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Catre:

Dna Constantinescu Ileana Cristina
Mun. Ploiesti, str. 8 Martie, nr. 1A, bl. 8B, sc. A. Ap. 6, jud. Prahova

In atentia: D-nei. Constantinescu Ileana Cristina
Referitor la: Adresa nr. 11227/16.12.2020

Ca urmare a cererii dvs. nr. 11227/16.12.2020 prin care ne solicitati punctul de vedere
privind lucrarea: “PUZ - Ridicare restrictie de construire generata de intersectie si modificare
retrageri pentru construire locuinta” situata in mun. Ploiesti, str. Gageni, nr. 50, judetul
Prahova, va comunicam urmatoarele:

- obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege precum si a autorizatiei de construire
se face conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si Legii
50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor pentru fiecare constructie si instalatie
in parte.

- aceste prevederi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora
indiferent de forma de proprietate sau destinatie precum si a lucrarilor de modernizare,
transformare, consolidare si de reparatie a acestora.

- avizul de amplasament se elibereaza de catre S.D.E.E. Ploiesti la cererea solicitantilor la
care se anexeaza obligatoriu certificatul de urbanism si planul de amplasare a constructiei
in raport cu instalatile energetice, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea
constructiva si functionala, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat
sau de o unitate de proiectare atestata (instalatiile subterane se traseaza de detinatori).

- la eliberarea avizelor se au in vedere conditiile de coexistenta intre instaiatjile energetice
si constructiile sau instalatiile edilitare prevazute in prescriptiile energetice PE 101/93, PE
101A/93, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00, 1 LI-Ip5-89, STAS

8591/1-91.

In zona studiata, SDEE Ploiesti detine LEA 0,4 kV PT 261 si LES 6 kV PT 261 — PT 102
care au fost trasate cu aproximatie pe plan.

Conform Normei tehnice (Ordinul ANRE nr. 239/2019) este absolut obligatoriu sa se
respecte distantele minime de siguranta de:
-1 m (distanta pe orizontala intre un stalp al LEA 0,4 kV si orice parte a cladirii, fara sa
constituie traversare; liniile cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe fatadele
cladirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mica (C, D, E) la distanta minima de
10 cm de peretele cladirii, in cazul fasciculului intins, respectiv 3 cm in cazul fasciculului

pozat).
- la apropiere de drum stalpii LEA 0,4 kV se dispun in afara zonei de protectie a drumului).
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- 7 m la traversarea drumului (distanta pe verticala intre conductorul inferior al LEA 0,4 kV
si partea carosabila a drumului, stalpii LEA 0,4 kV amplasandu-se in afara zonei de siguranta
a drumului).

- 5 m (distanta dintre cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant ale LEA 0,4 kV si
conducta de gaze subterana; distanta poate fi redusa in cazuri obligate pana la 2 m, cu
acordul beneficiarului conductei.

- 2 m (distanta intre cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a oricarui stalp al LEA
0.4 kV si conducta de apa/canalizare).

- se interzice amenajarea de parcaje auto pe platforme in aer liber traversate de catre LEA
0,4 kv.

- apropierea fata de cladiri se realizeaza in functie de categoria de pericol la incendiu a
cladirii: fata de cladirile de categoriile A si B, distanta minima de apropiere intre axul LEA
0,4 kV si peretele cladirii va fi de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din
zona de apropiere;

- 0,6 m la apropiere (distanta masurata in plan orizontal intre LES 6 kV si fundatia cladirii cu
conditia verificarii stabilitatii constructiei);

- 0,5 m la apropiere (distanta masurata in plan orizontal intre LES 6 kV si conducte de apa
si canalizare, la adancimi peste 1,5 m distanta minima fiind de 0,6 m);

- 0,25 m la intersectie (distanta masurata in plan vertical intre LES 6 kV si conducte de apa
si canalizare);

- 0,6 m la apropiere (distanta masurata in plan orizontal intre LES 6 kV si conducte de gaze,
in cazul protejarii cablului in tub distanta se mareste la 1,5 m pentru conducte de gaze de
presiune joasa sau medie);

- 0,25 m la intersectie (distanta masurata in plan vertical intre LES 6 kV si conducte de gaze,
de regula conducta de gaze se pozeaza deasupra);

- 1 m la apropiere (distanta masurata in plan orizontal intre LES 6 kV si axul arborilor);

- 0,5 la apropiere (distanta intre LES 6 kV si drum masurata in plan orizontal de la bordura
spre trotuar in localitati);

- 1 m la traversare (distanta intre LES 6 kV si drum masurata in plan vertical in axul
drumului); in zona carosabila (acces auto) este obligatoriu sa se protejeze LES 6 kV din
punct de vedere mecanic in mod corespunzator;

Prezentul acord-de principiu este valabil pentru amplasamentul obiectivului conform
plansei nr. U-00. si certificatului de urbanism nr. 1106 din 23.11.2020 si nu tine loc de aviz
de amplasament. La solicitarea avizului de amplasament va rugam sa prezentati acest acord

de principiu.
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Nr. | Coordonate pct.de contur | Lungimi
Pet. LI
Y [m] X [m] D(ii+1)

1]580449,499 | 384113.984 31.967
2 | 580480.749 | 384120.717 10.548
3 [ 5680483.861 | 384110.638 10.696
4 1580473.408 | 384108.370 10.736
5 | 580462.991 | 384105.773 10.256
6 [ 580453.127 | 384102.964 11.602
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DENUMIREA LUCRARII:

e-mail: arhi_geo@yahoo.com

P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE NUMAR
GENERATA DE INTERSECTIE SI MODIFICARE |PROEECT
RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA |~ 2%
AMPLASAMENT :  str. GAGENI, nr. 50 , MUN. PLOIESTI, Jud. Prahova FAZA
BENEFICIAR: CONSTANTINESCU ILEANA CRISTINA PUZ
SEF PROIECT]| Arh. Bogdan Georgescu TITLUL PLANSE : DATA
PROIECTAT | Arh. Bagdan Georgescu PLAN DE SITUATIE 10.2020
DESENAT Arh, Bogdan Georgescu SCARA
1:500

VERIFICAT | Arh. Bogdan Georgescu NR. PLANSA : U- 00




