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1. Date de identificare

Proiectant de specialitate: S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Beneficiari: SC DAMMI DUAL CONSTRUCT SRL

Amplasament: Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, oras Ploiesti, jud. Prahova, N.C. 146896
Data prezentirii la verificare: 11.12.2020

2. Caracteristicile principale
- Pentru detalierea conditiilor geotehnice in amplasament au fost realizate: 1 foraj geotehnic cu adincimea de 6 m, 2 dezveliri de
fundatii, incercari si analize de laborator geotehnic.
- Pe baza observatiilor si cercetarilor de teren, se constata ca in cadrul amplasamentului, terenul este reprezentat din:
- 0,00m-0,70m Umplutura;
- 070m-1,90m Balast alcatuit din pietris mijlociu-mare, cu nisip galben-cenusiu, mediu-indesat;
- 1,90m-6,00m Balast alcituit din pietris mare-mijlociu, cu nisip galben-cenusiu, umed, mediu-indesat.
- Nivelul apei subterane nu a fost identificat in foraj pe adncimea investigata.
- Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat conform cu normativul NP 074/2014, concluziile corespunzand scopului solicitat.
- Terenul intalnit in amplasament este clasificat ca teren bun pentru fundarea constructiilor in conformitate cu prevederile NP
074/2014.
- Studiul geotehnic prezinta recomandari si indicatii pentru fundarea directa pe teren natural necoeziv, mediu indesat, dimensionarea
sistemelor de fundare facandu-se de citre proiectant in funcfie de natura incarcarilor si restrictiile impuse in deformatii.

3. Documente ce se prezinti la verificare
- memoriu;

- figa foraj;

- buletine laborator geotehnic;

- plan de situatie.

4. Concluzii asupra verificiirii proiectelor //_7-’;7’—:_:7??\_\
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Studiu geotehnic pe amplasament _— =
Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, oras Ploiesti, jud. Prahova, N,(}. 146 6

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit la cererea benc;ﬁmaru]ul i are drg;pt scqé)
prezentarea condifiilor geotehnice din amplasamentul, pe care’ urmeaza a se realiza
construirea unui bloc de locuinte cu regim de inaltime S+P+3E+4Er+@r ro ;///

Datele cuprinse in acest studiu urmeazi a se folosi pentru mtocﬁrea—ﬂ‘d&/umenta;iei
tehnice.

Amplasamentul studiat este situat pe Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, oras Ploiesti, jud.
Prahova, N.C. 146896.

Suprafafa terenului este de 948 mp si este relativ plani (Anexa 1). Pe teren se afld o
constructic — C1. Folosinta actuald a terenului este curti-constructii.

Din punct de vedere geomorfologic, suprafata investigati este situati in Campia
Ploiestilor.

Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare al constructiei,
conform normativului NP 074/2014.

1. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona studiati este situatid in vecinitatea sudici a
contactului Depresiunii Precarpatice cu zona fracturati si scufundatd a Platformei Moesice.
Structural se evidentiaza: zona internd, paleogen-miocen inferior, puternic cutata si faliata si
cu numeroase incdlecdri tectonice si zona externd, sarmatian-cuaternar, cu numeroase cute
diapire si largi cute anticinale si sinclinale.

In zona amplasamentului studiat se gasesc formatiuni pliocene (Levantin),
pleistocene si holocene.

Levantinul este reprezentat prin nisipuri, marne, argile si rare pietrisuri la nord de
Valea Cilugareasca. Depozitele levantine prezinti un facies identic cu cel al stratelor de
Candesti de varsta villafranchiana, care le acoperd, in aceste cazuri delimitarea cartografica
intre Levantin si Pleistocenul inferior nu s-a putut realiza.

Pleistocenul inferior este alcituit dintr-o alternantd de pietrisuri, nisipuri si argile
apartinand stratelor de Candesti si repauzeaza la adancimea de 90 m pe un pachet de marne
s argile de varsta levantini.

Pleistocenul mediu, caracterizat printr-un orizont de argile nisipoase, apare la nord de
Valea Célugareasci, peste stratele de Candesti si este acoperit de loessuri.

Pleistocenul superior a fost atribuit nisipurilor de Mostistea (qps;') alcatuite din
nisipuri fine, gilbui, cu intercalatii de concretiuni grezoase sau calcaroase avand grosimi
cuprinse intre 8 i 20 m. Argilele rosii din zona de contact morfologic dintre coline si campie



S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

(qps°) prezinta uneori o dispozitie in benzi paralele separate de intercalatii de nisipuri
argiloase sau de argile de culoare cenusie-gilbuie. In masa argilelor se gdsesc numeroase
concrefiuni calcaroase. De asemenea pietrisurile, nisipurile si depozitele loessoide din
alcdtuirea teraselor au fost atribuite Pleistocenului superior — Holocen (qp;-gh).

Holocenul superior este reprezentat de depozite tinere, in general uniforme, alcatuite
la partea superioara din nisipuri fine, argiloase (2 m grosime) si spre baza din pietrisuri cu
stratificafie torentiala cu lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte.

Depozitele de varsta cuaternara (pietrisuri, nisipuri, loees, luturi), corespund reliefului
de campie.
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2. Cadrul geomorfologic si geologic local

Din punct de vedere geologic local, depozitele din zoni sunt de tip deluvial —
proluvial, au varsta cuaternara si sunt alcituite din pietrisuri s1 bolovanisuri peste care sunt
depuse paménturi deluviale de grosimi diferite. Depozitele de terasa apartinand Holocenului
superior si inferior, sunt reprezentate printr-un pachet de argile — argile prafoase, uneori cu
caracter loessoid, cu grosimi intre 1,00 si 7,00m, cantonate deasupra unor orizonturi grosiere.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Campia
Ploiestiului, pe zona actuala de terasa a raului Teleajen. Neuniformitatea litologica ne dau
indicii ¢ in trecut aceastd zona a activat i ca lunci a aceluiasi rau.

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasd apartinind Pleistocenului superior si
Holocenului superior si inferior (primele trei structuri) au grosimi medii de circa 20m.

Acviferul freatic este cantonat undeva sub adancimea de 14,00 m in pietrisuri.

Fig. 2
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3. Date seismologice

Zona Ploiesti, cu o structurad geologica relativ noua, formati din terenuri deformabile,
de consolidare medie, este un areal sensibil manifestirilor seismice vrancene.

Conform hartii de macrozonare seismica, anexa la SR 11100/1-93, zona Ploiesti se
incadreazi in macrozona de intensitate 8;, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenfd IMR=
225 ani cu 20% probabilitate de depasire in urmatorii 50 de ani, este: a,= 0,35 g, iar perioada
de control (colf) a spectrului de raspuns Tc=1,6 sec.
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4. Date climatologice

»  Temperatura medie anuald a aerului este de 11°-12°C, cu medie lunara
minima de -3,2° C (ianuarie) si medie lunard maximi de 422 - +23° C (iulie);
maxima absolutd a atins valoarea de +43,0° C; minima absoluti a fost de
-30,0° C.

»  Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 501-600 mm.

»  Adancimea de inghet a regiunii in care se afli amplasamentul, este de 80-

90 ¢m (conform STAS 6054-77).

Numarul de zile cu ninsoare — 20-25 zile/an.

Numdrul de zile cu strat de zipadi 40-60 zile.

»  Directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor:

v' Nord-Est: frecventd 40%; vitezd medie 3,1 m/s.
v Sud-Est: frecven(i 23%; vitezi medie 3,1 m/s.

YV ¥V

5. Terenul de fundare al constructiei
5.1. Lucriri de investigare teren

Conform normativului NP 074/2014 (Cap. A. 1.3) terenul de fundare al constructiilor
se incadreaza in categoria geotehnicd 2 (1014 puncte), cu risc geotehnic moderat. Punctajul
aferent (10 puncte), rezulta din:

- Condifii de teren: terenuri bune — 2 puncte;

- Apa subterana: fara epuizmente — 1 punct;

- Clasificarea constructiei dupé categoria de importanti: normald — 3 puncte;

- Vecinatati: fara riscuri — 1 punct;

- Zona seismica de calcul a,>0,25: — 3 puncte.

Amplasamentul studiat a fost investigat printr-un foraj geotehnic si 2 dezveliri la
fundatia constructiei.

Forajul a fost executat cu o instalatic de foraj manual. Probele au fost analizate in
laboratorul SC CARMEN GEOPROIECT SRL, autorizat grad II de ISC.

Pozitia sondajelor de dezvelire este figuratd pe planul de amplasament (Anexa 1);

Succesiunea litologica interceptata in foraj si adancimile de probare, sunt prezentate
in fisa anexata (Anexa 2).

5.2. Structura litologici a terenului de fundare

Succesiunea litologica interceptatd i prezentata in fisa de foraj este urmitoarea:

- 0,00m-0,70m Umplutura;

- 0,70m-1,90m Balast alcatuit din pietris mijlociu-mare, cu nisip
galben-cenusiu, mediu-indesat;

- 1,90m-6,00m Balast alcatuit din pietris mare-mijlociu, cu nisip

galben-cenusiu, umed, mediu-indesat.
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Nivelul apei subterane nu a fost interceptat pe adancimea investigata.

5.3. Determiniiri geotehnice de laborator

Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din foraj
sunt prezentate in fisa de foraj.

* Din punct de vedere granulometric, probele analizate se incadreaza in categoria
pietrisurilor cu nisip.

* Dupa gradul de uniformitate, curbele granulometrice sunt neuniforme.
* Materialele se incadreaza in categoria pamanturilor mediu indesate.

5.4. Caracteristici geotehnice de calcul

Terenul de fundare este reprezentat de balast alcituit din pietris cu nisip galben-
cenusiu, umed, mediu indesat.

Pentru fundatii noi, adancimea minima de fundare recomandati este de -1,00 m, cu
conditia indepartarii in totaliatate a umpluturilor.

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinirilor
geotehnice de laborator, si conform NP122/2010.

In tabelul 1 sunt evidentiate caracteristicile geotehnice de calcul pentru paméntul din
zona de influentd a fundatiei constructiei.

Tabel 1

Y ¢ C E lp P conv

Hiplologic &NmY) | @) | &Pa) | Py | (@) | | ¢ | S | xpa)

Pietris cu nisip,
mediu indesat

*%

20,0 30" 0 25.000 . 0,506 | 080 | 300

Valori estimate prudent conform laborator si NP 122/2010.

**Conform NP 112/2014. Valorile P oony, sunt stabilite pentru Jundatii avand ldfimea (dlpii
B = 1,0 m 5i adancimea de fundare D= -2,00 m. Pentru alte adancimi si ldtimi de fundatii
presiunea convenfionald se va corecta conform NP 112/2014 Anexa D pet. D.2.1, D.2.2.

Valoarea coeficientului de deformatie laterali v in zona fundatiilor este 0,29, iar a
coeficientului de frecare p este 0,45.

In tabelul 2 sunt prezentate presiunile conventionale corectate pentru adancimile de
fundare Df= -1,00 m, -2,90 m si pentru B=0,5 m + >5,0 m (fundatii continue — radier
general).
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Tabel 2
- Cy (kPa) Peonv.= P cony TCp+Cp
Adancime in litoloi E cony Cp (kPa)
de fundare Tip litologic (kPa) Latimea fundatiei (kPa) Latimea fundatiei
(m) B (m) B (m)
05 10811,5] >5 0,51 08 1:5 >5
1,00 Pietri -15 | -6 [ 15120 | -75 | 210 | 219 | 240 | 345
ietris cu 300
nisip
2,90 -15 [ -6 [ 15120 18 | 303 | 312 | 333 | 438

5.5. Calculul terenului de fundare la starea limiti de deformatii, conform

NP 112/2014.

5.5.1. Calculul presiunii plastice
in ipoteza realizarii a unei constructii la adancimile de fundare D= -1,00 m, -2,90 m
presiunea plasticid (Pp), pentru constructii cu subsol, se calculeazi cu relatia:

Ppl = m;[& ‘B-N;+(2q.+q;)-N>/3+c-N3] [kPa], unde:

» m; — coeficient al conditiilor de lucru;

> y — media ponderati a greutatii volumice de calcul a straturilor de sub fundatie

cuprinse pe o adancime B/4 misurata de la talpa fundatiei, in KN/m?;
» B —latura mica a fundatiei, in metri;

» (e, Qi — suprasarcina de calcul la adancimea de fundare la exteriorul si interiorul
subsolului, in kPa;

» ¢ — valoarea de calcul a coeziunii stratului de paméant de sub talpa fundatiei, in

kPa (valoare de calcul conform NP122/2010)

> Ni, Np, N3 — coeficienti adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei (valoare de calcul conform

NP122/2010).
Tabel 3
Latime Adancime de 7 ¢ C Py
fundatie (m) fundare (m) m (Kl\}’/m"') () | (kPa) N N Ns (kPa)
0,5 1,00 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 247
0,8 1,00 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 260
1,5 1,00 2 20,00 30 0 1,15 ] 5,59 | 7,95 293
8,0 1,00 D 20,00 30 0 1,151 5,59 | 7,95 592
0,5 2,90 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 671
0,8 2,90 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 685
1,5 2,90 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 717
8,0 2,90 2 20,00 30 0 1,15 | 5,59 | 7,95 | 1016

Valorile ? , @ si ¢ au fost considerate asigurator.
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5.6. Tasarea absoluti probabili

Pentru fundatii noi, tasérile vor avea valori nesemnificative si se vor consuma in mare
parte in timpul realizarii constructiei.

5.7.  Dezveliri de fundatii

Dezvelirea nr. 1 (partea stanga din foto 1-2) a fost realizati la exteriorul constructiei
cu regimul de indltime P+1. Adancimea de fundare identificata este de -0,70 m fata de cota
trotuarului, pentru o fundatie de cirimida pe teren natural constituit din balast (pietris cu
nisip) (Foto 1-2).

Dezvelirea nr. 2 (partea dreapta din foto 1-2) a fost realizati la exteriorul constructiei
cu regimul de indltime P, care este alipita constructiei P+1E. Adancimea de fundare
identificata este de -0,90 m fata de cota trotuarului, pentru o fundatie de beton pe teren
natural constituit din balast (pietris cu nisip) (Foto 1-2).

Foto 1 ) Foto 2
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Dezvelirea nr. 3 a fost realizatd la interiorul constructiei cu regimul de indltime
Sp+P+1E, care este alipita si ea de constructia P+1E (vezi Anexa 1). Adancimea de fundare
identificata este de -0,30 m fatd de cota pardoselei, pentru o fundatie de caramida pe teren
natural constituit din balast (pietris cu nisip) (Foto 3).

6. Concluzii si recomandiri
6.1. Concluzii

® Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare al
constructiei, conform normativului NP 074/2014.

e Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este situat in Campia
Ploiestilor.
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Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in urmitorii 50 de ani, este: ag=
0,35 g, iar perioada de control (colf) a spectrului de raspuns Tc=1,6 sec.

Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 501-600 mm.

Adancimea de inghe este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77).

Conform normativului NP 074/2014 terenul de fundare al constructiilor existente
se incadreaza in categoria geotehnicd 2, cu risc geotehnic moderat.

Succesiunea litologica interceptati de foraj este urmétoarea:

» 0,00m—0,70 m Umplutura;

» 0,70m-1,90 m Balast alcituit din pietris mijlociu-mare, cu nisip
galben-cenusiu, mediu-indesat;

» 1,90m 6,00 m Balast alcatuit din pietris mare-mijlociu, cu nisip

galben-cenusiu, umed, mediu-indesat.
Apa subterana nu a fost interceptati pe adancimea investigata.
Terenul de fundare este reprezentat de balast alcituit din pietris cu nisip galben-
cenusiu, umed, mediu indesat.
Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinirilor
geotehnice de laborator, si conform NP 122/2010.

Presiunea conventionala ( P conv) CcOnform NP 112/2014 are valoarea de 300 kPa.
Presiunile conventionale corectate (Peony) conform NP 112/2014 pentru adancimile
de fundare Dy = -1,00 m, -2,90 m si latimi ale fundatiei B= 0,5 + >5 m au valori
cuprinse intre 210 kPa si 438 kPa.

Presiunea la starea limita de deformatii (Pp) calculata pentru adancimile de fundare
D¢ = -1,00 m, -2,90 m si laimi ale fundatiei B = 0,5 ~ 8,0 m are valori cuprinse
intre 247 kPa si 1016 kPa.

Tasarea calculata va avea valori nesemnificative.

6.2. Recomandiri

Pentru fundatiile noi se recomanda respectarea urmitoarelor conditii:

v’ Pentru asigurarea protectiei impotriva infiltratiilor, constructiile cu fundatii
din beton vor fi prevazute cu un trotuar etans cu latimea de minimum 1,00 m
cu pantd spre exterior care sd conducd apele meteorice la un sistem de
evacuare. Intre constructie si marginile sdpdturii se va realiza o umpluturd
bine compactatd din paméntul rezultat din excavare (fira aport granular),
umpluturd ce va servi §i ca suport pentru trotuar. Se va realiza verificarea
umpluturilor de catre un laborator autorizat.

v Inainte de realizarea sapaturilor pentru fundatii, terenul se va nivela si
amenaja corespunzator scurgerii spre exterior a apelor pluviale.
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v' Sapiturile pentru fundatii, mai adanci de 1,50 m, se vor realiza cu taluze cu
pante de max. 1/2 sau cu pereti verticali sprijiniti corespunzator adancimilor si
deschiderilor acestora.

v Dupi terminarea sipiturilor, inainte de turnarea betonului de egalizare se va
executa o compactare a terenului si se va intocmi proces verbal de constatare a
naturii terenului de fundare de catre inginerul geolog.

v" Ritmul turndrii betonului de fundare trebuie si fie rapid si de preferabil intr-o
perioada uscata.

v’ Stratele de umplutura din material local se vor realiza prin compactare pe
strate, dupa amestec cu material coeziv.

v Conform Normelor orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz
pentru lucréri de terasamente Ts/1995 elaborat de ISPCF SA litologia intalnita
se incadreaza astfel:

o Umpluturd — proprietati coezive slabe, categoria de teren tare
pentru sapatura manuald si categoria Il pentru sdpatura mecanizata,
greutate in sapdturd 1800-1900 kg/mc si o afinare dupa executia
sapdturii de 8%-17%;

o Nisip cu pietris - proprietafi slab coezive, categoria de teren
mijlociu pentru sépétura manualad §i categoria Il pentru sapatura
mecanizata, greutate in sapaturd 1700-1900 kg/mc si o afanare dupa
execufia sapaturii de 14%-28%.

v' Orice problemd legati de terenul de fundare se va solufiona impreuna cu
inginerul geolog.

v’ Avizarea poate fi realizati de citre un inginer geolog din cadrul firmei
SC CARMEN GEOPROIECT SRL sau de citre un verificator de proiecte Af.
Se recomandd anuntarea persoanei care va realiza avizarea cu cel putin o zi
inainte de finalizarea sapaturii.

e Pentru fundatiile si cladirile existente se recomandd refacerea etangeititii

trotuarelor si subzidiri pe tronsoane.
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PLAN DE AMPLASARE LUCRARI DE INVESTIGARE GEOTEHNICA
Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, orasul Ploiesti, judetul Prahova, N.C. 146896

R, AUREL VLAICU 3 §
NORD
127417
382400
7 b 136753
:
LEGENDA
® F1 - Foraj de investigare geotehnici
. Df1...3 - Dezveliri de fundatie

Intocmit,
Ing. geol. Dimoiu Andreea

Anexa 4



Amplasament: Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova, N.C. 146896

FISA FORAJULUI F1

sm S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Anexa 2
Intocmit,

‘ Ing. geol. Bogdan Dumitriu
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