Verificator de proiecte, atestat MLPTL
Florica Stroia

Aleea Resita “D”, BL A4, AP 4

Sector 4 - Bucuresti

Certificat de atestare nr. 02043/12.02.1998
Nr. de inregistrate:310/23.08.2021

REFERAT

Privind verificarea la cerintele Af a lucrarii:

“PLAN URBANISTIC ZONAL - IN VEDEREA DEZVOLTARII UNUI PARC INDUSTRIAL, IN
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA POMPELOR, NR. 7A”

Date de identificare:

- beneficiar: BAUPARK S.R.L.

- elaborator de specialitate: S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

- amplasament suprafata relativ plana de teren, situatd in municipiul Ploiesti, strada Pompelor nr. 7A, nr.
cadastral 145750, judetul Prahova.

- data prezentarii documentatiei pentru verificare:23.08.2021

1. Caracteristici principale ale proiectului:
Studiul cuprinde:
Descrierea starii actuale a terenului

2. Concluziile verificarii:
Investigatiile de teren au constat din:
- observatii de suprafata
- 3 foraje geotehnice care au investigat terenul pana la adancimea de 6.00 m.
- Inforaje s-au interceptat infiltratii de apa subterana incepand cu adancimea de 4.80/5.00 m.

3. Terenul de fundare este: alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere si necoezive (sub
adancimea de 2.60/5.00 m), acoperite cu argile si argile prafoase cafenii, si cenusii verzui, cu miros de
produs petrolier. La partea superioara a terenului s-a interceptat o umplutura eterogena (pamant argilos
cu resturi de la demolari) groasa de cca. 40-70 cm.

4. Se recomanda: La stabilirea adancimii de fundare a viitoarelor cladiri sa se tind cont de adancimea
maxima de inghet (care in zona cercetata este intre 0.80+0.90 m). Astfel se propune fundarea directa
incepand cu adancimea de 1,10/1,20 m. Pentru executarea drumurilor de incintd recomandam
indepartarea stratului de umpluturi eterogene existent pe intreaga grosime si compactarea terenului
natural rezultat din sapatura, apoi realizarea sistemului rutier necesar.

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor 51 normativelor
pentru domeniul Af.

Am primit, Am predat,

SC Pazygeo Proiect SRL Conf. Dr. Ing. Florica Stroia/
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L. - ROMANIA

PAzYGE0 PROECT

L OGICE ST

Proiect nr. 543/2021

STUDIU GEOTEHNIC

Pentru proiectul:

PLAN URBANISTIC ZONAL - IN VEDEREA DEZVOLTARII UNUI PARC
INDUSTRIAL, iN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA POMPELOR, NR. 7A

ZETATESN
DIRECTOR, | ﬁtf/ /
ING. GEOLOG BERCEA STEFANUT .+~
VERIF ICATOR ATESTAT MLPTL,

Dr. Ing. FLORICA STROIA

BENEFICIAR: BAUPARK S.R.L.




5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrarilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditiilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent viitorului Parc Industrial, propus a
se realiza pe strada Pompelor nr. 7A, din municipiul Ploiesti, in scopul furnizarii datelor
necesare pentru proiectarea lucrarilor in conditii de maxima siguranta in exploatare.

Conform  NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014)
perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

» conform punctului A.1.2.1 (conditile de teren) terenuri bune de fundare pentru
fundarea directa: 2 puncte;

~ conform punctului A.1.2.2 lipsa apei subterane pana la adancimea de 5.00 m (fara
epuismente): 1 punct;

~ conform punctului A.1.2.3 (clasificarea constructiei functie de categoria de importanta
in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, modificatd de H.G. nr. 1231/2008, anexa 3, si P100/1-2013,
tabel 4.2) importanta constructiilor este normala: 3 puncte;

» conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecinatati care pot si creeze probleme la
realizarea excavatiilor: 1 punct;

» conform punctului A.1.3.c) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: ag = 0,35g . 3 puncte.

In concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de fatd este incadrat in
categoria geotehnica 2 (risc mediu), conform punctajului de mai sus: 10 puncte
(Tabelul A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativului NP 074/2014 si se refera
in principal la urmatoarele aspecte:

» stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului:

e incadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de
seismicitate;

o determinarea naturii litologice a stratelor din adancime:

e determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;

e determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor din adancime:

e determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenta

negativa asupra stabilitétii terenului in exploatarea obiectivelor proiectat:
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5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.I

T L

» determinarea capacitatilor portante ale terenului de fundare;
» recomandari de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditii
de maxima siguranta.

1.2. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ plana de teren, situata in municipiul Ploiesti, strada

Pompelor nr. 7A, nr. cadastral 145750, judetul Prahova.

 bercas sefan@iaboocou . 3 X 9 SwacaPomoelr T Gosgetts M 4 e - o %
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Fig. 1 Plan de amplasare in zona

1.3. Volumul si natura lucrarilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a 3 foraje geotehnice la

adancimea de 6,00 m.




5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

Il. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate
de relief cu aspect de cdmpie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana
a Ploiestilor”, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afld in extremitatea sudica a aceste;j unitatii
geomorfologice.

Campia piemontana a Ploiestiului este rezultatul depunerii in Cuaternar a unor
depozite tinere, In general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri
argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri
grosiere cu pietriguri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova — Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatica situata la nord cu zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local aceasta unitate apare usor boltitd cu inclinatii divergente spre vest
si spre est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general

panta terenului in aceasta zona a unitatii nu depaseste 5 % .
2.2. Geologia regiunii

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se
dezvolta in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor s-a format structural in Cuaternar,
mai precis in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime
medie de 30-50 m. Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si
bolovénis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura incrucisata ce stau peste o
argila cenusiu negricioasa de varstd Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de
Candesti (orizont de pietrisuri si bolovanisuri).

Aceasta unitate geomorfologica se suprapune peste o unitate geologica bine
individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor migcari de subsidentd cu
reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si Teleajen.

In legatura cu compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se
constata predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii si

marnocalcare).
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D PALYGEY PROIEC T §5.8.1

2.3. Date climatice
Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, subtipul

continental de tranzitie, caracterizat de urmatorii parametrii :

e temperaturamedieanuald ....................................... +10,6°C
e temperatura minimaabsolutd ... -30,0°C
e temperatura maxima absoluta ..................................... +39,4°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-600 mm/m?.

100
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Cantitatea de precipitatii
(mm)

0 T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lunile anului

Figura I - Diagrama precipitatiilor lunare
Umezeala relativa a aerului variaza intre 77-85%.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

C N - v 105,9 mm
e primavara...............cco......... 138,3 mm
®  Vara ... 211,8 mm
o  TOAMNG scisivisismsmarmnernsmmmmnnns 132,0 mm

climatului

Directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).

Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor Ia

scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

N
15

NW 1 NE

sw SE

S

Figura 2 - Directia predominanta a vanturilor

Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.




2.4. Date seismice
Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se

incadreaza n zona seismica 84, fiind caracterizata de parametrii seismici ag = 0.35¢g si

Tc = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.
lll. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren ce face obiectul studiului de fatd este situat pe perimetrul
administrativ al municipiului Ploiesti, strada Pompelor, nr. 7A. nr. cadastral 145750, jud.
Prahova.

Pe perimetrul cercetat au fost constructii vechi care la data cercetrilor erau in cea
mai mare parte desfiintate.

Amplasamentul propus pentru prezentul studiu geotehnic nu este afectat de
fenomene geologice de instabilitate si prezinta pe ansamblu sigurantd maxima in
exploatare.

Pentru identificarea litologiei terenului pe perimetrul viitoarelor cladiri s-au efectuat
3 foraje geotehnice la adancimea de 6.00 m.
In forajul F1 s-a interceptat urmatoarea litologie (adancimile de mai jos sunt de la
cota terenului la data cercetarilor):
0.00 — 0.40 m = umplutura eterogena (padmant argilos cu pietris si moloz)
0.40 - 1.00 m = argila, cafenie, plastic vartoasa
1.00 — 4.50 m = argila prafoasa, galben verzuie, plastic vartoasa, cu concretiuni
calcaroase diseminate
4.50 - 5.00 m = argila nisipoasa/nisip argilos, galbui, cu pietris mic, alterat, friabil
5.00 - 6.00 m = pietris si bolovanis in masa nisipoasa, cenusie, cu miros de produs
petrolier si infiltratii de apa
La data cercetarilor (august 2021) in forajul geotehnic au fost interceptate infiltratii

de apa la adancimea de 5.00 m.




Foto 3- 10 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului F1
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Foto 11- 14 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului F1

In forajul F2 s-a interceptat urmatoarea litologie (adancimile de mai jos sunt de la
cota terenului la data cercetarilor):
0.00 - 0.50 m = umplutura eterogena (pamant argilos cu pietris si moloz)
0.50 — 1.00 m = argila, cafenie, plastic vartoasa
1.00 - 2.60 m = argild prafoasa, galben verzuie, plastic vartoasa cu concretiuni calcaroase
diseminate
2.60 - 6.00 m = pietris si bolovanig in masa nisipoass, cenusie, cu miros de produs
petrolier si infiltratii de apa
La data cercetarilor (august 2021) in forajul geotehnic au fost interceptate infiltratji

de apa la adancimea de 5.50 m.
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Foto 17- 24 Imagini cu perimetrul cercetat




Foto 25- 32 Imagini cu perimetrul cercetat §i locatia forajului F2
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Foto 33- 34 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului F2

In forajul F3 s-a interceptat urmatoarea litologie (adancimile de mai jos sunt de la
cota terenului la data cercetarilor):
0.00 - 0.70 m = umplutura eterogena (pamant argilos cu pietris si moloz)
0.70 —2.50 m = argila, negricioasa, plastic consistents, cu miros de produs petrolier
2.50 - 3.50 m = argila prafoasa, verzui cenusie, plastic consistenta, cu miros de produs
petrolier
3.50 - 6.00 m = pietrig si bolovanis in masé nisipoasa, verzui cenusie, cu miros de produs
petrolier si infiltratii de apa
La data cercetarilor (august 2021) in forajul geotehnic au fost interceptate infiltratii

de apa la adancimea de 4.80 m.

B
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IV. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Ca urmare a cercetéarilor geotehnice efectuate pe perimetrul propus pentru

prezentul Pin Urbanistic Zonal din municipiul Ploiesti, strada Pompelor nr. 7A, nr.

cadastral 145750, judetul Prahova, se pot trage urmatoarele concluzii :

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam cé la data efectuarii studiilor geotehnice,
perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puna in
pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

Terenul aferent investitiei proiectate se afld situat morfologic in zona conului de
dejectie Prahova — Teleajen, alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere si
necoezive (sub adancimea de 2.60/5.00 m), acoperite cu argile si argile prafoase
cafenii, si cenusii verzui, cu miros de produs petrolier.

In foraje s-au interceptat infiltrati de apd subterana incepand cu adancimea de
4.80/5.00 m.

La partea superioara a terenului s-a interceptat o umplutura eterogena (pamant
argilos cu resturi de la demolari) groasa de cca. 40-70 cm.

Avandu-se in vedere litologia terenului interceptatd in forajele executate pentru

prezentul proiect se propun urmatoarele:

La stabilirea adancimii de fundare a viitoarelor cladiri sa se tind cont de adancimea
maxima de inghet (care in zona cercetata este intre 0.80+0.90 m);

Astfel se propune fundarea directa incepand cu adancimea de 1,10/1,20 m.

se recomanda o presiune conventionald de calcul la adancimea de 2.00 m (conform
NP 112-14) pentru sarcini fundamentale avand latimea talpii fundatiei de 1,00 m, de
Pconv = 250 kPa.

in conformitate cu prevederile NP 112-14 la calculul preliminar sau definitiv al terenului

de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se respecte conditiile:

- la Tncarcari centrice:
Pef < Pconv §| p’ef < 1!2 Pconv
- la incarcari cu:
- excentricitati dupa o singura directie:
Pefmax < 1,2 Peony 1N gruparea fundamentala
P'etmax < 1,4 Peonv IN gruparea speciala
- excentricitati dupa ambele directii:
Pefmax = 1,4 Peony TN gruparea fundamentala

P'etmax < 1,6 Peony IN gruparea speciala

in care:
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Copyright @ PAZYGEO PROIECT S.R.L. - Romania
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Per, P'er = presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenitd din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

Peonv = presiunea conventionald de calcul, determinatd conform anexelor D2.1 si D.2.2 din
NP112-14;

Pef max, Pef max = Presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul
din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala.
o Categoria de tarie la sapaturd manuala este 100% tare, pozitia 43.
Pentru litologia interceptatd pe amplasamentul cercetat se recomanda
urmatoarele valori ale parametrilor fizici si mecanici:
e pe stratul de argila/argila prafoasa dintre 0.40/2.60 (0.50/4.50 m) m :

o valoarea greutétii volumetrice este 18.70 kN/m®;

o valoarea unghiului de frecare interna de ¢ = 17-19 grade

o coeziunea este 12-17 kPa;

o coeficientii elastici ai terenului de fundare (coeficientii de pat) pentru
fundatii avand suprafete mai mari de 10 m?, sunt calculati conform
formulelor Filomenko-Borodici si Savinov:

¢; = Co [1+2(L+B)/(Sxa)]x(pn/po)'?;

Cx = Do [1+2(L+B)/(Sxa)]%(pn/po)'?;

o = Co [1+2(L+3B)/(Sxa)]*(pn/po); in care :
c, — coeficient de compresiune elastica

¢, — coeficient de forfecare orizontala

c, - coeficient de compresiune elastica neuniforma

Co — coeficient elastic care depinde de calitatile terenului de fundare (pentru terenul de fata 0.8 daN/om3)
Do = Cox(1-v)/(1-0.5v);

v — coeficientul lui Poisson (v=0.38)

L, B, S —lungimea, latimea, suprafata fundatiei

P, — presiunea neta transmisa de fundatie terenului

P, — presiune experimentala = 0.2 daN/cm?

a—1m’ - coeficient
e pe stratul de pietris cu bolovanis :
o valoarea greutatii volumetrice este 19.50 kN/m®:
o valoarea unghiului de frecare interna de ¢ = 30-32 grade
o coeziunea este 0-5 kPa;
o coeficientii elastici ai terenului de fundare (coeficienti de pat) pentru
fundatii avand suprafete mai mari de 10 m? sunt calculati conform

formulelor Filomenko-Borodici si Savinov:

Pagina 13
Copyright @ PAZYGEO PROIECT S.R.L. - Romania



5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

12,

c; = Co [1+2(L+B)/(Sxa)]*(pn/po) '*;

cx = Do [1+2(L+B)/(Sxa)]x(pn/po) %;

¢, = Co [1+2(L+3B)/(Sxa)]x(pn/po) >,
in care :

Co — coeficient elastic care depinde de calitatile terenului de fundare (pentru terenul de fata 1.3 daN/cm?®)

v — coeficientul lui Poisson (v=0.28)

Pentru executarea drumurilor de incinta recomandam indepértarea stratului de
umpluturi eterogene existent pe intreaga grosime si compactarea terenului natural
rezultat din sapatura, apoi realizarea sistemului rutier necesar.

e Pentru viitorul sistem rutier, pamantul interceptat la suprafata terenului poate fi
poate fi incadrat conform STAS 2914-84 (Lucrari de drumuri — Terasamente.
Conditii tehnice generale de calitate) astfel :

o Intre 0.40/0.50 si 1.00 m (argila cafenie) material pentru terasamente mediu,

tip 4b:

e Conform STAS 1709/2-90 pamanturile interceptate sunt de tipul :

o P4 foarte sensibile la fenomenul de inghet-dezghet si la variatiile de umiditate
» Perimetrul cercetat se incadreaza conform indicelui de umiditatea Thornthwaite (Im)

in tipul Il cu 0< Im <20 ( c¢f. STAS 1709/1-90).

La verificarea calitatii executiei infrastructurii se va tine seama si de prevederile
urmatoarelor reglementari tehnice:
- STAS 2914-84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate,
- STAS 9850-89, Lucrari de Timbunatatiri funciare. Verificarea compactarii
terasamentelor - tabel 2.
- STAS 6400-84, Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate,
- STAS 8840-83, Lucrari de drumuri. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate
mecanic. Conditii tehnice generale de calitate,
- NP 075/2002 - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de
constructii
- C182-87 - Normativ departamental privind executarea mecanizatd a terasamentelor
de drumuri.

- AND 530/2012 — Instructiuni privind controlul calitatii drumurilor
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5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

Ca recomandare generald, dupa definitivarea perimetrului viitoarelor constructii
se recomanda efectuarea unor studii geotehnice de detaliu pentru stabilirea datelor

necesare pentru proiectarea lucrarilor de executie in conditi de maxima sigurantd in

exploatare.
INTOCMIT, ET VERIFICATOR ATESTAT MLPTL,
ing. geolog BERCEA STEFANYT®" Dr. Ing. FLORICA STROIA
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PLAN URBANISTIC ZONAL - IN VEDEREA DEZVOLTARII UNUI
PARC INDUSTRIAL IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA POMPELOR
NR.7A

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F1
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PLAN URBANISTIC ZONAL - IN VEDEREA DEZVOLTARII UNUI
PARC INDUSTRIAL IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA POMPELOR
NR.7 A

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F2
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PLAN URBANISTIC ZONAL - IN VEDEREA DEZVOLTARII UNUI
PARC INDUSTRIAL IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA POMPELOR
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[ 7 (|

NRNNRN
REREERE

[

:

:

I|T'
LI

Umplutura eterogena

Argila, negricioasa, plastic consistenta, cu miros de produs petrolier

Argila prafoasa, verzui cenusie, plastic consistenta, cu miros de produs petrolier

Pietris cu bolovanis in masa nisipoasa, cenusie cu miros de produs petrolier
si infiltratii de apa
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