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STUDIU GEOTEHNIC

Studiu geotehnic intocmit 1a solicitarea Proiectant general, si are ca Scop sa ofere informatii
asupra stratificatiej si g naturii terenulyi de fundare din amplasament, a nivelulyi Panzei freatice, g
Zonelor cu risc de instabilitate.

FORAJUL F1

- 0,00m - 0,60m — Umplutura formata din petris si resturi de caramizi

- 0,60m ~1,10m - Praf nisipos argiios cafeniy Cu pietris mic

- 1,10m - 6,00m - Pietris cu nisip fin galben cafeniy

FORAJUL F2 ;

- 0,00m - 0,70m - Umplutura formata din petris si resturi de caramizi

= 0,70m —1,10m — Praf argilos cafeniu negricios, cu pietris mic

- 1,10m - 6,00m - Pietris Cu nisip prafos galben cafeniu

FORAJUL F3 _

- 0,00m - 0,60m — Umplutura formata din petris si resturi de caramizi

- 0,60m -1,10m ~ Praf nisipcs argilos cafeniy Cu pietris mic

- 1,10m ~ 6,00m - Pietris Cu nisip fin galben cafeniy

FORAJUL F4 ,

- 0,00m - 0,70m - Umplutura formata din petris si resturi de caramizi

- 0,70m —1,10m — Praf argilos cafeniy negricios, cu pietris mic

= 1,10m - 6,00m - Pietris cy nisip prafos galben cafeniu

Apa nu a fost interceptats ca acvifer continuu.

2.3. PLAN AMPLASAMENT
3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIE]
Amplasament stabil, neafectat de eroziuni, ravene si aglte fenomene geologice, care sg puna in
pericol stabilitateg constructiei
Categoria geotehnica 1, risc geotehnic REDUS
Zona seismicd -VIiI MSK
Adancimea de inghet - 90 cm
Recomandari:

Asigurarea scurgerii apelor pluviale din jurul constructilor

4. CONCLUZIi ASUPRA VERIFICARIf i

In urma verificarii se censidera Studiyl geotehnic corespunzator, in conformitate *pf{gcizanlg,yp\

07472014, semnandu-se sj stampilandu-se conform indrumatorului. 5 A 4 <,
V& SN %

Am predate 3 exemplare
Verificator atestat ML PAT
ING. CHIROIU MIHAI




STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE
a) Denumirea si amplasarea lucrarii. "MODIFICARE PUZ” pentru teren situat in
Municipiul Ploiesti, strada Gageni, nr. 92, numar cadastral 130625, jud. Prahova’
b) Investitor/Beneficiar: SC THE ICONIC ESTATE SA cu sediul in Municipiul
Ploiesti, strada Gageni, nr. 92, jud. Prahova
c) Proiectant general: S.C. ZABTEN CONSULTING S.R.L.
d) Proiectant de specialitate pentru Studiul geotehnic :SC Zamolxis Impex SRL
e) Numele si adresa tuturor unitdtilor care au participat la investigarea
terenului de’ fundare, cu precizarea categoriei de lucrdri in care au fost
implicate:
-SC ZAMOLXIS IMPEX SRL, cu sediul in loc. Slanic, str. I.L. Caragiale, nr. 81, jud.
Prahova, - executie foraje de cercetare geotehnicd si prelevarea probelor de
pamant, analiza date de teren, interpretare analize da laborator si elaborarea
Studiului geotehnic,
-SC LABOR TEST SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Ineu, -analize probe
prelevate in laboratorul geotehnic.
f) Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant privitoare la sistemele
constructive preconizate. Beneficiarul a pus la dispozitie executantului
prezentului studiu certificatul de urbanism nr. 1105/5.10.2022 si planuri de situatie
pe ridicare topografica cu situatia actuala si amplasamentul viitoarei constructii
2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. Date seismice.

Conform normativului P100/1-2013 (intrat in vigoare de la 01.01.2014) valoarea de
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.40g pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire.

Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de raspuns este 1,6 s. Conform
STAS 11100/1-93, din punctul de vedere al macrozonarii seismice, zona se
incadreaza in gradul 92 pe scara MSK corespunzatoare unei perioade de revenire de
100 ani.

2.2.Date climatice

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat la 60 km de
Bucuresti, pe coordonatele geografice de exceptie, aria sa fiind strabatuta de
meridianul de 26 grade, ce imparte continentul european in aproximativ doua parti
egale, iar partea de nord intanzandu-se pana aproape de paralela de 45 de grade,
elemente ce determina aspectul temperat-continental al climei.

Incarcari date de vant si zapada:

- Conform STAS 10101/20-1990: zona A de actiune a vantului cu qv=
0,40KN/mp;
- Conform STAS 10101/21-1992: zona B de incarcare cu zdpada cu gz =
1,20KN/mp;

- Conform STAS 6472/2-1983: zona |l climaterica de calcul cu ti=-15° C ty,»—-hg;\(.‘:
Alte caracteristici climatice: A7 N D
-temperatura medie anuala: +10,6 grd.C
-temperatura maxima absoluta: +39,4 grd.C
temperatura minima absoluta: -30,0 grd.C




-temperatura medie n lunile ianuarie si iulie -30 grd.C, respectiv +22,5 grd.C
-precipitatii medii multianuale: 500 — 600 mm
-vanturile dominante bat din directiile NE si E
-radiatia solara directa este cifrata la 70-75kcal/cmp anual;
-radiatia solara efectiva 40-42 kcal/cmp/an
2.3. Adancimea de inghet. Clima este de tip continental moderat, si conform
STAS 6054/1977, adancimea de inghet pentru jud. Prahova este de 0,9m.
2.4.Clasa de importanta a constructiei
Investitiile au categoria de importanta « C » (normala) conf. HG 766/97 si clasa IV
de importanta conform P100/2013
2.5. Stabilitatea terenului
La data efectuarii studiului geotehnic (17-18.01.2022) s-a constatat ca terenul
cercetat este stabil, nu prezintd la suprafatd niciunul din semnele specifice
fenomenelor fizico-geologice active.
b) Date geologice generale. Geomorfologic, localitatea Ploiesti, din judetul
Prahova apartine Campiei Ploiestilor, aflata la extremitatea nordica a Campiei
Romane, neteda dar si bombata, pastrand urmele divagarii raului Prahova. Este
asezata la sud de zona colinara pericarpatica si la nord-vest de confluenta celor
doua rauri principale : Prahova si Teleajen
c¢) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Caracterizare geomorfologica
Geomorfologic, localitatea Ploiesti, din judetul Prahova apartine Campiei
Ploiestilor, aflata la extremitatea nordica a Campiei Romane ,neteda dar si bombata,
pastrand urmele divagarii raului Prahova. Este asezata la sud de zona colinara
pericarpatica si la nord-vest de confluenta celor doua rauri principale : Prahova si
Teleajen. Din punct de vedere geologic, in zona sunt prezente, pe grosime de sute
de metri, numai formatiuni aluvionale, cu o mare varietate granulometrica (pietrisuri
si bolovanisuri cu intercalatii argiloase — in adancime si pamanturi argiloase,
prafoase — in suprafata). Zona studiata apartine zonei externe necutate a avant-fosei
carpatice. Cele mai vechi formatiuni ce alcatuiesc fundamentul zonei sunt de varsta
Pliocen si sunt reprezentate prin nisipuri, pietrisuri, gresii conglomerate slab
cimentate sau argile marnoase. Peste aceste formatiuni sunt sedimente
Willafranchiene in faciesul ,stratelor de Candesti” cu grosimi de sute de metri (500—
700m) reprezentate prin pietrisuri, bolovanisuri sau nisipuri. Ciclul de sedimentare al
acestor depozite se incheie cu o argila neagra, fosilifera ce constituie patul de
dejectie al Prahovei.Sedimente grosiere de colmataj ale conului aluvionar sunt
reprezentate prin pietrisuri si bolovanisuri cu grosime medie de peste 100m cu o
structura incrucisata si intercalatii lentiliforme de argile si prafuri. In subteranul
imediat al zonei se intalnesc pamanturi argiloasae (argile, argile prafoase, prafuri
argiloase) depuse peste aluviunile grosiere ale raului Prahova (nisipuri si pietrisuri)
Caracterizare hidrograficd. Marea majoritate a retelei hidrografice a judetului
face parte din bazinul hidrografic al lalomitei, rau ce curge prin extremitatea sudica a
judetului, formand limita cu judetul lifov. Principalele rauri care se varsa in lalomita si
curg in judetul Prahova suntraul Prahova (cu afluentul sau Teleajen si micul sau
bazin hidrografic cuprinzand rauri ca Slanicul, Varbilaul, Drajna) siraul Cricovul
Sarat. O mica parte din apele judetului, aflate in nord-est (raurile Zeletin, Chiojdul)
fac parte din bazinul hidrografic al Siretului, ele fiind drenate deraul Basca
Chiojdului, afluent al Buzaului.
Consideratii hidrogeologice. In zona in care se va afla obiectivul, se dezvolta
doua structuri acvifere: un acvifer freatic si un acvifer de adancime. Acviferul freatic



este localizat in depozite aluvionare ale conului Prahova-Teleajen (extremitatatea
nord-estica a acestuia) si contine una dintre structurile acvifere importante din
aceasta parte a tarii. Conul aluvionar Prahova -Teleajen este alcatuit din nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argile, argile nisipoase si prafuri, cu o
dezvoltare lentiliforma. Toate aceste depozite prezinta o structura incrucisata, ce
caracterizeaza conurile de dejectie , precum si variatii laterale de facies. Grosimea
acestor depozite este maxima in axul conului si se situeaza in jurul valorii de 50 m si
scade catre flancurile acestuia. Alimentarea acestui acvifer se realizeaza prin
precipitatii, de unde si dependenta de regimul acestora cu adancimea la care se
gaseste nivelul hidrostatic. Directia de curgere a apei subterane in cadrul acviferului
freatic este in principal nord-vest sud-est. Acviferul in adancime este localizat in
orizonturile cu pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri, separate prin intercalatii argiloase
nisipoase, apartinand stratelor de Candesti. Cercetarile efectuate au aratat ca
granulatia acestor depozite este mai mare vcatre nord, unde predomina pietrisurile
si bolovanisurile, si catre sud, unde predomina nisipurile. Partea superioara a
stratelor de Candesti este constituita dintr-un nivel de argila cu dezvoltare regionala.
Peste acest orizont s-au depus straturile aluvionare ale conului Prahova-Teleajen.
Cele doua structuri acvifere sunt exploatate in zona Ploiestiului prin numeroase
puturi cu adancimi cuprinse intre 20-150m, unele dintre acestea deschizand ambele
acvifere. Apa subterana nu a fost intalnita in foraj, de aici se concluzioneaza ca nu
va influenta fundatia constructiei.

d) Date geotehnice. Din punct de vedere geotehnic s-a constatat ca terenul luat in
studiu este un teren bun de fundare (a se vedea pct. 3 i 4)

e) Istoricul amplasamentului si situatia actuala: -constructii

f) Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii. in vecinatatea terenului luat in
studiu sunt constructii-locuinte, nefiind identificate alunecari de teren active.

g) incadrarea obiectivului in “Zone de risc” (cutremur, alunecari de teren,
inundatii) care formeaza “Planul de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea V — Zone de risc”.

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se
gaseste obiectivul cercetat se va face in conformitate cu Monitorul Oficial al
Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este
o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o
perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.
Factorii de risc avuti in vedere sunt; cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile
de teren.

1. cutremurele de pamant: zona analizatd din punct de vedere al cutremurelor de
pamant intensitatea seismica este IX (exprimata in grade MSK), cu o perioada de
revenire de cca. 50 ani;
2. inundatii: risc inundatii la cursuri de apa si la torenti —risc inexistent.
3. alunecari de teren: aria studiata nu se incadreaza in zone cu potential de
producere a alunecarilor de teren (Legea 575/2001).

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
3.1.Prezentarea lucrarilor de teren efectuate.

Cercetarea geotehnicd a terenului s-a executat in conformitate cu "Normativ
privind exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare", indicativ
NP 074/2014, ,Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi'STAS
1242/4-85 astfel incat acestea s& puna in evidenta atat structura sistemului rutier cat
si litologia terenului natural.



Identificarea si clasificarea pamanturilor s-a facut conform STAS 1243-88 pe baza
determinarilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraje. Calculul
preliminar al terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85 respectiv NP
112-2004.

Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren si laborator geotehnic
dupa cum urmeaza:

-observatii de teren;

-investigatii geotehnice de teren prin executia unui foraj de cercetare geotehnica
dispus pe conform planului de situatie anexat, cu adancimea de 6,0m. De
asemenea a fost utilizate informatii in baza de date a firmei din studii geotehnice
anterioare intocmite in aceasta zona.

-documentare si analiza de specialitate privind conditiile geostructurale si geotehnice
specifice zonei unde este situat amplasamentul, existenta lucrarilor miniere, precum
si conditiile seismologice ale zonei identificate.

3.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite.

Pentru asigurarea bazei de date necesare elaborarii prezentului studiu s-au folosit
observatiile directe din teren, rezultatele din studii similare efectuate anterior in zona
si rezultatele cercetarii din lucrarile de foraje. Avand in vedere gradul de importanta
si particularitatile constructive ale obiectivului si gradul de cunoastere sub aspect
geotehnic, pentru investigarea terenului au fost efectuate 4 foraje de cercetare
geotehnica (F1, F2, F3, F4), cu adancimea de 6,0m executat cu o instalatie
mecanica actionata manual, regim de lucru uscat fara fluid de foraj, cu sapa de 110
mm. Forajul a fost dispus pe amplasamentul viitoarei constructii conform planului
de situatie anexat. Materialul/pamantul rezultat in urma sé&paturii in foraje a fost
initial inspectat si cercetat vizual, iar pe masura avansarii in adancime, a putut fi
observata stratificatia interceptata si implicit prin masutatori in gaura de foraj s-au
putut identifica limitele de strat si grosimile acestora.

Programul de investigatii geotehnice a urmarit stabilirea urmatoarelor elemente
semnificative din punct de vedere geotehnic al amplasamentului:

-identificarea straturilor de pamant care alcatuiesc terenul de fundare din
amplasament;

-determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pamant ce
alcatuiesc terenul de fundare din amplasament;

-recomandari  privind conditile geotehnice ale terenului de fundare din
amplasamentul cercetat
3.3. Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrérile de teren si de
laborator; Cercetarea geotehnica s-a efectuat in ziua de 17-18.01.2022.
3.4. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor;

Atat in cazul forajelor pentru explorarea de resurse minerale, dar mai ales in
cazul forajelor de investigatie geotehnica, prelevarea probelor reprezinta scopul
acestora, iar o prelevare corespunzatoare mai ales a probelor netulburate este
esentiala. Normativele care reglementeaza in tara noastra prelevarea probelor din
forajele geotehnice sunt STAS 1242-4/85, NP074/2014, Eurocode 7 — SR EN 1997-2
respectiv si conform EN 1SO 22475-1.

Recuperarea probelor tulburate s-a facut, direct din instrumentul de sapare
borshapa si cu ajutorul stuturilor cu pereti subtiri.
3.5. Stratificatia pusa in evidenta;

Executia forajelor au pus in evidenta urmatoarea succesiune litologica:

Tabel nr. 1



FORAJ | AMPLASAMENT ADANCIME (M) | DESCRIERE  STRATE
INTERCEPTATE

Amplasat conform plan de | 0,00-0,60 Umplutura formata din

F1 situatie anexat (-la petris si  resturi de
adancimea de 1,2ma caramizi
fost prelevata proba P1, | 0,60-1,10 Praf  nisipos argilos
iar la adancimea de cafeniu cu pietris mic
3,50m a fost prelevata | 1,10-6,00 Pietris cu nisip fin galben
proba P2); cafeniu

F2 Amplasat conform plan de | 0,00-0,70 Umplutura formata din
situatie anexat (-la petris si resturi de
adancimea de 12ma caramizi
fost prelevata proba P1, | 0,70-1,10 Praf  argilos cafeniu
iar la adancimea de negricios cu pietris mic
3,50m a fost prelevata | 1,10-6,00 Pietris cu nisip prafos
proba P2); galben cafeniu

F3 Amplasat conform plan de | 0,00-0,60 Umplutura formata din
situatie anexat (-la petris si  resturi de
adancimea de 12ma caramizi
fost prelevata proba P1, | 0,60-1,10 Praf  nisipos argilos
iar la adéncimea de cafeniu cu pietris mic
3,50m a fost prelevata | 1,10-6,00 Pietris cu nisip fin galben
proba P2); cafeniu

F4 Amplasat conform plan de | 0,00-0,70 Umplutura formata din
situatie anexat (-la petris si resturi de
adancimea de 1,2ma caramizi
fost prelevata proba P1, | 0,70-1,10 Praf  argilos  cafeniu
iar la adancimea de negricios cu pietris mic
3,50m a fost prelevata | 1,10-6,00 Pietris cu nisip fin galben
proba P2); cafeniu

3.6. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub
presiune) In foraje nu a fost interceptatd apa ca acvifer continuu ce poate afecta
sapaturile pentru fundatii. Apa subterana in zona se afla la adéancimea de 15,0m.
3.7.Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor
straturi de pamant -nu e cazul,

3.8. Eventuala existenta a unor presiuni excedentare ale apei in porii
pamantului (fatd de presiunea hidrostatica)-nu e cazul;

3.9.Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat
incercarile/analizele pamanturilor si apei in cazul investigatiilor prin foraje, cu
prezentarea in copie a autorizatiei laboratorului si a anexei cu incercarile de
laborator autorizate/acreditate: SC LABOR TEST SRL Ploiesti, str. Ineu, nr. 3.
(anexa 3)

3.10.Rapoarte asupra incercarilor in laborator si pe teren cuprinzand buletine
de incercare, diagrame, grafice si tabele privitoare la rezultatele lucrarilor
experimentale ( anexa 4)

3.11.Fise sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzand:
descrierea straturilor identificate, rezultatele sintetice ale incercarilor de
laborator geotehnic, rezultatele penetrarilor standard - SPT (daca este cazul),
nivelurile de aparitie si de stabilizare ale apei subterane;




3.12. Releveele sondajelor deschise si eventuale relevee ale fundatiilor
constructiilor invecinate-nu e cazul
3.13.Buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice-nu e cazul;
3.14.Planuri de situatie cu amplasarea lucrarilor de investigare, harti cu
particularititile geologico-tehnice, geotehnice, geofizice si hidrogeologice ale
amplasamentului sau a unei zone mai extinse (daca este cazul) (anexa 1);
3.15.Sectiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-diagrame;
Coloanele litologice ale forajelor efectuate sunt prezentate in anexa 2.
3.16.Alte date rezultate din lucrarile intreprinse.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1. incadrarea lucriérii in categorie geotehnica.

Pentru definirea riscului geotehnic s-a utilizat NP 074/2014. Categoria

geotehnica a amplasamentului este 1 - risc geotehnic redus.

Riscul geotehnic a fost stabilit conform urmatorului punctaj:

Tabel nr. 2

Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuismente 1

Categoria de importantd a constructiei Redusa 2
preconizate

Vecinatati Fara riscuri 1

Zona seismica de calcula amplasamentului Zona A )

TOTAL 9

Pentru conditille de teren s-a luat in considerare terenuri bune si i s-a atribuit 2
puncte. Acceleratiei terenului pentru proiectare a(g) definita in codul P100-1/2013,
se distribuie 3 puncte corespunzator zonelor cu a(g) = 0,35xg. S-a luat 1 punct
pentru apa subterana datorita neidentificarii ei in foraje si 2 puncte pentru clasa de
importantd a constructiei (constructia se incadreaza in categoria de importanta
normald din punct de vedere al importantei constructiei). Pentru vecinatati s-a luat 1
punct luandu-se in considerare ca nu sunt fenomene geologice active . Rezulta ca
avem risc geotehnic redus -9 puncte (cuprins intre 6-9 puncte), conform NP
074 /2014, categoria geotehnica 1. La alegerea riscului geotehnic al
amplasamentului trebuie sa se tina cont si de recomandarea SR EN 1997-1:2004 -
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.

4.2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator $i a
rezultatelor incercarilor, avand in vedere metodele de prelevare, transport si
depozitare a probelor, precum si caracteristicile aparaturii si ale metodelor de
incercare.
Astfel au fost utilizate datele din analizele de laborator din studiile anterioare

aflate in imediata apropiere a amplasamentului, si s-a urmarit:
- identificarea tipurilor litologice - analize granulometrice (conform STAS 1913/5-85);
- starea de umiditate naturald - caracterizata prin umiditate - W si grad de saturatie -
Sr (conform STAS 1913/3-82);
- starea de consistentd si plasticitate a pamanturilor coezive determinate pe baza
limitelor de plasticitate (WL si Wp) si a umiditatii naturale (W) (conform STAS 1913/4
- 1986);
- proprietatile fizice ale pamanturilor (greutatea volumetrica in stare naturala si in
stare uscata).

Din analiza probei prelevate din foraj de catre SC LABOR TEST Ploiesti,
conform Raport de incercare anexat reiese ca praful argilos si pietrisul cu nisip fin
au urmatorii parametrii geotehnici:



Tabelnr. 3

F1 PROBA 1 ADANCIMEA 1,2M PRAF NISIPOS ARGILOS CAFENIU CU

PIETRIS MIC
Nr.crt | Parametrul geotehnic (denumire simbol, unitate de | Valoarea
masura)

1. Granulozitate | <0,005 20

0,05-0,005 44

2,00-0,05 30

2,00-200 6
2. Umiditatea naturala W % 16,6
3 Limita superioara de plasticitate WI % 34
4. Limita inferioara de plasticitate Wp% 15
B, Indice de plasticitate Ip 19
6. Indice de consistenta Ic 0,91
7 Greutate volumetrica naturala yn(KN/mc) 19,07
8. Greutate volumetrica uscatd yd(KN/mc) 14,77
9. Porozitate n % 38
10. Indice porozitate e 0,62
11, Gradul de umiditate Sr 0,72

F1 PROBA 2 ADANCIMEA 3,50M PIETRIS CU NISIP FIN GALBEN CAFENIU

Nr.crt | Parametrul geotehnic (denumire simbol, unitate de | Valoarea
masura)

1. Granulozitate <0,005 1
0,05-0,005 T
2,00-0,05 18
2,00-200 74

2 Umiditatea naturalda W % 52

g3 Limita superioara de plasticitate WI % -

4. Limita inferioara de plasticitate Wp% -

5. Indice de plasticitate Ip -

6. Indice de consistentd Ic -

7. Greutate volumetrica naturala yn(KN/mc) 21,08

8. Greutate volumetrica uscata yd(KN/mc) 20,03

9. Porozitate n % 24

10. Indice porozitate e 0,31

11. Gradul de umiditate Sr 0,45

F2 PROBA 1 ADANCIMEA 1,2M PRAF ARGILOS CAFENIU NEGRICIOS CU
PIETRIS MIC
Nr.crt | Parametrul geotehnic (denumire simbol, unitate de | Valoarea
masura)
EP Granulozitate | <0,005 21

0,05-0,005 52
2,00-0,05 23
2,00-200 4

2. Umiditatea naturald W % 20,8

B Limita superioara de plasticitate Wl % 43

4. Limita inferioara de plasticitate Wp% 16

5. Indice de plasticitate Ip 27

6. Indice de consistenta Ic 0,82




7. Greutate volumetrica naturala yn(KN/mc) 17,51

8. Greutate volumetrica uscatd yd(KN/mc) 14,49

9. Porozitate n % 45

10. Indice porozitate e 0,81

11. Gradul de umiditate Sr 0,69

F2 PROBA 2 ADANCIMEA 3,50M PIETRIS CU NISIP FIN GALBEN CAFENIU
Nr.crt | Parametrul geotehnic (denumire simbol, unitate de | Valoarea
masura)

1. Granulozitate | <0,005 4
0,05-0,005 12
2,00-0,05 20
2,00-200 64

2 Umiditatea naturald W % 9,2

3 Limita superioara de plasticitate WI % -

4. Limita inferioara de plasticitate Wp% -

5. Indice de plasticitate Ip -

6 Indice de consistenta Ic -

7 Greutate volumetrica naturalda yn(KN/mc) 19,53

8. Greutate volumetricad uscatd yd(KN/mc) 18,25

9. Porozitate n % 31

10. Indice porozitate e 0,45

11. Gradul de umiditate Sr 0.55

Din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza in pamanturi
de tipul P4- praf argilos, praf nisipos si P1 —pietrisuri ;

Dupa indicele de plasticitate (Ip =19-27) formatiunea coeziva se incadreaza n
categoria paminturilor cu plasticitate mare(lp=21-35);

Dupa indicele de consistenta (Ic = 0,82-0,91), formatiunea coeziva este incadrata
la pamanturi tari (Ic = 0,76 - 0,99) ;

Dupa gradul de umiditate (Sr = 0,45-0,72), proba analizata se incadreaza in
categoria pamant umed(Sr = 0,41-0,80).

Conform STAS 3300/1-85, pentru praful nisipos si praful nisipos, avem valori ale
modulului de deformatie liniarai E = 16000-20000KPa, acesta fiind cuprins intre
valorile 10000KPa-20000KPa(conform STAS 1243-88), deci rezulta ca avem de a
face cu pamanturi cu compresibilitate medie. Pentru pietrisul cu nisip prafos
galben cafeniu avem valori ale modulului de deformatie liniara E = 50000, iar
conform STAS 1243-88 acesta fiind cuprins intre valorile 20000KPa-50000KPa
rezulta ca avem de a face cu pamanturi incompresibile.

4.3 Sectiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu delimitarea diferitelor
formatiuni (straturi) pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile
de calcul ale principalilor parametri geotehnici; se va preciza modul de
determinare a valorilor caracteristice si de calcul, ponderile acordate diferitelor
grupuri de valori (determinate prin incercari in laborator sau in situ, preluate
din banci de date etc.) si dispersia acestor valori;

4.4. Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului pe
amplasament; Din observatile asupra constructiilor existente in vecinatatea
terenului obiectivului cercetat, reiese ca acestea s-au comportat bine in timp, in
vecinatate nu sunt prezente alunecéri de teren sau alte fenomene geologice active
care sa puna in pericol obiectivul de investiti. De asemenea, in urma documentarii,



rezultd ca pe amplasament nu sunt si nu au fost lucréari subterane care sa poata
puna in pericol investitia.
4.5. Adancimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditiile
geotehnice, hidrogeologice si seismice; Constructia se va funda direct, fundatia
va fi ampasata sub adancimea de inghet 0,9m. Adancimea recomandata de funfare
este de 1,2m.
4.6. Evaluarea presiunii conventionale de bazd si a capacitatii portante (in
cazul fundarii directe), precum si a capacitatii portante a pilotilor sau a
baretelor (in cazul fundarii indirecte); Calculul terenului de fundare s-a facut pe
baza presiunilor conventionale, conform STAS 3300/2-85, deoarece sunt indeplinite
conditiile: terenul este bun de fundare, constructia este obisnuita, structura nu este
sensibila la tasari si constructia nu are restricii in exploatare. Presiunea
conventionald de baza pentru pamanturi coezive se va lua Pconv = 220 KPa.
Pentru stratul de pietris ce incepe de la adancimea de 1,10m se va lua Pconv =
350 KPa Valoarea de baza, este datd pentru o fundatie conventionalad cu latimea
talpii B = 1,0m si adancimea de fundare Df = 2,0m, masurata de la cota terenului
sistematizat la talpa fundatiei.
Pentru alte 1atimi ale talpii fundatiei sau alte adancimi de fundare presiunea
conventionala se calculeaza cu relatia:
Pconv = Pconv + Cg + Cp (kPa), (1) incare:
Peonv — Presiune conventionald de baza (kPa)
Cg — corelatia de latime (kPa)
Cp — corelatia de adancime (kPa) vezi STAS 3300/2-85
m Corectia presiunii conventionale in raport cu latimea este:
a)Pentru B<=5m, corectia se determina cu relatia Cg = pconv 0,05(B-1) (kPa)
b)Pentru B >5m, corectia de latime este Cg = 0,2 pconv
m Corectia presiunii conventionale in raport cu adancimea se determina cu
relatiile :
a) Pentru Df < 2m, Cp =pconv (Df-2)/4 (KPa)
b) Pentru Df > 2m Cp = peonv K2 vy (Df-2) (KPa) , unde, Df este adancimea
de fundare in m iar K2 are valorile conform tabelului, iar y este greutatea volumetrica
a straturilor situate deasupra nivelului talpii fundatiei

Tabel nr. 4
Denumirea pamanturilor K2
Pamanturi coezive cu exceptia pamanturilor prafoase 2.5
Nisipuri prafoase si pamanturi coezive cu plasticitate redusa si| 2,0
mijlocie
Pamanturi coezice cu plasticitate si foarte mare LB

La constructiile cu subsol se adoptad corectia de adancime corespunzatoare
celei mmai dintre valorile Df si Df *, unde Df, este adancimea de fundare masurata
de la cota terenului sistematizat la exteriorul zidului de subsol :

Df = qly
unde:; g-supraincarcarea permanentd aplicata la nivelul talpii fundatiei in
partea interioara a zidului, in kilopascali;
y-greutatea volumica de calcul a straturilor situate deasupra talpii
fundatiei(calculatd ca medie ponderata cu grosimea straturilor) la interiorul zidului
de subsol, in kilonewtoni/mc

4.7. Necesitatea imbunatatirii/consolidarii terenului. (nu e cazul)



CONCLUZII S| RECOMANDARI

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pentru "MODIFICARE PUZ
PENTRU TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA GAGENI, NR. 92,
NUMAR CADASTRAL 130625, JUD. PRAHOVA” in municipiul Ploiesti, strada
Inotesti, nr. 27, jud. Prahova, de catre SC THE ICONIC ESTATE SA CU SEDIUL IN
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA GAGENI, NR. 92, JUD. PRAHOVA, se pot trage
urmatoarele concluzii:

-Terenul se prezintd in conditii bune de stabilitate, sectorul de teren fiind stabil la
data efectuarii studiului, nefiind afectat de fenomene de eroziune, ravenare sau alte
fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea obiectivului proiectat. Din
observatiile asupra constructiilor existente din vecinatate, reiese ca acestea s-au
comportat bine in timp.

-Se mentine incadrarea obiectivului de investitie in categoria geotehnica 1, cu risc
geotehnic redus;

- Presiunea conventionald de bazd pentru pamanturi coezive - pentru praf argilos
galben cafeniu se va lua Pconv = 220 KPa; pentru stratul de pietris ce incepe de
la adancimea de 1,10m se va lua Pconv = 350 KPa. Valoarea este data pentru
fundatii cu latimea de B = 1,00m si adancimea de Df = 2,00m.

-In conformitate cu STAS 6054-77: ,Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
Zonarea teritoriului Romaniei”, zona studiata are adancimea de inghet de 90 cm.
-Conform normativului P100/1-2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare este ag = 0,359, iar valoarea perioadei de colt este Tc = 1,6s

- Apa subterana nu a fost intalnita in foraj, de aici se concluzioneaza ca nu va
influenta fundatia constructiei.

-Dupa natura lor si modul de comportare la sapaturda, pamanturile, prezente in
amplasament sunt incadrate in normativ TS/1993, astfel:

Tabel nr. 4
Incadrarea | Denumirea | Proprietati | Categoria de teren| Greutate | Afanarea
la pozitia | pamantului | coezive dupd modul de|medie in|dupa
din tabel. sau a rocii comportare la sapat | situ (in | executare
TS /1993 sapatura) | a sapaturii
manual | mecanizat Kg/mc | %
1. 2. 3. 4. Bl 6. 7.
18 Pietris Slab Tare fl 1750-2000 | 14-28%
coezive
16 Praf argilos Slab Mijlociu I 1700-1900 | 14-28%
coezive
7. Praf nisipos slab mijlociu I 1500-1700 | 14-28%
coezive

Se recomanda:

Avand in vedere observatiile de teren prezentate se impun urmatoarele recomandari:
-Fundarea constructiei se va face sub adancimea maxima de inghetla minim 0,9 m
fata de cotele terenului natural— pe stratul praf argilos si praf nisipos ; Adancimea
recomandata de fundare este de 1,2m.

-Fundarea constructiei se va face numai prin incastrarea elementelor sale in roca
primara — praf argilos galben cafeniu respectiv pietrig cu nisip fin galben cafeniu -
evitandu-se amplasarea acesteia pe stratele superficiale sau umplutura.



-Tn jurul constructiei se vor proiecta santuri si rigole de scurgere a apelor pluviale
dimensionate astfel incat sa asigure scurgerea apei rezultata din precipitatii;
-Evacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri se va face prin burlane la rigole
impermeabile, special prevazute in acest scop;

-Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament sau in sapaturile de fundare;
-Zonele nebetonate vor fi inierbate

n cazul aparitiei de infiltratii in timpul executiei fundatiilor, acestea vor putea fi
evacuate cu epuismente normale ;

La deschiderea sapaturilor pentru fundatii si inainte de turnarea betonului se va

chema pe santier executantul prezentului studiu pentru receptionarea terenului de
fundare.

Dup4 realizarea sapaturilor, daca apar neconcordante fata de studiul prezentat, se
va solicita prezenta geotehnicianului pentru aprecierea terenului de fundare si
rezolvarea problemelor aparute.

Prin respectarea conditiilor de fundare se poate executa constructia — terenul este
bun de fundare —si se poate elibera autorizatia de constructie.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai
sus, orice alta modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu
geotehnic.

Verificat,
ing. Chlr_g_inihai
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RAPORT DE INCERCARE
NR. 259 DIN DATA DE 23.02.2022

CLIENT: SC ZAMOLXIS IMPEX SRL

Adresa: Slanic, str. | L.Caragiale, nr. 81
- proiectant : NA
-elaborator studiu geotehnic | Da

Comanda nr. : 96/21.02.2022

Denumire lucrare: MODIFICARE PUZ PENTRU TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL
PLOIESTI, STR. GAGENI, NR. 92, NR. CAD. 130625, JUDET PRAHOVA

BENEFICIAR: THE ICONIC ESTATE SA

Data primirii obiectului de incercat in laborator ~ 20,01.2022

Data efectuarii incercarilor solicitate 21-24.01.2022

Obiectul de incercat probe teren de fundare

Metode aplicate pentru incercarile autorizate si efectuate de laborator:

T4 Umiditate conform PL GTF 02 , STAS 1913/1-82

72 Granulometrie (cernere si sedimentare)PL GTF 03, STAS 1913/5-85, SR EN 933-1:2012

T3 Limite de plasticitate conform PL GTF 04 (metoda cupa si cilindrii), STAS 1913/4-86

7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile PL GTF 05, STAS 1913/12-88

75 Caracteristici de compactare-incercarea Practor PL GTF 06, STAS 1913-13/83

7.6 Determinarea greutatii volumice in teren PL GTF 07, STAS 1813/15-75

7.7 Determinarea densitati-metoda cu stanta PL GTF 08, STAS 1913/3-76

78 Determinarea compresibilitatii pamantului prin incercare in edometru PL GTF 09, STAS 8942-1/89

79 Determinarea rezistentel pamanturilor la forfecare prin incercarea la forfecare directa PL GTF 11,
’ STAS 8942-2/82

7.10 Determinarea permeabilitatii: metoda cu gradient variabil STAS 1913/6-76

Esantionarea a fost facuta de catre client SC ZAMOLXIS IMPEX SRL

Metoda de esantionare cercetari prin foraj executat in teren

Persoana care a facut esantionarea Chipesiu Florinel

PV de esantionare si predare primire probe in 96/21.02.2022

laborator nr.

Raportul de incercare contine 4 pagini dincare 2 anexe

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat,
Raportul de incercari este emis in 2 exemplare conform PS — 02 - Controlul
inregistrarilor

Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normele in vigoare si de procedurile de lucru.

Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice
natura.

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai
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SC ZAMOLXIS IMPEX SRL

COLOANA LITOLOGICA FORAJ DE CERCETARE GEOTEHNICA F1

10.00m

10,60m

UMPLUTURA
FORMATA DIN
PETRIS SI RESTURI
DE CARAMIZI

11,10m

PRAF NISIPOS
ARGILOS CAFENIU
CU PIETRIS MIC

16,00m

PIETRIS CU NISIP
FIN GALBEN
CAFENIU

SC ZAMOLXIS IMPEX SRL

Dr. ing. Chipesiu Florin

BENEFICIAR: SC THE ICONIC ESTATE SA

Dr. ing. Chipesiu Florin

ing. Chiroiu Mihai

PROIECTAT V20 BT PROIECT
DESENAT |7 177V STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
VERFICAT <7 obe GDIFICARE PUZ PENTRU TEREN  [-——
e 7 ruar IN MUNICIPIUL PLOIESTI,
‘] STRADA GAGENI, NR. 92, NUMAR

—

CADASTRAL 130625, JUD. PRAHOVA




SC ZAMOLXIS IMPEX SRL

COLOANA LITOLOGICA FORAJ DE CERCETARE GEOTEHNICA F2
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