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REFERAT NR. 2674/ 04.11.2020
privind verificarea de calitate la cerinta A; a Studiului geotehnic

PUZ
Construire doud blocuri P+6, Conpet S.A.

1. DATE DE IDENTIFICARE

- proiectant de specialitate: S.C ICS BUSINESS INTERNATIONAL S.R.L.;
- Dbeneficiar : CONPET SA
- amplasament : Ploiesti, strada Rezervoarelor, nr. 8, Ploiesti, judetul Prahova.

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 02.11.2020.

2. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Studiul geotehnic, intocmit de Dr. Ing. Geol. Cezar Iacob cu piese scrise si
piese desenate.

Piesele scrise contin: studiul geotehnic si raport de incercare cu analize de
laborator

Partea grafica este compusa din:

Plan de incadrare in zona, scara 1 : 10.000;

Harta geologica, scara 1 : 200.000;
Plan de situatie, scara 1 : 300;

4 (patru) fise sintetice ale lucrarilor geotehnice executate

3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE
TERENULUI DE FUNDARE

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o
unitate de relief cu aspect de cAmpie piemontana, cunoscuta sub numele de Campia
Piemontani a Ploiestilor, subdiviziune a Cimpiei Roméne, delimitata la vest de
raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Din punct de vedere bzdrogfafzc zona apartine bazinului hidrografic Buzau -
Talomita.

Din pum.‘t de vedere h;dro‘geologlc nivelul hidrostatic al acviferului freatic
se gaseste la T;;Iancum cuprmse mtre 5-8m,cu variatii sezoniere metrice.
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Térgoviste, Str. Tineretului nr.1,bl, 26 ap. 26, Telefon 0245/615460 Mobil 0765536566

Din punct de vedere geologic, zona studiata apartine flancului intern al
avanfosei carpatice. Conul de dejectie Prahova-Teleajen ce se dezvoltd in cuprinsul
Campiei Piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima faza de evolutie a
edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimentare
aluviale avind o grosime maxima de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in
general din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o
structura torentiala ce stau peste o argila cenusie verzuie de varsta Pleistocen
mediu sub care se gasesc stratele de Cindesti (orizont de pietrisuri si bolovanisuri).

Din punct de vedere geofehnic, lucrarile de cercetare au evidentiat
caracteristicele geotehnice ale terenului de fundare prin executia a 4 (patru)
foraje geotehnice péana la addncimea de 6.00 m.

Nivelul hidrostatic nu a fost intdlnit in lucrarile geotehnice executate

Seismic Municipiul Bucuresti se incadreaza in zona de intensitate
macroseismica I = 8, (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade
medii de revenire de 50 ani, conform S.R 11.100/1-93.

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul
prezintd o valoare de varf a acceleratiel terenului a, = 0.35 g, pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire in
50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII PROIECTULUI

Studiul geotehnic respecta integral reglementarile tehnice si juridice in
vigoare, conform NP 074 - 2014.

Prezentul referat la studiul geotehnic contine informatiile necesare
proiectarii corespunzatoare si economice pentru proiectul privind ,,Construire doui
blocuri P+6, Conpet S.A.

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere
al cerintei A;, semnéndu-se si stampildndu-se conform prevederilor legale.

Am predat : Am primit;
Verificator proiecte atestat M.T.C.T. Beneficiar
Ing,Geolog Maria SAMOILA e
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BORDEROU DE PIESE SCRISE §SI DESENATE

A. PIESE SCRISE

Pagina de fata
Lista de semnaturi

Borderou de piese

Studiu geotehnic
Raport de incercért 289-1 din 09.10.2020

B. PIESE DESENATE

Plansa 1 — Plan de amplasament scara 1: 36 300
Plansa 2 — Harta geologici, scara 1 : 200 000
Plansa 3 — Plan de situatie scara 1 : 1430

Plansa 4 — Fisa sintetica a forajului geotehnic F1
Planga 5 — Fisa sintetica a forajului geotehnic F2
Plansa 6 — Fisa sintetica a forajului geotehnic F3

Plansa 7 — Fisa sintetica a forajului geotehnic F4
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Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu prevederile

NP — 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetirii geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementirile tehnice,
standardele conexe in vigoare si literatura de specialitate specificd zonei
cercetate.

Harta geologicd foaia Ploiesti scara 1:200000 ;

STAS 6054-77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei;

STAS 3950-81: Geotehnicd. Terminologie, simboluri gi unitéti de mésuri;
Mecanica rocilor, Mircea N. FLOREA, Ed. Tehnica, Buc. 1983;

STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetéri geotehnice prin foraje executate in
pamanturi

STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in
pamanturi,

STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamici in
foraj;

SR EN 1997-1 : 2004, Eurocod 7 — Proiectarea geotehnica Partea | : reguli generale;
SR EN ISO 14688-2: 2018, Investigatii §i incercéri geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SR EN 1997 - 1:2004/NB:2007, Eurocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea 1: reguli
generale. Anexa national;

SR EN 1997 — 1:2004/AC:2009, Eurocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea 1: reguli
generale;

SR EN 1997 —2:2007, Eurocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului

SR EN 1997 — 2:2007, NB : 2009, Eurocod 7 : Proiectarea geotehnici. Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului. Anexa nationald

SR EN 1997 — 2/AC: 2010, FEurocod 7 : Proiectarea geotehnici. Partea 2:
Investigarea si1 incercarea terenului.

SR EN ISO 22475 — 1: 2007, Investigatii si incercdri geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie

SR CEN ISO /TS 22475 - 2: 2009, Investigatii si incercéri geotehnice. Metode de
prelevare si masuriri ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme
si personal

Reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100/ 1 —2013.

GP 129 - 2014, Ghid pentru proiectarea geotehnica.
NP 112 - 2014, Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafati,

ATNP m ) - 4
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1. DATE GENERALE

a) Denumirea si amplasarea lucrdrii

Denumirea proiectului este: Plan Urbanistic Zonal pentru proiectul
Construire doui blocuri P+6, Conpet SA Ploiesti, strada Rezervoarelor, nr.
8, Ploiesti, judetul Prahova.

Amplasarea lucrarii

Terenul destinat viitoarei lucréri este situat in municipiul Ploiesti, judetul
‘Prahova.

b) Investitor /Beneficiar : CONPET SA
¢) Proiectant general: SNIF PROIECT SRL

d) Numele si adresa unitdtilor care au participat la investigarea terenului de
Sundare:

* ATANASIU PROIECT SRL, proiectant de specialitate;

 GEOSTUD S.R.L, colaborator analize probe, Bucuresti, Strada
Singerului, nr. 11, sector 1, cod 014617

e) Date tehnice furnizate de proiectantul general:

- plan de situatie, scara 1:430;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

a) Date privind zonarea seismicd

Din punct de vedere seismic conform SR 11100-1/93, zona studiati se
situeazd In interiorul izoliniei de gradul 8, pe scara MSK, unde indicele 1
corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum) (Fig. 1).

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismicad - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 — 2013, amplasamentul
cercetat se situeazd in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului a;~0.35g,
pentru cutremure cu intervalul mediu de recurentd IMR 225 ani cu 20%
probabilitate de depasire in 50 ani (Fig. 2).

ATNP m{) - 5
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Fig. 2 Romama Seismic Zonation Map SR 11100/ 1-1993,

Fig. 1. Zonarea macroseismica conform SR 11100-1/93
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Fig. 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare
a,=0.35g cu IMR=225ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 ani
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Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt)
Tc a timpului de raspuns, perimetrul are coeficientul Tc=1.6 sec.
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Fig. 3. Perioada de colt Tc = 1.6 sec

b) Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona studiatd apartine flancului intern al
avanfosei carpatice.

Conul de dejectie Prahova-Teleajen ce se dezvoltd in cuprinsul Campiei
Piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima fazi de evolutic a
edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimentare
aluviale avdnd o grosime maxima de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in
general din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand
o structura torentiald ce stau peste o argila cenusie verzuie de vérstd Pleistocen
mediu sub care se gasesc stratele de Candesti (orizont de pietrisuri si
bolovénisuri).

¢) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o
unitate de relief cu aspect de cdmpie piemontand, cunoscutd sub numele de

Céampia Piemontand a Ploiestilor, subdiviziune a CAmpiei Romane, delimitata la
vest de raul Prahova si la est de riul Teleajen.

ATNP EH ) - 7
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Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului hidrografic
Buzau - Talomita.

Din punct de vedere hidrogeologic nivelul hidrostatic al acviferului freatic
se gaseste la adancimi cuprinse intre 5 — 8 m, cu variatii sezoniere metrice.

d) Clima

Clima zonei investigate este una temperat-continentald avand urmitorii
parametri: temperatura medie anuald +10,6°C; temperatura minima absoluta -
30°C: temperatura maxima absoluta +39,4°C.

Precipitatille medii anuale au valoarea de 588 mm si reprezintd media
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 105,9
mm; primdvara 138,3 mm; vara 211.8 mm; toamna 132,0 mm.

Directia predominantd a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica
(13,3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%.
p

Adéincimea maximi de inghet este de h=80-90cm (STAS 6054/89 )(Fig. 4).
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Fig. 4 -Addncimea maximd de inghet (STAS 6054.77)
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CR—-1-1-3/2012

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice
a vantului este q, = 0.4 kPa avand IMR = 50 ani (Fig. 6). Conform tabel 2.1. din
codul mentionat anterior, pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate
este zp = 0.3 $1 Zmin = 5 m.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, valoarea caracteristica a incarcérii din
zapada pe sol este sy =2.0 KN/m? (Fig. 5).

e) Date geotehnice

Terenul destinat viitoarelor lucrari de constructii este situat pe o zona fara
denivelari, cu un relief de cdmpie. Zona este localizata in municipiul Ploiesti.

Dm punct de vedere geologic, in zond afloreazd depozite holocene
reprezentate de argile, nisipuri §i pietrisuri.

Stratificatia interceptata de forajele geotehnice este specificd zonelor de
cdmpie inaltd, aflatd in apropierea zonei sub-montane.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele geotchnice executate.

J) Istoricul amplasamentului si situatia actuald

Obiectivul cercetat este reprezentat de curtea exterioard si interioard a
companiei Conpet SA, companie de transport titei si derivate prin conducte.
Perimetrul a servit drept zona de operatiuni pentru companie. in perimetru au
existat in timp diverse constructii permanente sau temporare. Cea mai mare parte
au fost dezafectate, insa o parte sunt inci in loc.

Zona este acoperitd pe alocuri cu umpluturi si partial impédurita cu arbori
tineri, crescutt natural ca urmare a neutilizarii terenului pentru o perioada
indelungata.

Obiectivul proiectului este de reconfigurare a perimetrului si de
construire a trei blocuri in regim de indltime P+6E, impreund cu racordurile la
utilitdti aferente si drumurile de acces necesare.

8) Conditii referitoare la vecindtdtile lucrdrilor

Obiectivele propuse a fi construite In perimetrul investigat nu
interactioneaza si nu prezinta riscuri cu si pentru obiective aflate in vecinatati.

ATNP mQ - 1
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AC.

h) Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Conform prevederilor Legii nr. 575/2001- Lege privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural,
publicatd in MO nr. 726/2001, pentru amplasamentul situat in municipiul Ploiesti,
riscul poate fi cauzat de cutremurele de pamant datoritd situdrii in zona cu
intensitate seismica de gradul 8 MSK.

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a) Prezentarea investigatiilor de teren efectuate

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologici terenului de
fundare in zona s-a efectuat o cercetare geologico—geotehnica de mare detaliu, au
fost consultate lucrérile de specialitate si documentatiile elaborate anterior in zona
si s-au executat patru foraje geotehnice pana la addncimea de maxim 6 m.

Amplasarea in teren a lucrérilor geotehnice executate este conform planului
de situatie (plansa 3).

b) Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru realizarea lucrérilor au fost folosite un echipament de foraj manual
cu burghiu si un picamer electric.

¢) Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrdrile de teren

Perioada de executie a lucrdrilor de cercetare geotehnica (Octombrie 2020)
se poate considera secetoasd din punct de vedere al precipitatiilor fata de mediile
anuale obisnuite.

d) Stratificatia pusd in evidentd de forajele geotehnice

Stratificatia interceptata de forajele geotehnice executate este prezentata in
continuare in tabelele 3.1,3.2, 3.3 si 3.4.

Forajul 1 —-380631.96 (N), 581492.20 (E), Cota — 145,2 m Tabelul 3.1

000-030m  Umplutri -
0.30-0.60m Argila plastic vartoasa

0.60-6.00m Pietris cu nisip, cu foarte slab liant prafos

ATNP m{) - 1
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Forajul 2 - 380647.06 (N), 581528.46 (E), Cota— 144,9 m Tabelul 3.2
0.00-030m | Umpluturi
; 0.30— 0.60 m __...Rrgilé plasﬁé vértoasi _ -
| 0.60?6.00 m Pietris cu nisip, cu foarte slab liant pr_a'lfos
Forajul 3 - 380657.70 (N), 581561.78 (E), Cota — 144,9 m Tabelul 3.3
0.00-0.30m Umpluturi
1030-0.60m | Argila plastic vartoas - i
|Oﬂ— 6.00 m Pietris cu nisip, cu foarte slab liant prafos
Forajul 4 - 380693.12 (N), 581530.02 (E), Cota — 146,9 m Tabelul 3.4
10.00-1.50m Gmpluturi o
1.50-1.80 m Argila plastic vartoasa
1.80 — 6.00 m Pietris cu nisip, cu f_oaljte slab liant préfos

e

Fig. 7. Forajele F1 (stidnga) si F3 (dreapta)

e) Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

In forajele executate nu a fost interceptat niciun strat acvifer.
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4. EVALUAREA INFORMATHLOR GEOTEHNICE

a) Incadrarea lucrdrii intr-o anumitd categorie geotehnicd

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP
074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetirii
geotehnice a terenului de fundare™.

Categoria geotehnicd indici riscul geotehnic la realizarea unei constructii.
Riscul geotehnic depinde de 2 (doua) grupe de factori si anume:

* factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de
teren, apa subterana si zona seismica de calcul;

* factorii legati de importanta constructiei si de veciniatatile acestora.

Conform normativului NP 074 /2014, anexa A, tabelul A.1.2-A.1.3
pamanturile care formeazi terenul de fundare si zona activa a viitoarelor fundatii
se incadreaza la terenuri bune-medii de fundare.

Nivelul freatic nu a fost intilnit in forajele executate.
Riscul geotehnic

Evaluarea riscului geotehnic si incadrarea in categoria geotehnici s-a ficut
conform elementelor din tabelul urmator:

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj
Conditiile de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Lucrari fara epuizmente 1
Clasificarea Sicz:ns:]rggg:l?;pé categoria Normals 3
Vecinatati Risc moderat 1
Zona seismica de calcul a;=035¢g 3
TOTAL puncte 10

Categoria geotehnica rezultatd din corelarea elementelor de mai sus este 2,
corespunzatoare unui risc geotehnic moderat.

ATNP mQ - 2
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b) Analiza si interpretarea datelor lucrdrilor de teren si de laborator

Terenul destinat construirii viitoarelor obiective este situat in unitatea
morfologicad Campia piemontana a Ploiestilor, cu relief plat de cAmpie.

Prin lucrarile de teren efectuate au fost identificate in suprafatad depozite
argiloase si nisipos-pietroase.
Identificarea si caracterizarea pamaénturilor s-a facut prin analizarea
probelor tulburate de unde au rezultat urmatorii parametri:
 compozitia granulometrica;
* limitele de plasticitate (limite Atterberg);
* umiditatea naturali.
Determinarile efectuate sunt conform urmatoarelor standarde:

* STAS 1913-2-76, Determinarea densitatii scheletului pamanturilor;
» STAS 1913-3-77, Determinarea densitatii pamanturilor;

* STAS 1913/1-82, Teren de fundare — Determinarea umiditatii;

* STAS 1913/3-76, Teren de fundare — Determinarea densitatii
pamaénturilor;

= STAS 1913/4-86, Teren de fundare — Determinarea limitelor de
plasticitate;

* STAS 1913/5-85, Teren de fundare — Determinarea granulozitatii;

¢) Stabilirea parametrilor geotehnici de calcul

Conform rezultatelor analizelor de laborator pentru proba tulburatd P21,
valorile parametrilor fizici de identificare si caracterizare ai argilelor au
urmatoarele valori:

* repartitia fractiilor granulometrice:
. praf — 58%
. argild — 30 %
* nisip—10%
e pietris — 2%
* umiditate naturald: w = 12,49 %;
+ Limita de plasticitate inferioara Wp — 12,42 %
* Limita de plasticitate superioara W1 — 37,97 %

ATNP Q) - 1
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 Indicele de plasticitate Ip — 25,55 %
* Indicele de consistenta I¢ — 0,997

Conform rezultatelor analizelor de laborator pentru proba tulburatid P22,
valorile parametrilor fizici de identificare si caracterizare ai pietrisurilor au
urmatoarele valori:

 repartitia fractiilor granulometrice:
. pietris — 66 %
) nisip — 32 %
. praf—2 %

* umiditate naturald: w =474 %;

Valorile de mai sus conduc la incadrarea stratului de dominant in zoni la
adancimi de peste 0,60 m in categoria pamadnturilor necoezive, de tipul
pietrisurilor cu nisip si foarte slab liant prifos, fiind intalnite rar si bolovanisuri.

d) Aprecieri privind stabilitatea generald si locald a terenului pe amplasament

Terenul investigat nu prezintd riscuri cu privire la stabilitate sau la
inundabilitate.

e) Clasificarea pamdnturilor conform Ts

Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts, tabelul nr.
1 pamanturile intalnite in forajele geotehnice executate se incadreaza astfel:

S Af#narea dupa
Nr. i . . Proprietati
Denumirea paménturilor | Pozitia . executarea
Crt. coezive .
sapaturi
1 Argila 27 Foarte coeziv 24-30%
4 Pietrig cu nisip 18 Slab coeziv 14 -28%

J) Addncimea si sistemul de fundare recomandat

Adancimea de fundare recomandati este Dy > 0.90 m.

Stratul de fundare recomandat este constituit din pietrisuri cu nisipuri. cu
slab liant prafos.

S¢ recomandid mobilizarea umpluturilor din perimetru si dezafectarea
cladirilor si fundatiilor ce se regasesc in prezent in teren inaintea sistematizarii si
amenajarii terenului pentru constructii.

ATNP mQ - s
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g) Evaluarea presiunii conventionale de bazd

Presiunea conventionald pentru stratele de fundare recomandate si latimi
ale fundatiei B =1.00 m, conform NP 112/2014 anexa D este:

- pentru Df = 0,90 — 1,00 m -> Pconv = 410 kPa
- pentru Df = 2,00 m -> Pconv = 550 kPa

5. CONCLUZII

Din punct morfologic, terenul cercetat este situat in Campia Piemontana
a Ploiestilor. Zona nu prezinta riscuri cu privire la instabilitate.

Din punct de vedere geologic, in zona se regisesc sedimente neconsolidate
holocene si pleistocene, reprezentate din argile, nisipuri si pietrisuri.

Din punct de vedere geotehnic. stratificatia interceptata de forajele
geotehnice executate este prezentata in paragraful din Capitolul 3.d —
Stratificatia pusd in evidentd si la piesele desenate pe patru fise de sondaj si,
impreuna cu rezultatele analizelor de laborator, pe fisele sintetice — plansele 4-7.

in forajele executate nu a fost interceptat vreun nivel acvifer.

Conform NP074-2014, riscul geotehnic corespunzator executiei acestei
lucréri este de nivel moderat.

In cadrul pieselor desenate aferente studiului s prezinta:
- fisele sintetice ale forajelor geotehnice.

Prezentul studiu este valabil numai pentru proiectul “Plan Urbanistic
Zonal pentru proiectul Construire doua blocuri P+6, Conpet SA Ploiesti, strada
Rezervoarelor, nr. 8§, Ploiesti, judetul Prahova”.

Folosirea lui pentru alte locatii scuteste inginerul geolog de orice
responsabilitate.

intocmit:
Dr. Ing. Cezar IACOB
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‘Laborator analize si incercari in constructii
acreditat pentru

INCERCARE

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 5346 din 18.10.2020

SRENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Lion

1. Client / adresa: ICS Business International S.R.L. nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2, et. 1

2. Comanda / starea probelor la receptie: nr 289-1 din 09.0CT.2020
Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Ploiesti, str. Rezervoarelor nr.8, Ploiesti, Jud. Prahova-faza PUZ

tulburate/netulburate

3. Identificarea Probelor: F2 (P21, P22)

4. Data primirii probelor: 09.0CT.2020

5. Cod proba: L58

6. Responsabil esantionare/prelevare: Atelierul de foraje al SC GEOSTUD SRL

7. Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratorul analize si incercari in constructii — GEOSTUD

8. Metoda utilizata PT - 01 Ed.3/Rev.0, " Determinarea umiditatii pamanturilor”,
SR EN ISO 17892 - 1 - 2015

9, Masurari, examinari, rezultate: Pag. 2 2

a) Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 3 al prezentului raport de
incercare.

b) Raportul de incercare contine 2 pagini si se interzice reproducerea partiala/totala a raportului de incercare
fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL.
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% Ing. Petcana CATALIN

./ Op. Floricica ROBERTO
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S.C GEOSTUD SRL Bucuresti

Laboratorul de Analize si Incercari in Constructii

Comanda nr: 289-1 din 09.0CT.2020

Beneficiar: ICS Business International S.R.L.
Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Ploiesti,
Raportut de incercare nr. 5346 din 19.10.2020 Santierul;  str. Rezervoarelor nr.8, Pioiesti, Jud. Prahova-
faza PUZ
Cod : L58
Pozitia: F2 (P21,P22)
o 1
Determinarea umiditatii (w%)
Masa proba | Masa proba
Nr.crt. Foraj, Km Numarul | ) oncime (m)| umeda+ | uscata+ Tara a8 B-C . ; :g i
probei tara A (g) | tara B (g) C (g (@ )]
1 P21 0.40 191.42 176.64 58.29 14.78 118.35 12.49
— F2
2 P22 0.90 438.55 421.1 52.89 17.45 368.21 474
| ==

Intocmit:

Ing. Vasilescu lonut Lucrat: Ing. Petcana CATALIN

Incepere: 09.10.2020 Op. Floricica ROBERTQ

Finalizare:10.10.2020

Exemplar 1/1

FPT-01.02

Sfarsit pagina

Editia: 3/01.03.2019

Pag. 2/2

Revizia: 0/01.03.2019



Py

Reg. Com. JA0/4048/2001 C | F R(¥13840425 , Cont RON: RO77RZBRO000CS0018993892, Cent Euro: RO44RZBROCION80016993804 Raiffeisen Bank Agentia Stirbei Voda,
Bucuresti, Str. Singerulul, nr. 11, seclor 1, cod 014617 Tel. 40-021-220.22.66; Fax: 40-021-220.22.67;E-mail: nicolae. petru@geostuc o, office@geostud.ro; www. geostud.ro

Laborator analize si incercari in constructii
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5. Cod proba: L58

6. Responsabil esantionare/prelevare: Atelierul de foraje al SC GEOSTUD SRL

7. Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratorul analize si incercari in constructii — GEOSTUD

8. Metoda utilizata; IL-GTF-01.07 — 02 "Determinarea granulozitatii pamanturilor — Metoda
prin sedimentare si cernere”, STAS 1913/5-85

9. Masurari, examinari, rezultate: Pag. 2 -3

a) Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate la pct 3 al prezentului raport de
incercare.

b) Raportul de incercare contine 3 pagini si se interzice reproducerea partiala/totala a raportului de incercare
fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL.
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S.C. GEOSTUD S.R.L. Comanda nr: 289-1 din 09.0CT.2020

Laboratorul de analize si incercari in constructii Beneficiar:  ICS Business Internationai S.R.L.
Raportul de incercare nr. 5347 din 19.10.2020

Cod: L58 Santier: Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Ploiesti, str.
Foraj/Borehole; F2 ' Rezervoarelor nr.8, Ploiesti, Jud. Prahova-faza PUZ

AdancimeaDepth: 0.4 m Proba/Sample: P21

Determinarea granulozitatii / Soil grading analysis
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Comanda nr: 289-1 din 09.0CT.2020

8.C. GEOSTUD S.RL

Laboratoru! de analize si incercari in constructii Beneficiar: ICS Business Intemational S.R.L.

Raportul de incercare nr. 5347 din 19.10.2020

Cod: L58 Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Ploiest, sir.

Santier; .
Foraj/Barchole! F2 stier Rezervoarelor nr.8, Ploiesti, Jud, Prahova-faza PUZ

AdancimeaDepth: (0,9 m Probe/Sample: P22

Determinarea granulozitatii / Soil grading analysis
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Laborator analize si incercari in constructii

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 5348 din 19.10.2020

1 Client/ adresa: ICS Business International S.R.L. nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2, et. 1

2. Comanda / starea probelor la receptie: nr 289-1 din 09.0CT.2020
Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Ploiesti, sir. Rezervoarelor nr.8, Ploiesti, Jud. Prahova-faza PUZ

tulburate/netulburate

3. Identificarea Probelor: F2 (P21)

4. Data primirii probelor: 08.0CT.2020

5. Cod proba: L58

6. Responsabil esantionare/prelevare: Atelierul de foraje al SC GEOSTUD SRL

7. Locul unde s-a efectuat incercarea: Laboratorul analize si incercari in constructii - GEOSTUD

8. Metoda utilizata: IL-GTF-01.06 - 04, "Determinarea limitelor de plasticitate”,
STAS 1913/4 - 86

9. Masurari, examinari, rezultate: Pag. 2 -2

a) Rezultatele se refera numai la obiectele supuse incercarii precizate ia pct 3 al prezentului raport de
incercare.

b) Raportul de incercare contine 2 pagini si se interzice reproducerea partiala/totala a raportului de incercare
fara aprobarea Laboratorului din cadrul SC GEOSTUD SRL.
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5.C. GEOSTUD S.R.L. Comanda nr: 289-1 din 09.0CT.2020

Laboratorul de incercari st analize Beneficiar: ICS Business Intemnational S.R.L.

in constructii
; . Construire doua blocuri P+6-Conpet SA Plaiesti, sir.
Raportul de incercare nr. 5348 din 19.10.2020 Santier. Rezervoarelor nr.8, Ploiesti, Jud. Prahova-faza PUZ
Ccd: L58 Foraj F2
Proba P21
Adancime 0.4 m
Limita infericara de plasticitate Limita superioara de plasticltate
uM | [ um | |
sticla nr. Pri | Pr2°* Pr3 sticla nr. Pr1* Pr2 Pr3 Prd
pr. umedattaral g | 22.69 | 22.54 | 22.40 |pr. umedatiar= g 3362 | 3371 | 3561 36.02
tara g | 1657 | 16.39 | 16.29 tara g 17.78 | 17.80 | 19.31 19.01
pr. uscatattara| g | 22.01 | 2187 | 21.72 |pr. uscata+tara g 2924 | 29.30 3140 | 31.60
w % 1250 | 1223 | 1252 w % | 38.22 38.35 34.82 3511 | 37.97
we | % | 1250 | 1223 | 1252 N | - 23 22 49 48 25
| 1242 W, | % | 3828 34.96
Graficul limitei superioare de plasticitate
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Limita superioara de plasticitate, w, (%)
Limita inferioara, wy, {%) = 12.42 SR ENISO 14688-2:2018 CIM
Limita superioara, wi (%} B 37.97 USCS: CL sau OL (4b cf. STAS 2914-84}
umiditatea naturala, w{%) = 12.49
Indicele de plasticitate,lp(%) = 25.55
Indicele de consistenta, I¢ = 0.997
Indicele de lichiditate, I, = 0.003
Intocmit: Lucrat: Teh. Dumitrascu ADRIANA
ing. Vasiiescu lonut Data: 10.10.2020
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ATNP ATANASIUPROTECT SR{, # | proiécuil Qoristrlire doud blocuri P+6,
CUL 41380195 | Conpet-SA Plgiesti, strada Rezervoarelor, nr.

Studii hidrologice si geotchnic ~. 1 L =
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