2022

STUDIU GEOTEHNIC

“P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE DE
CONSTRUIRE SI SCHIMBARE PARTIALA
DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII SI

SERVICII IN ZONA MIXTA LOCUINTE
COLECTIVE SI INSTITUTII SI SERVICII
(SSTUD = 37584 MP)"”

AMPLASAMENT: JUDETUL PRAHOVA,
MUNICIPIUL PLOIESTI,
STRADA GHE. GRIGORE CANTACUZINO,
NUMAR CADASTRAL 144077 SI
COMUNA BLEJOI, SAT BLEJOI, NUMAR
CADASTRAL 29164 (TARLA 14, PARCELE
A80/20...80/23), NUMAR CADASTRAL

21459 (TARLA 14, PARCELA A85/233),
NUMAR CADASTRAL 21294, NUMAR
CADASTRAL 21384 (TARLA 14, PARCELA
85/181) SI NUMAR CADASTRAL 23074
(TARLA 14, PARCELA A80/29...80/50/2),
De 85/233

BENEFICIAR: SC FINANCEOMNI LEASING SRL reprezentata prin
NEACSU OVIDIU - ADMINISTRATOR

12.12.2022




Numele gi Prenumele verificatorulgj Nr. 3745 _/ 15. 12.. 2022
ing. ISTRATE ALEXANDRU conform registry evident
Nr. legitimatie 04776

REFERAT NR, 3745

Proiectant general; -
Proiectant de Specialitate: S.C Mistar Project SRI,
Investitor: S.C. Financeomnj Leasing SRI, — Teprezentati prin Neacsu Ovidiy
Amplasament:jude;/localitate: Prahova, Ploiesti, Blejoi
Data prezentirij documentaﬁei pentru verificare: 10,12 2022
Data restitujrij documentaﬁei: 15.12.2022
Documente ce se prezinti pentry verificare:
- Plan incadrare i Zoni;
~ Plande situatie;
- Studiu geotehnic
- Conditiile climatice $i seismice ale zone;
- Incadrarea amplasamentulyj in Zone de risc natyra] conform legii 5 75/2001
- Incadrarea preliminars in categoria geotehnic 3 terenului
- Buletine analize Iaborator
- Buletine penetrare dinamici cy cop
- Parametrii fizjco - mecanici caracteristici de calcul
- Fige foraje geotehnice
~  Parametrij fizico-mecanicj de calcul
- Evaluarea informatiilor geotehnice
-~ Incadrares definitiva p categoria/categoriie geotehnice §i rigcyj geotehnic
corespunzitor;
- Conditii de fundare
- Documentatia este elaborati pentry faza PUZ,

Concluzii asupra verificrii-
Documentatia corespunde ceringe; Af; conform normativului Np 074/2014
Am primit 3 exemplare Am predat 3 €xemplare

Beneficiar Verificator Af,
Dr. ing. Alexandry ISTRATE

Proiectant de Specialitate




Adresa/Telefon/Email

Ploiesti, strada Democratiei, nr. 8A / +40-244-520238

MISTAH . RUIECT www.mistar-proiect.ro / office@mistar-proiect.ro

ACTIVITATI DE PROIECTARE .
INGINERIE GEOLOGICA ST HIDROLOGICA
LUCRARI DE FORAJ

STUDIU GEOTEHNIC

“P.U.Z. - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI
SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTII
SI SERVICII IN ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI
INSTITUTII SI SERVICII (SSTUD = 37584 MP)”

AMPLASAMENT: JUDETUL PRAHOVA,
MUNICIPIUL PLOIESTI,
STRADA GHE. GRIGORE CANTACUZINO,
NUMAR CADASTRAL 144077 SI
COMUNA BLEJOI, SAT BLEJOI, NUMAR CADASTRAL 29164
(TARLA 14, PARCELE A80/20...80/23), NUMAR CADASTRAL
21459 (TARLA 14, PARCELA A85/233), NUMAR CADASTRAL
21294, NUMAR CADASTRAL 21384 (TARLA 14, PARCELA
85/181) SI NUMAR CADASTRAL 23074 (TARLA 14,
PARCELA A80/29...80/50/2), De85/233

BENEFICIAR: SC FINANCEOMNI LEASING SRL reprezentata

prin NEACSU OVIDIU - ADMINISTRATOR

Director: Ing. Radea Mihai

Intocmit: Ing. Mihai Alexandru - Valentigs

Verificat: Ing. Marin Eugen Razvan " )
Lucrari de teren: Ing. Mihai Alexandru — Valentin 04{%’

Avizat sedinta CTE din data de QH‘ ZJ,M

cu proces verbal nr. /67-
reponsabil AQ

Page 2




Cuprins

1.

5.

DATE GENERALE .......ooviviieneteisisnnsnsnsesssssnssensnsnnes eeseeeceisseeeiren e rreaans terreemeereeereaan T 4
1.1. DENUMIREA ST AMPLASAREA LUCRARIL......cccciiouutreesierresseemeeeeeeeeseeseseesseeeee e e oo 4
1.2. INVESTITOR/BENEFICTAR ....eeeiuvereeetteteeeetteeesesasssesesssessenesesennneessassseesssseneseseeeeeeeeeee e e 4
1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC. ... .eeveeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeee 4
1.4. NUMELE SI ADRESA UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA TERENULUI CU
PRECIZAREA CATEGORIEL DE LUCRARI IN CARE AU FOST IMPLICATE «..eeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 4
1.5. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR / PROIECTANT PRIVITOARE LA SISTEMELE
CONSTRUCTIVE PRECONIZATE ..eeeeeuutteeeureeesieatteeesistsentseseesnseeessaasseeeeesesnsssessssseessss e e e oo s oo 4
1.6. SCOPUL CERCETARILOR EFECTUATE ....cveieeeteeeeeeeseeeseeeteeneeeteseteestesasesesseeeeseees e e 4
1.7. INCADRAREA PRELIMINARA A LUCRARII fN CATEGORIA GEOTEHNICA ..oveveoeeeooe oo 5

DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT ...eeeeerrecuemmercinsns rerreseeresenerenn i .6
2.1. TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUL ........uuveieesieitarteeeesseeerseseeeeseessteseeseemeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 6
2.2. CADRUL MORFOLOGIC, HIDROGRAFIC ST HIDROGEOLOGIC ...c.eeeeereeeeeeeeseeeeeeeeeeoees oo 7
2.3. DATE GEOLOGICE GENERALE ....c.cceiuttieeeectttiieeeieteeetsseeeeeeeen e e eesseesseeseee e e e e e e oo e 8
2.4. 0 o 1 1 o (ol 11
2.5. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA .....ccccuuiiiirieeisteeseeteiesenees e ereeeeeeseeeseses e s eeeee s 12
2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN ZONE DE RISC - CUTREMUR, ALUNECARI DE TEREN,
INUNDATIL .ttt ttteete e ettt eeeenaeeeseeaaeesseasbeessnseesaees b beeesssasnseeeesemmerannaeeeeessmmmeseeeeesse e e e e eessn 13

2.6.1. INTENSITATEA SEISMICA ....oooiviiiiiiiiee et e et e ee e e ee e e e e e e e eeeee e, 13

2.6.2. LU 0T 1 13

2.6.3. ALUNECART DE TEREN ...c.uviiveeieieeiiieietteeeeeeesnesaseaeaseeseesaesesenssssssssnsseeese e s e s oo 14
2.7. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII SI ANTECEDENTELE TERENULUI ........ 14

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE.......ccccecerenrerns trereseererennnnr cteresneresineran. .15
3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR EFECTUATE .. ..ccuviereereeseeeeesteeeeaeeseeeeseeesseness s oo, 15
3.2. METODE, UTILAJE ST APARATURA FOLOSITE ...cciiieevtieeeisiereeeaeneessesseeesseeeesesesoeeeee e 15
3.3. DATE CALENDARISTICE INTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN v.vevveeeneeeoen, 15
3.4. STRATIFICATIA PUSA IN EVIDENTA ......vviiicieiee ettt et ee e e e e e e 15
3.5. NIVELUL APEL SUBTERANE........cetiieittiiesieissteiessessseeeeseestesseemeressssneessasseess e seeeeeeeee e 16
3.6. FISE TEHNICE ALE FORAJELOR CU DESCRIEREA STRATELOR IDENTIFICATE .oooooeeeeeeeeen 16

EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE ......ccemerceseeercennens SR it 17
4.1. INCADRAREA LUCRARII fN CATEGORIA GEOTEHNICA ....veeeeeeeeeeeeee oo, 17
4.2, ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR LUCRARILOR DE TEREN SI DE LABORATOR SI A
REZULTATELOR INCERCARILOR .......uvviiiiiuieeeeittesreeseesnresesssesanseeeseasnsseessesessassseessmmnseseeeeeeeee e, 17
4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUL......oeoeveeeevveenrevinn, 19
4.4, ADANCIMEA SI SISTEMUL DE FUNDARE RECOMANDATE ... et veeeeeereeeeeeeeeoeeeeeeeeeeoeeoees oo 22
4.5, PRESIUNI CONVENTIONALE (Pcony) PENTRU TERENURILE DE FUNDARE / EVALUAREA
PRESIUNII CONVENTIONALE DE BAZA........cciviiiiiiieieeeeeeseeeeeateessesteeseessseseesnessssesseeee s s eeeeeeeseee o 22

CONCLUZII SI RECOMANDKRI................f;:;'.1.;: ................. S . w24

FSTRATE
- ¢ A




1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA SI AMPLASAREA LUCRARII

Documentatia geotehnicd s—-a realizat pentr Blc::Eiv 2?-— are restrictie de
construire si schimbare partiala destinatie din zona ]‘I-%ti atii sit,ew_igi{??n old mixta locuinte
TN
colective si institutii si servicii (SSTUD = 37584 mp)" = 4

UL =

Obiectivul cercetat se situeazd partial pe raza\ggf
judetul Prahova, pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzing 1ugy
partial in comuna Blejoi, satul Blejoi, terenul avdnd numar Cadastse#=79164 (tarla 14, parcelele
A80/20...A80/23), numar cadastral 21459 (tarla 14, parcela A85/233), numar cadastral 21294,
numar cadastral 21384 (tarla 14, parcela 85/181) respectiv terenul cu numarul cadastral 23074

(tarla 14, parcela AB0/29...80/50/2) si De85/233.
1.2. INVESTITOR/BENEFICIAR

Beneficiarul investijiei este SC FINANCEOMNI LEASING SRL reprezentatd prin dl. Neacsu
Ovidiu, avand functia de administrator, cu sediul in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada

C.T. Grigorescu, nr. 3.
1.3. PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC
S.C. MISTAR PROIECT S.R.L. - cu sediul in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, pe strada

Democratiei, nr. 8A.

1.4. NUMELE SI ADRESA UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA
TERENULUI CU PRECIZAREA CATEGORIEI DE LUCRARI IN CARE AU FOST
IMPLICATE
Forajele geotehnice din cadrul investigatiilor de teren au fost executate de cétre S.C.

MISTAR PROIECT S.R.L. cu sediul in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, pe strada Democratiei,

nr. 8A, Reg. Com. J29/982/1997, CUI RO 9769971, tel/fax 0244/520238, cod postal 100558.

1.5. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR / PROIECTANT PRIVITOARE LA
SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE
Se are in vedere ridicarea restrictiei de construire si schimbarea partiald a destinatiei
terenului din zona institutii si servicii In zond mixta locuinte colective si institutii si servicii.
1.6. SCOPUL CERCETARILOR EFECTUATE

Documentatia are ca scop determinarea conditiilor geotehnice si hidrogeologice din
perimetrul de teren cercetat, in vederea furnizarii datelor necesare proiectdrii obiectivelor.
Datele care vor fi analizate se refera la urmatoarele aspecte:

— stabilirea conditiilor morfologice, geologice, hidrogeologice si geotehnice;

incadrarea perimetrului din punct de vedere climatic si seismic;

incadrarea perimetrului in zonele de risc natural conform Legii 575/2001;

determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul cercetat;

precizarea naturii si grosimii eventualelor materiale locale (pamanturi, deseuri industriale
si alte materiale de umplutura);

determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;

determinarea parametrilor fizico—-mecanici ai pamanturilor investigate;

determinarea riscului geotehnic si categoriei geotehnice corespunzatoare;

determinarea conditiilor si a sistemului de fundare;

determinarea conditiilor naturale speciale care ar putea avea o influentd negativa asupra
stabilitatii terenului si sigurantei in exploatare a obiectivului;

incadrarea pamanturilor la sédpatura, conform T.S. 1995;

VLol

R 2R 2

s
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1.7. INCADRAREA PRELIMINARA A LUCRARII iN CATEGORIA GEOTEHNICA

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP0O74/2014: “Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.

Categoria geotehnica indicd riscul geotehnic la realizarea unei constructii. incadrarea
preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie s3 se facd, in mod uzual,
fnainte de cercetarea terenului de fundare. Aceastd incadrare poate fi ulterior schimbati in
fiecare fazd a procesului de proiectare si de executie.

Riscul geotehnic depinde de doud grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren,
dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subteran3, iar pe de alt3 parte
factorii legati de structura si de vecinatatile acestora.

Categoria geotehnicd 1/2, risc geotehnic redus/moderat a fost estimatd tindnd cont de

urmatorii factori:
) _Tgtzti _—__Fic_tglj Rrivind_qalculul categoriei geotehnice

Factou:i_a\iui,:i . » -l

invedara Descriere  Punctaj
e Terenuri bune 2
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei
dupa categoria Redusd 2
de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1
Risc seismic ag=0.35¢g 3

TOTAL = 9 / 10 puncte
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2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI
g T Tgm T .y R 4
/ ; L

! _ I - i
: N N
/ s < KT
.\\ L =5 T‘\ ‘;

Fig. 1 — Fragment hartd topograficd amplasament, scara 1:25 000 - Ploiesti;

Fragment ortofotograma
Amplasament: judetul Prahova, partial municipiui Ploiesti, partial comuna Blejoi, sat Blejoi ? Aeradromul Strejnic
an . ——— —— Jumbo Ploiegti
iy “aufland - Ploiest Vest
McDonald'z
Parcul Municipal Ploiesti vect
Ploiezti - PUZ - FINANCEOMMI LEASING SRL
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Amplasamentul descris in cadrul studiului geotehnic se afia in judetul Prahova, partial in
municipiul Ploiesti si partial Tn comuna Blejoi din punct de vedere al limitelor administrativ -
teritoriale, in zona vestica a orasului. Relieful are in zond altitudini de cca. 185 m.

2.2. CADRUL MORFOLOGIC, HIDROGRAFIC SI HIDROGEOLOGIC

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentatd de o unitate de
relief avénd aspectul de cdmpie piemontand, cunoscuta sub numele de “Cédmpia piemontané a
Ploiestilor”, delimitata la vest de rdul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului se intinde de la limita cu Subcarpatii de Curburg, in
interiorul cdrora patrunde sub forma unui golf, de-a lungul réului Prahova, pan la o altitudine
maxima de cca. 340 - 350 m (in partea de Nord) si pané la cdmpia de subsidentd a Gherghitei,
in sud, unde altitudinea minima este de aproximativ 72 m. Cadmpia Ploiestiului este o campie
piemontana, usor inclinatd, constituitd din aluviunile aduse de Prahova si Teleajen; are form3
tipicd a unui con de dejectie, fiind ingustd in partea de nord (2-2,5 km 1&time) si mai larg3 in
partea sudica (aproximativ 35 km latime).

mm;vm i\

LT gg%

C‘v;-,p

’vf‘b Climpig ,L,”,

wet
Faadtuiny '.. i

Fig. 3 - ' Fragment harta geomorfologlca dupd Posea 2005

Cémpia Roména a fost impartitd, dupa tipul de relief major, in 12 subtipuri de campii,
care sub aspect practic ar mai putea fi diversificate, in plus, dupd morfometrie si dupd structuri.
Zona studiatd apartine subtipului cdmpiei piemontane subcarpatice, de tipul conuri — terase.
Aceasta este tipicd in golful Targovigte - Ploiesti (Cdmpia Targovistei, Cdmpia Cricovului si
Campia Ploiestiului). S-a format pe fundament subcarpatic, peste care s-au depus aluviunile a
doua niveluri de conuri piemontane.

Campia Ploiesti este o cdmpie piemontand, care a rezultat din suprapunerea si imbinarea
unor conuri aluviale mari, dezvoltate de réurile carpatice sau cu obérsii in Subcarpati, in timpul
Pleistocenului superior - Holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active.
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Depozitele aluvionare sunt alcdtuite in partea superioard din argile, nisipuri argiloase,
trecand in baza in pietrisuri cu stratificatie torentiala si cu intercalatii subtiri de nisipuri grosiere
ce formeaza vastul con de dejectie aluvionar Prahova — Teleajen, pe o razd de aproximativ 40
km, cu suprafata usor bombat&. Grosimea aluviunilor variaza de la nord spre sud, respectiv de
la amonte spre aval, astfel incat de la o grosime de 70 - 80 m ajung la o grosime de 5 m.
Datoritd zonei de subsidenta, la periferia conului de dejectie cursurile raurilor isi schimb3 directia
indreptandu-se spre sud-est, urméand panta generalda a cdmpiei. Cdmpia Ploiesti face trecerea
de la zona subcarpatica situata la nord si zona Campiei Romane situata la sud.

Campia piemontand a Ploiestilor este relativ plana, slab fragmentatd, cu vai si terase slab
individualizate. Campiile piemontane s-au format la iesirea unor rauri precum Arges, Ialomita,
Démbovita, Prahova, Buzau, R&mnicul Sarat, Putna dintr-o zond mai inaltd (piemontul Getic sau
Subcarpatii de Curburd), unde datoritd nivelului de baza locald si rupturii de panti are loc o
depunere brusca a aluviunilor mari, transportate in reteaua hidrograficd sub forma unor campii
de imprastiere (sau delte continentale) cu aspect piemontan.

Suprafata cdmpiei are o inclinare redusa, in care réurile au cursuri foarte meandrate,
divagante, cu frecvente modificéri ale albiei in trecut. Ca aspect local, aceasta unitate apare usor
boltitd cu fnclinatii divergente spre vest si spre est catre vaile rdurilor amintite si in zona
centrald pe directia sud catre sud-est. Diferenta de altitudine dintre punctul cel mai inalt al
campiei Ploiestiului (417 m) si cel mai coborat (73 m) este de cca. 344 m. Aceastd amplitudine
altimetrica pe o distanta de aproximativ 40 km inseamna o panta destul de accentuata pentru o
regiune de campie, de 8%o.

Din punct de vedere hidrografic, zona se situeaza in bazinul hidrografic al raului Ialomita
(cod cadastral: XI - 1), bazin care primeste ca afluent din zona comunei Targsoru Vechi — rul
Prahova, cu care conflueaza pe teritoriul judetului Ialomita.

Raul Prahova are in zond un traseu orientat de la nord-vest cdte sud-est, puternic
meandrat ca urmare a procesului de subsidentd intens din zona. Afluentii de pe partea stdnga ai
raului Prahova (paraul Leaotu si paraul Valea Viisoarei) in aceasta zon3d au un curs de la nord -
vest catre sud-est. Acesti afluenti au un traseu canalizat si se alimenteazd din rdul Prahova din
dreptul localitatii Nedelea. Zona este traversatd de o serie de canale de desecare - irigatie,
partial colmatate si dezafectate.

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata, dupa cum s-a mentionat anterior, prin
réul Prahova si canalul de apa industriala “"Nedelea - Brazi — raul Prahova”.

Raul Prahova are un regim hidrologic nivo-pluvial (conform clasificarii lui Musy, 2005),
caracterizat prin ape mari la sférsitui primaverii (in mai) si prin ape mici iarna (in ianuarie). Al
doilea maxim se produce la sfarsitul toamnei, iar un al doilea minim la inceputul acestui sezon.
Debitele maxime ale Prahovei se produc cu precadere in sezonul cald.

2.3. DATE GEOLOGICE GENERALE

Din punct de vedere al aspectului geologic—structural, zona se suprapune flancului intern
al avanfosei carpatice.

Cele mai vechi depozite care apar la zi in apropierea perimetrului cercetat sunt atribuite
Romanianului si sunt reprezentate prin marnele argiloase cenusii, uneori negricioase si argilele
cenusii, predominant nisipoase, in care se mai intercaleaza frecvent nisipuri fine/medii, micacee,
necoezive si mai rar nisipuri fine, argiloase, cenusii. Catre partea superioara depozitele devin
mai psemitice, cu individualizarea unor orizonturi subtiri de nisip mediu/grosier, cu rar pietris
marunt, acestea fiind factorul care ingreuneaza delimitarea Pliocenului superior de Cuaternar.

Termenul bazal al Cuaternarului, Pleistocenul inferior, este reprezentat printr-un complex
de nisipuri cenusii, necoezive, micacee, cu elemente de pietris si bolovanisuri, a céror frecvent3
scade catre sud, si argile cenusii predominant nisipoase (stratele da Candesti).
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In alcatuirea litologicd a complexului Pliocen superior - Cuaternar iau parte depozite cu o
constitutie granulometricd predominant find, constituitéd dintr-o alternantd de argile si nisipuri
fine/medii, uneori argiloase. Depozitele romaniene si cuaternare sunt dispuse monoclinal, cu o
usoard afundare catre sud, sub depozitele zonei de subsidentd a Campiei Roméane. Peste stratele
de Céndesti se afla un orizont de argile atribuite Pleistocenului mediu. Urmeaza apoi depozite
alcatuite predominant din argile si argile nisipoase cenusii, cu intercalatii de nisipuri de diferite
granulometrii, atribuite intervalului stratigrafic Pleistocen superior ~ Holocen.

Cele mai noi depozite sunt ale Holocenului superior si sunt reprezentate prin depozitele
conului de dejectie comun Prahova - Teleajen.

Conul de dejectie Prahova - Teleajen care se dezvolta in cuprinsul Cimpiei piemontane
a Ploiestilor s-a format structural in ultima faza de evolutie a edificiului carpatic, mai precis in
Holocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale. Depunerile sunt constituite in genere din
nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avind o structura torentiald. Sunt
acoperite de o patura de depozite deluvial — proluviale dintre care predomina cele din fractiunea

argiloasa - prafoasa.

STRATIGRAFIE
in cadrul perimetrului si in zonele adiacente acestuia care formeaz& ansamblul structural
al regiunii sunt descrise formatiuni apartinadnd Pleistocenului si Holocenului.

Pleistocenul este reprezentat de depozitele grosiere (pietrisuri impreund cu conglomerate
slab cimentate) ale stratelor de Candesti (varsta Pleistocen inferior) si o argila cenusie verzuie
(varsta Pleistocen mediu) - orizontul marnos;

Pleistocenul superior cu cele 3 terase: terasa Bacoi - orizontul inferior, terasa superioard
de pe dreapta Prahovei — terasa Floresti si terasa inferioara de pe dreapta Prahovei. Succesiunea
Pleistocenului superior se regdseste sub depozitele mai noi din interfluviul Prahova - Teleajen.

Holocenul este reprezentat de depozitele conului aluvionar Prahova — Teleajen si sesului
aluvial ale celor doud rauri. Aceste formatiuni, sedimentate intr-un regim fluviatil - lacustru, au
o structura torentiald si sunt quasiorizontale, cu inclindri de pana la 1-2 grade spre sud.

Acumularile de agregate minerale din depozitele conului aluvionar Prahova - Teleajen
sunt reprezentate printr-un complex aluvionar format din nisipuri si pietrisuri de varsta Holocen.
Acest complex se dispune aproximativ orizontal peste depozitele Pliocene si Pleistocen inferioare
(anume stratele de Céndesti) si este alcatuit din fragmente detritice, alohtone, poligene, de
naturd sedimentard si metamorficd, provenite din formatiuni carpatice. Structura depezitelor
este una torentiald, ele fiind sedimentate intr-un mediu fluviatil cu regim hidrodinamic variabil.

Formatiunile Holocene sunt cunoscute ca avand adancimi de pand la 15-20 m, constitutia
litologica fiind data Tn principal de nisipuri grosiere si pietrisuri cu lentile de bolovanisuri.

Holocenul inferior (gh;) este constituit din depozite aluvionale depuse in timp de riurile
Prahova si Teleajen, sub forma unor conuri de dejectie cu stratificatie incrucisatd ce se extind in
adéncime pana la 20-30 m.

Holocenul superior (qh,) apare pe terasa joasa a raului Prahova, depozite tinere, alcdtuite
la partea superioara din argile prafoase, argile nisipoase si nisipuri argiloase, iar spre bazd din
pietrisuri cu stratificatie torentiald si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte sau nisipuri
argiloase. Grosimea acestor depozite aluvionale este de 2-5 m si sunt dispuse transgresiv peste
argilele de varsta Pleistocen mediu si superior.

Pentru compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constatd faptul
ca predominad elementele originale din flisul cretacic (elemente de gresii si marnocalcare).
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Pe amplasamentul descris in cadrul prezentului studiu geotehnic au fost executate patru
foraje geotehnice cu adédncimea de 6.00 m. Forajele geotehnice au interceptat atdt pamanturi
necoezive cat si pamanturi coezive (in partea sudicé a terenului avand formatiuni necoezive inci
de la suprafata iar incepand dinspre zona de mijloc a terenului si continudnd catre nord au fost
intdlnite pamanturi coezive pana la cca. 4.40 - 4.90 m iar mai apoi formatiunile necoezive).
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Fig. 4 - Fragment harta geologicd a Romaniei scara 1:200.000, foaia 35 Ploiesti;
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2.4. DATE CLIMATICE

Clima perimetrului analizat Tn cadrul acestui studiu este cea temperat — continentald cu
urmatoarele valori pentru: temperatura medie anuald + 10.6°C, temperatura minima absolut3
- 30.0°C si temperatura maxima absolutd + 39.4°C.

Precipitatiile medii anuale au valoarea 588.0 mm si reprezinta media valorilor inregistrate
de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta sub urmatoarele aspecte: iarna
105.9 mm, primavara 138.3 mm, vara 211.8 mm si toamna 132.0 mm.

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cdzutd sub diferite forme, spre
exemplu: ploaie, lapovita, grindinad si ninsoare a totalizat mai mult de 0.1 mm.
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Fig. 5 — Diagrama precipitatiilor lunare;

Ca directii predominante ale vanturilor mentionam cé directiile predominante sunt cea
nord-estica (14.9%) si cea estica (13.3%).

Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25.8%, iar intensitatea medie a vanturilor
la scara Beaufort are valoarea de 2.3 - 3.1 m/s.

Fig. 6 — Directia predominantd a vanturilor;

Adéancimea maxima la inghet este 0.80 — 0.90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet
cu T<0°C este de 101.2 zile/an.
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2.5. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA

Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control, T¢ a timpului de
réspuns, perimetrul cercetat are coeficientul T¢c = 1.6 s, iar conform zonarii teritoriului Romaniei
in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure
avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea ag = 0.35 g.

Se va face incadrarea seismica in conformitate cu “Codul de proiectare seismicd — Partea

I - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100 - 1/2013.

e e s - 1k - o s Ly ar v
4 *
& )] a ey
A 3 - S : b
g e
sean & 5
¢ 13,000 800 2 s ¢
i &
M
8 by 5
8 i LD
' SR K
f- [t
b 3
UTCB, 203
by e PN ke st e 2 e o ey Fam
Fig. 7 — Acceleratia seismica la sol;
wi L - H b _ rics X 1 .

- N s, ‘y'\"a_ |
N ?’Zaf \hﬂ#u‘_ e 5
o o8 e "".‘v sxrace

Y t 2R
SCARA
1:3,000.000 . Y
PRl - Tty "IE
4 eI -
. TceD7s . § i
- i k .
N ‘\’h vl ll.-
A
TR ",
" e Te=0Ts Tem0,7s
1 vk -
Py ol g anieen
z G, 2
3] F,
Q 50 100 150 200 250
Kisometn
— — -+ — — Y ' . T r

Fig. 8 — Perioada de colt;

Page 12




2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN ZONE DE RISC - CUTREMUR, ALUNECARI DE
TEREN, INUNDATII
Conform legii 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a V-a, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul
cirora existd potential de producere a unor fenomene naturale distructive si anume cutremure
de pdmant, inundatii si alunecdri de teren.

2.6.1. INTENSITATEA SEISMICA
Conform anexei 3 a legii 575, care cuprinde unitdtile administrativ - teritoriale urbane

amplasate in zone pentru care intensitatea seismica este minimum VII (exprimarea fiind facutd
in grade MSK), zona municipiului Ploiesti are intensitatea seismicd 8, (exprimata in grade MSK)
si perioadd medie de revenire de 50 ani.

C. CUTREMURE DE PAMANT

LEGEHEA

LW O WTIBNTATE 3 JNCA DS STARA BTH
$IPERQ0M WEZAL OF RVINAT

LB st
L watom

Fig. © — Zone de risc natural - cutremure de pamant;

2.6.2. INUNDATII

Conform anexei 5 din legea 575, care contine lista cu unitdtile administrativ - teritoriale
afecate de inundatii, zona municipiului Ploiesti poate fi afectata de inundatii pe cursuri de apa.
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL Anem e

SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
INUNDATII

L P

Lreme

LA IA o s ae )
KY L eAT Apa g
[t S

v ' [ &

Fig. 10 — Zone de risc natural — inundatii;
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2.6.3. ALUNECARI DE TEREN
Conform anexei care contine lista cu unitatile administrativ - teritoriale ce pot fi afecate

de alunecari de teren, pentru zona municipiului Ploiesti potentialul de producere a alunecirilor
este scazut si probabilitate de alunecare de la practic zero la foarte reduss.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL it
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TER 'N

Fig. 11 - Zone de risc natural - alunecéri de teren;

2.7. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII SI ANTECEDENTELE

TERENULUI

Amplasamentul descris in cadrul studiului geotehnic se afld in judetul Prahova, partial in
municipiul Ploiesti si partial in comuna Blejoi din punct de vedere al limitelor administrativ —
teritoriale, Tn zona vestica a orasului. Relieful are in zona altitudini de cca. 185 m.

Terenul se afla partial in intravilanul municipiului Ploiesti si partial atat in extravilan cat si
in intravilanul comunei Blejoi si apartine urmaétorilor: partial SC WEST PARK DEVELOPMENT SRL,
partial domnilor Bondaret Niculina si Bondaret Gheorghe, partial SC FINANCEOMNI LEASING
SRL, partial domnului Ion Toma, partial SC MODUL PARK INVESTMENT SRL, partial domneniului
public al comunei Blejoi si partial domeniului public al judetului Prahova aflat in administrarea
Municipiului Ploiesti. Pentru terenul cu numarul cadastral 23704 se noteaza drept de preemtiune
in favoarea LUMINA DE INSTITUTII DE INVATAMANT SA si sarcini: drept de servitute si trecere
perpetuu precum si dreptul de superficie asupra intregii suprafete a terenului, dreptul pentru SC
COMPACT MOTOR SRL séa transmita catre terti dreptul de servitute si superficie sau folosints a
acestuia catre SC TOUR UNLIMITED SRL sau oricarui alt afiliat tert, in mod liber, fird a avea
nevoie de aprobarea expresa a SC WEST PARK DEVELOPMENT SRL, drept de servitute si
superficie in favoarea imobilelor cu numerele cadastrale 12206, 26347, 26348, 26344, 26345,
proprietatea SC COMPACT MOTOR SRL, servitute de trecere auto si pietonald neexlusivd dar si
drept de servitute de trecere pentru utilitdti neexclusiv, servitute de trecere pentru efectuarea
unor lucrari, neexclusiv, superficie pentru amplasarea, exploatarea si intretinerea retelelor de
utilitati (gaze naturale, energie eiectrica, apd, canalizare, incendiu, etc.) subternare/supraterane
fmpreuna cu toate instalatiile si echipamentele aferente acestor retele neexclusiv.

Terenul are categoria de folosintd arabil si drum, o suprafata totald de 37584 mp, se afld
in zond cu UTR 48 - comuna Blejoi respectiv UTR V1 - municipiul Ploiesti.

Raportat la vecinatati mentionam faptul cd pe latura nordica se afld terenuri cu numerele
cadastrale 21294, 21459, 21384 si De 85/233, pe latura sudicd se afld terenul avdnd numar
cadastral 144077 iar pe latura vestica se afld un terenuri cu numerele cadastrale 26822, anume
benzindria MOL, 30031 si 30030. Terenurile invecinate sunt libere de constructii.
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3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR EFECTUATE
Pentru determinarea tuturor elementelor precizate in desfasurétorul prezentului studiu au
fost efectuate lucrari de cercetare geotehnicd in faza de teren, precum si in faz$ de birou dupa
cum urmeaza:
—> pentru etapa de teren s-au executat patru foraje geotehnice care au investigat terenul
péna la adancimea de 6.00 m si o incercare de penetrare dinamic# cu adancime 5.00 m;
— pentru etapa de birou, s-au abordat urmatoarele: o documentare preliminard privind
situatia geomorfologica si geologicd, lucrari geotehnice efectuate anterior in zon3 Si

intocmirea documentatiei geotehnice de specialitate.
3.2. METODE, UTILAJE SI APARATURA FOLOSITE

Forajul a fost executat in sistem percutant - uscat cu instalatia de foraj Cobra - Atias
Copco, avand diametrele de recoltare 50 si 80 mm.
3.3. DATE CALENDARISTICE INTRE CARE S~AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN

Cercetarile si lucrarile de teren s-au efectuat in data de 29 noiembrie 2022.
3.4. STRATIFICATIA PUSA IN EVIDENTA
Pentru determinarea conditiilor geotehnice ale terenului de fundare au fost executate
patru foraje geotehnice, care au interceptat:
F; (N:382714.511, E:576886.950)
0.00-0.20m
0.20 - 6.00 m

sol vegetal;

pietris cu nisip fin cafeniu;

F,(N:382813.250, E:576934.862)
0.00 - 0.20 m = sol vegetal;
0.20 - 6.00 m = pietris cu nisip fin galben - cafeniu;

F3 (N:382938.713, E:576997.357)

0.00 - 0.20 m = sol vegetal;

0.20 - 1.10 m = praf argilos cafeniu - negricios, plastic vértos la tare;

1.10 - 2.30 m = praf nisipos argilos cafeniu ~ galbui, uscat, tare;

2.30 - 4.90 m = praf nisipos argilos cafeniu - roscat, plastic consistent la vartos:
4.90 - 6.00 m = pietris cu nisip mediu, galbui, uscat.

Fq (N:383081.127, E:577057.670)
0.00-0.20 m

0.20-1.10m
1.10 - 2.30 m = praf nisipos cafeniu - roscat, plastic vartos;
2.30 - 4.4C m = praf nisipos argilos cafeniu - roscat, plastic consistent {a vartos;

4.40 - 6.00 m = pietris cu nisip mediu, galbui, uscat.

sol vegetal;
praf argilos cafeniu — negricios, plastic vartos la tare;
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Asa cum se poate observa in fragmentul de mai sus, cele patru foraje geotehnice au fost
distribuite ntr-un mod in care s& avem o imagine de ansamblu asupra situatiei litologice de pe
amplasament. Dupd cum a fost prezentatd situatia litologica, punctuald pe baza forajelor, putem
sa tragem concluzia ca pentru acest amplasament vorbim despre o situatie putin atipica.

Forajele geotehnice F; respectiv F, (vezi coordonatele forajelor mentionatd anterior) se
poate observa faptul ca pamanturile necoezive au fost intéinite incd de la suprafat8, acoperite
fiind doar de un strat subfire de 0.20 m de sol vegetal. Forajele geotehnice F3 respectiv F4 au
intdlnit un strat de cca. 4.90 m - F; respectiv 4.60 m - F, de pamanturi coezive (prafuri
nisipoase, prafuri argiloase si prafuri nisipoase argiloase) in stare de consistentd, in general,
plastic vartoase spre tari.

Putem astfel delimita si mentiona, in linii mari, faptul cd, privind dinspre sud cétre nord,
terenul este Tmpdrtit intr-o zona in care predomina pamanturile necoezive si o zon3 in care cele
coezive predomind in dreptul adancimii minime de fundare. Astfel, in zona dinspre sud cétre
zona de mijloc a terenului avem formatiuni necoezive de la suprafata iar pentru zona din mijloc
catre nord avem pamanturi coezive pana la 4.40 — 4.90 m.

Studiul geotehnic prezent este intocmit pentru faza PUZ. Se recomanda ca, in viitor, in
eventualitatea in care se doreste amplasarea unor constructii sa se realizeze foraje punctual pe
fiecare amplasament pentru a avea o imagine clara a terenului de fundare pentru fiecare imobil.

3.5. NIVELUL APEI SUBTERANE

La data efectuarii cercetarilor in faza de teren, in forajele geotehnice nu au fost observate
infiltratii de apa@ pe intervalele investigate, adicd pana la addncimea de 6.00 m. Putem totusi s3
mentionam faptul ca forajele au fost executate intr-o perioada cu deficit de precipitatii.

3.6. FISELE TEHNICE ALE FORAJELOR CU DESCRIEREA STRATELOR IDENTIFICATE

Fisele sintetice ale forajelor conf. normativ NP074/2014, cuprinzédnd descrierea stratelor
interceptate (cu precizarea grosimii si adancimii stratelor), indicii fizico - mecanici si nivelul apei
subterane sunt prezentate ca anexe ale studiului geotehnic.
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4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1. INCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEHNICA

Incadrarea in categoriile geotehnice s-a realizat conform NP074/2014: “Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”.

Categoria geotehnicad 2, cu risc geotehnic redus a fost estimata tinédnd cont de urmé&torii

factori:
Tabel - Factori privind calculu! categoriei geotehrice

Factori é;ui,:i _ i
in vedere

¥ |

Descriere - Punctaj

i Terenuri bune
Conditii de teren (pamanturi necoezive si pamanturi 2
coezive Tn stare de consistenta ridicatd)

Apa subterand | Fara epuismente | 1

Clasificarea constructiei
dupa categoria ; Redusa 2
de importanta

Vecinatati Risc redus 1

Risc seismic ; ag=0.35g 3

B —

TOTAL = 9 puncte

4.2, ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR LUCRARILOR DE TEREN SI DE
LABORATOR SI A REZULTATELOR INCERCARILOR
Pe baza determinarilor geotehnice pe materiale similare, a incercarilor de penetrare dar si
conform prevederilor normativului NP122/2010 si NP112/2014, au putut fi stabilite urm&toarele
caracteristici geotehnice pentru pamanturile existente in zona cercetata:

Tabel - Caracteristici geotehnice
|

Foraj | Tip litologic y | I |IofIa| Y f M3 e Pcony
i ]
Fy pietris cu nisip fin cafeniu iggg - 037 33 o0 - 0.51 350
- |
o . 20.34 |
F, pietris cu nisip fin galben - cafeniu 18.25 .0.36 33 0 = 0.50 350
_— -~ S e
praf nisipos argilos cafeniu - 16.19 |
Fs galbui, uscat, tare 14.49 | 1 | 19 jieij 14 (62501 10.82 § 300
praf nisipos cafeniu — roscat, 18.34 | r
Fq plastic vértos 15.72 0.89 22 16 44 6100 0.68 300
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Unde:

y - greutatea volumic8 fn stare naturald (kN/m3);

¢ - unghi de frecare interioara (°);

¢ - coeziune (kPa);

e - indicele porilor;

Pconv — valoarea de baza a presiunii conventionale;

* — valori orientative conform NP112/2014 - Anexa B;

** — Conform NP112/2014 (pentru fundatii cu latimea talpii B = 1.00 m si addncimea de fundare
D¢ = 2.00 m).

Conform “SR EN ISO 14688/1/2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea padmanturilor. Partea 1: Identificare si descriere”, pdmanturile interceptate in forajele
geotehnice executate pe amplasament se incadreazd in categoria pamaéanturilor slab coezive
(prafuri nisipoase argiloase, prafuri argiloase, prafuri nisipoase si pietrisuri cu nisipuri).

Pe 1&nga forajele geotehnice executate pe amplasament, in apropierea forajului geotehnic
F3, cel pentru care pamanturile coezive aveau grosimea cea mai mare, s—a realizat o incercare
de penetrare dinamica medie iar rezultatele acestei penetrari vor fi prezentate in anexa studiului
geotehnic.

Ca urmare a realizarii incercdrii de penetrare, aceasta a confirmat faptul c& p&maénturile
care au fost intéinite pana la adéncimea de 4.90 m se prezinta in stare de consistent3 ridicata, si
anume plastic vartoase/tari (Ic = 1 / Ic = 0.89).

Pentru intervalul de adéncime 0.00 - 1.00 m incercarea de penetrare a oferit un numar
mediu de lovituri de 15.7 lov/10 cm, rezistenta dinamicé are valori de 51.73 kg/cm?, o greutate
volumicé in stare naturald de 2.01 t/m?3, o greutate volumicé in stare saturati de 2.21 t/m?>.

Pentru intervalul de adédncime 1.00 - 2.00 m incercarea de penetrare a oferit un numar
mediu de lovituri de 11.4 lov/10 cm, rezistenta dinamicad are valori de 35.85 kg/cm?, o greutate
volumica in stare naturald de 1.93 t/m?3, o greutate volumicé in stare saturatd de 2.12 t/m°.

Pentru intervalul de adéncime 2.00 - 3.00 m incercarea de penetrare a oferit un numar
mediu de lovituri de 9.8 lov/10 cm, rezistenta dinamica are valori de 29.30 kg/cm?, o greutate
volumicd in stare naturald de 1.88 t/m?, o greutate volumic3 in stare saturati de 1.90 t/m?>.

Pentru intervalul de adédncime 3.00 - 4.00 m incercarea de penetrare a oferit un numar
mediu de lovituri de 8.3 lov/10 cm, rezistenta dinamicé ofera valori de 23.65 kg/cm?, o greutate
volumicd in stare naturald de 1.83 t/m?, o greutate volumic3 in stare saturati de 1.89 t/m?>.

Pentru intervalul de adancime 4.00 - 5.00 m incercarea de penetrare a oferit un numar
mediu de lovituri de 9.8 lov/10 cm, rezistenta dinamica are valori de 26.61 kg/cm?, o greutate
volumic8 in stare naturald de 1.88 t/m?, o greutate volumic3 in stare saturatd de 1.90 t/m°.

Numarul crescut de lovituri, aproximativ 10 lov/10 cm, redat de incercarea de penetrare
confirma faptul ca pamanturile regasite in forajul geotehnic F; se prezinta in stare de consistent3

ridicata.
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4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUI

Foto - zona de executie a forajului geotehnic Fy;

Foto — zona de executie a forajului geotehnic F3;
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Foto — executia Incercérii de penetrare dinamicd medie - zona forajului F:

Foto - vecindtatile forajului geotehnic F; - foto realizatd de pe terenul aflat la vest;
se poate observa faptul ca spre vest existd un canal (posibil un fost canal folosit in trecut pentru
irigatii) in prezent cu adéncime mica, cca. 0.50 m, dar care probabil a avut addncime ceva mai mare
in trecut; putem s& mentionam faptul ca terenul de la vest prezintd o oarecare diferenta de nivel
fatd de amplasamentul pe care il analizam Tn cadrul prezentului studiu geotehnic - anume terenul din
zona de vest se afld la cca. 0.50 - 1.00 m pe alocuri mai sus decét cota terenului nostru;
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Foto - zona de executie a forajului geotehnic F»; de mentionat faptul cd terenul de la vest se
prezintd amenajat la data efectudrii cercetarilor de teren, a fost excavat un strat de 0.10 m de la
suprafatd, acesta fiind motivul pentru care in foto apar acele maluri de pdmant;

Foto - zona de executie a forajului geotehnic Fy; asa cum se poate observa, acest foraj a fost
executat in apropierea limitei de proprietate cu benzinria MOL;

Amplasamentul, in ansamblu, prezintd stabilitate din punct de vedere geotehnic, fir3
deniveldri evidente si nu se prezintd afectat de fenomene geologice negative: alunecéri de teren,
sufoziuni, eroziuni sau alte fenomene geologice care sd puna sub semnul intrebarii exploatarea
in siguranta a obiectivului.

Putem sa mentiondm faptul ca, local, existé mici diferente de nivel, lucru care este destul
de greu de sesizat data fiind suprafata mare a terenului.
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4.4, ADANCIMEA SI SISTEMUL DE FUNDARE RECOMANDATE

Pentru lucrarile care vor fi fundate direct, se vor avea in vedere prevederile NP112/2014:
“Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata”.

Adéncimea minima de fundare se stabileste conform normativului NP112/2014, tabel 3.1,
functie de adancimea maxima de inghet, nivelul apei subterane si natura terenului de fundare:

— adancimea maxima de inghet: H; = 0.80 + 0.90 m;

— nivelul apei subterane: nu a fost intalnit in forajul geotehnic;

— naturd teren fundare: pietris cu nisip fin si prafuri nisipoase/prafuri nisipoase argiloase
plastic vartoase/tari;

Conform anexei C, addncimea minima de fundare este de: H; + 10 = 1.00 m. In cazul de
fatd, adancimea minima de fundare este conditionatd de natura terenului, grosimea acestuia si
de adancimea maxima de inghet.

Solutia de fundare si adancimea de fundare vor fi stabilite de cdtre proiectant, in functie
de datele litologice si de caracteristicile obiectivului proiectat.

Dimensiunile in plan ale fundatiilor se stabilesc conform prevederilor din normativul
NP112/2014 - “Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata”.

4.5. PRESIUNI CONVENTIONALE (Pconv) PENTRU TERENURILE DE FUNDARE /
EVALUAREA PRESIUNII CONVENTIONALE DE BAZA

NOTA: vom face o delimitare, la modul general, pentru presiunea conventionalda Pcoyy
dat fiind faptul cd in jumdétatea sudicd au fost intéinite pdméanturi necoezive de la suprafats iar in
Jumdétatea nordicd au fost intdinite pdménturi coezive cu grosime mare. Asa cum am mentionat
anterior in desfasuratorul studiului geotehnic, in viitor, in eventualitatea in care se doresc a se
amplasa constructii pe acest amplasament se recomanda sa se execute foraje punctuale pentru
ficare imobil, cu atdt mai mult in zona mediand a terenului, pentru a nu exista posibilitatea ca in
momentul executiei sdpaturilor pentru fundatie s se constate faptul cd unul dintre imobile ar
putea fi pozitionat pe o zona de tranzitie dintre pamdanturile coezive si cele necoezive.

Analizénd constitutia litologicd a terenului, precizam cd se poate funda pe stratul de
pamaénturi necoezive reprezentate de pietrisuri cu nisipuri fine, uscate, respectdnd addncimea
minima de fundare, contédnd pe o presiune conventionald de bazd Pcony = 350 kPa respectiv pe
stratul de paménturi coezive reprezentat de prafuri nisipcase plastic vartoase/prafuri nisipcase
argiloase, uscate, tari, Pconv = 300 kPa conform prevederilor din normativul NP112/2014, anexa
D, pentru fundatii cu latimea talpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat D; = 2.00 m.

Pentru alte latimi sau alte adancimi de fundare, presiunea conventionald se modifica,
tindnd cont de corectia de adéncime si corectia de latime.

Se considera greutatea volumica a stratelor de deasupra adancimii de fundare de cca.
20.34 (kN/m3®) - pentru pdménturile necoeizve respectiv 18.34 (kN/m?) pentru p&manturile
coezive. Se rotunjesc valorile Pcony-
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Litologie — pamanturi necoezive

pietris cu

pietris cu

pietris cu

pietris cu

pietris cu
pietris cu
pietris cu

pietris cu
pietris cu

pietris cu

pietris cu

nisip fin galben — cafeniu
nisip fin galben - cafeni;
nisip fin galben - ;afeniu
nisip fin galben - cafeniu
nisip fin galben - cafeniu
nisip fin galben - cafeniu

nisip fin galben - cafeniu

nisip fin galben - cafeniu

nisip fin galben - cafeniu

nisip fin galben - cafeniu

nisip fin galben - cafeniu

| Litologie — pamanturi coezive - F3

praf nisipos argilos, uscat, tare

praf nisipos argilos, uscat, tare

praf nisipos argilos, uscat, tare

praf nisipos argilos, plastic consistent la vartos

praf nisipos argilos, plastic consistent la vartos

praf nisipos argilos, plastic consistent la vartos

praf nisipos argilos, plastic consistent la vértos

' praf nisipos argilos, plastic consistent la vartos

pietris cu nisip mediu, uscat

pietris cu nisip mediu, uscat

pietris cu nisip mediu, uscat
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Adancimea ‘ Corectia de

de fundare

~(m)
1.00 m
2.00 m
2.50m
3.00 m
350 m
4.00 m
4.50 m
5.00 m

5.50 m

6.00 m

1.50 m

adancime
CD (kPa)

+ 75
+ 100
+ 125
+ 150
+ 175

+ 200

Adancimea | Corectia de
de fundare

(m)
1.00 m

1.50 m
2.00m
2.50m
3.00m
3.50m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
5.50 m

6.00 m

adancime
Cp (kPa)

-75

- 37.5

+ 18
+ 36
+ 54
+ 72
+_90
+ 108
+ 126

+ 144

Pcon‘\;\;
de baza

‘ (kPa)

260
305
.35-0-
375
400
425
-4;.50
475
500
525

550

Pconv
de baza

(kPa)
225
260
300

_320
335
355
370
390
410

425

45




5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile si reglementérile
din “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii” — indicativ NP074/2014.

Categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus a fost estimata tindnd cont de urmétorii
factori: conditii de teren — terenuri bune (pamanturi necoezive si pamanturi coezive in stare de
consistenta ridicata); apd subterana - fara epuismente; clasif. constructiei dupd importantd -
redusd; vecinatati — fara riscuri; risc seismic — ag = 0.35 g.

Avénd in vedere incadrarea in categoria geotehnicd 1, risc geotehnic redus (9 puncte), se
impune realizarea in conditii de exigenta corespunzatoare a proiectdrii infrastructurii pentru a se
atinge siguranta necesara pentru rezistenta, stabilitatea si exploatarea normal3 a obiectivului.

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentatd de o unitate de
relief cu aspect de campie piemontana, cunoscutd sub numele de "Cimpia piemontani a
Ploiestilor”, delimitata la vest de raul Prahova si la est de rdul Teleajen.

Din punct de vedere al aspectului geologic—structural, zona se suprapune flancului intern
al avanfosei carpatice.

Pe amplasamentul descris in cadrul prezentului studiu geotehnic au fost executate patru
foraje geotehnice cu adédncimea de 6.00 m. Forajele geotehnice au interceptat atdt p&manturi
necoezive cat si pamanturi coezive (in partea sudica a terenului avdnd formatiuni necoezive inci
de la suprafata iar incepédnd dinspre zona de mijloc a terenului si continudnd c3tre nord au fost
intéinite pamanturi coezive péna la cca. 4.40 - 4.90 m iar mai apoi formatiunile necoezive).

La data efectuadrii cercetarilor in faza de teren, in forajele geotehnice nu au fost observate
infiltratii de apa pe intervalele investigate, adicd pana la addncimea de 6.00 m. Putem totusi s3
mentionam faptul ca forajele au fost executate intr-o perioada cu deficit de precipitatii.

Amplasamentul, in ansamblu, prezintd stabilitate din punct de vedere geotehnic, fard
deniveldri evidente si nu se prezinta afectat de fenomene geologice negative: alunecéri de teren,
sufoziuni, eroziuni sau alte fenomene geologice care s& pund sub semnul intrebérii exploatarea
in siguranta a obiectivului.

Putem sa@ mentionam faptul ca, local, exista mici diferente de nivel, lucru care este destul
de greu de sesizat data fiind suprafata mare a terenului.

Adéancimea maxima la inghet este 0.80 - 0.90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet
cu T<0°C este de 101.2 zile/an.

Conform zonarii teritoriului Roméniei Tn termeni de perioada de control, T¢ a timpului de
raspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1.6 s, iar conform zonérii teritoriului Romaniei
in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a; pentru cutremure
avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea; ag = 0.35¢.

Conform tabelului nr. 1 din TS - 1995 (cuprinzand clasificarea pamanturilor si a altor roci
dezagregate, dupa natura, proprietatile lor coezive si modul de comportare la sdpat), depozitele
litologice din zona se incadreaza la pct. 6, 7, 16 si 18.

Prezentam in cele ce urmeaza incadrarea litologiei:
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I Nr.
crt.

7

16

' 18

Categoria de teren dups modul
_ de comportare la sépat.

Manual Mecanizat ] Greutatea &
i A Afanarea
Denumirea Propriet3ti L E;cc;a_v;tb; l e =1 "s‘ﬁﬂ'?ir']" dup#
pamanturilor coezive Cu lopatd, £ - - " Buldozer, | sipiturs) SXecutarea
cazma, ; saﬂ autogreder, | Motoscreper | lfg /m? sdpéturii
tarndcop, | echipament ° greder cu cu tractor i
rangd | e dragling | fTACtOr
2 3 A [ (e ST O e,
Praf nisipos slab A 1700 + .
argilos coeziv mijlociu 1 I I 1850 14 + 28%
.. Slab F— ' 1500 + ,
Praf nisipos coeziv mijlociu I ‘ I I 1700 14 + 28%
. Slab - 1600 + .
Praf argilos coeziv mijlociu II II II 1700 8+17%
Pietris de rdu slab _ 1750 + ]
cu nisip coeziv tare I ' 1 2000 11+ 28%

Analizand constitutia litologicd a terenului, precizdm ca se poate funda pe stratul de

pamanturi necoezive reprezentate de pietrisuri cu nisipuri fine, uscate, respectdnd adancimea
minimd de fundare, contdnd pe o presiune conventionald de baza Pcony = 350 kPa respectiv pe
stratul de pamanturi coezive reprezentat de prafuri nisipoase plastic vartoase/prafuri nisipoase
argiloase, uscate, tari, Pconv = 300 kPa conform prevederilor din normativul NP112/2014, anexa
D, pentru fundatii cu ldtimea talpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului

sistematizat D = 2.00 m.

Pentru alte latimi sau alte adéncimi de fundare, presiunea conventionald se modifics,

tindnd cont de corectia de adédncime si corectia de latime si se calculeaza cu relatiile urmatoare:

pconv = pconv + CB + C'D

in care:
Pconv = valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren, in kPa;

Cg = corectia de latime, In kPa;
Cp = corectia de adancime, in kPa.
Corectia de latime pentru B < 5.00 m se determina cu relatia:

CB = ;conv KI(B —1)

Unde:

K; = coeficient care este:

- pentru pamanturi necoezive (cu exceptia nisipurilor prafoase), K; = 0.10;
- pentru nisipuri prafoase si pAmanturi coezive, K; = 0.05;

B = iatimea fundatiei, Tn metri.

Pentru B > 5.00 m corectia de latime este:

Cp = 0.4 x Pcony Pentru pamanturi necoezive, cu exceptia nisipurilor prafoase;
Cs = 0.4 x Pconv pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive.

Corectia de adédncime se determina cu relatiile:
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—~ pentru D¢ < 2.00 m:
D, -2
4
- pentru D > 2.00 m:

CD = ;conv ®

C,=k2y(D -2)

Unde:
D; = adancimea de fundare, in metri;

¥ = greutatea volumicé de calcul a stratelor situate deasupra nivelului talpii fundatiei

(calculate ca medie ponderatd cu grosimea stratelor), in kN/m?>.

k, = coeficient conform tabelului atasat mai jos; in cazul de fata k; = 2.5 - la pAmanturi

necoezive respectiv k, = 2.0 - la pamanturile coezive.

Denumirea pamantului k>

pamanturi necoezive, cu exceptia 2.5
nisipurilor prafoase '

nisipuri prafoase si pamanturi coezive 2.0
cu plasticitate redusa si mijlocie '

pamanturi coezive cu plasticitate mare si 15
foarte mare )

RECOMANDARI DE PROIECTARE:
Referitor la natura litologicd a padmanturilor investigate se poate aprecia c& impactul in

teren al viitorului obiectiv implicd un risc minim in conditiile respectérii recomandarilor din
prezentul studiu geotehnic.

9

\2

fundatia constructiei — va fi armatd corespunzator, pentru cazul unor posibile deformatii
inegale ale terenului de fundare, datorate neuniformitatilor ce pot interveni in alcituirea
si/sau in starea de consistenta si umiditate a pamanturilor pe care se fundeazi;

evitarea existentei arborilor si a s8pé&turilor (gropilor) in care se poate acumula pluviatia
la distante mai mici de 3.00 + 5.00 m fatad de constructii;

inainte de turnarea betoanelor, fundul gropii trebuie curdtat corespunzitor;

sapatura pentru fundatie se va opri cu 20 + 30 cm mai sus decét cota finala, in cazul
cédnd turnarea nu se face imediat;

ultimul strat de pamaént, de cca. 30 cm grosime, din sdpdtura pentru fundatie trebuie
excavat pe portiuni esalonate in timp — pe masura posibilitatilor de executie a fundatiilor
in ziua respectiva - si imediat inainte de turnarea betonului in fundatie, pentru a se evita
modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei;

in cazul interceptarii unor materiale de umpluturd mai groase decét cele intélnite in cele
doua foraje geotehnice, se recomanda excavarea si indepdrtarea lor, pdnd se ajunge in
teren natural;

in cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatiilor, fundul gropii trebuie I3sat s3 se
zvante, iar in cazul in care umezirea este prea puternica se va indeparta stratul de noroi,
fnainte de betonare;

talpa fundatiei va patrunde cel putin 20 cm in terenul natural, bun de fundare.
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— toate sdpaturile se vor efectua pe tronsoane si in timp cat mai scurt, pentru a se evita
variatiile importante de umiditate ale pamantului in timpul executiei;

— atunci cdnd prin proiect se stabileste pentru unele pérti ale constructiei fundarea la
adancimi diferite, se vor prevedea rosturi de tasare, iar diferentele de adéncime intre
fundatiile aldturate nu vor depasi 0.50 m;

— in jurul constructiei se vor executa trotuare etanse, cu latimea de minim 1.50 m, asezate
pe un strat de pamant stabilizat si cu o panta spre exterior de 5%:;

— anexele cladirilor vor fi fundate de regula la aceeasi adancime cu constructiile respective,
pentru a se evita degradarea lor datorita tasdrilor sau umflarilor diferite de la un punct la
altul, se va adopta fie legarea rigida de constructii a anexelor, fie separarea lor completd
si tratarea independenta;

— sapaturile pentru fundatii se vor executa uscat, la taluzuri provizorii. In cazul in care nu
se pot executa in taluz sau daca adédncimea este mai mare de 1.50 m, se previd
obligatoriu lucrari de sprijinire a peretilor acesteia;

— 1n acest caz, pentru mentinerea stabilitatii malurilor se iau urmatoarele mésuri: terenul
din jurul sapaturii sd nu fie incarcat si sd nu sufere vibratii; pdmantul rezultat din
sapatura sé nu se depoziteze la o distantd mai putin 1.00 m de la marginea gropii; dac3
din cauze neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueazd imediat dupd sapare si se
observd fenomene de surpare se vor lua masuri de sprijinire a peretilor sau de
transformare in pereti cu taluz adecvat;

— se recomanda realizarea unui trotuar etans in jurul clddirilor. Trotuarul din jurul
constructiei va avea ldtimea minimd de 1.50 m si se va aseza pe un strat de padmant
stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior.

- se recomanda luarea unor masuri pentru evitarea infiltrarii apei in teren, atat in perioada
executiei, cat si in perioada exploatarii obiectivului;

— se recomandd evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului
inconjurator cu pante de scurgere spre exterior. Evacuarea apelor de pe acoperis trebuie
facutd prin burlane la rigole impermeabile, special prevdzute in acest scop, cu debusee
asigurate si preferabil direct in reteaua de canalizare sau emisarii naturali din zona. Prin
masurile de sistematizare pe verticala trebuie sé se evite stagnarea apelor superficiale la
distante mai mici de 10 m in jurul fiecarei constructii.

Prezentul studiu geotehnic este valabil pentru proiectul "P.U.Z. - Ridicare restrictie de
construire si schimbare partiald destinatie din zona institutii si servicii in zond mixtd locuinte
colective si institutii si servicii (SSTUD = 37584 mp)”; amplasament: judetul Prahova, municipiul
Ploiesti, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, terenul cu numdr cadastral 144077 si partial in
comuna Blejoi, sat Blejoi, teren cu numar cadastral 29164 (tarla 14, parcelele A80/20...A80/23),
numar cadastral 21459 (tarla 14, parcela A85/233), numar cadastral 21294, numér cadastral
21384 (tarla 14, parcela 85/181) si terenul avand numar cadastral 23074 (tarla 14, parcela
A80/29...80/50/2) si De85/233.

Beneficiar: SC FINANCEOMNI SRL reprezent
administrator. s
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SC LABOR TEST SRL

gpeonT R Laborator geotehnic Gr. Ii
5 0 . - aporator geotennic Gr.
§ A n p TF' CT LABORATOR Autorizatie nr. 3015/03.06.2015/15.04.2020
{ /A~ &3 e g LA GEQTEMNMIC Adresa : Ploiesti, str. Ineu, nr.3
L ' DE GRADUL |« Tel [Fax : 0721522208/024 4595007

5

/ 7,1/ &zgﬁ'z e M 30
Nr. iesire: {§9{ [ F& (2. 2o FizaTie MR-

RAPORT DE INCERCARE
NR. 1978 DIN DATA DE 12.12.2022

1. CLIENT: SC MiISTAR PROIECT SRL
Adresa: Ploiesti, str. Democratiei, nr.8A
- proiectant : NA
-elaborator studiu geotehnic : Da

Comanda nr. intrare: 669/05.12.2022

Denumire lucrare: PUZ — RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE Si
SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN ZONA INSTITUTIl SI SERVICII IN
ZONA MIXTA LOCUINTE COLECTIVE SI INSTITUTII SI SERVICI IN MUNICIPIUL
PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. CAD. 144077 S| COMUNA
BLEJOI, NR. CAD. 29164,21459,21294,21384,23074,DE 85/233,JUDET PRAHOVA
Data primirii obiectului de incercat in laborator  25.10.2021

Data efectuarii incercarilor solicitate 28.11 - 08.12.2021

Obiectul de incercat probe teren de fundare

Metode aplicate pentru incercarile autorizate si efecivate de laborator:

7.1 Umiditate conform PL GTF 02, STAS 1913/1-82

7.2 Granuiometrie (cernere si sedimentare)PL GTF 03, STAS 1913/5-85, SR EN 933-1:2012

7.3 Limite de plasticitate conform PL GTF 04 (metoda cupa si cilindrii), STAS 1913/4-86

7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile PL GTF 05, STAS 1913/12-88

7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor PL GTF 06 , STAS 1913-13/83

7.6 Determinarea greutatii volumice in teren PL GTF 07, STAS 1913/15-75

7.7 Determinarea densitatii-metoda cu stanta PL GTF 08, STAS 1913/3-76

7.8 Determinarea compresibilitatii pamantului prin incercare in edometru PL GTF 09, STAS 8942-1/89
7.9 Determinarea rezistentei pamanturitor la forfecare prin incercarea la forfecare directa PL GTF 11,

STAS 8942-2/82
7.10 Determinarea permeabilitatii: metoda cu gradient variabil STAS 1913/6-76

8 Esantionarea a fost facuta de catre client SC MISTAR PROIECT SRL
Metoda de esantionare cercetari prin foraj executat in pamant

Persoana care a facut esantionarea Alexandru Mihai
PV de esantionare si predare primire probe in 669/05.12,2022
laborator nr. intrare:

9 Raportul de incercare contine 5 pagini din care 3 anexe

10 Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

11  Raportul de incercari este emis in 1 exemplar si pastrat scanat in arhiva laborator
conform PS — 02 — Controlul inregistrarilor

12  Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

13 Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normele in vigoare si de procedurile de lucru.

14 Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice

natura.

@ N

N O

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai

c’—-—’-’#’"’—’——d
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S.C. MISTAR PROIECT S.R.L.

INCERCARE DE PENETRARE DINAMIC! DPM Ploiest! - PUZ Financaomni Leasing
Instrument folosit... DMP 3020 PAGANI

Cllent. SC FINANCEOMNI LEASING SRL - reprazentata prin dl. Neacsu Ovidiu 29.11.2022

De: PUZ - Ridlcare restrictie de construire si schimbare partlala destinatie teren din zona institutii si servicii in zona locuinte colective si insthtuti; sl servici|

anatle Judebul Prahova, munlc:puul Ploiesti, strade Ghe. Grigore Cantacuzino 5i comuna Blejoi, sat Blejoi
Scara1:23

Numér de lovitul penetrare varf Rpd (Kg/cm2}

] 3 6 L) 12 15 18 21 24 27 16.0 32.0 48.0 64.0




INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA

Client: SC FINANCEOMNI LEASING SRL - reprezentatad prin dl. Neacsu Qvidiu
Descriere: “P.U.Z. - Ridicare restrictie de construire si schimbare partiald destinatie din zon3
institutii si servicii fn zond mixta locuinte colective si institutii si servicii (SSTUD = 37584 mp)”
Locatie: Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, terenul cu
numar cadastral 144077 si partial in comuna Blejoi, satu! Blejoi, terenul avand numar cadastral
29164 (tarla 14, parcelele A80/20...A80/23), numar cadastrai 21459 (tarla 14, parcela A85/233),
numar cadastral 21294, numar cadastral 21384 (tarla 14, parcela 85/181) respectiv terenul cu
numadrul cadastral 23074 (tarla 14, parcela A80/25...80/50/2) si De85/233

CARACTERISTICI TECHNICE INSTRUMENTE SONDA: DPM 3020 PAGANI

Referinta norma DIN 4094
Greutate masa pentru lovituri 30 Kg
In&itime cidere liberd 0.20 m
Greutate sistem de lovire 15.25 Kg
Diametru varf con 35.68 mm
Suprafatd cu baza ascutitd 10 cm?2
Lungimea prajinilor 1 m
Greutate prajini pe metru 2.4 Kg/m
Lungime prima prajina 0.80 m
Penetrare la varf 0.10 m
Numar de lovituri pe varf N(10)
Unghi varf de con 60°




INCERCARI DE PENERTOMETRIE DINAMICE CONTINUE
DYNAMIC PROBING

NOTE ILUSTRATIVE - DIVERSE TIPOLOGII DE PENETROMETRE DINAMICE

Incercarea de penetrometrie dinamicd constd in introducerea in teren a unui varf conic
(inaintari progresive d) masurédnd numérul de lovituri N necesar.
Elemente caracteristice ale penetrometrului dinamic sunt urmatoarele:

2R AR

greutate ciocan M;

fndltime libera cddere H;
varf conic: diametru baza con D, suprafata bazei A (unghi de deschidere a);
avansare (penetrare) d;
prezenta/absenta cdmasuirii externe (noroi bentonitic).

In ceea ce priveste clasificarea ISSMFE (1988) diverselor tipuri de penetrometre
dinamice (vezi tabelul de mai jos) avem de-a face cu o subdiviziune in patru clase (pe baza

greutatii M a ciocanului):
— tip USOR (DPL);
— tip MEDIU (DPM);
— tip GREU (DPH);

— tip SUPERGREU (DPSH).

Clasificarea ISSMFE a penetrometrelor dinamice:

] . Greutate ciocan M Adancime maxim3 prob3
Tip Acronime (ka) (m)
Usor DPL (Usor) M<10 8
Mediu DPM (Mediu) 10<M <40 20-25
Greu DPH (Greu) 40 <M <60 25
Super-greu
(Super Heavy) DPSH M2 60 25

Coreiatie cu NSPT:

Desi incercarea de penetrometrie standard (SPT) repreintd azi unul dintre mijloacele
cele mai raspandite si economice pentru obtinerea de informatii din subteran, mare parte a
corelatiilor existente privesc numarul de lovituri NSPT obtinut cu ajutorul Tncercdrii, este
necesara raportarea numdrului de lovituri al unei incercdri dinamice cu NSPT. Transformarea

este data de:

Unde:

NSPT=f, - N

o

Ospr

in care Q reprezintd energia specificd pentru loviturd si Qspt reprezint3 energia care se

refera la incercarea SPT.




Energia specifica pentru lovitura se calculeaza in acest mod:

M2 H

Q=5 .(+0)

fn care

M - greutate ciocan.

M’ - greutate prajini.

H - indltime cadere.

A - suprafata laterala a conului.
d - intervalul de penetrare.

EVALUAREA REZISTENTEI DINAMICE A CONULUI RPD
Formula Olandezd

2.0 MEHN
de:[A.e-(M+P)]=[A-ff'(MJfP)]

Rpd - resistenta dinamica a conului (arie A).

e - penetrare medie pe loviturd (pas instrument Tmpartit la numar lovituri) (5/ N).
M - greutatea ciocanului (Indltimea de céddere H).

P - greutate totald prajini si sistem de lovire/batere.

CALCULUL (N1)60
(N1)60 este numarul de lovituri normalizat definit ca:

(N1)gp = CN-N60 con CN = (Pa's,g) CN <17 Pa=10132kPa (Lico ¢ Whitman 1986
Neo =Ngpr - (ER/60)- Cg - C, -C4

ER/60: Randament sistem de foraj normalizat la 60%.

Cs: Parametru functie de tub foraj (1.2 dacd lipseste).

Cd: Functie de diametrul forajului (1 daca este cuprins intre 65-115mm).
Cr: Parametru de corectie functie de lungimea prajinilor.

METODOLOGIE DE PRELUCRARE

Prelucrdrile au fost efectuate printr-un program de de calcul automat Dynamic Probing
produs de GeoStru Software.

Programul calculeaza raportui energiilor transmise (coeficientul de corelatie cu SPT) prin
elabordrile propuse de cdtre Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk-
Frankowsky (1981).

Permite, de asemenea, utilizarea datelor obtinute din efectuarea fincercarilor de
penetrometrie pentru extrapolarea informatiilor geotehnice si geologice utile.




O vastd experintd dobénditd, Tmpreund cu buna interpretare si corelare, permit
obtinerea datelor utile pentru proiectare, de multe ori date mai fiabile decit din aite surse
bibliografice, aspra litologiilor precum si date geotehnice determinate asupra verticalelor
litologice din putine incercdri de laborator realizate ca si reprezentare generald a unei verticale
eterogene neuniforma si/sau complexa.

in particular se obtin informatii privind:

— conturul vertical si orizontal al intervalelor stratigrafice;

— caracterizarea litologicd a unitdtilor stratigrafice;

— parametrii geotehnici sugerati de diversi autori in functie de valorile numé&rului de
lovituri si de rezistenta pe con.

EVALUARE STATISTICI SI CORELATII

PRELUCRAREA STATISTICA

Permite prelucrarea statistica a datelor numerice din Dynamic Probing, utilizdnd in
calcul valori reprezentative ale stratului, considerand o valoare inferioard sau superiard mediei
aritmetice a stratului (valoare des utilizata); valorile ce se pot introduce sunt:

MEDIA
Media aritmetica a valorilor numadrului de lovituri pe stratul considerat.

MEDIA MINIMA

Valoarea statistica inferioard mediei aritmetice a valorilor numarului de lovituri pe
stratul considerat.

MAXIM

Valoarea maxima a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

MINIM

Valoarea minima& a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

DEVIATIA STANDARD MEDIE

Deviatie standard medie a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat.

MEDIA MINIMA

Valoarea staistici a mediei deviate a valorilor numdrului de lovituri pe stratul
considerat.

MEDIA (+) DEVIATIE

Media + deviatia (valoarea statisticd) a valorilor numarului de lovituri pe stratul
considerat.

MEDIA (-) DEVIATIE

Media - deviatia (valoarea statisticd) a valorilor numdrului de lovituri pe stratul
considerat.

DISTRIBUTIE NORMALA R.C.

Valoarea lui Nspt,, este calculatd pe baza unei distributii normale sau gausiene, fixand o
probabilitate de a nu depasii de 5%, conform relatiei de mai jos:

Nspt,, = Nopt,, ,~1.645- (0, )

Smedio

unde O Nspt este deviatia standard a lui Nspt




DISTRIBUTIE NORMALA R.N.C.
Valoarea lui Nspt,, este calculatd pe baza unei distributii normale sau gausiene, fixand o
probabilitate de a nu depasii de 5%, tratand valorile medii ale lui Nspt distribuite normal:

Nspt,, = Nspt,p,z-1.645- (0, )ivn

unde n este numarul de citiri.

PRESIUNEA ADMISIBILA

Presiunea admisibild specificd pe interstrat (cu sau fard efect de reducere a energiei
pentru miscarea laterald a prajinilor) calculatd dupd cunoscutele elabordri propuse de
Herminier, aplicand un coeficient de sigurantd (in general = 20-22) care corespunde unui
coeficient de sigurantd standard pentru fundatii egal cu 4, cu o geometrie standard cu I&time

de 1 m si adancime d = 1m.
CORELATII GEOTEHNICE TERENURI NECOEZIVE

LICHEFIERE

Permite calculul potentialului de lichefiere al solurilor (in principal nisipoase) utilizand
date NSPT. Prin relatia lui SHI-MING (1982), aplicabila pentru terenuri nisipoase, lichefierea
este posibild numai dacd NSPT-ul startului avut in vedere este inferior NSPT-ului critic conform

prelucrarii lui SHI-MING.

CORELATIE NSPT iN PREZENTA PANZEI FREATICE
Nspt corretto =15+0.5-(Nspt - 15)

NSPT este valoarea medie in strat
Corelatia este aplicaté in prezen{a panzei featice dacd numarul de lovituri este mai
mare de 15 (corectia este realizatd dacd pénza freatid se regdseste in intreg stratul).

UNGHI DE FRECARE

— Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956) - corelatie validd pentru terenuri solide la
adancime < 5 m; corelatia validd pentru nisipuri si pietrisuri reprezintd valori medii.
Corelatie istoricd foarte utilizatd, valabild pentru adéncime < 5 m pentru
terenuri uscate si < 8 m pentru terenuri cu strat freatic (tensiuni < 8-10 t/mp).

— Meyerhof (1956) - Corelatie valabild pentru terenuri argiloase si argilose-m&rnoase
fisurate, terenuri moi si paturi detritice (din modificarea experimentald a datelor).

—> Sowers (1961) - Unghi de frecare in grade valid pentru nisipuri in general (cond. optime
pentru adadncime < 4 m pentru terenuri uscate si < 7 m pentru terenuri cu strat freatic

6 >5 t/mp).
— De Mello - Corelatie valabild pentru terenuri predominant nisipose si nisipoase-pietroase
(din modificarea experimentald a datelor) cu unghiul de frecare < 38° .

~ Malcev (1964) - Unghiul de frecare in grade valabil pentru nisipuri in general (cond.
optime pentru adadncime > 2 m si pentru valorile unghiului de frecare < 38° ).
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Schmertmann (1977) - Unghiul de frecare in grade pentru diversele tipuri litologice
(valori maxime). N.B. valori de obicei prea optimiste, deduse din corelatiile indirecte din

Dr (%).

Shioi-Fukuni (1982) (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) - Unghi de frecare in grade valabil
pentru nisipuri - nisipuri fine sau prafoase si prafuri (cond. optime pentru adancimea
incercdrii > 8 m terenuri uscate si > 15 m pentru terenuri cu strat freatic) §>15 t/mp.
Shioi-Fukuni  (1982) (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) - Unghi de frecare
(grade) valabil pentru nisipuri medii, grosiere si cu pietris.

Owasaki & Iwasaki - Unghi de frecare in grade valabil pentru nisipuri - nisipuri medii,
grosiere si cu pietris (cond. optime pentru addncimea > 8 m pentru terenuri uscate si >
15 m pentru terenuri cu strat freatic) 6 >15 t/mp.

Meyerhof (1965) - Corelatie valabild pentru terenuri nisipoase cu % de praf < 5% cu o
adéncime < 5 m si cu % de praf > 5% cu o adéncime < 3 m.

Mitchell si Katti (1965) - Corelatie valida pentru nisipuri si pietrisuri.

DENSITATEA RELATIVA (%)
Gibbs & Holtz (1957) - corelatie valabild pentru orice presiune efectivd, pentru pietris
Dr este supraestimat, iar pentru prafuri subestimat.

Skempton (1986) - elaborare valabild pentru prafuri si nisipuri si nisipuri fine pan3 la
grosiere NC pentru orice presiune efectiva, pentru pietrisuri de valoarea Dr % este
supraestimat, pentru prafuri este subestimat.

Schultze & Menzenbach (1961) - pentru nisipuri fine si cu pietris NC ,metodd valabil3
pentru orice valoare de presiune efectiva in depozitele NC, pentru pietrisuri valoarea lui
Dr % este supraestimatd, pentru prafuri este subestimat3.

MODULUL LUI YOUNG [Ey (Kg/cmp)]
Terzaghi - elaborare validd pentru nisip curat si pentru nisip cu pietris fard s lum in
considerare presiunea efectiva.

Schmertmann (1978) - elaborare valabild pentru diferite tipuri litologice.
Schultze-Menzenbach - elaborare valabild pentru diferite tipuri litologice.

D'Appollonia si altii (1970) - corelatie validd pentru nisip, nisip SC, nisip NC si pietris.
Bowles (1982) - corelatie valida pentru nisip argilos, nisip prifos, nisip mediu, nisip,
praf nisipos si pietris.

MODULUI EDOMETRIC [MO(teq) (Kg/cmp)]

Begemann (1974) - elaborarea densitdtii rezultatd din incercdri in Grecia corelatie
valida pentru praf cu nisip, nisip si pietris.

Buismann-Sanglerat - coreiatie vaiabild pentru nisip si nisip argiios

Farrent (1963) - corelatie valabild pentru nisip, nisip cu pietris (din modificarea
experimentald a datelor).

Menzenbach si Malcev - corelatie valida pentru nisipuri fine, nisipuri cu pietris, nisip si
pietris.

STARE DE CONSISTENTA
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Clasificarea A.G.I. (1977)

GREUTATEA VOLUMICA (t/mc)
Meyerhof si altii, valida pentru nisipuri, pietrisuri, praf, praf nisipos.

GREUTATE VOLUMICA SATURATA
Terzaghi-Peck (1948-1967)

MODULVI LUI POISSON
Clasificare A.G.I.

POTENTIAL DE LICHEFIERE (Stress Ratio)

Seed-Idriss (1978-1981) - Aceastd corelatie este validd numai pentru nisipuri, pietris si
prafuri nisipoase, reprezinta raportul dintre efortul dinamic mediu si tensiunea verticali
de consolidare pentru calcularea potentialului de lichefiere a nisipurilor si terenurilor
nisipoase-cu pietrig prin intermediul graficelor autorilor.

VITEZA UNDELOR DE FORFECARE Vs (m/s)
Aceastd corelatie este valida numai pentru terenuri necoezive nisipoase si pietroase.

MODULUL DINAMIC DE DEFORMATIE (G)
Ohsaki & Iwasaki - elaborare valabild pentru nisipuri plastice si nisipuri curate.

Robertson si Campanella (1983) si Imai & Tonouchi (1982) - elaborare validd mai ales
pentru nisipuri si pentru tensiuni litostatice care se incadreazd intre 0,5 - 4,0 kg/cmp.

MODULUL DE REACTIE (Ko)
Navfac (1971-1982) - elaborarea valida pentru nisipuri, pietrisuri, praf, praf nisipos.

REZISTENTA LA VARF A PENETROMETRULUI STATIC (Qc (Kg/cmp))
Robertson (1983) - Qc¢

CORELATII GEOTEHNICE PENTRU TERENURI COEZIVE

COEZIUNE NEDRENATA [Cu (Kg/cmp)]

Benassi & Vannelli - corelatii deduse din experienta firmei constructoare Penetrometre
SUNDA 1983.

Terzaghi-Peck (1948-1967) - corelatie valida pentru argile nisipoase-prifoase NC cu
Nspt < 8, argile prafoase cu plasticate medie, argile m3rnoase fisurate.

Terzaghi-Peck (1948) - Cu (min-max).

Sanglerat - din date Penetr. Static pentru terenuri coezive satuate, aceasts de corelatie

nu este valabild pentru argilele senzitive cu o senzitivitate > 5, pentru agrile
supraconsolidate fisurate si pentru prafuri cu plasticitate scdzut3.
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Sanglerat - pentru argile prafoase-nisipoase putin coezive, valori valide pentru
rezistente penetrometrice < 10 lovituri, pentru rezistente penetrometrice > 10
prelucrarea validd este aceea a "argilelor plastice" a lui Sanglerat.

(U.s.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics - Coeziune nedrenatd pentru
argile préfoase si argile cu plasticate medie si ridicatd, (Cu-Nspt-grad de plasticitate).
Schmertmann (1975) - (valori medii), valid pentru argile si nisipuri argiloase cu Nc=20
si Qc/Nspt=2.

Schmertmann (1975) - (valori minime), valida pentru argile NC .

Fletcher (1965) - (Argila de Chicago) Coeziune nedrenatd, coloand valori valide pentru
argile cu plasticitate medie-scazut3.

Houston (1960) - argild cu plasticitate medie-ridicata.

Shioi-Fukuni (1982) , valida pentru terenuri putin coezive si plastice, argild cu
plasticitate medie-ridicata.

Begemann.

De Beer.

MODULUL EDOMETRIC [Mo(ee.q) (Kg/cmp)]

Stroud si Butler (1975) - pentru litotipi cu plasticitate medie, valid pentru litotipi argilosi
cu plasticitate medie- crescuta - din experiente pe argilele glaciare.

Trofimenkov (1974), Mitchell si Gardner - validd pentru litotipi argilosi si pritosi-argilosi
(raport Qc/Nspt=1.5-2.0).

Buismann-Sanglerat - valid pentru argile compacte ( Nspt <30) medii si moi ( Nspt <4)
si argile nisipoase (Nspt=6-12).

MODULUL LUI YOUNG [EY (Kg/cmp)]

Schultze-Menzenbach (Min. si Max.), corelatie valabild pentru prafuri coezive si prafuri
argiloase cu IP > 15

D'Appollonia si altii (1983) - corelatie valida pentru argile saturate-argile fisurate.

STAREA DE CONSISTENTA
Clasificare A.G.1. (1977)

GREUTATE VOLUMICA (t/mc)
Meyerhof si altii - valida pentru argile, argile nisipoase si prafoase prevalent coezive.

GREUTATE VOLUMICA SATURATA
Meyerhof si altii.




INCERCAREA DPM PLOIESTI - PUZ SC FINANCEOMNI LEASING SRL
Instrumentul folosit DPM 3020 PAGANI

Incercare efectuatd in data de 29.11.2022
Adancime incercare 3.50 m
Nivelul freatic: slabe infiltratii pe intervalul 1.50 - 1.70 m

Tip prelucrare: Mediu

| | Presiune

! Calcularea | Rezistentd . « admisipild ,

l Adéncime Nr. de coef. dinamica }Z?ﬁl::iréet‘ia redusd azrri?ls?t;?é
(m) lovituri reducere redusa (Kg/cm2) Herminier - Kg/cm?

Sonda Chi (Kg/cm?2) 9 Olandesi (Ka/em?)
(Kg/cm?2)

0.10 2 | 0 0.857 5.72 6.68 0.29
0.20 5 ! 0 0.855 14.27 16.70 0.71
0.30 8 ! 0 0.853 22.78 26.72 1.14
0.40 10 | 0 0.851 28.41 33.40 1.42
0.50 16 ' 0 0.799 42.69 53.43 2.13
0.60 26 0 0.747 64.86 86.83 3.24
0.70 26 0 0.745 64.70 86.83 3.24
0.80 23 0 0.743 57.09 76.81 2.85
0.90 20 0 0.792 50.17 63.38 2.51
1.00 21 0 0.740 49.23 66.55 2.46
1.10 18 0 0.788 44.95 57.04 2.25
1.20 13 0 0.786 32.39 41.20 1.62
1.30 12 0 0.835 31.74 38.03 1.59
1.40 13 0 0.783 32.25 41.20 1.61
1.50 13 0 0.781 32.18 41.20 1.61
1.60 10 0 0.830 26.29 31.69 1.31
1.70 9 0 0.828 23.61 28.52 1.18
1.80 8 0 0.826 20.95 25.35 1.05
1.90 9 0 0.825 22.38 27.14 1.12
2.00 9 0 0.823 22.34 27.14 1.12
2.10 8 0 0.822 19.82 24.12 0.99
2.20 9 0 0.820 22.25 27.14 1.11
2.30 10 0 0.819 24.68 30.15 1.23
2.40 i1 0 0.817 27.10 33.17 1.36
2.50 10 0 0.816 24.59 30.15 1.23
2.60 10 0 0.814 24.55 30.15 1.23
2.70 11 0 0.813 26.96 33.17 1.35
2.80 11 0 0.811 26.91 33.17 1.35
2.90 9 0 0.810 20.96 25.88 1.05
3.00 9 0 0.809 20.93 25.88 1.05
3.10 7 0 0.807 16.25 20.13 0.81
3.20 9 0 0.806 20.86 25.88 1.04
3.30 9 0 0.805 20.82 25.88 1.04
3.40 8 0 0.803 18.48 23.00 0.92
3.50 8 0 0.802 18.45 23.00 0.92
3.60 9 0 0.801 20.73 25.88 1.04
3.70 8 0 0.800 18.39 23.00 0.92
3.80 8 0 0.798 18.37 23.00 0.92
3.90 8 0 0.797 17.53 21.98 0.88

[ 4.00 9 0 0.796 19.69 24.73 0.98

| 4.10 7 0 0.795 15.29 19.24 0.76
4.20 6 0 0.794 13.09 16.49 0.65
4.30 9 0 0.793 19.60 24,73 0.98
4.40 10 0 0.791 21.75 27.48 1.09
4.50 9 0 0.790 19.55 24.73 0.98
4.60 9 0 0.789 19.52 24.73 0.98
4.70 9 0 0.788 19.49 24.73 0.97




4.80 11 0 0.787 23.79 30.23 1.19
4.90 12 | 0 0.786 24.82 31.58 1.24
5.00 16 i 0 0.735 30.95 42.11 1.55
Adanc. | R Clay | Greutate ! Sgﬁuﬁgg Tensiune | Coeficient
strat | NPDM (K /<l:)m2) Tip Fraction| volumica | saturats efectivd |de corelatie NSPT | Descriere
(m) 9 (%) | (ym3) | "rsy’ | (Kg/om?)| cu NSPT !
1.00 | 15.7 | 51.73 | Coeziv | 34 201 | 221 0.1 0.75 j11.82| Praf
! argilos
2.00 ' 114 35.85 Coeziv 27 1.93 2.12 0.3 0.76 J8.68
3.00 | 9.8 | 29.3 Coeziv 26 1.88 1.9 0.49 0.77 I 7.52 Praf
| | nisipos
4.00 | 8.3 23.65 Coeziv 27 1.83 i 1.89 0.67 0.77 . 6.42 | argilos
5.00 | 9.8 26.61 Coeziv 28 1.88 il 1.9 0.86 0.78 j7.62
CALCUL PARAMETRI GEOTEHNICI - PAMANTURI COEZIVE / NECOEZIVE
Coeziune nedrenatd (Kg/cm?2)
Strat NSPT | Adar(a::‘:.)strat Corelatie Cu (Kg/cm?)
Praf argilos 11.82 1.00 0.80 !
8.68 2.00 . 0.59
Praf nisipos argilos Lo AL Ter::gkhl _ 0.47 é
S 6.42 4.00 0.40 |
7.62 5.00 0.48
Qc - Rezistenta pe con penetrometru static
! Adanc. strat | ) Qc
Strat NSPT (m) Corelatie (Kg/cm?)
Praf argilos 11.82 1.00 23.64
8.68 2.00 17.36
L . 7.52 3.00 Robertson (1983) 15.04
Praf nisipos argilos
6.42 4.00 12.84
7.62 5.00 15.24

Modul Edometric (Kg/cm2)

Corelatie

Trofimenkov (1974)

Adanc. strat
Strat l NSPT (m)
Praf argilos 11.82 1.00
8.68 2.00
Praf nisipos argilos L Al
6.42 4.00
7.62 5.00

Eep
(Kg/cm?)
122.35

90.32

78.49

67.27

79.51
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Modulu! lui Young (Kg/cm2)

Adénc. strat . Ey
Strat NSPT (m) Corelatie (Ka/cm?)
Praf argilos 11.82 1.00 118.20
8.68 2.00 86.80
Praf nisibos argilos 7.52 3.00 Apolionia 75.20
ral nisipos arg 6.42 4.00 64.20
7.62 5.00 76.20
Clasificarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni)
Strat NSPT Ada'zrcﬁ)s"" at Corelatie Clasificare
Praf argilos 11.82 1.00 Plastic vartos la tare
8.68 2.00 Tare
Praf nisipos arailos 7.52 3.00 A.G.1. (1977) Plastic consistent la vartos
B g 6.42 4.00 Plastic consistent la vartos
7.62 ]' 5.00 Plastic consistent la vartos
Greutate volumica
Adanc. strat . Greutate volumica
Strat NSPT (m) Corelatie (t/m3)
Praf argilos 11.82 1.00 2.01
8.68 2.00 1.93
Praf nisinos argilos 7.52 3.00 Meyerhof 1.88
arnisipos arg 6.42 4.00 1.83
7.62 5.00 1.88
Greutate volumica saturatd
A ! Greutate volumic3
Strat NSPT Adarzfcr.‘)strat Corelatie saturatd
(t/m3)
Praf argilos 11.82 1.00 2.21
8.68 2.00 2.12
Praf nisi railos 7.52 3.00 Meyerhof 1.90
raf nisipos arg 6.42 4.00 1.89
7.62 5.00 1.90
intocmit,

Ing. Mihai Alexaﬁ&ft{ 5 Valentin

»,
P ™ o o )
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J} INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

AUTORIZATIE

LABORATOR DE GRADUL II

Nr. 3015
Data: 03.06.2015

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
CONSTRUCTII - GRAD Il - 5.C. LABOR TEST S.R.L."
apartindnd “S.C. LABOR TEST S.R.L."

immatriculatd sub Nr J29/1216/2007 C.ILF. RO21723060
avand sediul social in JUD. PRAHOVA, LOCALITATEA PLOIESTI, Str. Ineu, Nr. '., L
3, Akl
pentru efectuarea de Incercdri i verificdri de laborator, in profilurile §i pentru ';%“
incercdrile din anexd. i l
Standard de referingd SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007. .




Anexi - pag. 1 1a autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE $1 INCERCARI IN CONSTRUCTII -
GRAD I - S.C. LABOR TEST S.R.L."

Nr. 3015/03.06.2015

INCERCARI AUTORIZATE

1

Denumire profil / Nomenclator incerciiri

GTF - geotehnicii s teren de fundare

Caracteristici de compactare; incercarea Proctor

Caracteristicile pAmanturilor contractile

Compresibilitatea prin metoda edometrica

Densitatea piménturiior: metoda cu gtanga

Determinarea greutfitii volumice pe teren

Granulozitate piimint: metoda cernerii. metoda sedimentirii

Limite de plasticitate

Permeabilitatea: metoda permeametrului cu gradient variabil

Rezistenja pdmdnturitor prin forfecare directa

Umiditatea




