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ls
- ¢
Nr. Crt | Element Descriere 7
1 Descrierea viitoarei CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKES; R_ <%
constructii CARMANGERIE, ACCES AUTO SI PIETO F NOAZ
AMENAIJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER
2 Stratificatia de ansamblu | Stratul I: Umpluturi (resturi din demolari in matrice coeziva) cu
din amplasament grosimi de cca. 0.7m ;
Stratul I1: Complex coeziv, alcatuit din argile prafoase / argile
prafoase nisipoase/argile nisipoase cafenii sau cefeniu cenusii,
plastic vartoase, care devin plastic consistente sub 6m. Acest
strat a continuat pana in jurul addncimii de 6.8m.
Stratul ITI: Complex necoeziv, alcdtuit din pietrisuri si nisipuri
indesate. Acest strat a continuat pani in baza forajelor si
penetrarilor (7-8m).
3 Conditii de teren terenuri medii sau dificile de fundare (terenuri cu zone care au
caracter contractil, PUCM)
4 Apa subterana Nivelul apei subterane nu a fost interceptat
]
5 Seismicitatea ag = 0,30g
amplasamentului
6 Categoria geotehnica geotechnical category 2, risc geotehnic moderat
7 Sistemul de fundare Fata de stratificatia neomogena a terenului din amplasament si
recomandat de caracteristicile constructive, pentru constructiile mentionate,
se recomanda fundarea directa de suprafata.
8 Presiuni conventionale 300kPa
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1. Date generale
:

il f R
Prezenta documentatie tehnicd s-a intocmit la cererca Beneficiarului, in b%\z% cc}Qtracm
si are ca scop determinarea caracteristicilor pimantului de fundare si a"@pﬂd_i%ﬁloyi« gle teren /
vederea proiectdrii, a executiei si a exploatarii constructiilor preconizite @ Se-teakza in-
amplasament (CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANQ;E_@%EE A‘C%
AUTO SI PIETONAL, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER)ZIn
consecintd, principalele aspecte care s-au urmarit a fi relevate prin aceastd documentatie tehnica
se pot rezuma dupa cum urmeaza:
« determinarea tipului, starii si proprietatilor fizico-mecanice ale straturilor din
amplasament in cuprinsul zonei active a viitoarelor fundatii:
« semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului;
« stabilirea nivelului apei subterane;
« stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic;
. recomandari privind proiectarea si executia lucririlor de constructii, precum §i
exploatarea constructiei proiectate, conditionate de caracteristicile terenului de
fundare.

Prezentul Studiu Geotehnic este intocmit avand in vedere prevederile normativului NP 074/2014
— Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice. La faza de studiu geotehnic este
obligatoriu a se completa prezentul studiu, cu prospectiuni de teren in amplasamentul
constructiilor si cu analizele de laborator aferente. Pe baza datelor noi obfinute se vor putea
detalia/optimiza conditiile de realizare a infrastructurii constructiilor in discutie.

1.1. Denumirea si amplasarea lucrarii

Lucrarea este denumita: “ Studiu Geotehnic CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU
CARMANGERIE, ACCES AUTO SI PIETONAL, AMENAJARE INCINTA SI
ORGANIZARE DE SANTIER Strada Strandului nr 59, Ploiesti, Jud Prahova™.

7ona de interes este caracterizati de urmatoarele elemente:

Adresa Nr Cadastral Suprafata aproximativa

Strada Strandului nr 59, 1400mp
Ploiesti, Jud Prahova
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Figura 1 Plan de amplasare in zona al .{;r.'npmmmwamhn’. cu pozifionared lucrarilor de

prospectare

1.2. Invesﬁtora’Beneﬁciar

Beneficiarul prezentei documentatii geotehnice  este REWE PROJEKTENTWICKLUNG
ROMANIA SRL cu sediul in str Bustent, Stefanestii de Jos, jud. lifov

1.3. Proiectant de specialitate pentru Studiul geotehnic

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit de BRICK CONSTRUCT SRL, cu sediul in Alcea
Petre Antonescu nr 2, B125,Sc 1,Ap 3, Sector 2, Bucuresti.

1.4. Unitati participante la lucririle de investigare 2 terenului

rFirma Activitatea prestatd in cadrul proiectului
SC BRICK CONSTRUCT SRL e Studiul documentelor de arhiva
Aleea Petre Antonescu nf 2, Sector 2 e Vizita pe teren 51 identificarea vizuala a
0723.833.382 conditiilor geotehnice din amplasament
of‘ﬁce.geotehnica@gmaii.com e Execufia investigatiilor de teren care au constat

din investigatii prin intermediul a 3 foraje
geotehnice avand adancimi cuprinse intre 6 si
7m si 4 penetrari dinamice grele cu adancimi
cuprinse intre 7 si 8m

e intocmirea fiselor de foraj B
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e intocmirea prezentului studiu geotehnic

SC BBCGEOTECHNIC SRL e Realizare incercdri de laborator geotehnic, pe
Punct lucru: probe tulburate si netulburate. Laboratorul
Str. Paroseni nr 71A, Sector 2 firmei BBCGEOTECHNIC este autorizat
Bucuresti gradul II de catre ISC. O copie a autorizatiei
0723.833.382 este anexatd prezentului raport.

office.geotehnica@gmail.com

1.5. Date tehnice privitoare la sistemele constructive preconizate

Conform informatiilor primite de la proiectantul lucrarii, pe terenul mentionat mai sus urmeaza
i se construiasci CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE,
ACCES AUTO SI PIETONAL, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER cu

o suprafatd construita de cca. 1400mp.

Sistemul structural este stalpi prefabricati. Sistemul de fundare propus este fundatii izolate, sub
stalpii prefabricati

2.  Date privind terenul din amplasament
2.1. Date privind zonarea seismicd

Perimetrul cercetat se incadreaza din punct de vedere seismic, in macrozona de intensitate
seismica “81” (conform SR 11.100/1-93: "Zonare seismicd - macrozonarea teritoriului
Roméniei"), iar conform .Codului de proiectare seismicd — Partea I — Prevederi de proiectare
pentru cladiri” P100-1/2013, amplasamentul cercetat se gasegte in zona de hazard seismic cu 0
valoare a acceleratiel terenului pentru proiectare ag = 0,35g pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani, 20 % probabilitate de depasire in 50. Aceastd valoare se
foloseste pentru calculul structurilor la starea limitd ultima. Perioada de control (de colf) a
spectrului de raspuns este Tc=1.65.

in tabelul de mai jos (Tabelul nr. 1) sunt prezentate valori ale undelor de forfecare Vs (m/s)
pentru stratificatia caracteristica Bucurestiului.
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratiel terenului pentru proiectare a, Cu IMR=225 ani si 20%

probabilitate de depasire in 50 de ani (P-100-1/2013)

)

SCARA
13,000,000

) r-: = 0.?5

Zonarea teritoriului Romdniei in termini de perioada de control (colt), T.a spectrului de raspuns

(P-100-1/2013).
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3.2. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul viitoarei construciii este situat pe campul
Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Roméane.

In zona in care se afla situate obiectivul de studiu, se dezvolta doua structuri acvifere: un acvifer
freatic si un acvifer de adancime.

Acviferul freatic este localizat in depozitele aluvionare ale conului Prahova-Teleajen
(extremitatea nord _estica a acestuia). Conul aluvionar Prahova-Teleajen este alcatuit din
nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argile, argile nisipoase si prafuri, cu o
dezvoltare lentiforma. Toate aceste depozite prezinta o structura incrucisata, ce caracterizeaza
conurile de dejectie, precum si variatii laterale de facies. Grosimea acestor depozite este maxima
in axul conului si se situeaza in jurul valorii de 50m si scade catre flancurile acestuia.
Alimentarea acestui acvifer se realizeaza prin precipitatii, de unde si dependenta de regimul
acestora al adancimii la care se gaseste nivelul hidrostatic. Directia de curgere a apei subterane in

cadrul acviferului freatic este in principal nord vest-sud est.

2.3. Date geologice generale

Amplasamentul este caracterizat de depozite de vérsta H olocen superior. Pc o suprafatd destul de
intinsi, corespunzind sesului aluvionar Prahova-Teleajen-Cricov, s-au depus, in Holocenul
superior, 0 serie de depozite tinere, in general uniforme si alcatuite la partea superioard din
nisipuri fine, argiloase, (cca 6m grosime) si spre bazd din pictrisuri cu lentile subtiri de nisipuri
grosiere §i marunte. Grosimea acestor depozite atinge 20-30m si dovedeste o activitate de
subsidentd destul de intensa. in legaturd cu compozifia petrografica a pietrigurilor din zona
sesului aluvionar, se constatd predominarea clementelor originale din flisului cretacic inferior
(Stratele de Siania), la care se adaugd, spre zona de confluentid a Teleajenului cu Prahova,
numeroase fragmente provenite din flisul paleogen.

Depozitele pe care este amplasamentul viitoarei constructii sunt de varstd Holocen superior.

Pe o suprafatd destul de intinsd, corespunzand sesului aluvionar Prahova-Teleajen-Cricov, s-au
depus, in Holocenul superior, o serie de depozite tinere, in general uniforme si alcdtuite la partca
superioard din nisipuri fine, argiloase, (cca 2m grosime) si spre baza din pietrisuri cu stratificatic
torentiald cu lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte. S-au intalnit in numeroase puncte §i
fragmente de arbori in stare nefosilizatd, care aparin unor specil de conifere.

Grosimea acestor depozite atinge in unele puncte 20-30m si dovedeste o activitate de subsiden{a
destul de intensd. Datorita acestel subsidente se poate vorbi de existenta in holocenul superior a
unor oscilaii largi a Prahovei, Teleajenului si Cricicului Sarat care au determinat formarea unei
subunitati morfologice bine individualizate prin reunirca sesurilor aluvionare ale raurilor
mentionate.

In legdturd cu compozitia petrografica a pietrigurilor din zona sesului aluvionar, se constata
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predominarea elementelor originale din flisului cretacic inferior (Stratele de Siania), la care se
adaugi, spre zona de confluentd a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenite din
flisul paleogen.

2.4. Clima zonei si adincimea de inghet

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se situeazd intr-un sector cu clima
continentald, respectiv in cadrul tinutului climatic al Campiei Romane. Regimul climatic general
se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu cantitii medii de precipitatii §i prin ierni relativ reci,
marcate la intervale neregulate, att de viscole puternice, cat si de incdlziri frecvente, care
provoaci discontinuitatea in timp §i spatiu a stratului de zdpada.

Temperatura aerului prezintd medii anuale de ordinul a 10° - 10,5° C, cu un ecart pentru valori
medii ale lunii iulie de 22° - 23° C si respectiv pentru luna ianuarie de —2° - —3° C. Numarul
mediu anual al zilelor cu inghet este de 105.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza cantitii medii anuale de cca. 550 mm, cu valori medii
pentru luna iunie de ordinul a cca. 75 + 80 mm si pentru luna februarie de cca. 25 - 30 mm.

Stratul de zdpadi are o duratd medie anuald de cca. 50 zile, cu grosimi medii decadale ce ating
valori maxime de cca. 10 cm.

In privinta circulatiei atmosferice cste de remarcat faptul cd frecventele cele mai mari se
inregistreaza pentru directiile NE (20%) si E (20%), urmate de cele din SV(17%) si V(14%).

Frecventa medie anuald a calmului este de cca. 10%. Vitezele medii anuale ale vanturilor sunt de
ordinul a 2,2 = 4,5 m/s.

Conform STAS 6054-77: ,Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet - Zonarea teritoriului
Roméniei”, in zona cercetatd adancimea maxima de inghet este de 0.90 m.

2.5. Istoricul amplasamentului si situatia actnalid

in trecut amplasamentul a fost liber de constructii dar pe ¢l au fost depozitate sporadic umpluturi.

in prezent amplasamentul este liber de constructii §1, din acest punct de vedere, se poate incepe
executarea lucrarilor de constructii. Morfologia terenului identificatd vizual si prin ridicarea
topografici indica diferente de cotd mai mici de Im.

2.6. Conditii referitoare la vecinititile lucrarii

La est terenul se invecineaza cu o statie de distributic carburanti Petrom.
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3. Prezentarea informatiilor geotehnice
3.1. Prezentarea lucririlor de teren efectuate

in cadrul limitelor amplasamentului s-au realizat trei foraje geotehnice si patru penetrari cu
adincimea de 7m, a caror pozitionare este aratata in figura nr 1.
Stratificatia relevatd prin lucrérile de teren este prezentatd in fisa forajului, anexata.

3.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Forajele au fost sapate, cu o instalatie Eijkelkamp Olanda, metodologia de exccutie a forajelor
geotehnice, precum si modul de prelevare al probelor fiind conforme cu prevederile SR EN 1997
_ 2 Eurocod 7: Proiectare geotchnica, Partea 2: investigarea si incercarea terenului in
conformitate si Standardul Romanesc STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetari geotehnice
prin foraje executate in pamanturi, in care se descriu metodele de lucru aplicabile pentru forajul
geotehnic.

Penetririle dinamice grele au fost realizate cu ajutorului unui penetrometru dinamic greu, marga
Nordmeyer Geotool.

3.3. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Prelevarea probelor netulburate s-a facut in stufuri cu diametrul de 110mm; probele fiind
manipulate conform EN ISO 22475-1. Dupa prelevare, stuturile au fost sigilate cu parafind la
ambele capete, si impachetate in folie de polietilena.

Probele tulburate au fost prelevate direct din sapa de foraj i depozitate in pungi de polietilena
etanse.

Fiecare proba prelevata a fost etichetata pentru a se cunoaste adancimea si forajul din care au
fost prelevate.

Dupa recoltarea stutului, s-a curatat exteriorul si interiorul capetelor acestuia, indepartandu-se
materialul pe o grosime de 1-3 cm. Dupa curatare, capetele stutului au fost sigilate cu un strat de
parafina topita. Dupa parafinare, proba a fost etichetata si depozitata corespunzator.

Depozitarea probelor s-a facut intr-o camera ferita de actiunea directa a factorilor atmosferici,
inghet, temperaturi excesive, vibratii sau socuri mecanice. Transportul probelor s-a realizat cu

mijloace speciale destinate acestui scop, astfel incat probele sa nu se deterioreze.

Stratificatia terenului a fost stabilita pe baza observatiilor directe, pe baza probelor recoltate si se
regaseste in fisele primare ale forajelor geotehnice anexate prezentului raport.

3.4. Stratificatia pusi in evidenti

Stratul I: Umpluturi (resturi din demolari in matrice coeziva) cu grosimi de cca. 0.7m ;

Stratul I1: Complex coeziv, alcituit din argile prafoase / argile prafoase nisipoase/argile
nisipoase cafenii sau cefeniu cenusii, plastic vartoase, care devin plastic consistente sub 6m,
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Acest strat a continuat pand in jurul adancimii de 6.8m.

Stratul I1I: Complex necoeziv, alcatuit din pietrisuri si nisipuri indesate. Acest strat a continuat
pana in baza forajelor si penetrarilor (7-8m).

3.5. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer
Nivelul apei subterane nu a fost interceptat

4. Evaluarea informatiilor geotehnice

4.1. Incadrarea lucririi in categoria geotehnici

Incadrarea unei lucriri intr-o categorie de risc geotehnic sporit impune necesitatea realizarii In
conditie de exigenta corespunzitoare a investigirii terenului de fundare si a proiectarii
infrastructurii folosind modele si metode de calcul perfectionate spre a se atinge un nivel de
siguranti necesar pentru rezistentd, stabilitatea si conditiile normale de exploatare a constructiei,
in raport cu terenul de fundare.

Riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre
care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subteran, iar pe de alta parte factorii legati
de caracteristicile constructiei respective si de vecinatatile acesteia.

Pentru amplasamentul studiat prin prezenta documentatie, factorii analizati si punctajele acordate

pentru stabilirea riscului geotehnic sunt redafi in tabelul 1

Stabilirea categoriei geotehnice pentru amplasamentul considerat

Nr.cr | Factori analizafi Situatia existentd Punctaj

L

1 Conditii de teren terenuri medii sau dificile de|3

fundare

2 Apa subterana Fari epuizmente 1

3 Categoria de importantd a | Normala (clasa de importanta 1IT) | 3
constructiei

4 Vecinatati Féra riscuri 1

5 Caracteristici seismice ale | a,=0,30g 3
terenului

PUNCTAJ TOTAL 14

Pe baza punctajului stabilit prin tabelul de mai sus se poate concluziona cd terenul analizat are
geotechnical category 2, risc geotehnic moderat conform NP074/2014.

Conform NP074/2014, categoria geotehnica 2 include tipuri convetionale de lucrari si fundatii,
fara riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare ncobisnuite sau exceptional de dificile.
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Structurile din categoria geotehnica 2 impun obtinerea de date cantit:

ative si efectuarea de calcule

geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. in schimb, pot fi utilizate
metode de rutind pentru incercarile de laborator, investigatiile de teren, proiectarea si executia

lucrarilor.

4.2. Analiza si interpretarea datelor

Valorile parametrilor geotehnici ai paménturilor din succesiunea evidentiatd in amplasament si
obtinute in laborator sunt redate in tabelul nr.1. ‘

Tabel nr. 1

Parametrul geotehnic

Complex coeziv

Strat I1

Complex necoeziv

Strat 111

Limita
plasticitate, Wp (%)

inferioara de13 - 18

Limita
plasticitate , Wy, ( %)

superioara  def34 —56

Umiditatea naturala, w (%)

14- 23

Indicele de plasticitate, Ip21 —40

(7o)

Indicele de consistentd, Ie 0.6 - 0.9

Greutatea vol. in stare]l8 —20 18-20*
naturald, y,(KN/m’)

Greutatea vol. in stare|l5—17

uscati, v, (KN/m’)

Porozitatea, n (%) 37 - 40

Indicele porilor, e 0.6-0,7

|Gradul de saturatic, Sr 0,7-0.9 1

Modulul de
edometric, E ,(kPa)

deformatie(7400 - 14000

15000-40000*
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Unghiul de frecare, f’ 15 27-30%*

Coeziunea ¢’ (kPa) 25 0-5*

Presiunea de umflare pumfl20-80
(kPa)

5. Concluzii si recomandari

Prezentul studiu geotehnic se refera la amplasamentul situat in Strada Strandului nr 59, Ploiesti,
Jud Prahova si trateaza aspecte privind stratificatia din adancime s§i caracteristicile
fizico-mecanice ale pamanturilor ce se dezvolta in zona amplasamentului studiat.

Concluziile si recomandirile continute in prezentul studiu geotehnic se bazeaza pe examinarea
directdi a amplasamentului, precum §i pe rezultatele determindrilor de laborator geotehnic,
efectuate pe probele recoltate din forajele executate in amplasamentul cercetat.

Astfel, pe baza observatiilor directe, a cercetarilor de teren §i de laborator geotehnic, se constata
ci, in cadrul amplasamentului, Pe baza observatiilor si cercetarilor de teren si laborator efectuate,
se constatd cd in cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcatuit pana la cota de cca
0.70m dintr-un strat de umpluturi, sub care se dezvolta terenul de fundare format dintr-un strat
coeziv cu zone cu caracter contractil, PUCM, cu grosimea de cca 6m. Sub acest strat coeziv au
fost interceptate materiale cu granulozitate din ce in ce mai grosiera (nisip prafos cu pietris,
pietrig cu nisip si bolovinig) care au continuat pana la - 8.00m

Apa subterani nu a fost interceptatd in nici un foraj.

Conform informatiilor primite de la proiectantul general, pe amplasamentul analizat urmeaza sa
se construiascd CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCES
AUTO SI PIETONAL, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER.

Fati de stratificatia terenului din amplasament §i de caracteristicile constructive, pentru
constructiile mentionate, se recomanda fundarea directa de suprafata. Pentru acest strat poate fi
considerata o presiune conventionala de baza p..,, = 300kPa. Se vor respecta si prevederile
normativului privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu caracter contractil, NP126/2014.

Presiunea conventionald de calcul se va determina in proiectare, prin aplicarea corectiilor de
adancime si de latime presiunii conventionale de baza, conform NP112/2014.

Recomandari privind calculul fundatiilor

Situatiile de proiectare geotehnici si sterile limita care trebuie avute in vedere pentru fundatiile
de suprafatd sunt precizate in SR EN 1997-1, Sectiunile 2 si 6, cu erata si Anexa Nationald
associate.
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Conform NP112, pentru proiectarea geotehnicd a fundatiilor de suprafatd trebuie luate in
considerare mai multe situatii care pot conduce la stari limitd. Aplicabile prezentului proiect,
sunt:

- Perderea stabilitatii generale;

- Cedarea combinata in teren si In structurd;

- Tasarile excesive.

Nota: poiectantul, poate analiza si alte situatii care pot induce stari limitd, dupa caz.

Conform NP112/2014, alegerea metodei de calcul trebuie aleasa astfel incat rezultatele obtinute
sa asigure indeplinirea conditiilor privind verificarea terenului de fundare la stiri limitd.
Alegerea metodei de calcul se face tindnd seama de urmatoarele criterii:

- Criterii privind constructia, asa cum sunt definite la pag. 22 din NP112/2014;

- Criterii privind terenul de fundare: in amplasament avem Terenuri Favorabile (TF)

In tabelul 1.4 din NP 112/2014 sunt sintetizate criteriile de alegere a metodei de calcul.

Calculul la starea limita de exploatare (calculul tasarii absolute, al deplasarilor si deformatiilor
posibile, verificarea criteriului privind limitarea incarcarilor transmise la teren) se va face de
catre proiectant, tinand cont de prevederile NP 112/2014.

De asemenea, pentru solutiile de fundare directa, tot in conformitate cu prevederile NP112/2014,
la calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor conventionale
trebuie sa se respecte si conditiile stipulate pentru:

a) iIncdarcdri centrice:
b)  incércari cu:
0 excentricitati dupa o directie:

o excentricitati dupa ambele directii:

Maisuri referitoare la executia fundatiilor

Avand in vedere existenta unor anexe in amplasament, se recomanda eliminarea in intregime a
sistemelor de fundare §i revenirea in cotd cu beton de egalizare, daca va fi cazul. O atentie
deosebitd va fi acordati retelelor subterane purtatoare de apa, existente.

Din cauza prezentei orizontului argilos la cota de fundare, pentru evitarea umezirii terenului din
zona fundatiilor, se recomandd adoptarca urmatoarelor masuri:
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- se recomanda sistematizarea verticald si in plan a teritoriului
prin asigurarea colectdrii §i evacudrii rapide de pe intreg teritoriul
construit a apelor din precipitatii si din eventualele pierderi masive de
la retele si instalatii in aer liber, citre emisarul in funcfiune prin
prevederea de pante care sa asigure scurgerea rapida a acestora,

- pentru impiedicarea patrunderii apei in sapatura, se vor
prevedea santuri de scugere, in cazul umezirii terenului de la cota de
fundare, acesta va fi curitat pe cca. 20cm,

- dupa terminarea lucrarilor de infrastructura, umpluturile din
jurul fundatiilor si peretilor perimetrali, se executa imediat, dupa care
se amenajeaza rigole cu panta de 2%,

- este recomandabil, de asemenea, ca lucrarile sa fie executate intr-o perioada cu
precipitatii reduse .

In jurul constructiilor se vor adopta misuri de preluare si dirijare a apelor de precipitatii in
exteriorul incintei (trotuare etanse, burlane, rigole etc.).

Daca va fi cazul ca fundatiile sa ajunga in zona activa a fundatiilor cladirilor invecinate, avand in
vedere vecinatatile construite, pentru executarea excavatiilor pentru fundatii se recomanda
realizarea unei incinte cu pereti sprijiniti.

Incinta de lucru: in cazul excavatiilor mai mari de 2m se recomanda ca incinta sa fie delimitata
printr-un ecran perimetral vertical cu sprijiniri in interior.

Desi este foarte putin probabil ca nivelul apei subterane si fie interceptat, masurile necesare
referitoare la prezenta apei in perioada de executie a lucrarilor sunt:

- lucrari provizorii de colectare a apei In incinta prin amenajarea unor rigole i
santuri in cadrul excavatiilor pentru a permite scurgerea apelor din precipitatii si
amenajarca unor base pentru epuisment direct a apei din infiltratii;

Monitorizarea: aceasta activitate va fi organizata astfel incat sa fie cunoscute in orice moment
al executiei si apoi in exploatare eventualele deplasari ale elementelor de constructie si ale
constructiei in ansamblul sau.

Pe perioada executiei nu se admite stagnarea apelor de precipitatii in sapaturi, fiind necesare
masuri de dirijare sau de evacuare rapida in exterior.

In jurul constructiilor se vor adopta masuri de preluare si dirijare a apelor de precipitatii in
exteriorul incintei (trotuare etange, burlane, rigole etc.)
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Receptia s§i verificarea terenului de fundare se va face in prezenfa proiectantului si a
specialistului geotehnician si se vor intocmi procese verbale de verificare a naturii terenului de
fundare.

%k k

Conform indicatorului Ts 1981, pimanturile in care se vor executa sipdturi se incadreaza in
categorii de tarie astfel:
»  sol vegetal, pozitia 9 din Ts, sdpaturd manuala “teren mijlociu”, sdpatura mecanica
“teren categoria I}
» praf argilos, pozitia 6 din Ts, sdpaturd manuald "teren mijlociu”, sapatura mecanica
“teren categoria I7.
» praf nisipos argilos, pozitia 6 din Ts, sapaturd manuald “teren mijlociu”, sapatura
mecanicd “teren categoria [7;
« argild, pozitia 27 din Ts, sdpaturd manuald “teren foarte tare”, sapatura mecanica
“teren categoria I17.

La proiectare, executie precum si pe toatd durata exploatarii se vor respecta prevederile din
normativele si STAS-urile in vigoare si in mod deosebit cele din:
« NP126- 2014 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari i
contractii mari
«  (C56-85 - Normativ Pentru Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii i
instalatii aferente
«  (C169-88- Normativ privind executarea lucrérilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale
« STO016-97 criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a tasdrii
constructiilor-
»  (C29-77 completat cu C29-85
»  P130-99 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
= NP112-04- Proiectarea structurilor de fundare directa
=  P100/1-13- Cod de proiectare seismicd p100 partea 1
» STAS 2745-90 Urmarirea tasirilor constructiilor prin metode topografice

= STAS 9850-89 Verificarca compactarii terasamentelor

» STAS 6054-77 Adancimi maxime de inghet

«  EUROCOD 7 anexa nationald SR EN1997-1:2004/NB:2008
«  EUROCOD 7 anexa nationald SR EN 1997-2:2007/NB:2009
= SR ENISO 14688-2/2205.

Se vor respecta si prevederile referitoare la normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din "Regulamentul privind protectia i igiena muncii in constructii”, aprobat de
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MLPAT cu ordinul 9/N/15.03.1993. Aceastd enumerare nefiind limj
masurile specifice conditiilor locale precum si cele din noile reglem

Prczcnmj\tudlu geotehnic este valabil numai pentru amplasamen

m;mmbsa Jud Prahova
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