ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii «<xAmplasare anex: administrativi modulati
la Colegiul National ,,Nichita Stiinescu’’»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazind Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate nr. gﬂﬂjﬂ -‘Zﬁgbirectiei
Tehnic-Investitii si al Directiei Administratie Publics, Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte prin care se propune aprobarea documentatiei tehnice si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifii «Amplasare anexi
administrativd modulata la Colegiul National ,,Nichita Stanescu’’».

avand in vedere adresa nr.1433/28.06.2021 depusa de conducerea Colegiului
National ,Nichita Stinescu’, finregistrati la Municipiul ~ Ploiesti sub
nr.15451/05.07.2021;

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;

in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.907/2016 privind ctapele de
elaborare a continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

tindnd cont de avizul favorabil din data de al Comisiei nr.6
pentru invatdmant, sinatate, stiing3, culturd, culte, tineret si sport;
tindnd cont de avizul din data de ................. al Comisiei nr.1 de buget

finante, control, administrarea domeniului public si privat, studi, strategii i
prognoze;
tindnd cont de avizul Comisiei Tehnico-Economici de Avizare din data de
in temeiul art. 129 alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Aprobd documentatia tehnici si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii «Amplasare anexa administrativd modulati la Colegiul
National ,,Nichita Stinescu’’», in valoare totald de 236.100,00 lei fara T.V.A din
care C+M: 207.050,00, conform anexei.



Art.2. Colegiul National ,Nichita Stanescu’’, va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotdrire va fi adusd la cunostintd publica de citre Directia
Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte.

Data in Ploiesti, astizi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela - Lucia CONSTANTIN
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PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

AMPLASARE
ANEXA ADMINISTRATIVA MODULATA

Amplasament : str. Nalbei , nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova

Beneficiar : PRIMARIA PLOIESTI
COLEGIUL NATIONAL « NICHITA STANESCU »

Proiectant de arhitectura : S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.
J29/2515/2008 — CUI 24452011
Ploiesti , str. Banesti, nr.20,
tel 0722430872
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Beneficiar:

Denumirea lucrarii:

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Amplasament: Str Nalbei, nr.3, Ploiesti, Prahova
Faza P.T. + DETALII DE EXECUTIE
Proiect nr. 76 A1/2020

BORDEROU
e Piese scrise

Fisa responsabilitati
Referat verificare Al
Liste cantitati
Memoriu general
Caiete sarcini

e Piese desenate

PROIECT TEHNIC
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. PLAN TRASARE , sc.1/500

.PLAN PARTER, sc.1/50

. PLAN INVELITOARE, sc.1/50

. SECTIUNE A-A, sc.1/50

. SECTIUNE B-B, sc.1/50

. SECTIUNE C-C, sc.1/50

. FATADA PRINCIPALA, sc.1/50

. FATADA LATERALA ACCES, sc.1/50
. FATADA LATERALA, sc.1/50

10. FATADA POSTERIOARA, sc.1/50

11. TABLOU TAMPLARIE T1, sc .1/50

12. TABLOU TAMPLARIE T2, sc .1/50

13. TABLOU TAMPLARIE T3, sc .1/50

14. TABLOU CONFECTII METALICE TCM 1, sc .1/50
15. TABLOU CONFECTII METALICE TCM 2, sc .1/50
16. TABLOU CONFECTII METALICE TCM 3, sc.1/50

DETALII DE EXECUTIE

0N oYW

D1-Detaliu terasa intrare ( sectiune verticala), sc.1/5

D2 - Detaliu contravantuire), sc.1/5

D3- Detaliu de soclu - fundatie( sectiune verticala) ), sc.1/5
D4-Detaliu acoperis streasina ( sectiune transversala) ), sc.1/5
D5- Detaliu acoperis coama ( sectiune transversala ), sc.1/5
AD16- Detaliu curent de perete ( sectiune orizontala) ), sc.1/5
Detaliu perete compartimentare (sectiune orizontala) ), sc.1/5
Detaliu perete compartimentare (sectiune verticala) ), sc.1/5

AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULATA



Obiectiv de investite AMPLASARE ANEXA
ADMINISTRATIVA MODULATA
Amplasament :  str. Nalbei, nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova
Beneficiari : PRIMARIA PLOIESTI
COLEGIUL NATIONAL
«NICHITA STANESCU» PLOIESTI

Fisa responsabilitati

Specialitate specialist : semnatura
Proiectant: ~ ARHINOVAPROJECTSRL. =, & ©
Ploiesti, str. Banesti, nr.20 .,/’ /i1 # "pROJECT
| ff 3
. ‘ | 7 .
Sef proiect : arh. SIMONA GABRIELA VALCU %/ iW
Structura : EN.R.O, CONSTRUCT S.R.L.
ing. Florian Roman
Instalatii : SC. CERTINSTAL PROIECT S.R.L. , 5 =N
Ci RTINST AL A\
. . : : : PROIECT
Instalatii electrice : ing. Florin Cojocaru K -c-,--.L.-_a?_“) )

Instalatii incalzire : ing. Silvia Nicolescu




Numele si prenumele verificatorului atestat: NE {DF: 17—
ING. ADRIAN GHITULESCU conform registrului de evidenta
Firma: S.C. PROVEXPERT S.R.L.

Adresa, Ploiesti, str. Luminii nr. 4, bl. 30E, ap. 9 L; gg DZ 0 :}’ ZO ZO

Telefon:0723508588
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A | A2 a proiectului:
AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULARA
faza P.T.-D.E.si D.T.A.C. ce face obiectul contractului (or./an) ............

1. Date de identificare:

sef proiect: Arh. Simona-Gabriela Valcu

proiectant de specialitate: S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L —-Ing. Roman Flerian
investitor: MUNICIPIUL PLOIEST! ,,COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
- amplasament : mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

1 1

L]

Constructia este situata in Ploiesti, strada Nalbei, nr. 3, judetul Prahova in zona cu valoarea
de varf a acceleratiei terenului pt. cutremure avind |.M.R.=225 ani ag=0.35g iar perioada de colt
Tc = 1.60 sec conform normativ P100-1/2013.

\
' Clasa de importanta a constructiei este IV, conform normativ P100-1/2013 (yi=0.80).

Structura de rezistenta este alcatuita astfel :
1. INFRASTRUCTURA

- fundatii continue compuse din bloc de beton simplu C 8/10 si cuzinet din beton armat C20/25 sub stalpii
metalici de la cadre;

2. SUPRASTRUCTURA

- alcatuita din cadre metalice compuse din staipi metalici din profile europene de tip IPE240 si
rigle metalice IPE240:

- in plan vertical structura este contravantuita prin intermediul unor contravantuiri cu bare

intinse — tiranti:

- acoperisul este realizat din pane metalice laminate la cald U14;

- la nivelul acoperisului acesta este rigidizat prin intermediul unei contravantuiri cu bare intinse —
tiranti;

) - inchideri laterale din rigle metalice si panouri din tabla tip sandwich tristrat:

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Tema de proiectare;

- Certificat de urbanismnr. ............. .. emis de
- Avize obtinute:

- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare termica,
extinderi, modernizari, etc.)
Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate.
@ Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva,
= Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listing-ul
- Alte documente.
4. Concluzii asupra verificarii:
@ in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilan
)

In u verificarii se considera proiectul corepunzator pentru faza verificata
COHMWOTQI,HKWWEIE & Qiobligatorii a fi introduse in proiect, pifi
proiectant: ' éy NN \% ~

-

................................................................

Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat
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MEMORIU GENERAL
CAPITOLUL 1- DATE GENERALE:

1.1IDENTIFICAREA OBIECTIVULUI

Beneficiar : PRIMARIA PLOIESTI

COLEGIUL NATIONAL « NICHITA STANESCU »
Denumirea lucrarii : AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULATA
Amplasament : str. Nalbei, nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova
Faza: P.T.-D.E.

1.2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Imobilul-teren cu suprafata de 12075mp si cladiri C1-C9 - cu suprafata de
1865mp, nr. cad 137680 este situat in intravilanul mun. Ploiesti apartine domeniului
public al municipiului Ploiesti, conform conf. HG 1359/2001..

VECINATATI
Amplasamentul propus se invecineaza cu domeniul public al mun Ploiesti
Accese: Accesul auto si accesul pietonal se face din str. Nalbei

o Situatia existenta

Pe teren exista cladirile de invatamant P- P+2 si sala de sport P, precum si cladirile
anexe acestora (P.T., cabina poarta, etc.) cu o suprafata construita de 1865mp si
suprafata desfasurata de 4359mp.

e Conditii de clima
Teritoriul municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat - continental, de
campie, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei) :
Regimul temperaturilor : - temperatura medie anuala : +10.6°C
Adancimea maxima de inghet : 0.80 - 0.90 metri ;
Regimul precipitatiilor: cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate
intr-o perioada de 10 ani, este de 600 mm, repartizata dupa cum urmeaza :
- ianuarie : 30-40 mm ;
- iunie: 88 mm ;
Regimul vanturilor : vanturile dominante bat din directiile NE (14.9%) si
E(13.3%) ;In medie sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11m/s si numai
doua zile cu vant de peste 16m/s.Presiunea atmosferica este de 748,2m/s.
Calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%.

e Date seismice
Conform normativului P 100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiesti este caracterizat
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prin urmatoarele valori : - perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1.6 sec. :
- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR = 225
ani:ag=0.35g.

 Date geotehnice
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul
geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat in functie de o serie de factori legati atat de
teren, cat si de vecinatati (cf. NP 074/2013). Conform studiului geotehnic realizat riscul
geotehnic e redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in: categoria geotehnica 1.
Apa subterana este prezenta in sol la 0 adancime de aproximativ 6,00m.

s Litologie
Din punct de vedere litologic zona cuprinde roci bune de
fundare.Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma forarii unei gauri
pe aceasta locatie: (F1)

- - 0,00 - 0,50m — umplutura

- - 0,50 - 1,20m —nisip prafos galben cafeniu cu intercalatii de pietris

- - 1,20 - 3,50m- pietris cu nisip prafos galben cafeniu

- - 3,50 - 6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

- Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.

- Nivelul freatic, nu a fost intalnit in timpul forajului.

- Categoria geotehnica a amplasamentului 1- risc geotehnic redus.

Concluzii ale studiului geotehnic
Fundarea directa a locuintei pe orizontul de pietris cu nisip la adancimea de 1,00m fata
de nivelul actual al solului cu folosirea presiunii conventionale pconv = 300ka — conform
NP 112/2014 (pentru fundatii cu adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m). Pentru alte
adancimi de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va
corecta conform prevederilor normativului mentionat, anexa D.

* Incadrare in P.U.G. si documentatii urbanistice aprobate
- Amplasamentul se Tncadreaza in UTR N8,_ISi : zona pentru Institutii si servicii
de interes general- unitati de invatamant cu regim mixt de inaltime, zona valorica B ,( HCL
953/2011 si 361/2012) conform Certificatului de Urbanism nr. 929, emis de Primaria mun.
Ploiesti la 13.08.2019.
- INDICATORII URBANISTICI existenti : POT = 15,45%; CUT =0,36
Anexa administrativa propusa : Sc = Scd = 115,43mp, POT= 16,5%, CUT = 0,37.

* Distante fata de constructii si vecinatati, protectii
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Cladirea va fi amplasata astfel :

- la 11m fata de limita de proprietate de la sud-vest,

- 1la 11,00m -11,05 m fata de sala de sport,

- 10,18m-10,22m fata de cladirea de invatamant .

Din pdv al normelor de securitate la incendiu sunt respectate distantele de siguranta
intre caldiri ( respective GRF —II-Ill de min 6-8 m), precum si cele de evacuare atat ale
scolii cat si ale salii de amfiteatru.

o Modul de asigurare a utilitatilor
- Amplasamentul beneficiaza de racorduri la apa curentasi canalizare, ce apartin S.C.
APANOVA si bransamente la reteaua de gaze a S.C. Distrigaz —SUD, si la reteaua
electrica a SC Electrica SA.

1.3 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE
¢ Functiunea
Functiunea stabilit prin P.U.G. este zona de institutii si servicii pentru invatamant.

¢ Dimensiuni

Din punctul de vedere al gabaritului, cladirea se incadreaza intr-un dreptunghi avand
laturile de 11,90m x 9,70m .

¢ Regim de inaltime

Cladirea va fi dezvoltata pe parter, Acoperisul este tip sarpanta cu o singura apadoua
ape , inaltimea aticului ( la coama ) de 5,40m, iar la jgheab, 3,75m ( inaltimea utila
iterioara fiind 3,50m).

» Suprafete propuse in proiect

- Suprafatateren :  12075mp

- Suprafata cladiri existente : 1865mp, Scd= 4359mp

- Anexa administrativa propusa : Sc = Scd = 115,43mp

- POT=16,5%, CUT =0,37
» Incadrarea in categorii, clase si grupe
Categoria de importanta “D” — conform HGR 766/1997;
Clasa de importanta IV — conform normativ P100/2013;
Gradul Il de rezistenta la foc — conform normativ P118-99.
RISC 'MIC’ DE INCEDIU.

1.4 ELEMENTE DE TRASARE
11m fata de limita de proprietate de la sud-vest,
11,00m -11,05 m fata de sala de sport,
10,18m-10,22m fata de cladirea de invatamant

» Cota £0.00vafila+0.15mfatade C.T.A.

(OS]
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Cota £0.00 - 173,05 m fata de nivelul marii
C.T.A. - 172,90 m fata de nivelul marii
C.T.N. — 172,80 m fata de nivelul marii

¢ Analiza constructiilor existente
Pe teren exista cladirile de invatamant P- P+2 si sala de sportP, precum si cladirile anexe acestora (P.T.,
cabina poarta, etc.)

CAPITOLUL 2 - DESCRIEREA FUNCTIONALA

Se propune realizarea unei cladiri modulare (tip container) pentru spatiile administrative necesare
desfasurarii activitatii scolare. Cladirea se va realiza pe un singur nivel, din elemente tip container maritim
cu structura metalica cu pereti din panouri multistrat ( cu gipscarton la interior, vata minerala, tabla cutata /
OSB cu polistiren si sistem de tencuieli montate pe plasa de fibra de sticla la exterior)

Constructia tip container poate fi montata pe o platforma din beton armat de cca 15 cm grosime,
incastrata in sol, sau , in functie de retelele subterane existente poate fi montata pe fundatii izolate

ANEXA ADMINISTRATIVA MODULARA
S.c. = 11543 mp, Su=107,23mp

DESTINATIA | SUPRAFATA (mp) |
VESTIBUL (windfang) 5,10
SPATIU ADMINISTRATIV 8,80
SPATIU ADMINISTRATIV 7,33
SPATIU TEHNIC 5,30
AMFITEATRU 80,70
SUPRAFATA UTILA PARTER 107,23
TERASA ACCES 2,50
RAMPA 4,65

e Capacitati
Spatii administrative : 4 persoane
amfiteatru : cca.35 persoane

MATERIALE SI FINISAJE

Cladirea modulata tip container va fi realizata din urmatoarele materiale :
Exterior : Peretii si invelitoarea : din panouri sandwich din tabla vopsita in camp
electrostatic cu spuma poliuretanica

Ulterior , in functie de gradul de confort termic si aspectul exterior dorit se va
putea adauga un finisaj al fatadelor din tencuieli lavabile pe un strat suport de fibra de
sticla montate pe termosistemul pozitionat pe OSB ce va prins cu dibluri pe peretii tip
container din tabla cu miez poliuretanic
Tamplaria va fi din pvc cu geam termoizolator.
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Acoperisul va fi tip sarpanta ( metalica) cu o singura panta, cu invelitoare din panouri
sandwich din tabla vopsita in camp electrostatic cu spuma poliuretanica
Jgheaburile vor fi in spatele constructiei, burlanele fiind la exterior
Interior :
Pardoselile interioare vor fi realizate conform normelor DSP , DSV si PSI astfel incat sa
fie usor de intretinut si igienizat :

- cu gresie ceramica antiderapanta ( hol, birouri si spatiu tehnic)

- cu covor PVC tip Linoleum 2mm ( in amfiteatru),
Peretii incaperilor vor fi din gipscarton , si vor avea zugraveli lavabile ( culori pastel) iar
la grupul sanitar vor fi placati cu faianta.
Plafoanele false vor fi din gips carton zugravite cu var lavabil alb.

41  Cerinta «<A» REZISTENTA S| STABILITATE

° Infrastructura
- Fundatii : fundatii izolate din beton armat, conf. proiectului tehnic de structuri.
o Suprastructura

- Structura metalica
- Pereti tip sandwisch din tabla vopstita in camp electrostatic cu spuma
poliuretanica, de grosime min 10mm.

- Acoperisul va fi : sarpanta
- Invelitoare : panouri sandwich din tabla vopstita in camp electrostatic cu spuma
poliuretanica.

4.2 Cerinta «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE

Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara
- Stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat astfel incat sa se evite accidentarea
prin alunecare. Astfel, pe spatiile comune exterioare (hol de acces, casa scarii) se vor
monta pardoseli din gresie portelanata antiderapanta, iar la interior —covor PVC tip
Linoleum.
- Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente ascutite, muchii taioase sau
alte surse de ranire sau lovire.
- Latimea libera minima a cailor de circulalie orizontala pe hol va fi de 1.20 m.
- Latimea libera a cailor de circulatie verticala (rampa de acces exterioara si
podestul de acces) va fi de 1.50 m.
Siguranta cu privire la schimbarea de nivel
Nu este cazul
. Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe
Scara exterioara (acces)
- 1 treapta (30 cm adancime) si 1contratreapta (15cm inaltime)
- latime 1.50 m- 1,50mi
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- finisaj gresie ceramica antiderapanta
- finisajul scarilor va fi realizat din elemente (trepte si contratrepte) finisate cu
materiale antiderapante, in caz contrar treptele vor fi prevazute cu profile antiderapante,
alcatuite conf. STAS 2965.
° Siguranta cu privire la iluminat
lluminatul de siguranta pentru evacuare va fi asigurat conform prevederilor
normativului 17 si STAS 6646/1,3, pe hol (75-100 Ix), reprezentand 20% din iluminatul
normal.
Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul
Nu este cazul.
Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii
Conditia tehnica presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare sau stres, provocat de posibila functionarea defectuoasa a instalatiilor
electrice, termice.
Instalatiile termice si electrice se vor verifica anual, la inceperea anului scolar/
semestrial in perioada vacantelor
Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere
Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor
- toate suprafetele vitrate sunt astfel concepute incat se vor putea curata din
interiorul cladirii in conditii de siguranta.
Siguranta cu privire la intretinerea scarilor
- scara acces este astfel conceputa incat se va putea intretine facil.
Siguranta cu privire la intretinerea acoperisului
- accesul de serviciu pe acoperis se va realiza de la nivelul terenului printr-o
scara metalica de santier, ce va fi montata cu fiecare ocazie .
o Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare
si insectelor
Constructia va fi prevazuta cu un sistem de monitorizare video pentru asigurarea
unei protectii optime din punctul de vedere al intruziunii umane.
Impotriva intruziunii animale, se vor asigura masuri de protectie corespunzatoare
prin montarea de grile si plase la golurile din elementele de inchidere si din instalatii.
o Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia persoanelor cu
handicap
Nu este cazul.

43  Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU

° Compartimente de incendiu

Anexa impreuna cu toate cladirile existente in incinta se incadreaza intr-un singur
compartiment de incendiu.
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E Riscul de incendiu

Conform art. 2.1.3. din Normativ P 118-99, riscul de incendiu pentru fiecare zona
a constructiei este RISC MIC DE INCENDIU

- AMFITEATRUL - RISC MIC DE INCENDIU.

Conform art. 2.1.3. din Normativ P 118-99, intreaga constructie va avea RISC
MIC DE INCENDIU, deoarece nu sunt spatii cu risc mare de incendiu.

o Stabilitatea la foc este BUNA
¢ Concluzii : Constructia se incadreaza in prevederile tabel 3.2.4. si 3.2.5. din
Normativ P118/99, ariile maxime admise pentru compartimentul de incendiu,
grad de rezistenta la foc, numar de niveluri si numar de persoane.

° Gradul de rezistenta la foc

Constructia propusa se incadreaza in gradul |ll de rezistenta la foc, conform tab.
2.1.9. din Normativ P 118-99.

o Limitarea propagarii incendiului

Pentru limitrea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiilor se
adopta urmatoarele masuri:

-- pereti interiori aferenti cailor de evacuare (holuri) - A1/A2 s1d0 EI 90

- peretii ghenelor pentru conducte vor fi A1 El 15 si se obtureaza trecerile prin
plansee cu materiale incombustibile A1 EI30.

o Evacuarea utilizatorilor

A. Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu

a. Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte
functiuni:

- pereti interiori aferenti cailor de evacuare (hol) — A1/A2 s1d0 EI90

b.Masuri pentru asigurarea controlului fumului -Prin ferestre si grile de ventilatie.

c. Tipul scarilor, forma si modul de dispunere al treptelor.- nu este cazul

d. Geometria cailor de evacuare

- 1 usa direct spre exterior, cu deschidere catre exterior, gabarit 1,00m x2,10m,

e. Timpi si lungime cai de evacuare

Timp maxim de evacuare - 45 secunde (intr-o singura directie),

Lungimea maxima a caii de evacuare — 9 metri (intr-o singura directie L max =18m),
Timpul maxim de evacuare, considerand viteza medie de deplasare de 0,4 m/s pe
orizontala (cf. art. 2.6.71 din P118-99) este de circa 3,6 de secunde.

f. Numarul fluxurilor de evacuare: 1 ( 68 persoane) /1 nivel

g._Existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare
lluminatul cailor de evacuare — iluminat de siguranta conform Normativ I7.
h. Prevederea de dispozitive de siguranta la usi - nu este cazul.

i. Timpul de siguranta al cailor de evacuare — 15 min

/- Marcarea cailor de evacuare: nu este cazul;
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B. Evacuarea copiilor si persoanelor cu dizabilitati si bolnavi
- nu este cazul.

C. Asiqurarea conditiilor de salvare a persoanelor, animalelor si evacuarea
bunurilor pe timpul interventiei

- prin personal specializat ISU

° Posibilitati de desfumare in caz de incendiu - tiraj natural organizat.

° Alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei —Aceasta
cladire anexa va fi prevazuta cu un intrerupator electric general, care la sfarsitul
programului zilnic se va deconecta, intrerupand astfel circuitele electrice de iluminat
general si prize, cu exceptia iluminatului pentru evacuare - reducand astfel riscul
aparitiel scurtcircuitelor electrice la sistemul de prize sau de iluminat,

4.4  Cerinta «D» IGIENA, SANATATE S| MEDIU

lgiena aerului presupune asigurarea calitatii aerului din interiorul amfiteatrului
asigurarea ambiantei atmosferice corespunzatoare, astfel incat sa nu existe degajari de
substante nocive, de gaze toxice, sau emanatii periculoase de radiatii, care ar putea
periclita sanatatea utilizatorilor.

° Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior — nu este cazul
° Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia
spatiilor, activitati si numar ocupanti
Capacitatea salii este de cca. 35 de persoane - se va asigura necesarul de aer 7-8 mc/
ocupant ;- toate spatiile beneficiaza de ventilatie naturala ;. Se va pastra liber un spatiu
de 1 cm sub usile interioare.
In cazul in care se doreste marirea capacitatii se vor adopta solutii de ventilatie
artificiala. Instalatia de ventilare va fi astfel solutionatd incat sa se asigure
ventilarea salilor i in regim redus de functionare, (cu debite de aer reduse)
astfel incat, in perioadele de tranzitie dintre doua utilizari succesive aleacestora,
sa se evite aparitia condensului pe elementele de inchidere
CRITERI SI NIVELURI DE PERFORMANTA cu privire la Asigurarea unei,
ambiante atmosferice normale, asigurarea unei ventilari corespunzatoare ( ratia
de aer proaspat se va asigura in functie de tipul activitati)
Se vor respecta normele tehnice in vigoare si legislatia specifica pentru aceasta
functiune.

° Evitare degajari de noxe — nu este cazul
. Controlul climatului radiativ- electromagnetic — nu este cazul
. Posibilitati de mentinere a igienei Intretinerea curateniei se va asigura in

conditi normale.

Mediul termic si umiditatea
Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul radiatoarelor cu agent termic —apa
calda, ce va fi preluata din sistemul de termoficare existent in unitatea scolara.
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In acest sens a fost prevazut un modul termic ce va fi montat in spatiul tehnic.
Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, presupune asigurarea unei ambiante
termice corespunzéatoare, atat in regim de iarna cat si in regim de vara.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si
optimizarea consumurilor energetice.

CRITERII NIVELURI DE PERFORMANTA cu privire la:

Asigurarea ambiantei termice globale normale din fiecare unitate functionala (sal
ocupata):
- indicele global de confort "PMV"
(optiunea medie previzibila conf.STAS 1314993)« PMV = 0,75...+0,75.
- temperatura mediului ambiant "Ta", in planul orizontal de desfasurare a,activitatii va fi
Ta=18-22°C.
- viteza curentilor de aer "V" : V = max.0,15 m/sec.
- umiditatea relativa a aerului (j 1,) atat pentru asigurarea conditiilor de confort, cat
sipentru evitarea fenomenului de condens, in regim de:*iarna = 50 %/ vara = 60 %;
- diferenta de temperatura ( D Ti) dintre fetele interioare ale elemetelor delimitatoare
(temperatura medie ponderata) si temperatura aerului interior va fi pentru:
*pereti D T i= max.4,5°C;
stavan D T i = max.3,5°C;
* pardoseala D T i = max.2,5°C.
- amplitudinea oscilatiei temperaturii aerului interior (ATi) Tn regim de: iarna— ATi=1,0/
varaATi=3,0.
Asigurarea ambiantei termice locale normale: asimetria temperaturii radiante calculats in
raport cu un plan vertical situat in zona ocupata, la 0,6 m de pardoseala conf.STAS
13.14993 va fi:
- datorita ferestrelor sau altor suprafete reci,max.10°C.
- datorita unui planseu incalzit,min.5°C.
- diferenta de temperatura a aerului pe verticald, intre nivelul capului si al piciorului
min 3°C.
- cantitatea de céldura transmisa la picior si la pardoseald (senzatia de rece/cald)
- se va stabili in functie de tipul pardoselii utilizate, conform prevederi
STAS6472/10.
Se va asigura temperatura medie de : - 18°C pe holuri,

- 20°C, 22°C in birouri si amfiteatru :

° lluminatul natural si artificial
Se vor realiza instalatiile interioare de iluminat si prize ce vor putea fi conectate
la reteaua electrica din zona prin bransament la retea, conform avizului S.C. Electrica.
lluminatul natural in centrul amfiteatrului si birourilor trebuie sa fie suficient pentru
a permite, in zilele senine, activitatile normale fara a se recurge la lumina artificiala.
CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA cu privire la:
Asigurarea iluminarii naturale:
« Spatiile vor fi astfel conformate incéat sa poata fi iluminate si natural.
» Vitrajul este prevazut Tncat sa se obtina o buna uniformitate pe intreaga suprafats sa
impiedice patrunderea directa a razelor solare pesuprafata de activitate si sa evite
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fenomenul de orbire. S-a urmarit obtinerea urmatoarelor niveluri de performanta: -
factor lumina zi ez > 2 %, nivel de iluminare medie : Emed 2 150Ix.
-factor de uniformitate : Emin/Emax 2 0,2 pentruiluminat lateral.
Conditii de realizare a uniformitatii: uniformitate ezmax./ezmin. ezmin./ez med.buna <3
<0,6,acceptabila <5 >0,4
raportul dintre luminanta cerului vazut prin golul de lumina si luminanta ferestrei sau a
luminatorului (pentru evitarea fenomenului de orbire) va fi £ 25.
Asigurarea iluminatului artificial: nivel de iluminare medie pe suprafata planului util:
300Ix
Asigurarea uniformitatii iluminatului artificial: factorul de uniformitate (Emin/Emed) in
functie de nivelul de practica va fi cuprins intre 0.5 - 0,7,
Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire ta iluminatul artificial:
* se vor lua masuri de evitare sau limitare, atat ale fenomenului de orbire directd cét si
ale fenomenului de orbire indirecta (reflectata) posibil a fi provocata prin sistemul de
iluminare artificiala, conf. STAS 6646/1.
Asigurarea redarii corecte a culorilor, temperatura de culoare T°K = 4.500 ,6.500
K.indice de redare a culorilorRa ® 65.
e lgiena acustica a mediului interior
Cerinta privind igiena acustica presupune conceperea si realizarea spatiilor
interioare cladirilor, astfel incat zgomotul perturbator perceput de utilizatori sa fie
mentinut [a un nivel ce nu le poate afecta sanatatea. Igiena acustica se refera la
conditiile interioare cu privire la zgomot, respectiv la ambianta acustica interioara si
analiza izolarii fonice si solutii de principiu pentru tratamentele acustice din amfiteatru .

Alimentarea cu apa si igiena apei
Nu este cazul
Ilgiena evacuarii apelor uzate
Nu este cazul
lgiena evacuarii deseurilor solide
Colectarea la locul de producere (precolectare primara) a reziduurilor menajere
se vaface in recipiente acoperite, dimensionate in functie de cantitatea produsa, de
ritmul de evacuare si de categoria in care se incadreaza reziduurile din incinta unitatii ;
reziduurile se vor colecta pe principiul selectiv, in pungi de polietilen aflate in recipient
(care au un volum putin mai mare decat volumul recipientului). Este interzisa
depozitarea reziduurilor, dupa colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau
privat. Gestionarea deseurilor proprii se va asigura pe baza de contract cu firmele
specializate.Depozitarea acestora se va face pe principiul selectiv in conteinere cu
capac asezate pe o platforma betonata si impermeabilizata imprejmuita cu plasa de
sarma (pentru preintampinarea aparitiei animalelor).
Protectia mediului
Prezenta documentatie a fost intocmita conform prevederilor O.U.G. 196/2005
privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, H.G. 1076/2004 privind
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stabilirea procedurii de realizare a evaluarilor de mediu pentru planuri si programme si
0.U.G. 114/2007si O.U.G. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.
Prin natura functiunii, constructia nu va avea nici un impact negativ asupra
mediului inconjurator.
Date privind insorirea
Amplasarea noilor cladiri nu va afecta insorirea constructiilor existente in
vecinatate deoarece acestea sunt situate la distante mai mari decat inaltimea imobilului
propus,

4.5 Cerinta «E» IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Cerinta privind izolarea termicd, hidrofuga si economia de energie se refera la
asigurarea unei conformari generale si de detaliu a spatiilor interioare ale cladirilor
respective astfel incat consumul energetic sa poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui
confort termic minim admisibil.

CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA cu privire la:

Limitarea consumurilor energetice pentru incalzirea spatiului respectiv, in regim de
iarna:

Evitarea aparitiei condensului pe suprafata interioara a inchiderilor

exterioare si a structurii acoperisului

Evitarea riscului de condens in interiorul elementelor de inchidere din materiale grele:
Asigurarea etanseitatii elementelor de inchidere (cazul inchiderilor usoare):
Asigurarea hidroizolarii elementelor delimitatoare Asigurarea limitarii consumurilor
energetice. wa

° Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat Teritoriul
municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat - continental, de campie,

caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei) :

- temperatura medie anuala : +10.6°C

- temperatura maxima absoluta:  +39.4°C

- temperatura minima absoluta : -30.0°C

- temperatura medie luna ianuarie : - 3.0°C

- temperatura medie luna iulie : +22.5°C

° Conditiile ambientale interioare - activititi si surse de disconfort

termic — nu este cazul
° Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la

mediul termic al spatiului : Tamplaria va fi realizata din profile P.V.C. tricamerale, cu
geam termizolator.

° Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteazi spatiul
studiat - peretii exteriori se vor realiza din panouri tristrat cu table cutata vopsita
electrolitic la exterior, cu miez termoizolant din poliuretan de 10 cm si panou de gips
carton rezistent la foc, catre interior.;

- elementele structurale (stalpi, grinzi) metalice sunt in interiorul panourilor
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termoizolante

- planseul peste parter va fi tot din panou tristrat termoizolant si se va termoizola
suplimentar cu vata minerala de 10 cm.

- pardoseala spre sol se va termoizola cu polistiren extrudat 10 cm.

o Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna
Se va asigura temperatura de confort in fiecare incapere, dupa cum urmeaza:
- amfiteatru. - 22°C;
- birouri - 20°C;
- vestibul, - 18°C;
o Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat

Incalzirea spatiilor se va realiza prin montarea in fiecare incapere a
radiatoarelor electrice

Climatizarea spatiilor va fi realizata prin montarea de unitati de aer conditionat,
la cererea utilizatorilor.

° Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare

Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri sandwich din
tabla vopsita in camp electrostatic. Colectarea apelor pluviale se va realiza printr-un
jgheab si doua burlane.

4.6  Cerinta «F» PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia mediului presupune conceperea si realizarea cladirilor
astfel incat pe toatd durata de viata a acestora s& nu afecteze, in nici un fel, echilibrul
ecologic si sa nu dduneze sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor, din zonele
invecinate.

CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA cu privire la:Asigurarea confortului acustic
al zonelor invecinate: functiunile sunt similare- cladiri de invatamant
Inscrierea in conditiile de mediu

Constructia propusa este amplasata in incinta Colegiului National Nichita
Stanescu. Prin natura functiunii, modul de construire, amenajare si dotare, nu se emit zgomote
sau vibratii semnificative (cu o intensitate mai mare de 50 dB sau trepidatii).

Masuri de protectie acustica fata de zgomotul din exteriorul cladirii

Anvelopanta constructiei propuse asigura o valoare a indicelui de izolare la
zgomotul aerian (R'w) de cca 40 dB > val. min. de 30 - 35 dB., respectandu-se astfel
valorile de zgomot minime admise pentru astfel de cladiri.

Masuri de protectie acustica in interior, zgomote aeriene

- Peretii se vor realiza din panouri tristrat cu spuma poliuretanica de 10 cm
grosime;

Capitolul 5 - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
- nu este cazul

12
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Capitolul 6 - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIILOR

Se va realiza trotuarul de garda perimetral constructiei iar accesul va fi racordat la
cota curtii interioare a incintei — care este amenajata

Capitolul 7 — ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCI

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese, respecta reglementarile
aplicabile in vigoare, referitoare la protectia muncii, sanatatea si securitatea persoanelor
implicate precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

° Reglementari generale

La efectuarea lucrarilor de construire se va avea in vedere respectarea normelor de
tehnica securitatii muncii. Se vor lua masuri pentru evitarea caderii muncitorilor de pe schele sau
de pe zidurile in curs de construire

Zona in care se vor executa lucrarile se va delimita de restul incintei prin plase si
panouri de santier cu rol de protectie. Acestea vor avea accesele spre schele semnalizate.

Se vor respecta normele de paza contra incendiilor;

Se va evita blocarea cailor de acces cu materialele dislocate.

In acest sens, se va organiza incinta cu marcarea zonelor de acces personal si auto,
inclusiv utilajele necesare, organizare de santier, cabine muncitori, cabina maistru si depozitarea
pe tipuri de materiale in vederea colectarii si refolosirii acestora.

Capitolul 8 — LEGISLATIE SI REGLEMENTARI TEHNICE
Elaborarea acestui proiect s-a facut in conformitate cu legislatia in vigoare, de
care se va tine cont si in faza de executie:

Codul Civil al Romaniei modificat prin L71/2011 pentru punerea in aplicare a L

287/2009 privind Codul Civil;

o Legea nr.50/1991 cu modificarile ulterioare;

o Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile
ulterioare

o Legea nr. 10/1994 privind exigentele de calitate in proiectarea si realizarea
constructiilor, cu modificarile ulterioare;

o Legea 184/2001, a exercitarii profesiei de arhitect;

o Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor;

o Legeanr. 7/1996, a Cadastrului imobiliar;

o Legea protectiei mediului, nr.137/1995;

o Legea nr. 106/1996, a protectiei civile;

o Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 633 din 21 iulie 2006

o L 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

o Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului
general pentru Urbanism;

o HGR nr. 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor;

o HGR nr. 766/1997;

o H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
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O

Ordinul 77/N/1996 al M.L.P.T.L. pentru aprobarea Indrumatorului privind
aplicarea prevederilor “Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a
proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor”;

Ordinul ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, nr.119/2014,

Normativul P-100-2013, privind zonele seismice;

Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc a constructiilor;

Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

Normativul C125 - 2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Normativele C107/3 — 97 si C112 — 86, STAS 6472 si 3303, privind izolarea
termica si hidrofuga a constructiilor; Executarea lucrarilor se va face cu
respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la
data executiei..

Prezenta documentatie, in faza de proiect tehnic, a fost elaborata cu

respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind

calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare

Se mentioneaza ca pe baza unui extras din aceasta documentatie a fost

obtinuta autorizatia de construire.

Intoemit:

| Onon o __-Arh. Simona Gabriela Valcu

a : f/ () fW/ |
| B Bk d;’J : 1 3 /)
;: o \\/ﬁ_é



Hi

o 1/3.70 \/
\AMPA GUNOI N\

SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE / ——

173.17 o 173.24 < o 172.20
SCARA  1:500 § e 1S 6[/73_04
R 173.04° % 173.25 7254 o 172.27
‘ é/ Q o 177.64
173.19 Q/(%Q/ o 172.98 8 172_70 a 172.56
A o 173.11 A 172.93 , 173.14
TERITORIU ADM. PLOIESTI, STRNALBEL, NR.3 97 19 iy -
I (172,78 .
‘COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU’ > 173.08 1? @ 5 X ) - 1725
& ¢ 173.30
73.06
NR. CAD. 137680 172 86° 172.84
v 172.98
LEGENDA o 172.99 6@-97 /172.94 ° 172'93_ ¢ HIEEA
1 SUPRAFATA TEREN = 12075mp o 172.99 o 172.98
:I CLADIR] EXJSTENTESC=1865mp, Scd:4359mp o 172.91 7 172.88, 172.98 s 173.00 173-0
[ CLADIRE PROPUSASc=Scd=120mp 7297 \
POT=16,5% CUT=0,37 >/n£.79%86
: 2 7172.79

o 172.84

o 173.02

o 172.94 o 173.09

LEGENDA 1

L3
MONUMENT ST mLECTRIC 6/
STATUIE
CAMIN CANALIZARE ©
CAMIN APA @
/ IMPREJMUIRE GARD PLASA
(STATUIE)
A _ NONUMENT (2l
:f;ggmom NUME ‘ ';sE']\_ANAIURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
g eneficiar:
S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L. MUNICIPIUL PLOJESTI oo
Ploiesti, str. Banesti, nr, 20, 29251511.09.208, el 244530]08" " COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU" )
o 173.06 o 171 S el
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: FAZA
1/500 AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULARA PT
o 173.02 o 175.58 SEF PROIECT  [arh. Simona-Gabriela VALCU ;/\ !r )
- PROIECTAT  farn. Simona-Gabriela VALCU lf , 1“: IAY xs%ﬁ;o:m lsmplasament: PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3 —_—
8 173.37 DESENAT farh. Simona-Gabriela VALCU itlu palansa: PLAN TRASARE nr A0
A S Sistem de referinta "MAREA NEAGRA 1975 Sistem de proiectie "STEREO 70"
Autorizat AN.C.P.I
Ing.Sandu Alexandrina BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIESTI
serie RO—B—F nr. 0087/2010
Suprafata teren masurato = 12075 mp
S.C SANTOP STAR S.R.L. SCARA SUPORT TOPOGRAFIC IN SCOPUL:
172.56 . : 1:500
° serie RO—-B—j~ nr. 1038/2017 ey OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM




Proiectant: 5.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L., Documentatie FAZA PT
129/2515/2008, CUI : 24452011 Beneficiar: PRIMARIA PLOIESTI
Sediu social : Ploiesti, str. Banesti, nr.20, COLEGIUL NATIONAL « NICHITA STANESCU » PLOIESTI
Telefon: 0722430872 Denumirea lucrarii : AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULATA
Sef. Proiect : Arh. Simona Gabriela Valcu Amplasament : str. Nalbei , nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova
Pr.nr.76 Aditional 1

BORDEROU

CAIETE DE SARCINI

1. MONTAREA PERETILOR EXTERIORI DIN PANOURI SANDWICH DE TIP NUT SI
FEDER

MONTAREA INVELITORII DIN PANOURI SANDWICH
COMPARTIMENTARI DIN GIPS — CARTON
ZUGRAVELI SI VOPSITORII

TAMPLARII

GEAMURI

PARDOSELI

SAPE PENTRU PARDOSELI

9. CONFECTII METALICE

10. TINICHIGERIE

11. IZOLATII HIDROFUGE SI TERMOIZOLATII

12. TROTUARE DE PROTECTIE

BN

SR




1. CAIET DE SARCINI

PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A PERETILOR
EXTERIORI DIN PANOURI SANDWICH DE TIP NUT SL FEDER

NOTIUNI GENERALE

Panou sandwich pentru perei cu doud fete metalice si cu miez izolator din spuma poliuretanici, utilizat
pentru realizarea de pereti pentru constructii industriale si civile, este definit de un sistem ascuns
elementului de fixare, care permite realiziri de lungd duratd si este foarte placut din punct de vedere
estetic. Caracteristicile mecanice si fizice trebuie sa respecte standardele europene si locale.

CARACTERISTICI GENERALE

Lungime Pana la maximum transpartabil
Latime Utila (mm) 1000

Grosime Izolant (mm) 40-50-60-80-100-120

Suport interior Produs metalic micro-profilat liniar
SUPORTI METALICI

- Otel zincat la cald prin scufundare in sistem continuu (UNI EN 10346) pre-vopsit pe linii
continue

- Aliaje de aluminiu seria 3000 sau 5000 cu finisaj pre-vopsit, naturale sau gofrate.

- In cazul utilizarii suportilor din aluminiu, aplicarea este de preferat sa se facd pe ambele fete: in
cazul in care pe o parte s-a folosit un material si pe cealalta parte un alt material, panoul se poate deforma
curbandu-se datoritd diferitilor coeficienti de dilatare termica pentru fiecare dintre materiale.

PROTECTIE SUPORTI PRE-VOPSITI

Toate fetele metalice vor fi furnizate cu o peliculd protectoare din polietilend adezivd care permite
evitarea deteriordrii stratului de vopsea.Pelicula protectoare care acoperd panourile pre-vopsite va trebui
indepdrtatd complet in faza de montaj.

De asemenea, se recomanda s nu fie expuse panourile acoperite cu folie protectoare la actiunea directi a
razelor solare.

- Izolatia termica din spuma rigida de poliuretan, trebuie sa aibd urmatoarele caracteristici fizico-
mecanice:

- Rezistenta la compresiune > 0,11 MPa (la 10% deformare)



- Rezistentd la taiere > 0,10 MPa

- Coeficient de conductibilitate termicd A= 0,022 W/mK

- Temperatura de exercitiu: minima - 40 °C maxima + 80 °C

- Coeficient de transfer termic pentru grosimea panoului de 100 mm K ; 0,21-0,23W/mxK

CARACTERISTICI STATICE

Panoul sandwich trebuie sa fie auto-portant conform definitiei UNI EN 14509: “...panoul poate sustine,
datoritd materialelor din care este facut si formei sale, greutatea proprie, iar in cazul panoului fixat pe
suporti structurali distantati, orice solicitare aplicatd (zapada, vant, presiunea aerului), si poate transmite
aceastd sarcina spre suporti.”, in functie de tipul suportului metalic, de grosimea acestuia si de grosimea
stratului izolator.

IMBINARE
Imbinarea este dotatd cu o garnitura continui de etanseizare.

Optional, se poate prevede introducerea unei garnituri pentru a spori etanseitatea imbindrii.

/
/
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Presarea garniturii, are ca §i consecintd sporirea etanseitdtii prin aplicarea unei forte laterale pentru a
garanta cuplarea corespunzitoare.

[n partea exterioard a imbindrii nut si feder a panoului, apare un luft de compensare, care are rol estetic si
oferdfunctionalitate imbindrii;.

Imbinare (luft aproximativ 4 mm)

T
¥

TOLERANTE

- Grosimea placdrii: conform normelor de referinta
- Grosimea panoului: nominala, £2 mm
- Lungime: L <3.000 mm + 5 mm; L > 3.000 mm £+ 10 mm



REACTIA LA FOC (EN 13501-1)
Reactia la foc indicd gradul de participare al unui material supus actiunii focului.

Normativa europeand de referintd pentru clasificarea reactiei la foc a materialelor de constructii este EN
13501-1(Clasificarea la foc a produselor si elementelor folosite in constructii). Aceastd norma
specificd:Euroclase: norma face distinctie intre sapte clase, cu contributie la incendiu crescands, trecind
de la Al(produs non combustibil) la F (produs netestat / neclasificat).

Fum: viteza de crestere a opacitatii fumului:

- sl absen(7d emisii fum
- s2 emisii scazute de fum
- s3 emisii ridicate de fum

Picurare: ciderea de particule inflamate

- d0absenta de particule incendiate
- d1 putine particule incendiate
- d3 multi stropi incendiati

Clasificarea la foc a panoului depinde de tipologia spumei poliuretanice utilizate si de grosimea
materialului izolant : Materialele folosite vor fi : A1/A2 s1d0

INSTRUCTIUNI DE FIXARE

Scopul fixarii este acela de a ancora in mod eficient elementul panou la structura portantd; tipul
elementului de fixare este In functie de tipul de suport existent. Numarul si pozitia elementelor de fixare
trebuie s garanteze rezistenta la solicitdrile induse de sarcinile dinamice care pot actiona inclusiv in
suctiune.

Se recomanda utilizarea de suruburi cu filet dublu cu saiba si garniturd de fixare cu un diametru mai mare
sau egal cu 19 mm.

Fixarea panourilor de perete

Panourile vor fi ancorate pe suporti metalici, agezati transversal, pe lungimea panourilor, la randul lor,
fixate corespunzitor pe structura portantd a cladirii. Latimea suportului trebuie sa fie cel putin egali cu 50
mm; aceasta |atime trebuie verificata. in cazul imbinarilor la capete intre cele doud panouri, aceasta
latime va fi de cel putin 120 mm. Fixarea panourilor pe structura portantd se face prin intermediul
suportilor metalici a stfel incat se va folosi cate un grup de fixare pentru fiecare profil de sustinere cu
ateniie sporita la zonele expuse in special la actiunea vdntului, pentru care se vor lua masuri
suplimentare de fixare si ancorare.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
Ordinea corectd a operatiunilor de montaj este cea expusa in continuare:

Operatiuni preliminarii
Verificarea alinierii corecte a suportilor

- Se va acorda o atentie deosebitd punctelor de contact intre suporti si tablele de suport ale
panourilor, pentru a evita fenomenele de coroziune electrochimicd in cazul cuplarii de metale



necompatibile. In acest scop, se pot aplica benzi elastomere separatoare sau benzi de rasini
expandat.

- Se va verifica conformitatea zonei de santier pentru depozitarea si transportarea materialufui
pentru a evita deteriorarea.

- Pentru operatiunile de tdiere pe santier se vor folosi uneltele corespunzitoare (fierdstrau circular
dintat, fierdstrau alternativ, foarfeci, unelte de stantat).

Nu se vor folosi instrumente care produc scinteie metalicid (de exemplu discuri abrazive,
polizor unghiular).

- Dotarea cu sistemele corespunzatoare pentru transport in special in cazul panourilor lungi sau
grele, pentru a evita sd puneti in pericol siguranta pe santier si deteriorarea produsului.

- Nu se va folosi silicon acetic intrucét acesta deterioreaza suportul zincat al elementelor pre-
vopsite si ajutd inceperea oxiddrii. Este recomandat silicon sigilant monocompus cu acoperire
neutrd cu intarire rapida in contact cu umiditatea aerului gi nu atacd vopseaua pentru cd nu
contin solventi,

Montaj

- Dispunerea profilelor la baza peretelui, precum si a profilelor care trebuie instalate neaparat
inaintea peretelui, cum ar fi picuratoare, racorduri cu acoperire, etc.

- Indepartarea peliculei de protectie a panourilor;

- La agezarea panourilor se va incepe cu baza peretelui sau cu extremitatea laterald in cazul
montajului vertical, avind grijd ca imbinarea si fie corectd si se va verifica verticalitatea cu
ajutorul firului cu plumb.

- Fixarea pe sistem a elementelor Tnainte de verificarea asezirii corecte a acestora. surubul de
fixare trebuie introdus perpendicular pe suprafata panoului.

- Folosirea elementelor de rezistenta la intemperii in forma de “U” si a ldcrimarelor pentru ferestre,
usi si porti.

- Montarea elementelor de completare (coltare, borduri perimetrale, racorduri)

- Verificarea generald si curdtarea invelitorii, cu o atentie deosebitd la suprafata metalici ce nu
trebuie zgariata, la elementele de fixare si la racordurile si partea de timplarie.

- Pentru montarea orizontala, partea concava a panoului trebuie orientatd spre in jos pentru a evita
acumularea apei pluviale si pentru a favoriza scurgerea normali a apei.

TRANSPORT SI STOCARE

Incircitura mijloacelor de transport:

- Pachetele cu panouri sunt incdrcate in mijloacele de transport, de obicei cate dous, pe lungime si
trei pe inaltime. Pachetele includ distantiere din polistiren la baza, de o grosime suficienta pentru
a permite trecerea centurilor de ridicare.

- Marfa din mijloacele de transport se pozitioneaza astfel incat sd garanteze siguranta transportului
si integritatea materialului. Se va acorda o atentie deosebiti la greutatea care apasi pe pachetul
asezat la baza stivei, precum si la presiunea exercitata in punctele de legare, sa nu provoace
deteriordri, iar centurile sd nu deformeze marginile produsului.

Descircarea cu macaraua

Este posibil folosirea oricdrui tip de macara dotati cu grinda de ridicare si sufe. In niciun caz nu
se vor folosi lanturi sau cabluri metalice pentru ridicare. In general, la pozitionarea chingilor de
ridicare se va lasa in exterior aproximativ 1/4 din lungimea pachetului, la fiecare extremitate.



Desciircarea cu elevator cu furci

fn cazul descércarii cu un elevator cu furci, este necesar si se ia in considerare lungimea
pachetelor si posibila indoire a acestora pentru a evita deteriorarea in partea inferioard a
pachetului

Lungimea si latimea furcilor trebuie si fie in aga fel incat sd nu deterioreze produsul. Se
recomanda, dacd este posibil, ca intre furca si pachetul cu materiale si se introducd o protectie
impotriva zgérieturilor si antiabraziva.

Stocarea in medii acoperite

Materialele vor fi depozitate in locuri acoperite, ventilate, fard praf, fard umiditate si fira
variatiuni termice bruste.

Umiditatea care poate penetra (ploaie) sau care se poate forma (condens) intre un panou si altul
poate deteriora placarile avdnd in vedere cd este foarte agresiva pentru metale si straturile de
protectie si poate genera oxidarea.

Placérile pre-vopsite pot fi mai expuse la consecintele negative generate de combinatia
caldurd/umiditate.

Stocarea in spatii in aer liber

In cazul in care pachetele si accesoriile sunt stocate in spatii deschise, este necesar si fie grija la
planul pe care va fii depozitat, in mod obligatoriu trebuie si fie inclinat pe lungime pentru a
impiedica formarea de umiditate, favorizand defluxul apelor si circulatia naturala a aerului.

in cazul in care stocarea nu este urmatd la scurt timp de ridicarea materialelor in vederea
montajului, este bine sd se acopere pachetele cu o prelata de protectie, asigurand astfel, atat
impermeabilitatea cét si o aerisire adecvati, evitdnd condensul si formarea de pungi de api.



2.CAIET DE SARCINI

PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A INVELITORII
DIN PANOURI SANDWICH

NOTIUNI GENERALE

Panou sandwich cu acoperire metalicd dubla, pentru acoperisuri cu inclinatie de peste 7%, izolat cu vata
minerald, avind tabla externd cu profil cu 5 cute trapezoidale pentru sporirea rezistentei la sarcini statice
si dinamice. Izolatia din vatd minerala confera rezistentd si protectie in caz de incendiu.

CARACTERISTICI GENERALE

Lungime Pand la maximum transportabil
Latime Utila (mm) 1000

Grosime lzolant (mm) 40-50-60-80-100-120

Suport interior Produs metalic micro-profilat liniar
SUPORTII METALICI

- Otel zincat la cald prin scufundare in sistem continuu SENDZIMIR (UNI EN 10346) pre-vopsit
pe linii continue

- Aliaje de aluminiu seria 3000 sau 5000 cu finisaj pre-vopsit, naturale sau gofrate.

- In cazul utilizarii suportilor din aluminiu, aplicarea este de preferat sd se facd pe ambele fete: in
cazul in care pe o parte s-a folosit un material si pe cealaltd parte un alt material, panoul se poate deforma
curbandu-se datorita diferitilor coeficiensi de dilatare termica pentru fiecare dintre materiale.

PROTECTIE SUPORTI PRE-VOPSITI

Toate fetele metalice vor fii furnizate cu o peliculd protectoare din polietilend adeziva care permite
evitarea deteriordrii stratului de vopsea.Pelicula protectoare care acoperd panourile pre-vopsite va trebui
indepdrtatd complet in faza de montaj.

De asemenea, se recomanda sa nu fie expuse panourile acoperite cu folie protectoare la actiunea directi a
razelor solare.



Izolatia termica din spumd rigidd de poliuretan, trebuie sa aibd urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

- Rezistenta la compresiune > 0,11 MPa (la 10% deformare)

- Rezistentd [a tractiune > 0,10 MPa

- Rezistenta la tdiere > 0,10 MPa

- Coeficient de conductibilitate termicid = 0,022 W/mK

- Temperatura de exercitiu:minima - 40 °C maxima + 80 °C

- Coeficient de transfer termic K: la o grosime a panoului de 100mm : U ( W/m2K)= 0,21-0,23

CARACTERISTICI STATICE

Panoul sandwich trebuie sa fie auto-portant conform definitiei UNI EN 14509: *...panoul poate sustine,
datoritd materialelor din care este ficut si formei sale, greutatea proprie, iar in cazul panoului fixat pe
suporti structurali distantati, orice solicitare aplicatd (zipada, vant, presiunea aerului), si poate transmite
aceastd sarcina spre suporti.”, in functie de tipul suportului metalic, de grosimea acestuia si de grosimea
stratului izolator.

IMBINARI

Imbinarea trebuie sa fie dotatd cu o garniturd continui de etanseitate, aplicatd din fabricatie. Profilul
Imbindrii trebuie sa impiedice infiltratiile §i sa reduca formarea de punti termice. Optional, se poate
prevede introducerea unei garnituri pentru a spori etanseitatea Tmbinarii

TOLERANTE

- Grosimea placérii: conform normelor de referinta
- Grosimea panoului: nominald, £2 mm
- Lungime: se <3.000 mm + 5 mm; se > 3.000 mm + 10 mm

REACTIA LA FOC (EN 13501-1)
Reactia la foc indica gradul de participare al unui material supus actiunii focului.

Normativa europeand de referintd pentru clasificarea reactiei la foc a materialelor de constructii este EN
13501-1(Clasificarea la foc a produselor si elementelor folosite in constructii). Aceastd norma

2



specifica:Euroclase: norma face distinctie intre sapte clase, cu contributie la incendiu crescands, trecind
de la Al(produs non combustibil) la F (produs netestat / neclasificat).

Fum: viteza de crestere a opacitatii fumului:

- sl absentd emisii fum
- §2 emisii scdzute de fum
- 83 emisii ridicate de fum

Picurare: cdderea de particule inflamate

- d0 absenta de particule incendiate
- d1 putine particule incendiate
- d3 multi stropi incendiati

Clasificarea la foc a panoului depinde de tipologia spumei poliuretanice utilizate si de grosimea
materialului izolant : Materialele folosite vor fi : A2 s1d0

REZISTENTA LA FOC : se vor folosi panouri rezistente la foc 30mi : REI30
INSTRUCTIUNI DE FIXARE

Scopul fixarii este acela de a ancora in mod eficient elementul panou la structura portantd; tipul grupului
de fixare este in functie de tipul de suport existent. Numadrul si pozitia elementelor de fixare trebuie si
garanteze rezistensa la solicitdrile induse de sarcinile dinamice care pot actiona inclusiv in suctiune.

Se recomanda fixarea pe partea superioard a tablei trapezoidale; nu se exclude posibilitatea de a efectua
fixarea in partea inferioard a tablei trapezoidale, cu conditia ca sistemul sa fie etans la apa.

O atentie deosebitd se va acorda compatibilitaii otelului cu aluminiul pentru a evita formarea de curenti
galvanici.

Lungimea corectd a surubului este in functie de grosimea panoului si de tipul de suport la montajul
panourilor pe invelitoare este obligatorie utilizarea clapetelor de obturare.

SURLB

L= lungimea surubului FAIRA
S = grosimea panoului &
grasi panoului CAPAC DIN TABLA CU

Fixzre pe ofel GARMITURA PE FATETA
L=5+T0mm — INTERIOARA

Fixare pefemn
L=5+80mm
)




Fixarea panourilor de invelitoare

Panourile se monteaza in directia de asezare invers fatd de dispunerea panelor (grinzilor), verificand tot
timpul dispunerea paralela si alinierea. Gaurile trebuie sa aiba un diametru inferior celui al dispozitivelor
de fixare. Numdrul de elemente de fixare este in functie de conditiile climatice locale. Densitatea normala
a fixdrii este aceea care prevede amplasarea unui element pe tabla trapezoidala alternat pe grinzile mici
centrale si unul pe fiecare dintre tablele trapezoidale terminale.

A:grinzi
terminale

B:grinzi
centrale

1: suruburi

2: Taibe

3: capdt si
garniturd

- Asezarea primului panou

- Fixarea surubului pe tabla trapezoidala centrala

- Agezarea celui de-al doilea panou si cuplarea cu primul panou deja asezat

- Fixarea surubului in dreptul tablei trapezoidale centrale a celui de-al doilea panou, avind grija sa
fie pusd usor presiune in asa fel incat panourile si se imbine in aceasta fazi

- Fixarea surubului in dreptul tablei trapezoidale din partea superioard

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Ordinea corectd a operatiunilor de montaj este cea expusa in continuare:



Operatiuni preliminarii

- Verificarea alinierii corecte a suporti lor

- Se va acorda o atentie deosebitd punctelor de contact intre suporti si tablele de suport ale
panourilor, pentru a evita fenomenele de coroziune electrochimici in cazul cuplirii de metale
necompatibile. Tn acest scop, se pot aplica benzi elastomere separatoare sau benzi de risind
expandata.

- Se va verifica conformitatea zonei de santier pentru depozitarea si transportarea materialului
pentru a evita deteriorarea.

- Pentru operatiunile de tdiere pe santier se vor folosi uneltele corespunzitoare (fierastrau circular
dintat, fierdstrdu alternativ, foarfeci, unelte de stantat). Nu este deloc recomandat si fie folosite
instrumente care produc scanteie metalica (de exemplu, discuri abrazive, polizor unghiular).

- Dotarea cu sistemele corespunzitoare pentru transport in special in cazul panourilor lungi sau
grele, pentru a evita sa fie pusa in pericol siguranta pe santier si deteriorarea produsului.

- Nu se va folosi silicon acetic intrucit acesta deterioreazd suportul zincat al elementelor pre-
vopsite si ajutd inceperea oxidarii. Este recomandat sa folositi silicon sigilant mono-compus cu
acoperire neutrd care se intdresc in contact cu umiditatea aerului si nu ataca vopseaua pentru ci
nu contin solventi.

- Montajul canalelor de scurgere si a eventualelor jgheaburi si elementele de rezisten7a la
intemperii pentru racorduri;

- Indepartarea peliculei de protectie a panourilor, in cazul in care exist;

- Montajul panourilor incepand de la partea de jgheab, dintr-o extremitate laterald a cladirii, avind
grija si fie efectuatd corecta suprapunere si aliniere fata de structura de dedesubt.

- Fixarea pe sistem a elementelor inainte de verificarea asezarii corecte a acestora. Este necesard
indepirtarea in timp util a tuturor materialelor reziduale, acordind atentie deosebiti reziduurilor
metalice.

- Montajul urmdtoarelor randuri de elemente pe partea de deasupra (in cazul straturilor cu doud sau
mai multe elemente). Este necesar si se indeparteze preventiv izolatia in zona de suprapunere.

- Fixarea in dreptul tuturor tablelor trapezoidale pe liniile de varf, canale, pante de scurgere a apei
pluviale si suprapunerile la capete.

- Montajul elementelor de completare (varfuri, elemente de rezistentd la intemperii si sistemele
corespunzitoare pentru accesorii n general) si eventualele izolatii aferente.

- Verificarea generala si curdtarea invelitorii, cu o atentie deosebita la suprafata metalici ce nu
trebuie zgdriatd, la elementele de fixare si la racordurile §i partea de inchizitori. Dupi finalizarea
montajului §i a accesoriilor se va verifica s nu rimind aruncate pe invelitoare alte materiale
nenecesare, sd nu fie deteriorate suprafetele in asa fel incdt s permitd coroziunea sau si nu fie
impiedicatd scurgerea corectd a apelor pluviale sau sd nu se producd acumuliri de substante
nedorite si agresive.

TRANSPORT SI STOCARE
Incircitura mijloacelor de transport:

- Pachetele cu panouri sunt incércate in mijloacele de transport, de obicei cte doud, pe lungime si
trei pe indlfime. Pachetele includ distantiere din polistiren la baza, de o grosime suficientd pentru
a permite trecerea centurilor de ridicare.



- Marfa din mijloacele de transport se pozitioneaza astfel incat si garanteze siguranta transportului
si integritatea materialului. Se va acorda o atentie deosebitd la greutatea care apasi pe pachetul
asezat la baza stivei, precum si la presiunea exercitatd in punctele de legare, si nu provoace
deteriordri, iar centurile si nu deformeze marginile produsului.

Descdircarea cu macaraua

- Este posibil folosirea oricérui tip de macara dotata cu grinda de ridicare si sufe. In niciun caz nu
se vor folosi lanturi sau cabluri metalice pentru ridicare. In general, la pozitionarea chingilor de
ridicare se va ldsa in exterior aproximativ 1/4 din lungimea pachetului, la fiecare extremitate.

Descdrcarea cu elevator cu furci

- In cazul descércirii cu un elevator cu furci, este necesar si se ia in considerare lungimea
pachetelor si posibila indoire a acestora pentru a evita deteriorarea in partea inferioard a
pachetului

- Lungimea si litimea furcilor trebuie sa fie in asa fel incdt si nu deterioreze produsul. Se
recomandd, daci este posibil, ca intre furca si pachetul cu materiale s se introduci o protec”ie
impotriva zgdrieturilor si antiabraziva.

Stocarea in medii acoperite

- Materialele vor fi depozitate in locuri acoperite, ventilate, fird praf, fird umiditate si fara
variatiuni termice bruste.

- Umiditatea care poate penetra (ploaie) sau care se poate forma (condens) intre un panou si altul
poate deteriora placdrile avind in vedere cd este foarte agresivd pentru metale si straturile de
protectie i poate genera oxidarea.

- Placdrile pre-vopsite pot fi mai expuse la consecintele negative generate de combinatia
cildurd/umiditate.

Stocarea in spatii in aer liber

- In cazul in care pachetele si accesoriile sunt stocate in spatii deschise, este necesar sa fie griji la
planul pe care va fii depozitat, in mod obligatoriu trebuie s fie inclinat pe lungime pentru a
impiedica formarea de umiditate, favorizand defluxul apelor si circulatia naturali a aerului.

- In cazul in care stocarea nu este urmatd la scurt timp de ridicarea materialelor in vederea
montajului, este bine si se acopere pachetele cu o prelatd de protectie, asigurand astfel, atat
impermeabilitatea cat i o aerisire adecvata, evitdnd condensul si formarea de pungi de apa.



3. Caiet de sarcini
COMPARTIMENTARI DIN GIPS - CARTON

NOTIUNI GENERALE

Peretii despdrtitori si plafoanele din gips carton au proprietiti excelente termoizolante, deoarece
in spatiul liber interior contin un material termoizolator,

Suprafata peretelui se adapteaza pe deplin la temperatura camerei si din acest motiv devine calda
si confortabila imediat dupa incilzire, mai ales termoplacile obtinute prin placare cu polistiren
sau fibra minerala se preteazi la o aplicare usoara.

Materia prima de baza pentru gips carton este gipsul. Amestecitoare specializate prepara din
gipsul pulbere o pasta fluida si omogena de gips, care este distribuitd uniform printr-un
dispozitiv, pe foaia de carton ce se deplaseaza prin translatare pe masa de formare. Peste stratul
de pasta de gips obtinut pe masa de formare se aplica alta foaie de carton desivarsindu-se astfel
imbracarea completd a miezului de gips cu carton. Placa de gips-carton incd moale parcurge,
pentru intdrire, o banda de transport pani la taietorul care debiteaza plicile. Apoi acestea sunt
conduse la uscitor, unde excedentul de apa este indepartat.

Domenii de utilizare : pereti despartitori, plafoane, protectie la foc.

Peretii cu schelet se pot folosi in amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv inciperi
umede). Nu se pot utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber, in spatii cu temperaturi mari
permanent peste 50° C.

Definirea peretilor: Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori
despartitori neportanti care se monteaza in santier. Functiunile de rezistenta fizici a constructiilor
rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu placarea din placi de gips carton
si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si incircirile
obiectelor agatate.

CADRU LEGISLATIV

,»Constructiile si elementele de constructii, in general se alcatuiesc si realizeaza astfel incat si nu

favorizeze aparitia si propagarea incendiilor” (P 118-99).

Masurile de siguranta la foc ale constructiilor trebuie sa indeplineasci criteriile si nivelurile de

performantd prevazute in normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea si dotarea necesara

cu mijloace si instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.

Pentru indeplinirea criteriilor si nivelurilor de performanta necesare, se vor utiliza materiale,

elemente de constructii si instalatii pentru care sunt efectuate determiniri functionale si de

comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistente la foc, propagare flacir, etc.).

Protectia la foc este in acelati timp CERINTA DE CALITATE in constructii in contextul legii nr.
10/ 1995.

Documentatia de ofertare va fi insotita de Agrementul Tehnic pentru toate obiectele ofertei.

TERMINOLOGIE
Simbolurile si unitatile de masura ale marimilor utilizate sunt conforme cu definitiile din
~NORMATIVUL DE SIGURANTA LA FOC A CONSTRUCTIILOR - INDICATIV P 118-99”.



Incendiu- proces complex de ardere, cu evolutie necontrolata, datorat prezentei substantelor
combustibile si a surselor de aprindere, a cirui aparitie si dezvoltare are efecte negative prin
producerea de pierderi de vieti, pagube materiale, etc.
Comportare la foc - totalitatea schimbarilor fizice si chimice intervenite atunci cand un
material, produs sau ansamblu, estesupus actiunilor unui incendiu standard.
Grad de rezistenti la foc - capacitatea globala a constructiei sau a compartimentului de
incendiu de a raspunde la actiunea unuiincendiu standard, indiferent de destinatia sau functiunea
acestuia.
Combustibilitatea materialelor (elementelor de constructii) - capacitatea acestora de a se
aprinde si arde in continuare, contribuind la cresterea cantititii de cdldurd dezvoltati de incendiu.
Agrementul tehnic, conform legii nr. 10/ 1995 - privind calitatea in constructii, este
documentul prin care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si echipamentelor pentru a
fi utilizate la realizarea constructiilor.
Agrementul tehnic se acorda de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii din Ministerul
Lucrdrilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza documentatiei de agrementare elaborata de
unitdtile acreditate in acest scop, precum si a dosarelor tehnice puse la dispozitie de solicitanti
constructorti, disreibuitori de materiale).
Reactie la foc: ,,Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimenteazi un
foc la care este expus, in conditii specificate.” Reactia la foc se referd la comportamentul
individual al unei pldci sau a unei componente a sistemului. In cazul placilor din gips-carton
clasa de reactie la foc a acestora este A2-s1d1, conform SR EN 13501-1A1...F - clase de
performanta pentru reactie la foc

- sl, s2, s3 - clasificari suplimentare pentru Emisia de Fum (SMOKE) - EF

- d0, d1, d2 - clasificari suplimentare pentru Picaturi sau Particule Aprinse (DROP) - PPA

- (SR)EN 13501-1 - Clasificarea produselor pentru constructii in functie de comportarea la foc
- Partea [: Clasificarea in functie de rezultatele incercarilor de reactie la foc

REALIZAREA PERETILOR - MONTAJUL —

OPERATIL

- mdsurareasi trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor autoportante, a usilor si
a altor deschideri

- aceeasi operatie pe pereti

- aceeasi operatie pe tavane

- se fixeaza suprafata suport pentru profilele de contur

- inainte de inceperea montarii profilelelor de contur, pe acestea se lipesc benzi de etanseizare
sau se realizeazi etansarea cu alte procedee

- planseele de rezistenta care prezintadenivelari mari vor fi egalizate inaintea montirii
profilelelor mai sus mentionate

- se monteaza profilele verticale in profilele de contur

- se incepe montarea placilor pe una din fetele peretelui

- prima placa de gips carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei

cu bula de aer

- se fixeaza in continuare pe schelet cu ajutorul suruburilor de montaj rapid evitandu-se
tensionarea placii

- se monteaza in acelasi mod urmétoarele placi



- distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona peretelui nu
trebuie sa depaseasca aproximativ 52 cm, iarin cazul realizirii acustice aceasta distanta
trebuie sd fie mai mica de 50 cm.

- in cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi ingurubat dupa primul rand prin
decalarea imbindrilor libere, prin montarea de profile intermediare

- daca se monteaza cadre, este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele

laturi ale acestor cadre; rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupi
constructia peretelui, pe de alta parte dupa indltimea peretelui dupd marimea si greutatea
canatului de usa.

- profilele de usi se monteaza pe intreaga indltime a peretilorsi se fixeaza foarte strins de
profilul de contur inferior si superior prin patrunderea unul intr-altul, profilele verticale
trebuie sa suporte o greutate de 25 kg a canatului de usa la oinaltime de pani la 2,80 m
pentru inc@pere, precum si greutdti ale canatului de usa de pana la 50 kg;

- 1n cazul unor Inaltimi mai mari ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare de cel putin
2mm.

- spacluirea placilor din ipsos - carton poate demara numai dupd consumarea tuturor
tensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umidititii sau a
temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin
5 ° C; umiditati exagerate ale aerului (in compartie cu conditiile ulterioare de utilizare) in
timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incélzirea in scopul uscrii pot duce

la formarea de fisuri.

- turnarea de sape de asfalt fierbinte ( in cazul in care se impun hidroizolatii suplimentare)
frebuie efectuata inainte de lucrdrile despdcluire.

- rosturile placilor gips carton au, in mod obisnuit, muchii semirotunde si se spicluiesc fird
straifuri de acoperire a rosturilor.

- in cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din impaslitura din
fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umpluturd pentru rosturi.

- In cazul in care apare necesitatea ca spacluirea sa fie slefuitd, trebuie evitata aparitia
asperitdtilor pe carton (sa nu se zgérie cartonul).

- in cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie.

- rosturile de dilatatie in suport se vor executa prin construcita completa a peretelui cu
Scheletii din aluminiu.

- in cazul unor cerinte speciale privind suprafata (de exemplu: lacuiri cu luciu puternic sau
dungi luminoase) este indispensabila spacluirea intregii suprafete.

Tratamentul suprafetelor

- placile din gips-carton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu
aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi:
lacuri si vopsele de dispersie, aplicdri de tapete, placute, straturi textile si altele
asemanatoare.

- nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.

- pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale
sau rasini artificiale, sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de
lipire sau aplicarea de grunduri.

(W8]



PERETI CU CADRU DE METAL

Generalitdti:

-Sarcinile se preiau din planuri si detalii , in masurain care lucrarea executata are corespondenta
in planuri. Daca astfel de planuri nu sunt intocmite, sarcina de lucru trebuie determinata prin
masuratori.

-Dimensiunile si greutatea se rotunjesc la doua zecimale,

-La baza executdrii sarcinilor trebuie sa se afle dimensiunile constructiei (de exemplu,
dimensiunile constructiei “In rosu™).

- Prelucrarea colturilor peretilor nu se achita separat.

Specificatii:

Pereti cadru ca pereti de montaj , neportanti, constructie din profile zincate C si U din tabla de
otel, grosimea tablei- cel putin0,6 mm si stantdri pentru instalatiile electrice si de tehnica casnica.
Racordurile inferioare si laterale se executa numai folosind un strat intermediar, foarte bine fixat.
Racordul superior la tavanele de orice tip cu strat intermediar, foarte bine fixat. Izolatie lipita, un
singur strat de suport de fibre minerale, etanse. In pretul unitar sunt incluse toate dotarile
colturilor cu materiale de protectie a colturilor si muchiilor si toate rostuirile rezistent-elastice ale
racordurilor.

La executia peretilor pe care urmeaza a se monta instalatiile trebuie folosit (in cazul chiuvetelor,
vaselor de WC suspendate si pisoarelor), exclusiv suporti universali ai producitorilor. Trebuie sa
se tina seama de elementele de montaj recomandate de producitori pentru bai si dusuri.

Pentru a izola zgomotele de curgere a apei, sistemul de conducte trebuie despartit de perete
printr-un strat de cauciuc, pasla sau ceva asemandtor, iar tevile trebuie ciptusite. Conductele de
apa rece trebuie invelite pentru izolare fonica dar si impotriva formarii de condens. Tevile de
cupru neizolate nu trebuie sa se afle in contact cu elemente zincate din perete.

Orificiile pentru prize si pentru dozele de derivatie trebuie executate corespunzitor planurilor
pentru instalatiile electrice respectiv in conformitate cu indicatiile electricianului.

Perete cadru EI 30 simplu placat (1 x 12,5, d=100mm)

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 75/50/06mm, distanta intre axe 62,5 cm si
profile UW de 75/40/06 mm;montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cat si prin folosirea de bandaizolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incat sanu existe pericolul de
alunecare.

-céptusirea pe fiecare parte cu o singurd placade gipscartonstandardde grosimel2,5 mm;

- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu 0 masa de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc
Céptusirea cu placa: 1 x 12,5 mm pe fiecare parte
Greutatea peretelui: 20 kg/mp

Grosimea peretelui: 100mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:



Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gips carton, ca baza de consolidare
pentru dulapurile de perete, obiecte de mobilier sanitar etc.
Létimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 45 simplu placat (I x 12,5, d= 100mm )

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 75/50/06mm, distanta intre axe 60 cm si
profile UW de 75/40/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite ct si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incat sa nu existe pericolul de
alunecare.

- cdptusirea pe fiecare parte cu o singurd placd de gipscarton rezistent la foc de grosimel2,5 mm;
- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburitrebuiesc
acoperite cu 0 masa de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc

Captusirea cu placa: 1 x 12,5 mm pe fiecare parte
Greutatea peretelui: 256 kg/mp

Grosimea peretelui: 100 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 60 simplu placat ( 1 x 15, d=105mm )

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 75/50/06mm, distanta intre axe 60cm si
profile UW de 75/50/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cat si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incat sa nu existe pericolul de
alunecare.

- cdptugirea pe fiecare parte cu o singurd placide gipscarton rezistent la foc de grosimel5 mm;
- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu 0 masa de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc
Captusireacu placa: 1 x 15 mm pe fiecare parte
Greutatea peretelui: 35 kg/mp

Grosimea peretelui: 105 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 60 dublu placat (2 x 12,5, d= 100mm )
Perete din cadre de metal format din:



-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 75/50/06mm, distanta intre axe 60cm si
profile UW de 75/50/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cat si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incat sa nu existe pericolul de
alunecare.

- captusirea pe fiecare parte cu cite doud placi de gipscartonstandard de grosime12,5 mm;

- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu o masa de spécluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc
Ciptusireacu 2 placi: 2 x 12,5 mmpe fiecare parte
Greutatea peretelui: 45 kg/mp

Grosimea peretelui: 105 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 90 dublu placat ( 2 x 12,5, d=150mm )

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 100/50/06mm, distanta intre axe 60cm si
profile UW de 100/50/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cat si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incit sa nu existe pericolul de
alunecare.

- cdptusirea pe fiecare parte cu cate doud placi de gipscarton, una standard de grosimel2,5 mm si
una rezistentd la foc de grosimel2,5 mm;

- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu 0 masa de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc
Captusireacu 2 placi: 2 x 12,5 mmpe fiecare parte
Greutatea peretelui: 50 kg/mp

Grosimea peretelui: 150 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru, obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 120 dublu placat (2 x 12,5, d= 150mm )

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 100/50/06mm, distanta intre axe 60cm si
profile UW de 100/50/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cat si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incat sa nu existe pericolul de



alunecare.

- captusirea pe fiecare parte cu cate doud placi de gipscarton rezistente la foc de 12,5 mm
grosime;

- consolidarea cu buloane de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu 0 masa de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mce
Captusireacu 2 placi: 2 x 12,5 mmpe fiecare parte
Greutatea peretelui: 55 kg/mp

Grosimea peretelui: 150 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

Perete cadru EI 180 triplu placat (3 x 12,5, d= 150mm )

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 100/50/06mm, distanta intre axe 60cm si
profile UW de 100/50/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidata

cu dibluri potrivite cét si prin folosirea de banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale ( clasa de material A 1,
greutatea 40 kg/mc); materialul izolant trebuie aplicat astfel incét sa nu existe pericolul de
alunecare.

- cdptulirea pe fiecare parte cu cdte trei placi de gipscarton rezistente la foc de 12,5 mm grosime;
- consolidarea cu buloane de executie rapidi; rosturile de placi si capetele de suruburi trebuiesc
acoperite cu o masa de Ipacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/me
Céptulireacu 2 placi: 2 x 12,5 mmpe fiecare parte
Greutatea peretelui: 75 kg/mp

Grosimea peretelui: 150 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare
pentru obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

PLAFOANE SUSPENDATE
Generalitdti tehnice:

Pentru fixarea plafoanelor suspendate de tavane din beton se folosesc numai dibluri de metal.
Elementele suspendate si toate elementele portante se monteazi numai in executie zincata.
Elementele suspendate pe bazade arc se pot instala numai dupaverificari. Legiturile cu magnet
nu sunt permise. Pe tavanul” in rosu” din otel beton respectiv prefabricate din otel sau table
trapezoidale se aplica elementele suspendate din benzi de otel ale fantei respectiv suspensii de
tensionare. Fixarea elementelor suspendate pe tavanul “in rogu” se face prin racordare respectiv
gdurire. Fixarea benzilor de otel ale fantei pe table trapezoidale se face exclusiv pe ambele parti
la bordurile de tabla trapezoidala cu element de suspensie tip dat de furnizor. Fixarea trebuie



facuta la cel putin ca. 5 cm deasupra muchiei inferioare a borduri. Structura suspendata se
instaleaza perfect orientalsi aliniat , corespunzitor cu impartirea rasterului si dimensiunile
indltimii.

Toate profilurile se monteaza perfect aliniate. Profile orizontale de racord perete se monteazicu
dibluri la distanta de 60 cm si se insurubeaza. Pe stalpi, suporturi, elemente de perete care ies in
relief etc. se pun cel putin cate 2 dibluri de fixare. Daci nu exista alte specificiri, executia
racordurilor perete, racordurilor tavan, orificiilor de verificare la cablurile de curent electric sunt
incluse in pretul de oferta.

Toate elementele incorporate ceurmeaza a fi montate in contact cu tavanul, cum ar fi corpuri de
iluminat, guri de aerisire, etc. se suspenda separat respectiv se asigura printr-o consolidare
suficienta a subconstructiei, astfel incat sa nu se exercite o solicitare suplimentara.

Pentru suspendare se acceptanumai sisteme verificate ca intreg, amestecul cu elemente ale altor

sisteme nu este permis. Prestatorul garanteazipentru intreaga constructie.

Materiale:

- Placi de gips carton 12,5mm, structura din profile zincate C si U din tabla de otel,grosimea

tablei- cel putin 0,6 mm.

- tavan casetat sistem gipscarton sau similar cu placi cu sistem de suspendare aferent.

Masa de spaclu (pulbere la saci) este recomandata pentru umplerea si finisarea rosturilor
placilor de gips carton. Se aplica impreund cu benzi de armare.

Domeniul de utilizare

Produsul este potrivit pentru spacluirea rosturilor si imbindrilor placilor de gips carton si se
foloseste impreuna cu benzile de armare. Poate fi folosit pentru spacluirea suprafetelor din gips
carton si este adecvat pentru spacluirea preliminara si ulterioara a rosturilor. ¢ Poate fi utilizat
pentru spacluire ulterioara pe orice tip de chit pentru rosturi.

Suprafata suport

Suprafata suport trebuie sa fie curata, fara praf, fira urme de ulei, neinghetata, uscata si protejatad
de umiditate excesivi.

Conditii de aplicare

Temperatura aerului, a materialului si a stratului suport trebuie sa se fie peste +5°C si sub 35°C.
« In conditii excesive de caldura, ventilatie sau frig, in spatiile unde au loc lucrari sau unde
suprafetele sunt proaspat rostuite se vor lua masuri corespunzatoare de protejare a acestora.

In spatii inchise va fi asigurata ventilatia corespunzatoare pentru uscarea produsului.
Se presard produsul in apd curatd (Niciodata invers!): cca. 5 kg pulbere in cca. 4 litri de apa.

* Se toarnd un strat foarte subtire de apa si apoi se asteaptd aproximativ 3 minute pentru ca toat
pulberea sa fie imbibata de apa.

* Apoi se amestecd manual sau cu mixerul pana se obtine 0 masd omogena, fard aglomerari.
Atentie! Amestecarea excesiva poate duce la scurtarea timpului de lucru.

* Dupa amestecare nu se va mai adauga pulbere in pasta rezultatd (se formeaza bulgéri!). Este
insé posibild addugarea apei in pasta pentru subtierea acesteia. Utilizare pe pldci de gips carton
Nivel de finisare Q1 : Se umplu rosturile in prealabil rosturile si se niveleaza pe intreaga
suprafatd. Se insereazd in rosturi benzile de armare din fibra de sticla, hartie sau autoadezive
apoi se acoperd cu pasta elementele de fixare.

Nivel de finisare Q2: Se indeparteaza eventualele reziduuri, iar dupa intarire, se repetd
operatiunea de acoperire cu pastd a rostului si a elementelor de fixare pana cand rostul ajunge la



acelasi nivel cu suprafata placilor. Dupa uscare, suprafata poate fi eventual slefuita.
Nivel de finisare Q3/04. Se indeparteaza sau se slefuiesc eventuale reziduuri de la finisarea
Q2. Dupa uscare se aplic pe intreaga suprafatd pastd pentru a obtine un nivel de finisare

Q3 sau Q4, (de exemplu: Q4 cu Rifin) intr-o singurd operatiune sau in mai multe operatiuni.
Dupa uscare, suprafata poate fi eventual slefuita.

Recomanddri : Materialul deja intdrit nu mai trebuie utilizat sau ,,lungit” prin adaos de apa. in
cazul unei ,,lungiri” nepermise, exista pericolul aparitiei de fisuri in rosturi. .Nu se amesteca
produsul cu alte materiale.

Unelte necesare : Se vor utiliza unelte din otel-inox curate (gletiera si spaclul). Ipsosul sau
impuritatile de pe vase si unelte scurteaza timpul de priza al produsului. Curitirea uneltelor se
face cu apa curatd imediat dupa folosire.

Conditii de pdstrare a produsului : Produsul se pastreazi la loc uscat, in ambalajul original,
sigilat, ferit de intemperii. Produsul este valabil pana la data inscriptionata pe sac.

Mdsuri de protectie a ,, Mediului si a Sandtdtii si Securitdtii muncii” : Se recomanda a se lucra
cu echipament de protectie adecvat: imbracaminte de protectie, ochelari, manusi si masca de
praf.

Se vor evita: contactul cu ochii (in caz de nevoie clatiti cu multa apa si contactati medicul),
contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.

Se recomandd reducerea formarii prafului la locul de munca.

Deseurile de ambalaje precum si cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

A se respecta recomanddrile facute in Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Date tehnice
Se vor folosi produse péstrate in conditii de temperaturd de 23+2°C si umiditate relativi a
aerului de 50+5%, ai céror parametrii sunt corespunzatori Standardelor de incadrare conform
SR EN 13963:

Clasa de incadrare 3B

Compozitie ipsos alb, agregate si aditivi

Reactie la foc Al Finete 99% sub 200um

Densitate aprox. 640 g/l Aderenta aprox. 0.4 N/mm?2
Rezistenta la incovoiere aprox. 3.1 N/mm2
Rezistenta la compresiune aprox. 6.2 N/mm2

Timp de lucru minim 40 min.

Raport amestec Skg pulbere / 4L apa

Consum orientativ de pulbere 0.3 kg/mp/rost
Ambalaj (sac) 20kg/ 12.5kg / Skg

Observatie generald: in cazul placarii in mai multe straturi, pt. asigurarea proprietatilor de
rezistentd la foc, izolare fonica si stabilitate, este necesard umplerea rosturilor tuturor straturilor
de placare.



4, Caiet de sarcini
ZUGRAVELI SI VOPSITORII

A. ZUGRAVELI LAPERETI SI TAVANE
GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea zugravelilor interioare la pereti si
tavane.

Conceptul de baza

Zugriévelile la interior se fac in culori de apa cu huma, calcio vechio de apa, cu vopsea pe
bazi de poliacetat de vinil, aplicate pe pereti si tavane, pe rectificare si glet de netezire.
Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
cuprinse in standardele si normativele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele
specificatii.

Standarde:

1. STAS 88-90 - Clei de oase

. STAS 89-86 - Clei de piele

. STAS 146-80- Var pentru constructii

. STAS 189-77 - Sapun de rufe

. STAS 232/1-76 - Caolin spilat de Arghires

. SR 388: 1995 - Ciment Portland gri

. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

. STAS 1903-85 - Concentrat de grafit de Baia de Fier

10. STAS 2488-86 - Pigmenti anorganici. Galben de crom

11. STAS 2539-79 - Pigmenti anorganici. Albastru de fier

12. STAS 2706-86 - Creta de Murfatlar Dobrogea. Creta macinata

13. STAS 4888-76 - Caolin spalat de Harghita

14. STAS 6632/2-91 - Oxid de fier rosu

15. STAS 6632/3-91 - Oxid de fier galben

16. STAS 6632/4-83 - Oxid de fier negru

17. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase

18. STAS 7359-89 - Vopsele pe bazd de dispersii apoase de poliacetat

19. STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru constructie

20. STAS 9537-85 - Oxid verde de crom
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Normative:

1. C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile
ulterioare.

Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru
materialele utilizate la zugraveli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu
conditiile specificate. Se vor furniza de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si




protectie pentru fiecare material.

Panou martor

Inainte de inceperea lucririlor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul
se va executa la santier si dupd aprobarea lui de cdtre Consultant, acesta va constitui panoul
martor, element de comparatie pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucriri nu se va distruge
sau deteriora panoul-martor.

MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

[psos pentru constructii conform STAS 545/1-80.

Var hidratat conform STAS 9201-80.

Apa pentru betoane si mortare conform STAS 790-84.

Apa va fi curatd, potabild, fard saruri, urme de ulei, acizi sau alte impuritati.

Nisip cuartos cu granulatie 0,2 mm respectiv 0...3 mm conform STAS 3844-76.

Pigmenti coloranti diversi conform (4)(1132).

Produse:

Vopsea pe bazi de poliacetat de vinil sau alta zugdveala lavabila similara, conform STAS 7359-
89.

Grund( amorsa) din vopsea tip in dispersie apoasd (apd/ zugraveala lavabila), sau altul similar.
Chit din mortar de ciment cu adaos de aracet (poliacetat de vinil) in proportie de 3: 1: %2

- nisip : ciment, aracet. sau altul similar.

. Aracetul va fi de tip DP25 sau D50 sau altul echivalent

2. Granulozitatea nisipului va fi functie de méarimea adanciturilor in stratul suport:

-adancime 0,5 -10 mm nisip 0,2 mm

- peste 10 mm nisip 0...3 mm.

Glet de netezire pe baza de aracet (poliacetat de vinil) cu urméatoarea compozitie: 3:1:1/2 (in
volume) nisip sub 0,2 mm:aracet DP25:apa.

In cazul aplicarii mecanice, proportia poate fi pand la 3:1:2 prin sporirea volumului de apa.
Mortar de ciment-var marca M50 - T pentru rectificarea tencuielilor, in vederea aplicarii
zugravelilor cu lapte de var.

Livrare. depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de

calitate al producatorului. Produsele pe bazi de poliacetat de vinil se vor depozita in ambalajul
original-saci de polietilend in bidoane de carton sau P.V.C. Se va controla ca bidoanele si fie
inchise ermetic pentru a se evita evaporarea apei din dispersie.

Ipsosul se va livra in saci de hartie de 35 kg.

Varul bulgéri si huma se livreaza in vrac.

Colorantii si alti compusi chimici se livreaza in bidoane metalice.

Cleiurile animale se livreazdmacinat in saci de polietilena sau sub forma de placi.

Materialele se vor grupa intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de
temperaturd (+7 si +20° C); materialele vor fidepozitate pe categorii, cu etichete vizibile pentru a
nu se confunda continutul.Pentru manipulare sitransport la locul de lucru se vor folosi cutiile de
ambalaje, bidoanele cu toarta si galetile si se vor transporta numai cantitatile necesare unui
schimb de lucru.




EXECUTAREA ZUGRAVELILOR
Operatiuni pregétitoare
Lucrérile se incep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de -5°C. Acest regim se va
mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor.
Zugravelile se vor executa numai dupd terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaj:
1.Montajul tAmplariei
2.Montajul instalatiilor electrice, de apa si canalizare, de incilzire.
3.Executarea pardoselilor reci (gresie ceramicé, dale de mozaic, covor p.v.c., etc.) exclusiv
lustruirea lor.
4.Lucrérile de reparatii la tencuieli.
5.Executarea placajelor la pereti.
Executarea spoielilor
Pregitirea suprafetelor se va face tindnd seama de natura suportului. Pe tencuieli noi,
compozitiile de zugriveli se aplica numai dupa intérirea si uscarea acestora, admitand-se o
umiditate permanenta de 8%. Suprafata va fi netezitad cu grija pentru inlaturarea asperititilor iar
stropii si scursorile de mortar se freacd pand dispar. Se curata de praf. Prelucrarea suprafetelor se
va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor pregititoare, executdndu-se urmatoarele
operatiuni:
|.Umezirea intensa cu apa a suprafetei suport.
2.Aplicarea grundului sau paciocul pani la obtinerea unui aspect umed - lucios al suprafe(Jei
grunduite, fard urme sau dare de bidinea si fira asperitati.
3.Chituirea fisurilor, rosturilor si addnciturilor, numai dupa uscarea stratului de grund.
4.Slefuirea si grunduirea locurilor chituite.
5.Aplicarea straturilor de acoperire se va face numai dupd uscarea completa a stratului de grund.
fncepénd cu tavanul si apoi peretii. Straturile succesive se aplicd numai dupd ce se constata cacel
anterior este complet uscat. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la
terminarea lucrdrilor pregatitoare, astfel:
|.Prima grunduire cu solutie de sdpun cu api aplicata manual cu bidineaua.
2.Chituirea crapaturilor cu pasta de ipsos.
3.Slefuirea locurilor chituite, stergerea prafului si grunduirea locurilor chituite.
4. Spécluirea suprafetelor (numai in cazul zugravelilor de calitate superioard) prin aplicarea
compozitiilor de spacluit cu trafaletul, cu spaclul de lemn sau de cauciuc.
5.Slefuirea suprafetei spacluite, stergerea prafului si aplicarea celei de a doua grunduiri.
6.Aplicarea compozitiei de zugravit. Aplicarea se va incepe cu tavanul si apoi cu peretii.
Straturile succesive se aplica numai dupa ce se constati ca cel anterior este complet uscat.
Pregitirea suprafetelor de beton:
1.Se curata cu spaclul toate neregularititile suprafetei si se perie cu peria de paie.
2.Se completeaza adanciturile existente in stratul suport cu chit de mortar.
Mortarul se netezeste cu spaclul.
Fiecare strat va fi ldsat sd se usuce minimum16 ore inainte de aplicarea stratului urmator.
3.Suprafata pregétitd astfel nu va avea abateri mai mari astfel:

e laplaneitate: maximum 5 mm sub dreptarul de 2 m;

¢ nici 0 undd mai mare de 2 mm sub dreptarul de 0,5 m.
Pregatirea suprafetelor tencuite:
I.Se rectificd tencuiala cu mortar de ciment-var dupa ce in prealabil s-au indepartat bavurile si
dungile iesite in relief.




2. Se curatd suprafata de praf, pentru a se asigura o buna aderenta a stratului de finisaj pe
suprafata suport.
Prelucrarea suprafetelor.
1. Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu trafaletul si se va lasa sa se usuce timp de
minimum 2 ore la temperatura de -15°C si de o ora la temperatura de +25°C sau mai mare.
2. Daca dupa grunduire se observa neregularitd si ale suprafetei nerectificate initial, se va face o
chituire cu chit de mortar si apoi o slefuire locala.
3. Gletul de netezire se executi acolo unde este specificat

o Gletul se aplica intdi pe o suprafata de cca. 1 m”si se netezeste cu spaclul de cauciuc si

dupad netezirea completd, operatiunea se continua pe restul suprafetei.

e Se vor evita scurgerile de material spre partea de jos.

o Gletul se va aplica in grosime de 1 mm adica 1200 - 1400 gr/m”.

o Stratul de glet se va lasa sd se usuce minimum 16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei.
Executarea vopsitoriei.
1. Vopsitoria se va realiza cu vopsea lavabila diluata in apa in proportie 4:1 (volumetric). Se vor
aplica 2 straturi, cca. 150 gr/m? pentru fiecare strat.
2.1nainte de aplicare. vopseaua se strecoard prin sita cu 900 ochiuri/cm?, si se amesteca cu apa
necesard care va fi perfect curata.
Protejarea si intretinerea lucrarilor
Suprafata pardoselii in incaperile unde se executa zugraveli, se va proteja cu hartie sau folie de
polietilend. Pe suprafetele invecinate: tdmplarie, placaje. vopsitorii, etc. se vor aplica placi din
PFL dur sau carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol. Pentru a impiedica uscarea
brusca si cojirea zugravelilor, se va evita aplicarea acestora pe suprafete expuse la soare puternic.
Zugrivelile cu lapte de var se vor intretine prin curatirea de praf cu perii cu coada lunga.
Suprafetele finisate cu zugraveli lavabile se pot spila cu o crpa inmuiata in apa si stoarsa. Este
interzisa spdlarea unei vopsitorii cu o vechime mai mica de 30 zile.
Verificdri in vederea receptiei lucrérilor
Conditii privind calitatea lucrarilor
1. Suprafata zugridvita trebuie si aiba ton si culoare uniforma, sa nu aiba pete, scurgeri, stropi,
cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneazi cu tonul general chiar
la distante mai mici de | m. Pe suprafetele stropite, trebuie ca stropii sa fie distribuiti uniform.
2.Zugrévelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport.
3.Zugrévelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie
sase ia pe palma.
Remedieri:
1.In cazul gletului de netezire lipsa, se repara local suprafata cu glet si se aplicd manual straturile
de zugriveala sau vopsitorie necesare.
2.In cazul deteriorarii ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau doud straturi de
zugrdveala sau vopsitorie diluata cu apa, in aceeasi proportie cu cea initiala.
3. In cazul ca nuanta zonei reparate nu este identica cu restul suprafetei, ultimul strat de reparatie
se va aplica pe intreaga suprafata a panoului respectiv.
In afard de defectele enumerate mai sus, se mai socotesc defecte urmitoarele:
1. Nerespectarea prezentelor specificatii.
2. Lipsa de corespondenta si concordanti dintre lucririle executate si prevederile proiectului si a
dispozitiilor de santier.
3. Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate in normativul C 3-76 si a completrilor la




acesta.

4. Nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate.

La cererea Beneficiarului, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie local, fie prin
refacerea lucrarii pe suprafete mai mari, dupa cum va fi cazul.

MASURARE SI DECONTARE

Masurarea lucrarilor (conform cotei articolului din cantitativul de lucriri) se va face la metru
pétrat de suprafata zugrivitd sau vopsitd, pe baza planurilor din proiect. In cadrul pretului unitar
pe articol din cantitativul de lucrdri, pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorit sunt cuprinse
(acolo unde se specifica) rectificarea suprafetei suport si gletul de netezire.

VOPSITORII LA PERETI

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrdrilor de vopsitorii la pereti.
Concept de baza

Aplicarea vopsitoriilor numai pe baza de ulei se prevede a se face in spatiile umede (bii,
bucatarii, WC-uri, spaldtorii, etc.) la pereti, acolo unde nu s-au prevézut placaje cu faianta sau
gresie ceramica. [n alte spatii se pot aplica vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice sau
pe bazd de rasiniepoxidice.

Standarde si normative de referintd

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
cuprinse in standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele
specificatii.

Standarde:

1. STAS 16-80 - Ulei de in sicativa.

. SR 18: 1994 - Ulei tehnic de in.

. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.

. STAS 2706-86 - Cretd mécinata.

. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare.

. STAS 2710-70 - Ulei tehnic de floarea soarelui.

7. SR 2993: 1993 -Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare,
depozitare si transport.

8. STAS 3097-80 .Grunduri pe baza de ulei.

9. STAS 3123-85- Diluanti pentru produse pe baza de rasini alchidice.

10.STAS 3124-75 - Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei.

11.STAS 3509-83 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea Kaki 1003.

12. STAS 3706-69- Lacuri pe baza de ulei. Lac incolor 1060.

13. STAS 3744-69 -Vopsele pe bazi de ulei. Vopsea gri 1000.

14. STAS 5192-79- Grunduri pentru astupat porii

15. STAS 6592-80 .Chituri pe baza de ulei.

16. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

17. STAS 8308-69- Rasina sinteticd Romalchid R60.

18. STAS 8311 -87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante.
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19. STAS 8512/1-79 - Résini epoxidice tip 040 si 040T.
Normative:
1.C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.
Mostre si testari
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului, specificatiile producatorului pentru
materialele utilizate la vopsitorii, precum si certificatele de calitate prin care sase ateste
conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza, de cétre producitor, instructiunile de
manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.
Panou - martor
[nainte de inceperea lucrérilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete de proba
utilizdnd materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate pentru intreaga lucrare. Panoul
se va executa la santier si dupd aprobarea lui de cétre consultant, acesta va constitui panoul
martor, element de comparatie pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrdri nu se va distruge
sau deteriora panoul-martor.
MATERIALE SI PRODUSE
Materiale (in plus fata de (4) 2132)
Vopsea pe bazi de ulei vegetal tip linoxin conform N.1.90-61 a M.I.Ch. sau similara.
Vopsea email pe baza de résini alchidice (tip hexol E 105-1; E405-10) sau similara.
Solutie de clei de oase conform STAS 88-90.
Produse
Grund de tmbibare pe baza de ulei sau rasini alchidice:
[. Grundul va fi de tipul GO01-5 respectiv G005-2 conform STAS 3097-80 sau altul similar.
2. Grundul se poate prepara pe santier cu urméatoarea compozitie:

e uleide in fiert - 3,00 kg.

e pigment pentru montare - 0,05 kg.

e white spirit - 5-10 %.
Chit de stropit
1. Chitul va fi de tipul conform STAS 6592-80 sau altul similar.
2.Chitul se poate prepara pe santier cu urmitoarea compozitie:

e uleide in fiert - 3,00 kg

e sicativ naftenic - 0,15 kg

e solvent (terebentina) - 0.60 kg

e solulie de clei 10% -0,30 kg

e sdpun de rufe - 0,05 kg

e creta cca.5,90 kg

Chit de culit pebazi de ipsos.
1. Chitul va fi de tipul cf. STAS 6592-80 sau altul similar.
2.Chitul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie:
- ipsos- 1,00 kg
- cretd macinatd sau huma -2,00 kg
- soluCie de clei2% - pani la consistenta de lucru.
(Chit pe baza de ulei.
[. Chitul va fi cf. STAS 6592-80 sau altul similar.
2. Chitul se poate prepara pe santier cu compozitia :
e uleide in fiert - 1,00 kg.



e solutie de clei 10% - 0,10 kg.

e cretd — pénd la consistenta de lucru.
Livrare, manipulare, depozitare
Pentru recepsia fiecarui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de
calitate al producétorului. Produsele se vor depozita in ambalajele originale, grupate pe categorii,
intr-un spasiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (-7°C si
+20°C), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. Pentru manipulare si transportul
la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje, géletile si se vor transporta numai
cantitdtile necesare unui schimb de lucru.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Operatiuni pregititoare

Lucréri care trebuie terminate inainte de inceperea executdrii vopsitoriilor:

1. Reparatii la tencuieli si placaje de faianta sau gresie.

2. Montajul instalatiilor electrice, de apa, canalizare, gaze si incalzire.

3. Executarea pardoselilor reci (gresie ceramica, dale de mozaic, marmura, etc.) exclusiv
lustruirea lor.

4. Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea lucrarilor de
zugraveli.

5. Protejarea prin acoperire cu hdrtie sau folie de polietilend a pardoselilor si obiectelor sanitare.
6. Infundarea cu hartie si apoi cu ipsos a gurilor de scurgere, a sifoanelor de pardoseala, etc.

7. Demontarea uTilor si cercevelelor si depozitarea lor intr-un loc ferit, sau daca timplaria este
deja vopsitd, aceasta se va acoperi cu hartie sau placi de P.F.L.

Executarea vopsitoriilor cu ulei

Vopsitoriile de ulei se vor aplica pe suprafete cu tencuiala gletuitd. Lucririle vor incepe numai la
o temperatura a aerului de cel putin +15°C si acest regim se va mentine in tot timpul execuOiei
si cel putin Tncd 15 zile dupd executarea lor. Pe tencuielile noi vopsitoriile se vor aplica numai
dupdintdrirea si uscarea tencuielii si a gletului. admitdnd-se o umiditate remanenta de 2-3%.
Netezirea pentru inlaturarea asperitatilor trebuie efectuata cu grija, astfel incét suprafata si nu
zgérie prin frecare. Prelucrarea suprafetelor se va face imediat dupa pregétirea suprafetelor,
executdndu-se urmitoarele operatiuni:

1. Grunduirea cu grund de imbibare insistindu-se in dreptul fisurilor deschise ale tencuielii.
Stratul de grund se va aplica cu bidineaua si va fi subtire, continuu si fara prelingeri, dire sau fire
de par.

2. Chituirea locala cu acoperirea cu chit a zgarieturilor, fisurilor, adanciturilor, stirbiturilor, etc.
Chitul se va aplica cu spaclul de otel.

3. slefuirea locurilor chituite se va executa cu hartie sin panza de slefuit iar dupa
slefuiresuprafata se va curata bine de praf.

4. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. 1

5. spacluirea generala [ se va face folosind chitul de cutit sau chitul de aplicare prin

stropire.

Chiturile sc vor dilua cu diluant special (D-001-3) sau cu ulei sau vopsea la culoare. Spacluirea
generala I se va executa numai pentru vopsitoriile de calitate superioara.

6. Slefuireagenerala I se va face umed sau uscat, folosind unelte electrice cu disc de perie pésla
sau disc abraziv cu granulatie find. Dupa slefuirea uscata, suprafata se va curata bine de praf, iar
dupa slefuirea umeda se va spila cu apd si se va sterge.




Slefuirea generald II se va executa numai dupa spacluirea generala I1.

7. Aplicarea straturilor de acoperire se va face mecanizat cu pistolul de pulverizat, in 2-3 straturi,
in functie de prevederile din proiect.

Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea completa a celui precedent si dupa slefuirea
acestuia. Vopseaua se va aplica in straturi uniforme, iar ultimul strat se va intinde de preferinta
de sus in jos, netezindu-se si urmdarind sa se obtind un aspect lucios si placut al peliculei.

Conditii de receptie
Suprafetele vopsite vor trebui sd se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care sa
acopere perfect straturile inferioare.Portiuni transparente, pete, desprinderi, cute, scurgeri,
discontinuitati ale peliculei, aglomerari de pigmenti, neregularititi datorate unor chituri sau
slefuiri necorespunzatoare, urme de fire de par din pensula, nu vor fi admise. Portiunile
remediate vor fi de aceeasi nuanta cu restul suprafetei.
Se vor considera defecte in plusfatd de cele enumerate mai sus, urmatoarele:

e nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata in normativul C 3-76 (38) 2133;

e nerespectarea prezentelor specificatii;

e lipsa de corespondentd si concordantd dintre lucrérile executate si prevederile proiectului

si a dispozitiilor de santier;

e nerespectarea dozajelor, numérului de straturi si a materialelor specificate.
Consultantul poate decide refacerea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor de vopsitorie,
de la caz la caz, functie de natura si amploarea defectelor constatate.

VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE (OTEL)
GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrérilor de vopsitorii la elemente din
metal (otel): tAmplarie din profile laminate sau tabla din otel. sciri, balustrade, grile, gritare si
alte confectii metalice.Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditiile de
protejare anticoroziva a unor elemente de tinichigerie si confectii metalice.

Concept de bazd

Téamplaria metalica se prevede a fi vopsita pe suprafetele expuse cu vopsele pe baza de ulei
vegetal, vopsele pe baza de rasini alchidice sau pe baza de rasini epoxidice; iar pe fetele
interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv .Toate confectiile metalice. daca nu se
specifica altfel, vor fi vopsite cu vopsea pe baza de ulei vegetal si grunduite cu grund
anticoroziv. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald.
Confectiile metalice aflate in conditii de agresivitate coroziva mare, se vor confectiona din otel
inoxidabil.

Standarde si normative de referintd

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde




1. STAS 16-80 - Uihei de in sicativa.

2. STAS 18-94 - Ulei tehnic de in.

3. STAS 88-90 - Clei de oase.

4. STAS 2706-86 - Cretd micinata.

5.SR 2993:1993 - Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare,
depozitare si transport.

6. STAS 3097-80 -Grunduri pe baza de ulei.

7. STAS 3123-85 - Diluanti pentru produse pe baza de rasini alchidice.

8. STAS 3124-75 - Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei.

9. STAS 3421-79 - Lacuri pe baza de nitroceluloza.

10. STAS 3474-80 - Lacuri pe baza de bitum.

I1. STAS 3509-83 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea kaki 1003.

12. STAS 3706-69 - Lacuri pe baza de ulei. Lac incolor 1060.

13. STAS 3744-69 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea gri 1000.

14. STAS 3745-69 - Emailuri pe baza de ulei. Email negru 1060.

15. STAS 4121-75 - Grunduri pe baza de nitroceluloza. Grund gri 2446.

16. STAS 4649-80 -Email kaki E 592-I pe baza de nitrocelulozi.

17. STAS 6592-80 .Chituni pe bazi de ulei.

18. STAS 8009-80 — Protectia suprafetelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de
verificare.

19. STAS 8308-69 - Rasina sinteticad. Romalchid R 60.

20. STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante.

21. STAS 8512/1-79- Rasini epoxidice tip 040 si 040 T.

22. STAS 10128-86 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.
Clasificarea

mediilor agresive.

23. STAS 10166/1-77 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.
Pregétirea

mecanicd a suprafetelor.

24. STAS 10702/1-83 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.

25. STAS 12796-90 - Protectia contra coroziunii. Pregatirea suprafetei pieselor de otel pentru
vopsire.

Normative

1.C3-76 - Normativ pentru executarea lucrérilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile la
acesta.

Mostre si testdri

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului specificatiile producatorului

pentru materialele utilizate la vopsitorii, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea
cu conditiile specificate.Se vor furniza de cétre producitor instructiunile de manipulare,
depozitare si protectie pentru fiecare material. Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele de
tamplarie si confectii diverse din metal (otel) si modul de finisare a acestora in conditiile
specificate (materiale, culori, tehnologie).

MATERIALE S1 PRODUSE



Materiale/ Produse

Vopsea pe baza de ulei vegetal tip Durolac L 001-27 san similara.

Vopsea email pe baza de rasini alchidice (tip Hexol F 105-1; E 405-10) sau similara.
Vopsea email pe baza de derivati celulozici (tip Novolin E 102-1; E 232-1; E 532-1;
ER sau similara).

Vopsea email pe baza de risini epoxidice sau similara.

Grund anticoroziv cu ulei si minium de plumb.

1. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar.

Chit pe bazi de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la interior.

1. Chitul va fi conform STAS 6592-80 sau altul similar.

2. Chitul se poate prepara si pe santier cu urméitoarea compozitie:

- ulei de in fiert - 2,00 kg

- soluie de clei 6% - 0,30 kg

- ocru - 1,00 kg

- negru de fum - 0.20 kg

- cretd cca. 6,50 kg

Chit pe baza de ulei pentru gpacluirea suprafetelor metalice la exterior.

1.Chitul va fi de tipul 1522- conform STAS 6592-80 sau altul similar.

2.Chitul se poate prepara si pe santier cu urméatoarea compozitie:

- ulei de in fiert - 0,55 kg

- sicativ naftenic - 0,68 kg

- lac - 0,45 kg

- terebentind - 0,57 kg

- spat greu - 0,60 kg

- ocru - 0,95 kg

- alb de zinc - 0,64 kg

- miniu de fier - 0,22 kg

- negru de fum - 0,20 kg

- cretd cca. 5,10 kg

Livrare, manipulare, depozitare

Pentru receptia fiecdrui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de
calitate al producétorului.

Produsele se vor depozita in ambalaje originale, grupate PC categorii, intr-un spatiu acoperit,
uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7°C si +20°C), cu etichete
vizibile pentru a nu se confunda continutul.

Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje,
giletile si se vor transporta numai cantitétile necesare unui schimb de lucru.

EXECUTIALUCRARILOR

Operatiuni pregétitoare

Lucriéri ce trebuie terminate inainte de inceperea executarii vopsitoriei la timplaria de metal si la
confectiile metalice.

l.Reparatii la tencuieli

2.Etansarea in jurul tocurilor cu mortar de ciment si pozarea (unde este cazul) a baghetelor de
etansare.
3.Executia pardoselilor reci (gresie ceramica, dale de mozaic, marmuri etc.), exclusiv lustruirea
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lor.

Témplaria trebuie si fie montatd definitiv la inceperea vopsitoriei; accesoriile metalice ale
tamplariei trebuie sa fie montate corect si buna lor functionare sa fie verificata. Montarea
elementelor complementare la confectiile metalice (méana curenti la balustrade de scéri, manere
de tragere, etc.) se va face dupa executarea completa a vopsitoriei, avind grija ca aceasta si nu
sufere degradari.

Aplicarea ultimului strat de vopsitorie la tdmplarie se va face numai dupa terminarea completa a
zugravelilor si Inainte de finisarea imbracdmintilor la pardoseli (curitire, lustruire, ceruire)
ludndu-se masuri de protejare contra murdaririi acestora.

Pregitirea stratului suport

Téamplaria si toate confectiile metalice vor fi livrate la santier cu un strat de grund anticoroziv
(aplicat pe intreaga suprafatd, adici si la interiorul profirelor inchise.

Se vor indeparta toate urmele de rugind, oxizi, pete de grisimi, noroi, mortar, etc. cu putin
inainte de inceperea aplicarii straturilor de vopsea; aceste operatiuni se fac in atelierele de
confectii metalice sau uzinat.Metalul curétat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curatire.
Suprafata pregititd pentru vopsire se va curatapana la luciu fie manual, prin ciocanire, raschetare
sau periere, fie mecanizat, prin periere cu scule electrice cu perie de sirma sau disc abraziv; in
cazuri deosebite se va proceda la sablare, curitire cu flacara, decapare cu paste decapante sau
degresare cu solventi. Pe santier se vor executa urmatoarele operatiuni pregititoare:

- verificarea tdmpldriei in privinta bunei executii si functionari;

- curdtarea de praf si impurititi prin periere;

- repararea stratului de grund anticoroziv, acolo unde este cazul;

- chituire si slefuire locala.

Executarea vopsitoriilor cu ulei

Pregitirea stratului suport se va face cu un strat de grund anticoroziv aplicat pe intreaga
suprafata.

Lucrarile de vopsitorie se vor executa la o temperatura a aerului de cel putin -15°C,

regim ce va fi mentinut in tot timpul executiei si cel putin incd 15 zile dupa executarea lor.
Prelucrarea suprafetelor se va face cu respectarea riguroasa a ordinii operatiunilor indicate mai
jos:

1. Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei si miniu de plumb 1000 sau 1165 conform () 4225
aplicat intr-un strat subtire continuu si fardprelingeri, dare sau fire de pensula.

Tamplaria si confectiile metalice se livreaza pe santier gata grunduite.

2. Chituirea locala se va face cu chit pe baza de ulei, conform () 4226 si se vor acoperi
zgdrieturile, fisurile, adanciturile. Locurile mai adanci de 1 mm se acopera in mai multe reprize.
3. Slefuirea locurilor chituite se va executa cu panza de slefuiti; dupa slefuire suprafata se va
curata bine de praf.

4. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. 1.

5. Spacluirea generala I se va face folosind chit; chiturile sedilueaza fie cu diluant special fie cu
ulei sau vopsea la culoare.

6. Slefuirea generala I se va face folosind unelte electrice de slefuit cu disc de perie, péaslasau
hartie abraziva cu o granulatie fina. Se poate face umed sau uscat. Dupi slefuire, suprafata se va
curata bine de praf cu perii sau prin sablare cu aer comprimat. Dupa slefuire umeda, suprafata se
va spald cu solvent si se va sterge.

Aplicarea vopselei

1. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat, in 3 straturi, fiecare strat apli-
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cdndu-se numai dupi uscarea completa a celui precedent.

2. Vopseaua se va strecura prin sita finacu 900 ochiuri pe cm? si se va dilua cu diluant in
proportie de 5-10%.

3. Vopseaua se va aplica n straturi uniforme fard a lasa urme mai groase sau mai sub(iri de
vopsea.

4. Daca va fi necesar, se vor executa chituiri si slefuiri dup fiecare strat de vopsea.

5. Straturile de vopsea se vor intinde pe directii perpendiculare unul fata de celilalt.

6. Ultimul strat nu se va slefui si, daca nu se specifica altfel, va fi finisat prin netezire pentru a
capitd luciu.

Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe baza de risini alchidice

Pregitirea stratului suport se va face cu un strat de grund anticoroziv aplicat pe intreaga
suprafata.

Lucriérile de vopsitorie exterioar si interioara se vor executa la o temperaturd de minim

- 15°C si in conditii de umiditate relativa a aerului de maximum 60%.

Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii cu respectarea riguroasa a
ordinii operattiunilor indicate mai jos.

. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe bazi de risini alchidice si miniu de plumb.
. Chituirea locala cu chit de cutit, pe baza de rasini alchidice.

. Slefuirea locurilor chituite.

. Grunduirea locurilor chituite conform pct.1.

5. Spacluirea generala cu chit de cutit sau de stropit

6. Slefuireasuprafesei spacluite.

7. Spacluirea strat [I (daca este specificat).

8. Slefuirea suprafetei spacluite.

Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectandu-se ordinea si felul operaQiilor
indicate mai jos:

l. Grunduirea cu grund de acoperire.

2. Slefuirea peliculei grundului de acoperire.

3. Aplicarea primului strat de email conform.

4. Slefuirea.

5. Aplicarea celui de al doilea strat de email.

6. Slefuirea (daca este specificat).

7. Aplicarea celui de al treilea strat de email.

Straturile succesive se vor intinde pe directii perpendiculare una fatd de cealalta.
Straturile de email se vor glefui cu panza de slefuit nr. 40 sau 32, dupi care se
indeparteazi praful cu o pensula moale. Ultimul strat nu necesita operatia de finisare.
Timpul necesar uscarii unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email, este de 24
ore. Nu se va aplica un strat nou inainte de uscarea celui precedent.

Conditii de receptie

Suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care s
acopere perfect straturile inferioare.

Portiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuita si ale peliculei,
aglomerdri de pigmenti, neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzatoare, urme
de fire de par din pensula, nu vor fi admise.

Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei.

Se vor considera defecte in plus fata de cele enumerate mai sus, urmatoarele:

W —

B
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- nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata in normativul C3-76 (4) 4133;

- nerespectarea prezentelor specificatii;

- lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrérile executate si prevederile proiectului;
- nerespectarea dozajelor, numérului de straturi si a materialelor specificate.

Beneficiarul poate decide refacerea locald sau pe suprafete mai mari a lucrérilor de
vopsitorie, de la caz la caz, functie de natura si amploarea defectelor constatate.

Protejarea anticorozivi a elementelor metalice de tinichigerie

Elementele de tinichigerie se vor executa din tabld de otel zincata la cald pe ambele fete. Stratul
de zinc va fi de 480 gr/m” pe toate fetele.

Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv, la muchiile rezultate din tdieturd, prin
zincare cu spray-un de zinc. Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (suruburi,
agrafe, bratiri, piulite, etc.) Toate elementele de fixare pentru confectiile metalice vor fi protejate
anticoroziv:

1. Prénzurile, agrafele, armaturile, plicutele de prindere, precum si fata ascunsa a tocurilor
metalice de usi, ferestre si vitrine se vor proteja cu grund pe baza de ulei si miniu de plumb, sau
altul similar.

2. Suruburile, piulitele, saibele, bolturile impuscate, diblurile metalice expandabile, suruburile
autofiletante, cuiele, vor fi zincate la cald.

MASURARI SIDECONTARE
Lucrdrile la acest capitol nu se deconteaza separat, ci sunt cuprinse in preCJul unitar din articolul

din cantitativul de lucrdricorespunzitortdmplariei metalice, confecCiilor metalice sau al
elementelor de tinichigerie.
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5. Caiet de sarcini
TAMPLARIE

TAMPLARIE METALICA
INTERLOARA SI EXTERIOARA

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru tAmplaria interioard si exterioard alcatuita din

profile metalice (otel) laminate la cald si din profile din tabla indoita la rece.

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din

standardele enumerate mai jos, instructiunile cuprinse in specificatii vor fi prioritare.

Standarde:

1.STAS 334-88- Otel laminat la cald. Otel patrat.

2.STAS 395-88- Otel laminat la cald. Otel lat.

3.STAS 424-91- otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi egale.

4.STAS 425-80- Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi neegale.

5.STAS 564-86- Otel laminat la cald. Otel U.

6.STAS 566-86- Otel laminat la cald. Otel T cu aripi egale si muchii rotunjite.

7.STAS 908-90- Otel laminat la cald. Banda.

8.STAS 1946-80 - Otel laminat la cald. Tabla neagra.

9.STAS 2028-80 - Otel laminat la cald. Tabla zincata.

10.SR EN 22768-2:1995 si SR EN 22768-1:1995 - Tolerante generale pentru piese prelucrate
prin aschiere.

11.STAS 7941-90 - Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.

12.STAS 8282-80 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Ferestre metalice. Conditii

tehnice generale de calitate.

13. STAS 9142-80 - Profile din banda de otel formate la rece. Profile pentru tAmplarie metalica.

14. STAS 9724-90 - Otel laminat la rece. Table si benzi late din otel. Conditii tehnice de calitate.

Normative:

1. C-139-87 - Instructiuni tehnice pentru protectia anticorozivi a elementelor de constructii

metalice.

Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de executie pentru

elementele de tdmplarie metalica dupa cum urmeaza:

- noduri de imbinare a profilelor;

- modul de fixare a elementelor de tAmplarie;

- vederi ale fiecdrui tip de tdmplarie cu cotele de pozitionare a praznurilor de prindere si a
feroneriei;

- detalii de fixare a tocului;

- modul de fixare a geamurilor.

Mostre si testéri

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare tip de

tamplarie folosita sub forma de usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine cuprinzand toate




materialele folosite (profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere, feronerie,
protectie anticorozivi, vopsitorie si geam).

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale

firmelor producatoare, cu caracteristicile tdimplariei si certificate de calitate pentru fiecare lot
livrat prin care sa se confirme ca produsele se inscriu in normele specificate.

Mostrele o data aprobate, toate elementele de tdmplarie livrate de firma producatoare vor
corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.

MATERIALE SIPRODUSE

OtelT cu aripi egale si muchii rotunjite.

Chit pentru etansare ROMTIX 1200 sau altul similar.

Vopsea alchidica grund seria 5630.

Profile din neopren pentru etansare, garnituri din plastic.

Accesorii:

1. Praznuri pentru fixarea tocului - vor fi din platbanda sau otel rotund moale, protejate prin
grunduire cu vopsea alchidica grund seria 5630.

2. Feroneria va fi conform

Ferestre, usi interioare si exterioare. vitrine

Tipodimensiuni, alcatuire.

Conform STAS 4670-85 si 4671-81 sau in conformitate cu prevederile din proiect.

Usi din profile laminate si foi din tabla, intr-un canat sau doua canaturi, pline sau cu geam, cu
sau faard supralumina.

Usi din profile metalice din tabla indoita la rece, intr-un canat sau doud canaturi, fixe sau cu
geam.

Ferestre din profile laminate, simple sau duble, in unul sau mai multe canaturi, fixe sau cu
ochiuri mobile, cu deschidere interioard, exterioara sau basculanta.

Ferestre din profile metalice din tabla indoitd la rece, simple sau duble, in unul sau mai multe
canaturi fixe sau cu ochiuri mobile, cu deschidere interioari, exterioara sau basculanta.
Vitrine in diverse dimensiuni si alcatuiri, conform proiectului.

Ochiurile de geam pot fi alcatuite cu geam tras, de diverse grosimi, clar sau cu model.
Profilele metalice vor fi protejate anticoroziv dupa o prealabila curatire a suprafetelor, iar
bavurile rezultate din sudura vor fi polizate corespunzator.

Accesorii

Numarul si forma accesoriilor metalice vor fi cele fixate prin proiect.

Tamplaria se va livra cu setul de feronerie si praznurile pentru prindere gata montate.
Accesoriile pentru inchidere, deschidere, fixare si manipulare a foilor de usi si a cercevelelor
mobile vor trebui sa asigure o deschidere usoard, o inchidere corecta si etansa si o manipulare
usoara.

Abateri admisibile

Abaterile limitd admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice
vor fi conform SR 22768-1:1995 si SR 22768-2:1995

Abaterile limitd a dimensiunilor din sectiunea transversald a profilelor ce intrd in componenta
ferestrelor si care au fost executate la presa de indoit vor fi de +/- 1 mm.

Abaterile de la planeitate si rectilinitate vor trebui s3 depaseasca 2 mm/m.

Jocul in sens longitudinal dintre cercevelele mobile si localul lor va fi cuprins intre

4...6 mm, daca nu se prevede altfel in proiect, iar in sens transversal max. 5 mm.




Livrare, depozitare. manipulare

: Tamplaria se va livra insotitd de un certificat de calitate cu datele de identificare a
producétorului, lotului de fabricatie, specificarea sortimentelor si a dimensiunilor, data livrarii si
stampila controlului de calitate.

Téamplaria se va transporta cu mijloace auto sau c.f., pachetizat, ludndu-se toate masurile de
protejare a elementelor componente impotriva deteriorarii sau deformarii.

Piesele mici (cercevele, feronerie) se vor transporta si depozita in cutii special confectionate.
Atat pentru depozitare cat si la transport se vor folosi capre, timplaria rezemandu-se pe cant pe
latura cea mai mare.

Manipularea elementelor de timplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele
cu dispozitive speciale.

Ambalajul va fi asigurat de producdtor si va contine si instructiunile de montaj specifice fiecdrui
produs in parte.

Depozitarea tdmplariei se va face in locuri special amenajate, ferite de intemperii, medii corozive
sau nocive si stivuitd astfel incét sa se evite deformarea sub actiunea masei proprii. Elementele
de tamplérie vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilend, pana la receptie.

Tamplaria va fi depozitata in rastele cu 10-15 cm, ridicata de la pardoseald (pe traverse de lemn).

MONTAJUL TAMPLARIEI

Operatiuni pregatitoare

Se va face o verificare a calitatii lucrarilor executate anterior in legaturd directd si care pot
influenta operatiunile de montaj ale tdmplériei si anume:

- dimensiunile golului;

- verticalitatea si orizontalitatea limitelor golului;

- pozitionarea ghermelor sau diblurilor;

- ancoraje inglobate in ziduri.

‘ Trasarea si verificarea axelor de montaj, functie de elementele de fixare si in conformitate cu
| desenele de executie.

i Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri.

- La inceperea montajului tdmplariei se vor fi executat urmatoarele lucréri:

- realizarea structurii de rezistentd;

- realizarea peretilor despartitori;

- pregdtirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor.

Montajul

Se vor suda praznurile pe toc, daca tdmplaria nu a fost livratd cu ele deja montate pe toc.

Se va introduce usa sau fereastra impreuna cu cercevelele in golul respectiv.

Se va aseza tdmplaria in pozitie orizontald si verticald si se va fixa provizoriu cu pene,
incercandu-se foile de usi sau cercevelele si apoi se va face ancorarea tocurilor in zidarie prin
betonarea ancorelor sau sudarea lor de placile de ancorare sau prin alte dispozitive prevazute in
1 proiect.

Fixarea ancorelor in zidarie cu ajutorul ipsosului nu este permisa.

Se corecteaza eventual pozitia tocului si se mateazd rostul cu mortar sau cu materialul de
etansare specificat in detaliile din proiect.

. Dupa terminarea peretilor se curita tocul de eventualele urme de mortar si se verifica
(eventual se repard) star ca grundului anticoroziv.

Se executa vopsitoria tdimplariei conform capitolului




Se monteaza geamul conform capitolul

Se monteaza feroneria (silduri si drucare) conform capitolului

Intretinerea si protejarea lucrarilor

Tampldria astfel executatd si montatd se va comporta in timp in conditii optime, dacd se va
asigura manevrare si intretinere corecta.

Geamurile se vor curita si spila conform pentru a nu fi deteriorate, atat geamurile cét si
cercevelele.

Elementele metalice se vor péastra in conditii de curatenie permanenta prin indepértarea prafului,
a apei care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive.

Verificéri in vederea receptiei

Se va verifica:

functionarea cu usurinta a cercevelelor, canatelor si a feroneriei;

fixarea corecta si ferma a tocului in spaleti si executarea corectd a etansarii intre toc si spaleti;
respectarea proiectului;

respectarea specificatiilor;

conformitatea cu mostrele aprobate.

Se va controla corecta pozitonare si fixare a lacrimarelor.

Suprafata tAmplariei nu va avea zgdrieturi, indoituri, rupturi, vopsitoria va fi conform

, lar geamurile se vor fi montat conform.

Acolo unde nu se respecta specificatiile si proiectul si unde nu se monteaza tdmplaria conform
mostrelor aprobate, Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri functie de natura si
gravitatea defectiunilor, pana la inlocuirea totala a timplariei.

TAMPLARIE P.V.C.

Ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Nu sunt permise celedin
material aluminiu . Pentru elementele realizate din otel - sticld, tensionate liber, vor fi
prezentatedocumente doveditoare individuale, in ceea ce priveste evitarea spargerii provocate de inghet,
aetanseitdtii la ploaie etc.
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Grosimea profilului tdmplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel
incét sa reziste la incdrcdrile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta aconstructiei,
variatiilor de temperaturd si dilatare i altor incarcdri date de conditiile normale deexploatare ale
cladirii.Profilele sunt prevdzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea
eforturilorbidimensionale.

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlatd a condensului si a apei cétre exteriorul
constructiei;Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtdnd marca si
identificareaproducdtorului sau furnizorului.

Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora.Piesele de
feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoardevidentiere la montajul pe tdmplarie.

Transportul se face cu mijloace de transport adecvate.In mijlocul de transport, timplaria va fi asezatd pe
suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apacare s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Depozitarea se va face in incdperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari
prinlovire si in conditiile cerute de producator.

Tehnologie de executie

Montarea se face in goluri finisate sau cu rame oarbe.



-Se va face verificarea calitdtii lucrarilor executate anterior si care pot influentaoperatiunile de montaj
atdmplariei

- se va realiza trasarea si verificarea axelor de montaj a tdmplariei, functie de elementele de
prindereexistente sau pentru pozitionarea acestora.

Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu band butilica. Montajul tAmplariei siaccesoriilor
acesteia se va executa conform recomandarilor producatorului tAimplariei si in acord cureglementarile in
vigoare. Se va avea In vedere imbinarea corectd si estetica cu partile de constructieadiacente. Se vor
asigura si mentineconditiile de mediu necesare pentru montajul tdimplariei conformnormelor si
normativelor in vigoare si recomanddrile producitorului. Se vor regla, ajusta si verificatoate partile
mobile ale timplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului. Se va indepartaexcesul de
materiale reziduale. Se va proteja tdmplaria pe parcursulexecutarii altor lucrari de finisaj pana la receptia
finala cu folit de polietilend astfel incdt sd nu semurdareasca sau si se deterioreze. Se va péstra pe cit
posibil folia de protectie originard. Pozitionareacorectd a tocului se verificd cu nivelmetrul si cu firul cu
plumb.

[naintea montdrii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni:- verificarea calititii lucrarilor executate
anterior si care pot influentaopratiunile de montaj atAmplariei;

- trasarea si verificarea axelor de montaj a tdmplariei, functie de elementele de prindere existente
saupentru pozitionarea acestora.

Lucrari ce trebuie a fi terminate inainte de inceperea montajului timplariei:

- Materializarea trasrii pozitiei fiecirui gol; - Fixarea praznurilor pentru timplarie si cele pentrutinisarea
spaletilor si glafului; - Finisarea conturului fiecarui gol la pozitiile materializate prin planurilede
executie;Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului.

Pozarea si echiparea tamplariei

- Fiecare toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi i la intervale max. 1,5 m. -
Fixarea definitive a tocului la praznuri; - Matarea cu straif izolant a spatiilor rimase libere intre toc sigol;
- Montarea foilor mobile precum si a geamurilor - Inldturareaimbracamintii din folie; - Retusurisi
completdri;

MASURARE SI DECONTARE

Lucrdrile de tdmplarie se vor deconta functie de numarul de metri patrati de timplarie executati;
suprafata se va calcula prin inmultirea dimensiunilor la exteriorul tocului.

Lucrarile de tdmplérie (conform articolului din cantitativul de lucrari) includ vopsitoria,
accesoriile, feroneria, geamul si materialele de etansare.

FERONERIE SI ACCESORII

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pemutru feronerie la timplaria interioara si exterioard a
cladirilor civile si industriale.

Standarde si normative de referinti

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.




Standarde:

1. STAS 1547-86 Balamale ingropate cu aripi plane.

2. STAS 1548-91 Inchizatoare cu bare (cremoane).

3. STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usi.

4. STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre

5. STAS 1713/1-87 Broaste ingropate pentru usi. Conditii tehnice de calitate.
6. STAS 1713/2-86 Broaste ingropate pentru usi. Dimensiuni.

7.STAS 2419-88 Manere, butoane, silduri si rozete.

8. STAS 2676-87 Zavoare ingropate pentru usi.

9. STAS 2846-80 Broasca aplicata pentru usi.

10.STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi.

11.STAS 7380-90 Inchizatoare pentru limba, ingropate.

12.STAS 8086-86 Accesorii pentru mobilier si timplarie. Clasificare si terminologie.
13.STAS 8865-90 Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn.
14.STAS 9849-88 Balama batant-basculanta.

15.STAS 10565-88 Broaste aplicate cu cilindru de sigurata.

16.STAS 11216-86 Balamale cu aripi indoite, aplicate.

I7.STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor.

18.STAS 11318-87 Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorare.

Mostre si testari

Conform specificatiilor producatorului

MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare, protejate impotriva
coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu, conform STAS 7222-90.

Feronerie si accesorii

Abateri admisibile

Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase;
conform SR EN 22768- 1:1995, SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si
conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere, ambutisare sau indoire.

MONTAJUL FERONERIEI S1 ACCESORIILOR

Montajul

Tamplaria se va livra la santier cu feronenia si accesoriile de prindere gata montate.

[n cazul in care montajul se va executa pe santier, acesta se va face in conformitate cu
instructiunile producatorului, care trebuie sa insoteasca produsul respectiv.

Livrare. depozitare, manipulare

Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora.
Piesele de feronenie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe
tamplarie.

Téamplaria va fi adusa in santier cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere,
zavoare).

Drucérele si sildurile la usile interioare se vor monta ulterior.

Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria, inclusiv broasca vyale.




Feroneria si accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala si agenti corozivi.
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.

Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calititii, intocmit
conform dispozitiilor legale in vigoare.

Protejarea feroneriei

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli
prin invelirea lor in pdnza impermeabila sau folie de polietilena.

Transportul si manipularea elementelor de tdmplarie care au feroneria gata montata se va face cu
grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata.

Verificarea in vederea receptiei

Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea, zgdrieturi sau deformari.

Elementele de inchidere (zavoare, broaste, drucére, cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil,
fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei.

Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze
perfect.

Balamalele se vor unge cu vaselini pentru a se evita uzura in timp.

Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie, la cotele previzute in
proiect.

Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va demonta si remonta in
conditiile specificate.

MASURATOARE SI DECONTARE
Feroneria nu se deconteaza separat, ci se cuprinde in articolul de timplarie din cantitativul de
lucrari.



6. Caiet de sarcini
GEAMURI

GENERALITATI
Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii privind modul de folosire si montare a geamurilor pentru
tdmplaria din lemn si tdmplaria metalica.
Conceptul de baza
In conformitate cu indicatiile din proiect, pentru tmplaria din lemn sau metal se vor folosi
urmatoarele tipuri si sortimente de geamuri:
e geamuri trase
o geamuri slefluite, polizate
e geamuri cristal
e geamuri plane securizate
geamuri armate
geamuri ornament
geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate)
geamuri termoabsorbante
geamuri termoizolante cu chit

e e o o

Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele
sau normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

Standarde:

. SR 3515:1994-Geamuri ornament

. STAS 5993-89-Sticla si produse din sticla. Terminologia defectelor.

. STAS 9041-89-Geamuri slefuite si polizate.

. STAS 11552-89-Geamuri termoabsorbante, trase.

Normative:

1. C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla
in constructii.

Mostre

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului 3 mostre cu dimensiunile de

300x300 mm din fiecare tip de geam prevazut in proiect.

Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile conform, SR 3515:1994 si

STAS 11552-89.

Antreprenorul va prezenta 3 mostre cu lungimea de 300 mm din fiecare material propus pentru
etansare, dupa fixarea geamurilor: chit, garnitura, bagheta, etc., care riman aparente.

Mostrele de geam si material de etansare se vor prezenta pentru aprobare o data cu mostrele de
tamplarie.

Geamul va fi prezentat fixat in cercevea, cu materialul de etansare respectiv.

Antreprenorul va prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si
imperfectiunile de suprafata pentru fiecare tip de geam si material de fixare prevézut in proiect,
la fiecare lot de maximum 300 m® de tdmplarie finita livrata,

Antreprenorul va analiza fiecare bucatd de geam, imediat inaintea montarii si nu va folosi bucati
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care prezinta muchii sau fete cu defectiuni vizibile, care nu se incadreaza in limitele acceptate de
prezentele specificatii.

Testare: Constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam, furnizate
pe santier, pentru asigurarea incadririi in tolerantele admise de prezentele specificatii.
MATERIALE

Caracteristici fizico-mecanice

Geamul pentru ferestre, usi si glasvanduri precum si materialele de fixare a acestuia vor fi de
calitate corespunzatoare, pentru a se preveni aparitia unor deteriorari dupa montare, in conditii
normale de folosire, cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata si detergent
menajer slab si folosind numai carpe moi sau piele de sters si curatat.

Geamurile vor avea caracteristici fizice si chimice in conformitate cu standardele de

referinta (si nu vor prezenta incluziuni, stirbituri, colturi lovite, curbura (sageata), ondulatii,
zgdrieturi, musculite si basicute, peste cele admise.

Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii in conformitate cu
standardele de referinta iar stabilitatea chimica fata de apa conform SR 817:1996.

Abateri limita

In tabelul de mai jos se dau abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care
se folosesc in mod curent in constructii, astfel:
Geamuri trase, conform SR 853:1994.

Grosimea nominala  Grosimea efectiva

2 mm 1,8...2,2 mm
3 mm 2,8...3,2 mm
4 mm 3,8...4,2 mm
5 mm 4.6... 5,4 mm
6 mm 5,6 ...6,4 mm
7 mm 6,6... 7,4 mm
8 mm 7,6 ...8.4 mm

Geamuri slefuite, polizate tip B, conform STAS 9041- 89.
Grosimea nominala  Grosimea efectiva

5 mm 4,8...5,1 mm
6 mm 5,8...6,2 mm
8 mm 7,8...8,2 mm

Geamuri cristal calitatea D, conform N.I. 93.363-84.
Grosimea nominala  Grosimea efectivd

3 mm 2,8.3,0 mm
4 mm 3,8.4,0 mm
5 mm 4.8...5,0 mm
6 mm 5,7...6,0 mm

Geamuri plane securizate conform STAS 1853-89.
Grosimea nominald  Grosimea efectiva

4 mm 3,8..4,2 mm
S mm 4.8...5,2 mm
6 mm 5,6...6,4 mm
8 mm 7,6...8,4 mm

Geamuri armate, conform SR 949:1994,
Grosimea nominald  Grosimea efectiva




7 mm 6,3...7,3 mm
Geamuri ornament conform SR 351 5:1994.
Grosimea nominali  Grosimea efectiva

3 mm 2,9...3,3 mm
4 mm 3,8...4,.2 mm
5 mm 4,7...5,3 mm
6 mm 5,7...6,5mm

Geamuri prelucrate - mate, muslin, givrat conform N.I.T.93558-84.
Grosimea nominald  Abateri limitd
3,4,5,6 mm +/-0,3 mm

Geamuri termoabsorbante trase conform STAS 11552-89.
Grosimea nominald  Grosimea efectivi

3 mm 2,8..3.2 mm
4 mm 3,8..4,2 mm
5 mm 4,6... 54 mm
6 mm 5,6... 6,4 mm
7 mm 6.6... 7,4 mm
§ mm 7,6... 8,4 mm

Materiale auxiliare

Materiale pentru etansare

1. Chit de geam, conform NTR 8216-81;

C 351-1, tip [ si 1l din creta cu miniu de plumb sau oxid rosu de fier pentru montarea gemurilor
in cercevele metalice sau din beton armat.

2. Chit Romtix 1200, pentru montarea geamurilor in tdmplarie metalica.

3. Chit elastic (Alutchit) conform N.I.I. 7398-78 M.I.Ch. pentru montarea geamurilor in
tdmplarie metalica.

Baghete si garnituri pentru montarea geamurilor

1. Baghete din lemn sau P.C.V. se realizeaza conform proiectului.

2. Garnituri.

- din cauciuc cu sectiunea profilata in forma de U conform STAS 3230-84 sau confectionate pe

santier din fasii de cauciuc de cca 1,5 mm grosime.

- din PVC plastifiat stabilizat.

- cordoane de garniturd din banda de cauciuc neopren, cu dimensiuni la comanda.

- din PVC plastifiat sub forma de profil, de | ... 1,5 mm grosime, de 7 mm deschidere
interioara.

Livrare, depozitare, manipulare

Geamurile se livreaza de cétre producator in functie de dimensiuni, calitate, tip, cantitate,
madsuri libere sau masuri fixe.

Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numarul comenzii, tipul si cantiatea si avizul
controlului de calitate.

Livrarea se va face in functie de cantitate in rastele (containere) sau in lazi.

Geamurile taiate la masuri fixe vor fi livrate ambalate in lazi corespunzatoare, iar intre

foile de geam se vor pune foi de hartie.

Fiecare lada va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului, numarul lazii, calitatea si
grosimea geamului, cantitatea in metri patrati, numarul foilor de geam ambalate si dimensiunile
unei foi.
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Loturile vor fi transportate de la furnizor la santier cu mijloace c.f. sau auto, fixarea rastelelor pe
platformele de transport facandu-se in pozitie verticala.
In timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate si se vor sprijini pe materiale elastice (benzi
de cauciuc, fasii de polistiren, deseuri textile, etc.).
In cadrul santierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual numai in
pozitie verticala si bucata cu bucata.
Depozitarea geamurilor se va face in spatii inchise iar rastelele sau lazile vor fi asezate pe
distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala.
Montarea geamurilor in tdimplarie
Lucrari pregatitoare:
1. Montarea geamurilor se va realiza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea lucrarilor
de vopsitorii si pardoseli.
2. Lucrarile pregatitoare in vederea montajului constau in:
e curatirea tdmplariei metalice cu peria de sirma pentru indepartarea petelor de rugina;
s vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului, atat la tAimplaria din lemn cét si la cea
metalica;
e aplicarea unui strat de vopsea pe intreaga tdmplarie metalica si doua straturi de vopsea pe
falturi;
e transportarea geamurilor in zona de lucru;
e demontarea si depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tdmplariei in zona de
lucru;
e pregatirea materialelor auxiliare de montare.
Montarea geamurilor pe tdmplarie din lemn cu falt deschis (chit):
1. Sevaaplica, un pat de chit pe intreagul contur al falturilor si se va netezi cu spaclul.
2. Geamul taiat la dimensiuni va fi asezat pe patul de chit prin apésare.
3. Se va fixa geamul cu tinte fara cap (4 buc/m) astfel incét sa nu aiba joc.
4. Sevaintinde chitul cu mana, la 45° fata de planul geamului si se va netezi cu cutitul.
Montarea geamurilor pe tdmplarie din lemn cu baghete din lemn in falt inchis.
1. Daca baghetele sunt fixate provizoriu se demonteaza.
2. Identic
3. Identic
4. Baghetele se vor aplica in patul de chit si se vor fixa cu cuie cu cap inecat, astfel incat
geamul sa nu aiba joc.
5. Se va netezi, se va inlatura sau se va completa linia chitului dintre geam si bagheta.
Montarea geamurilor pe tdmplarie metalica.
a) cu agrafe si chit cu adaos de minium de plumb:
e se vaaplica un pat de chit de-a lungul falturilor;
e se vaaseza geamul apasandu-l cu mana;
e se vor indoi agrafele peste geam;
se va intinde un strat de chit de-a lungul intregului contur a! ochiului de geam, astfel incét sa se
acopere bine agrafele, dupa care chitul se va netezi bine cu cutitul.
b) cu baghete metalice cu garnitura de etansare:
e se demonteaza baghetele fixate pe tdmplarie;
e se vaaplica garnitura de etansare din cauciuc pe muchia geamului;
e se vaaseza geamul la locul respectiv si se vor monta baghetele in pozitie definitiva prin
fixarea cu suruburi;




* baghetele vor fi strinse astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca
geamul sa nu aiba joc;
e baghetele metalice (daca nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o data cu
tampldria.

Curatarea si protejarea lucrarilor
Suprafata geamului va fi protejata contra pericolului de spargere, imediat dupa montare, prin
fixarea la cadru a unor baghete incrucisate care nu vin in contact cu geamul.
Geamul se va mentine instare corespunzatoare de curatenie in timpul desfasurarii
operatiunilor de constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prima actiunea agentilor
corozivi, acoperirea cu pete de mortar, uleiuri, vopsea etc. si a se evita deteriorarea materialelor
de prindere a geamului sau a altor lucréri (prin spalare).
Geamul se va spala cu apa si detergent menajer usor si se va lustrui pe ambele fete, cu cel mult
patru zile inainte de receptionarea lucrarilor de catre Consultant.
Se vor respecta recomandarile furnizorului de geam, respectiv.
Conditii de receptie
Se vor considera defecte, orice necorespondenta cu prezentele specificatii si se vor remedia prin
corectiuni locale sau inlocuirea geamului, dupa cum va hotard Consultantul.
Receptia lucrarilor se va face numai daca vor fi indeplinite urmatoarele conditii:
1. Geamul trebuie sa fie dintr-o singurd bucata, sa aiba grosimea si calitatea prevazuta in
proiect, sd nu aiba defecte peste cele prevdzute si admise de standarde si normative pentru
calitatea si tipul de geam respectiv.
2. Chitul trebuie sa fie bine intins, sa nu prezinte crapaturi sau sa aibd suprafete desprinse de pe
suprafata geamului sau a faltului.
3. Linia chitului trebuie sa fie dreapta, paraleld cu marginea faltului. Din masa chitului nu
trebuie sé iasd capetele tintelor sau ale agrafelor.
4. Baghetele din lemn sau metal pentru fixare trebuie sa fie bine fixate in falturi cu cuie sau
suruburi. Capete acestora trebuie sa fie ingropate in bagheta.
5. Etanseitatea geamurilor se va verifica in functie de tipul timplariei, cu jet de apd sau curent
de aer marcat (fum). Nu se admite patrunderea apei sau a fumului in cealalta parte.
6. Baghetele de la geamuri de pe tdmplaria metalicd vor fi fixate cu toate suruburile conform
detaliilor din proiect. Suruburile vor fi introduse perpendicular pe suprafata de fixare, filetele
acestora nu trebuie sa prezinte degradari pentru a permite o lesnicioasa schimbare a geamului in
caz de spargere.
7. Suprafata geamului trebuie si fie, dupa montaj, curata, fara pete de grasime, murdarie, praf
sau vopsea.
Se va indeparta si inlocui orice geam spart, ciobit, crapat, zgériat sau care a fost in alt fel
deteriorat in decursul operatiilor de constructie, fie datorita unor cauze naturale, intdmplatoare,
accidente sau acte de vandalism.

MASURARE SI DECONTARE

Geamuri trase simple sau decorative - mate, jivrate muslin, slefuite sau securizate, livrate la
masuri libere pentru timplarie metalicd se masoara la m?.

Geamuri laminate trase termoabsorbante sau armate livrate la masuri libere, montate pe
tamplarie metalica se masoara la m”.

Baghetele din lemn se masoara la metru lungime, puse in lucrare.

Geamurile nu se deconteaza separat, geamul fiind cuprins in timpldrie.



7. Caiet de sarcini
PARDOSELI

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie a pardoselilor cu placi din gresie
ceramica.Specificatiile pentru sapa din mortar de ciment sunt cuprinse la inceputul capitolului.
Specificatiile pentru straturile componente ale hidroziolatiei aplicate sub pardoseala din placi de
gresie ceramica (la spatii umede: bai, bucatarii, WC-uri) sunt cuprinse la capitolul respectiv
Concept de baza

La lucrare se vor folosi pardoseli cu placi din gresie cenamica la grupurile sanitare (bai, WC-uri,
bucatarii, holuri, culoare de circulatie, etc.) sau in orice alt spatiu indicat in proiect.

Standande si normative de refeninta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si recomandari din
standandele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:

. STAS 388- 80 - Ciment Portland

. SR 388- 95 - Apa pentru mortare si betoane.

. STAS 1500-78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 sau ciment F 25.

. STAS 1667- 76 - Agregate grele naturale pentru mortane si betoane.

. STAS 5939- 80 - Placi din gresie ceramica.

. STAS 7055- 87 Cimenturi albe Portland

. STAS 8171-84 Folie de polietilena.

(14) 3133 Normative.

1. C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

Material suplimentar

Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea in afara conditiilor contractuale, a
unei cantitati suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensuune si culoare.
Mostre si testari

Sc vor pune la dispozitia Consultantului in vedenea aprobarii, mostre, cate 3 placi, din fiecare tip
ca dimensiune siculoare ce se propun a fi utilizate la lucrare.

Nu se vor emite comenzi pentru livrarile de materiale decat dupa aprobarea mostrelor de catre
Consultant.

Mostrele vor fi insotite de fisele tehnice ale producatorului.

Fisele tehnice vor atesta compozitia si caracteristicile fizico-chimice ale produselor si vor
certifica respectarea prezentelor specificatii.

Marcile de pe ambalaje vor corespunde cu cele din fisele tehnice.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere in opera a placilor, conform
indicatiilor producatorului.

Lucrarile nu se vor incepe pana ce nu se obtine aprobarea Consultantului privind aceasta mctoda.
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MATERIALE SIPRODUSE

Produse

Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni si grosimi indicate in proiect,
conform STAS 5993-89 sau similare.

1. Glazura va fi colorata, fiid aleasa de Proiectant din setul de mostre pus la dispozitie de Antre-
prenor.

2. Definitie: In prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata
(>1180°). Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4%.

3. Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi:

- lungimea si latimea nominala a laturii: £ 2%maximum din lungimea laturii;

- grosimea nominala a placilor : maximum £ 10%;

- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;

- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.

Mateniale

Ciment gri Portland, conform STAS 388-80.

Ciment alb Portland, conform STAS 7055-87.

Nisip cu granulatie fina 0-1 mm, conform STAS 1667-76.

Apa, conform STAS 790-84.

Livrare. depozitare. manipulare

Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri
ferite astfel incét sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor.

Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va
fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea placilor.

EXECUTIA PARDOSELILOR

Operatiuni pregatitoare
Placile vor fi fixate pe o sapa care a fost lasata sa se intareasca timp de cel putin doua saptamani.
Sapa se va aplica pe hidroizolatia executata conform specificatiilor de la capitolul hidroizolatii.
Se va acorda o atentie cu totul deosebita executarii sapei in spatiile umede (bai, WC-uri,
bucatarii, etc.) ce urmeaza sa primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depsi
grosimea specificata in detalii, realizdnd totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata.
[nainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata.
Imediat inainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate, complet.
Placile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate in apa curata timp de 15-30
minute inainte de fixare, dupa care vor fi lasate sa se usuce timp de cca. 10-15minute.
Inainte de inceperea executarii pardoselii, se vor executa urmatoarele operatiuni de finisaj:
1. Executarea hidroizolatiei si a scliviselii sub cada de baie.
2. Montajul cazii de baie si toate lucrarile ascunse sub cada de baie.
3. Executarea peretelui de mascare la cada de baie.
Inainte de inceperea lucrarilor se vor incheia alte lucrari cum sunt:

1. rectificari la elementele de beton armat;

2. rectificari la zidarii;
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3. montarea tocurilor timp!ariei interioare;




4. montarea instalatiilor electrice circuitele pentru prize;

5. montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare.
Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutoru! furtunului de nivel, dreptar, nivela si
sfoard.Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu
sfoara a rosturilor.
Se va urmari din trasaj ca un numar cit mai mic de pléci s rezulte taiate.
Nu se vor executa mai multe tdieturi decat este necesar. In general nu se vor executa taieturi prin
care se obtin placi mai mici decét jumétate din dimensiune.
Suprafetele placilor vor fi centrate si echilibrate.
Se vor netezi toate muchiile taiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii crestate
(in zig-zag) sau exfoliate.
Stratul suport
Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decét o parte ciment Portland la trei parti de
nisip, dupa volum, si nici mai slab decdt o parte ciment Portland la patru parti nisip, dupd volum.
Apa va fiintrodusa In amestec in cantitate suficientd pentru a se obtine lucrabilitatea necesara
(consistenta moale, densd), dar in cantitate minima, necesara. Dupa compactare, apa nu va
patrunde la suprafati.. Mortarul va avea consistenta necesara compactirii prin batere, va fi
suficient de moale pentru a primi nervurile placii si suficient de tare pentru a sustine si mentine
placa in planul corespunzator.
Daca nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de
10 mm. Se va prepara acea cantitate de mortar necesard numai pentru 2 ore de lucru.
Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje.
Pozarea placilor
Placile vor fi asezate uniform.
Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafata stratului de
nisip/ciment umed, imediat inainte de asezarea placilor.
Plicile de gresie ceramica vor fi asezate in pozitie, pe stratul suport fara adeziv.
Rosturi
Placile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm.
Rosturile vor fi continue in ambele directii si daca nu se cere altfel vor fi in prelungirea rosturilor
de la placajul de faianta de pe pereti.
Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost de
control de 6-9mm.
Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi asezate in sah, astfel
incét o suprafata sa poata atinge gradul de contractare initial, inainte de umplerea rostului.
Pozitia placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor.
Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si
treptat, iar dupa 14 zile, va fi permis si traficul greu.
Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficienta intre placi si stratul suport si in
nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor.
Rosturile dintre placile de gresie vor fi umplute cu cinient aib (pigment colorat) si mortar de
ciment cu nisip. Suprafata rosturilor va fi plana si neteda.
Rosturile de control vor fi curdtate de materialul ramas, murdarie, grasimi etc. si se vor umple
dupa consumarea dilatarilor in pardoseala.
Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal,




peste rosturi, dupa care vor fi sterse cu o bucatd de pinz3 curata si uscata.

Toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si
perfecte.

Verificari in vederea receptiei

Proba obligatorie la camerele umede avand previzut sifon de pardoseala va fi inundarea
pardoselii si verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon.

Conditii de calitate pentru receptie

Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de £3,25mm, la fiecare 2,5 m.

Toate lucririle defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotara
Consultantul.

Se vor considera defecte grave urmatoarele:

1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.

2. Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate
i
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in proiect.
Nerespectarea prezentelor specificatii.

MASURARE SI DECONTARE

Masurarea si decontarea lucrarilor se va face pentru numarul de m* de placi indicat in planse.
In articolul din cantitativul de lucrari sunt cuprinse pardoseala din placi de gresie ceramica,
inclusiv stratul suport si materialele pentru rosturi.

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE
GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrérile de executie a pardoselilor din materiale
plastice si anume:

- covor si dale din P.V.C. plastifiat fara suport textil cu structurd compacta;

- covor din P.V.C. pe suport textil;

- covor din P.VC. cu strat termofonoizolant din P.V.C.expandat.

Specificatii pentru sapa de mortar de ciment sunt cupninse la capitolul ()1000.

Concept de baza

Pardoselile din P.V.C. care von fi folosite la lucrare vor fi alcatuite astfel:

- cu dala flotanta rigida (din beton) izolatd atét fata de pereti cét si fata de planseul din beton
armat;

- fara dala flotanta, cu sapa de egalizare a planseului realizata din mortar de ciment.
Standarde si normative de referinta

Standande

1. STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generate de
calitate.

2. STAS 790-84- Apa pentru betoane si mortare.

3. STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuni.

4. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
5. STAS 2111-90 - Cuie din sarma de otel.




6. STAS 3 844-76 - Nisip cuartos preparat de la Vilenii de Munte si de la Crivineni pentru
fabricarea sticlei, geamurilor si ceramicii fine.

7. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.

8. STAS 7361-80 - Covor si dale din policlorura de vinil.

9. STAS 7915-71 - Covor din policlorura de vinil, pe suport textil.

Normative

[.C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea pardoselilor functie de desen si
culoare si alcatuirea structurii straturilor functie de materialele utilizate si destinatia
incaperilorMostre si testéri

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la
dispozitia Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre (functie de indicatiile din proiect) si
anume:

1.Covor si dale din P.V.C. plastifiat fard suport textil cu structura compacta - cel putin 3 tipuri,
calitati si culori diferite.

2.Covor din P.V.C. pe suport textil - cel putin 3 tipuri, calitati si culori diferite.

3.Covor din P.V.C. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat - cel putin3 tipuri, calitdti si
culori diferite.

Livrare, depozitare, manipulare

Transportul covoarelor se va face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate si inchise,
sulurile fiind asezate in pozitie verticala.

Transportul colacilor de profil pervaz din P.V.C. ca si pervazurile profilate din lemn ambalate in
legaturi se va face cu mijloace de transport acoperite, curate.

Transportul bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor in vigoare
privind transportul materialelor inflamabile.

Transportul placilor din fibre de lemn moi (poroase) se va face cu mijloace de transport inchise
curate si uscate : pe timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, in stive, pe sortimente.
Depozitarea covoarelor, profilului pervaz din P.V.C. se va face in locuri uscate si

acoperite, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +40°C, ferite de actiunea luminii solare directe.
Sulurile se vor depozita in pozitie. Colacii cu profil pervaz se vor depozita onizontal in stive de
maximum 5 colaci.

(Bidoanele cu adeziv si diluant se vor depozita in incaperi special amenajate pentru produse
inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, cu respectarea dispozitiilor privind paza
contra incendiilor.

Temperatura in aceste incaperi va fi cupninsa intre +15°C si +20°C.

Placile din fibre de lemn moi (poroase) se vor depozita in incaperi inchise si uscate, asezate in
stive, functie de grosime, format si calitate : stivuirea se va face in pozitie orizontala pe
suprafete plane (platforme).

MATERIALE S1 PRODUSE

Materiale

Covor din PV.C. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat, conform NTR 1038-80.
Pervazuri:

- profil pervaz din P.V.C.,conform NTR 9005-80;



- pervaz profilat din lemn de fag, stejar sau cer, conform STAS 228/1-87.

(14) 5213 Adezivi si diluanti:

- adeziv “Prenadez 300", conform NTR 2829-74 sau Romeltex 200, conform NI 10588-81;
- diluant “Prenadez 3007, conform NTR 2830-75;

- adeziv CriloromDC 2100;

- Aracet D50 sau DPC 50-18, conform STAS 7058-91.

Placi din fibre de lemn poroase, conf. STAS 7848-78.

Produse

Sapa suport “GIF”.

Sapa din mortar de ciment pentru pardoseli

EXECUTIA PARDOSELILOR

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executei pardoselilor

1. Tencuielile interioare (inclusiv reparatiile) la pereti si tavane, ca si pragurile dintre incaperi.

2. Zugravelile si vopsitoriile.

3. Montarea tdmplariei, ferestrelor (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.

4. Instalatiile electrice, sanitare si de incalzire (inclusiv probele de presiune).

Stratul suport

Executarea sapei de egalizare ca strat suport.

1. Sapa din mortar de ciment marca M 100 cu consistenta de 5 cm, se va realiza conform.

2. Sapa suport “GIF” din ipsos se va realiza conform.

Masuri de protejare a stratului suport.

Pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment se vor lua masuri astfel:

- se vor proteja spre a nu fi deteriorate sau murdarite cu huma, vopsea, etc. in timpul executarii
zugravelilor si vopsitoriilor;

- se vor proteja de actiunea substantelor agresive care le pot ataca si distruge : acizi minerali si
organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid lactic. etc.), alcalii si lesii,
produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, pacura. petrol lampant etc.), produse zaharoase,
saruri (sulfati, saramurd, etc.), substante oxidante (hipoclorit de sodiu, bicromati, cromati.
azotati, etc.), uleiuri vegetale.

Executarea imbracamintii pardoselii

Operatiile de montare a covorului din PVC se vor desfasura astfel :

1. In incéperile unde se vor monta pardoselile din dale sau covor PVC, se va asigura cu 48 de ore
inainte de inceperea montajului un regim climatic cu temperatura de cel putin + 16 grade C si
umiditatea relativa a aerului de maximum 65%; acest regim se va mentine pe tot timpul executiei
lucrérilor si cel putin 30 zile dupa terminarea lor.

2. Umiditatea stratului suport nu va depasi 3% in cazul lipirii covorului sau dalelor cu Prenadez
300 sau Romeltex 200 si 7% in cazul lipirii cu Aracet D 50 sau DPC 50-18.

3. Se va verifica si curata cu atentie suprafata stratului suport, indepartandu-se si corectand toate
eventualele defectiuni si impuritati si se va curata bine de praf prin periere.

4. Inainte de lipirea dalelor sau a covorului din PVC, in cazul in care dupa curatirea stratului
suport se va constata ca suprafata acestuia prezinta neregularitati frecvente, se va face o corectare
printr-o gletuire subtire (maximum 1,5 mm grosime).

[nainte de gletuire, suprafata se va amorsa cu un grund de Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom
DC 2100 diluat in apa in proportie de 1:1 in volume, aplicat in cantitate de cca 0,200 kg/m* si




lasat sa se usuce minimum 2 ore.

5. Chituirea sau gletuirea se va executa cu unmortar pentru glet, care se va aplica cu minimum
24 ore inainte de montarea dalelor sau a covorului din PVC si a carui compozitie va fi in functie
de sortimentul de dale sau covor indicat in proiect, astfel:

- pentru covorul din PVC pe suport textil sau covorul din PVC cu strat termofonoizolant din
PVC expandat;

nisip 0, 1 mm =4 parti in volum
ciment Pa 35 = 2 parti in volum
Aracet D 50, DPC 50-18 sau CriloromDC 2100 = | parte in volum

apa, pand la consistenta masurata cu conuletalon

13-14 cm pentru gletuire

9-10 cm pentru chituire
- pentru covorul si dalele din PVC plastifiat fara suport textil cu structura compacta:
nisip cuartos macinat cu granulatie sub 0,1 mm = 4 parti in volum
Aracet D 50, DPC 50-18 sau CriloromDC 2100 = 1 parte in volum
apa = 0,5 parti in volum
6. Dupi 3-4 ore de la aplicarea gletului. sau 14-16 ore de la aplicarea chitului, suprafata se va
slefui cu piatra abraziva si se va curata de praf pri periere.
7. Inainte cu 24 ore de lipire, dalele sau covorul PVC vor fi aduse in incapere pentru aclimatizare,
von fi taiate si asezate in pozitia de montare.
8. Se va aplica concomitent cate un strat de adeziv subtire (0,200...0,250 Kg/mp), atat pe
suprafata suport cat si pe covorul sau dalele din PVC.
9. Dupa cca. 20...40 minute de la aplicarea adezivului Prenadez sau 10.. 1 5 minute pentru Aracet
D
50, se va trece la lipirea Covorului prin presare manuala, evitdndu-se prinderea de aer sub fasia
de material.
10. Dupa lipirea tuturor fasiilor de covor sau dalelor, pardoseala se va presa cu ruloul metalic, cu
rnaner lung (25...30 kg), imbricat la exterior in bandaj elastic de cauciuc moale.
11. Se vor indeparta imediat orice urme de adeziv ramase pe suprafata covorului, se vor controla
rosturile pentru a se realiza o lipire perfecta.
12. In cazul in care este indicat in proiect se va executa sudarea rosturilor, aplicindu-se un snur
din PVC plastifiat; operatia se va executa cu aparatul de sudat tip Zinser.
Montarea pervazurilor
Dupa terminarea operatiunilor de montare a covorului din PVC, se va trece la montarea
pervazurilor astfel:

. Peretii vor fi complet finisati, iar in zona de montare a pervazurilor, suprafata trebuie sa fie
plana, neteda si uscata.
2. Profilul pervaz din PVC se taie la lungime (nu se admit discontinuitati in cdmp) si se va aplica
prin lipire cu Prenadez 300 sau Romeltex 200.
Montarea se va face dupa 20...40 minute de la aplicarea adezivului pun asezarea la pozitie si
presare puternica, in portiuni succesive de 50-60 cm; excesul de adeziv se va indeparta imediat.
3. Montarea pervazului din lemn se va face prin fixarea cu cuie a acestuia, in diblurile din lemn
de brad, asezate la distanta de cca. 0,5 in odata cu turnarea dalei flotante de beton.
Finisarea pandoselilor

1. Suprafata pardoselii din covor sau dalelor din PVC si a profilelor pervaz din PVC se vor curata
de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu ocdrpa aspra siuscata.



Petele mai rezistente de Prenadez 300 sau Romeltex 200 se vor curata cu diluant Prenadez 300
sau toluen.

Petele de Aracet D 50 se vor inmuia timp de 30 minute si se vor sterge cuo cérpa curata, aspra.
2. Pardoseala se va sterge bine de praf, dupa care se va aplica un strat subtire si uniform de ceara
pentru parchet care dupa ce va fi lasat sd se usuce cca. 60 minute se va freca cu o carpa curata si
uscata pana la lustruirea completa.

Verificari in vederea receptiei

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru
montarea covorului din PVC;

- covorul sa fie lipit pe toata suprafata fara colturi si margini nelipite sau umflaturi;

- rosturile intre fasiile de covor sa nu depaseasca diniensiunile admise si anume: 0,5 mm latime la
covor si 0,4 mm latime la dale;

- suprafetele sa fie complet plane si netede; nu se admit umflaturi sau adéncituri;

- lipirea profilului pervaz din PVC sa fie in linie dreapta pe toata suprafata in contact cu peretele;
- suprafata pardoselii sa fie curatd si lustruita; nu se admit pete.

Pentru lucrarile gasite necorespunzitoare in urma venificarilor, Consultantul va dispune
executarea de remedieri locale sau refacerea lucrérilor dupa caz.

MASURARE SI DECONTARE

Pardoselile din dale sau covor PVC se vor deconta la metrul pétrat de pardoseala, inclusiv
pervazul aferent, conform planselor din proiect.

[n costul pe metrul patrat, corespunzator articolului de pardoseala din cantitativul de lucrari, se
include si costul pentru executarea suprafetei suport in alcatuirea indicata in proiect.



8. Caiet de sarcini
SAPE PENTRUPARDOSELI

GENERALITATI
Obiectulspecificatiei
Acest capitol cuprindespecificatiipentruexecutareasapelor de mortar pentrustratul
suport al pardoselilor.
Acest capitol vacompletacapitolelecuprinzandspecificatiipentruexecutarea
urmatoarelortipuri de pardoseli :
- pardoseli din dale mozaicate;
- pardoseli din gresieceramica;
- pardoseli din placi de ciment.
Standardesi normative de referinta
Acoloundeexistacontradictiiintreprevederileprezentelorspecificatiisiprescriptiile
standardelorsinormativelor enumerate maijos, voraveaprioritateprezentelespecificatii.
Standarde
1. STAS 388-80- Ciment Portland
2. STAS 790-84 - Apapentrumortaresibetoane
3.STAS 1030-85 - Mortareobisnuitepentruzidarii
4.STAS 1667-76 - Agregatenaturalegrelepentrumortaresibetoane cu liantiminerali
5. STAS 2634-80 - Mortareobisnuitepentruzidariesitencuieli. Metode de incercare.
Normative
1.C17-82 Instructiunitehniceprivindcompozitiasipreparareamortarelor de zidariesitencuiala
2.C35-82 Normativpentrualcatuireasiexecutareapardoselilor, modificarilesicompletarile
acestuia.
Mostresitestari
Testareamortarului se va face prinprelevarea de probe conformprevederilor din STAS
2634-80 sianume:
- rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m’® mortar.
- consistentasidensitateamortaruluiproaspat : un test la fiecareschimb.
Conditii de acceptare la receptie a mortarului :

- rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm”;

- consistenta mortar proaspat: 12 cm;

- densitate mortar proaspit: min. 1950 kg/m’
Metoda de testaresirezultatulincercarilorlaboratorului se vorsupunespreaprobare
Consultantului.
Se vor face testari, de asemenea, pentrucimentulfolosit la mortare, pe cite 5 kg din
fiecare tip de cimentpropusspre a fifolosit la lucrari.
Se wvapune la dispozitiaConsultantuluicertificatulproducatoruluiprin care se atesta ca
cimentullivrat la santiereste conform cu specificatiile.

MATERLALE SIPRODUSE
Cimentgri Portland, conform STAS 388-80, fara bule de aer, de culoarenaturaldsaualb,
fardconstituenti care sapateze. Agregatenaturale (nisip, 0 - 7 mm) conform STAS 1667-76,



avinddensitateaingramada, in stare afanatd de minimum 1200 kg/m’ Nisipul de carierapoate fi
partial inlocuit cu nisipde concasare. Continutul de nisip natural va fi de celputin 50%.Apa
conform STAS 790 - 84.Apa va fi potabild, curatd, fardurme de griasimesaualtesubstante care pot
paita, nu vacontineacizi.Plastifianti de tip DISAN (produsroménesc) sau alti similariapropiati.
Livrare, depozitare, manipulare

Agregate

1.Agregatele vor fi transportatesidepozitateinfunctie de sursasisortullor. Agregatelevor fi
manipulate astfelincitsa se evite separarealor, pierdereafinetiisaucontaminarea cu
paméantsaualtematerialestriine.

2.Daca agregatele se separasaudacddiferitelesorturi se amestecd, elevor fi din
noutrecuteprinsitdinainte de intrebuintare.

3.Nu se vorfolosialternativagregate din sursediferitesau cu grade de finetedeosebite. Agregatele
se voramestecanumaipentruaobtinegradatiinoi de finete.

4. Nu se vortransferaagregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la
santierdacicontinutul de umiditateesteastfelincitpoateafectapreciziaamestecului de mortar;
inacestcazagregatele se vordepozitaseparatpandceumiditateadispare.

5. Agregatele se vordepozitainsilozuri, lazisauplatforme cu suprafetedure, curate. La
pregitireadepozitariiagregatelor se vorluamasuripentru a prevenipdtrundereamaterialelorstriine.
Agregatele de tipurisimarimidiferite se vordepozitaseparat.

[nainte de utilizareaagregatelor, acesteavor fi ldsatesd se usucepentru 12 ore.

Cimentul :

1. Cimentul se valivra la locul de amestecareinsacioriginali, etansi, purtdndetichete pe care

s-au inscrisgreutatea, numeleproducdtorului, marcasitipul. Cimentul se
vadepozitaincladiriinchise, ferit de umezeala.

2. Nu se vorlivraambalaje care sadifere cu maimult de 1% fatd de greutateaspecificata.

3. DacaConsultantulaprobélivrareacimentuluiinvrac, se
vorasigurasilozuripentrudepozitareacimentuluisiprotejarealui de umiditate.

Nu se voramestecamdrcilesitipurile de cimentinsiloz.

4. Nu se vorfolosisorturidiferite de cimentsauacelasi sort, dar din sursediferite,
faraaprobareaConsultantului.

Materialelevor fi livratesi manipulate astfelincitsa se evite patrundereaunormaterialestrdine,
saudeteriorareaprin contact cu apasaurupereaambalajelor.

Materialelevor fi livrateintimp util, pentru a se permiteinspectareasitestarealor.
Materialeleperisabilevorfiprotejatesidepozitateinstructurietanse, ~ pe  suportimaiinalti  cu
aproximativ 30 cm decatelementele din jur.

Pentruperioadescurte de timp, cimentulpoate fi depozitat pe platformeridicatesiva fi acoperit cu
prelate impermeabile.

Se vaindeparta de pe santiercimetulnefolosit care s-a ntdritsau a facutpriza.

Amestecuripentru mortar

Generalitati

I. Se vormasuramaterialele pe lucrariastfelincatproportiilespecificateinamestecul de mortar
sdpoata f1 controlatesimentinute cu stricteteintimpuldesfasurriilucrarilor.

2. Daci nu se specificaastfel, proportiile se vorstabilidupavolum.

3. In cadrulacestorspecificatii, greutateaunui m® din fiecare material fobosit ca ingredient pentru
mortar esteconsiderataastfel:




Material Greutatea pe metru cub

Ciment Portland 1506 kg

Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg

Dozaje, compozitii

1. Mortarulpentru sapele de pardoseliva fi un amestec de ciment cu nisipinproportie de 1:3,5
(circa 405 kg ciment la m® mortar).

EXECUTIE
Preparareamortarului
Mortarul se amestecd bine sinumaiincantitatice se vorfolosiimediat. La preparareamortarului se
vafolosicantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitatesatisfacitoare, dar se
vaevitasuprasaturarea cu apdaamestecului. Mortarul se vapunein opera intr-un interval de 2 ore
dupdpreparare. In acest interval de timp se permiteadaugareaapeiin mortar pentru a
compensacantitatea de apdevaporatd, daracestlucruestepermisnumaiinrecipientelezidaruluisi nu
la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se folosesteintimpulstabilitva fi indepartat.
Daci nu se aprobaaltfel, pentruloturilemici, prepararea se va face inmixeremecanice cu tambur,
in care cantitatea de apdpoate fi controlatd cu preciziesiuniformitate.  Se
vaamestecapentrucelputin 5 minute: 2 minutepentruamesteculmaterialeloruscatesi 3 minute
pentrucontinuareaamesteculuidupaadaugareaapei. Volumul de amestec din fiecare lot nu
vadepisicapacitateaspecificatd de producitorulmixerului. Tamburul se golestecompletinainte de
adaugarealotuluiurmdtor.
Mortarulfolosit la rostuireva fi uscatatitincatsaaibaproprietatiplastice care sdpermitifolosirealui
la umplerearosturilor.
Transportulmortarului:
1. Se face cu utilajeadecvate.
Durata maxima de transport va fi astfelapreciatd, incéttransportulsipunereain opera a
mortarelorsd se faca :
- in maxim 10 ore de la preparare, pentrumortarele de var;
- in maxim | ord de la preparare, pentrumortarele de cimentsauciment- var -faraintarzietor de
priza;
- in maximum 2 ore, pentrumortarele cu intirzietor de priza.
Operatiunipregatitoare
Imediatinainte de turnareasapei, betonul de rezistentava fi spalatsitoateresturile de materialevor fi
indepartate. Suprafatabetonuluiva fi curatata de praf.
Sapele vor fi turnateintr-o singurdoperatiesivor fi driscuite; atuncicand sunt partial uscate, vor fi
periatepentruobtinereauneisuprafete striate.
Sapa de mortar de cirment se executdintimp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la
turnareaplanseului de betonsimplusauarmat.
Sapa se vaexecutainspatiiin care s-au executatdejaurmatoareleoperatiuni de finisare:
1. pozareaperetilordespartitori;
2. executareatencuielilor;
3. pozareatocurilorpentruusiinterioare;
4. executarealucrarilor de instalatii, inclusivprobele de verificare.
Se verifica ca planseul de betonsaaibaabaterile de la planeitateadmisemaximeastfel:

- planeitate: +/-4 mm la 2 m;

- denivelariintre 2 elemente prefabricate alaturate (placi): +/- 0,5 mm.




Executareasapei

Sapele voraveagrosimeaindicatainplanuri.

Daci nu se specificaaltfelsapavaaveagrosimea de 22 mm. indiferent de stratul pe care se aplicd
(betonsauhidroizolatie) sau de tipulpardoselii care se aplica ulterior.

Se vaavea de asemenea o grijadeosebitd la executareapantelor conform desenelor, la
spatiileumede (bdi, bucatarii, spalatoril, etc.).

Suprafataplanseului se curata cu perii de paiesausdrmad, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se
razuie cu spaclulpicaturile de betonsau mortar cazute din alteprocesetehnologice, se miturisi se
spala cu jetul de apa, fardsase inunde.

Se stropestesuprafata cu lapte de ciment.

Se traseazdnivelul, pornind de la linia de vagris.

Mortarul se aplicd pe pardoseald cu pompesaualtemijloacesi se niveleazd cu dreptarul, apoi se
driscuiestesuprafata.

Sapele vor fi periatepentru a se realiza o suprafata care saasigure o buna aderenta a
stratuluisuport al pardoselii.

Curataresiprotectie

Sapele vor fi acoperitepentru a se impiedicauscarearapida.

Dupidexecutareasapei, Antreprenorul o vaacoperisiproteja cu mijloacele pe care le
considerdadecvate.

Defecteadmisibilesiremedieri

Dupdexecutare, sapava fi lasatain stare perfecta, conform planurilor. Va fi
obtinutaaprobareaConsultantului.

Toatelucririledefectuoasevor fi inlituratesiinlocuite la cerereaConsultantului. Volumullucrarilor
care urmeazasa fie inlaturatesimetodele de inlaturaresiinlocuirevor fi cele indicate de Consultant.
Antreprenorulvaexecuta pe propria sacheltuialatoatelucrdrile de inlaturaresiinlocuire a
sapelordefectuoase.

DupapirereaConsultantului, nu sunt admiselucrariledaca:

. Sapa nu indeplinesteconditiileprevazuteinspecificatii;

. Suprafatasapeiestemultpreadeterioratdpentru a putea fi acceptata.

. Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect.

. Datoritaincarcarilor premature sapa s-a deformatsau a fostdeteriorata.
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MASURARE SI DECONTARE

Sapele nu vor fi platiteseparat.

Sapa se vadecontaseparatnumaiincazulincare, fata de grosimileprevazuteinspecificatiisidetaliile
din planse. Beneficiarulvasolicita o grosimemai mare aacesteia.



9, Caiet de sarcini

CONFECTII METALICE

GENERALITATI

Obiectulspecificatiei

Acest capitol cuprindespecificatiipentruexecutareasimontajulconfectiilormetalice

(otel).

Specificatiipentrulucrari de vopsitorii la confectiimetalice sunt cuprinse la capitolul (16)3000.
Concept de baza

Toateconfectiilemetalice se executa din otelmoale, protejat cu grundanticorozivsi

vopsite cu vopsea pe baza de ulei, rasinialchidicesauepoxidice.

Standandesi normative de referinta
Acoloundeexistacontradictiiintreprevederileprezentelorspecificatiisiprescriptiile din
standandelesinormativele de maijos, voraveaprioritateprezentelespecificatii.

Standarde:

STAS 333-87 Otelrotund

STAS 334-88 Otelpatrat

STAS 395-88 Otellat

STAS 424-91 Otel cornier cu aripiegale

STAS 438/1-89 Otelbetonlaminat la cald

STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentruconstructii. Marci.

STAS 500/3-80 Otel de uz general pentruconstructiirezistente la coroziuneatmosferica.
Marci.

8. STAS 908-90 Banda de otel.

9. STAS 7657-90 Tevisudate longitudinal pentruconstructii.

10.STAS 794-90 Tevipatratesidreptunghiulare din otelsudate longitudinal.

Mostresitestari

AntreprenorulvaprezentaspreaprobareConsultantului una saudouamostrepentru

piesele de confectiimetalicemaicomplexe, tipice, cuprinzandmaterialele, sistemele de fixare,
asamblare (buloanesausudura), protejareanticorozivasifinisareceurmeazasa fie adoptate ca
sistempentrutoateconfectiilemetalice.

Numaidupaobtinereaaprobarii din parteaConsultantului se
vorlansacomenzilepentruexecutiesilivrareaconfectiilormetalice, care se vorexecutainconformitate
cu mostreleaprobate.

Piesele de confectiimetalicevor fi insotite de certificateleproducatorului, prin care se
atestacalitateamaterialelorfolosite, inconcordanta cu mostreleaprobatesi cu desenele de executie.
Desene de executie

Antreprenorulvaprezenta o data cu mostreledesene de
executiepentrutoateconfectiilemetalicecevor fi cuprinseinlucrare, inclusivsistemelelor de fixare
de elementele de structura.
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MATERIALE SIPRODUSE

Materiale

Otelmoale conform standardelor enumerate maisus :otellatlaminat la cald, teavatrasa la cald, otel
rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.

1. Profilele laminate la caldvoraveagrosimi de celputin 3 mm.



2. Tablavaaveagrosimea de celputin 2,0 mm siva fi zincata la cald. (490 gr/mp)
Accesorii :suruburi, piulite, saibe, dibluri CONEXPAND protejateanticorozivprincadmiere (daca
nu se specificaaltfel).
Produse
Generalitati
1. Confectiilemetalice se vorexecutainatelierespecializate, instrictdconformitate cu desenele de
executiesi cu mostreleaprobate.
2. In cazurispeciale se acorda, cu aprobareaConsultantului, modificani ale solutiilor,
gabaritelorsaufinisajelorfatd de celeaprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativsicantitativ) al
solutiilorinitiale.
3. Abaterimaximeadmisibile la executiaconfectiilormetalice:
- lungime, latime :+/- 2mm
. grosime: + | mm, - 0,5mm

planeitate: deviatiaunui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la
dimensiunipana la 1,5 m si maximum 1% din lungime la dimensiunipeste 1,5 m.
Lista confectiilormetalice:
. Balustrade de la scariinterioaresiexterioare.
. Parapete la scari, balcoane, logii, galerii, etc.
. Grilajemetalice de protectie a golurilor (usi, ferestre) sipanouridespartitoarepentrubalcoane.
. Scarimetaliceintenioaresiexterioare, fixe saureglabile.
. Scariexterioare de incendiu.
. Chepengurimetalice.
. Grile de ventilatie.
. Gratarepentrustergereapicioarelor.
. Alte confectii diverse incluseinproiect.
Confectiilemetalice von fi protejateanticorozivpringrunduire cu grund pe baza de ulei conform
STAS 3097-80.
Livrare, manipulare. transport
Confectiilemetalice se vorimpachetainambalaje special proiectate, incontaineresi se
vortransportaastfelpana la depozitul special amenajat din cadrulsantierului.
Confectiilemetalice se vordepozitainspatiiacoperite, ferite de intemperiisi de
actiuneaagentilorcorozivisinocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseala.
Se vorlivra de catreproducatorvopsite cu un strat de grundanticoroziv pe baza de miniu de
plumb, inansamblurisausubansambluri.
Depozitarea se va face protejandu-se confectiilemetalice cu prelate saufolii de polietilena.
Confectiilemetalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iarcelemaigrele cu
dispozitivespeciale.
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MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE

Operatiunipregatitoare

La incepereamontajului se vor fi executaturmatoarelelucrari:

1. Lucrarile de finisaj cu procestehnologicumed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii de beton);
2. Lucrarile de hidroizolatii, inclusivprobele de etanseitateaacestora.

3. Pozitionareasifixareaclementeloringlobatepentrumontareaconfectiilormetalice (praznuri,
ghermele, placute, etc.)

Se efectueazatrasareasiverificareaaxelor de montaj a confectiilormetalicefunctie de elementele de




fixareexistentesaupentrupozitionareaacestora- inconformitate cu detaliile de executie.

Se verificacalitateaexecutieilucrarilorexecutate anterior, inlegaturadirectasi care pot
influentaoperatiile de montaj a confectiilormetalice.

Montajul

Operatiile de montaj:

1. Fixareaprovizorieprinhaftuireaincitevapuncte de sudura (acoloundefixarea se face prinsudura).
2. Pozitionareacorecti se vaverifica cu ajutorulboloboculuisifirului cu plumb.

3. Fixareadefinitivaprinsudurasauprinbuloane(functiede solutie, de la caz la caz).

Operatiuni de finisare

1. Se curatasuprafetele de eventualeurme de mortar saualteimpuritati.

2. Se reparastratul de grundanticoroziv.

3. Se executavopsitoria conform

Verificariinvedereareceptiei

Se vaverificacalitateafixarii pe stratulsuport, calitateaexecutarii (suduri, slefluiri,

imbinari, etc.)

Daca nu se respectaprezentelespecificatiisaudesenele de executiesimostreleaprobate,
Consultantulvaputea decide inlocuirealucrarilor cu altele care sarespecteacestecerinte.
MASURARE SIDECONTARE

Pretulunitarpentruconfectiilemetalicecuprindelucrarile de executiesimontajinclusivaccesoriile de
fixaresivopsitoria.

Decontarealucrarilor se face functiede numarul de kg, metriliniarisaubucati, conform articolului
din cantitativul de lucriri, conform extraselor de confectiimetalice din proiect.




9, Caiet de sarcini

CONFECTII METALICE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice

(otel).

Specificatii pentru lucrari de vopsitorii la confectii metalice.

Concept de baza

Toate confectiile metalice se executa din otel moale, protejat cu grund anticoroziv si

vopsite cu vopsea pe baza de ulei, rasini alchidice sau epoxidice.

Standandesi normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiite din
standardele si normativele de mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

STAS 333-87 Otel rotund

STAS 334-88 Otel patrat

STAS 395-88 Otel lat

STAS 424-91 Otel cornier cu aripi egale

STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald

STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii. Marci.

STAS 500/3-80 Otel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica.
Mareci.

8. STAS 908-90 Banda de otel.

9. STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii.

[0.STAS 794-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.

Mostre sit estari

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului una sau doua mostre pentru

piesele de confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzdnd materialele, sistemele de fixare,
asamblare (buloane sau sudura), protejare anticoroziva si finisare ce urmeaza sa fie adoptate ca
system pentru toate confectiile metalice.

Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Consultantului se vor lansa comenzile pentru executie
si livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.
Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificatele producatorului, prin care se

atesta calitatea materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de
executie.

Desene de executie

Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele desene de executie pentru toate confectiile metalice
ce vor fi cuprinse in lucrare, inclusive sistemelelor de fixare de elementele de structura.
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MATERIALE SIPRODUSE

Materiale

Otel moale conform standardelor enumerate mai sus :otel lat laminat la cald, teava trasa la cald,
otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.

1. Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm.

2. Tabla va avea grosimea de celputin 2,0 mm siva fi zincata la cald. (490 gr/mp)



Accesorii :suruburi, piulite, saibe, dibluri CONEXPAND protejate anticoroziv prin cadmiere
(daca nu se specifica altfel).
Produse
Generalitati
I. Confectiile metalice se vor executa in atelier specializate, in strict conformitate cu desenele de
executie si cu mostrele aprobate.
2. In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Consultantului, modificani ale solutiilor, gabaritelor
sau finisajelor fata de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al solutiilor
initiale.
3. Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice:
- lungime, latime :+/- 2Zmm
. grosime: + 1 mm, - 0,5mm

planeitate: deviatia unui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la
Dimensiuni pana la 1,5 m si maximum 1% din lungime la dimensiuni peste [,5 m.
Lista confectiilor metalice:
. Balustrade de la scari interioare si exterioare.
. Parapete la scari, balcoane, logii, galerii, etc.
. Grilaje metalice de protectie a golurilor (usi, ferestre) si panouri despartitoare pentru balcoane.
. Scari metalice intenioare si exterioare, fixe sau reglabile.
. Scari exterioare de incendiu.
. Chepenguri metalice.
. Grile de ventilatie.
. Gratare pentru stergerea picioarelor.
. Alte confectii diverse incluse in proiect.
Confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv prin grunduire cu grund pe baza de ulei conform
STAS 3097-80.
Livrare, manipulare, transport
Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate, in containere si se vor
transporta astfel pana la depozitul special amenajat din cadrul santierului.
Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea
agentilor corozivi si nocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseala.
Se vor livra de catre producator vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de
plumb, in ansambluri sau subansambluri.
Depozitarea se va face protejdndu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.
Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu
Dispositive speciale.
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MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE

Operatiuni pregatitoare

La incepereamontajului se vor fi executaturmatoarelelucrari:

1. Lucrarile de finisaj cu procestehnologicumed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii de beton);
2. Lucririle de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitatea acestora.

3. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectiilo rmetalice (praznuri,
ghermele, placute, etc.)

Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice functie de
elementele de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora- in conformitate cu detaliile de




executie.

Se verifica calitatea executiei lucririlor executate anterior, in legatura directa si care pot influenta
operatiile de montaj a confectiilor metalice.

Montajul

Operatiile de montaj:

1. Fixarea provizorie prin haftuirea in citeva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin
sudura).

2. Pozitionarea corecti se va verifica cu ajutorul nivelei cu bula si firului cu plumb.

3. Fixarea definitive prin sudura sau prin buloane (functie de solutie, de la caz la caz).
Operatiuni de finisare

1. Se curate suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati.

2. Se repara stratul de grund anticoroziv.

3. Se executa vopsitoria conform

Verificari in vederea receptiei

Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefluiri,

imbinari, etc.)

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate,
Consultantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.
MASURARE SIDECONTARE

Pretulunitar pentru confectiile metalice cuprind elucririle de executie si montaj inclusive
accesoriile de fixare si vopsitoria.

Decontarea lucrarilor se face functie de numarul de kg, metri liniari sau bucati, conform articolului
din cantitativul de lucriri, conform extraselor de confectii metalice din proiect.




10. Caiet de sarcini
TINICHIGERIE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri,
sorturi, parafrunzare, etc.).

Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la
lucririle de etansare a rosturilor verticale si orizontale.

Concept de baza

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/mz).

Standarde si normative de referintd

Acolo unde existd contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele

enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:

1. STAS 429-85 - Chitde miniu de plumb.
2. STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune
atmosferica marci
. STAS 889-89 - Sarma moale zincata.
. STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda.
. STAS 2028-80 - Tabla zincata.
. STAS 2111-90- Cuie cu cap plat, conic si cu cioc.
. STAS 2274-88- Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare.
. STAS 2389-92- Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcétuire.
. STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb.
10. STAS 8285-88 - Impletituri de sirma. tesaturi de sirmi de uz general.
11. SREN 10143:1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald.
Normative
1. C 3 7-88 - Normativ pentru alcétuirea si executarea invelitorilor la Constructii- Caietul I.
Prescriptii generale.
Desene de executie
Antreprenorul va prezenta desene de executie pentru elementele de tinichigerie cuprinzénd:
- detalii de croire si fasonare a tablei;
- detalii de montaj a elementelor.
Aprobarea detaliilor de arhitectura (detalii terasa, stripungeri, scurgeri) insemna aprobarea si a
elementelor de tinichigerie care nu se vor supune separat aprobarii Consultantului.
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MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

Accesorii : suruburi, piulite, saibe cadmiate.
Carton bitumat CA400, conform SR 138-94,
Bitum tip H80/90 conform STAS 7064-78.
Lista confectiilor de tinichigerie




Burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulard sau dreptunghiulara,

din tabla zincatad de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.

Jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara sau dreptunghiulara, din tabla zincatd de 0,5 mm
grosime, conform STAS 2274-88.

Carlige si britiri pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS 2274-88.

Glafuri de protectie la ferestre, din tabla zincatd de 0,5 mm grosime, avand ldtimea conformi cu
detaliile din proiect.

Garguie (guri de scurgere) din tabla zincatd de 0,5 mm grosime, de forma circulara sau
dreptunghiulara cu sectiunea conforma cu detaliile din proiect.

Ciciuli de protectie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tabla zincata de 0,5 mm grosime,
conform detaliilor din proiect.

Livrare, manipulare. depozitare

Foile de tabla zincatd se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de
producitor.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind
admisa raimdnerea in consold a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise,
uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul
protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decit la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu
provoca deformadri ale acestora inainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor burlanelor, carligelor si britarilor se va face pe platforme, asigurandu-
se protectia impotriva loviturilor si deteriorrii lor.

MONTAJUL

Lucrari ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei
1. Executarea tencuielilor si rectificérilor.
2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi impuscate).
3. Etansarea rosturilor verticale si orizontale.
4, Pozarea elementelor de instalatii sanitare la terase.

Montajul
Se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de

Consultant si cu prescriptiile din STAS 2389-92.

Glafurile de protectie care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din beton sau mortar
prin intermediul unui strat separator din carton bitumat lipit cu mastic de bitum si vor fi
previzute la partea inferioard cu lacrimar care va depasi fata zidariei cu minimum 2 cm.
Verificéri in vederea receptiei

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinichigerie trebuie sd nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul de
zinc deteriorat sau lipsa.

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele si
detaliile din proiect provenite din dilatatie.

Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale
rostului.




Cositorirea trebuie si fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si
infiltrarea apei.

Lucririle de tinichigerie, desi nu prezintd importantd mare din punct de vedere al costului sunt
foarte importante in asigurarea unei bune comportri in exploatare a lucrarilor de constructii (in
special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etangarilor la
strdpungerile la terase sau acoperisuri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de
scurgere a apelor pluviale.

Consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate:
- prezentele specificatii;

- prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier;

- detaliile de executie din proiectul aprobat.

MASURATOARE SI DECONTARE

Masurarea lucrdrilor se face conform articolului din cantitativul de lucréri, functie de numarul de
buciti sau metri liniari de lucrare.

Lucrarile de tinichigerie se platesc fie separat, fie in cadrul unor lucriri mai complexe
(invelitoare).



11. Caiet de sarcini
IZOLATII HIDROFUGE SI TERMOIZOLATII

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de hidroizolatii.

Prin hidroizolatii se inteleg aici atét hidroizolatiile usoare (la terase si la camerele umede) cat si
hidroizolatiile de protectie a subsolurilor.

Concept de baza

Hidroizolatiile se vor executa numai la cald, pe baza de materiale bituminoase, in
conformitate cu prevederile din proiect.

Standarde si normative de referintd

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
cuprinse in standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele

specificatii.

Standarde:

1. SR 137:95-Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare.

2. SR 138-94 - Carton bitumat.

3. STAS 588-80 - Suspensie de bitum filerizat (SUBIF).

4. STAS 661-71 - Chit de bitum filerizat cu var hidratat si fibre de celuloza (CELOCHIT).
5. STAS 1046-78 - Panza bitumata.

6. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.

7. STAS 3 789-86 - Hartie Kraft de 125 g/m’.

8. STAS 6800-91 - Grund pentru protectia conductelor metalice ingropate (CITOM).
9. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrdri de hidroizolatii in constructii.

10.SR 7916:1996 - Impaslitura din fibre de sticla bitumata.

11.STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri.
12.STAS 10126-92 - Tesaturd din fibre de sticla bitumata.

13.STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.

14.STAS 11342-79 - Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentd pentru hidroizolatii.
Normative.

1. C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrérile de constructii si completarile acestea.

Mostre si testari

[nainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare

mostre ale materialelor si produselor pe care intentioneaza sa le foloseasca la lucrare.

Mostrele vor fi insotite de copii ale buletinelor cu rezultatele incercarii probelor, cerute in
standarele de referinta.

Prelevarea de probe si efectuarea testelor se va face in conformitate cu STAS 41-78.

Desene de executie

Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul urmétoarele desene de executie:

1. Planuri si sectiuni cu identificarea zonelor ce se izoleaza, tipurile de hidroizolatie adoptate,
pantele, gurile de scurgere, ancorari, ventilatii etc.

2. Detalii de alcatuire si protectie a hidroizolatiilor proiectate.




3. Detalii de racordare la elementele care strapung, despart sau intersecteaza planul constructiei.
MATERIALE SI PRODUSE

Materiale
Pénza bitumata tip Pa 55 cu suport din fibre liberiene, tesute (conform STAS 1046-
78).
1. Caracteristici fizico-mecanice:
masa totald: min 3000 gr/m’.
masa de bitum: min. 1700 gr/m™.
forta de tractiune la rupere:
- longitudinal 550 N
- transversal 450 N
- latemperatura de +70°C, timp de 2 ore, nu prezinta scurgeri sau deplasari ale stratului de
acoperire.
2. Alcatuire:
- strat suport din fibre liberiene, tesute, impregnat cu bitum;
- strat de acoperire pe ambele fete cu bitum filerizat (avand punctul de inmuiere la min. 80°C)
protejat pe ambele fete prin presarare cu nisip cu granulatie 0,2-1,0 mm.
Mastic de bitum preparat pe santier din bitum topit (conform STAS 7064-78) amestecat cu
maximum 30% filer de calcar.
Solutie de bitum taiat pentru amorsare:
- bitum topit 33-40%
- solvent 60-67%
Solutie de bitum taiat pentru etansari:
- bitum topit 50-70%
- solvent 30-50%
Mortar de ciment: nisip 1:4, preparat conform specificatiilor .
Livrare, manipulare. depozitare
In general, transportul si depozitarea materialelor se efectueaza in conformitate cu
specificatiile producatorilor.
Materialele bituminoase fiind combustibile, trebuie depozitate in locuri ferite de foc.
Se vor feri de asemenea de contactul cu solventi organici.
Fiecare ambalaj va purta vizibil numarul standardului respectiv, codul tipului materialului, data
de fabricatie, numarul lotului, producatorul.
Bitumul se poate livra in vrac.
Rulourile de carton sau panza se vor aseza vertical si vor fi depozitate pe o suprafata plana si
curata.

EXECUTIA LUCRARILOR

Generalititi

Tipuri de hidroizolatii folosite:

Hidroizolatie la terase circulabile si necirculabile cu panta 1,5 ... 4%:
- strat suport, 1 cm grosime, mortar de ciment : nisip;

- grund de bitum filerizat;

- amorsa cu solutie de bitum taiat;



- 2 straturi de pdnza PA 55+1 strat carton bitumat CA 400 intercalate, cu 3 straturi de bitum
filerizat.

Hidroizolatie sub pardoseli la camere umede (bai, bucatarii, WC-uri, laboratoare etc.):

- strat de egalizare, max.1,0 cm grosime, mortar de ciment : nisip;

- amorsa cu solutie de bitum taiat;

- grund de bitum filerizat;

- 2 straturi de pdnza PA 55 intercalate cu 2 straturi de bitum filerizat.

Hidroizolatia contra apelor fara presiune:

- strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente

de constructie din beton sau zidarie;

- amorsa cu solutie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/m”

- 2 straturi de panza sau tesdtura bitumata (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum,

minimum 1,5 kg/m? la fiecare strat.

- 1 strat de acoperire din carton sau impaslitura bitumata (CA 400; CA 333; 1A 1100; IA 1000)

lipit cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/mz.

- protectie pe orizontala cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe

verticala cu perete din zidarie din caramizi pline arse sau prefabricate de beton () 1373.

La subsolurile constructiilor de locuinte sau social culturale se admite inlocuirea hidroizolatiei

orizontale cu un strat de pietris asezat sub pardoseala pentru intreruperea capilaritatii.

Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a caror coloana este sub 5 m;

- strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1,5-3 cm grosime, bine driscuit, pe elemente

de constructie din beton sau zidarie;

- amorsd cu solutie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/mp;

- 3 straturi de panza sau tesatura bitumatd (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum

cu minimum 1,5 kg/m2 la fiecare strat;

- 1 strat de acoperire din carton bitumat CA 400 lipit si acoperit cu mastic de bitum 1,5 kg/mp

la fiecare strat;

- protectia pe orizontala si verticala conform.

Pentru obtinerea unor hidroizolatii corespunzatoare se vor respecta urmatoarele prevederi:

1. Lucrarile se vor executa de echipe de izolatori specializati.

2. Se vor respecta conditiile cerute de producator pentru depozitarea materialelor.

3. Se vor asigura spatii pentru amplasarea topitoriilor si malaxoarelor aproape de locul de

aplicare a hidroizolatiilor pe cét posibil ferite de intemperii.

4.  Se va acorda o atentie deosebita la topirea si malaxarea materiei bituminoase pentru a nu o

degrada.

5. Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, find interzisa executia hidroizolatiilor pe timp de
ploaie si burnita.

6.  Se vor respecta pantele indicate in proiect, se va curata bine suprafata suport care nu va
avea asperitati mai mari de +/- 2 mm si denivelari peste S mm verificate in toate directiile
cu dreptarul de 3 m.

7.  Se vor termina inainte de executarea hidroizolatiilor lucrérile la structura de rezistenta si
instalatiile aferente si elementele de compartimentari (pereti, atice etc.).

Inainte de receptionarea lucrarilor se verifica respectarea urmatoarelor conditii:

1. Calitatea stratului suport (rigiditate, aderenta, planeitate).

2. Calitatea materialelor hidroizolatoare.

3. Executarea corecta a pantelor prevazute in proiect.



4, Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere.

5. Montarea corecta a diblurilor, agrafelor pentru prinderea pieselor de tinichigerie.

6. Executarea corecta a partilor constructive ale racordarilor (scafe, reborduri, parapete, etc.)
care sa asigure o buna continuitate a stratului hidroizolatiei.

7.  Etapele si succesiunea operatiilor conform normativului C 112-86.

- Pregatirea stratului suport

Stratul suport va avea suprafata plana, driscuita, rigida, uscata.

Intersectiile suprafetei stratului suport (scafe, dolii, muchii etc.) trebuie sa fie rotunjite cu o raza

de curbura de 5 cm la scafe si dolii si 3 cm la muchii.

Umiditatea stratului suport se controleaza prin lipirea in mai multe locuri a unor fasii de panza

bitumata.

Dupa 1-2 ore se smulg. Daca desprinderea se produce in masa de bitum, suprafetele sunt

corespunzatoare, daca desprinderea se produce prin desprinderea completa de placa, inseamna ca

suprafata e inca umeda.

Se verifica daca sunt amplasate corect si etansate conform detaliilor, toate gurile de scurgere si

de ventilatie.

Se fac eventualele rectificari ale suprafetei suport si curatirea de praf si impuritati.

- Amorsajul

Se va face prin vopsire cu peria de par, cu doua straturi succesive de bitum taiat - circa 0,400

/m*in total.

Aplicarea fiecarui strat se va face dupa uscarea celui precedent.

- Executarea straturilor bituminoase de etansare

Se va executa prin vopsire cu mastic bituminos, la cald, cu gletuitorul de cauciuc si perie de

fibra.

Pentru fiecare strat : 1,5 - 2 kg/m’.

- Lipirea straturilor de pdnza bituminata si carton bitumat

Se va executa la cald prin petrecere la jumatate a fasiilor (In cazul ca hidroizolatia se executa in 2

straturi) sau la 1/3 (in cazul ca hidroizolatia se executa in 3 straturi).

La fiecare strat se consuma pentru lipire 1,5 - 2 kg mastic la | m”.

Aplicarea straturilor se incepe de la zonele cele mai joase (guri de scurgere).

Scafele, doliile se intaresc cu un strat suplimentar din panza bitumata PA 55, conform detaliilor.

La pereti hidroizolatia se incepe de la partea inferioara si se executa complet pe indltimea de 2 m.

Protejarea hidroizolatiei

Hidroizolatia la terase circulabile se protejeaza cu o sapa de mortar de 2 cm placi de beton

prefabricate sau placi mozaicate

Hidroizolatia la terase necirculabile se protejeazi astfel:

- protectie usoara - stropire mecanizata in doua straturi minimum 300 g/m” vopsea reflectorizanta

in culori deschise;

- protectia grea din pietris de 7...15 mm asezat in strat uniform de 4 cm grosime.

Protectia hidroizolatiei verticale se va face cu zidarie de caramida plina arsa de 7,5-12,5 cm

grosime sau cu elemente prefabricate din beton montate cu rosturi la 5 m distanta.

Verificari in vederea receptiei

Hidroizolatia la terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de

apa de 10 cm, timp de 48 de ore, timp in care nu trebuie sa se produci infiltratii iar tavanul nu

trebuie sa prezinte umezeala.

Se verifica lucrarile de tinichigenie aferente care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:




- copertinele, sorturile, paziile trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu falturi executate corect
care sa asigure etansarea si protectia hidroizolatiei;

- gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa functioneze normal la turnarea apei in
punctele cele mai inalte ale terasei.

Lucrarile vor fi executate conform cu:

- specificatiile;

- detaliile de executie din proiect.

La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin
sondaj astfel:

- desfacerea in punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu
proiectul;

- verificarea hidroizolatiei prin determinari de laborator, pe probe prelevate pentru a constata
daca materialele folosite au fost de calitate corespunzatoare, conform certificatelor de calitate.
Consultantul va putea dispune refacerea lucrarilor in anumite zone unde nu sunt indeplinite
cerintele proiectului sau specificatiilor, sau in cazul ca defectele sunt de mare amploare poate
decide refacerea completa a lucrarilor.

Masuri necesare pentru intretinerea hidroizolatiilor

Evacuarea apei de pe terasa acoperis trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereti.
Nu se admit spargeri la captuselile de protectie a hidroizolatiei, nici la pereti, nici la pardoseli.
Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe peretii de protectie ai hidroizolatiilor.
Se vor controla si curata periodic (cel putin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea
generala a hidroizolatiei si a protectiei acesteia.

Nu se admite strapungerea in nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorari, fixari
de obiecte, decat numai de catre specialitati si cu acordul Beneficiarului.

Nu se va scoate stratul de protectie a hidroizolatiei la terasa, nu se va face focul si nu se vor
deversa lichide fierbinti.

Nu se vor creste animale sau pasari si nu se vor depozita gunoaie pe terasa.

La subsoluri si incaperile umede, Beneficiarul va asigura mentinerea integritatii hidroizolatiei pe
durata executiei protectiei acesteia (sapa, perete de protectie) si a lucrarilor de constructii
ulterioare executiei hidroizolatiei.

Trotuarele de protectie vor fi mentinute curate, cu panta spre exterior, iar crapaturile si rosturile
marite se vor colmata imediat cu mastic bituminos.

Pentru realizarea hidroizolatiilor de calitate corespunzatoare, vor fi respectate urmatoarele
conditii :

- lucrdrile de hidroizolatii se vor executa de constructori de specialitate sau de echipe
specializate;

- se vor asigura spatii corespunzitoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul
executiei;

- se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor;

- se va controla calitatea si cantitatea foilor bituminate, a bitumurilor si materialelor auxiliare;
daca au certificate de calitate si corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru utilizarea
conform normativului si proiectului;

- lucrérile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi depeste +5°C, fiind interzisa
executia acestora pe timp de ploaie si burnita;

- la lucrdri executate pe timp friguros, ce vor respecta prevederile din « Normativul pentru
realizarea pe timp friguros, se vor respecta prevederile din “Normativul pentru realizarea pe timp




friguros a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente™ C 16-84;

- temperatura masticului de bitum in cazan nu vadepasi 220°C, iar in momentul lipirii straturilor
va fi cuprinsi intre 160 si 200°C.

Bariera contra vaporilor si straturile de difuzie

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei sevor verifica si
controla daca corespund prevederilor STAS 2355/3-75,astfel :

- se vor verifica pantele sise vacontrola daca suprafata este curata, fara asperitati mai mari de

+2 mm si denivelari peste 5 mm verificate in toate directiile, cu un dreptar de 3 m lungime, iar
scafele executate cu raze de minim 5 ¢m si muchiilede minim3 ¢cm ;

- sevaverifica daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit, prin lipirea pe numai
20 cm a unei fasii de carton bituminat de 30x20 cm, dupa o prealabila amosare si care la
incercarea de dezlipire dupa o ora de la lipire, trebuie sa se rupa. Dezlipirea de pe
suprafata a fasiei sau cu mortar, arata ca sapa este umeda.

- se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere,
diblurile, cérligele, agrafele de prindere a copertinelor, daca sunt executate rebordurile,
lacasurile rosturilor si daca sunt montate deflectoarle pentru difuzia vaporilor sau alte
elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatie.

Bariera contra vaporilor si straturile de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suporturile din
beton sau mortar de ciment, dupa amorsare cu emulsie sau solutie de bitum cu minimum

300 g/m.p.

Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suportul din beton sau mortar bine curatat
si uscat numai in perioade de timp cu temperaturi exterioare pana la 8°C, iar cu emulsie de bitum
pe suportul umed la temperaturi peste 8°C. Dupa uscare, straturile de amorsare trebuie sa fie de
culoare maro inchis, fara luciu.

Aplicarea stratului de amorsare se executa mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la
compresor cu aet comprimat, saucu peria, pe suportul de beton curatat si uscat.

In caz de preparare a solutiei de bitum pe santier, indicat numai pe suprafete mici, operatia se va
executa la minim 25 m de surse de foc sau constructii usor inflamabile, prin turnarea treptatd a
bitumului in benzina si amestecarea continuua péna la racire.

Straturile de difuzie nu se aplica in dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si
a strapungerilor.

Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele de la atice, se va realiza cu fésii de
impasliturd bitumata perforatd de 50 cm latime, asezate la distanta decca. 1 m.

Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie,lipita si acoperita
cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7...10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a
stratului de izolatie termica.

La acoperisurile peste incaperi cu umiditate relativa interioara mai mare de 75 %,bariera contra
vaporilor va fiexecutata cu un strat de tesatura bitumatd TSA 2000, lipita si acoperita cu mastic
de bitum IB 70/95°C.

In cazul izolatiei termice cu placi termoizolatoare din materiale rigide, stratul din mastic de
bitum pentru acoperirea barierei contra valorilor se va utiliza si la lipirea placilor
termoizolatoare.

Protectia cu foi bitumate a placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier
sau fabrici, prin lipirea placilor cu minim 1,5 kg/m.p. mastic de bitum cald, intins cu peria pe
foile bitumate.

La montarea pe acoperis, placile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul



de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor, care nu vadepasi temperatura de 150°C in
momentul lipirii.

Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple, pentru terase si acoperisuri cu panta de maximum
20 %,se va executa prin lipirea foilor bitumate, pe toata suprafata, cumasticuri din bitum
preparate cumaximum 30 % filere minerale, cu puncte de inmuiere IB in functie de panta.

La terase si acoperisuri cu panta mai micade 7 % se admite utilizarea de masticuri cu puncte de
inmuiere IB 60/70°C, preparat din alte sorturi de bitum, cu caracteristici de plasticitate si
ductilitate minime ale bitumului H 68/75.

La acoperisuri cu panta peste 20 %,straturile hidroizolatiei din foi bitumatese vor aplica prin
lipire cu bitum IB 95/105°C.

Consumul de mastic sau bitum cu adaos de cauciuc pentru fiecare strat de lipire, va fi de minim
1,5 kg/m.p., iar la primul strat si in cazul aplicarii pe stratul de difuzie va fi de minim 1,8.
Pentru executarea hidroizolatiei in cdmpul acoperisului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe
suprafata suport si se vor curata prin periere energica, dupa care se vor lasa un timp suficient
pentru relaxare si indreptare a foilor.

Se va matura suprafata suport, sevor poza si croi foile bitumate la lungimea necesara pe locul de
aplicare, dupa care se vor rula din nou siapoi sevor lipi prinderulare succesiva si presare a
sulului peste stratul de mastic de bitum, turnat cu canciocul in fata si pe toatd lungimea sulului.
Apasarea energica a sulului trebuie sa conduca la eliminarea pungilor de aer si a lentilelor de
mastic, realizdndu-se astfel o imbunatatire a hidroizolatiei si incadrarea in consumul normal de
bitum.

Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi do 7...10 cm si se vor presa cucanciocul cald,
netezindu-se si curatdndu-se totodata excesul de mastic de bitum refulat pe margini.

Aldoilea sial treilea strat al hidraizolatiei se vor aplica in mod asemanator, cu decalari intre
suprapunerile foilor, realizate prin lipire la marginea acoperisului a unei fasii de 50 cm latime la
hidroizolatia din doua straturi si de 0,33 c¢m la hidroizolatia din mai multe straturi.

Fiecare strat se va aplica incepind de la gurile de scurgere astfel ca suprapunerile sa fie realizate
in sensul de scurgere a apelor.

La pantede pana la 7%, lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta, iar la pante
mai mari, foile bitumate se vor aplica numai paralel cu panta.

Dupa aplicarea fiecarui strat, se va examina suprafata cu grija prin ciocanire iar defectele
constatate se vor remedia, dupi care se vaexecuta stratul urmator.

Hidroizolarea la elementele verticale (atice, reborduri, ventilatii, cosuri, etc.), se va efectua cu
fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum la cald,
incepand de jos in sus.

La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolatiei orizontale se vor realiza in trepte de minim

20 cm.

La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin
intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea
imediata si presarea cu canciocul, controldndu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste
locuri.

La atice cu inaltimea péna la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului
minim 12 cm, iar in cazul unor elemente verticale cu inaltimea mai mare se va ridica pana la

30 cm si se va ancora sau se va prinde in cuie sau cu platbanda si bolturi impuscate la distante de
cca 50 cm.

Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la terase circulabile sinecirculabile, se va realiza cu



mortar de ciment : M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu rabit pe retea de otel-beton ®4-6
mm la 25 cm.

Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si
mecanice, astfel :

- la strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse, hidroizolatia se
vaaplica pe flansa sudata si se va strdnge cu flansa mobila in suruburi;

- la strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse, etansarea
hidroizolatiei cuelemente verticale se vaexecuta, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul
elementului, prin masonarea cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de
bitum si matisata pe element cu sdrma sau colier.

In cazul deflectoarelor, stratul de difuzie se vadecupa sub gulerul din tabla, iar in interior
catermoizolatie tubul se vaumple cu calti bitumati sau vata minerala recuperata;

- la strapungerile cu vibratii sau calde, hidroizolatia verticala se executa intoarsa pe un rebord din
beton sau zidarie, distantat fata de strapungere si seprotejeaza pe rebord cu sort din tabla zincata
sau tabla neagra vopsitd anticoroziv si etansgata cu chituri la elemnentul de strapungere.
Rosturile de dilatare curebord, se vor etansa cu un strat suplimentar din panza sau tesatura
bitumata de minim 0,50 m latime, cu bucla in deschiderea rostului, lipit cu mastic de bitum.
Dupa umplerea buclei cu calti bitumati sau vata minerala recuperata, se acopera cu o fasie din
tabla de 20 cm latime, cu bucla deasupra rostului si prinsa in cuie de dibluri sau bolturi
impuscate pe margine.

Hidroizolatia se va aplica peste tabla cubucla, in prealabil amorsata cu emulsie sau solutie de
bitum, dupa care se vor executa copertina sau straturile de protectie.

Montarea gurilor de scungere interioara, la terase circulabile, se vaface conform STAS 2742-80
« Receptoare pentru colectarea apelor de pe terese si acoperisuri. Forme si dimensiuni’.

Pentru scurgeri exterioare se va tine seama de prevederile din STAS 2389-77 “Jgheaburi si
burlane » Prescriptii de proiectare si alcatuire”,

Racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase si acoperisuri necirculabile, se va asigura cu
guler deplumb amorsat, sau cu palnii din materiale plastice, aplicate la cald pe un strat
suplimentar de panza sau tesatura bitumata intre douastraturi de mastic de bitum.

Gulerul de plumb sau de materiale plastice si stratul suplimentar de panza sau tesatura bitumata,
vor fi prevazute cu stuturi care se vor introduce in mufa conductei de scurgere.

Mufa conductei de scurgere se vamonta la nivelul stratului suport de rezistenta al hidroizolatiei
sau al barierei contra vaporilor, iar la partea inferioara, conducta cu mufa vafi stemuita in
coloana de coborare la minim 30 cm sub planseu.

Hidroizolatia in cAmp se valipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale plastice cu
crestaturile introduse in mufa, dupa care se vamonta parafrunzarul.

La terase necirculabile, protectia grea din pietris do 7...15 mm se va executa prin asezare in strat
uniform de cca. 4 cm grosime.

Suprafetele pe care urmeaza a se aplica stratul de difuzie trebuie sa aibe aceeasi planeitate si
acelasi grad deuscare cusuprafetele ce urmeaza a fi izolate obisnuit conform STAS 1044—67.
Aceste suprafete nu necesita o driscuire fina, ci numai o driscuire grosiera care sa asigure o
rugozitate suprafetelor, favorabila activarii difuziei tangentiale a vaporilor.

Stratul de difuzie lipit in puncte fiind semiflotant, lucrarea respectiva necesita o executie si o
intretinere ingrijita, deoarece infiltratiile prin defecte accidentale se pot extinde pe zone mai
mari.

Suporturile din beton sau mortar pe care urmeaza sa fie aplicat stratul de difuzie, trebuie sa fie



amorsate in prealabil cu solutie de bitum sau emulsie bituminoasa intr-o singura repriza
(cca. 0,3 kg/m.p.). Aplicarea amorsajului in cantitati prea abundente sau folosirea unor solutii de
bitum concentrate poate sa provoace franarea migratiei vaporilor in structura. Aplicarea stratului
de difuzie se vaface numai dupa uscarea amorsajului.
In caz ca stratul de difuzie este compus din foi bituminate blindate perforate, acestea se aplica liber pe
fata presarata cu nisip pe stratul suport; avand marginile si capetele petrecute cu 4—35 cm, tot nelipite.
Peste stratul de difuzie se toarnd masa bituminoasa topita.

Comunicarea stratului de difuzie cuatmosfera exterioara se executa cu recspectarea
urmatoarelor prevederi.

- In cazul scurgerilor interioare, prin ridicarea stratului de difuzie a barierei contra
vaporilar si a hidroizolatiei pe atic si prelungirea lor pe sub copertina péana la lacrimarul
exterior;

- Pentru asigurarea comunicarii straturilor de difuzie cu atmosfera exterioara se va presara nisip

suplimentar cu granulatie 1-3 mm sub foile bitumate, care formeaza stratul de difuzie in regiunea de
comunicare a lor cu exteriorul sub copertinele de la atic, de la perimetrul teraselor.

Este interzis a se intrerupe bariera contra vaporilor si a ridica numai foile bitumate ale stratului de difuzie
de la fata inferioara si superioara a termoizolatiei (neseparate prin bariera contra vaporilor), deoarece s-ar
produce condens abundent in stratul termoizolant.

Este necesar sa se foloseasca deflectoare amplasate la distante de maxim 0-12 m intre ele, precum si de la
comunicarile stratului de difuzie cu atmosfera la atice.

Asemenea deflectoare pot fi, formate, spre exemplu, din tuburide tabla galvanizata,cu inaltimea de
cel putin30 cm de la fata hidroizolatiei si de diametru cca 8 cm, prevazuta la baza cu flanse tronconice cu
diametrul de 30 cm si Tnaltimea de 2-3 c¢m peste suport, iar deasupra cu o caciula conica din tabla.

Pentru asezarea acestui deflector se decupeaza o suprafata de cca. 15 cm diametru in foaia bitumata a
strarului de difuzie, dupa aceasta flansa tronconica a deflectorului se aseaza concentric cu decuparea si se
executa celelalte straturi ale Tnvelitorii, racordandu-se la tubul deflectorului.

Pentru asigurarea etanseitatii in dreptul acestor strapungeri, racordarea se face cu un manson
suplimentar din tesatura bitumata, ca la strapungerile hidroizolatiei.

[n cazul structurilor cu termoizolatie, interiorul deflectoarelor se umple cu vata minerala.

Se va avea in vedere la aplicarea flanselor de la deflectoare ca sa fie asigurata in mod perfect
comunicatia dintre deflector si stratul de difuzie, eventual prin presararea de nisip granulos
suplimentar sub foaia bitumata in aceasta regiune.

In dreptul gurilor de scurgere interioare, stratul de difuzie este oprit prin lipire la distanta de
15-20 cm de mufa gurii de scurgere, iar izolatia se executa in mod obisnuit.

Executarea izolatiilor termice pe suprafete orizontale se va face numai dupa ternhinarea si
controlarea lucrarilor prevazute sub stratul termoizolator (sapa de egalizare, etc.) precum si
terminarea tuturor lucrarilor de constructtii-montaj, care ar putea dauna acestora.

Daca totusi, dupa executarea izolatiei termice, apare necesitatea unor lucrari care ar putea dauna
acesteia, seva proteja termoizolatia cu un strat de rogojini, cartoane bitumate, placi
fibrolemnoase dure sau scanduri,

Suprafetele suport pregatite pentru executarea izolatiilor termice trebuie sa aiba planeitate
suficienta, fara reliefuri sau asperitati. Ele se vor verifica in prealabil cu dreptarul de 2 m
lungime, iar la suprafetele orizontale si cu bolobocul. In cazul suprafetelor inclinate, verificarea
se va face cu dreptarul sablon si polobocul. Abaterea de la planeitate la verificarea cu dreptarul
de 2 mlungime va fi de maximum 4 mm.

Verificarea planeitatii stratului suport al izolatiei termice se va face de catre constructor si



executantul lucrarilor de termoizolatie, constatarile consemnandu-se intr-un proces-verbal de
lucrari ascunse.

Suprafetele suport ale izolatiilor termice (din beton, beton armat, mortaretc.), pe care urmeaza a
se aplica bariera contra vaporilor sau izolatia termica, se vor pregati prin curatire de eventualele
murdarii, praf suc resturi de tencuiala. Curatirea se va face cu maturi si perii.

Lucrarile de izolare termica se vor executa numei cu personal specializat in acest scop.

La punerea in opera a materialelor termoizolatoare se vorevita trantirea placilor rigide; se
recomanda ca transportul placilor rigide sa se faca in pozitie verticala.

Campul termoizolant cu placi se va realizaprin asezarea acestora cu rosturile inchise. Eventualele
spatii dintre placi vor fi completate prin bucati, taiate la dimensiunile necesare pentru a se obtine
un strat termoizolatar continuu,

Se interzice inlocuirea placilor sau completarea spatilor prin alte materile (caraimizi cu goluri,
caramizi pline etc.); se admite umplerea eventualelor goluri dintre placi cu deseuri din aceleasi
materiale, aglomerate.

Suprafata stratului suport trebuie sa aiba planeitatea suficienta, fara reliefuri sau asperitati, pentru
a nu fi incarcat inutil, ulterior, cu straturi de egalizare.

Daca suprafata prezinta denivelari se va executa o sapa de egalizare din mortar de ciment cu
avizul proiectantului.

La lucrul pe timp friguros sau in alte cazuri, cand nu se poate executa egalizarea suprafetei
suport, aceasta se poate realiza prin aplicarea peste bariera contra vaporilor, de la caz la caz, a
unui strat de 1-2 cm grosime de nisip, spalat si uscat, intins uniform si nivelat, astfel incét sa se
realizeze o suprafata plana. In acest caz, la asezarea placilor termoizalatoare, bariera contra
vaporilor nu se va deteriora.

Asezarea placilor termoizolatoare rigide de beton celular autoclavizat se face pe pat de nisip, pe
suprafete suport cu panta pana la 3%.

Pozarea instalatiei electrice se va evita, in general, la fata superioara a placii suport din beton
armat. Cand totusi ea se executa, se va aplica o sapa generala de nivelare.

Termoizolatia
Nu se admite nivelarea superioara a stratului suport termoizolator prin tesrea, prin taiere a
placilor termoizolatoare, pentru inglobarea in spatiul rezultat a tuburilor electrice.
Termoizolatia va fi realizata din placi rigide de beton celular autoclavizat.
Pentru a impiedica, in timpul executiei, patrunderea apelor din precipitatii atmosferce in
termoizolatie, aplicarea stratului termoizolator se va face pe fasii transversale pe intreaga latime
a cladirii, dupa racordarea dispozitivelor de scurgere a apei de pe terase la reteaua de canalizare.
Fasiile vor avea suprafata corespunzatoare posibilitatii acoperirii termoizolatiei cuhidroizolatii,
Intr-un interval de timp in care nu exista riscuri de umezire a termoizolatei datorita precipitatiilor
atmosferice. Nu se va aplica o suprafata de termoizalatie mai mare decét suprafata ce poate fi
acoperita in cursul unei zile de lucru cusapa de protectie.
Circulatia directa pe placile termoizolatoare rigide sau elastice este interzisa.
Asezarea placilor se face pe latime de cca. 30-60 cm care se pot acoperi cu sapa fara a se calca
pe placa. In cazul unor latimi mai mari de fésii se admite circulatia peste placi prin intermediul
unor podini din dulapi de lemn.
Sapa suport a hidroizolatiei se vapastra uscata, iar circulatia pe ea se va face numai dupa
suficienta ei intindere si cu mijloace de transport care nu duc la deteriorarea ei (targi, roti cu
pneuri), eventual cu protejarea prin podini de circulatie.
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In caz de pericol de ploaie, in timpul executiei termoizalatiei, suprafata stratului termoizolator se
acopera provizoriu cu un strat de materiale hidrofuge (cartoane bitumate, folii de polietilena,
etc.) materialele respective trebuind sa f iepregatite din timp.

Canalele de ventilatie obtinute prin instalarea placilor termoizalatoare, in cazul alcatuirii de tip
C, se dispune pe doua directii perpendiculare, comunicand intre ele la intersectii.

La termoizolarea la partea inferioara a planseelor (recomandabila din punct de vedere
termotehnic), placile rigide din beton usor se aseaza pe cofraj inainte de armarea sibetonarea
plaicilor de beton armat.

Fixarea si sustinerea placilor termoizolatoare rigide se realizeaza cu o retea din vergele de otel-
beton ®6mm la 20 cm distanta, montata pe cofraj inainte de asezarea placilor si legate de
armatura planseului de beton armat cu ajutorul unor mustéti duble desarma zincata @3 mm.
Astfel placile se leaga strans de placa de beton armat.

Pentru protectia termoizolatiei, peste placile termoizolatoare se aplica o tencuiala de mortar pe
rabit sau fara rabit, de la caz la caz.

Controlul in timpul executei se efectueaza de catre executant prin organele de control tehnic de
calitate, precum si de beneficiar prin dirigintele lucrarii, verificindu-se corespondenta dintre
materialele si straturile de materiale puse in opera siprevederile proiectului.

Constatarile controlului se consemneaza pentru fiecare obiect in procese-verbale de lucriri
ascunse, in caietul de dispozitii de santier.

Se vor verifica :

- calitatea materialelor termoizolatoare pe baza avizelor deexpeditie ale fabricilor producatoare
in conformitate cu prevederile din norma interna de fabricatie si din prescriptii;

- montajul termoizolatiei;

- executarea corecta a stratului de protectie.

Lucrariie gasite necorespunzatoare in timpul controlului se vor reface.

La receptia obiectului se vor analiza constatarile consemnate in caietul de dispozitii de santier
facute de organele de control in timpul executiei si, in caz de dubiu,se vor executa sondaje prin
care sa se verifice corecta aplicare a prevederilor din prescriptii.

MASURARI SI DECONTARE

Lucrdrile de hidroizolatie se vor deconta functie de numarul de metri patrati de suprafata
executata.

Pretul pentru lucrarile de hidroizolatie include ridicarea hidroizolatiei pe pereti la terase
(conform specificatiilor) si rectificarea suprafetei suport cu mortar de ciment.

Pretul unitar pentru lucrarile de hidroizolatie la peretii subsolului include in afara de straturile de
hidroizolatie bituminoasa, stratul suport de mortar de ciment si stratul de protectie din caramida
plina presata arsa.

Hidroizolatia la strapungeri la terase se plateste la bucata, separat de restul lucra



12. Caiet de sarcini
TROTUARE DE PROTECTIE

GENERALITATI

Obiectulspecificatiei

Acest capitol cuprindespecificatiipentruexecutareatrotuarelor de protectiepentrucladiriastfel:
- trotuare din betonsimpluturnat pe loc;

- trotuare din placi din beton;

- trotuare din mixturiasfaltice;

- borduri.

Standarde de referinta

Standarde:

1.STAS 388-80 - Ciment Portland

2.STAS 790-84 - Apapentrumortaresibetoane

3.STAS 1030-85 - Mortareobisnuitepentruzidariesitencuieli

4.STAS 1134-71 - Piatrd de mozaic

5.STAS 1137-68 - Plidci din betonpentrupavaje

6.STAS 1139-87 - Borduri din betonpentrutrotuare

7.STAS 1667-76 - Agregatenaturalepentrumortaresibetoane cu liantiminerali
8.STAS 7064-78 - Bitumuripentrumaterialesilucrari de hidroizolatiiinconstructii
9.STAS 9199-73 - Masticuribitumioasepentruizolatiiinconstructii

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorulvaprezentaplanse cu detalii de executiepentruexecutiatrotuarelor de
protectie cu saufaraborduri.

Mostresitestari

Inainte de comandareasilivrareaoricdrormateriale la santier, se vorpune la dispozitia
Consultantuluispreaprobareurmatoarelemostre:

1. Placi din beton: 2 mostre

2. Borduri din beton prefabricate, mozaicate : 2 mostre cu finisajulsiculoareaspecificate.
3. Borduri din betonsimplu : 2 mostre

Prinaprobareamostrelor de citre Consultant se intelegeaprobareacimentuluisi
agregatelor, precum sialegereaculorilor.

Toateelementele prefabricate mozaicatevor fi confectionate din materialeleaprobate.

MATERIALE SI PRODUSE

Produse

Borduripentrutrotuare, executate din betonmozaicat (daca se specificiastfel) avand fete finisate,

cu o laturatesita (conform desenelor).
1. Bordurile se vorexecutaprinturnaresipresare.

2. Vor fi fasonate, cu muchiiledreptesaurotunjite conform cu specificatiile din planse, faradefecte

care sdafectezeaspectulsaufunctionalitatealor.

Nu se vormontaborduri cu stirbiturisifisuri.

3. Bordurile se vorpolizasifrecainatelierul de confectionare.
4. Confectionare :



- bordurile se vorconfectionadintr-un betonsimplu, o parteciment Portland la 3
partipietrisgranilic.

- stratulfinisatingrosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum estespecificatinplanse, vaconsta din
cimentsipiatrd de mozaicinproportiel : 2 (la greutatein stare uscatd), cugranulatie de la 0 la 30
mm.

- cantitatea de apaceurmeazi a fi adaugatava fi maximum 20 [ la 45 kg ciment.

- daca se specificaastfel, incimentulpentrustratul de finisaj se vaadauga pigment colorant.

- agregatul, piatra de mozaicva fi aprobat de Consultant
sivatrebuisaconstituieagregataparentinproportie de aproximativ 50% din suprafatatotalafinisata.
Plici din betonpentrupavareatrotuarelorexecutatedintr-un strat de beton cu agregate din
rocddurdsau din doudstraturi din care cel de baza din betonobisnuit. iarcel de uzura cu agregate
din rocd dura, cu dimensiunisigrosimi conform STAS 1137-68.

1. Placile se vorexecutaprinpresaremecanici fie inculoareanaturala a liantului, fie colorate
conform indicatiilor din proiect.

2. Placilevoravea fata superioardneteddsau cu santuriimprimate conform indicatiilor din proiect.
3. Nu se vormontapléci cu stirbiturisaufisuri.

4. Confectionare:

placile se vorconfectiona din piatréspartadurd cu dimensiunilepana la 1/3 din
grosimeastratuluirespectiv, sau din agregate de balastierd.

- cimentulfolositvaavearezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm®

(400 kgffcm?)

- daca se specificaastfel, incimentulpentrustratul de flnisaj se vaadauga pigment colorant
conform indicatiilor din proiect

BetonsimplumarcaBc 3,5 preparat cu balast cu granulatiapana la 31 mm siciment F 25
Mixturaasfalticipentruimbracamintibituminoaseturnateexecutate la cald. Mixtura se prepara din
bitum D 80/100 sau D 100/120 conform STAS 754-86 (functie de zona climatericicaldisaurece)
amestecatinmalaxor cu filer conform STAS 539-79 si la care se adaugaagregatelenaturale (nisip
natural conform STAS 662-89 sicriblurd conform STAS 667-90);
tipulsidozajelemixturiiasfalticepentrustratul de uzuravor fi conform STAS 174-83.
Materialefolosite la executiaproduselor)

Colorantiminerali, daca se specifica.

Bitumneparafinospentrudrumuri, conform STAS 754- 86.

Filer de calcar, filer de cretasi filer de var stinsinpulbere, conform STAS 539-79
Agregatenaturale de balastiera, conformSTAS 662- 89.
Agregatenaturalesipiatrdprelucratapentrudrumuri, conform 667-90.

Materialepentrustratul de poza

Mortar de poza conform specificatiilor de la capitolul (20) 1000.

Betonsimplu cu rezistentaBe 7,5 conform specificatiilor de la capitolul (20) 0000.

Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76.

Lapte de cimentpentruumplerearosturilor la borduri.

Bitumpentruumplerearosturilor conform STAS 754-86.

EXECUTIA TROTUARELOR



Borduri din beton prefabricate

Se executifundatia din betonBc 3,5, conform celorspecificate la capitolul

si conform cu detaliile din proiect.

Se verificasuprafata de pozaresi se aplicistratul de poza din mortar de cirnent, inconformitate cu
specificatiile de la.

Se pozeazdbordurileinconformitate cu specificatiile de la capitolulreferitoare la elementele din
betonmozaicatsiindicatiile din proiect.

Placi de beton prefabricate

Se indeparteazistratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batutiarpamantul de
umpluturdva fi asezatsi bine batutinstraturisuccesive de maximum 20 ¢cm grosime.

Se toarnafundatia din betonmarcaBc 3,5, turnatinpanouri de 4 m?, cu pantaspre exterior de cca.
3%.

Se aplicdstratul de pozi din mortar de ciment 400 kg/m’ conform (20) 1000 ingrosime de 3cm.
Se aseazaplacileprinpresare, cu rosturileincontinuare pe celedouadirectii, controldndu-se cu
dreptarul de 2 m, siavdndgrijisa se asigurepanta de scurgere de cca.3 % de la cladirespre
exterior.

Se umplurosturileintreplaci cu lapte de cimentiarspresoclulcladirii cu bitum (dop de bitum).
Betonsimpluturnat pe loc

Se indepirteazistratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut, iarpamantul de
umpluturiva fi bine batutinstraturisuccesive de maximum 20 cm grosime.

Se asterestratul de balastmaruntamestecat cu argilabatutainproportie de 1:1 sigrosimemedie de 10
cm cu pantaspre exterior de cca. 3%.

Se toarnabetonulmarcaBc 3,5 () 0000 si se prelucreaza fata vizibila cu rolul; la cca

3,0 m se lasarosturi de dilatare.

Se umplurosturile de dilataresirostuldintretrotuarsisoclu cu bitum.

Mixturaasfalticd

Se indepdrteazistratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batutiarpimantul de
umpluturava fi asezatsi bine batutinstraturisuccesive de maximum 20 ¢m grosime.

Se toarnafundatia din betonmarcaBc 3.5 ingrosimemedie de 10 cm, inpanouri de

4 m*si cu pantaspre exterior de cca. 3 %.

Se toarndasfaltulingrosime de 2 cm conform STAS 174-83 si STAS 175-87.
Abaterilimitaadmisibile

La asezareabordurilorsiplacilor:

I. Planeitate : + 4mm sub dreptarul de 2 m lungime.

2. Denivelareaadmisaintre 2 elemente prefabricate alaturateeste de 1 mm.

La turnareabetonuluisiasfaltului:

I. Grosime: 10% pentrufiecarestratinparte.

2. Pantaprofilului transversal: £5 mm / m.

Verificariinvedereareceptiei

Verificarea la receptie a lucrdrilor se va face prinexaminareasuprafetelor, lucrariletrebuindsa se
incadrezeinprevederileacestorspecificatii.

Se vor face verificari la:

- aspectulsistareagenerala

- elementelegeometrice (grosime, planeitate)

- fixareaimbracamintii pe suport;




- rosturi;

- corespondente cu proiectul.

Acoloundeprescriptiilesaudatele din proiect nu au fostrespectate, saudacdaspectul

lucrdrilor nu estecorespunzator (plécifisurate, rosturi cu muchiistirbite, etc.), Consultantulpoate
decide inlocuirealocalasau pe suprafetemaimari a
lucrdrilorsirefacereainconditiileprescriseinspecificatii.

MASURARE SI DECONTARE

Pretulunitar, Inarticolulpentrubordura din cantitativul de lucrari, include sistratul de poza din
mortar de ciment, precum sifundatia de betonsimplu.

Decontarea se va face la metruliniar de lucrare conform cu plansele din proiect.
Pretulunitarpentrutrotuarul din pléci prefabricate din betoncuprindeinarticolul din cantitativul de
lucrarisistratul de poza din mortar de ciment, precum sistratul din betonsimplu. Decontarea se
face la metrupatrat de lucrare, conform planselor din proiect.

Pretulunitarpentrutrotuarul din imbracaminte din mixturaasfalticacuprindeinarticolul din
cantitativul de lucrarisistratul de poza din betonsimplu.

Decontarea se face la metrupétrat de lucrare, conform planselor din proiect.




_ DETALIULNR. 4
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DETALIUL NR. 5
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DETALIUL NR. 6
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DETALIUL NR. 7
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DETALIUL NR. 8
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DETALIUL NR. 1
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DETALIULNR. 2
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DETALIUL NR. 3
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Tablou de confectii metalice - profile, sorturi, glafuri si jgheaburi tabla

. CM6

Reper | Sectiune Dimensiuni NT. buc. Pozitionare Descriere
56 1:5 lungime x latime
(cm)
CM5 it 1195 cm x 176 mm 1 protectie invelitoare cota +5.11 Coltar metalic pentru protectia
— MEM ; invelitoarei, culoarea gri
aE i “\N’ 971,5 cm x 610 mm 2 protectie invelitoare cota +3.60 respectiv +5.11
\
|
b |
_
*
‘ | 1195 cm x 587 mm 1 protectia invelitoarei si scurgerea apelor cota +3.60 | Jgheab metalic pentru protectia

invelitoarei si scurgerea apelor,
culoarea gri

uif

TR
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pentru a preintampina erorile de montaj. SPECIFICATIE NUME SN | S s i -
‘ 150 PT-DE.
SEF PROIECT arh. Simena Gabriela Valcy / r |
PROIECTAT arh. lonut Alesandru Vintila QF / Jl\}'\" Data: Amplasament.  Jyd. Prahova. Mun. Ploiesti, Str. Nalbei, r. 3 Plansa nr
DESENAT arh. lonut Alexandru Yinhla W ] iunie 2020 M TABLOU CONFECTI METALICE ! TCM 03




Tablou de confectii metalice - profile, sorturi, glafuri si jgheaburi tabla
Indice Sectiune Dimensiuni Nr. buc. Pozitionare Descriere
$61:5 lungime x latime
(cm)
CM3 375¢m +1135 cm x 232m 2 protectie perimetrala soclu beton +0,00 Profil metalic pentru protectia soclului,
culoarea gri
Profil din tabla vopsita in camp electrostatic- culoarea
gri, montat peste soclul de beton
Coltar metalic cu picurator PR -
T
8 T 1Zs
? 4 TT—
——
.V
CM4 180 cm x 200mm i, protectia panoului sanwich la imbinarea cu feresatra | Glaf metalic exterior pentru protectia
cota=r0-99 peretilor si scurgerea apelor, culoarea
170 cm x 200mm gri
[ Glaf de exterior din tabla 130 cm x 200mm
! ambutisa.ta vopsita T -
] electrolitic- culoarea gri - &
) ey
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Tablou de confectii metalice - balustrade

Indice E|EVE.i'[le Dimensiuni Nr. buc. Greutate (kg.) Bescrlers Observatii
§61:50 L xH (cm)
buc. total
CM1 5 1 320 cm/90 cm 1 4108 kg | 41.08kg | Balustrada din teava de otel, 3 montanti Balustrada se va monta |a
30x30x2x840mm dispusi la 150cm, cu rampa de acces in cladire
elemente de siguranta verticale din bare de
otel 10x10x700mm sudate pe doua
platbande de 40x10x3050mm si cu mana
curenta din teava de otel 50x50x2x3200mm
Montantii se vor fixa pe rampa de acces prin
sudura pe trei placute din platbanda de 40x
10x80mm
CM2 140 cm/90 cm 1 18550 kg | 18.559 kg | Balustrada din teava de otel, 2 montanti | Balustrada se va monta la
! 30x30x2x840mm dispusi la 129¢m, cu podestul de acces in cladire
R —wik.o elemente de siguranta verticale din bare de
HiIinmi otel 10x10x700mm sudate pe doua
HTHTE T 20.00 platbande de 40x10x1290mm si cu mana
(EEREREREREN b curenta din teava de otel 50x50x2x1400mm
Montantii se vor fixa pe podestul de acces
prin sudura pe trei placute din platbanda de
40x10x80mm
\’ V‘ _ J' - = if //’
| ’,g‘ ./;
Iy
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Tablou de tamplarie interioara
Indice Elevatie Descriere Dimensiuni Nr. buc. Suprafata (mp)  Grosime Observatii
56 1:50 (L x H)
‘ Parter Etaj 1 Etaj 2 Etaj 3 total buc. total perse
Uit ‘ Usa dubla acces sala 180 cm/230 cm |1 dreapta | - - - 1 |414m2 | 414m2|15¢cm Sglpgrgfata; \gtrata
multimedia cu tamplarie din 1-90 mz/t UtC[
P.V.C. culoarea gri antracit si 90 m?/tota
geam fotoreflectant,
Il g ik termoizolant, laminat si
- ' securizat (pentru evitarea
accidentelor).
ui2 Usi acces birouri 80 cm/210 cm |1 dreapta - - - 2 1.68m2 | 3.36 m2 | 15 cm S:Jpégfatg \E)itrata
cu tamplarie din P.V.C. 1 stanga 2-04 mZ/t Licl
culoarea gri antracit si .04 m?/tota
geam fotoreflectant,
termoizolant, laminat si
securizat (pentru evitarea
accidentelor).
\
VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
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Nota:  Inainte de confectionarea tamplariei, executantul va masura golurile pentru a preintampina erorile de montaj SPECIFICATEE NUME e TR BNpLESHTERE MU AR ta
Alegerea tipului de profil pentru tamplarie, a culorii precum si a tipului de geam se va realiza cu g 150 PT-OE.
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Tablou de tamplarie exterioara

Indice Elevatie Descriere Dimensiuni Nr. buc. Suprafata (mp)  |Grosime Observatii
sc 1:50 (Lx H) : : . perete
| Parter Etaj 1 Etaj 2 Etaj 3 total buc. total
FE2 Fereastra cu tamplarie din {170 cm/120 ¢cm |1 dreapta - - - 1 2.04m2 | 2.04m2 |10 cm Suprafata vitrata
; ; 2
P.V.C. culoarea gri antracit, e mz/buc.
cu 2 canate (unul fix si 1.32 m?/tofal
unul mobil cu deschidere Se va monta pe suportii
oscilobatanta), cu geam metalici perimetrali
fotoreflectant, termoizolant. constrtuctiei
hp =90 cm
FE3 Fereastra cu tamplarie din  [180 cm/120 cm | 1 stanga - - 2 216 m?  4.32m2 10 cm Suprafata vitrata
P.V.C. culoarea gri antracit, 1 dreapta 1.42 mi/ buc.
cu 2 canate (unul fix si 2.84 m?/total
unul mobil cu deschidere Se va monta pe suportii
oscilobatanta), cu geam metalici perimetrali
fotoreflectant, termoizolant. constrtuctiei
hp = 90 cm
I
l'! -"
| J /
/
v K/
ﬂ 3
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Tablou de tamplarie exterioara
Indice Elevatie Descriere Dimensiuni r. buc. Suprafata (Mp)  |Grosime Observati
sc 1:50 (LxH) ) ) : perete
Parter Etaj 1 Etaj 2 Etaj 3 total buc. total
UE1 Usa dubla acces principal {180 cm/230 cm 1 - - - 1 414m2 | 414m2 |10 cm Suprafata vitrata
cu tamplarie din P.V.C. 1.90 mz/buc.
culoarea gri antracit i 1.90 m?/total
| geam fotoreflectant, Se va monta pe suportii
I termoizolant, laminat si metalici perimetrali
securizat (pentru evitarea constrtuctiei
accidentelor).
UE2 Usa acces camera tehnica {100 cm/210 cm |1 dreapta - - - 1 210m? | 2.10m2 | 10 cm Suprafata vitrata
cu tamplarie din P.V.C. 0.90 mi/buc_
culoarea gri antracit si 0.90 m#/total
of geam fotoreflectant, Se va monta pe suportii
= termoizolant, laminat si metalici perimetrali
securizat (pentru evitarea constrtuctiei
accidentelor).
FET Fereastra cu tamplarie din | 130 cm/120 cm | 1 dreapta - - - 1 1.56m2 | 1.56m2 |10 cm Suprafata vitrata
\ P.V.C. culoarea gri antracit, 0.94 mz/ buc.
| cu 2 canate (unul fix si 0.94 m?/total
; unul mobil cu deschidere Se va monta pe suportii
' oscilobatanta), cu geam metalici perimetrali
! fotoreflectant, termoizolant. . constrtuctiei
hp =90 cm ;’ 3
] : == /l
| i f/\l { ",‘ 'j
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Nota

Constructia se incadreaza in urmatoarele
categorii, clase si grade:

Categoria de importanta "D" cf. HGR 766/97
Clasa de importanta IV cf. P100-1/2013
Gradul III de rezistenta la foc cf. P118/1999

LEGENDA

1. SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE CU PROTECTIE DIN PROFIL DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- GRI

3. COPERTINA DIN POLIPROPILENA CU ACOPERIS DIN POLICARBONAT

4. INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH 10 CM DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- CULOAREA GRl
5. JGHEAB DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC - CULOAREA GRI

6. BURLAN DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- CULOAREA GRI

(i

2. PERETI - TENCUIELI DECORATIVE ALB-CREM PE PLASA DIN FIBRA DE STICLA MONTATA PE 0SB 15MM PESTE PERETII DIN PANOURI SANDWICH"Y

VERIFIGATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR /DATA
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Nota

Constructia se incadreaza in urmatoarele
categorii, clase si grade:

Categoria de importanta "D" cf. HGR 766/97
Clasa de importanta IV cf. P100-1/2013

Gradul III de rezistenta la foc cf. P118/1999 |
+5.11

LEGENDA

1. SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE CU PROTECTIE DIN PROFIL DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- GRI

2. PERETI - TENCUIELI DECORATIVE ALB-CREM PE PLASA DIN FIBRA DE STICLA MONTATA PE 0SB 15MM PESTE PERETII DIN PANOURI SANDWICH
3. TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN

4. BALUSTRADA DIN BARE DE OTEL CU MANA CURENTA DIN TEAVA DE OTEL VOPSITA ALB

5. COPERTINA DIN POLIPROPILENA CU ACOPERIS DIN POLICARBONAT eeciuoeer | WE ) SR, SIS | FEFERATIEPERTIZA N DATA

6. INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH 10CM DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- CULOARE GRI Ploisti strsBin:mlrh]zg\ﬂggsssggﬁ%sszoﬂuttel 0244530108~ — ”COLEG?“Lh:‘U'#:gL’El‘LiLNTé%iTS‘TANESCU" e

7. JGHEAB DIN TABLA VOPSITA GRI IN CAMP ELECTROSTATIC CULOARE GRI I I sl B = oo

8. BURLAN DIN TABLA VOPSITA GRI IN CAMP ELECTROSTATIC CULOARE GRI oo ousemmin | e B e s
DESENAT am lonut Alzandry Vintia lnie 2020 | Tillu plansa. FATADA LATERALA A0




Nota

Constructia se incadreaza in urmatoarele
categorii, clase si grade:

Categoria de importanta "D" cf. HGR 766/97
Clasa de importanta IV cf. P100-1/2013
Gradul III de rezistenta la foc cf. P118/1999

+5.11
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LEGENDA

1. SOCLU - TENCUIELI DECORATIVE CU PROTECTIE DIN PROFIL DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC- GRI

2. PERETI - TENCUIELI DECORATIVE. ALB-CREM PE PLASA DIN FIBRA DE STICLA MONTATA PE 0SB 15MM PESTE PERETII DIN PANOURI SANDWICH

3. TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN
VERIFICATORBPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR /DATA
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Nota

Construchia se incadreaza in urmatoarele
categoni, clase si grade

Categoria de importanta "D" cf HGR 766/97
Clasa de importanta [V cf P100-1/2013
Gradul 111 de rezistenta la foc of P118/1999

Tencuiala decorativa pe

+5.11

INVELITOARE PANOU SANDWICH 10CM

\CU TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC CULOAREA GRI

VATA BAZALTICA 10cm
TAVAN: PANOU GIPS CARTON
|

GRINDA METALICA IPE 240 protejata la foc cu vopsea termospumanta

plasa din fibra de sticla

Panouri OSB 13 mm
polistiren expandat
Perete: panou sandwich

100mm spuma poliuretanica

T
| i |
| |
S1 | S1 | |
= I

+5:11

Perete: panou sandwich
/100mm spuma poliuretanica

__ Tencuiala decorativa pe_

Copertina [00cm x 160 c ‘ ; . .
Spemte | oam £ 10 g | A | 4 plasa din fibra de sticla
- suporturi din polipropilena 3 ¢ i |
- acoperisul din policarbonat '\ & o 0 S | T e e R R R T S R T [ 1 Panouri OSB 13 mm si
polistiren expandat
, - S SC ‘
+2.10 : | o == ,‘ 2 | +2.10 \ESLU
! teava rectangula“ 100mm : \rectangulata 100mm | L A\, 4
) i : Perete: panou gips carton S |
Perete: panou gipsi carton 1] |1 E/100mm vata minerala = i
T00mm vata minerala i i o
of : i 8 - +0.90
&~ Il ;; 1l |
| 1 _i‘ Jy\ 1
i i ‘
Det.8 ! ‘ h
1 ‘ " =t
; +0.00 ‘ b +0.00
‘ - i | A -0.20
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| B C F e, bituminoasa
BORDURA DIN BETON : !ﬁ
TROTUAR DIN DALE AUTOBLOCANTE STRAT DE UZURA: LINOLEUM —
'PAT DE NISIP ADEZIV i
UMPLUTURA COMPACTATA SAPA BETON 4 cm
'TEREN NATURAL PLACA SUPORT B.A. GR=15cm
TERMOIZOLATIE polistiren extrudat 5 cm
NISIP
PIETRIS
UMPLUTURA COMPACTATA VERIFICATOR/EXPERT NUME | csr_a‘m.m REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
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Nota

Constructia se incadreaza in urmatoarele
categorii, clase si yrade

Categoria de importanta "D" cf HGR 766/97
Clasa de importanta IV cf P100-1/2013
Gradul III de rezistenta la foc cf. P118/1999

INVELITOARE PANOU SANDWICH 10CM
[CU TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC CULOAREA GRI

GRINDA METALICA IPE 240 protejata la foc cu vopsea termospumanta -
|VATA BAZALTICA 10cm

TAVAN: PANOU GIPS CARTON |

+5.11

Perete: panou sandwich .
100mm spuma poliuretanica’, OO

L |
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Nota

Constructia s¢ incadreaza in urmatoarele
categorii, clase si yrade

Categoria de importanta "D" cf. HGR 766/97

Clasa de importanta [V cf P100-1/2013
Gradul 111 de rezistenta la foc cf. P118/1999

INVELITOARE PANOU SANDWICH 10CM

'CU TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC CULOAREA GRI
GRINDA METALICA IPE 240

VATA BAZALTICA 10cm

|
Perete: panou sandwich

: TAVAN: PANOU GIPS CARTON

100mm spuma poliuretanica Det.4 0
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Nota

Constructia se incadreaza in urmatoarele

categorii. clase si grade:

Categoria de importanta "D" cf. HGR 766/97

Clasa de importanta IV cf. P100-1/2013

Gradul III de rezistenta la foc cf. P118/1999
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BORDEROU DE PIESE DESENATE
Structura de rezistenta:

® DENUMIRE PROIECT: AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA
MODULARA

® ADRESA: Municipiul Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova

¥ BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI ,,COLEGIUL NATIONAL NICHITA
STANESCU”

B PROIECTANT: S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.

¥ FAZA DE PROIECTARE: DETALII DE EXECUTIE

R1- Plan fundatii;
R2- Detalii fundatii(1) ;
R3- Detalii fundatii (2);
R4- Blocuri de ancoraj;
R5- Cadru metalic curent si detalii de montaj;
R6- Cadru metalic fronton si detalii de montaj;
R7- Stalpul S1;
R8- Stalpul S2 ;
R9- Stalpi fronton S3, S4 si S5
. R10- Grinda G1;
. R11- Detalii Grinda G1;
. R12-Detalii contravantuire verticala ax 5:
. R13-Rigla longitudinala RL1 contravantuire ax 5;
.R14-CV1 -ax 5;
- R15- Detalii contravantuire verticala ax 1:
- R16- Rigla longitudinala RL2 contravantuire ax 1;
.R17-CV2 -ax 1;
. R18- Plan acoperis desfasurat;
- R19- Detalii acoperis;
. R20- Contravantuire orizontala acoperis CO1;
- R21- Rigla orizontala acoperis RLA.
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MEMORIUTEHNIC
Si

CAIET DE SARCINI
REZISTENTA

1. DATE DE IDENTIFICARE

® DENUMIRE PROIECT: AMPLASARE ANEXA ADMINISTRATIVA MODULARA

® ADRESA: mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
B BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI »COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”

8 PROIECTANT: S.C.INRO CONSTRUCT S.R.L.

W FAZA DE PROIECTARE: DETALII DE EXECUTIE

PREZENTAREA CONSTRUCTIEI :

Constructia este situata in Ploiesti, strada Nalbei, nr. 3, judetul Prahova in zona cu valoarea
de varf a acceleratiei terenului pt. cutremure avind I.M.R.=225 ani ag=0.40g iar perioada de colt
Tc = 1.60 sec conform normativ P100-1/2013.

Clasa de importanta a constructiei este IV, conform normativ P100-1/2013 ( yi= 0.80 ).
Structura de rezistents este alcatuita astfel -
1. INFRASTRUCTURA

- fundatii continue compuse din bloc de beton simplu C 8/10 si cuzinet din beton armat C20/25
sub stalpii metalici de la cadre;

)
2. SUPRASTRUCTURA

- alcatuita din cadre metalice compuse din stalpi metalici din profile europene de tip IPE240 si
rigle metalice IPE240:

- in plan vertical structura este contravantuita prin intermediul unor contravantuiri cu bare

intinse — tiranti;

- acoperisul este realizat din pane metalice laminate la cald U14;

- la nivelul acoperisului acesta este rigidizat prin intermediul unei contravantuiri cu bare intinse —
tiranti;

- inchideri laterale din rigle metalice si panouri din tabla tip sandwich tristrat:



2. REGLEMENTARI TEHNICE

- CR-0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

- SREN 1991-1-1  Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale, greutati specifice,
greutdti proprii, incarcari utile pentru cladiri

-SREN 1992-1-1  Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1- Reguli generale si reguli pentru cladiri

- P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri;

- C133-2014 [nstructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de
inalta rezistenta pretensionate

- SR EN 1993-1 Proiectarea structurilor de otel;

- SR EN 1090-1 Executia structurilor de otel;

-NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata ;

- C133-2014 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor;
-CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea
vantului;

3. DATE DESPRE EXECUTIE

Se recomandd ca inainte de Inceperea lucrdrilor s3 se studieze si s& se insuseascd de personalul de
conducere al santierului intreaga documentatie tehnica. Eventualele neconcordante intre prevederile din proiect
sesizate cu acest prilej si cele care pot apare in timpul executiei vor fi imediat anuntate proiectantului care este
singurul in drept de a dispune masurile necesare.

Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al proiectantului de specialitate.

3.1. Terasamente
Sdpatura pentru fundatii, se va face cu taluz vertical, fara sprijiniri. Inainte de turnarea betonului simplu in
fundatii se va chema proiectantul geotehnician pentru receptia terenului de fundare.
3.2. Lucrari din beton armat
Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor -

a) Materialele nu vor fi introduse in opera decit daca in prealabil :

- s-a verificat de cétre conducatorul tehnic al lucrarii ¢a au fost livrate cu certificate de calitate care sa
ronfirme cé sunt corespunzatoare normelor respective ;

- s-au efectuat la locul de punere in opera incercarile prevazute de prescriptiile tehnice ;

- betonul preparat sa fie livrat numai nsotit de fisa de transport care confirm3 c& betonul este
corespunzator calitatii prevazutd in proiect si in prescriptiile tehnice . Inainte de punerea in operd a betonului si
armaturilor vor fi efectuate verificarile conform NE 012/1 si NEQ12/2.

- armaturile vor fi verificate bucata cu bucata, fnaintea Tnceperii betonarii (numérul de bare, pozitie,
form&, diametru, lungimi, distante, marca de otel, etc.), precum si a existentei legaturilor si dispozitivelor de mentinere a
pozitiei pe parcursul betonarii si compactarii ;

b ) Betonarea nu va incepe decit numai dupa ce se va fi verificat existenta proceselor verbale de lucrari
ascunse care sa confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde prevederilor tehnice ;
¢ ) Dupa decofrarea elementelor va fi executats -

- examinarea vizuala, completata dupa caz prin lovire cu ciocanul de 0,2 kg si sclerometrul - in unele
cazuri prin incercéri de defectoscopie cu ultrasunete - Ia toate elementele din beton, inregistrindu-se defectele apérute ;

- prin sondaj, pe baza de masuratori a dimensiunilor si pozitillor elementelor structurale principale

- orice alte verificari cerute de prescriptiile speciale sau prin proiect .

Toate aceste verificari se consemneaza in procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru constructiile cu prefabricate, procesul verbal de lucrari ascunse va contine si evidenta prefabricatelor
montate cu datele de identificare .

In toate cazurile cind abaterile constatate depasescpe cele admisibile in sensul defavorabil al rezistentei,

stabilitatii, durabilitatii si functionalitatii, se interzice acoperirea lor cu alte lucrari . Remedierea sau consolidarea
acestora se va executa numai pe baza acordului scris al beneficiarului si pe baza detaliilor date de proiectant.
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4. TEHNOLOGII DE EXECUTIE

4.1 FUNDATII

Fundatiile se executa direct in terenul bun de fundare, la cotele prevazute, si cu o incastrare minima de 20 cm
in acest strat.

Se precizeaza c&, in acest capitol, sunt tratate doud tipuri de fundatii, izolate si grinzi de fundare .

4.1.1 Lucrari pregéatitoare

a) curatirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor constructiilor si stabilirea cotei + 0,00 .
Tolerante admise +2cm.

b) devierea sau dezafectarea retelelor din amplasament (ingropate si aeriene ).

4.1.2 Sapaturi pentru fundatii

Vor incepe dupé verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal respectiv .
- s@patura generald se executd manual, cu taluzele si banchetele necesare, la cotele si dimensiunile

din proiect .
- receptia terenului si a sdpaturilor cu Intocmirea procesului verbal pentru lucrari ce devin ascuse .
Tolerante admise + 1 cm .
4.1.3 Executarea cofrajelor pentru fundatii
Se executa dupa turnarea betonului simplu in santurile sapate pentru fundatiile izolate sau gri nzi de fundare, si
receptionarea acestor lucrari .
Cofrajele se executd pentru elementele din beton ale fundatiilor situate peste cota superioara a sapaturii
generale .
Principalele operatiuni :
- trasarea pozitiei cofrajului cu ajutorul sirmelor intinse intre reperele materializate la trasarea

sapaturilor ;

- transmiterea pe verticala a cotelor se va face cu ajutorul firului cu plumb ;

- cofrajele si sprijinirile lor se vor confectiona din lemn si vor fi dimensionate conform prevederilor
normativului NE 012/2- 2010.

- inainte de montare , panourile de cofraj vor fi curatate si unse ;

- dupa montare , va fi verificata pozitia si se va executa incheierea definitiva , sprijinirea si etansarea .

Abaterea admisibila la dimensiunile elementului ce se va turna este de + 3 mm .

4.1.4 Armarea cuzinetilor va fi realizata respectind proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei
formei , diametrului , lungimii , distantelor , etc .

Se monteaz4, de asemenea , mustétile pentru stilpii si peretii subsolului .

Se respecté stratul de acoperire a armaturilor cu beton |, prevazut in proiect si prescriptii .

4.1.5 Turnarea betonului simplu si a betonului armat pentru fundatii

Se vor respecta prevederile normativelor NE 012/2- 2010.si NP112-14, avind caracteristicile si calitatea
prevazute in proiect.

La executarea fundatiilor din beton vor fi avute in vedere urmatoarele :

- Se executa controlul s&péturii si al cofrajelor conform celor expuse in cap. 4.1.2 si4.1.3.

- se verifica callitatea materialelor ce urmeaza a fi introduse in lucrare ,care vor corespunde indicatiilor
din proiect si prescriptiilor din standardele ,normativele si normele de fabricatie in vigoare ( vezi lista prescriptiilor de
baza ).

g - fundatia se va executa pe cit posibil fara intrerupere pe distanta dintre 2 rosturi de tasare ; n cazul
cind aceasta conditie nu poate fi respectata se vor prevede “ rosturi de lucru * in conditile prevazute de NE 012/2-
2010

Se fac urmatoarele precizari:

- nu se admit rosturi de lucru in fundatiile evazate :

- suprafata rostului la fundatia continua va fi verticala si la o distanta de 1m de stilp :

- reluarea turnarii se face dupa pregatirea suprafetei rosturilor : curétire , spalare cu apa ;

- turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 - 50 cm si numai nainte de
nceperea prizei betonului din stratul inferior .

4.1.6 Decofrarea fundatiilor se face la peste 2 zle de la turnare ( tinind cont de temperatura : peste 5° si ciment
utilizat : Pa 35 ).

4.2. ELEVATII SUB COTA +0,00
4.2.1 Cofrajele se executé din panouri din placaj pe schelet de cherestea , panouri de cofraje plane metalice sl
completari cu scindura sl dulapi .
Panourile vor fi proiectate corespunzator ca dimensiuni si rezistenta in cadrul proiectului tehnologic si vor fi
montate respectind prevederile normativului NE 012/2- 2010 cu urmatoarele precizari :
- forma si dimensiunea elementului de beton proiectat se obtin pe baza unei trasari de pozitie a
cofrajului ;
- obtinerea unei suprafete plane si verticale cu ajutorul talpilor de rezemare , distantieri , proptele , etc ;
- dupa verificarea pozitiei cofrajelor si introducerea arméturilor se executd curatirea si ungerea ,
legarea si sprijinirea definitivd , etansarea rosturilor :
- montarea podinei de lucru si a parapetului pentru Tnaltimi mai maride 1,5 m
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4.2.2 Montarea arméturii din elevatii se execut la pozitia si dimensiunile prevazute in proiect cu urmatoarele
precizari :

- otelul va avea calitatea si fasonarea prevazute in proiect si prescriptii ;
- barele vor fi montate in elementul de beton armat sub forma de carcase pentru stilpi , si bare legate
pentru armarea din cimp ;
- pozitia barelor in cadrul carcasei si a plasei se asigura prin legare cu sirma , agrafe si distantieri :
- Sé va acorda deosebitd atentie pozitiei mustatilor pentru stilpii de la parter ;
- dupa verificarea arméturii se va inchide cofrajul si se pregateste pentru turnarea betonului .
4.2.3 Turnarea betonului se executa dup verificarea cofrajului si armarii elementelor si incheierea proceselor
verbale de lucrari ce devin ascunse .
Betonul va respecta caracteristicile sl calitatea prevazute Tn proiect, si va respecta prescriptiile tehnice
mentionate Tn " List3" .
La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli :
- cofrajele vor fi udate cu apa de 2 - 3 ori siimediat inainte de turnarea betonului :
- Se organizeaza transportul betonului pina la locul de turnare cu mijloacele corespunzatoare ( bene ,
pompe , jgheaburi, etc. );
- se controleaz4 calitatea betonului proaspat :
- indltimea de c&dere libera a betonului va fi mai mica de 3 m
- betonul va fi rAspindit n straturi uniforme de max 50 cm , turnarea noului strat  se face inainte de
inceperea prizei betonului din stratul anterior
- nu se admite deformarea sau deplasarea cofrajelor si armaturilor in timpul turnarii ;
- circulatia muncitorilor si utilajelor Tn timpul betonarii se face numai pe podini de lucru ;
- S va urmari inglobarea completa in beton a armaturilor si compactarea acesteia cu vibratorul , ajutat
de sipci si vergele din otel :
- betonarea se face continuu pina la rosturile de lucru prevazute Tn proiect si in normativul NE 012/2-

2010.

Turnarea peretilor subsolului si a stilpilor la infrastructura se face pina sub grinda sau centura de Ia planseul
peste subsol .

Decofrarea se face numai dupa ce elementul de beton a Indeplinit caracteristicile din normativul NE 012/2-
2010, si trebuie sa se evite deformarea sau degradarea elementelor turnate monolit .

Pentru detalii asupra tehnologiei cofrarii ,  armarii si turnarii elementelor din beton armat vezi si capitolele
corespunzatoare de la partea de suprastructurs . Elementele complementare de tehnologie pentru lucrarile din
beton sunt prezentate in capitolele 4.3 :4.4: 4.5 .

4.3. IZOLATH
Pentru protectia termicé si hidrofuga a constructiei se propune executarea urmatoarelor izolatii :
4.3.1. Izolatia sub placa suport a pardoselii subsolului se executa din :
- un strat nivelator de nisip aplicat peste stratul de pietris de rupere a capilaritatii .
- un strat din folie polietilena aplicat peste stratul de nisip peste care se toarna betonul in placa suport a
pardoselii .

4.3.2.1zolarea termica
Pentru termo si hidroizolatii vezi caietele de sarcini ale specialitatii Arhitectura .

4.4. MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE
Confectiile metalice ce se monteaza pentru realizarea unor constructii cu structura de rezistenta din otel sunt
ansamble de elemente din otel, executate in uzina si livrate santierului pentru montaj.

4.4.1. La montajul acestor confectii metalice vor fi avute in vedere urmatoarele:
a ) Masuri pregéatitoare:

- intocmirea de catre montator a proiectului de organizarea i tehnologia montarii constructiei metalice
cu masuri de transport, manipulare i depozitare a subansamblelor, masuri si verificari a dispozitivelor de prindere, de
asigurare a stabilitatii, organizarea ansamblului, marcarea elementelor, ordinea fazelor operatiunii de montaj, metode si
frecventa verificarilor

- la primirea ansambilului pe santier se va efectua o verificare a corespondentei lui cu proiectul, a starii
tehnice ca urmare a transportului, calitatea executiei n uzind conform SREN 1993 si existenta certificatelor de calitate
eliberate de uzina.

- verificarea si receptionarea constructiei suport de rezemare a confectiei metalice; cote, dimensiuni,
calitatea executiei, stare fizica, existenta pieselor necesare prinderii, a protectiei anticorosive, pozitia in plan si ca nivel
a reazemului, etc.

- verificarea existentei procesului verbal de receptie a lucrarii, trasarea axelor, marcarea cotelor
principale in plan si de nivel, conform proiectului pentru pozitionarea corecta.

b ) Montajul confectiei metalice

- montajul constructiei din otel se executd numai de catre unitatile care dispun de dotarea tehnico-

materiala corespunzatoare.



- manipularea se va executa cu dispozitive si utilaje adecvate cuprinzind piese de fixare, de ridicare, de
asigurare a stabilitaii si integritatii, de rezemare la monta; .

- éxecutarea in prealabil si verificarea permanenta cu masuri de transport, manipulare si depozitare a
subansamblului, masuri si verificari a dispozitivelor de prindere, de asigurare a stabilitatii, organizarea asamblarii,
marcarea elementelor, ordinea fazelor operatiunii de montaj, metode si frecventa verificarilor a schelelor, esafodajelor
si elementelor de sprijinire provizorie .

- pregatirea suprafetelor de rezemare, masuri pentru fixare provizorie, prelucrarea sau ajustarea
marginilor elementelor care se imbin4 sau reazema.

- ridicarea si agezarea la pozitie a subansamblului, sprijinirea si fixarea provizorie si dupd asigurarea
stabilitatii se poate elibera din dispozitivul de ridicare.

- verificarea pozitiei: cote de nivel, axare pe orizontala $i verticala, a contactului cu suprafata de
rezemare.

- fixarea definitivd cu elementele de fixare prevazute in proiect; Vor fi respectate si verificate
dimensiunile si caracteristicile de prindere si fixare conform proiectului si prescriptiilor tehnice.
verificarea prin incercari nedistructive a calitatii prinderilor, a contactului perfect pe piesele de rezemare, verificarea
pozitiei : ( cote de nivel, axare pe orizontala si verticald ), Incadrarea in abaterile limitd admise, conform SR EN 1993.

5.CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE

5.1. GENERALITATI

A_. Acest capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care frebuie s le indeplineasca lucrarile de
constructie a structurii de rezistents, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata daca aceste
conditii au fost indeplinite .
) Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita de sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic
anume inséarcinat cu conducerea lucrarilor .

Separat de acestea se efectueazi verificari -

a ) pe parcursul executérii pentru toate categoriile de lucréri ce compun obiectele, inainte ca ele sa devina
ascunse ;

b ) la terminarea unei faze de lucru

¢ ) la receptia preliminara a obiectivelor .

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul si cu prescriptiile
tehnice specifice .

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuatd depaseste in
sens defavorabil abaterile admisibile prevazute in proiecte sau prescriptii, decizia asupra continuarii lucrarii va fi luata
numai pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului .

Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul executérii lucrarilor
si care privesc verificarile de calitate si rezultatele incercarilor efectuate .

B . Procedee de verificare
In functie de momentul efectuarii verificarilor se precizeaza urmétoarele procedee de verificare :
- pe parcursul executiei :
a) - determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului,
din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare _
) b ) - constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitdti materialelor
dtilizate si a conformitatii lor cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice .
C ) - examinarea vizuald si prin masurare a elementelor componente ale lucrérilor ascunse, din punct
de vedere al pozitiilor, formelor, dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate;
d )- verificarea rezultatelor incercérii probelor de control prevazute de prescriptiile tehnice ;
Rezultatele verificarilor si receptiile lucrarilor ascunse se consemneaza in "Registrul de procese verbale " (
paginat, snuruit si parafat ) .
Il - la faze determinante :
a) - verificarea directa prin sondaj in vederea formarii convingerii organelor de control si a comisiei de
receptie asupra corectitudinii documentelor prezentate .

C . Organele care efectueazi verificarea si receptia lucrérilor

a ) - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor ce devin ascunse se face de conducétorul tehnic al lucrarii
impreuna cu dirigintele de santier .

b ) - La receptia terenului de fundare, a fundatiilor si a structurilor de rezistenta este obligatarie participarea
proiectantului .

Se precizeazé ca, in interiorul capitolelor privind tehnologia, sunt prezentate si unele verificari specifice care
completeaza paragrafele respective din capitolul de fata.

In concluzie, analiza si aplicarea prevederilor acestui capitol se face impreuna cu prevederile capitolului 3 .

In capitolul de fata sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificare: acestea vor fi completate cu cele
prevazute In prescriptiile enumerate Ia capitolul 5 .



5.2 . FUNDATII

5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se va verifica intreaga trasare pe teren ( in ansamblu si pentru
fiecare obiect ). Abaterile admisibile ale fundatiilor directe sunt urmatoarele :
- pozitia in plan orizontal a axelor si in plan vertical a cotei

< = 10 mm
- abateri dimensionale In plan orizontal ... 20 mm
- Inclinarea fata de verticald a muchiilor si suprafetelor ..... 3mm/m
- Inclinarea fatd de orizontald ... 5mm/m

Receptia terenului de fundare se face cu participarea proiectantului geotehnician .

La terminarea lucrarilor de sap&turi pentru fundatii se vor verifica dimensiunile si cotele de nivel, si se vor
compara cu cele prevazute in proiect .

Tolerante admise + 1 cm pentru fiecare sectiune .

Inainte de turnarea betonului in sdp&turd se incheie procesul verbal de lucréri ascunse pentru sapaturile
executate .

5.2.2. Pentru elementele de fundatii turnate in cofraje se vor verifica dimensiunile si pozitia cofrajelor, modul de
alctuire si sprijinire .

Abaterile maxime admisibile vor fi + 3 mm .

5.2.3. La elementele de fundatii din beton armat, pentru armatura montaté se vor executa urmatoarele verificari

- calitatea barelor de armare, garantatd de furnizor pe baza certificatelor de atestare a calitatii si a
rezultatelor probelor efectuate pe santier la receptia materialelor ;
- verificarea bara cu barg a formei, dimensiunilor, pozitiei, lungimi, distante, etc.
) 5.2.4. La turnarea betonului se vor verifica : buletinele de analiza a betonului preparat conform prevederilor
normativului NE 012/2-2010
Inaintea turnarii betonului se verifica cofrajul si armatura montats, curétirea si udarea cu apa, prelucrarea
fetelor betonului vechi in contact cu betonul nou turnat .
Dupé decofrare se verifica aspectul betonului turnat, existenta mustatilor si plécutelor inglobate in beton .
La receptie, se verifica certificatele de calitate a materialelor puse in operd, buletinele de analiza incercarilor,
procesele verbale de lucrari ce devin ascunse .
Remedierea defectiunilor care pun in pericol rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei se face numai
cu avizul scris al proiectantului .
5.2.5. De asemeni, pe parcursul executiei se mai fac urmatoarele verificari :
- aplicarea masurilor de protectie contra umiditatii, temperaturii si coroziunii prevazute in proiect si

normative ;

- realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect ;

- betonarea continué a fundatiei fara intreruperi ;

- frecventa ncercarilor pentru materialele din care este executat corpul fundatiei ( conf. NE 012/2-
2010) .

La receptie, Tn afara examinarii actelor incheiate pe parcurs, comisia va efectua sondaje pentru a se convinge
de corectitudinea verificarilor .

‘ 5.3. LUCRARIDIN BETON ARMAT
) Prevederile acestui capitol se aplica la executarea tuturor lucrarilor de beton armat care intrd in componenta
elementelor structurii de rezistenta : pereti de subsol, elevatii sub cota + 0,00, cadre din beton armat ( stilpi si grinzi ),
plansee ( monolite si cu predale ), suprabetonari, monolitizari si zone monolite, precum si la confectionarea
prefabricatelor din beton armat, inclusiv montarea si imbinarea lor .

5.3.1. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor :

a) Materialele nu vor fi introduse in opera decit daca in prealabil :

- s-a verificat de cétre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de caiitate care sa
confirme c& sunt corespunzatoare normelor respective ;

- s-au efectuat la locul de punere in opera incercarile prevazute de prescriptiile tehnice ;

- betonul preparat sa fie livrat numai insotit de fisa de transport care confirmi ci betonul este
corespunzator calitatii prevazutad in proiect si in prescriptile tehnice . Inainte de punerea in operd a betonului si
armaturilor vor fi efectuate verificarile conform NE 012/2-2010.

- la elementele din beton prefabricat, inainte de montare se verificd bucatd cu bucatad : aspectul,
dimensiunile principale, pozitia si dimensiunile elementelor de mbinare ( amprente, conectori, mustéti, etc.) ;

- armaturile vor fi verificate bucatd cu bucata, inaintea inceperii betonarii (numarul de bare, pozitie,
forma, diametru, lungimi, distante, marca de otel, etc.), precum si a existentei legaturilor si dispozitivelor de mentinere a
pozitiei pe parcursul betonérii si compactarii :

b ) Betonarea nu va incepe decit numai dupé ce se va fi verificat existenta proceselor verbale de lucrari
ascunse care sa confirme c& suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde prevederilor tehnice ;
¢ ) Dupa decofrarea elementelor va fi executats :
- examinarea vizuald, completata dup3 caz prin lovire cu ciocanul de 0,2 kg si sclerometrul - in unele
cazuri prin incercéri de defectoscopie cu ultrasunete - |a toate elementele din beton, inregistrindu-se defectele aparute ;
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- prin sondaj, pe baza de masuratori a dimensiunilor si pozitiilor elementelor structurale principale ;
- orice alte verificari cerute de prescriptiile speciale sau prin proiect .

Toate aceste verificari se consemneaza in procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru constructiile cu prefabricate, procesul verbal de lucrari ascunse va contine si evidenta prefabricatelor
montate cu datele de identificare .

In toate cazurile cind abaterile constatate depasescpe cele admisibile in sensul defavorabil al rezistentei,
stabilitatii, durabilitatii sj functionalitatii, se interzice acoperirea lor cu alte lucrari . Remedierea sau consolidarea
acestora se va executa numai pe baza acordului scris al beneficiarului si pe baza detaliilor date de proiectant.

5.3.2. Verificari pe faze de lucrari se realizeaza conform instructiunilor, fazele fiind prevazute de proiectantul de
rezistentd pe piesele desenate si in memoriul de specialitate . In cadrul acestor verificari se constatd daca sunt
indeplinite urmétoarele:

- existenta tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse, a buletinelor de Tncercare si certificatelor de
calitate ;

- efectuarea verificarii continutului si rezultatelor inscrise in documentele respective :

- Incheierea actelor cu ocazia executarii lucrarilor de remedieri si consolidari :

- examinarea vizuala a tuturor elementelor cu [uarea in considerare a defectelor si abaterilor 3

- existenta incercérilor cu sclerometrul si prin metoda combinata pentru rezistenta betonului, si a altor
incercéri, dup4 caz : extrageri de carote, cu ultrasunete, cu pachometrul, slituri, radiografie, incarcare in situ, etc .

5.3.3. Verificari la receptia finala
Conducatorul tehnic al lucrarii in colaborarecu beneficiarul este obligat a preda intr-o forma organizata comisiei
de receptie :
- toate documentele incheiate pe parcursul lucrarii, inclusiv buletinele de incercare, dispozitii de santier,
procese verbale de remedieri si consolidari, actele de control, etc :
- interpretarea rezultatelor incercarilor :
- scurta prezentare sintetica cu concluzia privind calitatea lucrarilor .
Comisia de receptie preliminara procedeaza la verificari de acelasi tip ca Ia punctul 5.2.2..completate cu
prezentare de concluzii .
5.3.4. Abaterile admisibile Ia lucrari din beton armat sunt cele din "tabel 3 " anexa la NE 012/2-2010.

5.4. CONFECTII METALICE

5.4.1. Conditile tehnice de calitate a constructiilor metalice alcatuite si dimensionate potrivit prevederilor
SREN1993-1 vor respecta prevederile SREN 1090-1.

- la primirea pe santier a elementelor uzinate se vor face verificari pentru constatarea calitatii executiei,
existenta si corespondenta cu cerificatul de calitate, starea dupa transport verificarea pozitiei dupd montaj se face cu
mijloace topografice si vor fi respectate abaterile limita prevazute in SREN 1090-1

- abaterile suprafetelor fundatiilor de la cotele de nivel £ 1mm
- abaterile de la alinierea suprafetelor inferioare -superioare,

stinga - dreapta, etc +1mm

- abaterile de la distantele g&urilor +0,5mm
- abateri pe verticala, sageti, dezaxari, etc. +0,5mm

- nu este admisa dobindirea unor degradari prin coroziune sau cauze mecanice.

5.4.2. Pentru Tmbinari cu suruburi se executs -
a ) control vizual asupra anexelor suruburilor ( piulite .contrapiulite, saibe, etc. )daca piulitele si capetele
\ suruburilor se sprijind cu toata suprafata pe piesele strinse si daca partea filetatd a surubului depaseste 5 - 10 mm,
piulita in afara.
b) control dimensional, daca elementele de prindere au forma, caracteristicile $i numarul prevazut in proiect.
¢) control prin desfacere si prin stringere la cel putin 5% din numarul suruburilor de la o stringere si cel putin un
surub

5.4.3. Pentru imbindri sudate
a ) Verificarea calitatii materialelor si confruntarea cu datele inscrise in certificatele de calitate.
b ) Verificarea in scopul depistarii eventualelor degradari care se remediazd numai cu avizul proiectantului.
¢ ) Verificarea marginilor si a imbinarilor sudate conform SREN1993-1 si SREN 1090-1 cu incadrarea in
abaterile admise.
d ) Inainte de ridicare Ia montaj vor fi verificate si rectificate piesele prin operatiuni de ajustaj.
e ) Dupa montaj vor fi verificate pentru incadrarea in prevederile SREN1993-1 si SREN 1090-1.
- abaterile de la cotele de nivel
- dezaxari la baza si capete
- abateri pe verticala, sageti, etc.



6. MASURI PENTRU SECURITATEA MUNCII SI DE PREVENIREA INCENDIILOR
6.1. La executarea lucririlor se vor respecta :

L 319/ 2006 Legea securitatii si sanatatii muncii :
HG 1425/2006  Norme metodologice de apl

icare ab legii securitatii si sanatatii muncii nr.319/2006 ;
HG 300/2006  Cerinte mimnime de securitate si sanatate pentru santierele temp[orare, sau mobile :

HG 105/2006  Cerinte mimnime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori ;

Cerinte mimnime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre

lucratori a echipamentelor de munca ;

Se atrage atentia asupra insusirii amanuntite a
parte, cu intreaga formatie de lucru, organizare
a muncii la locul de munca la toti muncitorii, p

Verificarea permanenti a functionrii si s
echipamentul de protectie necesar.

Normele si normativele maij sus mentionate nu sunt limitative.

HG 105/2006

tehnologiilor prevazute pentru fiecare lucrare in

a si dotarea locului de munca, efectuarea instructajelor de protectie
eriodic si la schimbarea locului de munca.

tarii uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materialele si

6.2. Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica :

L 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor ;
NG. 163 Normele generale de aparare impotriva incendiilor din 28-02-2007:
NP. 086 - 05

Normativ pentru proiectarea, executarea si ex

ploatarea instalatiilor de stingerea
incendiilor ;

J>.118/1-2016  Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Toate elementele din lemn vor fii

gnifugate, ignifugarea se va efectuua de o societate de constructii
spacializati in acest domeniu.
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EXTRAS DE LAMINATE - CONTRAVANTUIRI VERTICALE Ax5/A-B;C-D
MASA

POZ DENUMIRE STAS Buc. [MATERIAL DIMENSIUNI /BUC.| /TOTAL

P1 SURUB SREN ISO 4017/2002| 12 gr8.8 M20-50+P+S 0.35 420
P2 GUSEU SREN 10028-94 2 | S2358JR 10X222-257 4.48 8.96
P3 GUSEU SREN 10029-94 2 | S235JR 10X222-327 5.82 11.64
Total KG - 2480

ELECTROZI 25% 0.62

Total KG/1BUC. 25.42

Total KG/2 BUC. 2 50.84
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EXTRAS DE LAMINATE -GRINDA G1
MASA

POZ| DENUMRE STAS Buc. [MATERIAL| DIMENSIUNI [/BUC.| /MOTAL
P1 | PROFILIPE240 | Euronorm 19-57 1 | S235JR | IPE 240-9634 |295.76| 295.76
P2 | PROFILIPE240 | Euronorm 19-57 2 | S235JR | IPE240-223 | 685 | 13.69
P3 RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235JR | 6x243-1446 | 1655 | 16.55
P4 RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235JR | 8x120-1310 | 9.87 | 987
P5 RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235JR | 8x100-183 | 1.15 1.15
P6 PLACA SREN 10029-95 2 | S235JR | 15X180-490 | 1039 | 2077
P7 | RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235JR | 6x187-1200 | 1057 | 1057
P8 | RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235JR | 10x120-1080 | 10.17 | 10.17
P9 | RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 | S235)R | 8x100-238 | 1.49 149
P10 | RIDIGIZARE SREN 10029-95 4 | S235JR | 6x67X220 | 059 2.36
P11 | RIDIGIZARE SREN 10029-95 8 | S235JR | 10667X227 | 1.02 8.13

TOTAL KG 390.52

ELECTROZI 25% 9.76

TOTAL KG 1 BUC 400.29

TOTAL KG 4 BUC 1601.15

P2:1PE240-223

O —
= S
240
NOTA:

* |a clementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de sudura va fi
0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se sudeaza.
» Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS 1125/1-91.

» Conditiile tehnice generale de calitate vor fi conform STAS 767 /0 - 88
pentru constructii metalice categoria ,, B " de executie.
» Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform Normativ C
150-99.

PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII METALICE :
» Istrat grund alchidic seria 511

* 2 straturi email alchidic seria 513
Inainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga suprafaga, iar pe
zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile prevazute.
Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupa montare si dupa
remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii.

#  Laexecutie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98
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. == EXTRAS DE LAMINATE - Stalp 53
S4-buc:2 o >
| = MASA
& : ; P3 $3-buc:? P3 0 POZ| DENUMRE STAS Buc. | MATERIAL DIMENSIUNI /BUC.| /TOTAL
o) + P4 ﬂ ) 4 e 1 \ P1 TEAVA EN10210-2/96 | 1 | S235JR | Tv 120x120x4-3495 | 4998 49,98
" / = ; ) - -F P4 ol © +3 - P2 PLACA SREN 10029-94 | 1 | S235R 15x320-320 1206 1206
| i - ' - ® | 2] P3 PLACA SREN 1002994 | 1 | 5235.)R 10x120-185 174 174
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| — ! -— ! G
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} o j & ! ? P6 TEAVA EN10210-2/96 | 1 | S235JR | Tv 120x120x4-3840 | 54.91 54.91
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| | ‘ |
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ol & | ] = ; v : 8 PS | RIGIDIZARE | SREN 1002994 | 1 | S235.R 8x100-150 0.94 034
: | o ' > : ]
v vI:\J__ L s T g i = | S
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¢ MASA
% i POZ| DENUMRE STAS ~Buc. [MATERIAL| DIMENSIUNI [/BUC.| /TOTAL
I P6 | PROFILIPE240 | Euronorm 19-57 1 S235JR | IPE 240-4567 {14021 | 140.21
Q-g\rj | P2 PLACA BAZA SREN 10029-95 1 S235JR | 15X180-300 | 6.36 6.36
o P3 RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 S235JR | 8x100X180 1.13 113
N P4 PLACA SREN 10029-95 1 S235JR | 15X180490 | 10.39 | 10.39
i P5 | PROFIL IPE240 | Euronorm 19-57 05 | S235JR | IPE240-985 | 3024 | 15.12
2012
240 TOTAL KG 173.20
| ELECTROZI 25% 433
| TOTAL KG 1 BUC 177.53
‘ TOTAL KG 4 BUC 71012
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EXTRAS DE LAMINATE —STALP S1
MASA
POZ| DENUMRE STAS Buc. |MATERIAL| DIMENSIUNI |/BUC.] /TOTAL
P1 | PROFIL IPE240 | Euronorm 19-57 1 S235JR | IPE 240-3200 | 9824 | 98.24
P2 PLACA BAZA SREN 10029-95 1 S235JR | 15X180-300 | 6.36 6.36
P3 RIDIGIZARE SREN 10029-95 1 S235JR | 8x100X180 | 1.13 113
P4 PLACA SREN 10029-95 1 S235JR | 15X180-490 | 1039 | 1039
P5 | PROFIL IPE 240 | Euronorm 19-57 05 | S235JR | IPE240-985 | 3024 | 1512
TOTAL KG 13123
ELECTROZI 25 % 3.28
TOTAL KG 1BUC 10452
TOTAL KG 4 BUC 538.06
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! \ NOTA:
' | i | i » Inchiderile laterale se vor realiza din rigle metalice peste care se
1 2 3 4 5 vor prinde panouri termoizolante . Riglele de inchidere si sistemul
de prindere se vor dimensiona de catre executantii panourilor de
inchidere, in functie de grosimea panoului si se va tine cont de
arhitectura(pentru pozitionarea usilor si ferestrelor).
EXTRAS DE LAMINATE - INCHIDERI
iggR1 DETE MASA
Rigla 5-5 POZ DENUMRE STAS Buc. | MATERIAL | DIMENSIUNI /BUC. TOTAL
— L INCHIDERI PROFIL Ri EN10219 1 S235JR |Tv.100x50x4-160 ml 1374.40 137440
Rigla R1 INCHIDERI PROFIL 10056-1/2000 42 S235JR L:100X50X8-100 0.90 3787
o Total KG - 1412.07
g ELECTROZI 25% 35.30
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MASA JdT Do fo oo
POZ DENUMIRE STAS Buc. | MATERIAL DIMENSIUNI / BUC. ITOTAL A9 I P | e_
P1 | 2PIULITE M24+A24 | STAS4071-89 | 56 gr.838 2M24+A24 0.15 8.40 =N . - '
P2 | SURUBM2065 | STAS407189 | 76 | gr109 N20-65+P+5 025 19.00 — 240 130
70 | 140 | 120 1110 50
Total KG - 27.40 2
ELECTROZI 25% 0.69 P2
TOTAL KG 28.09 SURUB M20-65
gr.10.9+P+S |
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NOTA: r—
» la elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII VER e s HOME; T0G, A GEOTGLESCU SENDIATUIA: Rﬁﬁﬂﬁfﬁgﬁ He:
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EXTRAS DE LAMINATE -BLOCURIANCORAJ BA1-8 buc. |

GREUTATE
POZ DENUMIRE STAS Buc.| MATERIAL | DIMENSIUNI | /BUC. |[/TOTAL
P1 BULONANCORAJ M24 | STAS 333-87 B S355JR D25 - 650 2.50 10.01
P2 PLACA SREN 100239-94 1 S235JR 6X180-300 2.54 2.54
P3 PLACA SREN 10029-94 1 S235JR 15X 180-220 466 466
TOTAL KG 17.22
ELECTROZI 25% 0.43
TOTAL KG /buc 17.65
TOTAL KG 8|buc 14117
EXTRAS DE LAMINATE -BLOCURIANCORAJ BA2-§ buc. [
GREUTATE
POz DENUMIRE STAS Buc.| MATERIAL | DIMENSIUNI | /BUC. [/TOTAL
P1 BULON ANCORAJ M24 | STAS333-87 B S355JR D25-650 2.50 10.01
P4 PLACA SREN 10029-94 1 S235JR 6X320-320 4.82 482
P5 PLACA SREN 10029-94 4 S235JR 15X100-100 1.18 4.71
TOTAL KG 19.54
ELECTROZI 25% 049
TOTAL KG /buc 20.03
TOTAL KG 6|buc 120.19
VERIFICATOR  |[NUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA: REFERAT/EXPERTIZA NR.

PROIECT: AMPLASARE ANEXA
Iﬂfl S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.  [PENUMIRE FROIECT: | o reTR A TIVA MOTULARA

Mrgsoru Vet pryancu, WONCIEIUL BUOIEST! colgcily

AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
DOMENIU DE VERIFICARE e B )

A1;A2 i
' ?-;\ DENUMIRE DESEN:  BLOCURI DE ANCORAJ
e Vil
SEF PROIECT A Simona-Gabriela Valcu -4_‘%}/1‘/(3 "‘ FAZA SCARA: 1:1.0
S WEC ot TL PROIECTARE:
PROIECTAT Ing. Ficrian Reman 43 wr;‘% [y \3 PT DE DESEN NUMAR: R4
DESENAT ng Foran foman A NN VMY Tl | PROECT NR: inr.93/2020




VARIANTA A Det. prindere stalp

Placa suport pardoseala C20/25

Inadirea barelor longitudinale din grinzile de fundare YARIANTA B de bloc ancora] qrmata cu STNB 86/20 s ST o5
T Inadirea barelor longitudinale din centuri . Folie polietilena
T I : Stglpl \'/\__ Nisip+pietris(10cm)
. | ' caoru Umplutura
compactata
285 cm centur : L | Teren natural
urg
S em— | -0,05
r centura . /® N7
u"—-"“_‘ uw = e = L ] » To)
: ; ’ , 2 3 . ] M
285 cm ] S : =
Ancorarea barelor in grinzi la intersectii = —=en 2 g = ‘
Ancorarea barelor in centuri la intersectii = S
1 I I
= O dubla_spoiala
ext. €8/10 N cu DItum
85 cm | S ° kX 2
- ext. o 120cm
85 cm lext. 85 com 85 om 1 120cm =
I ext. 170cm 2 e -1.10
- 85 cm I E e NN SL
L 5 int = Ly s
1.L | E MATERIALE
BETON C8/10 ; C20/25
L b = OTEL PC52 OB37
Placa suport pardoseala C20/25 % 4—4 N ;
armata cu STNB 96/20 sus si jos Umplutura_| - » CONSTRUCTIA SE AFLA AMPLASATA IN ZONA VALOAREA DE VARF A ACCELERATIEI
= e SOpaCE, - TERENULUI a, = 0.35g SI PERIOADA DE COLT Tc = 1.60 sec CONFORM NORMATIV
Nisip+pietris(10cm) 0.5 97 bitum\(9) P100-1/2013.
3-3 mpUiE 025 o S = » CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE IV, CONFORM NORMATIV
palrggu?}r-s‘- Tereﬂ - atural SCI'—L : P100-1/2013 (vl = 0.80).
i ) A= 3 3 » FUNDAREA CONSTRUCTIEI SE VA FACE DIRECT IN TERENUL BUN DE FUNDARE SI CU
Sompaciata p O ) 58/50 0 INCASTRARE DE CEL PUTIN 20 cm IN ACEST STRAT NATURAL
—015 ‘ s 0 -0.65 < IR TR @ 0B37 » INAINTE DE INCEPEREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR DEZAFECTA SAU
ey | = A w0 b TL=085  DEVIA EVENTUALELE RETELE DE INSTALATI EXISTENTE DIN ZONA.
s Bt+—— = b . ] St ibia spaida  SE VOR LASA GOLURILE TEHNOLOGICE PENTRU INSTALATI IN CONFORMITATE CU
- _— . " e |8 -0.75 o] SRR PLANURILE DE SPECIALITATE
Gy " O B 23 « INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN CENTURILE DE FUNDARE SE VA REALIZA PRIZA
. s 20,60 etgg%/zo 10 ‘0/0 DE PAMANT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT
S5 S s must.®8 /20
LC8/10 F - dubla spoiala = L=1.30 ®0837L=2.10
RN cubitum Lo VERIFICATOR  [NUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA: | REFERAT/EXPERTIZA NR.
2 L 30 DE;gE;AEDQIE E?{I?Alg’lu rm 5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L. |DENUMIRE PROIECT: ADM&B{IS{?TLRAAS%%E i{%%%LARA
731 10] 100 L Tirgsara Vechi . MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
z ORR a o ST, S
etr.98/20 o 0B37L=2.10 5 Cotele de formare ale etrierilor se vor DOMENIU DE VERIFICARE AMFMSAMENT:.?[I?DD{E'TSEOPRAH‘OVA . EL .
@ 0B37 =~ S masura |a exterior astfel incat A1 ‘A2 ’
L=160 Al acoperirea cu beton sa fie de minim ! //—;f,':—;;\ DENUMIRE DESEN: DETALII FUNDATII (2)
i 2.5cm pentru stalpi. grinzi. centuri si 7./";%“’/ i Tl
08 /60 -g minim 3.5cm pentru fundatii, SEF PROIECT Arh. Simana-Gabriela Valcu .3"':?7:);'/:?\0 (‘{,t\ FAZA SCARA: 1:50:1:20
LS SWNT oG {1 PROIECTARE:
@ 0B7 a PROIECTAT Ing Ficrian Rcman |2 ‘hq\\s“f‘ . DESEN NUMAR: R3
L=t15 cota extericara DESENAT Ing. Flarian Roman ‘& (HELAA </ P T'DE PROIECT NR: inr.93/2020
: o




Placa suport pardoseala C20/25
armata cu STNB  86/20 sus si jos
Folie polietilena

Nisip+pietris(10cm)

Placa suport pardoseala C20/25
armata cu STNB 26/20 sus si jos
Folie polietileng

Nisip+pietris(10cm)

Placa suport pardoseala C20/25

armata cu STNB  6/20 sus si jos
Folie polietilena

Nisip+pietris(10cm)

1—1 Umplutura 1 ) 1 ) Umplutura |Umpluturg
Trotuar - compactata Trotuar B EOmpBGiaLg 2= Sl
Pat de nisip Teren natural Pat de ris Teren natural Teren natural
mpluturd lUSn\ uefu?(‘js‘
orpactatE 005  Tompactata] ~0,05 oy -5 0,05
Terenp natural dop /_@ /® NV Tergp?w%t%'r%[ dop /_@ /_® ) = 2 ~ ¥ ¥ —
0,15 : o 0.5 : - = SO RS- N -
i L L P S — : — - L
P o TR =) = ‘o s N =
i 9 e o 2K L 5 T s
: ‘ o PN R N S VR
~0,60 . ~0,50 ¥ o =
: e < R | == A </
<q o ~ *_dubla spoialg A C8/10 /" dubla_spoiglg = o 2 > foru dubla ‘5.90‘-0.‘0_
C8 /m" cu_ bitum AR cu bitum Z_% Vo £8/10 Y Cu Ditum
2] o > > 30 : N oo s By o
2 = 2 %
= 43 ¥ © ’ 43 ~1.10
43 e S 5 43 -1.10 43 NN = b ;
etr.08/20 N - = etr.88/20 o5 o] = @9%5?7/20 N A O
7 = =
©) 2%500 20 @ % 98/50 L=2.00 4 #8,/60
L=2. mao/sto7 =2.00 () 0837 (3)must.8/20 (@) 837
(&) T =135 0B37L=2.10 ; e
10] 100 17’0
(3)must.08/20 EXTRAS DE ARMARE DETALII FUNDATII G
DRSTL=e Lung. LUNGIMI PE DIAMETRU | |
m| 2N 0B 37 PC 52 NOTA:
armata cu STNB  #6/20 sus si jos SUS SIJOS - 26 BUC.
Folie poH;ti[enc / = 1 12 1 707.00 07.00
Nisip+pietris(10cm) 2 : £ | 590.00
Omolutura 3 8 228 | 210 478.80
2'_2’ compactata 41 8 100 | 135 135.00
Tersn natural 5 8 190 | 1.70 323.00
. 6 8 20 1.60 32.00
—-0.05
Wal AOBERS 71 8 | 5 | 1.5 5.90
= a o i 2 K B 8 8 8 1.30 10.40
=] o AR = 91 8 3 0.85 2.65
' .62)(4&5’_! ZZ : /25 . . 2
ol T L. Ll - Total lungimi / @ 1578.65 707.00
= R gL | 58 Greutate / ml 0.222 | 0395 | 0395 [ 0617 | 0888
' A | s Greutate / 0 623.57 627.82
CB/10_F<_ dubla_spoidla = Total (KG ) 62357 627.82
' cu bitum 2_5;0
s 50 ’ VERIFICATOR |[NUME: ING. A. GHITULESCU [SEMNATURA: ’REFERAT/EXPERTIZA NR.
) DENUMIRE PROIECT: AMPLASARE ANEXA
5 - ﬁ 5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L. NUMIRE PROIECT: ADMINISTRATIVA MOBULARA
i % i MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
wr.08/20 - Tizgaom. Vecht BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”
o 2 DOMENIU DE VERIFICARE AVPLASAMENT:-MUN. PLOIESTI, STR. NALBEIL, NR. 3
@L=200 48 /60 A1 'A2 JUDETUL PRAHOVA .
@ 0B37 MATERIALE z :;;3?3”4 DENUMIRE DESEN: DETALII FUNDATII (1)
L=1.35 BETON C8/10 ; C20/25 : AT :
70 OTEL PC52 OB37 SEF PROIECT Arh. Simena-Gatriela Valcu gff}’/\‘.*?‘%uﬁ" x | pno::::':“ng- SCARA: 1:20
®62§%S1tf18450 PROIECTAT Ing. Flcrian Reman \ \; WS ‘ ’ DESEN NUMAR: R2
SISl DESENAT Ing. Flcrian Reman | ? P'T'-D'E' PROIECT NR: inr.93/2020




PLAN FUNDATII
scara 1:50

]

1190 )
25 365 410 365 5.
100 . 740 100 __ 310 100 240 100 .
o 1 - - ! | 5 | | —| ™ .
< = -_:‘w i 110 n_?nl /P —'"I 2_0 ialwdal T ?)% ~@— ’_11—? :i - 1 NOTA
g ‘\ — % el N ) \ . = e /L = » CONSTRUCTIA SE AFLA AMPLASATA IN ZONA VALOAREA DE VARF A ACCELERATIE|
ik - i b= i g = il ' TERENULUI &, = 0.35g SI PERIOADA DE COLT Tc = 1.60 sec CONFORM NORMATIV
BA1 \BA1 BA1} BA1 P100-1/2013;
9 | = —1 : 10 | » CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE IV, CONFORM NORMATIV
S H 1 - - gq PIUU-1/2013 { 1 = U.80).
! 1 » FUNDAREA CONSTRUCTIEI SE VA FACE DIRECT IN TERENUL BUN DE FUNDARE SI CU
% 2| [}l |2 2 E] o -_\ L 0 INCASTRARE DE CEL PUTIN 20 cm IN ACEST STRAT NATURAL.
- i bl v gk \,___ § » [NAINTE DE INCEPEREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATI SE VOR DEZAFECTA SAU
= ,: 3 ok "'F]; 8 DEVIA EVENTUALELE RETELE DE INSTALATII EXISTENTE DIN ZONA.
o ) = = = /E 1 L » SEVOR LASA GOLURILE TEHNOLOGICE PENTRU INSTALATII IN CONFORMITATE CU
B PLANURILE DE SPECIALITATE
.y \BA2 BA2 / » INAINTE DE TURNAREA BETONULU! IN CENTURILE DE FUNDARE SE VA REALIZA PRIZA
N~ 2 [/ 1 13 3 DE PAMANT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT.
-t s - —
25175 5125 595
30 — 35 C 360 0 315 ! L
:J;/ EET 3 S - 110 N d |4
S48 | F . 5] = 1 | 3
1 N1 2| 7|2 2| g |2 1Tl
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Sy X [ x k) D RSN
~{-L10] [ZL10 |~
2l [Rl|l2 = 2 2
a/ Bl | ~] G 1 ™~ Mo !
I \BA2 BA2
=
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0}/ ___315 1501/ . 0 L/ 315 N\ | %0
= o i 5 Z/ s —| Al /1- 2 ;—L =\ -
= 5 H s 5 8 =
G e EE—— | gn - s | ] =3 E=E | 31O | _
| | - - N - - | BETON C8/10 ; C20/25 A;@-)L{ £
iy 2 3|”|3 OTEL PC52 OB37 &1 v
30 240 30 190 3
2 VERIFICATOR  INUME: ING. A. GHITULESCU |SEMNATURA: | REFERAT/EXPERTIZA NR.
-0.70 = : AMPLASARE ANEXA
= = 5. INRO CONSTRUCT B R L, MR R, e MODULARA
590 ; ' 220 380 » Tirgsoru Vechi MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
25 365 710 365 G BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”
AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
1190 DOMENIUAI:;E. VEHIFICARE; i JUDETUL PRAHOVA :
A B C MATERIALE D A2 /ﬁ " |DENUMIRE DESEN: PLAN FUNDATII
PP £ 11/ S o ; ;
SEF PROIECT | A Smora-Gemes Vo /3] U:i:.‘;g\\} §*“r::a“. SCARA: 1:50
Ing Flcrien Scman ) A2k g ’ .
PROIECTAT q Fleren Sem ,‘h\ \\.\ \ l‘;&‘X\ - PT DE DESEN NUMAR: R1
DESENAT g Floranzemen \\ Ny [ | ol PROIECT NR: inr.93/2020
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:10X80-
CONTRAVANTUIREA CO1 - 8 buc - 240;9(3
1 S o o 2 7\®
RNV L WA NN g T 3
P1 1, 3 ] B 1 .
10X80-240 ,8Q | 3385 5 200 i 835 180 10580‘240 3 128 7 70 /45 l/a
5150

P1

P2 T0X80-240

PS5 P4
525-4050\ VAL =
= e N e e -©-—0-1— A
¥ - =1
o (] 3 PR3
8- 8 By
1 1 IN_FILET INTERIOR M25
DET. 1 ’ ' ,3% L - \ P2
FLET STANGA  1pG . FILET DREAPTA 5 bss s
— "N , 65
==
(VEZI CATALOG ROCAST) S
NOTA:
EXTRAS DE LAMINATE — CONTRAVANTUIRE ORIZONTALA ACOPERIS CO1 * Ia clementele asamblate prin sudura, grosimea cordonulu de
MASA sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se
sudeaza.
POZ DENUMIRE STAS Buc. | MATERIAL DIMENSIUNI iBUC. TOTAL » Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS
P1 URECHE SREN 10029-94 2 | s235R 10X80-240 1.55 3.10 1125/ 1-91.
P2 PLACA SREN 10029-94 2 S235JR 6X65-270 0.85 170 o Congitile tehnice geneeals de calitste vor £ conform STAS
P3 PIULITA SREN 10028-34 2 S235JR 30X55-55 0.71 1.42 767 /0 - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de
P4 BARA STAS 333-71 1 S235JR D25-1000 3.85 385 executie.
P5 BARA STAS 333-71 1 S235JR D25-4050 1559 15.59 » Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform
Normativ C 150 - 99, '
TOTAL KG 25.66
ELECTROZI 25% 0.64
TOTAL KG 26.30
| TOTAL KG/ 4 buc. | 8| 210.43
PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII
METALICE :
Istrat grund alchidic seria 51
:2Sstrat§2m email a}chi:izn:érialljw VERIFICATOR [NUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA: REFERAT/EXPERTIZA NR.
Inainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga ﬁ 5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.  [PENUMIRE PROIECT: ADMIﬁ[SPTLléAS#{?ﬁ ?JD(I)E]:)}EIALARA
suprafata, iar pe zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile i i MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
p,ﬁvm‘f;_ ¥ PP P “Apgsum Neohl BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”
Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupi montare i dupi DOM ENIUAE)'E VERIFICARE AMPMSAMENT:?&IDDET&O%;%by?E S AL JHla B
remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii. A2 T L OMER, . CONTRAVANTUIRE ORIZONTALA
#  La executie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98 / i AN PENUMIRE DESEN: ACOPERIS CO1
SEF PROIECT Arh. Simona-Gabriela Vaicu "‘;;Wtf»{ﬂ?\o et * FAZA SCARA: 1:10:1:5
T—owsiE o PROIECTARE:
PROIECTAT Ing. Flerian Roman e & o ﬁ \ B DESEN NUMAR: R20
L\ \degf B S PT_DE
DESENAT Ing_ Flcrian Rcman M;WM JULLL | ProECT MR inr.93/2020
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DET 2
DET lG1 I(T P3: 10034534 P2:10K234-267
T le’ 133 gg
1 2 [ . »
‘ 7/ S =" il 3 P - o)
‘ 275\ cot PAN?é < oo e
U4 LieTol- . o o
S & k390 7 24 & S
[ AW = 2
== e’*"$ | y 2 i
P1 | i _ & 33
mﬁ“ﬂ—‘ . o Z 3 100 | 134
S T 4 STRUEHITG0VF7S . 234
b 1 ?? 3 gr. 8.8 - S : 3
| [N\ SURUB M20-60+P+S 4
‘ % ? - gr. 8.8 %
u N NE SEeL
\G_l ot ‘ >
co1 DET 3 PANAU14 BB 5

Pana Pana 2-2

- 014 14 cot
11 !é B Lo
co1 2 =
A ‘ I -

Sty
L | |
T |
T / / | 5 8l 8 M20-60+P+S
S o ﬁ 0 St P1 SURUB
P1SURLB / e \| M20-60+P+S 7
M20-60+P+5 ; | i
= = 1
| P5 : L100X50X8-100
& =l SURUB MI6-50 &
O+0 +P+S ]
hY Gr. 8.8
EXTRAS DE LAMINATE - DETALIl SIPANE ACOPERIS 2018 \ Gl
MASA
POZ DENUMIRE STAS Buc. | MATERIAL|  DIMENSIUNI /BUC. /TOTAL
P1 SURUB SREN ISO 4017/2002| 40 | gr828 M20-60+P+S 025 10.00
P2 ¥ K
= gsziﬁ Jgggg :gggg 2 22222 18233: iz 4.90 3924 ||VERIFICATOR [NUME: ING. A. GHITULESCU |SEMNATURA: REFERAT/EXPERTIZA NR.
- E 081 39.24 — AMPLASARE ANEXA
Ve IDENUMIRE PROIECT:
P4 SURUB SREN ISO 4017/2002 | 64 | gr88 M16-50+P+S 0.22 14.08 lfl 2C. INRO CONSTRUCT SRL. ADMINISTRATIVA MODULARA
P5 PROFIL 10056-1/2000 32 | S235R | L.100X50X8-100 090 2870 Tirgsoru Vechi BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU- -
PA1 PROFIL PANA STAS 564-86 8 | S235.R U14-11900 190.40 1523.20 DOMENIU DE VERIFICARE AVPLASAVENT MUN. PLOIESTI, STR. NALBEL NR. 3
Total KG - 165446 A1;A2 L/ MR | DENUMIRE DESEN: DETALII ACOPERIS
ELECT 59 T e
T(?'SA? - GZS e 4136/|SEF PROIECT | . Simona-Gacriela Vaieu|S )/ \NRO i c T * FAZA SCARA: 1:20:1:10
1695.82 FoaeS e PROIECTARE:
PROIECTAT ing Florian Reman  §, &Y DESEN NUMAR: R19
DESENAT Ing Flerian Reman N/ | P-T--D-E- PROIECT NR: inr.93/2020
T oS




RIGLA LONGITUDINALA RLA

% 1 buc:2 P3 PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTH
METALICE :
B N N —— — e — » strat grund alchidic seria 511
» 2 straturi email alchidic seria 513
110 l4 1 \ 3150 110 [nainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga
4] ' suprafata, iar pe zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile
\ P2 il st d il e alca e faga du g
3 timul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupa montare si dupd
/ 100X100X4-3150 remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montari.
7 - 4 Laexecutie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98
=
TV AP1
3150 41110
NOTA:
» |a elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de
P1:10X120-180 =1 sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se
30 1 140 sudeaza.
< I /4 g # Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS
— r b 1125 II I 2 91
& = 2022 | » Conditiile tehnice generale de calitate vor fi conform STAS
o | —} U 100 767 /0 - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de
S P2 executie.
170 100X100X4 » Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform
130 Normativ C 150 - 99.
P3:4X46-100
©
100
EXTRAS DE LAMINATE - RIGLALONGITUDINALA ACOPERIS RLA
MASA
P1 URECHE SREN 10029-94 2 S5235JR 10X120-190 1.79 3.58
P2 TEAVA PATRATA STAS 7941-90 1 S235JR Tv:100x100x4-3150 3799 | 37.99
P3 CAPAC SREN 10029-94 4 S235JR 4X46-100 0.14 0.58
Total KG - pozseparate 4215
ELECTROZI 25% 1.05
Total KG/BUC 1 43.20
Total KG/2 BUC 2 86.40
VERIFICATOR  NUME: ING. A. GHITULESCU |SEMNATURA: REFERAT /EXPERTIZA NR.

|
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A1:A2 ;% |pEMUMREOESEN:  RIGLA ORIZONTALA ACOPERIS
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PROIECTAT Ing Floran Boman: Y\ e Lo DESEN NUMAR: R21
t B N E )
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VERIFICATOR  [NUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA: | REFERAT/EXPERTIZA NR.
 AMPLASARE ANEXA
ﬁ 5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L. |PENUMIRE P Rz‘zc; I éﬁ}l%NISTRATWA Mgg&lG!IRUL!
i : L PLOIESTI *
Tinguonu, Vech) BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”
AVPLASAMENT.-MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
DOMENlUA?IE.XZRIFICAHE JUDETUL PBAHOVA
’ ? ')'\.17"—;‘5_?_\_\ DENUMIRE DESEN: PLAN ACOPERIS DESFASURAT
V% )
SEF PROIECT | SimonaGaeavaw|, /S (20 (|,  FAZA SCARA: 1:50
5L 5TR{— | PROIECTARE:
PROIECTAT g Foranfeman {1 1, 091“5 o 15 DESEN NUMAR: R18
i \ L 1N T
DESENAT Ing Fierian Reman \‘ \ j&é\ej} %! N P-T.-D.E- PROIECT NR: inr.93/2020




RIGLA LONGITUDINALA RL1

i\ ] buc:2 = P1 1OX;|4200 -190 1-1
Inn - z S E
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'110 4 1\ 3170 i kil -
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% 3 170 100X100X4
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7 = P3:4X46-100
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EXTRAS DE LAMINATE - RIGLALONGITUDINALARLA1
MASA
P URECHE SREN 10029-94 2 S235JR 10X120-190 1.79 3.58
P2 TEAVA PATRATA STAS 7941-90 1 S235JR Tv:100x100x4-3170 38.23 38.23
P3 CAPAC SREN 10029-94 4 S235JR 4X46-100 0.14 0.58
Total KG - pozseparate 42.39
ELECTROZI 25% 1.06
Total KG/BUC 1 4345
Total KG/2 BUC 2 86.89
NOTA:
* |a elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonuluide =~ PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTI
sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtirecese ~ METALICE :
sudeaza. _ o | strat grund alchidic seria 511
* Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS o 2 straturi email alchidic seria 513
L25/ I _'_91' _ ) [nainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga
¢ Conditiile tehnice generale de calitate vor fi conform STAS suprafata, iar pe zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile
767 /0 - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de prevazute.
executie. Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupd montare si dupd
» Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii. VERIFICATOR  [NUME: ING. A. GHITULESCU [SEMNATURA: ] REFERAT/EXPERTIZA NR.
Normativ C 150 - 99. &  Laexecutie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98 lfl 5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.  pevumreproiecT: | | AMPLASARE AP o
i i MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
REREFORE S BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”
AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
DOMENIU DE VEHIFICAF}E \ JUDETUL PRAHOVA '
A1 A2 ,x SaMER 2% DENUMIRE DESEN: RIGLA LONGITUDINALA RL1
2 CONTRAVANTUIRE AX 5
SEF PROIECT Arn. Simona-Gabriela Va{cul Q/t’ N?‘OQL el * FAZA SCARA: 1:20:1:10
NEAL <]  PROIECTARE:
PROIECTAT Ing. Florian Reman ~ g DESEN NUMAR: R13
DESENAT ing Flcrian Reman P»Tt'D-E- PROIECT NR: inr.93/2020




P1:

10X80-240

CONTRAVANTUIREA CV1 -4 buc 2021 429@
—
160 4100 DET. 1 1000 160 % @/ %
1 AR 5mam, ﬁ"/ \ DZS?‘?DDO\/ ’] & o % g
e T T S e L Sty e L S
= 1, gz - s 125 70 45
7 (=,
10X80-240 M@M 835 L8 b T L 240 |
o1 5200 "
10X80-24 P2 10X80-240
ey /BXE520  Ph /
e e S W s o s F—1-o—01- 1-1
= : i P3:30X55-55 o P2 535 I\
4935 270 835 80 160 I o
] N " P3
g N — Ty, %{
L] e’ 1)4/\
N _IN_FILET INTERIOR M25
P2
<o
DET. 1 <Y 5 Lss s
FILET STANGA 19,  FILET DREAPTA e
= = __ _F—)
(VEZI CATALOG ROCAST)
NOTA: EXTRAS DE LAMINATE — CONTRAVANTUIRE VERTICALACV1-4 buc.
» la elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de MASA
sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se POZ | DENUMIRE STAS Buc. | MATERIAL DIMENSIUNI /BUC. MOTAL
sudeaza. P1 URECHE SREN 10029-94 2 S235JR 10X80-240 1.55 3.10
» Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS P2 PLACA SREN 10029-94 3 S235JR 6X65-270 0.85 1.70
1125/1-91. P3 PIULITA SREN 10029-94 2 S235JR 30%55-55 0.71 142
» Conditiile tehnice generale de calitate vor fi conform STAS P4 BARA STAS 333-71 1 $235JR D25-1000 385 385
767/0 - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de P5 BARA STAS 333-71 1 S235JR D25-4100 15.79 15.79
executie.
» Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform TOTAL KG 25.86
Normativ C 150 - 99, ELECTROZI 25 % 063
TOTAL KG 26.50
TOTAL KG/4 buc. 4 106.01
PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII | | [
METALICE :
o |strat grund alchidic seria 511
o 7 straturi email alchidic seria 513
Inainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga
VERIFICATOR |NUME: ING. A. GHITULESCU |SEMNATURA: |REFERAT/EKPERTIZA NR.

suprafata, iar pe zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile
prevazute.

Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupa montare si dupd
remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii.

¢ Laexecutie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98

1

S.C. INRO CONSTRUCT 5.R.L.

Tirgsoru Vechi

IDENUMIRE PROIECT:

AMPLASARE ANEXA

ADMINISTRATIVA MODULARA

MUNICIPIUL PL

OIESTI "COLEGIUL

BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”

DOMENIU DE VERIFICARE

AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
JUDETUL PRAHOVA

A1;A2 };“: DENUMIRE DESEN: CVI - AX 5
SEF PROIECT Arh. Simona-Gabriefa Valcu \ f ffﬁ\ﬂgﬁ ',.1‘-?.' FAZA SCARA: 1:20:1:10
i S ¢f=—— PROIECTARE: —
PROIECTAT Ing. Flerian Roman ] Cfef : . P .|. D E DESEN NUMAR: 1
DESENAT ing. Flcrian Reman L N/ \ abi Wik PROIECT NR: inr.93/2020




CONTRAVANTUIRI VERTICALE
AX 1/A-B;C-D

PANA ACOPERIS
Ul4

i et. A’ -0.20
VA
3650

P4:10X226-247
169 78
<
T 2022
87 | 160
247
P5:10X247-297
197 50, 2022
”
q
2800 4
169 |78
247

EXTRAS DE LAMINATE - CONTRAVANTUIRI VERTICALE Ax1/A-B;C-D
MASA

POZ DENUMIRE STAS Buc. [MATERIAL DIMENSIUNI /BUC.| /TOTAL
P1 SURUB SREN ISO 4017/2002| 12 gr88 M20-50+P+S 0.35 4.20
P2 GUSEU SREN 10029-94 2 S235JR 10X226-247 4.38 8.76
P3 GUSEU SREN 10029-94 2 S235JR 10X247-297 5.18 10.35
Total KG - 23.32

ELECTROZI 25% 0.58
Total KG/1 BUC. 23.90

Total KG /2 BUC. 2 47.80

VERIFICATOR  INUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA:

i REFERAT/EXPERTIZA NR.

| ——

5.C. INRO CONSTRUC
Tirgsoru Vechi

1 IRl

AMPLASARE ANEXA
ADMINISTRATIVA MODULARA
MUNICIPIUL PLOIESTI "COLEGIUL
BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”

DENUMIRE PROIECT:

A1;A2

DOMENIU DE VERIFICARE

IME R SL

S

AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3
JUDETUL PRAHOVA

DENUMIRE DESEN: DETALII CONTRAX%N'{'UIRE VERTICALA

" A3 / 3
SEF PROIECT Arh. Simena-Gabriela Valc :ﬂ/t\g?‘cn(‘{'l FAZA SCARA: 1:50;1:20;1:10
= —— PROIECTARE:
PROIECTAT Ing Ficrian Roman | g 0; I\ xkt_: P T D E DESEN NUMAR: R15
DESENAT ing_ Ficrian Reman ' N AU | PROECT NR: inr.93/2020

U e




RIGLA LONGITUDINALA RL2 P1:10X120-190 1-1
P3 | : buc:2 - S0 140 |
T\ o e P
B Y . - N — i ; R | ¥ = :
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= NINIE 3E 7 =1 100
[ 110 4 3120 41110 ’
EXTRAS DE LAMINATE - RIGLALONGITUDINALARL2
MASA
P1 URECHE SREN 10029-94 2 S235JR 10X120-190 1.79 3.58
P2 TEAVA PATRATA STAS 7941-90 1 S235JR Twv.100x100x4-3120 3763| 3763
P3 CAPAC SREN 10029-94 4 S235JR 4X45-100 0.14 0.58
Total KG - pozseparate 4178
ELECTROZI 25% 1.04
Total KG/BUC 1 4283
Total KG/2 BUC 2 85.66
NOTA:
* |a elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTI
sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se METALICE :
sudeaza. o |strat grund alchidic seria 511
» Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS o 2 straturi email alchidic seria 513
1125/1-91. Inainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga
» Conditiile tehnice generale de calitate vor fi conform STAS suprafata, iar pe zonele care se suprapun se vor aplica toate straturile
767/ 0 - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de prevazute.
executie. Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupa montare si dupa
o Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B" conform  remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii, VERIFICATOR  [NUME: ING. A. GHITULESCU |[SEMNATURA: [REFERAT /EXPERTIZA NR.

Normativ C 150 - 99,

9  La executie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98

S.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.

]

Tirgsoru Vechi

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASARE ANEXA
ADMINISTRATIVA MODULARA

MUNICIPIUL PLOIESTI ”COLEGIUL
BENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”

DOMENIU DE VERIFICARE AMPLASAMENT:MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3

JUDETUL PRAHOVA

Al; e "4 |DENUMIRE DESEN: RIGLA LONGITUDINALA RL2
A 7\ CONTRAVANTUIRE AX 1
- —
SEF PROIECT Ah. Simona-Gatriela Valdy f \“;; auC o FAZA SCARA: 1:20;1:10
e L PROIECTARE:
PROIECTAT Ing. Fiorian Foman @ &/ DESEN NUMAR: R16
DESENAT Ing. Flcrian Reman — P.T.'D.E- PROIECT NR: inr.93/2020




CONTRAVANTUIREA CV2 - 4 buc

P1:10X80-240

2@2 1 /?%/
160 - 3150 BET1 1000 160
[ N i N 3 %/%&d ©
T . — I 3—— e e e — s o SN j_
P1 |, |~19 kg P2 P1
10X80240 80 2985 5 835 180, e O A
;l:;a é‘;} L 240 i
4250 ”
P2 P4 10X80-240
r 265'2?0 525-100
— gt — g e ——1©—0— 1.4
270 835 80) 160 P3:30X55-55 o P2 o 3.5\
L .
°TA " =] R P3
T2 I /"_
Ner I\_FILET INTERIOR M25
N AN
DET. 1 = 5 | =
FILET STANGA 710G, FILET DREAPTA O G
/ 65
= =
(VEZI CATALOG ROCAST)
EXTRAS DE LAMINATE - CONTRAVANTUIRE VERTICALA CV2-4 buc.
NOTA: MASA
e la elementele asamblate prin sudura, grosimea cordonului de POZ | DENUMIRE STAS Buc. | MATERIAL DIMENSIUNI /BUC. | /TOTAL
sudura va fi 0.7 din grosimea elementului cel mai subtire ce se P1 URECHE SREN 10029-94 2 S235JR 10X80-240 1.55 3.10
sudeaza. P2 PLACA SREN 10029-94 2 S235JR 6X65-270 0.85 1.70
 Se vor folosi electrozi de sudura Tip E 43.3.B.1.1. STAS P3 PIULITA SREN 10029-94 2 S235JR 30X55-55 0.71 142
1125/1-91. P4 BARA STAS 333-71 1 S235JR D25-1000 3.85 3.85
o Gonfifiledehiisorgmrsnilrdb et yor iconfomBTAR P5 BARA STAS 333-71 1 S235JR D25-3150 12.13 12.13
767/ G - 88 pentru constructii metalice categoria ,, B " de TOTAL KG 5550
executie. ELECTROZI 25 % 0.55
® Nivelul de acceptare a imbinarilor sudate este ,, B " conform TOTAL KG 2276
Normativ C 150 - 99. | TOTAL KG/4 buc. | 4 | 91.01
PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII
METALICE :
e ]strat grund alchidic seria 511
o 2 straturi email alchidic seria 513
Inainte de montaj se va aplica grundul si un strat de email pe intreaga
suprafafa, iar pe zonele care se suprapun s vor aplica toate straturile VERIFICATOR [NUME: ING. A. GHITULESCU [SEMNATURA: REFERAT/EXPERTIZA NR.

prevazute.

Ultimul strat de email se aplica pe intreaga suprafata dupd montare si dupd
remedierea eventualelor defecte aparute in timpul montarii.

¢  Laexecutie se vor respecta prevederile normativului GP 035/98

1

5.C. INRO CONSTRUCT S.R.L.

Tirgsoru

Vechi

DENUMIRE PROIECT:

AMPLASARE ANEXA

ADMINISTRATIVA MODULARA

MUNIC

IPIUL PLOIESTI "COLEGIUL

DENEFICIAR: NATIONAL NICHITA STANESCU”

DOMENIU DE VERIFICARE

A1;A2

JUDETUL PRAHOVA

AMPLASAMENT:-MUN. PLOIESTI, STR. NALBEI, NR. 3

/AV' C';q(‘-;QENUMIRf DESEN: Cv2 — AX 1
SEF PROIECT Arh. Simona-Gabriela Valcu ;f/ﬂ MNR%UGT *\\-1 FAZA SCARA: 1:20:1:10
e < |PROIECTARE;
PROIECTAT Ing. Florian Roman \‘. ‘ {gt“’\\' g DESEN NUMAR: R17
DESENAT g Fioian Foman |\ \ LN NS p PT D E PROIECT NR: inr §3/2020

—_—




BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

LUCRARILOR SUNT URMATOARELE:

Nr.crt.  Faza de executie Participanti \\ - Eo%ent incheiat
G\

il Verificarea amplasarii echipamentelor M
( radiatoarelor ) si a tipului lor, modul de  B.E. BYV.

fixare de elementele de constructie, a
nivelului de vibratie.

2. Verificarea starii finisajelor ( grunduire, B.E. P.Y,
vopsire, termoizolatie daca este cazul )

Verificarea trecerilor etanse, in pereti B.E. P.V.
si plansee )

(%)

4. Probe preliminare de functionare: B.E. P.V.
- proba larece
- proba la cald
- proba de eficacitate

3. Receptie B.P.E.+ FURNIZOR P.V.R.

Prescurtari:
- PVR- proces verbal de receptie
- PV- proces verbal
- B- beneficiar
- E- executant
- P- proiectant
PROIECTANT,
Ing. Nicolescu Silvia
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

ADUCEREA LA INDEPLINIRE A CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE ALE INVESTITIEI, CONFORM CATEGORIEI DE
IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Instalatiile proiectate se executa conform legislatiei in vigoare, asigurand indeplinirea
obligatorie a exigentelor de calitate conform Legii nr.10/ 1995 - Legea calitatii in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare
a - rezistenta si stabilitate;

b — securitate la incendiu;

¢ —igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d — siguranta si accesibilitate in exploatare;
e — protectie impotriva zgomotului;

f — economie de energie si izolare termica ;
g — utilizare sustenabila a resurselor naturale

corespunzatoare.

Rezistenta si stabilitatea se realizeaza prin :

- rezistenta mecanica a elementelor instalatiilor proiectate la eforturile exercitate in timpul utilizarii
numarul minim de manevre mecanice asupra echipamentelor, care nu produc deteriorari si uzura;

- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor proiectate la temperaturile maxime de
utilizare;

- adaptareg masurilor de protectie antiseismica (asigurarea echipamentelor proiectate impotriva
rasturnarii, dislocarii si deteriorarii, utilizarea tuburilor de protectic la trecerea conductelor
instalatiilor proiectate prin elementele de constructie );

- instalatiile vor fi proiectate si executate astfel incat incarcarile care pot fi exercitate asupra lor in
timpul construirii si utilizarii sd nu duca la niciunul dintre urmatoarele evenimente: deformatii de o
marime inadmisibila; deteriorarea altor parti ale constructiei, a instalatiilor sau echipamentelor
instalate ca urmare a unor deformatii majore ale elementelor portante; deteriorarea disproportionata
fata de evenimentul cauzator initial

Securitate la incendiu se realizeaza prin:

- adaptarea instalatiilor proiectate la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;

- incadrarea instalatiilor proiectate in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv pericolul
de explozie;

- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiilor proiectate ( unde este cazul );
- prin folosirea unor echipamente si materiale care sunt omologate si agrementate din punct de vedere
tehnic pentru Romania, avizate ISCIR;

- prin folosirea de echipamente si materiale astfel incat aparitia si propagarea focului si a fumului in
interiorul constructiei sa fie limitate;

Igiena, sanatate si mediu se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a
dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatiile proiectate, prin evitarea riscului de
scurgerea de substanfe periculoase in apa freatica, apa de suprafatd sau in sol si de evacuarea
defectuoasa a apei reziduale, a fumului sau a deseurilor solide sau lichide;




Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta a instalatiilor

proiectate;

- securitatea instalatiilor proiectate la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,

scurtcircuit, scadere de tensiune );

- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor proiectate;

- prin folosirea unor echipamente si materiale care sunt omologate si agrementate din punct de vedere
tehnic pentru Romania, avizate [SCIR;

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa a
echipamentelor alimentate electric ia in considerare legarea la conductorul de protectie si protectia
prin deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi.

Instalatiile vor fi proiectate si executate astfel incat sd nu prezinte riscuri inacceptabile de
accidente sau pagube in cursul functionarii sau al utilizérii, cum ar fi alunecéri, caderi, loviri, arsuri,
electrocutdri, leziuni cauzate de explozii.

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic datorat functionarii

echipamentelor proiectate ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, la

declansare).

Aceste obiective sunt minimale si nu limitative, executantul avand obligatia sa cunoasca si sa aplice

toate cerintele si criteriile lor de performanta specifice acestor instalatii.

Instalatiile se vor proiecta si executa in asa fel incat zgomotul perceput de catre ocupati sau de catre

persoane aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel la care sa nu fie periclitata sanatatea acestora

si sa le permita desfasurarea activitatii in conditii satisfacatoare

Economie de energie si izolare termica se realizeaza prin:

- prin folosirea unor echipamente si materiale care sunt omologate si agy

tehnic pentru Romania, avizate ISCIR;

- prin realizarea unor instalatii cu randament ridicat;

- prin automatizarea si contorizarea instalatiilor proiectate ( unde este

- prin izolarea termica a echipamentelor/ materialelor aferente instalatii

- prin proiectarea si executarea instalatiilor astfel incat consumul de eners

fie mic, tinand cont de eficienta constructiei din punct de vedere energetic

clima.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Instalatiile trebuie proiectate si executate astfe incat utilizarea resurselor naturale sa fie

sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea echipamentelor si materialelor componente ale instalatiilor

- durabilitatea instalatiilor proiectate

- utilizarea unor echipamente si materiale compatibile cu mediul
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

LISTA ECHIPAMENTE

1. Radiatoare din otel, tip panou 8 buc

nr. randuri X inaltime x lungime ( putere termica la temp. agent 90/ 70 grdC )

22/ 900/ 1600 (3611 W) 4 buc
22/ 600/ 1400 ( 3160 W) I buc
22/ 600/ 600 ( 1580 W) I buc
22/ 600/ 900 ( 2031 W) 2 buc

Accesorii incluse: dop, aerisitor manual, console

Se va verifica si completa lista accesoriilor in functie de echipamentele oferite de firma

furnizoare

PROIECTANT,
Ing. Nicolescu Sllv*lé}:r::‘
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU *
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE-
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

LISTA DE CANTITATI

=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
DENUMTIRE =
= ARTICOL =

01 IC09C1
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INC
ALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D= 1 TOLI
(sau asim. conducta din cupru D28, inclusiv
fitinguri, bratari prindere, material marunt )
Cantitate= 27.000 M

02 IC08BL
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INC
ALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC+AE
RISIRE D=1/2 T
(asim. conducta din cupru D15, inclusiv £fitinguri,
bratari prindere )

Cantitate= 68.000 M

03 IC08Cl
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INC
ALZ .C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC+AE
RISIRE D=3/4 T
(asim. conducta din cupru D22, inclusiv fitinguri,
bratari prindere )
Cantitate= 22.000 M

04 ID14BR2
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''
( asim. robinet cu sfera cu olandez 1" )
Cantitate= 3.000 BUC.

05 IA32A1
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTA
BIL CU D: 40- 80 MM (asim .filtru impuritati Dn25)

Cantitate= 10000 BUE.



PAG:
06 IB02001
CONVECTORADIATOR TIP PANQOU 2 RIND TEVI R
ACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA 15
TEVI VERTICALE ( asim montaj radiatoare tip panou )
Cantitate= 8.000 BUC.

07 IB22A01
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ
.AVIND PINA LA 2KG/BUC

Cantitate= 12.000 KG

08 IDO1AZ2
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.I
NST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2'' ( asim. robinet cu cap
termostatat , de colt, ¥"- tur )

Cantitate= 8.000 BUC.
09 ID02AZ2
TEU REGLARE PT.INST.INCALZIRE CENTR.CU D

1/2''" (asim. robinet simplu reglaj, de colt, ¥”- retur )

Cantitate= 8.000 BUC.

10 IDO5AZ2

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRES
GARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA
, CUD: 15 MM ( asim. aerisitor automat %)
Cantitate= 4.000 BUC.

13 IDO5A3
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRES
GARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA
, CUD: 15 MM ( asim. robinet golire ¥")
Cantitate= 6.000 BUC:

12 IA23B2
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRA
LA: MANOMETRU.
Cantitate= 1.000 BUC.

13 IA23Aal
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRA
LA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE
Cantitate= 2.000 BUC.

14 IDO5A2
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRES
GARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA
, CUD: 15 MM ( asim. robinet cu sfera %)
Cantitate= 3.000 BUC.



PAG:
15 IC40B1 :
CONFECT MONTAREA+ CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE
LA TRECEREA CONDUCTELCR PRIN ZIDURI D 11/4-11/2 TOLI

Cantitate= 10.000 BUC.
16 IEQ4Al
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A CO
ND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D: 3/
grr LA 1kt
Cantitate= 117.000 M
17 IEO3Al
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOL

I
Cantitate= 117.000 M
18 XAO1RON
TRANSPORT MATERIALE, ECHIPAMENTE
Cantitate= 1.000 LEI.
. ,.)'—“:‘ "_‘,{',1 N
e " \\Intocmit, Verificat,

ﬁ Nicolescu Silvia
PROIECT

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE

AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei,-nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: SC CERTINSTAL PROIECT SRL

BREVIAR DE CALCUL

1.Calculul pierderilor de caldura
Pierderile de caldura au fost calculate conform STAS 1907/1-1997.
Premise de calcul

Temperaturi de calcul:

- Temperatura exterioara te= - 15 °C
- Temperaturi interioare :

- Sala, Birouri : ti=+22°C
-Hol, C.T.: ti=+15°C

Ferestre exterioare cu rama de lemn sau pvc si geam termopan

Alegerea, calculul si amplasarea corpurilor de incalzire

Pentru spatiile impuse de beneficiar se aleg urmatoarele solutii tehnice pentru
incalzire: instalatie de incalzire cu radiatoare din otel, tip panou.

Calculul corpurilor de incalzire presupune determinarea lungimii fiecarui
radiator si a sarcinii termice necesare generate de acestea pentru a se mentine confortul
termic impus prin tema de proiect. Amplasarea corpurilor de incalzire se face conform
planurilor, in comformitate cu toate cerintele impuse de normativele in vigoare.

Dimensionarea radiatoarelor si dimensionarea instalatiei de incalzire in
pardoseala se face in baza unui calcul al pierderilor de caldura pentru fiecare incapere in

parte, calcul ce are la baza formula prezentata in STAS 1907/97.
Q= Qr (1+3A/100) - Qi

Unde : Qr - fluxul de caldura pierdut prin elementele de constructie



Qi - debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere
A - adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie
Qr= Qe + Qp, unde = Qe — pierderile de caldura prin elementele de constructie care separa
doua medii identice dar cu potentiale termice diferita

Qp - pierderile de caldura prin elementele de constructie in contact direct cu solul.
Qe=JCu S; /Rj(ti - tej) m; unde :
Cwm - coeficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie (are valoarea 1 pentru
cladiri cu inertie termica normala si valoarea 0,9 pentru cladiri cu inertie termica ridicata)
S; - suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura
Rj— rezistenta termica a elementelor de constructie

ti - temperatura interioara conventionala aleasa pentru realizarea confortului termic

tej — temperatura exterioara incaperii de incalzit (mediu exterior sau incapere adiacenta
incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de incaperea considerata
initial)
mj — coeficient de masivitate termica ce corecteaza temperatura exterioara
m; = f(D)) cu D;— indice de inertie termica
D =R;js; cu sj-coeficient de asimilare termica
mj =1.225-0.05D;
Qp - in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura prin
elementele de constructie in contact cu solul, avand in vedere existenta subsolului
neincalzit
2A — adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie, se da numai incaperilor in contact
cu cel putin un perete exterior
Ao - adaosuri de orientare, se ia in considerare diferenta intre incaperile insorite,
partial insorite sau neinsorite. Toate aceste incaperi, indiferent de pozitia lor in raport cu
punctele cardinale, trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau
incaperii si nu fiecarui element de constructie in parte.
Ac-adaosuri de compensare a suprafetelor reci. Pentru incaperile care au elemente
de constructie cu o rezistenta termica medie scazuta (datorita unei suprafete vitrate) pentru

a compensa efectul de radiatie rece intre om si aceste suprafete, se impune compensarea

6



acestui efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie. Acest adaos se da tuturor
incaperilor in contact cu exteriorul cu exceptia incaperilor in care omul este in tranzit.

Ac = f(Rm) cu Rm=St(t-ts)/Qr

Qi-reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in
incapere

Qi = max (Qinfitratii, Quentitare) + Qusa

Qusa— debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire prin
deschiderea usilor

Qusa = 0,36Suno(ti-ts) (1+ Ac/100)cm

unde

Su- suprafata usii

No -numarul de deschideri pe ora

ti— temperatura in camera tampon

Qinfiratii — fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere prin
infiltratii.

Qinfitrati= CMEZL v (tita) (1+ Ac/100)

2L —reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile prin

dubla sau tripla lungimea rosturilor se ia o singura data.
i - coeficient de infiltratie a aerului in interior. Depinde de urmatop
- natura elementului mobil (lemn, metal)
- tipul de constructie (simplu, dublu, cuplat)
- gradul de permeabilitate al cladirii la aer
- raportul Se/Si (suprafata elementelor mobile exterioars
elementelor mobile interioare)
v — viteza conventionala de calcul a vantului
E - coeficient de corectie eolian (se da incaperilor de la nivelele inferioare)
In urma efectuarii calculelor s-a determinat sarcina termica de 20,3 kW necesara
pentru incalzirea obiectivului.
2.Reteaua de distributie a agentului termic
Stabilirea diametrelor conductelor de distributie a agentului termic se face in



functie de sarcina termica transportata cu o crestere a diametrelor de la consumatori catre
punctul de racord la termoficarea oraseneasca, punct amplasat in incaperea cu destinatie
“centrala termica”. Cu ajutorul debitelor (sau a sarcinilor termice transportate) si a
nomogramelor de dimensionare a conductelor s-au determinat diametrele conductelor si
pierderile de sarcina ale fiecarui tronson asa cum sunt prezentate in cadrul ptanului de
instalatii.

Pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatie termice nou

proiectate in punctul de racord la termoficarea oraseneasca trebuie sa fie asigurati

urmatorii parametri: debit agent termic 1,0 mc/h si inaltime d

N &
<

4, Exigente de calitate
Principalele aspecte sunt :

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
-rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile arcﬂtate /
numarul minim de manevre mecanice asupra echipamentelor, 3
uzura

- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

- prin folosirea unor echipamente care sunt omologate si agrementate din punct de vedere
tehnic pentru Romania, avizate ISCIR.

Siguranta la foc se realizeaza prin :

- prin folosirea unor echipamente si materiale care sunt omologate si agrementate din
punct de vedere tehnic pentru Romania, avizate ISCIR.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului se realizeaza prin :

- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau
insalubre, de catre instalatii termiqe z

Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie se realizeaza prin :

- prin folosirea unor materiale de constructie cu proprietati termo si hidroizolante adecvate ;

Intocmit,

Ing. Nicolescu Silvia /. CERTixs; 1 .
( 2iAL
PROIFCT /
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

1. GENERALITATI

In acest proiect sunt prezentate solutiile tehnice pentru realizare instalatii termice
aferente obiectivului: Anexa modulara administrativa.

Cladirea se incadreaza in categoria de importanta ,D”.

Proiectul se verifica la cerintele fundamentale aplicabile.

Racordul la reteaua de termoficare oraseneasca nu face obiectul prezentului proiect si
s-a considerat a fi existent in incaperea cu destinatie ,centrala termica’.

2. BAZA DE PROIECTARE

La baza proiectarii acestor instalatii stau urmatoarele standarde si acte normative :

113-2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
incalzire centrala

STAS 7132-86 Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu ala
avand temperatura maxima de 115°C

SR 1907-1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Prescriptii de
calcul

SR 1907-2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

C 56/ 2003 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

P 118-2/ 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

Legea 10- 95 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu
completarile ulterioare

Toate echipamentele si materialele prevazute in proiect vo
tehnice pentru utilizare in Romania.

3. PREZENTAREA INSTALATIILOR

Instalatie interioara de incalzire

Obiectivul este alcatuit din parter iar destinatia incaperilor e
se afla amplasat racordul tur- retur la reteaua de termoficare oraseMgasca, h
Cladirea va fi deservita de un sistem de incalzire bitubular, distributiextdmi dratoare
din otel tip panou.

Instalatia de incalzire cu radiatoare din otel tip panou va fi alimentata cu agent termic
prin conducte tur/retur racordate la reteaua de termoficara oraseneasca, aceasta asigurand in
punctul de racord debitul de agent termic de 1 mc/h si inaltime de pompare de 3 mCA.

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort in spatiile nou
proiectate a fost calculat in concordanta cu prevederile STAS 1907- 1,2/ 97, pentru
temperatura exterioara de calcul de te= - 15 grdC si zona eoliana |V, in care viteza vantului v=

1




4 m/s. In concordanta cu tendinta actuala de a se asigura confortul termic in cladiri si
economia de energie termica (cu influenta directa asupra economiei de combustibil, a poluarii
mediului inconjurator si a costului intretinerii), elementele de constructie nou propuse se vor
incadra in valorile indicate pentru “Rezistenta la transfer termic” minima impusa de Normativul
C107/2 - 97.

Necesar de caldura pentru incalzirea spatiilor nou proiectate este de 20,3 kW.

Pentru incalzirea incaperilor nou proiectate vor fi prevazute radiatoare tip panou — din
otel, in functie de necesarul de caldura, de conditile de estetica impuse de destinatia
incaperilor, precum si de marimea parapetului ferestrelor. Corpurile de incalzire se vor monta
la distanta de 12cm, fata de pardoseala finita. Reglajul hidraulic se va realiza prin robinetele de
reglaj de pe returul radiatoarelor. Fiecare radiator va fi prevazut cu robinet de reglaj cu cap
termostatat, de colt,1/2"- pe tur, robinet simplu reglaj, de colt,1/2” ( teu detentor )- pe retur si
robinet manual de aerisire. Radiatoare din otel tip panou vor avea indicate in planuri lungimea,
inaltimea si puterea termica.

Distributia agentului termic de incalzire se va face cu teava din cupru atat pentru
conductele de distributie cat si pentru legaturi la radiatoare, montata aparent.

In instalatie dilatarile conductelor vor fi preluate de schimbarile de directie ale acestora.
Pentru montajul conductelor s-au prevazut coliere de fixare.

Circuitul de incalzire nou proiectat se va racorda in spatiul cu destinatie “centrala
termica “ |la racordul de termoficare orasenesc existent.

Dezaerisirea instalatiei se va realiza prin robinete de aerisire automate, tip cap de coloana,
prevazute in zonele cele mai inalte ale conductelor . Conductele se vor monta cu panta ascendentz
de 3 %o spre robinetele de dezaerisire.

Se vor monta robinete de golire in punctele cele mai de jos astfel incat instalatia de incalzire
sa poata fi golita.

Inainte de inceperea lucrarilor se va face trasarea coordonata a tuturor instalatiilor. In
cazul unor neconcordante vor fi chemati proiectantii de specialitate.

Conductele se vor fixa de pereti sau pardoseli cu coliere de fixare, la distantele impuse
de normele producatorului, pentru a nu se permite indoiri inestetice in timpul exploatarii. Pe cat
posibil nu se vor executa intersectii cu instalatiile electrice. Se vor ocoli zonele in care sunt
prevazute tablouri electrice, la distantele impuse de normele de specialitate. In zonele de
intersectii cu instalatii electrice, conductele calde se vor monta sub instalatia electrica si se vor
monta tuburi de protectie in concordanta cu prevederile normelor specifice in vigoare ( tub de
protectie care va fi mai lung cu 1 m in fiecare parte a intersectiei ). La executie, se vor respecta
distantele impuse de norme fata de instalatiile electrice.

Beneficiarul si constructorul vor aproviziona si monta echipamente, armaturi si material
omologate si agrementate din punct de vedere tehnic pentru Romania, avizate ISCIR.
Echipamenetele vor fi insotite de fisa tehnica in care sunt mentionate instructiunile tehnice de
montaj si exploatare in limba romana, precum si parametrii tehnici asigurati.

Executantul lucrarilor de instalatii termice va fi autorizat in conformitate cu legislatia in
vigoare.

4. PRESCRIPTII DE MONTAJ, EXPLOATARE S| INTRETINERE

Toate echipamentele ( radiatoare ) vor fi montate in instalatie cu imbinari demontabile,
respectiv cu racorduri olandeze, si vor fi incadrate cu robineti de izolare.

Conductele de agent termic vor fi executate din teava din cupru. Conductele din cupru
nu vor fi grunduite si vopsite. Imbinarile dintre teava din cupru si piesele din otel se vor realiza
cu elemente de imbinare speciale cupru- otel.




5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii lucrarilor de incalzire se va face in conformitate cu prevederile
urmatoarelor capitole din Normativul | 13-2015:

Materialele vor fi insotite de buletin de calitate.

Se va verifica corespondenta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului,
precum si concordanta cu prescriptiile tehnice, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul,
caracteristicile si dimensiunile diferitelor parti ale instalatiei.

Se vor verifica : .

a) la corpurile de incalzire (radiatoare):

-corespondenta dintre prevederile proiectului si lucrarea executata, pentru tipul de corp de
incalzire, marimea lui si cotele de monta;.

-orizontalitatea si paralelismul cu elementele de constructie.

-rigiditatea fixarii in elementele de constructie.

-daca armaturile montate sunt vizibile, si usor accesibile, daca se inchid si se deschid bine.

b) la conducte:

-executarea corecta a imbinarilor, sudurilor

pantei prescrise in proiect.
-paralelismul conductelor aparente cu suprafetele finite ale peretil 7N
-existenta tuburilor de protectie la trecerea conductelor prin plansgé
-amplasarea corecta a dispozitivelor de aerisire si de golire.
-calitatea sudurilor sau a imbinarilor demontabile.

c) Pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica:
-eficienta dezaerisirii instalatiei la punctele cele mai de sus alg®tras :
partea superioara a radiatoarelor, panta conductelor; ""3;9 "NV,
-golirea instalatiei in punctele cele mai de jos ale conductelor sau a corpfititarderin

Sdla it g

a:

6. CONDITII DE CALITATE, VERIFICARE S| RECEPTII

Se vor face urmatoarele probe:

o - proba la rece — se face pentru verificarea etanseitatii si a rezistentei mecanice a
instalatiei de incalzire;

e - proba la cald - are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la
dilatare si contractare a instalatiei de incalzire si a circulatiei agentului termic la temperatura
nominala;

* -proba de eficacitate si de dilatare-contractare — se face in scopul verificarii
modului de realizare de catre instalatie a parametrilor prevazuti in proiect, temperatura
interioara de confort.

Inainte de efectuarea probelor, instalatia va fi spalata cu apa potabila. Spalarea
instalatiei cuprinde umplerea instalatiei, deschiderea robinetelor de golire racordate la
sifoanele de pardoseala, si mentinerea instalatiei sub jet continuu, pana cand in apa golita nu
se vor mai observa impuritati (nisip, namol, etc.). Operatia se repeta cu schimbarea sensului
apei. ]

Executarea lucrarilor ( verificare materiale, depozitare si manipulare, tehnologii
de imbinare, etansari si fasonare, montare conducte, armaturi ) va fi in conformitate cu
Normativul | 13/ 2015.

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s- a facut in conformitate cu
documentatia tehnica si prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la executarea lucrarilor si
anume:

e echipare cu aparate si agregate corespunzatoare;

e respectarea traseelor conductelor;

o folosirea materialelor prevazute;




» rigidizarea fixarii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor;

» modul de dispunere a armaturilor si accesibilitatea acestora;

e aspect estetic general al montarii instalatiei.

La executarea lucrarilor vor fi respectate prevederile Legii privind calitatea in
constructii.

La intersectii sau apropieri cu alte elemente de instalatii ( electrice, de apa, de
canalizare, de gaze ) vor fi respectate prescriptiile specifice pentru aceste instalatii.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA;
MASURI _SITUATII DE URGENTA
La executia lucrarii se vor respecta prevederile Legii 319/ 2006- Legea securitatii
si sanatatii in munca si a normativelor in vigoare pentru acest gen de instalatii, dupa cum
urmeaza:
o |-13/2015 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de incalzire centrala;
o P118- 2/ 2013- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
» Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de gaze
naturale;
e Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilc
Normativului P 118-2013 ,Siguranta la foc a constructiilor”,
Toate materialele si echipamentele utilizate in executie vor fi insotite de agremente
tehnice sau certificate CE si declaratii de conformitate pentru utilizarea in Romania.

8. ASPECTE DE MEDIU;

Aspecte de mediu identificate pentru desfasurarea activitatii de montaj:

- Consum rational al resurselor naturale (energie electrica, apa, gaze naturale ,
carburant / combustibil) si de materiale

- utilizarea de echipamente si tehnologii de montaj care protejeaza mediul

- curatarea si deblocarea cailor de acces, a locurilor de munca si a fronturilor de lucru
prin inlaturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie

- Emisii de noxe

Impact asupra mediului :

- deseuri generate din activitatea de montaj : ambalaje de hartie si carton, de materiale
plastice si de lemn (provenite din ambalajele echipamentelor ), deseuri metalice si nemetalice,
deseuri menajere vor fi depozitate in recipiente/lazi separate, vor fi predate lunar sau la
sfarsitul lucrarilor de instalatii beneficiarului si gestionate de acesta

- se va avea in vedere ca materialele daunatoare mediului (vopseluri, diluanti, acizi, etc.)
ramase in urma lucrarilor sa nu fie deversate la canalizare sau sa nu fie aruncate pe pamant.

- In ceea ce priveste poluarea aerului se va avea in vedere ca echipamentele
consumatoare de combustibil sa fie verificate din punct de vedere al noxelor cu ocazia
autorizarii functionarii lor. Aparatele care folosesc freoni nu vor fi lasate in functionare in cazul
depistarii unor eventuale neetanseitati. In cazul in care este necesara golirea traseelor
frigorifice de freoni, nu se va permite degajarea lor in atmosfera, ci se vor recupera in recipienti
corespunzatori.

- dupa durata de viata a echipamentelor/instalatiei gestionarea deseurilor cade in
sarcina utilizatorului/beneficiarului. Echipamentele vor fi dezasamblate, colectate si predate pe
tipuri de deseuri, firmelor specializate.

Riscuri SSM identificate: pericole de accidente si avarii, explozii si incendii ca urmare
a nerespectarii normelor SSM specifice lucrarilor de montaj instalatii, normelor si masurilor de
prevenire a incendiilor stipulate in acte normative ce reglementeaza activitatea de SSM si
situatii de urgenta




Principalii factori de risc aferenti lucrarilor de instalatii sunt:

- Utilizarea necorespunzatoare a sculelor actionate electric;

- Cadere de la inaltime prin goluri de montaj sau prin dezechilibrare;

- Nerespectarea procedurilor de lucru;

- Blocarea cailor de evacuare in caz de urgenta;

- Neintreruperea alimentarii cu apa in instalatiile in care urmeaza sa se realizeze
interventiile,

- Neutilizarea EIP;

- Nerespectarea instructiunilor proprii de SSM;

- Jeturi de apa fierbinte la neetanseitati;

- Curentul electric — prin atingere directa datorata defectelor de protectie sau de
izolatie sau prin atingere indirecta cauzata de defectiuni la legatura cu pamantul.

9. PRESCRIPTII, NORMATIVE, STANDARDE

La executarea lucrarilor de instalatii se vor rtespecta u

Legea 10- 95 privind calitatea in constructii, republicatg
ulterioare

Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in
completarile ulterioare

| 7/ 2011 - Normativul pentru proiectarea si executares
consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V

P118- 2 /2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a%

Legea 50- privind autorizare executarii lucrarilor de constructii, c0modificarile si
completarile ulterioare

Prezentele reglemetari ( normative, legi, HG, ordine, norme, standarduri ) nu sunt
limitative, ele urmand sa fie completate si imbunatatite la executie si in exploatare.

Proiectant,
ing. .Nicolescu SIJVIa‘ TA u
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”

Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE

AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT: S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE

1. GENERALITATI

1.1.

1.2.

P 118/2- 2013 Normativ de siguranti la foc a constructiilor.
2. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

2.1

2.2
2.3

24

2.5

Executarea instalagiilor termice se va face coordonat cu celelalte instalatii precum si cu
elementele de arhitectura si rezistentd, tindnd cont de sectiunile coordonatoare ale proiectului.
Aceastd coordonare se va urmdri pe intreg parcursul executiei, incepand de la trasare, iar
eventualele neconcordante vor fi semnalate proiectantului.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificari sau completari la documentatia

initiald vor fi facute numai cu avizul proiectantului.

Obtinerea tuturor avizelor si aprobdrilor necesare executiei.
Utilizarea 1n executia lucrdrilor numai a materialelor, utilajelor si echipamentelor omologate in
Romania, corespunzitoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului si din punct de
vedere calitativ cerintelor standardelor europene. Toate materialele autohtone vor fi Insotite de
certificate de calitate, iar cele de import de certificat de omologare in tara noastrd. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de antreprenor, avizatd de proiectant si aprobaté de céatre
beneficiar.

Verificarea atentd a documentatiei tehnice intocmite de proiectant si puse la dispozitie de cétre
beneficiar in ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren, trasee, goluri in elementele
de constructie, coordonare cu celelalte specialitati, dupa care vor fi facute observatii. Odata
conciliate aceste observatii, proiectul va fi insusit de catre antreprenor, care il va pune in opera
intocmai i la termenele convenite.

Respectarea in totalitate a proiectului ce urmeaza a fi executat, eventuale modificiri sau abateri
de la acesta urmand a fi aplicate numai pe baza solutiilor oferite de proiectant cu acordul

beneficiarului.



2.6
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2.10
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Remedierea pe propria cheltuiald a defectiunilor aparute din vina lor, atit in perioada santierului
cat si in perioada de garantie stabilitd conform legii.

Sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucréri Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor.

Respectarea riguroasd a prevederilor “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor” pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Respectarea riguroasa a prevederilor privind igiena si protectia muncii in constructii.

Lucrarea trebuie executatd in modul cel mai corect si complet, pentru indeplinirea conditiilor
beneficiarului, care va avea dreptul sd respingd orice lucrare sau material ce nu corespunde
specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.

Dupa contractarea echipamentelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului
documentatia tehnicd de selectie si montaj obtinutd de la furnizor, necesard pentru verificar
avizare si intocmirea eventualelor modificari fatd de proiectul initial. Executantul si beneficiarul j
vor solicita certificate de garantie de la furnizor. Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.
Supunerea la receptie numai a lucrdrilor terminate, care corespund intocmai proiectului si
indeplinesc standardele de calitate.

Aducerea la indeplinire intocmai si la termen a masurilor si hotdrarilor dispuse prin acte de
control sau dispozitii de santier.

Respectarea cu strictete a termenelor stabilite.

3. VERIFICAREA, DEPOZITAREA ST MANIPULAREA MATERIALELOR SI A

ECHIPAMENTELOR

Bl

3.2

33
3.4

La executarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale, aparate §i masini care corespund tehnic
si calitativ prevederilor proiectului, standardelor de stat si normelor interne de intreprindere.
Materialele utilizate pentru execufia lucririlor de instalatii, vor corespunde standardelor de
calitate ISO 9001, vor avea caracteristici tehnice conform specificatiilor anexate proiectului si
vor fi insotite de certificate de atestare a parametrilor functionali de la producdtor, precum si
certificat de agrementare tehnica conform legislatiei in vigoare.

Executantul nu este indreptafit a face inlocuiri de materiale sau aparate, fard avizul scris al
proiectantului.

Caracteristicile tehnice (functionale) ale aparatelor livrate vor corespunde celor mentionate in
specificatiile tehnice din proiect, fiind insotite de fisa tehnica.

Toleranta maxim admisd la abaterile de la aceste caracteristici va fi de £5%.

Toate echipamentele vor fi insotite de certificatul de calitate al intreprinderii furnizoare.

Inaintea punerii in opera se vor verifica vizual toate materialele, aparatele si maginile pentru a se

constata eventuala existentd a unor degradari, care s le compromita tehnic si calitativ.



Materialele, piesele, aparatele si masinile la care defectiunile constatate nu pot fi remediate prin
mijloacele santierului, vor fi inlocuite.

3.5. Pastrarea materialelor pentru instalatii termice se va face in depozitele santierului, cu respectarea
prescriptiilor in vigoare privind prevenirea incendiilor.

3.6. Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita sub soproane si vor fi
acoperite cu prelate sau foi de polietilend. Materialele ce se deterioreazi la umiditate sau la
radiatie solara, se vor péastra in magazii inchise.

3.7. Manipularea materialelor, aparatelor si masinilor se va face cu respectarea normelor de tehnica
securitétii.

4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALATII TERMICE

4.1 PRESCRIPTII DE MONTAJ, EXPLOATARE SI INTRETINERE

Principalele caracteristici tehnice si conditii de utilizare ale echipamentelor prevazute:
- agent termic : apa calda Tmax= 90/ 70 °C si presiune maxima de lucru 3 bar
- radiatoarele trebuie sa fie instalate astfel incat sa se respecte urmatoarele distante minime:
- 12 cm deasupra pardoselii finite
- 3- 5 cm fata de peretele pe care se monteaza

In piesele desenate, s-a indicat in dreptul fiecarui radiator, tipul si dimensiunea fiecarui corp de
incalzire. La fiecare radiator pe conducta de racord- tur- se va monta un robinet reglaj de colt cu cap
termostatat , /2”7, iar pe conducta de retur un robinet simplu reglaj de colt, ¥2”. Corpurile de incalzire se
vor monta pe console fixate in perete, la distanta fata de perete ( circa 5 cm ) si distanta minima fata de
pardoseala finite ( circa 12 cm ). Transportul, depozitarea si manipularea pana la locul de montaj al

radiatoarelor se vor face conform instructiunilor furnizorului. Pentru montajul pe pozitie, executantul

racorduri olandeze si vor fi incadrate cu robineti de izolare.
In punctele cele mai de jos ale instalatiei vor fi prevazute r

port- furtun.

Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se va face in tuburi de protectie sau mansoane, care
sa permita miscarea libera a conductelor, datorita dilatarii.
4.2. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii lucrarilor de incalzire se va face in conformitate cu prevederile din
Normativul I 13- 2015:
Cap. Retele interioare

- Montaj conducte interioare



- Corpuri de incalzire
- Materiale
- Conditii tehnice pentru verificare instalatii de incalzire
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate.
Se va verifica corespondenta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului, precum si concordanta
cu prescriptiile tehnice, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul, caracteristicile si dimensiunile
diferitelor parti ale instalatiei.
Se vor verifica:
1.- la corpurile de incalzire:
- corespondenta dintre prevederile proiectului si lucrarea executata, pentru tipul de corp de incalzire,
marimea lui si cotele de monta
- orizontalitatea si paralelismul cu elementele de constructie
- rigiditatea fixarii in elementele de constructive
- daca armaturile montate sunt vizibile si usor accesibile
2. - la conducte:
- executarea corecta a imbinarilor, sudurilor
- fixarea conductelor in bratari, console si alte dispozitive de sustinere
- paralelismul conductelor aparente cu suprafetele finite ale peretilor
- existenta tuburilor de protectie la trecerea conductelor prin plansee sau pereti
- amplasarea corecta a dispozitivelor de aerisire si de golire
- calitatea sudurilor sau a imbinrilor demontabile
- masuri antiseismice pentru fixarea conductelor
3. — pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica:
- eficienta dezaerisirii instalatiei la punctele cele mai de sus ale traseului conductelor si la part
superioara a radiatoarelor, panta conductelor
- golirea instalatiei in punctele cele mai de jos ale conductelor
Verificarile caracteristicilor elementelor montate se fac pe baza certificatelor de calitate sau de
agrementare, puse la dispozitie de furnizori si de executantul lucrarii.
Se vor incheia -procese verbale pentru lucrarile ascunse si probele efectuate.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii.
Fisele tehnice si buletinele de calitate si de garantie pentru materialele montate , se vor pastra si
anexa, conform legislatiei in vigoare, la cartea tehnica a constructiei.
Principalele verificari se fac prin probele impuse de Normativul 113- 2015:
- proba de presiune la rece
- proba la cald

- proba de eficacitate



Inainte de efectuarea probelor , instalatia va fi spalata cu apa potabila. Spalarea instalatiei
cuprinde umplerea instalatiei, deschiderea robinetelor de golire care se vor racorda la instalatia de
canaliare cea mai apropiata si mentinerea instalatiei sub jet continuu, pana cand in apa golita nu se vor
mai observa impuritati ( nisip, namol, etc ) . Operatia se repeta cu schimbarea sensului apei.

5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA; MASURI P.S.L

Se vor respecta prevederile legii 319/ 2006- Legea securitatii si sanatatii in munca cu

modificarile si completarile ulterioare
Proiectul este intocmit cu respectarea prevederilor din normativele in vigoare pentru acest gen
de instalatii, dupa cum urmeaza:
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, Idicativ
P.118/2-2013.
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala- Indicativ 1.13/2015.
Legea 319/ 2006- Legea securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii.

Legea 50- privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile

ulterioare

6. ASPECTE DE MEDIU

Aspecte de mediu identificate pentru desfasurarea activitatii de montaj:

- Consum rational al resurselor naturale (energie electrica, apa, gaze naturale , carburant / combustibil)

si de materiale

- utilizarea de echipamente si tehnologii de montaj care protejeaza mediul

aturarea

deseurilor rezultate din activitatea proprie
- Emisii de noxe

Impact asupra mediului :
- deseuri generate din activitatea de montaj : ambalaje de hartie %z
lemn (provenite din ambalajele echipamentelor ), deseuri metalice si
depozitate in recipiente/lazi separate, vor fi predate lunar sau la sfarsiful Iucrarilor de instalatii
beneficiarului si gestionate de acesta
- se va avea in vedere ca materialele daunatoare mediului (vopseluri, diluanti, acizi, etc.) ramase in
urma lucrarilor sa nu fie deversate la canalizare sau sa nu fie aruncate pe pamant.
- In ceea ce priveste poluarea aerului se va avea in vedere ca echipamentele consumatoare de
combustibil sa fie verificate din punct de vedere al noxelor cu ocazia autorizarii functionarii lor.
Aparatele care folosesc freoni nu vor fi lasate in functionare in cazul depistarii unor eventuale
neetanseitati. In cazul in care este necesara golirea traseelor frigorifice de freoni, nu se va permite

degajarea lor in atmosfera, ci se vor recupera in recipienti corespunzatori.



- dupa durata de viata a echipamentelor/instalatiei gestionarea deseurilor cade in sarcina
utilizatorului/beneficiarului. Echipamentele vor fi dezasamblate, colectate si predate pe tipuri de
deseuri, firmelor specializate.

Riscuri SSM identificate: pericole de accidente si avarii, explozii si incendii ca urmare a
nerespectaril normelor SSM specifice lucrarilor de montaj instalatii, normelor si masurilor de prevenire
a incendiilor stipulate in acte normative ce reglementeaza activitatea de SSM si situatii de urgenta
Principalii factori de risc aferenti lucrarilor de instalatii sunt:

- Utilizarea necorespunzatoare a sculelor actionate electric;

- Cadere de la inaltime prin goluri de montaj sau prin dezechilibrare;

- Nerespectarea procedurilor de lucru;

- Blocarea cailor de evacuare in caz de urgenta,

- Neintreruperea alimentarii cu apa in instalatiile in care urmeaza sa se realizeze interventiile;
- Neutilizarea EIP;

- Nerespectarea instructiunilor proprii de SSM;

- Jeturi de apa fierbinte la neetanseitati;

P118-2/2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
Legea 50- privind autorizare executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completar’
ulterioare

Prezentele reglemetari ( normative, legi, HG, ordine, norme, standarduri ) nu sunt limitative,
ele urmand sd fie completate si imbunadtdtite la executie si in exploatare.

Proiectant,
ing. Nicoleseu Silvia
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INSTALATII TERMICE

L DATE DE IDENTIFICARE
- Proiectant general : SC CERTINSTAL PROIECT SRL
- Proiectant de specialitate : ing. Nicolescu Silvia
- Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
- Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
- Categoria de importanta a constructiei: “D”
- Clasa de importanta a constructiei: IV
- Proiect nr. 76 / 2020

IIl. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI TEHNIC:
- Instalatia interioara de incalzire pentru spatiile nou proiectate este cu circulatie fortata, bitubulara,
distributie ramificata, inchisa.

- Corpurile de incalzire sunt din otel ambutisat cu doua randuri de aripioare tip 22K-600 si vor fi
echipate cu: robinet de reglare, montat pe tur; robinet de reglare pe retur si robinet de aerisire cu

actionare manuala.
- Conductele de distributie si legaturile la radiatoare se vor executa din teava din cupru si se vor monta
aparent. '

- Circuitul nou proiectat se va racorda la termoficarea oraseneasca printr-un racord Dn25 amplasat in
incaperea cu destinatie "centrala termica", considerat a fi existent. In punctul de racord s-au consideyat a
fi asigurati urmatorii parametri : debit agent 1,0 mc/h, inaltime de pompare /& mCA ‘
- Agent termic primar — apa calda 90/ 70 grdC

N
N

IILl. DOCUMENTE CE S-AU PREZENTAT LA VERIFICARE:
- Piese scrise- conform borderoului anexat documentatiei:

» Memoriu tehnic- instalatii termice

» Breviar de calcul

» Program de control al calitatii executiei

» Program de urmarire in timp a comportarii lucrarii

» Caiet de sarcini

- Piese desenate -conform borderoului anexat documentatiei
IV. Concluzii asupra verificarii:

- Proiectul tehnic ( Pth ) a fost intocmit conform anexei 2 din Legea 50/1991 cu modificarile si

completarile ulterioare
oMAA, ¥
predat 3 exefnpla

Referatul a fost intocmit in 4 exemplare originale din care 3 exemplar
beneficiarului.

Am primit 3 exemplare AN
Proiectant (o e s, 7 Verificatpptennicrates

Ing. Nicolescu Silvia
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
“COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Denumirea proiectului: INSTALATII TERMICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Amplasament: Mun. Ploiesti, str. Nalbei, nr. 3, jud. Prahova
PROIECTANT:. S.C. CERTINSTAL PROIECT SRL

BORDEROU

A. Piese scrise:

Foaie de capat si lista de semnaturi

Borderou

Memoriu tehnic justificativ- Instalatii termice
Breviar de calcul- Instalatii termice

Caiet de sarcini- Instalatii termice
Programul fazelor de executie determinante

Program de verificari in vederea asigurarii calitatii

I T

Aducerea la indeplinire a cerintelor fundamentale aplicabile ale investitiei, conform

categoriei de importanta a constructiei
9. Lista de echipamente
10. Lista de cantitati

11. Specificatii tehnice

B. Piese desenate:

1. Instalatii termice — Plan parter- IT 01

2. Instalatii termice - Schema circuit radiatoare- IT 02
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LEGENDA

- Tablou distributie electrica nou proiectat;

= - Corpiluminat LED, etans, 63W/230Vc.a., montaj aparent;

=g= - Corpiluminat LED, etans, 63W/230Vc.a., echipat cu kit pentru
| iluminat de siguranta (EM=emergency) de o ora (1H) )
montaj aparent pentru iluminatul impotriva panicii;

Eg'TD“b CS'TD'B CS'TD'D

EXIT - Corp iluminat de evacuare, 1x18W (autonomie 1.5 ore), [P40;

| L1

SALA - Traseu cabluri electrice;
S.u. =78.85mp
‘ P=3673m

P | 1 T T H=292-395m = T | o 3 - Doza derivatie 16A/230Vc.a., IP20, montaj aparent

| | || , | 1
‘ ' =l § ‘}) - Intreruptor simplu basculant 10A/230Vc.a. montat aparent (PT);

| ‘ | 1]
| ‘ F } | . | l '}-f - Intreruptor dublu basculant 10A/230Vc¢.a. montat aparent (PT);

NOTA

Se va construi un tablou nou T0 - 400,230V a., care va alimenta
instalatia de iluminat si priz2 Anesa Moduiara Administrativa,

Tablou: nou proiectat TD se va alimenta dirn tatioul existent TGD,
printr-un cablu de tip CYADY 5x10mmp, pozat subteran in profil tip
"m".

‘ | T 71 70 C3M-pa-03-10-a
| | | BT

Alimentare |
din TGD _ |}

d Traseele electrice pentru iluminat se vor executa cu cablu din
oA 1D o] cupru, CYY-F 3x1,5mmp, in canalet PVC; aparatajul va fi tip aparent
(PT) montat la h=1,5m fata de pardoseala finita.

|
1 |rra M BROUT ]
| s - - n  BROU2 ||| 4 - el il i
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U
G210

L P=1157m P e s tabloul electric 1a priza de pamant. ,
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S;@ CERTINSTAL INSTALATII
PROIECT S.R.L. ELECTRICE

PLOIEST!, STR.NICOLAE . . .
TITULESCU NR.6O CAIET DE SARCINI  Intocmit: ing. Cojoc

P.E.76/2020-CS

[nstalatii electrice INSTALATII ELECTRICE
1 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
' Beneficiar MUNICIPIUL PLOIESTI,”COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU?”
Amplasament Mun. PLOIESTL Str. NALBEI, Nr. 3, jud. PRAHOVA
Proiect nr. P.E.76/2020
Faza proiect PTh-DE
Data [UNIE 2020 A

1. Date generale

1.1 Denumirea lucrarii ,, .
Proiect : " AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA”. *‘-3‘,.‘.’ P ™

1.2 Beneficiar e TE &
MUNICIPIUL PLOIESTI, "COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”

1.3 Proiectant de specialitate
NICOLESCU SILVIA-IOANA LI

2. Generalitati

2.1  Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea instalatiilor
electrice interioare aferente obiectivului mai sus mentionat, amplasat in municipiul Ploiesti, str.
Nalbei, nr. 3, jud.Prahova.

2.2 Prescriptii

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

- Legea 319/2006 - Legea protectiei muncii;

- Normativul 17 - 2011 - pentru proiectarea , executarea si exploatarea instatalatiilor
electrice aferente cladirilor;

- Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor
metodologice in aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996 -Monitorul Oficial nr. 249/15.10.1996;

- Norme generale de protectie a muncii, aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si
Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 respectiv Ordinul Ministerului Muncii si Familiei nr.
933/25.11.2002;

- Ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si
familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectic a Muncii -Monitorul
Oficial nr. 880/06.12.1996;



- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice. NSSM 65/2002 aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.
275/17.06.2002;

- Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale.
NSSM 111/2001 aprobate cu Ordin Nr. 463/12.07.2001,

- Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii cu modificarile ulterioare;

- NTE 007/2008 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- Normativul P118 - 1999 - privind siguranta la foc a constructiilor;

- [IEC 60369 - Protectia impotriva electrocutarii.

- Instalatii electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400-230V;
50Hz

Nota: Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia sa cunoasca si sa
respecte toate normativele in vigoare legate de executia lucrarii.

3. Conditii de calitate, transport, manipulare, depozitare si livrare

3.1 Conditii de calitate

La alegerea aparatelor si echipamentelor, respectiv a materialelor de montaj aferente, trebuie
avute in vedere :
— cerintele de siguranta si grad de finisare necesare instalatiilor electrice;
— posibilitatile actuale de aprovizionare de pe piata interna a unor aparate,
echipamente si materiale, avand performante conform specificatiilor.
Se vor utiliza numai aparate, echipamente si materiale omologate care sa corespunda
specificatiilor din proiect. Orice modificare a tipului/codului furnizorului si a caracteristicilor
tehnice fata de specificatiile din proiect vor fi efectuate numai cu acordul proiectantului.

3.2 Conditii de transport, manipulare, depozitare si livrare

Transportul, manipularea si depozitarea aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face
in conditii care sa asigure integritatea si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru evitarea
deteriorarii lor si pentru impiedicarea patrunderii apei, sau formarii condensului in ambalaje.

Transportul si manipularea aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face in ambalajul
original al furnizorului, in pozitia si cu modul de prindere indicate pe ambalaj.

Pana la data montajului, aparatele, echipamentele si materialele vor fi depozitate in
ambalajul original, respectand limitele de temperatura si umiditate a mediului, inscrise pe ambalaj.

Lazile si cutiile vor fi depozitate alaturat pentru a se evita deformarea ambalajului,
manipularea greoaie sau producerea unor eventuale accidente.

Livrarea pe santier a aparatelor, echipamentelor si materialelor se va face cu putin timp
inainte de data montajului, cand se va face dezambalarea si verificarea starii lor, in scopul depistarii
eventualelor defecte cauzate de transport si depozitarc, care vor fi aduse imediat la cunostinta
furnizorului. Aparatele care prezinta oxidari puternice sau deteriorari mecanice nu vor fi montate in
instalatie.

La predarea instalatiei catre beneficiar, toate aparatele, echipamentele si materialele vor fi
insotite de certificate de atestare a calitatii lor emise de furnizorii acestora.



4. Conditii de executie a lucrarilor de montaj

4.1  Generalitati

Organizarea lucrarilor de montaj a instalatiilor electrice revine sefului formatiei de lucru,
care trebuie sa asigure materialele, sculele si dispozitivele de lucru necesare in conformitate cu
normativele in vigoare.

Lucrarile de montaj vor fi executate numai de personal calificat, care trebuie sa fie special
instruit si verificat in acest scop, astfel incat sa cunoasca toate fazele si operatiile tehnologice de
executie a lucrarii si sa respecte normele republicane de protectia muncii care se aplica la acest tip
de lucrare.

4.2 Pregatirea locului de munca

Aceasta faza cuprinde urmatoarele operatii tehnologice, de care raspunde seful formatiei de
lucru:

— studierea proiectului de executie, astfel ca eventualele neconcordante din
documentatie, in raport cu normativele in vigoare sa fie comunicate proiectantului pentru rezolvarea
lor;

- verificarea calitativa si cantitativa a aparatelor, echipamentelor si materialelor de
montaj aferente, identificate in magazie si scoaterea lor la montaj;

— verificarea calitativa si cantitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru, a mijloacelor
de protectie si a echipamentului de lucru care urmeaza sa fie folosite la lucrare;

— verificarea finalizarii lucrarilor la structura de rezistenta inclusiv planseele, zidaria
portanta si neportanta si a fost obtinut avizul de incepere a lucrarilor de montaj;

Nota: O atentie deosebita se va acorda verificarii existentei golurilor prin pereti si plansee.,
necesare realizaril instalatiilor electrice pentru evitarea spargerilor ulterioare;

— intocmirea unui grafic de executie a lucrarilor;

— organizarea formatiei de lucru.

4.3 Trasarea pozitiilor de montaj

Se identifica traseul instalatiei pe elementele de constructie in conformitate cu proiectul de
executie, pentru sistemul de fixare al tevilor si tuburilor de protectie, al dozelor, aparatelor si
echipamentelor. Se au in vedere urmatoarele:

- traseele circuitelor se vor stabili in linie dreapta (orizontale sau verticale), paralele
cu liniile arhitectonice principale ale incaperilor;

- lainstalatiile ingropate circuitele se traseaza pe constructia netencuita;

— nu se va devia traseul instalatiei, decat cu acordul proiectantului, pentru a nu afecta
structura de rezistenta a constructiei (grinzi si stalpi);

— traseul trebuie astfel ales incat sa evite, pe cat posibil, intersectarea cu alte tipuri de
instalatii (termice, canalizare, de curenti slabi, etc.).

Se marcheaza cu creta alba sau colorata traseul circuitelor si amplasamentul aparatelor si
echipamentelor.

La alegerea traseului se va verifica daca:

— lungimea traseului este cea mai scurta
- au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, pana
la instalatii legate la pamant, sau pana la elementele de constructie.

Traversarea elementelor de constructie se va face numai in locurile indicate in proiect.

Pentru montarea traseelor instalatiei electrice se va respecta urmatoarea ordine a operatiilor:

— verificarea elementelor de traseu;



masurarea, insemnarea si taierea traseului la dimensiunile cerute;
pozitionarea diblurilor de fixare;
fixarea montantilor si a consolelor pe elementele de constructie;

|

4.4 Montarea aparatelor si echipamentelor

Se identifica pozitia de montaj conform proiectului de executie si/sau dupa caz conform
instructiunilor furnizorului.

Se traseaza si se executa gaurile de fixare.

Se fixeaza aparatul/echipamentul cu suruburi, saibe, piulite sau holdsuruburi.

Se executa conexiunile la borne.

Aparatele de conectare pentru instalatiile electrice de iluminat se vor monta numai pe faza.

Toate aparatele de tip ingropat se vor monta numai in doze de aparat(penru rigips)

Legaturile electrice se vor executa numai in doze de legatura sau de tragere.

In tablourile electrice se vor utiliza numai sigurante calibrate, in executie inchisa avand
curentul nominal in conformitate cu specificatiile din proiect.

Toate circuitele si piesele componente ale tablourilor electrice vor fi inscriptionate.

[naltimea de montaj de la pardoseala finita la latura de sus a tablourilor nu va depasi 2m.

Pentru legarea corpurilor de iluminat montate se vor prevede rezerve de 0,5m cabluri pentru
fiecare corp de iluminat.

5. Probe, teste, verificari, receptie.

6. Categorii de verificari

Se prevad urmatoarele categorii de verificari din punct de vedere calitativ pentru instalatia
electrica;
— verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor de montaj;
— verificari de efectuat pe faze de lucrari;
— verificari de efectuat la receptia preliminara a instalatiel.

6.1 Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor de montaj

Pe parcursul executarii lucrarilor de montaj verificarile de calitate se fac de catre seful de
lucrare (seful formatiei de lucru).

Se verifica preluarea frontului de lucru la montaj (prin proces verbal) si se constata
terminarea tuturor lucrarilor de constructii aferente.

Toate aparatele, echipamentele si materialele de montaj vor fi controlate pentru a
corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in specificatiile din proiect si a calitatii functionale
garantate de furnizori. Verificarea se va face atat scriptic cat si vizual dupa cum urmeaza:

— scriptic: se compara datele si caracteristicile de calitate si dimensionale cu datele
similare prevazute in specificatiile din proiect.

— vizual: se verifica starea aparatelor, echipamentelor, sau materialelor dupa preluarea
din magazie si transportarea lor la locul de montaj.

Dupa caz, mai ales la materialele de montaj se efectueaza si verificari prin masuratori de
sondaj privind dimensiunile (sectiuni, diametre, lungimi, etc.).

Inainte de montare, la conductorii electrici si la cabluri se verifica continuitatea electrica pe
fiecare colac sau tambur. Toti conductorii electrici si cablurile care sunt intrerupte se resping la
montaj.

Aparatele, echipamentele si materialele care prezinta defecte de calitate sau care nu
corespund caracteristicilor tehnice prevazute in specificatiile din proiect, nu se introduc in lucrare.



Nota: Executantul lucrarii nu poate face inlocuiri de aparate, echipamente sau materiale de
montaj care nu indeplinesc specificatiile din proiect fara avizul proiectantului.

Inainte de inceperea lucrarilor, dupa alegerea traseelor de cabluri si a amplasamentelor
aparatelor si echipamentelor, se fac urmatoarele verificari :

— la traseele de cabluri se verifica daca lungimea traseului este cea mai scurta posibila,
au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii si au fost evitate
locurile in care instalatia ar putea fi deteriorata in timpul exploatarii (datorita loviturilor mecanice,
umezelil excesive, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi, etc.);

— la traversarile prin elementele de constructii se verifica daca amplasamentul si
executia respecta prescriptiile tehnice in vigoare (se interzice executarea de strapungeri sau taierea
elementelor care fac parte din structura de rezistenta);

— aparate si echipamente se verifica daca amplasamentul corespunde prevederilor
proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol pentru instalatie, daca sunt respectate
distantele fata de elementele metalice legate la pamant.

6.2 Verificari de efectuat pe faze de lucrari

Acest tip de verificari se executa la terminarea unor parti din instalatie care pot functiona
independent. Verificarile si probele se executa de catre persoane competente in prezenta delegatului
beneficiarului, iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.

[n timpul executiei instalatiei se fac urmatoarele verificari:

— calitatea executiei circuitelor electrice, care se verifica dupa ce conductoarele
electrice sau cablurile au fost trase in tuburi, si anume:
— numarul, tipul si sectiunea conductoarelor electrice, respectiv a cablurilor;
— modul de executie a conexiunilor electrice in doze, la aparate si la echipamente (se
verifica vizual la cel putin 15% din numarul total);
— existenta etichetelor si a inscriptiilor de marcare pentru conductoare electrice,
cabluri, legaturi electrice la aparate si echipamente;
— modul de montare a aparatelor si echipamentelor si anume:
- modul si calitatea fixarii lor pe suporti,
- valorile admise pentru inaltimile de montaj cat si distantele pana la elementele
constructiei;
- existenta etichetelor de identificare si a inscriptiilor de marcare prevazute in proiect;
- existenta, pentru echipamente, a legaturilor la instalatia de protectie prin legarea la
pamant.

Verificarea tablourilor electrice conform SR EN 60439-1.

Masurarea rezistentei de izolatie se face pentru tronsoane de maxim 100m cu ajutorul unui
megohmetru avand tensiunea de incercare corespunzatoare tensiunii nominale a circuitului dupa
deconectarea tuturor legaturilor la bornele aparatelor si echipamentelor. Circuitul care a fost
masurat se considera admis daca rezistenta de izolatie este mai mare de 1 MQ.

6.3  Verificari de efectuat la receptia preliminara a instalatiei

Aceste verificari se fac de catre comisia de receptie pe teren, la terminarea montajului si a
probelor de punere in functiune, in doua etape:
— verificarea modului de executie a lucrarii;
— verificarea functionarii instalatiei;
La verificarea modului de executie a lucrarii se vor urmari:
— modul cum au fost respectate la executie prevederile proiectului de executie;
— aspectul estetic al lucrarii;
— modul de executie al conexiunilor electrice in doze, la aparate si echipamente;



— modul de amplasare si fixare a aparatelor si echipamentelor;
— existenta legaturii echipamentelor la instalatia de protectie prin legarea la pamant;
— asigurarea rezistentei de izolatie a instalatiei (existenta buletinelor de masuratori
respective);
Se va verifica continuitatea electrica a conductorului principal de protectie si fiecare legatura
la acest conductor.
Se verifica functionarea tuturor echipamentelor si instalatiilor electrice.
Montarea echipamentelor se va face numai de catre firme specializate si cu respectarea
stricta a instructiunilor puse la dispozitie de producator (furnizor).

7. Obligatii.

7.1  Obligatiile proiectantului

sa urmareasca pe tot parcursul executiei corectitudinea aplicarii solutiilor proiectate;
sa raspunda tuturor solicitarilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea

proiectului;
— saanalizeze si sa solutioneze toate neconformitatile aparute pe parcursui«exeeimel
— sd participe la programul de verificare pe faze determinante; o X0 EL S,J“

sa acorde asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatijlor prosectate la;
cererea beneficiarului; o > x oV~

;,rv
Y

7.2 Obligatiile beneficiarului EArEN-

— sa obtina acordurile si avizele prevazute de lege pentru executarea: prmectulul

— sa asigure verificarea executiei corecte a lucrarilor prin diriginti de spe,cnahtate pe tﬁ’[
parcursul lucrarilor; e _,_-f,,

~ sa solicite avizul proiectantului pentru orice modificari dorite si care influenteaza
intr-un fel sau altul solutiile proiectate;

— sa participe la programul de verificare pe faze determinante;

— sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora si la terminarea perioadei de
garantie;

- saintocmeasca cartea tehnica a constructiei si sa o predea proprietarului.

7.3 Obligatiile executantului

— sa sesizeze beneficiarul si proiectantul asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiect la inceputul sau pe parcursul executiei, in vederea solutionarii acestora;

- sa inceapa executia numai dupa obtinerea tuturor acordurilor si avizelor prevazute
de lege;

— sa convoace factorii ce trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ce devin ascunse
sau ajunse in faze determinante ale executiei, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

— sa utilizeze in executie numai produse si procedee prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect
cu altele care indeplinesc conditiile precizate se poate face numai cu avizul proiectantului si acordul
beneficiarului;

— s participe la programul de verificare pe faze determinante;

— sasupuna la receptie numai acele instalatii care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice;sa nu faca
inlocuiri sau sa modifice solutia tehnica privind instalatia electrica fara avizul scris al proiectantului.
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INSTALATII ELECTRICE P.E.76/2020-PCCT

S.C. CERTINSTAL PROGRAM PRIVIND
PROIECT S.R.L. CONTROLLL
PLOIESTI, STR.NICOLAE COMPORTARIIIN TIMP A . o ) .
TITULESCU NR.&60 LUCRARILOR DE Intocmit: ing. Cojocaru in
INSTALATII ELECTRICE /

INSTALATII ELECTRICE

nstaladi electrice | \MPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Beneficiar MUNICIPIUL PLOIESTI,”COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”

Amplasament Mun. PLOIESTI, Str. NALBEIL Nr. 3, jud. PRAHOVA

Proiect nr. P.E.76/2020

Faza proiect PTh-DE = 3-1

Data IUNIE 2020 g

t“f,-
7 o

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL COMPORTARII IN TIMP
A LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE i

i‘ = . 5

[n timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor electrice este necesar sa se respecte cu strlctﬂe

normele de securitare a muncii si securitate la incendiu, personalul angajat sa fie atestat s cahﬁf”Cat Si- 54
foloseasca mijloace individuale de protectie adecvate gradului de pericol existent. o

in conformitate cu Normativul 17-201 1, cu standardele specifice in vigoare, se stabileste urmatorul
program pentru controlul comportarii in timp:

Nr. Lucrari supuse controlului Metoda de control Periodicitate
crt.
l. Verificarea aparatelor electrice: doze, prize, vizuala 3 luni
intrerupatoare, contactoare
2 Verificarea legaturilor electrice in dozele de .
- vizuala I an
derivatie
3 Verificarea corpurilor de iluminat si prinderea . :
. vizuala 3 luni
lor pe elementele de constructie
4. Verificarea tablourilor electrice si a aparatelor
probe 1 an
componente
5. Verificarea starii izolatiei retelei de iluminat : ;
o Probe si masuratori 1 an
si prize
6. Verificarea starii izolatiei retelei de . ;
. i . Probe si masuratori | an
alimentare tablouri electrice
T Verificarea rezistentei de dispersie a : :
. .. Probe si masuratori | an
instalatiei de legare la pamant
Nota: 1. Activitatea de intretinere a instalatiilor presupune si efectuare de lucrari neprogramate cum ar fi:

repararea unor defecte ce au aparut datorita unor regimuri de functionare anormale, uzura fizica a
instalatiilor, degradarea accidental in urma unor manevre gresite, lovituri, etc.

2. Se va verifica, prin masurare, rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant, dupa fiecare
lucrare de interventie la instalatia electrica.



S.C. CERTINSTAL INSTALATH P.E.76/2020-ST
PROIECT S.R.L. ELECTRICE

PLOIESTI, STR.NICOLAE
TITULESCU NR.eO

SPECIFICATII TEHNICE Intocmit: ing. Cojocaru

Instalatii electrice

INSTALATII ELECTRICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Beneficiar

MUNICIPIUL PLOIESTI,”"COLEGIUL NATIONAL NICHITA
STANESCU”

Amplasament

Mun. PLOIESTI, Str. NALBEI, Nr. 3, jud. PRAHOVA

Proiect nr. P.E.76/2020
Faza proiect PTh-DE
Data [UNIE 2020

1. CORP DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR, PROTEJAT LA PRAF SI UMEZEALA

L]

REZISTENT LA IMPACT TIP FIPAD-06-2X1R2/4/5BX30LEDG?2

Cantitate:

Despre produs

10 buc.

Noul FIPAD-06 LED, cu difuzor din policarbonat este un corp de iluminat etans, ideal pentru
utilizarea in medii dure, care necesita protectie ridicata impotriva vaporilor de apa si a prafului.
Difuzorul opal asigura confortul vizual si lumini de calitate.



Fiind echipat cu module cu LED-uri de putere medie, FIPAD-06 LED ofer3 atit un
consum redus de energie cét si costuri reduse de intretinere, oferind posibilitatea de inlocuire a
solutiilor fluorescente fard a compromite culoarea luminii.

Surse de lumina utilizate

e LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K CRI>80, sau 5000K
CRI>70, durata de viata L80B10 de aproximativ 60.000 ore la Ta=25°C.

e Lacerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-
rece(cool-white) lumina zilei 6500K, CRI>70 sau alb-cald (warm-white) 3000K,
CRI>90.

e Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente
T8 @26mm, T5 @16mm.

Avantaje

Corp de iluminat economic, compact, proiectat pentru utilizarea in medii unde robustetea si
performanta sunt cerinte cheie. Functioneaza exclusiv cu LED-uri, Economie de energie.
[nstalare si intrefinere usoard. Respecta cerintele standardului pentru gradul de protectie IP65 —
ofera protectie impotriva prafului si umezelii si are rezistent ridicati la impact IK08. Costuri de
Intretinere reduse. Nu sunt necesare interventii pentru inlocuirea in exploatare a surselor de
lumina.

Descriere

® Armatura realizata din policarbonat, culoare gri deschis, stabil la radiatii UV, rezistent la
impact, praf $i umezeala.

* Dispersor din policarbonat opal, stabil la radiatii UV, pentru o distributie optima a
luminii.

e Sind aparataj din tabla de otel vopsita alb.

o Inchizitoare din poliamida pentru dispersor, ce raman fixate pe corp la deschiderea

corpului de iluminat.

Garnitura de etansare din spuma poliuretanica.

Produsul este previdzut cu conector la un capit si garniturd la celalalt capit.

Gama de diametre permise pentru cablul de alimentare: ®8+®12 mm.

Clema pentru sind din poliamida cu fibra de sticla.

e (Clema serie cu 3 poli.

e Accesorii incluse In produs: conector rapid cu 3 poli, suruburi si bride de inox pentru
montaj aparent, agatatoare(carlige) de inox pentru montaj suspendat.

e Aparataj(driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele
specifice.

e Culoare: gri.

Montaj

e Aparent pe tavan sau perete cu suruburi si bride de inox incluse in produs.
* Suspendat cu agdtdtoare(carlige) de inox incluse in produs.



Caracteristici tehnice

* Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

¢ Domeniul de temperaturd ambientala:

e Puterea active: 63W;

e Factor de putere: >0.98

e Flux total brut initial LED/net CIL [Im]: 10858/10100;

e Eficacitate luminoasa globald [Im/W]: 172/160

e Domeniul de temperaturd ambientald: -20°C...+40°C

¢ Umiditate relativd: 80% la temperatura de +20°C.

o fncergare cu fir incandescent: 850°C corp PC, dispersor PC, 650°C dispersor PMMA

¢ Rezistenta la impact mecanic: IK08 (IK08 armatura PC, IK09 dispersorul PC).

* Rezistenia la zdruncinaturi: 1000 10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata
impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

* Corpul de iluminat este realizat §i validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN
60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.

Tip produs L m 1 h
[mm] [mm] [mm] [mm]

FIPAD-06-
2X1R2/4/5BX3
OLEDG2
1572 940 145 111



2. CONVECTOR ELECTRIC DE PERETE, TESY, 1500W

Cantitate: 10 buc.

m
Ul
<

Despre produs

» Convectie optimi - incilzirea camerei cu pand la 25% mai rapida

e Regulator al temperaturii cu precizie pani la 0.1°C

e Regulator al temperaturii electronic 10-30°C

e Pand la 21% costuri cu electricitate mai scizute

 Calibrarea termostatului pentru obtinerea confortului dorit - corectie de temperaturd +
4°C

e Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet

* Programator sdptimanal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute

e Pornire adaptivé cu optiunea pornire / oprire - asigura un confort optim si economiseste
energie

* Functie ,Fereastra/usa deschisd” - opreste alimentarea atunci cind detecteaza o fereastri
deschisd

o Posibilitatea instalarii in baie** - Protectie impotriva stropirii cu apa [P24

e Functie de pornire/oprire intirziata - 96 de ore

o Functie ,,Protectie impotriva inghetului®, temperatura fixati: 5°C cu optiunea pornire /
oprire

» Protectie pentru copii /functie de blocare

e Protectie impotriva supraincalzirii



Afisaj LED care afigeaza temperatura dorit si cea reald a aerului din camera
Constructie metalica stabile

Caracteristici tehnice

Tensiunea nominald de utilizare (Ue) : 230V/50Hz.

Protectie anti-inghet : da

Pornire programata/intreruperea functionarii cu timer 24 ore: da
Termostat reglabil de camera electronic: da

Clasa de protectie IP: 24

Putere nominala [W]: 1500W

Element de incalzire: element de incalzire tubular cu lamele din Al
Termostat de siguranta: da

Montaj : mural

Greutate : 4,62kg

Dimensiuni [m] : 0,680 x 0,080 x 0,450
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Instalatia ExIT H 1 A
W | @ | Q@ | rw|rv|rv|rv|rma|rse | rse |75 |7 |75 | 75 | Ase 7 | 7
Nr. circuit 0 01 I 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1¢
Putere Pi/Pa (W) 27/20 0,15 0,15 0,15 0,4 12 1,2 1,2 1.5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1 1,8 1.8 1,8
Curent [c(A) 36 1 1 1 35 ) 7,3 75 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 9 9 9
it M‘“{‘i‘"g“r.“z"“"‘ T , PN, 16A, | P+N, 16A, | PN, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A, | P+N, 16A. P+N, 16A, | P+N, 164, | P+N. I6A,
s ey 1 N 10A, | PN I0A, | PIN 10A, | g-30mA, | 1d=30mA, | I4=30mA, | 1d=30mA. | ld=30maA, | Id=30ma, | [d=30mA. | Id=30mA. | 1d=30mA. | 1d=30mA. 1d=30mA, | 1d=30mA, | PN 10A ) 1e3oma. | 1d=30mA, | Id=30ma,
! curba B curba B curba B curba C curba C curba C curba C curba C curba curba C curba C curba C curba C curba C curba C curba B curba C curba C curba C
Cablu CYY-F gﬁ‘gﬁ;ﬁ 3x1,5mmp | 3x1.5mmp | 3x1.5mmp | 3x|.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp 3x2.5mmp | 3x25mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp | 3x2.5mmp - 3x2.5mmp | 3x2.5mmp
Alimentare Tuminat de : z . . ; : Priza Priza Priza Priza Priza Priza Priza Priza Priza Priza Priza
Destinatie tablou electric siguranta de C.I.Ilué?éngh 1 HOE:IBHILIT\OIU 2 [lsmAT:: t ngf.igil%g{?fl i{gﬁ +""§£Sgazl Pnzesl;ng;nzral radiator electric fradiator electricfradiator electric [radiator electric [radiator electric radiator electric fradiator electric fradiator electric [radiator electric Rezerva Rezerva AC AC
D evacuare CT BIROU 1 BIROU 2 SALA SALA SALA SALA SALA SALA SALA SALA
Tabloul electric va avea un grad de protectie minim IP31.
[/ _CERTINSTAL _\\
[ _ PROIECT [g]
o BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI PROIECT NR:
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| DENUMIRE PROIECT:
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PROIECT 1:1
PROIZOTAT | PR CORCARUFLON o) DENUMIRE PLANSA: PLANSA NR:
DESENAT  |ING. COJOCARU FLORIN /48 lu?J?ETzAcizo SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA TABLOU DISTRIBUTIE ELECTRICA TD E04
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Instalatii electrice

INSTALATII ELECTRICE

AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Beneficiar MUNICIPIUL PLOIESTL,"COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU”
Amplasament Mun. PLOIESTI, Str. NALBEIL Nr. 3, jud. PRAHOVA

Proiect nr. P.E.76/2020

Faza proiect PTh-DE

Data [UNIE 2020

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Amplasare Anexa Modulara Administrativa, Municipiul P]

NICHITA STANESCU”

1.2. Amplasamentul obiectivului de investitii

Mun. PLOIESTI, Str. NALBEI, Nr. 3, jud. PRAHOVA

1.3. Beneficiarul investitiei

Municipiul PLOIESTL, "COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU®-2 0 "H*

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Obiectul lucrarilor

Prezentul proiect trateaza in faza PTh-DE realizarea instalatiilor electrice de utilizare, respectiv a

oiesti, ”COLEGIUL NATIONAL

GO 7 N

instalatiilor de iluminat, forta si prize, legare la pamant si protectie la trasnet aferente obiectivului mai sus

mentionat.

La baza intocmirii proiectului au stat:

- planuri puse la dispozitie de arhitect si beneficiar;

- releveele pe teren;
- reglementari tehnice in vigoare.



2.2. Reglementari
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in

vigoare:

SR HD 60364-5-51:2010 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-51. Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Reguli generale.

SR HD 60364-5-53:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53. Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Sectionare. Intrerupere si comanda.

SR HD 60364-5-54:2007 Instalatii electrice de ioasa tensiune. Partea 5-54. Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamant, conductoare de protective si conductoare de
echipotentializare

SR HD 60364-5-559:2006 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-55. Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559. Corpuri si instalatii de iluminat.

Legea nr.123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii

Legea 177/2015 Legea pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii

NP 057 — 02 Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96)

I7-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat: amﬁeual d,m cladlrl

Re-Ip 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legarg: [a pamany |,

NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentllo%;ie scurtmrcult; 11‘1 re;siﬁLe
electrice cu tensiunea sub 1kV

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cahlurl e[e,ctruﬁ =
(C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructh SI a mstalatnl‘or aferenté
0.ML.M.S.S. 508/2002 ML.S.F. 933/2002 Norme generale de protectia rq{uncu*f w S %/
Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanititii in muncd. %4 =

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boh'profeslorrﬁle
modificatd si completati de OUG 171/2005. TR

Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.171/2005
pentru modificarea gi competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale.

Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerinfele minime de securitate si sinitate
pentru locul de munca

Hotardrea de guvern nr. 1048/2006 privind cerinjele minime de securitate si sinatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

PE 009-94 Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiului.

Legea 137/2002 Legea protectiei mediului

‘A"‘.'
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- Instalatii electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400-230V; S0Hz.

2.3. Caracteristicile consumatorilor

2.3.1. Puterea electrica trifazata instalata : 27 kW;
2.3.2. Puterea electrica trifazata maxima simultan absorbita: 20 kW;
2.3.3. Tensiunea de alimentare din reteaua furnizorului: 400V;

2.3.4. Tensiunea de alimentare a consumatorilor: 400V/230V, 50Hz.



2.4. Destinatia consumatorilor si componenta instalatiilor

2.4.1. Instalatiile electrice de iluminat interior ;

2.4.2. Instalatiile electrice de prize pentru utilizari generale si prize de incalzire cu radiatoare;
2.4.3. Instalatiile electrice de climatizare;

2.4.4. Insatalatia de legare la pamant si paratrasnet,

Solutia tehnica adoptata

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie a Anexei Modulare Administrativa se va realiza din tabloul electric
general (TGD) al "COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU” la JO&SB. tensmne printr-
un bransament trifazat.

Principalele date electroenergetice ale cladirii care face obiectul prezentulm prmect sunt:

¢ Puterea electrica instalata estimata, Pi =27 kW A el R

o Puterea electrica maxim absorbita estimata, Pma =20 k,W . e
Curentul absorbit, Ia = 36A e f e e o 8
Tensiunea de utilizare, Un = 400/230 Ve.a.; 50 Hz %) '{;’ B /

Factor de putere mediu neutral, cos ¢ = 0,92 = dy iog)

\
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Pentru alimentarea consumatorilor din Anexa Modulara Admsmstranva seva BOI}S{I’LH un
tablou electric de distributie TD 400/230 Vc.a., amplasat in camera tehnica CT.

Alimentarea tabloului electric general TD, se va face subteran, de la tabloul electric general
(TGD) al "COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU?” pana la nivelul constructiei ;
Alimentarea se va realiza cu cablu armat, din cupru, cu izolatie si manta din PVC, tip CYAbY-F
5x10mmp, ingropat la h=0,8m, pe pat de nisip si acoperit cu folie avertizoare. Traseul cablului de
alimentare al Anexei Modulare Administrativa nu face obiectul prezentului proiect.

Plecérile pentru circuitele de iluminat se echipeazi cu disjunctoare faza + nul, pentru
protectia la scurtcircuit si suprasarcind a circuitelor.

Plecérile pentru circuitele monofazate de prize se echipeazi cu disjunctor fazd + nul, cu
protectie diferentiald de 30mA pentru protectia la scurtcircuit §i suprasarcind a circuitelor si
protectia persoanelor impotriva atingerilor indirecte.

lluminarea incaperilor se va face natural, conform normelor in vigoare, dar si artificial.
S-au ales corpuri de iluminat astfel incat sa se asigure urmatorele niveluri de iluminare :
- Sala—400 Ix pe planul de lucru ;
- Spatii circulatie -150Ix la pardoseala ;
- Birouri —250Ix pe planul de lucru ;

Se vor folosi corpuri de iluminat cu LED 63W/230Vc.a., pentru iluminatul interior .

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta de evacuare vor functiona permanent si se
vor realiza cu lampi LED de 1x18W cu baterie locala asigurand o autonomie de 1,5 ore ; corpurile se
vor amplasa deasupra usilor si pe caile de evacuare, astfel incat sa indice directia de evacuare in caz
de urgenta.

S-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii la incaperile cu suprafete mai mari de
60mp, prevazandu-se corpuri de iluminat LED 63W/230Vc.a., cu o autonomie de 1 ora.
Pentru alimentarea unor consumatori diversi au fost prevazute circuite de prize pentru uz
general. Prizele utilizate vor fi duble bipolare de 16A cu contact de protectie, montate aparent, la
interior (IP20).



Instalatii de legare la pamant — priza de pamant

Pentru alimentarea sistemului de incalzire radiatoare electrice montate pe perete si
climatizare s-au prevazut circuite de prize separate. Prizele utilizate vor fi simple bipolare de 16A
cu contact de protectie, montate aparent, la interior (IP20).

Comanda iluminatului se realizeaza prin intrerupatoare simple sau duble montate numai pe
faza, la intrarea in incaperi.

Circuitele de iluminat se vor alimenta din tabloul general TD si se vor realiza cu cablu CYY-
F 3(4)x1,5mmp, pozate in canalet montat aparent.

Circuitele de prize (de uz general, sistemului de incalzire,climatizare, calculatoare, etc) se
vor alimenta din tabloul general TD, prin intreruptoare automate cu protectie diferentiala [d=30mA
si se vor realiza cu cablu CYY-F 3x2,5 mmp, pozate in canalet montat aparent.

Prizele vor fi in functie de utilizare, simple sau duble b1polare de 16A cu contact de
protectie. —3 _';'.{ :

Distantele de montare dintre prize si elementele metalice legate ‘!a pém nt'» yor respecta
prevederile cuprinse in normativul [7-2011.

,\\l“ FA4 A
N ",' "
< ‘ \
J Q-
&
L
. ¥y
0%
I "L“
NIF)C Y

pamant. ‘
masurd principald de protectie pentru aparate si echipamente care in caz de defect a 1zolal;1e1 pot
capéta potentialul fazei defecte.

Conductorul de protectie se va executa in varianta similard cu conductorii activi. Pentru
evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct
(culoare specificd a izolaiei, de reguld verde - galben alternativ) si va fi legata la pimant la firida
exterioara.

Protectia prin deconectare automati va asigura intreruperea automatd a alimentarii cu
energie electricd a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a
tablourilor electrice in cazul aparitiei unor curenti de defect.

Priza de pamant va avea valoarea de maximum 1 Q si va fi folosita pentru protectic
impotriva atingerilor indirecte si protectia la trasnet ; médsurarea rezistentei de dispersie se face
separdnd priza de pdmant de restul instalatiei electrice.

Se va construi o priza de pamént artificiald, in afara constructiei, cu electrozi de
impamantare zincati, profil cruce 50x50x3mm, cu lungimea de |=2m, pozati vertical in sol;
electrozii vor fi legati intre ei prin banda OLZn 40x4mm.

Distanta dintre electrozii verticali va fi =|. Electrodul orizontal (platbanda) se va monta in
sant sub adancimea de inghet de 0,8 m.

Dacd valoarea rezistentei prizei de pamant, in urma masuritorilor, depiseste valoarea
impusa, se adauga un térus vertical si se reiau mésuritorile. Procedura se repeti pani cand se ajunge
la 0 valoare a rezistentei prizei de pdmant sub | ohm.

Toate elementele metalice (carcasele corpurilor de iluminat, precum si elementele metalice
de prindere cum ar fi console, suporti, brétari, s.a.) care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar
care pot ajunge accidental sub tensiune vor fi legate la pamant. De asemenea, toate prizele vor avea
contact de protectie care se va lega prin cel de-al treilea conductor la instalatia de legare la pamant.



Instalatie de protectie impotriva trasnetului
In urma studiului realizat pentru evaluarea riscului de trasnet s-a stabilit ca este necesara
protectia impotriva descarcarilor atmosferice.

Breviar de calcul IPT
Suprafata echivalenta de captare L=11,75m A~1581.2mp
-pentru volume paralelipipedice [=9,5m
H=5,3m
A~LxI+6H(L+1)+9nH?

Determinarea frecventei Ng=4.02 Ng=0.006356
loviturilor de traznet: A=1581.2mp

N,=Ng-4,-C,-10° Cr=1
Determinarea parametrului Nc, C=0,5 N=0.0044 S
in functie de tipul, continutul, C3=0.5 ZZBE)
gradul de ocupare al constructiei Ce=1 ol
si consecintele trasnetului s=5 (>l

y 33107 [2 (2%

) C 5 (%2,
C=C,-G-C,-C o /

Nd>Nc— este necesar montarea unei instalatii IPT.

Se va executa o instalatie de nivel normal IV pentru protectia la trasnet, alcatuita din
instalatie de captare cu tije tip Franklin si doua coborari la priza de pamant.

Pentru realizarea instalaiei de protectie impotriva trasnetului se va folosi doua paratrasnete
Franklin care vor fi montate pe acoperisul Anexei Modulare Administrativa.

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este compusa din:

- doua tije de captare;

- contur din platbanda O1Zn 30x3mm montata pe conturul acoperisului;

- 2 conductoare de cobordre pentru legarea la pamant a instalatiei de paratrasnet;
conductoarele vor fi din OlZn rotund masiv d=10mm sau platbanda OIZn 30x3mm .

- 0 prizd de impdmantare cu rezistenta de dispersie R<1€Q, pentru a conduce si dispersa

curentii de trasnet.

La instalarea instalatiei de paratrasnet se vor respecta urmétoarele preciziri:

- paratrasnetul trebuie instalat la cel putin 2 metri deasupra oricarui element din aria de

protejat;

- conductorii de cobordre trebuie s aiba sectiunea de cel putin S0mmp;
- conductorul de coborire trebuie instalat astfel incét traseul si fie cAt mai scurt si mai drept
posibil, evitind devierile bruste sau sectiuni ascendente. Proximitatea si incrucisarea cu linii

electrice trebuie de asemenea sa fie evitat pe cét posibil.

- numdrul elementelor de fixare poate fi determinat considerand 3 fixiri la un metru.

- conductorii de cobordre trebuie sa fie protejati de lovituri accidentale, prin instalarea in
tuburi de protectie, pana la o inalfime de 2 m, de la nivelul solului.

- conductorul de cobordre trebuie si fie instalat, la cel putin 3 metri distanta, fata de tevile de

gaz.

- legarea la sistemele de paméntare trebuie ficutd direct la capitul fiecarui conductor de

cobordre, folosind o piesa de separatie care sd permita deconectarea pAmantirilor.



Se vor realiza legdturi de echipotentializare intre conductoarele de coborare si: acoperisul
metallic, jgheabul orizontal metalic (dacd existd), alte elemente metalice de pe linga traseul
cobordrii (geamuri metalice, etc.), obiecte metalice exterioare (daca se afld la mai putin de | m fata
de conductorul de cobordre), coloane de gaz situate la mai pufin de 3 m, antene situate la mai putin
de 10 m.

Aceste legaturi se realizeaza cu ajutorul pieselor de racordare, fird a giuri conductoarele de
cobordre.

Se vor respecta prevederile normativului 17-2011, capitolul 8, paragraful 8.5, privind
verificarea si intretinerea instalatiei de protectie impotriva trisnetului.

EXxigente de calitate

Instalatiile electrice se executa conform legislatiei in vigoare, asigurind indeplinirea
obligatorie a exigentelor de calitate conform legii 10 din 1995 cu actuallzarlle ulterloare
inclusiv legea 177 din 2015: ot :
a - rezistenta si stabilitate; a¥ e 2,
b — securitate la incendiu; =
¢ —igiena, sanatate si mediu inconjurator;
d — siguranta si accesibilitate in exploatare;
e — protectie impotriva zgomotului;
f—economie de energie si izolare termica ; \ &,
g — utilizare sustenabila a resurselor naturale N¥g 4 e
Legea privind calitatea constructiilor prevede obligativitatea realizitii-—si—menfinerii, pe
intreaga duratd de existentd a unei constructii §i a instalatiilor aferente, a unor niveluri de
performanta corespunzatoare.

Masuri de sanatate, securitate a muncii si securitate la incendiu

La executarea lucrarilor de instalatii electrice, societatea executanta va avea un sistem
propriu de protectia muncii in concordanta cu prevederile legale in domeniu.

Conducatorul locului de munca va lua toate masurile tehnice si organizatorice pentru
evitatrea oricarui pericol de accidente, fiind direct raspunzator de neluarea acestora.

Este obligatorie legarea la pAmant a aparatelor si utilajelor ce se pot afla in mod accidental
sub tensiune.

Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize cu contact
de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamantare.

La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici micar pe timp
limitat, Tnainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii muncii.
In caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se acfiona pentru stingerea acestora, se vor
scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate.

La instalafiile electrice interioare, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingitoare
cu praf si bioxid de carbon.

Obligagia si rdspunderea pentru realizarea deplind a misurilor de prevenire si stingere a
incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le revin, o au cei ce
conduc, organizeaza si controleaza executia.

Realizarea lucrdrilor proiectate nu impune luarea de misuri speciale pentru protectia
mediului inconjurdtor, neavand efect poluant.

Aceste instalatii se vor realiza de catre firme autorizate in domeniu; la executia acestora se
vor respecta prevederile normativelor din cap.5.

Pentru executarea instalagiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate,
insotite de certificate de calitate.



Lucrarile in instalatiile electrice se vor executa numai dupi scoaterea de sub tensiune a
acestora.

Orice neconcordantd intre documentatie si situatia din teren va fi adusa la cunostinta
proiectantului pentru solutionare.
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Traniatt slepsie INSTALATII ELECTRICE
AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Beneficiar MUNICIPIUL PLOIESTI,”COLEGIUL NATIONAL NICHITA
STANESCU”
Amplasament Mun. PLOIESTIL Str. NALBEIL Nr. 3, jud. PRAHOVA
Proiect nr. P.E.76/2020
Faza proiect PTh-DE
Data IUNIE 2020
Nr. crt. Denumire articol Cantitate | UM. | Obs.
1; Canalet 100x60mm montat apartent 30 m
2 Canalet 40x20mm montat aparent 250 m
3. Doze derivatie 16A/230V, IP20, tip P.T. 35 buc
4, Cablu tip CYAbY-F 5x10 mm? 150 m
5, Cablutip CYAbY-F 3x2,5 mm? 200 m
6. Cablutip CYAbY-F 4x1,5 mm? 50 m
7. Cablu tip CYAbY-F 3x1,5 mm? 100 m
Sapatura manuala in teren tare pentru pozat cablu CYAbY- 3
8. 5 48 m
F 5x10 mm~
9. Strat de nisip 12 m’
10. Folie avertizoare de polietilena 150 m
L, Umplutura de pamant compactat in straturi 36 m’
12, [ntrerupator simplu bipolar 10A/230V tip P.T. - buc
13. Intrerupator dublu bipolar 10A/230V tip P.T. 1 buc
14 Prize simple bipolare 16A/230V cu contact de protectie 13 buc
montate P.T.
Prize duble bipolare 16A/230V cu contact de protectie
L5 7 buc
montate P.T.
16. Montare corpuri de iluminat tip LED 63W/230V, etans 7 buc
Montare corpuri de iluminat tip LED 63W/230V, etans
17. echipat cu kit pentru iluminat de siguranta ((autonomie 1 3 buc
ora)
18, x:)ntare corp iluminat de evacuare, 1x18W (autonomie 1.5 ) buc
19. Conexiuni electrice diferite 420 buc
20 Tablou TD, conform 1 buc
. TD — PE 76/2020-E04
21. Verificare circuite electrice 20 buc
22. Verificare tablou electric 1 buc
e Tub protectie ©42 10 m
24, Otel lat zincat 40x4mm montat ingropat 100 m
23, Otel lat zincat 30x3mm montat ingropat 36 m
26. Electrozi de impamantare : 14 buc
27. Tija paratrasnet tip Franklin, h=2m 2 buc
28. Cutie cu eclisa de separatie pentru legare la pamant 5 buc




June 24, 2020

Nr. ert. Denumire articol Cantitate | UM. | Obs.
29, Sapatura manuala in teren tare 32 m’
30 Umplutura cu pamant compactat manual in straturi de 20 ) .
cm
3l Verificare priza de pamant 1 buc
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tija paratrasnet tip Franklin cu h=2m
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platbanda OLZn 30x3mm ——

B 3 centura de impamantare
existenta

LEGENDA :

=0 - piesa de separatie
— - platbanda legare la pamant

— — - platbanda paratrasnet
-~ - derivatie realizata prin sudura
™[ -
"T\ - tija paratrasnet tip Franklin

fablou distributie electrica nou proiectat

NOTA

Priza de pamant se va realiza cu conductor orizontal din
01Zn 40x4mm si 14 de electrozi verticali de impamantare
zincati, profil cruce 50x50x3 mm, I=2m si va fi ingropata
in pamant, la cota -0,8m (fata de cota 0.00 a terenului
amenajat), la minim 1m distanta de limita exterioara a

|
~100 ! lr .
y | constructiei.
I : 5 [ Priza de pamant va fi comuna pentru instalatia de
i = | paratrasnet si pentru instalatia de legare la pamant si va
avea rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm.
| | Instalatia de protectie impotriva trasnetului este compus
[ | din 2 elemente de captare tije tip Franklin, contur din
| T platbanda 0iZn 30x3mm montata pe invelitoarea
! 1 constructiei si conductoare de coborare legate |a instalatia
>< 13 — : | 7 >< de legare la pamant.
. Dbiesa dg separafie , Derivatiile de la instalatia de impamantare se realizeaza
| ,;ﬁ_l TD | prin sudura.
| — : | La iesirea din pamant, platbanda se va poza in teava de
| protectie pana la inaltimea de 300mm de Ia niveiul solului.
- L Priza de pamant va fi comuna pentru instalatia de
! _ | paratrasnet si pentru instalatia de legare la pamant si va
/5 tija paratrasnet tip Franklin cu h=2m : avea rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm,
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conducte tur- retur Dn25- de la si la racord termoficare ( Dalkia )
LEGENDA:

1 X

- radiator tip panou, din otel ( nr.randuri/ inaltime/ lungime )

putere radiator la Tag= 90/ 70 grdC

- conducta incalzire tur- teava din cupru

- conducta incalzire retur- teava din cupru
Q - aerisitor manual pentru radiator
VA- aerisitor automat 1/2"
RG1/2"- robinet golire 1/2"

RS- robinet de izolare

Fl- filtru Y cu sita inox si dop ptr. curatire

M- manometru circular ( 0- 6 bar )

T- termometru cu teaca

DETALIU DE MONTAJ RACCRDURI RADIATOR: %

Radiator

NOTA:

- Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet cu cap termostatat 1/2", de colt, pe tur
- Toate radiatoarele vor fi prevazute cu robineti simplu reglaj ( teu detentor ), 1/2",
de colt, pe retur si ventil manual de aerisire

- Radiatoarele se vor monta la 15 cm fata de pardoseala finita

- In punctele cele mai inalte ale instalatiei de incalzire se vor monta ventile
automate de aerisire, iar in punctele cele mai jos ale instalatiei se vor monta

robinete de golire.

- Conductele se vor monta cu panta ascendenta de 3%, spre ventilele automate

de aerisire.

- Legaturile la radiatoare se vor realiza cu imbinari demontabile ( racord olandez ).
- Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se va face in tub de protectie si se

vor etansa antifoc unde este cazul

- Se vor respecta distantele impuse de normele in vigoare, fata de instalatiile electric
- La executie se vor respecta prevederile Normativului 113/ 2015.

Proiectul se verifica la ceri
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