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‘ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de
Fezabilitate pentru proiectul: ""Realizarea de bransamente canalizare si extinderea
infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatitirea conditiilor de
trai si calitiitii vietii persoanelor aflate in risc de sdricie si excluziune socialid din

ZUM 2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;

Vazand Referatul de aprobare al domnului primar Andrei Liviu Volosevici, Raportul de
specialitate comun nr. toofud 97 Aol , al Directiei Tehnic-Investitii, nr.
WAUL3).22:99.2021. al Directiei Administratie Publics, Juridic - Contencios, Achizitii
Publice Contracte, si nr. 575/03 97.22%al Directiei Relatii Internationale, prin care se
propune aprobarea indicatorilor tehnico — economici si a studiului de fezabilitate pentru
proiectul '""Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de
canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunititirea conditiilor de trai si calititii
vietii persoanelor aflate in risc de siricie si excluziune sociald din ZUM 2”;

Tinénd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de
.............. si de avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 15 din data de
26.08.2021;

Avénd In vedere: prevederile Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa
Prioritard 9 - Sprijinirea regenerérii economice si sociale a comunitéatilor defavorizate din
mediul urban;

Luind in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata,

Tinand cont de prevederile Hotarérii Consiliului Local nr. nr. 325/ 15.09.2017 privind
aprobarea constituirii si participarii Municipiului Ploiesti in calitate de asociat in Asociatia
,,Grupul de Actiune Locald Ploiesti - dezvoltarea sustenabild a zonelor marginalizate din
Municipiul Ploiesti,

In temeiul art. 129 alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Aprobd indicatorii tehnico - economici pentru proiectul: "Realizarea de

bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu
pentru imbunititirea conditiilor de trai si calititii vietii persoanelor aflate in risc de

siricie si excluziune sociala din ZUM 2”, conform Anexei nr. 1 — scenariul II varianta 1.

Art.2. Aproba Studiul de fezabilitate pentru proiectul: ""Realizarea de bransamente

canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru
imbunititirea conditiilor de trai si calititii vietii persoanelor aflate in risc de saricie si
excluziune sociali din ZUM 2”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantd din
prezenta hotirare, in vederea depunerii spre finantare a acestuia la GAL-Ploiesti, ulterior



fiind dezvoltat intr-un proiect matur ce va fi depus in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara
+ 9, Prioritatea de Investitii 9.1 — Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea comuni
(DLRC) — GAL Ploiesti;

Art.3. Aprobd descrierea investitiei pentru proiectul: '"Realizarea de bransamente
canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru
imbunaititirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de siracie si
excluziune sociald din ZUM 2”, conform studiului de fezabilitate, care face parte integranta
din prezenta hotérare, in vederea depunerii spre finantare a acestuia la GAL-Ploiesti, ulterior
fiind dezvoltat intr-un proiect matur ce va fi depus in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritarad
9, Prioritatea de Investifii 9.1 — Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea comuna
(DLRC) — GAL Ploiesti,

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Poiesti 1si d& acordul cu privire la depunerea
proiectului '""Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de
canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatitirea conditiilor de trai si calitatii vietii
persoanelor aflate In risc de siricie si excluziune sociald din ZUM 2” la GAL-Ploiesti,
ulterior fiind dezvoltat Intr-un proiect matur ce va fi depus in cadrul POR 2014-2020, Axa
Prioritard 9, Prioritatea de Investitii 9.1 — Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea
comund (DLRC) — GAL Ploiesti.

Art. 5. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economica, vor duce la Indeplinire prezenta
hotaréare.

Art. 6. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte
va aduce la cunostinti celor interesati prezenta hotarare.

Dati in Ploiesti, astazi, .vocoeveevvannnenne 2021

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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B. PIESE DESENATE
CNr:. Denumire plansa Scara od plansa
RETEA CANALIZARE
1 |Plan de incadrare in zona Str. Palanca si Str. Smardan - Cartier Mimiy 1:2000 PZ.01
2 |Plan de incadrare in zona Str. Bradetului si B-dul Petrolului 1:2000 PZ.02
(tronson cuprins intre str. Mimiului si str. Fabricilor) - Cartier Mimiu
3 |Plan de situatie retea canalizare Str. Palanca si Str. Smardan 1:1000 PS.01
- Cartier Mimiu
4 |Plan de situatie retea canalizare Str. Bradetuluj - Cartier Mimiu 1:1000 PS.02
5 [|Plan de situatie retea canalizare B-dul Petrolului 1:1000 PS.03
(tronson cuprins intre str. Mimiului si str. Fabricilor) - Cartier Mimiy
6 [Profil longitudinal retea canalizare Str. Palanca 1:100/ 1:1000 PR.01
7 |Profil longitudinal retea canalizare Str. Smardan 1:100/ 1:1000 PR.02
8 |Profil longitudinal retea canalizare Str. Bradetului 1:100/ 1:1000 PR.03
9 [Profil longitudinal retea canalizare B-dul Petroluiuj 1:100/ 1:1000 PR.04
10 [Detalii pozare tuburi PVC 1:20 DET.01
11 |Detaliu camin de vizitare cu/fara camera de lucru 1:20 DET.02
conform STAS 2448/82 )
12 |Detaliu piesa de trecere PVC retea de canalizare 1:20 DET 03
13 |Detaliu legare gura de scurgere 1:20 DET.04
Nr. . Cod
Crt. Denumire plansa Scara plansa
DRUMURI
1 Plan de situatie desfacere si refacere carosabil Strada Smardan sj 1:500 D.01
Strada Palanca
2 | Plan de situatie desfacere si refacere carosabil Bradetului 1:500 D.02
3 [ Plan de situatie desfacere si refacere carosabil si trotuare B-dui 1:500 D.03
Petrolului
4 | Profil transversal refacere sistem rutier Strada Smardan Cartier Mimiu 1:50 D.0o4
5 Profil transversal refacere sistem rutier Strada Palanca Cartier Mimiu 1:50 D.05
6 | Profil transversal refacere sistem rutier Strada Bradetului Cartier Mimiu 1:50 D.06
L? Profil transversal refacere sistem rutier B-gul Petrolului Cartier Mimiu 1:50 D.0o7
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“REALIZAREA DE BRANSAMENTE CANALIZARE SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII
DE CANALIZARE IN CARTIERUL MIMIU PENTRU IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE

TRAI SI CALITATI VIETIH PERSOANELOR AFLATE IN RISC DE SARACIE S|
EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM 2"

Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova
Adresa: Piata Eroilor, nr.1, et. 2
Tel./Fax; 0244/516.699; 0244/510731
Directia Tehnic Investitii

REGIUNEA SUD-MUNTENIA, JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova
Directia Tehnic Investitii, Adresa: Piata Erailor, nr.1, et. 2
Tel./Fax: 0244/516.699;fax. 0244/510731

Persoana contact: Stochita Mariana, Sef Serviciy Investitii
mariana.stochita@ploiesti.ro

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
ROMANIA, BUCUREST!, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6;

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58;
E-mail: consult@intergroup.ro:

Reg. Com.: J 40/6798/2000, C.U.l.: RO 1 3215737;
Cod CAEN 7112 ~ Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea.

Nu s-a ntocmit un studiu
documentatii.

de prefezabilitate pentru investitia ce face obectul prezentei

Investitia propusa in cadrul acestui proiect este necesara in vedere
edilitare (sistem de canalizare centralizat),

Necesitatea investitiei deriva si din faptul ca trebuie abordata integral dezvoltarea

infrastructurii de apa-canal Ia nivelul comunitatii, oferind astfel sanse egale la utilitatile
edilitare cetatenilor (viitori abonati, consumatori).

a asigurarii utilitatilor
in conformitate cu legislatia in vigoare.
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Prin asigurarea infrastructurilor minimale se sprijina activitatile comerciale, precum sj
ameliorarea, in conformitate cy standardele in vigoare, a conditiilor igienico-sanitare ale
locuitorilor si activitatilor productive desfasurate.

De asemenea, promovarea acestui obiectiv de investitie duce Ia ameliorarea calitatii
mediului si diminuarea surselor de poluare. Se are in vedere corelarea activitatii de
sistematizare a teritoriului cy masurile de protejare a factorilor naturali, colaborarea cy
unitatile abilitate in controlul societatilor economice privind adoptarea de tehnologii de
productie cat mai putin poluante.

2.2 Prezentarea contextuiui: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,,
structuri institutionale si financiare

® Strategia nationala privind incluziunea sociald si reducerea sadricie pentru
perioada 2015-2020

Proiectul propus spre finantare este in concordanta cu politicile zonale principale aferente

Strategiei hationale privind incluziunea sociala si reducerea sariciei pentru perioada 2015-

" Strategia guvernului Romaéniei de incluziune a cetdtenilor roméani apartindnd
minoritétii romilor 2014-2020
Proiectul se adreseaza in cadrul acestei strategii directiei de actiune D, Locuire si mica
infrastructura ,Asigurarea conditiffor decente de locuit in comunitétile defavorizate din
punct de vedere economic $§i social, inclusiv in comunitatile de romi, precum Si asigurarea
accesului la servicii publice §i la infrastructura de utilitéti - publice™  Prioritatea (3)

o

publice in comunitétile locale cu populatie roms

regenerarii fizice a comunitati marginalizate din cadrul cartierului Mimiu situat in partea de
sud a Municipiului Ploiesti, contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin
imbunatatirea accesului Ia utilitatile de baza. Avand in vedere faptul ca circa 59.46% din
locuitorii cartierului Mimiy sunt de etnie roma, implicit toate activitatiile s; facilitatile propuse
in cadrul proiectului de fata vor putea fi folosite si in vederea realizarii incluziunii cetatenilor
romani apartinand minoritatii romilor. De asemenea se va avea in vedere evitarea
segregarii pe tipuri de activitati/servicii Sau zone la nivelul cartierului Mimiu.

*® Planul de Dezvoltare Regionald 2014-2020 a/ regiunii Sud Muntenia
Proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor Prioritatii 2. Dezvoltarea urbana
durabila- Masura 2.2 Dezvoltarea si regenerarea urbana durabila prin regenere prin lucrarile
de extindere a utilitatilor de baza la scara mica - canalizare. De asemenea proiectul este in
concordanta si cu Prioritatea 1 Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale si regionale;
Masura 1.2 Extinderea sj modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare si de servicii publice.

" Strategia Nationala de Dezvoltare Durabijla
Realizarea proiectului de fata contribuie la atingerea Obiectivului general SDD/UE: 1.6,
Incluziunea sociala, demografia si migratia - Crearea unei societati bazate pe incluziunea
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sociala prin luarea in considerare a solidaritatii intre generatii si in interiorul lor si asigurarea
cresterii calitatii vietii cetatenilor ¢a o conditie a bunastarii individuale durabile. Prezentul
proiect sprijina dezvoltarea unej comunitati locale puternice prin intermediul proiectarii sj
implementarii unor masuri care sa vizeze grupurile marginalizate si minoritare, in vederea
imbunatatirii conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din ZUM 2

® Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniej 2035
Implementares proiectului va contribui Ia realizarea urmatoarelor masuri prezentate in
SDTR:
v 0S21 Asigurarea unej echipari complete cu infrastructura de utilitati publice a
localitatilor urbane si rurale.

Documentatia tehnico-economica 3 fost intocmita in conformitate cu prevederile
urmatoarelor prescriptii in vigoare:

* Legea apelor nr. 107/1996 - cu modificari si completari ulterioare — aceasta lege
transpune aquis-ul European in legislatia romaneasca, adaugand si anumite conditii
specifice;

* HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

* Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executsrii lucrarilor de constructii, republicats,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Instalatiile de canalizare sj constructii, au fost dimensionate 1n conformitate cu SR
1846-1/2006, 3051-91, 2448-82, 10859-91, 12591-87, NTPA 002/2002 si respecta
O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata cy Legea
265/2006 si Legea Apelor 107/96 cy modificari si completari ulterioare.

23 Analiza situafjei existente sl identificarea deficientelor

In prezent nu exista sistem de canalizare pe strazile Palanca, Bradetului, Smardan sj partial
pe B-dul Petrolului. apele uzate menajere fiind colectate in fose septice sau latrine.

Aceastd situatie conduce la cresterea riscului de poluare a panzei de apa freatica de mica Si
medie addncime si este neregulamentara din punctul de vedere al exigentelor legislatiei n
vigoare, impunandu-se extinderea cat mai rapida a sistemului de canalizare care sa asigure
colectarea centralizats a apelor uzate.

Tn concluzie, necesitatea realizrii acestei investitii se bazeaz3 pe motivatia oportuni de:
* Eliminare a riscului de imbolngvire a populatiei prin colectarea apelor uzate n
sistemul de canalizare;
* Eliminarea riscurilor de sanstate ale comunitatii prin realizarea acestor investitii ce
vor conduce implicit Ia ridicarea gradului de civilizatie al populatiei.
* Colectarea sj evacuarea apelor meteorice din zona carosabila, astfel se protejeaza
sistemul rutier si contribuie |a igienizarea strazii.

2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inciusiv prognoze pe termen mediu si lung;
privind evolutia cereri, in scopul justificirii necesitétjj obiectivului de investitii

Asigurarea unui sistem de canalizare reprezints o problemd majord ce conditioneaza
calitatea vietii si dezvoltarea activitatilor economice in zona. Prin urmare atat la nivel mondial,
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éuropean cat si national s-g concluzionat ca este imperios necesara implementarea unor
seturi de masuri complementare care sa duca Ja scaderea gradului de poluare a mediului
inconjurator.

Proiectul de fata se aliniazd Tn mod evident acestor prioritati, cu atat maj mult cu cat
dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata,
bazata pe o combinare a investitiilor publice n infrastructura locala, politici active de
stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe axe prioritare
tematice.

25 Obiective preconizate a fi afinse ptin realizarea investitiej publice

Zona Urbana Marginalizata 2 (ZUM 2) - Cartierul Mimiu se afla situat in partea de Sud, a
Municipiului Ploiesti fiind invecinat cu zona industriala de rafinarii (Astra sij Petrom),
Hipodrom si cartier Barcanesti.

Teritoriul este cel mai extins si numeros areal Ce concentreaza persoane defavorizate,
avand probleme complexe de capital uman, ocuparea fortei de munca si locuire.

ZUM 2 este format din 1.098 de locuitori, in 235 de gospodarii. Grupul tinta vizat este
format din circa 500 de persoane aflate in risc de saracie sj excluziune sociala.
Prezentul proiect vizeaza atingerea urmatorilor indicatori de rezultat
> Cresterea accesului la infrastructura de canalizare pentru circa 500 aflate in risc de
sarécie si excluziune socialéa din cadrul ZUM 2

Rezultatul mentionat este in concordantsy sj contribuie in mod direct |g indeplinirea
Obiectivului Specific 2 din cadrul SLD Ploiesti, respectiv “Cresterea calitatii vietij
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin imbunatatirea
conditiilor de locuit si a accesului la utilitati publice, pe o perioads de 3 ani”,

Identificarea, Propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

optiuni

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor Propuse au fost analizate doyg
scenarii tehnico-economice, Cu accent pe masurile principale de asigurare a serviciilor de
canalizare;

Scenariul | N

S —

Scenariul presupune 2 variante:
VARIANTA 1
- Realizare retea de canalizare unitara de tip gravitational compusé din tubulaturs
PVC si constructii anexe aflate pe aceasta, avang rolul de colectare si transport al
apei uzate menajere si pluviale catre colectoryl existent;
- Umplutura in santuri Se va realiza cu pamantul rezultat din sapatura conform
normativelor in vigoare.
- Realizarea refacerij carosabilului afectat de reteaua de canalizare nu respecta
indicatiile din Hotararea nr.189 privind modificarea si completarea Hotararij

si privat al Municipiului Ploiesti, de refacere a sistemului rutier in urma
executarii lucrarilor de interventie si de Punere in conformitate a retelelor
subterane say Supraterane detinute sub orice forma juridica de catre
operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti in care
umpluturile se realizeaza Cu pamantul si pietrisul rezultat din sapaturi pana Ia coti‘
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inferioara a drumului reabilitat (-0.60cm). Solutia tehnica este corelata cu proiectul—[
de reabilitare a strazilor,,Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor)
pentru imbunatatirea accesului Ia servicii al persoanelor aflate in risc de
saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor,
Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”.

- Valoarea C+M este cca. 2.006.085 lei.

VARIANTA 2

- Realizare retea de canalizare unitara de tip gravitational compusa din tubulaturs
PVC si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de colectare si transport al
apei uzate menajere si pluviale catre colectorul existent;

- Umplutura in santuri se va realiza cu pamantul rezultat din sapatura conform
normativelor in vigoare.

- Realizarea refacerii carosabilului afectat de reteaua de canalizare NuU _respecta
indicatiile din Hotararea nr. 189 privind modificarea si completarea Hotararii

umpluturile se realizeaza cu pamantul si pietrisul rezultat din sapaturi pana la cota
superioara a drumului. Solutia tehnica nu este corelata cu proiectul de reabilitare
a strazilor ,Reabilitarea sistemuluj rutier (asfaltarea strazilor) pentru
imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor,
Palanca, Bradetului si Smardan”.

- Valoarea C+M este cca. 2.060.630 lei

Daca executia lucrarilor de canalizare se coreleaza cuy proiectul de reabilitare
drum, astfel incat sa nu se mai realizeze si umplutura de la cota inferioara a
fundatiei drumului ce urmeaza a fi reabilitat pana la cota existenta, valoarea
C+M va scadea cu cca. 54 500 lei.

N

Scenariul Il

Scenariul presupune 2 variante:
VARIANTA 1

- Realizare retea de canalizare unitara de tip gravitational compusa din tubulaturs
PVC si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de colectare s; transport al
apei uzate menajere si pluviale

- Umplutura in santuri se va realiza cu balast concasat sort 0-50mm conform
HCL 189/2018.

- Realizarea refacerii carosabilului afectat de reteaua de canalizare respecta
indicatiile din Hotararea nr.189 privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.337/19.12.2008 referitoare Ia
stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public
si privat al Municipiului Ploiesti, de refacere a sistemului rutier in urma
executarii lucrarilor de interventie si de punere in conformitate a retelelor
subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre
operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti in care
umpluturile pentru strazile Palanca, Smardan si Bradetului se realizeaza cu balast
concasat sort 0-50mm si corelarea cy proiectul de modernizare a strazilor

L »Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea J
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accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca,
Bradetului si Smardan” in care umplutura de balast se va realiza pana la cota
inferioara a reabilitarii celor 3 strazi (- 60 cm) numai daca reabilitarea lor se va
realiza imediat dupa realizarea retelei de canalizare.

- Reabilitarea strazilor nemodernizate se face conform proiectului de drum.

- Valoarea C+M este cca. 2.567.068 lei
Yaloarea C+M este cca. 2.567.068 lei

VARIANTA 2
- Realizare retea de canalizare unitara de tip gravitational compusa din tubulatura
PVC si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de colectare si transport al
apei uzate menajere si pluviale
- Umplutura in santuri se va realiza cu balast concasat sort 0-50mm conform
HCL 189/2018.
- Realizarea refacerii carosabilului afectat de reteaua de canalizare respecta

indicatiile din Hotararea nr.189 privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.337/19.12.2008 referitoare la
stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public
si privat al Municipiului Ploiesti, de refacere a sistemului rutier in urma
executarii lucrarilor de interventie si de punere in conformitate a retelelor
subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre
operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti in care
umpluturile pentru strazile Palanca, Smardan si Bradetului se realizeaza cu balast
concasat sort 0-50mm si nu se coreleaza cu proiectul de modernizare a strazilor
»Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea
accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca,
Bradetului si Smardan” in care umplutura de balast se va realiza pana la cota
inferioara a celor 3 strazi (- 60 cm) si umplerea pana Ia CTN(cota teren
natural/starea initiala) cu pietrisul rezultat din sapatura.

- Valoarea C+M este cca. 2.655.128 lei

Daca executia lucrarilor de canalizare se coreleaza cu roiectul de reabilitare
drum, astfel incat sa nu se mai realizeze si umplutura de la cota inferioara a

fundatiei drumului ce urmeaza a fi reabilitat pana la cota existenta, valoarea
C+M va scadea cu cca. 88 000 lei. J
~_ Vd Scadea cu cca. 88 000 lei.

Ambele scenarii au in comun realizarea unei retele de canalizare care va colecta apele
uzate menajere si pluviale in conditii de calitate si siguranta.

Din scenariile si variantele prezentate rezulta ca —realizarea
umpluturii la reteaua de canalizare cu balast concasat sort 0-50mm si corelarea cu
proiectul de modernizare a strazilor este VARIANTA RECOMANDATA.

3.1 Particularit3ti ale amp lasamentuiuj

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titiul de proprietate, servituti,
drept de peremptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/ constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Studiu de fezabilitate Pag. 11/58



B ENGINLERING

Cartierul Mimiu se afla situat in partea de Sud, a Municipiului Ploiesti fiind invecinat cu zona
industriala de rafinarii (Astra si Petrom), Hipodrom si cartier Barcanesti.

Strazile care fac obiectul prezentei investiti sunt Palanca, Bradetului, Smardan si B-dul
Petrolului.

Strazile Palanca, Bradetului, Smardan pe care sunt studiate solutile de extindere a
retelei de canalizare sunt nemodernizate, Primaria Municipiului Ploiesti avand in programul
de perspectiva, dupa realizarea canalizarii, asfaltarea acestora. Pe B-dul Petrolului dupa
executia lucrarilor de canalizare carosabilul/trotuarele/spatiile verzi vor fi aduse la starea
initiala.

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmeazs sa se amplaseze lucrarile ce fac
obiectul prezentului proiect, sunt situate in intravilan, apartinand domeniului public din
Municipiul Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr. 225/1999: str. Palanca, pag 87 -
poz 724, str. Bradetului, pag 80-poz 570, str. Smardan,pag 89, poz 761, B-dul Petrolului ,
pag 58-poz.81.

Suprafata de teren Ocupata temporar reprezints suprafata de drum afectata temporar de
lucrari si suprafata alocata organizarii de $antier (personal, depozitarea tuburilor si a
materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, stationare utilaje pe perioada desfasurarii
lucrarilor, etc.).

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cii de acces posibile;
Accesul auto si pietonal la strazile Smardan si Palanca se face pe strada Mimiului, la strada
Bradetului se face pe strada Fabricilor. In B-dul Petrolului accesuyl este din B-dul Bucuresti.

c) orientdri propuse faté de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite;
Tara: Romania, Judetul: Prahova Localitatea: Municipiul Ploiesti, Cartier Mimiu
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova are urmatoarele vecinatati:
=~ lanord: judeful Brasov;
la vest: judetul Dambovita:
la est: judetul Buzau:;
la sud: judetul lifov.
Teritoriul municipiului Ploiesti este strabatut de un drum de circulatie de importants
nationala: DN1 , care strabate judetul Prahova de la sud la nord.
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Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia
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d) surse de poluare existente in Zona;
Nu e cazul
e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere morfologic, teritoriul Municipiului Ploiesti apartine unitatii de relief —
Campia piemontana a Ploiestilor . Este conul aluvionar Prahova-Teleajen, care se dezvolta
la contactul dealurilor subcarpatice cu campia propiu-zisa, formand un mare con de dejectie,
limitat la nord si nord-est de dealurile Bucovelului si Baicoiului, Ia est de campia de divagare
a Gherghitei, la sud de linia de izvoare Barcanesti-Ghighiu, iar la vest depasind linia de
curgere a Prahovei.

In prezent terenul studiat din Ploiesti, judetul Prahova este orizontal si nu prezinta
caracteristici topografice dezavantajoase. Strazile care fac obiectul prezentei documentatii
tehnice sunt situate intr-o zona de campie cu climat temperat continental.

v" Adancimea maxima de inghet
Adancimea de inghet este de 80 — 90 cm.
f) existenta unor:

v' retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura
in care pot fi identificate;

Nu este cazul.

v posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

Nu este cazul.

v’ terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publici si siguranta nationali;

Nu este cazul.
d) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Zona studiata este caracterizata din punct de vedere geologic de prezenta unor
depozite cuaternare de varsata Pleistocen inferior- Holoce, depuse peste formatiuni pliocene
slab cutate sau orizontale. Formarea acestei structuri este legata de umplerea, in Cuaternar,
a ultimelor vestigii ale lacului pliocen cu aluviuni fluviatile, mai grosiere in partea nordica
(pietrisuri, bolovanisuri Ia contactul dealurilor cu campia) si mai fine in sud (nisipuri,
pietrisuri).

I. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare
Conform reglementarilor tehnice »Cod de proiectare seismica — Partea I” prevederi de
proiectare pentru cladiri , indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a; = 0,35g pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 ani sj 20% probabilitate de depasire in 50 de ani. Perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6sec.

Studiu de fezabilitate Pag. 13/58



YNIERGROUP

Il. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic

Din punct de vedere hidrografic, zona Ploiesti se incadreaza in bazinul raului Prahova.

3.2  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functionai-arhitecturai sil
tehnologic

identica.
[ Scenariul Il VARIANTA 1
Sistem retea de canalizare | Materiale sj echipamentele folosite:
v’ tuburi din PVC cu Dn 200-315 mm pe colectoarele de
canalizare;
v’ cdmine de vizitare, conform STAS 2448/82, avand
Capace carosabile din fonta.
v’ Umplutura se face cu balast concasat sort 0-50mm
v’ _Corelare cu proiect modernizare drum
| 1| Retea de canalizare PVC 200 mm | ml 399
2 Retea de canalizare PVC 315 mm mi 619
3 | Camine de vizitare buc 42
4 | Camine racord PVC De160mm buc 124
5__| Camine racord PVC De 200 mm buc 4
6__| Guri de scurgere buc 17
Scenariul Il VARIANTA 2
Sistem retea de | Materiale si echipamentele folosite:
canalizare v’ tuburi din PVC cu Dn 200-315 mm pe colectoarele de
canalizare;
v’ cdmine de vizitare, conform STAS 2448/82, avand
Capace carosabile din fonta.
v Umplutura se face cu balast concasat sort 0-50mm
Sé va realiza pana la cota inferioara g celor 3 strazi (- 60 cm)
si umplerea pana Ia CTN(cota teren natural/starea initiala)
cu pietrisul rezultat din sapatura
Retea de canalizare PVC220 mm mi 399
2 Retea de canalizare PVC 315 mm ml 619
3 | Camine de vizitare buc 42
4 | Camine racord PVC De168mm buc 124
5__| Camine racord PVC De 220 mm buc 4
L 6 | Guride scurgere buc 17
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Fiecare din variantele alternative

propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de aceste

criterii:
[ Scenariu Il VARIANTA 1 Scenariu Il VARIANTA 2
Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje
Costuri de investitie medii S‘Zﬁu” de investitie
Durata normala de viats - Durata normala
50 ani de viata - 50 ani
Conductele de PVC, g@r&dlﬁgfgﬁ (;? -
raport pret calitate optim calitate optim )
Corelarea cu proiectul de g::ﬁfé:?n?:aféoﬁgy
modernizare drum face ca .
reteaua de canalizare sa poate_afecta executia
nu fie colmatata de lucr. ar_llor de .
amantul/pietrisul de pe canalizare, obtinerea
gtr ada P P finantarii poate fi
diferita

Se respecta Costurile cu

HCL189/2018 privind
realizarea umpluturilor in

umplutura de
balast sunt mai

Se respectarea
HCL189/2018 dar

santuri la conducte, se mari decta e
evita tasarea fundatiei realizarea nu se justifica
drumului in zona santului umpluturii cu
conductei pamant
Stratificatia terenului din
studiu geotehnic indica ca
umpluturile pot fi facute
Cu materialele rezultate
din sapatura
Valoare de investitie medie
T Pondere Sii Sil s
Criteriu individuala | V1 V2 Observa;u
Mediu si Social
Ambele scenarii sunt prioritare
:)?E:Slcat ;;L?SUp ra 13% 1 deoarege Se va asigura imbunatatirea
; situatiei existente
. . Scenariul Il V1 asigura realizarea
?e:;:' rz':fl:j;'rgt?l;e 15% 1 investitiei in conditii mai bune de
dezvoltare a zonej
In ambele scenarii prin realizarea
canalizarii apelor uzate menajere in
. - 5 sistem centralizat se controleaza
Sandtatea populatiei | 12% 1 foarte usor calitatea apei/ apei uzate
evacuate, si a debitului de apa uzata
evacuat
Tehnic
In ambele scenarii se respecta
Incadrarea in STAS- 59 1 normele si STAS-urile in vigoare
uri ? privind evacuarea apelor uzate
menajere ]
Studiu de fezabilitate
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Pondere Sl Sli

Criteriu individuala | V1 V2 Observatii
Siguranta in 10% 1 2 In ambele scenarii se asigura
exploatare ° siguranta in exploatare.

In ambele scenarii se folosesc
materiale performante ce asigura
buna functionare a sistemului de
Materiale folosite 10% 1 1 canalizare, de siguranta a efluentului
menajer pentru evacuare in emisar a
unui efluent nepoluat si evitarea
infiltratiilor in sol

Financiar

Cost de investitie si In SCENARIUL Il VARIANTA 2 costul

20% 1 2 de investitie este mai mare decat in
exploatare SCENARIU Il VARIANTA1
Tarif cétre beneficiar 15% 1 1 In ambele scenarii tariful platit de
final beneficiarul final este acelasi
Total 100% 1 1,5

Punctaj superior Scenariului It VARIANTA 1

Luand in considerare cele prezentate mai sus, varianta optima, din punct de vedere tehnico-
economic, este considerata Scenariu Il VARIANTA 1 — recomandat, cu realizarea retelei
de canalizare din PVC cu instalatji usor de pus in opera, costurile de realizare mai scizute si
disconfortul asupra zonei si populatiei este mai redus.

3.21 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Se va realiza o retea de canalizare este de tip gravitational ce va prelua apa uzata menajera
si pluviala provenitd de la consumatori casnici, agenti economici si suprafetele aferente
bazinelor de canalizare.

Lungimea lungimea totala a retelei fiind de L=1018ml realizata din tuburi de PVC ©200-
315mm, prevazuta cu 42 buc. camine de vizitare. S-au prevazut 128 buc. camine de
racord pentru imobilele de pe strazi avand o lungime totata pentru racorduri @160-200mm
de L=744ml. Pentru evacuarea apelor meteorice s-au prevazut 12 buc. guri de scurgere
avand o lungime totata pentru racorduri guri de scurgere @160mm de L=54ml si 5 guri de
scurgere care se vor inlocui pe B-dul Petrolului, decarece sunt afectate de executia
lucrarilor.

Gurile de Scurgere se vor monta alternativ, cate o bucata pe fiecare camin de vizitare
pe strazile Palanca, Smardan si Bradetului.

Se estimeaza ca aceasta investitie va deservi in jur de 500 locuitori.

Datele tehnice privind dimensiunile tubulaturii de canalizare care colecteazd in sistem
gravitational apele uzate menajere, lungimile tronsoanelor si punctele de evacuare se
prezinta in cele ce urmeaza:
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Nr. Denumire Str. Str. Str. B-dul TOTAL
Crt. strada Palanca Bradetului | Samardan Petrolului
Lungime PVC
1 200 mm (m) - - - 399 399
Lungime PVC
2 315 mm (m) 196 245 178 619
In In
. Ov600/900 . 0Ov600/900
4 | Evacuare in Cex mm in Cex mm
antena B-dul antena B-dul
Petroluiui Petrolului
Camine de
5 | vizitare 7 7 8 20 42
proiectate (buc)
Camine de
6 | racord total 37 28 28 35 128
(buc)
Lungime
7 | racorduri PVC 242 140 160 202 744
160mm (m)
Guri de
8 | scurgere GS 4 4 4 5 17
(buc)
Lungime
9 | racorduri GS 18 18 18 - 54
160mm (m)
uo Carosabil pietruita [ pietruita pietruita asfalt |

Conductele ce vor compune reteaua de canalizare vor fi in Intregime situate in domeniul
public, Tn subteranul tramei stradale, in carosabil pe strazile Palanca,Smardan si Bradetului
si partial in carosabil pe B-dul Petrolului.

Adéncimea medie a retelei de canalizare este cuprinsa intre 1.70-3,00 m. Transeea de
Pozare se va executa in sdpatura deschisd, cu taluzuri verticale, atat in regim mecanizat cat
si manual. Litimea prevazutd a transeei de pozare este de (Dext +0,70m). Pozarea
conductei se va realiza Pe un pat de nisip in grosime de 15 cm, dupd care se va ingloba n
nisip cu o acoperire de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductei si a caminelor de

vizitare se vor folosi sprijiniri de taluzuri verticale conform legislatiei Tn vigoare.

De-a lungul retelei s-au prevazut cidmine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in
onele de aliniament la o interdistants maxima de 60 m, precum si la fiecare intersectie sau
schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al acesteia.

Toate elementele componente ale caminelor au prevazute scari metalice de acces.
Capacele $i ramele caminelor de vizitare sunt conform SR EN 124/ 2015, de tip carosabil
pentru trafic greu, din fonts prevazute cu balamale.

La trecerile prin cdminele de vizitare a conductelor de canalizare au fost prevazute piese de
trecere etanse speciale, in functie de locul de racordare g conductelor din PVC (fie Ia nivelul
peretilor cdminelor, fie la nivelul fundatiei acestora).

Camine de vizitare sunt cu secliunea circulara, executate conform STAS 2448/82, alcatuite
din fundatie turnata monolit say prefabricata, cos de acces cu diametrul de 800 mm,
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schimbare de panta sau directie si in aliniament Ia o distanta de maximum 60m intre camine
consecutive.

Se vor realiza cidmine clasice din beton pentry canalizare, adaptate ca si adancime la cotele

YT

strazii pe care sunt amplasate, fiind mai usor de curatat, intretinut si fiabile in timp. Caminele

In vederea facilitarii racordarii Populatiei Ia reteaua de canalizare se prevad conducte de
racord din PVC 160 mm prevézute cu bransare tip sa 315/160 si 200/160mm s;j camine de
racord in incinta imobilelor Ia aproximativ 2,5ml de gard, functie de pozitia instalatiilor
existente.

Acestea sunt n numar de 128 buc racorduri. Lungimea medie a conductei de racord este
de 5-6m. Lungimea totala a racordurilor este 744ml.

Conform avizului obtinut de la Apa Nova Ploiesti pentru case se proiecteaza racorduri
din PVC SN8 De160mm, pentru agentii economici se vor proiecta racorduri in baza
breviarului de calcul pPropus de beneficiar si acceptat de Apa Nova.

Racordurile se vor executa transversal pe reteaua stradala, intre colectorul stradal sj imobil.
Adancimea medie a racordurilor este de 1,30 — 1,50 m. Litimea transeei de pozare este de
0,80 m. Pozarea conductei Se va realiza pe un pat de nisip de 15 cm.

referitor la reteaua de conducte protejata aflata dedesubtyl sau). Compactarea umpluturilor
se va face manual, pana Ia 0,50m peste creasta canalylui si mecanic, in straturi de 20 cm
grosime, pana la cota patului drumului.

Tuburile folosite pentru realizarea canalizarii prezinta o rezistenta mare Ig coroziune, au o
greutate mica si se pot poza ugor, n functie de adancime, pe un strat de nisip.

Durata normata de functionare a tuburilor Propuse pentru realizarea retelei de canalizare
este de 50 ani.

interioare si exterioare ale retelei. Controlul exterior consta in verificarea caminelor, placilor
indicatoare. Controlul interior consta de asemenea in verificarea caminelor (scéri, tencuiala
etc.) stabilindu-se totodats s necesitatea unor reparatii. Exista si posibilitatea efectuarii
controlului cu aparatura ultraperformanta cum ar fi camere de luat vederi, sonare etc. care
poate fi facuta de o unitate specializata.

ATENTIE ! : Reteaua de canalizare se va executa numai din aval in amonte.

La stabilirea traseelor de conducte Se va tine seama de retelele de utilitati existente in
amplasament (retele electrice, telecomunicatii, fibra optica, alte utilitati (dupa caz) efc) si de

conditiile impuse de citre avizatori prin avizele obtinute conform certificatului de urbanism
emis pentru aceasta investitie.

Intersectarea conductelor de canalizare cu alte instalatii subterane, conducte sau cabluri

stente, se va face perpendicular pe axul instalatiei traversate, in cazuri deosebite unghiul
de subtraversare nu poate fi mai mic de 60°. Distanta fata de instalatiile traversate subteran
Sau paralelismul cu acestea se vor face conform Standardelor si Normelor tehnice in
vigoare.
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3.2.2 Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Pentru alegerea solutiei constructive au fost studiate urmatoarele variante:

Avantaje:

Dezavantaje:

Tuburile prefabricate | -

din beton

Fiabilitate in exploatare:
Pret de cost ridicat;

- Greutate mare pe metru liniar

$I deci  manevrabilitate
scazuta;

- Numé&r mare de imbinari care
presupun dificultati de
etansare;

- Tuburile se deterioreazi cu

usurinta.

Tuburi__din PVC de
canalizare

- Greutate redusi pe metru

liniar;

- Reducerea  timpului  de
realizare al refelei;

- Etansare buna la imbinari;

- Sunt rezistente la

agresivitatea apelor uzate;

- Rugozitate redusj;

- In comparatie cu alte tipuri

de materiale pentru conducte
Nu se cunosc dezavantaje.

Tuburi din PAFS (rasini

poliesterice armate cuy
fibra de sticla)

- Nu sunt

- Datorité imbindrilor uscate cu

mangon si garniturd, se
asigura o etansare sigura Si
usor de realizat;

- Au o greutate mics;
- Toate piesele de legatura,

inclusiv cdminele de vizitare,
sunt prefabricate;
necesare
interioare si exterioare:

izolatji

- Tuburile din poliester armat

cu fibrd de sticld sunt mai
grele decat tuburile din
polietilend de Tnaltd densitate
si PVC;

- Pretul unitar pe metru liniar

ridicat;

Lmufare cu inel de cauciuc.

Reteaua de canalizare proiectata va fi

realizata din tuburi PVC, imbinate etans, prin

_—

3.3 éosturﬂ_!aesfmaﬁﬁealewej@ﬂ _ e
3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii
Scenariul Il, VARIANTA 1 - Recomandat
Valoarea totala a investitiej (INV), lei inclusiv | lei 2,970,075.59
TVA, (1 euro = 4,8761 lei), din care: euro € 609,109
. ) N i lei 2,567,068.00
Constructii - montaj (C+M), lei inclusiv TVA
euro € 526,459
Detaliere valori aferente capitolelor 1.2, 1.3 si 4.1 din Devizul general:
Studiu de fezabilitate
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Strada Capitol 1.2 | Capitol 1.3 Capitol 4.1
BRADETULUI | 32,100.00 - 380,600.00
PETROLULUI | 50,400.00 | 324,350.00 524,500.00
SMARDAN 62,600.00 27,230.00 279,800.00
PALANCA 72,400.00 26,240.00 352,000.00
TOTAL 217,500.00 | 377,820.00 | 1,536,900.00
Devizul General aferent Scenariului |l se regaseste in cadrul Anexei 1 — Scenariul
I, VARIANTA 1 - Scenariu Recomandat.
Scenariul ll, varianta 2 - Nerecomandat
Valoarea totala a investitiei (INV), lei inclusiv | l€i 3,066,263.33
TVA, (1 euro = 4,8761 lei), din care: euro € 628,835
lei 2,655,128.00
Constructii - montaj (C+M), lei inclusiv TVA
euro € 544,519

Devizul General aferent Scenariului Il se regaseste in cadrul Anexei 2 — Scenariul
I, VARIANTA 2- Scenariu Nerecomandat.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normats de viati/ de amortizare a
investitiei publice

Constructiile si instalatjile prin proiect se amortizeazs liniar conform legislatiei in vigoare. S-a
considerat durata de amortizare structurata conform HOTARARII Nr. 2139 din 30 noiembrie
2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe pentru a stabili durata normal de functionare a unei constructii.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 30 ani de analiza din care 26
de ani de operare.

Ulterior implementarii investitia va fi preluate de operatorul delegat — Apa Nova Ploiesti.

3.4 Studii de speciaiitate, in functie de categoria si clasa de importantd a
| constructiilor, dupd caz: S

Categoria si clasa de importants;

Constructiile hidraulice aferente retelei de canalizare se incadreaza conf.STAS 4273 in
categoria « 4 » si clasa de importanta « IV » constructii de importanta secundara. Conform
HG. 766/1997, lucrarile la sistemul de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in
categoria de importanta « C » normala.

Nivelul de performanta al exigentelor esentiale este corespunzator A1, Se si B9

v' studiu topografic;
Studiu topografic intocmit de SC INTERGROUP ENGINEERING SRL.
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Lucrarea a fost executata in vederea determinarii punctelor de interes pentru o buna
geometrizare a terenului. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri
de situatie scara 1:500, ridicarea topografica realizandu-se in sistemul de coordonate
STEREO 70, conform temei de proiectare.

v studiu geotehnic si/ sau studii de analiz si de stabilitatea terenului;
La proiectarea lucrarilor prevazute in prezentul proiect s-au preluat informatii din
studiu geotehnic realizat de LIVSIM POLICOM SRL in 2020 cu referat de verificare

de calitate la cerinta Af a proiectului.

v studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

v studiu privind posibilitatea utilizsrii unor sisteme alternative de eficienta
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

v studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

v' raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru
cauza de utilitate publici;

Nu este cazul.

v studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refers la amenajari
spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

v studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

v' studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5  Grafice orientafive de realizare a investiiei
Durata de realizare a investitiei: 24 luni (de la semnarea contractului de finantare) pentru

ambele scenarii.
Principalele etape de realizare a proiectului pentru cele doua scenarii propuse constau in:

° Achizitii de lucrari, produse si servicii — 6 luni;

o Implementarea contractului de executie a investitiei de baza — 16 luni:
* Publicitatea proiectului — 24 luni;

o Managementul proiectului — 24luni.

Graficul orientativ de realizare a investitiej este prezentat in cadrul Anexei 3 — Graficul
activitatilor pentru ambele scenarii.

Aditional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de
investitii
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Analiza fiecarui/ fiecirei scenariu/ optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

41  Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
Rrezentarea scenariului de referints

Cadrul de analiza

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadry al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Programul de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR), Axa
prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice $i sociale a comunitstilor defavorizate

din mediul urban, Prioritatea de investiti 9.1 - Dezvoltare locals plasata sub
responsabilitatea comunititii (DLRC) — GAL PLOIEST]

Perioada de referinta

Perioada de referinta difera in functie de sectorul de investitii iar in cadrul proiectului sunt
cuprinse obiective ce fac parte din mai multe sectoare. Astfel, asa cum este specificat in
cadrul Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii — Instrument de
evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia
Europeana, a fost selectata durata de 30 de ani pentru a putea fi incluse toate perioadele de
referinta aferente obiectivelor investitionale cuprinse in cadrul proiectului.

Aceasta perioada este impartita in trei etape:
- Etapa de preimplementare — 2020-2021

- Etapa de implementare a proiectului - cu durata de circa 2 ani (24 de luni) din care
etapa de Constructii si instalatii de 16 luni,
- Etapa de operare a proiectului — cu durata de 26 ani.

42  Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

In vederea cresterii sanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate
riscurile cele mai des intalnite in raport cu acest tip de investitie si finantare.

Descriere Semnarea intarziata a contractului de finantare

Masuri de | Echipa UIP va depune toate diligentele astfel incat toate eventualele

reducere probleme ce pot intarzia semnarea contractului sa fie depasite din timp,
astfel Tncat s& nu fie necesare clarificéri suplimentare din partea
finantatorului.

Tip risc Institutional | Probabilitate | Mica | Importanta | Medie 4'

Descriere Intarzieri in atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari

Masuri de | Echipa UIP va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale

reducere UAT Municipiul Ploiesti astfel incat toate sectiunile documentatiei de

atribuire s& fie cat mai clare $1 sa reducd riscul solicitarilor de clarificiri sau
al contestatilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu
experienta astfel incat s& nu apara erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot
duce la contestatii.

Tip risc Juridic | Probabilitate | Medie [ Importanta | Mare
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Descriere Gestionarea deficitard a fondurilor alocate proiectului

Masuri de | Membrii UIP vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile

reducere aferente proiectului in vederea respectérii Tncadrarii Tn liniile bugetare, cu
accent pe evaluarea eligibilitatii cheltuielilor.

Tip risc Financiar | Probabilitate | Mic3 | Importanta | Mare

Descriere Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrarilor

Masuri de | Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de executie a lucrarilor

reducere vor fi evitate prin monitorizarea periodicd a stadiului acestora. Avand in
vedere ca nu se poate depasi termenele propuse, in contractul de executie
lucrari vor fi prevazute termene $i obligatii extrem de stricte, cu penalizri
corespunzatoare astfel incat executantul s3 realizeze lucrarea in termenul
convenit,

Tip risc Tehnic | Probabilitate | Medie [ Importanta | Mare ]

Descriere Aplicarea de corectii financiare

Masuri de | Echipa UIP va superviza in permanentd toate aspectele ce pot genera

reducere corectii financiare din partea finantatorului, si anume: respectarea intocmai
a prevederilor legislatiei de achizilii publice, respectarea obligatiilor
contractuale de cétre operatorii economici, respectarea cerintelor tehnice si
de calitate ale proiectului de citre executant, etc.

Tip risc Financiar | Probabilitate” | Medie | Importanta | Mare

Descriere Intarzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de platd/ cereri de

| rambursare

Masuri de | Echipa UIP va acorda o atentie deosebitd intocmirii cererilor de plata si de

reducere rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale finantatorului. in
cazul in care intarzierile se datoreazi unor motive externe beneficiarului
cum ar fi instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri
suplimentare din bugetul local pan3 la remedierea situatiei.

Tip risc Financiar | Probabilitate” | Mica | Importanta | Medie

Descriere Efectele factorilor antropici

Masuri de | Actiunea utilizatorilor asupra investitiei: retea de canalizare, avea drept efect

reducere distrugerea acestora. Din acest motiv s-a optat pentru materiale rezistente
care prezinta un grad mare de rezistenta in timp. In situatia in care se vor
constata degradari datorate actiunii oamenilor, distrugerile provocate vor fi
suportate financiar de acestia.

Tip risc Financiar | Probabilitate | Mica [ Importanta | Medie

Descriere Efectele factorilor naturali

Masuri de | Pentru a proteja investita de factorii naturali de risc: seism, incarcari din

reducere zapada si vant, cladirea a fost dimensionata corespunzator din punct de
vedere al structurii de rezistenta. De asemenea acest risc a fost luat in
considerare si in momentul proiectarii utilitatilor de baza

Tip risc Financiar | Probabilitate | Medie [ Importanta | Medie

Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor scenarii.
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4.3 Situatia utilitdtilor si analiza de consum;

v" necesarul de utilitati si de relocare/ protejare, dupi caz;
Nu este cazul de relocari/ protejari utilitati.
v solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

In zona exista utilitati precum: alimentare cu apa, retea alimentare energie electrica,
etc.

4.4 Sustenabilitatea realizirii obiectivuiui de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Proiectul nu are impact cultural.

Din punct de vedere social aceasta investitie va imbunatati infrastructura fizica de baza si se
ava asigura colectarea si evacuarea Corespunzatoare a apelor uzate menajere, pentru
amandoua scenariile analizate.

b) estimari privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

In faza de executie, daca este cazul, se vor crea locuri de munca reprezentand personalul
angrenat in realizarea lucrarilor de executie a infrastructurii nou create, personal ce va fi
angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrarile. Acest numar nu poate fi estimat la acest
moment, fiind dependent de resursele umane disponibile ale antreprenorului castigator al
licitatiei publice.

In faza de operare nu se vor crea locuri noi de munca, pentru operarea infrastructurii
propuse a se realiza se va utiliza personalul existent al operatorului delegat (Apa Nova
Ploiesti SA).

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversité;ii si
a siturilor protejate, dup# caz;

Realizarea retelei de canalizare are un impact pozitiv asupra mediului datorita urmatorilor
factori:
- Scaderea gradului de imbolnavire a populatiei prin colectarea apelor uzate intru-un
sistem de canalizare centralizat;
- Protejarea sistemul rutier si igienizarea strazii prin colectarea si evacuarea apelor
meteorice din zona carosabila.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazi, dupi caz.

Investitia nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona
dezvoltata urban.,

4.5  Analiza cererii de bunuri si servicil, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

Conform SIDU, in anul 2011, Ia nivelul municipiului Ploiesti au fost identificate 11.504 de

persoane care locuiesc in zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc
in zone dezavantajate pe Ocupare si 13.905 de persoane care locuiesc in zone
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dezavantajate pe capital uman. Pe de alta parte, 5.130 de persoane triiesc in zone urbane
marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie roma, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul municipiului
Ploiesti sunt cele care au pozitie periferica si care sunt amplasate cu precidere in partea de
sud si de est a orasului: Mimiu, Rafov, Pictor Rosenthal, Motoi, Bereasca.

In cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025, a fost identificata
necesitatea cresterii calitatii vietii locuitorilor cartierului Mimiu prin reabilitarea infrastructurii
urbane de baza, in domeniile asigurarii cu apa potabila, canalizare, drumuri, educatie
prescolara si scolara, sustinute de programul de asigurare a accesului locuitorilor cartierulu
catre locurile de munca si serviciile publice ale municipiului Ploiest;. Astfel, prezentul proiect
contribuie in mod direct la regenerarea fizica a cartierului Mimiu prin asigurarea utilitatilor de
baza necesare populatiei din ZUM 2.

Datele tehnice privind dimensiunile tubulaturii de canalizare care colecteaza in sistem
gravitational apele uzate menaijere si pluviale sunt:

; Lungime retea e Numar de

2:; Dz;‘rl:::e canalizare propusa lenr:lne‘;ru racorduri
(ml) propuse (buc)
1 Palanca 196 315 37
2 Bradetului 245 315 28
3 Smardan 178 315 28
4 B-dul 399 200 35
Petrolului

Total 1018 B 128

4.6  Analiza financiar, inclusiv caicularea indicatorilor de performanta financiara:

fluxul cumulat, yajto__area_' actualizatd neta, rata interni de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara -

Analiza Cost — Beneficiu a fost elaborata avand la baza indicatiile prezentate in
cadrul urmatoarelor documente:

1.Sectiunea il - ,Metoda de calculare a venitului net actualizat al operatiunilor
generatoare de venituri nete” si exceptii de la aplicarea acestei metodologii
din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014

2.Ghidul pentru Analiza Cost — Beneficiy a proiectelor de investiti’ — al
Comisiei Europene, 2014-2020.

3.Anexa Il - ~Metodologia de realizare a Analizei cost-beneficiu” din cadruyl
Regulamentului (UE) nr. 207/2015.

4.Hotarérea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare Si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct
de vedere al beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii
proiectului. Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si cuantifica
toate impacturile posibile ale proiectului luat in discutie, in vederea determinarii
costurilor si beneficiilor corespunzatoare.

Analiza Cost-Beneficiu este necesara pentru a justifica faptul ca proiectul propus,
care se integreaza in contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din
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punct de vedere economic si necesita contributia Fondurilor pentru a deveni fezabil
din punct de vedere financiar.

In acest sens, s-a alcatuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care
furnizeaza informatii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investitiei,
sursele de finantare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiard va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce
va fi determinatd cu indicatorii de performanta financiara precum: rata de
rentabilitate financiara, fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata
corespunzatoare. Acesti indicatori sunt prezentati in Anexa 1 — Scenariul 1 -
Scenariul Recomandat si in Scenariul 2

De mentionat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu
pentru Proiectele de investitii — Instrument de evaluare economica pentru Politica de
Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune
a fi realizata prin includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operationale
daca aceasta este nedeductibil3.

Beneficiarul investitiei propuse nu este inregistrat ca platitor de TVA (mai exact,
pentru care TVA-ul nu este recuperabil), in consecinta in cadrul analizei financiare
costurile si veniturile operationale includ valoarea TVA. De asemenea, valoarea TVA
este luata in considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizat3 este rata reala recomandata de Comisia Europeana in
cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 — de 4%. Fiind o rata reala,
datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat preturi
constante, fara a lua in calcul impactul inflatiei. Previziunile realizate in cadrul
analizei financiare a proiectului se bazeaza pe datele publicate de “Economist
Intelligence Unit” din data de 17 august 2018.

Cursul valutar care se utilizeaza pentru prezentei analize este cursul InfoEuro din
luna lansarii apelului de fise de proiecte, respectiv cursul inforeuro din luna depunerii
si anume de 4,8761 lei/euro. Acest curs se va utiliza pe parcursul intregului proces
de selectie si prioritizare a fiselor de proiect.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 30 de ani, fiind luate in
considerare veniturile si costurile generate de noile investitii.

Costurile de operare corespunzatoare noii infrastructuri care vor aparea dupa
implementarea noilor investitii pentru reparatii, intretinere, personal si operare vor fi
suportate de operatorul delegate, respect Apa Nova Ploiesti SRL.

In situatia ,fara proiect”, costurile de investitie sunt considerate a fi 0 (zero).

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca
proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea
costurilor proiectului.
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lesirile reprezinta costurile investitionale sj costurile de operare. Intrarile sunt
reprezentate de veniturile operationale (redeventa) si sursele de finantare ale
proiectului. lesirile sunt reprezentare de reinvestitiile realizate de primarie pe baza
redeventei incasate de la operator.

Fluxul de numerar cumulat este nul in fiecare an al perioadei de referinta.
Avand in vedere evolutia pe piata a costurilor cu materialele si cu forta de munca,
atat la nivel national cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale
se poate majora semnificativ in perioada de implementare a proiectului. Aceasta
afirmatie are la baza si evolutia ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forta de
munca in domeniul constructiilor (cf. INSSE s-a inregistrat o crestere de 52,3% in
anul 2018 fata de 2016) si a materialelor de constructii pentru proiectele de investitii
(cf. INSSE s-a inregistrat o crestere de 20,2% in anul 2018 fata de 20186). Astfel,
putem sublinia faptul ca proiectul poate varia in ceea ce priveste cheltuielile
investitionale cu aproximativ 20% in urmatorii ani.

Tinand cont ca investitia care face obiectul proiectului va fi sustinuta de la bugetul
local, o cresterea a cheltuielilor nu reprezinta o amenintare a sustenabilitatii
proiectului.

Profitabilitatea financiara a investitiei

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin calcularea venitului net
actualizat al investitiei VAN si a ratei interne de rentabilitate financiara si a
capitalului. Actualizarea a fost realizata folosind rata de actualizare de 4%.

Indicatorii financiari, in general, arata capacitatea beneficiilor financiare ale
proiectului de a sustine costul total cu investitia indiferent de sursele de finantare ale
acestuia. Faptul ca VFNA/C este negativ arata ca proiectul necesita interventie
financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei, prin definitie, este calculata luand
in considerare costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuna cu investiile), iar
beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a
sustine costurile investitiei.

Pentru calcularea indicatorului RRF/C se utilizeaza fluxul de numerar al proiectului.
Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri sub forma redeventei incasate
conform contractului de delegare incheiat in 14 iunie 2000 cu Apa Nova Ploiesti SRL
(cota-parte raportata Ia grupul tinta aferent proiectului - 500 persoane). De aceea,
veniturile operationale sunt egale strict cu contravaloarea redeventei.

Din acest motiv, calcularea indicatorului RIR este practic imposibila (tinde spre -«) sj
nejustificata in cazul proiectului de fata.

Prezentul proiect nu genereaza venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin
investitia ce se doreste a se realiza.

Centrul multifunctional precum si exploatarea utilitatilor publice sunt investitii
neproducatoare de venituri. Astfel, administratiei locale ii revine obligatia asigurarii
fondurilor necesare bunei functionari ale acestor unitati. Prin urmare analiza
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Sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiesti a avut si are
in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor pe perioada de

exploatare.

SCENARIUL II, VARIANTA 1 — Recomandat

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RRF/C)* % =00

Venitul net actualizat al investitiei (VFNA/C) Lei |-2,345623

SCENARIUL Il, VARIANTA 2 — Nerecomandat
Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RRF/C)* % | -~
Venitul net actualizat al investitiei (VENA/C) Lei | -2,421,448

*Indicatorul financiar — RRF/C, se poate calcula doar pentru proiectele care
genereaza VENITURI NETE, in caz contrar avand doar semnificatie matematica si
nu economica, rezultatul fiind -=.

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-
implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de
actualizare, are un impact mult superior fata de anii urmatori ai analizej financiare.

In cadrul Anexa 1 - Analiza financiara a proiectului la ambele scenarii pot fi
gasite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate.

In conformitate cu prevederile legale, avand in vederea faptul ca valoarea totala a
proiectului se afla sub pragul de 30 mil. lei, pentru aceasta investitie trebuie evaluat
raportul cost-eficacitate.

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finantare, consideram ca
efectul principal este calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie sj excluziune
sociala prin imbunatatirea accesului la utilitatile publice.

A fost selectat scenariul in care proiectul genereaza cel mai mic cost raportat per
locuitor din zona aferenta proiectului, respectiv scenariul 2, V1 cu 4.542 lei/ locuitor

Astfel, pentru prezentul proiect de investitii, rezultatele sunt urmatoarele:

Scenariul ll, VARIANTA 1 - Recomandat

Orizontul de timp ani 30

Rata de actualizare % 4

Cost total actualizat - .

incremental Lei 2,270,796

Numar populatie deservita locuitori 500
Lei/

Raportul ACE locuitori | 4,542
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Scenariul Il, VARIANTA 2 - Nerecomandat

Orizontul de timp ani 30

Rata de actualizare % 4

Cost total actualizat - .

incremental Lel 2,343,704

Numar populatie deservita | locuitori 500
Lei/

Raportul ACE locuitori 4.687

Prezentarea detaliata a Analizei Cost-Eficacitate se regaseste in cadrul Anexei 1 —
Scenariul 1, Varianta 1 Recomandat si a Anex
Nerecomandat.

ei 2 — Scenariul ll, Varianta 2

Pentru prezentul proiect s-a elaborat analiza cost-eficacitate. Astfel, in conformitate cu
prevederile legale, punctele 4.7 si 4.8 din structura Studiului de Fezabilitate din cadrul

HG.907/2016 — analiza socio-economica si analiz

fi realizate.

a de senzitivitate, nu mai sunt necesare a

In consecinta, pentru prezentul proiect nu este cazul a se elabora o analiza de senzitivitate.

> Criteriile de natura tehnica:

Scenariu Il VARIANTA 1

s Scenariu [l VARIANTA 2

Avantaje Dezavantaje Avantaje ___Dezavantaje _
Costuri de investitie medii r%c;?:;u” de investitie
Durata normala de viata - Durata normala
50 ani de viata - 50 ani
Conductele de PVC, g\(;rédl'r'g:)e;i (:)eret
raport pret calitate optim calitate optim ;
Corelarea cu proiectul de g:rrgfng n(i:zuaféoc;?tfml
modernizare drum face ca .
reteaua de canalizare sa ﬁj%?;emi fre gtea executia
n:rggrﬁzllr/n?;:;zu?%e e canalizare, obtinerea
gtra da P P finantarii poate fi

diferita
Se respecta Costurile cu Se respectarea
HCL189/2018 privind umplutura de HCL189/2018 dar
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Scenariu Il VARIANTA 1 Scenariu Il VARIANTA 2
Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje
realizarea umpluturilor in | balast sunt mai | nu se justifica
santuri la conducte, se mari decta
evita tasarea fundatiei realizarea
drumului in zona santului umpluturii cu
conductei pamant

Stratificatia terenului din
studiu geotehnic indica ca
umpluturile pot fi facute
cu materialele rezultate
din sapatura

Valoare de investitie medie

Pondere Sli Sl

Criteriu individuala| V1 | V2

Observa;ii

Mediu si Social

Ambele scenarii sunt prioritare

13% 1 1 deoarece se va asigura imbunatatirea
situatiei existente

Scenariul I V1 asigura realizarea
15% 1 2 investitiei in conditii mai bune de
dezvoltare a zonei

In ambele scenarii prin realizarea
canalizarii apelor uzate menajere in
sistem centralizat se controleazi

Impactul asupra
populatiei

Gradul si usurinta de
realizare a lucrérilor

- .. 0

Sanatatea populatiei | 12% 1 1 foarte usor calitatea apei/ apei uzate
evacuate, si a debitului de apa uzata
evacuat

Tehnic

In ambele scenarii se respecta

Incadrarea in STAS- normele gi STAS-urile in vigoare

59 1 1 .
uri % privind evacuarea apelor uzate
menajere
Siguranta in In ambel narii se asigura
g t 10% 1 2 ambele sce se asig

exploatare siguranta in exploatare.

In ambele scenarii se folosesc
materiale performante ce asigura
buna functionare a sistemului de
Materiale folosite 10% 1 1 canalizare, de siguranta a efluentului
menajer pentru evacuare in emisar a
unui efluent nepoluat si evitarea

infiltratiilor in sol

Financiar

In SCENARIUL Il VARIANTA 2 costul
20% 1 2 de investitie este mai mare decat in
SCENARIU |l VARIANTA1

In ambele scenarii tariful platit de
beneficiarul final este acelasi

Cost de investitie si
exploatare

Tarif catre beneficiar o
final 15% 1 1

Total 100% 1 1,5
Punctaj superior Scenariului [l VARIANTA 1
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> Criteriile de natura financiara si socio-economica ce determina scenariul recomandat
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Scenariul ll, | Scenariul i,
V1 V2

2,970,075.59 | 3,066,263.33

Criteriu

Costurile estimate pentru
realizarea investitiei

Cost total actualizat - 30 ani 2,270,796 2,343,704

Raportul ACE - leiflocuitor 4,542 4,687

B2  Selectarea si justificarea scenariului/o

junil opfim(e) recomandat(e}

Ludnd in considerare cele prezentate mai sus, varianta optima, din punct de vedere tehnico-
economic, este considerata Scenariu Il VARIANTA 1 — recomandat, cu realizarea retelei de
canalizare din PVC cu instalatii usor de pus in opera, costurile de realizare mai scizute si
disconfortul asupra zonei si populatiei este mai redus.

% Descrierea scenariuluil opfiunii opiim

(@) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Realizarea acestor lucrari conduc la o dezvoltare logica si durabila, a infrastructurii, care
serveste atat tehnic cat si economic.

Toate instalatiile aferente prezentei lucrari se amplaseaza in terenuri publice ale Municipiului
Ploiesti nu sunt necesare exproprieri si nici amenajéri suplimentare inainte sau dupa
punerea in functiune a lucrarilor.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

In zona exista utilitati precum: alimentare cu apa, retea alimentare energie electrica, gaze si
partial canalizare.

c) solutia tehnic3, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucriri
pentru investitia de bazi, corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta
ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Solutia tehnica a scenariului recomandat cuprinde urmétoarele lucrari:

1 Retea de canalizare PVC 200 mm mi 399
2 Retea de canalizare PVC 315 mm mi 619
4 Cémine pe retea buc 42
5 Racorduri canal PVC De 160 mm buc 128
6 Lungime racorduri PVC 160mm ml 744
7 Guri de scurgere buc 17
8 Lungime racorduri GS PVC160mm mi 54
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Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la
consumatori casnici si agenti economici.

De-a lungul retelei s-au previzut cimine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in
zonele de aliniament la o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau
schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al acesteia.

Pozarea conductei se va realiza Pe un pat de nisip de 15cm, dupa care se va ingloba in
nisip cu asigurarea unei acoperiri de 30cm. Umpluturile in santuri la conducte se vor face

cu materialul rezultat din sapatura conform normativelor in vigoare.

Racordurile se vor executa transversal pe reteaua stradala, intre colectorul stradal si
interiorul proprietatii beneficiarului.

Pozitia exacta_a racordurilor va fi stabilita la_momentul executiei, de cétre constructor
Impreuna cu viitorii abonati la serviciile de canalizare.

SCENARIUL 1
Varianta 1

Desfacerea si refacerea sistemului rutier

Strada Smardan

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 1,00m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, se va realiza umplutura
pe o adancime de 0,40m cu pietrisul rezultat din desfacerea carosabilului, iar umplutura de
0,60m pana la cota terenului se va realiza prin proiectul de reabilitare a strazii ,,Reabilitarea
sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius,
Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”.

Restul pietrisului rezuitat din desfacerea sistemului rutier se va transporta la groapa de gunoi
autorizata.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 267 mp.
Strada Palanca

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.
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Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,90m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, se va realiza umplutura
pe o adancime de 0,30m cu pietrisul rezultat din desfacerea carosabilului, iar umplutura de
0,60m pana la cota terenului se va realiza prin proiectul de reabilitare a strazii »Reabilitarea
sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului Ia servicii al
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius,
Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”. Restul pietrisului rezultat
din desfacerea sistemului rutier se va transporta la groapa de gunoi autorizata.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 343 mp.

Strada Bradetului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor Ia gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,60m, 0,20m pentru scoaterea pietrisului
cu nisip, respectiv 0,40m pamant si se va transporta la groapa de gunoi autorizata. Dupa
realizarea canalizarii, umplutura de 0,60m se va realiza prin proiectul de reabilitare a strazii
»Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la
servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului,
Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 317 mp.
B-dul Petrolului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Desfacerea sistemului rutier carosabil:
¢ 10 cm asfalt;
* 20 cm beton de ciment;
e 20 cm balast.

Refacerea sistemului rutier carosabil:
* 5cm beton asfaltic BA16 (EB16 rul 50/70);
5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 (EB22.4 leg 50/70)
20 cm beton de ciment C18/22.5 (B300);
20 cm balast concasat 0-50mm.
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Desfacerea trotuarului:
* 4 .cm asfalt;
* 10 cm beton de ciment;
e 20 cm balast.

Refacerea trotuarului:
* 4 .cm strat de uzura din beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA8);
* 10 cm beton de ciment C12/15 (B200);
* 20 cm balast concasat 0-50mm.

De asemenea bordurile care se vor deteriora in urma desfacerii sitemului rutier vor fi
inlocuite, dupa caz:

- borduri beton 20x25 c¢m pe fundatie de beton C16/20;

- borduri beton 10x15 ¢m pe fundatie de beton C16/20.
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in carosabil (de-a lungul acesteia) pe o
banda de circulatie, refacerea carosabilului se va face pe toata latimea benzii prin frezarea
stratului de uzura pe o grosime de 5 cm urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (5
cm EB 16 RUL 50/70 (BA16)).
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in trotuar (de-a lungul acestuia) refacerea
se va face pe toata latimea acestuia prin frezarea stratului de uzura pe o grosime de 4 cm
urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (4 cm EB 8 RUL 50/70 (BAS)).
Imbinarea intre straturile de uzura, refacut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.
Totodata se vor reface marcajele rutiere la starea initiala.
Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier carosabil este de 178 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii rutiere este de 493 mp.
Suprafata de desfacere si refacere a trotuarului este de 200 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii asfaltce a trotuarului este de 518 mp.
Desfaceri si inlocuiri borduri 20x25 — 250 ml.
Desfaceri si inlocuiri borduri 10x15 — 30 ml.
Varianta 2
Desfacerea si refacerea sistemului rutier
——xrioa S relacerea sistemului rutier

Strada Smardan

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor Ia canalizare este necesara desfaceres si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor Ia gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Studiu de fezabilitate Pag. 34/58



%NTERGROUP

ENCINEEXING

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 1,00m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, umplutura de 1,00m se
va realiza cu pietrisul rezultat din desfacerea carosabilului.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 267 mp.

Strada Palanca

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor Ia canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,90m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, umplutura de 0,90m se
va realiza cu pietrisul rezultat din desfacerea carosabilului.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 343 mp.

Strada Bradetului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,60m, 0,20m pentru scoaterea pietrisului
cu nisip, respectiv 0,40m pamant si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea
canalizarii, umplutura de 0,60m se va realiza cu 0,40m pamant si 0,20m pietris rezultat din
desafacerea carosabilului.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 317 mp.

B-dul Petrolului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Desfacerea sistemului rutier carosabil:
¢ 10 cm asfalt;
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¢ 20 cm beton de ciment;
e 20 cm balast.

Refacerea sistemului rutier carosabil:
* 5cm beton asfaltic BA16 (EB16 rul 50/70);
* 5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 (EB22.4 leg 50/70)
* 20 cm beton de ciment C18/22.5 (B300);
* 20 cm balast concasat 0-50mm.

Desfacerea trotuarului:
e 4 .cm asfalt;
e 10 cm beton de ciment:
e 20 cm balast.

Refacerea trotuarului:
* 4 cm strat de uzura din beton asfaltic EB 8 ryl 50/70 (BAS8);
* 10 cm beton de ciment C12/15 (B200);
¢ 20 cm balast concasat 0-50mm.

De asemenea bordurile care se vor deteriora in urma desfacerii sitemului rutier vor fi
inlocuite, dupa caz:

- borduri beton 20x25 cm pe fundatie de beton C16/20:

- borduri beton 10x15 cm pe fundatie de beton C16/20.
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in carosabil (de-a lungul acesteia) pe o
banda de circulatie, refacerea carosabilului se va face pe toata latimea benzii prin frezarea
stratului de uzura pe o grosime de 5 cm urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (5
cm EB 16 RUL 50/70 (BA16)).
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in trotuar (de-a lungul acestuia) refacerea
se va face pe toata latimea acestuia prin frezarea stratului de uzura pe o grosime de 4 cm
urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (4 cm EB 8 RUL 50/70 (BA8)).
Imbinarea intre straturile de uzura, refacut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.
Totodata se vor reface marcajele rutiere la starea initiala.
Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier carosabil este de 178 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii rutiere este de 493 mp.
Suprafata de desfacere si refacere a trotuarului este de 200 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii asfaltce a trotuarului este de 518 mp.
Desfaceri si inlocuiri borduri 20x25 — 250 ml.

Desfaceri si inlocuiri borduri 10x15 - 30 ml.
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SCENARIUL 2
Varianta 1

Desfacerea si refacerea sistemului rutier
=—==avtita Sl reracerea sistemului rutier
Strada Smardan

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de Scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 1,00m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se va reface cu 0,40m balast concasat 0-50 mm compactat. Restul de umplutura de
0,60m se va realiza prin proiectul de reabilitare a strazii »Reabilitarea sistemului rutier
(asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor,
Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”.

Balastul concasat 0-50mm se va cilindra mecanic sau manual dupa caz in straturi de 20 cm.
Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 267 mp.
Strada Palanca

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,90m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se va reface cu 0,30m balast concasat 0-50 mm compactat. Restul de umplutura de
0,60m se va realiza prin proiectul de reabilitare a strazii »Reabilitarea sistemului rutier
(asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor,
Fabricilor, Palanca, Bradetului si Smardan”.

Balastul concasat 0-50mm se va cilindra mecanic sau manual dupa caz in straturi de 20 cm,
Suprafata de desfacere sj refacere a sistemului rutier este de 343 mp.
Strada Bradetului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.
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Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,60m, 0,20m pentru scoaterea pietrisului
cu nisip, respectiv 0,40m pamant. Umplutura de 0,60m se va realiza prin proiectul de
reabilitare a strazii ,Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru
imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala (strazile Mimiului, Beius, Astra, Fierarilor, Fabricilor, Palanca,
Bradetului si Smardan”.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 317 mp.
B-dul Petrolului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Desfacerea sistemului rutier carosabil:
* 10 cm asfalt;
¢ 20 cm beton de ciment;
¢ 20 cm balast.

Refacerea sistemului rutier carosabil:
* 5 cm beton asfaltic BA16 (EB16 rul 50/70);
5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 (EB22.4 leg 50/70)
20 cm beton de ciment C18/22.5 (B300);
20 cm balast concasat 0-50mm.

Desfacerea trotuarului:
* 4 cm asfalt:
* 10 cm beton de ciment;
e 20 cm balast.

Refacerea trotuarului:
* 4 cm strat de uzura din beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA8);
¢ 10 cm beton de ciment C12/15 (B200);
e 20 cm balast concasat 0-50mm.

De asemenea bordurile care se vor deteriora in urma desfacerii sitemului rutier vor fi
inlocuite, dupa caz:

- borduri beton 20x25 cm pe fundatie de beton C16/20;

- borduri beton 10x15 cm pe fundatie de beton C16/20.

Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in carosabil (de-a lungul acesteia) pe o
banda de circulatie, refacerea carosabilului se va face pe toata latimea benzii prin frezarea
stratului de uzura pe o grosime de 5 cm urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (5
cm EB 16 RUL 50/70 (BA16)).
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Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in trotuar (de-a lungul acestuia) refacerea
se va face pe toata latimea acestuia prin frezarea stratului de uzura pe o grosime de 4 cm
urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (4 cm EB 8 RUL 50/70 (BAS8)).

Imbinarea intre straturile de uzura, refacut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.
Totodata se vor reface marcajele rutiere la starea initiala.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier carosabil este de 178 mp.

Suprafata de frezare a imbracamintii rutiere este de 493 mp.

Suprafata de desfacere si refacere a trotuarului este de 200 mp.

Suprafata de frezare a imbracamintii asfaltce a trotuarului este de 518 mp.

Desfaceri si inlocuiri borduri 20x25 — 250 mi.

Desfaceri si inlocuiri borduri 10x15 — 30 m.

Varianta 2

Desfacerea si refacerea sistemului rutier

Strada Smardan

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei,

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 1,00m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, se va realiza umplutura
pe o0 adancime de 0,40m cu balast concasat 0-50 mm compactat, iar restul de umplutura de
0,60m pana la cota terenului se va realiza cu pietrisul rezultat din desfacerea sistemului
rutier. Restul pietrisului rezultat din desfacerea sistemului rutier se va transporta la groapa
de gunoi autorizata.

Balastul concasat 0-50mm se va cilindra mecanic sau manual dupa caz in straturi de 20 cm.
Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 267 mp.
Strada Palanca

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.
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Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,90m pentru scoaterea pietrisului cu nisip
si se depoziteaza in apropierea strazii. Dupa realizarea canalizarii, se va realiza umplutura
pe o adancime de 0,30m cu balast concasat 0-50 mm compactat, iar restul de umplutura de
0,60m pana la cota terenului se va realiza cu pietrisul rezultat din desfacerea sistemului
rutier. Restul pietrisului rezultat din desfacerea sistemului rutier se va transporta la groapa
de gunoi autorizata.

Balastul concasat 0-50mm se va cilindra mecanic sau manual dupa caz in straturi de 20 cm.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 343 mp.

Strada Bradetului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea sij refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 1,00m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0,80m necesara pentru pozarea conductei.

Se va desface sistemul rutier pe o adancime de 0,60m, 0,20m pentru scoaterea pietrisului
cu nisip, respectiv 0,40m pamant. Umplutura de 0,60m se va realiza cu pietrisul si pamantul
rezultat din desfacerea sistemului rutier.

Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier este de 317 mp.
B-dul Petrolului

Pentru executia retelei de canalizare este necesara desfacerea si refacerea partii carosabile
in lungul retelei pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru executia racordurilor la canalizare este necesara desfacerea sj refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Pentru racordurilor la gurile de scurgere este necesara desfacerea si refacerea partii
carosabile pe o latime de 0.80m necesara pentru pozarea conductei.

Desfacerea sistemului rutier carosabil:
e 10 cm asfalt;
* 20 cm beton de ciment:
e 20 cm balast.

Refacerea sistemului rutier carosabil:
* 5 cm beton asfaltic BA16 (EB16 rul 50/70);
5 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 (EB22.4 leg 50/70)
20 cm beton de ciment C18/22.5 (B300);
20 cm balast concasat 0-50mm.

Desfacerea trotuarului:
¢ 4 .cm asfalt;
¢ 10 cm beton de ciment;
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e 20 cm balast.

Refacerea trotuarului:

* 4 .cm strat de uzura din beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BAS8);

¢ 10 cm beton de ciment C12/15 (B200);

* 20 cm balast concasat 0-50mm.
De asemenea bordurile care se vor deteriora in urma desfacerii sitemului rutier vor fi
inlocuite, dupa caz:

- borduri beton 20x25 ¢m pe fundatie de beton C16/20;
- borduri beton 10x15 cm pe fundatie de beton C16/20.
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in carosabil (de-a lungul acesteia) pe o
banda de circulatie, refacerea carosabilului se va face pe toata latimea benzii prin frezarea
stratului de uzura pe o grosime de 5 cm urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (5
cm EB 16 RUL 50/70 (BA16)).
Pe zona unde reteaua de canalizare este montata in trotuar (de-a lungul acestuia) refacerea
se va face pe toata latimea acestuia prin frezarea stratului de uzura pe o grosime de 4 cm
urmand a se reface cu stratul de mixtura asfaltica (4 cm EB 8 RUL 50/70 (BAS)).
Imbinarea intre straturile de uzura, refacut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.
Totodata se vor reface marcajele rutiere la starea initiala.
Suprafata de desfacere si refacere a sistemului rutier carosabil este de 178 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii rutiere este de 493 mp.
Suprafata de desfacere si refacere a trotuarului este de 200 mp.
Suprafata de frezare a imbracamintii asfaltce a trotuarului este de 518 mp.
Desfaceri si inlocuiri borduri 20x25 — 250 m.
Desfaceri si inlocuiri borduri 10x15 — 30 ml.
d) probe tehnologice si teste.
La conducta de canalizare se va realiza proba de etanseitate.

5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii,

exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general

Indicator Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA 2,970,075.59
din care valoarea (C+M) 2,567,068.00
Valoarea totala exclusiv TVA 2,500,129.50
din care valoarea (C+M) 2,157,200.00
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitati fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare

Indicatori minimali
1 | Retea de canal mi 1018
2 | Camine pe retea buc 42
3 | Racorduri canal De 160 mm, lungime racorduri 744mi buc 128
4 | Guri de scurgere, lungime racorduri 54m| buc 17
Suprafata de desfacere si refacere carosabil Strada
5 | Smardan mp 267
Suprafata de desfacere si refacere carosabil Strada
6 | Palanca mp 343
Suprafata de desfacere si refacere carosabil Strada m 317
7 | Bradetului P
Suprafata de desfacere si refacere carosabil B-dul m 178
8 | Petrolului P
Suprafata de frezare a imbracamintii rutiere B-dul
9 | Petrolului mp 493
Suprafata de desfacere si refacere trotuare B-dul
10 [ Petrolului mp 200
Suprafata de frezare a imbracamintii asfaltce a m 518
11 | trotuarului B-dul Petrolului P

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

Indicator Valoare
Valoare totala proiect (lei, inclusiv TVA) 2,970,075.59
Valoarea ACE - lei/ locuitor 4.542
Cresterea accesului la infrastructura de canalizare a
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune social3 din 500
cadrul ZUM 2 (nr.)

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de
finantare).

Durata de executie efectiva a lucrarilor de constructii este de 16 luni.

Graficul orientativ de realizare a investitiei se regaseste detaliat in cadrul Anexei 3 - Graficul
activitatilor.

e) locuri de munca nou create

Nu se vor angaja persoane suplimentar.
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Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu regiementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere:
al propunerilor tehnice

La realizarea lucririlor de canalizare proiectate s-a tinut cont de urmitoarele
standarde, legi si normative:

A. STANDARDE DE STAT

* SR 1846/1-2006 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de
canalizare
SR 1846/2-2007 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice.

¢ SR 8591/1-97 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in
sapatura

* STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului

Romaniei

STAS 2914/84 — Verificarea compactarii umpluturilor si terasamentelor

STAS 1913-1-82 — Teren de fundare. Determinarea umiditatii

STAS 1913/13-83 Determinarea caracteristicilor de compactare - PROCTOR

STAS 11100/1-93 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

STAS 3051 - 1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale retelelor exterioare de

canalizare

* SR EN 124/2015 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile si pietonele

* SR EN 1917/AC — Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton

slab armat si beton armat

simplu, beton slab armat si beton armat

STAS 2448-82 — Camine de vizitare

SR EN 1610/2016 — Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare

STAS 4273/83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta.

SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

SR EN 752:2017 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor — managementul

retelelor de canalizare

STAS 6701 - 82 - Guri de scurgere cu sifon si depozit

AND 605/2016 — Mixturi asfaltice executate Ia cald.Conditii tehnice privind proiectarea,

prepararea si punerea in opera;

NP 033-2004 —~ Normativ pentru intretinere si repararea strazilor;

SR 1848-7/2015 - Semnalizare rutiera si marcaje;

STAS 6400-84 — Straturi de baza si de fundatie;

SR EN 13108-1/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Beton

asfatic;

¢ SR EN 13108-2/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2
Betoane asfatice pentru straturi foarte subtiri;

* SR EN 13108-3/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3:
Betoane asfatice suple;

* SR EN 13108-4/2006 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi
asfaltice tip Hot Rolled Asphalt:

* SR EN 13108-5/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton
asfaltic cu continut ridicat de mastic;

* SR EN 13108-6/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt
turnat rutier:

e SR EN 13108-7/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante;
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* SR EN 13108-8/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 8: Asfalt
recuperat;

¢ SR EN 13108-9/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 9: Asfalt
pentru straturi ultra subtiri;

* SR EN 13108-20/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru incercarea de tip;

* SR EN 13108-21/2006 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21
Controlul productiei in fabrica.

B. LEGI SI NORMATIVE

e Legea 10/1995 calitatea in constructii (republicata cu modificari si completari
ulterioare)

* Legea 50/1991 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata cu
modificari si completari ulterioare)

* HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

e NP 133/2013 -~ Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
apa si canalizare a localitatilor

* Ordin 839/2009 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificari si completari ulterioare

* H.G. 766/1997 Regulamente privind calitatea in constructii
HG 273/1994 — Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

* Legea 376/2006 privind regimul constructiilor;
OUG 195/2005 Privind protectiei mediului (cu modificari si completari ulterioare)
aprobata cu Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 — abroga Legea 137/1995

* Legea nr 107/1996 — Legea apelor cu modificari si completari ulterioare (republicata
cu modificari si completari ulterioare)

e HG 930/2005 privind marimea zonelor de protectie sanitara (republicata cu modificari
si completari ulterioare)

e 19/2015 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

* NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiilor de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statile de epurare- aprobat prin HG
nr.188/28.02.2002

* Ordinul nr. 2104/2014 pentru aprobarea reglementarilor tehnice “Normativ privind
cerintele de proiectare di executie a excavatiilor adanci in zonele urbane” NP120-2014

e C 56/2002 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii Si instalatii
aferente

* C 300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

¢ Ordin 163/2007 — Norme generale de aparare impotriva incendiilor

* C 169/1988 — Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

* Legea Securitatii Tn munca nr. 319/2006 $i HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010

e HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

* HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.
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5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizeil
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul

de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduril

externe nerambursabile, alte surse legal constituite,

Activitatile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiesti, reprezinta o autoritate publica locala.

In cadrul apelului de fise de proiecte lansat de GAL Municipiul Ploiesti, se vor lua in calcul
urmatoarele rate de cofinantare:

* rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de
95% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinantare din
bugetul de stat reprezinta 3% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

¢ Rata de cofinantare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe langa contributia proprie la costurile eligibile ale proiectului si
costurile neeligibile ale proiectului (daca este cazul).

Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Document atasat prezentei documentatii, CU nr. 531/22.06.2020.

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

Atasat

6.3  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

Se ataseaza la documentatia tehnica -Decizia etapei de incadrarenr. 10204/28.09.2020.
Prin specificul legat de etapele de construire si functionare, proiectul nu reprezinta un impact
semnificativ asupra factorilor de mediu

6.4  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.

6.5  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Document atasat prezentei documentatii.

6.6 Avize, acorduri $i studii specifice, dups caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
1. Certificat de urbansim — nr. 531/26.06.2020
2. Agentia pentru Protectia Mediului Prahova- nr. 10204/28.09.2020
3. Apa Nova Ploiesti 175/2020
4. SDEE Muntenia Nord nr. 30102036168/1 5.07.2020
5. Inspectoratul Judetean de Politie Prahova- Biroul rutier nr. 575252/21 .07.2020

6. Distrigaz Sud Retele nr. 315.340.992/21.07.2020
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7. Implementarea investitiei

714 Informafii despre entitatea

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Municipiul Ploiesti si Echipa de
Mmanagement ce se va contracta.
Mai jos au fost descrise atributiile serviciului de management de proiect:

a) Initiazd si implementeaza proiecte cu finantare din bani publici si fonduri
internationale, utilizand strategiile managementului de proiect;

b) Faciliteaza promovarea programelor cu finantare internationald si diseminare a
rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes in Municipiul Ploiesti;

¢) Urmdreste indeplinirea obligatiilor prevazute de Hotirdrea Guvernuluj nr.759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor de
finantare;

d) Elaboreza documentatiile specifice previzute de lege, In calitatea de beneficiar al
proiectelor de investitii;

e) Coordoneaza elaborarea cererilor de finantare ale Municipiul Ploiesti;

f) Elaborezi caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate
elaborarii/revizuirii documentatiilor conform prevederilor legale in domeniu;

g) Participd la elaborarea contractelor in materie, tindnd cont de prevederile
procedurilor de implementare a programelor de finantare;

h) Certificd serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea si legalitatea
acestora;

i) Notificd in termenele legale autoritatile competente in monitorizarea implementérii
proiectelor de finantare;

j) Propune prevederea in bugetul propriu a sumelor necesare implementarii proiectelor
cu finantare nerambursabili;

k) Asigurd eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmérind realizarea
indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformitatii,
controlul documentatiei proiectelor $i pastrarea acestora, procesul cererilor de plata
si activitatile specifice;

I) Asigura utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecarei
categorii de proiecte care se deruleaza cu bani publici si cu cofinantare din partea
unor organisme financiare terte.

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 24 luni calendaristice (de la data
semnarii contractului de finantare).

Graficul de implementare a investitiei a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia ay fost
reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Esalonarea investitiei pe ani este indicata in continuare:
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Cheltuieli
2019 0
2020 0
2021 51.740,91
2022 990,149.94
2023 1,928,184.75

Strategia de implementare include planificarea si monitorizarea activitatilor, toate atributiile

si responsabilitatile acesteia fiind regasite ca obligatii ale UIP si a echipei de management
Ce se va contracta in scopul implementarii cu succes a proiectului propus, dupsd cum
urmeaza:
- Planificarea atent a tuturor activitatilor proiectului;
- Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparatie cu planul de
proiect;
- Verificarea calitatii, consistentei si cantitétilor rezultate ca urmare 3 finalizarii unei
etape sau subetape din planul de proiect;
- Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate in parte;
- Urmaérirea executiei fazelor proiectului (respectarea specificatiilor, precum si a
termenelor de implementare);
- Organizarea de intalniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea
strategiei abordate si a fluxurilor de informatii in cadrul implementarii proiectului;
- Cooperarea permanents intre persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura c3 obiectivele $i indicatorii proiectului sunt realizati conform planului de
executie, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune in practicd un mecanism de
monitorizare permanents si avertizare care s3 semnaleze aparitia potentialelor amenintari si
pericole in nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va

avea urmatoarele elemente principale:

a) echipa desemnats si dezvolte $i sa puna in practicd monitorizarea si relatile de
subordonare:
- formata din membrii Unitatii de Implementare a Proiectului, echipa externalizata

de management si din expertii care vor asigura dirigentia de santier;

b) instrumente de raportare si asigurare a feedback-ului $i a sugestilor de masuri
corective propuse de echipa de monitorizare
- rapoartele vizitelor de monitorizare in teren;
- rapoarte de monitorizare lunare si la finalul proiectului.

Solicitantul a Tnfiintat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta
investitie, selectand si nominalizand persoanele in functie de capacitatea lor demonstrabil3
de a indeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din 6 persoane care vor
fi subordonate solicitantului (Primarului) si vor interactiona in mod direct cu AM, mediind
relatia Solicitantului cu aceasta. UIP va fi formata din urmétoarele posturi: Managerul de
proiect; Asistent manager, Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul
achizitii publice; Responsabil juridic.
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In ceea ce priveste atributiile acestora, mentionam urmatoarele indatoriri de o importanta
crescuta:

1. MANAGERUL DE PROIECT: coordoneaza fintreaga echipa care se ocupd de
implementarea proiectului; verifica, stabileste si mentine legaturi stranse de
colaborare printr-o comunicare eficients si permanentd cu partile implicate in
implementarea proiectului; raspunde de buna desfasurare a tuturor activitatilor din
cadrul proiectului (conform graficului activitatilor); coordoneaza, planifica si raspunde
de organizarea eficients a activitatilor aprobate prin proiect; conduce sedintele de
monitorizare a progresului proiectului; asigura si rdspunde pentru corectitudinea,
legalitatea, necesitatea si oportunitatea operatiunilor legate de implementarea
proiectului; solutioneaza problemele care pot s@ apard ca situatii neprevizute, pe
parcusul implementarii proiectului; urméreste respectarea obligatiilor asumate prin
contractele cu tertii si AM, referitoare la prezentul proiect; participa la toate vizitele de
monitorizare ale reprezentantilor finantatorului precum si ai beneficiarului; participa la
sedintele lunare de monitorizare a progresului.

2, ASISTENT MANAGER: participa la sedintele lunare de progres Tn cadrul cérora se
va analiza evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarii
resurselor, implementarii activitatilor, obtinerii rezultatelor si managementul riscurilor;
ofera suport in pregatirea vizitelor in teren ale reprezentantilor ADR; asigura activitati
de secretariat in pregatirea dosarelor de rambursare, a documentelor pentru audit; a
dosarelor de plata; ofera asistenta in implementarea unui sistem de arhivare si
management al documentelor; asista ceilalti membrii UIP in vederea respectarii
regulilor privind masurile de identitate vizuala in conformitate cu Contractul de
finantare; asigura suport pentru intocmirea notelor informative, comunicariilor oficiale,
respectiv a actelor aditionale ale contractului de finantare incheiat intre beneficiar si
finantator; participa la sedintele de monitorizare a progresului proiectului.

3. RESPONSABIL TEHNIC: supravegheaza buna desfasurare a proiectului si mentine
relatii de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmari
executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate catre echipa; va urmari
conformitatea lucrarilor si serviciilor Propuse a fi achizitionate; participa la elaborarea
rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea
rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant;
urmareste executarea la termen a lucrariilor si serviciilor achizitionate in cadrul
proiectului.

4, RESPONSABILUL ECONOMIC:asigura indeplinirea tuturor obligatiilor de natur3
economica, rezultate ca urmare a derulrii proiectului in cauza; urmdreste si verifica
eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;
verifica si avizeaza rapoartele de naturs financiard, trimise de contractori si, pe baza
acestora, elaboreaza cererile de rambursare adresate finantatorului; supravegheaz
si certifica incadrarea, in bugetul proiectului, a tuturor actiunilor generatoare de
cheltuieli aferente proiectului; monitorizeaza efectuarea platilor catre terti; asigurs,
din punct de vedere financiar, respectarea obligatiilor asumate prin contractul de
finantare Tncheiat cu AM.
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5. RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE: participa Ia evaluarea ofertelor primite in
cadrul licitatilor si la intocmirea de rapoarte catre institutiile avizate; va urmari
indeplinirea tuturor procedurilor necesare achizitionarii de lucrari si servicii necesare
realizarii proiectului; va respecta obligatile asumate prin contractul de finanatre
incheiat cu autoritatea de management; va executa la termen si de buna calitate
sarcinile trasate; participa la sedintele de monitorizare a progresului proiectului.

6. RESPONSABIL JURIDIC: mentine strénse legaturi cu Autoritatea de Management
privind stadiul implementsrii proiectului In domeniul juridic; avizeaza, din punctul de
vedere al legalitatii, incheierea contractelor necesare pentru realizarea activitatilor
proiectului, cat si a actelor juridice subsecvente acestora; oferg consiliere echipei
proiectului privind legislatia nationals $i europeand aplicabild:avizeazs legal
documentele juridice elaborate in cadrul proiectului; participa la sedintele periodice
care vor avea drept scop evaluarea activitdtilor intreprinse, analiza rezultatelor
obfinute si céile de rezolvare a eventualelor probleme apdrute; asigurd organizarea
documentatiei si a fisierelor informatice intr-o manierd care si permits
pastrarea lor pe o perioada de cinci ani dupa inchiderea oficiala a programului
sau finalizarea proiectului, oricare intervine ultima si posibilitatea accesarii acestora
in conditii optime de catre organismele abilitate s verifice sau s3 realizeze auditul
implementérii proiectului.

Situatia completa a atributiilor membrilor UIP desemnati de catre Beneficarul proiectului,
poate fi regasita in cadrul fiselor de post care se ataseaza prezentului proiect.

Au fost anexate prezentei documentatii atat Dispozitia de numire a membrilor UIP, cat si Cv-
urile si fisele de post ale membrilor. Din CV-urile atasate se observi c3 echipa de proiect

"

in conformitate cu graficul activitatilor, solicitantul va apela la servicile unei firme de
consultantd in managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui s3 poata
demonstra, prin portofoliul sdu de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes
anterior acestui proiect si sd pund Ia dispozitie cinci persoane, ale caror posturi vor
corespunde posturilor din UIP.

Consultantul va avea urmatoarele obligatii (conform contractului de prestari servicii ce
urmeaza a fi incheiat cu UAT Municipiul Ploiesti): asista la monitorizarea riscurilor si punerea
in aplicare a méasurilor de contractare; oferd consultanta pentru intocmirea rapoartelor de
progres, a cererilor de rambursare si a tuturor documentelor solicitate de finantator pentru
buna implementare a proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finantare si
anexelor acestuia, instructiunilor finantatorului si legislatiei specifice in vigoare; asigurs,

incadrarea acestora in bugetul aprobat; ofera consultanta pentru urmdrirea si verificarea
eligibilitatii tuturor cheltuielilor efectuate, controlul costurilor proiectului; intocmeste notele
informative, comunicarile oficiale, solicitarile de clarificéri, respectiv notificirile si actele

~

aditionale de modificare a contractului de finantare ncheiat intre beneficiar si finantator:

alt organ abilitat s3 efectueze controlul proiectului; participa la toate vizitele de monitorizare
ale reprezentantilor finantatorului precum si ale beneficiarului: asists membrii UIP Ia
verificarea respectérii concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnicd si situatii de
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lucrari/facturi/procese verbale de receptie pentru toate contractele ce urmeaza sa fie
atribuite pe parcursul implementarii proiectului.

Consultantul se subordoneazi UIP si Solicitantului. Metodologia de implementare include
planificarea si monitorizarea activitatilor, toate atributiile si responsabilititile acesteia fiind
regasite ca obligatii ale UIP in scopul implementarii cu succes a proiectului propus, dup3
cum urmeaza: Planificarea atents a tuturor activitatilor proiectului; Verificarea stadiilor de
realizare a etapelor de proiect in comparatie cu planul de proiect: Verificarea calitatii,
consistentei si cantitatilor rezultate ca urmare a finaliz&rii unei etape sau subetape din planul
de proiect; Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate in parte;
Urmarirea executiei fazelor proiectului (respectarea specificatiilor, precum si a termenelor de
implementare); Organizarea de intaIniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea
strategiei abordate si a fluxurilor de informatii Tn cadrul implementarii proiectului; Cooperarea
permanentéd fintre persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se
asigura ca obiectivele si indicatorii proiectului sunt realizati conform planului de executie,
Unitatea de Implementare a Proiectului va pune in practicd un mecanism de monitorizare
permanenta si avertizare care si semnaleze aparitia potentialelor amenintari si pericole in
nerespectarea obiectivelor proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare si intrefinere: etape, metode si resurse
necesare

Municipiul Ploiesti, in baza Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciulyi public
de alimentare cu ap3 si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti, semnat la data de
14 iunie 2000. Prin Contractul de Concesiune, Municipiul Ploiesti, prin Consiliul Local, in
calitate de Concedent, a acordat Apa Nova Ploiesti S.R.L., in calitate de Concesionar,
~dreptul de a furniza serviciile de alimentare cu apa si de canalizare in cadrul perimetrului
concesionat”, precum $i ,concesiunea asupra bunurilor proprietate publicd aferente
sistemelor de alimentare cu ap4 si de canalizare”.

Astfel, operatorul ce va prelua in operare reteaua de canalizare proiectata in cadrul acestui
proiect va fi Apa Nova Ploiesti SRL, aceasta fiind entitatea ce gestioneaza in prezent
sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Ploiesti.

74  Recomandari privind asigurarea capacitifii manageriale gi institutionale

La nivel de management UAT Municipiul Ploiesti va avea responsabilitatea, prin intermediul
UIP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in conditii bune noua investitie.

Alaturi de membrii UIP, pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor de implementare a
proiectului, in conformitate cu graficul activitatilor, solicitantul va apela la serviciile unei firme
de consultantd n managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui sad poats
demonstra, prin portofoliul sdu de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes

anterior acestui proiect si sd puna la dispozitie persoane cu experienta in domeniu.

Metodologia de implementare include planificarea si monitorizarea activitatilor, toate
atributiile si responsabilitdtile acesteia fiind regasite ca obligati ale UIP in scopul
implementarii cu succes a proiectului propus, dupd cum urmeaza: Planificarea atent3 a
tuturor activitatilor proiectului; Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in
comparatie cu planul de proiect; Verificarea calitatii, consistentei si cantitatilor rezultate ca
urmare a finalizarii unei etape sau subetape din planul de proiect; Evaluarea timpurie a
marginilor de eroare pentru fiecare activitate in parte; Urmarirea executiei fazelor proiectului
(respectarea specificatiilor, precum si a termenelor de implementare); Organizarea de
intélniri periodice ntre participantii la proiect pentru stabilirea strategiei abordate si a
fluxurilor de informatii in cadrul implementarii proiectului; Cooperarea permanents intre
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persoanele responsabile de implementarea proiectului. Pentru a se asigura c& obiectivele Si
indicatorii proiectului sunt realizati conform planului de executie, Unitatea de Implementare a
Proiectului va pune in practicd un mecanism de monitorizare permanents si avertizare care
sa& semnaleze aparitia potentialelor amenintari si pericole in nerespectarea obiectivelor
proiectului.

Activitatea de administrare are stabilite ca principale actiuni in care cad in sarcina
operatorului apa - canal:

a) Referitor la mentinerea in functiune a sistemelor de distributie apa si colectare ape
uzate, pe perioada de efectuare a lucrarilor extindere: acestea se vor realizata in
mod constant 24 de ore/zi, 7 zile/saptamana.

b) Pentru optimizarea si eficientizarea activitati din localitate este necesara reducerea
consumurilor tehnologice. Aceasta se poate realiza prin optimizarea proceselor astfel
incat sa se reduci cantitatile de substante utilizate in procese, sa se reducs
consumul de energie, iar efectuarea reparatiilor si reviziilor sa se facs Ia timp si de
calitate. Este necesara efectuarea unei analize pe fiecare sector sau centry si
stabilirea masurilor specifice, particulare ce trebuie aplicate pentru fiecare activitate.
Trebuie stabilite termenele, responsabilitatile si modul de alocare a resurselor;

8. Concluzii si recomandiri

In baza studiilor realizate, in vederea intocmirii prezentei documentatii, considerdm c3
proiectul propus de céitre PRIMARIA MUNICIULUI PLOIESTI este unul fezabil, care va avea
un puternic impact asupra imbunatatirii factorilor de mediu si a cheltuielilor bugetare locale.

Data:
August 2021

Proiectant

INTERGROUP ENGINEERING
(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)
L.S.

Ing. Mihaela Lupu

\ /
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Anexa 1. Scenariu Il, V1 - scenariul RECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - RO79RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Telffax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Realizarea de bransamente canalizare si extindere a infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru
imbunatatirea conditiilor de trai si calitatea vietii persoanelor aflate in risc de saracire si excluziune sociala din ZUM 2

Nr.crt. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valc;_;:;:*fara TVA Valoare cu TVA
cheltuieli = - .
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenulyi - - -
1.2 | Amenajarea terenului 217,500.00 41,325.00 258,825.00_
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
™ | terenului la starea initiala 377,800.00 71,782.00 449,582.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
Total capitol 1 595,300.00 113,107.00 708,407.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli entru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare - - -
Total capitol 2 - - -
CAPITOLUL 3 Cheltuicli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 6,441.44 1,223.87 7,665.31
3.1.1 Studii teren 6,441.44 1,223.87 7,665.31
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
" | avize, acorduri si autorizatii 8,588.59 1,631.83 10,220.42
3.3 | Expertizare tehnica - - -

34 Certificarea performantei energetice si auditul
~_| energetic al cladirilor

3.5 | Proiectare 80,947.80 15,380.08 96,327.88
3.5.1 Tema de proiectare - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

" | lucrarilor de interventii si deviz general 37,789.80 7,180.06 44,969.86 ]
3.5.4 _ Documentat?i tehnice necesare in vederea obtinerii
" | avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 3,200.00 608.00 3,808.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
3.5.5 si a detaliilor de executie 7,600.00 1,444.00 9,044.00
3.5.6 Proiectul tehnic si detalii de executie 32,358.00 6,148.02 38,506.02
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 1,503.00 285.57 1,788.57
3.7 | Consultanta 50,939.67 9.678.54 60,618.21
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1 | investitii 34,139.67 6,486.54 40,626.21
3.7.1.1 Consultanta obtinere finantare 27,698.22 5,262.66 32,960.88
3.71.2 Asistenta pe perioada evaluarii 6.441.45 1,223.88 7,665.33

Managementul de proiect pentru obiectivul
3.7.1.3 | de investitii

3.7.2 Auditul financiar 16,800.00 3,192.00 19,892.00
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| 3.8 | Asistenta tehnica 30,200.00 5,738.00 35,938.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 8,628.00 1,639.32 10,267.32
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,314.00 819.66 5,133.66
pentru participarea proiectantului la fazele
3.8.1.2 | incluse in programul de control al lucrarifor de executie,
avizat de catre ISC 4,314.00 819.66 5,133.66
3.8.2 Dirigentie de santier 21,572.00 4,098.68 25,670.68
Total capitol 3 178,620.5000 33,937.89 212,558.39
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii 1,536,900.00 | 292,011.00 1,828,911.00

4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - -

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care :

™ | necesita montaj -

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu _

" | necesita montaj si echipamente de transport -

4.5 | Dotari - -

4.6 | Active necorporale - -
Total capitol 4 1,536,900.00 292,011.00 1,828,911.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 47,000.00 8,930.00 55,930.00

Lucrari de constructii sj instalatii aferente

5.1.1 | organizarii de santier 25,000.00 4,750.00 29,750.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierulyi 22,000.00 4,180.00 26,180.00

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditulyi 26,729.00 - 26,729.00

Comisioanele si dobanzile aferente creditului

5.2.1 | bancii finantatoare - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

$.2.2 | lucrarilor de constructii 10,786.00 10,786.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 2,157.00

lucrarilor de constructii 2,157.00

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

5.24 | CsSC 10,786.00 10,786.00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia

525 | 4 construire/desintar 3,000.00 - 3,000.00

5.3 | Cheltuieli diverse sj neprevazute 107,900.00 20,501.00 128,401.00

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 7,680.00 1,459.20 9,139.20
Total capitol 5 189,309.00 30,890.20 220,199.20
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sj teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare - - -

6.2 | Probe tehnologice si teste - - -
Total capitol 6 - - -
TOTAL GENERAL 2,500,129.50 469,946.09 2,970,075.59
din care C+M (1.2+1.3+1.442+4.1+4.2+5, 1.1) 2,157,200.00 409,868.00 2,567,068.00

* In preturi februarie 2021, 1 euro = 4,8761 Lei

Data: August 2021

Elaborator ——
lntergr(;?piﬁd’gine én'ng(SRL

4

Beneficiar/ Investitor,
UAT Municipiul Ploiesti
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Anexa 2.

Scenariu ll, V2 - scenariu NERECOMANDAT

Proiectant,
INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.TituIescu, nr.14, Bl.21,

Bucuresti

Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1,

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - RO79RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank
Telffax: 021/319.48.54/55

NTERGROUP

ENGINEERING

DEVIZ GENERAL aj obiectivului de investitij
Realizarea de bransamente canalizare si extindere a infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea
conditiilor de trai si calitatea vietii persoanelor aflate in risc de saracire si excluziune sociala din ZUM 2
Valoare fara
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA* TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
7 2 3 4 5
CAPITOLUL. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuluj

1.1 | Obtinerea terenulyi - - -

1.2 | Amenajarea terenuiui 231,900.00 44,061.00 275,961.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului

| la starea initiala 404,800.00 76,912.00 481,712.00

1.4 | Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -

Total capitol 1 636,700.0000 120,973.00 757,673.00
CAPITOLUL 2 Cheltuielj ntru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare - - -
Total capitol 2 - B -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii 6,441.44 1,223.87 7,665.31
3.1.1 Studii teren 6,441.44 1,223.87 7,665.31
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulyi - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

™ | avize, acorduri si autorizatii 8,588.59 1,631.83 10,220.42

3.3 | Expertizare tehnica - - -

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic

" | al cladirilor - - -

3.5 | Proiectare 82,357.80 15,647.98 98,005.78
3.5.1 Tema de proiectare - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
353 Studiu d_e fezabiI_i_tat'e/do_cumentatie de avizare a

™ | lucrarilor de interventii si deviz general 37,789.80 7,180.06 44,969.86
3.5.4 . Documentatfi tehnice necesare in vederea obtinerii

| avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 3,300.00 627.00 3,927.00

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.5 a detaliilor de executie 7,800.00 1,482.00 9,282.00
3.5.6 Proiectul tehnic si detalii de executie 33,468.00 6,358.92 39,826.92
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 1,503.00 285.57 1,788.57
3.7 | Consultanta 50,939.67 9,678.54 60,618.21
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1 | investitii 34,139.67 6,486.54 40,626.21
| 3.7.11 Consultanta obtinere finantare 27,698.22 5,262.66 32,960.88
3.7.1.2 Asistenta pe perioada evaluarii 6,441.45 1,223.88 7,665.33
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1.3 | investitii - - -

Splaiul Independentei, nr. 294
Sector 6, Bucuresti, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
www.intergroup.ro

E-mail:office@intergroug.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61
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NGINECRS

[ 372 Auditul financiar 16,800.00 3,192.00 19,992.00
3.8 | Asistenta tehnica 31,236.00 5,934.84 37,170.84
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 8,924.00 1,695.56 10,619.56
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,462.00 847.78 5,309.78
Pentru participarea proiectantului la fazele
3.8.1.2 | incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre ISC 4,462.00 847.78 5,309.78
3.8.2 Dirigentie de santier 22,312.00 4,239.28 26,551.28
Total capitol 3 181,066.5000 34,402.63 215,469.13
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
| 4.1 | Constructii si instalatii 1.564,500.00 297,255.00 1,861,755.00
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - -
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care _
| necesita montaj -
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu :
" | necesita montaj si echipamente de transport -
4.5 | Dotari - -
4.6 | Active necorporale - -
Total capitol 4 1,564,500.00 297,255.00 1,861,755.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 52,000.00 9,880.00 61,880.00
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
5.1.1 | de santier 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 22,000.00 4,180.00 26,180.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27,543.00 - 27,543.00
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1 | finantatoare - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
5.2.2 | de constructii 11,156.00 11,156.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea’ 2,231.00
lucrarilor de constructii 2,231.00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11,156.00 11,156.00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
5.2.5 de construire/desfiintare 3,000.00 - 3,000.00

8.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 111,600.00 21,204.00 132,804.00

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 7,680.00 1,459.20 9,139.20
Total capitol 5 198,823.00 32,543.20 231,366.20

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare - - -

6.2 | Probe tehnologice si teste - - -
Total capifol 6 - - -
TOTAL GENERAL 2,581,089.50 485,173.83 3,066,263.33
din care C+M (1.241.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1. 1) 2,231,200.00 | 423.928.00 2,655,128.00

* In preturi februarie 2021, 1 euro =4,8761 Lej

Data: August 2021
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