ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA i BEHTRL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTL: |, = ¢ 601387 & |

HOTARAREA NR.
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie «R.T.E. - Sali de educatie fizici scolari Ia
Scoala Gimnaziali szeorge Cosbue’’»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,
Vazdnd Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului  Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate nr.2206/15.02.2021 al

Directiei Tehnic-Investitii, nr. al Directiei Administratie Public,
Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, nr. al Directiei

Economice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehniico-economici pentru obiectivul «R.T.E. - Sali de educatie fizicd scolard la Scoala
Gimnaziald ,,George Cosbuc’’y.

avénd In vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, modificati si completat3;

in conformitate cu Hotdrfrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de
elaborare a contimutului cadry al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

avand in vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare Municipiului
Ploiesti din data de 16.02.2021;

{indnd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 de buget finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

in temeiul art.129 alin(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.l. Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentry obiectivul de investitie «R.T.E. - Sala de educatie fizicd scolarad la Scoala
Gimnaziald ,,George Cosbue’’», conform Anexei care face parte integrantd din
prezenta hotdrare.

Art.2. Directia Tehnic - Investitii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va asigura ducerea la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

Art.3. Directia Administratie Public, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostintd publicd prezenta hotirare.

ratd in Ploiesti, astazi
PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA,
p.SECRETAR GENERAL,
Mihaela - Lucia CONSTANTIN
DIRECTOR EXECUTIV
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S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

Bucuresti, Sector 2, Str. Vasile Lascar Nr. 5-7; CAM 305
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER J 40/14289/2011:
CUI': 29404350:

ACCOUNT; ROB0BTRL04401202W94039xX

BANCA TRANSILVANIA - Agentia Lacul Tei

TREASURY ACCOUNT : RO77TREZ7025069XXX014951
Trezoreria Sect. 2 Bucuresti

Tel/fax: 0311072238, email: ¢d.proiect@yahoo.ro

CRINDESIGN PROIECT

OBIECTIVUL: RTE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE cosBUC

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

CONTRACT NR.: 18423/ 02.10.2020

PROIECT NR.:  12/2020

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT:  S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

COLECTIVUL DE ELABORARE AL PROIECTULUI:

/
* DIRECTOR: Arh. Cristina Irina loana SAPLACAN u
« SEF PROIECT: Arh. Cristina Irina loana SAPLACAN U/
( Cristina-Irina-loang

SAPLACAN

D —
Q /. Arbitact o3 drapt 42 semnitari

* INSTALATII: Ing. Catalin POPESCU

- ECONOMIC: Ec. Alexandru Marius SAPLACAN /{7 _

;
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5.0 CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

Bucurest, Sacior 2, Sir. Vasile Lascar Nr A.7: (m!’! ﬂJ
HEGIGTERED AT COMMERCE ¢
’C U RQ/UM\U

CRINCESICGN PROIECT

wac. od.proiscliyahos o

OBIECTIVUL: RTE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
$COALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEST!

CONTRACT NR.: 18423 1 02.10.2020

PROIECT NR.: 12/ 2020

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT: 5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

CUPRINSUL VOLUMULLI:

A, PIESE SCRISE
Foaie de CaPEL. e pag. 1
bista de sermnatur pag. 2.
BONAerOU. e pag. 3.
Studiu de fezabilitate, o pag. 5.
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5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

ensitestt Becior 2, Str. Vasie 385
3 AT COMMET AMBER J 404428872011,

Gt 28404050,

ACCOUNT: ROBOBTSLCA401202WH4028X K

BANCA TRANSILVANIA ~ Agentis Lacul Tel

TREASURY ACCOUNT : ROTTTREZ7025066XXX014951
ezorera Sect 7 Bucurest]

Tr
Telfax: Q311072238. emai. od proiect@yahoo zo

CRINDHESIGN FROECT

OBIECTIVUL: RTE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
FCOALA GIMNAZIALA GEORGE cO8BUC

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

CONTRACT NR.: 18423 7 02.10.2020

PROIECT NR.: 1272020

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT: 5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

Cuprinsul Studiu de Fezabilitate

1. INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH oo 8
1.1 Denumirea chiectivulyi de HIVESTITIR ettt e s eeeee oo 2
$:2. Qrdonator principal de Cradite / IVESHION co.uvrrrrovvorr oo soceeeeseseoeere s oo eeeoe oo &
1.3, BenefiCiarul IVESHIRI. ..cooooooocivssessicsecnnecne e ises s eeeseseee s esenes e 8
1.5, Elaboratorul Studiului de Fezabilitate:........cooovommmmeriirireeessooeeereeseessssessesorooossooe oo oeooeoeoeeeoeees oo 8

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARN OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTITH .ocovoerren . 9

2.1 Concluzile studiului de preferabilitate {in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuald,
necesitatea si oporiunitatea promovirii obiectivului de IVESTILI vt 9

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si

ot fiNanciars ....cocvvconrecrennn,s peeeosenreranas B s s e st et sareseateaerensrene se Bt eerers b et e e s s eereae s nre s beeaores 9
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea AEfICINtRION .....oveei oo 10
2.4. Analiza cererii de bunuri st servicii, inclusiv progroze pe termen mediu §ilung. ..o 18
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea nvestitiel PUBNICE ..o 12

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA 51 PREZENTAREA A MINIMURM DOUA SCENARI/OPTIUNI TEHNICO ~

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH ot ene e 12
3.1. Particularitatile amplasamentulti............ccoererromnreessroeeeseceeeesssees oo oooooeoeeoeoeeeoseeeee 12
3.0.1 Deserierea amplasamentului v, e s . vesseBeeeeits TP L NSO 12
3.1.2. Relatli cu zonele invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile........coovvcveroii 17

3.1.3. Orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau construite .12

3.1.4. Surse de POIUETe EXIStENTE T ZOME ...oocccoccvvererereseesseee e sesres oo ooeeee oo oo 13
3.1.5. Date climatice si PArtiCUlaNtal de relief. ... e 13
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3.1.6. Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare / protejare, in mésura In care
pot fi identificate....ocov.n.. B S TR, 21 e at et raee b ao e e b e s bt e aestrnnneeas 15

3.1.7. Existenta unor posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturd sau situri arheologicepe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specificein cazul unor zone protejate

SALEAQ PIITRCHE oottt ettt et ee et s e e e e eeee e e e eeee oo 15
3.1.8. Existenta unor posibile terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare,
ordine pukicd §i SIGUFBNTE NATIONGIE .....c.oovmrviriieeeeeeec e eeeeee oo 15
3.1.9. Caracteristici geofizice ale terenului din amPIESAMENT co...ovvvvveoveee oo 15
3.1.10. Tncadrarea in zone de risc {cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrie tRmCe TN VIBOAIE ..ot ceseere s e ee e eeseeee e esee e 16
3.1.11. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentdriior,
cu indicarea surselor de informare enuntate BIBHOBIATIC ..o..vvoovveeveeree oo 18
3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional - arhitectural si tehnologic.........co.......... 18
3.2.1. Caracteristici tehnice i parametri specifici ebiectivului de IVESTITH .c.oevvrienirerrenicce e 18
3.2.2. Varianta constructivd de realizare a investitiei cu justificarea alegerii 8Cesteia .ocovvvvverveveevesn, 19
3.3, Costurile eStMAEIve ale IVESTITIBH ..o eseeeeees e es s e e e e e eeeeeeeseeees e 22
3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicita
tehnice i parametrii specifici OICCVUILT Ae INVESTIEIE.....v..veeveeeeee e 22

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd / de amortizare a investitiei publice .....26

3.4. studii de specialitate, in funciie de categoria §i clasa de importantd a constructiilor, dup3 caz................ 26
34,1, STUTIU LOPOGTATIC...oooit ittt e eeses ettt e e eeees oo 27
34,2, STULII BROTERIIIC oot s et e s s e e st e e e esee e 27
3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
eficieniei energetice: 27
3.4.5. Studiu de trafic $ STUdit de CIFCUIBTIE: oo oo eeeeee oo 27

3.4.5. Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprieri, pentru obiectivele de investitii ale

caror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzi de utilitate PUBBCE: (v, 27
Nu este cazul, in zona amplasamentului nefiind inregistrate vestigii arheologice. ..o ovvvevceennn, 27

3.4.7. Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refers la amenajdri spatii verzi §i peisagere:

27
3.4.8. Studiv privind valoarea resursel culturale: oo, reerrerr e prceosrenes et aaerane s ST Y
3.4.9. Studii de specialitate necesare in functie de specificul HVESTIIEI. oo 27
3.5. Grafic orientativ de realizare @ iNVESTITIBI.....o.oveceeeeeroeeeeeeese e ee oo e oo e e eeeeeeeeeoee e 27

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarez cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referind si prezentarea scenariuiui de
FEFREINIE oot ettt b et s ettt st e oo o T nases 28

4.2. Analiza vulnerabilitdjilor cauzate de factori de rise, antropici $i naturali, inclusiv de schimbéri climatice, ce
POt BTeCta INVESTIIA oo e s e teveeras ST, B T TE SANURUUOr T T S I S 35

4.3. Situatia utilitatilor $i analiza de COMSUM ..uiviieirueieeieeeec s eeeeeee e e e 46
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4.3.2. Solutii pentru asigurarea WHIELION NECESAE .ovvvuuvve.veeeeeerereessess oo eoeeoeoeeeeseeee e eeeeeeee 47
4.4. Sustenabilitatea realiz8rii obieCtiVUIUT A& INVESTITH .uvvvveveec oo eeoeeeeoeeeoeeeeeseeoeoeeoeoen 47
4.4.1. tmpactul social i cultural, egalitated de SANSE ..o seree oo e e oo 47
4.4.2. Estimari privind forta de muncd opcupatd prin realizarea VeSO .o.evv i ereeses s, 47

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupd caz.4%

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural 5i antropic in care acesta se

INTEEIRAZH, UDE CBZ wouovviiircic et e e e et s oo es s 43
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd dimensionarea obiectivislui de investifil...cinen, 48
4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd BCONOMICE ...ocoovveerereeese e sees s 49

4.7.  Ansliza economicd, inclusiv calculares indicatorilor de performantd economicd: valoarea actualizats

netd, rata internd de rentabilitate 5i raportul cost ~ beneficiu e et s s et s sneennresrssensertesrresens D2
4.8, Analiza e SENZILIVIEBTE ...coieviicceeecerie et ees e s st oeeeeeeeesee e e eeeoese 57
4.9.  Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire /QiminUare @ fiSCUrHOT. ..o v ove oo 59
3. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA c..vvoveoeoeoeoeeoeoeoeeo 63

2.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

SUSTENADHIALH ST FISCUTTION .ottt e s e et e eeeeeeeee oo 63
5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat ... T PP T SR T 64
3.3, Descrieraa scenariului 0ptim recomandat PrIVING: ..o oo e 64

5.3.2. Asigurarea utilitdiilor necesare function i OBIBCEVUIIT oo vev oo 66

Fentru asigurarea utilitdtilor necesare, instalatiile interioare ale salii se vor racorda la retelele de
utliital conform solutiel descrise in scenariul de referintd (SCNAMU Y. oo 66

5.3.3. Solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionat
— arhitectural si economic a principalelor lucriri pentru investitia de bazd, corelatd cu nivelul calitativ,

tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici [ e V] T 66
5.3.4. ProBe tehn0l0ZIC8 $TTESTR...ccoviii et eeee e e e s s sttt ee e e oo e eeeee e eeeeee e 67
2.4, Principalii indicatori tehnico — economic aferenti obiectivului de INVESTIE.oee e, 67
54.1.  indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de IVeSTILil...on v, 67
5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de Performantd . ... .ooveeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeeoeeeeee oo 67

5.4.3. Indicatori financiari, socic-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul §i finta flecdrui OBIBCtIV de INVESTII ...ev..vieieeeeeeeeeesece e eeeeeeoeeeeeeeee oo 67
5.4.4, Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd 30 WAL ..o 68

5.5.  Prezentarea roduluiin care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului

de detaliere al Propunerilor TERNICE . ....covivececevc e eeeeee et s e eeeeeeeeeeee et ee e e eee e eseeoeeee o 68
5.5.1. Rezistenia macanicd §i SEABITATE ..o e ee ettt 68
552 SECUTTLATE 18 INCRNMIU ..ottt ettt e 63
5.5.3 Igiend, sandtate $Trnedil INCONJUIETON oo e oot oot ee oo 68
5.5.4 Sigurantd gi aCCesibiltate TN @XPIOGLATE .o eeere e e ettt eseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 69
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5.5.5. Protectia Impotriva 280MOUIE oo e e eeeeees o 69

5.5.6. Economie de energie si izolare termicl: oo, R IIE - T et e et bereser e nres 69
5.5.7. Utilizarea sustenabild a resurselor MAtUTAIE. .....o...coo.eueeeeeeeeeee oo eeoeoeoeoeeeeoeeeeoeoeeoeeeeoeoen 69
5.5.8. OFANIZANEA B SAITHIRT .uvvvovviieocceertecrne st ecesesese oo s s st sese oo e e e ee e eeeeeeeeeeseoesoe s 76
5.6.  Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare 5i economice
71
URBANISM, ACORDURIE ST AVIZE CONFORME ...ovvuiirniiireserieieeeeeeseesessscosesess s eeseeee e eeeeeeseeeeeeeeseseee 73
6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiel de cONSIIUIre....ccoocvvveeereee e 72
6.2 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege....vviicveniveenna, 72

6.3 Actul administrativ a autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactulul, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acorduiui de mediu in

dOCUMEntatia LERNICO-CLONOMICA ....cooiit vttt e e e e e 73
6.4 Avize conforme privind asigurarea UTHIETION oov...vvoceeeeeeee e oeeoeeeeeeoeeeoeeeesee oo 72
6.5.  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate IMobiliari... ..o 72

6.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot

conditiona solutiile tehnice.....o....... e e NoneEEee srneebiiearunreerinns TR B L it crineerean e 12
AMPLEMENTAREA INVESTITIEL c.ov.ovtiiocicocerissae st sss s esoreses e eess s s eeeeeee s e e seoe o 72
7.1 Informatii despre entitatea responsabilii cu implementarea IVESEIEICH voverciiiniicirsiaece s 72

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii {in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea invetitiei pe ani, resurse

TIRCESAIE ot et ettt et ot e e s te st s et e et et estesessesateseessessosessorest et eee e eeeeoe oo 72
7.3. DUrata de realizare 8 iMVESTIHBH .ot essees e et see e e e e eeee oo 73
LA Strategia de exploatare/operare stintretiners: etape, metode §i rasurse NECESATE v vvvvvreesressesnnss 73
7.3 Recomandari privind asigurarea capacitdtii manageriale si INSTRUTIONEIR o 73
CONCLUZIE 51 RECOMANDARE ......ovvveeeeee s e e e n e e et aeeseat e e bt heaseabe ot esntesaneean 73
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5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.
Bug for sife Lasoer Nr, 5-7; CAM 305

CE CHAMBER J 4001428000811,

MNT: RO

HANCA TRANS
TREASURY ACCOUN
Trezorena Sect. 2 Bucurest

Felfan: C311072238, email: od proisctfvahoe ro

MSGN PROIFCT

CBIECTIVUL: RTE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA LA
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEST

CONTRACT NR.: 18423 1 02.10.2020

PROIECT NR.: 1272020

FAZA: STUDHJ DE FEZABILITATE

PROIECTANT: 5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

STUDIU DE FEZABILITATE

1. INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

L1 Denumirea obiectivului de investitie:
RTE Salé de educatie fizicd scolars la Scoala Gimnaziald George Cosbuc.

1.2. Ordonator principal de credite / investitor:
VAT, Municipiul Ploiest], Piata Ercilor nr. 1A, 1000086, Ploiesti, judetul Prahova

1.3. Beneficiarul investitiei:

Scoala Gimnaziald George Cosbuc, str. Alexandru Lapusneanu nr. 17, Ploiest, judetut
Prahova.

1.5, Elaboratorul Studinului de Fezabilitate:

5.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dl Lacul Tei nr. 108, bioc
13A, scara A/ 36, Sector 2, Cod Unic de Inregistrare 29404350, numdr de ordine in Registrui
Comertului J40/14289/2011.
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2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI /
PROIECTULUI DE INVESTITH

2.1, Concluziile studivlui de prefezabilitate {in cazul in care a fost elaborat in
prealabil} privind situagia  actuald, necesitatea $i oportunitatea promovirii
obiectivalui de investitii

Cosbuc” din municipiul Fioiesti, face parte din Programul national de constructii de interes
public sau social al Companiei Nationale de Investitii S.A.

Constructia, sala de educatie fizica scolard edificat la Scoala Gimnaziald ,George

Pentru constructia edificatd, lucririle de racordare la utilitati (gaze, energie electricd, apa 8i
canjalizare), inclusiv decumentaliile pentru  realizarea racordurilor, sunt in  sarcina
beneficiarulul. Ca urmare, obiectivul acestei documentatii in faza de Studiu de fezabilitate
infeemit in conformitate cu HG 907/2016 $i Intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitia
serviciitor de proiectare si a lucrarilor necesare pentru realizarea racordurilor la utilitati ale s&bii
de educatie fizicd scolard la Scoala Gimnaziala ~George Cogbuc”, str. Alexandru Lipusneanu
nr. 17, municipiul Ploiesti, judetul Prahova,

Pentru acest obiectiv nu a fost infocmit un studiu de prefezabilitate.

Z.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile s
completarile ulterioare, art. 68, alin (2), -Educatia fizica si sportul in Inva{amantul preuniversitar
sunt cuprinse In trunchiul comun a! planurilor de fnvétamant”.

Legea educatiel fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificiirile si completirie ultericare,
stabileste ¢d educatia fizicd si sportul sunt activitali de interes national sprijinite de stat”.

OMECTS. nr. 3462/2012 reglementeaza organizarea §i desfdsurarea activititilor de
educafie fizica si sport in Invatdmantul preuniversitar. In consecintd, in cadrul invatamantului
preuniversitar, educatia fizica si sportul figureaza atat ca activitati curriculare, cat si ca activitai;
extracurriculare.

Pentru Indeplinirea prevederilor legale de mai sus, este necesard construirea de noi sl de
sport in cadrul unitdtilor de Tnvatamant gimnaziale. De aceea, Compania Nationala de Investitii
S.A. & initiat un subprogram pentru construirea unor sali de sport.

Constructia, sala de educatie fizicd scolard edificat la $eoala Gimnaziald ,George Cosbuc® din
municipiul Ploiesti, face parte din Programul national de construclii de interes public sau social
al Companiei Nationale de Investitii S.A.

Subprogramul Sl de sport” vizeazi:
»  Construirea de séli de sport destinate uzului didactic dupd proiecte tip ale CNI (educatie
fizicd scolard, capacitate de 102 focuri, 180 de locuri)
*  Construirea de sdli de sport destinate sportului de performanta
= Reabilitari si modernizari de sdli de sport.

Obiectivele propuse sunt omologarea salilor pentru competitii sportive de diferite niveluri si de
aceea trebuiesc s Indeplineascd normele si cerintele federatiilor nationale sau internationale
{dupd cazr)

Sélile de sport permit activitdli sportive specifice disciplinelor de handbal, volei, tenis, baschet,
lupte, gimnasticd etc.

Sala de educatie fizicd scolard de la Scoala Gimnaziald <Seorge Cosbuc” face parte din
categoria sélilor de sport destinate uzului didactic si a fost construitd in curtea scolii.
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Pentru constructia edificatd, lucrdrile de racordare ia utilitati (gaze, energie electrica, apa si
canjalizare), inclusiv documentatile pentru realizarea racordurilor, sunt in sarcina
beneficiarului, respectiva U.AT, Municipiul Plojesti.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sala de educatie fizicd scolard are regimul de indltime P + supantd (parter Tnalt) si se
incadreazd in clasa de importantd C — normal: Clasa de importantd [Il; Grad de rezistenta la
foc i, conform art. 2.1.12 din Normativul P 118, Riscul general de incendiu este mic, iar riscul
de incendiu la centrala termica este mijlociu. Suprafata construits ia sol este de 388 m2, iar
aria desfasuratd este de 415 m? (incluzénd supanta). Volumul cladirii (calculat la interiorul
anvelopantei) este de 1715 m2.

Utilitétile necesare (gaze, energie electricd si apa) se vor asigura din retelele existente in
zona, conform solutilor administratorilor retelelor.

Z.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung

Disciplina educatie fizicd si sport este prevadzutd in planul-cadru de invatdmant, in aria
curriculard Educatie fizicd, sport si sandtate, cu un buget de timp de 2 ore/sdptdméana, pe
parcursul fiecdrul an scolar

Programa disciplinei Educatie fizica si sport pentru clasele gimnaziale este elaboratd din
perspectiva modelului de proiectare curriculard centrat pe competente si este realizatd astfel
incat sé contribuie la dezvoltarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu,

Structura programei scolare include urmétoarele elemente:

- Competente generale
Competents specifice si exemple de activitali de invétare
Corntinuturi

-~ Sugestii metodologice

Competeniele sunt ansambluri structurate de cunosgtinte, abilitdfi si atitudini dobandite prin
invatare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, in diverse contexte particulare.

Competeniele generale, vizate la nivelul disciplinei Educatie fizica si sport, jaloneazd achizitiile
elevului pentry Intregul ciclu gimnazial. Acestea concurd la formarea unui stil de viatd sdndtos
al elevului, la dezvoltarea fizicd armonicass $i a motricitatii acestuia.

Competentele specifice sunt derivate din competeniele generale si reprezintd achizitii
dobéndite pe durata unui an scolar. Pentru realizarea competenielor specifice, In programa
sunt propuse exemple de activitali de invétare care valorifics experienta concretd a elevului gi
care integreaza strategii didactice adecvate unor contexte de invétare variate.

Continuturile instruirii sunt grupate pe urmétoarele domenii:

1. Organizare a activitatilor motrice

. Dezvoltare fizicd armonioasa

. Capacitate motricd (Deprinderi si calitati motrice)
. Discipline sportive

. lgiend si protectie individuaid

5. Comportamente si atitudini

S SRR

Prin diverse programe specifice, se urmareste realizarea unui demers didactic personalizat,
care sa asigure formarea competentelor prevazute de programa in contextul specific al fiecdrei
clase si al flecdrui elev.
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Este necesard, de asemenea, o abordare specificd educatiei ia acest nivel de varstd, care sj
ofere Tn acelasi timp o plaja largd de diferentiere a demersulyi didactic, n functie de achizitiile
elevilor. Aria curricularg bducafie fizica, sport $i sénatate contribuie direct la finalitaile
invatdmantului, concretizate in mentinerea sanatalii elevilor prin utilizarea activititiior motrice
de cele mai diferite tipuri. Disciplina Educatie fizica $i sport este aceea prin care se
influenteaza dezvoltarea fizics armonioasad, se formeaza deprinderile fizice, se dezvolts
capacitatea de efort si se favorizears integrarea In mediul natural $i social. Astfel, se
urmareste dobandirea progresivd a competentelor, prin valorificarea experientei specifice
varstei elevilor, prin accentuarea aptitudinilor fizice ale personalitétii acestora.

De accea, programa scolard pentru disciplina educatie fizicd si sport trebuie s asigure
instruirea diferentiatd a elevilor, pe baza unor activitati particulare de Invatare, individuale sau
de grup, In scopul dobandirii de citre elevii claselor V - Vill a competentelor necesare
dezvoltdrii fizice si practicdrii unor discipline/probe sportive. Astfel, In programul Ministerului

Educatiei se prevad urmatoarele:

* Inclasa a V-a: - Atletism: trei probe atletice, de preferat din grupe diferite;
- Gimnasticd ~ un exercitiu infegral cu elemente si combinatii
acrobatice statice si dinamice: o saritura la aparatul de gimnasticd;
- Jocuri sportive: un joc sportiv.
* inclasa a Vi-a: - Atletism: trei probe atletice, din grupe diferite (cele predate in
clasa a V-a);
- Gimnasticd - un exercifiy integral cu slemente $i combinatii
acrobatice statice si dinamice; o sariturd la aparatul de gimnastica;
- Jocuri sportive: doud jocuri sportive, dintre care unul este cel
predat in clasa a V-a.
* Inclasa a Vil-a: - Atletism: trei probe atletice din grupe diferite (doud dintre cele
predate in clasa a Vi-a; o proba atletica noud);
- Gimnasticd un exercitiu integral cu elemente si combinatii
acrobatice statice si dinamice; sariturile la aparatele de gimnastica,
din programa, la alegers:
- Joouri sportive: un joc sportiv {cel In care elevii au fost initiati n
clasa a Vi-a).
= inclasa a Vill-a: - Atletism: doud probe atletice, la alegere dintre cele predate n anii
anteriori;
- Gimnasticd - un exercifiv integral cu elemente si combinatii
acrobatice statice si dinamice: sdriturile Ia aparatele de gimnastica,
din programi, la alegera;
- Jocuri sportive: un joc sportiv, optional, dintre cele predate in anii
anteriori,

Alte discipline sportive alternative sunt predate numai n situatii speciale determinate de
factorii de mediu si de baza tehnico-materiald, cu condifia existentei materialelor didactice
necesare pentru tofi elevii clasei si competenta profesionald certificatd a cadrului didactic in
predarea disciplinei sportive respective.

Avand In vedere complexitatea programei scolare pentru disciplina educatie fizicd si sport
pentru clasele gimnaziale, se considers necesara existenta unui cadru adecvat pentru
desfasurarea orelor de aducatie fizicd scolar si a activitatilor sportive alternative, precum sia
dotdrior cu materiale sportive.

Realizarea sali de educatie fizicd scolard la $eoala Gimnhaziald George Cosbuc din
municipiul Ploiesti se inscrie in eforturile de a asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in
bune conditi a orelor de educatie fizicd scolard in scopul dezvoltdri fizice armonioase a
elevilor,
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investigiei publice

Prin realizarea investitiel publice propuse se urmareste racordarea la utilitati (gaze,
energie lectricd, apd si canalizare) a salii de educatie fizicd scolard edificatd T incinta Soolii
Gimnaziale George Cosbuc, str, Alexandry Lapusneanu nr. 17 din municipiul Ploiesti, obiectiv
realizat Programul Companiei Nationale de Investitii 5.A. prin Programul national de constructii
de interes public sau social,

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA 51 PRE7ZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENAREE[OPTKUNE TEHNICO -~ EBECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITH

3.1. Particularititile amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordici a Cémpiei
Romane, la o distantd de numai 60 km de capitala tarii, Bucuresti,

Crasul Plolesti este traversat de meridiany! 25°E (In partea sa de vest) si de paralela 44°55'N
{in partea de sud). Paralela 45 Nord trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov.

Municipiul ocupd o suprafatd de peste 60 km?, din care 35 kim? reprezintd comunele
suburbane.

Ploiestiut se gaseste Intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand
uger municipiul prin comuna suburbans Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est,
sirabdtdndu- prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe valea
rautul Dambu, care izvordste in zona de dealuri a oragului Baicol, trece prin oras si prin dous
somune suburbane si apoi prin comuna Rafov, unde se varsa in Teleajen.

Farcela de teren pe care este situata Scoala Gimnaziald George Cogbuc este situatd pe str.
Alexandru Lapusneanu nr. 17, in zona centrald a orasului, si are suprafata o suprafatd de
6426,00 mp, relativ plana, fira deniveldri sau accidente vizibile,

3.1.7, Relatii cu zonele tnvecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Parcela pe care a fost construitd sala de educatie fizicd scolard se afla in intravilanul
municipiviui Plolesti, str. Alexandru Lapusneanu nr. 17, judetul Prahova. Unitatea de
invatdmant gimnazial are 2 accese pietonale din str. Alexandru Lépusneanu si un acces
carosabil din str. Ciprian Porumbescy.

Vecinatétile amplasamentului sunt urmatoarele:
- @ NORD: st Alexnadry Lapusneanu;

- la EST: str. Ciprian Porumbescu si bloc 14 - locuinte colective;
- da SUD: Gradinita cu program prefungit nr. 32;

la VEST: aiee.

3.1.3. Orientdri propuse fati de punctele cardinale 5i fatd de punctele de interes
naturale sau construite

Constructia sélii de educatie fizicd este amplasati in sistem izolat, in partea de sud a parcelei,
la o distantd de 5,00 m fatd de limita stanga a lotului si la 5,85 m fatd de limita din spate a
parcelel,

Distanta minima fald de clidirea de locuinte colective ~ bloc 14 este de 8,30m si fatd de
cladirea gradinitei este de 13,13m.

Orientarea constructiei faté de de punctele cardinale este cu latura lungé pe directia est - vest,
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3.1.4. Surse de poluare existente in zong

In zona amplasamentulyi

nu existad surse de poluare,
industriale generatoare de

noxe,

in apropiere nefiind in functie unitati

Singura sursd potentiald de poluare

este reprezentatd de circulatia rutiers a autovehiculelor in
20nd si de existent

& unor centrale termice individuale neperformante.
3.1.5. Date cliwmatice §i particularitigi de relief

Bin punct de vedere climatic, amplasamentui studiat
continentald de campie, caracterizata prin urmatoarele

Temperatura medie anuala este de 10,5 °
inregistratd la 25 ianuarie 1942 si de +43
sut In medie 17 zile geroase, 26 reci
temperaturd moderats,

se incadreazd intr-

0 zond de clima temperat-
valori:

C, valorile minime i maxime fiind de -30 °C, valoare
‘C, temperatura Inregistrats la 19 iulie 2007. Pe an
, 99 calde si 30 ropicale, restul fiind zile cy o

Cantitatea medie multianuald de precipitalii este de
88 mm In luna iunie. Pe an, sunt in medie 104 zile ¢
Cu cer senin, 131 cu cer noros $1 122 cu cer acoperit.

600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si
U precipitatii lichide, 26 cy ninsoare, 112

Orasul se afld sub influenta predominants a vanturitor de nord-est {40 %) si de sud-est (23 %),
oU 0 vitezd medie de 3,1 m/zec. In medie, sunt 11 zile PE an cu vant cu viteza de peste 11 my/s
sinumai 2 zile cu vant de peste 18 m/s. Presiunesa atmosfericsd este de 748,2 mm.

Adéncimea de inghet este de este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

Conform hartii de zonare a valorii caracteristice a fnedrcarii
proiectare CR—1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezii asupra
Ploiesti, valoarea Caracteristicd a incdrcdri din zdpada la n
pentry IMR > 50 ani.

de zdpadd pe sol din Codul de
constructiilor”, pentry Municipiu
ivelul solului s = 2.0 kN/m?
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Din punct de vedere climatic, amplasamentyl studiat se incadreazd intr-o zoni de clima
temperat-continentala de campie, caracterizatdl prin urmatoarele valori:

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, valorile minime si maxime fiind de -30 °C, valoare
inregistratd la 25 fanuarie 1042 si de +43 °C, temperatur Inregistratd la 19 iulie 2007. Pe an
sunt in medie 17 zile gercase, 26 reci, 99 calde si 30 tropicale, restul fiind zile cu o
temperaturd moderatd.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in lanuarie si
88 mm in luna iunie. Pe an, sunt in medie 104 Zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112
cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominantd a vanturilor de nord-est {40 %) si de sud-est (23 %),
cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezd de peste 11 m/s
$i numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Adéncimea de inghet este de este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

Conform hirtii de zonare a valorii caracteristice a incércéri de zapads pe sol din Codul de
proiectare CR~1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, pentru Municipiul
Ploiesti, valoarea caracteristici a incércarii din zdpada la nivelul solului Sok = 2,0 kN/m?
pentry IMR > 50 ani.
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Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012
“Evaluares actiunii vantulyi asupra constructiilor”, amplasamentul corespunde presiunii de
referintd pvan > 0,40 kKN/mM?, cu intervalyl mediu de recurents de 50 ani.

{ N Y ][
4 e’ \ e, \\ N
S 5\ |
i, . e,
| ™, has DY
L \W..\ ) ’ H
?’
| f.f:f”i' )
\\":::“f e g
Llﬂf

G 50 i ke ey
Lt Sk i
Hikngasti,

Figura 2.1 Fooares valorifor de rofings

PAEA Pinten wkinidin posie {0t vithorrke somviouii i pise s 4 sy W

3.1.6. Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare /
protejare, in misura in care pot fi identificate

Nu este cazul.
3.1.7. Existenta unor posibile interferenfe cu monumente istorice / de arhitecturs

sau situri arheologicepe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenga
conditiondrilor specificein cazul unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul.
3.1.8. Existenta unor posibile terenuri care apar{in unor institutii care fac parte din
sistemul de apérare, ordine publicd si sigurantgi nationali

Nu este cazul.
3.1.9. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat tn rona plang,
aparfingnd Cérmpiel Ploiesti-Targoviste. Local, arealul constructiei nu este afectat de
fenomene de eroziune sauy alunecéri de teren.

Teritoriul pe care este situats locatia face parte din marea unitate a Platformei Moesice.
Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Holocenului superior,

Holocenul superior (ghd) este constituit din depozite aluvionare, ce prezitd In partea
superioard nisipuri fine, argiloase {(cu grosimi n jur de 2m) si, spre baza pietrisuri cu
stratificatie torent{iald, cu lentile subtini de nisipuri grosiere sau medii,

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25-30m si dovedeste o activitate
de subsidentd destul de intenss. Aceastd subsidents explica strapungerea de la Tinosy s
captarea Prahovei spre o luncd veche a rlului lalomita. Tot datority acestei afunddri se poate
vorbi de existenta tn Holoceny superior a unor oscilatii largi a Prahovei, Teleajenului si
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Cricovului Sarat care au determinat formarea unej subunitdti morfologice bine individualizate
prin reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor mentionate.

n legaturs cu compozifia petrografics a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constatd
predominares elementelor originale din flisul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se
adaugd, spre zona de confiuentd a Teleajenului cu Prahova, numercase fragmente provenite
din lisut paleogen,

Din punct de vedere geotehnic, In foraje executate in zond, a fost identificatd urmatoarea
stratigrafie:

0,00 - 1.20m = material de umpluturd eterogen:
1,20 —~ 3 40m = pietrs poligen cu masd de legéturd din nisip fin de culoare gaiben-
brund:

= 340 -7 .00m = pietris poligen cu masi de legéturd din nisip de culoare brun-galbuie.

Din punct de vedere al nivelurior calitative de performanta, constructia se incadreaza Ia
exigentele esentiale de verificare A1, conform clasificarii cuprinse in “Regulamentul de
verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor gi constructiilor”,
aprobat cu HG 825/20.11.1095,

3.1.10. Incadrarea in zonte de risc {cutremur, aluneciri de teren, inundatii} in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare

Din punct de vedere seismic amplasamentul se ncadreazs conform SR 11100/1-93 in
microzona cu cutremure de gradul 8.1. pe scara MSK pentru o pericada de 50 ani.

Conform hartilor de zonare seismicd din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T., amplasamentului
obiectivului ji corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru proiectarea constructiilor la
starea limitd ultima, corespunzatoare unui interval mediy de recurenta (IMR) 225 ani:
ag=1.35¢.

) i AT GICR dp
e

R P Pars g it ity s ey = ey ey
Figura 3.3 Rissanis - 2oawren valoriiy de vl gle wecelerstier lereny
in MY de anj

U PRORCLRe e 0w EVER = 305 ani ¥HEE protabilivae de deplsiee

Factorul de amplificare dinamics conform P100-1/2013 este de Bo=2,5 pentru intervalul T sk
Te.
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Factorul de comportare (reducere) g=2,0 pentry peretii structurali din zidarie, conform P100-
3/2008 si conform alineatului 8.3.4.4 din P100-1/2013.

Clasa de importantd si de expunere la cutremur a constructiei conform P100-1/2013 este clasa
M, cu valoarea factorulyi de importants pentru actiunea seismics de Yi=1.0

Amplasamenty propus nu se afld In zona inundabils » vreunui curs de apa.
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3 1.1L Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a da}cumem'&tiirilm', cu indicarea surseloyr de informare enuntate
bibliografic

Calitatea apelor din Roménia este urmarits conform structurii si principiilor metodologice ale

Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (S.M.LAR.), restructurat in
conformitate cu cerintele Directivelor Europene.

Fentru apele de suprafatd din judetut Prahova, lungimea cursurilor de apd evaluats din punct
de vedere calitativ este de 13132 Km.

Starea ecologica este buns Ia nivelul a 3¢ de corpuri (60%), reprezentand un numar de 692 5
km (52,73%): stare ecologicd este moderats Ia nivelul a 26 de corpuri (40%), reprezentand un
numar de 620,7 km {(47,27%).

Potentialul ecologic stabilit pentry cele doud facuri (acumulirite Paltinu i Maneciu) a fost bun.

fn anut 2011, 1a 3 din cele 28 foraje din refeaua hidrogeologics situate in corpurile de ape
subterane s-ay inregistrat depdsir la indicatorul azotati, reprerentind un procent de 11,54%.

fn cazul apei destinate consumului uman, sectiunile de potabilizare 8-au incadrat in categoriile
de calitate dupd valoarea medie anuald a indicatorilor fizico-chimici $i microbiclogici,
indeplinind conditiile de potabilizare impuse de NTPA 013/2002, conform HG 100/2002 cu
modificérile gi completarile ulterioare.

Pe toate tronsoanele de rdu monitorizate in anii trecuti (réurileTeleajen $i Prahova) apa este
necorespunzitoare din punct de vedere bacteriologic $i chimic pentry folosire in scop de
imbd&iere,

Datele de mai sus ay fost extrase din Planul de dezvoltare durabily a judetului Prahova in
pericada 2014 - 2020, aprobat prin HCL 2016/2013.

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, Cconstructiv, funcfional -
arhitectural gi tehnologic

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivuiui de investitii
a) Funcfiunea

Functiunea constructiei ce face obiectyl acestei documentatii este cea de sald de educatie
fizicd scolari. Propunerea se incadreaza din punct de vedere functional in P.U.G, Municipiu
Plolest.

b) Categoria si clasa de importanis

Categoria de importantd a constructiel, conform prevederilor Legii nr. 1 0/1995, se stabileste
lindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.LP.AT., aprobati cu Ordinul nr.
31/N/2.10.1995 $i H.G. 786/1997. Structura cladirij se incadreaza in categoria C de importantd
normaia.

Conform HGR nr, 766/1997 pentry aprobarea unor regulamente privind calitates in constructii,

clidirea ce face obisctyl documentatiel se incadreaza in clasa il de importants.
¢} Regim de indtfime

Regimul de inaltime al sali de educatie fizici scolard este P+supantd (parter inalt). Acesta se
incadreazd in prevederile P.U.G. municipiul Ploiesti.

o) Suprafaia construits
Suprafata construits a obiectivuluyi este S¢ = 388 mp.
Pe parceld existd alte 2 corpuri de cladire (C1, C2) cu suprafata construita de 7219 mp.
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= ventilator de evacuare:
- Tecuperator de caidura:
- Camera de amestec,

Centrala de tratare aer va utiliza agent termic pentru bateria de Incdlzire, apa calds 8098600
preparatd de centralg termica,

Centrala termicy este amplasatd intr-un spatiu special destinat si va fi echipats astfe:

- Lazan cu functionare cy gaze naturale, T condensatie, cu puterea de 8OkW;

- boiler bivalent ey Capacitatea ed 500!

- vas de expansiune inchis pentry instalatia termicé, cy Capacitatea de 100):

vas de expansiune nchig pentru preparare apa calda menajerd, cu capacitatea de 35

- vas de expansiune Inchis pentru instalatia panouri solare, cu capacitatea de 50 I

T panouri sofare cu tuburi vidate, 2 buc., fiecare Cu suprafata de 3,00 mp;

- sistem de automatizare si control panouri solare, inclusiv pompa de circulatie;

- pompe de circulatie aps caldd, de conducte.
Solutiile adoptate pentru instalatiile termice $i de ventilatii se fnscriy in legislatia in vigoare i
corespund celor sase exigente de performants esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea
T0/1898 priving calitatea in constructij,

Lucrarite executate ay avut fa baza urmitoarsle cerinte:

- asigurarea in permanentd a temperaturii intericare de comfort, 1a parametrii de igiena
impusi de legisiatia in vigoare;

- asigurarea preparérii apei calde menajere in permanentdla temperatura de minim 450C
$i de maxim 550C:
evacuarea noxelor din grupurile sanitare.

Cazanul centralel termice va functiona cu combustibis gaze naturale. Racorarea acestuia 58 va
face de la reteaua de gaze naturale existentd in zons sau prin bransarmentul existent in incinta
scolli gimnaxziale. Bransamentul se va face prin intermediul firidej aflate Ia limita proprietatii,
denumitd statie/post de reglare si masurare a debitului, conform legislatiei s solutiei
recomandate de furnizorul de gaze naturale.

Conform legisiatiei Tn vigoare, conduciele de gaze naturale vor fi montate Suprateran si vor fi
vopsite In culoares galbeny.

Din punct de vedere al instalatitior Sanitare, constructia sdlii de educatie fizici scolars a
fost prevézuts oy vestiare cy grupuri sanitare pe sexe (vestiar fete echipat cu 2 lavoare, 3
dusuri si 2 vase de WC, vestiar baieti echipat cy 2 lavoare, 3 dusuri, 1 vas WC si 2 pisoare),
grup sanitar profesori (echipat cy 1 lavoar, 1 dus si 1 vas WC) si cabinet medical (echipat cy 1
lavoar).

Alimentarea oy apd rece pentru consum menajer se va realiza din reteaua de alimentare cy
#pa a orasulul, existents in ZOn4,

Necesarul de APA rece este:

- debit zilnic mediy 3,0 m3/zj
- debit orar maxim 0,81 mdzi.

Debitul de caley! pentru conducta de bransament este de 1,26 /s (4,56 mh).

Lanalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va f realizatd prin deversare in
relelele de canalizare existente in zony.

Debitul maxim de ape uzate menajere este de 4,94 m3/h,
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8} Suprafata construitd desfigurats
Suprafata construita desfésurats g obiectivulul este Sed = 415 mp.

~y

Celelaite 2 corpuri de cladire existente (C1, 02) au suprafata construits desfasuraty de 1478
mp.

) Supratata terenuiyj
Suprafata terenulyi aferent Scolij Gimnaziale George C este de 6426 mp.
8 Procentuf de Seupare al terenuiyi- POT = 179

b Coeficieniut e ocupare af terenulyi: CUT = ¢,29
3.2.2. Varianta constructivd de realizare a investitiei cy justificarea alegerii acesteja
Pentru functionarea salii de educatie fizica $colard sunt necesare Urmatoarele utilitsi:

- energie electrics
- alimentare cy apa gi canalizare
- gaze naturale.

irmobitul Scotii Gimnaziale George Cosbug, respectiv corpurile 1 $1 C2 ale scolii, este
racordat la refelele de utilitati din zona,

Pentru a putea fi folositd, noua constructie a silii de educatie fizica $colard trebuie sa fie

racordata la retelele de utilitdti existente, respectiv energie electricd, gaze naturale, apa s
canalizare,

Constructia cu destinatia de salj de educatie fizica $colard cuprinde spatii pentru teren de
Sport, vestiare, birou profesori, cabinet medical si deporit de material sportiy.

Pentru incalzirea $i ventilarea spatitlor a fost adoptats urmatoarea solutie:

- incélzire cu corpuri de nedizire staticein Inciperile anexa - vestiare, grupuri sanitare,
birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiy:
ncdlzire oy aeroterme n sala de sport:

- ventilares sdii cu aer tratat,

Agentul termic pentru incélzire i pentru sistemul de ventilare va fi preparat in centrala termics
proprie si va fi ap3 calds 809800,

Caleulul necesarujyj de céldurd a fost calculat pentru fiecare incapere in parte, n functie de
anvelopa cladirii, orientare, parametyii aerului exterior (temperatura exterioard de caleyl ~150C.
viteza de caloul 5 vantului 5,0 m/s), parametrii aerulyi interior (temperaturi interioare intre 15 5i
22%C, sala de sport fiind ncalzits i 22°C).

Lorpurite de incalzire statice vor fi radiatoare din tabla de otel, care vor functiona cu apa caldg
la temperatura de BUYGHY, Radiatoarele ay fost alese astfel incét puterey termic3 a acestora
$& acopers in totalitate necesarul de caldurd pentry incéiperea in care sunt montate.

N

Aerotermele vor fi aeroterme de perete, cy baterie de incilzire oy functionare cy apd calda, cy
debit vehiculat 1650 me/h $i puterea termica de 9,84 kW fiecare.

Instalatia termica va § bitubulard, oy circulatie forfatd. Au fost previzute circuite distincte
pentry radiatoare sl aeroterme,
Fentru ventilarea salii de sport a fost prevazutd o centrald de tratare aer cu debit 2000 m3h,
avand in components:
- baterie de Incalzire;
filtru de aer:
ventilator de introducere:
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ventilator de evacuare;
- feCuperator de caldurs;
- Camera de amestec,

Centrala de tratare aer va utiliza agent termic pentru bateria de incdlzire, aps calds 809800,
preparata de centrala termica,

Centrala termicy este amplasatd intr-un spatiu special destinat st va fi echipatd astfel
" Bazan cu functionare cu gaze naturale, in condensatie, cu puterea de 80kwv,
-~ boiler bivalent cy Capacitatea ed 5001;
- vas de expansiune inchis pentru instalatia termica, cy Capacitatea de 100i:
- vas de expansiune inchis pentru preparare apa calda menajerd, cu capacitatea de 351
- vas de expansiune inchis pentru instalatia panouri solare, cu capacitatea de 50 [;
- panouri solare cu tuburi vidate, 2 buc., fiecare CU suprafata de 3,00 mp;

sistem de autornatizare si control panouri solare, inclusiv pompa de circulatie;
pompe de cireulatie aps calda, de conducte.

Solutile adoptate pentru instalatiile termice $i de ventilatii se fnscriy in legislatia in vigoare si
corespund celor sase exigente de performants esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea
10/1895 privind calitatea in constructii.

Lucrarile executate ay avut la bazd urmatoarsie cerinte:

asigurarea in permanentd a temperaturii intericare de comfort, fa parametrii de igiens
impusi de legislatia In vigoare;

- asigurarea prepararii apei calde menajere in permanentala temperatura de minim 45°C
si de maxim 55°C:

- evacuarea noxelor din grupurile sanitare.

Cazanul centralel termice va functiona cu combustibil gaze naturale, Racorarea acestuia se va
face de la reteaua de gaze naturale existentd in zony sau prin bransamentul existent n incinta
scolii gimnaziale. Bransamentul se va face prin intermediul firidei aflate fa limita proprietatii,
denumitd statie/post de reglare si misurare g debitului, conform legisiatiei si solutiei
fecomandate de furnizoryl de Jaze naturale.

Conform legisiatiei Tn vigoare, conductele de gaze naturale vor fi montate Suprateran si vor fi
vopsite in culoares galbens.

Din punct de vedere al instalatiilor sSanitare, constructia sdlii de educatie fizics scolard a
fost prevazuts oy vestiare cu grupuri sanitare pe sexe (vestiar fete echipat cu 2 lavoare, 3
dusuri si 2 vase de WG, vestiar baieti echipat cy 2 lavoare, 3 dusuri, 1 vas WC si 2 pisoare),
grup sanitar profesori (echipat cy 1 lavoar, 1 dus si 1 vas WC) si cabinet medical (echipat oy 1
lavoar).

Alimentarea cy apa rece pentry consum menajer se va realiza din reteava de alimentare cy
apa a orasului, existents in Zona.

Necesaryl de Apd rece este:

- debit zilnic mediy 3,0 m¥fzi
- debit orar maxim 0,81 md/zi.

Debitul de calcut pentru conducta de bransament este de 1,26 ifs (4,56 m/h).

Canalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizaty prin deversare in
refelele de canalizare existente in zona.

Debitu! maxim de ape uzale menajere este de 4,94 mh.
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Apa caldd pentry consum menajer va fi furnizaty de centrala termica proprie dotatd cu boiler
bivalent, cu unctionare cu agent termic primar furnizat de cazan say ! si agent termic primar
de la panourile solare. Boilerul montat are Capacitatea de 500 |,

Solutiile adoptate peniru instalatile sanitare se inscriu in legisiatia in vigoare. Acestea
corespund celor sase exigente esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea 10/1995 privind

calitatea in constructii,
Lucrdrile executate ay urmarit in special:

- asigurarea in permanentd a apei reci si a apei calde Ia parametrii de igiens impuse de
Normativul 19 si STAS 1478 $, Tn acelasi timp, respectarea cerintelor de calitate
obligatorii (exigentele A, B, D, EsiF).

- asigurarea in permanentd a evacudrii apelor uzate menajere la parametrii ceruli de
NTPA 002-2002, pentry respectarea normelor de igiend si de protectia mediulyj

{exigentele B D si F).

Amplasarea refelelor exterivare de apg si Canalizare se va face in afara zonei carosabile, de
preferingd in spatile verzi, pentru a fi Supuse cat mai putin sarcinilor provenite din circulatia
vehiculelor si pentry facilita accesul pentru interventii.

Traseele retelelor vor fi astiel alese incat si treacy cat mai aproape de consumatori, pe partea
cu cele mai multe puncle de consum

La stabilires trasesior refelelor de apd potabila se vor lua masuri de evitare g contamindrii apei
de catre orice sursé de poluare,

l.a amplasarea in plan si pe verticaly g conductelor extericare de apd si canalizare se vor
respecta distantele prescrise fald de alte conducte subterane sau cablur; electrice i
telefonice, conform STAS 8991,

Conductele montate direct in p&mant vor fi pozate direct pe fundul nivelat si compactat al
transedi fara fundatie artificiala.

Pentru retelele de conducte care se amplaseazd in terenuri sensibile la umezire se vor ua
masurile previzute in Nermativul P 7.

Montarea conductelor de apa direct in pamént se face sub fimita de inghet (conform STAS
8054) mésuratd de Ia generatoarea supericary a conductei pana Ia suprafata terenujyi
amenajat. Dacad pozarea in aceste conditii nu este posibild, se vor lua masuri speciale contra
inghetului,

Caminele vor fi amplasate ta 50 m distan{d intre ele, Ia schimbéri de directie si in punctele ey
rarnificatii,

Din punct de vedere al alimentirii cu energie electricd a noijj constructii, aceasta se va
racorda la reteaua de energel electricsd existents in zona prin intermediul unui bloc de masurg
$i protectie. Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz,

Puterea instalatd Pi este de 23,9 kW, iar puierea cerutd este Pe = 20,3 kW.

Pentry alimentarea receptorilor electrici s-ay prevazut doud tablouri electrice (unuf principal -
TG si unul secundar ~ T.CT) In cutii metalice etanse, montate aparent pe perete. Tablourile
sunt prevazute cu barste separate pentru diferitele categorii de receptori (iluminat, prize, fortéd
si diversi).

Alimentarea tabloulyi principal TG se face cy un cablu nou de tip CYABY pozat ingropat in
pamant, n exteriorul cladirii, si aparent iy interiorul acesteia, dintr-un bloc de masurs 5i
protectie (BMP) in cutie metalicd etansd, montats aparent, langd poarta pietonals,
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Racordut 1a reteava publicd de electricitate se face la solicitarea beneficiarului, numai de catre

firme specializate, agreate si atestate de S.C. ELECTRICA S.A. dupd obtinerea avizuluj de
racordare, pe baza datelor din profectul tehnic de executie al constructie,

Contorizarea energiei electrice active consumate se face local, prin echipamentul prevazut in
BMP.

Alimentarea tablourilor secundare se face cu cabluri tip CYY-F pozate pe pat de cabiuri say pe
elementele constructiai,

Racordarea fa refelele de ulilitdti a salii de educatie fizicy $colard se poate face in doud
variante:

- prin bransamentele existente, dacs caracteristicile tehnice permit acest lucry;
- prin bransamente noi.

In ambela cazuri racordarea se vg face prin retele exterioare in incinta (curtea) scolii
girmnaziale.

Proiectarea s executia racordurilor se va face numai de cétre firme specializate, agreate si
atestate de cétre furnizorii de utilitati si cu respectarea legisiatiei In vigoare.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.4. Costurile estimate pentry realizarea obiectivulyij de investitii, cu luarea fn
considerare a costurilor unor investitii similare, orig unor standarde de cost pentry
investitii similare torefativ cu caracteristicila tehnice i parametrij specifici obiectivalui de
investitii

Costurile estimate pentru realizarea racordurilor la utilitdti (gaze naturale, energie electrics,
apé si canalizare) au fost calculate la cursul din data de 25.11.2020 (1 euro=4873 lei).

Pentru Scenariul | — oy racordarea silii de educatie fizicd la. utilitsti prin bransamentele

existente, inclusiv realizaresg refelelor exterioars In incintd, costurile sunt urmatoarele:

| e _DEVIZ GENERAL ___“__
| structurat pe capitole si subcapitole de cheltultuieli, conform modelului din HG 807/2018, privind
- cheltuielile necesare realizarii obiectivului “RTE - Sal3 de educatie fizics scolars Ia Scoala Gimnaziala

George Cosbuc, Ploiesti”

1

- TS —
|

|

|
|
rd

Varianta 2 - Scenariul |

_._.._..._._.........._.__..__..__.,_._._._.“..__.__..._____..\_ e ——— e ————

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor s subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) (cu TVA)

1.1, [ Obtinerea terenului | 0.00] 0.00 | 0.00 |
[12. | Amenajares terenului ’ 0.00 ’ 0.00 |
!-  — o o - B =5 B
13 Amenaygra pent.ru pr??z_ectla mediului si aduceres . 0.00 0.00 |
g L L_‘l@_eﬂu_lu_z la starea initiala ) ) u
5....11:.‘%_'._‘.._.....:'..E?’..?ﬁf"_{f??f...?f'_“'_r_".'_t_fl'._ff’f.]f_’.?f’iff’..?.ﬁ?’.@?ﬁﬁ?‘;ﬁ@tﬁﬁ.?f_.__ L 0.00 ]_ 0.00
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TOTALCAPITOLY T 1 oo 0.00| 0.0

Wﬂmfz .......... _— S
: Chelftuie pentru asigurarea @i!ﬁitﬂéjm@ge_sﬁgre obiectivului de investit 5
;”i _________ |.___¥_‘?f:l§_9_'_'j(_jf_f:’ﬂ§EQE?_E’EE@E? ______________________________________________________________ 8700.00 | 1 653.00 | 10 353.00 |
| 2.2, Racord alimentare apé 12.800.00 | 2432.00 15 232.00 i
| 2.3 Racord gaze naturale o 1 976.00 | 12 376.00 ;’
| TOTAL CAPITOL 2 et __6061.00 | 37 961.00 |
|CAPITOLS e ]
’ Eﬁgjtﬁi&f_ﬁpent_ry gmiec:tare_ si asistenta tehnicg R ) B '
311 [ Siudi deteren - "j“ 000 000 oo
13.1.2 Raport privind impactul Sypramediviui ' 0.00 ] 0.00 |

Alte studii spacifice

Dmumentatiinsupor‘t si cheltuieli pentry obtinerea de
avize, acorduri i aulorizatii

1200.00

' erzare oniica Ti L000] 000 5o

P Certificarea performantsi energetice si audityl f f j
P | b 1
| energetcalcidrior I °9)
135 | Projectare o 13 100.00 15 589.00 |
3.5.1. | Tema de proiectare N 0.00 00| 000
3.5.2, Fsta,adig de prefezabilitate - — | 000] 000 o]
Do SMTUE@EE%@QdECthntaﬁe de avizarea | - < |
PR { 0 GC !
5.._.‘__.”;?.1.‘.3_.'_”.._.. I lnterventis si deviz general . 540000) 1596.00) o ‘f;;f.{fi.o.?

detaliilor de executie

154 |- _f,ftamem‘..aiuie Eﬂe_ﬁ“i-nac,@_rhf:c,gnsﬁre m vederea obtinerij | 140000 266.00 1666.00 |
P I_a_vu_i-zlor/a@rdur;lg/autuiaza&uiur . ) i
Verificarea tehnica de calitate a proiectuly; tehnic si g 300.00 357 00 |

H

Proisct tehnic si detalii de executie : 3 000.00 570.00 | 3 570.00 |
 Organizarea proceduriior de achizitie I 0.00 0.00 0.00 |
B —— 1 |

] I' ii‘;?j;);%;:rnentm de proiect pentry obiectivul de T 0.00 0.00 0.00 Jf
(3727 [ Auditul fangar T 0.00 | 000
;[ 3.8. Asistenta tehnica 2700.00 3 213_._[)_(_)___55
1381, | Asistent: 1.200.00 1428.00 |
3811 | pe perioada de executic a luorarlor 120000 0| 142800

: | pentru participarea prolectantului la fazele incluse in

3.8.1.2 | Programul de control & lucrarilor de executie, avizat 0.00 0.0¢ | 0.00 ;
| de ca tii_lf_‘fi@ﬁtﬂf?ﬂﬁi{‘i_§E§@;§.rlﬂ?fﬁ?§wk____ ————t—— ]
|.3.8.2. | Dirig tie de santier e ; 1 500.00 285.00 1785.00
TOTAL CAPITOLS | 17000.00 | 3 230.00 | 20 230.00 |
CAPITOL 4 ]

|

i Cheltuieli pentry investitia de baza
;“""""""“""'1"""""""""'""""""""""" =

R | Ccmstfﬂgiii_:si_ i_gg-gt"ﬁia_tii_ ' 0.00 0.00 - OOE)’

0.00 |

H
S

|| Montaj utitaje, echipamente tehnologice si functionale { (.00
Utilaje, echipamente tehnologice s
.ﬂ@é‘@ﬂ@@__ e ——— |
Utilaje, echipaments tehnologice si functionale care
nu necesita montaj si echi amente de trans
45 | Dotari

i functionale care
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4.6. | Active necorporale 0.00 | 0.00 | 0.00

TOTAL CAPITOL 4 0.00 ] 0.00 l 0.00
CAPITOL & '
_Alte cheltuieli
R | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

511 1&;(;52;:{%1: constructii sl instalatii aferente organizarii 0.00 0.00 0.00

5.1.2. | Cheituieli conexe organizarii santieruluj 3.00 0.00 0.00
9.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditulyi 850.90 95.00 545 .90
-5:2’1_ | g\r?:?;?t:t%’;?:ge 51 dobanzile aferente creditului bancij 0.00 0.00 0.00

n | fSota aferenta IS0 pentry controlul calitatii lucrarilor : p
522 | 5 constn 7P 31.90 0.00 31.90
Cota aferenta IS¢ pentru controlul statului in
9.2.3. | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 158.50 0.00 159.50
lucrarilor de constructii

9.2.4. | Cota aferenta Case Sociale a Constructorilor - CSC 159,50 0.0¢ 155.50
“542;\.,5; :j;\e”;;&:::;:;ti({;;cigi‘r; avize conforme si autorizatia de 500.00 95.00 595.00
53 Cheltuleli diverse sj neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4, Cheltuiel pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL § 8503.90 95.00 945.90

CAPITOL &

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 ] Pragatirea personaluiui de exploatare 0.00 0.00 0.00
bzJF‘robetchnu!wgtce 8j taste 0.00 0.60 0.00
 TOTAL CAPITOL 8 .00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 49 750.90 8 386.00 | 59136.90

TOTAL ConstructiitMontaj 31 800.00 8 061.00 ( 37 961.00 |

Pentru Scenariul | ~ Cu racordarea silii de

educatie fizicd Ia utilitdti prin bransamente noi fa

refelele existente pe str. Clprian Porumbescu, inclusiy realizarea retelelor exterioare in incinté,

casturile sunt urmatoarels:

DEVIZ GENERAL

structurat pe capitole si subcapitole de cheltultuieli, conform

cheltuielile necesare realizarii oblectivului “RTE - Sald de educat
George Cosbuc, Plaiesti”

modeluiui din HG 907/2016, privind
ie fizicd scolard la Scoala Gimnaziais

Varianta 3 -

Scenariul i

Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) (cu TVA)
B Lei Lei Lei
1] 2 3 4 5
___Q_AW;E'GL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 | 0.00 |
1 1.2. | Amenajarea terenuiu; 0.00 0.00 | 0.00 |
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; [ ] e sctia mediului s adieores
5| e s e e s acucer
1.4. } Cheituieli pentru relocarea/protactia utilitatilor .00 0.0 0.00
 TOTAL CAPITOL 1 ’ 0.00 0.00 | 0.00
CAPITOL 2
f__,Ch"f’ li*-_%;‘_i_'%’_f.i__;F_’fr‘_:".‘_i’};’._%ﬁ?ﬁﬂfﬁfi‘r’ﬁ%_Eﬂ'ﬁ.‘ﬁfﬁ@f_’f?.’_'._ﬂf?ﬁ?ﬁ?ﬂ’_la obiectivului de investitii :
| acord energie electrics o 1070000 | 2033.00 | 12733.00
1470000 | 2793.00] 17 483,00 |
2.3. I Racord gaze naturale 1270000 | 241300 15 113.00
TOTAL CAPITOL 2 38 100.00 7 235.00 | 45 339.00
CAPITOL 3
Cheltuiel pentry proiectare si asistenta tehnica
3 sua 0.00 0.00 | 0.00
3.1.1. [ Studii de teren I .00 0.00 0.00
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediuiui 0.00 0.0¢ 0.00
3.1.3. | Alte studii specifice (.00 0.00 0.00 |
hi 9 _Jm-m;&;ﬁfggg;ém;mie!i pentru obtinerea de 1 200.00 228.00 1428.00
3.3, | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34, g?;gig:;e; ;gg:i;?rriirgfntei energetice si audityl 0.00 0.00 0.00
5. Proiectare 15 150.00 2878.50 | 18 028.50
5. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 »§}‘:g_j_g_ijy_g_§;‘___pr'ef'gzzabi_{_iit:@_te 0.00 0.00 0.00
E Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

3 400.00 1896.00 | 9996.00

Wicraritor de interventii si deviz general

354 ‘Dq_cumgntatifie t@hﬁace nf%ri@are in vederea obtinerii 1 800.00 342 00 2 142.00
i avmelm/accardu[i!m/aumrudtmmr
155, Verafl?ar&a tehmca_de calitate a profectului tehnic si g 450.00 85.50 535 50
B detaliilor de executie |
{ 3.8.8. | Proiect tehnic si detalii de executie 4 500.00 855.00 | 5 355.00 )
| 3.6, Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 (.00
3.7. Consultanta 0.00 0.00 (.00
371 Managgmentui de profect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii A
13.7.2. | Auditul financiar 0.00 0.6 0.00
_
3.8, Asistenia tehnicg 2 700.00 513.00 3 213.00
P 381 | Asistenia tehnica din partea proiectaniuui 1200.00 228.00 1428.00
3.8.1.1 | pe perinada de executie a lucrarilor 1 200.00 228.00 1428.00
pentru participarea proiectaniuiu la fazele incluse in
3.8.1.2 | programui de control al lucrarilor de exscutie, avizat 0.00 0.00 0.00
de cate Inspectoratul de Stat in Constructii R
3.8.2. | Dirigentie de santier 1 500.00 285.00 1785.00
(T QTALLAPE?OL 3 | 19 050.00 3 618.50 | 22 669.50__
_CAPITOL 4
| Cheltuieli pentry investitia de baza
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4.1 | Constructii si instatatii 0.00 0.00 | £.00
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehmologice si functionale {.00 0.00 0.00
P Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
i&. necesita montaj ._ 0.00 0.06¢ _OnOO
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
S8l nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 200 000
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6, Active necorporale .00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 .00 0.60 .00
CAPITOL &
 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier [ .00 0.00 0.00
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
51.1. de santier 0.00 0.00 0.00
8.1.2. | Chettuiell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, Comigioane, cote, taxe, costul creditulul 954.60 95.00 1 049.60
Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci
ooy
5.2.1 finantatoare 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarilor
5.2.2. de constructi 38.10 0.00 38.10
Cota aferenta [SC pentru controlul statului in
5.2.3. | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 190.50 0.00 190.50
ucrariior de constructii
5.2.4. | Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 228.00 0.06 226.00
, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
595 s & BOs
B5.2.5. construire/desfiintare 500.00 95.00 595.00
5.3, Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.60 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 864.60 | 95.00 1 049.69
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1, | Pregatirea personalului de exploatare 5 {3.00 .00 (.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 8 _ 0.00 0.60 0.00
TOTAL GENERAL 58 104.60 | 10 953.50 | 69 058.10
TOTAL ConstructiivMontaj 38 100.00 7238.00 | 45339.00

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normatd de viaid / de amortizare a
investitiei publice

Avand in vedere tipul obiectului de investifii, costurile estimative de operare pe durata de
viatd/amortizare a investitiei vor fi costurile de verificare periodicd si eventuale lucrar de
reparalii necesare.

Nu vor exista cheltuieli pentru achizitionarea consumabilelor, cheltuiel; privind costurile
administrative, cheltuieli de personal, cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe,
comisioane, rata si dobénzi aferente creditelor, cheltuieli privind costurile de functionare si
intretinere a obiectivelor finantate prin proiect, amortizarea, achizifia de echipamente, eic.

Se estimeazd costurile pentru verificsri periodice si reparatii curente periodice la 300 euro/an,
respectiv 1.461,00 lel la cursul BNR din data de 25.11.2020 de 4,873 leijeuro.
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Pentru pericada de referin{d luatd i calcul, de 10 de ani, rezultd o valoare totals a costurilor

de verificiri periodice i reparatii curente de 3000 mi; euro, respectiv 14.619,00 lei la cursul
BNR din data de 25.11.2020 de 4,873 leifauro,

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importanti a
construciiilor, dupa caz

3.4.1. Studiu topografic

Pentry racordarea la retelele de utifitdt & sali de ed

ucatie fizicd scolard realizatd prin
programul Companiel Nationale de Investitii In incinta Scolii Gimnaziale George Cosbuc din
murticipiul Ploiesti nu a fost necesars intocmirea unui studio topografic.

3.4.2, Studiu geotehnic

Pentru racordarea Ia retelele de utilitdti a sili de
programut Companiei Nationale de nvestitii in incinta

educatie fizicd scolard realizats prin

$eolii Gimnaziale George Cosbuc din
municipiut Plojesti nu a fost necesars intocrnires unui studio geotehnic.

3.4.3. Studin hidrologic, hidrogeologic: Nu este cazul

3.4.4. Studin privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficients
ridicatd pentru cresterea eficientei energetice: Nu este cazul

3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulatie: Nu este cazul

3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
ohiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzi de
utilitate publicd: Nu este cazul, In zona amplasamentului nefiing inregistrate vestigii
arheologice.

3.4.7. Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la amenajari
spatii verzi 5i peisagere: Nu esfe cazul,

3.4.8. Studiu privind valoarea resursed culturale: Nu este cazul,

3.4.9. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:
Nu este cazul.

3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este previzutd la
investitiel fiind urmatorul:

30 zile, graficul orientativ de realizare a

| | Loy | @ Wy J ) ]
| Nr.Crt | Activitate M I B I
- == (9] o~
S |2 |88
2 8|2 |2
1. | Realizare proiectare
i{_? X 1 Elaborare proiect racord energie electrios
1.2  Elaborare proiect racord apé i canatizare
13 i___EEaborare predect racord gaze naturale St P
1.4 | Avizare docurmentatii tehnice racorduri Ia utititati ' I'
=1 — e +
2. J Realizare lucrdri de racordare la utilititi a . o
obiectivului i
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2.1, Realizare lucrari de racordare la refeaua de
energie electrica

2.2. Realizare lucrdri de racordare la reteaua de
gaze naturale
2.3 Realizare luorn de racordare fa retelels de apé

%i de canalizare
Receptia lucrgrilor

w

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea periocadei de
refering si prezentarea scenariului de referinga

Ipotezele de calcul in evaluarea alternativelor se bazeazd pe urmatoarele previziune
macrogconormice: evolufia preturilor si a cursului de schimb; evolutia prefurifor productiei
industriale; evolutia veniturilor pe gospodadrie atdt la nivel national cat si la nivel regionat;
evolutia costului cu energia si combustibilul; evolutia costului cu mentenanta; evolulia costului
MUnc.

Freviziunile macroeconomice se bazeazs pe raportarile Comisiel Nafionale de Prognoza
{(Projectia principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2008-2013, Prognoza de toamni
- oclombrie 2008) si a BNR. Evolutiile pot fi itustrate astfel-

Evolutia cursuiul mediu eumﬁ&u dirs 1989 si prognoza pentru 20142015

DO 0 G W0T 2004 MOS8 2006 2007 08 2009 2010 2011 W2 WM e A!J:‘::
Sntbwerl.ro
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I evaluares alternativelor tehinice s-a efectyat analiza multicriteriali a acestora, selectindy-ge
acea alternativd care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei,

Prolectul investitional propus este “RTE Sald de educatie fizics scolard - $Scoala
Gimnaziald George Cosbuc, municipiui Plolegti, judetul Prahova”,

In prezentul Studiu de Fezabilitate se analizeazi realizarea racordurilor la utilititi a sali de
educatie fizicd scolard realizaty prin programul Companiei Nationale de Investitii in incinta
peoliil Gimnaziale George Cosbuc In doud variante: prin racordarea obiectivului la retelele din
incinta scolii, de la bransamentele existente, sau prin intermediul unor bransamente noi.

In evatuarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriterialy a acestora, selectandu-se
acea alternativd care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

Scenariul de referinid este cel descris pe larg la capitolul 3.2.2.

Yaviania 1 -~ Scenariul zero {varianta frd investitin

Varianta zero este varianta #r3 investifii. Nu se va inifia nici un demers pentry racordarea
la utilitdti a salii de aducatie fizicd scolard realizate de CNI in incinta Scolii Gimnaziale George
Cosbuc din municipiul Ploiesti, judeiul Prahova, cheltuislile necesare pentru realizarea acestui
obiectiv nefiind in planul de investitii al U.A.T. Municipiul Ploiesti.

In aceasts variantsd sala de educatie fizicd scolard realizats prin Programul National de

constiuctii de interes public sau social al Companiei Nationale de Investitii S.A., subprogramul
Sali de sport” nu va putes functiona, iar investitia realizatd nu va fi eficients.

Yarianta 2 ~ Scenariul I

In varianta 2 — Scenariul | Se propune racordarea la utilitdti a obiectivului de Ia bransamentele

H

existente, prin retele exterioare in incinta scolii gimnaziale,

SCENARIUL 1 - SCENARIUL DE REFERINTA
Pentru functionarea sali de educatie fizicd scolard sunt necesare urmatoarele utilitagi:
- energie electrics
- alimentare cu apé si canalizare
- gaze naturale.

Pentru a putea fi folositd, noua constructie a séli de educatie fizicd scolard trebuie si fie
racordatd la refelele de uiilitati existente, respectiv energie electricd, gaze naturale, apéd si
canalizare.

imobilul Scolii Gimnaziale George Cosbuc este racordat fa retelele de utilitdti din zona.
Bransamentele la retelele de utilitati existente permit racordarea silii de educatie fizicd
scolard.

¥

sport, vestiare, birou profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Constructia cu destinatia de sali de educatie fizicd scolard cuprinde spatii pentru teren de

Solutiile adoptate pentry instalatiile termice si de ventilatii se nscriu in legislatia in vigoare si
corespund celor sase exigente de performantd esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea

10/1985 privind calitatea in constructii.
Lucrdrile executate au avut Ia bazé urmatoarele cerinte:
- asigurarea In permanents a ternperaturii intericare de comfort, la parametrii de igiend

impusi de legislatia in vigoare:
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- asigurarea prepardrii apei calde menajere in permanentila temperatura de minim 45°C
si de maxim 55°C;
- evacuarea noxelor din grupurile sanitare.

Cazanul centralel termice va functiona cu combustibil gaze naturale. Racorarea acestuia se
va face de ia reteaua de gaze naturale existentd In zona, prin bransamentul existent n incinta
scolil gimnaziale.

Bransamentul se va face prin intermediul firidei aflate la limita proprietati, denumitd statie/post
de reglare si masurare a debitului, conform legislatiei si solutiei recomandate de furnizorul de
gaze naturale,

Conform legislatiel Tn vigoare, conducts de gaze naturale va fi montats suprateran si va fi
vopsith In culoares galbend. Racordarea se va face de la bransamentul existent, printr-o
conductd separatd, montatd aparent.

Atat documentatia tehnica, cat $i lucrérile de racordare vor fi efectuate de firme specializate,
agreate si atestate de furnizorul de gaze naturale. Prin documentatia tehnica se va stabili
solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale bransamentului si debitului de gaze
naturale necesare pentru functionarea cazanului centrale termice.

Alimentarea cu apd rece pentru consum menajer se va realiza din refeaua de alimentare cu
apa a orasulul, existentd in zona.

Canalizarea apelor uzate menajere sl a apelor pluviale va i realizaty prin deversare n
refelele de canalizare existente n zona,

Debitul maxim de ape uzate menajere este de 4,94 m3/h.

Apa caldd pentru consum menajer va fi furnizati de centrala termicd proprie dotatd cu boiler
bivalent, cu functionare cu agent termic primar furnizat de cazan sau / si agent termic primar
de la pancurile solare. Boilerul montat are capacitatea de 500 |,

Solutile adoptate pentry instalatile sanitare se inscriu in legislatia In vigoare. Acestea
corespund celor sase exigente esentiale, aga cum sunt ele definite in Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii,

Lucrdrile executate au urmdarit in special:

- asigurarea in permanentd a apei reci si a apei calde la pararmetrii de igiend impuse de
Normativul 19 si STAS 1478 i, in acelasi timp, respectarea cerinfelor de calitate
obligatorii (exigentele A, B, D, E si F).
asigurarea in permaneni{a a evacudrii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de
NTPA 002-2002, pentru respectarea normelor de igiend si de protectia mediului
{exigentele B, D si F).

Racordarea salii de educatie fizics geolard la retelele de apd si canalizare se va face prin
infermediul bransamentelor existente. Atat documentatia tehnica, cat si lucrérile de racordare
vor fi efectuate de firme spacializate, agreate si atestate de furnizorul de utilitati respectiv. Prin
documentatia tehnica se va stabili solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale
bransamentulul si debitelor necesare ale silii.

Amplasarea refelelor exterioare de apa si canalizare se va face in afara zonei carosabile, de
preferintd In spatiile verzi, pentru a fi supuse cat mai pufin sarcinilor provenite din circulatia
vehiculelor si pentru a facilita accesul pentry interventii.

Traseele retelelor vor fi astfel alese ncat sf treacd cat mai aproape de consumatori, pe partea
cu cele mai multe puncte de consum

L.a stabilirea traseelor retelelor de apéd potabild se vor lua masuri de avitare a contamindrii apei
de catre orice sursa de poluare.
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La amplasarea in plan $i pe verticald a conductelor exterioare de apa si canalizare se vor
respecta distantele prescrise faid de alte conducte subterane sau cabluri electrice s
telefonice, conform STAS 8591,

Conductele montate direct In pamént vor fi pozate direct pe fundul nivelat si compactat al
transedi, frd fundatie artificiala.

Fentru retelele de conducte care se amplaseazd In terenuri sensibile la umezire se vor lua
masurile previzute in Normativul P 7.

Montarea conductelor de apa direct in pAdmant se face sub limita de inghet (conform STAS
6054) masuratd de la generatoarea supericard a conductei pand la suprafaia terenului
amenajat. Dacd pozarea In aceste conditii nu este posibild, se vor lua masuri speciale contra
inghefului,

Céminele vor fi amplasate la 50 m distan{s intre ele, la schimbari de directie i in punctele cu
ramificatii,

Din punct de vedere al alimentirii cu energie electricd a noii constructii, aceasta se va
racorda la reteaua de energie electricd existentd in zon prin intermediul unui bloc de mésura
si protectie. Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz.

Futersa instalatd Pi este de 23,9 KW, far puterea cerutd este P = 20,3 kw.

Pentru alimentarea receptorilor electrici s-au prevézut doud tablouri electrice {unul principal -
TG si unul secundar -~ T.CT) In cutii metalice etange, montate aparent pe perete. Tablourile
sunt prevézute cu barete separate pentru diferitele categorii de receptori (iluminat, prize, fortd
si diversi).

Alimentarea tabloului principal TG se face cu un cablu nou de tip CYABY pozat ingropat in
pamént, In exteriord cladirii, si aparent in interiorul acesteia, dinfr-un bloc de masurs s
protectie (BMP) in cutie metalics stansa, montatd aparent, langa poarta pietonala.

Racordul la reteaua publicd de electricitate se face I3 solicitarea beneficiarului, numai de citre
firme specializate, agreate si atestate de 5.C. ELECTRICA S.A., dups obtinerea avizului de
racordare, pe baza datelor din proiectul tehnic de executie al constructiei. In Scenariul |,
racordul la reteaua de electricitate se propune a se face de la brangamentul existent in incina.
Contorizarea energiei electrice active consumate se face local, prin echipamentul previzut In
BMP.

Avantajele Scenariului i:

- Racordurile la utilititi vor fi executate cu respectarea normelor de proiectare in vigoare.
- Brangamentele find deja existente, nu vor fi necesare investitii suplimentare pentru
achizilia si montarea unor echipamente specifice (contoare, statii de mésurare, efc.).

- Vecinatdtile obiectivului nu vor fi afectate de lucrdrile de racordare prin oprirea
utifitatilor, aceasta putand # ficutd de la cdminele de brangament/firida de bransamant.
Costurile de racordare vor fi mai mici.

Eventualele avarii se vor putea rezolva In incinta scolii, fard a fi necesard oprirea
utilitatilor pe retea.

Dezavaniajele Scenariufui i:

- Avénd n vedere ¢4 echipamentele specifice sunt montate de mai mult timp, pot apare
defectiuni in functionare.

- Traseele retelelor extericare din incinta scolif vor fi mai lungi decarece conductele vor
trebut 83 facdlegétura intre bransamentele le utilitéti existente si constructia nous.
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Yarianta 3 -~ Scepariul 1

fn varianta 3 — Scenariul Il se propune racordarea la utilitdti a obiectivului direct de la retelele
edilitare existente n zon4, prin brangament separate de al scolii.

SCENARIUL 1

sSolutife adoptate pentru instalatile termice si de ventilatii se inscriu in legislatia in vigoare si

H

corespund celor sase exigente de performanti esentiale, aga cum sunt ele definite in Legea

~ ¥

10/1895 privind calitatea in constructii.
Lucrdrile executate au avut la bazd urmitoarale cerinte:

- asigurarea n permanentd a temperaturii interioare de comfort, la parametrii de igiens
impusi de legislatia in vigoare;

- asigurarea prepardrii apei calde menajere in permanentila termperatura de minim 450C
si de maxim 55°0C;

- evacuarea noxelor din grupurile sanitare.

Cazanul centralei termice va functiona cu combustibil gaze naturale. Racorarea acestuia se
va face de la reteaua de gaze naturale existentd th zond, prin bransament separat.

Bransamentul se va face prin intermediul firige] aflate la limita proprietatii, denumita statie/post
de reglare si masurare a debitului, conform legislatiei $i solutiei recomandate de furnizorul de
gaze naturale.

Conform legislatiel in vigoare, conducta de gaze naturale va fi montatd suprateran si va fi
vopsitd in culoarea galbens. Racordarea se va face de la bransamentu existent, printr-o
conducta separatd, montats aparent.

Atat documentatia tehnica, cat $i lucrérile de racordare vor fi efectuate de firme specializate,
agreate si atestate de furnizorul de gaze naturale. Prin docurmentatia tehnicd se va stabili
solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale brangsamentului si debitului de gaze
naturale necesare pentru functionarea cazanului centralei termice.

Alimentarea cu apd rece pentru consum menajer se va realiza din retfeaua de alimentare cu
apa a orasului, existentd In zona,

Canalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va #i realizata prin deversare in
refelele de canalizare existente in zona.

Debitul maxim de ape uzate menajere este de 4,94 mdh,

Apa caldid pentru consum menajer va fi furnizatd de centrala termics proprie dotatd cu boiler
bivalent, cu functionare cu agent termic primar furnizat de cazan sau ! si agent termic primar
de la panourile solare. Boilerul montat are capacitatea de 500 1.

Solutife adoptate pentru instalatiile sanitare se inscriv in legislatia n vigoare. Acestea
corespund celor sase exigente esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii,

Lucrarile executate au urmarit in special:

asigurarea in permanentd a apel reci si a apei calde la parametrii de igiend impuse de
Normativul 19 si STAS 1478 $i, in acelasi timp, respectarea cerintelor de calitate
obligatorii (exigentele A, B, D, E si F).

- asigurarea in permanentd a evacudrii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de
NTPA 002-2002, pentru respectarea normelor de igiend si de protectia mediului
(exigentele B, D si ),

Racordarea sali de educatie fizicd scolard la retelele de apa si canalizare se va face ia

[}

refelele de apé si canalizare existente n zond, prin bransamente separate de cele ale scolii.
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Atat cﬂomamenta’gia tehnicd, cat si lucrdrile de racordare vor fi efectuate de firme specializate,
agreate sf atestate de furnizorul de utilitéti respectiv. Prin documentatia tehnicd se va stabil
solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale bransamentului si debitelor necesare
ale adlii.

Amplasarea retelelor exterioare de apéd si canalizare se va face in afara zonei carosabile, de
preferintd in spatiile verzi, pentru a fi supuse cat mai putin sarcinilor provenite din circulatia
vehiculelor si pentru a facilita accesul pentru interventii,

Trasesle retelelor vor fi astlel alese Incét s4 treacs cat mai aproape de consumator, pe partea
o oele mal multe puncle de consum

La stabilirea traseelor retelelor de apa potabild se vor lua masuri de evitare a contaminsrii apei
de citre orice sursi de poluare.

La amplasarea in plan si pe verticald a conductelor extericare de apa si canalizare se vor

respecta distantele prescrise fatd de alte conducte subterane sau cabluri electrice s
telefonice, conform STAS 8591

Conductele montate direct In pamant vor fi pozate direst pe fundul nivelat gi compactat al
transedi, férd fundatie artificials,

Pentru retelele de conducte care se amplaseazd In terenuri sensibile la umezire se vor lua
mdasurile prevzute In Normativul P 7.

Montarea conductelor de apa direct in pamant se face sub limita de Inghet (conform STAS
8054) masuraty de la generatoarea supericard a conductei pand la suprafata terenulyi
amenajat. Dacd pozarea in aceste conditii nu este posibils, se vor lua masuri speciale conira
inghetului,

Camingle vor fi amplasate fa 50 m distan{d intre ele, la schimbari de directie gi in punctele cy
ramificatii,

Din punct de vedere al alimentari cu energie electricd a noii constructii, aceasta se va
racorda la refeaua de energie electrics existentd in zond prin intermediul unui bloc de masura
$i protectie. Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz,

Puterea instalata Pi este de 23,9 KW, jar puterea ceruti este Pc = 20,3 kW.

Pentru alimentarea receptoritor electrici s-au previzut dous tablouri electrice (unul principal -
TG si unul secundar ~ T.CT) in cutii metalice etanse, montate aparent pe perete. Tablourile
sunt previzute cu barste separate pentru diferitele categorii de receptori (iluminat, prize, fortd
si diversi).

Alimentarea tablouiyi principal TG se face cu un cably nou de tip CYABY pozat ingropat
paméant, In exteriory] cladini, si aparent in interioryl acesteia, dintr-un bloc de masurs §i
protectie (BMP) In cutie metalici etansa, montatd aparent, langé poarta pietonali.

Racordul Ia reteaua publics de electricitate se face la solicitarea beneficiarului, numai de cétre
firme specializate, agreate si atestate de 5.C. ELECTRICA S.A., dupd obtinerea avizului de
racordare, pe baza datelor din projiectul tehnic de executie al constructiei. Tn Scenariul i,
racordul ta reteaus de electricitate s€ propune a se face de la reteaua de energie electrics
existenta n zon4, prin bransament separat,

Contorizarea energiel electrice active consumate se face local, prin echipamentul prevazut in
BMP.
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Avantajele Scenariului i

- Racordurile la utilitdti vor fi executate cy respectarea normelor de proiectare Tn vigoare.

- Avénd n vedere c3 echipamentele specifice vor fi noi, eventualele defectiuni in
functionare pot apdrea fie in pericada de garantie, fie mai tarziu, In timp.

- Traseele retelelor extericare din incinta scolli vor fi mai scurte, racordarea puténd fi
facutd la retelele adilitare existente pe str. Ciprian Porumbescu,

Dezavantajele Scenariului Ii-

Vor fi necesare investitii suplimentare pentru achizitia si montarea unor echipamente
specifice (contoare, statii de masurare, elc.).

- Vecihdtatile obiectivului vor fi afectate de lucrérile de racordare prin oprirea utititdtilor,

- Costurile de racordare vor fi mai mari.
Eventualele avarii nu se vor putea rezolva in incinta scolii, fiind necesara oprirea
utilitatilor de la retea.

4.2, Analiza vumamhiiitémm’ cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

fncd din cele mai vechi timpuri omenirea a incercat 54 stabileascs o cauzalitate a fenomenelor
ce se petrec in lumes inconjuratoare, s gdseascd solutii si raspunsuri la actiunea factorilor
naturali,

In antichitatea remanad sau greacs totul era Pus pe seama zeilor, iar tot ce ny putea fi explicat
era considerat a proveni de la zej st a fi un hazard. In zilele noastre cauzalitatea fenomenelor
nu mai este consideratd un parametry de referinid in definirea hazardatelor, iar accentul s-a
mutat pe incertitudinea momentulyi de aparifie, a modului de manifestare a unui fenomen,

Plecand de la o abordare istoricd, care deduce succesiuni de evenimente ce au stat la baza
edificdrii formei actuale a suprafelei terestre, se contureaza in prezent o abordare functionalg,
care cuantificd procesele contemporane g comportamentul substratulyi si transpune

Infelegerea proceselor in analize detaliate, cu aplicabilitate practica in folosul populatiei.

CLASIFICARES RISCURILOR
Existd mai multe clasificar ale riscurilor, si anume:

- Riscuri naturale (hazardele naturale):
» riscuri climatice — furtuni, tornade, secetd, inundatii, Inghet, avalanse, cutremure
$i eruptii vulcanice:
®  riscuri geomorfologice — alunecéri de teren, tasari de teren, prabusiri de teren:
*  riscuri cosmice - cidern de ohigcte din atmosfery (cosmos), asteroizi, comete;
s riscuri biologice —~ epidemii, epizootii, lzoonoze:
- Riscuri tehnologice st industriale (hazarde antropice):
* accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale:
¢ accidente nucleare, chimice $i biclogice:
¢ accidente majore pe ciile de comunicatii;
* incendii de mari proportii;

¢ esuarea sau scufundarea unor nave;
* esecul ulilitdtilor publice;

° avari fa constructii hidrotehnice:

* accidente in subleran:

&

préabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.
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Pe langa acestea mai pot exista si:

* Riscuri de securitate fizica;
Riscuri politice:

Riscuri financiare $i economice;
¢ Riscuri informatice.

-]

&

Riscurite se pot clasifica fie dupd modul de manifestare {lente sau rapide), fie dupid cauzi
{(naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari, In functie de
amplitudinea acestora si de factorii favorizanti In locul say regiunea in care se manifesta,
uneori Imbracind un aspect catastrofal,

Progresul tehnic rapid si multilateral, specific societdti umane conternporane, dezvoltarea
sustinutd a industriilor §i a altor activitay aconomice, au adus omenirii avantaje uriase, realizari
dintre cele mai impresionante, dar ay general gi pericole dintre cele mai serioase, cum este
cazul poludrii si al altor forme de degradare a mediului inconjurator, a insusi echilibrului natural
al planetei. Ca urmare g actiunilor omului, uneori necontrolate si nechibzuite, alteori firesti,
impuse de necesitatea dezvoltdri economice $i sociale, planeta noastrd a cunoscut, in
anumite regiuni sau zone, o degradare accentuatd, in unele cazuri iremediabila.

Riscurile pot fi:

a) fenomene naturale distructive de origine geologicd say metecrologicd, ori imbolndvirea unui
numar mare de perscane say animale, produse n mod brusc, ca fenomens de massd. in
aceasta categorie sunt cuprinse: cutremursle, alunecdrile §i prébusirile de teren, inundatiile gi
fenomenele meteoralogice periculoase, epidemiile si epizootiile:

by evenimente cu urmari deosebit de grave, asupra mediului Inconjurétor, provocate de
accidente. In aceasts categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, in
subleran, avarii la construfiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masj s
exploziile, accidentele majore la utilaje gi instalatii tehnologice periculoase, caderile de obiecte
cosmice, aceidents majore si avarii mari la retelele de instalatii gi telecomunicatii.

Conform terminologiel adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms
related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992}, riscurile pot crea dezastre
(similar catastrofe) care pot intrerupe functionarea unei societafi, genernd pierderi umane,
materiale sau modificri nefaste ale mediului, care nu pot fi refacute prin resursele acesteia.

O altd forma de a defini riscyl este formula urmatoare:
Fiscurile = Vulnerabilitdti + Hazard
Termenii formulel au urmatoarele semnificatii;

Vulnerabilitati = urbanizare, degradarea medivlui, lipsa de educatie, cresterea
populatiei, fragilitatea economiei, sdrdcie, structuri de urgentd birocratice ete.

- Hazard = fenomen rar say extrem de naturd umana sau naturala care afecteazd viafa,
proprietdtile si activitatea umana, a carui extindere poate duce la dezastre:

Hazardele pot fi;

geclogice (cutremure, eruptii vulcanice, alunecari de teren);

climatice (cicloane, inundaiii, seceti);
- de mediu (poluarea mediului, epizootii, degertificare, defrisare paduri);
- epidemii si accidente industriale:
- rdzboiul (inclusiv terorismul).

Conform acestei terminclogii, se mai definesc:

criza = situatie internd say externd a cérei evolulie poate genera o amenintare asupra
valorilor, intereselor $i scopurilor prioritare aje partilor implicate (separat sau impreuna);
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aocident = intdmplare neprevazutd veniti pe neasteptate, curmand o situatie normalg,
avand drept cauzd activitates umana;

- accident complementar = accident care are loc pe timpul sau dups desfdsurarea unui
dezastru natural, datorat acestuia.

EVALUAREA RISCURILOR

Evaluarea riscuriior este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare g riscurilor asa
cum au fost definite, probabilitates, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea
darmenilor dar si a bunurilor lor fa actiunea acestuia, ca $i consecintele expunerii respective.

Exista trei pagi in evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza $i evaluarea vulnerabilitatii.

Pentru identificarea risculyi trebuie mai Intai identificate riscurile care apar, existand 0 serie de
metodologii de identificare $i evaluare a riscurilor, Fiecare dintre aceste metodologii ia in
considerare parametyi precum frecventa, durata, severitatea, impactyl pe termen lung sau
scurt, pagubele. S.a propus o matrice a riscului care ia in considerare frecventa si severitates
evenimentuiui, pe baza acestein s-au stabilit patru clase de rsc, dar aceastd abordare ny ia n
considerare durata gi suprafaia de manifestare a evenimentului, astfel incat a fost luatd In
considerare o altd metods de identificare si anume sistemul valoric de evaluare.

A doua etapi, cea de analiza a riscului, estimeaza probabilitatile si consecinfele asteptate
pentru un risc identificat say expunerile si efectele. Consecinfele vor varia in functie de
magnitudinea svenimentului si de vulnerabilitates elementelor afectate. Expunerile si efectele
sunt interdependente, adicsd tipul factorului de streg determing efectele care vor fi evaluate ca
$i timput si spativl 1 care acestea vor aparea.

Analiza riscului trebuie sd includa investigarea frecventei tipuritor specifice de risc,
determinarea gradului de predictibilitate a riscului, analizarea vitezei de aparifie a unui risc,
determinarea gradului de avertizare, estimarea duratei, identificarea consecintelor,

Scopul evaludrii riscuriler i1 constituie oblinerea unor standarde masurabile prin care riscyl
poate fi comparat ou altele, estimate similar,

Evaluares vulnerabilitati reprezinty rezultatl analizei riscului, Este totalitatea riscurilor
implicate de un eveniment extrem §i poate fi consideratd ca $i insumarea tuturor riscurilor
identificate. Aceasta poate fi internd sau externs

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE

Sttt manifestan extreme ale unor fenomene naturale precum cutremurele, furtunile,
inundatiile, seceta, ste, care au o influentd directs asupra vielii fiecérei persoane, asupra
societatli si a mediulyi inconjurdtor, in ansambly. Cuncasterea acestor fenomene permite
luarea unor misuri adecvate pentru limitareg efectelor — pierderi de vieli omenest, pagube
materiale si distrugeri ale mediului ~ $i pentry reconstructia regiunilor afectate.

Riscurile {(hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar fi; modul de
formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat ete.

.....

I functie de genezs, riscurile naturale se diferentiaza in: riscuri endogene si risouyri exogene,

Riscurie ENDOGENE sunt generate de energia provenits din interiorul planetei, in aceasts
categorie fiind incluse eruptiite vulcanice si cutremurele.

Riscurile EXOGENE sunt generate de faclorii climatici, hidrologici, biclogici efc., de unde
categorile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde
biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice i hazarde astrofizice.

Fiscurile GECMORFOLOGICE cuprind o gami variatd de procese, cum sunt prabusirile,
tasarile sau alunecarite de teren, avalangels,
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Riscurile CLIMATICE cuprind © gam3 variaty de fenomene si procese atmosferice care pot
genera pierderi de viet] omenesti, mari pagube gi distrugeri ale mediujui inconjurdtor. Cele maj
intéinite manifestéri tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferai ce
se desfisoard sub forma unor perturbatii clteodats foarte viclente.

Riscurile HIDROGRAFICE cuprind fenomenele generate de valurile de vant sau de cutremure
(tsunami), de banchiza de gheaid si deplasarea aisbergurilor. Valurile puternice produse de
furtuni sunt periculoase pentru navigatie si au un impact insemnat asupra coastelor, In furtuna
valurite se deplaseazs in diferite directii, cauzénd pericole pentru vasele din farg. In unele
situatii este realizat un spectru de interactiune in care se combind energia mai mulior valuri, cu
indlimi de 8-10 m, a caror rezultanty este periculoasd pentry ambarcatiuni si pentry
platformele petroliere marine {cele din Marea Nordului).

inundatiite au o largd rdspandire pe Terra, acestea produc mari pagube materiale si pierderi
de vieli omenesti. Sunt procese de scurgere si revirsare g apei din albiile raurilor in funei,
unde ocupd suprafete intinse, utilizate de om pentru agriculturs, habitat, cai de comunicatie,
efc. Produceres inundatiitor este datorats patrunderii n albii a unor cantitati mari de apa
provenitd din ploi, din topirea bruscd a zépezii si a ghetariior montani, precum si din panzele
subterane de apd, Despaduririle favorizeazs scurgerea rapida a apei pe versanii si producerea
unor inundatii puternice. In tara noastrd, In ultimii ani, inundatiite au afectat aproape toate
judetele tari. O mare parte din pagubele inregistrate a fost datoraty extinderii necontrolate a
localitétitor in luncile rauritor $i despaduririfor excesive.

Riscurile BIOLOGICE NATURALE: - sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor, boli
ale plantelor, contaminarite infectioase. Pe léngd pagubele produse in agriculturs, influenteazs
negativ asupra degradarii mediviui natural.

Epidemille sunt caracterizate prin imbolnaviri in masad ale populatiei, datoritd unor agenti
patogeni cum sunt virugii, rickettsioze, bacteriile, fungii si protozoarele. Epidemiile de mari
proporiii poartd denumirea de pandemil i au generat milicane de victime, mai ales Tn Evul
Mediu (ciuma bubonicd, in Europa). Acesta sunt favorizate de sdrdcie, lipsa de igiend,
infestarea apei, aglomerarea gunoaielor menajere, inmultirea sobolanilor. Dezastrele naturale,
cum sunt inundatiile sau cutrernurele mari, sunt insotite de pericolul declangdrii unor epidernii,

Epizootile si zoonozele reprezintd raspéndirea in masd, Tn randul animalelor a unor boli
infecto-contagioase, unele dintre ele putand fi ransmise §i la ocameni prin contactul direct cu
animalele bolnave say prin consumul de produse de origine animala contaminate.

Riscul de INCENDIU sunt manifestari periculoase pentru mediu si pentru activitdtile umane s
determingd distrugeri ale recolielor, ale unor suprafele Tmpadurite si ale unor constructii.
Incendiile pot declangate de cauze naturale cum sunt fulgerele, eruptiile vuicanice,
fenomenele de autcaprindere a vegetatiel si de activititile omului (neglijenta folosirii focului,
accidente tehnologice, incendieri intentionate). Tn pericadele secetoase, incendiile sunt
favorizate adeseort de vanturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la
extinderea rapidd a foculyi,

Definitii pentry fenomene naturale distructive, de origine geologicd sau meteorologics, ori
imbolndvirea unui numar mare de persoane say animale, produse in mod brusc, ca fenomene
de masa naturale:

Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formeazd versantii unor munti sau dealuri,
pantele unor lucrdr de hidroamelioratii sau a altor lucréri de fmbundtétin funciare;

- caractensticl generale: prezintd mai muite forme de manifestare say pot apare ca efecte
secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase,
eruptii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai raspandit fenomen geologic.

- predictibilitate: dupa frecvenia de aparifie, extinderea fenomenului si consecintele
generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice.
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factori de vulnerabilitate: clidir construite pe versantii dealurilor $i muniilor, drumuri gi
linit de comunicatii in zone muntoase, clidini cy fundatii slabe, conducte aeriene say
ingropate.

efecte: distrugeri materiaie, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicatie sau
a cursurifor de apa, reducereg productiel agricole sau forestiere; pierderi umane.,

masuri de reducere a rscului realizarea harilor cu zone de risc, realizarea unei
legislatii in dorneniy, asigurarea bunurilor $i persoanelor.

masuri de pregétire specifice: educarea comunitétii posibil a fi efectuatd, realizarea unuyi
sistern de monitorizare, ingtiintare si evacuare.

masuri post-dezastry: cautare-salvare, asistentd medicala, adapostirea de urgentd a
perscanelor sinistrate.

instrurnente de evaluare a impactului: echipe de expertii,

Cutrernur = rupturd brutals a rocilor din scoaria terestrd, datority migcérii placilor tectonice,
tare genereazd o miscare vibratoare a solulyi ce poate duce la victime umane $i distruger
maieriale;

caracteristici generale: migcare vibratoare generatd de undele seismice care pot genera
prabusiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenulyi sl alunecdri de teren,
predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung si mediu cu o mare probabilitate
de reusitd. Pe fermen scurt prognozele au o probabilitate de reusitd redusa.
Predictibilitatea se bazeazs pe monitorizarea activitatii seismice, istoricul acesteia 5i
chservatii in teren.

factori de vulnerabilitate: construirea de localitadli in zone cu risc seismic ridicat; cladiri
cu structuri de rezistentd antiseismica neadecvate (defecte de projectare sau
executare); densitate mare de locuinte si populatie pe suprafete reduse; informarea
redusd (In special a populatiel) despre cutremure.

efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor cladini sau a altor tipuri de
infrasfructury, incendil, accidente hidrotehnice, alunecdri de teren etc.); pierderi umane
{procent ridicat mai ales in zonele des populate sau pentru cladirile prost conformate
antiseismic), sanitate publicd (numar ridicat de persoane ce necesitd interventii
chirurgicale, contaminarea apei potabile si probleme de asigurare a conditiilor sanitare
minime de supraviefuire),

masuri de reducera a riscului: projectarea lucrdrilor de investitii conform normelor de
zonare seismice; informarea, pregatirea si antrenarea populatiel privind normele de
compartament in caz de cutremur.

masuri de pregatire specifice: ingtiintarea populatiei, intocmirea i exersarea masurilor
cuprinse in planurile de protectie si interventie.

masuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor si pierderilor, cautare-salvare, asistentd
medicala de urgenta, reabilitares facilitatilor economico sociale afectate, distribuirea de
ajutoare.

instrumente de evaluare s impactului: scérile de evaluare a efectelor generate de
cutremur (Mercalli, MSK, japonezd, ete.).

Epidemii = rdspandirea in progoriil de masé a unel boli transmisibile la vameni;

cauza fenomenului: conditii sanitare precare, sardcie, contaminarea apei si alimentelor
efc.

caracteristici generale: posibilitate ridicats de raspéndire, existenta unor dezechilibre
economice gi sociale, lipsa personalului specializat, efc.

predictibilitatea:; studiile i rapoartele epidemiologice pot cregte capacitatea de diagnoza
$i prognoza, inclusiv la bolils oy perivade mari de incubatie, eto.

factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutritie deficitara, apa
polabild de slabd calitate eic.

efecte; bolnavi gi morti, pierderi economice, panica etc,
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- masuri de reducere a riscului: monitorizarea evolutiei factorului de risc medical de
urgentd, elaborarea unui plan de protectie cu alocarea resurselor necesare,

- masuri de pregatire specifice: verificare si confirmare diagnostice, identificarea
cazurilor, gdsirea surselor epidemice, controlul evolutiei cazurilor, etc.
masuri post-dezastry: existenta unui serviciu medical de urgentd, ajutor medical.
nstrurmente de  evaluare a impactului: supraveghere epidemiclogics, evaluaresa
periodicd a eficiente serviciului medical de urgenta.

Epizootii = rdspandirea in proportii de masé a unei boli transmisibile la animale:

- caracteristici generale: se datoreazs unei combinatii de mai mulli factori cum ar fi
temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei
$i migrarea animalelor.

- predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor,
facter de vulnerabilitate: numaryl mare gi variat de animale, lipsa de contro! asupra
imporiurilor ete.

- efecte: imboindvirea in proportii de masa la nivelul comunitatii, foametea ete.

- mdsuri de pregatire specifice: elaborarea unui plan national de aparare, programe de
pregatire a responsabitilor guvernamentali gi a fermierilor, etc.

- instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidentei $i severitati
infectiei.

Tara noastrd are, dupd cum s-a putul cheerva in decursul ultimilor ani, o istorie "bogatd n
calamitati naturale si evenimente catastrofale cauzate de activitatea umana”. Cauzele primelor
fenomene, cele de origine naturald, trebuie cautate in structura geo-morfologica a teritoriului
larii noastre. Sunt bine cunoscute in acest sens punctele vulnerabile date de caracteristicile
paméntului, la cutremure, alunecar; de teren si inundatii.

LZona geograficd in care este amplasald {ara noastra este caracterizatd, n ultima pericada, de
ur proces de modificdri ale unor caracteristici geo-climatice, care ay condus la manifestarea
wnor factori de rsc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat ¢&, in ultimii ani, aceste
fenomene si-au schimbat structura probabilistica $i intensitatea in raport cu acelasi tip de

fenomene Tnregistrate cu doud decenii n urma, cauza fiing defrigdrile masive ale padurilor,
reducerea suprafetelor de spatil verzi si poluarea accentuats,

Efectele déundtoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiel, mediului inconjurdtor i
bunurilor materiale fac necesars cunoasterea acestor fenomene $i @ modului Tn care putem
preveni sau ne putem apéra in caz de necesitate,

Nu exisid nigi o ratiune pentry a crede ca frecvenia si mérimea dezastrelor naturale
{endogene) este pe cale 53 scads in viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu, fiing
zone de risc. Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia cj magnitudinea si frecventa
dezastrelor naturale va cregte pe fondul schimbarii climatice globale.

Fenomenele care fac s creasca vulnerabilitatea societatii fatd de dezastrele naturale sunt:
cregterea populaliel, urbanizarea excesivd, degradarea mediului, lipsa de structuri locale
specializate Tn managementu] dezastrelor, sérdcia, economii instabile si dezvoltate haotic.

Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afecteazd violent zone

relativ mari de teren pe termen lung, provocénd pierderi de vieli omenesti, pagube materiale si
degradarea mediulyi ambiant;

Inundatii = acoperirea terenului cy un strat de apa in stagnare sau migcare, care prin marimea
§i durata sa provoacs victime umane si distrugeri materiale ce deregleazd buna desfasurare a
activitititor social-economice din zona afectats.

caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, indlfimea viiturii, durata i frecventa
acesieia,
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predictibifitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu $i scurt, in funclie de nivelul
tehnic al sistermulul de monitorizare al vremit $i al cursurilor de apa.

- factori de vulnerabilitate- cladiri construite in zona inundabila, lipsa sistemului de
avertizare a populatiei, capacitate redusd de absorbtie a solului, cladir si fundatii cu
capacitate de rezistents slabd, stocuri de alimente neprotejate.

- efecte: distrugeri materiale, pierderi umane $i contaminarea surselor de apa.

-~ méasuri de reducere a riscului: lucrar de apdrare gi amenajare a digurilor,

- mdsuri de pregdtire specifice: sisteme de detectie si alarmare, educarea st participarea
comunitatii, planificarea executari fueririlor de apérare.
masuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, céutare-salvare, asistents
medicald, aprovizionarea pe termen scurt cu aps $i alimente, purificares apei si
adapostire temporara.

- instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

RISCURI (HAZARDE) ANTROPICE S TEHNOLOGIOE:

RISCURILE ANTROPICE: Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si
naturd, declansate sau favorizate de activitdli umane si care sunt déaundtoare societiti in
ansamblu gi existentei umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia omului
in naturd, cu scopul de a utiliza elementele cadruluj natural in interes propriu: activitati
agricole, miniere, industriale, de constructii, de transport, amenajarea spatiului. Ele sunt Si
consecinta confliclelor militare, mai ales a conflagratiilor, cum au fost. cele doua razboaie
mondiale din secolul al XX-lea,

I unele cazuri, cauzele antropogene se intrepdtrund cu cele naturale, ca in cazul
degertificdrii, inundatiilor, etc.

Afectarea sau, in unele cazuri, distrugerea mediului determing o crestere a vulnerabilitdti
Hmane, respectiv pericole potentiale care pot periclita sdnitatea si, uneori, chiar viata, la care
se adaugd pagubele materiale.

Dupa durata si gradul de afectare g mediului, hazardele se israrhizeaza in-

episodice (emisii de poluanti, care pofi fi remediafi relativ usor);

- accidentale (sunt riscuri care produc dereglér in desfagurarea unui proces natural say
antropic si care se pot remedia intr-un interval de timp scurt);

- rupturé (produc intreruperea activitailor prin distrugerea mecanismului de funclionare si
care necesitd imp si resurse financiare mari);
catastrofale (produc schimbar radicale in structura unui ecosistem, sau care pot
conduce la disparifia une structuri, si deci, care presupune reconstructia pe principii
diferite fatd de cele initiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuicl
imense),

In functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura In tehnologice
si sociale.

RISCURILE TEHNOLOGICE:
RISCURILE INDUSTRIALE - Aceastd categorie include o gama largd de accidente,

declansate de om cu sau fard voia sa, legate de activititile industriale, cum sunt exploziile,
sourgerile de substante toxice, poluarea accidentald, etc. Asemenea riscuri sunt mai frecvente
in industriile: chimica st metalurgicd, mai ales in prima, datoritd emisiilor de substante nocive
in procesul de productie si cantitdtilor mari de degeuri care afecteazi mediul, Optimizarea
mediului, protectia si conservarea lui poate fi facutd numai dupéd identificarea surselor de

poluare, a cauzelor si posibilititilor de eliminare a acestora,

Amplasarea obiectivelor industriale sau economice in vai adéanci si depresiuni, in care se
manifestd frecvent fenomene meteorologice cum sunt calmul atmosferic sl inversiunea
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termicd, conduce la stagnarea si cumulares poluantilor si, in final, ia realizarea unor
concentratii periculoase,

POLUAREA MEDIULLY

- cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare maring, poluarea apei potabile, cresterea
globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

- predictibilitate: poluarea este consideratd si raportata la consumul pe cap de locuitor,
astfel c& In tarile n curs de dezvoltare ea este In crestere.,

- factori de vulnerabilitate: industrializarea si lipsa legilor in domeniu, lipsa rasurselor
pentru contracararea fenomenulyi,
efecte: distrugerea recoltelor agricole, pédurilor $i sisternului  acvifer, distrugeri
materiale, inrdutdtirea stérii de sédndtate a populatiei, cresterea temperaturii etc,

- masuri de reducere a risculuj stabilirea unor standarde de calitate a mediului,
promovarea de politici pentru promaovarea si protectia surselor de apa, controlul
producerii de aerosol $i produselor de freon, etc.

- masuri de pregitire specifice: elaborarea unui plan de protecie si sigurantd a mediulyj
la nivel national, includerea problemelor de mediu in programele guvernamentale de
dezvoltare etc.

- instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestrd si aeriani a
solului si apei, evolutia climei, ete.

RISCURILE SOCIALE — din aceasta categorie putem aminti:

ESECUL UTHITATILOR PUBLICE - Riscul esecului utilitélilor publice este mai mare in zonele
urbane, avénd i vedere densitatea populaliel si existenta mai multor sisteme de utilitat)
publice. Esecul (scoatere din functiune) sistemelor, instalatiilor si echipamentelor care poate
conduce la intreruperea alimentarii CU apd, gaze naturale, energie electricd si termica pentru o
zona extinsd din cadryl localitatii / judetului poate duce la aparitia de epidemii, epizootii,
contamingri sau riscuri sociale.

CONFLICTELE MILITARE sunt riscuri premeditate n timp de pace prin pregétirea arsenalului
militar si, mai ales, prin testele nucleare apdrute din cauza disputelor politice.

TERCRISMUL - termenul terorism insearmna acte de viclentd comise de opozanti ai unui stat
sau regim care opereazd in grupuri restrdnse, secrete, Terorigtii nu desfasoard o campanie
pur militard, ¢ incearcd sé tulbure viata normald a unei societdtli, folosind tactici ce pun i
pericol sau tintesc intentionat cameni obisnuiti. In cazuri extreme, avioane civile sau centre
comerciale sunt aruncate in aer, sau ostatici nevinovati sunt ucisi daca cererile rapitorilor sunt
refuzate.

CONFLICTE SQCIALE - conflictele sociale de masa, epurdrile etnice sunt deosebit de
numeroase. Termenul “etnic” descrie adesea un grup de cameni care au sentimentul unei
apartenente comune, bazats pe istorie, obiceiuri sau mod de viatd. Simtul identitéfii defineste
cel mal bine grupul stnic, dar poate fi accentuat de aceeasi limba, religie, culoars a pielii say
un statut comun de clasa sau de casis, Conflictele etnice pot aparea oricand, deoarece, de-z
lungut mileniitor, camenii s-ay amestecat unii cu altii,

CRIMINALITATEA St CONSUMUL DE DROGUR! - au devenit probleme sociale oy
rdaspéandire In lumea intreaga.

Definilii pentru evenimente oy urmari deosebit de grave asupra mediului Tnconjurator
provocale de accidente datorate activitdfii umane

ACCIDENT CHIMIC = eliberares necontrolatd n mediuj inconjurdtor a unei substanie toxice
pe timpul producerii, stocarii sau transportului acesteia;

- cauza fenomenului: greseli de exploatare a instalatiilor, nerespectarea regulilor de
depozitare, manipulare si transport, accidente pe caile de comunicatii, etc.
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predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va cregte incidenta

acestora.

- factori de vulnerabilitate: fipsa sistemului de avertizare si alarmare, neinstruirea
populatiel posibil a fi afectats, necuncasgterea si nerespectarea legislatiei in domeniu.
efecte: distrugeri ale instalatiior si structurilor industriale, generarea unor incendii de
masa, contaminarea apel, terenului si aerulul, morti, réniti, etc,

- masuri de reducerea a risculuir dezvoltarea unor planuri de pregdtire si interventie la
nivel local.

- masuri de pregédtire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor
de risc, elaborarea si testarea planurilor de protectie si interventie, etc.

- maswi post-dezastru: evacuarea din zona de risc, cdutare-salvare, decontaminare

zonel afectate si a personalului, masuri de prim ajutor, etc.:

instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

ACCIDENT BICLOGIC = eliberarea necontrolatd in mediul inconjurdtor a unui agent patogen
pe timpul producerii, stocarii, manipularii sau transportului acestuia:

ACCIDENT NUCLEAR = eveniment care afecteazd o instalatie nucleara si poate provoca
iradierea si contaminarea personalului acesteia, populatiel sau a mediului Inconjurdtor, peste
imitele admise:

ACCIDENTUL NUCLEAR MINOR (e rutind). este considerat evenimentul in care fradieres
sau contaminarea populatiei si a mediului inconjurdtor depaseste doza maxima admis4.
ACCIDENTUL NUCLEAR MAJOR: este considerat acel accident care reprezintd risc hiolegic
mare, prin iradierea externa si interna a populatiel.

ACCIDENTUL NUCLEAR MAXIM CREDIBIL DE PROIECT: se ia In caloul la proiectarea

centralel nucleare si este delimitat de expunerea rezuitatd din eliberarea de produse de fisiune
ou o iradiere mal mare de 0,25 Sv pe intrequl organism gi de 1 Sv Jom adult pe tiroida.

ACCIDENT HIDROTEHNIC = functionare defectuoasd a unei constructii hidrotehnice ce duce
la pierderi de vieti umane si distrugeri materiale, in aval de locatia acesteia;

ACCIDENTE MAJORE LA UTILAJELE TEHNOLOGICE PERICULOASE = distrugerea sau
avarierea unor utilaje tehnologice, datorita negiijentei umane, ducénd la numeroase victime &
mari plerderi materiale;

ACCIDENTE MAJORE PE CAILE DE COMUNICATH = intreruperea temporard a circulatiei,

care genereard distrugerea acestor cdi de comunicatii, victime umane, animale, cat si pagube
materiale;

AVARIE MAJORE LA RETELELE DE INSTALATH Si TELECOMUNICATII = distrugerea
partiald a retelelor de instalatii $i telecomunicatii datoritd actiunii umane sau naturale;

CADERI DE OBIECTE COSMICE = pierderi umane sau distrugeri materiale generale de
impactul produs asupra padmantului de prabugire a unor sateliti, meteorili sau comete;

INCENDH DE MASA = ardere dectansatd natural sau artificial, in urma céreia se produc
insemnate plerderi de vieti umane, animale, precum si pagube materiale.

CONCLUZI PRIVIND RISCURILE NATURALE S TEHNOLOGICE

Multi autort considerd cd existd o interactiune Infre cameni si un eveniment, riscurile find
legate de prezenta ormulul intr-un anumit areal, De aceea riscul este vizut ca o pierdere
potentiald ce dduneazd camenilor, societdti, mediulul, economiei sau ca o ameninfare pentru
oameni i bunurile lor.
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Riscul se identificd cu hazardul. Riscul reprezintd, de fapt, o categorie fenomenclogic,
referindu-se la obiecte si fenomene (mase de aer, biomasa), la actiunile acestora (inundatji,
alunecdri de teren) precum si insusirile lor.

Riscurile se caracterizeaz3 printr-o serie de atribute care le contureaza dimensiunea spatio -
temporald si energetica;

magnitudinea - depdsirea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice
dincole de care pot apdrea prejudicii aduse omului sau bunurilor sale duce la aparitia
fenomenelor extreme;

- frecvenia - reprezintd gradul de repetabilitate al unui eveniment de o magnitudine data;
viteza de manifestare - este intervalul dintre primul moment al manifestari unui hazard
si momentul s&u maxim;

- temporalitatea - Tnsugirea avenimentelor pe o linie continui de la cele aleatoare la cele
periodice.

Definirea termenilor utilizati in studiul riscurilor ajutd la o mai bund infelegere a definitilor
mentionate mal sus, traténd riscurile in ordinea importantei lor,

Primul element Tn analiza risculul este identificarea probabilitdli de manifestare a unui
fenomen periculos. Cdata analizat riscul, se urmareste frecventa acestuia, adicd masuraraa
probabilitd{ii exprimata printr-un numér de manifestdri ale unui eveniment intr-un interval de
timp dat.

-

Un alt termen utilizat n terminclogia specificd este riscul dinamic  sau rezultatul
comportamentului episodic activ al unui proces, urmat de hazardul static ce relevi actiunile
umane care duc la indeplinirea condifiilor periculoase statice.

ldentificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasgterea tuturor riscurilor posibile care
ar putea sad apard intr-un anumit timp n arealul de interes.

Seopul identificdrii acestora este:

- reducerea (pe cat posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri:

- asigurarea unel asistente prompte si calificate a victimelor:

- realizarea unei refaceri economica-sociale cét mai rapide si durabile.

- realizarea masurilor de prevenire si de pregitire pentru interventie;

- masuri operative urgente de interventie dupad declansarea fenomenelor periculoase cu
urmari deosebit de grave;

- masuri de interventie ultericard pentru recuperare st reabilitare.

fn concluzie, se poate afirma ¢d riscul reprezintd o stare probabild a unui sistern definita de
poteniialitate de manifestare cu o magnitudine ce depégeste un prag general acceptat, cu
intervale de recurenta estimate in timp si spativ care nu pot fi exact determinate.

Astfel, In conformitate cu cele expuse mai sus, evaluarea vulnerabilitdtilor se va face
considerand urmatoarele categorii, impreund cu subcategoriile aferente:

RISCUR! (HAZARDELE) NATURALE:

- plol abundente (ruperi de nori)
- seceta prejungitd
- inundatii datorate revérsarii cursurilor de apd
- cutremurele de pamant
alunecarile de teren
- avalansele
- furtuni, viscol
- uragane sttornade
incendii - datorate temperaturilor crescute sau traznetelor
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zdpada abundentd
- ger pe pericada mari de timp
- zaporuri pe cursuri de apa (baraje de gheatd la topirea zépezilor primévara)

RIGCURI (HAZARDELE) ANTROPICE

- degradarea acceleratd a terenurilor

- reducerea biodiversitatii

- poludri industriale (aer, apé, sof)

- hazarde legate de transporturl (rutiere / feroviare / navale / aeriene)
- hazarde nuclears.

Cazurile absolut exceptionale si imprevizibile nu vor fi analizate. Acestea sunt:

- hazarduri naturale precum: epidemii i epizotii, caderi de meteorii
- hazardurile antropice precum terorismul, criminalitatea, razboiul.

Matricea de evaluare va fi impartita in doua mari categorii: criterii de vulnerabilitate (+) si
masurl de contracarare a vulnerabilitatii (-).

Algoritmul de caleul al vulnerabilititilor presupune acordarea unei note reprezentand suma
tuturor criteriilor care sporesc riscul de vulnerabilitate si sciderea tuturor misurilor de
contracarare a riscului, care diminueazd sau atenueazé efectul hazardului.

Griterii de vulnerabilitate {+) — criterii care adauga risc:

$ Predictibilitatea ~ Cu ¢t un fenomen e mai predictibil, cu atdt e mai bine pentru cé se
pol lua masur de protectie Tmpotriva Iui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neapdrat
recurente frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta — Cu cit un fenomen are o perioadd recurentd mai mare, cu atat este mai
periculos pentru ¢& poate fi scépat din vedere, iar atunci cand se Intampla, poate avea efect
devastator.

18 Incidenia in funclie de suprafafd - Cu cét un fenomen este rdspandit pe o suprafatd mai
mare, cu atdl sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, regional, national sau
transfrontalier.

P incidenta in functie de zona in care are loc —~ mediu urban sau rural, poate determina
numdrul potentialelor persoane afectate.

= Incidenta economicé —~ daune economice mici, medii, mari, foarte mari.

Lriteril de contracarare a vulnerabilitatil (-} — criterii care scad din risc;

AL -prev Masuri de preventie specifice In faza de proiectare anti-dezastru

AL preg Masuri de pregatire specifice In faza de utilizare

PD Masuri post dezastru (faza post-utilizare) post-dezastru

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncie de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat
pentru situalia cea mai dezavantajoasd, iar punctajul maxim , pentru situatia cea mai
favorabila.

Pentru oblectivul ,RTE Sald de educatie fizicd scolard ~ Scoala Gimnazild George
Cosluc”, din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, situatia este urmétoarea:
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o

Tipul de hazard Vulnerabilitate ' Contracarare a Evaluare
{+} vulnerabilitatii
p R I8 H E AD- | AD- | PD
prev | preg. )

Naturale

Ploi abundente (ruperi 5 3 3 3 5 -5 -4 -5 &

de nori)

inundatii datorate 5 3 4 3 5 2 4 -3 11

revarsari cursuritor de

apa

Cutremurele de 1 2 4 3 4 3 -4 -4 3

pamant

Alunecrile de teren 1 1 2 3 3 -1 -1 -3 5

Avalange 3 1 5 5 8 ~1 -1 -3 14

Furtuni, viscol 3 3 3 4 3 -4 -1 -3 10
Uragane 3 1 5 5 5 -1 ~1 -3 14
| Seceta prelungita 3 1 o 5 ] -1 -1 -3 14

Incendii spontane 1 1 3 3 4 -1 -1 -4 &

Inzdpezire 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10

inghet 3 3 3 4 3 1 1 3 10

FPola 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10

Zaporur pe cursuri de 3 3 3 4 3 -1 - -3 10

apd

Anfropice

Degradarea 1 1 1 3 1 -1 -1 -1 4

accelerata a

terenurilor

Reduceres P 3 4 3 3 -4 -1 -1 11

biodiversitati

Hazarde industriale 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2

Hazarde legate de 1 1 1 1 1 -4 -1 -1 2

transporturi

Hazarde nuclears 1 1 1 1 1 -1 - -1 2

NOTA FINALA S s 7,94

Nota finald reprezintd media aritmeticd a punclajelor obfinute,

Nofta finald 7,94 obtinutd din analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc,
antropici gi naturali, inclusiv de schimbéri climatice ce pot afecta investitia ,RTE Sala
de educafie fizicd scolard — Scoala Gimnazili George Cosbuc”, din municipiul Ploiesti,
judetul Prahova, aratd cd obiectivul nu este vulnerabil la factorii analizafi.

4.3, Situatia utilitatilor 51 analiza de consum
4.3.1. Necesarul de utilitdgi
Peniru funclionarea sdlii de educatie fizicd scolard sunt necesare urmitoarele utilitati:

- energie electricd
- alimentare cu apa si canalizare
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- gaze naturale.

Terenul pe care a fost construita sala de gimnasticd dispune de acces la toate utilititile
necesare bunei funclionar a obiectivuiui,

4.3.2. Solutii pentry asigurarea utilitdtilor necesare
Solutiile pentru asigurarea utititéfilor necesare sunt urmatoarele:
*  energia electricd: se va asigura prin racordarea la retelele electrice existente in zong;

= alimentarea cu apd: se va face prin racordarea la conducta de apa potabild existents in
rond;

*  canalizarea apelor uzate: se va face prin racordarea instalatiilor interioare de canalizare
ta refeaus de canalizare a localitatii;

* o energia termicd: va fi asiguratd in sistemn centralizat, cu radiatoare legate la o centrala
muraga cu ardere completd, cu functionare pe combustibil gaze naturale, care va
furniza agent termic cy parametrii 80/60°C.

= gunoiul menajer se va depozita temporar, pani la evacuarea de catre o firma
specializatd, pe o platforma gospoddreascd betonatd imprejmuitd amplasati in partea
din fatd a parcelei, la o distantd de minim 10 m fatd de corpurile de clidire cu functiuni
de locuire. Evacuares deseurilor de la locul de depozitare se va face in maxim 7 zile,

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivalui de investitii
4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Realizarea obiectivului de investiti “RTE Sald de educatie fizicd scolard — Scoala Gimnazials

George Coshuc” din municipiul Ploiest, judetul Prahova, va avea un impact social i
educational pozitiv prin finalizarea $i punerea In functiune a sdli de educatie fizica.

Nu se vor crea noi locuri de MUncd pe pericada executiei lucrdrilor de execufie a
bransamentelor la utilitati.
Din punctul de vedere al egalitatii de sanse, se va asigura cadrul necesar pentru dezvolitarea
fizicd armonioasd a elevilor Scalii Gimnaziale George Cosbuc.

4.4.2. Estimdri privind forta de muncl opcupati prin realizarea investitiei
Oblectivil acestor estimari i reprezintd evidentierea efectelor economice directe, indirecte si
induse asupra locuritor de munca.
Toate persoanele care lucreazs pentru proiect (specialist, ingineri, operatori de echipamente,
profectanti, muncitori) reprezinta angajarea directd a fortei de muncs.
Perseanele care sunt incluse in circuitul economic al projiectului fird a avea o implicare
directd, beneficiazd de efectele indirecte asupra locurilor de muncs prin efectul multiplicator
{ex. fabricantii de materiale de constructii, personalul administrativ, soferii de camioane, etc.).
Efectele induse ale locwrilor de muncs sunt determinate de sporirea consumului angajatilor
directi si indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor
economict $i implicit a activitilii acestora,
Din punct de vedere al efectelor indirecte, estimam faptul cé realizarea proiectului va
presupune asigurarea veniturilor salariale pentru angajatii din firmele care vor proiecta si
executa bransamentelor Ja utilitdti.

Se estimeazd cd nici In faza de execulie a prolectului si nici In faza de operare nu vor fi
necesare nol locuri de muncd.
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443, Impactud asupra factorilor de medin, inclusiv asupra biodiversititii sia
siturilor protejate, dupi caz
Racordarea la utilitéti a salii de educatie fizicd scolard ny va avea un impact major asupra
factorilor de mediu, a bicdiversitatii si a siturilor protejate, cu exceptia perioadei de execulie g
lucrérilor de racordare Ia utilitati, cand se vor putea produce emisii de praf i noxe n aer Si pe
g0l

Pentru diminuarea acestor efacte negative, se vor lua o serie de masuri, precum:

- Se vor ridica bariere in jurul zonej de activitili cu praf si pentru delimitarea santierulu,
panouri care vor fi intretinute corespunzator tot timpul, pané cénd nu mai este nevoie s&
Se preving Imprastierea prafului.

-~ Pe cat posibil, se vor folosi utilaje si aparate mederne, care nu genereaza praf si noxe.

- Nu se va face face foc in aer liber, iar vehiculsle vor stationa doar cu motorul oprit, vor fi
curate si cu rofile spélate atunci cénd pérdsesc santieryl $i vor avea reviziile tehnice la
Zi,

- Toate medrcdturile ce intrg in sau ies de pe santier vor fi acoperite.

- be vor utiliza solutii speciale care miresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceastd
solutie se vor stropi cédile de acces, aria santierului unde se descarcs materialele de
constructii, zonele In care se sableazi).

Deseuwrile rezultate din aclivitatea santierului vor fi depozitate direct in containere, fiind
interzisa depozitarea lor, chiar i temporar, pe sol.

-~ Stocwrife de materiale de constructii vor fi depozitate incinte inchise sau acoperite
pentru prevenirea Impréstieri care ar putea fi cauzatd de vant,

Lucrdrile de execulie a celor doud cladin vor fi realizate astfel ncat si se evite
imprastiersa say scaparile de materiale prin cidere.

444 Impactul obiectivalu; de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaz3, dupd caz
Avand in vedere caracteryl obiectivului de investitie, acesta nu va avea impact negativ raportat
la contextul natural $i antropic.

4.5. Analiza cererii de bunuri $i servicii care justific dimensionarea
obiectivalui de investitii

In teoria econemicd, consumatoryl reprezintd principala unitate de consum sau de cerere,
Conform acests) teorli, unitatea consumatoare poate fi un cumpdrator individual de bunuri
sisau servicii, o gospoddrie (familie), un grup de indivizi care iay impreund decizia de
curnpdrare sau un guvern,

Studiul funciionarii economiei de piatd se fundamenteazy pe analiza subsistemelor
microeconomice, care este centratd pe un agent economic {consumator sau producator).
Aceastd analizd este completatd cu o serie de aspecte referitoare la: mecanismul general de
functionare a pietei si concurentei; formarsa prefului de echilibru; realizarea echilibrulyi
ricrogconomic, etn.

Cerersa este numal o parte a nevaii sociale determinaiy de puterea de cumpdrare de care
dispun membrii soctetdtii (marimea mijfloacelor banesti). Ea reprezintd partea solvabild a
nevaii, adicd acea parte care poate fi satisficuti de piatd. Prin urmare, nevoile omului sunt
nelimitate, dar cererea sa pentru un anumit bun este adeses limitatd daca pretul care trebuie
sd- pléteasca aste prea mare,

Cererea pentru un bun say serviciu poate fi individuali i totald (cererea pietei). Cererea
fndividuald reprezintd cantitatea dintr-un anumit bun, care poate fi curnparat de un individ,
intr-0 pericads determinata de timp, Ia un pret unitar dat. Cererea fotals (cererea pietei)
pentru un bun sau serviciy se obfine Tnsumand cererile individuale pentry bunul respectiv.
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In cazil de faldl, este vorba despre o cerere de servicii educationale si sociale si nu de
Leneficl financiare directe.

Punerea in functiune a salii de educatie fizick $colard fa Scoalg Gimnazials George Cosbuc
din municipiul Ploiesti va produce mai muite efecte secundare pozitive, practicares sportului
de catre copii 5i adolescenti fiind asociaty Cu o serie de benefigii fizice, emotionale, sociale,
educationale, care pot dura péna Ia maturitate. Participarea la activititile sportive cere tineritor
s& lucreze in echipd si sd fie perseverenti pentry a reusi. De asemenea, le ofers acces la
modelele pozitive, cum ar fi antrencril si jucatorii mai in varsts,

Practicarea activitiitilor sportive poate Tmbunatati abilitatile motorii si de fithess. Se recomands
copiilor si adolescentilor s§ se angajeze in activitati fizice maderate, cum ar f 30 de minute de
jogying, sau alte activitati pentru a promova sanatates articulatiilor, caseior $i a muschilor, dar
$i pentru a controla greutatea.

Sportul ajuti adolescentii sd dezvolte obiceiuri pe parcursy activitatii fizice, de care vor
beneficia pe tot parcursul vietii lor. Efectele pe fermen lung ale lipsei unei activitati fizice
adecvaie pot include obezitatea, diabetyl st hipertensiunea arteriald, de aceea sste atét de
important ca tinerii g3 dezvolte obiceiur active.

Miscarea este una dintre cele mai putin costisitoare metode de a rdmane sanatosi. Studiile
aratd cd exercitile fizice pot preveni bolile cronice ntr-un mod la fel de eficient ca s
medicamentsie. Fracticarea activitatii fizice este asociatd cu un risc redys de 13 tipuri de
cancer, inclusiv de sén, de col, ficat sau leucemie,

Activitatea sportiva organizatd i ajutd pe copii s& Tgi imbunatiteascs abilitiétile cognitive
potrivit unui studiy. Activitatea fizicd, n general, este asociatd oy ¢ mai bund realizare
academicd. tn plus, o astfel de activitate poate infiuenta atitudinea 8i comportamentul, inclusiy
toncentrarea sporits si atentia.

Abilitates fizica si sportul pot afecta in mod pozitiv aspectele legate de dezvoltares personald
in réandul tinerilor, cum ar § stima de sine, stabilirea obiectivelor si capacitatea de conducere.

Tinerele au o probabilitate mai mics de a fi active sexual, de g Consuma droguri sau de g
suferi de depresie in comparatie cu colegale care ny practica nici o activitate fizica.

Tinerii care practicd un anumit sport leagd adeses prietenii stranse cy ceilalti coechipieri.
Aceste relatii sunt esentiale pentry sdnitates mintald, emotionald si fizica. Timpui petrecut
Impreund construieste legdturi stranse care, de cele mai mulie ori, dureaza o perioada flunga.

4.6. Analiza financiars, inclusiv calcularea indicatorilop de performangs
eConemics

Scopul analize financiare este de 2 evalua performanta financiars a proiectului propus in
perivada de referintd, oy scopul de a stabil; gradul de auto-suficientd financiary s

Sustenabilitatea pe termen ung a proiectului $i indicatorii de performants financiars,

Proiectiile financiare pentru proiect au fost elaborate pe baza unui model financiar in
conformitate cy urmétoarele principii:

Metoda Fluxului de numerar actualizat

Metoda de bazs utiizatd In analira financiard este metoda fluxului de numerar actualizat
(FNA), care indicg fluxurile de numerar viitoare, n cadruyl pericadei de referintd, la valoarea
netd actualizaty, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Perioada de referinta

Perioada de previziune coincide cy pericada de referintd a proiectului, adicd 10 de ani.
Perivada de referin va incepe din primul an de investitii si se va evidentia fluxul de numerar
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al proiectubyi “‘incremental”
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Pericadele de amortizare aplicate vor fi in conformitate legislatia in vigoare.
Rata de actualizare financiarg

Rata de actualizare financiard utilizats este de 5% in termeni reali.
Caracteristiof ale modelului financiar

Conversia in eurp s-3 facut cu ajutoryl asa-numitei ,metoda ratej curente” (all-current method),
prin care valorile din Contul de Profit $i Plerdere sunt convertite folosind cursul de schimb
mediu pentru anul in curs, in timp ce valorile din bilant sunt convertite folosind cursul de
schimb de Ia sfarsitul anufui {cu exceptia capitalului actionarilor, convertit s rata de schimb
istoricd), jar castigul sau pierderea din conversie se va inregistra direct in capitalurile proprii
ale actionarilor ca rezaftat giobal.

Principalele aspecte care trebuie luate in considerare in analiza rezuitatelor modelului
financiar, pentry 3 se asigura cd previziunile financiare ale proiectului sunt acceptabile, sunt
urméatoarele:

1. Justificarea si Loerenia datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate si 58
fie consecvente oy concluzile S.F. descrieres proiectului si celelalte date din proiectiile
financiare. De asemenea, trebuie si existe ¢ certitudine suficients in teea ce priveste
dispozitile financiare pentru finantarea proiectului,

2. Principiuf Lpoluatorul pliteste’ Gaigu!ui tarifelor trebuie s3 reflecte aplicares corectd a
principiului poluatoryl plateste”. Tn cazyl proiectelor de apa si apd uzati si in
conformitate cu art. 9 gin Directiva-privind Apa 2000/60/CE, acest lucru fnseamni c3:

wArticolul 8. - Statsle membre iau in considerare principiul recuperdri costurilor serviciior
legate de ulilizares apel, inclusiv a costurilor legate de mediy §f de resurse, avénd in vedere

analiza economics gfectuatd in conformitate cu anexa i, si in special, cu principiv poluatoru
pidteste”.

Aceasta este este Sustinutd de Reg. CF 480/2014 art 18 (a), care mentioneazi: taxele pentry
ulilizatori vor fi stabilite fn concordantd cu principiul poluatoryl pléteste si, daca este cazul, se
vor lua in considerare aspecte legate de Suportabilitate”
3. Suportabilitatea: art. 9 din Directiva-cadry privind apa 2000/60/CE preveds, de
asemenea, cd /n acest 3ens, slafele membre Pot avea in vedsare sfectels Bociale,
sCologice s economice ale recuperarii [...]"

4. Principiul recuperari integrale a_costurilor: Regulamentele (Articotul 2.2.1 al Anexei 3
din Actul de implementare 2015/207) prevad c3 respectarea principiuluj recuperarii
integrale a costurilor Presupune urmétoarele:

Politica socCiv-economicd de exploatare a obiectivului va urmari pe cat de mult posibil
fecuperarea costuly de capital, a costurilor de operare si Infretinere, inclusiv a costurilor
legate de mediy si de resurse: sfructura politicii ce va fi adoptatd va urmar maxintizarea
venituriior prolectulud, inainte de subventiile publice, ludnd in considerare suportabilitatea.
Limitdrite aferente principiutui poluatoru plateste” i principiului privind récuperares integrald a
costuritor In ceea ce priveste taxele i comisioanele de utilizare vor trebui:

(1) 84 nu pericliteze sustenabilitatea financiars proiectului

(2) Ca o reguia generald, sa fie tratale cg restrictii termporare $i mentinute doar atsta timp

¢t existd chestiunes suporiabilitatii utilizatorilor,

Sustenabilitatea financiard: Verificarea sustenabilititii financiare g proiectului presupune un
flux de numerar cumutat pozitiv pentry figcare an al pericadei de previziune. Acest lucry se

aplicd pentru efectuares analizel la nivel de proiect si de operator. In Cazul In care structura de
finantare a preiectului include un Imprumut pe termen lung, care urmeazs sa fie platit din
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venituri incluse in previziunile financiare, va fi necesara o ratid de acoperire a serviciulyi
datoriei (la nivel de operator) de cef putin 1,2 pentru fiecare an de amortizare g investitiei.

Pentru determinarea fezabilitati financiare 3 proiectului privind racordarea la utitatii a sali
de educatie fizicy $colard vor fi urmariti indicatori de performani{d de maj jos:

Profitabilitates financiard a investifie/ in profect determinata ey indicatorii VAN (valoares
actuslizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoars investitie include totalul
costurilor eligibile $i ne-eligibile din Devizul de cheltuieli Indicatorii calculati in cadryl analizei
financiare trebuie 53 se incadreze In urmatoarele limite:

- Valoarea actualizaty netd (VAN) trebuie sg fie < Q
- Rata interng de rentabilitate {RIR) trebuie $5 fie < rata de actualizare (5%)

- Fluxul de numerar cumulat trebuie s5 fie pozitiv in fiecare an g perioadei de
referinta

- Raportul cost / beneficiu <1, unde costurile se refers Ia costurite de exploatare pe
perivada de referintd, iar beneficiile se referd la veniturile obfinute din exploatarea
investifiei
o) Valoarea actuals netd (VNA) - este valoarea obiinuty prin: actualizarea fluxurilor de
numerar cu o ratd de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare
vor excede cheltuiglile, toate aceste diferente anuale aduse in prezent — oy ajutorul ratei de
actualizare ~ i insumate, reprezentand exact valoarea pe care o furnizeary indicatorul;

0 Rata internd de rentabilitate este aceg valoare a ratei de actualizare pentru care
valoarea actualj net este egald cu zero. Altfel Spus, aceasta este rata intern de rentabilitate
minimé acceptats pentru prolect, o ratd maj mica indicind faptul ¢ veniturile ny vor acoperi
cheltulelie. Cu toate acestea, valoarea RIR Negativd poate fi acceptatd pentru anumite tipuri
de projecte In cadryl programelor de finantare — datorits faptului ¢d acest tip de investitii
feprezintd o necesitale stringentd, fara a aves insd capacitatea de 3 genera venituri: drumuri,
statii de epurare, retele de canalizare, refele de alimentare cy apa, proiecte sociale;

o Raportui beneficiu/cost {BIC) — este un faport complementar aj VNA, comparand
valoarea actuals g beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiel. Acesta trebuje sé fie mai
mare decat 1. BIC = VPR VP(O)0, unde: VB0 = valoarea actualizatd a intrdrilor de
Ruxuri financiare generate de project in pericada analizats {inclusiv valoares reziduali),
VRO = valoarea actualizatd a iesirilor de fuxur financiare generate de proiect in

perioads analizaty (inclusiv costurile investitionale).
Analiza are Ia bazrs urmaloarele elemente:
*  Orizontul de LT

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu frebuie s3 depdseascd duraty de viald economici a
profectului,

*  Valoarea reziduals a investitiai

Reprezintd valoarea ramasd a investitiei inifiale si a investitilor realizate pe parcursul
exploatdrii obiectivuiyi investitiei initiale.

»  Factorul de actualizare

Procesul de discontare permite insumarea fluxurilor financiare in diferiti ani. Rata Ia care
viltoarele valori financiare sunt discontate in prezent  este apropiatid de costul oportun al
capitalului. Literatura de specialitate pune in svidentd un spectry larg al nivelului factorilor de
aciualizare, de la o valoare minima de 3% a una maxima de 8%, cu o valoare medie de 5%,

Pentry consistentd, factorul de actualizare utilizat in analizg financiara este de 59,
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fndicatori de performanta fuati in calout in cadrul proiectului sunt:
* Valoarea Actualizaty Netd (VAN)

Indica valoares actuald - fa momenty| Z€10 — a implementarii unui proiect care va genera in
viitor diverse fluxuri de venituri §i cheltuieli, Cy alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arati
faptul cd veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aguse” in
prezent — cu ajutorul ratei de actualizare ~ $i Insumate reprezentand exact valoareg pe care o
furnizeazs indicatorul,
Valoarea Actualizass Netd Financiara are valoarea -12,385 RON.
* Rata Interng de Rentabilitate Financiarg (FRR)
FRR/C ~ rata intern a rentabilitétii financiare g investitiei este calculatd considerand costul
total al investitiei ca o iesire (impreuns oy costurile de Operare) si veniturile cag intréri, Acest
indicator miscars capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei,
Rats Internd de Hentabilitate in cazyl projfectului “RTE Sald de educatie fizics scolard
-~ $coala Gimnazialy George Cosbuc” din muricipiul Ploiesti, judetu! Prahova este de
~13,5MK%.
*  Raportul Cost/ Beneficiu (CIB)
Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actualg a
beneficillor viitoare oy costurile viitoare, incluzand valoareg investitie.

Realizares calouluiyi economico~financiar s-a intocmit in concordantd cu prevederile din
~Ghidul analizei cost-beneficiu pentry proiectele de investiti’, aplicabil proiectelor finantate din
fonduri europene, ghid intocmit de catre Directia Generala pentru Politici Regionale a Comisiei
Europene.

In cadrul analizei financiare, Raportul Beneficiu/Cost este 0, deovarece projectul nu
genereaza venituri de naturs financiara.

Analiza cost bensficiy descrie impacty) projectului in intreaga economie, subliniind efectele
asupra obiectivelor majore ale politicii economice (curm ar i cregterea economica, distribuirea
veniturilor regionale $i sociale). Proiectyl influenteaza mediyl economic prin:

- salari

- cerere noud de produse si servicii

- modificari in structura consumului,

Rezultatels financiare ale profectuiui sung:
| NPVr | 12,395 RON
FRR

|
.i .........................................................

4.7, Analiza economicd, inclusiv caleularea indicatorilor de performangs
economicd: valoareg actualizatd netsd, rata internd de rentabilitate si
raportul cost - beneficiy

Scopul analizei economice este de g demonstra ¢ proiectul are o contributie pozitivd nets
pentru societate si, prin urmare, meritd si fie finantat prin fonduri publice. Pentry alternativa
selectatd, benefisiile proiectulii trebuie sg depidseascd costurile proiectului si, in mod special,
valoarsa actualizaty a beneficilor economice ale proiectului trebyie sd deplseascyd valoarea
actualizatd a costurilor economice ale proiectului.
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In termen; practici, gcest lucry este exprimat ca VENA pozitivd, o ratd beneficiy / cost (B/C)
mai mare de 1, say un RRE & proiectuly care depdgeste rata de actualizare utilizata pentry
caloularea VENA (adicd 5%).

Cu toate acestea, costurile economice ale proiectuly (spre deosebire de cele financiare) sunt
masurate din perspectiva  costurilor de ‘resurse" sau de "oportunitate”, beneficiul
(oporiunitat’ea) la care trebuie si renunte societatea prin utilizarea resurselor economice
limitate pentry proiect si nu in akte Scopuri.

fn mod similar, beneficiile proiectului pot fi mésurate in functie de sumele pe care perscanele
care beneficiaza de proiect sunt gata sz le plateascs (disponibilitatea de g plati) sau,
alternativ, prin costurite evitate c¢a urmare & punerii In aplicare a proiectului, precum $i din
perspectiva beneficiilor externe decurgand din implementarea profectului si care ny sunt
surprinse de analiza financiara,

Analiza cost - eficacitate pentry efectele economice ale proiectului este prezentatd mai jos. A
fost folosity aceeasl ratd de actualizare ca la analiza cost-beneficiu din cadryl analizei
financiare.
Obigctul analizel noastre financiare 1l reprezinta evaluarea beneficiilor $i cheltuielilor produse
de implementares proiectului de investitii propus, independent de destinafia/sursa lor
contabila.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DOF Discounted Cash Flow {Cash Flow Actualizat) ~
care cuantificd diferenia dintre veniturile i cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasts diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesard
pentiu a adiuce” o valpare Viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.

Obiectist analizei noastre financiare i reprezintd evaluarea beneficiilor i cheltuielilor produse
de implementarea proiectului de investitii propus, independent de destinatia/sursa lor
cortabila.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) —

care cuantificd diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
funciionare, ajustdnd aceasty diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesars
pentru a aduce” o valoare Viltoare in prezent, i.e. la un numitor comun,

Indicatori de evaluare a performantelor:
Valoarea Actualizats Netd (VAN)

Dupa cum o va demonstra matematic st formula de maj jos, VAN indica valoares actuald -~ Ia
momentul zero - a implementsrii unui proiect ce va genera in vitor diverse fluxuri de venituri si
cheltuiel

VAN = “.1_5'_&;_4_*?&7_[0
ERCE L (F Y

Unde : CFi = pash flow-ul generat de proiect in anul “¢ - diferenta dintre veniturile s
cheltuielile efectiv:

VRn= valoareg reziduald a investitiel in ultimul an de analiza

lo= investitia necesars pentry implementarea proiectului

Valoarea Actualizats Netd Socip - Economica are valcarea 119,740 ROM,
*  Rata Interna de Rentabilitate {RIR)

RIR reprezintd rata de actualizare Ia care VAN este egald cu zero. Alifel Spus, aceasty este
rata infernd de rentabilitate minimé acceptaty pentru proiect, o rati maj micd indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuiglile.
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Cu toate acestea, o RIR negativd poate §i acceptatd pentru anumite proiects datorits faptului
23 acest tip de investitii reprezintg 0 necesitate stringentd, firg a avea insd capacitatea de a
genera venituri (say genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de
canalizare, refsle de alimentare oy apa ete, Acceptarea unei RIR financiars negativd este
totusi conditionats de existenta unei RIR economice pozitivg - acelasi concept, dar de data
aceasta aplicat asupra beneficiilor $i costurilor socio-economice.

Rata Internd de Rentabilitate in cazy proiectului ,RTE Salj de educatie fizicy scolard —
$coala Gimnaziali George Cosbuc” este de 239,89 %.

¢ Rata de actualizare

Analiza financliara a fost efectuats Pe o pericadd de 10 de ani. in conformitate CuU prevederile
Ghidului | Analizg Cost — Beneficiy a proiectelor de investitii pregatite pentry Comisia
Europeans”. Ratg de actualizare utilizatd In analizy este de 8%,

®  Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezinty numarul maxim de an; pentru care se fae previziuni. Din motive
prudentiale, orizontyl de timp nu trebuie 83 depidseascy durata de viald economica a
profectului. Avand in vadere atat Caracteristicile proiectulyi de investitii Propus, cat si principiu
de prudentialitate care impuns glegerea unei perivade rezonabile de analiza, previziunile
noastre vor acoper o pericada de 10 de ani.

* Conceptul de incremental
Atat veniturile cat $i cheltuielile vor § ajustate dups conceptul incremental — g viabilitatea

profectului ny ar trebui 83 ia in considerare veniturile/cheltuialile care ar fi fost generate
oricurn, indiferent dacd proiectul ar fi fost sau ny implementat.

Analiza financiarg, impreund cu analiza BCONOMICH, reprezintd cele mai puternice argumente
N favoarea decizie] de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta ca un investitor s&
Plateascd” pentry rezultatele care ar f fost obtinute oricum, fira investitia sa. Metoda
incrementald se bazeazd pe Comparatia dintre scenarii, Aceasts diferentd dintre cash flow-uri
{cash flow incrementai} 8¢ actualizeaza in fiscare an si este comparaty cy valoarea prezents a
investitiel, pentry a se stabili dacd valoarea actualizatd nets (VAN) a proiectului are o valoare
pozitivd sau negativs,

Rezultatele socio - economice ale proiectulyi sung:

|
¥

Gl e o 119,740 Ron |
RR e 239,68% |
BiCoe | L
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L

CHELTUIELILE AFERENTE PERIOADE)

‘Total Analy Anul2 Anuld Hrvuld Anuls Anwls Aual?
Bosnonii realizare  in 3,000 0,600 0,000 2,488 2,612 2,743 2,880
[EET VT tmplementari
oieobnl ng
Cheltuiali pentry 20317,000 20317,000 20317,000 0,000 0,000 0,000 O,
obtinerea % amenajnres
terenniwi
Choltwieli peoti 11594 000 11594,000 11594,000 0,000 0,000 0,000 0,0
Rsigurnres wtilititilar
abcesare obicotivalng
Cheltulelf Bentrn 172435,000 172436,000 172436,000 0,000 0,000 0,000 0,00
projectare si asisteny
tehuiod
Cheltwiali pentrn 0,000 2,000 0,000 0,000 0,0
investitia de bazy 0,000 0,000
Alte cheltuiely 0,851 0,851 0,851 0,000 0,000 0,000 0,01
Cheltuiell  pewmtrn  prohe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000, 0,000 0,01
tehoologice # teste 81
[Predare la beneficiar
Cheltuieli de intretinere 0,000 0,000 0,000 1,493 1,537 1,583 1,6
L”s,‘amz sledtiiell investiti 49,751} 49,751 49,751
Economii realizare in urma implementarii projectului

[Eatvm:emii vealizaze i Anulil Anuwi? Anuild Anuld Bl Annlé AnalT
RITIAR {mplementarii
preisctulug
Eeonomii  realizste prin

ol ") L
azig mxplontarii 0,000 0,000 0l 06218863 0,652981| 0,8856236 0,71891
Econormig realizate prin
reducerea perioadei  de 3
reparatiicurente | 0,000 0,000 Of 1.1193983] 1,175365 12341333 1,20583¢
!Economii la costurile de ) 3 .
linteetinere 0,000 0,000 0] 0,7462635 0,783577| 0,8227555 0.86380!
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CALCULARRA RATEY XNTERNE A REN_’I‘AHIMTATH ECONOM ICA A INVESTITIRL
CALCULARRA VALORII ACTUALE NETE BOCONOMICE 4 INVESTITIFT

Fo—— indicator [Torar, lawuy, 1 |amuz 2 |anvL 3 |awuz, 4 |awuL’s |ANUL 5 | g
[Total cheituiaii 160,689 49,751 49,751 49,751
49751 49,751 49,751)
0,000] 0,000 0,000
239,659
119,740
1,05
3,00%

Denumire indinator [ToTAL [axur, 3 lawig, 2
Total cheltuicki 63,7 1487741 1,26367285)

-20,254|
-83,968

awu 3 |anu 4 [ARGL s

,.ANU.‘L f ]Am

1498l usyr|

Hinaneing f cost
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4.8. Analiza de senzitivitate
Obiectivul urmaris prin analiza de senzitivitate este:

- determinarea gradului de incertitudine in cea ce priveste implementarea proiectului;
identificarea variabilelor critice sl impactul potential asupra modificarii indicatorilor de
performanta financiars $i economici;

Indicatorii de performantd financiars $i economicd care trebuie testati sunt: rata internd de
rentabilitate financiarg g investitiel, valoarea actualizatd nety financiara, rata interns de
rentabilitate economics i valoarea actualizaty netd sconomicy (care se vor caloula in toate
carurile dupa contributia UE).

Metodelogia folosita 1 elaborarea analizei de senzitivitate cuprnde:

identificarea variabilelor critice:

- se realizeazd prin modificarea procentuyali a unui set de variabile ale investitiei si apoi
calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara $i economics;
orice variahily a profectului pentry care variatia cu 1% va produce o modificare cy mai
mult de 5% in valoarea de baza a VANF say VANE va fi consideratd o variabilz criticd
{(evaiuatorul poate prescrie si un alt interval de elasticitate).

Caloulul valorilor de comutare:

- modificarea procentualy a variabilei critice identificate care determind ca valoares
indicatorului de performants analizat - valoarea actualizats nety financiara sau valoarea
actualizatd netd economics - s fie egald oy zere) pentru variabilele critice identificate.
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TABELUL FLUXURILOR FINANCIARE

[Total TOTAL ANUL 1 ARUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ARUL § ANUL & :
| Total chettuinli 160,689 49,751 49,751 49,751 1,493 1,537 1,583
[Fotal chettaiali - 55, 152,655 47,263 47,263 47,263 1,418 1,460 1,504
}mal cheltuicli + 5% L 168,724[ 52,238 52,238 52,238 1,567] 1,614 1,663
Total resurse financinge 160,689 49,751 49,751 49,751 2,483 2,612 2,743
[Fotal resurna Snancinre 5o, S 47,263 47,263 47,263 2,363 2481 2,605
Ectal resurse finonciare +5% T o -—_55,—238 52,238] 55238 2,612 T T Eesal

[Fota) Bum numeray -3,

L’I‘oml Bum numerar 48

E!umx BeWerar cuzmulat 5%,

Caleul rate

interne a rerstabititati 'aacsinbmima ing
caleuiul valori nete actualizate a investitiel

adrui anatizel sensitivitati

in cadrul analizei sensitivitati

RURE 8%

JANUL 1

[swvr 2

|AXJUL 3 ARYSL, 4.

ANUY &

AFUL, &

125,727|

52,238

52,238

113,753
251,677%
227,708% |

Variatia NPy, BPVie, IRy in fsnetie de custul total al investitiof

Cost total investi NPV NPV, NPVse |

+40% [ 54,726 -272,207 13,835 131,714 4

+5% 52,238 -258,634 13,015 125,727 |

[ 0% 49,751 -247, 461 12,395 119,740 |
-5% | 47,963 -235,088 11,776 113,753 |

[ -10% | a4 778 222,715 11,156 107,766 |
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4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire /diminuare a riscurilor

Au fost identificate urmatoarele riscuri pe parcursul derularii proiectului precum si pe
perioada de functionare a investitiei. Tototdata a fost cuantificata probabilitatea de
producere a acestora si impactul pe care il pot avea.

Probabilitatea | 'MPactul
e de producere i lerarhizarea
Risc- identificat a riscultl De la 1-impact riscurilor
145 scazut la 10-
" impact maxim
L Riscuri de ordin tehnic
Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari
care sa execute lucrarea , cu respectarea calitatii 2 6 12
proiectate , in timpul si la costurilew stabilite
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate 4 8 8
cerintelor unei astfel de lucrari
Aparitia  unor evenimente meteorologice  si
sesimice care sa depaseasca solutile tehnice 1 5 5
preiectate
ii. Riscuri de ordin financiar
Lipsa capacitdtii financiare a beneficiarului de a i 7 7
suporta costurile investitionale
Depasirea costurilor alocate, ca urmare a 3 6 18
cresterii preturilor la materiale si manopera
Deteriorarea infrastructurii locale 3 12
i Depasirea costurior operationale 1 5 5
. Riscuri de ordin institutional
Schimbarea proprietarului | 1 3 3
V. Riscuri de ordin legal
| Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu 2 3 6
i

Din tabelul anterior, ierarhizand riscurile ce ar putea afecta investitia, se observa ca impactul
major asupra eficientei proiectului il poate avea majorarea costului investitiei si a costurilor de
operare. In analiza de senzitivitate a fost cuantificata influenta acestor doi factori de risc

asupra profitabilitatii proiectului.

Analiza de risc se impune a fi realizata pentru orice proiect inca din faza de concepere a acestuia.

Riscul in cadrul prolectelor reprezinta efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apare datorita
necunoasteri ansamblulul potential de evenimente existente pe toata durata de implementare a

proiectului.

Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt urmatoarele:

- Planificarea - presupune abordarea si planificarea activitatilor de risc;
- |dentificarea riscurilor-consta in determinarea riscurilor ce pot afecta proiectul;
Analiza - presupune analiza calitativa a riscurilor estimand gradul de afectare al

projectului;

- Raspunsulla risc - proceduri pentru diminuarea efectelor generate de riscuri;
- Monitorizarea si controlul - realizarea planurilor de diminuare a riscurilor;
- Comunicarea si documentarea - se realizeaza pe toata durata de viata a proiectului.
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Planificarea - in cadrul acestei etape au fost stabilite responsabilitatile echipei de
projectare si ale coordonatorulul de proiect in conditiile manifestarii riscurilor,

¢ ¢oordonatorul de proiect are urmatoarele obligatii in
realizarea managementului riscurilor:

a) identificare riscurilor posibile ale proiectului

b) estimarea cauzelorsi efectelor posibile ale riscurilor proiectului

¢} intocmirea planului de management al riscului

d) stabilirea bugetului necesar pentru inlaturarea sau diminuarea actiunii riscului
e} atribuirea de responsabilitati privind diminuarea riscului.

f} controlul si monitorizarea riscurilor

* echipa de proiect are urmatoarele  obligatii  in  realizarea
managementului riscului

a) participarea alaturi de coordonatorul de proiect la identificarea riscului, intocmirea
planului de managemnt al riscului etc,

b)  aplicarea planului de management al riscului

¢} urmarirea incadrarii in bugetul de risc

d}  monitorizarea riscurilor

identificarea riscurilor
Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior J
fazel de implementare:

I Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate, in timpul si la costurile stabilite

- Executia necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;
- Nerespectarea graficului de executie;

- Organizarea deficitara a  fluxului informational intre diferitele  entitati implicate in
implementarea proiectulul:

- Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari.

Il Solutiile tehnice proiectate si ny fie adecvate cerintelor unei astfel de proiect
- Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie si solutiilor adoptate.

. Aparitia unor evenimente meteorologice si sesimice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate

- Conditii meteorogice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor;

- Schimbarile climatice din ultimii ani ay condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea
unui grafic de executie realist,

In cazul materializarii acestor riscuri in pericada de implementare a proiectului, se impune
identificarea si adoptarea de catre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate si
anume: Beneficiarul, Proiectantul si Constructory| — a unor solutii adecvate, atat din punct de
vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel
politic, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.
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In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa, asa cum sunt; selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii,
intocrmirea unui contract clar si strict, selectarea unor specialisti cu experienta si cu o buna
reputatie, etc. - riscurile externe sunt mai greu de indepartat, cu atat mai mult cu cat ele se
produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de
celelalte entitati implicate.

a) Riscuri financiare:

I Lipsa capacititii financiare a beneficiarului de a suporta costurile investitionale:

Scidersa posibilititilor de finantare a beneficiarului:
- Sistarea sau intreruperea finantérii proiectului;
- Nerespectarea termenelor de platé conform calendarului prevazut in contract.

I Depasirea costurilor alocate, ca urmare a cresterii preturilor la materiale si
manopera

- cresteres inflatiel;
- deprecierea monedei nationale;
cresterea preturilor la materiile prime si energie.

. Deteriorarea infrastructurii locale

- Degradarea drumurilor sl strazilor locale.
Degradarea retelelor de utilitati si dificultatea de a se realiza racordurile provizorii.

V. Depésirea costurilor operationale
- Cresterea pretului la utilitati (apa, canalizare, gaze naturale, energie electric).

b) Riscuri institutionale

® cresterea costurilor fortei de munca:

# lipsa personalului calificat;

® sistemul birocratic si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice,
care au dus la decalaje intre momentul planificat al platii si cel efectiv al platii;

® intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

® interes scdzut pentru locurile de muncs create prin proiect.

Analiza riscurilor proiectului
Analiza calitativa a riscurilor

Aceasta este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs. in acest caz pozitionarea riscurilor in diagrama
riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.
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Impact | Probabilitate | LOW MEDIU HIGH ]

-Lipsa de implicare a | - Nerespectarea | - Sistarea sau
factorilor de | termenelor de plata | intreruperea finantarii
raspundere in punerea | conform calendarului | profectului
in prevazut in contract.

LOW practica a proiectului; - Interes scazut

pentru activitatile
prevézutein proiect.

- Nerespectarea - Conditil meteoro- | -Intarzieri . in
termenelor de plata logice  nefavorabile procedurile de achizitii
MEDIUM conform  calendarului pentru - realizarea | @ contractelor de
prevazut in contract. lucraritor de | furnizare, servicii -
constructie, | sau lucraric ©

HIGH

LEGENDA

ignora riscul

Precautie la astfel de riscuri

Se impune un plan de actiune

ELABORAREA UNUI PLAN DE RASPUNS LA RISCURI
Tehnicile de control al riscului:

- Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cy scopui de a elimina
aparitia riscului,

- Transfery! riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare, garantii).

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si /sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

Masuri de management al riscurilor
Planul de raspuns la riscuri se face cu urmatoarele masuri

- Planificare riguroasa a activitatii proiectuiui si luarea in calcul a unor marje de timp
suficiente pentru eliminare riscurilor.

- Identificarea din timp a posibililor furnizori si initierea / incercarea unei comunicari cat mai
transparente cu acestia.

- Introducerea de rezerve financiare si de timp.
Stipularea in contractul incheiat cy constructorul a unor clauze de penalitate si denunsare
unilaterala.
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Avand in vedere faptul ¢& beneficiarul proiectului este o autoritate locala, institutia publica
avand caracter permanent, se va imbunatati nivelul de comunicare dintre cetateni si
autoritatile locale.

- Prin cresterea nivelului de educare atat al celor implicati direct si /sau indirect in proiect, cat
si al vizitatorilor obiectivului se va imbunatati codul de conduita ale acestora si respectul
fata de valorile patrimoniului national cultural.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA

5.1. Comparatia scenariilor/opiiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

in evaluarea scenariilor tehnice s-a efectuat analizg multicriteriald a acestora, selectdndu-ze
acea alternativd care a obtinut punctajul maxim Tn cadrul analizei.

In analiza multicriteriala au fost folosite urmétoarele criterii: raportul cost/beneficiu social,
rezistenta si stabilitatea structurii, asigurarea sigurantei in caz de incendiu si folosirea eficienta
& resurselor naturale, fiecare dintre criterii fiind notat cu un punctaj intre 1 $i 5, unde 1

inseamné cel mai slab punctaj, iar 5 cel mai bun punctaj.
Punctajul se obtine prin inmultirea notei cu punctajul acordat importantei variabilei.

Cel mai mare punctaj care poate fi obfinut In urma acestei analize pentru cele patru criterii
este de 5 de puncte, iar scenariul ales va fi cea cu punctajul cat mai apropiat de cel maxim de
5 de puncte.

Scenariul cu cele mai bun raport “cost/beneficiu social” va obfine punctajul cel mai mic, in
viemea ce punctajul cel mai mare va fi acordat scenariului cu cele mai mici costuri totale. Se
estimeazd ca cele mai bun raport cost/beneficiu social 1l va avea scenariul 1.

Necesitatea achizitiondrii de echipamente noi” este analizatd din punctul de vedere al situatiei
din teren. Punctajul cel mai mare il va obtine scenariul In care nu este necesara achizitionarea
si montarea de echipamente noi.

»Continuarea alimentarii cu utilitati a consumatorilor din zong in timpul lucrérilor de racordare”

este un criteriu foarte important, scenariul care va respecta acest principiu, respectiv Scenariul
[, urménd sd primeascd punctajul maxim.

‘Folosirea eficientd a resurselor naturale” se referd la gradul in care sunt utilizate resursele
naturale in functionarea obiectivului. Punctajul maxim 1l va folosi cel mai eficient resursele
naturale in functionarea obiectivului,

Variabile/Scenariul Importanta | Scenariul 0 Scenariul 1 Scenariul 2
variabilei Nota | Punctaj | Nota | Punctaj | Nota | Punct
al
Cost/beneficiu socia 0.20 | 1.00 0.20 2.00 0.40 3.00 0.60
Necesitateg
achizitionarii de
echipamente noi 0.30| 1.00 0.30 5.00 1.50 1.00 0.30

Continuarea alimentarii
cu utilitdti i timpul

lucrdrilor de racordare 0.30 1.00 0.30 5.00 1.50 5.00 1.50
Folosirea eficienta a

resurselor naturale 0.20 1.00 0.20 5.00 1.00 3.00 0,60
Total punctaj 1.00 l 4.00 1.00 | 17.00 4.40 | 12.00 3.00
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Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma analizei multicriteriale, respectiv 4,40
puncte, este “Scenariuf 1.

5.2, Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Pentru implementarea prevederilor studiului de fata, proiectantul propune aplicarea variantei
cu_investitie medie, respectiv racordarea la utilitati a salii de educatie fizicd scolard conform
Variantei 2 care corespunde Scenariuiui 1.

Avantajels scenariului recomandat

Selectarea deciziei de promovare a investitiei s-a facut ca urmare a ludrii In considerare a
criteriilor sanitare, socio-economice, institutionale si de infrastructurs.

Avantajele scenariului recomandat:

Racordurile la utilitdti vor fi executate cy respectarea normelor de proiectare in vigoare.
- Bransamentele find deja existente, nu vor fi necesare investitii suplimentare pentry
achizilia si montarea unor echipamente specifice (contoare, statii de masurare, etc.).
- Vecinatatile obiectivului nu vor fi afectate de lucrdrile de racordare prin oprirea
utilitatilor, aceasta putand fi facuts de Ia caminele de bransament/firida de bransament.
- Costurile de racordare vor fi mai mici.
- Eventualele avarii se vor putea rezolva in incinta gcolii, fard a fi necesara oprirea
utilititilor pe retea.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:
Pentru functionarea salii de educatie fizicd scolard sunt necesare urmatoarele utilitéi:

- energie electrica
- alimentare cu apd si canalizare
- gaze naturale.

Pentru a putea fi folositd, noua constructie a silii de educatie fizics scolard trebuie si fie
racordata la refelele de utiiitati existente, respectiv energie electricd, gaze naturale, apé si
canalizare.

Imobilul Scolii Gimnaziale George Coshuc este racordat la retelele de utilitati din zona.
Bransamentele la refelele de utilitdti existente permit racordarea silii de educatie fizica
scolara.

Constructia cu destinatia de sald de educatie fizicd scolard cuprinde spatii pentru teren de

sport, vestiare, biroy profesori, cabinet medical si depozit de material sportiv.

Solutile adoptate pentry instalatiile termice si de ventilatii se inscriu in legislatia In vigoare si

corespund celor sase exigente de performanta esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea
10/1995 privind calitatea in constructii.

Lucrdrile executate au avut la bazs urmatoarele cerinte:

- asigurarea permanentd a temperaturii interioare de comfort, la parametrii de igiend
impusi de legislatia in vigoars:

- asigurarea prepararii apei calde menajere in permanentala temperatura de minim 45°C
si de maxim 55°C;

- €vacuarea noxelor din grupurile sanitare.

Cazanul centralei termice va functiona cu combustibil gaze naturale, Racorarea acestuia se
va face de la reteaua de gaze naturale existentd in zond, prin bransamentul existent In incinta

scolii gimnaziale,
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Bransamentul se va face prin intermediul firidei aflate Ia limita proprietatii, denumits statie/post
de reglare si mésurare a debitului, conform legislatiei si solutiei recomandate de furnizorul de
gaze naturale.

Gonform legislatiei in vigoare, conducta de gaze naturale va fi montatd suprateran $i va fi
vopsitd n culoarea galbena. Racordarea se va face de la bransamentul existent, printr-o
conductd separatd, montats aparent,

Atat documentatia tehnica, cat $i lucrarile de racordare vor fi efectuate de firme specializate,
agreate si atestate de furnizorul de gaze naturale. Prin documentatia tehnicd se va stabili
solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale bransamentului si debitului de gaze
naturale necesare pentru functionarea cazanului centralei termice.

Alimentarea cu api rece pentru consum menajer se va realiza din reteaua de alimentare cu
apa a orasului, existents in zona,

Canalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizatd prin deversare in
refelele de canalizare existente n zon,

Debitul maxim de ape uzate menajere este de 4,94 m3/h.

Apa caldd pentru consum menajer va fi furnizata de centrala termica proprie dotati cu boiler
bivalent, cu functionare cuy agent termic primar furnizat de cazan say / si agent termic primar
de la panourile solare. Boilery montat are capacitatea de 500 |.

Solutiile adoptate pentruy instalatiile sanitare se inscriu in legislatia in vigoare. Acestes
corespund celor sase exigente esentiale, asa cum sunt ele definite in Legea 10/1995 privind
calitatea n constructii,

Litcrdrile executate ayu urmarit in special:

- asigurarea in permanenta a apei reci si a apei calde la parametrii de igiend impuse de
Normativul 19 si STAS 1478 si, in acelasi timp, respectarea cerintelor de calitate
obligatorii (exigentele A, B, D, E si F).

- asigurarea in permanenta a evacudrii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de
NTPA 002-2002, pentru respectarea normelor de igiend si de protectia mediului
{exigentele B, D si F).

Racordarea silii de educatie fizicd scolard la retelele de apa si canalizare se va face prin
intermediul bransamentelor existente. Atat documentatia tehnica, cat si lucrérile de racordare
vor fi efectuate de firme specializate, agreate si atestate de furnizorul de utilitati respectiv. Prin
documentatia tehnica se va stabili solutia de racordare, conform caracteristicilor tehnice ale

bransamentului si debitelor necesare ale salii.

Amplasarea retelslor exterioare de apa si canalizare se va face in afara zonei carosabile, de
preferintd In spatile verzi, pentru a fi supuse cat mai putin sarcinilor provenite din circulatia
vehiculelor si pentru a facilita accesul pentru interventii.

Traseele retelelor vor fi astfel alese Incat 53 treacd cat mai aproape de consumatori, pe partea
cu cele mai multe puncte de consum

La stabilirea traseelor retelelor de apa potabila se vor lua masuri de evitare a contamindrii apej
de cdtre orice sursa de poluare.

La amplasarea In plan st pe verticald a conductelor exterioare de apd si canalizare se vor
fespecta- distantele prescrise fatd de alte conducte subterane sau cabluri electrice si
telefonice, conform STAS 8591,

Conductele montate direct in pamant vor fi pozate direct pe fundul nivelat si compactat al
trangeii, fard fundatie artificiala.
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Pentru retelele de conducte care se ampiaseazd in terenuri sensibile Ia umezire se vor lua
masurile prevazute in Normativul P 7.

Montarea conductelor de apa direct in pamant se face sub limita de inghet (conform STAS
6054} masuratd de la generatoarea superioard a conductei panad la suprafata terenulyi
amenajat. Dacd pozarea Tn aceste condifii nu este posibild, se vor lua masuri speciale contra
inghetului,

Céminele vor fi amplasate la 50 m distan{d intre ele, la schimbari de directie si in punctele cu
ramificatii.

Din punct de vedere al alimentarii cu energie electricd a noii constructii, aceasta se va
racorda la refeaua de energie electricad existentd in zona prin intermediul unui bloc de masurs
$i protectie. Tensiunea de alimentare este de 400/230V-50Hz,

Puterea instalatd Pi este de 23,9 kW, iar puterea ceruti este Pe = 20,3 kw.

Pentru alimentarea receptorilor electrici s-au prevazut dous tablouri electrice (unul principal -
TG si unul secundar - T.CT) in cutii metalice etanse, montate aparent pe perete. Tablourile
sunt previzute cu barete separate pentru diferitele categorii de receptori (iluminat, prize, forta
si diversi),

Alimentarea tabloului principal TG se face cu un cably nou de tip CYABY pozat ingropat in
pamant, in exteriorul cladiri, si aparent in interiorul acesteia, dintr-un bloc de masurd 8
protectie (BMP) in cutie metalici etansd, montatd aparent, i&ngé poarta pietonala,

Racordul la reteaua publici de electricitate se face la solicitarea beneficiarului, numai de cétre
firme specializate, agreate §i atestate de S.C. ELECTRICA S.A., dupa obtinerea avizului de
racordare, pe baza datelor din proiectul tehnic de executie al constructiei. Tn Scenariul l,
racordul fa reteaua de electricitate se propune a se face de la bransamentul existent Tn incing.

Contorizarea energiel elactrice active consumate se face local, prin echipamentul prevazut in
BMP,

5.3.2, Asigurarea utilitdtilor necesare functiondrii obiectivului
Pentru functionarea silii de educatie fizica scolara, sunt necesare urmatoarele utilitati:

- energie electrica
- alimentare cu apé si canalizare
- gaze naturale

Terenul pe care a fost amplasatd sala de educatie fizicd scolars dispune de acces la toate
utilitatile necesare bunej funcliondri a obiectivului, in zona existand retele aeriene de enegie
electrica si de telefonie, retea de gaze naturale gi refele subterane de apa si de canalizare,

Pentru asigurarea utilitafilor necesare, instalafiile interioare ale salii se vor racorda la refelele
de utilitdli conform solutiel descrise n scenariul de referintd (scenariul 1),

5.3.3. Selugia tehnicy, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional - arhitectural $i economic a principalelor lucriri pentru
investitia de bazi, corelati cu nivelul calitativ, tehnic i de performanti ce rezulti din
indicatorii tehnico-economici propusi

Solutiile tehnice de racordare Ia utilitati a obiectivelor vor fi stabiiite prin proiectele de
specialitate, de cétre firmele specializate, agreate si atestate de fiecare furnizor de utilitati in
parte.
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5.3.4. Probe tehnologice $i teste

Pentru asigurarea functiondrii corecte a racordurilor, se vor efectua probele tehnologice si
testele conform legislatiei n vigoare.

5.4.  Principalii indicatori tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, din care Constructii —
montaj (C-+M), In conformitate cu Devizyl General este:

( Valoare totala fard T.V.A. (lei) [ Valoare totald cu T.V.A. (lei)
TOTAL GENERAL 48 750,90 59 136,90 |
| Bin care C + M 31 900,00 37 861,00 |

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti

Prin realizarea obiectivului Propus se vor realiza bransamentele la utilitdti pentrru sala de
educatie fizica scolard la Scoala Gimnazials George Cosbuc, respectiv:

Bransament la reteaua de energie electric
Bransament la reteaua de alimentare cu gaze naturale
- Brangament Ja reteaua de alimentare cu apa
- Bransament la reteaua de canalizare.

5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezuliat/operare, stabiliti
in fanctie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

Principalii indicatori financiari $i socio-economici au fost analizati la capitolul 4.6. si4 7.
Astfel, Rezultatele financiare ale projectului sunt:

'FRR 138NK%
| B/Cy 0 -
Si

Rezuitatele socio - economice ale proiectuiui sunt:

NPVse 110,837 Ron.|
| IRR e W
| BiCse
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5.4.4. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Durata de realizare a investitiei este previzutd la 18 funi,
perivada necesard pentru elaborarea proiectidui tel
procedurilor pentry acchizitia lucrérilor neces
fiind urmétorul;

din care primele 2 luni reprezinta
mic $i organizarea si desfasurarea
are. Graficul orientativ de realizare a investiiei

—
Ty) <L o] [
. w =) - N ] &
Nr. Crt Activitate = & [ = | © S | g
| 208z 2|y
N & -3 ] = =
1. | Realizare proiectare
1.1. Elaborare proiect racord energie electrics ;
1.2. Elaborare proiect racord apa si canalizare A
1.3. Elaborare proiect racord gaze naturale 2
1.4. Avizare documentatii tehnice racorduri la utilitati

2. | Realizare lucrdri de racordare la utilitati a
obiectivului

2.1 Realizare lucrari de racordare la reteaua de
energie electrics
2.2. Realizare lucrari de racordare la releaua de
gaze naturale
| 2.3. Realizare lucrdr de racordare Ia retelele de api

si de canalizare
| 3. | Receptia lucrarilor

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice funciiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice

5.5.1. Rezistent{d mecanici i stabilitate
Nu este cazui.
5.5.2. Securitate Ia incendiu
Se vor respectata urmatorele prevederi:
* Legea 307-2008 privind apararea impotriva incendiilor;

» HGR 1739-2006 - Normativul P118/2 - 2013 cu privire la siguranta la foc;
* Normativul P118/3 ~ 2015 cu privire la instalatii de detectare, semnalizare si avertizare.

5.5.3. Igiend, sinitate si mediy inconjurdtor

La Executia lucrdrilor de racordare la utilitati a obiectivului se vor respecta normativele in
vigoare privind igiena, sanitatea samenilor i protectia mediului.
igierna mediului interior: Nu este cazul.

fgiena aerului: Nu vor exista degajéri de s

ce vor fi puse in operd nu vor i radicacti
nocive.

ubstante toxice, iar materialele de constructie
ve si nu vor emite substante toxice sau gaze
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lgiena apelor: igiena apelor va fi asigurati de realizarea unei instalatii sanitare
corespunzatoare, care va respecta legislatia in vigoare.

igiena evacuarii apsior uzate - lgiena evacuarii apelor uzate se va face printr-un
sistem corespunzétor de canalizare infericard cétre reteava comunald de canalizare,
asigurarea unui racord etans §i prevederea de cimine de vizitare |la toate schimbdrile de
directie ale conductei exterivare de canalizare, precum si a unui c3min de racord.

igiena evacudrii gunoaielor: Gunoaiele menajere se vor depozita in pubele omologate,
amplasate in curte, intr-un loc special amenajat (platforma betonat etansd), pani la
preluarea lor de cétre o firma specializatd sau de serviciul specializat al primariei, prin
comtract,

Se vor raspecta urmatorele prevederi:

* STAS 6472 privind microclimatul;
* NP 008 privind puritatea aerului;
* 8TAS 6221 5i STAS 6646 privind iluminarea naturala i artificiala.

Prin. modul de amplasare a clidirilor existente sunt respectate distanfele minime fatd de
limitele de proprietate si este asiguratd insorirea corespunzitoare a tuturor spatiilor.

Se vor respecta urmitorele prevederi NP 008 privind puritatea aerului,
Refacerea gi protectia mediului

Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului si aducerea terenului Ia starea
initiald, dupa finalizarea lucrarilor.

e vor respecta urmétorele prevederi:

¢ Legea 137/1995 (republicatd februarie 2000} privind protectia mediului;

* Legea 107/1896 a apelor;

* Decrat nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind protectia
atmosferai;

* HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1 88/2002 pentry
aprobarea unor norme privingd conditiile de descarcare in mediul acvatic & apelor uzate;

*» Ordinul MAPPM 462/1 993;

* Qrdinul MAPPM 125/1996;

* Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor prevazute, se vor asigura curatenia si ordinea in santier.

Dupé finalizarea lucrdrilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma inifiala prin
indepértarea molozului $i gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localitiii
§i se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea jucrdrilor de construcii a constructilorpropuse nu sunt perturbate vecinatitile
si nu vor i tdiati arbori,
Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, pe o platforma betonats, evacuarea
acestora urmand a fi facutd de citre o firma specializatd sau de serviciul specializat al
primdriei, prin contract.

5.5.4. Sigurantd si accesibilitate in exploatare Nu este cazul
5.5.5. Protectia impotriva zgomotului: Nu este cazul
5.5.6, Economie de energie si izolare termici: Nu este cazul

5.5.7. Utilizarea sustenabili a resurselor naturale.

Construciile trebuie proiectate, executate si demolate astfel ncat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabild si s3 asigure in special urmatoarele:
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- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor $i partilor componente,
dupd demolare;

- durabilitatea constructiiior;

- utilizarea la constructii a unor materii prime §i secundare compatibile cu mediul.

In cazul de fald, principiul utilizarii sustenabile a resurselor naturale este asigurat,
durabilitatea In timp a constructiei fiind certificats de respectarea Normativului P100 -1/201 o
iar materiile prime si secundare folosite la construirea obiectivului sunt compatibile cu mediul.

5.5.8. Organizarea de santier

Pentru realizarea obiectivului, va fi prevazuts si amenajarea, in incinta obiectivului, a
organizarii de santier care va cuprinde lucrarite provizorii necesare organizérii de santier.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecintatilor,

3e vor lua mdsui preventive oy scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Dacd se folosesc utifaje cu actionare electricd, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie In acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori
cu izolatie necorespunzatoare i & unor Tmpamantari necorespunzétoare,

MASURI 51 REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilese in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistentd la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termicd a materialelor gi substantelor combustibile utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 — 94,

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiiior precum si. a evacudrii
persoanelor si bunurilor In caz de incendiu vizeaza In principal: ’

a. stabilirea in instructiunile de lucry a modului de operare precum $i a regulilor,
méasurilor de prevenire &l stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executéri
lucrarilor;

b. stabilirea modului §i a planului de depozitare a materialelor gi bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie:

¢ dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzitoare a acestora si intretinerea lor in perfectd
stare de funclionare;

d. organizarea alarmarii, alertrii si a interventiei pentry stingerea incendiilor la locul de
MUNCE, precum si constituirea echipelor de interventie §i a atributiiior concrete:

€. organizarea evacudrii persoanelor $i bunurifor In caz de incendiu precum si
intocmirea planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit;

§. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda Impotriva incendiilor,

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie s3 fie instruifi s3 respecte
regulile de pazd impotriva incendiilor,

4. Pe timpul lucrului se vor respecta Tntocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

3. La terminarea lucrului se va asigura:

a. infreruperea fuminatului electric, cu exceptia celui de sigurants;

b evacuarea din incintd a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile:
c. Inldturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguran{a dintre constructie si instalatii.
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6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor BRAS 297/1 ¢ STAS 297/2:

7. Depozitarea subansambilelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca ciile de acces la apa si la mijloacele de stingere si
spatiile de siguranta.

8. Se interzice Jucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fa{i de elementele sau
malerialele combustibile frd luarea mésurilor de protectie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupd terminarea programului de lucry, zona se curatd de resturile 8i
deseurile rezultate. Materialele $i substantele combustibile se depoziteazd in locuri special
amenajate, fared pericol de producere a incendiilor,

8. Pe timpul executdrii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul

deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute $i asigurate cu
protectiile necesare.

10. Santierul trebuie s& fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

-~ galeli din tabld, vopsite In culoarea rosie, cu inscriptia « galeatd de incendiu (2 buc.)
— lopeti cu coadd (2 buc.)

- topoare tarndcop cu coads (2 buc.)

=~ cangi cu coadd (2 buc.)

~ rangi de fier (2 buc.)

~ scara Tmperechere din trei segmente (1 buc.)

~ lada cu nisip de 0,5 me (1 buc.)

~ stingdtcare portabile

MASURI DE PROTECTIE & MUNCIH

1. La executarea lucrdrilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din «Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructiy editia 1993; Legea Protectiel Muncii Nr. 90/1996: «Norme generale de protectie a
muncii» editia 1996, precum si «Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite
categorii de lucrariy.

2. Lucrdrile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.
Se va verifica Tnsugirea fiselor tehnologice de cétre intreg personalul din executie.

3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:
— zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
- & vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utifajele vor fi verificate In conformitate cu nomele in
vigoare;

— asigurarea cu fortd de munci calificats $i care sd cunoascad masurile de protectie a muncii
in vigoare din “Regulamentul privind protectia gi igiena muncii in constructii*, editia 1993 cap.
1-41.

4. Masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avénd

obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de
munca.

5.6. Nominalizarea surselor de finan{are a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

Investitia publicd pentru realizarea obiectivului va fi finantatd prin alocatii de la bugetul local
sifsau de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal constituite.
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7.3. Durata de realizare a investitiei

Durata de realizare a investifiel este previzuti la 6

luni, graficul orientativ de realizare a
investiiei fiind urmatorul;
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1. | Realizare proiectare

1.1. Elaborare proiect racord energie electrica

1.2 Elaborare prolect racord apa si canalizare

1.3, Elaborare proiect racord gaze naturale

1.4. Avizare documentatii tehnice racorduri la utilitati

2. | Realizare lucréri de racordare la utilitati a
obiectivulut

Realizare lucrdn de racordare la refeaua de
energie electricd

|

>
N

Realizare lucrdrl de racordare la reteaua de
gaze naiurale

o
w

Realizare lucréri de racordare la ratelele de ap3
$i de canalizare

3. | Receptia lucréarilor |

7.4. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse

necesare

Avand Tn vedere caracterul obiectivului de investitie si modalitatea de finantare a acesteia,

strategia de exploatare, operare si intrefinere va fi in sarcina beneficiarului, Scoala
Gimnaziala George Cosbuc si a U.A.T. Priméria Ploiesti.

Strategia de exploatare, operare si intretinere ce va fi intocmita si va respecta prevederile
legale in vigoare.

7.3  Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si

institutionale
Nu este cazul

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

In concluzie, se recomanda realizarea obiectivului de investitii ,,RTE Sal3 de educatie fizica

scolara — Scoala Gimnaziala George Coshuc, municipiul Ploiegti, judetul Prahova, pe
baza Scenariului | din prezenta documentatie.
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