ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARARE A Nr.

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru proiectul
sAnvelopare blocuri Lot P2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de aprobare nr. al Primarului Municipiului
Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici, Raportul de specialitate comun al Directiei
Relatii Internationale nr. h—// / /. /0.2927 , al Directiei Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publlce Contracte nr. /61{9 /// 4. %97 si al Directiei Tehnic-
Investitii nr. (0975 /{/.]0. 2022, precum si Raportul de specialitate al Directiei
Economice nr. / prin care se propune aprobarea participarii municipiului
Ploiesti in cadrul proiectului ,,Anvelopare blocuri Lot P2”, in vederea finantarii acestuia
in cadrul Programului National de Redresare si Rezilientd in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta C5 — Valul renovirii Axa 1 - Schema de granturi
pentru eficientd energetica si rezilientd 1n cladiri rezidentiale multifamiliale Operatiunea
A.3: Renovarea energetici moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Retinand prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si
al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienti
si a Deciziei de punere in aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a
evaludrii Planului de Redresare si Rezilientd al Romaniei;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 231/2011 privind aprobarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr.. 24/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 155/2020, privind unele mésuri pentru elaborarea Planului
National de Redresare si Rezilienta, respectiv a prevederilor OUG nr. 124/ 13.12.2021
privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilientd necesar
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilientd;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) si art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completarile
ulterioare;

Tindnd cont de prevederile Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor
europene aferente P.N.R.R. in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1;




Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

de ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — Valul renovérii, Apelul de proiecte de
renovare energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale,
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 si depunerea proiectului ,,Anvelopare blocuri Lot P2”.

Art. 2. Se aproba descrierea sumard a investitiei privind proiectul ,,Anvelopare
blocuri Lot P2”, a indicatorilor tehnico- economici ai investitiei, a cheltuielilor legate de
proiect conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotérare.

Art. 3. Se aproba valoarea maxima eligibild a proiectului ,,Anvelopare blocuri Lot
P2”, in cuantum de 36.577.630,08 lei fird TVA, respectiv 7.430.400,00 euro fird TVA la
un curs euro de 4,9227 lei.

Valoarea TVA, in suma de 6.949.749,71 lei, aferenta cheltuielilor eligibile va fi
suportatd de la bugetul de stat.

Art. 4. Se aprobd finantarea de catre Municipiul Ploiesti a tuturor cheltuielilor
neeligibile care asigurd implementarea proiectului ,,Anvelopare blocuri Lot P2”, inclusiv
a cheltuielilor neeligibile aferente suprafetei cu destinatie de spatii comerciale/spatii cu
alta destinatie decat cea de locuintd ce urmeaza a fi reabilitate, in conditiile obtinerii
finantarii proiectului.

Art. 5. Se Tmputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei Liviu
.Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferenta proiectului ,,Anvelopare blocuri
Lot P2”, a tuturor actele necesare proiectului si a contractului de finantare in numele
Municipiului Ploiesti.

Art. 6. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la Indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art. 7. Directia Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotaréri.

Data in Ploiesti, astazi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN



Anexa la HCL nr.

Descrierea investitiei
Planul National de Redresare si Rezilienta — Componenta S VALUL
RENOVARII
privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in Planului National de
Redresare si Rezilienta in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta C5 — Valul
renovarii Operatiunea A.3: Renovarea energetici moderati sau aprofundata a

cladirilor rezidentiale multifamiliale
sAnvelopare blocuri Lot P2”

Axa 1 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienti in cladiri
rezidentiale multifamiliale
Operatiunea A.3: Renovarea energeticA moderata sau aprofundata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale

Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
Titlu proiect: ,,Anvelopare blocuri Lot P2”
Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Amplasament: Mun. Ploiesti

Nr.crt | bloc/adresa regim SC ECF ) SCD
Inaltime (mp) (mp)
1 bl. 29C, B-dul Republicii nr. 153 S+P+7E 454 4 086,00 |
2 bl. 37L, str. Splaiului nr. 4 S+P+4E 108 1 840.00
3 bl. 11A B-dul. Republicii 100A S+P+9E 361 3971.00
4 bl.29B Str. Colinei nr. 1 S+P+8E 355 13550.00
5 bl.28 Str. Bucsoiului nr.1 S+P+8E 341 3 290.00
bl. 43 sc ABCD Str. Anotimpului nr.
6 |2 S+P+4E 819 4 095.00
7 bl. G4 Str. 13 Decembrie, nr 18A S+P+4E 314 1 565.00
8 | bl. K7 Str. Stefan Greceanu, nr.13 S+P4+7E 311 2 799.00
9 bl. 143 nord Str. Rapsodiei, nr. 4 S+P+4E 539 2 600.00
10 bl.70, sc.A, Str. Domnisori, nr. 91 S+P+4E 366 1 830.00
bl. 78 str. General FEremia
11 Grigorescu, nr.7 B S+P+10E 321 3 850.00
12, bl.9 F, str. Sindii nr. 2A | S+P+H4E 321 1.926,00
| TOTAL:

35.402,00




Descriere sumara a investitiei
1. Contextul finantdirii

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovarii se va urmari imbunatatirea
fondului construit printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consolidérii
seismice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei cétre cladiri verzi si inteligente,
conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia,
dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului
construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor.

In cadrul investitiei 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovirii care si
finanteze lucrari de crestere a eficientei energetice a fondului construit existent, Axa 1-
Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clidiri rezidentiale
multifamiliale: renovarea moderatd sau aprofundati/renovare integrata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale se va finanta renovarea energetica a cel putin 4,3 milioane
de mp de cladiri rezidentiale multifamiliale, prin urmatoarele tipuri de proiecte: proiecte
integrate (consolidare seismicd si eficientd energeticd) si proiecte de renovare
energetica.

Schema de finantare va asigura faptul cé cel putin 90% din alocarea totald pentru
Axa 1 va fi utilizatd pentru lucréri de crestere a eficientei energetice si nu mai mult de
10% din alocare va fi utilizatd pentru consolidarea seismica i alte lucrari
complementare (cum ar fi protectia impotriva incendiilor, accesibilitatea, etc.). Intreaga
schema va asigura faptul cé toate contractele indeplinesc cerinta relevanta de eficientd
energetica privind o reducere minima a consumului de energie cu cel putin 50% in
comparatie cu consumul anual de energie pentru incalzire dinainte de renovare pentru
fiecare cladire (cu exceptia cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui si
asigure o reducere a consumului de energie primard de cel putin 30% (renovare
moderatd) si de cel putin 60% (renovare aprofundatd) in comparatie cu situatia
anterioard a renovarii si va respecta Comunicarea Comisiei — Orientéri tehnice privind
aplicarea principiului de a nu aduce prejudicii semnificative in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilienta.

In cadrul proiectului se propune imbunatitirea fondului construit printr-o
abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la
incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit
pentru estetica si calitatea arhitecturala a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate
de monitorizare a performantelor fondului construit §i asigurarea capacitatii tehnice
pentru implementarea investitiilor.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice
realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice,
respectiv:

- Lucrdri de reabilitare termica a elementelor de anvelopd a cladirii;

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a
apei calde de consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;



- Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau

ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

- Lucréri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in clédiri;
- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;

- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

- Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregitirii
cladirilor pentru solutii inteligente;
- Lucréri pentru echiparea cu statii de incarcare pentru masini electrice, conform
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta energetici a cladirilor,

republicata;

- Alte tipuri de lucrari;
- Instalare de statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice aferente cladirilor
publice (cu putere peste 22kW), cu doud puncte de Incarcare/statie.

2. Componentele investitiei

In cadrul programului se propune imbunititirea fondului construit printr-o

abordare integratd a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la
incendiu si a tranzitiei cétre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit
pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate
de monitorizare a performantelor fondului construit si asigurarea capacititii tehnice
pentru implementarea investitiilor.

Componentele ce fac parte din prezenta investitie, Anvelopare blocuri Lot P2, sunt:

Nr.crt | Componenta Adresa 1}{ egim An . SCD
indltime | construire | (mp)
1 Blocul de locuinte 29C | B-dul Republicii or, 153 | S+P+7E | 1986 4086,00
2 Blocul de locuinte 37L | Str. Splaiuhui nr. 4 S+P+4E | 1983 1 840.00
3 ik’c“l de locuinte 11| 5 41 Republicii 100A | S+P+9E | 1983 3971.00
4 Blocul de locu_inte 29B | Str. Colinei nr. 1 S+P+8E 1986 3 550.00
S Blocul de locuinte 28 | Str. Bucsoiului nr. 1 S+P+8E | 1987 3 290.00
6 4B31°C“1 de locuinte bl | o\ Anotimpuluinr. 2 | S+p+4E | 1971 4095.00
7 | Blocul de locuinge G4 | oo 1 Deoombne, mrigup.yp | 1984 1 565.00
8 | Blocul de locuinte K7 | O1F;  Stefan Greceant | g py gp | 1953 2799.00
g | Bloculdelocuinte 143 | g Rapsodici 4 S+PH4E | 1969 2 600.00
10 fcl‘j:‘ﬂ de locuinte 70, | o Domnisorint91 | SHPHIOE | 1981 1 830.00
11 |Blocul delocuinte 78 | > General — Eremia | o,p i |97 3.850.00
’ Grigorescu nr.7
12 Blocul de locuinte 9F | Str. Sindii nr.2A S+P+4E | 1978 1.926,00

3




Pentru fiecare imobil ce va fi suspus investitiei, detaliile tehnice ale acestuia,
solutia propusa, analiza economica si analiza privind indicatorii ce se vor atinge
este detaliatd In cadrul documentatiei tehnice ce va fi depusi odati cu cererea de
finantare, respectiv Raport de audit energetic si Raport de expertizi tehnici.
Aceste documente tehnice vor fi completate pe parcursul implementarii proiectului
cu documentatiile de avizare a lucrarilor de interventie si documentatia tehnica
necesara efectuarii lucrarilor, fira a se aduce atinge indicatorilor asumati prin
cererea de finantare.

Valoarea maxima eligibild a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui cost
unitar pentru lucrdrile de renovare moderata de 200 Euro/m2 (arie desfasuratd), fara
TVA.

Investitia prin care se va realiza renovarea energetica a cladirilor are ca scop
reducerea consumului de energie, imbunatitirea calitatii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd, reducerea consumului anual de energie primari si
promovarea utilizdrii surselor regenerabile de energie, pentru cresterea eficientei
energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale.

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR 1in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, in vederea depunerii cererii de finantare este
necesara aprobarea de céatre Consiliul Local a depunerii proiectului, a valorii maxime
eligibile a acestuia.

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Anvelopare -
blocuri Lot P2”, este urmitorul: 35.402,00 mp arie desfiasurati X 200 euro
=7.080.400,00 euro fara T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei = 34.854.685,08 lei:
fara TVA la care se adaugd un numir de 14 statii de incircare rapida pentru
vehicule electrice aferente cladirilor X 25.000 euro = 350.000,00 euro fiara T.V.A.,.
la un curs euro de 4,9227 lei = 1.722. 945,00 lei fara TVA.

Total proiect: 7.430.400,00 euro fara T.V.A., respectiv 36.577.630,08 lei fiara
TVA.

3. Prezentarea componentelor investitiei inclusiv solutia propusd conform
operatiunii

Componenta - Blocul de locuinte 29C

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1986, cu functiunea de locuinta colectiva, 47 unitati
locative. Regimul de inaltime al cladirii este Subsol+P+7E. Inaltimi de etaj: subsol
tehnic: 2.00 m, parter de 2,75 m si etaje curente: 2.75 m. In prezent cladirea este utilizata
cu destinatia spatii de locuit. La Subsol se afla spatiu tehnic. Parter — etaj curent: spatii
locuit.



Circulatia pe verticala este asigurata de o scara din beton armat prefabricat si un
lift de persoane .

Inaltimea cladirii la atic este de +23.0 m, suprafata util3 a spatiilor incilzite este de
2586.72 m2 iar volumul util incélzit cf. NP 048 este 6596.14 m3. Infrastructura este
alcatuitd din fundatii continue turnate monolit din beton armat si cuzineti de beton
armat, cu talpd de fundare realizatd sub peretii subsolului. Peretii subsolului au o
grosime de 20 cm si sunt tunati monolit. Structura este alcatuitd din pereti de beton
armat monolit, in grosime de 15 cm, peretii exteriori fiind din beton prefabricat, cu
termoizolatie # 27 cm, iar peretii interiori adiacenti casei scarii sunt din beton armat de
18 cm. Tampléria initiala a cladirii era alcétuita din toc si cercevele din lemn sau din
metal la inchiderea balcoanelor. Majoritatea locatarilor si-au inlocuit tdmplaria
exterioard, cu PVC cu geam termoizolant. Usile de acces in bloc sunt din PVC cu geam
termopan, de buna calitate. Planseele interioare sunt realizate prefabricat (semipanouri)
cu grosime de 13 cm. Scérile de acces intre niveluri sunt din elemente de beton.
Acoperigul este o terasa necirculabila, cu termoizolatie din cenusd de zgurd de
termocentrald. Aticul cladirii este din beton armat.

Inchiderile exterioare sunt realizate din beton armat si straturi izolatoare.

Acoperisul este de tip terasa alcatuita din straturi de protectie termica si hidrofuga.

Cladirea nu este una recenta, fiind edificata in anii 1983-1984, fiind proiectata pe
baza unor norme de proiectare antiseismice (P100-81).

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti din beton armat monolit.

Fundatiile sunt de tipul-fundatii continue turnate monolit (talpa beton simplu B75-
B100(<C8/10) si cuzineti beton armat B200 (< C8/10) cu talpa de fundare realizata sub
peretii subsolului. Peretii subsolului (grosime 20cm) sunt turnati monolit. Planseul de
peste subsol este realizat prefabricat cu monolitizare in grosime de 14cm .

Strctura de rezistenta este alcatuita din pereti de beton armat monolit in grosime
de 15 cm.

Grinzile sunt prefabricatel 5x45cm pe toata inaltimea constructiei. Planseele sunt
realizate prefabricat (semipanouri)cu grosimea de 12cm.

Scarile sunt realizate din beton armat prefabricat in grosime de 12cm.

Balcoanele sunt prefabricate (12cm).

Panourile de fatada sunt realizate din beton prefabricat cu termoizolatie. Peretii
nestructurali sunt realizati din BCA-12,5¢m/30cm.

Acoperisul este sub forma de terasa alcatuita din straturi de protectie termica si

hidrofuga. Terasa este necirculabila.

Structura nu prezintd degradari din actiunea seismica. Se mentioneaza faptul ca
posibilele avariile locale rezultate in urma seismelor au fost reparate in decursul
timpului (interior si exterior) neputandu-se stabilii exact profunzimea acestora.

S-au constatat o serie de alte avarii si degradari dupa cum urmeaza: degradari ale
fatadei datorita infiltratiillor apelor pluviale, degradari ale soclului/trotuarului de
protectie, decalare plansee cu imobil vecin bloc 29B.

De la data construirii structurii pana la realizarea expertizei nu se cunoaste daca s-
au realizat interventii asupra structurii.Pe exteriorul imobilui nu sunt vizibile urme de
interventii,cu exceptia unor zone de vopsitorii, placari polistiren si realizarea unui gol
pe fatada.



Incadrarea constructiei in clase de risc¢ seismic

Gradul de asigurare structurala seismicé este R3=0.80.Cele prezentate in cadrul
expertizel duc la justificarea deciziei de a incadra constructia in clasa de risc
seismic Rs III.

Prezentarea pachetului de solutii ales, conform operatiunii

Consumul energetic al cladirii se compune din: incélzire, apa calda de consum si

iluminat.
Pe langa calitdtile termice ale cladirii si calitatile de baza ale instalatiilor, acest consum
depinde de importanta incaperilor incilzite, de mediul adiacent acestora (climat si
vecindtate), de optiunile ocupantilor in materie de confort (si de economie) si de
posibilitatile de interventie ale acestora (de manierd directd sau indirectd) in mod
rational asupra gestiunii propriilor instalatii. Aceste posibilitati de gestiune corespund
parametrilor reglajului si programarii.

In scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al cladirii aferent
fiecdrei masuri de modernizare energeticd, se determind consumul de energie anual
normal pentru incalzirea spatiilor, prepararea apei calde de consum si asigurarea
iluminatului cladirii pentru situatia actuala, acesta devenind o valoare de referintad pentru
toate interventiile asupra cladirii si instalatiilor aferente acesteia.

Aceastd valoare se determind in conformitate cu partile I si IT ale Metodologiei
MCO001. Decizia adoptarii unei masuri de modernizare energetica este cea de eficienta
economica a masurii (pachetului de masuri), in conformitate cu indicatorii-tehnico -
economici.

" Scopul principal al masurilor de reabilitare / modernizare energetica a cladirilor
existente il constituie asigurarea confortului in cladire, reducerea consumurilor de
energie finala si primara, si a emisiilor de CO2. Interventiile propuse se grupeaza astfel:

e Constructii C- pentru anvelopa cladirii

e [nstalatii cu surse regenerabile (Pachet de solutii 2 cu RES)

Descrierea solutiilor recomandate pentru anvelopa cladirii- Rezistente termice ale
elementelor de anvelopa reabilitate

Preocuparea pentru asigurarea conditiilor de microclimat corespunzatoare

specificului muncii desfasurate de oameni reprezintd o cerinta primordiald 1n orice
institutie.
Incintele inchise trebuie sa asigure parametrii optimi ai conditiilor termice (temperatura,
umiditate, migcarea aerului), conditiilor vizuale (iluminare corespunzatoare, mediu
placut), conditiilor acustice (nivel scdzut al zgomotului) si de calitate a aerului (aer
proaspat, control al mirosurilor gi poluantilor). Obiectivul major este de a asigura
conditiile mentionate astfel incat ocupantii incintei sa fie in total confort (termic, vizual,
acustic) intr-un mediu sanatos.



Existd o stransa legaturd intre performanta unei persoane si temperatura din
imediata apropiere. Un mediu care este prea cald, prea rece sau prea umed nu va
contribui la cresterea eficientei.

Interventiile asupra cladirii vizeaza reducerea necesarului propriu de céldura al
cladirii, independent de comportamentul instalatiilor si al consumatorilor. in principiu,
acestea sunt urmaétoarele:

- Ameliorarea izolatiei termice a partilor opace ale elementelor de constructie

verticale si orizontale;

- Ameliorarea elementelor de constructie vitrate.

Performanta incepe sid scadd la temperaturi peste 22°C, iar peste 26°C, ea scade
dramatic. De aceea este foarte importantd asigurarea unei temperaturii a mediului ca
eficienta activitatii desfasurate sd fie cit mai crescutd. Instalatiile de ventilare,
conditionare a aerului, climatizare si incélzire influenteaza urmétorii parametrii:

* mediul termic;

e calitatea aerului interior;

 umiditatea aerului interior;

» mediul acustic.

Performanta si confortul persoanelor dintr-o incépere depind de asemenea de alti factori
de influenta cum ar fi:

e iluminatul si culorile;

* dimensiunea Incéperii, mobila;

* vederea catre exterior;

» conditiile de lucru si relatiile de munca;

» factori individuali.

Lucrérile de interventie propuse au ca scop reducerea consumului specific pentru
-incélzire in conditii de eficientd energeticd, precum si asigurarea unui.confort interior
adecvat si a conditiilor sanitar-igienice de desfdsurare a activitatilor specifice
domeniului.

Solutii de reabilitare/modernizare energeticd pentru partea de constructii
Se propun urmatoarele solutii de imbunaétatire a performantei energetice a cladirii:

(Solutia 1) - Aplicarea la peretii exteriori a unui strat de vatd minerald bazalticd grosime
10 cm (conductivitatea termicd de maxim A=0,038 W/m*K). Vata mineral se va monta
continuu pentru evitarea puntilor termice, evitindu-se complet spatiul dintre plicile si
respectandu-se caietul de sarcini. Se vor executa lucrari de termoizolatie cu polistiren
extrudat ignifugat de maxim 3 cm grosime, pe tot perimetrul tamplariei exterioare,
pentru evitarea puntilor termice. In vderea socului, se vor executa lucrari de
termoizolatie cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime. In cadrul acestor lucriri
se vor se vor executa urmatoarele lucrari conexe, precum demontarea instalatiilor (gaze)
si a echipamentelor montate aparent pe fatadele blocului de locuinte, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie; refacerea finisajelor in
zonele de interventie; repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor
la infrastructura blocului de locuinte, cit si a treptelor de la intrarea principala.



S2 (Solutia 2) - Inlocuirea tAmplariei exterioare (usi si ferestre) existente cu tAmplarie
cu eficientd energeticd ridicata de tip tripan cu 3 straturi de geam si acoperire Low E,
tamplérie cu o rezistentd termicd minimd de 0,77 m2*K/W, respectiv coeficientul de
transfer termic de 1,29 W/ m2*K. Tampliria va fi dotatd cu dispozitive/fante/grile
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele de anvelopa. De asemena, se vor executa lucréri de inchidere a balcoanelor
cu tamplarie termoizolanta.

S3 (Solutia 3) — Se impune izolarea termica peretilor exteriori adiacenti spatii
neincélzite (scara scarii), in care se vor executa lucrari de termoizolatie cu polistiren
extrudat ignifugat de 5 cm grosime, (conductivitatea termicd de maxim A=0,034
W/m*K). PLACA ETAJ 1 PESTE PARTER: hol acces (principala si secundata),
camera serviciu, camera pubele gunoi se vor executa lucrari de termoizolatie cu vata
minerald grosime 20 cm (conductivitatea termicd de maxim A=0,038 W/m*K). Lucrarile
vor fi executate spre spatiile neincilzite. in plus, se vor executa lucrari de termoizolatie
cu vatd minerald grosime 20 cm (conductivitatea termica de maxim A=0,038 W/m*K)
in ceea ce driveste placa intrados intrare principald. In cadrul acestor lucriri se vor
executa urmatoarele lucrdri conexe, precum demontarea instalatiilor (gaze) si a
echipamentelor montate aparent pe peretele casei scarii, precum §i remontarea acestora
dupa efectuarea lucrarilor de interventie; inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent
din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si duratd mare
de viatd si montarea senzorului de miscare; repararea elementelor de constructie si
refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie.

S4 (Solutia 4) — Izolarea termica a plécii peste subsol prin aplicarea unui strat de vata
minerald grosime 10 cm; vata mineralid va avea conductivitatea-termici de maxim
2=0,038 W/m*K. In cadrul acestor lucrari se vor executa urmatoarele lucriri conexe,
precum repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de
racord si plangeul peste subsol, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/apa caldd, acolo unde este cazul si inlocuirea
corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din subsol cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicatd si duratd mare de viata.

SS (Solutia 5) - Aplicarea la terasa necirculabild a unui strat de polistiren extrudat 20
cm grosime, cu conductivitatea termici de maxim A=0,034 W/m*K. In cadrul acestor
lucrdri se vor lua executa urmaitoarele lucrdri conexe, precum refacerea terasei
necirculabile, inclusiv cu pietris mérgéritar; repararea aticului; repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.

Solutii de reabilitare/modernizare energetica pentru partea de instalatii

Nu pot fi propuse solutii de reabilitare/modernizare energetica pentru partea de instalatii
din cadrul apartamentelor.



Solutiile de reabilitare/modernizare energetica pentru partea de instalatii
1. Solutia I — Instalatii electrice:
Toate corpurile de iluminat fluorescente / incandescente vor fi inlocuite cu LED-

uri;

Alegerea unui sistem de producere a energiei electrice cu un sistem fotovoltaic.
Sistemul fotovoltaic prevazut, este compus, in principal, din 22 panouri fotovoltaice,
invertor si sistem de sustinere si fixare pe acoperis, cu orientare spre sud. Panourile
fotovoltaice vor fi legate in serie, cate sase, pe doua siruri. Energia produsa de panourile
fotovoltaice va fi utilizata pentru iluminatul casei scarii, subsol si lift.

Sistemul este compus din:
- 22 panouri fotovoltaice cu urmatoarele caracteristici:
- Putere nominald 350W,
- Eficienta 20.4%

Pachete de solutii pentru partea de constructii si instalatii

Pentru partea de anvelopa se propun 2 pachete de solutii:

PS1 - Sla S29 S39 S49 SS
- PS2- Sl: S2: S37 S49 SS: Il = PSI) Il

Efectul pachetelor de solutii pentru anvelopa asupra performantei
energetice a cladirii analizate:

| - . Pachetul Pachetul
Marime [ UM. PS] PS?
R' m’K/W | 1,908 | 1,908
N - 91,11 91,11
| Gine kWh/m%an 88,83 88,83
 daem kWh/m?/an 56,22 56,22
Wil kWh/m?/an 12,29 12,29
| qv kWh/m?/an - -
q clim kWh/m?/an - _
qr kWh/m?/an 157,34 157,34
[  Sie m? 2586,72
ico2 kgco,/m**an 38,49 37,50
Ep kWh/an 660614,70 | 635486,99
Consum total d.in surse CWh/an ] 9590.73
regenerabile
Consum specific din surse 5
) kWh/m*/an - 3,29
regenerabile |




Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare
inceputul finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie

finali pentru incalzire (kWh/m? an) 152.29 63.39

Consumul de energie primard (kWh/m?

an) din surse conventionale si|280.81 155.53

regenerabile pentru toata cladirea

Consumul de energie primard (kWh/m?

an) din surse conventionale pentru | 280.81 155.53

toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand 0 6.15

surse regenerabile (kWh/m? an) )

Nivel anual estimat al gazelor cu efect

de sera (echivalent kgCO2/m2 an) 48.80 26.76

| Procent
Reduceri | %
Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru
incélzire 158,38

Reducerea ‘consumului  de energie primara din surse

conventionale si regenerabile pentru toata cladirea 44,61
Reducerea consumului de energie primarda din surse
conventionale pentru toata cladirea 44.61 ‘
reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd
(echivalent kg CO2/m? an) 45,16

Componenta - Blocul de locuinte 37 L

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1983, cu functiunea de locuinta colectiva cu 20 unitati
locative.
Constructia analizatd bloc 37L este amplasata in intravilanul Municipiului Ploiesti, Str.
Splaiului, nr. 4, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasata cladirea are o densitate
mare de constructii cu regim mare de inéltime, este plan, cu amenajarea corespunzatoare
realizatd pentru asezarea pe verticald a strazilor, aleilor de acces, spatiilor verzi. Regimul
de indltime al cladirii este St+P-+4E, iar suprafata construitd desfasuratd este de 1840
mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli drigcuite, iar fatadele nu prezinta
ornamente cu valoare arhitecturald. Finisajele interioare cuprind vopseluri pe baza de
10



var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faiantd. Tamplaria exterioara
cuprinde predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar tAmplaria interioara cuprinde
usi metalice de intrare In apartamente si usi din placaj furniruit de lemn in interiorul
apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructura de cadre si substructura de diafragme
din beton armat. Fatadele sunt prevazute cu panouri tristrat prefabricate dispuse
perimetral, din beton armat. Planseele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand
efectul de saiba rigida in plan orizontal.

Constructia analizatd este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu apa
si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotatd cu instalatii
functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morala/tehnica depasita.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasdri diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza cd constructia Bloc 37L situat in
Str. Splaiului, nr. 4, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,, constructie cu regim de
inaltime St+P+4E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

Clasa RsIII reprezinta constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciaza ca aceastd constructie, caracterizatd de valoarea indicatorului
R3=0,85 prezinta vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consoliddrii nu vor
imbunatati capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considerd cd nu sunt necesare lucrdri in vederea
consolidarii constructiei.

11



Astfel, se recomanda o solutie minimala, constand in reabilitarea (renovarea)
energetica a constructiei farad interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic Rs I1I.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 — reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI a unei
baze de vatd minerald bazalticd cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termica de maxim
A=0,0374 W/m*K)

Solutia 1 R > 1.8 epkiWy
|suprafata: | 344,99 [mp | i 5
[ 24
SPRAPATA | GROBIME | Mcaioat g
Nr ort MATERIAL pooni | Ri um | RS
1 interior Rsi=| 0,13 ]a'mw 0,13
2 |Tercuisis var-timent b44.91¢ 0,04 080 Ri=| 0,04 | marm 42,178685
3 [Eeton s del 12m pe2400 844 51 0,2] 1820 Ri= 0,12 w2 115,68831
4 [scAdempetso 2491 01| 0,288 = 0,35|marm 127,635
Terculsis varcment 844 21 002 0894 Ri= 0,02 | many 21,08834
[ minorsusazaiton | 944 1] 0.0373 L I X S L |
10 exterior Rss=|  0.04|www 0,04]
R= 3,38 KW

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald
bazaltica 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374
W/m*K)

Solutla 2 [Supratats: [ 94491 -|mp | gis &
s L 24 ¢
Nr et AATERIAL SRRAFET A | GREOUIME pere Ri ui -1 ]

— Lo Ll W Mt =

gfor — 270 I A

: Taruislg yanrinae] 44 91 D04 ozes Eus Q04lainw | azveess

3 |3sis aegi dul 3 gudalil V1 02| 183 Ri=| S l]simw | 11588880

I 558 dem2esy ki [ L T I T R

Farsuiys pansrmart IR D0z 0280 Fis|  00Z[minw__| svaesad

vats minsrats BaTSITRE W W D78 G0aie Rs|  401|n ww__| Ten g

10 1] =i o R 0

i iterior Regs|  O0d|-nw oL
= 4 71w v

Solutia 3 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerala
bazaltica 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374
W/m*K)
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Solutia 3 [zupratats: | 94891 |mp | gi= 5

e 24
N et MATERIAL BUPRAFATA | GROIIME | Mg Ri - RIS
o s} LK. 1

[] nterior i=| 0, 13| wow 2,13
2 [Terculnis varciment B44.81 0.04] 0880 i=| 004 wrw 42,178685
3 [Beton ammatdel 12m pe2ion B 81 .2 1,820 i= D1 2w 115,65531
4 |BOA dem pe730 B44.81 0,4 0,283 i=| 0,35] wznw 327,538
S |Tencuisia var-cmens B 81 002 0,866 i= 0,02 w28w =1,088343
g |- E - z - i

T |- E - - J-

3 |- B - = - » 5

9 |vats minecata vazartion 16 BIEDY| 0,15 00374 = d0i|wkw . | 378974
10 1] Ri=| W [i]
11 xterior =| 0,04} s 0,04

=| l.Tﬂg‘um-'

Solutia 4 — montare timplarie noua - inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE
(ust si ferestre) existente cu tamplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3
straturi de geam si cu o rezistentd termicd minima de 0,90 m2*K/W.

Solutia 4
|Sugrafal,a: [=143.98 *|mp | mmmmmm:‘i!gg‘q%
' BUPRAFATA | GRONIME | R )
Nr crt MATERI ; Ri
AL [ m | : -
1
2 Tormopen & wirab | Ri= 090w oW

Solutia 5 - reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termici PLACIT PESTE
SUBSOL cu polistiren extrudat 10

Solutia §
[Suprstats: | 307,50 |mp | ai= o
s iz
N et MATERIAL BUARAFATA | GRONIME | R R om Ri'S
D fm o sl
WHENCT si= 047w a7
et 1l LS Gom BwziOl 5070 007 2030 Ri=|  000|wmw | verarres|
3 lesion preniy b ie seis0S 07, 003 U474 Ri= .Ud-zw 194%0241
4 Iim el e, | 3 peZBOL 30780 0.4 74 _Ri= 008 mrew | 1mH7zats
: L : =
R Ri=
| o3 . Ein
3 |ostietons exleutsr 10 0,00 0.1] 0.0374] Ris [
10 I saterlor | R 2.09]
R=

Solutia 6 — Izolarea termicd PLACII PESTE SUBSOL cu spuna poliuretanici
pori inchisi

Solutia &
Suprstms | 0150 [ [ gis 8
ga= i2
Ne o MATERIAL BORATATA | ORGHNE | Ao Ri wn | Res
’ R i | _
wrer - B 5,17 |» oW 8.17
Brsr 6 ¢ ZUT Sew Be2ilE 207, 001 2.000 0.00] =% § 12772
Bfizi t 3o dat =oaiza Sor.E0 0.00 o474 ; 08w | garens ]
Beis gy des ieeetbsz | 307 50| D f| 40| Fae|  00%ecow | 1cstan
e — 0l B k,;- SH0l=w |-
028 . Ei= Ll
3 = Q;:@ 2 i - i EF i *s. 2 [0
sbuma pollumsre pon sl | O.00] 07| 00074  Ri=| _ 413mrw _
| i sgkeriat _ R Rzz= 208lmam | 803
& 43k
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Solutia 7 — reabilitare planseu ultim nivel - Aplicarea in cadrul PLANSEULUIL
TERASA a unui strat de vatd minerald bazalticd 20, cu grosimea 0.20 m si
conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia T
[supratata:  [307,50 [|mp [ ai= 8
ge= 12
Nr ort MATERIAL AWRERH] SORRE | desn Ri um | Res
= VeIl

1 inferior Rsi= 0,02 ' 0,02
2 Tenculals var-cimenk 307,50 0.62] 0,381 Ri=| 0,02} w'wew G.Bﬂ
3 [Bzion armatdsD.12m pes00 307,50 1,12 1,74 Ri= n,DT[a’ww 21,21
4 |Fagiarmate dinbeton cemsiarsute] 307,50 0.1 0.2825 Ri=| 38w W 117,14
5 |mdazsove-ai, commnniumat d 307,50 002 017 Riz 0,12]|»'ew 38,18
B |Panza crumata, caron oib] 307,50 002 Q17 Ri=|- a'w |-
T - 307 50| - Ri=|- wiw |-
B |webs minersia bazatiion 28 570 |78 0T, 50| =700 9,2 0,0374 Ri= 3,35 m w 1644.39|
8 exterior e=|  0,08[wnw 0.08]

Re| s 0d[www

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vata
minerala bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374

W/m*K.
Solutia 8
[Suprafata: | 307,50 .}mp | oi= B
ae= 12
Nr ert MATERIAL  [STrsTe | SmOME | dow R um | RES
' ot
nienor Rsi= R O 5,13
Tercuialy vargimery S0rR 0.02] 08wl A= 002w W Q.20
Baton aret de0.13m paipnt 307,50 Di2f 174 Ri= 0.07[s'sw 21,24
51 grenaie Sneisn calS ey : 0.1 02622 A= B, 38w v 7y
= 3723 oy, Earon Blumt, 0.02] 0.7 Ri= <K g’n W 35,1

B -~ |vata minerats bazwition su ot | 301,90| o 0,3 003745~ Rim|  8.08|imkw | 466,98

Ping sfumts, rton b wrso| oo o7 Rel: ok -
B v R 1";‘,,\\! -

sxterior Rees|  0.08l.kw 0.08|

Rs 882w’k

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire
Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica
Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de
cauciuc
Montare becuri tip led in locul celor existente
Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si
reducerea pierderilor de caldura
Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura
Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare
hibrida a incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe
fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare
Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul
verii
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Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA:
UL : 18
S3 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 cm
S4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa vata minerala bazaltica 30 30 cm
S6 Placa peste subsol spuma poliuretanica pori inchisi 10 10 cm
cost: 606.920lei  serecupereazain: 10,01 ani
cost specific al economiei energetice fiind de : 0,23 leifkwh
consum anual specific ep incalzire . 25,93 < 117
1] DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumutui anual specific de energle primara pentru incalzire la: 117,00 kWh/mplan

Tehnologia de executie a lucririlor

Lucrdrile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe bazda de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incércarile suplimentare
datoritd lucrdrilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energetici se vor analiza si posibilitatile de
imbunatatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrarilor.

Executarea lucrarilor de reabilitare (renovare) energetica presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrérii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
finald pentru incilzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primara (kWh/m?
an) din surse conventionale si|240.01 118.23
| regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru | 240.01 116.70
toata cladirea

168.22 50.37
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Consumul de energie primara utilizand 0 O(; - 75;— ]
surse regenerabile (kWh/m? an) T )
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent kgCO2/m? an) 67.97 28.46
Reduceri ) Procent |
Reducere a consumului anual specific de energie finala 0
N s 70.06 %
pentru incélzire ]
Reducerea consumului de energie primarda din surse o
: : ) . 50.74 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea o
Reducerea consumului de energie primard din surse o
. . 51.38 %
conventionale pentru toata cladirea
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd 58 13%
(echivalent kgCO2/m? an) e

Componenta - Blocul de locuinte 11A

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1983, cu functiunea de locuinta colectiva cu 27
unitati locative. cu spatii comerciale si prestari servicii la parter.

Constructia analizatd bloc 11A este amplasatd in intravilanul Municipiului
Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 100 A, Judetul Prahova. Regimul de inaltime al cladirii este
S+P+9E, in present fiind utilizatd cu destinatia spatii de locuit si spatii comerciale.
Subsolul este folosit ca staptiu tehnic, iar parterul ca spatii comerciale. Circulatia pe
vertical este asiguratd de o scara de beton armat prefabrocat si un lift de persoane.

Fundatiile sunt de tipul continue turnate monolit si cuzineti beton armat B200 cu
talpa de fundare realizata sub peretii subsolului. Peretii subsolului sunt turnati monolit,
Planseul de peste subsol este realizat prefabricate cu monolitizare in grosime de 14cm.

Structura de rezistenta fiind alcatuitd din cadre realizate din beton armat monolit.
Dimensiunile de stilpi variaza de la 45x50 cm la 50x50 cm. Grinzile sunt 25x45 cm si
25x40 cm pe toatd Inaltimea constructiei. Planseele sunt relizate prefabricate cu
grosimea de 12 cm. Cadrele sunt rigidizate cu pereti de zidarie de caramida 24x12,5 x7
cm slab armata. Balcoanele sunt prefabricate.

Panourile de fatada sunt realizate din beton prefabricate cu termoizolatie, cu bucle
de ancorare in bulbii diafragmelor si stalpi. Peretii nestructurali sunt realizati din BCA
de 12,5 cm si caramida 24x12,5x7 cm. Acoperisul este sub forra de Teresa alcituita din
straturi de protecie termica si hidrofuga. Terasa este necirculabila.

Interventii realizate

De la data construirii structurii pana la realizarea expertizei nu se cunoagte daca
s-au realizat interventii asupra structurii. Pe exteriorul imobilului nu sunt vizibile urme
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de interventii, cu exceptia unor zone de vopsitorii la parter. Nu s-au pus la dispoziztia
expertului documente privind modificari interioare sau exterioare la structura de
rezistentd sau elementele nestructurale.

Incadrarea constructiei 1n clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciazd cd constructia bloc 11A este
amplasatd in intravilanul Municipiului Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 100 A, Judetul
Prahova,, constructie cu regim de Inaltime S+P+9E, se incadreaza in clasa de risc
seismic Rs III.

Clasa RsIII reprezintd constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurala, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Solutii de interventie propuse

e Se recomandi efectuarea de lucrdri de intretinere si reparatii la elementele de
finisaje si instalatii care prezinta degradari.

e Se va verifica dacd invelitoarea terasei nu are infiltratii. Zonele de infiltratii se
vor remedia.

e Sevaaveain vedere hidroizolarea deflectorilor astfel incat sa nu permita infiltratii
in zonele de imbinare cu straturile terasei. De asemenea, este necesara incoluirea
tuturor coloanelor de apa pluviale interioare.

e Refacerea in totalitate a trotuarelor de protectie ale constructiei.

e (data cu refacerea trotuarelor se va avea in vedere hidroizolarea soclului existent.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 — reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei
baze de vatd minerald bazaltica cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termica de maxim
2=0,0374 W/m*K) —
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Solutia 1 R > 1.8 mpk/W
ISuprafata: I 1840,91 |mp I aj= 8
oe= 24
SUPRAFATA | GROSIME | Acatcal . .
Nrort MATERIAL. (mp) i S Ri um Ri*'S
1 interior Rsi= 0,13|m'K/w 0,13
2 Tenculala var-ciment 1840,91 0.04] 08956 j= 0,04 [m2x/w 82,174311
3 |Beton armat d=0,12m p=2400 1840,91 0,2 1,620 = 0,12|mexw | 22727284
4  |BCA d=m p=750 1840,91 61| 0288 = 0,35 |m2x/w 638,31831
[ Tencuiala var-ciment 1840,91 0,02 0895 Ri= 0,02 |m2K/wW 41,087155
€6 |- K - - -|- 0 -
7 |- 5 = - i & y -
8 - o _ - - ~ il [ i -
S  |vataminerala bazaltica 10 4840,91 0,1] 00374 Ri= 267 |m'Krw 4922 22
10 exierior Rse= 0,04Jsz 0,04
= 3,38 |m'KwW

Solutia 2— Aplicarea la PERETII EXTERIORI a unei baze de vatd minerala
bazaltica 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374

W/m*K)
Solutia 2 ISuprafata: ] 1840,91 |rnp I di= 8
ae= 24
Nr ort MATERIAL SUPRAPATA | GROSIME | Acacy Ri um | RS
mp) {m} WA
1 interior Rsi= 0,13|m’K/w 0,12
2 Tencuiala varciment 1840,91 0,04 0,896 = 0,04 |m2rsrw 82,174311
3 Beton armat d=0,12m p=2400 1840,91 02| 1620 = 0,12 jmok/w 20727284
4 BCA d=m p=750 1840,91 0,4| 0,288 Ri= 0,35 |m2K/wW 838,51831
] Tencuiala var-ciment 1840,91 0,021 0,886 = 0,02 Im2K/w 41,087155
6 - - wfe L i
7 - - - L
8 - - - -l L -
9 vata minerala baraltica 15 1840,91 0,15] 0,0374 Ri= £01|m'Kkrw 383,33
10 0 Ri= |mRrw 0
11 exterior Rse= 0,04Im’KIW 0,04
R= 4.7 |m'irw

Solutia 3 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerala bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)
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Solutia 3 [Su prafata; I 1840.91 |mp | ai= 8
ge= 24
SUPRAFATA| GROSIME | Acta .
Nrert MATERIAL {mp) P ol Ri um Ri*S

1 interior Rsi= 0,13 |m'x/w 0,13
2 Tencuiala var-ciment 1840,91 0,04 0,896 i= 0,04 lmaxsw 52174311
3 Beton armat d=0,12m p=2400 1840,91 0,2| 1,620 = 0,12 |m2rrw 227,27284
4 BCA d=m p=750 1840,91 0,1] 0,288 = 0,35 |m2xrw 538,318

8 Tencuiala var<iment 1840,91 0,02 0,896 = 0,02 m2rrw 41,087155
6 - - ~ - -|- - -

7 |- g B, = -- i :

8 |- - - - -|- - -

8  |vata minerala bazaltica 15 1840,91 0,15] 0,0374 Ri= 401 |wxW | 7383,33
10 0 Ri= m KW 1]
11 exterior Rse= 0,04 |m*xrw 0,04

= 4,71 |m’xrw

Solutia 4 — montare tmplarie nou - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi
si ferestre) existente cu tamplirie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3
straturi de geam si cu o rezistenta termica minima de 0,90 m2*K/W.

Solufia 4
LSuprafata: | 257,35 ]mp I Procent schimb ferestra:  100,00%
Nr ort SUPRAFATA | GROSIME | Acan .
MATERIAL (mp) (™) o Ri um
1
2 _[fereastratermopan3 straturi | Ri= 0,980 |mPiw

Solutia 5 — reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termici PLACII PESTE

SUBSOL
Solutia &
lS.uprafata: I 300,83 Imp. j s 8
aes 12
Nrert SUPRAFATA | GROSIME | Acatad . .
r MATERIAL et ™ | g Ri um | Ri'S
1 ___ interior Rsi= 0,17 [w’Rrw 017
2 Gresie si cuarite d=m p=2400 300,83 0,01] 2030 i= 0,00 [maxrw 1,4819376
3 |Beton simplu d=0.1m p=1200 300,83 0,03] 0474 =l 0,06lmaxw | 10048122
; Beton ammat d=0,12m p=2500 | 300,83 0.1 1740 = 0,06 )wakiw | 17 20927
g i 0.001- - ~ 0,00 | moxrw
’ a :o,uo B ki o 0.00n2r/w
: - 0,00]- - Ri= 0,00 |maxAv
- a,00 0)- Ri= 0,00 |o’'Krw i}
10 exterior Rse= 0,08Im3KIW 0,08
= 0,38 w'xrw
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Solutia 6 — Izolarea termica PLACII PESTE SUBSOL

Solutia 6
LSuprafata: ] 300,83 fmp j Qi 6
age= 12
Nr crt SUPRAFATA | GROSIME | A, )
MATERIAL P m) (v:m‘: Ri um | RS
1 interior i
: Rsi= 0,17 |m'rrw
2 Gregle §i cueriite d=m p=2400 300,83 0,01 2,030 i= 0,00 :aww 1 4812%17;
: Beton simplu d=0,1m p=1200 300,83 0,03| 0474 = 0'06 m2KW 1'9 048122
Beto at 6=0,12m p= : ‘
1 n anm p=2500 s 300,83 ! 0,1 I 1,740 = 0,06 [mak/w 17,280272
: - 0,00}- - Ri= 0,00 jmaxsw
I.or 8,00(- - i= 0,00[m2rw
: 1 0,06]- - i= 0,00}m2r/w
0,00 0]- Ri= 0,00|m’K/wW 0
10 exterior Rse= O,DBIm’mw 0,08
R= 0,38 |n'wrw

Solutia 7 — reabilitare planseu ultim nivel - Aplicarea in cadrul PLANSEULUI
TERASA a unui strat de vatd minerald bazaltica 20, cu grosimea 0.20 m si
conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia 7
|8uprafata: I 300,83 |mp | = 8
ae= 12
Ne ert MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME | Acatemt Ri um Ri*S
{mp) _(m) Ry _
1 interior Rsi= 0,02|m’k/w 0,02
2 Tencuiala var-cirnent 300,83 0,02| 0,8961 Ri= 0,02 m’x/w 6,71
3 Beton amnat d=0,12m p=2500 300,83 0,12 1,74 Ri= 0,07 jm’R/wW 20,75
4  |Fasii amnate dinbeton celutarauto] 300,83 0,1| 0,2625 Ri= 0,38|m'x/w 114,60
8§  |Panzi bitumatd, carton bitumat, 300,83 0,02] 0617 Ri= 0,12 "KW 35,38
6 Panz3 bitumatd, carton bit 300,83 0,02 0,17 Ri=|- WKW |-
) T - 300,83}- - Ri=|- KW -
* [ 8__|vatamineraia bazaltica 20 300,83 02| 00374] __ Re|  535(wRW | 1608,73
) exterior Rse= G.GBlm“K/w 0,08

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati minerala
bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.
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Solutia 8

|Suprafata: 360,83 Imp | ai= 8
ae= 12
Nr crt MATERIAL SpTETATA G“?:,'ME :::x: Ri um | RPS
1 interior Rsi= 0,13 {m’K/w 0,13
2  |Tencuia'a var-ciment 300,83 0,02| 0,8961 Ri= 0,02|m'r/w 6,71
3 Beton armat d=0,12m p=2500 300,83 0,12 1,74 Ri= 0,07 [m'xrw 20,75
4 Fasii armate dinbeton celularauto] 300,83 0,11 0,2625 Ri= 0,38 [or'xrw 114,60
5 P&nz& bitumata, carton biturmat, 300,83 0,02 0,17 Ri= 0,12[m'x/w 35,39
6 |Panzd bitumata, carton bity 300,83 0,02 0,17 Ri=|- KW -
7 - 300,83|- - Ri=|- m*K/W -
8  |vata minerala bazaltica 30 300,83 03] 0,0374 Ri= $,02|m'KW 2443,1
9 exterior Rse= 0,08 |m*Krw 0,08
= 8,82 |m’K/W

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc
Montare becuri tip led in locul celor existente

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura )

Asigurarea calitatii aerului interié),r prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA: d

PROGRAMUL : P18
S3 ‘Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 om
S4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa - vata minerala bazaltica 30 30 cm
S6 Placa peste subsol - G cm
cost: 881.4131ei  serecupereazain: 8,55 ani
cost specific al economiel energetice fiind de : 0,22 leitkwh
consum anual specific ep incalzire : 2572 < 17

1] DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energie primara pentru incalzire la: 117,60 kWhimp/an
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Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
finald pentru incalzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primara
(kWh/m2 an) din surse conventionale 194.95 102.75
si regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primard
(kWh/m2 an) din surse conventionale 194.95 101.97
pentru toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand

137.51 50.31

surse regenerabile (kWh/m2 an) 0.00 0.79
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent kgCO2/m2 an) 5539 .
Reduceri Procent
Reducere a consumului anual specific de energie finald o
R 63.41 %
pentru incalzire B
Reducerea consumului de energie primara din surse o
. : ) : 4729 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea
Reducerea consumului de energie primard din surse mn 0
. : 47.70 %
conventionale pentru toata cladirea
Reducere anualad estimatd a gazelor cu efect de serd 5437 9
(echivalent kgCO2/m2 an) o

Componenta - Blocul de locuinte 29 B

Descrierea cliadirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1986, cu functiunea de locuinta colectiva, 32 unitati
locative, cu spatii comerciale si prestari servicii la parter.

Constructia analizatd Bloc 29B este amplasatd in intravilanul Municipiului
Ploiesti, Str. Colinei, nr. 1, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasati cladirea are
o densitate mare de constructii cu regim mare de indltime, este plan, cu amenajarea
corespunzatoare realizatd pentru asezarea pe verticala a strazilor, aleilor de acces,
spatiilor verzi. Regimul de inaltime al cladirii este St+P+8E, iar suprafata construita
desfasuratda: 3550 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli driscuite, iar
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fatadele nu prezintd ornamente cu valoare arhitecturald. Finisajele interioare cuprind
vopseluri pe baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faianta.
Tamplaria exterioard cuprinde predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar
tamplaria interioard cuprinde usi metalice de intrare in apartamente si usi din placaj
furniruit de lemn in interiorul apartamentelor. Acoperisul este de tip terasa necirculabila

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adincimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatd coborirea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructurd de cadre si substructura de diafragme
din beton armat. Fatadele sunt previdzute cu panouri tristrat prefabricate dispuse
perimetral, din beton armat. Planseele (grinzi si pléci) sunt din beton armat, asigurand
efectul de saiba rigida in plan orizontal.

Constructia analizatd este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare
cu apa si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotatd cu
instalatii functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morala/tehnici
depasita.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa. De asemena, nu se
constatd degraddri ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasdri diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza ca Bloc 29B este amplasati in
intravilanul Municipiului Ploiesti, Str. Colinei, nr. 1, Judetul Prahova, constructie cu
regim de indltime St+P+8E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

Clasa Rs Il reprezinta constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteazad semnificativ siguranta structurala, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciazd ca aceastd constructie, caracterizatd de valoarea indicatorului
R3=0,80 prezintd vulnerabilitate moderata la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidarii nu vor
imbundtati capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considerd c¢i nu sunt necesare lucrdri in vederea
consolidarii constructiei.
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Astfel, se recomanda o solutie minimald, constdnd in reabilitarea (renovarea)
energeticd a constructiei fara interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic Rs III.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Pe baza expertizei energetice se propun urmétoarele solutii de imbunititire a
performantei energetice a cladirii:

Solutia 1- Aplicarea la PERETII EXTERIORI a unui strat de vatd minerald
bazalticd grosime 10 cm (conductivitatea termica de maxim A=0,038 W/m*K). Vata
minerald se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, evitindu-se complet
spatiul dintre placile si respectdndu-se caietul de sarcini. Se vor executa lucrari de
termoizolatie cu polistiren extrudat ignifugat de maxim 3 cm grosime, pe tot perimetrul
tamplariei exterioare, pentru evitarea puntilor termice.

La nivelul SOCLULUI se vor executa lucrari de termoizolatie cu polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm grosime. In cadrul acestor lucridri se vor se vor executa
urmdtoarele lucrari conexe, precum, demontarea instalatiilor (gaze) si a echipamentelor
montate aparent pe fatadele blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa
efectuarea lucrdrilor de interventie; refacerea finisajelor in zonele de interventie si
repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte, cét si a treptelor de la intrarea principala.

Solutia 2 - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi si ferestre) existente
cu tamplarie cu eficientd energeticd ridicata de tip tripan cu 3 straturi de geam si
acoperire Low E, tAmplarie cu o rezistentd termicd minima de 0,77 m2*K/W, respectiv
coeficientul de transfer termic de 1,29 W/ m2*K. Tampliria va fi dotati cu
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
condensului pe elementele de anvelopd. BALCOANE se vor executa lucrari de
inchidere a balcoanelor cu tdmplarie termoizolanta.

Solutia 3 — Casa scérii a blocului dispune de trei radiatoare amplasate la intrarea
principald in bloc. Restul casei scarii nu este incélzitd (temperatura de calcul rezultatd
fiind de 4,72 °C), se impune izolarea termica a:

e PERETILOR INTERIORI ADIACENTI SPATII NEINCALZITE (CASA
SCARII) unde se vor executa lucrari de termoizolatie cu polistiren extrudat
ignifugat de 5 cm grosime, (conductivitatea termica de maxim A=0,034
W/m*K). Lucrarile vor fi executate spre casa scarii (spatii neincalzite).

e PLACA ETAJ 1 PESTE PARTER: hol acces (principala si secundata),
camera serviciu, camerd pubele gunoi unde se vor executa lucrari de
termoizolatie cu vatd minerald grosime 20 cm (conductivitatea termici de
maxim A=0,038 W/m*K). Lucrarile vor fi executate spre spatiile
neincilzite.in cadrul acestor lucrdri se vor executa urmitoarele lucrari
conexe, precum, demontarea instalatiilor (gaze) si a echipamentelor
montate aparent pe peretele casei scarii, precum §i remontarea acestora
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dupa efectuarea lucrarilor de interventie; inlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu
eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viatd si montarea senzorului
de miscare; repararea elementelor de constructie si refacerea finisajelor
interioare in zonele de interventie.

Solutia 4 — Izolarea termici PLACII PESTE SUBSOL prin aplicarea unui strat
de vatd minerald grosime 10 cm; vata minerald va avea conductivitatea termicd de
maxim A=0,038 W/m*K. In cadrul acestor lucriri se vor executa urmitoarele lucriri
conexe, precum repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre
punctul de racord si plangeul peste subsol, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul
reducerii pierderilor termice si de agent termic/apa caldi, acolo unde este cazul si
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din subsol cu corpuri de
iluminat cu eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viata.

Solutia 5 - Aplicarea la TERASA NECIRCULABILA a unui strat de polistiren
extrudat 20 cm grosime, cu conductivitatea termici de maxim A=0,034 W/m*K. In
cadrul acestor lucrari se vor lua executa urmétoarele lucrari conexe, precum, refacerea
terasel necirculabile, inclusiv cu pietris méargaritar; repararea aticului si repararea
sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.

Solutii de reabilitare/modernizare energetici pentru partea de instalatii

Solutia 1 — In ceea ce priveste instalatiile electrice:

Toate corpurile de iluminat fluorescente / incandescente vor fi inlocuite cu LED-
uri;

Alegerea unui sistem de producere a energiei electrice cu un sistem fotovoltaic.
Sistemul fotovoltaic prevazut, este compus, in principal, din 25 panouri fotovoltaice,
invertor si sistem de sustinere si fixare pe acoperis, cu orientare spre sud. Panourile
fotovoltaice vor fi legate in serie, cate sase, pe doua siruri. Energia produsa de panourile
fotovoltaice va fi utilizata pentru iluminatul casei scirii.

Sistemul este compus din:

o 25 panouri fotovoltaice cu urmatoarele caracteristici:
o Putere nominala 350W,
o Eficienta 20.4%

Pachete de solutii pentru partea de contructii si instalatii
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Pentru partea de anvelopa se propun 3 pachete de solutii:

PS1 - S, S2. 83,84, Ss
PS2-85..52 8:.84.S<. L =PS1. Iy

Tabelul 3.6. Efectul pachetelor de solutii pentru anvelopi asupra performantei energetice a

clidirii analizate:

Mirime U.M. Pachetul PS1 | Pachetul PS2
R' m’K/W 1,912 1.912
N - 92,04 92,04
Qine | kWh/m*/an 79.24 79,24
facm kWh/m*/an 58.95 58.95
_w | kWh/m%an 14.95 14.95
qv kWh/m®/an - -
{ clim kWh/m?/an - -
qi kWh/m*/an 153.14 153,14
Sine "12 o 2 166.02
B icoz kgco,/m?*an 37,64 36,32
Ep kWh/an 554530.85 525977.16
Consum total d'in surse KWi/an i 1URYS.56
regencrabile _
Consum specifiic‘din surse KWh/man 441
regeneribile ] o

Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energeticd trebuiesc executate pe bazi de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificdrilor prin calcul a structurilor, incircirile suplimentare
datoritd lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energeticd se vor analiza si posibilitatile de
imbunétatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrarilor.

Executarea lucrdrilor de reabilitare (renovare) energeticd presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucririlor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementirii

Nl . proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie

finald pentru incélzire (kWh/m2 an) ki il
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Consumul de energie primard
(kWh/m2 an) din surse conventionale 240.33 148.16
| si regenerabile pentru toata cladirea

Consumul de energie primarad
(kWh/m2 an) din surse conventionale 240.33 148.16
pentru toata cladirea

Consumul de energie primar utilizand

surse regenerabile (kWh/m2 an) ] 8.04
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent kgCO2/m2 an) 41.27 25.29
- Procent
Reduceri %
O reducere a consumului anual specific de energie
< . r 53,22
finald pentru incélzire -
Reducerea consumului de energie primara din surse
: : : : 38,35
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea o
Reducerea consumului de energie primara din surse
: : 38,35
conventionale pentru toata cladirea
reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de sera 3373
(echivalent kgCO2/m? an) T

Componenta - Blocul de locuinte 28

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1987, cu functiunea de locuinta colectiva, 36 unitati
locative.

Constructia analizatd este amplasatd in intravilanul Municipiului Ploiegti, Str.
Bucsoiului, nr. 1, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasatd cladirea are o
densitate mare de constructii cu regim mare de inaltime, este plan;, cu amenajarea
corespunzatoare realizatd pentru asezarea pe verticald a strazilor, aleilor de acces,
spatiilor verzi. Regimul de inaltime al cladirii este St+P+8E, iar suprafata construita
desfasuratd: 3290 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli drigcuite, iar
fatadele nu prezintd ornamente cu valoare arhitecturala. Finisajele interioare cuprind
vopseluri pe baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faianta.
Témplaria exterioard cuprinde predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar
tampldria interioard cuprinde usi metalice de intrare In apartamente si usi din placaj
furniruit de lemn in interiorul apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare
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mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adincimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructura de cadre si substructurd de diafragme
din beton armat. Fatadele sunt prevdzute cu panouri tristrat prefabricate dispuse
perimetral, din beton armat. Planseele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand
efectul de saiba rigida in plan orizontal.

Constructia analizatad este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare
cu apd si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotatd cu
instalatii functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morald/tehnica
depasita.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusi. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei In clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza ca constructia Bloc 28 situat in
Str. Bucsoiului, nr. 1, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim de
inaltime St+P+8E, se Incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

Clasa Rs III reprezintd constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

"Se apreciazd cd aceastd constructie, caracterizati de valoarea indicatorului
R3=0,80 prezintd vulnerabilitate moderata la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidarii nu vor
imbunitédti capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considerd cd nu sunt necesare lucrdri in vederea
consolidarii constructiei.

Astfel, se recomandd o solutie minimald, constind in reabilitarea (renovarea)
energeticd a constructiei fard interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic Rs III.
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Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 — reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei
baze de vatad minerald bazaltica cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termica de maxim
2=0,0374 W/m*K) —

Solutia 1 R__ b 1.8 mpkWW
|suprafata: | 168543 [mp | ni= 8
oe= 24
Nr oot MATERIAL BUPRAFATA | GROSME | Aessewt Ri - RI*S
feept ime} pr—
1 aferion Rsi=] 1, 13] oW 0,13
2  |Tercuiala var-ciment 168543 0,02 £.896 Ri= 0,02 maxow 37 516918
3 |sewnomarge01impezean | 18654, 03] 1.620 = O.19[waxw | 31213593
4 |vath minerni: - YpEQ del2mped  16B5.43 0,08 0.048 i= 1,73 maxow 2918,4866/
S |Terxuisla var-cimerd 168542 0,02| 0898 i= D,02] g 37516218
6 | - - - -|- A -
4 - - - - -|-
8 | - - - -~ - -
9 vl azattion 16 168543 01 00374 RiE| 267 |www | 450649
piy exterior Rge= 0,04 w'uow 0,04
= 4, 80]m Kw

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald
bazalticd 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374

W/m*K)

Solutia 2 [Suprafats; | 168543 [mp | ais 8
ges= 24
e crt MATERIAL oo ol By Ri !| um | Ris
k A0t
_mieriof — [0 N T 0.13
2 [tercutsls veecimant 168543 O, L.894 Ri= 002w | yrsunis)
eton aemsi deD 12m guzist | TOB5A & Ri=[ 0.19]mmw | 3121189y
4 [vais ~neryis: - kp€C dab2= ool 1GBD A 0. ] = Ta|miw | sasdtn
Terciiais yacpment 108543 0.0z 0EEe Fi= 0.020mmw | sr.ev8814
o3| f5r Dy s |waty minerots bagarten 18- - | OBOAD 0.75| d.0a7e Ri= mm'm_r 6158,19]
10 0 Fi= W 1)
11 gxterior Fag= 04w G0
E F,ﬂlmm

Solutia 3 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald
bazalticd 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicad de maxim A=0,0374

W/m*K)
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Solutia 3 |suprafata: | 1685,43 |mp | ai= 8

ges 24
Nr crt MATERIAL SUPRASATA || GROSME Aeteu Ri um | Rrs
(m} (VME)

1 interior Rsi= 0.13mxw 0,13
2 Tencuiala var-ciment 1685,43 0,02] 0,896 Ri= 0.02|moxiw 37616918
3  |Beton amat d=0,12m p=2400 1685,43 03] 1.620] Ri= 0,19 |mexw 312,11593
4  |vath minerald: - tip60 d=0.2m p=q 1685,43 0,08] 0,046 Ri= 1,73 |mRw 2918,4866
5 Tencuiala var-ciment 1685,43 0.02] 0,896 Ri= 0,02|mxrw 37616918
6 - - - - -|- [ I
7 - - - - -I- - !
8 - - - - -I- I L

8 |vata minerala bazaltica 18 - | 1685,43| 5 4,01|m’Kw |-6759,73
10 1] m’ KW 0
11 exterior 0,04 |m’KW 0,04

= 6,14 |w’K'W

Solutia 4 — montare tAmplirie noud - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE
(ust si ferestre) existente cu tamplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3

straturi de geam si cu o rezistenta termicad minima de 0,90 m2*K/W.

Ferestre exterioare Ed £ Gr7  mokiw
Solutia 4

Suprafata; ! 224,42 ‘|mp

Ny ort MATERIAL | PTRAser | SRORME | S Ri vm
(W |

fersaeirs lormopan 0 srstan | Ri= 08 T

Solutia 5 —reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termica PLACII PESTE
SUBSOL cu polistiren extrudat 10

Flaca peste subsol g CEE ] ok
Salutia §
[Supra‘ats: | 284,47 [mp I gi= 8
= 2
Wr ort MATERIAL HARAFATE | OROHME | et Rl um Bi*g
| ) (R a1} o
1 mianat | Ra= B3 s g
tEt'e 4 SUSK I g EwiIE 284,57 09Y 2030 Fi= 900y | 1asesany
3 [aeipapasydut = gniziy 28 T 003 0474 AT T T BRI
geisn gmgigen tampezene | 283YT] gi] 4740 R 008=rew | 1ng3nany
. (] Tis Q.ﬁﬁ'];qa:w '
T 0.05]- F= )] RO
8 | - 0.04]- . B 8000w |
B [oetepmnesmuaiis - - 0,00 0,1] 0,0378]+ - Ri# Z87 [ bw ]
10 ssserior L b1 mess] gl 208
- = R=| 3.05]5 ko

Solutia 6 — Izolarea termicd PLACII PESTE SUBSOL cu spuna poliuretanici
pori inchisi
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Solutia &

lzupratata: |+ 284,47 % |mp [ ai= &
oe= 12
SUPRAFATA | GROZIME | daem .
Nrort MATERIAL et iy s Ri wm RPS
[] nberior - Rsi= DAT|w'sow .17
2 |arese gl cusmte gem pe24d0 284,17 001 2030 i=| 8,00 s3rw 13988354
3 |eeton sirpi del, A pe 1200 28417 0,03 0474 Ei= 0.08|m2rw 17 353834
4 |8eton ot ded.12m pe2S0 28417 03 1740 j= 0,08 wasrw 16,339418
5 | K - = - B [
B 0,00]- Ri= 0.00[mzxw
T | E 0,64 RiF D00 mas
8 | 0.08]- - i= 0.0 maw |
9 [soums t poxt nahie 0.00 2.1] 00374 i=| 413 w’xw []
18 exterior Rse= 0,08 w'zw 0,08
= & 51w ww

Solutia 7 — reabilitare planseu ultim nivel - Aplicarea in cadrul PLANSEULUI
TERASA a unui strat de vati minerald semirigidi 25, cu grosimea 0.25 m si

conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia 7
[Bupratata: [ 284,17 [mp | gi= B
L 12
N ert MATERIAL  |MUPRACaTa | OROYME | drum Ri wm | RS
Lk )]
1 rdarior Fai= 0.02|wsw 0.02
Tercua vargmert 28417 002|056 R 0.02lwwrw 34
3 |sewn ormargen1zm pezsnn 284,17 0.12] 174 Ri= B.07|wmw 19,60
785 armate ginbeisn episorauis] 204,10 D.1| 02828 Ris| 0 3Elemw 1082
P bomaid, caron biumat 284 17 g2l 0.7 Ri= 2,12|s 5w 3343
anzh caumats, carton b 17 052 .07 Riz|- k|-
- A7 |- - E}I - - KW N
50 uat minerata vazorton 38 - |- - 204 47| - 0.25]. 0.0374 Ris| - 6,88wkw = [ 1899.51
2 exturior Rses|  0,08|sww 0,08
Re= T38| wirew

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vata minerald
bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutin &
|Guprwats: | 26407 [mp | ais 8
5g= 12
Nr ord MATERIAL | e "‘-‘:‘ Ri wm | res r\
4K
i ware. - Rsi= R 0.2
arauia's 1yment LNk 2| 058a1] = Clileew x|
$4150 argt ull) 2 ewSEOE 26417 i ;‘i Ri= S0T|e W 12,80
4 £33 gmats @Ragie 55095y 288 17 0% CoBzt Ri= 0. 28w wiw 10527
Fiaghcomsd exmmnoenal S04 1) e A L] A P 3543
[ Pansa pdurnals, saron oin] 384 17 [ RN Ri=s L
. 254 17 |- : B =W =
}  Jewin mineente suamtoane | 28417 0.3] 00374 Ris 03 Ko 2279 AV
§ l gxterior ! | Bses|  O0E|. 4,02
» Rz 'Eilwﬁﬁ‘w

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

- Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire
— lIzolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica
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— Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc

— Montare becuri tip led in locul celor existente

— Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

— Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

— Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

- Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

e e
3 P18
S3 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 cm
S4 Ferestre exterioare fersastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa vata minerala bazaltica 30 30 em
S6 Placa peste subsol spuma poliuretanica pori inchisi 10 10 cm
cost: - 851.5511el  serecupereazain. 16,83 ani
cost specific al economiei energetice fiind de : 0,21 lei/kwh
consum anual specific ep incalzire ; 2050 <« 117

1" DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumuiul anual sEcmc de enorglé Erlmara pentru incalzire la: 117,00 kKWh/m Elan

Tehnologia de executie a lucriarilor

Lucrdrile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe baza de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incércérile suplimentare
datoritad lucrérilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energeticd se vor analiza si posibilitatile de
imbunatétire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrérilor.

Executarea lucrarilor de reabilitare (renovare) energeticd presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrérii.
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Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
finali pentru incalzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale si 172.02 117.07
regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primari (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru 172.02 116.14
toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand

93.05 44.89

surse regenerabile (kWh/m? an) 0.00 0.93
Nivel flnual .estlmat al gazelozr cu efect 49.00 2838
de serd (echivalent keCO2/m” an)
Reduceri Procent
Reducere a consumului anual specific de energie finala 5176 %
pentru incalzire B )
Reducerea consumului de energie primard din surse
: : ) : 31.95 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea _
Reducerea consumului de energie primard din surse 32 48 %
conventionale pentru toata cladirea )
Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent 42.07 %
kgCO2/m? an) ] |

Componenta - Blocul de locuinte 43

Descrierea cliadirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1971, 80 unitéti locatice cu functiunea de locuinta
colectiva.

Constructia analizata Bloc 43 (Scérile A, B, C, D), este amplasata in intravilanul
Municipiului Ploiesti, Str. Anotimpului, nr. 2, Judetul Prahova. Terenul pe care este
amplasatd cladirea are o densitate mare de constructii cu regim mare de iniltime, este
plan, cu amenajarea corespunzatoare realizatd pentru asezarea pe verticald a strizilor,
aleilor de acces, spatiilor verzi. Regimul de indltime al cladirii este St+P+4E, iar
suprafata construitd desfasuratd: 4095 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu
tencuieli driscuite, iar fatadele nu prezinta ornamente cu valoare arhitecturala. Finisajele
interioare cuprind vopseluri pe baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la
pereti cu faiantd. Tamplaria exterioara cuprinde predominant ferestre PVC cu geam
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termopan, iar tAmplaria interioara cuprinde usi metalice de intrare in apartamente si usi
din placaj furniruit de lemn in interiorul apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub addncimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructura de cadre si substructuri de diafragme
din beton armat. Fatadele sunt prevazute cu panouri tristrat prefabricate dispuse
perimetral, din beton armat. Planseele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand
efectul de saiba rigida in plan orizontal.

Constructia analizatd este dotata cu instalatii functionale sanitare de alimentare
cu apd si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotatd cu
instalatii functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morala/tehnica
depasita.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusi. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand 1n vedere valorile indicatorilor ,,R”, In urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciazi ca constructia Bloc 43 (Scérile
A, B, C, D) situat in Str. Anotimpului, nr. 2, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,,
constructie cu regim de nédltime St+P+4E, se Incadreaza in clasa de risc seismic RsIII.

Clasa RsllI reprezinta constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degraddri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciazd cd aceastd constructie, caracterizatd de valoarea indicatorului
R3=0,85 prezintd vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile In vederea consoliddrii nu vor
imbundtiti capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considerd ci nu sunt necesare lucrari in vederea
consoliddrii constructiei.

Astfel, se recomandd o solutie minimala, constand in reabilitarea (renovarea)
energetica a constructiei fard interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic Rs III.
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Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 — reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei

baze de vata minerald bazaltica cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termica de maxim
2=0,0374 W/m*K) —

Solutia 1 R > 1.8 mpk AN
|Slmrafata: l"2165.24 |mP | ni= &
ge= 24
Nr ort MATERIAL ~ |*FReATA| OROIME | tucu Ri wn | RPS
(gt Lad {0 NIk |
1 inberior i= 0, 13| a'rewr 4,13
2 [Tenculsis veroiment 2165.24 002 0994 i= 0.02|wanw | 48325855
3 |Beton amnet deQ,12m pezen 2186.24 03] 1,820 i= 8,19 w2 400,97037
4 |vatt minersit: - pb0 del,2m o=d 2 185,.24 0,08 0.044 i= 1,73 warow 3743,3333
3 [Temcuinla var-ciment 2166,24 0,02 0808 i= 0,02 w25 48,325058
6 |- - - - -|- g -
T | K n m I:
7 |- B E = m T f
5 |vebs mineesta tozstion 10 | 296924 01| 0.0974]  Ri=| 267 |mww | STE9.41]
10 exterior | mses|  0.04]aww .04
R= 4, 80]m ww

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vata minerald bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 2 |Supratata: | 2165.24 |myp [ gi= 8
e 24
Nr ort MATERIAL ~ |M74ra| oROSME | Aoew Ri wn | RS
L]
tenor — Rss O 1alwerw K|
2 [Tercutuls varciment 2186.24 002| 02896 Rim 002w | apazeesy
Beton arsi Su0 13m puzagn | 210624 0.3 1,620 Fa=| O 00]amw | ssasvas
d [vata mrernit: - voBC cal2mized 2100 24 0, ] tralsanw | $rangang
Tarciiya paomers 216824 0.0Z] 02808 Fis| O0ileoxw | dsazmas
vate minecats nazaition ¥4 2105 24| 0,75 0.037% Ri= 407w ew B684,12|
10 0 Fis o BN ]
" esterior Fae= 204 .0
—Re| 6. 1d[wKw

Solutia 3 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 2 Supra‘ats: | 2183.24 [mp | gis H
ae= pel
Nr ot MATERIAL | S7RAISTA| GRCEME | oo Rl | RS
' A
righET Ras w5 3,13
Tussy g e maes 218825 o052 S8 Ti= e T 19333488
|Bsion aresi guz 13w cezizt =166 24 1620 Jwlwiw | a55.e%8s7
TR T T L F 0, 2) A= e % 7433858
TeRiLas Vi waes 16624 05a o 4 R R T T
[0 mineesis vozaren 6| Z10% A _RE[  a01jwew | EEEA1]]
10 ] E b | f
1 _saterior | . | D
— ==——= AE | PR
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Solutia 4 — montare tAmplarie noui - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi
si ferestre) existente cu tamplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3
straturi de geam si cu o rezistenta termicd minima de 0,90 m2*K/W.

Ferestre exterioare R E oyy mpk W
Solutia 4
[Suprafata: _|*379.20 ‘|mp | Frocent schimt rereste: 100,00%.
: BUPRAFATA | GROIIME | iuea ;
Nr ert MATERIAL eck al Ri um
1
2.7 | owestya tarmopen 3 elruturt | Ri=| - 030 e KW

Solutia 5 — reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termicid PLACII PESTE
SUBSOL cu polistiren extrudat 10
- .

Placa peste subsol » 28 gk Y
Solutia §
Suprafata: | 682,507 [mp I ai= &
ge= 12
pr ort MATERIAL BUPRAFATA | BRCIINE | Soeu Ri om RS
! jred -}
] BTN Re=] 0,97 |m ww 0.7
2 |sresie g cusie dem pezinn 682, 0.01] 2030 K=} 2,00]maxw 3,362069
3 [semn srpu del,sm omt0 B2.% 0.03[ 0472 T O8[wenw | asznaass
4 [seton srmatdecizm puzBog 682,50 0.1 1740 Ris 0,06mixow | ss.224138
5 | £ E = = = E 3
Sk 0.00]- R=l:  D00mucw
j | T 0,00 Ri= 0,00[miew
s | NG £ & 0.00]- . Ri=- 0,00|mixw
9 |ooiistren extrudat 0 i 0,00 0,15 0.0374] Ri= 2,01 [muw 0]
18 | axterior [ | Rses] onglews 0.8
A= 4,395 ww

Solutia 6 — Izolarea termici PLACII PESTE SUBSOL cu spuna poliuretanica pori
inchisi

Solutia ¢ 7
Supra‘ats: | 682,50 [me I ol &
aes 12
Ne ort MATERIAL BPRAFATA | SROZIME | Fuun Ri e RI'E
=t i i 4 _ _ '
eieneT - sis] 0,37 ]w e 2.17
Brsts 1 SUSTHE e peL3E £, 5 [1KeE] P ) Ej= ] YR 3382048
3 |Beivnsi-sidat = o iand E2.2 003 0412 sl 000 muaw | 29,8728
4 Ii;w drg) Ju 15 EeSEIE 682,50 0] 4740 Pis|  o0%[smw | sagsevas
8 R . Ry= :’,ﬂf’lazme
0.02] - !3# Do etk |-
8 | 0.55]- . Ris= g, P i -
B [soums pollusmiardes port inahel 0,00 01| 00374 “Ri® ik 1|
16 | ssterior Rses|  008funw 2,08
= ——— 1 P

Solutia 7 — reabilitare planseu ultim nivel - Aplicarea In cadrul PLANSEULUI
TERASA a unui strat de vatd minerald semirigidd 25, cu grosimea 0.25 m si
conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.
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Solutia T

[Supratata; [ 68250 -|mp | ai= E
oe= 12
Nr crt MATERIAL ~ [%FRAPATA| GROBME | Aot Ri um | Res
Y
1 enor e L S 0.52
2 |Tercusia vercmen BB2,50 0,02 0,591 "= 002|www 1523
3 |B=ion arvatded,12m p=I500 82,50 1,12 1,74 Ri= BO7|[w'Ew 47 07
4 |Fag arate anbeson celamute] | BB2,540 0,1| 02625 R~ 038w W 260,00|
3 |Fanzsonamsts, caron d 88250 0,62 017 Ri= 0,12] 't &0,28
§ _ |Panza bwmats, saron kbl 682,50 002 017 |- W |-
T_|- §02,50[- - =~ W |-
B |vate minecata bozmitioa 26 <+ | 682,50 . 0,25]5 0.0374 Ri= %68|w'ww [ 456247
3 exterior = ooslunw 0,08
R= 7.38|wtww

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vatd minerali
bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia B
{Suprafata: | 68250 |mp [ ai= 3
ge= 12
Nr ert MATERIAL Aemeats| oAGImE | Aeui Ri wm | RPS
W MR
1 PiEnor Fisi= 0. 13]s"%w 0,12
2 [rerculnts varziment BBz o0 0,02 0,6851 R 02w W 1523
J  |Beton el ded 12w padso0 882,50 0,12 1,74 Ri= 007 |e'ew 47 .07
4 [#ag0 ormuie onbaton ceisrsue] 682,50 0,1 0.2825 “Ri= 35wk 260,00
5 |Permscusoms cemessmmat d 862,50 0ozl 0.7 Ri= N B £0.29)
8 Pancs biurmats, carton bin] 882,50 0,02 017 Ri=|- W |
. 50l - _ _gll - e W -
4528 55 brats minerots pazaition 30 525 [  682,50) o950 0,3] 20,0378 o0 Ris 8,02]m kW S474,6|
9 sx1er0r [ Rya= O.U;L“xm 0.B8|
R= § 02| KW

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

e Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

e Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

e Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc

e Montare becuri tip led in locul celor existente

e Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub

ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

e Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

o Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

e Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii
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Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA:

PROG 3 P18
S3 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 cm
S4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa vata minerala bazaltica 30 30 em
S6 Placa peste subsol spuma poliuretanica pori inchisi 10 10 em
cost: 1.415.149lei  serecupereazain: 17,63 ani
cost specific al economiei energetice fiind de : 0,21 lelfkwh
consum anual specific ep incalzire : 24,48 < 117

1] DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energle primara pentru incalzire la: 117,00 kWh/mp/an

Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucririle de reabilitare (renovare) energetici trebuiesc executate pe bazi de detalii
de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele cldadirii,
rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incércérile suplimentare datoritd
lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor
de reabilitare (renovare) energeticd se vor analiza si posibilitatile de imbunatatire a
schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea si reducerea
costului lucrérilor.

Executarea lucrdrilor de reabilitare (renovare) energetica presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucririlor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiala a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementirii | implementarii

| proiectului | proiectului

Consumul anual specific de energie
finald pentru incilzire (KWh/m? an)
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale si 201.62 135.68
regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru 201.62 132.91
toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent kgCO2/m? an)

110.61 49.41

0.00 2.78

57.25 31.92
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Reduceri Procent |
Reducere a consumului anual specific de energie finald 55133 0
pentru incélzire o0 e
Reducerea consumului de energie primard din surse 0

: : ) : 32.70 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea
Reducerea consumului de energie primard din surse o

. ) 34.08 %
conventionale pentru toata cladirea o
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd 4424 9
(echivalent kgCO2/m? an) e

Componenta - Blocul de locuinte G4

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1984, cu functiunea de locuinta colectiva, 40 unitati
locative.

Constructia analizatd Bloc G 4 (Scérile A+B) este amplasati in intravilanul
Municipiului Ploiesti, Str. 13 Decembrie, nr. 18A, Judetul Prahova. Terenul pe care este
amplasata cladirea are o densitate mare de constructii cu regim mare de indltime, este
plan, cu amenajarea corespunzatoare realizatd pentru agezarea pe verticala a strazilor,
aleilor de acces, spatiilor verzi. Regimul de indltime al cladirii este St+P+4E, iar
suprafata construitd desfisuratd: 1565 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu
tencuieli driscuite, iar fatadele nu prezintd ornamente cu valoare arhitecturald. Finisajele
interioare cuprind vopseluri pe baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la
pereti cu faiantd. Tamplaria exterioard cuprinde predominant ferestre PVC cu geam’
termopan, iar tamplaria interioard cuprinde usi metalice de intrare in apartamente si usi
din placaj furniruit de lemn in interiorul apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip tdlpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectata coborarea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructura de cadre si substructura de diafragme din
beton armat. Fatadele sunt prevazute cu panouri tristrat prefabricate dispuse perimetral,
din beton armat. Plansgeele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand efectul de

Constructia analizatd este dotata cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotata cu instalatii
functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura moralad/tehnicd depasita.
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Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusi. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avéand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciazi ci constructia Bloc G4 (scérile
A+B) situat in Str. 13 Decembrie, nr. 18A, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,
constructie cu regim de inaltime St+P+4E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

Clasa Rs III reprezintad constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciazd ca aceasta constructie, caracterizatd de valoarea indicatorului R3=0,85
prezintd vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizata, interventiile In vederea consolidarii nu vor Tmbunatati
capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale, si de
aceea se considera cd nu sunt necesare lucrari in vederea consolidarii constructiei:

Astfel, se recomandd o solutie minimald, constdnd in reabilitarea (renovarea)
energeticd a constructiei fard interventii de consolidare, cu mentinerea clédirii in clasa
de risc seismic Rs III.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 —reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze
de vatd minerald bazalticd cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termicd de maxim
2=0,0374 W/m*K).

Soltia 1 & > 1.8 mekW
I?'Eupfa"ats&‘ l $17.80 I"q; l &

H U ¥ ke .
M ri WATERIAL M Ty | T Ri om | RS
- I Y |
L] maror i ] Rp= k) T #ld
2 |rersuiais vans e 7, D4 SEsd Ei= T04]ernw | 5850ess
3 |zsie g7 dat i pazise TE 0.27| *620 Fis 215 e 5w 1§32 88457
[ F17.50 0155 G288 Ei= 2.4 ;1 B35 337 =3g2
3 =g sieer gipanon BEGED de e L Ei= FAL TR 35%,3 1482
B |Feetdsgveetrmgy 0 | W1THD 0.0z 9.6 Fi= Slel=2ty | 20aRa3d
: ‘ . T P
T [raw runesia Biasring 8 B17,80 0.%] 0.0374 Ri= .57 m KW 245407
18 Eetarion ) . Rsas Sidle &84
R= 3.94] s
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Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerali bazalticd
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 2 |Buprafata: |2 917.80" |mp | o= 4
ae= 24
Nr ert MATERIAL OGEATA | S| || Lot Ri um | Res
29 Mk}
1 interior Hsi=| 0, 13 w'ow 0,13
2 |Terculata var-ciment 017.82] 0,04 0808 i= 004 mixow | snaseeaz
3 |8eton et dal. 12m pecidl P17, 82 0.27] 1820 i= 017 |marw 152,96667
4 |aca d=mp=730 017,580 0.125] 0.288 Ri= 0.43]maxw 397,784z
S |rousren EPES0 4= | 1B3,55 0.1 0.048 Ri= 2, 18| manw 35734602
6 [Tercutals var-omers 017,80 1.0Z]  0.808 = 0.02[saxw | 20ama321
7 | - - - -|- - -
[] - B - - - . N
9 |vata minersts bazation 16 Q780 0.75] 0,0374 Ri= & ww 3681,02|
14 [i] Ri= wo W [5}
1% exterior Rse= 004w 04
= 5.28|a’kiw

Solutia 3 - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vata minerald bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 3 |suprateta: _|-917.80:[mp | al= 8
oe= 24
Nr ort MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME. | Acsicu Ri um | Rrs
imp) (m} P,
1 Inferior — Rsi=] _ 0.13|mkw KE]|
2 [Tencuala var-ciment 917.80 0.04]  0.896| Ri=| 0.04|mziow | 40.988642|
3 |Beton amat d=0.12m pu2400 917.80 0.27| 1.620 Ri=| 047mixw | 16296867
4 |scA d=m p=750 817.80 0.125] 0.288 Ri= 0.43]mxw 397.798%|
5 |Polistren expandat EPSE0 d=m | _183.56] 0.t] 0046 Ri=| 2.16lmexw | 397.31602
Tencuiaia var-ciment 817,80} F 8 R 0,02]a2kw | 20484321
7| 5 G z R R B
vata minsrala bazaltica 18 |~ 917,80| 0.18] 0.0374 E-|SI 4.01151:/\\' 3881.02
10 1] Ri= A 1]
11 sxterior Ree= 0.04|m'xw 0,04
“Rs 528w’ KW

Solutia 4 — montare tAmplarie noui - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi
si ferestre) existente cu tdmpldrie cu eficientd energeticd ridicata de tip tripan cu 3
straturi de geam si cu o rezistenta termica minima de 0,90 m2*K/W.

Ferestre exterioars H > 017 mohwW
Solutia 4
Guprafata: | 128,68 |mp | erocantacnmt s 100,00%
Ne ort WATERIAL URETA| onoraE | Ao Ri um
. : R =
§
2 |mreattra ercpar 8 rail | i= 0,90[' ko —

Solutia 5 - reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termici PLACII PESTE
SUBSOL cu polistiren extrudat 10
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Placa paste subsol R = 28 W

Solutia § ’
|Buprafata: [ 261,67 |mp | ai= 8
ge= 12
Nr ert MATERIAL RS ars] GROINE || 2o Ri um | RS
: m) .
1 nterior Rsi= 0, 17| w'ew (<K
2 |srese ¢ cuarite dem pe22nn 261,87 0,03 2030 i= 01,00] sk 1,2889984
2 |sewn smpuden,am otz 261,87 0,03] 0474 i= 0.08]azxw | 15568972
4 |2eion s de0,12m pe2500 261,67 0,1 1,740 i= 0,08 i 15,038314,
g 0.60]- - i= 0.00fmcw |-
7 0,00]- - i= 000w |
B | 0.88]- - i= 0,08 wxw |-
2 |potishren sxirudat 10 0,00 0.1 00374 Ri= 267 w'wow [1]
10 exterior = D,08] =5 0,038
= 305w kiw

Solutia 6 — Izolarea termici PLACII PESTE SUBSOL cu spuna poliuretanica pori

inchisi
Solutia &
lsupm‘mai l 269,67 ]mp | qi= 4
pa= 12
e crt MATERIAL mv&:m as&:::us L Ri —_— RIS
Wkt
1 Terior Rsi= O, 17| w5 8,17
2 [wreve o rusrte dem pediOD 261,67 001 2,030 Ri= ] 1,28659284
3 [seon srmon dut, im pa o0 261,87 0. 0.474 Rim 0.08[wixw | 1556877
8 |ewwn orist ded. 1 2m peE00 26167 01 1740 Ri= 0.0%[monw | 15039314
E g u’( = - w]e - O
3 0,00[- Ris|  0.00[monw
0.00]- - = 200 mixw |-
8| 0.00]- - R 2000wk |
oM peilursanics por Inoifel 0,00 0.1] 0.0074] = 4,1 e ]
10 exterior | Rees|  ogslnw o,08|
R= 451 arww

~

Solutia 7— reabilitare planseu uitim nivel - Aplicarea in cadrul PLANSEULUI
TERASA a unui strat de vatd minerala semirigidi 20, cu grosimea 0.20 m si
conductivitatea termica de maxim A=0,0374 /m*K.

Solutia ¥
[zupratate; | 284,67 [mp [ gis N
gee 12
i ‘, wemarass | oncEmE | Aoy 5 ’
Hr ent MATERIAL st imf . /i um | RIS
FiEnot — | Fai= o) (N o
Tariilats asgman: 20187 2= 08981 A= o H B kLl
Saion grsi b 13 cadEFE 281,87 A R Riz il $8.08
£8; saie Srie cewants] 20157 ] 02828 R= o] B T8
=aags gl games byt 2R @ xR Ris R O HT
'angd tlumals. sanon &l 2015 0,9 217 Re|- o BN
¥ 20157 = - Hi=|- ] -
B |opia mineraia buantiios 20 281,67 0,2 00374 Ri= 5,35[ 1 ww 1389.29
§ | suerisr ] Raes 8.88]s v 208
R= £.04]i'kw

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerala bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374
W/m*K.
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Solutia &

[Suprafata: [ 264.87 ‘|mp [ oi= &
ge= 12
Mr ert MATERIAL BUFRAFATA | OROBRIE | Mt Ri um | RS
1 L P
1 mienor Hsi= 0, 3]|w'w 2,13
2  |Terculala var-cimers 28187 0,02] 01,8841 Ri= 0,02 w'sow 584
3 |3ewon armat ded 12m pe530 26187 0,12 1,74 Ri= .07 | ='W 18,05
4 |Fagiarmate dnbeton ceisasrauty] 261,67 0.1 020825 Ri= 0,38 'ww 2988
3 |Fanzibmaenma, carondiumat f 261,67 1,02 017 Ri= 012w 3078
& |Pdnzd bitumatd, carton bit]l 261,67 0,02 0,17 Ri=|- w'w |-
7T |- 261,67 |- - Ri=|- wEW |-
£ 720 |vatz minevata bezsition 30 261,67 0.3 00374 Ri= 802 mww 2058 33
9 BXEEMOr = 008 vow 0,08
R= 882 m'xw

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc
Montare becuri tip led in locul celor existente

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura’

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida
a incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA;

I'!33mlﬂ. : P18
83 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 18 em
84 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 siraturl oy
$8 Planseu terasa ~ vata minerala bazaltica 30 - 30 em
86 Piaca peste subsol  spuma poliuretanica porl inchisi 10 10 em
cost: 662421 1el serecupersazain. 1428 ani
cost specific al economis! energetice fiind de 0.22 lellikceh
consum anual spi_z.:i_ﬁc &p incalzire | 2841 <« 117

i DA respecta prevederiie Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energie primara pentru incalzire ja: 117,00 kWh/mp/an
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Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe baza de detalii
de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele cladirii,
rezultatele verificdrilor prin calcul a structurilor, incarcarile suplimentare datorita
lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor
de reabilitare (renovare) energetica se vor analiza si posibilitatile de imbunatatire a
schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea si reducerea
costului lucrérilor.

Executarea lucrdrilor de reabilitare (renovare) energetica presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
finalad pentru incalzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primara (kWh/m?
an) din surse conventionale si 214.23 117.54
regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru 214.23 115.73
toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand

134.31 43.73

surse regenerabile (kWh/m? an) 0.00 1.81
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent keCO2/m? an) 60.77 28.22
Reduceri ) | Procent
Reducere a consumului anual specific de energie finala o
~ re 67.44 %
_pentru incélzire
Reducerea consumului de energie primard din surse o
: . ) i 45.13 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea
Reducerea consumului de energie primard din surse 0
: _ . 45.98 %
conventionale pentru toata cladirea TN
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de sera | 5356
(echivalent kgCO2/m?2 an) |77
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Componenta - Blocul de locuinte k7

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1983, cu functiunea de locuinta colectiva, 27 unitati
locative, cu spatii comerciale si prestari servicii la parter.

Constructia analizatd Bloc K7este amplasata in intravilanul Municipiului Ploiesti,
Str. Stefan Greceanu, nr. 13, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasata cladirea
are o densitate mare de constructii cu regim mare de inaltime, este plan, cu amenajarea
corespunzatoare realizatd pentru agezarea pe verticala a strazilor, aleilor de acces,
spatiilor verzi.

Regimul de Inaltime al cladirii este St+P+7E, iar suprafata construitd desfasurata:
2799 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli driscuite, iar fatadele nu
prezintd ornamente cu valoare arhitecturald. Finisajele interioare cuprind vopseluri pe
baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faiantd. Tamplaria
exterioard cuprinde predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar tdmplaria
interioard cuprinde usi metalice de intrare in apartamente si usi din placaj furniruit de
lemn 1n interiorul apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatda coborirea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Suprastructura etse de tip dual, subtructurd de cadre si substructura de diafragme din
beton armat. Fatadele sunt prevazute cu panouri tristrat prefabricate dispuse perimetral,
din beton armat. Planseele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand efectul de
saiba rigida in plan orizontal.

Constructia analizata este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotata cu instalatii
functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morala/tehnica depasita.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasdri diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avénd in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciazé ca constructia Bloc K7 situat in
Str. Stefan Greceanu, nr. 13, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim
de indltime St+P+7E, se incadreazi in clasa de risc seismic Rs III.
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Clasa Rs III reprezintad constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciaza cd aceastd constructie, caracterizata de valoarea indicatorului R3=0,80
prezinta vulnerabilitate moderata la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidarii nu vor imbunatati
capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale, si de
aceea se considerd ca nu sunt necesare lucréri In vederea consolidarii constructiei.

Astfel, se recomandd o solutie minimald, constdnd in reabilitarea (renovarea)
energeticd a constructiei fard interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa
de risc seismic Rs II1.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 —reabilitare pereti exteriori - Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze
de vatd minerald bazaltica cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termicid de maxim
2=0,0374 W/m*K) -

Solytia 1 R b 1.B gk
[Suprafats: | 142153 |mp [ gi= 5
ges 24
§ATEE suPRAFATS | ORGEME | R - ;
Nr ort MATERIAL [ | Ri wm | RS
1 misnor Rsi= 0, 33| w'm 0.13
2 |Temcuials vamgman 1421.53 0.04] 2290 AL Q04|=nw | e3amde7y|
3 [senarmiden.izmpewzior | 142158 82 1420 = 013|emw | 17e.a3783
i [scademserm 142153 J[ 0233 = 03%|mew | aszapzer
8 |=oisirer suvangw gP2EY dem | 1471 0¥ D048 Bi= 218w | saveanas
8 [Tercuin’s yanrmen: L FAR-S 0,02 _0.308 Fa=| GOc|umw | 3irateas
T | iy E ; - , »
¥k e - . BE : .
T [vata minersis vasaitive 0 142153 0.3 00374 Ri=[ 287wk __| 360088
1 Estenior Rsg= 2,04 ww £.04
= 9,94 R

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald bazaltica
cu grosime de 0.15 m §i conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)
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Solutia 2 |supratata:  |:1424,53 [mp | gi= 8

pe= 24
Nr crt MATERIAL BUPRAFATA | BROSIME | Neskowt Ri e Ai'S
=gy () o

1 interior = 0, 13 w5 3,13
2 |Tercuisin var-rimerk 142153 004 0,896 i= G.Bgiazmw 53254079
3 |Beton arnatd=0,i2m pe2s30 142153 02 1,820 i= 0,12 wagnn 17543753
4  |academpe7i0 142153 0.1 a,g&a Ri= 0,35 saew 483,50227
3 |Poistiren expanast EP8S) dem | 1421.53 A4 0044 Ri= 218lwoxw | 20759042
§  |vercuaia var-cmers 142153 1] 0,894 i= 3,02 | saxay 34,737039
i I - - - -|- - -

g | K 3 E - ; 5

9  |vatz minerata bazattion 16 142153 D15 0.0374 Ri= A M [ wow 5701.32
1 Ji] Ri= KW 1]
ki sxterior = 0,04 v 0,04

= Ejiln‘xm‘

Solutia 3 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vata minerala bazalticd
cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 3 Isuprafata: | 1421,53'|mp | ai= 8
o= 24
P supraFATA| GROSIME | Ao
Nr crt MATERIAL s o — Ri um | Rirs
1 Intetior Raj= 0, 13|mkw 0,1
2 Tencuiaia var-ciment 1421.63 0.04] 0,896 Ri= 0.04|m2gwW 53.454079
3 |Beton ammat d=0.12m p=2400 1421.53 0.2] 1.620 Ri= 0,12]|mRwW 175.49753|
4 |BcA d=m p=750 1421,63 0.1] 0.288 Ri= 0.35|o2kw | 49290222|
5 |Potistiren expandot EPSE0 d=m| 1421.53 0.1] 0,046 Ri=| 2.16]|makw 3076.9048
6§ |Tencukala var-ciment 142163 0.02] 0.896 Ri= 0.02|merw 31,727039
7 | - - = -f- -
8 |- = o S — |- : B
9 vata miinerala bazaRtica 18 - 1421,53 0.16] 0.0374 Ri= 3,01 |m K/ :5701,32]
10 [3] Ri= KW 3]
11 exterior Rse= 0.04|m’w 0.04
R= 6.88|mK W

Solutia 4 — montare tAmplarie nou - Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi
si ferestre) existente cu tamplarie cu eficientd -energetica ridicata de tip tripan cu 3
straturi de geam si cu o rezistentd termicd minima de 0,90 m2*K/W.

Farastre exterioars =N > [l oKWY
Solutin 4
IBupratsts: 132,99 e | Brocemisone mempers:  Y00G00%
Nr ort MATERIAL | 1*‘;‘: Ri um
_; fersectrs somopar & weratel | Ri= T80 kw

Solutia 5 — reabilitare planseu peste sol/subsol / Izolarea termicd PLACII PESTE
SUBSOL

47



Placa peste subsol [ = 28 mek W
Solutia 5 |
Suprafata: | 25947 |mp [ gi 8
oR= 12
Mr ert MATERIAL SUFRAFATA | GROBIME | doucn Ri um | RPS
‘ el m} e
1 ‘mterior S=]_ D17|anw 0,17
2 Sresie 3l Cunrtite dem p=2400 250,17 001 2030 i= 3.00] maznw 1, 3766831
3 |S2ton simphi del, e oe T200 250817 0,03 G474 i= 0,08 waknw 15509878
4 |3eton ormatden,12m pesan 260,17 08| 1740 = 008 uorw | 15882835
5 I - : s E T q
B 0,00]- - = 0.00|wzw |-
7 0,00]- - i= 0,00]mzw
8 0,00]- - i= 0,00] wazow
9 = 0,00 0]- Ri= 0,00] w kow ]
10 exterior =] oo8lwrw o0
= 038w xw
Solutia 6 — Izolarea termica PLACII PESTE SUBSOL
Solutia b
[Suprafata:  [4259.17 " [mp | ni= &
fe= 12
Nr ert MATERIAL SITRARKTA| SROSME | Aok Ri um | Ri'S
‘ £ - {m} P
[ menor Rsi=] 0,07 |w kW 047
2 |Gresie sl cuattis dem pesigl 258,17 0, 2,030 Ri= 0.00]waxw 1,3766831
3 [seion smpget.im petin 260,17 003 0274 Ri=| _ 0.08[mnw | 1hacsers
4 |gwton st ded, 12w peian 250,37 0.3 1740 Ri= 008w | 14880858
5 1. T B = . : i
8 0,90|- Ri= 0.00]mx
7 Do) - Rie|  000[wiw
8 o,00]- - Ri= 0,00]wanw
5 6,00 0- Ri=[__ 0.00[wrw 0
10 axterior Rses|  008fsuw 0.08
R= 0,38 ' kW

Solutia 7 — reabilitare planseu ultim nivel - Aplicarea in cadrul PLANSEULUI
TERASA a unui strat de vatd minerald semirigida 20, cu grosimea 0.20 m si
conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K.

Bolutla 7
[zuprsiats: | 298,47 |mp | ai= E
ge= iZ
Nr ert MATESIAL BLRAFATA | GRGZIME ;fnaf_hj] Ri um RIS
‘ g i R ] ‘
1 Fanor Re= o P Z.02
Z_ [Tersiwavniren - Rk 0.0: 08841 il 20 v _._..I'-':-!;
3 |seise geeai dal i3 padgdg 258,17 iz 174 Ris 207w 17,87
T [ris sste srowin coueauie| 256,17 0.7 02838 = Q.38[w 5% #2.0 2
S |eampsiaocasia ssmeqsyeat d 26817 D22l 8.1 Ri= e e 30,43
B__|Panzd bumatd zaroh oih] 259,17 o I Ak Riss R
? & = .':iTT = - = _EQ‘ - " '_'-_'A' =
"B |vsts minsrsis pageiiios 24 259,17 0,2 00374 Ri=] -538lwRw - [-138582
s | ssteriat Rse=|  202l-un 208
Re B04]w KAy
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Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati minerala
bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K.

Bolutia 8
|Supratata: I‘Kﬂ:ﬁﬁﬁ“ﬂmp | gi= &
ge= 12
Nr ort MATERIAL SUTRACATA| GROIME | e Ri um | RS
: 4 M
1 mienor . ___|] Rsi= 0,13 m'sw Q.13|
2 |Terculala varcimert 26017 0,02 0.B981 Ri= 002 w'ww 5,78
3 |Beton armal gl 12m pe2500 250,17 012 174 Ri= 0,07 | =K 17.87]
4  [zagiarmate ainbeton cettsrautel 250,17 0,8 02825 Ri= 0.38]w'ww 98,73
] Eanzs btamsis, caros biumat, d 258, 17 0,32 0,17 Ri= 0,12 w'sowe 30.49|
6 |Pianzd bidumat3, carton bitl 250,17 ooz ai7 Ri=|- w'Ew |-
[E 250,17 |- - Ri=|- wEW |-
8 |vatz minevaia bazzsiion 30 259147 03] 0.0374 Ri= G0 o'W 2078 88|
] exterion = 008] s &,08
H= .92 o Kow

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc
Montare becuri tip led in locul celor existente

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura ,

Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii
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Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii
leroemam =
0G UL : P18
S3 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 em
S4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa vata minerala bazaitica 30 30 cm
S6 Placa peste subsol - Ocm
cost: 641907 lei  serecupereazain: 22,32 ani
cost specific al economiei energetice fiind de : 0,17 lei/kwh
consum anual specific ep incalzire : 28,81 < 153

41 DA

consumului anual sEmﬁc de energle primara pentru incalzire la:

respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
153,00 kWh/mp/an

Tehnologia de executie a lucririlor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe baza de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incércarile suplimentare
datoritd lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energetici se vor analiza si posibilitatile de
imbunétatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrérilor.
Executarea lucrarilor de reabilitare (renovare) energeticd presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrérii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie

finali pentru incélzlijre (kWh/m? an)g 8085 e

Consumul de energie primara (kWh/m?

an) din surse conventionale si 144.97 98.28

regenerabile pentru toata cladirea

Consumul de energie primara (kWh/m?

an) din surse conventionale pentru 144.97 97.14

toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand 0.00 1.14

| surse regenerabile (kWh/m? an)
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Nivel anual estimat al gazelor cu efect
| de serd (echivalent kgCO2/m? an) gies 24.18
Reduceri - B | Procent |
Reducere a consumului anual specific de energie finala 44.81 %
pentru incélzire o 0_
Reducerea consumului de energie primard din surse 0
. : ) . 3221 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea
Reducerea consumului de energie primard din surse 0
. : 33.00 %
conventionale pentru toata cladirea
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd 41.65 %
(echivalent kgCO2/m? an) e

Componenta - Blocul de locuinte 143

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1969, cu functiunea de locuinta colectiva, 40 unitati
locative.

Constructia analizatd Bloc 143 Nord este amplasata in intravilanul Municipiului
Ploiesti, Str. Rapsodiei, nr. 4, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasati cladirea
are o densitate mare de constructii cu regim mare de inaltime, este plan, cu amenajarea
corespunzatoare realizatd pentru asezarea pe verticala a strazilor, aleilor de acces,
spatiilor verzi.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse
pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA
(cota teren amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Regimul de indltime al cladirii este S+P+4E, iar suprafata construita desfasurata
este de 2600 mp. Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli driscuite, iar fatadele
nu prezintd ornamente cu valoare arhitecturala. Finisajele interioare sunt reprezentate
de vopseluri pe baza de var, placaje la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faianta.
Tampléria exterioard cuprinde predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar
tamplaria interioard usi metalice de intrare in apartamente si usi din placaj furniruit de
lemn 1n interiorul apartamentelor.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, fiind dispuse pe cele doua directii principale, cu addncimea de fundare
mai mare de 1,00 m, fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adadncimea de
inghet.

Suprastructura este de tip dual, subtructurd de cadre si substructura de diafragme
din beton armat. Fatadele sunt prevazute cu panouri tristrat prefabricate dispuse
perimetral, din beton armat. Planseele (grinzi si placi) sunt din beton armat, asigurand

......
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Constructia analizata este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare
cu apd si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotatd cu
instalatii functionale electrice de iluminat

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa. De asemena, nu se
constatd degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza ci constructia Bloc 143 Nord
situat in Str. Rapsodiei, nr. 4, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim
de inaltime S+P+4E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

Clasa Rs III reprezinta constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar
la care degradarile nestructurale pot fi importante.

Se apreciazd cd aceastd constructie, caracterizatd de valoarea indicatorului
R3=0,85 prezintd vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidarii nu vor
imbunatati capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considera cd nu sunt necesare lucrdri in vederea
consoliddrii constructiei. Astfel, se recomandd o solutie minimald, constdnd in
reabilitarea (renovarea) energeticd a constructiei férd interventii de consolidare, cu
mentinerea cladirii in clasa de risc seismic Rs III.

Solutii de reabilitare/modernizare termica

Solutia 1 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald
bazaltica cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)
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Solutia 1 R’ > 1.8 mpk/&y
[Suprafa!a: 445863 mp | gi= -3
ae= 24
Nr crt MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME | Ao Ri um | Rits
=] {mj} pome
1 intenoar Rsi= 0.13mEw 0,13
2z Tencuiala var-cment 1158683 0,02 D288 i= 0,02 [wrsw 25,5653854
3 Bator: armat §=0_12m p=2400 1158,83 0.3] 1620 j= g, 18 W 214, 50815
4 Polistiren exp3ndat EPS50 d=m 231,77 0.1] 0048 i= 2,46 [mIEw 50165601
5  |tencuialavar-ciment 115883 0.02] 0,808 i= 0.02[mw | 25863854
B - - - - -1~ -
¥ - - - - -- - -
g - - - - -l- - -
slea o {vats minerala bazskica 10 1456 83 0,1] 00374 Ri= 2.67 ='W 3098 48
10 exterior Rse= U.Mlm’&w 0.04
= 3,50 [m EW

Solutia 2— Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vati minerala
bazalticd cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 2 [suprafats: __ [<1158.83.[mp | ai= 8
ge= 24
Nr ort MATERIAL pumseara || EROBRIE || St Ri um | Ri'S
im WM
1 interiar _ Figi= 2,13 |0’Ew 0.13
2 |Tesculaia varciment 1158.83 0,02 0,398 Ri= 0.02|mmw | 26883854
3 |Bston armat ge0, 120 peZdvd 1168.83 0.3 1.620 Ri= 0.10[mRW | 21459815
4  |Polisuren sapardsl ERSSU dem 231,577 0.1] 0,048 Ri= 2,16 [mK W 50165801
§  [renculais varcment 1158.83 0,02 0596 Rim 0.02 [m2Bw 2E853054
8 | i » 5 - P .
7T | K - 5 - -
B | i i B o G :
3 |wats minerals bazarhics 1§ 1158.83 0,318] po3vd Ris 4,01 ['KW 4647.74
o) Ris W 1]
11 seterier Ryem g8 ln’s:w .04
R= 4.8d|a'KW

Solutia 3— Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vati minerala
bazalticd cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termica de maxim 2=0,0374 W/m*K)

53



Solutia 3 [suprafata:  |71158,83 [mp | ai= 8

ae= 24
SUPRAFATA| GROSINME | Acakea : -
Nr crt MATERIAL mp) (m) wnm Ri um Ri*S
1 interior Rsi= 0,13|m KW 0,13
2 Tencuiala var-ciment 1158,83 0,02] 0,896 Ri= 0,02 |mxw 25863854
3 |Beion armat d=0,12m p=2400 1158,83 03] 1,620 Ri= 0,19|mxw 214,59815
4  |polistiren expandat EPS50 d=m| 231,77 0.1] 0,046 Ri= 2,16|moxw 501,65801
5 Tencuiala var-ciment 1158,83 0,02| 0,896 Ri= 0,02|m2xw 25863854,
6 | 5 £ : ) [ -
8 |- 5 - " i I8 L »

#2418 - |vata minerala bazaltica 15 1158,83 0.15] 0,0374 Ri= 4,01 |m’Kxrw 4647,71
10 ¥ Ri= oKW 0
1 exterior Rse= 0,04 |m’Kw 0,04

R= 4,84|m’KW

Solutia 4 — Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi si ferestre) existente
cu tAmplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3 straturi de geam si cu o
rezistentd termicd minima de 0,90 m2*K/W.

‘Ferestre exterioare R » 077 mpksWy
Sclutia 4
Suprataa: 0117825 |mp | mrocert schirmp reresire: 100,00%
; SUPRAFATA | GROSIME | A . ‘
Ne er RATERIAL tmei im e Ri um
1
2 |tersastra termopan 3 straran | Ri= 0,90 [w'EW

Solutia 5 — Izolarea termici PLACII PESTE SUBSOL prin aplicarea unui strat
de polistiren extrudat cu grosime 0.15 m si cu o conductivitate termica de maxim
2=0,0374 W/m*K.

Placa peste subsol R ] 2@ mipkiW
Solutia &
[Bupratass:  |7448.175|mo | gim &
ae= 12
Nrort MATERIAL > - Ri um | Ri‘S
" W A
1 Interior Rai= 017 | RW 237
2 |Gresie gl suarle gem p=2inD 44517 901 2030 Bi= 0.00m2Rw | 32626837
3 [estonampiudedimesizag | 4917 D03 D474 Ei= 0.08 =% W 2844227
4 |Bstan arvst oed 13m peZE00 445,17 £.5] 1,740 Ri= 0.08 |minw ZE2ja1vf
5 | o B . i 3 5
] oot : Ei=|  D0C|mew
i o6gl- - Ei= 0.00 w2k w
8 | a.ccl- - _ Bim|  Soclesw
) isiren scyudat 10 g00]  0.138] 00374 Ris 401 |a'KW [
16 gxteriar Rse= iGE[ﬁ:ﬁﬁ‘ ace
R= 438 [a'RW
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Solutia 6 — Izolarea termicid PLACII PESTE SUBSOL prin aplicarea unui strat de
spuma poliuretanicad pori inchisi cu grosime 0.1 m si cu o conductivitate termica de
maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia &
[supratata: |7 449 97 [mp | ai= 8
ae= 12
MNr ort MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME L Ri - Ri*S
tmpg {rm} P
1 interior Rgi= 0,17 |='EW 0.17
2 Gresie g cuanite g=~m p=3400 449,17 0,01 2030 Ri= ﬂ.DDIm’.’.‘K-W 2,2126437
3 [Betor simpls g=0,1m g=1200 449,17 0,03 0474 Ri= 0,08 zrw 28.44027
4 Beton armat d=0,12m p=2500 44917 01 1,740 Ri= 0,06 | 2w 25814175
5 - - - - -l- - -
;] - 0.00|- Ri= 0,00 |mxw
7 - 0.00|- Fi= 0,00 |mEwW
8 R 0.00}- - Ri= .00 |l mEw |-
g spuma polkiretanica por Mchies 0.00 0.1] 00374 Ri= 4,13 |5 w G
10 exterior Rse= 0.08 |="E® 0,08
R= 4,51 ln’mw

Solutia 7 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerald semirigidd 25, cu grosimea 0.25 m si conductivitatea termicd de maxim
A=0,0418 W/m*K.

Solutia 7
|3 upratata  |449.47 %|mp | gi= g
ae= 12
Nr ort MATERIAL surmaraTa | GROJME. | A Ri um | RS
{m} Ty
1| interior Rsi= 002w’ KW o.02
2 |Tevcuisiz caremang 44917 0,02 08881 Ri= 0.02 [ rw 10,02
3 [eamn sreat gen,12m pezatd 44817 0,42 1.74 Ri= 0,07 | Ew 30,98
4 |Faglizrats dirpsion telarsuto] #4917 0.1] 02828 Ri= 0,38 = 5w 17141
§  |Pdncddumatd, carion nimmat 4 44617 a0z 0.7 Rim= 012 |= K% 52.84
B [Panzd biumaid, sadeon bit] 44947 .02 0.17 Ris|. [=Ew |-
— 7| 445.17|- B Ri=|- =EW |-
B vate minerata sumbnigihts 28 448 17 0,28 00418 Ris 5,68 [w'XW 2886 4
g grienior Rsg= 0,08 =KW 0.08
A= 8,68 [m'EW

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerala bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0418
W/m*K.
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Sohktia g

I@pfafata: <449 17F |mp l o= 8
ae= 12
Nr crt MATERIAL haa| e Reskt Ri um Ri*S
{m} W INER
1 interior Rsi= 8,13 |=’EW R E]
2 |vencutaia var-ciment 449 17 0,02| D.8961 i= 0.02 |='EWw 10,02
3 |meton avnat geg.12m p=2500 449 17 0,12 1.74 i= 0,07 |=’R'W 30,08
4 |Fagiiarmate dinbeton ceivtaraut] 448,17 0.1 p2625 i= 0.38 |=’Ew 171,11
§  |panza twumats, caron bitumat, d 449,17 002 017 ji= 0,12 |=’E'W 52,84
6 |Panz3 bitlumat3, carton bit] 449,17 002 0.7 i=]- =Ew |-
7 |- 44917 |- n i=- =EW |-
5 |vats mineralz bazatiics 30 449 17 0,3| 00418 Ri= 7 18 |=xW 322369
8 exterior Rse= 0,08 |w’5w 0.08
= 7,948 lm'EW

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

e Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

e JIzolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

e Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc

e Montare becuri tip led in locul celor existente

e Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

e Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

e Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

e Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA:
I!mm P16 -

83 Pereti exterlori vata minerala bazaltica 18 16 em
84 Perestre exterioare  fereastra termopan 3 straturi .

S8 Flanseu terasa vata minerala bazaltica 30 30 com
$6 Placa peste subsol spuma poliuretanica pori Inchisi 10 10 em

cost: 75041816l  serecupereazaln. 10.87 anl
cost specific al economiel energetice fiing de : - 0,28 lel/kwh .
consum anual specificepincalzire: 2183 <« 117 S
] DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energle primara pantru incalzire la; 117,00 kWh/mpl/an
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Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe bazd de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incarcarile suplimentare
datoritd lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energeticd se vor analiza si posibilitatile de
imbunatatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrérilor.

Executarea lucrarilor de reabilitare (renovare) energetica presupune intocmirea
proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementirii | implementarii
proiectului _proiectului

Consumul anual specific de energie
finald pentru incalzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primari (kWh/m?
an) din surse conventionale si 217.24 12591
regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primard (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru 217.24 124.86
toata cladirea

Consumul de energie primara utilizand

133.51 45.16

surse regenerabile (kWh/m? an) 0.00 1.05

Nivel anual estimat al gazelor cu efect

de sera (echivalent keCO2/m? an) 61.61 30.29
Reduceri N [ Procent

Reducere a consumului anual specific de energie finala 66.17 %
~ el . . 0
pentru incalzire
Reducerea consumului de energie primard din surse 0
: : ) : 42.04 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea
Reducerea consumului de energie primard din surse 0
: . 42.53 %
conventionale pentru toata cladirea

Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd 50.84 %
 (echivalent kgCO2/m? an) 84 %
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Componenta - Blocul de locuinte 70

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1981, cu functiunea de locuinta colectiva, 16 unitati
locative, cu spatii comerciale si prestari servicii la parter.

Constructia blocului 70, Sc. A analizati este amplasati 1n intravilanul Municipiului
Ploiesti, Str. Domnisori, nr. 91, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasat3 cladirea
are o densitate mare de constructii cu regim mare de inaltime.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 ¢cm sub nivelul
pardoselii subsolului. Fundatiile sunt dispuse pe cele doua directii principale, cu
adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA (cota teren amenajat), fiind astfel
respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet.

Regimul de indltime al cladirii este Parter+4E, iar suprafata construitd desfasurata
este de 1830 mp. Tampléria exterioara a imobilului cuprinde predominant ferestre PVC
cu geam termopan, iar tdmplaria interioard cuprinde usi metalice de intrare in
apartamente si usi din placaj furniruit de lemn in interiorul apartamentelor. Sistemul de
indepartare a apelor pluviale este reprezentat de burlane de terasd ingropate in nise,
apele fiind preluate prin sistemul de colectare al terasei si se scurg la sistemul de
canalizare prin coloanele interioare prevazute.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai
mare de 1,00 m, fiind astfel respectata coborarea fundatiilor sub addncimea de inghet.

Suprastructura este de tip dual, subtructura de cadre si substructurad de diafragme din
beton armat.

Constructia analizata este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotata cu instalatii
functionale electrice de iluminat.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusd. De asemena, nu se
constatd degradéri ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasdri diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,R”, In urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza ci constructia Bloc 70, Sc. A
situat In Str. Domnisori, nr. 91, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu
regim de inaltime P+4E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs II1.

in urma calculelor, se apreciazi ci aceastd constructie, caracterizata de valoarea
indicatorului R3=0,85 prezinta vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.
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Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizata, interventiile in vederea consolidarii nu vor imbunatati
capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale, si de
aceea se considerd cid nu sunt necesare lucrdri in vederea consolidarii constructiei.
Astfel, se recomanda o solutie minimala, constand in reabilitarea (renovarea) energetica
a constructiei fara interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa de risc
seismic Rs I1I.

Solutii de reabilitare pentru anvelopa cladirii

Solutia 1 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vata mineral3 bazaltica
cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termica de maxim 2=0,0374 W/m*K)

Solutia 1 R = 1.8 mpk/W
[Supratata: [ 938,66 [mp [ gi= B
oes 24
Nr crt MATERIAL SOrAATA | ORDawE| Aok Ri um | RS
P, T
1 nlerior Rsi= 013w ww 8,13
2 [Tercuiais vargmens 836,85 002 ©.204 _Ri= 0.02|warew | soansass
3 |82 demgerin 63655 0.3 o288 Ri= 1.04]wasw | g7a03a2s
4 |vatS minecatd: - bpE0 dal 2 sed 36,58 008 o048 Ri= 1, 73| magw 15215221
§  |tercutats varcimers 36,65 0,02 0898 Ri= 2,02 pezenw 20508258
E - .: - w | " -
7T | - - BE A .
8 |- B = - E / B
§_[vala minersia bazaltion 10 §36.66 0.1] 0.0974 Ri= 287 [mww | 2504,44]
10 Enterior Fsas 1,0 5 2.04
. R= 5,68] i Kkw

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vati minerald bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim 2=0,0374 W/m*K)

$olutia 2 |Bupratats; | 836,88 [mp | ais ]
ae= 24
it . suPRAFATE | BROSIME | Ak .
Neert MATERIAL pens ™ | R um | Rig

i irtenar Rei= B i3|=KW pEE]

2 [resculalz varc vl ¢36.66 0,62 G.E0e C Ri=|  Ani|amw | srstages

3 |ECA qem paTel g36.c0 O3] D228 Ei= 104 [adgw | 87433808

4 [Vpdmlersd -tpsd defimped EIEEE a2e| S04€ Fis ] 18395224

B [Tecwals vart rari gas.e6 002 OEee Ei= 0.02|=28W | 25.598%Es

CRE P 3 : 5 - S :

7 b B =5 . :

g | J i B - = ;

§  |vata minerals bazaiica 15 E35 EE 00| £Os¥d Ri= §01|lwXW" | 375668
10 I j= | T g
# - __estarler . Rsg= _ﬂmlﬂ’ﬁ*@r‘ _ D4

_ Re| 859[mKW
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Solutia 3— Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vata minerald bazaltica
15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374 W/m*K)

Solutia 3 [suprafata: |+ 936,66 |mp | ai= 8
ae= 24
Nr ert MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME | Acaicu Ri um | Ri*s
{mp) {m) (VMY
1 interior Rsi= 0,13|w’k'w 0,13
2 Tencuiala var-ciment 936,66 0,02| 0,8%6 Ri= 0,02 |lmoxw 20,905256
3  [BCAd=mp=750 936,66 03] 0,288 Ri= 1,04 |mxw 974,33426
4 |vati minerald: - tips0 d=0,2m p= 936,66 0,08] 0,046 Ri= 1,73|mxw 1621,9221
5 Tencuiala var-ciment 936,66 0,02] 0,896 Ri= 0,02}mxw 20,905256
6 | - - - - B -
7 - ! - - -l- -
8 | - - - -|- - :
9 vata minerala bazaltica 15 936,66 0,15] 0,0374 Ri= 4,01 |m'Kw 3756,66
10 0 Ri= m KW 0
11 exterior Rse= 0.04|o’x'W 0,04
= 6,99|m'K'W

Solutia 4 — Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi si ferestre) existente cu
tamplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3 straturi de geam si cu o

rezistentd termica minima de 0,90 m2*K/W.

Feresire exterioare R’ S G.T7 mpk/W
Solutia 4
[5upratata: ]35;’1104,42 4l | =racers soriee ferssrs 100.00%
supraraTE | GROGIME | Bopy
Hr crg MATERIAL Pl ot s Ri um
1
2 |tevsastra tsrmopsn 3 sfratun | Ri= 0,90 | KW
Solutia 5 — Izolarea termicd PLACII PESTE SUBSOL
Plazs peste subsol R * 2.9 mipkiW
Solutia &
[supratata:  [+205,00 :[me I ai= &
; ae= iz
Nr oré MATERIAL ipieREA, eI | et Ri um | RS
g {mi My _ ]
L] inignnr _Rus CAT[=REW .37
2 |Gresis §i suarliz dem paZifio 308,00 001 =030 Ei=| 0.00 |=inw 1802462
3 |Esten simpiy g0 pedi230 20500 g3 D47s Eis|  D.0B|siw 15211544
4  |BEstsp arvgs ged. 12w pezstp 3068.00 2.t 1,740 Fi= 0.06 |sdit v 17228738
& |- o.oel . Bi= 0.0C W
7 Q.00 - Ei= 000 w28 W
a8 | g 1 0.B88|- s Hi= Q,DL‘E;I‘E?
8 & _Bagl g Ris 0,00 |a KW a
16 extatiar - | Ree= 0,08 |« B o.08
. Re 038 e KW
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Solutia 6 — Izolarea termicd PLACII PESTE SUBSOL

Solutia 6
|Suprafata:  |305,007|mp | qi= 6
aes= 12
Nr crt MATERIAL suprarasal GROSIE ] aku Ri um | RS
tm) (WAL
1 interior Rsi= 0,17 |w'xw 0,17
2 Gresie i cuartite d=m p=2400 305.00] 0,01] 2,030 Ri= 0,00|m2xw 1,5024631
3 |Beton simplu d=0,1m p=1200 305,00] 0,03] 0474 Ri= 0,06 |m2RwW 19,311946
4  |Beton amat ¢=0,12m p=2500 305,00 0,1 1,740 Ri= 0,06|mKw 17,528736
5 | - - - -|- [ :
6 | 0,00]- - Ri= 0,00|mEw |-
7 0,00]- B Ri= 0,00mxw |-
8 | 0.00|- - Ri= 0,00|mxxw |-
9 | 0,00 0]- Ri= 0,00]w W 0
10 exterior Rse= 0,08|w’kw 0.08
= 0,38|m KW

Solutia 7 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerald bazalticd 25, cu grosimea 0.25 m si conductivitatea termica de maxim
2=0,0374 W/m*K.

Solwia 7
[Supratats:  [:305.007 [mp | ai= 8
ge= 12
Nr ort MATERIAL WPRAPATA | GROBMRE | v Ri um | Ris
{rni WML
1 Interiar Fgi= 0.02|= kW ooz
2 [Tenculsiz vare mant 205.00 0,02] o898 Rj= 0.02|=' KW 3.1
3 |Estor arvat dei2m peZi0n 800 0,12 1.74 Ris 0.07|=Rw 21.08
4 |Fagliaerats dinceian celugrsuts| 395,00 0.1] 02828 Ri= 0.38 =KW 118.19
&  |Panzs Bters. caret umal 305,00 g0z D47 Ri= 0. 12|z KW 3528
§  [Panzd bitumath. corton bitd 30800 gozl 6.7 Ris|- s Bw |-
N 7 = 308,00 |- - Ri=|- BEW |-
LR 80 |vats milnsrate bazaiiva 28 305,00 0.28] 00374 Ri= 8.68 =KW 205877
3 gxterdor Fses 0.08|=’Ew £.08
R 7.38 [ KW

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerald bazaltica 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0418

W/m*K.
Solutia g
Isuup*afx;: I 05.00 |rr§:= l Gi= g
- _ o ags i2
Ne srt MATERIAL SUPRAFATA | GROSIHE | besesi B um | RS
s {mi A
1 inierar - _ ___Bss 0,13|e'EW __2.'3
2 [Tescul@s gare Fert 1 39580 J.02] €898t Bis D02 |a RW §.2
3 |Bston arvstgus.jzm peasor 78806 g2 174 Ri= 107l KW 21.08
4 |Fayiarmats dirpsion chiviarsutyl  308.00] _0.f] 02828 20 Hi=|  03|sEW | {i8°c
5 |Baresbiupatd sarpqsiamai g 30SC00|  002] 5T i= 0,42 |w' KW 3828
B |Fanss Biluatd. carien Bl 30800 3,02 8.i7 R =EW |-
O ERe: |- | Hal 1255 O
B |vata minorala bagzalfica 30 0800 5.3 D03t Ri= §02le'sw | 244583
| 8 exarige | Hees Soélsry | 008
— Re|  Ef|akw
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Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc
Montare becuri tip led in locul celor existente

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarclor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea
pierderilor de caldura

Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a
incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si
evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

rrsammmmr -~
: P18
83 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 i em
sS4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 stratur
S8 Planseu terasa vata minerala bazaitica 30 30 em
S6 Placa peste subsol - g Ccm
cost: 517.1921el  serecupersazain: 20,16 ani
|cast specific al economisl energetice fiind de 0.18 lelkwh
consum anual specific ep incalzire CB30.00 <« 117

i DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energle primara psntru incalzire la; 117,00 kWh/mp/an

Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energetica trebuiesc executate pe bazi de

detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele
cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incarcarile suplimentare
datorita lucrdrilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energeticd se vor analiza si posibilitatile de
imbunatatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine
simplificarea si reducerea costului lucrarilor.

Executarea lucrdrilor de reabilitare (renovare) energetica presupune intocmirea

proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiald a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va
intocmi va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.
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Prezentarea indicatorilor

Rezultate Valoare la | Valoare la
inceputul finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
finala pentru incalzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primar (kWh/m?
an) din surse conventionale si 167.47 109.66
regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primari (kWh/m?
an) din surse conventionale pentru 167.47 108.11
toata cladirea

Consumul de energie primara utilizind

92.70 45.71

surse regenerabile (kWh/m? an) 0.00 1.55
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de serd (echivalent keCO2/m? an) 47.73 2656
Reduceri - _T’fg_c_erLt
Reducere a consumului anual specific de energie finala o
. e 50.69 %
pentru incélzire - - B
Reducerea consumului de energie primara din surse o
: . ) : 34.52 %
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea .
Reducerea consumului de energie primarad din surse 0
: = 3545 %
conventionale pentru toata cladirea
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de serd 4434 :
(echivalent kgCO2/m? an) o

Componenta - Blocul de locuinte 78

Descrierea clidirii din punct de vedere arhitectural si structural

Blocul a fost finalizat in anul 1973, cu functiunea de locuinta colectiva.

Constructia analizata Bloc 78 este amplasata in intravilanul Municipiului Ploiesti,
Str. General Eremia Grigorescu, nr. 7, Judetul Prahova. Terenul pe care este
amplasatd cladirea are o densitate mare de constructii cu regim mare de
inaltime.Regimul de indltime al cladirii este Parter+10E, iar suprafata construita
desfasuratd este de 3850 mp. Tampléaria exterioara a imobilului cuprinde
predominant ferestre PVC cu geam termopan, iar tAmpléria interioara cuprinde usi
metalice de intrare in apartamente si usi din placaj furniruit de lemn in interiorul
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apartamentelor. Sistemul de Indepartare a apelor pluviale este format din burlane de
terasd ingropate in nise, apele fiind preluate prin sistemul de colectare al terasei si se
scurg la sistemul de canalizare prin coloanele interioare prevazute.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton armat sub peretii portanti ai
infrastructurii, dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai
mare de 1,00 m. Suprastructura este de tip dual, subtructura de cadre si substructura de
diafragme din beton armat. Plangeele (grinzi si plici) sunt din beton armat, asigurind
efectul de saiba rigida in plan orizontal.

Constructia este dotata cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu api si

canalizare, cu instalatii functionale termice si cu instalatii functionale electrice de
tluminat.

Interventii realizate

Nu se cunosc interventii de consolidare; s-au executat doar lucrari de intretinere
curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusi. De asemena, nu se
constatd degraddri ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice, din
tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

Y

Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Avand in vedere valorile indicatorilor ,,R”, in urma unei analize complexe a
ansamblului conditiilor de diferite naturi, se apreciaza ca constructia Bloc 78 situat in
Str. General Eremia Grigorescu, nr. 7, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie
cu regim de inaltime P+10E, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III.

In urma calculelor, se apreciaza cd aceasta constructie, caracterizata de valoarea
indicatorului R3=0,80 prezintd vulnerabilitate moderata la actiuni seismice.

Solutii de interventie propuse

Pentru constructia analizata, interventiile in vederea consoliddrii nu vor
imbundtati capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele
gravitationale, si de aceea se considerd cd nu sunt necesare lucrdri in vederea
consolidarii constructiei. Astfel, se recomandd o solutie minimald, constind in
reabilitarea (renovarea) energeticd a constructiei fard interventii de consolidare, cu
mentinerea cladirii in clasa de risc seismic Rs III.
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Solutii de reabilitare pentru anvelopa cladirii

Solutia 1 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vati minerald
bazaltici 10 cu grosime de 0.1 m si conductivitatea termici de maxim A=0,0374

W/m*K)
Solutia 1 ’ R = 1.B mpk AN
[suprafata:  [71827 .63 [mp | gi= 8
ag= 24
Nr crt MATERIAL SUPRAFATA | GROBIME | Aesir Ri iy Ri*S
Lt mup W S
1 mienor Rsi= 0,13 w'ew 0,13
2 |Tercuiaia var-dmend 1027 83 0,04 6,398 Ri= 3,04 | maran 56,045123
3 |eewon arvzi geD,12m petds 1027 .63 02 1620 Ri= 01 2Hwaww | 237,97852
4 |scAdemip=reo 1027 .83 0,1 6238 i= 0,35] ssw GEB,30527
3 |Terxufals vae-timers 1027 B3 0.02] 5,904 i= 0,02 szsnw 43023554
[] - N - - -|- - -
7 - o - - -|- b -
g I &g - C |- - n
9 [vats minevata bezattics 10 192763 0.1] 0.0374 Ri=| 267 mxw | 515408
10 exterior = 0.04] w'vow 0,04
R=| 3.38|m'kw

Solutia 2 — Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vati minerald
bazaltica 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374
W/m*K)

Solutia 2 [Supratata:  [i1927.63 Tmp I gis B
pa= 24
Kir ort v ATERIAL BURRAFATA | SSRGS IME Rcsient Ri um REQS
(Co] i o,
i THENOT Rsi= 0,3 3| wew 0.13
2 |7erculsis vsrgimees 1527 82 04| 23868 Ri= 0.04|w3enr | sEnanize|
3 |s#ise srsides 12w puzaon | 1027 52 02| 1820 Ri=| 002 mkw | syrgmes:
4 |scA dem et o2 &2 0.l o288 Ri= 0,28 wovw 58,5502
Tarculls earTmess 027 &3 s KL K= 002[smww | sdozmess
8 |- M n - | - 5
7 | g i3 L fi [ [
5 |- B = - (3 . ;
9 [vaia minevete tazatios 3¢ 027 43 0,75 00372 Ri= 400|www | 1730.13]
10 0 R= W
11 gutariar Fzgs 0,04]="sw .04
R= 4.7V m KW

Solutia 3— Aplicarea la PERETII EXTERIORI unei baze de vatd minerald
bazaltica 15 cu grosime de 0.15 m si conductivitatea termicd de maxim A=0,0374
W/m*K)
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Solutia 3 |suprafata: | 1927,63 |mp | o= 8

ge= 24
Nrort MATERIAL i Rareun e Ri um | Ris
WAL

1 interior Rsi= 0,13|w'kw 0,13

2 Tencuiala var-ciment 1927,63 0,04] 0,89 = 0,04 |mxw 86,045129|

3 Beton amat d=0,12m p=2400 1927,63 02| 1,620 = 0,12|mxxrw 237,97852

4  |BCAd=m p=750 1927,63 0,1] 0,288 i= 0,35 |m2xiw 668,38627|

5 |Tencuiala var-ciment 1927,63 0,02| 0.896 1= 0,02|mxw 43,022564

6 - - - - -l- - -

7 - - - - -l- - -

8 - - - - -l- B -

9 vata minerala bazaltica 15 192763 0,15] 0,0374 Ri= 4,01 |m’Kw 7731,12
10 0 Ri= m KW 0
11 exterior Rse= 0,04|m’KW 0,04

= 3,77 [wKw

Solutia 4 — Inlocuirea TAMPLARIEI EXTERIOARE (usi si ferestre) existente
cu tamplarie cu eficientd energetica ridicata de tip tripan cu 3 straturi de geam si cu o
rezistentd termica minima de 0,90 m2*K/W.

‘Ferestre exterivare -y 5 077 moRW
Solutis 4
[Suprafata:  |2318.11 [mp | ersvent oot reeere: 10D, 00%
SUFRAFSTA | GROMIME | Ao .
Hr ort MATERIAL o " - Ri um
i
2 |toreesira termopon S strubart | Ri= 0 90w Kw

Solutia 5 — Izolarea termicid PLACII PESTE SUBSOL prin aplicarea unui strat
de polistiren extrudat 10 cu grosime 0.1 m si cu o conductivitate termicid de maxim
2=0,0374 W/m*K.

lasa peste subsol 1 T '
Solutia §
Suprafats; | 267,30 |mp | gis 5
ge= id
Nr ert MATERIAL | o R Ri wm | RES
g R
rMarior Rus 0. 'f:i'.lm'!f;"ﬂ‘ a.97
Brex & o) 2ustie s pwadE 287,50 01 2.0 Ri= 2,00 5w 1847158
I T AR 0% o AL Ri=[ 00%[nw | teaates
4 |Beisnargidad i3m gedear 287,50 g.1  1.74g Ri= S08|ew | i3aTassy]
I 0,&|- - Ei= S0deimw |
T | 0.0~ - E.lt 208w |
B | 0,23 ] : K= ] R
S [oolisines wisrimiat 0 00 01| oward = STlwkw 9
i@ 1{ Exteriar = Fees|  Of[=wnv | @02
= Rel  308[wkw |
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Solutia 6 — Izolarea termicd PLACII PESTE SUBSOL prin aplicarea unui strat
de spuma poliuretanica pori inchisi cu grosime 0.1 m si cu o conductivitate termica de
maxim A=0,0374 W/m*K.

Solutia 6 ‘
[Suprafats:  |7267.50% |mp | gi= &
oe= 12
Nr ort MATERIAL RETRATA| SRGERE || Mo Ri wm | ReS
Ll
1 nierior Rsi= 04,17 |w'rw D7
2 |Greste 3 cunttite dem p=2500 26750 .01 2030 i= 0,00] maxsw 1,397754
3 |Seion simpiu del, im pe 1200 267,50 003 oad474 = 0,06 2w 15,937525
4 |82 srmmat d=0,12m pesan 267,50 g1 1740 = 0.06]warow | 15373583
5 I B - i 5 B
8 | 0,00 ]- - = 0,00 m2xw
7 | 0,00]- - i= 0,00] s2xw
8 | 0,00}- - = 0,00]w2zw
9 [spuma poltavetarvion post Inotie! 0,00 0,1] 0,0374 Ri= 443 mew 0
18 exterior = 0,08 ' 008
= 4,38 m'w

Solutia 7 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vati
minerala bazaltica 20, cu grosimea 0.2 m si conductivitatea termica de maxim A=0,0374

W/m*K.
Solutia T
[supratata:  [# 267,50 [mp | gi= [
ge= 12
Nr et MATERIAL ~ |°APATA| GROBME | R Ri um | RiS
(W ¢ =
i inderior Rsis s R 0,02
i [Tecuss reomet T hoi| nael = 0.0 nw 557)
3 |Sston arsl dud 12m em2E00 28750 tz] 74 Ri= 0.07|="xW 1845
4 |ragisrmate dnbaton ceviaraite] f 4 0,7 0.2628 = A8 W 121,90
§  |mangdeoe-od, cadwn piumat f 267,50 0821 247 Ri= 3,1 2|m KW 3147
B__|Panza bAumats. carton bit| __ 267,. 0.02| 4.7 Ri=- Ew |
7 |- _QG?.-f‘ﬁ = Hisl. BN |-
8 |vata minersis bazatitos 20 267,50 02| 0,0374 Ris| __ 535|wkw | 1430.48|
8 gxtenior Rsg= 0.08]~"zow 0.2
Re= 6,04 wikw

Solutia 8 — Aplicarea in cadrul PLANSEULUI TERASA a unui strat de vata
minerald bazalticd 30, cu grosimea 0.3 m si conductivitatea termicad de maxim A=0,0374
W/m*K.
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Soiutia B

[Suprafata:  [+267.50 |mp | ai= 5
ae= i2
Nr crt MATERIAL SUPRAFATA | OROZIME | raicn Ri un | RIS
topi ¥ .
] SRNGr Rsi= 0, 13 |w'W .13
2 Tencutaly var-cimens 267 50 0.02] 0.8adi Ri= 0,02 a'vowr 597
3 |Beton arm ded 12m p=253C 267,50 f.12 1,74 Ri= 0.07 | ='W 1245
4 |"ag armate cinbeton ceisisautn| 267,50 0,1] 02825 Ri= 0,38 |m'w 101,00
a2 Fanzd biumal, comon oitumat 267,50 0,02 0,17 Hi= O 12 w'sow 34T
6 |Pinza bitumatd, carton bit] 267,50 002 017 Ri=|- W |
T |- 287.501- - Ri=|- W |-
B |vats minersda bezattiva 30 267,50 0.3 00374 Ri= B02|w'Kw 214572
3 exterior Rse= 0,08 [s'ww g,08
R= B.82|m' KW

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire
Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma
poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de
cauciuc

Montare becuri tip led in locul celor existente

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub
ferestre, pe perete pentru evitarea supraincalzirii peretelui exterior si
reducerea pierderilor de caldura

Izolarea conductelor din demisol si de la nivelele curente pentru reducerea
pierderilor de caldura

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare
hibrida a incaperilor - introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe
fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul
verii
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Recomandarea pachetului de izolare termica a

anvelopei cladirii

SOLUTIA RECOMANDATA.
Imoe UL: P18
S3 Pereti exteriori vata minerala bazaltica 15 15 cm
S4 Ferestre exterioare fereastra termopan 3 straturi
S8 Planseu terasa vata minerala bazaltica 30 30 cm
S6 Placa peste subsol spuma poliuretanica pori inchisi 10 10 cm
cost: 979.6161el  serecupereazain: 8,96 ani
cost specific al economiel energetice fiind de : 0,23 lel/kwh
consum anual specific ep incalzire : 24,01 < 117
1 DA respecta prevederile Ordin MTCT 2641/2017 privind limitarea
consumului anual specific de energie primara pentru incalzire la: 117,00 kWhimp/an

Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare (renovare) energeticd trebuiesc executate pe baza de
detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele

cladirii, rezultatele verificarilor prin calcul a structurilor, incarcérile suplimentare

datorita lucrarilor de consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare. La elaborarea
detaliilor de reabilitare (renovare) energetici se vor analiza si posibilitatile de

imbunatatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea

si reducerea costului lucrarilor.

Executarea lucrérilor de reabilitare (renovare) energeticd presupune intocmirea

proiectului tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-
materiala a executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi
va purta viza subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

Indicatori realizati:

si regenerabile pentru toata cladirea

Rezultate Valoare Valoare la
la inceputul | finalul
implementarii | implementarii
proiectului proiectului

— Consumul anual specific de -
energie finald pentru Incélzire 158,73 48,79
(kWh/m2 an) -

Consumul de energie primara _ B

(kWh/m2 an) din surse conventionale 232,21 120,40
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Consumul de energie primara

(echivalent kgCO2/m2 an)

(kWh/m2 an) din surse conventionale 232,21 119, 59
pentru toata cladirea
Consumul de energie primara
utilizdnd surse regenerabile (kWh/m2 0,00 0,80
an)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de serd (echivalent kgCO2/m2 65,79 29,15
an)
Reduceri Procent
Reducere a consumului anual specific de energie 69.26
finala pentru incilzire ’
Reducerea consumului de energie primard din surse 4815
conventionale si regenerabile pentru toata cladirea ’
Reducerea consumului de energie primard din surse 43.50
conventionale pentru toata cladirea ’
Reducere anuald estimatd a gazelor cu efect de sera B Sg, 6 9—

Componenta - Blocul de locuinte 9F

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural si structural

Bloc de locuinte — loc Ploiesti, Strada Sinaii, nr. 2A.
Destinatia — cladiri rezidentiale. An construire — 1978. Tip cladire:

S+P+4E.

Structura de rezistenta este din diafragme din beton armat, acoperisul tip
terasd, izolatd partial. Ferestrele sunt partial din tamplarie PVC si partial din lemn, iar

usa exterioard din PVS.

Apa caldid menajera este asiguratd prin termoficare din sistemul central.
Iluminatul se realizeaza cu tuburi fluorescente si incandescent. Nu exista sisteme de

climatizare.
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Prezentarea pachetului de solutii ales, conform operatiunii

Pereti exteriori — vata minerala bazaltica 15 cm

Solutia 3 |suprafata: | "843,83 [mp | ai= 8
ae= 24
SUPRAFATA| GROSIME | Acakcm i i
Nr crt MATERIAL (mp) m) o Ri um Ri"S
1 interior Rsi= 0,13}’ kW 0,13
2 [Tencuiala var-ciment 843,83 0,02] 0,896 Ri= 0,02|m2r/w 18,833383)]
3 [Beton armat d=0,12m p=2400 843,83 0,3] 1,620 = 0,19 |m2Kkw 156,26481]
4 |vati minerals: - ips0 d=0.2mp={ 843,83 0,08] 0,046 = 1,73 | moKw 1461,1775)
5  |Tencuiala var-ciment 843,83 0,02 0,896 i= 0,02 |mzxw 18,833389)
[ 5 E e 5 F B
7 5 z I
8 |- g = — | i v
8 |vaia bazaltica 15 843,83 0,15] 0,0374 Ri= 4,01 [wrw 3384,34|
10 0 Ri= m’K W 0
11 exterior Rse= 0,04 |m’xw 0,04
Re 6,14|m'K W

Ferestre exterioare — fereastra termopan 3 straturi

Solutia 4
[Suprafata: | 473,61 ﬂlmp I Procent schimb ferestre:  100,00%,
SUPRAFATA| GROSIME | Acuicur
Nr crt MATERIAL e | Ri um
1
"2 |tereastra tormopan 3 straturi | “Ri= 0,90 "KW
Planseu terasa — vata minerala bazalticd 30 cm
Solutia 8
[Suprafata: | 267,50 |mp | ai= 8
ae= 12
Nr crt MATERIAL SUPRAFATA | GROSIME | Acoen RI um | Ris
i (m) (VA .
1 interior . . Rei= 0.13]m'xwW 0,13
2__|Tencuisla var-ciment 267.50 0,02 0,8961 Ri=|__ 0.02[nkw 597
3 |Beton armat d=0,12m p=2600 267.50 0,12 1,74 Ri= 0,07 lw'xw 18,45
4 |Fasi armats dinbeton celuieraute] 267,50 0.1 0.2625 I I 107,90}
5 |Panzs bitumats. carton bitumat, 4 _ 267,50 002 0.7 R 012[wkw 3147
5 nzé bitumald, carfon bitl__ 267,50 002 017 Ri=|- |m"K/W
7 = 267.50|- B “Ri=|- KW
8__|vata minerala bazaitics 30 267,50 03| 0,0374 Ri= 8,02)m kW )
9 extetior Rses|  0,08lwkw 0,08
Re= 8,82 KAV

Placa peste subsol = spuma poliuretanica pori inchisi 10 cm
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Solutia 6

{Suprafata: |- 267,50 “mp | gi= 6
ae= 12
SUPRAFATA| GROSIME | Acukum " .
Nrcrt MATERIAL {mp) m) i Ri um Ri*S
1 interior Rsi=]__ 0,17|wkw 0,17
2  |Gresie si cuartite d=m p=2400 267,50 0,01] 2,030| i= 0,00 |n2K/w 1,317734
3 |Beton simplu d=0,1m p=1200 267,50 0,03] 0474 = 0,06 |m2x/w 16,937526
4  |Beton armat d=0,12m p=2500 267,50 0,1 1,740| = 0,06 [m2x/w 15,373563
5 |- 5 C = I X -
§ 0,00 = - = 0,00 n2KW
7 - 0,00 - - = 0,00|m.’.K;W
8 - 0,00]- 1 = Bi= 0,00ImZKJW
9  |spuma poliuretanica pori inchisi 0,00 0,1] 0,0374 Ri= 4,13 |m'xw 0
10 exterior Rse= 0,08|w’kw 0,08
= 4,51 m K/W
Prezentarea indicatorilor
Rezultate Valoare la | Valoare la | Reducerea
inceputul finalul %
implementarii | implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie 56.57%
< I 114.43 48.39
finala pentru incalzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primara 37.90%
(kWh/m2 an) din surse conventionale | 182.38 113.25
si regenerabile pentru toata cladirea
Consumul de energie primari 38.87%
(kWh/m2 an) din surse conventionale | 182.38 111.48
pentru toata cladirea B ]
Consumul de energie primara utilizand 0%
: 0 1.77
surse regenerabile (kWh/m?2 an) . ]
Nivel anual estimat al gazelor cu efect 5189 2799 47.40%
de sera (echivalent kgCO2/m2 an) e o

Valoarea proiectului

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Anvelopare blocuri
Lot P2”, este urmatorul: 35.402,00 mp arie desfasurata X 200 euro =7.080.400,00
euro fira T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei = 34.854.685.08 lei fara TVA la care
se adaugd un numar de 14 statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice
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aferente cladirilor X 25.000 euro = 350.000,00 euro fara T.V.A., la un curs euro de
4,9227 lei = 1.722. 945,00 lei fara TVA.

Total proiect:7.430.400,00 euro fara T.V.A., respectiv 36.577.630,08 lei fiara
TVA.

Valoarea se va corela cu cea mai recentd documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie DALI, ce va fi realizata in cazul aprobarii finantarii.

Municipiul Ploiesti se angajeaza si finanteze toate cheltuielile neeligibile care
asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile
tehnico-economice / contractul de lucrari, documente ce vor fi realizate imediat dupa
semnarea contractului de finantare, in etapa de implementare a proiectului.

4. Necesitatea realizirii lucrdrilor de interventii si oportunitatea investitiei

In contextul actual, global, apare necesitatea de identificare a resurselor pentru
dezvoltarea durabila a colectivitatilor locale, care prezintd o importanta deosebita din
punct de vedere economic, social si cultural cu asigurarea unui climat investifional
pentru localitatile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale Romaniei.

Investitiile prin care se vor realiza renovarea energetica a cladirii au ca scop
reducerea consumului de energie, imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd, reducerea consumului anual de energie, concomitent
cu mentinerea conditiilor igienico-sanitare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In conformitate cu prevederile ghidului, interventiile propuse o s3 conduci la o
scddere a consumului de energie primara si a emisiilor de CO2 situatd 1n intervalul 30-
60% fata de nivelul de consum prezent.

Directia Relatii Internationale Directia Tehnic-Investitii
Director Executiv Director Executiv

Mario Daniel SOARE Madalina Mihaela CRACIUN

Intocmit,

Minodora Farcag
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