Romaénia
Judetul Prahova
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

HOTARAREA nr..........

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta 15 — Educatie, Investitia 1 —
Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese, PNRR/2022/C15/L.1 sia
depunerii proiectului ,, PROIECT TIP — CONSTRUIRE CRESA MEDIE,
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A - LOT 2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de Aprobare a primarului Municipiului Ploiesti -
domnul ANDREI-LIVIU VOLOSEVICI, precum si Raportul de specialitate al
Directiei Economice nr. si Raportul de specialitate comun al
Directiei Relatii Internationale nr. 412 /14 0y 20951 Directiei Administratie
Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. prin care
se propune participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd, Componenta 15 — Educatie Investitia 1 Construirea,
echiparea si operationalizarea a 110 crese, PNRR/2022/C15/1.1 si a depunerii
proiectului ,,PROIECT TIP — CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL
PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A - LOT 2”.

Avand in vedere :

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificarile si
completérile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr. 124/2021
privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si
pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele misuri pentru
elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienti necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului
de redresare si rezilientd, ale Hotarérii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr.
124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea investitiilor finantate
prin Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR), precum si ale Ghidului
Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantirii din fondurile europene
aferente PNRR 1in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C15/1/.1.

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze, din data de....................



Tinand cont de Nota de fundamentare intocmitda de Directia Relatii
Internationale din data de .... (Anexa nr.1 la prezenta Hotarare de Consiliu Local),

Temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit. a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilientd, Componenta 15 — Educatie, Investitia 1-
Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese, PNRR/2022/C15/1.1 si a
depunerii proiectului ,,Proiect Tip — Construire cresd medie, Municipiul Ploiesti,
Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2”.

Art. 2. Se aprobd nota de fundamentare a proiectului ,Proiect Tip —
Construire cresd medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot
2”, conform Anexei nr.1, care face parte integratd din prezenta hotirare.

Art. 3. Se aprobd descrierea sumard a investitiei privind proiectu! ,,Proiect
Tip — Construire cresa medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A —
Lot 2” si a cheltuielilor legate de proiect conform Anexei nr. 2, care face parte
integratd din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobi valoarea totala a proiectului ,,Proiect Tip — Construire
cresa medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2”, in cuantum
de 4.310.717,66. euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,98 lei, valoarea totald a
proiectului fiind de 21.467.373,96 lei, fara T.V.A.

Art. 5. Se aprobd valoarea totald eligibild a proiectului ,Proiect Tip —
Construire cresid medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2”
prin Programul National de Redresare si Rezilientd, in cuantum de 2.807.916,02
euro fara T.V.A,, la un curs euro de 4,98 lei, valoarea totali eligibili a proiectului
fiind de 13.983.421,78 lei, fard T.V.A. Finantarea de 2.807.916,02 euro fard T.V.A,
acoperd partial cheltuielile de construire cresd medie in municipiu Ploiesti, Strada
Cosminele, nr. 11A — Lot 2, restul cheltuielilor urménd a fi suportate din bugetul
local al Municipiului Ploiesti.

Art. 6. Se aprobd finantarea de catre Municipiul Ploiesti a tuturor cheltuielilor
neeligibile care asigurd implementarea proiectului, In conditiile obtinerii finantarii
proiectului.

Art. 7. Se Tmputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei-
Liviu Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferenti proiectului ,,Proiect
Tip — Construire cresa medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A —



Lot 2%, a tuturor documentelor necesare proiectului si a contractului de finantare in
numele Municipiului Ploiesti.

Art. 8. Directia Tehnic Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 9. Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitli Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotérari.

Data in Ploiesti, astizi
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN



Planul National de Redresare si Rezilienta
Componenta C15 - Educatie - Construirea, echiparea §i operationalizarea a 110 crese

Anexa 1 la Ghidul specific
Model D

NOTA DE FUNDAMENTARE

Planul National de

Redresare si

Rezilienti,

Componenta 15 — Titlu apel proiect

Educatie,

Investitia 1: PNRR/2022/C15

Construirea,

echiparea si

operationalizarea

a 110 crese
La momentul actual, la nivelul municipiului Ploiesti sunt active un
numdr de 6 crese aflate in administrarea Centrului Crese Ploiesti,
serviciu public de interes local cu personalitate juridica, In subordinea

Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, care are misiunea de a oferi
pe timpul zilei servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie
timpurie a copiilor de vérsta anteprescolari.

Obiectivele generale ale educatiei timpurii adoptate de cele 6 crese
existente vizeazi:

- Stimularea diferentiatdi a copilului in vederea dezvoltirii
armonioase pe plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric;

- Realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea
activd cu adultul, rutina zilnici, organizarea eficientd si
protectivd a mediului si activitatilor de invatare;

- Promovarea interactiunii cu ceilalti copii prin activitatile de

Descrierea pe scurt
a situatiei actuale

(c Lliate Statistice, grup specifice varstei cu ajutorul jocului, ca forma de activitate,
elemente specifice, metodd, procedeu si mijloc de realizare a demersului
etc.) educational.

Serviciile din cele 6 crege aflate in administrarea Centrului Crese sunt
asigurate de o echipa formata din: educator de specialitate, educator -
puericulturd, ingrijitor de copii, asistent medical, medic.

Prezentarea creselor: -
‘ Denumire Nr. total | Adresi
cresa locuri
Cresanr. 10 | 2 sili de clasd | Str. Rariseti, nr. 40 ]
Cresanr. 23 | 2 sali de clasd | Str. Aleea Rosnovenilor, nr. 46
| Cresa nr. 39 | 7 sali de clasa | Str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 11 |
Cresanr. 40 | 3 sdli de clasa | Str. Anotimpului, nr.1
Cresanr. 49 | 4 sili de clasa | Str. Arinului, nr. 2
Cresa 4 sili de clasd | Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
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Ca si distributie pe hartd, cele 6 crese sunt amplasate dupi cum
urmeaza:
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In momentul de fafd la nivelul celor 6 unitati din Centrul Crese Ploiesti
sunt aprobate un numir de 550 locuri, numér insuficient in raport cu
numdrul de Inscrieri, respectiv reinscrieri depuse in fiecare an scolar.

Conform Centrului Crese Ploiesti, pentru anul scolar 2022-2023 au
fost depuse un numiir de 767 solicitiri de inscriere pentru copii cu
vérste intre 1-3 anmi, la care se adaugi numirul de cereri de
reinscriere, care sunt incd in curs de completare la momentul actual,
ale copiilor care au frecventat cresa in anul scolar 2021-2022 si care nu
au implinit inca varsta de 3 ani.

in acest context, raportind numirul de cereri de inscriere la
numirul de locuri aprobate in cele 6 unititi, rezulti faptul ci 446
cereri de inscrieri din partea pirintilor au rimas nesolutionate,
aspect ce 1i va determina pe périnti fie si caute locuri in unititi private
— fapt ce presupune un efort financiar major, fie si améne inscrierea
copiilor in Invatdmant anteprescolar.

Astfel, la nivelul municipiului Ploiesti este mare nevoie de noi unitati
tip cresd pentru asigurarea accesului la educatie a populatiei
anteprescolare.

Aceastd concluzie este sustinutd si de numirul de nou-niscuti
inregistrafi la nivelul municipiului, in ultimii 3 ani pentru care existi
date la nivelul Directiei Judetene de Statisticd Prahova/INS, situatia
prezentandu-se dupa cum urmeaz3:

Anul 2018 |  Anul 2019 Anul 2020
Mun. Ploiesti | 1884 | 1718 1601

Conform datelor redate anterior, reiese in mod clar ci in urmétorii ani,
numdrul solicitdrilor de inscriere in invitiméantul anteprescolar va fi
unul ridicat la nivelul municipiului Ploiesti.

Astfel, in contextul posibilititii construirii unei noi unititi de tip cresa




prin Planul National de Redresare si Rezilientsi, Componenta C15 —
Educatie, si avind la baza necesitatea acutd de noi astfel de unititi de
invédtdmant, aspect subliniat inclusiv de documentele strategice de la
nivel local si analiza de nevoi detinutd de municipiu pentru zonele
urbane marginalizate, municipiul Ploiesti a identificat un amplasament
ce respectd conditiile impuse de Ghidul solicitantului pentru
constructia unei crese medie cu urmitoarele caracteristici:

Regim juridic si stare actuali

Imobilul identificat cu numarul cadastral 143507 este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului
Ploiesti (domeniu public), dat in administrarea Consiliului Local
Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciari eliberat de O.C.P.L
Prahova ca urmare a cererii 65166/17.05.2022. Conform ridicarii
topografice pe teren se gaseste clidirea existenta: C5 - constructie
administrativa si social culturala Nr niveluri 1, S construita la sol 1303
mp.

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI ]

' DENUMIRE S.c.mp) | S.cd(mp) | (%) |

TEREN NC 143507 20,755.00 | 100.00

CONSTRUCTII - .

Q5 - constructie cfdmznzstratzva 1.303.00 | 1.303.00 6.28

si social culturald | I
 SUPRAFATA CONSTRUITA

TOTALA 1,303.00  mp B

SUPRAFATA

DESFASURATA TOTALA £,303.001  mp

POT _ 628 | o

CUT 0.06 |

Regim economic

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin PUZ:

IS - zona pentru institutii si servicii de interes general (IS), respectiv
subzona functiuni complexe (IScx)- predominant

L - zona de locuinte, respectiv Le-subzona locuinte colective cu regim
de indltime 4-5 niveluri (p+3 - P+4) - partial;

Regim tehnic

UTR V-5;

- suprafafa totald teren 20.755 mp, acces la strada Cosminele prin
drumul prevazut in PUZ, situat in partea de sud a terenului;

- terenul oferd posibilitatea racordarii la utilititile existente in zoni;

- parcela construibild;

Terenul se afla partial in ambele zone functionale: Teren cu
reglementari Iscx - zona pentru institutii si servicii de interes general —
subzona cu functiuni complexe, Teren cu reglementari Lc — zona de

locuinte — subzona locuinte colective cu regim inaltime 4-5 niveluri
(P+3-P+4), . |




La momentul prezent al elaborarii documentatiei de studiu de
fezabilitate se afld in desfasurare procedurile de intocmire a unui nou
PUZ ce trateazi si stabilirea zonelor si subzonelor functionale pe
terenul NC 143507.

Necesitatea Si

oportunitatea
investitiei  pentru
care se aplicd

O problemd specifici Romaniei ultimilor ani este accesul limitat la
educatie Inainte sau dupa invatimantul obligatoriu.

In prezent, Roménia ocupd ultimul loc intre tarile Uniunii Europene in
ceea ce priveste asigurarea de locuri in crese pentru copii pana in trei
ani, infrastructura educationald dedicatd invitamantul anteprescolar
fiind deficitard si insuficient dezvoltata prin raportare la numarul de
nou nascuti de la nivel national.

Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Educatiei, sunt 121 de
solicitdri de constructie pentru crese de la primarii din intreaga tara,
problema fiind una nationald, prezenta in toate judetele tarii.

Astfel, una dintre problemele majore la nivel national in materie de
educatie este reprezentatd de insuficientul acces la educatie timpurie.
Conform sondajului EU-SILC, sub 1/6 din copii de 0-3 ani au acces la
programe organizate de educatie timpurie, procent ce plaseazi
Romaénia pe una din ultimele pozitii a nivelul Uniunii Europene cu
privire la numarul de copii inscrisi in crese.

In contract cu educatia prescolard care a Inregistrat progrese in ultimii
ani, educafia anteprescolard are o dezvoltare limitatd si o rati de
cuprindere scazutd. Serviciile de educatie timpurie anteprescolars din
Roménia au fost organizate o lunga perioadi ca si sisteme divizate, in
care autoritatea responsabila era impartitd intre mai multe ministere.
Astfel, cresa — ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, dezvoltat in anii
1970-1980, era consideratd o unitate sanitard si a functionat pe baza
unor reglementari ale Ministerului Sandtitii si a unui model de ingrijire
centrat pe sdndtate si nutritie. Acest model s-a mentinut si dupa 2001,
cand cresele au trecut in subordinea administratiei publice locale, fara
a modifica insd si organizarea si functionarea acestora ca servicii de
ingrijire si educatie destinate copiilor mici. Odata cu promovarea Legii
educatiei nationale nr. 1/2011, se vorbeste pentru prima dati in
legislatia nationald de educatie timpurie si se recunoaste apartenenta
serviciilor de educatie timpurie anteprescolard la sistemul de educatie.
In schimb, dezvoltarea acestora rimane limitata in continuare.

O problemid notabild este insagi insuficienta locurilor oferite pentru
copiii de la nastere la 3 ani in crese, mai ales in marile orase. Conform
sondajului, doar 14,1% din copiii sub 3 ani aveau acces la servicii de
educatie si ingrijire formald in anul 2019 si doar 1% la astfel de
servicii cu o duratd de 20 de ore sau mai mult. Romania se afl3 astfel
pe locul 25 din cele 27 de state ale UE din punct de vedere al accesului
la educatie timpurie anteprescolari. In contextul in care
compatibilizarea vietii de familie si a celei profesionale este
prioritizatd la nivel european, lipsa infrastructurii si a resursei umane
din educatia timpurie pune numeroase probleme de ordin economic si
social.




Aceasti problemi identificati la nivel national se identifici
intocmai si la nivelul Municipiului Ploiesti, unde la momentul
actual sunt 6 crese publice aflate in administrarea Centrului Crese
Ploiesti, serviciu public de interes local cu personalitate juridics, in
subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, care are
misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de Ingrijire,
supraveghere si educatie timpurie a copiilor de varsti anteprescolara.

La nivelul celor 6 unitati din Centrul Crege Ploiesti sunt aprobate un
numir de 550 locuri, numir insuficient in raport cu numarul de
inscrieri, respectiv reinscrieri depuse in fiecare an scolar. Conform
Centrului Crese Ploiesti, pentru anul scolar 2022-2023 au fost
depuse un numir de 767 solicitiri de inscriere pentru copii cu
virste intre 1-3 ani, la care se adaugd numirul de cereri de
reinscriere, care sunt inca in curs de completare la momentul actual,
ale copiilor care au frecventat cresa in anul scolar 2021-2022 si care nu
au fmplinit incd varsta de 3 ani. In acest context. raportind numirul
de cereri de inscriere la numirul de locuri aprobate in cele 6
unititi, rezulti faptul c¢i 446 de cereri de inscrieri din partea
parintilor vor rimine nesolutionate, aspect ce 1i va determina pe
parinti fie sd caute locuri in unititi private — fapt ce presupune un efort
financiar major, fie si améne inscrierea copiilor in invatamant
anteprescolar.

Mai mult, in apropierea strazii Cosminele, unde se propune construirea
noi crese, functioneaza Cresa nr. 40 cu 3 sili de clasi, la care au fost
depuse 93 de cereri de inscriere i 28 cereri de reinscriere si Cresa 39
cu 7 séli de clasd pentru care au fost depuse 178 cereri de inscriere si
75 cereri de reinscriere, numar mult mai mare decit numarul de locuri
disponibile.

Din cele mentionate mai sus se observid in mod clar ¢i la nivelul
municipiului Ploiesti este imperios necesari constructia de noi
unitati tip cresd pentru asigurarea accesului la educatie a
populatiei anteprescolare. Mai mult reiese faptul ci in raza a 2-3
km de amplasamentul propus pentru investitie nu sunt suficiente
locuri in cresid, numirul copiilor niscuti in ultimii 3 ani fiind de
peste 100 in acord cu cererile de inscriere.

Aceastd concluzie este sustinutd si de numirul de nou-niscuti

inregistrati la nivelul municipiului, in ultimii 3 ani pentru care existi |
date la nivelul Directiei Judetene de Statisticd Prahova/INS, situatia

prezentandu-se dupd cum urmeaza:

| Anul2018 |  Anul2019 | Anul 2020
| Mun. Ploiesti 1884 I 1718 1601

Conform datelor redate anterior, reiese in mod clar c¢i in urmitorii
ani, numirul solicitirilor de fnscriere in finvitimaintul
anteprescolar va fi unul ridicat la nivelul municipiului Ploiesti.

Concluzionénd, proiectul propus ce vizeazd construirea unei crese |




| medii in Municipiul Ploiesti str. Cosminele este necesar si oportun
deoarece:

- la nivelul municipiului existd doar 6 crese cu 550 locuri
autorizate, numar insuficient pentru nevoile identificate 1a nivel
local;

- numirul de cereri din partea parintilor nesolutionate pentru
acest tip de serviciu este de pentru anul scolar 2022-2023 de
446;

- numdrul de nou nascuti din ultimii de ani este foarte mare, doar
in anul 2020 fiind inregistrati la nivel de municipiu 1.601 nou-
ndascuti;

- proiectul vizeazd construirea unei crese intr-un UAT unde au
fost identificate un numir de 6 zone urbane marginalizate;

- In documentele strategice de la nivel local, respectiv in SIDU
2014-2020 si SIDU 2021-2027 (in consultare publici) a fost
identificatdi nevoia de construire/modernizare unititi de
invatdmant prescolar (gradinite si crese) in municipiul Ploiesti.

Corelarea
proiecte
implementate
nivel local

cu
deja
la

Proiect 1: "Construire gridinitd de copii cu program prelungit pe
Str. Postei nr. 23” (cod SMIS 127215), proiect finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 - —
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Valoarea totald a proiectului: 6.223.202,68 lei

Obiectivul general: Cresterea calititii infrastructurii educationale la
nivelul Municipiului Ploiesti in vederea asigurdrii accesului sporit la
educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de
muncd, asigurdnd astfel premisele competitivitatii economice si
dezvoltarii durabile inca de la prima verigd educationala.

Perioada implementare: 44 luni, 01.03.2019 — 31.10.2021

Corelarea cu
| proiecte in curs de
implementare de la
nivel local

Proiect 1. “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului
Tehnologic 1 Mai -Ploiesti” (cod SMIS 126860), proiect finantat in
cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 —
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Valoarea totali a proiectului: 14.861.011,89 lei

Obiectivul general: reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului
Tehnologic 1 Mai: clidire atelier si cliadire internat, la standarde
moderne pentru a asigura accesul la un proces educational de calitate.

Perioada implementare: 63 luni, 01.04.2018 — 30.06.2023

Proiect 2: “Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului
Tehnologic ”Sfantul Andrei”” (cod SMIS 126861), proiect finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4
- — Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Valoarea totald a proiectului: 7.250.126,36 lei

Obiectivul general: Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic




“Sféntul Andrei” Municipiul Ploiesti

Perioada implementare: 66 luni, 26.04.2018 — 30.09.2023

Corelarea cu
celelalte  proiecte
pentru  care  se

aplicd la finantare

Proiect 1: "Renovare clidire — Scoala Gimnaziald George Cosbuc
— Corp C2” ce va fi depus la finantare in cadrul Planul National de
Redresare si Rezilientd, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficients
energeticd si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B2: renovarea
energeticd moderatd sau aprofundata a cladirilor publice.

Valoarea proiectului

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii
»Renovare cladire — Scoala Gimnazialda George Cosbuc — corp C27,
este urmatorul: 818 mp arie desfasuratd * 440 euro = 359.920 euro fira
T.V.A,, la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv 1.771.778,18 lei firi
TVA.

Proiect 2: "Renovare clidire — Colegiul National Mihai Viteazul —
Aripa de Nord” ce va fi depus la finantare in cadrul Planul National
de Redresare si Rezilientd, Axa 2 — Schema de granturi pentru
eficienfd energeticd si rezilientd in cladiri publice, Operatiunca B2:
renovarea energeticd moderatd sau aprofundati a cladirilor publice.

Valoarea proiectului

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii
”Renovare cladire — Colegiul National Mihai Viteazul — Aripa
nord”, este urmitorul: 2.810,72 mp arie desfisurati * 440 euro =
1.236.716,80 euro fara T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv
6.087.985,79 lei fara TVA.

Efectul pozitiv
previzionat  prin
realizarea
obiectivului de
investitii

Scopul proiectului consti in reabilitarea construirea unei crese medii —
maxim 7 grupe/70 copii in Municipiul Ploiesti, strada Cosminele nr. 11
A — Lot 2, pe imobilul cu numarul cadastral 143507, teren cu suprafata
de 20.755 mp, este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este
proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat in
administrarea Consiliului Local Ploiesti, conform Extrasului de Carte
Funciard eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii
65166/17.05.2022.

Proiectul vine in intdmpinarea obiectivului specific al axei de
investitii, respectiv: construirea, echiparea si operationalizarea a 110
crese.

Efectele pozitive previzionate constau in:

- cresterea numdrului de unitdfi de invatamant de tip cresd din
municipiul ~ Ploiesti prin  construirea, echiparea  si
operationalizare unei crese medii cu o capacitate de maxim 7
grupe/70 copii;

- functiunea de cresa prevede urmitoarele spatii: 7 dormitoare, 4
camere de joacd, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare,
un spatiu pentru luat masa, grup sanitar persoane cu




dizabilitati, zond de primire, cabinet medical cu izolator, zona
administrativa si nucleul tehnico-gospodiresc.

- cresterea accesului la educatie timpuric a populatiei
anteprescolare din municipiul Ploiesti, inclusiv din zonele
urbane marginalizate (6 ) identificate;

- realizarea unei cladiri eficiente energetic, ce va respecta
obiectivul privind necesarul de energic primard cu cel putin
20% mai mic decét cerinta pentru cladirile al ciror consum de
energie este aproape egal cu zero conform orientirilor
nationale prin prevederea acesteia cu panouri fotovoltaice, cat
si cu panouri solare.

Atingerea acestor rezultate estimate implic:

LUCRARI PROPUSE

Se propune construirea unei crese pentru 70 copii. Constructia va avea
regimul de indltime parter, separata in 3 nuclee functionale dupi cum
urmeazd: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii si
nucleul tehnico-gospodiresc.

Accesele in cladire sunt separate pentru copii si personal. Constructia
este configuratd pentru accesul si utilizarea acesteia de citre persoanele
cu dizabilititi — rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc.,
configurate corespunzitor.

Terenul va fi amenajat cu spatii verzi si locuri de joac.

Cladirea va fi prevazuta atdt cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri
solare.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII “C” (cf HG 766/97)

CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII:: Clasa I ( conform P 100 —
1/2013)

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II (cf. P118-99))
RISC DE INCENDIU: Mic (cf. P118-99))
ACCES INCINTA

Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutierd propusi
prin PUZ, avind NC 148504 ce face legitura directa din Strada
Cosminele. Posibilitatea de acces pentru interventii pe cel putin doua
laturi ale cladirii este asigurata, cu acces pe teren din strada propusa
prin PUZ. Accesul pentru aprovizionare se va face ocazional carosabil,
cu orar prestabilit. Accesul pietonilor se va realiza separat de accesul
auto, din strada propusa prin PUZ.

LOCURI DE PARCARE

Se vor asigura spatii destinate parcarii pe termen scurt a automobilelor
apartindtorilor §i personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2
pentru persoane cu dizabilitdti, amplasate perpendicular pe strada
propuséd prin PUZ. Locurile de parcare se vor amenaja cu pavaj
ecologic (dale perforate ce permit cresterea ierbii) si vor fi inconjurate
cu un gard viu de 1,20m iniltime.

DESCRIEREA FUNCTIONALA




Accesul pentru grupele de anteprescolari se realizeazd la nivelul |
parterului pe latura de sud-est, prin nucleul administrativ. Functiunea |
de cresd prevede urmatoarele spatii: 7 dormitoare, 4 camere de joaci,
prevdzute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu pentru luat
masa, grup sanitar persoane cu dizabilititi, zond de primire, cabinet
medical cu izolator, zoni administrativi si nucleul tehnico-
gospodaresc,

ACCESE EVACUARI CLADIRE - cladirea are un total de 16 usi de
acces/evacuare la nivelul terenului dupd cum urmeazi: acces principal
copii — din latura de sud-est; acces personal didactic — din latura de
nord-est; accese camere tehnice, accese/ evacuare copii prin camerele
de joacd; accese/ evacuare de la nivelul coridoarelor; acces receptie
marfa; accese/ evacuare personal auxiliar;

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de
0.30m si indltimea de 0.65mssi tilpi de fundare cu dimensiunea de
1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m. Stalpii au sectiunea 30x60cm,
30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau 75x75cm.
Grinzile din suprastructura atét cele perimetrale cét si cele interioare au
sectiunea variabila cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm.

INCHIDERI EXTERIOARE $1 FINISAJE

inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de carimidi cu goluri,
grosime 30cm. Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem
placi poliuretan 15 cm grosime, protejate cu o masa de spaclu de
minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconici,
culoare alb. In zona soclului, termoizolarea se va realiza din placi
poliuretan 15 c¢m, finisaj tencuiald decorativi siliconica, culoare alb.
Placa de pe sol se va termoizola cu plici poliuretan grosime 10cm.
Acoperisul cladirii va fi de tip terasd necirculabila cu volume inclinate.
Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica
amplasatd pe peretele nucleului tehnico-gospodiresc. Aticul terasei
necirculabile va fi prevazut cu o bara perimetrald metalici pentru
prinderea centurii de siguranta la lucrari de interventie (,,linia vietii) si
glaf preformat din tabld aluminiu. Terasa necirculabila orizontala va fi
acoperitd cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu autoprotectie din
ardezie. Terasa necirculabild pe volumele inclinate va fi acoperitd cu
tabla faltuitd. Terasa si planurile inclinate ale acoperirii vor fi
termoizolate cu pléci poliuretan 25¢m grosime.

TAMPLARIE
Tamplirii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate din tdmplarie profile aluminiu cu
rupere de punte termica, culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu,
cu Argon si Low-E.

Téamplirii interioare:

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tAmplirie de lemn,
previzute cu dispozitiv de autoinchidere, dupd caz. Usile si
compartimentirile grupurilor sanitare vor fi realizate din panouri de
HPL pe picioruse din inox. Tampléria interioard cu suprafatd vitrata se |




va conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-02, privind u@|
vitrate ce vor fi prevézute cu geam laminat securizat.

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevdzute cu geam
laminat securizat. Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din
tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam
termoizolant laminat securizat, fiind prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere. Usa tehnic# de acces la centrala termici va fi usa dubla
metalicd, termoizolants, prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere. Usa
de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi metalici.

COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe
ambele fete cu grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vati minerala si
profile metalice, cu placi gips-carton simple/ ignifuge/ rezistente la
umezeald, dupd caz. in cadrul grupurilor sanitare se va aplica o
placare dubld de gips-carton pe structura metalicd. Compartimentirile
de la nivelul grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate
pe picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucitirie,
camerd personal auxiliar interior, camerd personal auxiliar exterior,
camerd sterilizare obiecte, depozit lenjerie curati, depozit lenjerie
murdara, spatii tehnice.

- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistentd mare la uzura
la nucleele de copii, coridoare, administratie, cabinet medical, izolare,
spatiu multifunctional, depozitari. Pardoseala poliretanicd va fi
impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 — coridoare,
tip 2 spatii administrative, tip 3 — séli grupe si alte spatii destinate
copiilor.

Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF la pardoselile
poliuretanice.

Pereti:

- pentru peretii de zidarie/ beton se va aplica o tencuiala uscata de tipul
placare gips-carton aplicati cu pat de adeziv;

- In functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va
aplica glet + vopsea lavabila sau placare ceramica;

Tavane - plafoane suspendate din gips-carton in cAmp continuu,
finisate cu vopsea lavabila/ vopsea lavabila rezistentd la umezeald in
functie de destinatia spatiului interior.

CIRCULATII

Accesul pietonal in clidire va fi conformat pentru accesul facil al
copiilor anteprescolari si al persoanclor cu dizabilititi. Treptele vor
avea indltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in
vigoare si vor avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante.
Balustradele vor fi realizate din confectii metalice, cu mana curenta

10



cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre montanti de
10 em. Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilititi, va avea o
panta de max. 8%. Rampa, cu o litime de 1,40 (gabarit) va avea
balustrade din confectii metalice cu ména curenti la H=90cm,
respectiv. H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, citre
exterior. Suprafata de célcare va fi realizatd din materiale antiderapante
de trafic mediu sau mare. La nivelul pardoselii se vor monta panouri de
avertizare tactilo-vizuald in zonele de modificare a cotei de nivel. in
vecindtatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar
conformat pentru persoanele cu dizabilititi cu respectarea prevederilor
normativului privind proiectarea constructiilor pentru persoanele cu
dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o deschidere
liberd de 90 cm si va fi ugor de manevrat, aceasta se va deschide spre
exterior si va fi dotatd pe fata exterioard a grupului sanitar cu un maner
orizontal cu actionare prin tragere, situat la indlfimea de 70 cm de la
pardoseala finitd. La interior nu existd deniveldri mai mari de 2.5 cm
iar orice schimbare de nivel va fi rezolvatd printr-o rampa interioara.

AMENAJARI EXTERIOARE
in cadrul amenajdrii incintei se vor folosi urmatoarele finisaje:

- Asfalt In cadrul trotuarului de acces;

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si
soclu se vor trata cu masticuri elastice impermeabile.

- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabili de
aprovizionare §i parcari;

- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;

- Tartan si nisip pentru locurile de joaci destinate copiilor
amenajate in exterior; acestea vor fi dotate cu echipamente de
joacd dimensionate conform varstei;

Se va asigura 10mp/ copil spatiu neconstruit pentru activititi de
joaca in aer liber.

AMENAJARE SPATII VERZI

Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si
plantare de copaci; locurile de parcare vor fi bordate de gard viu.

IMPREJMUIRE
Incinta cresei va prezenta urmatoarele tipuri de imprejmuire:

- imprejmuire pe latura spre strada, indltime 200cm, alcituita din
soclu din beton/ zidarie 30cm indltime si confectie metalicd -
panouri cu stilpi de sustinere din teava rectangulara de 8x8cm,
traverse orizontale din teavd rectangulara 4x4cm si elemente
verticale din teava rectangulara 2x2cm amplasate la o distantii de
8cm;

- imprejmuire limite laterale gi posterioara, indltime 200c¢m, beton /
ziddrie

Lungimea totald a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.

PLATFORMA COLECTARE DESEURI

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele.
Evacuarea acestora se asigurd prin contract cu firme specializate, la
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Modul de |

indeplinire a
conditiilor aferente
investitiilor

gropile de gunoi existente. inchidere zona pubele si zond grup
electrogen, din tabld expandatd montatd pe structurd metalicd
rectangulara.

Prin activitatile sprijinite in cadrul PNRR, Componenta 15 — Educa;i?

Investitia 1 — Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese se
urmdreste combaterea accesului limitat la educatie, inainte si dupd
invatamdntul obligatoriu, in special in ceea ce priveste educatia
timpurie. De asemenea, se urmdreste crearea unei infrastructuri de
calitate, a unui sistem de educatie echitabil si a unor servicii esentiale
privind oferta educationald, atdt in mediul urban, cdt si in mediul
rural ce sunt necesare in cresterea calitdtii vietii generatiilor viitoare.

Obiectivul general ce se urmireste a fi atins constd in cresterea
capacitdtii sistemului de invitimdnt de cuprindere, in serviciile de
educatie timpurie anteprescolard, a 19& din copiii de 0-3 ani, pana
in 2026, prin investitii in infrastructurd, respectiv construirea a 110
de crese, eficiente energetic, la nivel national, pentru asigurarea
unui serviciu de educatie timpurie standard la 5.000 — 10.000
locuitori..

Ca si obiectiv specific se urmareste construirea, echiparea si
operationalizarea a 110 crese.

Proiectul indeplineste criteriile si conditiile pentru obiectivul de
investitii propus si anume:

- solicitantul se incadreazd 1iIn categoria eligibili Unitati
Administrativ Teritoriale (municipiu resedinta de judet)

- activitdfile incluse In proiect se incadreazi in categoria
activitatilor din ghid asa cum sunt enumerate in Ghidul
Solicitantului, se incadreazi la codul 025b - Construirea de
cladiri noi eficiente din punct de vedere energetic, respectiv:

¢ lucréri pentru amenajarea terenului, lucriri de demolare
pentru eliberarea terenului,

e lucrdri de construire si dotare a obiectivului de
investitii;

e proiectare §i asistentd tehnica;

e asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii;
alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse si neprevazute,
organizare santier),

- solicitantul face dovada existentei unei strategii la nivel local
de dezvoltare a acestor servicii (extras SIDU 2014-2020, extras
SIDU 2021-2027);

- solicitantul detine o dovada conform careia este necesard
construirea unei crese in functie de numarul de copii cu varsta
péand in 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor
existente pe o razd de maximum 2-3 km (Adresa nr.
1063/12012 din 14.06.2022 de la Centrul Cresa Ploiesti);

- solicitantul face dovada unui numar de cereri din partea
parintilor, nesolutionate pentru acest tip de servicii (cel putin
50) (Adresa nr. 1063/12012 din 14.06.2022 de la Centrul Cresa
Ploiesti);
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solicitantul detine o analiza a nevoilor, tinind seama de nevoile
specifice ale comunititilor marginalizate, respectiv analiza
realizata in Strategia de Dezvoltare Locali realizata in cadrul
proiectului O 9 sansd! Sprijinirea comunititii marginalizate
din Municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de
Dezvoltare Locald (Cod proiect 114064), finantat prin POCU.
Cladirea nou-construitd va respecta obiectivul privind
necesarul de energie primari cu cel putin 20% mai mic decat
cerinfa pentru cladirile al cdror consum de energic este aproape
egal cu zero conform orientdrilor nationale, ceea ce se va
asigura prin certificatul de performantd energeticd si este
asumat la momentul actual prin studiu de fezabilitate;
Solicitantul face dovada cé la nivelul municipiului Ploiesti in
ultimii 3 ani s-au inregistrat minim 100 nou-nascuti (Adresa nr.
3090/12011 din 16-17/06/2022 de la Directia Judeteanid de
Statistica Prahova);

Proiectul vizeazd construirea de crese in UAT-uri cu zone
marginalizate;

Terenul pe care se va realiza cresa medie este situat in
intravilan — Terenul pe care se va amplasa proiectul tip este
liber de sarcini si in proprietatea municipiului Ploiesti conform
documentelor de proprietate atasate in cadrul proiectului
(Extrasului de Carte Funciari eliberat de O.C.P.I. Prahova ca
urmare a cererii 65166/17.05.2022.

Terenul propus respectd caracteristicile terenului pentru
constructie cresd medie asa cum sunt mentionate in Ghidul
solicitantului la pagina 17,

Constructia propusd respectd caracteristicile constructiei asa
cum sunt acestea mentionate in Ghidul solicitantului la pagina
18.

COEFICIENTI URBANISTICI PROPUSI

DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) | (%)
TEREN NC 143507 - 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 5 construc{ze administrativd i 1.303.00 | 1.303.00 6.28
_social culturald —
C6 - CRESA 1,828.97 | 1,765.82 881
'SUPRAFATA  CONSTRUITA [
__TO_TALAU 3,131.97 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA
TOTALA ) 3,068.82 | mp B
POT 15.09 | %
cur 0.15 | l

Suprafatd totald de interventie: 3803.75 mp

Suprafatd spatii verzi amenajate: 623.25 mp

Suprafatd pavaj ecologic (alee ocazional carosabild

& parcdri): 403.25mp

Suprafatd joacd — nisip: 57.80 mp
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8.

Suprafatd joacd — tartan: 245.33 mp
Suprafatd trotuare (betonate si asfaltate): 645.15 mp

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII “C” |

(cf HG 766/97)

CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII:: Clasa II (
conform P 100 — 1/2013)

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II (cf P118-
99))

RISC DE INCENDIU: Mic (cf P118-99))

- Proiectul propus respectd principiul DNSH ("Do not
significant harm™);

- Proiectul include masuri de informare si publicitate privind
operatiunile finantate prin mecanismul de Redresare si
rezilientd.

Descrierea
procesului
| implementare

de

Valoarea totala a proiectului ,,Proiect Tip — Construire cresi medie,
Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2” este de
4.310.717,66 euro fara T.V.A, la un curs euro de 4,98 lei, respectiv
21.467.373,96 lei, fara T.V.A.

Valoarea totala eligibila a proiectului ,,Proiect Tip — Construire cresi
medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2” prin
Programul National de Redresare si Rezilientd este de 2.807.916,02
euro firda T.V.A., la un curs euro de 4,98 lei, respectiv de
13.983.421,78 lei, fara T.V.A. Finantarea de 2.807.916,02 euro fara
T.V.A, acoperd partial cheltuielile de construire cresd medie n
municipiu Ploiesti, Strada Cosminele, nr. 11A — Lot 2, restul
cheltuielilor urménd a fi suportate din bugetul local al Municipiului
Ploiesti.

Echipa de implementare a proiectului va fi stabiliti ca urmare a
semndrii contractului de finantare si va cuprinde personal cu experienta
si expertizd In managementul si implementarea proiectelor cu finantare
externd / europeand.

Principalele etape parcurse pentru realizarea proiectului constau in:

a) Depunerea cererii de finantare;

b) Etapa de evaluare a dosarului aplicatiei de finantare si
formualrea rdspunsurilor la scrisorile de clarificare transmise de
Autoritatea de management (daca este cazul)

¢) Prezentarea documentelor din etapa de contractare

d) Semnarea contractului de finantare

e) Implemenatrea proiectului:

- pregatirea documentatiilor de achiziti, desfasurarea procedurilor
de achizitie si semnarea contractelor de servicii, furnizare bunuri si
lucriari:

o Servicii de proiectare — elaborare PT

o Servicii de consultanta

o Lucrari de constructii
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o Servicii de comunicare si publicitate

- livrarea serviciilor

- realizarea lucrdrilor de constructie pentru implementarea
proiectului

- achizitionarea dotérilor pentru cresa medie

- emiterea certificatului energetic in urma realizérii proiectului

- rambursarea cheltuielilor

- raportarea progresului proiectului.

| Alte informatii

Conform Ghidului specific, Municipiul Ploiesti in calitate de Solicitant |

isi asuma responsabilitatea de a prezenta in etapa de contractare,
respectiv de implementare a proiectului urmatoarele documente:

In termen de 6 luni de la semnarea contractului — Municipiul
Ploiesti le depune la momentul actual pentru dovedirea gradului de
maturitate a proiectului

- Documentatia tehnico-economicd — Studiu de fezabilitate
(elaborata la nivel de proiect sau pentru fiecare componenta in
parte din cadrul proiectului), elaborat in conformitate cu H.G.
nr. 907/2016, cu modificérile si completirile ulterioare.

- Hotardrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
semnatd de catre persoana care are dreptul conform actelor de
constituire s reprezinte legal solicitantul si si semneze in
numele acesteia. Hotdrarea/decizia de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici se va corela cu cea mal recentd
documentatie (SF). Anexa la Hotérarea /decizia de aprobare
trebuie sa contind detalierea indicatorilor tehnico-economici si
a valorilor acestora in conformitate cu documentatia tehnico-
economicd si este asumatd de proiectant (6 luni de la semnare)

In termen de 12 luni de la semnarea contractului

- Autorizatia de Construire, Tmpreund cu toate avizele obfinute
pe baza Certificatului de urbanism.

- Proiectul tehnic si, dacd este cazul, Hotérarea actualizata pentru
faza PT. Se va transmite proiectul tehnic, impreund cu devizul
general actualizat, in conformitate cu legislatia in vigoare
aplicabild. Se va transmite Hotérarea/ decizia actualizata pentru
faza PT sau cu modificarile si completirile intervenite la faza
PT.

- Contractul de lucrdri incheiat (inclusiv actele aditionale
incheiate), impreund cu devizul general actualizat, cu
defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe
capitole si subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016,
cu modificdrile si completarile ulterioare. si a valorii TVA
aferentd acestor tipuri de cheltuieli, inclusive a cheltuielilor
neeligibile si TVA aferent acestora. Contractul de lucrdri va
cuprinde inclusiv mésuri privind respectarea obligatiilor
previzute in PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No
Significant Harm™ (DNSH).

- Modificdri ale ordinului/ deciziei/hotararii de aprobare a
proiectului (cererii de finantare) si a cheltuielilor aferente, in
conformitate cu ultima forma a bugetului (daca este cazul).
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Dupi finalizarea lucririlor de executie
- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor, cartea
tehnicd a constructiei, certificatul de performantd energetici la
finalizarea lucrdrilor, referatele pe specialitifi intocmite de
proiectant si de catre dirigintele/dirigintii de santier, in termen
de maxim 30 de zile de la data intocmirii acestuia.

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE

l{i‘f'cctor executiv
! e
Y

¥ 7
\ -~

Sef serviciu

Milena Andreia Perpelea
/A I




ANEXA HCL nr. 2

Descrierea investitiei
Planul National de Redresare si Rezilientd — Componenta 15 EDUCATIE

»wPROIECT TIP - CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A - LOT 2”

. Denumirea obiectivului de Proiect Tip — Construire cresd medie, Municipiul Ploiesti,
| investitii: Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2

. Beneficiar: UAT Municipiul Plojesti S

. Amplasament . Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2, Municipiul Ploiesti
 Investitor | UAT Municipiul Plojesti

DESCRIERE SUMARA A INVESTITIEI

1. DATE GENERALE

1.1. AMPLASAMENT
Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2, NC 143507
1.2. SUPRAFATA TEREN

Teren NC 143507 cu suprafata de 20755 mp.

1.3. TEMEIUL URBANISTIC AL REALIZARII INVESTITIEI
Conform certificat de urbanism nr 550 din 09.06.2022.

REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 143507, teren cu suprafata de 20.755 mp, este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat in
administrarea Consiliului Local Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciari eliberat de O.C.P.I.
Prahova ca urmare a cererii 65166/17.05.2022.

REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuald a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilitd prin PUZ:

IS - zona pentru institutii §i servicii de interes general (IS), respectiv subzona functiuni complexe
(IScx)- predominant

L - zona de locuinte, respectiv Lc-subzona locuinte colective cu regim de iniltime 4-5 niveluri (p+3 -
P+4) - partial;

REGIM TEHNIC
UTR V-5;



- suprafata totald teren 20.755 mp, acces la strada Cosminele prin drumul prevazut in PUZ, situat in
partea de sud a terenului;

- terenul ofera posibilitatea racordarii la utilititile existente in zon;

- parcela construibil3;

Terenul se afla partial in ambele zone functionale: Teren cu reglementari Iscx - zona pentru
institutii §i servicii de interes general — subzona cu functiuni complexe, Teren cu reglementari Le —
zona de locuinte — subzona locuinte colective cu regim inaltime 4-5 niveluri (P+3-P+4).

La momentul prezent al elaborarii documentatiei de studiu de fezabilitate se afli in
desfasurare procedurile de intocmire a unui nou PUZ ce trateazi si stabilirea zonelor si subzonelor
functionale pe terenul NC 143507.

1.4. REGIM DE INALTIME SI FUNCTIUNI

inaltimea maxima admisa la cornigd pentru constructiile cu acoperisul in sarpanti este de
15,00m, inaltimea maxima admisa la coama va fi de 18,00 m; pentru clidirile cu acoperis in terasa,
indltimea maxima va fi de 15,00m, masurati la cota terasei;

Inaltimea maxima propusa a cladirii la cel mai inalt punct al acoperisurilor inclinate este de
7.75m de la CTA.

1.5. REGIM DE ALINIERE

Retrageri fajd de vecindtdti — clidire propusd CRESA:

La Nord-Vest: 15.37 m retragere fatd de limita de proprietate;
La Nord-Est: 68.68 m retragere fatd de limita de proprietate;
La Sud-Vest: 49.85 m retragere fatd de limita de proprietate;
La Sud-Est: 13.50 m retragere fatd de limita de proprietate.

2. DESCRIERE PROIECT

A) SITUATIE EXISTENTA

Imobilul cu numérul cadastral 143507 este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este
proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat in administrarea Consiliului Local Ploiesti,
conform Extrasului de Carte Funciard eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii
65166/17.05.2022.

Conform ridicdrii topografice intocmite de Alexandrescu Emil-Alexandru, persoana fizica
autorizatd A.N.C.P.I. categoria A, autorizatie seria RO-B-F, nr 1999, in iunie 2022, pe teren se
gdseste clddirea existenta: C5 - constructie administrativa si social culturala Nr niveluri 1, S
construita la sol 1303 mp;

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI
DENUMIRE S.c.(mp) S.c.d.(mp) (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativd si social culturald 1,303.00 | 1,303.00 6.28
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA | 1,303.00 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 1,303.00 | mp
POT 6.28 | %
CcuUr 0.06




B) SITUATIE PROPUSA:

COEFICIENTI URBANISTICI PROPUSI

DENUMIRE | Semp | Scdmp | (%)
TEREN NC 143507 ) | 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII

C5 - constructie administrativd si social culturald - 1,303.00 | 1,303.00 6.28
C6 - CRESA B 1,828.97 | 1,765.82 8.81 |
 SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA | 3,131.97 [ mp

SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 3,068.82 | mp

POT 15.09 | %

cuT 0.15

Suprafafd totald de interventie: 3803.75 mp

Suprafatd spafii verzi amenajate: 623.25 mp

Suprafatd pavaj ecologic (alee ocazional carosabilid & parcdri): 403.25mp
Suprafatd joacd — nisip: 57.80 mp

Suprafatd joacd — tartan: 245.33 mp

Suprafald trotuare (betonate si asfaltate): 645.15 mp

LUCRARI PROPUSE

Se propune construirea unei crege pentru 70 copii. Constructia va avea regimul de iniltime
parter, separata in 3 nuclee functionale dupa cum urmeaza: nucleul administrativ (zona de acces),
nucleul de copii si nucleul tehnico-gospodiresc.

Accesele in clidire sunt separate pentru copii si personal.

Constructia este configuratd pentru accesul si utilizarea acesteia de citre persoanele cu
dizabilitéti — rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzator.

Terenul va fi amenajat cu spatii verzi si locuri de joaca.
Cladirea va fi previzuta atat cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri solare.

Cladirea nou-construitd va respecta obiectivul privind necesarul de energie primard cu cel
putin 20% mai mic decét cerinta pentru clidirile al ciror consum de energie este aproape egal cu zero
conform orientdrilor nationale, ceea ce se va asigura prin certificatul de performanta energetici.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII “C" (cf HG 766/97)

CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII:: Clasa II ( conform P 100 — 1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II (cf. P118-99))

RISC DE INCENDIU: Mic (cf P118-99))

ACCES INCINTA



Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutierd propusa prin PUZ, avand NC
148504 ce face legitura directd din Strada Cosminele.

Posibilitatea de acces pentru interventii pe cel putin doud laturi ale clidirii este asigurata, cu
acces pe teren din strada propusa prin PUZ,

Accesul pentru aprovizionare se va face ocazional carosabil, cu orar prestabilit.
Accesul pietonilor se va realiza separat de accesul auto, din strada propusa prin PUZ.
LOCURI DE PARCARE

Se vor asigura spatii destinate parcdrii pe termen scurt a automobilelor apartinitorilor si
personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilititi, amplasate
perpendicular pe strada propusa prin PUZ. Locurile de parcare se vor amenaja cu pavaj ecologic
(dale perforate ce permit cresterea ierbii) si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1,20m inaltime.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Accesul pentru grupele de anteprescolari se realizeaza lanivelul parterului pe latura de sud-
est, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresd prevede urmitoarele spatii: 7 dormitoare, 4
camere de joacd, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu pentru luat masa, grup
sanitar persoane cu dizabilitéti, zond de primire, cabinet medical cu izolator, zond administrativa si
nucleul tehnico-gospodiresc.

ACCESE EVACUARI CLADIRE - clidirea are un total de 16 usi de acces/evacuare la nivelul
terenului dupa cum urmeaza: acces principal copii — din latura de sud-est; acces personal didactic —
din latura de nord-est; accese camere tehnice, accese/ evacuare copii prin camerele de joacd; accese/
evacuare de la nivelul coridoarelor; acces receptic marfd; accese/ evacuare personal auxiliar;

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de 0.30m si iniltimea de
0.65mssi talpi de fundare cu dimensiunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.

Stalpii au sectiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau
75x75cm.

Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cét si cele interioare au sectiunea variabild
cuprinsd intre 30x40cm si 30x60cm.

INCHIDERI EXTERIOARE S$1 FINISAJE
Inchiderile exterioare sunt realizate din ziddrie de carimida cu goluri, grosime 30cm.

Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem placi poliuretan 15 cm grosime, protejate
. cu 0 masa de gpaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconica, culoare
alb.

In zona soclului, termoizolarea se va realiza din plici poliuretan 15 cm, finisaj tencuiala
decorativa siliconic, culoare alb. Placa de pe sol se va termoizola cu plici poliuretan grosime 10cm.

Acoperisul clddirii va fi de tip terasi necirculabild cu volume inclinate.

Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasati pe peretele
nucleului tehnico-gospodiresc. Aticul terasei necirculabile va fi previizut cu o bara perimetrald
metalicd pentru prinderea centurii de siguranta la lucréri de interventie (,,linia vietii) si glaf preformat
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din tabld aluminiu. Terasa necirculabila orizontald va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasi
autoadeziva cu autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabili pe volumele inclinate va fi acoperita
cu tabld faltuitd. Terasa §i planurile inclinate ale acoperirii vor fi termoizolate cu placi poliuretan
25cm grosime.

TAMPLARIE
Tampldrii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate din tdmplirie profile aluminiu cu rupere de punte termici,
culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E.

Téamplirii interioare:

Usile interioare obignuite vor fi realizate din tAmplarie de lemn, prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere, dupa caz. Usile si compartimentarile grupurilor sanitare vor fi realizate din panouri de
HPL pe picioruse din inox. Tamplaria interioara cu suprafati vitrata se va conforma prevederilor din
NP 010-97 si NP 068-02, privind usile vitrate ce vor fi previzute cu geam laminat securizat.

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau previzute cu geam laminat securizat. Usile
de evacuare in exterior vor fi realizate din tdmplarie din profile de aluminiu cu rupere de punte
termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind previzute cu dispozitiv de autoinchidere.

Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalics, termoizolanti, prevazuta cu
dispozitiv de autoinchidere. Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi metalica.

COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe ambele fete cu
grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vatd minerali si profile metalice, cu placi gips-carton simple/
ignifuge/ rezistente la umezeald, dupi caz. In cadrul grupurilor sanitare se va aplica o placare dubli
de gips-carton pe structura metalici.

Compartimentdrile de la nivelul grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate pe
picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli:

- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucitirie, camers personal auxiliar
interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie curatd, depozit
lenjerie murdard, spatii tehnice.

- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistents mare la uzura la nucleele de copii, coridoare,
administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari. Pardoseala poliretanici va
fi Impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 — coridoare, tip 2 spatii administrative,
tip 3 — sali grupe si alte spatii destinate copiilor.

Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF 1la pardoselile poliuretanice.
Perefi:

- pentru peretii de zidérie/ beton se va aplica o tencuiald uscati de tipul placare gips-carton aplicati
cu pat de adeziv;



- in functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet + vopsea lavabilid
sau placare ceramica;

Tavane — plafoane suspendate din gips-carton in cdmp continuu, finisate cu vopsea lavabila/ vopsea
lavabild rezistentd la umezeala in functie de destinatia spatiului interior.

CIRCULATII

Accesul pietonal in clddire va fi conformat pentru accesul facil al copiilor anteprescolari si al
persoanelor cu dizabilitati.

Treptele vor avea Inaltimea de 15c¢m, vor fi dimensionate conform normelor in vigoare si vor
avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. Balustradele vor fi realizate din confectii
metalice, cu mana curenta cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre montanti de 10
cm.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max. 8%. Rampa, cu o
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu méina curentd la H=90cm,
respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, citre exterior. Suprafata de cilcare va fi
realizatd din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.

La nivelul pardoselii se vor monta panouri de avertizare tactilo-vizuali in zonele de
modificare a cotei de nivel.

In vecinitatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar conformat pentru persoanele
cu dizabilitdfi cu respectarea prevederilor normativului privind proiectarea constructiilor pentru
persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o deschidere liberd de 90 cm
si va fi usor de manevrat, aceasta se va deschide spre exterior si va fi dotatd pe fata exterioard a
grupului sanitar cu un méner orizontal cu actionare prin tragere, situat la iniltimea de 70 cm de la
pardoseala finita.

La interior nu existd denivelari mai mari de 2.5 cm iar orice schimbare de nivel va fi
rezolvata printr-o rampa interioara.

AMENAJARI EXTERIOARE
In cadrul amenajarii incintei se vor folosi urmatoarele finisaje:

- Asfalt in cadrul trotuarului de acces;

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si soclu se vor trata cu
masticuri elastice impermeabile.

- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabila de aprovizionare si parciri;

- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;

- Tartan si nisip pentru locurile de joacd destinate copiilor amenajate in exterior; acestea
vor fi dotate cu echipamente de joaca dimensionate conform vérstei;

Se va asigura 10mp/ copil spatiu neconstruit pentru activititi de joaca in aer liber.
AMENAJARE SPATII VERZI

Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si plantare de copaci; locurile de
parcare vor fi bordate de gard viu.

IMPREJMUIRE

Incinta cresei va prezenta urmatoarele tipuri de imprejmuire:



- Imprejmuire pe latura spre strada, indltime 200cm, alcituita din soclu din betorn/ ziddrie 30cm
indltime si confectie metalicd - panouri cu stilpi de sustinere din teavi rectangulara de 8x8cm,
traverse orizontale din teava rectangulara 4x4cm si elemente verticale din teava rectangulara
2x2cm amplasate la o distantd de 8cm;

- imprejmuire limite laterale si posterioara, indltime 200cm, beton / zidarie

Lungimea totald a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.

PLATFORMA COLECTARE DESEURI

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora se
asigurd prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. inchidere zona pubele si
zona grup electrogen, din tabla expandatd montata pe structurd metalica rectangulara.

3. ASIGURAREA UTILITATILOR

3.1.INSTALATII DE INCALZIRE

Tratarea diferentiatd a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din temad, este
previzuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

- Instalatii de incélzire cu corpuri statice

- Instalatii de Incélzire prin pardoseala

- instalatia de preparare apa calda menajera
Surse de energie termica si consumuri energetice:

- centrald termicd alimentatd cu gaze naturale: 2 cazane murale, in condensare, cu tiraj
fortat si camera inchisé de ardere.
- saizecl i cinci de panouri solare cu o suprafatd absorbanta de 1.4mp si statie completa de
automatizare/pompare pentru sisteme solare, montate pe terasa cladirii;
Pentru asigurarea confortului termic vor fi luate in considerare solutii diferentiate pe tipuri de
incaperi:

- Solutia pentru incélzire cu corpuri statice;

- Solutia pentru incalzire in pardoseala;

- Solutia pentru preparare ACM;

- Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare;
- Solutia pentru climatizare;

- Solutia pentru ventilare;

3.2.INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA

Necesarul de apa a cladirii se va realiza de la un bransament, amplasat in incint3 la limita de
proprietate. Bransamentul va alimenta instalatia de apd potabild, precum si rezerva de incendiu.
Bransamentul nu face obiectul prezentului proiect.

Alimentarea cu apd rece, la parametrii de debit si presiune, se va asigura de la reteaua publica
aflata in zond. Pentru asigurarea continud a necesarului de apd, cresa va fi dotatd cu un rezervor de
acumulare. Prepararea apei calde de consum se va face prin intermediul unui boiler extern amplasat
in camera centralei termice.

Cladirea va fi echipata cu hidranti interiori. In partea dinspre strada a terenului se vor monta
Ingropat statia de pompare apd potabild si stingere incendiu si rezervorul pentru hidranti, fiecare
avand cate un acces printr-un chepeng, din exterior.



3.3.INSTALATII SANITARE, EVACUARE APA UZATA MENAJERA
Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioard, urmditoarele
categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere de la grupurile sanitare, bucitirie, cabinet medical, oficii: vor fi evacuate
cétre reteaua de canalizare menajera existentd in incinta.
- Ape pluviale preluate de pe suprafata terasei,
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational la reteaua
de canalizare a orasului prin intermediul unui cimin de racord. In incinta se vor prevedea cimine de
canalizare noi.

3.4.INSTALATII APE PLUVIALE

Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zipezilor de pe acoperisul cladirii tip
terasd sunt preluate printr-un sistem gravitational de conducte fiind evacuate in reteaua exterioara de
canalizare pluviala. Reteaua de canalizare pluviald este separatd de reteaua de canalizare a apelor
uzate menajere.

3.5.INSTALATII ELECTRICE

Cladirea va fi alimentat cu encrgie electrici.

Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice.

Pentru proiectul In discutie se va proiecta o instalatie electricd descrisd dupd cum urmeaza:

- instalatii de detectie si semnalizare incendiu;

- instalatii de paratrdsnet si impamantare;

- instalatii de iluminat;

- 1instalatii de illuminat de siguranti;

- instalatii de curenti slabi: efractie, supraveghere video CCTV, control acces, CATV, voce-date,
interfon;

- instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice;

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeazi conform solutiei din avizul de racordare,

ce va fi eliberat de furnizorul de energie electricd la solicitarea beneficiarului. Energia electrica

consumatd va fi contorizata in cadrul blocului de masura si protectie trifazat amplasat la limita de

proprietate.

3.6.INSTALATII GAZE NATURALE

Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale pentru utilizare in cadrul centralei termice si la
bucatarie. Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente vor fi indicate in proiectul
de specialitate.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile NTPEE/2008, cu privire la proiectarea si
executarea instalatiilor de gaze naturale din polietilena, precum si celelalte acte normative in vigoare
referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale. Se vor utiliza numai materiale indicate in
proiectul de specialitate, corespunzitoare calitativ, standardizate si agrementate conform prevederilor
legale in vigoare.

4. VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totald a proiectului ,,Proiect Tip — Construire cresd medie, Municipiul Ploiesti,
Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2” este de 4.290.235,73 euro fira T.V.A, la un curs euro de 4,98
lei, respectiv 21.365.373,96 lei, firi T.V.A.



Valoarea totala eligibild a proiectului ,,Proiect Tip — Construire cresi medie, Municipiul
Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2” prin Programul National de Redresare si Rezilienta
este de 2.807.916,02 euro fird T.V.A., la un curs euro de 4,98 lei, respectiv de 13.983.421,78 lei,
fira T.V.A. Finantarea de 2.807.916,02 euro fard T.V.A, acopera partial cheltuielile de construire
cresd medie In municipiu Ploiesti, Strada Cosminele, nr. 11A — Lot 2, restul cheltuielilor urmand a fi
suportate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

5. CONCLUZII

In proiectare se vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare.

Proiectul “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI,
STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2” reprezinti un avantaj pentru comunitate,
contribuind la cresterea nivelului de trai cat si la imbunitifirea infrastructurii educationale
locale.
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