ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.

privind aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
~ «PROIECT TIP - CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL
PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A - LOT 2”, Planul National de
Redresare si Rezilienti, Componenta 15 - Educatie, Investitia 1 -
Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese, PNRR/2022/C15/1.1

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Véazind Referatul de Aprobare a primarului Municipiului Ploiesti -
domnul Andrei-Liviu Volosevici, precum si Raportul de specialitate comun al
Directiei Tehnic Investitii si Directiei Relatii Internationale nr. ,
al Directiei Economice nr. s1 al Directiei Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. prin care se
propune aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Proiect Tip -
Construire Cresa Medie, Municipiul Ploiesti, strada Cosminele nr.11A - Lot 2.

Avénd in vedere prevederile:

- art.129 alin.(2), lit.b) din Codul Administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile si completarile ulterioare

- anexa 4 din Hotardrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 0O.U.G. nr.124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin
Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si
completarea O.U.G. nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea
Planului National de Redresare si Rezilientd necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilienta;

- Hotarérii nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentdi a Guvernului
nr.124/2021;

- Acordului de finantare privind implementarea investitiilor finantate prin
Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR);




- Ghidului Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantirii din
fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C15/1/.1.

Tinénd cont de avizul Comisiei Tehnico - Economicj de Avizare din data
de 13.07.2022;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.]1 de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din
data de ;

Temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1), lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile i completarile ulterioare:

In temeiul art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd Documentatia tehnici - faza Studiu de Fezabilitate si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Proiect Tip -
Construire cresa medie, Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A - Lot

2y, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Tehnic - Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economici vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art.3. Directia Administratiec Publica, Juridic-Contencios, ~Achizitii
Publice, Contracte vi aduce la cunostin{a publica prevederile prezentei hotirari.

Data in Ploiesti, astizi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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NR.CRT. | DENUMIRE SCARA [ coD
ARHITECTURA
1 PLAN INCADRARE 1:5000 AO1
2 PLAN SUPRAPUNERE PUZ 1:1000 A02
3 PLAN SITUATIE 1:500 A03
4 PLAN PARTER 1:100 A04
5 PLAN TERASA 1:100 A05
6 PLAN PARTER DOTARI SI AMENAJARE EXTERIOARA 1:100 A06
7 SECTIUNI 1:100 A07
8 FATADE 1 1:100 A08
9 FATADE 2 1:100 A09
10 IMPREJMUIRE 1:20,1:100 | A10
11 DETALII CARACTERISTICE AMENAJARE EXTERIOARA 1:20 A1
REZISTENTA
12 PLAN FUNDATII SI DETALII FUNDATII 1:50 RO1
13 PLAN COFRAJ REZERVOR FUNDATII 1:50 R02
14 DETALIU IMPREJMUIRE 1:25 R03
INSTALATII ELECTRICE
. PLAN ILUMINAT, PRIZE, DETECTIE, CCTV, CONTROL 1100 B0t
ACCES, EFRACTIE '

16 SCHEMA MONOFILARA TEG 1:100 IE02
17 SCHEMA MONOFILARA TVD 1:100 IE03
18 SCHEMA MONOFILARA TEHI 1:100 IE04
19 SCHEMA MONOFILARA TSIG 1:100 IE05

INSTALATII SANITARE
20 PLAN PARTER 1:100 1SO1
21 SCHEMA DE STATIE POMPARE ALIMENTARE CU APA - 1S02
22 SCHEMA COLOANELOR HIDRANTI INTERIORI - IS03
= SCHEMA DE PRINCIPIU STATIE POMPARE HIDRANTI ] 1504
INTERIORI
24 PLAN STATIE POMPARE - IS05
INSTALAT! TERMICE
25 PLAN DISTRIBUTIE AGENT TERMIC INCALZIRE 1:100 ITO1
26 PLAN CLIMATIZARE S| VENTILARE INCALZIRE 1:100 IT02
INSTALATII GAZE
27 PLAN DE SITUATIE 1:500 IG-01
28 PLAN PARTER S COlN. 1:100 IG-02
29 SCHEMA IZOMETRICA P A - IG-03
(G
QQ
\&,
<
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|. DATE DE IDENTIFICARE ALE DOCUMENTATIEI

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA
DE INVESTITII MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A-LOT 27
1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE ';,’II;JX&%\F;}SL PLOIESTI, JUDETUL
CREDITE/ INVESTITOR
1.3 ORDONATOR DE CREDITE )
(SECUNDAR/ TERTIAR)
MUNICIPIUL PLOIESTI
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
SC STRUCT QUALITY AND BUILDING
SRL 3
Sediul in Sos. Stefanesti Y A _
- e\
Afumati, jud. lifov, tel 07514098 N
umati, jud. lifov < gj 19,/%\
1.5 ELABORATORUL J23/3007/2016, cod fiscal 36 e
?E;"ADIBLIJII__IL'I{L‘?'E e-mail: office@sgb.ro www.sqb.ro . 3{
cod CAEN: 7112 ,Activitati de inginerie § ”%
consultanta tehnica legata de aceasta”.
Reprezentant legal : Tiberiu Florin Cheran,
tel. 0722.226.963
SF - STUDIU DE FEZABILITATE
Numar proiect: SQB 299/ 06.2022 Contract
1.6 FAZA DE PROIECTARE 12287/17.06.2022
1.7  DATA ELABORARII IUNIE 2022
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1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
“PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A-LOT 2”
Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2, NC 143507
Teren NC 143507 cu suprafata de 20755 mp.

1.2.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
MUNICIPIUL PLOIESTI

1.3.ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
NUMELE: MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.5.ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL

Sediul in Sos. Stefanesti, nr. 117, loc. Afumati, jud. Iifov,
R.C. J23/3007/2016, cod fiscal RO36346871, e-mail: office@sqb.ro ; www.sqgb.ro
Reprezentant legal : Tiberiu Florin Cheran, tel. 0722.226.963

cod CAEN: 7112 ,Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de

FAZA DE PROIECTARE SF - Studiu de fezabilitate

DATA ELABORARII IUNIE 2022

Faza SF “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA [ 9- 71164
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2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de
investitii
2.1.CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE_A FOST ELABORAT iN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA _SI OPORTUNITATEA _PROMOVARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITI $1 SCENARILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE S| PROPUSE
SPRE ANALIZA

Nu exista un studiu de prefezabilitate.

2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGI, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Atractivitatea aspectului si functionarea sustenabild a comunei se bazeazd pe o politica
publica si seturi de actiuni adresate imbunatatirii mediului rural prin proiecte de revitalizare a
comunei, de regenerare a patrimoniului cultural si natural, de reconversie si refunctionalizare
a terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate.

Investitia se doreste a fi finalizatd si implementatd datoritd problemelor si necesitétilor
identificate:
- lipsa unei crese cu loc de joaca aferent in zona analizata

Structura prezentului Studiu de fezabilitate se bazeaza pe legislatia romaneasca in vigoare
din domeniul elaborarii documentatiilor tehnico-economice

1. HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice
ACTE NORMATIVE AVUTE iN VEDERE

Proiectul a fost intocmit si in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

> Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare;
> Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 43/1997*) privind regimul drumurilor

ORDIN nr. 1294 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea

lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

Hotardrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a

produselor pentru constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare;

P 118-99 - Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor;

Ordin nr. 1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.

» Legea nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca, modificata de Legea. nr. 51/2012;

> H.G. 971/2006 - privind cerinte minime pentru semnalizare de securitate si/sau sanétate la locul

de munca;

> Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari
si completarile ulterioare;

> Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ:
C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor existente, indicativ

SC 007/2002
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Cod de proiectare seismicd - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor

existente, indicativ P 100-3/2008;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor z&pezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP

040/2002;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

SR EN 13499: 2004 — Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termics

la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica

la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

SR EN 14351-1+A1:2010 — Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

SR 1907-1/1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;

SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor in constructii”, indicativ

CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea | NR. 188bis din 16/02/2006;

> STAS 10101/1-91-Greutati tehnice si incarcari permanente

> STAS 10101/2A1-78- Actiuni datorite procesului de exploatare

> Reglementarea tehnica ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii Si actiuni asupra constructiilor.

Actiunea vantului”, Indicativ NP-082-04, publicata in M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce

inlocuieste STAS 10101/20-90, privind incarcarile date de actiunea vantului;

> Reglementarea tehnicad ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor,

Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobatd cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce inlocuieste STAS

10101/21-92 — Incarcari date de zapada;

> Ordinul nr.1576 din 15.10.2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere

al cerintei de siguranta in exploatare (indicativ NP 068-02);

Legea 372/2005 privind performanta energetica a constructiilor;

C 107-82 -Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;

C 47-86 -Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor;

C 17-82 -Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala;

C 16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor

aferente;

> C 35-82 -Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor;

» GP 037/0-1998 -Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la

cladirile civile;

> NP - 051 — 2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului rural la nevoile

individuale ale persoanelor cu handicap.

17/2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

SR EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de

siguranta

SR EN 61347-2-7:2012 - Aparataj pentru lampi. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru aparataj

electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranta (autonom)

Reglementari referitoare la sistemul calitatii in constructii

* HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii;

* Ordinul MTTC nr. 1558 din 26 aug. 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
atestarea conformitatii produselor pentru constructii;

= Ordinul MTTC nr.968 din 17 iun. 2005 pentru aprobarea Listei standardelor romane care
transpun standardele europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in
domeniul produselor pentru constructii.

= HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
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a executiei lucrarilor si a constructiilor.

HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea
comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile din H.G. nr.
675/03.07.2002.

HG nr. 486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor
care reprezinta surse de mare risc.

REGLEMENTARI GENERALE:

P 100 —1/2013 Cod de proiectare seismica pentru cladiri

SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati
specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pt constructii. Anexa nationala

SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor expuse la foc.
Anexa nationala

SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Incarcari date de
zapada. Anexa nationala

SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1:Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului

SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului.
Anexa nationala

SR EN 1991-1-5:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni termice

SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni termice.
Anexa nationala

SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni induse de poduri
rulante si masini

HG nr. 177 / 2000 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de
protectie civila in subsolurile constructiilor noi (MApN)

REGLEMENTARI BETON S| BETON ARMAT:

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton armat. Reguli
generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton
armat. Reguli generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton
armat. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala

CR 2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat

NE 012-1 /2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat

NE 012-2 /2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat

REGLEMENTARI PRIVIND PROIECTAREA S| EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE
S| FUNDATII:

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Reguli generale

SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Reguli generale. Anexa
nationala

SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Incercarea si investigarea

NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

NP 125:2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire.
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Siguranta la incendiu

P118 - 1999: Normativ de protectie la foc.

HG nr. 571/1998 Aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte
amenajari ce se supun avizarii / autorizarii privind prevenirea i stingerea incendiilor.

SR EN 2/1995 Clase de incendiu.

Legea nr. 307/12.07.2006: Apararea impotriva incendiilor (Mon. Of. Nr. 633 / 21 .07.2006).
C 300/1994: Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora ( BC 9/1994).

O.M.A.l. 130 din 25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor
de securitate la incendii;

Legea nr.307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor

HG nr. 1739 din 06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii/autorizarii de securitate la incendii

Reglementari privind protectia muncii in constructii

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 .

HG nr 1425/11.10.2006: Norme metodologice de aplicarea a legii nr 319/2006.

HG nr. 601/2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii
si sanatatii in munca.

IM 007/1996: Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele,
cintre si esafodaje (BC 10 / 1996).

IM 006/1996: Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje
(BC10/1996).

SR EN 14255-1:2005 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice
necoerente : radiatia ultravioleta emisa de surse artificiale la locul de munca

HGR nr. 955 /2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006

HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sinatate pt santierele temporare sau
mobile

HGR nr. 1048 / 2006 - Cerinte minime de securitate si sinitate pt utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006

HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca

HGR nr. 1051 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca

HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 /
2008

HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la
riscurile generate de zgomot

HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi
aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in
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munca
= [ egea nr. 307 / 12.07.2006 — Apararea impotriva incendiilor
= C 300/ 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora
Reglementari referitoare la cerinte de mediu
= QUG nr. 195/2005 (inlocuieste Legea nr. 137 / 1995) Cerinte privind protectia mediului
inconjurator.
= HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.
= [ egea nr. 655/2001 privind protectia atmosferei.
= |egeanr. 426 /2001 privind regimul deseurilor
= OUG nr. 61 /2006 modificarea legii nr. 426 / 2001 — Regimul deseurilor
= |egea nr. 431 /2003 privind gestionarea deseurilor reciclabile
= HG nr. 254 / 2000 Modificarea HG nr. 127 / 1994 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii la normele pentru protectia mediului
Reglementari referitoare la urmarirea comportarii in exploatare
= SR CEN/TS 15379:2008 Managementul cladirilor, terminologie, destinatia serviciilor
= CE 1/1995: Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al sigurantei
in exploatare (BC 11/1995)
= MP-031-2003 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii
constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale
= P 130/ 1999: Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor (BC 2/2000)
= GE 035-1999 Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in
exploatare a constructiilor (BC 7/1999)
= PC 001-1997 Manualul si programul de calcul cadru pt intocmirea cartilor tehnice a
constructiilor (BC 10/1997 si brosura I.C.0.C.C))

7. NORME S| PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire 113/2015.

- Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 15-2010.

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a ll-a — Instalatii de stingere
P118/2 - 2013

- SR 1907/1-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

- SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul

- STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

- STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior

- STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exteriori.

- STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare

- STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de
cladire, limite admisibile.

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 — 99

- STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de
constructie din punct de vedere al combustibilitatii.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

- STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate

- Legea 177/200 — ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996.

- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
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C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

HG 273/1994 — Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.

HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii.

Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii Tn munca

P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in
subsolurile cladirilor noi

Legea 106/1996 - Legea protectiei civile

Strategia nationala de protejare a mediului

OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si
completarile ulterioare

HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice si private

Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national — Sectiunea a - Il — a, zone protejate
Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ
asupra mediului

Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si
controlul integrat al poluarii

Legea 64- 2008 - Functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor
de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

O.M.A.l. 129 - 2016 - Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la
incendiu si protectie civila

STAS 1343-06: Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale;

STAS 1478-90: Alimentari cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
proiectare;

STAS 1795-87: Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare;

STAS 9470-73. Ploi Maxime. Intensitati, durate, frecvente;

P118/2 — 2013- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a [I-a — Instalatii
de stingere cu modificarile ulterioare din 2018;

Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 19 — 2015;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 — 99.

NORME DE PROTECTIA MUNCII

- Legea 319/2006 - Legea protectiei muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 iulie 2006; ‘

- Norma_ metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319 din 2006 ;

- Legea 90/1996 a protectiei muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 47 din
29 ianuarie 2001;

- Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996 ;

- Legea 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 99/2000 privind
masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca;
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— Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii protectiei muncii 319/2006 ;

- Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319
din 2006 ;

- Normele generale de protectia muncii in vigoare emise de Ministerul Muncii si
Solidaritati  Sociale (Nr.508/20.11.2002) si de Ministerul Sanatatii si Familiei
(Nr.933/25.11.2002),

- 19/2015 — Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

NORME P.S.I.

- Legea 307/2006 - Privind apararea impotriva incendiilor;

- ORDIN 163/2007 - Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

- Ordinul 108/2001 (DGPSI 004) - Aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice.

- P118/1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- P118-2/2013 - Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor,;

- C 300/1994 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatii;

— STAS 1478/1990 — Alimentari cu apa la constructii civile si industriale;

- SR-EN-12845-2015 — Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme automate
de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si intretinere.

- Normativ | 7 — 2011 - pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

Normativ NTE 007/08/00 (inlocuieste PE 107 — 95) — pentru proiectarea si

executarea retelelor de cabluri;

Normativ NTE 002/03/00 (inlocuieste PE 116 — 92) — pentru incarcari si masuratori la

echipamentele si instalatiile electrice.;

| 9-09 — Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare ;

P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a —
Instalatii de stingere;

P118/3-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lli-a —
Instalatii de detectare, semnalizare, avertizare;

Ordinul 6025/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice “Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor, “Partea a lll-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare”;
P100/2011 COD DE PROIECTARE SEISMICA;

STAS 12604/4 — 87 Protectia contra electrocutarii. Prescriptii generale;

STAS 12604/5 — 90 Protectia contra electrocutarii prin atingere indirect la instalatii electrice
fixe. Prescriptii de proiectare si executie;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

SR EN 54-x Sisteme de detectie si alarmare incendii. Norme tehnice;

C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructii si instalatii.

PE107-95 - Normativ de proiectare si executie retele de cabluri electrice

SR-CEI-364-1 - Instalatii electrice in cladiri

C56/85 - Normativ pentru verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
Ordinul 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
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securitatea la incendiu si protectia civila
- Legea 316/2006 privind protectia si securitatea muncii

- HG 955/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru protectia si securitatea muncii a
Legii 316/2006;

- Scenariul de securitate la incendiu pentru obiectivul mentionat
17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor
Legea 319/ 2006 - Legea protectiei muncii + Normele metodologice de aplicare a acesteia
IP1 65/2007 - Instructiuni proprii interne de securitatea si sanatatea muncii pentru transportul si

distributia energiei electrice — Decizie Electrica nr.222/2007

STAS 12217 - Protectia Tmpotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile.
Prescriptii.

SR EN 61140/2000 si

SR HD 60364-4-41/2007 - Protectia Impotriva socurilor electrice

SR HD 60364-5-54/2007 - Sisteme de legare la pamant

STAS 2612 - Protectia de separatie impotriva electrocutarii. Limite admisibile

Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp limitat, inainte
de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii.

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de protectia
muncii prevazute in normativele in vigoare,

Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice si se prevad placute
avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice.

Beneficiarul si constructorul va intocmi instructiuni proprii de securitate a muncii pentru lucrul la
inalfime si pentru executia santurilor in pamant.

Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor locurilor de
munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescriptii
suficiente, care sa conduca la securitatea investitiei si a personalului (NRPM art.6).

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

Entitatea de implementare al proiectului este MUNICIPIUL PLOIESTI reprezentat prin echipa
de proiect compus din:

- primar

- angajati ai primariei

Lucrarile de constructie propuse asigura indeplinirea urmétoarelor cerinte:
Proiectul aplica normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale,
asigurarea prin proiect a termoizolarii si suprafetei vitrata de buna calitate asigura o
" buna etangare a cladirii si prin materialeie propuse si montajele aferente eiimina riscui
de desprindere in caz de avarii asupra cladirii sau in cazul furtunilor puternice
Proiectul prevede masuri de accesibilizare a cladirilor si a spatiului public rural pentru
" persoanele cu dizabilitati - balustrada pentru persoane cu dizabilitati, rampa de acces
Proiectul prevede masuri pentru asigurarea egalititi de sanse, de gen si
c. nediscriminarea - dotarile si lucrarile propuse asigura tuturor participantilor la sistemul
educational egalitate de sanse si elimina discriminarea
Proiectul prevede masuri de adaptare la schimbarile climatice, la prevenirea si
d. gestionarea riscurilor, prin termoizolarea propusa - pe suprafata opaca si vitrata se
asigura un confort termic la schimbari climatice, riscurile au fost detaliate in capitolul
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destinat riscurilor si au fost analizate posibilele deteriorari care pot afecta cladirea

Proiectul prevede masuri care conduc la utilizarea eficientd a oricaror resurse
(energie electrica, apa, combustibil, aer, timp etc) proiectul prevede efectuarea de
lucrari pentru protectia mediului
Proiectul prevede inclusiv masuri de folosire eficienta a resurselor naturale - apa
S-au prevazut - instalatii sanitare cu senzor si rezervor toalete cu consum redus de
apa, care conduc la economii la facturi de intretinere apa si canalizare
- panouri solare pentru Tncalzire si economii la facturi

e. - panouri fotovoltaice pentru energie electrica si economii la facturi de intretinere
- centrala termica performanta pentru scaderea emisiilor in atmosfera si protectia
aerului
- amenajarile instalatile si dotarile pentru cresa vor asigura functionarea fara
intreruperi in caz de interventii, si a perioadelor cu temperaturi scazute, asigurand
economie de timp, de asemenea pentru parintii care aleg sa isi duca copii in alte
zone , vor economisi timp cu transportul si combustibilul consumat deplasandu-se
zilnic de doua ori sa duca copii la cresa in alta zona mai indepartata

NECESITATEA S| OPORTUNITATEA
Necesitatea cresei asupra dezvoltarii armonioase a unui copil sunt:

¢ Ajuta la Tmbunatatirea capacitafilor sociale si relationale prin activitatile ludice si
educationale in care este angrenat;

Contribuie la dezvoltarea capacitatii de auto-cunoastere;

e Influenteazd in mod pozitiv dezvoltarea inteligentei cognitive si emotionale prin
interactiunea cu ceilalii copii si cadrele specializate in furnizarea de servicii
educationale din cadrul cresei;

e Copilului ii sunt stimulate creativitatea, imaginatia, capacitatea de adaptare etc.

e Pe langa procesul de socializare deosebit de important in cresterea armonioasa a
unui copil care se realizeaza in cadrul unei crese, atentia si grija cu care copiii sunt
intampinati de catre personalul specializat ii ajuta in modelarea unei educatii
structurate si adaptate ritmului individual.

Educatia timpurie se realizeaza ca educatie informala (in familie, in relatii de vecinatate si in
relatii comunitare, prin mass-media), ca educatie formala (in crese, crese si alte institutii de
ocrotire si educatie) si sub forma educatiei nonformale (in cluburi sportive, cluburi ale copiilor
si elevilor, dar si prin biblioteci, muzee, activitati ale unor organizatii nonguvernamentale
s.a.).

Atat prioritatile pe plan national, cat si cele pe plan international impun cu stringenta stabilirea
unei politici si a unui sistem de educatie timpurie in cadrul programului de Dezvoltare
Timpurie a Copilului.

Scopul strategiei in domeniul educatiei timpurii a copilului este de a-i asigura fiecarui copil
dreptul la educatie si la dezvoltare deplina pentru a-i da posibilitatea sa-si atinga potentialul
maxim in acord cu standardele europene si internationale.

Focalizarea pe educatia timpurie si anii prescolaritatii este importanta deoarece aceasta este
perioada cand copiii se dezvolta rapid si, daca procesul de dezvoltare este neglijat in acest
stadiu, este mult mai dificil si mai costisitor sa compensezi aceste pierderi mai tarziu. Este
binecunoscut si evident faptul ca alegerile facute acum si actiunile intreprinse de parinti si de
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societate in copilaria timpurie au o puternica si mai de durata influenta asupra progresului
individual al copilului si asupra progresului natiunilor, in sens larg.

infantila, boala, intarzierea in crestere, traumele, proasta alimentatie, intarzierile de
dezvoltare. Acordand copilului atentia cuvenita, asigurandu-i cresterea si educatia, ii cream
conditii pentru a-si dezvolta o personalitate echilibrata si armonioasa.

Beneficiarii primari ai educatiei timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt parintii,
educatorii si toti agentii educationali din comunitate, iar prin efecte, societatea, in general.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului, respectiv MUNICIPIUL PLOIESTI a
optat prin decizia Consiliului Local pentru promovarea acestei investitii, care sa asigure
pentru locuitori din zona adiacenta o facilitate de educatie anteprescolara si asigurarea
unor conditii bune de desfasurarea a activitatilor propuse in cladirea proiectata.

OPORTUNITATE

Datorita lipsei fondurilor locale, Primaria a fost in imposibilitate de a realiza o cresa pentru
populatia din zona, institutie care sa asigure educatia prescolara a copiilor si de asemenea
sa asigure dotari specifice functiunii pentru buna desfasurare a activitatilor si a decis sa
profite de oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile nationale sau europene

Obiective preconizate prin prezenta documentatie:

e Cresterea nivelului de educatie care determina in mare masura activitatea economica
si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, pentru existenta unui nivel
mai ridicat de trai si de calitate a vietii.

o Asigurarea unei infrastructuri adecvata/corespunzatoare ciclurilor educationale.
Infrastructura educationald este esentiald pentru educatie, dezvoltarea timpurie a
copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala.

e Accesul la educatie cu facilitati de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la cresterea
ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a
parasirii timpurii a scolii, la o ratd mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si
la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

¢ Realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea gradului de participare
a populatiei in Tnvatamantul anteprescolar

2.3.ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Atat prioritatile pe plan national, cat si cele pe plan international impun cu stringenta stabilirea
unei politici si a unui sistem de educatie timpurie in cadrul programului de Dezvoltare
Timpurie a Copilului.

Scopul strategiei in domeniul educatiei timpurii a copilului este de a-i asigura fiecarui copil
dreptul la educatie si la dezvoltare deplina pentru a-i da posibilitatea sa-si atinga potentialul
maxim in acord cu standardele europene si internationale.

Calitatea ngrijirii si a protectiei in aceasta perioada sunt mijloacele care inlatura mortalitatea
infantila, boala, intarzierea in crestere, traumele, proasta alimentatie, intarzierile de
dezvoltare. Acordand copilului atentia cuvenita, asigurandu-i cresterea si educatia, ii cream
conditii pentru a-si dezvolta o personalitate echilibrata si armonioasa.
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Beneficiarii primari ai educatiei timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt parintii,
educatorii si toti agentii educationali din comunitate, iar prin efecte, societatea, in general.
Aproape 103.000 de copii nhu fost inscrigi la cresalcrese in anii anteriori (2012-2016),
reiese din datele INS si ale Ministerului Educatiei. Nu stim insa céti dintre ei nu mers la cresa
pentru ci aceasta a fost decizia parintilor lor, si cati nu au mers din cauza locurilor
insuficiente din cresa, intrucat INS nu masoara gradul de ocupare al cregelor din tara.

Potrivit legii, populatia eligibila sa fie inscrisa la cresa e formata din copiii de 3 - 5 ani i 11
luni, si din cei care implinesc varsta de 6 ani ai caror parinti nu opteaza pentru inscrierea
copiilor lor in clasa pregatitoare in anul scolar, sau copii in cazul cérora evaluarea arata ca
dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, dar
locuri in crese sunt insuficiente.

Potrivit INS, gradul de cuprindere a copiilor de 3-6 ani in cresa a fost de 67,2% in anii trecuti.
INS a calculat acest indicator raportdnd numarul copiilor care au fost inscrisi la cresa, la
populatia totald de 3-6 ani, rezidentd in Romania, inclusiv a copiilor care au fost inscrigi in
clasa 0, adica imensa majoritate a copiilor de 6 ani. Chiar si dupa aceasta formula de calcul,
gradul de cuprindere in cresa se ridica la 67%, $i nu 67,2%.

Cheia corecta in care poate fi interpretat indicatorul - gradul de cuprindere a copiilor de 3-6
ani in cresa, asa cum a fost masurat de INS, este ca in jur de 67% dintre copiii de 3-6 ani au
mers la cresa, iar restul de 33% nu au fost inscrigi Tn Tnvatamantul prescolar, pentru ca
imensa majoritate a copiilor de 6 ani au mers la scoald! Deci nu ne ofera nicio informatie
despre ponderea copiilor care nu frecventeaza invatamantul prescolar, desi au véarsta legala
pentru a fi inscrisi la cresa.

In invidtdmantul anteprescolar, la un cadru didactic revin 16 copii (in mediul rural 15
copii, iar in cel rural 18 copii), 56,3% dintre prescolari au fost inscrigi in cresa din mediul
rural. In anul scolar 2016-2017, din procentul de mai sus 62,1% dintre copii au fost inscrigi in
cresa cu program normal, 37,2% dintre ei - in cresa cu program prelungit, 0,4% dintre copii -
in cresa cu program saptamanal, si 0,3% in cresa speciale, 19.527 de copii au fost inscrisi in
cresa private in anii trecuti, demonstreazé deficitul de locuri din crese din Romaénia, insa
INS nu miasoara acest indicator, dar nici alti indicatori care ne-ar putea ajuta sa
calculam amploarea deficitului de locuri din cresa.

2.4.ANALIZA CERERII DE BUNURI Si SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU S! LUNG PRIVIND
EVOLUTIA CERERIL, iN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Cresa este mediul ideal de conducere indirecta a dezvoltarii personalitatii copiilor prin
oferirea ocaziilor de explorare si relationare prin joc si, astfel, de dezvoltare a
personalitatii ca parte componenta a educatiei timpurii.

Conform informatiilor primite de la Beneficiar in momentul de fata exista in MUNICIPIUL
PLOIESTI o cerere foarte mare de servicii de acest gen.

Peste 30% dintre cresele acreditate din Romania sunt private, informeaza Patronatul
Investitorilor Autohtoni. In perioada 2010 - 2017, numarul creselor/creselor private acreditate
a crescut cu 59% (de la 222 de unitati in 2010, la 355 de cresa in 2017), potrivit Institutului
National de Statistica.

in contextul ambiguitatilor existente in legislatia actuald, in care reglementérile sunt
insuficient adaptate pe specificul sectorului privat, antreprenorii din acest sector sunt in
permanentd supusi riscului unor interpretari discretionare ale legislatiei din partea diferitelor
organisme de control sau chiar din partea entitatilor subordonate Ministerului Educatiei
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domeniu.
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2.5.0BIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
Proiectul se propune a fi finantat prin finanfare nationala sau europeana nerambursabila

Obiective preconizate prin prezenta documentatie:

Obiectivul principal este imbunatatirea serviciilor educationale si recreative, cu implicatii
asupra imbunatatirii calitatii vietii populatiei

Obiectivele generale sunt:

- reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic
pentru incalzire;

- reducerea cheltuielilor cu incalzirea spatiilor pe perioada de iarna;

- utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice cat
si pentru apa calda si incalzire;

- ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii;

- regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor in
vigoare,

Solutia tehnica propusa prin proiect respectd cele mai noi standarde tehnice in domeniul
serviciilor educationale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura
educationald Proiectul prevede realizarea unor adaptari suplimentare fatd de cerinfele
minime ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" Proiectul prevede
masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare Rezistenfa in fata
dezastrelor Proiectul aplicd normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri
naturale Proiectul descrie modul in care a fost analizata expunerea la diverse riscuri si cum
s-a reflectat in selectarea optiunilor de investitii

Obiectivele generale ale educatiei timpurii anteprescolare vizeaza urmatoarele aspecte:

a) stimularea diferentiatd a copilului in vederea dezvoltarii sale individuale in plan intelectual,
socio-afectiv si psihomotric, tindnd cont de particularitatile specifice de varsta ale acestuia si
de potentialul sau evaluat;

b) realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea activa cu adultul, rutina zilnica,
organizarea eficienta si protectiva a mediului si a activitatilor de invatare;

c) promovarea jocului ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a
demersurilor educationale la varstele timpurii;

d) promovarea interactiunii cu ceilalti copii prin activitati de grup specifice véarstei,

e) sprijinirea parintilor si familiei in educatia timpurie a copiilor.
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3.ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investitii?
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:
Avéand in vedere ca nu exista posibilitatea alegerii unor amplasamente cu conditii
diferite, pentru ambele scenarii tehnice analizate, Scenariu | - mediu — recomandat de
proiectant si Scenariul Il - nerecomandat, descrierea amplasamentului este identica

3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servitufi,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Prezentul studiu are ca scop imbunatétirea infrastructurii educationale si logistice prin

propunerea unei crese in scopul asigurarii unui proces educational modern si
participativ.

v TARA: - ROMANIA
v JUDETUL - PRAHOVA
v" MUNICIPIUL - PLOIESTI
v ADRESA - Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A — Lot 2, NC

143507 Teren NC 143507 cu suprafata de 20755 mp
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Figura 1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia

Amplasamentul face parte din intravilanul Teren NC 143507 cu suprafata de 20755 mp

Conform certificat de urbanism nr 550 din 09.06.2022.

REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 143507, teren cu suprafata de 20.755 mp, este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat
in administrarea Consiliului Local Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de
O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii 65166/17.05.2022.

REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.
Destinatia stabilita prin PUZ:
IS - zona pentru institutii si servicii de interes general (IS), respectiv subzona functiuni
complexe (IScx)- predominant
Utilizari permise:
-  institutii, servicii si echipamente publice, dotari sociale si servicii profesionale, spatii
verzi si plantatii de protectie, parcaje si rampe de acces la subsoluri;
Utilizari admise cu conditionari:
- elemente de infrastructura tehnico-edilitara, sedii institutii, cu conditia neafectarii
imaginii urbane a zonei;
Utilizari interzise:
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- orice alta activitate in afara celor de la utilizari permise si permise cu condiii;

1o Gy amea G,

L - zona de locuinte, respectiv Lc-subzona locuinte colective cu regim de inaltime 4-5
niveluri (p+3 - P+4) - partial;

Utilizari admise:

- locuinte colective si semicolective de inaltime medie, pana la P+4, cai de acces
carosabile si pietonale, parcaje si rampe de acces la subsoluri, garaje colective,
spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari destinate practicarii sportului
in aer liber, imprejmuiri, elemente de infrastructura tehnico-edilitara aferenta
locuintelor;

Utilizari interzise: orice alta activitate in afara celor prevazute la utilizari permise;.

REGIM TEHNIC

UTR V-5;

- suprafata totala teren 20.755 mp, acces la strada Cosminele prin drumul prevazut in PUZ,
situat in partea de sud a terenului;

- terenul ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

- parcela construibila;

Terenul cu reglementari Iscx - zona pentru institutii si servicii de interes general —
subzona cu functiuni complexe:

- POT max. 35%, CUT max. 1,75;

- cladirile noi ce vor adaposti functiuni publice se vor amplasa retrase de la aliniament la o
distanta de minim 6ml;

- cladirile-noi se vor amplasa in regim izolat si vor fi retrase fata de limitele laterale cu cel
putin 2m, astfel incat sa nu fie generate calcane; retragere fata de limita posterioara a
parcelei: minim 5mi;

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre
ele; aceasta poate fi redusa la jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 6m;

- locurile de parcare necesare obiectivului vor fi asigurate pe parcela proprie; numarul de
locuri de parcare ce trebuie asigurat pentru fiecare constructie ce se va realiza va fi calculat
astfel: cate un loc de parcare pentru 2 angajati, la care se adauga un spor de 50% din totalul
de parcari rezultate pentru clienti; locurile de parcare se dimensioneaza conform normelor
specifice si se dispun in constructii supra/subterarane sau in parcaje amenajate la sol;

- inaltimea maxima admisa la cornisa pentru constructiile cu acoperisul in sarpanta este de
15,00m, in timp ce inaltimea maxima admisa la coama va fi de 18,00m; pentru cladirile cu
acoperis in terasa, inaltimea maxima va fi de 15,00m, méasurati la cota terasei;

- parcajele amenajate la sol vor fi realizate pe platforme din dale inierbate, vor fi plantate cu
un arbore la fiecare 4 locuri de parcare, vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de
parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1,20m inaltime;

- toate circulatiile din aceasta zona vor avea adiacent bordurii un spatiu verde cu latimea de
1,50m, plantat cu arbori la o distanta de maxim 3m, cu exceptia zonelor de acces pe parcele;

Terenul cu reglementari Lc — zona de locuinte — subzona louinte colective cu regim
inaltime 4-5 niveluri (P+3-P+4)

- POT max. 30%, CUT max. 1,50; O)

- cladirile noi vor fi amplasate la cel puiin 2m de limitele parcelei, astfel incat sa nu genereze
calcane;
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- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la corniga a celei mai inalte dintre
ele; distanta se poate reduce la jumatate, dar nu mai putin de 4ml;

- accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,50m latime;

- stationarea autovehiculelor necesare locuirii se va face numai in interiorul parcelei;

- numarul de locuri de parcare va fi egal cu numarul de apartamente ce se vor realiza;

- inaltimea maxima admisa ia cornisa pentru constructiile cu acoperigul in sarpanta va fi de
15m, cu 18m la coama; pentru constructiile cu acoperisul in terasa, inaltimea maxima va fi de
15m, masurati la cota terasei;

- minimum 20% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde, in cadrul acestei
suprafete fiind incluse si suprafetele ocupate de locurile de joaca pentru copii;

- imprejmuirile vor fi tratate in mod unitar pentru intreaga zona si vor avea aspect decorativ;
inaltimea recomandata pentru acestea este de 2m; toate imprejmuirile vor fi dublate de gard
viu a carui inaltime va fi egala cu cea a gardului pe tronsoanele de vecindtate cu unitatile
militare si o inaltime de 1,20m pentru celelalte zone;

NOTA: La momentul prezent al elaborarii documentatiei de studiu de fezabilitate se
afla in desfasurare procedurile de intocmire a unui nou PUZ ce trateaza si stabilirea
zonelor si subzonelor functionale pe terenul NC 143507.

REGIM DE INALTIME SI FUNCTIUNI

Inaltimea maxima admisa la cornigsa pentru constructiile cu acoperigul in garpanta este de
15,00m, inaltimea maxima admisa la coama va fi de 18,00m; pentru cladirile cu acoperig in
terasa, inaltimea maxima va fi de 15,00m, masurati la cota terasei;

Inaltimea maxima propusa a cladirii la cel mai inalt punct al acoperigurilor inclinate este de
7.75mde la CTA.

Identificarea zonei:

Identificarea amplasamentului in cadrul localitatii
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Imobilul cu numarul cadastral 143507 este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este
proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat in administrarea Consiliului Local
Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a
cererii 87982 din 06.07.2022. Conform extras CF pe teren se gasesc cladirile existente:

-C5 - constructie administrativa si social culturala Nr niveluri 1, S construita la sol 1303 mp;
-C2 — constructie anexa, parter, S construita la sol 79 mp;

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI
DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) | (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativa si social culturala | 1,303.00 | 1,303.00 6.28
C2 - anexa 79.00 | 79.00 0.38
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 1,382.00 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 1,382.00 | mp
POT 6.66 | %
CUT 0.07

Cladirea C2 se afla la momentul actual radiata in procent de 70% datorita uzurii in timp, iar
prin proiectul ,Extindere capacitate cazare camin de batrani’, proiect nr. 193/2019, pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta, se dispune demolarea in integralitate a cladirii C2
— anexa.

Asupra amplasamentului s-a realizat studiu topografic intocmit de Alexandrescu Emil-
Alexandru, persoana fizica autorizata A.N.C.P.l. categoria A, autorizatie seria RO-B-F, nr
1999, in iunie 2022.

SITUATIE PROPUSA:
A) INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

COEFICIENTI URBANISTICI PROPUSI
DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) | (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativa si social culturala 1,303.00 | 1,303.00 6.28
CRESA 1,828.97 | 1,765.82 8.81
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 3,131.97 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 3,068.82 | mp
POT 15.09 | %
CuUT 0.15

Suprafata totala de interventie: 3803.75 mp
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Suprafata spatii verzi amenajate: 623.25 mp

Suprafata pavaj ecologic (alee ocazional carosabila & parcari): 403.25mp
Suprafata joaca — nisip: 57.80 mp

Suprafata joaca - tartan: 245.33 mp

Suprafata trotuare (betonate si asfaltate): 645.15 mp

Dotéri tehnico - edilitare .
Echipare tehnico edilitara in incinta pentru cladire
- Retea energie electrica
- Retea apa
- Retea canalizare
- Retea de gaze naturale
- Instalatii telefonie si internet

Conform aviz numar 22000761/ 08.07.2022 emis de TERMOFICARE PRAHOVA S.A, in
limitele terenului prezent exista incidenta cu reteaua publica de transport agent termic,
conducte de termoficare preizolate 2x80 montate subteran direct in sol. Zona de siguranta
aferenta conductelor precizate se suprapune cu cladirea propusa, prin urmare, se dispune
devierea retelei publice de transport energie termica existente pe amplasamentul propus.
Proiectul pentru relocarea retelei de termoficare va fi vizat MLPAT si avizat de SC
Termoficare SA, respectand conditiile stipulate in avizul mai sus mentionat.

Vecinatati administrative
Retrageri fata de vecinatati — cladire propusa CRESA:
La Nord-Vest: 15.37 m retragere fata de limita de proprietate;
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La Nord-Est: 68.68 m retragere fata de limita de proprietate;
La Sud-Vest: 49.85 m retragere fata de limita de proprietate;
La Sud-Est: 13.50 m retragere fata de limita de proprietate.

b) surse de poluare existente in zona;
Nu e cazul

c) date climatice si particularitati de relief:
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de campie,
caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei).
* Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala: +10,6°C
e Adancimea maxima de inghet: 0,80-0,90m
e Regimul precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de
aproximativ 600mm, repartizata astfel:
- ianuarie: 30-40mm
- iunie: 88mm
¢ Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13.3%)
in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de
peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%
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MUNICIPIUL PLOIESTI se incadreaza in zona climatica IV.

Caracteristici zonale:

~ valori ale temperaturilor de calcul pentru iama Mc001/6-2013: zona climatica IV, te= -21°C;

— adéancimea de inghet este de 0,90 - 1,00 m, conform STAS 6054/77.

— Vvaloarea de referinta a presiunii dinamice a vantului conform CR 1-1-4/2012: g = 0,6 Kpa;

— valoarea caracteristicd a incarcérii din zdpada pe sol conform CR 1-1-3/2012; sk= 2,0 KN/m2:
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Viteza medie anuala a vantului si raportarea la tinuturile climatice
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Directia predominanta a vanturilor

Harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thomthwaite, zona studiata
se incadreaza la tipul climatic Il, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = 0...20).

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 , Teren de fundare.
Adancimi maxime de inghetf. Zonarea teritoriului”, este de 80 - 90 cm.

Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

Date geografice

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordici a Campiei
Roméne, fiind unul dintre orasele cele mai importante ale tarii. Se afld la cea mai mica
distantd de capitald, si cu toate ca pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi cu
aceasta, el si-a pastrat personalitatea.

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in partea sa de vest) si de paralela
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Piulesti, Blejoi Si
Bucov. Municipiul ocupa o suprafata de peste 60 km2, din care 35 km? reprezintd comunele
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suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona
de campie.

d) existenta unor:
<% retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;
Conform aviz numar 22000761/ 08.07.2022 emis de TERMOFICARE PRAHOVA S.A, in limitele
terenului prezent exista incidenta cu reteaua publica de transport agent termic, conducte de
termoficare preizolate 2x80 montate subteran direct in sol. Zona de siguranta aferenta conductelor
precizate se suprapune cu cladirea propusa, prin urmare, se dispune devierea retelei publice de
transport energie termica existente pe amplasamentul propus. Proiectul pentru relocarea retelei de
termoficare va fi vizat MLPAT si avizat de SC Termoficare SA, respectand conditiile stipulate in avizul
mai sus mentionat.

4 posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu e cazul

< terenuri care aparin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationala;
Nu e cazul

e) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
I. date privind zonarea seismica;

Date seismice preluate din Studiul geotehnic intocmit de SC GEOCAD AMD SRL
Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de
varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.
Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93
»Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona
de intensitate 84, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
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Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei Zonarea teritoriului Romaniei in termeni
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 de perioada de control (colt),
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de Tc a spectrului de raspuns(cf. P100-
ani (cf. P100-1/2013) 1/2013)

Il. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;
Date hidrografice si hidrogeologice
Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidrogeologica corespunzatoare
campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord-estul Campiei Romane.
Acest teritoriu reprezinta o zona de acumulare recenta-cuaternara-unde din punct de vedere
hidrogeologic se intalnesc doua complexe acvifere distincte si anume:
a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleajen.
b) Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte.
a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care
traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri,
pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase.
Depozitele au grosime de: cca 60-80m la contactul cu dealurile si descreste spre
extremitatile complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificatie de tip incrucisat
ceeace duce la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele cu aspect ascensional.
Alimentarea acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din
albia majora a Prahovei si Teleajenului.
Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m. Potentialul
acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-10l/s pentru denivelari de 1,00-9,00m.
b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m. Este
constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile marnoase.
Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-vest la
sud-est.
Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii
importante de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.
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Ill. date geologice generale;

Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu aspect
de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a Ploiestiului,
delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite tinere,
in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre
baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face
trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si est
catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta terenului,
in aceasta zona a unitatii, nu: depaseste 5°.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai précis in
Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.
Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu
argile si prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste o argila cenusie negricioasa de
varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti-orizont de pietrisuri si
bolovanisuri.

IV. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;

4.1 Investigatii prin sondaje

Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoastere a
terenului, forajul geotehnic si obtinerea de probe de sol.

Forajul F1 a fost realizat pe locatia propusa conform planului prezentat in anexa 2 la
adancimea de 6,00 metri. Acesta a fost efectuat pe data de 07.06.2022 incepand cu ora 11 la
o temperatura de 23°C, utilizand o foreza geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de
75mm, proprietate SC GEOCAD AMD SRL.

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in concordanta
cu numarul proiectului, numarul forajului si adancimea de unde au fost obtinute (a se vedea
fisa sintetica a forajului F1).

4.2 Date geotehnice
4.2.1 Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecéri de teren, eroziuni,
prabusiri etc., care sa puna in pericol stabilitatea constructiei).

- nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

4.2.2 Litologie:
Din punct de vedere litologic zona cuprinde roci bune de fundare.

Faza SF “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA Pg. 31| 164

COSMINELE NR. 11A-LOT 2”



180 8001

certificat nr.

m | 100911283
e S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L. 150 14001

certificat nr.
Q Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania 100911284

E-mail: office@sqgb.ro ; www.sab.ro ,

S Dy ana T was k- IS0 18001
certificat nr.

100911292

Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unui foraj pe aceasta
locatie:
(F1)

- 0,00 - 0,50m — umplutura

- 0,50 — 1,10m - praf nisipos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie, vartos
- 1,10 - 3,20m ~ pietris cu nisip prifos cafeniu

- 3,20 — 6,00m - pietris cu nisip fin cafeniu

Stratificatia e, practic uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

4.2.3 Apa subterana:
- ca mediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m, nu creeazi
probleme sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarei constructii.
- nivelul apelor subterane depinde de variatile sezoniere si de schimbdrile in
utilizarea terenului.

4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat de teren,
cat si de vecinatati, dupd cum urmeaza (conform NP 074/2014).

Factori de avut in Punctaj
vedere

Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificare

constructiei dupa 2
categoria de | Redusa

importanta

Vecinatati Risc moderat 3
Zonarea seismica | ag=0,35g 3
Riscul geotehnic | Moderat 1

Riscul geotehnic e: moderat, deci amplasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica
2.

Nr. crt. Riscul geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnica
Redus 6...9 1
Moderat 10...14 2
Major 15...21 3
Pg. 32| 164
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5. CONCLUZII S| RECOMANDARI
Recomandarile prezentate in urmétoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:

- informatiile cunoscute despre constructia propusa

- rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat

- experienfa pe care am obtinut-o din studii similare

Deoarece testele obtinute in situ reprezinta, statistic, un procent foarte mic de obtinere a
caracteristicilor subterane, este posibil ca, in timpul constructiei, acestea sa difere foarte mult
de cele indicate in studiu. In aceste circumstante, o corectare a acestuia ar putea fi necesara.

- Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul locatiei si din proiectul
de constructie. Schimbarea locatiei sau a arhitecturii propuse poate avea efecte
majore asupra concluziilor si recomandarilor din acest studiu. Firma SC GEOCAD
AMD SRL trebuie sa fie contactata in cazul unor asemenea schimbiri

- Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu
prezinta la suprafata semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice
active).

- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea
sa dea deformari nedorite la suprafata terenului.

- Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se
incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in raport de
valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.

- Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi incadrat in: categoria
geotehnica 2.

- Apa subterana este prezenta in sol la 0 adancime de peste 6,00m.

- Stratificatia intalnit in zona e urmatoarea:

- 0,00 — 0,50m — umplutura

- 0,50 — 1,10m - praf nisipos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie, vartos
- 1,10 — 3,20m - pietris cu nisip prifos cafeniu

- 3,20 — 6,00m - pietris cu nisip fin cafeniu

Pamanturile prezente in verticala locului sunt bune de fundare conform

prevederilor NP 074/2014 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al

fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.

Studiul geotehnic recomanda

1. Fundarea directa a constructiei pe orizontul de pietris cu nisip la 1,30m adancime
fata de nivelu!l actual al solului.

2. Folosirea presiunii conventionale pconv = 300ka — conform NP 112/2014 (pentru
fundatii cu adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m). Pentru alte adancimi de fundare
sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va corecta conform
prevederilor normativului mentionat, anexa D.

3. In suprafetele care trebuie excavate vegetatia, solul fertil (aproximativ 25-30 cm),
radacinile si alte materiale indezirabile trebuie indepartate din cadrul suprafetei de construit si
inlocuite cu material specific pentru umpluturi. Toate aceste operatii se recomanda: a fi
efectuate in conditii de vreme uscata. Operatiile executate cu echipament greu in conditii de
vreme umeda, pot duce la: mixarea excesiva a solului fertil cu solul imediat urmator.
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4. Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, pe cat se poate intr-o perioada
lipsita de precipitatii si nu vor fi lasate deschise timp indelungat, pentru a nu risca degradari
ireversibile ale terenului de fundare datorita ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de
inghet-dezghet.

5. Umplerea gropilor din jurul fundatiilor se face cu pamant scos din excavatii asezat in
straturi si compactat corespunzator in momentul in care constructia a depasit nivelul
terenului.

6. La lucrarile de excavare cu adancimi mai mici de 2,00m nu sunt necesare lucrari de
sprijinire a peretilor gropii de fundatie.

7. Ultimul strat de pamant (cca 0,30cm) de pe fundul sapaturii sa fie evacuat inainte de
turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

8. Daca la cota de fundare proiectata se intalnesc umpluturi, sapaturile vor trebui adancite
pana la terenul natural (inclusiv 0,20m necesari incastrarii fundatiei in strat)

9. Evacuarea apelor superficiale si amenajarea terenului in usoara umplutura, cu panta de
scurgere spre exterior, pentru a evita stagnarea apelor in jurul constructiei.

10. Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a reduce infiltratiile de apa cauzate de
ploi. O inclinare de 1% trebuie mentinuta pentru zonele asfaltate si de 3% pentru suprafetele
imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m). In general apa nu trebuie lasata sa balteasca
linga fundatie in timpul si dupa terminarea constructiei.

11. Realizarea de trotuare perimetrale etanse in jurul constructiei, cu latime de minim 1,00m,
asezate pe un strat de pamant stabilizat, cu grosime de min. 0,20m si panta 3% spre
exterior.

12. Apele pluviale vor fi colectate de jgheaburi si burlane si dirijate prin rigole catre un
colector (sistem de canalizare, fosa septica, efc.).

Terenul la cota de fundare va fi receptionat, in mod obligatoriu, de catre geolog, iar procesul
verbal de natura a terenului va fi atasat la cartea tehnica a constructiei.

e Gy s Cloczses

V. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare;
Incadrarea in zone de risc natural
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
zona studiata se face in conformitate cu prevederile:

O legii nr. 575/11.2001 ,Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a: zone de risc natural” si,

O ghidului GT006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si
stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor
acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia mediului’.
Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si
materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de
dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt; cutremurele de pamant, inundatiile si
alunecarile de teren.

Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o perioada
de revenire de cca. 100 ani.

Inundatii:aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii de 100 - 150 mm in 24
de ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa.

Aluneciri de teren: zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, este caracterizata cu
potential scazut si probabilitate foarte redusa de alunecare.
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Conform STAS 1709/1-90 ,Adancimea de inghe{ in complexul rutier’, harta privind
repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se
incadreaza la tipul climatic |, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = -20...0).
Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93
~Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona
de intensitate 84, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica - Partea I”, valoarea de varf
a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este: ag = 0.35 g, iar
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.

VI. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Nu e cazul

3.2.DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL Sl
TEHNOLOGIC:

< caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;
SCENARII TEHNICE
Pentru realizarea cresei din MUNICIPIUL PLOIESTI s-au analizat mai multe scenarii tehnico-
economice de realizare a investitiei.
Scenariu 0 - neviabil
Pastrarea situatiei existente.
Prin pastrarea situatiei existente nu poate satisface cerinta de locuri in crese.
Scenariul | — adoptat de proiectant
Lucrarile prevazute prin proiectul de construire a cresei sunt urmitoarele:

Scenariul 1 recomandat de proiectant

ARHITECTURA SI STRUCTURA
ACCES INCINTA
Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutiera propusa prin PUZ, avand NC
148504 ce face legatura directa din Strada Cosminele.
LOCURI DE PARCARE
Se vor asigura spatii destinate parcérii pe termen scurt a automobilelor apartinatorilor si
personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilitati, amplasate
perpendicular pe strada propusa prin PUZ.
DESCRIEREA FUNCTIONALA
Imobilul pentru invatamant anteprescolar (cresa), cu regim de inaltime Parter, este configurat
dupa cum urmeaza:
ACCESE/ EVACUARI CLADIRE - cladirea are un total de 16 usi de acces/evacuare la
nivelul terenului dupa cum urmeaza:

- 1 acces principal copii — din latura de sud-est;

- 1 acces personal didactic — din latura de nord-est;

- 1acces TEG

- 1 acces Centrala Termica
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7 accese/ evacuare copii prin camerele de joaca;

3 accese/ evacuare de la nivelul coridoarelor;

- 1 acces receptie marfa;

3 accese/ evacuare personal auxiliar;

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de 0.30m si inaltimea de
0.65m si talpi de fundare cu dimensiunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.

Stalpii au sectiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau
75x75cm.

Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cat si cele interioare au Sectiunea variabila
cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm.

INCHIDERI EXTERIOARE S| FINISAJE

inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de ciramida cu goluri, grosime 30cm.

Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem placi poliuretan 15 cm grosime, protejate
cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconica,
culoare alb.

In zona soclului, termoizolarea se va realiza din placi poliuretan 15 cm, finisaj tencuiala
decorativa siliconica, culoare alb.

Placa de pe sol se va termoizola cu placi poliuretan grosime 10cm.

Acoperisul cladirii va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate.

Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasata pe peretele
nucleului tehnico-gospodaresc. Aticul terasei necirculabile va fi prevdzut cu o bara
perimetrala metalica pentru prinderea centurii de siguranta la lucrari de interventie (,linia
vietii”) si glaf preformat din tabla aluminiu.

Terasa necirculabila orizontala va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu
autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabila pe volumele inclinate va fi acoperita cu tabla
faltuita.

Terasa si planurile inclinate ale acoperirii vor fi termoizolate cu placi poliuretan 25cm
grosime.

TAMPLARIE

Tamplarii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate-din tamplérie profile aluminiu cu-rupere de-punte termica,
culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E.

Tamplarii interioare:

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tamplarie de lemn, previzute cu dispozitiv de
autoinchidere, dupa caz. Usile si compartimentarile grupurilor sanitare vor fi realizate din
panouri de HPL pe picioruse din inox. Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va
conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-02, privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu
geam laminat securizat.

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevazute cu geam laminat securizat.
Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de
punte termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind previzute cu dispozitiv de
autoinchidere.

Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalica, termoizolanta, prevazuta
cu dispozitiv de autoinchidere. Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi
metalica.
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COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe ambele fete cu
grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vata minerala si profile metalice, cu placi gips-carton
simple/ ignifuge/ rezistente la umezeala, dup caz. In cadrul grupurilor sanitare se va aplica o
placare dubla de gips-carton pe structura metalica.

Compartimentarile de la nivelul grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate pe
picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucatirie, camera personal
auxiliar interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie
curata, depozit lenjerie murdara, spatii tehnice.

- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistenta mare la uzura la nucleele de copii,
coridoare, administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari.
Pardoseala poliuretanica va fi impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 —
coridoare, tip 2 spatii administrative, tip 3 - sali grupe si alte spatii destinate copiilor.

Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF la pardoselile poliuretanice.

Pereti:

- pentru peretii de zidarie/ beton se va aplica o tencuiala uscata de tipul placare gips-carton
aplicata cu pat de adeziv;

- in functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet + vopsea
lavabila sau placare ceramica;

Tavane — plafoane supsendate din gips-carton in camp continuu, finisate cu vopsea lavabila/
vopsea lavabila rezistenta la umezeala in functie de destinatia spatiului interior.

CIRCULATII

Accesul pietonal in cladire va fi conformat pentru accesul facil al copiilor anteprescolari si al
persoanelor cu dizabilitati.

Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in vigoare si vor
avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. Balustradele vor fi realizate din
confectii metalice, cu mana curenta cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre
montanti de 10 cm.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Rampa, cu o
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu mana curenta la
H=90cm, respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, catre exterior. Suprafata
de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.

La nivelul pardoseli se vor monta panouri de avertizare tactilo-vizuala in zonele de
modificare a cotei de nivel.

In vecinatatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar conformat pentru
persoanele cu dizabilitati cu respectarea prevederilor normativului privind proiectarea
constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o
deschidere libera de 90 cm si va fi usor de manevrat, aceasta se va deschide spre exterior si
va fi dotata pe fata exterioara a grupului sanitar cu un maner orizontal cu actionare prin
tragere, situat la inaltimea de 70 cm de la pardoseala finita.

La interior nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm iar orice schimbare de nivel va fi rezolvata
printr-o rampa interioara.

AMENAJARI EXTERIOARE

In cadrul amenajarii incintei se vor folosi urmétoarele finisaje:
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- Asfalt in cadrul trotuarului de acces;

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si soclu se vor trata cu
masticuri elastice impermeabile.

- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabila de aprovizionare si parcari;

- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;

- Tartan si nisip pentru locurile de joaca destinate copiilor amenajate in exterior;
acestea vor fi dotate cu echipamente de joaca dimensionate conform varstei:

AMENAJARE SPATII VERZI

Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si plantare de copaci; locurile

de parcare vor fi bordate de gard viu.

IMPREJMUIRE

Incinta cresei va prezenta urmatoarele tipuri de imprejmuire:

- imprejmuire pe latura spre strada, inaltime 200cm, alcatuita din soclu din beton/ zidarie
30cm inaltime si confectie metalica - panouri cu stalpi de sustinere din teava rectanguala
de 8x8cm, traverse orizontale din teava rectangulara 4x4cm si elemente verticale din
teava rectangulara 2x2cm amplasate la o distanta de 8cm:

- imprejmuire limite laterale si posterioara, inaltime 200cm, beton/ zidarie

Lungimea totala a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.

PLATFORMA COLECTARE DESEURI

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora

se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. inchidere zona

pubele si zona grup electrogen, din tabla expandata montata pe structura metalica
rectangulara.

INSTALATII DE INCALZIRE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este
prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

. Instalatii de Tncalzire cu corpuri statice
. Instalatii de Tncalzire prin pardoseala
. Instalatia de preparare apa calda menajera

Surse de energie termica si consumuri energetice:
- centrala termica alimentata cu gaze naturale: 2 cazane murale, in condensare, cu
tiraj-fortat-si camera inchisa-de ardere.
- 65 de panouri solare cu o suprafata absorbanta de 1.4mp si statie completa de
automatizare/pompare pentru sisteme solare, montate pe terasa cladirii;
Pentru asigurarea confortului termic vor fi luate in considerare solutii diferentiate pe tipuri de
incaperi:
- Solutia pentru incalzire cu corpuri statice;
- Solutia pentru incalzire in pardoseaia;
- Solutia pentru preparare ACM;
- Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare;
- Solutia pentru climatizare;
Solutia pentru ventilare;
INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA
Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari :
o alimentarea cu apa rece menajera
» alimentarea cu apa calda menajera
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+ instalatii protectie la incendiu

e evacuarea apelor uzate menajere

e evacuarea apelor uzate pluviale
INSTALATII ELECTRICE

Cladirea va fi alimentata cu energie electrica.

Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice.

Pentru proiectul in discutie se va proiecta o instalatie electrica descrisa dupa cum urmeaza:

- instalatii de detectie si semnalizare incendiu;

- instalatii de paratraznet si impamantare;

- instalatii de iluminat;

- instalatii de iluminat de siguranta;

- instalatii de curenti slabi: efractie, supraveghere video CCTV, control acces, CATV, voce-
date, interfon;

- instalatii electrice de producere energie elctrica cu panouri fotovoltaice;

INSTALATII GAZE NATURALE

Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale pentru utilizare in cadrul centralei termice si la
bucatarie. Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente vor fi indicate in
proiectul de specialitate.

Se monteaza 2 centrale termice noi cu debitul de 14 Nmc/h fiecare, o masina de gatit noua
cu debitul de 3,20 Nmc/h si o plita noua cu debitul de 0,80 Nmc/h.

Pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale exterioara s-a ales solutia cu conducta
ingropata din PE100 SDR 11 cu Dn 63 mm, respectiv Dn 50 mm si conducta aparenta din
OL.

Instalatia de utilizare exterioara va fi montata in regim de presiune joasa.

Scenariul 2
* izolarea termica a peretilor exteriori cu 20 cm termoizolatie vata minerala;
e montarea de ferestre LEMN

Celelalte interventii raman neschimbate

% varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:
Lucrarile propuse in cadrul prezentului proiect sunt in principiu urmétoarele:
Amenajarea unei crese care sa asigure toate cerinfele de desfasurarea a activitatilor sociale
si sa asigure dezvoltarea armonioasa si educatia timpurie a copiilor coreland investitia in
materiale de constructie care sa asigure o economie la facturile de intretinere si un confort
sporit pe durata desfasurarii activitatilor.

Lucrérile prevazute prin proiectul de construire a cresei sunt urméitoarele:

ICRES
Scenariul 1 recomandat de proiectant
ARHITECTURA SI STRUCTURA
ACCES INCINTA
Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutiera propusa prin PUZ, avand NC
148504 ce face legatura directa din Strada Cosminele.
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Posibilitatea de acces pentru interventii pe cel putin doua laturi ale cladirii este asigurata, cu
acces pe teren din strada propusa prin PUZ.

Accesul pentru aprovizionare se va face ocazional carosabil, cu orar prestabilit.

Accesul pietonilor se va realiza separat de accesul auto, din strada propusa prin PUZ.
LOCURI DE PARCARE

Se vor asigura spatii destinate parcérii pe termen scurt a automobilelor apartinatorilor si
personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilitati, amplasate
perpendicular pe strada propusa prin PUZ. Locurile de parcare se vor amenaja cu pavaj
ecologic (dale perforate ce permit cresterea ierbii) si or fi incojurate cu un gard viu de 1,20m
inaltime.

ronace CA .y o Blux trso

DESCRIEREA FUNCTIONALA
Imobilul pentru invatamant anteprescolar (cresa), cu regim de inaltime Parter, este configurat
dupa cum urmeaza:
Accesul pentru grupele de anteprescolari se realizeaza la nivelul parterului pe latura de sud-
est, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresa prevede urmatoarele spatii: 7 dormitoare,
4 camere de joaca, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu pentru luat masa,
grup sanitar persoane cu dizabilitati, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona
adminstrativa si nucleul tehnico-gospodaresc.
ACCESE/ EVACUARI CLADIRE - cladirea are un total de 16 usi de acces/evacuare la
nivelul terenului dupa cum urmeaza:

- 1 acces principal copii — din latura de sud-est:
1 acces personal didactiv - din latura de nord-est:

- 1acces TEG

- 1 acces Centrala Termica

- 7 accese/ evacuare copii prin camerele de joaca;

- 3 accese/ evacuare de la nivelul coridoarelor:

- 1 acces receptie marfa;

- 3 accese/ evacuare personal auxiliar:
SISTEMUL CONSTRUCTIV
Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de 0.30m si inaltimea de
0.65m si talpi de fundare cu dimensiunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.
Stalpii au sectiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau
75x75¢cm.
Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cat si cele interioare au Sectiunea variabila
cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm.
Suprastructura

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in conformitate
cu P100-1/2013 si se refera la:

Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezinta obiectivul cel mai important al
proiectarii. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si
suficient de puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor
seismice, indiferent de directia acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care
iau nastere in toate elementele cladirii sunt preluate de plansee - diafragme orizontale si
transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt transferate la fundatii si teren.

Cladirea proiectata are regimul de inaltime P.
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Structura de rezistenta a fost modelata in functie de partiul de arhitectura si a fost conformata
sa raspunda criteriilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de
proiectare in vigoare la data elaboririi proiectului si mentionate la capitolul 3 din prezentul
memoriu.
Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele secventiale
multiple de rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem
cadre de beton armat pe doua directii cu dimensiunile stalpilor de 30 ¢cm x 30 cm, 30 cm x 60
cm; sectiune L 60x60x30cm si L 75x75x30cm. Grinzile au latimea de 30 cm iar inaltimea
variaza intre 40 si 65¢cm.
Structura acoperisului este de tip terasa necirculabila, grosimea placii avand 15 cm.
Prin proiectare s-a urmarit atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la starea
limita de serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1.
Materialele utilizate in suprastructura sunt:
= Beton armat

- Clasa C25/30

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Dozaj minim ciment 300kg/mc

- Raport max. a/c =0.5

- Permeabilitate P8/10

- Dimensiune maxima agregat = 16mm

- Clasa de expunere XC1 (NE 012-1 /2007)

= Armaturi Bst500S — categoria de ductilitate C

Cladirea are dimensiunile in plan de aproximativ 33.80 x 71.50 m, avand 16 axe pe directia X
-A,A1,B,B1,C,D,E,F,F1,G, H, I, 11, J, K, L - cu distantele interax de 3.3,2.25, 0.65,
3.65,1.15,4.3,2.9,2.1,0.25, 1.95, 2.7, 0.6, 2.15, 0.75 si respectiv 4.8: si 22 axe pe directia
Y-1,11,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - cu distantele
interax de 4.4, 4.95,2.35, 4.95, 4.6, 4.3, 4.0,2.75,4.0,4.3,4.6,4.3,4.0,2.75, 4.0, 4.3, 4.6,
3.35, 0.25, 0.5 si respectiv 2.4. Cladirea are regim de inaltime Parter cu inatime variabila intre
axele 5 — 16 si B — J. Inaltimea de nivel este de 3.50m pe placa de peste Parter, iar in zona
cuprinsa intre axele 5 — 16 si B — J aceasta variazi intre 4.07 si 6.78 fata de cota +0.00.
Infrastructura

Sistemul-de fundare este de tip fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi echilibrare din
beton armat pe doua directii. Grinzile din beton armat au forma de dreptunghiulara cu
dimensiunea de 30x65cm. Placa de la cota -0.10 / -0.25 are grosimea de 15 cm si este
armata cu 2 plase STPB @8/15/15 sus si jos.
Materialele utilizate in infrastructura sunt:

* Beton simplu si egalizare

- Clasa C8/10

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Raport max. a/c = 0.65

- Dimensiune maxima agregat = 32mm

- Clasa de expunere X0

* Beton armat in fundatii

- Clasa C20/25

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Dozaj minim ciment 280kg/mc
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- Raport max. a/c = 0.55

- Permeabilitate P8/10

- Dimensiune maxima agregat = 16mm

- Clasa de expunere XC2 (NE 012-1/2007)

* Armaturi BST 5008 - categoria de ductilitate C.

INCHIDERI EXTERIOARE SI FINISAJE

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidsrie de caramida cu goluri, grosime 30cm.

Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem placi poliuretan 15 cm grosime, protejate
cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconica,
culoare alb.

In zona soclului, termoizolarea se va realiza din placi poliuretan 15 cm, finisaj tencuiala
decorativa siliconica, culoare alb.

Placa de pe sol se va termoizola cu placi poliuretan grosime 10cm.

Acoperigul cladirii va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate.

Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasata pe peretele
nucleului tehnico-gospodaresc. Aticul terasei necirculabile va fi prevazut cu o bara
perimetrala metalica pentru prinderea centurii de siguranta la lucrdri de interventie (linia
vietii”) si glaf preformat din tabla aluminiu.

Terasa necirculabila orizontala va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu
autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabila pe volumele inclinate va fi acoperita cu tabla
faltuita.

Terasa si planurile inclinate ale acoperirii vor fi termoizolate cu placi poliuretan 25cm
grosime.

TAMPLARIE

Tamplarii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate din tamplarie profile aluminiu cu rupere de punte termica,
culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E.

Tamplarii interioare:

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tamplarie de lemn, prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere, dupa caz. Usile si compartimentarile grupurilor sanitare vor fi realizate din
panouri de HPL pe picioruse din inox. Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va
conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-02, privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu
geam laminat securizat.

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevazute cu geam laminat securizat.
Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de
punte termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere.

Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalica, termoizolanta, prevazuta
cu dispozitiv de autoinchidere. Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi
metalica.

COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe ambele fete cu
grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vata minerala si profile metalice, cu placi gips-carton
simple/ ignifuge/ rezistente la umezeala, dup caz. In cadrul grupurilor sanitare se va aplica o
placare dubla de gips-carton pe structura metalica.
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Compartimentarile de la nivelul grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate pe
picioruse metalice.
FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli:
- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucatirie, camera personal
auxiliar interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie
curata, depozit lenjerie murdara, spatii tehnice.
- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistenta mare la uzura la nucleele de copii,
coridoare, administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari.
Pardoseala poliuretanica va fi impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 —
coridoare, tip 2 spatii administrative, tip 3 — sali grupe si alte spatii destinate copiilor.
Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF la pardoselile poliuretanice.
Pereti:
- pentru peretii de zidarie/ beton se va aplica o tencuiala uscata de tipul placare gips-carton
aplicata cu pat de adeziv;
- in functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet + vopsea
lavabila sau placare ceramica;
Tavane - plafoane supsendate din gips-carton in camp continuu, finisate cu vopsea lavabila/
vopsea lavabila rezistenta la umezeala in functie de destinatia spatiului interior.
CIRCULATII
Accesul pietonal in cladire va fi conformat pentru accesul facil al copiilor anteprescolari si al
persoanelor cu dizabilitati.
Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in vigoare si vor
avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. Balustradele vor fi realizate din
confectii metalice, cu mana curenta cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre
montanti de 10 cm.
Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Rampa, cu o
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu mana curenta la
H=90cm, respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, catre exterior. Suprafata
de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.
La nivelul pardoselii se vor monta panouri de avertizare tactilo-vizuala in zonele de
modificare a cotei de nivel.
In vecinatatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar conformat pentru
persoanele cu dizabilitati cu respectarea prevederilor normativului privind proiectarea
constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o
deschidere libera de 90 c¢m si va fi usor de manevrat, aceasta se va deschide spre exterior si
va fi dotata pe fata exterioara a grupului sanitar cu un maner orizontal cu actionare prin
tragere, situat la inaltimea de 70 cm de la pardoseala finita.
La interior nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm iar orice schimbare de nivel va fi rezolvata
printr-o rampa interioara.
AMENAJARI EXTERIOARE
In cadrul amenajarii incintei se vor folosi urmétoarele finisaje:

- Asfalt in cadrul trotuarului de acces:

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si soclu se vor trata cu

masticuri elastice impermeabile.
- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabila de aprovizionare si parcari;
- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;
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- Tartan si nisip pentru locurile de joaca destinate copiilor amenajate in exterior:
acestea vor fi dotate cu echipamente de joaca dimensionate conform varstei:

AMENAJARE SPATII VERZI

Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si plantare de copaci; locurile

de parcare vor fi bordate de gard viu.

IMPREJMUIRE

Incinta cresei va prezenta urmétoarele tipuri de imprejmuire:

- imprejmuire pe latura spre strada, inaltime 200cm, alcatuita din soclu din beton/ zidrie
30cm inaltime si confectie metalica - panouri cu stalpi de sustinere din teava rectanguala
de 8x8cm, traverse orizontale din teava rectangulara 4x4cm si elemente verticale din
teava rectangulara 2x2cm amplasate la o distanta de 8cm;

- imprejmuire limite laterale si posterioara, inaltime 200cm, beton/ zidirie

Lungimea totala a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.

PLATFORMA COLECTARE DESEURI

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora

se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. inchidere zona

pubele si zona grup electrogen, din tabla expandata montata pe structura metalica
rectangulara.

INSTALATII DE INCALZIRE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este
prevazuta prin urmétoarele tipuri de instalatii interioare:

. Instalatii de incalzire cu corpuri statice
. Instalatii de Tncalzire prin pardoseala
. Instalatia de preparare apa calda menajera

Surse de energie termica si consumuri energetice:

- centrala termica alimentata cu gaze naturale: 2 cazane murale, in condensare, cu

tiraj fortat si camera inchisa de ardere.
- 65 de panouri solare cu o suprafata absorbanta de 1.4mp si statie completa de
automatizare/pompare pentru sisteme solare, montate pe terasa cladirii;

Pentru asigurarea confortului termic vor fi luate in considerare solutii diferentiate pe tipuri de
incaperi:

- Solutia pentru incalzire cu corpuri statice:

- Solutia pentru incalzire in pardoseala:

- Solutia pentru preparare ACM:

- Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare;

- Solutia pentru climatizare;

- Solutia pentru ventilare;
INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA
Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucréari :

 alimentarea cu apa rece menajera
alimentarea cu apa calda menajera
instalatii protectie la incendiu
evacuarea apelor uzate menajere
e evacuarea apelor uzate pluviale

INSTALATII ELECTRICE
Cladirea va fi alimentata cu energie electrica.
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Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice.

Pentru proiectul in discutie se va proiecta o instalatie electrica descrisa dupa cum urmeaza:

- instalatii de detectie si semnalizare incendiu:

- instalatii de paratraznet si impamantare;

- instalatii de iluminat;

- instalatii de iluminat de siguranta;

- instalatii de curenti slabi: efractie, supraveghere video CCTV, control acces, CATV, voce-
date, interfon;

- instalatii electrice de producere energie elctrica cu panouri fotovoltaice;

INSTALATII GAZE NATURALE

Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale pentru utilizare in cadrul centralei termice si la
bucatarie. Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente vor fi indicate in
proiectul de specialitate.

Se monteaza 2 centrale termice noi cu debitul de 14 Nmc/h fiecare, o masina de gatit noua
cu debitul de 3,20 Nmc/h si o plita noua cu debitul de 0,80 Nmc/h.

Pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale exterioara s-a ales solutia cu conducta
ingropata din PE100 SDR 11 cu Dn 63 mm, respectiv Dn 50 mm si conducta aparenta din
OL.

Instalatia de utilizare exterioara va fi montata in regim de presiune joasa.

Asigurarea apei potabile la debitul, calitatea si presiunea necesara pentru alimentarea
cladirii, pentru spélarea platformei de deseuri menajere, si asigurarea apei necesare pentru
udarea spatiilor verzi se prevede un racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a
localitatii, existenta in zona.
In punctul de racord) se va prevede un cimin care va avea prevazuta o vana de sectorizare
si un contor de apa, pentru stabilirea consumului de apa lunar aferent cladirii.
Debitul total de alimentat de 10.88 I/s este compus din urmatoarele debite:

* platforma depozitare deseuri 0.2 I/s;

» sistem de udare spatii verzi 3.74 I/s
o cladire 10.57 I/s;
» sistem de udare spatii verzi 1.07 I/s

Sistemul de udare spatii verzi va functiona noaptea, intre orele 23:00-05:00 cand este
nevoie.

Evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar propus in cladire se va face in canalizarea municipiului
Ploiesti pentru cca 100 vizitatori zilnic ce pot fi asimilati cu 100 LE (locuitori echivalenti).

Apa uzata provenita de la grupul sanitar este colectata si transportata gravitational prin intermediul unui
colector aferent cladirii, realizat din tub PVC SN4 @ 200 mm, in conducta existenta pe strada. Sunt
proiectate camine de vizitare la iesirile din clidire, si un camin de vizitare la intrarea in conducta de
racord.

Pentru centrala termica propusa se va realiza racord de gaze naturale si conducte de gaze
naturale in incinta.

DOTARI CL

- Mobilier cladire

ADIRE
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- Dotari electro-casnice

- Dotari de specialitate

- Containere selective

- Mobilier urban - cabina portar

< echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

LISTA

OBIECT: 411 CLADIRE CRESA

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul ilfov, Romania
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CU CANTITATILE DE UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

NR.

CRT. DENUMIREA

UM

CANTITATEA

A) UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA

MONTAJ

CATEGORIE: 11 ECHIPAM ELECTRICE

TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG,

TABLOU ELECTRIC PARTER 1

TABLOU ELECTRIC CORP BUCATARIE - SPALATORIE
TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR

TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA

TABLOU ELECTRIC VENTILATIE

TABLOU ELECTRIC DE SIGURANTA

TABLOU ELECTRIC VENTILARE DESFUMARE
TABLOU ELECTRIC HIDRANTI INTERIORI
PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE PDA
PREVECTRON TS2.25

GRUP ELECTROGEN 25KVA

CATEGORIE: 12 ECHIPAMENTE FOTOVOLTAICE

KIT 43 PANOURI FOTOVOLTAICE :
CATEGORIE: 13 ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU
CENTRALA DE DETECTARE-AVERTIZARE INCENDIU,
SIRENA ACUSTICA DE INCENDIU INTERIOARA,
ADRESABILA,

SIRENA OPTO-ACUSTICA DE INCENDIU EXTERIOARA
DETECTOR DE FUM

DETECTOR MIXT DE FUM SI TEMPERATURA

BUTON MANUAL DE INCENDIU

PANOU REPETOR

APELATOR TELEFONIC

INDICATOR OPTIC LED PENTRU DETECTORII DE FUM
MONTATI IN PLAF

DETECTOR DE GAZ

MODUL ADRESABIL

CATEGORIE: 14 ECHIPAMENTE EFRACTIE
CENTRALA EFRACTIE

SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ

EXTERIOR

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
9,00

7,00
138,00
10,00
22,00
1,00
1,00

35,00
8,00
7,00
1,00
3,00
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SIRENA ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ

INTERIOR BUCATA 3,00
CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA BUCATA 1,00
DETECTOR DE MISCARE PIR 120GRADE SI 50MLUNGIME BUGATA 76,00
DETECTOR ANTI-EFRACTIE GEAM SPART BUCATA 8,00
TASTATURA EFRACTIE BUCATA 3,00
CATEGORIE: 15 ECHIP CONTROL ACCES
RACK IT BUCATA 1,00
UPS 6KVA BUCATA 1,00
CONTROLLER DE USA DAC BUCATA 3,00
BUTON CERERE IESIRE BUCATA 3,00
BUTON IESIRE URGENTA BUCATA 3,00
CITITOR DE PROXIMITATE RFID S| NFC BUCATA 3,00
YALLA ELECTROMAGNETICA BUCATA 3,00
CENTRALA CONTROL ACCES BUCATA 1,00
SISTEM DE CONTROL ACCES - ACCES SECURIZAT CU 100
SMARD CARD READ BUCATA ’
C) DOTARI
STATIE DE LUCRU, COMPLET ECHIPATA (SOFT, 100
MONITOR, TASTATURA, BUCATA ’
CATEGORIE: 16 ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO
CAMERA VIDEO DOME DE EXTERIOR, REZOLUTIE 38.00
MINIMA 4MP, POE, DI BUCATA ’
SWITCH CU 24 PORTURI RJ45, CATEGORIA 6 BUCATA 1,00
CAMERA VIDEO DOME DE INTERIOR, REZOLUTIE 24,00
MINIMA 4MP, POE. DI BUCATA ’
C) DOTARI
CALCULATOR DESKTOP PENTRU SUPRAVEGHERE 100
VIDEO BUCATA ,
MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTROL 100
PENTRU INSTALAT BUCATA ,
NVR 64 CANALE VIDEO BUCATA 1,00
CATEGORIE: 17 ECHIPAMENTE HVAC
CENTRALA TERMICA MURALA 115.8 KW BUCATA 2,00
VAS DE EXPANSIUNE, 100 LITRI BUCATA 3,00
VAS DE EXPANSIUNE. 18 LITR| BUCATA 1,00
STATIE DEDURIZARE. 1.8MC/H BUCATA 1,00
POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H. 100
5MCA BUCATA '
VAS DE EXPANSIUNE, 200 LITRI BUCATA 2,00
POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H. o
15MCA BUCATA ’
POMPA INJECTIE CENTRALA TERMICA (TURATIE o5
VARIABILA), 5 MC/H, BUCATA ;
POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 2MC/H. 100
15MCA BUCATA ;
PUFFER-ACUMULATOR APA CALDA-5000LITR] BUCATA 1,00
BOILER CU 1 SERPENTINA. 800 LITRI BUCATA 1,00
REGULATOR ELECTRONIC DE TEMPERATURA BUCATA 1,00
UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA 33.5 KW BUCATA 1,00
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UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA, 68 KW
UNITATE INTERNA VRF, 2.6KW/3.2KW

UNITATE INTERNA VRF, 3.5KW/4.2KW

UNITATE INTERNA VRF, 4.2KW/4.4 KW

CENTRALA DE TRATARE AER, 2000 MC/H
CENTRALA DE TRATARE AER, 2500 MC/H
CENTRALA DE TRATARE AER, 3500 MC/H
CENTRALA DE TRATARE AER. 4800 MC/H

UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2000 MC/H
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2500 MC/H
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 3500 MC/H
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 4800 MC/H
CATEGORIE: 18 ECHIPAM PANOURI SOLARE
PANOU SOLAR, 1.4MP

POMPA PANOURI SOLARE, 4MC/H. 10MCA
CATEGORIE: 19 ECHIPAMENTE APA HIDRANTI
REZERVOR APA INCENDIU, DIN PAFSIN: 3000 L
SEPARATOR DE GRASIMI 2.7 L/S

GRUP DE POMPARE PENTRU HIDRANTI EXTERIORI 4,2
M3/H

POMPA ALIMENTARE CU APA RECE 2 L/S +REZERVA
POMPA DE BASA COMPLET AUTOMATIZATA , DEBIT 1L/S
CONTOR DE APA RECE

FILTRU MECANIC DE IMPURITATI PENTRU APA 50 MM
REZERVOR APA POTABILA DIN POLIETILENA: 5000L
C) DOTARI

CATEGORIE: 20 DOTARI MOBILIER SAL|

DULAP VESTIAR COPI|

BIROU

SCAUN BIROU

MASA COPI|

SCAUN COPII

TARC COLECTIV COPI|

DULAP ETAJERA JUCARI

TABLA DE DESENAT

CUBURI MULTIFUNCTIONALE MOI

SETURI JUCARII

PAT COPIL CU SALTEA INCLUSA

DULAP DEPOZITARE COPI|

NOPTIERA PAT COPII

SET LENJERIE DE PAT

DULAP COLOANA

MASA INFASAT PE ROTI

BIROU CABINET MEDICAL

DULAP DEPOZITARI GRUPE

DULAP DEPOZITARE

DULAP MEDICAL

VIDEOPROIECTOR

ECRAN DE PROIECTIE CU STATIV

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
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1,00
25,00
7,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

65,00
1,00

1,00
2,00

1,00

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

35,00
9,00
9,00

40,00

80,00
4,00

14,00
4,00

65,00

14,00

73,00

23,00

70,00

146,00

28,00
8,00
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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SISTEM AUDIO BUCATA 1,00
ANSAMBLU DEPOZITARE BUCATA 1,00
LAPTOP BUCATA 1,00
MODUL DE 4 SCAUNE BUCATA 2,00
DULAP VESTIAR BUCATA 24,00
MASA CONSILIU BUCATA 1,00
SCAUN CONSILIU BUCATA 8,00
TELEVIZOR BUCATA 1,00
DULAP BIROU BUCATA 2,00
ROLETE TEXTILE BUCATA 78,00
ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME 3700
100CM) BUCATA ’
ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME 19.00
170CM) BUCATA ’
ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME 1500
250CM) BUCATA ’
ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME e
210CM) BUCATA ’
CANAPEA BUCATA 1,00
SET MASA SI 4 SCAUNE BUCATA 1,00
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA BUCATA 2,00
COMPUTER CU MONITOR, MOUSE S| TASTATURA BUCATA 5,00
CATEGORIE: 21 DOTARI SPALATORIE
RASTEL INOX TIP 4 BUCATA 5,00
MASINA DE SPALAT RUFE TIP 1 BUCATA 1,00
MASINA DE SPALAT RUFE TIP 2 BUCATA 2,00
KIT SUPRAPUNERE MASINA DE SPALAT BUCATA 2,00
MASINA USCATOR RUFE TIP 1 BUCATA 2,00
SPALATOR CU ACTIONARE LA GENUNCHI BUCATA 1,00
MASINA USCATOR RUFE TIP 2 BUCATA 1,00
MASA DE CALCAT PROFESIONALA BUCATA 1,00
CALANDRU - ELECTRIC BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 6 BUCATA 1,00
RASTEL INOX TIP 5 BUCATA 3,00
CATEGORIE: 22 DOTARI BUCATARIE
MASA RANFORSATA TIP 1 BUCATA 1,00
PUBELA CU ACTIONARE LA PEDALA BUCATA 6,00
CANTAR PLATFORMA COMERCIALA BUCATA 1,00
SPALATOR CU ACTIONARE LA GENUNCHI BUCATA 1,00
CAMERA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE BUCATA 1,00
DUS DE PERETE RETRACTABIL BUCATA 2,00
RASTEL INOX TIP 1 BUCATA 2,00
DULAP FRIGORIFIC DE REFRIGERARE INALT BUCATA 5,00
DULAP FRIGORIFIC DE CONGELARE BUCATA 1,00
MASINA DE CURATAT CARTOF| BUCATA 1,00
CHIUVETA CU DOUA CUVE BUCATA 1,00
STERILIZATOR CUTITE CU RAZE ULTRAVIOLETE BUCATA 2,00
MASA RANFORSATA TIP 2 BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 1 BUCATA 1,00
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POLITA NETEDA PERETE BUCATA 4,00
MASINA DE FELIAT LEGUME BUCATA 1,00
BUTUC TRANSARE BUCATA 1,00
MASA RANFORSATA CU O CUVA BUCATA 1,00
DULAP FRIGORIFIC DE REFRIGERARE SCUND BUCATA 2,00
SPALATOR CU TREI CUVE BUCATA 1,00
CUPTOR GASTRONOMIC COMPACT ELECTRIC BUCATA 1,00
SUPORT CUPTOR BUCATA 1,00
TAVA GN 1/1 BUCATA 10,00
TAVA GN 1/1 ANTIADERENTA BUCATA 6,00
TAVA GN 1/1 CU 2 MANERE S| CAPAC BUCATA 3,00
TAVA GN 1/2 CU 2 MANERE S| CAPAC BUCATA 10,00
MASINA DE GATIT 4 OCHIURI S| CUPTOR BUCATA 1,00
PLITA FONTA CU DULAP BUCATA 1,00
BAIN MARIE CU DULAP BUCATA 1,00
HOTA DE PERETE CU 2 VENTILATOARE BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 2 BUCATA 1,00
MIXER PLANETAR BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 3 BUCATA 2,00
MASA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE BUCATA 1,00
BLENDER CU CAPAC BUCATA 1,00
CARUCIOR PENTU TAVI BUCATA 2,00
MIXER MANUAL CU BRAT BUCATA 1,00
SPALATOR VASE MARI BUCATA 1,00
RASTEL INOX TIP 2 BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU US| GLISANTE TIP 1 BUCATA 1,00
BAIN-MARIE CU 1 CUVA BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE TIP 2 BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU US! GLISANTE TIP 3 BUCATA 1,00
CARUCIOR SERVIRE BUCATA 3,00
MASA TiP DULAP CU USI GLISANTE TIP 4 BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 4 BUCATA 1,00
MASA CU POLITA TIP 5 BUCATA 1,00
DULAP SUSPENDAT CU USI GLISANTE BUCATA 1,00
STERILIZATOR DE BIBEROANE CU ABUR BUCATA 1,00
MASA RANFORSATA CU ORIFICIU BUCATA 1,00
CHIUVETA CU CUVA S| PICURATOR BUCATA 1,00
MASINA DE SPALAT VASE BUCATA 1,00
CARUCIOR VESELA BUCATA 1,00
RASTEL INOX TIP 3 BUCATA 1,00
DULAP CU 2 US| GLISANTE TIP 1 BUCATA 1,00
DULAP CU 2 USI GLISANTE TIP 2 BUCATA 1,00
CATEGORIE: 23 DOTARI INCENDIU
STINGATOARE CU PULBERE P9 (6KG)

2 OBIECT 412 INSTALATII IN INCINTA DOTAR]
C) DOTARI
PUBELE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR BUCATA 5,00
CABINA PAZA (150X150CM) BUCATA 1,00

1 OBIECT 415 LOC DE JOACA
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C) DOTARI
LEAGAN 2 COPII
TOBOGAN
ANSAMBLU ANIMALE
GIRAFA ZONA ACCES

3.3.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL:

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.
Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania
E-mail: office@sab.ro ; www.sab.ro

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

S0 9001
certificat nr.
100911283

1SO 14001
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100911284

IS0 18001
certificat nr.
100911292

4,00
4,00
5,00
5,00

“ costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde

de cost pentru investitii similare

corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Scenariul | si Scenariul 1l

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investitiei a fost realizata pe baza preturilor unitare din
baza de date WinDev si oferte de pret echipamente dotari si mijloace de transport, avand la baza
oferte de materiale si preturi preluate de pe intemet, nefiind identificate lucrari recente similare cu cele

propuse prin prezentul proiect de investitii.

Devizele generale pentru cele doua variante constructive

si devizele pe obiect pentru varianta selectata.
Scenariul | - recomandat

propuse sunt atasate la finalul documentatei,

Valoare fara | Valoare cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | TVA* __TVA _TVA
o e cheltuieli - lei lei lei
TOTAL GENERAL 21.365.373,96 4.026.277,78 25.391.651,74
din care C+M
(1.2+1.3+1.442+4.1+4.2+5 1.1 ) 15.858.026,67 3.013.025,07 | 18.871 .061,74

Scenariul Il nerecomandat

‘TOTAL GENERAL

| 22.571.088,89

4.253.095,43

26.824.184,32

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4 2+5.1 1)

16.943.278,64

3.219.222,94

20.162.501,58 |

% costurile estimative de operare
publice.

Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembr

pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei

ie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normalj
de functionare a unei constructii se va ciuta in clasificare:

- grupa 1. Constructii;

- subgrupa 1.6 Constructii de locuinte si social culturale
- clasa 1.6.2 Constructii pentru invatamant; stiinta; culturs si arta

Astfel la codul 1.6.2 se citeste o durati normali de functionare cuprins
intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata n

mijlocului fix.

| Grupa 1. CONSTRUCTII

|

| 1.6. | Constructii de locuinte si social-culturale.
l |

a intre 40 - 60 ani, limite
ormald de functionare a
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| 1.6.2. | Constructii pentru invatdmant; stiinta; cultura $i|40-60|
| | arté; ocrotirea s&natatii; asisten{a sociala;
| | cultura fizica $i agrement,
Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala
de functionare a infrastructurii unui drum cu imbrécaminte de beton asfaltic se va cauta in clasificare:
- grupa 1. Constructii;
- subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si
telecomunicatii;
- clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, ...) ...
- subclasa 1.3.7.2 Cu imbracaminte din beton asfaltic ...
Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste o duratd normali de functionare cuprinsi intre 20 - 30 ani,
limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normali de functionare
a mijlocului fix.
Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala
de functionare a unei constructii se va cauta in clasificare:
| 1.8.6. | Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv | 24 - 36 |
| | traversarile; retele de distributie. Galerii
[ 1.8.7. | Conducte pentru canalizare, |32-48|

Nr. Durata de

crt DEVIZE PE OBIECT . UM Valoare functionare
DO1 [ Nr.1/4 Devizul obiectului: Cresa Ploiesti !l?\.lllzu 19.045.431,60 25
DO2 | Nr.2/4 Devizul obiectului: Constructii in incinta !I?\.I/;u 805.089,24 25
DO3 | Nr.3/4 Devizul obiectului: Instalatii in incinta !I?\.'/f\u 1.772.315,65 5-10
DO4 | Nr.4/4 Devizul obiectului: Loc de joaca !I?\|/z\u 181.343,79 5-10
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OPERATIO o ;
1.1;Cheltuieli cu materiile prime si cu materiaiele consumabile 49.084,90
1.1.1 consum de materii prime 0
1.1.2  pretunitar materii prime 0
1.1.3;  consum de materiale consumabile 1
1.1.4]  pret unitar materiale consumabile Lei/an 49.084,90
1.1.4. 1iFurnituri de birou Lei/an 5.852,00
1.1.4.2{Materiale pentru curatenie Lei/an 22.223,00
1.1.4.3!Alte bunuri pentru intretinere si functionare Lei/an 14.463,90
1.1.4.4iCheltuieli externi Lei/an 6.036,00
1.1.4.5:Obiecte de inventar Lei/an 510,00
1.2:Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuleli cu prestatii externe) Lei/an 720.600,00
1.2.1;  Cheltuieti cu hrana Lei/an 720.000,00
1.3{Cheltuieli cu incalzirea Lei/an 37.772,01
cantitatea consumata (unitati de masura specifice) kWh/an 119.109,51
tariful de furnizare unitar Lei/kWh 0,317
1.4:Cheltuieli cu energia electrica Lei/an 154.055,00
cantitatea consumata (unitati de masura specifice) UM/an 154.055
tariful de furnizare unitar Lei/UM 1
1.5Cheltuieli cu apa Lei/an 16.561,88
cantitatea consumata (unitati de masura specifice) UM/an 3011,25
tariful de furnizare unitar Lei/UM 5,50
1.6{Alte cheltuieli din afara {cu utilitati) Lei/an 37.096,18
cantitatea consumata (unitati de masura specifice) -general UM/an 1
tariful de furnizare unitar - general Lei/UM 37.096,18
cantitatea consumata {unitati de masura specifice) - salubritatea UM/an 1
| tariful de furnizare unitar - salubritatea Lei/UM 3.964,00
cantitatea consumata {unitati de masura specifice) - apa meteo UM/an 2.711,03
tariful de furnizare unitar - apa meteo Lei/UM 2,60
cantitatea consumata {unitati de masura specifice) - canal UM/an 3.011,25
tariful de furnizare unitar - canal Lei/UM 2,46
| internet telefonie lei/an 18.675,84
1:Total cheltuieti materiale 1.014.569,96
2.1iCheltuieli cu personatul angajat Lei/an 2.130.868,00
2.1.14 numar de angajati pers. 14
2.1.2;  salarjul de baza prognozat/luna Lei/luna 4.899,50
2.1.3;  personal auxiliar pers. 12
2.1.4;  salariul de baza prognozat/luna Lei/luna 3.916,69
2.1.5 personal nedidactic pers. 11
2.1.6!  salariul de baza prognozat/luna Lei/luna 5.634,45
2.1.7]  numar de luni/an nr.luni 12
i 2iChettuleli de personal Lei/an 2.130.868,00
H
H
{ 3iCheltuieli de intretinere si reparatii capitale Lef/an 44.868,00
| 3.1 cantitatea necesara de servicii mentenanta UM 1
3.2 tariful / unitatea de masura specifica Lei/UM 44.868,00
4 Cheltuieli generale de administratie Leifan 11.320,30
4.1iCosturi cu posta, telecomunicati, radio, TV, internet Lei/an 8.440,30
4.2:Costuri cu servicii pentru SSM si medicina muncii Lei/an 2.880,00
{
5iCheltutelf cu logistica Lei/an 116063,00
!
] 6:Alte cheltuieli operationale Lei/an 3.440,00
P 6.2 Cheltuieli cu pregatirea profesionala

e/an
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3.4.STUDll _DE SPECIALITATE, [N FUNCTIE DE CATEGORIA S| _CLASA DE IMPORTANTA A
CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ:

a) Categoria si clasa de importanti;

Conform HG 766/1997, obiectivul se incadreazi la categoria de importanta C (Importanta normala).
Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat ‘Principii generale de verificare a sigurantei
constructiilor’ si {inand cont si de categoria de importanta normala stabilita mai sus, lucrarea
se incadreaza in clasa de importanta Il| corespunzatoare constructiilor de importanta medie.

* zona seismicaag =0,35gsiTc=16s - dupa P100-1/2013;

* Categoria: " C " - constructie cu importanta normala:

% studiu topografic;
Studiu topografic a fost intocmit de Persoana fizica autorizata,.
Lucrarea a fost executat in vederea determinarii punctelor de interes pentru o buna geometrizare a
terenului. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, ridicarea
topografica realizandu-se in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare.

% studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitatea terenului;
Din analiza lucrarilor de investigare de teren si laborator, descrise in capitolele anterioare ale
prezentului studiu, rezulta ca terenul de fundare din amplasament prezinta caracteristici geotehnice
favorabile realizarii lucrarilor incluse in proiect.
La proiectarea lucrarilor prevazute in prezentul proiect s-a lin considerare tipul terenului natural
identificat in studiul geotehnic si caracteristicile geotehnice ale terenului natural.
Pentru masuri de prevenire si remediere a degradarilor provocate de inghet — dezghet se vor
respecta cu strictete toate masurile previzute de STAS 1709/2-90 ("Prevenirea si remedierea
degradérilor din inghet - dezghet").
Studiul geotehnic va fi atagat prezentului Studiu de fezabilitate.
% studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu e cazul
%+ studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficient3 ridicati pentru
cresterea performantei energetice;
Nu e cazul
+ studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu e cazul
%+ raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii
ale caror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu e cazul
% studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii
verzi si peisajere;

Nu e cazul

%+ studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu e cazul

< studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu e cazul
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3.5.GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIE!
Indiferent de scenariul tehnic propus graficul de realizare orientativ se deruleazi pe 27 luni.
Durata de realizare a proiectului este estimata de proiectant (perioada cuprinsa intre
semnarea contractului de proiectare si data finalizarii ultimei activitati prevazute), conform
graficului de realizare a activitatilor prezentat mai jos.

Graficul prezentat mai jos este intocmit de proiectant la faza SF, ia in calcul perioade de
gratie calculate respectand legislatia in vigoare, perioadele reale de evaluare dosar finantare,
licitatii, etc. vor conduce la rectificarea graficului dupa fiecare etapa de contractare conform
contractelor atribuite.

Scenariul | si Scenariul Il
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4.Analiza fiecaruilfiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e)
propus(e)
4.1.PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADE! DE REFERINTA SI
PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Scenariul | si Scenariul Il

Svmaen Gy ava Sacomss

Finantarea lucrarilor din aceasta documentatie se propune a se realiza prin
FINANTATORULUI
Obiective preconizate prin prezenta documentatie:

Obiectivul principal este fmbunatatirea serviciilor educationale si recreative, cu implicatii
asupra Tmbunatatirii calitatii vietii populatiei
Obiectivele generale sunt;
- reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic
pentru incalzire;
- reducerea cheltuielilor cu incilzirea spatiilor pe perioada de iarna;
- utilizarea surselor neconventionale de energie atat pentru producerea energiei electrice cat
si pentru apa calda si incilzire;
- ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii;
- regandirea functiunilor pentru desfisurarea activitatilor specifice conform normativelor in
vigoare;
- solutii moderne si materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurare;
Lucrarile de interventie propuse asigura indeplinirea urmétoarelor cerinte:
Proiectul aplicd normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale,
interventiile pe parte de termoizolare si suprafata vitrata asigura o buna etansare a
" cladirii si prin materialele propuse si montajele aferente elimina riscul de desprindere
in caz de avarii asupra cladirii sau in cazul furtunilor puternice
Proiectul prevede masuri de accesibilizare a cladirilor si a spatiului public urban
b. pentru persoanele cu dizabilitati - balustrada pentru persoane cu dizabilitati, rampa de
acces
Proiectul prevede masuri pentru asigurarea egalitati de sanse, de gen si
c. nediscriminarea - dotarile si lucririle propuse asigura tuturor participantilor la sistemul
educational egalitate de sanse si elimina discriminarea
Proiectul prevede masuri de adaptare la schimbirile climatice, la prevenirea si
gestionarea riscurilor, prin termoizolarea propusa - pe suprafata opaca si vitrata se
" asigura un confort termic la schimbéri climatice, riscurile au fost detaliate in capitolul
destinat riscurilor si au fost analizate posibilele deteriorari care pot afecta clidirea
Proiectul prevede masuri care conduc la utilizarea eficients a oricaror resurse
(energie electricd, apa, combustibil, aer, timp etc) proiectul prevede efectuarea de
lucréri pentru protectia mediului
Proiectul prevede inclusiv masuri de folosire eficienta a resurselor naturale - apa
e. S-au prevazut - instalatii sanitare cu senzor si rezervor toalete cu consum redus de
apa, care conduc la economii la facturi de intretinere apa si canalizare
- panouri solare pentru incélzire si economii la facturi
- panouri fotovoltaice pentru energie electrica si economii la facturi de intretinere
- centrala termica performanta pentru sciaderea emisiilor in atmosfera si protectia

Faza SF “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA Figh S| ea

COSMINELE NR. 11A-LOT 2”



Crr e |

m 100911283

— S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L. | 50 oot

. Q Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania | 100911284
E-mail: office@sqb.ro ; www.sgb.ro o wrhai ]

v (s oy An B e ¥ 1S0 18001

certificat nr.
100911292

aerului
- amenajarile instalatiile si dotarile pentru vor asigura functionarea fara intreruperi in
caz de interventii asupra instalatiilor vechi si depreciate moral, si a perioadelor cu
temperaturi scazute, asigurand economie de timp, de asemenea pentru parintii care
aleg sa isi duca copii in alte zone, vor economisi timp cu transportul si combustibilul
consumat deplasandu-se zilnic de doua ori sa duca copii la cresa
Perioada de referinta reprezinta numarul maxim de ani pentru care se realizeaza previziuni in
cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioada apropiata de viata
economica a investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului
pe termen mediu si lung al acesteia.
Avand in vedere perioadele de referinta recomandate pentru diferite sectoare de activitate,
precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinta de 14 ani.
Scenariul de referinta consta in construirea unui centry de furnizare de servicii de invatamant
antescolar, asigurarea utilitatilor necesare functionarii, precum si dotarea cu echipamente.
Perioada de referint
Perioada de referinta este de 14 ani.
Aceasta perioada este impartita Tn doua etape:
> Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani preimplementare SF PT
studii licitatii 2022 (14 de luni executia lucrarilor), 2023-2024
> Etapa de operare a proiectului — cu durata de 10 ani, respectiv 2025 - 2035.

Analiza optiunilor

In cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiza a optiunilor posibile pentru prezentul
obiect de investitii si se va concluziona prin precizarea alternativei selectate.

Pentru proiectul de investiti “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL
PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2” s-au luat in considerare trei variante:

1. varianta zero (varianta fira investitie)

2. varianta cu investitie (varianta cu investitie medie)

3. varianta cu investitie (varianta cu investitie maxima)

Varianta zero (alternativa fira investitie)

in scopul Tndeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativd zero sau varianta firi
investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta.

Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie avand in
vedere ca infiintarea unei crese in cauza reprezintd o investitie noua, drept urmare aceasti
varianta nu este recomandati a fi selectati.

Varianta cu investitie medie

Alternativa cu investitie medie este acea optiune care propune amenajarea cresei cu toate
echipamentele dotarile, racordari la utilitati si amenajari in incinta

Scenariul | - recomandat

Valoare fara Valoare cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA* TVA TVA
cheltuieli lei lei lei
TOTAL GENERAL 21.467.373,96 4.045.657,78 | 25.513.031,74
din care C+M (1.2+1.3+1 A4+2+4 1+4.2+5 1 1) | 15.858.026,67 3.013.025,07 18.871.051,74
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Varianta cu investitie maxima

Alternativa cu investitie maxima presupune amenajarea cresei cu aceeasi investitie
prezentata in cadrul variantei de mai sus, la care propune termoizolarea cu un material diferit
si tamplarie din lemn. Din punct de vedere al investitiei de baza acestea alternativa adauga
variantei de mai sus urmétoarele costuri:

Scenariul Il nerecomandat

TOTAL GENERAL 22.673.088,89 4.272.475,43 | 26.945.564,32
din care C+M (1.2+1.3+1 A4+2+4 1+4.2+5 1 1) | 16.943.278,64 3.219.222,94 20.162.501,511
In urma analizarii alternativelor s-a constatat ca ambele variante conduc la cresterea calitatii
vietii locuitorilor prin crearea unui nou spafiu de tip cresa. Din punct de vedere tehnico-
economic s-a decis ca cea mai buna varianti este aceea care asigura conditiile optime
pentru locuitorilor din zona, care poate oferi servicii de specialitate pentru locuitori.

In concluzie varianta cu investitie medie este varianta aleass.

4.2.ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI S| NATURALI, INCLUSIV
DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA
Scenariul | si Scenariul Ii

Riscul este formula urmétoare: Riscurile = Vulnerabilitati + Hazard
Termenii formulei au urmatoarele semnificatii:

Vulnerabilitati = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educatie, cresterea
populatiei, fragilitatea economiei, saracie, structuri de urgenta birocratice etc.

Hazard = fenomen rar sau extrem de naturd umana sau naturald care afecteaza viata,
proprietatile si activitatea umana iar a cirui extindere poate duce la dezastre; hazarde : -
geologice (cutremure, eruptii vulcanice, alunecari de teren); - climatice (cicloane, inundatii,
secetd); - de mediu (poluarea mediului, epizootii, desertificare, defrisare paduri); - epidemii si
accidente industriale; - razboiul (inclusiv terorismul).

criza = situatie internd sau externd a carei evolutie poate genera o amenintare asupra
valorilor, intereselor si scopurilor prioritare ale partilor implicate (separat sau impreuna); -

accident = intdmplare neprevizuti veniti pe neasteptate, curmand o situatie normala, avand
drept cauza activitatea umana; -

Evaluarea vulnerabilittii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de
un eveniment extrem si poate fi considerats ca si iInsumarea tuturor riscurilor identificate.

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE Sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale,
precum cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta care ay o influentd directd asupra vietii
fiecérei persoane, asupra societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu. - In cazul unor
factori naturali de magnitudine mare constructia poate fi deteriorata

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gama variati de procese, cum sunt prabusirile,
tasarile sau alunecarile de teren, avalansele. - Efectele miscarii maselor de pamant
puternice conduc la degradari in fundatie si pereti.
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Riscurile CLIMATICE cuprind 0 gama variatid de fenomene si procese atmosferice care pot
genera pierderi de vieti omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului inconjurator. Cele
mai intéinite manifestari tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a
atmosferei ce se desfasoari sub forma unor perturbatii cateodat foarte violente. - F urtunile
puternice pot degrada tampliria si zonele mai putin rezistente ale cladirii

Riscurile HIDROGRAFICE Sunt procese de scurgere si revirsare a apei din albiile raurilor in
lunci, unde ocupa suprafete intinse, utilizate de om pentru agricultura, habitat, cii de comunicatie,
etc. Producerea inundatiilor este datorats patrunderii in albii a unor cantititi mari de apa proveniti
din ploi, din topirea brusci a zapezii gi a ghetarilor montani, precum si din panzele subterane de
apa. Despaduririle favorizeazi scurgerea rapida a apei pe versanfi si producerea unor inundati
puternice. - Infiltatiile puternice la fundatii deterioreazi stabilitatea constructiei

Riscurile BIOLOGICE NATURALE: - sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor,
boli ale plantelor, contaminarile infectioase. - Nu e cazul

Riscul de INCENDIU sunt manifestiri periculoase pentru mediu si pentru activitatile umane
si determina distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafete impadurite si ale unor constructii.
Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum sunt fulgerele, eruptiile vulcanice,
fenomenele de autoaprindere a vegetatiei si de activititile omului (neglijenta folosirii focului,
accidente tehnologice, incendieri intentionate) - Desi materialele propuse au o buna
rezistenta la foc, un incendiu de proportii deterioreazi intreaga cladire

Riscurile ANTROPICE: Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura,
declansate sau favorizate de activitdti umane si care sunt daunitoare societatii in ansamblu si
existentei umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in natur3, cu
scopul de a utiliza elementele cadrului natural in interes propriu: activitati agricole, miniere,
industriale, de constructii, de transport, amenajarea spatiului - actiunile umane rauvoitoare asupra
terenului sau cladirii pot conduce la deteriorarea cladirii

Riscurile SOCIALE

- Esecul utilitatilor publice - Riscul esecului utilitatilor publice este mai mare in zonele
urbane/rurale, avand in vedere densitatea populatiei si existenta mai multor sisteme de
utilitati publice. Esecul (scoatere din functiune) sistemelor, instalatiilor si echipamentelor care
poate conduce la intreruperea alimentarii cu apa, energie electrici si termica pentru o zona
extinsa din cadrul localitédtii / judetului poate duce la aparitia de epidemii, epizootii,
contaminari sau riscuri sociale. - Neracordarea la utilitati si folosirea improprie a
spatiului conduce deteriorarea in timp.

- Criminalitatea si consumul de droguri — au devenit probleme sociale cu raspandire in lumea
intreagd. - Violenta datorata consumului de alcool si droguri conduce la actiuni
distructive in timpul noptii asupra cladirii

CONCLUZII PRIVIND RISCURILE NATURALE ANTROPICE SI CLIMATICE - riscul este vizut ca 0
pierdere potentiala ce diuneazi oamenilor, societatji, mediului, economiei sau ca o amenintare pentru
oameni si bunurile lor. Riscul se identificd cu hazardul, Riscul reprezinta inundatii, aluneciri de teren,
prabusiri de cladirii precum si efectele lor. Avand in vedere ca Cresa este intr-o zona urbana nu exista
riscuri majore care sa influenteze functionabilitatea ei.
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4.3.SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM:
4 necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupi caz:
Scenariul | si Scenariul Il

Prin realizarea investitiei se vor inregistra consumuri

termica, prin materialele si echipamentele propuse.
Apa: consumul de apa se rezuma la cel necesar
bransamentul proiectat la reteaua de apa.

mai mici de electricitate si energie

uzului menajer. Se va folosi

Canalizare: Apa uzata menajera rezultata de la grupurile sanitare este colectata de
instalatii interioare proiectate conform necesitatilor calculate si evacuata in conducta

existenta prin racordul proiectat pentru prezenta investitie
Evacuarea apelor pluviale se va face la teren.

Energie electrica: se racordeazi
plan local.

Internet si telefonie se racordeazi conform solutie fumizor de pe plan local,
Gaze naturale se racordeazi conform solutie fumizor de pe plan local.

prin bransamentul electric conform solutie Electrica de pe

Energie termica: Se prevede centrala termica in spatiu special amenajat, cu acces
direct din exterior si conformat corespunzator conform Normativului de Siguranta la
Foc. Spatille amenajate vor fi incalzite cu ventiloconvectoare prin pardoseala cu agent

termic provenit de la centrala proprie, se prevad 2 Centrale termice.
Modul de depozitare a deseurilor

PUBELE AMPLASATE PE PLATFORMA

BETONATA IN INCINTA, RIDICARE PERIODICA DE CATRE FIRMA SPECIALIZATA

PE BAZA DE CONTRACT
Nu sunt necesare demolari sau relociri de instalatii sau conducte.
ANALIZA DE CONSUM BREVIARE DE CALCUL

INSTALATII ELECTRICE
Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:

o putere electrica instalata Pi: 296.55 kW
o putere electrica absorbita Pa: 222 .41 kW,
o curentul de calcul Ic: 350A;

tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V; 50 Hz;

o

o

factor de putere mediu natural CosQ :

ANALIZA CONSUM-NECESAR
Valoarea costurilor pentru alimentarea cu energie electrica se realizeaza luand in calcul
consumul mediu lunar, vara si iarna:

0.92;

Nr. Tip Putere absorbita | Consum lunar 6 luni | Consum lunar 6 luni

Crt. consumator | [kW] IARNA [kWh] VARA [kWh]

1 iluminat 16.5 2640 1980

2 prize 65 10400 10400
70 11200

3 [forta 70 11200

4 TOTAL [kWh] 24240 23580
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INSTALATII TERMICE

CAP. 1. DETERMINAREA NECESARULUI DE CALDURA

S-a intocmit avéand la bazi respectarea prevederilor urmatoarelor STAS-uri si normative:
a) STAS1907/ 2014 - privind temperaturile de calcul exterioare, interioare, zona eoliana si calculul
pierderilor de caldura.
b) STAS 1797/ 79 - privind dimensionarea radiatoarelor
c¢) Normativul | 13/ 2015 - referitor la proiectarea instalatiilor de incalzire.
Investitia mentionata mai sus se gaseste in zona a Il - a de temperatura (te = - 12°C)
Necesarul de caldura a incaperilor se calculeaza cu formula:
Q=QTx(1+ 0 A/M00) + Qi, unde:
Q T = pierderea de caldura prin transmisie, in W.
A = suma adaosurilor (%)
Q I = necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat, in W.
Pierderea de caldura prin transmisie Q T se calculeaza cu relatia:
QT=mxSx(tl-te)/Ro+Qs, unde:
m = coeficient de masivitate termica al elementelor de constructie exterioare, conform STAS
6472/ 3-75
S = aria suprafetei fiecarui element de constructie.
t i = temperarura interioara de calcul.
t e= temperatura exterioara de calcul.
R 0= rezistenta la transfer termic a elementului de constructie considerat.
Q s= pierderea de caldura prin sol.
Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat se calculeaza astfel:
Qi=Ex(ixL)xv4/3x(ti-te)+Qu(inW.), unde:
E = coeficient de corectie de inaltime.
i = coeficient de infiltratie prin rosturi.
L = lungimea rosturilor usilor si ferestrelor.
v = viteza de calcul a vantului.
Q u = neces. de cald. pentru incalzirea aerului patruns prin deschiderea usilor,
Qu=UxSuxnx(i-te)
U = pierderea specifica de cald. la deschiderea unei usi ext.; U=0,36 J/ mp
S u = aria usilor exterioare care se deschid, in mp.
n = numarul deschiderilor usilor exterioare.
Introducand datele in formula se obtine un necesar termic total-de 101 .02 kW. Alegand corpurile de
incalzire si cu incalzirea in pardoseala, capacitatea termica instalata pentru incalzirea spatiilor
prezentata in anexa de calcul este de 120.9kW.
Sarcina termica necesara pentru preparararea apei calde menajere este de 76 kW.
Sarcina termica totala este de 196.6kW.
Pentru a acoperi sarcina termica de incalzire vom alege 2 centrale termice cu combustibil
gazos, fiecare avand capacitatea de 115.8 kW

CAP. 2. CALCULUL VASELOR DE EXPANSIUNE

2.1. Calculul vaselor de expansiune pentru centrala termica
Qinst = 115.8kW =99570 kcal/h
Vexp =Vy*(Cp— C,.)’ unde:
Ve — volumul total de apa din instalatie
Cm = 0,0288 _ coeficient de dilatare la temperatura de functionare
¢, =0,0004 _ coeficient de dilatare
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Temperatura de functionare este:

T, = TeurtTromr _ 90470 _ o10p

2
Volumul teoretic de apa din instalatie, considerand 12 litri la 1000 kcal/h, este:

V, = Qs * 121itri =99.57 » 12 = 1195litri
Volumul vasului de expansiune este:

Vexp
VT = I_Pmiﬂ

Pmax, UNdeE:
Vesp = Vi * (€ — €,) = 1195 = (0.0288 — 0.0004) = 34litri
Pmin — presiunea minima din instalatie
Pmax = 4.0ata _ presjunea maxima din instalatie
6+7

Poin = 5P2 41 = 211 = 2 3ata

Vp = 13—“23 = 80litri

4
Vom alege cate un vas de expansiune inchis, pentru fiecare cazan, cu membrana elastica, avand
capacitatea de 100 litri.

2.2. Calculul vasului de expansiune pentru boiler
Vaxp =V, *(Cn— C,,)1 unde:
Ve — volumul total de apa din instalatie
¢; = 0,00025 _ coeficient de dilatare la 10°C

c; = 0,01450 _ coeficient de dilatare la 55°C

Temperatura de functionare este:
TartT, 10455
= Tamtlace 200 _ 32,5°C

)

2
Volumul teoretic de apa din instalatie este:
V, =800litri
Volumul vasului de expansiune este:

V exp
Vr=17m

Pmax, UNJE;

Voxp = Vi = (€1 — £2) = 1000 * (0.01450 — 0.00025) = 11.4litri

Vom alege un vas de expansiune inchis, cu membrana elastica, avand capacitatea de 18 litri.
CAP. 3. CALCULUL POMPELOR DE CIRCULATIE
3.1. Calculul pompei pentru centrala termica

Debitul necesar pentru pompa de circulatie este:
2

- yedt ynde:
Q =115.8kW =99570 kcal/h _ sarcina termica a cazanului
¥ =1000kg _ greutatea specifica a apei
¢ =1 _ caldura specifica a apei

At =90 — 70 = 20°C _ diferenta dintre temperatura apei pe tur si temperatura apei pe retur
Q 99570

Se alege o pompa de injectie avand, la turatie medie, debitul D = 5 mc/h si inaltimea de pompare H =
5 mCA.
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3.2. Calculul pompelor de circulatie
Calculul pompei pentru circuitul de incalzire cu radiatoare
Q =33kW =28374.89 kcal/h - sarcina termica a circuitului

¥ =1000kg — greutatea specifica a apei
¢ =1 _ caldura specifica a apei
At =20°C _ diferenta dintre temperatura apei pe tur si temperatura apei pe retur

Q@ _ 2837489 _
T ydt | 1000s120 L4l me/h

Se alege o pompa de injectie avand, la turatie medie, debitul D = 2 mc/h si inaltimea de pompare H
=15 mCA.

Calculul pompei pentru circuitul de incalzire in pardoseala
Q =89kW =76526.23 kcal/h - sarcina termica a circuitului

¥ =1000kg — greutatea specifica a apei
¢ =1 _ caldura specifica a apei

At =20°C — diferenta dintre temperatura apei pe tur si temperatura apei pe retur
_ @ 7652623
D= yodt 100021220 3.83mc/h
Se alege o pompa de injectie avand, la turatie medie, debitul D = 4mc/h si inaltimea de pompare H =
15 mCA.

Calculul pompei pentru circuitul de preparare apa calda menajera

b= vedt unde:

Q=76kW =65348.24 kcal/h

¥ =1000kg — greutatea specifica a apei

¢ =1 _ caldura specifica a apei

At =80 — 60 = 20°C _ diferenta dintre temperatura apei pe tur si temperatura apei pe retur

Q6534824
T pedt | 1000+1220 3.3me/h
Se alege o pompa de circulatie avand, la turatie medie, debitul D = 4 mc/h si inaltimea de pompare H

= 5 mCA.

CAP. 4. CALCULUL DISTRIBUITORULUI SI A COLECTORULUI

4.1. Distribuitor — colector agent termic apa calda
Diametrul necesar pentru distribuitor / colector este

dn,. = |—2&—
Bre = \mweorst | unde:

Q =231.6kW =199140.15 kcal/h - puterea termica instalata

v =0,2 m/s — viteza apei in distribuitor/colector
¢ =1 _ caldura specifica a apei
At =20°C _ diferenta dintre temperatura apei pe tur si temperatura apei pe retur

[ ¢ [199140.15
antmc*At o \J?r*O.Z:ltZO
Se propune un distribuitor, respectiv un colector, avand diametrul nominal Dn150.

dpse = =12591mm

CAP. 5. CALCULUL SUPAPELOR DE SIGURANTA
ARZATORUL ESTE IN FUNCTIUNE SI VANELE GRUPULUI TERMIC INCHISE
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Calculul debitul de abur produs:
Q:ns: = 115.8kW =99570 kcal/h
r=2121j/kg

; 3600 115.8* 3600
D,,.=Q‘"“: - =197kg/h
Capacitatea de evacuare abur a supapelor de siguranta (Gss) conform prescriptiilor ISCIR-C37 prin
alegerea ariei sectiunii de curgere (A).
a = 0.4 — coeficient de curgere al supapei, din catalog producator
& = 0.45 — coeficient de dilatare al fluidului, din tabele
V1 = volumul specific al albului la presiunea 1,1pr+1 (mc/kg)

197

D
A= L = — = 203.34mm?

11341
Lolnandn |22 HL 61045045 |2t D
Vi J 0,38

Diametrul supapei:
d 44 B 14 * 203.34 16.09
R i

Se alege o supapa de 3/4”. Conform normativului 113/2015 se prevad 2 supape de siguranta (una
activa si una de rezerva).

VASUL DE EXPANSIUNE ESTE DEFECT, ACCIDENTAL SISTEMUL DE PRELUARE A
EXCESULUI DE APA ESTE DEFECT S| ACEST EXCES ESTE EVACUAT PRIN SUPAPA DE
SIGURANTA

Diametrul supapei se determina luand in consideratie:

V; = 1195litri _ cantitatea de apa din instalatie, determinata anterior

_ TourtTrerer _ 90470 _ 1
Tp==5 == =80°C_ temperatura medie de regim

Vigoec = 1.0324me/kg _ yolumul masic al apei din instalatie la temperatura medie de regim
Via0e¢ = 1.0004mc/kg — yolumul masic al apei din instalatie la temperatura medie

_ Vigore 1) _ 10324 .\ _ -
AV =V, » (Vﬂw 1) =1195 » (T5oor 1) = 38.22litri
Debitul de apa rezultat din dilatare:

A& 382 _
D - 0.5*V+30¢c - 0.531.0324 - 74-05 kg/h

Capacitatea de evacuare a supapei, aria sectiunii de curgere:

pr = 3 bar — presiunea de reglare

a = 0.4 — coeficient de curgere al supapei, din catalog producator

pc2 = 0.01bar — contrapresiune maxima creata in timpul deschiderii supapei

p = 0.97 kg/mc — densitatea apei la temperatura si presiunea din amonte de supapa

D 74.05
A= , = =64.76mm?
1.612asy (Lipr—pe2)zp  1.61:0.4+/(1.1+3-0.01)+0.97

Diametrul supapei:

424 4+64.76
d= ’-5-1—4- = JF =9.08mm

Supapele alese anterior (3/4”) satisfac si aceasta conditie.

INSTALATII SANITARE — ANALIZA CONSUM-NECESAR
CONSUMURI DE APA
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Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare la parametrii necesari de debit si presiune vor
fi asigurati de la statia de pompare pentru apa rece, alimentarea cu apa pentru rezervor
facandu-se de la reteaua publica.

Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a facut conform 19-2015 tabel 4 cu

relatia :
q=0.20 x (E)*0.5 pentru E> 1.0
Dimensionarea conductelor de canalizare s-a facut conform 19-2015 tabel 8 cu relatia :
q=0.18 x(E)*0.5 pentru E> 0.3
CRESA MEDIE
APA RECE
Nr. Denumire Numar obiecte | Echivalent de
Crt. obiect debit
1 Lavoar 48 0.35
2 WC 7 0.50
3 WC copii 34 0.50
(asimilat WC)
Vidoar 7 0.50
(asimilat WC)
4 Spalator 10 1.00
5 Masina de 4 0.85
spalat rufe
6 Cada de dus 14 0.17
TOTAL | 68.20
Qar=1.651l/s
Se alege, constructiv, un bransament din PEHD De 63 ( 2” - Dn 50mm )
APA CALDA
Nr. Denumire obiect Numar obiecte | Echivalent de
Crt. debit
1 Lavoar 48 0.35
2 Spalator 10 1.00
3 Cada de dus 14 1.00
4 Masina de spalat rufe 4 0.85
TOTAL | 40.80
Qacm =1.28 l/s
Debitul pentru canalizare se determina conform STAS 1795-87 art. 2.2.1.2:
0. =0, +9smux
CANALIZARE MENAJERA
Nr. Denumire obiect Numar obiecte | Echivalent de
Crt. debit
1 Lavoar 48 0.35
2 WC 7 0.50
3 WC copii (asimilat WC) 34 0.50
Vidoar (asimilat WC) 7 0.50
4 Spalator 10 1.00
5 Masina de spalat rufe 4 0.85
6 Cada de dus 14 0.17
TOTAL | 342
Qar=5.331lis
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Valoarea costurilor pentru alimentarea cu apa rece si evacuarea la canalizarea menajera a apelor
uzate menajere si a apelor meteorice se realizeaza luand in calcul debitul mediu zilnic:
8.25 m®/zi x 365 zile = 3011.25 m®
Valorile consumurilor de apa precum si a evacuarilor de ape sunt calculate si consemnate in tabelele
urmatoare in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de persoane aferente:
DEBITE DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, se determina conform
SR 1343/1-2006 :

ALIMENTARE CU APA RECE
. . Nr. Q sp. Q zi med. | Qzi max. | Q max. orar
Nr.crt. | Tip cladire pers. [L/om zi] [mc/zi] [mc/zi] [mcloral
1. Cresa 70 100 7.70 10.01 2.09
25 20 0.55 0.72 0.15
2. TOTAL 8.25 10.73 2.23
ALIMENTARE CU APA CALDA
3. Cresa 70 50 3.85 5.01 1.04
25 5 0.14 0.18 0.04
4. TOTAL 3.99 5.19 1.08
CANALIZARE MENAJERA
B Cresa 70 100 7.70 10.01 2.09
25 20 0.55 0.72 0.15
6 TOTAL 4.80 5.72 8.25

La intocmireé prezentului breviar de calcul au fost respectate prevederile STAS 1478-90 si STAS
1795-87 si SR 1343/1-06.

Necesar de apa rece pentru consum potabil

1. Necesarul de apa rece potabila si apa calda menajera

Date despre constructie

Regim de inaltime imobil: Parter
Unitate de invatamant — Cresa (Parter)
Numar TOTAL de persoane: 22

- Qzi mediu = Kp X ns X cantit (exprimata in UR)/1000 [mc/zi]
- Qzi maxim = Kz x Qzi mediu [mc/zi]
- Qmaxim orar =(Qzi maxim X Ko)/(nr.ore functionare/24) [mc/h]
Nr. U.R. (unitatea de ns (/UR) Observatii
crt. referinta) TOTAL AR AC (+60°C)
1. Utilizatori 70 100 50 Cresa
2 Utilizatori 22 20 5 Personal
- K;, = coeficient de pierderi =1.1
- Kz = coeficient de neuniformitate zilnica =13
- Ko = coeficient de neuniformitate orara =3.0
Prelucrand datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta:
TOTAL (apa rece) Apa calda (+600C)
N Cant. Qzi Qzi | Qmax | Qazi Qzi Qmax
crt DESTINATIA UR (UR) med' max | orar med_ max orar
' (mc/zi) | (mc/zi) | (mc/h) | (me/zi) | (me/zi) | (mc/h)
1. |Persoane la grupurile | pers. 70 7.70 | 10.01 | 2.09 3.85 5.01 1.04
sanitare (cresa)
2 |Persoane la grupurile | pers. 22 0.55 0.72 0.15 0.14 0.18 0.04
sanitare (personal)
TOTAL GENERAL - 8.25 | 10.73 | 2.23 3.99 519 1.08
Pg. 67 | 164
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2. Restitutii la canalizare
Q uz zi mediu = 8.25 mc/zi;
Q uz zi maxim =10.73 mc/zi;
Q uz maxim orar = 2.23mc/h.

3. Alimentare cu apa rece
Pentru determinarea consumului menajer global de apa rece se utilizeaza formula:
gc = 0,2 x (Sum E apa rece) * 0,5 (cresa)

unde; === 5 ma echivalentilor diversilor consumatori;
- E1 - suma echivalentilor bateriilor amestecatoare
- E2 - suma echivalentilor robinetelor de apa rece
Consumatorii luati in calcul sunt:
Ob. Lavoar | WC WC Vidoa | CD MSr SP
san. mini r’
Cresa 48 7 34 7 14 4 10
Introducand datele in formula se obtine un debit necesar de apa rece de 1.65 I/s.

4. Alimentare cu apa calda menajera
Pentru determinarea consumului menajer global de apa rece se utilizeaza formula:
qc = 0,2 x (Sum E apa calda) » 0,5 (cresa)

unde: £ =E, suma echivalentilor diversilor consumatori:
- E1 - suma echivalentilor bateriilor amestecatoare
Consumatorii luati in calcul sunt:
Ob. san. Lavoar | CD MSr SP
Cresa 48 14 4 10
Introducand datele in formula se obtine un debit necesar de apa calda menajera de 1.28 I/s.
Canalizare menajera
Determinarea debitului de calcul al apei uzate pentru conducta de racord s-a efectuat in conformitate
cu prevederile STAS 1795-87, utilizand urmatoarea formula:

unde:
gc = 0,18 x (Sum E canalizare) * 0,5 (cresa)

- E reprezinta suma echivalentilor de scurgere;
Echivalentii de scurgere al obiectelor sanitare :

- lavoare Es =0.50
- WC Es =6.00
- Cadade dus Es =1.00
- Spalator Es =1.00
- Masina de spalat rufe Es =1.50

Consumatorii luati in calcul sunt:

Ob. Lavoar | WC WC Vidoa | CD MSr SP
san. mini r
Cresa 48 7 34 7 14 4 10
Introducand datele in formula se obtine un debit de 5.33 I/s.
Debitul de calcul pentru ape meteorice s-a stabilit functie de debitul ploii de calcul, cu relatia (STAS
1846-2/2005);

Qp =mx 0,0001 x I x 3 Si x @i [litri/s]

in care:

Si — suprafata de pe care se colecteaza;
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®i — coeficient de curgere aferent suprafetei Si;

li — intensitatea normata a ploii de calcul, functie de frecventa f si durata ploii de calcul,

m — coeficient de reducere a debitului = 0,8

1 = 240 I/s ha (pentru o frecventa de calcul a ploii de %% si timp de concentrare superficiala
de 10 min pentru interior).

Q = p *S*1*0,0001*m [I/s]

p=109
m= 0,8
I= 410 [[din nomograma STAS1795]
tc = ftcs + LIV
tcs= |2 [STAS 1795/87; art. 2.2.3.4]
L=H1M0 [m
V=160 |[[STAS 1795/87: art. 2.2.3 4]
tc = 2,17 [[min]
Ape pluviale . Diametru
Diametru tronson
Suprafata tronson final
invelitoare |MP Zmp (Q[Vis]
1 163 | 163 | 4,81 110/2%
2 163 | 326 | 9,62 200/1%
3 342 1668 |19,72 | 200/1% g250/
4 364 (1032 (30,46 |250/0,6% 0,6%
5 278 1310 | 38,67 | 250/0,6%
1 273 |273 | 8,06 110/2%
2 380 |653 |19,28 | 200/1% 5200/
¥ <] 327 |980 (28,93 | 200/1% 1%
@300/
2290 167,60 0.5%
Q ploaie = 67,60
S.Tot. = 2290,00

Debitul de ape pluviale pentru terasa imobil Qpi = 67.60 I/s.
Se aleg 24 receptoare de terasa @ 110 mm .

Apele uzate menajere vor fi trecute mai intai printr-un separator de grasimi pentru apele cu grasimi
rezultate de la bucatarie si printr-un separator de grasimi cu trapa de namol pentru apele rezuitate de
la spalatorie, certificate NTPA 002/2002, premergator deversarii acestora in reteaua de canalizare
menajera a incintei.

5. Statie de pompare apa rece
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Alimentarea cu apa a obiectivului se face de la reteaua publica oraseneasca prin intermediul unei
statii de pompare, conform NP-022/2021 care se va amplasa in circuitul general al apei, astfel incat
aceasta sa fie in permanenta proaspata.
Se recomanda sa se asigure o rezerva de consum de 1 zi.
Rezervorul sa ales la debitul mediu zilnic pentru intreaga cladire in intervalul de o zi, Qzimed = 4.80
mc/zi Vutil apa = 5 mc.
Se propune un rezervor de acumulare format dintr-un rezervor din polietilena de capacitate 5000 |.
Debitul de alimentare cu apa rece este de 1.49/s la care se adauga debitul de refacere pentru rezerva
de incendiu de 0.069/s, debitul total pentru conducta de bransament fiind de 1.6 l/s.
Sarcina hidrodinamica necesara pompelor este data de presiunea necesara calculata:
Hnecesar = Hg + Hu + Hr

unde:
Hg—este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai dezavantajata
hidraulic Hg = 4+2 m H20

Hu—presiunea de utilizare necesara la consumatorul cel mai dezavantajat din punct de vedere
hidraulic Hu =10 m H20

hr—suma pierderilor totale (lineare si locale de sarcina din instalatie

hr =5 m H20

Hnecesar =4 +2 + 10 + 5= 22.5 mH20
Se propune un grup de pompare format din pompa active si pompa de rezerva cu frecventa variabila,
avand urmatoarele caracteristici:

Q=21s;

Hnec = 23 mCA.

6. INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Cladirea are urmatoarele caracteristici:

Destinatia constructiei: Cladire de sanatate pentru anteprescolari;
Categoria/ Clasa de importanta: cr

Numarul compartimentelor de incendiu: 1 compartiment de incendiu,

Regimul de inalfime al constructiei: Parter;

Risc de incendiu: risc MIC;

Grad de rezistenta la foc: grd. II;

Numar ultilizatori cresa: 70;

Personal administrativ: 25;

Volum: 9047.01 mc;

Arie construita: 1765.82 mp.

Conform NP022/2021, art. 3.12.1.18. Instalatiile de stingere a incendiilor se prevad avand in vedere
cerintele reglementarii tehnice ,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a -
Instalatii de stingere®, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.463/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
stabilite pentru cladirile cu functiunea de supraveghere, ingrijire ori cazare/ ad&postire a copiilor
prescolari.

Conform P118/2-2013 cu completarile ulterioare din OMDRAP 6026/2018, articolul 4.1, lit. g) “cladiri
de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batranilor,
persoanelor cu dizabilitdti sau lipsite de addpost, daca este indeplinitd una dintre urméatoarele conditii:
(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 50 de persoane;

(i) au volumul mai mare de 2000 mc”,

Imobilul necesita echipare cu hidranti interiori.
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Conform P118/2 -2013, articolul 4.1, lit. €) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori
cazarea/adapostirea copiilor prescolari, persoanelor in varsta, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de
adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane,

(i) au peste 2 (doua) niveluri si aria construitd mai mare de 600 mp”,

Imobilul nu necesita echipare cu hidranti exteriori.
Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu va fi de 24 ore (vezi P 118/2-2013, Tabel
12.1.):
Qrefacere = 3 mc/24h. = 0.125 mc/h = 0.45 I/s.
Presiunea necesara pentru functionarea instalatiei de stingere a incendiului cu hidranti interiori:
Hidranti interior:
e Hnec. = Hgeodezic + Hutilizare + Hpierderi;
Hgeodezic = 4 + 2m;
Pierderi de sarcina pe furtun: Hfurtun = 3.5 mCA,;
Hutilizare = 22.4 mCA,;
Hpierderi = Hloc+Hlin+ Hst.pompe
Hpierderi = 5 mCA,;
Hnec. = Hg + Hu + Hp = 4+2+22.4+3.5+5 = 37.9 mCA.
e Hidrantii de incendiu interiori — functioneaza timp de 10 minute
Volumul util de apa al rezervorului de incendiu va fi;
Vhi= Qhix Thi=4.2 /s x 10 min x 60 sec = 2.52 mc;
V util hidranti = 3 mc.
Statia de pompare are urmatoarea configuratie
1 Pompa activa:
Qp = 4.2 I/s; Hnec = 38 mCA,;
1 Pompa pilot:
Qp = 1l/s; Hnec = 48 mCA

BREVIAR GAZE
TABEL DE DIMENSIONARE IUGN
Numar | Lungime [m] QMG Qplita QCT Qcalcul | Diam Hrear OH OOH
Lﬁzica I-calcul
tronson | [ml] [mI] | [Nm%h] | [Nm%h] | [Nm3h] | [Nm3h] | [inch] | [mbar/ml] | [mbar] | [mbar]
A-1 1,2 1,34 3,20 0,80 28,00 32,00 | OL2" 0,047 0,06 0,06
11 CONTOR NOQU G25 1,50 1,56
1'-B 1,2 1,34 3,20 0,80 28,00 3200 |[OL2" 0,047 0,06 1,63
B-C 10,56 | 11,76 3,20 0,80 28,00 32,00 | PEB3 0,035 0,41 2,04
C-D 5,8 6,50 - - 28,00 28,00 | PESO 0,092 0,60 2,64
D-E 2,2 2,46 - - 28,00 28,00 | OL2" 0,036 0,09 2,72
oL
E-E1 0,5 0,56 - - 14,00 14,00 11/4" 0,073 0,04 2,77
OOH= 2,77 <5mbar
E-F 1,2 1,34 - - 14,00 14,00 | OL2" 0,01 0,01 2,74
oL
F-F1 0,5 0,56 - - 14,00 14,00 11/4" 0,073 0,04 2,78
O0OH= 2,78 <Smbar
C-G 88,9 | 99,57 3,20 0,80 -- 4,00 PE50 | 0,0028 0,28 2,32
G-H 92 | 10,30 3,20 0,80 -- 4,00 OL 1" 0,029 0,30 2,62
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oL
H-H1 0,3 0,34 - 0,80 -- 0,80 1/2" 0,017 0,01 2,62
O0OH= 2,62 <5mbar
H-J 0,8 0,90 3,20 - -- 3,20 oL 1" 0,019 0,02 2,63
oL
J-J1 0,3 0,34 3,20 - - 3,20 1/2" 0,3 0,10 2,73
O0OH= 2,73 <5mbar

% solutii pentru asigurarea utilitétilor necesare.
Prezentul proiect asigura racordarea la utilitati a cladirii pentru buna desfasurarea a
activitatilor.
Bransamente apa, canalizare si racord electric, internet si telefonie, gaze naturale conform
avizului/solutiei tehnice agreate de furnizorul de utilitati.

4.4 . SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Scenariul | si Scenariul Il

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile atat asupra factorilor
de mediu, cét si din punct de vedere economic si social.
1. Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de
circulatie superioare celor actuale:
- se va reduce cantitatea de combustibili conventionali pentru incalzire datorita centralei
performante prevazuta in prezentul proiect
- datorita echipamentelor performante se reduc simtitor emisia noxelor ceea ce va avea
un efect pozitiv asupra mediului
2. Influenta socio-economica
- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor, in cazul in care
Constructorul selectat are nevoie de personal suplimentar
Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate nu
introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
In faza de executie nu se creeaza locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu.
Constructorul va veni cu echipa proprie, e posibil sa fie necesare angajari de personal
suplimentare la executie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile
necesare si lucrarile sa se realizeze simuitan pentru amenajari si instalatii interioare si
exterioare, echipa estimata fiind de 30 - 50 persoane.

In faza de operare se propune angajarea a 22 persoane, cadre didactice si personal de
intretinere.

Obiectiv Numar total
Angajati 22
Cadre didactice 14
Personal auxiliar 5
Personal nedidactic 3
Copii 70
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii i a siturilor
protejate, dupa caz;
Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (in mod indirect). Prin realizarea cladirii si
implementarea solutiilor de productie de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea
de emisii de gaze cu efect de sera si se reduce consumul de resurse naturale
neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pentru functionarea Cresei
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului se elaboreaza cu respectarea prevederilor Legea
292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private
In conformitate cu prevederie ORDONANTEI DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie
2005 privind protectia mediului completata si modificata cu Legea 265/2006 (care
abroga Legea 137/1995) si Legea 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private Anexa nr. |, lucrérile
(executie si exploatare) la care se refera proiectul “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA
MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2” nu au impact
semnificativ asupra mediului.
Evaluarea impactului s-a realizat in conformitate cu legislatia din domeniu aflata in vigoare. Au fost
luate in considerare si cerintele de protectie a mediului impuse de legea calitatji in constructii.
Impactul asupra fiecarui factor de mediu este evaluat in functie de magnitudinea,
durata si aria de aparitie. A fost evaluat impactul asupra factorilor de mediu importanti
si anume: - ape de suprafata si subterane, sol si subsol, aer, biodiversitate, peisaj,
mediul socio-economic, conditii culturale si etnice etc.
Modalitatile de implementare a principiilor si elementelor strategice pentru protectia mediului sunt:
- armonizarea programelor de dezvoltare a constructiilor cu politicile de protectie a mediului;
- o evaluare a impactului reabilitarii constructiilor asupra mediului, in faza initiala a
proiectelor, programelor sau activitatilor.
S-a facut o evaluare a impactului asupra mediului in timpul perioadei de constructii avandu-se in
vedere volumul de lucrari estimat. Evaluarea impactului s-a realizat in conformitate cu legislatia din
domeniu aflata in vigoare evidentiindu-se principalele surse de poluare pentru constructia cladirii.
Masuri de reducere a impactului
in etapa de realizare a lucrarilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbéri grave ale echilibrelor
ecologice sunt necesare adoptarea de masuri de protectie a florei i faunei, precum:
o respectarea graficului de lucrari in sensul limitarii traseelor i programuiui de lucru pentru
a limita impactul asupra florei si faune specifice amplasamentului
o utilizarea de utilaje si mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul
datorat activitatilor de executie a lucrarilor proiectate, precum si echiparea cu sisteme
performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera
o evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezuitate - colectarea selectiva,
valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor in scopul evitérii atragerii animalelor
salbatice din zona si reducerii riscurilor atat pentru oameni cat si pentru animale.
o prevenirea si inlaturarea urmarilor unor accidente rutiere, in conformitate cu procedurile
de reactie in situatii de urgenta
Tinand cont ca proiectul se desfagoara pe amplasamentul propus pentru infiintare Cresei din
Ploiesti, consideram ca respectarea a masurilor operationale, prevazute pentru protectia
factorilor de mediu, va fi utila si in cazul protectiei ecosistemelor locale.
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.
Nu e cazul.

4.5.ANALIZA CERERII DE_BUNURI $I SERVICI, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII
Scenariul | si Scenariul ll

Potrivit INS, gradul de cuprindere a copiilor de 3-6 ani in cresa a fost de 67,2% in anii trecuti.
INS a calculat acest indicator raportand numarul copiilor care au fost inscrigi la cresa, la
populatia totald de 3-6 ani, rezidentd in Romania, inclusiv a copiilor care au fost inscrigi in
clasa 0, adica imensa majoritate a copiilor de 6 ani. Chiar si dupa aceasta formula de calcul,
gradul de cuprindere in cresa se ridica la 67%, si nu 67,2%.

Cheia corecta in care poate fi interpretat indicatorul - gradul de cuprindere a copiilor de 3-6 ani in cresga,
asa cum a fost masurat de INS, este ca in jur de 67% dintre copiii de 3-6 ani au mers la cresa, iar
restul de 33% nu au fost inscrisi in Invatamantul prescolar, pentru ca imensa majoritate a copiilor de 6
ani au mers la scoala! Deci nu ne ofera nicio informatie despre ponderea copiilor care nu frecventeaza
invatdmantul anteprescolar, desi au varsta legala pentru a fi inscrisi la cresa.

In invatamantul anteprescolar, la un cadru didactic revin 16 copii (in mediul urban 15
copii, iar in cel rural 18 copii), 56,3% dintre prescolari au fost inscrigi in cresa din mediul
urban. Tn anul scolar 2019-2020, din procentul de mai sus 62,1% dintre copii au fost inscrigi
n cresa cu program normal, 37,2% dintre ei - in cresa cu program prelungit, 0,4% dintre copii
- in cresa cu program saptamanal, si 0,3% in cresa speciale, 19.527 de copii au fost inscrigi
in cresa private in anii trecuti, demonstreaza deficitul de locuri din cresele din Romania,
insa INS nu masoara acest indicator, dar nici alfi indicatori care ne-ar putea ajuta sa
calculam amploarea deficitului de locuri din cresa.

4.6.ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA:
FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE _RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Scenariul | si Scenariul Il

Beneficiarul investitiei trebuie s& demonstreze ca interventia propusa este sustenabila din
punct de vedere financiar si nu va periclita capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile
financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectui
este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.
Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza.

VAFN calculata la fluxurile de numerar generate in perioada de referinta (implementare +
operare) este negativa asta insemnand ca rata interna de rentabilitate este mai mica de 4%.
In Anexa 1 — Scenariul | — Scenariu Recomandat pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor
de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul I.

Unitatile de invatamant publice nu sunt generatoare de venituri. Astfel, administratiei locale ii
revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestor unitati. Prin
urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca, MUNICIPIUL PLOIESTI
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a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor unitatilor
ante prescolare, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investitii
se vor obtine economii la cheltuielile cu utilitatile fata de unitati similare existente.
Costuri cu investitia:
Costul cu investitia cuprinde: cheltuieli privind amenajarea mediu, cheltuieli de proiectare si inginerie,
cheltuieli cu executia constructiei, cheltuieli cu achizitile publice, cheltuieli cu asistenta tehnica, dirigentia
de santier, cheltuieli pentru servici de consultantd, informare si publicitate, cheltuieli diverse si
neprevazute. Componentele majore ale proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

Scenariul | - recomandat
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| vatoare totala (Lei
Bl | 3 il m -_ 1
Activ. 1.1 [Activitatea de pregatire a proiectulvi de investitii in baza Contractului SF2622
Subactiv. 1.1.1 Elaborarea studii teren 9.000,00
Subactiv. 1.1.2|  Elaborare audit energetic final si certificat de perfomanta energetic initial 12.000,00
QObtinerea Certificatului de urbanism, Elaborarea documentztiilor necesare
Subactiv. 1.1.3 obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatitlor aferente obiectivului de 15.000,00
investitie, faza SF si obtinerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu
Subactiv. 1.1.4 Elaborarea SF 66.000,00
Subactiv. L.1.5|  Elaborarea Cererii de finantare 70.000,00
Elaborarea documentatiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire
si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii
Subactiv. 11.2.1 {management de profect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie 10.000,00
de santier, verificarea proiectarii} st executie lucrari si furnizare
echipamente/dotari
Activ, i1 1 |Realizarea DTAC, PT+C5+DDE, inclusiv verificarea proiectarii
R Intocmirea documentatiilor de avize, obtinerea avizelor, intocmirea DTAC si
Subactiv. 11,1 cblierea Autortatiel de Coastruciie 20.500,00
Subactiv. 1.1.2|  Realizarea PT+C5+DDE, inclusiv verificarea profectarii 380.000,00
Activ. I1.2 |prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea profectantului
Subactiv. 11.2.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea profectantului 50.000,00
Activ. 1.3 |prestarea serviciilor de dirigentie de santier
Subactiv. 11.3.1|  Prestarea serviciiilor de dirigentie de santier 85.000,00
Activ. 1.4 |Activitatea de realizare a investitiei de baza
Subactiv. 11.4.1|  Constructii si instalatii * inclusiv amenajari mediu si bransamente 15.581.214,73
Subactiv. #.4.2|  Livrare echipamente/dotari inclusiv montaj 2.819.240,94
Subactiv. 11.4.3|  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100.999,00
Subactiv. 11.4.4]  Drganizare de santier - cheltuieli conexe 9.285,43
Subactiv. 11.4.5 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 174.438,29
Subactiv. 11.4.6|  Cheltuieli diverse si neprevazute 1.900.195,57
Activ. I1.5 | Managementul projectului
Sibattv. 5.4 Monitorizarea implementarii profectului si a contractelor de achizitie
incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului 30.000,00
Sy, TL5.2 Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor
profectului 70.000,00
Activ. I1.6 |perularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectulu
Subactiv. 1.6.1 Publicitate cu privire fa inceperea projectului 980,00
Subactiv. 11.6.2 Publicitate cu privire la promovarea proiectului 450,00
Subactiv. 11.6.3 Publicitate cu privire {a rezultatele profectului 23.570,00
Activ. IL.7 | Auditarea proiectului
Subactiv. 1L7.1|  Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final 9.500,00
Activ. 1.8 |intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale
Subactiv. 1.8.1 intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale 30.000,00
TOTAL GENERAL FARA TVA 21.467.373,96
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Activ. 1.1|Activitatea de pregatire a proiectului de investitii in baza Contractului SF2022
Subactiv. 1.1.1 Elaborarea studii teren 9.000,00
Subactiv. 1.1.2|  Elaborare audit energetic final si certificat de perfomanta energetic initial 12.000,00
Obtinerea Certificatului de urbanism, Elaborarea documentatiilor necesare
Subactiv. L.1.3|  obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatitlor aferente objectivului de 15.000,00
investitie, faza SF si obtinerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu
Subactiv. 1.1.4 Elaborarea SF 66.000,00
Subactiv. 1.1.5|  Elaborarea Cererii de finantare 70.000,00
Elaborarea documentatiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire
si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii
Subactiv. 11.2.1 {management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie 10.000,00
de santier, verificarea proiectarii) si executie lcrari si furnizare
echipamente/dotari
Activ. 1l.1|Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectarii
. Intocmirea documentatiilor de avize, obtinerea avizelor, intocmirea DTAC si
Subactiv. #1.1.1 obtierea Autorkatic de Construdie 20.500,00
Subactiv. 1.1.2 Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea profectarii 380.000,00
Activ. 1.2 |prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
Subactiv. 11.2.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea prolectantului 50.000,00
Activ. 11.3 |Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
Subactiv. 11.3.1|  Prestarea serviciiilor de dirigentie de santier 85.000,00
Activ. 1.4 | Activitatea de realizare a investitiei de baza
Subactiv. 11.4.1 Constructii si instalatii * inclusiv amenajari mediu si bransamente 16.666.466,70
Subactiv. #1.4.2|  Livrare echipamente/dotari inclusiv montaj 2.819.240,94
Subactiv. 11.4.3|  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100.999,00
Subactiv. 1L.4.4|  Organizare de santier - cheltuieli conexe 9.285,43
Subactiv. 11.4.5 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 186.376,06
Subactiv. 11.4.6 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.008.720,76
Activ. 11.5 | Managementul profectului
Subactiv. 11.5.1 Monitorizarea implementsrii proiectului si a contractelor de achizitie
incheiate si activitatea de raportare in cadrut projectului 30.000,00
subactiv. 11.5.2 Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor
profectului 70.000,00
Activ. 1.6 |perularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului
Subactiv. 11.6.1 Publicitate cu privire 1a inceperea proiectului 980,00
Subactiv. 11.6.2 Publicitate cu privire la promovarea profectului 450,00
Subactiv. 1.6.3 Publicitate cu privire ia rezuitatele proiectului 23.570,00
Activ. 11.7 | Auditarea proiectului
Subactiv. 1.7.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final 9.500,00
Activ. 11.8 |intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale
Subactiv. 11.8.1 Intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale 30.000,00
TOTAL GENERAL FARA TVA 22.673.088,89
Costuri de exploatare
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Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate mentenantei
sistemului implementat, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei de implementare.

Costurile de exploatare au fost prognozate pe perioada ulterioara implementarii proiectului si constau
in: costuri materiale legate care vor fi generate de lucrari de reparatii si intretinere a cladirii Cresei,
pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera, electrice, gaze naturale, internet,
telefonie.

Venituri din exploatare
Proiectul de fata la fel ca si unitatea de invatamant la care se refera nu va genera venituri ca urmare

acoperirea costurilor de operare se va realiza din surse bugetare alocate de catre administratia
publica locala.

Fluxul de nhumerar = Total intrari - Total iesiri

Total intrari = Resurse financiare pentru investitie + Venituri din exploatare (venituri de la
bugetul local al beneficiarului pentru acoperirea cheltuielilor privind mentenanta investitiei,
inclusiv TVA)

Total iesiri = Costuri cu investitia + Costuri cu intretinere si operarea

(costuri de exploatare)

Resurse financiare pentru investitie = Finanfare nerambursabila + Contributie beneficiar

Astfel, privind global intreaga infrastructura modernizata, proiectul prevede in cadrul analizei
financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea cheltuielilor
de operare ulterioare.

Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat, in fiecare an, este mai
mare sau egal cu zero.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitafii proiectului de investitii este necesara
previzionarea evolutiei intrarilor i iesirilor aferente acestuia pe termen lung. Avand in vedere natura
proiectului si {indnd cont de recomandarea Ghidului solicitantului, s-a considerat un orizont de timp
de 14 de ani.

Element Ipoteze

Perioada

proiectului Perioada de referinfa recomandata de Ghidul de analize cost beneficiu specific

acestui domeniu, este de 14 de ani.

In cadrul devizului general al investitiei a fost calculata Taxa pe valoarea
adaugata de 19%.

TVA TVA nu s-a aplicat cotelor ISC si CSC si a taxelor pentru emiterea avizelor si
autorizatiilor, din cadrul capitolului 5 al devizului general al investitiei deoarece
acestea nu sunt purtatoare de TVA.

Costurile materiale au avut la baza preturile practicate pe piata materialelor
folosite in program WINDEV. S-a considerat o crestere a preturilor egala cu o
variatie anuala rezultata ca urmare a variatiei evolutiei PIB-ului si ca urmare a
cresterii preturilor din industrie, comparativ cu anul precedent. Aceste variatii
sunt in conformitate cu previziunile Comisia Nationala de Prognoza, previziunilor
Comisiei Nationale de Prognoza - "Proiectia principalilor indicatori
macroeconomici pana in anul 2021-2025" Prognozei 2022 — Proiectul de buget
2022. folosit la costuri si Cresa si luate in calcul in bazele opex actuale si
previzionate de-a lungul celor 14 ani de analiza financiara.

Detalii cu privire la aceste calculatii se regasesc in Analiza financiara a
proiectului — Anexa a Studiului de fezabilitate

Costuri materiale
luate in calcul
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Rata interna de rentabilitate (a investitie) este sub rata de actualizare, VAFN este negativ si
raportul cost/beneficiu nu poate fi calculat.

Acest tip de investitii nu sunt rentabile, ele avéand in principal un caracter social.
In concluzie, indicatorii financiari calculati se incadreaza in urmatoarele limite:

Scenariul | adoptat

Rentabilitatea financiara a investitiei (RIRF/C) % #DIV/0!
Venitul net actualizat al investitiei (VAFN / C) Lei -22.216.454,30
Scenariul Il nerecomandat
anciars % #DIVI/0!
Lei -23.533.749,35

nerambursabile pentru a fi viabil.

Faptul ca VAFN/C este negativ arata ca pr0|ectul necesita interventie financiara din fonduri

Rentabilitatea investifiei nu poate fi calculata deoarece proiectul nu asigura realizarea unei afaceri

aducatoare de profit.

Rata Interna de rentabilitate financiara

#DIV/0! Imposibil de calculat. Fluxurile de
numerar isi schimba semnul mai mult de o
singura data pe durata perioadei de referinta
(ceea ce este perfect fezabil In cazul
proiectului de fatd). - aceasta fiind o investitie
neaducatoare de profit

Valoarea Actualizata Neta

Valoarea este negativa aratand ca proiectul
nu este fezabil din punct de vedere financiar.
Necesita finantare din fonduri nerambursabile

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Scenariul | - propus de proiectat

Incasin aterente telfan [ | 3.849.321,99 405070230 | _ 418918405  4.463.169,12
Plays aferente cheltulelllor operational Leifan | - 3.107.020,79 331517420 | | 333500547 ; 3.563.950,78
Flux de numersr din de axpl { | R | R e ] 742.301,21 | 744, 528211 854.178,57 | 899.218,34
Investitle Leifan 682.465,00 | 16.695. r_n_s _55_4 8135.551,19 | RS | |

Flux de numerar din dalnvestiyil - | laljan | (682.465,00) (16.695.015,55) {8.185.551,19) - I | |
Flux de numarer - de side | Leifan | (6B2.465,0 Assogl [_16.695 015555), [8.135.551,19) 742,301,21 | 7485811 BSA17857  899.2183
Surse de finany - l leifan | 682.46500 | 16.695.015, 55'!_ 8.135.551,19 | ) j !

Flux de numerar din activitatea definantare =~ | _Leifan 682.465,00 | 16.695.015,55 | 8.135.551,19 - - _i_ - : |
Flux de numerar total Leifan ===] - 742,301,21 744.528,11|  854.17857 899.218,34
Fluxde numerartotabcumulat " Lelfan - - - _L - ‘143.301,21 1.486,82932 | 2.341.007,89 3.240.226,23

P T . — e it TR T NG A B i (T

Scenarlul |

‘ncasérl aferente lor operational | levan | e -1 384932199 4.059.702,30 | 4.189.184,05 4.473,286,40
Plyi aferente cheltuielilor operational T Leifan | | 3.107.020,79 331517420 3335.00547 |  3563.950,78
Flux de numarar din de axpl {operational) Leifan_| - |__742.301,21 744,528,211 854,176,57 909.335,63
Leifan_| 682.465,00 | 17,718.253,12 3.544.845,2_2}
‘Flux de numerer din activitates de investifii_ Lei/an 1682.465,00) (17.718.253,12)| (8.544.846,22]| - -
Flux de - de expl #i de ¢ | telfan [682.465, oo)_ (17.718.253,12)| (8.544.846,22)]  742.301,21 744,52811 854.17857 | 909.38568
Surse de fl o i Lelfan 68296500 |_17.718.255.12 8.544.846.22_!
Fluxde din de finant; | tatfan 1 68246500 | 17.718.25312 | 8:544.83622 | - p N
Flux da numersr totel Lelfan | i - | 74230121 74452811 854.178,57 909.335,63
Flux da total cumulat - teifan | 1 S - ] 74230121  1.486.82932 |  2.341.007,89 | _ 3.250.343,52
o T e S N~ X ™ S Ay s O S T RS SR i R
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4.7 ANALIZA ECONOMICA3), INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA:
VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE $I RAPORTUL COST-BENEFICIU
SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Scenariul | si Scenariul |

Conform legislatiei in vigoare, analiza economica este obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore.

In concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar
a se elabora o analiza economica.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se
mentioneaza definitia proiectului major si anume:

....] o operatiune care include un ansamblu de lucrari, activitati sau servicii, destinate sa
indeplineasca prin ele insele o functie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care
urméareste obiective clar identificate si al carei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul
operatiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevazut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al
carei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR]...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor mentionate anterior, proiectul propus nu reprezinta o
investitie publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza economica.

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investitie trebuie evaluat raportul cost-
eficacitate.

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

Numar copii deserviti de cresa nr 72
VAN Numarcopit . 7 761,00

Costuri actualizate totale anuale incrementale lei

VAN costuri totale de intretinere si operare cresa scenariu ales lei 32,072.329,38 lei
Raportul ACE optiunea A lei/copil 42,144 98 lei

VAN costuri totale de intretinere si operare cresa scenariu alternativ lei 33,231.670,66 lei

Raportul ACE optiunea B lei/copil 43.668.42 lei

VAN costuri totale de intretinere si operare cresa scenariu alternativ lei 7.772.400,43 lei

Raportul ACE optiunea B’ lei/copil 10.213.40 lei

Se urmareste in special prin realizarea investitiei:

e Asigurarea unei infrastructuri adecvatd/corespunzatoare ciclurilor educationale.
Infrastructura educationald este esentiald pentru educatie, dezvoltarea timpurie a
copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala.

e Accesul la educatie cu facilitai de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la cresterea
ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a
parasirii timpurii a scolii, la o ratd mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si
la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

e Realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea gradului de participare
a populatiei in invatamantul pregcolar si antescolar
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4.8.ANALIZA DE SENZITIVITATE®

Scenariul | si Scenariul Il

In concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analiza de senzitivitate.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definitia
proiectului major si anume:

.| 0 operatiune care include un ansamblu de lucrari, activitati sau servicii, destinate sa indeplineasca prin ele insele
o functie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al carei cost
total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operatiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevazut la
articolul 9 primul paragraf punctul 7, al carei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EURY...]”

Aprobarea proiectelor de investii publice Articolul 42(1) Documentatile tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiti noi, documentatile de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv notele de
fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlaltte categorii de investitii
incluse la pozitia C «Alte cheltuieli de investitii» care se finanteaza, pofrivit legii, din fonduri publice, se aproba de
catre;

a) Guvernul, pentru valori mai mari de 40 de milioane lei;(la 24-03-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 42 ,
Sectiunea a 3-a, Capitolul lll a fost modificatd de ARTICOLUL UNIC din HOTARAREA nr. 207 din 18 martie 2020,
publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020)

b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 7 milioane lei si 40 de milioane leij(la 24-03-2020,
Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul Ill a fost modificatd de ARTICOLUL UNIC din
HOTARAREA nr. 207 din 18 martie 2020, publicats in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020 )

c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 7 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de
credite.(la 24-03-2020, Litera ¢) din Alineatul (1) , Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul lll a fost modificata
de ARTICOLUL UNIC din HOTARAREA nr. 207 din 18 martie 2020, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 238

din 24 martie 2020)

Nota oo

Reproducem mai jos prevederile articolului unic din HOTARAREA nr. 207 din 18 martie 2020, publicati in
MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020:
Articolul unic

Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii noi, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de
fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celoralte categorii de investitii
incluse la pozitia C ,Alte cheltuieli de investiti* care se finanteaza, pofrivit legii, din fonduri publice, prevazute
in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se modificd dupd cum
urmeaza:

a) Guvemul, pentru valori mai mari de 40 de milioane lei:
b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 7 milioane lei si 40 de milioane lei;
c) ceilalfi ordonatori de credite, pentru valori pana la 7 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de
credite.(2) Reaprobarea documentatiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investitii, a documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectudrii
chettuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C «Alte cheltuieli de investitii» se face potrivit
prevederilor alin. (1).(3) Aprobarea sistérii executiei unui obiectiv/proiect de investiti sau a lucrarilor de interventii,
precum si a unor obiecte sau capacitati din cadrul acestora se face de cafre autoritatea care a aprobat/reaprobat
documentatia tehnico-economica.(4) Limitele valorice privind competentele de aprobare prevazute la alin. (1) se pot
modifica prin hotarare a Guvemului, in funcfie de evolutia indicilor de preturi.(la 21-10-2013, Art. 42 a fost modificat
de pct 57 al art. | din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18
octombrie 2013. ) Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de buget

In concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analiza de senzitivitate.
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4.9.ANALIZA DE RISCURI, MASUR! DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Scenariul | si Scenariul Il

in cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulrii
implementarii proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.
Scenariul | si Scenariul |l

In vederea cresterii sanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate
riscurile cele mai des intalnite in raport cu acest tip de investitie.

intarzieri in atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari
| Echipa UIP va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale
Beneficiarului astfel incat toate sectiunile documentatiei de atribuire sa fie cat mai
clare si sa reduca riscul solicitarilor de clarificari sau al contestatiilor. Beneficiarul va
asigura personal de specialitate cu experienta astfel incat sa nu apara erori in
| evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestatii.
Tiprisc | Juridic [Probabilitate’ | Medie "importanta | Mare
Descriere Gestionarea deficitara a fondurilor alocate proiectului
Mésuri‘aé_ Membrii UIP vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile aferente
reducere proiectului in vederea respectarii incadrarii in liniile bugetare, cu accent pe
e evaluarea eligibilitatii cheltuielilor.
Tip risc Financiar ? Probabilitate | Mica | Importanta | Mare
Descriere | Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrarilor
‘Masuri de Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de executie a lucrarilor vor fi evitate prin
reducere monitorizarea periodica a stadiului acestora. In confractul de executie lucrari vor fi prevazute
termene si obligatii extrem de stricte, cu penalizari corespunzatoare astfel incat executantul sa
realizeze lucrarea in termenul conventt.
Tiprisc | Tehnic | Probabilitate | Medie | Importanta | Mare
Descriere Aplicarea de corectii financiare
‘Masuride | Echipa UIP va superviza in permanenta toate aspectele ce pot genera corectii
reducere financiare din partea FINANTATORULUI, si anume: respectarea Tntocmai a
prevederilor legislatiei de achizitii publice, respectarea obligatiilor contractuale de
catre operatorii economici, respectarea cerintelor tehnice si de calitate ale
proiectului de catre executant, etc.
| Tip risc Financiar | Probabilitate | Medie | Importanta | Mare
Descriere Intarzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata / cereri de
rambursare
Masuri de Echipa UIP va acorda o atentie deosebita intocmirii cererilor de plata si de
‘reducere rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale FINANTATORULUI. In cazul
in care Intarzierile se datoreaza unor motive externe beneficiarului cum ar fi
instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din
bugetul local pana la remedierea situatiei.
Tip risc Financiar | Probabilitate | Mica | Importanta | Medie
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5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1.COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATI! $I RISCURILOR
Scenariul 1

ARHITECTURA S| STRUCTURA
ACCES INCINTA
Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutiera propusa prin PUZ, avand NC
148504 ce face legatura directa din Strada Cosminele.
Posibilitatea de acces pentru interventii pe cel putin doua laturi ale cladirii este asigurata, cu
acces pe teren din strada propusa prin PUZ.
Accesul pentru aprovizionare se va face ocazional carosabil, cu orar prestabilit.
Accesul pietonilor se va realiza separat de accesul auto, din strada propusa prin PUZ.
LOCURI DE PARCARE
Se vor asigura spatii destinate parcéarii pe termen scurt a automobilelor apartinatorilor si
personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilitati, amplasate
perpendicular pe strada propusa prin PUZ. Locurile de parcare se vor amenaja cu pavaj
ecologic (dale perforate ce permit cresterea ierbii) si or fi incojurate cu un gard viu de 1,20m
inaltime.
DESCRIEREA FUNCTIONALA
Imobilul pentru invatamant anteprescolar (cresa), cu regim de inaltime Parter, este configurat
dupa cum urmeaza:
Accesul pentru grupele de anteprescolari se realizeaza la nivelul parterului pe latura de sud-
est, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresa prevede urmatoarele spatii: 7 dormitoare,
4 camere de joaca, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu pentru luat masa,
grup sanitar persoane cu dizabilitati, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona
adminstrativa si nucleul tehnico-gospodaresc.
ACCESE/ EVACUARI CLADIRE - clidirea are un total de 16 usi de acces/evacuare la
nivelul terenului dupa cum urmeaza:

- 1 acces principal copii — din latura de sud-est;

- 1 acces personal didactiv — din latura de nord-est;

- 1acces TEG

- 1 acces Centrala Termica

- 7 accese/ evacuare copii prin camerele de joaca;

- 3 accese/ evacuare de la nivelul coridoarelor,

- 1 acces receptie marfa;

- 3 accese/ evacuare personal auxiliar;
SISTEMUL CONSTRUCTIV
Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de 0.30m si inaltimea de
0.65m si talpi de fundare cu dimensiunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.
Stalpii au sectiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L” cu laturile de 60x60cm sau
75x75cm.
Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cat si cele interioare au Sectiunea variabila
cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm.
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Suprastructura

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in conformitate
cu P100-1/2013 si se refera la:
Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezinta obiectivul cel mai important al
proiectarii. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si
suficient de puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor
seismice, indiferent de directia acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care
iau nastere in toate elementele cladirii sunt preluate de plansee - diafragme orizontale si
transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt transferate la fundatii si teren.
Cladirea proiectata are regimul de inaltime P.
Structura de rezistenta a fost modelata in functie de partiul de arhitectura si a fost conformata
sa raspunda criteriilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de
proiectare in vigoare la data elaborarii proiectului si mentionate la capitolul 3 din prezentul
memoriu.
Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele secventiale
multiple de rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem
cadre de beton armat pe doua directii cu dimensiunile stalpilor de 30 cm x 30 cm, 30 cm x 60
cm; sectiune L 60x60x30cm si L 75x75x30cm. Grinzile au latimea de 30 cm iar inaltimea
variaza intre 40 si 65¢cm.
Structura acoperisului este de tip terasa necirculabila, grosimea placii avand 15 cm.
Prin proiectare s-a urmarit atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la starea
limita de serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1.
Materialele utilizate in suprastructura sunt:
= Beton armat

- Clasa C25/30

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Dozaj minim ciment 300kg/mc

- Raport max. a/lc=0.5

- Permeabilitate P8/10

- Dimensiune maxima agregat = 16mm

- Clasa de expunere XC1 (NE 012-1/ 2007)

= Armaturi Bst500S - categoria de ductilitate C

Cladirea are dimensiunile in plan de aproximativ 33.80 x 71.50 m, avand 16 axe pe directia X
-A,A1,B,B1,C,D,E,F,F1,G, H, |, 11, J, K, L - cu distantele interax de 3.3, 2.25, 0.65,
3.65,1.15,4.3,2.9,2.1,0.25,1.95, 2.7, 0.6, 2.15, 0.75 si respectiv 4.8; si 22 axe pe directia
Y-1,11,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - cu distantele
interax de 4.4,4.95, 2.35,4.95,4.6,4.3,4.0,2.75,4.0,4.3,46,4.3,4.0,2.75,4.0,4.3, 4.6,
3.35, 0.25, 0.5 si respectiv 2.4. Cladirea are regim de inaltime Parter cu inatime variabila intre
axele 5 — 16 si B — J. Inaltimea de nivel este de 3.50m pe placa de peste Parter, iar in zona
cuprinsa intre axele 5 — 16 si B — J aceasta variaza intre 4.07 si 6.78 fata de cota +0.00.
Infrastructura

Sistemul de fundare este de tip fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi echilibrare din
beton armat pe doua directii. Grinzile din beton armat au forma de dreptunghiulara cu
dimensiunea de 30x65cm. Placa de la cota -0.10 / -0.25 are grosimea de 15 cm si este
armata cu 2 plase STPB @8/15/15 sus si jos.
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Materialele utilizate in infrastructura sunt:
= Beton simplu si egalizare
- Clasa C8/10
- Ciment CEM Il A-S 32.5N
- Raport max. a/c = 0.65
- Dimensiune maxima agregat = 32mm
- Clasa de expunere X0
» Beton armat in fundatii
- Clasa C20/25
- Ciment CEM Il A-S 32.5N
- Dozaj minim ciment 280kg/mc
- Raport max. a/c = 0.55
- Permeabilitate P8/10
- Dimensiune maxima agregat = 16mm
- Clasa de expunere XC2 (NE 012-1/2007)
= Armaturi BST 5008 - categoria de ductilitate C.

INCHIDERI EXTERIOARE SI FINISAJE

inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida cu goluri, grosime 30cm.

Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem placi poliuretan 15 cm grosime, protejate
cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconica,
culoare alb.

In zona soclului, termoizolarea se va realiza din placi poliuretan 15 cm, finisaj tencuiala
decorativa siliconica, culoare alb.

Placa de pe sol se va termoizola cu placi poliuretan grosime 10cm.

Acoperisul cladirii va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate.

Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasata pe peretele
nucleului tehnico-gospodaresc. Aticul terasei necirculabile va fi prevazut cu o bara
perimetrala metalica pentru prinderea centurii de siguranta la lucrari de interventie (,linia
vietii”) si glaf preformat din tabla aluminiu.

Terasa necirculabila orizontala va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu
autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabila pe volumele inclinate va fi acoperita cu tabla
faltuita.

Terasa si planurile inclinate ale acoperirii vor fi termoizolate cu placi poliuretan 25cm
grosime.

TAMPLARIE

Tamplarii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate din tamplarie profile aluminiu cu rupere de punte termica,
culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E.

Tamplarii interioare:

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tamplarie de lemn, prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere, dupa caz. Usile si compartimentarile grupurilor sanitare vor fi realizate din
panouri de HPL pe picioruse din inox. Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va
conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-02, privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu
geam laminat securizat.

£ ——SF "PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA ' & 821164

COSMINELE NR. 11A-LOT 2”



180 9001
certificat nr.

e X S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L. | 150 14001

rtificat nr.
Q Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania “loos 11284
E-mail: office@sqb.ro ; www.sab.ro ] ‘

Smacr Doy aunha e e 8| 150 18001
certificat nr.
100911292

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevazute cu geam laminat securizat.
Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de
punte termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere.

Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalica, termoizolanta, prevazuta
cu dispozitiv de autoinchidere. Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi
metalica.

COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe ambele fete cu
grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vata minerala si profile metalice, cu placi gips-carton
simple/ ignifuge/ rezistente la umezeala, dupé caz. In cadrul grupurilor sanitare se va aplica o
placare dubla de gips-carton pe structura metalica.

Compartimentarile de la nivelul grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate pe
picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucatarie, camera personal
auxiliar interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie
curata, depozit lenjerie murdara, spatii tehnice.

- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistenta mare la uzura la nucleele de copii,
coridoare, administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari.
Pardoseala poliuretanica va fi impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 —
coridoare, tip 2 spatii administrative, tip 3 — sali grupe si alte spatii destinate copiilor.

Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF la pardoselile poliuretanice.

Pereti:

- pentru peretii de zidarie/ beton se va aplica o tencuiala uscata de tipul placare gips-carton
aplicata cu pat de adeziv;

- in functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet + vopsea
lavabila sau placare ceramica;

Tavane - plafoane supsendate din gips-carton in camp continuu, finisate cu vopsea lavabila/
vopsea lavabila rezistenta la umezeala in functie de destinatia spatiului interior.

CIRCULATII

Accesul pietonal in cladire va fi conformat pentru accesul facil al copiilor anteprescolari si al
persoanelor cu dizabilitati.

Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in vigoare si vor
avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. Balustradele vor fi realizate din
confectii metalice, cu mana curenta cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre
montanti de 10 cm.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Rampa, cu o
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu mana curenta la
H=90cm, respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, catre exterior. Suprafata
de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.

La nivelul pardoselii se vor monta panouri de avertizare tactilo-vizuala in zonele de
modificare a cotei de nivel.

In vecinatatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar conformat pentru
persoanele cu dizabilitati cu respectarea prevederilor normativului privind proiectarea
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constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o
deschidere libera de 90 cm si va fi usor de manevrat, aceasta se va deschide spre exterior si
va fi dotata pe fata exterioara a grupului sanitar cu un maner orizontal cu actionare prin
tragere, situat la inaltimea de 70 cm de la pardoseala finita.

La interior nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm iar orice schimbare de nivel va fi rezolvata

printr-o rampa interioara.

AMENAJARI EXTERIOARE

In cadrul amenajarii incintei se vor folosi urmatoarele finisaje:

- Asfalt in cadrul trotuarului de acces;

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si soclu se vor trata cu
masticuri elastice impermeabile.

- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabila de aprovizionare si parcari;

- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;

- Tartan si nisip pentru locurile de joaca destinate copiilor amenajate in exterior;
acestea vor fi dotate cu echipamente de joaca dimensionate conform varstei;

AMENAJARE SPATII VERZI

Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si plantare de copaci; locurile

de parcare vor fi bordate de gard viu.

IMPREJMUIRE

Incinta cresei va prezenta urmatoarele tipuri de imprejmuire:

- imprejmuire pe latura spre strada, inaltime 200cm, alcatuita din soclu din beton/ zidarie
30cm inaltime si confectie metalica - panouri cu stalpi de sustinere din teava rectanguala
de 8x8cm, traverse orizontale din teava rectangulara 4x4cm si elemente verticale din
teava rectangulara 2x2cm amplasate la o distanta de 8cm;

- imprejmuire limite laterale si posterioara, inaltime 200cm, beton/ zidarie

Lungimea totala a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.

PLATFORMA COLECTARE DESEURI

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora

se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. inchidere zona

pubele si zona grup electrogen, din tabla expandata montata pe structura metalica
rectangulara.

INSTALATI DE INCALZIRE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este
prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

Srmaew By annBocae

. Instalatii de incalzire cu corpuri statice
. Instalatii de Tncalzire prin pardoseala
. Instalatia de preparare apa calda menajera

Surse de energie termica si consumuri energetice:

- centrala termica alimentata cu gaze naturale: 2 cazane murale, in condensare, cu
tiraj fortat si camera inchisa de ardere.

- saizeci si cinci de panouri solare cu o suprafata absorbanta de 1.4mp si statie
completa de automatizare/pompare pentru sisteme solare, montate pe terasa
cladirii;

Pentru asigurarea confortului termic vor fi luate in considerare solutii diferentiate pe tipuri de
incaperi:

- Solutia pentru incalzire cu corpuri statice;

- Solutia pentru incalzire in pardoseala;
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Solutia pentru preparare ACM,;
Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare;
Solutia pentru climatizare,
Solutia pentru ventilare;
INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA
Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari :
o alimentarea cu apa rece menajera
alimentarea cu apa calda menajera
instalatii protectie la incendiu
evacuarea apelor uzate menajere
e evacuarea apelor uzate pluviale

INSTALATI ELECTRICE
Cladirea va fi alimentata cu energie electrica.
Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice.
Pentru proiectul in discutie se va proiecta o instalatie electrica descrisa dupa cum urmeaza:
- instalatii de detectie si semnalizare incendiu;
- instalatii de paratraznet si impamantare;
- instalatii de iluminat;
- instalatii de iluminat de siguranta;
- instalatii de curenti slabi: efractie, supraveghere video CCTV, control acces, CATV, voce-

date, interfon;

instalatii electrice de producere energie elctrica cu panouri fotovoltaice;
INSTALATII GAZE NATURALE
Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale pentru utilizare in cadrul centralei termice si la
bucatarie. Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente vor fi indicate in
proiectul de specialitate.
Se monteaza 2 centrale termice noi cu debitul de 14 Nmc/h fiecare, o masina de gatit noua
cu debitul de 3,20 Nmc/h si o plita noua cu debitul de 0,80 Nmc/h.
Pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale exterioara s-a ales solutia cu conducta
ingropata din PE100 SDR 11 cu Dn 63 mm, respectiv Dn 50 mm si conducta aparenta din
OL.
Instalatia de utilizare exterioara va fi montata in regim de presiune joasa.

Scenariul 2
e izolarea termica a peretilor exteriori cu 20 cm termoizolatie vata minerala;
e montarea de ferestre LEMN

Celelalte interventii raman neschimbate

SCENARIU RECOMANDAT, S-A STABILIT A FI SOLUTIA |, DEOARECE VALOAREA DE
INVESTITIE ESTE MAI MICA, PERIOADA DE REALIZARE A LUCRARILOR REDUSA SI COSTURI
DE INTRETINERE S| REPARATII ULTERIOARE IN TIMP MAI MICI.
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DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC
Solutiile de interventie iau calcul variante alternative pentru asigurarea conditiilor
optime de dezvoltare a copiilor intr-un mediu adecvat
Scenanul |- recomandat

LRy el T | Valoare fara Valoare cu

Denumirea capitolelor si subcapitolelorde | TVA* | TVA | TVA
el ol by cheftuiei | lei | i e
TOTAL GENERAL 21.467.373,96 4.045.657,78 | 25.513.031,74
din care C+M (1.2+1.3+1.442+4.1+4.2+5.1 1) | 15.858.026,67 3.013.025,07 | 18.871.051,74

Scenariul Il nerecomandat

TOTAL GENERAL 22.673.088,89 | 4.272.475,43 | 26.945.564,32

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 16.943.278,64 | 3.219.222,94 | 20.162.501,58

EVALUAREA LUCRARILOR DETALIATA IN TABELELE DE MAI SUS, CONDUCE LA CONCLUZIA
CA SOLUTIA |, ESTE CEA MAI INDICATA DIN PUNCT DE VEDERE INVESTITIONAL FIIND MAI
PUTIN COSTISITOARE

DIN PUNCT DE VEDERE AL SUSTENABILITATII
Investitia se refer3 la imbunatatirea conditiilor dintr-o institutie cu infrastructura negeneratoare de venit.
Scenarlul I - ro usde . ronectat

sbelu 5 « SUSTENABI EA FINANCY TUL i 1 g
Tnmsériaferente [ L Ll.ei/an e = - | 3.849.32199 4.059.702,30 4.189.184,05 4.463.169,12

Piai aferente ch perational T ol - B 3.107.020,79 331517420 | 323500547 |  3.563950,78
Flux de numaerar din de exph (i jional] | Leifan .1 -1 - 742.301,21 744.528,11 854.178,57 899.218,34

Iovestitie | _Lel/an 682.265,00 | 1669501555 | 8.135.551,19 | .

Fluxde din de investifi 1 Leifan {682.465,00)! [16.695.015,55), (8.135.551,19) -

Flux de - da exploatare i de 1 | talfen {682.465,00)|_(16.695.015,55)| {8:95.551,19) 742.301,21 74452811 | 854.47857 |  899.218,34 |

Surte de - | lejan | 68246500 | 1669501555 | 813555119 5

Flux de numerar din activi de finants Lei/an 682,465,00 16,695, 015,55 8,135.551,19 | - - =5 -
Fhux de numerar total Lelfan : - 1 7a30121 744.528,11 854.178,57 899,218,34
Flux de numarar total cumulat - “lelfan : - 7-71; 74230121 |  1.A86.829,32 |  2.341.007,89 |  3.240.226:23
e e AL LT il {1 i e X LTSRN e N

Acngin
4.189.184,05 |

Incasiri aferente Leifan - _ - 384932198 | 4059702301 4.473.286,40

PiAiti aferente cheftulelit i teifan | - | - - 3.107.02079 | 331517420 333500547 | 356395078

Flux de numersr din activitatea de exploatare ( 1) Leifan | - - - 74230121 74452811  B54.17857 |  909.33563

Investitte Lei/an 68246500 | 17.718253,12 | _8544.846,22 -1

Pl de numerar din de 1 Leljan | {682.465,00] (17.718.253,12) (8.544.846.22) =il

Flux de de axph sl de Lelfan | (682.465,00]] (17.718253,12)| (B.544.846,22] 742.301,21 744,528,11 854.178,57 |  909.33563

Sursedefinamtare leifan | 68246500 1771825312 | 8.544.846,22 N

Fluxde din de finang Lalfan | 662,465.00 17.710.253,12 s.su.m,zz | - - - -

Flux de numerar total Leifan | 742.301,21 744.528,11 854,178,57 09.335,63

Flux de mmnrar&ml wmullt —_— Leifan | T | SO 742.30121 | 1.486.82932;  2.341.007,89  3.250.34352
: Eoah e i TG oot o Mo T3 T~ ok 2 TR

SUSTENABILITATEA DETALIATA IN TABELELE DE MAI SUS, CONDUC LA CONCLUZIA CA
SOLUTIA | ESTE CEA MAI INDICATA COSTURILE DE INTRETINERE SUNT MAI MICI
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DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR

Rata interna de rentabilitate (a investitie) este sub rata de actualizare, VAFN este negativ si
raportul cost/beneficiu nu poate fi calculat.
Scenariul | adoptat

Rentabilitatea financiara a investitiei (RIRF/C) % #DIV/0!

Venitul net actualizat al investitiei (VAFN / C) Lei -22.216.454,30

Scenariul Il nerecomandat

% #DIV/0!
Venitul net actualizat al investitiei (VAFN/C) Pl Lei -23.533.749,35
Faptul ca VAFN/C este negativ arata ca proiectul necesita interventie financiara din fonduri
nerambursabile pentru a fi viabil.

lar rentabilitatea financiara RIRF/C nu se poate calcula datorita faptului ca investitia pentru
realizarea proiectului, nu este pentru unitate aducatoare de profit.

INDICATORII FINANCIARI DETALIATI IN TABELUL DE MAI SUS SI IN ANALIZA
FINANCIARA A PROIECTULUI, CONDUC LA CONCLUZIA CA REALIZAREA SOLUTIA |
ESTE CEA MAI BUNA

Unitatile de invatamant public nu sunt producatoare de venituri. Astfel, administratiei locale ii
revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestor unitati. Prin
urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca MUNICIPIUL PLOIESTI
a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor unitatilor
de invatamant, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investitii se
vor obtine economii la cheltuielile cu utilitatile.

DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCURILOR
Analiza de risc realizaté scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin.

in continuare sunt prezentati o serie de factori de risc calitativi, care sunt descrisi si pentru
care sunt prevazute o serie de masuri de diminuare a riscului asociat acestora.

Pentru evaluarea probabilitatii de aparitie a situatiilor de risc este utilizatd urmatoare clasificare:
¢ Foarte putin probabil — probabilitate de 0-10%
e Putin probabil — probabilitate de 10-33%
e Posibil — probabilitate de 33-66%
¢ Probabil — probabilitate de 66-90%
¢ Foarte probabil — probabilitate de 90-100%

Pentru evaluarea severitatii/impactului potential al situatiilor de risc probabile este utilizata
urmatoarea clasificare:

e | —fara un efect relevant asupra proiectului chiar in conditiile in care nu se iau masuri
de diminuare/eliminare;

¢ |l — impact potential redus, existdnd posibilitatea unor aplicarii unor masuri eficiente de
diminuare/eliminare;
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e Il — impact potential moderat, in principal de natura financiard, existand posibilitatea
aplicarii unor masuri eficiente de eliminare a efectelor nedorite;

e IV — impact potentia critic, poate conduce la neindeplinirea partiald a obiectivelor
proiectului, situatie in care efectele nedorite nu pot fi eliminate complet;

e V — impact potential catastrofal, putand conduce chiar la esecul proiectului prin
neindeplinirea obiectivelor propuse.

Riscuri Probabilitate | Severitate Masuri de prevenire/eliminare
risc
Riscul de depasire a Posibil il Bugetul estimativ realizat a tinut cont de

costurilor prevézute
Duratele prevazute pentru

derularea diverselor etape
ale proiectului pot conduce
la situatia in care estimarea
bugetului proiectului s& nu
corespundd cu necesarul
financiar din faza de
implementare a proiectului.

aceste riscuri, utilizandu-se preturi
actuale si standardele de cost relevante
pentru structura investitiei, care probabil
¢& nu vor suferi schimbari semnificative
in intervalul de timp pana la demararea
implementarii proiectului.

in plus, datoritd faptului ca achizitile in
cadrul proiectului se vor derula in conditii
de competitie publica conform
prevederilor legale in vigoare,
concurenta rezultata va contribui din plin
la asigurarea executdrii bugetului
proiectului in conditii optime din punct de
vedere financiar.

Riscul de intarziere

Existd riscul ca perioada
prevazuta pentru finalizarea
proiectului sd8 nu poata fi
respectatd din motive mai
mult sau mai putin obiective.

Putin probabil

Considerarea in realizarea graficului de
implementare a unor durate acoperitoare
pentru activitatile prevazute.

Riscul tehnologic Foarte putin 1 Selectarea atenta si pe baza unor criterii
Este reprezentat de probabil tehnice riguroase a infrastructurii propuse
posibilitatea ca solutia spre realizare in cadrul proiectului, ceea ce
tehnologica  aleaséd  sa va asigura noutatea si actualitatea
devind inadecvata datorita tehnologiei realizate.
uzurii  morale péna la Proiectarea infrastructurii propuse spre
finalizarea implementarii realizare in cadrul proiectulu a fost realizata
proiectului. tinandu-se cont de nevoile specifice
solicitantului ~ finantarii, precum si de
constrangerile tehnice externe existente.
Riscul de management Putin probabil il Externalizarea  managementului  de

Posibilitatea ca managementul
proiectului s& nu poata fi
asigurat in mod eficient, ceea
ce va conduce la intarzieri in
derularea proiectului si poate

proiect catre un prestator de servicii
specializat, care dispune de capacitate
fizicda si financiara, precum si de
experienfa necesara asigurarii unui
management de proiect adecvat.

chiar conduce la Valoarea acestui serviciu este inclusa in
nerespectarea termenului de bugetul proiectului.
executie prevazut.
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5.2.SELECTAREA S| JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)
Solutia | - varianta adoptata de proiectant - medie, pe langa costul de executie mai scazut
prezinta avantajul unor costuri de intretinere mai reduse.
Scenariul recomandat este scenariul |, deoarece:
* asigura infiintarea unei institutii de invatamant anteprescolar in zona, unitatea va
deveni singura din zona

¢ costul de investitie este usor mai redus fata de scenariul Il

e costurile suportate de parintii care locuiesc in zona si care trebuie sa duca copii la o
cresa/ dintr-o zona mai indepartata si timpul alocat transportului catre crese din alte
zone se reduc datorita implementarii acestui proiect

CONCLUZII PENTRU ALEGEREA SCENARIULUI RECOMANDAT - REALIZAREA

SOLUTIA |

e Caracteristicile tehnice mentionate mai sus, conduc la concluzia ca realizarea
lucrarilor in scenariul propus de proiectant este cea mai indicata.

» Evaluarea lucrarilor detaliata in tabelele de mai sus, arata ca scenariul propus
de proiectant este cea mai indicata din punct de vedere investitional fiind mai
putin costisitoare

Avéand in vedere atdt avantajele enuntate mai sus cat si valoarea medie a lucrarilor,
elaboratorul propune executia Scenariului | ce fac obiectul prezentului contract.
Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparatie, avand in vedere ca:

e cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obtina aceleasi rezultate in
implementare

e impactul asupra mediului este nesemnificativ
e sustenabilitatea este diferita
o riscurile dupa realizarea investitiei sunt diferite

Rezulta ca singurele criterii ce determina alegerea scenariul recomandat sunt cele de
natura financiara si de eficacitate a costurilor de intretinere dupa punerea in functiune.
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5.3.DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Terenul este liber de sarcini si este pus la dispozitie de Primaria Ploiesti

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
In zona exista utilitati precum: alimentare cu apa, retea alimentare energie electrica,
canalizare, gaze naturale, internet si telefonie etc. Cladirea va fi racordata prin bransamente
si racorduri la toate utilitatile necesare. Se vor respecta conditiile din avizele si acordurile

solicitate prin certificatul de urbanism.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performania ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

DESCRIEREA FUNCTIONALA
Proiectul are ca obiectiv “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL
PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2”

Imobilul cu numarul cadastral 143507 este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este
proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), dat in administrarea Consiliului Local
Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a
cererii 87982 din 06.07.2022. Conform extras CF pe teren se gasesc cladirile existente:

-C5 - constructie administrativa si social culturala Nr niveluri 1, S construita la sol 1303 mp;
-C2 — constructie anexa, parter, S construita la sol 79 mp;

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI
DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) | (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativa si social culturala [ 1,303.00 | 1,303.00 6.28
C2 - anexa 79.00 | 79.00 0.38
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 1,382.00 [ mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 1,382.00 | mp
POT 6.66 | %
CUT 0.07

Cladirea C2 se afla la momentul actual radiata in procent de 70% datorita uzurii in timp, iar
prin proiectul ,Extindere capacitate cazare camin de batrani”, proiect nr. 193/2019, pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta, se dispune demolarea in integralitate a cladirii
C2.

Asupra amplasamentului s-a realizat studiu topografic intocmit de Alexandrescu Emil-
Alexandru, persoana fizica autorizata A.N.C.P.l. categoria A, autorizatie seria RO-B-F, nr
1999, in iunie 2022.
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B) INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

COEFICIENTI URBANISTICI PROPUSI
DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) | (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativa si social culturala 1,303.00 | 1,303.00 6.28
CRESA 1,828.97 | 1,765.82 8.81
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 3,131.97 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 3,068.82 | mp
POT 15.09 | %
CuT 0.15

Suprafata totala de interventie: 3803.75 mp

Suprafata spatii verzi amenajate: 623.25 mp

Suprafata pavaj ecologic (alee ocazional carosabila & parcari): 403.25mp
Suprafata joaca — nisip: 57.80 mp

Suprafata joaca — tartan: 245.33 mp

Suprafata trotuare (betonate si asfaltate): 645.15 mp

CRESAINSEIEERISNESN T - s, oSl e |

ARHITECTURA

Se propune construirea unei crese pentru 70 copii. Constructia va avea regimul de inaltime
parter, separata in 3 nuclee functionale dupa cum urmeaza: nucleul administrativ (zona de
acces), nucleul de copii si nucleul tehnico-gospodaresc.
Accesele in cladire sunt separate pentru copii si personal.
Constructia este configurata pentru accesul si utilizarea acesteia de catre persoanele cu
dizabiltati — rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzator.
Terenul va fi amenajat cu spatii verzi si locuri de joaca.
Cladirea va fi prevazuta atat cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri solare.
1. — DESCRIEREA FUNCTIONALA
Imobilul pentru invatamant anteprescolar, cu regim de inaltime P, este configurat dupa
cum urmeaza:
Accesul pentru grupele pentru anteprescolari se realizeaza la nivelul parterului pe latura
scurta a terenului, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresa prevede urmatoarele
spatii: 7 dormitoare, 4 camere de joaca, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un
spatiu pentru luat masa, grup sanitar persoane cu dizabilitati, zona de primire, cabinet
medical cu izolator, zona adminstrativa si nucleul tehnico-gospodaresc.

INDICATIV SUPRAFATA UTILA INALTIME

CAMERA DENUMIRE INCAPERE (m.p.) LIBERA
AO01 WINDFANG $=5.22 m2 2.60
A02 HOL ASTEPTARE $=19.87 m2 2.60
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A03 DEPOZIT CARUCIOARE $=11.05 m2 2.70
A04 CORIDOR $=19.18 m2 2.60
A05 BIROU CONDUCERE $=20.62 m2 2.70
A06 SPATIU ODIHNA S=16.71 m2 2.70
A07 GRUP SANITAR S=8.54 m2 2.70
A08 WINDFANG S=3.74 m2 2.60
A09 TABLOU ELECTRIC GENERAL $=9.53 m2 3.35
A10 VESTIAR $=10.83 m2 2.70
A11 SPALATOR S=5.48 m2 2.70
A12 DUS S=1.34m2 2.70
A13 WC $=1.27 m2 2.70
Al4 BIROU ADMINISTRATIV §=16.94 m2 2.70
A15 SPATIU INTALNIRE APARTINATORI $=20.62 m2 2.70
A16 BARIERA / FILTRU S=37.81 m2 2.70
A17 GRUP SANITAR S=4.46 m2 2.60
A18 DEPOZIT $=3.60 m2 2.70
A19 SPATIU MULTIFUNCTIONAL $=70.27 m2 3.00
A20 HOL $=6.83 m2 2.70
A21 CABINET MEDICAL $=17.15 m2 2.70
A22 IZOLATOR S=21.56 m2 2.70
A23 GRUP SANITAR $=2.36 m2 2.70
A24 CENTRALA TERMICA $=23.90 m2 3.35
A25 HOL $=13.70 m2 2.70
GO1 CORIDOR S=47.11 m2 2.85
G101 HOL $=9.73 m2 2.75
G102 GS GRUPA 1 $=22.58 m2 2.75
G103 DEPOZIT $=4.36 m2 2.75
G104 VESTIAR DE GRUPA S=18.25 m2 2.75
G105 CAMERA DE JOACA S=54.88 m2 3.00
G106 DORMITOR GRUPA 2 S=41.24 m2 3.00
G107 DEPOZIT S=4.36 m2 2.75
G108 GS GRUPA 2 $=22.58 m2 2.75
G109 DORMITOR GRUPA 1 S=41.24 m2 3.00
G201 HOL $=9.73 m2 2.75
G202 GS GRUPA 1 §=22.58 m2 2.75
G203 DEPOZIT S=4.36 m2 2.75
G204 VESTIAR DE GRUPA S=18.25 m2 2.75
G205 CAMERA DE JOACA S=54.88 m2 3.00
G206 DORMITOR GRUPA 2 S=41.24 m2 3.00
G207 DEPOZIT S=4.36 m2 2.75
G208 GS GRUPA 2 S=22.58 m2 2.75
G209 DORMITOR GRUPA 1 S=41.24 m2 3.00
G02 HOL S=14.78 m2 2.85
G03 HOL S=47.69 m2 2.85
G301 HOL $=9.73 m2 2.75
G302 GS GRUPA 1 $=22.58 m2 2.75
Pg. 95 | 164
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G303 DEPOZIT S$=4.36 m2 2.75
G304 VESTIAR DE GRUPA S=18.25 m2 2.75
G305 CAMERA DE JOACA S=54.88 m2 3.00
G306 DORMITOR GRUPA 2 S=41.24 m2 3.00
G307 DEPOZIT $=4.36 m2 2.75
G308 GS GRUPA 2 $=22.58 m2 2.75
G309 DORMITOR GRUPA 1 S$=41.24 m2 3.00
G401 HOL $=6.06 m2 2.75
G402 VESTIAR DE GRUPA 5=16.49 m2 2.75
G403 CAMERA DE JOACA $=42.56 m2 2.75
G404 DEPOZIT S=4.80 m2 2.75
G405 DORMITOR GRUPA S=41.24 m2 3.00
G406 DEPOZIT $=4.36 m2 2.75
G407 GS GRUPA S5=22.58 m2 2.75
(G408 SPATIU PENTRU LUAT MASA $=30.05 m2 2.75
T01 RECEPTIE MARFA $=5.33 m2 2.75
T02 DEPOZITARE ALIMENTE $=7.99 m2 2.75
T03 BUCATARIE S$=33.29 m2 2.75
T04 CAMERA FRIG GUNOI $=2.72 m2 2.75
T05 OFICIU LIVRARE $=14.12 m2 2.75
T06 BIBERONERIE $=5.99 m2 2.75
T07 OFICIU PRIMIRE/SPALARE VESELA S$=11.12 m2 2.75
T08 HOL $=32.78 m2 2.75
T09 VESTIAR FEMEI S=7.72 m2 2.75
T10 DUS S$=1.03 m2 2.75
T11 WC S$=1.40 m2 2.75
T12 VESTIAR BARBATI S$=4.76 m2 2.75
T13 WC $=1.56 m2 2.75
T14 DUS $=1.03 m2 2.75
T15 WINDFANG S§=4.43 m2 2.75
T16 VESTIBUL $=2.31m2 2.75
T17 HOL $=6.59 m2 2.75
T18 CAMERA PERSONAL AUXILIAR INTERIOR $=4.22 m2 2.75
T19 CAMERA PERSONAL AUXILIAR EXTERIOR S=4.24 m2 2.75
T20 DEPOZIT LENJERIE CURATA $=6.30 m2 2.75
T21 CAMERA STERILIZARE OBIECTE $=5.02 m2 2.75
122 DEPOZIT LENJERIE MURDARA 5=3.54 m2 2.75
123 SPALATORIE $=15.40 m2 2.75
T24 CALCATORIE S$=15.40 m2 2.75
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII “C” (cf HG 766/97)
CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII:: Clasa Il ( conform P 100 — 1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II (cf. P118-99))
RISC DE INCENDIU: Mic (cf. P118-99))
ACCES INCINTA
Pg. 96 | 164
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Accesul carosabil in incinta se va realiza din circulatia rutiera propusa prin PUZ, avand NC
148504 ce face legatura directa din Strada Cosminele.
Posibilitatea de acces pentru interventii pe cel putin doua laturi ale cladirii este asigurata, cu
acces pe teren din strada propusa prin PUZ.
Accesul pentru aprovizionare se va face ocazional carosabil, cu orar prestabilit.
Accesul pietonilor se va realiza separat de accesul auto, din strada propusa prin PUZ.
LOCURI DE PARCARE
Se vor asigura spatii destinate parcérii pe termen scurt a automobilelor apartinatorilor si
personalului: 11 locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilitati, amplasate
perpendicular pe strada propusa prin PUZ. Locurile de parcare se vor amenaja cu pavaj
ecologic (dale perforate ce permit cresterea ierbii) si or fi incojurate cu un gard viu de 1,20m
inaltime.
DESCRIEREA FUNCTIONALA
Imobilul pentru invatamant anteprescolar (cresa), cu regim de inaltime Parter, este configurat
dupa cum urmeaza:
Accesul pentru grupele de anteprescolari se realizeaza la nivelul parterului pe latura de sud-
est, prin nucleul administrativ. Functiunea de cresa prevede urmatoarele spatii: 7 dormitoare,
4 camere de joaca, prevazute cu vestiar filtru si grupuri sanitare, un spatiu pentru luat masa,
grup sanitar persoane cu dizabilitati, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona
adminstrativa si nucleul tehnico-gospodaresc.
ACCESE/ EVACUARI CLADIRE - cladirea are un total de 16 usi de acces/evacuare la
nivelul terenului dupa cum urmeaza:

- 1 acces principal copii — din latura de sud-est;

- 1 acces personal didactiv — din latura de nord-est;

- 1acces TEG

- 1 acces Centrala Termica

- 7 accese/ evacuare copii prin camerele de joaca;

- 3 accese/ evacuare de la nivelul coridoarelor;

- 1 acces receptie marfa;

- 3 accese/ evacuare personal auxiliar;
SISTEMUL CONSTRUCTIV
Sistemul de fundare este format din grinzi de fundare cu latimea de 0.30m si inaltimea de
0.65m si talpi de fundare cu dimensiunea de 1.50 x 1.50m cu inaltimea de 0.40m.
Stalpii au sectiunea 30x60cm, 30x30cm si in forma de “L" cu laturile de 60x60cm sau
75x75¢cm.
Grinzile din suprastructura atat cele perimetrale cat si cele interioare au Sectiunea variabila
cuprinsa intre 30x40cm si 30x60cm.
INCHIDERI EXTERIOARE SI FINISAJE
Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida cu goluri, grosime 30cm.
Peretii exteriori vor fi izolati termic cu termosistem placi poliuretan 15 cm grosime, protejate
cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisata cu tencuiala decorativa siliconica,
culoare alb.
In zona soclului, termoizolarea se va realiza din placi poliuretan 15 cm, finisaj tencuiala
decorativa siliconica, culoare alb.
Placa de pe sol se va termoizola cu placi poliuretan grosime 10cm.

Acoperisul cladirii va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate.
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Accesul pe terasa necirculabila se va realiza printr-o scara de pisica amplasata pe peretele
nucleului tehnico-gospodaresc. Aticul terasei necirculabile va fi prevazut cu o bara
perimetrala metalica pentru prinderea centurii de siguranta la lucrari de interventie (,linia
vietii”) si glaf preformat din tabla aluminiu.

Terasa necirculabila orizontala va fi acoperita cu hidroizolatie bituminoasa autoadeziva cu
autoprotectie din ardezie. Terasa necirculabila pe volumele inclinate va fi acoperita cu tabla
faltuita.

Terasa si planurile inclinate ale acoperirii vor fi termoizolate cu placi poliuretan 25cm
grosime.

TAMPLARIE

Tamplarii exterioare:

Ferestre exterioare vor fi realizate din tamplarie profile aluminiu cu rupere de punte termica,
culoare gri antracit, vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E.

Tamplarii interioare:

Usile interioare obisnuite vor fi realizate din tamplarie de lemn, prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere, dupa caz. Usile si compartimentarile grupurilor sanitare vor fi realizate din
panouri de HPL pe picioruse din inox. Tamplaria interioara cu suprafata vitrata se va
conforma prevederilor din NP 010-97 si NP 068-02, privind usile vitrate ce vor fi prevazute cu
geam laminat securizat.

Usi de evacuare:

Toate usile de evacuare interioare, vor fi pline sau prevdzute cu geam laminat securizat.
Usile de evacuare in exterior vor fi realizate din tamplarie din profile de aluminiu cu rupere de
punte termica si geam termoizolant laminat securizat, fiind prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere.

Usa tehnica de acces la centrala termica va fi usa dubla metalica, termoizolanta, prevazuta
cu dispozitiv de autoinchidere. Usa de acces in camera tabloului electric general (TEG) va fi
metalica.

COMPARTIMENTARE INTERIOARA

Compartimentarea se va face cu pereti de gips-carton dublu placat pe ambele fete cu
grosimea de 100mm/ 125mm/ 150mm, vata minerala si profile metalice, cu placi gips-carton
simple/ ignifuge/ rezistente la umezeala, dupa caz. in cadrul grupurilor sanitare se va aplica o
placare dubla de gips-carton pe structura metalica.

Compartimentarile de la nivelu! grupurilor sanitare se vor face din panouri HPL montate pe
picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli:

- placi ceramice antiderapante la grupuri sanitare, vestiare, bucatarie, camera personal
auxiliar interior, camera personal auxiliar exterior, camera sterilizare obiecte, depozit lenjerie
curata, depozit lenjerie murdara, spatii tehnice.

- pardoseala poliuretanica, antiderapanta si cu rezistenta mare la uzura la nucleele de copii,
coridoare, administratie, cabinet medical, izolare, spatiu multifunctional, depozitari.
Pardoseala poliuretanica va fi impartita in 3 tipuri in functie de destinatia spatiului: tip 1 -
coridoare, tip 2 spatii administrative, tip 3 — sali grupe si alte spatii destinate copiilor.

Se vor folosi plinte ceramice si plinte MDF la pardoselile poliuretanice.

Pereti:

- pentru peretii de zidarie/ beton se va aplica o tencuiala uscata de tipul placare gips-carton
aplicata cu pat de adeziv;
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- in functie de destinatia spatiului, pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet + vopsea
lavabila sau placare ceramica;
Tavane - plafoane supsendate din gips-carton in camp continuu, finisate cu vopsea lavabila/
vopsea lavabila rezistenta la umezeala in functie de destinatia spatiului interior.
CIRCULATII
Accesul pietonal in cladire va fi conformat pentru accesul facil al copiilor anteprescolari si al
persoanelor cu dizabilitati.
Treptele vor avea inaltimea de 15cm, vor fi dimensionate conform normelor in vigoare si vor
avea suprafata de calcare cu tratamente antiderapante. Balustradele vor fi realizate din
confectii metalice, cu mana curenta cota 90cm, respectiv 60 cm, avand distanta maxima intre
montanti de 10 cm.
Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Rampa, cu o
latime de 1,40 (gabarit) va avea balustrade din confectii metalice cu mana curenta la
H=90cm, respectiv H=60cm, precum si rebord din b.a. cu H=10cm, catre exterior. Suprafata
de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.
La nivelul pardoseli se vor monta panouri de avertizare tactilo-vizuala in zonele de
modificare a cotei de nivel.
In vecinatatea accesului principal se va amplasa un grup sanitar conformat pentru
persoanele cu dizabilitati cu respectarea prevederilor normativului privind proiectarea
constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012). Usa grupului sanitar va avea o
deschidere libera de 90 cm si va fi usor de manevrat, aceasta se va deschide spre exterior si
va fi dotata pe fata exterioara a grupului sanitar cu un maner orizontal cu actionare prin
tragere, situat la inaltimea de 70 cm de la pardoseala finita.
La interior nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm iar orice schimbare de nivel va fi rezolvata
printr-o rampa interioara.
AMENAJARI EXTERIOARE
In cadrul amenajarii incintei se vor folosi urmatoarele finisaje:

- Asfalt in cadrul trotuarului de acces;

- Beton pentru trotuarul de garda; racordurile dintre trotuare si soclu se vor trata cu

masticuri elastice impermeabile.

- Pavaje ecologice pentru aleea ocazional carosabila de aprovizionare si parcari,

- Borduri prefabricate de beton pentru delimitarea finisajelor;

- Tartan si nisip pentru locurile de joaca destinate copiilor amenajate in exterior;

acestea vor fi dotate cu echipamente de joaca dimensionate conform varstei;

Se vor asigura minim 10mp/ copil spatiu neconstruit pentru activitati de joaca in aer liber,
respectiv minim 700 mp alcatuiti din:

- suprafata nisip : 57.80 mp

- suprafata tartan : 245.33 mp

- suprafata spatiu verde : 235.36 mp

- suprafata pavele ecologice :151.50 mp
AMENAJARE SPATII VERZI
Spatiile verzi din incinta cresei se vor amenaja prin gazonare si plantare de copaci; locurile
de parcare vor fi bordate de gard viu.
IMPREJMUIRE
Incinta cresei va prezenta urmatoarele tipuri de imprejmuire:
- imprejmuire pe latura spre strada, inaltime 200cm, alcatuita din soclu din beton/ zidarie

30cm inaltime si confectie metalica - panouri cu stalpi de sustinere din teava rectanguala
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de 8x8cm, traverse orizontale din teava rectangulara 4x4cm si elemente verticale din
teava rectangulara 2x2cm amplasate la o distanta de 8cm;
- imprejmuire limite laterale si posterioara, inaltime 200cm, beton/ zidarie
Lungimea totala a imprejmuirii perimetrale va fi de 259.90m.
PLATFORMA COLECTARE DESEURI
Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora
se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. inchidere zona
pubele si zona grup electrogen, din tabla expandata montata pe structura metalica
rectangulara.

STRUCTURA:
CRITERII GENERALE DE PROIECTARE - INCADRAREA IN CATEGORII SI CLASE DE
IMPORTANTA
Amplasamentul prezinta urmatoarele caracteristici, in conformitate cu legislatia in vigoare la
aceasta data:
a. Conform codului de proiectare seismica pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul este
caracterizat de:
= Acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (pentru amplasamentul dat) este
ag= 0.35 g (m/s?) pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR de 225
ani (conf. pct. 2.1 si tab. 3.1), cu perioadele de control (colt) ale spectrului de
raspuns, specifice amplasamentuluide Ts = 0.32's; Tc=1.00 s; To =2.00 s.
» Factorul de importanta - expunere este yi = 1.2, corespunzator clasei de
importanta |l (tab. 4.2);
» Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de
catre structura este p = Bo=2.5pentru Te < T < Tc;
= Sistemul structural in ansamblu si pe elemente structurale a fost proiectat cu clasa
de ductilitate H;
= Un teren de fundare incadrat in ,categoria geotehnica 2” cf. NP074-2014 si avand
pcov=200kPa, valoare corespunzatoare unei fundatii avand latimea b=1m si
adancimea de fundare fata de cota ternului amenajat df=2.0m.
b. Conform CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul
este caracterizat de:
= incarcare caracteristica de sok = 2,00kN/m? pentru intervalul mediu de recurenta
(IMR) de 50 ani;
» factorul de importanta-expunere pentru actiunea zapezii /;=1.10;
c. CR 1-1-4/2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, amplasamentul este
caracterizat de:
= viteze ale vantului (mediate pe 1 minut la inaltimea de10 m) de 28m/s pentru
IMR=50 ani, si de o presiune de referinta de 0.40 kPa (mediata pe 10 minute la
inaltimea de10 m) pentru IMR=50 ani;
= factorul de importanta-expunere pentru actiunea vantului Yiw=1.15;
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d. HG nr. 261/1994 si HG nr. 766/1997 categoria de importanta este “C”;
Conform “Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”, indicativ CR0-2012, durata de
viata proiectata este de 50 de ani, pentru structura de rezistenta a constructiei ce se
incadreaza in Categoria 4 a duratei de viata.
CODURILE DE CONSTRUCTI! - BAZA NORMATIVA
La elaborarea solutiei de structura s-au avut in vedere legislatia romana in vigoare, legislatia
europeana (Eurocodurile) si legislatia internationala, prevederile ultimelor fiind luate in
considerare in cazul in care nu contravin legislatiei romane in vigoare. Dintre acestea,
enumeram mai jos cateva, lista nefiind limitativa.
AMPLASAMENT SI CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Se considera teren de fundare incadrat in ,categoria geotehnica 2” cf. NP074-2014 si avand
peonv = 200kPa, valoare corespunzatoare unei fundatii avand latimea b=1m si adancimea de
fundare fata de cota ternului amenajat df=2.0m.

DESCRIEREA SOLUTIEI DE STRUCTURA

Suprastructura

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in conformitate
cu P100-1/2013 si se refera la:
Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezinta obiectivul cel mai important al
proiectarii. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si
suficient de puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor
seismice, indiferent de directia acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care
iau nastere in toate elementele cladirii sunt preluate de plansee - diafragme orizontale si
transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt transferate la fundatii si teren.
Cladirea proiectata are regimul de inaltime P.
Structura de rezistenta a fost modelata in functie de partiul de arhitectura si a fost conformata
sa raspunda criterilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de
proiectare in vigoare la data elaborérii proiectului.
Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele secventiale
multiple de rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem
cadre de beton armat pe doua directii cu dimensiunile stalpilor de 30 cm x 30 cm, 30 cm x 60
cm; sectiune L 60x60x30cm si L 75x75x30cm. Grinzile au latimea de 30 cm iar inaltimea
variaza intre 40 si 65cm.
Structura acoperisului este de tip terasa necirculabila, grosimea placii avand 15 cm.
Prin proiectare s-a urmarit atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la starea
limita de serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1.

Materialele utilizate in suprastructura sunt:

= Beton armat

- Clasa C25/30

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Dozaj minim ciment 300kg/mc

- Raport max. a/lc = 0.5

- Permeabilitate P8/10

- Dimensiune maxima agregat = 16mm

- Clasa de expunere XC1 (NE 012-1/2007)

= Armaturi Bst500S — categoria de ductilitate C
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Cladirea are dimensiunile in plan de aproximativ 33.80 x 71.50 m, avand 16 axe pe directia X
-A ,A1,B,B1,C, D E F, F1, G, H, 1 11, J, K L - cu distantele interax de 3.3, 2.25, 0.65,
3.65,1.15, 4.3, 2.9, 2.1, 0.25, 1.95, 2.7, 0.6, 2.15, 0.75 si respectiv 4.8; si 22 axe pe directia
Y-1,11,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - cu distantele
interax de 4.4, 4.95, 2.35,4.95, 4.6, 4.3, 4.0, 2.75,4.0,4.3, 4.6, 4.3, 4.0, 2.75, 4.0, 4.3, 4.6,
3.35, 0.25, 0.5 si respectiv 2.4. Cladirea are regim de inaltime Parter cu inatime variabila intre
axele 5 — 16 si B — J. Inaltimea de nivel este de 3.50m pe placa de peste Parter, iar in zona
cuprinsa intre axele 5 — 16 si B — J aceasta variaza intre 4.07 si 6.78 fata de cota +0.00.
Infrastructura

Sistemul de fundare este de tip fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi echilibrare din
beton armat pe doua directii. Grinzile din beton armat au forma de dreptunghiulara cu
dimensiunea de 30x65cm. Placa de la cota -0.10 / -0.25 are grosimea de 15 cm si este
armata cu 2 plase STPB @8/15/15 sus si jos.

Materialele utilizate in infrastructura sunt:

= Beton simplu si egalizare

- Clasa C8/10

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Raport max. a/c = 0.65

- Dimensiune maxima agregat = 32mm
- Clasa de expunere X0

= Beton armat in fundatii

- Clasa C20/25

- Ciment CEM Il A-S 32.5N

- Dozaj minim ciment 280kg/mc

- Raport max. a/c = 0.55

- Permeabilitate P8/10

- Dimensiune maxima agregat = 16mm

- Clasa de expunere XC2 (NE 012-1/ 2007)

= Armaturi BST 5008 - categoria de ductilitate C.

INSTALATII DE INCALZIRE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerinele din tema, este
prevazuta prin urmétoarele tipuri de instalatii interioare:

. Instalatii de incalzire cu corpuri statice
. Instalatii de Tncaizire prin pardoseala
. Instalatia de preparare apa calda menajera

Surse de energie termica si consumuri energetice:

- centrala termica alimentata cu gaze naturale: 2 cazane murale, in condensare, cu
tiraj fortat si camera inchisa de ardere.

- saizeci si cinci de panouri solare cu o suprafata absorbanta de 1.4mp si statie
completa de automatizare/pompare pentru sisteme solare, montate pe terasa
cladirii;

Pentru asigurarea confortului termic vor fi luate in considerare solutii diferentiate pe tipuri de
incaperi:

- Solutia pentru incalzire cu corpuri statice;

- Solutia pentru incalzire in pardoseala;
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- Solutia pentru preparare ACM;
Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare;

- Solutia pentru climatizare;

- Solutia pentru ventilare;
Alimentarea cu energie termica este prevazuta din sursa proprie, care asigura independenta
in exploatare a imobilului, respectiv 2 centrale termice alimentate cu combustibil gazos si cu
ajutorul panourilor solare. Centralele se vor amplasa intr-o camera tehnica special
amenajata.
Distributia agentului termic apa calda 50/30°C este prevazuta in sistem cu 2 conducte pentru
instalatia de incalzire cu corpuri statice si 50/30°C si in sistem cu 2 conducte pentru instalatia
de incalzire prin pardoseala.

1.3. incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat ,Normele Generale de protectia Muncii NPM
- 2000” si ,Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul
Ministrului de Interne nr. 775 din 22.07.1998, ,Metodologia pentru elaborarea scenariilor de
siguranta la foc” aprobata cu Ordinul Comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 1119 din
27.07.1999, ,Metodologia pentru elaborarea scenariilor de sigurantd la foc” aprobata cu
Ordinul Ministerului de Interne Nr. 84 din 14.06.2001

De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare 113-2015 pentru instalatii de
incalzire, 15-2010 pentru proiectarea si executare instalatiilor de ventilare si climatizare
precum si prevederile STAS-urilor in vigoare.

Categoria de importantd a cladirii este C (constructii de importantd normala), clasa de
importanta |l, gradul de rezistenta la foc este I, riscul de pericol de incendiu este MIC.

2. BAZE DE CALCUL

La baza intocmirii prezentului proiect, a stat proiectul de arhitectura si tema de proiectare
prezentata de beneficiar, in care sunt prezentate destinatiile incaperilor, temperaturile
interioare ale incaperilor ce se vor realiza in instalatia de incalzire pe perioada de iarna.

Pana la finalizare proiectului nu au fost precizate alte cerinte privind compartimentari si spatii
cu alte destinatii de cat cele din tema.

La stabilirea solutiilor pentru instalatiile termice si ventilatie, s-au avut in vedere, conform
temei de proiectare urmatorii parametrii de calcul:

2.2, Parametrii interiori de confort

Denumire Temperatura iarna Temperatura vara Umiditate relativa
°C °C %
CAMERA DE DORMIT 231 neimpus neimpus
CAMERA JOACA 22 neimpus neimpus
SPATII CIRCULATIE COPII 22 neimpus neimpus
PRIMIRE-FILTRU 21 neimpus neimpus
VESTIAR 24 neimpus neimpus
CABINET MEDICAL 24 neimpus neimpus
GRUP SANITAR 24 neimpus neimpus
SPATIU MULTIFUNCTIONAL21 neimpus neimpus
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DEPOZIT 20 neimpus neimpus
DIRECTOR 20 neimpus neimpus
SPATII PREPARARE HRANA20 neimpus neimpus
ANEXE 18 neimpus neimpus

2.3. Temperaturi agenti termici

e Apa calda pentru uz menajer: max +60°C
¢ Agent termic incalzire in pardoseala si radiatoare - apa calda 50°C /30°C

3. NOMINALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este
prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

¢ Instalatii de incalzire cu corpuri statice

¢ Instalatii de incalzire prin pardoseala

¢ Instalatia de preparare apa calda menajera

4. Surse de energie termica si consumuri energetice

4.1. Centrala termica

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii si asigura independenta in
exploatare a imobilului. Astfel se va prevad

- 2 cazane murale, in condensare, cu tiraj fortat si camera inchisa de ardere, capacitate

incalzire 115.8kW (80/60°C) fiecare

PRESIUNEA MAXIMA IN INSTALATIA DE INCALZIRE VA FI DE 4 BAR.
Centrala se va montata in spatiul tehnic special amenajat ( camera CT ) astfel incat sa
respecte distantele minime de montaj fata de elementele de constructie impuse de
producator.
Pentru cazurile in care geamurile au grosimea > 4 mm. sau sunt armate, securizate,
termopan etc. se va monta obligatoriu detectoare automate de gaz cu limita inferioara de
sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de
alimentare cu gaze naturale al
arzatoarelor. In cazu!l utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe
m3 de volum net de incapere.
*priza neobturabila de aer;
*gura de evacuare a aerului viciat.
Evacuare fumului se face prin intermediul cosului coaxial cu care este echipata centrala
termica
murala. Alimentarea cu apa (umplerea) instalatiei se va face de la modulul de dedurizare
conectat la retea.
Toate echipamentele vor fi prevazute cu echipamente de protectie si automatizare proprii,
compatibile intre ele.
Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul
proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin
proiect.
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La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor tehnice
ale echipamentelor si materialelor respective.

« Saizeci si cinci de panouri solare cu o suprafata absorbanta de 1.4mp si statie completa de
automatizare/pompare pentru sisteme solare.

Grupul de panouri solare amplasat catre sud, capteaza energia solara prin intermediul unei
retele de conducte si captatori plani din teava de cupru acoperita cu vopsea de culoare
albastra si o transfera fluidului din circuitul primar (amestec de apa si monopropilenglicol in
proportie de 50%-50%).

Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina pufferului, degaja o cantitate de caldura
preluata direct de agentul termic care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 80°C.
In lipsa radiatiilor solare sau in cazul in care incalzirea agentului termic nu este posibila in
totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizand aportul de caldura de la
sursa auxiliara respectiv centrala termica.

Presiunea maxima in circuitul primar de alimentare cu agent termic de la panourile solare nu
trebuie sa depaseasca 4bar. Asigurarea la suprapresiune se realizeaza prin intermediul
grupului de siguranta alcatuit din vas de expansiune si supape de siguranta.

Instalarea, punerea in functiune precum si utilizarea panourilor solare trebuie sa fie efectuate
conform cu normativele EN 12975, EN 12976 si EN 12977 (Instalatii termice solare si
componente ale acestora 12975 - Captatoare solare. 12976 - Instalatii prefabricate).
Distributia retelei de apa calda centrala termica-distribuitor va fi realizata prin intermediul
tronsoanelor de teavé tip PP-R , izolate pe tot traseul cu tuburi din elastomeri cu grosimea de
9 mm.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a Normativului 19-2015.

Toate traseele se vor izola cu izolatie termica din polietilena expandata tip Armaflex pentru
conducte din metal/plastic ce transporta apa rece. Fiecare coloana de apa calda si apa
recirculata se prevad cu robinete de inchidere si golire la baza.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie (mansoane).
Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare (bai,
bucatarii,

spalatorii), depaseste nivelul pardoselii finite cu 2 - 3 cm.

Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material, tehnologia de
Tmbinare fiind obligatoriu omologatd/agrementata.

Instalatia de panouri solare va fi automatizata astfel ca pe timp de vara sa se realizeze
golirea a jumatate din panouri, ele nefiind necesare.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.
Conform prevederilor NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A CONSTRUCTIILOR indicativ:
P 118-1999, in constructile de gradul I, II, Il de rezistentad la foc, peretii tuturor ghenelor
verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1), rezistenti la foc minimum 15 minute.
Trapele si usile de vizitare practicate in peretii ghenelor verticale pentru conducte, trebuie sa
fie realizate din materiale CO (CA1).

Srmac T, =y wen s e

5. DESCRIEREA SOLUTIILOR

La prezentul proiect s-au adoptat solutii diferentiate pe tipuri de incaperi. In cele ce urmeazi
se face descrierea solutiilor adoptate.
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5.1. Solutia pentru incalzire cu corpuri statice

Distributia cu agent termic a radiatoarelor din otel, prevazute cu grilaj de protectie, va fi
bitubulara iar in punctele de minim ale acesteia vor fi montati robineti de golire. Aerisirea
instalatiei se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montate in punctele de maxim.
Radiatoarele vor fi alimentate din distributia de agent termic de la centrala termica, pe la
plafon.

Distributia de agent termic, se face cu conducte din PP-R verde cu insertie metalica (SDR
7.4, PN20) izolate pana la radiator.

Radiatoare vor fi din otel alimentate in diagonala iar montajul lor se va face cu ajutorul
consolelor de sustinere pe pereti.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a
unui robinet de reglaj pe retur. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar
pentru golirea instalatiei radiatorul din baie va fi prevazut cu robinet de golire.

Distantele intre corpurile de incalzire, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu STAS
1797/82.

Montarea acestora se va face dupa probarea lor si se va realiza cu ajutorul consolelor si
sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor
calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura
agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior
sau perete interior).

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul
proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin
proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie f{inand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor tehnice
ale echipamentelor si materialelor respective.

5.2. Solutia pentru incalzire in pardoseala

Sistemul de incalzire prin pardoseala va fi alimentat de la centrala termica cu agent termic
prin intermediul conductelor tip PP-R(AL,SDR 7.4,PN20) pana la distribuitoarele —
colectoare.

De la distribuitor — colectoare incalzirea prin pardoseala se va realiza cu circuite din teava din
polietilena reticulara cu bariera antioxigen tip PE-Xa cu dimensiunile 16x2.00mm.

Circuitele din material plastic, se vor racorda la distribuitoarele de nivel aferente incalzirii prin

pardoseala prin intermediul conectorilor de legatura intre conducta si filetul aferent circuitului
de pe distribuitor.

Intre patul de polistiren si placa de rezistenta din beton se va monta folie din polietilena cu rol
de bariera impotriva difuziei vaporilor de apa.

Peste tevile de polietilena reticulara se va turna sapa in care se va introduce un aditiv special
cu rol in cresterea densitatii acesteia.

Pe conturul incaperilor cu incalzire prin pardoseala se va monta banda perimetrala realizata
din material compresibil cu grosimea de circa 6-8mm, cu rol in preluarea dilatarilor sapei
datorita fluctuatiilor de temperatura.

Faza SF “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA Pg. 106 | 164

COSMINELE NR. 11A-LOT 2~



iSO 9001
certificat nr.

Ea VS 5.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L. | ||z

certificat nr.

Q Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania ‘ 100911284

E-mait: office@sgb.ro ; www.sgb.ro

- v b o~
S sy awaErazmon = || 15018001
certificat nr.
100911292

Pentru suprafele incalzite prin pardoseala mai mari de 40 mp se prevad rosturi de dilatare
termica.

Pasul de montaj al conductelor este recomandat in piesele desenate atasate.

Lungimea maxima a unei serpentine pentru incalzirea in pardoseala nu trebuie sa
depaseasca 120m. In zona de suprafata vitrata la o distanta de 0.5 m fata de peretele
exterior se va indesi pasul de montaj la 5 cm pentru a realiza o garda termica.

Temperatura maxima a apei din incalzirea in pardoseala nu trebuie sa depaseasca 45 grd C,
in zonele unde nu se stationeaza poate atinge 50 grd C.

Distanta intre tuburile prin care circula agent termic pentru incalzirea in pardoseala si pereti
este de minim 50mm.

Presiunea de proba este de 4bar si dureaza 12ore.

Instalatia de incalzire se pune in functiune dupa maturarea sapei de beton dar nu la mai putin
de 21 de zile de la turnarea acesteia.

Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza prin intermediul protectiilor.

Toate lucrarile de instalatii se vor efectua de personal special instruit si calificat.

Instalatia va fi supravegheata, intretinuta si exploatata de personal calificat si experimentat in
domeniu.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul
proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin
proiect.

Gestionarea instalatiei de incalzire prin pardoseala se va realiza prin intermediul
termostatelor de incapere si al modulelor de automatizare amplasate in fiecare distribuitor
colector special destinat pentru incalzirea in pardoseala.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tindnd cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producétori, conform cartilor tehnice
ale echipamentelor si materialelor respective.

5.3. Solutia pentru preparare ACM

Prepararea apei calde pentru consumatorii apartinand obiectivului se va realiza prin
intermediul unei unui boiler cu capacitatea de 800 litri, cu preparare individuala cu 1
serpentina

5.4. Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare

Evacuarea aerului viciat din bai si grupuri sanitare se face prin intermediul unor grile ,
tubulaturi si

ventilatoare de evacuare cate unul pentru fiecare baie sau grup sanitar in parte.

Acest ventilator se va racorda direct la una din coloanele de ventilare mecanica sau direct la
exteriror.

Fiecare ventilator este prevazut cu clapeta antiretur.

La partea superioara a coloanelor vor fi prevazute piese de capat pentru preintimpinarea
patrunderii apelor meteorice.

Inaltimea de montaj a acestora va fi la un metru deasupra partii finite apartinand terasei.
Aerul de compensare va patrunde in cadrul grupurilor sanitare prin intermediul grilelor de
transfer cu care sunt prevazute usile de acces.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tindnd cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
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5.5. Solutia pentru climatizare

Climatizarea incaperilor se va realiza prin intermediul unui sistem de climatizare aer, tip VRF,
cu functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compus din unitati exterioare si
unitati interioare tip split, montate pe perete.

Unitatile exterioare se vor monta pe terasa, pe suporti corespunzatori, conform specificatiilor
furnizorului, avand asigurate toate conditiile necesare pentru service si intretinere.
Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate (traseu teava cupru, suporti,
telecomanda etc.).

Sistemul propus poate functiona pana la temperatura exterioara vara de 43°C, iarna -20°C.
Automatizarea unitatilor interioare se realizeaza cu ajutorul termostatelor de camera cu fir.
Legatura dintre unitatile interioare si cea exterioara este asigurata prin conducte de cupru
corespunzator dimensionate si izolate.

Condensul de la unitatile interioare va fi evacuat pe traseul cel mai scurt catre exterior,
ingropat in tencuiala exterioara sau catre bai, evacuat prin sifonare sub lavoar.

In cazul in care, nu se pot da pante corespunzatoare de montaj conductei de condens,
echipamentele se vor prevedea cu pompe de condens.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie {inand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia,
de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cértilor tehnice
ale echipamentelor si materialelor respective.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul
proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin
proiect.

5.6. Solutia pentru ventilare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numarul de persoane care au activitati in
salile de clasa, conform 15 si NP022/2021, s-a prevazut un sistem de ventilare pentru
introducerea aerului proaspat in salile de clasa, sala de mese salile de dormit, hol asteptare,
birouri, bucatarie, spalatorie, calcatorie echipat cu recuperator de caldura in scopul reducerii
emisiei de CO2 format din urmatoarele unitati:

Pentru zona de administrativ, a fost prevazuta o centrala de tratare a aerului cu un debit de
aer introdus de 2500 mc/h si un debit de aer evacuat de 2500mc/h. Camerele vor fi ventilate
in regim echilibrat, debitul de aer introdus fiind egal cu cel evacuat.

Fiecare nucleu de copii a fost prevazut cu cate o centrala de tratare a aerului cu un debit de
aer introdus de 2000 mc/h si un debit de aer evacuat de 2000mc/h. Camerele vor fi ventilate
in regim echilibrat, debitul de aer introdus fiind egal cu cel evacuat.

Exceptie face nucleul central, care a fost prevazut cu o centrala de tratare a aerului cu un
debit de aer introdus de 3500 mc/h si un debit de aer evacuat de 3500mc/h. Camerele vor fi
ventilate in regim echilibrat, debitul de aer introdus fiind egal cu cel evacuat.

Pentru zona de bucatarie, calcatorie, spalatorie, etc., a fost prevazuta o centrala de tratare a aerului cu
un debit de aer introdus de 4800mc/h si un debit de aer evacuat de 2900mc/h. Toate aceste camere
vor fi ventilate in regim de depresiune, debitul evacuat fiind mai mare decat cel introdus.

In zona de bucatarie, evacuarea aerului se va face prin intermediul hotei.
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Centralele de tratare aer vehiculeazi aeru! prin tubulaturi de ventilare. Atat tubulatura de introducere
cat si cea de evacuare va fiizolata temmic cu saltele de vata minerala caserata pe folie de aluminiu.
Introducerea si evacuarea aerului se face prin intermediul unor anemostate rectangulare montate in
plafonul fals al incaperii.

Pentru controlul debitelor de aer pe fiecare racord catre spatiul interior se prevad, atat pe tubulatura de
introducere cat si pe tubulatura de evacuare cate o clapete de reglaj manuala pentru fiecare grila.
Centralele de tratare aer vor fi echipate cu filtre F9.

Centralele de tratare aer vor avea baterie de incalzire/racire ce functioneaza cu agent frigorific de la
unitatile exterioare VRF dedicate pentru fiecare centrala.

Centralele de tratare aer vor fi montate la exterior, pe terasa cladirii.

Centralele de tratate aer vor fi prevazute cu recuperator de caldura, avand eficienta minima de 65%.
Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau
alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate tehnologiile
de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de conditile si
exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor tehnice ale echipamentelor si
materialelor respective.

6. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Protectia mediului (aerul atmosferic) este asigurata prin:

e prevederea unor cazane moderne si a unor arzatoare cu grad redus de poluare
datorat optimizarii arderii combustibililor (randament ridicat, timp redus al arderii la
temperaturi ridicate).

e Utilizare de combustibil gaz metan; avand in vedere tipul de combustibil utilizat,
puterea cazanului, tehnologia moderna in care a fost realizat, se poate spune ca nu se
produc noxe in cantitéti care sa afecteze mediul inconjurator

¢ Agent frigorific ecologic, R410A

INSTALATII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA
La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile
prezentate pe planuri), precum si datele de tema prezentate de beneficiar.
Sunt cuprinse urmétoarele categorii de lucrari :
» alimentarea cu apa rece menajera
alimentarea cu apa calda menajera
instalatii protectie la incendiu
evacuarea apelor uzate menajere
evacuarea apelor uzate pluviale
In conformitate cu Legea nr 10/1995 si completarile ulterioare, fazele determinante in
executia lucrarii sunt incercarile de etanseitate la presiune la rece.

1. DESCRIEREA SOLUTIEI
Cladirea reprezinta un singur compartiment de incendiu.

1.4. ALIMENTAREA CU APA
Alimentarea cu apa a obiectivului se face de la reteaua publica orageneasca prin intermediul
unei statii de hidrofor, conform NP-022/2021 art. 3.12.1.7. ,Pentru asigurarea continua a
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necesarului de apa, cresele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare. Se recomanda sa se
asigure o rezervd de consum pentru o zi, in zonele in care exista pericolul intreruperii
alimentarii cu apa (in mod special, n zonele rurale). Rezervoarele vor fi amplasate in circuitul
general al apei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta proaspata. Instalatiile vor fi astfel
alcatuite incat si nu permita stagnarea apei si impurificarea ei cu microorganism”.

_.Conform NP-022/1997 art. 111.4.2.A.3 “Se recomanda, din motive de siguranta in consum, ca
racordarea la reteaua publicd sa se faca prin doua conducte de racord (bransamente).”
Pentru rezerva utila de consum, se recomanda ca rezerva de consum sa acopere 1-3 zile.
Rezervorul sa ales la debitul mediu zilnic pentru intreaga cladire pe o zi, Vutil apa = 9 mc.
Rezerva de apa se va pastra intr-o camera tehnica ingropata in care se vor amplasa doua
rezervoare de apa din polietilena de volum util de 5000 de litri, si grupul de pompare aferent
pozitia camera tehnice fiind marcata pe planul IS02.

Debitul de alimentare cu apa rece este de 1.65/s la care se adauga debitul de refacere
pentru rezerva de incendiu de 0.034/s, debitul total pentru conducta de bransament fiind de
1.70 l/s.

Conducta de brangsament va avea diametrul @ 50 mm.

Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unui boiler de 700 de litri, agentul termic
primar fiind preparat cu centralei termice prevazute in proiectul de instalatii termice.

Pentru evitarea racirii apei pe instalatia de apa calda va fi prevazut si un sistem de
recirculare a apei calde menajere paralel cu reteaua de alimentare de apa calda cu pompa si
timer.

1.2. INSTALATII DE CANALIZARE

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, la exterior, se vor colecta in camine de
canalizare menajera fiind apoi directionate catre reteaua publica ordgeneasca existenta in
zona.

Conform NP022/2021 art. 3.12.1.23. Este obligatoriu ca evacuarea apelor uzate de la
spalatorie si bucatarie sa se faca prin retele interioare separate de restul retelei de canalizare
menajera, pana la statiile de tratare a acestor ape (separatoare de spuma, nisip, namoluri si
grasimi), premergatoare deversarii in canalele colectoare din incinta.

Apele uzate menajere vor fi trecute mai intai printr-un separator de grasimi pentru apele cu
grasimi rezultate de la bucatarie si printr-un separator de grasimi cu trapa de namol pentru
apele rezultate de la spalatorie, certificate NTPA 002/2002, premergator deversarii acestora
in reteaua de canalizare menajera a incintei.

Apele pluviale de pe terasa se vor colecta cu ajutorul unor receptori de terasa fiind
directionate catre reteaua de canalizare ape pluviale si mai departe catre reteaua de
canalizare a orasului.

Conductele de condens se vor iega la sifoanele lavoarelor.

La exterior, conductele de canalizare vor fi executate din tuburi din PVC-KG si vor fi montate
sub adancimea minima de inghet.

2. CERINTA DE APA
Alimentarea cu apa pentru consum curent pentru intreaga cladire:
Cerinta de apa (potabild in scopuri menajere)
Qzimediu 8.25 m¥/zi
Qzimaxim 10.73 m3/zi
Qmaximorar 2.23 m%h
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Debit instalat (de calcul) 1.65 I/s = 5.94 m¥h

Evacuarea apelor uzate menajere:
Qszimediu 8.25 m?/zi
Qszimaxim 10.73 m¥/zi
Qsmaximorar 2.23 m3h

3. Instalatii de protectie impotriva incendiilor
Cladirea are urmatoarele caracteristici:
Destinatia constructiei: Cladire de sanatate pentru anteprescolari;
Categoria/ Clasa de importanta: C/Ii;
Numérul compartimentelor de incendiu: 1 compartiment de incendiu;

Regimul de Tnaltime al constructiei: Parter;

Risc de incendiu: risc MIC;

Grad de rezistenta la foc: grd. |l;

Numar ultilizatori cresa: 70;

Personal administrativ: 25;

Volum: 9047.01 mc;
Arie construita: 1765.82 mp.

Conform NP022/2021, art. 3.12.1.18. Instalatiile de stingere a incendiilor se prevad avand in
vedere cerintele reglementdrii tehnice ,Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere®, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr.
2.463/2013, cu modificarile si completérile ulterioare, stabilite pentru cladirile cu functiunea
de supraveghere, ingrijire ori cazare/adapostire a copiilor prescolari.

Conform P118/2-2013 cu completarile ulterioare din OMDRAP 6026/2018, articolul 4.1, lit. g)
“cladiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor
prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este
indeplinitd una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultand mai mare de 50 de persoane;

(i) au volumul mai mare de 2000 mc’,

Imobilul necesita echipare cu hidranti interiori.

Conform P118/2 -2013, articolul 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea
ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, persoanelor in varsta, persoanelor cu dizabilitati
sau lipsite de adapost, daci este indeplinitd una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane;

(i) au peste 2 (doud) niveluri si aria construitd mai mare de 600 mp”,

Imobilul nu necesita echipare cu hidranti exteriori.

3.1. Instalatii de protectie impotriva incendiilor cu hidranti interiori
Cladirea are urmatoarele caracteristici:

Destinatia compartiment: Unitate de asistenta medicala pentru
anteprescolari;
Volum compartiment: mai mare de 5000 mc;
Nr. de jeturi in functiune simultana: 2,
Nr. de jeturi pe punct 1;
Pg. 111|164
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Debitul de calcul al instalatiei: 42 l/s (Conform P118/2-2013 si OMDRAP
6026/2018)

Rezerva de apa necesara pentru instalafiile de stingere a incendiilor cu hidranti interior
conform P118/2-2013, art. 4.35 si Anexa 3 si NP-022/97 art. 111.4.2. lit. A.7):

V util Hi= 10 min x 60 sec x 4.2 I/s = 2.52 mc;
3.2. Instalatii de protectie impotriva incendiilor cu hidranti exteriori

4. GOSPODARIA DE APA PENTRU INCENDIU
4.1. Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor
V util hidranti interior si hidranti exterior = 2.52mc =3 mc

Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor va fi pastrata intr-un rezervor din fibra de
sticla si statia de pompare aferenta rezervorului, montate ingropat intr-o camera tehnica
conform planurilor, pozitia acestora fiind marcata pe planul [S0O2.

in scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului de
incendiu s-au prevazut instalatii pentru semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de
incendiu, care sa permitd in caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de
incendiu in regim de avarii.

Pentru acest lucru, in rezervorul de apa se vor monta indicatoare de nivel.

Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare
exterioare, precum si punctele de staitonare a pompelor sunt amplasate la minimum 10 m de
cladirile cu nivel de stabilitate la incendiu | — ll, conform art. 12.12 din P118/2-2013.

Pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti de incendiu direct de la
pompele mobile de incendiu, s-a prevazut o conducta cu Dn 100mm, cu robinet de inchidere,
ventil de retinere si un racord fix de tip B, amplasat in exterioriorul statiei de pompare,
suprateran.

Racordul de alimentare cu apa se monteaz la loc vizibil, separat de orice alt racord, la
o Tnaltime de maximum 1,5 m, marcat corespunzator, pe care trebuie sa se menioneze
inclusiv diametrul nominal si presiunea necesar, conform art. 7.24 din P118/2-2013.

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu va fi de 24 ore (vezi P 118/2-2013,
Tabel 12.1.):
Qrefacere = 3 mc/ 24h. = 0.125 mc/h = 0.45 I/s.

4.2. Grup de pompare pentru instalatia cu hidranti
Partea hidraulica se compune din:
- 0 pompa activa
- o pompa pilot conform art. 13.14, alin. (3).
- Caracteristicile grupului de pompare sunt urmatoarele:
Pentru asigurarea debitului necesar instalatiei de hidranti interiori este nevoie de o
pompa care sa asigure 4.2 I/s si o inaltime de pompare de 38 mCA.
Caracteristiciele pompei pilot, Q = 1 I/s; Hnec = 48 mCA
Partea electrica se compune din:
- Tablou electric.
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5. FUNCTIONAREA STATIILOR DE POMPARE

Pompele de incendiu vor fi actionate automat; s-a prevazut in mod obligatoriu si
actionare manuala.

Oprirea pompelor se face manual din statia de pompare, in toate cazurile. Se admite
oprirea automata a pompelor numai in cazul lipsei de apa.

Pentru incercarea periodicd a pompelor de incendiu s-a asigurat posibilitatea
intoarcerii apei in rezervor conform P118/2-2013 art. T3S,

inciperea unde au fost montate pompele de incendiu a fost prevazuta cu iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului, conform Normativ 17.

6. RESPECTAREA LEGISLATIEI
6.1. VERIFICARI, CERINTE DE CALITATE

Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare.

Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului din 9
martie 2011 constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate
de-a lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale,
constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe
o durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic.

6.2. Rezistentd mecanica si stabilitate

Instalatile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si
stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea
si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.

Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.

Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe
elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime,
fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

6.3. Securitate la incendiu

La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind
distantele fata de alte tipuri de instalatii.

Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditile de rezistenta la foc stabilite in
P118/99.

6.4. Igien3, sanatate si mediu

Asigurarea in permanenta a apei reci si calde sanitare la parametrii de temperatura si igiena
impusi de Normativul 19-2015 si STAS 1478.

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de
distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.

6.5. Siguranta in exploatare
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au
fiabilitate ridicata in exploatare.
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Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de protectie corespunzatoare.

6.6. Protectie impotriva zgomotului

in scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor
prevedea elemente elastice de contact etanse la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea bratérilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.

6.7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea construcitiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care indeplinesc
aceste conditii.

INSTALATII ELECTRICE

Cladirea va fi alimentata cu energie electrica.

Cladirea va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice.

Pentru proiectul in discutie se va proiecta o instalatie electrica descrisa dupa cum urmeaza:

- instalatii de detectie si semnalizare incendiu;

- instalatii de paratraznet si impamantare;

- instalatii de iluminat;

- instalatii de iluminat de siguranta;

- instalatii de curenti slabi: efractie, supraveghere video CCTV, control acces, CATV, voce-
date, interfon;

- instalatii electrice de producere energie elctrica cu panouri fotovoltaice;

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza conform solutiei din avizul de
racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.
Energia electrica consumata va fi contorizata in cadrul blocului de masura si protectie trifazat
amplasat la limita de proprietate.
Descrierea generala a lucrarilor

La baza intocmirii acestei documentatii au stat:

1. Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura.
2. Planurile si sectiunile de arhitectura.

3. Normele si normativele in vigoare.

4, Scenariul de securitate la incendiu

2.3. Descrierea Instalatiilor electrice

2.3.1. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face de la tabloul electric general TEG.
Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :

» joasa tensiune -400V
> frecventa -50 Hz
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> regim de neutru - TNC/TNS

Din tabloul electric general, inaintea intreruptorului general, se vor alimenta
urmatoarele:
» Tablou electric de siguranta(TSIG);
> Tablou electric hidranti interiori(TEHI);
» Tablou electric ventilare desfumare.
De asemenea, din TEG, se vor alimenta urmatoarele:
> Tablou electric partert;
» Tablou electric corp bucatarie - spalatorie;
» Tablou electric iluminat exterior;
» Tablou electric centrala termica;
Tablou electric ventilatie.
2.3.2. Instalatii de detectie si semnalizare incendiu
Conform Normativului P118-3/2015, si a Ordinului 6025/2018, ar. 3.3.1, lit. (E), este necesara

echiparea cladirii cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu.
Echipamentul de comanda si semnalizare incendiu va fi amplasat in camera birou
administrativ, amplasata la parter(ECS), separata prin elemente de constructii incombustibile
clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1, si cu rezistenta la foc minimum REI 60’ pentru plansee si
minimum EIl 60’ pentru pereti avand golul de acces protejat cu usa rezistenta la foc El 30'-c si
prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere sau Tnchidere automata in caz de incendiu conform
prevederilor art. 3.9.2.6. din Normativul P 118/3-2015. In incaperea destinata ECS se va
instala un apelator telefonic conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este realizata
din tablou electric general, inaintea intreruptorului general. Sistemul are asigurata o
automonie la alimentarea pe sursa de rezerva(acumulatori) conform Normativului P118-
3/2015, art 4.3.2, de 48 de ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute
in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).
Daca apar defecte in unitatea de control sau la dispozitivele periferice, toate detectoarele si
functiile raman intacte si toate controalele continué sa fie active.
Fiecare detector si fiecare componentd de control verifica continuu starea acestora si
transmite informatiile la unitatea de alarmare echipata cu microprocesor de control. Alarmele
false sunt filtrate prin transmiterea digital securizata de date intre detectoare si unitatea de
alarmare in caz de incendiu. Este esential s se asigure ca aparitia unei defectiuni a panoului
de comanda si control sau a unui detector sd nu afecteze functionarea altor grupuri de
operare sau a altor detectoare. Daca un detector sau un cablu al sistemului de detectie este
in scurt-circuit sau existd o intrerupere a firelor, toate celelalte detectoare si module de
intrari/iesiri trebuie sa ramana functionale fara restrictii.

Panoul de afisare si control are un display TFT color, care permite afigarea in text simplu
a tuturor starilor sistemului (alarma, defect, dezactivare, transmitere alarma etc.

Echipamentul de control si semnalizare este de tip adresabil, sistemul de detectie
incendiu este organizat pe 4 bucle de detectie(una fiind de rezerva), cablarea va fi realizata
cu cablu JEH(StH E90/PH120 2x2x0,8, rezistent la foc 90min. Cablurile se vor monta in
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tuburi de protectie, iar montajul acestora se va realiza aparent pe structura cu prinderi
metalice. Buclele au protectie la scurt-circuit sau intrerupere, sistemul indicand cu
semnalizarea acustica si optica pe display-ul centralei locul unde s-a produs acest
deranjament si data.

Sistemul este alcatuit din :
+ Detectoare optice de fum;
« Butoane de avertizare manuala incendiu ;
« Detectoare multisenzor optice de fum si temperatura ;
» Detectoare de gaz
» Sirene de incendiu interioare ;
« Sirene de incendiu exterioare ;
« Apelator telefonic ;
« Panou repetor,
« Transpondere,

Montajul detectorilor, butoanele de incendiu, sirenelor de avertizare si a celorlalte
elemente componente se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.
Detectorii vor fi amplasati la nivelul tavanului, cat mai bine distribuiti pe suprafata acestuia,
amplasarea lor fiind coordonata cu celelalte elemente plasate pe tavan.
Pentru detectoarele montate in zone ascunse, in plafoane, se vor prevedea indicatoare
optice pentru semnalizarea si identificarea usoara a detectoarelor care transmit semnalul de
incendiu.
Distanta dintre detectoare si perete nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 m cu exceptia cazului in
care exista pasaje, conducte si caracteristici structurale similare cu o dimensiune mai mica
de 1m latime. Se vor monta butoane manuale de semnalizare incendiu conform P118-3/2015
art. 3.7.13, iar distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice buton
manual nu depaseste 20 m.
Declansgatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe ciile de evacuare in caz de
incendiu, in imediatd vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la
fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta
mai mare decat prevede P118-3/2015, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma.
Butoane manuale de avertizare sunt detectori non-automatici, alarma este declansata direct
prin spargerea geamului. Alarma persista pana cand geamul este inlocuit cu unul nou.
Pentru testare, o alarm3 poate fi declansata cu ajutorul unei chei de testare fara a sparge
geamul. Pentru a creste siguranta butonului la alarme false, poate fi dotat suplimentar cu un
capac transparent rabatabil si sigilabil. Declansatoarele manuale de alarmare trebuie
amplasate astfel incat orice persoand care depisteaza un incendiu sa poata transmite o
alarmi la echipamentul de control si semnalizare cu rapiditate $i usuritd. Sunetul alarmei de
incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa dureze pe o
perioadd mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB.
Daca alarma are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie sa fie de
75 dB.Se vor monta sirene de avertizare conform P118-3/2015.
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Sursele de alimentare (interne si externe) aferente sistemului trebuie sa fie certificate SR EN
54-4 si si poatd permite monitorizarea parametrilor.La exterior s-au prevazut sirene de
avertizare cu flash, autoalimentate tip CALL R24 sau similar.Pentru transmiterea alarmei de
incendiu la un dispecerat de pompieri se va prevedea un comunicator telefonic.

Circuitele pentru sistemul de detectie si avertizare incendiu sunt amplasate, conform
cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara
pericol la incendiu. Cablurile sunt protejate atat in tub PVC montat in plafonul fals si partial
ingropat in tencuiala cat si prin canal de cablu montat aparent pe perete/tavan. La trecerea
canalului de cablu, tevilor, cablurilor prin pereti si plansee, vor fi luate masuri de etansare a
golurilor din jurul acestora, cu elemente A1/CO care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu
cea a elementului strapuns, dar minim El 90 min.Toate echipamentele si materialele
sistemului de avertizare la incendiu utilizate sunt avizate conform EN 54 si sunt insotite de
certificate cu marca CE.

Tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective:

S ae Uans 5 AHO S s

DETECTOR OPTIC DE FUM

s tensiune de alimentare: 8 ...42 Vcc

e consuminveghe: 50 pA la 19Vce

e consum in alarma: 18mA

e temperatura de functionare: -20°C ... 72°C
e temperatura de stocare: 25°C..75°C

s grad de protectie: IP 43

e culoare: alb, similar cu RAL 9010

e greutate: aproximativ 110 g

e conformcu EN 54-7/-17
DETECTOR MULTICRITERIAL FUM SI TEMPERATURA O2T

¢ tensiune de alimentare: 8 ...42 \Vcc
¢ consum in veghe: 60 pA la 19Vcee

e consumin alarma: 18mA

o temperatura de functionare: -20°C ...72°C
¢ temperatura de stocare: -25°C...75°C

¢ grad de protectie: iP 43

e culoare: alb, similar cu RAL 9010
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DETECTOR DE GAZ
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aproximativ 110 g

INDICATOR LED DETECTOR FUM

tensiune de alimentare:
consum in veghe:

consum in alarma: 18mA

temperatura de functionare:

temperatura de stocare:
grad de protectie:
culoare:

greutate:

conform cu EN 54-7 /5

8..42 Vce

60 pA la 19Vce

-20°C...72°C
-25°C ... 75°C

alb, similar cu RAL 9010

aproximativ 110 g

®

tensiune de alimentare:
consum in veghe:
consum in alarma:
numar leduri:
temperatura de stocare:
grad de protectie:
material:

culoare:

MODUL ELECTRONIC BUTON

1,8V DC
5 pA
9mA
3
-35°C ...85°C
IP 40
ABS plastic

alb, similar cu RAL 9010

tensiune de alimentare:
consum in veghe:

consum in alarma:

numar detectori/zona:

VdS)

temperatura de functionare:
temperatura de stocare:

greutate:

8..42VDC
45 pA la 19Vee
18mA

10 detectori pe zona, 127 detectori/bucla (conform

-20°C ... 70°C
-30°C ... 75°C

aproximativ 236 g (in carcasa)
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» conform cu EN 54-11, type B
SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR

¢ tensiune de alimentare: 8-42V DC

e consum:; max 32mA

¢ consum standby: 50microA (la 19Vcc)

e putere acustica sirena: 99dB

e temperatura de functionare: -10°C ...50°C

¢ grad de protectie: IP 30

e culoare: rosu, similar cu RAL 3020
¢ dimensiune: 112x75mm

e greutate: 300g

SIRENA CU FLASH AVERTIZARE INCENDIU DE EXTERIOR CONVENTIONALA

s tensiune de alimentare: 12-29V DC

s cohsum: max 49mA

¢ putere acustica sirena: 107dB

¢ temperatura de functionare: -10°C ...50 °C

¢ grad de protectie: IP 21 si IP65 cu soclu

e tonuri: 32

e dimensiune: 100x98mm

e certificare: EN54-3 si EN54-23
TRANSPONDER FCT

e tensiune de alimentare: 230 Vca

e tensiune de alimentare bucla: 8 ...42 Vcc

e consum bucla: 45 pA

e consum in alarma: 10 mA

¢ temperatura de functionare: -20 ... +70°C

¢ grad de protectie: IP30

e dimensiune: 88 x 88 x 57 mm
CARCASA TRANSPONDER

* grad de protectie: 1P40

¢ culoare: gri, similar cu RAL 7035

e material; ABS

¢ dimensiune; 189 x 131 x 47 mm
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¢ tensiune de alimentare: 19 Vcc (prin transponder)
e consum curent standby: 45pA
e consum curent alarma: 9mA

2.3.3. Instalatii de parastrasnet si impamantare
Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de captare trasnet avand un nivel de protectie

IV. Dispozitivul obtine energia din campul electric atmosferic care creste considerabil in
timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Cand descarcarea atmosferica este iminenta,
apare o crestere brusca a campului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de
amorsare si primeste comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizari la varf
(precizia remarcabila de declansare asigura o functionare la momentul critic imediat
premergator descarcarii principale).

Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu platbanda din OL Zn 25x4mm, prin
coborari situate pe parti opuse ale cladirii, montate ingropat in elementele de constructie.
Coborarile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separare montate in
firide.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza ingropat in elementele de
constructie si se vor finisa astfel incat sa se poata incadra in arhitectura cladirii, vor avea
prevazuta usa cu deschidere cu chei spaciale. Firidele se vor monta la parter, la h=1,5m fata
de sol.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la
priza de pamant. Se va masura rezistentei prizei de pamant. Daca rezistenta de dispersie a
prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 1 Ohm, se vor monta electrozi pana cand
se va atinge valoarea prescrisa. Pentru suplimentarea prizei de pamant se vor folosi electrozi
verticali din teava OL-Zn cu D = 2 % toli si L = 3 m, legati intre ei cu platbanda OL Zn 40x4
mm ingropata in pamant.

Firida de brangament si tablourile electrice se vor lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm, prin
intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant. Tablourile electrice se vor lega la
conductorul de protectie din firida de brangament.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi
de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale Instalatiei electrice
care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in  urma  unui
defect, pot ajunge sub tensiune.

2.3.4. Instalatii de iluminat

Huminatul artificial se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa de tip LED. Circuitele de
alimentare ale aparatelor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.
Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2
kW.
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Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor aferente
circuitelor de iluminat.
Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform
schemelor monofilare si specificatiilor de aparata;.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip N2XH, avand sectiunea 3x1,5
mm?, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC fara degajari de
halogen.
Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile din
normativul 1.7-2011 privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V c.a.
2.3.5. Instalatii de iluminat de siguranta

lluminat de siguranta consta in:

Byt Ty anwn B

> iluminat de siguranta pentru evacuare:

Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare vor fi echipate cu acumulator propriu si
invertor, autonomie 2h.

Corpurile trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul 17/2011, SR EN 60598-
2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR
ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si
iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.7 se va prevedea iluminat de securitate pentru
evacuare la usile de evacuare, pe ciile de evacuare si la inflexiunile acestora, pe palierele
scarilor si in grupurile sanitare cu suprafata >8mp.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplasate astfel incat sa se asigure un nivel
de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie
semnalizat un pericol potential (scari, schimbare de nivel, usa de iesire din cladire, la
schimbarea de directie)/

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie
sa fie de maxim 15 m.

> iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului:

Conform Normativului 17/2011 art.7.23.5.1 iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede
in camera unde este amplasata centrala de incendiu, in camera centralei termice, in camera
grupului de pompare hidranti si in camera TEG. Corpurile de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin 3h,
cu durata de comutare de 0.5s.

> iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.11 se va prevedea iluminat de securitate pentru
marcare hidranti in locul unde sunt amplasati hidranti interiori pentru stingerea incendiului.
Corpurile de iluminat de securitate marcare hidranti sunt prevazute cu baterii de
acumulatoare cu autonomie de cel putin 1h, cu durata de comutare de 5s si se vor amplasa
deasupra hidrantului la o inaltime de maximum 2m.

> iluminat de securitate impotriva panicii:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.9 in spatiile de servicii cu suprafete mai mare de 60
mp, se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii (incaperi cu suprafete>60mp).
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Corpurile de iluminat de securitate impotriva panicii sunt previzute cu baterii de
acumulatoare cu autonomie de cel putin th cu durata de comutare de 5s conform tab
7.23.1/17/2011.

> iluminat de securitate pentru veghe:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.10 se vor amplasa corpuri de iluminat pentru
interventii in dormitoare.

Corpurile de iluminat de securitate pentru veghe sunt prevazute cu baterii de acumulatoare
cu autonomie de cel putin 1h cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

2.3.6. Instalatii de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble de tip cu contact de protectie,
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.30m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in
axul prizei, cu exceptia celor care au o alta inaltime specificata pe plan.

Circuitele de prize se vor realiza cu cablu tip N2XH 3x2,5mmp protejate impotriva deteriorarii
mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY) 16mm. Distributia circuitelor se va realiza
ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de neutru, cu o
putere instalata de 2000 W, in conformitate cu prevederile normativului 17/2011.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a. monofazat.
Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora.

Nici un Tntrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseascé la mai putin de 0,60 m fata de o
sursa de apa.

2.3.7. Instalatii de curenti slabi

2.3.7.1 Efractie

Sistemul asigura protectia impotriva intrarii neautorizate (cu scop de furt sau terorism).
Structura acestuia este data de tipul cladirii, localizarea, compartimentarea si ocuparea
cladirii, valorile adapostite si atractivitatea lor, informatii importante, gradul de protectie
impus, posibilitatile de acces, regulamentul intern de functionare, programul de lucru.

In esenta, sistemul este format din urméatoarele :

* centrala de efractie impreuna cu modulele aferente

* detectoare de miscare in infrarosu

* detectoare de geam spart

* contacte magnetice

« elemente de avertizare opto-acustica (sirene)

Centrala de avertizare efractie se monteaza la h=1,6m de pardoseala. Tastaturile centralei se
vor amplasa la o inaltime de 1,6 m de pardoseala in afara incaperii de protejat. Detectoarele
de miscare se monteaza la h=2,1..2,5m de pardoseala, de regula in unul din colturile
incaperii supravegheate. Pentru evitarea alarmelor false, detectoarele de miscare in infrarosu
nu se amplaseaza catre surse de caldura, guri de ventilatie sau catre ferestre.

Pozitionarea detectoarelor trebuie facuta astfel incat o persoana care intra in incapere sa
intersecteze razele detectorului. Contactele magnetice se vor monta pe usile controlate, pe
partea interioara a usii. Magnetul se va amplasa pe partea mobila a usii, iar contactul pe
tocul usii (sus), in partea opusa balamalei. Butoanele de cerere iesire se monteaza linga usa,
la o inaltime de 1,5m, in incaperea protejata. Yalele electromagnetice se vor monta ingropat
in tocul usii.
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Sirena interioara se monteaza pe hol, iar sirena exterioara pe fatada cladirii intr-o zona greu
accesibila dar usor vizibila de pe strada cea mai circulata la h=3,5m fata de sol.

Solutiile de prinderi, fixari, strapungeri prin perete si plansee trebuie sa nu afecteze rezistenta
elementelor de constructii. Se vor lua masuri constructive de protectie antiseismica in
corelare cu gradul de seismicitate al zonei in care este amplasata cladirea prin asigurarea
centralei si a echipamentelor impotriva rasturnarii sau desprinderii, prin realizarea unor fixari
corespunzatoare.

Alimentarea cu energie electrica se face va face printr-un UPS.

Detectoarele automate de miscare in infrarosu folosesc proprietatea corpurilor calde de a
emite radiatii infrarosii pe care le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de
amplitudinea si densitatea semnalelor receptate, astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea
aparitiei alarmelor false. Acest tip de detector este imun la campurile de radiofrecventa,
inglobeaza circuite de compensare cu temperatura si este amplasat astfel incat sa ofere o
protectie completa a spatiului in care se afla. Aceste detectoare se vor amplasa conform
planselor de amplasament la o inaltime cuprinsa intre 2,1 si 2,5 m, de regula in unul din
colturile incaperii supravegheate, ceea ce le permite o detectie optima.

Acest subsistem semnalizeaza starea de inchis/deschis si incuiat/descuiat a usilor controlate
si starea de finchis/deschis a ferestrelor periferice prin utilizarea contactelor magnetice.
Fiecare usa de evacuare in caz de urgenta este echipata cu contacte magnetice, contact de
incuiere si buton de armare/dezarmare locala cu cheie si are alocata cate o partitie.
Introducerea codului la tastatura determina deblocarea electromecanica a dispozitivului de
armare. Dispozitivul de armare are o parte electronica, care prin intermediul ledurilor de pe el
semnalizeaza: posibilitatea/imposibilitatea de armare, starea de armat/dezarmat.

2.3.7.2 Sistemul de supraveghere video CCTV

Sistemele de supraveghere video CCTV permit monitorizarea in timp real a evenimentelor si
persoanelor suspecte, cat si inregistrarea si redarea imaginilor video necesare unor verificiri
ulterioare. Scopul este securitatea crescuta, prevenirea infractiunilor in spatiile publice si
identificarea persoanelor implicate.

Pentru vizionarea NVR-ului se va realiza conexiunea acestuia la un monitor local amplasat in
biroul administrativ.

Vor fi montate camere exterioare, camera rezistenta la intemperii, cu rezolutie 700 linii color.
Camera va asigura si o iluminare IR in limita a 40 m, 21 camere de interior 420 linii, obiectiv
3,6 mm.

Camerele exterioare vor fi montate pe suporti metalici la o inaltime de cca 3 m astfel incat
accesul la aceasta sa fie dificil.

Camere de interior vor fi montate pe pereti sau tavan la o inaltime maxima permisa de
arhitectura. Orientarea acestora va fi facuta spre interior.

Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in camera tehnica
pentru a fi protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la el decat persoanele autorizate.
Prezenta personalului in acest spatiu nu este permanenta. Pentru vizualizarea, salvarea si
setarea NVR-ului s-a prevazut 1 monitor local pentru configurare cat si pentru monitorizare.
Formatul imaginii pe monitorul de supraveghere va fi setat astfel incat sa permita vizualizarea
in bune conditii a camerelor.

In timpul proiectarii unui sistem TVCI, o importanta deosebita trebuie acordata unitatii de
stocare a imaginilor pentru indeplinirea conditiilor stabilite de lege cu privire la numarul de
zile pentru care unitatea hardware trebuie sa pastreze imaginile inregistrate.
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Camerele din interior au fost setate sa inregistreze la detectia miscarii in intervalul 00.00-
23.59. Camerele de exterior vor inregistra la detectie miscare 24/24 ore. Conform H.G. nr.
301 din 17.05.2012 pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o perioada
de pastrare a inregistrarilor de 20 zile.

Toate cablurile, in afara celor care sunt trase pe trasee de paturi de cablu sau pe alte
elemente de sustinere prin teava PVC sau/si tub flexibil din PVC (tip copex), vor fi pozate pe
tavan sau pe pereti pana la zonele de conexiune ale camerelor video.

La alegerea traseului unui cablu se va avea in vedere ca lungimea cablului sa fie minima.
Cablurile nu se sectioneaza. Se admit sectionari de cabluri numai pentru realizarea
conexiunilor. Se vor evita traseele expuse la umezeala. Cablurile se pozeaza/ se trag cu
atentie astfel incat sa nu fie depasita forta de tensionare permisa de producitor.

2.3.7.3 Control acces

Subsistemul va controla urmétoarele puncte de acces:

Intrarile in cladire;

Se vor monta cititoare pentru accesul pe baza de card. In interiorul spatiul protejat se vor
monta butoane de iesire, precum si butoane de iesire urgenta de culoare verde cu geam
securizat care vor elibera yallele electromagnetice si vor asigura accesul liber spre exterior.
Yalla electromagnetica(fail safe) va suporta maxim 280 kgf.

Pentru programarea controllerelor de usa si monitorizarea in timp real a activitatii sistemului,
in camera birou administrativ se va amplasa si un PC-Desktop pe care se va instala
programul Control Acces. Bazele de date vor fi in format .dbf iar rapoartele activitatiilor din
sistem vor fi in format .html si .xls.

2.3.7.4 CATV

Circuitele instalatiei CATV vor fi alimentate de la un amplificator de semnal CATV amplasat
in cutia rack. Din acesta, prin intermediul unui spliter se vor alimenta receptoarele TV din
cladire. Circuitele instalatiei CATV se vor executa cu cablu coaxial RG 75 Ohm, protejat
impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC(tip IPEY). Distributia circuitelor
se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton.

2.3.7.5 Voce-date

Circuitele de voce-date vor fi alimentate dintr-un router montat in cutia rack. Circuitele de
date se vor executa cu cablu UTP cat.5e, protejat impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de
protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala,
sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de voce-date va fi proiectat si
executat de catre furnizorul de servicii de internet din zona, la cererea beneficiarului.

2.3.7.6 Interfon

Circuitele de interfon vor fi alimentate dintr-o centrala interfon amplasata in holul de la
intrare de la parter. Circuitele de date se vor executa cu cablu UTP 2x2x0.5 mmp, protejat
impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Distributia circuitelor se va
realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton.

2.3.8. Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice
S-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din
surse regenerabile. Prin intermediul unui inverter, energia solara oferita de colectoarele
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solare, va fi transformata in curentul necesar. Invertorul trebuie sa fie unul inteligent astfel
incat sa permita alimentarea partial din retea.
Sistemul fotovoltaic va avea 15 kW putere instalata. Acesta trebuie sa fie compus din minim
urmatoarele:
o 43 x Panou fotovoltaic Monocristalin 325W

1 x invertor Fronius Symo 15.0-3-M

1 x Fronius Smart Meter 63A-3

1 x tablou electric DC complet echipat

1 x tablou electric AC complet echipat

6 x conector MC4

sistem de fixare panouri fotovoltaice, care se va dimensiona in functie de tipul
acoperisului pe care se monteaza panourile..

3. Masuri pentru protectia la foc

In camerele tablourilor generale de distributie se vor amplasa cate un stingator cu praf si
bioxid de carbon, iar in apropierea fiecarui tablou local de distributie se va amplasa cate un
stingator de incendiu cu praf si bioxid de carbon.

Golurile din jurul strdpungerilor executate pentru circuitele electrice in pereti sau plansee se
vor etanga cu dopuri sau blocuri de spuma flexibild din material intumescent. Spatiile mici
ramase libere dupa astuparea cu spuma flexibild se vor obtura cu mastic din acelasi material.
Acest sistem de protectie, trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii:

-sa nu contina solventi (se aplica si in zone fara ventilatie naturala);

-sa absoarba acidul clorhidric gazos rezultat la arderea cablurilor;

-conductivitatea termica a protectiei care nu a spumat si fie apropiatd de cea a mantalei
cablului, astfel incat capacitatea de transport a curentului prin cablu protejat s3 ramana
neschimbata;

-sa aiba o buna aderenta la suprafata cablului;

-sa fie usor de aplicat;

-sa permitd miscarea normald a cablului, protectia putdndu-se Tndoi farid fisuri sau
desprinderi de material.

Materialul folosit la etansarea golurilor trebuie sa fie:

-0 spuma poroasa si compacta, permanent flexibil;

-intumescent la expunerea la caldura si foc;

-sa nu produca praf si fibre prin eroziunea elementelor constructive.

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de P.S.I.

in incaperile tablourilor electrice de distributie se vor utiliza ca mijloace de prima interventie
stingatoarele cu praf si bioxid de carbon.

In caz de incendiu la instalatiile electrice inainte de a se actiona pentru stingerea acestuia se
vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate.

La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai sting&toare cu praf si
bioxid de carbon.

Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta stare de utilizare
in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite de inghet.
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4. Masuri PSI si tehnica securitatii muncii

Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor si utilajelor ce se pot afla in mod accidental
sub tensiune.

La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face obiectul
prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice lucrérilor
ce se executa.

Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri
de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de validitate a instructajului general.
Alimentarea cu energie electricd a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize cu
contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de protectie contra tensiunilor
accidentale de atingere. Pentru lucrul la indlfimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme
montate rigid, schelete metalice si centuri de siguranta. La fiecare loc de munca vor fi afigate
mijloace de avertizare vizuala.

INSTALATII GAZE NATURALE

Cladirea va fi alimentata cu gaze naturale pentru utilizare in cadrul centralei termice si la
bucatarie. Traseul de montare precum si diametrele conductelor aferente vor fi indicate in
proiectul de specialitate.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile NTPEE/2008, cu privire la proiectarea si
executarea instalatiilor de gaze naturale din polietilena, precum si celelalte acte normative in
vigoare referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale. Se vor utiliza numai
materiale indicate in proiectul de specialitate, corespunzatoare calitativ, standardizate si
agrementate conform prevederilor legale in vigoare.

Se doreste realizarea unei instalatii noi de utilizare gaze naturale din punctul de racord al
postului de reglare.

Se monteaza 2 centrale termice noi cu debitul de 14 Nmc/h fiecare, o masina de gatit noua
cu debitul de 3,20 Nmc/h si o plita noua cu debitul de 0,80 Nmc/h.

Masurarea consumului de gaze se va face prin intermediul contorului volumetric tip G25
amplasat la limita de proprietate in postul de reglare méasurare si se monteaza in regim de
presiune joasa.

Pentru instalatia de utilizare a gazelor naturale exterioara s-a ales solutia cu conducta
ingropata din PE100 SDR 11 cu Dn 63 mm, respectiv Dn 50 mm si conducta aparenta din
OL.

Instalatia de utilizare exterioara va fi montata in regim de presiune joasa.

Conducta ingropata se va amplasa in sant la o adancime de 0.9 m fata de generatoarea
superioara a conductei, pe un pat de 10 cm de nisip. Se vor amplasa in sant banda
avertizoare si firul trasor pentru detectarea acesteia, conform NTPEE aprobat prin Ordin
ANRE 89/2018 (vezi detaliu plansa IG - 05).

La montarea conductei ingropate de gaze naturale se va tine seama de distantele de
securitate fata de diferite constructii si alte tipuri de instalatii, conform NTPEE aprobat prin
Ordin ANRE 89/2018.

Imobilul este prevazut la exterior cu tamplarie din PVC/Al cu geam termoizolant; conform
art. 129, alin. (2) din ord. ANRE 89/2018 se prevede montarea a doua electroventile in afara
imobilului si doua detectoare automate de gaze naturale cu limita inferioara de sensibilitate
2% CHa in aer, montate in camerele consumatorilor.
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REGIMUL DE PRESIUNE:
Alimentarea consumatorilor de gaze naturale se va face la presiunea de 20 mbar.

Consumatori de gaze naturale noi care vor fi instalati:
- Centrala termica cu tiraj forat =2 buc. x 14,00 Nm3h = 28,00 Nm3/h

- Plita =1 buc. x 0,80 Nm3/h = 0,80 Nm3/h
- Masina de gatit =1 buc. x 3,20 Nm3h = 3,20 Nm3h
TOTAL DEBIT INSTALAT DE GAZE NATURALE = 32,00 Nm3/h

Aparatele consumatoare de gaze naturale se vor monta n incdperi care indeplinesc
conditiile impuse de NTPEE aprobat prin Ordin ANRE 89/2019 referitoare la: conditiile de
instalare, volumele incaperilor, suprafetele vitrate, asigurarea aerului necesar arderii si
evacuarea gazelor arse.

Pentru bucatarie evacuarea gazelor de ardere se va face cu hota cu evacuare mecanizata.
Dimensionarea golului de evacuare se va face de catre proiectantul de ventilatii.

1.1. CONDITIl TEHNICE EXISTENTE PENTRU FUNCTIONAREA IN SIGURANTA A
INSTALATIIOLOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE COMBUSTIBILE:

5.1.1.TABEL CU CONDITIILE ASIGURATE DE VOLUMELE S| SUPRAFETELE VITRATE
ALE INCAPERILOR:

o DIMENSIUNI | /1 um SUPRAFATA VITRATA
INCAPEREA Lxl 3] EXISTENTA NECESARA SVn
[m?] Sve [m?] SVn =0,02 x Vi [m?]
BUCATARIE 33.29 99.87 8.10 2.00
CAMERA
TEHNICA 23.90 71.70 2.43 1.43

5.1.2. TABEL CU CONDITIILE PENTRU ASIGURAREA AERULUI NECESAR ARDERI!:

GOL PENTRU AERUL
DE ARDERE
. Vi | Qi |viian|>30<| Tip tamplarie $=0,0025 x Qi
INCAPEREA | 113 | (méh] sigeam | NECESAR| DE
M2 | EXECUTAT
[m?]
99.87 | 4.00 | 2497 | <30 | , PVC- 0.01 0.01
BUCATARIE termoizolant
CENTRALA |-, 70| . ] ) PVC - ] -
TERMICA ' termoizolant

5.1.3.TABEL CU CONDITIILE PENTRU ASIGURAREA EVACUARIl GAZELOR DE
ARDERE

INCAPEREA APARATUL Debit | GOL DE COo$
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CONSUMATOR | [m%h] | EVACUARE -~
DE GAZE 2] SECTIUNE INALTIME

NATURALE [em] [m]
Masina de gatit - 1

BUCATARIE | buc 3,20 125
Plita - 1 buc 0,80
Centrala termica -
CTEENRT,\F;"?:IAA 2bucx 14 28 125 — —-—
Nmc/h/buc

Executarea, receptia si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se va
realiza conform NTPEE aprobat prin ord. ANRE nr. 89/2018 si legea gazelor naturale nr.
123/2012.

Proiectantul instalatiei de utlizare a gazelor naturale nu raspunde de modificarile
facute de beneficiar asupra constructiei dupa intocmirea proiectului de gaze naturale
sau nerespectarea indicatiilor din proiect.

PERFORMANTA ENERETICA

Cladirea va respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai
mic decat cerinfa pentru cladirile al cdror consum de energie este aproape egal cu zero
(nZEB+) in corelare cu orientarile nationale, conform certificatului de performanta energetica
intocmit de Auditor energetic pentru cladiri Ing. Bentea Marcel Razvan.

Acesta va fi dotata cu un sistem de 65 panouri solare si 43 panouri fotovoltaice pentru
asigurarea necesarului de energie si apa calda produse din surse regenerabile. Sistemul
energetic si de gestionare a comfortului termic va fi inteligent automatizat si digitalizat, petru
0 maxima eficienta. Anvelopanta cladirii va fi izolata termic cu termosisteme performante pe
baza de placi poliuretan si se va acorda o deosebita grija in eliminarea puntilor termice
pentru a evita pierderile de caldura. Tamplaria exterioara va fi de profile aluminiu cu rupere
de punte remica, ferestre ultratermoizolante cu vitraj termoizolant triplu, cu Argon si Low-E
pentru o eficienta protectie termica, fonica si fata de radiatiile solare.
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LISTA
CU CANTITATILE DE UTILAJE S| ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI
OBIECT: 411 CLADIRE CRESA

A) UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA

MONTAJ
CATEGORIE: 11 ECHIPAM ELECTRICE
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG, BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC PARTER 1 BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC CORP BUCATARIE - SPALATORIE BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC VENTILATIE BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC DE SIGURANTA BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC VENTILARE DESFUMARE BUCATA 1,00
TABLOU ELECTRIC HIDRANTI INTERIORI BUCATA 1,00
PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE PDA 1.00
PREVECTRON TS2.25 BUCATA ’
GRUP ELECTROGEN 25KVA BUCATA 1,00
CATEGORIE: 12 ECHIPAMENTE FOTOVOLTAICE
KIT 43 PANOURI FOTOVOLTAICE BUCATA 1,00
CATEGORIE: 13 ECHIPAMENTE DETECTIE INCENDIU
CENTRALA DE DETECTARE-AVERTIZARE INCENDIU, BUCATA 1,00
SIRENA ACUSTICA DE INCENDIU INTERIOARA, 900
ADRESABILA, BUCATA ’
SIRENA OPTO-ACUSTICA DE INCENDIU EXTERIOARA BUCATA 7,00
DETECTOR DE FUM BUCATA 138,00
DETECTOR MIXT DE FUM S| TEMPERATURA BUCATA 10,00
BUTON MANUAL DE INCENDIU BUCATA 22,00
PANOU REPETOR BUCATA 1,00
APELATOR TELEFONIC BUCATA 1,00
INDICATOR OPTIC LED PENTRU DETECTORII DE FUM 35.00
MONTATI IN PLAF BUCATA )
DETECTOR DE GAZ BUCATA 8,00
MODUL ADRESABIL BUCATA 7,00
CATEGORIE: 14 ECHIPAMENTE EFRACTIE
CENTRALA EFRACTIE BUCATA 1,00
SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ 300
EXTERIOR BUCATA ’
SIRENA ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ 3.00
INTERIOR BUCATA ’
CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA BUCATA 1,00
DETECTOR DE MISCARE PIR 120GRADE Si 50MLUNGIME BUCATA 76,00
DETECTOR ANTI-EFRACTIE GEAM SPART BUCATA 8,00
TASTATURA EFRACTIE BUCATA 3,00
CATEGORIE: 15 ECHIP CONTROL ACCES
RACK IT BUCATA 1,00
UPS 6KVA BUCATA 1,00
Pg. 129 | 164
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CONTROLLER DE USA DAC
BUTON CERERE IESIRE

BUTON IESIRE URGENTA

CITITOR DE PROXIMITATE RFID SI NFC

YALLA ELECTROMAGNETICA

CENTRALA CONTROL ACCES

SISTEM DE CONTROL ACCES - ACCES SECURIZAT CU
SMARD CARD READ

C) DOTARI

STATIE DE LUCRU, COMPLET ECHIPATA (SOFT,
MONITOR, TASTATURA,

CATEGORIE: 16 ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO

CAMERA VIDEO DOME DE EXTERIOR, REZOLUTIE
MINIMA 4MP, POE, DI

SWITCH CU 24 PORTURI RJ45, CATEGORIA 6
CAMERA VIDEO DOME DE INTERIOR, REZOLUTIE
MINIMA 4MP, POE, DI

C) DOTARI

CALCULATOR DESKTOP PENTRU SUPRAVEGHERE
VIDEO

MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTROL
PENTRU INSTALAT

NVR 64 CANALE VIDEO

CATEGORIE: 17 ECHIPAMENTE HVAC

CENTRALA TERMICA MURALA.115.8 KW

VAS DE EXPANSIUNE, 100 LITRI

VAS DE EXPANSIUNE, 18 LITRI

STATIE DEDURIZARE, 1.8MC/H

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H,
5MCA

VAS DE EXPANSIUNE, 200 LITRI

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H,
15MCA

POMPA INJECTIE CENTRALA TERMICA (TURATIE
VARIABILA), 5 MC/H,

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 2MC/H,
15MCA

PUFFER-ACUMULATOR APA CALDA-5000LITRI
BOILER CU 1 SERPENTINA, 800 LITRI

REGULATOR ELECTRONIC DE TEMPERATURA
UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA 33.5 KW

UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA, 68 KW

UNITATE INTERNA VRF, 2.6KW/3.2KW

UNITATE INTERNA VRF, 3.5KW/4.2KW

UNITATE INTERNA VRF, 4.2KW/4.4 KW

CENTRALA DE TRATARE AER, 2000 MC/H

CENTRALA DE TRATARE AER, 2500 MC/H

CENTRALA DE TRATARE AER, 3500 MC/H

CENTRALA DE TRATARE AER, 4800 MC/H

UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2000 MC/H

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA

BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA

BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
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1,00

1,00

1,00

38,00
1,00
24,00

1,00

1,00
1,00

2,00
3,00
1,00
1,00

1,00
2,00
1,00

2,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00
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2,00
1,00
1,00
1,00
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UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2500 MC/H BUCATA 1,00
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 3500 MC/H BUCATA 1,00
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 4800 MC/H BUCATA 1,00
CATEGORIE: 18 ECHIPAM PANOURI SOLARE

PANOU SOLAR, 1.4MP BUCATA 65,00
POMPA PANOURI SOLARE, 4MC/H, 10MCA BUCATA 1,00
CATEGORIE: 19 ECHIPAMENTE APA HIDRANTI

REZERVOR APA INCENDIU, DIN PAFSIN: 3000 L BUCATA 1,00
SEPARATOR DE GRASIMI 2,7 L/S BUCATA 2,00
GRUP DE POMPARE PENTRU HIDRANT! EXTERIORI4,2 1.00
M3/H BUCATA ’
POMPA ALIMENTARE CU APA RECE 2 L/S +REZERVA BUCATA 2,00
POMPA DE BASA COMPLET AUTOMATIZATA , DEBIT 1L/S BUCATA 1,00
CONTOR DE APA RECE BUCATA 1,00
FILTRU MECANIC DE IMPURITATI PENTRU APA 50 MM BUCATA 1,00
REZERVOR APA POTABILA DIN POLIETILENA: 5000L BUCATA 2,00
C) DOTARI

CATEGORIE: 20 DOTARI MOBILIER SALI

DULAP VESTIAR COPII BUCATA 35,00
BIROU BUCATA 9,00
SCAUN BIROU BUCATA 9,00
MASA COPII BUCATA 40,00
SCAUN COPII BUCATA 80,00
TARC COLECTIV COPII BUCATA 4,00
DULAP ETAJERA JUCARI BUCATA 14,00
TABLA DE DESENAT BUCATA 4,00
CUBURI MULTIFUNCTIONALE MOI BUCATA 65,00
SETURI JUCARII BUCATA 14,00
PAT COPIL CU SALTEA INCLUSA BUCATA 73,00
DULAP DEPOZITARE COPII BUCATA 23,00
NOPTIERA PAT COPII BUCATA 70,00
SET LENJERIE DE PAT BUCATA 146,00
DULAP COLOANA BUCATA 28,00
MASA INFASAT PE ROTI BUCATA 8,00
BIROU CABINET MEDICAL BUCATA 1,00
DULAP DEPOZITARI GRUPE BUCATA 8,00
DULAP DEPOZITARE BUCATA 1,00
DULAP MEDICAL BUCATA 1,00
VIDEOPROIECTOR BUCATA 1,00
ECRAN DE PROIECTIE CU STATIV BUCATA 1,00
SISTEM AUDIO BUCATA 1,00
ANSAMBLU DEPOZITARE BUCATA 1,00
LAPTOP BUCATA 1,00
MODUL DE 4 SCAUNE BUCATA 2,00
DULAP VESTIAR BUCATA 24,00
MASA CONSILIU BUCATA 1,00
SCAUN CONSILIU BUCATA 8,00
TELEVIZOR BUCATA 1,00
DULAP BIROU BUCATA 2,00
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Sorvmace Oy o o owan

ROLETE TEXTILE
ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME
100CM)

ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME
170CM)

ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME
250CM)

ROLETE TEXTILE VERTICALE LUNGIME 275CM (LATIME
210CM)

CANAPEA

SET MASA Sl 4 SCAUNE

IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA

COMPUTER CU MONITOR, MOUSE SI TASTATURA
CATEGORIE: 21 DOTARI SPALATORIE

RASTEL INOX TIP 4

MASINA DE SPALAT RUFE TIP 1

MASINA DE SPALAT RUFE TIP 2

KIT SUPRAPUNERE MASINA DE SPALAT

MASINA USCATOR RUFE TIP 1

SPALATOR CU ACTIONARE LA GENUNCHI

MASINA USCATOR RUFE TIP 2

MASA DE CALCAT PROFESIONALA

CALANDRU - ELECTRIC

MASA CU POLITA TIP 6

RASTEL INOX TIP 5

CATEGORIE: 22 DOTARI BUCATARIE

MASA RANFORSATA TIP 1

PUBELA CU ACTIONARE LA PEDALA

CANTAR PLATFORMA COMERCIALA

SPALATOR CU ACTIONARE LA GENUNCHI

CAMERA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE

DUS DE PERETE RETRACTABIL

RASTEL INOX TIP 1

DULAP FRIGORIFIC DE REFRIGERARE INALT

DULAP FRIGORIFIC DE CONGELARE

MASINA DE CURATAT CARTOFI

CHIUVETA CU DOUA CUVE

STERILIZATOR CUTITE CU RAZE ULTRAVIOLETE

MASA RANFORSATA TIP 2

MASA CU POLITA TIP 1

POLITA NETEDA PERETE

MASINA DE FELIAT LEGUME

BUTUC TRANSARE

MASA RANFORSATA CU O CUVA

DULAP FRIGORIFIC DE REFRIGERARE SCUND
SPALATOR CU TREI CUVE

CUPTOR GASTRONOMIC COMPACT ELECTRIC
SUPORT CUPTOR

TAVA GN 1/1

Adresa: Soseaua Stefanesti, nr. 117, localitatea Afumati, judetul lifov, Romania

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
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78,00
37,00

19,00
15,00

7,00

1,00
1,00
2,00
5,00

5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00

1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
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TAVA GN 1/1 ANTIADERENTA BUCATA 6,00
TAVA GN 1/1 CU 2 MANERE SI CAPAC BUCATA 3,00
TAVA GN 1/2 CU 2 MANERE SI CAPAC BUCATA 10,00
MASINA DE GATIT 4 OCHIURI SI CUPTOR BUCATA 1,00
PLITA FONTA CU DULAP BUCATA 1,00
BAIN MARIE CU DULAP BUCATA 1,00
HOTA DE PERETE CU 2 VENTILATOARE BUCATA 1,00
MASA CU POLITATIP 2 BUCATA 1,00
MIXER PLANETAR BUCATA 1,00
MASA CU POLITATIP 3 BUCATA 2,00
MASA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE BUCATA 1,00
BLENDER CU CAPAC BUCATA 1,00
CARUCIOR PENTU TAVI BUCATA 2,00
MIXER MANUAL CU BRAT BUCATA 1,00
SPALATOR VASE MARI BUCATA 1,00
RASTEL INOX TIP 2 BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE TIP 1 BUCATA 1,00
BAIN-MARIE CU 1 CUVA BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE TIP 2 BUCATA 1,00
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE TIP 3 BUCATA 1,00
CARUCIOR SERVIRE BUCATA 3,00
MASA TIP DULAP CU USI GLISANTE TIP 4 BUCATA 1,00
MASA CU POLITATIP 4 BUCATA 1,00
MASA CU POLITATIP 5 BUCATA 1,00
DULAP SUSPENDAT CU USI GLISANTE BUCATA 1,00
STERILIZATOR DE BIBEROANE CU ABUR BUCATA 1,00
MASA RANFORSATA CU ORIFICIU BUCATA 1,00
CHIUVETA CU CUVA SI PICURATOR BUCATA 1,00
MASINA DE SPALAT VASE BUCATA 1,00
CARUCIOR VESELA BUCATA 1,00
RASTEL INOX TIP 3 BUCATA 1,00
DULAP CU 2 USI GLISANTE TIP 1 BUCATA 1,00
DULAP CU 2 USI GLISANTE TIP 2 BUCATA 1,00

CATEGORIE: 23 DOTARI INCENDIU
STINGATOARE CU PULBERE P9 (6KG)

2 OBIECT 412 INSTALATII IN INCINTA DOTARI

C) DOTARI
PUBELE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR BUCATA 5,00
CABINA PAZA (150X150CM) BUCATA 1,00
1 OBIECT 415 LOC DE JOACA

C) DOTARI

LEAGAN 2 COPII BUCATA 4,00
TOBOGAN BUCATA 4,00
ANSAMBLU ANIMALE BUCATA 5,00
GIRAFA ZONA ACCES BUCATA 5,00

d) probe tehnologice si teste.
NU E cAzuL
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5.4.PRINCIPALIl INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITI;
“PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A-LOT 2”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

a. INDICATORI MAXIMALI

UM Valoare
Valoare totala inclusiv TVA Lei 25.513.031,74
Valoare totala exclusiv TVA Lei 21.467.373,96
C+M inclusiv TVA Lei 18.871.051,74
C+M exclusiv TVA Lei 15.858.026,67
Valoarea totala a investitiei (INV) inclusiv TVA Lei 25.513.031,74
C+M Lei 18.871.051,74
Utilaje Lei 2.252.091,66
Dotari Lei 893.587,66
Alte cheltuieli Lei 3.496.300,68
A ' AR A A\ 0 AR
O O % d e d alre (il a a
proie ara 2
Anul 1 INV (Lei) 571.500,00
C+M (Lei)
Anul 2 INV (Lei) 14.040.318,75
C+M (Lei) 8.721.914,67
Anul 3 INV (Lel.) 6.844.555,21
C+M (Lei) 7.136.112,00
DO1 Nr.1/4  Devizul obiectului: Cresa Ploiesti TVA 16.004.564,370
lei fara
DO2 Nr.2/4  Devizul obiectului: Constructii in incinta TVA 676.545,580
lei fara
DO3 Nr.3/4  Devizul obiectului: Instalatii in incinta TVA 1.489.340,880
lei fara
DO7 Nr.4/4  Devizul obiectului: Loc de joaca TVA 152.389,740

b) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Lucrarile de interventie propuse asigura indeplinirea urmétoarelor cerinte:
Proiectul aplicd normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale, interventile pe parte
de termoizolare si suprafata vitrata asigura o buna etansare a cladirii si prin materialele propuse si

" montajele aferente elimina riscul de desprindere in caz de avarii asupra cladirii sau in cazul furtunilor
putemice
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Proiectul prevede mésuri de accesibilizare a cladirilor si a spatiului public urban pentru persoanele cu
. dizabilitéfi - balustrada pentru persoane cu dizabilitati, rampa de acces, toaleta pentru persoane cu
dizabilitati
Proiectul prevede mésuri pentru asigurarea egalititi de sanse, de gen si nediscriminarea - dotarile si
. lucrarile propuse asigura tuturor participantilor la sistemul educational egalitate de sanse si elimina
discriminarea
Proiectul prevede mésuri de adaptare la schimbarile climatice, la prevenirea si gestionarea riscurilor, prin
termoizolarea propusa - pe suprafata opaca si vitrata se asigura un confort termic la schimbari climatice,
" riscurile au fost detaliate in capitolul destinat riscurilor si au fost analizate posibilele deteriorari care pot
afecta cladirea
Proiectul prevede méasuri care conduc la utilizarea eficienté a oricaror resurse (energie electrica, ap3,
combustibil, aer, timp etc) proiectul prevede efectuarea de lucréri pentru protectia mediului
Proiectul prevede inclusiv mésuri de folosire eficienta a resurselor naturale - apa
S-au prevazut - instalatii sanitare cu senzor si rezervor toalete cu consum redus de apa, care conduc la
economii [a facturi de intretinere apa si canalizare
- panouri solare pentru incalzire si economii la facturi temmice
- panouri fotovoltaice pentru energie electrica si economii la facturi de intretinere electrice
. - centrala termica performanta pentru scaderea emisiilor in atmosfera si protectia aerului
- incalzire in pardoseala
- Instalatii HVAC pentru incalzire si ventilare de ultima generatie
- amenajarile instalatile si dotarile pentru cresa vor asigura functionarea fara intreruperi in caz de
interventii asupra instalatiilor si a perioadelor cu temperaturi scéizute, asigurand economie de timp, de
asemenea pentru parintii care isi duc copii in alte zone, dupé realizarea cresei in zona, vor economisi timp

cu transportul si combustibilul consumat deplasandu-se zilnic de doua ori sa duca copii la cresa

Coeficienti Urbanistici propusi:

COEFICIENTI URBANISTICI PROPUSI
DENUMIRE S.c.(mp) | S.c.d.(mp) (%)
TEREN NC 143507 20,755.00 100.00
CONSTRUCTII
C5 - constructie administrativa si social culturala 1,303.00 | 1,303.00 6.28
CRESA 1,828.97 | 1,765.82 8.81
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 3,131.97 | mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 3,068.82 | mp
POT 15.09 | 9,
CuT 0.15
Suprafata totala de interventie: 3803.75 mp
Suprafata spatii verzi amenajate: 623.25 mp
Suprafata pavaj ecologic (alee ocazional carosabila & parcari): 403.25mp
Suprafata joaca — nisip: 57.80 mp
Suprafata joaca — tartan: 245.33 mp
Suprafata trotuare (betonate si asfaltate): 645.15 mp
c. INDICATORI SOCIO ECONOMICI DE IMPACT
Costuri de intretinere reduse
Pg. 135|164
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Va asigura in zona o Unitate pentru educarea si ingrijirea copiilor anteprescolari
Cresterea valorii proprietatilor din zona
c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 27 luni

5.5.PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNIl PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARI TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIElI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Proiectul “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A-LOT 2” reprezenta o investitie necesara bunei functionari a spatiului
destinat invatamantului.

in proiectare se vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare.

La realizarea acestui proiect au fost indeplinite cerintele fundamentale de calitate, conform
reglementarilor si normativelor de proiectare in vigoare.

1.1. CERINTA «A» REZISTENTA S| STABILITATE
Proiectul de rezistenta a fost realizat pe baza normativelor in vigoare.

CERINTA «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE

Se vor respecta prevederile normativului NP 068-02, privind siguranta in exploatare a
constructiilor civile, precum si normativele privind proiectarea scarilor (NP-063-02), a STAS
6131-79, a normativului privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese
(NP-022) si a normativelor privind proiectarea constructiilor pentru persoanele cu dizabilitati
(NP-051-2012)

Cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv copii si persoane
cu handicap), in timpul exploatérii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de
performanta:

» Siguranta circulatiei pietonale

« Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate

+ Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

» Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

» Siguranta la intruziuni si efractii

Cladirea va avea parapete si balustrade conforme cu STAS 6131-79 si Normativul privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare — indicativ
NP 068-02 si rampa exterioara de acces persoane cu handicap motor.

Balustradele au fost proiectate astfel incat sa impiedice escaladarea si péatrunderea copiilor
printre elemente, iar fiind program de copii pregcolari vor fi prevazute cu a doua mana curenta la
H=60cm.

Vor fi respectate inaltimile de siguranta, latimile maxime ale coridoarelor si scarilor de acces si
evacuare, ale rampelor pentru accesul perscanelor cu dizabilitati. Se vor lua masuri pentru
evitarea alunecarilor accidentale fiind propuse prin proiect materiale antiderapante la caile de
circulatii, camere, grupuri sanitare, vestiare,etc.

Denivelarile au fost preluate cu minim 3 trepte sau rampe, iar pentru evitarea oboselii excesive
au fost folosite trepte joasa cu inaltimea de 15 cm.

La grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilitati usile de acces au fost prevazute sa se
deschida in exterior.

Raportul intre trepte si contratrepte trebuie sa respecte relatia :

* 2h +|= 58 -60 cm - astfel incat aceste trepte sa fie accesibile si pentru persoane cu dificultatii
la mers. In acest sens treptele vor avea: h = max. 15 cm- trepte joase.
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Suprafetele vitrate pe caile de evacuare vot fi pravazute din geam laminat securizat pentru a
impiedica accidentarea copiilor in cazul in care acesta se Sparge.
1.2. CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU

1.2.1. Numar compartimentele de incendiu
Constructia proiectata constituie un singur compartiment de incendiu.
1.2.2. Riscul de incendiu
Evaluarea sarcinii termice, a densitatii sarcinii termice si a cantitatii de caldura degajata
se face pentru a aprecia riscul de incendiu dar si comportarea elementelor de structura in
caz de incendiu. Sarcina termica SQ se calculeaza cu relatia data de STAS 10903/2-2016
astfel:

SQ:E‘M n MJ in care:
=

Qi — puterea calorifica inferioard a unui material in MJ/Kg
Mi — masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare, in
Kg.
n — numarul materialelor combustibile de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare.

S-au luat in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile care sunt in
spatiul respectiv sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, utilaje
tehnologice, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, finisajelor (exceptand
zugravelile si vopsitoriile), izolatiile rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

Densitatea sarcinii termice de incendiu s-a determinat pe baza prevederilor SR
10903/2016, prin raportarea sarcinii termice de incendiu la suprafata sectiunii orizontale a
spatiului afectat de incendiu, in functie de natura materialelor combustibile si inflamabile
existente n incapere in situatia cea mai defavorabil3 (de incarcare maxima),
determinandu-se cu relatia:

Saq A
as =", M MJ/m2

in care:
SQ - sarcina termica in MJ
As — suma ariilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare in m2.

Valorile puterii calorifice (Qi) pentru materialele ce se gasesc in constructia
analizata s-au luat din SR 10903/2016, si au fost coroborate cu prevederile MP 008/2000
Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P
118/1999 siguranta la foc a constructiilor.

In urma calculului densitatii sarcinii termice pentru intregul compartiment de incendiu sifn
conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118/99 RISCUL DE INCENDIU
ESTE MIC

Tn urma calculului densitatii sarcinii termice pentru compartimentul suprateran de
incendiu si in conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118-99 riscul de
incendiu este mic (spatiile cu risc mare de incendiu insumeaza mai putin de 30% din
volumul compartimentului de incendiu, cf. P118-99)

1.2.3. Gradul de rezistenta la foc
Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructii prevazute pentru
compartimentul de incendiu.

Gradul Il de rezistenta la foc

‘ . Clasa de .
Nr. | Tipul elementelor Material Clasa de reactie la Rezistenta

Crt. | de constructie combustibilitate foc la foc
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Tabloul electric general:

1 Stalpi, coloane, Beton armat CO (CA1) A1 R/REI 120
pereti portanti
2 Pereti, interiori Zidarie CO (CA1) A1 EI30
neportanti Gips carton CO0 (CA1) A1l EI30
3 Pereti exteriori Zidarie CO (CA1) A1 EIN5
neportanti
4 Grinzi, plansee, Beton armat CO (CAYT) A1l REI45
nervuri,
5 Acoperisuri Acoperis tip CO (CA1) A1 REI45
autoportante fara terasa,
pod (inclusiv planseu peste
contravanturi), ultimul nivel
sarpanta din beton
acoperigurilor fara | armat.
pod
6 Panouri de - - - -
invelitoare si
suportul continuu al
invelitorii
| combustibile |

1.2.4. Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea
termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui:
Caile de evacuare (coridoare/holuri):
pereti EI90
Depozit (S<36mp)
pereti rezistenti la foc potrivit densitétii sarcinii termice conform Tab. 2.4.2 din P118/99
Usi pline din lemn sau metalice

pereti REI/EI180
planseu REI90

acces direct din exterior

Grup electrogen:
se va amplasa in exteriorul cladirii

Bucatarie:

Pereti Ei60
Planseu EI60
Usa El15-¢c

Va avea prevazuta suprafata vitrata de minim 0,02mp pentru fiecare m3 volum net de

incapere;

Se va monta un detector de gaze naturale avand limita inferioara de detectie de 2% CH4
in aer si care actioneaza automat asupra robinetului de inchidere (electroventil) a
alimentarii cu gaze naturale;
Detectorul de gaz se va conecta si la centrala de detectie si semnalizare a incendiului prin
care sa poata fi semnalizata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia;
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- Racordurile pentru alimentarea cu gaze naturale se realizeaza prin spatii ventilate natural;

Centrala de detectie si semnalizare incendiu
Se va amplasa la nivelul parterului intr-o incapere cu risc mic de incendiu, in biroul administrativ.

Centrala termica:

- Vafi amplasata la nivelul parterului

- Pereti EI180, planseu RE} 120;

- Grila admisie aer direct din exterior

- Va avea prevazuta suprafata vitrata de minim 0,02mp pentru fiecare m3 volum net de
incapere;

- Se va monta un detector de gaze naturale avand limita inferioara de detectie de 2% CH4
in aer si care actioneaza automat asupra robinetului de inchidere (electroventil) a
alimentarii cu gaze naturale;

- Detectorul de gaz se va conecta si la centrala de detectie si semnalizare a incendiului prin
care sa poata fi semnalizata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia:
Racordurile pentru alimentarea cu gaze naturale se realizeaza prin spatii ventilate natural;

oluri din peretii rezistenti la foc:

se vor etansa cu materiale care asigura aceeasi rezistenta cu cea a peretelui strapuns.

Finisaje:

se vor utiliza finisaje si materiale care nu propaga usor focul

nu se vor utiliza finisaje si materiale din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general
se va elimina utilizarea celor care degaza fum si gaze toxice in caz de incendiu

1.2.5. Caile de evacuare a peroanelor in caz de incendiu

La dimensionarea cailor de evacuare se vor avea in vedere urmétoarele:
Capacitatea de evacuare a unui flux nu va trebui sa depaseasca 50 persoane
Usile dispuse pe caile de evacuare ale persoanelor vor avea latimea de minim 0,9m, iar
rampele scarilor si coridoarelor de cel putin 1,2m latime.
Peretii aferenti coridoarelor/holurilor vor asigura rezistenta la foc minima EI90

Timpii / lungimile de evacuare:
Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime de evacuare admise ale cailor de evacuare
vor respecta prevederile tab. 4.2.109 din P118/99
Constructia analizata va respecta distantele de siguranta fata de celelalte constructii vecine
potrivit tab. 2.2.2 din Normativul P118/99.

Tabel 2.2:2. Distante de siguranta

Grad de Distante minime de siguranta (m) fata de constructii
rezistenta la foc avand gradul de rezistents la foc

-1l 1] IvV-v
-1 6 8 10
in 8 10 12
V-V 10 12 15

Constructia analizata va fi prevazuta cu acces la cel putin 2 fatade pentru interventia

pompierilor.

1.2.6. Dotarea cu instalatii
instalatie de detectie si semnalizare a incendiului
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- hidranti interiori
- instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice
- stingatoare
- Instalatii de iluminat:
o lluminat de securitate impotriva panicii
o lluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor
o llumiat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori
o lluminat de securitate pentru continuarea lucrului si interventie

1.3. CERINTA «D» IGIENA ,SANATATE S! MEDIU

Vor fi respectate prin proiect prevederile Normativului NP-011-97, a Ordinului MS nr 1995/95,
Regulament Sanitar pentru Igiena Insitutiilor Anteprescolare.
Cerinta de igiena, sanatate si protectia mediului, presupune conceperea si realizarea sililor de
grupe, respective dormitoare precum si apértilor ei componente, astfel incat s3 nu fie periclitata
sanatatea ocupantilor, urmarinduse asigurarea urmatoarelor conditii tehnice de performanta
specifice "unitati functionale de baza" din constructiile destinate invatamantului prescolar

- lgiena aerului

- lgiena higrotermicad a mediului interior

- lluminatul

- lgiena acustica a mediului interior

- Calitatea finisajelor

- Protectia mediului exterior
lgiena aerului
In cadrul constructiilor pentru crese se vor asigura urmtoarele cubaje de aer minime: in
dormitoare, spatiui multifunctional si camera de joaca 8 m3 /pers. Microclimatul din camerele de
joaca si dormitaore trebuie sa aiba o umiditate relativa cuprinsa intre 40-60% si o viteza a
curentilor de aer de 0,1-0,3 m/2.
Toate incaperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Ventilarea naturala se va asigura cu
ajutorul ferestrelor.
Instalatiile de ventilare mecanica ale bucatariilor si spalatoriilor se vor conforma urmatoarelor
principii generale: aerul proaspat se introduce in zona curata a incaperii, spirarea degajarilor
nocive se face prin dispozitive locale, care trebuie sa impiedice raspandirea nocivitatilor in
spatiul general al incaperii ventilate; aerul viciat se evacueaza deasupra acoperisului cladirii:
temperatura aerului introdus trebuie sa conduca la conditii confortabile in interiorul spatiului
ventilat si sa inlature formarea condensului pe suprafetele reci; incaperea ventilata se mentine
in depresiune fata de incaperile invecinate.
Ochiurile mobile de geam de la camerele de joaca si dormitoare vor fi prevazute cu plasa de
protectie la insecte (tantari, muste).
Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca.
Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora se
asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente.
In curtea unitatii de invatamant vor fi amenajate spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.

1.4. CERINTA «E» - IZOLAREA TERMICA HIDROFUGA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Sistemul de incalzire trebuie sa asigure temperatura minima cu diferente in functie de destinatia
incaperii astfel:

Nr crt. Denumirea incaperii Temperatura interioara
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1 Dormitoare pentru copii 22-24°C
2 Camera joaca 22°C
3 Spatii de circulatie copii 22°C
4 Primire filtru 21°C
5 Vestiar 24°C
6 Cabinet medical 24°C
7 Grup sanitar grupa 24°C
8 Spatiu multifunctional 21°C
9 Depozit 20°C
10 Director — primire parinti 20°C
11 Spatii preparare hrana (oficii) 20°C
12 Anexe 18°C

Cladirea indeplineste Cerinta «E» - Izolarea termica hidrofuga si economia de energie intrucat
masurile de termoizolare a anvelopantei — parte opaca (pereti exteriori si terasa), partea vitrata
sustin eficienta energetica.

Pentru cladirile nerezidentiale, cerintele minime pe elementele de constructie care fac parte din
anvelopa cladirii sunt:

a) rezistenta termica minima, R'min, a componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu
planul orizontal un unghi mai mare de 60°, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiu
neincalzit

[M2K/W];

b) rezistenta termica minima, R'min, a planseelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu
planul orizontal un unghi mai mic de 60°, aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu
neincalzit [m2K/W];

c) rezistenta termica minima, R'min, a planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu
un spatiu neincalzit [m2K/W);

d)transmitanta termica liniara maxima pe perimetrul cladirii, la nivelul soclului [WI(mK)];

e) rezistenta termica minima, R'min, a peretilor transparenti sau translucizi aflati in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculata luand in considerare dimensiunile nominale ale
golului din perete [m2K/W].

Tipul de cladire Zona a b c d e

climatica [M?KW] | [m?K/W] | [m2KIW] | [m2KW] | [m2K/W]
I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,69
1 1,75 4,50 2,50 1,40 0,69

Spitale, crese si HI 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
policlinici \Y 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69

1.5. CERINTA «F» PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea elementelor delimitatoare ale
spatiilor interioare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din camerele alaturate,
sau din activitatea desfasurata in spatiul respectiv, sa se pastreze la un nivel corespunzator
conditiilor in care s&natatea ocupantilor sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata, in interiorul
spatiilor functionale, o ambianta acustica acceptabila.
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In fiecare nucleu de copii exista doua dormitoare care nu au perete comun si o camera de joaca
comuna. Avand in vedere faptul ca programul de somn/ nucleu va corespunde, s-a optat,
conform Normativ privind acustica in constructii si zone urbane — C125-2013, pentru elemente
despartitoare avand indicele de atenuare acustica 57db.

Elemente despartitoare de Nivelul de zgomot Valorile
Nr. constructii intre: perturbator estimat minime ale
Crt. Unitatea functionala / (nivel de zgomot indicelui
Nivel de zgomot permis Spatiile alaturate indexat), Lo dB(A) R'w
dB (A) dB
1 dormitoare dormitoare adiacente 80 56
2 [30 dB(A)] sali de grupa 85 61
3 cabinete consultatii 80 56
4 sali de sport 100 65 / sau spatii
intermediare
5 | sali de grupa séli de grupa 85 61
[35 dB(A)]

2. CAPITOLUL Vil - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Tinand cont de faptul ca proiectul-tip nu este prevazut cu subsol, nu se impune, astfel,
amenajarea unui adapost de protectie civila.

3. CAPITOLUL Vil - MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR
Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice
fel.Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele. Depozitarea pubelelor
se face pe o platforma descoperita. Platforma va fi prevazuta cu apa si canalizare. Evacuarea
acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente.

5.6.NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIE| PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI

FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRIl, CREDITE BANCARE, ALOCATI DE LA BUGETUL DE

STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Beneficiarul proiectului de investitii propus pentru sprijinul acordat prin finantare nationala

sau europeana.

Detalierea surselor de finantare se va realiza conform Cererii de finantare

Denumire UM Valoare
Valoare totala inclusiv TVA Lei 25.513.031,74
Valoare totala fara TVA Lei 21.467.373,96
C+M inclusiv TVA Lei 18.871.051,74
C+M fara TVA Lei 15.858.026,67
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Valoarea totala a investitiei (INV) inclusiv TVA Lei 25.513.031,74
C+M Lei 18.871.051,74
Utilaje Lei 2.252.091,66
Dotari Lei 893.587,66
Alte cheltuieli Lei 3.496.300,68

6.Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Se atageaza prezentei documentatii

6.2.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
Se atageaza prezentei documentatii

6.3.ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Se ataseazi prezentei documentatii

6.4.AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR

Se atageaza prezentei documentatii

6.5.STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Se atageaza prezentei documentatii

6.6.AVIZE, ACORDURI $| STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE
INVESTITII $| CARE POT CONDITIONA SOLUTILE TEHNICE

Se ataseaza prezentei documentatii

7.Implementarea investitiei
7.1.INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

. = 1l

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este: MUNICIPIUL PLOIESTI.

Jud. Prahova
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7.2.STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE

INVESTITH (iN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A

INVESTITIEI ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Activ. 1.1 | Activitatea de pregatire a proiectului de investitii in baza Controctulid SF2022
Subactiv, L1.1 tlaborarea studii teren 9.000,00 - 9.000,00
Subactiv. 1.1.2)  Elaborare audit energetic final si certificat de perf energetic initial 1.000,00 11.000,00 12.000,00
Obtinerea Certificatutul de urb Elaborarea tilor
Subactiv. 1.1.3|  obtinerf acordurilor, avizelor si autorizatiflor aferente oblectivulii de 15.000,00 - 15.000,00
investitie, faza SF si obtinerea de avizesacorduri/autorizatii de principiu
Subactiv. I.1.4|  Elab SF 66.000,00 66.000,00
b L1.5 Elab Cererii de finantare 70.000,00 70.000,00
Elaborarea documentatifior de atribuire, derularea procedurilor de atribuire
si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii
Subactiv. 11.2.1 {management de prolect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie 10.000,00 10.000,00
de santier, verificarea profectarii) si exeastie lucrari si furnizare
echiy /dotari
Activ. {1.1 |Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectarii -
subactiv. 1.gf - Tomres m“;’z‘:’&ﬁm dbtinerea avizelor, Intoamirea CTACSI | 50, 500,00 20.500,00
Subactiv. i.1.2]  Realizarea PT+CS+DDE, inclustv verificarea profectarii 380.000,00 380.000,00
Activ. .2 |Prestarea serviciilor de asistenta tebnica din partea projectantuluf = ) -
Subactiv, i1.2.1 P serviciilor de asistenta tehnica din partea profec 33.333,33 16.666,67 50.000,00
Activ. 1.3 |Prestarea serviclilor de dirigentie de santier = = -
Subactiv. #1.3.1 Prestarea serviciiilor de dirigentie de santier 60.714,29 24.285,71 85.000,00
Actlv. I1.4 | Activitatea de regiizare a investitiei de baza E E -
Subactiv. I1.4.1 Constructii si mstatatii * inclusiv jari mediy si br 11.129.439,09 4.451.775,64 | 15.581.214,73
Subactiv. 11.4.2|  Livrare echipamente/dotari industv montaj 1.208.246,12 1.610.994,82 | 2.819.240,94
Subactiv. H.4.3|  Lucrari de constructii s instalatii aferente organizarit de santier 72.142,14 28.856,86 100.999,00
Subactiv. 11.4.4 Organfzare de santier - cheltuieli conexe 6.632,45 2.652,98 9.285,43
Subactiv. 11.4.5|  Comisioane, cote, taxe, costul creditutuf 124.598,78 49.839,51 174.438,29
Subactiv. 11.4.6|  Cheltuieli diverse si nep 1.357.282,55 542.913,02 1.900.195,57
Activ. 1.5 | Manag projectuluf
Subactiv. IL5.1 Wj‘?ﬁh:*m‘;;:"f:mr;:ﬁ“mg ST 20.000,00 10.000,00 30.000,00
Subactiv. IL5.2 ::::c::? de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor 23.213,33 46.666,67 70.000,00
Activ. .6 | Derularea activitatilor obligatarii de informare si publicitate in cadnal profectulul 4 -
Subactiv. 11.6.1|  Publicitate cu privire ta inceperea protectului 980,00 980,00
Subactiv. 11.6.2|  Publicitate cu privire la promovarea protectutui 450,00 - 450,00
Subactiv. 11.6.3|  Publicitate cu privire la rezultatele projectutui - 23.570,00 23.570,00
Activ. I1.7 | Auditarea profectului - X .
Subactiv. IL7.1 Reatizare rapoarte de audit diar si audit final 3.166,67 6.333,33 9.500,00
Activ. 11.8 |intocmirea sf depunerea cereril de rambursare finale 3 *
Subactiv. 11.8.1 Intocmirea si dep cererli de rambursare finale - 30.000,00 30.000,00
TOTAL GENERAL FARA TVA 571.500,00 | 14.040.318,75 6.855.555,21 | 21.467.373,96

7.3.STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE S| INTRETINERE: ETAPE, METODE S| RESURSE NECESARE

Cerinte pentru servicii sustenabile
Pentru a initia si desfasura un anumit serviciu, sunt esentiale mai multe activitati, dupa cum urmeaza:
- Colectarea de venituri,
- Administrare,

- Exploatare tehnica

- Intretinere si
- Conducere.
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In toate aceste zone, sunt necesare abilitati care sa asigure realizarea acestor activitati in mod
eficient, astfel incat serviciile sa ramana functionale. In conditiile unor competente insuficiente pe o
anumita zona, acest lucru ar putea avea efecte dezastruoase asupra intregului serviciu.

In plus fata de abilitatile detaliate mai sus, este necesara si luarea in calcul a urmatoarelor aspecte:

- Constientizarea opiniei publice,

- Nivelul de bunastare al comunitatii

- Posibilitatea continua de a plati contravaloarea servigiilor;

- Conflicte sociale.

Etape esentiale ale durabilitatii

- Recunoasterea necesitatii (oportunitatii) unui serviciu;

- Trasarea unei cereri;

- Planificarea serviciului:

- Proiectarea si constructia infrastructurii fizice;

- Constituirea cadrului institutional;

- Trasarea standardelor si cerintelor de intretinere, precum si

- Punerea in functiune initiala

Etapa de concretizare propriu-zisa se manifesta pe parcursul intregii durate de viata a proiectului si
include:

- Fumizarea serviciilor spre deplina satisfactie a consumatorilor:

- Colectarea de venituri;

- Intretinere infrastructurii la standardele necesare;

- Administrarea, precum si

-Toate celelalte activitati cotidiene specifice

Cheia asigurarii sustenabilitatii in etapa de continuare consta din sistemul de sprijin si cooperare, care
ar trebui sa fie constituit ca parte a intelegerilor institutionale dintre urmatoarele parti:

- Autoritati locale,

- Consilii locale;

- Consilii judetene;

- Guvern national.

In consecinta, pentru ca proiectele sa supravietuiasca, ajungénd de la etapa de initiere la cea de
continuare, este necesara acordarea unei atentii egale, daca nu chiar marite, investitiile si experienta
trebuind sa fie avute in vedere, pentru a se asigura ca au fost stabilite sistemele de sprijin institutional
si ca acestea au capacitatile necesare pentru a-si indeplini functiile prevazute.

Aspecte institutionale

Asigurarea serviciilor de invatamant-prescolar-in-zona operationala revine Primariei.

Propunerile pentru dezvoltare ulterioara, sunt :

* extinderea participérii la consiliul de administratie, pentru a fncuraja o abordare de crestere a
numaruiui de beneficiari;

* intocmirea unui plan de afaceri realist pentru a gestiona dezvoltarea activitatilor cresei;

* actualizarea tarifelor, astfel incat acestea sa reflecte costul economic al serviciilor furnizate;

* ajustarea indicatorilor cheie de performanta, astfel incat acestia sa masoare de maniera optima
realizarile serviciilor;

* reducerea efectivelor de salariati, la nivelele atinse in cadrul unor institutii similare;

* examinarea posibilitatii externalizarii activitatilor care nu fac parte din domeniul principal de activitate
al Beneficiarului, in vederea eficientizarii.

7.4.RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE S INSTITUTIONALE
Activitatea de administrare are stabilite ca principale actiuni in care cad in sarcina institutiilor de
invatamant anteprescolar:
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1. Referitor la mentinerea in functiune a institutiei fara perturbarea activitatilor si buna desfasurarea a
programelor adoptate

2. Pentru optimizarea si eficientizarea activitati din localitate este necesara reducerea consumurilor.
Trebuie stabilite termenele, responsabilitatile si modul de alocare a resurselor;

3. Pentru asigurarea fluxului de hrana si curatenie se va asigura furnizarea produselor la perioade
scurte de timp.

8.Concluzii si recomandari

1. Masurile pe termen scurt sunt:

Organizarea activitatilor corelate cu dotarile propuse prin proiect

2. Masurile pe termen mediu sunt:

Realizarea prin planul de investitii dupa punerea in functiune, pentru functionarea fara intrerupere a
activitatilor educationale, contracte cu furnizori de hrana, consumabile si asigurarea de materiale
igienico-sanitare pentru toate functiunile cresei.

3. Masurile pe termen lung, constau in monitorizarea si corelarea consumurilor comparativ cu cladiri
de acelasi profil, pentru asigurarea reducerii facturilor, in conformitate cu procedurile proprii si
prevederile legale in vigoare.

Asigurarea resurselor materiale si umane pentru realizarea de activitati cu caracter didactic pentru
dezvoltarea intelectuala de la cele mai mici varste.

4. Tmbunatatirea conditiilor de munca, protectia muncii si sdnatate in munca

Data: iunie 2022
Proiectant*)
SC STRUCT QUALITY-AND BUILDING SRL
(numele, functia $i semnatura persoanei autorizate)

K8 7
i Q.;\f 2/ ?'

Intocmit,

Arh. Laura Georgiana Orac
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt. cheltuieli lei lei &
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului - - -
Amenajéri pentru protectia mediului $i aducerea
1.3 terenului la starea initial 31.328,40 5.952,40 37.280,80
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 _ 31.328,40 5.952,40 37.280,80
_ CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului de investitil = o
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 | obiectivului de investiti RS AT e
TOTAL CAPITOL 2 46.286,70 8.794,47 55.081,17 '
_ CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Y i b
3.1 Studii 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.1.1 Studii de teren 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2 de avize, acorduri gi autorizatii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.3 Expertizare tehnica - - -
Certificarea performantei energetice si auditul
34 energetic al cladirilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5 Proiectare 466.500,00 88.635,00 555.135,00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
353 lucrarilor de interventii si deviz general 66.000,00 12.540,00 78.540,00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 20.500,00 3.895,00 a0
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
355 detaliilor de executie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 350.000,00 66.500,00 416.500,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7 Consiiltanta 209.500,00 39.805,00 249.305,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 200.000,00 38.000,00 238.000,00
372 Auditul financiar 9.500,00 1.805,00 11.305,00
3.8 Asistenta tehnica 135.000,00 25.650,00 160.650,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1.1 | pe perioada de execLiie a lucririlor 35.000,00 6.650,00 41.650.,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 15.000,00 2.850,00 17.850,00
U cétre Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2 Dirigentie de santier 85.000,00 16.150,00 101.150,00
Pg. 147 | 164
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TOTAL CAPITOL 3 [ 857.000,00 162.830,00 1.019.830,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = : .
4.1 Constructii si instalatii 15.503.599,63 | 2.945.683,93 18.449.283,56
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 175.812,94 33.404,46 209.217,40
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necesits montaj 1.892.514,00 359.577,66 2.252.091,66
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ) . ;
: nu necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 750.914,00 142.673,66 893.587,66
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 18.322.840,57 | 3.481.338,71 21.804.180,28
CAPITOLUL 5Alte cheltuiesi el [ L
5.1 Organizare de santier 110.284,43 20.954,04 131.238,47
5.1.1 §';l:1(:ireé:l de constructii si instalatii aferente organizarii de 100.999,00 19.189,81 120.188,81
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 9.285,43 1.764,23 11.049,66
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 174.438,29 - 174.438,29
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii ) B )
- finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
522 constructii 79.290,13 - 79.290,13
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.23 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 15.858,03 - 15.858,03
lucrérilor de constructii
524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 79.290,13 - 79.290,13
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de ) ) )
- construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute (10%*1.2, 1.3, 1.4, 1.800.195,57 361.037,16 2.261.232,73
2, 3.5, 3.8, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si pubiicitate 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL CAPITOL 5 2.209.918,29 386.741,20 2.596.659,49
' CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe_-tehnologiie si teste R e - 4 ' '
6.1 Pregaétirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
TOTAL GENERAL 21.467.373,96 | 4.045.657,78 25.513.031,74'
Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1) 156.858.026,67 | 3.013.025,07 18.871.051,74
. e RTI H
Data: 08.07.2022 ﬁo vic;:.  Intocmit,
Beneficiar/lnvestitor, /S:C. STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL.
s et R iy .
MUNICIPIUL PLOIESTI [« /}’; _
1 [
\ ."1
s/
Y
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DEVIZUL OBIECTULUI 1/4

CLADIRE CRESA
PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-
LOT 2
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 13.250.154,65 2.517.529,38 15.767.684,03
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 verticala si amenajéri exterioare 215.008,36 40.851,59 255.859,95
4.1.2 | Rezistenta 3.437.079,62 653.045,13 4.090.124,75
4.1.3 | Arhitectura 4.899.106,39 930.830,21 5.829.936,60
4.1.4 | Instalatii 4.698.960,28 892.802,45 5.591.762,73
05 Instalatii electrice 892.823,52 169.636,47 1.062.459,99
06 Instalatii curenti slabi 608.285,86 115.574,31 723.860,17
07 Instalatii HVAC 2.6805.763,89 495.095,14 3.100.859,03
08 Inst sanitare 584.763,75 111.105,11 695.868,86
09 Instalatii gaze naturale 7.323,26 1.391,42 8.714,68
TOTAL | - subcap. 4.1 13.250.154,65 2.517.529,38 16.767.684,03
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 166.734,72 31.679,60 198.414,32
TOTAL |l - subcap. 4.2 166.734,72 31.679,60 198.414,32
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 1.892.514,00 359.577,66 2.252.091,66
care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu necesita montaj si 0;00 0,00 Ll
echipamente de transport
4.5 | Dotari 695.161,00 132.080,59 827.241,59
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2.587.675,00 491.658,25 3.079.333,25
Total deviz pe obiect (Total | + Total
Il + Total Il 16.004.564,37 3.040.867,23 19.045.431,60
intocmit,

AND BUl:
S.C. STRUCT QUALI ){\MB B’U,{I(,PING S.R.L.

\s <
n'.«.“ A-,nﬂ.cj ?\/A Ve
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CONSTRUCTII IN INCINTA
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PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-

LOT 2
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi _
4.1 | Constructii si instalatii 676.545,58 128.543,66 805.089,24
Terasamente, sistematizare pe
411 verticala si amenajari exterioare 23.126,07 4.393,95 27.520,02
4.1.2 | Rezistenta 653.419,51 124.149,71 777.569,22
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 676.545,58 128.543,66 805.089,24
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4.4 care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total
Il + Total Iil) 676.545,58 128.543,66 805.089,24
Intocmit,
Proiectant; ™
$.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S-.ﬁ‘L.
JITY Sl
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PROIECT TiP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-

LOT 2
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructji si instalatii 1.480.972,61 281.384,80 1.762.357,41
Terasamente, sistematizare pe
411 verticals si amenajari exterioare 293.303,06 55.727,58 349.030,64
4.1.2 | Rezistenta 883.269,15 167.821,14 1.051.090,29
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 304.400,40 57.836,08 362.236,48
TOTAL | - subcap. 4.1 1.480.972,61 281.384,80 1.762.357,41
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 1.428,27 211,37 1.699,64
TOTAL |l - subcap. 4.2 1.428,27 271,37 1.699,64
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu necesita montaj si 0/00 0;00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 6.940,00 1.318,60 8.258,60
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 6.940,00 1.318,60 8.258,60
Total deviz pe obiect (Total | + Total
It + Total Ili) 1.489.340,88 282.974,77 1.772.315,65
ntocmit, 5
S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDIN?L\S.B.;L;I
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LOC DE JOACA
PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-
LOT 2
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 95.926,79 18.226,09 114.152,88
Terasamente, sistematizare pe
= verticala si amenajari exterioare 1800 30,41 00
4.1.2 | Rezistentd 2.668,76 507,06 3.175,82
4.1.3 | Arhitectura 93.097,98 17.688,62 110.786,60
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 95.926,79 18.226,09 114.152,88
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 7.643,95 1.45349 9.103,44
TOTAL Il - subcap. 4.2 7.649,95 1.453,49 9.103,44
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 48.813,00 9.274,47 58.087,47
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 48.813,00 9.274,47 58.087,47
Total deviz pe obiect (Total | + Total
Il + Total Il 152'389’74. 28.954,05 181.343,79
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Obiectiv: 1 PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
COSMINELE NR. 11A-LOT 2

Proiectant: STRUCT QUALITY BUILDING

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucriéri

Nr.
Nr. cap./subcap Valoarea
crt. deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari exclusiv TVA
pe obiect ron
Obiect: 1.3 Amenajari protectia mediului
1 l. Constructii si instalatii aferente acestora
2 1 1 Spatii verzi 8.782,74
3 2 2 Arbori, arbusti 22.545,66
TOTAL cap. | 31.328,40
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 31.328,40
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 5.952,40
Total valoare (inclusiv TVA) 37.280,80
Obiect: 2 Bransamente
1 L Constructii si instalatii aferente acestora
2 1 1 Bransamente 46.286,70
TOTAL cap. | 46.286,70
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 46.286,70
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 8.794,47
Total valoare (inclusiv TVA) 55.081,17
Obiect: 411 Cladire cresa
1 4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
2 411 01 Terasamente 215.008,36
3 4.1.2 02 Structura 3.437.079,62
4 41.3 03 Arhitectura 4.899.106,39
5 414 04 Instalatii electr curenti tari 835.298,43
6 41.5 05 Instal CS incend+efrac+CCTV ac 608.285,86
7 41.6 06 Inst paratrasnet 57.525,09
8 4.1.7 07 Instalatii HVAC 2.605.763,89
9 4.1.8 08 Inst sanitare 493.477,76
10 419 09 instaiatii hidranti si SP hidr 91.285,99
1 4110 10 Instalatii gaze naturale 7.323,26
TOTAL cap. ) 13.250.154,65
12 4.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice
13 4.21 11 Echipam electrice 16.487,40
14 422 12 Echipamente fotovoltaice 12.611,35
15 4.23 13 Echipamente detectie incendiu 43.412,97
16 4.24 14 Echipamente efractie 5.5616,28
17 4.25 15 Echip control acces 3.716,49
Pg. 153 | 164
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18 4.2.6 16 Echipamente supraveghere video 17.411,02
19 4.27 17 Echipamente HVAC 35.601,56
20 428 18 Echipam Panouri solare 6.977,16
21 4.2.9 19 Echipamente apa hidranti 4.091,51
22 4210 20 Dotéri mobilier sali 11.296,32
23 4.2.1 21 Dotéri spalitorie 5.216,63
24 4212 22 Dotari bucatarie 4.696,03
TOTAL cap. i 166.734,72

26 Procurare
27 43 r::ct)irl\?;\? echipamente tehnologice si functionale care necesita 1.892.514,00
28 45 Dotéri 695.161,00
TOTAL cap. il 2.587.675,00
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 16.004.564,37
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 3.040.867,23

Total valoare (inclusiv TVA)

19.045.431,60

Obiect: 412 Instalatii in incinta dotari

1 4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
2 411 01 Terasam instalatii electrice 8.357,23
3 41.2 02 Terasamente apa 13.599,70
4 41.3 03 Terasamente canal 264.824,80
5 414 04 Terasamente gaze naturale 6.521,33
6 41.5 05 Camine apa 16.163,57
7 4.1.6 06 Camine canal 54 buc 867.105,58
8 41.7 07 lluminat incinta 10 stalpi 115.824,72
9 4.1.8 08 Instalatii electrice incinta 59.933,90
10 419 09 Instalatii apa 8.661,12
1 4.1.10 10 Instalatii canal menajer 101.868,06
12 411 11 Instalatii gaze incinta 18.112,60
TOTAL cap. | 1.480.972,61
13 4.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice
14 4241 12 Dotari incinta 1.428,27
TOTAL cap. Il 1.428,27
15 Procurare
16 4.5 Dotari 6.940,00
TOTAL cap. Il 6.940,00
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 1.489.340,88
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 282.974,77
Total valoare (inclusiv TVA) 1.772.315,65
Obiect: 413 Imprejmuire
1 4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
2 411 1 Terasamente imprejmuire 8.527,20
3 4.1.2 2 Terasam imprejm platf gunoi GE 363,28
4 41.3 3 Imprejmuire strada si laterala 426.346,96
5 414 4 Imprej platf gunoi si GE 19.534,92
TOTAL cap. | 454.772,36
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TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 454.772,36
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 86.406,75
Total valoare (inclusiv TVA) 541.179,11
Obiect: 414 Parcare trotuar alei
1 4.1. Constructii si instalatii aferente acestora
2 411 1 Terasamente 14.235,59
3 4.1.2 2 Parcare alee 66.021,93
4 41.3 3 Trotuar beton 82.650,71
5 4.1.4 4 Trotuar acces 58.864,99
TOTAL cap. | 221.773,22
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 221.773,22
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 42.136,91
Total valoare (inclusiv TVA) 263.910,13
“Obiect: 415 Loc de joaca
1 41. Constructii si instalatii aferente acestora
2 411 01 Terasamente fundatii 160,05
3 41.2 02 Fundatii 2.668,76
4 413 03 Amenajare loc joaca 93.097,98
TOTAL cap. | 95.926,79
5 4.2, Montaj utilaje si echipamente tehnologice
6 4.21 04 Dotari loc joaca 7.649,95
TOTAL cap. i 7.649,95
7 Procurare
8 4.5 Dotari 48.813,00
TOTAL cap. Il 48.813,00
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 152.389,74
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 28.954,05
Total valoare (inclusiv TVA) 181.343,79
1 | Constructii si instalatii aferente acestora
2 1 1 Lucriéri de constructii 100.999,00
TOTAL cap. | 100.999,00
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 100.999,00
Obiect Taxa pe valoarea adaugata 19.189,81
Total valoare (inclusiv TVA) 120.188,81
TOTAL TOTAL valoare (exclusiv TVA) 18.501.454,67
Obiectiv Ta,xa Re -valoarea adaugata 3.515.276,39
/Total v ﬁ@afva\nclusw TVA) 22,016.731,06
/é’ STRUER . R\
PROIECTANT \ *

STRUCT QUALITY AN... sy
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cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv
dotari
Obiect: 411 Cladire cresa [ ron |
. Pretul
NE. Cod UM Cantitatea unitar Valoarea
(exclusiv

Crt. Denumirea TVA)
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Categorie: 11 Echipam electrice 69.500,00
9000023 BUCATA 1,00000 7.000,00 7.000,00
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG,
9000024 BUCATA 1,00000 3.000,00 3.000,00
TABLOU ELECTRIC PARTER 1
9000025 BUCATA 1,00000 2.000,00 2.000,00
TABLOU ELECTRIC CORP BUCATARIE - SPALATORIE
9000026 BUCATA 1,00000 1.500,00 1.500,00
TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR
9000027 BUCATA 1,00000 3.000,00 3.000,00
TABLOU ELECTRIC CENTRALA TERMICA
9000028 BUCATA 1,00000 3.500,00 3.500,00
TABLOU ELECTRIC VENTILATIE
9000029 BUCATA 1,00000 4.000,00 4.000,00
TABLOU ELECTRIC DE SIGURANTA
9000030 BUCATA 1,00000 5.000,00 5.000,00
TABLOU ELECTRIC VENTILARE DESFUMARE
9000031 BUCATA 1,00000 4.000,00 4.000,00
TABLOU ELECTRIC HIDRANTI INTERIORI
9000703 BUCATA 1,00000 4.500,00 4.500,00
PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE PDA PREVECTRON
TS2.25
9000801 BUCATA 1,00000 32.000,00 32.000,00
GRUP ELECTROGEN 25KVA
Categorie: 12 Echipamente fotovoltaice 780.000,00
9000082 BUCATA 1,00000 780.000,00 780.000,00
KIT 43 PANOURI FOTOVOLTAICE
Categorie: 13 Echipamente detectie incendiu 48.718,00
9000078 BUCATA 1,00000 2.600,00 2.600,00
CENTRALA DE DETECTARE-AVERTIZARE INCENDIU,
9000080 BUCATA 9,00000 87,60 788,40
SIRENA ACUSTICA DE INCENDIU INTERIOARA, ADRESABILA,
9000081 BUCATA 7,00000 229,00 1.603,00
SIRENA OPTO-ACUSTICA DE INCENDIU EXTERIQOARA
9000544 BUCATA 138,00000 140,00 19.320,00
DETECTOR DE FUM
9000545 BUCATA 10,00000 220,00 2.200,00
DETECTOR MIXT DE FUM SI TEMPERATURA
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9001004 BUCATA 22,00000 164,80 3.625,60
BUTON MANUAL DE INCENDIU

9001005 BUCATA 1,00000 1.628,00 1.628,00
PANOU REPETOR

9001006 BUCATA 1,00000 1.201,00 1.201,00
APELATOR TELEFONIC

9001007 BUCATA 35,00000 287,00 10.045,00
INDICATOR OPTIC LED PENTRU DETECTORII DE FUM MONTATI IN

PLAF

9001008 BUCATA 8,00000 450,00 3.600,00
DETECTOR DE GAZ

9001009 BUCATA 7,00000 301,00 2.107,00
MODUL ADRESABIL

Categorie: 14 Echipamente efractie 30.230,00
9000072 BUCATA 1,00000 1.500,00 1.500,00
CENTRALA EFRACTIE

9000073 BUCATA 3,00000 450,00 1.350,00
SIRENA OPTO-ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ EXTERIOR

9000074 BUCATA 3,00000 410,00 1.230,00
SIRENA ACUSTICA PENTRU EFRACTIE, MONTAJ INTERIOR

9000075 BUCATA 1,00000 1.260,00 1.260,00
CONTACT MAGNETIC PENTRU MONITORIZARE USA

9000076 BUCATA 76,00000 280,00 21.280,00
DETECTOR DE MISCARE PIR 120GRADE S| 50MLUNGIME

9000077 BUCATA 8,00000 260,00 2.080,00
DETECTOR ANTI-EFRACTIE GEAM SPART

9000079 BUCATA 3,00000 510,00 1.530,00
TASTATURA EFRACTIE

Categorie: 15 Echip control acces 26.125,00
9000012 BUCATA 1,00000 9.000,00 9.000,00
RACK IT

9000015 BUCATA 1,00000 6.900,00 6.900,00
UPS 6KVA

9000016 BUCATA 3,00000 950,00 2.850,00
CONTROLLER DE USA DAC

9000017 BUCATA 3,00000 80,00 240,00
BUTON CERERE IESIRE

9000018 BUCATA 3,00000 100,00 300,00
BUTON IESIRE URGENTA

9000019 BUCATA 3,00000 450,00 1.350,00
CITITOR DE PROXIMITATE RFID SI NFC

9000020 BUCATA 3,00000 395,00 1.185,00
YALLA ELECTROMAGNETICA

9000067 BUCATA 1,00000 2.200,00 2.200,00
CENTRALA CONTROL ACCES

9000068 BUCATA 1,00000 2.100,00 2.100,00
SISTEM DE CONTROL ACCES - ACCES SECURIZAT CU SMARD CARD

READ

¢) Dotari 7.900,00
9000010 BUCATA 1,00000 7.900,00 7.900,00
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STATIE DE LUCRU, COMPLET ECHIPATA (SOFT, MONITOR,

TASTATURA,

Categorie: 16 Echipamente supraveghere

video 22.200,00

9000069 BUCATA  38,00000 350,00 13.300,00

CAMERA VIDEO DOME DE EXTERIOR, REZOLUTIE MINIMA 4MP, POE,

DI

9000014 BUCATA 1,00000 500,00 500,00

SWITCH CU 24 PORTURI RJ45, CATEGORIA 6

9000070 BUCATA 24,00000 350,00 8.400,00

CAMERA VIDEO DOME DE INTERIOR, REZOLUTIE MINIMA 4MP, POE,

DI

c) Dotari 7.850,00

9000608 BUCATA 1,00000 6.200,00 6.200,00

CALCULATOR DESKTOP PENTRU SUPRAVEGHERE VIDEO

9000609 BUCATA 1,00000 1.200,00 1.200,00

MONITOR COLOR 32" PENTRU SISTEMUL DE CONTROL PENTRU

INSTALAT

9000610 BUCATA 1,00000 450,00 450,00

NVR 64 CANALE VIDEO

Categorie: 17 Echipamente HVAC 663.706,00

9000364 BUCATA 2,00000 20.550,00 41.100,00

CENTRALA TERMICA MURALA,115.8 KW

9000365 BUCATA 3,00000 682,00 2.046,00

VAS DE EXPANSIUNE, 100 LITRI

9000366 BUCATA 1,00000 176,00 176,00

VAS DE EXPANSIUNE, 18 LITRI

9000509 BUCATA 1,00000 5.160,00 5.160,00

STATIE DEDURIZARE, 1.8MC/H

9000510 BUCATA 1,00000 13.718,00 13.718,00

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H, 5SMCA

9000513 BUCATA 2,00000 1.355,00 2.710,00

VAS DE EXPANSIUNE, 200 LITRI

9000514 BUCATA 1,00000 13.718,00 13.718,00

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 4MC/H, 15SMCA

0000518 BUCATA 2,00000 4.277,00 8.554,00

POMPA INJECTIE CENTRALA TERMICA (TURATIE VARIABILA), 5

MC/H,

9000519 BUCATA 1,00000 10.975,00 10.975,00

POMPA DE CIRCULATIE (TURATIE VARIABILA), 2MC/H, 15MCA

9000525 BUCATA 1,00000 32.870,00 32.870,00

PUFFER-ACUMULATOR APA CALDA-5000LITRI

9000528 BUCATA 1,00000 8.222,00 8.222.00

BOILER CU 1 SERPENTINA, 800 LITR!

9000540 BUCATA 1,00000 3.657,00 3.657,00

REGULATOR ELECTRONIC DE TEMPERATURA

9000541 BUCATA 1,00000 46.600,00 46.600,00

UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA,33.5 KW

9000542 BUCATA 1,00000 73.800,00 73.800,00

UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA, 68 KW

9000543 BUCATA  25,00000 4.550,00 113.750,00

UNITATE INTERNA VRF, 2.6KW/3.2KW

9000544 BUCATA 7,00000 4.650,00 32.550,00
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UNITATE INTERNA VRF, 3.5KW/4.2KW

9000545 BUCATA 2,00000
UNITATE INTERNA VRF, 4.2KW/4.4 KW

9000546 BUCATA 2,00000
CENTRALA DE TRATARE AER, 2000 MC/H

9000547 BUCATA 1,00000
CENTRALA DE TRATARE AER, 2500 MC/H

9000548 BUCATA 1,00000
CENTRALA DE TRATARE AER, 3500 MC/H

9000549 BUCATA 1,00000
CENTRALA DE TRATARE AER, 4800 MC/H

9000550 BUCATA 2,00000
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2000 MC/H

9000551 BUCATA 1,00000
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 2500 MC/H

9000552 BUCATA 1,00000
UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 3500 MC/H

9000553 BUCATA 1,00000

UNITATE EXTERIOARA VRF, CTA 4800 MC/H
Categorie: 18 Echipam panouri solare

9000083 BUCATA  65,00000
PANOU SOLAR, 1.4MP
9000100 BUCATA 1,00000

POMPA PANOURI SOLARE, 4MC/H, 10MCA
Categorie: 19 Echipamente apa hidranti

A089 BUCATA 1,00000
REZERVOR APA INCENDIU, DIN PAFSIN: 3000 L

EPE19 BUCATA 2,00000
SEPARATOR DE GRASIMI 2,7 L/S

ESCAMS5 BUCATA 1,00000
GRUP DE POMPARE PENTRU HIDRANTI EXTERIORI,4,2 M¥/H

K1.3 BUCATA 2,00000
POMPA ALIMENTARE CU APA RECE 2 L/S +REZERVA

MOEO04 BUCATA 1,00000
POMPA DE BASA COMPLET AUTOMATIZATA , DEBIT 1U/S

PR3 BUCATA 1,00000
CONTOR DE APA RECE

PUCO7 BUCATA 1,00000
FILTRU MECANIC DE IMPURITATI PENTRU APA 50 MM

uiL3 BUCATA 2,00000
REZERVOR APA POTABILA DIN POLIETILENA: 5000L

¢) Dotari

Categorie: 20 Dotari mobilier sali

Dulap vestiar copii BUCATA  35,00000
Birou BUCATA 9,00000
Scaun birou BUCATA 9,00000
Masa copii BUCATA  40,00000
Scaun copii BUCATA  80,00000
Tarc colectiv copii BUCATA 4,00000

4.800,00

11.223,00

12.481,00

17.857,00

22.458,00

22.479,00

35.800,00

41.900,00

46.600,00

2.000,00

4.910,00

3.175,00

14.315,00

34.200,00

19.750,00

950,00

1.200,00

320,00

4.530,00

639,00
1.382,00
478,00
177,00
135,00
1.356,00

9.600,00

22.446,00

12.481,00

17.857,00

22.458,00

44.958,00

35.800,00

41.900,00

46.600,00

130.000,00

4.910,00

3.175,00

28.630,00

34.290,00

39.500,00

950,00

1.200,00

320,00

9.060,00

22.365,00
12.438,00
4.302,00
7.080,00
10.800,00
5.424,00

CERTIEIED]
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134.910,00

117.125,00

679.411,00

284.228,00
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Dulap etajera jucari

Tabla de desenat

Cuburi multifunctionale moi
Seturi jucarii

Pat copil cu saltea inclusa
Dulap depozitare copii
Noptiera pat copii

Set lenjerie de pat

Dulap coloana

Masa infasat pe roti

Birou cabinet medical
Dulap depozitari grupe
Dulap depozitare

Dulap medical
Videoproiector

Ecran de proiectie cu stativ
Sistem audio

Ansamblu depozitare
Laptop

Modul de 4 scaune

Dulap vestiar

Masa consiliu

Scaun consiliu

Televizor

Dulap birou

Rolete textile

Rolete textile verticale lungime 275¢cm (latime
100cm)

Rolete textile verticale lungime 275¢m (latime
170cm)

Rolete textile verticale lungime 275¢cm (latime
250cm)

Rolete textile verticale lungime 275cm (latime
210cm)

Canapea
Set masa si 4 scaune
Imprimanta multifunctionala

Computer cu monitor, mouse si tastatura
Categorie: 21 Dotari spalatorie
Rastel inox tip 4

Masina de spalat rufe tip 1
Masina de spalat rufe tip 2

Kit suprapunere masina de spalat
Masina uscator rufe tip 1

Spalator cu actionare la genunchi
Masina uscator rufe tip 2

Masa de calcat profesionala
Calandru - electric

Masa cu polita tip 6

Rastel inox tip 5

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

BUCATA

BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA
BUCATA

14,00000
4,00000
65,00000
14,00000
73,00000
23,00000
70,00000
146,00000
28,00000
8,00000
1,00000
8,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
24,00000
1,00000
8,00000
1,00000
2,00000
78,00000

37,00000
19,00000
15,00000

7,00000

1,00000
1,00000
2,00000

5,00000

5,00000
1,00000
2,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
3,00000

269,00
134,00
328,00
125,00
517,00
605,00
347,00
61,00
301,00
990,00
1.358,00
445,00
345,00
1.059,00
1.697,00
588,00
1.269,00
5.546,00
1.848,00
1.250,00
555,00
1.404,00
329,00
2.101,00
1.427,00
232,00

139,00
227,00
277,00

238,00

1.848,00
1.154,00
1.008,00

2.555,00

2.899,00
5.042,00
2.016,00
345,00
2.857,00
850,00
21.845,00
2.936,00
33.412,00
3.238,00
3.174,00

1SO 3001
certificat nr.
100911283

ISO 14001
certificat nr.
100911284

SO 18001
certificat nr.
100911292

3.766,00
536,00
21.320,00
1.750,00
37.741,00
13.915,00
24.290,00
8.906,00
8.428,00
7.920,00
1.358,00
3.560,00
345,00
1.059,00
1.697,00
588,00
1.269,00
5.546,00
1.848,00
2.500,00
13.320,00
1.404,00
2.632,00
2.101,00
2.854,00
18.096,00

5.143,00
4.313,00
4.155,00

1.666,00

1.848,00
1.154,00
2.016,00

12.775,00

14.495,00
5.042,00
4.032,00

690,00
5.714,00
850,00

21.845,00
2.936,00

33.412,00
3.238,00
9.522,00

Faza SF “PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
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E-mail: office@sab.ro ; www.sgb.ro

1S0 18001
certificat nr.
100911292

Categorie: 22 Dotari bucatarie 292.309,00
Masa ranforsata tip 1 BUCATA 1,00000 2.240,00 2.240,00
Pubela cu actionare la pedala BUCATA 6,00000 1.152,00 6.912,00
Cantar platforma comerciala BUCATA 1,00000 1.793,00 1.793,00
Spalator cu actionare la genunchi BUCATA 1,00000 850,00 850,00
Camera frigorifica de REFRIGERARE BUCATA 1,00000 24.176,00 24.176,00
Dus de perete retractabil BUCATA 2,00000 2.713,00 5.426,00
Rastel inox tip 1 BUCATA 2,00000 2.240,00 4.480,00
Dulap frigorific de REFRIGERARE inalt BUCATA 5,00000 5.976,00 29.880,00
Dulap frigorific de CONGELARE BUCATA 1,00000 6.574,00 6.574,00
Masina de curatat cartofi BUCATA 1,00000 4.711,00 4.711,00
Chiuveta cu doua cuve BUCATA 1,00000 3.481,00 3.481,00
Sterilizator cutite cu raze ultraviolete BUCATA 2,00000 2.066,00 4.132,00
Masa ranforsata tip 2 BUCATA 1,00000 1.520,00 1.520,00
Masa cu polita tip 1 BUCATA 1,00000 2.448,00 2.448,00
Polita neteda perete BUCATA 4,00000 1.645,00 6.580,00
Masina de feliat legume BUCATA 1,00000 2.311,00 2.311,00
Butuc transare BUCATA 1,00000 2.497,00 2.497,00
Masa ranforsata cu o cuva BUCATA 1,00000 3.093,00 3.093,00
Dulap frigorific de REFRIGERARE scund BUCATA 2,00000 5.382,00 10.764,00
Spalator cu trei cuve BUCATA 1,00000 4.340,00 4.340,00
Cuptor gastronomic compact electric BUCATA 1,00000 14.515,00 14.515,00
Suport cuptor BUCATA 1,00000 2.582,00 2.582,00
Tava GN 1/1 BUCATA 10,00000 147,00 1.470,00
Tava GN 1/1 antiaderenta BUCATA 6,00000 211,00 1.266,00
Tava GN 1/1 cu 2 manere si capac BUCATA 3,00000 155,00 465,00
Tava GN 1/2 cu 2 manere si capac BUCATA  10,00000 91,00 910,00
Masina de gatit 4 ochiuri si cuptor BUCATA 1,00000 9.413,00 9.413,00
Plita fonta cu dulap BUCATA 1,00000 6.361,00 6.361,00
Bain Marie cu dulap BUCATA 1,00000 6.006,00 6.006,00
Hota de perete cu 2 ventilatoare BUCATA 1,00000 5.282,00 5.282,00
Masa cu polita tip 2 BUCATA 1,00000 2.421,00 2.421,00
Mixer planetar BUCATA 1,00000 2.432,00 2.432,00
Masa cu polita tip 3 BUCATA 2,00000 1.922,00 3.844,00
Masa frigorifica de REFRIGERARE BUCATA 1,00000  18.364,00 18.364,00
Blender cu capac BUCATA 1,00000 1.085,00 1.085,00
Carucior pentu tavi BUCATA 2,00000 1.401,00 2.802,00
Mixer manual cu brat BUCATA 1,00000 1.695,00 1.695,00
Spalator vase mari BUCATA 1,00000 3.599,00 3.599,00
Rastel inox tip 2 BUCATA 1,00000 2.314,00 2.314,00
Masa tip dulap cu usi glisante tip 1 BUCATA 1,00000 5.615,00 5.615,00
Bain-Marie cu 1 cuva BUCATA 1,00000 5.768,00 5.768,00
Masa tip dulap cu usi glisante tip 2 BUCATA 1,00000 4.188,00 4.188,00
Masa tip dulap cu usi glisante tip 3 BUCATA 1,00000 4.430,00 4.430,00
Carucior servire BUCATA 3,00000 340,00 1.020,00
Masa tip dulap cu usi glisante tip 4 BUCATA 1,00000 4.673,00 4.673,00
Masa cu polita tip 4 BUCATA 1,00000 2.185,00 2.185,00
Masa cu polita tip 5 BUCATA 1,00000 2.802,00 2.802,00
Dulap suspendat cu usi glisante BUCATA 1,00000 1.834,00 1.834,00
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Sterilizator de biberoane cu abur BUCATA 1,00000 16.555,00 16.555,00
Masa ranforsata cu orificiu BUCATA 1,00000 2.843,00 2.843,00
Chiuveta cu cuva si picurator BUCATA 1,00000 2.649,00 2.649,00
Masina de spalat vase BUCATA 1,00000 9.916,00 9.916,00
Carucior vesela BUCATA 1,00000 2.224,00 2.224,00
Rastel inox tip 3 BUCATA 1,00000 1.808,00 1.808,00
Dulap cu 2 usi glisante tip 1 BUCATA 1,00000  4.214,00 4.214,00
Dulap cu 2 usi glisante tip 2 BUCATA 1,00000 4.551,00 4.551,00
Categorie: 23 Dotari incendiu 1.098,00
9000979 BUCATA 6,00000 183,00 1.098,00
STINGATOARE CU PULBERE P9 (6KG)

2 Obiect 412 Instalatii in incinta dotari
c) Dotari 6.940,00
9000115 BUCATA 5,00000 190,00 950,00
PUBELE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR
9000198 BUCATA 1,00000 5.990,00 5.990,00
CABINA PAZA (150X150CM)

1 Obiect 415 Loc de joaca
¢) Dotari 48.813,00
0000945 BUCATA 4,00000 2.312,00 9.248,00
LEAGAN 2 COPII
0000946 BUCATA 4,00000 2.010,00 8.040,00
TOBOGAN
9000947 BUCATA 5,00000 4.366,00 21.830,00
ANSAMBLU ANIMALE
0000948 BUCATA 5,00000 1.939,00 9.695,00
GIRAFA ZONA ACCES

Total : 2.643.428,00

PROIECTANT o

STRUCT QUALITY AND BUILDINQ‘Y 1 ;:L
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Scenariul | NERECOMANDAT —I
PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE, MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE NR. 11A-LOT 2

Obtinerea terenului ' 0 0 ' 0

1.2 | Amenajarea terenului 0 0 0
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala 31.328,40 5.952 40 37.280,80
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 46.286,70 8.794,47 55.081.17
3.1 | Studii 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.1.1 Studii teren 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 15.000,00 2.850,00 17.850,00

avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica - - -

3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.5 | Proiectare 466.500,00 88.635,00 555.135,00
3.51 Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 66.000,00 12.540,00 78.540,00

lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatii tehnice necesare in vederea

354 | optinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 20:500:00 3.895,00 24.395,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 30.000,00 5.700,00 35.700,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiectul tehnic si detalii de executie 350.000,00 66.500,00 416.500,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7 | Consultanta 209.500,00 39.805,00 249.305,00
Managementul de proiect pentru obiectivui de
3.7.1 | investitii 200.000,00 38.000,00 238.000,00
3.7.2 Auditul financiar 9.500,00 1.805,00 11.305,00
3.8 | Asistenta tehnica 135.000,00 25.650,00 160.650,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00
pentru participarea proiectantului la fazele
3.8.1.2 incluse in programul de control al lucrarilor de 2.850,00 17.850,00
executie, avizat de catre ISC 15.000,00

Dirigentie de santier . 85.000,00 16.150,00 101.150,00
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COSMINELE NR. 11A-LOT 2"

4.1 | Constructii si instalatii 16.588.851,60 3.151.881,80 | 19.740.733,40
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 175.812,94 33.404.46 209.217,40
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 1.892.514,00 359.577.66 2.252.091,66
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0 0
necesita montaj si echipamente de transport -
4.5 | Dotari 750.914,00 142.673,66 893.587,66
4.6 | Active necorporale 0 0 0
5.1 | Organizare de santier 110.284,43 20.954,04 131.238,47
Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1 | organizarii de santier 100.999,00 19.189,81 120.188,81
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 9.285,43 1.764,23 11.049,66
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 186.376,06 0 186.376,06
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
5.2.1 | bancii finantatoare - 0 0
Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii
5.2.2 | iucrarilor de constructii 84.716,39 0 84.716,39
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0 16.943,28
lucrarilor de constructii 16.943,28
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
5.24 | CSC 84.716,39 0 84.716,39
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0,00
5.2.5 | autorizatia de construire/desfiintare -
Cheltuieli diverse si neprevazute 10% x(1.2, 1.3, 1.4,
53(2 35,38 4) 2.008.720,76 381.656,94 2.390.377,70
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 25.000,00 4.750,00 29.750,00
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 0
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GRAFICUL ACTMITATILOR

Activitatea PO | E— B, —— ool RAWaet P [T 0 SN _
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Activ. 1.1 |Activitatea de pregatire a projectului de jnvestitii in baza Contractulul $F2022

Subactiv. L1.1 Flaborarea studii teren

Subactiv. 1.1.2|  Elaborare audit energetic final si certificat de perfomanta energetic initial fa

Obtinerea Certificatului de urbanism, Elaborarea documentatiilor necesare

Subactiv. L1.2

obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiflor aferente obiectivului de
investitie, faza SF si obtinerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu

Subactiv. 1.1.4

Elaborarea SF

Subactiv. 1.1.5

Elaborarea Cererii de finantare

Elabararea documentatiitor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire
si semnarea contractelor cu prestatori /fumnizori pentru servicii

Subactiv. 1L.2.1 {management de profect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie] 3
de santier, verificarea profectarii} si executie ucrari si furnizare
echipamente/dotari

Activ. 1i. 1 |Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea profectarii

Intocmirea documentatiilor de avize, obtinerea avizelor, intocmirea DTAC si

Subactiv. 11.1.1
B obtinerea Autorizatiei de Constructie

4
4
Subactiv. 1L1.2 Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea profectarii 4
3
3

Activ. 1.2 |prestarea servidiilor de asistenta tehnica din partea profectantului
Subactiv. 1.2.1]  Pprestarea serviciilor de asistenta tebnica din partea profectantului 15 15 15
Actlv. 11.3 |prestarea serviciilor de dirigentie de santier 14
Subactiv. 11.3.1]  Prestarea serviciiilor de dirigentie de santier 14
Activ. 1.4 | Activitatea de realizare a investitiei de baza 14
Subactiv. 11.4.1 Constructii si instalatii * inclusiv amenajari mediu si bransamente 14
Subactiv. 1.4.2|  Livrare echipamente/dotari inclusiv montaj 7
subactiv. 11.4.3|  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 14
Subactiv. I1.4.4|  Organizare de santier - cheltuieli conexe 14
Subactiv. IL.4.5|  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14
Subactiv. 11.4.6|  Cheltuieli diverse si neprevazute 14
Activ. i1.5 | Managementul proiectului 18
Subactiv. 11.5.1 sonitorizarea implementrii profectului si a contractelor de achizitie 6
- incheiate si activitatea de raportare in cadrul projectului
. Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuietilor
Subactiv. 11.5.2 . . 3
projectului
Activ. 1.6 |perularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul profectulul] 13
Subactiv. 11.6.1 publicitate cu privire la inceperea profectutui 1
Subactiv. 1.6.2 publicitate cu privire la promovarea profectului 1
Subactiv. 11.6.3 publicitate cu privire ia rezultatele profectului 1
Activ. 11.7 | Auditarea proiectului 2
Subactiv. 11.7.1 Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final 3
Activ. 1.8 |intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale 1
Subactiv. 11.8.1 Intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale 1 A é\:« O\‘
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GRAFICUL ACTMTATILOR

N ] o | vorm TOTAL A3 LT
=i gt e s o wd — | T =% — T : — 7 3 . oo
Actd. K2 mawﬁammu&hmnumcmm
Sabactv. 11| Elaborares studi teren 0 0 0 0 3.000,00 | 3.000,00 | 3.00000] 0 [ 0 0 D 0 0 0 e 0 o 0 0 [ o [ 0 0 0 [ o o 0 9.000,00 - 5.000,00
Sobackiv. 112 Elaborare audit energetic final si certificat ds perfoments eoergetic inftisl 0 (] L 0 9 [ 1.000,00 ] o 0 [] 0 @ L] [ [ i 9 L] [} 0 0 [ [ [] (] o [ 11000 [ 1.000,00 11.000,00 12.000,00
Obtinersa Certificatului 6o whanism, Elaborares. documentatiiler necesare
Subacttv, 13.3|  abtinerk acordurkor, aviasler o autorizatik aferents obiectivulil de [ o ] [) 5.000,00 | 5.000,00| 500000 0 [ 0 0 0 0 o 0 0 0 9 0 [ [ ] 0 [} [} o 0 0 [ 0 15.000,00 - 15.000,00
wastitle, taza £F si obtineres de avim/ acorduri/autorizatii de principiy
Subactiv, 13.4]  Elaborarea SF o 0 o 0| 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0 0 0 2 [ 0 o [ 0 0 0 o [ [ 0 o o B 0 0 B [ o 66.000,00 : . 66.000,00
Subscti. 1.1.5|  Elaburarea Coresli de finantare 0 [} 2 0 [ [ ] 35.000,00 | 5,000,080 0 [ 9 & 0 [] 0 0 ] 0 [] [ o 0 0 [] [ ] Q [ [] 70.000,00
Elahorarea documentatifior de atritwire, derularea proceduciec de atribuire
i samnarea contractelor cu prestator] /furntzsri pesrtru servich
Subactv. 1.2.1]  (managament de profect, tnformare si publchate, audit fivunciar, diigeetle| O [ 0 [} o o ° [ 330,33 | aa3,33| 33m3| 0 [] 0 [ [} 0 ) 0 s 0 0 ] 0 o 0 0 ] [] [ 19.000,00 . 10.000,00
de santher, verificares profectarit si execute werard sf fumizare
echipamente/dotart
Resiizoreo DTAC, PT+C5+DDE, Wg‘mp’w . - .
et Scmaniibler oe avloa, obtinerea avoelor, ntacmirea DTACSH| 0 0 ] 0 ¢ o 0 542500 Sq2s,00| 542500 Ss0m| 0 [ ] [ a o o o 0 9 0 0 [} 0 9 0 [ 0 20.500,00 20.500,00
‘Realizarsa PT+C5+DDE, inchushv verificarea profectartt [ 0 o 0 o 9 0 0 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 0 0 0 [} [] 0 0 0 [] 0 0 0 [ [} 0 0 [ [ 360.000,00 . . 180.000,00
servictior de asistento tehalcs ﬂnm_ - - = -
“orestares servicifos 06 aslstnta tehnica din partay profsctantikut 0 [ [ o [ o 0 0 [ 0 0 0 0 0 ® o o o 16.666,67 o 0 0 [ 16.666,67 o 0 16.666,67 0 0 0 - 333,33 16.666,67 §0.000,00
sectio ae gegeons de nter : : :
Subactiv. 113.1] _ prestarea servicitor de digentis de santier o o o 0 ° 0 0 o 0 0 0 0 0 0 SONA| 63| 6071,43]  60Ti43|  607,43| 607143 0| 6O7Al| 607143  60743|  607,83| eon43| eonm| 6ons 0 o ©0.714,29 74.285,71 $5.000,00
Actly. i1.4 | sctivitmies de rratizere o investitiel de bara = L -
Subactiv. 44| Construct st Fastalatis* inclustv amenajari media 51 0 [ o o 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o Tzt | e | 1T oeT | TATZ e | 11Z843,81 | 1.112340,91 | 1.112.943,91 | 1.112940,91 | 1.H2.943,91 | 1.12.843,91 | 1.12.843,81 | 1.112.543,91 1.112.543,91 | 1.112.943,91 0 0 NAZDAW,00|  4.451.775,64 | 15.681.214,73
Subactv. 43| Lh Tachusly monta) [] o 0 ] ] 0 [ o [ 0 0 [ 0 0 0 0 o B 0 0 0 WLA8,7T | ARTAATV | ML7AB,T1| AOLTAB,TY | AGR.TARTI| A02.TA,71| 40274874 0 0 1.208.246,12 | 1.610.994,82 | 2.819.240,94
Saboctiv. 14 3| Lucrart de constructii st stalati aferente organizict de santier 0 O [ 0 0 o [ [ 0 0 0 0 0 [ 724,21 7240 7.214,21 Tauat] 7242|7242 721421 721421 721421 72421|  724.n 72401 | 721421| 121421 0 0 72.142,14 28.85%6,06 | 100.999,60
Subactiv, 44| Organtzare de santier - chethuiel cones 0 o 0 ] o o [ o 0 0 0 [l B 0 63,5 3,25 663,25 3,5 663,25 63,25 63,25 663,25 63,25 663,25 3,25 663,55 63,25 3,25 0 [ 6.632,45 2.652,98 9.285,43
Subactiv. 145 cote, tae, cosbA credidt o o [ ] 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 A | ARG | 12AWEE| 114W8| 114000 | 1I498| U4H8| 1Lamss| 048] 1n4mm| 124988] 124598 245,88 1240,80 D 0 = 124.59,78 49.899,51|  174.438,29
Sbactiv. 14,6 Cheltutell diverse 3l neprevazute o 0 [} o 0 0 o o 0 0 o [ 0 [ ST | 15| WA | 15705 | W825| 13578,25| 15ap5| 157825 | wpamgs| 057285| usezs| 38725 157280 135.728,25 o 0 s 1.357.282,55 542.913,02 | 1.900.195,57
Actly, 1.5 ﬂ protectubul - - - -
sla de achizitie
! I [ ! X .
subactv, 151 gy e i ek 0 0 ] [} [} o 3 0 ° 0 0 0 5.000,00 | 5.000,00 [ 0 0 0 5.000,00 5.000,00 o [} [] 0 0 0 [} 5.000,06 |  5.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00
ot | ACEiutea de soliciars caref de plat sk rambursare 3 chetuialio 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 2.211,3 0 0 0 0 0 0 0 2.3, 0 0 0 0 23.233,33 23.333,33 46.666,67 70.000,00
Actly, i, m’ﬁiwﬂw’nwﬂm . - = -
Subwcthy. 6.1 Publicitate cu privies & ncuperea profectie] o ° D o 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o 90,0 0 0 0 [ 0 o 0 0 ] 0 0 o o 0 = 50,00 - 980,00
Subactv, 118.2]  Publichate cu priviet  promovarea protectit 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 [ ] B 0 o G o 0 0 [ 0 0 450,00 0 0 0 0 0 [ 0 450,00 - 450,00
Subacthy, 116.3] _ Poblicitate cu privire & rezutatele projeciuiut 0 o o 0 o 0 G 0 [ 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 o o o 0 0 0 0 23.570,00 - 73.570,0 23.570,00
Aol 17 Aodinces prlchied - : =
Tabactiv, U.7.1] _ fomalicars rapaarte de audit o st foal 0 o o o [ 0 0 0 ° 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.166,57 0 B 0 0 0 0 G 3.166,67 6.235,3% 5.500,00
At .8 o = aeueres et e ol : : -
Sabactv, V1| Intocmirea 51 depurerea cerert Oe ramburrace finale [ o 0 o o 0 0 0 0 0 [ 0 0 ] 0 o 0 0 0 o o [ o o 0 0 [ 5 - %0.000,00 30.000,00
TOTAL GEVERAL FARA TVA 5 3 = T 55.900,00 | 500,00 | 31.000,00| 35.000,00 | 156:438,33 | 102.456.33 | 109.452,27 | 100-125,00| 5.00000] 5.000.00] 117508053 ] 1.276.000,93 ] 1.266.414,26 ] 1.275.080,93 ST TaT 0] IS0000,51 | 117,60 | \ATIETN6A | LTEATO0A| 1.694.496,30 | (F01162,57 | 1.677.429.64 | 1.694.456.30 | 1.677.029,64 74.040.318,75 | 6.855.555,21 | 21.487.373,96
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Amplasament Municipiul Ploiesti, Strada Cosminele nr. 11A - Lot 2,
NC 143507, S teren = 20755 mp

= [ e _ <
PROIECTANT G|\, , BENEFICIAR: PROIECT NR
STRUCT QUALIT .R. N MUNICIPIUL PLOIESTI,
email: office@sgb.ro www.sqb.ro i JUDETUL PRAHOVA | SQB 299/
CUI R0O36346871 06.2022

-moav

TLU PROIECT ' FAZA

SPEClFlCATIE NUME

f— ———
is F PROIECT |Arh. Laura Orac 01 5&‘90// PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE

I MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE S.F.
NR. 11A-LOT 2

PROIECTAT Arh. Laura Orac i
| TITLU PLANSA SPECIALITATE PLANSA NR

| l
DESENAT Desenator Nicoleta Varzaru 06.2022  PLAN INCADRARE ARHITECTURA  A01

Este interzisa copierea, multiplicarea sii..........._rea documentatiei fara aprobarea scrisa a STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.




P

Sw
SAO.AQI:C!O&P&;

 PLAN URBANISTIC ZONAL |

| MODIFICARE PUZ ’] y
PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA ||
l DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL

3
~

5 ZONIFICARE FUNCTIONALA PR
g | PLAN SC1/1000 | FUZ
S | LEGENDA

LIMITE

= m s s Limita parcelei studiate §= 12 734mp(1.27ha)

‘ == Limita parcelei aflate in proprietatea
Municipiului Ploiesti S = 33 489mp (3.3ha)

[ ZONIFICARE FUNCTIONALA
Zona mixia (M)
[Tl ] Subzona locuinte individuale cu regim mic de
’ inaltime si institutii st servicii {Mlis)
Zong verde (V)
} Subzona spatii verzi pentru odihng si

agrement (Voa}
Zona pentru institulil st servicil de interes general (IS)
\ IR subzona functiuni complexe (1Sex)
Zona de locuinte (L)
t [ ]subzona locuinte colective cu regim de
inalfime 4-5 niveluri (P+3 - P+4) {Lc)

I L Subzona locuinte individuate cu regim mic de
inoltime {P+M, P+1jconstituite pe baza
unel parcelai{P+M. P+1) (Lh
Lono cu destinatle speciala (S)

tUnitateo miiitarg 02494 Nr. Cod, 134930

Unitotea militara 61210 0.

| ————————r— £ 35

gl [ subzona unitati militare apartinand Ministerutui
5}7 Aparari Nationale{Sm}
m Zona pentru cal de comunicalie si constructi
=0 cferente {CC)
| g ‘g ([ Circutatii rutiere
g 4_{ ’ Trotuare )
: 2 .
H el LEGENDA
N
[y o3 ‘b} P Y ! v 7777/ NC 143507
,5%4:* el . ;:7 ;‘;‘é i LS AH A Zona propusa pentru amenajare
F--4 T : o
0 H Ny E Q g - g _ Cf)nstructie propusa - CRESA
\ m ‘ mc T %jmuire propusa
4 =4 A"‘g’{ 1 A0\8 i
N <
A g pacs F oo
S Y C o
SHIL- = | pen——
(RS et
=D ! ‘
P ; —— s
’ - PPNITV
" - T L3 < U_,"- ] i
BILANT TERITORIAL- geﬂ*ﬁv parcela studiata : <N, PROIECTANT GENERAL: > s * @y  BENEFICIAR: PROIECT NR
, e FROPUNERE B ~ 2. STRUCT QUALITY AND BUILDING $.8.L TRUC : MUNICIPIUL PLOIESTI,
: il RS Mp ]"“"E? éQB email: office@sqb.ro www.sgb.ro * UAU]{ JUDETUL PRAHOVA SQB 299/
By = e d ) o b CUIRO36346871 8,3ND <, 06.2022
Zong mixta - it 3o
subzona locuinte individuate curegim | 8483 mp 46.6% SPECIFICATIE | NUME semnm’@ S.@?A‘Hs LY PROIECT FAZA
mic de inollime si instifuli} si servicil {Mlis) SEF PROIECT | Arh. Laura Orac ﬂ \*‘4:'?&2?_\4_ AEE\/P;, PROIECT TIP-CONSTRUIRE CRESA MEDIE,
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