ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ..c.vvvennrrennanns
pentru modificarea si completarea Hotédrarii de Consiliu Local nr. 25/31.01.2023
privind aprobarea documentatiei necesare delegirii gestiunii prin concesiune a
serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti :

vizand Referatul de aprobare nr. ......... al domnilor consilieri Gheorghe Sirbu -
Simion, Nicolae - Vlad Frusina, Aurelian - Dumitru Tudor din Colectivul de coordonare si
supervizare desemnat prin Hotdrarea de Consiliu Local nr. 516/31.10.2022 si Raportul de
specialitate al Directiei Administratie Publicd, Juridic — Contencios, Achizitii Publice,

Contracte  Dr....ceevenens ,  Raportul de specialitate al Directiel FEconomice
111 SRR , precum si Raportul tehnic de specialitaie al Regiei Autonome de

Servicii Publice Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotirarii de
Consiliu Local nr. 25/31.03.2023 privind aprobarea documentatiei necesare delegirii
gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti;

;H‘dnd cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 — Comisia de utilitati publice,
calitm«,a Vig a,u.a 51 DY m"“w wme d_u lm dm data de .' ....................... -

£

alin.2 st 2 g 3?, litera m d? :fﬁ iegea nr. 31/20\)6 pnvmd sewmule wmmutme da umnagz
publice, republicat si actualizaif,

potrivit pre mam ilor art. 1, art.4 si art.5 din Legea nr.230/2006 a serviciului de
iluminat rublic;

in temeiul prevederilor din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucriri si
c«:mcefiunzi‘ée de servicii;

and in vedere prevederile Hotardrii de Guvern nr.867/2G16 peniry aprobarea

N@s‘nwlm metodologice de aplicare a prwedwﬂox‘ referiioare la atribuirea contractelor de
concestune de lucrirt st concesiune de servicii din Legea nr: 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

in conrormitate cu Regulamentu! serviciului  de iluminat public din municipiu
Ploiesti, aprobat prin Hotardrea Consiliului Local nr.170/29.04.2022.

in temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), ali. {7), lit.n) si art.196, alin. (1),

lit. a} din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
modificata si compictata;

HOTARASTE:
ART.1. Se aprobd modificarile si completirile la documentatia necesard delegarii
gestiunil prin concesiung a serviciului de iluminat public Tn municipiul Ploiesti,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarére.



ART.2. Se aproba, in conformitate cu articolui 1, forma modificatd a Caietului de sarcini,
conform anexei nr.2 la prezenta hotarire.

ART.3. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Achizitii Publice, Contracte
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

ART.4. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Achizitii Publice, Contracte
din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati

prevederile prezentei hotarari.

Datd in Ploiesti, astdzi....c..ccceevveereeennnns

PRESEDIMTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
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Anexanr.2la HoO.L. Nl eecreeereeeaae

CAIET DE SARCINI
pentru delegare a gestiunii Serviciului de iluminat Public in
Municipiuf PLOIESTI

CUPRINS:
1. Obiectul caietului de sarcini
2. Terminologie
3. Obiectivele delegarii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti
4. Cerinte organizatorice minimale pentru operatorul serviciului de iluminat public al

municipiului Ploiesti

5. Prezentarea Sistemului de lluminat Public existent in municipiul Ploiesti

6. Descrierea activitatilor, conditii generale tehnice si de calitate

7. Tarife

8. Conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, securitate si protectie in
munca '

%. Cuantumui garantiilor care urmeaza sa fie constituite

1. Clauze financiare si de asigurari

11. Regimul bunurilor utilizate si realizate de delzgat in timpui derularii contractului de

delegare a gestiunii, redeventa
12. Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public
13. Dispczitii finale, sanctiuni

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa 1.1, — Posturile de transformare aferente sistemuiui de iluminat public din
municipiul Plolest

Anexa 1.2. — Situatia reteleior de distributie a energiei electrice din municipiul Ploiesti
Anexa 1.3. — Clasificarea cailor de circulatie si inventarui corpuritor de Huminat din
municipiul Ploiesti

Anexa 1.4. - Caracteristicile sistemului de iluminat public destinat punerii in evidenta a
uncr monumente de arta sau istorice, etc. din municipiul Ploiesti

Anexa 1.5. — Caracteristicile podurilor inclusiv a pasarelelor din rmunicipiul Ploiesti
Anexa 1.6. — Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea din
municipiul Ploiesti. '
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CAIET DE SARCINI
pentru delegare a gestiunii Serviciului de lluminat Public din
Municipiul PLOIESTI

1.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditile de desfasurare a activitatilor
specifice serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice
necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica
si de referinta in vederea delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public in municipiul
Ploiesti in conformitate cu ordinul A.N.R.S.C. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea |, nr.320bis/14.05.2007 , pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului
de iluminat public, legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de lluminat public si legea
nr.51/2006, republicata, actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.

ART.3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii
activiiatilor de realizare a serviciului de ifuminat public si constituie ansamblul cerintelor
tehrice si de calitate de baza.

ART 4.

(1) Prezentul caiet de sarcini contine.specificatiile.tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta siguranta in exploatare, precum si
sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, conditille pentru certificarea
cenformitatil cu wﬁndarde!e specaﬁce sau altele asemenea.
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3t gm s@ refera sila prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea,
de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si
i ia aite conditii cu caracter tehmc, prevazut de actele normative si
ice realizarii serviciului de iluminat public.

sl precizeaza reglementarile obligatorii referitoare a securitatea in
munua, ia prevenlrea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate
pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat pub'ic

ART.5. Terminologia utilizata este cea din Regulamenitui Serviciului de liuminat Public al
muriz *muluu Ploiesti.

2. TERMINOLOGIE

In prezentul caiet de sarcini autoritatea deleganta reprezentata prin
Municipiul Ploiesti va fi numita Delegatar, iar operatorul serviciului de
iluminat public va fi numit Delegat.

2.1. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciiior comunitare de utilitati
publice si cuprinde: totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes
economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub
conducerea, coordonarea si responsabilitatea autorltatllor admmlstratlel pubhce Iocale |n
scopul asigurarii iluminatului public-: ~— — = — '

2.1.1. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul siradal-rutier, iluminatul stradal-
pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al
comunelor, oraselor $i municipiilor.:

2.1.2. Serviciul de iluminat pubhc 'se realizeaza prin intermediul unui ansamblu
tehnologic si functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit
in continuare sistem de iluminat public.



2.2. Sistem de distribufie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un
operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si
de protectie ale acestora, stafii electrice, posturi de transformare si alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kv
inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau
de la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;
2.3. Sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii,
elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda,
automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public, respectiv:

a) retele electrice de joasa tensiune supraterane sau subterane, destinate
iluminatutui public;

b) stalpi de sustinere a retelei cu fundatiile aferente, respectiv a corpurilor de
iluminat, destinati exclusiv iluminatului public;

c) posturi de transformare si cutii de distributie aeriene, terane sau subterane,
destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comanda, automatizare, masurare si control;

@) aparate de iluminat echipate cu sursa de lumina corespunzétoare, console si
accasuril.

f) dispecerat de monitorizare si interventie.
2.4. Autoritafi de reglementare competente - Autoritatea Nationald de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumit3 in contlnuare
AN.R.E.
2.5. Dispozitiv {corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia,
filirarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe Iampi catre exterior;
2.8, Huminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidentd a unor monumente de
arta sau istorice ori a unor obiective de importantd publicd sau culturald pentru
comurnitatea locaia;
2.7. luminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea;
2.8. iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si
altor evenimente festive;
2.9. iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de zcces pietonal;
2.10. lfuminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie ruiiera;
2.11. Licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea
de operator al serviciuiui de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta
acest serviciu;
2.12. Luminantd maxima Lmax — cea mai mare valoare luminantei de pe suprafata avutd
in vedere si in directia de desfasurare a traficului rutier.
2.13. Luminanta media Lm — media aritmeticad a luminantelor de pe suprafata avuta in
vedere.
2.14. Luminan{d minima Lmin ~ cea mai mica valoare a luminaniei de pe suprafata avuta
in vedere,
2.15.Nivel de iluminare/nivel de luminantd - nivelul ales pentru valoarea
luminarii/luminantei.
'2.16: Uniformitate generala a luminantei — raportul dintre luminanta minima si luminanta”
medie, ambeie considerate pe toata suprafata de caicul.
2.17. Uniformitatea longitudinald a iuminantei — raportul intre luminanta minima si
luminania maxima, ambele considerate in axul benzii-de circuiatie al zonei de calcul si in
directia de desfasurare a traficului rutier.
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2.18. Indice de prag - cresterea praguiui perceptiei vizuale, Tl care conduce la orbirea
inconfortabila, caracterizand orbirea provocatd de sursele de lumina aflate in campul
vizual, in raport cu luminanta medie a ¢aii de circulatie.

2.19. Dispecerat de monitorizare si control — iocatie de unde se comanda si se urmareste
prin intermediul sistemului de telegestiune activitatea sistemului de iluminat public.

2.20. Lampa — sursa de lumina aferenta aparatului de iluminat.

2.21. Tarifele se prezinta in liste sau tabele care cuprind preturile unitare sau specifice
pentru activitatile stabilite.

In prezentul caiet de sarcini tarifele si ponderile acordate acestora, pentru activitatile
serviciului de iluminat public din municipiul Ploiesti, sunt prezentate in Anexa 1.8.

3. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT SI MEDIU, ALE DELEGARII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIESTI

3.1. Obiective pe termen scurt

1. Mentinerea sistemului de iluminat public in stare de functionare si la parametri nominali
si intretinerea eficienta a sistemului de iluminat public.

2. Infiintarea unei unitati de interventie care sa asigure permanenta tehnica in sistemul de
Huminai public.

3. Relevarea situatiei existente (audit initial), preluarea patrimoniuiui pe baza unui
Protocot semnat de ambele parti in maxim 2 luni de la incheierea contractului.

3.2. Obiective pe termen mediu

1. Resalizarza unul sistem de iluminat public coerent si eficient la scara intregului
munMnicipiu.

Z. Mlentinerea sistemuiui de iluminat public la nivelul indicatorilor de performanta.
3. Realizarea lluminatului crnamental temporar-festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna in
Municipiul Ficiestl.

4. Serwvicii de reabilitare-modernizare sistem de iluminat public in municipiul
Ploiesti.

5. Audit final definitivat cu minim 3 luni inainte de finalizarea contractului, realizat de catre
Deleyat impreuna cu Delegatarul.

4.CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE PENTRU OPERATORUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEST!

Operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
securitatii muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

c)—respectarea indicatorilerde performanta-si-calitate stabiliti prin-contractul de delegare— -
a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in
regulamentul de serviciu de iluminat public;

d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat
public;—

e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat
public, in conditiile legii;
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f) cresterea eficientei sistemului de iluminat;

g) prestarea serviciului de fluminat public pe teritoriul administrativ al municipiului
Ploiesti;

h) personal de interventie operativa;

iy conducerea operativa prin dispecer;

j) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de
energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri ;

1) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

n) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind
reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

o) solutioarea operativa a incidentelor;

p) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

q) elaborarea planurilor de prestatii anuale si inaintarea acestora spre aprobare
autoritatii contractante;

r) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a serviciilor de intretinere —

mentinere si reabilitare — modernizare, care vizeaza functionarea economica si

sicuranta in exploatare ;

s) © o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
actvitatilor asumate prin contract. .

Ofertantul trebuie sa- si asume ca obligatiile si raspunderile personalului operativ al
operatorulun cuprlnse in regulamentul de serviciu propriu sunt conforme cu prevederile
Regulamentulul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiesti.

5. PREZEMT;
MUMICIPIUL ¢ L@EESTE

Serviciul de iluminat public din.municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea
sisternuiui de illuminat pubiic si gradul de dezvoltare economico-gociala a localitatii.
Orgarnizares si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti s-a realizat
in veresrez satisfacerii unor cerinte de utilitate publica ale comunitatii locale.

Serviciul de iluminat public a fost prevazut pe toate caile de circulatie publica din
municipiul Ploiesti, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea
serviciilor de gospodarie locaia.

Puterea medie instalata pe corp existenta este de 121W/corp, ceea ce inseamna o
putere instalata de 2.059.832W/17.005 surse de iluminat.

Prezentarea Sistemutiui de lluminat Public in detaliu se regaseste in
urmatoarele:

1. Posturile de transformare care-alimenteaza cu energie electrica instalatiile de iluminat
public sunt prezentate in Anexai 1.

2. Situatia retelelor de distributie a energiei electrice din municipiul Ploiesti sunt
prezentate in Anexa 1.2.



3. Ciasificarea cailor de circulatie si inventarul corpurilor de iluminat sunt prezentate in
Anexa 1.3.

4. Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente
de arta sau istorice sunt prezentate in Anexa 1.4.

8. Caracteristicile podurilor , inclusiv a pasareielor sunt prezentate in Anexa 1.5.

9. Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si altele asemenea sunt prezentate in
Anexa 1.6.

Date necesare determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar
Factorul de mentinere va fi de minim 70%

6. DESCRIEREA ACTIVITATILOR, CONDITII GENERALE TEHNICE SI DE
CALITATE

Precizarile urmatoare au caracter de conditii tehnice minime obligatorii de indeplinit
de oferta tehnica a fiecarui candidat.

6.1. Ofertantul va avea in vedere, la stabilirea propunerii tehnice toate activitatile
vizate pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.

6.2. (HESCRIEREA ACTIVITATILOR:
LISTA CU ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

8.2.1. Servicii de mentinere-intretinere ‘in stare de functionare a Sistemului de
Huminat Public
1. interventii pentru remedieri disfunctionzlitati sesizate de cetateni, autoritati,
auiosesizari:
- infocuit lampi de iluminat;
- inlocuit balasturi,
inlocuit ignitere;

- inlocuit elemente de conectica;

- reparatii cabluri aeriene si subterane;

- inlocuit sigurante;

- inlocuit cutii de aprindere, etc.

2. interventii pentru asigurarea nivelului de iluminare conform standardelor si
reglementarilor in vigoare pe categorii de cale rutiera, respectiv interventii la:
- inlocuit lampi de iluminat
curatare compartimente cptice ale corpurilor de iluminat;
- conectica corpuri de iluminat;
- prinderi mecanice ale corpului de iluminat
- corectarea unghiului de reglaj

3. Interventii pentru punerea in siguranta a retelei electrice:
. - izolare retea elecitrica;

- _imprejmuiri pentru asigurarea . sigurantei cetatenilor _si _evitarea _
pericolelor de electrocutare, precum si a celor de natura mecanica:
cadeii de stalpi, corpuri de iluminat - in urma accidentelor de circulatie,
vandalizarilor, fenomenelor meteorologice extreme.

4. Interventii pentru remediere-avarii-la patrimoniu:
- inlocuirea elementelor sistemului de iluminat public (corpuri, stalpi,
console sau subansamble ale acestora: capace corp iluminat, dispersor,
6



capac stalp, eic.}—datorata furturilor, vandalizarilor, accidentelor auto,
fenomeneior meteorologice, lucrarilor edilitare efectuate de terti

5. Activitati de intretinere preventiva la suporti (console, stalpi):

indepartarea impuritatilor de pe suprafata exterioara;

verificarea legaturilor electrice si remedierea acestora;

verificarea prinderilor mecanice ale echipamentului de sustinere si
remedierea acestora;

verificarea verticalitatii si remedierea acesteia;

verificare vizuala a integritatii stratului de protectie anticoroziv si
remedierea acestuia;

verificare integritate instalatie impamantare;

6. Activitati de intretinere preventiva la tablouri:

verificarea/remediere contactor;

verificare/remediere automate programabile;

verificare/calibrare protectii;

verificare/remediere elemente de conectica: papuci, capete terminale,
gte.,

verificare/remediere instaiatie imparnantare;

verificare/remediere parte mecanica;

verificare/refacere profectie anticoroziune.

venflcare conformltate sr‘heme electnce cu starea de. fapt.

7. Activitati de intretinere preventiva la conductori si accesorii:

verificare/remediere accesorii fixare conductori (cleme, ancoraje, etc);
verificare rezistentei de izolatie si remedieri.

varificare capete terminale, legaturi electrice si remedierea lor;
yarificare vizuala a cablurilor aeriene.

8. Activitatea de reparatie cabluri pozate subteran cuprinde urmatoarele operatii:

identificarea locului de defect;

efectuarea decopertarii:

efectuarea de sapatura;

efectuarea mansonarii cablului;

efectuare umplutura de pamant compactata, sau daca este cazul
realizarea de umplutura compactata cu agregate sortate;

refacerea caii de circulatie sau a stratului vegetal;

verificarea rezistentei de izolatie; ,

verificarea functionarii circuitului respectiv;

9. Activitatea de réparatie cabluri montate Va'erian cuprinde:

identificarea locuiui de defect; .

deconectarea echipamentelor care se alimenteaza din cablul respectiv
astfel incat sa se poata realiza lucrarile de mentinere;

refacerea continuitatii cablului;

realizarea intinderii cablului si reconectarea echipamentelor;
~verificarea rezistentei de izolatie;

verificarea functionarii circuitului respectiv;

Servicile de mentinere se vor realiza i urma detectarii disfunctionalitatilor de catre
Delegat prin controale permanente ale Sistemului de Huminat Public, precum si in urma
reclamatiilor si sesizarilor primite prin dispecerat.



Serviciile de intretinere se vor face pe baza planulti antal de prestatii aprobat de catre
Delegatar si propus de Delegat.

Termenele pentru executarea serviciilor de mentinere-intretinere sunt cele stabilite de
Delegatar prin Programul-de prestatii. Pentru servicii/lucrari suplimentare, se vor intocmi
acte aditionale cu termene de prestare/executie specifice.

In cadrul serviciilor de mentinere-intretinere se va asigura si activitatea de eliberare a
stalpilor de pe raza Municipiului Ploiesti de retelele si cablurile neconforme in conformitate
cu Procedura de lucru cu stablirea masurilor aplicate pentru identificarea si verificarea
retelelor si a cablurilor neconforme existente pe stalpii de pe raza municipiului Ploiesti,
apobata prin H.C.L. nr.488/08.12.2015 si completata prin H.C.L. nr.71/25.02.2016.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere prezentate in caietul
de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie
anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea sistemului
de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ cerintelor din caietul
de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si receptionate de
catre Delegatar si vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original pentru
confirmare.

Garantia minima solicitata pentru inlocuirea componentelor corpurilor de iluminat
existente (lampa, balast, igniter, etc) este de 24 luni, iar cea maxima de 36 luni.
Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modalitatea concreta prin care va asigura
garantia componentelor pe perioada ofertata.

£.2.2. Alte servich

Serviciul de iluminat ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si
altor evenimente festive in Municipiul Ploiesti pe toata durata contractului, dupa
modeiu! stabilit de comun acord cu concendentul.

Realizarea lluminatului ornamental festiv de sarbatoeri prin montare/demontare
echipamente consta in:

-Montarea de figurine pe stalpi realizate cu furtun luminos cu LED si/sau plase cu LED
cu montare pe stalp;

-Montarea de traversari formate din motive luminoase (fulg, stea, clopotel, motive
diverse, etc.) cu LED-uri si/sau plase luminose in diferite configuratii (siruri, turturi,
plase, perdele, etc.), bile luminoase cu LED-uri in diferite culori, etc montate pe sufa
travesare;

-Montarea de figurine luminoase tridimensional (Braduti, Mos Craciun, Sanie cu reni,
etc.) realizate cu furtun luminos din LED-uri in diferite culori si/sau plase cu LED-uri.

Hluminatul ornamental festiv se monteaza/demonteaza cu ocazia Sarbatorilor de
larna si cu alte ocazii festive in Municipiul Ploiesti. Datorita faptului ca factura de energie
electrica este semniificativ incarcata in perioada sarbatorilor, se vor utiliza doar instalatii
ornamentale cu consum redus (LED-uri) .

Prestarea serviciului de iluminat-ornamental-festivimplica urmatoarele operatii.”

- verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiei de iluminat ornamental
festiv;

-corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitatii serviciului asigurat;

- intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe durata
sarbatorilor; . '

- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
ornamental festiv pe toata durata sarbatorilor;
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- respectarea instructiunilor fua’nizorilor de echipa—ménte;

- asigurarea, pe tcata gjL_lrata deg executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatiler ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental
festiv;

Receptia calitativa si cantitativa se va realiza in urma verificarii prestatiilor din teren.

Cantitatile, perioada de montare, functionare, modelul, locatiile si costurile pentru
inchirierea/achizitia, montarea, intretinerea-mentinerea si demontare instalatiilor folosite
pentru iluminatul ornamental-festiv temporar se vor stabili anual, de comun acord intre
parti si vor face obiectul unui protocol semnat de reprezentantii legali ai ambelor
parti.

Oferta financiara aferenta serviciilor de iluminat ornamental - festiv temporar
prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile cu justificarea acestora,
conform fisei de fundamentare ce constituie anexa Ia ordinul
A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

6.2.3. Servicii de reabilitare-modernizare sistem de iluminat public

Masuii de eficienta energetlca

(1) In conformitate cu prevedenle Legu 121/2014 prlvmd eficienta energetica - se va
respecta Politica nationala care definesie ob:ect:vele privind tlntele indicative de
economisire a energiei, precum si masurile de imbunatitire a eficientei energetice
aferente in icals ssctoarele economiei nationale, cu referiri spemale la:

a) introducerea ishnologiilor cu eficientd energetica ridicata, a sistemelor moderne de
masurd si control, a sistamelor de iluminat cu LED, a panourilor fotovoltaice, a sistemului
de telegesiiune, precurn si a sistemelor de gestionare si control a parametrilor de consum
a energiei eiectrice, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice a
functionalitafii sistemului de iluminat public si nrevazmnarea/dlagnoza consumurilor
energetice;

b) promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie
si consum al tuturor formelor de energie;

d) agiicarea principiilor moderne de management energetic prin masuri, instrumente si
sisterrie pariicuiarizate Ia stuctura si functionalitatea sisiemuiui;

(2) Eficientizarea energetica a sistemuiui de iluminat public din municipiul Ploiesti
presupune imbunatatirea sistemului de iluminat public prin inlocuirea aparatelor de
iluminat existente, aparate echipate cu iampi cu descarcari in vapori de sodiu, care au un
consum de energie electrica ridicat, cu aparate (lampi) de inalta eficienta energetica
precum si inlocuirea altor elemente din reteaua de iluminat public cum sunt retelele de
alimentare, punctele de aprindere, purictele de distributie si masurare, asa cum rezulta si
din Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin HCL nr. 170/ 29.04.2022.

Avand in vedere ca cea mai facila si eficienta metoda de scadere a costurilor cu
energia electrica, cat si cu intretinerea-mentinerea corpurilor de iluminat public, este
inlocuirea corpurilor -existente cu corpuri cu consum redus de energie electrica-cu
tehnologie LED, aceasta conduce, in primul rand la o reducere a consumului de energie
electrica cu cel putin 60% decat consumul corpurilor existente si in al doilea rand, pe
perioada de garantie, reducerea ia zero a costurilor cu intretinerea-mentinerea acestor
corpuri.

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei
localitati moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea
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confortului si orientarii in teren, prin cresteraa beneficiilor aduse de intensificarea activitatii
umane in exterior dincole de lasarea intunericulul. Utilizarea corpuriior de iluminat cu LED
conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este necesara
inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru
curatarea periodica a partii optice (care trebuia facuta si in cazul corpurilor clasice) si
eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica. In rezumat,
argumentele in favoarea deciziei de modernizare si eficientizare a iluminatului public sunt:
- cresterea sentimentului de siguranta, confort si orientare sporite, diminuarea si
descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric, aparitia si cresterea sentimentului de
apartenenta la comunitatea locala, redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu
ajutorul luminii.

In prezent, Municipiul Ploiesti, are in derulare proiecte de eficientizare a sistemului
de iluminat public pe traseele tramvaielor 101 si 102 ( inlocuire corpuri cu descarcari in
vapori de sodiu cu corpuri cu tehnologie LED, sisteme de telegestiune si ingropare a
retelelor aeriene de alimentare iluminat public), cu finantare din fonduri europene cat si
pe aite strazi principale si bulevarde cu finantare din fondul de mediu.

Se estimeaza ca servicile de reabilitare-modernizare se vor efectua pentru a
uniformiza si a continua proiectele in derulare pe arterele de circulatie principale, in
municipiul Ploiesti, pe urmatcarele strazi: Bd. Bucuresti Pod Gara de Sud,
Bd.Indeperdentei, P-ta Vicioriei, P-ta Eroilor, Bd.Republicii (exceptand zonele cuprinse
in p?’(;"f%i:"{ei: i deruiare, linia de tramvai 101), Str.Marasesti (excius pasajul Marasesti),
Str.Doimnisori, Gh.Gr.Gantacuzino, Str.Malu Rosu, Str.Elena Doamna, Str.Valeni, Str.
Carpati, Gageni (exceptand zonele cuprlnse in pronecte!e in deruiare, linia de tramvai
101), Strada Plaiesilor, Str. Maramures Str.Mihai Bravu, Str.Gh.Doja (exceptand zonele
cuprinse in proiectele in derulare, linia de tramvai 101) Str.Strandului (inclusiv podul
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Beraeasca), u*r Damocratie (exceptand zonele cupnnse in proiectele in derulare, linia de

trarnvai 101), Zona Centrala (incluzand zonele pietonale si parcurile centrale),
5tr.C. "’TZ-;W'C'- iy, Erou Calin Catalin, Str.Romana, Str.Basarabilor, Neagoe Basarab,
i fmn_‘s!w izl Str.Udriste Nasturel, Str. |.L.Caragiale, Str.Tache lonescu, str.Rudului,

Str.Gh.Lazar, & ‘:W .Toma Caragiu, Str.Vasile Lupu, Str.Tudor Vladimirescu, Str Cuza Voda,
Str.Viad Tepes, Str.Torcatori, Str.Traian, Str.Nicolae Titulescu si alte strazi si zone care
se vor stabili in functie de prioritatile si proiectele de modernizare ce se vor realiza in
municipiul Ploiesti,

Toate prociusele s echipameniele care vor fi folosite la reabilitarea-modernizarea
sisterruilui de iluminat oublic vor ceresgunde calitativ cerintelor din caietul de sarcini.
Inaini= de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si receptionate de catre
Delegatar si vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original pentru confirmare.

Receptia calitativa si cantitativa se va realiza in urma verificarii prestatiilor din teren.
6.2.4. Alte am-nditii privind realizarea lucrarilor

Parametrii minim urmarrta m eva!uarea lucrarilor- de iluminat public sunt urmatorii:

- nivelu! de iluminare;

- unlformitatea.!Qngltudmala;

- uniformitatea transversala;

- factorui de orbire. =~

Valorile acestor parametri sunt stipulate in standardul roman SR EN 13201, pentru
fiecare tip de obiectiv (strada).
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materialele recuperate ca urmare a demontarii lor din sisternul de iluminat public se vor
reutiliza, la solicitarea Delegatarului, in activitaiea de intretinere-mentinere a S.1.P. din
alte zone.

Montarea noilor echipamente pentru iluminatui pubic va tine cont de clasa de drum si
proiectul luminotehnic pentru fiecare artera de circulatie rutiera, cu respectarea
standardului SR EN 13201.

Delegatul are obligatia sa asigure stocul de materiale consumabile, materiale de
constructie, alte materiale sau piese de schimb aferente sistemului de iluminat public ,
necesar derularii-activitatilor contractului pe toata durata derularii acestuia.

6.3. CARACTERISTICI TEHNICE Sl DE CALITATE (minime solicitate )

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea cat si
pentru reabilitarea-modernizarea sistemului de iluminat public vor corespunde calitativ
cerintelor din Caietul de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi
prezentate si receptionate de catre Delegatar si vor fi insotite de certificate de calitate si
garantii in original pentru confirmare.

CARLCTERISTICH MINIME SOLICITATE PENTRU SERVICILE DE REABILITARE-
MODBERNIZARE (CORPUR! CU LED, STALPI, CABLURI, CONSOLE Si ALTE
MATCRIALEZ NECESARE REALIZARIE SERVICHLOR)

6.3.1. Specificatiile tehnice minime ale echipamentelor sunt urmatoareie:

1} Specificaiilie tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru
Guminatul general stradal al cailor de circulatie sau echivalent:

- putere: 70w, 100w, 150w, 250w, 400w

- nivel de etangeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 ;

- nivel de rezistenta la impact: minim IK 08

- aparatul de iluminat realizat din aluminiu;

- protectie electrica: Clasa i sau Il;

- acces separat in compartiment optic si aparataj; |

- acces facil in interiorul aparatului de iluminat {(pentru mentenanta), fara a folosi
unelie;

- reflector ambutisat din tabld de aluminiu, lustruii chimic independent de corpul
aparatului de iluminat;

- difuzor amovibil din sticia sau policarbonat — minim IK08 (conform EN50102),
prevazut cu garnitura siliconica pentru etansare (separat de reflector sau carcasa);
aparatu! de iluminat va fi echipat cu balast cu proteciie;
tensiune nominala de alimentare 230 Vc.a;

- maxim 11 Kg.

2) Specificatiile tehnice minime pentru sursa de lumina cu descarcari in vapori de
“sodiu la inaltd presiune de putere 70-400 W sau echivaient:
- forma tubulara;
- putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;
- dulie E27 $i E40 ;
- necesitd aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protectie
termica si igniter cu'sau fara functie de resetare);
- temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;
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- flw luminos miniry 500 Im, 10700 Im, 17700 im, 33000 Im si respectiv 55800 Im;-
- pozifie de functionare: orice pozitie;
- durata medie de functionare minim 18.000 ore;
- tensiunea minima de aprindere (echipare cu balast si igniter) 195 V;
alimentare la 220-240 V c.a.: 50HZ (in montaj cu balast si igniter);
- posibilitatea de a fi dimat — scazut fluxul luminos dupa amorsarea sursei.

3) Specificatiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat surselor cu
descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune sau echivalent:
- infasurari din Cu, tole din otel special, acoperite cu vopsea protectoare;
- functie de proteciie termica incorporata;
- montaj in circuit cu igniter dedicat ;
- dimensiuni maxime Lxixh: 166x97x83 mm;
- functionare la 220-240 Vc.a., 50 Hz;
- putere consumata maxim 15% din puterea sursei.
Respectarea normelor de:
- siguranta — EN 61347-2-9;
- performanta ~ EN 60923;
- emisii de armonice de curent — EN 61000-3-2;

4) Bpecificatiile fshnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu
dee.w arcari in vagpori de sodiu fa inalta presiune sau echivalent:
- tensiunea nommala de ahmentare 220-240 V ¢.a./50 Hz;
- montaj semiparalel sau sefie;
- iensiunea de varf furnlzata 2,2kV pentru sursele de 50-70 W si 5 KV pentru sursele
100-400 W, o
- nurmarul de w@c *;: :&-W‘!U' minim 2 pu!sa’gié/ciafu;

dimensiun maxite L §x¥.. "1ox41x3§ mm.
Respaciares normslor de: "
siguranid — EN 61347-2-9;
- performanta - EN 60923;
- emisii de armonice de curent — EN61000-3-2;

5) Speeificatiile teinice minime pentru conscle stalpi metalici si ornamentali

metalici sau echivalent:

Domeniu de utilizare:
sustinerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale.
Descriere.
executata din teava OL 37 de 2 toli;
dupa preiucrare este zincata la cald;
sa fie prevazute cu o gaura pentru legarea Ia nquI de proteciie la baza bratului pe
directie perpendicular pe planul consolei;
Prindere pe stalp: -
cu coliere de dlmensaum ce sunt alocate f:ecarw tip de stalp pe care se monteaza;
direct pe stalp; -
~colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4 ;.
fixarea pe sta!p consolei se face astfei incat sa nu existe supunerea legaturilor
electrice la eforturi de fractlune

6) Specificatiile tehnice minime pentru console staipi beton sau echivalent:
- Domeniu de utilizare:
- sustinerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale.
12



o 3,5kV, 50 Hz, timp de 5 minute
Raza minima de curbura la pozare:
o 15 x diametrui cablului cu un conductor
o 12 x diametrul cablului cu mai mutte conductoare

9) Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip TYIR sau echivalent:

Constructie
o Conductor de otfel-aluminiu, izolat cu PVC
o Conductoare de faza din aluminiu pentru retele trifazate de alimentare a
abonatilor casnici, izolate cu PVC
o Conductoare de faza din aluminiu pentru reteaua de iluminat public, izolate
cu PVC
Date tehnice
o Tensiunea nominala: UO/U = 0,6/ 1 KV
o Temperatura minimé a cablului (m&surata pe manta):
» la montaj: -5°C
= in exploatare: -30°C
o Temperatura maxima admisa pe conductor in condifii normale de
exploatare: +70°C »
o Tensiunea de incercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.

10) Specificatiile tehnice minime pentru stalp metalic sau echivalent:

s @ o €

Inaltime intre 8-12 m; .

Metalic, forma tronconic octagonal sau circular, avand grosimea tablei de 4mm;
Placa de baza pentru fixare pe fundatie sau incastrare in fundatie tip pahar;
prevazut cu o fereastra de vizitare, cu dimensiuni maxime de: 300mm inaltimea si
70 mm [3fimea, ampliasata ia o Indl{ime maxima de 600 mm fatd de sol

Spatiu de montaj pentru cabluri si sigurante.

Protectia anticoroziva a tuturor elementeior metalice este realizatd prin zincare
termica, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

11) Specificatiile tehnice minime pentrd stalp beton tip SC10002, SC10005 sau
echivalent:

elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cu sectiunea circulara si
dimensiuni variabile in inaitime si cu miez gol, realizat din beton armat, cu armatura
de otel PC 52; -

varful este inchis etans cu un capac de beton;

sunt prevazuti la varf si la baza cu borne de legare la pamant, cu goluri pentru
prinderea consolelor;

dimensiuni - lungime 10 m £ 20cm, diametru fa varf 26 cm5 cm, la baza 41 cm+10
cm; grosime perete stalp: la baza 7 cm+0,8 cm si la varf 6,5 cm+0,5 cm — pentru
stalp SC10005; _

dimensiuni — lungime 10 m+20 cm, diametru la varf 24,00 cm+5 cm, la baza
34,00+10 cm, grosime varf 5,0 cmx5 cm, la bazd 5,5028 cm — pentru stalp
SC10002;

adancime minima de implantare in fundatie turnatd minim 1,50 m;

pozitia bornelor de legare la pamant C1 cm 10 =C2 cm 145 — C3 cm 240;
distanta intre gauri ®25 P1cm 10 - P2 cm 25 - P3 cm 25 - P4 cm 25 — P5 cm 50;
volum beton mc 0,580 — Clasa beton — C 40/50; masa element kg 1650
+10% -5%;

moment de exploatare normal la Tncovoiere daNm %485; moment de exploatare
normal ia torsiune daNm 275.
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12) Specificaiiile tehnice minime pantru stalp ornamental 4m sau echivalent:

- rmaterial: metal sau metal acoperit cu fibra de sticla, rotund dintr-o bucata, H = max
4,0 m de la sol

- diametrul ia varf: max60 mm; diametrul la baza: max300 mm

- greutate: max. 40 kg;

- usa acces instalatie electrica cu sistem antiefractie (cu cheie);

- sistem de montare pe fundatie cu talpa sau incastrare in fundatie tip pahar;

- stalpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;

- Protectia anticoroziva a tuturor elementelor metalice este realizatad prin zincare
termica, grosimea stratuiui de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea
stalpului va fi stabilita de catre beneficiar (disgonibil in orice culoare RAL);

- Sistemul de prindere pe fundatie va fi cu minim 3 buloane, montaj cu suruburi min.
M14;

- pozitia partii inferioare a usii faia sol: 300 mm;

- inscriptionare CS/CE.

13) Specificatiile tehnice iminime pentru blocul de masura si protectie instalatie de
iluminat public sau echivalent:

- zZiocul de masura si proteciie instalatie de ituminat public trebuie s& asigure
separaraa circuitelor sistemului de liummat public de reteaua de distributie si instalatiile
distribuitorului de energie electricd.

fn acest sens blocul de méasurd ¢i protectie instalatie de iluminat public asigura:

-alimentarea si- distributia energiei electrice n retele electrice aeriene sau
subterane de iluminat pu biic stradal si ornamental;

~grotestia instalatiel de iluminat public stradz! sl ernamental;

L-COMAL fde In regim automat sau manual a aprinderi;

-rmgsuiaraa consumuiul de energie electricd a iluminatului public stradal si
ornamertal;

-posibifitatea funclionarii autonome cu un progiam de timp memorat intr-un
automat programabil;

| -posibilitatea de comanda prin fir pilot”.
Conditii de functionare:

L.oc de montaj: exterior/interior.

Domeniu de temperaturé“ 30 °C...4 45 “C

A!mudme maxima: 2000 m.

-Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducatoare de electricitate sau
active chimic, fara pericol de explozie..

Conditii constructive:
Blocul de de masura si protectie instalafie de iluminat public pentru realizarea unui punct
de aprmdere trebuie sa indeplinesca minim urmatoarele cerinte:

-mé&surarea marimilor. electrice cu ajutorul -contorului electronic, care asigura
alimentarea punctelor de aprindere. amplasat in. interiorul blocului si transmiterea
acestora la distanta prin intermediul unui modem GSM/GPRS; caracteristicile contorului
electronic trifazat vor fi conform capitoiului 3;

-stocarea valorilor mérimilor masurate cu un sistem de calcul si prelucrarea ior Tn
vederea transmiterii catre sistemul de facturare; -

-posibilitatea comandarii de ia distan{a a alimentarii sau intreruperii alimentarii cu
energie electrica a instalatiei de lluminat contorizate; blocul trebuie sa fie echipat cu
contactor electromagnetic cu bobind de comanda actionatd la 230V c.a., culn =150 A —

Constructia modulelor trebuie sa asigure proteciia echipamentului electric fata de
condifiiie de mediu, impotriva patrunderii insectelor si rozatoarelor in interior, impotriva

!
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vandalismului i accesului persoanglor neautorizate. Cutiile trebuie confectionate din
tabla de otel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm si trebuie sa fie vopsite in camp
electrostatic.

Acoperisurile de protectie ale modulelor trebuie sa fie prevazute cu panta de
scurgere a apei din precipitatii.

Elemente componente
Produsul va avea o constructie modulara.
Blocul trebuie sa fie format din trei module cui roluri functionale distincte, astfel:

-Modulul 1 — modul de alimentare cu energie electrica, cu dimensiuni recomandate:
1609 x 435 x 300 mm.

in acest modul trebuie sa fie amplasate: soclurile de sigurante MPR SIST 201,
barele generale de distributie circuite de alimentare, transformatoarele de masura de
curent 0,4 kV (3 buc.) si 3 transformatoare de curent.

Acest modul trebuie echipat cu doua circuite de alimentare trifazate, de baza si
rezerva.

-Modulul 2 modul de comanda si contorizare, cu dimensiuni recomandate: 1609
x 435 x 300 mm.

in acest modul trebuie s3 fie amplasate: contactorui electromagnetic, contorul
electronic, automatul -programabil, modemul de comunicatie si cheia de alegere a
regimuiui de functionare si modul de comanda.

-Moduiul 3 — modul de protectie si distributie a circuitelor de iluminat public, cu
dimensiuni recomandate: 1609 x 580.x 300 mm.

Acest modul va contine: barele generale de dlstnbutle soclurile de sigurante MPR
SIST 201 (doua circuite trifazate) si SIST 101 (patru circuite trifazate) si transformatoare
de curent. .

-Soclu, cu mal’gumea recomandata 400 mm z:)entru cele trei module, este inclus in
gabaritels modulelor. Soclul la modulele 1 si 3 va fi prevazut in interior cu un ansamblu
de bride de fixare a cablurilor de intrare/iesire.

- Carcasa modulelor trebuie sa asigure robustetea mecanica si sa fie prevazuta cu
orificii de aerisire care s mpiedice aparitia condensului pe aparatajul electric.

Usile modulelor trebuie prevazute cu cate doua inchizatori independente, actionate
cu o cheie triunghiulara, cu posibilitatea de incuiere cu lacét. Usa moduiului 1 trebuie
prevazuta cu incuietoare si sa existe posibilitatea sigilarii ei de catre furnizorul de energie.

Soclu trebuie sa asigure fixarea cutiei pe fundatie de beton de regula la 200 mm
inaltime minima fata de sol, avand si rol de protectie pentru cablurile din interior. Soclul
trebuie sa fie prevazut cu usa de acces si vizitare, cu sistem de inchidere.

Modulele se vor monta pe fundatia de beton cu prezoane. Cablurile vor intra pe
partea de jos. o '

Pe laterala din dreapta soclului, trebuie montat un surub pentru legarea blocului la
priza de pamant. in interior surubul va fi iegat la bara de nui de protectie.

Peretii laterali ai modulelor trebuie sa fie prevazuti cu decupéri pentru trecerea
barelor si conductoarelor dintre ele.

Caracteristici tehnice:

- Tensiune nominaia de utilizare: 230/400 V c.a.

-. Frecventa: 50 Hz.

Tensiune nominala de izolare: 660 V c.a.

- Curent nominal comandat: 100 A. -

- Rezistenta de izolatie:

- min. 10 MQ, in stare uscata,
- min. 2 MQ, in stare umeda.
Transfoermatoare decurent:
- raport de transformare: 200/5,
putere de precizie: 5 VA———
- indice declasa: 0,5, -
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Mentinerea fluxului fluminous:-L70 ia 100.000 ore de functionare (Ta 25°C)
Dotat cu driver elecironic Dali 2.0 certificat D4~

Aparat de iluminat cu urmatoarele componente:

Carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in
cazul in care se intervine in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea
de remedieri;

Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticla clara, plana, securizata
Compartimentul optic trebuie sa isi pastreze caracteristicile IK si IP, chiar si fara
dispersorul din sticla.

Compartlmentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenanta, fara utilizarea de unelte . Pentru a facilita operatiile de
mentenantd, acesta trebuie sa poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat

Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu dispozitiv pentru mentinerea
capacului in pozitia “DESCHIS” pe durata realizarii interventiilor, cu siguranta de
mentinere;

Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii de
mentenanid, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de

mentenantad, acesta trebuie sa poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara

deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de
iluminat pentru care dlspersorul este lipit de carcasa

Managementul termic se va realiza fara a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul
aparatului (pentru evitarea acumularu de praf si frunze)

Culoare carcasa Gri sau orice alta culoare RAL solicitata de beneficiar;

Distributia lumincasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor
defecte asupra uvnora dintre LED uri; fiecare dintre LED uri va avea asociata
acelasi tip de lentila specifica, care reproduce distributia luminoasa complete a
aparatuliy de lluminat;

PlacalED trebuie sa contina minim 12 LED-uri, in cazul defectarii unui LED
valoarea fluxului luminos sa nu scada cu mai mult de 10%;

Placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a
permite schimbarea acesteia intr un mod facil , in caz de defect, dupa perioada
perioadei de garantie;

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatuiui de iluminat, pentru a permite

-extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si

rolul de radiator;

Alimentarea placii LED sa fie facuta prin conectori rapizi , pentru o inlocuire facila
a placii in caz de defectare.

Echipare la partea superioarg cu priza universala de tip NEMA sau ZHAGA, ce
permite instalarea/conectarea a modulului extern de telegestiune.

Echipare la cerere la partea inferioara cu priza universala ZHAGA pentru
montare senzori miscare, temperatura etc.

Prevazut cu conector tip baioneta care sa permita intreruperea automata a
alimentarii electrice in momentul deschiderii compartimentului electric.

Prevazut cu dispozitiv separat de protectie la supratensiune : minim 20Kv

inclinare ajustabila intre: 0° £15 ° cu posibilitate de reglare a unghiului din 5in 5
grade.
Ajustarea inclinatiei aparatului pe brat se face fara deschiderea acestuia

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:

temperatura de culoare:
Tc = 4000K- 5000K +/ 10%
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- indicele de redare ai culorilor: Raz 70 ‘

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursé luminoasa utilizata, va avea
minim urmatoarele funciii:

- Asigurarea functionarii cu factorul de putere minim 0,95 pentru functionare la
100%;-

- Plaja tensiunilor de intrare acceptate: 195,5-253 Vac

- Distorsiuni armonice THD , maxim 10% pentru functionare la 100% din putere.

- Eficienta minima de 86% Ia 220V pentru functionare la 100% din putere.

- Protectie la Scurt Circuit cu functie de revenire automata la functionare normala
dupa eliminarea factorilor disturbatori, fara interventie asupra corpului.

- Protectie la temperaturi ridicate prin reducerea puterii in functie de temperatura
de functionare si revenire la functionare normala cand temperatura scade

- Posibilitate de conectare la un termistor instalat in compartimentul optic, pentru
controlul puterii in functie de temperatura din compartiment.

- Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocoale 0-
10V/IPWM/DALL,

- Posibilitatea prestabilirii unui program fix de functionare, cu setarea orelor de
aprindere, stingere si cel putin 3 trepte de diming al iluminatului;

- Posibilitatea de dimare in 3 trepte de putere prestabilite in functie de miezul
noptii, cu auto ajustare a timpilor de dimare si a oreior de functionare.
Fosibilitate de alarmare pentru sfarsitul perioadei de viata, prin efect de flicker la
aprinderea aparatului

- Sursa este prevazuta cu functla CLO (Constant Light Cutput);

- Sursa este prevazuta cu protectie interna la supratensnune de pana la L/N PE:
10kV, L/N: 6kV;

Durata de viata minim 100. 000 ore la temperatura de functionare de maxim 65°C
cu 80% din putere,

Temperatura do lucru & aparatuiul de iluminalt: -4( C w80 0

Dimensiuni maxime : 550x250x120

Greutate: mar. 4.0 kg

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

Se vor prezenta:

- Fise tehnice emise de producator

- Certificat de garantie emis de- producator

- *\/Ecz:rajut CE

- Marcajui ®

- Declaratia UE de Conformitate

- Certificat/Declaratie DEEE

- Certificat privind Directiva de Joasa Tensiune

- Certificat privind Directiva de Cornpatibilitate Electromagnetica

- Cert flcat,'deciaratne RoHS

- Sevaprez enta raport de testare privind

- Directiva de Joasa Tensiune ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:

o SR ENG60598 1:2015+AC:2016+A1:2018; SR EN 60598 2 3:2004
+A1:2004+ AC:2015; SR EN 62031:2009+A:2013+A2:2015, art.13.2 si 15

- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Compatibilitate
Electromagnetica ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:

5~ 3R EN 55015:2014+A1:2015
o SR ENB61000 3 3:2014

o SR EN610032:2015

o SRENS61347:201C

- Se va prezenta raport de testare pentru gradele de protectie IP 66, IK10°ce va
confirma respactarea urmatoarelor standarde:

o HREN 60598 2 3:2004+A1:2004+ AC:2015, pct.3.13
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o (SR EN 60598 1:2015+AC: 2096+ 41:2018, pct.9.2)

o SR EN 62262:2004, cap.5,6,7.
Se va prezenta Licenia de marca cu dreptul de utilizare al marcii de conformitate
® emisa de catre organism de certificare acreditat in-.conformitate cu organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/C! 17065:2013SR EN ISO/CI
17065:2013
Rapoarte de testare fotometrica pentru intregul aparat de iluminat, emise de un
laborator acreditat UE; Buletinele trebuie sa contina valorile intensitatilor
luminoase in plan transversal si longitudinal. Se vor prezenta curbele fotometrice
in coordonate polare,carteziene. Se va prezenta diagrama izocandela a
aparatului de iluminat
Se vor prezenta rapoarte de testare fotometrica pentru intregul aparat de
iluminat, emise de un laborator acreditat UE pentru: flux luminos initial, Ra (indice
de redare a culorii), Tc (temperatura de culoare).
Se vor prezenta rapoarte de incercari pentru dovedirea duratei de viata in
conformitate cu SR EN 62722, SR EN 62717, precum si LM-84 / TM-28 eliberate
de catre un laborator acreditat in conformitate cu SR EN 17025:2018. Se vor
prezenta dovezi prin care se atesta acreditarea laboratorului in cadrul caruia s-au
efectuat incercarile.

Vor fi primite in cfertare si procuse ale caror caracteristici sunt atestate prin
rapoarte de testare efectuate de caz‘re laboramare ar‘reditate care respecta LM-80
si TM—21

16.2. Aparat de i'uminat LED putere 41W 80W mtegrabli in sistem de telegestiune
Parame?w tehnici si functionali:

Aparat

- B&fie d%‘;mqt Huminatului stradal: alei, trotuare, parcuri, zone pietonale, drumuri

. drumiurn secundare, parcari, gari, autngari, etc

Tensiung alimentare: 230 Vea /50Hz

Clasa de izolatie slectrica - I sau li

Grad de protectie (minim) IP66

Rezistenta la impact (minim) 1K10

Putere instalata maxima: 80 W

ficienta luminoasa aparat de iluminat (alimentare, sistem optic, sursa):

minim 180 Im/W
Curatz de viata: minim 100.000 ore

Mentinerea fiuxului luminous: L70 ia 100.000 ore de functionare (Ta 25°C)

Dotat cu driver electronic Dali 2.0 certificat D4i

de tuminat cu urmatoarele componente:

Carcasa realizatd din aluminiu turnat sub presiune;

Compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui incinte
separatr.—‘- pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in
cazui in care se intervine in compartlmentul accesorii electrice pentru efectuarea
de remedieri;

Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticla clara, plana, securizata
Compartimeniul optic trebuie sa isi pastreze caracteristicile IK si [P, chiar si fara

dispersorul din sticla. ~

Compartimentul accesorii electrice va trebui s3 permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenanta, fara utilizarea de unelte . Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat



Echipz

Compartimentul ac cesorii electrice va fi prevazut cu dispozitiv pentru mentinerea
capacului in pozitia “DESCHIS™ pe durata realizarii interventiilor, cu siguranta de
mentinere;

Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii de
mentenanta, chiar daca prin intermediul uncr unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenantd, acesta trebuie sa poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de
iluminat pentru care dispersorul este lipit de carcasa

Managementul termic se va realiza fara a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul
aparatului (pentru evitarea acumularii de praf si frunze)

Culoare carcasa Gri sau orice alta culoare RAL solicitata de beneficiar;

Distributia lumi noasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor
defecte asupra unora dintre LED uri; fiecare dintre LED uri va avea asociata
acelasi tip de lentila specifica, care reproduce distributia luminoasa complete a
aparatului de iluminat;

PlacalLED trebuie sa contina minim 12 LED-uri, in cazul defectarii unui LED
valoarea fluxului luminos sa nu scada cu mai muilt de 10%;

Placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a
permite schirnbarea acesteia intr un mod facil , in caz de defect, dupa perioada
nerioadei de garantie;

Placa LED va i fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite

'“Xl'dge '2a rapfua c,aiduni‘ pmdusa de sursele LED. astfe! carcasa va avea si
rolul de radiator;. )
Alimentarea placn LED sa ﬁe faruta prln conectorl raplzl pentru o inlocuire facila
a placii in caz de defectare.
L"Phinare la partea supenoara cu prlza umvprsala de t|p NEMA sau ZHAGA, ce

& instalareal cmeciarea & moduluiui extern de telegestiune.
*" cerere la partea inferioara cu priza universala ZHAGA pentru
Wi senzor miscare, temperatura etc
t cu conector tip baioneta care sa permlta intreruperea automata a
allmentdil electrice in momentu! deschiderii compartimentului electric.
Prevazut cu d ispozitiv separat de protectie la supratensiune : minim 20Kv
Sistemu! de montaj va permite montarea atat pe conscla cat si in varf de stalp ¢ u
inclinare ajustabila intre: 0° £15 ° cu posibilitate de reglare a unghiului din 5 in'5
grade. o
Ajustares mf*!!nahe; aparatului pe brat se face jara deschiderea acestuia
re cu surs# iumincasé tip LED de mare putere:
temperaiura de culocare:
Te = 4000K- 5000K +/10% .
indicele de redare al culorilor: Ra= 70

Balastul slecironic mogramabii, compatibil cu tipu! de sursa luminoasa utilizata, va avea

minim

urmatoarele functii:

Amgurama functionarii cu fdctoru! de putere minim 0,95 pentru functionare la
100% _

Plaja ten siunilor de intrare accnptate 195,5-253 Vac

Distorsiuni armonice THD , maxim 10% pentru functionare la 100% din putere
Eficienta minima de 86% Ia 220V pentru functionare la 100% din putere.”
Protectie | ia Scurt Circuit cu functie de reveriira autcsmdta | a functionare normala
dupa eliminarea factorilor disturbatori, fara interventie asupra corpului.
Protectie la temperaturi ud‘se:’:ate prin reducerea puteriiin functie de temperatura
de functionare si revenire 1a functionare normala cand temperatura scade. |
Posibilitate-de-conectare la un termis‘*or iﬂ% taiat in (,ompar’umer\tul optic pentru
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PlacaLED trebuie sa contina minim 12 LED-uri, in cazul defectarii-unui-LED
valoarea fluxului [uminos sanu s ca:ia cu'mai mult de 10%;

Placa L.ED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a
permite schimbarea acesteia intr un-mod facil , in caz de defect, dupa perioada
perioadei de garantie;

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si
rolul de radiator;

Alimentarea placii LED sa fie facuta prin conectori rapizi , pentru o inlocuire facila
a placii in caz de defectare.

Echipare la partea superioara cu priza universala de tip NEMA sau ZHAGA, ce
permite instalarea/conectarea a modulului extern de telegestiune.

Echipare la cerere la partea inferioara cu priza universala ZHAGA pentru
montare senzori miscare, temperatura etc.

Prevazut cu conector tip baioneta care s& permita intreruperea automata a
alimentarii electrice in momentul deschiderii compartimentului electric.

Prevazut cu d ispozitiv separat de protectie la supratensiune : minim 20Kv
Sistemul de montaj va permite montarea atat pe consola cat si in varf de stalp c u
inclinare ajustabila intre: 0° £15 ° cu posibilitate de reglare a unghiului din 5in 5
grade.

Ajustarea inclinatiei aparatului pe brat se face fara deschiderea acestuia

EChIpA"E‘ cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:

tpmperatura de culoare:
Te = 4000K- SOOOK +/ 10%
indicele de redare al culorilor:. Ra> 70

Balastut electronic programabil compatlbll cu tlpul de surs& !umlnoasa utilizata, va avea
minim urmeioarels fonclil

A rares fi nc#*umem cu facto adl de putere minim 9,95 pentru functionare la

Eficienta minima de 86% la 220V pentru functionare la 100% din putere.

Protectie la Scurt Circuit cu functie de revenire -automata | a functionare normala

dupa eliminarea factorilor disturbatori, fara interventie asupra corpului.

Protectie la temperaturl ridicate prin reducerea puterii in functie de temperatura
de functionare si revenire la functionare normala cand temperatura scade

Posibilitate de conectare la un termistor instalat in compartimentul optic, pentru
controlul puterii in functie de temperatura din compartiment.

Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocoale 0-

10V/IPWM/DALL:

Pogibilitatea prestablllru unui program fix de funcuon'are cu setarea orelor de

aprindere, stingere si cel putin 3 trepte de dlmlng ai iluminatului;

Posibiiitatea de dimare in 3 trepte de putere prestabilite in functie de miezul

noptii, cu auto ajustare a timpilor de dimare si a orelor de functionare.

Posibilitate de alarmare pentru sfarS|tuI perioadei de viata, prin efect de flicker la

aprinderea aparatului

Sursa este prevazuta cu functla CLO (Constant Light Output);

Sursa este prevazuta cu protectie interna la supratensiune de pana la L/N PE:

10kV, L/N: 6kV; '

Durata de-viata-minim-100.000 ore la- temperatura de functionare de maxim 65°C
cu 80% din putere

Temperatura-de lucru a aparatulul de-ituminat: -40 °C ++50 °C

Dmensnum maxime : 680x270x220-—
Greutate: max. 7.0 kg '
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- Prevazut cu d ispozitiv separat de protectie la sipratensiune : minim 20Kv
- Sistemui de montaj va permite montarea atat pe consola cat si in varf de stalp c u
inclinare ajustabila intre: 0° £18& ° cu posibilitate de reglare a unghiului din 5in 5
grade.
- Ajustarea inclinatiei aparatuiui pe brat se face fara deschiderea acestuia
Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:
temperatura de culoare:
- Tc = 4000K- 5000K +/ 10%
- indicele de redare al culorilor: Raz 70
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea
minim urmatoarele functii:
- Asigurarea functionarii cu factorul de putere minim 0,95 pentru functionare la
100%;
- Plaja tensiunilor de intrare acceptate: 195,5-253 Vac
- Distorsiuni armonice THD , maxim 10% pentru functionare la 100% din putere.
- Eficienta minima de 86% la 220V pentru functionare la 100% din putere.
- Protectie la Scurt Circuit cu functie de revenire automata | a functionare normala
dupa eliminarea factorilor disturbatori, fara interventie asupra corpului.
- Protectie la temperaturi ridicate prin reducerea puterii in functie de temperatura
de functionare si revenire la functionare normaia cand temperatura scade
- Posibilitate de conectare la un termistor instalat in compartimentul optic, pentru
controlul puterii in functie de temperatura din compartiment.
- Posibilitatea de comumcare cu module de telegest!une prin protocoale 0-
1OV/PWM/DALI '
- Posibilitatea prestabillm unui program fix de functlonare cu setarea orelor de
aprindere, stingere si cel putin 3 trepte de diming al iluminatului;
Posikilitatea de dimare.in 3. trepte de putere prestabilite ih"functie de miezul
noptil, cu auto ajustare a timpilor de dimare si a orelor de functionare.
- Posibilitate de alarmare pentru sfarsitul perioadei de viata, prin efect de flicker la
aprinderea aparatului
- Sursa este prevazuta cu functia CLO (Constant Light Output);
- Sursa este prevazuta cu protectie interna la supratensiune de pana la L/N PE:
10kV, L/N: 6kV;
- Durata de viata minim 100.000 ore la temperatura de functionare de maxim 65°C
cu 80% din putere
- Temperatura de lucru a aparatului de iluminat: -40 °C + +50 °C
Dimensiuni maxime : 800x330x220
Greutate: max. 10 kg .
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
Se vor prezenta: '
- Fise tehnice emise de producator
- Certificat de garantle emis de producator
- Marcajul CE
- Marcajul ®
- Declaratia UE de Conformitate
- Certificat/Declaratie DEEE
- Certificat privind Directiva de Joasa Tensiune-
- Certificat privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
- Certificat/Declaratie RoHS
- Se va prezenta raport de testare privind
- Directiva de Joasa Tensiune ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:
o SR EN 60598 1:2015+AC:2016+A1:2018; SR EN 60598 2 3:2004
+A1:2004+ AC:2015; SR EN 62031:2009+A:2013+A2:2015, art.13.2 si 15
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cazul in care se intervine In compartimentui accesorii electrice pentru efectuarea

de remedieri;

Compartimentui optic echipat cu dispersor din sticla clara, plana, securizata

Compartimentul optic trebuie sa-isi pastreze caracteristicile IK si IP, chiar si fara

dispersorul din sticla. -

Compartimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru

operatii de mentenanta, fara utilizarea de unelte . Pentru a facilita operatiile de

mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara

deteriorarea componentelor aparatului de iluminat

Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu dispozitiv pentru mentinerea

capacului in pozitia “DESCHIS” pe durata realizarii interventiilor, cu siguranta de

mentinere; .

Compartimentu! optic trebuie s& permita deschiderea sa pentru operatii de

mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de

mentenanta, acesta trebuie s3 poata fi deschis intr un interval scurt de timp, fara

deteriorarea. componentelor aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de

iluminat pentru care dispersorul este lipit de carcasa

Managementul termic se va realiza fara a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul

aparatului (pentru evitarea acumularii de praf si frunze)

Culoare carcasa Gri sau orice alta culoare RAL solicitata de beneficiar;

Distributia lumi noasa va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor

defecte asupra. unora dintre LED uri; fiecare dintre LED uri va avea asociata

acelasi tip de lentila specifica, care reproduce distributia luminoasa complete a

aparatului de iluminat; .

PlacalLED trebuie sa contma m|n|m 12 LED -uri, in cazui defectaru unui LED

valearea fluxului luminos sa nu scada cu mai muit de 10%;

laca LED va fi amﬂmbda pentru a facilita operatiile de mentenanta si pentru a

nite schimbarea acesteia intr un mod facil , in caz de defect, dupa periocada

srigade; de garantie:

Piaca LED va fi fixata direct da f:a!r:&da %arasu i de lbyminat, pentru a permite
etragerea rapida a caiaurii pmuuaa e sursele LED, astfel carcasa va avea si

roiul de radiator;

Alimentarea placii LED sa fie facuta prin conectori rapizi , pentru o inlocuire facila

a placii in caz de defectare.

Echipare la partea superioara cu priza universala de tip NEMA sau ZHAGA, ce

permite instalarea/conectarea a modulului extern de telegestiune.

Echipare la cerere la partea inferioara cu priza universala ZHAGA pentru

montare senzori miscare, temperatura etc.

Prevazut cu conector tip baioneta care sa permita mtreruperea automata a

alimentarii electrice i in momentul deschiderii compartimentului electric.

Previzut oy « 1sp02|t|v separat de protectie la supratenszune minim 20Kv

Sistemul de montaj va permite montarea atat pe consola cat si in varf de stalp ¢ u

inclinare austabila lntre 0° +15 cu posnbllltate de reglare a unghiului din 5in 5

grade. .

Ajustarea in uﬁnaum Jparatuiu: pe brat se face fara deschiderea acestuia

Echipare cu sursé !ummoasa tip LED de mare putere

temperatura de culoare:
Tc = 4000K- 5000K +/ 10%
indicele de redare al culoriior: Raz 70

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea
minim urmatﬂareip funci;n

100% _.
Plaja z‘en’siunilor de intrare acceptate: 195,5-253 Vac
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- Rapoarte de testare fotometrica pentru intregul-aparat-de iluminat; emise de un
iaborater acreditat UE; Buletingle trebuie sa contina valorile intensitatilor
luminoase in pian-iransversal si longitudinal. Se vorprezenta curbele fotometrice
in coordonate polare,carteziene. Se va prezenta diagrama izocandela a
aparatului de iluminat- :

- Se vor prezenta rapoarte de testare fotometrlca pentru intregul aparat de.
iluminat, emise de un laborator acreditat UE pentru: flux luminos initial, Ra (indice
de redare a culorii), Tc (temperatura de culoare)

- Se vor prezenta rapoarte de incercari pentru dovedirea duratei de viata in
conformitate cu SR EN 62722, SR EN 62717, precum si LM-84 / TM-28 eliberate
de catre un laborator acreditat in conformltate cu SR EN 17025:2018. Se vor
prezenta dovezi prin care se atesta acreditarea laboratorului in cadrul caruia s-au
efectuat incercarile.

Vor fi primite in ofertare si produse ale caror caracteristici sunt atestate prin
rapoarte de testare efectuate de catre laboratoare acreditate care respecta LM-80
si TM-21.

Garantie aparatelor de iluminat cu tehnologie LED: minim 48 luni si maxim 60 luni

Se va prezenta in propunerea tehnica descrierea echipamentelor de la cap 6.3.1. astfel
incat sa faca dovada coresponden j‘l,cu specmcatuie tehnlce cerute prin prezentul caiet
de sarcini, urmand ca fisele tehnice semnate si. stampllate de producator/furnizor pentru
toate echlpamentele sa fie prezentate de Delegat la momentul punerii in opera.

16.6 Srw«:*ammg fehnﬁceﬁiﬁime pentru sistem de telegestiune si pentru
intretivsrea acestula, sistem ce va fi implementat de Municipiul Ploiesti

Descrierea sisternului de telegestiune in cadrul prezentului caiet de sarcini este realizata
doar in scopul de a permite operatorilor economici sa asigure ofertarea de aparate si
echiparnente integrabile in acesta.

Sistemul de telegestiune va avea capacitatea de a gestiona si monitoriza intreaga
infrastructura de iluminat (aparatele de iluminat, sistemele de alimentare, punctele de
aprindere, energia electrica, etc.):

- Sistemul de telegestiune va avea capacitatea de control:

o individual se asigura controiui, comanda si monitorizarea individuala ale
fiecarui aparat de iluminat (astfel incat fiecare aparat de iluminat sa poata
fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atat in mod
automat, conform unor programe prestabilite si/ sau a unor senzori cat si
in mod manual)

o 8e asigura pOSIbllltatea reglarii fluxului luminos pe grupuri de corpuri de
iluminat

- Prin instalarea dispozitivului de control si monltonzare punct de aprindere se
asigura monitorizarea individuala a fiecarui punct de aprindere

- accesarea si monitorizarea sistemului se va face din orice locatie. cu un
dispoezitiv tip PC sau tableta, legate la reteaua de !nternet. Accesul se va realiza
prinir-o interfata web. Protejarea conexiunii minim cu parola si nume utilizator

- toate cornenzile si comunicatia dintre server si aparatele de iluminat, se vor face
prin transmisie RF tlp GSM. Nu se vor folosi cablaje suplimentare pentru..
transimisia de date _ , A

- sistemui va fi scalabsl pentru a permite gestionarea atat a unei zone restranse cat
si a unui perimetru extins la nivelul a mii de aparate de iluminat pe aceeasi
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reprezentarea intr-o structura-arborescenta, logica, care sa contina cel putin
urrmatoarele nivele: nivel tara, nivel oras (sau oras cu zone apartinatoare), nivel
cartier (sau localitate ). nivei strada, nivel punct luminos/punct alimentare iluminat
festiv

modificarea automata a nivelului de focalizare { zoom ) in functie de nivelul de
navigatie ales (ex. nivel oras va permite vizualizarea intregului oras, nivelul
aparat de iluminat va permite vizualizarea aparatului de iluminat putandu-se
observa detaliile aferente zonei in care este pozitionat in teren

mentinerea constanta a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina
costurile suplimentare datorate supradimensionarii initiate a fluxului luminos si
implicit, a puterii absorbite

utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea in permanenta a unei anumite puteri instalate pe lampa mai mica decat
puterea nominala a acesteia

modificarea dinamica a fluxului luminos (dupa programe prestabilite, definite de
beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fata de
fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, in functie de densitatea
traficului, durata zi-noapte sau alte conditii predefinite

trebuie sa permita ca aparatele de iluminat conectate la un senzor-saraspunda
prin cresterea fluxului luminos la nivelul prestabilit. in cazul in care se indeplinesc
conditiile limita de declansare a semnalului de comanda. Sistemul de
telegestiune trebuie sa permlta modlflcarea tlmpllor de mentinere a fluxului
luminos la nivelul. prestablllt pentru aparatele de iluminat prevazute cu senzori
sau programate sa raspunda la senzorii definiti in sistem

functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale ce vor putea fi
transmise cel putin la nivei de punct luminos !a nivel de oras si la nivel de grup de
functiorare (grup de lucru). in "timp real" {timp de raspuns in teren maxim 5
rinute; in interfate datele vor fi actualizate in maxim 30 minute)

programarea si reprogramarea facila, ori de cate ori este necesar, a unor profile
de functionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare,
definite de beneficiar, in functie de densitatea traficului, incadrarea viitoare a
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durata lunga, sarbatori,
etc

interfata va permite definirea in avans a unor zile speciale, in decursul unui an,
avand scenarii de functionare diferite fata de restul anului, pentru fiecare grup de
lucru in parte (ex: Zilele Municipiului, Pasti, Craciun. etc.

cunoasterea de la distanta a starii sistemului de iluminat public privind: starea
aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de
control de grup, disfunctionalitati in functionare

cuncasterea de la distanta minim a urmatorilor a parametrici electrici si de
functionare la nivel de dispozitiv de control local: putere electrica absorbita,
cumulata pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control, tensiunea de
alimentare, intensitatea curentului electric. cos(d), energie consumata la nivel de
dispozitiv de control individual, cumulata pentru sarcinile electrice alocate
dispozitivului de control, numarul de ore de functionare ale dispozitivului de
contro!, numarul de ore de functionare ale driver-ului aparatului de iluminat/
prizelor de iluminat festiv, starea si calitatea comunicatiei existente intre
dispozitivul de.control al aparatului de iluminat sj dispozitivul de control de grup.
uitima pornire si ultima oprire a aparatului de iluminat. starea in care se afla

aparatul de iiuminat - pomit/oprit/mod manual/ mod-automat, niveiul de iluminare

masurat de fotocelula integrata in aparatul de iluminat
interogarea autormata a dispozitivelor de control si stocarea datelor de tip istoric,
ce vor fi folosite in rapertari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de

34



- 1 autolaborator PRAM specializat in incercari, prelocalizari si localizari exacte ale
defectelor electrice pe cabluri sublerane;

- 1 freza pentru taiat .iriibracaminti asfaltice necesara pentru interventia la cablurile
subterane;

- 1 ciocan ~ hidraulic-(picon) necesar peniru spargerea imbracamintilor asfaltice a
acoperirilor din beton pentru interventiile la cablurile subterane;

- 1 compactor mecanic necesar compactarii si refacerii suprafetelor decopertate dupa
interventia la cablurile subterane;

- 4 multimetre digitale portabile cu capabilitate pentru minim urmatoarele masuratori:
tensiune, intensitate;

- 1 aparat masurare rezistenta izolatie (tensiuni nominale incercare 100-5000 V.c.c);

- 1 aparat masurare  valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant.
Ofertantul trebuie sa descrie in propunerea tehnica modul in care are acces la dotarile
tehnice minime solicitate, urmand ca, in termen de maxim 10 zile de incheierea
contractului sa prezinte Delegatarului modalitatea de detinere a acestora (acte de
proprietate, inchiriere, leasing, etc)

7. TARIFE

Operatorul serviciilor de iluminat:public va practica tarifele tfertate in urma procedurii de
atribuire a contractului-de- deiegare prm concesiune a serviciuivi de iluminat public in
municipiui Ploiesti.

Facturarea se va face in bdza tanfelor stablllte prin contract cat si a cantitatilor efectiv
executs v
Stzu{;‘w’—» 51 fivel “é ’mfe,m vor f %1abxlate cu respecmrea cerintelor i impuse de legislatia in
vigoare. O

Tarifele oferiate in vederea atribuirii contractului de delegare vor fi justificate prin
prezentaras fiseior de fundamentare, anexa la ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007.
Tarifeie privind Activitatile Serviciului de lluminat Public pe servicii, conform Anexei 1.8.
care va face parte din documentatia de atribuire, se vor completa de ofertant.

Ofertele financiare aferente serviciilor de mentinere - intrefinere, iluminat
ornamental fesiiv temporar si cele de reabilitare - modernizare, prezentate in caietul
de sarcini vor include toate cheltuielile conform fisei-de fundamentare ce constituie
anexa la ordinul ANRSC nr. 77/14.03.2007.

Tarifele ofertate pot fi actualizate, conform fisei de fundamentare pentru ajustarea sau
modificarea vaiorii activitatilor spec,ufﬁce Serviciului de lluminat Public din ordinul ANRSC
nr.77/44.03.2007. prin Hotararea Consiliuiui Local ai municipiului Ploiesti.

8.CONDITHl DE SIGURANTA IN EXPLOATARE , PROTECTIA MEDIULUI,
SECURITATE S! PROTECTIE IN MUNCA ..

Toti operatorii a@!’V!LI'JIUI de iluminat public vor asigura:

a) respectarea !egis;aiiei normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urmérirea comportarn in timp a sistemului de iluminat
public, prevenirea si combaterea incendiilor; —

b} exploatarea,: intretinerea i reparatia-instalatilor cu personal autorizat functie de
complexitatea iristatatiei ¢i specificul locului de munca;
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¢) furnizarea autorita{ii adrministratiei publice iocale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor
solicitate si-accesul la doowmnentatiile pe baza carora presteaza: servnc:ul de iluminat
public, in cenditiile legii;

d) cresterea eficientei si & randamentului sistemului in scopul reducerii tarifelor, prin
eliminarea pierderilor in siztem, ‘reducerea costurilor de productie, a consumurilor
specifice de materiale si materii, energie electricd si prin reechiparea, reutilarea si
retehnologizarea acestora; -

e) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-
teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a
gestiunii;

f) personal de interventie operativa;

g) conducerea operativa prin dispecer;

h) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

i) analiza zilnica a modului in care se respecta parametrii, realizarea normelor de consum,

stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru-eliminarea abaterilor, incadrarea in
norme gi evitarea oricarei forme de risipé;

j) elaborarea programelor de masurl pentru mcadrarea in normele de consum de energie
electricd si pentru rafionalizarea acestor consumuri;

k) realizzrza conditl Elar per‘erru prc—‘lucrarea automaua a datelor referitoare Ia functionarea
econiomica a instalatiilor de i iuminat publlc

1) statistica inc ider ntelor, avariilor ¢i analiza acestora;

m) reailzarea unui 3|stem de evidentd a se%:mr ior-si reclamatilor si de rezolvare
operativa a acestora;

n) lichidarea operativa a.incidentelor;
o) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
p) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public.

r) aplicarea de metode performante de management, care sa conduca la reducerea
costurilor de operare;

s) elaborarea'plan‘urilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

t) execuiarea n-bune condiii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care
vizeaza functionarea economicé si siguranfa in exploatare;

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului seva constitui garantia de buna
executie, care va fi in cuantum de 5% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate.
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e) accesul neingradit- al autoritatiior administratiei - publice centrale si locale, in
conformitate cu competeniele si atributiile: legale ce le revin, la informatiile necesare
stabilirii:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitatii si eficientei serviciiior furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta
stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul serviciului;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare
si/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitarurbana
incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor
metrologice. "

12.5. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Ploiesti
sunt stabiliti in Regulamentul Serviciului de lluminat Public.

Conditiile impuse prin Caietul de sarcini, precum si cerintele impuse
constituie elemente obligatorii pentru calificarea ofertantilor .
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