ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a

indicatorilor tehnico - economici pentru Proiectul «Construirea unui teren de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de
invatimant Scoala Gimnaziala ,,Andrei Muresanu” Ploiesti»

Vazand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comun nr. al
Directiei Tehnic-Investitii si al Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios,
Achizitii Publice, Contracte, nr. al Directiei Economice prin care se propune
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie si a indicatorilor
tehnico-economici pentru Proiectul «Construirea unui teren de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatimant
Scoala Gimnaziala ,,Andrei Muresanu” Ploiesti».

Avand in vedere oportunitatea accesdrii fondurilor structurale si prevederile
Programului Operational Regional Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O
regiune educatd - Obiectiv specific: RS04.2. “Imbunitatirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invétare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei
pentru educatia si formarea la distanta si online (FEDR)”;

Avand in vedere prevederile Hotéarérii Consiliului Local nr.510/31.10.2022
privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti la Proiectul “Construirea unui teren
de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unititii de invatamant
Scoala Gimnaziala ,,Andrei Muresanu” Ploiesti,

in conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completéarile ulterioare;

- art.9 din Hotardrea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare;

Avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de
11.08.2023;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de o ;

in temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;



HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul «Construirea unui teren de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unititii de InvAtamant
Scoala Gimnaziala ,,Andrei Muresanu” Ploiesti», conform Anexei, care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobd valoarea totala a proiectului 1n cuantum de

1.302.130,95 lei fara TVA (1.547.729,29 lei cu TVA) din care C+M: 696.355,55 lei
fara TVA (828.663,10 lei cu TVA).

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor duce la Indeplinire prezenta hotarare.

Artd4. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotérari.

DATA iN PLOIESTI, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Proiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiti

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA | DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI MURESANU”- SCENARIUL 2 (varinata maximala)

EL

’-\

Curs valutar: 1€ = 4.9322 lei - 29 iulie 2023
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (f;/?;;.a\;i) TVA19% . (inc\I/uasli/aﬁ/ A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului - - -
1.2| Amenajarea terenului ) 25,000.00 4,750.00 29,750.00
1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - -
1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -
'« 1AL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
'C /OLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
241 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 32,500.00 6,175.00 38,675.00
TOTAL CAPITOL 2 . 32,500.00 6,175.00 38,675.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten{a tehnica
3.1|Studi 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raportut privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2| Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3|Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - -
3.5|Projectare 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.5.1. Tem& de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
Z;gr jtudlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventji si deviz 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilc}r/autoriza;iilor (DTAC) : 12,00000 2,280.00 14,280.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 7,500.00. 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 26,500.00 5,035.00 31,535.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1,500.00 285.00 1,785.00
3.7|Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1. Management de proiect 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8| Asistenta tehnicd P 31,043.50 5,898.27 36,941.77
3.8.1. Asistenta tehnica din partea Eﬁiroie'ctantului 13,797.11 2,621.46 16,418.57
3.8.1.1. pe perioada de executie a.fﬁcrérilor.‘-» : 10,347.83 1,966.09 12,313.92
3812 pentru part'{ciparlea proiecztéri’tu’l-"uiﬂ'éz"f'aizf'éféi"n_cluse Thn programul“de control al 3,449.28 655.37 410465
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 17,246.39 3,276.81 20,523.20
TOTAL CAPITOL 3 153,543.50 29,173.27 182,716.77
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investifia de baza
4.1|Constructii §i instalatii 578,316.91 109,880.21 688,197.12
Desfaceri 97,680.94 18,559.38 116,240.32
Arhitectura 67,308.53 12,788.62 80,097.15




Rezistenta structura Gradene 16,879.87 3,207.17 20,087.04
Rezistenta Teren de sport 291,364.40 55,359.24 346,723.64
Rezistenta fundatii stalpi de iluminat 13,212.01 2,510.28 15,722.29
Instalatii electrice 91,871.16 17,455.52 109,326.68
4.2| Montaj utilaje tehnologice 36,741.12 6,980.81 43,721.93
Montaj suprafata sintetica modulara 20,800.00 3,952.00 24,752.00
Montaj tribuna 9,441.12 1,793.81 11,234.93
Montaj cosuri 6,500.00 1,235.00 7,735.00
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. si functionale care necesita montaj 288,703.80 54,853.72 343,557.52
Lista echipamente arhitectura 288,703.80 54,853.72 343,557.52
44 Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care nu necesiti montaj si . ] )
echipamente de transport
4.5|Dotéri 25,500.00 4,845.00 30,345.00
4.6|Active necorporale - -
4.7|Rezerva de implementare destinata finantarii ajustarilor de pret - -
TOTAL CAPITOL 4 929,261.83 176,559.74 1,105,821.57
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 32,297.52 6,136.53 38,434.05
5.1.1. Lucrari de constructii §i instalatii aferente organizarii de santier 23,797.52 452153 28,319.05
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,508.10 - 9,508.10
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferentd 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% 3,481.78 - 3,481.78
5.2.3. Cota aferentd 1SC pentru controlu! statului in amenajarea teritoriului, urbanism i
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% 696.36 ) .
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,481.78 - 3,481.78
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 1,500.00 - 1,500.00
5.2.6. Taxa OAR 348.18 - 348.18
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 107,020.00 20,333.80 127,353.80
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00
TOTAL CAPITOL 5 155,825.62 27,800.33 183,625.95
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 2,500.00 475.00 2,975.00
6.2| Probe tehnologice si teste 3,500.00 665.00 4,165.00
i « (AL CAPITOL 6 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL GENERAL 1,302,130.95 245,598.34 1,547,729.29
Dincare C+M(12+13+1.4+2+41+42+511) 696,355.55 132,307.55 828,663.10
2023 ¢ Fiorin
Beneficiar/Investitor;
o
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CUPRINS D.A.L.I.

Conform Hotérérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
A. PIESE SCRISE

Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de L= O
1.1. Denumirea obiectivului de MNVEStLi  ..........cvovvcrvvrereseoeeoeseseeooooo 6
1.2. Ordonator principal de Credite/iNVESHOT.............oo.vooeeoes oo 6
1.3. Ordonator de credite (SECUNTAMIYA) ...........o..co.voooeeees oo 6
1.4 Beneficarul IVESHHIEN............o..ocorecseerrveescesscseee e 6
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ... 6

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de INterventii......cresiseneesseesesssesesersens

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare6

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor ..............uevveeeeeeeeceseeeo 8
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel PUDIICE ..............ooveeeerveoeeeeeeooo 10
Capitolul 3. DesCrierea CONSLrUCHE! EXISTENLE .......uvsemsmmesmsssssnesssresessersmesssssssssssseeseesess s e "

3.1. Particularitafj ale amplasamentului.................coooveeecosccoeoso 1
a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
PN oo 1"
8)  INGAATAIE IN ZONA .vvocvoeeseeseeeess oo "
b)  Vecinatati ale constructiilor studiate: ..........c.ccouvvvvveococeeseooo "
€)  REGIM JUTILIC ... 1
d) ReGIMUI €CONOMIC .....ovvvveesoceserneescees s 12
€)  REGIMUIMBNNIC ...vvvocvov i 12
) Situatia ocuparii definitive de teren ................ovvvveeeoccoesio 12
b. relatii cu zone invecinate, accesuri existente silsau cai de acces posibile; ..o 12
C. datele seismice §i ClIMAMICE .................coucuurrveriernieorooeseccese oo 12
Z0na CliMAtCE: ZONA Il .vv.cvovevecres oo 12
e 12
€. situafia utilitatilor-tehnico-edilitare existente; ... 15
f. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
e e 15

g. informatji privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice pe
amplasament sau In zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice n cazul existentei unor

ZONE PIOBJALE. ........ovvvrvtssiiicisse st 15
8.2 REGIMUIJURGIC ..ottt 15

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune; .. 15

b) destinatia construcfiel eXISteNte; .............vovevevvvooeseeereseeecoo 15

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In zone construite protejate, dup4 caz; ........ 16

d)informatji/obligatji/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. ........ooo..oooo . 16
3.3. Caracteristic tehnice §i parametri SPECIficl. ..o 16

a)  categoria §i clasa de IMPOMANEE;........cc.couvevvovvveiceeoseeorseoseoooooooo 16

b )cod in Lista monumentelor istorice, dUp& €az; ......oocovocccccoersooo 16
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¢ ) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; ..o, 16
d)suprafata CONSITUILE;..........coveiriiiriir e bbbt 16
e) valoarea de inventar @ CONSITUCHEI;.........coccrriiiiiii s e 16
f) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. ..........ccocooveveivirceiecsienen, 16

3.4. Analiza starii TERENULUI, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale
studiului arhitecturalo-istoric In cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradéari produse de cutremure, actjuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinere a constructiei, conceptia structurald

initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehniCa. ...........cocoeevervcecense s 16
3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor
fundamentale aplicabile, POHVIL IEQIL. ........cvv et 17
Starea tehnica @ TERENULUI.........o.oviceirrs sttt esa s st 17
Starea tehnica existenta din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.. 18
3.6. Actul doveditor al fortei Majore, dUPA CAZ. ......cvevvveiieirse et na s 19
Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
QIAGNOSHICAIE2): 11 vsusssusseesimmsmsnsius st bR RSB AR ER AP REPE A BB s bR AT KRR R0 19
) ClasSa AE FISC SEISMIC .....vvveeerrrreeerressicrisesseses s eies et bt s s s st en s e e a bbb s bt s s ses et 19
b) prezentarea a minimum doua solutii de INEEIVENEIE; ... e 19
EXPErtiza tENNICA. ......c.cviv e b 19
AUAIUT ENEIGETIC. ...t 20
c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic i, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate
in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;.............cocreecccece e s 20
EXPEILIZA tENNICA. ... bbb 20
d) recomandarea interventjilor necesare pentru asigurarea functjonarii conform cerinfelor si conform exigentelor de
0711 (- YOO OO O U 20
Capitolul 5. Identificarea scenariilor/ optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a
TeTT3 o] - YR 22
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
CUPTINZANG: ¢..orvvtveessi et e st st s s s s eE s 08 b ek RS b et s bt s 22
a)descrierea principalelor lucrari de interventie PENrU: ... e 23

b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse Tn solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatji, termoizolafji, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montari, debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii

CONSHUCEEE FEADILALE;.........cviieierceie bbbt nns 23
¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta iNVESHEIa; ... e 32

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existen{a conditionarilor specifice In cazul existentei unor

ZONE PIOLEJALE; ...ttt bbbt n b e 32

e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de

EEIVENTIE. o1ttt bbb e bbb bbb ret et 32
5.3. Durata de realizare i etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a
investitiei, detaliat pe etape PriNCIPalE. .........ocvi i e 33
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.............................................................................................................. 34
........................................................................................................... 35
a) impactul social §i CUUTal; .............ccoouvvseosomsosccoe 36
b) estiméri privind forta de munc ocupats prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
OPETAIE, 1.vvo e es oo esoeoseoe 36
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii si a siturilor protejate,
AUDE CBZ....ors oot 36
9.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de INtEIVENIE:.....covvvecverecs oo 36
a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referint3 si prezentarea scenariului
L 36
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
Prognoze pe termen Mediu $i lUNG; ...................corvvmreeeooeeensecereoneeoeooooeoeoo 38
¢)analiza financiard; sustenabilitatea financiara; ... 38
d)analiza economica; analiza cost-eficacitate; ... 39
e)analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscutilor. ..o 39
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(a), recomandat(d). ............cccermsemsmeseemssmsmsesseesseeeessssesesesse, 42
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si
FISCUTIO. ettt e e e 42
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e).............ooooooorrrovoo 42
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti INVESHLIEN: ............orovvvooveeeeeeeoeoeoeoooo 43

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata n iei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; ............... 43
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care s3
indice atingerea fintei obiectivului de investiji - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele gi reglementdrile tehnice i VIgoare; ... 43
c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilit in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de INVeStii ..........c......ccorcoecoscso 43
d)durata estimatéd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 4 1Uni .....oovvooveeeo 43

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementzrile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere

@l PropUNENION tENICE. ..o 44
A. REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE- GeriNta “A™ ..o 44
B. SECURITATE LA INCENDIU- CEIINA “C....ccocovvreervmonsrmososoeseeseseoseeooe oo 44
C. IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR -Cefinta “D’ ..o 45
D. SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE- Ceinta “B..oocoooooooooooooo 47
E. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - Gerinta “F ... 48
F. ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA- Cerinta “E” ..o 49
G. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE cerinta R 49

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare $i economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatji de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de

stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal CONSHUE. ......vvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 50
7. Urbanism, aCorduri §i avize CONfOMME. ..uv.v..ueverremsermmmsmssssssessesssssmesssssssesssessesse e 50
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfineri autorizatiei de construire.............coooovvoooovoo 50
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7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. ...........ccooeveeevevevnrerer. 50
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege...........covevveeivnnnnee, 50
7.4. Avize privind asigurarea utilitéilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente. ..............o.cooovvvvervveennne 50

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri
de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
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Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH :
“CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA -ANDREI MURESANU-"

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
U.AT. MUNICIPIULU! PLOIESTI

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
U.AT. MUNICIPIULUI PLOIESTI

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. - Bucuresti

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGH, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE $i FINANCIARE

Ploiesti este un municipiu in judetul Prahova, Muntenia, Roménia, inconjurat de comunele Blejoi (la nord),
Targsoru Vechi (la vest), Bércanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est). Municipiul are o populatie de 180.539 locuitori
(2021).

Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Calugareasca si are acces direct
la Valea Prahovei, cea mai importantd zona de turism alpin din Romania. Municipiul este un important nod de transport,
situandu-se pe drumurile care leagé capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

Ploiestiul se gaseste intre doua mari réuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand usor municipiul prin
comuna suburband Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-| prin comunele suburbane Blejoi,
Bucov, Berceni. Orasul este agezat pe raul Dambu, care izvoraste in zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si
prin doua comune suburbane si apoi prin comuna Réfov, unde se varsa in Teleajen. Dambu are astéizi apa puting; este
canalizat pe aproape toatd partea ploiesteana a traseului séu, in el deversandu-se, la iesirea din oras, sistemul de
canalizare al acestuia.

(https://ro.wikipedia.org)

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359 / 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova,
precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate unitatile de
invatamant preuniversitar de pe raza sa, printer care si Scoala Gimnaziala *Andrei Muresanu’.

Municipiul Ploiesti, detine in proprietate imobilul din Ploiesti aflat la adresa Strada Trotus, inscris in Cartea Funciara a
U.AT. Ploiesti nr. 149207 cu numarul cadastral 149207, format din teren cu suprafata de 4.955mp si constructii: C1 -
spatiu invataméant P+2E (Sc= 1145mp, Scd= 3361mp) si C2 ~ magazine P (Sc=23mp).

Prin adresa nr. 443 / 14.02.2023, conducerea Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” aduce la cunostinta starea avansata
de degradare a terenului de sport care reprezmta un pericol de accidentare pentru elevi din cauza denivelarilor si a
gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de fotbal faré plase, cu rame ruginite, cosuri de baschet cu tablele ruglnlte
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La elaborarea documentatiei s-au mai avut in vedere si au fost respectate prevederile urmatoarelor acte
normative principale:
-Legea 50/1991, actualizata 2017, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
-Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii
-Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
-Ordiri nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate pubica privind mediul de viata al populatiei
-Ordin nr. 1955 din 18/10/1995- pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiflor si tinerilor
-Hotérére nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a execufiei lucrérilor si a constructiilor si a altor acte normative in vigoare.
-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Ordinul nr. 1995 din 13.12.2002 pentru aprobarea reglementarilor, Normativ privind proiectarea terenurilor
sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punctele de vedere al cerintelor Legii 10-1995
NP-010-1997 — Normativ pentru proiectarea scolilor si liceelor - anexa XVI

NP-065 -2002 - Normativ pentru proiectarea salilor de sport - anexa A

NP-066-02 — Normativ - terenuri de sport

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- proiectarea structurilor de beton

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii

NE012/1-2007-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din betonbeton armat si beton
precomprimat.Partea | producerea betonului.

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea Il executarea lucrarilor din beton

C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

NP112/2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Functiunea studiata si lucrarile prevazute prin prezentul proiect nu aduc un impact asupra obiectivelor de mediu:

Evaluarea impactului asupra mediului s-a facut tinand cont de cateva criterii organizate in tabelul de mai jos si structurate
pe urmatoarele doua domenii:

- modificari asupra factorilor de mediu

- efectele modificarilor factorilor de mediu asupra populatiei.

Criteriu Aprecierea efectelor -
1. Modificari ale mediului B -
Efecte negative asupra sanatatii biotei Nesemnificative

Nu au fost definite in zona specii

Amenintarea speciilor rare sau in pericol X .
’ peciiol P Rare sauin pericol

Reducerea diversitatii speciilor sau perturbarea lantului
alimentar - -
Pierderea sau fragmentarea habitatelor Nesemnificativ, cu efecte locale
Descércarea sau producerea de substante chimice
persistente, agenti microbiologici, nutrimente, radiatii, | Nesemnificativ
energie termica

Nesemnificative
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Exploatarea resurselor materiale ale mediului

| Cu efecte nesemnificative

_Transformarea peisajului natural

Efect nesemnificativ, persistent, cu extindere locala

Obstructionarea migratiei sau a cailor de trecere

Efect nesemnificativ

Efecte negative asupra lealitdtii sau cantititi mediului
biofizic (ape de suprafata, ape subterane,sol,aer)

Efecte de mica intensitate, nesemnificative,

permanente, cu extindere locala

2. Efectele modificérilor mediului asupra populatiei

Efecte negative asupra sanatatii umane, bunistarii sau
calitatii vietii

Nu sunt puse in evidenta astfel de efecte

Cresterea numarului de someri sau daune economice

Nu afecteaza numarul somerilor, din punct de vedere al |
economiei impactul este unul pozitiv

| Reducerea calitativa sau cantitativa a capacitatii
recreationale

Cu efecte nesemnificative

Modificari majore in folosinta curenta a terenului si a
resurselor in scopuri traditionale de cétre populatia
| aborigena

Reducere nerelevanta pentru acest obiectiv

Efecte negétive asupra resurselor istorice, arﬁeologice,

Efecte minore, nerelevante pentru zona de amplasare a
obiectivului analizat

| paleontologice, arhitecturale
| Reducerea valorilor estetice sau modificarea valentelor
| vizuale

Nesemnificativ

Afectarea viitoarelor folosinte ale resurselor

Nesemnificativ

Pierderea sau reducerea speciilor rare sau in pericol, si
_a habitatelor lor

Nesemnificativ, efecte locale, zone fari biodiversitate
semnificativa

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $! IDENTIFICAREA NECESITATILOR S! DEFICIENTELOR

Proiectul se implementeaza in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.
Investitia presupune modernizarea unui teren sportiv existent.

Numarul cadastral al terenului pe care se realizeazi investitia:

Nr. cadastral; 149207

Suprafata terenului pe care se realizeaza investitia:

S. teren = 4.955,00 mp

Adresa exacta pentru fiecare cladire inclusa in proiect:
strada Trotus, nr. 4, municipiul Ploiesti, judet Prahova.

Tipul si numérul documentelor care atesti
imobilelor pe care se realizeaza investitia:

Extras de Carte Funciara nr. 26311/ 27.02.2023

UTR-N-9; ISi

dreptul de proprietate publicd al solicitantului asupra

Dreptul de a realiza implementarea proiectului: este dat de dreptul real de proprietate asupra terenului si

cl&dirilor aflate pe acesta.

Terenul care face obiectul acestui memoriu se afla situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea
Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras de Carte Funciara pentru Informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in
baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si
Act Normativ nr. 1359 / 27.12.1999 emis de Guvernul Romaniei).
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In prezent exista constructii pe terenul descris anterior, si anume:
Corp C1: Scoala Gimnazialé Andrei Muresanu cu suprafata construita de 1.145 mp
Corp C2: magazie cu suprafata construitd de 23 mp

Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Alimentarea cu apa: Existenta. Nu se aduc modificari fata de situatia existent, prin prezenta interventie..
Canalizarea: Existenta.
Incalzirea: Existenta. Nu se fac modificari fata de situatia existenta, prin prezenta interventie.

B~ -

energie electrica existenta in zona.

Identificarea deficientelor
In urma vizitel pe amplasament s-au constatat degradari ale suprafetei betonate existente, neagrementata
pentru practicarea sportului in aer liber, porti si cosuri de baschet ruginite si fara plasa.

Identificarea necesitatii investitiei

Fécandu-se o medie a posibilitatilor de amenajare si o bugetare judicioasa a fondurilor disponibile s-a stabilit
ca obiectiv amenajarea in general de terenuri de baschet, baschetul find in acelasi timp si un sport in care tineretul
ploiestean exceleaza in prezent.

In sustinerea optiunii principale pentru terenuri de baschet nu trebuie uitat ca in municipiul Ploiesti, baschetul a
devenit in ultimul deceniu sportul care a adus cele mai importante performante. Astfel, echipa locala a cucerit
numeroase trofee pe plan intern (opt titluri de Campioni Nationali, cupe ale Romaniei) precum si pe plan international.
Avand in vedere faptul ca principala resursa de talente la nivelul municipiului o constituie tinerii si copii, este necesara
asigurarea conditiilor optime pentru promovarea acestora de la nivelul de sport scolar si universitar la cel de
performanta. In acest sens, principala conditie o reprezinta crearea unei infrastructuri propice practicarii jocului de
baschet inca de la nivel scolar, infrastructura care, in acest moment, se afla intr-o stare deplorabila.

De asemenea, trebuie avut in vedere interesul accentuat manifestat de catre Federatia Internationala de
Baschet in ultimii ani in promovarea unei noi discipline baschetbalistice si anume baschetul 3x3 concretizat prin
organizarea in 2012, a seriei de turnee FIBA 3x3 World Tour, a campionatelor mondiale de seniori si tineret atat
masculin cat si feminin. Obiectivul urmarit de FIBA in ceea ce priveste baschetul 3x3 este introducerea acestuia pe
lista disciplinelor olimpice incepand cu editia Rio de Janeiro 2016. Performantele echipelor romanesti in baschetul
3x3 in anul 2012 le-au deposit cu mult pe cele obtinute in baschetul traditional 5 la 5. Astfel, echipele romanesti de
baschet 3x3 au obtinut, la toate competitiile majore organizate de FIBA in 2012 clasari in primele 16 echipe ale lumii:

Locul 5 la turneul final FIBA 3x3 World Tour Miami

Locul 2 la turneul FIBA 3x3 World Tour Master Istanbul

Locul 5 la Campionatul Mondial de Juniori Madrid 2012

Accederea in optimile de finala la Campionatul Mondial de Seniori Atena 2012

Performantele de mai sus au fost posibile in primul rand datorita faptului ca in Romania, baschetul 3x3 a
cunoscut o dezvoltare spectaculoasa in ultimii 8 ani gratie tumeelor organizate pe intreg cuprinsul tarii (inlusiv in
municipiul Ploiesti) la care au participat mii de echipe si zeci de mii de jucatori, Popularitatea de care se bucura
baschetul 3x3 (disciplina care se desfasoara in aer liber) in municipiul Ploiesti precum si faptul ca numerosi jucatori
ploiesteni participa la competitii atat pe plan intern cat si pe plan international sunt de natura sa justifice pe deplin
modernizarea infrastructurii necesare pentru practicarea baschetului 3x3 dar si a baschetului traditional (5 la 5) in aer
liber.

Modernizarea terenurilor de baschet din curtea institutiilor de invatamant din municipiul Ploiesti este de natura
sa aduca numeroase beneficii tinerilor elevi. Astfel, pe langa un mod de viata sanatos, cresterea spiritului
competitional si a disciplinei, elevii ploiesteni vor avea posibilitatea de a practica un sport care ii poate propulsa spre
inalta performanta care poate fi obtinuta atat in baschetul 5la 5 dar mai ales in baschetul 3 la 3.
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Oportunitatea

Activitatile sportive in aer liber sunt o componenta importanta a educatiei dar si a unui stil sanatos de viata.
Majoritatea unitatilor de invatamant din tara, dezvoltate inainte de anii '90 au asigurata posibilitatea practicarii sportului
in aer liber, beneficiind in general de platforme cu beton asfaltic amenajate in incinta scolii.

Suprafetele de sport asfaltice nu asigura insa conditiile normate pentru desfasurarea activitatilor sportive, find
in general o solutie ieftina mostenita din perioada dezvoltarii intensive demarata de regimul comunist.

Daca in perioadele precedente, pre-si post-decembriste, terenurile asfaltate din curtea scolilor erau in mod
comun acceptate ca solutia normala pentru practicarea sportului recreativ si educativ in aer liber astazi publicul
general si autoritatile competente constientizeaza discrepantele calitative fata de standardele curente.

Terenurile de sport amenajate conform normelor sunt o prezenta din ce in ce mai frecventa in anturajul
contemporan, fiind rezultatul interventiilor private si nu in ultimul rand al interventilor autoritatilor publice.

Totodata atitudinea fata de conditile pe care trebuie sa le asigure mediul scolar a suferit modificari atat in
randul parintilor cat si in randul autoritatilor. Calitatea educatiei si siguranta scolarilor devin preocupari firesti in contrast
cu mentalitatea anterioara a educatiei standardizate bazata pe efort minim si responsabilitate limitata.

Pe fondul evolutilor de mentalitate enumerate aducerea facilitatilor sportive din cadrul unitatilor de invatamant
la nivelul normelor actuale poate fi considerata o tendinta fireasca pe planul prioritar al asigurarii unui sistem de
modern si eficient de invatamant.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A F1 ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
Obiectivul general: Construirea/Modemizarea/Dotarea infrastructurii educationale.
Obiective specifice corespunzétoare prioritétii de investitii si rezultate preconizate

Obiectivul specific 1l reprezintd ,CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATI DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDRE! MURESANU”.

Obiective:
-Suprafata de joc

Suprafata existenta aferenta Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” este destinatd pentru practicarea sportului si
trebuie sa fie adaptata tipurilor de activitati sportive ce se desfasoara pe acesta si trebuie sa asigure conditii optime in
ceea ce priveste elasticitatea, aderenta si atenuarea impactului.

Suprafata dura, lipsita de elasticitate - precum cea betonaté existentd - nu este prevazuta pentru sporturile cu
mingea, unde riscul caderii sportivilor este crescut. In locatia studiata este permisa suprafats betonatd acoperits cu
vopseluri, fiind necesard asigurarea unui strat de uzurd propice, cu proprietati mecanice adecvate (elasticitate,
stabilitate).

Simpla refacerea a suprafefei betonate existente nu este in consecinta o solutie suficienta impunandu-se
asiqurarea unei noi suprafete agrementata pentru practicarea sportului in aer liber.

Suprafata de joc propusa trebuie sa corespunda si particularitatii activitatilor ce se desfasoara in incinta Scolii
Gimnaziale "Andrei Muresanu” dat fiind ca incinta de sport coincide in multe cazuri cu incinta principala a unitatii de
invatamant si este utilizata si pentru festivitati scolare, manifestatii si chiar activitati ale comunitatii.

In ceea ce priveste proprietatile si standardele respectate de suprafata sportiva utilzata se urmareste
instalarea unui material care sa indeplineasca cerintele prevazite in eurocodurile actuale, Totodata se urmareste
modernizarea si dotarea terenului existent cu sistm de iluminat nocturn, cu tribune care s& asigure necesarul de locuri
pentru 2 clase.

-Asigurarea sistemului de iluminat nocturn
Cu ocazia modemizarii terenului Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” se propune asigurarea unui sistem de
iluminat nocturn care sa asigure positbilitatea practicarii sportului si dupa apusul soarelui.

In anotimpurile de tranzit- primavara/toamna - perioade in care sportul poate fi practicat si outdoor
luminozitatea boltii ceresti incepe sa scada in jurul orelor 17-18, timp in care in majoritatea unitatilor de invatamant se
desfasoara inca ore de clasa pentru elevii din ciclul al doilea.
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Totodata, pe perioadele vacantei de vara multe cadre didactice organizeaza activitati scolare de vacanta,
printre acestea putandu-se numara si competitii sportive, ce au de obicei loc seara pentru a evita temperaturile toride
de peste zi.

lluminatul nocturn propus va asigura continuitatea practicarii activitatilor sportive pe perioadele amintite.

-Asigurarea accesului pentru publicul general

Terenul studiat este destinat uzului scolar si este destinat utilizarii de catre elevii unitatii de invatamant Scoala
Gimnaziala "Andrei Muresanu”. Cu toate acestea lipsa de terenuri de sport uniform distribuite in cadrul Municipiului
Ploiesti face oportuna deschiderea acestor terenuri si pentru publicul general in perioade de inactivitate a unitatilor de
invatamant -sfarsit de saptamana, vacante.

Din acest motiv terenul amenajat este pe cat posibil in apropierea unui acces direct din spatiul public.

IMPORTANT: Asigurarea conditilor de securitate si a dotarilor (sanitare, mobilier urban) pentru publicul
general nu fac obiectul prezentei investitii. In aceasta faza se iau masuri de principiu care sa asigure o ulterioara
adaptare a terenurilor pentru utilizarea de catre publicul general.

- Asigurarea locurilor pentru public - tribuna
Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri) - tribune care asigura un necesar de maximum 40
locuri (variantd minimala) sau minimum 60 locuri (variantd maximald). Gradenele (treptele) vor avea o adancime
minima 70 cm. Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m.
Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facilitati destinate spectatorilor.
Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin de catre FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Capitolul 3. Descrierea constructiei existente

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
a) Incadrare in zona o
Terenul este amplasat in Str. Trotus, nr. 4, mun. Ploiesti, judet Prahova, conform planurilor de incadrare

si situatie atagate. Imobilul (teren + constructie) este identificat prin numarul cadastral 149207, conform
extrasului de carte funciara.

b) Vecinatati ale constructiilor studiate:
o Nord: - proprietate privata NC 142637;
¢ Nord-Est - Domeniu public - spatiu verde;
e Nord-Vest - Str. Predeal;
e Sud-Vest - Proprietate privata - Stanica Carmen; Proprietate privata NC 136759;
e Sud - Proprietate privata NC 148627
e Sud-Est- Str. Trotus; Domeniu public - alee/parcare.

¢) Regim juridic
Terenul in suprafata de 4.955 mp care face obiectul acestui memoriu se afld situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si este propritatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras de Carte Funciard pentru Informare
eliberat de O.C.P.l. Prahova in baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul
Local al Municipiului Ploiesti si Act Normativ nr. 1359/ 27.12.1999 emis de Guvernul Romaniesi).
Terenul scolii generale "Andrei Muresanu’, cu NC 149207-C1, are o suprafata de teren de 4.955,00mp
conform masuratori cadastrale si nu exista inscrieri privitoare la sarcini.
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d) Regimul economic
Folosinta actuala: curti constructii.

e) Regimul tehnic
Functiunea dominanta a zonei: insfitufii publice de interes general, cu regim mixt de Tnalfime; insfitutii publice aferente
zonelor de locuit. ‘
Functiuni complementare admise zonei: activitéti productive nepoluante, cai de circulatie pietonal; spatii verzi: scuaruri.
Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
IS — zona pentru institutii i servicii de interes general;
ISi — unitéti invatdmant.
Functiunea dominantd: institutii publice de interes general, cu regim mixt de inaltime, institutii publice aferente zonelor de
locuit.
Functiuni complementare: activitati productive nepoluante; cai de circulatie pietonal3; spatii verzi: scuaruri.
Utilizéri permise: unitati invatamant.
Utilizari interzise: unitafi economice poluante si care genereaza traffic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc
conditiile de suprafaté minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante (conform
art. 30 din RGU).
UTR-N-8, ISi (POT max = 20%, CUT = 1.00).

f) Situatia ocuparii definitive de teren

Nu se vor modifica indicatorii urbanistici existenti.

b. relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
Legatura pietonala si carosabild principald spre zona de interventie se realizeazd din Strada Trotus / intrarea
Grindului.

c. datele seismice si climatice
Zona climatica: zona li

d. studii de teren B )
i.studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare;

Se vor realiza lucrari de refacere a platformei betonate.

DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Date geologice generale (extras din studiul geotehnic)

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de relief cu aspect de campie
piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a Ploiestilor’, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul
Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studille se afla in extremitatea sudica a acestei unitati geomorfologice, aceasta fiind
rezultatul depunerii in Holocenul superior a unor depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile,
nisipuri argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte. Urmare a
depunerii acestor depozite acumulate in regiune, zona este cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul
de dejectie aluvionar Prahova — Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de la zona subcarpatica situata la
nord, cu zona Campiei Romane situata la sud.
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Local, perimetrul cercetat se prezinta plan si nu este afectat de fenomene geomorfologice defavorabile amplasarii
obiectivelor proiectate.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala

La data deplasarii, pe amplasament s-a constatat o stare avansatd de degradare a suprafetei betonate existente,
neagrementata pentru practicarea sportului in aer liber, acesta prezentand un pericol de accidentare pentru elevi din
cauza denivelarilor si a gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de fotbal féra plase, cu rame ruginite, cosuri de
baschet cu tablele ruginite. ‘

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
Constructiile existente sunt situate conform planului de situatie.

Incadrarea obiectivului in zone de risc

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezint3 riscul geotehnic al acestuia,
ce poate fi exprimat in functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatat.

Categoria geotehnica poate fi apreciatd dupa cum urmeaza (conform NP 074/2022):

- Conditii de teren - Terenuri bune 2
Apa subterana Faré epuizmente 1

| Clalsrﬁcarea (Eonstrucglel dupa categoria Moderat 3

| de importanta i | I

| Vecinatafj - Fara riscuri 1

| Valoarea seismica a; = 0,259 3 |

| Risc geotehnic ] Moderat 10

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. Incadrarea lucrarii in categoria geotehnica

> In conformitate cu Normativul NP 074/2014 privind principiile si metodele cercetarii geotehnice a terenului de
fundare, amplasamentul investigat se incadreaza in categoria <terenuri bune> ;

> Conform analizei riscului geotehnic amplasamentul investigat se incadreaza in categoria geotehnica <2> - risc
geotehnic <Moderat>.

b. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator si a rezultatelor incercarilor

Perimetrul de teren, ce face obiectul prezentului studiu geotehnic, este situat in municipiul Ploiesti, str. Trotus, nr. 4,
judetul Prahova. .

Din punct de vedere morfologic, terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasarii de noi constructii.

La data cercetarilor (iunie 2023) suprafata terenului de sport era betonata. Prin modernizarea terenului se vor
asigura conditii optime in ceea ce priveste elasticitatea, aderenta si atenuarea impactului.

Pentru determinarea naturii terenului de fundare s-au executat 4 (patru) foraje geotehnice, la adancimea de 6,00 m,
amplasate conform schitei anexate.

FORAJ-1

0.00 - 1.00 m = umplutura

1.00 - 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ-2

0.00 - 0.80 m = umplutura
0.80 - 2.50 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa
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2.50 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ-3

0.00 - 0.80 m = umplutura

0.80 - 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ -4

0.00-0.90 m = umplutura

0.90 ~ 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 ~6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

c. Stabilirea parametrilor geotehnici de calcul
- Gradul de sensibilitate la inghet a pamanturilor interceptate in foraj sunt incadrate in “Sensibile” P3 (cf. tab. 1 STAS
1709/2).
- Tipul climatic in care este situat amplasamentul cercetat, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei, stabilit pe
baza indicelui de umiditate Thornthwaite este:
Tip climatic 1, I =-20...0.

d. Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament
Din punct de vedere morfologic, terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasarii de noi constructii.

e. Adéncimea si sistemul de fundare existent
Suprafata acuala a terenului de sport (beton) prezinta semne de degradare, fiind improprie activitatilor sportive, fapt pentru
care se impune refacerea acesteia in totalitate.
In cadrul proiectului de modernizare a terenului de sport mai este prevazuta o tribuna (pe schelet metalic) si un
sistem de iluminat nocturn.
- Gradul de sensibilitate la inghet a pamanturilor interceptate in foraj sunt incadrate in “Sensibile” P3 (cf. tab. 1 STAS
1709/2).
- Tipul climatic in care este situat amplasamentul cercetat, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei, stabilit pe
baza indicelui de umiditate Thornthwaite este:
Tip climatic I, 1m=-20...0.

f. Evaluarea presiunii conventionale de baza

A~ AMENAJARE SUPRAFATA TEREN SPORT

 Pentru amplasarea noii platforme betonate se recomanda indepartarea partiala a stratului de umplutura, pe o
grosime de cca 0,40 - 0,50 m, compactarea fundului sapaturii (grad de compactare D=100% Proctor Normal) si
realizarea unei fundatii din balast de rau, amestec optimal (grad de compactare D=98% Proctor Modificat).

» Pe ferenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:
Pconv. = 250 kPa, laincarcari centrice din gruparea fundamentala.

B- ALEI
e Pentru aleile de acces se recomanda indepartarea partiala a stratului de umplutura, pe o grosime de cca 0,40 -
0,50 m, compactarea fundului sapaturii (grad de compactare D=100% Proctor Normal) si realizarea unei fundatii
din balast de rau, amestec optimal (grad de compactare D=98% Proctor Modificat).
e Pe terenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:
Pconv. = 250 kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.
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C - AMPLASARE TRIBUNA SI STALPI ILUMINAT

» Fundarea constructiilor proiectate se va putea face direct in stratul de argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa,
incepand cu adancimea minima de 1,20 m de la nivelul actual al terenului, conditionata de epuizarea totala a stratului de
umplutura.

e Obiectele importante pot fi fundate direct, incepand cu adancimea de 1,20m, conditionata de epuizarea stratului
de umplutura.

e Laadancimea recomandata fundarea se va face fie pe stratul argila prafoasa cafenie-galbena, vartoasa, pe care
se va considera o presiune conventionala de baza Pconv=200kPa, fie pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis
pe care se va considera o presiune conventionala de baza Pconv=300kPa, la incarcari centrice din gruparea
fundamentala.

i. studii de s_pecialitate necesare, precum studii topTgréﬁce, geologice, de stabilitate ale terenului, Hi(%lagiée,"
| hidrogeotehnice, dupa caz; i

S-a folosit studiul topografic realizat pentru zona studiata si sfudiul geotehnic.

e. situatia utilitafilor tehnico-edilitare existente;
 Alimentarea cu apa: Existenta. Nu se aduc modificari fata de situatia existentd, prin prezenta interventie.
¢ Canalizarea: Existenta.
» Incalzirea: Existenta. Nu se fac modificari fata de situatia existentd, prin prezenta interventie.
» Alimentarea cu energie electricé: In prezent, exista un bransament la reteaua de energie electrica existenta
in zona.

f. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri climatice ce
pot afecta investitia;
Nu este cazul.

g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

Nu este cazul.

3.2. REGIMUL JURIDIC

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Nu exista servituti.
Imobil in intravilanul municipiului Ploiesti. este propritatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras

de Carte Funciara pentru Informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ
nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Act Normativ nr. 1359 / 27.12.1999 emis de Guvernul
Romaniei).

b) destinatia constructiei existente;

Destinatia constructiilor existente pe sit: spatii de Tnvatamant si magazie. Destinatia terenului propus spre
modernizare are ca si destinatie actuala teren baschet si handbal.
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c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora gi in zone construite protejate, dup3 caz;
Nu este cazul.

d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
Utilizari permise: unitti invatamant.
Utilizari interzise: unitati economice poluante si care genereaza traffic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc
conditiile de suprafata minima si front la stradé si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante (conform

art. 30 din RGU).

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $! PARAMETRI SPECIFICI

a) categoria §i clasa de importants;
Lucrarile de modemizare / dotare infrastructura educationald a unittii de invatdmant Scoala Gimnazial3 "Andrei
Muresanu” nu modifica Categoria de importanta si Clasa de important3 a constructiilor existente pe sit.
Categoria de importanta  C (asimilat invatamant);
Clasa de importanta Il (asimilat invatamant).

b )cod in Lista monumentelor istorice, dup caz;
Terenul si constructia nu se afld in zone protejate naturale sau arhitecturale.

¢ ) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Nu este cazul

d)suprafata construita;

Suprafata Intregului amplasament: 4.955 mp, din care:
- constructiile C1 (Scoala Gimnaziald "Andrei Muresanu”) cu Sc 1.145mp;
- C2 (magazie) cu Sc de 22,92mp

e) valoarea de inventar a constructiei;
Nu este luatd in calcul valoarea de inventar a terenurilor, neexistand evaluari separate pentru suprafetele de

platforme ce sunt supuse interventiei.

f) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul.

3.4. ANALIZA STARI TERENULUI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZE! TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUY
ENERGETIC, PRECUM §I ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE

~ BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC $! AL IMOBILELOR AFLATE IN
- ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE
~ VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM §I CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU:

~ DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE,
_ CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A cowsmucnez cowc&m'm STRUCTURALA INITIALA'
~ GRESITA! SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA,

i

Date generale privind terenul propus spre modernizare si dotare a infrastructurii:
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Descrierea functionald: Destinatia constructiilor existente pe sit: spatii de invatdmant si magazie. Destinatia
terenului propus spre modernizare are ca si destinatie actuala teren baschet si handbal.

Analiza starii sitului pe baza concluziilor expertizei tehnice -EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA
Conform expertiza tehnica

Analiza starii constructiei pe baza concluziilor auditului energetic -EXTRAS DIN AUDITUL ENERGETIC
Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $§I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

STAREA TEHNICA A TERENULUI

A1- "situatie generala’,

- starea avansata de degradare a terenului de sport care reprezinta un pericol de accidentare pentru elevi din
cauza denivelarilor si a gropilor existente, far& marcaje vizibile, porti de fotbal fara plase, cu rame ruginite, cosuri
de baschet cu tablele ruginite.

A2-"situatia platformelor”
- platforma existenta deteriorata, prezinté crapaturi si denivelari la nivelul betonului, este prezenta vegetatia,
sunt prezente infiltratii si stagneaza apele pluviale pe platofrma existenta.
A3- "situatia alimentarii cu energie electrica".
- Inprezent terenul propus spre modernizare nu dispune de iluminat corespunzator.

In ceea ce priveste posibilitatea amenajarii unei suprafete conform cerintelor de tem& amplasamentul permite
amenajarea unei suprafete de sport, conform cerintelor de tema.

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructi, potrivit legii;
Conform legii 10/1995 privind calitatea in constructii, articolul 5 constructiile trebuie sa asigure urmatoarele
cerinte de calitate esentiale:
a) rezistenta si stabilitate:
b) siguranta in exploatare;
¢) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
n) protectie impotriva zgomotului.
Dat fiind ca interventiei sunt supuse platforme exterioare destinate practicarii sportului in aer liber se iau in
considerare umatoarele cerinte:
a) rezistenta si stabilitate:
b) siguranta in exploatare;
¢) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

a.Rezistenta si stabilitate

In ceea ce priveste rezistenta si stabilitatea nu se iau in calcul dotarile existente, acestea fiind propuse spre
desfiintare.

S-a efectuat expertiza tehnica care analizeaza situatia platformelor existente din beton asfaltic.

b..Siguranta in exploatare
In ceea ce priveste siguranta in exploatare, in cazul terenurilor de sport in aer liber se iau in
calcul:
a) posibiitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tuselor terenului propus.
Conform reglementarilor FIBA si IHF trebuie asigurate:
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-pentru terenuri de baschet minim 1 metru perimetral tusei pentru jocul de antrenament, recomandat 2 metri perimetral
(pentru competitii sportive cu spectatori se asigura distanta sporita catre zona de amplasare a tribunelor)

Terenul studiat permite pastrarea distantelor de garda fata de elemente construite existente sau propuse
(cladiri, ingradiri, stalpi de iluminat, tribune, elemente de vegetatie).

Dimensiunile propuse se preteaza la jocuri de antrenament si la competitii de ordin scolar.

b) planeitatea si caracteristicile suprafetei de joc

Suprafata sintetica asezata pe suportul din beton asfaltic este de natura sa atenueze unele denivelari (in general
denivelari de 0.5 cm pe o distanta de un metru sunt resorbite prin rigiditatea in ansamblu a suprafetei sintetice).

Denivelarile mai mari de 5 mm ale suprafetei asfaltice suport nu pot fi acceptate pentru asezarea suprafetei
sintetice sportive deoarece acestea se transmit in planul superior al suprafetei de joc putand periclita siguranta
sportivilor. '

2.1.1.2. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Amplasamentul propus spre modernizare este constituit din teren de sport existent in cadrul unei unitati de
invatamant. Acesta beneficiaza de grupuri sanitare si vestiare pentru elevi.

In urma interventiei de modernizare nu apar capacitati suplimentare de utilizatori.

Se considera ca sunt asigurate conditiile de igiena necesare pentru a se permite interventia de modernizare

IMPORTANT: In situatia deschiderii terenurilor modernizate si pentru uzul publicului general unitatile
de invatamant au obligatia de a asigura accesul publicului la facilitatile sanitare amplasate in cadrul salilor de
sport sau sa asigure facilitati sanitare mobile, ecologice. Dotarea cu unitati sanitare pentru publicul general nu
face obiectul prezentei investitii.

STAREA TEHNICA EXISTENTA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE, POTRIVIT LEGII

A. REZISTENTA MECANICA S! STABILITATE

In ceea ce priveste rezistenta si stabilitatea nu se iau in calcul dotarile existente, acestea find propuse spre
desfiintare sau reamplasare.

B. SECURITATE LA INCENDIU

Lucrarile de modemizare / dotare infrastructurd educationala a unitéfii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu’ nu modifica mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor semnalizare si avertizare incendii existente.

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructuré educationala a unitaii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica gradul de rezistenta Ia foc a cladirilor existente pe sit.

Cladirile existente au functiunea de “spatii de invatamant’. Functiunea nu se modifica. Obiectul proiectului 1
reprezintd modernizarea terenului sportiv existent prin amenajarea suprafetelor de joc cu toate refacerile ce s-ar impune
avand in vedere situatia existentd, féra a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel terenul
este propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala.

Numérul total de persoane care acceseazé incinta nu se modifici. Se respects fata de vecinatati distantele
minime cf. tab.2.2.2 din P118-99.

Elementele de siguranté in exploatare si igiend/sanatate nu se modifica.

Se asigura respectarea prevederilor C125-2013 si a normativului C107-2005 actualizat.

C. IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR
a) asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire
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In prezent terenul este utilizat, dar prezinta fisuri si deteriorari locale la nivelul suprafetei betonate. Situatia din
teren nu respecta prevederile normativelor in vigoare in ceea ce priveste igiena, sénatatea si mediul inconjurétor.

b) refacerea si protectia mediului
Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

D. SIGURANTA SIACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
In ceea ce priveste siguranta in exploatare, in cazul terenurilor de sport in aer liber se iau in calcul:

a) posibitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tugelor terenului propus.
b) planeitatea si caracteristicile suprafefei de joc.

a) Posibilitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tuselor terenului propus

Conform reglementérilor FIBA si IHF trebuie asigurate:
- pentru terenuri de baschet minim 1 metru perimetral tusei pentru jocul de antrenament, recomandat 2 metri
perimetral (pentru competitii sportive cu spectatori se asigura distanté sporité catre zona de amplasare a gradenelor -
daca este cazul)

In situatia studiata a fost identificat amplasamentul care s& permita pastrarea distantelor de garda fata de
elemente construite existente (cladiri, ingrédiri, stalpi de iluminat, tribune, elemente de vegetatie).

Dimensiunile propuse pentru terenul propus spre modernizare, respectiv 190x303 m se preteaza la jocuri de
antrenament si la competitii de ordin scolar.

b) planeitatea si caracteristicile suprafetei de joc

Suprafata sintetica asezata pe suportul din beton asfaltic este de natura sa atenueze unele denivelari (in
general denivelari de 0.5 cm pe o distanta de un metru sunt resorbite prin rigiditatea in ansamblu a suprafetei
sintetice).

Denivelarile mai mari de 5 mm ale suprafetei asfaltice suport nu pot fi acceptate pentru asezarea suprafetei
sintetice sportive deoarece acestea se transmit in planul superior al suprafetei de joc putand periclita siguranta
sportivilor.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.
Nu este cazul.

Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare2):

a) CLASA DE RISC SEISMIC;

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurad educationalda a unitétii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica clasa de risc seismic.

b) PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE;

Expertiza tehnica
Prezentarea a cel putin doua optiuni
Expertiza tehnica a fost efectuata pentru suprafetele asfaltice. Aceasta a analizat suprafetele betonate din
prespectiva a doua criterii:
1- planeitatea si calitatea stratului de beton asfaltic
2-starea generala a structurii platformelor
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Nu a fost necesara expertiza tehnica pentru dotari (cosuri de baschet, porti) acestea fiind propuse spre
desfiintare prin tema investitiei.
In ceea ce priveste interventia la platforme au fost propuse doua variante de interventie:
solutia 1 - maximald — ce cuprinde solutii pentru amenajarea suprafetei de joc cu toate refacerile ce s-ar
impune avand in vedere situatia existentd, f&ra a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel
terenul este propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala. De asemenea, cuprinde dotari
suplimentare fata de varianta minimala.
solutia 2 - minimalz - soluti pentru amenajarea suprafetei de joc cu toate refacenle ce s-ar impune avand in
vedere situatia existentd, férd a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel terenul este
propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala. De asemenea, cuprinde dotari minimale fata
de varianta maximala.

Auditul energetic
Nu se aplica.

¢) SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ, AUDITORUL
ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII;

Expertiza tehnica

> Terenul de sprot actual prezinta probleme de planeitate ca urmare a dalajului de beton care a tasat neunifom
sub stratul de asfalt

> Structura cosurilor de baschet este corodata cu grad avansat de coroziune

> Portile mici de hambal nu prezinta plasa si sunt afectate de coroziune

COMENTARIU: Inainte de orice explicatii justificative trebuie s& mentionez ca recomandarea actuald de desfiintare nu
deriva strict din propunerea de realizare a investitiei noi. Adics, in situatia in care investitia nou propusd se
anuleazé/stinge (din diferite motive) structura existenta a terenului de sport va necesita lucrari majore de interventie
pentru punerea in exploatare si vorbim de lucrari care depasesc valoarea de Tnlocuire a constructiei existente, ceea ce ar
putea face nefezabild consolidarea acesteia. Mai mult, in cadrul actualei propuneri de remodelare pastrarea structurilor
actuale n vederea inglobérii acestora ca parte a viitoarei structuri este o idee consumatoare de bani si timp iar produsul
final, fiind supus constrangerilor si problemelor ce deriva din amestecul structural, nu poate s produca un raport calitate-
pret justificat.

d) RECOMANDAREA INTERVENTILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

Recomandarea e expertului tehnic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de
dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii.

1. Structurile constructiilor existente prezintd deja degradari suficiente care necesitd demolarea in vederea
reconstruirii.

2. Pastrarea unei structuri existente in vederea inglobérii in cadrul unei noi investitii poate fi o solutie viabila
doar in cazul in care noua investitie este centratd pe construtia existentd cum ar fi spre exemplu pentru
extinderea pe orizontala sau verticald a acesteia cu luarea in considerare a pastrarii geometriei si
functionalitatii constructiei existente. In cazul nostru, noua propunerea trebuie s& imbine variabile, ce {in de
respectarea tuturor normelor actuale, iar geometria constructiei existente ar trebui s aiba putere mare de
adaptabilitate pentru a putea fi fezabila in necesitatea de schimbare masiva de reconversie geometrica si
volumetrica.
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performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin
memoriile tehnice si caietele de sarcini.

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Nu este cazul. Nu sunt necesare masuri de consolidare;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale gi a componentelor
artistice, dupa caz;
Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente valoroase, dupa caz;
Nu este cazul.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/faira modificarea configurafiei si/sau a
functiunii existente a terenului;

Exterior:
e Desfacerea dotérilor existente;
o Desfacerea platformei betonate;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;
Nu este cazul.

b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debrangari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Investitia trateaza reabilitarea terenului de sport din cadrul incintei unei unitati de invatdmant din municipiul Ploiesti.

Pentru reabilitarea si extinderea suprafetei existente, s-au adoptat urmatoarele solutii in varianta 1 - minimala:
Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:

«Suprafata sintetica modulara;

Formata din module patrate cu latura de 30 - 32 cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de

picioruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;

*Instalarea acestei suprafete se realizeaza peste un strat de beton nivelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de

uscare si umiditate si fara a utiliza alte materiale (gen aditivi, structuri suplimentare, etc). In acest fel scad costul si

timpul efectiv de instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul timpului prin folosirea acestor materiale

auxiliare. Caracteristicile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact

asupra mediului ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara

utilizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra

mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste

montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.

+Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
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+Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,

*Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi

Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil -

*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute-de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«stabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
*poansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice ; maxim 6 mm, conf. SR EN 433;1998
«pierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
erezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf. SR EN 527-2:2000
«alungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000

In cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata smtetlca modulara va trebui sa beneficieze de:

- fundatii pentru" ;énou;{é'_de

Sapaturile pentrwfgpdatlrs Vo Jacé cu decopertarea prealabila a stratului de beton asfaltic existent, atat in
cazul fundatiilor pentru dotari-Roibatsin cazul reamplasarii de cosuri de baschet sau porti existente.

Refacerea stratului superior de beton asfaltic se va realiza numai dupa montarea dotarilor si fixarea acestora
cu buloane.

Pentru dotarile noi nu se prevad elemente de fixare (buloane) acestea fiind furnizate impreuna cu produsul
achizitionat.

NOTA: elementele de ancorare se vor monta inainte de turnarea betonului. Se va coordona procesul de
achizitionare si livrare a dotarilor cu derularea lucrarilor la fundatii.

Lucrari necesare asigurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat nocturn:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat nocturn se va face in general din cadrul tabloului
electric general al unitatii de invatamant.
Tablourile electrice generale ale unitatilor de invatamant se afla in general in incinta cladirii principale a scoli, in
general in zona accesului dinspre spatiul public.
Racordarea sistemului de nocturna va consta in:
- asigurarea unui tablou electric independent pentru sistemul de nocturna, amplasat in vecinatatea tabloului
electric general
- montarea unui racord electric de la tabloul de nocturna pana la primul stalp al instalatiei nou propusa
Traseul electric de alimentare va fi de trei tipuri:
- traseu electric de traversare a spatiilor interioare ale scolii
- traseu electric atasat de cladiri
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Tribunele se amplaseaza astfel:
- la odistanta de 2 metri fata de tusa terenului de baschet

Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri).
Gradenele(treptele) vor avea o adancime minima 70 cm.
Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m. Accesul se va realiza
printr-o scara amplasata cat mai central, cu o latime de minim 0,90 m.

Dimensiuni ale tribunei:

- lungimea amprentei la sol va fi de minim 9,07 m

- latimea ampretei la sol va fi de minim 2,00 m si maxim 2,10 m

- inaltimea unei gradene (cu exceptia primului rand): minim 0,35 m, maxim 0.45 m - pentru a se evita fribune cu
panta abrupta.

- cota de calcare a primului rand: minim 0,30 m, maxim 0,35 m -pentru a se asigura accesul cu doua trepte
comode intre 15 si 17.5 cm.

- cota sezutului scaunelor fata de cota de calcare a gradenei: 0.4-0.45 m

Locurile in tribune vor fi pe scaune fixe monobloc, cu latime a sezutului de 38-40 cm, adancime a sezutului
(lungimea proiectiei) de 45-50 cm si inaltime a spatarului fata de planul orizontal de montare 25-27 cm. Interaxul
locurilor va fi de minim 45 cm si de maxim 57 cm (cu exceptia scaunelor separate de scara de acces).

Scaunele vor fi fixate cu sistem inextractibil, cu prinderi in 2 puncte cu suruburi acoperite cu capac realizat
din acelasi material ca sezutul.

Scaunele vor fi realizate din polipropilena copolimerizata sau alt material similar de inalta densitate, cu o
greutate de minim 1,35 kg/bucata. Nu se admit scaune cu insertii metalice sau din fibra de sticla. Clasa de reactie la
foc trebuie sa fie clasa Cs3d1(C2). Materialul scaunelor va avea o buna comportare la actiunea razelor solare in ceea
ce priveste imbatranirea si pierderea coloritului.

Conform temei de proiectare se prevad tribune in sistem. demontabil, realizate din elemente metalice
prefabricate zincate fixate cu sistem protejat impotriva desfacerii accidentale sau de.catre neavizati.

Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facili@i;iestinate spectatorilor.

Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin‘de catre’FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Sistem de iluminat nocturn

lluminatul nocturn al terenurilor modernizate se va realjza: (.
- solutia 1 minimala- proiectoare montate pe doi stalpi de. ifuminat, ai
si de alta a terenului

fi I axul liniei de centru de o parte

NOTA: in functie de solutiile adoptate si de particularitatile amplasamentului pozitia exacta a stalpilor se va stabli la
faza de proiectare — Proiect Tehnic, luandu-se in calcul pozitii ale caminelor si traseelor de instalatii. Deplasarea
stalpilor fata de pozitia ideala nu afecteaza modul de iluminare, proiectoarele find reglabile ca directie, cu posibilitate
de reglare pe doua directii (orizontal / vertical).

Pentru terenul de baschet, a fost prevazuta o instalatie nocturna formata din 4 stalpi metalici de iluminat cu
inaltimea de 8m, fiecare stalp de iluminat fiind prevazut cu 2 proiectoare de iluminat de 400 W/buc, T=500grk, IP65.

Aprinderea proiectoarelor se va realiza prin intermediul unor butoane amplasate pe tabloul electric de
iluminat nocturna (TE-IL), amplasat in interiorul scolii, la parter, in vecinatatea tabloului electric general al scolii (TEG).

Parametrii tehnici ai stalpului:

- In&ltime 8m

-echipat cu 2 proiectoare de 400W fiecare

-orificiu de trecere cabluri 50x150mm echipat cu garnitura de protectie

- usita de vizitare 200x600 mm cu cheie triunghiulara la interior, regleta pentru prindere cutie cablare, cu 2
piulite M6
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- scarita de acces stalp montate optional incepand de la 3000mm de la sol

Prin amplasarea stalpilor si orientarea proiectoarelor, se va asigura nivelul de iluminare medie pe suprafata
planului util conform NP066-2002 art. 2.4.(B)1.1 . Acesta va fi cuprins intre 250-400 Ix pentru antrenamente respectiv
300-600 Ix pentru competitii.

Fiecare stalp de iluminat va fi legat la pamant cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant la h=
-0.8m, si 2 electrozi verticali tip cruce, 2 1/2", 1=3m, batuti in pamant si sudati la partea superioara de electrodul
orizontal.

\

Pentru reabilitarea si extinderea suprafetei existente, s-au adoptat urméatoarele solutii in varianta 2 - maximala:

Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:
Suprafata sm‘t@.a modulara

o tenstmlle tehnlce si functionale ale suprafetei smtetlce modulare vor asigura un nivel minim de impact
s *asnpfa LBEEIUIUI ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara
“Tiffizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra
mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste
montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.
+Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
+Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,
*Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi
*Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil
*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
«stabilitate dimensionala longitudinala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
*stabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
»poansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
*pierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
*rezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf. SR EN 527-2:2000
«alungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000

In cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata sintetica modulara va trebui sa beneficieze de:

«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 la 5
«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competiti 3 la 3

Lucrari de implementare a dotarilor nou propuse - fundatii dotari:

Se disting aici:
- fundatii pentru panourile de baschet
- fundatii pentru tribune
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Sapaturile pentru fundatii se vor face cu decopertarea prealabila a stratului de beton asfaltic existent, atat in
cazul fundatiilor pentru dotari noi cat si in cazul reamplasarii de cosuri de baschet sau porti existente.

Refacerea stratului superior de beton asfaltic se va realiza numai dupa montarea dotarilor si fixarea acestora
cu buloane.

Pentru dotarile noi nu se prevad elemente de fixare (buloane) acestea fiind furnizate impreuna cu produsul
achizitionat.

NOTA: elementele de ancorare se vor monta inainte de turnarea betonului. Se va coordona procesul de
achizitionare si livrare a dotarilor cu derularea lucrarilor la fundatii.

Lucrari necesare asigurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat nocturn:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat noctum se va face in general din cadrul tabloului
electric general al unitatii de invatamant.
Tablourile electrice generale ale unitatilor de invatamant se afla in general in incinta cladirii principale a scofii, in
general in zona accesului dinspre spatiul public.
Racordarea sistemului de nocturna va constain:
- asigurarea unui tablou electric independent pentru sistemul de noctuma, amplasat in vecinatatea tabloului
electric general
- montarea unui racord electric de la tabloul de nocturna pana la primul stalp al instalatiei nou propusa
Traseul electric de alimentare va fi de trei tipuri;
- traseu electric de traversare a spatiilor interioare ale scolii
- fraseu electric atasat de cladiri
- traseu electric ingropat, fie traversand platforma, fie ingropat in spatii verzi

Descrierea, dupa caz, a lucrérilor de modernizare efectuate

Se disting aici:
a) asigurarea dimensiunilor regulamentare de joc
b) lucrari pentru montarea suprafetei sintetice de jo¢
¢) dotari pentru sport
d) dotari pentru public~ tribune ~ minimum 60 locuri destinate publicului
e) sistemul de iluminat nocturn - 4 stalpi

Conform Regulamentului FIBA (Federatia Internationala de Baschet ) terenul de baschet pentru jocul la doua cosuri -
5x5- va avea urmatoarele dimensiuni:

- latimea suprafetei de joc - 15 metri

- lungimea suprafetei de joc - 28 metri

- latimea suprafetei de garda in lungul tuselor laterale - minim 1 m, recomandat 2 metri

- latimea suprafetei de garda in spatele tuselor posterioare-minim 1 metru, recomandat 2 metri.

Coordonarea cu normative nationale:

Nu exista acte normative emise pentru reglementarea terenurilor de sport outdoor din cadrul unitatilor de
invatamant. Ca reper se vor lua in considerare;

NP-010-1997 — Normativ pentru proiectarea scolilor si liceelor - anexa XVI

NP-065 -2002 - Normativ pentru proiectarea salilor de sport - anexa A

Prin compararea normelor mentionate se observa variatii in ceea ce priveste cerintele de gabarite.

Se vor lua in general dimensiunile prevazute de federatile internationale de baschet.

Se vor lua in general in calcul dimensiunile prevazute pentru terenuri de antrenament si terenuri pentru
competitii locale, dupa caz.

Ca principiu general de interventie se propune asigurarea acolo unde este posibil a dimensiunilor maximale
prevazute in regulamentele federatilor de sport, atat pentru suprafata de joc cat si pentru spatiile de garda.
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Situatia rezultata a terenului modernizat este urmatoarea:

Cod | Unitatea de invatamant Bﬁéﬁ:\jﬁe I o Garda
principala) teren joc laterala posterioara
2. | Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu” baschet 19x32 m 2m 2m

Lucrdri la platfoma existenta

Investitia trateaza reabilitarea terenului de sport din cadrul incintei unei unitati de invatamant din municipiul
Ploiesti, respectiv Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu’”.
Astfel s-au propus urmatoarele lucran:
- refacerea structurilor existente, cu imbracaminti asfaltice intr-un singur strat.
- extinderea suprafetei existente, acolo unde dimensiunea necesara terenului nu este corespunzatoare, prin
realizarea unei structuri noi (imbracaminti asfaltice pe fundatie din balast si piatra sparta)

- asiqurarea evacuarii apelor pluviale prin pante longitudinale sau transversale de 0.30 % + 0.50%. spre zonele
de colectare existente, respectiv la canalizare sau in exterior, in spatii verzi.

- aducerea la cote ( unde este cazul } a capacelor caminelor sau gurilor de scurgere existente.

- amenajarea suprafetei de joc.
Interventii propuse

Pentru reabilitarea i extinderea suprafetei existente, s- au adoptat urmatoarele solutii in varianta 2 - maximala:

Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:
«Suprafata sintetica modulara;
*Formata din module patrate cu latura de 30 - 32 cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de
picioruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;
*Instalarea acestei suprafete se realizeaza peste un strat de beton nivelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de
uscare si umiditate si fara a utiliza alte materiale (gen aditivi, structuri suplimentare, etc). In acest fel scad costul si
timpul efectiv de instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul timpului prin folosirea acestor materiale
auxiliare. Caracteristicile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact
asupra mediului ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara
utilizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra
mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediufui in ceea ce priveste
montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.
+Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
*Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unsi tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,
«Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court’ (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi
+Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil
*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
sstabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
sdeformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
spoansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
*pierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura); maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
srezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf, SR EN 527-2:2000
+alungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000
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In cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata sintetica modulara va trebui sa beneficieze de:

«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 la 5
«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competiti 3 la 3

Dotari pentru sport

Se vor monta:
- cosuri de baschet

Caracteristicile principale ale dotarilor propuse pentru:
- cosurile de baschet vor fi:
- stalp de sustinere cu protectie regulamentara din burete protejat cu husa material plastic
- panou baschet ~ 105x180cm, strat sticla securizata transparenta, grosime ~ 1.25 cm.
- cos de baschet atasat de panou cu plasa din impletitura nylon, inaltime fata de cota terenului ~3.05 m
- proiectie panou fata de plan frontal stalp ~1,22 m
- rezistenta la vant cf. NP 084/2004

Dotari pentru public - tribune

Conform temei de proiectare sunt prevazute tribune destinate publicului, acestea find dimensionate pentru
efectivul a doua clase scolare si asigurand locuri pe scaune fixe, cu o capacitate de minimum 60 locuri.

Tribunele se amplaseaza astfel:
- laodistanta de 2 metri fata de tusa terenului de baschet

Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri).
Gradenele(treptele) vor avea o adancime minima 70 cm.
Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m. Accesul se va realiza
printr-o scara amplasata cat mai central, cu o latime de minim 0,90 m.

Dimensiuni ale tribunei:

- lungimea amprentei la sol va fi de minim 14,77 m

- latimea ampretei la sol va fi de minim 2,00 m si maxim 2,10 m

- inaltimea unei gradene (cu exceptia primului rand): minim 0,35 m, maxim 0.45 m - pentru a se evita tribune cu
panta abrupta. )

- cota de calcare a primului rand: minim 0,30 m, maxim 0,35 m -pentru a se asigura accesul cu doua trepte
comode intre 15 si 17.5 cm.

- cota sezutului scaunelor fata de cota de calcare a gradenei: 0.4-0.45 m

Locurile in tribune vor fi pe scaune fixe monobloc, cu latime a sezutului de 38-40 cm, adancime a sezutului
(lungimea proiectiei) de 45-50 c¢m si inaltime a spatarului fata de planul orizontal de montare 25-27 cm. Interaxul
locurilor va fi de minim 45 cm si de maxim 57 cm (cu exceptia scaunelor separate de scara de acces).

Scaunele vor fi fixate cu sistem inextractibil, cu prinderi in 2 puncte cu suruburi acoperite cu capac realizat
din acelasi material ca sezutul.

Scaunele vor fi realizate din polipropilena copolimerizata sau alt material similar de inalta densitate, cu o
greutate de minim 1,35 kg/bucata. Nu se admit scaune cu insertii metalice sau din fibra de sticla. Clasa de reactie la
foc trebuie sa fie clasa C1. Materialul scaunelor va avea o buna comportare la actiunea razelor solare in ceea ce
priveste imbatranirea si pierderea coloritului.

Conform temei de proiectare se prevad tribune in sistem demontabil, realizate din elemente metalice
prefabricate zincate fixate cu sistem protejat impotriva desfacerii accidentale sau de catre neavizati.

Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facilitati destinate spectatorilor.
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Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin de catre FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Sistem de iluminat nocturn
Pentru terenul de baschet, a fost prevazuta o instalatie nocturna formata din 4 stalpi metalici de iluminat cu
inaltimea de 8m, fiecare stalp de iluminat fiind prevazut cu 2 proiectoare de iluminat de 400 W/buc, T=500grk, IP65.
Aprinderea proiectoarelor se va realiza prin intermediul unor butoane amplasate pe tabloul electric de
iluminat nocturna (TE-IL), amplasat in interiorul scolii, la parter, in vecinatatea tabloului electric general al scolii (TEG).
Parametrii tehnici ai stalpului:
- inaltime 8m
-echipat cu 2 proiectoare de 400W fiecare
-orificiu de trecere cabluri 50x150mm echipat cu garnitura de protectie
- usita de vizitare 200x600 mm cu cheie triunghiulara la interior, regleta pentru prindere cutie cablare, cu 2
piulite M6
- scarita de acces stalp montate optional incepand de la 3000mm de la sol
Prin amplasarea stalpilor si orientarea proiectoarelor, se va asigura nivelul de iluminare medie pe suprafata
planului util.conform NP066-2002 art. 2.4.(B)1.1 . Acesta va fi cuprins intre 250-400 Ix pentru antrenamente respectiv
300-600 IX-pentru competitii.
P Fiecare stalp de iluminat va fi legat la pamant cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant la h=
/ -0.8m, si"2 electrozi verticali tip cruce, 2 1/2", 1=3m, batuti in pamant si sudati la partea superioara de electrodul

Pe_amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu forme de alunecéri de teren. Din punct de vedere al
S JiSCUU la-inundatii, amplasamentul apartine zonei cu o cantitate maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore, estimat3 a fi
intre < 100mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a revarsarii unui curs de apa.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Nu este cazul.

e)caracteristicile tehnice gi parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

Incadrari legale ale constructiei
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitétii de invataméant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu aduc modificari din punct de vedere functional.

CIRCULATII SI FLUXURI
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationalad a unitatii de invatamént Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica circulatiile i fluxurile existente.

ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Alimentarea cu apa
Lucrarile de modemizare / dotare infrastructurd educationala a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica situatia existenta.

Canalizarea menajera
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Cum ofera programul de devize preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective:

1) prin intermediul programului se poate atribui un articol de deviz pentru fiecare lucrare;

2) fiecare articol de deviz este compus din resurse si un consum ale acestora pe unitatea de masura

3) programul de devize are o bazé de preturi unitare pentru materiale, manoper3, utilaj si transport, care se actualizeaza
lunar si care provine din preturile folosite pe pialg;

4) pretul final la unei categorii de lucrari este calculat pe baza prefurilor unitare: cheltuieli directe = resurse x prefuri
unitare resurse x consumuri de resurse = pret unitar pe articol, la care se adauga recapitulatia (alte cheltuieli directe
(CAS, CASS, ajutor somaj, accidente muncd, boli profesionale, concedii medicale, fond garantare salarii) + cheltuieli
indirecte + profit), pentru a se obtine pretul final pentru categoria de lucrari respectiva.

In plus, la stabilirea costurilor cu manopera s-a urmérit si respectarea HG nr. 1017/2015 pentru stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

~costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Se considera ca perioada de referinta pentru amortizarea investitiei este de 20 de ani.
Perioada de garantie a lucrarilor din cadrul obiectivului va avea o duratd de 3 ani, conform prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare.

Planul de mentenanta cu lucrarile specifice
Costurile de exploatarefoperare si intretinere ale proiectului sunt structurate astfel:

l. Costuri de intretinere i reparatii curente in cadrul obiectivului
Principalele lucrari de intretinere si reparatii curente vor fi urmatoarele:

Lucréri de intretinere curenté a terenului si a instalatiilor aferente acestuia:

Lucrari de desfacere si eventuald reamplasare a dotarilor existente;

Lucrari la platforme;

Lucrari de implementare a dotarilor nou propuse - fundati;

Lucrari necesare asigurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat nocturn

Costurile de operare

Indicatorii de rezultat se referé la avantajele imediate ale programului asupra destinataritor directi. Un avantaj este
considerat ,imediat’, daca destinatarul sdu este in contact direct cu programul, fapt ce va fi realizat in momentut darii in
folosinta a obiectivului propus.

Rezultatele pot fi insd constatate in totalitate la momentul finalizérii tuturor actiunilor. Indicatorii de rezultat
informeaza, n principal, despre schimbarile care au intervenit pentru destinatarii directi (gradul de satisfactie a.persoanelor
vizate in raport cu prestarea serviciilor implementate prin prezentul proiect).

Pentru cuantificarea rezultatelor se pot utiliza masuratorile directe dupa implementarea investitiei (exemplu: numérul
de participantj inscrisi la servicii) sau chestionare adresate destinatarilor directi pentru declararea avantajelor obinute (gradul
de satisfactie al participantilor inscrisi la servicii).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:
1.SUSTENABILITATEA OPERATIONALA
Solicitantul, Municipiul Ploiesti, dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intrefinerea, funcfionarea si

exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantérii nerambursabile, pe toata durata de durabilitate a
contractului de finantare, dupa cum se mentioneaza in continuare;
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Entitatea responsabila de asigurarea sustenabilitatii va fi Municipiul Ploiesti, care, din bugetul local, va asigura
fondurile necesare pentru mentinerea, intrefinerea, functionarea si exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si
incetarea finantarii nerambursabile, conform prevederilor legale, pe toata durata de durabilitate a contractului de
finantare,

Municipiul Ploiesti are obligatia legala de a asigura functionarea $colii Gimnaziale ,Andrei Muresanu”, conform art.
129, alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si
completarile ulterioare: consiliul local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local, inclusiv educatia. Pe de alta parte, potrivit art. 155, alin. (1), lit. d), coroborat
cu alin. (5), lit. @), din acelasi act normativ, primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate
prin intermediuf organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate public de interes local.

a) impactul social gi cultural;

Din punct de vedere social si cultural, realizarea investitiei va declansa imbunatatirea conditillor de viata si de munca
in municipiul Ploiesti, asigurand o crestere la nivel cultural si social a populatiel. Prin facilitarea accesului la activitati
sportive si de educatie, tofi elevii scolii se vor bucura de sanse egale, astfel, cresterea nivelului de educatie,
socializare si cultura a tuturor elevilor va reprezenta un impact favorabil pentru municipiul Ploiesti.

Realizarea investitiei va impacta si numarul de evenimente sportive ce se pot desfasura pentru elevii din municipiu,
care se va caracteriza printr-un spor considerabil datorita crearii de conditii adecvate desfasurarii acestora.

Instruirea populatiei care participa la dezvoltarea orasului este influentata de normele si valorile, Astfel, aceste valori,
capatate datorita realizarii investitiei, vor genera competitia. Prin stimularea diverselor activitati din cadrul scolii in
corelare cu programele nationale de dezvoltare.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
Se estimeaza ca in faza de executie vor fi angajati in lucrarile necesare atingerii obiectivelor cca. 20 de oameni.
In perioada de operare nu vor fi create locuri de munca permanente pentru administrarea terenului de sport.
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a siturilor protejate, dup caz.
Nu este cazul.

5.6. ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta i prezentarea scenariului de

referint;

e Anul 2023 este considerat anul de referinta al proiectului.

o Durata de realizare a investitiei este de 12 de luni, din care 4 luni pentru executarea efectiva a lucrarilor si o luna
pentru organizarea de santier (solutia aleasa)

e Durata de viata a investitiei este de 20 de ani.

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta
Proiectul propune modernizarea terenului sportiv existent.
Principalele beneficii ale realizarii investitiei sunt:

imbunatatirea standardelor de viata;

dezvoltarea infrastructurii;

_)

._)

— cresterea investitiilor in localitate;
—> cresterea veniturilor la bugetul local;
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— mentinerea locurilor de munca pentru persoanele implicate in faza de executie lucrari, furnizare bunuri si
prestari servicii;
—  cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale;
—  cresterea valorii locuintelor si terenurilor in zona,

4.2.analiza optiunilor;

Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate:

- scenariul ,fara proiect” — caz in care ar aparea urmatoarele efecte negative:

Stagnarea in ceea ce priveste conditiile de desfasurare a activitatilor educationale;

Cresterea discrepantelor privind calitatea vietii desfasurate in localitate, comparativ cu alte localitati din tara si din
strainatate;

- scenariul cu proiect vizeaza cerarea unui mediu oportun desfasurarii, in conditii optime de confort, a activitatilor
educationale, activitati cu valoare adaugata pentru educatia tinerelor generatii,

Diferentele tehnice sunt reprezentate de utilizarea anumitor materiale recomandate de experti si rezultate din
studii de specialitate in baza unor calcul.

Din punct de vedere economic, in cazul scenariului optim, folosirea materialelor recomandate conduce la
cresterea gradului de satisfactie si siguranta a beneficiarilor si la cresterea eficientei investitiei.

Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:
Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 1,298,724.05 lei fara TVA.
Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 1,302,130.95 lei fara TVA.

Din punct de vedere al sustenabilitatii, este evident ca o buna executare a lucrarilor reduce nevoia de consum
al materiilor prime, participand astfel la conservarea mediului.

Din punct de vedere al riscurilor, implementarea scenariului 2 va reduce riscurile legate de impactul asupra
mediului prin diminuarea utilizarii resurselor naturale.
Investitia propusa face parte integranta din strategia de dezvoltare locala, permitand astfel transformarea orasului
intr-un mediu si mai atractiv.
Tocmai de aceea, considerand activitatile educationale un factor fundamental al vietii sociale, deoarece:
o reprezinta o dimensiune a civilizérii si civilizaiei;
o dezvolta potentialul intelectual al capitalului uman;
o sunt fundamentale pentru cooperarea i comunicarea interumana;
o reprezinta un mediu al fransformarii sociale (mentalitate);
e creeaza o societate deschisa si constienta de valoarea celuilalt;
e reprezinta un mediu al integrérii sociale;
e reduc disparitatile economice intre diferite categorii sociale;
Initiatorii proiectului pun accent pe importanta creearii conditiilor optime de desfasurare a actului educational, in
conditii de crestere a calitatii vietii,
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Analizénd cele doua solufii posibile si luand in considerare criterii de ordin formal si funcfional dar si aspecte
sociale, elaboratorul studiului propune pentru implementare Scenariul 2 - scenariul cu investitie maximala.
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze
pe termen mediu §i lung;
Nevoia de baza de la care porneste necesitatea proiectului, este aceea de a modemiza un teren sportiv existent,

degradat, din incinta $colii Gimnaziale ,,Andrei Muresanu” din Ploiegti.

Necesitatea reabilitérii terenului este datd de starea nesatisfacatoare in care se afla in acest moment (degradari ale
suprafetei betonate), nevoia de modernizare, a gestionarii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice ale municipiufui.

Necesitatea acestor interventii si lucrari asupra obiectivului este fundamentata de faptul ca terenul este deficitar si
neconform cu normele in vigoare specifice:

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiend si sanatate publica privind mediul de
viaté al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului s&natatii nr. 119/2014

Politicile si masurile privind promovarea cresterii calitatii vietii prin sport se regasesc intr-o serie de acte normative
aflate in vigoare:
1. HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei - Orizonturi 2013-2020-2030
2. 0.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald

c)analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

Nu este cazul din urmatoarele considerente:

Prevederile Regulamentului CE 1083/2006 privind realizarea analizei cost-beneficiu au in vedere proiectele de
investitii majore, finantate din fonduri europene a caror valoare depaseste 50 milioane Euro.

Pe plan national in cadrul reglementarii privind evaluarea proiectelor de investifii finantate din fonduri publice
(HG 28/2008, versiune consolidaté la data de 1 martie 2013), investitia publica majora este definita ca “investitia publica
al cérei cost total depégeste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investifiilor promovate in domeniul proteciiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii”.

Practica-nationala insé demonstreaza ¢& analiza cost-beneficiu se utilizeaza pentru diverse tipuri de investitii
socio-culturale (de exemplu: muzee, scoli, spitale, centre sociale efc.), chiar daca valoarea acestor proiecte nu depaseste
plafonul de 50 milioane de euro, impus de legislatie.

Utilizarea analizei cost-beneficiu in aceste cazuri reprezintd o sarcina suplimentara pentru solicitantii care trebuie s&
consume resurse pentru un studio, care are prea putina relevant.

Tn practica o astfel de conditie isi dovedeste inutilitatea, reprezentand chiar un cost, evaluat ulterior ca o pierdere,
cel putin n situatia solicitantilor care nu primesc finantare (in sensul ca aceste costuri cu realizarea analizei cost beneficiu

sunt asimilate unui cost irecuperabil).
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De aceea, expertii in domeniu recomanda dezvoltarea unei abordari standardizate in cazul investitiilor considerate
proiecte non-majore. Asadar, utilizarea analizei cost beneficiu pentru evaluarea proiectelor non-majore trebuie s& se faca
tinand cont de experienta acumulata in urma finantarii proiectelor majore. #1

#1 (Indrumar de analizi cost-beneficiu pentru proiectele de investitii realizate din fonduri publice. Exemple de calcul.
Elaborator: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - lider de proiect si Academia de Studii Economice Bucuresti —
partener)

d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;
Analiza economica si analiza cost-eficacitate nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura majora.
In plus, deoarece aceasta infrastructura este una necesara pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii vietii, este
evident faptul ca, chiar la o evaluare intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Riscurile comune ambelor scenarii sunt:
Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare a activitatilor prevazute in planul de actiune al
proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b} Eroriin calculul solutiilor tehnice;

c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

Administrarea acestor riscuri implica:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune daca au fost prevazute marje de
eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Seva pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

¢) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de
colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de santier va fi
monitorizata;

d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o
bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta
va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in
documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

f)  Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a

proiectului;
" g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie pentru
contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada
lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucraile prevazute in contract ca si
lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum,
refacerea acestuia dupa terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea
acestora utilizarilor initiale);

h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea si
exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe operatori economci care sa
doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul
specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie ar
fi aceea a constestatilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii lucrarilor. Esecul in achizitii poate fi
gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:
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a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a evita contestatiile;

b) angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul prorpiu, care ar putea suplimenta
valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru a evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care nici o oferta nu
se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

) popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile publice si fara a
favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale
Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari si
achizitii echipamente si utilaje.

Riscuri legale
Ex: Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme primite in cadrul
licitatiilor;

¢) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta implementarea
proiectului.

Riscuri financiare

Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;
Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;

) Modificari majore ale cursului de schimb;

Neaprobarea cererii de finantare;

) Intarzierea platilor.

o
- =

D Q. O
=

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare
de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie [ucrari, echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

¢} Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

d) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie plus un coeficient de risc de 5%.

Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de
reguli care vor gjuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita
masuri corective.
Global, acest concept se refera la urmatoarele:

o stabilirea unei planificari financiare
confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

e compararea abaterilor dintre plan si realitate

e Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar
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Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:
e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
o prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini-ale specialistului contabil)
e decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din
vanzari. Planificarea tranzactilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si
disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al
proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea”informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatile acestuia si rezumandu-le in rapoarte
regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor
financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control Ioglc cu procesul de raportare metodica.
Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea
bugetului, verificarea contabila interna.

Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in perioada de implementare a
proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Institutionale:
e Lipsa colaborarii institutionale
e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

¢ Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o
proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

o Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli
financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a
managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:
- alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
- autorizarea masurilor propuse
- implementarea schimbarilor propuse
- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.
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Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza
carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt
urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice

- masurarea evolutiei financiare

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII §I RISCURILOR.

Diferentele tehnice sunt reprezentate de implementarea / neimplementarea unei noi suprafete betonate, cu o
stabilitate si o etenseitate mai mare, aspect ce ar asigura un confort imbunatatit.

Din punct de vedere economic, refacerea suprafetei terenului in totalitate reprezinta o facilitate suplimentara,
care conduce la cresterea gradului de satisfactie si siguranta a beneficiarilor si la cresterea eficientei investitiei.

Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 1,298,724.05 lei fara TVA.

Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 1,302,130.95 lei fara TVA.

Din punct de vedere al sustenabilitatii, este evident ca realizarea unei suprafete noi betonate reprezinta un
element in plus pentru obiectiv, deoarece aduc o crestere a sigurantei elevilor, promoveaza diseminarea unui stil de viata
prietenos cu mediul inconjurator, respecta principiile dezvoltarii durabile si micsoreaza impactul asupra factorilor de
mediu.

Din punct de vedere al riscurilor, implementarea scenariului 2 va reduce riscurile ca solutile propuse s nu
corespunda numarului mare de utilizatori ai intregii incinte.

6.2. SELECTAREA $! JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E).

Selectarea scenariului:
Proiectantul general va alege scenariul 2 — varianta maximala.

Justificarea scenariului recomandat:
Se va alege scenariul 2 deoarece raspunde cel mai bine cerintei de modernizare si dotare a infrastructurii unei
unitati de invatdmant, respectiv Scoala Gimnaziald "Andrei Muresanu”.

Avantajele scenariului recomandat

Se doreste crearea unor spatii de joaca care sa promoveze un stil de viata sanatos.

Prin propunerea unei tribune cu minimum 60 de locuri, ar fi acoperit necesarul de locuri pe scaune pentru 2
clase. De asemenea, prin propunerea unui sistem nou de iluminat nocturna cu 4 stélpi, ar asigura o iluminare uniforma a
intregului teren; terenul care face obiectul acestui memoriu avand dimensiunea de 19x32m.
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6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTITIEL:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
Scenariul 1 - varianta minimala;
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 1,543,679.84 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 826,070.43 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 1,298,724.05 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fard TVA =694,176.83 lei
Scenariul 2 - varianta maximala (scenariul ales):
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 1,547,729.29 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 828,663.10 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 1,302,130.95 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fara TVA = 696,355.55 lei

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care s indice
atingerea fintei obiectivului de investitji - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehnice in vigoare;

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a determina
indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a
capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri, structura veniturilor (daca
este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si de-a lungul perioadei previzionate in vederea
determinarii durabilitatii financiare si calculului principalilor indicatori de performanta financiar.

In vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

o Orizontul de timp;
o Determinarea costurilor totale;
o Veniturile generate de proiect;
o Costuri de functionare si intretinere;
o Valoarea reziduala a investitiei;
o Determinarea ratei actualizari;
o Determinarea indicatorilor de performanta;
o Surse de finantare.

Aceste valori se regasesc in devizul general atasat.

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
finta fiecarui obiectiv de investitii;
Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura majora.
In plus, deoarece aceasta infrastructura este una necesara pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii vietii, este
evident faptul ca, chiar la o evaluare intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 4 luni
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6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARI TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE.

A. REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE- CERINTA “A”

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurd educationala a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica structura de rezistentd a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

a. Categoria de importanta
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitafii de invatamant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica categoria de importanta a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

b. Clasa de importanta

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationala a unitafii de invatamant Scoala Gimnazials "Andrei
Muresanu” nu modifica clasa de importanta a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

Categoria de importantd  C (asimilat invatamant)

Clasa de importanta Il (asimilat invatamant)

c. Factori de risc
Nu este cazul.

d. Prescriptii tehnice

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- proiectarea structurilor de beton

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii

NEO012/1-2007-Nomativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea | producerea betonului,

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea Il executarea lucrarilor din beton

C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

NP112/2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

B. SECURITATE LA INCENDIU- CERINTA “C"

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitafii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica Gradul de rezistenta fa foc al cladirilor aflate in incinta sitului studiat.

Gradenele vor respecta prevederile SR EN 13200 si clasa reactie foc A1(C0) cu rezistenta foc R15, asigurandu-
se circulatia intre randurile de scaune de 45 cm. Scaunele vor respecta clasa de reactie foc min, Cs3d1(C2). Capacitatea
gradenelor va fi sub 1 flux (1 flux — 150 persoane amenajari exterioare),

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor:

Lucrarile de modemizare / dotare infrastructura educationala a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica situatia existenta.
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C. IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR -CERINTA “D”

a) ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA S| SANATATE IN CLADIRE
Prin proiect se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatie si normativele de specialitate (Ordin
1338/2007) prin care constructia nu prezinta 0 amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si
mediului prin:
degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv in caz de incendiu)
eliminarea oricaror posibilitati de emisii de radiatii periculoase; '
eliminarea oricaror contaminari a atmosferei, apei, solului, efc;
eliminarea apelor uzate, a deseurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme de colectare deseuri si
evacuarea lor prin contact cu o firma specializata;
eliminarea tuturor posibilitatilor de prezenta a umiditatii in elementele constructiei;
prin modul de amplasare s-a avut in vedere eliminarea in totalitate a umbririi constructiilor invecinate;
toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul inconjurator natural si construit.

Se vor respecta Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatie; NP 008/ 1997 privind puritatea aerului; NP 061/ 2002 privind iluminarea
naturala si artificiala.

Cladirea are asigurat iluminatul natural la parametrii normali.
S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

VVVY

VVY

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 8313 - lluminatul in cladiri si Tn spatii exterioare, la cladiri civile si industriale
STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare

STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

b) REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

Se'vor respecta Legea 137/1995 actualizata si Legea Nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicata) privind protectia
mediului, Legea 107/1996 a apelor actualizata in martie 2007, LEGE Nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, H.G. 352/11.05.2005, Ord. MAPPM
462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997 si urmatoarele:

1. Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private.

2. Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului si O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie
2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului,
modificata si completata cu OUG 164/2008

3. Legea nr.458/2002 - lege privind calitatea apei potabile ( modificata si completata cu Legea 311/2004;

4. Ordin nr. 184/1997 Legea nr.137/1995 - Legea Protectiei Mediului, modificata si completata prin - ordin al
ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

5. Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, modificata si completata prin Legea ,Micul print”10/2004 si OUG 3/2010
Pt modif si compl Legii 107/1996

6. Ordinul MAA.P.P.M. nr462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare;

7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag a unor
poluanti in aerul inconjurator;
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8. Ord 95/ 2005 Privind stabilirea criteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare Lista Nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri

9. O.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;

10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri periculoase

11.Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului;

12.H.G. 352/2005 privind conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in
statiile de epurare;

13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate.Conditii de calitate;

14.STAS 10009/1988 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

15.0UG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice

16.HG 1284/2007 Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei
Natura 2000

Se mai precizeaza urmatoarele:

- functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;

Conform cu destinatile si zona in care se afla amplasamentul, din analizele anterioare se apreciaza ca
investitiile nu vor afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitatile invecinate. Lucrarile pot fi
finalizate in maxim 4 luni.

Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se recomanda o permanenta atentie
a gospodaririi apelor uzate si a reziduurilor solide produse, prin asigurarea contractelor corespunzatoare cu regiile sau
unitatile de specialitate autorizate.

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

SURSE DE POLUANTI St PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
1. Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :
Protectia apelor — nu este cazul

2. Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti :

Nu exista surse de poluare a aerului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :
Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii :

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze finistii locale.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu exista surse de zgomot si vibratii.

4, Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii :

Nu este cazul

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :
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Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice :

Nu este cazul

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :
Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Nu este cazul

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate :
Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

|dentificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente
istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional,
etc.

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si mastirile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public
Nu este cazul.

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate :

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, etc.), in cantitati mici care se vor colecta conform
contract cu societate agrementata.

Modul de gospodarire a deseurilor

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate
pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita
infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spati se vor depozita in containere,
separate pe tipuri. )

Deseurile menajere sunt colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protective a
factorilor de mediu si a sanatatii populatiei ;

Nu este cazul.

D. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE- CERINTA “B”

SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA
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1 Elementele verticale vor fi semnalizate corespunzator (stalp cos baschet).

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

1. Necesitate, inaltime si alcatuire parapete

Diferentele de nivel sunt insotite de parapet de rigoare de minimum 90 cm inaltime.
2. Tribuna - se propune balustrada in spatele si pe lateralul tribunei h = 90 cm.

3. Denivelari- nu este cazul

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE
Treptele tribunei respecta normativul de scari pentru astfel de functiune.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii

SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
Nu este cazul.

SIGURANTA CU PRIVIRE LAAGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

1 Electrocutare: Se va aplica primul ajutor de catre angajati care au urmat cursul de prim ajutor.

2 Arsura, oparire, degerare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
3 Explozie: Se va evacua cladirea.

4 Intoxicare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.

5 Contaminare si otravire: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
6 Contact cu elemente de instalatii: Se vor chema persoanele autorizate pentru instalatji.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARI DE INTRETINERE (posibilitate intretinere):

1 S-a avut in vedere ca lucrarile de intretinere sa se poata efectua de la nivelul pardoselilor.
2 Sunt prevazute parapetele la golurile exterioare cu h >90 cm

3 Sunt prevazute suprafete usor de curatat - fara mijloace speciale - la finisaje.

4 Lucrarile se vor efectua de catre un personal autorizat.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

P118/2-2013-Normativ-privind securitatea la-incendiu a constructiilor

STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

19 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportérii constructiilor, inclusiv supravegherea starii
tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

E. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - CERINTA “F”

1. INSCRIEREA IN CONDITIILE DE MEDIU.

-precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulatie, industrii, altele)

Zgomotul exterior provine de la jucatori si spectatori care vor vocifera pe perioada meciurilor.
2. MASURI DE PROTECTIE ACUSTICA FATA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLADIRII.
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Nu este cazul.

3. Izolarea acustica

Nu este cazul

4, S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 10.009 - Acustica n constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 6156 - Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructi civile si social-culturale.Limite admisibile si parametrii
de izolare acustica.

Normativ C 125 / 2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice n cladiri.

F. ECONOMIE DE ENERGIE S IZOLARE TERMICA- CERINTA “E”

1. Protectie termica:

Nu este cazul

2. Conditiile ambientale exterioare spafjului cercetat

Nu este cazul

3. Caracteristicile suprafefelor vitrate

Nu este cazul.

4. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna

Nu este cazul

5. Masuri de minimizare a consumuilui de energie in ansamblu:

Nu este cazul.

6 Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:

Nu este cazul.

7. Masuri de evitare a aparitiei condensului:

Nu este cazul

8. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:

Nu este cazul.

9. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin platforma betonaté propusa:

a. tip de platforma (pante, scurgere ape): platforma betonata, 1% cota de deversare ape pluviale
b. solutie de terasa (circulabila sau nu): nu este cazul;

10 Planseele sunt realizate din beton armat. .

11 lzolarea hidrofuga — nu este cazul.

12 lzolarea termica nu este cazul.

13 S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirii

STAS 6472/7- Fizica constructiilor. Termotehnica.Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de
constructii.

STAS 4839 - Instalatii de incalzire. Numarul de grade, zile.

C 107/3 -2005- Normativ privind calculul perfomantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale
cladirilor

G. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE CERINTA “G”

1 Noua directiva UE privind energia din surse regenerabile adoptata prin codecizie la 23 aprilie 2009 a stabilit
obiectivul obligatorit ca, pand in 2020, o proportie de 21 % din consumul de energie al UE s& provina din surse
regenerabile de energie
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2 In tara noastra se pot utiliza sisteme de producere pe toate tipurile de energie regenerabila in functie de
specificul fiecarei zone geografice in parte. In urma studiilor realizate la nivelul tarii noastre, potentialul producerii de
energie regenerabila este :

-65 % biomasa,

-17 % eoliana,

-12 % solara,

-4 % microhidrocentrale,
-2 % voltaic si geotermal.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
FINANCIARE $I ECONOMICE: FONDUR! PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Sursele de finantare proprii din bugetul local.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme.

Acte si avize ce vor fi atasate prezentei documentatii:
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
Certificat nr. 262 din 13.03.2023 - Certificatul de urbanism este atasat prezentei documentatii.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA.

Atasat prezentei doclimentati.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE.

Atasat extrasul de carte funciara.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE.

Atasat prezentei documnetatii avizele solicitate prin CU la faza DALI.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA.

Este atasat prezentei documentatii: ' :

- Punctul de vedere/actul administrativ-al autoritatii competente pentru protectia mediului

7.6. AVIZE, ACORDURI §I STUDIl SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTILE TEHNICE,
PRECUM:

Sunt atasate prezentei documentatii:

Decizia de incadrare - Mediu

Aviz alimentare cu apa - canalizare

Aviz alimentare cu energie electrica

Aviz alimentare cu energie termica

Aviz alimentare cu gaze naturale

Aviz Directia de Sanatate Publica

Aviz R.A.S.P. privind planul de eliminare a deseurilor provenite din lucrari de construire si demolari
Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat O.C.P\. Prahova - actualizat la zi

a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cregterea performantei
energetice;
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Nu este cazul.

b)studiu de trafic i studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.

c)raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,
Expertiza tehnica - rezistenta si stabilitate

Intocmit,
arh, Dan Jianu
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
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B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

A.01- PLAN INCADRARE

A.02 - PLAN DE SITUATIE- EXISTENT

A.03 - PLAN DE SITUATIE- PROPUNERE
A.04 - PLAN AMENAJARE TEREN SPORTIVE
A.05 - DETALIU TIP PANOU BASCHET

A.06 - DETALIU TIP TRIBUNA

A.07 - VEDERI TEREN

INSTALATII

Instalatii electrice ¢ : =l
Instalatii sanitare ;‘" -
REZISTENTA ﬁ-sf-' .

SC Teamwork Solutions SRL
CUI: RO33176292
J52/ 257/ 2014

intocmit,
arh. Dan Jianu
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
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Proiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEST!
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitji

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURH EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU”- SCENARIUL 1

Curs valutar: 1€ = 4.9322 lei - 29 iulie 2023
o . . . Valoare ' . Valoare
Nr. Denumireg papltolelor si a subcapitolelor de lucrari (fara TVA) TVA 18% (inclusiv TVA)
ort. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1|Obtinerea terenului - - i,

1.2|Amenajarea terenului 25,000.00 4,750.00 29,750.00

1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului fa starea initiala - - -

1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -

AL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Eh. 1fOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
2.1 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 32,500.00 6,175.00 38,675.00
TOTAL CAPITOL 2 - 32,500.00| . 6,175.00 38,675.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1| Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului - - -

3.1.3. Alte studii specifice - - ;

3.2| Documentatii-suport i cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri gi autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3|Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4|Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor - -

3.5|Proiectare 62,000.00 11,780.00 73,780.00

3.5.1. Temé de proiectare - - -

3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz

general 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acorduriIolr/autorizagiilor (DTAC) : 12,00000 2,280.00 14,280.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Prolect tehnic si detalii dé executie 2650000 |  5035.00 31,535.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1,500.00 285.00 1,785.00
3.7|Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1. Management de proiect 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8|Asistentd tehnica 30,054.42 5,710.34 35,764.76
3.8.1. Asistenia tehnica din partea proiectantului 12,700.00 2,413.00 15,113.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 9,250.00 1,757.50 11,007.50
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programut de contro! al
Iucrérilof de ex:;cutie,pavizatp de catre Inspectoratul de Stat in Fé)ogstrucﬁi 345000 655.50 4105.50
3.8.2. Dirigentie de santier 17,354.42 3,297.34 20,651.76
TOTAL CAPITOL 3 152,554.42 28,985.34 181,539.76
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazé,
4.1|Constructii gi instalatii 578,316.91 109,880.21 688,197.13
Desfaceri 97,680.94 18,559.38 116,240.31

Arhitectura 67,308.53 12,788.62 80,097.15




Rezistenta structura Gradene 16,879.87 3,207.18 20,087.05
Rezistenta Teren de sport 291,364.40 55,350.24 346,723.64
Rezistenta fundatii stalpi de iluminat 13,212.01 2,510.28 15,722.29
Instalatii electrice 91,871.16 17,455.52 109,326.68
4.2|Montaj utilaje tehnologice 34,562.40 6,566.86 41,129.26
Montaj suprafata sintetica modulara 20,800.00 3,952.00 24,752.00
Montaj tribuna 7,262.40 1,379.86 8,642.26
Montaj cosuri 6,500.00 1,235.00 7,735.00
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. si functionale care necesita montaj 288,703.80 54,853.72 343,557.52
Lista echipamente arhitectura 288,703.80 54,853.72 343,557.52
44 Utilaje, echipamenté tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj gi ) . ]
echipamente de transport
4.5/ Dotari . 25,500.00 4,845.00 30,345.00
4.6|Active necorporale - - -
4.7|Rezerva de implementare destinata finantarii ajustarilor de pret - - -

TOTAL CAPITOL 4 927,083.11 176,145.79 1,103,228.90
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 32,297.52 6,136.53 38,434.05
I 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji aferente organizarii de santier 23,797.52 4,521.53 28,319.05
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,483.03 - 9,483.03
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de constructii 0,5% 3,470.88 - 3,470.88
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism s
pentru autorizarea lucraritor de constructii 0,1% Soie ) 6918
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,470.88 - 3,470.88
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiintare 1,500.00 - 1,500.00
5.2.6. Taxa OAR 347.09 - 347.09
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 106,805.96 20,293.13 127,099.09
5.4|Cheltuieli pentru informare gi publicitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00
TOTAL CAPITOL 5 155,586.51 27,759.66 183,346.17
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 2,500.00 475.00 2,975.00
| _6.2|Probe tehnologice si teste 3,500.00 665.00 4,165.00
| _AL CAPITOL 6 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL GENERAL 1,298,724.05 244,955.79 1,543,679.84
Dincare C+ M(1.2+1.3+14+2+4.1+42+511) 694,176.83 131,893.60 826,070.43
2023

Beneficiar/investitor;




Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2222 / 2023 data 25.07.2023

arh. Dan Stroescu

conform registru evidenta

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12, sector 6

REFERAT

Privind verificarea de calitate specialitatea: ARHITECTURA
la cerintele: B1,Cc,D,E,F cf. HGR 742/2018 si L10/1995 a proiectului

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA ”ANDREI MURESANU”

faza DALI ce face obiectul contractului

1. Date de identificare

e proiectant general

e proiectant de specialitate
e investitor

e amplasament

e data prezentarii proiectului spre verificare 25.07.2023

e nr. proiect

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

e Categoria de importanta
e (Constructie

e Steren

e Sc/Sdc

e Regim Tnaltime

e Volum constructie:

e Sistem constructiv

SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL

SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL

UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

str. Trotus nr.4, Ploiegti, jud. Prahova, NC 149207

TWS-7202317 i —

Cat. C— normala cf. HGR:’;-766/
constructie noua r
4 955 mp (masurata)

cca 608 mp
Amenajare exterioara
Nu este cazul. .~ Ko

Amenajare exterioara ty’ de sport, gradene metalice.
‘“

e Tipul si caracteristicile constructive:

Constructia propusa constd intr-un teren de sport descoperit (amenajare exterioard) destinata
activitatilor sportive scolare, respectiv gradene. Se asigura finisajul din suprafata sintetica modulara cu calitati
antiderapante si absorbante de soc. Cosurile de baschet vor fi realizate din structura metalica si panouri sticla
de securitate/securizatd transparenta conform normelor FIBA(Federatia Internationald de Baschet).
Gradenele vor fi realizate din structurd metalicd A1(C0) R15 cu scaune din materiale plastice clasa reactie foc
minim Cs3d1(C2) cu rezistenta la radiatia UV. Gradena va fi dimensionata conform prevederi SR EN 13200
asigurandu-se trecere libera intre randuri de 45 cm. Grupurile sanitare interioare se vor asigura in cadrul

cladirii gcolii.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

e Certificat de urbanism

e Memoriu tehnic de arhitectura

e Plan situatie cu vecinatatile
e Plan amenajari exterioare

4, Concluzii asupra verificarii:



Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2222 / 2023 data 25.07.2023
arh. Dan Stroescu conform registru evidenta

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12, sector 6

in urma verificarii partii de arhitecturd/ constructii se considera proiectul Corespunzitor pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

e Conformarea elementelor constructive cf. pct. 2 din prezentul referat.

e Asigurarea de masuri de separare la foc cf. pct. 2 din prezentul referat.
e Respectarea conformarii gradenei cf. SREN 13200.

5. Observatii:
a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza proiectare pentru care a fost intocmit: DALI
b) Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei cf. HGR 261/94

c) Prezentul referat trateaza respectarea cerintelor fundamentale si NU trateaza indeplinirea conditiilor
legale si a reglementarilor urbanistice referitoare la amplasare, coeficienti urbanistici, regim de
indltime, conditii de vecinatate, accese si similare, aspecte care revin in rdspunderea Proiectantului.

Am primit 2 exemplare, Am predat 2 Investitor / Proiectant
exemplare,
Verificator tehnic atestat
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Numele si prenumele verificatorului Nr. inreg. 64/30.06.2023
Ing. Bobocioiu Dumitru ‘ cf.reg.evidenta
Do PUDUMUI MUY Rt
Privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului: STUDIU GEOTEHNIC
CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT, MODERNIZAREA/DOTAREA
INFRASTRUCTURH EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI MURESEANU”
MUNICIPIUL PLOIESTL STR. TROTUS, NR. 4, JUDETUL PRAHOVA

. DATE DE IDENTIFICARE
Verificarea s-a facut la solicitarea: S.C. COGES GRUP SRL
Proiectant de specialitate : S.C. COGES GRUP SRL
Amplasament: MUNICIPIUL PLOIESTL STR. TROTUS, NR. 4, JUD. PRAHOVA
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTL
Data prezentarii proiectului spre verificare: 27.06.2023

1. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI
e Constructii: teren de sport, modernizare si dotare.
o Conditii de amplasament: zona de campie.
¢ Din punct de vedere al riscului geotehnic definit conform NP 074/2014 amplasamentul se
incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc moderat.
* Din punct de vedere seismic conform Normativ P100-1/2013 amplasamentul corespunde
acceleratiei terenului ag=0,35g si perioadei de control a spectrului de raspuns Te=1,6s.
e Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de 0,90 m.
e Stratificatia : 0,00 — 0,80(1,00) m — umplutura
0,80(1,00) - 2,60 m — argila prafoasa cafenie-galbena, vartoasa
2,60 — 6,00 m — pietris cu nisip si bolovanis
e Conditii de fundare:
- Obiectele importante pot fi fundate direct, incepand cu adancimea de 1,20m, conditionata de
epuizarea stratului de umplutura.
- La adancimea recomandata fundarea se va face fie pe stratul argila prafoasa cafenie-galbena,
vartoasa, pe care se va considera o presiune conventionala de baza Pconv= 200kPa, fie pe stratul de
pietris cu nisip si bolovanis pe care se va considera o presiune conventionala de baza
Pconv=300kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.
- Sistem de fundare : talpa continua armata sau fundatii izolate legate prin grinzi.
- Pentru restul obiectelor se vor respecta recomandarile din studiul geotehnic.

¢ 8 0 0 @

¢ Apasubterana nu a fost intalnita in forajele executate in amplasament, in aceasta etapa,

1. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
Referat geotehnic, plan de situatie, fisa foraj.

IV. RECOMANDARI PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE
Se va tine cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic

V. CONCLUZII ASUPRA VERIFIGARII In urma verificarii, studi
poate fi folosi}/j@‘]‘n?ofe’ctarg%en/tru /{aza DTAC. ‘
ey (4.0 \

;!

S COGES %

y
o

Am p&%it f{&ﬁaﬁ e d

N 111 )



CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

[ SCOPU, -cercetéfiior efectuate - 0

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditiilor geomorfologice, geologice si
geotehnpice din perimetrul de teren, aferent proiectului;. CONSTRUIREA UNUI TEREN DE
SPORT, MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATI
DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI MURESEANU”, din municipiul Ploiesti,
str. Trotus, nr. 4, judetul Prahova, in vederea fumizarii datelor necesare pentru proiectarea si
executarea obiectivelor in conditii de siguranta.

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu Normativul NP 074/2022 — privind
PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE
FUNDARE.

Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativul NP 07472022 - privind MODUL
DE INTOCMIRE Si VERIFICARE A DOCUMENTATILOR GEOTEHNICE PENTRU
CONSTRUCTII si se referd in principal la urmatoarele aspecte:

e stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;

o incadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de seismicitate;

e determinarea naturii litologice a stratelor din perimetrul constructiilor;

e determinarea parametrilor fizico-mecanici a pAmanturilor investigate;

e determinarea nivelului apelor subterane $i a eventualelor infiltratii de ap3;

e precizarea naturii gi grosimii materialelor locale (pamanturi, deseuri industriale si alte

materiale de umplutura);

Volumul si natura cercetarilor efectuate
Cercetarile geotehnice s-au efectuat in doua faze, dupa cum urmeazi:
a. Faza de teren constand din:
e recunoasterea geologica si geomorfologicd a amplasamentuilui si a zonei limitrofe acestuig;
e executarea a 4 (patru) foraje geotehnice, la.adancimea de 6,00 m, amplasate conform
schitei anexate.

b. Faza de birou constand din:

analizarea probelor de teren recoltate din forajele geotehnice executate;

elaborarea studiului geotehnic propriu-zis.




CAPITOLUL 2-DATE GENERALE

e —— -Geoma;iblogia regiunii*'"ﬂ“—“;w-’-- T e e e e

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de
relief cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a
Ploiestilor”, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studile se afla in extremitatea sudica a acestei unitati
geomorfologice, aceasta fiind rezultatul depunerii in Holocenul superior a unor depozite tinere,
in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile, nisipuri argiloase, iar spre baza din
pietrisuri cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte. Urmare a
depunerii acestor depozite acumulate in regiune, zona este cunoscuta in literatura de
specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova — Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de la
zona subcarpalica situata la nord, cu zona Campiei Romane situata fa sud.

Local, perimetrul cercetat se prezinta plan si nu este afectat de fenomene

geomorfologice defavorabile amplasarii obiectivelor proiectate.

Geologia regiunii

Din punct de vedere geologic-structural zona care incadreaza obiectivul proiectat
apartine flancului infem al avanfosei carpatice, cunoscut local sub numele de “zona cutelor
diapire” perimetrul cercetat apartinand zonei cutelor diapire afenuate care alcatuiesc structura
Ploiesti.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima faza de evolutie a
edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o
grosime maxima de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si
bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura forentiala ce stau peste o argila
cenusie verzuie de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti (orizont de
pietrisuri si bolovanisuri) de varsta Pleistocen inferior.

Unitatea geomorfologica mentionata se suprapune peste o entitate geologica bine
individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor miscaini de subsidenta cu reunirea

sesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si Telegjen.




Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentala, avand urmatorii parametri:
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Diagrama precipitatiilor lunare

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

................................

105,89 mm;

211,8 mm;
132,0 mm

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma de

ploaie,lapovita,grindina,ninsoare, etc. a totalizat mai muit de 0,1 mm.
Un alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si directiei vanturilor.

 Astfel putem concluziona ca directia predominanta a vinturilor este cea nord-estica (14,9%) si

estica (13,3%).Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%,iar intensitatea medie a

vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 mfs.
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‘Adancimea de inghet Adancimea maxima la inghet este de 0,80-090 m, iar
frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C este de 101,2 zile/an.

Date seismice CONFORM INDICATIV P100-1/2013

e Zonarea feritoriului Roméniei a valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ay
cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, a8, = 0,35 g.

» Zonarea feritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf), Tc a spectrului de
raspuns Tc=1,6s.

CAPITOLUL 3 - DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI SI LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren, ce face obiectul prezentului studiu geotehnic, este situat in
municipiul Ploiesti, str. Trotus, nr. 4, judetul Prahova.

Din punct de vedere morfologic, terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasarii de
noi constructii.

La data cercetarilor (iunie 2023) suprafata terenului de sport era betonata. Prin
modernizarea terenului se vor asigura conditii optime in ceea ce priveste elasticitatea, aderenta
si atenuarea impactului.

Pentru determinarea naturii terenului de fundare s-au executat 4 (patru) foraje
geotehnice, la adancimea de 6,00 m, amplasate conform schitei anexate.

FORAJ-1

0.00 — 1.00 m = umplutura

1.00 —2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 —6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ -2

0.00 - 0.80 m = umplutura

0.80 —2.50 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.50 —6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.




FORAJ- 3
0.00 — 0.80 m = umplutura

080-260m= argila prafoasa cafeniu 'galbuie;: vartogsa "
2.60 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ-4

0.00 —0.90 m = umplutura

0.90 —2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 —6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

CAPITOLUL 4 - CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULU!

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta
riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat in functie de o serie de factori legati atat de
teren, cat si de vecinatati.

Categoria geotehnica poate fi apreciatd dups cum urmeazs (conform NP 074/2022).

Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa

) ) . Moderat 3
categoria de importan{a
Vecinataii Fara riscuri
Valoarea seismica ag 2 0,25¢g 3
Risc geotehnic Moderat 10

» In conformitate cu Normativul NP 074/2014 privind principiile si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare, ampiasar;*«entui investigat se incadreaza in categoria
<terenuri bune> ;

» Conform analizei riscului geotehnic amplasamentul investigat se incadreaza in categoria
geotehnica <2> — ris¢c geotehnic <Moderat>.




~CAPITOLUL § = CONCLUZII SI RECOMANDAR!

-~ Suprafata acuala-a terenului de sport (beton) prezinta semne de degradare, fiind
improprie activitatilor sportive, fapt pentru care se impune refacerea acesteia in totalitate.
In cadrul proiectului de modernizare a terenului de sport mai este prevazuta o tribuna
(pe schelet metalic) si un sistem de iluminat nocturn.
- Gradul de sensibifitate la_inghet a pamanturilor interceptate in foraj sunt incadrate in
“Sensibile” P3 (cf. tab. 1 STAS 1709/2).
- Tipul climatic in care este situat amplasamentul cercetat, conform hartii de zonare a

teritoriului Romaniei, stabilit pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite este:
Tip climatic I, },=-20...0.

A~ AMENAJARE SUPRAFATA TEREN SPORT
o Pentru amplasarea noii platforme betonate se recomanda indepartarea partiala 2
stratului de umplutura, pe o grosime de cca 0,40 - 0,50 m, compactarea fundului
sapaturii (grad de compactare D2=100% Proctor Normal) si realizarea unei fundatii din
balast de rau, amestec optimal (grad de compactare D=98% Proctor Modificat).
* Pe terenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:
Pconv. = 250 kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

B - ALEI
e Pentru aleile de acces se recomanda indepartarea partiala a stratului de umplutura,
pe o grosime de cca 0,40 - 0,50 m, compactarea fundului sapaturii (grad de
compactare D=100% Proctor Normal) si realizarea unei fundatii din balast de rau,
amestec optimal (grad de compactare D298% Proctor Modificat).
¢ Pe terenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:
Pconv. = 250 kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.

C - AMPLASARE TRIBUNA SI! STALPI ILUMINAT
e Fundarea constructiilor proiectate se va putea face direct in stratul de argila prafoasa
cafeniu galbuie, vartoasa, incepand cu adancimea minima de 1,20 m de la nivelul actual ai
terenului, conditionata de epuizarea totala a stratului de umplutura.




— e~ Obiectele -importante ‘pot fi fundate ~direct,” incepand cl adancimea dé 1,20m,

conditionata de epuizarea stratului de umplutura.

-e—La adancimea recomandata fundarea se va face fie pe stratul argila prafoasa cafénie-

gaibena, vartoasa, pe care se va considera o presiune conventionala de baza
Pconv=200kPa, fie pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis pe.care se va considera o
presiune conventionala de baza Pconv=300kPa, la incarcari centrice din gruparea
fundamentala.

» Sistem de fundare : talpa continua armata sau fundatii izolate legate prin grinzi.

¢ Sapaturile pentru fundatii vor fi sprijinite. Se vor lua masuri in vederea stabilizarii
malurilor;

o Se recomanda lucrari de colectare si evacuare a apelor din platforma viitoarelor constructii,
concomitent cu lucrarile de nivelare cuprinse in proiectul de sistematizare pe vertical3.

« Ultimii 20-30 cm a sapaturii pentru fundatii se vor executa manual numai dupa ce au fost

indeplinite toate conditiile tehnice turnarii betonului de egalizare.
CAPITOLUL 6 - INCADRAREA PAMANTURILOR IN NORMELE DE TERASAMENTE

Conform “Indicatoruf de Norme de Deviz pentru Lucr3ri de Terasamente” TS-1981

o i Categoria terenului, -
Denumirea pamanturiior dupa modul de comportare ©
si a altor roci dezagregate - | Greutatea | 2 @ _
Manual Mecanizat medie in 5 Q=
HI. ) . =
Proprietai situ (in SEES
coezive 8 5 = ' =5 ol
Culopata, | S | B | & sopatum) | 8 8
cazma, etc | & :—% 23 (ka/m”) b
i
Sol vegetal Slab Usor | ] i 1200-1400 14-28%
Umplutura Mijlocie Mijlocie ] ] i | 1600-1900 14-28%
Argila prafoasa Mijlocie Tare il il il 1800-2000 24-30%
SC COGES GRUP SRL
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1 INTRODUCERE. SCOPUL EXPERTIZEI. ISTORIC.

Prezentul document este asociat propunerii de realizare a unei investitii de tip teren de sport exterior cu
amplasare suprapusa peste terenul de sport existent la locatie.

Existent Propus

Terenul este amplasat in Str. Trotus, nr. 4, mun. Ploiesti, judet Prahova, conform planurilor de tncadrare Si
situatie atasate. Imobilul (teren + constructie) este identificat prin numarul cadastral 149207, conform
extrasului de carte funciara.

Suprafata terenului existent este 4955m? si pe acesta se giseste amenaj
de baschet si porti mici de hambal.

RAPORT DE EXP TEHNICA- SCOALA GIMN ANDREI MURESANU.DOCX PAGE 4 OF 22




SC Teamwork Solutions SRL

EVWOrk CUI: RO33176292

ﬁLE solutions J52/257/2014

Figura 1: Plan situatie ansamblu constructiv existent (sursa Google Earth)

Prin tema arhitecturald, se propune interactionarea amenajirii existente cu o noud structurd in vederea
realizarii unui ansamblu nou de constructii din domeniul invatdmantului cu functiunea de teren de sport
cu gradene li nocturna

Expertiza tehnicd a unei constructii este o activitate complexd, care are drept scop evaluarea stirii tehnice
a acesteia si formularea, in cadrul raportului de expertiza, de concluzii si recomandiri referitoare la
conditii, limitdri, mdsuri si/sau solutii de interventie care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime
de calitate privind cerintele fundamentale aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei.

in ceea ce priveste riscul la actiunea cutremurului, evaluarea seismici a clidirilor existente se efectueaza
pe baza prevederilor reglementdrii tehnice P100-3/2019. Tns4, pe parcursul existentei constructiilor, pot
apdrea situatii in care proprietarii acestora solicitd diverse modificiri, care pot avea efecte asupra
structurii de rezistentd si/sau componentelor sale nestructurale, precum : recompartimentari, schimbari
de aégtinatie, montare de echipamente, panouri publicitare sau antene, reabilitéri termice, etc. in acest
caz, pentru situatiile de vulnerabilitate generate de alte riscuri decét actiunea cutremurului, se va utiliza
fndrumdtorul C254/2022 care prezinta cazuri particulare de expertizare tehnici in care expertul tehnic
atestat apreciaza documentat, pe baza de constatéri, investigatii ti analize calitative/cantitative specifice,

cd nu este necesara evaluarea seismici a clidirii.

Tn cazul de fatd se propun lucriri de remodelare a unei constructii existente, lucrdri de remodelare care
vor duce la necesitatea demolarii constructiei existente teren de sport

Dupa justificarea demolarii constructiei existente teren de sport, se va utiliza indruméatorul C254/2022
astfel:

- Capitolul 3.10. demolarea constructiilor
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e TITLUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI MURESANU”

e AMPLASAMENTUL
Str. Trotus nr.4, Ploiesti, Jud. Prahova
s BENEFICIARUL INVESTITIEI

Primaria Mun. Ploiesti

2 DATELE CE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Pentru intocmirea prezentei documentatii, au fost puse la dispozitie de citre beneficiar urmitoarele:

e Planuri de situatie ale situatiei existente

e Planuri de releveu de arhitectura

e  Planuri de propunere de arhitetcurd

e Studiul geotehnic realizat de SC COGES GRUP SRL in 2023

Suplimentar, s-au considerat in analiza imobilului si:

¢ Inspectie vizuala in amplasament;
e Releveu foto realizat in amplasament.

Prezenta documentatie a avut in vedere urmatoarele reglementdri legislative si tehnice, lista nefiind
limitativa:

e P100-1/2013 Cod de proiectare seismicd pentru clddiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare
pentru cladiri

e P 100-3/2019 Cod de proiectare seismicd — Partea a lll-a — Prevederi pentru evaluarea seismici
a cladirilor existente.

e C 254/2022 indrumadtor privind cazuri particulare de expertizare tehnici a clidirilor pentru
cerinta fundamentald , rezistentd mecanicd si stabilitate”

* SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor. Anexa nationald interpretat
impreund cu CR 0 / 2012 Bazele proiectdrii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor.

e SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice,
greutati proprii, incarcari din exploatare pentru constructii. Anexa national3.

* SREN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. incirciri date de zipads.
Anexa nationald interpretat CR 1~1-3/2012 Evaluarea actiunii z3pezii asupra constructiilor.

* SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Incérciri date de vant.
Anexa nationala interpretat CR 1-1-4 / 2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

e P 130/1999 Normativ pentru urmdrirea comportarii in timp a constructiilor.

e CR6/2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

e NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd aprobat cu Od. MTCT
nr.275/23.02.2005

e Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii republicats
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e HG. nr. 766 / 1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitdtii constructiilor si urmarirea
comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificérile din H.G. nr. 675 /
03.07.2002

e Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicatd

e OG.nr.20/ 1994 Mdsuri pt. Reducerea riscului seismic al constructiilor existente republicata prin
Legea nr. 195 / 2007, modificatd si completatd cu OG. nr. 62 / 2003 si cu OG. nr. 14 / 2006

e HG. nr. 925 / 1995 Regulament de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiiior.

3 CONDITII DE AMPLASAMENT

3.1 CONDITII SEISMICE

3.1.1 Conditii seimice asociate evaluirii constructiilor

Conform cap. 3 al P100-3/2019 in cazul cladirilor existente este permisd asigurarea cerintelor
fundamentale definite fn P100-1 pentru miscari seismice mai reduse decat cele considerate la proiectarea
cladirilor noi, corespunzatoare unor probabilitdti mai mari de depdsire in 50 de ani decat cutremurul de
proiectare. Astfel, in prezenta expertiza se va utiliza probabilitatea de 40% de depasire a valorii de varfa
acceleratiei terenului in 50 de ani, ce corespunde unui interval mediu de recurenta de 100 de ani (IMR
100ani). Valoarea asociatd IMR 100 ani se obtine plecand de la valoarea IMR 225 ani (vezi P1001/2013)
prin amendare cu 20%.

Conform hartilor de zonare seismicd (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zond ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0.35g care devine ag=0.8x0.35=0.28g, cu o perioadd de colt a
spectrului seismic Tc=1,6 sec, pentru un seism cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este
cutremurul ce este luat in considerare la Stare Limita Ultima (SLU). Coeficientul de amplificare dinamica
este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.5, pentru intervalul TB-TC.

3.1.2 Conditii seimice asociate realizarii constructiilor noi

Conditiile seismice asociate constructiilor noi sunt indicate prin codul de proiectare seismicd, valabil la
momentul actual, P100-1/2013.

Conform hartilor de zonare seismica (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zona ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0.32g, cu o perioadd de colt a spectrului seismic Tc=1,6 sec, pentru
un seism cu perioada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este luat inh considerare la
Stare Limitd Ultima (SLU) asociat constructiilor noi. Coeficientul de amplificare dinamic3 este, conform cu
normativul P100/1-2013, Bo=2.5, pentru intervalul TB-TC.
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Figura 2: Zonarea teritoriul Romd@niei in termeni de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare
aq pentru cutremure avdnd intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani conform codului P100-1/2013

AN
®Ciu-Napaca

Romania

SC Teamwork Solutions SRL

CUI: RO33176292
J52/257/2014

P100-172013

ag=035¢g

0':2.5

Tpz032 Teoh6s) 7,y

£=0,05

0

Figura 3: Spectru normalizat de rdspuns elastic conform P100/1-2013

0.5

RAPORT DE EXP TEHNICA- SCOALA GIMN ANDREI MURE?ANU.DOCX

|

LS

2

23

Perivada T, s

3

PAGE 8 OF 22



SC Teamwork Solutions SRL

T | EVWOrk CUI: RO33176292

4\8 solutions 152/ 257/ 2014

450
W,
oo

LAF
DA

¥ ® i Napoca

CR 1-1-4/2012
ab=04KFa

Din punct de vedere al solicitadrilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei

presiuni de referintd a vantului 4,=0.4 kN/m?, mediat4 pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurenta
de 50 ani.

®1imiscara

Din punct de vedere al incdrcarilor din zipada, conform CR 1-1-3/2012,amplasamentul corespunde unei

valori caracteristice a incarcarii din zdpada pe sol sx=2,0 kN/m? avand interval mediu de recurenta de 50
ani.
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3.3 CONDITIl GEOTEHNICE

Conditiile geotehnice au fost puse la dispozitia expertului tehnic prin studiul geotehnic realizat de Sc

COGES GRUP in iunie 2023.

Din punct de vedere mortologxc terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasarii de
noi constructii.

La data cercetarilor {iunie 5623) suprafata terenului de sport era betonata. Prin
modemizarea terenului se vor asigura conditii optime in ceea ce priveste elasticitatea, aderenta
si atenuarea impactului.

Pentru determinarea naturii terenuiui de fundare s-au executat 4 (patru) foraje
geotehnice, la adancimea de 6,00 m, amplasate conform schitei anexate.

FORAJ -1

0.00 - 1.00 m = umplutura

1.00~2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa
2.60~6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa sublerana.

4 CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTILOR

Clasa de importantd - expunere

i

Clasa 1.

(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de s3nitate, care sunt dotate cu servicii de urgentd/ambulants si sectii de
chirurgie

(b) Statii de pompieri, sedii ale politie si jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate si garaje pentru vehicule
ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri

(c} Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigur3 servicii esentiale pentru celelalte categorii de
cladiri mentionate aici;

(d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante periculoase

(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgent3

(f) Adaposturi pentru situatii de urgenti

(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia public3

(h) Ciadiri cu functiuni esentiale pentru ordinea public, gestionarea situatiilor de urgentd, apararea si
securitatea nationals;

(i) Cladiri care addpostesc rezervoare de apd si/sau statii de pompare esentiale pentru situatii de urgenta

(j) Cladiri avand inaltimea totald suprateran3 mai mare de 45m

si alte cladiri de aceeasi natura.

1.4

Clasa2.
(a) Spltale S
persoane n arla totala expusa i )« . g
(b)ScoI| IICEE unlverSIta’;l sau alte cladm d|n 5|stemul de educat,:le cu o capa i
“aria totala expusd E : i : . ]

(c) Aznlurl de batranl

persoane in aria totala expusa 5 Sake S : ~ |
(e} Sali de conferlnte spectacble sau eXPOZItll cu 0 capautate de peste ZOO de persoane n arla totala expusa :
tribune de stadioane sau sili de sport " - S ; o
(f) Cladiri din patrlmomul cultural natlonal muzee s a; K &
“(g) Cladiri parter, mclusw de tip mall, cu mai mult'de’ 1000 dé persoane m arla totala expusa
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L?deservesc dlrect centrale electrlce stat,:u de tratare epurare pompare a ap
%dlstnbutle a energ|e| centre de telecomumcatn altele decat cele dln ¢ asa |
(k) Cladiri avand lnah,'lmea totala supraterani cuprmsa intre 28‘$| 45m
+si alte cladiri de aceeasi natura 3 o

Clasa 3.

Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii 1.0

_Clasa 4.
Constructii de mica importanta pentru snguranta publicd, cu grad redus de ocupare si/sau de mici lmportanta
economica, constructii agricole, constructii temporare etc.

0.8

CLADIREA SE INCADREAZA N CLASA Hl DE IMPORTANTA — EXPUNERE ceea ce conduce la un coeficient de
importanta yi=1,2. Este un teren de sport in incinta unei scoli gimnaziale.

5 DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

5.1 TEREN DE SPORT EXISTENT

5.1.1 Descrierea constructiei din punct de vedere arhitectural

Este vorba despre un teren de sport dreptunghiular cu dalaj de beton cu dimensiunile 30.07x27.57m
bordat cu borura

Terenul prezinta un cos de baschet si doud poti mici de hambal.
Suprafata terenului este bituminoasa de tip asfalt.

5.1.2  Sistemul structural al constructiei existente

Nu s-a facut un sondaj insd din observatiile ficute la fata locului vorbim despre un sistem de tip drum
care prezintd un strat rigid din beton simplu pe post de fundatie in forma unui dalaj peste care a fost
realizat un strat de asfalt.

6 STADIUL ACTUALSI DEGRADARILE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

6.1 DESCRIEREA STARII CONSTRUCTIILOR LA DATA EVALUARII

6.1.1 Terenul de sport

> Terenul de sprot actual prezintd probleme de planeitate ca urmare a dalajului de beton care a
tasat neunifom sub stratul de asfalt

> Structura cosurilor de baschet este corodaté cu grad avansat de coroziune

> Portile mici de hambal nu prezintd plas3 si sunt afectate de coroziune
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6.2 AVARII TN URMA SEISMELOR SAU A ALTOR EVENIMENTE

S-au observat tasdri diferentiate a dalajului de beton folosit ca strat rigid sub patura de asfalt. Astfel,
planeitatea terenului este neuniforma.

6.3  INTERVENTII ASUPRA IMOBILELOR PE DURATA EXISTENTEI

Nu s-au observat interventii

7 PRECIZAREA CERINTELOR DE TEMA

Urmarind scopul lucrdrii se observa ci se doreste:

- Realizarea unui nou teren de sport modern dotat cu 4 stalpi de nocturn3, gradene si cosuri noi
de baschet. Noua investitie este propus a se realiza pe pozitia constructiei existente a terenului
existent de sport.

7.1 JUSTIFICARI PRIVIND DEMOLAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Prezentul capitol reprezintd motivatia expertului privind recomadarea expertului tehnic de se demola
constructia existenta teren de sport

COMENTARIU: Tnainte de orice explicatii justificative trebuie s3 mentionez cd recomandarea actuald de
desfiintare nu deriva strict din propunerea de realizare a investitiei noi. Adics, in situatia in care investitia
nou propusd se anuleazd/stinge (din diferite motive) structura existents a terenului de sport va necesita
lucrari majore de interventie pentru punerea in exploatare si vorbim de lucriri care depdsesc valoarea
de inlocuire a constructiei existente, ceea ce ar putea face nefezabild consolidarea acesteia. Mai mult, in
cadrul actualei propuneri de remodelare, pastrarea structurilor actuale in vederea fnglobarii acestora ca
parte a viitoarei structuri este o idee consumatoare de bani si timp iar produsul final, fiind supus
constrangerilor si problemelor ce derivd din amestecul structural, nu poate s3 produca un raport calitate-
pret justificat.
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7.1.1 Ref lainglobarea structurii actuale

n cele de mai jos voi explica de ce nu este recomandabil3 pastrarea structurilor actuale existente in
vederea Tnglobarii intr-o noua structurd

1. Structurile constructiilor existente prezinta deja degradari suficiente care necesitd demolarea in
vederea reconstruirii.

2. Pdstrarea unei structuri existente in vederea inglobérii in cadrul unei noi investitii poate fi o
solutie viabila doar Tn cazul in care noua investitie este centratd pe construtia existentd cum ar fi
spre exemplu pentru extinderea pe orizontald sau verticald a acesteia cu luarea in considerare a
pastrarii geometriei si functlonalltatn constructiei existente. Tn cazul nostru, noua propunerea
trebuie sa imbine variabile, ce tin de respectarea tuturor normelor actuale, iar geometria
constructiei existente ar trebU| sa aibad putere mare de adaptabilitate pentru a putea fi fezabild
in necesitatea de schimbare masivi de reconversie geometricd si volumetrica.

3. Structura existentd a terenului de sport este realizatd din elemente structurale ce prezintd grade
de adaptabilitate redusd. Vorbim aici despre elemente de beton armat. Betonul armat este
utilizat in fundatii si placi
Voi lua fiecare componeta structurald si voi analiza modul in care aceasta poate fi adaptatd la o
geometrie noua asociata Inglobarii in cadrul proiectului de remodelare.

e Betonul armat

o Remodelarea elementelor supraterane de beton armat implicd spargeri prin
intermediul unor dispozitive care sa permitd pastrarea armaturilor in vederea
realizdrii unor noi conexiuni cu noua structurd. Aceastd activitate este o mare
consumatoare de timp si bani pentru cad spargerea betonului cu péstrarea
armaturii implica finete acolo unde sculele nu permit acest lucru.

o Un alt aspect privitor la betonul armat existent este ca solutiile de consolidare
ale acestuia implica spargeri si adaosuri conectate prin intermediul ancorajelor
chimice (in cele mai multe cazuri), fapt care creste costul nejustificat

o Tn cazul fundatiilor, fata de toate cele de mai sus se adauga si faptul ca acestea
fiind inglobate in pdmant nu sunt accesibile imediat necesitand sdpaturi
elaborate ce pot necesita sprijiniri (cu costurile aferente).

Betonul armat este un element structural robust, rigid pentru care solutiile de adaptare la noi
conditii geometrice prezinta un grad extrem de redus de adaptabilitate.

Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru
drumuri, iar armatura interioara ca material reciclat.

CONCLUZIE: Structura de rezistenta a terenului actual de sport prezinta o adaptabilitate foarte redus3
la schimbarea geometriei acesteia. Astfel, trebuie inteles ci orice modificare capitald a geometriei
acesteia duce la costuri care depdsesc valoarea de inlocuire a constructiei existente motiv pentru care
demolarea acesteia este mai oportuni si fezabil3.

Conform temei de lucru asociatad propunerii de arhitecturd aferenta stabilirii noului concept privitor la
investitia propusa, este foarte probabil ca geometria constructiei existente s3 aib3 nevoie de modificiri
capitale, astfel, in aceste conditii, demolarea constructiei existente va fi necesars.

8 EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR

Tn cadrul acestui capitol se va trata propunerea de desfiintare a terenului de sport existent

Tn acest capitol, expertiza tehnic are ca scop evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea
in siguranta.
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Pentru expertizarea tehnica se va utiliza continutul cadru al expertizei tehnice conform capitolului 3.10.
al indicativului C254/2022:

a) Identificarea cladirii existente
Vezi capitolul 1 al prezentului document si anexele prezentului document.
b) Definirea temei si scopul expertizei

Scopul este evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea in siguranta a elementelor propuse
spre desfiintare.

¢) Identificarea amplasamentului prin : actiunile relevante privind comportarea clidirii, natura si
stratificatia terenului de fundare, retelele edilitare, ciile de comunicatie, etc.

Informatiile se gasesc in capitolul 3 al prezentului document.

Tn ceea ce priveste retelele edilitare, beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului informatii privind
retelele edilitare prezente pe amplasament. La momentul executiei constructorul va trebui si se
ingrijeasca sd afle dacd sdpdtura va intersecta retele edilitare ce trebuiesc deviate sau intrerupte.

d) Descrierea generald a constructiei
Vezi informatiile din capitolele 5 si 6 al prezentului document.
e) Intocmirea releveului fotografic si descriptive al stirii fizice a clidirii existente
Vezi releveu foto din capitolul 6 si document anexat
f) Prezentarea rezultatelor sondajelor
Conform studiului geotehnic terenul de fundare este format din argild préfoasa cafeniu galbuie
g) Prezentarea rezultatelor evaludrilor calitative si cantitative
Nu este cazul
h) Descrierea lucrarilor tehnologiilor si procedeelor de interventie
Vezi cap.9 al prezentului document
i) Prezentarea etapelor si operatiilor
Se vor urmari etapele de desfiintare date tn cap 9 al prezentului document.
j) Precizarea de masuri generale si specific de protective pe perioada lucririlor
Vezi cap.9 al prezentului document

k) Prezentarea de concluzii si recomandari cu privire la aspect precum : conditi de construire,
limitari impuse, masuri de interventii necesare, recomandéri de urmérire in timp a cladirilor
invecinate, inclusiv eventuale masuri de punere in siguranta a constructiilor invecinate

Terenul de sport se gdseste in vecindtatea constructiei existente Scoald Gimnaziald, astfel la desfacerea
straturilor existente se va avea in vedere neafectarea structurii adicente a scolii.
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9 MENTIUNI

9.1 MENTIUNI PRIVIND DESFACERILE

9.1.1 Principii generale la abordare a lucrérilor de desfacere

Unitatea care executd desfacerile este obligatd si ia toate misurile de protectie a vecinatatilor
{transmisia de vibratii puternice sau socuri, improsciri cu materiale, degajarea puternica de praf, s3
asigure accesele normale, etc).

De reguld se va urmdri ca desfacerea s§ fie ficutd de organizatii de constructii-montaj care vor folosi
potrivit prevederilor documentatiilor, materialele si deseurile rezultate din desfacere.

Executia desfacerii va fi condusd, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct
de instruirea personalului care executd desfacerile, de respectarea intocmai a continutului fiselor
tehnologice privind executarea desfacerilor cuprinse in documentatia tehnicd respectiva, precum si de
asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si instalatii, etc.

Tnainte de inceperea desfacerilor, Intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatiunilor si fazelor de executie, modului de utilizare a mijloacelor
tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii, masurile
si tehnicile ce se aplica pentru recuperarea corespunzitoare a materialelor rezultate din desfaceri etc.

Operatiunile de desfacere se vor efectua de reguld la lumina zilei. Tn cazul in care se impune ca lucrarile
de desfacere sd fie continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator si se va evita
pe cat posibil executarea operatiunilor cu grad inalt de periculozitate.

in vederea recuperirii la maximum a resurselor materiale de la desfaceri, unitatea care executd aceste
operatii va asigura imprejmuirea santierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare
§i pazd permanenta (atat pe timpul noptii cat si al zilei) si evacuarea tuturor materialelor rezultate.

Se va interzice accesul in zona de desfacere a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au
legdturd cu operatiile respective.

Zona periculoasa din imediata apropiere a elementelor de constructie care se desface va fi marcati cu
indicatoare de avertizare vizibile atat ziua cat si pe timpul noptii si va fi supravegheata de personal instruit.

Materialele de masa care se vor utiliza in zonele de desfacere (cirimizi, borduri, etc) se vor depozita la
locul potrivit.

Se recomandd evacuarea, pe cat posibil in aceeasi zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte
sanitare, tevi, tdmpldrie, radiatoare, alte materiale marunte).

9.1.2  Executia lucrérilor
De reguld, desfacerea propriu-zisa se va face bucatd cu bucatd (element cu element), de sus in jos.

Lucrarile de desfacere trebuie urmdrite de dirigintele de santier, de responsabilul tehnic cu executia, de
responsabilul AQ, in diversele faze de realizare. Este necesara intocmirea de procese verbale de stadiu al
lucrdrilor de desfacere la un interval maxim de doua zile si pentru situatiile speciale (mai riscante), zilnic.

Constructorul va asigura utilitdtile de apd, energie electrics, paza contra incendiilor, etc. Toti oamenii
care participa la aceastd actiune vor fi instruiti in prealabil.
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Desfacerea se va incepe de la partea superioard, spre baza, cu respectarea tuturor reglementérilor privind
securitatea operatiilor de desfacere. Se mentioneaza in mod special faptul c3 se impune respectarea
normelor de protectie a muncii conform ordinului Nr.807 din Nov.2000 capitolele 3.3 si art.139 la 166.

Executantul desfacerii va lua toate masurile de protejare a personalului activ si a personalului apartinand
celorlalte specialitdti implicate in proiect si prezente pe santier.

interventiilor pentru a preveni prabusirea elementelor adiacente.

Modul de desfacere si de actionare cu utilajele nu vor afecta si nu vor periclita persoanele aflate in
cladirile Tnvecinate si a celor aflate pe trotuar sau carosabil, nici bunuri materiale aflate in afara
proprietatii aferente constructiei desfacute.

Executantul va imagina si pune in operd panouri sau bariere de protectie, estacade, etc, pentru
indeplinirea conditiilor de mai sus.

Se recomanda o stropire continud a zonelor desfacute cat si a resturilor provenite din desfacere pentru
a reduce la minimum degajarile de praf.

Planseele se vor desface cu ciocanul pneumatic de mané, sau se creeaz3 slituri care si permiti abordarea
cu foarfeci mecanice.

Molozul rezultat se incarca in autobasculante cu ajutorul miniexcavatoarelor si se evacueazi.

Desfacerea reprezintd o lucrare cu risc ridicat deoarece integritatea elementelor este discutabils,
anumite elemente fiind fisurate din actiuni seismice anterioare, tasari inegale sau interventii locale pe
perioada cand au fost folosite cladirile. De aceea este necesard nu numai o desfacere prudents ci sio
urmdrire atentd din punct de vedere tehnic.

Cele de mai sus conduc la necesitatea urmaririi lucrarilor de executantul acestora cat si de dirigintele
structurii.

In orice caz este necesard o examinare la intreruperea lucrarilor (sdmbéta, duminica sau fnaintea
sdrbdtorilor legale), neldséndu-se in stare de dezechilibru elemente ale constructiei aflate in desfacere.
Se va stabilii un program de urmdrire tehnica a operatiilor de desfacere.

Dupa terminarea desfacerii, materialele vor fi indepdartate de pe amplasament, eventual depozitate, iar
terenul se va proteja prin realizarea unei imprejmuiri demonatbile.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor de desfacere se vor lua mdsuri pentru limitarea nivelului de poluare
fonicd. Se va evita lucrul pe timp de noapte. Pentru evitarea reclamatiilor locatarilor din imobilele
invecinate se poate recurge la angajarea unei firme specializate care s3 monitorizeze nivelul de zgomot
si/sau de vibratii.

Se vor asigura conditii ca accesul in/si din santier sé fie permanent sub control si dotat cu echipamente
de curatare (jet de apa, covoare speciale), astfel ca vecindtatea santierului si nu fie afectats prin
imprdstierea molozului de pe rotile camioanelor.

9.1.3 Elemente de proiectare

Executantul va Intocmi un proiect tehnologic de desfacere.

Dacd beneficiarul va cere recuperarea unora din materialele care rezultd in urma desfacerii (cum ar fi
profilele metalice, blocurile de cardmida sau elementele de tdmplrie), in vederea asigurarii recuperarii
integrale si refolosirii ca atare in cea mai mare masurd a materialelor, se vor realiza lucrari de desfacere
in conformitate cu ,NE 005-1997, NE 006-1997, NE 007-1997, NP 035-1999, normative privind
postutilizarea ansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.
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n vederea asigurarii conditiilor tehnico-materiale si organizatorice proiectul tehnologic va specifica reguli
care sa conduca la:

- executarea lucrdrilor de desfacere cu consumuri cat mai reduse de manopers, combustibil si
energie;
- evitarea accidentelor tehnice si de munca, documentatia de executie a lucririlor de desfacerea
contine in mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde:
o descrierea in amdnunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea fngrijitd a
lucrdrilor de constructii;
O gruparea operatiunilor pe faze de lucrdri, intr-o succesiune logica corespunzitoare (de
reguld inversa realizdrii constructiei supuse desfacerii);
o ordinea fazelor de lucrari;
o precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecirei operatiuni ca si a mdsurilor
organizatorice si de protectia muncii corespunzdtoare.

La elaborarea fiselor tehnologice de executie a desfacerilor, alegerea tehnicilor de lucru si @ mijloacelor
tehnice aferente, gruparea operatiunilor pe faze de lucréri si succesiunea acestora se face {indnd seama
de:

- vechimea constructiei si durata de serviciu normati pentru astfel de cladiri;

- starea tehnicd a obiectului de constructie in ansamblu si a elementelor structurale componente,
respectiv gradul de uzura al acestora;

- specificul constructiei, respectiv natura materialelor si elementelor preponderent utilizate si
modul lor de asamblare n obiectul de constructie supus desfacerii;

- numdrul de deschideri al cladirilor respective si regimul de iniltime (numir de niveluri) si alte
date caracteristice;

- vecindtati ale constructiei ce urmeaza a se desface, in raport cu alte clidiri sau utilititi care nu se
dezafecteazd, precum si alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate, care
conduc, de la caz la caz, la adoptarea de tehnici diferentiate de desfacere a structurii de rezistenta
a constructiei (bucatd cu bucata, prin tragere).

La alegerea solutiei de desfacere se va tine seama de necesitatea evitirii prabusirii necontrolate a
structurii de rezistenta (datoratd desfacerii unor elemente portante inainte de descircarea acestora de
alte elemente care reazema pe ele, desfacerii premature a unor legituri de asigurare a stabilitatii,
desfacerii elementelor portante la nivele inferioare, etc) si care atrage dupi sine producerea de accidente
ce se pot solda in cel mai rdu caz cu pierderi de vieti omenesti, dar si cu degradarea iremediabild a
resurselor materiale refolosibile ori cresterea costurilor si duratei necesare desfisuririi operatiei de
desfacere.

Ordinea de desfacere a lucrdrilor de constructii va fi in principiu invers3 ordinii operatiunilor de montaj
folosite la realizarea constructiei supuse desfacerii.

Proiectul tehnologic de executie a desfacerii va fi completat3 de la caz la caz, cu:

- solutii tehnice pentru desprinderea, manipularea, transportul si depozitarea confectiilor,
ansamblelor si subansamblelor, cu indicarea precisa a punctelor de prindere (agdtare) a acestora
cu mijloacele de ridicare, pozifiei elementelor pe timpul transportului si depozitirii, functie de
dimensiunile si greutatea materialelor, mijloacelor tehnice utilizate, s.a.

- solutii tehnice de asigurare provizorie (temporarad) cu elemente ajutdtoare a elementelor plane
§i de suprafata sensibile la manipulare, transport si depozitare;

- solutiile tehnice pentru organizarea depozitdrii la obiect sau in depozite centralizate, {inand
seama de dimensiunile elementelor si de mijloacele de transport si de manipulare utilizate;

- masuri specifice pentru conservarea pe timpul depozitérii si evitarea degradarilor ulterioare a
materialelor recuperate si reconditionate;
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- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgand din natura operatiunilor de
desfacere-recuperare cuprinse in documentatia tehnici a desfacerilor.

Pentru fiecare fazd tehnologica executantul va intocmi proiecte si fise tehnologice.
Executantul va supune aprobdrii proiectantului proiectele tehnologice si formatul fiselor tehnologice.
Fisele tehnologice vor cuprinde precizéri de detaliu privind:

- Lucrdrile pregatitoare;

- Fazele de executie;

- Resurse necesare (echipamente, sustineri, utilaje, scule, fortd de muncs);
- Organizarea rationald a locului de munca.

Trecerea la 0 noud faza de desfacere se va face cu acordul dirigintelui de executie din santier si numai
dupa ce acesta a aprobat fisele tehnologice completate si vizate de RTE pentru faza deja realizata.

9.1.4 Reguli de desfacere

Tn afara celor deja mentionate, la abordarea desfacerii constructiei se vor avea in vedere urmitoarele
reguli:

Functie de vecinatdtile amplasamentului clddirii, se aplicd una din urmatoarele tehnologii
de desfacere:

i Tehnologia prin demontare “bucata cu bucatd”:
- elementele se fragmenteaza in buciti de marime convenabils.

-4

Tehnologia de desfacerea ,bucatd cu bucatd” este cea pe care expertul o considerd cea mai
indicatd si pe care o recomands in acest caz.

ii. Tehnologia prin tragere cu cabluri:

- fragmentarea, acolo unde este cazul, prin sectionari verticale, in portiuni care sa poata
fi trase cu mijloace de tractiune amplasate la sol (sectiunile de taiere sunt reprezentate
de pereti si plansee);

- tragerea fragmentelor pand la prabusire;

- fragmentarea la sol a elementelor structurale, in mirimi convenabile transportului si
prelucrarii;

- Evacuarea si depozitarea materialelor, cu respectarea tuturor prevederilor privind
conditiile de pdstrare si depozitare;

- Desfacerea infrastructurii (sau fundatii) se face prin fragmentarea cu mijloace
mecanice, termice sau spargere cu mortare expansive, in fragmente de méarimi
convenabile pentru prelucrare sau transport.

Expertul nu recomandd in cazul de fatd aceastd variantd pentru lucrérile de desfacere.

iil. Tehnologia prin explozie:

Pentru constructia de fatd aceastd tehnologie NU se va utiliza.

9.2 DESFACEREA INFRASTRUCTURII 9! DESFACEREA FUNDATIILOR

Desfacerea fundatiilor se va face numai dupa desfacerea stratului rigid si a asfaltului. Prin desfacerea
fundatiilor si prin desfacerea constructiilor ingropate nu trebuie si se afecteze clidirile existente sicele
invecinate, precum si domeniul public. Se vor lua mdasuri speciale de sprijinire pentru realizarea
sapaturilor, Tn special pe zonele in care adancimile cotelor de fundare diferd mult (de exemplu zonele de
subsoluri si piscina realizate cu subzidiri).
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Tn cazul zonelor de extindere prin inn&direa armiturilor prin sudurd, fundatiile existente se desface local
cu pastrarea si protejarea armaturilor existente.

9.3 MENTIUNI CU CARACTER GENERAL

Pentru executarea lucrarilor prevazute se vor lua urméatoarele méasuri ;

* pentru lucrdrile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale de lucriri
ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in "Cod de practicd pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat", indicativ NE 012;

® lucrdrile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si
sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de Ministerul Dezvolt&rii;

® cu 10zile inaintea inceperii lucrdrilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in Constructii, pentru
luarea in evidenta si aprobarea Programului de Faze Determinante;

* lainceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toatd durata lucrérilor, un panou pentru
identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998;

* pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oriciror accidente de
muncad, folosind parapetii, panourile avertizoare si iluminatul de semnalizare, in conformitate cu
prevederile din Normele generale de Protectie a Muncii.

9.4  MENTIUNI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Toti muncitorii vor fi instruifi cu normele de protectia muncii corespunzitoare lucrdrilor pe care le
executa.

Toate utilajele prezente in santier vor avea reviziile efectuate la zi si vor fi manevrate numai de citre
deserventi autorizati.

Toate sculele si dispozitivele utilizate in activitatea din santier vor fi in stare tehnici bund si vor
corespunde utilizarii Tn care vor fi angajate.

Se interzice personalului din santier sa intervind asupra sculelor si maginilor ce le utilizeaza, prin
indepdrtarea dispozitivelor de protectie (aripa protectoare la polidiscuri, ciocane rotopercutoare) cu
scopul de a inlesni (aparent) munca ori de a mari aria de utilizare a maginii respective.

Se va acorda o atentie deosebitd lucrului la inaltime, care implicd instruirea corespunzitoare a
personalului implicat si folosirea echipamentului specific (centuri si harnagament de protectie). intreg
personalul din santier are obligatia de a purta casca de protectie pusa la dispozitie de angajator, ca si
bocanci de protectie previzuti cu bot de otel. ' -

Instructajul va fi inscris in fisa individuala de protectia muncii care va fi completatd si semnatd de titular
si de cel care a efectuat instructajul, in aceeasi zi.

Instructajul va fi repetat la inceputul fiecdrei lucrdri cdnd muncitorii vor fi instruiti cu normele
corespunzdtoare operatiilor pe care le au de executat.

Se vor lua masuri speciale ca elementele ce cad accidental de pe cliddirea in desfacere, aruncarea
materialelor de la Tnaltime fiind strict interzisd, sa nu producéd accidentarea persoanelor care trec
intdmpldtor prin dreptul ei, prin imprejmuirea corespunzitoare a zonei de desfacere. De asemenea,
imprejmuirea va fi placardatd, la loc vizibil, cu placaje avertizoare si suplimentar se va dispune personal
special insdrcinat cu supervizarea intregii zone de acces.

Se vor avea in vedere toate dispozitivele privind siguranta muncii in desfacere, previzute in normele de
protectie a muncii.
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Se va prevedea marcarea santierului cu indicatoare de securitate, conform STAS 297/1 si 297/2
(indicatoare de interzicere, de avertizare, de sigurantd, de informare si de informare referitoare la
instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor).

sefii de santier si conducdtorii tehnici ai punctelor de lucru pot lua si alte masuri care si conduci la buna
desfagurare a lucrdrilor de desfacere si a recuperdrii maxime a materialelor ce pot fi refolosite.

La executarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele prescriptii:

Pentru executarea lucrarilor prevdzute constructorul va lua toate masurile pentru respectarea
prevederilor din urmdtoarele norme de protectia muncii:

Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si de Min.
Sanatatii;

Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006;

HG nr. 300 / 2006 — Cerinte minime de securitate §i sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile;

HG nr. 1048 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sdnatate pentru utilizarea de citre lucritori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc;

HG nr. 1051 / 2006 — Cerinte minime de securitate §i séndtate pentru manipularea manualj a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;

HG nr 1091 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sindtate pentru locul de muncs;

M 007 / 1996 - Norme specifice de protectie a muncii pentru lucréri de cofraje, schele, cintre si
esafodaje (BC 10 / 1996);

IM 006 / 1996- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucréri de zidarie si finisaje (BC10/
1996);

Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993- Regulament privind protectia muncii in constructii (Buletinul
Constructiilor nr. 5,6,7/1993).

P 118 / 1999 Normativ de protectie la foc

Ordinul MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Admininstrative nr. 431/
31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc — Clase de reactie la foc.

8.5 MENTIUNI PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURALA A NOII CONSTRUCTII

Tn vederea realizarii noii constructii se vor respecta codurile si normativele de proiectare actuale asociate
proiectarii structurale ale constructiilor noi. Astfel se vor utiliza normativele indicate mai jos la care se
adaugd toate normativele si standardele de calcul aferente diferitelor materiale structurale:

. RAPORT DE EXP TEHNICA- SCOALA GIMN ANDREI MURESANU.DOCX

NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct3

P 100—-1/2013 Cod de proiectare seismica pentru clidiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare
pentru cladiri

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectérii structurilor. Anexa nationald interpretat
impreund cu CR 0 / 2012 Bazele proiectdrii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor.

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice,
greutati proprii, incarcdri din exploatare pentru constructii. Anexa national3.

SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. incircéri date de zipad3.
Anexa nationala interpretat CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Tncirciri date de vant.
Anexa nationala interpretat CR 1-1-4 / 2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

P 130/ 1999 Normativ pentru urmdrirea comportarii in timp a constructiilor.
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e NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs aprobat cu Od. MTCT
nr. 275/23.02.2005
* Legeanr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii republicat

10 CoNcLuzi

- Lamomentul actual se propune ca noua investitie si fie realizata pe aceasi pozitie in spatiu pe care
se gaseste deja un teren de sport existent.
- Structura de rezistenta a terenului actual de sport al scolii prezinti o adaptabilitate foarte redus3
la schimbarea geometriei acestuia si, oricare ar fi situatia propus3 pentru investitie, costul de
inlocuire al constructiei este mai mic decat cel asociat reabilitirii prin consolidare a terenului
existent.
- Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
> sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de
demolare/desfiintare;

> sa obtina avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autoritatile competente;

> sdincredinteze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor persoane
fizice sau juridice autorizate in constructii;

> s3 urmdreasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si
reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si
demolarea constructiei.
- Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru
drumuri, iar armatura interioara ca material reciclat.
- Executantii au urmatoarele obligatii si rispunderi:
> sd Tnceapd executarea lucririlor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare si a
documentatiei tehnice verificate;

> sarespecte prevederile din documentatia tehnic3 aferents si din autorizatia de desfiintare;

> sa realizeze conditiile de calitate previzute in documentatia tehnic3;

> sa instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;

> sa ia masurile de protectie a vecinatitilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice
sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste
vecinatati.

- Pentru aplicarea proiectului de desfiintare a terenului de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Andrei
Muresanu se vor implementa masurile date in capitolele 8-9 al prezentului document. Astfel,
lucrdrile de demolare/desfiintare se permit cu obligativitatea aplicirii misurilor constructive din
cap 8-9 al prezentului document.

- Functie de sondajele si incercdrile care se vor efectua la deschiderea santierului, expertul isi rezerva
dreptul de a modifica sau completa prezenta expertiz.

- Prin executarea lucrdrilor mentionate , cladirile si proprietitile invecinate nu vor fi afectate nici in
timpul executiei si nici ulterior, in exploatare.

- Prezenta expertiza tehnicd a fost realizatd cu respectarea normelor si normativelor in vigoare cu
privire la comportarea, calculul si alcatuirea constructiilor.

- Pe durata executiei, se vor lua toate masurile pentru protectia mediului, respectarea legislatiei in
domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munc3 si situatii de urgents, inclusiv instructiunile proprii
de securitate si sdnatate in munca aplicabile pe santier.

Cu conditia respectdrii cu strictete a prevederilor din Expertiza Tehnic3 si a Proiectului de rezistentd, dar
si prin utilizarea unor tehnologii adecvate de executie, cu luarea de mésuri de cercetare permanenta si
sistematicd in ceea ce priveste monitorizarea constructiilor invecinate, impactul interventiilor propuse
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Expert Tehnic MDLPA

Pentru exigentele A1
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- MINISTERUL DEZVOLTARIT, LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

--------------

CERTIFICAT
DE

fn aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare,

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

coordonator nr. 169060/15.12.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 18.02.2021

SE ATESTA
DI. TANASE S. EMIL

cu nr. 111120/ 13.08.2020
in baza hotérérii Comisiei de examinare nr. 1, numiti prin decizia Secretarului de stat é
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cod numeric personal:
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Societatea Comerciala “ZEFIR PROIECT”

Numele verificatorului atestat
Ing. Zefir O. loan G. Apostol
legitimatia Seria C nr.1435
L.S.
Conform registrului de evidenta
Data: 7-090/ Z / 31.07.2023

REFERAT VERIFICARE REZISTENTA

e Privind verificarea la exigenta A1, A2 la cerinta beneficiarului,
‘U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI

A proiectului : “CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA /
DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
SCOALA GIMNAZIALA -ANDREI MURESANU” PLOIESTI

e Amplasament: Str. Trotusului, nr. 4, municipiul Ploiesti, jud. Prahova
e Faza:D.AL.L
e Data: lulie 2023

1. Date de identificare :
e Proiectant rezistenta : SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
¢ Proiectant general: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL

e Verificator de proiecte pentru Ing. Zefir O. Apostol S.C.,,ZEFIR PROIECT”
S.R.L.

e Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI
e Amplasament : Str. Trotusului, nr. 4, municipiul Ploiesti, jud. Prahova
e Data prezentarii proiectului pentru verificare : lulie 2023

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

2.1 Se va preciza pentru tipul de constructie si scopul interventiei:

e constructie noua DA

existenta -
care se pune in siguranta
modernizare
reabilitare
extindere

2.2 Tipul si caracteristicile constructive:
¢ Talpi continue beton armat
¢ Fundatii izolate de beton armat
¢ Placa suport beton armat
e Regim de inaltime : P

2.3 Functia principala : Teren de sport

2.4 Calculele seismice s-au efectuat conform Normativului P100-1/2013
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PLAN COFRAJ FUNDATI GRADENE METALICE
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NOTE GEOTEHNICE

Cota sapaturii generale va fi -0.90, fata de cota £0.00;
Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SRRL., exista pe teren

urmatoarea stratificatie sintetica:
o 0,00 .=1,00m - umpluturg;

¢ ~1.00 .-2.60 m - argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

¢+ =260 .~6.00 m - pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

Pe oddncimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotehnic intocmit de inginerul
geotehnician, este Peonv.=200kN/m’ pentru strtul de argila prafoosa.

s |

MATERIALE PREVAZUTE:

» Beton simplu (bs.): C12/15, clasa de expunere X(;
» Beton armat in infrastructura (b.a.): €25/30, closa
de expunere XC2;

o Armatura: BStS00S, clasa de ductilitate C;

s Otel Laminat: S235-4d2;
¢ Buloane, suruburi, gr. 88 & 10.9.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRIE: "C" (normala)
CLASA Il DE IMPORTANTA cf. P100-1/2013
CARACTERISTICH SEISMICE DE AMPLASAMENT ag=0.35q, Te=1.6sec

NOTE: * )
1.Inqinte de inceperea lucrarilor beneficidyl xa pr coAs}rucLoiului elevedl. Yluror instalatiilor aflate in
U *

functiune si se vor lua masuri de relo
siquranta lucrarilor si a personalului din san
2.0rice modificare a proiectului si a sistemului de-
aprobarea proiectantului.
3.Cand se va gjunge lo cotele de fundare locale si generale se va chema geotehnicianul pentru andliza
terenului de fundare.
4.Pe perioada executiei nu se admite stagnarea apelor de precipitatii in sapaturi, find necesare masuri
de dirijare si evacuare rapida in exterior, precum si realizarea unor drenuri perimetrale constructiei.
5.Eventudlele corpuri straine din excavatie vor fi indepartate, iar golurile ramase in urma indepartarii
acestora vor fi umplute cu beton simplu.
6.Umpluturile perimetrale dle fundatilor dar si cele dintre fundatii se vor executa din pamanturi locale
(nu din stratul vegetal), argiloase, rezultate din excavatii, si vor fi compactate manual sou mecanic
(maiuri broasca), in straturi elementore de maxim 20cm qrosime, asiqurandu-se un grad de
compactare D>38%.
7.La executarea proiectului se vor respecta toate normele de protectie a muncii
8.Inqinte de turnarea fundatilor se vor monta traseele de instalatii, pozitionate dupa planurile de
instalatii,
9, Ultimii 20cm qi sopaturii la cota de fundare se vor executa imediat ingintea turnarii befonului de
eqalizare.
10. Executantul are obligatic de a verifica corectitudinea datelor din proiect si de o semnala
proiectantului eventualele nepotriviri cu celelalte specialitati.
11. In cazul in care apar neconcordante intre situatia reala din teren si cea din proiect, Executantul
are obligatia de anunta Proiectantul si eventual de a propune spre aprobare solutia de remediere
12. Se recomanda efectuarea de mosuratori pe cofraj incinte de debitarea si fasonarea barelor.
Prezenta nota oblign la folosirea de distantieri pentru o asiqura acoperirea cu beton .o barelor de
rezistenta din elementele de rezistenta.
13. Elementele din beton armat se vor protejo obligatoriu lo nivelul infrastructurii prin etansare cu
membrane hidroizolante ce vor f iate cu membrane cu bumbi;
14. Planurile sunt realizat gﬁﬂ%aza e foplema de arhitectura fumizata de Beneficiar.
15. Planurile se vor lta imBreuno % \planurile de instalatii si arhitectura. Montarea pieselor
inglobate (buloane de ijHmW@Eé(irru latii, etc.) se va face conform planurilor de specialitate.”
16. Pentru amplasarea '"teﬁﬂ&s‘bglﬂﬂdrﬁan e se vor consulta planurile de instalati.
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Verificator U R NR. PROIECT
Expert tehnic MLPAT CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/MODERNIZAREA/ |
= - DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE |[TWS-7202317
lework |55 TEAMWORK SOLUTIONS S-R.L. INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU”
iy iﬁﬁsolu[io’r‘s Reg. com.: J52/ 267/ 2014 judetul Prahova, municipiul Ploiesti, Str. Trotus, nt. 4 FAZA:
S v R yererrery Bonfi LAT, MU, PLOTESTE DALL
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei: PLANSA
Sef Proiect arh. Dan Jianu - 1:50; 1:20
. ; ; : - & PLAN COFRAJ GRADENE NR.:
_Er(_)leCtat ing. Nicolae Sandu " Data: METALICE R 01
Desenat ing. Nicolae Sandu > 07.2023




Plan fundatie stalp iluminat (4 buc.)
scara 1:20
fundatie b.a.
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Flevatie carcase buloane stalp iluminat

Elevatie fundatie stalp iluminat (4 buc.)
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Elevatie carcase buloane

scarg 1:20

NOTE GEQTEHNICE:
Cota sapaturii generale va fi ~0.90, fata de cota 10.06;

scarg 1:20
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NOTA:
1. Materialul ce va acoperi structura
profile metalice va trebui sa aiba rezistentins
in raport cu deschiderea dintre reazeme, prec
de panele metalice.

2. Grosimea sudurii necotate este d=0.7tg
(tg = qrosimea minima din pachetul de sudat)

3. Toate elementele se vor suda continuu pe toata lungimea de contact.

MATERIALE PREVAZUTE:
» Beton simplu (b.s.): C12/15, clasa de expunere X0
» Beton armat in infrostructura (b.c.): €25/30, closa

de expunere XC2;
¢ Armatura; BSt500S, clasa de ductilitate C;

Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SRL., exista pe teren

urmatoarea stratificatie sintetica:
o 0,00 .~1,00m - umpluturg;
¢+ -1.00 ..=2.60 m ~ argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

¢ -2.60 .—~6.00 m — pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
Pe qdancimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotehnic intocmit de inginerul

geotehnician, este Pconv.zQOOkN/m2 pentru stratul de argila prafoasa.

¢ Otel Lominat: S236-42;
+ Buloane, suruburi, gr. 8.8 & 10.9.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRI: "C" {normala)
CLASA Il DE IMPORTANTA cf. P100-1/2013

CARACTERISTICI SEISMICE DEAMPLASAMENT ag=0.35q, Tc=1.6sec

Verificator
NR. PROIECT
Expert tehnic MLPAT CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/ MODERNIZAREA/
: DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE [TWS-7202317
lework |55 TEAMWORK SOLUTIONS S-R.L. INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU”
| TRy G0lLTiors |Reg. com: J52/ 25712014 judetul Prahova, municipiul Plofesti, Str. Trotus, ur. 4 FAZA:
S " 6780, Uit 1, orp gl A-1.07 5100 Beneficiar: UA.T. MUN. PLOTESTT DALL
_gP;EISIFICATIE - NUME SEMNAFURJA . Z‘S»Ocajrla;l . Titlul plansei: PLANSA
iect . i :20; 1:
LT N ) ST = PLAN COFRAJ SI DETALII NR:
Profectat ing. Nicolae Sandu N , | Des |FUNDATIISTALPIDEILUMINAT | R (2
Desenat ing. Nicolae Sandu ‘f 07.2023




Elevatie fundatie stalp panou baschet (2 buc.)
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NOTE GEOTEHNICE

Cota sapaturii generale va fi ~0.90, fata de cota £0.00;

Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SRL, exista pe teren
urmatoarea stratificatie sintetica:

o 0,00 ..-1,00m - umpluturg;

v =100 .-2.60 m - argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

¢ —2.60 ..-6.00 m - pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

Pe addncimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.

Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotenic intocmit de inginerul
qeotehnician, este Pconv.=200kN/m” pentru stratul de argila prafossa.

NOTA:

1. Materialul ce va acoperi structura de rezistenta din

profile metalice va trebui sa aiba rezistenta necesara

in raport cu deschiderea dintre reazeme, precum si ancorajul corespunzator
de panele metdice.

2. Grosimea sudurii necotate este d=0.7tg

(tg = grosimea minima din pachetul de sudat)

3. Toate elementele se vor suda continuu pe toata lungimea de contact.

MATERIALE PREVAZUTE:
+ Beton simplu (b.s.): C12/15, closa de expunere X0;
» Beton armat in infrastructura (b.a.): €25/30, closa

de expunere XCZ;
¢ Armatura: BSS00S, closa..d

inat: 5235~ ?\R H'.M
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CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRI: "C" (normela)
CLASA II DE IMPORTANTA cf. P100-1/2013
CARACTERISTICI SEISMICE DE AMPLASAMENT ag=0.35g, Tc=1.Bsec

2
EAMWORK 5
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Verificator
Expert tehnic MLPAT CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/MODERNIZAREA/ NR.PROTECT
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Proiectat ing. Nicolae Sandu 3 Data: | FUNDATII STALPI PANOURI DE .
Desenat ing. Nicolae Sandu 07.2023 BASCHET




[Numele si prenumele verificatorului atestat Nr 2873 Data31.07.2023
Ing. Victor Safta

PFA, Autorizatie nr. 1399/9.05.2007

Str. Drumul Taberei nr. 128, sector 6, Bucuresti

E-mail: victor.safta@yahoo.com

Mobil: 0733 670 120

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele Ie-toate
a proiectului “ Construirea unui teren de sport/Modernizarea/Dotarea infrastructurii educationale
a unitatii de invatamant Scoala gimnaziala “Andrei Muresanu”
faza DALI, ce face obiectul contractului nr. ...

1. Date de identificare:
-proiectant de specialitate: SC Teamwork Solutions SRL
-investitor (beneficiar): Primaria municipiului Ploiesti
-amplasament: str. Trotus nr. 4, municipiul Ploiesti, judetul Prahova
-data prezentarii la verificare a proiectului : 30.07.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si constructiei:

Constructie ce consta intr-un teren de sport descoperit destinat activitatilor sportive scolare,
respectiv gradene.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat nocturn se face din tabloul electric general
al unitatii de invatamant.

Se prevede un tablou de distributie pentru sistemul de nocturna, care va consta in proiectoare
montate pe doi stalpi de iluminat amplasati de o parte si de alta a terenului.

Pentru terenul de baschet instalatia de nocturna consta in patru stalpi metalici de iluminat echipati
cu cate doua proiectoare de 400W.

Se asigura legarea stalpilor la pamant .

3. Documente ce se prezinta la verificare:
-Memoriul tehnic;
-Planurile nr. IEO1, IE02.

4, Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-
se conform Indrumatorului.
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