GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE - * SCENARIUL 1 - MINIMAL (optim recomandat)
“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI ~ FAZA D.A.L.l. - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” ~ ARIPA DE NORD - RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU

- APROFUNDATA A CLADIRILOR
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
ANUL 1 ANULT
Nr. crt. Denumirea obiectului/categoriei de lucrari NALOARE LS4 NR- INCEPERE | FINALIZARE TONK TUNA JLUNA JLUNA  |LUNA  JLUNA JLOUNA JLONA  JLONA  JCONA [CONA  [LCONA  [LCONA
N (FARATVA) |LUNI LUNA1 [LUNA2 |LUNA3 [Luna4 [Lunas e LuNAT7 [Lunasfiunaslio |1 12 13 14 15 16 17 18 19 |20 21 LUNA 22

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI

11 |Obtinearea terenului 0.00 - - -

1.2 |Amenajarea terenului 0.00 -

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 )

1.3 |starea initiald i

14 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 - - -
CAPITOLUL 2 - CHELTUIEL!I PENTRU ASIGURAREA UTILITI‘[ILORTECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

2.1

0.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNIC#

-

3.1 [Studii 11,063.19 3 LUNA 1 LUNA 3 RLY | GEO |TOPO
ID".""'"‘*“n' sOpont ghchelulel pentmyohtinerelids | ;99 55 3 | wwnat | wunaz  |Avize | Avize |Avize
3.2 |avize, acorduri si autorizatii !
3.3 |Expertiza tehnica 26.,000.00 2 LUNA 1 LUNA 2 |
Certiﬁca_:rea perft_n‘mantei energetice si auditul 9,799.92 2 LUNA 1 LUNA 2
34 |energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 708,455.85 9 LUNA 1 LUNA S DALL | BAU
g [|Oreanizarea proceduritor de achizitie 5937970 | s | LunA1 | LUNA12 | pu DT‘?‘T‘:*P c+t | com
3.7 [Consultanta 27 ,529.71 22 LUNA 1 LUNA 22 |
38 |Asistenta tehnica 21752623 | 10 | LUNA13 | LUNA22
Capitolul 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
41 |Constructii si instalatii 9,550,305.79 10 LUNA 13 LUNA 22
4.1.1. Lucrari eligibil 3,840,394.19 8
4.1.2. Lucrari neeligibile 5.709,911.60 10 LUNA 13 LUNA 22
Montflj utilaje, echipamente tehnologice si 230,874.14 5 LUNA 17 LUNA 20
4.2 [functionale
43 |Utilaje, echipaments tehnologice cu montaj 2,094,760.47 5 LUNA 17 LUNA 20
a4 |utilaje, echipamente fir3 montaj 0.00 - - -
45 |Dotéri 0.00 - B
48 |Active necorporale 0.00 - -
|Capitolul 5 - ALTE CHELTUIELI, DINTRE CARE:
51 |Organizare de santier 144,886.47 10 LUNA 13 LUNA 22
5.1.1. Lucrari de conslr. i instalatii afer. organizarii de santier -« 1.0 %
dnGand s 95,503.06 10 | LUNA13 | LUNA22
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii de santier - 0.5 % din C+M 49,383.41 10 LUNA 13 LUNA 22
5.2 |Comisione, cote, taxe, costul creditului 113,773.08 - - =
5.2.1. Comisioanele si dobinzile aferente creditutul banci finantatoare 0.00 - -
5.2.2. Cota aferentd 1SC pentru controlul calitiiil uesdrilor de construclii
e 49,383.41 2 | LUNA13 | LUNA22
5.2.3. Cota aferents 1SC pentry coniroki statuhsd in amensjarea
teritoriuiul, urbanism gi pentns : Tucriritor ge constructii - 0.1 89,876.68 2 LUNA 13 LUNA 22
% din C+M
zfr: Cota aferentd Casel Socinle a Constructoriior - G8GC - 6,5% din 49,383 41 2 LUNA 13 LUNA 22
5.2.5. Taxe penru acorduri, avive conforme gl autorizalis de
Sonstrisidastingie 5,129.55 2 | LUNA3 LUNA 4
53 |Cheltuieli diverse si neprevizute 1,280,192.25 10 LUNA 13 LUNA 22
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,000.60 . . -
Capitolul 6 - PROBE TEHNOLOGICE
6.1 IPregﬁtirea personalului de exploatare 0.00
82 |Probe tehnologice si teste 0.00
|Receptia lucrarilor 0.00 1 [ tuNAa22 | LunA 22

PROIECTANT,

BE HOME CONCEPT S.R.L,
prin arh. Bejan Elena




GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE - * SCENARIUL 2 - MAXIMAL

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.l. - COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD - RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A

prin arh. Bejan Elena

CLADIRILOR
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
VALOARE LEI | NR. [; ANUL | ANULY
Nr. crt. Denumirea obiectului/categoriei de lucrari ARA - | INCEPERE | FINALIZARE TORE TTURA [LUNA  JLUNA  JLUNA JLUNA JLUNA [LUNA JLUNA JLOWA  JLOUNA  JLONA [LONA  JCUNA JCONA
(FARATVA) |LUNI LUNA 1 |LUNA2 |LUNA 3 |LUNA4 [Luna s [Lunas |Luna7]iunas|iunasfio i1 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
|CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S1 AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinearea terenului 0.00 - -
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 - -
Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la
id 0.00 - - -
1.3 |starea initiald
1.4 ICheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 - - *
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 ;
21 |obiectivului ) i
CAPITOLUL 3 - CHELTUIEL! PROIECTARE Si AS!STENT,K TEHNICA e
31 |Studii 11,063.19 3 LUNA 1 LUNA 3 RLV | GED _'!'GPQ
Documetatii suport si cheltuleli pentru obtinersade |  5,5955 | 3 | Luna1 | wuna3  [Avize|Avize [avize
3.2 |avize, acorduri si autorizatii )
3.3 |Expertiza tehnica 26,000.00 2 LUNA 1 LUNA 2
Certiﬂc§rea perfor_mantel energetice si auditul 9,799.92 2 LUNA 1 LUNA 2
34 |energetic al cladirilor
35 |Proiectare 75510369 | 9 | LUNA1 | LUNA9 | DAL | DAL E}A_
s |0rganizama procedurilor de achizitie 6347162 | 5 | Luna1 | wna12 | A E’L’“‘TC" oM | oM | Com
3,7 |Consultanta 27.529.71 24 LUNA1 LUNA 24 '
3.8 |Asistenta tehnica 233,975.73 12 LUNA 13 LUNA 24
Capitolul 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
41 |Constructii si instalatii 10,557,268.92 | 12 LUNA 13 LUNA 24
4.1.1. Lucrari eligibite 3,840,384.19 7
4.1.2. Lucrari neeligibile 6,528,204.72 10
Mont_aj utilaje, echipamente tehnologice si 230,874.14 LUNA 15 LUNA 23
4.2 |functionale
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 2,094,760.47 LUNA 15 LUNA 23
44 |Utilaje, echipamente fird montaj 0.00 - -
45 |Dotiri 0.00 - -
46 |Active necorporale 0.00 - - -
|Capitolul 5 - ALTE CHELTUIELI, DINTRE CARE:
5.4 |Organizare de santier 157,203.14 12 LUNA 13 LUNA 24
§.1.1. Lucrari de conslr. §i instalatii afer. organizarii de gantier -1.0%
A Cotirat 10368689 | 12 | LUNA13 | LUNA24
5.1.2. Cheltuieli conexe prganizarii de gantier - 0.5 % din C+M 53,516.25 12 LUNA 13 LUNA 24
5.2 |Comisione, cote, taxe, costul creditului 122,865.30 - - -
5.2.1. Comisioanele §i dob ferente credituiul bancii finaniainare 0.00 - -
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitafii hicrérinr de construcii o ram on
e paniny controlul caltagl lugror de fansircls 53,.516.25 2 | LUNA13 | LuNAZ24
5.2.3. Cota aferentd {SC pentru controll statult in amenajarea
teritoriuiui, wbanism si pentru autori sriler de conetructi - €,1% 16,703.25 2 LUNA 13 LUNA 24
din C+M
gf:l Cota aferentd Casei Sosiale a Construciotlor - CSC - 0.5% din 53516.25 2 LUNA 13 LUNA 24
§.2.5. Taxe peniru acorduri, avize conf i autorizatia d =
ok conforme i autorizafia de 512955 2 | Lunas LUNA 4
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,368,340.30 12 | LUNA 13 LUNA 24
54 |[Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.000.00 - - -
Capitolul 6 - PROBE TEHNOLOGICE
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.00
6.2 _|Probe tehnologice si teste 0.00
|Receptia lucrarilor 0.00 1 | LUNA24 | LUNA24
PROIECTANT, ;
BE HOME CONCEPT S.R.L.




o S.C. Maslaev Consulting S.RL
® oo "maslaev C.Ul RO16159232 O.R.C.J40/2553 /2004
e Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
(§Y)  consulting oo Mo maSIEEVIO |t fax 0212116195
Denumire: EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI

VITEAZUL” — ARIPA NORD

Amplasament: BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 8, MUNICIPIUL
PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Contract: 8243/2022

Aprilie 2022

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Maslaev Consulting S.R.L.
C.U.l. RO16159232 O.R.C. J40 /2553 /2004

mas lf.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
consuting .. e e a W MASIOEVTO el [ fax 0212116196
Denumire: EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI

VITEAZUL” - ARIPA NORD

Amplasament:. BULEVARDUL INDEPENDENTEI
PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

BPBCML!ST A

Contract: 8243/2022 N\ NI 677

FOMAIE DE SEMNATURI
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EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241




S C. Maslaev Consultin

C.U.l. RO16159232 O.R.C. J40/255 2004
mas la.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Etaj3 S. 5, Bucuresti
consulting wwwmaslaev.ro | tel. /fax 021 ° 211,61.96

fgS
5

Denumire: EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI
VITEAZUL” — ARIPA NORD

Amplasament: BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 8, MUNICIPIUL
PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

BORDEROU PlESE SCRISE Sl DESENATE

01.PAGINA DE TITLU

02. FOAIE DE SEMNATURI

03.BORDEROU PIESE SCRISE S| DESENATE

04.COPIE LEGITIMATIE EXPERT TEHNIC ATESTAT M.L.P.D.A. (ING. DAN GEORGE
CAPATINA) + COPIE LEGITIMATIE EXPERTI ATESTATI MINISTERUL CULTURII
(ING. RODICA ZINA ANTOANETA DONIGHEVICI S| ARH. KARL-NIELS AUNER)

05.RAPORTUL SINTETIC

06.RAPORT DE EVALUARE

07.ANEXA 1 - BREVIAR DE CALCULE

08.ANEXA 2 - RELEVEU FOTOGRAFIC GENERAL

09. ANEXA 3 — RELEVEUL DE ARHITECTURA

10. ANEXA 4 — RELEVEUL STRUCTURII

PIESE DESENATE:

A-01 PLAN DE SITUATIE SC. 1:500
A-02 PLAN SUBSOL - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100
A-03 PLAN PARTER - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100
A-04 PLAN ETAJ - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100
A-05 PLAN INVELITOARE - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



8[?] MR(aDSIaSZVSZ COoRngulting S R L

Ul RO1615 ‘R.C. J40 / 2553 / 2004

maslaev Str. Nehoiasi nr.2-4, Etaj3 S. 5, Bucuresti
consulting . Www.maslaevro tel./fax 021 -21161.96

A-06 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

A-07 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

A-08 FATADA NORD - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

A-09 FATADA VEST - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

A-10 FATADA SUD - RELEVEU ARHITECTURA SC. 1:100

PIESE DESENATE — REZISTENIA:

Re-01 PLAN SUBSOL - RELEVEU STRUCTURA SC. 1:50

Re-02 PLAN PARTER - RELEVEU STRUCTURA SC. 1:50

Re-03 PLAN ETAJ - RELEVEU STRUCTURA SC. 1:50

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 2
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



C.Ul RO16159232 O.R.C. J40/2553 /2004
Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti

S.C. Maslaev Consulting S.R.L

maslaev
consulting

tel. / fax 021 - 211.61.96
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T S.C. Maslaev Consulting S.R L
. maslaev C.U.l. RO16159232 O.R.C. J40/2553 /2004
P . Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
Liij el T wwnesiaevo 16l fax 021 . 2115196
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S.C. Maslaev Consulting S.R.L.
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EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



>l Sl Roto130282 ORC. 0 /2553 2004
3 UL 59232 O.RC.J 55
&+ maslaev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti

. *
Lii; e e Wwwnesiaevo | fel 0212116195

+

e

: I INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII {

AUTORIZATIE

B e e oA

Mr. 3753
Data: 26.10.2021

Se autorizeazd Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN
ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII - MASLAEV CONSULTING S.R.L." situat in MUNICIPIUL
BUCURESTY, SECTOR 5, Strada Nehoiagi, Nr. 2-4, Corp B, Etaj 3

apartindnd “S.C. MASLAEYV CONSULTING S.R.L."

inmatriculatd sub Nr J40/2553/2004 C.LF. 16159232

avind sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 5, Strada Nehotagsi, Nr. 2-4, Corp
B, Etaj 3,

pentru efectuarea de incercdri §i verificdri de laborator, in profilurile §i pentru incercirile din

anexi.
Standard de referingg SR EN ISO/EC 17025,
Termen de valabilitate 4 ani

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



*00 S.C. Mastaev Consulting S.R.L
“ “maslaev C.U.L RO16159232 O.R.C. J40/2553 /2004
‘0* h Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
Gi; consulting oueszeurg /T 0212116196

Anexa 1 - pag. | la autorizatia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE St INCERCARI IN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTII - MASLAEV CONSULTING 8 .R.L. situat in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, Strada
Nehoiagi, Nr. 2-4, Corp B, Etaj 3

Nr. 37537 26.10.2021
INCERCARI AUTORIZATE

b ire profil / N i incerciiri
YEX C - Fncerciri pentrn expertizarea constructiilor

Produse §i si pentru p fia gi rep ilor de beton.
Determi lancimii de carb inb 1 inirit prin da cu
fenolftaleink

PCH - Profil chimic

Atac chimic asupra b fui. D i ginutului de dioxid de carbony
agresiv din apd

Metodologie de investigare a zidiriilor vechi, Determinarea confinutului de
liant gi agregat din mortarele de zidiirie prin dezagregare chimici

Produse si si pentr p tia §i ref tructuritor din beton.
Metode de incercare. Determinasea continutului de cloruri din betonul fat4rit
VNCEC - Verificiri nedistructive gi a comportirii in exploatare §

constructiilor

Determi P ilor de armare a el lor existente din beton
armat. Metoda Pachometralui

Eval in-sith a rezisteniel la compresiune a t lui din steucturt §i din
clemente prefabricate

Evaluarea rezistenyei la compresiunc a betonului, § betonului prin
meteda nedistructivd combinat

Tnce pe beton. Determi vitezei de propagare a ul

fncerciri pe beton in structurt. ncercdri nedistructive. Determinarex
indicelui de recul

/
INSPECTOR GENERAL

E—

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Maslaev Consulting S.R.L.

-
- >
- ®» > C.U.l. RO16159232 O.R.C.J40/2553 /2004
"’*‘ maSlLa.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
L{iJ consutting yowmasicevo | fel /fax 0212116196

RAPORTUL SINTETIC

Denumirea EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” -

lucrarii: ARIPA NORD

Scopul expertizei:| (i) Stabilirea nivelului de asigurare la seism al structurii de
rezistenta, in conditiile prevazute de prescriptiile tehnice si
legislatia in vigoare;

(i) Stabilirea deciziei de interventie, pentru stabilirea categoriilor,
de lucrari care sunt necesare.

Data expertizei: o __Aprilie 2022 — contract 8243/2022
Expert tehnic: Ing. Capatina Legitimatie:| Seria CAE nr. E74 din

Dan George 07.05.1992
Amplasament.  B-dul Independentei nr. 8, Mun. Ploiesti, Judetul Prahova
Categoria de importanta (HG 766/1997): - B
Clasa de importanta si expunere la cutremur (P 100-1): Il
Anul construirii: in anul 1895 )
Functiunea cladirii: Colegiu National Mihai Viteazul — cladire monument istoric
inaltimea supraterana Maxim [Numar de niveluri: Subsol + Parter + Etaj
totala cladire D+P+E (m): | 18.25

m

Arie construita 2810.72mp
desfasurata: -
Sistemul infrastructura — talpi continue din beton sub peretii suprastructurii,
structural: suprastructura — zidarie portantd consolidatd cu elemente din beton

armat, dispuse pe cele doua directii principale; planseele (grinzi si
placi) sunt din beton armat; sarpanta eclectica din lemn de rasinoase
Componente Componente nestructurale: tdmplarii interioare si exterioare
nestructurale: -
Actiunea seismica (probabilitate de SLS:| 70% ULS: 20%
depasire in 50 de ani)

Verificarea la Starea Limita Ultima:
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Metodologla de evaluare folosita (P 100-3): 10 2x 30
Gradul de Tindeplinire a conditilor de alcatuire 90

seismica, R1: ) ]
Gradul de afectare structurala, Rz : _ 90

Gradul de asigurare structurald seismica, Rs: I 95 -
Clasa de risc seismic in care a fost incadratd IV x

constructia, Rs:

g |(nog ’IIIEI

Descrierea clasei
de risc seismic:

Cladirile incadrate in clasa de risc seismic RslV - corespunde
constructiilor la care nu sunt asteptate degradari structurale, dar la care
degradarile elementelor nestructurale pot fi importante. |

Verificarea la
Starea Limita de
Serviciu:

Deoarece cladirea se incadreaza Tn clasa de risc RslV in urma
verificarii la ULS, nu a mai fost verificata cerinta de deplasare la SLS.

Concluzii:

Necesntatea lucrarilor de reparatii curente:

Conform Caietului de sarcini, s-a elaborat expertiza tehnica n
vederea accesarii finantarii din fondurite europene aferente PLANULUI
NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA.

Pentru constructia analizata, interventiile in vederea consolidarii
nu vor Tmbunatati substantial capacitatea de preluare a fortelor
seismice in combinatie cu cele gravitationale, si de aceea se considera
cé nu sunt necesare lucrari in vedere]a consolidarii constructiei.

Da | Nu

Solutia propusa:

Reabilitarea energetica a constructiei fara interventii de consolidare cu
mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV.

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilorde, 10 [ 11O | O | IVx

interventie (eficientizare energetica si RslV

reabilitare), Rs: |
Expert tehnic atestat M.L.P.D.A.: ing. Q\aﬁ‘t‘na V. Dan George

/a%?
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Scopul expertizei

Expertiza tehnica are in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.
20/1994, care indica obligatia tuturor proprietarilor (persoane fizice sau juridice) de a lua
masuri pentru punerea n siguranta a cladirilor, Tn care scop va proceda la expertizarea
constructiilor respective in confomitate cu Reglementarea Tehnica P100-3/2019 — «Cod
de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile
seismic». Evaluarea seismicd a cladirilor existente se face in vederea cunoasterii si
determinarii starii tehnice a constructiei existente si a modului in care se respecta
cerintele prevazute de legile in vigoare si incadrarea cladirii in clase de risc seismic $i
gravitational, Tn vederea fundamentarii deciziei de interventie pentru reducerea riscului
seismic, conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente, republicata, cu modificarile ulterioare. Se vor stabili masurile care
sunt necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii conform Normativului P100
actualizat si a altor norme si normative care reglementeaza exigentele de calitate in
constructii.

Avand in vedere obligatiile si raspunderile proprietarilor cladirilor stipulate in:

- Normativul P130/1999 privind urmarirea in timp a constructiilor, art. 5.2, lit. e)
“‘comanda expertise tehnice la constructiile la care s-a deposit durata de serviciu,
carora li se schimba destinatia sau conditile de exploatare, precum si la cele la
care se constata deficient semnificative in cadrul urmaririi curente sau speciale”,

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata prin Legea nr.
163/2016, art. 27, lit. a) “efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii
care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si
rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor” si lit. ¢)
“asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din
cartea tehnica si reglementarilor tehnice”;

- OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente art. 2, lit. a) “urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor din
proprietate sau din administrare” si lit. b) “expertizarea tehnica, de catre experti
tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, a
constructiilor existente care prezinta niveluri insuficiente de protective la actiuni
seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice in vederea incadrarii
acestora in clasa de risc seismic si fundamentarii masurilor de interventie”.

s-a propus elaboarea expertizei tehnice pentru Aripa Nord a Colegiului National “Mihai
Viteazul” situata in Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,
constructie cu regim de finaltme S+P+E, nominalizatd la pozitia 298 din Lista
Monumentelor Istorice, cu codul PH-II-m-B-16271. Expertiza tehnica la actiuni seismice
a cladirii urmareste sa stabileasca incadrarea constructiei in clasa de risc seismic si va
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sta la baza elaborarii documentatiei in vederea accesarii finantarii din fondurile europene
aferente PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA.

Codul de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019, stabiliste criterii si proceduri pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente si, dupa caz, fundamentarea lucrarilor de interventie pentru
reducerea vulnerabilitatii seismice a acestora. In partea introductive a acestuia (cap. 1 —
Generalitati, pct. 1.1. Obiect si domeniu de aplicare, aliniat (8)) se mentioneaza:
“Prevederile P 100-3/2019 pot fi aplicate si in cazul cladirilor monument istoric in cazul in
care acestea nu conftravin conceptelor, abordarilor si procedurilor cuprinse in
documentele normative specifice.”

Constructiile catalogate ca si monumente istorice au ,libertatea” unei analize tehnice
asupra componentei structurale care sa nu conduca la lucrari de interventii ce altereaza
calitatea de monument istoric. Evaluarea starii tehnice a unei constructii catalogate
monument istoric se realizeaza de specialisti avand la baza o cunoastere ampla si de
sensibilitate asupra valorilor de resursa culturala ale monumentului.

Documentatia de fata va fi utilizata — dupa caz — la:

¢ Incadrarea constructiei in clase de risc seismic;

e Elaborarea proiectelor si detaliilor de executie pentru lucrarile de interventii in timp
asupra cladirii, reglementate de prevederile HG 766/1997, Legii nr. 10/1995. HG
925/1995 si la obtinerea acordului de la Inspectia de Stat in Constructii;

o Obtinerea Autorizatiei de construire/reparatii/desfiintare conform prevederilor Legii
nr. 50/1991 si a modificarilor/completarilor ulterioare;

e Elaborarea temelor de proiectare pentru lucrarile de interventie propuse de
expertiza tehnica;

e accesarea finantarii din fondurile europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilienta;

e Parte componenta a Caietului de sarcini pentru achizitia documentatiei
DALIL/DTAC/P.T4D.E.

2. Activitati desfasurate pentru intocmirea expertizei

Evaluarea seismica a cladirii implica urmatoarele categorii de activitati:
(a) Colectarea informatiilor pentru evaluarea seismica a cladirii;
(b) Stabilirea cerintelor fundamentale ale evaluarii, a starilor limitd asociate si a
cerintelor seismice;
(c) Stabilirea metodologiei de evaluare in corelare cu informatiile;
(d) Evaluarea propriu-zisa a cladirii, calcularea indicatoriior R1, R2, R3 si
incadrarea cladirii in clasa de risc seismic;
(e) Stabilirea lucrarilor de interventie, dupa caz; daca in urma evaluarii seismice
cladirea este Incadrata in clasa de risc seismic Rsl sau Rsll, se impun lucrari de interventii
de consolidare; daca in urma evaluarii seismice cladirea este incadrata in clasa de risc
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seismic Rslll sau RslV, necesitatea lucrarilor de interventie pentru remedierea
deficientelor constatate se stabileste in acord cu solicitarile beneficiarului;

(f) Intocmirea raportului de evaluare seismica, in conformitate cu prevederile
Codului P 100-3/2019.

3. Date care stau la baza expertizei

In conformitate cu prevederile din Normativul P100-1/2013, imobilul sus amintita, se
incadreaza in clasa Il de importanta. In conformitate cu prevederile regulamentului
aprobat prin HGR 766/97, imobilul analizat se incadreaza in categoria de importanta “B”.

Criteriile luate in calcul pentru stabilirea metodelor de investigare:

- zona seismica de calcul caracterizata de ag = 0.35g si Tc = 1.6 sec;

- zona de actiune a vantului: caracterizata de presiunea de referinta a vantului
mediata pe 10 minute la 10 m egala cu 0.40 kPa;

- zona de actiune a zapezii: caracterizata de incarcarea din zapada de 2.0
kKN/m?;

- categoria de urmarire: urmarire curenta,

- numar de tronsoane, regim de inaltime: constructia expertizatad este formata
din doua tronsoane, despartite prin rost, ambele tronsoane cu regim de
inaltime S+P+E;

- anul In care a fost executata constructia: incepand cu anul 1895;

- sistem structural: infrastructura — talpi continue din beton sub peretii
suprastructurii; suprastructura — zidarie portantd consolidata cu elemente din
beton armat, dispuse pe cele doua directii principale; planseele (grinzi si placi)
sunt din beton armat; sarpanta eclectica din lemn de rasinoase;

- interactiunile posibile cu vecinatatile: constructia analizata este dispusa la
calcanul altei constructii apartinand Colegiului, denumit Corp Central,

- durata normaléa de functionare: conform prevederilor H.G. nr. 2139/30.11.2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, grupa 1 (constructii), codul de clasificare 1.2.7.,
durata normala de functionare este de 20-30 de ani, durata reala fiind de cca
127 ani, deci depasita;

- functiune: Aripa Nord a Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiesti;

- scopul expertizei: finantarea din fondurile europene aferente PLANULUI
NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA.

In afara de standardele in vigoare, normativele si literatura de specialitate, la baza
expertizei tehnice mai stau umatoarele elemente:

- decopertari si sondaje pentru determinarea calitatii materialelor din elementele
structurale; examinarea vizuala a starii fizice a elementelor structurale si
nestucturale;

- breviar de calcule al structurii — Anexa 1, releveul fotografic general - Anexa 2;

- releveul de arhitecturd — Anexa 3.
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Clasa |

de
import
anta

Tipuri de cladiri: | Y

Cladiri avand functiuni esentiale, pentru care pdstrarea integritatii pe durata
cutremurelor este vitala pentru protectia civilda, cum sunt:

(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanéatate, care sunt dotate cu servicii de
urgentd/ambulanta si sectii de chirurgie

(b) Statii de pompieri, sedii ale politiei si jandarmeriei, parcaje supraterane
multietajate si garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri
(c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii
esentiale pentru celelalte categorii de cladiri mentionate aici

(d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante periculoase
(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgenta

(f) Adaposturi pentru situatii de urgenta

(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica

(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publicd, gestionarea situatiilor de
urgentd, apararea si securitatea nationala;

(i) Cladiri care adapostesc rezervoare de apa sifsau statii de pompare esentiale
pentru situatii de urgenta si alte cladiri de aceeasi natura

1.4

I

Cladiri care prezinta un pericol major pentru siguranta publica in
cazul prabusirii sau avarierii grave, cum sunt: |
(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, altele decat cele din clasa |, cu
o capacitate de peste 100 persoane in aria totala expusa |
(b) Scoli, licee, universitati sau alte cladiri din sistemul de
educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in aria totala expusa
(c) Aziluri de batrani, crese, gradinite sau alte spatii similare de ingrijire a
persoanelor
(d) Cladiri multietajate de locuit, de birouri si/sau cu functiuni comerciale, cu o
capacitate de peste 300 de persoane in aria totala expusa
| (e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de
persoane in aria totala expusa, tribune de stadioane sau sali de sport
(f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.
(g) Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de
persoane in aria totalé expusa
(h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500
autovehicule, altele decat cele din clasa |
(i) Penitenciare
(j) Cladiri a caror intrerupere a functiunii poate avea un impact major asupra
populatiei, cum sunt: cladiri care deservesc direct centrale electrice, statii de
tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si distributie a energiei,
centre de telecomunicatii, altele decat cele din clasa |
(k) Cladiri avand inaltimea totald supraterana mai mare de 45 m
si alte cladiri de aceeasi natura

1.2

11

Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase | 1.0

I\

Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu grad redus de
‘ ocupare si/sau de mica importantd economica, constructii agricole, | 0.8 |
| constructii temporare etc. i |
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In cadrul expertizei tehnice s-au efectuat mai multe deplasari la fata locului,
examinandu-se vizual imobilul si luand informatii cu privire la istoricul ssi comportarea n
timp a cladirii existente. S-au executat decopertari si sondaje pentru identificarea
sistemului structural, a calitatii materialelor utilizate si a conditiilor de teren. Deasemenea,
s-au efectuat verificari prin calcul, in concordanta cu prevederile prescriptiilor in vigoare
de proiectare antiseismica.

Bazele intocmirii raportului de expertiza tehnica

Expertiza de fata este intocmita in baza urmatoarelor prevederi legale:

a) Legea privind calitatea Tn constructii (nr. 10/1995) art. 18, prevede:

"Interventiile la constructii existente care se referd la lucrari de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala precum si ia lucrarile de reparatii
se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau pe baza unei
expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat”;

b) Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 67/28 august 1997, pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului
construit existent, prevede la art. 2:

.-~ proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele juridice
care au in administrare constructii vor actiona pentru:

- expertizarea tehnicda a constructilor de catre experii tehnici atestati, n
conformitate cu reglementarile tehnice;

- aprobarea deciziei de interventie;

- continuarea lucrarilor in functie de concluziile fundamentale din raportul de
expertiza tehnica”.

Expertiza are in vedere actuala legislatie tehnica in vigoare, si anume:

» P100-3/2019 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare
la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 1 - Evaluare;
P100-3/2019 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare
la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 2 - Consolidare;
P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri,
CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;
CR1-1-4-2012 - Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor;
CR1-1-3-2012 - Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor;
NP 057-02 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte;
NP 112-2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
CR 6 — 2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;
NP 007-1997 — Normativ pentru proiectarea structurilor din beton armat;

VVVYVY VYV VV V VY
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» SR EN 1992-1-1:2004 - Constructii civile si industriale. Calculul si
alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton
precomprimat;
alte normative si standarde privind calculul constructiilor.

5. Obiectivul de performanta

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea
satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la
proiectarea constructiilor noi, conform P100-1/2013.

Obiectivul de performantd este determinat de nivelul de performanta
structurald/nestructurala al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurenta, in ani, a
valorii de varf a acceleratiei orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de depasire
in 50 de ani a valorii de varf a acceleratiei terenului).

Nivelurile de performantd ale cladirii descriu performanta seismica asteptatd a
acesteia prin descrierea degradarilor, a pierderilor economice si a intreruperii functiunii
acesteia.

Conform Codului P100-3/2019, se considera urmatoarele obiective de performanta:

* Obiectiv de performanta de baza — OPB,;

* Obiectiv de performanta superior — OPS.

Avand n vedere incadrarea constructiei analizate in clasa Il de importanta, acesta va
satisface Obiectivul de performanta superior (OPS).

Obiectivul de performanta stabilit va determina costul si complexitatea lucrarilor de
interventie, dar si beneficiile ce se pot obtine in ceea ce priveste siguranta, reducerea
degradarilor fizice si de aspect ale elementelor cladirii i reducerea intreruperii utilizarii
acesteia In cazul unui eveniment seismic major.

Performanta seismica a cladirii se descrie calitativ in functie de siguranta oferita
ocupantilor cladirii pe durata si dupa evenimentul seismic asteptat, de costul si dificultatea
masurilor de reabilitare seismica, de durata de timp in care cladirea este scoasa eventual
din functiune pentru a efectua lucrarile de reabilitare, de impactul economic, arhitectural
sau istoric asupra comunitatii. Performanta seismica a cladirii este legatd nemijlocit de
amploarea degradarilor acesteia. Performanta cladirii este datd de performanta
elementelor structurale si de performanta elementelor nestructurale, dupa urmatoarele
criterii care vor fi urmarite in expertiza:

(o) Nivelul de performanid de limitare a degradarilor:

+ Conditii structurale:
Dupa cutremur apar doar degradari structurale limitate. Sistemul structural de
preluare al incarcarilor verticale si cel ce preia incarcarile laterale pastreaza aproape in
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intregime rigiditatea si rezistenta initiala. Riscul de pierdere a vietii sau de ranire este
foarte scazut.

+ Conditii nestructurale:

Apar numai avarii nestructurale limitate. Caile de acces si sistemele de siguranta
a vietii, cum sunt usile, scarile, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune raman
functionale, daca alimentarea generala cu electricitate este in functiune. Alimentarea cu
energie electrica, cu apa, cu gaze naturale, linille de comunicatie pot deveni temporar
indisponibile. Riscul de pierdere a vietilor sau de ranire datoritd degradarilor nestructurale
este foarte mic.

(B) Nivelul de performani{a de siguranta a vielii:

» Conditii structurale:

Acest nivel de performanta are in vedere o stare post-seism a structurii cu
degradari semnificative, dar pentru care ramane o margine de siguranta fata de
prabusirea partiala sau totald. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fara insa
ca acestea sa puna in pericol viata ocupantilor cladirii prin caderea unor parti degradate.
Desi unele persoane pot fi ranite, riscul general de pierdere de viefi ramane scazut.
Cladirea avariata ramane stabila. Ca o masura de precautie suplimentara pot fi prevazute
sprijiniri si reparatii structurale de urgenta.

» Conditii nestructurale

Pot aparea degradari semnificative si costisitoare ale elementelor nestructurale,
dar acestea nu sunt dislocate si nu ameninta prin cadere viata oamenilor, Tnauntrul sau
in afara cladirilor. Caile de acces nu sunt blocate total, dar circulatia poate fi afectata.
Instalatiile pot fi avariate, putand rezulta inundatii locale si chiar iesirea din functiune a
unora dintre acestea. Desi se pot produce raniri ale ocupantilor cladirii prin caderea unor
fragmente de elemente, riscul global de pierdere de vieti din acest motiv ramane foarte
redus. Repararea elementelor nestructurale necesita un efort considerabil si costisitor.

() Nivelul de performania de prevenire a prabusirii:

» Conditii structurale:

Structura este n pragul prabusirii partiale sau totale. Apar avarii substantiale carora
le corespund degradarea semnificativa a rigiditatii si rezistentei la fortele seismice,
deformatii remanente importante si o degradare limitata a rezistentei la incarcari verticale,
astfel incat structura poate sustine incarcarile verticale. Riscul de ranire este semnificativ.
Structura nu poate fi practic reparata si nu permite reocuparea ei pentru ca eventualele
replici seismice pot produce prabusirea acesteia. Constructiile care ating acest nivel isi
pierd complet valoarea economica si de utilizare.

» Conditii nestructurale:
La acest nivel de performanta elementele nestructurale sunt complet degradate si
reprezinta un pericol real pentru viata oamenilor.

6. Caracteristicile amplasamentului
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Topografia terenului: Constructia analizata este amplasata in intravilanul Municipiului
Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 8, Judetul Prahova. Terenul pe care este
amplasata cladirea are o densitate mare de constructii cu regim mediu de inaltime, este
plan, cu amenajarea corespunzatoare realizata pentru asezarea pe verticala a strazilor,
aleilor de acces, spatiilor verzi.

Amplasamentul asigura racord:

Pietonal si auto la drumuri modernizate;
Alimentare cu energie electrica;
Alimentare cu apa si canalizare;

Racord la retea de gaze naturale.

e BGENIBA oo cmiomommn e

Drum

Orum judah
i Drum comunat

Drum de exploatara

Municipii si orase

Comune si safe

Cai ferate

Rauri, parauri, concle

Limite administraiive

e o= Limnite judete

Teritoriul judetului Prahova este alcatuit din doua mari unitati structuralo-tectonice:
orogenul carpatic si depresiunea precarpatica. Orogenul carpatic, situat in partea de Nord
a judetului, este format, in exclusivitate, din formatiuni sedimentare de varsta cretacica,
alcatuite din conglomerate din Bucegi, la Vest de valea Prahovei si din faciesurile flisului
intern, mult mai diversificat litologic si structural, la Est de valea Prahovei. Depresiunea
precarpaticd, ce formeaza partea centrald a judetului, este constituit din formatiuni de
molasa cutate, de varsta paleogen-cuaternara, suprapunindu-se reliefului de dealuri
subcarpatice si unei bune parti din campie.

Judetului Prahova este format dintr-un relief variat, dispus in trepte proportional
repartizate: munti (26%), dealuri (37%), cdmpii (37%). Trecerea de la munte la campie,
pe o amplitudine hipsometrica de peste 2200 m, este marcata de modificarea Tntregului
complex de factori care conditioneaza tipul si intensitatea proceselor actuale de
modelare.

Apele de suprafata: raul Prahova cu afluentul sau Teleajen formeaza doua axe
principale care dreneaza partea mediana a judetului pe directia NV-SE, reprezentand
peste % din suprafata teritoriului. Partea de Vest a judetului este tributara raului Cricovul
Dulce, in special prin afluentul acestuia, Provita, iar partea de Est este drenatd de
izvoarele unor afluenti ai rdului Buzau si ai Saratei.
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Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este reprezentatd de o unitate
de relief campie piemontand, cunoscutd sub numele de “Campia Piemontana a
Ploiestilor”, delimitatéd la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen. Campia
Piemontana a rezultat din suprapunerea si imbinarea unor conuri si sesuri aluviale mari,
dezvoltate de raurile carpatice cu obarsii in Subcarpati, in Pleistocenul superior —
Holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active.

Din punct de vedere morfologic suprafata campiei are o inclinare redusa, in care
raurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu frecvente modificari a albiei in trecut.
Ca aspect local, aceasta unitate apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si
spre est cétre vaile raurilor amintite si in zona centrala spre sud - sud est.

7. Evaluarea fundatiilor si terenului de fundare

Terenul natural din zona fundatiilor este constituit dintr-un complex coeziv—argilos.
Acest orizont coeziv — argilos prezinta fenomene de contractie umflare moderate, si nu
necesita lucrari de imbunatatire.

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse
pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA
(cota teren amenajat), fiind astfel respectatd coboréarea fundatiilor sub adancimea de
inghet.

Tinand cont de sistemul de fundare adoptat, acesta se verifica la urmatoarele aspecte:

- rigiditatea si rezistenta fundatiilor necesare pentru preluarea fortelor seismice;

- stabilitatea fundatiilor de suprafata sub actiunea fortelor laterale.

In urma evaluarii seismice de ansamblu a cladirilor, se pot stabili m&suri de interventie
asupra sistemului fundatiilor in ansamblu. Acestea pot fi aplicate fundatiilor propriu-zise,
terenului de fundare sau ambelor. Interventiile asupra sistemului fundatiilor vor avea ca
scop: marirea capacitatii structurale a fundatiei la actiuni gravitationale combinate cu
incarcari seismice si marirea capacitatii portante din punct de vedere geotehnic a
fundatiei.

8. Descrierea imobilului din punct de vedere arhitectural si functional
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Regim de inaltime: Subsol + Parter + Etaj;

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii sunt de 19.15 x 69.72 m;

Din punct de vedere functional, obiectivul a fost proiectat pentru activitatea de
scoald. Planimetria este specifica cladirilor de invatdmant, cu sali de clasa
accesibile din coridoare largi, configuratie a partiului ce s-a pastrat nemodificata
pana in momentul actual;

Tronsoane: cladirea este compusa din doud tronsoane, dispuse unul in
continuarea celuilalt. Primul tronson are dimensiunile maxime de 19.15x 11,62 m
si este dreptunghiular; Al doilea tronson are dimensiunile maxime de 49.25 x 12.50
m si este dreptunghiular; Intre cele dou tronsoane existd un rost seismic si de
tasare de 10 cm;

Cladirea (Aripa Nord) este prevazuta cu un singur nod de circulatie pe verticala, in
capatul vestic al cladirii. Pe fiecare nivel exista acces de pe latura estica, din corpul
central;

Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli peste zidarie, cu nuturi orizontale.
in timp, peste tencuiala si finisajul original a fost aplicat un strat de vopsea tip strop,
pe baza de ciment hidraulic, care a alterat imaginea monumentului; fatadele
prezentd ornamente cu valoare arhitecturald deosebitd (ancadramente, bréiri,
registre orizontale, caramida aparenta, decoratiuni);

Finisajele interioare — vopseluri pe baza de var, spatile umede - placaje la
pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faianta; pardoseli — mozaic, parchet;
tavane: tencuieli driscuite;

Tamplaria exterioara: din tamplaria originala a ferestrelor au fost pastrate numai
canatele exterioare, cele interioare fiind inlocuite cu o tdmplarie din profice de
aluminiu exolat de culoare maro, prevazute cu geam termorezistent; Tamplaria
interioara: usi din lemn;

Acoperisul: de tip sarpanta th mai multe ape, cu invelitoare din tigle ceramice;
Sistemul de indepartare a apelor pluviale: jgheaburi si burlane cu degajarea apelor
meteorice la nivelul trotuarului perimetral;

Suprafata construitd la sol a cladiri: 907.67 mp; Aria construitd desfasurata:
2810.72 mp;

inaltimea maxima a cladirii: 18.25 m, masurata de la nivelul terenului amenajat
pana la coama cladirii;

Tnéltimi de nivel: Hsubsol = 3.35 m, H parter = 6.00 m, H etaj = 5.95 m;

Aripa Nord a Colegiului National *“Mihai Viteazul” situatd in Bulevardul
Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, este nominalizata la
pozitia 298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-1I-m-B-16271. Colegiul
National Mihai Viteazul este cea mai veche scoala secundara din partea de nord
a Munteniei, infiintata in anul 1864, cu numele “Gimnaziul de baieti Sfintii Petru si
Pavel”’. Avand in vedere cele de mai sus, se considera ca imobilul are o valoare
memorial-simbolisticad mare, fiind un reper Tn cadrul municipiului Ploiesti.
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9. Descrierea imobilului din punct de vedere structural

S-au facut masuratori si teste in situ pentru colectarea datelor necesare evaluarii
rezistentei constructiei existente la actiuni gravitationale si actiuni seismice. S-a efectuat
releveul cladirii si s-a cercetat vizual modul Tn care este alcatuita structural constructia si
materialele utilizate, modul in care sunt executate si starea tehnica actuala a celorlalte
componente ale constructiei.

Conform informatiilor detinute, in anul 1944 cladirea originala este distrusa in timpul
bombardamentelor americane asupra rafinariilor ploiestene. Aceasta este reconstruita
intr-un interval de 15 ani. in anul 2003 au loc lucréri de renovare si consolidare, acestea
fiind finalizate Tn anul 2008.

Infrastructura - geometrie:

Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate Tn contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse
pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA
(cota teren amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de
inghet. Elevatiile fundatiilor sunt din zidarie de caramida.

Suprastructura - geometrie:

- Structura din pereti de zidarie portantd consolidati prin dublarea cu diafragme
de beton armat de 15 cm pe ambele directii principale si prin introducerea de
stalpi din beton armat;

- In cadrul procesului de consolidare s-au introdus plansee din beton armat
plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice;

- La partea superioara a peretilor, in inaltimea podului, se identifica cadrele
(stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la vedere, netencuite.

Caracterisiticile fizico-mecanice ale materialelor componente s-au considerat pe baza
decopertarilor realizate si pe informatiile obtinute din documentatia de consolidare.

Materialul de Calitatea Raportare la sistemul existent
constructie materialului (conf. SR EN 1992-1 si CR6-2006)

fa=16,0 N/mm? - rezistenta caracteristica

Beton armat la la compresiune (pe cilindru)

suprastructura Clasa C16/20 - B250 fax=1,33 N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
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| Eem=29000 N/mm? - modulul de
elasticitate longitudinal

fu=255 N/mm? - limita de curgere
fi=360 N/mm? - rezistenta de rupere

Marca GBS Es=210000 N/mm?- modulul de
Armaturi din otel glasticitats 5
fu=360 N/mm?2 - limita de curgere
= 2_ i
Marca PC52 fi=510 N/mm? - rezistenta de rupere

Es=210000 N/mm?Z - modulul de
elasticitate

Peretii portanti longitudinali si transversali ai cladirii sunt realizati din zidarie de
caramida plina presata (c.p.p.) de 2 caramizi grosime (56 cm), pe Intreaga verticalitate a
cladirii. Tipul de caramida utilizat a rezultat ca urmare a multiplelor decopertari realizate
in amplasament. Observatie: acest tip de caramida (28 x 14 x 7 cm) s-a utilizat pana in
perioada anilor 1945.

Caramida de 28 x 14 x 7 cm:

S-au folosit caramizi din argila arsa, rezistenta medie de rupere la compresiune a
acestora conducand la o calitate de clasa medie C50. Mortarele folosite pentru zidarii
sunt mortare cu continut redus de liant (raport de ciment/nisip de cca 1/5 - 2/5). Din punct
de vedere al compozitiei chimice, aceste mortare corespund marcii M10Z-M25Z.
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Calitatea slaba a materialelor utilizate este un viciu de alcatuire ce nu putea fi evitat,
neexistand la momentul realizarii constructiei materiale cu proprietati fizico-mecanice mai
mari.

10.Descrierea imobilului din punct de vedere al instalatiilor

Constructia analizatd este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, este dotata cu instalatii functionale termice si este dotata cu instalatii
functionale electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura morald/tehnica depasita.

S-au realizat lucrari reduse ca amploare pe instalatii, in ansamblu, impuse de
necesitatea unor lucrari de reparatii.

Interventii realizate in timp

Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. in anul 2003 au fost demarate
lucrari de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-au executat
lucrari de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa,
multe dintre ele cu impact negativ asupra calitatii de monument istoric al cladirii.

Descrierea degradarilor

Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si din informatiile obtinute,
nu se constata degradari ale elementelor structurale si nestructurale din actiuni seismice,
din tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea cladirii.

In urma examinarii vizuale a aripii nordice a Colegiului, se constatd o stare bun3 a
structurii acesteia, dar sunt vizibile unele degradari semnificative la nivelul finisajelor
exterioare ale peretilor, unele fisuri superficiale (de suprafatd, n finisaje) in
planuiperetilor, degradari ale tamplariei exterioare si infiltratii din ape la pereti.

La fatade se constata degradari ale tencuielilor exterioare, fisuri si desprinderi pe
alocuri ale stratului de tencuiala de suportul de zidarie, dar si lacune majore, in multe
locuri zidaria fiind descoperita.

in unele zone, tencuiala decorativa prezintd pierderi ale coeziunii materialului
constitutiv, devenind purverilentd, iar in alte zone lipsesc bucati mari de tencuiala sau
aceasta este desprinza de pe elementul support, existand pericolul de accidentare pentru
cei aflati Tn curtea colegiului sau pentru pietoni.

Atacul biologic este deosebit de puternic, in special pe fatada nordica a cladirii
monument istoric. Se pot observa insertii de mschi licheni dar si arbusti sau copaci tineri
care cresc pe fatade, dislocand piese de pe acestea.

Trebuie subliniata absenta fisurilor si a crapaturilor in zidariile de caramida, degradari
care apar ca urmare a solicitarilor sesimce sau a taséarilor diferentiate.
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13.Nivelul de cunoastere

Se definesc urmatoarele niveluri de cunoastere:
- KL1: Cunoastere limitata;
- KL2: Cunoastere normala;
- KL3: Cunoastere complete.

In vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de
incredere, s-au evaluat factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere si anume:

- geometria structurii presupune dimensiunile de ansamblu ale structurii,
dimensiunile elementelor structurale, precum si ale elementelor nestructurale care
afecteaza raspunsul structural (de exemplu, panourile de umplutura din zidarie) sau
siguranta vietii (de exemplu, elementele majore din zidarie-calcane, frontoane).

- alcatuirea elementelor structurale gi nestructurale, incluzand cantitatea si
detalierea armaturii Tn elementele de beton armat, detalierea si imbinarile elementelor de
otel, legaturile planseelor cu structura de rezistenta verticala, natura elementelor utilizate
si modul de umplere a rosturilor cu mortar la zidarii, tipul si materialele componentelor
nestructurale, prinderilor acestora etc.

- materialele utilizate Tn structura si componentele nestructurale, respectiv
proprietatile mecanice ale materialelor beton, otel, zidarie, dupa caz.

Nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatore de calcul (conform Codului
P100-3/2019):

5w Alcatuirea | |
2 9% Geometrie de | Materiale Calcul | CF
Z 3 detaliu
KLl Din Pe baza proiectarii | Valori stabilite pe . LF-MRS |CF=1,3
‘proiectul de |simulate in acord cu |baza 5
ansamblu |practica la momentul |standardelor valabile |
original si  |realizarii constructiei |in
verificarea |si perioada realizarii
vizuala prin|pe baza unei [constructiei
sondaj in  |inspectii in teren si
teren limitate din teste in teren
~ |sau limitate |
KL2 |dintr-un Din proiectul de Din specificatiile de Orice |CF=1,2|
releveu executie original proiectare originale simetoda, cf. 0
complet al |incomplet si dintr-o |din P100-
cladirii inspectie in teren teste limitate in 1/2013
limitata teren
sau sau
dintr-o inspectie in  |dintr-o testare
teren extinsa. extinsa a
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‘calitétii materialelor |
in teren
KL3 Din proiectul de |Din rapoarte Orice CF=1,0

executie original originale metoda, cf.

complet sidintr-o  |privind calitatea P100-

inspectie limitata pe |materialelor 1/2013

teren din lucrare si din

|sau teste

dintr-o inspectie pe |limitate pe teren

teren sau |

cuprinzatoare. dintr-o testare
cuprinzatoare |

LF = metoda fdr‘gei laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de raspuns
In concordanta cu informatiile colectate printr-o inspectie in teren cuprinzatoare,
putem aprecia nivelul de cunoastere ca fiind KL3 ceea ce implica un factor CF=1,00.

4.Metodologia de evaluare folosita la elaborarea expertizei. Stabilirea
indicatorilor R1, R2, R3

Evaluarea sigurantei seismice s-a facut prin coroborarea rezultatelor obtinute prin
cele doua categorii de procedee:

- Evaluarea calitativa
si
- Evaluarea cantitativa (prin calcul).
Ansamblul operatiilor de evaluare calitativa si cantitativa (prin calcul) reprezinta
metodologia de evaluare. Aceasta se diferentiaza in functie de complexitatea si rigoarea
operatiilor de evaluare.

In cadrul Codului pentru expertizarea constructiilor ,Codul de evaluare si
proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic.” (indicativ
P100-3/2019) sunt prevazute urmatoarele trei metodologii de evaluare a constructiilor,
definite de baza conceptuala, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de
detaliere a operatiunilor de verificare:

- Metodologia de nivel 1, de complexitate scazuta (metodologie simplificata);

- Metodologia de nivel 2, de complexitate medie (metodologie de tip curent pentru
constructii obisnuite de orice tip);
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- Metodologia de nivel 3. de complexitate ridicata (metodologie avansata ce
utilizeaza metode de calcul neliniar si se aplica pentru constructii complexe sau de
o importanta deosebita, in cazul in care se dispune de datele necesare).
Alegerea metodologiilor de evaluare prevazute in Normativul P100-3/2019 se face

pe baza unor criterii, cum sunt:

- cunostintele tehnice din perioada realizarii proiectului si executiei constructiei;

- complexitatea cladirii, in special din punct de vedere structural, definita de proportii
(deschideri, inaltime), regularitate etc.;

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de cunoastere);

- functiunea, importanta si valoarea cladirii;

- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile acceleratiei seismice
pentru proiectare, conditiile locale de teren;

- tipul sistemului structural;

- cerintele fundamentale stabilite pentru cladire;

- scopul expertizei tehnice;

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire;

- alte conditii relevante pentru cladirea evaluata.

Pentru evaluarea nivelului de siguranta in exploatare, inclusiv la actiuni seismice
actionand concomitent cu incarcarile gravitationale, a constructiei existente si pentru
stabilirea masurilor de interventie necesare a fi adoptate in vederea respectarii cerintelor
esentiale privind siguranta in exploatare, rezistenta si stabilitatea constructiei, dat fiind
faptul ca nu s-a dispus de suficiente informatii in legatura cu caracteristicile de rezistenta
si de deformabilitate ale structurii si materialelor, a fost utilizata urmatoarea metodologie
de evaluare: Metodologia de nivel 2, care utilizeazd metoda de calcul la forta laterala
static echivalenta (LF).

Metodologia de nivel 2 implica evaluarea calitativa a construciiei pe baza criteriilor
de conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor si verificari prin calcul, utilizand
metode rapide de calcul structural si verificari rapide ale starii de eforturi (ale efectelor
actiunii seismice).

Metodologia de calcul aleasa, coroboratd cu nivelul de cunoastere va implica
determinari si verificari dupa cum urmeaza:

- evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare structurala si
de alcatuire a elementelor structurale, a regulilor constructive pentru structuri care preiau
efectul actiunii seismice si a gradului de afectare structurala. Rezultatele se inscriu in
liste, care arata daca si, in ce masura, structura si elementele ei satisfac criteriile de
alcatuire seismica sau indica gradul de afectare structurala.

- verificari de ansamblu, prin calcul, folosind metode simplificate de calcul
structural pentru determinarea cerintelor de rezistenta si rigiditate.

15.Criterii pentru evaluarea calitativa
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Evaluarea calitativa a constructiei expertizate urmareste sa stabileasca masura in
care regulile de conformare generala a structurii si de detaliere a elementelor structurale
si nestructurale sunt respectate.

Rezultatele examinarii calitative a Aripei Nordice a Colegiului National “Mihai
Viteazul” situata Tn Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,
constructie cu regim de indltime S+P+E, nominalizatd la pozitia 298 din Lista
Monumentelor Istorice, cu codul PH-II-m-B-16271, s-au inscris intr-o lista, care arata
daca si, in ce masura, constructia si elementele ei satisfac criteriile de alcatuire corecta
(stabilirea indicatorului R1), conform tabelului tabelului din P100-3/2019.

Conditii privind alcétuirea seismicd — metodologiile de nivel 2 si 3

s Criteriul
a neindeplinit
. .. .. o 4= . . . o . " 8 = (O =
Criterii privind clddirea si structura principala de rezistenta | £ = £om
la actiuni seismice S S0 29
; = o ©
oy T 5 ©
g| £2 | £E
| = [0} | oo
Ol Zz0 | Z
(i) Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 45

Structura are continuitate pe verticala (elementele
verticale sunt continue pana la fundatii). Structura este
redundanta. Structura are la toate nivelurile de deasupra
cotei teoretice de incastrare caracteristici similare de
rezistenta si rigiditate. Structura are la toate nivelurile de
deasupra cotei teoretice de incastrare dimensiuni similare
in plan. Cladirea are o distributie uniformé a maselor pe
verticala, la toate nivelurile situate deasupra cotei
teoretice de incastrare (diferentele intre masele de nivel 45 | 25-44 0-24
sunt mai mici de 30%). Structura este regulata in plan,
efectele de torsiune de ansambiu sunt moderate.
Structura are o infrastructura adecvata si compatibila cu
| terenul de fundare. Calitatea betonului si otelului este
conforma cu prevederile P100-1. Dimensiunile
elementelor structurale si armarea acestora permit
dezvoltarea unui mecanism de plastificare cu capacitate
optima de disipare a energiei seismice.

Punctaj acordat: 40
(ii) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 15
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| Distantele dintre cladirea evaluata si cladirile vecine sunt |
suficient de mari pentru a Tmpiedica degradarea ciadirilor |
ca urmare a interactiunii necontrolate. Planseele
intermediare (supantele) au o structura laterala proprie
sau sunt ancorate adecvat de structura principala. 15 8-14 0-7
Interactiunea peretilor nestructurali cu structura este
| controlatd, nu cauzeaza degradari semnificative ale
acestora sau ale elementelor structurale adiacente si nu
altereaza natura raspunsului structurii in ansamblu. I
_ Punctaj acordat: 13
(iii) Conditii privind alcéatuirea elementelor structurale Punctaj maxim: 30 |
(a) Sistem structural tip cadru: .
Stalpii au proportii de elemente lungi (raportul intre
indltimea sectiunii transversale si indltimea libera a
stalpului este mai mare decéat 3). Efortul axial mediu
normalizat in fiecare stalp (calculat utilizand rezistenta la
compresiune a betonului stabilitd conform 6.1, (11)) este
mai mic decét 0,3.
Inn&dirile si ancorajele armaturilor respecta conditiile din
P 100-1: 30 | 20-29 | 0-19
Armatura transversala din stalpi si grinzi respecta
conditiile de dispunere prevazute de P100-1.
Armatura longitudinala din stalpi si grinzi respecta
conditiile de dispunere prevazute de P100-1.

(b) Sistem structural tip pereti:

Grosimea peretilor este mai mare decat 150 mm. Peretii
au la capete bulbi sau talpi cu latimi limitate, prin
intersectia peretilor nu se formeaza sectiuni transversale
complicate, cu talpi excesive. Efortul axial mediu
normalizat in fiecare perete (calculat utilizand rezistenta.
la compresiune a betonului stabilitd conform 6.1, (11)) 30 | 20-29 | 0-19
este mai mic decat 0,15. Armarea peretilor respecta
conditiile constructive de dispunere a armaturii date in P
100-1. Innadirea si ancorajul armaturilor respecta
conditiile din P 100-1. Raportul dintre momentul capabil al
peretilor si momentul rezultat din calculul structural Tn
combinatia seismica de proiectare.

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 25
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Mc';lsslaev Consulting S.R.L
C.Ul. RO16159232 O.R.C.J40/2553 /2004
mas l?pv Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
consutting wwwmaslaevro _ftel,/fax 021 - 2116196

capsalizatd iR COBSIPUCT RS B S IR

(c) Hale parter cu grinzi articulate:
Sectiunea stalpilor este constanta pe inaltime. _
Rezemarea grinzilor pe stalpi previne caderea grinzilor de | ' '
pe reazem la deplasari orizontale mari ale capetelor
superioare ale stalpilor. Efortul axial mediu normalizat in 30 | 20-29 | 0-19
fiecare stalp (calculat utilizand rezistenta la compresiune
a betonuiui stabilitd conform 6.1, (11)) este mai mic decéat
0,2. Armarea stélpilor respecta conditiile constructive de
dispunere a armaturii date in P100-1.

Punctaj acordat: 27

(iv) Conditii referitoare la plansee | Punctaj maxim: 10
Placa planseelor are grosimea mai mare decat 100 mm si |

este realizata din beton armat monolit sau din predale |
prefabricate cu suprabetonare de minim 80 mm grosime. i '
Armaturile centurilor si armaturile distribuite in placa
respecta conditiile date in P100-1 si in reglementarile
tehnice conexe. Prin modul de alcatuire si armare al 10, 5-9 | 0-4
planseelor, fortele seismice din planul planseului pot fi .

transmise la elementele structurii verticale (pereti, cadre)
Golurile in planseu sunt bordate adecvat. La hale parter

cu grinzi articulate, alcatuirea planseului permite
indeplinirea. - .

Punctaj acordat: | 10
Punctaj total pentru ansamblul conditiilor ; R1= 90 puncte

16.Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale

Din examinarea vizuald in ansamblu si in detaliu, precum si din informatiile obtinute,
nu se constata degradari accentuate ca urmare a tasarilor si a actiunilor seismice
exercitate pe durata de exploatare.

Pentru evaluarea calitativa preliminara, indicatorul R2, care defineste gradul de
avariere seismica a cladirii si se determind conform tabelului tabelului B.3 din P100-
3/2019.

Categorii de degradari pentru evaluarea calitativa

T __[ Cu degradari
5 2 |
. . T O © o
Categorii de degradari: § O i o
L @ )
[0} k4 §
o = |
(i) Degradari produse de actiunea cutremurului Pu'nctaj maxim: 50
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Fisuri inclinate in zonele critice ale grinzilor sau stalpilor. |

Fisuri inclinate Tn pereti. |

Fisuri normale n grinzi si stalpi, cu deschideri mai mari de

0,3 mm. '

Expulzarea stratului de acoperire cu beton in zonele

critice ale elementelor structurale.

Zdrobirea betonului din zonele critice ale stalpilor,

grinzilor sau peretilor de beton.

Flambajul armaturilor longitudinale.

: Fisuri care se dezvolta in lungul barelor de armatura in
zonele critice ale elementelor structurale.

\ Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele

| plastice) ale stalpilor, peretilor si grinzilor,

| Fisuri longitudinale in elementele structurale solicitate la

compresiune. o0 | 2649 | 0-25

Fracturi inclinate sau normale in zonele critice ale , !
| elementelor structurale.

; Deplasari remanente ale elementelor structurale.

Abateri de la verticalitate a structurii in ansamblu.
| Degradari locale cauzate de interactiunea cu cladiri
| invecinate.

Degradari severe ale componentelor nestructurale care
| interactioneaza cu structura (fisuri, crapaturi, deformatii
| excesive).

Fisuri in plansee cauzate de eforturi actionand in planul

lor.
| Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare.

| - Punctaj acordat: ' 45
(i) Degradari produse de incarcarile verticale, altele decéat
cele seismice, in elementele structurale sau ' S
nestructurale. 15 | 8-14 | 0-7

Punctaj acordat: 15
(iii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii Punctaj maxim: 8
(tasarea reazemelor,contractii, actiunea temperaturii, 8 5_7 1-4
curgerea lenta a betonului).

Punctaj maxim: 15

—+

Punctaj acordat: 5
(iv) Degradari produse de o executie defectuoasa (beton Punctaj maxim: 10
segregat, rosturi de lucru incorecte etc.). 10 | 6-9 | 1-5
Punctaj acordat: ] | 10
Punctaj maxim: 10
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(v) Degradari produse de factori de mediu (inghet-
dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc.) asupra

betonului sau armaturii de otel. ) 1

| |
10 6-9 1-5

Punctaj acordat: 10

(vi) Degradari produse de utilizatori (factori antropici).

Punctaj maxim: 7
7 | 3-6 [ 1-3

Punctaj acordat: 5

Punctaj total pentru ansamblul conditiilor R2= 90 puncte

_Lista de verificare a riscului seismic al componentelor nestructurale
'l _Tipul elementului DA | NU
Peretii despartitori din zidarie sunt armati v

j

| Peretii despartitori usori (cu schelet) sunt fixati peste
nivelul tavanului v

Peretii despartitori usori care suportd mobilier
suspendat sunt rigidizati sau fixati peste nivelul
tavanului v

Tavanele suspendate sunt prinse cu elemente
| diagonale (sarme) si verticale (montanti rigizi) R
Panourile decorative ale tavanelor suspendate sunt
agatate cu elemente de siguranta de schelet - | v
Tavanele din ipsos aplicate direct pe structura sunt
| prinse cu elemente de siguranta v -
Corpurile de iluminat incluse in tavanul suspendat au
elemente proprii de sustinere v

Corpurile de iluminat suspendate, independente de
| tavanau prinderi de siguranta impotriva caderii sau

balansului excesiv R
Corpurile de iluminat de siguranta sunt protejate
impotriva caderii de pe suporti v |

Scarile metalice din cladirile etajate sunt prevazute cu
reazeme deplasabile care pot prelua deplasarile

- relative de nivel v
Instalatiile cladirii care traverseaza caile de acces
sunt prinse cu elemente sigure impotriva caderii v
Mobilierul aflat pe caile de acces este ancorat sigur
de pereti - | v |
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‘ Exista suficient spatiu pe caile de acces pentru a
permite trecerea daca mobilierul neancorat se i
rastoarna v -
| Suprafetele vitrate sunt prevézute cu spatii pentru
_ preluarea deplasarilor laterale \4
Suprafetele vitrate de mari dimensiuni, inclusiv l
vitrinele sunt executate cu geamuri de siguranta v
Panourile de sticla deasupra usilor si luminatoarele
sunt executate cu geam de siguranta ‘ v
Parapetele si aticele sunt armate si fixate adecvat v
Ornamentele si placajele fatadelor sunt fixate de
peretii suport v
Generatorul electric de rezerva este asigurat |
impotriva deplasarii laterale daca este montat pe
izolatori - -
Acumulatorii de rezerva sunt fixati de rafturi - -

Rafturile de baterii sunt fixate de planseu/perete - -

Transformatoarele electrice sunt fixate de planseu sau
de perete - -

Cablurile electrice pot prelua deplasarile relative intre
punctele fixe - v
Detectorii de fum si incendiu sunt asigurati impotriva
caderii [ - | -

Componentele sistemului de sprinklere sunt fixate
impotriva deplasarilor laterale [ - | -
Pompele de apa pentru incendiu sunt ancorate - | -
Boilerele si vasele de presiune sunt ancorate de
perete sau de planseu v

Tevile de gaz sunt fixate lateral - ’ -

| Cabina ascensorului este fixata de sine - |
Contragreutatea ascensorului este fixata de sine - | -

17.Evaluarea prin calcul a structurii

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifica daca
constructia existenta satisface cerintele starilor limita considerate la actiunile seismice de
proiectare determinate conform Normativului P100-1/2013.
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Scopul evaluarii cantitative este acela de a determina valoarea indicatorului R3,
care reprezinta gradul de asigurare structurala seismica, definit prin raportul dintre
capacitatea si cerinta structurala seismica, exprimata in termeni de rezistenta in cazul
utilizarii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii
metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina pentru starea limita ultima (ULS).

Indicatorul Rs evidentiaza capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a
structurii, in ansamblu, in raport cu cerintele seismice si se determina la nivelul de la baza
structurii. Modul de evaluare a gradului de asigurare seismica se face conform
Normativului P100-3/2019 si depinde de metodologia de evaluare utilizata la intocmirea
expertizei tehnice.

Marimea ,R” constituie un criteriu orientativ pentru estimarea vulnerabilitatii
constructiei la actiuni seismice si pentru stabilirea, impreuna cu alte criterii, deciziei de
interventie.

Actiunea seismica
Reprezentarea actiunii seismice pentru proiectare / expertizare tehnica

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este impariit in
zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera,
simplificat, a fi constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de
importanta speciala se recomanda evaluarea locala a hazardului seismic pe baza datelor
seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.

Intensitatea pentru proiectare hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf
a acceleratiei terenului, ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta
(IMR), valoare numita in continuare “acceleratia terenului pentru proiectare”.

Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona seismica corespunde
unui interval mediu de recurentd de 225 ani. Zonarea accelerafiei terenului pentru
proiectare, ag pentru cutremure din sursa subcrustald Vrancea si pentru cutremure din
surse crustale Tn Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand
intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei aqg
definita cu IMR = 225 ani se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limita
ultima.

Pentru verificarea constructiilor la starea limita de serviciu se foloseste valoarea
ags definitd cu IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la
cutremurele avand intervalul mediu de recurenta IMR = 30 ani.

Zonarea acceleratiei terenului pentru sursa Vrancea, avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 475 ani.
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Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentd /MR = 225 ani
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Valorile de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR=30 ani

Miscarea seismica intr-un punct pe suprafata terenului este descrisa prin spectrul
de raspuns elastic pentru acceleratii.
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Actiunea seismica orizontald asupra constructilor este descrisa prin doua
componente ortogonale considerate independente intre ele si reprezentate prin acelasi
spectru de raspuns.

Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratii se obtin din spectrele
de raspuns pentru acceleratii, prin impartirea cu valoarea ay.

Conditiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) a
spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului considerat, Tc. Marimea T¢ descrie
sintetic compozitia de frecvente (spectrald) a migcarilor seismice, in functie de conditiile
locale de teren.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative .

In conditiile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure avand IMR > 225
ani, perioada de control (colt), Tc a spectrelor de raspuns la componentele orizontale ale
miscarii seismice este zonata pe baza datelor instrumentale existente.

Pentru conditiile de teren caracterizate de Tc¢<0.7s, valoarea perioadei de control
(colt) recomandata pentru proiectare este Tc = 0.7s.

Pentru conditiile de teren caracterizate de 0.7s<T¢<1.0s, valoarea perioadei de
control (colt) recomandata pentru proiectare este Tc = 1.0s.

Pentru conditiile de teren caracterizate de 1.0s<T¢<1.6s, valoarea perioadei de
control (colt) recomandata pentru proiectare este Tc = 1.6s.

Periaaia de control (eait; 2
epaTiuur de raspurs, Te

o UTCs

Univarsdntes Tehmica
de Consingti
Bucaresti

Becitw GlSnorsar 32 BSRI e AL I L . |

Perioada de control (colf), Tc pentru proiectare
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Formele normalizate ale spectrelor de raspuns elastic pentru componentele orizontale
ale acceleratiei terenului, fractiunea din amortizarea critica £ =0.05 si pentru conditii de
teren caracterizate de perioadele de control (colt) T¢, Tp sunt:

< Ta pm-1+ Lty
TB

Te<T<To B(D =ﬂo%

™ To D)=, 752

unde:

po este factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei terenului de catre
structura, avand fractiunea din amortizarea critica £ =0.05,

Ts, Tc limitele domeniului de perioade pe care acceleratia spectrala este simplificat
modelata ca fiind constanta.

Perioada de colt (control) Tp a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si zona (palierul) de valori maxime
in spectrul de deplasari relative.

Perioadele de control (colt) Ts, Tc, Tp ale spectrelor de raspuns pentru
componentele orizontale ale miscarii seismice sunt:

' Interval mediu de recurenta a
‘ magnitudinii | Valori ale perioadelor de control (colt)
cutremurului | ‘
- _ .| 014 | 020 | 032 Ts, S
‘ Starea limita ultima, /IMR = 225ani 07 | 10 | 16 To s
3 3 j 2 To,8 |
Starea limita de serviciu, IMR = 30 ani _%977 ] 06977 B ?8 %2—
- - 3 3 '_ 3 Tp, S

Modificarea perioadelor de colt cu intervalul mediu de recurenta considerat se
datoreaza modificarii continutului de frecvente a miscarii seismice a terenului in functie
de magnitudinea cutremurului.

Spectrele normalizate de raspuns pentru acceleratie (£=0.05) pentru conditiile
seismice si de teren din Romania sunt reprezentate pe baza valorilor Tz, Tcsi Tp .

Spectrul normalizat de raspuns pentru acceleratie din fig. 10 se foloseste in Banat
in zonele caracterizate de acceleratia ag = 0.20g si ag = 0.169.

Spectrul de raspuns elastic pentru componenta orizontala a acceleratiei terenului
in amplasament, SAe(T) este definit astfel:

S4.(T)=a,-B(T)
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Spectrele de raspuns elastic pentru deplasare pentru componentele orizontale ale
miscarii terenului, SD¢(T) se obtin prin transformarea directd a spectrelor de raspuns
elastic pentru acceleratie SAe utilizand urmatoarea relatie:

35 ‘ |
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I £=005 | |
25 \\ |
2
S I _—1.925T
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SD,(T) = SA,(T)~
4

Spectre normalizate de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale
acceleratiei, pentru conditii de teren caracterizate simplificat prin perioadele de control
(colt): Tc=0.7,1.0si1.6s.

Componenta verticala a actiunii seismice este reprezentatd prin spectrul de
raspuns elastic pentru componenta verticald a acceleratiei. Formele normalizate ale
spectrelor de raspuns elastic pentru componenta verticala a acceleratiei, fractiunea din
amortizarea critica £ =0.05 si pentru conditii de teren caracterizate de perioadele de
control (colt) Tay, Tcv, Tov sunt descrise de ecuatiile urmatoare:

T< Tay B, (T) =1+@T
TCv

To<T<Tpy B, (T)=p,, 7

T> TDV ﬂv (T) = ﬂOv 71(‘)]-,2]1&

unde fov = 3.0 este factorul de amplificare dinamica maxima a componentei verticale a
acceleratiei terenului de catre structura avand fractiunea din amortizarea critica £=0.05.

45 ,
4 Te<O7s |

£=0,05

3.5 _Tﬁrﬂ =3

3 = 21T
2.5 \ -

o \

2

L5 —F— X -
; bod \_\ | 6T’
0.5 : [r =07 hh%%—“—-a.:

T=0075 7 Tp=3
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T * T ¥

a6 05 1 1. 2 25 3 35 4
Perivada T, s

Surse. crustale in Banat: spectre normalizate de raspuns elastic pentru
componentele orizontale ale acceleratiei pentru conditii de teren caracterizate simplificat
prin perioada de colf: T¢c = 0.7s.

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 35
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Masltaev Consulting S R.L

CU.. RO16159232 O.R.C. J40 /2553 / 2004
masl la.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
consuiting e oo MMIBSIBEVTO el [ fax 021 - 211,61.96

Perioadele de control (colt) ale spectrelor de raspuns normalizate pentru
componenta verticala a miscarii seismice se considera simplificat astfel:

TBV= 01 TCV
TCv = 0 45 TC
Tov=To

Spectrul de raspuns elastic pentru componenta verticala a acceleratiei terenului in
amplasament, SAe, este definit astfel:

SA, (TY=a,, - B.(T)

Valoarea de varf a componentei verticale a acceleratiei terenului, ag se evalueaza
simplificat ca fiind:

dgv = 07 dg.
Reprezentarea actiunii seismice prin accelerograme

Migcarea seismica se poate reprezenta si prin variatia in timp a acceleratiei terenului.
Atunci cand este necesar un model de calcul spatial, miscarea seismica trebuie sa fie
caracterizata prin trei accelerograme simultane corespunzatoare celor trei directii
ortogonale. O aceeasi accelerograma nu poate fi utilizata simultan pe cele doua direcii
orizontale.

Accelerograme artificiale

Accelerogramele artificiale trebuiesc generate astfel incat sa fie compatibile cu spectrul
de raspuns elastic in amplasament SAe(T).

Durata accelerogramelor trebuie sa fie compatibila cu magnitudinea si cu alti parametri
care caracterizeaza evenimentul seismic definitoriu pentru stabilirea valorii acceleratiei
de proiectare ag.

Atunci cand nu sunt disponibile date specifice, durata minima a partii stationare a
accelerogramei este 10 secunde.
Setul de accelerograme trebuie astfel ales incat:

a) Numarul minim de accelerograme sa fie [5];

b) Media valorilor acceleratiilor de varf ale accelerogramelor generate sa nu fie mai mica
decat valoarea ag pentru amplasamentul respectiv;
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c) In domeniul de perioade Ts + Tc valorile spectrului mediu calculat din toate
accelerogramele (si calculat pentru un numar suficient de perioade) sa nu fie mai mici
decat valoarea ay - f;

d) Nici o valoare a spectrul mediu calculat pentru oricare dintre accelerograme sa nu fie
mai mica cu mai mult de 10% decat valoarea corespunzatoare a spectrului elastic de
raspuns.

Accelerograme inregistrate sau simulate

Utilizarea accelerogramelor inregistrate - sau a accelerogramelor generate prin simularea
mecanismului sursei si a drumului parcurs de unda seismica - este permisa daca acestea
(care nu trebuie sa fie mai putine de [3]) sunt conforme cu caracteristicile sursei seismice,
conditiile de teren din amplasament si cu valoarea maxima a acceleratiei comparabila cu
nivelul de hazard seismic pentru proiectare in zona considerata, ag.

Modelul spatial al actiunii seismice

Pentru structurile cu caracteristici speciale, cum ar fi cele in cazul carora nu se poate
aplica ipoteza excitatiei uniforme a tuturor punctelor de reazem, trebuiesc utilizate modele
spatiale ale actiunii seismice.

Asemenea modele spatiale trebuie sa fie compatibile cu spectrul de raspuns elastic
utilizat la definirea actiunii seismice.

Factorul de importanfa-expunere
Constructiile sunt impartite in clase de importanta-expunere, in functie de consecintele
umane i economice ale unui cutremur major precum si de importanta lor in actiunile de

raspuns post-cutremur.

Factorul de importanta-expunere y

Clasa de 7
. importanta- expunere
| Clasa 1. Cladiri si structuri esentiale pentru societate 14

Clasa 2 Cladiri si alte structuri ce constituie un pericol substantial pentru 1.2
viata oamenilor in caz de avariere

Clasa 3 Toate celelalte cladiri cu exceptia celor din clasele 1, 2 si 4. | 1.0

Clasa 4 Cladiri temporare, cladiri agricole, cladiri pentru depozite, etc. 0.8
caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieti omenesti in caz |
de avariere la cutremur

Forta seismica de proiectare / expertizare tehnica
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Forta seismica de proiectare la baza structurii pentru fiecare directie orizontala
principald considerata in calculul structurii o directie data se determina cu relatia:

G
F=r, 8,0y m=y, 8,1} =e:G

unde:
m este masa constructiei
G — greutatea constructiei: greutatea proprie caracteristica plus o fractiune din incarcarea
caracteristica datorata exploatarii
g - acceleratia gravitationala
¢ - coeficientul seismic global definit cu relatia:

in care:
y este factorul de importanta-expunere al constructiei
T - perioada constructiei/structurii in modul fundamental de vibratie

Sq(T) - ordonata spectrului de raspuns inelastic pentru acceleratie corespunzatoare perioadei
T

0<T<Ts Sd(T)zag{iH%'T}
T>Tg =ag@_
q

q este factorul de comportare al structurii (factorul de modificare a raspunsului elastic in
raspuns inelastic), cu valori in functie de tipul structurii si capacitatea acesteia de disipare a
energiei.

Valoarea minima a coeficientului seismic global pentru proiectarea la starea limita ultima
este:

Combinarea actiunii seismice cu alte tipuri de actiuni

Valoarea pentru proiectare a efectelor actiunilor pentru constructii amplasate in zone
seismice se determina din urmatoarele combinatii de baza:
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(i) Pentru proiectarea la starea limita ultima:

1352G + 15 Q+215yw Qi
092G +15Q +2X15yQ
(ii) Pentru proiectarea la starea limita de serviciu:

2G + @ + 2y Q.
2G +ywyQ +2ZyQ

unde:

“+” semnifica “se combina cu’,

2 semnifica “efectul combinat al”,

G, valoarea caracteristica a actiunii permanente j,

v coeficientul de combinare pentru actiunea variabila /,
Q; valoarea caracteristica a actiunii variabile i.

*dkk

Evaluarea efectelor actiunii seismice de proiectare se face considerand structura
incarcata cu forfa laterala echivalenta si utilizand procedee simplificate de calcul privind
distributia fortelor intre elementele verticale ale structurii si pentru determinarea
eforturilor. Verificarea se refera numai la starea limita ultima.

Individual, pentru fiecare element structural in parte si pentru fiecare direciie,
indicatorul R3 se calculeaza cu relatia:

V..
R3 — cap .t
oy

unde Vcap,i este forta taietoare capabild a elementului structural ,i’, exprimata, dupa caz,
prin valoarea cea mai mica dintre Vi $i Vi (determinate prin modul probabil de rupere,
ductil sau fragil, si forta taietoare minima Tn sectiunea de la baza).

18. Concluzii generale privitoare la rezultatele aplicarii metodei de
evaluare prin calcul

in urma calculului structural, se constatd urmatoarele:

- Modurile proprii de vibratie ale structurii sunt conforme normelor in vigoare;

- Valorile deplasarilor laterale relative (DRIFT-urile) pentru verificarea la starea
limita ultima (ULS) se incadreaza in limitele impuse de normativele in vigoare.
Rezultatele obtinute Tn urma verificarii prin calcul arata faptul ca imobilul analizat
respecta conditia de rigiditate;

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 39
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Maslaev Consulting S.R.L
C.U.l. RO16159232 O.R.C.J40/2553 /2004

mas lla.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
consutting .. wwwmaslaevro  tel.[fax 021 2116196

- S-adeterminat pentru pereti valorile fortelor axiale normalizate de compresiune n
si s-au comparat cu valoarea admisp prevazuta in Codului P100-3/2019, sianume
Nadm = 0,40 in pereti. Pentru eforturile axiale totale (N) din pereti s-a considerat
ipoteza cea mai defavorabila si anume cea n care forta axiala din efectul indirect
(Ns) se introduce in formula N = Ne £ Ns cu semnul (+) pentru a rezulta valori
maxime de eforturi axiale. Din cazul cel mai defavorabil a rezultat nef < Nagm In
pereti, ceea ce denota ca peretii nu sunt expusi unor cedari de tip ,,casant”.

Calculul elastic efectuat, furnizeaza starea de eforturi Tn elementele structurii pentru
incarcarile orizontale conventionale de cod. Criteriul de siguranta structurala este definit
prin marimea gradului de asigurare la actiuni seismice Rs, care potrivit normativului P100-

3/2019, are expresia:
S A>Y,
< L7
= zz

Ve >V Iy . N .
unde ; s ; 7 sunt sumele capacitatilor de rezistenta ale elementelor verticale cu

rupere ductila si fragila.

Coeficientul R3 rezultat din calcul, pe ambele directii, pentru Aripa Nordica a
Colegiului National “Mihai Viteazul’, situata n Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul
Ploiesti, Judetul Prahova, este: R3 = 95%.

Prezenta expertiza tehnica este insotita de Breviarul de calcule — Anexa 1. Breviarul
de calcule face o evaluare a structurilor de rezistenta a celor doua tronsoane, sub
combinatia incarcarilor gravitationale si seismice.

19.Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiilor in ansamblu si a partilor acestora, in raport cu cutremurul
de proiectare si clasa de importanta-expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca
indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra
constructiei analizate.

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face, conform prevederilor
Codului P100-3/2019, prin incadrarea acesteia in clasa de risc seismic si are la baza
rezultatele investigatiilor efectuate cu metodele aplicate la elaborarea expertizei tehnice.

Pentru incadrarea constructiei intr-o clasa de risc seismic, se are in vedere zona
seismica de calcul (caracterizata de parametrii ag = 0.35g si Tc = 1.6 sec) si urmatoarele
criterii pentru alcatuirea constructiei si comportarea in exploatare la actiuni seismice:

- Sistem constructiv: infrastructura — télpi continue din beton sub peretii
suprastructurii; suprastructura — zidarie portanta consolidata cu elemente din
beton armat, dispuse pe cele doua directii principale; planseele (grinzi si placi)
sunt din beton armat; sarpanta eclectica din lemn de rasinoase;

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 40
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241



S.C. Maslaev Consuiting S.R.L
C.U.l. RO16159232 O.R.C. J40/2553 /2004

mas lf‘.ev Str. Nehoiasi nr. 2-4, Sector 5, Bucuresti
consutlng_hn&m’m&_ww wwwmaslaev.ro  tel /fax 021-211.61.96

- vechimea constructiei: de cca 127 ani;
- degradari structurale: nu sunt vizibile fisuri/crapaturi in elementele structurale.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clase de risc seismic se face pe baza
celor trei indicatori ,R” ce definesc trei categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor
si analizelor efectuate in cadrul evaluarii, si care reprezinta:

- gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (R1);
- gradul de afectare structurala (R2);
- gradul de asigurare structurala seismica (Rs).

Clasele de risc seismic sunt definite astfel:

Clasa Rsl — constructii cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare
corespunzator starii limite ultime.

Clasa Rsll — constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.

Clasa Rslll - corespunde constructiilor la care nu sunt asteptate degradari
structurale, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

Clasa RslV - corespunzétoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat
este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor Tn vigoare.

Valorile celor trei indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc si orienteaza
expertul tehnic Tn stabilirea concluziei finale privind raspunsul seismic asteptat si
incadrarea intr-o anumita clasa de risc seismic, precum si in stabilirea deciziei de
interventie. Asocierea se face conform P100-3/2019, pe baza tabelelor de mai jos:

Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic

- _ Clasa de risc seismic
[ [ I } Il | v

R1=90

<30 | 30 - 59 | 60-89 | 90 - 100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic ~

| [ I | I [ N
Rz =90

<50 [ 50 - 69 [ 70-89 _ 90 - 100

Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | Il [ IV,

) Rz (%) = 95

<35 |  35-64 | 65-89 { 90 - 100
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Avand in vedere valorile indicatorilor ,R”, ca masura a performantei seismice
asteptate, in urma unei analize complexe a ansamblului conditiilor de diferite naturi, se
apreciaza ca constructia Aripei Nordice a Colegiului National “Mihai Viteazul” situata in
Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim
de naltime S+P+E, nominalizata la pozitia 298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul
PH-II-m-B-16271, se incadreaza in clasa de risc seismic RslV.

Clasa Rslll - corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este
similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Incadrarea cladirii expertizate in clase de risc seismic serveste la stabilirea:

- gradului de extindere a masurilor de interventie propuse;

- gradului de urgenta a executarii masurilor de interventie.

Riscul seismic al imobilului este constituit de pericolul producerii unor avarieri
importante in cazul unui cutremur major, avand intensitatea mai mare sau egala cu a
cutremurului de proiectare, prin degradari structurale sau chiar prin prabusirea totala sau
partiala a elementelor constitutive ale cladirii.

20.Stabilirea vulnerabilitatii seismice

Incadrarea cladirilor in clase de risc seismic are la baz& rezultatele investigatiilor
efectuate cu metodologia de nivel 2.

Pentru stabilirea categoriei lucrarilor de interventie, nivelurile de vulnerabilitate
seismica a constructiilor se clasifica functie de indicatorii Rz sau Rconv conform Codul
P100-3/2019:

Indicatorul R sau Reonv <04 | 04.06 | 061.08 | >0,8
. Foarte | L |
VuIneraTaEe ridicata | Ridicata Moderata Redusa

Se apreciaza ca aceasta constructie, caracterizata de valoarea indicatorului
R3=0,95 prezinta vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

21.Sinteza evaluarii

Necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente, degradate de
actiunea cutremurului sau vulnerabile seismic se stabileste pe baza urmatoarelor criterii:

- realizarea unui nivel de siguranta rational;

- marimea resurselor financiare, materiale, umane pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor din fondul existent, raportat la dimensiunile acestui fond;

- perioada de exploatare asteptata, mai mica la cladirile existente decat la cele nou
construite.
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Avand Tn vedere incadrarea constructiei analizate Tn clasa Il de importanta,
interventia structurala este necesara daca valoarea gradului de asigurare seismica este:
R3 < 0,65, pentru sursa seismica Vrancea si
R3 < 0,75, pentru sursa seismica Banat.

Indicatorii R1, R2 si R3 arata daca si in ce masura, este asigurat nivelul de
performantd de limitare a degradarilor, esential pentru satisfacerea Obiectivului de
performanta superior (OPS). Prin asigurarea nivelului de performanta de limitare a
degradarilor sunt asigurate si celelalte doua niveluri de performanta (de siguranta a vietii
si de prevenire a prabusirii).

in acest caz, pentru satisfacerea obiectivului de performanta superior (OPS), nu
sunt necesare lucrdri de interventie de consolidare a elementelor structurale
pentru constructia Aripei Nordice a Colegiului National “Mihai Viteazul” situata in
Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie
cu regim de inaltime S+P+E.

22.Solutiile de interventii propuse

Solutiile de interventii se stabilesc tindnd cont de incadrarea constructiilor
analizate in clase de risc seismic si de alte particularitati, precum: clasa materialelor
folosite, regimul de inaltime, suprafata in plan, lipsa sau prezenta unor deficiente
structurale care s-ar fi materializat prin aparitii de fisuri si crapaturi in elementele
structurale, etc.

Conform Caietului de sarcini, s-a elaborat expertiza tehnica in vederea accesarii
finantarii din fondurile europene aferente PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE Sl
REZILIENTA.

Pentru constructia analizata, interventiile Tn vederea consolidarii nu vor imbunatati
capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale, si de
aceea se considera cé nu sunt necesare lucrari in vederea consolidarii constructiei.

Astfel, se propune o solutie minimala, constand in reabilitarea energeticad a
constructiei fara interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii Tn clasa de risc seismic
RslV.

23. Tehnologia de executie a lucrarilor

Lucrarile de reabilitare energetica trebuiesc executate pe baza de detalii de executie,
la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele cladirii, rezultatele
verificarilor prin calcul a structurilor, incarcarile suplimentare datorita lucrarilor de
consolidare, propunerea de amenajare/reabilitare.
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CORVELIRATA T2 0B U L o R s T s S R TER e T T 2 ST ey

La elaborarea detaliilor de reabilitare energeticd se vor analiza si posibilitatile de
imbunatatire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage dupa sine simplificarea
si reducerea costului lucrarilor.

Executarea lucrérilor de reabilitare energeticad presupune intocmirea proiectului
tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico-organizatorico-materiald a
executiei si respectiv realizarea ei. Proiectul de interventie ce se va intocmi va purta viza
subsemnatului, in calitate de expert tehnic al lucrarii.

*kk

Pentru protectia, punerea in valoare si conservarea valorilor culturale instituite prin
Lista Monumentelor Istorice, precum si a valorilor culturale identificate in Zonele Cosfruite
Protejate, interventile de construire si/sau amenajare trebuie obligatori bazate pe o
documentatie care sa respecte si sa incadreze in limitele prevederilor stabilite de studiile
istorice de fundamentare, elaborate, avizare si aprobate in conformitate cu legislatia in
vigoare, indiferent de natura regimului de proprietate asupra terenului (public sau privat)
siindiferent de modul actual de utilizare al acestuia (construit, neconstruit sau amenajat).
Pentru punerea in valoare si conservarea valorilor culturale identificate in zonele
construite protejate, precum stabilirea in detaliu a posibilitatilor si a limitelor de interventie
care sa le asigure protectia, studiile istorice de fundamentare a documentatiilor pentru
interventia de construire si/sau amenajare, trebuie sa precizeze intr-un capitol distinct
destinat concluziilor, atat pentru obiectul de studiu, cat si pentru zona invecinata acestuia,
cel putin urmatoarele categorii de elemente valorice:

- Elemente cu valoare semnificativd — care trebuie conservate si puse in valoare;

- Elemente cu valoare medie — care pot fi conservate pentru sustinerea si punerea

in valoare a elementelor cu valoare semnificativa;

- Elemente cu valoare nesimnificativa — asupra carora se poate interveni fara

restrictii de conservare;

- Elemente nocive — care trebuie obligatoriu inlaturate pentru punerea in valoare si

conservarea valorilor instituite si identificate la nivelul imobilului studiat si al zonei
invecinate.

interventiile de conservare-restaurare constau dintr-un ansamblu organizat de lucrari
care propun respectarea elementelor tipologice, formale si structurale ale imobilului si
conduc la conservarea si punerea in valoare a caracterului sau, astfel incat sa permita
utilizarea adecvata a caracteristicilor sale intriseci.

24.Urmarirea in timp a constructiilor

A. Urmarirea curenta
Consta in observarea vizuala si depistarea eventualelor deficente aparute in
comportarea constructiei in vederea masurilor de interventie si stabilirea lucrarilor de

intretinere si reparatii curente.
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Sarcinile proiectantului

Proiectantul urmareste comportarea constructiei:

III.

Ic.

oo

—h

s [n perioada de garantie = la sesizarea beneficiarului.

¢ In perioada de exploatare — la necesitatea instituirii urmaririi speciale cand din
observatiile efectuate in cadrul urmaririi curente rezulta acest lucru.

...Beneficiarul de investitie
e Asigura realizarea urmaririi comportarii constructiei pe toata durata exploatarii ei.
o Stabileste siia masuri de remediere in cazul aparitiei unor deficiente ce se rezolva
prin lucrari de intretinere si reparatii.
e Sezizeaza proiectantul pentru stabilirea masurilor de urmarire speciala a
comportarii constructiei daca considera necesar acest lucru.

Principalele fenomene ce trebuiesc urmarite in cadrul activitatii de urmarire
curenta si nivele de avertizare.
e Fisuri, crapaturi— 0.3 mm.
e Tasari, inclinari diferentiate vizibile.
e conductelor.
e Alterari ale gradului de protectie si etanseitate fonica, termica, infiltratii de apa.
o Exfolierea sau craparea straturilor de protectie, condens, ciuperci, mucegai.
e |nfundarea scurgerilor.
e Deteriorarea izolatiilor (termice, protectie la foc, hidroizolatii).
® Se vaurmarii functionalitatea la parametrii proiectati a tuturor instalatiilor (sanitare,
termice, ventilatii, electrice, gaze).
Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari, analizandu-se:
Situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare).
Fundatii (fisurare, deplasare, rotire).

Structura de rezistenta (fisurare, coroziune, patare, atac biologic, deformare, defecte
de imbinare, deplasare normala, distrugeri de elemente).

Pereti exteriori, interiori, finisaje (fisurare, coroziune, patare, exfoliere, condens).
Disconfort (higrotermic, acustic, vibratoriu).

Instalatii (electrice, sanitare, incalzire, gaze, climatizare).

Este interzisa utilizarea constructiei pentru o alta destinatie decat cea pentru care a
fost proiectata si avizata.

Pentru orice modificare in destinatie va fi informat proiectantul in vederea luarii
acceptului acestuia, tinand cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii
elementelor structurale ale cladirii.

B. Urmarirea speciala
Consta in efectuarea de observatii si masuratori sistematice continue sau

periodice (suplimentar fata de observarea vizuala impusa de urmarire curenta) a unor
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marimi ce caracterizeaza anumiti parametrii de calitate a constructiilor si a factorilor ce le
conditioneaza.

Urmarirea speciala se va prevedea de executant (daca considera ca este necesara), de
comisia de receptie, de beneficiar sau organele de control.

Aceasta activitate se va realiza pe baza unui proiect intocmit de personalul de
specialitate.

X. Jurnalutl evenimentelor

Constatarile efectuate cu ocazia controalelor de urmarire curenta si speciale se
vor inscrie in «Jurnalul evenimentelor» conform modelului din HOTARAREA
GUVERNULUI ROMANIEI nr. 273 din 14 julie 1994.

D. Instructuni de exploatare
Pentru o buna exploatare pe toata durata de viata a structurii, sunt necesare anumite
operatii:

1. Verificarea periodica si repararea, daca este cazul, a sistemelor de colectare si
evacuare a apei existente pe amplasament.

2. Refacerea tencuielilor exterioare si interioare in caz de deteriorare.

3. Verificarea periodica a termo si hidroizolatiei de pe acoperisul si suprafata laterala
a constructiei.

4. Verificarea periodica si repararea sistemelor de instalatii sanitare, invelitorii, pentru
evitarea infiltrarii apei in elementele structurale.

5. Verificarea periodica si repararea sistemelor de instalatii electrice, pentru evitarea
incendiilor (scurt circuit, etc.), imposibilitatii alarmarii si avertizarii in caz de
incendiu, electrocutarii accidentale.

6. Nu este permisa incarcarea structurii cu sarcini suplimentare fata de cele
prevazute din calcul.

7. Nu este permisa practicarea de goluri in pereti sau plansee, precum si mutarea
peretilor.

JURNALUL EVENIMENTELOR
Conform HGR nr. 273/1994, privind receptia lucrarilor de constructie

Nr. IT Data Categoria Prezentarea Numele, Semnatura
Crt. | evenimentului | evenimentului | evenimentului | prenumele | responsabilului cu
si a efectelor | siunitatea cartea tehnica a
sale asupra persoanei constructiei
constructiei | care inscrie

cu trimiteri la | evenimentul

actele din si
documentatia | semnatura
de baza sa |
1 2 3 4 5 1 6
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Instructiuni de completare:

1. Evenimentele care se scriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana 2
Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente;

US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in cazul in care
implica luarea unor masuri;

M — masuri de interventie in cazul constatarii unor deficente (reparatii, consolidari,
demolari etc.);

E — evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi
masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.);

D — procese verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor;
C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a
constructiei.

2.  Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in
documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionandu-se natura
actelor.

25.Asigurarea protectiei persoanelor si a mediului

Zona de interventie se va semnala vizibil si nu va fi permis accesul persoanelor
cu exceptia muncitorilor participanti la lucrari. Lucrarile de constructii-montaj nu afecteaza
cladirile din vecinatate, daca sunt respectate prevederile prezentului raport de expertiza
tehnica.

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de Protectia Muncii si P.S.1.
in vigoare la data executiei lucrarilor.

In mod obligatoriu, executia lucrarilor va fi facuta de cadre tehnice cu experienta
in domeniu, care vor raspunde de instruirea personalului ce executa lucrarile de
construire.

Inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise, intregul personal va fi instruit asupra
intregului proces tehnologic, asupra succesiunii operatiunilor, asupra tuturor fazelor de
executie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice, asupra masurilor specifice de
protectia muncii.

26. Lista de verificare principiu DNSH

Raportul este intocmit in conformitate cu cerintele din cadrul LISTE! DE VERIFICARE
PRINCIPIU DNSH si a declaratiei referitoare la principiului DNSH.

Conformarea cu cerintele DNSH la nivelul expertizei tehnice:
- se asigura utilizarea produselor de constructii non-toxice ;
- se asigura utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile;
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- se asigura utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei
locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza
mediul;

- - se au n vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin
evitarea utilizérii de materiale de constructie ce contin substante precum
formaldehida (din placaj), compusi organici volatili cancerigeni si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atéat din soluri, cat
si din materialele de constructie;

- se au n vedere masuri privind imbunatétirea calitatii aerului interior, prin
reducerea concentratiei de radon care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie;

se asigura utilizarea materialelor de constructi care conduc la reducerea

zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

27.Consideratii finale

Prezentul raport de expertiza tehnica la actiuni seismice a Aripei Nordice a Colegiului
National “Mihai Viteazul” situata in Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova, constructie cu regim de inaltime S+P+E, nominalizata la pozitia 298 din
Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-lIl-m-B-16271, stabileste incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic RslV si sta la baza elaborarii documentatiei in
vederea accesarii finantarii din fondurile europene aferente PLANULUI NATIONAL DE
REDRESARE Si REZILIENTA p '., TINA N

7 ( 4
Beneficiarul va lua masuri pgntrualntocmlrea si mentinerea la zi a Cartii Tehnice a
Constructiei conform Legii 10/1995. -
Prezentul raport de expertiza a fost 1
au predat Beneficiarului, caruia fi regvin raspun
cuprinse in raport. \
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Denumire: EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI

Amplasament:

Beneficiar:

Contract:

VITEAZUL” — ARIPA NORD —

BULEVARDUL INDEPENDENTEI NR. 8 MUNICIPIUL
PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA |

MUNICIPIUL PLOIESTI

8243/2022

RAPORT DE EXPERTIZA TERNIGA:
ANEXA 1 = BREVIAR DE GALGULE

Expert atestat M.L.P.D.A.:

intocmit:
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1 Prezentare

1.1 Modelarea structurii

111 Corpl
5]
1
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+6.000
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consnlizgtd fa construely

1.2 Calculul incarcarilor
Cladirea este localizata in orasul Ploiesti.

Incarcarea din zapada
sk = 2.0 KN/m2

Incarcarea seismica

vie factorul de importanta-expunere

ag valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare cu IMR = 225 ani
g acceleratia gravitationala (9,81 m/s?)

Tc perioada de control (colt)

Cladirea se incadreaza in clasa de importanta Il.

Yie = 1.2
ag = 0.35-¢g
Tc=160s (P100-1/2013, Tabel A.1)

Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele
orizontale ale miscarii terenului B(T):

39 : =
;. Bo=23

Ty=032 Te=los| 7 5
0. 1 —

0 05 1 15 .2 25 3 35 4
Pericada 7', s

Bo factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de
catre un sistem cu un grad de libertate dinamica
¢  valoarea conventionala a fractiunii din amortizarea critica

B(T)=Bo=25

Factorul de comportare pentru actiuni seismice orizontale (q)
Consideram g = 1.5 pentru ambele directii ale actiunii seismice.
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1.3 Cazuri de incarcare

Gk incarcari gravitationale permanente
Qx incarcari gravitationale variabile
S  incarcari seismice

Cazul 1: Greutatea proprie a structurii (G)
Cazul 2; Incarcari cvasi-permanente (G)
Cazul 4 Incarcarea utila (Q)

Cazul 5: Incarcarea din zapada (Q)
Cazul 50: Seism pe directia X

Cazul 51: Seism pe directia Y

1.4 Combinatii de incarcari

Combinatia incarcarilor gravitationale cu valori maxime probabile:

GF =135XGkj+1.5Qk1+ Z 1.5 W0, Qi

Combinatia incarcarilor gravitationale cu valoare de lunga durata:
GS = 2 Gkj+ W Qk,1
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1.5 Starea limita de exploatare normala (SLEN)

Verificarea deplasarilor la SLEN are ca scop limitarea degradarii elementelor
nestructurale si a instalatiilor in urma unor cutremure ce pot aparea de mai multe ori in
viata constructiei.

S =vqd,, < &% (P100-1/2013, E. 1)
d;:L5 deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS
d,. deplasarea relativa de nivel determinata prin calcul static elastic sub incarcari
seismice de proiectare
factorul de reducere care tine seama de intervalul de recurenta mai redus al

v actiunii seismice asociate verificarilor pentru SLS. v =05

factorul de comportare specific tipului de structura, utilizat la determinarea fortei
q seismice de proiectare

valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel
dsLs

Tabel E.1 Natura legaturilor intre componentele nestructurale si structura
o Tipul de structura: Componentele nestructurale nu interactioneaza cu structura.
¢ In calculul static se utilizeaza valoarea 0,5Eclqg

Ec : Modulul de elasticitate al betonului
lg : Momentul de inertie al sectiunii brute (nefisurate)

Tabel E.2 Valori admisibile ale deplasarii relative de nivel
o Componentele nestructurale sunt executate din materiale fragile atasate
structurii.

dfﬁf =0,005xh
h = inaltimea de nivel
=05

1.6 Starea limita ultima (SLU)

Verificarea deplasarilor laterale la SLU are drept scop evitarea pierderilor de vieti
omenesti in cazul unui cutremur major prin prevenirea prabusirii elementelor
nestructurale.

d’S=cqd,, <

duLs (P100-1/2013, E.2)

dULS deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS
c factorul de amplificare al deplasarilor
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d?tS valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel.

dYLS = 0,025 x h

Calculul se efectueaza cu rigiditatea la incovoiere a elementelor de beton armat
considerata la jumatate din valoarea corespunzatoare sectiunii nefisurate (0,5Eclg)
Pentru structuri de beton armat:

T1 JTc-
1<c¢=3-23 — <-4

1.7

T+ perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii pe directia considerata
Tc perioada de control a spectrului de raspuns

Tabelul E.1 Valori de proiectare ale modulelor de rigiditate pentru structuri de beton

Tipul de structurd Natura legdturilor intre componentele nestructurale si
structura din beton armat
Componentele Componentele
nestructurale contribuie la | nestructurale na
rigiditatea de ansamblu a | interactioneazi cu structura
structurii

Structuri de beton armat
Structuri tip cadre El, 0.3 El,
Structuri cu pereti 05 EJl,

E, - Modulul de elasticitate al betonului

I, - Momentul de inertie al sectiunii brute (nefisurate) de beton

Tabelul E.2 Valori admisibile ale deplasirii relative de nivel

Tipul de | Componente Componente Componente
companente nestructurale  din | nestructurale  din | nestructurale care,
nestructurale materiale  fragile, | materiale cu | prin natura
atagate structurii capacitate mare de | prinderilor, nu
deformare, atasate | interactioneaza cu
structurii structura sau fird
componente
nestructurale
Valoarea admisd a | 0,005 & 0,0075 h 0.0ih
deplasani de nivel

h — indltimea de nivel
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2 Corp | - Structura existenta

21 Corp | - Structura existenta: Analiza modala
Modul 1 de vibratie (T1 = 0.31 s):

*-.V A Frecvans: 3 185 (Hz)

Cauzurk: 10 (Modal )

11850

+6.000

&
)

Frecveni: 5.228 (Hz}
Cazutic 10 (Modat )

Modul 3 de vibratie (T3 = 0.18 s):
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2450

¢ 3

7

Frecventa: 5.512 (Hz}
Cazun: 10 (Modal )

2.2 Corp Il - Structura existenta: Deplasari

Seism pe directia X:

-8 000

45(}

153
w ' i is 10mm
A

Max=28 G
Cazun: 52 {SLEN GXY}

Seism pe directia Y:
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. J -
§x “iDis 10mm
A Max=123

Cazun: 56 (SLEN SYX)

2.3 Corp I - Structura existenta: Verificarea la deplasari laterale

Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia X Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia X
Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
Nivel absoluta relativa dr SLEN dra SLEN Nivel absoluta relativa dr SLU (mm) drastu
(mm) {mm) (mm)
{mm) {(mm) {mm) (mm)
2 (+5.12) | 26.4 11.6 8.7 29.7 2(+5.12) | 26.4 11.6 17.4 148.0
1(£0.00) | 14.8 14.8 11.1 29.7 1(+0.00) | 14.8 14.8 . 22.2 148.0
0(-2.87) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0(-2.87) | 0.0 0.0 0.0 0.0
Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia Y Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia Y
Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
Nivel absoluta relativa GESIEN dria SLEN Nivel absoluta relativa dr SLU (mm) drasty
{mm) {mm) {mm)
{mm) {mm} : {mm) (mm} —
2(+1195) | 7.3 3.6 2.7 29.7 2(+5.12) | 7.3 3.6 5.4 148.0
1(+6.00) | 3.7 3.7 2.8 29.7 1(£0.00) | 3.7 3.7 5.6 148.0
0(-0.45) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0(-2.87) | 0.0 0.0 0.0 0.0
X cy T1 {s) T2 (s} q
1.00 1.00 0.31 0.19 1.50
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—&—Deplasari relative SLEN pe directia X

Deplasari relative SLEN pe directia Y =i===Deplasari relative SLU pe directia Y

—&— Deplasarea relativa admisibila
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Deplasari SLEN
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100

2.4 Corp | - Structura existenta: Eforturi in pereti

2.5 Corp I - Structura existenta: Reactiuni

Deplasari SLU

150

—@— Deplasari relative SLU pe directia X

—@— Deplasarea relativa admisibila

Nod/Caz/Mod | FY (kN) FX(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY (kNm} | MZ(kNm) |
Caz 1 - greutate proprie

Mod

Sumd tot. 0 0 9094.07 -7.94 -2.07 0.08
Suma reactiuni 0 0 9094.07 81348.23 -49659.87 0
Suma forte 0 0 | -5094.07 -81348.23 49659.86 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 5.14E-06 3.53E-16

tel. / fax 021 - 211.61.96

2140
19.30
18.00
16.20
14.40
12.80

i
2

P W
BBBNE.

=

2
sMises, (MPa)
Cazun: 48 43 52la59
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Nod/Caz/Mod | FY (kN) FX(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY (kNm) | Mz (knm) |
| Caz 2 - inc. permanente
Mod
Suma {ot. 0 0 1401.04 -2.91 0.46 0.03
Suma reactiuni 0 0 1401.04 12662.02 | -7520.67 | 0
Suma forte 0| 0| -1401.04 | -12662.02 7520.67 | 0
| verificare 0 0 0 0 0 0
| precizie 9.17E-06 | 3.71E-15
||—
Caz 4 -inc.utila '
Mod ]
Sumé tot. 0| 0| 49084 -2.32 0.68 0.03 |
Suma reactiuni 0 0 490.84 4667.08 -2611.25 0
Suma forte 0| 0 -490.85 -4667.08 2611.25 0
Verificare 0 | 0 0 0 0 0
Precizie 1.02E-05 2.93E-15
Caz | 5-inc.zapada i
Mod |
Suma tot. I 0 0 373.29 0.09 -0.22 -0.01
Suma reactiuni 0 0 373.29 3219.63 -2019.5 [}
Suma forte 0 0 -373.29 -3219.63 2019.5 0
Verificare 0 0 0] 0 0 0
Precizie 1.52E-05 5.45E-15
Caz 50 - Seism - P100 Directie_X L
Mod CQC
Sum3 tot. 4632.59 1913.93 | 18599.42 153.33 1053.14 33.78
Suma reactiuni 4591.56 237.14 0 2141.95 40782.25 50344.7
Sumi forte 4591.49 237.07 0 2142 40782.27 50346.27
Verificare 9183.05 474.21 0 4283.95 81564.53 | 100690.97
Precizie 2.93E-03 2.49E-02 |
Caz 51 - Seism - P100 Directie_Y |
Mod cQcC |
| sumj tot. 633.6 3886.6 11184.9 332.19 94.77 16.92
Suma reactiuni 236.84 3861.42 0 5 34688 2066.69 21986.62
Suma forte 237.07 3862.15 0 H 34687.86 2066.79 21988.73
Verificare 473.92 7723.57 0 ] 69375.86 4133.49 43975.35
_Precizie 2.93E-03 2.49E-02 |
Nod/Caz/Mod FY (kN) FX (kN) FZ (kN) | MX (kNm) MY {kNm) MZ {kNm)
Caz 48 (K) GF
Suma tot. 0 0 15296.62 -18.03 -1.39 0.2
Suma reactiuni 0 0 15296.62 137295.07 -83231.08 0
Sum forte 0 0| -15296.62 -137295.07 83231.08 0
Verificare 0 0 0 0 0 ¢
Precizie 5.06E-05 1.56E-14
Caz 49 {K) GS
Suma tot. 0 0 10852.52 -11.98 -1.34 0.13
Suma reactiuni 0 0 10852.52 97309.68 -58092.01 0
Suma forte 0 0 -10852.52 -97309.68 59092.01 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 2.40E-05 7.17€-15
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Nod/Caz/Mod FY (kN) EX {kN) FZ(kN) | MX{kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)

Caz 52 (K) {(CQC) | SLEN SXY

Sumé tot. 4822.67 3079.91 | 32807.41 241.01 1080.23 38.99
Sumd reactiuni 4662.61 1395.56 | 10852.52 |  109858.03 -17689.75 56940.68
Sumé forte 4662.61 139572 | -10852.52 | -84761.33 | 100494.32 56942.89
Verificare 9325.22 2791.28 0 25096.71 82804.57 | 113883.58
Precizie 3.84£-03 | 3.23E-02

Caz 53 (K) (CQC) | SLEN SX-Y

Sumé tot. 444251 747.95 |  26096.47 41.7 1023.37 28.83
Sums reactiuni 45205 92129 | 10852.52 89045.23 -18929.77 43748.71
Sum forte 452037 -921.57 | -10852.52 | -105574.04 99254.25 | 43749.65
Verificare 9040.87 | -1842.86 0| -1652881 80324.48 87498.37
Precizie 2.08E-03 | 1.74E-02 '

Caz54(K) (CQC) | SLEN SXY

Sumd tot. -4442.51 -747.95 -4391.43 -65.66 -1026.05 -28.57
Sumd reactiuni -4520.5 921.29 10852.52 105574.13 -99254.26 -43748.71
Suma forte -4520.37 921.57 -10852.52 -89045.33 18929.77 -43749.65
Verificare -9040.87 1842.86 0 16528.81 -80324.48 -87498.37
Precizie -2.03E-03 -1.74E-02

Caz 55 (K} {(CQC) | SLEN S-X-Y

Suma tot. -4822.67 -3079.91 -11102.37 -264.97 -1082.91 -38.73
Suma reactiuni -4662.61 -1395.56 10852.52 84761.33 -100494.27 -56940.68
Suma forte -4662.61 -1395.72 -10852.52 -109858.04 17689.7 -56942.89
Verificare -9325.22 -2791.28 0 -25096.71 -82804.57 -113883.57
Precizie -3.79E-03 -3.23E-02

Caz 56 (K) (CQC) | SLENSYX

Sumd tot. 2023.38 4460.78 27617.25 366.21 409.38 27.19
Suma reactiuni 1614.31 3932.56 10852.52 132640.27 -44790.65 37090.03
Suma forte 1614.52 3933.27 -10852.52 -61979.23 73393.49 37092.61
Verificare 3228.83 7865.83 0 70661.04 28602.84 74182.64
Precizie 3.84E-03 3.23E-02

Caz 57 (X) (CQC) | SLEN SY-X

Sumd tot. -756.18 3312.42 16457.6 274.21 -222.51 6.92
Suma reactiuni -1140.62 3790.28 10852.52 131355.1 -69260 6883.21
Sumd forte -1140.38 3791.03 -10852.52 -63264.43 48924.12 6884.85
Verificare -2281 7581.31 0 68090.67 -20335.87 13768.06
Precizie 2.08E-03 1.74E-02

Caz 58 {K) (CQC) SLEN S-YX

Sumé tot. 756.18 -3312.42 5247.44 -298.17 219.83 -6.66
Suma reactiuni 1140.62 -3790.28 10852.52 63264.26 -48924.03 -6883.21
Sumé forte 1140.38 -3791.03 -10852.52 -131354.94 69259.9 -6884.85
Verificare 2281 -7581.31 0 -68090.68 20335.87 -13768.06
Precizie -2.03E-03 -1.74E-02

Caz 59 (K) (CQC) | SLEN S-Y-X

Sumd tot. -2023.38 -4460.78 -5912.21 -390.17 -412.06 -26.92
Suma reactiuni -1614.31 -3932.56 10852.52 61979.09 -73393.38 -37090.03
Suma forte -1614.52 -3933.27 -10852.52 -132640.14 44790.53 -37092.61
Verificare -3228.83 -7865.83 0 -70661.05 -28602.85 -74182.64
Precizie -3.79E-03 -3.23E-02
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3 Corp Il - Structura existenta

3.1 Corp Il - Structura existenta: Analiza modala

Modul 1 de vibratie (T1 = 0.24 s):

Frecvema: 4.147 (Hz)
Cazuni: 10 {Modat )

11350

08D,

Frecvents: 4.926 (Hz)
Cazuri: 10 (Medat )

] )
i o i3 85
'
2 .
X j h d P Frecvema: 6152 (Hz)

Cazur: 10 (Modat )
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3.2 Corp Il - Structura existenta: Deplasari

Seism pe directia X:

. J a
i Pis 10mm
. Max=328
Cazii: 52 (SLEN 8XY}

=0 10mm

h; ©'3 ‘ Mac=34.0
Cazur 56 (SLEN $YX)
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3.3 Corp Il - Structura existenta: Verificarea la deplasari laterale

_Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia X

Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia X

—&— Deplasari relative SLEN pe directia X

Deplasari relative SLEN pe directia Y

—&— Deplasarea relativa admisibila

—@-— Deplasari relative SLU pe directia X

=+ Deplasari relative SLU pe directia Y

—8— Deplasarea relativa admisibila
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Deplasare Deplasare ' Deplasare Deplasare
Nivel absoluta relativa dr SLEN dra SLEN r Nivel absoluta relativa dr SLU {mm) draSLu
(mm) {mm}) {mm)
(mm) | {(mm) {mm) | (mm} - |
2(+5.12) | 5.3 [20 | 1.5 29.7 2(+5.12) | 53 2.0 3.0 148.0
1(+0.00) | 3.3 3.3 2.5 29.7 1({+0.00) | 3.3 3.3 | 5.0 148.0
0(-2.87) | 0.0 [ 0.0 0.0 0.0 _ 0(-287) | 00 0.0 | 0.0 0.0
_Verificarea deplasarilor laterale la SLEN pe directia Y Verificarea deplasarilor laterale la SLU pe directia Y 2 ]
| Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
l Nivel absoluta relativa dr SLEN draSLEN Nivel absoluta relativa dr SLU (mm) drasty |
{mm) {mm) {mm)
{mm) {mm) - | {(mm) (mm)
| 2(+11.95) | 85 |43 3.2 | 297 2(+5.12) | 85 43 6.5 148.0
1(+6.00) | 4.2 4.2 3.2 29.7 1(x0.00) | 4.2 4.2 6.3 148.0 |
0(0.45) | 0.0 0.0 0.0 0.0 0(-2.87) | 0.0 0.0 0.0 0.0 |
ox oy [T [12(5) q
1.00 1.00 0.24 | 0.20 1.50
Deplasari SLEN Deplasari SLU
2 @9 2
- o
21 $1
z =
0 0 e
02 46 8101214161212 2628312 0 50 100 150 200
mm mm
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3.4 Corp Il - Structura existenta: Eforturi in pereti

iy
fode 20 2.,
e o R e

3.5 Corp Il - Structura existenta: Reactiuni

ok

Nod/Caz/Mod | FY (kN) FX (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
Caz 1 - greutate proprie

Mod

Suma tot. 0 0 19781.57 2.58 -1.9 0.18
Suma reactiuni 0 0 19781.57 114106.63 -594977.74 0
Suma forte 0 0 -19781.56 -114106.63 594977.74 0
Verificare 0 0 o] 0 0 0
Precizie 4.97E-06 | 1.68E-18

Caz 2 -inc. permanente

Mod

Suma tot. 0 0 5271.6 1.36 -1.69 0.28
Suma reactiuni 0 0 5271.6 31263.17 -156705.64 0
Suma forte 0 0 -5271.6 -31263.17 156705.64 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 6.00E-06 | 3.27E-17

Caz 4 -inc.utila

Mod

Suma tot. 0 0 1976.85 15.48 -1.29 0.26
Suma reactiuni 0 0 1976.85 11723.69 -58764.61 o]
Suma forte 0 0 -1976.85 -11723.69 58764.62 0
Verificare 0 0 0 0 0 0
Precizie 2.87E-06 | 3.81E-17

Caz 5 - inc.zapada

Mod

Sumad tot. 0 0 13179 -9.64 0.02 -0.04
Sumd reactiuni 0 0 13179 7815.79 -39176.41 0
Sum forte 0 [¢] -1317.9 -7815.79 39176.41 0
Verificare 0 o] 0 0 o} 0

=AY

o
B
=

sMisas, (MPa)
Cazuri: 48 49 521859
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oo S.C. Maslaev Consulting S.R.L
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Nod/Caz/Mod | FY (kN) FX(kN) | FZ (kN) MX (kNm) | MY (kNm) | Mz (kNm)
Precizie ~ 1.40E-05 | 7.66E-17 '
] E— .
Caz | 50 - Seism - P100 Directie_X 1
Mod cQc
Sum tot. 11312.94 | 3048.86 12205.9 387.45 | 529.56 30.04
Sum reactiuni 11186.19 |  659.07 0 6001.06 | 97819.64 | 77816.38
Suma forte 11190.38 |  659.67 0 6001.27 97820.95 | 77789.71
Verificare 22376.57-| 1318.74 0 12002.33 | 19564059 | 155606.09 |
Precizie 3.96E-03 | 5.48E-03 |
| caz 51 - Seism - P100 Directie_Y |
| Mod cac |
| sums tot. . 361079 | 12718.93 | 32142.62 | 1844.15 172.47 | 63.61
| sums reactiuni 659.57 | 12488.19 0 | 111806.56 5870.82 | 386712.9
| sums forte 650.67 | 12486.82 | 0| 111805.04 5868.36 | 386674.23
Verificare 1319.24 | 24975.01 | 0| 22361161 11739.18 | 773387.14
| Precizie 3.96E-03 | 5.48€-03 |
| Nod/caz/Mod FY (kN) FX(kN) | FZ(kN) MX (kNm) | MY (kNm) M2 (kNm)
| Caz48(K) GF |
| sum tot. 0 0| 38170.84 18.41 6.76 | 0.97
| sum3 reactiuni 0 0| 38170.84 | 222041.35 | -1144054.71 0
| sums forte 0 0 | -38170.84 | -22204135 | 114405471 0
| Verificare 0 0 0 0 0 0
| Precizie 3.38E-05 1.84E-16
1
| Caz 49 (K) GS
T —
Sumé tot. 0 0| 26436.96 8.79 -4.23 0.57
Sum reactiuni 0 0 | 26436.96 | 153576.38 | -792818.61 0
Sum forte 0 0| -26436.96 | -153576.38 792818.61 0
[ Verificare | = 0| 0| 0 ! 0] 0 0
| Precizie 166E-05 |  7.64€-17 |
|
| Caz52(K)(CQC) | SLEN SXY ; o
| Sums tot. 12396.18 6864.53 | 48285.65 | 949.48 577.07 49.7
Sum reactiuni 11384.06 440552 | 26436.96 | 193119.41 | 69323772 | 193830.25
Sum forte 11388.28 4405.71 | -26436.96 | -114033.6 | 892400.07 | 193791.98
Verificare 22772.34 8811.24 | 0|  79085.82 19916235 |  387622.23
Precizie 5.176-03 | 742603 | |
|
Caz53 (K) (CQC) | SLEN SX-Y ' [
Sum tot. 10229.71 -766.82 | 29000.07 -157.01 | 473.59 11.53
Sum reactiuni 10988.32 | -3087.39 | 26436.96 | 126035.48 |  -696760.21 | -38197.49
Sum forte 10992.47 | -3086.38 | -26436.96 | -181116.62 | 88887905 | -38212.56
Verificare 2198079 |  6173.77 0| -55081.15 |  192118.84 | -76410.05
Precizie 2.79E-03 |  3.83E-03 |
Caz54(K) (CQC) | SLEN S-XY
Sumd tot. -10229.71 766.82 | 23873.85 174.58 -482.05 -10.38
Sums reactiuni -10988.32 3087.39 | 26436.96 | 181117.29 -888877 38197.49
Sumd forte -10992.47 3086.38 | -26436.96 | -126036.14 696758.17 38212.56
Verificare -21980.79 6173.77 | 0 55081.15 |  -192118.84 76410.05
Precizie -2.76E-03 | -3.83E-03 |
Caz 55 (K) (CQC) | SLEN SX-Y |
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Nod/Caz/Mod FY (kN) FX (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) [ mz {kNm) '
Sumd tot. -12396.18 -6864.53 4588.27 -931.91 -585.53 -48.55
Sumd reactiuni | -11384.06 -4405.52 26436.96 114033.35 -892399.49 -193830.25
Suma forte -11388.28 -4405.71 -26436.96 -193119.17 693237.15 -193791.98
Verificare -22772.34 -8811.24 0 -79085.81 -199162.34 -387622.23
Precizie -5.13€-03 -7.12E-03

Caz 56 {K) {CQC) SLEN SYX

Suma tot. 7004.67 13633.58 62241.35 1969.17 327.11 73.2
Suma reactiuni 4015.42 12685.91 26436.96 267183.27 -757601.9 410057.82
Suma forte 4016.78 12684.72 -26436.96 -39970.96 828033.26 410011.14
Verificare 8032.21 25370.63 0 227212.31 70431.36 820068.96
Precizie 5.17E-03 7.12€-03

Caz 57 (K) (CQC) | SLEN SY-X

Suma tot. 216.91 11804.27 54917.81 1736.7 9.37 55.17
Suma reactiuni -2696.29 12290.47 26436.96 263582.63 -816293.68 363367.99
Suma forte -2697.44 12288.92 -26436.96 -43571.72 769340.69 363337.32
Verificare -5393.73 24579.39 0 220010.91 -46952.99 726705.31
Precizie 2.79€-03 3.83E-03

| Caz 58 (K) (CQC) SLEN S-YX

Suma tot. -216.91 -11804.27 -2043.89 -1719.13 -17.83 -54.03 |
Suma reactiuni 2696.29 -12290.47 26436.96 43570.14 -769343.53 -363367.99
Sumé forte 2697.44 -12288.92 -26436.96 -263581.05 816296.53 -363337.32
Verificare 5393.73 -24579.39 0 -220010.91 46953 -726705.31
Precizie -2.76E-03 -3.83E-03

Caz 59 (K) {CQC) SLEN S-Y-X

Suma tot. -7004.67 -13633.58 -9367.43 -1951.6 -335.56 -72.05
Suma reactiuni -4015.42 -12685.91 26436.96 39969.5 -828035.32 -410057.82
Sum3 forte -4016.78 -12684.72 -26436.96 -267181.81 757603.96 -410011.14
Verificare -8032.21 -25370.63 0 -227212.31 -70431.36 -820068.96
Precizie -5.13E-03 -7.12E-03
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1. Analiza termica si enérgetica a cladirii

1.1. Obiectul lucrarii :
Auditul energetic al CORPULUI C3- ARIPA NORD S+P+1E cu respectarea prevederilor
reglementarilor tehnice in vigoare.

Prin masurile ce se vor adopta, se urmareste realizarea confortului termic interior in conditiile
reducerii consumurilor energetice si, implicit, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire
si apa calda de consum.

INFORMATII GENERALE

Adresa Amplasament : Mun.Ploiesti, Bd.Independentei , nr.8, jud.Prahova
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Regim de inal{ime:Subsol+Parter+Etaj;

Destinatia cladirii: Scoala;

Structura de rezistenta: Zidarie portanta;

Nivel vant preponderent: viteza mai mica de 4.5 m/s, <100 W/mp;

Zona climatica: zona climatica II, te=-15 °C;

Adapostire: Moderat adapostita ;

Confort interior: lluminare optima, minim 90 minute in ziua solstitiului de iarna;
Numar Maxim De Utilizatori Permanenti: 450 persoane

PREZENTAREA GENERALA A CLADIRII

Cladirea Colegiului National Mihai Viteazul este formata din 3 corpuri de cladire situate pe o
parcela cu suprafata de 12541mp. Dintre cele trei corpuri numai corpul C, aripa de nord, face
obiectul acestui proiect. Datele caracteristice pentru acest corp sunt urmatoarele:

- regim de inaltime corp C: S+P+E1+Pod
- suprafata construita corp C: S¢=929.42mp
- suprafata desfasurata corp C: Sd=2542 mp
Corpul C3 are dimensiunile generale in plan de 22.65m x 69.72m

In urma examinarii vizuale a corpului C3, aripa nord a Colegiului Mihai Viteazul, se
constata o stare buna a structurii acestuia, dar sunt vizibile degradari semnificative la nivelul
finisajelor exterioare si interioare ale peretilor si unele fisuri in planul peretilor.



Peretii Corpului C3 sunt realizati din zidarie de caramida plina presata, cu grosimile de
85cm la exterior si de 80cm si 90cm la interior, consolidate cu camasuieli din beton armat de
15-25cm grosime. Se constata doar degradari locale la nivelul finisajului.

Trebuie subliniata lipsa fisurilor si a degradarilor care apar ca urmare a solicitarilor seismice:
fisuri inclinate in X, fisuri orizontale de forfecare la baza peretilor, striviri ale zidariei la
capetele peretilor, fisuri/crapaturi verticale la legaturile intre peretii perpendiculari.

Planseele corpului C sunt realizate din beton armat de 20cm. Zona cu lift are planseul
casetat.S-au constata doar degradari locale la nivelul fnisajului, in special la planseul de
peste etajul 1, datorate infiltratiilor de apa din acoperis.

Acoperisul aripii nord este de tip sarpanta “in doua ape” iar invelitoarea este realizata din
tabla zincata. Odata cu ultimele lucrari de renovare a fost realizat un strat de termoizolatie si
unul de hidroizolatie la nivelul planseului de peste etajul 1, dar se constata o oarecare
degradare a elementelor structurale ale sarpantei datorita absentei straturilor de hidroizolatie
si termoizolatie la nivelul acoperisului, permitand astfel infiltrarea apelor meteoritice. In plus
s-a constat ca nu exista centura de beton armat la partea superioara a zidurilor pe care sa fie
pozitionata sarpanta.

Fatadele Colegiului National Mihai Viteazul din Municipiul Ploiesti sunt tratate in stilul
clasicist cu elemente neoromanesti, precursor al stilului neoromanesc specific edificiilor
publice din perioada sfarsitului de secol XIX.

Tratarea fatadelor , atat a celei spre strada, cat si a celei spre curte si a celei laterale,
este marcata de profile orizontale puternice in zona planseului peste parter ce se
intersecteaza cu registrele verticale formate prin unirea ferestrelor cu ancadramente subtiri,
terminate cu arce plate din caramida la partea superioara a ferestrelor de la etaj. Al doilea si
al treilea registru orizontal, din caramida asezata pe colt, se gasesc la nivelul sprosurilor
orizontale al ferestrelor de la etaj si la nivelul cornisei. Un alt registru orizontal puternic este
cel al soclului placat cu piatra de Albesti, cu profile puternice.

Tratarea zonei de colt a cladirii este mult mai complexa. Campul fatadelor este realizat cu
bosaje cu nuturi accentuate, iar ferestrele nu mai sunt unite cu ancadramente subtiri.

Ferestrele de la parter sunt aparate cu un profil orizontal puternic, sprijinit pe consolete, in
timp ce ferestrele de la etaj sunt terminate cu arce in plin cintru din caramida, prevazute cu
cate o cheie bogat decorata in cintru. Parapetul ferestrelor este decorat cu pilastrii si rame cu
motive geometrice. Intre ferestrele de la etaj se gasesc medalioane din stuc cu decoratii
florale iar registrul streasinilor este accentuat de capriorii si elementele de saceac sculptate.

Fatadele corpului C sunt tencuite cu mortar de var si erau zugravite in culori de apa.
Peste acest finisaj, in urma cu cca. 10 ani, a fost aplicat finisajul tip strop cu un material pe
baza de ciment care altereaza aspectul plastic al monumentului si formeaza un strat
impermeabil la vapori. Ca urmare, zone extinse de tencuiala de pe fatade s-au desprins si au
cazut sau sunt in pericol de a se prabusi.



1.2. Investigarea preliminara a cladirii

1.2.1. Descrierea arhitecturii cladirii

Plan situatie




Plan parter
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1.2.3.Structura de rezistenta a cladirii
Infrastructura:

-fundatii continue din zidarie depiatra
Suprastructura:

- zidarie de caramida fara samburi dar cu centuri de beton armat la parter si etaj; zidarie de
caramida plina presata, cu grosimile de 85cm la exterior si de 80cm si 90cm la interior,
consolidate cu camasuieli din beton armat de 15-25cm grosime.

-planseu peste parter si etaj beton;
- acoperis sarpanta lemn cu invelitoare tabla.

1.2.4. Descrierea instalatiilor de incalzire, apa calda menajera, ventilare — climatizare si iluminat

Cladirea este alimentata cu agent termic pentru incalzirea spatiilor de la reteaua de termoficare
a orasului. Agentul este distribuit prin conducte si coloane catre corpurile statice tip panouri de
otel amplasate in spatiile utile ale scolii.Instalatiile interioare sanitare existente deservesc
grupurile sanitare. Apa calda menajera este preparata centralizat, provenind tot de la reteaua de
termoficare a orasului.

lluminatul spatiilor se realizeaza n principal cu tuburi fluorescente si lampi incandescente
amplasate

pe plafoane, la distantda mai mare de 3 m fata de planul pupitrelor elevilor. Doar cateva sali sunt
dotate

cu tuburi cu LED. Ca urmare, nivelul de lumina este insuficient in majoritatea spatiilor in care se
desfasoara activitati scolare.

Cladirea este racordata contorizat prin tablou general de distributie propriu la reteaua de energie
electrica de joasa tensiune alimentata din SEN, precum si la retelele municipale de apa rece
potabila

si canalizare.

Cladirea cuprinde sali de clasa/grupa, laboratoare, birouri pentru profesori/educatori, cabinete
medicale, sala de sport, biblioteca, magazii, holuri, grupuri sanitare si alte anexe.



1.2.5.FISA TEHNICA S| ENERGETICA A CLADIRII

1. Date privind constructia:

U Categoria cladirii: {1 de locuit, individuala [1 de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
[J camine, internate L] spitale, policlinici
L1 hoteluri si restaurante LI cladiri pentru sport
[] cladiri socio-culturale LI cladiri pentru servicii de comert

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

U Nr. niveluri: Subsol O Demisol
Parter + 1 etaje

Q Suprafete utile

| S1 sala curs | 43.81

| 52 sala curs 50.32

| S3 cabinet engleza 71.41 |

| 54 birou 22.94

[ S5 ] | salacurs | 47.73 |

' S6 sala curs | 78.07
S7 spalatorie i 14

l S8 depozit 12.88

' s9 hol | 30.16

| 510 grup sanitar | 13.35

[ 511 grup sanitar I 12.28 |
S12 hol 22.54

| 513 depozit 3.84

| s14 SAS 14.29
S15 vestiar 14.06
S16 hol 108.66
Suprafata utila
subsol 560.34
P1 sala examen 49.07 |
P2 - | sala curs . 52.85
P3 laborator biologie 74.36
P4 anexa 22.65
P5 cabinet istorie 55.87
P6 laborator chimie 82.29
P7 anexa 18.28

P8 | anexa | 16.41 |




P9 depozit 28.25
P10 depozit 289
P11 poarta 8.99
P12 grup sanitar 8.7
P13 grup sanitar 9.28 |
P14 grup sanitar 7.89 |
P15 | grup sanitar 9.86
| P16 | depozit 4.56
| P17 hol 29.5
| P18 | hol 119.14
P19 vestiar 16.98
' Suprafata utila !
parter 643.83
' cabinet
E1 matematica 98.83
E2 cabinet proiectii 16.98
| E3 | sala festivitati 104.56
; E4 laborator fizica 74.36
ES5 anexa 22.65 |
T | cabinet ]
E6 informatica 55.87 |
E7 laborator fizica 82.29
E8 |anexa | 18.28
E9 | server_ | 1641
E10 grup sanitar 7.89 |
E11 grup sanitar 9.86
E12 depozit 4.55
E13 hol ' 22
E14 hol 119.2
Suprafata utila etaj 653.73
Q Suprafata desfasurata a cladirii : 2542 m?®

O Suprafata utila (incalzita) : 2324 m®

O Volumul total al cladirii: 11837 m®



U Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie Rezistenta termica | Aria [m?]
corectata [m?K/W]

-ferestre exterioare N (-FE1) 'f 0.4 229.5
-ferestre exterioare V (-FE2) 0.4 59.05
-ferestre exterioare E (-FE3) 0.4 3.95
-ferestre exterioare S (-FE4) R 0.55 208.34
-usi exterioare (-UE1) ' 0.35 75
_usi exterioare (-UE3) : T 0.35 78
-ferestre exterioare curte lumina N (-FE5) | 04 ' 14.5
-ferestre exterioare curte lumina V (-FEB) 0.4 ' 1.12
-ferestre exterioare curte lumina S (-FE7) 04 3.69 ]
-perete exterior opac tip | N (-PE1.1) 0.783 | 854 |
-perete exterior opac tip Il N (-PE1.2) 0.83 I 485.42

| -perete exterior opactip | -V (-PE2.1) 0.783 ' 148.92
-perete exterior opac tip | -E (-PE3.1) 1 0.783 48.09
-perete exterior opac tip I-S (-PE4.1) 0.783 ] 7923
-perete exterior opac tip II-S (-PE4.2) | 0.83 4616
-perete exterior opac tip Il sbs sicurte 0.876 .' 475
lumina (-PES5.1)
-perete exterior opac tip IV sbs si curte 1.061 100.94 |
lumina (-PE5.2)
-perete exterior opac tip Il sbssicurte | 0.876 919
lumina (-PE6.1)
-perete exterior opac tip lll sbs si curte 0.876 5.12

| lumina (-PE7.1)

" -perete exterior opac tip V sbs si curte 0.922 26.57
lumina (-PE7.2)




_—FWteexterior opac tip Il sbs si curte 0.876 26.57
lumina (-PE8)
-pardoseala pe sol (-Pdsol) 1.028 750.4
-perete spre sol 1 (-PEsol1) 0.584 63.84
-perete spre sol 2 (-PEsol2) 0.499 89.15
-perete spre sol 3 (-PEsol3) ' 0.52 149.08 |
-planseu spre pod (-Plpod) | 0.378 786.8 '
Total arie exterioara Ae - 3856.52 |
O Indice de compactitate al cladirii, Ac/V : 0.326 m-’!

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

U Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
(1 Sursa proprie, cu combustibil:

(1 Centrala termica de cartier
Termoficare - punct termic central
(1 Termoficare - punct termic local

[ Alta sursa sau sursa mixta:

O Tipul sistemului de incalzire:
[ Incalzire locala cu sobe,

Incalzire centrald cu corpuri statice,
O incalzire centrala cu aer cald,
O Tncalzire centrald cu plansee incélzitoare,

O Alt sistem de Tncalzire:

Q Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -




U Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Numar corpuri statice

Suprafata echivalenta termic

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- Necesarul de caldura de calcul: 500 kW

- Racord la

- Contor de caldura:

- Elemente

sursa centralizatd cu caldura:

- diametru nominal: mm

Tip corp [buc.] [m?]
static . e : . : - :
in spa}clul in spatiu Total in spaFluI in spatiu ‘ Total
locuit comun locuit comun |
calorifere 78 78 1095 1095
fonta si otel
TOTAL 78 I 0 78 1095 | 0 | 1095 ‘

inferioara,
[ superioara,

O mixta

[ racord unic,

! multiplu: puncte

- disponibil de presiune (nominal): mmCA

- anul instalarii:

- tip contor: general

- existenta vizei metrologice:

de reglaj termic si hidraulic:

- la nivel de racord:

- la nivelul coloanelor:

- la nivelul corpurilor statice:

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: ;

- Debitul nominal de agent termic de incalzire:

I7h;



- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -5 0

+5

+10

Temp. tur. [°C] ' ' "

Qinc mediu orar [VV]

O Date privind instalatia de incélzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: m?

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentina [mm]

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:
3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

O Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu: -

Centrala termica de cartier

ol

O

Termoficare - punct termic central
[0 Termoficare - punct termic local
O

Alta sursa sau sursa mixta:

O Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:




Din sursa centralizata,

[ Centrala termica proprie,

L1 Boiler cu acumulare,

(1 Preparare locala cu aparate de tip instanta.c.m.,,
L1 Preparare locala pe plita,

] Alt sistem de preparare aa.c.m.:
O Puncte de consum a.c.m.: 7 grupuri sanitare si 1 spalatorie
O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 11

Spalator - 1

Cada de baie - 0

Dus -0
WC -13
0O Racord la sursa centralizata cu caldura:
[] racord unic, LI multiplu: puncte,

- diametru nominal: - mm,

- necesar de presiune (nominal): - mmCA

O Conducta de recirculare a a.c.m.; [ functionala,

O nu functioneaza

nu exista

O Contor de caldura general: - tip contor: multijet
- anul instalarii; 2008

- existenta vizei metrologice: da

O Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista



(1 partial

L] peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

- nu exista

5. Informatii privind instalatia de ventilare:

- nu exista

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
- iluminat mixt

1.3. Determinarea performantelor energetice ale cladirii

1.3.1. Caracteristici geometrice

Cladirea are o forma dreptunghiulara in plan cu mai multe intranduri si iesinduri gabaritice.
Lungimea cladirii: 69.72 m
Latimea cladirii: 22.65 m
Numarul de niveluri deasupra solului: 2
in&ltimea libera a nivelului: 3.20 m - subsol;
5.75 m — parter,
5.65m -etaj1

Inaltimea cl&dirii (peste cota 0,00): +17.80m fata de cota pardoselii parterului. Terenul amenajat
in jurul” constructiei cu cca.0.450 m mai jos de cota pardoselii parterului.Cota pardoselii
subsolului este de -3.35 m.

Aria construita desfasurata :
Ac = 2542.00 m?
Suprafata utila a spatiilor incalzite:

Ay = 2324.00 m?



Aria anvelopei cladirii:
Se = 3856.52 m?
Volumul incalzit :
Vy = 11837 m?
Indicele de forma al cladirii A/V: 0,326m?%/m3
Ariile elementelor de constructie care compun anvelopa cladirii, sunt:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie Simbol S [m?]
-ferestre exterioare N -FE1 2295

 -ferestre exterioare V FE2 | 59.05
ferestre exterioare E -FE3 '3.95
-ferestre exterioare S ' -FE4 208.34

i -usi exterioare -UE1 75

| -usi exterioare -UE3 7.8

| -ferestre exterioare curte lumina N -FE5 14.5

ferestre exterioare curte lumina V -FE6 1.12

" ferestre exterioare curte lumina S FE7 3.69

| -perete exterior opac tip I N PE11 85.4
-perete exterior opac tip II N -PE1.2 485.42

_perete exterior opac tip.| -V -PE2.1 1 148.92
-perete exterior opac tip | -E | -PE3.1 | 48.09
-perete exterior opac tip 1-S -PE4.1 79.23
-perete exterior opac tip II-S -PE4.2 461.6
-perete exterior opac tip 11l sbs si curte lumina -PE5.1 4.75
-perete exterior opac tip IV sbs si curte lumina _PE5.2 100.94

I_-pereE exterior opac tip Il sbs si curte lumina -PE6.1 9.19




-perete exterior opac tip Ill sbs si curte lumina | -PE7.1 512
-perete exterior opac tip V sbs si curte lumina | -PE7.2 26.57
| -perete exterior opac tip I!l sbs si curte lumina -PES 26.57
TOTAL - 1 2017.25
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie | simbol 'S [m7
-pardoseala pe sol -Pdsol 750.4
-perete spre sol 1 -PEsol1 | 63.84
| perete spre sol 2 -PEsol2 89.15
-perete spre sol 3 ' -PEsol3 149.08
TOTAL - 1052.47
|
e
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie ‘Simbol S [m?]
—planséu spre pod -Plpod 786.8
 TOTAL - h 786.8
e Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
' Elementul de constructie R ] R’
[M2KIW] ' [m2K/w]
|
-ferestre exterioare N (-FE1) | 0.4 04
R |
-ferestre exterioare V (-FE2) 0.4 0.4




-ferestre exterioare E (-FE3) 04 1 04
-ferestre exterioare S (-FE4) 0.55 1 0.55
: )

-usi exterioare (-UE1) : 0.35 1 0.35
-usi exterioare (-UE3) 0.35 1 0.35
-ferestre exterioare curte lumina N 0.4 1 04
(-FE5)

; -ferestre exterioare curte lumina V 0.4 1 0.4
(-FEB)

 -ferestre exterioare curte lumina S 04 1 0.4
(-FE7)

' -perete exterior opac tip I N (- 1.028 0.762 0.783
PE1.1)

| -perete exterior opac tip Il N (- 1.089 0.762 0.83

| PE1.2)

-perete exterior opac tip | -V (- 1.028 0.762 0783 |
PE2.1)

-perete exterior opac tip | -E (- ‘ 1.028 0.762 0.783
PE3.1)
-perete exterior opac tip I-S (- 1.028 0.762 0.783

| PE4.1)

| -;_)erete exterior opac tip Il-S (- 1.089 0.762 0.83 l
PE4.2)

|

-perete exterior opac tip Ill sbs si | 1.149 0.762 0.876
curte lumina (-PE5.1) |
-perete exterior opac tip IV sbs si 1.392 0.762 1061 |
curte lumina (-PE5.2)
-perete exterior opac tip lll sbs si 1.149 0.762 0.876
curte lumina (-PE6.1)
-perete exterior opac tip lll sbs si 1.149 0.762 0.876
curte lumina (-PE7.1)
-perete exterior opac tip V sbs si 1.21 0762 0.922




curte lumina (-PE7.2)

' -perete exterior opac tip Il sbs si 1.149 0.762 0.876 ‘

curte lumina (-PES8) ‘

» Elemente spre sol:

“Elementul de constructie R_echiv —}
| [M’K/IW] |
' -pardoseala pe sol (-Pdsol) R 3.797
| -perete spre sol 1 (-PEsol1) 1.369

-perete spre sol 2 (-PEsol2) ' 1.265

-perete spre sol 3 (-PEsol3) ' 1.29 ]

» Elemente spre spatii secundare:

 Elementul de constructie R r R’ |
[M?K/W] [m2K/W] ‘
-planseu spre pod (-Plpod) . 0.461 0.821 ' 0.378 ‘

Definirea zonelor energetice ale cladirii (in functie de regimul termic specific si de
amplasarea in configuratia cladirii) — zona principala este zona spatiilor de birouri sau ocupate si
pentru care s-a realizat de fapt cladirea; zona sau zonele secundare sunt zonele de tranzit sau
de serviciu.

Dimensiunile in plan orizontal si in sectiuni s-au determinat conform normativului C107/3-
2005.Calculul se face pentru fiecare fatada sau element de constructie in raport cu orientarea
cardinala a acestuia (inclusiv plan orizontal).

1.3.2. Rezistente termice unidirectionale si corectate pentru efectul puntilor

termice, ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii

S-au determinat rezistentele termice unidimensionale ale elementelor de constructie
opace supraterane adiacente mediului exterior natural si spatiilor construite cu temperaturi
diferite de cea a zonei principale conform C107/3-2005 NP 048-2000 :



S
R=L+Z_J+L
o, a/lj a

1 €

ai — coef. de transfer termic superficial prin convectie la interior
ae —coef de transfer termic superficial prin convectie la exterior
0j — grosimea stratului j al elementelor de constructie opace

Aj — coef de transfer termic prin conductie al stratului j al elementelor de constructie opace.

a — coeficient majorare

PERETE EXTERIOR OPAC TIP1
Nr.strat Material Grosime A Corectie R
(m) _(WImK) (MpK/W)
Aer
exterior (0 24 1 24 0,0417
Strat1 tenc exterioara- mortar de ciment 0,03 0,93 1.03 0,958 0,0287
| Strat2 caramida plina marca C50 0,60 | 0,80 1.03 0,824 0.728
| Strat3 camasuire beton armat 0.15 1.74 1.1 1.914 0.078
: tenc. Interioara - mortar ciment si
| Strat4 | var 0,02 0,87 1] 0,87 0,0230
| Strats 0 1 1 1 | 0,0000
| Aer '
interior 1 8 1] 8 0,1250 |
0,52
Rezistenta termica specifica 1.028
Predimensionare(R"=rxR) r= 0,762 0.783
PERETE EXTERIOR OPAC TIP2
Nr.strat Material Grosime A Corectie R
_(m) (W/mK) (mpKW)
Aer
exterior 1 ‘ 24 1 24 0,0417
| Strat1 tenc exterioara- mortar de ciment 0,03 0,93 1.03| 0,958 0,0287
| Strat2 caramida plina marca C50 0,65 0.80 1.03| 0824 |  0.788 |
Strat3 camasuire beton.armat 015 1.74 | 1.1 1.914 0.078
tenc. Interioara - mortar ciment si '
Strat4 | var - 0,02 0,87 1 0,87 | 0,0230 |
Strat5 0 1 1 1 0,0000
Aer
interior 1 8 1 8 0,1250
0,42
Rezistenta termica specifica 1.089
Predimensionare(R"=rxR) r= 0,762 0.83
PARDOSEALA PE SOL
Nr.strat Material Grosime A Corectie R
(m) (W/mK) (MpK/W)
strat pamant2 4m 4 3,9 1 3,9 1,0256
strat pamant1 3m 0 2, 1 2 0




| Strat1 placa BA 0,15 | 1,74 | 1 1,74 | 0,0862
| Strat2. sapa- mortar de ciment 0,05 0,93 1/ 093] 00538
Strat3 mozaic 0,02 0,17 | 1] 0,17 0,1176 |
.. Strat4 | N |
| Strat5 |
Aer
interior | Aer interior transfer de sus in jos 1 6 1 6 0,1667
Rezistenta termica specifica 1.233
Predimensionare(R"=rxR) r= 0,82 1.028
PLANSEU SPRE POD
Nr.strat Material Grosime A Corectie R
(m) (W/mK) (MpK/W)
Aer
interior
subsol
neincalzit 1 12 1 12 0,0833
| tenc. Interioara - mortar ciment si I
| Strat1 var 0,02 0,87 1 0,87 0,0230
Strat2 placa b.a. 0,15 1,74 1.1 1.914 0.078
Strat3 zgura 005 0,27 1.03 0.278 0.179
Stratd4 B | |
Aer
interior 1 8 | 1 8 0,1250
0,24
Rezistenta termica specifica 0,461
Predimensionare(R"=rxR) r= 0,821 0.378
PERETE EXTERIOR SPRE SOL
Nr.strat Material Grosime A Corectie R
(m) (W/mK) (MmpKW)
strat pamant2 4m 4 3,9 1 3,9 1,0256
Strat1 beton armat 0.15 1.74 11 1.914 0.078
Strat2 caramida plina marca C50 0,58 0,80 1.03 0,824 0.703
tenc. interioara - mortar ciment si
 Stra3 var 002, o087 1 0,87 0,0230
Aer 1
interior 1 8 1 8 0,1250
0,4
Rezistenta termica specifica 0.738
Predimensionare(R"=rxR) r= 0,821 0.584




S-au estimat ponderile puntilor termice liniare pentru elementele de constructie opace
supraterane conf.C107/1. S-au determinat pentru fiecare element de inchidere (fatada, in functie
de orientarea cardinala sau element despartitor de alt spatiu interior), coeficientii de reducere a
rezistentei termice unidimensionale r, conf. Mc001/1

Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie, R’, se compara cu rezistentele
termice normate, R'min

Criteriul de satisfacere a exigentei de izolare termica a cladirii este:

R’ = R'min
Elementul de R’ R’min | Satisfacerea
constructie exigentei de
[m2K/W] [m2K/w] izolare termica

PE 0.783...1.081 | 1,70 Nu

FE 0.4---0.55 0,50 Nu

Pardoseala sol 1.027 . 4,50 Nu

Panseupod | 0378 4,00 ' Nu |

Se constata ca nici un element de constructie al anvelopei cladirii nu indeplineste exigenta de
izolare termica.

1.3.3. Consumul anual de-energie pentru incalzire
e Parametrii climatici de calcul
Temperatura conventionala exterioara de calcul

Pentru iarna, temperatura conventionala de calcul a aerului exterior se considera in functie de

zona climatica in care se afla localitatea Ploiesti (zona Il), conform STAS 1907/1, astfel:
fe = —15°C

Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare

Intensitatile medii lunare si temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite in conformitate
cu Mc001 — PI, anexa A.9.6, respectiv Mc001/6-2013, pentru localitatea Ploiesti.



Luna vil | vin | X X | % Xl I o om ] v v [ w
ItN [W/mp] | 786 | 67,6 | 47,6 | 243 147 | 97 | 123 | 194 | 292 | 393 | 649 | 77
ItS Wimp] | 111,7 | 122 [ 1204 | 1222 | 732 | 481 | 655 | 932 | 1005 | 96,1 | 896 97,1
ItE Wimp] | 814 | 712 | 76 64,1 326 | 202 | 269 | 478 @ 64 | 768 | 735 | 797
ItV [Wimp] | 814 | 712 | 76 64,1 326 | 202 | 269 478 | 64 | 768 | 735 | 797
ItOriz. 2382 207,8 | 1574 | 1108 | 532 | 31,4 | 435 | 762 | 121,3| 169,2 | 200,3 | 234,2
IdVert. 493 | 434 | 343 243 | 147 | 97 | 123 | 194 | 292 | 393 | 466 | 50,3
IdOriz. 98,6 | 86,8 | 685 486 295 | 194 246 | 387 | 584 | 785 | 932 | 100,6
| eek[’C] | 219 | 21 | 157 | 107 52 05 (e 53 | 106 | 164 | 20

Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite
Conform Metodologiei Mc001- PI (1.9.1.1.1), temperatura predominanta pentru cladiri de birouri

este:
8i = 20°C

Temperatura interioara de calcul

S-a determinat temperatura interioara rezultanta medie a zonei principale a cladirii (zona
principala) cu relatia (4) din SR 4839-97;

timed -

n
Z t'@l’ V_I'
_

2,
j=1

8i = 17,82 [°C]

, pentru perioada de functionare si pentru perioada de nefunctionare :

Tem  Tempx | Nore Te Noren
Nr. Denumire S H Vi p fct Vi fct/ mp. Txv efct/
incaper functio | /sapt nef
e incapere mp m mc grdC nare ct. nefct. /sapt.
| 140.1 2803.8 ‘ 2523,
S1 _sala curs 4381 | 32| 92 20 4 54| 18| 456 114
' 161.0 3220.4 ‘ 2898.
52 sala curs 5032 32| 24| 20| 8| 54| 18| 432| 114
' 228.5 4570.2 | 4113.
[ S3 cabinet engleza 7141 3.2 12 20 4 54| 18 216 114
' | | 73.40 1468.1 1321.
S4 birou 22.94 3.2 8 20 | 6 54 18 344 114
' 152.7 3054.7 2749.
S5 | salacurs 4773 | 32, 36| 20 2| 54| 18| 248 114
i : | 1917
56 | salacurs 78.07 | 3.2 | 1065 20| 21300 54| 18| 0| 114
S7 | spalatorie 14 3.2 r 44.8 18 806.4| 54| 16| 716.8 114
S8 depozit 12.88 3.2 41.21 15| 618.24 | 54 13 | 535.8 114




I o8
R | 96.51 ] 1737.2 ‘ 1544,
S9 hol 3016 | 3.2 2 18 16| 54 16| 192 114
683.5 '
| 510 grup sanitar 1335| 324272 18| 76896 | 54| 16 2 114 |
39.29 1"707.32 | 628.7 I
511 grup sanitar 12.28 3.2 6 18 I 8 | 54 16 36 114
72.12 | 1298.3 | 1154.
s12 | hol 2254 | 3.2 8 18| 04| 54| 16| 048] 114
| i 12.28 ' 159.7
$13 | depozit 384 | 32 8 15 | 184.32 54| 13 44 114
45.72 823.10 17316
S14 SAS 1429 | 3.2 8 18 4| 54 16 48 114
44.99 809.8
s15 vestiar 14.06 | 3.2 2| 20|899.84| 54 18 56| 114
347.7 6258.8 | 5563.
S16 hol 108.66 & 3.2 12 18 16| 54 16| 392 114 |
Supraf
| ata
utila
subsol 560.34 | _ 54| -2 114 |
| 282.1 5643.0 5078.
P1 sala examen 49.07 | 575 525 20 | 5 54| 18 | 745 114
’ 303.8 6077.7 5469.
P2 sala curs 52.85 | 5.75 875 20 5| 54| 18 975 114
427.5 ' 7696.
P3 [aborator biologie 7436 | 5.75 7 20 | 8551.4 54| 18 26 114
130.2 2604.7 2344.
P4 anexa 2265| 5.75| 375 20 5/ 54| 18| 275 114
321.2 6425.0 | 5782.
PS cabinet istorie 55.87 | 5.75| 525 20 | 5/ 54| 18| 545 114
: 473.1 9463.3 8517.
| P6 | laborator chimie 8229 | 5.75| 675 20 5/ 54| 18 015 | 114
105.1 1891.9 | 1681.
| P7 anexa 1828 | 575, 1| 18 8| 54| 16| 76| 114
' 1 94.35 1698.4 1509.
P8 anexa 16.41 | 5.75 75 18 | 35| 54| 16 72 114
| 162.4 | 2436.5 2111.
P9 depozit 28.25| 5.75| 375 15 63| 54| 13| 688 114
| 166.1 2492.6 2160.
P10 “L@o Zit 289 | 5.75 75 15 25| 54| 13| 275 114
' 51.69 1033.8 " 930.4
P11 poarta 899 | 575, 25 20 5| 54| 18 65 114
| 50.02
P12 grup sanitar 87| 5.75 5 18 | 900.45 54| 16| 800.4 114
853.7
P13 grup sanitar 928 | 575 5336| 18| 960.48| 54| 16 6 114
45.36 816.61 725.8
P14 | grup sanitar 789| 575| 75| 18 5| 54| 16 8| 114
| P15 | grup sanitar 9.86| 575 56.69| 18| 10205| 54| 16 907.1 114 |




5 1 | | 2
. | ‘ | 340.8
P16 | depozit 456 575 2622 15 3933 54| 13 6 114 |
169.6 3053.2 '
P17 | hol 29.5 | 5.75 25 18 5| 54 16| 2714 | 114 |
685.0 12330. 1096
P18 hol 119.14 5.75 55 I 18 99 54 16 I 0.88 | 114
97.63 - 1757. R
P19 vestiar 16.98 5.75 _ 5] 20 | 1952.7 54 18| 43 114
Supraf
ata
utila
parter 643.83 54 -2 114
cabinet 558.3 11167. 1005
El matematica 98.83 | 5.65 895 20 | 79| 54 | 18| 1.01 114
' 95.93 1918.7 1726. |
E2 cabinet proiectii 16.98 | 565 7 20 4 | 54 | 18 866 | 114
590.7 11815. || 1063 |
E3 sala festivitati 104.56 5.65 64 20 28 54 18 3.75 | 114
420.1 | 8402.6 7562.
E4 laborator fizica 74.36 | 5.65 34 20 8 54 | 18 412 114
127.9 2559.4 2303.
ES anexa 22.65 5.65 725 20 5 54 18 505 114
cabinet 315.6 6313.3 5681.
E6 informatica 55.87 | 5.65| 655| 20 1| 54| 18| 979 | 114 |
464.9 9298.7 8368. |
E7 laborator fizica 8229 | 565, 385 20 7, 54| 18| 893 114
' | 103.2 1859.0 1652.
E8 anexa 18.28 | 5.65| 82 18 76| 54| 16| 512 | 114
92.71 1668.8 1483.
E9 server 16.41 5.65 | 65 18 | 97 54 16| 464 114
44,57 802.41 713.2
E10 grup sanitar 7.89 5.65 85 18 | 3 54 | 16 56 114
55.70 1002.7 891.3
E11l grup sanitar 9.86 5.65 9 18 62 54 16 44 114
25.70 385.61 334.1
E12 depozit 455| 565| 75| 15 25| 54| 13| 975 | 114
| 1988. |
E13 hol 22 5.65| 124.3 | 18 | 22374 54| 16 8 114 |
673.4 12122. 1077
E14 hol 119.2 5.65 8 18 64 54 16 5.68 114
Supraf
ata
utila
| etaj 653.73 |
! 1000 19182 1718
| - 3.86 | 1.9 | 14.2
temp.int.medi 19.1 171
e a cladirii = 7 7%
| fet. 1. | nefct | |




e Rezistente termice ale elementelor de constructie:

> Elemente spre exterior:

Elementul de constructie R r R’
[M*K/IW] [M*K/IW]

-ferestre exterioare N (-FE1) 0.4 1 04
-ferestre exterioare V (-FE2) 0.4 1 0.4
-ferestre exterioare E (-FE3) 0.4 1 0.4

ferestre exterioare S (-FE4) 0.55 1 0.55
-usi exterioare (-UE1) 0.35 1 0.35

-usi exterioare (-UE3) : 0.35 1 0.35

| -ferestre exterioare curte lumina N 04 1 0.4
(-FE5)

|
-ferestre exterioare curte lumina V 0.4 1 0.4

| (-FEB)

!

| -ferestre exterioare curte lumina S | 0.4 1 04 |
(-FE7) |

| -perete exterior opac tip I N (- 1.028 0.762 0.783
PE1.1)

| _perete exterior opac tip Il N (- 1.089 0.762 0.83
PE1.2)
-perete exterior opac tip | -V (- 1.028 0.762 0783
PE2.1)

_-perete exterior opa? tip | -E (- ) 1.028 0.762 0.783
PE3.1)

|

-perete exterior opac tip I-S (- 1.028 0.762 0.783 l
PE4.1)
-per_€[ee—)6terior opac tip II-S (- 1.089 0.762 0.83

PE4.2)




-perete exterior opac tip I sbs si
curte lumina (-PE5.1)

| -perete exterior opac tip IV sbs si |
 curte lumina (-PE5.2)

-perete exterior opac tip Il sbs si
curte lumina (-PE6.1)

1.149

0.762

1.392

0.762

1.149

| -perete exterior opac tip lll sbs si
‘ curte lumina (-PE7.1)

[ -perete exterior opac tip V sbs si
curte lumina (-PE7.2)

1.149

0.762

0.876

1.061

0.876

0.762

0.876

1.21

curte lumina (-PE8)

-perete exterior opac tip il sbs si

1.149

» Elemente spre sol:

0.762

0.762

0.922

0.876

Elementul de constructie

-pardoseala pe sol (-Pdsol)

R_echiv

[m?K/W]

3.797

-perete spre sol 1 (-PEsol1)

1.369

-perete spre sol 2 (-PEsol2)

-perete spre_s_ol_é (-PEsoI3)

1.265

» Elemente spre spatii secundare:

1.29

Elementul de constructie

[m2K/W]

-planseu spre pod (-Plpod)

0.461

0.821

[M2K/W]

0.378




Rezultate obtinute:

» Rezistenta termica corectata
medie pe toatd anvelopa cladirii: Rs =0.702 m?K/W

» Temperatura interioara rezultanta

medie a spatiului incalzit: B, = 17.82 °C
» Temperatura interioara redusa: Oirs = 16.745 °C
» Durata sezonului de incalzire: Dz =229 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Nez = 2275 grade-zile

» Numarul corectat de grade zile, in
cazul ocuparii discontinue: Nez = 1966  grade-zile
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Luna Tirs Ters Dz

ianuarie | 0.582 " 31
februarie |  2.088 " 28
martie | 6.921 31
aprilie  12.711 ’ R 30
mai 18.233 7

Ciunie | T 22475 0

I _ 16.745 |

| iulie 23.899 0
august | 23.201 0

' septembrie ' | 17.824 ' 10
octombrie ' 11.829 31

‘noiembrie | 5.806 30
decembrie ' 1.307 31

» Consumul anual de caldura pentru incaizire Qr 531583.727 KWh/an

la nivelul spatiilor incalzite:

» Consumul anual de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qi c =730940.416 kWh/an

finala:

» Consumul anual specific de energie pentru incalzire

. = 2
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala: Gne = 314.518 kWh/m“an

> Indicele de emisii CO2 pentru incélzire o 2
la nivelu! sursei aferent energiei finale: €cozinc = 69.194 kgCO2/m*an

» Consumul anual de energie primara pentru incalzire; Epne = 672465.183 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara pentru Opne = 289.357 kWh/m?2an
incalzire:

» Emisii de CO- pentru incalzire aferente energiei primare Epcozine 147942.34 KaCO/
= . gCOq/an

1.3.4. Consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum
1.3.4.1. Formula generala de calcul

Qa = Qac+ ( Qacpc + Qacpd + Qacpb + Qacpg ) + Wace — Qrgac [ kWh / an]



Qa - consumul anual de energie pentru apa calda de consum

Qac — consumul anual de caldura aferent consumului de apa calda la utilizator
Qacpc — pierderile de caldura pentru apa calda pierduta ( pierderi masice)
Qacpd — pierderea de caldura pe conductele de distributie a apei calde

Qacpb — pierderea de caldura la rezervorul de acumulare ( boiler)

Qacpg — pierderea de caldura la sursa de generare a energiei termice pentru
prepararea apei calde de consum

Wace — consumul de energie electrica auxiliara

Qrgac — energia furnizata de sursele regenerabile

1.3.4.2. Stabilirea temperaturilor caracteristice ale apei

far — temperatura apei reci [°C]
6ar=10°C
0ac — temperatura de preparare a apei calde de consum [°C]
fac =45...60 °C
6ac =60°C
Bacc — temperatura de furnizare / utilizare a apei calde la punctul de consum
bacc =40...50°C
0acc =50°C

1.3.4.3. Stabilirea tipului si numarului de utilizatori
Nr — numarul real de persoane din cladire = 450
1.3.4.4. Stabilirea necesarului specific de apa calda de consum
5[1/pers-zi]

Tabel - Necesarurile specifice de apa calda in functie de destinatiile cladirilor

Nr. Destinatia cladirii Necesar specifica, |
crt. apa calda de consum
de 60°C-

1 | Cladiri de locuit (pentru o persoana pe zi)

a) in cazul prepararii centrale a apei calde de consum 75

b) in cazul prepararii locale a apei calde:

- in cazane functionand cu gaze sau in incélzitoare | 60
electrice

- in cazane functionand cu lemne, carbuni sau 55
combustibil lichid




‘ 2 I Cladiri pentru birouri (pentru un functionar pe schimb) 5

e Numér de persoane: Np = 450
o Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=>5 lom*zi
¢ Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 16 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum: Vae =517.5 m%an

» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Q3. =33013.096 kWh/an

» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Qi = 14.205 kWh/mZan

» Indice de emisii de CO: pentru a.c. aferent energiei

finale: e race = 3.125 kgCO./m?an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Epe = 30372.048 kWh/an
» Consumul anual specific de energie primara pentru Opsc = 13.069 kWh/m?an
ac.:
> Emisii de CO; pentru a.c. aferente energiei primare EPCOZ‘inc = 6681.851 kgCO2/an

1.3.5. Consumul anual de energie pentru iluminat

Pn [ W ] — puterea instalata in corpurile de iluminat din cladire
Puterea instalata se poate determina:

- prin insumarea puterilor surselor luminoase

- prin utilizarea unei puteri specifice, in functie de tipul incaperii :
Pn =S pij -Auj [W] '

¢ Puterea electrica instalata P=14000 W

Rezultate obtinute:

»Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din an = 21924 kWh/an
sursa clasica, energie finala :

»Consumul anual specific de caldurd pentru iluminat gn. = 9.434 kWh/m?an
asigurat din sursa clasica, energie finala : fum



»Indice de emisii CO. pentru iluminat aferent energiei ed =2.821 kgCO,/m?an
f . CO2ilum
finale:
»Consumul anual de energie primara pentru iluminat: Epum = 57440.88 KWh/an
»Consumul anual specific de energie primara pentru pium = 24.716 kWh/mZ2an
iluminat :
»>Emisii de CO; pentru iluminat aferente energiei primare Epcozium = 17174.823 kgCOx/an

1.3.6. Consumul anual de energie pentru climatizare
--- Climatizarea nu exista.

1.3.7. Consumul anual de energie pentru ventilatie
---- Nu este prevazuta instalatie de ventilatie

1.3.8. Calculul emisiilor de CO2

»Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala
o= 785877.512 kWh/an

total

»Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

g = 338.157 KWh/m?an

»>Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
edy,=75.14 kgCO2/m?an

»Consumul anual de energie primara
Ep= 760278.111 kWh/an

»Consumul anual specific de energie primara
gp= 327.142 kWh/m?an

»Emisiile de CO; aferente energiei primare
EPCOZ = 171799014 kgCOZ/an

»>Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
€pco2 = 73.924 kgCOz/m*an



2. Certificatul de performanta energetica al cladirii

2.1. Prezentarea generala a cladirii

Ocuparea cladirii: Discontinua;

Clasa de inertie termica: Mare (peste 400 kg/mp);

Existenta balcoanelor: nu;

Casa scarii: Interioara;

Subsoll: cu sali de clasa, laboratoare, grupuri sanitare;

Pozitie CT: nu este cazul, cldirea fiind racordata la termoficare;

Orientarea: Cladire cu orientare multipla;

2.2. Consumuri specifice de energie

Consumul anual specific de energie pentru incalzire

qinc= 314.52 kWh/an*mp

Consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum

qac= 14.21 kWh/an*mp

Consumul anual specific de energie pentru iluminat

qil= 9.43 kWh/an*mp



2.3. Incadrarea cladirii in clasa energetica
DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

iINCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

V }
1o EP = N

[—3 Ky N on & o~ ] o G o : & - =1

P - My o ﬂ g = o W L] g

279.94 Kwh/m2an 15.29 Kwh/m?an 23.56 Kwh/m?an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

CONSUM, ILUMINAT

v.f
|
= o e W -] =
™ b & MY -] -
- - M
318.79 Kwh/mZan - Kwh/m?an - Kwh/m?an

2.4. Penalitati.Nota energetica

U Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po=1.27 dupa cum urmeaza:

= Cladiri individuale pr =1

s Cladiri individuale p2 =1

= Cladiri individuale ps =1

= Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin ps =1.05
jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale

= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu ps =1.05

mai mult de trei ani in urma

= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golirea ps =1
acestora, functionale

= Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa caldade p7 =1
consum

= Tencuiala exterioara cazuta total sau partial ps =1.05



= Pereti exteriori uscati ps =1

= Acoperis etans p1o =1
= Alte tipuri de cladiri p11 =1
= Cladire fara sistem de ventilare organizata p2=1.1

S-a determinat NOTA energetica a cladirii in starea sa actuala cu relatia (11.4.1) din Metodologie
partea a lll-a, in care valoarea qr se refera la suma utilitatilor termice care se aplica la cladirea
analizata (incalzirea spatiilor, prepararea apei calde si iluminat) exprimate sub forma
consumurilor specifice de caldura [kWh/m2an].

_ exp(_Bl 4y Do+ B, ): pentru (QT 'pa)>Q’1M kWh!m?an (1.4.1)
100, pentru (¢, p,)<qpn, kWhiIm*an o
in care:B+, Bo- coeficienti numerici determinafi din tabelul 11.4.2 in functie de cazul de

incadrare a cladirii din punct de vedere al utilitatilor existente conform tabelului 11.4.1,

po - coeficient de penalizare a notei acordate cladirii functie de gradul de utilizare a energiei
in raport cu nivelul rational, corespunzator normelor minime de igiena si intretinere a
cladirii si instalatiilor interioare, determinat conform cap. 11.4.5,

gmm - consumul specific anual normal de energie maxim, obtinut prin Tnsumarea valorilor
maxime din scalele energetice proprii utilitatilor existente / aplicabile, conform fig. 11.4.1.

Po=p1*P2*P3 P4 Ps*Pe P Ps P P10 P11 P12 1
dh 314.52 Clasa E
et | 0 Clasa -
qv 0 Clasa -
Qacc 1421 Clasa A
Wil = 9.43 Clasa A
Q| 33816 Clasa D
Po I 1,27

B4 0,0016207

B2 4.,844522

NOTA 63.36

Conform scalelor energetice, cladirea analizata se incadreaza in clasa energeticad D

NOTA ENERGETICA 63.36
CLASA ENERGETICA D



2.5. Cladirea de referinta

Cladirea de referinta are urmatoarele caracteristici:

a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala;

b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori vitrati)
pentrucladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirii reale. Pentru cladiri cu altd destinatie
decat de locuitaria elementelor de constructie transparente se determina pe baza indicatiilor din
Anexa A7.3 din

Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor - Partea [, in functie de aria utila a
pardoseliiincintelor ocupate (spatiu conditionat);

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta anvelopei
cladirii suntcaracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea |, cap 11.

d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt aceleasi ca in
cazulcladirii de referinta,

e) Factorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este (alfa tau) = 0,26;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale;

g) Numarul de schimburi de aer din spatiul incalzit este de minimum 0,5 h-1, considerandu-se ca
tamplaria exterioara este dotatd cu garnituri speciale de etansare, iar ventilarea este de tip
controlatd,iar in cazul cladirilor publice/sociale, valoarea corespunde asigurarii confortului
fiziologic in spatiileocupate (cap. 9.7 Metodologie Partea |);

h) Sursa de caldura pentru incalzire si preparare a apei calde de consum este, dupa caz:

- statie termicd compacta racordata la sistem districtual de alimentare cu céldura, in cazul
cladirilorreale racordate la astfel de sisteme districtuale,15

- centrala termica proprie functiondnd cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) si cu
preparare aapei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru cladiri care nu sunt racordate
la un sistem deincalzire districtuala;

i) Sistemul de incalzire este de tipul incalzire centrald cu corpuri statice, dimensionate conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

j) Instalatia de incalzire interioara este dotatd cu elemente de reglaj termic si hidraulic atat la
bazacoloanelor de distributie (in cazul cladirilor colective), cat si la nivelul corpurilor statice; de
asemenea fiecare corp de incalzire este dotat cu repartitoare de costuri de incalzire;

k) Tn cazul sursei de caldura centralizatd, instalatia interioara este dotatd cu contor de calduri
general(la nivelul racordului la instalatiile interioare) pentru incalzire si apa calda de consum la
nivelul racorduluila instalatiile interioare, in aval de statia termica compacta;

I) in cazul cladirilor de locuit colective, instalatia de apid calda este dotatd cu debitmetre
inregistratoaremontate pe punct de consum.de apa calda din apartamente:

m) Randamentul de producere a caldurii aferent centralei termice este caracteristic
echipamentelormoderne noi; nu sunt pierderi de fluid Tn instalatiile interioare;

n) Conductele de distributie din spatiile neincalzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu
materialcaracterizat de conductivitate termicad lambda(iz) =< 0,05 W/m=K, avand o grosime de
minimum 0,75 oridiametrul exterior al conductei;

o) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de functionare
conformproiectului, iar consumul specific de caldura pentru prepararea apei calde de consum
este de 1068 =N(p)/A(inc) [kWh/m2an], unde N(p) reprezintd numarul mediu normalizat de
persoane aferent cladiriicertificate, iar A(Inc) reprezinta aria utila a spatiului incalzit/conditionat;
p) In cazul In care se impune climatizarea spatiilor ocupate, randamentul instalatiei de
climatizare esteaferent instalatiei, mai corect reglata din punct de vedere aeraulic si care
functioneaza conformprocesului cu consum minim de energie;



q) In cazul climatizarii spatiilor ocupate, consumul de energie este determinat in varianta utilizarii
raciriiin orele de noapte pe baza ventilarii naturale/mecanice(dupa caz);
r) Nu se acorda penalizari conform cap. 11.4.5 din normativul de fata, p0 = 1,00.

Consumul anual specific de energie ' Notare
[kWh/mZan] pentru: energetica
Incalzire: 141.79 -
Apa calda de consum: 13.96

Climatizare: 0 96
Ventilare mecanica: 0

lluminat; 6.37




3. Auditul energetic al cladirii
Solutii de reabilitare termica

.Lucrarea a fost intocmita pe baza “Metodologiei de calcul a performantei energetice a
cladirilor” — Mc 001 / 2006, elaborata in baza Legii nr. 372/2005 si cu Normele metodologice de
aplicare a OUG nr. 18/2009 (Capitolul Il-art 4 si 6) analizand solutiile de reabilitare energetica a
cladirilor privind anvelopa constructiei.

Comparand consumul anual de energie al cladirii expertizate cu cladirea de referinta, razulta
un consum de peste 2.1 ori mai mare decat cel normat ceea ce reclama interventii de anvergura
la elementele anvelopei si la instalatiile imobilului. Cladirea nu asigura conditii de comfort optim
existand diferente de temperaturi pe suprafetelor difereitelor elemente ale anvelopei.

Nu se va incepe reabilitarea cladirii decat dupa terminarea lucrarilor de consolidare a
acesteia.Orice operatiune de izolare termica nu se va executa decat pe o anvelopa curata si
perfect uscata

in urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente privind uzura fizica si
performanta energetica a cladirii:
a) tencuiala peretilor exteriori este degradata in proportie de cca 75% din suprafata;

b) exista degradari si la nivelul podului
c) tamplaria de lemn este intr-o stare avansata de degradare ;

d) cladirea dispune de incalzire centralizata asigurata din reteaua de termoficare, utilizand
corpuri statice din otel dar este intr-o stare de degradare medie;

e) la nivelul corpurilor de incalzire si a conductelor s-au constatat depuneri de saruri si
rugina;

f) nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
calitativ din punctul termic;

g)la tamplaria cu rama din PVC si geam termopan s-a constatat uzura garniturilor de
etansare in proportie de 45%;

h) s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asupra calitatii
aerului interior;

i) s-au inregistrat consumuri mari de energie termica si electrica.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul cd durata de utilizare a cladirii a
depasit 40 ani, rezulta( tinand cont de faptul ca nu se poate interveni asupra fatadei cladirii fiind
monument istoric):

= necesitatea reabilitarii energetice generale a anvelopei termice a cladirii prin izolarea
termica a peretilor exteriori ( prin interior) si a podului;

= inlocuirea tdmplariei existente;
» inlocuirea conductelor de distributie agent termic de incalzire;



-~ infocuirea distributiei de agent termic si a caloriferelor ruginite ;
= inlocuirea a obiectelor sanitare (cu consum redus de apa);
- dotarea instalatiei de incalzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulica;

= montarea unui sistem de ventilatie mecanica centralizata cu recuperare de caldura si
pompe de caldura ar-aer;

~necesitatea inlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse tip
LED

~»modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energetica a cladirii existente 1l
constituie reducerea necesarului si a consumurilor de energie finala, respectiv primara din surse
neregenerabile, Tn conditiile asigurarii conditilor minime de confort (termic, vizual, calitatea
aerului, dar si acustic).

3.2.Solutii pentru partea de constructii

S1 -TERMOIZOLAREA PERETILOR EXTERIORI

Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate face
decat la interior.Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de 10 cm
de izolatie nu influenteaza foarte mult .

Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale
YTONG Muiltipor de 10 cm grosime pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va
realiza fara a utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform
cerintelor actuale, pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant YTONGMultipor este 100% natural, permeabil la vapori, capabil sa ofere

un nivel optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai sanatoasa solutie de
termoizolare a unei cladiri istorice.

In plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa A1 de reactie la foc si
ofera garantia folosirii unui material care nu emana fum sau gaze toxice in cazul unei interactiuni
directe cu focul.

Sistemul este usor de pus in opera si ofera siguranta in termoizolarea fara bariera de vapori .

Rezistenta termica a peretilor exteriori se modifica devenind:

R’pe= 2,476---2.754 m2K/W

S2 -TERMOIZOLAREA PLANSEULUI IN POD

Avand in vedere volumul mare de aer care trebuie incalzit se recomanda masuri de reducere
a acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens recomandam coborarea
tavanelor, atat la parter cat si la etaj,prin montarea de tavane false din gips-carton, facilitand



astfel si montarea corpurilor de iluminat eficiente energetic, precum si a sistemului de ventilare
mecanica a imobilutui.

Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat izolator care
sa asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de faptul ca soluti acu
izolarea peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor termice ale golurilor de
geam ce nu se pot rezolva si  propunem pentru izolarea podului montarea unui strat de 25 cm
vata minerala .

Rezistenta termica a planseului spre pod se modifica devenind:
R’Pipod= 5,78 m2K/W

Se impune folosirea de vata minerala cu caracteristici termoizolante bune, coeficientul de
conductivitate termica maxim admis si certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de
0.04W/mK.

Cu aceeasi ocazie recomandam si izolarea pardoselii demisolului , cu polistiren extrudat de 10
cm, fiind spatiu suficient pentru aceasta solutie, fara a modifica alte elemente de constructie.

S3 -INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE

Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente cu o tamplarie nouamrealizata din lemn
de stejar masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul
celei existente.Se vor infocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si tocurile
din lemn de stejar.

Ferestrele noi vor respecta impartirea celor existente , fiind prevazute ferestre in doua canate
egale si supralumina.Ferestrele de la partea de jos vor avea deschidere oscilobatanta, iar cele
de la partea de sur numai batanta. Toate elementele tamplariei se vor reface intocmai dupa
modelul celei originale pastrandu-se dimensiunile partilor fixe si a celor mobile, eleentele
decorative, impartirea cu sprosuri a ferestrelor si dimensiunile acestora.

Rezistenta termica a ferestrelor se modifica devenind:
R’re= 0.9 m’K/IW
S4 -TERMOIZOLAREA SUBSOLULUI

Sarcina de umiditate din beciurile cladirilor mai vechi este adesea o problema. Etansarea
zidariei poate fi defecta, astfel incat umezeala din sol sa atraga peretii. Din cauza lipsei de
protectie termica, umezeala de condens se depune si pe pereti. Se poate forma umezeala in
crestere, deoarece casele vechi nu au de obicei o placa turnata, ci mai degraba stau pe fundatii
de benzi. Straturile separate sunt incorporate in peretii de deasupra fundatiilor, dar acestea
devin adesea fragile de-a lungul anilor, astfel incat umezeala din perete sa poata trage in sus.



In special in cladirile vechi, peretii subsolului sunt o zon4 deosebit de sensibila la umiditate a
casei. Este ideal daca izolatia interioara a peretelui pivnitei este realizata cu un material izolant
permeabil la vapori, capilar activ, pentru a realiza o reglare durabilad a echilibrului de umiditate al
peretilor. Panourile din silicat de calciu si diverse materiale de izolare naturald sunt potrivite in
mod special ca material de izolare.

Rezistenta termica a pardoselii se modifica devenind:
R’pe= 3.202 m?K/W

3.3.Masuri pentru instalatii

1 - EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting
diode) si control automat al iluminatului BMS (building management system).

Se vor avea in vedere urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;

- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de
aportul de lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local,

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de
necesitati (numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
anexa, coridoare, casa scarii, etc,;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos
raportat la puterea electrica).

Avantajele iluminatului pe baza de Led:

e consum redus de energie electrica, intre 50-80%

durata mare de viata, peste 50000 ore (14 ani cu functionare de 10 ore/zi)

economie la lucrarile de intretinere (nu este necesara inlocuirea becurilor timp

indelungat, avand o fiabilitate ridicata) '

compatibil cu sistemele actuale de iluminat

numarul mare de aprinderi nu reduce durata de functionare

directionare usoara a fascicolului luminos

gama larga de culori

aprinderea imediata a luminii

influenta redusa a vibratiilor si loviturilor

nu emit radiatii ultraviolete sau infrarosii, lumina lor nu incalzeste

iluminat de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminata de forma

unui dreptunghi realizat cu sistem optic focusat, lumina alba naturala, culori vii si

bine definite

¢ sunt rezistente si nu dauneaza sanatatii- nu contine piese mecanice in miscare
sau gaze toxice



¢ protejeaza mediul — nu produc poluare luminoasa - lumina este directionata, nu se
diperseaza in alta directie

e nu este influentat de variatiile de tensiune, functioneaza normal la tensiuni
cuprinse intre 85-265V AC

e culoarea si intensitatea luminii nu se modifica semnificativ in timp, cum se intampla
la becurile traditionale care absorb praf si lumina lor se deterioareaza spre galbui
cu intensitate redusa

Solutiile recomandate pentru spatiile de Tnvatdamant pentru asigurarea confortului vizual si

reducereacosturilor este utilizarea iluminatului cu LED-uri eficiente energetic. Realizarea
sistemelor de iluminatcu comanda de la distantd pentru adaptarea intensitatii luminoase si
reglarea parametrilor si timpuluide functionare pot reduce la cel putin jumatate consumu! de
energie pentru iluminat fata de sistemele considerate uzual azi ca fiind economice, pentru ca
iluminatul va fi folosit numai acolo unde si cand acesta este necesar.

Pentru rezultate optime, se recomanda realizarea iluminatului numai pe baza unor studii
luminotehnice efectuate de specialisti pe cazul particular al cladirii analizate.Tipul de aparat
propus are o putere nominala de 60 W, emite 6000 lumeni si permite o variatie a temperaturii
de culoare de la 3000 K (alb cald) la 6500 K (alb rece) o data cu variatia fluxului luminos pe o
plaja de 20-100%. Costul de piata curent al aparatului cu telecomanda individuala inclusa
este de aproximativ 50 euro.

Avand in vedere inaltimea de peste 3 m a salilor de clasa, se recomanda amplasarea
corpurilor de iluminat intr-un plan situat |la 1 m fatad de plafon pentru a asigura nivelul optim
de intensitate luminoasa in planul de lucru al elevilor (banci, mese).

Rezultate obtinute:

»Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din o= 11824.512 kWh/an
sursa clasica, energie finala :

»Consumul anual specific de caldura pentru iluminat g = 5.088 kWh/m?an
asigurat din sursa clasica, energie finala : fum

12 - VENTILARE MECANICA

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd executata din trei
module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrald de tratare a aerului (CTA)
montatd in curtea interioara cu schimbator de caldura pentru recuperarea caldurii din aerul
evacuat si pompa de caldura care poate incélzi/raci aerul proaspét. in acest mod, se asigura o
flexibilitate in asigurarea cu aer proaspat a spatiilor din scoala in functie de gradul de ocupare,
precum si incalzirea spatiilor in lunile septembrie-octombrie si mai, cand sistemul de termoficare
al orasului nu furnizeaza agent termic scolii. Racirea poate apare ca necesara dacad se



organizeaza evenimente pe durata vacantei de vara.
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Recuperatorul este de eficienta variabila, de cca. 30% vara si 80% iarna. Pompa de caldura are
in medie un coeficient de performanta la incalzire COP =8 si la racire EER=4.Aceste unitati pot
fi programate sa ventileze vara si pe timp de noapte, asiguradnd astfel racirea nocturna (free
cooling) prin resursa regenerabila a aerului ambiant. Gurile de refulare si evacuare se executa
pe peretele care separa salile de clasa de holul principal unde se monteaza tubulatura de
distributie a sistemelor de ventilatie. Centralele de tratare se monteaza in curtea interioara..

Temperatura interioara in sezonul rece: 8i=20 °C
Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul rece: L1 =3.125 m?¥s
Temperatura interioara de confort in sezonul cald: Bi0=20 °C
Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul cald: L. =3.125 m¥/s

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de energie pentru ventilare

Qan _
mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala VM =39375 kWh/an

» Consumul anual specific de energie pentru ventilare

an - 2
mecanica asigurat din-sursa clasica, energie finala: Quu = 16.943 kWh/m'an

I3 - INSTALATIA DE INCALZIRE

Inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si unde este cazul a radiatoarelor,
redimensionate corespunzator, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de
otel din sélile de clasa.

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu
o instalatie cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de incalzire
racordat la reteaua de termoficare.



14 - INSTALATIA DE APA

Pentru economia de apa rece, se recomanda finlocuirea bateriilor existente in grupurile
accesibile copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). Aceasta
masura nu aduce economii de energie la nivelul cladirii dar micsoreaza factura de apa rece si
economiseste apa rece potabila a orasului. Ea nu va fi luata in calculul tehnico-economic, poate
insa inspira conducerea unitatii in luarea unei astfel de decizii cand bugetul o permite.

3.4. Masuri de implementare a surselor regenerabile de energie

R1 - POMPE DE CALDURA

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt
cu o instalatie cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de incalzire
racordat |la reteaua de termoficare.

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd executata din
trei module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrala de tratare a aerului (CTA)
montata in curtea interioara cu schimbator de caldura pentru recuperarea caldurii din aerul
evacuat si pompa de caldura sol-aer care poate incalzi/raci aerul proaspat.

3.5 Consumul anual specific de energie al cladirii reabilitate

In conditile aplicarii pachetului de masuri de reabilitare termica care cumuleaza cele 4 masuri
aplicate anvelopei cu cele 3 masuri aplicate instalatiilor cladirii, consumurile anuuale de energie
ale cladirii reabilitate vor avea valorile:

Modulul | — Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire

e Regim de inaltime: S+P+1E

e Aria desfasurata construita: Aq= 2810.72 m?
e Suprafata utila a spatiilor incalzite: Ainc = 2324 m?

e Volumul incalzit: V =11837 m?

e Rata de ventilare a spatiilor: na=0.9 h-!

e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:

» Elemente spre exterior:

Elementul de constructie | Simbol S [m?¥]

-ferestre exterioare N | -FE1 229.5
 -ferestre exterioare V -FE2 59.05 ~

-ferestre exterioare E -FE3 1 3.95
-ferestre exterioare S -FE4 208.34

-usi exterioare -UE1 7.5

-usi exterioare -UE3 |78

-ferestre exterioare curte lumina N -FES 14.5

-ferestre exterioare curte lumina V | -FE6 1.12

-ferestre exterioare curte lumina S | -FE7 3.69




-perete exterior opactip [ N -PE1.1 | 85.4
-perete exterior opac tip I N -PE1.2 485.42
-perete exterior opac tip | -V -PE2.1 148.92
-perete exterior opac tip | -E -PE3.1 48.09
-perete exterior opac tip I-S -PE4.1 79.23
-perete exterior opac tip 1I-S -PE4.2 461.6
-perete exterior opac tip lll sbs si curte lumina -PES.1 4.75
-perete exterior opac tip IV sbs si curte lumina | -PE5.2 100.94
-perete exterior opac tip lll sbs si curte lumina -PEG.1 9.19
| -perete exterior opac tip Ill sbs si curte lumina -PE7.1 5.12
-perete exterior opac tip V sbs si curte lumina -PE7.2 26.57
-perete exterior opac tip lll sbs si curte lumina | -PE8 | 26.57
TOTAL - 1 2017.25
> Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-pardoseala pe sol - | -Pdsol 750.4
-perete spre sol 1 -PEsol1 63.84
-perete spre sol 2 -PEsol2 89.15
-perete spre sol 3 -PEsol3 149.08
TOTAL - 1052.47
e
> Elemente spre spatii secundare:
| Elementul de constructie Simbol S [m?]
i -planseu spre pod -Plpod 786.8
| TOTAL - 786.8
¢ Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie R r R’
[m?KIW] | [m*Kw]
-ferestre exterioare N (-FE1) 0.9 1 0.9
-ferestre exterioare V (-FE2) 0.9 1 0.9
-ferestre exterioare E (-FE3) 0.9 1 0.9
-ferestre exterioare S (-FE4) 0.9 1 0.9
-usi exterioare (-UE1) 0.75 1 0.75
-usi exterioare (-UE3) 0.75 1 0.75
-ferestre exterioare curte lumina N 0.9 1 0.9
(-FES) _
| -ferestre exterioare curte lumina V 0.9 ' 1 0.9
(-FE6) .
-ferestre exterioare curte lumina S 0.9 1 0.9
(-FET7) -




-perete exterior opac tip I N (- 3.25 0.762 2476
PE1.1) -
-perete exterior opac tip I N (- 3.311 0.762 2.523
PE1.2)
-perete exterior opac tip | -V (- 3.25 0.762 2.476
PE2.1)
-perete exterior opac tip | -E (- 3.25 0.762 2.476
PE3.1)
-perete exterior opac tip I-S (- 3.25 0.762 2476
PE4.1) - -
-perete exterior opac tip II-S (- 3.311 0.762 2.523
PE42) _
| -perete exterior opac tip I sbs si 3.371 0.762 2.569
curte lumina (-PE5.1)
| -perete exterior opac tip IV sbs si 3.614 0.762 2.754
curte lumina (-PE5.2)
; -perete exterior opac tip 1l sbs si 3.341 0.762 2.546
| curte lumina (-PE6.1)
| -perete exterior opac tip IIl sbs si 3.341 0.762 2.546
_curte lumina (-PE7.1) ]
-perete exterior opac tip V sbs si 3.432 0.762 0.922
curte lumina (-PE7.2)
-perete exterior opac tip Il sbs si 3.371 0.762 ‘ 2.569
curte lumina (-PE8) ,
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie R_echiv
[m*K/W] ‘
-pardoseala pe sol (-Pdsol) - 6.23
-perete spre sol 1 (-PEsol1) 4.033
-perete spre sol 2 (-PEsol2) L 3.928 j
-perete spre sol 3 (-PEsol3) 3.953
» Elemente spre spatii secundare:
| Elementul de constructie R r R’
| [m?KwW] [m2K/W]
' -planseu spre pod (-Plpod) 7.04 | 0.821 578 |
Rezultate obtinute:
> Rezistenta termica corectata
medie pe toata anvelopa cladirii: Rs =2.511 m2K/W

» Temperatura interioara rezultanta



medie a spatiului Tncalzit: B0 =17.82 °C

» Temperatura interioarad redusa: Birs = 15.567 °C
» Durata sezonului de incalzire: Dz =207 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 2017 grade-zile

» Numarul corectat de grade zile, in

cazul ocuparii discontinue: Nez = 1791 grade-zile
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» Consumul anual de caldura pentru incalzire Q= 231034.848
la nivelul spatiilor incalzite: kWh/an
» Consumul anual de energie pentru incalzire Q =203916.781
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie ¢ KWh/an



finala:

» Consumul anual specific de energie pentru incalzire

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qinc = 87.744 kWh/m?an
finala:
> Indicele de emisii CO2 pentru incalzire e =22096
la nivelul sursei aferent energiei finale: co2ne kgCO2/m2an
» Consumul anual de energie primara pentru E. =279236.745
incalzire: Pnc kWh/an
> Ezglszlfgul anual specific de energie primara pentru Geme = 120.154 KWh/m?an
» Emisii de CO2 pentru incalzire aferente energiei Ercozine = 74799.026
primare kgCOz2/an

Energie aerotermala cu pompa de caldura :
» Coeficientul de performanta mediu anual al pompei
de caldura:;
» Consumul anual de energie pentru incalzire
asigurat de energia aerotermala cu pompa de caidura:

» Consumul anual specific de energie pentru incalzire

COP =3

Qaerorc = 100009.89 kWh/an

asigurat de energia aerotermala cu pompa de Aneaerorc = 43.03 KWh/m?an
caldura:
Modulul Il — Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum
e Numar de persoane: Np =450
¢ Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5 l/om*zi
¢ Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 16 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa calda de consum: Ve =517.5 m¥an
» Consumul anual de caldura pentru a.c. asigurat
din sursa clasica, energie finala : Q. =33013.096 kWh/an

» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Qo = 14.205 kWh/m?an

» Indice de emisii de CO2 pentru a.c. aferent
energiei finale: e 2acc =3.125 kgCO2/m?an

» Consumul anual de energie primara pentru a.c.. Epe = 30372.048 KWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
pentru a.c. :

» Emisii de COz pentru a.c. aferente energiei
primare

Opac = 13.069 kWh/m?an

Epcozmc = 6681 851 kgCOZ/an



Modulul Ill - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat
B. Alti consumatori

o Puterea electrica instalata P=90296 W
Rezultate obtinute:

»  Consumul anual de energie pentru iluminat an =11824.512 kWh/an
asigurat din sursa clasica, energie finala : fum

»  Consumul anual specific de caldura pentru an =5.088 kKWh/m2an
iluminat asigurat din sursa clasica, energie finala : Qi

»  Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent an =1.521 kgCO2/m?an

iai fi . €Co2ium

energiei finale:

»  Consumul anual de energie primara pentru E = 30980.221 KWh/an
iluminat: Rilum '

»  Consumul anual specific de energie primara _ 5
pentru iluminat : Grum = 13.331 kWh/m?an

»  Emisii de CO2 pentru iluminat aferente energiei
prim;r'é 2P g Epcozium = 9263.086 kgCO2/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare

Nu este cazul
Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanicé

) Temperatura interioara in sezonul rece: 8:=20 °C

) Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul rece: L1=3.125 m’/s
o Temperatura interioara de confort in sezonul cald: Bi0=20 °C

° Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul cald:L> = 3.125 m3/s

Rezultate obtinute:

> Consumul anual de energie pentru ventilare an
mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala : M =25522.954 kWh/an
> Consumul anual specific de energie pentru
ventilare aym = 10.982 kWh/m?an
mecanica asigurat din sursa clasica, energie finala:
> Indice de emisii CO> pentru ventilare e = 3.28 kgCO2/man
mecanica aferent energiei finale: GO
> ' Consumu! ar?ual de energie primara pentru Envy = 66870.139 KWh/an
ventilare mecanica:
> Consumul anual specific de energie primara

= 2
pentru ventilare mecanica: Gpvm = 28.774 kWh/m®an

» Emisii de CO2 pentru ventilare mecanica _
aferente energiei primare Epvm = 19992.576 kgCOo/an



» Consumul anual de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului
prin recuperare directa:

» Consumul anual specific de energie pentru ventilare
mecanica asigurat de energia geotermala a solului A o =7.768 kWh/m?an
prin recuperare directa:

Q = 18052.046 kWh/an
VM

geo

Rezultate finale:

» Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie
finala
= 274277.343 kWh/an
> Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala
g = 118.02 kWh/m?an
> Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
e, =30.382 kgCO2/m?an
> Consumul anual de energie primara
Ep= 407459.153 kWh/an
> Consumul anual specific de energie primara
gp= 175.327 kWh/m?2an
> Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epcoo= 110736.539 kgCOz/an
> Emisiile specifice de CO- aferente energiei primare
€pcop = 47.649 kgCO2/m?an
> Consumul anual de energie din surse regenerabile
Qgurse reg= 118061.936 kWh/an
> Consumul specific anual de energie din surse regenerabile

Qsurse reg= 90.801 kWh/m?2an



2.4. Incadrarea cladirii in clasa energetica

Q Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

} ¥

iNCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

V

ﬂ’g D i g0 [EN Co [E
!
= kM MW b ] Ny Wy o o ] & am oW M - o=
87.74 Kwh/mZan 14.21 Kwh/m?Zan 5.09 Kwh/mZan
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE 5
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
MECANICA
' : el D e
J0 [ET I | ‘
&8 = E 2 2
SE89 3 3 “eraE T 3
118.02 Kwh/m?an - Kwh/m?an 10.98 Kwh/m?an
O Performanta energetica a cladirii de referinta
Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetica
Incalzire: 141.79
Apa calda de consum: 13.96 '
Climatizare: - | 96
Ventilare mecanica: 12.04
lluminat: 6.37
U Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po=1 dupacum urmeaza:
= Cladiri individuale pr =1
= Cladiri individuale pz =1
= Cladiri individuale ps =1
= Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ps =1
= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon =1
de incalzire Ps =
= Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, _
functionale pe =1
= Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum pr =1
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1
= Pereti exteriori uscati ps =1
=  Acoperis etans po=1
= Alte tipuri de cladiri p11=1
= Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica piz=1

S-a determinat NOTA energetica a cladirii in starea sa actuala cu relatia (11.4.1) din Metodologie
partea a lll-a, in care valoarea qr se refera la suma utilitatilor termice care se aplica la cladirea
analizata (incalzirea spatiilor, prepararea apei calde si iluminat) exprimate sub forma
consumurilor specifice de caldura [kWh/m2an).



N= eXp(—Bl qr P +BZ)9 pentru (QT 'po)>Q'/M kWh!m®an (11.4.1)
100, pentru (g, PG, kWhi!m*an o
in care:B1, Bo- coeficienti numerici determinati din tabelul 11.4.2 in functie de cazul de

incadrare a cladirii din punct de vedere al utilitatilor existente conform tabelului 1{.4.1,

po - coeficient de penalizare a notei acordate cladirii functie de gradul de utilizare a energiei
in raport cu nivelul rational, corespunzator normelor minime de igiena si intretinere a
cladirii si instalatjilor interioare, determinat conform cap. 11.4.5,

grm - consumul specific anual normal de energie maxim, obtinut prin insumarea valorilor
maxime din scalele energetice proprii utilitatilor existente / aplicabile, conform fig. 11.4.1.

Po=p1*P2*P3* P4 pPs Ps* P P P P10* P11 P12 1
dh 87.74 Clasa B
o ' 0| Clasa A
Qv 10.98 Clasa C
Qacc 14.21 Clasa A
Wil 5.09 Clasa A
qr 118.02 Clasa A
Po 11

B4 0,0016207

B2 4,844522 |

NOTA 100

Conform scalelor energetice, cladirea analizata se incadreaza in clasa energetica B

NOTA ENERGETICA
100
CLASA ENERGETICA
A

[N Varianta Consum | Arieutila | Consum Economia anuala de emisiicoz | Economia anuala Nota | Clasa
crt | anual incalzita | specific total energie 3 i ~ de emisii CO2 energe | energ
KWhian | mp | KWhmlan | KWhian % | kgcOzmzan | ¥9€9%¥ | o
m2an
1 2:2” 785877 | 2324 | 338457 | 0.0 0 75.14 000 | 0 | 63 | D
| —
, | Clade 274977 | 2324 | 11802 | 511600 | 6500 | 30382 59.56 | 100 | A
reabilitata ' ) ’ 44.76 ’




BALANTA ENERGETICA TOTALA

CLADIREA REALA CLADIREA REABILITATA
~Consumul anual de energie din surse clasice > Consumul anual de energie din surse |
(combustibili fosili), energie finala clasice (combustibili fosili), energie finala

otal = 785877.512 kWh/an an = 274277.343 kWh/an |

rConsumul specific anual de energie din surse
clasice (combustibili fosili),
energie finala

Consumul specific anual de energie din
surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

Qo= 338.157 KWh/m?Zan Qtota = 118.02 kWh/m?an
~Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei r Indice de emisii echivalent CO; aferent
finale energiei finale
ego2= 75.14 kgCOz/m’an e = 30.382 kgCO2/m?an |
r Consumul anual de energie primara » Consumul anual de energie primara
Ep= 760278.111 kWh/an Ep= 407459.153 kWh/an
- Consumul anual specific de energie prim?ra Consumul anual specific de energie
gp = 327.142 kWh/m#an primara
| gp= 175.327 kWh/m?2an
| |
~Emisiile de CO; aferente energiei primare - Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epcop= 171799.014 kgCO2/an Erco,= 110736.539 kgCO2/an
~Emisiile specifice de CO; aferente energiei - Emisiile specifice de CO; aferente
primare energiei primare
€pcoz = 73.924 kgCO2/m*an €pcos = 47.649 kgCOz/m2an |

+ Consumul anual de energie din surse
regenerabile

Qqurse reg= 118061936  kWh/an

~ Consumul specific anual de energie din
surse regenerabile

Asurse reg= 90.801 kWh/m?2an




A. Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific de
energie pentru incaizire de 72.10% fata de consumul anual specific de energie pentru
incalzire Tnainte de renovarea cladirii .

B. Interventiile propuse pentru cladire conduc la reduceri ale consumului de energie primara
de 46.40% si ale emisiilor de CO2de 59.56%, in comparatie cu starea de pre-renovare.

Valoare la inceputul | Valoare la finalul

implementarii implementarii
Rezultate proiectului proiectului
Consumul anual specific
de energie finala pentru
incalzire
(kWh/mp an) | 314.518 87.744

Consumul de energie
primara totala
(KWh/ mp an) 327.142 175.327

Consumul de energie
primara totala utilizand
surse conventionale
(kWh/mp an) | 327.142 124.526

Consumul de energie
primara totala utilizand
surse regenerabile
(kWh/ mp an) 0 50.801

Nivel anual estimat al

gazelor cu efect de sera
(echivalent kg(CO2)/ mp
an) 75.14 30.382

Intocmit,
Auditor Energetic pentru cladiri, grad |

ing. Silvia Nicolescu




Data
inregistrarii
2 z I | a a

C8 ) Y AT 0 S

Cod posial
localitate

Nr. inregistrare la
Consiliul Local

. Sl T 53 Notare
Performanta energetica a cladirii Energetica 63.36
Sistemul de certificare: Mefodologia de calcul al Cladi .
. . ! . adirea Clédirea de
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in certificata referintd

aplicarea Legii 372/2005
Eficien{ad energetica ridicata

&

energetica

h—d

Eficientd energetica scazuta

-g Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 338.16 162.12

Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 75.14 36.17
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/mZan} pentru; Cladirea Cladirea de

" certificats referintd
incélzire: 314.52 E . 1C
Apd calda de consum 14.21 A A
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 9.43 A A j

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/m?an}: 0

Date privind clidirea certificat

Adresa cladirii: Bd. Independentei, nr.8,
Colegiul "MihaiViteazui”- ARIPA NORD,
Municipiul Ploijesti, jud.Prahova

Categoria cladirii: Scoli

Regim indifime: S+P+1E

Anul construirii: 1898

Scopul elaborari certificatului energetic: Informativ. CLADIREA REALA

Aria utild; 2324 m?
Aria construitd desfaguratd: 2542 m?
Volumul interior al cladirii: 11837 m3

Programul de calcul utilizat;

AllEnergy Cladiri v9.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria si Nr. si data inregistrari fs‘&mamjﬁ::
{c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat certificatuiui in ragistrul; ;.\§Z aTipra, ’”"f )
de atestare  auditorului j F AuBidrubi
2| New2iy i
Ci NICOLESCU SILVIA S8 02236 A2679/’14.04.2€)22& ‘:{ a\",v._.«?m-_i:f.,ﬂ...«,; 3
1 . i
VTSN § 35 S
i ‘J\:x 3 N — &\,
Clasificarea energeticd a clidizii este facutd functie de consumul 10tal de energie al elddivs, esumat ;er’im.-:i.-%‘ W :_‘;;r
5i energeticd a constructier si instelajillor aferente. _—

Notaree energeticd q cladivii fine seama de penalizirile dawrate unthizdrii nerationale a energiel.
Porraada de valobilitate a nresenndui Certificat Fuereetic este de 10 ani de ia datn eltherdnii areshnn




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTE! ENERGETICE A CLADIRH
J Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de céldurd anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

} } ¥

c
!
i | P
© [ w o @ N L4 & o oM M
g o - bt d - @9 w8

O M M D L] L -]

T2 E 8 B2 E 2 RE g

314.52 Kwh/man 14.21 Kwh/m2an 9.43 Kwhim2an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

CONSUM, ILUMINAT

338.16 Kwh/m?2an - Kwh/m2an - Kwh/mZan

P b d ]
L J ” g

134
1

o o
L

Q Performanta energeticd a cldirii de referinta

Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energeticd
Inc3izire: 141.79

Apd cald3 de consum:  13.96

Climatizare: - 92

Ventilare mecanica: -

liuminat 6.37

3 Penalizdri acordate clddirii certificate gi motivarea acestora
Po=1.27 dup@ cum urmeazs:

Cladiri individuale

Cladiri individuale

Cladiri individuale

Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre
armaturile de reglaj existente nu sunt functionale

Corpurile statice au fost demontate si spalate/curataie in totalitate cu mai mult de trei
ani in urma

Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora,
functionale

Exista cantor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum
Tencuiala exterioara cazuia total sau partial

Pereti exteriori uscati

Acoperis efans

Alte tipuri de cladiri

Cladire fara sistem de ventilare organizata

pr =

pz =

p3 =

ps =1.05
ps =1.05
ps =1
pr =1
ps =1.05
po = 1
po=1
p1r =1
prz=1.1

23 Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatitirea performantei energetice a cladirii:

= Solufii recomandate pentru anvelopa cladirii:

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:

Clasificarea energeticd a clddirii este facutd functie de consumul total de energie al clddirii, estimat prin analizd termicd
§t energeticd a construchiel st instalatitlor aferente

Netarea energeticd ¢ cladirii fine seame de penalizdrile datovate utilizarii nerationale a energier.
Prrinadn de valphilitate o nreventului Cortificat Frnervetie exte de 10 ani de la dora eliberdirii acestisia



Cod postal Nr. inregistrare a Data
localitate Consiliul Local inregistrarii
e — e Z Z - ‘ a a
1jojofof2lel- T[T T T !-C T T T 11
P L Notare
Performanta energeticd a cladirii Energetica 100
b Sistemul de certificare: Metodologia de caicul al ] .
Performantei Energetice a Cladirilor elaboratd in c?:%g:g Ciae?ér::t ; N
" aplicarea Legii 372/2005
Eficientd energetica ridicata
=4 (A]
£ <l
b
-
° Eficientd energetica scazutd
v Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 118.02 174.16
Indice de emisii echivalent CO; [kgcoz/m?an] | 30.382 37.17
: Consum anual specific de energie Clasa energetica |
[kWh/m?an] pentru: Cladirea | Cladirea de
] _ certificatd referintd
Incélzire: : 87.74 B C
Apa cald de consum: 114,21 A A
0 Climatizare:
o Ventilare mecanici: : 10.98 Cc D
Huminat artificial: 15,09 A A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/m?an]: 50.801
Date privind cladirea certificaid
Adresa cladirii: Bd. Independentei, nr.8, Aria util3: 2324 m?
Colegiul "MihaiViteazul"- ARIPA NORD, Aria consfruitd desfagurata: 2810.72 m?
Municipiul Ploiesti, jud.Prahova Volumul interior al cladirii: 11837 m?
Categoria clddirii: Scoli
Regim indlfime: S+P+1E
Anul construirii: 1898
Scopul elaborarii certificatului energetic: Informativ CLADIREA REABILITATA
Programul de calcul utilizat: _ AllEnargy Cladiri v9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri: =
Specialitatea Seria si Nr. si data inregistrari” 8 -Sémnam
(c, i, ¢i} Numele §i prenumele Nr. certificat  certificatului in regzg#g% §L é&am;a x\
de atestare auditorutui ff - B oA\
Qf Y b [ f: |
¢l NICOLESCU SILVIA SS 02236 A2679/14.04 wa w‘lw.i’l\..j:_ . _w.)
- :;‘t,; /

‘-‘

Clasificavea energeticd a clddivii este facutd funciie de consumuld total de energie af clddirii, estimal prin iyt wum Ve

§t energeticd a construciier §¢ instalafitlor aferente.
Notarea energeticd a cladirii tine seama de penalizarde datorate utilizdrii neraticnale a energiei,
Pevinadea de vedahilitote 0 nravenmilui Cortifieat Frevoetin aste de 10 ani de la doia eliberdivii aeestna




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTE! ENERGETICE A CLADIRH
O Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de ciidura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

} }

® M ™M W0 ~ o wn o, & & = o ;M ;m M L [}
Pon : : z g g oo Ny N 2 g oW W e M \;u
87.74 Kwh/m2an 14.21 Kwhim?an 5.09 Kwh/m2an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE i
CONSUM, ILUMINAT, VENTILARE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

MECANICA

o }

R85 I 3 3
28835 3 cezex 3
118.02 Kwh/m2an - Kwh/mZan 10.98 Kwh/m?an
O Performanta energetica a cladirii de referinta

: Consumul anual specific de energie Notare

! [kWh/m?an] pentru: energetici

| Incalzire: 141.79
Apa calda de consum: 13.96
Climatizare: - 96
Ventilare mecanica: 12.04

| Huminat: 6.37

i Penalizdri acordate cladirii certificate si motivarea acestora

Fo=1 dupd cum urmeaza:
s Cladiri individuale pr =1
= Cladiri individuale p2 =1
»  Cladiri individuale ps =1
s Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ps =1
= Corpurile statice au fost demontate si spalatefcuratate in totalitate dupa ultimul sezon =1

de incalzire Ps =
»  Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora, -
functionale Po =

»  Exista confor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum pr =
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =
= Pereti exteriori uscati pg =1
= Acoperis etans po=1
»  Alte tipuri de cladiri prn=1
= Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12=

Clasificarea energeticd a cladini este facutd funcfie de consumul twial de energie al cladirii, estimat prin analizd termicit
§i energericd a constructiei §i instalafiilor aferente.

Notarea energeticd a clidirii fine seama de penclizarile datorate utilizarii nerationale a energiel,

Porvigade de valahilitate o nverentidi Covtifieat Fnevoetic este de 10 ani de o data eliherdsii oreostiio
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CUPRINS

DATE GENERALE

1. Descrierea obiectivului si contextului

Descrierea metodei si directiilor de cercetare

2.
3. Descrierea amplasamentului
4.

Implicatii ale regimului juridic de protectie asupra imobilului

SCURT ISTORIC
ANALIZA URBANISTICA

DESCRIERE S| EVALUARE ARHITECTURALA A CLADIRI ANALIZATE
1. Situatie actuald, stare de conservare

2. Constatari privind evolutia constructiei

3. Descriere si evaluare arhitecturald

ANALIZA CONSTRUCTIILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL VALORI CULTURALE

1. Criteriul vechimii

2. Criteriul referitor la valoarea arhitecturala, artisti 'mnisiirgé;;‘* {/,a'i
3. Criteriul referitor la raritate/unicitate \

4. Criteriul referitor la valoarea memorial-simboli

EVALUAREA RESURSEI CULTURALE A CONSTRUCTIEI

RESTRICTII SI PERMISIVITATI DE INTERVENTIE

G RUL (“\\
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s [

1. Restriclii i permisivitaii de interventie in vederea executarii lucrarilor de
consolidare, restaurare si punere in valoare a clédirii monument istoric

ANEXE

PLANSE ANEXA
DOCUMENTAR FOTOGRAFIC

Mai 2023

Specialist atestat MC, arh. Gheorghe Pop



STUDIU ISTORIC

COLEGIUL MIHAI VITEAZUL - ARIPA NORD
Judet Prahova, Ploiesti, B-dul independentei nr. 8

I DATE GENERALE
1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI SI CONTEXTULUJ

Studiui are in vedere cercetarea si evaluarea calitdfilor arhitecturale ale constructiel clasate ca
monument istoric, care face obiectul analizel, in baza criteriilor specifice domeniului, In vederea evidentieri
partilor valoroase ale constructiei, ale eventualelor modificéri suferite de aceasta in timp si impactul modificarilor
asupra elementelor/componentelor cu valoare arhitectural istorica, a posibilitatilor de interventie! si amploarea
acestora in contextul propunerilor de reabilitare, restaurare, modemizare.

Obiectivul supus analizei prezentului studiu il reprezinta constructia existenta
COLEGIUL MIHAI VTEAZUL - aripa nord, Pitesti
Prin prezentul studiu se urmareste fundamentarea limitelor interventiei astfel incat s& se asigure
conservarea, restaurarea, punerea in valoare a constructiei monument istoric si potentarea calitafilor sale.

%/ Amplasament

FIG. 1~ INCADRARE IN ZONA (extras PUG)

' Aseconsulta Legea 422/2001, Capitolul I}l -- Interventii asupra monumentelor istorice.

A se consulta si Capitolul Ifl, art. 34.1 in care sunt expuse conditiile pentru tipuri de interventii asupra monumentelor
istorice, a imobilelor din zonele lor de protectie sau din zonele protejate care afecteaza in mica masura substania istorica
si‘sau sunt temporare.

A se consulta si OMC 2807/2018 pentru modificarea OMC 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de interventii asupra
monumentelor istorice, a imobileler din zonele de protectie a acestora sau din zonele protejate care afecteazé in mica
masura substanta istorica si/sau sunt temporare si a conditilor in care se pot emite avize fara consultarea Comisiei
Nationale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.
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Ansarnblul construit al Colegiului National Mihai Viteazul este format din 3 corpuri de cladire situate pe o parcela cu
suprafata de 12541mp.

Din acest ansamblu, numai corpul de constructie C3 - aripa nord - este clasat ca monument de arhitectura, find latura
ce a mai ramas din ansamblul construit initial, bombardat in anuf 1944

Dintre cele trei corpuri de constructie ale ansamblului, numai corpul C3- aripa de nord, face obiectul acestui studiu.

Datele tehnice pentru corput de constructie C3 —aripa nord, sunt urmatoarele:

- regim de inaltime : S+P+E1+Pod
- suprafata construita : Sc=929.42mp
- suprafata desfasurata : Sd=2542 mp

Corpul C3 (aripa nord) are dimensiunile generale in plan de 22.65m x 69.72m

FIG. 2~ PLAN DE SITUATIE
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Constructia analizata a fost edificatd intr-o singura etapa (in perioada 1875-1898) .cu urme de modificari aduse
ulterior datei de edificare?.

Arhitectul care a proiectat ansamblul construit a fost Toma Dobrescu.

imaginea spatial volumetrica initiala a fost alteratd, prin disparitia corpului principal de cladire si a laturii de sud,
datoritd bombardamentelor din 1944 si a incendivlui din perioada imediat urmatoare ce a distrus sala de
festivitati.

2. DESCRIEREA METODE! SI DIRECTIILOR DE CERCETARE
Definirea obiectului studiului, a metodei de cercetare si a instrumentelor de lucru

Pentru realizarea documentatiei au fost parcurse etapele urmatoare:
- cercetarea bibliografiei de specialitate si a documentatiilor tehnice relevante pentru subiectul analizat,
raportate la posibilitatile de interventie identificate;
- vizita in situ, avand ca obiect cercetarea directa a cladirii monument istoric si a vecinatatjlor, in vederea
culegerii datelor de lucruy;
- prelucrarea informatjilor si redactarea studiului de fundamentare.

Cercetarea de teren, pentru aceasta etapa, a fost efectuata in luna
aprilie 2023, cénd a fost realizat si documentarul fotografic prezentat in anexe.

Studiul se fundamenteaza pe analiza istorica si morfologica a zonei, amplasamentului / imobilului / consiructiei
analizate.

Directile de cercetare vizeaza atat analizarea surselor documentare - istorice si grafice, prezentate in
bibliografie si in Plansele anexa cat i cercetarea de teren, incluzand analiza multicriteriald a imobilului studiat,
in vederea identificarii contextului, componentelor constructive valoroase si caracteristicilor care confera valoare
istorica, urbanistica si arhitecturala imobilului.

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULU!
Imobilul este amplasat in zona centrald a orasului, in zona protejaté a centrului civic Ploiesti.

Imobilul prezinta urmatoarele vecinatati:

-la N - Biserica Sf Gheorghe Vechi
~la S = proprietati private

- la E - b-dul Independentei

~la V —imobil - sediul DSP Prahova

2 Lucrari de recompartimentare, a aripii nordice in 1945, consolidare structurala recenta (2003-2008) si refaceri succesive
ale finisajelor
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4. IMPLICATII ALE REGIMULUI JURIDIC DE PROTECTIE ASUPRA {MOBILULUL

Regimul juridic de protectie este determinat de statutul de cladire monument istoric si de relatia cu
bunurile de patrimoniu cultural imobil clasate ( zona protejata si zona de protectie a monumentelor limitrofe) si
are implicatii in ceea ce priveste proiectarea si executarea lucrarilor de interventie, inclusiv asupra procedurii de
avizare a acestora.

Imobilul este grevat de doua nivele protectie si anume cel de
- monument istoric clasat
- constructie amplasatd in zona protejata a centrului civic

Imobilul situat in municipiul Ploiesti b-dul Independentei nr, 8 este nominalizat in Lista Monumentelor
istorice, publicatd in M.O al Romaniei Partea | nr. 113 bis/15.1.2016, COD LMI PH-ll-m-B-16271

Gradul de protectie ce deriva din cele doud nivele de protectie este maxim.
Se protejeaza valorile arhitecturale ale constructiei.
Sunt permise numai interventii care conserva si potenteazé valorile arhitecturale existente,

I, SCURT ISTORIC
CONTEXTUL ISTORIC?

Specific pentru evolutia educatiei din tara noastrd, incepand din secolul al XlV-lea pana catre
secolul al XVlil-lea, este ideologia, comuna statelor balcanice, bazatd pe religia ortodoxa. Educatia in
vederea formérii cadrelor ecleziastice are o mare importanta in ansamblul social al vremii, mai mult, acestea
asigura functionarea celorlalte tipuri de educatie — este drept cu o mai mica pondere in raport cu statele
feudale dezvoltate.

Secolele XIV-XV pot fi considerate drept perioada de inceput a unei gandiri pedagogice si de
aparitiile scolilor de sine statatoare. Datoritd unor cérturari de seama si fondului de traditie, in secolele XVII-
XVIII, procesul de definire al scolii romanesti este in continud evolutie, corespunzatoare dezvoltérii
economice. Ca o prima consecintd, pe langd scolile incepatoare bisericesti i manastiresti apar scoli cu
caracter laic: de gramatici, orasenesti si chiar satesti.

Toate aceste institutii de invatamant incep s fie intretinute de ,domnie” adicé de stat. Trasaturd
importanta a evolutiei scolii noastre in secolul XVl este faptul ca inva{amantul se orienteaza tot mai muit
catre limba romana (R. Tanasoiu 1979, p. 26-27).

In primele decenii ale secolului XIX, in Tara Romaneasca s-au inmultit masurile organizatorice
legate de dezvoltarea invatamantului: regulamentul din 1817 al lui Caragea Voda, activitatea lui
Gheroghe Lazar, legiferarile Regulamentului Organic §i Regulamentului $coalelor din 1832, care
instituia (teoretic) obligativitatea invatamantului primar. Legea invatamantulyi elaboratd de Alexandru

3 Sursa: Muzeograf Monica CIRSTEA- Scurt istoric al scolilor Ploiestene (sec. XIX- jumatatea sec. XX)
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‘loan Cuza in 1864 a conturat si mai mult definirea efortului indreptat spre asigurarea unei baze materiale,
cat mai moderne, necesara invatamantului (R, Tanasoiu 1979, p. 28).

in 1865, dupa o consistentd campanie de strangere de fonduri, ploiestenii puneau piatra de temelie
a primului gimnaziu al orasului, ,Sfintii Petru si Pavel’, o scoala cu o istorie zbuciumata si elevi celebri,

Perioada care cuprinde sfargitul secolului XIX pand catre anut 1918, este caractenizati de
aparitia ,teoriilor moderne” privind invatdmintul, inlesnite de actiunile marelui pedagog si om de stiintd Spiru
Haret (R. Tandsoiu 179, p. 81).

in secolul XIX se proiecteaza si realizeaza, conform unui program arhitectural, cladir pentru
invatamant; o buna parte dintre ele mai dainuiesc si astdzi (R. Tanasoiu 1979, p. 21). Un astfel de exemplu
este cladirea din Ploiesti de pe strada Maragesti, nr. 58 (creatia marelui arhitect ploiestean Toma N,
Socolescu), cladire in care a functionat, de fa construirea sa, o gcoald primard. In 3 august 1889 se pune
piatra de temelie, iar in 1891 Scoala de béieti nr. 3 functiona in aceasta cladire, lucru mentionat in Planul
oragului din 1891 al lui C. A. Crapelianu: ,...pe calea Targsor colf cu strada Pescari se vede scoala de béieti
nr. 3 in local propriu” (M. Sevastos 1937, p. 612).

Cladiri-gcoli, construite n Ploiesti la sfarsitul secolului XIX inceputul secolului XX care dainuiesc i
in care functioneaza scoli si in prezent sunt:

- $coala nr. 4 ,Elena Doamna” de pe str. Vasile Lupu, fostd Scoala nr. 2 de baieti (cladire construits in
1896);

- Scoala ,Sfanta Vineri” de pe strada Lating, fosta scoald primara de fete;
- cladirea Liceului ,lon Luca Caragiale” de pe str. Gheorghe Doja,

- fosta Palatul Scolii Comerciale - construit in perioada1924-1926 dupa planurile arhitectului Toma
T.Socolescu (P.D. Popescu 1985, p. 69).

Catre sfargitul secolului XIX, drept urmare a puternicelor influente ale scolilor din Europa
Centrald i Apuseand constructiile destinate invatamantului au preluat de cele mai multe ori normele
specifice arhitecturii acestei perioade, atat in privinta tipurilor de plan céat i in plastica volumelor,
supuse canoanelor neoclasicismului gi academismului (R.Tandsoiu 1979, p. 31).

fn raport cu evolutia generalé a constructiilor destinate invatamantului, cele care au adépostit scolile
pe teritoriul tarii noastre au prezentat unele particularitati, determinate in primul rand de cadru} dezvoltarii
socio-materiale.

Inaccesibilitatea maselor la gcoald s-a datorat perpetudrii relafilor feudale si ideologice ale
oranduirii, predarea in alte limbi decat aceea a pdmantului (greaca, slavona, latina) inaccesibile copiilor
famililor nevoiase, nivelul scazut al productiei manuifacturiere-industriale, etc. Toate acestea, alaturi de alte
conditii specifice cadrului care a servit la dezvoltarea educatiei la noi, au determinat-caracterul general al
constructiilor destinate invatamantului (R. Tanasoiu 1979, p. 29).

Dezvoltarea din punct de vedere cantitativ a constructiilor de scoli, specifica sfarsitului secolului al
XiX-lea, nu a avut §i o evolutie valoric calitativa a programului de Tnvatdmant si implicit a programului
arhitectural (R. Tanasoiu 1979, p. 34).
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~ Originea invatamantului, care in apus se poate aseza in primii ani ai evului mediu, la noi - deci si la
Ploiesti - nu poate fi fixatd decat in veacul al XVill-lea. De la jumatatea secolului al XIX-lea , avaniul
istructiunii isi ia zborul cu o repeziciune uimitoare (M. Sevastos 1935, p. 712).

Se pare cd prima scoala care a functionat in Ploiesti dateaza de la mijlocul secolului al XVill-
lea (1752), era o gcoald particulard, unde preda ,dascdlul Vasile”, urmat apoi de dascalul Barbu i
care mai functiona inca prin 1777, cand se transforma in Scoald Domneasca, urmand sa functioneze
pe langa biserica ,Sfantul Gheorghe” (M. Apostol 2004, p.352).

La 22 mai 1818, carturarul Naum Ramniceanu deschidea o gcoald in Ploiesti; ea va functiona cu
patru clase, pana la rascoala lui Tudor Viadimirescu (vezi Dictionarul literaturii romane 1979, p. 603).

Prin 1823, pe langa Biserica ,Sfantul Pantelimon” funciiona o altd scoald particulara, infintata si
condusad de Nicolae Necula (M. Bordeianu, P. Vladcoschi 1979, p. 91) si in acelasi an Tncepea sé
functioneze si scoala de limba greaca din mahalaua ,Maica Precista”, intemeiata de lon Antoniu (M. Apostol
2004, p. 352).

in 1824 ia fiintd pe lang4 biserica ,Sfantul Gheorghe” din Ploiesti o scoald particularé cu limba de
predare romana (M. Bordeianu, P. Vladcoschi 1979, p. 94).

In 1825, la Scoala Domneascé din Ploiesti, loan Stoicescu, ,dascélul de muzichie”, era gramatic, i
invata pe copii sa citeasca gi sa scrie romaneste si pregatea cantarefj prin cantari bisericesti.

in primévara lui 1832, se deschidea la Ploiesti, $coala Nationala (publicé), avand ca profesor pe
Gheorghe Malureanu (M. Apostol 2004, p. 352). In 1834, pe langa Scoala Nationald mai functionau in oras
sapte scoli particulare cu limba de predare romana gi doua grecesti.

In 1838, pe langa biserica ,Sfintii Imparat, functiona scoala dascilului Neagu Constantin (era si
cantret la aceeasi biserica). In catalogul pe luna ,ghenarie 1838, printre elevii care invétau aici, gasim si
cétiva elevi care isi aveau domiciliul in Mahalaua ,Sfantul Haralambie”: Gheorghe Lazar, 8 ani, tatal preot;
Tenea Mihalcea, 14 ani, tatdl muncitor; Stamate Petre, 10 ani, sarb, tatdl carciumar; Neagu Radu, 16 ani,
roman, tatal muncitor; Mih&ila Radu, 15 ani, roman, tatal muncitor; Gatea Hristea, 10 ani, sarb, tatal cufitar;
Gligore Otea, 10 ani, sarb, tatal cutitar.

Tn 1839, se achizitiona o cladire, pe strada Stefan cel Mare, in care a fintat apoi Scoala Domneascs
- unde a studiat si scriitorul lon Luca Caragiale din clasa a doua (M. Chirulescu, P.D. Popescu, G. Stoian
2002, p. 69), si mai tarziu scoala sportiva (M. Apostol 2004, p. 352).

in 1843 se infiinteazd prima scoald particulars de fete din Prahova, la Ploiesti, organizatd si
condusa de losefina Feller (M. Bordeianu,P. Vladcoschi 1979, p. 140).

In noiembrie 1847 ia fintd Scoala Publica de fete din Ploiesti, find numit invatitor de ,carte
romaneascd” C. Viespescu si profesoara de lucru Mesanya. Scoala a functionat la inceput In clasele
inchiriate cu fondurile scolii nationale. Din anul 1854, Institutul de fete funciioneaza intr-un local propriu.
Cladirea este ridicatd dupa planul arhitectului M. Kataki, iar cheltuielile sunt achitate din contribufia
ploiestenilor. Este prima constructie scolara ridicata in Ploiesti (C. M. Boncu 19786, p. 98).

In ianuarie 1852 existau in Ploiesti 12 scoli particulare. Dintre acestea opt isi desfasurau activitatea
pe langa biserici, celelalte functionand in case particulare, situate in Drumul Oilor, Drumul Campiei si Hanul
Soare. Dintre acestea numai sase erau autorizate de Eforia $colilor: 2 pensioane {pensionul de baietj al lui
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Pavel Eliade - unul din ele) si scolile elementare la care predau: Munteanu Dumitru, dascalul Marinescu,
preotul Nicolae loachimescu (de pe langa biserica Sfantul Vasile) si Lascu (C.M. Boncu 1976, p. 99-100).

Tn anul scolar 1859-1860 functionau in Ploiesti 19 scoli din care trei publice - 2 de fete si un pension
de fete (M. Sevastos 1937, p. 709) si 16 gcoli particulare. Este de remarcat ca scolile publice continuau a fi
mai populate decat cele particulare, desi din punct de vedere numeric acestea erau in inferioritate (C. M.
Boncu 1976, p. 105). Tot pentru anul scolar 1859-1860 in tabelul cu starea actuald a Instructiunii publice din
aprilie 1860, gasim mentionata si o ,Scoald privatd de baieti ,Sfintii Haralambie”, cu clasele | si ll, 73 de
elevi, director Dimitrie”.

In octombrie 1864 Ministerul Cultelor si Instructiunii aproba infiintarea gimnaziului de béieti din
Ploiesti, iar director este numit M.I. Georgescu. Dupa primul an scolar in august 1865 este numit director lon
I. Romanescu. La 5 august 1866 Ministerul aproba ca ,pe viitor aceastd scoald s& poarte numele de
gimnaziul Sfantul Petru si Pavel’. Dupa doi ani de activitate in localul Scolii primare nr. 1, la 1 septembrie
1866 se inaugureaza noul local - in prezent actualul edificiu al Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie
Prahova (C.M. Boncu 1976, p. 122). Din 1880 gimnaziul devine Liceul ,Petru gi Pavel".

Pe langa cele patru scoli primare, doua de baieti si doua de fete (C.M. Boncu 1976, p. 130), in anul
1865 se infiinteaza o a treia scoald de baiefi. Din Cartea de Aur inregistrata la Arhivele Statului Ploiesti
reiese cd ,in anul 1865 functiona Scoala Divizionard Numarul 3, care a luat denumirea de Scoala Primara
nr. 3". Aceasta, la inceput, a functionat in local inchiriat, iar dupa construirea cladirii de pe strada Targsor
(azi strada Marasesti, nr. 58), incepand cu 1891 a functionat in local propriu (M. Sevastos 1937, p. 612).

In octombrie 1867 ,Scoala Divizionara de baieti sau Scoala nr. 3 s-a constatat c3 s-a deschis la
timp si ca functioneaza in regula cu 46 de elevi mai toti incepatori”.

In statistica din 26 martie 1875 a Revizoratului Scolar din Judetul Prahova catre ministru, referitor la
scolile primare de baieti de la Ploiesti, se mentioneaza printre altele ca: ,Scoala de béieti nr. 3 funclioneaza
regulat cu 50 de elevi in clasa I-a, 23 in clasa a ll-a i 16 in clasa a lll-a in local inchiriat care nu este destul
de incapator. Progresul constant in clase se poate califica de bun”. La aceasta data sunt mentionate patru
scoli primare de baiefi.

Tn anul 1892 erau 6 scoli primare de baieti si 6 scoli primare de fete, iar la scoala de baieti nr. 3,
director era I. Ganea.

In recensamantul copiilor pentru anul scolar 1895-1896 gasim mentionat urmatorul fapt ,Scoala
urbana nr. 3 de baiefi, suburbia Sfantul Haralambie e construitd de domnul A. Steriadi si donat comunef”.
Tnsarcinat cu recensamantul copiilor in suburbia Sfantul Haralambie a fost directorul Scolii primare de béieti
nr. 3, lon Crutescu. In acelasi recensdmant mai gasim mentionat faptul ¢4 locuitorii din zon se ocupau cu:
comertul, industria, grédinaria si profesii libere.

in 25 februarie 1897 orasul Ploiesti era imparit in 10 circumscriptii scolare. Fiecare circumscriptie
avea o gcoald de baiefi si una de fete. Suburbia ,Sfantul Haralambie® facea parte din circumscripfia a 1li-a
cu doud scoli: Scoala de baieti nr. 3 (str. Targsor, azi str. Marasesti) cu 4 clase, cu 4 institufori si Scoala de
fete nr. 3, cu 4 clase, cu 4 institutori,

fn iunie 1895 se incepe construirea noului edificiu de pe Bulevard al Liceului ,,Petru si Pavel”
(Liceul Nou) dupa planurile arhitectului Th. Dobrescu (M. Sevastos 1937, p. 179). Din aprilie 1898
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cursurile liceului ,Petru si Pavel” se mutd in localul, de pe Bulevardul Independentei, in prezenta_
regelui Carol |.

Ploiesci = Liceul Sfintii Petru 5 Pavel

Bombardamentele aeriene americane din aprilie 1944 au afectat gi unele institufii gcolare:
cladirea Liceului ,Despina Doamna" este distrusd; localul Liceului ,Sfantul Petru si Pavel” este lovit in
plin, fiind distruse corpul central gi aripa de sud* (Plansa anexa nr. 11)

4 Bombardamentul necrutator a avut loc la 5 mai 1944 si a durat o oré. A fost efectuat de 600 de avioane care au venit
deasupra oragului in cinci valuri succesive, aruncand nu mai putin de 5000 de bombe. Acum a fost facuta praf fatada
monumentala a Liceului de béieti “Sfintii Petru si Pavel’, rdménand in moloz, intregi, numai statuile apostolilor si cei doi lei

in bombardamentele din 26 mai si 6 iunie localul liceului “Sf. Petru si Pavel” este lovit in plin, fiind distruse corpul central si
aripa de sud.
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FIG. 3/4 - Liceul Sf.Petru si Pavel / ruinele corpului central dupa bombardamente

Din august 1944 institutiile incep s revind, sa-si repare sediile, cateva gcoli primare vor gési
adapost in localurile celor vecine,

Liceul ,,Sfantul Petru si Pavel” in perioada anilor 1945-1948 a functionat in localul Scolii de
baieti nr. 3, iar in perioada 1948-1959 a funcfionat in Palatul $coalelor Comerciale (T. Comaniciu 1999, p.
70) cladire care scapase neatinsa de bombardamente si care fusese folositd ca lagar de prizonieri de
trupele sovietice.

In august 1948 este adoptata Reforma Invatdmantului care da o puternica lovitura scolii romanesti,
impunandu-i modelul sovietic si cautand s inlature tradifiile ei valoroase. Incepand cu aceastd datd scolile
primare au devenit elementare (nr. 1-13 de baieti si nr. 1-12 de fete).

in 1948 prin reforma invatamantului Liceul “Sf.-tii Petru si Pavel’, a devenit Liceul Teoretic nr. 1 de
béieti in care au fost incluse si liceele "N. lorga” si “N. Balcescu” (cladirea acestuia a fost grav afectats si a
fost demolata ulterior) precum si gimnaziul “Mihai Eminescu” si se muta la 1 septembrie 1948 in cladirea de
pe Calea Qilor nr, 98 ( str. Gh, Doja).

Scoala Medie tehnica de administratie economica baieti (fostul liceu “Spiru Haret”) se muta in
localul de pe Bulevard (aripa de nord) a carei proprietate fi este atribuitd. Ministerul Comertului, din lipsa de
fonduri, nu poate continua lucrarile de reconstructie a corpului central si acestea sunt preluate de Ministerul
Petrolului si Minelor.

Tn octombrie 1949 este terminata refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de monumentalitate, a
corpului central al cladirii Liceului Nou (fostul “St-tii Petru si Pavel”). Aici se mutd Scoala medie Tehnica de
Petrol, care devine proprietara localului si care preia si Scoala tehnica medie de administratie economica, in
lichidare (fostul Liceu “Spiru Haret").

Tn 1959 se termin constructia unui mare si bine dotat licsu de invatamant in Bulevardul Petrolului
(Bariera Bucuresti) ocazie cu care se hotdraste ca localul sa fie atribuit Grupului Scolar Petrolchimie,
urmand ca acesta sa elibereze cladirea din bulevardul ce reintrd in proprietatea Ministerului
invatdmantului Public.

in anul 1970 liceu! este integrat fmpreun cu alte cinci scoli din tara in sistemul scolilor asociate
UNESCO, iar peste patru ani capata numele ,Mihai Viteazul’. Numele mai este schimbat si in anul 1997,
cand institutia capata denumirea actuala si rangul de Colegiu National.

Aruncénd o privire asupra felului in care s-a dezvoltat invatdmantul in orasul Ploiesti pani la
jumatatea secolului XX, mai ales dupa mijlocul secolului XIX, nu se poate sa nu fim impresionati de
invergunata staruinta a cetdtenilor pentru crearea gi propésirea gcolii din urbea lor.

Desi din punct de vedere organizatoric-administrativ au existat §i pauze in viafa
invatdmantului, se poate vorbi de péstrarea si dezvoltarea unei experiente, a unei traditii.
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CONTEXTUL URBAN

Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de un amplasament privilegiat, adiacent
axei principale de circulatie a orasului.(Plansa anexa nr. 03)

Pana la bombardamentele din 1944, cladirea colegiului a reprezentat un reper important in arhitectura
oragului (Plansa anexa nr. 04,05) , disparitia corpului central si a laturii de sud vaduvind perspectiva
dinamica a strézii de prezenta masiva, prezenta a constructiei initiale, ceea ce a condus la mobilizarea
comunitatii pentru mobilarea frontului la strada. Noua constructie, de facturd modemd, a vaduvit
imaginea orasului de fatadele majestuase, in stil neoromanesc timpuriu, croite de arhitectul Toma
Dobrescu

Fatada, catre bulevard, impresiona prin grandoare si decoratiuni, prin doi lei de piatra care strajuiau
intrarea si statuile celor doi apostoli care dadeau numele institutiei. Pe 1anga sali de clasa si laboratoare,
palatul avea un muzeu la etaj, iar in curtea interioara se afla un elegant amfiteatru unde au conferentiat
Alice Voinescu, Mircea Eliade sau Nicolae lorga

CONCLUZH

Imobilul care a generat studiul de fatd, apartine parcelarului istoric, fiind in prezent rezultatul
subimpartirii operate la mijlocul secolului XX, in urma céreia latura de sud a fost parcelata si ocupaté de
constructii de locuinte.

Ca nivel de percepere din spatiul public, corpul de cladire care face obiectul analizei nu este vizibil din spatiul
public principal (B-dul Independentei) fiind ecranat de Biserica Sf. Gheorghe Vechi si vegetatia adiacents, dar
este prezent vizual de pe strada Maramures.

IV. DESCRIERE SI EVALUARE ARHITECTURALA A CONSTRUCTIE! ANALIZATE
IV.1. SITUATIA ACTUALA, STARE DE CONSERVARE

Vechimea imobilului perioada edificarii ; 1895-1898

Starea de conservare este buna, dar din punctul de vedere al conservarii se constatd urmatoarele
Structural, starea de conservare este buna, ca urmare a interventiilor de consolidare operate in anul
2003
Arhitectural, constatam c3 exista:

- atac biologic
- amplasate obiecte si cabluri parazite
- goluri zidite
lacune locale in tencuieli si ancadramente
elemente decorative lipsa
- vopsitorii si placaje ceramice neconforme
- tamplarie din lemn degradatd mai ales la partea inferioara a tocului si cercevelelor
- degradari datorate umiditatii
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fisuri si crapaturi superficiale

Componentele arhitecturale, finisajele si tampléarile exterioarefinterioare prezintd o serie de degradari ce
necesitd o atentie deosebitd n abordarea interventiei asupra lor, degradari generate atat de lipsa intrefinerii cat
si de diferitele surse generatoare de degradéri, cum ar fi atacul biologic, ascensiunea capilara, infiltratile
pluviale, cantonarea zapezii pe palierele constructive neprotejate, siroiri, ...

IV.2. CONSTATARI PRIVIND EVOLUTIA INTERVENTIILOR ASUPRA CONSTRUCTIEI
Etapele de construire / refunctionalizare / consolidare / reabilitare

Constructia a fost edificata intr-o singura etapd, in anul 1895-1898 si ficea parte dintr-un ansamblu
construit complex, prabusit partial in urma bombardamentelor americane din 1944.

Au fost constatate interventii, in timp, asupra componentelor constructive, respectiv:
> inchideri de goluri la fatade ca urmare a recompartimentérilor/refunctionalizarii spatiilor interioare

il

» modificarea deschiderii / 1atimii culoarelor, ca urmare a lucrarilor de consolidare

» gama cromaticd alterata la vopsitoriile fatadelor
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IV.3. DESCRIERE §| EVALUARE ARHITECTURALA

ANALIZA MORFO- TIPOLOGICA A ZONE! DE AMPLASARE A IMOBILULUI

Analiza morfo-tipologica a componentelor constructive ale zonei in care este amplasat imobilul este structurata
pe urmatoarele criterii:
- topologic
tipologic / Expresia Tipologica - se refera la configurarea casei {forma)
- expresia concreta - stilul, arhitectura, materialele

Analiza topologica (definita prin vecinatati, convergente si limite)

Fata de situatia initiala (de la data edificarii) vecinatatile au fost modificate, odata cu reconfigurarea ansambiului,
dupa disparitia in bombardamentele din 1944 a corpului central si a aripii de sud.

Scos din context, corpul de constructie C3 - aripa nord, rdmane ca un martor al ansamblului initial, necesar a fi
conservat.

Principii conceptuale in constituirea tesutului urban nu au existat pana in a doua jumatate a secolului XIX,
insa odata cu instituirea Regulamentelor de construire si alinieri (din 1886, 1888, 1896, 1908) s-a incercat
ordonarea construirii, regulile fiind aplicate cu precadere si vizibile, in cazul nostru, odata cu configurarea noului
bulevard (Independentei), identificat pentru prima oara in Planul din 1852 (Planga anexa nr. 02)

Parcelarul, initial, constituit organic la sfarsitul secolului al XVill-lea (Plansa anexd nr. 01), s-a reconfigurat
odata cu aplicarea regulamentelor de construire si a cresterii populatiei, incepand cu mijlocul secolului XIX si
apoi prin cresterea densitétii de construire si a mobilérii bulevardului Independentei, in primele decade ale
secolului XX.

Relatia constructie - strada
Pe segmentul de strada analizat relatia dintre constructie si strada este preponderent de tipul fatada “principald”
la stradd, clar definitd/ localizata la fimita trotuarului/circulatiei majore.

Odata cu reconstructia corpului central si a aripii de sud, corpul de constructie istoric (C3- aripa nord), rémane
intr-o pozitie secundara fatd de b-dul Independentei dar in pozitie principala fata de strada Maramures.

Asacieri nefavorabile identificate
Prezenta parcelarului pe laturile de sud si nord-vest a imobilului analizat.
Lipsa de ordonare a intersectiei dintre strazile Maramures si aleile Bisericii Sf. Gheorghe Vechi

Analiza tipologica
Expresia concretd a constructiei
Stilul arhitectural
Stilul architectural al corpului de constructie — aripa nord a fost conservat, acesta inscriindu-se in stilul
neoroménesc clasicist, din faza incipientd. Perioada este caracterizatd prin ciutarea noii si liberei expresii a
eclectismului de influent3 franceza, promovat de arhitectii scolifi in Franta, ca si arhitectul Toma Dobrescu
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Desfasurata pe doua registre orizontale marcate de profilatura putemic iesitd dintre ele, fatada nord prezinta
bosaje pe ambele registre fiind impodobita la extremitatea de nord vest, pe registrul superior, cu “scuturi”
decorative , cu elemente florale.

De altfel tratarea zonei de colt este mult mai complex architectural decat restul cladiril.

Campul fatadelor este realizat cu bosaje cu nuturi accentuate, iar ferestrele nu mai sunt unite cu ancadramente
subtiri.

Ferestrele de la parter sunt protejate cu un profil superior orizontal puternic, sprijinit pe consolete, in timp ce
ferestrele de la etaj sunt terminate cu arce in plin cintru din caramida, prevazute cu cate o cheie bogat decorata
in cintru. Parapetul ferestrelor este decorat cu pitastrii si rame cu motive geometrice.

Intre ferestrele de la etaj se gasesc medalioane din stuc cu decoratii florale iar registrul streasinilor este
accentuat de capriorii, elementele de saceac sculptate si medalioane montate infre console.

g
3 e

Fatada sud este mai sobrd, fard bosaje, pastrand insa registrele orizontale si profilatura generald, trasa sau
realizaté din caramida aparenta.

Soclul celor doua fatade ale corpului de constructie nord difera de asemenea, fatada nord fiind mai lucraté, cu
soclu din piatra fatuita, rectangulara, in timp ce la fatada sud regasim un soclu din piatrd montatd, tip “opus
incertum”, Piatra utilizata este piatra de Albesti.

Materialele de construire definitorii
Materialele de construire ale cladirii se raporteaza la epoca edificari acesteia si la interventiile ulterioare
construirii (1954, 2003):
- Zzidarie portanta din caramida
- plansee din beton armat ce au inlocuit planseele din lemn initiale.
- acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla zincata

INCADRARE STILISTICA

Constructia (aripa de nord) se incadreaza in tipologia constructiilor specifice perioadei de sfarsit de secol XIX
pentru invatamant,

incadrarea sa din punct de vedere stilistic - compozitional
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Constructia poate fi incadrata in stilul eclectic, mai precis in stilul neoromanesc ~ in fazi incipient, cu

elemente clasicizante, baroce si de influenta italiana (mesterii constructori italieni fiind foarte activi in zon3 in
perioada de sfarsit de secol XIX.)

Profilatura

Element decorativ unificator, profilatura trasd si cea repetitiva este prezenta atat la nivelul registrului soclului, Ja
nivelul de demarcatie a registrelor orizontale, ce defines supraluminile ferestrelor din registrul superior, cat si la

ET wm I

TR il

o Profilul solbancului, executat deasupra soclului, este realizat din tencuiald aplicatd pe zidaria de
caramida montata n consola. Profilul este simplu, fiind suport pentru panourile parapetilor de Ia ferestre.
Exista doua tipologii in tratarea soclului si solbancului de deasupra acestuia:

o Soclul simplificat al fatadei secundare (catre curtea interioara), realizat din piaira de Albesti
montata “opus incertum”, intr-o stare fizica precara, chituita neconform cu mortar de ciment.
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o Soclul mai lucrat , catre spatial public, realizat din piatra fatuita , rectangulard, si cu profilatura
puternica din mortar, pe profil realizat din caramida montata in console, sau din piatra

o Profilele superioare ce incununeaza ferestrele parterului sunt dublate de profilatura trasd si cea
repetitive ce sustine panourile decorative ale parapetilor ferestrelor etajului.

- W —

o " i ——

o Arcadele ce incununeaza feretrele etajului sunt pretioase {in plin cintru) sau simplificate cu sau fara
laterale din piatra de Albesti
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Panourile decorative ale fatadelor,
Panourile decorative sunt atat de facturd clasica, cat si de influenia italiana sau baroca

Desfasurare planimetrica

Planimetria constructiei este rectangulara, desfasurarea functionala fiind pe frei nivele, subsol, parter si etaj

™ 1 % 1 R I 1 ¢ 1
T e g - | o S S R~ - e & O I I R !
|1 (== - 1
OO ;o v e e i ==4 F.'..‘.“.. sl
F p 1 i = - L e
H . b ’ N i 2 % i 2 :
i 1 v - . I : LT i)y bt B BN e
| ! {4 t; i 2 ] " . 1 H — = —
1 e ¥ H i | I 4 A R-RE I O By H el
P ll il 1 b H | 1 R
X i h i Wl : ; i ! i
B} | . ; i i §
g i < i H (R ||| S
i il =] | Ty =t i
i t o & | H i s
8 } & ik i i
oy i H AN i tmdeserdedy : r ? =]
o ey W N 1 T i
' [T !‘L“‘ T e Al ’ 3 . 4 i
: Hi )
iy b [Fea e T e S e s T D= - i
'
) b
L] s = E
0
4 iy i S a
| i i
| il ] -
[y i i H

i g g il
A pF ARy ot pay pa
+ 1

s e

" PLAN PARTER

Mai 2023 Specialist atestat MC, arh. Gheorghe Pop



STUDJU ISTORIC

COLEGIUL MIHAI VITEAZUL - ARIPA NORD
Judet Prahova, Ploiesti, B-dul Independentei nr. 8

PLAN ETAJ

Specific incadrarii stilistice (eclectic) a constructiei regdsim urmatoarele componente constructiv/
Idecorative:

- utilizarea registrelor orizontale, marcate prin profile frase si elemente decorafive repetitive

- registrul streasinii, cu console decorative, panouri si medalioane

- decoratia sobra, cu o diversitate stilistica relativ restransa

- tamplarie cu desen/decoratie de influenta italiana

- bosaje

Valorile de plastica arhitecturald necesar a fi protejate/conservate/restaurate sunt:

- volumelria si componentele constructive/ componentele artistice ale fatadelor (registre, ancadramente,
profilaturi...), inclusiv cromatica acestora;

- componentele constructive/artistice interioare — volumetrice reprezentate de medalicane, ancadramente,
panouri decorative

Succesiunea interventiilor va consta in:

- eliminarea cauzelelor generatoare de degradari (umididate ascensional, infiltratii pluviale, siroiri)

- eliminarea atacului biclogic prin tratamente de biocidare specifice tipurilor de atac

- conservarea substantei originare

- restaurarea componentele constructive/artistice existente, degradate si/sau partiaitotal acoperite ca urmare a
interventilor de finisare succesive

- eliminarea interventilor nocive ce altereaza imaginea construcliei (ex: chituirile/nterventile de completari
neconforme, cablaje ce traverseaza fatadele, casete ale utilitatilor...)

finisaje compatibile cu suportul existent

1

Tipologia interventiilor posibile asupra decoratiilor fatadelor

- curatare - majoritatea decoratiilor sunt innecate in vopsitorii succesive aplicate in timp.
- reconstituire /reconstituire volumetrica - acolo unde parti din decoratiifprofilaturi lipsesc , au fost inlaturate
partial sau au lacune
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- eliberare sau neutralizare, acolo unde decoratille si profilatura au fost acoperite de crusta neagra sau prezinta
atac biologic
- montarea de sisteme antipasare in vederea evitarii atacului biologic specific
- reconstituire cromatica, in conformitate cu studiu cromatic ce urmeaza a se efectua

V. ANALIZA CONSTRUCTILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL VALORII CULTURALE
V.1. Criteriul vechimii

Din punct de vedere al criteriului vechimii valoarea imobilului este medie.

Cladirea apartine cronologic fondului construit al oragului specific sfarsitului de secol XIX
S-au pastrat din constructja originara:
- modenatura fatadelor fara modificari semnificative ale compozitiei acestei

V.2, Criteriul referitor la valoarea arhitecturald, artistica si urbanistica

Evaluarea din acest punct de vedere s-a facut prin raportarea la contextul construit din care face parte in
prezent. imobilul si-a pastrat contextul inifial in care a fost constituit, ca areal, dar s-a modificat in timp ca grad
si mod de ocupare a imobilelor limitrofe, cu constructii, in contextul trasarii bulevardului Nou/Dacia.

Constructia se incadreaza din punct de vedere stilistic in categoria cladirlor specifice perioadei de sfarsit de
secol XIX, avand;

- Coerenta planimetrica si structurald/conceptia tehnicé — valoare medie
- Reprezentativitatea pentru o epoca istorica/autor/stif - valoare mare
- Semnificatie pentru o anumita arie istorico-geografica - valoare medie
- Plastica arhitecturala a fatadelor / componente artistice valoroase - valoare mare
- Componente artistice valoroase — valoare mare
- Valoarea diferitelor parti componente si ponderea celor care confera imobiluiui un anumit caracter —
valoare medie
- Relatia cu contextuf urban/natural, apartenenta la un ansambiu sau sit construit, pastrat partial sau total
valoare mica
- Reprezentativitatea in cadrul unor politici urbane — valoare medie

Vecinatatea sa de sud si de est (raportat la constructie) este mult modificata, iar vecinatatile complet
reconfigurate dupa 1945 astfel c& valoarea urbanisticé poate fi considerata ca fiind medie, raportats la aceste
vecinatati .

Calificativul acordat se pondereaza in functie de gradul de autenticitate, conservarea substantei originare si
modificarile survenite in timp.

Recapitulativ, calificativul acordat acestui criteriu este mare, avand in vedere calitatea si originalitatea
decoratiilor fatadelor.

V.3. Criteriul referitor la raritate/unicitate
Valoarea de raritate-unicitate are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere al frecventei si raritati .
Valoarea de raritate-unicitate este medie, datorita frecventei expresiei stilistice in epoca.

V.4. Criteriul referitor la valoarea memorial-simbolica
Imobilul  este legat de personalitéfi sau evenimente de importantd focald sau nationals, affel ca valoarea
memorial-simbolica este medie.
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VI.EVALUAREA RESURSEI CULTURALE A CLADIRIl MONUMENT ISTORIC

Evaluarea resursei culturale a unui monument istoric se raporteaza la un grup de standarde calitative si
cantitative denumite generic criterii de clasare, cuprinse in OMCC 2260/2008 privind Normele metodologice de
clasare si inventariere a monumentelor istorice.
Tn cazul constructiilor cu regim de monument istoric resursa culturala este rezultanta unui cumul de valori:

- valoarea istorica, reflectata indeosebi de vechimea constructiei si a diferitelor parti de constructie;

- valoarea arhitecturald, artistica si urbanistica, constituind de fapt valoarea intrinseca a monumentulyi;

- valoarea de raritate-unicitate sau frecventa;

- valoarea memoriala (corelata intr-o anumitd masura valorii istorice).

Interventia asupra unui obiectiv de patrimoniu cultural imobil, indiferent de calitatea regimului de protectie de
care beneficiaza, se realizeaza doar in urma unei evaluari a resursei culturale, procedurd care stabileste ierarhia
valoricé a tuturor componentelor (elemente de constructie, elemente de finisaj, decoratii $i componente artistice
etc.) si reglementdrile de interventie optime, care s& asigure punerea in valoare a obiectivului respectiv si s3
prevind alterarea sau distrugerea unor parti semnificative.

Cunoasterea istoriei unui obiect de patrimoniu cultural imobil si intelegerea evolutiei sale, a caracteristicilor
arhitecturale si a relatiei cu contextul adiacent contribuie la realizarea unei evaluri obiective.

Tnainte de a prezenta ierarhia valorica a componentelor constructiei aferente Colegiului Mihai Viteszud, aripa
nordica, consideram necesar sa facem unele precizari cu privire la valoarea isterica.

Conform celor prezentate anterior, realizarea constructiei initiale se poate incadra in intervalul pentru care se
acorda calificativul valoare medie. Analiza datelor culese cu ocazia inspectiei in situ conduc la ipoteza datarii
diferite a elementelor de zidarie (in cladire avem ziduri cu grosimi diferite, realizate fn etape distincte ale
construirii) ceea ce sugereaza ca perefii cladirii, exteriori, si partial cei din interior, se incadreaza in aceeasi
categorie valorica. Avand in vedere insa categoria constructiei (constructie de invatamant), perioada de edificare
(sfarsit de secol XIX) calificativul ponerat acordat ramane de valoare medie.

Din acest motiv, elementele de zidarie au fost incadrate in grupa elementelor cu valoare mare (zidariile
exterioare) si valoare medie (zidariile interioare).

In concordanté cu cele afirmate mai sus, prezinta valoare culturald mare urmatoarele elemente si parti de
constructie, elemente de finisaj, elemente decorative,componente artistice si spatji :

- fatadele cu toatd modenatura lor (finisajul paramentului originar, panourile decorative, tamplaria exterioara,
toate elemente decorative si componente artistice - stucaturi)

- acoperisul, tipul de structura, forma si anvelopanta, inclusiv tipul de material utilizat la invelitoare

- desfasurarea spatiilor interioare
- toate elementele constructive din zidarie, interioare (initiale) si exterioare;
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Au valoare culturald medie urmatoarele elemente si parfi de constructie, elemente de finisaj, elemente
decorative, componente artistice si spatji:
- tampléria interioard

Se incadreaza in categoria elementelor cu valoare culturald mica urméatoarele elemente si parti de constructie,
elementelor de finisaj, elemente decorative, componente artistice si spatii:

- finisajele interioare

- finisajele exterioare existente, cu exceptia placajelor de caramida aparents;

INTERVENTII NECESARE - ACTIUNI DE ELIMINARE A SURSELOR DE DEGRADARE

Eliminare a actiunii umiditatii asupra zidariilor
o  umiditate ascensionala (igrasie)
» realizare frefacere/reabilitare hidroizolatie orizontald
» eliminarea/captarea/canalizarea surselor principale de umezire a terenului (ape
pluviale, ape subterane accidentale/canalizare sau perene)
o infiltratii
= inlocuire glafuri ferestre si profilele expuse ale fafadelor
= reconstituire/realizare lacrimare
= hidrofugare fatade, dupa finalizarea lucrarilor de restaurare/conservare

Asigurarea etansarii invelitorii
(generale, a luminatoarelor) si a componentelor acesteia (sorturi, glafuri, jgheaburi, burlane)

o revizia invelitorii, asterealei si a sarpantei
o montarea pe treimea inferioara a acoperisului, pe jgheaburi si burlane a sistemului de degivrare

Reabilitarea completd a fatadelor

o restaurarea tamplariei exterioare existente, si completarea cu un rand de cercevele cu geam
termopan

o inlocuirea glafurilor din tabla, inclusiv cele de protectie ale profilelor liniare, si tratarea hidrofugs
a profilelor expuse

o interventii de protectie impotriva atacului biologic produs de paséari (montare benzi cu ace)

o interventii specifice asupra fatadelor, recomandate

- fratamente de biocidare

- fratamente specifice de inlaturare a sarurilor si crustei negre

- decapare/curatare finisaje fatade (vopsitorii, tencuieli si chituiri neconforme...)

- reparatii/chituiri fisuri zidarie

=indepartare depuneri slab-aderente

- refacere tencuieli, cu mortare compatibile care sa permita respiratia masivelor de zidérie
- reparatii / completari/reconstituiri profile trase

- reparatii, inlocuiri elemente decorative degradate sau cu lacune

- reconstituiri volumetrice componente constructive / decorative

- eliminare echipamente/cablaje montate pe fatade si a incintelor de utilitai (gaze)

- reparatii tencuieli, tinand cont de analiza fizico-chimica a tencuielilor existente
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- vopsitorii compatibile care sa permita respiratia masivelor de zidarie
~ reparatii, reconstituiri componente constructive/decorative din lemn

Realizarea refinisarii complete a fatadelor, se va executa cu péstrarea caracteristicilor de baza care
definesc constructia, ca monument de arhitectura

Solutile propuse pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de reabilitarea fatadelor vor fine cont de

caracterul arhitecturii, de punerea in valoare a elementelor constitutive, caracteru! deosebit fiind dat de calitatea
finisajelor propuse si acuratetea executiei si eliminare a elementelor parazitare.

Propunerile de culoare vor fi conforme cu culoarea/nuantele stabilite prin cercetarea de parament.
in vederea unei protectii eficiente a finisajelor fatadelor se recomanda aplicarea procedeelor de hidrofugare ale
acestora si aplicarea masurilor antigrafiti, pentru zonele accesibile.

Inainte de interventiile propriu zise asupra fatadelor (de reconstituire a componentelor decorative,
reabilitare a tencuielilor si aplicare a finisajelor) este necesarad abordarea tuturor aspectelor legate de
cauzalitatea degradarilor ce actioneaza asupra acestora si cercetarea de parament prin care sa se
stabileasca gama cromatica oportuna a fi utilizata.

In cadrul elaborarii proiectului in faza proiect tehnic se vor fundamenta interventile in baza unor cercetari
suplimentare, respectiv :
- cercetare cromatica a fatadelor;

VIl. RESTRICTII SI PERMISIVITATI

IDENTIFICAREA PARTILOR DIN IMOBIL CARE POT FI TRANSFORMATE
- compartimentari interioare
- suplimentarea izolatiei termice prin aplicarea de panouri de tip Multipor/Itong

IDENTIFICAREA PARTILOR DIN IMOBIL CARE NU POT FI TRANSFORMATE
- fatadele in totalitatea lor

IDENTIFICAREA PARTILOR DIN IMOBIL CARE POT SUFERI TRANSFORMAR! LIMITATE
- compartimentérile interioare

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR CONSTRUCTIVE CARE POT FI ELIMINATE, AVAND CARACTER
NOCIV SAU PARAZITAR
- echipamentele montate pe fatade

Reglementari de interventie determinate de resursa culturala
Este interzisa orice categorie de lucrari care:
o conduce la desfiinfarea ansamblului decorativ al exteriorului/fatadelor;
o conduce la modificarea volumetriei exterioare a constructiei;
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Este obligatorie restaurarea gi punerea in valoare a cladirii monument istoric prin lucrari specifice, in baza
unui proiect de restaurare elaborat sau sub coordonarea unui sef de proiect atestat MC in domeniul Restaurare
arhitecturd, cu respectarea restrictiilor si permisivitatilor de interventie enuntate in continuare.

Este obligatorie restaurarea i punerea in valoare a fatadelor construciei :
- este permisa refacerea tencuielilor $i a materialelor de finisaj cu respectarea modenaturii originare;
- este obligatorie restaurarea elementelor decorative / componentelor artistice cu restaurarea si
consolidarea sistemului de ancorare a elementelor comnisei, panourilor decorative, pancusilor cu balugtri,
coloanelor/ capitelurilor si refacerea pieselor disparute, dupa modelul celor conservate;
- este permiséd completarea tamplariei tuturor golurilor de ferestre cu conditia ca noua tamplarie s3 fie
executatd din lemn si sa aiba aceeasi partifie si profilatura cu tmplaria actuald, a caror cercevele
exterioare se vor restaura.

arh. Gheorghe Pop
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Pian topografic al Mosii Slohoda a Orasului Ploiesti, Ing. hotarnic Teodor Palladi, 1852
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é | Planul Orasului Ploiesti, Institutul Geografic al Armatei, 1852
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Planul Orasului Ploiesti, 1936
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PLANUL MUNICIPIULUI
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Planul Municipiului Ploiesti, 1939
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Planul Orasului Plofesti, 1960
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Planul Municipiului Ploiesti, 1981
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Pianul Municipiului Plofesti, 1993
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Planul Municipiului Ploiesti, GOOGLE MAPS, 2022
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Colegiul NAtional Mihai Viteazul, Ploiesti, Fatada principala, inainte si dupa
bombardamentele din 1944
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CUPRINS

Piese scrise

—

. Introducere. Descrierea amplasamentului
2. Date geologice si geomorfologice generale
3. Consideratii hidrografice si hidrogeologice
4. Date seismice

5. Date climatice

6. Date geotehnice

7. Categoria geotehnica a amplasamentului

8. Concluzii si recomandari

Piese desenate

Releveu subsol — locatie sondaj geotehnic

Coloana litologica
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STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
“ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU

EXECUTIE LUCRARI - FAZA D.A.L.l. - COLEGIUL
NATIONAL ., MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD —
RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU

APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE” .-

Beneficiar:

1. INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Aplasamentul exeminat este situat in municipiul Ploiesti, pe

Bulevardul Independentei nr. 8 — Colegiul National « Mihai Viteazul ».

Se intentioneaza reabilitarea energetica a aripii de nord a cladirii.
Pentru determinarea conditilor de fundare a fost executata o

dezvelire a fundatiei, intr-un spatiu din subsolul cladirii (sondaj geotehnic
- transee deschisa).

proi

Studiul geotehnic a fost intocmit in concordanta cu prescriptiile de
ectare si legislatia in vigoare la data intocmirii acestuia si anume:

STAS 1242/3-87 — Cercetari prin sondaje deschise executate in
pamanturi

STAS 1243/88 — Clasificarea si identificarea pamanturilor

SR EN 1997-1/2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 1. Reguli generale;

SR EN 1997-2/2008 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 2. Investigarea si incercarea
terenului.

STUDIU GEOTEHNIC
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STAS 6054/77 — Adancimea maxima de inghet

P 100 - 1/2013 — Cod de proiectare seismica

NP 112-14 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata
- inlocuieste:

o STAS 3300/1-85 — Principii generale de calcul
o STAS 3300/2-85 — Calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe

Normativ TS 1994 — Normativ privind clasificarea pamanturilor si a
rocilor dupa natura lor, dupa proprietatile
coezive si modul de comportare la sapat

CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor

CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor

SR EN ISO 14688-1.2004 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR 3414-1994. Geologie, geologie tehnica si geotehnica. Harti,
sectiuni si coloane. Indici, culori, semne
conventionale

SR EN 1991-1- 5: 2004 si SR EN 1991-1- 5: 2004/NA:2008 —
Valori ale temperaturii aerului.

NP 134 - 2014 — Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de epuismente

NP 124 - 2010 — Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de sustinere

NP 120 - 2014 — Normativ privind cerintele de proiectare si
executie a excavatiilor adanci in zone
urbane

NP 074/2022 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii
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2. DATE GEOLOGICE S| GEOMORFOLOGICE GENERALE

Perimetrul cercetat se dezvolta pe unitatea geomorfologica
cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea
nordica a Campiei Romane.

Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului intern al
avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile si
bolovanisurile conului aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in
zona depozitele superficiale de varsta Cuaternar. Intre nisip si pietris
este comuna matricea siltica si argiloas.

Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge
grosimi considerabile in partea de nord a orasului.

Aluviunile sunt acoperite de argile sau argile prafoase, cu grosimi
de 1-5m.

Depozitele prezinta o structura incrucisata.

In continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de
pamanturi argiloase, de vérsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc
pietrisuri si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de
‘strate de Candesti” (vezi Harta geologica scara 1:200.000, foaia
Ploiesti).
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Fig. 1 Harta geologica a judetului Pravova
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Fig. 2 Harta geologica a Romaniei

3. CONSIDERATII HIDROGRAFICE SI HIDROGEOLOGICE

Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova-Teleajen,
considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale Romaniei.
Intreaga retea hidrografica este tributara raurilor Prahova si

Teleajen.
Apele subterane sunt cantonate in asa numitele “strate de
Candesti” - formatiuni acvifere de medie adancime, sub presiune,

reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta Pleistocen.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 3-4 m. Freaticul
poate avea fluctuatii importante de nivel, functie in principal de cantitatea
de precipitatii ce cade in teren.

Directia generala de curgere a apelor subterane este de la NV
catre SE, urmarind practic directia de curgere a apelor de suprafata.
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4. DATE SEISMICE

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiesti
este caracterizat prin urmatoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1,6 sec.
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Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de
control (colt), Tc a spectrului de raspuns, conform
P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand
IMR=225 ani: a3=0,35 ¢
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Fig. 5 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, conform
P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”

5. DATE CLIMATICE

Teritoriul examinat este situat intr-o zona cu climat temperat-
continental, de campie, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa
Monografia geografica a Romaniei):

» Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,6°C
- temperatura maxima absoluta: +39,4°C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C
- temperatura medie in luna ianuarie -30°C

- temperatura medie in luna iulie: +225°C
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» Adancimea maxima de inghet: 0,85 m

ROMANIA

ZONAREA DUFA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET

(adancinniin cm)

Fig. 6  Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet,
conform STAS 6054/77 ,Adancimi maxime de inghet”

» Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o
perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum
urmeaza:

- jarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara: 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm

» Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
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- viteza medie a vanturilor: 2,3 - 3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

> Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de
recurenta : 0,6 kPa

Fig. 7 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-4/2012 -
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor

» Incarcari date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m:
2 kKN/mp
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Fig. 8 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012 —
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor

6. DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului,
prin analiza informatiei geotehnice cunoscuta in zona din cercetari
anterioare si prin intermediul unui sondaj geotehnic (S - dezvelire
fundatie, transee deschisa), executat in subsol.

Sunt de retinut urmatoarele aspecte :

- Morfologic — suprafata terenului este relativ plana, practic

orizontala si stabila (neafectata de alunecari de teren sau
eroziuni active).
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In adancime nu sunt prezente zacaminte de saruri solubile
sau nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvare in
urma infiltrarii apelor pluviale sau lichefieri la socuri seismice) ar
da deformatii nedorite la suprafata terenului.

Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala
amplasamentului este urmatoarea (incepand de la suprafata,
fata de cotele actuale ale terenului : cota 0.00 = cota pardoseala
existenta) :

el
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0,00 - 0,40 m — placa beton
0,40 — 0,80 m — pietris cu nisip si liant argilos-prafos

Fundatia este de beton, cca. 0,40 m adancime fata de
cota pardoseala, incastrata in stratul de pietris.

Inaltimea subsolului este de cca. 2,70 m, deci fundatia are
minim 3,10 m adancime fata de cota terenului actual.

- Apa subterana — nu a fost intalnita in sondaj si nu este
prezenta, in teren, la adancimi la care ar putea afecta sapaturile
pentru eventuale fundatii noi, sau exploatarea spatiilor
subterane existente.

Freaticul poate avea importante fluctuatii de nivel, in
functie de cantitatea de precipitatii ce cade in teren (scade in
perioadele secetoase, creste in perioadele ploioase), fara insa
sa ajunga la suprafata terenului sau sa modifice caracteristicile
fizico-mecanice ale pietrisurilor din adancime.

7. CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul
examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat
functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa
cum urmeaza (conform NP 074/2022).

- conditii de teren : bune : 2 pct.
- apa subterana : nu sunt necesare epuismente : 1 pct.
- clasificarea constructiei dupa importanta : normala: 3 pct.
- vecinatatile : risc moderat al unor degradari ale constructiilor sau

retelelor invecinate : 2 pct.
- Zona seismica : 3 pct.
Total : 11 pct.

Riscul geotehnic este moderat, deci amplasamentul poate fi
incadrat in categoria geotehnica 2.
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Au fost considerate constructii categoria de importanta ,,C-D”
conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si clasa de
importanta III - IV conform P 100-1/2013.

8.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Terenul in amplasamentul cercetat nu pune probleme din punct
de vedere al stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata
niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-
geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii nedorite
la suprafata terenului.

Riscul geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2.

Au fost considerate constructii categoria de importanta ,,C-
D” conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si
clasa de importanta lll-IV conform P 100-1/2013.

Pietrisurile prezente in amplasament sunt "bune pentru
fundare” conform prevederilor NP 112/14 si NP 074/2014 si
admit calculul definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor
conventionale.

Presiunea conventionala de baza (pentru fundatii cu adancimea
Df = 2,00 m si latimea B = 1,00 m si incarcari centrice din
gruparea fundamentala), acceptabila pentru aceste pamanturi
este peony = 500 kPa.

Pentru alte latimi ale talpii, sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se corecteaza cu relatia :
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Pconv = p conv + CB + CD (kPa), in care :

Peconv - Presiune conventionala de baza (kPa)
Cg - corectia de latime (kPa)
Cp - corectia de adancime (kPa)

e Pentru alte tipuri de incarcari din gruparea speciala (seism) se
vor respecta corectile din NP 112-2014 — Normativ pentru
proiectarea fundatiilor de suprafata.

e Dupa natura lor si modul de comportare la sapatura, pietrisurile
prezente in verticala investigata se incadreaza, conform
normativ TS 1994, tabelul 1, la pozitia 42.

e Pentru orice nevoi ale proiectarii se vor putea utiliza
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul,
reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor de fundare:

- unghi de frecare interna................................. ¢ = 35°
- coeziune... SRR o 3 § B (-
- greutate volumlca e Yw = 21,5 kKN/me
- coeficientul de frecare pe talpa fundatlel ........... n=10,50
- coeficient de deformatie laterala/
contractie transversala(POISSON) (v)......... 0,42
- coeficient de pat (Ks) pe talpa fundatiei
ptr. solicitari statice................................. 100000 kN/mc¢

e Apa subterana (ca mediu acvifer) poate fi prezenta in teren la
adancimi de peste 8,00 m, astfel incat nu afecteaza exploatarea
spatiilor subterane.

o Pot fi prezente doar infiltratii ale apelor superficiale sau unele
pierderi din retelele de apa si canalizare care subtraverseaza
amplasamentul si deserves cladirea existenta si vecinatatile, dar
care se dreneaza in mod natural prin stratul permeabil de pietris.

STUDIU GEOTEHNIC




S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

* *

In mod normal lucrarile de reabilitare energetica a cladirii nu
implica interventii la fundatiile existente.

Cladirea care face obiectul prezentului studiu are si un nivel de
subsol, deci fundatiile sunt adanci.

Din dezvelirea executata rezulta un minim de 3,10 m adancime de
fundare fata de cota terenului, inaltimea subsolului fiind de 2,70 m si
fundatia existenta de inca 0,40 m.

Fundatia este de beton si este incastrata in stratul de pietris,
general prezent in subteranul municipiului Ploiesti.

Acesta este terenul bun pentru fundare, pietrisul fiind practic
incompresibil. Chiar daca ar fi fost compresibil, terenul este deja tasat
sub sarcina data de constructia existent

*

* *

Daca totusi se va interveni la fundatii, sau local vor fi necesare
fundatii noi, sapaturile si alegerea optima a sistemului de sprijinire a
malurilor pentru executie se vor face pe baza unui proiect tehnic de
executie / detalii de executie (PTh/DDE/CS), respectand prevederile
indicativelor NP 120-14 si NP 124-2010.

Sapaturile se vor executa pe tronsoane cu deschidere limitata,
pentru a nu deranja constructia existenta.

Executia fundatiilor va trebui verificata, controlata si urmarita de un
specialist R.T.E. si de DS - diriginte de santier, atestati de 1.S.C. conform
legislatiei in vigoare.

Inainte de turnarea betoanelor in fundatii va fi solicitata asistenta
tehnica pe santier a specialistului geotehnician care a intocmit prezentul
studiu sau a altui proiectant geotehnician cu experienta, pentru
examinarea terenului de la baza sapaturilor si intocmirea procesului
verbal de verificare a naturii terenului de fundare la cotele din proiect.

Procesul verbal ce se va intocmi va consemna in mod explicit daca
conditiile din teren corespund premiselor avute in vedere la proiectare
(sau vor fi necesare masuri suplimentare) si va fi atasat la CARTEA
TEHNICA A CONSTRUCTIEL

STUDIU GEOTEHNIC




S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

Verificarea naturii terenului de fundare nu este inclusa in
studiul geotehnic; aceasta prestatie se va putea executa la
solicitarea constructorului sau a beneficiarului si va fi decontata de
catre acestia.

intocmit;

] A
Ing. Mariana Myrarescu

Verificator de proiecte: ing. Emil Alexandru Botez
atestat MLPAT cerinta
esentiala, domeniul Af
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Anexa, 2a /f

Ing. Botez M. Emil Alexandru Nr. S0 /05 2023
atestat seria M nr. 06623/2004

Str. Icoanei nr. 59, Sector 2, Bucuresti, telffax: 021-212.00.56

REFERAT

1. Date de identifi care
- prolectant de speci
- investitor...

tulgi ;ﬁ{ah cons ai

3. Documente ce se prezinta la verificare

STUDIU GEOTEHNIC
- piese scrise
- piese desenate

4. Recomandari privind conditiile de fundare

5. Concluzii asupra verificarii proiectului

Studiul este intocmit corespunzator cerintelor domeniului Af, este elaborat conform
prevedenlor normatnvulun NP 074/2022 si a standardelor de pmiecta : -.‘__u‘ si




RELEVEU FOTOGRAFIC

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA
D.A.L.I. — COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE
ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

— -

Beneficiar: MUNICIPIULUI PLOIESTI

din Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiestii, Jud. Prahova
Proiect nr. BHC_008/2023

Faza D.A.L.I

2023



“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL
NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU
Pagina APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”
. din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
2 dln 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTIT!I FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5~ DIN HG 907/2016.
BE HOME CONCEPTSRL. | pr- Project/ Ctr. N, Cod / Code Faza / Phase Tip/Type | Nr./No. | Rev./Rev. | Data/Date
roject No.
: e . | Nr.6922din MIHAL = '
.05. A Ly : 00 %
J40 {9405/ 29.05.2008 BHC008/2023 07.04.2023 VITEAZUL DAL} ARH 01 00 05.2023

1. IMAGINI CU EXTERIORUL CLADIRII

Imagine cu fatada de Nord din Strada Maramures

Pg 2 din 28

BE HOME CONCEPT S.R.L.I str. Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro



“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA

D.A.L. — COLEGIUL

NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA

MODERATA SAU

APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

Pagina
i din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
3din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIHLOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRY - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / - )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr, Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. /Rev. Data / Date
. N ! - | Nr.6922din | MIHAI - i T 1 =
J40 /9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 - DALI ARH. 01 00 05.2023
i " 07.04.2023 VITEAZUL K3 L

Imagini de detaliu cu fatada de Nord

Pg 3 din 28

BE HOME CONCEPT S.R.L.| str Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.l. — COLEGIUL
NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU
Pagina APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”
. din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
4 dln 28 INTOCMI'T CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S$1 CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATHLOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
BE HOME CONCEPTSRL. | Hf Proiect/ Ctr. Nr. Cod/ Code Faza / Phase Tie/Type | Nr./No. | Rev./Rev. | Data/Date
roject No.
: , | Nr.6922din MIHAL =
Jao | 9405 ) 2?._95.2008 | BH?WM23 07.04.2023 VITEAZUL DALI A_RH. 01 B 05_.2023
i
Pg 4 din 28

BE HOME CONCEPT S.R.L| str. Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.l. - COLEGIUL
NATIONAL , MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD —~ RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU
APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

Pagina
i din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
§ din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $I CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / x .
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod/Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev./Rev. Data / Date
Nr. 6322 din MIHAI ; : i
J40 / 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. o1 1] 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL

Jo—s
ubrfly) -

Imagini cu fatada Sud
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6 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITI FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 - DIN HG 907,

Nr. Proiect / .

BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No. Ctr. Nr. Cod / Code Fazé / Phase Data / Date
- . I Nr. 6922 din MIHAI ,
J40 7 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DAL 05.2023
- 07.04.2023 VITEAZUL

Imagini de detaliu cu fatada Sud

)
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“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.l. — COLEGIUL
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7 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 - DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / x "
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod/Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
< : Nr. 6922 din MIHAL -
J40 19405/ 29.05.2008 BHC008/2023 | DAL ARH. ; 00 05.2023
SUA0FRd00 | 20062008, TSNS 07.04.2023 | VITEAZUL 2 K ot 2¢
Imagini de detaliu cu fatada Sud
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8 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITI! FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod /Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. /Rev. Data / Date
: Nr. 6922 din MiHAI : -
J40 / 9405/ 29.05.2008 'BHC008/2023 DALI ARH. 01 0o 05.2023
) 07.04.2023 VITEAZUL » 4 !

2. IMAGINI DIN INTERIOR - SUBSOL

Imagini din coridor
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TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5~ DIN HG 907/2016.

BE HOME CONCEPT S.R.L. gg};gﬁ%" Ctr. Nr. Cod/ Code Faz / Phase Tip/Type | Nr./No. | Rev./Rev. | Data/Date

Nr. 6922 din MIHAI
07.04.2023 VITEAZUL

J40 / 8405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DAL ARH. 01 00 05.2023

Imagini din cabinet Stiinte Sociale
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10 din 28 IN'TOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $I CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / . .
BE HOME CONCEPT S.R.L. Proj Ctr. Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
roject No.
: * Nr. 6922 din MIHAI i {
J40 7 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DALS ARH. 01 05.2023
. 07.04.2023 VITEAZUL e

Imagini din spatiu de depozitare cu tavan cu boltisoare
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TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / x )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
Nr. 6922 din MIHAL
J40 / 8405/ 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. 01 o0 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL

Imagini din spatii de depozitare
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12 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATHILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.

Nr. Proiect / . ;

BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No. Ctr.‘Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
y Nr. 6922 din MIHAI == i ) i
J40 /94051 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. 01 00 05.2023
- 07.04.2023 VITEAZUL =) :

Imagini din anexe
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D.A.L.l. - COLEGIUL
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13 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5— DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / = "
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
: : Nr. 6922 din MIHAI | '
J40 / 9405/ 29.05.2008 BHC008/2023 DAL} ARH. 01 00 05.2023

07.04.2023 | VITEAZUL

3. IMAGINI DIN INTERIOR - PARTER

Imagini din casa scarii

imagini din coridor
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14 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / x N
BE HOME CONCEPT SR.L. Project No Ctr. Nr. Cod /Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. /Rev. Dgta / Date
Nr. 6922 din MIHAI ;
! 128, ARH. { s
J40 /9405 1 29.05.2008 BHC008/2023 07.04.2023 VITEAZUL DALE RH 01 00 05.2023
Imagini din Cabinet Istorie
Imagini din Cabinet Biologie
Pg 14 din 28

BE HOME CONCEPT S.R.LI str Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.. — COLEGIUL
NATIONAL , MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU
APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

. din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

15 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR

TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTIT! FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 DIN HG 907/2016.

Pagina

Nr. Proiect /

Project No. Ctr. Nr. Cod/Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No, Rev. / Rev. Data / Date

BE HOME CONCEPT S.R.L.

Nr. 6922 din MiHAI
07.04.2023 VITEAZUL

J40 19405 129.05.2008 | BHC008/2023 DAL} ARH. 01 00 05.2023

Imagini din Laborator si anexe Chimie
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16 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDUR! PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5= DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod /Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
. Nr. 6922 din - MIHAI | 1=
J40 7 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DALY ARH. 0l 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL ; B

Imagini din Arhiva
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17 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5= DIN HG 307/2016.

Nr. Proiect / = .

BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Fazé / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
! | Nr. 6922 din MIHAI
J40 79405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DAL} ARH. [i4} 00 . 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL | :

Imagini din Grup sanitar Baieti
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TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 - DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / A
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod /Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
: : . Nr. 6922 din MIHAI i : |
JA40 / 8405/ 29.05.2008 BHC008/2023 DAL} ARH. 01 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL g

4. IMAGINI DIN INTERIOR - ETAJ

Imagini din coridor
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TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.

Nr. Proiect / o g

BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod/Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
Nr. 6922 din MIHAL I S

J40 / 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. o 00 05.2023

| 07.04.2023 VITEAZUL

Imagini din Laborator Informatica
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20 din 28 INTOCMYT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / = 5
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip { Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
Nr. 6922 din MIHAI > .
JA0 / 8405 1 28.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. 01 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL |
Imagini din Sala de Festivitati
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21 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATHLOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5= DIN HG 907/2016.
Nr. Proiect / = -
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
>  Nr. 6922 din MIHAL - 2
J40 / 8405 / 29.05.2008 BHCO08/2023 | DALY ARH. o1 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL )
Imagini din Birou Catedra Matematica
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22 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE St CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR

TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITI FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.

Pagina

BE HOME CONCEPT S.R.L. g;bjz'c‘:‘ﬁ;“ Cr. N, Cod/ Code Faz / Phase Tio/Type | Nr./No. | Rev./Rev. | Data/Date

; 3 Nr. 6922 din MiHAL i
J40 / 9405 / 29.05.2008 BHCMWI2023 07.08.2023 VITEAZUL DAU ARH. 01 00 05.2023

Imagine din Cabinet Matematica
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NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD —RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU

APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

]
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. din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
23 din 28 INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE $1 CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIILOR
TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDUR! PUBLICE, CORDBORAT CU
CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 - DIN HG 907/2016. =
Nr. Proiect / o .
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod/ Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
Nr. 6922 din MIHAL [
J40 | 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023 DALL ARH. 01 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL

Imagini din Grup Sanitar Fete
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Nr. Proiect / .
BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod /Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
Nr. 6922 din MiHAI '
J40 1 9405 7 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. o 00 05.2023
07.04.2023 VITEAZUL
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Nr. Proiect / x -
BE HOME CONQEPT SRL Project No Ctr. Nr. Cod /Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
T - : . Nr. 6922 din MIHAL o
J40 79405 f 29.05.2008 BHC008/2023 DALY ARH. 01 00 05.2023
| 07.04.2023 VITEAZUL -
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BE HOME CONCEPT S.R.L. Project No Ctr. Nr. Cod / Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
P Nr. 6922 din MIHAI
J40 / 9405 1 29.05.2008 BHC008/2023 DALI ARH. o1 00 05.2023
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Nr. 6922 din MIHAL

07.04.2023 VITEAZUL PALH ARH. o1 00 05.2023

J40 1 9405 / 29.05.2008 BHC008/2023
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