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Il. BORDEROU PIESE SCRISE

o 0O 0O 0 O

OPIS;
Tema de proiectare;

Extras de Carte Funciara_martie 2023;
Certificat de Urbanism;
Continut — cadru parte scrisa D.ALL, conform Anexa nr. 5 din H.G. 907 / 2016, aferente obiectivelor /

proiectelor de investitii, finantate din fonduri publice;

o} Memoriu Tehnic General;

lii. BORDEROU ANEXE STUDII — PIESE SCRISE

o} Anexa 1 - Devizului General al investitiei, conform Anexa nr. 6 si nr. 7 din HG 907 / 2016 si a Devizelor
pe Obiect, conform Anexa nr. 8 din HG 907 / 2016;

o 0 ¢ 0O ¢ O

Anexa 2 - Grafic de executie
Anexa 3 — Expertiza tehnica
Anexa 4 - Audit Energetic;
Anexa 5 - Studiu istoric
Anexa 6 — Studiu gectehnic
Anexa 7 — Suport topografic

o Anexa 8 — Releveu fotografic cu situatia existenta
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IV. BORDEROU PIESE DESENATE
| RELEVEU
! Nr. plansa Titlu Plansga Scara
AD-01 DEGRADARI — FATADA PRINCIPALA NORD 1:100
AD-02 DEGRADARI — FATADA LATERALA VEST 1:100
AD-03 DEGRADARI — FATADA POSTERIOARA SUD 1:100
| AD-04 DEGRADARI — FATADA LATERALA EST 1:100 |
; RLV-01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:5000
| RLV-02 PLAN DE SITUATIE 1:500
RLV-03 PLAN SUBSOL 1:100
RLV-04 PLAN PARTER 1:100
RLV-05 PLAN ETAJ 1:100
RLV-06 PLAN INVELITOARE SARPANTA 1:100
RLV-07 SECTIUNE LONGITUDINALA 1:100
RLV-08 SECTIUNE TRANSVERSALA 1:100
RLV-09 FATADA PRINCIPALA NORD 1:100
RLV-10 FATADA LATERALA VEST 1:100 |
RLV-11 FATADA POSTERIOARA SUD 1:100 |
PROPUNERE
Nr. plangd | Titlu Planga Scara
A-01 PLAN INCADRARE 1:5000
502 :alb'm ét;lgﬁgl;ﬁgé g% SUPORT EXTRAS DIN P.U.G. 1:6000
A-03 PLAN DE SITUATIE 1:500
A-04 PLAN SUBSOL 1:100
A-05 PLAN PARTER 1:100
A-06 PLAN ETAJ — 1:100
A-07 PLAN INVELITOARE SARPANTA 1:100
A-08 SECTIUNE LONGITUDINALA 1:100
A-09 SECTIUNE TRANSVERSALA 1:100
A-10 FATADA PRINCIPALA NORD 1:100
A-11 FATADA LATERALA VEST 1:100
A-12 FATADA POSTERIOARA SUD 1:100

INSTALATII ELECTRICE, INSTALAT!I TERMICE, INSTALATII SANITARE

ORDEROU- NS Til — conform proiecte de specialitate

INSTALATII DE DETECTIE SEMNALIZARE S| ALARMARE
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Continut — cadru parte scrisa D.A.LL, conform Anexa nr. 5 din H.G. 907 / 2016, aferente obiectivelor /

proiectelor de investitii, finantate din fonduri publice:

I LISTA DE SEMINATURI ...ttt ecn e tre s s ms et v se v cas e e nacaeeae s e sanss s s s annsnssssssnnnsanasarssntmseesaerssnan seessnnsnnen 2
i1, BORDEROU ANEXE STUDII = PIESE STHISO.cneiireiiieriiceeeeeereeiisieieareeinessiesasaasiantreertantaeasaasasrsasesasssesssersassssssssssnsasassares 5
IV. BORDERQOU PIESE DESENATE . ..ottt ee it eeine e seese s e aneasseeese e s s bmbar st aeeaeetasaassnssassassssanssnnssrnnnnsnssessessnasann 6
1 INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH et erirriees st e e e e sevase s e s e s saes e e sntrneeas 11
11 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH...c.ccoiirieieirmremereiircinsesseesseessesssesssssencasesssnmesntessssssssasssassssenn 11
1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR .....ceiicrienircirieienrerneteevsinnncssersesssssssasasssssssasnsns 11
13 ORDONATORUL DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR).....cccvrecerrerrecerrrenserressnersssssruessissssstossinsessssssensosessones 11
14 BENEFICIARUL INVESTITIEL...cciiciicieriinvnritisicininrnereascesssnessasesacrasseessrsrsnsesessssssesenarssssnstssssssassassssosssssasss 11
15 ELABORATORUL DOCUMENTATIE! DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE....ccouververrcrcrincrnnecseans 11
2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTH ....oovviiiiiiiiiieiiereeeeeeeee e, 12
21 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGI, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SEFINANCIARE ......ccccoitiecieccnriecnenecsserescseracssssssassssrassesssesssrasssssssssssssarnsssssarssssasasnsssansonsntes 12
2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR Sl A DEFICIENTELOR .....ccovnvvecevvenennne 19
22.a Finisaje inTerioare {QeACIENTEY . et s i ssr et s e s st e eea s e s nenraernesrsesassnbesaternsases 19
2.2.b Finisaje exterioare (efiCIENTE): e crtecreerrreseeresecsi s s e s s e s e s asassessas st sassnsenrsecnaserasssns 20
2.2.¢c Instalatii iINTerioare (AefiCIENTE) . et rte et er s e st st ae b et essbe s sesastenesasenssssnesanns 21
2.2d SHArEA INSTAlALIIONT 1ot e sre s st ee s rerrere s ea s s uessaseas se et rresnesasseeerasraeannsssssesnaaserenessssanasannes 21
22e Sisternul de scurgere al apei meteorice de pe acoperis este preluat si evacuat prin sistem de jgheaburi
si burlane cu evacuare directa pe trotuar, in stare buna, necesita interventii de mentenanta. oo vveeeeeenen, 21
23 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE .......covcvvcencvernrerccreerranns 22
3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEIEXISTENTE ...cueeee et cteeeeiecertiee e aneeeensvaecstnsesnsessesneseranseesusnssanssssessnsessosnsrnessnsesnasns 22
3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL w....cvvvevorvivesirreeerecessssensssessisssssossinssesssesnssosssssssessseseessesens 22
3.1.a Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan); 22
3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile.......ovoveeereirverceernennn 23
31c Datele S ISMICE $I CHMALICE; ... cccieieiietre et srs st st s s a e e et e brs s arsbeaantanen 23
3.1d SHUAIT 8 L ON,rrreisiierisiriesrerrisiassstas st aesasssenseessrssseansssseessesansasssssassmnsenesineissossesnsnssestnsensessnsassernnsain 27
3.1.e  Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare eXISTENTE) i e eeeeeieeer ettt e et een s e seessseaesr e e anes 28
3.1f Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbaéri climatice
CE POT BFECTA INVESTILIA; .. oveereee i e ceee et ri e st et e cae e et e st e te st e saneasae st £eaaesaessnesseastrassenressnnasaseasessns 29
3.1g Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd; existenta conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone
301 = U OO PRSP S UOTUPPSTURP 31
3.2 REEIMUL JURIAIC: ..oeeeievciiiiiienirieiiricncincsnceieeineesessevneresncesessssiasasase serssessnessnssensiosnsessnesessessnsrerasersnssas 31
3.2.a Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei exisiente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

31
3.2.b DestiNatia CONSUUCTIET XISTRIITR, . et i i creeecieesireeenaassrcceeecereeatasessaasensssnsseserssstnnreassnsssirssesssssnersnanns 33
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3.2.c Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz; .......ccoceemnee. 33
3.2d Informatii/obligatii/constrangeri extirase din documentatiile de urbanism, dupa caz. .....occoveverennnne. 33
33 Caracteristici tehnice si parametri specifici: ....c..ccoceeveee.. feeteeeramereseeucieesssteressreeassesassserenrareasatsennenrasertn 34
3.3.a Categoria si clasa de importanta;......ccccevvenncn. : .
-3.3.b Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
3.3.c An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de CONSEIUCHE; ...ovvmiieieeieiersre e cersieieneen. 34
3.3d SUPrafata CONSTIUITA; ..o et ns e et eat et e are s an et assasaessesessaentnnsanss saesssens 3O
33.e Suprafata construitd desSfASUIAtE; ........oco et ccie et eeer b n s bt aeae e eae e b s eneen e ssse e 35
3.3f Valoarea de iNVentar @ CONSLIUCTIR; «ovurerrerriciiecirerirevrtireseeeternnereseescestesssee bt ssssessesnmeessmnnensssensessrens 30
3.3.g Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. ........ccceeveevveereeecoreiecscreree s 35

34 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului energetic, precum si
ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaz3 de regimul de protectie de monument istoric
si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor
evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradéri produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia

structurala initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehniCi. ......cocveevvevveieemeeceneerreercvenevenesnes 35
3.4.a EXPEITIZA TERNICA .o rcveiieriirirereiereeerreescn e e s rnessee ste e v vasestssasnsansesessnranstecabeasssessssasssenese smneennnssesnsensenn 36
3.4.b AU ENEIGOIIC. ... e eeeeieeeeeetiestiestscieeste s e et acaesscasssase et easreeseess s esseaatesaesenseeseestessesnsassssasass sosnevasarseessssnsess 36
3.4.c SEUGIULISTOTIC 1neeiteeeiieciee et nte e e e s cee e s e e s ae e e s bs s r s s e arsensasessassessnnessace veee sanscatesenenamesaentsenses esessnas 37
3.4.d in urma observatiilor din teren si din informatiile primite de la beneficiar au fost identificate
VT g e T A= L= s Loy f o =Y ] (=L OO USON 38
Finisaje iNterioare (AefiCIBNT): .. ..v et rceae e e e e sae e st sb e e e st eencerssamnaseeaseeeshessessrnen E)
Finisaje exterioare (QefiCiente) . et e e encaee e et s s bensrssansbnss s s saesesnennesenees 3O
Instalatii INtErioare (AefICIENTR) ..o ieiee e ie e b s e v s s rtn e b emreesstresteess e e e aratssenerenees seessensnanns 39

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural Si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii

cerinTelor fundamentale aplicabile, POtriVIt I@GIH: ......cccovuvreeimrerrr e cr vt cnseessessecsssessansnsenns 40
35a Rezistenta mecanica si stabilitate: {conform Legea 10/1995) ... ueeeereeeesreeviereensesssesvensesinnns A8
3.5b Securitatea la incendiu: (CONform Legea 10/1995) ..o eirerireeieiiesemsnsiveeeresiressssesseesierienserssensraneenes 50
3.5.¢ lgiena, sanatate si mediu: {(conform Leged 1071995 ... e veeeeecieiateeeveeiarrsnsareasnesneensesaasrenes 50
3.5d Siguranta in exploatare: (conform Legea 10/I995) ... ieeeieies e e ereeetearees st eseeeeenraenesnneanan 50
3.5.e Protectie impotriva zgomotului: (conform Legea 10/1995) .......coomuermveireccrressseesiaseseeisiessescsssssani 51
3.5.f Economie de energie si izolare termica: (conform Legea 10/1995) ... uivuvmeecereeeeeevieeeiveasaesesssnsans 51

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa €az i......ccoeecererccnrrvcerrscnsvvrssenns R TR 42—

4 CONCLUZILE EXPERTIZE!I TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZHLE STUDILOR DE
D A G N O S T A RE 1 eeeieircrieere e s eer s ssseasaeesassnrasasesnsocaansesanas e s yeses u s anarssasessasnssenansasstssnnnsssreonnennnnnaseenennaenmnnnssennnnnn
4,1 clasa de risc seismic;

4.2 prezentarea a minimum doua SOlULii e INTEIVENTIE ....cvvcirenririeriiensirreeriseriscersessreossascssesressersanseesseses 42
43 solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energeuc spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;........ccccvvrerenvreernemrvenenes arenenn s arasn 45
433 b q L= g s H= 4101 or: LU USROS 45
4.3.b AUGIE @NIETERLIC Truerinieieciiviiieeceiiiiesn s s cia s aassscaressasesenrasseasssessasaasssessaeasiensens ersennriasnensannrsensssesaseeseneenens 45
4.4 recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
EXIGENTEION AE CAlITALE. ......eeeeeereeeeteeeciecrcerr e e e s se i eseses sas s ssssosssas s sasesastssoesatonsbtsessnssassesssnanesassensesesas 48
44 Recomandarea expertului tehmiC: ..o e cse i Error! Bookmark not defined.
44.b  Recomandarea auditorului energetic .. .. eveirnrnecrseiesesnnneee e s e Error! Bookmark not defined.
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Adc Recomandarile proiectantului de arhitectura pentru eficientizare energetica tinand cont de caracterul

de monument istoric @ Cladifii... ... et ce e e e e neen Error! Bookmark not defined.

5 Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice {minimum doua) si analiza detaliata a acestora.......... 52
5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
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“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL

NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU

APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

INTOCMIT CONFORM HOTARARE NR. 907/2016 PRIVIND ETAPELE DE ELABORARE S| CONTINUTUL-CADRU AL
DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR/PROIECTELOR DE INVESTITH FINANTATE DIN
FONDURI PUBLICE, COROBORAT CU CONTINUT CADRU - ANEXA NR. 5 — DIN HG 907/2016.

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITHI

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITHI

“‘ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI - FAZA
D.AL.l. - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD - RENOVARE
ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

MUNICIPIUL PLOIESTI
e prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

e Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

MUNICIPIUL PLOIESTI
e prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

# Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

MUNICIPIUL PLOIEST!
e prindl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

e Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

BE HOME CONCEPT S.R.L.

140 / 9405 / 29.05.2008
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Tel.: (+40) 724 564 442
E-mail: office@behome.ro
Reprezentant: Elena BEJAN (in calitate de arhitect cu drept de semnaturd — TNA 5186)

2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezentul proiect are axa principala de finantare Planului national de redresare si rezilient3 in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/8.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovdrii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilienta in clidiri publice,
operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

Obiective specifice: renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice din mediul
urban, respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficienta energetica si consolidare seismica).
Scopul strategiei este o reducere minima a consumului de energie cu cel putin 50 % in comparatie cu
consumul anual de energie pentru incdlzire dinainte de renovare pentru fiecare cladire (cu exceptia
cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui sa asigure o reducere a consumului de energie
primara de cel putin 30% (renovare moderatad) si peste 60% (renovare aprofundatd) in comparatie cu
situatia anterioara renovarii.

Intocmirea prezentei DOCUMENTATII DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIl PENTRU
INSTITUTH PUBLICE ( D.A.L.L )" a pornit de la ideea realizarii unei analize care sa permit3 conturarea
unei imagini cat mai clare a oportunitatilor sitului: teren si constructie existenta si implicit a
oportunitdtii implementarii proiectului propus. Se doreste ca la finalizare, acesta documentatie faza
D.A.LIL sa furnizeze informatii cu privire la necesitatea implementarii proiectului, cu privire la
sustenabilitatea realizdrii acestuia in contextul existent, precum si a unor informatii privind
alternativele existente care pot fi luate in calcul in procesul decizional de cétre beneficiar.

Realizarea obiectivului de investitii se incadreaza in politicile guvernamentale de investitii generale si
sectoriale si permite o respectare adecvatda a actelor legislative si normativelor tehnice care
reglementeaza acest domeniu.

La baza acestui program au stat:

Obiectivele UE privind schimbarile climatice si EFICIENTA ENERGETICA:
Pentru a combate schimbadrile climatice, Uniunea Europeand a adoptat legea europeand a climei
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care ridica tinta UE de reducere a emisiilor pana in 2030 la 55% de la 40% si face din atingerea
neutralitdtii climatice pana in 2050 o obligatie legala.
Legea privind clima face parte din pactul verde european, foaia de parcurs a Uniunii Europene

cdtre neutralitatea climaticd. Pentru a-si atinge obiectivul legat de climd, uniunea-europeand a
elaborat un-pachet-de masuri ambitios cunoscut sub numele ,pregatiti-pentru 55 in-2030”--acesta
cuprinde 13 legi revizuite interconectate si sase propuneri de legi privind clima si energia.

Noi obiective de eficientd energetica:

imbunétitirea eficientei energetice ar putea reduce nu doar emisiile de CO2, ci si factura anuali de
330 de miliarde EUR a UE pentru importurile de energie. De aceea, legiuitorii UE lucreaza la o
actualizare a obiectivului de eficienta energetica de 32,5% pentru 2030, convenit prin directiva privind
eficienta energetica din 2018.

Noile obiective, sustinute de Parlament in septembrie 2022, implicd o reducere cu cel putin 40% a
consumului final de energie si cu 42,5% a consumului de energie primard. Consumul final de energie
se referd la energia utilizatd de consumatorii finali (cum ar fi consumul de energie electrici al
gospodadriilor), in timp ce consumul de energie primara reprezinta cererea totald de energie dintr-o
tara (de exemplu, combustibilul ars pentru a produce energie electrics).

Reducerea energiei consumate de clddiri:

Un domeniu important de eficientizat este incalzirea si racirea cladirilor, care reprezintd 40% din toata
energia consumata in UE. Aproximativ 75% din cladiri sunt ineficiente energetic.

Parlamentul a adoptat norme privind eficienta energeticd a cladirilor in aprilie 2018, norme care
impun tdrilor UE sd pregdteasca strategii nationale pe termen lung pentru renovarea cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale. Scopul este ca pana in 2050 clidirile din UE s3 foloseascd foarte putind
energie.

Tn decembrie 2021, in cadrul planului ,Pregatiti pentru 55” de revizuire a legislatiei esentiale pentru
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in UE, Comisia Europeand a propus o actualizare a
directivei privind performanta energetica a cladirilor. Obiectivul este de a avea un maxim de cl3diri
cu emisii zero pana in 2050. Propunerea include strategii de renovare precum si cerinta ca toate
cladirile noi din UE sa fie cladiri cu emisii zero incepand din 2030, iar toate cladirile publice noi s3 aiba
zero emisii incepand cu 2027.

Noile reguli ar reduce substantial emisiile de gaze cu efect de sera si consumul final de energie in
sectorul constructiilor padna in 2030. Totodata, acestea ar stabili o viziune pe termen lung pentru un
sector al constructiilor neutru din punct de vedere climatic pana in 2050.

Actualizarea ar impune, de asemenea, tarilor UE sa se asigure cd noile cladiri au panouri solare. De la
sfarsitul anului 2026 pana la sfarsitul anului 2029, aceasta s-ar aplica progresiv tuturor cladirilor
publice si comerciale noi cu un etaj util de peste 250 mp, tuturor cladirilor publice si comerciale
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existente cu aceeasi dimensiune, precum si tuturor cladirilor rezidentiale noi.

in decembrie 2022 Parlamentul a votat si devind obligatorie pentru tirile UE eliberarea permiselor
de instalare a echipamentelor pentru energie solara in termen de o luna. Exceptie fac instalatiile mai
mici, sub 50kW, pentru care va fi de ajuns o simpld procedurd de notificare. Instalarea
echipamentelor solare va fi scutita de la cerinta realizdrii unui studiu de impact asupra mediului.
Procedura emiterii permiselor pentru instalarea pompelor de caldura trebuie sd nu depdseasca o
luna.

Tot in decembrie 2022, negociatorii Parlamentului au ajuns la un acord provizoriu cu statele UE.
Acestea vor primi fonduri suplimentare prin actualizarea planurilor de redresare si rezilientd, astfel
fncat acestea sa includd masuri de economisire a energiei, de producere a energiei curate si de
diversificare a surselor de energie.

Scopul acestor planuri nationale de redresare este s sprijine tranzitia ecologica si independenta de
combustibili fosili.

Aceasta documentatie a fost realizata de catre BE HOME CONCEPT S.R.L. si a avut la baza:

e Releveului de arhitectura realizat de BE HOME CONCEPT S.R.L. in aprilie 2023;

e Tema de proiectare intocmitd de comun acord cu beneficiarul, MUNICIPIULUI PLOIESTI, pentru
imobilul din Bd. Independentei, nr. 8, Municipiul Ploiesti, jud. Prahova

e Expertiza Tehnica elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A.
Ing. Dan George CAPATINA, anul 2022.

o Auditul Energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU, anul 2022.

o Studiul Istoric elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 2225 si arh. Delia Pop

e Studiu Geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEOQ TEHNIC PROIECT, de catre Ing. Murarescu Mariana si
verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M, nr. 06623).

e Suport Topografic, elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing. Ungureanu
Gheorghe Catalin in mai 2023.

Baza legala:

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati (r2), cu
modificarile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd (r2), cu modificdrile si
completarile ulterioare;

. HG. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica
a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si verificarea
calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completdrile ulterioare;
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. HG. nr. 907/2016 — privind etapele de elaborate si continutul-cadru al documentatiiior  tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pubilice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
. Legea nr. 307/2006 - privind apdrarea impotriva incendiilor, republicata {r1), cu  modificirile si
completarile ulterioare;
. Legea nr. 121/2014 - privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 372/2005 - privind performanta energetici a cladirilor, republicatd (rl), cu
modificarile si completdrile ulterioare;

. Ordinul nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie de calcul al
performantei energetice a cladirilor", al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

J OMS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanitate publica
privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Indicativ NP 051-2012- normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

. Indicativ P 118/2-2013- normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a li-a,
instalatii de stingere;

. Indicativ P 118/3-2013 normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a  lil-a,

instalatii de detectare, semnalizare si avertizare;
. OUG nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru  beneficiarii

proiectelor in domenii prioritare pentru economia roméaneasca, finantate din instrumentele
structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
. HG nr. 811/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si
Locuintelor a asistentei tehnice pentru pregdtirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin
Programul operational regional 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionald in Romania, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare;

. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

. HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

. ORDIN pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de citre Inspectoratul de Stat in
Constructii- 1.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, aprobaté prin Ordinul
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007, cu modificirile si completérile ulterioare;
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. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu

modificarile si completdrile ulterioare;

. HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica
a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si- verificarea
calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;-

. Ordinul nr. 817/2021 al MDLPA pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-
profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificarile si  completdrile
ulterioare;

. Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare

a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

. OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,
republicatd (r2), cu modificdrile si completarile ulterioare;

. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncd si boli profesionale,
republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;

. C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

. C 56-2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii  aferente
constructiilor;

o P 130-1999: Normativ privind urmdrirea comportarii in timp a constructiilor;

. SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

. SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

. SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor. Anexa national3;

. SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectarii structurilor;

o CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat;

. GP 115-2011 Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive si peretilor
structurali de beton armat datorita contractiei impiedicate;

. GP 116-2011 Ghid pentru calculul si alcdtuirea constructiva a planseelor compuse lemn-beton la
cladiri vechi si noi;

. GP 124-2013 Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de inalta rezistenta in zone seismice;

. NE 012-1:2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton
precomprimat;

. NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrdrilor din beton;

. NE 020-2003 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabld cutatd- beton;

. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale
si reguli pentru cladiri;
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. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-  1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationalg;

. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de  beton. Partea 1-
1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationald;

. SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-  -1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

. SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1- 1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

. NP 051/2000 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap;

. P 118/ 2016 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;

. P 112/1989 Normativ privind Acustica in constructii si zone urbane;

. 113/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incilzire central3;

. PE116-1-1994 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;

. SR CEf 61200-413:2005- Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413;

. Protectia impotriva atingerilor indirecte. Intreruperea automata a alimentarii;

. SR 13433:1999 — lluminatul cailor de circulatie. Conditii de iluminat pentru cai de circulatie
destinate traficului rutier, pietonal si/sau ciclistilor si tunelurilor/pasajelor subterane rutiere;

. SR EN 60898-1:2004/A1:2004 intreruptoare automate mici pentru curent alternativ;

. SR EN 60598-1:2005 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari;

. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

. STAS iSO 9001: 1991 Sistemele calitdii model pentru asigurarea calitdtii n proiectare,
dezvoltare, productie, montaj, service;

. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

. Ordinul MMSS nr. 275/2002 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii  pentru
transportul si distributia energiei electrice, cu modificarile si completdrile ulterioare;

. Legea nr. 51/2006 privind servicile comunitare de utilitdti publice, republicatd (rl), cu
modificarile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicat (r1), cu modificdrile si
completarile ulterioare;

. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sdnatatii in muncd, cu modificirile si completirile
ulterioare;

. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea  utilizatorilor la
retelele electrice de interes public, cu modificarile si completdrile ulterioare;
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. Ordinul ANRE nr. 102/2015 - Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Standard de stat STAS 1343;

. Standard de stat STAS 1478-90;

. Standard de stat STAS 1795-87;

» Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 19-2015;

] Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a ll-a — Instalatii de stingere,
indicativ P118 / 2 — 2013;

. INSTALATH DE TERMOVENTILATH- incadrarea in norme;

. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incélzire 1 13/15;

. Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.-2010;

. SR 1907/1-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
. SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare

conventionale de calcul;
. STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii;
. STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de caldurd din exterior;
. STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exteriori;

. STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau pértilor de
cladire, limite admisibile;

. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind Protectia la actiunea focului
P.118-99;

. STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de
constructie din punct de vedere al combustibilitatii;

o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994;

. STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate;
® Norme generale de Protectia muncii MMPM 1996;

. Ord.9/N/15.03.93. MLPAT — Regulament privind Protectia si igiena muncii in constructii;
. Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C.56-
85;

. HG nr. 273/1994 — Regulamentul de receptie a fucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei;

. HG nr. 925/1995- Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrérilor executate, cu modificérile si completarile ulterioare;

. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
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* QOrice neconcordantd intre normativele, standardele, Ordonantele de Guvern indicate in prezenta
documentatie si cele in vigoare la data inceperii executiei vor fi transmise Proiectantului General, autorul
prezentei documentatii — cdruia, ii revine obligatia de a efectua actualizdrile corespunzétoare in cel mai
scurt timp posibil.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

Cea mai mare parte a cladirilor din patrimoniul Romanesc este construita cu grad redus de izolare
termica — consecintd a faptului cd, Tnainte de criza energetica din 1973, nu au existat reglementari
privind protectia termica a cladirilor si a elementelor perimetrale de inchidere si care nu mai sunt
adecvate scopului pentru care au fost construite.

La nivel national, consumul de energie din sectorul locuintelor si sectorul tertiar (birouri, spatii
comerciale si alte cladiri cu functiuni nerezidentiale unde sunt incluse si unitatile de invatamant)
reprezintd impreund 45% din consumul total de energie.

Tn legislatia roman3, Legea nr. 372/13.12.2005, privind performanta energetici a clidirilor, republicat3
(r3), cu modificarile si completdrile ulterioare, ne ofera indici clari in ceea ce priveste aplicarea
cerintelor minime de performanta energetica la cladiri existente sau noi. Scopul este de a promova
masurile pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tindndu-se cont: de conditiile climatice
exterioare si de amplasament, de conditiile de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere
al costurilor, al cerintelor de performantd energeticd, precum si pentru ameliorarea aspectului
urbanistic al localitatilor.

Avand ca baza de informatii:
- Studiu istoric elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 222S si arh. Delia

Pop;

- Audit energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU;

- Expertiza tehnica elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat
M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA;

- Observatiile din teren din urma vizitelor la amplasament;

- Informatiile oferite de beneficiar;

In cladirea Colegiului National ,,Mihai-Viteazul” — Aripa de Nord - s-au constatat urmatoarele
deficiente:

2.2.a Finisaje interioare (deficiente):

Pardoselile existente (gresie, parchet, mozaic, mocheta) se afla intr-un stadiu mediu de degradare

si necesita mentenanta. In zonele de intervetie pentru lucrari la specialitatea instalatii, se vor inlocui

finisajele cu unele similare cu cele existente.

Finisajele de la nivelul peretilor si tavanelor din zona coridoarelor si a sélilor de curs (vopsitorii

lavabile) prezinta o stare de degradare medie. Este necesara refacerea vopsitoriilor, ca o masura de
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igienizare periodica si interventii in profunzime la nivelul subsolului (pereti/tavane), acolo unde se
constata infiltratii.

Finisaje la nivelul peretilor din subsol —s-au observat placari neadecvate cu polistiren expandat de 3
cm pe fata interioara a peretilor exteriori.

Lambriurile din lemn si PVC — se gasesc intr-o stare de degradare medie. Se gasec in general in salile
de clasa. in zonele unde se va intervenii cu termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se
vor reface lambriurile similar cu cele existente.

Lambriuri din placi ceramice — se gasec in general pe holuri. In zonele unde se va intervenii cu
termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se vor reface lambriurile similar cu cele
existente.

Tavanele false din toate spatiile unde sunt previzute trebuie demontate si refacute, pentru
refacerea circuitelor electrice, a echipamentelor de detectie incendiu si a traseelor de instalatii
HVAC, eliminand orice circuit de instalatii aparent sau defectuos executat.

Scarile prezinta deficiente majore in ceea ce priveste siguranta in exploatare deoarece nu sunt
conformate cu balustrade si mana curenta. Se propun balustrade la cele doud sciri si conformarea
la normativele aflate in vigoare.

Tamplaria interioard sunt in mare parte din lemn si prezintad degradari locale. In vederea respectarii
normativului P 118-1/1999 si a Ordinului nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila; se vor lua masuri pentru
modificarea sensului de deschidere a unor usi si inlocuirea altora cu usi rezistente la foc, cu accesorii
de autoinchidere sau cu bare antipanica.

2.2.b Finisaje exterioare (deficiente):

Tencuiala prezinta: decapare - expunerea zidariei din cauza infiltrdrilor de apd si lipsei de
mentenantd; prezintd fisuri/ exfolieri, variatie cromaticd generata de siroire; degradare (igrasie)
cauzata de acensiunea capilard; portiuni de tencuiald friabild; vopsitorii succesive folosind culori
care nu se aseamana cu modelul istoric;

Elemente decorative: ancadramente din tencuiald trasa, console, denticuli, coloane angajate, frize
cu motive vegetale, cornise din tencuiala trasa si din placi ceramice. Prezinta degradiri fizice: fisuri,
rupturi, pirderi de material; variatie cromatica-din cauza siroirii apei meteorice si din cauza
vopsitoriilor succesive; depuneri excesive de praf. Pe fatada de Vest si de Sud se pot observa
elemente decorative lipsa, care afecteaza simetria si ritmicitatea fatadelor.

Cornisele prezinta degradari majore din lipsa sau degradarea sorturilor de tabli de protectie;
prezintd expunerea zidariei la umiditate si variatie cromatica.

Trepte acces §i trotuare prezinta fisuri, rupturi, ciobiri si placari cu gresie care nu este specifici
cladirii monument istoric.

Sarpanta este pe structurd de lemn si se prezintd intr-o stare buni de conservare. invelitoarea din
tabla cu falt vertical prezinta unele neetanseitati din cauza lipsei de mentenants, in special.

Curtile de lumind prezinta degradari majore cauzate de umiditate; sistemul de scurgere a apei
pluviale este necorespunzator; prezinta tencuiala friabila si lacune in tencuiald; balustrada metalic
prezintd urme de rugina.
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Tampldria exterioara originala este din lemn masiv, ferestrele sunt in doud canaturi cu deschidere
fn exterior. Prezinta urmatoarele degradari: distantdri/ deplasdri/ descleieri ale elementelor
componente; fisuri/ crapaturi; vopsitorii aplicate necorespunzator; depuneri slab aderente de praf;
lipsa unor elemente componente (geamuri) la ferestre; deteriorarea sistemului de fixare si de
inchidere care creeaza neetanseitati, disconfort termic si expunerea la umiditate a timplariei a
zidirea unor ferestre In intregime sau partial. De asemenea, apar modificiri de geometrie a
cercevelelor la anumite ferestre de pe fatada de Sud. Tamplariile lucarnelor prezintd elemente
componente lipsd. Ferestrele de la subsol prezintd degradari mai accentuate in comparatie cu cele
de la etaj; acestea sunt intr-un singur canat, de metal ori lemn si prezinta grilaje metalice citre
exterior.

2.2.c Instalatii interioare (deficiente):

In urma analizei prin observare directa s-au constatat urmatoarele degradari la nivelul instalatiilor:

e |Intalatiile existente necesita revizuire, reparatii sau inlocuire totala / partiala dupa caz;

¢ Instalatia electrica, termica si sanitara este veche si nu corespunde standardelor si normelor
in vigoare, traseul de distribuitie fiind in mare parte aparent si deteriorat. Clidirea dispune
de o instalatie de iluminat si de instalatii de alimentare cu energie electrica ineficiente din
punct de vedere energetic. Corpurile de iluminat sunt vechi, prezentdnd un grad mare de
uzurd atat fizic, cat si moral iar cele care au fost schimbate recent nu sunt conform
standardelor in vigoare.
in ceea ce priveste conditiile de confort vizual, din punct de vedere cantitativ, acestea nu
corespund normelor, nivelul de iluminare, precum si uniformitatea acesteia, in spatiile
aferente cladirii, fiind mult inferioare valorilor impuse de normativ.
Cladirea este dotata cu instalatie de hidrati interiori, amplasata in houl de distributie, pe
fiecare etaj.

2.2.d Starea instalatiilor:

Instalatiile sanitare interioare sunt realizate cu conducte din otel si PP-R, acestea sunt montate
aparent. Exista portiuni unde este necesar schimbarea conductelor si armaturilor.

Instalatia termica din cladire este realizata din conducte de PP-R si otel, radiatoare din otel.
Starea tehnica a instalatiei termice impune, necesitatea izolarea conductelor din spatiile tehnice,
schimbarea conductelor si a armaturilor, schimbarea radiatoarelor si montarea de robineti
termostatati.

Cladirea dispune de o instalatie de iluminat si de instalatii de alimentare cu energie electrici
ineficiente din punct de vedere energetic. Corpurile de iluminat sunt vechi, prezentand un grad
mare de uzura atat fizic, cat si moral.

2.2.e Sistemul de scurgere al apei meteorice de pe acoperis este preluat si evacuat prin sistem de
jgheaburi si burlane cu evacuare directa pe trotuar, in stare buna, necesita interventii de
mentenanta.
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2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A Fi ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIE!I PUBLICE

Tnvestitia urmareste s aduci la standarde de functionare actuale a imobilului (refacerea sililor de
clasd, laboratoarelor, etc), in conditii de securitate la incendiu si protectia a mediului {reabilitare
termica, etc).

Masurile de interventie asupra cladirii trebuie sa asigure un echilibru al performantelor, costurilor si

termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in

conditii de calitate, imbunatdtirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incalzite de exterior precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor de
incalzire, apa calda de consum si iluminat.

Investitia isi propune urmatoarele obiective specifice:

s  Masuri de crestere a eficientei energetice, cu asigurarea conditiilor de confort interior;

e Economie de energie prin incalzire;

e  Reducerea costurilor de intretinere a cladirii;

e Imbunétitirea conditiilor de confort interior;

e (Cresterea independeniei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la
prepararea agentului termic pentru incalzire;

s  (Crearea de locuri de munca pe perioada de implementare;

e (Cresterea indicatorilor de calitate ai aerului;

e (Cresterea indicatorilor de calitate ai solului;

o  Cresterea calitatii vietii;

e Dezvoltarea sociald durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene,
cooperare institutionald (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea
obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociald; impact benefic asupra intregii zone
adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor:

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

3.1.a Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Amplasamentul studiat se aflad in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona centrala a orasului, pe
Bulevardul Independentei, nr. 8, imobilul are numérul cadastral 148425.

Terenul intravilan are o suprafata de 12344 mp si contime 6 corpuri de cladiri conform Extrasului de
Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 78401 / 11.05.2023 de BCP! Ploiesti

Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afla intr-o zona echipati edilitar.
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3.1.b Relatiile cu zone fnvecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite de proprietdti private pe latura de vest, Strada
Maramures pe nord-vest, Bd. Independentei pe latura de est, Biserica ,Sfantul Gheorghe-Vechi” pe
latura de nord, proprietati private pe latura de sud.

Accesul carosabil si pietonal se realizeaza din Strada Maramures. Accesul pietonal se poate face si din
Bd. independentei.

3.1.c Datele seismice si climatice;

3.1.c.i Date seismice

n conformitate cu prevederile codului P100-1/2013, avand in vedere c3 imobilul este o clidire cu
destinatia de spatii de Tnvdtamant, constructia este incadratd in clasa a ll-a de importanta si de
expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, la care factorul de important3 este yi=1,2
(conf. tab. 4.2).

Din punct de vedere seismic imobilul studiat se afia in zona seismica de calcul caracterizata de ag =
0.35gsiTC=1.6sec

Pentru proiectarea la cutremur a constructilor, teritoriul Romaéniei este impartit in
zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zond se consider3,
simplificat, a fi constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de
importantd speciald se recomandd evaluarea locald a hazardului seismic pe baza datelor
seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.

Intensitatea pentru proiectare hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf
a acceleratiei terenului, ag determinatd pentru intervalul mediu de recurenti de referinti
(IMR), valoare numitd in continuare “acceleratia terenului pentru proiectare”.
Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zond seismicd corespunde
unui interval mediu de recurentd de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, ag pentru cutremure din sursa subcrustald Vrancea si pentru cutremure din
surse crustale in Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand
intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei ag
definitd cu IMR = 225 ani se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limit3
ultima.

Pentru verificarea constructilor la starea limitd de serviciu se foloseste valoarea

ags definiti cu IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la
cutremurele avand intervalul mediu de recurenta IMR = 30 ani.
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Zonarea acceleratiei terenului pentru sursa Vrancea, avand intervalul mediu de recurenta

IMR = 475 ani
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3.1.c.ii Date climatice

Zona orasului Ploiesti, apartine sectorului cu climd continentald, fiind situat in partea centrald a

tinutului climatic din S si SE Romaniei.

Incdrcarea dati de vant

Intensitatea normata a incdrcdrii datd de vant a fost calculatd conform CR 1-1-4/2012 — “Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, avand valoarea de referinta a presiunii
dinamice gb = 0,50 kPa (mediate pe 10 minute la indltimea de 10 m) pentru IMR = 50 de ani.

Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

- viteza medie a vanturilor:

2,3-3,1 m/sec

- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

T o T X

e

Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a véntului q in kPa

Incircarea dat3 de z3pad3

Din punctul de vedere al solicitérilor climatice in conformitate cu CR CR 1-1-3-2012 — “Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul prezintd o incircare
caracteristica de sk = 2,0 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurentd de 50 de ani.
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Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zGpada pe sol si, kN/m2

Adincimea de inghet

Adancimea de inghet este de cca 0.85 m ((conform STAS 6054/1984)

BAXTAR DIEIMOHET
(mdan g o ong

. ; avn. v ! I
’Q\\&" \.%& {,, ZMAREA DU PA ADANCIMES |

Zonarea dupa adéncimea maximd de mghet (STAS 6054/77)

Regimul temperaturilor:

- Temperatura medie anuala: +10.6°C
- Temperatura maxima absoluta: +39.4°C
- Temperatura minima absoluta: -30.0°C
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-  Temperatura medie in lunaianuarie: -3.0°C

- Temperatura medie in luna iulie; +22.5°C

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm,

repartizata dupa cum urmeaza:
105,92 mm
138,3 mm
211,8 mm
1320 mm

- iarna:

- primavara:
- vara:

- toamna:

3.1.d Studii de teren;

3.1.d.i studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor

tehnice in vigoare;

Conform Studiului Geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing. Murarescu
Mariana si verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M, nr. 06623),

amplasamentul cercetat face parte din unitatea geomorfologica cunoscuta sub denumirea de Campia

Ploiestiului, situata la extremitatea nordica a Campiei Romane.

A fost efectuata o dezvelire la fundatia cladirii existente in urma careia s-au aflat urmatoarele:

- Morfologic, suprafata terenului studiat este relativ plana, practic orizontala si stabila (neafectata de
alunecari de teren sau eroziuni active);

- In adancime nu sunt prezente zacaminte de saruri solubile sau nisipuri lichefiate care, in conditii
specifice (dizolvare in urma infiltratiilor apelor pluviale sau lichefierii la socuri seismice) ar da
deformatii nedorite la suprafata terenului;

- Litografic, succesiunea litostratificata prezenta in verticala amplasamentului este -urmatoarea-
(incepand de la suprafata, fata de cotele actuale ale terenului: cota 0,00 = cota pardoseala

existenta):

0.00 ~ 0.40 m — placa beton
0.4 — 0.80m — pietris cu nisip si liant argilos-prafos
- Fundatia este de beton, cca. 0,40m adancime fata de cota pardoseala, incastrata in strat de pietris;
- Inaltimea subsolului este de cca 2,70m, deci fundatia are minim 3,10m adancime fata de cota

terenului actual;

- Apasubterana nu a fost intalnita in sondaj si nu este prezenta, in teren, la adancimi la care ar putea
afecta sapaturile pentru eventuale fundatii noi sau exploatarea spatiilor subterane existente;
- Freativul poate avea importante fluctuatii de nivel in functie de cantitatea de precipitatii ce cade in
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teren (scade in perioadele secetoase, creste in perioadele pioioase), fara insa sa ajunga la suprafata
terenului sau sa modifice caracteristicile fizico- mecanice ale pietrisului din adancime.

Concluzi si recomandari ale Studiului Geotehnic:

- Riscul geotehnic este moderat, deci amplsamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica 2;

- Pietrisurile prezentate in amplasament sun ,bune pentru fundare” conform prevederilor NP112/14
si NP074/2014 si admit calcului definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.

- Presiunea conventionala de baza (pentru fundatii cu adancimea Df=2.00 m si latimea B=1.00m si
incarcari centrice din gruparea fundamentala), acceptabila pentru aceste pamanturi este
pconv=500kPa.

- Apa subterana (ca mediu acvatic) poate fi prezenta in teren la adancimi de peste 8,00m, astfel incat
nu afecteaza exploatarea spatiilor subterane.

NOTA: Pentru infomatii detaliate se va consulta ANEXA 2 — Studiului Geotehnic elaborat de S.C.
HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing. Murarescu Mariana si verificat pentru cerinta Af de Ing.
Botez M. Emil Alexandru (seria M, nr. 06623)

3.1.d.ii studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

A fost realizat Suport Topografic, elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing.
Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023. Acesta se regdseste in ANEXA 3, atasatd prezentei
documentatii.

NOTA: Pentru infomatii detaliate legate de studiile geologice se va consufta ANEXA 2 — Studiului
Geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEQ TEHNIC PROIECT, de catre Ing. Murarescu Mariana si verificat
pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M, nr. 06623)

3.1.e Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

e alimentare cu energie electricd din reteaua de joasa tensiune;
e alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;

e alimentare cu apa de la refeaua municipala;

e sursa de incalzire este reprezentata de bransamentul la reteaua publica de termoficare prin
intermediul punctului termic existent;
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3.1f Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbdri

climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectd
a etapelor proiectului incd din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe
parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

e Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres
de cdtre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot

aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele
umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor
trebuie actualizata la fiecare sedintd lunara.

e FEvaluarea probabilitdtii de aparitie a riscului, Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie

de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

e Identificarea mdsurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Se vor lua in considerare urmatorii factori de risc antropici si naturali ce pot afecta lucrarile de
interventie ce fac obiectul prezentei documentatii tehnico-economice:

Risc Probabilitate Masuri
de aparitie
Riscuri tehnice
Potentiale de Scdzut - prevederea In contractul de proiectare a garantiei de
modificare ale bund executie a proiectului tehnic, garantie care va fi
solutiei tehnice retinutd in cazul unei solutii tehnice necorespunzatoare;
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei proiectului;
- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnicd din
sumele-cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute.
Intarziere a lucrdrilor | Scizut - prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa
datorita alocarilor asigure performanta tehnicd si financiard a firmei
defectuoase de contractante (personal suficient, lucrdrile similare
resurse din partea realizate etc.);
executantului - impunerea unor clauze contractuale preventive in
contractul de lucrdri: penalizari, garantii de buna
executie etc.
Nerespectarea Scazut - stipularea de garantii de buna executie si penalitdti in
clauzelor contractele comerciale incheiate cu societati
contractuale unor contractante.
contractanti /
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Risc Probabilitate Masuri
de aparitie
subcontractanti
Riscuri organizatorice
Neasumarea unor Scazut - stabilirea responsabilitdtilor echipei de proiect de
sarcini gi cdtre reprezentantul legal;
responsabilitati in
cadrul consiliului
local
Neasumarea unor Scazut - stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de
sarcini gi proiect prin realizarea unor fise de post;

- numirea in echipa de proiect a unor persoane cu
experienta In implementarea unor proiecte similare;
- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect.

Riscuri financiare si economice si politice

Capacitatea
insuficienta de
finantare si
cofinantare la timp a
investitiei

Scizut

- alocarea i rezervarea bugetului integral necesar
realizarii proiectului

Cresterea inflatiei

Mediu

- realizarea bugetului in functie de preturile existente pe
piata;

Schimbarea
conducerii Consiliului
local ca urmare a
Inceperii unui nou
mandat si lipsa de-
implicare a
persoanelor nou
alese in
implementarea
proiectului

- proiectul devine obligatie contractuald din momentul
semndrii contractului. Nerespectarea acestuia este
sanctionata conform legii.

Riscuri externe

Riscuri de mediu:

Mediu

- planificare corespunzdtoare a lucrérilor;

- conditiile de clima si
temperatura
nefavorabile
efectuarii unor

categorii lucrari

- alegerea unor solutii de executie care sd tind cont cu
prioritate de conditiile climatice
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Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectd
a etapelor proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe
parcursul implementarii asigurd evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

3.1.g Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinat3; existenta conditiondrilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate.

Imobilul se afla pe lista cuprinzand monumente istorice, actualizata in 2015, nominalizat3 la pozitia

298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-li-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”, azi

Colegiului National “Mihai Viteazul”.

3.2 REGIMULJURIDIC:

3.2.a Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Teren intravilan in suprafata de 12 344 mp si constructiile C1 - €8; conform Extrasului de Carte

Funciard eliberat in baza cererii nr. 78401 / 11.05.2023 de BCPI Prahova, imobilul inscris in Cartea

Funciara nr. 148425 - avand categorie de folosinta curti constructii i constructia.

Corpul de cladire C3, face obiectul prezentului proiect.

— . DETAUI LIGARE WORK,

=)
|

744%

7seR
WHE0ES

o
1210

f Fmer . ’ 130432

Plan de situatie pe suport din Extras Carte Funciara Nr. 148425 Ploiesti
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SITUATIE EXISTENTA
Amplasamentul: curti -constructii, se afld in Bd. Independentei, nr 8, Ploiesti
Tip cladire C1 - COLEGIU — CORP A
Regim de Inalt:me P+2E
Suprafata construitd la sol [mp ~_ 78mp
_Suprafata teren _ 12344 mp (conf. Carte Funciar3)
. Tipclidire C2 - ' COLEGIU - CORP B
~ Regim de Inaltime : P+2E
.. Suprafata construitd la sol [mp L. W74mp I
Suprafata teren j 12344 mp (conf Carte FunCIara)

Tlp clidire C3 — an edificare initiala: 1864

An reedificare: aprox. 1959 i it

__Regimdelnltime S+P+1E

825mp (conf. Carte Funciara)

Suprafata construita la sol Imp 929 mp (din masuratori)

Suprafata dééfagsurata lmp B 2542mp - -

~Suprafatateren 12344 mp (conf Carte Funuara)
. Tipcladireca~ | SALADESPORT
. Regimdelniltime I
z___ Suprafata constrmta !a sol lmp e 5%mp
... Suprafatateren  12344mp(conf. CarteFunciard) .
P * Tlp clédlre CS-—A N ) “ i ANEXA
o Regtm de Inaltame p
) Suprafata constrmta la so! lmpu_m S 32mp o

) _599?'#.3?9-,"?"‘?9. - . 12344 mp (conf Carte Func1a a

""" TipclidireC6- PUNCT DE TRANSFORMARE

~ Regim de Inal’pme ’ P

i Suprafat,:a constrwta la sol Imp 71mp N

Suprafata teren 12344 mp (conf Carte Funcnara)

~ Tip clddire C7 - ANEXA

_Regim de Inaittme P

Suprafata construitd la sollmp ___ 6mp

}_Supr‘a»fata teren 12344 mp (conf. Carte Funciard)

Tip cladire C8 — ANEXA

Regim de Inah,‘rme p
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Suprafata construita la sol [mp 16Smp
___Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciara)

Imobilul este in proprietatea Municipiului Ploiesti in cota actuald de 1/1 (act administrativnr. 297 din __
26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).

3.2.b  Destinatia constructiei existente;

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este: teren curti constructii cu destinatia de
invatamant.

Se pastreazd destinatia de UNITATE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR.

3.2.c Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupd caz;

Imobilul se afla pe lista cuprinzand monumente istorice, actualizata in 2015, nominalizat3 la pozitia
298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-1I-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”, azi
Colegiului National “Mihai Viteazul”.

3.2.d Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.

Regimul economic

In temeiul documentatiei de urbanism nr. 209/1999, faza PUG, aprobata prin Hotdrarile Consiliului
Local, nr. 209/1999 si 382/2009. Amplasamentul se incadreaza in Zona de institutii publice, servicii si
functiuni de interés general.

Conform PUG si RLU, imobilul este situate in zona cu interdictie de consturire pana la elaborare

_PUD/PUZ. Conform art. 2 alin. (4) din Legea 50/1991, republicata, modificata.si actualizata, “se pot

emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritorului si de urbanism aprobate,

pentru: a.) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor

de orice fel, cu coditia metinerii aceleiasi functiuni,a suprafetei consturite la sol so a volumetriei

acestora;”

Situatia actuala: teren curti constructii

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale: 1S- zona pentru institurii si servicii de interes

general; ISp — construictii complexe in zona protejata architectural

- Functiunea dominanta: instituii si servicii de interes general cu functiuni complexe (cu regim mixt
de inaltime, institutii publice aferente zonelor de locuit)

- Functiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala, spatii verzi,
scuaruiri

Utilizari premise:
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- Locuinte cu regim mixt de inaltime, servicii profesionale, sociale; turism; parcari publice si aferente
functiunilor admise

Utilizari interzise:

- Orice unitati economice poluante si care genereaza traffic intens; constructii pe parcele care nu
indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor
afereste functiunii dominante; amenajari provizorii sau instarari de chioscuri/improvizatii pe
domeniul public.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr. 227/2015 — Cod fiscal, cu modificaril esi completarile

ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform H.C.L. nr. 553/21.12.2011 si H.C.L. 361/28.09.2012.

Regimul tehnic

Imobilul se incadreaza in UTR S-1, avand indicatori urbanistici: POT 50% si CUT 1,5.

Suprafata totala a terenului este de 12422mp, acesta vand acces pietonal direct din B-dul
Independentei si acces pietonal si carosabil din Strada Maramures. Amplasamentul ofera posibilitatea
racordarii la utilitatile din zona.

3.3 CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI:

3.3.a  Categoria si clasa de importanta;
Imobilul se incadreaza in categoria de importan{d “B” — importanta deosebita (cf HG 766/97), clasa
Il de importantd (cf. P 100-1)

3.3.b  Cod in Lista monumentelor istorice, dup3 caz;
Cladirea este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-Il-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”,
azi Colegiului National “Mihai Viteazul”.

3.3.c  An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

~Imobilul, denumit original , Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu regim de inaltime
S+ P+1E. Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de un amplasament
privilegiat, adiacent axei principale de circulatie a orasului.
Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse complet in
timpul bombardamentelor americane asupra rafindriilor ploiestene.
n octombrie 1949 este terminata refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de monumentalitate, a
corpului central al ciddirii Liceului Nou (fostul “Sf-tii Petru si Pavel”)
Tn anul 2003 au loc lucréri de renovare si consolidare pe toate cele trei corpuri ale liceului, acestea
fiind finalizate in anul 2008.
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De-a lungul timpului, ciddirea a fost supusa evenimentelor seismice majore, de mentionat in special
cutremurul din anul 1977, fard a produce degraddri majore. La momentul inspectiei nu au fost
observate degradari ale peretilor structurali sau a celor nestructurali produse de cutremurele
anterioare sau interventii asupra acestora In vederea consolidarii sau intdririi lor.

3.3.d  Suprafata construits;

Suprafata construita la sol, conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din 11.05.2023,
este: Ac =825 mp;

Suprafata construita la sol, conf. Masuratorilor este: Ac = 929 mp;

33.e Suprafata construita desfasurata;

Suprafata construita desfasurata (S+P+1E), conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din
11.05.2023, este: Adc=2542 mp

Suprafata construitd desfasuratd, conf. Masuratorilor este: Ac = 2809 mp;

3.3f Valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventar a intregii cladiri - toate cele 3 corpuri de cladiri -, conf. informatiilor oferite de
Administratia unitatii de invatamant, este de: 10 241 782.03 lei.

3.3.g  Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Regim de inaltime: S+P+1E

H maxim cornisa fags decra : +13.80 m

H maxim coama fag3 decta: +18.25 m

Vecinatdtile amplasamentului sunt constituite de proprietédti private pe latura de vest, Strada
Maramures pe nord-vest, Bd. Independentei pe latura de est, Biserica , Sfantul Gheorghe-Vechi” pe
latura de nord, proprietati private pe latura de sud.

Bd. Independentei.

3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI
ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE
BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC St AL IMOBILELOR AFLATE IN
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE
VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU:
DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE,
CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA
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GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

Obiectul acestui proiect il reprezinta interventiile pentru corpul de cladire C3 (denumire conform
Extras Carte Funciara) — Aripa de Nord a Colegiului National

3.4.a  Expertiza Tehnica

e elaborata de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. ing. Dan George
CAPATINA

Descrierea imobilului din punct de vedere structural

- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, Ia cca 50 cm sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse pe cele
doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA (cota teren
amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet. Elevatiile
fundatiilor sunt din zidarie de caramida.

- Suprastructura: Structura din pereti de zidarie portanta (caramizi din argila arsa, rezistenta medie
de rupere la compresiune a acestora conducand la o calitate de clasa medie C50) consolidati prin
dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii principale si prin introducerea
de stalpi din beton armat. Tn cadrul procesului de consolidare s-au introdus plansee din beton
armat
peste subsol, parter si etaj. Astfel, planseele asigurd efectul de saibd rigidd in
plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice. La partea superioard a peretilor, in inaltimea
podului, se identifica cadrele (stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. Tn anul 2003 au
fost demarate lucrari de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-au executat
lucrari de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusi,
multe dintre ele cu impact negativ asupra calitdtii de monument istoric al cladirii.

Descrierea degradarilor structurale: Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si
din informatiile obtinute, nu se constata degradari ale elementelor structurale si nestructurale din
actiuni seismice, din tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea
cladirii.

3.4b  Audit Energetic
e elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU

Concluziile Auditului Energetic scot in evidenta un consum de energie de peste 2.1 ori mai mare
decat cel normat, ceea ce reclama interventii de anvergura la elementele anvelopei si la instalatiile
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imobilului. Cladirea nu asigura conditii de comfort optim existand diferente de temperaturi pe
suprafetelor diferitelor elemente ale anvelopei.

Privind uzura fizica si performanta energetica a cladirii, in Auditul Energetic au fost descrise
urmatoarele deficiente:
a) tencuiala peretilor exteriori este degradatd in proportie de cca 75% din suprafats;
b) existd degradari si la nivelul podului
¢) tamplaria de lemn este intr-o stare avansata de degradare ;
d) clddirea dispune de incdlzire centralizatd asigurata din reteaua de termoficare, utilizind
corpuri statice din otel dar este intr-o stare de degradare medie;
e) la nivelul corpurilor de incdlzire si a conductelor s-au constatat depuneri de saruri si ruging;
f) nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
calitativ din punctul termic;
g) la tdmpldria cu rama din lemn/PVC si geam termopan s-a constatat uzura garniturilor de
etansare in proportie de 45%;
h) s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asupra calit3tii
aerului interior;
i) s-auinregistrat consumuri mari de energie termica si electrica.
j) Cladirea nu dispune de sistem de termoizolare al peretilor exteriori.

3.4.c  Studiul Istoric

e elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 222S si arh. Delia Pop;
Starea de conservare a imobilului din punct de vedere al Studului Istoric este buna, dar sunt
constatate urmatoarele decifiente la fatade:
- atac biologic
- amplasate obiecte si cabluri parazite
- goluri zidite
- lacune locale in tencuieli si ancadramente
- elemente decorative lipsa
- vopsitorii si placaje ceramice neconforme
- tamplarie din lemn degradata mai ales la partea inferioara a tocului si cercevelelor
- degradari datorate umiditatii
- fisuri si crapaturi superficiale

Evaluarea resursei culturale a cladirii monument istoric
Prezintd valoare culturald mare urmatoarele elemente si parti de constructie, elemente de
finisaj, elemente decorative,componente artistice si spatii :

- fatadele cu toatd modenatura lor (finisajul paramentului originar, panourile decorative,
tampldria exterioara, toate elemente decorative si componente artistice — stucaturi);
Pg 37 din 99

BE HOME CONCEPT S.R.L.| str. Argentira nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI —
FAZA DAL L - COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL” - ARIPA DE NORD

1o 0M3 | =RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLIC
tei, Nr. 8 . iests, Jud va
BE HOME CONCEPT S.R{. Nr. Proiect 7 Project o, Chr. NeiCtr o Cod/ Code Fazd / Phase Tip/ Type Nr.iNo. | Rev./Rev. Data / Date
3407 9405 1 Nr. 6922 din | MIHAI -
20.05.2008 BHC-008/2023 07.04.2023 | VITEAZUL DALL . ARH. 01 00 07.2023

- acoperisul, tipul de structura si forma;
- desfasurarea spatiilor interioare ;
- toate elementele constructive din zidarie, interioare (initiale) si exterioare;

Au valoare culturald medie urmatoarele elemente si parti de constructie, elemente de finisaj,
elemente decorative, componente artistice si spatii: tamplaria interioara — partial;

Se incadreaza in categoria elementelor cu valoare culturald mica urmitoarele elemente si parti
de constructie, elementelor de finisaj, elemente decorative, componente artistice si spatii:

- finisajele interioare

- finisajele exterioare existente, cu exceptia placajelor de caramida aparenti;

34.d Inurma observatiilor din teren si din informatiile primite de la beneficiar au fost identificate
urmatoarele deficiente:

Finisaje interioare (deficiente):

Pardoselile existente (gresie, parchet, mozaic, mocheta) se afla intr-un stadiu mediu de degradare
si necesita mentenanta. In zonele de intervetie pentru lucrari la specialitatea instalatii, se vor inlocui
finisajele cu unele similare cu cele existente.

Finisajele de la nivelul peretilor si tavanelor din zona coridoarelor si a salilor de curs {vopsitorii
lavabile) prezinta o stare de degradare medie. Este necesara refacerea vopsitoriilor, ca o masura de
igienizare periodica si interventii in profunzime Ia nivelul subsolului (pereti/tavane), acolo unde se
constata infiltratii.

Finisaje la nivelul peretilor din subsol —s-au observat placari neadecvate cu polistiren expandat de 3
cm pe fata interioara a peretilor exteriori.

Lambriurile din lemn si PVC — se gasesc intr-o stare de degradare medie. Se gasec in general in salile
__declasa. In zonele unde se va intervenii cu termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se
vor reface lambriurile similar cu cele existente.

Lambriuri din placi ceramice — se gasec in general pe holuri. In zonele unde se va intervenii cu
termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se vor reface lambriurile similar cu cele
existente.

Tavanele false din toate spatiile unde sunt prevazute trebuie demontate si refacute, pentru
refacerea circuitelor electrice, a echipamentelor de detectie incendiu si a traseelor de instalatii
HVAC, eliminand orice circuit de instalatii aparent sau defectuos executat.

Scarile prezinta deficiente majore in ceea ce priveste siguranta in exploatare deoarece nu sunt
conformate cu balustrade si mana curenta. Se propun balustrade la cele doua scari si conformarea
la normativele aflate in vigoare.

Témpldria interioara sunt in mare parte din lemn si prezintad degradari locale. In vederea respectarii
normativului P 118-1/1999 si a Ordinului nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice
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privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila; se vor lua masuri pentru
modificarea sensului de deschidere a unor usi si inlocuirea altora cu usi rezistente la foc, cu accesorii
de autoinchidere sau cu bare antipanica.

Finisaje exterioare (deficiente):

Tencuiala prezinta: decapare - expunerea ziddriei din cauza infiltrarilor de apa si lipsei de
mentenantd; prezinta fisuri/ exfolieri, variatie cromatica generata de siroire; degradare (igrasie)
cauzata de acensiunea capilard; portiuni de tencuiala friabild; vopsitorii succesive folosind culori
care nu se aseamana cu modelul istoric;

Elemente decorative: ancadramente din tencuiala tras3, console, denticuli, coloane angajate, frize
cu motive vegetale, cornise din tencuiald trasa si din placi ceramice. Prezintd degradari fizice: fisuri,
rupturi, pirderi de material; variatie cromatica din cauza siroirii apei meteorice si din cauza
vopsitoriilor succesive; depuneri excesive de praf. Pe fatada de Vest si de Sud se pot observa
elemente decorative lipsa, care afecteaza simetria si ritmicitatea fatadelor.

Cornisele prezinta degradari majore din lipsa sau degradarea sorturilor de tabld de protectie;
prezintd expunerea zidariei la umiditate si variatie cromatica.

Trepte acces si trotuare prezinta fisuri, rupturi, ciobiri si placdri cu gresie care nu este specifica
cladirii monument istoric.

Sarpanta este pe structurd de lemn si se prezint3 intr-o stare buni de conservare. invelitoarea din
tabla cu falt vertical prezinta unele neetanseitdti din cauza lipsei de mentenanta, in special.

Curtile de lumind prezinta degradari majore cauzate de umiditate; sistemul de scurgere a apei
pluviale este necorespunzdtor; prezinta tencuiala friabila si lacune in tencuiald; balustrada metalica
prezinta urme de rugina.

Tamplaria exterioara originald este din lemn masiv, ferestrele sunt in dou3 canaturi cu deschidere
in exterior. Prezintd urmdtoarele degraddri: distantdri/ deplasiri/ descleieri ale elementelor
componente; fisuri/ crapdturi; vopsitorii aplicate necorespunzitor; depuneri slab aderente de praf;
lipsa unor elemente componente (geamuri) la ferestre; deteriorarea sistemului de fixare si de
inchidere care creeaza neetanseitati, disconfort termic si expunerea la umiditate a tdmplariei a
canatului interior. Pe fatada de Vest si pe cea de Sud, apar modificdri semnificative la fatada prin
-zidirea unor ferestre in intregime sau partial. De asemenea, apar modificiri-de geometrie a
cercevelelor la anumite ferestre de pe fatada de Sud. Tamplariile lucarnelor prezintd elemente
componente lipsa. Ferestrele de la subsol prezintad degradari mai accentuate in comparatie cu cele
de la etaj; acestea sunt intr-un singur canat, de metal ori lemn si prezintd grilaje metalice cétre
exterior.

instalatii interioare (deficiente):

In urma analizei prin observare directa s-au constatat urmatoarele degradari la nivelul instalatiilor:
e Intalatiile existente necesita revizuire, reparatii sau inlocuire totala / partiala dupa caz;

e Instalatia electrica, termica si sanitara este veche si nu corespunde standardelor si normelor

in vigoare, traseul de distribuitie fiind in mare parte aparent si deteriorat. Clddirea dispune

de o instalatie de iluminat si de instalatii de alimentare cu energie electrici ineficiente din
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punct de vedere energetic. Corpurile de iluminat sunt vechi, prezentand un grad mare de
uzura atat fizic, cat si moral iar cele care au fost schimbate recent nu sunt conform
standardelor in vigoare.
in ceea ce priveste conditiile de confort vizual, din punct de vedere cantitativ, acestea nu
corespund normelor, nivelul de iluminare, precum si uniformitatea acesteia, in spatiile
aferente clddirii, fiind mult inferioare valorilor impuse de normativ.
Cladirea este dotata cu instalatie de hidrati interiori, amplasatd in houl de distributie, pe
fiecare etaj.
e |[nstalatiile sanitare intericare sunt realizate cu conducte din otel si PP-R, acestea sunt
montate aparent. Exista portiuni unde este necesar schimbarea conductelor si armaturilor.
e Instalatia termica din cladire este realizata din conducte de PP-R si otel, radiatoare din otel.
Starea tehnica a instalatiei termice impune, necesitatea izolarea conductelor din spatiile
tehnice, schimbarea conductelor si a armaturilor, schimbarea radiatoarelor si montarea de
robineti termostatati.
Aripa de Nord a Colegiului National ,Mihai Viteazul” este dotat cu instalatie de hidranti
interiori, dar care nu este functionala.

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

Obiectul acestui proiect il reprezinta interventiile pentru corpul de cladire C3 — Aripa de Nord a
Colegiului National - conform Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 78401 /
11.05.2023 de BCPI Prahova, imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 148425 - avand categorie de
folosinta curti constructii si constructia.

3.5.1. Date tehnice:
Regim de inaltime: S+P+1E;
- Imobilul se incadreaza in UTR S-1, avand indicatori urbanistici: POT 50% si CUT 1,5;

- Suprafata totala a terenului este de 12422mp, acesta vand acces pietonal direct din B-dul independentei
.si acces pietonal si carosabil din Strada Maramures. Amplasamentul ofera-posibilitatea racordarii la
utilitatile din zona.

- Suprafata construita:
- Suprafata construita la sol, conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401
din 11.05.2023, este: Ac = 825 mp;
- Suprafata construita la sol, conf. Masuratorilor este: Ac = 929 mp;
- Suprafata desfasurata:
- Suprafata construitd desfasuratd (S+P+1E), conf. Extras de Carte Funciara cu nr.
de cerere 78401 din 11.05.2023, este: Adc=2542 mp
- Suprafata construita desfasuratd, conf. Masuratorilor este: Ac = 2809 mp;
H maxim cornisa faps decta : +13.80 m
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- H maxim coama fags de cra: +18.25 m

- Vecindtatile amplasamentului sunt constituite de proprietdti private pe latura de vest, Strada
Maramures pe nord-vest, Bd. Independentei pe latura de est, Biserica ,Sfantul Gheorghe-Vechi”
pe latura de nord, proprietati private pe latura de sud.

- Accesul carosabil si pietonal se realizeaza din Strada Maramures. Accesul pietonal se poate face
si din Bd. Independentei.

3.5.2 Date istorice:

Cladirea este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II-m-B-16271 ~ Liceul “Sf. Petru si Pavel”, azi
Colegiului National “Mihai Viteazul”;

III

Imobilul, denumit original ,Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu regim de indltime
S+ P+1E. Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de un amplasament privilegiat,
adiacent axei principale de circulatie a orasului.

Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse complet in
timpul bombardamentelor americane asupra rafinariilor ploiestene.

Tn octombrie 1949 este terminati refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de monumentalitate, a
corpului central al cladirii Liceului Nou (fostul “Sf-tii Petru si Pavel”)

Tn anul 2003 au loc lucrdri de renovare si consolidare pe toate cele trei corpuri ale liceului, acestea fiind
finalizate in anul 2008.

De-a lungul timpului, cladirea a fost supusa evenimentelor seismice majore, de mentionat in special
cutremurul dinanul 1977, fara a produce degradari majore. La momentul inspectiei nu au fost observate
degradari ale peretilor structurali sau a celor nestructurali produse de cutremurele anterioare sau
interventii asupra acestora in vederea consoliddrii sau intaririi lor.

3.5.3 Descrierea imobilului din punct de vedere structural:

- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse pe cele
doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA (cota teren
amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub addncimea de inghet. Elevatiile
fundatiilor sunt din zidarie de caramida.

- Suprastructura: Structura din pereti de ziddrie portanta (caramizi din argild ars, rezistenta medie
de rupere la compresiune a acestora conducand la o calitate de clasa medie C50) consolidati prin
dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii principale si prin introducerea
de stalpi din beton armat. In cadrul procesului de consolidare s-au introdus plansee din beton
armat
peste subsol, parter si etaj. Astfel, planseele asigurd efectul de saibd rigidd n
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plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice. La partea superioarad a peretilor, in Tnéltimea
podului, se identifica cadrele (stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. n anul 2003 au
fost demarate lucriri de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-au executat
lucrdri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redus3,
multe dintre ele cu impact negativ asupra calitatii de monument istoric al cladirii.

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAIJORE, DUPA CAZ :

Nu este cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZE! TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

4.1 CLASA DE RISC SEISMIC;

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de
conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaludrii. Pentru orientarea in
decizia finald privitoare la siguranta structurii (inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei) si
la masurile de interventie necesare, mdsura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite este
cuantificata prin intermediul a 3 indicatori. Acestia sunt:

a) Gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcdtuire a elementelor structurale si a
regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Acesta se noteazd cu R1 i se
denumeste prescurtat gradul de indeplinire al conditiilor de alcdtuire seismicd;

by Gradul de afectare structurald, notat cu R2, care exprima proportia degradarilor structurale produse de
actiunea seismic3 si de alte cauze;

¢} Gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu R3 reprezintd raportul intre capacitatea si cerinta
structurald seismicd, exprimata in termeni de rezistenta.

Valorile celor trei indicatori se asociazd cu o anumit3 clasé de risc si orienteazi expertul tehnic in
stabilirea concluziei finale privind rdspunsul seismic asteptat si incadrarea intr-o anumita clas3 de risc
seismic, precum si in stabilirea deciziei de interventie.

Incadrarea in clasa de risc seismic: Aripa de Nord a Colegiului National ,Mihai-Viteazul” a fost
incadrata in clasa de risc seismic RslV. Se apreciaza ca aceasta contructie , caracterizata de valoarea
indicatorului R3=0,95 prezinta vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

4.2 PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTII;

4.2.1 Concluziile Expertizei Tehnice:
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- Avand in vedere incadrarea constructiei analizate in clasa Il de importanta, interventia structurala
este necesara daca valoarea gradului de asigurare seismica este: R3 < 0,65, pentru sursa seismica
Vrancea §i R3 < 0,75, pentru sursa seismica Banat.

- pentru satisfacerea obiectivului de performantd-superior (OPS), nu sunt necesare lucriri de
interventie de consolidare a elementelor structurale pentru constructia Aripei Nordice a Colegiului
National “Mihai Viteazul” situatd in Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul
Prahova, constructie cu regim de indltime S+P+E

Solutiile de interventie propuse: Pentru constructia analizat, interventiile in vederea consolidrii
nu vor imbunatdti capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale,
si de aceea se considera ca nu sunt necesare lucrdri in vederea consolidarii constructiei. Astfel, se
propune o solutie minimald, constand in reabilitarea energetica a constructiei fird interventii de
consolidare, cu mentinerea clddirii in clasa de risc seismic RsiV.

4.2.2 Prin Auditul Energetic se propun 3 solutii de interventie pentru eficientizarea energetica
a cladirii:

a) Solutii pentru partea de constructii:

- S1- Termoizolarea peretilor exteriori
- S2 - Termoizolarea planseelor: demisol, etaje, pod

S3 - Inlocuirea tamplariei exterioare
S4 - Termoizolarea subsolului
b) Solutii pentru instalatii:
- |1 - Eficientizarea sistemului de iluminat
- 12 -Ventilarea mecanica
- 13 - Instalatia de incalzire
- 14 - Instalatia de apa
c)—Solutii de implementare a surselor-regenerabile de energie:
- R1-Pompe de caldura

4.2.3 In Studiul Istoric se recomanda urmatoarele interventii:

Interventii necesare - Actiuni de eliminare a surselor de degradare

a) Eliminare a actiunii umiditatii asupra zidariilor

o umiditate ascensionala (igrasie)
» realizare /refacere/reabilitare hidroizolatie orizontala
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» eliminarea/captarea/canalizarea surselor principale de umezire a terenului (ape
pluviale, ape subterane accidentale/canalizare sau perene)
o infiltratii
= finlocuire glafuri ferestre si profilele expuse ale fatadelor
= reconstituire/realizare lacrimare
= hidrofugare fatade, dupa finalizarea lucrarilor de restaurare/conservare

b) Asigurarea etansarii invelitorii (generale, a luminatoarelor) si a componentelor acesteia (sorturi,
glafuri, jgheaburi, burlane)

o revizia invelitorii, asterealei si a sarpantei
o montarea pe treimea inferioara a acoperisului, pe jgheaburi si burlane a sistemului de
degivrare

¢) Reabilitarea completd a fatadelor

o restaurarea tamplariei exterioare existente, si completarea cu un rand de cercevele cu geam
termopan, la interior, acolo unde este cazul;
o finlocuirea glafurilor din tabla, inclusiv cele de protectie ale profilelor liniare, si tratarea
hidrofuga a profilelor expuse, acolo unde este cazul;
o interventii de protectie impotriva atacului biologic produs de pésari (montare benzi cu ace)
o interventii specifice asupra fatadelor, recomandate:
- tratamente de biocidare ;

- tratamente specifice de inlaturare a sarurilor si crustei negre ;

- decapare/curatare finisaje fatade (vopsitorii, tencuieli si chituiri neconforme) ;

- reparatii/chituiri fisuri zidarie ;

- Indepartare depuneri slab-aderente ;

- refacere tencuieli, cu mortare compatibile care sa permita respiratia masivelor de
zidarie ;

-— reparatii /- completéri/reconstituiri profile trase ;

- reparatii, inlocuiri elemente decorative degradate sau cu lacune ;

- reconstituiri volumetrice componente constructive / decorative ;

- eliminare echipamente/cablaje montate pe fatade si a incintelor de utilitati (gaze,
electrica) ;

- reparatii tencuieli, tindnd cont de analiza fizico-chimica a tencuielilor existente

- vopsitorii compatibile care sa permita respiratia masivelor de zidarie

- reparatii, reconstituiri componente constructive/decorative din iemn

*** Avand in vedere ca imobilul, ce face obiectul prezentei documentatii , se afla sub sarcina,

recomandam, cercetari suplimentare pentru parament la faza ulterioara de proiectare — Proiect
Tehnic.
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Realizarea refinisarii complete a fatadelor, se va executa cu péstrarea caracteristicilor de baza
care definesc constructia, ca monument de arhitectura.

Solutiile propuse pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de reabilitarea fatadelor vor tine
cont de caracterul arhitecturii, de punerea in valoare a elementelor constitutive, caracterul
deosebit fiind dat de calitatea finisajelor propuse si acuratetea executiei si eliminare a
elementelor parazitare.

Propunerile de culoare vor fi conforme cu culoarea/nuantele existente in prezent, deoarece au
fost autorizate prin proiectul de consolidare din 2000 si sunt in concordanta cu intreg ansamblul
de cladiri din incinta studiata.

In vederea unei protectii eficiente a finisajelor fatadelor se recomanda aplicarea procedeelor de
hidrofugare ale acestora si aplicarea masurilor antigrafiti, pentru zonele accesibile.

DEOARECE CLADIREA NU V-A SUFERI INTERVENTII STRUCTURALE, CELE DOUA SCENARII DE
INTERVENTIE OBLIGATORII (SCENARIUL 1- MINIMAL SI SCENARIUL 2 — MAXIMAL), SE VOR BAZA PE:
INTERVENTIILE DE EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRII, SI PE INTERVENTIILE CE VOR ASIGURA
FUNCTIONAREA CONFORM CERINTELOR S| CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

4.3 SOLUTILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ, AUDITORUL
ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIL;

43.a  Expertiza Tehnica:

Solutiile de interventie propuse: Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidarii
nu vor Tmbunadtati capacitatea de preluare a fortelor seismice in combinatie cu cele gravitationale,
si de aceea se considera ca nu sunt necesare lucrdri in vederea consolidarii constructiei. Astfel, se
propune o solutie minimald, constand in reabilitarea energetica a constructiei firad interventii de
consolidare, cu mentinerea clddirii in clasa de risc seismic RsIV.

NOTA: Pentru informatii detaliate se va consulta ANEXA 1 atasata la acest memoriu — Expertiza
Tehnica, elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan
George CAPATINA

4.3.b  Audit energetic :
Solutiile de eficientizare energetica recomandate prin auditului energetic, sunt urmatoarele:
S1 - Termoizolarea peretilor exteriori
Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate face decat
la interior. Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de 10 cm de
izolatie nu influenteaza foarte mult.
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Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale YTONG
Multipor de 10 cm grosime pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va realiza
fara a utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform cerintelor
actuale, pentru cladirile vechi.
Sistemul termoizolant-YTONGMultipor este 100% natural, permeabil la vapori, capabil sa ofere un
nivel optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai sanatoasa solutie de
termoizolare a unei cladiri istorice.
in plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa Al de reactie la foc si
ofera garantia folosirii unui material care nu emana fum sau gaze toxice in cazul unei interactiuni
directe cu focul.
S2 - Termoizolarea planseelor: demisol, etaje, pod
S2a - Avand in vedere volumul mare de aer care trebuie incalzit se recomanda masuri de reducere
a acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens recomandam coborarea
tavanelor, atat la parter cat si la etaj, prin montarea de tavane false din gips-carton, facilitand
astfel si montarea corpurilor de iluminat eficiente energetic, precum si a sistemului de ventilare
mecanica a imobilului.
S2b - Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat izolator care
sa asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de faptul ca soluti cu
izolarea peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor termice ale golurilor de
geam ce nu se pot rezolva si propunem pentru izolarea podului montarea unui strat de 25 cm vata
minerala. Se impune folosirea de vata minerala cu caracteristici termoizolante bune, coeficientul
de conductivitate termica maxim admis si certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de
0.04W/mK. Montarea termoizolatiei se va face pe pardoseala / pe sarpanta.
S2c - Cu aceeasi ocazie recomandam si izolarea planseului demisolului, cu polistiren extrudat de
10 cm, fiind spatiu suficient pentru aceasta solutie, fara a modifica alte elemente de constructie.
$3 - Inlocuirea tamplariei exterioare
Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente cu o tamplarie noua realizata din lemn de
stejar masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul celei
existente. Se vor inlocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si tocurile din
lemn de stejar.

Ferestrele noi vor respecta impartirea celor existente, fiind prevazute ferestre in doua canate
egale si supralumina. Ferestrele de la partea de jos vor avea deschidere oscilobatanta, iar cele de
la partea de sus numai batanta. Toate elementele tamplariei se vor reface intocmai dupa modelul
celei originale pastrandu-se dimensiunile partilor fixe si a celor mobile, elementele decorative,
impartirea cu sprosuri a ferestrelor si dimensiunile acestora.
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S4 -Termoizolarea subsolului
Sarcina de umiditate din beciurile clddirilor mai vechi este adesea o problema3. Etansarea zidariei
poate fi defectd, astfel incat umezeala din sol sa atraga peretii. Din cauza lipsei de protectie
termicd,-umezeala de condens se depune si pe-pereti. Se poate-forma umezeala in crestere,
deoarece casele vechi nu au de obicei o placa turnata, ci mai degraba stau pe fundatii de benzi.
Straturile separate sunt incorporate in peretii de deasupra fundatiilor, dar acestea devin adesea
fragile de-a lungul anilor, astfel incat umezeala din perete si poatd trage in sus. in special in
clddirile vechi, peretii subsolului sunt o zona deosebit de sensibila la umiditate a casei. Este ideal
dacad izolatia interioard a peretelui subsolului este realizatd cu un material izolant permeabil la
vapori, capilar activ, pentru a realiza o reglare durabild a echilibrului de umiditate al peretiior.
Panourile din silicat de calciu si diverse materiale de izolare naturald sunt potrivite in mod special
ca material de izolare.

i1 - Eficientizarea sistemului de iluminat
Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting diode) si
control automat al iluminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere
urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:
- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;
- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;
- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de aportul de
lumina naturala;
- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;
- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de necesitati
(numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);
- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
anexa, coridoare, casa scarii, etc.;
- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata {flux luminos raportat
la puterea electrica).
Avand in vedere inditimea de peste 3 m a salilor de clasa, se recomanda amplasarea corpurilor de
fluminat intr-un plan situat la 1 m fatd de plafon pentru a asigura nivelul optim de intensitate
luminoasa in planul de lucru al elevilor (banci, mese).

12 — Ventilarea mecanica
Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd executat3 din trei
module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrala de tratare a aerului (CTA) montat3
in curtea interioara cu schimbator de caldura pentru recuperarea caldurii din aerul evacuat si
pompé de cildur3 care poate incilzi/rici aerul proaspit. Tn acest mod, se asigurd o flexibilitate in
asigurarea cu aer proaspdt a spatiilor din scoald in functie de gradul de ocupare, precum si
incalzirea spatiilor in lunile septembrie-octombrie si mai, cand sistemul de termoficare al orasului
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nu furnizeaza agent termic scolii. Ricirea poate apare ca necesara daca se organizeaza evenimente
pe durata vacantei de vara. Centralele de tratare se monteaza in curtea interioara.

I3 - Instalatia de incalzire
Tnlocuirea tevilor din distributia interioard de agent-termic si unde-este cazul-a radiatoarelor

--(recomandam schimbarea integrala a- radiatoarelor si redimensionarea lor),- redimensionate

corespunzdtor, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel din sélile de
clasa.
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o
instalatie cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de incalzire racordat
la reteaua de termoficare.

14 - Instalatia de apa
Pentru economia de apa rece, se recomanda inlocuirea bateriilor existente in grupurile accesibile
copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). Aceastd masurid nu aduce
economii de energie la nivelul cladirii dar micsoreaza factura de apa rece si economiseste apa rece
potabilad a orasului. Ea nu va fi luata in calculul tehnico-economic, poate insi inspira conducerea
unitatii in luarea unei astfel de decizii cand bugetul o permite.

R1 - Pompe de caldura
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o
instalatie cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat
la reteaua de termoficare.

4.4 RECOMANDAREA INTERVENTILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR S| CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

4.4.a Rezistenta mecanica si stabilitate: (conform Legea 10/1995)

Descrierea-imobilului din punct de vedere structural

- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 ¢m sub nivelul
pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse pe cele
doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA (cota teren
amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet. Elevatiile
fundatiilor sunt din zidarie de caramida.

- Suprastructura: Structura din pereti de zidarie portanta (caramizi din argila arsa, rezistenta medie
de rupere la compresiune a acestora conducand la o calitate de clasa medie C50) consolidati prin
dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii principale si prin introducerea
de stalpi din beton armat. in cadrul procesului de consolidare s-au introdus plansee din beton
armat
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peste subsol, parter si etaj. Astfel, planseele asigurd efectul de saiba rigidd in
plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice. La partea superioard a peretilor, in indltimea
podului, se identifica cadrele (stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la vedere, netencuite.

Pe verticala cladirea se dezvolta pe trei nivele: subsol, parter si un etaj. Inaltimea libera a subsolului
este de 3.15m, la parter 5.75m, iar la etaj 5.70m.

Acoperisul este tip sarpanta cu structura din lemn si invelitoare din tabla. Podul este un spatiu
nefolosit.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. Tn anul 2003 au
fost demarate lucrari de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-au executat
lucrdri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redus3, multe
dintre ele cu impact negativ asupra calititii de monument istoric al clidiri.

Incadrarea in clasa de risc seismic: Aripa de Nord a Colegiului National ,Mihai-Viteazul” a fost
incadrata in clasa de risc seismic RslV. Se apreciaza ca aceasta contructie , caracterizata de valoarea
indicatorului R3=0,95 prezinta vulnerabilitate redusa la actiuni seismice.

Concluziile Expertizei Tehnice:
- Avand in vedere incadrarea constructiei analizate in clasa Il de importanta, interventia structurald

este necesara dacd valoarea gradului de asigurare seismica este: R3 < 0,65, pentru sursa seismica
Vrancea si R3 < 0,75, pentru sursa seismica Banat.

- pentru satisfacerea obiectivului de performanta superior (OPS), nu sunt necesare lucriri de
interventie de consolidare a elementelor structurale pentru constructia Aripei Nordice a Colegiului
National “Mihai Viteazul” situatd in Bulevardul Independentei nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul
Prahova, constructie cu regim de indltime S+P+E

Solutiile de interventie propuse: Pentru constructia analizatd, interventiile in vederea consolidéarii
nu vor imbunatati capacitatea de preluare a fortelor seismice In combinatie cu cele gravitationale,
si de aceea se considerd ca nu sunt necesare lucrdri in vederea consolidarii constructiei. Astfel, se
propune o solutie minimald, constdnd in reabilitarea energeticd a constructiei fird interventii de
consolidare, cu mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RsiV.

NOTA: Pentru informatii detaliate se va consulta ANEXA 1 atasata la acest memoriu — Expertiza
Tehnica, elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan
George CAPATINA
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4.4b  Securitatea la incendiu: {conform Legea 10/1995)

Numar compartimente de incendiu
Constructia analizata reprezinta un singur compartiment de incendiu.

~ Riscul de incendiu

~ Cladirea se incadreaza in risc mic de incendiu.

Gradul de rezistenta la foc
Cladirea se incadreaza in Gradul Il rezistenta la foc.
Limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la
explozie. Peretii de compartimantare sunt realizati din zidarie de caramida/ gips-carton.
Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu

Evacuarea in caz de incendiu a persoanelor de la etajul 1, 2 se realizeaza prin intermediul holurilor de
evacuare prevazute cu lungimi si latimi dimensionate conform normelor in vigoare si prin intermediul
caselor de scara inchise.

La nivelul parterului, evacuarea in exteriorul cladirii se realizeaza prin 2 cai de evacuare cu cate o usa
in doua canaturi.

Hidranti interiori si exteriori

La faza ulterioare, se va solicita aviz pentru hidranti exteriori de la Compania de apa, Apa Nova, in
vederea identificarii existentei si numarului de hidranti exteriori cat si a parametrilor tehnici.

Avand in vedere lucrarile de interventie care urmeaza a fi executate pentru intreaga cladire, se

propune modernizarea instalatiei de stingere cu hidranti interiori si protejarea cladirii cu hidranti
exteriori montati pe reteaua publica din zona scoli.

4.4.c Igiena, sanatate si mediu: (conform Legea 10/1995)

Nu sunt respectate toate prevederile Normativului NP-010-97, a Ordinului MS nr 1995/95, Normativ
privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee.

Toate spatiile scolii sunt ventilate natural cu ajutorul ferestrelor.

Tamplaria existenta prezinta degradari si necesita reparatii.

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda (in prezent, apa calda
menajera este realizata centraiizat, din reteaua orasului). Se recomanda amplasarea intr-un spatiu
special amenajat a unui boiler, alimentat de la panourile solare cu rezistenta electrica, pentru
satisfacerea consumului de apa calda menajera, pentru intreaga Aripa de Nord a colegiului.
Evacuarea apelor uzate menajere este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca.

44.d Siguranta in exploatare: {conform Legea 10/1995)

Finisajele interioare (pardoseli, pereti, tavane) respecta prevederile normativului NP 068-2002
“Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in

exploatare”. O parte dintre acestea necesita inlocuire datorata starii de degradare in exploatare,
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uzura in timp, vechimea morala si a LUCRARILOR DE REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI
MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA.

4.4.e Protectie impotriva zgomotului: (conform Legea 10/1995)

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului-implica-conformarea elementelor delimitatoare ale
spatiilor interioare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din camerele alaturate, sau
din activitatea desfasurata in spatiul respectiv, sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in
care sanatatea ocupantilor sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata, in interiorul spatiilor
functionale, o ambianta acustica acceptabila.

In momentul de fata sunt respectati parametrii de izolare intre spatii, conform Normativ privind
acustica in constructii si zone urbane — C125-2013. / STAS 8048/1. Nivel de zgomot echivalent
interior(limite admisibile) datorat unor surse de zgomot exterioare unitatilor functionale: 30dB(A) +
5dB(A) in plus ziua in minus noaptea.

4.4f  Economie de energie si izolare termica: {conform Legea 10/1995)

Constructia existenta nu respecta toate normele de izolare termica aflate in vigoare la data proiectarii
si de aceea se impun: LUCRAR! DE REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MODERNIZARE
CONSTRUCTIE EXISTENTA, analizate si evaluate in Auditul energetic, realizat de Auditor Ing. Silvia-
loana NICOLESCU (auditor energetic Gradul |, specialitatea constructii si instalatii (AEl, ci), seria SS,
nr. 02236).

Se vor propune spre analizd mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare element de
anvelopa sau instalatie in parte. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al:
a. Performantei energetice imbunatatite;
Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare;
Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiz;
Disponibilitatile financiare are beneficiarului.
impactul asupra caracterului de monument istoric a cladirii.

" oo o

Reabilitarea energetica a cladirii existente urmareste cateva obiective cu scopul de a se apropia cat
mai mult de caracteristicile cladirilor clasificate NZEB:

- Cresterea eficientei energetice;
- Cresterea calitatii conditiilor de invatare;

- Cresterea confortului termic, acustic si de iluminat, introducerea sistemelor de racire, asigurarea
debitului necesar de aer proaspat, etc (atat in sezonul rece, cat si in cel cald);

- Protectia mediului inconjurator prin cresterea eficientei energetice;

- Reducerea emisiilor poluante generate de productia, transportul si consumul de energie;
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- Stimularea cresterii si dezvoltarii sectorului constructiilor si al industriilor conexe;

- Crearea si mentinerea locurilor de munca promovand in acelasi timp coeziunea sociala, intarind
sustinerea furnizata pentru cresterea eficientei energetice in termeni de dezvoltare durabila;

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) S ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

* Pentru Aripa de Nord a Colegiului National ,Mihai Viteazul”, care face obiectul prezentei
documentatii, s-au intocmit si analizat cite doud scenarii tehnico-economice, dupd cum urmeazd:

SCENARIUL 1- MINIMAL (optim recomandat) — realizarea lucrdrilor de reabilitare termic3 prin:

- adoptarea unui pachet de masuri minimal: S'1+5'2+5'3+5'4+'1+I'2+I'3+1’4+R’1.

- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

§'1 -Termoizolarea peretilor exteriori

Termoizolarea peretilor exteriori pe partea interioara cu placi minerale multipor cu grosime de 10cm.
Tinand cont ca in urma termoizolarii se reduc dimensiunile incaperilor (dimensiunile interioare originale
ale cladirii au fost deja micsorate de lucrarile de consolidare din 2003-2008), aspect care creaza
inconveniete (in special pe coridoarele de evacuare si rampele scarilor), se propune termoizolarea doar
a peretilor orientati catre nord, acolo unde este cea mai mare nevoie.

S'2- Termoizolarea planseelor

Se propune termoizolarea podului cu vata minerala cu grosime de 25cm. Aceasta va fi montarea pe
partea superioara a planselui de peste etaj.

§’'3 - Reconditionarea tamplariei exterioare

Se propune restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei) si inlocuirea
elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde este necesar): tocuri,
rame, foi de geam, accesorii de inchidere. Se propun si reparatii locale (unde este cazul) la tamplaria de
pe canatul interior (tamplaria este recenta, nu este cea originala). Aceste masuri vor duce la cresterea
eficientei energetice prin eliminarea neetanseitatilor si implicit a pierderilor de caldura.

Doua tamplariile din axul A, de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul timpului: au fost zidite
supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama tamplariei a fost executata din PVC. Se
propune refacerea acestor ferestre conform cu modelul si materialelor originale.

S’4 -Termoizolarea subsolului

Se propune termoizolarea subsolului cu placi din silicat de calciu cu grosime de 3cm, montate pe partea
interioara a peretilor exteriori.

I'1 - Eficientizarea sistemului de iluminat

Se propun lucrarile de eficientizare a sistemului de iluminat conform recomandarilor din Auditul
Energetic.

I'2 - Ventilarea mecanica
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Se propune ventilare mecanica pentru asigurarea aportului de aer proaspat si pentru climatizare doar
in Sala de Festivitati. Aportul de aer aproaspat in salile de clasa se va face natural cu ochiuri de geam
mobile. Ventilarea mecanica se va face printr-o centrala de tratare a aerului montata in spatiul podului,
cu asigurarea aportului de aer prin lucarnele existente.

I3 - Instalatia de incalzire

Se propune inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si schimbarea integrala a
radiatoarelor, redimensionate corespunzator si montarea de robineti termostatati.

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.
Unitatile pompelor de caldura propuse vor fi amplasate in curtea de lumina a spatiului tehnic (comun
pentru toate corpurile), amplasata in curtea interioara a colegiului.

I'4 - Instalatia de apa

Se propune, conform recomandarilor din Auditul Energetic, inlocuirea bateriilor existente in grupurile
accesibile copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). In plus se propune
si inlocuirea lavoarelor din baile copiilor cu unele adecvate functiunii si spatiului din grupurile sanitare.
R’1 — Solutii pentru unitilizarea energiei alternative di surse regenerabile

Se propune folosirea unui sistem mixt de incalzire cu o instalatie cu pompe de caldura de tip aer-apa si
un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.

Se propune montarea de panouri fotovoltaice (pe sarpanta, pe latura dinsre sud-est) pentru productia
de energie electrica si montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera pentru
grupurile sanitare existente.

SCENARIUL 2 - MAXIMAL~ realizarea lucrarilor de reabilitare termica prin:

- adoptarea unui pachet de masuri maximal: S1+S52+S3+S54+(1+{2+13+14+R1.

- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

S1 - Termoizolarea peretilor exteriori

Solutia-de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate face decat la
interior. Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de 10 cm de izolatie nu
influenteaza foarte muit.

Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale YTONG
Multipor de 10 cm grosime pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va realiza fara a
utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform cerintelor actuale,
pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant YTONGMultipor este 100% natural, permeabil la vapori, capabil sa ofere un nivel
optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai sanatoasa solutie de termoizolare a
unei cladiri istorice.
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In plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa Al de reactie la foc si ofera
garantia folosirii unui material care nu emana fum sau gaze toxice in cazul unei interactiuni directe cu
focul.

-S2 - Termoizolarea planseelor: demisol, etaje, pod

$2a - Avand in vedere volumul mare de aer care trebuie incalzit se recomanda masuri de reducere a
acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens recomandam coborarea tavanelor,
atat la parter cat si la etaj, prin montarea de tavane false din gips-carton, facilitand astfel si montarea
corpurilor de iluminat eficiente energetic, precum si a sistemului de ventilare mecanica a imobilului.

S2b - Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat izolator care sa
asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de faptul ca soluti cu izolarea
peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor termice ale golurilor de geam ce nu se
pot rezolva si propunem pentru izolarea podului montarea unui strat de 25 cm vata minerala. Se
impune folosirea de vata minerala cu caracteristici termoizolante bune, coeficientul de conductivitate
termica maxim admis si certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de 0.04W/mK. Montarea
termoizolatiei se va face pe pardoseala / pe sarpanta.

S2¢ - Cu aceeasi ocazie recomandam si izolarea planseului demisolului, cu polistiren extrudat de 10 cm,
fiind spatiu suficient pentru aceasta solutie, fara a modifica alte elemente de constructie.

$3 - Inlocuirea tamplariei exterioare

Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente cu o tamplarie noua realizata din lemn de stejar
masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul celei existente. Se
vor inlocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si tocurile din lemn de stejar.

Ferestrele noi vor respecta impartirea celor existente, fiind prevazute ferestre in doua canate egale si
supralumina. Ferestrele de la partea de jos vor avea deschidere oscilobatanta, iar cele de la partea de
sus numai batanta. Toate elementele tamplariei se vor reface intocmai dupa modelul celei originale
pastrandu-se dimensiunile partilor fixe si a celor mobile, elementele decorative, impartirea cu sprosuri
a ferestrelor si dimensiunile acestora.

-$4 -Termoizolarea subsolului

Sarcina de umiditate din beciurile cladirilor mai vechi este adesea o problema. Etansarea zidariei poate
fi defecta, astfel incat umezeala din sol sa atraga peretii. Din cauza lipsei de protectie termicd, umezeala
de condens se depune si pe pereti. Se poate forma umezeala in crestere, deoarece casele vechi nu au
de obicei o placa turnatd, ci mai degraba stau pe fundatii de benzi. Straturile separate sunt incorporate
in peretii de deasupra fundatiilor, dar acestea devin adesea fragile de-a lungul anilor, astfel incat
umezeala din perete s3 poatd trage in sus. In special in cladirile vechi, peretii subsolului sunt o zon3
deosebit de sensibila ta umiditate a casei. Este ideal daca izolatia interioard a peretelui subsolului este
realizata cu un material izolant permeabil la vapori, capilar activ, pentru a realiza o reglare durabilad a
echilibrului de umiditate al peretilor. Panourile din silicat de calciu si diverse materiale de izolare
naturala sunt potrivite in mod special ca material de izolare.

11 - Eficientizarea sistemului de iluminat
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Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unuil bazat pe tehnologia Led (light emitting diode) si
control automat al ituminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere urmatoarele
masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;
- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de aportul de
lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de necesitati
(numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos raportat la
puterea electrica).

Avand n vedere indltimea de peste 3 m a sdlilor de clasd, se recomandad amplasarea corpurilor de
iluminat intr-un plan situat la 1 m fata de plafon pentru a asigura nivelul optim de intensitate luminoas3
in planul de lucru al elevilor {banci, mese).

12 — Ventilarea mecanica

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd executat din trei module,
cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrald de tratare a aerului {CTA) montati in curtea
interioara cu schimbator de caldura pentru recuperarea caldurii din aerul evacuat si pompa de cildurs
care poate incdlzi/rici aerul proaspat. In acest mod, se asigura o flexibilitate in asigurarea cu aer
proaspadt a spatiilor din scoald in functie de gradul de ocupare, precum si incilzirea spatiilor In lunile
septembrie-octombrie si mai, cand sistemul de termoficare al orasului nu furnizeaza agent termic scolii.
Racirea poate apare ca necesara dacd se organizeazd evenimente pe durata vacantei de vara. Centralele
de tratare se monteaza in curtea interioara.

13 - Instalatia de incalzire

Tnlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si unde este cazul a radiatoarelor
(recomandam schimbarea integrala a radiatoarelor si redimensionarea lor), redimensionate
corespunzator, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel din sélile de clasi.

Pentru asigurarea incaizirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de
termoficare.

14 - Instalatia de apa
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Pentru economia de apa rece, se recomanda inlocuirea bateriilor existente in grupurile accesibile
copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). Aceastd masurid nu aduce
economii de energie la nivelul cladirii dar micsoreaza factura de apa rece si economiseste apa rece
potabild a orasului. Ea nu va fi luata in calculul tehnico-economic, poate insa inspira conducerea unitatii
n luarea unei astfel de decizii cand bugetul o permite.

R1 - Pompe de caldura

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de incaizire racordat la reteaua de
termoficare.

INTERVENTIILE IN AMBELE SCENARII SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.
Solutia recomandata este cea prezentata de SCENARIUL 1 — MINIMAL.

5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:
5.1.a Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
» consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Nu este cazul.

» protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice, dupa caz;

Valabil pentru ambele SCENARII 1 si 2, pentru corpul de cladire analizat:

Nu este cazul.

» interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;

Valabil pentru ambele SCENARII 1 si 2, pentru corpul de cladire analizat:

Nu este cazul.

» demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

Valabil pentru ambele SCENARII 1 si 2, pentru corpul de cladire analizat:

Nu este cazul.
» introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Valabil pentru ambele SCENARII 1 si 2, pentru corpul de cladire analizat:
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Nu este cazul.

» introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

Nu este cazul.

INTERVENTIILE IN AMBELE SCENARII SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.

5.1.b descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

Obiectul lucrarii il reprezinta: “ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA
D.A.L.L. — COLEGIUL NATIONAL ,MIHA! VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA
MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”, pentru imobil de la adresa Bd.
independentei, nr. 8, Ploiesti. Proiectul va fi finantat prin Planului national de redresare si rezilientd in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovdrii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clidiri publice,
operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clddirilor publice,

Documentatia se va elabora cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a
regulamentelor emise in aplicarea acesteia, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor
de constructii, republicatd, cu modificarile ulterioare, a legislatiei privind cresterea performantei
energetice a constructiilor si normelor de aplicare a acestora si a celorlalte acte normatice si
reglementari tehnice in vigoare (Legea nr. 372/2005 privind performanta energetici a clidirilor,
republicata, normativele C107-2005; NP048-2000; Mc 001/2006, etc.).

Masurile de interventie asupra cladirii trebuie sa asigure un echilibru al performantelor, costurilor si
termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitdti care sa satisfacd cerintele utilizatorilor in
conditii de calitate, imbunatdtirea performantelor de izolare termicd a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incdlzite de exterior precum si cresterea eficientei energetice a instalatiilor de
incalzire, apa calda de consum si iluminat.

Avand ca baza de informatii:
- Studiu istoric elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 222S si arh. Delia

Pop;

- Audit energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU;

- Expertiza tehnica elaborata de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A.
Ing. Dan George CAPATINA;

- Observatiile din teren din urma vizitelor la amplasament;

- Informatiile oferite de beneficiar;
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Pentru cladirea Colegiului National ,,Mihai-Viteazul” — Aripa de Nord — se propun urmatoarele
solutii conexe de interventie:

SOLUTIILE PROPUSE IN CONTINUARE NU AFECTEAZA STRUCTURA CLADIRIl. CONFORM EXPERTIZEI
TEHNICE, CLADIREA ESTE INCADRATA IN RsiV SI NU NECESITA LUCRARI DE CONSOLIDARE.
INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.

1. Solutii de interventie asupra fatadelor (valabile pentru ambele scenarii)

a) Ornamente din tencuieli (valabile pentru ambele scenarii) (cornise, brauri si ancadramente
din tencuiala trasa la fata locului)
b) Tencuieli pline (valabile pentru ambele scenarii) {cu nuturi orizontale sau tencuieli de camp
simple)
- Indepartarea decoratiilor din tencuiala acolo unde starea de conservare si aderenta pe zidul
suport nu este corespunzatoare si conservarea lor nu este posibila;
- Consolidarea si tratarea zidariei (fisuri, mortar degradat, pulverulenta caramizilor) - daca
este cazul;
- Executarea sabloanelor dupa modelul existent si refacerea profilelor, vositoriilor si cromaticii
cu materiale adecvate;
- Este necesara propunerea grafurilor de protectie din tabla in zonele cu cornisa / brau
median/ ancadramente de ferestre si usi acolo unde acestea nu exista in prezent. La cornisele
cu grafuri de protectie se propun lucrari de reparare a acestora.
- Se propune refacerea texturii tencuielilor de camp prin retencuirea acestora cu materiale si
prin tehnici adecvate.
- La partea superioara a ornamentelor din tencuieli se vor propune sisteme metalice de
protectie impotriva pasarilor.
c) Decoratiuni din elemente prefabricate (valabile pentru ambele scenarii) (denticuli, cheie de
bolta, medalioane, elemente decorative cu motive vegetale, console ancadramente ferestre)

- Restaurarea elementelor decorative prin: indepartarea zugravelilor care nu sunt potrivite,
repararea eventualelor fisuri/fracturi
- Replicarea elementelor sau fragmentelor care lipsesc dupa modelele existente si montarea
acestora corespunzator pe fatada.
- Refacerea vositoriilor si cromaticii cu materiale adecvate.
d) Brauri si ancadramente din caramida aparenta (valabile pentru ambele scenarii)
- Indepartarea vositoriilor existente necorespunzatoare / degradate si expunerea cromaticii
originale ale placilor ceramice.
e) Parapetii ferestrelor (valabile pentru ambele scenarii) (prezinta decoratii geometrice,
rectangulare din tencuiala; solbanc din tencuiala cu graf de tabla degradat sau fara protectie
graf)
- Indepartarea vositoriilor existente necorespunzatoare / degradate.
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- Indepartarea tencuielii in stare avansata de degradare si cu pericol de despindere si
refacerea acesteia conform cu originalul.
- Sunt necesare operatiuni de curatare a depunerilor, de tratare a fisurilor si a zidariei expuse.
- Este necesara repararea glafurilor de tabla degradate acolo unde exista si propunerea lor la
solbancurile unde nu exista protectie in prezent.

f) Trepte acces (valabile pentru ambele scenarii)
- Se propun interventii de desfacere a finisajului existent din gresie care nu este specific
cladirii monument istoric si de desfacere a finisajului din mozaic care este intr-o stare
avansata de degradare.
- Se propune consolidarea treptelor, acolo unde este cazul si refacerea finisajului din mozaic
turnat.

g) Invelitoare din tabla cu falt vertical (valabile pentru ambele scenarii)
- Reparatii locale pentru restabilirea etanseitatii, in special in zona lucarnelor.

h) Stresina (valabile pentru ambele scenarii)
- Reparatii locale la pazie, sageac si capriorii expusi de lemn
- Curatarea stratului de vopsea existent, tratarea lemnului si revopsirea folosind materiale
adecvate.

i) Tamplarie lucarne (valabile pentru ambele scenarii)
- Refacerea integrala a tamplariei de la lucarne, cu tamplarie cu rama de lemn masiv si geam
simplu.

i) Tamplarie subsol (valabile pentru ambele scenarii)

- Refacerea integrala a tamplariei de la subsol cu tamplarie cu rama de lemn masiv si 3 foi de

geam termoizolant.

k) Tamplarie parter si etaj
k.1) Scenariul 1 - minimal
- Restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei)
- Inlocuirea elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde
este necesar): tocuri, rame, foi de geam, accesorii de inchidere
-Reparatii locale {unde este cazul) la tamplaria de pe canatul interior (tamplaria este recenta,
nu este cea originala).
- Doua tamplariile din axul A, de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul timpului: au fost
zidite supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama tamplariei a fost
executata din PVC. Se propune refacerea acestor ferestre conform cu modelul si materialel
originale.
k.2) Scenariul 2 — maximal
- Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente cu o tamplarie noua realizata din lemn
de stejar masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul
celei existente. Se vor inlocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si
tocurile din lemn de stejar.
1) Sistemul de scurgere a apelor pluviale (jgheaburi, burlane) (valabile pentru ambele scenarii)
- Se propun reparatii locale, unde este cazul. in special in zonele curtilor de lumina unde
sistemul de curgere trebuie executat corespunzator pentru a preveni stagnarea apei pe
pardoseala curtilor.
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m) [nstalatii si obiecte vizibile pe fatada (cabluri, unitati exterioare de aer conditionat, tevi de

distributie de gaz) (valabile pentru ambele scenarii)

- Se propune desfacerea obiectelor/instalatiilor (montate abuziv sau haotic) care obtureaza
imaginea monumentului si care afecteaza integritatea tencuielii fatadei.
n) Curti interioare (valabile pentru ambele scenarii)

- Se propune desfacerea finisajului existent de pe pardoseala si parapeti (pentru curtile de pe
fatada de sud si vest) si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

-Se propune desfacerea acoperirilor curtilor de pe fatada de nord si restabilirea rolului
functional de aerisire si iluminare a subsolului. Se propune si desfacerea finisajului acolo unde
sunt degradari avansate si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

- Se propune desfacerea balustradei existente la curtea de lumina de pe fatada de nord si
inlocuirea in intregime cu o balustrada metalica similara cu cea existenta, care sa se integreze
in imaginea de ansamblu a monumentului istoric.

2. Solutii conexe (valabile pentru ambele scenarii)

desfacerea straturilor existente care sunt degradate (se va analizat fiecare obiectiv, nivelu! de degradare

— partial sau total), pentru pardoseli, pereti si tavane.

desfacerea tamplariei existente interioare: acolo unde este cazul si folosirea de materiale de
calitate superioara si tehnologii moderne, respectandu-se normele si normativele in vigoare
specifice invatamantului scolar preuniversitar si respectanduse normativului P 118-1/1999si a
Ordinului nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere
sifsau afecteaza functionalitatea cladirii, conform prevederilor Studiului Istoric;

acoperisului tip sarpanta este intr-o stare buna de conservare, dar pentru a preveni posibilele
infilstratii de apa, se propune verificare si repararea eventualelor deficiente de la nivelul
invelitoarei si respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanta.

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele cladirii monument
istoric;

refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie, pentru : pardoseli, pereti si tavane,
astfel incat sa corespunda normelor in vigoare;

repararea/refacerea canalelor de ventilajie, canalelor tehnice, ghene in scopul
mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate, acolo unde acestea sunt existente;
La amenajarea grupurilor sanitare s-a avut in vedere si ,Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NPO51-
2012-revizuire NP 051/2000” aprobat cu Ordinul 189/12.02.2013 — amenajare grup sanitar
pentru persoane cu dizabilitati la nivelul Parterului, acolo unde acestea nu exista sau sunt
deficitar conformate — Colegiul National ,Mihai Viteazul” nu este conformat cu grupuri sanitare
pentru persoane cu dizabilitati.
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e Se propune realizarea unei statii de incarcare pentru masini electrice {cu putere peste 22kW),
cu doua puncte de incarcare/statie, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor, republicata.

e Se vor propune solutii pentru asigurarea accesului in cladire pentru persoanele cu dizabilitati,
cele existente fiind neconforme.

e Se propun Hidranti interiori si exteriori: Conform Normativ P118/2-2013, art. 4.1 litera e) si art.
7.1 litera f) cladirile de invatamant sau cultura care indeplinesc urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simuitana mai mare de 200 de persoane;
(ii) au aria construitd mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doud) niveluri supraterane vor fi
echipate cu hidranti interiori si hidranti exteriori.

SOLUTHLE PROPUSE IN CONTINUARE NU AFECTEAZA STRUCTURA CLADIRII. CONFORM EXPERTIZE!
TEHNICE, CLADIREA ESTE INCADRATA IN RsIV SI NU NECESITA LUCRARI DE CONSOLIDARE.
INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.

5.1.¢

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Luand in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri tehnice in

vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele variante:

Factori de risc

Naturali

Vant

Ploaie

Modul in care
invesitia poate fi
afectata

Actiunea vantului
poate afecta
stabilitatea tamplariei
montate si poate
deteriora stratul
termoizolant

Actiunea ploii poate
provoca infiltratii atat
la nivelul terasei cat si
fa nivelul fatadei in
zonele de fixare a
tamplariei, cat si

Masuri tehnice pentru reducerea riscurilor |

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui

risc:

e Tamplaria va fi astfel conformata cu respectarea prevederile
CR-1-1-3-2005 si NP 082-04 referitoare la actiuni date de
zapada, respectiv vant.

e Numarul de dibluri aferent fixarii stratului termoizolant va fi
determinat in functie de zona de fatada influentata de
actiunea vantului (camp, margine), de amplasarea cladirii fata
de constructiile vecine, etc.

Au fost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui |

risc:

e Profilul cu picurator — asigura scurgerea apelor de pe
verticalele fatadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale
de la partea superioara a golurilor de tamplarie, si toate
celelalte muchii ce raman suspendate
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deterioarea e Profilul de contact cu tamplaria — asigura etansarea in zona
finisajelor. de contact a tamplariei cu termosistemul, evitand penetrarea
apei in masa de spaclu din zona de contact.
e Benzi precomprimate-impermeabile si folii de etansare -
asigura etansare rostului dintre tamplarie si perete:
A fost intocmita expertiza tehnica in care s-a stabilit faptul ca
imobilul studiat, corpul de cladire, este in clasa de risc seismic
. . . RslV, nefiind necesare lucrari de consolidare. Se pot executa
Actiunea  seismului ) » D L . . . .
. lucrari de reabilitare a finisajelor interioare si exterioare, inclusiv
Seism poate provoca . . . . -
. executia termosistemului de fatada si sarpanta, reabilitarea
degradari structurale; _ | | . L .
finisajelor la pardoseli, pereti si tavane acestea neinfluentand
negativ, structura constructiei.
Antropici
Efectul propagarii
incendiului poate . .
. . . . .. Aufost prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea acestui
Incendiu cauza pierderi de vieti | . . . .
L risc conform cerintelor din Normativului P118/1999
omenesti si  daune
materiale.
Au fost prevazute urmatoarele masuri:
Actiunile  mecanice e Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediul
ale factorilor antropici alcalin, cu rol de armare a masei adezive de spaciu, cu
Actiuni pot afecta caliatea parametrii mecanici ridicati. Pentru zone cu actiuni mecanice
mecanice termosistemului  si deosebite (soclu, parter) se prevede armare dubla).
implicit eficienta e Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si
acestuia. rectiliniaritatea  acestora, asigurand o rezistenta

suplimentara la solicitari mecanice.

5.1.d informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate;

imobilul se afld pe lista cuprinzénd monumente istorice, actualizata in 2015, nominalizat3 la pozitia
298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-Il-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”, azi
Colegiului National “Mihai Viteazul”.
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5.1.e caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie.

Bilant teritorial:

Suprafata totala teren: 12 344 mp conform Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 78401
/ 11.05.2023 de BCPi Prahova, imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 148425

Suprafata construita;
Suprafata construitd la sol, conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din 11.05.2023,

este: Ac = 825 mp;
Suprafata construita la sol, conf. Masuratorilor este: Ac =929 mp;

Suprafata construitd desfasurata;
Suprafata construitd desfasurata (S+P+1E), conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din

11.05.2023, este: Adc=2542 mp
Suprafata construitd desfasurata, conf. Masuratorilor este: Ac = 2809 mp;

Imobilul se incadreaza in UTR S-1, avand indicatori urbanistici: POT 50% si CUT 1,5.

Suprafetele construite/desfasurate ale cladirii existente nu se vor schimba.

Indicatorii urbanistici POT si CUT vor ramane aceiasi.

Lucrarile propuse vizeaza doar interventii asupra instalatiilor, finisajelor interioare si finisajelor
exterioare.

5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMAR! PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITATTI S| MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Estimari privind consumul de utilitati in urma interventiei asupra cladirii:

Puterea electrica instalata estimata este de Pi = 401.5kW
Putere electrica absorbita din retea Pa = 230.872 kW
Necesar de apa rece {consum mediu) Ng= 9.12 mc/zi
Necesar apa calda (consum meidu) Ng= 2.28 mc¢/zi

Situatia existenta si propuneri pentru instalatii:

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa curenta este asigurata prin bransamentul existent la reteaua publica a localitatii.
Se propune pastrarea bransamentului existent. Distributia din interiorul cladirilor va fi realizata prin
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intermediul coloanelor executate din teavd din material plastic de tip PPR, PN20 pentru coloane si
distributie secundara.

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler termoelectric
de 800! bivalent , alimentat cu energie termina de la pompele de caldura si de la 5 panouri solare.

Evacuarea apelor uzate
Apele uzate menajere sunt deversate la reteaua publica a localitatii prin bransament existent.
Nu se vor aduce modificari la reteaua de canalizare a cladirii.

Colectarea apei meteorice de pe invelitoarea constructiei se va face prin intermediul unui sistem compus
din jgheaburi si burlane.

Hidranti interiori

Conform art. 4.1 (1) lit. e) din P118/2-2013 ,Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor ,, cu modificarile ulterioare cladirea se incadreaza la obligativitatea
dotarii cu instalatii fixe de stingere a incendiilor de tip hidranti interiori.

Este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele caracteristici:

- Debitul specific minim al unui jet: gin = 2,10 I/sec;

- Numarul de jeturi in functiune simultana: 1; Qc=211/s

- Numarul de jeturi simultante pe fiecare punct: 1; (cf. art. 4.37-P118/2-2013)
- Lungimea minima a jetului compact: lc=10,0m;

- Debitul de calcul al instalatiei: Qih = 2.1 I/sec.

Timpul de functionare al instalatiei este de 60 min pentru cladiri din categoria de importanta B .
Volumul rezervei de incendiu pentru stingerea cu hidranti interiori este: Vhi=60 min x 2.1 /s =7.56

- presiunea necesara estimata s-a determinat cu formula:

Hnec = Hg + Hu + Hiin + Hioc + Hurtun mH20 ;

Unde:
e Hg =15 mH0;
e Hu =225 mH,;0;
e Hfurtun=3 mH;0;
e Hiin =6mH.0;
¢ Hloc =5.5mH;0;
e Hnec =15+225+3+6 +5.5=52 mH,0, se aleg 60mH-0
Pentru compartimentul de incendiu din situatia cea mai dezavantajata debitul de caicul este: QHi =
2.1 Ifs {conform Anexa nr.3 P118/2-2013}.
Timpul de functionare al instalatiei este de 60 min.
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Volumul rezervei de incendiu pentru stingerea cu hidranti interiori este : Vhi=60 min x 2.1 I/s =7,56
mc.

Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori se va face din rezervorul de apa cu volumul util de 8 mc.
Prin intermediul grupului de pompare de incendiu, printr-o retea din teava de otel trasa care sa asigure
un debit de 2.1 I/s, numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire fiind de 1, iar numarul de jeturiin
functiune simultana pe punct fiind de 1.

Fiecare hidrant va contine cate un robinet de colf FE 2" conform STAS 2501, teavi de refulare tip C
cu ajutaj 320 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minima de 20 m.

Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice conform STAS 3081. Robinetii hidrantilor
se monteaza la o indlfime de 0,8 -1,50 m de la pardoseald, iar cutiile lor vor fi protejate impotriva
loviturilor.

Hidranti exteriori

Conform art. 6.1 (4) lit. f) din P118/2-2013 , Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor ,, cu modificarile ulterioare, cladirea se incadreaza la obligativitatea
stingerii din exterior a incendiilor.

Conform anexei nr. 7 din P118/2-2013, pentru volumul constructiei (compartimentului de incendiu)
cuprins intre 10.001 si 15.000 mc, debitul pentru stingerea incendiilor din exterior este de 10 /s, debit ce
poate fi asigurat prin intermediul a 2 hidranti exteriori stradali, Dn80, amplasati in zona alimentati printr-
o conducta avand diametrul Dn100mm, de la reteaua publica de apa .

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este realizata prin bransament la reteaua de electricitate nationala.

Se propune realizarea unei retele de panouri fotovoltaice pentru productia de energie electrica din surse
regenerabile. Productia de energie electrica din panouri v-a suporta consumul de energie pentru Aripa
de Nord a colegiului, fiind propuse 88 panouri fotovoltaice monocristaline cu putere de 550W
(dimensiuni panou (L/I/H): 2384/1134/30 mm).

Din motive de siguranta in spatiile de invatamant, se propune refacerea circuitelor existente cu unele
noi potrivite.

Pentru eficientizarea energetica instalatiei electrice se propune:
Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting diode) si

control automat al iluminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere
urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii fuminii naturale in incaperi;

- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de aportul de
lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;
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- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de necesitati
(numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi

anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos raportat
la puterea electrica).

Asigurarea agentului termic si instalatii termice

Agentul termic este asigurat de la reteaua de termoficare a orasului si se propune pastrarea
bransamentului actual.

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.

Se propune si inlocuirea tevilor din distributia interioara de agent termic si unde este cazul a radiatoarelor
(recomandam schimbarea integrala a radiatoarelor si redimensionarea lor), redimensionate corespunzator,
si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel din sélile de clasa.

5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Pentru Solutia 1 — minimala: Perioadele de implementare si executie ale proiectului se vor desfasura
pe o durata de 22 luni.

Pentru Solutia 2 - maximala Perioadele de implementare si executie ale proiectului se vor desfasura
pe o durata de 24 luni.

Informatii detaliate legate de graficul de executie se gasesc in Anexa nr. 7, atasata acestui memoriu.

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.4.a costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

Valoare Scenariul 1 - minimala Scenariul 2 - maximala

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, lei

, ) 17,218,717.95 18,401,194.33
inclusiv TVA
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5.4.b costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.J. — COLEGIUL NATIONAL , MIHAI VITEAZUL”
~— ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

cota TVA 0.190
lei/euro la
cursul 49227 din data de Mai 2023
Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro

1 =l | 4 5 6 7

TAL GENER/

Din care C +M (Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap.
1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap. 9,876,682.99 | 2,006,354.84 | 1,876,569.77 | 11,753,252.76 | 2,387,562.26
5.1.1)

Pentru informatii detaliate, a se citi: Anexa 1 - Devizului General al investitiei, conform Anexa nr. 6 sinr. 7
din HG 907 / 2016 si a Devizelor pe Obiect, conform Anexa nr. 8 din HG 907 / 2016;

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

5.5.a impactul social si cultural

Sustenabilitatea proiectului va fi abordata din mai multe perspective:

e Transferabilitate - proiectul vizeaza promovarea extinsa a rezultatelor obtinute, prin sustinerea
dezvoltarii ulterioare a proceselor educationale la nivelul institutiilor implicate, cat si prin
replicarea la nivelul altor institutii, prin activitati de promovare directa, prin afisarea pe website
a rezultatelor proiectului, prin sesiuni de diseminare a bunelor practici, in final modelul propus
putand fi preluat, imbunatatit si dezvoltat.

e Abordare integratd - proiectul vizeaza si un impact la nivel de politici si strategii educationale,
avand in vedere ca la final va propune un model validat, inovativ de interventii functionale pentru
dezvoltarea si Tmbunatatirea proceselor educationale desfasurate in laboratoarele nou
reabilitate, model care sa fie preluat si extins si la alte segmente ale sistemului educational.

e Din bugetul local va fi asigurata finantarea complementara a unitatii de invatamant care va
consta in asigurarea cheltuielilor de capital, cheltuielilor sociale si a altor cheltuieli asociate
procesului de invatamant preuniversitar de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011
a educatiei nationale cu completarile si modificarile ulterioare.

e Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane implicate - Un rol important in
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continuarea activitatilor proiectului il prezinta experienta functionarilor publici care isi

desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice locale in abordarea problemelor de
infrastructura si in derularea proiectelor cu finantare nerambursabila. Proiectul poate fi un bun
exemplu de implementare in regiune contribuind la imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie si a dotdrii scolii pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene.
Proiectul are, de asemenea, un impact social si de stimulare a procesului de invatare prin
reabilitarea infrastructurii educationale. Implementarea cu succes a proiectului se va constitui
intr-un exemplu de performanta si va spori gradul de punere in aplicare a strategiilor de
dezvoltare locala, regionala si nationala, corelate cu cele de la nivel european.

Lucrarile de reabilitare, eficientizare energetica si modernizare constructie existenta care fac obiectul
prezentei documentatii tehnico-economice, valabile pentru ambele scenarii, au un impact social si
cultural pozitiv, avand ca finalitate urmatoarele aspecte:

reducerea consumurilor energetice pentru incalzire

reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;

reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in
conformitate cu Strategia Europa 2020;

imbunatatirea conditiilor de confort interior prin prevederea unei ventilatii corespunzatoare a
spatiilor, evitand astfel, printre altele, aparitia fenomenului de igrasie;

crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;

atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri de
munca indirect;

dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene;
cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea
obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone
adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;

5.5.b estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

| Numar de locuri de munca

operare,

5.5.b.i Numar de locuri de munca create in faza de executie

Scenariul 1 - minimala Scenariul 2 - maximala

In faza de executie 40 40

5.5.b.ii Numar de locuri de munca create in faza de operare

Nu este cazul.
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5.5.c impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, in ambele variante, au un impact minim asupra
factorilor de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri:

5.5.c.1 Protectia calitatii apelor
In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.
Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.

5.5.c.ii Protectia aerului

Pentru a limita poluarea cu praf se vor implementa urmatoarele masuri: utilizarea plaselor de
protectie, spalarea suprafetelor de lucru, transportarea molozului si a deseurilor rezultate cu
mijloace auto acoperite cu prelate, curatirea marginilor drumurilor si pavajelor, oprirea motoarelor
vehiculelor la stationare, interzicerea arderii deseurilor in aer liber.

5.5.c.iii Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Programul de lucru interval orar 7 — 18.

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 — prevede valori limita, pentru limita zona functionala:
- 65 dB(A);
- curbaCz60dB;

Ordin 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- Ziva: -50dB (A);

- curba Cz 45 dB;
Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt in
general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de gaurit
(bormasina)—=-surse discontinue de zgomot.

5.5.c.iv Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5.5.c.v Protectia solului si subsolului

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (trotuare si cai de
acces) si partial spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor in zona
verde sau in spatiile accesibile copiilor/elevilor. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura
frontul de lucru conform planificarii se va face in incinte, pe suprafete betonate, cu evitarea scaparilor
accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spatiu verde
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susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor
fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

5.5.c.vi Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

5.5.c.vii Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror accidente in care sa fie implicati
muncitorii.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat accesul copiilor/elevilor sa nu fie permis in zonele de
organizare de santier.

5.5.c.viii Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o firma
specializata.
Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri.
Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):

v' amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice — cod deseu 17 01 07

v' materiale plastice — cod deseu 17 02 03; 20 01 39

v materiale izolante — cod deseu 17 06 03

v’ alte deseuri de la constructii si demolari — cod deseu 17 09 04

v vopsele, adezivi si rasini — cod deseu 20 01 28
Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special
amenajate.

5.5.c.ixAsigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Antreprenorul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale,
plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop
beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la
containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi
speciale).

Pg 70 din 99

BE HOME CONCEPT S.R.L| str. Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI -
i FAZA D.A.L.I. - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD
7’;’%?;";‘9 — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE”
din Bd. Independentei, Nt. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No. Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Faz&/ Phase Tip / Type Nr. / No. Rev./Rev. Data / Date
a0 T |- BHCoosiz0z3: [N G2zl  MIBBL. - DALL | ARH. | 01 ‘| 00 [ 072028

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele
voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea
acestora.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de
acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier (birouri,
spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

5.5.¢.x Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante toxice si
periculoase.

5.5.c.xi Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. Acestea t
rebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea

si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact

asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele,

diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a

materialelor grele si/sau voluminoase.

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de

materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de

santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si

sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate

generale si speciale.

5.5.c.xii Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si deseuri
si va fi adus la starea initiala.

5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

Metodologie
Analiza financiara si economica reprezinta un instrument necesar in luarea deciziilor de alocare a
resurselor in cazul proiectelor de investitii atat private cat si publice.
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Aceasta este 0 modalitate de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punctul de vedere al eficientei

economice. In esenta, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in termeni

financiari.

Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricarei evaluari cantitative, sistematice

a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publica

sau sociala. Este o componenta esentiala de fundamentare a fezabilitatii unui proiect investitional din

punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental si reflecta toate

valorile pe care societatea este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de

oportunitate pentru societate.

Aceasta analiza este relevanta din urmatoarele motive:

e Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar. Au fost astfel

calculati si analizati urmatorii indicatorii economici: rata interna de rentabilitate finanicara a
proiectului si valoarea financiara neta actualizata generata de proiect (RIR si VAN);

e Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa.

Astfel, se vor efectua pentru ambele variante prezentate in studiul de fezabilitate:

e prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

e justificarea necesitatii investitiei;

e analiza financiara;

e analiza economica;

e analiza de senzitivitate;

e analiza de riscuri cu masuri de preventie /diminuare.

5.6.a prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

Prezentul proiect are-axa principala de-finantare Planului national-de-redresare si rezilienta in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice,
operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

Invetsitia ce face obiectul prezentului proiect se estimeazi a fi de:

Varianta 1: 14 487 676,32 lei fara TVA /17 218 717,95 lei cu TVA

Varianta 2: 15 482 805,66 lei fard TVA / 18 401 194,33 lei cu TVA

Amplasament
Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

Obiectiv general
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Obiectivul general consta in asigurarea unui climat optim pentru desfasurarea activitatilor de zi cu zi
ale elevilor si a cadrelor didactice.

Obiective specifice

Obiective specifice: renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice din mediul
urban, respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficientad energetica si consolidare seismica).
Scopul strategiei este o reducere minima a consumului de energie cu cel putin 50 % in comparatie cu
consumul anual de energie pentru incélzire dinainte de renovare pentru fiecare cladire (cu exceptia
cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui sa asigure o reducere a consumului de
energie primara de cel putin 30% (renovare moderata) si peste 60% (renovare aprofundata) in
comparatie cu situatia anterioara renovarii.

Perioada de esalonare a investitiei

Perioada de esalonare a investitiei este de 22 luni.

Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finantarii proiectului,
prezumtia costurilor, economiilor si tuturor indicatorilor financiari se va face pe o perioada de 20 ani.
Aceasta reprezinta perioada de previziune a fluxurilor de numerar folosita in analiza financiara si
economica. Astfel perioada de referinta a proiectului este de 22 de ani si este impartita in doua faze.
Conform estimarilor realizate, se prevede urmatoarea situatie:

e faza de executie —an 1 ( 12 luni de implementare), an 2 ( 10 luni de implementare)
e faza de operare — 20 de ani de operare.

5.6.b analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Prin reabilitarea constructiei existente se urmadreste Tmbunadtdtirea calitatii conditiilor actuale, pentru a
raspunde nevoilor concrete ale copiilor, ale personalului didactic si operational, si pentru a asigura un standard optim
de functionare.

Obiective specifice: renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice din mediul urban,
respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficientad energetica si consolidare seismica). Scopul strategiei este
o reducere minimd a consumului de energie cu cel putin 50 % In comparatie cu consumul anual de energie pentru
incalzire dinainte de renovare pentru fiecare clddire (cu exceptia cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care va
trebui sd asigure o reducere a consumului de energie primara de cel putin 30% (renovare moderatd) si peste 60%
(renovare aprofundatd) in comparatie cu situatia anterioara renovarii.

Abordarea generalda a procesului de proiectare va tine cont de protejarea mediului inconjurator, de
reglementarile urbanistice, asigurarea cerintelor de calitate (conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare), precum si de aspectul eficientei energetice.

Se vor avea in vedere urmatoarele:
e cerintele standardului NZEB+
e masuri de obtinere a energiei din surse regenerabile
e masuri care genereaza un impact pozitiv asupra mediului prin:
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o masuri de reducere a cantitatii de deseuri rezultate ca urmare a efectudrii investitiei
o masuri de reutilizare a deseurilor
0 prevenirea si controlul poludrii
» adaptarea la schimbarile climatice, prin:
0 proiectarea adecvata, folosind umbrirea naturald, o buna izolare termic3, ventilatia naturald
o sistemele tehnice propuse vor fi optimizate pentru a oferi un confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturi extreme
e masuri privind protectia biodiversitatii
* egalitatea de sanse, gen si nediscriminarea.

5.6.c analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza optiunilor

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri, structura
veniturilor si cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si, de-a lungul perioadei previzionate, in
vederea determinarii durabilitatii financiare.

Modelul teorectic utilizat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile incrementale generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce”
o valoare viitoare in prezent. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Analiza financiara isi propune sa surpinda impactul global al proiectului prin estimarea reducerilor
inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri. Pentru aceasta se vor lua in
calcul doua scenarii de investitie, scenarii bazate pe cele doua scenarii de proiect prezentate in capitolul 3,
al prezentei DALI.

Scenariul “fara proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza noastra este construita pe baza
costurilor actuale de operare si a veniturilor obtinute, in concordanta cu situatia reala a obiectivelor de
investitii, daca sunt suficiente. date valide.

Scenarii “cu proiect”
Aceste scenarii, corespund scenariilor analizate din punct de vedere tehnic in cadrul capitolului.

Scenariile “cu proiect” presupun ca totalitatea masurilor propuse urmeaza sa fie implementate.

Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala, care se bazeaza pe
comparatia dintre scenariile “cu proiect” si “fara proiect”. Aceasta diferenta dintre cele doua fluxuri de
numerar se actualizeaza in fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili
daca valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.

Indicatorii specifici analizei financiare:

Valoarea Actualizata Neta (VAN)
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Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala — la
momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

2 F R
VAN = C't+V"t-]O
S A+k) (Q+k)
Unde:
CFt - cash flow-ul generat de proiect in anul “t” — diferenta dintre veniturile si cheltuielile efective;

VRn -valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza. Valoarea reziduala a fost determinata — prin
actualizarea valorii neamortizate a investitiei in ultimul an de analiza;
10 - investitia necesara pentru implementarea proiectului.

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toate aceste diferente anuale “aduse” in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna
de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor
acoperi cheltuielile.

Comentariu:

RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare externa
- dar numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate, fara a avea insa capacitatea
de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de distributie
gaze naturale, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, retele de iluminat public, etc.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a
beneficiilor-viitoare cu valoarea actuala a costurilor-viitoare, incluzand valoarea investitiei:

VAN +1, VAN
IO IO

RCB = +1

Durata de Recuperare a Investitiei (DRI)

Acest indicator reprezinta numarul de ani/luni necesar fluxurilor viitoare actualizate sa acopere
integral efortul investitional. Acest indicator este de asemenea, complementar VAN si usor de identificat,
respectiv durata este data de anul in care fluxul de numerar cumulat actualizat este pozitiv.

In cadrul scenariului de evolutie, ca urmare a implementarii proiectului de investitie, se vor identifica
si aprecia toate elementele din perspectiva ipotezelor luate in considerare:

- orizont de timp;
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- rata de actualizare;
- veniturile si costurile totale (ale investitiei si de operare);
- nivelele de referinta pentru indicatorii de performanta descrise anterior;
- ajustarea la inflatie (daca este cazul);
- determinarea ratei de finantare a proiectului;
Deoarece toti indicatorii mentionati depind intr-o foarte mare masura de rata de actualizare si de
durata de prognoza se prezinta in continuare o scurta explicitare a valorilor alese.

Orizontul de previziune

Durata de viata a proiectului de investitie, ce se va derula pe parcursul a 22 luni, se estimeaza functie
de durata de viata a elementelor componente.

Recomandarile Comisiei Europene in baza observatiilor statistice asupra proiectelor similare indica
urmatoarele nivele pe sectoare de activitate:

- pentru sectorul aflat in analiza, orizontul de timp este de 22 de ani de viata economica.

In vederea identificarii in urmatoarele capitole a componentelor de cost si de venit necesare
exploatarii in cele mai bune conditii pe toata durata de viata a proiectului, a fost determinat si modul de
operare pentru obiectivele de investitie.

Rata de actualizare

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici (VPN,
RIR, etc.) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie pe termen
lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra
comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este recomandat la nivelul
de 4%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane
reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes.

Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate cand se considera si implicatiile, impactul
proiectului din punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 4% in vederea calcularii indicatorilor de
performanta.

' Observatie:

In proiectiile financiare se vor utiliza preturi reale la momentul intocmirii prezentei documentatii,
exprimate in lei, in baza informatiilor statisitice disponibile. In acest fel, efectele negative sau pozitive
generate de inflatie sunt minimizate si nu trebuie practicata nici un fel de ajustare, in urma observatiilor pe
baza anuala.

Evolutia prezumata a veniturilor

Investitia nu genereaza venituri directe. Veniturile sistemului sunt reprezentate de alocarile bugetare
pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a unitatii sanitare. Aceste venituri au fost considerate la
nivelul costurilor de operare. Prognoza veniturilor a fost facuta plecand de la datele financiare anuale ale
unitatii de invatamant si a continuat cu acoperirea necesarului de cheltuiala a acesteia prin alocari anuale
din bugetul orasului Ploiesti. Datorita scaderii anuale a necesarului de finantare, alocarile anuale de la
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bugetul orasului Ploiesti vor scadea, ramanand la dispozitia comunitatii sume pentru acoperirea altor
necesitati ale localitatii.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare a investitiei au fost prognozate plecand de la datele financiare anuale ale unitatii
de invatamant, costuri ce au fost diminuate cu economiile anuale datorate implementarii investitiei
propuse.

Analiza financiara

Analiza financiara va evalua in special:

- profitabilitatea financiara a investitiei;

- durabilitatea financiara a proiectului.

Profitabilitatea financiara a investitiei se determina cu indicatorii VANF/C (venitul net actualizat
calculat la total valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata |a total valoare investitie).
Total valoare investitie include totalul costurilor din Devizul general calculate pentru fiecare varianta de
investitie.

Pentru ca un proiect sa fie neviabil sau sa necesite interventie financiara de tip “grant”, in cazul
proiectelor cu impact social, VANF/C trebuie sa fie negativ iar IRRF/C mai mica decat rata de actualizare
(RIRF/C < 4). Proiectele care au acesti indicatori peste aceste praguri sunt considerate investitii fezabile.

In continuare sunt evidentiate pe rand elementele de iesire si de intrare conform programarii
lucrarilor investitiei, a costurilor de implementare din bugetul de proiect:

Intrari:
- Sursele de finantare sunt estimate conform bugetului proiectului si defalcate proportional cu
ipotezele de realizare a investitiei;
lesiri
- Cheltuielile de investitie, sunt preluate din Devizul General al investitiei, respectiv cheltuielile cu
organizarea de santier, cheltuielile de constructie-montaj, costurile cu echipamentele, precum si
“cheltuielile neprevazute;

In continuare sunt estimate fluxurile anuale de cash-flow in perioada de operare. Estimatiile
efectuate pe perioada de viata economica, atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli, apartin unui scenariu
realist, usor pesimist, incat sa permita obtinerea unui nivel scazut dar controlabil al rezultatului bugetar.

Intrari

- Venituri incrementale din activitatea curenta preluate din proiectia elementelor operationale in
cele doua scenarii de investitie.

lesiri

- Cheltuielile incrementale din activitatea curenta preluate din proiectia elementelor operationale
cu proiectul de investitie;

- Costuri investitionale care se efectueaza in 22 luni.
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In cazul ambelor scenarii, pe intreaga perioada de previziune, activitatea de baza nu genereaza deficit
bugetar in perioada de operare a investitiei si arata sustenabilitatea financiara a proiectului, in cazul acestora.
Aceste valori arata capacitatea beneficiarului de a derula activitatea de exploatare in conditii controlabile,
fara sa existe nevoia de atragere de surse externe considerabile pe termen scurt.

Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare

In stabilirea fluxurilor anuale de numerar, din activitatea de exploatare in perioada de estimare
explicita, au fost considerate anumite ipoteze de lucru ce alcatuiesc scenariul de baza:

Nu va exista la nivel national o evolutie nefavorabila si/sau intarzieri neprevazute care sa influenteze
derularea proiectului;

- Investitorul va avea surse suficiente pentru suportarea cheltuielilor pe perioada de implementare;

- Veniturile si componentele sale de calcul din activitatile de baza vor fi colectate la nivelele

estimate;

- Pe perioada de estimare, ponderea cheltuielilor, in total venituri ramane neschimbata;

- Nu vor exista elemente neprevazute care sa induca o crestere a costurilor si/ sau amanare a

proiectului, fie in faza de implementare, fie in faza de operare.

Aceste fluxuri nete de numerar obtinute anual sunt corectate cu ajutorul unui factor de actualizare
aferent unei rate de 4%, rata recomandata in proiectele de investitie in infrastructura.

Prin aplicarea coeficientilor corespunzatori factorului de actualizare au fost obtinute valori de cash-
flow ce s-au cumulat an de an pentru a se identifica avantajele generate de proiect. Nivelele pozitive de
lichiditate, cuantificate, arata ca proiectul dupa punerea in functiune va putea genera beneficii.

Aceste aspecte releva de asemenea, si caracterul socio-economic al proiectului de investitie, proiect
ce va genera si beneficii non-financiare.

Valoarea neta actualizata

In determinarea valorii prezente nete actualizate a proiectului de investitie, prin prisma beneficiilor
anuale, au fost preluate elementele de intrare si de iesire, respectiv veniturile si cheltuielile curente ale
proiectului, precum si costurile investitionale.

Acest indicator va arata care este valoarea generata de proiect pe toata durata de viata economica,
prin ajustarea fluxurilor anuale cu factorul de actualizare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intréari si iesiri, structura
veniturilor (daca este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului, dar si de-a lungul perioadei
previzionate Tn vederea determinarii durabilitatii financiare si calculului principalilor indicatori de
performanta financiara.

Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantificd diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata de functionare, ajustatd cu un factor de actualizare.

n vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmitoarele elemente:
- orizontul de timp;

- determinarea costurilor totale;

- veniturile generate de proiect;

Pg 78 din 99

BE HOME CONCEPT S.R.L.| str. Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI -
FAZA D.A.L.I. - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD

podne |~RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE”
din Bd. Independentei, Nt. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No. Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
T TJ40794057 | | Nr.6922din | MIHAI .| . ,
7 0052008 . - | :BHC-00812023 |- T S o | GiTEAZUL | ¢ PALL S| ARH |01 00 07.2023

- valoarea rezidualg;

determinarea ratei actualizarii;

- determinarea indicatorilor deperformanta.

Perioada de referinta:
- timp de implementare proiect: 22 luni.
- perioada de referinta luata in calcul pentru analiza financiard: 15

implementarii).

Rata financiara de actualizare

Rata de actualizare luata in calcul pentru analiza financiara: 5%

Sursa finantarii

ani (inclusiv perioada

Investitia este finantata de axa principald de finantare a Planului national de redresare si rezilientd in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea
B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

5.6.d analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Conform cu devizul general si cu prezenta documentatie, valoarea totala a cheltuielilor eligibile este

estimata la:

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL”
— ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”

cota TVA 0.190
lei/euro la
cursul 4.9227 din data de Mai 2023
Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro
1 2

5.1.1)

n cae (& + M ; 1.*ap. 1.
1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap.

9,876,682.99

2,006,354.84

4

1,876,569.77

11,753,252.76

7

2,387,562.26

Proiectul a fost realizat folosind un curs de 4.9227 lei/euro, curs BNR valabil in luna mai a anului 2023.
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5.6.e analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Tip de risc

Elementele riscului

Tip actiune
Corectiva

Metoda Eliminare

Riscul constructiei

Riscul de apariti_e a unui
eveniment care conduce la
imposibilitatea finalizarii
acesteia la timp si la costul
estimat

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen
de finalizare fix

Riscul de intretinere

Riscul de aparitie a unui
eveniment care genereaza
costuri suplimentare de
intretinere datorita executiei
lucrarilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze
de garantii extinse astfel incat
aceste costuri sa fie sustinute de
executant

Obtinerea finantdrii

Riscul ca beneficiarul sa nu
obtina finantarea din fonduri
structurale

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu
consultantul vor studia amanuntit
documentatia astfel incat sa nu
apara o astfel de situatie

Solutiile tehnice

Riscul ca solutiile tehnice sa
nu fie corespunzatoare din
punct de vedere tehnologic

Grad de atractivitate
scdzutd g investitief

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu
proiectantul vor studia amanuntit
documentatia astfel incat sa fie
aleasa solutia tehnica cea mai
buna

Riscul ca oamenii sa nu |
aprecieze sistemul nou creat,
chiar sa vandalizeze si astfel
sa nu se realizeze beneficiile
urmarite

Eliminare risc

Realizarea unei promovari intense
a investitiei in zona si corelarea
acestei investitii cu alte proiecte de
imbunatatire a infrastructurii
publice

Nerealizarea cresterii

Riscul de implementare a
proiectului fara un ajutor din

Promovarea intensa a zonei si

nivelul contractat

preturilor la - . : e .
o partea populatiei locale Eliminare risc | sprijinirea tinerilor de a se muta in
proprietatile o . )
, o privind importanta zonei zona respectiva
imobiliare i
respective
i i Semnarea unui contract de
) Riscul ca preturile ) o
Preturile ) o ) executie ferm cu durata mica si
] materialelor sa creasca peste| Diminuare risc .. e )
materialelor urmarirea realizarii programului

conform grafic
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6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR:

SCENARIUL 1- MINIMAL (optim recomandat) —realizarea lucrarilor de reabilitare termic§ prin:

- adoptarea unui pachet de masuri minimal: S'1+S'2+S'3+5'4+'1+1'2+1'3+1’4+R"1.

- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

$’1 -Termoizolarea peretilor exteriori

Termoizolarea peretilor exteriori pe partea interioara cu placi minerale multipor cu grosime de 10cm.
Tinand cont ca in urma termoizolarii se reduc dimensiunile incaperilor (dimensiunile interioare originale
ale cladirii au fost deja micsorate de lucrarile de consolidare din 2003-2008), aspect care creaza
inconveniete (in special pe coridoarele de evacuare si rampele scarilor), se propune termoizolarea doar
a peretilor orientati catre nord, acolo unde este cea mai mare nevoie.

S'2- Termoizolarea planseelor

Se propune termoizolarea podului cu vata minerala cu grosime de 25cm. Aceasta va fi montarea pe
partea superioara a planselui de peste etaj.

S'3 - Reconditionarea tamplariei exterioare

Se propune restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei) si inlocuirea
elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde este necesar): tocuri,
rame, foi de geam, accesorii de inchidere. Se propun si reparatii locale (unde este cazul) la tamplaria de
pe canatul interior (tamplaria este recenta, nu este cea originala). Aceste masuri vor duce la cresterea
eficientei energetice prin eliminarea neetanseitatilor si implicit a pierderilor de caldura.

Doua tamplariile din axul A, de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul timpului: au fost zidite
supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si ramatamplariei a fost executatadin PVC. Se
propune refacerea acestor ferestre conform cu modelul si materialelor originale.

S'4 -Termoizolarea subsolului

Se propune termoizolarea subsolului cu placi din silicat de calciu cu grosime de 3cm, montate pe partea
interioara a peretilor exteriori.

I'1 - Eficientizarea sistemului de iluminat

Se propun lucrarile de eficientizare a sistemului de iluminat conform recomandarilor din Auditul
Energetic.

I’2 — Ventilarea mecanica

Se propune ventilare mecanica pentru asigurarea aportului de aer proaspat si pentru climatizare doar
in Sala de Festivitati. Aportul de aer aproaspat in salile de clasa se va face natural cu ochiuri de geam
mobile. Ventilarea mecanica se va face printr-o centrala de tratare a aerului montata in spatiul podului,
cu asigurarea aportului de aer prin lucarnele existente.
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I3 - Instalatia de incalzire

Se propune inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si schimbarea integrala a
radiatoarelor, redimensionate corespunzator si montarea de robineti termostatati.

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.
Unitatile pompelor de caldura propuse vor fi amplasate in curtea de lumina a spatiului tehnic (comun
pentru toate corpurile), amplasata in curtea interioara a colegiului.

I'4 - Instalatia de apa

Se propune, conform recomandarilor din Auditul Energetic, inlocuirea bateriilor existente in grupurile
accesibile copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). In plus se propune
si inlocuirea lavoarelor din baile copiilor cu unele adecvate functiunii si spatiului din grupurile sanitare.
R’1 - Solutii pentru unitilizarea energiei alternative di surse regenerabile

Se propune folosirea unui sistem mixt de incalzire cu o instalatie cu pompe de caldura de tip aer-apa si
un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.

Se propune montarea de panouri fotovoltaice (pe sarpanta, pe latura dinsre sud-est) pentru productia
de energie electrica si montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera pentru
grupurile sanitare existente.

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal

cota TVA 0.190
leifeuro la
cursul 4.9227 din data de Mai 2023
Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

Din care ¢ + M {C'a. 1.2+Cap. 1.3ap. 3
1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap. 9,876,682.99 | 2,006,354.84 | 1,876,569.77 | 11,753,252.76 | 2,387,562.26
51.1) |

SCENARIUL 2 - MAXIMAL- realizarea lucrdrilor de reabilitare termica prin:

- adoptarea unui pachet de masuri maximal: S1+S2+S3+S4+|1+12+13+14+R1.

- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

S1 - Termoizolarea peretilor exteriori

Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate face decat la
interior. Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de 10 cm de izolatie nu
influenteaza foarte mult.

Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale YTONG
Multipor de 10 cm grosime pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va realiza fara a
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utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform cerintelor actuale,
pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant YTONGMultipor este 100% natural, permeabil la vapori, capabil sa ofere un nivel
optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai sanatoasa solutie de termoizolare a
unei cladiri istorice.

In plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa Al de reactie la foc si ofera
garantia folosirii unui material care nu emana fum sau gaze toxice in cazul unei interactiuni directe cu
focul.

S2 - Termoizolarea planseelor: demisol, etaje, pod

S2a - Avand in vedere volumul mare de aer care trebuie incalzit se recomanda masuri de reducere a
acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens recomandam coborarea tavanelor,
atat la parter cat si la etaj, prin montarea de tavane false din gips-carton, facilitand astfel si montarea
corpurilor de iluminat eficiente energetic, precum si a sistemului de ventilare mecanica a imobilului.

S2b - Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat izolator care sa
asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de faptul ca soluti cu izolarea
peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor termice ale golurilor de geam ce nu se
pot rezolva si propunem pentru izolarea podului montarea unui strat de 25 cm vata minerala. Se
impune folosirea de vata minerala cu caracteristici termoizolante bune, coeficientul de conductivitate
termica maxim admis si certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de 0.04W/mK. Montarea
termoizolatiei se va face pe pardoseala / pe sarpanta.

S2c - Cu aceeasi ocazie recomandam si izolarea planseului demisolului, cu polistiren extrudat de 10 cm,
fiind spatiu suficient pentru aceasta solutie, fara a modifica alte elemente de constructie.

S3 - Inlocuirea tamplariei exterioare

Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente cu o tamplarie noua realizata din lemn de stejar
masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul celei existente. Se
vor inlocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si tocurile din lemn de stejar.

Ferestrele noi vor respecta impartirea celor existente, fiind prevazute ferestre in doua canate egale si
supralumina. Ferestrele de la partea de jos vor avea deschidere oscilobatanta, iar cele de la partea de
sus numai batanta. Toate elementele tamplariei se vor reface intocmai dupa modelul celei originale
pastrandu-se dimensiunile partilor fixe si a celor mobile, elementele decorative, impartirea cu sprosuri
a ferestrelor si dimensiunile acestora.

S4 -Termoizolarea subsolului

Sarcina de umiditate din beciurile cladirilor mai vechi este adesea o problema. Etansarea zidariei poate
fi defectd, astfel iIncat umezeala din sol sa atraga peretii. Din cauza lipsei de protectie termica, umezeala
de condens se depune si pe pereti. Se poate forma umezeala in crestere, deoarece casele vechi nu au
de obicei o placa turnata, ci mai degrabad stau pe fundatii de benzi. Straturile separate sunt incorporate
in peretii de deasupra fundatiilor, dar acestea devin adesea fragile de-a lungul anilor, astfel incat
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umezeala din perete s3 poatd trage in sus. In special in cladirile vechi, peretii subsolului sunt o zona
deosebit de sensibild la umiditate a casei. Este ideal daca izolatia interioara a peretelui subsolului este
realizatd cu un material izolant permeabil la vapori, capilar activ, pentru a realiza o reglare durabild a
echilibrului de umiditate al peretilor. Panourile din silicat de calciu si diverse materiale de izolare
naturald sunt potrivite in mod special ca material de izolare.

11 - Eficientizarea sistemului de iluminat

Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting diode) si
control automat al iluminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere urmatoarele
masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;
- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de aportul de
lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de necesitati
(numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos raportat la
puterea electrica).

Avand in vedere Tndltimea de peste 3 m a salilor de clasa, se recomandad amplasarea corpurilor de
iluminat intr-un plan situat la 1 m fata de plafon pentru a asigura nivelul optim de intensitate luminoasa
in planul de lucru al elevilor (banci, mese).

12 — Ventilarea mecanica

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizata executata din trei module,
cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrald de tratare a aerului (CTA) montatd in curtea
interioara cu schimbator de caldura pentru recuperarea caldurii din aerul evacuat si pompa de caldura
care poate incdlzi/rici aerul proaspat. Tn acest mod, se asigurd o flexibilitate in asigurarea cu aer
proaspat a spatiilor din scoald Tn functie de gradul de ocupare, precum si incalzirea spatiilor in lunile
septembrie-octombrie si mai, cand sistemul de termoficare al orasului nu furnizeaza agent termic scolii.
Racirea poate apare ca necesara dacd se organizeaza evenimente pe durata vacantei de vara. Centralele
de tratare se monteaza in curtea interioara.

I3 - Instalatia de incalzire
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inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si unde este cazul a radiatoarelor
(recomandam schimbarea integrala a radiatoarelor si redimensionarea lor), redimensionate
corespunzator, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel din silile de clasa.

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de
termoficare.

14 - Instalatia de apa

Pentru economia de apd rece, se recomanda inlocuirea bateriilor existente in grupurile accesibile
copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). Aceastda mésurd nu aduce
economii de energie la nivelul cladirii dar micsoreaza factura de apa rece si economiseste apa rece
potabild a orasului. Ea nu va fi luatd in calculul tehnico-economic, poate insd inspira conducerea unitatii
in luarea unei astfel de decizii cand bugetul o permite.

R1 - Pompe de caldura

Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o instalatie
cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de
termoficare.

DEVIZ GENERAL_Scenariul 2 —maximal

cota TVA 0.190
lei/euro la
cursul 4.9227 din data de -Mai 2023
i Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro

Din -r'e C+M (Cap. 1.2+Cap. .3+.Cap.
1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap. 10,703,249.94 | 2,174,264.11 | 2,033,617.49 | 12,736,867.43 | 2,587,374.29
5.1.1) !

] 2 3 4 | 5 6 I 7

6.2

INTERVENTIILE IN AMBELE SCENARII SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.
Solutia recomandata este cea prezentata de SCENARIUL 1 — MINIMAL.

SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

SCENARIUL 1- MINIMAL (optim recomandat) — realizarea lucrdrilor de reabilitare termicd prin:

- adoptarea unui pachet de masuri minimal: S'1+S'2+5'3+S'4+'1+'2+I'3+1’4+R’1.
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- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

SCENARIUL 12- MAXIMAL - realizarea lucrarilor de reabilitare termica prin:

- adoptarea unui pachet de masuri minimal: S1+52+S3+S4+11+12+13+14+R1.
- mentinerea cladirii in clasa de risc seismic RslV, fara lucrari suplimentare de consolidare.

INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.

Avand la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si valorile din Devizele Generale

pentru ambele Scenarii, se opteaza pentru implementarea masurilor de crestere a performantei
energetice aferente Scenariului 1 -minimal, a carui componenta a fost descrisa anterior.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:
6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si,
respectiv, fara tva, din care constructii - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” -
ARIPA DE NORD - RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

cota TVA 0.190
leifeuro la
cursul 4.9227 din data de mai 2023
Denumirea capitolelor si a Valoare
Nr. subcapitolelor de lucrari | Valoare (fard TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei- Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la starea initiala
Cheltuieli pentru
14 relocarea/protectia utilitatilor 0.000 . 0.000 » 0.000 0.000
TOTALCAPITOL1 = . = i, - 0.000 |~ .0000| 0000 -0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
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Chelt. pt asig. utilitatilor
2.1 | necesare obiectivului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
investitii . : . : S
TOTALCAPITOL2 .~ | 0.000 ~0.000 ©7.0.000 - .0.000 | 0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 11,063.19 2,247.38 2,102.01 13,165.20 2,674.38
3.1.1. Studii de teren (Studiu
geotehnic) 7,702.28 1,564.65 1,463.43 9,165.71 1,861.93
3.1.2. Raportul privind
impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii
specifice_topografic 3,360.91 682.74 638.57 3,999.48 812.46
Documentatii suport si
3.2 | cheltuieli pentru obtinerea de 5,129.55 1,042.02 974.61 6,104.16 1,240.00
avize, acorduri si autorizatii |
3.3 Experize tehnice 26,000.00 5,281.65 | 4,940.00 30,940.00 6,285.17
Certificarea performantei |
3.4 | energetice si auditul energetic 9,799.92 1,990.76 1,861.98 11,661.90 2,369.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 708,455.85 143,916.11 134,606.62 843,062.47 171,260.18
3.5.1. Tema de proiectare 985.10 200.11 187.17 1,172.27 238.14
3.5.2. Studiu de
orefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabllitate/documentatie de 170,843.01 34,705.14 32,460.17 | 20330318 |  41,299.12

avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice |
necesare in vederea obtinerii 162,514.02 33,013.19 30,877.67 193,391.69 39,285.69
avizelor/acordurilor/autorizatiilor |

3.5.5. Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a 22,000.00 4,469.09 4,180.00 26,180.00 5,318.22
detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii

de executie 352,113.72 71,528.58 66,901.61 419,015.33 85,119.00
36 acgrzﬁgg'zarea procedurilor de 59,379.70 | 12,062.43 |  11,282.14 70,661.84 |  14,354.29
3.7 Consultanta 27,529.71 5,592.40 5;230.64 32,760.35 6,654.96
3.7.1. Managementul de
proiect pentru obiectivul de 13,764.85 2,796.20 2,615.32 16,380.17 3,327.48
investitii
3.7.2. Auditul financiar 13,764.85 2,796.20 2,615.32 16,380.17 3,327.48
3.8 | Asistenta tehnica 217,526.23 44,188.40 41,329.99 258,856.22 52,584.20
3.8.1. Asistenta tehnica din )
partea proiectantului 118,759.40 24,124.85 22,564.29 141,323.69 28,708.57
3.8.1.1. pe perioada de
executie a lucrilor 59,379.70 12,062.43 11,282.14 70,661.84 14,354.29
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse
n programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de 59,379.70 12,062.43 11,282.14 70,661.84 14,354.29
cétre Inspectoratul de Stat in
Constructii
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3.8.2. Dirigentie de santier -
1.5% din C+M 98,766.83 2Q,063.55 18,765.70 117,532.53 | 23,8?5.62
TOTAL CAPITOL3 | 1,064884.15 | . 216,321.16 | 202,327.99 | 1,267,212.14 |  257,422.17
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 9,550,305.79 | 1,940,054.40 | 1,814,558.10 | 11,364,863.89 | 2,308,664.74
4.1.1. Lucrari Eligibile 3,840,394.19 780,139.80 729,674.90 4,570,069.09 928,366.36
4.1.2_Lucrari Neeligibile 5,709,911.60 | 1,159,914.60 | 1,084,883.20 6,794,794.80 | 1,380,298.37
Montaj utilaje, echipamente
4.2 tehnologice si functionale 230,874.14 46,899.90 43,866.09 274,740.23 55,810.88
4.2.1. Lucrari eligibile 57,562.12 11,693.20 10,936.80 68,498.92 13,914.91
4.2.2. Lucrari neeligibile 173,312.02 35,206.70 32,929.28 206,241.31 41,895.97
Utilaje, echipamenté
4.3 | tehnologice si functionale 2,094,760.47 425,530.80 398,004.49 2,492,764.96 506,381.65
care necesita montaj
4.3.1. Lucrari eligibile 1,607,985.19 326,647.00 305,517.19 1,913,502.38 388,709.93
4.3.2. Lucrari neeligibile 486,775.28 98,883.80 92,487.30 579,262.58 117,671.72
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4.4 care nu necesits montaj i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotéri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALCAPITOL4 . ° = . | 11,875940.40 | 2,412,485.10 | 2,256,428.68 | 14,132,360.08 | 2,870,857.27.

CAPITOLUL § - Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 144,886.47 | 29,432.32 27,528.43 172,414.90 35,024.46
5.1.1. Lucrari de constr. si '
instalatii afer. organizarii de 95,503.06 19,400.54 18,145.58 113,648.64 23,086.65

santier - 1.0 % din Cap. 4.1

5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii de santier - 0.5 % 49,383.41 10,031.77 9,382.85 58,766.26 11,937.81
din C+M

Comisioane, cote, taxe,
costul creditului o

5.2.1. Comisioanele gi
dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
béancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC
pentru controlul calitatii

5.2 113,773.05 23,111.92 0.00 113,773.05 23,111.92

lucrarilor de constructii - 0,5% 49,383.41 10,031.77 0.00 49,383.41 10,031.77
din C+M

5.2.3. Cota aferenta I1ISC
pentru controlul statului in
amenaijarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea 9,876.68 2,006.35 0.00 9,876.68 2,006.35
lucrarilor de constructii - 0,1 %
din C+M

5.2.4. Cota aferenta Casei
Sociale a Constructorilor - CSC 49,383.41 10,031.77 0.00 49,383.41 10,031.77
- 0,5% din C+M
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5.2.5. Taxe pentru acorduri,
avize conforme si autorizatia de 5,129.55 1,042.02 0.00 5,129.55 1,042.02
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si
5.3 | neprevazute - 10% din (cap 1,280,192.25 260,058.96 243,236.53 1,523,428.78 309,470.16
3.5+3.8+4.1+4.2+4.3+4.4)

Cheltuieli pentru informare

5.4 si publicitate 8,000.00 3 1,625.12 1,520.00 | 9,520.00 1,933.90
‘TOTALCAPITOL5 1,546,851.77 | . 314,228.33 |  272,284.96 | 1,819,136.73 | * 369,540.44
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Pregatirea personalului de
6.1 exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 ~ ' : .0.000 - 0.000 ' , 0.0“00 i ; 0‘.000' 0.000

Din care C + M (Cap. 1.2+Cap. =40 _ |
1.3+Cap. 1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap. 9,876,682.99 | 2,006,354.84 | 1,876,569.77 | 11,753,252.76 | 2,387,562.26
4.2+Cap. 5.1.1) |

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Aria construita propusa: 825 mp ; Aconstruita desfasurata supraterana propusa = 2542 mp
Nu se modifica suprafetele construite/desfasurate existent.

Perioadele de implementare si executie ale proiectului se vor desfasura pe o durata de 22 luni
desfasurate astfel: 9 luni pentru proiectare, 3 luni pentru achizitie si 10 luni pentru executie.

6.3.c indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
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cota TVA 0.190
lei/euro la
cursul 4.9227 din data de Mai 2023
Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

Din care C + M (Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap.
1.4+Cop. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap. 9,876,682.99 2,006,354.84 1,876,569.77 11,753,252.76 | 2,387,562.26
511)

6.3.d durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Pentru Scenariul 1 —minimal: Perioadele de implementare si executie ale proiectului se vor desfasura
pe o durata de 22 luni.

Pentru Scenariul 2- maximall Perioadele de implementare si executie ale proiectului se vor desfasura
pe o durata de 24 luni.

Informatii detaliate legate de graficul de executie se gasesc in Anexa nr. 7, atasata acestui memoriu.

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

6.4.a CERINTA «A» Rezistenta mecanica si stabilitate - (conform Legea 10/1995)

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona centrala a orasului, pe
Bulevardul Independentei, nr. 8, imobilul are numarul cadastral 148425.

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este de UNITATE DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR, care se pastreaza.

Descrierea imobilului din punct de vedere structural
- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub nivelul

pardoselii subsolului, talpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt dispuse pe cele
doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de CTA (cota teren
amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet. Elevatiile

fundatiilor sunt din zidarie de caramida.
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- Suprastructura: Structura din pereti de zidadrie portanta (caramizi din argila arsa, rezistenta medie
de rupere la compresiune a acestora conducand la o calitate de clasa medie C50) consolidati prin

dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii principale si prin introducerea
de stalpi din beton armat. Tn cadrul procesului de consolidare s-au introdus plansee din beton
armat

peste subsol, parter si etaj. Astfel, planseele asigurd efectul de saibd rigidd fin
plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice. La partea superioard a peretilor, in indltimea
podului, se identifica cadrele (stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate Tn timp. In anul 2003 au
fost demarate lucrdri de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-au

executat
lucrdri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare redusa,
multe dintre ele cu impact negativ asupra calitatii de monument istoric al cladirii

Conform concluziilor Expertizei Tehnice, asupra unitatii de invatamant se poate interveni fara a fi
influentate negativ rezistenta, stabilitatea si comportarea in exploatare a cladirii — corpul de scoala,
cu urmatoarele tipuri de lucrari: lucrari de crestere a eficientei energetice, lucrari de modernizare
interioara, lucrari de instalatii, recompartimentari locale de amploare mica, respectand principiile
tehnice de interventii asupra zidariilor din caramida existente.

De asemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile
suplimentare aduse de lucrarile de amenajari interioare si exterioare in vederea modernizarii,
reabilitarii termice si a masurilor ISU.

INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.

NOTA: Pentru informatii detaliate se va consulta Expertiza tehnici » elaborats de MASLAEV
CONSULTING S.R.L. — Experttehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA=ANEXA 1, atasata
prezentei documentatii

6.4.b CERINTA «C» Securitate la incendiu - (conform Legea 10/1995)

Documentatia de fata se va citi impreuna cu Scenariul preliminar de securitate la incendiu.

Numar compartimente de incendiu
Constructia analizata reprezinta un singur compartiment de incendiu.
Riscul de incendiu

Cladirea se incadreaza in risc mic de incendiu.
Gradul de rezistenta la foc

Pg 91 din 99

BE HOME CONCEPT S.R.L| str. Argentina nr 46, Sector 1, Bucuresti | tel.: (+40) 724 564 442 | e-mail: office@behome.ro




“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI —
FAZA D.A.L.I. - COLEGIUL NATIONAL _,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD

9: ?j?;nSQ = RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE”
| din Bd. Independentei, Nt. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No. Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Faza ! Phase Tip / Type Nr. /No. Rev./Rev. Data / Date
~7J40794057 - | - S oroa | . Nr.6922°din;| . MIHAI - | - T R TR Ll wo | N e on e it e
- 99.05.2008 @ |~ BHC-008/2023 | Too o os- | wiTEAzuL | - DALL. | ARH: L0100 | . f07.2023 . °

Cladirea se incadreaza in Gradul Il rezistenta la foc.

Limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la
explozie. Peretii de compartimantare sunt realizati din zidarie de caramida/ gips-carton.
Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu

Evacuarea in caz de incendiu a persoanelor de la subsol si etajul 1 si se realizeaza prin intermediul
holurilor de evacuare prevazute cu lungimi si latimi dimensionate conform normelor in vigoare si prin
intermediul caselor de scara inchise.

La nivelul parterului, evacuarea in exteriorul cladirii se realizeaza prin 2 cai de evacuare cu cate o usa
in doua canaturi.

Hidranti interiori si exteriori

La faza ulterioara, se va solicita aviz pentru hidranti exteriori de la Compania de apa, Apa Nova, in

vederea identificarii existentei si numarului de hidranti exteriori cat si a parametrilor tehnici. In
prezent cladirea nu are aviz de securitate la incendiu. Avand in vedere lucrarile de interventie care
urmeaza a fi executate pentru intreaga cladire, se propune executia unei instalatii de stingere cu
hidranti interiori si protejarea cladirii cu hidranti exteriori montati pe reteaua publica din zona scolii.

6.4.c CERINTA «D» Igiena, sanatate si mediu - (conform Legea 10/1995)

Sunt respectate prin proiect prevederile Normativului NP-010-97, a Ordinului MS nr 1995/95,
Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee.

Igiena aerului

In toate salile in care se desfasoara procesul de invatamant (Sali de clasa, cabinet, laboratoare etc.)

se asigura un volum de aer de minimum 5 m3/pers:

o Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu depaseste concentratia de 0,010% din volum, sau 100 ppm,
sau 180g/m3.

o Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scdpari de gaze nu depaseste: 345 mg/m3 (300
ppm) timp de 5 minute;100 mg/m3 (88 ppm) timpde 15 minute nerepetabil in 24h;10 mg/m3 (10 ppm)
expunere continua.

o Formaldehida provenitd din materialele de constructii nu trebuie s& depdseascd 120 mg/m3 (0,1 ppm).

o Radonul provenit din materialele de constructii si din paméant nu trebuie s§ dep3seascs concentratia de
140 Bg/m3 in medie pe an.

Toate spatiile scolii vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa asigure o improspatare
a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora in salile in care se desfasoara procesul de invatamant, viteza
curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:
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o Existenta unor concentratii admisibile de substante nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului exterior;
ocuparea salilor conform prevederilor din proiect; aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor) in timpul
pauzelor.

Incaperile scolilor trebuie sa aiba asigurata direct lumina naturala.

o"w_n

Valorile minime ale iluminarii laterale “E precum si a coeficientului de iluminare naturala “e
conformitate cu STAS 6221 urmatoareale:

suntin

Categ Denumirea spatiului Nivel de iluminare Ix
de munca
0 1 2
1 Sali de desen 140
2 Sali de clasa, cabinete, laboratoare 80
3 Isali lectura, biblioteci, cabinet medical 60
4 Birouri, sala de sport, bazin de inot 40
5 Grupuri sanitare, vestiare, coridoare, scari 20
6 Depozite, centrale termice, hidrofor 10

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si rece, precum si
canalizare. Conform proiectului, cladirea va fi dotata cu grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati.
Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca.

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea acestora se asigura
prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente.

6.4.d CERINTA «B» Siguranta in exploatare - (conform Legea 10/1995)

In cadrul prezentei documentatii masurile de interventie respecta prevederile normativului NP 068-
02, privind siguranta in exploatare a constructiilor civile, precum si normativele privind proiectarea
scarilor (NP-063-02), a STAS 6131-79, a NP 010-1997 si a normativelor pentru p'roiectar'ea spatiilor
de invatamant pentru copii prescolari (NP-011-97) si a normativelor privind proiectarea constructiilor
pentru persoanele cu dizabilitati (NP-051-2012).

Cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv copii si persoane cu
handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de
performanta:

- Siguranta circulatiei pietonale

- Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate

- Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

- Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

- Siguranta la intruziuni si efractii.
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Cladirea are case de scari prevazute cu rampe si trepte dimensionate conform STAS 2965, cu parapeti
si balustrade care prin proiect se vor conforma cu STAS 6131-79 si Normativul privind proiectarea
cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare — indicativ NP 068-02 si
rampe exterioare de acces persoane cu handicap motor, care se vor desface si se vor reface cu rampe
noi conform normativ.

Balustradele au fost proiectate astfel incat sa impiedice escaladarea si patrunderea copiilor printre
elemente.

Se respecta inaltimile de siguranta, latimile maxime ale coridoarelor si scarilor de acces si evacuare,
ale rampelor noi propuse prin proiect, pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Se vor lua masuri
pentru evitarea alunecarilor accidentale fiind propuse prin proiect materiale antiderapante la caile
de circulatii, camere, grupuri sanitare, etc.

Pentru persoanele cu dizabilitati au fost propuse spatii de min 1.50 m diametru, in camere si in fata
lor, pentru a permite manevre in scaunul cu rotile.

Toate denivelarile vor fi marcate/protejate cu balustrade, cf NP-011/97.

6.4.e CERINTA «F» Protectie impotriva zgomotului

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea elementelor delimitatoare ale
spatiilor interioare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din camerele aldturate, sau
din activitatea desfasurata Tn spatiul respectiv, sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in
care sandtatea ocupantilor sa nu fie periclitatd, asigurandu-se totodata, in interiorul spatiilor
functionale, o ambianta acustica acceptabila.

In momentul de fata sunt respectati parametrii de izolare intre spatii, conform Normativ privind
acustica in constructii si zone urbane — C125-2013.

6.4.f CERINTA «E» Economie de energie si izolare termica

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutiile propuse
corespund cerintelor legislatiei in vigoare.

6.4.f.i Solutii de termoizolare — parte opaca si parte vitrata.

S1 -Termoizolarea peretilor exteriori

Termoizolarea peretilor exteriori pe partea interioara cu placi minerale multipor cu grosime de
10cm. Tinand cont ca in urma termoizolarii se reduc dimensiunile incaperilor (dimensiunile
interioare originale ale cladirii au fost deja micsorate de lucrarile de consolidare din 2003-2008),
aspect care creaza inconveniete (in special pe coridoarele de evacuare si rampele scarilor), se
propune termoizolarea doar a peretilor orientati catre nord, acolo unde este cea mai mare nevoie.
S2- Termoizolarea planseelor
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Se propune termoizolarea podului cu vata minerala cu grosime de 25cm. Aceasta va fi montarea
pe partea superioara a planselui de peste eta;.
S3 - Reconditionarea tamplariei exterioare
Se propune restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei) si
inlocuirea elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde este
necesar): tocuri, rame, foi de geam, accesorii de inchidere. Se propun si reparatii locale (unde este
cazul) la tamplaria de pe canatul interior (tamplaria este recenta, nu este cea originala). Aceste
masuri vor duce la cresterea eficientei energetice prin eliminarea neetanseitatilor si implicit a
pierderilor de caldura.
Doua tamplariile din axul A, de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul timpului: au fost zidite
supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama tamplariei a fost executata din
PVC. Se propune refacerea acestor ferestre conform cu modelul si materialelor originale.
S4 -Termoizolarea subsolului

Se propune termoizolarea subsolului cu placi din silicat de calciu cu grosime de 3cm, montate pe

partea interioara a peretilor exteriori.

6.4.f.ii Solutii de reabilitare a INSTALATIILOR :

11 - Eficientizarea sistemului de iluminat
Se propun lucrarile de eficientizare a sistemului de iluminat conform recomandarilor din Auditul
Energetic.
I2 — Ventilarea mecanica
Se propune ventilare mecanica pentru asigurarea aportului de aer proaspat si pentru climatizare
doar in Sala de Festivitati. Aportul de aer aproaspat in salile de clasa se va face natural cu ochiuri
de geam mobile. Ventilarea mecanica se va face printr-o centrala de tratare a aerului montata in
spatiul podului, cu asigurarea aportului de aer prin lucarnele existente.
I3 - Instalatia de incalzire
Se propune inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si schimbarea integrala a
radiatoarelor, redimensionate corespunzator si montarea de robineti termostatati.
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o
instalatie cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de
termoficare. Unitatile pompelor de caldura propuse vor fi amplasate in curtea de lumina a spatiului
tehnic (comun pentru toate corpurile), amplasata in curtea interioara a colegiului.
14 - Instalatia de apa
Se propune, conform recomandarilor din Auditul Energetic, inlocuirea bateriilor existente in
grupurile accesibile copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). In plus
se propune si inlocuirea lavoarelor din baile copiilor cu unele adecvate functiunii si spatiului din
grupurile sanitare.
R1 — Solutii pentru unitilizarea energiei alternative di surse regenerabile
Se propune folosirea unui sistem mixt de incalzire cu o instalatie cu pompe de caldura de tip aer-
apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.

- Sepropune montarea de panouri fotovoltaice (pe sarpanta, pe latura dinsre sud-est) pentru productia de

energie electrica si montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera pentru
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grupurile sanitare existente.

6.5 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI

FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la
subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 41 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general) inclusiv TVA pe surse de

finantare:

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL”
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Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

5.1.1)

Din care C+ M (Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap. ]
1.4+Cop. 2+Cap. 4.1+Cap. 4.2+Cap.

3

9,876,682.99

- 4

2,006,354.84

1,876,569.77

6

11,753,252.76

cota TVA 0.190
lei/euro la
cursul 4.9227 din data de Mai 2023
Denumirea capitolelor si a
Nr. subcapitolelor de lucrari Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro
2 7

2,387,562.26

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE!I DE CONSTRUIRE

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1162 din 22-11-2022, eliberat de PRIMARIA
MUNICIPIULUI PLOIESTI.

7.2

STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazul. Beneficiarul a pus la dispozitia Proiectantului planurile cadastrale vizate OCPI.

In cadrul documentatiei de “ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI -
FAZA D.A.L.I. — COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” — ARIPA DE NORD — RENOVARE ENERGETICA
MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”, din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti,
Jud. Prahova, s-a realizat un suport topografic, realizat de Studiul Topografic, elaborat de S.C. SMART
TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing. Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023, anexa la prezenta
documentatie.
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7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Beneficiarul a pus la dispozitia Proiectantului Extrasului de Carte Funciard eliberat in baza cererii nr.
78401 / 11.05.2023 de BCPI Prahova pentru imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 148425 - avénd
categorie de folosintd curti constructii si constructia.

7.4 AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE
Conform Certificatul de Urbanism nr. 1162 din 22-11-2022, eliberat de PRIMARIA MUNICIPIULU!
PLOIESTI.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Nr. acord:

7.6  AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE,
PRECUM:

7.6.a studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul.
7.6.b studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul.

7.6.c raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

7.6.d studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

7.6.e studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Conform Certificatul de Urbanism nr. 162 din 22-11-2022, au fost elaborate urmatoarele studii de

specialiate:
e Studiu istoric elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 222S si arh. Delia Pop
¢ Audit energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU
e Expertiza tehnica elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan
George CAPATINA
e Studiu Geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing. Murarescu Mariana si
verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M, nr. 06623).
e Releveului de arhitectura realizat de BE HOME CONCEPT S.R.L. in aprilie 2023;
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e Tema de proiectare intocmitd de comun acord cu beneficiarul, MUNICIPIULUI PLOIESTI, pentru
imobilul din Bd. Independentei, nr. 8, Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova

Proiectant?,

Data:

24.03.2023

% Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii va avea prevdzutd, ca pagind de capit, pagina de semnituri, prin care
elaboratorul acesteia Tsi Insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urm3toarele date: nr. . ./dat3
contract, numele si prenumele Tn clar ale proiectantilor pe specialitdti, ale persoanei responsabile de proiect - sef de
proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

Cu stima,

Be Home Concept SRL
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Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L. Proiectant

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI BE HOME CON&EPT S.R.L.
s

DEVIZ GENERAL_Scenariul 1 - minimal - *‘_

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI - FAZA D.A.L.l. - COLEGIUL NATIONAL',,M I'VITEAZUL” -
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Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

cota TVA 018
lei/euro la cursul 4.92 din data de mai 2023
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari Valoare (fard TVA) TVA Valoare {inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 i/r\‘m:gajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL1~ . 7 ! 0.00 0.00 ~ 7 0.00 0.00] " i 0.00;
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1|Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 -70.00 * -+ 0.00 L | 0.001:
C "OLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
o1 Studii 11 063.19 2247.38 2102.01 13 165.20 2674.38
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 7 702.28 1 564.65 1463.43 9165.71 1861.93
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice_topografic 3360.91 682.74 638.57 3999.48 812.46
32 Documgn@tii supon"m cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5 129.55 1042.02 974.61 6104.16 1240.00
acorduri si autorizatii
3.3| Experize tehnice 26 000.00 5 281.65 4 940.00 30 940.00 6 285.17
34 gggi':;ﬁfr’ea performantei energetice si auditul energetic al 9799.92 1990.76 1861.98 11 661.90 2369.00
3.5| Proiectare 708 455.85 143 916.11 134 606.62 843 062.47 171 260.18
3.5.1. Tema de proiectare 985.10 200.11 187.17 1172.27 238.14
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5..3. Studll:I‘ d_e fez.abllnateldocumentagle de avizare a lucrérilor 170 843.01 34 705.14 22 46017 20330318 41299.12
de interventii si deviz general
3.§.4. Documen?atnle teh.mc? necesare in vederea obtinerii 162 514.02 3301319 30 877.67 193 391.69 39 285.69
avizelor/acordurilor/autorizatiitor
3.5.5... Verificarea tc?hnlca de calitate a proiectului tehnic si a 22 000.00 4 469.00 4 180.00 26 180.00 5318.22
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 352 113.72 71528.58 66 901.61 419 015.33 85 119.00
3.6/ Organizarea procedurilor de achizitie 59 379.70 12 062.43 11 282.14 70 661.84 14 354.29
27 Consultantd 27 529.71 5592.40 5230.64 32 760.35 6 654.96
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 13 764.85 2796.20 2615.32 16 380.17 3327.48
3.7.2. Auditul financiar 13 764.85 2796.20 2615.32 16 380.17 3327.48
3.8| Asistentd tehnica 217 526.23 44 188.40 41 329.99 258 856.22 52 584.20
3.8.1. Asistenta tehnicé din partea proiectantului 118 759.40 24124.85 22 564.29 141 323.69 28 708.57
3.8.1.1 e perioada dé executié a lucrarilor "7 69 379.70 12 062.43 1128214 70 661.84 14 354.29
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al fucrérilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 59 379.70 12 062.43 11 282.14 70 661.84 14 354.29
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier - 1.5% din C+M 98 766.83 20 063.55 18 765.70 117 532.53 23 875.62
TOTAL CAPITOL 3 - =~ ] 064 88415} . .7 216321.16) . 202 327.99 Lo 1267212441 s  7257 422.17:
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1|Constructii si instalatii 9 550 305.79 1 940 054.40 1814 558.10 11 364 863.89 2 308 664.74
4.1.1. Lucrari Eligibile 3840 394.19 780 139.80 729 674.90 4 570 069.09 928 366.36
4.1.2_Lucrari Neeligibile 5709 911.60 1 159 914.60 1084 883.20 6 794 794.80 1380 298.37
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 230 874.14 46 899.90 43 866.09 274 740.23 55 810.88
4.2.1. Lucrari eligibile 57 562.12 11 693.20 10 936.80 68 498.92 13 914.91
4.2.2. Lucrari neeligibile 173 312.02 35 206.70 32 929.28 206 241.31 41 895.97
4.3}titaje, echipaments tehnologice i funclionale care necesiti 2094 760.47 425 530.80 398 004.49 2492 764.96 506 381.65
montaj
4.3.1. Lucrari eligibile 1607 985.19 326 647.00 305 517.19 1913 502.38 388 709.93
4.3.2. Lucrari neeligibile 486 775.28 98 883.80 92 487.30 579 262.58 117 671.72
44 Utilaje, ef:hlpe}mente tehnologice §i functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj §i echipamente de transport
4.5|Dotéri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 . 11875940.40| . 241248510 - 2256 428.68 14132 369.08| - [‘.' 2870 857.27,




CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1|Organizare de santier 144 886.47 29 432.32 27 528.43 172 414.90 35 024.46
5.1.1. Lucrari de constr. i instalatii afer. organizarii de santier -

1.0 % din Cap. 4.1 95 503.06 19 400.54 18 145.58 113 648.64 23 086.65
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 0.5 % din C+M 49 383.41 10 031.77 9382.85 58 766.26 11 937.81
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 113 773.05 23 111.92 0.00 113 773.05 23 111.92
?mza ;!.act::;:manele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 49 383.41 10 031.77 0.00 49 383.41 10 031.77

construclii - 0,5% din C+M

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii - 9 876.68 2 006.35 0.00 9 876.68 2 006.35
0,1 % din C+M

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -

0.5% din G+M 49 383.41 10 031.77 0.00 49 383.41 10 031.77
;i:{rzi?:;‘e’:;i:;‘;:°rd””' avize conformeg| attorizags do 5129.55 1042.02 0.00 5129.55 1042.02
53 :':i';f:::‘i;’i‘:;?;:ff)’evaz“te -10% din (cap 1280 192.25 260 058.96 243 236.53 1523 428.78 300 470.16
5.4| Cheltuieli pentru informare gi publicitate 8 000.00 1625.12 1 520.00 9 520.00 1933.90
TOTAL CAPITOLS - 1 546 851.77 314 228.33 272 284.96 1819 136.73 369 540.442
CAPITOLUL 6 - Chettuieli pentru probe tehnologice §i teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 . +0.00 0.00/

2 - 2 g::’", o G Rl S L s 9 676 682.99 21006 354.84 1876 569.77 11753 262.76 2387 562.26




Projectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L, Proiectant
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI BE HOME CONCEPT S R.L.
DEVIZ GENERAL _Scenariul 2 - maximal
) privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
“ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.I. ~ COLEGIUL NATIONAL ,, MIHA! VITEAZUL" —
ARIPA DE NORD - RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE”
Adresa: Bd. independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
= cola TVA 0 = 019
leifeuro la cursul 492 din data de mai 2023
“r Danumirea capitolelor gi a subcapitalelor de lucrarn Valoare (f8rd TVA) VA Valvare (incusiv TVA
=13 Let Euro Lei Lei Euro
1 2 3.00 400 5.00 H.00 7.00
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea gi amenajarea terenului
1.1|Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1.2|Amenajarea terenului .00 Q.00 0.00 0.00 0.00
13 i/;rizt:::waajén pentru protectia mediuiui si aducerea {erenului la starea ¢.00 0.00 0.00 000 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatitor 0.00 0.060 0.00 0.00 0.00]
YOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea wutilititflor necesare obiectivutui
2.1|Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 .0 ; 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi asistent tehnica
3.1 Studii 11,063.19 2,247.38 2,102.01 13,165.19 2,674.38]
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 7.702.28 1.564.65 1,463.43 9,165.71 1,861.93
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului .00 0.00 0.00 000 0.09
3.1.3. Alte studii specifice_topografic 3,360.91 682.74] 638.57 3,999.48 #12.46
40 Documgnt_atii suport_»si chetltuieli pentru obtinerea de avize, 5,120.55 1,042.02 974 61 6.104.16 1.240.00
acorduri si autorizatii
3.3| Experize tehnice 26,000.00 5281.65 4.,940.00 30.940.00 6.285.17]
34 Ceriff?carea performantei energetice i auditul energetic al 9.799.92 1.990.76 1,861.98 11,661 60 2.369.00
clédirilor
3.5| Proieciare 755,103.69 153,392.18 143,469.70 398 ,573.39 182,536.70
3.5.1. Tema de proiectare 985.10 200.11 187.17 117227 238.14]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00] Q.00 0.00 0.00
3 5:3. Studni dn_e fez.gbxhtateldocumentatre e avizare a lucrarilor 170,843.01 34.705.14 32.460.17 203,303.18 41,209.12
de interventii 5i deviz general
3.5.4. Documentafilis fefnice necesars In vedéfea obfinefi 177,244.92 36,005.63 33.676.53 210,921.45 42,846 70
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5,5:' Verificarea n?hmcé de calitate a proiectului tehnic gi a 22.000.00 4.469.09 4180.00 26,180.00 5.318.22
detaliifor de executie
3.5.8. Proiect tehnic gi detalii de executie 384 ,030.66 78,012.20 72,965.83 456,996 48 92834 52|
36| Organizarea procedurilor de achizifie 63,471.62 12,893.66 12.059.61 7553122 15,343 .45]
3.7] Consuitanta 27,529.71 5,582 40 5,230.84 3276035 6,654 96
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 13,764.85 2,796.20 261532 16,380 18 3,327 48]
3.7 2. Auditul financiar 13,764.85 2,796.20 2,615.32 1638018 3,327 48
38| Asistents tehnic  233,975.73 47,529.96 44 45539 278,431 12 56,560.65
3.8.1. Asistentd tehnic din partea proiectantulis 126,943.24 25,787.32 24,1191 151,062 15 30,686.91
3.8.1.1. pe perioada de execulic a lucrarilor 63,471.62 12,893 66 12,059.61 7553122 15,343 45|
3.8.1 2. pentru participarea projectantului ia fazele incluse in programul de
cantrol al fucr3rilor de executie, avizat de citre Inspectoratui de Stat in 63,471.62 12.893.66 12,059.61 75,531.22 15,343 45
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier - 1.5% din C+M 107,032.50 21,742.64 20,336.17 127,368.67 25873.74
[TOTAL CAPITOL 3 1,132,073.41 229,970.02 215,083.96" 1,347,167.36 273,664.3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1|Constructii §i instalatii 10,368,688.92 2,106,301.20 1,970,050.89 12,338,739.8% 2,506,498.43]
4 1 1. Lucran Eligibile 3,840,394 19 780,139.80 729,674 80 4,510,069 09 428 366.36
4 1.2. Lucrari Nesligibile 6,528,294.72 1,326,161 40 1,240,376.001 7,76867072 1.578.132 .07
4.2|Montaj utilaje, echip te tehnologice gi funciional 230,874.14 46,899.90 43,866.09 274,740.22 55,810.88
4.2.1. Lucrari eligibite 57,562.12 11,693.20 10,936.80/ 68 496 92 13.914.91
4.22. Lucrari neeligibile 173,312.02 35,206.70 32.920.28 206,241 31 41,895.97]
43 xt:::} P glce gt funcy care 2 2,094,760.47 425,530.80 308,004.49 2,492.764.96 506,381.65




4.3.1. Lucrari eligibile 1.607.98519 326,647.00 305,517.19 1,813,502 .37 388.708 93
4.3 2. Lucrari neeligibile A86 775.28 98,883.80 92 487 .30 579,262 .59 11767172
44 Uma;e; ?cthanfer}w tﬁhnotcgme §i functionale care nu 5.00 0.06 0.00 0.00 0.00
montaj gi echig de transport
4.5|Dotari 0.00 0.00 2.00 0.00 8.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00'
TOTAL CAPITOL 4 42,694,323.52 2,578,731.9¢0 2,411,921.47 15,106,244.99 3,068,690.96'
CAPITOLUL & - Aite cheltuiefi
5.1|Organizare de gantier 157,203.14 31,934.33 29,868.60 187.071.74 35,001 ,86|
5.1.1. Lgcran de constr. si instalatii afer. organizarii de saniier - 103,666.89 21.063.01 19.700.51 123,387 40 25,0645)8'
1.0 % din Cap. 4.1
§.1.2. Cheltuieli conexe organizédrii de santier - 0.5 % din C+M 53,516.25 10,871.32 10,168.09 63,684.34 12,936.87
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 122,865.30 24,958.92 0.00 122,865.30 24,958 92,
§.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 000 .00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd 1SC pentru controlul calitétii lucrarilor de g
construciii - 0,5% din C+M 53,516.25 10,871.32 0.00 53.516.25 10,871.32
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlt statului i amenajarea
teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea hucrdrilor de constructii 10,703.25 217426 0.00 10,703.25 2.174.26)
-0,1 % din C+M
524. Qota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 53.516.25 10.871.32 0.00 53.516.25 10.871.32
0,5% din C+M
52.5. Taxe peqtru acorduri, avize conforme i autorizalia de 5.120.55 1,042.02 0.00 512955 1,042.02)
construire/desfiiniare
Cheltuieli diverse gi neprevézute - 10% din {cap
5.3 3.543.8+4.1+4.2+4.3+4.4) 1,368,340.30 277,965.40 259,984.66 1,628,324.95 330,778.83
§.4| Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,000.00 1,625.12 1,520.00 9,520.00 1,933.90'
[TOTAL CAPITOL & 1,666,408.73 336,483.79 29%,373.25| 1,947,781.99 395',673.51'
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste gi predara la beneficiar
6.1| Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice i teste 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00]
[ToTAL cAPITOLS 0.00 '




