ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr

privind aprobarea documentatiei tehnice, faza DALLI, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Consolidare zid de sprijin pentru punerea
in sigurantd depozit de deseuri Teleajen”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare nr. _ / 2024 al domnului Primar Andrei
Liviu Volosevici, Raportul de specialitate al Directiei Tehnic-Investifii nr.
................... prin care se propune aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Consolidare zid de sprijin
pentru punerea in sigurantd depozit de deseuri Teleajen,

Tinind cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget-finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

- Avand in vedere avizulnr................ al Comisiei tehnico-economice de avizare
a p1‘01ectelor privind lucrdrile de investitii in municipiul Ploiesti, prin care s-a avizat
favorabﬂ fara conditii, aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Consolidare zid de sprijin pentru
punerea in sigurantd depozit de deseuri Teleajen;

Luand in considerare prevederile art.44, alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificérile si completdrile ulterioare;

Luand act de prevederile art.9, alin.(4), din Hotdrdrea Guvernului nr.907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice, actualizata;

- In temeiul art.129 alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenté a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1: Se aprobd documentatia tehnicd, faza DALI, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Consolidare zid de sprijin pentru punerea in
sigurantd depozit de deseuri Teleajen”, conform anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare;



Art.2: Hotdrarea Consiliului Local nr:92/31.03.2020 isi inceteazd aplicabilitatea

odati cu aprobarea prezentei hotarari;

Art.3: Directia Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.

Art.4: Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizifii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Dati in Ploiesti, astizi,

Contrasemneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN
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a. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN
b. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MUNICIPIUL PLOIEST! cu sediu in Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, 100316, telefon: 0244-516699
c. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

Nu este cazul

d. BENEFICIARUL INVESTITIE!

MUNICIPIUL PLOIEST! cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor nr. 1A, 100316, telefon: 0244-516699

e. ELABORATORUL DOCUMENTATIE! DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Amman, nr.4, bl.4, sc.B, et.1, ap.72

Tel: 0040 31.438.09.29 Fax: 0040 31.438.09.88

a. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

O zona din extremitatea depozitului de deseuri, a fost amplasata pe malul raului Teleajen, iar in
timp malul adiacent depozitului a suferit o serie de eroziuni. De aceea s-a propus consolidarea cu
gabioane pe o lungime de circa 750 m pentru evitarea continuarii eroziunilor si inundatii la viituri. Astfel
in Avizul de includere nr. 1 din 11.06.2008 este mentionata si lucrarea ,Dig de protectie cu gabioane
pentru consolidare si aparare mal drept al raului Teleajen”.

Depozitul de deseuri a fost ecologizat si inchis in anul 2015, iar din anul 2016 s-au semnalat
aparitia unor sub-spalari ale terenului de fundatie al zidului de sprijin realizat pentru protectia

depozitelor de deseuri.
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Astfel, la cea. 450 m de la capatul aval al zidului pe lungimea de cea. 100 m, au inceput sa se
dezvolte fenomene de eroziune a malului, care s-au dezvoltat si sub salteaua de gabioane din fundatia
zidului, iar eroziunea s-a format pe o adancime de 1,00 m. Fenomenul de eroziune a malului drepta fost
secondat de depunerea materialului erodat sub forma unor insule formate inspre malul stang.

In situatia astfel aparuta, s-au adoptat o serie de lucrari de protectie care s-au finalizat pana la
sfarsitul anului 2016 si anume:

e realizarea unei grinzi de beton simplu, sub capatul dinspre rau al saltelei de gabioane, in zonele
unde s-au observat fenomene de afuiere, pentru stoparea fenomenului de sub - spalare provocat
de modificarea cursului albiei raului Teleajen;

e decolmatarea vechii albii a raului Teleajen de depunerile insulare formate spre malul stang;

e refacerea cursului de apa a raului, pe vechea albie.

Deoarece procesele fenomenelor de eroziune a malului drept au continuat, S. C. HECON S.R.L a
fost desemnat in ian. 2017 sa elaboreze proiectul "Lucrari de aparare impotriva afuierii zidului de
gabioane existent pe malul raului Teleajen " prin care s-au prevazut urmatoarele solutii constructive:

e realizarea in fata saltelelor de la zidul existent, a unei protectii tot din saltele de gabioane cu
grosimea de 0,30 m, din punctul in care albia raului se apropie de zidul depozitului si incepand din
amonte spre aval, cu latimile de 6,00 m pe primii 200 m, 4,00 m pe urmatorii 150 m spre aval;

e Tmbracarea conturului interior al saltelelor cu un geotextil de 150g/mp;

e umplerea saltelelor, cu piatra de réu cu dimensiunile de 63 - 200mm; prinderea saltelelor
existente de cele noi, inclusiv prinderea intre ele a noilor saltele.

In urma constatarilor facute pe parcursul anului 2018 de personalul de supraveghere, RASP
Ploiesti s-a contractat expertiza tehnica privind ,Punerea in siguranta a depozitului de deseuri din
municipiul Ploiesti, pe tronsonul adiacent cursului raului Teleajen ca urmare degradarilor suferite dupa
inundatiile din vara anului 2018” elaborata de S.C. PRO - COM BJ IMPEX S.R.L. prin expert tehnic Adriana
Jiveovici.

In cadrul expertizei respective s-au identificat urmatoarele cauze principale:

e Calitatea slaba a subteranului pe care a fost fundat zidul de sprijin care asigura protectia
depozitului de deseuri si consolidarea malului drept al raului Teleajen caracterizat pintr-o matrice
de material heterogen si permeabil, compusa din aluviuni tinere neconsolidate cu grad mare de
porozitate si un unghi de frecare interna cu valori mici, material ce nu confera conditii bune pentru
adoptarea unor solutii de fundare directa a constructiilor de protectie a malurilor.

e Regimul hidrologic special al raului caracterizat prin viituri frecvente de primavara si vara cu debite

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 8
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importante cu o capacitate mare de eroziune a patului albiei si a malurilor, de antrenare si
transport a materialului rezultat in urma procesului de eroziune.

e Forta de eroziune dezvoltata de curentii de viitura a generat subspalarea fundatiei zidului de
sprijin de protectie a depozitului, afectand grav stabilitatea si existand in prezent pericolul
prabusirii tronsoanelor mai afectate si implicit a pierderii stabilitatii si prabusirii masivului de
deseuri;

¢ Depunerea materialului aluvionar rezultat in urma procesului de eroziune a albiei si malurilor in
senalul raului a provoacat reducerea sectiunii de scurgere a debitului afluent urmata de cresterea
vitezei curentului si modificarea permanenta a morfologiei ralului prin formarea de meandre si

insule de depuneri care deviaza cursul spre malul drept, pe care il erodeaza;

Principalele constatari au fost:

Cu toate ca s-au executat lucrari pentru stoparea fenomenului de afuiere, fundatia zidului de
sprijin a continuat sa fie afectata, existand tronsoane cu fundatia dezgolita, puternic sub spalata si in
stare avansata de instabilitate;

Sectiunea de curgere a albiei raului Teleajen este obturata de insule de depuneri care modifica
atat traseul initial al cursului apei cat si panta de curgere.

In zonele de concavitate, malul drept continua sa fie erodat, iar saltelele de gabioane care au
fost montate in fata fundatiei zidului de sprijin pentru protejarea acestuia sunt distruse.

Integritatea masivului de bolovani depus la limita aval a zidului de gabioane, pentru a preveni
eventuala patrundere a debitelor de viitura in spatele acestuia si eventuala antrenare a deseurilor din
depozit, a fost grav afectata, elementele agabaritice fiind dizlocate si imprastiate de curentii de viitura.

Pe intreaga zona afectata de fenomenul de eroziune a malului drept, este vizibila coborarea
patului albiei, cota actuala a talvegului raului Teleajen fiind coborata fata de cota initiala eu cel putin
1,00m.

Pierderea stabilitatii generale a zidului de sprijin care asigura apararea si consolidarea malului
drept a raului Teleajen, in zona adiacenta a depozitului de deseuri Ploiesti poate avea urmatoarele
consecinte:

o prabusirea zidului de sprijin pe tronsonul pe care acesta are fundatia dezgolita si sub - spalata,
urmata de antrenarea unor importante cantitati de deseuri din depozit in albia raului Teleajen (care s-a

si produs pe cca. 60m);
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o in cazul pierderii stabilitatii generale a taluzului depozitului s-ar provoca un dezastru ecologie,
prin afectarea calitatii aerului, a apelor subterane si de suprafata si a antrenarii deseurilor in raul
Teleajen.

Principalele recomandari si concluzii ale expertizei din 2018, au fost:

Pentru redarea sigurantei in exploatare a zidului de sprijin care asigura apararea si consolidarea
malului drept al raului Teleajen in zona adiacenta a depozitului de deseuri Ploiesti, s-a recomandat
realizarea de urgenta a urmatoarelor lucrari de remediere:

— lucrari de consolidare si stabilizare a terenului de fundare aferent digului de gabioane
care asigura protectia masivului de deseuri din depozitul Ploiesti situat in zona adiacenta
a albiei raului Teleajen;

— lucrari de refacere a protectiilor malului drept, realizate ulterior punerii in functiune a
obiectivului care au fost deteriorate si sub - spalate in urma viiturilor din vara anului
2018;

— lucrari de decolmatare si regularizare a cursului albiei raulului Teleajen, tronsonul
adiacent depozitului de deseuri Ploiesti.

In urma expertizei tehnice mentionata, Primaria Mun. Ploiesti a comandat in anul 2019
elaborarea proiectul Nr: 382/2019 faza D.A.L.| privind CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE
IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN" elaborat de S.C. SNIF PROIECT S.A. in cadrul caruia s-au
proiectat solutiile tehnice pentru punerea in siguranta, conform recomandarilor din expertiza tehnica
elaborata in 2018.

In data de 31.10.2019 prin Hotararea Consiliului Local Nr:443 -au aprobat indicatorii tehnico -
economici aferenti proiectului faza D.A.L.I: CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE IN
SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN

Dupa un an, in data de 14.12.2020 s-a intocmit Procesul - verbal nr: 24189 privind constatarea
si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidro - meteorologice periculoase din data de
12.12.2020, prin care s-au consemnat urmatoarele:

— digul de gabioane mal drept rau Teleajen, parte a investitiei Depozit urban de deseuri
Ploiesti, a fost afectat pe lungimea de cca. 100m.

— drumul tehnologic ce deservente depozitul de deseuri este distrus pe o lungime de
aproximativ 90m.

In urma Procesului - verbal al comitetului local pentru situatii de urgenta se emite Hotararea

Consiliului Local Ploiesti Nr:53/15.12.2020 care dispune interventia pentru devierea cursului raului

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 10



,» CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE IN

‘ '| | : "-I 1" U R\I Y K SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN”

Faza: D.A.L.I.

Teleajen (prin realizarea a 2 canale) in zona in care au fost afectate digul de gabioane si versantul rampei,

pentru prevenirea unui dezastru ecologic.

b. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE S IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

In urma constatarilor efectuate asupra starii actuale a lucrarilor de la zidul de sprijin din
gabioane, s-au identificat mai multe aspecte care au contribuit la declansarea fenomenelor distructive
de eroziune a malului drept, degradarea lucrarilor si distrugerea acestora.

Astfel, principala cauza care a provocat incidentul de cedare a zidului de sprijin al depozitului de
deseuri al Municipiului Ploiesti este coborarea generala a cotelor talvegului raului Teleajen, care este
cunoscuta pe intregul sector aval de podul DN1B, fiind o consecinta a interventiei antropice.

De asemenea este de mentionat caracterul torential al raului care in ultima perioada s-a
amplificat datorita schimbarilor climatice si a altor cauze care tin de propagarea undelor de viitura in
bazinul hidrografic de receptie.

Din cele constatate in teren, saltele de gabioane prevazute pentru fundatiile zidului de sprijin din
gabioane sunt in diverse stadii de degradare dezvoltate in timp pana la distrugerea completa, chiar siin
zonele unde s-au executat lucrari suplimentare de reparatii cu alte saltele in fata celor afactate, grinzi

din beton, s.a.

c. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

In urma realizarii lucrarilor propuse se preconizeaza realizarea unei noi linii de aparare la o
distanta de cca 10-15 m in fata zidului de gabioane existent, continuand inspre aval.
Conform expertizei tehnice, lungimea totala propusa este de cca 1300 m.

In urma realizarii pieselor desenate de la faza DALI, linia nou de aparare are o lungime de 1270

Capacitati
e Zid de sprijin L=1,27 km.
n conformitate cu prevederile HG 846 / 2010 privind “Strategia nationala de management al
riscului la inundatii pe termen mediu si lung”, pentru obiectivul de investitie: CONSOLIDARE ZID DE
SPRUIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN, dimensionarea lucrarilor s-a

facut la debitul de calcul corespunzator debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 0.5%.

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 1
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a. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Zidul de sprijin existent din gabioane, al depozitelor de deseuri, care a fost afectat este amplasat
pe malul drept al raului Teleajen la cca. 1.30 km aval de podul DN1B si in zona administrativa a
Municipiului Ploiesti.

Lucririle sunt amplasate in bazinul hidrografic al raului Teleajen, cod cadastral XI-1.20.13

Raul Teleajen este afluent de stanga al raului Prahova si are o lungime totala de 122 km.

Suprafata de teren ocupatd definitiv de lucrarile propuse este de 56.809 mp (in scenariul

propus) si 56174 mp, in scenariul nr 2.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Accesul la amplasamentul lucrarilor se realizeaza din drumul national DN1A, apoi pe drumurile

existente din interiorul depozitului de deseuri .

c) datele seismice si climatice;
Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiesti este caracterizat prin
urmatoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1,6 sec.
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a spectrului de

raspuns, conform P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica”
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- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani : ag=0,35§g
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i
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“I

UTCB, 2012

0
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»in i e s ™ wi s - s b P abn

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, conform

P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica”

Clima

Teritoriul examinat este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de campie, caracterizat prin

urmatoarele valori (dupa Monografia geografica a Romaniei):

» Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,6°C
- temperatura maxima absoluta: +39,4°C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C

- temperatura medie in luna ianuarie -3,00C

- temperatura medie in luna iulie: +22,5°C

» Adancimea maxima de inghet: 0,85 m
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Fig. 6 Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet,

conform STAS 6054/77 , Adancimi maxime de inghet”

> Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de

588 mm, repartizata dupa cum urmeaza:

-iarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara: 211,8 mm

- toamna: 132,0 mm

> Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 -3,1 m/sec

- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

> Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de recurenta:
0,6 kPa
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Fig. 7 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-4/2012 -
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

» Incarcari date de zapada :
- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m:
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Fig. 8 Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012 -
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
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d) Studii de teren

Studiu topografic

Studiile s-au realizat in sistem de referinta STEREO-70, cu planul de referinta Marea Neagra’75.

Ridicarile topografice au fost realizate cu statii totale astfel incét datele sa fie utilizate pentru
modelarea terenului in spatiu (coordonate x,y,z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare.

Ridicarile au fost efectuate astfel incat sa redea cu suficientd exactitate configuratia reald a
terenului (densitatea punctelor suficient de mare).

Pe baza ridicarilor topo a fost intocmit un plan de situatie, pe care au fost puse in evidentd
podurile si podetele, limitele de proprietate, drumurile de acces existente, etc.

Date hidrologice

Studiul hidrologic privind calculul valorilor debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire
ce a stat la baza dimensionarii lucrarilor a fost intocmit de INHGA in anul 2024, fiind furnizate prin

confirmarea de comanda nr 400/2024:

Cursul de Coordonate F Qmax p% (m3/s)
apa STEREO 70 (km2) 0.5% 1% 5% 10%
Teleajen (XI- | X=585552.04, 983 924 770 470 339
1.20.13 Y=384970.93

Debitele se refera la regimul natural de scurgere si nu contin sporul de siguranta.

Studiu geotehnic

Studiul geotehnic este anexat.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Pe amplasament exista retele tehnico-edilitare dupa cum urmeaza:
- Alimentare cu apa potabila
- Energie electrica
Executarea lucririlor nu presupune lucréri de deviere a utilitatilor din zona.
Amplasarea organizirii de santier se va face in apropierea lucrdrilor astfel incat sa nu afecteze
retelele electrice, telefonice si conductele din zona.
Circulatia autovehiculelor si a utilajelor se va face cu atentie in zona retelelor electrice.
Nu sunt necesare surse speciale de ap3 pentru asigurarea utilitatilor necesare organizarii de
santier.

Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaze si nici linii telefonice pentru organizarea de santier.
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f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice,

ce pot afecta investitia

Tncadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste obiectivul
cercetat se va face in conformitate cu Legea nr. 575/noiembrie 2001 din Monitorul Oficial al Romaniei,
lege privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a - zone de risc
natural”. Riscul este o estimare matematic3 a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale
pe o perioada de referint3 viitoare si intr-o zond datéd pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc
avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

- cutremurele de pimant : zona analizat3 din punct de vedere al cutremurelor de pamant se
giseste in macrozona de intensitate seismica Vll, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani, conform
scarii MSK ;

- inundatii : risc inundatii la cursuri de apa si la torenti — risc inexistent.

- alunecdri de teren : aria studiatd nu se incadreazd in zone cu potential de producere a
alunecarilor de teren (Legea 575/2001).

La data efectudrii investigatiilor geotehnice s-a constatat ca terenul cercetat este stabil, nu
prezintd la suprafatd niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active. — risc

inexistent.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL =t
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

Zonarea teritoriului functie de potentialul producerii alunecarilor de teren
Un important factor de risc il reprezintd posibilitatea aparitiei unor debite mari in perioada de

executie a lucririlor, ceea ce poate pune in pericol atét lucrarea cat si siguranta oamenilor, dar poate si
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intarzia termenul de finalizare a lucrarilor.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone

protejate

Nu este cazul, deoarece pe amplasamentul lucrarilor nu au fost identificate monumente istorice,

situri arheologice.

b. REGIMUL JURIDIC

i NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI,
DREPT DE PREEMPTIUNE;

Din punct de vedere juridic, economic si tehnic, albia minora a raului Teleajen apartine domeniului
public al statului, aflat in administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane” — A.B.A. Buzau

lalomita.

Terenul ocupat de lucrarice face obiectul prezentei documentatii este situat limita UAT Ploiesti.

iii. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE;

Lucrarile de de consolidare a malului drept are scop realizarea infrastructurii necesare asigurarii

conditiilor de protectie a depozitului de deseuri Teleajen la tranzitarea debitelor de viitura.

iii. INCLUDEREA CO_NSTRUCTIEI EXISTENTE TN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA SI iN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ;

Nu este cazul.

iv. INFORMATII / OBLIGATII / CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ.

Lucrarile proiectate in cadrul prezentei documentatii se vor incadra in limitele de proprietate, fara

ocupari de terenuri private.
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c. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA;

Lucrarea se incadreaz3 in categoria de importantd “C” - constructii de importantd normala.

Stabilirea categoriei constructiilor hidrotehnice si in consecinta incadrarea lor in clase de
importants a fost facutd conform STAS 4273-83. Astfel constructiile au fost incadrate in clasa de
importanta IV.

n conformitate cu prevederile HG 846 / 2010 privind “Strategia nationala de management al
riscului la inundatii pe termen mediu si lung”, pentru obiectivul de investitie: CONSOLIDARE ZID DE
SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN, dimensionarea lucrarilor s-a

facut la debitul de calcul corespunzator debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 0.5%.

il COD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ;

Nu este cazul.

iii. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE;

Perioada de executie a lucrarilor este de 6 luni.

Iv. SUPRAFATA CONSTRUITA;
Suprafata de teren ocupati definitiv de lucrarile propuse este de 56.809 mp (in scenariul

propus) si 56174 mp, in scenariul nr 2.

V. SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA;

Nu este cazul.

vi. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI;

Nu este cazul.

vii. ALTI PARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL $| NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

Nu este cazul.
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d. ANALIZA STARI CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZElI TEHNICE SI/SAU ALE
AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC iN cAzuL
IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL
IMOBILELOR AFLATE iN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE

In urma constatarilor efectuate asupra starii actuale a lucrarilor de la zidul de sprijin din
gabioane, s-au identificat mai multe aspecte care au contribuit la declansarea fenomenelor distructive
de eroziune a malului drept, degradarea lucrarilor si distrugerea acestora.

Astfel, principala cauza care a provocat incidentul de cedare a zidului de sprijin al depozitului de
deseuri al Municipiului Ploiesti este coborarea generala a cotelor talvegului raului Teleajen, care este
cunoscuta pe intregul sector aval de podul DN1B, fiind o consecinta a interventiei antropice.

De asemenea este de mentionat caracterul torential al raului care in ultima perioada s-a
amplificat datorita schimbarilor climatice si a altor cauze care tin de propagarea undelor de viitura in
bazinul hidrografic de receptie.

Din cele constatate in teren, saltele de gabioane prevazute pentru fundatiile zidului de sprijin din
gabioane sunt in diverse stadii de degradare dezvoltate in timp pana la distrugerea completa, chiar si
in zonele unde s-au executat lucrari suplimentare de reparatii cu alte saltele in fata celor afactate,

grinzi din beton, s.a.

e. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

O zona din extremitatea depozitului de deseuri, a fost amplasata pe malul raului Teleajen, iar in
timp malul adiacent depozitului a suferit o serie de eroziuni. De aceea s-a propus consolidarea cu
gabioane pe o lungime de circa 750 m pentru evitarea continuarii eroziunilor si inundatii la viituri. Astfel
in Avizul de includere nr. 1 din 11.06.2008 este mentionata si lucrarea ,Dig de protectie cu gabioane
pentru consolidare si aparare mal drept al raului Teleajen”.

Depozitul de deseuri a fost ecologizat si inchis in anul 2015, iar din anul 2016 s-au semnalat
aparitia unor sub-spalari ale terenului de fundatie al zidului de sprijin realizat pentru protectia
depozitelor de deseuri.

Astfel, la cea. 450 m de la capatul aval al zidului pe lungimea de cea. 100 m, au inceput sa se
dezvolte fenomene de eroziune a malului, care s-au dezvoltat si sub salteaua de gabioane din fundatia
zidului, iar eroziunea s-a format pe o adancime de 1,00 m. Fenomenul de eroziune a malului drept a fost

secondat de depunerea materialului erodat sub forma unor insule formate inspre malul stang.
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In situatia astfel aparuta, s-au adoptat o serie de lucrari de protectie care s-au finalizat pana la
sfarsitul anului 2016 si anume:

e realizarea unei grinzi de beton simplu, sub capatul dinspre rau al saltelei de gabioane, in zonele
unde s-au observat fenomene de afuiere, pentru stoparea fenomenului de sub - spalare provocat
de modificarea cursului albiei raului Teleajen;

¢ decolmatarea vechii albii a raului Teleajen de depunerile insulare formate spre malul stang;

o refacerea cursului de apa a raului, pe vechea albie.

Deoarece procesele fenomenelor de eroziune a malului drept au continuat, S. C. HECON S.R.L a
fost desemnat in ian. 2017 sa elaboreze proiectul "Lucrari de aparare impotriva afuierii zidului de
gabioane existent pe malul raului Teleajen " prin care s-au prevazut urmatoarele solutii constructive:

e realizarea in fata saltelelor de la zidul existent, a unei protectii tot din saltele de gabioane cu
grosimea de 0,30 m, din punctul in care albia raului se apropie de zidul depozitului si incepand din
amonte spre aval, cu latimile de 6,00 m pe primii 200 m, 4,00 m pe urmatorii 150 m spre aval;

e imbracarea conturului interior al saltelelor cu un geotextil de 150g/mp;

e umplerea saltelelor, cu piatra de rdu cu dimensiunile de 63 - 200mm; prinderea saltelelor
existente de cele noi, inclusiv prinderea intre ele a noilor saltele.

In urma constatarilor facute pe parcursul anului 2018 de personalul de supraveghere, RASP
Ploiesti s-a contractat expertiza tehnica privind ,Punerea in siguranta a depozitului de deseuri din
municipiul Ploiesti, pe tronsonul adiacent cursului raului Teleajen ca urmare degradarilor suferite dupa
inundatiile din vara anului 2018” elaborata de S.C. PRO - COM BJ IMPEX S.R.L. prin expert tehnic Adriana
Jiveovici.

In cadrul expertizei respective s-au identificat urmatoarele cauze principale:

e Calitatea slaba a subteranului pe care a fost fundat zidul de sprijin care asigura protectia
depozitului de deseuri si consolidarea malului drept al raului Teleajen caracterizat pintr-o matrice
de material heterogen si permeabil, compusa din aluviuni tinere neconsolidate cu grad mare de
porozitate si un unghi de frecare interna cu valori mici, material ce nu confera conditii bune pentru
adoptarea unor solutii de fundare directa a constructiilor de protectie a malurilor.

o Regimul hidrologic special al raului caracterizat prin viituri frecvente de primavara si vara cu debite
importante cu o capacitate mare de eroziune a patului albiei si a malurilor, de antrenare si
transport a materialului rezultat in urma procesului de eroziune.

e Forta de eroziune dezvoltata de curentii de viitura a generat subspalarea fundatiei zidului de
sprijin de protectie a depozitului, afectdnd grav stabilitatea si existand in prezent pericolul

prabusirii tronsoanelor mai afectate si implicit a pierderii stabilitatii si prabusirii masivului de
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deseuri;

o Depunerea materialului aluvionar rezultat in urma procesului de eroziune a albiei si malurilor in
senalul raului a provoacat reducerea sectiunii de scurgere a debitului afluent urmata de cresterea
vitezei curentului si modificarea permanenta a morfologiei ralului prin formarea de meandre si
insule de depuneri care deviaza cursul spre malul drept, pe care il erodeaza;

Principalele constatari au fost:

Cu toate ca s-au executat lucrari pentru stoparea fenomenului de afuiere, fundatia zidului de
sprijin a continuat sa fie afectata, existand tronsoane cu fundatia dezgolita, puternic sub spalata si in
stare avansata de instabilitate;

Sectiunea de curgere a albiei raului Teleajen este obturata de insule de depuneri care modifica
atat traseul initial al cursului apei cat si panta de curgere.

In zonele de concavitate, malul drept continua sa fie erodat, iar saltelele de gabioane care au
fost montate in fata fundatiei zidului de sprijin pentru protejarea acestuia sunt distruse.

Integritatea masivului de bolovani depus la limita aval a zidului de gabioane, pentru a preveni
eventuala patrundere a debitelor de viitura in spatele acestuia si eventuala antrenare a deseurilor din
depozit, a fost grav afectata, elementele agabaritice fiind dizlocate si imprastiate de curentii de viitura.

Pe intreaga zona afectata de fenomenul de eroziune a malului drept, este vizibila coborarea
patului albiei, cota actuala a talvegului raului Teleajen fiind coborata fata de cota initiala eu cel putin
1,00m.

Pierderea stabilitatii generale a zidului de sprijin care asigura apararea si consolidarea malului
drept a raului Teleajen, in zona adiacenta a depozitului de deseuri Ploiesti poate avea urmatoarele
consecinte:

o prabusirea zidului de sprijin pe tronsonul pe care acesta are fundatia dezgolita si sub - spalata,
urmata de antrenarea unor importante cantitati de deseuri din depozit in albia raului Teleajen (care s-a
si produs pe cca. 60m);

o in cazul pierderii stabilitatii generale a taluzului depozitului s-ar provoca un dezastru ecologie,
prin afectarea calitatii aerului, a apelor subterane si de suprafata si a antrenarii deseurilor in raul
Teleajen.

Principalele recomandari si concluzii ale expertizei din 2018, au fost:

Pentru redarea sigurantei in exploatare a zidului de sprijin care asigura apararea si consolidarea
malului drept al raului Teleajen in zona adiacenta a depozitului de deseuri Ploiesti, s-a recomandat

realizarea de urgenta a urmatoarelor lucrari de remediere:
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— lucrari de consolidare si stabilizare a terenului de fundare aferent digului de gabioane
care asigura protectia masivului de deseuri din depozitul Ploiesti situat in zona adiacenta
a albiei raului Teleajen;

— lucrari de refacere a protectiilor malului drept, realizate ulterior punerii in functiune a
obiectivului care au fost deteriorate si sub - spalate in urma viiturilor din vara anului
2018;

— lucrari de decolmatare si regularizare a cursului albiei raulului Teleajen, tronsonul
adiacent depozitului de deseuri Ploiesti.

In urma expertizei tehnice mentionata, Primaria Mun. Ploiesti a comandat in anul 2019
elaborarea proiectul Nr: 382/2019 faza D.A.L.| privind CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE
IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN" elaborat de S.C. SNIF PROIECT S.A. in cadrul caruia s-au
proiectat solutiile tehnice pentru punerea in siguranta, conform recomandarilor din expertiza tehnica
elaborata in 2018.

In data de 31.10.2019 prin Hotararea Consiliului Local Nr:443 -au aprobat indicatorii tehnico -
economici aferenti proiectului faza D.A.LI: CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN
SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN.

Dupa un an, in data de 14.12.2020 s-a intocmit Procesul - verbal nr: 24189 privind constatarea
si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidro - meteorologice periculoase din data de
12.12.2020, prin care s-au consemnat urmatoarele:

— digul de gabioane mal drept rau Teleajen, parte a investitiei Depozit urban de deseuri
Ploiesti, a fost afectat pe lungimea de cca. 100m.

— drumul tehnologic ce deservente depozitul de deseuri este distrus pe o lungime de
aproximativ 90m.

In urma Procesului - verbal al comitetului local pentru situatii de urgenta se emite Hotararea
Consiliului Local Ploiesti Nr:53/15.12.2020 care dispune interventia pentru devierea cursului raului
Teleajen (prin realizarea a 2 canale) in zona in care au fost afectate digul de gabioane si versantul rampei,

pentru prevenirea unui dezastru ecologic.

f. ACTUL DOVEDITOR AL FORTE! MAJORE

Nu este cazul.

Din cele constatate sunt evidente schimbarile morfologice ale albiei, respectiv fenomenul de
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eroziune in profil longitudinal (afuiere);

Fenomenul de coborare a talvegului cu inaltimi cuprinse intre 2 si 3 m fata de data executiei
zidului de gabioane, este rezultatul exploatarile materialelor de balastiera din albia raului de pe zona
din aval celei expertizate;

Singura lucrare distincta este zidul de sprijin al depozitului si de consolidare a malului;

Zidul de sprijin prezinta deteriorari importante ale saltelelor de gabioane prevazute datorita
subspalarii materialelor din terenul de fundatie, care au fost erodate de viiturile succesive din perioada
2016 - 2020;

In mai mule zone degradarea fundatiilor zidului au afectat structura zidului din gabioane, care
a si cedat pe o lungime de cca. 123 m inspre capatul aval ;

Conform morfologiei actuale, fenomenul de eroziune in plan continua sa se accentueze inpre

aval, iar in viitorul apropiat va pune in pericol stabilitatea celului inchise din aval.

a. CLASA DE RISC SEISMIC

n conformitate cu prevederile Codul de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare
pentru clidiri - indicativ P100-1/2013, amplasamentului investigat fi corespund valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225

ani, ag = 0,35g si perioada de control (colf) Tc = 1,6 secunde.

b. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

Tn cadrul expertizei tehnice se propun urmatoarele scenarii:
- Scenariul | - realizarea unei noi linii de aparare la o distanta de cca 10-15 m in fata zidului de
gabioéne existent, continuand inspre aval. Lungimea totala propusa este de cca 1300 m, aceasta

urmand a fi stabilita la urmatoarea faza de proiectare pe baza unui studiu topografic actualizat.

Solutia consta din realizarea unui prism din anrocamente, fundat la cota talvegului proiectat pe o
saltea dubla umpluta cu nisip, avand lungimea libera de 5 m. Inaltimea coronamentului prismului este
3,5 miar latimea este 3.0 m.

Cota coronamentului prismului coincide cu cota superioara a zidului de sprijin din beton armat.
Zidul de sprijin se va realiza cu o elevatie de minim 3,5 m. Intre stuctura propusa si consolidarea
existenta/malul drept se vor realiza umpluturi rezultat din excavatii, precum si din desfiintarea digurilor

longitudinale din albia minora executate in anii anterioripentru protectia malului drept.
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Pe toata lungimea consolidarii existente se propune realizarea unui sistem de colectare a levigatului

si descarcarea acestuia intr-un bazin vidanjabil intre cele 2 celule, respenctiv in zona drumului de acces.
-Scenariul Il - realizarea unei noi linii de aparare la o distanta de cca 10-15 m in fata zidului de
gabioane existent, continuand inspre aval. Lungimea totala propusa este de cca 1300 m, aceasta

urmand a fi stabilita la urmatoarea faza de proiectare pe baza unui studiu topografic actualizat.

Solutia consta din realizarea unui prism din anrocamente, fundat la cota talvegului proiectat pe o
saltea dubla umpluta cu nisip, avand lungimea libera de 5 m. Inaltimea coronamentului prismului este
2.70 miar latimea este 3.5 m.

Cota coronamentului prismului coincide cu cota fundatiei consolidarii din gabioane. Zidul de
gabioane se va realiza cu o elevatie de minim 4 m.

Intre stuctura propusa si consolidarea existenta/malul drept se vor realiza umpluturi rezultat din
excavatii, precum si din desfiintarea digurilor longitudinale din albia minora executate in anii anteriori
pentru protectia malului drept.

Pe toata lungimea consolidarii existente se propune realizarea unui sistem de colectare a
levigatului si descarcarea acestuia intr-un bazin vidanjabil intre cele 2 celule, respenctiv in zona drumului

de acces.

c. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC

Pentru atingerea obiectivului proiectului, respectiv de punere in siguranta a depozitului inchis,
amplasat pe malul drept al raului Teleajen, se recomanda realizarea urmatoarelor lucrari principale,
dupd cum urmeaza:

v" Consolidari ale malurilor cu ziduri de sprijin;
v' Consolidari ale malurilor cu un zid din gabioane;

fn urma concluziilor studiilor topografice, geotehnice, hidrologice si hidraulice, se vor adopta
solutiile constructive optime din punct de vedere tehnic si economic, cu respectarea exigentelor privind
cerintele esentiale de rezistentd si stabilitate, inclusiv siguranta in exploatare a constructiilor si
amenajarilor hidrotehnice, dupa cum urmeaza.

Pe baza examindrilor de la fata locului, a documentelor care s-au mai gasit, precum si din
informatiile obtinute de la beneficiar, se pot concluziona urmatoarele:

Starea actuald a lucrdrilor expertizate, nu asigurd conditiile pentru functionarea in sigurantd si
sunt riscuri iminente in perioada apelor mari, asa cum s-a demonstrat in ultima perioadd.

fn scopul punerii in siguranta a depozitului de pe malul drept al raului Teleajen, conform

prevederilor legislative cu referire la Strategia nationald de management al riscului la inundatii pe
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termen mediu si lung aprobatd prin HG nr. 846 din 2010, este oportun si imperios necesar realizarea in
regim de urgentd a lucrdrilor, prin demararea proiectdrii la Faza DALI a obiectivului de investitie ”

CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN”.

d. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII
CONFORM CERINTELOR S| CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE
Tn situatia actuald albia raului Teleajen, din cauza afuierilor produse in ultimii ani ridicat, asigura

tranzitarea debitul maxim cu probabilitatea p=0.5%.
Starea actuali a lucririlor expertizate, nu asigurd conditiile pentru functionarea in siguranta si

sunt riscuri iminente de extindere a eroziunilor si la celula inchisa din aval.

Solutiile proiectate au avut in vedere respectarea, atat a normelor tehnice indicate de datele
generale ale sectorului de rau analizat, pante, viteze, natura materialului ce alcatuieste patul si malurile

albiei cat si a criteriilor economice prin care s-au ales solutiile cele mai putin costisitoare in conditiile

date.

Tinand cont de cele mentionate mai sus precum si de expertiza tehnica elaborata, in cadrul D.A.L.1.

s-au analizat doua scenarii constructive:

Scenariul ,I” In acest scenariu se urmareste realizarea unui zid de sprijin din beton armat C30/37,

cu o lungime 1,27 km, amplasat in fata consolidarii existente.

Scenariul ,II” — Acest scenariul este similar cu Scenariul |, diferenta constand in inlocuirea zidului

din beton armat cu o structura alcatuita din cosuri de gabioane..

Scenariul S ,I” reprezinta scenariul propus, intrucat acesta are costurile mai reduse si rezolva in

totalitate problemele prezentate in Tema de proiectare.

a. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost analizate 2 scenarii de realizare a lucrdrilor, si

anume:

SCENARIUL |
Zid de sprijiin din beton armat C30/37L=1270 m-_se regaseste pe planul de situatie (cod PS01,

plansa nr 1) intre profilele transversale P7- P20- punctele A-B.
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Sectiunea este formata dintr-un zid din beton C30/37, armat avand o inaltimea a elevatiei de 3,50
m. Zidul de sprijin are o fundatie cu inaltimea de 1,00 m si latimea de 3.50 m asezata pe un strat de
piatra sparta cu grosimea de 50 cm, care la randul sau este pozat peste un filtru geotextil cu greutatea
G=600 gr/mp.

Elevatia este trapezoidal3 cu ldtimea la coronament de 0,80 m, taluzul spre mal este vertical si
taluzul spre rau este de 5:1 si se va realiza din beton armat C30/37.

Avand in vedere caracteristicile materialului local (balast), in spatele zidului de sprijin s-a prevazut
o umplutura drenanta din balast, pe latimi variabile, cu inclinare spre albia raului Teleajen. Aceasta
asigura drenarea apelor din incinta.

Umplutura se va realiza intre axul de trasare a zidului proiectat pana in cota coronament a
consolidarii de gabioane existenta, respectiv pana in cota malului drept. La partea superioara a
umpluturilor se va asteren pamant vegetal cu o grosime de 15 cm si se va inierba.

Astfel se realizeaza si o zona de protectie a celulelor depozitului inchis

De mentionat este faptul ca panta generala a raului este:

- intre pragul aval pod DN1B si profilul P11 —0,46%

intre profilul P11 si profilul P16 - 0,78%
intre profilul P16 si profilul P19 - 1,50%

- intre profilul P19 si profilul P24 - 0,20%

Astfel avand in vedere cele de mai sus, cota talvegului proiectat se regaseste la 7,0 m sub cota
coronamentului, pentru inlaturarea efectului de eroziune in profil longitudinal, care reprezinta factorul
principal destabilizator al constructiilor executate in albie.

Acest fapt se datoreaza exploatarilor ,haotice” de agregate de pe zona aval a obiectivului de
investitie.

Durata minimi de functionare a lucrarilor din acest scenariu, apreciatd corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse:

- Zid de sprijin:
o Durata de viata : 50 ani - conform Normativ GE 032- 1997, asimilat cod 2.3.3.1
o Durata normali de functionare : 24-36 ani, conform HG 2139 din 2004 cod 1.4.2.2.
Pentru atingerea cel putin a duratei normale functionare, la partea inferioara a zidului de sprijin
s-a prevazut un prism din anrocamente, fundat la cota talvegului proiect pe o saltea dubla umpluta cu

nisip. Lungimea libera a saltelei a fost prevazuta de 5 m. Inaltimea prismului este de 3,5 m, cu panta
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inspre rau m=1,5 si spre incinta m=1. Latimea la coronament a fost proiectata de 3 m, cota acestuia
corespunde partii superioare a fundatiei zidului de sprijin.

Geotextilul prevazut sub fundatia zidului se continua si in spatele prismului, conform sectiune
tip 1, plansa cod STO1-nr plansa 3.

Conform recomandarilor expertizei tehnice, pe toata lungimea consolidarii existente se prevazut
unu sistem de colectare a levigatului si descarcarea acestuia intr-un bazin vidanjabil intre cele 2 celule,
respectiv in zona drumului de acces.

Sistemul de colectare Levigat consta din pozarea unui tub riflat Dn 300 pe o folie de polietilena,
asezata la randul ei pe un filtru geotextil si pe un strat de nisip cu grosimea de 20 cm (plansa cod STO1-
nr plansa 3).

Umpluturile ce se realizeaza deasupra sistemului de drenaj se vor executa manual, pe o inaltime
de 1m.

Lungimea colectorului este de 835 m, drenul descarcandu-se intr-o basa/camin imediat aval de
profilul P15, in punctul CI2 marcat pe planul de situatie.

Pentru intretinerea/verificarea drenului s-au prevazut 16 camine din tuburi prefabricate DN1000,
echipate cu scara de acces interioara si capac etans la gura de vizitare.

Caminul de colectare va avea o inaltime de 6 m, va fi realizat din beton armat C30/37, va fi
hidroizolat si echipat la partea superioara cu un capac din tabla 980x980x10 mm, pentru urmarirea

nivelului de levigat si pentru vidanjare. Volumul caminului de colectare va fi 45 mc.

SCENARIULII

Zid de sprijin din gabioane L=1270 m-_se regaseste pe planul de situatie (cod PSO1, plansa nr 1)

intre profilele transversale P7- P20- punctele A-B.

Diferenta intre acest scenariu si scenariul precedent este alcatuirea constructiva a consolidarii de

mal.
Prismul din anrocamente a fost prevazut pe o inaltime de 2,7 m, iar elevatia consolidarii va fi

realizata din cosuri de gabioane conform sectiunii tip 2, plansa cod STO1-nr plansa 3.

Restul lucrarilor preoiectate sunt similare cu cele din scenariul |

Durata minimad de functionare a lucrarilor din acest scenariu, apreciatd corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse:

- Consolidare cu cosuri din gabioane:

o Durata de viata : 50 ani - conform Normativ GE 032- 1997, cod 2.3.3.1
o Durata normali de functionare : 24-36 ani, conform HG 2139 din 2004 cod 1.4.2.2.
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Avantajele tehnico-economice ale Scenariului propus (Scenariul 1)

Pentru realizarea lucrarilor de interventie a fost selectaté optiunea pentru atingerea obiectului
proiectului care ar putea genera cel mai bun raspuns din punct de vedere tehnic si economic.

Alternativa propusa a luat in calcul solutia optima pentru respectarea expertizei tehnice, costul
investitiei si beneficiile proiectului.

Avand in vedere cele expuse anterior, se propune realizarea investitiei in scenariul investitional
S “I”. Justificarea si viabilitatea solutiei este demonstrata de indicatorii de performanta rezultatiin urma
analizei financiare si a celei socio-economice pentru proiectul prezentat.

“Analiza financiar3 - Sustenabilitatea proiectului”, prezintd necesarul anual pentru realizarea
investitiei si intretinerea acesteia pe perioada analizatd. Din aceasta reiese faptul ca fluxul net de
numerar cumulat neactualizat rdmane pozitiv pentru fiecare an al perioadei de referintd, ceea ce

demonstreaza viabiliatea proiectului.

i.descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv
hidroizolatii, termoizolatii, repararea / inlocuirea instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei,
demontari / montari, debransari/ bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de

fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

e nu este cazul

ii.analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot

afecta investitia;

Factorul de risc antropic care ar putea afecta investitia este dat de exploatarile din aval, respectiv
pana la data alocarilor bugetare pentru executarea noii linii de aparare, morfologia raului Teleajen se

poate modifica substantial.

Un important factor de risc il reprezinta posibilitatea aparitiei unor debite mari in perioada de

executie a lucrarilor, ceea ce poate pune intérzia termenul de finalizare a lucrarilor.

iii.informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone

protejate;

Nu este cazul.

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 29



() TURW YK

iv.caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de

interventie.

Solutiile proiectate au avut in vedere respectarea, atat a normelor tehnice indicate de datele
generale ale sectorului de rau analizat, pante, viteze, natura materialului ce alcatuieste patul si malurile

albiei cat si a criteriilor economice prin care s-au ales solutiile cele mai putin costisitoare in conditiile

date.

Tinand cont de cele mentionate mai sus precum si de expertiza tehnica elaborata, in cadrul D.A.L.I.

s-au analizat doua scenarii constructive:

Scenariul ,I” In acest scenariu se urmareste realizarea unui zid de sprijin din beton armat C30/37,

,» CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE IN

SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN"

Faza: D.A.L.IL.

cu o lungime 1,27 km, amplasat in fata consolidarii existente.

Scenariul ,II” — Acest scenariul este similar cu Scenariul I, diferenta constand in inlocuirea zidului

din beton armat cu o structura alcatuita din cosuri de gabioane..

b. NECESARUL DE UTILITATI

SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

c. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL

REZULTATE,

INCLUSIV  ESTIMARI

ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Se apreciaza ca durata necesara realizarii lucrarilor de C+M in implementarea investitiei este de 6

luni.

PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR

EXECUTIE LUCRARI
Denumirea activitatii Nr. Luni LUNA
2 3 4

1.2 - Amenajarea terenului 0,25
1.3 - Amenajari pentru protectia

§ e " 0,75
mediului si aducerea terenului la starea
4.1.1 Terasamente 5,25
4.1.2 Constructii 5,25
5.1 Organizare de santier 0,25 HER

Total 6
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d. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEl: COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA
INVESTITIEI, CU LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE;
COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

Valoarea investitiei in Scenariul “1”

Valoare fara TVA TVA 19% Valoare cu TVA
(LEN) (LEI) (LEI)
TOTAL GENERAL 71.089.083,64 13.402.148,19 84.491.231,83
din care:C+M 49.678.323,82 9.438.881,53 59.117.205,35

Valoarea investitiei — Scenariul “2”

Valoare fara TVA TVA 19% Valoare cu TVA
(LE1) (LEI) (LEI)
TOTAL GENERAL 76.125.052,27 14.351.601,71 90.476.653,98
dincare:C+M 53.209.672,89 10.109.837,85 63.319.510,74

* costurile aferente capitolului 5.2 nu sunt purtatoare de TVA
** costurile s-au realizat in preturi din data de 30.04.2024,
*** cyrs leu/EURO, 1 EURO = 4,9759 lei

Obiectivul de investitii este prioritar social si de mediu, lucrarile prevazute nefiind generatoare de
venituri, astfel costurile estimative de operare pe durata normata de viata sunt constituite de

intretinerea si reparatia lucrarilor pentru functionarea la parametrii proiectati initial.
e. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:
a) impactul social si cultural;
Principalele folosinte ale amenajarii sunt crearea lucrarilor necesare pentru consolidarea si

punerea in siguranta a depozitului de pe malul drept al raului Teleajen corespunzitor prevederilor

legislative in vigoare.

Prin realizarea proiectului apar influente favorabile asupra factorilor de mediu prin eliminarea
pericolului de distrugere partiala a depozitului existent si evacuarea in emisarul natural a deseurilor

depozitate precum si a levigatului.
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Fata de cele mentionate mai sus, proiectul are si impact asupra mediului social prin eliminarea
pericolului de poluare a raului Teleajen ce se poate propaga in aval, creind un disconfort asupra

comunitatilor limitrofe cursului de apa.

b) estimari privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

operare;

Forta de muncé ocupaté reprezintd numarul de locuri de munca create in faza de executie, precum

si numarul de locuri de muncd create in faza de operare.

Numarul de locuri de munca create in faza de executie si in faza de operare sunt prezentate in

tabelul de mai jos:

1 In faza de implementare 30 3

In faza de operare
2 (personal pentru intretinerea si Nu se poate aprecia Nu se poate aprecia
verificarea lucrarilor)

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cazul implementarii contractului de lucrari care va
fi incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare — prin specificatiile tehnice

care vor fi intocmite.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa

caz.

Lucrdrile proiectate imbundtétesc situatia existentd reducand riscul de inundatie in zona si nu
modifica situatia existentd a microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatie si peisajului.

Pentru minimizarea impactului asupra factorilor de mediu se impun urmatoarele:

e datorit3 folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va

executa curitarea pneurilor de pdmant sau de alte reziduuri din gantier;

e utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul emisiilor de

monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune

numai dupi remedierea eventualelor defectiuni.
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e se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se

preveni in totalitate descdrcircarea accidentald pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei

cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

e procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va

urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

e variantele provizorii ale podurilor noi vor fi dezafectate dupa finalizarea lucrérilor;

e la sfarsitul fiecirei zile de lucru se va efectua curatirea fronturilor de lucru;

e deseurile municipale vor fi colectate selectiv si transportate, de un operator specializat, la

depozitul zonal de deseuri, iar deseurile din constructii, colectate selectiv si eliminate sau

valorificate (in functie de caz) de operatori autorizati.

Recomandari specifice:
e management corespunzitor al traficului utilajelor (carburanti cu limite de toxicitate conform
normelor in vigoare);
e realizarea unui management eficient al degeurilor, prin asigurarea colectarii selective i transportarii
lor la depozitul zonal de deseuri in vederea eliminarii sau valorificarii acestora, in timpul cel mai scurt, in
cazul in care se lucreaza in imediata apropiere a arealor naturale protejate;
e Folosirea de carburanti cu limite de toxicitate conform normelor in vigoare;

Faza de constructie:

Prevenirea si reducerea potentialelor surse poluante, ddundtoare tuturor componentelor biotice,
prin:
° managementul corespunzitor al traficului utilajelor (carburanti cu limite de toxicitate conform
normelor in vigoare);
° gestionarea eficientd a degeurilor. Prevenirea impactului asupra tuturor componentelor biotice,
cu precadere asupra celor de interes protectiv va fi realizata prin planificarea si sustinerea materiala a
unui program de realizare, monitorizare a masurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de
referinta si buget.

Faza de exploatare:

Prevenirea riscurilor de fragmentare a habitatelor reprezinta una din sursele cele mai agresive de
impact.

Pentru controlul surselor de poluare recomandam:

e mentinerea suprafetelor de protectie pentru habitatele existente (acolo unde este cazul);
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e restrictionarea accesului vehiculelor care nu respectd standardele privind limita de toxicitate a

emisiilor conform normelor in vigoare.

Impactul lucrérilor in cele doud faze ale proiectului, respectiv:

a. impactul lucrarilor in perioada de executie/constructie;
b. impactul lucrérilor in perioada de exploatare.
a. impactul lucrarilor in perioada de executie/constructie:

Cu toate ci in prezent datoritd tehnologiilor de executie a unor materiale prietenoase cu mediu si
a unei mecaniziri avansate, perioadele de executie s-au diminuat mult, ceea ce reduce timpul de impact
pe un traseu, efectele pot fi in esentd urmatoarele:
. Emisii importante de praf si noxe produse de gazele de esapament de la motoarele extrem de

puternice — 100-200 C.P. —ale mijloacelor mecanice de transport si utilajelor, - impact negativ, de scurta

durat3;
. Zgomot si vibratii - Impact negativ, de scrutd duratd, manifestat asupra faunei;
. Emisii de praf de diferite tipuri cu ocazia executdrii lucrarilor de constructii cum ar fi: praf la

betoniri, zidarii sau gaze in cazul betoanelor bituminoase;

° Impact mediu, de scurt3 duratd manifestat asupra populatiei din asezarile situate in apropierea
santierului, prin poluare fonicd, luminoass, vibratii si emisia de noxe;

. Posibilitatea aparitiei unor conflicte sociale intre populatia autohtona si personalul muncitor, in

timpul executiei lucrarilor.

b. impactul lucrérilor in perioada de exploatare
in perioada de exploatare impactul lucrdrilor este nesemnificativ, utilizarea lucrarilor de

consolidare nu produce deseuri si nu emite noxe.

Masuri de reducere a impactului:
a. Ca misuri generale de reducere a impactului, au fost prevazute urmatoarele:

e Gestionarea circulatiei: planificarea locurilor de amplasare a semnelor/masurilor de gestionare
a circulatiei (deniveldri) ce urmeaza a fi afisate/construite.

e Stropirea cu apa a drumurilor de serviciu si a platformelor de santier dupa necesitati, pentru a
preveni emisiile de praf.

e Valorificarea deseurilor rezultate din reabilitare, daca este posibil.
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e Reabilitarea drumului de acces dupa incheierea constructiei.

e Gestionarea deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare (deseurile municipale, de
constructie, uleiurilor uzate si a altor deseuri de pe amplasamentul lucrarilor propuse).

o Suprafetele decopertate vor fi readuse la starea initiald, dupd incheierea lucrarilor.

e Interzicerea deversarilor de combustibili si/sau de alte materiale pe sol si in apropierea surselor
de apa.

e Prevenirea compactirii solului in spatiile destinate depozitdrii materialelor si dispozitivelor
utilizate in lucrarile de executie.
b. Masuri specifice de reducere a impactului:

e monitorizarea atenta a lucrdrilor propriu-zise;

e monitorizarea functionarii santierului.

Protectia aerului

O surs3 de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentata de traficul auto
(autovehiculele care transportd materiale si produse necesare realizarii obiectivului).

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in
atmosferd continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot
(NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac
(NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contine
substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx,
S02, CO, particule), a unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie
efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a sanatdtii si anume: cadmiul, nichelul, cromul i
hidrocarburile aromatice policiclice (HAP).

Se remarci, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substantd incriminata in
epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la scara globala
asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera.

Este evident faptul c3 emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate,
tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un
control cat mai restrictiv al emisiilor.

Se mentioneazi ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzdtoare activitatilor aferente lucrarii

sunt intermitente.
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Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul
podurilor sunt surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrdrile, avand cu totul alte
particularitati decat sursele aferente unor activitdti industriale sau asemandtoare.

Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare-epurare-evacuare in atmosfera

a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
n perioada de executie vor aparea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru.
Se estimeazi ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90dB(A). in zona localitatilor se estimeaza ca
nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24h, nu vor depdsi 50dB(A).
La trecerea autobasculantelor prin localitdti pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele
admise prin SR 12025:1994.

Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de vibratii se

atenueaza cu patratul distantei.

Protectia solului si subsolului
Forme de impact posibile asupra solului:

e degradarea fizica superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in
zonele de parcare si de lucru a utilajelor - se apreciaza o perioadd scurta de reversibilitate
dupa terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

e deversiri accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusi in conditiile respectdrii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de
remediere imediata;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate aparea accidental in cazul
deversirilor de produse petroliere.

Remedierea este facila si posibil a fi efectuata imediat.

Protectia ecosistemelor terestre

Tn conditii normale de executie nu pot aparea surse semnificative de poluare pentru mediul

terestru.

Nu au fost identificate specii de flor3 si fauna protejate, ca urmare impactul asupra acestora este

nesemnificativ.
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Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrérile din timpul fazei de constructie.
Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea

ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minora.

Gospodarirea degeurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationald, antreprenorul
general al lucrérilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii,
evacudrii si valorificarii deseurilor municipale sau asimilate ca municipale si degeurile din constructii.

Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatr3, ciment, etc), pentru care se propune reutilizarea sau depozitarea in cel mai apropiat depozit de
deseuri.

Referitor la deseurile municipale, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena,

ambalaje PET, sticld, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.
Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuatd numai la statii de distributie a carburantilor,
ori de cate ori va fi necesar, fiind interzise alimentérile din alte surse (cisterne, canistre, etc).
Schimburile de lubrifianti vor fi efectuate numai la unitti specializate, fiind interzisa manipularea
uleiurilor sau lubrifiantilor necesari in zona de lucru sau in vecindtatea acestora.

Tntretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere.

f. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariul de
referinta

Proiectul de fat3, ” , CONSOLIDARE ZID DE SPRUJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT
DESEURI TELEAJEN”, const in relizarea unei structuri pentru punerea in siguranta a depozitului de
deseuri inchis amplasat pe malul drept al raului Teleajen.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea infrastructurii adecvate de

prevenire a riscurilor naturale in zonele expuse ale depozitului de deseuri inchis.
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Obiectivele proiectului se incadreazd in obiectivele urmarite de Strategia Nationald de
Management al Riscului la Inundatii pe Termen Mediu si Lung.

Proiectul “CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI
TELEAJEN”, prin obiectivele sale, este in concordanta cu obiectivul de imbunétatire a standardelor de
viat3 ale populatiei si a standardelor de mediu si de implementare a infrastructurii adecvate de prevenire
a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, proiectul contribuind substantial la indeplinirea
angajamentelor de aderare a Romaniei la UE cu privire la protectia mediului.

Totodatd, proiectul de fatd contribuie la:

v combaterea efectelor distructive ale apelor;
v imbundtdtirea semnificativd a calitdtii vietii populatiei locale;
4 asigurarea unui mediu propice pentru o crestere economicd a zonei in viitor.

Proiectul de fat este o componentd a punerii unor baze solide de dezvoltare economica durabila
in zon3, obiectiv principal urmérit de Uniunea Europeana pentru tarile membre.

Perioada de referinta

Analiza cost beneficiu a fost ficuti pe o perioada de referinta de 30 ani conform perioadei sugerata
de ,Ghidul pentru ANALIZA COST-BENEFICIU a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020,
Comisia Europeand, Dec. 2014.

Descrierea optiunilor

Tinand cont de cele mentionate mai sus precum si de expertiza tehnica elaborata, in cadrul D.A.L.I.
s-au analizat doua scenarii constructive:

Scenariul ,I” In acest scenariu se urmareste realizarea unui zid de sprijin din beton armat C30/37,
cu o lungime 1,27 km, amplasat in fata consolidarii existente.

Scenariul ,II” — Acest scenariul este similar cu Scenariul |, diferenta constand in inlocuirea zidului
din beton armat cu o structura alcatuita din cosuri de gabioane.

Identificarea obiectivelor de investitie

Datele principale ale obiectivului de investitie sunt sumarizate in tabelul de mai jos:

Scenariul 1:
Parametru u.m. Valoare
Total investitie LEl fara TVA 71.089.083,64
din care C+M LEl fara TVA 49.678.323,82
Perioada de realizare a investitiei Ani 1 B
Perioada de referinta pentru analizad Ani 30
Costuri anuale de intretinere si exploatare LE! fara TVA 124.195,80
Costuri cu reinvestitiile echipamentelor - 1 datd la 20 ani | LEI férd TVA 993.566,40
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Scenariul 2:
Parametru U.M. Valoare
Total investitie LEl fara TVA 76.125.052,27
din care C+M LEIl fara TVA 53.209.672,89
Perioada de realizare a investitiei Ani 1
Perioada de referinta pentru analiza Ani 30
Costuri anuale de intretinere si exploatare LEI farda TVA 133.024,18
Costuri cu reinvestitiile echipamentelor - 1 datd la 20 ani | LEI fard TVA 1.064.193,40

Costurile anuale de intretinere si exploatare au fost luate in calcul incepand cu anul 1 dupa

realizarea investitiei.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Tn cazul de fat3, cererea o reprezintd insisi necesitatea consolidarii adecvate a malului pentru
evitarea poluarilor accidentale a raului Teleajen, datorita depozitului de deseuri amplasat pe malul
drept, care ar fi puternic afectat in cazul tranzitarii debitelor mici, medii si mari.

Lucririle se vor realiza in albia raului Teleajen, in limita UAT Ploiesti, judetul Prahova.

c) Analiza financiard, sustenabilitate financiara

Ipoteze
° Analiza s-a realizat pe o perioad3 de 30 ani, aplicaindu-se metoda incrementala;
. Analiza este realizata in preturi constante, fard TVA pentru analiza socio-economica gi cu

TVA pentru analiza financiar3;

° Rata de actualizare folositd pentru analiza financiara este de 4%;

° S-au luat in calcul cheltuieli anuale de intretinere la valoarea de 124.195,80 lei pentru
scenariul | si 993.566,40 lei pentru scenariul 2;

) Costurile pentru reparatii majore s-au luat in calcul in anul 20, la valoarea de 194,584.20

lei pentru scenariul 1 si 1.064.193,40 lei pentru scenariul 2;

Indicatori de profitabilitate

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate mai jos:

Scenariul 1
2 indicator _ | Finantare integral3 fonduri proprii (/c) Finantare Buget de Stat (/k) _
Valoare actualizata neta (VANF) (mii LEI) -84.207,35 -14.485,36
Rata interna de rentabilitate (RIRF) (%) -13,61% -9,62%
Scenariul 2
~ Indicator Finantare integrald fonduri propril (/c) | Finantare Buget de Stat (/k)
Valoare actualizata neta (VANF) (mii LEI) -90.173,15 -15.512,04
Rata internd de rentabilitate  (RIRF) (%) -13,61% -9,61%
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Desi indicatorii de performanta ai proiectului sunt negativi din punct de vedere financiar, acest
lucru este specific proiectelor de acest gen care nu aduc venituri financiare odata cu realizarea investitiei.
Tn acest caz, justificarea proiectului se bazeazd pe rezultatele analizei ,economice” care ia in calcul

beneficiile aduse de realizarea proiectului din punct de vedere social si de mediu.

d) Analiza economici, analiza cost-eficacitate

Beneficii economice
Beneficiile socio-economice aduse de proiect sunt reprezentate de punerea in sigurantd a zonei
analizate si astfel evitarea pagubelor potentiale estimate in situatia “fara proiect”, cu beneficii aditionale
directe la nivelul de trai al populatiei in localitati, industrie, transport, agricultura si nu numai.
Totodats, scenariul propus include lucririle necesare in zona afectata, cu protejarea
urmatoarelor:

Populatia si obiectivele expuse la risc:

» Depozit deseuri 1 buc

» Operatori economici, case, anexe gospodaresti afectate de poluare 100 buc
In cazul distrugerii partiale a celor doua celule ale depozitului de deseuri inchis, pagubele sunt

incomensurabile, paguba fiint estimata la
Valoarea anuali a beneficiilor socio-economice aduse prin implementarea scenariului propus a
fost evaluati la 5.442.408,00 LEl, tindnd cont de urmdtoarele:

» Beneficii directe calculate la 4.535.340,00 LE] anual si evaluate ca beneficiu din pagubele
provocate de alunecdriile de teren ca urmare a inundatiilor ce vor fi evitate odata cu
implementarea lucrarilor prevdzute in scenariul propus.

> Beneficii indirecte estimate valoric la cca 20% 907.068,00 LEI din valoarea beneficiilor
directe, si rezultate din evitarea pagubelor indirecte, reprezentate de evitarea costurilor

aditionale de mediu.
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Metoda de evaluare este prezentata in tabelul de mai jos:

Populatia si obiectivele expuse la

risc Valoare unitara |Paguba anuala Paguba anuala

Cantitate (EUR) medie (EUR) medie (mii LEI)
Depozit afectat 2,00 424.534,02 849.068,05 4.200,00

Operatori economici, case, anexe

gospodaresti afectate de poluare 100 30,32 3.032,39 15,00
Alte pierderi directe (7.6%) 64.759,63 320,34
Total 916.860,07 4.535,34

Indicatori de performanta socio-economica

Indicatorii socio-economici ai scenariului propus sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Scenariul 1
. Valoare
Indicator (mii LEI far3 TVA)
Valoare actualizati neta socio-economica a investitiei (VANE) 9.108,73
Rata intern3 de rentabilitate socio-economici a investitiei (RIRE) 6,17%
Raportul Beneficii - Costuri (Rb/c) 1,19
Scenariul 2
. Valoare
Indicator (rmiii LEI f4ra TVA)
Valoare actualizati neta socio-economicd a investitiei (VANE) 4.194,05
Rata interni de rentabilitate socio-economica a investitiei (RIRE) 5,51%
Raportul Beneficii - Costuri {Rb/c) 1,11

Indicatorii pozitivi de performant# socio-economica dovedesc viabilitatea proiectului de fata,

avand o valoare actuali netd pozitiva, o rata internd de rentabilitate superioara ratei de actualizare

folosite (5%), si un raport cost-beneficii supraunitar.

Analiza de sensitivitate

Pentru identificarea variabilelor cheie a ciror variatie ar determina o schimbare semnificativa a

indicatorilor de performanta ai proiectului, s-au analizat efectele urmatoarelor variatii fata de varianta

de baz3 a analizei:

e Variatia cu 1% a costurilor pentru investitia de baza;

e Variatia cu 1% a costurilor de operare si mentenanta;

e Variatia cu 1% a beneficiilor economice;
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Rezultatele analizei de senzitivitate sunt sumarizate mai jos:

Scenariul 1

) , Variatia(%) Variatia(%) fata Variatia(%)
Varianta VANE I LE} RIRE (% Rb,
(it 185 fata de baza (%) de baza /e fata de baza
S iuld Analai
ce.narlu e b.aza( nalaiza 9.108,73 ) 6,17% ) 1,19 )
socio-economica)
S iul variati
:‘i:::e‘l'i::“‘/ 8.431,70 7,43% 6,07% 1,54% 1,18 0,96%
0
peenariul variatia 9.785,77 -7,43% 6,26% -1,57% 1,18 0,60%
investitiei cu-1%
Scenariul variatia
090,83 0,20% ,17% 0,04 : ,59%
costurilor O&Mcu +1% 9 ° 6.17% A) =i 1,59%
Scenariul variatia
9.126,64 -0,20% 6,17% -0,04% 1,17 ,54%
costurilor O&Mcu -1% ° % 0 154%
Scenariul variatia
. 9.893,53 -8,62% 6,27% -1,59% 1,18 0,59%
beneficiilor cu +1%
Scenariul variatia
. 8.323,94 8,62% 6,07% 1,59% 1,16 2,54%
beneficiilor cu-1%
Scenariul 2
i s Variatia(%) ) Variatia(%) fata Variatia(%)
Varianta VANE | LEI RIRE (%
fimit E54) fata de baza (%) de baza R/ fata de baza
wul .
Sce?arlu de b:aza(AnaIanza 4.194,05 i 551% A 111 )
socio-economica)
Scenariul variatia 3.469,05 17,29% 5,42% 1,66% 1,10 0,96%

investitiei cu +1%

e
SEEnanl variatia 4.919,06 -17,29% 5,60% -1,68% 1,10 0,60%
investitiei cu-1%

Scenariul variatia

174,87 0,4 , , " ,
costurilor O&M cu +1% 4.174,8 6% 5,51% 0,04% 1,09 1,59%
Scenariul variatia
. 4 -0,469 3 -0, ) ,539

costurilor O&M cu -1% 4.213,2 0,46% 5,51% 0,04% 1,09 1,53%
Scenariul variatia

L 4.978,85 -18,71% 5,60% -1,71% 1,10 0,58%
beneficiilor cu +1%
Scenariul variatia

3.409,26 18,71% 5,42% 1,71% 1,08 2,54%

beneficiilor cu -1%

Tn urma rezultatelor analizei de senzitivitate se poate observa ca atat beneficiile socio-economice
reprezint3 variabila critica, o variatie de 1% in acestea determinand un procent de schimbare de peste
1% pentru valoarea indicatorilor de performanta VAN (Valoarea actuald netd) si respectiv RIR (Rata
internd de rentabilitate). Pentru aceasta s-a calculat « Valoarea de schimbare » a rezultatelor
indicatorilor de performanta ai proiectului. Astfel, proiectul isi mentine indicatori de performanta
pozitivi (VAN pozitiv si RIR mai mare decat rata de actualizare pand la o reducere de maxim 11% a

beneficiilor sociale in scenariul 1 si maxim 5% in scenariul 2, fatd de valoarea estimata a acestora).

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 2



,» CONSOLIDARE ZID DE SPRUJIN PENTRU PUNERE IN
SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN"
Faza: D.A.L.l.

) TURW YK

n tabelele urmitoare se poate observa comportamentul indicatorilor variabilei critice:

> Variatia beneficiilor socio-economice

Scenariul 1

Scaderecu 11% Scadere cu 12%:
VANE 475,95(VANE -308,85
RIR 5,06%|RIR 4,96%
Rb/c 1,04 [Rb/c 1,03
Scenariul 2

Scadere cu 5% Scadere cu 6%:
VANE 270,06|VANE -514,74
RIR 5,03%|RIR 4,94%
Rb/c 1,04 |Rb/c 1,03

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuarea a riscurilor

Managementul riscului este un proces de identificare, analiza si raportare sistematica a factorilor
de risc. El presupune maximizarea probabilitatilor si consecintelor evenimentelor pozitive si

minimalizarea probabilitatilor si consecintelor evenimentelor opuse obiectivelor proiectului.

Identificarea si prezentarea riscurilor

n realizarea investitiei prezentate pot interveni riscuri de natura s afecteze buna desfasurare a
lucrarilor preconizate in cadrul perioadei de implementare cét si in perioada de post-implementare. Tn
scopul mentinerii acestora sub control, atat Prestatorul cét si Beneficiarul vor acorda o atentie deosebita

tuturor factorilor care pot pune in pericol realizarea si exploatarea investitiei in termenii i conditiile

initial stabilite.

Riscuri aferente perioadei de implementare a proiectului:
Pe parcursul deruldrii lucrérilor exista posibilitatea aparitiei urmatoarelor riscuri:
» Riscuri naturale (hazarde naturale)
- Riscuri climatice (furtuni, secetd, inundatii etc.)
Riscurile climatice se concretizeaza in furtuni, seceta sau inundatii.
- Riscuri geomorfologice (alunecdri de teren, tasari etc.)
Riscurile naturale trebuiesc luate in considerare deoarece pot duce la aparitia de intarzieri

de executie, astfel incat nu se va mai putea respecta graficul de realizare al activitatilor.
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Riscuri de securitate fizica
- Furt.
Riscul de furt este inerent in realizarea oricirei investitii. Trebuie prevenit furtul
materialelor de constructii si a diverselor utilaje ce se regasesc pe santier.
- Sabotaj si incendiere.
Riscuri politice
- Modificarea legislatiei
- Conflicte militare.
Conflictele militare reprezintd un risc cu probabilitate redusd de a avea loc, deci

managementul nu va dispune masuri speciale in acest sens.

Riscuri financiare si economice
- Lipsa fondurilor/ Cresterea preturilor
Exist4 riscul lipsei fondurilor pentru realizarea acestui proiect, cét si cresterea costurilor investitiei
in cazul in care se amana realizarea proiectului.
- Cursul valutar

Riscul de curs valutar este unul dintre cele mai importante deoarece anumite preturi sunt
exprimate in moneda strdind (euro), astfel incat la o eventuald crestere a cursului de schimb
intreaga valoare a investitiei va fi puternic afectatd. Volatilitatea cursului de schimb din ultima
perioad3d demonstreazi faptul cd managementul oricarei societdti care face achizitii ale caror
preturi sunt exprimate in monede straine trebuie sa acorde o atentie deosebita riscului de curs de
schimb.
- Intérzierea furnizorilor

intarzierile din partea furnizorilor constituie un risc destul de semnificativ cu o importanta
foarte mare in desfisurarea proiectului. intarzierea receptiei bunurilor poate duce la decalarea

graficului de realizare a investitiei.

Riscuri tehnologice
- Accidente de munca

Accidentele de munci sunt evenimente ce se pot produce din vina angajatorului sau din

vina angajatului.
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Riscuri calitative
- Neconformitatea calitativd a lucrdrilor executate si a echipamentelor achizitionate.
Atat constructia ce se va realiza cat si bunurile achizifionate trebuie sa respecte toate
standarde de calitate.
> Riscuri de mediu
- Din punct de vedere al factorilor de mediu, exista riscul ca in perioada
de executie sd nu se respecte recomanddrile studiului de impact, i sd existe
externalitdti negative care ar duce la scdderea beneficiilor sociale pe perioada
analizata.
Riscuri aferente perioadei de post-implementare (exploatarea investitiei) a proiectului:
> Riscuri calitative
- Neconformitatea calitativd a serviciilor de intretinere ce pot duce la scdderea beneficiilor social-
economice estimate initial.
> Riscuri de schimbari climatice
- Din punct de vedere tehnic, existd riscul ca lucrdrile de aparare realizate sé nu satisfaca gradul de
protectie estimat al lucrdrilor, risc ce poate fi cauzat atat de calitatea lucrarilor, cét si a unui nivel
neasteptat de variabilitate al climei. Aceasta ar purtea duce la necesitatea de a reface lucrarile de
protectie mai des decét estimat initial, cat si la pagube aditionale sau beneficii reduse fata de cele
estimate initial.
- Producerea de fenomene de viiturd extreme peste pragul de protectie al lucrarilor realizate.
Analiza privind severitatea si probabilitatea aparitiei riscurilor este prezentatd mai jos
pentru riscurile principale identificate, impreuna cu metodele de evitare/minimizare pentru fiecare
risc identificat:
Legenda explicativa:
s IR ot [ N [ |
Mic [___ 1k A ﬁb; __ﬁb ﬁ—
Moderat B uﬂﬁ__' Moderat Moderat
Mare C ' Moderat Moderat
inacceptabil D
E
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Tabel - Evaluarea Riscurilor

Risc

Severitate /
Probabilitate

Masuri atenuare

Lipsa Fondurilor pentru
realizarea proiectului

Inacceptabil/
Mica

Se va asigura obtinerea finantarii din fonduri
publice inainte de demararea proiectului.

Marirea duratei de executie fatd | Mica/Mica il Se va urmari atent executia proiectului in

de cea prevdzuta initial din alte concordanta cu planificarea acestuia de catre

motive decat cele naturale Echipa de proiect atat a executantului, cat si
a Beneficiarului, pentru a asigura respectarea
graficului de executie

Riscuri naturale (hazarde Mare/ Graficul de executie va lua in calcul aparitia

naturale) Moderat unor fenomene extreme care sa afecteze

- Riscuri climatice (furtuni,
secetd, inundatil) in timpul
executiei lucrarilor

executia, riscuri care vor fi acceptate ca
atare, efectul acestora ca timp urmand a fi
gestionat astfel incat s3 nu se modifice
termenul de finalizare, iar cu privire la
costuri, acestea pot fi acoperite din Diverse &
Neprevazute daca este aplicabil

Riscuri geomorfologice
(alunecéri de teren, tasari etc.)
Riscurile naturale trebuiesc
luate in considerare deoarece
pot duce la aparitia de intérzieri
de executie, astfel incat nu seva
mai putea respecta graficul de
realizare al activitatilor.

Moderat/ Mica

Se va minimiza acest risc prin cunoasterea in
detaliu a zonei lucrérilor si prevederea
tuturor masurilor de sigurant necesara bine
cunoscute de un executant cu experientd

Lucrarile propuse fiind realizate pentru
evitarea de inundatii la o probabilitate de
0.5%, se considerd probabilitatea ca fiind
moderat3 si se accept3 acest risc ca atare. in
cazul in care schimbdérile climatice duc la
modificarea semnificativa a ipotezelor care
au stat la baza proiectului, o noud evaluare a
stadiului local va fi realizatd intr-un studiu
amanuntit care va determina actiunile
necesar a fi intreprinse.

Acest risc este inacceptabil si se va asigura
selectarea executantului care intruneste
toate conditile de selectie si experientd/
expertiza considerate necesare pentru o
lucrare calitativa, iar lucrérile vor fi atent
urmarite pe parcurs de catre echipa de
Diriginte Santier - Management proiect -
Beneficiar - Proiectant pentru asigurarea
calitatii acestuia

Risc de schimbari climatice - Mare/Mica
Producerea de fenomene de

viitura extreme peste pragul de

protectie al lucrérilor realizate

Riscuri calitative n executie Mare/Mica

Riscul tehnologic- - Accidente Mica/ Mica '

de munca

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI

Pentru a limita sau chiar elimina riscul
producerii acestor evenimente nedorite
angajatorul (antreprenorul) se va ocupa de
efectuarea unui instructaj al muncii §i de
asigurarea unor conditii de lucru
corespunzatoare. Asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale face
parte din sistemul de asigurari sociale, este
garantatd de stat si cuprinde raporturi
specifice prin care se asiguré protectia sociala
impotriva urméatoarelor categorii de riscuri
profesionale: pierderea/diminuarea
capacitatii de munca sau decesul ca urmare a
accidentelor de munca si a bolilor
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profesionale. Riscurile privind personalul
sunt reglementate in Legea nr. 346 din 5
iunie 2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale,
republicata 2009.

Risc de mediu Moderatd/ Acest risc este inacceptabil si se va asigura
Nerespectarea recomandarilor Mica respectarea tuturor recomandarilor din
studiului de impact, si existenta evaluarea impactului asupra mediului printr-
unor externalitati negative care o urmdrire atenta a lucrérilor de catre echipa
ar duce la scaderea beneficiilor Executant- Diriginte santier- supervizor
sociale pe perioada analizatd - - lucrari-beneficiar.
Modificarea legislatiei Moderata/ Investitia va fi realizatd indiferent de noi
Moderata prevederi legislative, care insa vor fi urmarit
indeaproape de managerul de proiect si vor
fi aplicate in timp util, astfel incat orice
activitate pe proiect sa se desfdsoare cu
respectarea legislatiei in curs.

Nivel Risc Meoderat Inacceptabil

g. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Tinand cont de cele mentionate mai sus precum si de expertiza tehnica elaborata, in cadrul D.A.L.I

s-au analizat doua scenarii constructive:
e Scenariul ,I” In acest scenariu se urmareste realizarea unui zid de sprijin din beton armat

C30/37, cu o lungime 1,27 km, amplasat in fata consolidarii existente.

e Scenariul ,II” — Acest scenariul este similar cu Scenariul |, diferenta constand in inlocuirea

zidului din beton armat cu o structura alcatuita din cosuri de gabioane.

Obiectivele expuse la risc in zona analizata sunt dupa cum urmeaza:

Populatia si obiectivele expuse la risc Cantitate
Depozit afectat 2 celule
Operatori economici, case, anexe
gospodaresti afectate de poluare

100 buc
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Tinand cont de rapoartele de sinteza intocmite, pagubele sunt:

Populatia si obiectivele expuse la

Paguba anuala

risc Valoare unitara |Paguba anuala
Cantitate (EUR) medie (EUR) medie (mii LEI)
Depozit afectat 2,00 424.534,02 849.068,05 4.200,00
Operatori economici, case, anexe
gospodaresti afectate de poluare 100 30,32 3.032,39 15,00
Alte pierderi directe (7.6%) 64.759,63 320,34
Total 916.860,07 4,535,34

Astfel, s-a calculat o pagubd medie anuald directd aferentd inundatiilor in zona de interes a

proiectului de 4.535,34 Mil LEI.

Totodat3, pagubelor directe li se adauga si alte pagube indirecte (reprezentate de punerea in

pericol a locuitorilor, gradul de afectare al acestora si pierderile economice datorate distrugerii

drumurilor si a retelelor de infrastructurs, pierderile in productia de agriculturd si alte industrii afectate

la minim de timpul pierdut de productie datorat factorilor mentionati mai sus, costurile de mediu etc.).

Acestea au fost estimate la o valoare egala cu 20% din valoarea pagubelor directe.

SCENARIU | si ll
Venituri financiare si beneficii economice mii LEI
Venituri financiare anuale -
Beneficii economice anuale directe 4.,535,34
|Pagube inundatii evitate 4.535,34
Beneficii econlomice anuale indirecte - 20% 907,07
Beneficii socio-economice TOTAL 5.442,41

Astfel, paguba anuald medie totald aferenta inundatiilor in zona de interes este estimata la

5.442,41 MII LE|, calcul prezentat in tabelul de mai sus.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost analizate 2 scenarii de realizare a lucrarilor, si

anume:

SCENARIUL |

Zid de sprijin din beton armat C30/37L=1270 m-_se regaseste pe planul de situatie (cod PSO1,

plansa nr 1) intre profilele transversale P7- P20- punctele A-B.

Sectiunea este formata dintr-un zid din beton C30/37, armat avand o inal{imea a elevatiei de 3,50

m. Zidul de sprijin are o fundatie cu inaltimea de 1,00 m si latimea de 3.50 m asezata pe un strat de piatra

sparta cu grosimea de 50 cm, care la randul sau este pozat peste un filtru geotextil cu greutatea G=600

gr/mp.
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Elevatia este trapezoidali cu I3timea la coronament de 0,80 m, taluzul spre mal este vertical si

taluzul spre rau este de 5:1 si se va realiza din beton armat C30/37.

Avand in vedere caracteristicile materialului local (balast), in spatele zidului de sprijin s-a prevazut
o umplutura drenanta din balast, pe latimi variabile, cu inclinare spre albia raului Teleajen. Aceasta
asigura drenarea apelor din incinta.

Umplutura se va realiza intre axul de trasare a zidului proiectat pana in cota coronament a
consolidarii de gabioane existenta, respectiv pana in cota malului drept. La partea superioara a
umpluturilor se va asteren pamant vegetal cu o grosime de 15 cm si se va inierba.

Astfel se realizeaza si 0 zona de protectie a celulelor depozitului inchis

De mentionat este faptul ca panta generala a raului este:

- intre pragul aval pod DN1B si profilul P11 —0,46%
- intre profilul P11 si profilul P16 - 0,78%

- intre profilul P16 si profilul P19 - 1,50%

- intre profilul P19 si profilul P24 - 0,20%

Astfel avand in vedere cele de mai sus, cota talvegului proiectat se regaseste la 7,0 m sub cota
coronamentului, pentru inlaturarea efectului de eroziune in profil longitudinal, care reprezinta factorul
principal destabilizator al constructiilor executate in albie.

Acest fapt se datoreaza exploatarilor ,haotice” de agregate de pe zona aval a obiectivului de
investitie.

Durata minimad de functionare a lucrarilor din acest scenariu, apreciatd corespunzdtor
destinatiei/functiunilor propuse:

- Zid de sprijin:
o Durata de viata : 50 ani - conform Normativ GE 032- 1997, asimilat cod 2.3.3.1
o Durata normal3 de functionare : 24-36 ani, conform HG 2139 din 2004 cod 1.4.2.2.
Pentru atingerea cel putin a duratei normale functionare, la partea inferioara a zidului de sprijin
s-a prevazut un prism din anrocamente, fundat la cota talvegului proiect pe o saltea dubla umpluta cu
nisip. Lungimea libera a saltelei a fost prevazuta de 5 m. Inaltimea prismului este de 3,5 m, cu panta
inspre rau m=1,5 si spre incinta m=1. Latimea la coronament a fost proiectata de 3 m, cota acestuia
corespunde partii superioare a fundatiei zidului de sprijin.
Geotextilul prevazut sub fundatia zidului se continua si in spatele prismului, conform sectiune tip

1, plansa cod STO1-nr plansa 3.
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Conform recomandarilor expertizei tehnice, pe toata lungimea consolidarii existente se prevazut

unu sistem de colectare a levigatului si descarcarea acestuia intr-un bazin vidanjabil intre cele 2 celule,
respectiv in zona drumului de acces.

Sistemul de colectare Levigat consta din pozarea unui tub riflat Dn 300 pe o folie de polietilena,
asezata la randul ei pe un filtru geotextil si pe un strat de nisip cu grosimea de 20 cm (plansa cod STO1-
nr plansa 3).

Umpluturile ce se realizeaza deasupra sistemului de drenaj se vor executa manual, pe o inaltime
de 1m.

Lungimea colectorului este de 835 m, drenul descarcandu-se intr-o basa/camin imediat aval de
profilul P15, in punctul CI2 marcat pe planul de situatie.

Pentru intretinerea/verificarea drenului s-au prevazut 16 camine din tuburi prefabricate DN1000,
echipate cu scara de acces interioara si capac etans la gura de vizitare.

Caminul de colectare va avea o inaltime de 6 m, va fi realizat din beton armat C30/37, va fi
hidroizolat si echipat la partea superioara cu un capac din tabla 980x980x10 mm, pentru urmarirea

nivelului de levigat si pentru vidanjare. Volumul caminului de colectare va fi 45 mc.

SCENARIULII

Zid de sprijin din gabioane L=1270 m-_se regaseste pe planul de situatie (cod PS01, plansa nr 1)

intre profilele transversale P7- P20- punctele A-B.

Diferenta intre acest scenariu si scenariul precedent este alcatuirea constructiva a consolidarii de
mal.

Prismul din anrocamente a fost prevazut pe o inaltime de 2,7 m, iar elevatia consolidarii va fi
realizata din cosuri de gabioane conform sectiunii tip 2, plansa cod STO1-nr plansa 3.

Restul lucrarilor preoiectate sunt similare cu cele din scenariul |

Durata minimi de functionare a lucrarilor din acest scenariu, apreciatd corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse:

- Consolidare cu cosuri din gabioane:

o Durata de viata : 50 ani - conform Normativ GE 032- 1997, cod 2.3.3.1
o Durata normal3 de functionare : 24-36 ani, conform HG 2139 din 2004 cod 1.4.2.2.

Avantajele tehnico-economice ale Scenariului propus (Scenariul 1)
Pentru realizarea lucrarilor de interventie a fost selectati optiunea pentru atingerea obiectului

proiectului care ar putea genera cel mai bun raspuns din punct de vedere tehnic si economic.

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L- BUCURESTI 50



» CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PENTRU PUNERE IN

T U R\ l Y K SIGURANTA DEPOZIT DESEURI TELEAJEN”

Faza: D.A.L.1.

Alternativa propusé a luat in calcul solutia optima pentru respectarea expertizei tehnice, costul
investitiei si beneficiile proiectului.

Avand in vedere cele expuse anterior, se propune realizarea investitiei in scenariul investitional
S “”. Justificarea si viabilitatea solutiei este demonstrata de indicatorii de performanta rezultatiin urma
analizei financiare si a celei socio-economice pentru proiectul prezentat.

“Analiza financiard - Sustenabilitatea proiectului”, prezintd necesarul anual pentru realizarea
investitiei si intretinerea acesteia pe perioada analizatd. Din aceasta reiese faptul ca fluxul net de
numerar cumulat neactualizat rimane pozitiv pentru fiecare an al perioadei de referinta, ceea ce

demonstreaza viabiliatea proiectului.

h. SELECTAREA Sl JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

Proiectul de fatd CONSOLIDARE ZID DE SPRUIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DESEURI
TELEAJEN, aduce beneficii sociale semnificative prin evitarea potentialelor pagube provocate de apele
medii si mari, a infrastructurii existente si in viitor a localitatilor din aval, cat si cresterea calitatii vietii
pentru locuitorii localitdtilor amplasate pe zona aval depozitulului de deseuri inchis prin evitarea
costurilor de mediu cauzate de efectele negative a posibilelor viituri.

n elaborarea prezentei analize s-a tinut cont de importanta zonei de interes cét si a planurilor de
dezvoltare.

Prezenta analizi cost-beneficiu este elaboratd in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
si a cerintelor Comisiei Europene pentru evaluarea economicd a proiectelor de investitii si anume:
o HG 907/2016 privind etapele de elaborare si a continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanate din fonduri publice;
o Ghidul pentru ANALIZA COST-BENEFICIU a proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020,
Comisia Europeana, Dec 2014.

Beneficiile socio-economice aduse prin realizarea proiectului ating valoarea de 5.442,41 Ml LEI
anual.

Indicatorii de performanta socio-economic3 ai proiectului sunt pozitivisi demonstreaza si sustin
viabilitatea proiectului.

VANE RIRE Raport Beneficii/ Costuri
9.108,73 mii lei 6,17% 1,19
Tn urma analizei tehnico-economice a celor doua variante de realizare a lucrarilor de interventie,

proiectantul propune spre aprobare Scenariul “I”.
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i. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara

TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea investitiei in Scenariul “1”

Valoare fara TVA TVA 19% Valoare cu TVA
(LEI) (LEI) (LEI)
TOTAL GENERAL 71.089.083,64 13.402.148,19 84.491.231,83
dincare:C+M 49.678.323,82 9.438.881,53 59.117.205,35

* costurile aferente capitolului 5.2 nu sunt purtatoare de TVA
** costurile s-au realizat in preturi din data de 30.04.2024,

*** curs leu/EURO, 1 EURO = 4,9759 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Capacitati:

e Zid de sprijin din beton armat C30/37 - L=1270 m

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta

fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii financiari specifici analizelor economice din documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie, respectiv: durata de recuperare a investitiei, rata internd de rentabilitate, raportul
beneficii/costuri, toate au la baza pe 1angi cheltuielile de investitiei, veniturile din exploatare. Tntrucét
pentru investitia prezentd nu exista un tarif de exploatare care sé producd venituri, acesti indicatori nu

au baza financiara.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizarea a investitiei este de 6 luni calendaristice.
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j- PREZENTAREA MODULU! IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

La proiectarea lucrérilor s-a tinut cont de reglementarile specifice in vigoare, respectiv normative,
ghiduri si standarde in domeniul lucrarilor hidrotehnice precum si de mediu.

Principalele reglementiri tehnice si legislatie in vigoare folosite la elaborarea proiectului sunt:
- 0.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a
florei si faunei sdlbatice cu modificdrile si completarile ulterioare
- STAS 4273/1983 Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de important3
- STAS 4068/1-82 Debite si volume maxime de ap3. Determinarea debitelor si volumelor
maxime ale cursurilor de apa
- STAS 4068/2-87 Debite si volume maxime de apa. Probabilitdtile anuale ale debitelor si
volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare
- S.R. 11100-1:1993 Zonare seismicd. Macrozonarea teritoriului Romaniei
- P100/2013 Cod de proiectare seismica
- Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii
- Legea nr. 310/2004 - lege modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996
- Legea 124/95 — legea privind apararea impotriva dezastrelor
- HG 846/2010, pentru aprobarea Strategiei Nationale de Management al riscului la
inundatii.
- HGR 766/97 — regulament privind urm3rirea comportarii in exploatare, interventiiin timp
si post utilizare
- Ordinul 1422/212 — pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice si poluari accidentale
- STAS 7883/90 — supravegherea in timp a constructiilor
- NP 087/03 — normativ pentru urmarirea constructiilor hidrotehnice
- Legea nr. 137/1995 - legea protectiei mediului
- Legea 107/1996 actualizata — legea apelor
- NE012/1 -2022 Beton - ,,Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din

beton,beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului”
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- H.G. nr 907 / 2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor

tehnico — economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

k. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
FINANCIARE S| ECONOMICE : FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL
DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Finantarea lucrarilor se va face din venituri proprii ale Municipiului Ploiesti in limita sumelor
aprobate anual cu aceastd destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de

investitii publice aprobate potrivit legii.

CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Dupa aprobarea in sedinta de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a indicatorilor investitiei, se

va depune documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism.

I. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Studiul topografic este in curs de avizare la OCPI.
m. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Terenul este neintabulat. Dupa realizarea lucrarilor de C+M, Beneficiarul lucrarilor va face

demersurile necesare pentru intabularea lucrarilor si inscrierea in Cartea Funciara.

n. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATI! EXISTENTE
Nu sunt necesare avize pentru asigurarea utilitatilor.

0. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,
MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE
INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA
TEHNICO-ECONOMICA

La intocmirea documentatiei tehnico-economice s-a tinut cont de legislatia de mediu in vigoare.
Dupa obtinerea certificatului de urbanism proiectantul va intocmi notificarea in vederea obtinerii

acordului de mediu.
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Criteriile care au stat la baza selectarii celei mai bune variante de solutie, din punct de vedere al

mediului sunt urmatoarele:
In cadrul proiectului s-a tinut cont de factorii de mediu care trebuiesc protejati pe tot parcursul

executiei lucrarilor, astfel incat impactul sa fie cat mai mic, dupa cum urmeaza:

. apa raului - sa nu fie afectata;
. aerul - sa nu fie poluat de emisiile de la utilaje;
° solul — depozitarea deseurilor sa se faca in locuri special amenajate, iar evacuarea

acestora sa se faca organizat, astfel incat depozitarea sa fie pe termen cat mai scurt;

° zgomot, vibratii — sa fie folosite utilaje moderne, astfel incat nivelul sonor sa fie cat mai
scazut, iar disconfortul provocat in zona populatiei sa fie cat mai redus;

° protejarea tuturor habitatelor naturale si a speciilor de pasari, mamifere, amfibiene si
reptile.

Investitia va avea un impact semnificativ, in perioada de constructie, asupra factorilor de mediu,
respectiv:

. Impactul asupra biodiversittii - impact negativ dar limitat temporal — obiectivul de
investitii nu se afla amplasat in limita arealelor naturale protejate Natura2000. Dupa terminarea
lucrarilor propuse impactul va fi pozitiv si de lunga durata.

Conditii de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile cuprinse in documentatia tehnica depusa spre avizare la Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova;

- Lucrarile vor fi executate strict in amplasamentul declarat al proiectului si nu vor altera zonele
adiacente proiectului;

- Pana la finalizarea investitiei, terenul afectat temporar va fi readus la starea initiala;

- Deseurile din constructii rezultate pe parcursul executiei vor fi colectate selectiv si preluate de
o companie specializata;

- Nici un deseu nu va fi evacut in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop;

- Echipamentul folosit pe perioada executiei lucrarilor ca si vehiculele de transport vor avea o
stare tehnica adecvata, astfel incat orice posibilitate de poluare a mediului, directa sau indirecta, cu
combustibili sau lubrifianti, sa fie exclusa;

- Este interzis ca vehiculele care parasesc santierul sa aiba anvelopele murdare de noroi;

- Materialele folosite pe durata constructiei vor fi atent gospodarite si depozitate in locatii special

amenajate, pentru a se preveni poluarea solului/subsolului si a corpului de apa;
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- Masuri de prevenire a disconfortului creat de zgomot vor fi aplicate pe toata durata executiei,
conform legislatiei in vigoare;

- Pastrarea curateniei in perimetrul lucrarilor si in zonele adiacente pe toata durata executiei;

- Urmarirea propriului sistem de monitorizare a activitatii in relatie cu sistemul de monitorizare
pentru respectarea conditiilor impuse de autoritatile de protectia mediului;

- Toate zonele afectate de orice material sau deseu vor fi restaurate ecologic;

- Respectarea cu strictete a prevederilor Deciziei 1061/2008 cu privire la transportul deseurilor
in Romania;

- Orice poluare accidentala va fi imediat raportata Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova;

- Este interzisa introducerea oricarei specii de flora si/sau fauna in apele de suprafata;

- Este interzisa deversarea oricarui deseu lichid sau solid in apele de suprafata;

p. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE,
PRECUM:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei
energetice;

Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

Se regasesc atasate prezentei documentatii.

Intocmit,
Ing. Florin OLAERY




Proiectant,
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Adresa: Bucuresti, Sector 1,Str. Amman, nr.4, bl.4, sc.B, et.1,
ap.72, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com sau office@turvyk.com

DEVIZ GENERAL
SCENARIUL |

al obiectivului de investitii

CONSOLIDARE ZID SPRUIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

() TURW YK

DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN

1 euro la 30.04.2024= 4,9759 lei
Valoare fara Valoare cu
Nr. . . . . . s TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
_.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 149.213,39 28.350,54 177.563,93
1.3 [Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 909.904,82 172.881,92| 1.082.786,74
initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 1.059.118,21 201.232,46| 1.260.350,67
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0,00 0,00 0,00
investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1 |Studii 241.655,87 45.914,62 287.570,49
3.1.1. Studii de teren 241.655,87 45.914,62 287.570,49
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 0,00 0,00 0,00
st autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 0,00 0,00 0,00
auditul pentru sigurantd rutierd
3.5 |Proiectare 1.659.935,22 315.387,69| 1.975.322,91
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00}
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00}
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de 200.000,00 38.000,00 238.000,00'
interventii i deviz general ‘
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.449.935,22 275.487,69| 1.725.422,91
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 4.833,12 918,29 5.751,41




3.7 |[Consultant3 0,00 0,00 0,00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistentd tehnica 677.387,10 128.703,55 806.090,65
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 169.159,11 32.140,23 201.299,34
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 144.993,52 27.548,77 172.542,29
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 24.165,59 4.591,46 28.757,05
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 483.311,74 91.829,23 575.140,97
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform H.G. 24.916,25 4.,734,09 29.650,34
nr. 300/2006

Total capitol 3 2.583.811,30 490.924,15( 3.074.735,45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 48.331.173,97| 9.182.923,05| 57.514.097,02
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00|
Total capitol 4 48.331.173,97| 9.182.923,05| 57.514.097,02
CAPITOLUL5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 326.431,64 62.022,01 388.453,65
5.1.1. Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizarii de santier 288.031,64 54.726,01 342.757,65
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 38.400,00 7.296,00 45.696,00|
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 551.461,56 0,00 551.461,56
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00]
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de 248.391,62 0,00 248.391,62
constructii
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 49.678,32 0,00 49.678,32
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 248.391,62 0,00 248.391,62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.000,00 0,00 5.000,00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5.172.761,45 982.824,68| 6.155.586,13
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 6.050.654,65| 1.044.846,69| 7.095.501,34
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00}




CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
(1.241.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

13.064.325,50

2.482.221,85

15.546.547,35

7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00
ajustarea de pret
Total capitol 7 13.064.325,50( 2.482.221,85| 15.546.547,35

TOTAL GENERAL

71.089.083,64

13.402.148,19

84.491.231,83

dincare: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

49.678.323,82

9.438.881,53

59.117.205,35

BENEFICIAR
Municipiul PLOIESTI
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI




JUSTIFICAREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL CAP. 1,2, 3,4si 5

(valori exclusiv TVA)
SCENARIUL |
,,CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

CAP.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului

TOTAL 1.1........... = 0,00 lei
1.2. Amenajarea terenului
conform formular F2 -SCENARIUL | - Cap/Subcap: 1.2 Amenajarea terenului = 149.213,39 lei
TOTAL1.2........... = 149.213,39 lei
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
conform formular F2 -SCENARIUL | - Cap/Subcap: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 909.904,82 lei
TOTAL1.3........... = 909.904,82 lei
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitailor
TOTAL14........... = 0,00 lei
TOTAL CAP.1 ... = 1.059.118,21 lei

CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitji
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investifii

TOTAL 2.1........... = 0,00 lei

TOTAL CAP.2... = 0,00 lei
CAP. 3. Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1. Studii de teren
Faza PT+CS+DE (0.5% x cap 4.1) = 241.655,87 lei
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului = 0,00 lei
3.1.3. Alte studii specifice = 0,00 lei

TOTAL3.1..... ... = 241.655,87 lei
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji

TOTAL3.2.......... = 0,00 lei
3.3. Expertizare tehnica

TOTAL3.3........... = 0,00 lei
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

TOTAL 34........... = 0,00 lei
3.5. Proiectare si inginerie
3.5.1. Tema de proiectare = 0,00 lei
3.5.2. Studiu de prefezabilitate = 0,00 lei
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz = .
general (conform contract 3556/15.02.2024) 200.000,00 lei
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor = lei
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.000,00 [ei

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie (3% din valoarea cap. 4.1.)

TOTAL35...........
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie (0.01% din valoarea cap. 4.1.)

TOTAL36...........
3.7. Consuitanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

TOTAL 3.7...........

3.8. Asistent3 tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 0.3%x cap 4.1

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrrilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii 0.05%x cap 4.1

3.8.2. Dirigentie de santier (1% din valoarea cap. 4.1.)
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sénétate - conform H.G. nr. 300/2006
FAZA DE PROIECTARE GLOBAL
FAZA DE EXECUTIE
6 luni x 2 sedinte/luna x (8 ore x 150 lei/ora +7.5 /100 km x 65 km x 2x 7.5 lei /)
TOTAL 3.8...........

1] nnn

n 1 n

1.449.935,22 lei
1.659.935,22 lei

4.833,12 lei

0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

169.159,11 lei
144.993,52 lei
24.165,59 lei

483.311,74 lei
24.916,25 lei
2.000,00 lei
22.916,25 lei

677.387,10 lei

TOTAL CAP. 3 ...

2.583.811,30 lei



CAP. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Construciji si instalatii

TOTAL4.1........... = 48.331.173,97 lei
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL4.2........... = 0,00 lei
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitad montaj

TOTALA43........... = 0,00 lei
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care nu necesité montaj si echipamente

TOTAL4A4........... = 0,00 lei
4.5. Dotéri

TOTALA45........... = 0,00 lei
4.6. Active necorporale

TOTALA4G........... = 0,00 lei

TOTAL CAP. 4 ... 48.331.173,97 lei

CAP. 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizérii de santier (Conf anexa Centr. pe

5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului (global)
TOTALS.1..........

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii (0.5% din valoarea C+M)

(14921339+90990482+000+000+48331 173,97 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0.50% =

5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 48.331.173,97 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0, 10% =

5.2.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea C+M)

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 48.331.173,97 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0.50% =

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiinare (valoare globala)
TOTALS5.2..........

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 1.659.935,22 + 677.387,10 + 48.331.173,97 ) x 10% =

nn

288.031,64 lei
38.400,00 lei
326.431,64 lei

0,00 lei
248.391,62 lei

49.678,32 lei
248.391,62 lei

5.000,00 lei
551.461,56 lei

TOTALS5.3........... = 5.172.761,45 lei
5.4Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTALS5A4........... = 0,00 lei

TOTAL CAP.5 ... 6.050.654,65 lei
CAP. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare =

TOTALB.1.......... = 0,00 lei
6.2. Probe tehnologice si teste

TOTALB.2.......... = 0,00 lei

TOTAL CAP. 6 ... = 0,00 lei

CAP. 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3. 8+4+5.1.1)

(149.213,39+909.904,82+0,00+0,00+241.655,87+0,00+0,00+1.659.935,22+0,00+677.387, 10+48.331.173, 97+288 031,64) x 25% =

TOTAL 7.1.. = 13.064.325,50 lei
7.2.Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL7.2.......... = 0,00 lei

TOTAL CAP.7... =  13.064.325,50 lei
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DEVIZ

PE OBIECT - SCENARIUL |

PROIECTANT

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

OBIECTIV:"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN"

Nr. Crt Denumirea capitolelor §i fubcapitolelor de Valo:\;ifara TVA Valg:lr: cu
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 |Constructii si instalatii 48.331.173,97| 9.182.923,05| 57.514.097,02
4.1.1 |Terasamente 16.929.085,57| 3.216.526,26] 20.145.611,83
4.1.2 |Constructii 31.402.088,40| 5.966.396,80] 37.368.485,20
TOTAL | - subcap. 4.1 48.331.173,97| 9.182.923,05] 57.514.097,02
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
ilaj hipamente tehnologice si functionale care
R
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total I + Total lll) 48.331.173,97| 9.182.923,05| 57.514.097,02




FORMULAR F2 - SCENARIUL | PROIECTANT
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 1.2 Amenajarea terenului

Nr. Denumire . Pret Valoare
M.
crt lucrare v Cantitate unitar | totala (LEI)
1 2 3 4 5 6

A. TERASAMENTE
DEFRISARE S| DEGAJARE

2 TEREN DE VEGETATIE 100 mp| 370,60 |402,63| 149.213,39
A. TOTAL TERASAMENTE 149.213,39
TOTAL FARA TVA 149.213,39
TVA 19% 28.350,54

TOTAL CU TVA 177.563,93




FORMULAR F2 - SCENARIUL |

Centralizatorul

PROIECTANT

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Nr. Denumire ] Pret Valoare
crt lucrare UM. | Cantitate unitar totala (LEI)
1 2 3 4 5 6
A. TERASAMENTE
1 E{EEQEE/ESEEQESI_&%?M (INCLUDE S| 100 mp 423,45| 2.148,78 | 909.904,82
A. TOTAL TERASAMENTE 909.904,82
TOTAL FARA TVA 909.904,82
TVA 19% 172.881,92
TOTAL CU TVA 1.082.786,74




FORMULAR F2 - SCENARIUL |

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 4.1 Constructii si instalatii

PROIECTANT

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Nr. Denumire . Pret Valoare

crt lucrare UM. ) Gantitate unitar totals (LEI)

1 2 3 4 5 6

A. |TERASAMENTE

1 EXCAVATII 100 mc |1.441,13 5.336,20] 7.690.151.37

2 UMPLUTURA IN SPATELE CONSOLIDARILOR 100 mc |1.441.13 6.232,15| 8.981.337,78

3 EPUISMENTE ore 1.920,00 134,16 257.596,42
A. TOTAL TERASAMENTE 16.929.085,57

B. JCONSTRUCTII

1 PRISM DE ANROCAMENTE (CONFORM TABEL) |100 mc 217,93 56.456,74| 12.303.730,79

2 GEOTEXTIL G=600GR/MP (CONFORM TABEL) 100 mp 96,52 2.031,11 196.042,42

3 SALTEA DUBLA UMPLUTA CU NISIP 100 mp |139,70 19.268,26] 2.691.757,00

BETON IN ZID C30/37 (INCLUSIV ARMATURA St

4 COFRAJE) mc 10.007,60 1.411,63| 14.127.044,47

5! PIATRA SPARTA mc 1.816,10 655.89] 1.191.155,75

6 SISTEM COLECTARE LEVIGAT L= 835 m global 11,00 892.357,97 892.357.97
B. TOTAL CONSTRUCTH 31.402.088,40
TOTAL 1. (A+B) FARA TVA 48.331.173,97
TVA 19% =N 9.182.923,05
TOTAL 1.(A+B) CU TVA a0 360 57.514.097,02

X =i
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FORMULAR F2 - SCENARIUL |

Cap/Subcap: 5.1 Organizare de santier

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

Centralizatorul

PROIECTANT
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Nr. Denumire . Pret Valoare
crt lucrare U.M. |f Cantitate unitar | totala (LE1)
1 2 3 4 5 6
A. |TERASAMENTE
1 Sgg'éf’:ﬁg SIDEGAJARE TERENDE | 105 | 2050 | 402,63 | 825384
A. TOTAL TERASAMENTE 8.253,84
B. |CONSTRUCTII
1 PANOU DE INFORMARE buc 2,00 265,96 531,92
2 REALIZARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50 12.292,73 | 252.000.95
3 |DEZAFECTARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50] 1.329,02 | 27.244,93
A. TOTAL CONSTRUCTII 279.777,80
TOTAL 1. (A+B) FARA TVA 288.031,64
TVA 19% 54.726,01
TOTAL 1.(A+B) CU TVA 342.757,65




Recapitulatie cantitati de lucrari

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

SCENARIUL |
Nr crt. Categorie de lucrari UM | CANTITATI
0 1 2 3
Cap 1.2 Amenajarea terenului
1 |DEFRISARE S| DEGAJARE TEREN DE VEGETATIE | 100 mp | 370,60
Cap 1. Amenajarea pentru protectia mediului
2 STRAT VEGETAL G=15 CM (INCLUDE SI REFACEREA
D e 0% ( 100 mp 423,45
Cap 4.1. Constructii si instalatii
A. TERASAMENTE
3 EXCAVATII 100 mc 1.441,13
4 UMPLUTURA IN SPATELE CONSOLIDARILOR 100 mc 1.441,13
5 EPUISMENTE ore 1.920,00
B. CONSTRUCTII
6 PRISM DE ANROCAMENTE (CONFORM TABEL) 100 mc 217,93
7 GEOTEXTIL G=600GR/MP (CONFORM TABEL) 100 mp 96,52
8 SALTEA DUBLA UMPLUTA CU NISIP 100 mp 139,70
9 (B:ICE)‘II':OR%I;)ZID C30/37 (INCLUSIV ARMATURA SI me 10.007,60
10 |PIATRA SPARTA mc¢ 1.816,10
11 |SISTEM COLECTARE LEVIGAT L=835m global 1,00
Cap 5.1. Organizare de santier
A. TERASAMENTE
12 [DEFRISARE S| DEGAJARE TEREN DE VEGETATIE [100 mp | 20,50
B. CONSTRUCTII
13 |PANOU DE INFORMARE buc 2,00
14 |REALIZARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50
15 |DEZAFECTARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50

Intocmit,
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Calculul justificativ al cantitatilor de lucrari
"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

- SCENARIUL | -
. Saltea dubla umpluta cu nisip - - e
. . . Geotextil . - Impermeabilizare cu polietilena
Distanta Distanta Excavatii Umplutura Prism de anrocamente lestata cu piatra bruta pe Volum beton C30/37 Piatra sparta Strat vegetal g=15 pe geotextil G=300 gr/mp si strat
Profil G=50-500 kg/buc _ suprafata libera cm C e
. L g=600gr/mp nisip g=20 cm
partiald aplicati 145 kg/mp
Volum Volum Volum Suprafata Suprafata Volum Suprafata | Suprafata Suprafata
unitar Volum total unitar Volum total unitar Volum total unitara totala Suprafata unitara | Suprafata totala | Volum unitar | Volum total unitar Volum total | unitara totala unitara Suprafata totala
- m m m*/mi m’ ml 7 m’/ml g s m’ m’mi m’ m’l ' min 3
D S S S S o T : s 2 &8 s {1 B SRR £ ey Sualiiy S aenn: 5 L TR SR 8
A 5088 25,44 109,65 2.789,5 19,73 501,8 17,16 436,86 7,60 : 2798 i 36,4 517.4
P8 1 27’ 79 89,34 109,65 9.795,6 78,90 7.048,5 17,16 1.533,0 7,60 678,9 11,00 982,7 7,88 704,0 1,43 127,7 20,34 1.817,1 7,00 625,3
P9 1 20’2 y 124,02 91,60 11.359,8 96,10 11.917,8 17,16 2.128,1 7,60 942,5 11,00 1.364,2 7,88 977,2 1,43 177,3 24,57 3.047,0 6,60 818,5
P10 1 4’ 54 117,39 | 104,85 12.308,3 160,95 18.893,9 17,16 2.014,4 7,60 892,2 11,00 1.291,3 7,88 925,0 1,43 167,9 42,40 4.977,3 6,60 774,8
P11 111 : 52 113,03 | 229,16 25.901,5 79,46 8.981,4 17,16 1.939,6 7,60 859,0 11,00 1.243,3 7,88 890,7 1,43 161,6 20,70 2.339,7 7,25 819,5
P12 1 13’ 03 112,28 | 187,10 21.006,7 53,40 5.995,5 17,16 1.926,6 7,60 853,3 11,00 1.235,0 7,88 884,7 1,43 160,6 14,40 1.616,8 6,50 729,8
P13 102’02 107,53 | 220,10 23.666,3 70,80 7.612,8 17,16 1.845,1 7,60 817,2 11,00 1.182,8 7,88 847,3 1,43 153,8 19,65 2.112,9 16,00 1.720,4
P14 1 00’ 10 101,06 78,70 7.953,4 60,42 6.106,0 17,16 1.734,2 7,60 768,1 11,00 1.111,7 7,88 796,4 1,43 144,5 24,20 2.445,7 12,15 1.227,9
P15 __m,i')s— 100,34 62,30 6.251,2 79,28 7.955,0 17,16 1.721,8 7,60 762,6 11,00 1.103,7 7,88 790,7 1,43 143,5 41,70 4.184,2 5,50 551,9
P16 100’9 1 100,75 63,70 6.417,5 151,69 15.282,0 17,16 1.728,8 7,60 765,7 11,00 1.108,2 7,88 793,9 1,43 1441 46,80 4.714,9 0,00 0,0
P17 93 ’97 97,44 61,90 6.031,5 131,55 12.818,2 17,16 1.672,1 7,60 740,5 11,00 1.071,8 7,88 767,8 1,43 139,3 35,71 3.479,6 0,00 0,0
P18 93’ 14 93,56 61,90 5.791,1 282,25 26.405,9 17,16 1.605,4 7,60 711,0 11,00 1.029,1 7,88 737,2 1,43 133,8 54,35 5.084,7 0,00 0,0
P19 41’28 67,21 55,10 3.703,3 201,66 13.553,6 17,16 1.153,3 7,60 510,8 11,00 739,3 7,88 529,6 1,43 96,1 51,05 34311 0,00 0,0
B : 20,64 55,10 1.137,3 50,42 1.040,6 17,16 354,2 7,60 156,9 11,00 227,0 7,88 162,6 1,43 29,5 25,53 526,8 0,00 0,0
TOTAL 1.270,00 | 1.270,00 144.113,00 144.113,00 21.793,20 9.652,00 13.969,90 10.007,60 1.816,10 40.295,20 7.446,20
Recapitulatie
A. TERASAMENTE
1 Excavatii (CONFORM TABEL ) 144.113,0 mc 8 Piatra sparta 1.816,10 mc
2 Umplutura in spatele consolidarilor 144.113.0 mc 9 Sistem colectare levigat L= 835 m
3 Transport material la 1 km 259.403.4 tone 9,1 Drenriflat 835 m
4 Strat vegetal g=15 cm (INCLUDE S| REFACEREA ZONEI OS) 42.345,20 mp 9,2 Polietilena pe geotextil g=300 gr/mp 7.446,20 mp
5 Degajare teren de iarba si tufisuri (ampriza umplutura 37.060,00 mp 9,3 Strat drenant g=20 cm 7.446,20 mp
9,4 Camin h=6m din tuburi premo Dn 1000 (echipat complet) 16,00 buc
B. CONSTRUCTII 9,5 Camin colectare/vidanjare levigat 1,00 buc
9.5.1 Radier din beton C30/37 7,50 me
1 Prism de anrocamente (conform tabel) 21.793,.2 mc 9.5.2 Elemente prefabricate cheson h=6 m
2 Geotextil g=600gr/mp (conform tabel) 9.652,0 mp Cutit cheson (1 buc x2 m)
3 Saltea dubla umpluta cu nisip 13.969.9 mp Beton C30/37 7,10 mc
4 Piatra de lestare 920.750,0 kq Cofrag 32,00 mp
5 Beton in zid C30/37 (conform tabel) 10.007,6 mc Armatura 1198,82 kg
Incastrare amonte si aval (2 buc x 2 m) 31,5 me Inel Cheson (2 bucx2 m)
Total = 10.039.1 mc Beton C30/37 14,40 mc
6 Cofraje ziduri 13.732,9 mp Cofrag 64,00 mp
7 Armaturii (BST 500) 245,92 TONE Armatura 2606,24 kg
?16 - 516.08 KG/PLOT X 212 PLOTURI=  109.409,0 KG Capac tabla
P14 - 457.61 KG/PLOT X 212 PLOTURI = 97.013,3 KG Rama rigidizare OB37, Dn 12 3,85 m
@10 - 177.17 KG/PLOT X 212 PLOTURI = 37.560,0 KG Rama capac - profii L=50x50x4 4m
?8- 9.12 KG/PLOT X 212 PLOTURI = 1.933,4 KG Elemente rigidizare OB37, Dn 20 7,84 m
Tabla 980x980x10 mm 0,96 mp
Maner capac Dn 16 1m
C. Organizare de santier
Platforma OS 2.050,0 mp
Platforma - 40 m x 50 m= 2000 mp
Acces la0S -5m x 10 m 50 mp

Intocmit,




Proiectant,
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Adresa: Bucuresti, Sector 1,5tr.Amman, nr.4, bl.4, sc.B, et.1,
ap.72, e-mail: turvyk.invest.group@gmail.com sau office@turvyk.com

DEVIZ GENERAL
SCENARIUL Il

al obiectivului de investitii

CONSOLIDARE ZID SPRUIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN

1 euro la 30.04.2024= 4,9759 lei
Valoare fara Valoare cu
Nr. . . . . i TVA
ol Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 149.213,39 28.350,54 177.563,93
1.3 |Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 909.904,82 172.881,92| 1.082.786,74
initiald
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 1.059.118,21 201.232,46| 1.260.350,67
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0,00 0,00 0,00
investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 259.312,62 49.269,40 308.582,01
3.1.1. Studii de teren 259.312,62 49.269,40 308.582,01
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 0,00 0,00 0,00
si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 0,00 0,00 0,00
auditul pentru siguranta rutierd
3.5 |Proiectare 1.765.875,69 335.516,38| 2.101.392,07
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de 200.000,00 38.000,00 238.000,00|
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00|
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00]
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1.555.875,69 295.616,38| 1.851.492,07
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 5.186,25 985,39 6.171,64




3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistentad tehnica 725.060,31 137.761,46 862.821,77
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 181.518,83 34.488,58 216.007,41
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 155.587,57 29.561,64 185.149,21
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 25.931,26 4.926,94 30.858,20
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 518.625,23 98.538,79 617.164,02
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform H.G. 24.916,25 4.734,09 29.650,34
nr. 300/2006

Total capitol 3 2.755.434,87 523.532,63| 3.278.967,49

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 51.862.523,04| 9.853.879,38| 61.716.402,42

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00

4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5 |Dotdri 0,00 0,00 0,00

4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 51.862.523,04| 9.853.879,38| 61.716.402,42

CAPITOLUL5
Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 326.431,64 62.022,01 388.453,65
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 288.031,64 54.726,01 342.757,65
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 38.400,00 7.296,00 45.696,00|

5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 590.306,40 0,00  590.306,40|
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bdncii 0,00 0,00 0,00I
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 266.048,36 0,00 266.048,36
constructii
5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in amenajarea 53.209,67 0,00 53.209,67
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC 266.048,36 0,00 266.048,36
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.000,00 0,00 5.000,00
construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5.541.257,73| 1.052.838,97| 6.594.096,69

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 6.457.995,77| 1.114.860,98| 7.572.856,75

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00




CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 [Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 13.989.980,38| 2.658.096,27| 16.648.076,65

(1.2+1.3+1.4+2+3.143.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0,00 0,00 0,00

ajustarea de pret
Total capitol 7 13.989.980,38| 2.658.096,27| 16.648.076,65
TOTAL GENERAL 76.125.052,27| 14.351.601,71| 90.476.653,98
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 53.209.672,89| 10.109.837,85| 63.319.510,74

BENEFICIAR
Municipiul PLOIESTI
PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

ing. Floffn PLAERU

7 e



JUSTIFICAREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI CUPRINSE iN DEVIZUL GENERAL CAP. 1, 2,3,4si 5

(valori exclusiv TVA)
SCENARIUL 1
,,CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

CAP.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului

TOTAL11........... = 0,00 lei
1.2. Amenajarea terenului
conform formular F2 -SCENARIUL | - Cap/Subcap: 1.2 Amenajarea terenului = 149.213,39 lei
TOTAL1.2........... = 149.213,39 lei
1.3. Amenajari pentru protectia mediului $i aducerea terenului la starea initialé
conform formular F2 -SCENARIUL | - Cap/Subcap: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 909.904,82 lei
TOTAL13........... = 909.904,82 lei
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL1.4........... = 0,00 lei
TOTAL CAP.1 ... = 1.059.118,21 lei

CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilit3filor necesare obiectivului de investitii

TOTAL2.1........ .. = 0,00 lei

TOTAL CAP.2 ... = 0,00 lei
CAP. 3. Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1. Studii de teren
Faza PT+CS+DE (0.5% x cap 4.1) = 259.312,62 lei
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului = 0,00 lei
3.1.3. Alte studii specifice = 0,00 lei

TOTAL31........... = 259.312,62 lei
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji

TOTAL 3.2........... = 0,00 lei
3.3. Expertizare tehnica

TOTAL3.3........... = 0,00 lei
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

TOTAL 34........... = 0,00 lei
3.5. Proiectare si inginerie
3.5.1. Tema de proiectare = 0,00 lei
3.5.2. Studiu de prefezabilitate = 0,00 lei
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz = .
general (conform contract 3556/15.02.2024) 200.000,00 lei
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor = i
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.000,00 lei

3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie (3% din valoarea cap. 4.1.)

TOTAL 35...........
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie (0.01% din valoarea cap. 4.1.)

TOTAL 36...........
3.7. Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

TOTAL3.7...........

3.8. Asistenta tehnica

3.8.1. Asistent tehnic din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.3%x cap 4.1

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii 0.05%x cap 4.1

3.8.2. Dirigentie de santier (1% din valoarea cap. 4.1.)

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si s&natate - conform H.G. nr. 300/2006

FAZA DE PROIECTARE GLOBAL

FAZA DE EXECUTIE

6 luni x 2 sedinte/luna x (8 ore x 150 leifora +7.5 /100 km x 65 km x 2x 7.5 lei /1)
TOTAL3.8...........

I oun

1.555.875,69 lei
1.765.875,69 lei

5.186,25 lei

0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

181.518,83 lei
155.587,57 lei
25.931,26 lei

518.625,23 lei
24.916,25 lei
2.000,00 lei
22.916,25 lei

725.060,31 lei

TOTAL CAP.3 ...

2.755.434,87 lei



CAP. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii

TOTAL4.1.. ... = 51.862.523,04 lei
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL4.2........... = 0,00 lei
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care necesitd montaj

TOTAL43........... = 0,00 lei
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente

TOTALA4A4.......... = 0,00 lei
4.5. Dotari

TOTAL4S5........... = 0,00 lei
4.6. Active necorporale

TOTAL4S6........... = 0,00 lei

TOTAL CAP.4 ... 51.862.523,04 lei

CAP. 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de santier (Conf anexa Centr. pe

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (global)
TOTALS.1..........

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea C+M)

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 51.862.523,04 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0.50% =

5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 51.862.523,04 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0,10% =

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea C+M)

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 51.862.523,04 + 0,00 + 288.031,64 ) x 0.50% =

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (valoare globala)
TOTALS52..........

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

(149.213,39 + 909.904,82 + 0,00 + 0,00 + 1.765.875,69 + 725.060,31 + 51.862.523,04 ) x 10% =

no m uwn

288.031,64 lei
38.400,00 lei
326.431,64 lei

0,00 lei
266.048,36 lei

53.209,67 lei
266.048,36 lei

5.000,00 lei
590.306,40 lei

TOTALS.3........... = 5.541.257,73 lei
5.4Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTALS54........... = 0,00 lei

TOTAL CAP.5 ... 6.457.995,77 lei
CAP. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare =

TOTALB.1.......... = 0,00 lei
6.2. Probe tehnologice si teste

TOTAL6.2.......... = 0,00 lei

TOTAL CAP.6 ... = 0,00 lei

CAP. 7. Cheltuieli aferente marjei de buget gi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

(149.213,39+909.904,82+0,00+0,00+259.312,62+0,00+0,00+1.765.875,69+0,00+725.060,31+51.862.523,04+288.031,64) x 25% =

TOTAL7.1..........

7.2.Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre{
TOTAL7.2..........

13.989.980,38 lei

0,00 lei

TOTAL CAP.7 ...

13.989.980,38 lei



DEVIZ

PE OBIECT - SCENARIUL II

PROIECTANT

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

OBIECTIV:"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN"

Nr. Crt Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valo:\rl:fara TVA VaI?;: cu
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 [Constructii si instalatii 51.862.523,04| 9.853.879,38| 61.716.402,42
4,11 |Terasamente 16.895.810,80] 3.210.204,05] 20.106.014,85
4.1.2 |Constructii 34.966.712,24| 6.643.675,33| 41.610.387,57
TOTAL | - subcap. 4.1 51.862.523,04| 9.853.879,38| 61.716.402,42
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
ilaje, echipamente tehnologice §i functionale care
e
4,4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Iil) 51.862.523,04| 9.853.879,38| 61.716.402,42




FORMULAR F2 - SCENARIUL Ii

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 1.2 Amenajarea terenului

PROIECTANT
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Nr. Denumire . Pret Valoare
crt lucrare UM. | Cantitate unitar | totala (LEI)
1 2 3 4 5 6
A. TERASAMENTE
2 '?IEEE:\ISSEEEIG%E'(:?IJ?RE 100 mp| 370,60 |402,63| 149.213,39
A. TOTAL TERASAMENTE 149.213,39
TOTAL FARATVA 149.213,39
TVA 19% 28.350,54
TOTAL CU TVA 177.563,93




FORMULAR F2 - SCENARIUL Il

PROIECTANT

TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA

Cap/Subcap: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Nr. Denumire . Pret Valoare
crt lucrare U.M. | Cantitatq unitar | totald (LEI)
1 2 3 4 5 6
A. TERASAMENTE
1 EEEQEI\E/IES/E;Q;\EI—&SS)CM (INCLUDE S 100 mp 423,45| 2.148,78 | 909.904,82
A. TOTAL TERASAMENTE 909.904,82
TOTAL FARATVA 909.904,82
TVA 19% 172.881,92
TOTAL CUTVA 1.082.786,74




FORMULAR F2 - SCENARIUL II

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 4.1 Constructii si instalatii

PROIECTANT
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

Nr. Denumire . Pret Valoare
crt lucrare UM. | Cantitate unitar totala (LEI)
1 2 3 4 5 6
A. TERASAMENTE
1 EXCAVATII 100 mc |1.438,10 5.336.20| 7.673.982,69
2 UMPLUTURA IN SPATELE CONSOLIDARILOR 100 mc |1.438,10 6.233,39] 8.964.231,69
3 EPUISMENTE ore 1.920,00 134,16 257.596,42
A. TOTAL TERASAMENTE 16.895.810,80
B. CONSTRUCTII
1 PRISM DE ANROCAMENTE (CONFORM TABEL) 100 me¢ |171,07 56.457,92| 9.658.143,56
2 GEOTEXTIL G=600GR/MP (CONFORM TABEL) 100 mp |193,04 2.031,11 392.084.84
3 SALTEA DUBLA UMPLUTA CU NISIP 100 mp {137,80 19.268,26] 2.655.147,57
4 GABION 1.0 X 1.0 X4.0 M buc 640,00 4.285 .51 2.742.726,58
5 GABION 1.0 X 1.5 X4.0 M buc 640.00 5.635,81 3.606.919,17
6 GABION 1.0 X 2.0 X4.0 M buc 960,00 7.041,80] 6.760.125,20
7 GABION 1.0 X 2.5 X4.0 M buc 640,00 8.418,39] 5.387.770,71
8 SALTEA GABIOANE 0.3 X 6.00 X2.0 M buc 635,00 4,521,95] 2.871.436.64
9 SISTEM COLECTARE LEVIGAT L= 835 m global |1,00 892.357,97 892.357,97
B. TOTAL CONSTRUCTII 34.966.712,24
TOTAL 1. (A+B) FARA TVA 51.862.523,04
TVA 19% 9.853.879,38

TOTAL 1.(A+B) CU TVA

61.716.402,42




FORMULAR F2 - SCENARIUL 1l

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect

PROIECTANT
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

Cap/Subcap: 5.1 Organizare de santier

Nr. Denumire . Pret Valoare
crt lucrare UM, [|Cantitats unitar | totald (LEI)
1 2 3 4 5 6
A. |TERASAMENTE
1 \?EEFIEITS:TFTE St DEGAJARE TEREN DE 100 mp 20,50 402,63 8.253,84
A. TOTAL TERASAMENTE 8.253,84
B. |CONSTRUCTI
1 PANOU DE INFORMARE buc 2,000 265,96 531,92
2 REALIZARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50] 12.292,73 | 252.000,95
3 |DEZAFECTARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50] 1.329,02 | 27.244,93
A. TOTAL CONSTRUCTII 279.777,80
TOTAL 1. (A+B) FARA TVA 288.031,64
TVA 19% 54.726,01
TOTAL 1.(A+B) CU TVA 342.757,65




Recapitulatie cantitati de lucrari

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA
DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

SCENARIUL I

Nr crt. Categorie de lucrari UM | CANTITATI

0 1 2 3
Cap 1.2 Amenajarea terenului
1 ]DEFRISARE S1 DEGAJARE TEREN DE VEGETATIE | 100 mp] 370,60
Cap 1. Amenajarea pentru protectia mediului
2 STRAT VEGETAL G=15 CM (INCLUDE S| REFACEREA
o) 0] ( 100 mp 423,45
Cap 4.1. Constructii si instalatii

A. TERASAMENTE
3 EXCAVATII . 100 mc 1.438,10
4 UMPLUTURA IN SPATELE CONSOLIDARILOR 100 mc 1.438,10
5 EPUISMENTE ore 1.920,00

B. CONSTRUCTII
6 PRISM DE ANROCAMENTE (CONFORM TABEL) 100 me 171,07
7 GEOTEXTIL G=600GR/MP (CONFORM TABEL) 100 mp 193,04
8 SALTEA DUBLA UMPLUTA CU NISIP 100 mp 137,80
9 GABION 1.0 X 1.0 X4.0 M buc 640,00
10 |[GABION 1.0 X 1.5 X4.0 M buc 640,00
11 GABION 1.0 X2.0 X4.0 M buc 960,00
12 |GABION 1.0 X2.5X4.0M buc 640,00
13 |SALTEA GABIOANE 0.3 X 6.00 X2.0 M buc 635,00
14 |SISTEM COLECTARE LEVIGAT L=835m global 1,00

Cap 5.1. Organizare de santier

A. TERASAMENTE
15 |[DEFRISARE S| DEGAJARE TEREN DE VEGETATIE [100 mp | 20,50

B. CONSTRUCTII
16 |PANOU DE INFORMARE buc 2,00
17 |REALIZARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50
18 |DEZAFECTARE PLATFORMA OS 100 mp 20,50




Calculul justificativ al cantitatilor de lucrari

"CONSOLIDARE ZID SPRIJIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN "

- SCENARIUL 1l -
. Saltea dubla umpluta cu nisip - -
Distanta Distanta .. Prism de anrocamente Geotextil lestata cu piatra bruta pe _ . Ir.npermeablllzare_ cu
Excavatii Umplutura . Strat vegetal g=15 cm polietilena pe geotextil G=300
Profil G=50-500 kg/buc g=600gr/mp suprafata libera gr/mp si strat nisip g=20 cm
partiald aplicata 145 kg/mp
Volum Volum Volum Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata
unitar Volum total unitar Volum total unitar Volum total unitara totala Suprafata unitara | Suprafata totala unitara totala unitara Suprafata totala
m’/ml m’ mml__ m’ ] m’ ‘m* m’/ml m’ m’/ml m?
5068 2.677,3 495,5 3427 386,7 276,0 20,34 7,00
P8 127’ 79 9.401,6 77,91 6.960,1 13,47 1.203,3 15,20 1.357,9 10,85 969,3 20,34 7,00
P9 1 20’2 a 11.281,6 95,55 11.849,6 13,47 1.670,5 15,20 1.885,0 10,85 1.345,6 24,57 6,60
P10 11 4’5 1 11.966,7 160,01 18.783,6 13,47 1.581,2 15,20 1.784,3 10,85 1.273,7 42,40 6,60
P11 11 1’52 26.404,9 78,57 8.880,8 13,47 1.522,5 15,20 1.718,1 10,85 1.226,4 20,70 7,25
P12 1 3’03 21.580,4 52,42 5.885,5 13,47 1.512,3 15,20 1.706,6 10,85 1.218,2 14,40 6,50
P13 10 2’ 02 24.239,0 71,04 7.638,6 13,47 1.448.,4 15,20 1.634,4 10,85 1.166,6 19,65 16,00
P14 10 0’ 10 7.732,1 60,70 6.134,3 13,47 1.361,3 15,20 1.536,1 10,85 1.096,5 24,20 12,15
P15 100’ 58 6.167,9 79,70 7.997,1 13,47 1.351,6 15,20 1.525,2 10,85 1.088,7 41,70 5,50
P16 100’9 1 6.197,8 151,75 15.288,1 13,47 1.357,0 15,20 1.531,3 10,85 1.093,1 46,80 0,00
P17 93 ’97 5.836,7 131,80 12.842,6 13,47 1.312,5 15,20 1.481,1 10,85 1.057,2 35,71 0,00
P18 93’ 14 5.615,2 282,55 26.434,0 13,47 1.260,2 15,20 1.422,0 10,85 1.015,1 54,35 0,00
P19 A1 ,28 3.602,5 202,02 13.577,8 13,47 905,3 15,20 1.021,6 10,85 729,2 51,05 0,00
B : 1.106,3 50,51 1.042,4 13,47 278,0 15,20 313,7 10,85 223,9 25,53 0,00
TOTAL 1.270,00 | 1.270,00 143.810,00 143.810,00 17.106,80 19.304,00 13.779,50 40.295,20 7.446,20
Recapitulatie
A. TERASAMENTE
1 Excavatii (CONFORM TABEL ) 143.810.0 mc 9 Sistem colectare levigat L= 835 m
2 Umplutura in spatele consolidarilor 143.810.0 mc 9,1 Dren riflat 836 m
3 Transport material la 1 km 258.858.0 tone 9,2 Polietilena pe geotextil g=300 gr/mp 7.446,20 mp
4 Strat vegetal g=15 cm (INCLUDE S| REFACEREA ZONEI OS) 42.345.20 mp 9,3 Strat drenant g=20 cm 7.446,20 mp
5 Degajare teren de iarba si tufisuri (ampriza umplutura 37.060,00 mp 9,4 Camin h=6m din tuburi premo Dn 1000 (echipat complet) 16,00 buc
9,5 Camin colectare/vidanjare levigat 1,00 buc
B. CONSTRUCTII 9.5.1 Radier din beton C30/37 7,50 mc
9.5.2 Elemente prefabricate cheson h=6 m
1 Prism de anrocamente (conform tabel) 17.106.8 mc a Cutit cheson (1 buc x2 m)
2 Geotextil g=600gr/mp (conform tabel) 19.304.0 mp Beton C30/37 7,10 mc
3 Saltea dubla umpluta cu nisip 13.779,5 mp Cofrag 32,00 mp
4 Piatra de lestare 920.750.0 kg Armatura 1198,82 kg
5 Gabion 1.0 x 1.0 x4.0 m 640.0 buc Inel Cheson (2 bucx2 m)
6 Gabion 1.0 x 1.5 x4.0 m 640.0 buc Beton C30/37 14,40 mc
7 Gabion 1.0 x 2.0 x4.0 m 960,0 buc Cofrag 64,00 mp
6 Gabion 1.0 x 2.5 x4.0 m 640.,0 buc Armatura 2606,24 kg
8 Saltea gabioane 0.3 x 6.00 x2.0 m 635,00 buc Capac tabla
Rama rigidizare OB37, Dn 12 3,856 m
Rama capac - profil L=50x50x4 4m
Elemente rigidizare OB37, Dn 20 7,84 m
Tabla 980x980x10 mm 0,96 mp
Maner capac Dn 16 im
C. Organizare de santier
Platforma OS 2.050.0 mp
Platforma - 40 m 2000 mp
Acces la OS -5 50 mp
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REGISTRATURA
Citre: NR. oo /2:—27'}0' >/
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. Ziva... /é Luna fded..nn..., Al Z«?

Bucuresti, Sector 1, str. Amman, nr. 4, bl.4, sc.B, et. 1, ap. 72
E-mail: turvyk.invest.group@gmail.com, office@turvyk.com

in atentia: domnului Serban Alexandru

Referitor: Confirmarea de comanda 400/2024

Urmare a adresei dvs. nr.71/19.02.2024 fnregistrata la I.N.H.G.A. cu
nr.988/20.02.2023 prin care solicitati valorile debitului maxim cu probabilitdfile de depasire
de 0.5%, 1%, 5% si 10 intr-o sectiune de pe raul Teleajen (XI-1.20.13), va transmitem atasat

studiul hidrologic efectuat.
Prin transmiterea valorilor mentionate in confirmarea de comanda 400/2024 se

considera indeplinite in totalitate solicitarile dvs.
Cu respect,
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INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE §1 GOSPODARIRE A APELOR Cod Fiscal: RO 24582488
$os. Bucuresti-Ploiesti 97E, sector 1, Bucuresti, 013686 Cod IBAN: RO31 TREZ 7015 0220 1X01 5127
Tals «4 071 1R 11 18
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STUDIU HIDROLOGIC PRIVIND VALORILE DEBITULUI MAXIM CU
PROBABILITATILE DE DEPASIRE DE 0.5%, 1%, 5% $I1 10% PE RAUL
TELEAJEN, DIN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA

Confirmarea de comanda 400/2024




STUDIU HIDROLOGIC PRIVIND VALORILE DEBITULUI MAXIM CU CF 40072024
PROBABILITATILE DE DEPASIRE DE 0.5%, 1%, 5% SI 10% PE RAUL
TELEAJEN, DIN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA TURVYK INVESTMENT GROUP

STUDIU HIDROLOGIC PRIVIND VALORILE DEBITULUI MAXIM CU PROBABILITATILE DE DEPASIRE
DE 0.5%, 1%, 5% S| 10% PE RAUL TELEAJEN, DIN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA

Studiul a fost realizat ca urmare a solicitarii nr. 71/19.02.2024 venite din partea
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L. inregistrata la I.N.H.G.A. cu nr. 988/20.02.2023.

Conform ofertei tehnico-financiare a I.N.H.G.A. studiul contine valorile debitului maxim
cu probabilitatile de depasire de 0.5%, 1%, 5% §i 10 intr-o sectiune de pe raul Teleajen, in zona
localitatii Bucov, judetul Prahova.

Studiul este necesar realizarii investitiei “Consolidare zid de sprijin pentru punerea in
siguranta a depozitului de deseuri Teleajen”.

Studiul in ansamblul sdu, inclusiv datele prezentate in cadrul acestuia, sunt proprietatea
I.N.H.G.A. si nu pot fi utilizate in alte scopuri comerciale, in afara celor pentru care au fost
solicitate. De asemenea, informatiile si datele din cadrul studiului nu pot fi utilizate pentru
alte lucréri sau activititi si/sau transferate, distribuite, diseminate cétre terte parti, fara
acordul scris al I.N.H.G.A.

1. ldentificarea sectiunii de calcul §i determinarea elementelor morfometrice

Sectiunea analizatd este amplasata pe cursul de apa Teleajen (XI-1.20.13), in zona
localitatii Bucov, judetul Prahova, fiind identificaté prin coordonatele STEREO‘70: X=585552.04
si Y=384970.93.

Pentru calculul valorii solicitate a fost necesard determinarea principalelor elemente
morfometrice ale bazinului hidrografic aferent sectiunii de calcul, respectiv suprafata (F- km?),
altitudinea medie (Hmed - M), panta medie a bazinului (lhaz- %) si lungimea cursului de apa (L -
km).

Valorile acestor elemente au fost stabilite pe baza hartii topografice in format G.1.S. §i
sunt prezentate in tabelul cu date hidrologice.

Pozitionarea sectiunii de calcul §i a bazinului de receptie aferent acesteia sunt
prezentate in harta anexata studiului.

2. Calculul valorilor debitului maxim cu probabilitatile de depasire de 0.5%, 1%, 5% si 10%

Trebuie precizat faptul ca valorile debitelor maxime cu probabilitdtile de depasire
specificate au fost calculate pentru regimul natural de scurgere si nu contin sporul de siguranta.

Pentru calculul acestora s-a efectuat o analizd amanuntita a materialelor privind
caracteristicile scurgerii maxime a raului Teleajen. Astfel, pentru statiile hidrometrice de pe
cursul raului Teleajen, s-au extras i analizat valorile debitelor maxime anuale cu care s-au
alcituit apoi siruri cronologice ce au fost prelucrate statistic.

Debitele cu probabilitatea de depasire de 1%, obfinute pentru statiile hidrometrice
valorificate, la care s-au addugat si alte date rezultate in urma lucréarilor expeditionare de
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STUDIU HIDROLOGIC PRIVIND VALORILE DEBITULUI MAXIM CU i ~CF 400/2024
PROBABILITATILE DE DEPASIRE DE 0.5%, 1%, 5% I 10% PE RAUL
TELEAJEN, DIN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA TURVYK INVESTMENT GROUP

reconstituire a debitelor maxime efectuate anterior in zona, precum §i materiale i informatii
privind caracteristicile zonale ale scurgerii maxime, au constituit elementele de baza pentru
trasarea unei relatii grafice de tipul gmax1% - f (F), valabila pentru cursul analizat.

Metodologia de calcul a valorii debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% a fost
adoptatd tindndu-se cont de marimea bazinului hidrografic aferent sectiunii solicitate. Pentru
sectiunea analizata avand in vedere ca suprafata bazinald este mare (peste 100 km?), relatia
amintita a fost folosita pentru obtinerea valorii debitului maxim cu probabilitatea de depasire de
1%.

Pentru trecerea la probabilitatile de depésire de 0.5%, 5% si 10% s-a folosit distributia
Pearson Ill, cu Cv si Cs adoptati conform normativelor I.N.H.G.A.

Valorile debitului maxim cu probabilitatile de depasire de 0.5%, 1%, 5% si 10% au fost
calculate pentru regimul natural de scurgere si sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 1. Valorile debitului maxim cu probabilitdtile de depdsire de 0.5%, 1%, 5% si 10% pentru
sectiunea de calcul de pe raul Teleajen
Cursul de Coordonate F | Humed | lvaz | Lrsu Q maxpx (M/5)
apa STEREO 70 (km?) | (m) (%) (km) | 0.5 1 5 10
Teleajen X=585552.04,
‘ (X1-1.20.13) Y=384970.93.

983 693 20.5 85 924 770 470 339

3. Recomandari de mediu

Beneficiarul trebuie sa respecte aspectele de mediu identificate in cadrul studiului prin
determinarea parametrilor solicitati, precum si aspectele de mediu ce decurg din legislatia
specifica in vigoare.
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(A% DIRECYOR,
Ang, wicolac BiRaiERU
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//Director adjunct,
ing. Constantin Cristian STOIAN

Director Stiintific: dr. Viorel CHENDES Q,Q
Sef S.H.A.S: dr. Mihaela BORCA

Intocmit: drd. Emilia GIRBEA
Elemente G.1.S.: drd. Emilia GIRBEAZ
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STUDIU HIDROLOGIC PRIVIND VALORILE DEBITULUI MAXIM CU
PROBABILITATILE DE DEPASIRE DE 0.5%, 1%, 5% $1 10% PE RAUL
TELEAJEN, DIN BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMITA

CF 400/2024
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Anexa
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Amplasamentul sectiunii de calcul si bazinul hidrografic corespunzdtor acesteia
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A~ ; + |e  Consolidare mal drept L=1. 270 m
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% N e Proiect | Beneficiar:
- 7 |PROIECTANT GENERAL@ TU RV YK Nr. _
Maunicipiul PLOIESTI
TURVYK INVESTMENT GROUP S.R.L 3556/ | cu sediul in Ploiesti, Piata Eroitor nr 1A, judet Prahova, cod postal
e B, Sctor .t A, o, B4, s, 5 2972l 15.02.2024 100316, tel: 0244/516699, fax: 0244/510736
_turvyk.invest, gmnp@gmml com sau officeiiiued oo I o — e
Specificatie Nume _ Scara | Denumire proiect: Faza
Sef proect T ,,CONSOLIDARE ZID SPRUIN PENTRU PUNERE IN SIGURANTA " f
ef protect Ing. Florin OLAERU 1:25.000 DEPOZIT DE DESEURI TELEAJEN " DALL
. | Data . . Cod. plansa|
Proiectat Ing. Ana Maria ILINCA Y 04.2024 Obiect: ZID DE SPRIJIN MAL DREPT PXOI
1 - Revizie | D ire plansa: Nr. plansa
e Ing, Alin STANCA . ) enumire plan PLAN DE ANSAMBLU
| SCENARIUL I Si 1} 0
"ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1%4 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORMA CELEI PENTRU CARE A
17 FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA AUTORIZAREA EXPRESA..




MUNICIPIUL PLOIESTI
bh. 293/ /9.06. 204§

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei tehnice, faza DALIL, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Consolidare zid de sprijin pentru punerea
in sigurantd depozit de deseuri Teleajen”

O zona din extremitatea depozitului de deseuri, a fost amplasata pe malul raului
Teleajen, iar in timp malul adiacent depozitului a suferit o serie de eroziuni. De aceea s-
a propus consolidarea cu gabioane pe o lungime de circa 750 m pentru evitarea
continudrii eroziunilor si inundatii la viituri.

Zidul de sprijin existent din gabioane, al depozitului de deseuri, care a fost afectat
este amplasat pe malul drept al raului Teleajen la cca. 1,30 km aval de podul DN1B si
in zona administrativd a Municipiului Ploiesti. Lucrarile sunt amplasate in bazinul
hidrografic al raului Teleajen.

Pierderea stabilitatii generale a zidului de sprijin care asigurad apararea si
consolidarea malului drept a rdului Teleajen, in zona adiacentd a depozitului de deseuri
Ploiesti poate avea urmatoarele consecinte:

o pribusirea zidului de sprijin pe tronsonul pe care acesta are fundatia dezgolita si
sub-spalatd, urmatd de antrenarea unor importante cantititi de deseuri din depozit in
albia raului Teleajen (care s-a si produs pe cca. 60 m);

o in cazul pierderii stabilitatii generale a taluzului depozitului s-ar provoca un
dezastru ecologie, prin afectarea calitatii aerului, a apelor subterane si de suprafaté si a
antrendrii deseurilor in raul Teleajen.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost analizate 2 scenarii de realizare a
lucrérilor si anume:
Scenariul ,,I” . In acest scenariu se urmireste realizarea unui zid de sprijin din

beton armat C30/37, cu o lungime de 1,27 km, amplasat in fata consolidarii existente.

Scenariul ,,JI” — Acest scenariul este similar cu Scenariul I, diferenta constand
in inlocuirea zidului din beton armat cu o structura alcatuitd din cosuri de gabioane.

In urma analizei tehnico-economice a celor doua variante de realizare a lucrérilor
de interventie, proiectantul propune spre aprobare Scenariul “I”.



Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

1) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fardi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general:

B | lei, fira TVA lei, inclusiv TVA
Valoare totala 71.089.083,64 84.491.231,83 |
din care C+M 49.678.323,82 59.117.205,35

2) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupd caz, calitativi,
inconformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
Capacitdfi:

o Zid de sprijin din beton armat C30/37-L=1.270 m

3) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni calendaristice.

Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analizi si aprobare, in regim de urgentd, proiectul de hotdrare privind aprobarea
documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii: “Comsolidare zid de sprijin pentru punerea in sigurantd depozit de deseuri

Teleajen”.
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