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CAPITOLUL 1
Cheltuiell pentru obtinerea st amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenulut 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si ducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheituieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de Investitii
"2 Cheltuleli pentru asigurareq utilitatilor necesare oblectivului de investitii 344.854,51 65.522,36 410.376,87
TOTAL CAPITOLUL 2 344.854,51 65.522,36 410.376,87
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 6.124,96 1.163,74 7.288,70
3.1.1 Studii de teren 6.124,96 1.163,74 7.288,70
3.1.1.1 Studiul geotehnic 3.813,58 724,58 4.,538,16
3.1.1.2 Studiul topografic 2,311,38 439,16 2.750,54
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulul 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 ;):tc;ri::;:atﬁ - suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize, acordurf si 3.987,87 757,70 4.745,57
33  |Expertizare tehnic 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al ciadirilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
~3.5 Prolectare si Inginerie 246.628,76 46.859,46 293.488,22
3.5.1. Teméa de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
:I%:vggﬂue r‘: fezabilitate / documentatie de avizare a lucrariior de interventji 27.628,76 524946 32.878.22
ﬁ:bggﬁ:ﬁ?ﬂﬂe it:’trmio:e necesare.In vederea obtineril avizelor /: 15.000,00 3:850,00 17.850,00
Zig& \geriﬂcarea tehnica ds calitate a profectulul tehnic gt a detaliilor de 22.000,00 418000 26,180,00
3.5.7. Proiect tehnic gi detalii de executie 182.000,00 34.580,00 216:580,00
386 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultantd (management implementare proiect) 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.1, Managementul de profect pentru oblectivul de investigii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.2. Auditul financiar 30,000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 Asistenta tehnica (din partea profectantului+dirigentie de santier) 195.06540 37.062,43 232.127,83
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea prolectantulif 25,000,00 4.750,00 29.750,00
3:8.1.1. pe perioada de execusie a Jucrérllor 16.500,00 3.135,00 19.635,00
3.8.1,2. pentru participarea prolectantului la fazele incluse Tn programul de
control al lucrarilor de executle, avizat de citre Inspectoratul de Stat in 8.500,00 1.615,00 10.115,00
Constructil
T165.065,40 3136243 196.427,83

3.8.2. Dirigentie de santier (supervizare) —-
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3,8.3. Coordonator-in materie de securitate i sinatate - conform Hotararii %506,00 - ) : I
Guvernulul nr. 30072006, cu modificirile si completirile ulterioare D tabet 0,00 5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 3 526.806,99 100.093,33 626.900,32
CAPITOLUL4
Cheltujeli pentru investitia de baza
4.1 Constructli st instalatit 8.003.791.85 1.520.720,45 9.524.512,30
42 Montajul utilajelor echipamente tebnelogice si functionale 46.491,71 8.833,42 55.325,13
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 662.048,00 125.789,12 787.837,12
44 Utilaje fara montaj st echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 390,050,00 74.109,50 464,159,50
4.6 Active necorporale: 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 9.102.381,56 1.729.452,50 10.831.834,06
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
-7 84 Organizare de santier 180.052,561 34.210,00 214.262,61
5.1.1| Lucrari de constructii sl instalatl aferent organizarit de santiér 171.052,61 32.500,00 203.552,61
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii de santler 9.000,00 1.710,00 10.710,00
5.2 Comisfoane, cote, taxe, costul creditalui 98.581,19 0,00 58.581,19
5.2.1. Comisloane si dobinzi-aferente creditului bancl finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2, Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrarilor de constructii 42.830,95 0,00 42.830,95
4 G e o b e
5.2.4. Cota aferentd Casei Scciale a Constructorilor - CSC 42.830,95 0,00 42.830,95
3;;;?:2 zat;f;:orduﬂ. avize conforme sl autorizatia de 70,00 0,00 70,00
5.2.6. Taxa inregistrarii proiectului la Ordinul Arhilectilor din Romania 4.283,10 0,00 4.283,10
53 Cheltuieli div. st neprevazute 988.893,02 187.889,67 1.176.782,69/
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.287.526,82 225.899,67 1.513.426,49
CAPITOLUL 6
Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste
- 61 Pregatirea personalulu! pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
62 Probe tehnologice si teste 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOLUL 6 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 7
Cheltuielf aferente marjel de buget 5i pentru constituirea rezervel de Implementare
pentruajustarea de preg
7.4 ggefgf;li aaf.esr‘:-n:e:?ﬂ:l] debuget (25% din 1.2+ 1.3+ 1.4+2+3.1+32+3.3+ 2.532.523.92 0,00 2532.523,92
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervej de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 7 2.532.523,92 0,00| 2.532,523,92
TOTAL GENERAL 13.809.093,80 2.123.817,86 15.932,911,66
Din care C+M (1.2+41.3+1.4+2+4.144.245.1.1) 8.566.190,68 1.627.576,23| 10.193.766,91
PROIECTANT,

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
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intocmit conform Continut — Cadru Anexa nr. 4, HG nr. 907 / 27 noiembrie 2016
A. PIESE SCRISE
1. INFORMATIF GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

EXTINDERE IN VEDEREA MARIRIF CAPACITATII SCOLIT GIMNAZIALE
, LA BASARABESCU”-CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME

P+2E
1.2 Ordonater principal de credite/investitor
MUNICIPIUL PLOIESTI
13 Ordonator de credite (secundar / tertiar)
NU ESTE CAZUL.
1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, SCOALA GIMNAZIALA I A. BASSARABESCU”
ALEEA STRUNGA NR. 2, NC148745, JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIESTI
el: 0244.516.699, fax: 0244.510.73 1, monitorizareconsumuri@ploiesti.ro
1.5 Elabeoratorul studiului de fezabilitate
S.CARHITECT CONSTRUCT SR.L
STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc¢.3, Ap.65 SECT. 3, BUCURESTT
Tel: 0770 467 085, arhitectconstruct@gmail.com

2. SITUATIA EXISTEN T4 SINECESITATEA REALI ZARIT OBIECTIVULUI
/ PROIECTULUI DE INTERVENTIT
2.1 Cancluziile studiului de prefezabilitate (in cazul T care a fost elaberat fn
preatabil) privind situatia actuald, necesitatea gi oportunitatea promovirit ebicetivalui

de fnvesti(ii si scenariile/optiunile telinico-cconomice identificate gi propuse spre analizd

Pentru acest obiectiv nu a fost tocmitd o documentatie — Studiu de Prefezabilitate.

! Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate {1 adaptat, in functie de specificul gi complexitatea obiectivului de investitii propus

6
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Pentru crearea unor conditii optime de desfésurare a activititii personalului didactic si
de serviciu, asigurarea unor conditii de educatie conforme, depozitare si conditii de igiena
precum si securizarea obiectivului din punct de vedere al protectiei contra efractiei,
incendiului sau daunelor de mediu, se impune realizarea extinderii cu un corp de clidire nou.

Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate,
este HCL nr. 511 / 2022 prin care s-a aprobat ca oportun si de interes local participarea
Municipiului Ploiesti in calitate de lider de proiect la aceasta lucrare de investitii.

Pentru obtinerea avizelor necesare in vederea intocmirii documentatiei Studiu de
Fezabilitate, a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 660 din 04.11.2023 in scopul
EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII SCOLII GIMNAZIALE I A.
BASARABESCU” - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E, de Primiria
Municipiului Ploiesti (1a faza D.T.A.C.).

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Finantarea proiectului se va realiza din buget local.

Prin Hotdrarea Consiliului Local nr. 511 / 2022, s-a aprobat ca oportun si de interes
local participarea Municipiului Ploiesti in calitate de lider de proiect la proiectul Construirea /
Modemizarea / Extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase / dotarea
infrastructurii educationale a unititii de invatdimént Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”,
in vederea finantirii acestuia in cadrul POR Sud Muntenia 2021 — 2027 privind Prioritate: P5.
O regiune educata — Obiectiv specific: RSO4.2. ,,imbunititirea accesului la servicii de
calitate si favorabile incluziunii in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si
formarea la distanta si online (F.E.D.R.)”, conform Ghidului de finantare si / sau a declaratiei
de responsabilitate a sustenabilitatii proiectului.

De asemenea s-a aprobat asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiesti — lider de
proiect si Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu” Ploiesti, in calitate de partener, in vederea
implementdrii proiectului, conform modelului agreat de Ghidul de finantare.

Prin adresa nr. 831 / 14.02.2023, conducerea unititii de invatdmant considera
oportuna extinderea constructiei existente, respectiv construirea unui corp de cladire.

In conformitate cu devizul gemeral, valoarea totaldi a obiectului de investitii,
exprimati in lei:

» cuTVA:15932,911.66 lei
» fard TVA: 13,809,093.80 lei

din care constructii-montaj (C+M):
= cuTVA:10,193,766.91 lei
» fard TVA: 8,566,190.68 lei
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2.3 Analiza situatiel existente si identificarea deficientelor

Personalul si elevii 1si desfésoard activitatea n perimetrul identificat prin C.F. 148745,
ntr-o cladire cu regim de indltime P+2E, la momentul exploatérii fiind prevézutd cu instalatie
de incélzire, amenajari interioare si racordatd la reteaua de alimentare cu gaze naturale,
canalizare menajera si cea de alimentare cu apa.

Parcela pe care este amplasatd Scoala Gimnaziald ,I. A. Bassarabescu” este o parcela
cuprinsa in intravilanul Municipiului Ploiesti, jud. Prahova, Aleea Strunga nr. 2, fiind Incadrata
in cadrul localititii in zona de vest a localitdtii, respectiv zona 9 Mai.

Dimensiunile maxime ale terenului sunt 83,3 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre
S-V si 66,7 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre S-E.

Deficiente identificate:
= gpafii insuficiente pentru desfdsurarea activitatii didactice;

Indicatori urbanistici EXISTENTI:
* Suprafatd teren: 5 450mp
r  Dimensiuni maxime cladire existenta: 65,57 m x 54,98 m
#  Regim de indltime: P+ 2E
= fnaltime maxima: 13 m la streagind
e cota £0,00 = cota 162.15 NMN (CTA) + 0.70m
= Suprafatd construitd: Sc = 1522 mp
Suprafati construitd desfasuratd: Scd =3 418 mp
e P.O.T. existent = 27.9%
e CU.T. existent = 0,63
® S, teren sport: 1 260mp
S. spatiu verde: 1 202mp
S. alei, trotuare, platforme: 1 466mp

]

m

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe ternien nrediu gi
lung privind evelutia cererii, in scopul justificdrii necesitdtii obiectivulul de investifii

fn urma cererii crescute pentru serviciile de inva{imant oferite de aceastd institutie si
prin prisma cresterii numérului de loeuitori in zona de vest a Jocalititii, se impune crearéa unui
mediu ce rdspunde nevoilor actuale ale comunitafii.

Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu” Ploiesti se confiunta in ultimii ani cu problema
spatiului de Invataméant, din cauza dezvoltirii imobiliare accentuate din cartierul 9 Mai care a
condus la cresterea populatiei scolare.

Projectul de extindere al Scoli Gimnaziale ,I. A. Bassarabescu” va avea in vedere
fmbundtitirea actului educational si al productivitdfii prin crearea unui mediu benefic
dezvoltarii intelectuale ce raspunde numarului crescut de elevi.
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Pentru crearea unor conditii optime de desfisurare a activitafii personalului didactic si
de serviciu, asigurarea unor conditii de educatie conforme, depozitare si conditii de igiend
precum si securizarea obiectivului din punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului
sau daunelor de mediu, se impune realizarea extinderii cu un corp de cladire nou.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin obiectivul privind EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII SCOLII
GIMNAZIALE I A. BASARABESCU” - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE
INALTIME P+2E, pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 660 din (4.11.2023
de Priméria Municipiului Ploiesti, se urmareste crearea unor condifii optime de desfasurare a
activitatii personalului didactic ¢i de serviciu, asigurarea unor condifii de educatie conforme,
depozitare si conditii de igiend precum S§i securizarea obiectivului din punct de vedere al
protectiei contra efractiei, incendiului sau daunelor de mediu.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §T PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARIT/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIP

SCENARIUL 1
Corpul de constructie propus are regimul de Tndltime P+2 si se va realiza in sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu fundatii continue din beton armat si plansee din beton

armat.

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30
cm grosime §i se vor termoizola cu pléci rigide de vatd minerald bazalticd de 20 cm grosime.

Perefii interiori care separd spatiile cu functiuni principale se vor realiza, de asemenca
din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm grosime.

Peretii interiori care separd Infre ele spafii cu funcfiuni conexe se vor realiza din gips-
cartor.

Plangeul de peste sol se va termoizola cu 30 de cm de polistiren extrudat, iar terasa clddirii
se va termoizola cu 40 cm de polistiren extrudat.

"Ampléria exterioard se va realiza din profile de aluminiu cu rupere de punte termicé.

Indicateri urhanistiei PROPUST:
= Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m
= Regim de indltime: P + 2E
x  Inaltime maxima: 12,05 m la cornisi fafi de CTA (+11,58 m fatd de cota £0,00)
= Cota +0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) ' 0.47m

2 Tn cazul n care anferior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile a faza studiu de prefezabilitate
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= Suprafatd construitd: Sc = 660,5 mp
¥ Suprafatd consfruitd desfasuratd: Scd = 1 981,5 mp
= Suprafatd utila: Su=1675 mp

Indicateri urbanistici REZULTATI:
& Suprafati teren: 5 450mp
Regim de indltime: P + 2E
& Suprafatd construitd: Sc =2 182,5 mp
= Suprafafd construitd desfasurati: Scd = 5 399,5 mp
*  Suprafatd utild totald: Su=2 237.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
= P.O.T. propus = 40%
=  C.U.T. propus = 0,99
= S, feren sport: 894mp
= S, spatiu verde: 758mp
»  S. alei, trotuare, platforme: 1 616mp
= Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelel nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta

Noua constructie se va racorda la retelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru cladirea existenta pe teren:
®  Energie electricd;
= (Gaze naturale;
v Telefonie
= Ap#-canal;

Alimentarea cu enervie electrica
Racordarea la reteaua de energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide noi
de bransament electric, unde se va face si misurarea energiei electrice consumate.

Alimentarea cu apa menajera rece si calda
Alimentarea este asigurata de la reteava publica localité{ii Ploiesti, din racordul existent
pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire si va fi
dimensionat confoim noului consum.

Incdlzirea
Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al orasului, prin bransamentul existent

pe teren.

Evacuarea apelor uzate
Evacuarea se va face la reteaua publica de canalizare a Mumnicipiului Ploiesfi, prin
racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va asigura consumul suplimentar necesar
pentru corpul nou de clédire si va fi dimensionat conform noului consum.

10
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Preluarea apelor pluviale

De pe terasa, aceasta se va realiza cu receptori pentru montaj in atic si tub de evacuare

pe fatadd pana la trotuar, de unde apele pluviale sunt preluate cu rigole si dirijate la canalele
colectoare previzute pe teren.

Pentru alimentarea cu apd de consum
Se vor folosi numai surse a céror apd indeplinesc conditiile de potabilitate — Legea
458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici solutii de folosire
a acesteia.
Alimentarea cu apa rece
Se va asigura de la refeaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a localitatii,
existenta, prin intermediul c&minului de bransament. Contorizarea de apa rece consumata se
face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in cdminul de apometru. Cdminul de apometru
este previzut cu contor combinat, decarece bransamentul asigura atat debitul de apa pentru
consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a incendiului
cu hidranti exteriori si inferiori.

Apa calda
Apa calda de consum va fi asigurata prin intermediul retelei existente de termoficare

aflata in oras.

Reteaua de alimentare cu api caldd si rece din interiorul béilor se va realiza din feava de
polipropilend cu inserfie de fibra compozita §i se va poza Ingropat in sapd gi perefi si se vor
izola cu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de disfribufie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de
distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétéri de dimensiunea tronsonului calibrat.

Instalatii de canalizare ape uzate nienajere
Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — , Normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitatilor ”. La
realizarea instalafiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP
pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din PVC-KG pentru conductele
exterioare ngropate pani la ciminele de vizitare.
Coloanele de ape uzate menajere vor {i conduse prin intermediul cdminelor de canalizare
Ja refeaua de canalizare exterioara, existenta.

Instalatii de canalizare ape pluviale
Evacuarea apelor meteorice de pe Invelitoarea terasd se va face printr-un sistern de
receptori care descarcd in vazoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre exferiorul
cladirii, cu ajutorul refelei de canalizare pluviala exterioara care descarcd in bazinul de retenfie,
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de un prea plinul va fi condus in refeaua stradala. Conductele pentru preluarea apelor meteorice
ingropate in pamént vor fi din PVC-KG.

Situatia utilitdtilor:
Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive
si provizorii:
= parcela are puncte de racord la refelele de energie electrica, apa si canalizare,
acestea fiind functionale pentru clidirea existenta pe teren
= glimentarea cu apa este asigurata de la refeaua centralizata a localitafii Ploiesti, din
racordul existent pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar penfru
corpul nou de clddire si va fi dimensionat conform noului consum.
= apa calda menajera va fi asiguratd din racordul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire, si va fi
dimensionat conform noului consum.
= evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteava centralizata de canalizare a
Municipiului Ploiesti, prin racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de clidire si va fi
dimensionat conform noului consum.
= racordul la instalatiile electrice exterioare se va face prin intermediul unei firide noi
de brangament electric, unde se va face si mésura energiei electrice consumate.
Obiectivul propus va fi racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in
zona.
Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.
s Alimentare cu energie termica: Clddirea va fi racordata la sistemul de termoficare al
orasului, prin brangamentul existent pe teren

Rinisaje pentru sili de clasd, sald multifuncfionald, cancelarie:
= Finisaje pardoseli intericare: parchet laminat;
= Finisaje pereti: vopsitorii Javabile;
n  Finisaje tavane: vopsitorii lavabile;

Finisaje pentru holuri, vestibul, grupuri sanitare, oficil, vestiare, spafii telinice:
= Ripisaje pardoseli inferioare: gresie ceramici antiderapantd pentru trafic intens;
= Finisaje perefi: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru perefii din gips-
carton se vor folosi plici de gips-carton rezistente la umezeald);
¢ Finisaje tavane: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru tavanele din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeal).
La nivelul grupurilor sanitare: la nivelul peretilor vopsea decorativi de la cota +1,70 fafd
de pardoseald, de la pardoseala pand la cota +1,70 fiind placaje de faian{a.

12
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AVANTAJE SCENARIUL 1:

= Se adreseazd unui numar de 325 de utilizatori

®  Se incadreazi in coeficientii de ocupare ai terenului reglementati prin C.U. nr. 660
/ 04.07.2023 eliberat de Priméaria Municipiului Ploiesti: POT 50%, CUT 1,5,
conform HCL 293/2007

= Costurile implementdrii proiectului sunt reduse

= Se integreazd armonios si pastreazi o relafie stabild fafd de imobilele edificate in
apropierea parcelei sau pe aceasta.

SCENARIUL 2

Corpul de constructie propus are regimul de In#ltime P+3 si se va realiza in sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu fundatii continue din beton armat si plansee din beton
armat.

Peretii exteriori se vor realiza din ziddrie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30
cm grosime si se vor termoizola cu placi rigide de vatd minerald bazalticd de 20 cm grosime.

Peretii interiori care separ spatiile cu functiuni principale se vor realiza, de asemenea
din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm grosinie.

Peretii interiori care separd intre ele spatii cu functiuni conexe se vor realiza din gips-
carton.

Plangeul de peste sol se va termoizola cu 30 de cm de polistiren extrudat, iar terasa cladirii
se va termoizola cu 40 cm de polistiren extrudat.

Tamplaria exterioara se va realiza din profile de aluminiu cu rupere de punte termica.

Indicatori urbanistici PROPUSI:
= Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m
= Regim de indltime: P + 3E
s Tnaltime maxima: 15,45 m la cornisd fatd de CTA (+14,98 m fatd de cota 0,00}
= Cota £0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m
= Suprafatd construitd: Sc = 660,5 mp
= Suprafatd construitd desfdsuratd: Scd =2 462 mp
Suprafatd utild: Su=2 234 mp

Imdicatori urhanistici REZULTATI:
5 Suprafats teren: 5 450mp
r Regim de indltime: P + 3E
& Suprafatd construitd: Sc =2 182,5 mp
= Suprafatd construitd desfdsuratd: Scd =5 830 mp
= Suprafafd utild totald: Su =3 354.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
« P.O.T. propus = 40%
«  C.U.T. propus = 1,07
= 5. teren sport: 894mp

13
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= S, spafiu verde: 758mp

= S. alei, trotuare, platforme: 1 616mp

r  Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta

Noua constructie se va racorda la retelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru clidirea existenta pe teren:
" Energie electricé;
¢ (Gaze naturale;
Telefonie
& Apé-canal;

Alimentarea cu energie electrica
Racordarea la reteaua de energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide noi
de bransament electric, unde se va face si mésurarea energiei electrice consumate.

Alimentarea cu apa menajera rece st calda
Alimentarea este asigurata de la refeaua publica a localitatii Ploiesti, din racordul existent
pe parcela. Aceasta asigura consuntul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire siva fi
dimensionat conform noului consum.

Incdlzirea
Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al orasului, prin bransamentul existent

pe teren.

Evacuarea apelor uzate
Bvacuarea se va face la refeava publica de canalizare a Municipiului Ploiesti, prin
racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va asigura consumul suplimentar necesar
pentru corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consum.

Preluarea apelor pluviale
De pe terasa, aceasta se va realiza cu receptfori pentru montaj in atic si tub de evacuare
pe fatadd pana la trotuar, de unde apele pluviale sunt preluate cu rigole si dirijate Ja canalele

colectoare previzute pe teren.

Pentru alimentarea cu apd de consunt
Se vor folosi numai surse a céror apd Indeplinesc conditiile de potabilitate — LLegea
458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevézut surse de apa nepotabila si nici solufii de folosire

a acesteia.
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Alimentarea cu apa rece
Se va asigura de la reteaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a localitifii,
existenta, prin intermediul cdminului de bransament. Conforizarea de apa rece consumata se
face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in cdminul de apometru. Caminul de apometru
este prevazut cu contor combinat, deoarece bransamentul asigura atit debitul de apa pentru
consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a incendiului
cu hidranti exteriori si interiori.

Apa calda

Apa calda de consum va fi asigurata prin intermediul refelei existente de termoficare
aflata in orag.

Reteaua de alimentare cu apd caldd si rece din interiorul béilor se va realiza din {eava de
polipropileni cu inserfie de fibra compozita si se va poza Ingropat I sapd si perefi si se vor
izola cu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de
distribufie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétiri de dimensiunea tronsonului calibrat.

Instalatii de canalizare ape uzate menajere
Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — , Normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitdtilor . La
realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP
pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din PVC-KG pentru conductele
exterioare ngropate péna la cdminele de vizitare.
Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin infermediul cdminelor de canalizare
la reteaua de canalizare exterioara, existenta.

Instalatii de canalizare ape pluviale
Bvacuarea apelor meteorice de pe Invelitoarea terasid se va face printr-un sistem de
receptori care descarci in vazoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre exteriorul
clidirii, cu ajutorul refelei de canalizare pluviala exterioara care descarcd in bazinul de retentie,
de un prea plinul va fi condus in refeaua stradala. Conductele pentru prefuarea apelor meteorice
gropate in padmant vor fi din PVC-KG.

Situafia utilitdtiler:
Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive
si provizorii:
v parcela are puncte de racord la refelele de energie electrica, apa si canalizare,
acestea fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren
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* glimentarea cu apa este asigurata de la reteaua centralizata a localitatii Ploiesti, din
racordul existent pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru
corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consum.

= apa calda menajera va fi asiguratd din racordul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar penfru corpul nou de cladire, si va fi
dimensionat conform noului consum.

= evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua centralizata de canalizare a
Municipiului Ploiesti, prin racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire si va fi
dimensionat conform noului consum.

= racordul la instalatiile electrice exterioare se va face prin intermediul unei firide noi
de bransament electric, unde se va face si méisura energiei elecirice consumate.

Obiectivul propus va fi racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in
zona.

Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

e Alimentare cu energie termica: Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al
oragului, prin bransamentul existent pe teren

Rinisaje pentru séli de clasd, sald multifune{ionald, cancelarie:
= Finisaje pardoseli interioare: parchet laminat;
= Finisaje pereti: vopsitorii lavabile;
«  Finisaje tavane: vopsitorii lavabile;

Finisaje pentru holuri, vestibul, grupuri sanitare, oficii, vestiare, spatii telinice:
= Finisaje pardoseli interioare: gresie ceramicd antiderapantd pentru trafic intens;
Finisaje pereti: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru peretii din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeald);
= Finisaje tavane: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru tavanele din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeald).
La nivelul grupurilor sanitare: la nivelul peretilor vopsea decorativd de la cota +1,70 fatd
de pardoseald, de la pardoseala pani la cota +1,70 fiind placaje de faianta.

AVANTAJE SCENARIUL 2: -
¢ Se adreseazd unui numdr de 445 de utilizatori
= Se Mncadreazd n coeficientii de ocupare ai terenului reglementati prin C.U. nr. 660
/ 04.07.2023 eliberat de Priméria Municipiului Ploiesti: POT 50%, CUT 1,5,
conform HCL 293/2007

DEZAVANTAJE SCENARIUL 2:
®=  Nu péstreazd un echilibru la nivel de ansamblu pe parceld depdsind cladirea

existentd pe verticald
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x  Costuri ridicate pentru realizarea investitiei
= Durata mai mare de realizare

3.1 Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (Jocalizare — intravilan / extravilan, suprafa(a
terenului, dimensiuni in plan, vregim juridic - natura proprietdtii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publica, informatii
/ obligatii / constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

e Joealizare: intravilanul municipiului Ploiesti, jud. Prahova, Aleea Strunga nr. 2. fiind
amplasatd in zona de vest a localitdtii, respectiv zona 9 Mai

©  suprafata teren: 5 450mp

m  dimensiuni in plan: variabile, dar nu mai putinn de 65.01m x 82.50m, conform Planului
Topografic executat de ing. Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal de
receptie nr. 4402 /25.07.2023

#  yegim juridic: proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), conform

Contractului de Dezmembrare autentificat cu nr. 2356 / 05.08.2022 si Extrasului de

Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii nr. 41515/29.03.2023

servituti: terenul studiat nu este grevat de sarcini sau constrangeri

e inecadrare in documentatii de urbanism: Parcela studiata se incadreaza in UTR V-9,
IS — zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISi — institutii de
tmvitamant (conform HCL 293/2007), in documentatiile urbanistice PUG si RLU in
vigoare pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti,
conform HCL nr. 382/24.11.2009, in care sunt admisi POT =50% si CUT = 1,5.

b} relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Accesul principal pe teren se realizeazd din latura Vesticd, fiind asigurat din Aleea

Fi

Strungé.

Din punct de vedere al zonelor invecinate construcfia se invecineazi cu:

v LaN-V — alee betonata si imobil de locuinte colective P+4;

= La N-E — parcela cu numér cadastral 148996, libera de constructii, ce face parte din
terenul Imprejmuit al Scolii Gimnaziale ,,I. A. Bassarabescu”;

= La S-E — Aleea Strunga —domeniul public;

x  LaS-V — Aleea Strunga — domeniul public.

Dimensiunile maxime ale terenului sunt 83,3 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre S-
V si 66,7 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre S-E.
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¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale gi fatd de punctele de interes
naturale sau construite;
Fatd de constructia existentd pe parceld, corpul propus in forma de ,,L.” va fi amplasat pe
latura Nord a terenului, pe directia NE - SV. Distanta minimé fatd de cladirea existents este de
8.20 m, In timp ce fatd de locuintele colective cu care se Invecineazd parcela este de 16.37m.

d) surse de poluare existente fn zond;

Traficul determing eliminarea in atmosferd a poluantilor gazosi si solizi (particule), dintre
care cei mai importanti sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxizii de
azot (NOx), hidrocarburi volatile (COV), dioxid de sulf (802) si compusi ai plumbului (Pb).
Odat3 ajunsi in atmosferd, In functie de condifiile meteorologice, acesti poluanti participd la o
serie de reactii fotochimice, care contribuie la formarea ozonului de atmosferd joasd, una din
noxele cele mai periculoase, producénd dificultafi de respiratie si afectiuni pulmonare.

fmprastierea poluantilor este intotdeauna influentatd de migcarea aerului, care se
realizeazi din cauza diferentelor de temperaturd existente In doud regiuni adiacente.
Temperatura modifici densitatea aerului, producénd curenfi orizontali, verticali, sau vartejuri
(turbioane).

Poluarea reprezintd modificarea componentelor naturale prin prezen{a unor componente
striine, numite poluanti, ca urmare a activitdfii omului i care provoaci, prin natura lor, prin
concentratia in care se gisesc si prin timpul cét actioneazd, efecte nocive asupra sanitafii,
creeazd disconfort sau impiedicd folosirea unor componente ale mediului, esentiale viefii.

Principala sursd de poluare din zond este transportul. Autovehiculele care funcfioneazd
cu motor cu combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce in ce mai mult In seama.
Volumul, natura, =i concentratia poluanfilor emisi depind de tipul de autovehicul, de natura
combustibilului si de conditiile tehnice de funclionare. Dinfre aceste substante poluante sunt
demne de amintit particulele fn suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poli
aromatice, compusii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul i altele

e} date climatice gi particularitd(i de relief;

Municipiul Ploiesti este agezat fn centrul Munteniei, Tn partea central-nordicd a Cémpiei
Romane, este traver, at de meridianul 26°E (in partea sa de vest) si de paralela 44°55°N (in
partea de sud). Altitudinea medie a localitifii este de 150 m, orasul fiind deci plasat Intr-o zond
de cAmpie.

Teritoriul municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat continental, de
cAmpie, caracterizat prin urméatoarele valori (Monografia geografica a Romaéniei).

e Regimul temperaturilor:

o temperatura medie anuala:  +10,6°C
v Adancimea maxima de Inghet: 0,80-0,90m
r  Regimul precipitatiilor:

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, mésurate intr-o perioada de zece ani este de
aproximativ 600mm, repartizata astfel:

18



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001,ISO9001,0HSASIS00]
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIT: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, 8c.3,
Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

1S0 14001, 1ISO 9001, OHSAS 18001
RO95 RNCR 0082 0441 5521 0001
o ianuarie: 30-40mm
o iunie: g8 mm

Regimul vanturilor.
o vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si I (13.3%)
In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezi de peste 11 m/s i numai 2 zile cu véint de
peste 16 m/s. Presiunea atmosfericd este de 748,2 mm.
o intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1 m/s
o calmul atmosferic inregistreazd valoarea de 25,8 %
Temperatura si precipitatiile medit
40 °C 100 mm

-

- ~
- 29°C 29°C .

o, -
30 °C ,’y—\ ~
'd ° -~
// ’K ~ 75 mm

-

~

~
1<1~

20 °C e 8 17°C 17°C

10 *C 50 mm
0°C
25 mm
-10 °C
-20 °C 0 mm
fan feb Mar Apr Mai lun Noi  Dec
@ Precipitatii — Maxima medie zilnicd - - Zile fierbinti
- Minima medie zilnicA — - Nopti reci Vitesa vantuiul
meteoblue
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Acoperirea eu nori, soarele si zilele de precipitatii

30 zile

25 zile

20 zile

15 zile

10 zile

S zile

0 zile

lan Feb

insorit

Temperaturi maxime
30 zile

Mar

Partial innorat

Apr Mai lun lul Aug Sep

@ Cer acoperit

Oct

Noi

Dec

— Zile de precipitatii
meteoblue

. i
20 zile
10 zile l .
oy - TS )
lan Feb Mar Apr Mai lun wl  Aug Sep Oct Noi Dec
® > 35°C ® > 30°C > 25°C > 20°C
b > 15°C @® > 10°C @ > 5°C @® >0°C
® <o°C ® <-5°C — Zile cu inghet
meteoblue
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Cantitatea de precipitatii
30 zile

20 zile

10 zile

0 zile
lan Feb Mar Apr Mai tun lul Aug Sep Oct Noi Dec

@® 50-100mm @ 20-50mm @ 10-20min
® 5-10mm ® 2-5mm ® < 2mm
Zile fard precipitatii - Zile cu zdpada

-
0 ® 1 @ >5 @ >12 ® >19
® >28 ® >38 >50 ® >61km/h

meteoblue

Vitezd vant
30 zile

25 zile

20 zile

15 zile

10 zile

S zile

0 zile
Aug Sep Qct Noi Dec

meteoblue
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f) existenfa unor:

= retele edilitare n amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care
pot fi identificate;

NU ESTE CAZUL.

= posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Invecinati; existenta condifiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

NU ESTE CAZUL.

v terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine
publicd si sigurantd nationald;
NU ESTE CAZUL.

g} caracteristici geofizice ale terenulul din amplasament - extras din studiul
geatehnic elaborat conform normativeler in vigoare, cuprinzind:
(i) date privind zonarea seismici;

Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Roméniei in termeni de valori
de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag = Ks*g) pentru cutremure avénd intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreazd la Ks = 0,35, iar conform
zondrii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) Ja Te=1,6s.

(ify  date preliminare asupra paturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice
Conform studiului geologic tntocmit de ing. Anca Miruna Paduroiu:

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecdri de terem,
eroziuni, prabusiri etc., care sa pund in pericol stabilitatea constructiei).

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- nu prezinta crapdturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

- sunf prezente gropi de urnplutura si materiale realizate de om.

Stratificatia terenulul intereeptatd este urméatoarea:

0,00 - 0,50m — umplutura -

0,50 — 1,60m — pietrig cu nisip prifos galben cafeniu
1,60 —3,50m — pietrig cu nisip prafos cafeniu

3,50 — 6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

I

Stratificatia este practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu a fost ntélnit in timpul forajului.
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Nivelul hidrostatic
~ nu a fost intdlnit in timpul forajului; in areale invecinate freaticul s-a gésit la -
9,00 m fata de cota terenului; sunt asteptate variatii pe verticala de cca. 0,5-1,0
m, functie de regimul pluviometric.

Folosirea presiunii conventionale de baza care e acceptabila pentru alcituirea
pamanturilor recomandate pentru fundare: pconv = 300 kPa — conform NP112/2014 (pentru
fundatii cu adidncime Df = 2,00m si l&time B = 1,00m). Pentru alte adineimi de fundare sau
latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va corecta conform prevederilor
normativului mentionat, ancxa D.

In contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona ca din punct de vedere
geologe-tehnic, terenul in studiu, amplasat in Ploiest, str Aleea Strunga nr. 2, judetul
Prahova, indeplineste conditiile pentru investitia propusi pe amplasamentul forajului
executat.

(itf}  date geologice generale;

Municipiul Ploiesti este agezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei
Romaéne, fiind unul dintre oragele cele mai importante ale tirii. Se afld la cea mai micé distan{d
de capitald, i cu toate cd pe parcursul a patru secole a avut stranse legéturi cu aceasta, el si-a
pastrat personalitatea.

Oragul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in partea sa de vest) si de paralela
44°55°N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Piulesti, Blejoi si
Bucov. Municipiul ocupa o suprafatd de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintd comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitéfii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zond de
campie.

Terenul de fundare: Padménturile prezente in verticala locului sunt bune de fundare
conform prevederilor NP 074/2022 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al
fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.

(iv)  date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare si consolidéri, har{i de zonare geotehnicd, arhive
accesibile, dupé caz;

Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoastere a
terenului, forajul geotehnic, obtinerea de probe de sol si dezvelirea de fundafie.

Forajul F1 a fost realizat pe Jocatia propusa conform planului prezentat in anexa 2 la
addncimes de 6,00 metri. Acestea au fost efectuate pe data de 07.06.2023 Tncepénd cu ora 11
Ja o temperatura de 25°C, utilizdnd o foreza geotehnica tip Dormer Engincering cu diametrul
de 75mm, proprietate GEOCADD PADUROIU SRL.

23



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
IS0 14001, 1SO 9001, OHSAS 18001

S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISO14001,ISO9001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/16218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in
concordanta cu numéirul proiectului, numérul forajului si adéncimea de unde au fost obtinute
(a se vedea fisa sintetica a forajului F1).

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecdri de teren,
eroziuni, prabusiri etc., care sa pund in pericol stabilitatea constructiei).

- nu prezinta crépéturi si nu tine apa la suprafata timp fndelungat.

~ sunt prezente

gropi de umplutura si materiale realizate de om.

Din punct de vedere litologic zona cuprinde pdméanturi bune de fundare.
Urmitoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizérii unui foraj pe aceasta locatie:

- 0,00 —0,50m — umplutura

- 0,50 — 1,60m — pietrig cu nisip préifos galben cafeniu
- 1,60 —3,50m — pietris cu nisip prafos cafeniu

- 3,50 —6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Stratificatia este practic uniforma si orizontala.

Nivelul freatic nu a fost tntalnit in timpul forajului.
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Flgara 3.2 Zonarea teritoriniui Rominied in termeni de perioada de control (oolp), T a spectruivi de rispuns
Categoria geotehnica in care poate fi ncadrat amplasamentul examinat reprezinti riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atét de teren, cat
si de vecinata(i, dupd cum urmeaza (conform NP 074/2022).

Factori de avut in vedere Punctaj
Condifii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fard epuizmente
Clasificare constructiet
dupd categoria de 3
importanta Normala
Vecindtafi Risc moderat 3
Zonarea seismica 2¢=0,35g 3
Risecul geotehnic Moderat 12

Riscul geotehnic e: moderat, deci amplasamentul poate fi Tncadrat in cafegoria
geotehnica 2.
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Nr. ert. Riscul geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnica
1 Redus 6...9 1
2 Moderat 10...14 2
3 Major 15...21 3

Recomandarile se bazeazd pe:

informatiile cunoscute despre constructia propusa
rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat
experienta pe care am obtinut-o din studii similare

Deoarece testele obtinute in situ reprezinti, statistic, un procent foarte mic de obtinere a
caracteristicilor subterane, este posibil ca, in timpul constructiei, acestea sa difere foarte mult
de cele indicate in studiu. In aceste circumstante, o corectare a acestuia ar putea {i necesara.

Acest studiu se bazeazid pe informatiile obtinute din planul locafiei si din
proiectul de constructie. Schimbarea locatiei sau a arhitecturii propuse poate
avea efecte majore asupra concluziilor si recomandarilor din acest studiu. Firma
GEOCAD PADUROIU SRL trebuie sa fie contactata in cazul unor asemenea
schimbdri

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitdfii generale
(nu prezinta la suprafata semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-
geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente séruri solubile sau nisipuri lichefiabile care,
in conditii specifice (dizolvéri datorate infiltrérii apelor sau socuri seismice) ar
putea sa dea deforméri nedorite la suprafata terenului.

Se récomanda:

Fundarea directa a constructiei pe orizontul de pietris cu nisip la minim 1,00m
adéncime fata de nivelul actval al solului.

Folosirea presiunii conventionale de baza care e acceptabila pentru alcituirea
paménturilor recomandate pentru fundare: pconv = 300 kPa — conform
NP112/2014 (pentrufundafii cu adéncime Df = 2,00m si latime B = 1,00m).
Pentru alte adéncimi de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarca presiunii
convenfionale se va corecta conform prevederilor normativului mentionat,
anexa D.

Pavajele de beton, cirdmizile, fundatiile vechi, etc daca exista deasupra sau in
subsolul suprafefei — toata umplutura existenta pe proprictate - trebuie
indepértate din aria construibila, operatie care face parte din amenajarea locatiel.
Pe suprafetele care frebuie excavate: vegetatia, solul fertil (aproximativ 25-30
cm), raddcinile si alte materiale indezirabile trebuie Indepartate. Toate aceste
operatii se recomanda: a fi efectuate in condifii de vreme uscata. Operatiile
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executate cu: echipament greu in conditii de vreme umeda, pot duce la mixarea
excesiva a solului fertil cu solul imediat urmétor.

Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, pe cat se poate Inftr-o
perioada lipsita de precipitatii si nu vor fi ldsate deschise timp indelungat (mai
ales in timpul iernii), pentru a nu risca degraddri ireversibile ale terenului de
fundare datorita ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de inghet - dezghet.
Ultimul strat de pdmént (cca 0,30cm) de pe fundul sdpaturii sa fie evacuat
tnainte de turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de
variatiile de umiditate.

Daca la cota de fundare proiectata se intdlnesc umpluturi, sépdturile vor trebui
adncite pana la terenul natural (inclusiv 0,20m necesari incastrarii fundatiei in
strat).

Umplerea gropilor din jurul fundatiilor se face cu pdmént scos din excavafii
asezat in straturi si compactat corespunzitor in momentul in care constructia a
depésit nivelul terenului.

La lucrarile de excavare cu adancimi mai mici de 2,00m nu sunt necesare lucriri
de sprijinire a perefilor gropii de fundatie.

Terenul trebuie sa aibd un drenaj pozitiv pentru a reduce infiltratiile de apa
cauzate de ploi. O inclinare de 1% frebuie mentinuta pentru zonele asfaltate st
de 3% pentru suprafetele imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m). In
general apa nu trebuie ldsata sa bélteascd ldngd fundatie in timpul si dupd
terminarea constructiilor.

Realizarea de trotuare perimetrale etanse in jurul constructiei, cu l&time de min.
1,00m, asezate pe un strat de paAmént stabilizat, cu grosime de min. 0,20m si
panta 3% spre exterior.

Apele de pe acoperis vor fi colectate de jgheaburi si burlane si dirijate prinrigole
cétre un colector (sistem de canalizare, fosa septica, etc.).

(v}  fncadrare in zone de risc (cutremur, alunecri de teren, inundafii) in conformitate
cu reglementdrile tehnice in vigoare;

Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritorivlui Romaéniei in termeni
de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) penftru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul
Ploiesti se incadreazd la Ks=0,35, iar conform zondrii teritoriului Roméniei in
raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.

Riscul geotehnic e moderat, deci aniplasamentul poate fi Tncadrat in: categoria
geotehnica 2.

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.;
Terenul studiat - zona Ploiegti - e tncadrat in: regiunea hidrogeologica corespunzétoare
cAmpiei piemontane, subregiunea cémpiei piemontane din noxd-estul Cémpiei Romane.
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Acest teritoriu reprezintd o zona de acumulare recenta-cuaternara-unde din punct de
vedere hidrogeoclogic se Intilnesc doua complexe acvifere distincte si anume:

a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleajen.

b) Complexul inferior al “Stratelor de Céndesti”

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte,

a) Acest complex s-a format prin ingeménarea conurilor de dejectie a raurilor care
traverseazi zona. Ele au o: constitufie granulometrica variata formata din
bolovinisuri, pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatii de pachete de argile prafoase
sau prafuri argiloase. Depozitele au grosime de: cca 60-80m la contactul cu dealurile
si descreste spre extremitdfile complexului acvifer. Acest material aluvionar are o
stratificatie de tip incrucisat ceea ce duce la formarea mai multor strate acvifere
dintre care unele cu aspect ascensional. Alimentarea acestui complex se face prin
infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din albia majora a Prahovei si
Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adéncimi de 10,00-20,00m.
Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-101/s pentru denivelari de
1,00-9,00m.

b) Se intdlnesc frecvent sub adéncimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m.

Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile préafoase st argile
marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e
de la nord-vest la sud-est.

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adincime de peste 6,00m si poate avea
fluctuatii importante de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitafii care cade in teren

3.2 Descrierea din punct de vedere telinie, constructiv, funetional-arhiteetural
st tehnologic:

Pentru crearea unor condifii optime de desfégurare a activitifii personalului didactic si de
serviciu, asigurarea unor conditii de educatie conforme, depozitare i condifii de igiena precum
si securizarea obiectivului din punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului sau
daunelor de mediu, se impune realizarea extinderii cu un corp de cladire nou.

Actul administrativ prin care a fost aprobat, in condifiile legii, studiul de fezabilitate, este
HCL nr. 51172022 prin care s-a aprobat ca oportun si de interes local participarea Municipiului
Ploiesti fn calitate de lider de proiect la aceasta Jucrare de investifii.

Finantarea proiectului se va realiza din buget local.

Prin Hotérérea Consiliului Local nr. 511 /2022, s-a aprobat ca oportun si de interes local
participarea Municipiului Ploiesti in calitate de lider de proiect la projectul Construirea /
Modernizarea / Extinderea in vederea miririi capacitatii privind numérul de clase / dotarea
infrastructurii educationale a unitiii de Invafimént Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”,
in vederea finantdrii acestuia in cadrul POR Sud Muntenia 2021 — 2027 privind Prioritate: P3.
O regiune educata — Obiectiv specific: RSO4.2. Imbunititirea accesului la servicii de calitate
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si favorabile incluziunii in educatie, formare si invatare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la
distanta si online (F.E.D.R.)’, conform Ghidului de finantare si / sau a declaratiei de
responsabilitate a sustenabilitatii proiectului.

De asemenea s-a aprobat asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiegti — lider de
proiect si Scoala Gimnaziala ,,J. A. Bassarabescu” Ploiesti, in calitate de partener, in vederea
implementarii proiectului, conform modelului agreat de Ghidul de finantare.

Prin adresa nr. 831 / 14.02.2023, conducerea unitdtii de invatimant considera oportuna
extinderea constructiei existente, respectiv construirea unui corp de cladire.

Personalul si elevii Isi desfisoard activitatea in perimetrul identificat prin C.FF. 148745,
tntr-o cladire cu regim de indltime P+2E, la momentul exploatérii fiind previzuté cu instalatie
de incdlzire, amenajiri interioare si racordaté la refeaua de alimentare cu gaze naturale,
canalizare menajera si cea de alimentare cu apa.

Parcela pe care este amplasatd Scoala Gimnaziald ,,I. A. Bassarabescu” este o parcela
cuprinsa in intravilanul Municipiului Ploiesti, jud. Prahova, Aleea Strunga nr. 2, fiind Incadrati
in cadrul localitdtii in zona de vest a localitéfii, respectiv zona 9 Mai.

Dimensiunile maxime ale terenului sunt §3,3 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre S-
V si 66,7 m la frontul stradal Aleea Strunga, spre S-E.

a) earacteristici tehnice si parametri specifici ebiectivulut de investiiis
In urma lucrérilor de construire propuse, vor fi obfinuti urmétorii indicatori de ocupare

ai terenului:
Scenariul 1: Regim de indlfime: P + 2E

Indicatori Existenti Propust Rezultati
Suprafati Teren 5450 m?
Sc (construiti) 1 522 m? 660,5 m? 2 182,5 m?
Sd (desfisuratd) 3418 m? 1981.5 m? 5399.5 m?
Categoria de importanfd: C — consfructii de importanta normala, conform

Regulamentului privind stabilire: categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R.
nr. 766 /1997 (Anexa 3)
Clasa de importantd: 1T - constructie de importanta deosebita (conform Normativ P100-

1/2013)
Gradul de rezistenta la foc — 1I; Riscul de incendiu: MIC

Indicatori urhanistici PROPUST:
= Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m
¥  Regim de indltime: P + 212
= Tnaltime maxima: 12,05 m la cornigd fafd de CTA (+11,58 m fatd de cota +0,00)
e Cota +0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m
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v Suprafatd construitd: Sc = 660,5 mp
= Suprafatd construitd desfdsuratd: Sed = 1 981,5 mp
*  Suprafafd utild: Su=1 675 mp

Indicatori urbanistict REZULTATIL:
= Suprafatd teren: 5 450mp
= Regim de indltime: P +2E
= Suprafatd construitd: Sc =2 182,5 mp
= Suprafatd construitd desfisuratd: Sed =5 399,5 mp
= Suprafatd utild totald: Su =2 237.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
= P.O.T. propus = 40%
=  C.U.T. propus = 0,99
xS, teren sport: 894mp
» S, spafiu verde: 758mp
xS alei, trotuare, platforme: 1 616mp
Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta

Noua constructie se va racorda la refelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren.:
= Bnergie electricd;
v Gaze naturale;
e Telefonie
v Apé-canal

Scenariul 2: Regim de indlfime. P + 3K

Indicatari Existenti Propusi Rezultati
Suprafats Teren 5 450 m?
Sc (construiti) 1522 m? 660,5 m? 2 182,5 m?
Sd (desfasurata) 3418 m? 2462 m* 5880 m?
Categoria de importantd: € - constructii de importanta normala, conform

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R.

nr. 766 / 1997 (Anexa 3)
Clasa de importanti: IT — constructie de importanta deosebita (conform Normativ P100-

1/2013)
Gradul de rezistenta la foc — II; Riscul de incendiu: MIC

Indicatori urhanistici PROPUST:
= Dimensiuni maxime clddire propusa: 41,26 m x 20,96 m
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= Regim de iniltime: P + 3E

= [naltime maxima: 15,45 m la cornisa fats de CTA (+14,98 m fatd de cota +0,00)
= Cota +0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m

= Suprafatd construitd: Sc = 660,5 mp

¥ Suprafatd construitd desfasuratd: Scd = 2 462 mp

e Suprafatd utild: Su=2 234 mp

Indicatori urbanistici REAZULTATI:
e Suprafafd teren: 5 450mp
x  Regim de indltime: P + 3B
s Suprafafd construitd: Sc =2 182,5 mp
v Suprafatd construitd desfasuratd: Scd =5 880 mp
®  Suprafatd vtild totald: Su= 3 354.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
e P.O.T. propus = 40%
= C.U.T. propus = 1,07
= S, teren sport: 894mp
® S, spatiu verde: 758mp
® S, alei, trotuare, platforme: 1 616mp
e Locuri de parcare — Se mentin Jocurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta

Noua constructie se va racorda la retelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru clidirea existenta pe teren:
Energie electricd;
= Gaze naturale;
= Telefonie
@ Apd-canal;

b} varianta eonstructivd de realizare a investitief, eu justificarea alegerii acesteia;

SCENARIUL I

Corpul de constructie propus are regimul de in&l{ime P+2E si se va realiza in sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu fundatii continue din beton armat si plangee din beton
armat.

SCENARIUL 2

Corpul de constructie propus are regimul de Indl{ime P+3E si se va realiza in sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu fundatfii continue din beton armat si plangee din beton
armat.
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SCENARIUL I si SCENARIUL. 2

Peretii exteriori se vor realiza din zidédrie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30
cm grosime si se vor termoizola cu pléci rigide de vatd minerald bazaltici de 20 cm grosime.

Peretii interiori care separd spatiile cu funcfiuni principale se vor realiza, de asemenea
din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 em grosime.

Peretii interiori care separf intre ele spatii cu functiuni conexe se vor realiza din gips-
carton.

Planseul de peste sol se va termoizola cu 30 de em de polistiren extrudat, iar terasa cladirii
se va termoizola cu 40 cm de polistiren extrudat.
Tampliria exterioard se va realiza din profile de aluminiu cu rupere de punte termica.

Alimentarea cu energie electrica
Racordarea la refeaua de energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide noi
de bransament electric, unde se va face si mésurarea energiei electrice consumate.

Alimentarea cu apa menajera rece si calda
Alimentarea este asigurata de la reteaua publica a Jocalitatii Ploiesti, din racordul existent
pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de clddire si va fi
dimensionat conform noului consum.

Incdlzirea
Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al orasului, prin bransamentul existent

pe feren.

Evacuarea apelor uzate
Evacuarea se va face la refeaua publica de canalizare a Municipiului Ploiesti, prin
racordul si brangamentul existent pe parcela. Aceasta va asigura consumul suplimentar necesar
pentru corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consuni.

Preluarea apelor pluviale

De pe terasa, aceasta se va realiza cu receptori pentru montaj in atic  tub de evacuare

pe fatadd pana Ja trotuar, de unde apele pluviale sunt preluate cu rigole si dirijate la canalele
colectoare prevdzute pe teren.

Pentru alimentarea cu apd de consum
Se vor folosi numai surse a céror api Indeplinesc conditiile de potabilitate — Legea
458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici solutii de folosire
a acesteia.
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Alimentarea cu apa rece
Se va asigura de la reteaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a localitaii,
existenta, prin intermediul edminului de bransament. Contorizarea de apa rece consumata se
face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in cdminul de apometru. Caminul de apometru
este prevazut cu contor combinat, deoarece bransamentul asigura atit debitul de apa pentru
consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a incendiului
cu hidranti exteriori si interiori.

Apa calda
Apa calda de consum va fi asigurata prin intermediul refelei existente de termoficare

aflata in oras.

Reteaua de alimentare cu apd caldé si rece din interiorul béilor se va realiza din teava de
polipropilend cu insertie de fibra compozita si se va poza Ingropat In sapi gi perefi si se vor
izola cu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de
distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétéri de dimensiunea tronsonului calibrat.

Tustalatit de canalizare ape uzate menajere
Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — , Normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitatilor ”. La
realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza {evi din PP
pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv {evi din PVC-KG pentru conductele
exterioare ingropate pani la cdminele de vizitare.
Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul cdminelor de canalizare
lareteava de canalizare exterioara, existenta.

Instalatii de canalizare ape pluviale
Bvacuarea apelor meteorice de pe invelitoarca terasd se va face printr-un sistem de
receplori care descarcd in vazoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre exteriorul
cladirii, cu ajutorul retelei de canalizare pluviala exterioara care descarcd in bazinul de refenfie,
de un prea plinul va fi condus in refeava stradala. Conductele pentru preluarea apelor meteorice
ingropate in pdméant vor fi din PVC-KG.

Situaftia utilitd(ilor:
Sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive
si provizorii:
= parcela are puncte de racord la refelele de energie electrica, apa si canalizare,
acestea fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren
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* alimentarea cu apa este asigurata de la refeaua centralizata a localitétii Ploiesti, din
racordul existent pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru
corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consum.

= apa calda menajera va fi asiguratd din racordul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire, si va i
dimensionat conform noului consum.

evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua centralizata de canalizare a
Municipiului Ploiesti, prin racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de clddire si va fi
dimensionat conform noului consum.

= racordul la instalatiile electrice exterioare se va face prin intermediul unei firide noi
de bransament electric, unde se va face si mésura energiel electrice consumate.

Obiectivul propus va fi racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in
zona.

Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

¢ Alimentare cu energie termica: Cliddirea va fi racordata la sistemul de termoficare al
orasului, prin bransamentul existent pe teren

Rinisaje pentru sili de clasd, sald multifuncfionald, cancelarie:
«  Finisaje pardoseli interioare: parchet laminat;
= Finisaje pereti: vopsitorii lavabile;
= Finisaje tavane: vopsitorii lavabile;

Finigaje pentru holuri, vestibul, grupuri sanitare, oficii, vestiare, spatii tehnice:
= Finisaje pardoseli intericare: gresie ceramicd antiderapantd pentru trafic intens;
= Finisaje pereti: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru peretii din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeald);
v Finisaje tavane: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru tavanele din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeald).
Lanivelul grupurilor sanitare: la nivelul perefilor vopsea decorativi de la cota +1,70 fatd
de pardoseald, de la pardoseala pané la cota +1,70 fiind placaje de faianfi.

¢} echiparea si dotarea specified functiunii propuse;

SCENARIUL 1 si SCENARIUL, 2

Dotarea cu echipamente necesare desfdsurdrii activitifilor didactice:
Dotéri interioare la nivelul parterului:
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Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.
Masa consiliu (90x320 cm); Material lemn (PAL) 1
Scaun masa consiliu (50x50 cm); Material lemn+metal 10
Set blat oficiu + dulap + sertare (60x430 cm); Material lemn (PAL) 1
Set blat oficiu + dulap + loc spalator (60x380 cm); Material lemn {PAL) 1
Set blat oficiu + dulap + sertare (60x450 cm); Material lemn {PAL) 1
Set blat oficiu + dulap + loc spalator (60x660 cm); Material lemn (PAL) 1
Dotiri exterioare la nivelul parterului:
Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.
Mana curenta rampa acces(90x550 cm) Material metal 4
Suprafata de avertizare Material compozit 4
Dotéri interioare la nivelul etajului 1:
Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.
Masa scolara {60x110 cm); Material lemn+metal 52
Banca scolara (60x110 cm); Material lemn (PAL) 52
Masa profesor {60x110 cm); Material lemn (PAL) 4
Tabla de scris ( 110x380 cm); Material sticla sablatatlemn 4
Cuiere elevi (20x300 cm); Material +metal 4
Dulap comun 4 elevi (60x45x160 cm) Material +metal 26
Dotéri exterioare la nivelul etajului 1:
Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.
Scara acces acoperis (90x880 cm) Material metal 4
Dotari interioare la nivelul etajului 2:
Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.
Masa scolara (60x110 cm); Material lemn+metal 52
Banca scolara (60x110 cm); Material lemn (PAL) 52
Masa profesor {60x110 cm); Material lemn (PAL) 4
Tabla de scris ( 110x380 cm); Material sticla sablatatlemn 4
Cuiere elevi {20x300 cm); Material +metal 4
Dulap comun 4 elevi (60x45x160 cm) Material +metal 26
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SCENARIUL 2
Dotéri interioare la nivelul etajului 3:
Denumire dotari specifice functiunii propuse Buc.

Masa scolara (60x110 cm); Material lemn+metal 52
Banca scolara (60x110 cm); Material lemn (PAL) 52
Masa profesor (60x110 cmy); Material lemn (PAL) 4
Tabla de scris { 110x380 cm); Material sticla sablata+lemn 4
Cuiere elevi (20x300 cm); Material +metal 4
Dulap comun 4 elevi (60x45x160 cm) Material +metal 26

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2
Sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control si
monitorizare a calitifii aerului si temperaturii din clasele de curs;

Din punct de vedere al dotérilor cu mijloace de preventie, evacuare si interventie in caz
de incendiu, sunt previzute urmaétoarele masuri de protectie:
= jluminat de sigurantd pe céile de evacuare este asigurat de corpurile utilizate pentru
iluminatul normal, cu kit de emergenta cu acumulator inclus cu durata de operare
de 2h, pentru asigurarea cailor de evacuare
= jluminat de sigurantd pentru indicarea cailor de evacuare este de tip luminobloc cu
sursa LED si acumulator ce asigura autonomia de 2 ore. Acestea vor fi aprinse
permanent. Se amplaseazi:
o léngé scari, astfel incét fiecare treapta sa fie iluminata direct;
o léngd orice schimbare de directie;
o lafiecare usa de iesire destinata a {i folosita in caz de urgenta;
o lafiecare iegire din cladire;
o fInsélile de clasa si sala multifunctionala si in grupurile sanitare
v jluminat de sigurantd impotriva panicii in sélile de clasa si sala multifunctionala cu
corpuri de iluminat normal, dotate cu kit de emergenta cu acumulator de Zh

Conform art. 3.10.1. din P118/99, se va dota compartimentul de incendiu cu 4 stingétoare
portabile cu praf si bioxid de carbon tip P6 (cate 2 / nivel), amplasate la Jocuri vizibile
= case de scara sunt ventilate natural in treimea superioara.
v coridoarele sunt ventilate natural.

In cladire au fost prevazute urmétoarele obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu
rezervor montat la semiinaltime, lavoare, pisoare, si spalitoare. Béile vor fi echipate cu tdsnitori
de baut apa. In grupurile care deservesc si persoanele cu dizabilitdfi se vor prevedea obiecte
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sanitare speciale pentru acestia. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj

ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

33 Costurile estimative ale investitiei:
a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii

specifici obiectivului de investitii;

Costuri estimate de realizare- SCENARIUL 1

DEVIZUL GENERAL
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Costuri estimate de realizare —- SCENARIUL 2
DEVIZUL GENBRAL Varianta maximala
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b) costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a
investitiet publice.
Costurile estimative de operarea vor fi tratate ulterior, prin analiza financiara.

3.4 Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de importan{a:

s studiu topografic:
Conform extrasului C.F. 148745 terenul este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti,
Jud. Prahova, Aleea Strunga nr. 2.
Parcela studiatd este de forma regulat si o suprafatd totald de 5,450 mp, conform planului
topografic intocmit de ing. Minculescu Mariana. in plan vertical terenul nu prezinti diferente
de nivel semnificative.

=  studiu geotehnic gi/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;
Studiul geotehnic pentru acest amplasament a fost intocmit de Ing. geolog Anca Miruna
Paduroiu.

Din punct de vedere geotehnie, se mentioneazd urmétoarele:

= guprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala,

v terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice
fenomenelor fizico-geologice active precum alunecéri de teren, eroziuni, prabusiri
etc., care sa puni in pericol stabilitatea construc{iei).

= nu prezinta crapéturt si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

v sunt prezente gropi de umplutura si materiale realizate de om.

Din punct de vedere litologic zona cuprinde pdménturi bune de fundare. Stratificafia
include pietrisuri cu nisipuri préfoase si este practic uniforma gi orizontala.

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezinta
la suprafata semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente siruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrdxii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea
deformiri nedorite la suprafata terenului.

Apa subterana, ca mediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m nu creeazd
prdb].en?x.e sapaturilor pentru fundatii sau exploatérii constmb@riilor.

Paméanturile prezente in verticala locului sunt bune de fundare conform prevederilor NP
074/2022 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al fundatiilor pe baza
presiunilor conventionale.

Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaéniei in termeni de valori
de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cufremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se Tncadreazd la Ks=0,35, iar conform
zondrii teritoriului Roméniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) Ia Te=1,6s.
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= studiu hidrologic, hidrogeolagic;
Nu este cazul.

e gtudiu privind pesibilitatea ufilizdrii unor sisteme alternative de eficien{d
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;
Cladirea este dotatd cu echipamente care folosesc resurse regenerabile, In proiect fiind
prevazute panouri fotovoltaice.

= studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

& yaport de diagnostic arheclogic preliminar in vederea exproprierii, pentru
abiectivele de investitif ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate
pentru cauzd de utilitate publicd;

Nu este cazul.

= studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd Ja amenajdri
spatii verzi §i peisajere;
Nu este cazul.
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S.C. ARBITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001,ISO9001,OHSASI8001
RO 14947501, J40/10218/2002

u SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BL.A3, Sc.3,
Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
S ARMIECT CONSIRUGT AL IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

1SO 14001, 1SO 9001, OHSAS 18001
RO95 RNCB (082 0441 5521 6041

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E):

4.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referint
si prezentarea scenariului de referin{i

Cadrul de analiza
Costurile si beneficiile sunt evaluate pe o baza diferentiala, ludnd in considerare diferenta
dintre scenariul proiectului si un scenariu alternativ, in afara proiectului.

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze:
= Daca aceasta investitie este oportuna din punct de vedere socio-economic, pentru a
stabili daca investitia merita sa fie finantata.
= Daca acest proiect este viabil din punct de vedere financiar.

Analiza faptului daca proiectul “necesita” finantare se va lua in urma calculului si valorii
VNAF (Valoarea Financiara Actuala Neta) a proiectului si a RIRF (Rata Interma de
Rentabilitate Financiara).

Perioada de analiza (orizontul de analiza)

Pentru Analiza financiard au fost adoptate urmétoarele ipoteze de baza:
° Perioadd de referintd din anul 2023 pand in anul 2037, adicd 15 ani.
e Scenarii de evaluare:
o Scenariu de referintd / de bazi (mentinerea situatiei existente “do nothing™};
o Optiunea preferatd de investifie;

. Fluxuri de crestere/ marginale pentru costuri si beneficii (cu — fard investifie).
€ Analiza va fi efectuaté cu preturi fixe, constante, din 2023;
¢ Actualizare: an 2023.

Rata financiard de actualizare de 4% pe an.
0 Rata economici de actualizare de 5% pe an.
. Costurile de investitie nu includ cheltuielile diverse si neprevizute.
€ Costurile de intretinere si\'de operare includ atét cheltuielile de ruting cat si
cheltuielile de fntrefinere majord gi de operare anualé.

Perioada de referintd (ani) recomandatd pentru pericada 2014-2020, pentru investifiile
in infrastructura culturald este de 15 de ani, conform “Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”.

Scenariul de referintd este reprezentat de varianta “{3rd investifie”.
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Prezentarea scenariului de referinta
Scenariul T: CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E, in curtea
Scolii Gimnaziale ,,I. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

Seenariul 2: CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE TNALTIME P+3E, in curtea
Scolii Gimnaziale ,,I. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de rise, antropici gi naturali,
inelusiv de schimbé&ri climatice, ce pot afecta investifia

Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investifia, enumeranm:
= dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile
energiei, schimbérile de preturi ale bunurilor si serviciilor;
= date referitoare la cerere — volumul traficului;
= costurile investifiei — modificarea costurilor investifiei ca urmare a modificérii
generale a situatiei in domeniul constructiilor;

4.3 Situatia utilititilor si analiza de consum:
Sursele de ap3, energie clectrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive
$1 provizorii:

= parcela are puncte de racord la retelele de energie electrica, apa si canalizare,
acestea fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren

@ glimentarea cu apa este asigurata de la refeaua centralizata a localitdfii Ploiesti,
din racordul existent pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar
pentru corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consum.

= apa calda menajera va fi asiguratd din racordul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de clddire, si va {i
dimensionat conform noului consum.

v gvacuarea apelor uzafe menajere se va face la refeaua centralizata de canalizare
a Municipiului Ploiegti, prin racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta
va asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire si va fi
dimensionat conform noului consum.

5 pacerdul la instalatifle electrice extericare se va face prin intermediul unei firide
noi de bransament electric, unde se va face si mésura energiei electrice consumate.

Pentru alimentarea cu apd de consum se vor folosi numai surse a céror apé indeplinesc
conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevézut surse de apa
nepotabila si nici solutii de folosire a acesteia.

Apa rece se va asigura de la refeaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a
localitatii, existenta, prin intermediul c¢minului de brangsament. Contorizarea de apa rece
consumata se face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in ciminul de apometru. Caminul
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de apometru este prevazut cu contor combinat, deoarece bransamentul asigura atat debitul de
apa pentru consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a
incendiului cu hidranti exteriori si interiori.

Apa calda de consum va f1 asigurata prin intermediul retelei existente de termoficare
aflata in oras.

Reteaua de alimentare cu apé calda si rece din interiorul béilor se va realiza din teava
de polipropilend cu insertie de fibra compozita si se va poza ingropat In sapd si pereti si se vor
izola cu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distributie a apei reci vor {i pozate pe trasee comune cu conductele de
distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétdri de dimensiunea tronsonului calibrat.

Instalatii de canalizare ape uzate menajere

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — , Normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitdtilor”. La
realizarea instalatiilor interjoare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP
pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din PVC-K.G pentru conductele
exterioare ingropate pand la cdminele de vizitare.

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul cdminelor de canalizare
la reteaua de canalizare exterioara, existenta.

Instalatii de eanalizare ape pluviale

Evacuarea apelor meteorice de pe invelitoarca ferasd se va face printr-un sistem de
receptori care descarcd In vazoane si burlane. Apele meteorice vor {1 conduse spre exteriorul
cladirii, cu ajutorul retelei de canalizare pluviala exterioara care descarcd in bazinul de retentie,
de un prea plinul va i condus in reteaua stradala. Conductele pentru preluarea apelor meteorice
ingropate in pamént vor {1 din PVC-KG.

Dehite necesare nentru instalatiile de stingere

Hidranti interiori: Qhi= 2.1 I/s; cf. P118-2
Hidranti exteriori: Qhe=  10.00 I/s ¢f. P118-2

Rezerva de apd pentru incendiu, pentru instalatiile
automate de stingere

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor automate de stingere, este:
Hidranti interiori: Thi=  10.00 min; cf. P118-2
Hidranti exteriori: The=  180.00 min; cf. P118-2
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Rererva de api necesard pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul teoretic
de stingere este:

Hidranti interiori (Vhi= Qii x Thi ): = 1.26 nme
Hidranti exteriori (Vhe = Qie x The): = 108 me
Vutil _
Volumul util de apd pentru rezervor = 10926  nc
Debitul de api refacere rezerva de incendiu in termen de 24 ore = 1.26 s

Surse potentiale de aprindere si imrejurarile preliminare care pot determina sau
favoriza aprindereca
Surse de aprindere:
* surse de aprindere cu flacéra (chibrit, bricheta, etc)
= surse de aprindere de natura electrica (scurt circuit, electricitate statica, efect termic
al curentului electric)
= surse de aprindere naturala (trésnet)

Calculul debitului de apd potabild

1.Calculul debitului de apé potabild penfru persocane
= Numdr persoane = 320 pers
= gsp=201/omsizi

Formulele de calcul pentru debitele de apé:

Liimes -Debitul zilnic mediu, reprezintd media volumelor de apé utilizate zilnic in
decursul unui an

1L 13y

Liinea IOOOZ[?NO 4.0)1 (m? /7]

k=1 i=l

Qames _Debitul zilnic maxim, reprezintd media volumelor de apd utilizat in ziva cu
COTISUI MaXini i n decursul unui an

in max

m

]OOO ?},Z N®- 6,0 %, 0)] [m’/zi]

Qo -Debitul orar maxim, reprezintd valoarea maximé a consumului orar din ziva de
consum max.im

Q ormax

1 m

]OOO 24 Z[%’NO) 0.0 K () 2 Q) [m®/h]
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Necesarul de apd

Q zimed. = (N x gsp ) + 1000 =6.4 m3/zi

Q zi max = kzi x Q zi med = 8.64 m3/zi

Q orar max = k0 x Q zi max + 24 = 0.72 m3/h
b. Necesarul de apé pentru consum

Q orar max = 0.75 mc/h

Calculul debitului de ape uzate menajere

Conform STAS 1846-1/2006

Qu —debitul specific al restitufiei de apa

p-coeficient adimensional, 0.05 pentru zone sub 1000 locuitori
Qu zi med = 6.4 m3/zi

Qu zi max = 8.64 m3/zi

Qu orar max = 0.72 m3/h

Qu orar min = 0,018 m3/h

Caleulul debitului de ape meteorice

Conform SR 1846-2/2007: Qc=mxSx®x1i

unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de
capacitatea de inmagazinare, in tinip, a canalelor si de durata ploii de caleul t;

@ = coeficient de scurgere aferent ariei S;

S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de caleul, in hectare;

i = 190 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/2, si de durata ploii de
calcul, t=10min, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar.

Qe=mxSxdDxi (Us)

m=0.8

S =594 mp

I =240 l/sxha

@ =090

Qc 0.8x0.0594x 0,90 x 240 = 16.26 I/s

4.4 Sustenabilitatea realizdyii ohiectivului de investifii

Sustenabilitatea, proiectului se refera la capacitatea beneficiarul proiectului de a mentine
exploatarea investitiei si dupd Incetarea sursei de finantare.

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institufie publica, a ciror resurse sunt
asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul
cheltuitelor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al
sustenabilitafii.
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a} Impactul social si cultural, egalitatea la sanse;

Ambele solutii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) sunt in concordanta cu legislatia in
vigoare in ceea ce priveste accesibilitatea persoanelor cu handicap — NP-051-2012, Ordinul
189/2013.
spatiul interior. De asemenea propunerile asigura grupuri sanitare ce rdspund nevoilor
persoanelor cu dizabilitafi.

Impactul obiectivului este benefic din punct de vedere social cultural si creeazi egalitate
de ganse.

Prin realizarea acestei investitii se obtine un impact social si cultural pozitiv.

Constructia deserveste cetifeanul, motiv pentru care consideriim necesard realizarea
investitiei — reabilitare si modernizare a obiectivului.

Avand I vedere cele mentionate anterior se considerd cd impactul social al proiectului
este unul vital pentru comunitatea care apeleazd la serviciile infrastructurii reabilitate.

Prin prezenta investitie va creste numdrul sdlilor de clasd, implicit al persoanelor ce
beneficiazi de servicii de invitfimént. Prin proiect au fost propuse rampe de acces pentru
persoane cu handicap, suprafete de avertizare si au fost normate accesele in clidire pentru a
garanta accesul gi siguranfa tuturor utilizatorilor.

~ Cresterea eficientei si calitifii sistemului de invatdmant prin extinderea gi dotarea

scolii;

—  Asigurarea accesului egal al cetétenilor la serviciile de educatie si sport prin realizarca

unui proiect modern si eficient.

b} estimari privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, int faza de operare;

Pentru realizarea lucririlor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va incheia
contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forfa de munca necesara execufiei
proiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
solicitantului, in faza de executie a investitiel.

Numdr de locuri de munca in timpul santierului:
- Personal tehnic 4 persoarne (2 ingineri si 2 maestrii);
- Muncitori 20 de perscane.

Numdr de locuri de muncd create in faza de operare.

Imobilul va functiona cu un numdr de 15 perscane din care 10 cadre didactice §i 5
personal auxiliar, calitatea serviciilor oferite de unitatea de Invatdmaént va i substanfial maritd
iar condiiile in care fsi vor desfasura activitatea dupd implementarea proiectului vor fi mult
imbunétéfite, la standarde europene.
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¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitd(ii ¢i a
situriler protejate, dupi caz;

Prin realizarea investitiei propuse se va realiza Incadrarea in mod corespunzitor in
cerintele privind protectia mediului conform reglementarilor in vigoare.

Prin realizarea acestei investifii, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negativ
va {1 minim, nefiind afectata sinitatea si siguranta populatiei din zond si a lucrétorilor de
constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune solufii prietenoase pentru mediul
Inconjurdtor, lucrérile de constructii respectdnd legislatia nationalZ in domeniul protectiei
mediului si cerintele legislatiei europene in domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrdrilor de constructii se vor [ua toate masurile privind protectia
mediului inconjuritor prin infrefinerea curentd a utilajelor, depozitarea materialelor de
constructii in locuri special amenajate care nu vor permite Impristierea combustibililor,
lubrefiantilor si a reziduurilor la intdmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in
limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta
semmnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Atht deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, carémizi, placile de azbociment, etc), cat si
cele valorificabile rezultate din Iucrare (metale feroase si neferoase, etc) rezultate din lucrare
vor fi depozitate selectiv, urménd a fi transportate de céfre executantul lucrérii in locuri special
amenajate.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor i insofite de
documente, formular de incircare - descdrcare din care sa rezulte: defindtorul, destinatarul,
tipurile de deseuri, locul de incércare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.

LEGISLATIA APLICARILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

1. HGnr.856/2002 - Hotdrérea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listet

cuprinzdnd clasificarea dosurilor inclusiv degeurile periculoase, completat cu HG

210/28.02.2007;

Legea 265/2005 pentru aprobarea QUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

QUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

QUG nr. 68/2007 privind réspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea

prejudiciului asupra mediului cu toate completérile si modificérile ulterioare;

6. Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea
mediului

7. HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul polufrii cu azbest cu toate

completérile si modificérile vlterioare;

(SR S NS .

Misurile care frebuie adoptate de contractant si responsabilitéfile acestuia privind
prevenirea poludrii mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producerii
unui accident cu impact asupra mediului;
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1. DProtectia calitdtii apelor:

Lucrdrile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de
suprafatd, fiind astfel proiectate incét sa conducéd la conservarea gradului de stabilitate generala
si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice.

2. Protectia aerului:

In cadrul activitdfii de constructie a investifiei, vor rezulta emisii in atmosfera si praf de
la utilajele terasiere. Conform estimérilor debitele masive ale poluantilor emisi in atimosfera de
la utilaje si autobasculante sunt mici.

Concentratia de poluanti depinde de:

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

- configuratia drumului (lungimea, orientarea fata de vanturile dominante, indl{imea si
omogenitatea constructiilor care Il mérginesc);

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului
rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate fn
incintd.

In profilul de activitate desfdsurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative.

3. Protectia tmpofriva zeomotului si vibratiilor:

Se va asigura functionarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor
de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie s
respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

4, Protectia impotriva radiatiilor:
Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitdfi specializate
(autorizate). Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de
stationare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcfionarii necorespunzéitoare a

acestora.

‘6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nu exista poluanti si activiti{i care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. DProtectia agezdrilor umane si a altor obiective de interes public:
Nu este cazul.

8. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament:
Atat deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cArmizi, pldcile de azbociment, etc), cat si
cele valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, efc) rezultate din lucrare
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vor fi depozitate selectiv, urménd a fi transportate de cétre executantul lucrarii in locuri special
amenajate.

9. Gospodéarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase.

d) hmpactul e¢hiectivului de investitie raportat Ja contextul natural si antropic in
care acesta se integreazd, dupi caz.
Nu este cazul.

4.5 Analiza cererii de bupnuri §i servieil care JustificZ dimensionarea
obiectivului de investitii;

Se preconizeaz efectuarea de reparatii capitale la un interval de 12+15 ani, respectiv o
reparafie capitald pe durata normald de functionare, conform HG 2133/2004. Costul unei
reparatii capitale este de 30% din valoarea investifiei.

Costurile de mentenantd anuald, estimate in procente din valoarea mijlocului fix,
reprezintd cheltuielile cu intrefinerea curenté reprezentind 3,0+3,5% din valoarea mijlocului
fix si cu reparafiile curente care se realizeazd o datd la 3+5 ani: valoarea 6,3% + 7,5% din
valoarea mijlocului fix.

4.6 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd: fTuxul
cumulat, valearca acfualizat® neti, rata internd de rentabilitate, sustenabilitatea
financiard;

Indicatorii de performantd financiard a proiectului
Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt:

¢ Valoarea Actualizatd Netd Financiard a proiectului;

e Rata Internd de Rentabilitate Financiard a proiectului;
e Raportul Beneficiu - Cost;

e Fuxul de Numerar Cumulat;

¢ Sustenabilitatea financiara.

Durata de viatd si valoarea reziduala

Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe
utilizate in economie si duratele normale de funcfionare ale acestora, care corespund cu
duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, intrat in vigoare in 13/01/2005, durata de viatd a
constructiilor pentru fnvdtamant, stiintd, culturd si artd, ocrotirea s#ndtdtii, asistentd sociala,
culturd fizicd si agrement este de 40-60 de ani. Astfel, considerdnd o durati de via{d maximi
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de 60 de ani, rezultd ca la finalul perioadei de referintd de 15 ani, valoarea reziduald este 75%
din valoarea investitiei.

Costuri de Intretinere. tarife si capacitatea de platd a consumatorilor
Investitia este de utilitate publicd si nu va genera venituri financiare.
Cheltuieli anuale de intretinere au fost determinate utilizand procentul uzual de 1% din valoarea

investitiei, dupd cum urmeaza:
e 543.036 lei/an, varianta 1;
o 597.339 lei/an, in varianta 2.

Calcularea indicatorilor de performan{a financiard
Rezultatele analizel financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in Varianta 1 (Valori in lei)

anul de baza 2023
r= 4,00%
An Cost Valoare reziduala Costuri de intretinere Flux monetar
actualizat actualizat actualizat actualizat
2023 -46.006 -46.006 0 0 -46.006 -46.006
2024 | -10.814.706 | -10.398.756 0] -10.814.706 | -10.398.756
2025 -543.036 -502.067 -543.036 -502.067
2026 -543.036 -482.757 -543.036 -482.757
2027 -543.036 -464.189 -543.036 -464.189
2028 -543.036 -446.336 -543.036 -446.33
2029 -543.036 -429.169 -543.036 -429.169
2030 -543.036 -412.662 -543.036 -412.662
2031 -543.036 -396.791 -543.036 -396.791
2032 -543.036 -381.530 -543.036 -381.530
2033, -543.036 -36G.855 -543.036 -366.855
2034 -543.036 -352.746 -543.036 -352.746
2035 -543.036 -339.178 -543.036 -339.178
2036 -543.036 -326.133 -543.036 -326.133
2037 8.145.534 | 4.703.843 -543.036 -313.590 7.602.499 4.390.254
I Total | -10.860.713 | -10.444.762 | §.145.534 | 4.703.843 | -7.059.463 | -5.214.002 | -9.774.641 | -10.954.922
FRR(C) -8,02%
FNPV(C) -10.954.922
B/IC -0,05
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Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in Varianta 2

anul de baza 2023

r= 4.00%
An Cost Valoare reziduala Costuri de intretinere Flux monetar

actualizat actualizat actualizat actualizat

2023 -50.607 -50.607 0 0 -50.607 -50.607
2024 | -11.896.177 | -11.438.631 0 0] -11.896.177 | -11.438.631
2025 -597.339 -552.274 -597.339 -552.274
2026 -597.339 -531.032 -597.339 -531.032
2027 -597.339 -510.608 -597.339 -510.608
2028 -597.339 -490.969 -597.339 -490.969
2029 -597.339 -472.086 -597.339 -472.086
2030 -597.339 -453.929 -597.339 -453.929
2031 -597.339 -436.470 -597.339 -436.470
2032 -597.339 -419.683 -597.339 -419.683
2033 -597.339 -403.541 -597.339 -403.541
2034 -597.339 -388.020 -597.339 -388.020
2035 -597.33% -373.096 -597.339 -373.096
2036 -597.339 -358.746 -597.339 -358.746
2037 8.960.088 | 5.174.227 -597.339 -344.948 8.362.749 4.829.279

[Total | -11.946.784 | -11.489.239 | 8.960.088 | 5.174.227 | -7.765.409 | -5.735.403 | -10.752.105 | -12.050.414 |

Tabelul - Rezultatele analizei financiare

Indicator

Rata interna de rentabilitate financiara

-8,02%

FRR(C] -8,02%
ENPVIC) -12.056.414
B/C -0,05

Espalicat

Rata este mai mica de 4% M

ambele variante, deci nu se poate
sustine singur. Necesita finantare
din fonduri Strueturale.

Valoarea actualizata neta

-10.954.922

-12.050414

Valoarea este negativa ardtdnd ca
proiectul nu este fezabil din punct
de vedere financiar. Necesita
finantare din fonduri structurale.

Ranort beneficiu/cost

-0,05

-0,05

Raportul Beneficiu cost este
subunitar deci necesita interventia
fondurifor structurale.

Sursa: Consultant
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Evolutia mai pufin favorabila din punct de vedere financiar este compensatd de o evolufie
favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic flind cel urmdrit in
special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

Sustenabilitatea financiard

Fluxul cumulat este pozitiv pentru toaté perioada de referin{é.

Balanta totald calculatd la finalul perioadei de referin{d este pozitiva, iar investitia este sub
rdspunderea Consiliului Local, ceea ce garanteazi cd nu vor exista probleme de sustenabilitate.

An Investitie Cheltuieli | Total jesiri Total intrari | Numerar | Cash-flow
operare disponibil | cumulat

1 -46.006 -46.006 46.006 0 0

2 -10.814.706 -10.814.706 10.814.706 0 0

3 543.036 -543.036 543.036 0 0

4 543.036 -543.036 543.036 0 0

5 543.036 -543.036 543.036 0 0

6 543.036 -543.036 543.036 0 0

7 543.036 -543.036 543.036 0 0

8 543.036 -543.036 543.036 0 0

9 543.036 -543.036 543.036 0 0

10 543.036 -543.036 543.036 0 0

11 543.036 -543.036 543.036 0 0

12 543.036 -543.036 543.036 0 0

13 543.036 -543.036 543.036 0 0

14 543.036 -543.036 543.036 0 0

15 543.036 -543.036 543.036 0 0

4.7 Analiza economici® inclusiv caleularea indicatorilor de performantd

econamici: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportuf cost-
heneficiu sau, dupé caz, analiza cast-eficacitate;

In conformitate cu prevederile HG 1r.907/2017, analiza economicd se realizeazs numai
tn cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimati depdseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economici se aprobd prin hotfrare a Guvernului, potrivit prevederilor
Legii nr. 500/2002, respectiv 40 milicane de lei.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constd In compararea alternativelor de proiect care
urméiresc obfinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate.
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Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului,
minimizeazi valoarea netd actualizati a tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat,
maximizeazd nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale
céror beneficii sunt dificil, dac nu imposibil, si fie evaluate, In timp ce costurile pot fi
determinate cu mai multd certitudine.

fn general, ACE rezolvd o problem# de optimizare a resurselor care este, de obicei,
prezent in una din urmétoarele doua forme:

- un buget fix si n alternative de proiect, factorii de decizie urmdrind si maximizeze
rezultatele care pot fi obtinute, mésurate in termeni de eficacitate (E);

- un nivel fix al eficacitatii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avénd ca scop
minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizatd pentru a testa ipoteza nulé, adica cost-eficacitatea
unui proiect (a) este diferitd de cea a unei interventii concurente (b) se calculeazi ca raport:

R=(Ca—-Cb)/(Ba—-Eb)=AC/ARE

definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

In termeni practici, atunci cénd sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei
optiunilor, pentru fiecare din optiunile avute in vedere fafd de scenariul ,,a nu face nimic” se
are in vedere urmatoarea abordare:

a. estimarea costurilor anuale de investitie si productie care sunt necesare pentru
obfinerea rezultatului agteptat. Acestea sunt costuri fotale (nu incrementale), apdrute pe
parcursul vietii economice a proiectului;

b. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sférsitul viefii economice a proiectului
(care va fi luatd in calcul cu semn negativ, reprezentdnd valoarea investifiei dupd perioada de
referints);

c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investifie si operare pentru fiecare din
alternative;

d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obfinut §i compararea
indicatorilor de cost-eficacitate.

Dacé se considerd cé toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai micé valoare
netd actualizati pe unitatea de rezultat (adicd alternativa cea mal eficientd) reprezintd

alternativa optima.
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In continuare este prezentatd analiza optiunilor bazatd pe metoda cost — eficacitate:

Analiza Cost-eficacitate

Varianta |

Costuri de investitie

10.860.713

Costuri de operare si intretinere

-7.058.463

Valoarea reziduala

8.145.534

Costuri totale

-17.920.176

VNA a costurilor totale

-10.954.922

Rezultat obtinut (numar utilizatori)

325

VNA costuri/rezultat

-55.139,00

Varianta (f

Costuri de investitie

11.946.784

Costuri de operare si intretinere

-7.765.409

Valoarea reziduala

8.860.088

Costuri totale

HCmfil7 00

VNA a costurilor totale

-12.050.414

Rezultat obtinut (numar utilizatori)

325

VNA costuri/rezultat

-60.652,90

Avand in vedere costurile totale si rezulfatele, Varianfa I este solufia cea mal eficicnta

din punet de vedere al costurilar.

4.8 Ansaliza de senzitivitate’;

fn conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza de senzitivitate se realizeazi

numai i1 cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totalsd estimati depiseste pragul penfru

care documentatia tehnico-economicd se aprobd prin hotfrfre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 40 milicane de lei.

3 Prin exceptie de la prevederile pet. 4.7 st 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a céror valoare totald estimaté nu depéseste pragul pentro
care documentaia tehnico-economici se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterjoare, se elaboreazi analiza cost-eficacitate
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4.9

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Consideram ca ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.

RISC PROBABILITATE MASURI
RISGURE FHFINICE

A

Potentialul de modificare
ale solutiei tehnice

Redus

Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada executiei.
Acoperirea cheltuielilor cu eventuala

noua solutie tehnica din sumele
cuprinse la cheltuielile diverse si
neprevazute.

Intarzierea lucrarilor
datorita alocarilor
defectuoase de resurse din
partea executantului

Redus

Prevederea in caietul de sarcini a
unui cerinte care sa asigure
performanta tehnica si financiara a
firmei contractante(personal
suficient, lucrdrile similare realizate
etc.)

Imipunerea unor clauze contractuale
preventive in contractul de lucrdri
(penalizéri, garantii de buna execufie,
etc.)

Nerespectarea clauzelor
confractuale unor
contractanti/
subcontractanti

Redus

Stipularea de garantii de buna
executie si penalititi in contractele
comerciale incheiate cu societti
confractante.

Receptie investitie — riscul
se refera la Intdrzierea
receptiel

Mediu

Beneficiarul nu va executa plata
Intregii contravalori a luerdrilor pana
la receptia investifiei.

Intretinere si reparatii —
calitatea lucrérilor poate
sa fie necorespunzitoare
avand ca rezultat cresterea
costurilor

Redus

Se va controla acest risc prin clauzele
confractuale de garantie a lucrérilor
efectuate de executant.
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Faza de exploatare- risc
de Intrefinere, in cazul de
evenimente care

genereazd costuri
suplimentare

cadrul consiliului local

Redus

Mediu

Verificarea tuturor fazelor de
construite / Asistenta tehnica.

Stabilirea responsabilitétilor echipet
de proiect de cétre reprezentantul
legal.

Alocarea §i rezervarea bugetului

Riscuri de mediu:

Capacitatea insuficientd
de finantare si cofinanfare integral necesar realizérii proiectului
la timp a investitiel in bugetul consiliului local
Cresterea inflatiei Mediu Realizarea bugetului in functie de

preturile existente pe piaté;
Cheltuielile generate de cresterea
inflatiei vor fi suportate de cétre

beneficiar din bugetul propriu

schimbarea conducerii
Consiliului local ca
urmare a inceperii unui
nou mandat si lipsa de
implicare a persoanclor
nou alese in
implementarea proiectului

Mediu Planificare corespunzitoare a
conditiile de clima si lucrérilor;
temperaturd nefavorabile . .
. .. Alegerea unor solufii de executie care
efectudrii unor categoril c e o . . b
. sé tind cont cu prioritate de conditiile
lucréri N
climatice.
Riscuri politice: - Redus Proiectul devine obligatie

contractuald din momentul semnérii
contractului. Nerespectarea acestuia
este sanctionatd conform legii.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA  TEHNICO-ECONOMIC(4) — OPTIM(4),
RECOMANDAT(A)

5.1

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

econoniic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

Scenariul 1: Regim de indlfime: P + 2E

Indicatori Existenti | Propusi Rezultafi
Suprafatéd Teren 5 450 m?
Sc (construitd) 1522 m? 660.5 m? 2 182.5 m?
Sd (desfasurati) 3418 m? 1981.5 m? 5399.5 m?

Categoria de importantd: C — constructii de importanta normala, conform Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R. nr. 766 / 1997
Clasa de importantd: TE — constructie de importanta deosebita (conform Normativ P100-

1/2013)

Gradul de rezistenta la foc — I1T; Riscul de incendiu: MIC

Indicatori urhanistici PROPUSI:

Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m

Regim de indltime: P +2E

fnaltime maxima: 12,05 m la cornisd fatd de CTA (+11,58 m fafd de cota +0,00)
Cota £0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m

Suprafaté construitd: Se = 660,5 mp

Suprafatd construitad desfasurati: Sed =1 981,5 mp

Suprafatd utild: Su=1 675 mp

Indicatort urhanistici REZULTATL:

Suprafatd teren: 5 450mp

Regim de inaltime: P + 2E

Suprafatd construitd: Sc =2 182,5 mp

Suprafatd construitd desfasuratd: Scd =5 399,5 mp

Suprafatd utild totald: Su =2 237.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
P.O.T. propus = 40%

C.U.T. propus = 0,99

S. teren sport: 894mp

S. spatiu verde: 758mp

S. alei, trotuare, platforme: 1 616mp

Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta
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Noua constructie se va racorda la refelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru cladirea existenta pe teren:
= Energie electric;
= (Gaze naturale;
= Telefonie
= Apé-canal

Scenariul 2: Regim de indlfime: P + 3E

Indicatori Existenti Propusi Rezultai
Suprafatd Teren 5450 m?
Sc (construiti] 1522m® 660.5 m* 2182.5m?
Sd (desfasuratd) 3418 m? 2462 m? 5 880 m?
Categoria de importantd: € - constructii de importanta normala, conform

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R.
nr. 766 / 1997 (Anexa 3)

Clasa de importan{a: 1T — construclie de importanta deosebita (conform Normativ P100-
1/2013)

Gradul de rezistenta la foc — IE; Riscul de incendiu: MIC

Indicatort urhanistici PROPUST:
= Dimensiuni maxime clddire propusa: 41,26 m x 20,96 m
» Regim de indltime: P + 3E
= Iniltime maxima: 15,45 m la cornisi fatd de CTA (+14,98 m fafi de cota £0,00)
Cota £0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m
Suprafati construitd: Sc = 660,5 mp
Suprafafd construitd desfasuratd: Scd = 2 462 mp
Suprafatd utild: Su=2 234 mp

=]

=]

3]

2

Indicatori urbanistici REAZULTATE:
@ Suprafatd teren: 5 450mp
= Regim de Méltime: P + 3E
®  Suprafafi construitd: Sc =2 182,5 mp
v Suprafatd construitd desfaguratd: Scd = 5 880 mp
Suprafata utild totald: Su =3 354.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
P.O.T. propus =40%
CU.T. propus = 1,07
® S, teren sport: 894mp
S. spatiu verde: 758mp
S. alei, frotuare, platforme: 1 616mp

e

™

L
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= Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta

Noua constructie se va racorda la retelele de energie electrica, apa si canalizare, acestea
fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren:
= Energie electrica;
= (Gaze naturale;
= Telefonie
= Api-canal;

SCENARFIUL 1 si SCENARIUL 2

Peretii exteriori se vor realiza din ziddrie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30
cm grosime si se vor termoizola cu pléci rigide de vatd minerald bazalticd de 20 cm grosime.

Perefii interiori care separd spatiile cu funcfiuni principale se vor realiza, de asemenea
din ziddrie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm grosime.

Perefii interiori care separd intre ele spafii cu functiuni conexe se vor realiza din gips-
carfon.

Planseul de peste sol se va termoizola cu 30 de em de polistiren extrudat, iar terasa cladirii
se va termoizola cu 40 cm de polistiren extrudat.

Tamplaria exterioard se va realiza din profile de aluminiu cu rupere de punte termicé.

5.2 Selectarea gi justificarea scenaviului/op{iunii optim(e) recaniandat(e)
Din punct de vedere economic se propune scenariul I, deoarece prezinta cel mai bun
raport pret - calitate — cheltuieli de exploatare.

8.3 Deserierea scenariulut / op{iunii aptim(e) recomandat(e) privind:

a) Obtinerea terenului:

Conform BExtrasului de Carte Funciard nr. 148745 eliberatd de O.C.P.I Prahova din
21/10/2022, terenul identificat prin nr. cadastral 148745 cu suprafata de 5450 mp, este in
proprietatea Municipivlui Ploiesti, fiind domeniu public.

Prin actul notarial nr. 2356 din 05/08/2022 emis de NP Luju Maria Luiza, se Infiin{eazd
cartea funciard nr. 148745 a imobilului cu nr. cadastral 148745/UAT Ploiesti, rezultat din
dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 144348 inscris in cartea funciard 144348.

b) Asigurarea utilitifilor necesare funcfiondrii obiectivului;

Pentru alimentarea cu apd de consum se vor folosi numai surse a cdror apd Tndeplineste
conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevézut surse de apa
nepotabila si nici solutii de folosire a acesteia.

Alimentarea cu enervie electrica
Racordarea la reteaua de energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide not
de bransament electric, unde se va face si mésurarea energiei electrice consumate.
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Alimeniarea cu apa menajera rece si calda
Alimentarea este asigurata de la refeaua publica a localitdtii Ploiesti, din racordul existent
pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cladire si va fi
dimensionat conform noului consum.

Incdlzirea
Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al orasului, prin bransamentul existent

pe teren.

Evacuarea apelor uzate
Evacuarea se va face la reteaua publica de canalizare a Municipiului Ploiesti, prin
racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va asigura consumul suplimentar necesar
pentru corpul nou de cladire si va fi dimensionat conform noului consum.

Preluarea apelor pluviale

De pe terasa, aceasta se va realiza cu receptori pentru montaj in atic si tub de evacuare

pe fatada pana la trotuar, de unde apele pluviale sunt preluate cu rigole si dirijate la canalele
colectoare prevazute pe teren.

Pentru alimentarea cu apd de consum
Se vor folosi numai surse a caror apd indeplinesc conditiile de potabilitate — Legea
458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevézut surse de apa nepotabila si nici solutii de folosire
a acesteia.

Alimentarea cu apa rece
Se va asigura de la refeaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a localitafii,
existenta, prin intermediul caminului de bransament. Contorizarea de apa rece consumata se
face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in cdminul de apometru. Céminul de apometru
este previzut cu contor combinat, deoarece brangamentul asigura atit debitul de apa pentru
consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a incendiului
cu hidranti exteriori si inferiori.

Apa calda

Apa calda de consum va fi asigurata prin intermediul refelei existente de termoficare
aflata in oras.

Reteaua de alimentare cu apd caldé si rece din interiorul biilor se va realiza din teava de
polipropilend cu insertie de fibra comporzita gi se va poza fngropat in sapd si perefi si se vor
izola eu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distributie a apet reci vor {1 pozate pe trasee comune cu conductele de
distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétari de dimensiunea tronsonului calibrat.
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¢) Solutia tehnicd, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucréri penfru investitia
de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulti din
indicatorii tehnico-economici propusi;

Scenariul 1 - recomandat: Regim de indlfime: P + 2E

Indicatori Existenti Propusi Rezultati
Suprafati Teren 5 450 m?
Sc (construitd) 1522 m? 660,5 m? 2 182,5 m*
Sd (desfasurats) 3418 m? 1981.5m* | 5399,5m?
Categoria de importantd: € - constructii de importanta normala, conform

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R.

nr. 766 /1997 (Anexa 3)
Clasa de importantd: IT — constructie de importanta deosebita (conform Normativ P100-

1/2013)

Gradul de rezistenta la foc —IL;
Riscul de incendiu: MIC

Imdicatori urhanistici PROPUSI:

Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m

Regim de fndltime: P + 2E

Indltime maxima: 12,05 m la cornisa fatd de CTA (+11,58 m fatd de cota +0,00)
Cota £0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m

Suprafafd construitd: Sc = 660,5 mp

Suprafatd construitd desfasuratd: Scd =1 981,5 mp

Suprafatd utild: Su=1 675 mp

Indicatori urbanistici REZULTATI:

Suprafats teren: 5 450mp

Regim de ndlfime: P +2E

Suprafatd construitd: Sc =2 182,5 mp

Suprafafd construitd deéfégurai;é: Sed =5399,5 mp

Suprafafa utild totald: Su =2 237.5 mp (inclusiv podeste acces, terase)
P.O.T. propus = 40%

C.U.T. propus = 0,99

S. teren sport: §94mp

S. spatiu verde: 758mp

S. alei, trotuare, platforme: 1 616mp

Locuri de parcare — Se mentin locurile de parcare din aleea Strunga; dimensiunile
parcelei nu permit amenajarea de locuri de parcare in incinta
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Din punct de vedere functional, corpul propus are urmitoarele spatii si suprafete:

Cod Denumire spatiu Suprafatd (mp)

PARTER - Su =566.31

= P-01 Vestibul 16.47
= P-02 Sald multifunctionala 140.9
= P-03 Cancelarie 294
= P-04 Oficiu 10.17
= P-05 Depozitare 6.35

= P-06 G.S. Profesori 10.38
= P-07 G.S. Dizabilititi 5.06
= P-08 G.S. Baieti 16.58
= P-09 G.S. Fete 16.58
= P-10 Casa sciérii 25.21
= P-11 Sp. Tehnic 9.08
= P-12 Sp. Tehnic 9.08
= P-13 Oficiu 19.25
= P-14 Casa scarii 25.77
= P-15 Vestibul 13.65
= P-16 Vestiar curdtenie 5.69

= P-17 Coridor + Recreatie 188.28
= P-18 Depozitare 18.46
Etaj 1 — Su =562,34 mp

= E1-01 Sala clasa 58.16
= E1-02 Sala clasa 58.16
= E1-03 Sala clasa 58.16
= EI1-04 Sala clasa 58.16
= E1-05 Depozitare 5.44

= FE1-06 GS Baieti 16.58
= E1-07 GS Baieti. 16.58
= EI1-08 Terasa necirculabila 16.05
= E1-09 Casa scarii 25.78
= EI-10 Casa scarii 25.77
= Fl-11 Coridor + Recreatie 223.5
ETAJ 2 — Su = 546,29 mp

= E2-01 Sala clasa 58.16
= E2-02 Sala clasa 58.16
= E2-03 Sala clasa 58.16

= E2-04 Sali clasi 58.16
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= E2-05 G.S. Fete 16.58
= E2-06 G.S. Baieti 16.58
= E2-07 Casa scérii 25.78
= E2-08 Oficiu curétenie 5.44

= E2-09 Casa scdrii 25.77
= E2-10 Coridor + Recreatie 223.5

Pereti de inchidere si de compartimentare

Corpul de constructie propus va avea regimul de iniltime P+2 si se va realiza in sistem
constructiv din cadre de beton armat, cu fundatii continue din beton armat si plansee din
beton armat.

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30
cm grosime si se vor termoizola cu plici rigide de vatd minerala bazaltica de 20 cm grosime.

Peretii interiori care separa spatiile cu functiuni principale se vor realiza, de asemenea
din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30 cm grosime.

Peretii interiori care separd intre ele spatii cu functiuni conexe se vor realiza din gips-
carton.

Planseul de peste sol se va termoizola cu 30 de cm de polistiren extrudat, iar terasa
cladirii se va termoizola cu 40 cm de polistiren extrudat.

Tamplaria exterioard se va realiza din profile de aluminiu cu rupere de punte termica.

Finisaje pentru sili de clasi, sald multifunctionali, cancelarie:
= Finisaje pardoseli interioare: parchet laminat;
» Finisaje pereti: vopsitorii lavabile;
» Finisaje tavane: vopsitorii lavabile;

Finisaje pentru holuri, vestibul, grupuri sanitare, oficii, vestiare, spatii tehnice:
» Finisaje pardoseli interioare: gresie ceramica antiderapanta pentru trafic intens;
» Finisaje pereti: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru peretii din gips-
carton se vor folosi placi de gips-carton rezistente la umezeald);
= Finisaje tavane: vopsitorii lavabile rezistente la umezeald (pentru tavanele din
gips-carton se vor folosi pléci de gips-carton rezistente la umezeald).

La nivelul grupurilor sanitare: la nivelul peretilor vopsea decorativa de la cota +1,70
fatd de pardoseald, de la pardoseala pana la cota +1,70 fiind placaje de faianta

Instalatii de canalizare ape uzate menajere
Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 - , Normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor . La
realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din
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pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din PVC-KG pentru conductele
exterioare Ingropate pana la caminele de vizitare.

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul cdminelor de canalizare
la reteaua de canalizare exterioara, existenta.

Enstalatii de canalizare ape pluviale
Evacuarea apelor meteorice de pe invelitoarea terasd se va face printr-un sistem de
receptori care descarcd in vazoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre exteriorul
cladirii, cu ajutorul retelei de canalizare pluviala exterioara care descarcé in bazinul de retentie,
de un prea plinul va fi condus in refeaua stradala. Conductele pentru preluarea apelor meteorice
ingropate in pdmant vor fi din PVC-KG.

Situatia utilitd{ilor:
Sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive
$i provizorii:
» parcela are puncte de racord la retelele de energie elecirica, apa si canalizare,
acestea fiind functionale pentru clddirea existenta pe teren
& alimentarea cu apa este asigurata de la refeaua centralizata a localitafii Ploiesti, din
racordul existent pe parcela. Aceasta asigura consumul suplimentar necesar pentru
corpul nou de cladire si va i dimensionat conform noului consum.
apa calda menajera va fi asigurati din racordul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cliddire, si va fi
dimensionat conform noului consum.
= evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua centralizata de canalizare a
Municipiului Ploiesti, prin racordul si bransamentul existent pe parcela. Aceasta va
asigura consumul suplimentar necesar pentru corpul nou de cliddire si va fi
dimensionat conform noului consum.
= racordul la instalatiile electrice exterioare se va face prin intermediul unei firide not
de bransament electric, unde se va face si mésura energiei electrice consumate.
Obiectivul propus va fi racordat la refeava de alimentare cu energie electrica existenta in
zona.
Alimentare cu gaze naturale:
Nu este cazul.

Alimentare cu energie terniica:
Cladirea va fi racordata la sistemul de termoficare al orasului, prin bransamentul existent

pe teren.

Sursa acent termic
Instalafia pentru preparare agent termic si preparare ACM confine un schimbétor de
caldurd cu placi de 225KW, un puffer de 1000, un boiler cu doua serpentine de 5001,

68



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001ISO%001,OHSASISG0I
RO I494750F, J40/F0218/2002

T SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
S Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
S.C. ORHITECT CONSTRUCTS.R.L , -
150 MOOL (50 900L OHSQS 18001 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 §135

RO95 RNCB 0082 0441 5521 6961

distribuitor si colector, pompe pentru circulatie, vas de expansiune de 501, unitate de control
pentru consum redus de energie si automatizare si senzori de temperatura.

Pentru preparare agent termic penfru incélzire, P=225kW.

Inciperca unde se afla instalatia de preparare agent termic de Incalzire si ACM se
incadreaza la categoria D pericol de incendiu - conf. Normativ P118/1999 si la RISC
MIJLOCIU DE INCENDIU conf. Normativ 113/2015. Inciperea instalatiei respectd
prevederile Normativului NPEE nr. 89/2018.

In peretele exterior se va monta obligatoriu un Ochi de Ventilafie; 30x30cm, permanent
deschis. In peretele exterior al camerei se va monta o grild pentru aport aer proaspat.

Cladirea in care se afla instalatia se va dota cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor-
[13-2015 -7.211, stingdtoare avand performanta de stingere 214 si 113 B.

" Amplasarea utilajelor in cenftrala s-a fdcut funclie de gabarite, cu respectarea
prescriptiilor furnizorului si prevederilor normativului I 13/2015, cap. 11 si instruciunilor
furnizorului.

Conductele de legiturd din camera CT se vor executa din teavi din polipropilena pentru
instalatii de incélzire.

Conditii de montaj si execufie suplimentare a lucrérilor, probarea instalatiilor sunt
previzute in normativul I 13, cap.19, in fisa tehnica a radiatoarelor.

Alimentarea cu apa

Instalatia se va alimenta cu apa, printr-un racord din teavd de polietilena de inaltd
densitate STAS 7657, de la reteaua de distributie apa din incinta imobilului.

Se recomanda ca umplerea instalatiei de Incélzire, la punerea in functiune, sa se facé cu
apa dedurizata. Pe racordul de alimentare cu apa a centralei se va monta un filtru magnetic anti

calcar FA - @17,

Alimentarea cu combustibil
Prezenta documentatie nu cuprinde partea de instalatii gaze.

Instalatia termica interioara

A fost adoptat sistemul de distributie bitubular, cu circulatie prin pompare, distribufie
inferioara orizontala ramificata, cu sistem de incélzire cu radiatoare, alimentat cu conducte de
legaturd proprii, tur- retur din teavi din polipropilena multistrat cu ifisertie de aluminiu tip PP-
R. Se va realiza echilibrarea hidraulica, fiecare ramura va fi previzut cu robinefi de inchidere
cu sertar si mufe si prinfr-un separator hidraulic.

Conductele de distributie si conductele de legatur la distribuitoare se monteazi cu panta
de 3%o in sensul de curgere al fluidului, conform Normativului I 13. Conductele de distributie
vor fi pozate Inglobat in sapa si se vor izola termic cu tub izolator tip Tubolit. Conductele de
distributie inferioare se vor executa din feavd din polipropilena multistrat cu inserfie de
aluminiu tip PPR Tmbinatd prin sudura tip poli fuziune cu diametre Dn 25-50. Conductele
achizitionate trebuie sa aibi agrement tehnic valabil, certificate de calitate si de conformitate.
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Traseele conductelor se vor definitiva dupd achizifionarea si montarea pe pozitie a corpurilor:
de incélzire.

Corpurile de Incdlzire pentru camere sunt propuse a fi convecto-radiatoare tip panou, din
tabld de otel protejate prin fosfatare., echipate cu robinete termostatice pe conducta de tur si
robinete de reglare pe conducta de retur.

Reteaua de distributie a agentului termic va fi realizati integral cu conducte din PPR, cu
o distributie ramificatd dezvoltata pe ambele nivele

Pozitionarea exacti pe perefi a convecto-radiatoarelor se va stabili de comun acord cu
beneficiarul, jar indlfimea de montaj a acestora va fi de 12-15 cm fat de cota finitd a pardoselii.

Montajul conductelor de PPR se va face pe directii paralele / perpendiculare cu linia de
tmbinare a peretilor cu planseul dintre nivele si la 15-20 cm sub acesta, cu coborri / urcri la
corpurile de incilzire cat mai aproape de colturile verticale ale camerelor .

Toate trecerile prin ziduri si planseu vor {1 protejate cu tuburi de protectie cu diametrul
interior cu cel pufin Smm mai mare decat diametrul exterior al {evilor protejate .

Trecerile conductelor prin pereti si plansee se protejeazd cu fevi de protectie. Aerisirea
instalatiei se face prin intermediul unor dezaeratoare automate de conducte (Dc & 2*), montate
in punctele cele mai inalte ale instalatiei - la capétul coloanei pe tur.

Golirea instalafiei se face prin intermediul robinetului de golire Rg 1/2”, amplasat pe
conducta de Intoarcere (retur) in punctul cel mai de jos al instalatiei (in centrala termica).

Echiparea centralei termice (cazanului) se va face cu respectarea strictd a prescriptiilor
ISCIR si a prevederilor din cartea tehnicd a utilajelor . Racordurile la centrala (cazan) vor fi
prevézute obligatoriu cu:

= elemente de separatie { robineti si racorduri olandeze);

e elemente de filtrare mecanicd, chimicd si magneticd (anti depunere calcar) pe
circuitul de apd menajerd;

= Supapa de sens cu arc in vederea interzicerii circulafiei intre acestea ;

Modul de imbinare a conductelor se constituie astfel:
= pentru conductele din cupru - lipire moale cu aliaj Sn-Pb;
= pentru piesele filetate - imbindri cu stréngere mecanicd etansate cu bandd de teflon;

Instalatii de evacuare a vazelor de ardere
" Admisia aerului necesar arderii se va face prin acelasi KIT - tub in tub - echipament al
cazanului, acesta fiind cu camerd etansé de ardere.
fncaperea Centralei termice va avea in partea de sus a unui perete exterior, un ochi de
ventilatie - gol previzut cu o raméi cu jaluzele fixe In exterior si o plasd de sérmé in interior,

gol ce nu poate fi obturat.
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Instalatii de alimentare cu apa reee si calda

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a céror apd indeplineste
conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevézut surse de apa
nepotabila si nici solufii de folosire a acesteia.

fn cladire au fost previzute urméitoarele obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu
rezervor montat la semiindltime, lavoare, pisoare, si spélétoare. Béile vor fi echipate cu tAgnitori
de baut apa. In grupurile care deservesc si persoanele cu dizabilitdti se vor prevedea cbiecte
sanitare speciale pentru acestia. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj
ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Apa rece se va asigura de la refeaua de apa exterioara de alimentare cu apa potabila a
localitatii, existenta, prin intermediul cdminului de brangament. Contorizarea de apa rece
consumata se face cu ajutorul contorului combinat, amplasat in cdminul de apometru. Ciminul
de apometru este previzut cu contor combinat, deoarece bransamentul asigura atit debitul de
apa pentru consum menajer, cat si debitul de alimentare cu apa pentru sistemul de stingere a
incendiului cu hidranti exteriori si interiori.

Apa calda de consum va fi asigurata prin intermediul refelei existente de termoficare
aflata in oras.

Reteava de alimentare cu apd caldd si rece din interiorul bailor se va realiza din teava de
polipropilend cu insertie de fibra compozita si se va poza ingropat in sapd si perefi si se vor
izola cu izolatie de 9mm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele
sanitare, conductele de distribufie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de
distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de
constructie prin intermediul unor brétdri de dimensiunea tronsonului calibrat.

S-au previzut armaturi de Inchideri si reglaj:

- pe conducta de alimentare cu apa rece la infrarea in cladire

- se va separa fiecare grup sanitar cu armaturi

- pe conductele de legétura a obiectelor sanitare.

Dimensionarea instalatiilor
Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in funcfie de
_suma echivalentilor, conform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legétura la obiectele

sanitare s-au avut in vedere si particularitdfile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele

armaturilor obiectelor sanitare).

Porfiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1% in sensul curgerii pentru
a permite golirea instalagiei. Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe
cat posibil natural, prin schimbari de directie ale traseului, preferdndu-se forma de L. .

Instalatii de ecanalizare ape uzate menajere

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — , Normativ
privind condifiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitdtilor”. La
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realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP
pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv fevi din PVC-KG pentru conductele
exterioare tngropate pina la cdminele de vizitare.

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul cdminelor de canalizare
la reteaua de canalizare exterioara, existenta. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor
si a modului de montaj s-a tinut seama de recomanddrile Normativului I9-2015. Astfel s-a
asigurat conductelor o panta continua, care sa permitd scurgerea apelor uzate prin gravitatie,
respectdndu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legdtura a obiectelor sanitare la
coloane s-au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei de
canalizare din conditii constructive si hidraulice conform Normativului I9-2015.

Penfru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare s-au
previzut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica care vor {i canalizate mai departe spre
coloanele de evacuare ape uzate menajere. Coloanele de ventilafie s-au prevézut in continuarea
coloanelor de scurgere, ele adoptdnd-se astfel incat sa aibd diametrul cu o dimensiune mai mic
decét al coloanei de scurgere in prelungirea céreia se monteazi, insd nu mai mic de 50 mm. Pe
coloanele de ventilafie s-au previzut piesa de capét, pe coloanele de scurgere piesele de curdtire
se vor monta la 0.6 m fata de suprafata finita a pardoselii.

Reteaua de canalizare menajerd proiectatd se va realiza in interiorul incintei cu ajutorul
ciminelor de vizitare D800 si condusd spre reteaua de canalizarea existenta, aflata in incinta

Instalatii de canalizare ape pluviale

Evacuarea apelor meteorice de pe nivelatoarea terasa se va face printr-un sistem de
receptori care descarcd in vagoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre exteriorul
cladirii, cu ajutorul retelei de canalizare pluviala exterioara care descarci in bazinul de retentie,
de un prea plinul va fi condus in refeaua stradala. Conductele pentru preluarea apelor meteorice
ingropate in pamént vor fi din PVC-KG.

Instalatie de stingere incendiu

Descrierea solutiei tehnice

Premisa esentiald a proiectului este de a asigura instalafiile necesare, concomitent cu
exigentele obligatorii, adoptand solutii tehnice In urma cérora sa rezulte instalafii performante,
fiabile si conditii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investitional minin.

Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmétoarelor tipuri de instalatii
interioare:

- instalatii de stingere a incendiului cu bidranti interiori: Qincendiu int.= 2.1 /s

- instalatii de stingere a incendiului cu hidranfi exterior : Qincendiv ext.= 10 1/s ;

Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranfi inferiori si exferiori se va face din rezerva
propusa.
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Hidranti interiori

Conform P118/2-2013 sunt obligatorii instalatii cu hidranti de incendiu interiori.

Debitul specific minim al unui hidrant este 2.10 I/s

-Numdarul de jeturi in funcfiune simultana pe cladire: 1

-Debitul de calcul al instalatiei: 2.1 I/s

-Timp de actionare al hidrantilor interiori: 10 min

- Lungimea furtunuluvi plat L=20 ml

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseazi in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Pentru alimentarea hidrantilor interiori, s-a realizat o distributie ramificata.

Hidrantii interiori vor fi montati in nise sau aparent, dupd caz si se echipeazi cu:

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari,;

- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;

- teava de refulare universala (cu 3 pozitii de reglare - pentru jet pulverizat, pentru jet
compact si pentru inchidere);

- ajutaj de pulverizare a apet tip C, ¢13 mm;

- cheie de manevra.

Teava de refulare universald trebuie prevdzutd cu un robinet de inchidere a alimentéarii
cu apd. Robinetul de inchidere trebuie sd fie cu supapd sau de alt tip cu deschidere lentd.
Robinetul trebuie si se Tnchid4 prin actionarea unei roti de manevrd in sens orar, iar sensul de
deschidere trebuie marcat. Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu va fi cu
tambur.

Tamburul trebuie s& se roteascd in jurul axei sale in asa fel incéat sé permitd desfasurarea
libers a furtunului. Tamburul interior trebuie s& aibd diametrul minim de 70 mm, cu o fantd
largd de cel putin 20 mm in care se agazd cuta mediand din lungul furtunului. Cutiile trebuie
previzute cu o usd si pot fi echipate cu o Incuietoare. Cutiile care pot fi zévorate, trebuie
previzute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgenti care sé fie protejat cu ajutorul unui
material transparent, care si poatd fi spart cu usurinfd. Robinetul de fnchidere cu supapi
fnsurubat pand la capit, trebuie pozitionat astfel incat si permitd rdménerea a cel pufin 35 mm
spafiu liber in jurul diametrului exterior a rotii de manevrd. Daca dispozitivul de deschidere in
caz de urgentd este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie s poat fi spart cu usuringé,
fird a exista riscul de a ldsa bucfi sau corpuri ascutite care s& poatd provoca rénirea celor care
actioneaza dispozitivul de deschidere i1 caz de urgentd. Usile cutiilor trebuie s4 se deschidd cu
minimum 170° pentru a permite furtunului si fie miscat liber In toate directiile.

In instalatie este asigurata presiunea la orificiul fevilor de refulare ale hidrantilor de
incendiu interiori de maxim 4,0 bar. In acest scop se vor prevedea reductoare de presiune pe
racordurile hidrantilor la care presiunea poate depisi valoarea maxima admisa. Presiunea
minima la feava de refulare a hidrantilor de incendiu interiori cu ajutaj de 12 mm va fi de 20
mH20. Robinet ii hidrantilor de incendiu vor {1 montafi la inélfimea de 0,8m ... 1,5n1.

73



S.C.ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISQI4001,ISO%00F,0HSASI800
RO 14947501, J46/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
" _ Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
isé?ﬁffg gggfgzggggoﬁl IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
ROY5 RNCE 0082 0441 5521 0001

Instalatia interioara de hidran{i interiori va fi separata de restul instalafiilor si se va
executa din teava de otel zincat. Instalatiile se vor executa din teava din otel Imbinata prin filet.

Sustinerea conductelor din otel se va face respectat normativul P118/2-2013

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta ldmpi pentru asigurarea iluminatului
de siguranta si marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice.

Hidranti exteriort

Conform P118/2-2013 anexa 7 debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui
incendiu este 10 I/s. Timpul teoretic de functionare este de 3 ore.

S-au previzut hidranti exteriori avind Dn 80, alimentati de la gospodérirea proprie.

Gospodiria de incendiu

Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalafiilor
de stingere a incendiului cu hidranti interiori, corespunzitor prevederilor normativelor 19-94,
P118/2-2013, se va prevedea o gospodirie de apa pentru stingerea incendiului compusa din:
- rezervor de incendiu
- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranfi interiori si exteriori.

Statiile de pompare

Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate in demisol,
adiacente rezervorului de apa.

Pentru functionarea instalatiilor de hidranti interiori se alege un grup de pompare alcituit
din:

-0 pompa electrica care furnizeaza fiecare un debit de 2.1 I/s la o inéltime de pompare de
40 mCA.

- pompa pilot, care furnizeazd un debit de 0.5 I/s la o Indlfime de pompare de 50 mCA

~distribuitoare, conducte, armaturi aferente,

-vas de expansiune,

-tablouri electrice de alimentare si automatizare.

Materialele folosite pentru executarea instalatiilor din camera pormpelor: otel, in cazul
conductelor si — fonta / otel in cazul armaturilor.

Rezervor de stocare apa stingere incendiu

Debite necesare pentru instalatiile de stingere

Hidranti interiori: Qhi= 2.1 s, cf. P118-2
Hidranti exteriori: Qhe= 10.00 Vs cf. P118-2

Rezerva de apd pentru incendiw, pentru instalatiile automate de stingere
Timpul teoretic de functionare a instalatiilor automate de stingere, este:
Hidranti interiori: Thi= 10.00 min; cf. P118-2

Hidranti exteriori: The= 180.00 min; cf. P118-2
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Rezerva de apd necesard pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul
teoretic de stingere este:

Hidranti interiori (Vhi = Qii x Thi ) = 126 mc

Hidranfi exteriori(Vhe = Qie x The): = 108 mc

Volumul util de apd pentru rezervor Vutil= 109.26 mc

Debitul de apd refacere rezerva de incendiu in termen de 24 ore = 1.26 /s

Surse potentiale de aprindere si imprejurdrile preliminare care pot determing sau
favoriza aprinderea

Surse de aprindere:

-surse de aprindere cu flacéra (chibrit, bricheta, etc)

-surse de aprindere de natura electrica (scurt circuit, electricitate statica, efect termic al
curentului electric)

-surse de aprindere naturala (frasnet)

Necesar de apa potabila:

1.Calculul debitului de apd potabild

1.Calculul debitului de apd potabild pentru persoane

-Numdr persoane =320 pers

- qsp =20 lom si zi

Formulele de calcul pentru debitele de apé:
-Debitul zilnic mediu, reprezintd media volumelor de api utilizate zilnic in decursul unui an
-Debitul zilnic maxim, reprezintd media volumelor de apd utilizat in ziua cu consum maxim
in decursul unui an
-Debitul orar maxim, reprezintd valoarea maximé a consumului orar din ziva de consum
maxim

Necesarul de apd

Q zi med. = (N x gsp ) ~ 1000 =6.4 m3/zi

Q 7zi max = kzi x Q zi med = 8.64 m3/zi

Q orar max = k0 x Q zi max + 24 =0.72 m3/h
b. Necesarul de apé pentru consum.

Q orar max =0.75 mc/h

Caleulul debitului de ape uzate menajere:

Conform STAS 1846-1/2006

Qu —debitul specific al restitutiei de apa

p-coeficient adimensional, 0.05 pentru zone sub 1000 locuifori
Qu zi med = 6.4 m3/zi

Qu zi max = 8.64 m3/zi

Qu orar max = 0.72 m3/h
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Qu orar min = 0,018 m3/h

Calculul debitului de ape nieteorice

Conform SR 1846-2/2007: Qc DmxSx [0 x i

unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de
capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t;

[ = coeficient de scurgere aferent ariei S;

S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare;

i = 190 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/2, si de durata ploii de
calcul, t=10min, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar.

Qc=mxSxOxi (Is)

m=0.8

S=5% mp

[ =240 1/sxha

@ =090

Qc=0.8x0.0594 x 0,90 x 240=10.26 1/s.

INSTALATII ELECTRICE
Solutiile tehnice aferente investifiei de mai sus, sunt pentru:

Instalatii electrice — curenti tari:

e instalatii electrice de iluminat i prize in imobil;

e instalatii elecirice de iluminat de sigurantd — iluminat pentru continuarea lucrulu,
iluminat de securitate fmpotriva panicii si iluminat de securitate pentry evacuarea din cladire,

= instalafii electrice de fortd - echipamente;

= instalatia de protectie fmpotriva trdsnetului;

" priza de pamadnt.

Instalatii electrice — curenti slabi:

% Instalatia de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu.

Instalatii electrice — curentt tari: instalafil electrice interioare

Instalatii electrice interiocare vor fi alimentate din tablouri electrice specifice penfru
destinatia incaperilor pe care le deservesc.

Tablourile electrice vor avea cel pufin acelagi grad de protectie cu celelalte echipamente

din spatiile deservite. Tablourile vor fi echipate cu intrerupdtoare automate cu protectie

76



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001,JSO9001,0HSASIS00F
RO 14947561, J40/10218/2002
SEPIV: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
" _ Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
isb?fo%f fg gggfgzgggﬁoﬁl IBAN RO75 FREZ 7035 069X XX00 8135
RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

diferentiald la curenti de defect si cu dispozitive automate de detectare a defectului de arc
electric (AFDD).

Se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) in
instalatiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice si de deconectari interioare, prin
utilizarea unui descircitor {rifazat la supratensiuni, tip I in TGD in vederea protejérii
echipamentelor si receptoarelor din cladire.

Reanclagarea Intrerupdtoarelor automate se va face manual numai dupd remedierea
defectiunii. Executia tablourilor electrice se va face de cétre o firmé autorizatd si respectdndu-
se prevederile SR EN- 61439-1.

Coloanele electrice de alimentare de la tabloul general TEG la tablourile secundare se
vor executa cu cabluri de cupru cu rezistentd marita (cu Intérziere) la foc tip CY'Y-F protejate
in tuburi, montate fngropat.

Imstalatii electrice de iluminat general

Pentru realizarea instalatiei electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de
ijluminat ce asigurd nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97. Nivelurile de
iluminare s-au ales din NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor de
iluminat artificial din clddiri cu actualizérile ulterioare.

Corpurile de iluminat vor i montate aparent / incastrat in tavan vor fi echipate cu surse
de iluminat de tip led. Unele corpuri de iluminat general vor fi echipate cu kituri de emergency
cu autonomie de 3h, pentru realizarea iluminatului de securitate.

Comanda iluminatului se va face centralizat, de la aparatele montate in interior, fn
apropierea céilor de acces. Aparatele prevazute pentru comanda iluminatului interior sunt de
tip buton cu revenire sau intrerupdtoare/comutatoare de iluminat i se vor monta aparent pe
perete. Circuitele de comanda cu butoane cu revenire presupun montarea in tablourile electrice
a unor relee de impuls, sau teleruptoare, ce vor permite comanda iluminatului pe bazi de
impuls.

Circuitele electrice de iluminat interior se va realiza cu cabluri cu conductoare de lucru
din cupru cu izolatie si manta din PVC de tipul CYY-F 3x1,5mmp/CYY-F5x1,5mmp, tras prin
tub de protectie si montat ingropat in zid&rie.

Circuitele pentru comanda iluminatului, realizat cu intrerupétoare cu impuls, se vor
realiza cu cabluri de tip HOSVV5-F 3x1,5 mmp, tras prin tub de protectie si montat ingropat in
zidarie.

Realizarea tuturor legdturilor electrice dintre cabluri se vor face n doze de derivatie
ingropate.

Protectia circuitelor de iluminat fmpotriva scurtcircuitului si suprasarcinilor este
asiguratd prin disjunctoare magneto-termice cu protectie diferentiald, 1P+N, cu Ir = 10A. - ID
=30mA —tip A.

Instalatia electricd de iluminat asigurd cerintele atat cantitative (nivel de iluminare) cat gi
calitative (distributie, culoare, grad de protectie etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceastd categorie de cladiri.
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Numiérul de corpuri de iluminat si pozitia de montaj a acestora au fost impuse i de
conformatia spatiului respectiv.

Corpurile de iluminat si aparatele de comandd asigurd gradul de protectie impus si este
in concordantd cu categoria de influente externe ale inciperilor in care sunt montate.

Huminatul interior de sigurantd

Conform Normativului 17/2011 — articol 7.23.5.1 rezultd necesitatea iluminatului de
siguranti — iluminat de securitate pentru continuarea lucrului — in zona tablourilor electrice gt
a Centralei ECS.

Conform Normativului 17/2011 — articol 7.23.6.1 este necesar iluminat de sigurantd —
iluminat de securitate penftru interventii — in Spatiile tehnice - Parter.

Conform Normativului I7/2011 — articol 7.23.7.1 este necesar iluminat de siguran{d —
iluminat de securitate pentru evacuare.

Conform Normativului [7/2011 —articol 7.23.8.1 nu este necesar iluminat de sigurantd —
iluminat de securitate pentru circulatie.

Conform Normativului 17/2011 — articol 7.23.9.1 este necesar iluminat de siguran{a —
iluminat de securitate Tmpofriva panicii. Se va prevede iluminat de sigurantd — iluminat de
securitate fmpoftriva panicii fn fncéperi cu suprafata mai mare de 60 mp.

Cladirea se incadreazd in cazurile previzute in Normativul I 7/2011 art. 7.23.9.1. Timpii
de punere in functiune a sistemelor de iluminat de securitate confra panicii la Infreruperea
iluminatului general (Tabel 7.23.1.) vor fi de 5 secunde, iar timpul de functionare de minimum
1 ord. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de sigurantd vor fi realizate din materiale de
clasa B reactie la foc. Pentru alimentarea instalatiilor specificate se va ufiliza una din sursele
electrice specificate la art. 5.6.3.1.1. din Normativul I 7/2011.

Conform prevederilor art. 7.23.11.1. din Normativul I7/2011, coroborat cu cele ale art.
4.13. din NT P 118-2/2013, se va prevedea iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de
incendiu.

Tustalatii electrice de prize si for¢d

Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate se prevad prize normale/etanse cu
contact de protectie alimentate la 230 Vca montate Ingropat/aparent, dupé caz.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecérile din tablourile electrice cu dispozitive
automate de detectare a defectului de arc electric (AFDD), conform schemelor monofilare din
prezentul project.

Prizele se vor monta de la o mélfime de 2,00 m fafé de nivelul pardoselii finite.

Circuitele electrice de prize se va realiza cu cabluri cu conductoare de lucru din cupru cu
izolatie si manta din PVC de tipul CYY-F 3x2,5mmp, tras prin tub de protecfie si montat
ingropat in ziddrie.

Cirevitele electrice alimentéri echipamente se va realiza cu cabluri cu conductoare de
lucru din cupru cu izolafie §i manta din PVC de tipul CYY-F 3x2,5mmp, fras prin tub de
protectie si montat ingropat n zidérie.
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Pentru alimentare grupului de pompare incendiu se va utiliza un grup generator echipat
cu tablou AAR pentru pornirea grupului in caz de lipsa tensiune.

Instalatii de protectie _

Conform 17/2011, protectia impotriva socurilor electrice este:

- partile active periculoase nu trebuie si fie accesibile in conditii normale de functionare.
Aceasta se realizeazd prin protectia de bazd (denumitd In -I7/2011- ,protectie la atingere
directd”) ;

- partile conductoare accesibile, care accidental ar ajunge sub tensiune, sé nu devind parfi
active periculoase in caz de simplu defect. Aceasta se realizeazid prin “profectia la defect”
(denumitd in -17/2011- “protectie la atingere indirectd”).

Protectia impotriva atingerii indirecte (la defect), conform I7/2011, se realizeazi printr-
o masurd de protectie principald si o mésurd de protectie suplimentard, care asigurd protectia
in cazul defectrii protectiei principale.

Cele doud misuri de protectie impotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel incat s
nu se anuleze una pe cealalti.

fn Roménia si 7n Comunitatea Europeand, marea majoritate a consumatorilor sunt
alimentafi, din sistemul extern, de la retele cu sisteme electrice care au punctul neutru legat la
padmaént (simbol T) si distribuit Tn retea prin PEN.

Ca urmare, pentru protectia la soc electric se aplicd Intreruperea automatd a alimentarii,
in conditiile specifice mésurii tehnice principale legarea la neutrul alimentdrii (simbol N).

Conform -17-2011 se impune:

a)- toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protectie, (PEN
sau PE) la neutrul alimentdrii. Ca urmare, neutrul alimentrii este accesibil la receptorii
consumatorului prin conductoarele de protectie PEN/PE distribuite fn refea péna la carcasa
(masa) fiecirui receptor.

In fiecare tablou electric se va realiza o bornd/ baretd, la care se conecteazi:

-PEN/PE alimentérii si PEN/PE-le care se distribuie in aval;

-conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;

-conductorul PE pentru legarea repetatd la pdmant a PEN/PE distribuit.

b)— echipotentializarea, ca masurd tehnicd suplimentard de protectie si ca urmare, daci
existd un numdir msemnat de conductoare de echipotentializare, fn apropierea tabloului electric
general, se realizeazi borna/bara principald de legare la pdmént a instalafiei BPPE, la care,
prin conductoare de echipotentializare-PEE se interconecteazd masele si elementele metalice
ale structurii. Aceasta bornd/ bard, se conecteaza, in tabloul electric general, la PEN sursei de
alimentare.

Legitura de echipotenfializare de protectie suplimentard poate implica Infreaga
instalatie, o parte 2 acesteia sau un amplasament.
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Echipotenfializarea de protectie suplimentard include pértile conducétoare simultan
accesibile ale unui echipament fix si pértile conductoare stréine inclusiv, dacd se utilizeazi,
armatura metalicd a betonului armat.

¢) - conductorul de protectie (conductorul din refeaua de distributie a furnizorului PEN)
trebuie legat Ja pdmant in apropierea fiecdrui transformator, la ramificatiile aeriene, la capetele
liniilor si la distante de cel mult 1000 m pe traseu.

d) - legarea la paméant (prin intermediul bornei/barei principale de legare la pdmént, din
reteaua consumatorului) trebuie si se facd la priza de pdmént artificiala distribuita, cu
rezistenta rezultantd Rp a prizelor sé fie cdt mai micé posibil, dar nu mai mare de 1€2;

¢) - din punctul in care nu se mai poate realiza legarea la pdmant a conductorul PE acesta
se executd din cupru;

f)- deoarece, misura tehnicd principald, legarea la conductorul neutru, se bazeazi in
primul rdnd pe intreruperea automatd a alimentdrii, prin actionarea aparatelor de conectare
comandate de dispozitivele de comandd automati ale retelei electrice, PACD, se impune
asigurarea conditiilor ca acestea si ac{ioneze.

Ca urmare, dispozitivele de protectie la supracuren{i, ale refelei, se regleazd, iar
sectiunile PR si PEN se dimensioneaza astfel incit un defect de izolatie Infre o fazd i o carcasi
(masi) sd producd un curent de scurtcircuit a clrui valoare si determine deconectarea
automatd, tn timpi inferiori celor impusi de 17/2011, tab.4.1.

Aceastd solutie se impune si in cazul in care circuitele alimenteazd receptori care trebuie
si riménd Tn functiune nesupravegheate de personal.

g) Alte mijloace de protectie, cu actiune individuald, respectiv separarea de protectie,
izolarea amplasamentului, egalizarea potentialelor.

Se vor realiza legituri de echipotentializare ce vor prelua masele metalice (conducte de
apd, canalizare, incélzire, etc) la bara de egalizare a potentialelor (BEP). De la BEP se va
asigura legétura la priza de pdmént.

Instalatia de protectie tmpotriva trdsnetului si Priza de pamént
Protectia la trdsnet gi nivelul acestei protectii s-a ficut In conformitate cu prevederile
normativului 17-2011.

Instalatia de protectie impotriva trisnetului este formaté din:

a) instalatie IPT exterioard, compusi din unmétoarele elemente legate Intre ele:
- disporzitive de captare- tip PDA;

- conductoare de coborire;

- piese de separatie pentru fiecare coborére;

- priz& de padmént;

- piesd de legéturd deconectabild;

- legéaturi echipotentiale;
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b) instalatia IPT interioars, compusé din:

- legéturi de echipotentialiazare;

- bara principala pentru egalizarea potenfialelor (BPPE).

Pentru protectia cladirii impotriva loviturilor directe ale trdsnetului se va prevedea o
instalatie de protectie cu dispozitiv de amorsare.

Se va utiliza un dispozitivul de captare a trésnetului constituit dintr-o tija de captare cu
dispozitiv de amorsare PDA ce va fi amplasat pe un catarg, pe acoperisul cladirii.

Priza de pdmént va avea In componenta electrozi verticali din feavd OL-Zn 2 2" cu
lungime de 3 m, montati la o distantd medie de 6 m intre ei §i electrozi orizontali realizafi din
platbandd OL-Zn 40x4 mm montati Tn pdmént la 1,00 m adancime.

Veloarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pdmént In urma mésuritorilor
trebuie sd fie sub 1 (unu) ohm.

In cazul in care valoarea prizei de padmant nu satisface cerintele impuse, priza se poate
Imbunftati cu ajutorul unor electrozi addugati suplimentar. )

Instalatif electrice — curenti slabi: instalafia de detectare, semnalizare §i alarmare

incendiu

fn conformitate cu prevederile Normativului actualizat P118/3-2018 — Normativ
securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare 5i
alarmare incendiu, imobilul va fi dotat cu un sistem de detectie, semnalizare si alarmare
incendiu cu acoperire totald. Sistemul propus este de tip adresabil, programabil, corespunzand
integral standardelor din seria EN 54. Toate ncéperile, cu exceptia grupurilor sanitare vor fi
protejate cu detectoare de fum simipli sau detectoare combinate de fum si temperaturd, iar pe
toate cdile de evacuare si in spatiile tehnologice vor fi amplasate butoane de incendiu si sirene
cu flash.

Sistemul general de detectie, semnalizare si alarmare incendiu al imobilului se compune
din urmétoarele echipamente:

# centrald adresabild de deteclare, semnalizare 81 alarmare 1ncenai;

Y senzori optici de fum adresabili;

) senzori optici combinafi de fum temperaturd adresabili;
butoane fhanuale adresabile;

) sirene cu flash adresabile de interior;

sirene cu flash adresabile de exterior;

panou repetitor cenirala de detectie, semnalizare si alarmare incendi;
modul comunicatie TCP/IP;

apelator telefonic;

sursd de alimentare.
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Structura sistemului de detectare, semnalizare si alarmare ineendiu

Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu este proiectatd cu echipamente
adresabile care realizeazd n mod eficient si modern siguranfa constructiei in detectia
inceputului de incendiu. Centrala de detectare, semnalizare gi alarmare incendiu ECS este
amplasati in Cancelarie, unde va fi concentratd bucla de detecfie a sistemului. Pentru afisarea
informatiilor de la central, se va utiliza un panou repetitor al centralei, montat in Vestibul.

Pentru sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu s-a prevézut o centrald
adresabild cu doud bucle extensibild la 6 bucle fizice care suportd 250 de module sau detectoare.
Pentru afisarea informatiilor centralei se va utiliza un panou repetitor.

In functionarea sa, centrala interogheazi ciclic fiecare adresa din sistem (fiecare detector,
buton de alarmare manuald, etc). Memorarea evenimentelor detectate se face In memoria
internd a centralei. Pentru o sigurantd mai mare a sistemului, pe un detector se va monta un
soclu de izolare atit pe intrare cét si pe iesire, care asigurd o functionare corespunzétoare a
sistemului si in cazul unui eventual scurteircuit al buclei.

Detectoarele optice de fum asigurd o suprafatd maximé de detectie a inceputurilor de
incendiu de 110mp. La amplasarea detectoarelor se ia In considerare o valoarea de 60mp.

Detectoarele optice de fum se vor monta fn centrul fnciperilor, pe tavan. In cazul in care
in centrul incéperii sunt amplasate corpurile de iluminat ale instalatiei de iluminat artificial,
senzorii se vor monta cat mai apropiat de locul dorit.

Se vor utiliza detectoare de fum echipate cu soclu normal sau cu soclu izolator. Pentru
detectorul combinat de fum si temperaturd vor fi echipate cu soclu izolator.

Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate ciile de
acces -evacuare respectind normativele interne si internationale in vigoare.

Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor accesibile, la
o Indlfime de circa 1,40 m, masuratid de la o pardoseald, fixate pe elemente verticale de
constructie (stalpi, pereti etc.). Butoanele vor {i amplasate pe ciile de evacuare — holuri, 14ngd
usi. Butoanele vor fi montate astfel incat distanta intre ele si nu depégeascd 20 m.

La confirmarea unei situafii reale de incendiu se vor declansa automat sirenele de
semnalizare atit acustic cat si optic si se va transmite, prin intermediul centralei de alarmare la
efractie, un semnal de alarmi la dispecerat, care va monitoriza sistemul de securitate al
obiectivului.

Deoarece semmnalul de alarmare incendiu se va genera pentru intreaga cladire, nu este
necesarf impéar{irea cladirii n zone de alarma (cf. P118/3-2015).

Sirenele de semnalizare acustic gi oplic vor asigura o alarmare sonorf de maxim 120dB
in intreaga clddire. Sirenele de semnalizare acustic si optic se vor monta la o nélfime h =
2,2...2,5 m, in Jocuri cit mai vizibile, pe toate céile de acces-evacuare.

Centrala de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va realiza pe Jdngd functiile
proprii ale sistemului si urmétoarele functii:

» comunicare detectie incendiu la punct pompieri,

» comunicare detectie incendiu la locatie centrald.
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Cenfrala de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va fi echipatd cu un modul
comunicator telefonic digital. Pentru integrarea centralei ECS in sistemul integrat de securitate
se va utiliza un modul conectare TCP/IP.

Instalatia se realizeazi cu cablu de semmnalizare incendii cu Intérziere la propagarea
flacarii timp de 30minute, cablu tip JY(ST)Y 2x2x0,8mmp. Alimentarea centralei de detectare,
semnalizare si alarmare incendiu se va realiza cu cabluri cu conductor de cupru unifilar cu
izolatia din bandd de micd aplicatd elicoidal pe conductorul de cupru, rédsucite concentric,
izolatie din material fara halogeni, rezistent la propagarea flacarii, tip HX11, invelis comun din
amestec termoplastic fard halogeni, rezistent la propagarea flicarii, strat protector din banda de
fibra de sticla aplicata elicoidal peste invelisul comun si Manta exterioara din material fard
halogeni, rezistent la propagarea flacarii, tip HM4. Cablurile vor fi de tipul NHXH-JE90/FE180
3x1,5mmp montat Ingropat in perete/aparent pe perete.

Sursele de alimentare cu energie electrici

Principala sursa de alimentare cu energie electricd a echipamentelor de securitate va fi
Reteava Nationald de Energie Electrica.

De asemenea, fiecare sistemul de securitate va dispune de surse de alimentare de rezerva,
formate din acurmulatori.

d) Probe tehnologice si teste

[nainte de punerea in functiune a instalatiei se vor executa obligatoriu probe de

etanseitate cu presiune mdérité si probe de circulatie

«  Dupd punerea in finctiune se vor face probe de functionare a instalatiei in vederea
verificirii temperaturilor prevdzute; cu aceastd ocazie se va realiza aerisirea
integrald a instalatiei si In caz de necesifate, diafragmarea convecto-radiatoarelor
din robinetele de retur
Aceste probe vor fi atestate prin incheierea de procese verbale de probe intre
executant si beneficiar

Se recomanda protejarea conductelor aparente prin lcuire

Alte precizéri:

= Atentie! Executia instalatiei de incélzire se va confracta numai cu firme autorizate
tehnic si comercial, iar montajul centralei termice numai cu agenfi econormici
autorizafi ISCIR, in conformitate cu prevederile PT Al - 2010

= Punerea in functiune a centralei se va face de céfre reprezentantul SERVICE - ului
firmei furnizoare, autorizat ISCIR, beneficiarul avdnd obligatia s& obfind
auforizarea de functionare a utilajului de la o firmd de specialitate agrementatd
ISCIR (posesoare a nivelului de autorizare VIP/ALF)

= Racordul centralei la instalatia de gaze se va face numai dupé obfinerea avizului de
consum si deschiderea focului de céfre furnizor
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» Pe parcursul executiei sc vor respecta cu strictete Normele de securitate a muncii
si Normele de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare pentru acest gen de
lucréri.

» Punerea in functiune a cazanului mural se va face in conf. cu prevederile ISCIR
PT Al - 2010

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a execufiei:
probele de presiune la rece si la cald si verificarea functionarii instalatiilor termice in vederea
receptionarii.

ORGANIZAREA DE SANTIER IN VEDEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Organizarea generald a santierului va cuprinde urmatoarele obiecte:

- imprejmuirea zonei pentru organizare de santier cu stalpi din metal si plasa sudata;

- 0 platforma descoperita pentru depozitare materiale (arméturi, cofraje, agregate, nisip,

pietris) etc;

- o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra

intemperiilor (ciment, var, ipsos, etc);

- 0 constructie provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru atagamente de santier si

pentru depozitat materiale marunte;

- WC ecologic;

De asemenea santierul se va dota cu:

- un pichet de incendiu;

- tablou electric provizoriu.

Necesarul de energie electrica, apa potabila si tehnologica pe intreaga perioadd de

lucru a santierului va fi asigurat prin retele provizorii din cadrul organizarii de santier,
pentru racorduri consultidndu-se planurile cu retele existente si sursele de apé din zona.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii,
exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Scenariul 1 — CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E, in curtea Scolii
Gimnaziale ,,I. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova:

Valoarea totala a obiectului de investitii:
* cuTVA:15,932,911.66 lei
» fard TVA: 13,809,093.80 lei

din care constructii-montaj (C+M):

= cuTVA:10,193,766.91 lei
» fard TVA: 8,566,190.68 lei
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> Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli * . = W(ff"“'f’TVA) L Rt : {(CIIT“"A) S
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2 ok . 3, - |¥E 4 “h, 5 84
TOTAL GENERAL 13.809.093,80 2.123.817,86 15.932.911,66
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1) 8.566.190,68| 1.627.576,23| 10.193.766,91
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente

fizice/capacititi fizice care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii -
si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare;

Scenariul 1 — CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E, in curtea Scolii
Gimnaziale ,I. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova:

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj:
= cuTVA: 787,837.12 lei
= fard TVA: 662,048.00 lei

] B T ’ Valoare _ TVA® Valoare*
Nrae | . Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli (faraflVa) (cuTVA)
4 LR i lei e
e 2 3 4 54
r 4.3 lUtila]‘e, echipamente tehnologice si functionale cu montaj I 662,048.00 125,789.12] 787,837.12]
Dotari:
= cuTVA: 464,159.50 lei
s fard TVA: 390,050.00 lei
, | ‘ ;. valoare™ VA Valoare *
Nr at. |y & ng}l_nii‘e ;:apitﬁl si subcapitol de cheltuieli - % - ‘,(far? vA)* {cu TVA) —
15 20000 2 4" 5
r 4.5 JDOI‘aI‘i l 390,050.00] 74-,109.50' 464,159.50

Caracteristici tehnice si parametrii specifici ai obiectivului de investitii

BILANT TERITORIAL
Indicatori Existenti l Propusi J Rezultati |
Suprafatd Teren 5 450 m’
Sc (construits) 1522m> | 660,5m> | 2182,5m’
Sd (desfasurati) 3 418 m? 1981,5m> | 5399,5m’

Indicatori urbanistici PROPUSI:

» Dimensiuni maxime cladire propusa: 41,26 m x 20,96 m

» Regim de indltime: P + 2E

= Tniltime maxima: 12,05 m la cornisi fatd de CTA (+11,58 m fati de cota £0,00)
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#  Cota 0,00 = cota 162.50 NMN (CTA) + 0.47m

»  Suprafatd construitd: Sc = 660,5 mp

= Suprafatd construiti desfasuratd: Scd = 1 981,5 mp
v Syprafatd utild: Su=1675 mp

e P.O.T. existent=27.9%
= P.O.T. propus = 40%

e CU.T. existent = 0,63

= C.U.T. propus = 0,99

= Volum imobil propus =8 165 mc

¢} indicatori financiari, sociceconomici, de impact, de rezultat/eperare, stabiliti in
functic de specificul gi tinta fiecrui cbiectiv de investitii;

Indicatorii financiari sunt prezentati in cadrul Capitolului 4.6. din cadrul prezentului
studiu de fezabilitate, conform: cu Scenariul I — CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE
INALTIME P+2E, in curtea Scolii Gimnaziale ,,]. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun.
Ploiesti, Jud. Prahova:

Beneficiarul investitiei este o institutie publica, a céror resurse sunt asigurate prin fonduri
publice. Asa cum reiese si din proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuitelor de exploatare
anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitafii.

Indicatori de impact

Prin prezenta investitie va creste numdrul sililor de clasé, implicit al persoanelor ce
beneficiazid de servicii de invafdmant. Prin proiect au fost propuse rampe de acces pentru
persoane cu handicap, suprafete de avertizare si au fost normate accesele in cladire pentru a
garanta accesul si siguranta tuturor utilizatorilor.

- Cresterca eficientei si calitatii sistemului de inva{dmant prin extinderea si dotarea scolii;

- Asigurarea accesului egal al cetdtenilor la serviciile de educatie si sport prin realizarea
unui proiect modern si eficient.

Indicatori de rezultat / operare:

Pentru realizarea lucrdrilor de interventie propuse prin proiect, solicitantul va Tncheia
contracte cu firme spébia].izai:eb care vor asigura fnfreaga forta de munca necesara execufiei
proiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
solicitantului, in faza de execufie a investitiei.

Numdér de locuri de muncd create in faza de operare:

Imobilul va functiona cu un numdr de 15 persoane din care 10 cadre didactice i 5
personal auxiliar, calitatea serviciilor oferite de unitatea de Invatdmaént va fi substantial méritd
iar conditiile in care isi vor desfisura activitatea dupd implementarea proiectului vor fi mult
tmbunétatite, la standarde europene.
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d) durata estimatd de executie a obiectivului de investifii, exprimatd In luni.

Scenariul 1 — CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E, in curtea
Scolii Gimnaziale ,,I. A. Bassarabescu”, Aleea Strunga, nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Frahova:

Durata de realizare a investitiei: 24 Tuni

5.5 Prezentarea modulul in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
funetiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Pentru ob{inerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si men{inerea, pe
tntreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Legea calitifii in constructii”, unitdtile de
tnvatdmant trebuie obligatoriu sa satisfacd, pe intreaga durata de exploatare a Jor, urméatoarele
cerinte de calitate:

A — Rezistenta mecanica si stabilitate

B — Siguranta si accesibilitate in exploatare

C — Securitatea la incendiu

D — Igiena, sindtate si mediu inconjurdtor

E — Economie de energie si izolare termica

F — Protectie fmpotriva zgomotului

CERINTA. ,,A” : Rezistenta si stabilitate

Pentru indeplinirea in cat mai mare mésura a exigentelor de performanta functionale si a
celor structurale, in conditii de siguranta de exploatare si de economicitate, s-a ales o structura
tip cadru spafial din beton armat, cu parametrii geometrici indicai mai sus. Factorul de
comportare q pentru actiuni seismice orizontale este conform pet. 5.2.2.2 din P100-1/2013 de
6.75.

Stalpii au sectiuni de 45x45cm, 30x60cm si 30x30cm.

Grinzile au sectiunea de 25x55cm. Pe criterii de usurinfa a execufiei, dar si penfru
realizarea unei structuri cu performante adecvate la actiunea seismica, dimensiunile stalpilor si
grinzilor se pistreazd neschimbate pe Indlfimea clidirii, obfindndu-se o structura perfect
monotona pe verticala.

Planseele sunt realizate cu placi de beton monolit de 15¢m, armate pe doua direcfii, care
descirca la grinzile de cadru dispuse in directiile principale. Pe aceasta alctuire plangeele pot
juca rolul de diafragme orizontale rigide si rezistente pentru fncércari in planul lor, in masura
sa asigure actiunea solidara a elementelor structurii verticale la actiuni laterale.

Se adopta fundarea directa pe retea de grinzi de fundare. Fundatiile continue tip grinda
de fundare formeazd o retea ortogonala sub stélpi, cu contururi inchise fiind rigidizate la partea
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superioara de placa parter cu grosimea de 15cm. Grinzile se dispun pe un strat de beton de
egalizare Tn grosime de 10 cm.

CERINTA ,B” : Siguranta in utilizare / exploatare
Prezenta documentatie respecta reglementérile tehnice de proiectare in vigoare pentru
eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfdsurdrii
activitdtilor cotidiene sau a unor lucréri de intrefinere si curéfenie:
= Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata trebuie realizat din
materiale antiderapante, avand coeficient de frecare de minim 0,4.
= Deniveldrile maxim admise pe céile de evacuare vor fi de 2,5 cm. In caz ca nu se
pot evita, se admit astfel de deniveldri preluate prin pante line (max. 8 %). Nu se
admit trepte izolate
* indltimea libera de trecere h minim= 2,1 m
= Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente, muchii tdioase sau alte surse
de rinire, agétare, lovire

CERINTA ,C” « Siguranta la incendiu

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile referitoare la prevenire si
stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor
privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.

In conformitate cu aceste prevederi constructia proiectata are gradul II rezistenta la foc,
prezintd un risc mic de incendiu si va beneficia de dotérile P.S.I. conform normelor in vigoare.
Pe parcursul executiei si a exploatirii se vor respecta normele in vigoare PSI si NTSM.

CERINTA ,D” : Igiena, sdndtatea camenilor, refacerea st protectia mediului

1. Cladirea proiectata va fi protejata fata de eventualele noxe din exterior prin prevederea
unor nchideri exterioare corespunzétoare: perefi exteriori din zid&rie de blocuri ceramice cu
goluri verticale de 30 cm grosime si se vor termoizola cu plici rigide de vata minerald bazalticd
de 20 cm grosime, tAmplérie cu profile de aluminiu prevézute rupere de punte termic, acoperis
de tip terasa necirculabila.

2. Cladirea proiectata cuprinde spatii destinate desfasurdrii activitdfii cerute prin tema,
respectiv ,,CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E”. Proiectul prevede
ventilarea naturala a acestor spatii, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.

3. Finisajele previzute in documentatie, atit in inferior cat si‘la exterior, sunt de calitate
si nu degaja noxe.

4. S-au asigurat conditii pentru realizarea curdfirii si igienizérii spatiilor pe parcursul
exploatarii.

5. Proiectul prevede evacuarca apelor uzate din interiorul constructiei la refeaua de
canalizare existenta. Preluarea apelor de pe terasa se va realiza cu receptori pentru montaj in
atic si tub de evacuare pe fatadd pana la trotuar, de unde apele pluviale sunt preluate cu rigole
si dirijate Ja canalele colectoare prevézute pe teren. Barbacanele de scurgere a apelor prin atice,
confectionate din tabld zincatd sau neagrd protejatd, se vor Ingloba prin lipire cu mastic de
bitum intre un strat suplimentar de pénza bitumatd si hidroizolatie.
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6. Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti specifici si apoi deversate in
containere specializate.

7. Constructia proiectata nu constitui o sursa de noxe peniru exterior.

8. Proiectul prevede iluminarea naturala si artificiala a tuturor spatiilor interioare in
conformitate cu normativele in vigoare.

9. Cladirea proiectata nu constituie ¢ amenintare pentru igiena si sndtatea ocupantilor, a
vecinatifilor si a mediului inconjuréator.

CERINTA ,,R” : Izolatia termica, hidrofuga si economie de energie

Solutiile previzute in prezenta documentatie vor avea in vedere economisirea energiei
prin asigurarea unei izolari termice corespunzéitoare la pereti, plangee si la tdmpléria exterioara.
De asemenea, prin proiect se va asigura evitarea aparifiei punfilor termice.

CERINTA ,,F” : Protectie impotriva zgomotului

Prin proiectare se vor lua masuri care sa limiteze efectele zgomotului provenit din
exteriorul constructiei. Activitifile previzute a se desfasura in clddirea propusa nu constituie o
sursa de disconfort pentru vecinatai.

Prezenta Documentatie, in foza de studiu de fezabilitate, a fost elaborata cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata si cu modificdrile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in construcfii si a normativelor tehnice in vigoare.

5.6 Nominalizarca sursefor de finantare a investitiel publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile; alte surse legal constituite.

Finantarea proiectului se va realiza din buget local.

6. URBANISM, ACORDURI ST AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urhanism enis fn vederea obfinerii autorizafici de
construire.
Conform Anexa.

. Certificatul de Urbanism nr. 660 eliberat in scopul EXTINDERE IN VEDEREA MARIRIT
CAPACITATII SCOLH GIMNAZIALE ,, I A. BASARABESCU”-CONSTRUIRE CLADIRE CU
REGIM DE INALTIME P+2E, emis de Priméria Municipiului Ploiesti la data de 04.07.2023
se identificd urméatoarele:

Imobilul cu numirul cadastral 148745 (teren cu S= 5450 mp si constructia C1-Spatiu de
tnvatimant Sc=1522) este situat in infravilanul Municipiului Ploiesti, Aleea Strunga nr. 2, jud.
Prahova fiind proprictatea Municipiului Ploiestt (domeniu public) conform actului de Lotizare
nr.2356/05.08.2022 si a Extrasului de Carte Funciard eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a
cererii 105392/29.06.2023.
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x  Jeocalizare: infravilanul municipiului Ploiesti, jud. Prahova, Aleea Strunga nr. 2. fiind
amplasati in zona de vest a localittii, respectiv zona 9 Mai

= suprafatad teren: 5 450mp

= dimensiuni in plan: variabile, dar nu mai putin de 65.01m x 82.50m, conform Planului
Topografic executat de ing. Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal de
receptie nr. 4402 / 25.07.2023

= pegim juridic: proprietatea municipiului Ploiesti (domeniu public), conform
Contractului de Dezmembrare autentificat cu nr. 2356 / 05.08.2022 si Extrasului de
Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii nr. 41515/29.03.2023

= gervitufi: terenul studiat nu este grevat de sarcini sau constrangeri

inecadrare in documentatii de urbanism: Parcela studiata se incadreazi in UTR V-9,
IS — zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISi — institufii de
nvatimant (conform HCL 293/2007), in documentatiile urbanistice PUG si RLU in
vigoare pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti,
conform HCL nr. 382/24.11.2009, in care sunt admisi POT = 50% st CUT = 1,5.

In urma lucrarilor de extindere se vor obfine urmétorii indicatori de ocupare ai terenului:

Indicatort Existenti I Propusi | Rezultati

Suprafatd Teren 5450 m*

Sc (construitd) 1522 m? 660.5 m* 2182.5m?

Sd (desfasuratd) 3418 m? 1981,5m> | 5399.5m’
6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute

de lege.

Conform Anexa.
6.3. Actul administrativ al autoritd(ii competente pentru protectia mediului,

misuri de diminuare a impactulul, m&suri de compensare, modalitatea de infegrare a
prevederilor acordului de mediu In documentatia (ehnice-ecanaoniici.

Conform Anexa.

Prin HCL nr. 511 / 2022 s-a aprobat ca oportun si de interes local participarea
Municipinlui Ploiesti in calitate de lider de proiect la aceasta lucrare de investifii.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor.

Conform Anexa.

¢.5. Studiu topografic, vizat de cdtre Uficiul de Cadastru si Publicifate
Imebiliard

Conform Anexa.

6.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupd eaz, in functie de specificul

ohiectivilui de investifii §i care pat conditiona solutiile tehnice
Conform Anexa.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Municipiul Ploiesti, judeful
Prahova — in calitate de investitor si beneficiar.

T.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a
obiectivalui de investitii (in luni calendaristice), durata de exccufie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiel pe ant, resurse necesare

A se vedea:

> Cap. 3: Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/op{iuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiii;

o punctul 3.5: Grafice orientative de realizare a investitiei.

7.3. Strategia de exploatare/operare si infrefinere: etape, metode si resurse
necesare

Se va aplica strategia ntocmitd de beneficiarul lucrérii, Municipiul Ploiesti, $coala
Gimnaziald . A. Bassarabescu”. Aceasta va avea in vedere imbunitifirea actului educational
si al productivitafii prin crearea unui mediu benefic dezvoltdrii intelectuale ce rispunde
numdrului crescut de elevi.

Desfasurarea activatilor specifice propuse in cadrul acestui obiectiv vor fi realizate cu
ajutorul personalului calificat. Astfel, vor fi asigurare conditiile optime de desfigurare a
activititilor de educatie si studiu specifice unitdfilor de Invatamant.

Intretinerea obiectivului presupune operarea in condifii optime a tuturor echipamentelor
si dotérilor achizitionate prin proiect.

Urmirirea comportdrii in exploatare a constructiei si a dotérilor se va face pe toata durata
de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitdfi prin examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii cerinfelor.
Obiectivul urmdiririi comportdrii in exploatare este reprezentat de evaluarea stérii tehnice a
amplasamentului si dotérilor si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de folosinta
a acestora,

Urmirirea comportérii in exploatare a constructiei se face prin urmérirea directa si prin
examinare directa pe toata perioada de utilizare a acestuia iar rezultatul examinirii fiind
consemnat in cartea tehnica a constructiei.

Principalele etape ce trebuie parcurse sunt:

> Stabilirea datel inspectiet;

> Verificarea amplasamentului;

> Verificarea stadiului precedentelor reparatii, daca este cazul;

> Propuneri de masuri ce trebuie efectuate (daca este cazul).
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7.4. Recomandiri privind asigurarea eapacititii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala si institutionald va fi asigurata de personal calificat.
Recomandam ca, la nivelul conducerii institutiei de nvitdmaént ce va fi construit prin
implementarea prezentului proiect, sa fie desemnata o persoana care sa supravegheze
asigurarea cadrului necesar pentru desfasurarea activitifilor propuse, pentru prezentul obiectiv
de investitie.

8. CONCLUZI ST RECOMANDARI

In executie, constructorul va asigura pe proprie rdspundere respectarea prevederilor
proiectului, Legea 50/1991 si a normativelor de protectie a muncii aferente lucrdrilor de
constructii - montaj si de prevenire a incendiilor.

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice
modificare fata de proiect fird avizul proiectantului absolva pe acesta de orice responsabilitate.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR 925/1995 proiectul -
va fi supus verificarilor tehnice privind exigenta la rezistenta si stabilitate.

Prezenta documentatie, in faza de proiect penfru autorizatia de construire, este un extras
din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii nr. 50 (republicata), ale
Legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrérilor in constructii si normativelor tehnice in vigoare.

In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic §i functional al lucririlor previzute.
Procesul verbal intocmit cu ocazia receptiei, trebuie s& cuprindd: data efectudrii; functia,
calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele spuse verificirii; observatii
privind nliturarea defectelor constatate, precum i declarafia cd toate defectele au fost
inlaturate.

Procesul verbal de verificare descris mai sus se Infocmeste la receptie, respectiv la darea
in exploatare a instalatiei si ori de céte ori se fac modificéri la instalafie sau se constatd
defectiuni. Realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile documentafiei va asigura o
calitate corespunzitoare a acestora §i o buna fiabilitate.

La fntocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din
urmétoarele norme de protectia muncii:

- Legea Nr. 319/2006 a Protectiei Muncii;

- Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

- Norme generale de protectia muncii.

Proiectul nu cuprinde lucréri speciale sau tehnologii care sa necesite preciziri
suplimentare celor incluse in normativele in vigoare. Se precizeazi ci pe tot timpul execufiel
lucrdrilor, constructorul si beneficiarul au obligafia si respecte cu strictete toate prevederile
confinute . proiect cu privire la calitatea lucsérilor, cerintele, standardele si normativele
tehnice Tn vigoare, precum si a legislatiei aplicabile aflate In vigoare.
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S.C.ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001,ISO9001,0HSASI8001
RO 14947501, J40/10218/2002

" SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
e A oNSTRUSS SRL Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
S.C. HRHITE RUCTS.R. 7 % ‘
150 1400L 150 5001, OHSAS 18001 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

ROY95 RNCB (0082 0441 5521 0001

B. PIESE DESENATE

NR. | COD | Denumire planga [ Seara
ARHITECTURA ol
1 AQl Plan de incadrare in zon& 1/560¢
p AQ2 Plan de situatie - EXISTENT 1/500
3 AQ3 Plan de situatie - PROPUS 1/5660
4 AG4 Plan parter 1/10¢
5 AQS Plan Etaj 1 1/160
@ AG6 Plan Etaj 2 1/100
7 ABT Plan invelitoare 1/160
8 A0S Sectiune A-A 1/160
9 ALY Sectiune B-B 1/106
10 AlG Fatada principala 1/160
11 ATl Fatadd posterioara 17160
12 AT2 Fatada lateral dreapta 1/106
13 A3 Fatada lateral stinga 17100
INSTALATIL B ECTRICE _ |
14 K01 Scheme functionale - instalatia electrica penfru detectie si| 1/160
semnalizare incendiu-Parter
15 IEG2 Scheme Functionale - Instalatia Elecfrica penfru detectic si| 1/100
semnalizare incendiu-Etajl
16 1E03 Scheme Functionale - Instalatia Electrica pentru detectie si| 1/100
semnalizare incendiu - Etaj2
17 TEG4 Scheme funcfionale - instalatii clectrice curenti tari - Parter 1/16¢
18 IEGS Scheme functionale - instalatii electrice curenti tart - Etajl 1/10¢
19 LEQG Scheme functionale - instalafij clectrice curenfi tari - Etaj2 1/16¢
24 L1EG7 Scheme functionale - instalatia cu panouri Faetovoltaice 1/108
21 11208 Scheme functionale - Statii ncdrcare masini electrice 1/160
NS AL AT TREMECE iy
22 IT01 Scheme functionale - instalatii terniice - Parter 1/16¢
23 1102 Scheme functionale - instalafii termice - Efajl 17160
24 1T03 Scheme functionale - instalatii terniice - Etaj2 1/14G
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S.C. ARHITECT CONSTRUCT SR.L
1S0 14001, 1SO 9001, OHSAS 18001

S.C.ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
ISOI4001,IS09001,0HSASI8001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3,
Ap.65 SECT. 3, BUCURESTI
IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

ROY5 RNCB 0082 (441 5521 961

INSPALATIL SANITARE

28 ISIo1 INSTALATII SANITARE SEDE STINS INCENDIU PLAN DE | 1/560
SITUATIE .
26 ISI02 INSTALATIE SANITARE SI DE STINS INCENDIU PLAN | 1/160
PARTER
27 ESIO3 INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU PLAN | 1/100
ETAJ 1
28 ISHg4 INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU PLAR | 1/168
ETAJ2
29 IS165 INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU SCHEMA | -
COLOANELOR HIDRANTTI INTERIORI
36 IS106 SCHEME DE PRINCIPIU INSTALATII SANITARE
31 1S167 PLAN GOSPODARIE DE INCENDIU
32 ISIOS PLAN CAMERA DE POMPE
Intoemit,
Arh. Corina Radu
~N
Sef de proiect,
arh. Liviu Manesc U7
& =
Data: Octombric 2023 \— __ =\

. — . godie
Proiectant: \ \'\:A‘;\?ESC’“ /\
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. /m&““/\\
Nelu Spridon , in cofitate de Administrator, legal autorizal sd semnez. }s/\\\“/“ﬁf/

EA?\\
\102 10,78

8, 1‘594150 /
,0 UREST
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PR C . NR. 148745

Rafinaria Cotumina &

Caracteristicile amplasamentului

Imobilul se afl3 in intravilanul localitétii si este proprietatea
C.F.NR. 148745

Categoria de folosinti a terenului

Terenul pe care se vor executa lucrdrile are categoria de f
Destinatia si folosinta propusa a terenului: Cc — Curti con
Destinatia constructiei propuse: Unitate de invatdméant

Proiectant:
S.C ARHITECT CONSTRUCT SRL

E-mail: arhitectconstruct@gmail.com

Tel:0770467085 $.0. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L | Tilu proiect:

Sole: itnbaol Bnemroph Socmr ), Honimrtomaiw i | EXTINDEREA N VEDEREA MARIRII CAPACITATII SCOLI GIMNAZIALE 1. A.
o BASARABESCU" - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTME P+2E
Specificatie Semnatura

Sef proiect Adresé: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
: .. L~

L . Corina Radn 10 /2023 PLAN DE INCADRARE




Locuinte colective

P+4
Risc de incendiu: mic

GRF.I

Locuinte colective

P+4
Risc de incendiu: mic

GRF.H

14,76

40,98

15,82

465 8,49

6,06

Sald de sport
P

GRF.N

57,67

Risc de incendiu: mic

b _d

Corp de legatura
P
Risc de incendiu: mic
G.RF. 1l

15,98

Scoala

e BOT

".A. Bassarabescu”

Corp principal
P+2

GRF.H

1522 m?

Risc de incendiu: mic

4

. 449 . 601 312,

[ ] ScoalaGimnazialaI. A.

LEGENDA

Bassarabescu - constructie existentd

Spatii verzi

Teren sport

Alei, trotuare, platforme (in incintd)

Accese in cladiri

Accese auto i pietonale in incintd din domeniul public

D Accese pietonale in incintd

Limita de proprietate

[ ] Imobilede locuinte colective

BILANT TERITORIAL

S. construitd 1a sol

S. construitd desfasuratd

S. teren sport

S. spatii verzi

S. alei, trotuare, platforme

S. teren

POT (exclusiv constructii)

CUT (exclusiv constructii)

CONSTRUCTH

EXISTENTE

1522 mp

3418mp

1260 mp
1202 mp
1466 mp
5450 mp
27.9%

0,63

-
ST
.'/
Proiectant: Beneficiar: Nr. proiect:
$.C ARHITECT CONSTRUCT SRL UAT MUNICIPIUL PLOIESTI 2312023
E-mail: arhitectconstruct@gmail.com ~ ) 3 i -
Tel:0770467085 S.C, AR?J‘TE:C{ CONST!‘:’[;"C; S.R.L | Titlu proiect:
ot MatctpBessil S i HINANNE B MW" | EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRI CAPACITATII SCOLIl GIMNAZIALE . A. | F2%%°
BASSARABESCU” - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E
Specificatie Nume Semnatura Scara: S.F.
. 1:500 |Adresé: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
Sef proiect arh. Liviu Manescu 7\ ’ )
Proiectat arh. Liviu Manescu / Data: | Titlu plansd: Plansa:
Desenat arh. Corina Radu ‘ = 10/2023 PLAN DE SITUATIE EXISTENT A.02




LEGENDA
| § / Tnaltime maxima: 12,03 m la co_rnigé fa;éAde CTA (+11,58 m fata de cota +0,00) i— Scoala Gimnaziald | A.
‘ X,)‘ Cota £0,00 va fi cu 0,47cm mai sus decét cota 162.51 NMM = 162.98NMM Bassarabescu - corp nou propus
- - Scoala Gimnaziala | . A.
|__ _.___/ /—J Acces autospeciala pompieri pe toate fatadele f— .| l I:] Bassarabescu - constructie existenta
Marcare spatiu calare autospecial_a pompie_ri L Rac‘_).rfj incendiu tip Storz Dn100 pentru al'mfrlt_al, ! . i
/ = - T —— : ~Am=Tm - l Spatii verzi
/ — | S8 2xRag:ord incendiu tip Storz Dn65 pentru alimengar
891 I e A o ANy A Sl Y Teren sport
| it 2XHIDRANT EXTE ORd’SZ“ uitorulude fa pompele mobile de mcendluﬂ:il nSm|
26 (t v i . o % " s x "
= ‘;ROP‘;{S DN“ =120m CUtlf'fﬁuxf”Ot_e‘i?%g'Q_«fi?' icz‘fn'_” sﬁrftenilga_@f rg“” cemc‘e_nd 2 Alei, trotuare , platforme (in incinta )
s T (T i
- - ; | ‘ 1 ) - el
v g r | | [1 520 BT §66" Accese in cladiri
£ o -;J b i Accese auto si pietonale in incinta din
3 3 f e coalé (corp nou L[]l RAGQORDARE . )
2 %= L i 1 $ = _sz p nou) 0478 |.|..|z| ETEAUA EXISTENTA } domeniul public
oY gu 8 ———r o/ || =H—Raipa pers. cu dizabilitati
o4 e -g g h max= 12.03 m gy ML b . .
g 2 (O] “!L’ - Risc de incendiu: mic 4187 Accese pietonale in incinta
8 = G.R.F. 1l
S 3 |I,.,_ ©  Cota £0.00 va fi cu 0,47 m mai sus decat cota 162,51 " é o )
o 03: - — — -~ Limita de proprietate
‘ o |
4.00 | I = —— A_- * | “7,
‘ P lI I ] ) < - ——~=-—> Acces autospeciale pompieri
J‘ g28| | |1 1366 | | L 27.60 [ H.20 15.97 9.54 Léu
6,37 7 \:/ [ ] Imobile de locuinte colective
: / = Scoala ./\f Hidranti exteriori propusi
I = LA Bassarabescu’ RI
BAZIN DE RETENTIE] | > === //— Corp principal BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
15 mc utili 2 4 P42
il A Curte - Activititisportive | Risc de incendiu:mic
- REZERVOR DE INCENDIU INGROPAT + CAMERA POMPE] G.RF. I 8. construiti la sol 1522 mp 2182,5mp
¢ g 4 f | | S. construitd desfagurata 3418 mp 5356,5 mp
5 3 2 i S. teren sport 1260 mp 894,0 mp
A 2 . Lo 758,0m
g ‘g § e ) > } Corp de |egau$ré S. spatii verzi 1202 mp y p
g4 £ g Sala de sport g' 1 <] S. alei, trotuare , platforme 1466 mp 1616, mp
3 B ' @ ) ) il . Risc de incendiufmic S. teren 5450 mp 5450,0 mp
5] g I @ Risc de incendiu:mic B iR
S 2 GRF.Il 8 |
4 GREF.II o
o EXISTENT PROPUS
| o o e
3.00 g g . a1 POT (exclusiv constructii)  27,9%  40%
¢ 10
_ p— - 1N = ~ . o .

T .8 = ) 5"% 530 f?%?3‘6=1|€,. 55 5'3—>0 > 5 00_, 6,90.'8. 5,00 o CUT (exclusiv constructii) 0,63 0,98 _ :EREN
| e ——— - I ' Coordonate pct.de contur | Lungimi
| [E g li_’ b l“ b b |7 l i l::t laturi
i i 1 / . X [m} Y [m] D(i,i+1)

[ 2% 5 oo * a - - — - = L aszaasn e +

5% 3 |statie incarcare masini electrice - 2 Locuri|- w 1| 381384.468 | 578652.929 |  24.17
- 2 | 381395.607 | 578674.377 40.84
ALEEA STRUNGA 3| 381414.244 | 578710.721 32.29
4 |-381385.786 | 578725.982 9.55
\ — Acces autospeciala pompieri la cladirea existenta si la corpul nou propus ) 5 381377.768 | 578731.162 40.66
— 6 | 381341.851 | 578750.227 1.28
| 7 | 381341.258 | 578749.093 46.90
8 | 381318.598 | 578708.036 7.96
& ’ 9 | 381314.724 | 578701.087 2.68
CATEGORIA DE IMPOR;ANTA: C "NORMALA" =4t | I gg}g}gﬁ‘?‘: g;gggﬁ-‘;;g ggg

CLASA DE IMPORTANTA: It / : : :
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC U5 15 gg}g;g-;g; g;ggg;-z g :-gg

GRAD DE REZISTENTA LAFOC: lI / . . ' .
T ! / 14 | 381324.271 | 578683.938 12.59
/' 15 | 381335.439 | 578678.125 55.12

/ S('1)=5450.369mp P=291.55m
: oA [Proiectant: iar: iect:
PLAN TOPOGRAFIC conform Legii 50/1991 Beneficiar: Nr. proiect:
! g : UAT MUNICIPIUL PLOIE
Executant in scopul :CONSTRUIREA /MODERNIZAREA /EXTINDEREA in R SV C FERT A ¥ 23/2023
%‘mﬁ?fuﬁ?gfrgﬁgm% vederea maririi capacitatii numarului de clase, dotarea infrastructurii Tek0770467085 s.C. \ﬁ';'l},;%/‘mg?;(‘)'l‘;q‘igg IS-“-L Titlu proiect: .
SefE B [ 044 | 167082000 educationale a unitatii de invatamant SCOALA GIMNAZIALA L.A. e s . A.iies N WO 1509081 NN S 8001 EXTINDEREA N VEDEREA MARIRH CAPACITATI SCOLI GIMNAZALE L A. | © 22
: o BASSARABESCU PLOIESTI o BASARABESCU" - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E
Specificatie Nume Semnatura Scara: S.F.
. s 1:500 |Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
Scara Sef proiect arh. Liviu Manescu 7 ¢ 'J
1:500 Proiectat arh. Liviu Manescu { Data: Titlu plansa: Plansa:
BENEFICIARI  + MUNICIPIU PLOIESTI Desanat arh. Corina Radu 10 /2023 PLAN DE SITUATIE PROPUS A.03




Pardoseali gresie antiderapanta, 10 mm
Adeziv, 5 mm

Hidroizolatie bituminoasa, acoperitd cu ardezie
Membrana bituminoasa cu strat de difuzie
Strat de pantd, beton perlitic, 0-7 cm, pantd 1%

Sapa, 5 cm, armata cu plasa sudatd @6x100x100 mm
Termoizolatie, polistiren extrudat, 40 cm

Placé de b.a., 20 cm

Tencuiald interioard, 10 mm

Fereastra desfumare casa scarii 8= 2.9_5mp (1.55m x 1.9
prevazuta cu dispozitiv de deschidere in caz de incendiu,

cu actionare manuala si automata

dm)

Sort pentru atic, tabla zincata, 2 mm

Sistem de tencuial exterioara armata, 5 mm

Termoizolatie, vata minerala, 20 cm

Sapa de nivelare, 30 mm
Placé de b.a., 20 cm
Tencuiald interioard , 10 mm

Tamplarie aluminiu, gri antracit

Pardoseala gresie antiderapanta, 10 mm
Adeziv, 5 mm
Sap3, 6 cm, armata cu plasa sudatd @6x100x100 mm

Termoizolatie, polistriren extrudat, 30 cm
Placa de b.a., 20 cm

Strat de rupere a capilaritatii, folie polietilena
Strat de nivelare, nisip compactat

Paméant compactat, minim 20 em

Trotuar de gardd, panta 2%—/

STABILITATE LA INCENDIU

PERFORMANTE ELEMENTE CONSTRUCTIE:

m STALPI, DIAFRAGME DIN B.A,

PERETI NEPORTANTI DIN ZIDARIE, TENCUITI GROSIME 15-25CM

=1

i

i

PLANSEU DIN B.A. C0 (CA1) REI45

PLANSEU DIN B.A. C0 (CA1) REIG0

PERETI NEPORTANTI DIN GIPS-CARTON, GROSIME 15CM
PERETI NEPORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EI90
PERETI NEPORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EM5

PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EI150

ABILITAT DI

TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA:

UP-CA

STINGATORTIP - P6

EXIT
PENTRU MARCARE CAI DE

p: =

USA PLINA PREVAZUTA CU MANER
ANTIPANICA S| AUTOINCHIDERE

HIDRANT DE INTERIOR, ECHIPAT COMPLET

CORP DE ILUMINAT (luminabloc),
MONTAT APARENT, INSCRIPTIONAT,

EVACUARE,

TIP PERMANENT, [P42, CU LED,
AUTONOMIE DE MINIMUM 1h

Fereastra admisie aer casa scarii 2.95mp
prevazuta cu deschidere manuala si

automata in caz de incendiu

SIS = == — e T Zidarie cu goluri verticale, 30 cm
Termoizolatie, polistiren extrudat, 10 cm
PLANSEU RET45 MIN BLANSEL RET 45 MIN PUANSEU REF 60 Mi M_emt‘zrané‘ bituminoasa cu strat de difuzie
2 - y .‘ﬂ Hidroizolatie, membrana bituminoasé
7 :
Ny |
1] H——— ] N
= H | g] | |; i Tencuiala interioara,, 15 mm
=l S 5 + - 8 Zidarie cu goluri verticale, 30 cm
Salideclasd o = HEl S| v | Casa scérii HE Tencuiala interioara, 15 mm
E2-03 & iy | oy E2-01 il
l [V = - i
e = w ]
i i i i
a i Q) E | 1 )
+6,80 PLANSEU REI 45 MIN i PLANSEU REI 45 MIN L PLANSEU REI 60 MIN |Hl ‘ || ] +6,80
Etaj 2 7 | ‘ (111, : Etaj 2
4 ] | [},
oA . . — A | H iy il Sistem de tencuiald exterioara armata, 5 mm
i Il | | .H HEE Termoizolatie, vata minerald, 20 cm
h : g Casa sciril | NEE Zidsirie cu goluri verticale, 30 cm
Salddeclasd , S|y Coridor + Recreatie gt E105 || el 15 Tencuiald interioara, 15 mm
o & [ ' ot il ‘ ‘ HAIANSEU REl 60 MINERR 12
=4 I [ = it B
S m wy ol g ' - [
s =11 S 1l
+3,40 wi | PLANSEU RE] 45 MIN ¥ PLANSEU REI 45 MIN U] pLanseu rer 6o miv i} +3,40
Etaj 1 &l P - z SIS : e i Etaj 1
Qi - 175 =z
T —  c [ —— =i — ‘Hlll 1}
. 2 : TN i -|s P-14 u_i{ih] :
P-03 =l ‘ il | . 3t Casa scdrii <71 | il
Cancelarie 2 | || Coridor + Rgcreatie gl il || A :
| & i I'p15 | b AT [ prtansEy REr60 MiN]
LA NI | { 5 ] |
&l | . | ¥ | [I ‘ [LL 11
i __ & I !
1| 2 \ el P 1
+0,00 ] - 7 x | [} - 1L +0,00
Parter S e e L P e e v s 1 e m e s e e oy o o o i S v it s o e S o s o ol Parter
e . — / I//l!//l/ FTITIEESTTILTLTTEL LTI TSI TTE L ETETFEITIATTS /I' L ETTTTTTTETTTTETIE I TTTTTSTTTTE ST )" ——f\:
7 %
% ?_, ,44‘ \\—Trotuar de garda, panta 2%
/_; A Z 2
A) B C D) E

CTILOR

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C "NORMALA" l-] A 11350

CLASA DE IMPORTANTA: II e 7{" / Liviy-Gebrie!

RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC ; / : ,,/ MANESEE_____

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: Ii ROY "-‘-\-;:‘;;‘ aanattord
ZT::I ﬁﬁﬁmm CONSTRUCT SRL Beneficar UAT MUNICIPIUL PLOIESTI Nzré';r;:,e;;:
Epoil arhlssicokisrine @ st $.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.1. | Titlu project:
oot Munleiphd BromreptsSecton 3. i e Ol ihan | EXTINDEREAIN VEDEREAMARIRIl CAPACITATI SCOLI GIMNAZIALE L. A daie
Spacitcatc Moo P Soara. | BASARABESCL'- (?ONSTRUIRVEV cmlRE cu RI?GIM PE INALTIME P+2E Sl
Sef proiect arh. Liviu Manescu 0} 1:100 | Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
Proiectat arh. Liviu Manescu ) Data: Titlu plansa: Plansa:
Desenat arh. Corina Radu J 10 /2023 ! SECTIUNE B-B A.09




Sort pentru atic, tabla zincatd, 2 mm alb, Tencuiala decorativi

| Fereastra desfumare casa scarii S= 2.95mp (1.55m x 1.90m}

prevazuta cu dispozitiv de deschidere in caz de incendiu,
cu actionare manuala si automata

+11,13 = +11,13
+9,45
[SCARA ACCES ACOPERIS|-———— m
. C +7,90
Sort pentru atic, tabla zincata, 2 mm A4 075
+6,80 El +6,80
Etaj 2 +6.05 +6,20 Etaj 2
Tamplarie aluminiu, gri antracit
+4,78 7 P 9
+4,33 ‘%759 +4,35
+3,40 +3,40
T tarie alumini i ant Eta.jt1 +265 +2,80 Etaj 1
amplarie aluminiu, gri antraci
p g +2.14 \\\\
Usa spatiu tehnic, tamplarie otel, gri antracil—\ f Y . Tencuiala decorativa, alb
it i +1,10
3 _
Tencuiala decorativa soclu, griﬂ\ ; ' (
0,00 \ |£ I I 0,00
1000 S = £0,00
Parter 233 ee— T - 2 l————:s] == = . Al 2 i Parter
5 — - —_ = — — — — ————— f oty — = = =

[ USA DE EVACUARE - 2 fluxuri - gol de trecere min.1.80m, manere antipanicaJ—

LEGENDA:

1. TENCUIALA DECORATIVA ALBA APLICATA PE TERMOSISTEM DIN VATA BAZALTICA
2. TENCUIALA DECORATIVA GRI -SOCLU
3. TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CULOARE ANTRACIT, CU GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN

4. SORT DIN TABLA VOPSITA MULTISTRAT iN CAMP ELECTROSTATIC, CULOARE ANTRACIT

5. TROTUAR PERIMETRAL DIN PAVAJ S| BORDURI BETON PRECOMPRIMAT
6. TREPTE ACCES PLACATE CU CERAMICA ANTIADERENTA

\
- ]

/
Proiectant: Beneficiar: Nr. proiect:
5.C ARHITECT CONSTRU A 4 nefict UAT MUNICIPIUL PLOIESTI 50505
E-mail; arhitectconstruct@gmail.com g & n "
P L bk ISOLaL 150900 Ot A1) EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATI SCOLI GIMNAZIALE 1. A | F32%

i : BASARABESCU" - CONSTRUIRE CLADIRE CU REGIM DE INALTIME P+2E
Specificatie Nume Semnatura Scara: S.F.
. 1:100 | Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiesti, jud. Prahova
Sef proiect arh. Liviu Manescu //%/ i b
— . -

Proiectat arh. Liviu Manescu Data: Titlu plansa: Plansa:
Desenat arh. Corina Radu 0 /2023 FATADA LATERALA DR. A.12




Sort pentru atic, tabla zincata, 2 m

Fereastra desfumare casa scarii S= 2.95mp (1.55m x 1.90m)
| prevazuta cu dispozitiv de deschidere in caz de incendiu,

cu actionare manuala si automata

+11,58
+1113 +11,13
Avg E ;
+9,45 19,45
Tencuiala decorativa , alb . . Tencuiala decorativa, alb

47,80 +7,80
v /

+6,80 El +6,80

Etaj 2 +6.05 46.05 Etaj 2
A4 .

Tamplarie aluminiu, gri antracit

+4,50 +4,50

+3,40 +3,40

Tamplarie aluminiu, gri antracit
B Ta| ED R4
Tencuiala decorativa soclu, gri —\ao\ i

+0 /’ 10,00

10,00 NS ] e 10,00

Parter S i —— -y e B Sy e 2 3 Parter

- m P . - v

LEGENDA:

2
[USA DE EVACUARE - 2 fluxuri - gol de trecere min.1.80m, manere antipanica|———

1. TENCUIALA DECORATIVA ALBA APLICATA PE TERMOSISTEM DIN VATA BAZALTICA

2. TENCUIALA DECORATIVA GRI -SOCLU

3. TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CULOARE ANTRACIT, CU GEAM TERMOIZOLANT TRIPAN

4. SORT DIN TABLA VOPSITA MULTISTRAT IN CAMP ELECTROSTATIC, CULOARE ANTRACIT
5. TROTUAR PERIMETRAL DIN PAVAJ SI BORDURI BETON PRECOMPRIMAT

6. TREPTE ACCES PLACATE CU CERAMICA ANTIADERENTA
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Legenda instalatii sanitare:

cH M Conducta canalizare menajera din policlorura de vinil tip greu, montata ingropat in exterior

Conducta alimentare cu apé din polietilend, montata ingropat in exterior
— 4— w— w— w— »— Conduct3 alimentare cu apa hidranti interiori , din polietilena, montata ingropat in exterior

—_——— — Conducta alimentare cu apa calda din conducta preizolata, montata ingropat in exterior
CM - Camin de canalizare menajera

Hie - Hidrant exterior suprateran DN80mm

Nota:

1)Conductele de alimenatre cu apa rece se vor poza ingropat sub adancimea de inghet pe pat de nisip cu
grosime de min. 10 cm.

2)in executie, cotele capacelor caminelor se vor corela cu cota terenului amenajat.

3)in timpul lucrarilor $i In exploatarea acestora, executantul si beneficiarul vor respecta prevederile din timpul
lucrarilor si in exploatarea acestora, executantul si beneficiarul vor respecta prevederile la toate indicatiile de
detaliu din partea scrisa a proiectului.

4)Se atrage atentia in mod special asupra necesitaii respectérii "Regulamentului privind protectia si igiena
muncii in cosntructii” aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul 9/ 15.03.1993, legea securitatji si sanatatii in munca nr.
319/2006

6)In caz de intersectie a lucrarilor proiectate cu retele de gospodarire subterand existente si nesemnalizate in
planul de situatie, constructorul si beneficiarul nu vor accepta modificarea traseelor fara a anunfa in prealabil
proiectantul lucrarii.

6)Conform dispoziiilor legale in vigoare constructorul va incepe executia lucrarilor de terasamente numai pe
baza unui acord scris incheiat cu toate utilitatile care detin gospodarie subteran ( cabluri electrice, cabluri
telefonice, conducte de gaz, canale termice, cabluri RA.T.T.)

7)Sapéturile vor fi astfel executate incat s prevind prabusirea perefilor; concomitent se va realiza si sprijinirea
malurilor pe toata lungimea trangeii

8)Conductele de canalizare menajera se vor poza pe pat de nisip cu grosimea de 20 cm respectand cotele si
pantele de pe plansele din proiect

9)Conductele de canalizare proiectate se vor acoperi cu un strat de 30cm de nisip.

10)In cazul in care putul forat nu face fata cerintei de debit si presiune, se vor lua masuri compensatorii: Grup
pompare pentru apa rece.
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Legends instalatii sanitare:

Conducta alimentare hidranti interiori din otel zincat
Hii - Hidrant interior cu furtun plat 20 ml

deschidere usa minim 170 grade
Nota instalatie de hidranti interiori

1)La trecerea prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi
de protectie

2)Hidrantii vor fi echipati cu:

-robinet de hidrant Dn 50

-teava de refulare cu ajutaj @13mm, conform SR EN
671-2/2002

-furtun plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
-cutie metalica cu iluminat de siguranta






