ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR......

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea
Consiliului Local nr. 639/29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii
,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii
publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind
gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabild in municipiul
Ploiesti (Extindere retele subterane Cartier Mitici Apostol)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vizand Referatul de aprobare al domnului primar Andrei Liviu VOLOSEVICI
precum si Raportul de specialitate al Directiei Tehnic — Investitii, nr................. , din
cadrul Municipiului Ploiesti, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-
economici, aprobati prin prin Hotararea Consiliului Local nr. 639/29.11.2023 pentru
obiectivul de investitii ,,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor
obiective de investifii in sistemul de alimentare cu apd si canalizare destinate
Imbunatatitii sdnititii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor
privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabild in municipiul
Ploiesti (Extindere retele subterane Cartier Mitica Apostol)”,

Avand in vedere Raportul de specialitate nr............... al Directiei Economice,

Luand in considerare Raportul de specialitate nr................ al Directiei
Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte,

Tinand cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

Avand in vedere adresa nr.8154/27.03.2024 transmisi de U.A.T. Judetul
Prahova, inregistrati la U.A.T. Municipiul Ploiesti cu nr. 6272/27.03.2024,

Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 639/29.11.2023
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investifii in
sistemul de alimentare cu apa si canalizare destinate Imbunatatitii sénatétii publice si
mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si
accesul populatiei la apa potabild in municipiul Ploiesti (Extindere retele subterane
Cartier Miticd Apostol)”,

Luand in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, modificatd si completata,

Tinand cont de prevederile art. 7 alin (7) si art. 10 alin (2") din Hotdrérea de
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,



in temeiul prevederilor art. 129, pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificata si completats;

HOTARASTE

Art. 1 Aprobi actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobafi prin prin
Hotararea Consiliului Local nr. 639/29.11.2023 pentru obiectivul de investitii
,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in
sistemul de alimentare cu api si canalizare destinate imbunatatitii sanatatii publice i
mediului In conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si
accesul populatiei la apa potabild in municipiul Ploiesti (Extindere retele subterane
Cartier Miticd Apostol)”, conform Anexei ce face parte integrantd din prezenta
hotérére.

Art. 2 Directia Tehnic Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotérari.

Art. 3 Directia Administratie Public3, Juridic — Contencios, Achizitii Publice,
Contracte, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astazi, 2024

Contrasemneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



MEKs LF #CL (R,

NTERGROUP

sHGHITiNG

STUDIU DE FEZABILITATE

+REALIZAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA S| MODERNIZAREA
UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII IN SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APA SI CANALIZARE DESTINATE IMBUNATATIRII SANATATII
PUBLICE S1 MEDIULUI IN CONFORMITARE CU INDEPLINIREA
OBLIGATIILOR PRIVIND GESTIONAREA APELOR UZATE SI
ACCESUL POPULATIEI LA APA POTABILA IN MUNICIPIUL
PLOIESTI

(EXTINDERE RETELE SUBTERANE CARTIER MITICA APOSTOL)”

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Proiectant general:
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data intocmirii: Martie 2024
Faza: S.F.

PROIECT NR.: PHPL 9192/2023
Contract nr. 9192/2023

Studiu de fezabilitate Pag. 1/62



LISTA DE SEMNATURI

COORDONATOR PROIECT

ING. SILVIU NOVAC

SEF PROIECT:

ING. MUGUR VINTILA

PROIECTANTI RETELE CANALIZARE:

ING. MUGUR VINTILA

ING. ALEXANDRU DAUS

EXPERT MEDIU:

ING. MIRCEA POPESCU

ELABORARE ANALIZA COST BENEFICIU:

EC. MARIA-ROXANA VERUZI

DEVIZE

ING. MARIUS POPESCU




(A) PIESE SCRISE

CUPRINS
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii ........cccccevcerericnericrerscnresnsnersereraas 5
1.1 Denumirea obiectivului de investitii............ccccccoveir i 5
1.2 Ordonator principal de credite/ iNVestitor................cccecviecieciiec e 5
1.3 Ordonator de credite (secundar/ tertiar) ...........ccooeeieeei e 5
1.4 Beneficiarul inVestitiel ........ccoceerieeniiiiin e 5
1.6  Elaboratorul studiului de fezabilitate.............ccecuveeveeiieeeeee e 5

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/ proiectului de investitii..... 5

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii i

scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza ...................... 5
2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale §i fINANCIANE..........c..cccvciiiiet e e ese e en e reen 6
2.3  Analiza situafiei existente si identificarea deficientelor...........cocce oo ricniecinnne 11
2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, Tn scopul justificarii necesitétii obiectivului de investitii................. 12
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ...............c........ 12
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/ optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investifii..........cccnmiiniciniciniecnnns 13
3.1 Particularitati ale amplasamentulUi............cccoveeiierieesieeein e 13
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
TERNOIOGIC ... et e ee e e e e e e et e e ee e ene s 21
3.3 Costurile estimative ale iNVestitiei: ..........ccccevveeieer e 24

3.4  Studii de specialitate, Tn functie de categoria si clasa de importanté a constructiilor,

3.5 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale..........ccccecoeveeeviriieenr e 25
4. Analiza fiecaruil fiecarei scenariu/ optiuni tehnico - economic(e) propus(e) ........ 26
4.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta sgi
prezentarea scenariului de referinta...........c.ccoeeieiie s 26
4.2 Analiza vulnerabilitédtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investifia ............ccoo i 26
4.3  Situatia utilitafilor si analiza de CONSUM:...........oooviiieieeeee e 27
4.4  Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: ...............ccoce oo, 27

45 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
1N T 28

4.6  Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata net, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
28

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanid economica:
valoarea actualizata netd, rata interné de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza Cost-eficacitate..........ccei e s 31

Studiu de fezabilitate pentru investitie mixta Pag. 3/62



4.8  ANAZA & SENZILIVIEATE ........eeeeeeeeee e e sttt sseeesteeeeeeeesarrrressssses s eesessmn e s 32

4.9  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor............ccceeveeeeeeeene.. 33
5. Scenariul/ Optiunea tehnico-economic(3) optim(d), recomandat(d).........ceerreerveene 33
5.1  Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitaii $i FSCUTIION .......c....coeieie i 33
5.2  Selectarea si justificarea scenariului/ opfiunii optim(e) recomand at(e) ................. 34
5.3  Descrierea scenariului/ opiiunii optim(e) recomandat(e) privind: .........c..cecvreen... 34
5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiii: ............... 42

5.5 Prezentarea modului Tn care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.................... 42

56 Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal CONSttUite. ............ccoccoieieiieiceee e 43
6. Urbanism, acorduri §i avize CONfOIME .........ccvivrmivrsrisenisnessmsmmeesinssssecnrssarssesnnes 44
6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.......... 44

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
44

6.3  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu Tn documentatia tehniCo-eCONOMICA. ..........cccoiiviiieeeeecer e 44

6.4  Avize conforme privind asigurarea Utilitatilor..............cocveeeiieeieeeceee e 44
6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara........ 44
6.6  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii gi care pot conditiona solutiile tehniCe...........ccveveeeecceceicee e 45
7. Implementarea iNVestitiel ..........cccrernnimiiinsrnriensss e e s s sesssssrenssessanss 45
7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei................... 45

7.2  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,

esgalonarea investitiei pe ani, reSUrSE NECESAIE ..........c.vveeieeeiveeiieee e st e e s eeeaaeen 46
7.3  Strategia de exploatare/ operare si intrefinere: etape, metode si resurse necesare
48

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale .............. 48
8. Concluzii §1 reCOMANUATI....cc....cvrrecerrvineiiissmrirasseressssesssersssssassssssresssses sasasssassssnnmmnees 50
ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA .......ccccvrerrrissrensisesecssissrensssnssassassans 51
ANEXA 2 -~ GRAFICUL ACTIVITATILOR ...t snnsmsernsssesssssnssssssemssonsessmsasesss snssannes 62
ANEXE

(1) Studii geotehnice

(B) Piese desenate

Studiu de fezabilitate pentru investitie mixta Pag. 4/ 62



INTERGROUP

ERGIMEERNG

Informatii generale privind obiectivul de investitii

11 Denumirea obiectivului de investitii

»REALIZAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA S| MODERNIZAREA UNOR OBIECTIVE
DE INVESTITII IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE DESTINATE
IMBUNATATIRII SANATATHI PUBLICE SI MEDIULUI IN CONFORMITARE CU
INDEPLINIREA OBLIGATIILOR PRIVIND GESTIONAREA APELOR UZATE SI ACCESUL
POPULATIEI LA APA POTABILA IN MUNICIPIUL PLOIESTI (EXTINDERE RETELE
SUBTERANE CARTIER MITICA APOSTOL)”

1.2  Ordonator principal de credite/ investitor

Consiliul Judetean Prahova

B-dul Republicii, Nr 2-4, Palatul Administrativ
Ploiesti, Prahova, Romania

Tel: 0244-514.545

Fax: 0244-596.669

1.3  Ordonator de credite (secundar/ tertiar)
Nu este cazul.
14  Beneficiarul investitiei

Consiliul Judetean Prahova

B-dul Republicii, Nr 2-4, Palatul Administrativ
Ploiesti, Prahova, Romania

Tel: 0244-514.545

Fax: 0244-596.669

1.5  Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general:

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCURESTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58,

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Com.: J 40/6798/2000, C.U.l.: RO 13215737

Cod CAEN 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/ proiectului de investitii
21 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii
obiectivului de investitii i scenariile/ optiunile tehnico-economice identificate:
si propuse spre analiza

Nu a fost Tntocmit un studiu de prefezabilitate pentru investitia ce face obiectul prezentei
documentatii.

Proiectul se realizeaza in baza temei de proiectare Tntocmité de Beneficiarul investitiei si a
notei conceptuale.
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Obiectivele majore ale UAT Judetului Prahova, au ca scop dezvoltarea orasului pe multiple
planuri, dar cu prioritate pe cele care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o
imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor lui.

NOTA: Documentatia este elaborata in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Ca urmare a aderarii la spatiul comunitar, legislatia romana a fost armonizata cu acquis-ul
comunitar, fiind necesara respectarea unor obligatii mai stricte de catre furnizorii serviciilor
de apa si canalizare. Legislatia relevanta in domeniul mediului si in special al sectorului de
apa este una complexa, formata in principal din urmatoarele acte normative:

a) Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul
apei, transpusa in legislatia romaneasca in principal prin Legea nr. 107/1996 a
apelor, HG nr.472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa
si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane reziduale, transpusa in
legislatia romaneasca in principal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 210/2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in
domeniul protectiei mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Directiva nr, 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protectia mediului, in
special a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura,
transpusa in legislatia romaneasca prin Ordinul nr. 344/708/2004 al ministrului
mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a
solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Principalele reglementari nationale aplicabile servicilor de alimentare cu apa si de
canalizare sunt urmatoarele:

a) Codul administrativ din 03.07.2019, parte integranta din ordonanta de urgenta
57/2019 privind organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor administratiei
publice, statutul personalului din cadrul acestora, raspundera administrativa,
serviciile publice, precum si unele reguli specifice privind proprietatea publica si
privata a statului si a unitatilot administrativ-teritoriale;

b) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare; defineste serviciile comunitare de utilitati publice operatorii
regionali de servicii comunitare de utilitati publice si reglementeaza competentele si
responsabilitatile autoritatilor cu privire la asigurarea servicilor comunitare de
utilitate publica;

C) Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare; stabileste cadrul juridic unitar privind
infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si
controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si
de canalizare al localitatilor.
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QNTERGROUP

d) Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Acest proiect se doreste a fi finantat prin Programul vizand sisteme de alimentare cu apa,
canalizare si epurare a apelor uzate derulat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta atat cu legislatia nationala in vigoare, cat si
cu intregul context strategic la nivelul Uniunii Europene si al Romaniei.

Conform legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatile administratiei
publice locale au obligatia asigurarii gospodaririi eficiente a apei distribuite in localitati,
precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate. Mai mult,
avand in vedere ca exista retele de alimentare cu apa, este obligatoriu sa se realizeze si
retelele de canalizare si instalatiile de epurare necesare.

In procesul de proiectare, executie si exploatare se vor respecta normativele si legislatia in
vigoare:

A. STANDARDE DE STAT

¢ SR 1846-1 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1. Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare

e SR 1846-2 Canalizéri exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice

e SR CEN/TS 13476-4:2022 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru
evacuare si canalizare, fara presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereti
structurati de poli(clorurd de vinil) neplastifiatd (PVC-U), polipropilend (PP) si
polietilen& (PE). Partea 4: Evaluarea conformitatii

o SR CEN/TS 13598-3:2022 Sisteme de conducte din materiale plastice pentru drenaj si
canalizare, subterane, fard presiune. Policlorurd de vinil neplastifiatda (PVC-U),
polipropilena (PP) si polietilena (PE). Partea 3: Evaluarea conformitatii

o SR CEN/TS 1401-2:2021 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare
si canalizare, fara presiune, subterane. Policlorurd de vinil neplastifiata (PVC-U).
Partea 2: indrumari pentru evaluarea conformitatii

e SR EN 12050-1:2015 Statii de pompare a apelor uzate amplasate in cladiri gi Tn
exterior. Partea 1: Statii de pompare a apelor uzate cu materii fecale

» SR EN 124-1:2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cadmine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 1: Definitii, clasificare,
principii generale de proiectare, cerinte de performanta si metode de incercare

e SR EN 124-2:2015 Dispozitive de acoperire si de Inchidere pentru cadmine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 2. Dispozitive de acoperire
si de Tnchidere pentru camine de vizitare $i guri de scurgere de fonta

o SR EN 124-3:2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cadmine de vizitare
si guri de scurgere in zohe carosabile si pietonale. Partea 3: Dispozitive de acoperire
si de Tnchidere pentru cadmine de vizitare $i guri de scurgere de ofel sau aliaje de
aluminiu

o SR EN 124-4:2015 Dispozitive de acoperire si de Tnchidere pentru cdmine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 4: Dispozitive de acoperire
si de inchidere pentru cdmine de vizitare si guri de scurgere de beton armat cu otel

* SR EN 124-5:2015 Dispozitive de acoperire si de Tnchidere pentru cdmine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 5: Dispozitive de acoperire
si de Tnchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere de materiale compozite

¢ SR EN 124-6:2015 Dispozitive de acoperire si de Tnchidere pentru cdmine de vizitare
si guri de scurgere Tn zone carosabile si pietonale. Partea 6: Dispozitive de acoperire
si de Tnchidere pentrucdmine de vizitare si guri de scurgere de polipropilend (PP),
polietilend (PE) sau policlorura de vinil neplastifiatéd (PVC-U)
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QNTERGROUP

* SR EN 12666-1+A1:2012 Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru drenare
subterana si evacuare fira presiune. Polietilend (PE). Partea 1: Specificatii pentru
tevi, racorduri si sistem

¢ SR EN 13476-1:2018 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare si
canalizare, fard presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereti structurati de
policlorura de vinil neplastifiatd (PVC-U), polipropilen& (PP) si polietilena (PE). Partea
1: Cerinte generale si caracteristici de performanta

* SR EN 13476-2+A1:2020 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare
si canalizare, faré presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereti structurati de
policlorurd de vinil neplastifiata (PVC-U), polipropilena (PP) si polietilena (PE). Partea
2. Specificatii pentru tevi si fitinguri cu suprafatd interioara si exterioarad neteda si
pentru sistem, tip A

e SR EN 13476-3+A1:2020 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare
si canalizare fard presiune, subterane. Sisteme de conducte cu pereti structurati de
policloruré de vinil neplastifiatéd (PVC-U), polipropilena (PP) si polietilena (PE). Partea
3. Specificatii pentru tevi si fitinguri cu suprafatd interioard netedd si suprafatd
exterioara profilata si pentru sistem, tip B
SR EN 1610:2016 Executia si incercarea racordurilor i refelelor de canalizare
SR EN 16932-1:2018 Retele de drenaj si de canalizare in exteriorul cladirilor. Sisteme
de pompare. Partea 1: Cerinte generale

e SR EN 16932-2:2018 Retele de drenaj si de canalizare in exteriorul cladirilor. Sisteme
de pompare. Partea 2: Sisteme sub presiune

e SR EN 16932-3:2018 Retele de drenaj si de canalizare in exteriorul cladirilor. Sisteme
de pompare. Partea 3: Sisteme sub vid

e SR EN 1852-1+A1:2022 Sisteme de conducte de materiale plastice, pentru drenaj
subteran si canalizare far& presiune. Polipropilené (PP). Partea 1. Specificatii pentru
tevi, racorduri i sistem

e SR EN 1916:2003 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton
armat

e SR EN 1917:2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton
slab armat si beton armat

e SR EN 295-1:2013 Sisteme de tuburi si accesorii de gresie pentru racorduri si retele
de canalizare. Partea 1: Cerinte pentru tuburi, accesorii §i imbinari

e SR EN 295-2:2013 Tuburi si accesorii de gresie si imbinarea lor la racorduri si retele
de canalizare. Partea 2: Evaluarea conformitatii i esantionare

e SR EN 295-3:2012 Sisteme de tuburi si accesorii de gresie vitrificatd pentru racorduri
si retele de canalizare. Partea 3: Metode de incercare

* SR EN 295-4:2013 Sisteme de tuburi si accesorii de gresie pentru racorduri si retele
de canalizare. Partea 4: Cerinfe pentru piese de adaptare, piese de legaturd si
imbinari flexibile

e SR EN 295-5:2013 Sisteme de tuburi gi accesorii de gresie pentru racorduri si retele
de canalizare. Partea 5. Cerinte pentru tuburi perforate si accesorii

e SR EN 295-6:2013 Sisteme de tuburi gi accesorii de gresie pentru racorduri si retele
de canalizare. Partea 6: Cerinte pentru componentele cadminelor de vizitare si
inspectie sau de racord

» SR EN 295-7:2013 Sisteme de tuburi si accesorii de gresie pentru racorduri si retele
de canalizare. Partea 7: Cerinte pentru tuburile si imbinérile lor destinate executiei
prin impingere

e SR EN 681-1:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru
garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canaliz&rii.
Partea 1: Cauciuc vulcanizat

e SR EN 681-2:2002 Garnituri de etangare de cauciuc. Cerinie de material pentru
garnituri de etansare a imbinarilor de fevi utilizate Tn domeniul apei si canalizarii.
Partea 2. Elastomeri termoplastici

Studiu de fezabilitate Pag. 8/ 62



...........

o SR EN 681-3:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinfe de material pentru
garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate Tn domeniul apei si canalizarii.
Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

e SR EN 681-4:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru
garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canalizérii.
Partea 4: Garnituri de etangare de poliuretan turnat

e SR EN 752:2017 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Managementul retelelor
de canalizare

e STAS 12264-91 Canalizari, separatoare de uleiuri i grasimi la stafile de epurare
orasenesti. Prescriptii generale de proiectare
STAS 12594-87 Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare
STAS 2448-82 Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare

o STAS 4068/1-82 Debite si volume maxime de apad. Determinarea debitelor si
volumelor maxime ale cursurilor de apa

e STAS 4068/2-87 Debite si volume maxime de apa. Probabilititile anuale ale debitelor
si volumelor maxime Tn conditii normale si speciale de exploatare
STAS 4162/1-89 Canalizari. Decantoare primare. Prescripiii de proiectare
STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de important3
STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghe{. Zonarea teritoriului
Republicii Socialiste Romania
STAS 6701-82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit
STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare
SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Condiii de amplasare.

STAS 9470:73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente
STAS 1504-85 Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesoriilor lor

s STAS 9570/1:89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati
SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acfiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri

¢ SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Aciiuni
generale - Actiuni ale vantului

e SR EN ISO 23856:2021 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru alimentare
cu apa, drenaj sau canalizare, cu sau fara presiune. Sisteme de materiale plastice
termorigide armate cu fibra de sticla (PAS) pe bazd de rasina poliestericd nesaturata
(PN)

e SR EN 805:2000 Alimentari cu apad. Conditii pentru sistemele si componentele

exterioare cladirilor

SR EN 16907-1:2019 Terasamente. Partea 1: Principii si reguli generale

SR EN 16907-2:2019 Terasamente. Partea 2: Clasificarea materialelor

SR EN 16907-3:2019 Terasamente. Partea 3: Proceduri de constructie

SR EN 16907-4:2019 Terasamente. Partea 4. Tratarea pamanturilor cu var si/sau

lianti hidraulici

SR EN 16907-5:2019 Terasamente. Partea 5: Controlul calitatii

SR EN 12063:2003 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Pereti din palplange

SR EN 15237:2007 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Drenaj vertical

SR EN ISO 22282-1:2012 Cercetari si incercari geotehnice. Incercari geohidraulice.

Partea 1: Reguli generale

e SR EN ISO 22282-2:2012 Cercetari si incercari geotehnice. incercari geohidraulice.
Partea 2: Incercari depermeabilitate la apa in foraje utilizand sisteme cu tub deschis

* SR EN ISO 22282-4 Investigatii si incercari geotehnice. Incercari geohidraulice.
Partea 4: Incercari de pompare

e SR EN ISO 22282-5 Cercetari si incercari geotehnice. Incercari geohidraulice. Partea
5: Incercéri cu infiltrometru
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SR EN ISO 22282-6 Cercetéri si incercari geotehnice. Incercari geohidraulice. Partea
6: incercari depermeabilitate la apa in foraje utilizand sisteme cu tub inchis

SR EN IS0 22475-1 Investigafii si incercéri geotehnice. Metode de prelevare si
masuréri referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice pentru prelevarea
esantioanelor de pAmant, roca si apa subterana

STAS 2914/84 — Verificarea compactarii umpluturilor si terasamentelor

STAS 1913-1-82 — Teren de fundare. Determinarea umiditatii

STAS 1913/13-83 Determinarea caracteristicilor de compactare - PROCTOR

STAS 11100/1-93 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

STAS 3051 - 1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale retelelor exterioare de
canalizare

SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

B. LEGI S| NORMATIVE

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare

Legea 50/1991 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata cu
modificari si completari ulterioare)

Ordin 839/2009 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificari si completari ulterioare
L.egea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificérile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ultericare

NP 133/2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
apa si canalizare a localitatilor

Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei, indicativ GP 127-2014,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice nr.
2.359/2014, denumit Tn continuare in acest document ghid GP 127

Normativ privind stabilirea limitelor de Tncarcare cu poluanti a apelor uzate industriale
si urbane la evacuarea Tn receptorii naturali, indicativ NTPA 001/2002, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descércare n mediul acvatic a apelor uzate, cu modificérile si completérile ulterioare,
denumit in continuare in acest document norma tehnica NTPA 001.

Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statile de epurare, indicativ NTPA 002/2002, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare Tn mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completérile ulterioare,
denumit in continuare Tn acest document norma tehnicd NTPA 002.

Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane,
indicativ NTPA-011, aprobat prin Hotédrarea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile i completarile ulterioare, denumit in continuare in acest document norma
tehnicd NTPA 011.

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074-2022
Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd, indicativ NP 112-2014,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr.
2352/2014.

Normativ privind cerinfele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone
urbane, indicative NP 120-2014, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 2104/2014.
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KGIEER: NG

e Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti, indicativ NP 123-2022,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.
2405/2022.

o Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere, indicativ NP 124-
2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2689/2010.

e Normativ privind fundarea construciiilor pe pamanturi sensibile la umezire, indicativ
NP 125-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.
2688/2010.

» Normativ privind fundarea constructilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari,
indicativ. NP 126-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
turismului nr. 115/2012

¢ Normativul de sigurantd la foc a construciiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin
Ordinul ministrului lucrérilor publice si amenajarii teritoriului nr. 27/N/1999, denumit in
continuare in prezentul document normativ P 118.

e Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a li-a - Instalatii de
Stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltérii regionale
si administratiei publice nr. 2463/2013, modificat prin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si administratiei publice nr. 6026/2018, denumit Tn continuare Tn prezentul
document normativ P 118/2.

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lli-a — Instalatii de
detectare, semnalizare, avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobat prin Ordinul
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015 si modificat prin
Ordinul ministrului dezvoltérii regionale si administratiei publice nr. 6025/2018,
denumit n continuare ih prezentul document normativ P 118/3,

o HG 930/2005 privind marimea zonelor de protectie sanitara (republicata cu modificari
si completari ulterioare)

H.G. 766/1997 Regulamente privind calitatea in constructii
HG 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

e C 56/2002 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente

e C 300/2006 ~ Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

o C 169/1988 — Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

e Legea Securitatii ih munca nr. 319/2006 si HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare, completea si modificate prin HG 955/2010 cu modificarile si
completarile ulterioare
HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.

Normele specifice vor fine seama gi de normele conexe colaterale specifice fiecarei
activitati in parte.

23 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent in cartierul Mitica Apostol nu exista retea de canalizare menajera functionala,
apele uzate fiind colectate centralizat dar nu exista o evacuare a acestora in reteaua de
canalizare existenta in Municipiul Ploiesti sau intr-o alta statie de epurare, ajungandu-se
asffel la infiltrarea unei mari cantitati de ape uzate in sol si astfel contaminarea acestuia si a
apelor subterane.
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Cartierul este intr-o continua crestere si este necesara realizarea acestei conducte de
evacuare a apelor uzate menare, cu atat mai mult cu cat exista deja in cadrul cartierului, pe
unele strazi retea de alimentare cu apa.
Conform informatiilor de la beneficiar, cartierul Mitica Apostol este o zona in continua
dezvoltare si cu potential foarte mare, iar prin implementarea proiectului vor beneficia de
reteaua de canalizare o populatie de aproximativ 5200 de persoane.
Locuitorii din cartierul Mitica Apostol nu dispun de sistem public de canalizare functional si
sunt obligati in continuare sa recurga la metode insalubre de asigurare a preluarii apelor
pluviale (WC-uri in curti) sau metode costisitoare (fose septice vidanjabile).
In concluzie, necesitatea realizarii acestei investitii se bazeaza pe motivatia oportuna de:
o Eliminare a risculi de imboinavire a populatiel prin coleclarea apelor uzate in
sistemul de canalizare si evacuarea acestora in reteaua existenta a orasului Ploiesti;
o Eliminarea riscurilor de sanaltate ale comunitatii prin realizarea acestor investitii ce
vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizatie al populatiel.

24  Analiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Avand in vedere continua dezvoltare a cartierului Mitica Apostol, precum si cerintele de
crestere a gradului de conectare a consumatorilor la retelele de alimentare cu apa si
canalizare si a solicitarilor venite din partea proprietarilor, se justifica realizarea conductei de
evacuare a apelor uzate menajere colectate in cartier.

2.5  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

Prezentul proiect vizeaza atingerea urmatorilor indicatori:
0O Cresterea accesului la infrastructura de canalizare pentru circa locuitorii din Mitica
Apostol.
Obiectivul general al investitiei publice este modernizarea infrastructurii fizice de baza in
vederea realizarii unei dezvoltari durabile in spatiul cartierului Mitica Apostol prin construirea
unui sistem de evacuare a apelor uzate menajere, care sa confribuie la imbunatatirea
calitatii vietii locuitorilor in conformitate cu standardele, practicile si politicile EU.

Lucrarile care vor fi executate este necesar sa fie intretinute in permanenta prin grija
beneficiarului — UAT Judetul Prahova. HG nr. 930 din 11. 08. 2005, cu completarile
ulterioare, pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica” (Publicat in MO nr.800 din 02.09.2005) prevede
reglementari severe in ceea ce priveste zonele de protectie sanitara si hidrogeologica ceea
ce atrage dupa sine necesitatea stringenta de realizare a unui sistem de canalizare
centralizat care sa preia apele menajere uzate colectate de pe teritoriul cartierului si care sa
realizeze epurarea apelor uzate in parametrii de evacuare prescrisi de NTPA0O1, coroborat
cu NTPAQGO1, inainte de evacuarea in emisar.

Se doreste:

- Eliminarea poluarii solului, a apelor de suprafata si de adancime cauzate
de evacuarea haotica a apelor uzate.

- Eliminarea riscul de imbolnavire al populatiei prin desfiintarea focarelor de
infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale apelor uzate din
gospodarii.

- Asigurarea conditiilor de igiend si confort normale, necesare populatiei

- Obiectivul general al proiectului este: "Dezvoltarea gi implementarea
politicilor de gospodarire a apelor uzate in vederea protejarii mediului in
conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare™.
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Obiectivul specific al acestui proiect este realizarea unui sistem evacuare a apelor uzate
menajere care raspunde urméatoarelor ceringe:
- Promoveaza imbundtdtirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor
de canalizare la standardele de calitate cerute;
- Reduce poluarea cursurilor de apa si a apel subterane, prin facilitarea
accesului populatiei la sistemele publice de canalizare;
- Contribuie la congtientizarea cetatenilor in domeniul protectiei mediului.

Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/ optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru investitia "REALIZAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA
UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE DESTINATE IMBUNATATIRII SANATATIl PUBLICE SI MEDIULUI IN
CONFORMITATE CU INDEPLINIREA OBLIGATIILOR PRIVIND GESTIONAREA APELOR
UZATE SI ACCESUL POPULATIElI LA APA POTABILA IN MUNICIPIUL PLOIESTI
(EXTINDERE RETELE SUBTERANE MITICA APOSTOL)" au fost studiate doud scenarii
care au la baza exigentele temei de proiectare si recomandarile de principiu ale normativelor
si legislatiei in vigoare.

Scenariul | - recomandat

Realizare retea de Apele uzate menajere colectate in cadrul cartierului Mitica
canalizare menajera cu | Apostol vor fi evacuate gravitational pana in B-dul Petrolului,
evacuare gravitationala | dupa ce se vor subtraversa DN1, mai multe conducte de gaze,
apa si petrol si 14 linii de cale ferata.

Scenariul Il - nerecomandat

Realizare retea de Apele uzate menajere colectate in cadrul cartierului Mitica
canalizare menajera cu | Apostol vor fi evacuate prin pompare pana in strada Marasesti.
evacuare prin pompare

Scenariile analizate (scenariul | si scenariul 1l) presupun ambele evacuarea apelor uzate
menajere din cadrul cartierului. In prima varianta solutia de descarcare este gravitationala,
dar presupune mai multe subtraversari, solutia Il presupune descarcarea prin pompare.

3.1 Particularitafi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietétii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zond de utilitate publica,
informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz);

Strazile care fac obiectul prezentei investiti sunt amplasate in intravilanul Municipiului
Ploiesti.

Din punct de vedere al structurii rutiere, carosabilul straziilor este partial pietrut si au o latime
medie de 3 ml. Doar Bd-ul Petrolului este asfaltat.

Traseul conductei de descarcare, traverseaza DN1 (Centura Ploiesti) si mai multe linii de
cale ferata, care vor fi subtraversate.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente i/ sau cai de acces posibile;
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Cartierul Mitica Apostol este situat in partea de Vest a Municipiului Ploiesti. Cartierul este
strabatul de soseaua DN1A, iar la partea de Nord-Est se invecineaza cu soseaua de
centura. Pe partea cealalta a soselei de centura se afla si Parcul Municipal Vest.

In partea de Nord cartierul se invecineaza cu localitatea Strejnicu, iar in partea de sud cu
localitatea Negoiesti.

c) orientari propuse fatd de punctele cardinale gi fatd de punctele de interes
naturale sau construite;

in zona studiatd nu exists puncte de interes naturale cu care poate relationa proiectul
propus.

Terenul are o diferenta de nivel de aproximativ 7 m intre zona de Nord-Vest si cea de Sud-
Est.

d) surse de poluare existente in zona;
Din sursele de poluare existente in zona putem aminti DN1A, DN1 (soseaua de centura),
care pot polua fonic zona proiectului si calea ferata pentru zona de evacuare, dar aici nu se
pune problema de poluare fonica decat pe pericada executiei si la eventualele interventii
asupra retelei.

Terenurile pe care se va executa evacuarea, e foarte posibil sa fie contaminate cu produse
petroliere, asa cum se intampla cu foarte multe terenuri din zona.

e) date climatice si particularitati de relief;
In Municipiului Ploiesti, respectiv amplasamentul de studiu, temperatura medie anuala este
de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si
respectiv de 43°C la 19 iulie 2007.

In medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o
temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600mm, cu 30-40mm in ianuarie si
88mm in luna iunie.

Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3mm.

Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu
cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40%) si de sud-est
(23 %), cu o viteza medie de 3,1m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de
peste 11m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16m/s.

f) existenta unor:

¢ retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;

Pe traseul evacuarii, reteaua va subtraversa conducte de aductiune de apa si conducte de
transport titei. Subtraversarile se vor executa in conducta de protectie metalica Dn 400 mm.
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e posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

Nu este cazul.

e terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
apérare, ordine publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Pentru prezentul Studiu de Fezabilitate au fost folosite informatiile din 2 studii geotehnice.
Unul a fost realizat de ARCHAUS SRL in 2014, al doilea a fost realizat de GEOSOND SA in
2018 si sunt atasate in anexa — Anexa 1.

i. date privind zonarea seismici;

Din punct de vedere seismic, zona cercetata este caracterizata de valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a,=0.35 g pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani si perioada de
control (colt) Tc=1.6 sec (conform “Codului de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri” - indicativ P 100-1/2013).

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform STAS 6054/84 “Teren de fundare- Adancimi maxime de inghet - Zonarea teritoriului
Romaniei” in regiunea investigata adancimea maxima de inghet este de 0.90 m.
Avand in vedere caracteristicile geotehnice ale orizonturilor interceptate de foraje, conform
NP 112-2014 “Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata”, se poate se poate lua in
considerare o valoare a presiunii conventionale de baza pe teren:

- pentru Orizontul 1: fconv = 250 kPa

- pentru Orizontul 2: fconv = 350 kPa
Amintim ca potrivit NP 112/2004 valoarea presiunii conventionale de baza recomandata mai
sus este valabila pentru o latime a fundatiei B = 1 m si pentru adancimea de fundare fata de
nivelul terenului sistematizat Df = 2 m. Pentru alte latimi si adancimi ale fundatiilor,
presiunea conventionala de calcul se va corecta conform anexei D din NP 112/2014.
La data executiei investigatiilor de teren, pe zona Cartierului Mitica Apostol (decembrie 2014
si septembrie 2018), pana la adancimea investigata (6.00 m si 8.00 m) nu s-a interceptat
nivelul apei subterane. Doar in zona caii ferate a fost interceptat in decembrie 2014 nivelul
apei subterane la adancimea de - 5.20 m.

iii. date geologice generale;
Din punct de vedere geologic zona apartine Avanfosei Carpatice constituita din formatiuni
Paleogene cutat acoperite de depozite fluvio-lacustre si continentale, de varsta Pleistocen si
Holocen (conul de dejectie Prahova — Teleajen).

Pleistocenul inferior este reprezentat printr-un complex de pietrisuri, rar bolovanisuri si
nisipuri (Stratele de Candesti), uneori cu lentile de argila.
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Pleistocenul superior este reprezentat prin bolovanisuri cu pietrisuri si nisipuri cu liant
argilos.

Holocenul inferior este alcatuit din depozite apartinand terasei joase constituite din nisipuri si
pietrisuri acoperite cu loessuri.

Holocenul superior este alcatuit din pietrisuri, nisipuri, bolovanisuri si argile apartinand
sesului aluvionar, conul de dejectie dintre raurile Prahova si Teleajen.

Geologia recenta a zonei a fost influentata in urma actiunii celor doua rauri care au depus
aluviuni grosiere reprezentate de pietrisuri si bolovanisuri cu grosimi de peste 100 m.

Pietrisurile si bolovanisurile aluvionare sunt, pe alocuri, acoperite de o cuvertura de argile —
argile prafoase.

In cadrul sedimentelor mentionate, datorita depunerilor incrucisate ale raurilor, apar
frecvente intercalatii lentiliforme de pamanturi argiloase — prafoase situate la diverse
adancimi si avand dezvoltari in plan si spatiu foarte diferite.

De asemenea amintim ¢a in multe zone urbane, diversele activitati antropice (unele
neinregistrate), au condus la acoperirea vechilor locatii ale paraielor, exploatarilor de
materiale sau depozitelor de deseuri, situatii greu sesizabile fara cercetari adecvate.
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Figura 1 Harta geologica, scara 1:200000

iv. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidéri, harti de zonare geotehnicé, arhive accesibile, dupé caz;
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Figura 2 Pian cu pozitia investigatiilor de teren studiu Archaus
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Figura 3 Plan cu pozitia investigatiilor de teren studiu Geosond

Cercetari pe teren si in laborator

Structura terenului din amplasament a fost prezentata, pe baza forajelor F3 si F4 din primul
studiu geotehnic si a forajelor F14 si F15 din al doilea studiu geotehnic, amplasate pe
pozitille aratate in Figura 2 si Figura 3.

Forajele au fost sapate in sistem uscat, diametrul de forare fiind de 120 mm, pe parcursul
forarii fiind prelevate probe de teren tulburate si netulburate la interval de un metru.
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Pe probele prelevate din foraje s-au efectuat incercari de identificare si clasificare, incercari
de evidentiere a starii naturale a materialelor si a proprietatilor mecanice. Rezultatele
incercarilor de laborator sunt prezentate in formulare specifice fiecarei incercari, precum si in
fisele complexe ale forajelor anexate.

Conditii geotehnice
Stratificatia
Pe baza cercetarilor de teren, se constata ca amplasamentul analizat are urmatoarea
succesiune litologica:
F3
> 0.00 la 0.70 - umpluturi din pietris, piatra sparta, fragmente caramizi si beton de
ciment, deseuri menajere;
> 0.70 la 1.60 m — umplutiri din pietris cu nisip si insertii argoiloase, galbui, cu usor
miros de hidrocarburi;
1.60 la 3.30 — argila prafoasa galbuie, plastic tare;
3.30 la 6.00 — pietris cu nisip si rar bolovanis.
F4
0.00 la 0.30 — sol vegetal;
0.30 la 4.40 m — argila prafoasa galbuie (cafenie pana la 1.00 m), plastic vartoasa,
uscata,
4.40 la 4.80 — argila nisipoasa galbuie, plastic consistenta;
4.80 la 8.00 — pietris cu nisip.

vV VYV VYV

F14

0.00 la 0.25 — umpluturi;

0.25 la 1.30 m — argila prafoasa galbuie tare;
1.30 la 6.00 — pietris galbui.

vVV

F15
» 0.00 la 0.25 — umpluturi;
» 0.25 la 1.20 m — argila prafoasa nisipoasa galbuie, tare;
» 1.20 la 6.00 — pietris cafeniu.

In raport cu conditile geotehnice si hidrogeologice constatate pe traseul retelei canalizare
menajere ce urmeaza sa fie realizata rezulta urmatoarele:

> “Pozarea” conductei se va realiza "direct” in terenul natural, la o adancime care sa
asigure protectia impotriva inghetului, trebuind sa se situeze sub 0,90 m.

> Pentru uniformizarea conditiilor de rezemare, se recomanda ca la baza sapaturilor sa
se prevada un strat de nisip de minimum 10 cm grosime.

» Datorita traseului viitoarelor lucrari in apropierea constructiilor, sapaturile se pot
executa cu taluzuri verticale nesprijinite pana la cota de 1.25 m, iar pentru adancimi
mai mar vor trebui realizate cu sprijiniri dimensionate corespunzator.

» Compactarea umpluturilor se va realiza conform prevedrilor STAS 2914-84;
compactarea se va realiza manual (cu maiul) sau cu placa pasitoare (acolo unde
este posibil), in strate de cca. 10+12 cm grosime, conditia de calitate
corespunzatoare fiind obtinerea unui grad de compactare Dmediu 2 95 %; in zonele
carosabile, compactarea umpluturilor va respecta si prevederile STAS 6400-84.

> Materialul utilizat la umpluturi va fi de natura locala in zonele necarosabile, rezultat
dupa o sortare atenta si indepartarea elementelor grosiere mari sau colturoase
(bolovani, moloz, etc.); pentru zonele carosabile, materialul utilizat va respecta
prevederile STAS 6400-84.

> Accidentele locale observate la cotele finale ale sapaturii (umpluturi, zone maloase
etc.), se vor indeparta pana la terenul natural si se vor umple cu materiale
compactate corespunzator.
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» Se va tine cont de faptul ca investigatia geotehnica prin foraje este o investigatie
punctuala, informatia obtinuta fiind ulterior extrapolata la suprafata intregului
amplasament.

» Conform indicatorului Ts-1982”" Norme orientative de consumuri de resurse pe
articole de deviz pentru lucrari de terasamente”, pamanturile in care se vor executa
sapaturile, se incadreaza in urmatoarele categorii:

> sol si umpluturi - teren tare - ll, Il, il - afanare dupa sapare 14-28%
» nisip cu pietris - teren mijlociu - II, Il, Il - afanare dupa sapare 14-23%
> argila prafoasa - teren tare - 11, I, il - afanare dupa sapare 24-30%

v. 1incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Avand in vedere conditiile intalnite cu ocazia investigatilor de teren si in laborator,
amplasamentul poate fi incadrat in conformitate cu prevederile NP 074/2014 “Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii” astfel:

[-Ectori Categoria Punctaj
Conditii de teren | teren bun 2 puncte
Apa subterana fara epuismente 1 punct
Clasificarea constructiei importanta redusa | 2 puncte
Vecinatati risc moderat 3 puncte
Zona seismica | ag=0.35g 3 puncte
Total puctaj | 11 puncte J

Rezulta: Categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic.

Din punct de vedere hidrogeologic in zona de studiu pot fi delimitate in zona superficiala
doua complexe acvifere distincte, ambele apartinand depozitelor relative noi, cuaternare:

- complexul inferior, al “Stratelor de Candesti”, intalnit la adancime mai mari de 80-100
m si prezentand o grosime cuprinsa ntre 100 si 300 m. El este cantonat Tn depozite
in general grosiere, constituite din pietrisuri si nisipuri, intre care se pot intercala
argile nisipoase, argile prafoase sau argile;

- complexul superior al conului de dejectie al Prahovei, cantonat n depozitele
aluvionare constituite din pietrisuri, nisipuri si intercalatii de argile nisipoase sau
prafuri argiloase. Avand grosimi de cca. 80 m in partea de nord, la contactul cu
dealurile subcarpatice, acestea descresc la. cca. 20 m in zona sudica, la contactul cu
Campia Romana. Datorita stratificatiei incrucisate si prezentei argilelor, pot lua
nastere mai multe strate acvifere, unele putand avea chiar caracter ascensional.
Alimentarea acviferului se face prin infiltratii ale apelor din precipitatii si din preluarea
pierderilor din albia majora a Prahovei si Teleajenului.

Intre cele doua complexe acvifere se afla un pachet compact de argile mamoase cenusii,
compacte, impermeabile.
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32 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

¢ caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii;

Scenariul | - Recomandat

Evacuarea apelor menajere se va realiza gravitational. Apele sunt colectate pana
la intersectia dintre strazile Gaterului cu Fluturilor. Din acel punct nu se mai
colecteaza ape uzate menajere, conducta are rol doar de transport pana in B-dul
Petrolului, unde evacueaza apele uzate in reteaua existenta.

Pe traseu, conducta de evacuare subtraverseaza 2 conducte de aductiune
apartinand Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A, drumul national DN1
(soseaua de centura), conducte de transport titei si fibra optica apartinand Conpet
SA, conducte de produse petroliere apartinand Petrotrans SA si linii de cale
ferata (zona SNCFR — pozitia kilometrica 57+0.22) precum si doua linii de cale
ferata in zona B-dul Petrolului. Toate subtraversarile se fac prin foraj orizontal.

Scenariul Il - Nerecomandat

Statia de pompare propusa pentru cartierul Mitica Apostol preia gravitational apele
uzate din cartier.

Refularea statiei de pompare trebuie sa subtraverseze apeductele aflate in
exploatarea Apelor Romane — Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) si
drumul DN1A-DN1, strabatand apoi un traseu paralel cu DN1A-DN1 (centura
oras), catre strada Marasesti.

Terenul pe care se va amplasa conducta este constituit din proprietati particulare,
executia presupunand exproprieri, urmand ca dupa terminarea lucrarilor, pe
traseul acestei conducte, sa se impuna restrictii de utilizare a terenului afectat in
viitor.
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Scenariul Il - Nerecomandat

Pe conducta de refulare se intercaleaza un camin de disipare a energiei la intrarea
pe strada Marasesti. Dupa acest camin se continua cu reteaua de canalizare in
sistem gravitational care va prelua racordurile riveranilor precum si apele pluviale
de pe strada Marasesti.

Acest tronson de canalizare urmeaza sa se racordeze la canalizarea publica de
pe strada Libertatii, traversand calea feratea. Cota la care este amplasat canalul
public nu permite preluarea gravitationala a apelor uzate, fiind necesar executia
unei noi statii de pompare. In acest caz este necesara o a doua statie de pompare
de capacitate mai mare decat statia de pompare aferenta cartierului Mitica
Apostol.

o varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia;

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate urmatoarele materiale posibile
pentru conducte:

Tuburile prefabricate din beton prezinta urmatoarele avantaje si dezavantaje:
Avantaje:

o Fiabilitate in exploatare;,

o Pret de cost scazut;
Dezavantaje:

o Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scazuta;

o Numar mare de imbinari care presupun dificultati de etansare;

o Tuburile se deterioreaza cu usurinta.

Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:
o Greutate redusa pe metru liniar,
o Reducerea timpului de realizare al retelei;
o Etansare buna la imbinari,
o Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

o Rugozitate redusa;
Dezavantaje: In comparatie cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se
cunosc dezavantaje.

Tuburi din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla
Avantaje:
o Datorita imbinarilor uscate cu manson si garnitura, se asigura o
etansare sigura si usor de realizat;
o Au o greutate mica;
o Toate piesele de legatura, inclusiv caminele de vizitare, sunt
prefabricate;
o Nu sunt necesare izolatii interioare si exterioare,
Dezavantaje:
o Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de
sticla sunt mai grele decat tuburile din polietilena de inalta densitate si
PVC;
o Pretul unitar pe metru liniar ridicat;
o Caminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.
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Caracteristicile tehnico-economice mentionate, conduc la concluzia ca realizarea
conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata. Avand in vedere
incarcarile preconizate de frafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza
conducte PVC SN8, SDR 34.

Caracteristici generale comune pentru tronsoanele de canalizare

- Asezarea in plan vertical a retelelor s-a facut tinand cont de configuratia terenului, si
a adancimii de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor, de nivelul
apelor subterane si de punctele obligate.

- Panta canalelor colectoare pe cele mai multe tronsoane, a fost aleasa egala cu panta
terenului, iar pe celelalte tronsoane, a fost aleasa in asa fel incat sa asigure curgerea
gravitationala.

- Amplasarea in profil transversal a colectoarelor s-a facut paralel cu linia
constructiilor, pe langa drum.

Toate materialele folosite vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta
standardele romanesti sau internationale in vigoare.

Referitor la materialele retelei de canalizare, s-au adoptat materiale pentru conducte, cu o
rugozitate foarte mica, care sa permita curgerea cu viteza relativ ridicata (pentru
autocuratire) la o panta cat mai mica, evitandu-se in acest mod adancimea excesiva a
colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultati atat in executie, cat si in exploatare si
nu in ultimul rand, care ar duce la un cost ridicat al investitiei.

Caracteristicile conductelor si pieselor de legatura pentru canalizarea din PVC

- Durata de viata: In cazul unei utilizari optime durata de viata este de 50 ani.

- Greutate mica: Fiind de 20 de ori mai usor decat betonul, se poate transporta si
manevra mai usor.

- Montare rapida: Datorita greutatii mici si simplitatii imbinarii, se pot executa in timp
scurt, retele de canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara.

- Reteaua de conducte realizate din tuburi PVC este perfect etansa, neavand loc nici
infiltratii si nici exfiltratii.

- Proprietati de rezistenta: Au rezistenta buna la transport, depozitare, montare si
exploatare.

- Rezistenta la coroziune: Conductele de canalizare impreuna cu garniturile de
etansare rezista bine la actiunea substantelor aflate in apele uzate, menajere si
freatice.

- Rezistenta la uzura: Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica
asupra conductelor PVC decat asupra conductelor de beton si azbociment.

- Perete interior neted: Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este
mica, capacitatea de transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele
conductei.

« echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Prezentul proiect propune realizarea retelei publice de canalizare si caminele de vizitare.
Reteaua de canalizare este dimensionata pentru sistem separativ (colectare apa uzata
menajera) fiind compusa din tubulatura si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de
transport al apei uzate menajere cu evacuare in reteaua de canalizare existenta in zona.
De-a lungul retelei s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in

zonele de aliniament la o interdistanta maxima de 60 m, precum si la fiecare intersectie sau
schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al acesteia.
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3.3  Costurile estimative ale investitiei:

« costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii;

Scenariul |
.Costu'n_le_ estimate pentru realizarea 23.182.766,14 lei inclusiv TVA
investitiei
Costurile estimative anuale de operare pe N .
durata normaté de viata 7.380 lei/an |

Devizul General si Devizul pe Obiect aferente Scenariului | se regasesc in cadrul Anexei 1 —
Scenariul | — Scenariu Recomandat.

= = OGamtal .0 |
_Costu.n_le. estimate pentru realizarea 25.195.458.87 lei inclusiv TVA
investitiei

Costurile anuale estimative de operare pe . .

durata normaté de viata 63.620 lei/an

Devizul General si Devizul pe Obiect aferente Scenariului Il se regasesc in cadrul Anexei 1 -
Scenariul Il - Scenariu Nerecomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investitiei a fost realizatd pe baza preturilor
unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrari recente similare cu cele propuse
prin prezentul proiect de investitii.

» costurile estimative de operare pe durata normalad de viatd/ de amortizare a
investitiei publice.

Constructiile si instalatiile prin proiect se amortizeaza liniar conform legislatiei in vigoare. S-a
considerat durata de amortizare structurata conform HOTARARII Nr. 2139 din 30 noiembrie
2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe pentru a stabili durata normala de functionare a unei constructii.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 25 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra n urmatoarele categorii:
cheltuieli cu mentenanta si intretinerea sistemului de canalizare. Acestea sunt calculate si
preconizate in cadrul tabelului nr. 4 din cadrul Anexei 1 — Analiza financiara a proiectului —
Scenariile 1 si Il

Cheltuielile privind mentenanta sistemului de canalizare s-au estimat avand la baza un
tarif mediu anual de mentenanta din cadrul retelei de canalizare si tinand cont de o rata
medie de aparitie a avariilor. Tariful include: disponibilitatea operatorului (organizare pentru
servicii 24/24, 7/7), intretinerea si mentinerea retelei de canalizare, gestiune si raportare,
costuri de atestare si licentiere, dispecerat.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a
constructiilor, dupa caz:

s studiu topografic;
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Studiul topografic a fost elaborat de citre INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face
parte din anexele proiectului.
Ridicérile topografice au viza OCPI Prahova.
» studiu geotehnic gi/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;
Pentru prezentul Studiu de Fezabilitate au fost folosite informatiile din 2 studii geotehnice.
Unul a fost realizat de ARCHAUS SRL in 2014, al doilea a fost realizat de GEOSOND SA in
2018 si sunt atasate in anexa — Anexa 1. Ambele studii sunt verificate la cerinta esentiala Af.
¢ studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

e studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.
¢ studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.
 raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru
cauzi de utilitate publica;

Nu este cazul.

« studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari
spatii verzi i peisajere;

Nu este cazul.

o studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

« studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investitiei este similar pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a lucrarilor de constructie este de: 18 luni calendaristice, iar durata
totala de realizare a proiectului de 28 luni dupa depuenerea cererii de finantare.

Graficul orientativ de realizare a investitiei se regaseste detaliat in cadrul Anexei - Graficul
activitatilor. Acesta include si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului
de investitii.

Studiu de fezabilitate Pag. 25/ 62



ANTERGROUP

Analiza fiecarui/ fiecirei scenariu/ optiuni tehnico - economic(e) propus(e

41 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinfa

Cadrul de analiza
» HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
Perioada de referinta
Perioada de referinta pentru analiza financiara este de 30 ani.
Aceast perioadé este impartita in trei etape:
» Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 28 luni de la depunerea Cereriid e
Finantare, din care etapa de Constructii si instalatii de 18 luni,

» Etapa de operare a proiectului —cu durata de 22 ani (2026-2047).

42 Analiza vulnerabilitiilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus amenintarii unor
riscuri de naturd tehnica, financiard, institutionald si legald. Descrierea acestor riscuri,
consecintele si modalitatile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor in
gestionarea acestora sunt prezentate n continuare.

In vederea cresterii ganselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate
riscurile cele mai des ntalnite Tn raport cu acest tip de investifie.

Descriere Intarzieri in atribuirea contractului de achizitie publica de lucréri
Masuri de | Echipa UIP va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale
reducere UAT Consiliu Judetean Prahova astfel incét toate sectiunile documentatiei

de atribuire sa fie cat mai clare si s& reduca riscul solicitarilor de clarificari
sau al contestatiilor. UIP-ul este format din personal de specialitate cu
experienta astfel incat s& nu apara erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot
duce la contestatii.

Tip risc Juridic [ Probabilitate | Medie [lmportanta | Mare
Descriere Gestionarea deficitara a fondurilor alocate proiectului O
Masuri de | Membrii UIP vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile
reducere aferente proiectului in vederea respectarii incadrarii in linille bugetare, cu
accent pe evaluarea eligibilitatii cheltuielilor.

Tip risc Financiar | Probabilitate | Micd [importanta | Mare |
Descriere Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrérilor ]
Masuri de | Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de executie a lucrarilor
reducere vor fi evitate prin monitorizarea periodica a stadiului acestora. Avand in

vedere ca nu se poate depasi termenele propuse, in contractul de executie
lucrari vor fi prevazute termene si obligatii extrem de stricte, cu penalizari
corespunzétoare astfel incat executantul s& realizeze lucrarea in termenul
convenit.
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[ Tip risc | Tehnic | Probabilitate | Medie [Importanta | Mare |
Descriere Efectele factorilor antropici
Masuri de | Actiunea utilizatorilor asupra investitiei. Din acest motiv s-a optat pentru
reducere materiale rezistente care prezinta un grad mare de rezistenta in timp. In

situatia in care se vor constata degradari datorate actiunii oamenilor,
distrugerile provocate vor fi suportate financiar de acestia.
Tip risc Financiar | Probabilitate | Mica [Importanta | Medie

4.3  Situatia utilititilor si analiza de consum:
¢ necesarul de utilititi si de relocare/ protejare, dupa caz;

In cadrul proiectului nu sunt necesare relocari de utilitati. Colectarea si curgerea apelor
uzate menajere se va face gravitational, prin urmare nu este necesara conectarea la reteaua
electrica sau alta retea edilitare.

o solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Nu este cazul.
44  Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a. impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In ceea ce priveste impactul proiectului asupra combaterii segregarii rezidentiale cu rolul de
a face legatura intre comunitatile urbane marginalizate de zona urbana functionala si de
restul orasului, amintim faptul ca impactul va fi pozitiv pe termen mediu si lung. Interventiile
prevézute prin proiect vor contribui la ameliorarea stérii de sanatate a populatiei, la
dezvoltarea comunitard, la integrarea socio-profesionald si culturalda a comunitatilor
marginalizate prin:

» Cregterea mobilitatii;

» Asfaltare - Reducerea particulelor de praf din aer ;

» Cresterea accesibilitatii ctre oras i in cartierele invecinate;

» Reabilitarea spatiilor verzi;

> Masuri de protectie a mediului.

Astfel se va atinge obiectivul preconizat, respectiv regenerarea fizica, economica si sociala a
comunitatilor defavorizate din regiunea urbana Cartier Mitica Apostol, Ploiesti.

Din punct de vedere social, implementarea proiectului va constitui un reper nou la nivelul
comunitatii, sporind standardul de calitate din punct de vedere urbanistic si va avea un
impact pozitiv asupra populatiei Municipiului.

b. estimiri privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

In faza de executie a investitiei, daca este cazul, se vor crea locuri de munca
reprezentand personalul angrenat in realizarea lucrarilor de executie a infrastructurii nou
create, personal ce va fi angajat in cadrul firmei ce va realiza lucrarile.

In faza de operare a investitiei, proiectul nu va genera locuri noi de munca, operatorul
retelelor Apa Nova Ploiesti avand capacitatea de a intretine si administra si infrastructura
nou creata.
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c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii gi
a siturilor protejate, dupé caz;

In urma realizarii investitiei, se realizeaza protejarea solului si a apelor subterane prin
colectarea apelor uzate menajere care altfel ar fi ajuns in sol, prin evacuarea acestora in
fose septice fara fund sau in WC-ul executate in curtile oamenilor. Apele uzate colectate vor
fi epurate in statia de epurare a orasului Ploiesti.

d. impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gi antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice in raport cu care poate
relationa proiectul propus.

45 Analiza cererii de bunuri gi servicii, care justificid dimensionarea obiectivului de
investitii

Conform SIDU, in anul 2011, la nivelul Municipiului Ploiesti au fost identificate 11.504 de
persoane care locuiesc in zone dezavanatajate pe locuire, 6.907 de persoane care locuiesc
in zone dezavantajate pe ocupare si 13.905 de persoane care locuiesc in zone
dezavantajate pe capital uman. Pe de alta parte, 5.130 de persoane traiesc in zone urbane
marginalizate, 23% dintre acestea fiind de etnie roma, iar 30% copii.

Zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere social, identificate la nivelul Municipiului
Ploiesti sunt cele care au pozitie periferica si care sunt amplasate cu precédere in partea de
sud si de est a oragului: Mimiu, Réfov, Pictor Rosenthal, Mitica Apostol, Motoi, Bereasca.

Implementarea investitiei va asigura capacitate, nivel de confort si dotare competitiva
sporind standardul de calitate din punct de vedere sanitar si va avea un impact pozitiv
asupra populatiei Municipiului Ploiesti.

Conform informatiilor de la beneficiar, cartierul Mitica Apostol este o zona in continua
dezvoltare si cu potential foarte mare, iar prin implementarea proiectului vor beneficia de
reteaua de canalizare o populatie de aproximativ 5200 de persoane.

46 Analiza financiar3, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizatd neti, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului
pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiti — Instrument de evaluare
economica pentru Politica de Coeziune 20142020 elaborat de Comisia Europeana, a
Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o
parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea interventiei
financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere
monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In
acest sens, s-a alcatuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizeaza
informatii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiiei, sursele de finantare ale
acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.
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De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce va fi
determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata
interna de rentabilitate a investitiei, valoarea neta actualizata corespunzétoare si raportul
cost/ beneficii. Acesti indicatori se regasesc calculati in cadrul modelului de calcul Excel.
Acesti indicatori sunt prezentati si in Anexa 1 - Scenariu | — Scenariu recomandat $i in
Scenariul Il = Scenariul nerecomandat.

De mentionat este faptul ¢, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru
Proiectele de investiti — Instrument de evaluare economicé pentru Politica de Coeziune
2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin
includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operationale dacé aceasta este
nedeductibila.

Beneficiarul investitiei propuse nu este inregistrat ca platitor de TVA (mai exact, pentru care
TVA-ul nu este recuperabil), in consecinta in cadrul analizei financiare costurile si veniturile
operationale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luatd in considerare pentru verificarea sustenabilitatii
financiare a proiectului.

Perioada de referinta aleasi este de 25 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca
scenariu de referinti pastrarea situatiei existente, considerand consumuri anuale similare
anului de referintd 2023.

Acest tip de investitii nu sunt rentabile din punct de vedere financiar, ele avand in principal
un caracter social si de mediu. Nu se poate vorbi de atingerea rentabilitatii financiare care ar
presupune ca VNA sa fie pozitiv, iar RIR >4%.

Cursul valutar utilizat este cursul BNR de la data de 21 Martie 2024 de 1 euro = 4.9740 lei.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si
arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investitii, indiferent de sursa de
finantare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4%
pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de
performanta calculati pe baza proiectiei fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante,
determinate la momentul efectuarii analizei.

Incasarile s-au determinat, in functie de cantitatea de apa potabila/ apa uzata consumata
(gospodarii , obiective social culturale, administrative si comerciale):

Consum specific um Cantitate |
Consum specific gospodéresc de apa uzata care urmeaza a fi | I/pers., zi 110
evacuata

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investitiei trebuie s& demonstreze ci interventia propusé este sustenabila din
punct de vedere financiar si nu va periclita capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile
financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv.
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Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul
este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza.
VAEN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de implementare,

care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior fatd de anii urmatori ai analizei
financiare.

Scenariul | - recomandat
Costurile estimate pentru realizarea investitiei 19.522.337,62 lei exclusiv TVA
Valoarea neta actualizata -17.488.047,92 lei
(RSl ~ Scenariul ll- nerecomandat
| Costurile estimate pentru realizarea investitiei 21.213.862,70 lei exclusiv TVA
| Valoarea neta actualizata l -19.228.192,62 lei

in Anexa 1 — Scenariul | — Scenariu recomandat pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor
de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul | si in cadrul Scenariului 11 - Scenariu
nerecomandat pot fi gasite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate
pentru scenariul Il.

In continuare, administratiei locale ii revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei
functionari ale acestui sistem. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a
constata ca Consiliul Judetean Prahova are in continuare disponibilitatea financiara pentru
sustinerea cheltuielilor de operare aferente sistemului de canalizare, mai ales in cazul de
fata in care prin implementarea proiectului de investitii se vor imbunatatii conditiile de viata a
populatiei si se va intra in conformitate cu reglementarile in privinta mediului .

Profitabilitatea financiara a investitiei

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de
rentabilitate a investifiei RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de
actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investitiei VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine
costul total cu investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia

Acest tip de investitii nu sunt rentabile, ele avand in principal un caracter social si de mediu.
Nu se poate vorbi de atingerea rentabilitatii financiare care ar presupune ca VNA sa fie
pozitiv, iar RIR > 4%.

Prezentul proiect nu genereaza venituri nete din desfasurarea activitatii propuse prin
investitia ce se doreste a se realiza.

Din acest motiv, calcularea indicatorului RRF/C este practic imposibila si nejustificata in
cazul proiectului de fata.

Scenariul | - recomandat
Valoarea neta actualizata | -17.488.047,92 lei

Scenariul - nerecomandat
Valoarea neta actualizata | -19.228.192,62 lei
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VAN are o valoare negativa datorita costului de investitie aferent proiectului pe parcursul
perioadei de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult
superior decét anii urmatori ai analizei cand se fnregistreazéa valori pozitive.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii (0,95), unde costurile se refera la
cheltuielile de exploatare pe perioada de referinia, iar beneficile se refera la veniturile
obtinute din exploatarea investitiei.

47 Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
economica: valoarea actualizatd netd, rata interna de rentabilitate i raportul
cost-beneficiu sau, dupé caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investitie trebuie evaluat raportul cost-
eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este potrivita ori de cate ori proiectul are un singur scop, care nu
este masurabil in termeni monetari, cum este exemplul proiectului de fata: realizarea unei
infrastructuri de evacuare ape uzate pentru conformarea la standardele de mediu pentru un
numar de 5.200 de persoane in primul an de operare al proiectului.

Viabilitatea financiard nu ar putea fi un element de analiza singular si relevant in cazul
investitiilor realizate in vederea respectérii unor reglementéri obligatorii, pecum in analiza
actuala.

in acest caz, ACE este instrumentul adecvat. Uneori, ar fi mai utild utilizarea unei combinatii
ntre ACE si analiza financiara.

Pentru acest sector ACE este recomandaté, deoarece:

» permite selectarea unui proiect care aduce beneficii cu cele mai mici costuri pentru
societate.

« asigura utilizarea eficienta a resurselor de investitii Tn sectorul de asigurare a utilitatilor in
care beneficiile sunt dificil de valorizat (exprimat in termeni monetari).

« cost-eficacitatea este foarte utila in evaluarea interventji.

Prin urmare, in scopul compararii scenariilor, avand in vedere ca diferentele intre acestea se
refera numai la costurile de investitie in reteaua de canalizare, eficacitatea investitiei va fi
masurata raportand valoarea de investitie la numarul de personae ce vor beneficia de
sistemul de canalizare.

Scenariul | - recomandat
Orizontul de timp ani 25
Rata de actualizare % 4
Cost total actualizat Lei 11.906.670,17
Persoane care vor beneficia de | Pers. medie anuala 551275
infrastructura de canalizare (in medie 24 ani) T
_ . Lei / persoane ce
::5;””' ACE = Costul unitar | “ponoficiaza de 2.159,84
infrastructura
e Scenariul Il - nerecomandat
Orizontul de timp | ani [ 25
Rata de actualizare % 4
‘ Cost total actualizat Lei 12.334.887 57
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sk " Scenariul ll - nerecomandat
Persoane care vor beneficia de | pers medie anuala 5512 75
infrastructura de canalizare (in medie 24 ani) T |
Raportul ACE = Costul unitar | Lei/persoane ce
anual beneficiaza de 2.237,52
| infrastructura l

4.8  Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitati sau valorii actuale nete) ca si
variabilitatea rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

« 0 analiza a senzitivitatii, care reprezinta impactul pe care schimbarile presupuse ale
variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculati
(valoarea actuala neta);

o studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii asteptate
a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului,
care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca
cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a
rentabilitatii sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor
critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la
unele modificari ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se
concretizeaza in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului — RIR
(rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influenteaza sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an
la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstreaza
sustenabilitatea dupa cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexei 1 Scenariu
Nerecomandat si Scenariu Recomandat. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind
rentabilitatea investitiei s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar
anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare
variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificari si pot afecta situatia
preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la
modificari ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficile generate de proiect in
perioada post-implementare comparativ cu situatia fara proiect.

Pe langa analiza de baza, s-au realizat urmatoarele alternative in vederea analizarii
senzitivitatii proiectului:
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Modificarea costurilor cu investitia

S-a presupus modificarea costurilor cu investitia cu +-1% si +-5% fata de scenariul de
baza, drept urmare valorile VANF/C devin:

1y 1 s VANF/C (Lei)
Variatie costuri investitie sc | | scll
5% -18.362.699,21 -20.191.511,39
1% -17.662.978,18 -19.420.856,38
. 0% -17.488.047,92 -19.228.192,62
-1% -17.313.117.66 | -19.035.528,87
-5% -16.613.396,62 | -18.264.873,86

Dupa cum se poate observa variatia cu pana la 5% a costurilor de investitie influenteaza,
insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investitiei.

Subliniem, totusi, faptul ca proiectul poate varia in ceea ce priveste cheltuielile investitionale
cu aproximativ 5%.

Cresterea costurilor de operare Tn intervalul +5% fata de scenariul de baza, si ca urmare
cresterea sumelor alocate de la buget pentru acoperirea cheltuielilor implica suplimentarea
sumelor in mod cert de la bugetul Consiliului Judetean datorita beneficiilor economico-
sociale ale proiectului.

De asemenea, variatia cu pana la 5% nu influenteaza semnificativ indicatorii financiari ai
investitiei. Tinand cont ca investitia care face obiectul proiectului va fi sustinuta de la bugetul
Consiliului Judetean, o cresterea a cheltuielilor nu reprezinta o amenintare a sustenabilitatii
proiectului.

Insa, avand in vedere evolutia pe piata a costurilor cu materialele si cu forta de munca, atat
la nivel national cat si european, consideram ca valoarea costurilor investitionale se poate
majora in perioada de implementare a proiectului.

Aceasta afirmatie are la baza si evolutia ascendenta in ultimii ani a costurilor cu forta de
munca in domeniul constructiilor si a materialelor de constructii pentru proiectele de investitii.

Tinand cont de cele expuse mai sus, obiectivul de investitii nu este sensibil la eventualele

schimbari ce pot surveni pe piata intrucat sustenabilitatea proiectului pe perioada de
implementare si operare nu este afectata.

4.9  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile aferente investitiei au fost detaliate in cadrul capitolului 4.2 aferent documentului de
fata.

Scenariul/ Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a

5.1 Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii i riscurilor

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt
sustenabil financiar si prezinta urmétoarea structura a costurilor:
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I Scenariul | -recomandat

Costurile estimate pentru | 19.5622.337,62 lei exclusiv TVA
realizarea investitiei
Valoarea neta actualizata -17.488.047,92 lei

Scenariul | — indicatori economici

Orizontul de timp ani 25
| Rata de actualizare % 4
Lei/ persoane ce beneficiaza de
Raportul ACE infrastructura . 2.159,84

l Scenariul Il - nerecomandat
| Costurile estimate pentru | 21.213.862,70 lei exclusiv TVA
realizarea investitiei

Valoarea neta actualizata -19.228.192,62 lei
[ Scenariul Il - indicatori economici
| Qrizontul de timp ani 25
Rata de actualizare % 4
Lei/i persoane ce beneficiaza de
Raportul ACE | infrastructura 2.237,52

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optim(e) recomand at(e)

Din punct de vedere financiar si socio-economic, scenariul recomandat este Scenariul |,
deoarece:
- Evacuarea aperlor menajere se face gravitational nu prin pompare ca in
Scenariul II;
- costurile de intretinere si reparatii pentru Scenariul | sunt mai reduse decat
cele aferente din Scenariul ll, inclusiv traseul conductei este mai scurt;
- avand in vedere ca subtraversarea de CF se face cu o conducta Dn1400 mm,
prin aceasta conducta se pot poza si alte conducte ulterior sau alte utilitati;
- nu vor exista costuri cu energia electrica si cu schimbarea pompelor in
Scenariul I;
- Subtraversarea CF poate fi usor inspectata si efecutate operatile de
intretinere si exploatare;
- raportul cost eficacitate exprimat in Lei/persoane ce beneficiaza de
infrastructura este mai bun;
- costurile de investitii sunt mai mici.

53  Descrierea scenariuluil optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Din informatiile disponibile, nu va fi necesara obtinerea de teren pentru executarea retelei de
canalizare conform Scenariului |. Strazile care fac obiectul prezentei investitii sunt amplasate
in intravilanul Municipiului Ploiesti si apartin domeniului public al Municipiului Ploiesti,
conform HGR nr.1359/2001 si HCL nr.225/1999.

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;
Scenariile analizate (scenariul | si scenariul Il) presupun realizarea investitiei pe acelasi

amplasament iar in primul scenariu nu avem nevoie sa asiguram utilitati, deoarece
colectarea si evacuarea apelor uzate menajere se face gravitational.
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c) solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural gi economic, a principalelor lucrari
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta
ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi;

Conducta de evacuare propusa are in compunere urmatoarele obiecte principale:

> retea de canalizare menajera din PVC, SN8, SDR34, Dn 315 mm cu lungimea totala,
L=2.029 ml;
retea de canalizare menajera din PEID, PE 100, SDR 11, PN 16, De 355x32.2 mm
cu lungimea totala, L=194 ml,
camine de vizitare 48 buc.;
subtraversare conducte aductiune Dn1000 mm apartinand S.C. Exploatare Sistem
Zonal Prahova S.A., prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie -1 buc/L=25 m;
subtraversare drum national DN1 prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 1
buc/L=30 m ;
subtraversare conducte transport titei, fibra optica apartinand S.C. Conpet S.A., prin
foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 1 buc/L=34 m ;
subtraversare conducte produse petroliere apartinand S.C. Petrotrans S.A., prin
foraj orizontal dirijat cu tub de protectie ;
subtraversare linii cai ferate (zona S.N.C.F.R-pozitia kilometrica 57+0.22) prin foraj
orizontal dirijat cu tub de protectie - 1 buc/L=194 m ;
subtraversare linii cai ferate (zona bdul. Petrolului) prin foraj orizontal dirijat cu tub de
protectie - 2 buc/L=43 m ;

vV ¥V ¥V V¥V V¥V VYV VY

Reteaua de canalizare pentru evacuarea apelor este de tip gravitational, totalizeaza 2.223
m si este realizata din tuburi de PVC, SN8, SDR34 si conducta PEID, PE 100, SDR 11, PN
16 (folosita la subtraversarea pe sub liniile de cale ferata). Adancimea medie a retelei este
de aprox. 3.5 m. Latimea transeei de pozare este de Dext+0.70 m. Pozarea conductei se va
realiza pe un pat de nisip in grosime de 15 cm, dupa care se va ingloba in nisip cu o
acoperire de 30 cm. Pentru transeea de pozare a conductei si a caminelor de vizitare se vor
folosi sprijiniri conform legislatiei in vigoare. De-a lungul retelei s-au prevazut 48 camine de
vizitare conform STAS 2448/82 situate in zonele de aliniament precum si la fiecare
intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al acesteia.

Conductele ce vor compune reteaua de canalizare vor fi in intregime situate in domeniul
public, in subteranul tramei stradale (conform planurilor de situatie). La terminarea lucrarilor
terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala, conform HCL Primaria Ploiesti nr
189/30.05.2018.

Pe traseul evacuarii, se vor realiza subtraversari de conducte, DN1 si de cale ferata. Aceste
subtraversari se vor realiza in conformitate cu legislatia in vigoare, cu respectarea conditiilor
impuse prin avizele de la detinatorii acestor conducte si a prevederilor STAS 9312/87 -
“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”.

Subtraversarile se vor realiza de catre o intreprindere specializata in astfel de lucrari, care sa
detina agrementarile necesare conform legislatiei in vigoare.

Traseul colectorului de canalizare (Dn 315mm) ce asigura evacuarea apelor uzate colectate
din cartier in reteaua publica existenta intersecteaza diverse conducte (aductiuni apa,
conducte transport titei, conducte transport produse petroliere, conducte amplasate
orientativ pe planurile de situatie). Acestea se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat, cu
respectarea cerintelor detinatorilor acestor retele. Subtraversarile se vor realiza prin foraj
orizontal dirijat, cu teava de protectie izolata si protejata anticoroziv din OL 508x7.9mm.
Subtraversarile vor fi prevazute stanga—dreapta (aval-amonte) cu camine de vizitare
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prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Prin foraj se amplaseaza o conducta din
otel care va deveni sistemul de protectie mecanica al conductei de transport. Conductele de
protectie se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m fata de generatoarea
superioara.

» Subtraversare conducte aductiune apa potabila Dn1000 mm Movila-Vulpii Brazi
apartinand S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. - se va realiza prin foraj
orizontal dirijat. Teava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34,
Dn315 mm se va proteja cu teava de protectie izolata si protejata la exterior
anticoroziv din OL 508x7.9 mm. Subtraversarea va fi prevazuta stanga—dreapta
(aval-amonte) cu camine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.
Lungimea totala a subtraversarii este de 25 m.

> Subtraversare conducte transport titei, fibra optica - apartinand S.C. Conpet SA
- se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Teava de transport, conducta de canalizare
din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu teava de protectie izolata si
protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm. Subtraversarea va fi prevazuta
stanga—dreapta (aval-amonte) cu camine de vizitare prefabricate, din beton, conform
STAS 2448/82. Lungimea totala a subtraversarii este de 34 m.

> Subtraversare conducte transport produse petroliere apartinand S.C. Petrotrans
S.A. - se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Teava de transport, conducta de
canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja cu teava de protectie
izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9 mm;

> Subtraversare DN1 (Centura de Vest): se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
Teava de transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va
proteja cu teava de protectie izolata si protejata la exterior anticoroziv din OL 508x7.9
mm. Subtraversarea va fi prevazuta stanga—dreapta (aval-amonte) cu camine de
vizitare  prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82. Lungimea totala a
subtraversarii este de 30 m.

» SUBTRAVERSARE LINIi DE CALE FERATA DIN ZONA S.N.C.F.R:

- Se va realiza la pozitia kilometrica 57+0.22 km prin foraj orizontal executat prin
metoda pipe-jacking cu tuburi din beton armat Dint 1400 mm, in vederea controlarii
pantei de pozare a conductei. Teava de transport, conducta de canalizare din PEID,
PE100, PN16, SDR11, avand De 355x32.2 se va proteja cu tub de protectie din
beton armat.

- Subtraversarea va fi prevazuta pe traseu (conform piese desenate) cu camere de
plecare ce vor avea dimensiunea interioara de 3x5 m si vor fi executate din beton
armat in incinte din palplanse metalice, iar cele de scoatere vor avea dimensiunea de
3x3 m si vor fi realizate de asemeneea din beton armat in incinte de palplanse
metalice. Dupa executarea subtraversarii, camerele de lansare si cele de sosire vor
deveni camine de vizitare.

- Camerele de plecare vor fi in zona caminelor CM297, CM299 si CM310 iar cele de
scoatere in zona CM298 si CM300. Din camera de plecare CM299 se va pleca
stanga-dreapta catre camerele de sosire CM298 si CM300.

. Conducta din beton va deveni sistemul de protectie mecanica al conductei de
transport.

- Conducta de protectie se va poza subteran, la adancimea de minim 1,50m fata de
generatoarea superioara, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectandu-se
prevederile STAS 9312/87 - “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte” .

- Lungimea totala a subtraversarii este de 194 m.

» Subtraversare linii de cale ferata din zona bdului. Petrolului - se va realiza prin foraj
orizontal dirijat, in vederea controlarii pantei de pozare a conductei. Teava de
transport, conducta de canalizare din PVC, SN8, SDR34, Dn315 mm se va proteja
cu tub de protectie din otel OL 508x7.9 mm, izolat si protejat la exterior anticoroziv.
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Subtraversarile vor fi prevazute stanga—dreapta cu camine de vizitare in conformitate
cu STAS 2448/82. Prin foraj se amplaseaza o conducta din otel care va deveni
sistemul de protectie mecanica al conductei de transport. Conductele de protectie se
vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m fata de generatoarea superioara,
in conformitate cu legislatia in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 -
“Syubtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”. Lungimea totala a celor doua
subtraversari este de 43 m.

LUCRARI IN ZONA DRUMULUI NATIONAL DN1

Pe traseul conductelor de canalizare se prevade 1 subtraversare de drum national DN1
care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie in conformitate cu
legislatia in vigoare, respectandu-se prevederile STAS 9312/87 - “Subtraversari de cai
ferate si drumuri cu conducte” de catre o intreprindere specializata in astfel de lucrari,
care sa detina agrementarile necesare conform legislatiei in vigoare. Prin foraj se
amplaseaza in subteran o conducta din otel care va deveni sistemul de protectie mecanica
al conductei de transport. Conductele de protectie se vor poza subteran, la adancimea de
minim 1,50 m masurata de la generatoarea superioara.

Subtraversarea se realizeaza la pozitia kilometrica km 58+650 la intersectia dintre drumul
national DN1 cu strazile Gaterului - DE652. Subtraversarea va avea lungimea L=30m si se
va realiza prin foraj orizontal dirijat, folosind conducta de protectie din otel avand
dimensiunile sectiunii transversale de 508x7.9mm. Subtraversarea va fi prevazuta stanga-
dreapta cu camine de vizitare prefabricate, din beton, conform STAS 2448/82.

EXECUTIA SUBTRAVERSARILOR IN ZONA DN1

Subtraversarile drumului national DN1 se vor realiza conform prevederilor STAS 9312/87 si
se vor executa perpendicular pe sosea, prin foraj orizontal, de catre o intreprindere
specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile necesare conform legislatiei
in vigoare. Conductele de protectie se vor poza subteran, la adancimea de minim 1,50 m
fata de generatoarea superioara. Prin foraj se amplaseaza o conducta din otel care va
deveni sistemul de protectie al conductei care subtraverseaza drumul national.

Sistemul de executie propus reduce la minimum restrictile de circulatie pe acest drum, cu
implicatiile care deriva pentru lucrarile de avertizare, semnalizare, pericolele de accidente
etc., si nu afecteaza in vreun fel sistemul rutier.

Pentru realizarea subtraversarilor drumului national DN1 vor fi executate gropi de pozitie
(groapa de lansare si groapa de capat). Gropile de pozitie servesc la:

» colectarea noroiului de foraj,

» spatiu de cuplare-decuplare scule foraj,

» utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.

Sprijinirea gropilor de pozitie se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn sau
metalici asezati orizontal.

Descrierea tehnologiei

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic,

dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

1. Utilizarea unei sape de foraj, avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub
presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita
proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de
stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);

3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu
ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, care transmite
in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei in
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procente si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii sunt primite la
suprafata terenului de un receptor-emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si
le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot. Instantaneu, datele
sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe
ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din
interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului, in care se afla
si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite,
navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot) transmite in permanenta
operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectarea
traseului proiectat, evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind 1a
suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind de £ 5 — 20 cm.

Etape tehnologice:

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

1. Etapa initiala, a forajului pilot, cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa
de forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in
pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea
indepartata a forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu
cca. 30 % si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de
foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de
prajini impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu prajini de foraj,
astfel incat, desi largitorul se apropie in permanenta de echipamentul de foraj,
lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind
mereu la suprafata. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in
ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform
tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai
mare decat diametrul tevii care se pozeaza.

3. Etapa a 3 — a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri
cu largitorul final, la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi
pozata in teren. Intreg ansamblul, format din prajini, capul largitor, capul de prindere
a tevii si teava, este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape,
catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la
amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de
teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu-se scopul scopul intregii
operatii. A 2 - a largire, executata la tragere, are rolul de a impinge in peretii gaurii
de foraj materialul sapat si de a-| compacta, asfel ca, datorita acestei operatii si a
noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si
forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva
zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol.

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea freptata a apei din compozitia
noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe
intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe
intreaga suprafata.

Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde:

1. Radiodetectia in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul
lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipamentului georadar,
pentru depistarea obstacolelor existente;

2. Prelucrarea informatiilor obtinute;

3. Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si
aprobarea lui de catre proiectant;

4. Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii;

5. Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie, fie
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prin masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu-se procese verbale intre
constructor si beneficiar (diriginte).
6. Receptia lucrarii.

Derularea lucrarilor de executie nu va afecta curatenia in aceasta zona la punctele de lucru
si in afara acestora, executantul avand obligatia de a prevede masuri speciale in acest sens
(acorduri cu institutiile in drept pentru transportul si depozitarea in locuri special amenajate a
deseurilor, pamanturilor excedentare etc.).

Lucrarile vor fi realizate fara intreruperea circulatiei pe drumul national DN1A si vor fi
imprejmuite si semnalizate corespunzator (conform STAS 1848/1, 2, 3/2011), cu cel putin 24
ore inainte de inceperea lucrarilor la oricare din punctele de lucru, cu panouri reflectorizante
si indicatoare de incepere si terminare a lucrarilor pe tronsonul respectiv.

Prin realizarea lucrarilor mai sus mentionate ce interfereaza cu drumul national DN1A nu va
fi afectat nici un element al drumurilor nationale.

Durata de executie prevazuta pentru lucrarile descrise mai sus este de aprox 2-3 zile.

Pentru orice neconcordanta a datelor din proiect cu cele de pe teren sa va consulta
proiectantul in vederea adaptarii la situatia locala.

In conformitate cu legislatia in vigoare, executantul lucrarilor este obligat ca in perioada
executiei sa ia toate masurile necesare pentru aplicarea si respectarea intocmai a tuturor
masurilor de tehnica securitatii, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

Descriere generala retea canalizare

Reteaua de canalizare proiectata este dimensionata in sistem separativ, cu scurgere
gravitationala a apelor uzate, avand conductele ce vor compune reteaua de canalizare in
intregime situate in domeniul public, in subteranul tramei stradale.

Adancimea medie a retelei de canalizare este cuprinsa intre 1.50-3.50 m. Transeea de
pozare se va executa in sapatura deschisa, cu taluzuri verticale, atat in regim mecanizat cat
si manual. Latimea prevazuta a transeei de pozare este de (Dext +0.70 m). Pozarea
conductei se va realiza pe un pat de nisip in grosime de 10 cm, dupa care se va ingloba in
nisip sau pamant bine faramitat cernut cu o acoperire de 30 cm. Pentru transeea de pozare
a conductei si a caminelor de vizitare se vor folosi sprijiniri de taluzuri verticale conform
legislatiei in vigoare.

De-a lungul retelei s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in
zonele de aliniament la o interdistanta maxima de 60 m, precum si la fiecare intersectie sau
schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al acesteia.

Caminele de vizitare sunt din beton fiind alcatuite din fundatie, executata monolit sau
prefabricat din beton simplu clasa C4/5 (Bc5), camera de lucru cu diametrul de 1000 mm si
cos de acces cu diametrul de 800 mm executate prefabricat din beton, elemente de aducere
la cota realizate din beton turnat monolit sau prefabricate, placa superioara prefabricata din
beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonta prevazut cu balama. La
momentul turnarii placii la capac, rama capacului de acces in camin se va ingloba in
aceasta. Capacele si ramele caminelor de vizitare sunt de tip carosabil pentru trafic greu.

La trecerile prin caminele de vizitare a conductelor de canalizare au fost prevazute piese de
trecere etansa speciale, in functie de locul de racordare a conductelor din PVC (fie la nivelul
peretilor caminelor, fie la nivelul fundatiei acestora), etansarile rosturilor realizandu-se cu
mortar MT100 sau alte materiale echivalente.
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Caminele de vizitare permit accesul in canale in vederea supravegherii si intretinerii
acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ
al apelor. Toate elementele componente ale caminelor au prevazute scari metalice de acces
fixe conform SR EN 14396/2004, protejate antialunecare.

Trecerea tuburilor din PVC prin peretele caminului de vizitare din beton necesita montarea
unor piese etanse din PVC (piese de trecere prin perete de beton). Patul de fundare se va
realiza din nisip si va avea o grosime de 10 cm, iar peste creasta tubului de PVC, se va
umple transeea cu nisip pe o grosime de 30 cm (conf. detaliu de pozare tub PVC).

Peste acest strat de nisip umplerea transeei se va face cu balast concasat sort 0-50 mm,
compactarea facandu-se mecanizat pana la nivelul stratului rutier. Refacerile se vor face
conform HCL Primaria Ploiesti nr 189/30.05.2018.

Amplasarea retelelor de canalizare proiectate se face in carosabil (domeniu public).
Lucrarile se vor executa tronsonat, fara intreruperea circulatiei auto si pietonale din zona.

Carosabilul afectat de lucrarile de extindere a retelelor de canalizare va fi aduse la starea
initiala, conform HCL Primaria Ploiesti nr 189/30.05.2018.

Lucrarile de canalizare se incadreaza in categoria de importanta normala ,C" conform H.G.
nr. 766/1997 si au clasa de importanta IV’ conform STAS 10100/2000, iar exigentele de
calitate sunt: A11 si B9.

Dimensionarile retelelor, s-au facut in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniu,
respectiv STAS 1343/1-2006 “Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale”; STAS 1846/1-2006 “Prescriptii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare”; STAS 3051-91 “Sisteme de canalizare.
Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare” si s-au
avut in vedere posibile incarcari suplimentare ale retelei de canalizare menajera fata de
situatia actuala.

Deasupra retelei de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm deasupra
generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din
polietilena de culoare maro.

Dupa executarea propriu-zisa a retelei de canalizare se va efectua proba de etanseitate a
conductei.

Tehnologia de executie a retelei de canalizare

Canalizarea proiectata va prelua apele uzate menajere.

Canalizarea proiectata se va poza, conform detaliului de pozare. Se va asigura realizarea
unui contact perfect intre baza tuburilor si patul de pozare.

Sapaturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu
corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul
manual pana la cota finala a sapaturii.

Executia sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor.
Pentru adancimi de sapatura mai mici de 5,0 m, malurile transeii vor fi sprijinite cu
dulapi metalici de inventar asezati orizontal cu interspatii de la 0-20 cm (in sarcina
constructorului).
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Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea
canalului. Patul de pozare al canalului se niveleaza la panta prevazuta in proiect,
eventualele denivelari se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea
tuburilor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea
fundului santului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului santului cu maiul
mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 cm, strat pe care se pozeaza tuburile de
canalizare.

Excedentul de pamant se va transporta la groapa iar pamantul necesar umpluturilor se va
transporta la un depozit intermediar stabilit anterior.

In situatia in care depozitul de pamant rezultat din sapatura va fi depozitat lateral transeei,
se va avea grija ca in lungul santului sa fie lasata libera o bancheta de min. 0.7 m latime
intre marginea sapaturii si depozitul de pamant.

Pe toata durata lucrarilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri
avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror
accidente.

Se vor monta podete pentru traversarea santurilor.

Se vor monta placute avertizoare care sa semnalizeze locurile periculoase pe timp de Zi si
de noapte.

Latimea de sapatura necesara pozarii va fi urmatoarea:
- pentru tronsonul cu PVC ¢ ext 315 mm - 1.00 m;

Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de
1.50 x 1.50m.

Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.

Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei
canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 + 20 cm, pana la cota terenului amenajat.
Executia retelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a
normativelor in vigoare.

Materialele folosite la executia canalizarii sunt materiale performante, cu durata de viata de
cca 50 ani. La punerea lor in executie se vor respecta conditiile din Caietul de Sarcini.

Nerespectarea conditiilor de pozare a tuburilor din PVC duce la deformarea acestora
si ruperea lor sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.

Lucrarile de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai
usor nivelul de asezare si panta canalului.

Carosabilul afectat de lucrarile necesare executiei canalizarii proiectate se va desface si se
va reface la situatia initiala, conform HCL Primaria Ploiesti nr 189/30.05.2018. Se va face
verificarea gradului de compactare, conf. STAS 2914/84.

d) probe tehnologice si teste.

Pentru proba de etanseitate la reteaua de canalizare se vor executa mai intai partial
umpluturile de pamant, lasand libere imbinarile, inchiderea etansa a tuturor orificiilor si
blocarea extremitatilor canalelor si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul
probei.
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Pierderea de apa admisa pentru canale circulare din tuburi este de 0.002l/mp (conf. STAS
3051/91). Presiunea de incercare masurata la capatul aval al tronsonului va fi de 5x102 N/
mm? (dar nu mai mult de nivelul terenului) si durata de 15min sau (30+1)min conf. SR EN
1610/2016.

In cazul in care rezultatele incercarii la etanseitate nu sunt corespunzatoare, se vor lua
masuri de remediere stabilite cu consultarea proiectantului. Verificarea calitatii caminelor de
vizitare si proba de etanseitate a acestora se vor face concomitent cu verificarea si proba de
etanseitate a retelei de canalizare.

54  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimata

in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Specificatie UM Valoare
Valoare totala inclusiv TVA Lei 23.182.766,14
| C+M inclusiv TVA Lei 14.674.762,17
Valoare totala exclusiv TVA Lei 19.522.337,62
C+M exclusiv TVA Lei | 12.331.732,92 |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupad caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in

vigoare,
Etapall
Realizare retea de canalizare menajera | L=2.029 ml
| Realizare camine de vizitare | 48 buc |

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in
functie de specificul i tinta fiec&rui obiectiv de investitii;

[ Indicator Valoare

| Persoane ce vor beneficia de sistemul 5.512,75
de canalizare pers. in medie anual (24 ani analiza)
Valoare investitie si operare per 2.159,84 lei/pers
persoana

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimaté Tn luni.

Durata de realizare a investitiei este de 28 luni de la depunerea Cererii de
Finantare din care executia lucrarilor de constructie 18 luni.

Graficul orientativ de realizare a investitiei se regaseste detaliat in cadrul Anexei 2 - Graficul
activitatilor.

5.5 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice
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Documentatia DTAC si PTh se verifica, semneaza si stampileaza de catre verificatori tehnici
atestati MDRAP la cerintele esentiale conform Legii 10/1995:

Documentatia DTAC si PTh (planurile, memorii tehnice, programul de
control al calitatii lucarilor pe faze de control determinnate) se
verifica, semneaza si stampileaza de catre un verificator tehnic
atestat la cerinta A1 - Stabilitate si Rezistenta.

Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de
presiuni si de temparaturi maxime prevazute in exploatare si sunt
adaptate scopului propus. Conductele se vor monta utilizand
tehnologii adecvate si se vor fixa pe elementele de constructie astfel
incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime, fara a
permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

| a)rezistenta
mecanica si
stabilitate
b)securitate la
incendiu;

Nu este cazul.

c)igiend, sanatate i
mediu inconjurétor;

Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua orasaneasca si vor
fi epurate in statia de epurare a orasului Ploiesti.

d)sigurantad si
accesibilitate in
exploatare;

Se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/1997) privind
amplasarea de constructii fata de retelele de apa potabila si
canalizare: se vor lua masuri de protectie in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare;

Toate caminele de canalizare vor fi prevazute cu capace, care sa
impiedice accesul persoanelor neautorizate si accidentele. Rigolele
vor fi prevazute cu gratare.

e)protectie Tmpotriva
zgomotului;

Nu este cazul.

f)economie de | Nu este cazul.
energie si izolare

termica;

g)utilizare Nu este cazul.
sustenabild a

resurselor naturale.

5.6

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Activitatile propuse in cadrul prezentului proiect nu intra sub incidenta ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Consiliul Judetean Prahova, reprezinta o autoritate publica

locala.

Investitia propusa realizarea conductei de evacuare a apelor uzate menajere colectate in
cartierul Mitica Apostol, in consecinta, intra in categoria proiectelor de apa uzata.

In cadrul Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor
uzate lansat de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR $I PADURILOR, s-a luat in considerare
rata de finantare de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in limita a 20.0000 de lei cu TVA,
pentru populatia deservita intre 5.000-10.000 de locuitori

Beneficiarul va suporta costurile neeligibile ale proiectului.
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in continuare, in cadrul urméatorului tabel, s-au prezentat sursele de finantare aferente
proiectului de investitii:

:lrrt SURSE DE FINANTARE Valoare (Lei)
1 | Valoarea totala a cererii de finantare, din care: 23.182.766,14
1.1 | Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent 3.187.067,79
1.2 | Valoarea totala eligibila | 19.995.698,35
2 | Contributia proprie, din care: 3.187.067,79
2.1 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA -
* | aferent
29 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 3.187.067,79
= | TVA aferent
3 ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
SOLICITATA 19.995.698,35

S-a considerat ca suma de 3.187.067,79 lei cu TVA, 78,93% din linia de deviz 7.1 -
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 14 + 2 + 3.1 + 32 +
33+ 35+ 37 +38+4+51.1) sa fie reprezentate de cheltuieli neeligibile intrucat se
depasea bugetul liniei de finantare (de 20.0000 de lei cu TVA conform incadrarii proiectului).
Astfel, in cazul in care este necesara folosirea Rezervei de budget, 78,93% din aceasta va
reprezenta cheltuiala neeligibila si va fi suportata de catre Beneficiar.

Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism em is in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism Nr. 482/23.05.2023

6.2 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Strazile nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara.

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, mésuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a:
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Act administrativ nr. 298/21.07.2023 emis de Agentia penru Protectia Mediului Prahova si

prezentat in anexa — Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune

evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

6.4  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Aviz Apa Nova Ploiesti nr 166/15.06.2023

6.5  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiu topo are viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Prahova.
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6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice

Aviz Conpet SA Ploiesti nr 23630/04.07.2023

Aviz Distributie energie electrica Romania — Sucursala Ploiesti nr 3010230628201 /
01.08.2023

Notificare Directia de sanatate publica Prahova nr 373/30.06.2023

Aviz Distrigaz Sud Retele nr 32057-318.804.306/14.07.2023

Aviz Exploatare Sistem Zonal Prahova SA nr 2677/28.06.2023

Aviz SC Petrotrans SA nr 311/28.06.2023

Aviz Inspectoratul Judetean de Politie Prahova nr 317330/19.06.2023

Aviz Orange Romania Comunications SA nr 100/05/02/02/01/03/B/PH/0943 din 16.06.2023
Aviz Compania Nationala de administrare a infrastructurii rutiere SA Directia regionala de
drumuri si poduri Bucuresti nr 15/123175/93 din 05.07.2023

Aviz Termo Ploiesti SRL nr 6045/07.06.2023

Aviz Regia Autonoma de Servicii Publice - deseuri nr 250/07.06.2023

Aviz Regia Autonoma de Servicii Publice — iluminat public nr 2617/07.06.2023

Aviz Primaria Municipiului Ploiesti nr 193/04.09.2023

7. Implementarea investitiei
74 informatji despre entitatea r espo,nsabilli cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea este UAT Judetul Prahova si Echipa de
management ce se va contracta.

Mai jos au fost descrise atributiile serviciului de management de proiect:

a) Initiazd si implementeaza proiecte cu finantare din bani publici si fonduri
internationale, utilizand strategiile managementului de proiect;

b) Facilteaza promovarea programelor cu finantare internationala si diseminare a
rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes in Judetul Prahova;

c) Urmareste indeplinirea obligatiilor prevézute de Hotararea Guvernului nr.759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operatiunilor de
finantare;

d) Elaboreza documentatiile specifice prevazute de lege, in calitatea de beneficiar al
proiectelor de investitii;

e) Coordoneaza elaborarea cererilor de finantare ale Judetul Prahova;

f) Elaboreza caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate
elaborarii/ revizuirii documentatiilor conform prevederilor legale in domeniu;

g) Participsd la elaborarea contractelor in materie, {inénd cont de prevederile
procedurilor de implementare a programelor de finanare;

h) Certifica serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea si legalitatea
acestora,

i) Notificd in termenele legale autoritatile competente in monitorizarea implementarii
proiectelor de finantare;

j) Propune prevederea in bugetul propriu a sumelor necesare implementérii proiectelor
cu finanfare nerambursabilé;

k) Asigura eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmérind realizarea
indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformitatii,
controlul documentatiei proiectelor si pastrarea acestora, procesul cererilor de plata
si activitatile specifice;

[) Asigurd utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecarei
categoril de proiecte care se deruleaza cu bani publici si cu cofinantare din partea
unor organisme financiare terte.
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7.2  Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului
de investiti (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, egalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Asa cum s-a mai precizat in cuprinsul prezentului Studiu de fezabilitate, durata de
implementare a obiectivului de investitii este de 28 luni calendaristice dupa depunerea
cererii de finanatare.

Graficul de implementare a investitiei a fost detaliat la punctul 3.5, in cadrul caruia au fost
reprezentate activitatile care se vor derula pe perioada de implementare a proiectului.

Esalonarea investitiei pe ani este indicata in continuare:

Anul de esalonare | Valoare (lei cu TVA) |
Anii2020-2024 | INV (Lei) 238.793,33
Anul 2024 (dupa . 6.712.615,06

|r depunere CF) ‘ INV (Lei)
| Anul 2025 | INV (Led) 13.523.356,12

Strategia de implementare include planificarea gi monitorizarea activitatilor, toate atributiile
si responsabilitéfile acesteia fiind regasite ca obligatii ale UIP si a echipei de management
ce se va contracta in scopul implementdrii cu succes a proiectului propus, dupa cum
urmeaza:
- Planificarea atenti a tuturor activitatilor proiectului;
- Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparatie cu planul de
proiect;
- Verificarea calitatii, consistentei i cantitatilor rezultate ca urmare a finalizarii unei
etape sau subetape din planul de proiect;
- Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate Tn parte;
- Urmarirea executiei fazelor proiectului (respectarea specificatiilor, precum si a
termenelor de implementare),
- Organizarea de fntalniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea
strategiei abordate si a fluxurilor de informatii in cadrul implementarii proiectului;
- Cooperarea permanents intre persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura cé obiectivele si indicatorii proiectului sunt realizati conform planului de
executie, Unitatea de Implementare a Proiectului va pune in practicd un mecanism de
monitorizare permanenta si avertizare care sa semnaleze aparitia potentialelor amenintari si
pericole tn nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va
avea urmatoarele elemente principale:
a) echipa desemnatd s& dezvolte si s& puna in practicd monitorizarea si relatile de
subordonare:
- formata din membrii Unitatii de Implementare a Proiectului, echipa externalizata
de management si din expertii care vor asigura dirigentia de santier;
b) instrumente de raportare si asigurare a feedback-ului si a sugestiilor de masuri
corective propuse de echipa de monitorizare
- rapoartele vizitelor de monitorizare in teren;
- rapoarte de monitorizare lunare sila finalul proiectului,

Solicitantul a infiintat, deja, Unitatea de Implementare a Proiectului pentru prezenta
investitie, selectand si nominalizand persoanele in functie de capacitatea lor demonstrabila
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de a indeplini sarcinile specifice posturilor create. UIP va fi formata din urmatoarele posturi:
Managerul de proiect; Responsabil tehnic; Responsabilul economic; Responsabilul achizitii
publice; Responsabil juridic.

Cei patru responsabili se afla in pozitii de subordonare fatd de Managerul de Proiect si de
colaborare fntre ei. In ceea ce priveste atributiile acestora, mentionam urmétoarele indatoriri
de o importanta crescuta:

1. MANAGERUL DE PROIECT: coordoneazd intreaga echipa care se ocupd de
implementarea proiectului; verifica, stabileste si mentine legaturi stranse de
colaborare printr-o comunicare eficientd si permanentd cu partile implicate in
implementarea proiectului; raspunde de buna desfasurare a tuturor activitdtilor din
cadrul proiectului (conform graficului activitétilor); coordoneaza, planifica si raspunde
de organizarea eficientd a activitétilor aprobate prin proiect; conduce sedintele de
monitorizare a progresului proiectului; asigura si raspunde pentru corectitudinea,
legalitatea, necesitatea si oportunitatea operatiunilor legate de implementarea
proiectului; solutioneazd problemele care pot sa apara ca situatii neprevazute, pe
parcusul implementarii proiectului; urméareste respectarea obligatiilor asumate prin
contractele cu tertii, referitoare la prezentul proiect; participa la sediniele lunare de
monitorizare a progresului.

2. RESPONSABIL TEHNIC: supravegheaza buna desfasurare a proiectului si mentine
relatii de colaborare cu responsabilul tehnic din partea consultantului; va urmari
executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate catre echipa; va urmari
conformitatea lucrarilor si serviciilor propuse a fi achizitionate; participa la elaborarea
rapoartelor de progres impreuna cu managerul de proiect; participa la elaborarea
rapoartelor pentru vizite pe teren impreuna cu managerul de proiect si proiectant;
urmareste executarea la termen a lucrariilor si servicillor achizitionate in cadrul
proiectului.

3. RESPONSABILUL ECONOMIC: asigurd indeplinirea tuturor obligafiilor de natura
economica, rezultate ca urmare a derularii proiectului in cauza; urmareste si verificd
eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;
verifica si avizeaza rapoartele de naturd financiara, trimise de contractori §i, pe baza
acestora, supravegheaza si certifica incadrarea, Tn bugetul proiectului, a tuturor
actiunilor generatoare de cheltuieli aferente proiectului; monitorizeazé efectuarea
platilor catre terti; asigura, din punct de vedere financiar, respectarea obligatiilor
asumate prin contractulelor incheiate.

4. RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE: participa la evaluarea ofertelor primite in
cadrul licitatilor si la intocmirea de rapoarte catre institutile avizate, va urmari
indeplinirea tuturor procedurilor necesare achizitionarii de lucrari si servicii necesare
realizarii proiectului; va executa la termen si de buna calitate sarcinile trasate;
participa la sedintele de monitorizare a progresului proiectului.

5. RESPONSABIL JURIDIC: avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, incheierea
contractelor necesare pentru realizarea activitatilor proiectului, cat si a actelor juridice
subsecvente acestora: ofera consiliere echipei proiectului privind legislatia nationala
si europeand aplicabild; avizeaza legal documentele juridice elaborate fn cadrul
proiectului; participd la sedintele periodice care vor avea drept scop evaluarea
activitifilor intreprinse, analiza rezultatelor obfinute si caile de rezolvare a
eventualelor probleme aparute; asigurd organizarea documentatiei si a fisierelor
informatice intr-o maniera care s& permita pastrarea lor pe o perioada de cinci ani
dupa inchiderea oficiala a programului sau finalizarea proiectului, oricare intervine
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ultima si posibilitatea accesarii acestora in condiii optime de catre organismele
abilitate s3 verifice sau sa realizeze auditul implementarii proiectului.

73  Strategia de exploatare/ operare si intrefinere: etape, metode si resurse
necesare

Proiectul de investiti propus spre implementare isi demonstreaza potentialul de
autosustinere financiara in pericada de exploatare/ operare.

Acest lucru se poate observa din tabelul privind sustenabilitatea financiara prezentat in
cadrul Anexei 1 — Scenariul | - Scenariul recomandat.

Obiectivul de investitie se va sustine financiar prin alocari de resurse financiare, in functie
de necesitatile aparute pe parcursul operarii si intretinerii investitiei.

Resursele financiare necesare functionarii infrastructurii nou create se constituie din
transferuri de la bugetul local al Consiliului Judetean Prahova, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

Pentru proiectul de investitii propus putem mentiona ca lucrari specifice ce pot fi incadrate

intr-un plan de mentenanta, urmatoarele:

- verificari si reparatii, pentru partea de retele edilitare (retea canalizare, instalatiile
sanitare), retele electrice etc.

- activititi realizate dupa defectarea echipamentelor sau a instalatiilor sau deteriorarea
lucrarilor de constructii, activitati care constau in localizarea si diagnosticarea defectelor si
in interventii pentru restabilirea bunei functionari.

In urma analizei informatiilor existente referitoare la activitatea practica de mentenanta si a
cerintelor care sa gestioneze activitatea de mentenanta s-a stabilit urmatoarea structura de
mentenanta:

a) Pregatirea activitdfilor de mentenanta — se determina tipurile de interventii, se stabilesc
echipamentele/ instalatiile si lucrérile pentru care se planifica, inregistreaza si urmareste
activitatea de mentenanta si se definesc niste cicluri de reparatii.

b) Fise tehnologice de reparatii — o fisa tehnologica se defineste la nivel de interventie si se
preia cu posibilitatea de a fi modificata pe echipamente; contine operatiile, materiile
prime si piesele de schimb care se folosesc in mod curent intr-un tip de reparatie.

c) Planificarea i urmérirea activitailor de mentenanta — se realizeaza planuri de interventii,
programe de reparatii si activitati de mentenanta pe baza fiselor tehnologice asociate si
a unor devize estimative pentru lucrari de constructii.

Rapoarte — se intocmesc rapoarte de urmarire a interventiilor de mentenanté si planuri de
reparatii.

Toate lucrarile de reparatii dupa implementarea proiectului vor fi realizate de firme de
specialitate — dupa caz.

7.4  Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

La nivel de management UAT Judetul Prahova va avea responsabilitatea, prin intermediul
UIP-ului, sa implementeze si sa gestioneze in conditii bune noua investitie.

Alaturi de membrii UIP, pentru a asigura buna desfagurare a activitatilor de implementare a
proiectului, in conformitate cu graficul activitatilor, solicitantul va apela la serviciile unei firme
de consultantd in managementul proiectului. Consultantul selectat va trebui s& poata
demonstra, prin portofoliul sdu de proiecte, minimum un proiect implementat cu succes
anterior acestui proiect si s& pund la dispozitie cinci persoane, ale caror posturi vor
corespunde posturilor din UIP.
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Metodologia de implementare include planificarea si monitorizarea activitatilor, toate
atributile si responsabilitifile acesteia fiind regasite ca obligatii ale UIP in scopul
implementarii cu succes a proiectului propus, dupa cum urmeaza:

Planificarea atenta a tuturor activitatilor proiectului;

Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect in comparatie cu planul de proiect;
Verificarea calitatii, consistentei si cantitétilor rezultate ca urmare a finalizarii unei etape
sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate In parte;

Urmdrirea executiei fazelor proiectului (respectarea specificatiilor, precum si a termenelor
de implementare);

Organizarea de intalniri periodice intre participantii la proiect pentru stabilirea strategiei
abordate si a fluxurilor de informatii in cadrul implementarii proiectului;

Cooperarea permanentd intre persoanele responsabile de implementarea proiectului.
Pentru a se asigura c& obiectivele si indicatorii proiectului sunt realizati conform planului
de executie,

Unitatea de Implementare a Proiectului va pune in practica un mecanism de monitorizare
permanenta §i avertizare care sa semnaleze aparitia potentialelor amenintari si pericole
n nerespectarea obiectivelor proiectului.
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8. Concluzii si recomandari

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate solutiile tehnico-economice de
realizare a investitiei precum si identificarea surselor de finantare pentru acesta.

Consideram ca solutia aleasa este cea mai buna pentru amplasamentul studiat si
recomandam elaborarea documentatiilor de proiectare aferente etapei ill = “Proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de executie” in
conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemena recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiti in cadrul acestui
document de catre Beneficiar.
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ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

SCENARIUL | - Recomandat

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. DOo.1
Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUIl: RO13215737
Tellfax; 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro
Deviz- Retea etapa Il
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (eraal?ra\;:) TVA (\cls I_(;\aere)
crt. cheltuieli = : .
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza X
I CONSTRUCTII S1 INSTALATII
411 Terasa_mt_ente, s_istematizare pe verticala gi 814.602,30 154.774,44 969.376,74
| amenajari exterioare
4.1.2. | Rezistenia 604.861,94 114.923,77 719.785,71
4.1.3. | Arhitectura - - -
4.1.4. | Instalatii 1.879.596,00 357.123,24 2.236.719,24
4.1.4.1 Electrice - - -
4.1.4.2 Sanitare o - -
4.1.4.3 HVAC/Termice - - -
4.1.4.4 Apa - - -
4.1.4.5 Canal 1.879.596,00 357.123,24 2.236.719,24
4.1.4.6 Gaze - - -
41,5 | Drumuri - 33.708,10 6.404,54 4011264 |
416 | Foraj orizontal 8.481.441,04 1.611.473,80 | 10.092.914,84
LTOTAI_ | - subcap. 4.1 11.814.209,38 | 2.244.699,78 14.058.909,16
0 MONTAJ
42 Mont_aj utilaje, echipamente tehnologice si ; ; }
| functionale
I TOTAL Il - subcap. 4.2 - -
Il | PROCURARE
43 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale i ) i
) care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice i functionale
4.4 care nu necesitd montaj §i echipamente de - - -
transport
4.5 Dotdri - - -
46 | Active corporale - - -
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 . - -
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL iil) | 11.814.209,38 | 2.244.699,78 | 14.058.909,16
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Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.
Bd.N.Titulescu, nr.14, BL.21, 5c.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

Bucuresti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - RO79RZBR0O000060016712071, Raiffeisen Bank
Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - SCENARIU RECOMANDAT

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu apa
si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind
gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti (Extindere retele subterane

Mitica Apostol)"
Nr.crt. Denumirea capitolelor s_i §ubcapitolelor de Valoare fara TVA* TVA Val;)_c:a .
cheltuieli . ; : ;
lei lei lei
ATl 2 3 4 S
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 | Obtinerea terenului - - | -

1.2 | Amenajarea terenului | 150.000,00 28.500,00 178.500,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si |

" | aducerea terenului la starea initiala - - -

1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 190.309,54 36.158,81 226.468,35
Total capitol 1 [ 340.309,54 64.658,81 404.968,35
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | - - | -
Total capitol 2 | - - | -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii 20.000,00 | 3.800,00 23.800,00
311 Studii teren 20.000,00 | 3.800,00 23.800,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
313 Alte studii specifice - - -

Documentatii-suport si cheltuieli pentru

3.2 obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 14.000,00 | 2.660,00 1 16'6€0'°°_

3.3 | Expertizare tehnica - - -

34 Certificarea performantei energetice si auditul

" | energetic al cladirilor - - -

3.5 | Proiectare 468.000,00 88.920,00 556.920,00
3.5.1 Tema de proiectare - - | -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - | - -

Studiu de fezabilitate/documentatie de '
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 200.000,00 38.000,00 238.000,00
general
Documentatii tehnice necesare in vederea
3.54 obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 80.000,00 15:200,00 95.200,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
3.55 | tehnic si a detaliilor de executie 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.5.6 Proiectul tehnic si detalii de executie 178.000,00 33.820,00 211.820,00

3.6 | Oroanizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.7 | Consultanta B 487.500,00 92.625,00 580.125,00
3.7.1 | Servicii de consultanta pentru elaborarea |
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - SCENARIU RECOMANDAT

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu apa
si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind
gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti (Extindere retele subterane

Mitica Apostol)”
Nr.crt. Denumirea capitolefor §i §ubcapitolelor de Valoare fara TVA* TVA Val;‘alge e
cheltuieli _ —— i =3 5
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cererii de finantare | - -
Managementul de proiect pentru obiectivul
3.7.2 | de investitii 455.000,00 86.450,00 541.450,00
3.7.3 | Auditul financiar 32.500,00 6.175,00 38.675,00
3.8 | Asistenta tehnica ] o 251.600,00 47.804,00 299.404,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 10.000,00 1.900,00 11.200,00
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier 200.000,00 38.000,00 238.000,00
Coordonator santate si securitate in
3.8.3 | munca 21.600,00 4.104,00 | 25.704,00
Total capitol 3 | 1.256.100,00 | 238.659,00 | 1.494.759,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii 11.814.209,38 | 2.244.699,78 | 14.058.909,16
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 | functionale - - -
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
" | care necesita montaj | - - -
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale |

4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de - - -

transport

4.5 | Dotari | - - -

4.6 | Active necorporale : - - -
Total capitol 4 | 11.814.209,38 2.244. 699,78 | 14.058.909,16
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 236.286,00 44.894.34 281.180,34

Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1 | organizarii de santier 177.214,00 33.670.66 210.884 66
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 59.072,00 11.223,68 70.295,68
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 256.924,33 - 256.924,33
Comisioanele si dobanzile aferente
5.2.1 | creditului bancii finantatoare - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
5.2.2 | lucrarilor de constructii 59.957,00 - 59.957,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului
5.2.3 | in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru - 11.991,00
autorizarea lucrarilor de constructii 11.991,00
Cota aferenta Casei Sociale a
_ 5.2.4 | Constructorilor - CSC 61.659,00 - 61.659,00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si |
5.2.5 | autorizatia de construire/desfiintare 123.317,33 | - 123.317,33

5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 1.287.412,00 | 244.608,28 1.632.020,28

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate _ 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total capitol 5 | 1.790.622,33 | 291.402,62 | 2.082.024,95
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiti - SCENARIU RECOMANDAT

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu apa
si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind
gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti (Extindere retele subterane

Mitica Apostol)"
: . L = Valoare cu
Nr.crt. Denumirea capitolelor si s_ubcap:tolelor de Valoare fara TVA* TVA TVA
cheltuieli . 7 3
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare - -
6.2 | Probe tehnologice si teste

Total capitol 6 |

ajustarea de pret

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

Cheltuieli aferente marjei de buget 256% din
(1.2+13+14+2+31+32+

74 33+35+3.7+38+4+51.1) 3.393.208,23

644.709,56 | 4,037.917,79 |

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea

7.2 | de pret 927.888,14 176.298,75 | 1.104.186,89
Total capitol 7 | 4.321.096,37 821.008,31 | 5.142.104,68
TOTAL GENERAL ~ 19.522.337,62 3.660.428,52 | 23.182.766,14
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.331.732,92 2.343.029,25 | 14.674.762,17 |

* In preturi la 21 Martie 2024 1 euro =4,8740 Lei
Data: 21 Martie 2024

Elaborator Beneficiar/Investitor,
UAT Municipiul
Intergroup Engineering SRL Ploiesti
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SCENARIUL Il - NERECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.
Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

Bucuresti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CU! - RO13215737

Cont - RO79RZBROO00060016712071, Raiffeisen Bank
Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - SCENARIU NERECOMANDAT

(Extindere retele subterane Mitica Apostol)"

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu
apa si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea
obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti

Nr.crt. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valt_;_z\i/r:*fara TVA Val;)_a;e <y
cheltuieli 2
lei ~ lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheituieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 | Obtinerea terenului - - - -

1.2 | Amenajarea terenului 150.000,00 28.500,00 178.500,00

13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

* | terenului la starea initiala - - -

1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 190.309,54 36.158,81 226.468,35
Total capitol 1 340.309,54 64.658,81 404.968,35
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare objectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare - - -
Total capitol 2 b 3 =
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3141 Studii teren 20.000,00 3.800,00 23.800,00
341.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -

3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru 14.000,00 2.660,00 16.660,00

| obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3 | Expertizare tehnica - - -

34 Certificarea performantei energetice si auditul

" | energetic al cladirilor - - -

3.5 | Proiectare B 468.000,00 88.920,00 556.920,00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -

Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 200.000,00 38.000,00 238.000,00
354 |  Documentatiitehnice necesare invederea | gn0000 | 1520000 | 95.200,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
35.5 .Ver.lﬁcarea Iehnlca de cal_ltate a proiectului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiectul tehnic si detalii de executie 178.000,00 | 33.820,00 211.820,00
Studiu de fezabilitate
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DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - SCENARIU NERECOMANDAT

(Extindere retele subterane Mitica Apostol)”

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu
apa si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea
obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Yaioare fard vajoars.cy
Nr.crt. o TVA* TVA TVA
cheltuieli : 3 T
lei fei lei
1 2 3 4 5
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.7 | Consultanta 487.500,00 92.625,00 580.125,00
Servicii de consultanta pentru elaborarea
3.7.1 | Cererii de finantare - - -
Managementul de proiect pentru obiectivul
3.7.2 | de investitii 455.000,00 86.450,00 541.450,00
3.7.3 Auditul financiar 32.500,00 6.175,00 38.675,00
3.8 | Asistenta tehnica 251.600,00 47.804,00 299.404,00
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00
pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 10.000,00 1.900,00 11.800,00
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier 200.000,00 38.000,00 238.000,00
3.8.3 | Coordonator santate si securitate in munca 21.600,00 4.104,00 25.704,00
Total capitol 3 1.256.100,00 | 238.659.00 | 1.494.759,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 11.750.342,62 | 2.232.565,10 | 13.982.907,72
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 | functionale 168.624,63 32.038,68 200.663,31
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
"~ | care necesita montaj 1.080.927,12 | 205.376,15 | 1.286.303,27
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de - - -

transport

4.5 | Dotari - - -

4.6 | Active necorporale - - -
Total capitol 4 12.999.894,37 | 2.469.979.93 | 15.469.874,30
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 235.008,00 44.651,52 279.659,52

Lucrari de constructii si instalatii aferente

5.1.1 | organizarii de santier 176.256,00 33.488,64 209.744,64

51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 58.752,00 11.162,88 69.914,88

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 258.093,33 - 258.093,33

Comisioanele si dobanzile aferente

5.2.1 | creditului bancii finantatoare - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

5.2.2 | lucrarilor de constructii 59.633,00 - 59.633,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului

5.2.3 | in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru - 11.927,00

autorizarea lucrarilor de constructii 11.927,00

Cota aferenta Casei Sociale a

5.2.4 | Constructorilor - CSC | 62.178,00 - 62.178,00
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QNTERGROUP

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - SCENARIU NERECOMANDAT

"Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu
apa si canalizare destinate imbunatatirii sanatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea
obligatiilor privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabila in Municipiul Ploiesti

(Extindere retele subterane Mitica Apostol)”
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de valosisifars yalonreld
Nr.crt. E TVA* TVA TVA
cheltuieli ; = :
lei fei lei
1 2 2 4 5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
5.2.5 | autorizatia de construire/desfiintare 124.355,33 - 124.355,33
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 1.405.980,00 | 267.136,20 | 1.673.116,20
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total capitol 5 1.909.081,33 | 313.687.72 | 2.222.769,05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare - -
6.2 | Probe tehnologice si teste - -

Total capitol 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea de pretf
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2
+13+14+2+431+32+
71 [33+35+37+3.8+4+51.1) 3.689.389,98 | 700.984,10 | 4.390.374,07
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea
7.2 | de pret 1.019.087,48 | 193.626,62 | 1.212.714,10
Total capitol 7
4.708.477.46 | 894.610,72 | 5.603.08817
TOTAL GENERAL 21.213.862,70 | 3.981.596,18 | 25.195.458,87
| din care C+M (1.2+1.311,4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.435.532,79 | 2.362.751,23 | 14.798.284,02
* In preturi la 21 Martie 2024 1 euro =4,9740 Lei
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EXA 2 — GRAFICUL ACTIVITATILOR

—BRlAT R o = = ol B = e wmes T amwme | oA _ munm
== - Activitatea I
(= = e L L 1 | | Tl
o - o T i1 - ~ | n un | 1
LA
Acthv. 1| Activitatea de pregatire a profectului de investitil 3
Subsctiv. I.1.1|  Elabarare si revizuire studil de teren 1
T o T urkaniam, Ui iwrea 3¢ uEoratl
Subactiv. 1.1.2 faza SF cu TVA 3
Subactiv. 1.1.4]  Elaborare 3l revizuire SF 6
Subactiv.1.1.7|  Eaborarea Cererfi de finantare 1
Actlv, 1.1 |Askstenta tehnica finantar 2
Subactiv. 1.1.1]  Askstenta tehnica s evalsarea profectuinl 2
TcihTiaies o pregalnea = P L3
Activ. i1 achizitie 4
Subactiv. [1.1.1 Elaborarea derularea de atribuire si 4
semnarea contractelor cu prestatori /furntzor pentru servicil sl executte bierary
Acth. ii.2 |Realizarea DTAC, PT+C5+DDE, Inclusiv verificarea prolectarti 5
Subactiv.11.2.1| _ Intocmirea documentatiior do avize, obtinerea avizebor fara TVA 5
Subactiv.11.2.2| _ Intocmirea documentatiior de avize, obtinerea avizebr cu TVA 5
TRToziTirea LTAL ] ShlTrer e JLl6T ZaEiE] de Lonstructs; Manizarea
Subactiv. 1.2.3|  pr.esinpE, inchustv verificares profectarts 5
‘Acth. iL.3 |Prestarea servicikor de asistenta tehnica din partea profectantulul 19 |
Subactlv. 11.3.1] _ Prestaren serviciior de asistenta tehnica din partea prolectantuid i) |
| Acti. 1.4 |Prestarea servicilor de dirigentie de sontier ET) 1
| Subactiv.14.1| Prestarea serviciiior de dirigentie de santier 20
| Acthv. i1.5 |Activitatea de reallzare a investitiel de baza 0
| tv. IL5. onstructH sf instahatit inclusiv pantru asigurarea uttitatilor necesare
[. Subactly. 11.5.1] ¢4 at 18
| Subsctiv.l)5.2f  Lucrarl & tnatalatih de santier 19
Subactiv.11.5.3|  Organtzare de santier - cheluiel conexe 2
Subactiv. 11.5.4|  Comisioane, cote, taxe 2
Subactlv. 11.3,5 Cheltuiell divarse sl nepravazute 2
Acth. J1.6 | Managementu prafectutul %
Subactiv. (1.6.1 Mm::oﬂum sla de achizitie 27
ACtN. 17 | ey informare  codrul proectulut | 26
Subactiv. IL7.1]  pyriarea activitatiior obtgatoril de informare sl publicitate n cadrul prolectubni | 25
Activ. 1.8 | Auditarea profectulul 26
Subsctiv.11.8.1|  ReAlZare rapoart o audit 2
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MUNICIPIVL PLOIESTI
Ne. K7/ 0). ply JoSb

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotiiridre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 639/29.11.2023 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
»sRealizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de investitii
in sistemul de alimentare cu api si canalizare destinate imbunatatitii sanatitii
publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind
gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabili in municipiul

Ploiesti (Extindere retele subterane Cartier Mitici Apostol)”

Consiliul Judetean Prahova a elaborat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii ,,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea unor obiective de
investitii In sistemul de alimentare cu apd si canalizare destinate imbunatatitii sanatatii
publice si mediului in conformitate cu Indeplinirea obligatiilor privind gestionarea
apelor uzate si accesul populatiei la apa potabild in municipiul Ploiesti (Extindere
retele subterane Cartier Miticd Apostol)”, acesta fiind aprobat de Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti prin Hotararea nr. 639/29.11.2023.

Publicarea Hotararii nr. 1116/2023 pentru modificarea si completarea Hotérarii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, a facut necesara actualizarea documentatiei tehnico—
economice.

Valoarea totala a investitiei: 19.522.337,62 lei fird TVA

Din care C+M 12.331.732,92 lei fara TVA.

Avand in vedere ca se doreste depunerea unei cereri de finantare prin Programul
vizénd sisteme de alimentare cu apd, canalizare si epurare a apelor uzate al
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, derulat de Administratia Fondului pentru
Mediu, caracterul de urgentd al acestui proiect de hotirare este impus de deschiderea
apelului de finantare in data de 05.04.2024 si de caracterul competitiv al sesiunii de
depunere a cererilor.

Fatd de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti, spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici, aprobati prin prin Hotararea Consiliului Local nr. 639/29.11.2023
pentru obiectivul de investitii ,,Realizarea, reabilitarea, extinderea si modernizarea
unor obiective de investifii n sistemul de alimentare cu api si canalizare destinate
Imbunatafitii sdnatatii publice si mediului in conformitate cu indeplinirea obligatiilor
privind gestionarea apelor uzate si accesul populatiei la apa potabild in municipiul
Ploiesti (Extindere retele subterane Cartier Miticd Apostol)”.

PRIMAR,
Andrei Livjty VOLOSEVICI





