ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA Nr.
privind depunerea proiectului, aprobarea documentatiei tehnico-economice, a
indicatorilor tehnico-economici faza SF si a cheltuielilor aferente pentru
proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei
surse noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalti
eficienti. Instalarea de motoare termice”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vizand Referatul de aprobarenr. ............cooeee... al Primarului Municipiului
Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici si Raportul de specialitate comun al
Directiei Tehnic - Investitil Dr......ccccoveenieinnnne. , Serviciului Proiecte cu Finantare
Internationala, ONG nr. ............coveeeu D1rec;1e1 Economicenr. ................... si
Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte
5] U privind aprobarea proiectului ,Cresterea eficientei
energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei
termice si electrice, in cogenerare de inaltd eficienta. Instalarea de motoare
termice” si a cheltuielilor aferente;

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de Buget
finante, control, administrarea domeniului public §i privat, studii, strategii si
prognoze, dindatade....................

in conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 633/28.05.2024 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului — Conditii specifice de accesare a finantarii din
Fondul pentru modernizare — sprijinirea investitiilor In cogenerare de inaltd
eficientd in sectorul incélzirii centralizate;

Tindnd cont de prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului
general, respectiv de cele prevazute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificérile §i completérile ulterioare;

Luind in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completanle ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1), lit.
a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
modificata si completata;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico-economicd faza SF si indicatorii
tehnoco-economici pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a CET Brazi



prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice si electrice, in
cogenerare de inaltd eficientd. Instalarea de motoare termice” - Anexa nr. 1 la
prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobd depunerea proiectului cu titlul ,,Cresterea eficientei
energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice
si electrice, in cogenerare de inalta eficientd. Instalarea de motoare termice” in cadrul
Fondului pentru Modernizare, Programul cheie 5: Cogenerare de inalta eficienta si
modernizarea retelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea si realizarea de
centrale in cogenerare de inaltd eficientd si pentru modernizarea retelelor de
termoficare, Domeniu de investitii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investitiilor de
cogenerare de Inalta eficienta.

Art. 3. Se aprobd valoarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a CET
Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice si electrice, in
cogenerare de inaltd eficientd. Instalarea de motoare termice” in cuantum de
167.155.954,50 lei fara TVA, din care cheltuieli eligibile in valoare de
165.548.598,37 lei fara TVA, precum si a contributiei proprii pentru cofinantarea
proiectului.

Art. 3. Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile si conexe ce pot aparea pe
durata implementarii proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin
montarea unei surse noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare
de nalti eficientd. Instalarea de motoare termice”, se vor asigura din bugetul de
venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiesti.

Art. 4. Se imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei
Liviu Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferenta proiectului ,,Cresterea
eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a
energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficientd. Instalarea de motoare
termice” a tuturor documentelor necesare proiectului si a contractului de finantare in
numele Municipiului Ploiesti.

Art. 5. Directia Relatii Internationale, Directia Tehnic-Investitii si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 6. Directia Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Data 1n Ploiesti, astazi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Contract de achizitie pentru servicii nr. 24006296/03.06.2024(C2024_448/04.06.2024),
avand ca obiect intocmirea documentatiei intitulate: ”Studiu de Fezabilitate in vederea cresterii
eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice si

electrice, in cogenerare de inaltii eficientd. Instalarea de motoare termice”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

e PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI cu sediul in Piata Eroilor nr. 1A, Municipiul
Ploiesti, judetul Prahova, cod postal 100006;
o tel.: +40 244 51 66 99; fax: +40 244 51 38 29; e-mail: comunicare(« ploiesti.ro:

e www.ploiesti.ro.

1.3. ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE/INVESTITOR

Proiectul de investitii va fi depus pentru obtinerea finantérii nerambursabile.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

¢« TERMO PLOIESTI SRL cu sediul secundar: Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89,
comuna Brazi, judetul Prahova, cod postal 107084,
o tel: +40 244 52 03 12; fax: +40 244 52 57 67; email: officel termoploiesti.ro:

o www.termoploiesti.ro

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

e Societatea ELSACO ESCO S.R.L.
o Sediu social: Botosani, Str. Pacea nr. 41A, RO -710137 Botosani, Roménia;

o Punct de lucru: Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 500, Sector 3;

e E-mail:elsacol@elsaco.com;adrian.tohaneanu(celsaco.com;ioan.bitir.istrate(@ elsaco.com

o Site: www.elsaco.com; Tel: +4 0231 507 060;
e CUIRO 16396697 / ONRC BT J07/229/2004;




STUDIU DE FEZABILITATE

B in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
“&ﬂkﬁ ELS ACO producere a energiei termice i electrice, in cogenerare de inalta eficientd. Instalarea de
- 50 motoare termice

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII

PROIECTULUI DE INVESTITII
2.1.CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

Pentru acest proiect de investitii nu a fost elaborat un Studiu de prefezabilitate.

2.2 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $I FINANCIARE

Strategia de dezvoltare reprezintd un document-cheie al carui scop este reprezentat de
asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la mnivelul municipiilor, oraselor si zonelor
metropolitane, transpuse intr-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate i
finantabile de catre Uniunea Europeana.

O strategie de dezvoltare este o viziune de dezvoltare si modernizare ce urmdreste ca obiectiv
final urmitoarele scopuri concrete: infrastructura performants, modernizarea cladirilor, dezvoltarea
mobilitatii, tehnologie de ultima generatie, energie ieftind, cetiteni sindtosi, conducere si educatie la

cele mai inalte standarde, mai pe scurt, dezvoltare, modernizare si prosperitate.

Strategia Integrati de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-
2027 reprezinti instrumentul de planificare a viitorului localitatii, avand rolul de a stabili o viziune
integratd pe termen lung asupra dezvoltarii durabile a comunitatii, aplicand principiile coeziunii i
membrii societitii locale, regionale si nationale.

Scopul principal al SIDU este acela de a fundamenta deciziile de investitii prin actualizarea
principalelor trisituri socio-economice si demografice, cu referire la dezvoltarea spatiala a orasului
in timp si la elementele ce tin de cadrul construit si natural, atit din cadrul Unitétii Administrativ

Teritoriale, cat si din cadrul Zonei Urbane Functionale.

2.2.1. CONTEXTUL EUROPEAN

La nivel european, Uniunea Europeand pune dezvoltarea durabild in centrul preocupdrilor
sale, considerand ca principiile Agendei 2030 au la baza principiile si valorile pe care se intemeiaza

Uniunea.
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AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILA reprezinti un program de actiune
globala in domeniul dezvoltirii cu un caracter universal si care promoveaza echilibrul intre cele trei
dimensiuni ale dezvoltirii durabile: economic, social si de mediu.

Central Agendei 2030 se regisesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) —
denumite si Obiective Globale - in vederea eradicarii siriciei extreme, combaterii inegalitatilor si a

injustitiei si protejarii planetei pand in 2030.

Tabel 2.1 - Obiectivele globale ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabild

Nr.crt. OBIECTIVE GLOBALE DESCRIERE
L FARA SARACIE Eradicarea saraciei in toate formele sale
si in orice context
2. FOAMETE ,,ZERO” Eradicarea foametei, asigurarea
securitdtii alimentare, imbunatdfirea nutritiei
si promovarea unei agriculturi durabile
3. SANATATE SI BUNASTARE Asigurarea unei vieli sandtoase §i
promovarea bunastdrii tuturor la orice vdrsta
4. EDUCATIE DE CALITATE Garantarea unei educatii de calitate si
promovarea oportunitdilor de invdfare de-a
lungul vietii pentru tofi
5. EGALITATE DE GEN Realizarea egalitatii de gen si
imputernicirea tuturor femeilor si a fetelor
6. APA CURATA SI SANITATIE Asigurarea disponibilitatii si
managementului durabil al apei si sanitafie
pentruy tofi
7] ENERGIE CURATA STLA Asigurarea accesului tuturor la energie la
PRETURI ACCESIBILE preturi accesibile, intr-un mod sigur, durabil si
modern
8. MUNCA DECENTA ST Promovarea unei cresteri economice
CRESTERE ECONOMICA sustinute, deschise tuturor §i durabile, a
ocupadrii depline si productive a forfei de munca
§i a unei munci decente pentru tofi
9. INDUSTRIE, INOVATIE §1 Construirea unor infrastructuri rezistente,
INFRASTRUCTURA promovarea industrializarii durabile si
incurajarea inovatiei
10. | INEGALITATI REDUSE Reducerea inegalitatilor in interiorul
tarilor si de la o tard la alta
11. | ORASE SI COMUNI TATI Dezvoltarea oraselor si a asezarilor umane
DURABILE pentru ca ele sa fie deschise tuturor, sigure,
reziliente si durabile
12. | CONSUM SI PRODUCTIE Asigurarea unor tipare de consum §i

ugine
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RESPONSABILE productie durabile
13. | ACTIUNE CLIMAT. ICA Luarea unor mdsuri urgente de combatere
a schimbdrilor climatice si a impactului lor
14. VIATA ACVATICA Conservarea i utilizarea durabild a
oceanelor, mdrilor i a resurselor marine pentru
o dezvoltare durabila
15. VIATA TEREST. RA Protejarea, restaurarea si promovarea
utilizarii durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabild a padurilor, combaterea
desertificarii, stoparea si repararea degraddrii
solului si stoparea pierderilor de biodiversitate
16. | PACE, JUSTITIE §1 Promovarea unor societati pasnice §i
INSTITUTII incluzive pentru o dezvoltare durabild, a
accesului la justitie pentru tofi si crearea unor
institutii eficiente, responsabile si incluzive la
toate nivelurile
17. PARTENERIATE PENTRU Consolidarea mijloacelor de implementare
REALIZAREA si revitalizarea parteneriatului global pentru
OBIECTIVELOR dezvoltare durabila

Finantarile europene pentru dezvoltare se vor concentra pe proiecte inovative, prietenoase

cu mediu in cadrul financiar al Uniunii Europene 2021 - 2027.

in stabilirea obiectivelor strategice pentru perioada 2021-2027 s-a avut in vedere corelarea

acestora cu obiectivele de politicd ale Uniunii Europene, respectiv:

v Obiectival de politici 1: O Europd mai inteligentd, prin inovare, digitalizare,
transformare economicd si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii;-

v Obiectivul de politici 2: O Europd mai verde, fiird emisii de carbon, punerea in aplicare
a Acordului de la Paris i investitii in tranzitia energeticd, energia din surse regenerabile si
combaterea schimbdrilor climatice;

v Obiectivul de politici 3: O Europd mai conectatd, cu refele strafegice de transport si
digitale;

v Obiectivul de politici 4. O Europd mai sociald, pentru realizarea pilonului european al
drepturilor sociale si sprijinirea calitdtii locurilor de muncd, a invdfdmadntului, a
competentelor, a incluziunii sociale si a accesului egal la sistemul de sandtate;

v Obiectivil de politici 5: O Europd mai aproape de celdfenii sdi, prin sprijinirea

strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local si a dezvoltdrii urbane durabile in UE.
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in cadrul bugetului pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027, Comisia
Europeani propune modernizarea politicii de coeziune, principala politicd de investitii a UE si una
dintre cele mai tangibile expresii ale solidaritatii. Obiectivul este stimularea convergentei economice
si sociale, sprijinind, in acelasi timp, regiunile si valorifice pe deplin globalizarea si inzestrandu-le
cu instrumente adecvate pentru o crestere solida si durabila.

Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeana propune o dimensiune urbana si teritoriala

mai puternici, prin introducerea unui nou obiectiv de politica, si anume , O Europd mai aproape de
cetatenii sai” , care si sprijine o abordare bazati pe realitatea din teritoriu i implicarea autoritatilor

locale, a societitii civile si a cetétenilor in abordarea provocirilor locale.

In cursul anului 2018, Comisia Europeani a publicat propunerea privind pachetul legislativ
pentru Politica de Coeziune (PC) 2012-2027, care cuprinde:
» Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
= Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regionald (FEDR) si
* Fondul de coeziune (FC)
= Regulamentul privind cooperarea teritoriala
= Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontaliera

» Regulamentul privind ,,Fondul social european plus” (FSE+).

Cadrul european de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 este completat de:
— PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN;
—  MECANISMUL DE REDRESARE SI REZILIENTA AL UNIUNII EUROPENE;
— STRATEGIA UE PRIVIND PIATA UNICA DIGITALA;
— PACHETUL PRIVIND ECONOMIA CIRCULARA (PEC);
~ STRATEGIA UE PRIVIND ADAPTAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE;
— STRATEGIA INDUSTRIALA A UE;
— NEXT GENERATIONEU;

— ETC.
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2.2.2. CONTEXTUL NATIONAL

Romania, in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Uniunii
Europene (UE), si-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabild (ODD) ale
Agendei 2030.

Romania are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face fatd
provocirilor secolului XXI. Triim o perioadd marcatd de procesul de globalizare, de accentuare a
inegalitatilor si de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea Durabild este solutia.

STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI
(SNDDR) 2030 se adreseazi acestor provocari, propunénd tranzitia spre o dezvoltare durabila bazata
pe principiile si in spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabild, ca membra a unei Uniuni
Europene prospere $i revigorate.

Romaénia este angajati si implementeze obiectivele de dezvoltare durabild 1a nivel national si
a revizuit Strategia Nafionald de Dezvoltare Durabild, pentru a integra aceste obiective. Planul de
actiune globald se adreseazi ameliordrii saraciei, combaterii inegalitatilor, injustitiei sociale si

protejarii planetei pana in anul 2030.

Strategia nationali pentru dezvoltarea durabild a Romdniei 2030 sustine dezvoltarea
Romaniei pe trei piloni principali, respectiv:

I. ECHITATEA SOCIALA — prin care nafiunile in curs de dezvoltare trebuie si aiba
posibilitatea de a-si satisface nevoile de baza in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca,
alimentatia, asigurarea energiei, apei si canalizérii;

" II. CRESTEREA ECONOMICA - la nivelul natiunilor in curs de dezvoltare pentru a se
apropia de calitatea vietii din tarile dezvoltate;
III. MEDIUL — cu nevoia de a conserva si imbunatitii baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptatd a modului in care trebuie si se dezvolte si s fie folosite tehnologiile.
Aceasti abordare a fost posibild prin punerea in evidentd a conceptului de ,depésire a
limitelor”. S-a constientizat ci resursele naturale, de care societatea are nevoie §i care sunt
limitate, au fost depdsite, creand in acelasi timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar,

prin cresterea economicd iresponsabila.

in cadrul SNDDR sunt prezentate tintele nationale pentru fiecare dintre obiectivele de
dezvoltare durabili specificate in Agenda 2030 pentru misurile preconizate si tinte 2030, pentru

esalonarea rationald a eforturilor destinate atingerii acestui scop.

i
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Tabel 2.2 - Tintele nationale pentru cele 17 obiective de dezvoltare durabild

(extras aspecte relevante pentru aceastd lucrare)

OBIECTIV
7. ENERGIE CURATA
SI LA PRETURI ACCESIBILE

TINTE 2030

> Extinderea retelelor de transport si distributie pentru
energie electrica si gaze naturale in vedea asigurarii
accesului consumatorilor casnici, industriali si comerciali
la surse sigure de energie la prefuri acceptabile

> Asigurarea securitdtii cibernetice a platformelor de
monitorizare a retelelor de productie, transport §i
distributie a energiei electrice si guzelor naturale

> Decuplarea cresterii economice de procesul de epuizare
a resurselor si de degradare a mediului prin sporirea
considerabild a eficientei energetice (cu minimum 27%
comparativ cu scenariul de status-quo) si folosirea extinsd
a schemei EU ETS in conditii de piata previzibile si stabile
> Cregterea ponderii surselor de energie regenerabild si
a combustibililor cu confinut scazut de carbon in sectorul
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv
combustibili alternativi

> Asigurarea unui cadru de reglementare stabil si
transparent in domeniul eficientei energetice in vederea
atragerii investitiilor

> Sustinerea strategicd a ponderii energiei electrice in
totalul consumului casnic, industrial §i in transporturi prin
stabilirea unor norme de performantd pentru instalatii si
aparaturd

13. ACTIUNE CLIMATICA

> Consolidarea rezilientei si capacitdtii de adaptare a
Romdniei la riscurile legate de climd si dezastre naturale
> [mbundtdtirea capacitdii de reactie rapidd la fenomene
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate

> [mbundtdtirea educatiei, sensibilizarii si capacitdtii
umane §i

institutionale privind atenuarea schimbdrilor climaicie,
adaptarea, reducerea impactului si alerta timpurie

> Intensificarea eforturilor Romdniei pentru a realiza
tranzitia la o economie ., verde . cu emisii reduse de dioxid
de carbon, rezilientd la schimbarile climatice si pentru
integrarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice
in secioarele vulnerabile economice, sociale si de mediu,
in conformitate cu politicile UE
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Totodats, a fost avutd in vedere incadrarea si corelarea cu strategiile si politicile sectoriale

existente la nivel national, respectiv:

& STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA A ROMANIEI (SDTR) -
ROMANIA POLICENTRICA 2035;
PLANUL NATIONAL DE RELANSARE SI REZILIENTA (PNRR);
STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI 2019-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI
2050;
% PLANUL NATIONAL INTEGRAT IN DOMENIUL ENERGIEI ST SCHIMBARILOR

CLIMATICE (PNIESC) 2021-2030;
& MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT AL ROMANIEI etc.

.
L X4

o

Sinetetizim aspecte relevante pentru aceastd lucrare:

% STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI 2019-2030, CU PERSPECTIVA ANULUI
2050

Viziunea Strategiei Energetice a Romaniei este de crestere a sectorului energetic in conditii
de sustenabilitate. Romania are resursele necesare cresterii sistemului energetic, iar acesta trebuie sa
fie pregatit sa sustind dezvoltarea industriei §i a agriculturii, a economiei in ansamblul sau, precum si
imbunatatirea calitatii vietii atat in mediul urban, cét i in mediul rural. Valorificarea acestor resurse
reprezinta baza dezvoltarii sustenabile, dezvoltarea sectorului energetic fiind parte a procesului de

dezvoltare a Romaniei.
Strategia Energeticd are opt oblective strategice fundamentale care structureaza intregul

demers de analiza si planificare pentru perioada 2019-2030 si orizontul de timp al anului 2050,
respectiv:

v Cresterea aportului energetic al Romdniei pe piefele regionale §i europene prin

valorificarea resurselor energetice primare nafionale;

v Romadnia, furnizor regional de securitate energeticd;

v Piete de energie competitive, baza unei economii competitive;

v Energie curatd si eficientd energeticd;

v Modernizarea sistemului de guvernantd energeticd;

v Asigurarea accesului la energiei electricd si termicd pentru tofi consumatorii;

Y Cresterea calitdfii invatdmantului in domeniul energiei si formarea continud a resursei

umane;
Paginu 13 din 176
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v Protectia consumatorului vulnerabil 5i reducerea sardciei energetic.

% PLANUL NATIONAL INTEGRAT IN DOMENIUL ENERGIEI SI SCHIMBARILOR
CLIMATICE (PNIESC) 2021-2030

fn urma aderirii UE la Acordul de la Paris, Uniunea si-a asumat un rol important in privinta
combaterii schimbarilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale:
securitate energeticd,
decarbonare;
eficientd energeticd;

piata internd a energiei i cercetare;

AN N N N

inovare §i competitivitate.

Astfel, Uniunea Europeani s-a angajat si conduca tranzitia energeticé la nivel global, prin
indeplinirea obiectivelor prevazute in Acordul de la Paris privind schimbirile climatice, care vizeaza
furnizarea de energie curati in intreaga Uniune.

Pentru a indeplini acest angajament, UE a stabilit obiective privind energia si clima la
nivelul anului 2030, dupd cum urmeaza:

> reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de serd cu cel putin 40% pdnd in 2030,

comparativ cu 1990;

> consum de energie din surse regenerabile de 32% in 2030;
> imbundtdtirea eficientei energetice cu 32,5% in 2030,
> inteiconectare a piejéi de energie eleciricd la un nivel de 15% pdnd in 2030.

fn consecint, pentru a garanta indeplinirea acestor obiective, fiecare stat membru a fost
obligat s transmiti Comisiei Europene un Proiect al Planului National Integrat in domeniul Energiei
si Schimbdrilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030.

Proiectele PNIESC stabilesc obiectivele si contributiile nationale la realizarea obiectivelor UE

privind schimbarile climatice.
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2.2.3. CONTEXTUL REGIONAL SI JUDETEAN

Agentia pentru Dezvoltare Regionali Sud-Muntenia a elaborat o noui versiune a
Programului Operational Regional pentru perioada 2021-2027, sub denumirea PROGRAMUL
REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027 (PRSM), document adoptat de Comisia Europeana.

PRSM 2021-2027 asigurd implementarea viziunii strategice pentru o dezvoltare durabila si
echilibrati a regiunii, completand directiile, actiunile si prioritatile pentru dezvoltarea acesteia

in pofida progreselor si cresterii economice inregistrate in 2014-2018, Regiunea Sud-
Muntenia riméne o regiune care se incadreazi in categoria regiunilor mai putin dezvoltate, in
conformitate cu clasificarea UE.

Regiunea Sud-Muntenia se caracterizeazi prin existenta unei retele de ageziri urbane mici si
mijlocii si un procent semnificativ din populatie locuieste in orage mici, comune i sate, caracterizate
printr-o dezvoltare modesti. Nu existd orage de peste 250.000 de locuitori, ca in majoritatea
regiunilor. In schimb, existd doua centre de polarizare (Ploiesti si Pitesti) si aglomeratii de localitai
relativ mici, cu functii si probleme similare, inclinate astfel spre cooperare.

Pentru a reduce inegalititile si disparitatile si a prioritiza investitiile in bunuri publice si
meritorii, precum si pentru a exploata potentialul regiunii, PR Sud-Muntenia 2021-2027 si-a stabilit
obiectivul general de stimulare a cresterii economice inteligente, durabile si echilibrate in
Regiunea Sud-Muntenia. Acest lucru va duce la imbunititirea calitatii vietii comunititilor locale
prin sustinerea capacititii de inovare si digitalizare a administratiei locale i a economiei regionale,
dezvoltarea durabila a infrastructurii si serviciilor si valorificarea potentialului cultural si turistic al

regiunii.

Cadrul de dezvoltare la nivel regional este completat de:
& PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA (PDR) 2021-2027 REGIUNEA SUD ~

MUNTENIA;
& STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE TERITORIALA A REGIUNII SUD

—-MUNTENIA (SIDT) 2021-2027;
& PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL PENTRU REGIUNEA SUD

MUNTENIA 2021-2027;
% STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTA A REGIUNII SUD

MUNTENIA 2021-2027.
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2.2.4. CONTEXTUL LOCAL

Viziunea pe termen mediu si lung din "Strategia Integrati de Dezvoltare Urband a Polului
de Crestere Ploiesti 2021 -2027” propune dezvoltarea municipiului si a zonei periurbane in jurul a 4

piloni principali, transversali aborddrii strategice:

pozitie consolidata Ia nivel regional, prin atragerea de investitii stréine in domenii

competitive, sprijinirea inovarii si cunoasterii ce sprijind tranzitia industriala si cea
citre o economie verde, dezvoltarea antreprenoriatului 5i atragerea i mentinerea
fortei de munca calificate

Hub economic regional

centru urban atractiv si plin de vitalitate, ce promoveazé o calitate ridicata a locuirii
Oras-magnet si serviciilor publice si o viatd urband activa, cu o imagine urbana imbunatatitd si o
infrastructurad moderna si performantd

tranzitie industrial si ecologicé si infrastructurd performants, ce sprijind
Oras verde si sustenabil dezvoltarea unui mediu de viata séniitos i 8 unei economii moderne, cresterea
calitatii factorilor de mediu si reducerea polusrii

capital uman si social ridicat, 0 comunitate responsabild, activé si implicatd in viata
si dezvoitarea urband

Astfel, polul de crestere reprezintd un important hub economic la nivel de regiune, avand o
calitate sporitd a vietii pentru comunitatea locald, un sistem performant de servicii publice i utilitati,

o administratie publici performantd si o comunitate activa, implicata i responsabila.

in vederea realizirii dezideratelor misiunii strategice a Municipiului Ploiesti, umétorul

obiectiv strategic este relevant pentru aceasta lucrare:

0.S.2. POL DE CRESTERE CU O CALITATE SPORITA A
FACTORILOR DE MEDIU SI ORIENTAT CATRE
O DEZVOLTATE SUSTENABILA IN ECHILIBRU CU NATURA

in cadrul fiecirui obiectiv strategic, au fost identificate domenii de interventie, iar pentru
fiecare domeniu de interventie au fost previzute o serie de masuri/actiuni care sd permitd gruparea
proiectelor intr-un mod logic si coerent, in vederea asiguririi unei mai usoare coreldri cu sursele de

finantare identificate si a facilitdrii identificérii proiectelor complementare.
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Desi municipiul Ploiesti are avantajul de a avea un procent ridicat de conectare al
apartamentelor la un sistem centralizat de termoficare, uzura fizica si morald a acestuia este extrem
de avansat3, fiind necesare misuri urgente de eficientizare si modernizare.

in cadrul acestui obiectiv specific sunt cuprinse investitii necesare pentru cresterea
randamentului capacitatilor de producere a energiei in sistem de cogenerare de inalta eficientd pentru
deservirea sistemului de termoficare al municipiului. De asemenea, sunt vizate investitii pentru
inlocuirea conductelor din reteaua secundard, modernizarea punctelor termice sau contorizarea
inteligentd a consumului, care si contribuie la reducerea pierderilor de energie, a subventiilor acordate
de municipalitate si a avariilor.

Acest obiectiv va fi operationalizat prin urmatoarele directii de actiune:

— D2.2.1 -Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de producere a energiei termice in
sistem centralizat;
— D2.2.2 -Reabilitarea si modernizarea infrastructurii primare §i secundare de transport

si distributie a energiei termice in sistem centralizat.

Cadrul de dezvoltare la nivel local este completat de:

& STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDETULUI PRAHOVA 2021-2027

& STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A POPULATIEI DIN
MUNICIPIULUI PLOIESTI PENTRU PERIOADA 2023-2033

& PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA (PMUD) PENTRU POLUL DE
CRESTERE PLOIESTI 2021 — 2027

& PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI PENTRU MUNICIUL PLOIESTI ST

COMUNA BRAZI

PLANUL DE ACTIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILA (PAED) A

MUNICIPIULUI PLOIESTI

STRATEGIA SMART CITY PLOIESTIL.

K/
o

L34

Proiectele si actiunile incluse in SIDU a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027 sunt
adresate intregii comunititi, ele implicand deopotriva institutiile si administratia publica, mediul de
afaceri, societatea civild si, mai ales, beneficiarii finali ai rezultatelor implementarii Strategiei,

cetitenii municipiului Ploiesti.
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Implementarea presupune procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale,
financiare, umane) in rezultate calitative si cantitative, astfel incat si fie atinse toate obiectivele
strategice definite si, prin intermediul acestora, la sfarsitul perioadei de planificare, misiunea asumata.

Totodati, este necesar sa se ia in considerare faptul cd insusi procesul de implementare induce
schimbiri, uneori deosebit de importante, ale parametrilor de stare aferenti mediului de manifestare
economic si social, ca urmare a efectelor rezultate din implementarea noilor facilitati operationale
rezultate. De aici imperativul parcurgerii unui proces de evaluare-reevaluare continuu, cu reveniri
asupra cerintelor formulate initial si ameliorarea/dezvoltarea aestor cerinte in conformitate cu situatia

economico-sociali actualizata.

2.2.5. SURSE DE FINANTARE

Potentialele surse de finantare identificate sunt:
— surse proprii de finantare;
— imprumut bancar;
— principalele programe nationale de finantare;

~ principalele programe finantate de citre Uniunea Europeand.

Bugetul local poate fi considerat o sursd de finantare in mésura in care se gandeste un proiect
de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a cirui investitie face obiectul
atragerii de fonduri europene nerambursabile. Cota de participare prin cofinantare a autoritatilor
locale poate si se ridice la 5-15% din investiia totala.

Disponibilititile de finantare sunt multiple, putdndu-se alege dintre:

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL REGIUNEA—- SUD — MUNTENIA
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIEN. TA AL ROMANIEI
FONDUL PENTRU MODERNIZARE

% PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE DURABILA PODD 2021-2027
% PROGRAMUL TERMOFICARE PENTRU PERIOADA 2019-2027.

) R KD
g °e L X4 L4
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2.3.ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIF ICAREA DEFICIENTELOR

2.3.1. SCURT ISTORIC AL ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA

Serviciul public de alimentare cu energie termici in sistem centralizat reprezintd
totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice,
desfasurate la nivelul unititilor administrativ teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau a asociatiilor de dezvoltare
comunitara, dupa caz, in scopul asiguririi energiei termice necesare incalzirii si preparérii apei calde
de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social-culturale si operatori €conomici.

Municipiul Ploiesti si zona adiacentd aferentd acestuia au reprezentat, incd din a douva
jumitate a secolului al XIX-lea, un pol energetic de importantd nationala si chiar internationald.
Primele exploatiri de petrol din zona sunt consemnate in inscrisuri in secolul al XVl-lea, primele
exporturi de pacuri in secolul al XVIII-lea, in timp ce in 1857 se infiinta prima rafindrie de petrol din
lume care producea gaz lampant pentru iluminatul public, Romania fiind la acel moment i principalul
producitor de titei la nivel global. Ploiestiul a fost, in tot acest rastimp, centrul industriei energetice
a Romaniei

Municipiul Ploiesti dispune, incd din perioada comunista, de un sistem centralizat de
alimentare cu energie termici care, spre deosebire de majoritatea centrelor urbane importante din tara,
este inca functional.

fn prezent, sistemul de alimentare centralizat cu energie termicd din Municipiul Ploiesti
functioneaza cu urmatoarele obiective:

- o centrala electrica de termoficare:

dousi centrale termice de cvartal;

retele de transport a energiei termice;

puncte termice si retele termice de distributie a agentului termic.

in luna august 2022, a fost infiintaty TERMO PLOIESTI S.R.L. prin Hotdrérea nr. 359 a
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, care aprobd infiintarea unei societdfi cu rdspundere
limitatd, avand ca asociat unic Municipiul Ploiesti, in vederea desfasuririi activititilor specifice

serviciului public de alimentare cu energie termicé in sistem centralizat in Municipiul Ploiesti.

Qo it &/
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Alimentarea cu energie termici centralizatd in Municipiul Ploiesti este asigurata de

TERMO PLOIESTI S.R.L.

Licente si autorizatii ale operatorului SACET PLOIESTI
Pentru desfisurarea activitatii, societatea detine urmitoarele licente:

— licenti ANRE nr. 2434/25.10.2023 pentru prestarea serviciul public dé alimentare cu energie
termica;

— licent3d ANRE nr. 2378/08.02.2023 pentru exploatarea comerciald a capacitifilor de producere
a energiei electrice si termice din centrale electrice in cogenerare;

~ licentd ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

— autorizatie de gospoddrire a apelor nr.214/03.12.2020;

—  autorizatie nr.129/23.04.2021 privind emisiile de gaze cu efect de ser;

— autorizatie integratd de mediu.nr. PH-28/10.01.2018;

— autorizatie de mediu nr.PH-307/05.11.2019 pentru puncte si module termice;

— autorizatie de mediu nr.PH-308/05.11.2019 pentru CT 23 August;

— autorizatie de mediu nr.PH-309/05.11.2019 pentru CT Bucov.

2.3.2. DESCRIEREA SURSEI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE

Sursele de producere a energiei electrice i termice sunt:
- Centrala Electricd de Termoficare Brazi;

- doui Centrale Termice de cvartal: Bucov si 23 August.

CET Brazi produce energia electricd si termicd in regim de cogenerare, folosind drept
combustibil gaze naturale. fn prezent, centrala asigurd alimentarea cu energie termica sub forma de
apa calda a sistemului de termoficare din Municipiul Ploiesti, care cuprinde punctele termice urbane
si cele ale consumatorilor industriali din zonele de Nord, Vest, Malu Rosu, Centru, Sud, Democratiei
si Calea Bucuresti.

Capacitiitile de productie din CET Brazi sunt urmétoarele:

— 2 cazane de abur energetic de céte 420 t/h fiecare (C5, C6);

— 1 cazan de apa fierbinte de 100 Geal/h (CAF2);

— 2 turbogeneratoare cu condensatie i prize reglabile de 105 MW (TAS5, TA6);
— 1 turbini cu abur de 2,1 MW (TA4);
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— 1 turbina cu gaze si cazan recuperator, avand puterea electricd de 26 MWe si puterea termica
de 36,1 MWt;

- 1 motor termic avand putere electricd de 1,03 MWe si putere termica de 1,255 MWt;

— 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 8 bar si temperaturd de 175°C;

— 1 cazan de abur: debit abur 6 t/h; presiune de 12 bar si temperaturd de 175°C.

Cele doud centrale termice de cvartal CT Bucov si CT 23 August au in componenta
urmitoarele echipamente:
— cazane pentru api caldd 90/70° C, functionénd pe gaze naturale;
— schimbitoare de cildura cu pléci de otel inox;
— vas de expansiune a apei, vas inchis cu membrana si pernd de azot, fara contact intre agentul
termic si aer, solutia ducénd la diminuarea proceselor de coroziune;
— electropompe.
Cele doui centrale termice de cvartal CT Bucov si CT 23 August au fost modernizate in anul
1999 si ulterior, in 2023. Centralele termice sunt complet automatizate, iar reglajul este calitativ.

Energia termica distribuita este integral contorizatd, inclusiv la consumatori.

2.3.3. DESCRIEREA RETELEI DE TRANSPORT

Transportul energiei termice se realizeaza prin refelele primare de la sursd pina la
punctele/modulele termice, iar din acest punct se distribuie consumatorilor prin refelele secundare de
incalzire si de apa calda de consum.

Sistemul primar de transport a agentului termic (apd caldd) este de tip radial (arborescent),
cu bretele de legiturd, cum sunt cele dintre magistrale, putdnd functiona atat in sistem radial, dar si
inelar. Componentele de bazi ale sistemului sunt magistralele de termoficare, fiecare avénd
ramificatii si racorduri pana la cele 129 de puncte/module termice urbane sau industriale, de la care
se face distributia energiei termice la consumatorii aflati in Municipiul Ploiesti.

Retelele primare au 63,916 km lungime traseu si lungime totald de conducte de cca. 151,53
km (cu 2, 3 sau 4 conducte) si sunt in amplasare supraterana (56,07 km) si in amplasare subterand
(95,46 km) -in canale vizitabile sau nevizitabile.

Retelele primare sunt compuse din conducte de otel P235 GH, cu grosimi de perete intre 5

si 12 mm, in varianta clasici (termoizolatie cu vatd minerald, protectie cu doud straturi de carton
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bitumat si suplimentar cu tabla zincata pe portiunile aeriene) sau preizolate, avand diametre cuprinse
intre Dn 25 si Dn 1000 mm.

Magistrala de termoficare care asigura transportul energiei termice din CET Brazi la F25
(NS) este compusi din 4 conducte (2 tur + 2 retur), cu Dn700 + Dn1.000, in lungime de 4.129 m
traseu aerian (exceptie zone subtraversiri DN1A). Din acest nod, F25 se ramificd magistrala II. Din
aceastd magistrald, se ramifici celelalte magistrale care transportd agentul primar pani la
punctele/modulele termice amplasate in principalele zone de consum: Centru, Democratiei, Sud,
Castor, Ienachitd, Malu Rosu, Vest, 9 Mai, Nord, Republicii, Mihai Bravu, Bucov-Obor, Calea
Bucuresti, Depou CFR.

Sistemul de conducte de transport prezintd deteriordri ale izolatiei conductelor din cauza
lipsei tablei la conductele amplasate aerian sau din cauza inundarii canalelor termice la conductele
amplasate subteran. Totodatd, in zonele in care izolatia termicd nu a fost deterioratd, urmare a
vechimii, si-a pierdut calititile de izolare, durata de viatd a vatei minerale fiind de 20 de ani.

S-au efectuat lucriri de reabilitare pe tronsoanele aferente conductelor magistrale amplasate
aerian, respectiv de refacere a izolaiei termice si montare a tablei de protectie a izolatiei.

De asemenea, s-au efectuat lucriri de reparatii curente, in general pe racordurile punctelor
termice, in zonele in care au fost avarii/spargeri repetate de conducte, utilizindu-se conducte
preizolate montate in pimant.

Lungimea conductelor inlocuite pana in prezent este de 35,754 km, din care 15,614 km

conducte noi pentru racorduri module termice si 20,140 km conducte reabilitate.

2.3.4. DESCRIEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE

Sistemul de distributie a energiei termice include toate punctele termice (PT) si modulele
termice (MT), precum si retelele de distributie (sau secundare) pentru incalzire si apd caldad de
consum.

Din SACET Ploiesti sunt alimentate un numér de 118 puncte termice si 61 module termice,
din care 85 de puncte termice si 47 module termice se afld in exploatarea operatorului pe teren, din
acestea 129 puncte termice si module fiind active conform Licentei nr.2434/25.10.2023, restul fiind
exploatate de citre detinatorii-operatori economici si institutii publice.

Majoritatea punctelor termice urbane sunt cu racordare indirectd a instalatiilor de incalzire

si 2 trepte serie pentru prepararea apei calde de consum.
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Punctele termice au fost modernizate, realizandu-se instalarea de schimbatoare de caldura
cu plici, introducerea pompelor de circulatie cu turatie variabild pentru incilzire, instalatii de
automatizare, regulatoare de presiune diferentiald, mésura-control si contoare la nivelul punctelor

termice pentru api caldi de consum si pentru incilzire.

in tabelele umatoare sunt prezentate punctele termice si modulele termice de distributie a

energiei termice sub forma de apa calda din Municipiul Ploiesti precum §i puterea termica instalata.

Tabel 2.3 -Caracteristicile tehnice ale punctelor termice din municipiul Ploiesti

Putere
termica
instalata

(MW)

Denumire

PT / MT Anul PIF

1 PT 1 NORD Aleea Crizantemelor, nr.4T - 7,54
" 2 | PT2NORD Str. Cameliei, nr.2 T - - 8,24
3 PT 4 NORD Str. Cameliei, nr.10 T - 10,24
4 | PT5NORD | Str. Cameliei, nr.22 T T - 5,69
5 | PT 6 NORD Intrarea Petuniei, nr.6 T S | - | 7,32
6 | PT7NORD Aleea Brumarelelor, nr.1 T - 1017
7 | PT8NORD | Str.Rapsodiei, nr.8 T o - 576
g |PTONORD | AleeaCatinei,nr.9 T - -] 5,45
9 | PT 10NORD Str.Cameliei, nr.15 T - | 558
10 | PT2REPUBLICH | Str.Tarnavei,nr.1, bL.Al - | 1050
" |1 | PT4AREPUBLICH | Str,Andrei Muresanu, nr,60 T 1970 | 1,96
| 12 | PT5S REPUBLICII Intrarea Castor , nr,2 T - b 4,45
13 PT 6 REPUBLICII Str.Constantin Brezeanu, nr,5 T 1979 4,84
14 | PT 7 REPUBLICII B-dul Republicii, nr,108 T - 10,82
s | PTSREPUBLICH | Str.Gheorghe Doja, nr,1 T 1982 4,46
16 | PT 11 REPUBLICII | Str.Gheorghe Doja, nr.25 T 1988 5,69
17 | PT12REPUBLICII | Soseaua Nordului, FN, b1.202 1969 | 4,50
18 | PT1 MALU ROSU | Str. Sergeﬁirou Mateescu Gheorghe, nr.6 T ] - i 10,58
19 | PT2MALUROSU | Str. Magurii, nr.4 T — . 6,88
20 | PT3MALUROSU | Str.Baciului, nr.3 T T 8,13
" 21 | PT4MALUROSU | Aleea Porumbitei,nr.1 T - 3,97
2 _-; 8 MALU ROSU s?r. Erou Sergent Mateescu Gheorghe, nr.18 - 8,03
23 | PT 16 MALU ROSU | Str.Zidari, nr.14 T - 1978 6,99
24 | PT 17 MALU ROSU | Aleea Vlasiei, nr.7 T 1976 1,85
25 | PT 18 MALU ROSU | Str. Miron Costin, nr. 3 T ] 1975 5,02
" 26 | PT1-23 AUGUST | Str.Veniamin Costache, nr.2 T 1981 6,08
27 | PT 12-23 AUGUST | StrLapusna, nr. 8 T o 1985 6,99
" 28 |PTI2CRANG | Soscaua Vestului, nr.9B 1981 | 0,23
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Putere

termica
instalata

Denumire

Adresa Anul PIF

PT/MT

29 PT 15 CRANG Soseaua Vestului, nr. 29 1979 0,87
30 | PT1VEST | Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr.12 T O - 7,21
31 | PT2 VEST Str. Infratirii, nr.5 T T | T
" 32 | PT3VEST Str.Lacul Balea, nr.6 T S ]
33 | PT4VEST Str.General Eremia G1ig5rescu, nr.14 T o 5,58
34 | PT5VEST Str.Minerva, nr.11 T o -] 6,74
35 | PT 6 VEST Str.Anotimpului, nr.2 T T — 1 4%
36 | PT7VEST | Str.Anotimpului, FN, bL50 =1 611
37 | PT8 VEST | Aleea Godeanu, nr.10 T R - 6,34
38 | PT9VEST | Aleea Streiului, nr.3 T - 8,83
PTIOVEST | Alesalezemi mrd T . S
40 | PT 11 VEST Str. Bahluiului, nr.14 T - 8,98
41 |PT14VEST Aleea Strejnic, nr.5 T - - 5,00 |
42 | PT 15 VEST Str.Marasesti, nr.412 T - 3,37 '|
" 43 | PTI16VEST | Str.Baraoltului,nr.1T 2012 235 |
" 44 | PT 17 VEST Str.Soldat Erou Arhip Nicolae, nr.5T - | 349 |
45 | PT1-9 MAI ' Str.Domnisori, nr.95T . 1979 3,52 |
46 | PT2-9MAI Aleea Strunga, nr.2 T 1980 6,69
47 PT 3-9 MAI Aleea Arnauti, nr.3 T 1979 7,25
48 | PT 4-9 MAI ' Str.Frasinet, FN, bl.5N 1983 8,13
49 | PT 5-9 MAI ' Str.Sondelor, nr.6 T - 1984 4,33
50 | PT6-9MAI | Str.Daliei, nr.3T 1990 5,88
51 | PT5MALUROSU | Str.Aviatorilor, nr.6 T 1980 6,69
52 PT 6 MALU ROSU | Str. Cosmonautilor, nr.2 T 1981 6,83
53 | PT7MALUROSU | Str. Crisan, nr.10 T 1982 5,59
54 | PT 10 MALUROSU | Str.Zimbrului, nr.8 T 1983 7,99
55 - PT 11 MALU ROSU | Soseua Vestului, nr.1, Liceul Energetic 1968 3,01
s¢ | PT2-23 AUGUST | Str.Curcubeului, nr.15 T 1988 6,10
57 | PT 823 AUGUST | Str.Podul Inalt, nr.8 T o 1985 1,53
58 J PT1 2 VEST . Soséau_; Vestulu}_,nr.18 T . 2,52 |
59 | PT 22 VEST Str.Sipote, nr. 2 T 1986 8,03
60 PT 1 CENTRU ' Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.1T 1980 6,51
61 | PT2CENTRU | B-dul. Republicii, nr.25 T ) 10,54
62 | PT3 CENTRU | Str. 24 lanuarie, nr.7 T . 1988 | 4,67
63 | PT 4 CENTRU | Str.Stefan Greceanu, nr.11 T 1987 5,54
B-dul. Republicii, nr.2 (Palatul - 5,46
g4 | PT7CENIRU Admivisteativ) (
65 | PT 8 CENTRU Str.Vasile Milea, FN, bl. 7 Etaje - 1,98
66 | PT9CENTRU Str.Emil Zolla, FN, bl. B B - 139
67 | PT 11 CENTRU Piata Victoriei, FN, bl. B Est 1963 4,20
68 | PT12CENTRU | Piata Victoriei, FN, bl. CC Sud |- 1,54
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Putere
Denumire termica
PT/MT S = AnulPIE o ctalat
69 | PT 13 CENTRU P-ta Victoriei, FN, bl. CC-Vest 1963 3,42
PT 1 MIHAI Str.Sabinelor, nr.1T 1976 6,75
70 BRAVU | .
PT 2 MIHAI Aleea Metalurgistilor, nr.2 T 1979 5,24
N BRAVU iy p— - e | I
PT 3 MIHAI Aleea Petrochimistilor, nr.10 T 1977 6,59
72 | BRAVU . = | =l
PT 5 MIHAI Str.Cornatel, FN, bl. 60F 1987 1,02 |
| 73 | BRAVU | - o .
PT5 Str.Theodor Aman, nr.45 T 1986 3,84
74 | DEMOCRATIEI | - |
| PT7 Str.Cavaluluinr.2 T 1985 3,39
75 | DEMOCRATIEI i e
PT 13 Str.Democratiei, nr.35 T 1989 1,87
76 DEMOCRATIEI _ =
PT 14 Str.Teleajen, nr.8-9, bl.C - 3,93
77 DEMOCRATIEI . N ]
PT 16 Str.Cumpatului, nr.6, bl. H13 1985 6,63
78 DEMOCRATIEI | .
PT 18 Aleea Lacramioarei, nr.1 T - 6,52
79 | DEMOCRATIEI | - - | - -
PT 1 CALEA B-dul Bucuresti, nr.20 T - 6,46
80 BUCURESTI | o _—
PT 2 CALEA B-dul Bucuresti, nr.2 T - 8,14
~ 81 | BUCURESTI | - i =" |
82 PT 3 SUD Str.Fat Frumos, nr.5 T 1974 4,66
83 PT 5 SUD Str.Mihai Eminescu, nr. 22, bl.A4 - 6,26
PT LOCOMOTIVA Str.. Lo_comotivei, FN, Imobil RTFC, Depou - 1,22
84 B Ploiesti - b ‘
85 PT UZUC Str.Fratiei, or. 3, bL.LUZUC 1978 1,73
TOTAL 472,53 ‘

Tabel 2.4 -Caracteristicile tehnice ale a modulelor termice din municipiul Ploiesti

Putere
Denumire termica
MT instalati
1 MT 50C MR Aleea Scolii, nr 8 2002 0,46
2 | MT Unitatea Primiri Urgente (UPU) | Str.Gageni, ar 100 ] 2007 | 055 |
3 | MT SCOALA NR.14 - Sfantul Vasile | Bdul Republicii, nr 145 | 2008 | 0,44
- 4— __N[LSpitalu] Movi_]a _— — Bdul Rém, nr 271 R 5004 j _(f47 :
5 MT Centrul Militar Zonal Soseaua Vestului, nr 14-16 2007 | 0,78 !
6 | MT Baza Sportiva Conpet Il Ploiesti | Str. Curcubeului,nr46 | 2008 | 0,54 |
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Str.Marasesti, nr 185

7 MT S.C.M. Confectia (Complex
B CIOCIANU) o
8 | MT Bloc 32D . -
9 |MTBloe32E
10 | MT Bloc 32C
11 MT Bloc 32B B
12 | MT Bloc 30A B B
.13 MT Bloc 30B -
14 | MT Bloc 30C
15 | MT Bloc 30D
~ 16 | MT Bloc CFR Vest
17 | MT Bloc 30F
18 | MT Bloc 30G
19 | MT Bloc 30E B B
20 | MT Bloc 32A =
21 | MT Bloc 31A .
22 | MT Bloc 31E
23 MT Bloc 31F
24 | MT Bloc 31B
| 25 | MTBloc3IC
26 | MT Bloc 31D
27 | MT Scoala Ienachita Vacarescu
28 | MT Confectia Vest
29 MT Colegiul National Mihai Viteazul
30 MT Serviciul Public Finante Locale
31 | MT Policlinica Spital de Pediatrie
32 | MT SGU Ploiesti - sediu (fost A.D.P.P)
33 | MT Inspectoratul Teritorial de Munca
34 | MT (ﬁegiul National Alexandru Ioan
| Cuza
35 MT Spitalul de Pediatrie Ploiesti
36 | MT Colegi_ul de Arta "Carmen Sylva"
37 MT Colegiul National ,,I.L.Caragiale,,
38 MT Colegiul ,,Virgil Madgearu,,(_Camin
| fete)
39 MT Gradinita cu Program Normal ,,Crai
| Nou" B N
40 | MT Bloc Urban o
41 | MT Scoala Gimnaziala "Radu Stanian"
42 MT As.Prop. bl. Cantacuzino, nr.26

Str.Libertatii, nr 5, bl.32E

| Str.Libertatii, nr 5, b1.32D |

| Str.Libertatii, nr 5, bl.32C
Str.Libertatii, nr 5, bl.32B

Str.Libertatii, nr 1, bl.30A

| Str.Libertatii, nr 1, bl.30B

Str.Libertatii, nr 1, b.30C
Str.Libertatii, nr 1, b1.30D

| Domnisori, nr 101, bl.CFR
Str.Libertatii, nr 1, bL.30F |

Str.Libertatii, nr 1, bl.30G
| Str.Libertatii, or 1, bl.30E
| Str.Libertatii, or 5, bl.32A
| Str.Libertatii, nr 3, bl.31A
| Str.Libertatii, nr 3, bL.31E
| Str.Libertatii, or 3, bl.31F
Str.Libertatii, nr 3, bl.31B
Str.Libertatii, nr 3, bl.31C

| Str.Libertatii, nr 3, bl.31D
Str.Spatar Milescu, nr 22

Str.Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr 348
B-dul Independentei, nr §

B-dul Independentei,nr 16

B-dul Independentei,nr.18

Str.Valeni, nr 32
B-dul Independentei,nr 12
Str. Trei Ierarhi, nr 10

|
| Str.Mihai Eminescu,nr.4-6

Str.Bobalna , nr 44
Str. Gheorghe Doja, nr 98
Str. Armasi, nr 42

Str.Bobalna, nr 44

Str.Gheorghe Doja, nr 30

1 -_Str.Bobalna, nr 76

Str. Gheorghe Grigore
. Cantacuzino, nr.26

2008 0,41
2012 10,35
2012 0,35
2012 0,35
2012 | 0,35
2012 0,35
2012 035
2012 035
2012 0,35
2012 026
2012 0,35
2012 0,35
2012 0,35
2012 | 035
2021 0,35
2021 0,35
2021 0,35
2021 0,35
2021 0,35
2021 | 0,35
2013 | 0,18
2014 0,17
2006 1,55
2007 0,25
2007 0,24
- 2008 0,27
| 2008 0,21
| 2008 0,72
2009 0,84
2009 1,78
2009 1,25
2009 0,49
2009 0,20
| 2009 0,79
| 2009 0,38
2012 0,38

(MW)
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Cod SFF 2024 Fditia: Revizia: 0
Putere
Denumire Adresa termica
MT instalata
43 MT A.S.S.C. Piata Eroilor, nr. 1A 2017 2,10
44 MT Casa Sindicatelor - ]_3-du1 Republicii, nr.65 2017 0,75
45 MT SPFL Arhiva B-dul Independentei, nr.16 2017 0,02
46 MT Calarasi 5 A Str.Calarasi, nr.5A 2015 0,35
47 | MT UPG (Campus 2) | B-dul Bucuresti, nr.30 2019 3,60
- TOTAL B 26,73

Retelele de distributie sunt de tip arborescent, pornind din puncte termice si ramificand-se
spre consumatori.

Sistemul este conceput pentru a distribui energia termici din punctele termice si modulele
termice la blocuri si contine un sistem cu doud conducte tur-retur de incilzire i o conductd pentru
apa calda de consum sau doud conducte tur-retur de incalzire, o conducta pentru apa calda de consum,
precum si o conductd de recirculatie pentru apa calda de consum.

Sistemul secundar de distributie aferent celor 85 PT are o lungime totald de conducte de
353,50 km, respectiv 93,049 km de traseu. Retelele secundare sunt compuse din conducte de otel
P235GH/negre/zincate/PEX, cu grosimi de perete intre 3,65 si 10 mm, in varianta clasica
(termoizolatie cu vatd minerala, protectie cu un strat de carton bitumat) sau preizolate, avand diametre

cuprinse intre Dn25 si Dn250 mm.

fn perioada 1998 — 2002 s-a derulat, cu finantare BERD, programul de modernizare
“Dezvoltarea utilititilor municipale ~sisteme de incalzire in municipiul Ploiesti TECP-THE 027,
program care a vizat:
— inlocuirea completi a echipamentelor din punctele termice (schimbétoare de caldura,
pompe, contoare de energie termica);
— inlocuirea completa a retelelor de distributie;
— instalarea de contoare de energie termicé la consumatori;
— instalarea de echipamente de reglare automati in punctele termice.
fn zona modernizatd (44 puncte termice), refeaua termicd secundard este compusd din
conducte preizolate cu spuma poliuretanica (coeficient de conductivitate termica < 0,027 W/m?°C),
montate in sol si dotate cu sistem de semnalizare a avariilor sol. Acestea au o lungime de 53,04 km,

reprezentand 57,95% din lungimea totala.
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n zona ramasi nemodernizati, reteaua termica este compusé din conducte de otel (pentru
incalzire) si otel zincat (pentru apa calda de consum), izolate cu vatd minerald 40+-60mm grosime,
montate in canale de beton. Acestea au o lungime de 38,08 km, reprezentind 41,61% din lungimea

totala.

2.3.5. DEFICIENTE ALE SISTEMULUI DE TERMOFICARE

Sursa centralizati de producere energie termica este echipati cu instalatii depasite, aflate in
afara duratei normate de viatd, intr-un regim tolerat de functionare.

Repararea/modernizarea diferitelor componente ale cazanelor existente (de exemplu instalatia
de ardere) nu poate decét si amane pentru 3-4 ani necesitatea absolutd a unei investitii noi pentru a
asigura statutul de cogenerare de inalti eficienta.

Existd o necesitate urgenti de inlocuire a acestor echipamente cu instalafii moderne, eficiente,

cu randament superior.

Reteaua de transport si distributie a energiei termice prezintd deteriorari ale izolatiei
conductelor din cauza lipsei tablei la conductele amplasate aerian sau din cauza inundirii canalelor
termice la conductele amplasate subteran. Totodatd, in zonele in care izolatia termicd nu a fost
deterioratd, urmare a vechimii si-a pierdut calititile de izolare, durata de viaté a vatei minerale fiind
de 20 de ani.

De asemenea, lipsa unui sistem de monitorizare §i control al retelelor a condus la
imposibilitatea interventiei in timp real pentru eliminarea deficientelor, ca urmare a depistérii greoaie
a locului avariei, care au afectat gradul de continuitate In asigurarea cu energie termica a utilizatorilor
si siguranta in exploatare.

Starea tehnicd necorespunzitoare a conductelor a condus la cresterea treptata atét a pierderilor

de cildura, cat si a pierderilor de agent termic.

Nu in ultimul rind, reteaua a devenit supradimensionata din cauza debrangirii unui numér
mare de consumatori.

La acestea se adaugi lipsa posibilititii de reglaj hidraulic la consumatori si lipsa recircularii
apei calde de consum fin interiorul condominiior, care au condus la dezechilibre hidraulice
manifestate prin:

— unele corpuri de incilzire din instalatie se incilzesc mai greu la pornirea sistemului de

incilzire;
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— in unele spatii de locuit nu se ajunge niciodata la temperatura de confort, iar alte
inciperi sunt supraincalzite;

— calitatea apei calde de consum la robinet nu este corespunzitoare, avand fluctuatii de
temperatur3 in perioadele cand nu se inregistreazi consum, apa stagnand in instalatiile
interioare;

cu consecinte:
— in asigurarea confortului termic al utilizatorilor;
— inechitate in repartizarea consumurilor si facturarea caldurii in cazul aplicarii

sistemului pausal;

in concluzie sistemul de alimentare cu energie termici al Municipiului Ploiesti se incadreazd intr-
o zond de mijloc privind eficienta energeticd.
2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE

TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL
JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Baza de clienti ai Societatii TERMO PLOIESTI S.R.L. pentru furnizarea serviciilor de
energie termica este alcatuiti din 54.000 apartamente, fnsemnand aproximativ 120.000 de persoane,
respectiv 52% din populatia Municipiului Ploiesti, dar i din agenti economici si institutii publice
amplasate in zona perimetrului concesionat.

Din energia termici produsi in CET Brazi, 85% este livratd populatiei in timp ce restul de
15% este livrati agentilor economici si institutiilor publice.

La momentul preluirii serviciului, TERMO PLOIESTI S.R.L. gestioneaza:

o Clienti rezidentiali: 1687 contracte;
o Institutii publice: 54 contracte;

e Sectorul tertiar: 442 contracte.

Prin contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termicd se
gestioneazi o refea termicd cu lungime totald de traseu de 156,965 km cu 2, 3 sau 4 conducte din
care:

o Retea termica primard: 63,916 km lungime traseu;

e Retea termici secundara: 93,049 km lungime traseu;

o Puncte termice si module termice: 129,
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La nivelul lunii septembrie a anului 2023, se alimentau cu céldurd in sistem centralizat un
numair de 53.971 apartamente si 737 agenti economici si institutii publice.

Principalul achizitor de energie termica in municipiul Ploiesti este populatia (83,30% din
total), care primeste energie termici sub formd de agent termic secundar - api calda pentru incélzire

si apa caldi pentru consum pe perioada intregului an.

Graficul de functionare a sistemului de alimentare cu caldura din Municipiul Ploiesti este in
conformitate cu articolul 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice,
aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 425/1994, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea

I, nr. 238 din 26 august 1994, cu modificérile ulterioare, prin HG nr.337/2018.

Conform evidentelor SPLT in perioada 2018-2022 a functionat astfel:

e api caldi de consum: furnizare cu program permanent, 24h/zi;

e incilzire (respectind programul de furnizare impus prin HG nr.425/1994 privind
aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, cu
completarile si modificarile ulterioare):

a) pornire dup inregistrarea, timp de trei zile consecutiv, intre orele 20:00-6:00, a
unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de 10°C sau mai mici;

b) oprire dupd inregistrarea, timp de trei zile consecutiv, intre orele 20:00-6:00, a
unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior mai mare de 10 °C;

¢) in timpul sezonului de incalzire, sistemele de reglaj al PT/CT/MT opresc 1a text

> 14°C si pornesc la text < 14 °C.

fn tabelul urmitor este prezentatd situatia brangamentelor la sistemul de alimentare cu

energie termica din Municipiul Ploiesti in perioada 2018-2022.

Tabel 2.5 — Evolutia numdrului de consumatori casnici si non-casnici racordafi la SACET

Specificatie 2018 2019 2020 2021 Oct 2022-
Sept 2023

0

Nr. apartamente bransate in timpul anului 0

(reconectiri + apartamente noi)

Nr. Apartamente debransate in cursul | 140 | | 138 | [ 87 | I 96 | [ 251 |
anului/cereri deconectare

Nr. total de apartamente bransate la finele| [54.037] [53.899] [53.812] [53.716] [ 53.971 |
anului
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Cod S 2024 bditia- 0 Revizia: ()

Oct 2022~
Sept 2023

83,30%

2019 2020 2021

83,19%

finele anului

Numiir agenti economici bransati (existenti)

737 137 [ 7 {7 ] 137 |

in timpul anului/nr. contracte

Numar agenti economici debransa;ii‘n| 0 J| 0 || 0 |f 0 ” 0 |
timpul anului

Numar agenti economici debransati la fmele] 0 || 0 || 0 || 0 II 0 |
anului

Numiir institutii publice bransate (existente) I 54 |I 54 |r 54 || 54 I[ 54 J
in timpul anului/nr.contracte

Numar institutii publice debransatein| [ 0 |0 ][ o [ o || o |
timpul anului

Numir institutii publice debransate la flnelel 0 || 0 || 0 H 0 H 0 l
anului

Conform diagramei urmitoare evolutia numérului de apartamente a fost in scddere pana in

luna septembrie 2022. in perioada septembrie 2022 - octombrie 2023 numirul apartamentelor

bransate a crescut putin fata de anul precedent.

Evolutia numarului de apartamente bransate este prezentata in figura 2.1.

Nr. total de apartamente bransate la finele anuluig

B Nr.total de
apartamente
bransate la finele
anului, 2022,
53.971, 20%

r. total de
apartamente
brangate la finele

anului, 2021,
53.716, 20%

Nr. total de
apartamente

anului, 2020,
53.812,20%

bransate la finele

Nr. total de
apartamente
bransate la finele
anului, 2018,
54.037, 20%

Nr. total de
apartamente
brangate la finele
anului, 2019,
53.899, 20%

I @2018 @2019 ©2020 02021 ®@2022

Figura 2.1 — Situatia bransamentelor din Municipiul Ploiesti

in conformitate cu noile prevederi din anexa la Ordinul ANRE nr. 146/29.12.2021,

evolutia consumului de energie termica produsd si facturatd pe categorii de utilizatori (populatie,

agenti economici, institutii publice) in perioada 2018-2022 este ilustratd in tabelul 2.6.
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Tabel 2.6 — Productia de energie termicd si electricd realizatd
in CET Brazi in ultimii 5 ani ( in perioada 2018-2022)

Denumire U.M. 2018 2019 2020 2021

Oct 2022-Sept 2023

Energia termici livratii la | | Geal/an 603.032 m 464.380
gard, din care:
din cogenerare| | Geal/an | [550.040] [526.736] [500.366] [547.804] | 172.441 |
din surse de varf (CAF-| [ Gealan | [73.115] [76.296 ] [72.135] [ 74.701 | | 219.939 |
uri)
Energic termich vanduti| [ Geal/an | [32.562 [27.631] [26.205] [23.214 | | 12.818 |

direct din reteana de| | (total)
transport citre:

consumatori casnici| | Gealan | [ 41 | [ 211 | [ 271 |[ 286 || 218 |
[ agenti economici| | Gealan | [24.634] [20.318] [25.934] [22.928 | [ 12.630 |
| institutii publice] [ Gealan | [ 7.887 | [ 7.102 |
Energia termica intrata in| [ Gealan | [442.634] [418.651] [409.367] [449.303] | 324.747 |
PT
Energia termich vanduti| [ Gealan | [405.009] [382.621] [373.260] [408.758] | 291.243 |

din reteaua secundari (total)
PT-uri catre:

consumatori casnici| | Gealan | [375.050] [354.269] [348.741] [380.683] | 270.120 |
agenti economici| | Geal/an | [14.085] [12.887] [24.513 ] [28.075] [ 21.123 |
l institutii publice] [ Gealan | [15.874 | [ 15.464 |

S—

Consum de energie| [GeaVap.si| [ 6,94 | [ 6,60 | [ 6,47 | [ 7.08 || 5,06 |
termici consumatori an
casnici
Energie electrica produsi| | MWh/an | [407.567] [384.562] [337.435] [370.824] [ 144.715 |
[ Energie electrica vanduti] [ MWh/an | [356.179] (335.405] [291.968] 322.975] | 121.292 |

fn ceea ce priveste energia termicad produsa si vanduta, in perioada 2018-2023, TERMO
PLOIESTI SRL a produs 2.840.573 Gcal si a vandut 1.983.321 Gcal. Variatia anuala a acestor

indicatori este reprezentati in figura 2.2.

3 »
21
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Figura 2.2 — Variafia anuald a energiei produsd si vandutd de operator

Astfel evolutiile pierderilor de energie termici §i a consumului de gaze naturale si pacuré in

cadrul SACET Ploiesti sunt prezentate in tabelele 2.7 si respectiv 2.8

Tabel 2.7 — Evolutia pierderilor de energie termicd in cadrul SACET Ploiesti
in perioada 2018-2022

Denumire UM. 2018 2019 2020 2021 2022

Pierderi de cilduri| [Gcal/an| [185.584| [192.780] [128.036) |190.533 160.319

% | [32.24%] [34.60%] [26,25%] [33,12%] [ 37.63% |
[Geal/an] [147.959] [156.750] [91.929 ] [149.988] | 126.815 |
[ % | [23,74%] [25.99%] [17.43%] [24.09%] [ 27.31% |
[in retea secundara*| [Geal/an] [37.625] [36.030] [36.107] [40.545] [ 33.504 |

[ % |[850% | [8.61% | [8,82% ] [9.02% | | 10.32% |

*Pierderea procentuald este stabilitd prin impdrfirea cantitdfii de energie termicd ce reprezintd pierderi in
reteaua secundard la cantitatea de energie intratd in refeaua de transport (livratd la gard).

in retea primara
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Revizia: O
Tabel 2.8 — Evolutia consumului de combustibil in cadrul SACET Ploiesti

in perioada 2018-2022
Denumire U.M. 2018 2019 2020 2021 2022

179.592 113.441

Consum combustibil, din care:

[Gaze | [mii Nme] [154.413] [151.683] [140.201] [147.996] [ 78.882 I
[ tcc | [183.132] [180.917] [166.277] [175.522] [ 101.739 |
pacuri | [ tone J[ 722 ][ 0 |[9585][4.778 ][ 8.623 |

[ tee J[1003 ][ 0 |[13315][ o ][ 11702 |
[Eficienta globala "1 % 1[5 |37 ][556 1559 [ - |

Necesarul local de ricire pentru asigurarea confortului termic este dificil de estimat deoarece
nu existd nici un istoric de date in acest sens, acest aspect datorandu-se faptului ca Municipiul Ploiesti
nu dispune de un sistem de racire local centralizat. Sursele de climatizare, atit pentru zona rezidentiala
cit si pentru zona industriala i cladirile de birouri, sunt individuale, neexistind nici o bazi de date

centralizatoare.

Analiza rezultatelor obtinute prin diagnosticarea situatiei existente (SWOT):
Puncte forte
> existenta unui sistem de alimentare centralizatd cu caldurd functional in Municipiul Ploiesti
reprezintd baza de la care se poate pleca pentru a construi o infrastructurd energetica moderna,
inteligentd, in acord cu principiile europene privind eficienta energeticd;
> alimentarea centralizatd cu energie termici este functionald in conditii rezonabile, date fiind
elementele de cost specifice acestei perioade si investitiile limitate in modernizarea retelelor;
> contorizarea populatiei si agentilor economici realizata in proportie de 100%, deci monitorizare
buni a consumurilor de energie termica pentru consumatorii racordati;
> gradul de incasare al facturilor este bun (nu se inregistreaza intarzieri majore ale platilor la
facturile de energie termica din partea populatiei), chiar dacd termenele lungi de plata ale
consumatorilor nu sunt in concordanti cu impunerile privind termenele de plata ale Companiei
catre Furnizori;
> dotarea tehnici a sistemului centralizat (conducte izolate, cazane de apé calda intr-o stare buna,
pompe cu turaie variabild, etc.) este acceptabild, pierderile fiind la un nivel mediu in raport cu
alte sisteme care functioneaza in Roménia;
> prezenta in Municipiul Ploiesti a unui lot de specialisti cu experientd bogatd in exploatarea

sistemelor de alimentare centralizata cu caldurd,
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> alimentarea centralizatd cu energie termica este consideratd cea mai ieftind modalitate de

producere a caldurii utilizate pentru cladiri rezidentiale si tertiare in Municipiul Ploiesti;

Puncte slabe
sursa centralizatd de producere a energiei termice este echipati cu instalatii depasite, aflate in
afara duratei normate de viata, intr-un regim tolerat de functionare;
echipamentele din CET necesitd lucrari de retehnologizare pentru adaptarea la exigentele de
mediu;
reteaua primara si secundard este uzatd, cu pierderi mari de caldura;
se inregistreazi dezechilibre in retea, cauzate de deconectarea de la SACET a unei parti din
consumatorii de energie termici;
existd perioade de neasigurare a confortului termic la nivelurile superioare ale blocurilor
racordate;
majoritatea cladirilor alimentate cu cildurd nu sunt reabilitate termic, inclusiv unele cladiri
publice, conducand la consumuri ineficiente de caldura, facturi mari, vulnerabilitate energeticd;
existd un numir foarte mic de blocuri care au beneficiat de lucriri de reabilitare termicé cu fonduri
europene, in detrimentul unor lucréri realizate cu fonduri proprii si de o calitate indoielnica.
eficienta energetici pe lantul de producere — transport — distributie — consumator final de energie

termica este scazuta.

Oportunitdfi
disponibilitati de finantare multiple:

— politicile europene privind utilizarea fondurilor structurale pentru eficienta energetica;

— surse de finantare din fonduri nerambursabile;

— existenta programelor guvernamentale de sustinere a unor investifii in domeniul
modernizirii/reabilitirii sursei de producere a energiei termice si a refelelor de transport
si distributie;

managementul companiei Termo Ploiesti a inifiat, impreund cu Municipalitatea, realizarea
documentatiei necesare (Strategie energetica, Studii de fezabilitate), pentru a pregati accesarea
de fonduri nerambursabile in vederea modernizarii SACET;

optimizarea functionarii SACET, implicit reducerea pierderilor, va duce la disponibilizarea unor

sume considerabile care pot fi folosite pentru ajutorarea consumatorilor vulnerabili;
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> programul de modernizare pe care il va derula Municipalitatea Ploiesti va duce la cresterea

Y

confortului termic al consumatorilor racordati, a nivelului de trai si reducerea problemelor de
sinatate asociate unei incilziri deficitare;
implementarea unor investitii ridicate in SACET va duce la crearea unui numar important de

locuri de munci in aceste proiecte, cu un impact direct asupra Bugetului local.

Riscuri (Amenintdiri)
schimbirile climatice care produc presiuni asupra resurselor;
pretul in continui crestere al utilitatilor publice, care poate spori substantial patura de consumatori
vulnerabili. ce necesiti sprijin financiar de la autorititile locale;
necesarul financiar foarte mare pentru subventionarea pretului in crestere al agentului termic
pentru consumatorii finali; subventionarea prefului pentru toti consumatorii, indiferent de venit;
cresterea costurilor cu consumurile energetice pentru incélzirea cladirilor nereabilitate termic;
tendintele demografice: sciderea populatiei, cu impact major asupra veniturilor bugetului local;
este posibil ca duratele mari de timp necesare pentru atragerea de fonduri de modernizare si de
implementare a proiectelor si duci la situatia in care o parte dintre consumatorii racordati la
reteaua centralizati de energie termici vor trece la deconectari;
probleme juridice legate de proprietatea terenurilor pe care urmeazi sa se amplaseze instalatii noi
pentru extinderea si modernizarea SACET ar putea sa intérzie aceste procese;
lipsa fortei de munca necesare si disponibile pentru implementarea proiectelor este o amenintare
reali la adresa duratei de realizare a modernizirilor, in concordanti cu datele limitd impuse de
anumite programe de finantare;
resurse bugetare reduse fati de nevoia de investitii in infrastructura (fonduri proprii insuficiente

pentru finantarea cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului).

Nevoi si probleme identificate

Dupi cum a fost precizat anterior, solutia actuald de alimentare cu caldura a consumatorilor

din Municipiul Ploiesti este alimentarea centralizata.

Echiparea cu servicii si utilitati publice a municipiului Ploiesti va trebui sa conducd la

cresterea gradului de confort al locuitorilor.
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Utilitatile publice -alimentarea cu energie termica, s.a.- vor trebui modernizate/reabilitate in
scopul stimulirii dezvoltirii economice si asigurdrii de alternative economice viabile pentru
satisfacerea cererii comunitatii locale.

in concluzie, analizind situatia actuald a sistemului de alimentare cu energie termicd a
Municipiului Ploiesti din punct de vedere al vechimii echipamentelor de producere a energiei termice,
a retelei termice si al punctelor/modulelor termice, este indicat si se continue procesul de reabilitare

si modernizare al acestora.

Solutii propuse

Conform Strategiei Energetice a Roméniei, in perspectiva anului 2030, tintele de reabilitare
termici a blocurilor de locuinte in orasele cu SACET pot determina o scidere considerabild a cererii
de agent termic.

De aceea, lucrarile de reabilitare si redimensionare a retelelor de termoficare si dimensionarea
noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipand evolutia curbei de consum.

Astfel, cererea de agent termic este de agteptat sd scadi pentru acelagi numér de apartamente
conectate la SACET. Aceasti tendinti poate fi atenuati de cresterea veniturilor populatiei, care va

determina o crestere a suprafetelor locuite §i un grad de confort sporit dorit de populatie.

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030

s fnapinle i AW

1,500

Figura 2.3 - Incdlzirea prin SACET — numdr locuinte si cererea fotald de agent termic.

Figura 2.3 ofera tendintele privind numarul de locuinte racordate la sistemele de alimentare
centralizati cu caldurd, respectiv tariful la gazul natural, conform Strategiei energetice a Roméniei.
Se observi ci tendinta este de crestere a numdrului de locuinte racordate pané in anul 2030, dupa ce
proiectele de modernizare a acestor sisteme se vor termina. Ca o consecintd directa, va creste cererea

de agent termic pentru locuinte, pentru acelasi orizont 2030.
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in ”Strategia de alimentare cu energie termici a populatiei din Municipiului Ploiesti
pentru perioada 2023-2033” se propune un scenariu mediu probabil (optim) de sarcin a sistemului
de alimentare centralizati cu calduri de 208,23 Geal/h (177,66 Geal/h pentru incalzire si 30,57 Geal/h

pentru preparare apa caldd de consum).

Tabel 2.9 — Scenariul de analizd a sarcinii maxime termice a cladirilor din Municipiul Ploiesti

Sarcina totala Sarcina de incalzire Sarcina de apa calda

Scenariul de analiza Geallh Gealh Geallh
Optim 208,23 177,66 30,57

Consumurile anuale de energie termicd ale consumatorilor racordati in sistem centralizat

pentru scenariul mediu probabil sunt prezentate in tabelul 2.10.

Tabel 2.10 — Consumuri anuale de energie termicd vandutd pentru clddirile racordate din Municipiul
Ploiegti in scenariul mediu probabil

Consum annual
pentru

Consum maxim Consum anual pentru
Scenariu de analizi anual incilzire

N » apa calda
miiGcal/an miiGcal/an I

miiGcal/an

Optim 342,60 290,46 53,14

Scenariul este bazat pe mai multe elemente care influenteaza decisiv consumul real de
energie al apartamentelor racordate. in primul rand, indiferent de conditiile tehnice §i economice care
se vor oferi din partea SACET Ploiesti, este posibil ca o parte dintre consumatori s nu isi permita sa
consume mai mult decat nivelul actual. In al doilea rand, reabilitarea termici a blocurilor va influenta
de o0 maniera serioasi consumurile reale de energie termica pentru incilzire. in al treilea rand, o parte
din populatia defavorizata va prefera sa se incélzeasca cu mijloace rudimentare, fara sa apeleze deloc

la SACET, din lipsa de posibilititi financiare.

Pentru alimentarea cu energie termici in Municipiul Ploiesti se presupune continuarea
utilizirii aceluiasi principiu ca in prezent: solutia centralizata.
Elaborarea solutiilor tehnice pleaca de la concluziile analizei situatiei actuale:
— sursa centralizatd de producere a energiei termice este echipati cu instalatii depasite, aflate in

afara duratei normate de viati, intr-un regim tolerat de functionare;
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— echipamentele din CET necesitd lucrari de retehnologizare pentru adaptarea la exigentele de
mediu;

— reteaua primari si secundard este uzatd, cu pierderi mari de caldura.

Solutiile propuse sunt:
o cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a
energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta:
» instalarea de turbine cu gaz + cazane recuperatoare cu o putere electricd
instalata de pana la 30 MWe;
= instalarea de motoare termice cu o putere electrica instalata de pand la 30
MWe;
functionand pe gaz natural, noi si modern echipate, de generatie noud, cu randament
superior, precum si a instalatiilor anexe acestora;
o finlocuirea de tronsoane ale retelei de transport;
o modernizarea / reabilitarea punctelor/modulelor termice;
o inlocuirea de tronsoane ale retelei de distributie;
o modernizarea retelei termice din punct de vedere al sistemului de dispecerizare si

monitorizare.

Prezentul studiu de fezabilitate trateazi doar partea de instalare motoare termice.
Pentru a facilita accesul la fonduri nerambursabile, se limiteazi puterea electrica

instalati la 20 MWe in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEIL
PUBLICE

Proiectul de investitii "Studiu de Fezabilitate in vederea cresterii eficientei energetice a CET

Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice §i electrice, in cogenerare de

inaltd eficientd. Instalarea de motoare termice” reprezintd o solutie viabila pentru imbunatatirea

calitatii serviciilor de asigurare cu energie termica prin inlocuirea echipamentelor si conductelor uzate

moral, in scopul eficientizirii sistemelor energetice si imbunititirea eficientei energetice.
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Acest proiect de investitii se integreazi in portofoliul de solutii / actiuni menite s ajute la
atingerea obiectivului general previzut in “Strategia Integratd de Dezvoltare Urband (SIDU) a
Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027” si in concordanta cu “Strategia de alimentare cu energie

termicd a populatiei din Municipiului Ploiesti pentru perioada 2023-2033".

Rezultate asteptate prin realizarea proiectului de investitii:

— modernizarea utilititilor de bazi -energie termicd (apad caldi menajerd si incilzire) la
cladiri/locuinte;

— reducerea cantititii de emisii poluante eliberate in atmosfera;

— asigurarea conditiilor adecvate de igiena si confort termic in cladiri/locuinte;

— cresterea calititii serviciului livrat populatiei;

— cresterea calititii vietii utilizatorilor cladirilor/locuintelor;

— rentabilizarea functiondrii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;

— eliminarea riscului operational si financiar asociat serviciului public de alimentare cu energie
termic3 si scaderea sau cel pugin mentinerea preturilor de vanzare a caldurii;

— micsorarea sau stoparea debrangdrilor populatiei de la sistemul centralizat de alimentare cu

cilduri.

In concluzie, proiectul de investitii:
4 va oferi siguranta serviciului public de alimentare cu energie termic;
4. este adaptat la schimbirile climatice, contribuind la indeplinirea obiectivelor fixate

pentru anul 2030 privind clima si energia;

+

este eficient si cu impact pozitiv;

4 este centrat pe om (are la bazi nevoile reale ale beneficiarilor).
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilaw/extravilan, suprafafa terenului, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servitufi, drept de preemptiune,
zond de utilitate publicd)

Regiunea Sud-Muntenia, regiune in a carei componentd intrd judetele: Arges, Ialomita,
Dambovita, Prahova, Cilarasi, Giurgiu, Teleorman, se intinde de la 45°36’ latitudine nordica pana
la 43°30’ latitudine sudici si de la 28° longitudine esticd pana la 24°26° longitudine vestica.

Amplasati in partea de sud a tarii, Regiunea Sud - Muntenia are o suprafata de 34.453 km?,
ceea ce reprezinti aproximativ 14,5% din suprafata totala a tarii, avand ca vecini:

e lanord - Regiunea Centru;
e laest - Regiunea Sud — Est;
e lavest - Regiunea Sud — Vest;
o lasud - Bulgaria, limita fiind data de granita naturala: fluviul Dunarea.
Din cele 8 regiuni de dezvoltare de pe teritoriul tarii, Sud-Muntenia se situeaza pe locul al

3-lea ca marime.

lalomita

5 ,r M T A, r|_
* \

-
A

Calarasi

Figura 3.1 — Hartd Regiunea Sud Muntenia



STUDIU DE FEZABILITATE
in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de

E LS AC O producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficientd. Instalarea de
motoare termice

#5

Cod’

Judetul Prahova este situat in partea de nord a Regiunii Sud-Muntenia, intre judetele Brasov
la nord, Dambovita la vest, Itfov si lalomita la sud si Buzau la est.

Judetul Prahova se intinde pe pantele sudice ale Carpatilor Meridionali, avind o suprafata de
4.716 km? si include toate formele de relief (munti, dealuri §i cdmpii), motiv pentru care exista o
multitudine de sisteme de exploatare a solului §i subsolului, zona fiind recunoscuti pentru o paleta
larga a activitatilor economice.

Dupa numirul de locuitori, Prahova se claseaza pe locul al 2-lea in grupa judetelor mari ale
tarii.

Din punctul de vedere al gradului de urbanizare, judetul Prahova detine primul loc in regiunea

de dezvoltare Sud-Muntenia, atat ca numir de localitati, cat si ca numar de locuitori.
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Figura 3.2 — Harta judefului Prahova

Municipiul Ploiesti, resedinta judefului Prahova, este situat la 60 km de municipiul Bucuresti,
in centrul Munteniei, in partea central-nordica a CAmpiei Romane, pe coordonatele geografice de
exceptie, aria sa fiind stribitutd de meridianul de 26 grade, ce imparte continentul european in

aproximativ doud parti egale, iar partea de nord intinzdndu-se pand aproape de paralela de 45 de

grade.
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Municipiul Ploiesti este strabatut de doud mari rauri: primul dintre ele, Prahova, stribate
municipiul in partea de sud-vest prin comuna suburband Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul,
stribate muncipiul in partea de nord-est prin comunele suburbane Blejoi, Bucov si Berceni.
Municipiul este stribatut si de raul Dambu care izvoraste in zona de dealuri a orasului Baicoi, trece
prin oras si prin doui comune suburbane si apoi prin comuna Réfov, virsindu-se in raul Teleajen.

Localitatile cu care se invecineaza:

— lanord - oragul Baicoi §i comuna Blejoi,
— la sud - comunele Barcanesti si Brazi,
— laest - comunele Bucov si Berceni,

— la vest - satul Negoiesti si comuna Targsoru Vechi.
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Figura 3.3 — Harta Municipiului Ploiesti

Municipiul Ploiesti este una dintre cele mai importante aglomeriri urbane din Romania si cea
mai mare din regiunea Sud-Muntenia, care joacd un rol esential in dezvoltarea firii in ansamblul sau,
motiv pentru care a obtinut in anul 2008 statutul de Pol urban de crestere, fiind format dintr-un ,,centru
urban”, reprezentat prin Ploiesti (rang 1) si ,,zona sa de influentd”, compusa din 3 orase (Bdicoi,
Boldesti-Scaeni, Plopeni) si 10 comune cu 58 de sate (Aricestii Rahtivani, Barcanesti, Berceni, Blejoi,
Brazi, Bucov, Dumbrivesti, Paulesti, Targsoru Vechi si Valea Calugireascd), avind o suprafatd

administrativi de 612 km?.
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Comuna Brazi este agezati in partea de sud a judetului Prahova, la 8 de kilometri distanta de
municipiul Ploiesti. Accesul in comuna se face prin DJ 101 G, pe DJ 140 si pe calea ferata.

Comuna Brazi se invecineaza cu urmatoarele localitati, astfel:

- la Nord — municipiul Ploiesti;

- la Est — comuna Barcanesti;

- la Sud-Est — comuna Puchenii Mari;

- la Sud — comuna Tinosu §i comuna Sirna;

- la Sud-Vest — comuna Manesti;

- la Vest — comuna Téargsoru Vechi.

Satele care intrd in componenta comunei Brazi sunt:
- Brazii de Jos —regedinta de comuna;

- Brazii de Sus;

- Batesti;

- Popesti;

- Negoiesti;

- Stejaru (cu catunul Cémine).

Figura 3.4 —Localizarea comunei Brazi in judeful Prahova
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Investitia propusa a se finanta va fi amplasata in interiorul incintei SC TERMO PLOIESTI
SRL, la sediul secundar din Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, comuna Brazi, judetul Prahova.
Localizare:
— Regiunea: SUD - MUNTENIA
— Judetul: PRAHOVA
— Localitatea: BRAZII DE SUS, incinta SC TERMO PLOIESTI SRL

o date referitoare la teren:

» nr. cad. nr. topografic: 29173, T10, Cc40;

= teren: intravilan;

= adresa: localitatea Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, comuna Brazi, judeful
Prahova;

= suprafata: 153.173 mp;

dimensiuni in plan: conform detaliilor liniare ale imobilului din extrasul de Carte
funciard 29173 Brazi,

s teren imprejmuit.

din care:

suprafata propusd a fi alocatd investifiei: circa 1.500 mp.

Regimul juridic, asa cum rezulti din Extrasul de Carte funciard 29173 Brazi imobilul este:
— proprietatea Municipiului Ploiesti conform Actului Notarial nr.1003/2022 emis de NP
Meirosu Mihai Gabriel;
si
— cu delegare de gestiune directa citre TERMO PLOIESTI SRL conform Contractului de
Delegare nr. 20322/2023.
Nu sunt inscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garantie si

sarcini.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile
Accesul la amplasament se va face din drumurile existente.

Accesul auto la TERMO PLOIESTI SRL se realizeaza din DN 1 — E 60 Ploiesti - Bucuresti,

iesirea spre DJ 101G Brazii de Sus.
fntrucat investitia propusi a se finanta este localizata in incinta TERMO PLOIESTI SRL, se

vor utiliza ciile de acces deja amenajate in incinta.
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¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fafd de punctele de interes naturale sau construite
Conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului din Extrasul de Carte funciara:

o vecinatati:
= N — teren din interiorul incintei;
=  E — gard incint;
= S —teren din interiorul incintei;

=V —teren din interiorul incintei.

d) surse de poluare existente in zond

Prin specificul economiei locale si metropolitane, axate pe ramuri industriale precum
extractia si rafinarea petrolului, dar si a statutului de nod de comunicatii, zona Ploiesti se confrunti
cu nivel ridicat al poludrii aerului, apelor si solului, dar si a poludrii fonice.

Dovadi in acest sens este faptul ci Municipiul Ploiesti si comuna Brazi au fost incadrate
in regimul de gestionare I a ariilor din zonele si aglomeririle privind calitatea aerului pentru
poluantii particule in suspensie (PM10), dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOXx) si benzen, emisiile
fiind strans legate de activitatea mai multor agenti economici, de traficul auto si de incélzirea
rezidentiala.

fn ceea ce priveste poluarea apelor, in ultimii ani s-au inregistrat mai multe poludri
accidentale generate de operatorii economici, care se adaugi problemelor legate de epurarea de ape
uzate menajere insuficient epurate, ceea ce face ca niciun curs de apd din zona sa nu aiba starea
ecologica foarte buna.

Legat de poluarea solului, in zona au fost identificate mai multe situri potential contaminate,
printre care si un batal orfan.

Totodatd, poluarea fonica depageste valorile maxime admise pe timp de zi §i noapte de-a

lungul mai multor artere intens circulate.

e) date climatice si particularitdfi de relief
Urmitoarele date au fost preluate din “Studiul geotehnic” intocmit de SC ROCKWARE

UTILITIES SRL , din literatura de specialitate, din “Strategia de alimentare cu energie termicd a
populatiei din Municipiului Ploiesti pentru perioada 2023-2033”, "Strategia Integratd de Dezvoltare
Urband (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027", “Planul de acfiune pentru energie
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durabild al Municipiului Ploiesti”’si din ”Studiu de calitate a aerului si plan integrat de calitate al

aerului pentru Municipiul Ploiesti si comuna Brazi”.

Relief

Atét pentru municipiul Ploiesti cat si comuna Brazi, unitatea de relief este cea cu aspect de
cAmpie piemontani, cunoscuti sub numele de Campia Piemontana a Ploiestilor, delimitata la vest de
raul Prahova si la est de raul Teleajen si Campia Cricovului (satul Stejaru, de pe partea dreapta a
raului Prahova).

Céampia Piemontand a Ploiestiului, formata din terasa inferioard si terasa joasd a raului
Prahova, prezintd un relief cu cote cuprinse intre 155 m si 125 m, ce scad de la nord-vest catre sud-
est, identificandu-se dou nivele principale — primul face trecerea de la terasa inferioara catre terasa
joasa, dezvoltat in partea de sud a satului Popesti, continuéndu-se apoi pe limita sudic3 a satelor Brazii
de Jos, Brazii de Sus, Britesti si malul sting al paraului Leaotu.

Pe terasa joasd ce se situeazd intre pardul Leaotu si rdul Prahova, se distinge un nivel
principal de eroziune, dezvoltat de la vest la est, in dreptul satului Camine si prezinti denivelare de
circa 4,00 m. Campia Cricovului are aspectul unui platou inalt cu panta cétre est.

Comuna Brazi este situati in extremitatea sudici a CAmpiei Ploiestiului si se caracterizeaza
printr-un relief neted, cu inclinare usoara de la nord-vest spre sud-est, sens in care altitudinea scade
de la 160 m in lungul DNIA la 117,5 m pe valea pardului Leaotu, in sudul localitatii Bitesti,

inregistrand o pantd medie de 0,53%.

Hidrografia

Reteaua hidrografica din arealul studiat are o orientare generala NV-SE si nu este una foarte
densi, cea mai mare parte a teritoriului polului de crestere fiind amplasat in conul de dejectie al
Prahovei. Acest lucru face si existe suprafete extinse nebrizdate de nici un curs important de apa. De
asemenea, grosimea mare a aluviunilor face ca panza de apa si se gseasca preponderent la adancimi
mari (40-50 m). Totusi, la sud de municipiul Ploiesti, depozitele aluvionare se subtiaza §i apar izvoare,
densitatea retelei hidrografice fiind mai mare.

Principalele cursuri de apd de pe teritoriul analizat sunt rdul Prahova si afluentul sau,
Teleajenul. Raul Teleajen are, la rAndul siu, ca afluent raul Mislea, respectiv périul Ddmbu — ultimul
traversand municipiul Ploiesti in partea sa esticd. Raul Prahova dreneaza circa % din teritoriul
judetului, izvorand din zona de munte (din apropierea orasului Predeal) si varsandu-se in raul
Talomita, in judetul cu acelasi nume. Debitul siu mediu este de 27 mc/s. Réul are o lunca generoasa,

17 i
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ce variazi intre 150 (zona Stincesti, Stejaru) si 900 m latime (de ex. la sud de localitatea Targsoru
Vechi, unde formeazi o luncd comuna cu Leaotul si Viisoara), cursul séu fiind meandrat.

Raul Teleajen izvoraste din Masivul Ciucas si se varsa in lalomita la sud-est de Ploiesti,
avand un debit mediu de 10 mc/s. in zona teritoriului studiat acesta are o lunca de 300-400 m latime,
cu aluvionare intens3, bine prunduita si cu multe zdvoaie.

Paraul Dambu si afluentul siu, Valea Larga au vii care prezintd o alternantd de maluri
abrupte si line. Pantele au incliniri de 8-10 grade pe stanga vaii Dambului si de 5 grade pe partea
dreapta. La iesirea din Subcarpati, acesta isi largeste albia, ceea ce a generat presupunerea ca a fost
un curs vechi al Prahovei. Debitul acestui curs de apa este unul scizut, in perioadele cu precipitatii
scazute secand, la fel ca si alti mici afluenti ai Teleajenului din acest areal.

Lacuri naturale importante nu exists, iar cele antropice sunt putine. Cel mai mare dintre
acestea este Lacul Paulesti, un iaz piscicol amenajat pe paraul Dambu.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Brazi apartine bazinului hidrografic al
raului Ialomita, prin afluentul sdu pe partea sting, rul Prahova.

Teritoriul administrativ al comunei Brazi este traversat de o serie de canale de desecare-
irigatie, partial colmatate s i de dezafectate.

Apele subterane fiind, in cea mai mare parte a comunei, poluate cu produse petroliere, nu
pot fi utilizate pentru alimentarea cu apé a gospodariilor. Refeaua de distributie a apei proveniti din
acumularea Paltinu alimenteaza satele Brazii de Sus, brazii de Jos, Bitesti, Negoiesti si Stejaru (zona

Camine). Satul Stejaru utilizeaz si apa din surse proprii, aici acviferul nefiind poluat.

Date climatice
e Elemente ale cadrului natural
Teritoriul polului de crestere are o climi temperat-continentald, cu unele influente de
tranzitie, fiind situat la zona de contact dintre etajul climatic de campie si cel de deal si podis, intalnit

in extremitatea nordica a acestuia.

o Temperaturile
Temperatura medie anuald a aerului in municipiul Ploiesti este de circa 10,5 grade Celsius,
cu o tendintd de scadere spre nordul teritoriului, respectiv de crestere catre sudul acestuia. Cea mai
calda luni este iulie, cAnd media ajunge la 21-22 grade Celsius, in timp ce luna ianuarie este cea mai

rece, cu o medie de -3 grade Celsius.

Fragnmn
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Valorile minime §i maxime in ultimii 100 de ani au fost de -30° C la data de 25 ianuarie
1942, respectiv de 43° C la data de 19 iulie 2007. in medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 zile reci,
99 zile calde, 30 zile tropicale, restul fiind zile cu o temperaturd moderata.

Analiza temperaturii suprafetelor scoate in evidenta faptul ca pértile central-nordica si nord-
vesticd ale municipiului sunt mai calde (30-32°C), in timp ce suprafetele de la extremitatile
municipiului, caracterizate in general de spatii neacoperite cu constructii, sunt mai reci (22—
24°C).

Cele mai ridicate temperaturi ale suprafetelor, de peste 36°C, sunt specifice arealelor
industriale, localizate in vestul municipiului, respectiv sudul municipiului, intre Bd. Bucuresti si Str.
Lupeni. Temperaturi ridicate (34—36°C) s-au inregistrat si intre Bd. Petrolului, Str. Mimiului si Str.

Marfurilor, precum si in zona industriald estica, localizati la sud de Bd. Mihai Bravu.

o Precipitatiile

Volumul mediu al precipitatiilor anuale este de 550-600 mm, mai ridicate in nordul
teritoriului §i mai scizute in sud. Cele mai multe precipitatii cad in lunile mai-iunie, ca urmare a
patrunderii maselor de aer umed dinspre zona oceanici, care este insotit de fenomene de convectie ce
conduc adesea la precipitatii cu caracter torential, ce pot depdsi 100 mm/24 de ore. in schimb, in
lunile de iarnd (januarie-februarie) acestea sunt cele mai reduse si iau forma preponderentd de zapada.

Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. in
medie, intr-un an sunt 104 zile cu precipitatii lichide, 26 zile cu ninsoare, 112 zile cu cer senin, 131

zile cu cer noros si 122 zile cu cer acoperit.

40°¢ 100 mm
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J (L5 -.
-~ T=Js T ~
LB = 19 ~]c
. e 8°C .
[ 8T _~ [ o . R S0 mm
4T SRS ! s D

-20%C

Precipitatii Maxima medie zilnick Zilke Rerbingi e Minima medie zilaic
Nopti reci

Figura 3.5— Evolufia temperaturilor medii si cantitdfilor de precipitafii in Municipiul Ploiesti

(sursa: meteoblue)
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e Vinturile
Viteza medie a vantului este scizuti (3 m/s), cele predominante fiind din directia NE si SE.

in medie, intr-un an sunt 11 zile cu vant cu o viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vént cu o viteza

de peste 16 m/s.
an Feb Mar Apr Mai tun fut Aug Sep Oct No: Dec
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30 zie
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Figura 3.6 —Viteza vantului pentru Municipiul Ploiesti (sursa: meteoblue)
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Figura 3.7 —Roza vanturilor pentru Municipiul Ploiesti (sursa: meteoblue)
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Conform Ord. nr.386/2016 si SR 1907-1:2014, zona climatica pe timp de iarna este II, cu

temperaturi exterioare 6e=-15°C.

LEGENDA :
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Zonarea climatich a Romanlel

Figura 3.8 — Zonarea climaticd a Romdniei

Actiunea vantului
Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, amplasamentul se géseste in zona de vént
caracterizati de valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului de gb = 0,4 kPa (avéand intervalul

mediu de recurentd IMR = 50 ani).
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Figura 3.9 — Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantului
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Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se giseste in zona de zapada
caracterizati de valoarea incarcarii din zipada pe sol sk = 2,0 kN/m? (avand intervalul mediu de

recurentd IMR = 50 ani).
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Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zApada pe sol s, KN/m?, pentru altitudini A £ 1000 m
Nead. Pentru altituding A > 1000 m valorile s se determing cu relatiile (3 B g0 (32)

Figura 3.10 — Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zapadd

1) existenja unor.

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mdsura in care pot fi

identificate

Nu s-au putut identifica.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone

protejate sau de protectie

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existi monumente istorice, situri

arheologice si arii naturale protejate de interes naional.
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicd i
sigurantd nationald

Nu se cunosc.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Urmitoarele date au fost preluate din “Studiul geotehnic” intocmit de SC ROCKWARE

UTILITIES SRL, din literatura de specialitate, din “Strategia de alimentare cu energie termicd a
populatiei din Municipiului Ploiesti pentru perioada 2023-2033”, ”Strategia Integrata de Dezvoltare
Urband (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027”, "Planul de actiune pentru energie
durabild al Municipiului Ploiesti” si din "Studiu de calitate a aerului si plan integrat de calitate al

aerului pentru Municipiul Ploiesti §i comuna Brazi”.

e Geologia
Teritoriul polului de crestere se caracterizeaza prin existenta a doud zone morfologice si
unitdti tectonice, care se reflecti in formele de relief, resursele subsolului i in tipologia peisajului
natural. Acestea sunt:

—Zona de molasa — este specificd zonei subcarpatice (teritoriul comunelor Dumbrivesti, Valea
Calugareasci si a orasului Baicoi), fiind parte a orogenului carpatic. Aceasta s-a format prin
acumularea treptata de depozite succesive, din miocen pani in pliocen, la care se adauga local si
formatiuni paleogene si cuaternare. Peste acestea apar uneori argile cu sare si gips, conglomerate,
gresii cu intercalatii marnoase, apoi gresii miocene, tufuri, sisturi argiloase foioase si chiar
depozite de sare, urmate de marne, nisipuri, gresii cu trovanti, conglomerate cu intercalatii de
marne calcaroase, calcare oolitice si cochilifere sarmatiene. Formatiunile pliocene sunt formate
predominant din complexele nisipoase si grezoase cu intercalatii de marne (meotiene) si de marne
nisipoase (pontiene), nisipuri si gresii moi cu intercalatii de marne, argile nisipoase, si cu
orizonturi de lignit (daciene). Cele mai noi formatiuni sunt constituite din marne argiloase verzui,
nisipuri, gresii moi peste care s-au depus pietrisuri cu stratificatie incrucisata. Aceste formatiuni
sunt cutate si faliate puternic. Subcarpatii Prahovei sunt cute diapire in care au patruns samburi
de sare care ajung uneori la suprafafd, cum e cazul localitatilor Tintea si Béicoi. Cutele sunt mai
putin evidente citre cAmpie, in timp ce In partea internd se formeazi un anticlinal lung, paralel

cu muntele, de la est de Teleajen pani la vest de Virbilau. Din cauza pantelor mari de 20-30 de
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grade, constitutiei litologice si despaduririlor, la nord de localitatile Baicoi si Valea Calugéreasca
apar aluneciri de teren, ogase, torenti, precum depresiuni mici cvasirotunde dezvoltate pe sare;
—Unitatea de Vorland — corespunde zonei joase, de cAmpie (Platforma Valahi), care ocupa circa
80% din teritoriul studiat. Aceasta are doud etaje: un soclu cristalin (sisturi cristaline
mezometamorfice) si o cuverturd sedimentara (nisipuri si pietrisuri cu prafuri argiloase) care s-a
depus in mai multe etape, in mezozoic si pleistocen. in lunci sedimentele sunt foarte recente,
datand din holocen. Stratele din juraic si cretacic contin ziciminte de petrol. Depunerile de
sedimente in mediul acvatic au condus la formarea unui start gros de loess. Atipic pentru aceasta
zond este aparitia de movile (de ex. Movila Vulpii), dar si de zone de tasare/sufoziune, care dau
nastere la crovuri incipiente, unde apa din precipitatii stagneaza. Pe alocuri exista si frunte de

terasa, cu procese de ravenare in zonele lipsite de vegetatie.

Din punct de vedere geo-tectonic, comuna Brazi este situatd in zona externi, necutati a avanfosei

carpatice, la limitd cu zona interna, cutata, a acesteia.

e  Solul

Arealul studiat prezinti preponderent soluri specifice zonei de cimpie, respectiv cernoziomuri
cambice, cernoziomuri argiloaluvionare, brun-rogcate podzolit si soluri argiloaluvionare — toate
favorabile culturii de cereale. In zona mai inalti din nordul teritoriului se intilnesc soluri brune, brune
podzolite, brune acide, pseudorendzine — favorabile mai ales culturilor de furaje, pomi fructiferi sau
pajistilor naturale. in zonele de lunca ale cursurilor de apd importante regisim soluri aluvionare,

lacovisti, cernoziomuri freatic-umede — favorabile culturilor de cereale si legume.

Date privind zonarea seismica
Conform Normativului P100/1-2013, amplasamentul se giseste in zona cu acceleratia

terenului ag =0,35g si perioada de colf Te=1,6s cu IMR=225 ani i 20% probabilitate de depasire in
50 ani.
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Figura 3.11 — Zonarea valorilor de vdrf ale acceleratiei terenului pentru proiectare
cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 ani
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Figura 3.12 —Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (colp) a

spectrului de rdaspuns
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Addncimea de inghet

Conform STAS 6054-77, adancimea de inghet este de 80-90 cm faté de cota terenului natural.

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIVMEA
MAXIMA DE INGHET
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Figura 3.13 — Zonarea teritoriului Romdniei dupd addncimea maximd de inghet

o  Concluziile evaludrii informatiilor geotehnice
Conform Normativului NP 074/2022 terenul de fundare al constructiei se incadreaza in

categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus (9 puncte).

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in forajele geotehice executate deoarece este situat sub

adancimea de investigare. Apa nu are influenti asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.
Terenul este plan si stabil, fird potential de risc cu privire la fenomenele de alunecare.

Din analiza datelor hidrogeologice si seismice, rezulta faptul ci adancimea de fundare trebuie

s3 fie minim 1.00 m de la cota terenului actual, iar fundarea se poate face direct pe terenul natural,

fard procedee de imbunatatire.

Pentru adincimea de fundare recomandati si lifimi ale fundatiilor B=1,00m, Pconv=262,5kPa.

La deschiderea sapiturilor, inainte de turnarea betonului de egalizare, se va solicita prezenta

inginerului geolog pentru avizarea terenului de fundare.

e Flora
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Teritoriul analizat apartine zonei silvostepei, insa vegetatia naturalé specificd acestuia a fost
puternic antropizati in ultimele secole. Astfel, padurile de foioase de tipul stejiretelor mai exista doar
insular in zona de cAmpie, unde predomini terenurile arabile, in timp ce in nordul teritoriului regasim
paduri in amestec de gorun in amestec cu stejar, ulm, tei, carpen, scorus, mojdrean etc. Terenurile
degradate de alunecdri au fost plantate cu salcAm, frasin, anin etc., iar luncile inundabile cuprind
zivoaie de plop, salcie si alte specii higrofile si mezohigrofile. Vegetatia ierboasa cuprinde, la nivelul
pajistilor naturale, mai ales specii de colilie, pdius, negard, albastrita, pelin, pir gros, volbura, pelinita

de strepd, firutd cu bulb, patlagina, scaieti etc.

o Fauna
Fauna cuprinde specii de mamifere rozitoare (popandau, soarece de cdmp, iepure de camp,
harciog), mamifere carnivore — cu prezentd rar (vulpe, lup), pasari (potarniche, ciocarlie de camp,
prepelita, sturz), reptile (soparle, serpi, broaste testoase), insecte (greieri, lacuste, cosasi), respectiv

pesti (oblete, rosioard, crap etc.).

32.DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTLY,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC

Acest Studiu de fezabilitate are drept scop promovarea unei investitii in vederea cresterii
eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice $i

electrice, in cogenerare de inalta eficientd -Instalarea de motoare termice.

Solutiile propuse sunt:
o cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a
energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta:
= instalarea de motoare termice cu o putere electricd instalatd de pana la 30 MWe;
functionand pe gaz natural, noi §i modern echipate, de generatie noua, cu randament

superior, precum si a instalatiilor anexe acestora;

Pentru a faclita accesul la fonduri nerambursabile, se limiteazi puterea electrica instalata la

20 MWe.

Se vor studia urmitoarele scenarii:
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4+ Scenariul 1

Prevede instalarea a 4 (patru) motoare termice de pana in 5 MWe fiecare intr-o clddire nou

propusé a se construi.

4 Scenariul 2

Prevede instalarea a 2 (doud) motoare termice de pana in 10 MWe fiecare intr-o cladire nou

propusd a se construi.

Pentru ambele scenarii se vor respecta urmdtoarele:
Se vor monta motoare termice cu functionare pe gaze naturale.
Motoarele termice vor fi de generatie noui, eficiente energetic si dotate cu sistem de

recuperare a cildurii de la ricirile motorului si din gazele de ardere.

Eficienta electrica: min. 40%

Eficienta globala: min. 87 % la incércare 50-100%
Frecventa: 50 Hz

Turatie: 1.500 rpm

Factor de putere. 0,8

Mod de functionare: in paralel cu reteaua,

sarcina reglati dupa necesarul de energie termica,
Numir ore de functionare: minim 8.300 ore/an,
in majoritatea timpului in cogenerare de inalti eficienta
Durata minimé de functionare: conform specificatiei furnizorului, dar nu mai putin de
20 de ani
Sistem de monitorizare continua a emisiilor la cosurile de fum
Emisii garantate de producitor, conform legislatiei nationale in vigoare:
NOx < 100 mg/Nm?
CO < 100 mg/Nm?

Regimul de functionare al instalatiei de cogenerare cu motoare termice va fi stabilit in functie

de cererea de energie termici pentru incilzire si preparare apa caldd menajerd si tindnd cont de profilul
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final al sursei noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta, care
va cuprinde si instalatia de turbine cu gaz.

Regimul de bazi va fi considerat regimul de iarnd, perioada in care necesarul de energie
termicd este mare, i, in consecintd toate motoarele termice vor functiona impreund la sarcina
nominala. In perioada de iarna vor functiona si celelalte capacititi existente in CET Brazi.

Pe perioada de vara, cererea de energie termica este redusé, necesara numai pentru prepararea
apei calde menajere. Pentru acest regim, nu vor mai functiona toate motoarele, ci functie de cerere,
uneori chiar la sarcini partiale.

Se face precizarea ci pentru a maximiza productia de energie electricd, baza curbei de

sarcina trebuie asiguratd de motoarele termice.

Alimentarea cu api a motoarelor termice se va face, in principiu, din brangamentul existent
de 1a reteaua de alimentare cu api. Apa se va amesteca cu glicol, dupi o refeta specificata de furnizorul
motoarelor termice desemnat castigitor in urma licitagiei de achizitie, pentru a fi utilizata ca apa de
ricire. Apa de ricire preia energia termicd a motorului si o transfera prin intermediul unui schimbator
de calduri la circuitul de api caldi. Procesul de recuperare a caldurii este unul secvential, in care apa
caldi este circulati prin diversele schimbatoare de calduri ale motorului termic, iar apoi este
transmisa spre schimbitorul de cildura termoficare. Apa termoficare retur provenitd din colectorul
termoficare retur intra in schimbatorul de cildurd termoficare, unde absoarbe energie termica de la
apa caldi. Cand temperatura de retur ap calda la intrarea in motor este prea ridicati fata de valoarca
stabilitd, intra in functiune circuitul de ricire.

Evacuarea apele uzate (conventional curate) se va face la canalizarea existenta, prin
prelungirea acesteia in zona amplasamentului.

Motoarele termice vor fi alimentate cu combustibil (gaz metan) de la reteaua TRANSGAZ de
alimentare cu gaz, din zona bransamentului existent, la nivelul/nivelele de presiune solicitate de
furnizorul motoarelor termice desemnat castigator in urma licitatiei de achizitie.

Pentru evacuarea gazelor arse in atmosferd, fiecare motor va fi prevazut cu propriul cos de
fum, metalic, autoportant.

Evacuarea energiei termice produse va fi realizati prin cuplarea la magistrala existenta de

termoficare tur din incinta CET Brazi.
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Evacuarea energiei electrice se va face astfel:
= energia electrici produsi de motoarele termice va fi destinata in primul rand asigurdrii
serviciilor interne ale CET Brazi; Beneficiarul va stabili dacad noile grupuri vor
alimenta si serviciile proprii.
= energia electrica produsi de motoarele termice va fi injectat prin statia electrica din
CET Brazi in sistemul de distributie national si va participa la acoperirea varfului de
consum din SEN.

Pentru evacuarea energiei electrice citre nodurile electrice de 6 kV la care sunt racordate
serviciile proprii ale CET Brazi se vor folosi solutii de racordare a grupurilor generatoare cu motoare
cu gaz prin linie electrica in cablu si celula electrica. In etapele de proiectare se vor analiza regimurile
normale si de scurtcircuit pentru verificarea echipamentelor electrice existente racordate la nodurile
unde se vor conecta noile unitati generatoare.

Pentru evacuarea energiei electrice citre nodul electric de 110 kV, prin care se evacueaza
energia CET Brazi citre SEN, se vor folosi solutii de racordare a grupurilor generatoare cu motoare
cu gaz prin grupuri bloc generatoare cu transformatoare cu infisurarea secundara divizata (TID).
Grupurile generatoare se vor racorda la TID prin celule cu intreruptor. fn acest fel, se va asigura o
buni continuitate in functionare in cazul reviziei la unul dintre generatoare. Grupurile bloc
generatoare cu TID se vor racorda prin celuld cu intreruptor la nodul de 110 kV al CET Brazi. in
etapele de proiectare se vor analiza regimurile normale si de scurtcircuit pentru verificarea
echipamentelor electrice existente racordate la nodul de 110 kV unde se vor conecta noile unitati
generatoare.

O solutie alternativa este reprezentatd de utilizarea grupurilor bloc generator-transformator,
cu transformatoare cu doud infasuriri pe faza. Aceastd solutie are avantajul cd nu se folosesc
intreruptoare la bornele generatoarelor, dar va necesita mai multe celule de 110 kV pentru racordarea

fiecarui bloc la nodul de 110 kV.

in continuare, vom descrie lucririle necesar a fi efectuate conform fiecirui scenariu.
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= Scenariul nr. 1
Lucréri necesare:
e Demoliri si dezafectiri in zona amplasamentului ~1.500 mp:
o amenajare teren necesar amplasarii cladirii noi (desfacerere trotuar din dale,
indepartare tufisuri, etc.);
e Constructii noi:
o Cladire "Motoare termice”:

» Constructie cu regim de iniltime “parter”, arie construita ~1.200 mp.

Amplasamentul trebuie eliberat de amenajarile existente (trotuar din dale/vegetatie, etc.).

Aceste lucriri sunt previzute a se efectua pe o altd investitie.

Motoarele si echipamentul conex (inclusiv gospodaria de ulei, camera electrica si panourile
de comanda) se vor amplasa intr-o cladire special destinata.
Fiecare motor termic este alcituit din urmitoarele componente principale:
— motor cu ardere internd cu aprindere prin scinteie;
— schimbitoare de cildura pentru racirile motorului;
— pompe necesare bunei functionari a instalatiei de recuperare a caldurii sub forma de apa calda;
~ instalatia de alimentare cu gaz (rampa de gaz);
— generatorul electric sincron,
si sisteme auxiliare:
— sistem de ricire motor (in circuit inchis);
— sistem de racire generator;

— sistem de ungere cu ulei.

Echipamentul conex constd in schimbatoare de cildura si pompe montate pe skid,
echipamente de sine stititoare (schimbatoare de caldura gaze arse, pompe de apd, vase de expansiune,
ricitoare, etc.), precum si cosuri de fum.

Cosurile de fum se vor amplasa adiacent cladirii.

Se va prevedea un sistem de ventilatie tehnologica, care va asigura debitul de aer necesar

pentru ardere si pentru disiparea caldurii.

6/ 176
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Pentru efectuarea lucririlor de mici mentenanta sunt necesare electropalane pentru fiecare
motor termic.
Instalarea motoarelor termice presupune realizarea de lucrdri de montaj termomecanic,

electric si de automatizare.

Lucrdrile tehnologice termomecanice vor consta in:
—lucriri de instalare echipamente:
o motoare termice (motor+generator): pentru acestea se va folosi solutia de racordare
prin linie electric in cablu (LEC) si celula la nodurile de 6 kV de servicii proprii sau
prin TID, cu celule la bornele generatoarelor si celula de racord a TID, 1a nodul de 110
kV, pentru cazul evacuirii puterii catre SEN prin statia de 110 kV. De asemenea, se
poate utiliza solutia alternativd de utilizare a transformatoarelor cu doua infasurari,
pentru evacuarea puterii fiecarui grup generator prin statia de 110 kV. Se poate realiza
o statie de evacuare doar pentru grupurile generatoare noi la tensiunea lor nominala,
iar puterea acestora si fie evacuatd in SEN prin transformatoare cu doud infasurari. in
tabelul 3.1 se descriu solutiile posibile pentru evacuarea puterii generatoarelor
electrice, prezentate in fig. 3.14.
o echipament conex:
» gschimbitoare de cildurd gaze arse, catalizatoare §i atenuatoare de zgomot;
» pompe de apd, vase de expansiune;
® ricitoare intercooler, ricitori de avarie;
= pompe de ulei, rezervoare de ulei;
= cosuri de fum;
= etc.
o sistem de ventilatie tehnologica (ventilator, filtre, jaluzele, s.a.);
o electropalane;
—alimentarea cu utilitati a motoarelor termice:
o apirece, canalizare, gaz, api caldd -termoficare;
—lucriri de montaj circuite de conducte:
o circuite de conducte: api rece, canalizare, gaz, gaze arse, apa calda, termoficare, ulei,
s.a.; circuitele de conducte de api calda, termoficare si gaze arse vor fi izolate termic;
—interconectarea motoarelor termice in schema existenti a CET Brazi (termomecanic, electric,

s.a.m.d).

Prod
J Y
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Lucriri tehnologice electrice

Se vor prevedea:

- instalatii de alimentare cu energie electrica a consumatorilor de forta;

- instalatii de evacuare energie electrica produsa;

- instalatie de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere;

- instalatii de curenti slabi.

Instalatii de alimentare cu energie electricd a consumatorilor de forfd

Energia electrici produsi de motoarele termice va fi destinata atit asigurarii consumatorilor

interni ai CET Brazi, cat si evacuirii in sistemul de distributie national a productiei. Pentru evacuarea

puterii citre SP se va folosi solutia a) din fig. 3.14, descris si in tabelul 3.1.

Se va prevedea alimentarea cu energie electricd a motoarelor si a echipamentelor anexe

acestora (pompe ulei, pompe circuit ricire, pompe ap, etc.) pe diversele nivele de tensiune necesare.

Instalatii de evacuare energie electricd produsd

Surplusul de energie electricd produsd de motoarele termice va fi injectat in sistemul de

distributie national. Evacuarea puterii va fi facuta prin intermediul unui racord electric. Solutiile de

racordare pot fi de tipul b), c) sau d) din fig. 3.14.

Tabelul 3.1 — Solutii de evacuare a puterii grupurilor generatoare in Scenariul 1

Nodul de
evacuare a
puterii

Echipare cu

celule la bornele
Echipare cu Echipare cu Echipare cu celule

generatorului
transformatoare celule de 6 kV de 110 kV
pentru cazul

folosirii TID

puterii
citre SEN

Servicii
erv'l‘cn 1 celuld/grup
1 proprii de - - -
generator
6 kV
Statia de
110kV de 1 transformator | celuly/
celuld/gru
2 | evacuarea | ridicator cu doud - - gp
.. N . generator
puterii infasurari/grup
catre SEN
Statia de
110kV de
1 TID/2
3 evacuare a - 2 celule/ TID 1 celuld/TID
generatoare

aging 63
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Echipare cu

Nodul de : i celule 1a bornele .
Echipare cu Echipare cu . Echipare cu celule
evacuare a generatorului
crt. . transformatoare celule de 6 kV de 110 kV
puterii pentru cazul
folosirii TID
Nod
separat
p‘ Unul sau doud 1 celuld/grup
destinat
d transformatoare cu generator+1
oar . =
.. | doua infasurari (in | celuld/transformator 1
4 evacuarii ) ) - B
. functie de (cu tensiunea Usxg celuld/transformator
puteril o - TS
} continuitatea in daci e diferitd de 6
noilor . .
. functionare dorite) kV)
unitati
generatoare
SP 6 kv SEN 110 kv SEN 110 kY SEN 110 KV
X
Y
T
LEC Ta '
VA

al b} <l )

Fig. 3.14 — Solutii de racordare a grupurilor generatoare la noduri electrice
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a) racordare directd la un nod electric,

b) racordare prin solutia grup generator bloc cu transformator,

¢) racordarea a céte doud generatoare bloc cu un transformator cu infasurare divizatd (TID)
d) racordare generatoare la un nod cu tensiunea Usg (a generatorului) si evacuarea puterii cétre

SEN prin transformatoare cu doua infasurari (T...).

Solutia de racodare a unui generator de 5 MWe de tipul celei din fig. 3.14, a) se abordeaza
pentru alimentarea SP (Serviciilor Proprii). Beneficiarul va stabili nodul de SP de 6 kV unde se vor
racorda noile surse si va stabili si numarul lor. Legatura de la generator la nod se va realiza printr-o
linie in cablu (LEC) si o celuld de 6 kV. in cererile de oferte pentru grupurile motor cu gaz-generator
se va specifica tensiunea necesard la bornele generatorului. De asemenea, in fazele urmétoare de
proiectare trebuie realizate calculele de regim normal si de scurtcircuit pentru a verifica dacd
echipamentele existente din nodurile de SP vor face fafa racordérii noilor unitéti generatoare.

Solutiile de racordare a unui generator de 5 MWe de tipul celor din fig. 3.14, b), ¢) si d) pot fi
abordate pentru evacuraea puterii in SEN. Solutiile diferd ca volum de investitii §i solutia optima se
va alege pe baza unui calcul tehnico-economic. De asemenea, solutiile b) si ¢) vor necesita LEC cu
tensiunea nominald egali cu cea a generatorului pentru racordarea generatoarelor la Tg, respectiv
TID. Transformatoarele Ts, TID, T ar trebui montate in statia de 110 kV de evacuare a puterii CET
Brazi catre SEN pentru a nu fi necesara folosirea de LEC cu tensiunea nominald de 110 kV pentru a
lega transformatoarele de celulele lor din statia de 110 kV. De asemenea, in fazele urmitoare de
proiectare trebuie realizate calculele de regim normal si de scurtcircuit pentru a verifica daca
echipamentele existente din nodul de 110 kV vor face fatd racordérii noilor unita(i generatoare.
Numdrul de echipamente racordate la tensiunea de 110 kV depinde si de existenta unor celule libere

in statia actuala.

Instalatie de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere
Se va realiza instalatia de legare la pdmant a echipamentelor si a conductelor.

Unde va fi necesar, se vor prevedea izolari suplimentare de protectie.

Instalatii de curenti slabi
Se va prevedea realizarea unui sistem de detectie i semnalizare incendiu.

Centrala de detectie si semnalizare incendiu se va monta in camera de comanda.
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La buclele centralei de detectie si semnalizare incendiu se vor conecta elemente de camp
adresabile: detectoare de fum, detectoare multisensor, detectoare de temperaturd, butoane de alarmare
cu grad mediu si ridicat de protectie si sonerii.

Pentru alarmarea personalului se vor prevedea hupe de semnalizare.

Centrala CDSI va retranslata semnalizirile principale FOC/DEFECT atit in camera de
comandi a motoarelor termice, cit si la distantd (camera de comanda a CET Brazi si serviciul de

pompieri).

Lucrdri de automatizare
Motoarele termice vor fi conduse si supravegheate prin propriul sistem de automatizare, inclus
in furnitura.

Sistemul de comanda si control va fi integrat in dulapuri de comanda si va asigura urmétoarele

nivele:

Tablou de comandd general pentru sistemul de producere a energiei electrice si termice
Va trebui si asigure comanda grupurilor de cogenerare:

o selectarea modului de operare al grupurilor;

o intrarea si iesirea din functiune a grupurilor;

o mentinerea parametrilor de functionare.

Tabloul grupului de cogenerare (motorului termic)

Pentru fiecare grup motor-generator va fi prevazut un tablou de alimentare comanda si control

pentru sistemele din componenta grupului.

Acest tablou va asigura conducerea operativa a grupului, in conexiune cu sistemele auxiliare,
cu preluarea tuturor elementelor de sigurantd in functionare, dintre care amintim:
o supravegherea si urmirirea modului de functionare:
* monitorizarea parametrilor de functionare;
= reglarea turatiei;
» reglarea raportului aer -combustibil pentru ardere;
» reglare secvente de pornire-oprire;
= reglare secvente de oprire de urgenta;
= controlul ungerii;

= controlul aprinderii;
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o activarea unititilor auxiliare;

o functiile de protectie;

o sa.

Tablou auxiliare
Pentru fiecare grup va fi prevazut un tablou de alimentare, comanda si control avind
principala functie:
o controlul sistemelor auxiliare ale grupului:
= gistemul de ricire al motorului;
®  evacuarea cildurii;
= sistemul de ungere;

" sa.

Tabloul intrerupdtorului generatorului

Sistemul va include un tablou pentru fiecare generator, cu intrerupatoare si traductorii de

protectie si masura ai generatorului.

Sistemul local de automatizare va fi conectat la sistemul de automatizare al camerei de
comandi a CET Brazi.

Datele minime necesare a fi transmise la camera de comanda sunt:
-pornire/oprire automata;

-cheie alegere mod functionare AUTO/TEST/MAN

-control pentru defectiuni si efect:

-supraturatie stop

-presiune scazuti ulei alarma si stop
-temperatura ulei prea ridicata alarma si stop

-nivel scazut apa racire manta alarma

-temperatura ap3 ricire manta prea ridicatd alarma si stop

-lipsd combustibil alarma

-scépare gaz alarma

-pornire esuati alarma i stop (la 3 porniri esuate)

-protectie electrica generator alarma si stop
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-vizualizare temperatura tur/retur apa termoficare.

Se va construi un corp nou de clidire care va adaposti motoarele termice si echipamentul
conex acestora.
Pentru realizarea cladirii noi ”Motoare termice” vor fi necesare lucrdri de constructii-

rezistentd, lucrari de arhitecturd i lucrari de instalatii aferente constructiilor.

Lucririle de constructii-rezistentd vor consta in:
-structurd de rezistentd (infrastructurd);
~fundatii pentru echipamente i elemente de sustinere pentru suportii conductelor;
-structurd pentru montarea palanelor (grinzi pentru calea de rulare amplasate in axa fiecarui motor,
pe toatd lungimea salii motoarelor);
-structurd pentru extinderea pe verticald (suprastructurd).

-fundatii pentru cosurile de fum.

Tinand cont de tipul structurii de rezistentd, principalele ipoteze care stau la baza
dimensiondrii elementelor structurale sunt:

-greutatea permanenti a elementelor;

-incarcarile din zapada;

-incércirile din vant;

-incarcarile din seism.

Lucrdri de arhitecturd
Prin volumetrie si arhitectur, cladirea propusa va fi ficuté si se incadreze in amplasamentul
existent, incercand si se pastreze limbajul general arhitectural.
Cladirea noua ”Motoare termice” va fi o constructie cu regim de indl{ime “parter”, cu
suprastructurd metalicd, Aconstruitd ~1.200mp, cu indltimea libera de +8,00 m.
Constructia va avea mai multe compartimente, cu urmétoarele functiuni:
o  sald motoare:
= sala motoare;
= cameri de comanda,

» vestiar si grup sanitar,
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o  gospodarie de ulei:
= gospodarie de ulei curat;
= gospodarie de ulei uzat;
» gospodarie de glicol;
o  camera electrica:
= statie electrica.
Numir maxim utilizatori in exploatare curenta: 1 persoana

Constructia va avea urmétoarele caracteristici:

-parapet din zidarie de caramida;

-inchideri:

panouri metalice termoizolate tip sandwich, montate pe structurd metalica, peste cota
parapetului din zidirie; panourile vor fi protejate anticoroziv corespunzitor gradului de
corozivitate al mediului atmosferic;

in zona echipamentelor electrice, compartimentarea interioara se va realiza din zidarie;

-tAmplarie cu proprietati fonoizolante foarte bune:

usd cu tamplirie cu rupere de punte termica, in doud canaturi, cu supralumind, pentru acces
echipamente;

usd cu tamplirie cu rupere de punte termicd, intr-un canat, pentru acces din exterior in
gospodaria de ulei;

usd cu tamplarie cu rupere de punte termicd, in doud canaturi, cu supralumina, pentru acces
din exterior in camera electrica;

usi cu tamplirie cu rupere de punte termica, intr-un canat, pentru acces in sala de comanda, la
vestiar si la grupul sanitar;

ferestre cu tAimplirie cu rupere de punte termica, cu ochiuri mobile §i geam termopan, pentru
iluminat si ventilatie naturald;

grile pentru ventilatie, previzute cu atenuator de zgomot;

-finisaje:

adecvate functiunilor mentionate anterior:

o pardoseald industriali antistatica si antiderapanta;
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o vopsitorii interioare lavabile, inclusiv pe tencuieli la parapetul din zidarie;
o termosistem la parapet;
o tencuieli exterioare si vopsitorii acrilice de protectie, aplicate pe plasd din fibrd de
sticla, pe termoizolatie la parapetul din zidarie;
e trotuar si rigola de drenaj perimetral cladirii,
-acoperis:
e tip terasa functionala si vizitabila, pentru montarea de echipamente,
e jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale,

e elemente de aerisire, sorfuri §i coama caracteristice furnizorului de panouri.

Accesul se va realiza direct din exterior, la cota 0,00, pentru sala motoare, gospodaria de ulei
si camera electrica. De asemenca se va realiza acces intre sala motoare §i camera de comandi, sala

motoare si vestiat, respectiv la grupul sanitar.

Compartimentele sald motoare §i camera electricd se incadreaza in:

e Categoria de importantd conf. HG 766/97: B —importanta deosebitd
e Clasa de importanta conf. P100/2013: v

e Categoria de pericol de incendiu conf. PE 009: C

o Gradul de rezistenta la foc conf. P118/99: II

Compartimentul gospodarie de ulei se incadreaza in:

e Categoria de important conf. HG 766/97: C —importanta normala
e Clasi de importanta conf. P100/2013: I

e Categoria de pericol de incendiu conf. PE 009: C

e Gradul de rezistenti la foc conf. P118/99: I

o Clasa de periculozitate substanta depozitata conf. P118/99: P3C

Instalatii aferente constructiilor
Spatiul cladirii va fi dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena,

protectie la incendiu si necesititi tehnologice corespunzétoare cu normele tehnice in vigoare.

Instalatii electrice

Se vor prevedea:



STUDIU DE FEZABILITATE
in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de

ol ELS AC O producere a energiei termice i electrice, in cogenerare de inaltd eficientd. Instalarea de
ESCO motoare termice

Cod S 2024 Vdifia i Revizia: ()

»

\

- alimentarea cu energie electrica;

- instalatii de iluminat normal;

- instalatii de iluminat de siguran{a pentru evacuare;
- instalatii de prize;

- instalatie de protectie impotriva loviturilor de trisnet i legare la pamént.

Instalatii sanitare
Se va prevedea un racord de apa, necesar pentru diverse spaliri tehnologice.
Se va prevedea o instalatie de evacuare a apelor conventional curate de pe pardoseala salii

motoare si de la grupul sanitar. Evacuarea apelor se va face la reeaua exterioard de canalizare.

Instalatii de ventilare

in sala motoare se va prevedea un sistem de ventilatie tehnologica (instalatii pentru admisia
aerului necesar arderii, respectiv evacuare aer).

Pentru camera electrici se va realiza o instalatie de climatizare si ventilatie.

Instalatii de incdlzire

Se va prevedea o instalatie de incalzire care sa asigure in perioadele reci:
-confortul termic al utilizatorilor in sala motoare §i camera electrica;

-0 temperaturi de garda de 5°C in camera gospoddriei de ulei.

+ Scenariul nr. 2

Diferenta dintre cele doud scenarii constd in numarul motoarelor termice: se prevede
instalarea a doud motoare termice de pana in 10 MW fiecare.

in cadrul Scenariului 2 sunt necesare aceleasi tipuri de lucrari prezentate la Scenariul 1.

Pentru evacuarea puterii electrice a generatoarelor de 10 MWe din acest scenariu se poate
folosi solutia a) din fig. 4.14 pentru alimentarea SP, cu analiza impactului asupra echipamentelor
existente. Trebuie avut in vedere ci acest generator poate avea o contribufie mai mare la un
scurtcircuit pe un nod de 6 kV. Avand in vedere ci pot produce 10 MWe, este de asteptat ca aceastd
putere si nu poate fi utilizati de consumatorii de SP si sd apara circulatii de putere prin
transformatoarele de servicii proprii spre nodul de 110 kV. Trebuie luate in considerare serviciile
proprii care deservesc doar grupurile generatoare care mai functioneaza in cadrul CET Brazi.

Daci beneficiarul decide ca cele dou generatoare de 10 MWe sé evacueze puterea doar spre
SEN atunci se pot folosi solutiile b) sau c) din fig. 3.14. Solutiile diferd ca efort de investifii. De

asemenea, trebuie analizat impactul fiecarei solutii asupra regimului de scurtcircuit din statia de 110

rLid
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kV. Solutia d) are dezvantajul unui numar mai mare de celule necesare si necesitatea de a realiza o

statie la tensiunea Un de sine stitatoare.

3.3.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investitie intocmit la faza
Studiu de fezabilitate, in conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare
si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile din HG nr.11 16/16.11.2023
pentru modificarea si completarea HG nr.907/2016 -Anexele nr. 4 si nr.7.

- costurile pentru realizarea obiectivului de investifii, estimate pe baza preturilor existente pe piatd
la momentul elaborarii/revizuirii/actualizdrii studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde
de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investiii finantate din fonduri publice,
corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la
cantitdfile de lucriri estimate:

Scenariul 1

-cuTVA 198.707.239,00 let
din care C+M 76.356.618,56 lei
- fara TVA 167.155.954,50 lei
din care C+M 64.165.225,68 lei

Pentru subcapitolele 7.1 i 7.2 s-a optat pentru nici o rezervé de implementare.
-costurile estimative de operare pe durata normatd de viati/de amortizare a investifiei publice:

—  cu TVA (primul an) 73.571.020 lei

—  fard TVA (primul an) 61.824.387 lei
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DEVIZUL OBIECTULUI
Studiu de fezabilitate in vederea cresterii eficientei energetice a
CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei
termice si electrice, in cogenerare de inalti eficiengii. Instalarea de
motoare termice
SCENARIUL 1
D . itolelor si subcapitolelor d VALOARE TVA VALOARE
NI ert. enumirea capitolelor si subcapitolelor de (fard TVA) (19%) (cu TVA)
cheltuieli
LEI LEI LEI
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 4 -
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii i instalatii

4.1.1. | Lucriri de constructii - rezistentd cladire 2.507.853,60 476.492,18 2.984.345,78

4.1.2. | Lucrari de arhitectura cladire 2.507.853,60 476.492,18 2.984.345,78

4.1.3. | Instalatii aferente constructiilor clidire 2.149.588,80 408.421,87 2.558.010,67

414, | Fundajii echipamente, fundatii cosuri fum, structuri | 5 487 95000 | 472.710,50 |  2.960.660,50

sustinere conducte, estacade, §.a.
TOTAL I -subcap. 4.1 9.653.246,00 | 1.834.116,74 | 11.487.362,74
4.2 Montaj utilaje tehnologice si functionale
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Motoare termice si instalatii anexe acestora (
4.2.1. | incluse in fumniturd), inclusiv PIF si instruire 16.121.916,00 | 3.063.164,04 19.185.080,04
personal
40 | Procurare simontaj instalafii anexe ale motoarelor | 54 105 874 00 | 4.504.746,06 | 28.777.620,06
termice ( neincluse in furniturd)
TOTAL II -subcap. 4.2 40.304.790,00 | 7.657.910,10 | 47.962.700,10
43 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale | ¢ ¢ng 58000 | 15.315.820,20 | 95.925.400,20
care necesiti montaj |
4.3.1. | Motoare termice si instalatii anexe acestora 80.609.580,00 | 15.315.820,20 95.925.400,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4, care nu necesiti montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5 Dotiri 49.759,00 9.454,21 59.213,21
4.6. Active necorporale B 0,00 0,00 O,% _
TOTAL III -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 80.659.339,00 | 15.325.274.41 | 95.984.613,41
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total III) 130.617.375,00 | 24.817.301,25 | 155.434.676,25
Data: 12/6/2024
Autoritate Contractanti: intocmit:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ELSACO ESCO SRL
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Studiu de fezabilitate in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
producere a energiei termice i electrice, in cogenerare de inaltii eficienta. Instalarea de motoare termice

SCENARIUL 2
N VALOARE TVA VALOARE
crl;' Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (firii TVA) (19%) (cu TVA)
LEI LEI - LEI |
0 1 2 3 4
1 CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA §I
AMENAJAREA TERENULUI
1.1 | Obtinerea terenului B 0,00 0,00 | 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 ﬁ?&?}?jéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 24.879,50 472711 29.606,61
14 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 24.879,50 4,727,11 29.606,61
2 CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
21 Asigurarea cu utilitifi (racord electric, bransamente gaz, apd/canal, 13.932.520,00 2.647.178,30 16.579.698,80
termoficare)
Total capitol 2 13.932.520,00 2.647.178,80 16.579.698,80
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3 CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE §1
ASISTENTA TEHNICA
3.1 | Studii 33.679.50 ~6.399,11 40.078,61
3.1.1. | Studii de teren (topo+geo) 8.800,00 1.672,00 10.472,00
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 24.879,50 4.727,11 29.606,61
3.1.3. | Alte studii specifice 0.00 0,00 0.00
32 Docume.lltfatli-sul?on_.si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10.000,00 0,00 10.000,00
acorduri i autorizatii
3.3 Expertizare tehnici 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 cladirilor, auditul de siguranta rutieri 0,00 0,00 0,00
3.5 | Proiectare 5.224.69500 |  992.692.05 6.217.387,05 |
3.5.1. | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0.00
354 Studlu dg ‘fe‘zabll_ltate / documentatie de avizare a lucrarilor de 156.740,85 29.780,76 186.521,61
interventii §i deviz general
354, chumentatiile t.ehmce necesare in vederea obtinerii 130.617,38 24.817,30 155.434,68
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
15.5. Verifigarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de 78.370,43 14.890,38 93.260,81
execufie |
3.5.6. | Proiect tehnic i a detalii de execufie 4.858.966,35 923.203,61 5.782.169,96
3.6 | Organizarea procedurilor de achizilie 50.000,00 9.500,00 59.500.00
3.7 | Consultanta 261.234,75 49.634,60 310.869,35
3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 251.234,75 47.734,60 298.969,35
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37.1.1. | AcB si Elaborare cerere de finantare 150.000,00 28.500,00 178.500,00
3.7.1.2. | Implementare proiect 101.234,75 19.234,60 120.469,35
3.7.2. | Auditul financiar - 10.000,00 | 1.900,00 11.900,00
3.8 | Asistenti tehnici 382.617.38 72.697.30 455.314.68
3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului: 130.617,38 24.817,30 155.434,68
3.8.1.1 | pe perioada de execufie a Iucrdrilor 80.858,38 15.363,09 96.221,47
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 | control al lucrdrilor de execuie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in 49.759,00 9.454,21 59.213,21
Construcjii
3.8.2. | Dirigentie de santier 126.000,00 23.940,00 149.940,00
Coordonator in materie de securitate i sanatate -conform HG
383. | nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 126.000,00 23.940,00 1133000
[ Total capitol 3 5.962.226,63 1.130.923,06 7.093.149,68
4 CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii 7.576.209,77 1.439.479,86 9.015.689,63
4.2 Montaj utilaje tehnologice si functionale 31.313.625,26 5.949.588,80 37.263.214,06
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 62.627.250,51 11.899.177,60 74.526.428,11
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti
e | montaj si echipamente de transport 0;00 it 0,00
4.5 | Dotiiri 38.658,80 7.345,17 46.003,97
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 101.555.744,34 19.295.591,42 120.851.335,76

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
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51 | Organizare de santier 399.664,29 75.936,21 1475.600,50
5.1.1. | Lucrari de constructii §i instalaii aferente organizirii de santier 249.790,18 47.460,13 297.250,31
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizirii santierului 149.874.11 | 28.476.08 178.350,19

5.2 Comistoane. cote, taxe, costul creditului 898.402,99 0,00 898.402,99
5.2.1. | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% 264.236,17 0,00 264.236,17
593, Cota z}ferer}té ISC pentru controlul stgtulul in amenajarea toemonulul, 5284723 0,00 52.84723

urbanism §i pentru autorizarea lucrérilor de constructii 0,1%
5.2.4. | Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor -CSC 52.847,23 0,00 52.847,23
525 Taxe'pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 528.472,35 0,00 528.472,35
desfiintare
Cheltuieli Diverse si Nepreviizute ‘
5.3 (10%*(1.2+1 3+1 4+2+3.5+3.8+4)) 12.112.045,62 2.301.288,67 14.413.334,29
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 5 13.425.112,90 2.380.074,88 15.805.187,78
6 CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 | 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 99.518,00 18.908,42 118.426,42
Total capitol 6 99.518,00 18.908,42 118.426,42
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" CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJE] DE BUGET
STPENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE
Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din
T | (1.241.341.44243.143.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1) 0,00 0,00 0,00
| Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
7.2. | de pret 23% din 0,00 0,00 0,00
_| (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5.4+3.5.5+3.5.6+3.6+3.7+3.8+4+5.1+6)
Total capitol 7 0,00 0,00 0,00
TOTAL 135.000.001,36 25.477.403.69 160.477.405,05
din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 53.097.024,70 10.088.434,69 63.185.459,40
Data: 12/6/2024
Autoritate Contractantii: intocmit:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ELSACO ESCO SRL
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DEVIZUL OBIECTULUI
Studiu de fezabilitate in vederea cresterii eficientei energetice a
CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei
termice i electrice, in cogenerare de inalti eficientd. Instalarea de
motoare termice
SCENARILL 2
. i R R VALOARE TVA VALOARE
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fiirs TVA) (19%) (cu TVA)
ert. cheltuieli
LEI LEI LEI
0 1 2 3 4

CAPITOLUL 4 -
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 | Constructii si instalatii
4.1.1. | Lucriri de constructii - rezistentd cladire 1.948.403,35 370.196,64 2.318.599,99
4.1.2. | Lucriri de arhitecturi cladire 1.948.403,35 370.196,64 2.318.599,99
4.1.3. | Instalatii aferente constructiilor cladire 1.670.060,01 317.311,40 1.987.371,42
4.1.4. Funfiatll echipamente, fundatii cosuri fum, structuri 2.009.343,06 381.775,18 2.301.118.24

sustinere conducte, estacade, s.a.

TOTAL I -subecap. 4.1 7.576.209,77 | 1.439.479,86 I 9.015.689,63

4.2

Montaj utilaje tehnologice si functionale

|

4.2.1.

Motoare termice gi instalafii anexe acestora ( incluse
in furniturd), inclusiv PIF i instruire personal

12.525.450,10

2.379.835,52

14.905.285,62
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42, | Procurare si montaj instalafii anexe ale motoarelor 18.788.175,15 | 3.569.753,28 | 22.357.928,43
termice ( neincluse in furniturd)
TOTAL II -subcap. 4.2 31.313.625,26 | 5.949.588,80 | 37.263.214,06
43 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 62.627250,51 | 11.899.177,60 | 74.526.428,11
care necesitd montaj
4.3.1. | Motoare termice §i instalafii anexe acestora 62.627.250,51 | 11.899.177,60 74.526.428,11
Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale
4.4. | care nu necesitd montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5 | Dotéri B L 38.658,80 7.345,17 46.003,97
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111 -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 62.665.909,31 | 11.906.522,77 | 74.572.432,08
Total deviz pe obiect (Total I +Total II +Total I1T) 101.555.744,34 | 19.295.591,42 | 120.851.335,76
Data: 12/6/2024
Autoritate Contractanti: ntocmit:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ELSACO ESCO SRL
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3.4.STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE
IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

S-au intocmit:

v Studiu geotehnic i ridicari topografice -zona amplasament motoare termice.

De asemenea, se vor respecta solicitdrile din Certificatul de Urbanism nr.63/05.04.2024.

3.5.GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Esalonarea fizica si valorica a lucrdrilor este prezentata in ,,Graficul coordonator de realizare
a investitiei”.

Conform esalonarii investitiei durata totald a investitiei este de:

-28 luni.

in cadrul duratei de executie sunt cuprinse numai lucririle de organizare santier, lucréri de
constructii —structuri si arhitectur, lucrdri de instalatii aferente constructiilor, lucrdri de montaj,
lucriri de verificare, probe si punerea in functiune.

Precizam cé:

- duratele de executie prezentate in acest grafic sunt minime si esalonarea investitiei s-a
realizat in ipoteza unei durate minime de executie si in conditiile livrarii la timp a tuturor materialelor,
echipamentelor si dotirilor si in conditiile unei organizari optime a executiei lucrérilor de citre
‘executantul lucrdrii (aprovizionare la timp cu materiale, asigurare fortd de munci suficienta, etc.),
precum si in conditiile asigurdrii la timp de cétre beneficiar a fondurilor necesare derulirii investitiei.

Graficul de executie detaliat pe obiecte §i pe lucrdri si cu termene stricte pentru respectarea
fluxului de executie si a termenului final de punere in functiune, se va realiza de ctre executant in

comun cu beneficiarul, numai dupa desemnarea executantului.
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in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
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N ir i3]

Nr ]}:::l;t)a Durata (luni)
c rt' Activitiitile proiectului
] 111111 |1|1]|1|1 212]2(2(2]2
1|2 |1/2/3/4/5/6/7/8/9|7)5/3(als5|6[7|8|9]0[1]2[3]|3]|5 6
I ACTIVITATI REALIZATE iNAINTE DE
OBTINEREA FINANTARII
L1 | Studiu de fezabilitate (SF)
Memoriu tehnic necesar pentru obfinerea unor m 1
1.2 | avize/acorduri (Certificat de Urbanism §i
Notificare de mediu)
1 ACTIVITATI REALIZATE DUPA
OBTINEREA FINANTARII
L1 | Managementul proiectului
11.1. | Infiintarea Unitatii de Impl tare a Proiectului
1 {UIP|
.1, | Publicitatea proiectului privind INCEPEREA /
5 | INCHIDEREA implementarii proiectului
1L1. | Contractarea serviciilor de proiectare §i executie
3 lucrari
Obtinerea tututor avizelor §i acordurilor necesare
IL1. | investitiei (termen legal 30 zile de la depunerea
4 | documentatiilor complete)
L1
5 Activitali de inchidere a proiectului
112 | Proiectare yi asistenid tehnicé
112, | Elaborare documientatii pentru avizele/acordurile
1 | solicitate prin Certificatul de Urbanism
2. Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini si

Detalii de executie
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motoare termice

¢ SE oo
Dura.t N Durata (luni)
Nr. Y : . (luni)
Activititile proiectului —
ert. 112 11l2l3 7s911111111112 2(2(2(2(2
0/1/2(3/4|5/6/7/8[9]0 2/3|3|5]6
11.2. 1 f
3 | Asisten|a tehnicd (neper ta)
1.3 | Execufia lucrarilor
11.3.
1 Organizare de santier 5i jare teren
L3,
2 Lucrari de C+M si PIF, dupa cum urmeaza:
Luecridri de constructii
Lucrari de montaj tehnologice
Lucrari de PIF
| m : I == =
114 | guditt financiar al proiectului r ] ul | ” 1) ITJ_ [ ] [ =
11.4. | K

Activitatea de audit financiar al proiectului

I

28 Tuni, din care 2 luni inainte de obfinerea finantdrii si 26 luni dupa obfinerea finantarii / 18 luni pentu executie

DURATA TOTALA lucrdti
ESALONAREA INVESTITIEI (fiiri TVA)
INV/CHM (lei) 167.155.954,50 / 64.165.225,68




STUDIU DE FEZABILITATE

- in vederea cresterii cficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
“é:l‘.f ELS AL O producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de Tnalta eficientd. Instalarea de
S ESCO motoare termice

0

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA
Cadrul de analiza

fn prezent, sistemul de alimentare centralizat cu energie termica din Municipiul Ploiesti
functioneaza cu urmatoarele obiective:
- 1 centrala electrica de termoficare: CET Brazi:

2 centrale termice de cvartal: Bucov si 23 august;

retele de transport a energiei termice;

puncte termice si retele termice de distributie a agentului termic.

Deficiente ale sistemului de termoficare

> sursa centralizati de producere a energiei termice este echipatd cu instalatii depasite, aflate in
afara duratei normate de viata, intr-un regim tolerat de functionare;

> echipamentele din CET necesitd lucrari de retehnologizare pentru adaptarea la exigentele de
mediu;

> reteaua primari si secundard este uzati, cu pierderi mari de calduré;

> se inregistreazi dezechilibre in retea, cauzate de deconectarea de la SACET a unei parti din
consumatorii de energie termica;

> existd perioade de neasigurare a confortului termic la nivelurile superioare ale blocurilor

racordate;

\Y4

majoritatea cladirilor alimentate cu caldurd nu sunt reabilitate termic, inclusiv unele cladiri

publice, conducind la consumuri ineficiente de caldura, facturi mari, vulnerabilitate energeticd;

> existi un numir foarte mic de blocuri care au beneficiat de lucrri de reabilitare termicé cu fonduri
europene, in detrimentul unor lucriri realizate cu fonduri proprii si de o calitate indoielnica;

> eficienta energetici pe lantul de producere — transport — distributie — consumator final de energie

termica este scazuta;

adica sistemul de alimentare cu energie termicd al Municipiului Ploiesti se incadreazd intr-o zond

de mijloc privind eficienta energeticd.
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in concluzie:

Echiparea cu servicii si utilitati publice a municipiului Ploiesti va trebui si conduca la
cresterea gradului de confort al locuitorilor.

Utilitatile publice -alimentarea cu energie termicd, s.a.- vor trebui modernizate/reabilitate in
scopul stimuldrii dezvoltirii economice si asigurarii de alternative economice viabile pentru
satisfacerea cererii comunitatii locale.

in concluzie, analizind situatia actuald a sistemului de alimentare cu energie termica a
Municipiului Ploiesti din punct de vedere al vechimii echipamentelor de producere a energiei termice,
a retelei termice si al punctelor/modulelor termice, este indicat sd se continue procesul de reabilitare

si modernizare al acestora.

Solutii propuse
Elaborarea solutiilor tehnice pleacd de la concluziile analizei situatiei actuale: pentru
alimentarea cu energie termici in Municipiul Ploiesti se presupune continuarea utilizarii aceluiasi
principiu ca in prezent: solutia centralizata.
Solutiile propuse sunt:
o cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a
energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta:
» instalarea de turbine cu gaz + cazane recuperatoare cu o putere electrica
instalatd de pana la 20 MWe;
* instalarea de motoare termice cu o putere electricd instalatd de pana la 20
MWe;
functionind pe gaz natural, noi si modern echipate, de generatie noud, cu randament
superior, precum si a instalatiilor anexe acestora;
o inlocuirea de tronsoane ale retelei de transport;
o modernizarea / reabilitarea punctelor/modulelor termice;
o inlocuirea de tronsoane ale retelei de distributie;
o modernizarea retelei termice din punct de vedere al sistemului de dispecerizare si
monitorizare.
Prezentul studiu de fezabilitate trateazi doar partea de instalare motoare termice.
Pentru a facilita accesul la fonduri nerambursabile, se limiteazi puterea electrica

instalati la 20 MWe.
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4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,
ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT
AFECTA INVESTITIA
in conformitate cu ”Planul de analizd §i a acoperire a riscurilor al judetului PRAHOVA”

versiunea revizuitd in 2016 si “Strategia Integratd de Dezvoltare Urband (SIDU) a Polului de
Crestere Ploiesti 2021-2027", riscurile generatoare de situatii de urgenta pentru arealul Polului de
Crestere Ploiesti sunt:
- riscuri naturale:
o fenomene meteorologice periculoase:
= jnundatii,
= furtuni puternice, cu aspect de vijelie, adesea insotite si de grindina;
* incendii de padure si arderi necontrolate de vegetatie uscata;
o fenomene distructive de origine geologica:
= cutremure de pdmant;
»  alunecdri de teren;
- riscuri tehnologice:
o accidente, avarii, explozii si incendii:
= in industrie, inclusiv pribusiri de teren cauzate de alte activitati tehnologice;
= in activititi de transport si depozitare produse periculoase;
» in activitafi de transport prin conducte;
» 1n activitati nucleare sau radiologice;
o poluare de ape;
o esecul utilitatilor publice;
o caderi de obiecte din atmosfera si din cosmos;
o munitie neexplodati sau nedezactivati rimasa din timpul conflictelor militare;
- riscuri biologice:
o epidemii;

o epizootii/zoonoze;

- incendii;
- riscuri sociale;

- accidente rutiere.
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In continuare se vor detalia riscurile generatoare de situatii de urgenta.

ANALIZA RISCURILOR NATURALE

Inundatii

Inundatiile sunt determinate mai ales de regimul hidric torential al cursurilor de apa — specific
cu precadere raului Teleajen, care la ape mici in zona de campie are un debit de 8-9 mc/s, iar la debite
mari ajunge la 800-900 mc/s, provocand inundatii. Risc de inundatii existé si pe raul Prahova, tot pe
fondul unor precipitatii ridicate, mai ales primavara si la inceputul sezonului cald, precum si pe

cursuri de api secundare (de ex. Varbilau, chiar si Paraul Dambu).

Conform benzilor de inundabilitate, undele de viiturd in cazul raului Prahova (inclusiv in
ipoteza ruperii Barajului Paltinul), afecteazi urmatoarele zone:
~ priza de apa Nedelea, pe malul sting al raului;
— intravilanul localititii Aricestii Rahtivani, pe malul sting;
— drumul judetean Zalhanaua — Manesti, pe malul drept;

— intravilanul localititii Stincesti, pe malul sting.

in cazul raului Teleajen (inclusiv a ruperii Barajului Mineciu), in banda de inundabilitate
intra:
— intravilanul satului Blejoi, pe o latime de 75-100 m, pe malul drept;
— intravilanul satului Moara Noui, pe 100-400 m litime, precum si extravilanul, pe malul drept;
— intravilanul satului Berceni, pe 250-400 m latime, inclusiv extravilanul, pe malul drept;

— intravilanul satului Coslegi (aproape integral), precum si extravilanul, pe malul stang.

Paging
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Figura 4.1 —Harta de hazard si risc la inundatii la nivelul polului de crestere Ploiesti
(pentru banda de inundabilitate 0,1%)

Raul Prahova este indiguit doar in zona Aricestii-Rahtivani pe o lungime de 3,7 km, digul

avand o inaltime de 2,5 m si fiind proiectat si reziste la un debit de 485 mc/s. Restul cursurilor de apa

nu beneficiazi de astfel de lucriri. In ultimii 20 de ani (de ex. in 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010,

2015, 2018, 2019, 2021) s-au inregistrat mai multe cazuri de inundatii in localitdtile Aricestii-

Rahtivani, Dumbrivesti, Biicoi, Ploiesti, Barcanesti, Brazi, Targsoru Vechi, Valea Calugareasca,

Berceni. Desi nu au fost inregistrate victime omenesti, inundatiile au produs pagube materiale (de ex.

curti sau subsoluri inundate, drumuri afectate).

Furtuni puternice, cu aspect de vijelie, adesea insofite si de grindind

Aceste fenomene meteorologice extreme au afectat mai ales municipiul Ploiesti si orasul

Biicoi, afectand acoperisurile, copaci, retelele electrice si de telecomunicatii.

Pentru atenuarea grindinei, la nivel judetean functioneaza un sistem integrat antigrinda cu

rachete care acoperi zona de campie.
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Incendii de pidure si arderi necontrolate de vegetatie uscatd

Incendiile pot afecta mai ales partea de nord a arealului, unde exista suprafete impadurite mai
mari.

Arderi de vegetatie uscati se pot produce in toate UAT-urile cu suprafete agricole extinse,
context in care au fost interzise incendierile voluntare de miristi, terenuri agricole sau pajisti pentru
eliminarea deseurilor vegetale. Totusi, astfel de situatii continua sa existe si s pun in pericol zonele

construite.

Cutremure de pdmadnt

Conform Normativului P100/1-2013, amplasamentul se géseste in zona cu acceleratia
terenului ag =0,35g si perioada de colf Tc=1,6s cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in
50 ani.

Cutremurele sunt preponderent de natura tectonicd, putind afecta grav teritoriul Polului de
crestere, mai ales ci acesta se afld relativ aproape de zona Vrancea, unde se intélnesc trei placi
tectonice si unde este epicentrul activitatii seismice din Romania. De altfel, la cutremurul din 1977,
cel mai puternic din istoria recentd, cele mai mari distrugeri s-au produs in municipiul Ploiesti, fiind

inregistrate cateva zeci de decese.

Alunecdri de teren

Alunecirile de teren au fost activate/reactivate de cantititile mari de precipitatii in orasul
Baicoi.

Riscul de aparitie a unor alunecari de teren existd si in comunele Valea Calugareasca,
Paulesti, Blejoi si Dumbrivesti.

La nivelul municipiului Ploiesti, zonele vulnerabile din perspectiva stabilititii terenului sunt
reprezentate de un versant de pe str. Andrei Muresanu, respectiv digul fostei gropi de gunoi a

orasului, de pe malul Teleajenului.
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ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE

Accidente, avarii, explozii si incendii in industrie, inclusiv prdabusiri de teren cauzate de
exploatdri miniere sau alte activitdti tehnologice

Riscurile industriale sunt asociate activititii unui numir de 11 agenti economici care utilizeaza
in procesul productiei substante periculoase, respectiv: rafindriile Rompetrol — Vega Ploiesti,
Petrotel-Lukoil Ploiesti, OMV Petrom — Petrobrazi din comuna Brazi, depozitul de GPL al Bulrom
Gas Impex din Ploiesti, depozitul de GPL al companiei Dachser Roménia din Aricestii-Rahtivani,
statia de imbuteliere GPL a Gaspeco L&D din comuna Brazi, TERMO PLOIESTI SRL -CET Brazi,
fabrica Detergenti din Urlati, Akkim Europe SRL Ploiesti, Aquila Part Prod Com SRL din Aricestii-
Rahtivani si Jetfly Hub SRL Ploiesti.

Riscuri de acest tip existd si la sondele si parcurile de extractie ale OMV Petrom (Baicoi), la
unitatile industriale din Ploiesti sau Brazi care depoziteazi si vehiculeaza diferite produse periculoase
(solventi, gaze lichefiate, produse toxice, corozive), la statiile de tratare a apei care depoziteazi clor
sau la fabricile de oxigen (de ex. Linde Gaz din Ploiesti).

Evenimentele pot afecta pe langi angajatii societatii si populatia dispusa in zonele de actiune
ale substantei periculoase.

Trebuie avut in vedere faptul ca existd posibilitatea producerii efectului de domino datorita

pozitiondrii relativ apropiate a operatorilor economici sursa de risc.

Accidente, avarii, explozii si incendii in activitdfi de transport si depozitare produse
periculoase

Apar mai ales pe drumurile intens circulate de vehicule de mare tonaj care transporta substante
sau produse periculoase, precum produse petroliere sub presiune (GPL, metan, propan), produse
exploziv-incendiare (oxigen, hidrogen, acetilend), produse toxice (clor, cianuri, amoniac).

Segmentele de drum cele mai expuse sunt DN 1 (Bucuresti-Ploiesti-Campina), DN 1B
(Ploiesti-Buziu) si DN 1A (Ploiesti-Boldesti Scaeni). Cele mai multe accidente rutiere au loc pe raza
municipiului Ploiesti, a oragului Baicoi i a comunelor Barcanesti si Valea Calugareasca.

In ceea ce priveste transportul pe cale feratd, cele mai expuse la accidente sunt stafiile Ploiesti
Sud, Ploiesti Est, Ploiesti Ghighiu, Ploiesti Triaj si Brazi, acestea fiind tranzitate de garnituri care

“transportd-substante eombustibile.
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Accidente, avarii, explozii si incendii in activitdti de transport prin conducte

Ploiestiul se afld in centrul retelei de conducte de transport a produselor petroliere, fiind legat
prin magistrale de multe zone din tard (Brasov, Bucuresti, Constanta, Moreni, Urziceni etc.).
Furtunile, alunecirile de teren sau inundatiile pot conduce la poluarea cu produse petroliere a zonelor
adiacente acestora. In ceea ce priveste conductele de transport a gazelor naturale, existé cazuri in care
acestea trec la 100-200 m de zone construite (Buda, Blejoi, Targsoru Vechi, Berceni), emanatiile sau

exploziile putdnd impacta direct comunititile respective.

Accidente, avarii, explozii si incendii in activitdtile nucleare sau radiologice
Sunt legate de transportul unor produse radioactive, cét si la deplasarea norilor radioactivi in

cazul unor accidente la centralele de la Kozlodui sau Cernavoda.

EVENIMENTE EXTERNE DE ORIGINE NATURALA (EEON)

Poluare de ape

Poluirile accidentale ale apelor sunt frecvente in zond, apele din subteran si cursurile de apa
fiind poluate in mod istoric cu produse petroliere.

De asemenea, apele de suprafatd pot fi poluate cu produse petroliere provenite mai ales de la
statiile de epurare ale rafinariilor, bataluri de slamuri, nimoluri, reziduuri petroliere, rezervoare,
instalatii tehnologice.

O alti potentiali sursi de poluare accidentald e batalul de fosfogips si depozitele de cenusa de
piritd de la Valea Cilugireasca, dar si fostul depozit neconform de deseuri al Ploiestiului de pe malul

Teleajenului;

Esecul utilitatilor publice

Probabilitatea de esec la utilitatile publice este direct legata de factorii de mediu si de ceilalti
factori de risc, dar si de starea tehnici a retelelor.

Pe raza Municipiului Ploiesti s-au produs asemenea evenimente, de mica amploare, la refelele
de ap4, electricitate, gaz si telefonie fixa.

S-au inregistrat avarii la respectivele retele, dar nu s-au fnregistrat situafii de urgentd
deosebite, avariile au fost remediate operativ de echipele de interventie ale operatorilor de distributie.

Din evidenta statisticd rezulti ci cele mai frecvente cauze ce au generat esecul utilitatilor

publice au fost:
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— starea necorespunzitoare a infrastructurii tehnice a retelelor;

— actiunea negativa asupra refelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni,
inundatii, inghet, temperaturi ridicate), cutremure, alunecéri de teren;

— avarii, accidente, explozii la obiectivele situate in preajma retelelor;

~ eroarea umani si nerespectarea normelor de securitate.

Cdderi de obiecte din atmosferd si din cosmos

Teritoriul Polului de Crestere Ploiesti este stribatut de rute aeriene.

Existd riscul producerii evenimentului prin caderea/pribusirea unor meteoriti, sateliti sau
componente spatiale, acronave avariate, rachete sau ali vectori purtatori spre {intd, care pot provoca
iradierea sau contaminarea populatiei si mediului inconjuritor peste limitele maxime admise de 5
mSv/an (500 mrem/an), distrugeri si incendii.

Ciderile de obiecte cosmice sunt fenomene relativ rare si greu de prognozat.

Munitie neexplodatd sau nedezactivatd rdmasd din timpul conflictelor militare

in fiecare an sunt raportate la nivel judetean identificari de munitie neexplodati din Al Doilea

Riazboi Mondial.

ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE
Epidemii
In perioada 2020-2022 toats tara s-a confruntat cu pandemia de COVID-19, care a condus
la un numir mare de imbolniviri, decese si la restrictii fara precedent de circulatie, activitate etc.
Astfel de situatii, la o scard mult mai mica, pot apirea si ca urmare a infestérii apei consumate
din sursele subterane sau de suprafati, fiind probleme mai ales la poluarea fantanilor cu nitrati si
nitriti, dar si la epurarea de ape uzate netratate sau insuficient tratate.
De asemenea, o sursi de pericol o reprezintd si necolectarea la timp a deseurilor menajere
de la punctele gospodaresti, gestionarea deficitara a deseurilor medicale, a celor de grajd.

in final, imbolnaviri in masa se pot produce si din cauza poludrii aerului de cétre operatori

industriali.



STUDIU DE FEZABILITATE
in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de

F
’e!&i ELS ACO producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficient3. Instalarea de
-~ E5C0 motoare termice
Cod’ 8F 2024 Editis: {f Revizia: O
Epizootii/Zoonoze

Inventarierea surselor potentiale de izbucnire a epizootiilor:
— influenta aviara;
— bluetongue (boala limbii albastre);
— pesta porcin clasica;
— pesta porcind afticana;
— encefalite spongiforme transmisibile;
— dermatoza nodulara;

— salmoneloze.

Inventarierea surselor potentiale de izbucnire a zoonozelor:

tuberculozi;

— leptospiroza;

— antrax,

— trichinelozi;

- rabie;

— boala de Newcastle;
— echinococozi;

— colibaciloze.

fn ultimii 10 ani s-au inregistrat cazuri de pestd porcind, gripd aviard, trichineloza,

rabie/turbare, fard impact major.

ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU
Incendiile reprezints o categorie aparte, fiind principala categorie de situatii de urgenta

manifestata la nivelul judetului.

Grupele de incadrare a conditiilor (imprejurdrilor) care pot determina si/sau favoriza

initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu sunt:

instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;

receptori electrici ldsati sub tensiune, nesupravegheati;

sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

cenusa, jarul si scinteile provenite de la sistemele de incilzire;
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— jocul copiilor cu focul;

— fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

— sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fird respectarea regulilor si masurilor specifice de
prevenire i stingere a incendiilor;

— reactii chimice necontrolate, urmate de incendiu;

— folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si
executarea de operatiuni mecanice (polizare, rectificare, slefuire etc.) in medii periculoase;

— neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operagiunilor §i lucrarilor de reparatii si
intretinere a masinilor i aparatelor cu piese in migcare;

— scurgeri (scapari) de produse inflamabile;

— defectiuni tehnice de constructii-montaj;

- defectiuni tehnice de exploatare;

— nereguli organizatorice;

— explozie urmata de incendiu;

~ trisnet si alte fenomene naturale;

— actiune intentionata (arson).

Tabel 4.1 —Obiective industriale care pot fi afectate de un incendiu in masa

Zone si obiective
afectate

Materiale
combustibile si
/sau
inflamabile

Eveniment

Consccinte

Obiectiv Activitate

1 | OV Petrom — Prelucrare titei titei, carburanti | explozie de | distrugeri, com. Brazi - sat
Rafinéria auto, gaze, avarii, Popesti,
Petrobrazi, com. combustibili incendiu radiatie sat Negoiesti
Brazi lichizi pentru termica,

focare, aditivi victime
pentru
carburanti

2 | SC Petrotel Prelucrare titei GPL, produse explozie de | distrugeni, colonia Teleajen,
Lukoil SA — lichide, cocs, gaze, avarii, cartierul Mihai
Rafindria bitum incendiu radiatie Bravu
LUKOIL Ploiesti termica,

victime

3 | Rompetrol Prelucrare titei benzina, explozie de | distrugeri, colonia Vega,
Rafinare — motorind, bitum | gaze, avarii, cattier Boldescu,
Rafinaria VEGA incendiu radiatie sat Tantareni,
Ploiesti termica, statia CFR

victime Ploiesti Nord
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Materiale Zone si obiective
Obiectiv Activitate combustibile si Eveniment Consecinte afectate

[sau
inflamabile

4 | TERMO Producere de Combustibili incendiu distrugeri, com. Brazi
PLOIESTI —CET | energie electricd | pentru focare avarii,
BRAZI si termica, radiatie
furnizare de termica,
abur si aer victime
conditionat
5 | Bulrom Gas Fabricare si GPL explozie, distrugeri, colonia Teleajen,
Impex SRL imbuteliere GPL incendiu avarii, cartierul Mihai
Ploiesti radiatie Bravu
termica,
victime
6 | GASPECO L&D | Fabricare si GPL explozie, distrugeri, sat Negoiesti
—Negoiesti imbuteliere GPL incendiu avarii, Rafinaria Brazi
radiatie
termica,
victime
7 | Dachser Roménia | Depozitare Depozitare incendiu dispersia sat Buda,
—depozit substante substante gazelor arse | com. Blejoi,
Aricestii- fitosanitare i de | fitosanitare gi com. paulesti.
Rahtivani protectia de protectia com. Targsoru,
plantelor plantelor sat Stejnic

Pe langi obiectivele SEVESO (in principal, cele 3 rafinarii si cateva unititi de dimensiuni
mai mici care gestioneaza substante inflamabile), si alte obiective din polul de crestere manifesta risc
sporit de incendiu: fabricile de mobild, de alcool, mall-urile, hyper si supermarketurile, unititile de
cazare, institutiile culturale, cele de invatimant si asistenta sociald, unitiile spitalicesti.

Cele mai multe incendii au totusi loc in cadrul propriettilor private, sursele principale de
aprindere fiind flacira, scurtcircuitul electric, jarul si scénteile, iar cauzele legate mai ales de
instalatiile electrice si cosurile de fum defecte, focul deschis in spafii deschise, actiunea intentionata,
fumatul in locuri nepermise.

Localitatile in care se inregistreazi cele mai multe incendii sunt municipiul Ploiesti si orasul
Baicoi.

ANALIZA RISCURILOR SOCIALE

Pot apidrea manifestiri de tulburare a linistii i ordinii publice cu ocazia desfasurarii unor
activitati social-culturale, festivaluri, miscari sociale, zilele municipiului si targuri, cdnd existd o
afluentd mare de public.

Totusi, pana in prezent, frecventa acestora a fost redusé §i nu s-au produs incidente majore.
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ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI
Se constatd o crestere importantd a numirului de autovehicule ce se deplaseazd pe o
infrastructurd ce nu asigurd un trafic fluent si conditii de securitate. Teribilismul si nerespectarea
regulilor de circulatie pe drumurile publice au dus la cresterea numarului de accidente de circulatie.
Accidentele rutire se produc mai ales pe raza municipiului Ploiesti, a orasului Bucov si a
comunelor Blejoi, Paulesti, Targsoru Vechi, Bircanesti, Aricestii-Rahtivani, unde si valorile de trafic

sunt mai ridicate, respectiv pe drumurile intens circulate.

ANALIZA VULNERABILITATILOR a pus in evidenta faptul cd municipiul Ploiesti si
zona sa metropolitand sunt foarte vulnerabile la 0 gama variata de riscuri naturale si antropice, de la
inundatii temporare la explozii ale obiectivelor industriale, accidente rutiere sau cutremure. Acest
lucru pune o presiune majord asupra entitatilor cu atributii in domeniul gestiondrii situatiilor de
urgentd, a ciror capacitate actuald este limitatd din perspectiva dotérilor cu echipamente de
interventie, materiale si personal. Asadar, intarirea capacititii de reactie si interventie va deveni
esentiald pentru cresterea sigurantei populatiei.

in conformitate cu Strategia Integrati de Dezvoltare Urband (SIDU) a Polului de Crestere
Ploiesti 2021-2027", acest obiectiv va fi operationalizat prin urmétoarele directii de actiune:

— consolidarea serviciilor profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta,

— actualizarea si implementarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor.

SCHIMBARI CLIMATICE
Schimbirile rapide din mediul inconjurétor sunt cauzate de:
— cresterea populatiei globului,
— cresterea ratei de consum a resurselor de cdtre societatea umand,
— schimbiri ale tehnologiilor si ale organizarii politico-sociale.

Cea mai importanti componenti a schimbarilor globale o reprezintd modificarea climei din
cauza efectului de serd, care va avea un impact important asupra mediului si activitatilor economico—
sociale.

Schimbirile climatice au un caracter global, fapt ce cauzeaza probleme deosebit serioase,
cum ar fi:

— frecventa fenomenelor meteorologice extreme, alternanta rapidd intre canicula
severd/secetd accentuati si precipitatii abundente/inundatii fiind din ce in ce mai evidente

— cresterea nivelului apei mdrii,

107 ¢lin
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— secete,

— diminuarea rezervelor de apa potabila,

— riscul crescut de incendii si reducerea resurselor vegetale si animale,
— modificiri si degradari ale ecosistemelor

— degradarea resurselor naturale.

De asemenea, efectele schimbirilor climatice cresc riscul de imbolnavire al populatiei.

Diminuarea acestui fenomen reprezinti o prioritate pentru toate statele lumii.

Tara noastri a elaborat, in acest scop, Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice care
urmireste minimizarea efectelor prin intermediul actiunilor de adaptare si atenuare la schimbarile
climatice.

in cazul Roméniei, problema regionalizirii semnalului global al schimbirii climei este cu atat
mai complexi cu cat factorii locali sunt mai diversi. Prezenta arcului carpatic, vecinatatea Mearii
Negre, diversitatea foarte mare a tipurilor de soluri, toate aceste caracteristici locale si inca multe
altele moduleazi rispunsul climatic la incilzirea globala.

in Romania se estimeaza o incilzire medie anuala de aceeasi magnitudine ca cea proiectata la
nivel European, intre 0,5 °C si 1,5 °C, pentru perioada 2020 - 2029 si intre 2,0 °C s5i 5,0 °C pentru
2090 - 2099, in functie de scenariul abordat.

Din punct de vedere al precipitatiilor, peste 90% dintre modelele utilizate, proiecteaza in
Romaénia pentru perioada 2090 - 2099 producerea de secete severe vara.

Diferentele legate de scenariu sunt relativ mici in primele decenii ale secolului XXI.

Diferente climatice mari sunt asteptate de la mijlocul secolului XXI cétre sférsitul sau.

Aceste prognoze meteorologice pe termen mediu si lung justifica apelul la actiuni imediate
emise de factorii de decizie care sd presupuna:

— monitorizarea impactului schimbrilor climatice precum si a vulnerabilitdtii sociale si
economice asociate;

— integrarea misurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice in strategiile de dezvoltare
si politici la nivel sectorial, precum si armonizarea acestor mésuri intre ele;

— identificarea masurilor urgente de adaptare la efectele schimbdrilor climatice in sectoarele

socio - economice critice.
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In domeniul energiei, din cauza efectului schimbarilor climatice, se estimeazi o scidere a
cererii de energie termica pentru incilzire in timpul iernii, ca rezultat al cresterii temperaturii medii
globale, ceea ce nu va compensa insa, cresterea consumului de energie electrica necesara functionarii
aparatelor de aer conditionat si a dispozitivelor de ricire in zilele caniculare.

Una din cele mai urgente directii de actiune in contextul schimbrilor climatice o constituie
adaptarea spatiului de locuit, construit. Avand in vedere numarul crescut de persoane care traiesc in
orage afectate de schimbirile climatice, planificarea si dezvoltarea urbani trebuie si constituie o
prioritate.

O misuri de adaptare la schimbdrile climatice pentru spatiul construit este aceea de a corecta
standardele si normele de constructie existente, astfel incit si corespundd viitoarelor conditii
climatice si a evenimentelor meteorologice extreme.

O altd masurad de adaptare la efectele schimbdrilor climatice se referd la introducerea unor
sisteme de incalzire si ricire mai eficiente precum si informarea populatiei urbane cu privire la
riscurile schimbdrilor climatice.

Scenariile climatice pentru perioada 2080 - 2099, raportate la 1980 - 1999, indica o incdlzire
considerabil, iar in perioada 2080 - 2099 nu se vor mai atinge temperaturi de 0°C. Modelele climatice
evidentiate indici un grad sporit de ariditate, iar pentru luna august, in perioada 2020 - 2039, acest

indice atinge chiar valori caracteristice tipului de clima arida.

Pentru judetul Prahova, implicit Polul de Crestere Ploiesti:

Modificarile antropice din interiorul orasului: constructiile, iniltimea clddirilor, asfaltul,
culoarele stradale, emisiile industriale si din transporturi determina un climat specific in interiorul
orasului, un topoclimat urban. Trebuie mentionat ¢ au inceput sa apara inca din anul 2014 insule de
cildura urbana, care se suprapun in general cu suprafefele betonate compacte, cum sunt platformele
industriale, mai ales cele de tip brownfield din zona Girii Ploiesti Sud sau din zona industriald de
vest si est a orasului. La nivelul acestora, temperatura suprafetelor este cu pana la 15°C mai ridicata
decat in zonele verzi sau invecinate cu cursurile de apa.

Asa numitele “ruperi de nori” si furtuni au ajuns sd se manifeste aproape anual in zona
municipiului, cu precidere in lunile mai-iunie, provocénd pagube materiale importante si punénd in
pericol chiar si viata participantilor la trafic.

Asadar, schimbirile climatice incep sa-si facd simtitd prezenta tot mai acut la nivelul

teritoriului municipal si metropolitan, mai ales sub forma unor fenomene meteo extreme:
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— de la secetd amplificatd de insulele de cdldurd urbana

— la perioade scurte cu precipitatii abundente, care conduc la tot mai multe inundatii
urbane datorita scurgerii apei mult mai rapid pe suprafetele acoperite de covor asfaltic,
beton, s.a., implicit a izolarii solului de atmosfera.

La aceste aspecte se adaugi pozitionarea nefavorabild a municipiului, la mici distanta de
epicentrul seismelor din zona Vrancei.

In acest context, este esentiald reducerea vulnerabilitatii municipiului la diferite fenomene
asociate acestor schimbiri climatice si hazarduri care nu pot fi controlate. In conformitate cu Strategia
Integratd de Dezvoltare Urband (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027", acest obiectiv va
fi operationalizat prin urmitoarele directii de actiune:

~ dezvoltarea §i modernizarea infrastructurii de preventie si de aparare impotriva
inundatiilor;

— dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de preventie a alunecérilor de teren,
respectiv de imbunatatiri funciare;

— consolidarea seismici a fondului construit vulnerabil la cutremure.

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Amplasamentul CET Brazi reprezintd un activ cu potential energetic ce dispune de o
infrastructura specifici unei centrale termoelectrice. Se mentioneazi, in principal, urmatoarele:
— magistrala de termoficare a fostei CET Brazi traverseazi incinta centralei, ficdnd posibila
modernizarea, cuplarea si injectarea de energie termica,
— Statia de Reglare si Masurd GN, ce apartine TRANSGAZ, se afld in apropierea centralei;
— Statia Electrica de 110 kV.
Pe amplasament se afl3 si retelele cu apa industriala si apa potabild de la Apele Romane §i o
conducti cu apa brutd din puturile centralei.
- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupd caz:
Nu s-au identificat.
- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.
fn contextul realizirii noului obiectiv de investitii, asigurarea utilitatilor se va putea realiza
prin extinderea/prelungirea circuitelor deja .existente pe amplasament, pana la noile instalatii

energetice.
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a. apa
» alimentarea cu api a echipamentelor se va face din bransamentul existent de la reteaua
de alimentare cu apa;
b. canal

= evacuarea apele uzate (conventional curate) se va face la canalizarea din zona
amplasamentului;
c. energie electrica
= energia electric produsi de motoarele termice va fi destinata in primul rand asigurarii
serviciilor interne ale CET Brazi;
= productia de energie electrica produsa de motoarele termice va fi injectat in sistemul
de distributie national si va participa la acoperirea varfului de consum din SEN.
d. energie termica
= agentul termic (apa caldi produsa de motoarele termice) se va integra in circuitul de
distributie existent (cuplarea la magistrala existenta de termoficare tur);
e. gaz
= motoarele termice vor fi alimentate cu combustibil (gaz metan) de la reteaua

TRANSGAZ de alimentare cu gaz, din zona brangamentului existent.

Utilitéti temporare (pe durata executiei lucrdrilor)
Accesul la amplasament se va face din drumurile existente.
Organizarea de santier se va desfasura strict pe terenul desemnat de titularul investitiei.

Pentru protectia utilizatorilor instalatiilor invecinate de pe acelagi amplasament cu lucririle de

executie, care circuld in zond, lucrarile se vor semnaliza corespunzitor pentru evitarea oricarui

pericol.

Nu se vor bloca ciile de acces auto si pietonale.

fn timpul lucrarilor de executie, incintele vor fi asigurate cu utilitdti prin racorduri provizorii,

dar numai cu aprobarea titularului. Executantul va plati pentru consumurile de utilitéti in conformitate

cu citirea de pe contoare.

Salubritate:

Pe durata executirii lucririlor se va incheia contract cu firma specializatd pentru evacuarea

tuturor deseurilor de pe amplasament.
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4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Investitia va avea un puternic impact social prin:

- cresterea calitatii serviciului livrat populatiei;

- asigurarea conditiilor adecvate de igiend si confort termic in cladiri/locuinte;

- cresterea calitafii vietii utilizatorilor cladirilor/locuintelor;

- mentinerea unor locuri de munca atdt in faza de implementare, cét si in faza de operare /
exploatare.

- reducerea cantititii de emisii poluante eliberate in atmosfera.

Grupul tintd:
e populatia Polului de Crestere Ploiesti;

Beneficiari directi:

e populatia Polului de Crestere Ploiesti;
e TERMO PLOIESTI SRL si Primiria Ploiesti.

Dreptul la egalitate de sanse este un drept fundamental in cadrul Uniunii Europene, fiind
conceptul conform ciruia toate fiintele umane sunt libere sa-si dezvolte capacititile personale si sa
aleagd, fard limitari impuse de roluri stricte. Conceptul are la bazi asigurarea participarii depline a
fiecarei persoane la viata economici si sociald, fara deosebire de origine etnicd, sex, religie, vérsta,
dizabilitati sau orientare sexuala.

Principiul egalititii de sanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza realizérii
proiectului de investitii §i va include minim urmétoarele masuri:

- distribuirea sarcinilor in cadrul echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului /
executantului se vor baza pe criteriul competentei §i va valorifica experienta fiecirui membru
in afara oricaror prejudeciti de varsta, sex, orientare religioasa sau de statut;

- atribuirea contractelor de lucriri si servicii va fi realizata in conformitate cu prevederile legale
aplicabile beneficiarilor publici, cu respectarea principiilor transparentei, economicitafii,
principiul eficientei, principiul eficacitatii si a principiului egalitatii de sanse, atat in cadrul

atribuirii, cét si derularii contractelor;
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- vor fi create premisele necesare credrii de locuri de munca temporare pe durata executiei
lucrarilor, fird restrictii legate de varsta, sex, orientare religioasa sau de statut social;

- vor fi adoptate solutii pentru accesul neingradit al persoanelor cu dizabilititi ce au ca scop
cresterea gradului de incluziune sociald a acestora si respectarea principiului egalitatii de
sanse;

- managementul implementirii proiectului va fi realizat cu respectarea principiului “leadership
impartisit”, responsabilitatile membrilor echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului
/ executantului fiind distribuite conform experientei si capacitatilor individuale in raport cu

activitatile specifice.

b) estimdri privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare
e Infaza de executie nu vor fi create noi locuri de munci, avand in vedere faptul ca se vor folosi

servicii subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel,
proiectul va contribui la mentinerea locurilor de munci deja existente. Societatea care va
executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor.

e In faza de operare nu vor fi create noi locuri de munca. Operarea/exploatarea motoarelor
termice se va efectua de citre personalul deja angajat pentru exploatarea si intretinerea CET

Brazi, care va fi instruit n acest sens.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv_impactul asupra biodiversitdfii si a siturilor
protejate, dupd caz
Impactul asupra mediului consta in analiza complexi a influentei noii investitii asupra:

-protectiei calitatii aerului;

-protectiei solului/subsolului;

-protectiei calitatii apelor;

-protectiei impotriva zgomotului si a vibratiilor;
-protectiei impotriva radiatiilor;

-protectiei ecosistemelor terestre si acvatice;
-protectiei asezérilor umane;

-gospodarirea deseurilor;

-gospodarirea substantelor toxice i periculoase;

-impactului vizual.
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Emisii in mediul ambiant (protecta calitatii aerului)

Faza de constructie

In perioada de constructie/montaj a capacitdtilor/instalatilor, se estimeazi ci emisiile de
poluanti atmosferici vor fi generate urmare a realizarii lucrérilor propriu-zise de construire/ montaj,
in principal emisii de pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructii si emisii de
gaze de esapament.

Emisiile de pulberi se consider a fi reduse si limitate la perioada desfasurarii lucrarilor si
numai in zona unde este se desfisoara executia lucrarilor.

Pe langa emisiile din frontul de lucru, activitatea de realizare a lucrarilor de constructii -montaj
include deopotriva si surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfagurarii lucrarilor,
de vehiculele care vor asigura transportul materialelor / echipamentelor / instalatiilor, precum i de
aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de constructie / echipamentelor / instalatiilor, dar si de
vehiculele necesare evacudrii deseurilor de pe amplasament, care vor degaja gaze de esapament.
Functionarea acestora va fi intermitentd, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor.

Se estimeazi ci poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu depageste
limitele maxime permise, este temporara (in timpul executrii lucrérilor), intermitenta (in functie de
programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentratéa doar in frontul de lucru (unele surse
sunt mobile), nefiind de natura si afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.

in timpul lucrarilor de constructii se vor monitoriza corespunzitor emisiile de substante
poluante provenite de la echipamentele de constructii si de la mijloacele auto ca sa se incadreze in
prevederile reglementarilor in vigoare.

Ca o misurd benefica organizarilor de santier, in conditii meteorologice propice raspandirii

particulelor in atmosferd, se recomanda stropirea zonelor de lucru.

Faza de exploatare si de dezafectare
Valorile emisiilor motoarelor termice ce se vor monta in CET Brazi se vor incadra in limitele
admise de legislatia 1n vigoare.
Furnizorul echipamentului va garanta nivelul emisiilor:
NOx < 100 mg/Nm?
CO < 100 mg/Nm?
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Se va prevedea un sistem de monitorizare continud a emisiilor la cosurile de fum.
Pentru intretinerea si dezafectarea capacitatilor/instalatilor, sursele de impurificare a aerului
vor fi similare cu cele din etapa de constructie/montaj, lucrarile fiind realizate cu aceleasi tipuri de

utilaje, iar impactul acestora va fi nesemnificativ.

Protectia solului si subsolului

Faza de constructie

in perioada de construire/ montaj, conditiile de contractare a lucrérilor vor include misuri
specifice pentru gestionarea deseurilor generate la fata locului, pentru a evita poluarea solului.

Materialele de constructii necesare lucririlor de constructii - montaj vor fi stocate in depozitele
executantului. Acestea vor fi transportate etapizat §i puse imediat in operd, reducind la minim
efectele negative cauzate de transportul acestora.

In etapa de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

— se va evita/interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate de la utilajele si mijloacele de
transport utilizate pentru executarea lucrérilor;

— pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri
menajere. Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hértie, ambalaje din polietilena, metale
etc) in recipiente sau containere destinate colectdrii acestora;

— 1n cazul unei poluiri accidentale (eventuale scurgeri de carburanti, lubrifianti) in vederea limitarii
si inldturdrii pagubelor, se vor lua masuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante,
stringerea in saci, transportul si depozitarea temporari in organizarea de santier, dupa care se vor
preda unitatilor specializate pentru eliminare;

— autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curatate la parésirea santierului.

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de resturile
de materiale si de utilajele care nu mai sunt necesare executiei.

Faza de exploatare i de dezafectare

In etapa de operare si de dezafectare a capacitatilor/instalatiilor, potentialele surse de poluare
a solului/subsolului vor fi similare cu cele din etapa de constructie/montaj, lucrérile fiind realizate cu

aceleasi tipuri de utilaje.

~3
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Protectia protectia calitatii apelor

Faza de constructie

Pe parcursul etapei de executie, se vor lua miasurile necesare astfel incat deseurile rezultate,
precum si materialele necesare pentru construire/ montaj, sa fie corect depozitate pentru a se evita
infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafatd, urmare a antrendrii acestora de catre apele
pluviale sau de catre vant.

La faza de constructie, din zonele de lucru va rezulta apa uzata provenitd in principal din
prepararea materialelor de constructii (ex. apa din betonul de fundare, etc.), din diferite spalari
tehnologice (ex. spaldri unelte, utilaje, udarea planseelor de beton proaspit turnat, etc.), care se vor
evacua prin retelele de canalizare existente pe amplasament.

Cantitatile de ape uzate astfel rezultate vor fi reduse avand in vedere faptul ci betonul (ca
principal material de constructie utilizat) va veni pe santier gata preparat, iar apa pentru spalarile
tehnologice va fi folositd numai in cazuri de strictd necesitate.

fn timpul lucririlor, pentru personalul executant vor fi prevazute toalete ecologice, ce vor fi
curatate si salubrizate de firma cu care executantul lucrérilor va realiza un contract.

Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fafa locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la functionarea
utilajelor implicate in lucririle de constructie/ montaj sau datorate manevrarii defectuoase a
autovehiculelor de transport.

Functionarea unor utilaje ce utilizeazd motoare cu combustie internd in preajma corpurilor de
apa contin un factor de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea
punctiformi si temporara a corpurilor de apd de suprafata.

in mod concret, misurile ce vor fi avute in vedere pentru reducerea/eliminarea poludrii apelor
in perioada de constructie sunt:

— utilajele s& nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrifianti;

— 1in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizirii de santier
unde se vor lua toate misurile de protectie a mediului in timpul reparafiilor;

— se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intdmplare. Acestea
vor fi colectate si transportate la organizarea de santier a antreprenorului, unde vor fi depozitate in

locurile special amenajate si preluate de citre societati autorizate.
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Faza de exploatare i de dezafectare

Necesarul de apa se va asigura din bransamentul existent din vecinatatea amplasamentului.

Apele uzate vor fi dirijate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

Toate apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii nou construite vor fi dirijate, de
asemenea, citre canalizarea existenta.

Pe circuitul apei al motoarelor termice se va utiliza apa dedurizata si un antigel pentru protectia
acesteia la inghet pe timpul iernii (in proportii determinate de furnizorul echipamentului). De-a lungul
diverselor faze de drenare a instalatiei, apa cu antigel va fi recuperata si evacuata de pe amplasament
de citre un operator economic autorizat. Totodatd se va impiedica intrarea produsului in sistemul de
canalizare si eliminarea in mediul inconjurator.

Uleiul utilizat la motoarele termice nu contine substante periculoase care trebuiesc raportate.
Uleiul va fi recuperat in butoaie, depozitat in locul special amenajat acestui scop si evacuat de pe

amplasament de citre un operator economic autorizat.

fn etapa de operare si de dezafectare a capacitatilor/instalatiilor, potentialele surse de poluare

a apei vor fi similare cu cele din etapa de constructie/montaj, lucrarile fiind realizate cu aceleasi tipuri

de utilaje.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul pentru noua investifie.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Faza de constructie

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, sursele de zgomot si vibratii vor avea caracter
si durati temporare, se vor manifesta local si intermitent si vor fi reprezentate in principal de:
— traficul auto din zona organizirilor de santier si de pe drumurile de acces citre fronturile de lucru;
— activitatile din fronturile de lucru, de excavare, de manevrare a materialelor / echipamentelor /

instalatiilor, respectiv de incircare si descarcare a acestora;

— functionarea utilajelor antrenate in procesul de constructie/montaj.

Se apreciaz ci lucririle de montaj vor constitui o sursd de zgomot temporara.

Executantul va trebui si deruleze activititile de constructii-montaj numai pe perioada zilei,
iar lucririle trebuie si fie executate cu masini si echipamente moderne, performante, pentru a

preintimpina producerea in exces a zgomotului si vibratiilor.
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Nu sunt previzute amenajari sau dotiri speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a

vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea nu este semnificativ.

Faza de exploatare §i de dezafectare

Vor fi montate mai multe surse generatoare de zgomot: motoare termice, pompe, récitori, etc..

in exploatare normald, nivelul de zgomot al noilor echipamente se va incadra in limitele
admise de legislatia in vigoare. Furnizorul echipamentului va garanta nivelul de zgomot.

In etapa de dezafectare a capacitatilor/instalatiilor, potentialele surse de poluare - de zgomot

si vibratii nu le vor depasi pe cele din etapa de constructie/ montaj.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Investitia nu are un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu.

Protectia agezirilor umane si a altor obiective de interes public

Cladirea nou construiti, prin amplasarea ei, nu aduce prejudicii mediului deja construit
(destinatia rimane aceeasi).

Executantul isi va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul noptii a lucrarilor executate
din care pot fi sustrase materiale, precum si a materialelor nefolosite incd la executie.

Pe durata realizirii lucrarilor, incinta va trebui asigurata cu paza si pentru evitarea oricaror
incidente care ar putea provoca accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului inconjurator (de
exemplu incendii, etc.).

in incintd vor trebui asigurate miasurile PSI corespunzitoare, cu posibilitati de acces rapid al

mijloacelor de interventie PSI.

Gospodirirea deseurilor

Faza de constructie

Deseurile rezultate in timpul executirii lucrdrilor de constructii-montaj vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, in recipienti adecvati. Recipientii pentru stocarea temporara
a deseurilor vor fi etichetati cu codul corespunzitor deseului stocat.

Deseurile rezultate vor fi depozitate temporar intr-un spatiu special amenajat, stabilit de

comun acord cu titularul investitiei, si vor fi evacuate pe baza unui contract cu operatori economici

autorizati.
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in ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executdrii lucrarilor de
constructii-montaj, Autoritatea Contractantd va impune, respectiv Executantul lucrérilor de
constructii-montaj, se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate
din constructii-montaj si demoldri generate pe santier vor fi pregitite, respectiv sortate pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, in conformitate cu ierarhia deseurilor
si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii §i demolari.

Deseurile menajere rezultate in timpul executarii lucrarilor se vor colecta si stoca temporar in
recipiente inchise (pubele si containere standardizate), pe platforme special amenajate, de unde vor fi
preluate periodic de firma de salubritate locald cu care se va incheia contractul de prestéri servicii.

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de resturile

de materiale si de utilajele care nu mai sunt necesare executiei.

Faza de exploatare §i de dezafectare

Apa cu antigel utilizatd de motoarele termice va fi recuperat si evacuata de pe amplasament
de citre un operator economic autorizat cu care se va face contract.

Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor
periculoase cu deseuri nepericuloase.

Deseurile rezultate din activitagile de intretinere vor fi cele legate in primul rand de reparatiile

curente, care vor fi gestionate similar cu deseurile generate in perioada de constructie/montaj.

Gospodirirea substantelor toxice si periculoase

Toate substantele periculoase vor fi identificate inainte de a fi introduse in incinta
amplasamentului.

Antigelul va fi insotit de Fisa de securitate.

Stocarea, manipularea si utilizarea antigelului se va realiza in conformitate cu datele inscrise
in Fisa de securitate.

Se vor respecta misurile de protectie previzute in Fisa tehnicd de securitate a antigelului.

Apa cu antigel utilizati de motoarele termice va fi recuperati si evacuata de pe amplasament

de ciitre un operator economic autorizat cu care se va face contract.

Lucriri de reconstructie ecologica
Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumurile publice existente, precum si cdile de

acces deja amenajate in incinta TERMO PLOIESTI SRL.

12inu dire
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Obiectivele cu care va fi mobilati organizarea de santier au caracter de provizorat §i vor
functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrdrilor acestora. La
terminarea lucririlor, executantul are obligatia curitirii zonelor afectate (drum, trotuar, spatii verzi,

s.a.) de orice material sau reziduuri si refacerea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

fn continuare subliniem impactul investitiei asupra dezvoltarii durabile in linie cu

principiul DNSH ”do no significant harm”.

d) dezvoltarea durabild in linie cu principiul DNSH
Proiectul va promova dezvoltarea durabild, in primul rand, prin finantarea unor activitati

orientate direct spre sustinerea acesteia, urmarind in principal:

— protectia mediului,

— utilizarea eficienti a resurselor,

— atenuarea si adaptarea la schimbdrile climatice,

— biodiversitatea,

— rezistenta in fata dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.

Se vor respecta cerintele din Certificatul de urbanism referitoare la mediu (obtinerea

Actului administrativ al Autorititii competente pentru protectia mediului, intocmirea tuturor
documentatiilor solicitate de aceasti autoritate si punerea in aplicare a conditiilor stabilite de

aceasta in actul final de reglementare a protectiei mediului).

-protectia mediului
in etapa de executie a lucrarilor, constructorilor le vor fi impuse conditii astfel inct sa se

excludi orice posibilitate de aparitie a unor efecte negative asupra factorilor de mediu si, in special,
asupra apei, solului si subsolului, aerului. O buni gestionare a luctérilor, furnizarea unor masuri clare
de gestionare pentru toate materialele, echipamentele si instalatiile utilizate, depozitarea corecta, in
conformitate cu normele specifice, formarea periodica a tuturor lucrétorilor de la fata locului vor
asigura eliminarea efectelor negative mentionate.

Totodat, in etapa de executie a lucririlor, activitatea va fi coordonata si de un responsabil de
mediu ce va pune in aplicare cerintele autoritatii competente pentru protectia mediului.

In etapa de utilizare a instalatiilor, asa cum s-a prezentat anterior, emisiile de poluanti se vor
incadra in limitele admise de legislatia in vigoare.

Se apreciazi ci implementarea si operarea instalatiei nu implica riscuri de degradare a

mediului.
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-utilizarea eficientd a resurselor, economia circulard
Atét proiectarea, ct si lucririle de executie vor sprijini circularitatea, astfel incat s fie mai

eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile §i demontabile.

Se vor utiliza echipamente si componente cu durabilitate si reciclabilitate ridicate, care pot fi
demontate si pregitite pentru reciclare in mod facil.

in procesul de selectie al echipamentelor destinate productiei de energie care vor fi instalate,
se vor impune, prin caietele de sarcini, criterii de selectie in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul
lor de reparare si reciclare.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi montate si indeplineascd cerinte privind
eficienta utilizarii materialelor si a altor resurse.

Gestionarea deseurilor rezultate se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitétilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national.

Autoritatea Contractanti va urmdiri limitarea generdrii de deseuri in procesele aferente
constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Prorocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Aviand in vedere cele de mai sus, se estimeazi ¢ proiectul de investitii nu va afecta in mod
semnificativ obiectivul de mediu privind tranzitia citre o economie circulard, inclusiv prevenirea si
reciclarea, intrucdt deseurile generate vor fi in mare misurd sortate, reciclate si reutilizate, iar

resursele naturale vor fi utilizate in mod eficient, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

-atenuarea §i adaptarea la schimbdrile climatice
Atenuarea schimbdrilor climatice

in cadrul proiectului se vor monta:
— echipamente eficiente energetic.

Investitia in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi
de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalti eficienta -instalarea de motoare
termice are potentialul de:

— modernizare a utilititilor de bazd -energie termicd (apa caldd menajerd si incilzire) la
cladiri/locuinte;

— reducere a cantititii de emisii poluante (GES) eliberate in atmosfera;

— imbunaititire a eficientei energetice;

$i are un impact pozitiv asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbirilor climatice.

V6 ddin 1
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Adaptarea la schimbdrile climatice

in etapa de executie a lucrarilor de construire/montaj, constructorilor le vor fi impuse conditii
astfel incAt si se excludi orice posibilitate de aparitie a unor efecte negative asupra factorilor de mediu
$i, in special, asupra apei, solului si subsolului, aerului. O buna gestionare a lucrarilor, furnizarea unor
masuri clare de gestionare pentru toate materialele, echipamentele si instalatiile utilizate, depozitarea
corect, in conformitate cu normele specifice, formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata
locului vor asigura eliminarea efectelor negative mentionate.

In situatia respectirii tuturor conditiilor ce vor fi stabilite de autoritatea competentd pentru
protectia mediului, se apreciazd ci implementarea proiectului nu implicd riscuri de degradare a
mediului.

Investitia nu afecteazi in mod negativ nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de clima

(schimbiri climatice, conditii metorologice extreme si alte dezastre naturale).

-biodiversitea
Asa cum s-a mentionat la subpunctul “Protectia ecosistemelor terestre si acvatice”, investitia

nu are un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu.

Investitia nu este situatd intr-o zond sensibila din punctul de vedere al biodiversitatii sau in
apropierea acestora.

Investitia nu afecteaza: terenuri arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat
al fertilitatii solului si al biodiversitatii sub pamant, terenuri care sa fie recunoscute ci au o valoare
ridicata a biodiversitatii si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si
faund) si nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impédurite sau terenuri care

sunt acoperite partial sau integral sau destinate sa fie acoperite de arbori.

-rezistenta in fata dezastrelor, prevenirea §i gestionarea riscurilor
Efectele schimbirilor climatice viitoare reprezintd o provocare semnificativd pentru

administratorii investitiei, care se pot confrunta in viitor cu situatii dificile din cauza precipitatiilor
extreme, a cresterii vitezei vantului, a inundatiilor, a cresterii numarului de zile cu temperaturi
extreme si a altor vulnerabilitéti (de ex. riscul seismic) etc. .

Neadaptarea la schimbirile climatice ar determina reducerea sigurantei si cresterea costurilor

de exploatare.
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Astfel, la subcap. 4.2 s-au identificat parametrii climatici relevanti pentru polul de Crestere
Ploiesti:
— temperaturile extreme care contribuie la seceta;

— precipitatiile extreme care duc la inundatii.

In continuare se va proceda la evaluarea expunerii la riscurile climatice identificate.

-evaluarea expunerii la diverse riscuri climatice
La analiza proiectiilor climatice pentru durata de viatd preconizati a investitiei s-au utilizat

modele climatice globale si regionale oferite de portalul WORLD BANK.

fn ultimii ani, o echipa internationald de oameni de stiinta in domeniul climei, economisti si
experti in modelarea sistemelor energetice au construit o serie de scenarii care examineaza modul in
care societatea globald, demografia si economia s-ar putea schimba in secolul urmator. Acestea sunt
cunoscute sub numele de "traiectorii socio-economice comune" (Shared Socioeconomic Pathways -

SSPs).

Scenariul SSPI e caracterizat de durabilitatea dezvoltarii si o abordare ecologista, ceea ce
insemna provociri reduse pentru atenuare si adaptare. Este o lume in care investitiile educationale si
de sinitate accelereazi tranzitia demograficd, iar accentul pus pe cresterea economicd vizeaza
contextul mai larg al bunistirii umane. Sustinutd de un angajament din ce in ce mai mare pentru
atingerea obiectivelor de dezvoltare, inegalitatea este redusd. Consumul este orientat catre o limitare

a folosirii resurselor materiale si energetice.

Scenariul SSP2 descrie o cale de mijloc, ceea ce insemnd provocari medii pentru atenuare si
adaptare. Lumea urmeaz o cale in care tendintele sociale, economice si tehnologice nu se schimba
semnificativ fati de modelele istorice. Dezvoltarea si cresterea veniturilor au o evolufie inegala.
Institutiile globale si nationale lucreazi, dar fac progrese lente in atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabild. Cresterea populatiei globale este moderatd. Inegalitatea veniturilor persistd sau se
imbunatateste incet, iar provocirile legate de reducerea vulnerabilitatii la schimbirile sociale si de

mediu riman.
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Scenariul SSP3 este descris ca unul in care caracteristica principal este rivalitatea regionala,
ceea ce insemnd provociri majore pentru atenuare si adaptare. Un nationalism reinviat, preocupdrile
legate de competitivitate si securitate si conflictele regionale imping térile s se concentreze din ce in
ce mai mult asupra problemelor interne sau, cel mult, regionale. Politicile se schimba in timp pentru
a deveni din ce in ce mai orientate spre problemele de securitate nationald si regionala. Tarile se
concentreazi asupra atingerii obiectivelor privind energia si securitatea alimentard in doar cadrul
propriilor regiuni. Investitiile in educatic scad si se constatd declinul dezvoltirii tehnologice.
Dezvoltarea economici este lentd, consumul este intensiv, iar inegalitatile persistd sau se inrdutatesc
in timp. Cresterea populatiei este scizutd in tarile dezvoltate si inalta in cele in curs de dezvoltare. O
prioritate internationald scdzutd pentru abordarea preocupdrilor legate de mediu conduce la o

degradare puternicd a mediului in unele regiuni.

Scenariul SSP4 este caracterizat de inegalitate, ceea ce se traduce prin provocari scazute
pentru atenuare si ridicate pentru adaptare. Investitiile foarte inegale in capitalul uman, combinate cu
disparititile din ce in ce mai mari in ceea ce priveste oportunititile economice si puterea politica, duc
la cresterea inegalitatilor si stratificarii. De-a lungul timpului, se creeaza o diferentd intre o societate
conectat3 la nivel international care contribuie la sectoarele intensive ale cunoasterii i capitalului din
economia globala si o colectie fragmentatid de societdti cu venituri reduse si slab dezvoltate care
lucreaza intr-o economie slab tehnologizata. Coeziunea sociald se degradeaza, conflictele devin tot
mai frecvente. Sectorul energetic conectat la nivel global se diversificd, cu investitii atit in
combustibili pe bazi de carbon, cum ar fi carbunele si petrolul neconventional, dar si pe sursele de
energie cu emisii reduse de carbon. Politicile de mediu se concentreaza asupra problemelor locale din

jurul zonelor medii si inalte de dezvoltare.

Scenariul SSP5 este unul de dezvoltare pe bazd de combustibili fosili, ceea ce insemna
provociri importante pentru atenuari §i provociri reduse pentru adaptare. Aceasta lume se bazeaza
pe pietele competitive, inovare si societatile participative pentru a produce progrese tehnologice
rapide si dezvoltarea capitalului uman. Pietele globale sunt din ce in ce mai integrate. Exista, de
asemenea, investitii puternice in domeniul sanatatii, al educatiei si al institutiilor pentru a spori
capitalul uman si social. in acelasi timp, impulsionarea dezvoltdrii economice §i sociale este
combinati cu exploatarea resurselor abundente de combustibili fosili si adoptarea unui stil de viata
ce exploateazi intens resursele materiale si de energie din intreaga lume. Toti acesti factori duc la o
crestere rapidd a economiei globale. Problemele locale de mediu precum poluarea aerului sunt
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gestionate cu succes. Existd incredere in capacitatea de a gestiona in mod eficient sistemele sociale

si ecologice, inclusiv prin geoinginerie, daca este necesar.

Temperaturi extreme

In figurile urmitoare se prezinta proiectia climatica a zilelor calduroase in perioada 2020-2039

pentru judetul Prahova conform scenariului SSP5 precum si nivelul de risc.

Heat Categorization: Hot Day Heat Risk Categarization for 2020-2039 @ = Heatplot for Hot Day Heat Risk Categorization for Prahova, Romanjgy -
{Annual); SSPS-8.5; 50th percentile -

Prahova, Romania; SSPS-8.5; 50th percentile

Reset to Country

& ﬁ’é*é*’@ e‘°w~>

N N N \" ¢
R ARG AR A
=
& ! Risk Factor Categorlzation
B

RISK FACTOR CATEGORIZATION 0 1 2 3

Figura 4.2 —Proiectie climaticd conform scenariului SSP5.

Estimare zile cilduroase in perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova

In figurile urmitoare se prezint proiectia climatici a:
— numarului de zile cu temperaturi diurne peste 30°C,
— numirului de zile cu temperaturi diurne peste 35°C,
— numarului de zile temperaturi diurne peste 40°C,
— numarului de zile cu temperaturi diurne peste 45°C,

pentru perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova conform scenariului SSP5.
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Figura 4.3 —Proiectie climaticd conform scenariului SSP5.

Estimare numdr zile cu temperaturi >30°C, >35°C , >40°C , respectiv >45°C

in perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova
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in figurile urmatoare se prezinta proiectia climatic a zilelor calduroase in perioada 2020-2039

pentru judetul Prahova conform scenariului SSP2 precum si nivelul de risc.

Heat Categorization: Hot Day Heat Risk Categorization for 2020-2039 i Heatplot for Hot Day Heat Risk Categorization for Prahova, Roman'a —
(Annual); SSP2-4.5; 50th percentile -

Prahova, Romania; SSP2-4.5; 50th percentile
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Figura 4.4 —Proiectie climaticd conform scenariului SSP2.

Estimare zile cilduroase in perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova

In figurile urmatoare se prezinta proiectia climatica a:
— numarului de zile cu temperaturi diurne peste 30°C,
— numirului de zile cu temperaturi diurne peste 35°C,
— numarului de zile temperaturi diurne peste 40°C,
— numarului de zile cu temperaturi diurne peste 45°C,

pentru perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova conform scenariului SSP2.
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Figura 4.5—Proiectie climaticd conform scenariului SSP2.

Estimare numdr zile cu temperaturi >30°C, >35°C, >40°C, respectiv >45°C

in perioada 2020-2039 pentru judetul Prahova

Analizandu-se proiectiile climatice globale si regionale referitoare la temperaturd conform

scenariilor SSP2 si SSP5 prezentate anterior, se poate afirma ca:
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— se estimeazi cresteri moderate ale temperaturi medii multianuale;

— pentru durata de viatd preconizati a investitiei, conform scenariului SSP5:
o nivelul de risc este 1 (scizut) pentru lunile iunie, august si septembrie
o nivelul de risc este 2 (moderat) pentru luna iulie;

— pentru durata de viatd preconizati a investitiei, conform scenariului SSP2:

o nivelul de risc este 1 (scizut) pentru lunile iunie, iulie, august si septembrie.

Precipitatii extreme
fn figurile urmitoare se prezintd proiectia climatic a precipitatiilor in perioada 2020-2039

pentru judetul Prahova conform scenariului SSP5.

Projected Precipitation Anomaly for 2020-2039 — Projected Precipitation Anomaly
Prahova, Romania; (Ref. Period: 1995-2014), S5P5-8.5, Muiti-Mode! - Prahova, Romania; (Ref. Period: 1995-2014), SSP5-8.5, Multi-Model
Eneomt

Ensemble emble

QOct "
§8P5.8.5 May 2031-2040
+ 50th Percantile jor Median; -3 &1 mm

10-90th Percsntile Range -17 62 1o 14 37 mm ]

-6.. ~40mm -20mm omm 2.

Figura 4.6 —Proiectie climaticd conform scenariului SSP5.
Estimare precipitatii in perioada 2020-2039 pentru judeful Prahova
In figurile urmatoare se prezintd proiectia climatica a precipitatiilor in perioada 2020-2039

pentru judetul Prahova conform scenariului SSP2.
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Projected Precipitation Anomaly for 2020-2039 = Projected Precipitation Anomaly -
Prahava, Romania; {Ref. Period: 1995-2014), 55P2-4.5, Multi-Model Prahova, Romania; {Ref. Period: 1995-2014), 55P2-4.5, Multi-Model ™
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Figura 4.7 —Proiectie climaticd conform scenariului SSP2.

Estimare precipitatii in perioada 2020-2039 pentru judeful Prahova

In figurile urmatoare se prezintd proiectia climatic a precipitatiilor extreme in perioada 2020-

2039 pentru judetul Prahova conform scenariului SSP2, respectiv SSP5 si frecventa lor de aparitie.
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Analizandu-se proiectiile climatice globale si regionale referitoare la precipitatii conform

scenariilor SSP2 si SSP5 prezentate anterior, se poate afirma ca:

rezultatele modelelor climatice indici un semnal clar de reducere a mediei ratei lunare
de precipitatii, pe durata sezonului cald,;

reducerea este mai mare in conditiile scenariului pesimist;

pentru a doua parte a secolului, atit modelele climatice globale cat si cele regionale
sugereazi o crestere a cantitatii lunare a precipitatiilor in lunile de iarna;

diferentele legate de scenariu sunt relativ mici pentru durata de viatd preconizata a
investitiei;

se estimeazi o crestere a frecventei de aparitie a episoadelor cu precipitatii extreme,
care depasesc in 24 de ore cantitatea de 20 1I/m?;

cresterea frecventei de aparitie a episoadelor cu precipitatii extreme acopera marea
majoritate a regiunilor tarii;

nivelul de risc este 1 (scizut) pentru durata de viata preconizati a investifiei.

Nu existi nicio ratiune pentru a crede ci frecventa si marimea dezastrelor naturale (endogene)

este pe cale si scada in viitorul apropiat, foate zonele virtual locuite sau nu sunt zone de risc.

Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia ci amploarea si frecventa dezastrelor

naturale va creste pe fondul schimbrii climatice globale. Predictibilitatea producerii unor astfel de

fenomene meteo extreme este stabilitd functie de prognozele meteorologice pe termen lung, mediu si

scurt.

Tinandu-se cont de aceste conditionari suplimentare, echipamentele care se vor monta vor fi

destinate operarii la temperaturi ambiante din intervalul -15 + +40°C si cu un grad de protectie

adecvat.

Investitia nu afecteazi in mod negativ nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de clima

(schimbiri climatice, conditii metorologice extreme i alte dezastre naturale).
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e) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreazd, dupd caz

Investitia nu afecteazi in mod negativ nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de clima
(schimbiri climatice, conditii metorologice extreme si alte dezastre naturale).

in prezentul Studiu de Fezabilitate sunt previzute lucréri de instalare de motoare termice care
nu vor avea impact negativ asupra contextului natural si antropic din care face parte investitia.

Asa cum s-a mentionat la subcapitolul 4.2, Polul de Crestere Ploiesti se afld in zond cu riscuri
generatoare de situatii de urgentd si s-au enumerat aceste riscuri, asa cum rezulta din “Planul de
analiza si a acoperire a riscurilor al judetului PRAHOVA”™

Investitia in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi
de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalti eficientd -instalarea de motoare

termice cade sub incidenta acelorasi riscuri, fara a fi afectata de alte riscuri suplimentare.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI §I SERVICI, CARE JUSTIFICA
DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIIL

In prezent, sistemul de alimentare centralizat cu energie termicd din Municipiul Ploiesti

functioneazi cu urmitoarele obiective:

1 centrala electrica de termoficare: CET Brazi:

2 centrale termice de cvartal: Bucov i 23 august;

retele de transport a energiei termice;

puncte termice si retele termice de distributie a agentului termic.

La nivelul lunii septembrie a anului 2023, se alimentau cu caldurd in sistem centralizat un
numir de 53.971 apartamente si 737 agenti economici si institutii publice.

Principalul achizitor de energie termicd in municipiul Ploiesti este populatia (83,30% din
total), care primeste energie termicd sub forma de agent termic secundar - apa cald3 pentru incélzire
si apd caldi pentru consum pe perioada intregului an.

Avand in vedere situatia pierderilor tehnologice, sistemul de alimentare cu energie termica

al Municipiului Ploiesti se incadreazi intr-o zona de mijloc privind eficienta energetica.
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Conform Strategiei Energetice a Romaniei, in perspectiva anului 2030, tintele de reabilitare
termici a blocurilor de locuinte in orasele cu SACET pot determina o scadere considerabila a cererii
de agent termic.

De aceea, lucririle de reabilitare si redimensionare a retelelor de termoficare si dimensionarea
noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipdnd evolutia curbei de consum. Astfel,
cererea de agent termic este de asteptat si scadd pentru acelasi numar de apartamente conectate la
SACET. Aceasta tendinta poate fi atenuatd de cresterea veniturilor populatiei, care va determina o
crestere a suprafetelor locuite si un grad de confort sporit dotit de populatie.

in "Strategia de alimentare cu energie termicd a populatiei din Municipiului Ploiesti
pentru perioada 2023-2033” se propune un scenariu mediu probabil (optim) de sarcina a sistemului
de alimentare centralizati cu cilduri de 208,23 Geal/h (177,66 Geal/h pentru incilzire i 30,57 Geal/h
pentru preparare api caldi de consum).

Scenariul este bazat pe mai multe elemente care influenteazi decisiv consumul real de energie
al apartamentelor racordate. in primul rand, indiferent de conditiile tehnice si economice care se vor
oferi din partea SACET Ploiesti, este posibil ca o parte dintre consumatori si nu isi permitd sa
consume mai mult decét nivelul actual. In al doilea rand, reabilitarea termica a blocurilor va influenta
de o manier serioasi consumurile reale de energie termica pentru incélzire. in al treilea rand, o parte

din populatia defavorizati va prefera si se incilzeasca cu mijloace rudimentare, fara sa apeleze deloc

TV

Pentru alimentarea cu energie termici in Municipiul Ploiesti se presupune continuarea

utiliziirii aceluiasi principiu ca in prezent: solutia centralizata.

Elaborarea solutiilor tehnice pleaca de la concluziile analizei situatiei actuale:
— sursa centralizati de producere a energiei termice este echipaté cu instalatii depdsite, aflate in
afara duratei normate de viata, intr-un regim tolerat de functionare;
— echipamentele din CET necesita lucrdri de retehnologizare pentru adaptarea la exigentele de
mediu;

— reteaua primari si secundard este uzati, cu pierderi mari de caldura.



STUDIU DE FEZABILITATE

o in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
?&2 ELSAC O producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta. Instalarea de

et 100} motoare termice
Cod! SF 2024 Fditia: 0 Reviziaz ()

Solutiile propuse sunt:
o cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a
energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta:
= instalarea de turbine cu gaz + cazane recuperatoare cu o putere electrica
instalati de pana la 20 MWe;
» instalarea de motoare termice cu o putere electricd instalatd de pana la 20
MWe;
functionand pe gaz natural, noi si modern echipate, de generatie noud, cu randament
superior, precum si a instalatiilor anexe acestora;
o finlocuirea de tronsoane ale retelei de transport;
o modernizarea / reabilitarea punctelor/modulelor termice;
o inlocuirea de tronsoane ale retelei de distributie;
o modernizarea retelei termice din punct de vedere al sistemului de dispecerizare si

monitorizare.

Prezentul studiu de fezabilitate trateazi doar partea de instalare motoare termice.
Pentru a facilita accesarea de fonduri nerambursabile, se limiteazid puterea electrica

instalati la 20 MWe.

Rezultate asteptate prin realizarea proiectului de investitii:

— modemizarea utilititilor de bazi -energie termicd (apd calddi menajerd si fincilzire) la
cladiri/locuinte;

— reducerea cantititii de emisii poluante eliberate in atmosfera;

— asigurarea conditiilor adecvate de igiena si confort termic in cladiri/locuinte;

— cresterea calitatii serviciului livrat populatiei;

— cresterea calitatii vietii utilizatorilor cladirilor/locuintelor;

— rentabilizarea functiondrii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;

— eliminarea riscului operational si financiar asociat serviciului public de alimentare cu energie
termic si scaderea sau cel putin mentinerea prefurilor de vanzare a céldurii;

— micsorarea sau stoparea debrangdrilor populatiei de la sistemul centralizat de alimentare cu

caldura.
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Figura 4.10 - Curba clasatd pe termen scurt si mediu a cererii anuale de energie termicd
pentru incdlzire §i preparare apd caldd de consum (total)

Figura de mai sus prezinté curba clasatd pe termen scurt si mediu a cererii anuale de energie
termica pentru incilzire si preparare apa caldd de consum pentru SACET Ploiesti. Aceastd curba

trebuie asigurata (partial) de citre echipamentele de cogenerare de nalta eficientd care vor functiona

la baza acesteia.

Motoarele termice vor fi de generatie noud, eficiente energetic si dotate cu sistem de

recuperare a cildurii de la ricirile motorului i din gazele de ardere.

Eficienta electrica: min. 40%
Eficienta globala: min. 87 % la incércare 50-100%
Numir ore de functionare: minim 8.300 ore/an,

in majoritatea timpului in cogenerare de inalti eficientd

Regimul de bazi va fi considerat regimul de iarnd, perioada in care necesarul de energie

termicd este mare, §i, in consecind toate motoarele termice vor functiona impreuna la sarcina
nominali. In perioada de iarna vor functiona si celelalte capacititi existente in CET Brazi.

Pe perioada de vari, cererea de energie termic este redusd, necesard numai pentru prepararea

apei calde menajere. Pentru acest regim, nu vor mai functiona toate motoarele, ci functie de cerere,

la sarcini partiale.
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Scenariul 1 presupune utilizarea tehnologiei de motoare termice pe gaze pentru acoperirea
cererii de cildurd, dupi cum urmeazi: 4 motoare termice cu gaze de 4 X 5 MWe, indice de termoficare
y = 0,8, putere termica recuperatd de 4 X 6,35 = 25,2 MW, echivalent 4 X 5,46 = 21,84 Gcal/h.
Echipamentele vor oferi facilitatea de utilizare a hidrogenului verde de pana la 20% din amestecul

combustibil. Eficienta electricd a motoarelor termice cu gaz depaseste valoarea de 43%.

Regimul de iarnd: din analiza curbei de sarcing, rezultd cd motoarele pot si functioneze la
sarcind maxima timp de 4.440 h/an. Productia de energie electrica pe perioada iernii va fi calculata
prin multiplicarea puterii electrice cu durata regimului de iarnd. Astfel, cantitatea de energie electrica
produsa pe timpul regimului de iarnd va fi de 88.800 MWhe/an. Presupunénd un randament electric
de 43%, cantitatea anuali de gaz natural consumati de motoare in regim de iarnd va fi de 206.511
MWhg/an. Cantitatea anuali de cldura produsa prin utilizarea cogenerdrii de inalta eficienta in regim
de iarna va fi de 111.000 MWht/an. Eficienta globali a utilizarii cogenerdrii in regimul de iarnd va fi

de 96,75%.

Regimul de vard: din analiza curbei de sarcina, rezulta ci motoarele pot si functioneze la o
sarcind minima timp de 3.720 h/an. Cererea minima orara de api caldd de consum va fi de 12,77
Geal/h, echivalent 14,85 MWt. La un indice de cogenerare de 0,8, puterea electricd maxima care
poate fi produsi este de 11,88 MWe. Ca urmare, se vor utiliza 3 motoare din cele 4 instalate
(functionare alternativa), sarcina partiala fiind de aproximativ 80%.

Productia de energie electrici pe perioada verii va fi calculatd prin multiplicarea puterii
electrice cu durata reginului de vari. Astfel, cantitatea de energie electrica produsd pe timpul
regimului de vari va fi de 44.194 MWhe/an. Presupunand un randament electric de 40%, cantitatea
anuald de gaz natural consumati de motoare in regim de vara va fi de 110.484 MWhg/an. Cantitatea
anuala de caldura produsd prin utilizarea cogenerarii de inalta eficientd in regim de iarna va fi de

55.242 MWht/an. Eficienta globala a utilizarii cogenerdrii in regimul de vard va fi de 90,00%.

Regimul anual de functionare: va fi modelat prin insumarea celor doud regimuri sezoniere.
Astfel, productia anuala de energie electrica 132.994 MWhe/an, iar cea de caldura va fi de 166.242
MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an. Consumul anual de gaze naturale va fi de 316.995 MWhg/an.

Eficienta globala anuala a utilizarii cogenerarii va fi de 94,40%.
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Indicatorul I.1 = estimarea totald a reducerii anuale a cantittii de emisii gaze cu efect de serd la

sfarsitul perioadei ca urmare a energiei primare economisitd intr-un an de operare.

Formula de calcul pentru reducerea emisiilor gazelor de seri in cazul cogeneririi gazului natural se

calculeazi in functie de cantitatea de energie electricd generatd anual.

PES g .
E-150=pEs [ ¢ [tone CO, echivalent
AE, = = AB-f;
Ne an

unde:

PES [—] reprezinti economiile de energie primara si este calculat dupa formula:

1
= T CTHPHy CHPEZ
PES =| 1 -z
Rean RefEn

in care

>

Ref H, si Ref E, Nsunt valori de referintd care se preiau din Regulamentul Delegat (UE)
2015/2402 al Comisiei™.

CHP Hn reprezinti eficienta termicd a productiei in cogenerare, definita ca raport intre productia
anuala de energie termic utild si cantitatea de combustibil utilizatd pentru producerea de energie
termica util si energie electrica din cogenerare;

Ref Hn reprezinti valoarea de referinta a eficientei pentru producerea separatd de energie
termici;

CHP En reprezinti eficienta electrica a productiei in cogenerare, definité ca raport intre productia
anuald de energie electricd produsi prin cogenerare si cantitatea de combustibil utilizata pentru
producerea sumei dintre productia de energie termica utila si energie electrica din cogenerare. in
cazul in care o unitate de cogenerare produce energie mecanic, energia electricd produsi anual
prin cogenerare poate fi maritd printr-un element suplimentar, care reprezintd cantitatea de
energie electrici echivalentd cu cea de energie mecanici. Acest element suplimentar nu creeaza
un drept de emitere a garantiilor de origine, in conformitate cu articolul 26 alineatul (13);
> Ref En reprezinti valoarea de referintd a eficientei pentru producerea separatd de energie

electrica.

01 fn ceea ce priveste randmanetul electric de referinti se va aplica corectia cu termapratura exterioara conform
metodologiei din Anexa III la Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei.

(2] Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referintd
armonizate ale randamentului pentru productia separati de energie electrica si termica, in aplicarea Directivei 2012/27/UE
a Parlamentului European si a Consiliului i de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, cu modificarile i
completirile ulterioare.

13
25 din
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h

0

— ] reprezinta emisii de gaze cu efect de sera;

[tone CO, echivalent
m

MWh . . . . o
E [—K] reprezintd productia anuald neté de energie electrica;

;i [tone CO, echivalent
fi

— ] reprezinti factorul de emisii specific al combustibilului utilizat:

tone CO, echivalent e Ay .
ZWh ] reprezinti factorul de emisii specific pentru gazul natural;

fg—0202[

Ne [—] reprezinta randamentul electric al unitatii de producere energie;

vV V ¥V V¥V VYV VY

MWh . o . .
AB [7] reprezinti reducerea de consum de combustibil fosil, comparativ cu producerea

separati a energiei electrice si termice, determinat cu relatia:

AB = Bseparat - Bcoge
in care:
B L 1 de combustibil § I producerii t iei electrice si
0 Beparat || — necesarul de combustibil in cazul producerii separate a energiei e ectrice si

termice;
MWh _ . A
© Beoge |7 | — combustibilul necesar pentru producerea energiei termice, in cogenerare de

inalta eficients, tindnd cont de randamentul electric al echipamentului.

Pentru scenariul 1 vom avea:

®  Beoge =316.995 MWhg/an;

o E = Ecogenerare*0,94 = 132.994 * 0,94 = 125.014 MWhe/an productia neta de energie electrica
in cogenerare considerand o cotd de 6% de servicii proprii electrice;

o Q= Qeogenerare*0,96 = 166.242 * 0,96 = 159.592 MWht/an productia neti (utild) de caldurd in
cogenerare considerand o cotd de 4% de servicii proprii termice;

e 1. = 41,63% randamentul electric mediu annual al unitatii de producere energie;

tone CO, echivalent
MWh

e f%=0,202 [ ] reprezinta factorul de emisii specific pentru gazul natural;

o CHP Hn=159.592/316.995 = 50,34%;

o CHP En=132.994/316.995 = 41,95%;

o RefHn=92%;

o RefEn=53%;

e PES =(1 - @,}f—%)z 0,2530=25,30%;

apin din 17
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PES
— E';gg—gEs'fg.
o AE, = . ;
e

e  AEn=(125.014*0,3387*0,202)/0,4163 = 20.544,88 toneCOx/an;
e AEm =20.544,88 toneCO2/an.

Indicatorul 1.2 = cresterea capacititii de productie a energiei din cogenerare, dezvoltatd / echipata

cu sprijinul proiectului. Include energie electrica si energie termica.

Formula de calcul: In cazul productiei de energie din cogenerare, estimarea are la bazi cantitatea de

energie primara produsi de unitatile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizérii
proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizérii proiectului). Energia din surse regenerabile ar
trebui sa fie neutrd in ce priveste gazele cu efect de serd. Capacitate instalatd in cogenerare de inalta

eficientd, exprimatd in MW.

o Cooge =20 MWe + 25,2 MWt = 45,2 MW.

Indicatorul 1.3 — Reducerea consumului anual total de energie primard pentru entititile care

beneficiazi de sprijin in cadrul programului cheie 5.

Formula de calcul: Economia de energie primara este calculati in baza formulei din Anexa II
(Metodologia de determinare a eficientei procesului de cogenerare din Directiva 2012/27/UE privind
eficienta energeticd cu modificarile ulterioare, respectiv din Anexa III din Directiva (UE) 2023/1791
privind eficienta energetica.

e Beoge =316.995 MWhg/an;
e PES =0,2530=25,30%;

e AB [i"ﬂ‘] = 101.707,33 MWh/an.
an

Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de masura Valoare

1.1 | Reducerea gazelor cu efect de serd —scadere anuald | Echivalent tone de

20.544,88

estimati a gazelor cu efect de serd CO:

1.2 | Capacitate instalatd in cogenerare de inalti eficienta,
MW 45,2

pe gaz, flexibila

1.3 | Reducerea in consumul anual de energie primara MWh/an 101.707,33
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Emisia specifici de CO2 pentru producerea energiei electrice nete pentru echipamentul
propus se va calcula prin alocarea unei cantitdti de combustibil (din total combustibil consumat)
pentru producerea cildurii utile, utilizind randamentul de referinté la producerea separata a caldurii.
Astfel:

Beatdurs = 159.592 MWht/an / 0,92 = 173.469,56 MWhg/an

Betectric = Beoge-Beatdura = 316.995 — 173.469,56 = 143.525,44 MWhg/an

Emisia specifica a energiei electrice nete produse anual va fi:

Esp = Betectric * £/ E = 143.525,44%0,202/125.014 = 231,91 kgCO2/MWhe valoare inferioara
pragului de 250 kgCO2/MWhe.

Scenariul 2 presupune utilizarea tehnologiei de motoare termice pe gaze pentru acoperirea
cererii de caldurd, dupid cum urmeazi: 2 motoare termice cu gaze de 2 X 10 MWe, indice de
termoficare y = 0,8, putere termicé recuperatd de 2 X 12,35 = 25,2 MWt, echivalent 2 X 10,62 =
21,84 Geal/h. Echipamentele vor oferi facilitatea de utilizare a hidrogenului verde de pana la 20% din

amestecul combustibil. Eficienta electric a motoarelor termice cu gaz depiseste valoarea de 43%.

Regimul de iarnd: din analiza curbei de sarcind, rezultd cd motoarele pot sa functioneze la
sarcind maxima timp de 4.440 h/an. Productia de energie electrica pe perioada iernii va fi calculata
prin multiplicarea puterii electrice cu durata reginului de iarnd. Astfel, cantitatea de energie electrica
produsi pe timpul regimului de iarna va fi de 88.800 MWhe/an. Presupunand un randament electric
de 43%, cantitatea anuald de gaz natural consumati de motoare in regim de iarnd va fi de 206.511
MWhg/an. Cantitatea anuali de caldura produsa prin utilizarea cogenerdrii de inalta eficientd in regim
de iarni va fi de 111.000 MWht/an. Eficienta globala a utilizarii cogenerarii in regimul de iarnd va fi

de 96,75%.

Regimul de vard: din analiza curbei de sarcini, rezultd ci motoarele pot sa functioneze la o
sarcind minima timp de 3.720 h/an. Cererea minima orara de apa caldd de consum va fi de 12,77
Gcal/h, echivalent 14,85 MWt. La un indice de cogenerare de 0,8, puterea electricd maxima care
poate fi produsi este de 11,88 MWe. Ca urmare, se vor utiliza ambele motoare, sarcina partiala fiind

de aproximativ 60%.
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Productia de energie electricd pe perioada verii va fi calculatd prin multiplicarea puterii
electrice cu durata regimului de vari. Astfel, cantitatea de energie electrica produsd pe timpul
regimului de vari va fi de 44.194 MWhe/an. Presupunénd un randament electric de 37%, cantitatea
anuala de gaz natural consumati de motoare in regim de vara va fi de 119.443 MWhg/an. Cantitatea
anuala de cildurd produsi prin utilizarea cogenerdrii de inalta eficienta in regim de iarnd va fi de

55.242 MWht/an. Eficienta globali a utilizarii cogeneririi in regimul de vara va fi de 83,25%.

Regimul anual de functionare: va fi modelat prin insumarea celor doua regimuri sezoniere.
Astfel, productia anuala de energie electricd 132.994 MWhe/an, iar cea de céldurd va fi de 166.242
MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an. Consumul anual de gaze naturale va fi de 325.954 MWhg/an.

Eficienta globala anual3 a utilizarii cogenerdrii va fi de 84,65%.

Indicatorul I.1 = estimarea totald a reducerii anuale a cantitatii de emisii gaze cu efect de serd la

sfarsitul perioadei ca urmare a energiei primare economisitd intr-un an de operare.

Formula de calcul pentru reducerea emisiilor gazelor de sera in cazul cogeneririi gazului natural se

calculeazi in functie de cantitatea de energie electrica generata anual.

PES g .
E "100 — PES fe ¢ [tone CO; echivalent
=AB-f;
Ne an

AE,, =
unde:
PES [—] reprezinti economiile de energie primara si este calculat dupd formula:

1
PES =(1 — CHPH +_C-HP E )
RefH-n RefE-n

in care
> Ref Hy si Ref Ey "sunt valori de referinta care se preiau din Regulamentul Delegat
(UE) 2015/2402 al Comisieil”);
» CHP Hn reprezinti eficienta termicd a productiei in cogenerare, definita ca raport intre
productia anuali de energie termicd utild si cantitatea de combustibil utilizata pentru

producerea de energie termica utili §i energie electrica din cogenerare;

1 fn ceea ce priveste randmanetul electric de referintd se va aplica corectia cu termapraturd exterioara conform
metodologiei din Anexa III la Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei.

(2] Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinta
armonizate ale randamentului pentru productia separata de energie electrica si termica, in aplicarea Directivei 2012/27/UE
a Parlamentului European si a Consiliului i de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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» Ref Hn reprezinti valoarea de referinti a eficientei pentru producerea separata de energie
termicé;

» CHP En reprezinti eficienta electricd a productiei in cogenerare, definita ca raport intre
productia anuali de energie electrica produsa prin cogenerare si cantitatea de combustibil
utilizatd pentru producerea sumei dintre productia de energie termica utila si energie
electricd din cogenerare. in cazul in care o unitate de cogenerare produce energie
mecanica, energia electrici produsd anual prin cogenerare poate fi mdritd printr-un
element suplimentar, care reprezinti cantitatea de energie electrica echivalenta cu cea de
energie mecanici. Acest element suplimentar nu creeazi un drept de emitere a garantiilor
de origine, in conformitate cu articolul 26 alineatul (13);

» Ref En reprezinti valoarea de referintd a eficientei pentru producerea separatd de energie

electrica;

tone CO; echivalent . .3 < e .
Em [ zan ] reprezinta emisii de gaze cu efect de sera;

MWh . . : : .
> E [—a;—] reprezintd productia anuald netd de energie electrica;

tone CO, echivalent
an

> £ | reprezints factorul de emisii specific al combustibilului utilizat;

tone CO, echivalent
MWh

> f8=0,202 [ ] reprezintd factorul de emisii specific pentru gazul

natural;

» e [—] reprezinti randamentul electric al unitétii de producere energie;
h e o . .
» AB [%] reprezinti reducerea de consum de combustibil fosil, comparativ cu producerea

separati a energiei electrice si termice, determinat cu relatia:

AB = Bseparat - Bcoge
n care:
B bl I de combustibil in cazul producerii t iei electrice si
0 Bseparat || — necesarul de combustibil in cazul producerii separate a energiei electrice §i

termice;

MWh o . A
o B —| — combustibilul necesar pentru producerea energiei termice, in cogenerare de
coge | " an

inalta eficients, tindnd cont de randamentul electric al echipamentului.
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4]
Pentru scenariul 2 vom avea:

*  Bgoge =325.954 MWhg/an;

e E =Ecogenerarc*0,94 = 132.994 * 0,94 = 125.014 MWhe/an productia neta de energie electrica
in cogenerare considerand o cota de 6% de servicii proprii electrice;

o Q= Quogenerarc*0,96 = 166.242 * 0,96 = 159.592 MWht/an productia netd de caldura in
cogenerare considerand o cotd de 4% de servicii proprii termice;

e 1. = 40,26% randamentul electric mediu anual al unititii de producere energie;

tone CO, echivalent . . . .
;[ e ] reprezinta factorul de emisii specific pentru gazul natural,

o f5=0202

o CHP Hn = 159.592 / 325.954 = 48,96%;

o CHP En = 132.994/325.954 = 40,80%;

o Ref Hn=92%;

e RefEn=53%;

e PES =(1 — @%”_EJ: 0,2319=23,19%;
Ref Hy ' Ref Ey)

PES
o AEm=—"-"—P-F§—E1 =

Ne ’
e AEn=(125.014%0,3019*0,202)/0,4026 = 18.937,35 toneCO»/an;
e AEn=18.937,35 toneCO2/an.

Indicatorul 1.2 = cresterea capacititii de productie a energiei din cogenerare, dezvoltatd / echipata

cu sprijinul proiectului. Include energie electrica si energie termica.

Formula de calcul: In cazul productiei de energie din cogenerare, estimarea are la bazi cantitatea de
energie primard produsi de unititile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizarii
proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizirii proiectului). Energia din surse regenerabile ar
trebui sa fie neutrd in ce priveste gazele cu efect de serd. Capacitate instalati in cogenerare de inalta

eficienta, exprimatd in MW,
o  Cooge =20 MWe + 25,2 MWt =452 MW

Indicatorul 1.3 — Reducerea consumului anual total de energie primard pentru entitdfile care
beneficiazi de sprijin in cadrul programului cheie 5.
Formula de calcul: Economia de energie primara este calculatd in baza formulei din Anexa II

(Metodologia de determinare a eficientei procesului de cogenerare din Directiva 2012/27/UE privind
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eficienta energetici cu modificarile ulterioare, respectiv din Anexa III din Directiva (UE) 2023/1791
privind eficienta energetica.

®  Bgoge = 325.954 MWhg/an;

e PES=0,2319=23,19%,

e AB Ma—”:’ =93.749,26 MWh/an.

Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de masura Valoare

1.1 | Reducerea gazelor cu efect de serd —scadere anuala | Echivalent tone de 18.937.35
estimatd a gazelor cu efect de serd COs T
1.2 | Capacitate instalata in cogenerare de inalti eficienta,
.\ MW 45,2
pe gaz, flexibila
1.3 | Reducerea in consumul anual de energie primara MWh/an 93.749,26

Emisia specifici de CO, pentru producerea energiei electrice nete pentru echipamentul
propus se va calcula prin alocarea unei cantititi de combustibil (din total combustibil consumat)
pentru producerea caldurii utile, utilizind randamentul de referintd la producerea separata a caldurii.
Astfel:

Bealdura = 159.592 MWht/an / 0,92 = 173.469,56 MWhg/an

Belcotric = Beoge-Bealdura = 325.954 — 173.469,56 = 152.484,44 MWhg/an

Emisia specifici a energiei electrice nete produse anual va fi:

Esp = Betectric * fc8/ E = 152.484,44*0,202/125.014 = 246,39 kgCO2/MWhe valoare inferioard
pragului de 250 kgCO»/MWhe.

Sintezi indicatori de functionare echipamente de cogenerare

Scenariul 1
Productia anuali brutd de energie electricd 132.994 MWhe/an;
Productia anuald bruti de cildurd 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an;
Productia neti de energie electrica in cogenerare 125.014 MWhe/an;
Productia neti (utild) de caldura in cogenerare 159.592 MWht/an;
Consumul anual de gaze naturale 316.995 MWhg/an;

YV V V V V VY

Eficienta globald anuala a utilizarii cogenerdrii va fi de 94,40%;
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> Estimarea totali a reducerii anuale a cantititii de emisii gaze cu efect de sera la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisita intr-un an de operare.AEm = 20.544,88
toneCO2/an;

> Cresterea capacititii de productie a energiei din cogenerare, dezvoltatd / echipata cu
sprijinul proiectului. Include energie electrica si energie termica 45,2 MW;

» Reducerea consumului anual total de energie primara pentru entitatile care beneficiaza de
sprijin in cadrul programului cheie 5. 101.707,33 MWh/an;

> Emisia specificd de CO2 pentru producerea energiei electrice nete pentru echipamentul

propus 231,91 kgCO2/MWhe valoare inferioara pragului de 250 kgCO2/MWhe.

Scenariul 2

Productia anuala bruti de energie electrica 132.994 MWhe/an;

Productia anuali brutd de caldurad 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an;
Productia neti de energie electricd in cogenerare 125.014 MWhe/an;

Productia neti (utild) de caldura in cogenerare 159.592 MWht/an;

Consumul anual de gaze naturale va fi de 325.954 MWhg/an;

Eficienta globala anual3 a utilizarii cogenerdrii va fi de 84,65%;

Estimarea totald a reducerii anuale a cantititii de emisii gaze cu efect de serd la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisit intr-un an de operare AEm = 18.937,35
toneCO2/an;

Cresterea capacitatii de productie a energiei din cogenerare 45,2 MW;

Reducerea consumului anual total de energie primard pentru entitétile care beneficiaza de
sprijin in cadrul programului cheie 5. 93.749,26 MWh/an;

Emisia specifici de CO; pentru producerea energiei electrice nete pentru echipamentul propus

246,39 kgCO2/MWhe valoare inferioard pragului de 250 kgCO2/MWhe.

agine
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4.6. ANALIZA FIN{&NCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA  FINANCIARA:  FLUXUL = CUMULAT, VALOAREA
ACTUALIZATA  NETA, RATA  INTERNA  DE RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARA
Analiza financiari a acestui proiect are la baza urmitoarele ipoteze de lucru:

> Aspecte enuntate in ghidul solicitantului: SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN
COGENERAREA DE INALTA EFICIENTA IN SECTORUL INCALZIRII
CENTRALIZATE;

» Devizul scenariului cu proeict si devizul scenariului contra-factual;

> Aspecte procedurale mentionate in ghidul european de intocmire a analizei cost

beneficiu: https://ec.europa.eu/regional policy/sources/studies/cba_guide.pdf ;

» Rata de actualizare utilizati este de 11,3%.

Prezenta analizi respectd, din punct de vedere procedural, urmatoarele aspecte descrise mai
jos, in vederea stabilirii ajutorului finantabil nerambursabil, precum si in determinarea indicatorilor
VAN si RIR.

"Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat compardnd profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finanfare
in astfel de cazuri, solicitantul finanfdrii trebuie sd prezinte in cererea de finantare o cuantificare,
pentru scenariul factual si un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor si veniturilor
principale, a costului mediu ponderat estimat al capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru
actualizarea fluxurilor de numerar viitoare, precum §i a valorii actualizate nete (VAN) pentru
scenariile factuale si contrafactuale, pe durata de viatd a proiectului. Costul suplimentar net tipic se
determind ca diferenta dintre valoarea actualizatd netd (VAN) pentru scenariul factual si pentru
scenariul contrafactual pe durata de viafd a proiectului in conformitate cu prevederile.” — in
conformitate cu Ghidul Solicitantului.

»Se vor lua in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar si vor fi proiectate pe o
perioadii de referintd de 25 de ani pentru capacitafi noi, care include i perioada de implementare a
operatiunii.” — in conformitate cu Ghidul Solicitantului.

Datele utilizate pentru intocmirea analizei financiare si totodati, a sustenabilitétii financiare,
sunt detaliate mai jos dupa cum urmeaza:

Preturile pentru utilititi sunt folosite in mod identic atat pentru scenariul cu proiect cét si
pentru scenariul contra-factual. Pretul energiei electrice previzionat este de 328,57 MWh, acest pret

este extras din rapotul lunii martie al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energie —
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ANRE (cel mai recent raport publicat), si este aferent valorii medii a prefului pietei zilei urmatoare

(PZU)

5. PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE

volum Livrat! (GWh} 1661 21346
pref medin® QeiMWh) 350,:53 3 28,;5 7
% dim comsurmul intern realizat 333 45,7

Figura 4.11- Extras - Raport ANRE - Luna Martie

Pretul pentru gazele naturale este de 206,61 RON/MWh, acest pret este extras din cotatiile
peniru gaze naturale disponibile pe Bursa de Marfuri din Roménia la data de 27 mai 2024, sursa:

htips://brm.ro/cotatii-gaze-naturale/ , ultima data disponibild la momentul intocmirii acestui studiu.

Pretul pentru gigacalorie energie termica utilizat din previziuni este de 330 RON/Gcal.

Din perspectiva costului investitilor avem urmitoarele valori ale devizelor pentru ambele
scenarii, cuprinse si in cadrul studiu de fezabilitate si atasate prezentului proiect:

Scenariul cu proiect: 167.155.954,50 RON fird TVA, echivalent a 33.567.787,64 EUR Sfard
TVA. In cadrul scenariului cu proiect valoarea eligibild, bazata doar pe cheltuielile eligibile, este de:
146.391.383,36 RON. Valoarea finali eligibili este stabilita ulterior pe baza calculatiei raportata la
deficitul de finantare.

Scenariul contra-factual: 135.000.001,36 RON firid TVA, echivalent a 27.105.448,53 EUR
farid TVA.

Din punct de vedere al cantitailor rezultate §i respectiv utilizate, precum si a costurilor
utilizate in analiza tehnica si financiari:
Scenariul cu proiect:

o Productia anuald brutd de energie electrica 132.994 MWhe/an;

e Productia anuali bruta de caldurd 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gceal/an;

e Productia netd de energie electric in cogenerare 125.014 MWhe/an;

o Productia neta (utild) de cildurd in cogenerare 159.592 MWht/an;

¢ Consumul anual de gaze naturale 316.995 MWhg/an;

 Eficienta globala anuala a utilizarii cogenerarii va fi de 94,40%;

o Estimarea totald a reducerii anuale a cantitatii de emisii gaze cu efect de serd la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisitd intr-un an de operare. AEm = 20.544,88
toneCO2/an;

¢ Reducerea consumului anual total de energie primard pentru entitatile care beneficiazd de

sprijin in cadrul programului cheie 5. 101.707,33 MWh/an;

143 176
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Cost mentenanti anual echivalent 20.727.338 RON.

Scenariul contra-factual:

Productia anuali brutd de energie electricd 132.994 MWhe/an;

Productia anuali bruti de caldura 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gceal/an;

Productia netd de energie electricd in cogenerare 125.014 MWhe/an;

Productia neta (utild) de calduri in cogenerare 159.592 MWht/an;

Consumul anual de gaze naturale va fi de 325.954 MWhg/an,

Eficienta globali anual3 a utilizarii cogeneririi va fi de 84,65%;

Estimarea totald a reducerii anuale a cantititii de emisii gaze cu efect de sera la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisita intr-un an de operare AEm = 18.937,35
toneCO2/an;

Reducerea consumului anual total de energie primari pentru entititile care beneficiaza de
sprijin in cadrul programului cheie 5 - 93.749,26 MWh/an;

Cost mentenanta anual echivalent 4.050.000 RON.

Primul an previzionat are 4 luni estimate datorit4 perioadei de depunere, iar urmatorii ani au

previziunile efectuate considerand perioada integrala de 12 luni.

Calculul deficitului de finantare este realizat pe baza ghidului solicitantului prin aspectele

definite in partea de sus a acestuia. In vedere reflectérii calcului in prezentare intrucét anii 12 pana la

25 prezentati nu contin variatii sunt reflectati la finalul o singura data.

Atasat proiectului se regiseste Analiza Cost Beneficiu detaliatd in format PDF in care sunt

disponibili toti ani previzionati, detaliati indivitual.
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676539 53,488,127 105,993,183

Frar Lth . X S i ? P
Torz) Venhurl cperationale (RO 062, X X 862,450

Gaz consumat (RON) 85,4?4,337

=" 1608 481 85682471

43,697,639 43,697,839 43,697.839 43,637,839 43,697,833
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g e p

47.170.660
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S

110,238,233

67.345,358 87,345,351
325,

6
375,354 354
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Diferenta dintre scenariu cu proiect si scenariu contra-factual din perspectiva Valorii

Actualizate Net (VAN), aplicand pentru actualizare - CMPC de 11,3% in linie cu ghidul solicitantului,
rezultati este deficitul de finantare. Acesta este de 100.748.211,68 RON si reprezintd Ajutorul
Finantabil Nerambursabil, conform ghidului solicitantului: “Pentru proiectele finanfate prin
intermediul prezentului apel de proiecte, intensitatea ajutorului de stat acordat este 100% din
costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.”

Astfel, din punct de vedere al surselor de finanttare situatia este urméatoarea:

Surse de finantare

Valoare investitie fara TVA 167,155,954.50 ROV
Valoare TVA 31,551,284.50 RON
Valoare totala incluzand TVA 198,707,239.00 RON
Valoarea neeligibld a investitiei 33,158,640.67 RON
Valoarea eligibia a Investii 165,548,598.37 RON
Valoarea ajutorului de stat solicitat 100,748,221.68 RON
Cofinantarea eligibi 64,800,376.69 RON
Contributia solicitantului 97,95%,017.32 RON
Surse propri - RON

Credit 87,959,017.32 RON
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Ajutorul de stat solicitate este in EUR este de 20.231.973,91 EUR.

Din punct de vedere al indicatorului VAN 1in linie cu prevederile ghidului solicitantului:
» Indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei se calculeazd pe baza fluxului de numerar net
incremental, care se calculeazdi ca diferentd intre fluxul de numerar net generat de scenariul cu
proiect si fluxul de numerar net generat de scenariul contrafactual.”, astfel VAN-ul este identic cu
deficitul de finantare fiind aceasi formuli de calcul si este reprezentat in valoare de 100.748.221,68

RON.

Totodati, in cadrul analizei financiare am calculat si RIRF/C si VANF/C atat pentru scenariu
cu proiect, cit §i pentru scenariu contra-factual. In scenariu cu proiect avem un RIRF/C de 13,8% si

un VAN/C de 22.850.029 RON, iar in scenariu contra-factual RIRF/C fiind de 26% si un VANF/C
de 123.598.251 RON.

In calculul RIRF/C si VANF/C nu au fost incluse:
> Fluxurile financiare de natura dobanzilor si rambursarilor de credite se exclud din iesirile de
numerar ale proiectului pentru calculul indicatorilor de performantd ai proiectului. De

asemenea, nu se iau in considerare impozitele, taxele si alte iesiri de numerar care nu sunt

legate de costurile de operare;

> in cazul in care taxa pe valoare adiugati nu este un cost eligibil, calculul venitului net
actualizat se bazeazi pe cifre care exclud taxa pe valoare adaugata;

> Fluxurile de numerar de tipul subventiilor, creditelor bancare, finantarea UE nu sunt incluse

in intrarile de numerar ale proiectului.

in schimb, acestea sunt ultilizate in analiza de sustenabilitate financiard pentru scenariu cu proiect:
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fmprumutul previzionat este pe o perioada de 21 de ani de rambursare, din care in primul an
se ramburseazi 34.000.000 RON (incluzdnd suma preluatd din imprumut pentru acoperirea TVA-
ului, recuperabil) ulterior suma rimas de rambursat se imparte 1a 20 de ani de rambursare, atat intrarea
de numerar cat §i iesirea de numerar prin principal si prin dobanda sunt incluse in cadrul

sustenabilitétii financiare.

in urma analizei de sustenabilitate financiard fluxul de numerar este pozitiv pe intreaga
perioadi previzionatd. Totodats, mentiondm ci partea de cost de investitie este defalcatd pe ani in

linie cu graficul de realizare a investitie din cadrul studiului de fezabilitate.

7 din
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4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMAN’[A ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA
INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA

CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE
Analiza economici are la bazi costul investitiei precum si beneficiile aduse de catre aceasta.
Din perspectiva costului acesta, similar cu analiza financiara este impartit pe ani in functie graficul
de realizarea a investitiei. Din perspectiva beneficilor aduse, am considerat economia de gaze

naturale, la pretul pietei, precum si impactul asupra mediului dat de diminuarea cantitatii de CO2

emise.

Aceasta este calculati in studiul de fezabilitate prin inmultirea tonelor de CO2 reduse cu
pretul european —  Allowance CO2 estimat la 74.07 EUR, sursa:
https:/tradingeconomics.com/commodity/carbon

moo~ H 3, GSExpot BaPl 51
EU Carbon Permnits (EUR)
120
100
80
40
W) A 20
L\ /V\\HUN_ A fﬁ.
\_ e P U
2006 2008 2010 2012 2014 2018 2018 2020 2022 2024

1D W 1M 8N 1Y BY oY Al

Din perspectiva analizei economice, aceasta este realizatd pe o perioadi de 25 de ani, similar

cu analiza financiara.

0,96,127 105,993,138

%R
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PraY <

1. 4.5 JEb1 LN
Vaioare (ROH) 21,01376145 21613,75145 24,013,75L45 20,013,75145 20.013,751.45 21,613,75045 2101375145 24,013,75145 21,013,75145 2101375145 21,013,751.45

Tane €O 2,54 0,54 544 &, 544 0,594 X, 54 2, 54 20,544 EURC .54 20,544
Vaioare (RON} 7,547,603 7,547.603 7,547,603 7,547,603 7,547.603 7,547,603 7,547,603 7,547,603 7,547,603 7,547,603 7,547,603
Flux numerar neactuakizat 28561354 28561354 28561354 28561354 28561354 28561354 20,561,354 20561334 28561354 28561354 28,561,354

[VANE {11,3% - achuarizare)
[Rata Banefickisl Economic BIRE]

Rata Beneficiului Economic RIRE — este de 15,49%. VANE de 39.701.357,19 RON.

4.8.ANALIZA DE SENZITIVITATE

in analiza de senzitivitate s-a considerat urmatoarea ipotezd de lucru: cuantificarea
impactului modificirii cu 1% a unei variabile asupra VAN-ului calculat pe flux de numerar
incremental, flux definit mai sus in analiza financiard. Variabilele modificate cu 1% sunt: preful
gazelor naturale — impact direct prin achizitia lor atit in scenariu cu proiect cat si in scenariul

contrafactual, si respectiv costul investitie.

Variabila 1% modificare in pretul gazelor naturale este consideratdi nesemnificativa,
deoarece determind o modificare a VAN-ului cu mai putin de 1% (modificarea obtinuta fiind de
0,2%).

Variabila 1% modificare costului investitiei in scenariu cu proiect este consideratd o

variabild semnificativa, deoarece determini o modificare a VAN-ului cu mai mult de 1% (modificarea

obtinuti fiind de 2,4%).

4.9.ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Analiza de risc este o componenta principala a activitafii de management de proiect.
Datorita faptului ci proiectul va fi depus spre obtinerea de finantare nerambursabila,
activitatea de identificare si gestionare a riscurilor trebuie efectuatd cu atentie sporita.
Analiza de risc cuprinde urmitoarele etape principale:
— identificarea riscurilor;
— analiza calitativa a riscurilor;
— identificarea optiunilor de adaptare;

— analiza cantitativi a riscurilor.
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Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor trebuie si includa toate categoriile de riscuri care pot aparea pe
parcursul derularii si implementarii proiectului

Proiectele din domeniul energetic, implicit proiectul nostru, pot fi impietate de urmétoarele
categorii de riscuri:

» riscuri legislative;

riscuri legate de cerere;
riscuri legate de proiectare;
riscuri administrative;
riscuri legate de achizitia terenului necesar amplasamentului;
riscuri legate de procedurile de achizitii;
riscuri legate de implementare (executia lucrérilor);

riscuri legate de exploatare/operare;

YV V. V V V V V V

riscuri financiare.

Analiza calitativd a riscurilor

Analiza calitativa a riscurilor este bazati pe judecata expertilor (consultant+proiectant) pentru
identificarea hazardelor, consecintelor si riscurilor cheie asociate.

Analiza calitativi a riscurilor presupune incadrarea riscurilor identificate anterior functie de
probabilitatea aparitiei si severitatea impactului asupra proiectului / investitiei.

O probabilitate (P) sau probabilitate de aparitie este atribuité fiecirui eveniment advers.

Probabilitatea aparitiei evenimentelor adverse se cuantifica astfel:
Probabilitate foarte scizuta (0-10%);

Probabilitate scazutd (10%-33%);

Probabilitate medie (33%-66%);

Probabilitate mare (66-90%);

Probabilitate foarte mare (90-100%).

MY QW

Pentru fiecare efect se acordd un impact de Severitate (S) de la I (fird efect) pand la V

(catastrofal), bazat pe costul si/sau pierderea bunastirii sociale generate de proiect.

aine 76
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Tabelul 4.1 — lerarhizarea impactului de severitate
Ierarhizare Descriere
I FARA EFECT: Nu existi efecte semnificative asupra bunastarii sociale,

chiar i fara introducerea de masuri de remediere.

I MINOR: Sciaderi minore a bunistirii sociale, care afecteazid minim efectele
pe termen lung ale proiectului. Cu atoate acestea, proiectul necesita

amendarea cu unele masuri de remediere si actiuni corective.

I MODERAT: Scaderea bunistarii sociale, in principal pierderi financiare
care afecteazi proiectul chiar si pe termen mediu. Masurile de remediere pot

corecta problema.

v CRITIC: Scadere majori a bunastarii sociale; aparitia evenimentului advers
duce la pierderea unora din functiile principale ale proiectului. Masurile de
remediere, chiar de amploare, nu sunt suficiente pentru evitarea daunelor

grave.

v CATASTROFAL: Esecul proiectului, cu pierderi majore sau chiar totale ale
functiilor proiectului. Efectele principale ale proiectului nu se mai

materializeaza pe termen mediu.

Aceasta ierarhizare permite clasificarea riscurilor, asociata cu probabilitatea lor de aparitie.

Nivelul de risc R calculeazi conform formulei:

R=P*S
Tabelul 4.2 —Clasificarea riscurilor —nivelul de risc
Severitate
Nivel Risc Culoare | Probabilitate ! L = 2 ¥
Scazut A Scézut Scazut Scazut Scazut Moderat
Moderat h B Scazut Scazut | Moderat | Moderat
Ridicat C Scazut | Moderat | Moderat
Neacceptabil D Scazut Moderat

E Moderat

Clasificarea este utila pentru a identifica potentialele probleme cu care s-ar putea confrunta

proiectul.
Paginu 151 din 176
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Identificarea optiunilor de adaptare

Odata stabilit nivelul riscurilor (P si S), este important sé se identifice optiunile de adaptare,
adica masurile de atenuare si/sau prevenire necesare pentru a diminua vulnerabilitatea proiectului la
riscurile identificate si evaluate in etapele anterioare. fn principiu, nu ar trebui si rimana riscuri
inacceptabile.

Tabelul de mai jos prezint, intr-un mod calitativ, tipurile de masuri sau combinatii de masuri
pentru reducerea riscul de proiect.

Tabelul 4.3 —Alegerea optiunilor de adaptare

Severitate

Probabilitate
A

Atenuare

Prevenire sau atenuare

B
C
D
= Prevenire Prevenire si atenuare

. Intensitatea” masurii trebuie sa fie proportionald cu nivelul de risc.

Pentru riscurile cu un nivel ridicat de impact si probabilitate, trebuie implementat un raspuns
mai puternic si un nivel mai ridicat de angajament in gestionarea acestora. Pe de alta parte, pentru
riscuri de nivel scazut, o monitorizare atentd poate fi suficienta. Atunci cand nivelul de risc devine
inacceptabil (o situatie care nu ar trebui sd se concretizeze niciodata, in principiu) intregul proiect,
incepand cu solutia tehnica si continuénd cu proiectarea propriu-zisd, trebuie revizuit.

La identificarea masurilor de atenuare a riscurilor existente, este obligatoriu sa se defineasca
organismul responsabil pentru executarea acestora si in ce etapd a proiectului se va intdmpla acest
lucru (planificare, achizitie, implementare, exploatare).

In cele din urma, impactul masurilor de prevenire si/sau atenuare a riscurilor asupra reziliengei
proiectului si expunerea ramasa la risc trebuie evaluate.

Pentru fiecare eveniment advers, se evalueaz riscul rezidual dupéd implementarea mésurilor.
Daci expunerea la risc este evaluati ca fiind acceptabila (adicd nu mai existd niveluri de risc ridicate
sau foarte ridicate), se adoptati strategia de risc calitativa propusa.

Daci rimane un risc substantial, este necesard trecerea la o analizi cantitativd probabilistica
pentru a investiga in continuare riscurile proiectului.

In tabelul urmitor se prezintd matricea de prevenire a riscurilor.
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Tabelul 4.4 —Matricea de prevenire a riscului

Nr.crt. Descriere risc Probabilitate Severitate Nivel risc Misuri de prevenire si/sau atenuare a Risc
riscului rezidual
0 1
1. Riscuri legislative
1.1. | Modificari legislative ale conditiilor C v » Luarea in considerare a unor rezerve de timp Moderat
de accesare a fondurilor potential necesare astfel ca proiectul s poata
nerambursabile fi modificat in vederea conformrii la noile
prevederi legislative.
= Se vor obtine toate aprobirile (autorizatiile,
permisele, acordurile, avizele, etc.) pentru
derularea investitiei inainte de inceperea
executiei lucrarilor,
2 Riscuri legate de cerere
2.1. | Deficitul de cerere de energie termicd B 1 Moderat | ® Asigurarea functiondrii SACET la parametrii Scazut
datorita tendintelor demografice stabiliti in cadrul acestui studiu de
(scdderea natalitatii si migratiei fezabilitate;
populatiei Polului de Crestere Ploiesti = Optimizarea functiondrii SACET.
din arealul analizat)
2.2. | Analiza inadecvatd a schimbirilor A 1I Scazut | ® S-au utilizat modele climatice globale si Scazul
climatice care poate conduce la regionale cu ajutorul unui portal recomandat
modificari ale cererii de energie de UE;
termica = Proiectiile climatice s-au analizat in doua
scenarii, moderat §i pesimist, iar rezultatele
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Nr.crt. Descriere risc Probabilitate Severitate Nivel risc Miisuri de prevenire si/sau atenuare a Risc

riscului rezidual

0 1 2 3 4 5
s-au implementat n cadrul acestui studiu de
fezabilitate.
2.3 | Evolutie neasteptata a pretului B v Moderat | = Cresterea costurilor de productie, ducand Moderat
combustibilului (gaz natural) pana la cresterea pretului de vénzare al
energiei termice.
3. Riscuri legate de proiectare
3.1. | Evaluare necorepunzitoare B v Moderat | = In devizul general s-a inclus o rezervi pentru Scazut
(subevaluare) a costurilor proiectului cheltuieli diverse §i neprevizute.
4. Riscuri administrative |

Nerespectarea obligatiilor contractuale este Moderat
sanctionatd conform legii.

4.1. | Schimbarea conducerii administrative C

ca urmare a Inceperii unui nou

mandat si lipsa de implicare a

persoanelor nou alese in

implementarea proicctului

42, |Conflicte de interese intre diferite B Moderat Se va elabora planul de management al Scanu

nivele decizionale implementdrii investitiei.

» Se va nominaliza echipa de proiect de catre
reprezentantul Jegal.

= Se vor stabili responsabilitatile membrilor
echipei de proiect prin realizarea unor fise de
post.

= Diseminarea tuturor informatiilor catre toti
membrii echipelor de proiect.

= Evaluarea factorilor motivationali.
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Fdita © il

0 I 2 3 4 s
4.3, | Lipsa colaborarii institutionale 11I Moderat | = Stabilirea unor linii eficiente si concentrate de Scizu
comunicare.
= Introducerea in echipa de management a
proiectului a unei persoane specializate in
comunicare care s intervind in astfel de
situatii §i sd aplaneze conflictele aparute.
= Diseminarea tuturor informatiilor catre toti
membrii echipelor de proiect.
5. Riscuri legate de procedurile de
achizitii
5.1. | Numirul de oferte depuse nu este in v Moderat | = Autoritatea Contractantd va face toate Scazut
conformitate cu cerintele legislatiei in demersurile pentru a determina interesul
vigoare, aferenta fiecrei categorii de posibililor ofertanti prin aplicarea intocmai a
contract, ceea ce determind reluarea procedurilor de promovare a achizitiilor.
procedurii si intarzierea atribuirii
contractelor
5.2. | Contestatii numeroase asupra v » Autoritatea Contractantd va elabora Moderat

procedurilor de atribuire a
contractelor pot determina Intarzieri
in atribuirea contractelor ce nu permit
finalizarea proiectului in orizontul de
timp planificat

documentatia de atribuire astfel incat aceasta
sa corespunda cerintelor legislatiei din
domeniul achizitiilor publice.

Factorii de evaluare ai ofertelor precum si
algoritmul de punctare se vor preciza in mod
clar si detaliat In cadrul documentatiei de
atribuire.
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Severitate Nivel risc Misuri de prevenire si/sau atenuare a Risc
riscului rezidual

Nr.crt. Descriere risc Probabilitate

1 5
6. Riscuri legate de implementare
(executia lucririlor)
6.1. | Intarzieri in executia lucrarilor si C 11 Moderat | = Se vor incheia contracte de executie ferme, Moderat
riscuri de depasire a costurilor din cu clauze bine stabilite: garantii de buna
culpa Antreprenorului General, care execufie, penalizari, etc..
pot duce pana la modificarea solufiei = Subcontractantii vor incheia contracte
tehnice identice cu contractul Antreprenorului
General,

= Toate materialele/echipamentele
/componentele care vor fi achizitionate vor fi
noi, de la firme recunoscute in domeniu §i
vor avea agremente tehnice, declaratia de
conformitate, marcajul european de
securitate CE, iar furnizorii vor garanta
performantele acestora, etc..

® Pe durata exccutiei lucrérilor se vor respecta
Programele privind controlul de calitate pe
santierele lucrarilor de constructii-montaj
intocmite de proiectantii de specialitate.

= Autoritatea Contractanti va contracta
serviciul de dirigentie de santier pe perioada
executiei proiectului;

= Autoritatea Contractantd va contracta
serviciul de asistentd tehnica din partea
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Descriere risc Probabilitate Severitate Nivel risc Maisuri de prevenire si/sau atenuare a Rise

riscului rezidual

0 1 2 3 + S
proiectantului pe perioada executiei
proiectului.
6.2. | Conditii de clima gi temperatura A v Scazut | ® Luarea in considerare a unor rezerve de timp Scazut
nefavorabile efectudrii unor categorii potential necesare diminuarii efectelor
lucriri pana la fenomene extreme care fenomenelor mentionate §i continuarea
pot impune declararea stérii de forta lucrarilor de executie fara afectarea in mod
majora (incendiu, inundatie, semnificativ a graficului de implementare a
cutremur, fenomene sociale, sabotaj, investitiei.
pandemii, etc.) §i care pot duce la
intreruperea implementirii proiectului
7 Riscuri legate de
exploatare/operare
7.1. | Producerea frecventa a defectiunilor A | v Scazut | ® Furnitura va fi insotitd de Manualul de Scazut

operare si Instructiunile de intrefinere;
| = Pe baza documentelor mentionate anterior,
| Beneficiarul instalatiei are obligativitatea
intocmirii:
o Instructiunilor de exploatare;
o Fiselor de manevrd;
o Programului de mentenanta.
= Se vor respecta riguros instructiunile,
normele si procedurile de exploatare
tehnologici;
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‘ = Se vor respecta riguros instructiunile,
normele si procedurile de mentenant
predictiva §i corectiva;
' = Personalului de exploatare va fi instruit, iar
‘ cunogtintele profesionale vor fi verificate
periodic.
7.2. | Costuri de intretinere si reparatii mai A v Scazul | = Respectarea intocmai a Programului de Scazut
mari decét cele estimate mentenant3 corectiva,
= Cregterea actiunilor de mentenanta
preventiva.
7.3. | Oprirea indelungata a instalatiei din A v Moderat | ® Se vor efectua toate lucrarile de reparatii Moderat
cauza fenomenelor extreme care pot necesare.
impune declararea starii de forta = Punerea din nou in functiune se va efectua
majori (inundatie, cutremur, sabotaj, conform instructiunilor, normelor si
pandemii, etc.) procedurilor de exploatare tehnologica,
8. Riscuri financiare
8.1. | Autoritatea Contractanta nu are C v Realizarea unui cash-flow al proiectului din Moderat

capacitate suficientd de finantare in
anumite perioade, lipsé de lichiditati
in momente cheie

momentul in care sunt semnate contractele cu
furnizorii principali pentru a tine sub control
platile pentru proiect si incasérile din fonduri
neraJ_nburgbile aferente acestuia.
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Descriere risc Probabilitate Severitate Nivel risc Miisuri de prevenire si/sau atenuare a Risc

riscului rezidual
4
s Se va aloca gi rezerva bugetul integral
necesar realizarii partii de proiect care ii
revine in bugetul Autoritatii Contractante
8.2, Intérzieri in rambursarea banilor aferenti C \" B = In aceasta situatic, Autoritatea Contractanti va Moderat
cererilor de rambursare identifica din timp resursele financiare pentru
acoperirea necesarului de finanfare pand la
efectuarea rambursrilor, prin realizarea unei
prognoze de cash-flow a investifiei sau va recurge
la mecanismul cererilor de plati sau prefinantare,
n conformitate cu prevederile fiecarui program de

finantare.

8.3. | Modificari ale sistemului tarifar si/sau C 111 Moderat | ® Autoritatea Contractantd, respectiv Moderat
sistemului de acordarea stimulentelor Operatorul SACET vor comunica periodic cu
/subventiilot/schemelor de ajutor de ANRE pentru a afla din timp eventualele
la stat modificari ale sistemului tarifar si/sau

sistemului de acordarea stimulentelor
/subventiilor/schemelor de ajutor de la stat.
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in urma analizei riscului rezidual, se remarcd urmitoarele riscuri cu impact moderat, care

trebuiesc urmarite cu atentie:

&
&

Modificari legislative ale conditiilor de accesare a fondurilor nerambursabile;

Evolutie neasteptatd a pretului combustibilului (gaz natural);

Schimbarea conducerii administrative ca urmare a inceperii unui nou mandat si lipsa de

implicare a persoanelor nou alese in implementarea proiectului;

Contestatii numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor pot determina intarzieri

in atribuirea contractelor ce nu permit finalizarea proiectului in orizontul de timp planificat;

intarzieri in executia lucrarilor si riscuri de depasire a costurilor din culpa Antreprenorului
General, care pot duce pina la modificarea solutiei tehnice;

Oprirea indelungati a instalatiei din cauza fenomenelor extreme care pot impune declararea
starii de fortd majora (inundatie, cutremur, sabotaj, pandemii, etc.);

Autoritatea Contractanti nu are capacitate suficientd de finantare in anumite perioade, lipsa
de lichiditati in momente cheie;

Intarzieri in rambursarea banilor aferenti cererilor de rambursare;

Modificiri ale sistemului tarifar si/sau sistemului de acordarea stimulentelor

/subventiilor/schemelor de ajutor de la stat.

Organismele responsabile pentru executarea masurilor de atenuare a riscurilor existente sunt:

UIP pentru etapele de planificare, achizitie §i implementare a proiectului ;
Proiectantul pentru etapa de proiectare si asistenta tehnica;
Antreprenorul General pentru perioada de executie a lucrarilor;

Operatorul pentru etapa de operare/exploatare a instalafiei.

Analiza cantitativi (evaluarea probabilisticd) a riscurilor

Analiza cantitativi probabilisticd a riscului este necesara atunci cand expunerea la risc

rezidual este incd semnificativa.

Pentru investitia analizati, expunerea la risc este evaluati ca fiind acceptabila (adicd nu mai

existd niveluri de risc ridicat sau foarte ridicat). Nu este necesara analiza cantitativa a riscului.

Paging 1
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5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATI SI RISCURILOR

Comparatie
Tehnic

Scenariul 1

o descriere lucriri conform subcap.3.2.;

e modernizare a utilitatilor de baza -energie
termici (apa calda menajera si incalzire)
la cladiri/locuinte;

e reducere importanta a cantitatii de emisii
poluante (GES) eliberate in atmosfera;

o duratd de executie similara;

e suprafatd similara de teren ocupata cu
investitia.

e flexibilitate in alimentarea setviciilor
proprii electrice ale centralei

Scenariul 2
descriere lucrdri conform subcap.3.2;
modernizare a utilititilor de baza -energie
termica (apa calda menajera si incalzire) la
cladiri/locuinte;
reducere mai mica a cantittii de emisii
poluante (GES) eliberate in atmosfera;
imbunatitire a eficientei energetice;
durata de executie similarg;
suprafatd similara de teren ocupatd cu
investitia.
dificultati in alimentarea serviciilor proprii
electrice ale centralei.

Economic

o valoare similara a cheltuielilor care
asigurd implementarea proiectului

valoare similar3 a cheltuielilor care asigura
implementarea proiectului

Financiar

e impact financiar mediu de sustinere a
lucririlor de realizare a investitiei la
Autoritatea Contractanta;

o sustenabil financiar;

impact financiar mediu de sustinere a
lucrarilor de realizare a investitiei la
Autoritatea Contractanta;

sustenabil financiar;

Sustenabilitate

o beneficii sociale:
o asigurarea conditiilor adecvate de
igiena si confort termic in
locuinte/cladiri;
o cresterea calitatii serviciului livrat
populatiei;
o cresterea calitatii vietii
utilizatorilor locuintelor/utilizatorilor
cladirilor.

beneficii sociale identice cu scenariul 1;

Riscuri

e riscuri conform subcap.4.9.

e riscuri conform subcap.4.9.

Din punct de vedere al tehnic:

ambele scenarii indeplinesc cerinta esentiald: asigurarea necesarului de energie

termica;

durata de implementare a proiectului este mai mare pentru primul scenariu, deoarece

necesitd montarea mai multor motoare termice;

scenariu 1 asigur3 flexibilitate mai mare in acoperirea curbei de sarcing;
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— scenariul 1 asigura o disponibilitate mai mare in functionare in perioada de mentenanta
/ /intretinere / reparatii (in cazul scenariului 2 dacd un motor este oprit capacitatile
rimase in functiune reprezinta 50%, pe cand in scenariul 1 75%).
Ambele scenarii au o valoare similari a cheltuielilor care asigurd implementarea proiectului.
Analizand sustenabilitatea celor doui scenarii, nu s-au identificat diferente.

Riscurile asociate ambelor scenarii au fost prezentate in subcapitolul 4.9..

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

fn conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile i completarile ulterioare, au fost propuse si prezentate doud
solutii tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut in vedere aspecte care au tinut de:
lucririle necesar a fi efectuate, analiza financiari si analiza economic, sustenabilitatea investitiei i

potentialele riscuri la care este supusi investitia.

Scenariile prezentate anterior au fost comparate prin urméatoarele metode:

a) Tehnic
- diferente din punct de vedere tehnic intre scenarii;

b) Criterii economice si financiare
- impactul lucririlor de realizare a investitiei asupra situatiei economice a Autoritatii

Contractante;

¢) Criterii de mediu
- reducere a cantititii de emisii poluante (GES) eliberate in atmosfera;
- imbunatitirea eficientei energetice;

d) Criterii sociale

- impactul lucrarilor de realizare a investitiei asupra confortului populaiei.
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La analiza optiunilor s-au luat in considerare si aspectele privind adaptarea la schimbarile
climatice si atenuarea efectelor acestora si rezistenta in fata dezastrelor, asa cum s-a prezentat la
subcap. 4.4. punctul d.

in urma analizei efectuate in cadrul subcap. 5.1, rezultii ca scenariul 1 este mai avantajos

ca scenariul 2, astfel incit proiectantul recomandi implementarea scenariului 1.

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT PRIVIND:

a) obtinerea si amenajarea terenului
Conform Extrasului de Carte funciara:

= teren intravilan, proprietate apatinAnd domeniului public al Municipiului Ploiesti.

b) asigurarea utilitdfilor necesare functiondrii obiectivului

Conform subcap.4.3.

¢) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investifia de bazd, corelatd cu
nivelul calitativ, tehnic §i de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi

Conform subcap.3.2.

d) probe tehnologice si teste
Conform legislatiei in vigoare, adica conform Programelor privind controlul de calitate pe
santierele lucrarilor de constructii-montaj intocmite de proiectantii de specialitate (structura,

arhitecturd, instalatii aferente constructiilor, instalatii tehnologice).
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5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati inlei,cu TVA
si, respectiv, firid TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
Valoarea totald a investitiei este de:.

Scenariul 1

-cuTVA 198.707.239,00 lei
din care C+M 76.356.618,56 lei
- fara TVA 167.155.954,50 lei
din care C+M 64.165.225,68 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitdfi fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare

Unitate de masura Valoare

Indicatori obligatorii la nivel de proiect

Reducerea gazelor cu efect de serd —scidere anuald | Echivalent tone de S
estimati a gazelor cu efect de serd CO, o
1.2 | Capacitate instalatd in cogenerare de nalti eficienta,
. MW 45,2
pe gaz, flexibild
1.3 | Reducerea in consumul anual de energie primara MWbh/an 101.707,33

Esalonarea investitei (INV/C+M) (valorile contin TVA):
= 198.707.239,00/ 76.356.618,56 lei

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in funcfie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii
Indicatori sociali:

Grupul lintd:

o utilizatorii locuintelor/cladirilor: populatia Polului de Crestere Ploiesti;

Beneficiari direcii:

o populatia Polului de Crestere Ploiesti;
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e TERMO PLOIESTI SRL si Primaria Ploiesti.

d) durata estimatii de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
Durata de realizare: 28 luni,
din care:
— 2 luni inainte de obtinerea finantarii;

— 26 luni dupi obtinerea finantarii (18 luni pentru executie lucrari).

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU

REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL

DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE

APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL

PROPUNERILOR TEHNICE

Proiectul este elaborat in conformitate cu legislatia romaneasca specifica (standarde, coduri,
prescriptii tehnice, legi, §.a.) in vigoare la data semnrii contractului si respecta cerintele nationale n
domeniul protectiei mediului, social, al relatiilor de muncd, protectia muncii §i apararea impotriva
incendiilor.

Activitatea de proiectare a respectat legislatia nationala si comunitara aplicabila in domeniul
egalititii de sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

De asemenea, ne-am asumat preluarea principiilor ”Do No Significant Harm” (DNSH) in

activitatea de elaborare a proiectului.
Prescriptiile tehnice, standardele si reglementirile aplicabile in domeniu se vor respecta

de ciitre toti factorii ce concuri la realizarea investitiei.

Legile, normativele si standardele mentionate in continuare au caracter indicativ §i nu sunt

limitative, fiind specificate cu titlu de referinta.

Documente strategice:

» Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030;

Y

Strategia Nationald privind Schimbarile Climatice 2022 — 2030,

» Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) 2021-
2030;

> Strategia Energeticd a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050;

» Planul de Dezvoltare Regionald Sud-Muntenia 2021- 2027,
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Strategia de Dezvoltare a Judetului Prahova 2021-2027;

Strategia de alimentare cu energie termicd a populatiei din Municipiului Ploiesti pentru
perioada 2023-203;

Strategia Integrata de Dezvoltare Urband (SIDU) a Polului de Crestere Ploiesti 2021-2027;
Planul de actiune pentru energie durabila (PAED) al Municipiului Ploiesti;

Planul de mobilitate urbani durabila (PMUD) pentru Polul de Crestere Ploiesti 2021 — 2027;
Studiu de calitatea a aerului si plan integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiesti si
comuna Brazi,

Strategia SMART CITY a Municipiului Ploiesti;

Planul de analiza si a acoperire a riscurilor judetul PRAHOVA, versiunea revizuitd in 2016.

Achizitii publice:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

HG 1r.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd / acordului cadru din Legea

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i completarile ulterioare;

Documente de referinti:

HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentattiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

HG nr.1116/16.11.2023 pentru modificarea si completarea HG nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Legea nr.123/2012, energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile
ulterioare,

Legea nr.196/2021 pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare
cu energie termica nr.325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr.121/2014
privind eficienta energeticd si pentru completarea alin. (3) al art.291 din Legea nr.227/2015
din Codul fiscal,

Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de
finantare a investitiilor pentru modernizarea/inlocuirea, reabilitarea, retehnologizarea si

extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizati cu energie termicd a

Paoinu
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localitatilor si pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitai
publice nr. 51/2006;

Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica,

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr.160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.121/2014 privind eficienta

energeticd, cu modificérile i completirile ulterioare,

Legislatie referitoare la protectia mediului

Ordonanta de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificérile §i completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile §i completérile
ulterioare;

Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificérile si completarile ulterioare;
OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completdrile ulterioare;

HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificérile §i completérile ulterioare;

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, in instituiile publice;

Legislatie referitoare la apdrarea impotriva incendiilor
Legea nr.307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor cu modificérile si completarile

ulterioare;

Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva

incendiilor;
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Ordinul MAI nr.129/2016 —pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

P 118/1-2016 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;

PE 009 —Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,

transportul si distributia energiei electrice si termice;

Legislatie referitoare la securitatea si sdndtatea in muncd

Legea nr.319/2006 a securitdtii si sandtdtii in muncd, cu modificarile si completirile
ulterioare;

HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 319/2006, cu modificirile si completirile ulterioare;

HG nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnétate pentru utilizarea de cétre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

HG nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru locul de munca;
HG nr.1051/2006 — Cerinte minime de securitate i sinitate pentru manipularea manuald a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;

HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare
sau mobile si completérile aduse prin HG nr. 601/2007;

Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 -Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii;

PE 006 — Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitifile energetice;

Cerinte tehnice (proiectare, procurare, montaj, recepfie:)

Standarde din grupa ISO 9000 privitoare la asigurarea calitatii;

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare;

HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile §i
completérile ulterioare;

Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile §i

completirile ulterioare;
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» HG nr.1072/2003, privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

> P 100/1-2013 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructtiilor de locuinte, social-

culturale, agrozootehnice si industriale;

CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra structurilor;

CR 1-1-4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra structurilor;

STAS 6054-77 =Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului RSR;

CR 0-2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor in constructii;

NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

PE 224 —Normativ pentru proiectarea instalatiilor termomecanice ale termocentralelor;

vV V V V V V V

I17-2011 -Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

> 19 -2015 -Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;

» 113 -2015 -Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala;

> 1 18/1 -01 -Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente constructiilor civile si de productie;

» RE-Ip-30 -indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimént;

> NP 099 -Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
electrice;

» PE 003 -Nomenclator de verificiri, incercari si probe privind montajul, punerea in funcfiune
si darea 1n exploatare a instalatiilor energetice;

» NP 099 -Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
electrice;

» HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile i completarile ulterioare, in special HG
nr.343/2017.

Autoritatea Contractanti se va asigura de mentionarea in cerintele documentatiilor de
achizitie/de proiectare din caietul de sarcini pentru implementarea investitiei, a masurilor
privind respectarea obligatiilor prevazute in programul de finantare ales pentru sustinerea

dezvoltarii durabile in linie cu principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH).
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Avand in vedere tipul cladirilor proiectate si caracterul lor functional, proiectantul considera
oportuni verificarea proiectelor pentru cerintele fundamentale: rezistentd mecanica si stabilitate,

securitate la incendiu si pentru specialitatile tehnologice.

Pe durata executiei lucririlor, se vor respecta Programele privind controlul de calitate pe
santierele lucrarilor de constructii-montaj intocmite de proiectantii de specialitate (structura,
arhitectur, instalatii aferente constructiilor, instalatii tehologice).

Procesele verbale de lucriri ascunse si Procesele verbale de receptie a lucrarilor vor fi atagate
la Cartea Constructiei/Instalatiei prin grija Beneficiarului.

De asemenea se vor atasa la Cartea Constructiei / Instalatiei si Certificatele de calitate a
materialelor.

Urmirirea comportirii in timp a constructiei se va efectua conform Programelor de urmarire

intocmite de proiectantii de specialitate.

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE

Potentialele surse de finantare identificate sunt:
— surse proprii de finantare;
— imprumut bancar;
— principalele programe nationale de finantare;

— principalele programe finantate de citre Uniunea Europeana.

Bugetul local poate fi considerat o sursé de finantare in masura in care se gandeste un proiect
de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a cérui investitie face obiectul
atragerii de fonduri europene nerambursabile. Cota de participare prin cofinantare a autoritatilor
locale poate si se ridice la 5-15% din investitia totala.

Disponibilititile de finantare sunt multiple, putdndu-se alege dintre:
% PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL REGIUNEA—- SUD ~- MUNTENIA
% ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
< PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIEN. TA AL ROMANIEI
% FONDUL PENTRU MODERNIZARE
% PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE DURABILA PODD 2021-2027

% PROGRAMUL TERMOFICARE PENTRU PERIOADA 2019-2027.

Yaginu 170 dii
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Sursa de finantare de unde Ordonatorul principal de credite doreste si acceseze fondurile

nerambursabile, la momentul derulirii proiectului, este Fondul pentru Modernizare.

Fondul pentru Modernizare a fost instituit ca mecanism de finantare prin Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui
sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serd in cadrul Comunititii si de
modificare a Directivei 96/61/CE a ConsiliuluiText cu relevanta pentru SEE (Directiva ETS).

fn Roménia, Fondul pentru Modernizare finanteazd investitii din sectoarele prioritare
identificate de Ministerul Energiei, in baza strategiilor nationale si a obiectivelor la nivel european
si este implementat prin intermediul unor programe-cheie. In cadrul fiecirui program-cheie sunt
definite unul sau mai multe domenii de investifii.

Finantarea proiectelor in cadrul acestei operatiuni este de tip nerambursabil i constd in
prefinantarea si rambursarea cheltuielilor eligibile facute pentru realizarea proiectului, la valoarea si
in conditiile stabilite prin Contractul de finantare.

Proiectul *Studiu de Fezabilitate in vederea cresterii eficientei energetice a CET Brazi prin
montarea unei surse noi de producere a energiei termice §i electrice, in cogenerare de inaltd
eficientd. Instalarea de motoare termice” se incadreazi in categoriile de actiuni finantabile
mentionate in Fondul de Modernizare, programul-cheie 5: Cogenerare de inaltd eficientd si
modernizarea refelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea i realizarea de centrale in
cogenerare de inaltd eficientd si pentru modernizarea refelelor de termoficare, domeniu de investitii

5.1. —Suport pentru sprijinirea investitiilor de cogenerare de inala eficienta .

Proiectul respectd reglementirile nationale §i comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor,
promovarea egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabild, tehnologia
informatiei, achizitiile publice, informare si publicitate, precum si alte prevederi legale aplicabile

Fondului de Modernizare.
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Beneficiarul detine Certificatul de Urbanism nr. 63 din data de 05.04.2024, anexat prezentei

lucari.

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Beneficiarul detine Extrasul de Carte Funciara pentru informare nr. 29173, eliberat de OCPI

Prahova, in data de 18.06.2024, anexat prezentei lucrari.

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

La momentul elaborarii Studiului de Fezabilitate a fost emisa Decizia etapei de evaluare
initiala nr. 9936/13.06.2024 de citre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, conform cireia, este

necesara declansarea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Aceastd procedurd se afla

in desfdsurare.

Proiectul nu este amplasat pe arii naturale protejate si nu face parte din zonele Natura 2000.

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
Pentru acest obiectiv de investitii, se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism

nr. 63 din data de 05.04.2024

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I
PUBLICITATE IMOBILIARA

{n anexa prezentului Studiu de fezabilitate se regaseste extrasul de plan cadastral.

6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE
SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

Pentru acest obiectiv de investitii, se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.

63 din data de 05.04.2024
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA
INVESTITIEI
e PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI cu sediul in Piata Eroilor nr. 1A,
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, cod postal 100006;
o tel.: +40 244 51 66 99; fax: +40 244 51 38 29; email: comunicare( ploiesti.ro:

e www.ploiesti.ro.

72.STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE
IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI
CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE
A INVESTITIE]L ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE
Durata de realizare estimata: 28 luni
Graficul orientativ de implementare a investitiei este prezentat la cap.3.5
Esalonarea investitei (INV/C+M) (valorile confin TVA):

= 198.707.239,00 / 76.356.618,56 lei

Beneficiarul are obligatia de a asigura cadrul institutional i mobilizarea tuturor resurselor de

care dispune, in vederea implementirii proiectului de investitii.

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE
ST RESURSE NECESARE
Operarea/exploatarea motoarelor termice se va efectua de ctre personalul deja angajat pentru

operare/exploatare.

Furnizorul echipamentelor care se vor monta va livra, odatd cu furnitura, urmatoarele
documente in limba romana:
e cartea tehnici a produsului;
e instructiuni de montaj si punere in functiune;
o manualul /planul de intretinere / inspectii i reparatii;
¢ manualul / instructiunile de exploatare / operare;

e lista pieselor de schimb pentru doi ani de functionare.

Furnizorul poate acorda asistenta tehnica si service (inclusiv piese de schimb) pe toata durata

de viati a echipamentului, in baza unui contract de service.
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7.4, RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE $I

INSTITUTIONALE

Ordonatorul de credite responsabil cu implementarea va face aranjamentele corespunzéatoare
pentru a asigura implementarea eficientd a proiectului de investitii.

Echipa de proiect va fi constituitd la nivelul UAT Municipiul Ploiesti.

Numirul membrilor echipei de proiect se va stabili in functie de disponibilitatea personalului
UAT Ploiesti, dar nu va avea mai putin de 2 persoane: manager de proiect si responsabil cu achizitiile
publice.

Persoana desemnati pentru functia de Manager de Proiect trebuie sa ocupe o pozitie suficient

de inaltd, pentru a avea autoritatea necesara indeplinirii sarcinilor specificate.
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8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare, au fost propuse si prezentate doud
solutii tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii “Studiu de Fezabilitate in vederea cresterii
eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice §i
electrice, in cogenerare de inaltd eficientd. Instalarea de motoare termice .

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut in vedere aspecte care au tinut de:
lucririle necesar a fi efectuate, analiza financiari si analiza economica, sustenabilitatea investitiei gi
potentialele riscuri la care este supusa investitia.

La analiza optiunilor s-au luat in considerare §i aspectele privind adaptarea la schimbdrile
climatice §i atenuarea efectelor acestora si rezistenfa in fata dezastrelor, aga cum s-a prezentat la

subcap. 4.4. punctul d.

In urma analizei efectuate, proiectantul recomandi implementarea scenariului 1.

Pe baza tuturor celor prezentate in aceastd lucrare, se recomandi derularea in
continuare a proiectului si implementarea acestuia, cu amendamentul ¢a, potrivit programului
de finantare ales, proiectul trebuie implementat/executat pina la data de 31.12.2030.
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U Revizia: ()

Deviz general Scenariul 1;

Deviz pe obiect Scenariul 1;

Deviz general Scenariul 2;

Deviz pe obiect Scenariul 2;

Certificat de Urbanism nr. 63/05.04.2024;

Extras de Carte Funciara nr. 29173;

Extras de plan cadastral;

Decizia etapei de evaluare initiald nr. 9936/13.06.2024;
Analiza Cost-Beneficiu.
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DEVIZ QENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Studi il CET Bra:
montarea unel surse nol de producere a energiel termice gi alectrice, In cvglnlnu de
Tnatts eficlents, Instalarea de motaare termice
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Autoritets Contractanth; Tntoomit:
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LEI LEI LEI
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 4 g
CHELTUIEL! PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructli gi Instalatii
4.1.1. |Lucrar de constructii - rezistentd cladire 2.507.853,60, 476.492,18[ 2.984.345,78
4.1.2.  |Lucréri de arhitecturd cladire 2.507.853,60 476.492,18| 2.984.345,78
4.1.3. |Instalatii aferente constructiilor cladire 2.149.588,80 408.421,87 2.558.010,67
Fundatji echipamente, fundatii coguri fum, structuri
4.1.4, sustinere conducte, estacade, 5.a. 2.487.950,00 472.710,50 2.960.660,50
TOTAL I -subcap. 4.1 9.653.246,00 1.834.116,74 11.487.362,74
4.2 Montaj utllaje tehnologice gi funcfionale
Motoare termice si instalaii anexe acestora ( incluse
421, in furniturd), inclusiv PIF si instruire personal 16.121.916.00 8.063.164,04 19.185.080,04
Procurare si monta] instalaii anexe ale motoarelor
422, |yomice { neincluse in furitur) 24.182.874,00 4.594.746,06 28.777.620,06
TOTAL Hl -subcap. 4.2 40.304.790,00 7.657.910,10| 47.962.700,10
Utilaje, p te tehnologice $i functional
43 | are necesits m onta) 80.609.580,00 15.315.820,20 95.925.400,20
4.3.1. |Motoare termice i instalatii anexe acestora 80.609.580,00 15.315.820,20 95.925.400,20
Utilaje, echif t logice §i functional
4.4, |care nu necesitd monta) gi echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
45 |Dotér 49.759,00 9.454,21 59.213,21
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL ill -subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 80.659.339,001 15.325.274,41| 95.984.613,41
Total deviz pe oblect (Total | +Total Il +Total lll) 130.61 7.375,00[ 24.817.301,25 155.434.676,25'
Data: 1216{2024
Autoritate Contractanti: ntocmit:
PRIMARIA MUNICIPIULU) PLOIESTI ELSACO ESCO SRL
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Analizi Cost-Beneficiu pentru cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse
noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta

1. Prezentarea contextului

Romania, in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Uniunii Europene
(UE), si-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabild (ODD) ale Agendei 2030.

STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI (SNDDR) 2030 se adreseazd
acestor provocdri, propunand tranzitia spre o dezvoltare durabild bazatd pe principiile si in spiritul
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabild, ca membra a unei Uniuni Europene prospere si revigorate.

Romania este angajatd si implementeze obiectivele de dezvoltare durabild la nivel national si a
revizuit Strategia Nationald de Dezvoltare Durabild, pentru a integra aceste obiective. Planul de
actiune globald se adreseazi ameliordrii sardciei, combaterii inegalitdtilor, injustitiei sociale si
protejarii planetei pana in anul 2030.

Strategia nationald pentru dezvoltarea durabild a Romaniei 2030 sustine dezvoltarea Romaniei pe trei
piloni principali, respectiv:

. ECHITATEA SOCIALA — prin care natiunile in curs de dezvoltare trebuie sa aiba posibilitatea de a-si
satisface nevoile de bazd in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, alimentatia, asigurarea
energiei, apei si canalizarii;

Il. CRESTEREA ECONOMICA — la nivelul natiunilor in curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea
vietii din tarile dezvoltate;

Il. MEDIUL — cu nevoia de a conserva si imbunatétii baza de resurse disponibile prin schimbarea
treptatd a modului in care trebuie sé se dezvolte si sé fie folosite tehnologiile. Aceasta abordare a fost
posibild prin punerea in evidenta a conceptului de ,depdsire a limitelor”. S-a constientizat ca resursele
naturale, de care societatea are nevoie si care sunt limitate, au fost depdsite, creand in acelasi timp
un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin cresterea economica iresponsabila.

Programul Fondul de Modernizare va contribui la atenuarea provocarilor cu care se confrunta
Roménia in tranzitia de la sursele de energie pe baza de cdrbune si lignit. n particular, investitia va
asigura furnizarea de energie termicd consumatorilor, in contextul elimindrii treptate a
carbunelui/lignitului din procesul de productie a energiei electrice si termice

2. Definirea obiectivelor

Obiectivul programului este de a contribui la realizarea unei decarbondri adanci prin investitii in
unitsti/centrale de productie a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta, in
sectorul incilzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregatite pentru amestec cu
gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor
posibilitatea s& atingd pe durata de viatd economicd, pragul de maximum 250g CO2 eq/kWh.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin
montarea unei surse noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta
- Instalarea de motoare termice.



3. Identificarea proiectului

Beneficiarul proiectului este PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI, Piata Eroilor nr. 1A, Municipiul
Ploiesti, judetul Prahova. Proiectul pentru cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea
unei surse noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de fnaltd eficientd -
Instalarea de motoare termice — prevede instalarea a 4 (patru) motoare termice de pana in 5 MWe
fiecare intr-o clidire nou propusa a se construi. Valoarea totald a proiectului fiind de 167.155.954,50
RON fir3 TVA. Investitia propusa a se finanta va fi amplasatd in interiorul incintei SC TERMO PLOIESTI
SRL, la sediul secundar din Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, comuna Brazi, judetul Prahova.

4. Rezultatele studiilor de fezabilitate, insotite de o analiza a cererii si a optiunilor;

Sunt cuprinse in cadrul studiului de fezabilitate, atasat proiectului, in capitolul 4 si respectiv, capitolul
5 al acestuia.

5. Analiza financiara
Analiza financiard a acestui proiect are la baza urmatoarele ipoteze de lucru:

- Aspecte enuntate in ghidul solicitantului: SPRUINIREA INVESTITIILOR IN COGENERAREA DE
INALTA EFICIENTA IN SECTORUL INCALZIRII CENTRALIZATE;

- Devizul scenariului cu proeict si devizul scenariului contra-factual;

- Aspecte procedurale mentionate in ghidul european de intocmire a analizei cost beneficiu:
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/studies/cba_guide.pdf

- Rata de actualizare utilizata este de 11,3%.

Aceastd analiza respectd din punct de vedere procedural urmétoarele aspecte descrise mai jos, in
vederea stabilirii ajutorului finantabil nerambursabil, precum si in determinarea indicatorilor VAN si
RIR.

“Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat compardnd profitabilitatea
scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finantare in
astfel de cazuri, solicitantul finantdrii trebuie sd prezinte in cererea de finantare o cuantificare, pentru
scenariul factual si un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor si veniturilor principale, a
costului mediu ponderat estimat al capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru actualizarea fluxurilor
de numerar viitoare, precum si a valorii actualizate nete (VAN) pentru scenariile factuale si
contrafactuale, pe durata de viatd a proiectului. Costul suplimentar net tipic se determind ca diferenta
dintre valoarea actualizatd netd (VAN) pentru scenariul factual si pentru scenariul contrafactual pe
durata de viatd a proiectului in conformitate cu prevederile.” -Ghidul Solicitantului.

“Se vor lua in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar si vor fi proiectate pe o
perioadd de referintd de 25 de ani pentru capacitati noi, care include si perioada de implementare a
operatiunii.” -Ghidul Solicitantului.

Datele utilizate pentru intocmirea analizei financiare si totodatd, a sustenabilitatii financiare sunt
detaliate mai jos dupd cum urmeaza:

Preturile pentru utilititi sunt folosite in mod identic atat pentru scenariul cu proiect cat si pentru
scenariul contra-factual. Pretul energiei electrice previzionat este de 328,57 MWh, acest pret este
extras din rapotul lunii martie al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energie — ANRE
(cel mai recent raport publicat), si este aferent valorii medii a prefului pietei zilei urmatoare (PZU)
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Figurd 1- Extras - Raport ANRE - Luna Martie

Pretul pentru gazele naturale este de 206,61 RON/MWh, acest pret este extras din cotatiile pentru
gaze naturale disponibile pe Bursa de Marfuri din Romadnia la data de 27 mai 2024, sursa:
https://brm.ro/cotatii-gaze-naturale/ , ultima data disponibila la momentul intocmirii acestui studiu.

Pretul pentru gigacalorie energie termica utilizat din previziuni este de 330 RON/Gcal.

Din perspectiva costului investitilor avem urmatoarele valori ale devizelor pentru ambele scenarii,
cuprinse si in cadrul studiu de fezabilitate si atasate prezentului proiect:

Scenariu cu proiect: 167.155.954,50 RON fara TVA, echivalent a 33.567.787,64 EUR fara TVA. n cadrul
scenariului cu proiect valoarea eligibild, bazata doar pe cheltuielile eligibile este de: 146.391.383,36
RON. Valoarea finald eligibild este stabilitd ulterior pe baza calculafiei raportatd la deficitul de
finantare. Scenariu contra-factual: 135.000.001,36 RON fara TVA, echivalent a 27.105.448,53 EUR fard

TVA.

Din punct de vedere al cantitdtilor rezultate si respectiv utilizate precum i a costurilor utilizate n
analiza tehnica si financiara:

Scenariul cu proiect:

- Productia anual3 bruté de energie electricd 132.994 MWhe/an

- Productia anuald brut3 de caldura 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an.

- Productia neti de energie electrica in cogenerare 125.014 MWhe/an

- Productia neta (utild) de cldura in cogenerare 159.592 MWht/an

- Consumul anual de gaze naturale 316.995 MWhg/an.

- Eficienta globald anuala a utilizarii cogenerarii va fi de 94,40%.

- Estimarea totald a reducerii anuale a cantitatii de emisii gaze cu efect de serd la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisita intr-un an de operare.AEm = 20.544,88
toneCO2/an

- Reducerea consumului anual total de energie primara pentru entitdtile care beneficiaza de
sprijin in cadrul programului cheie 5. 101.707,33 MWh/an

- Cost mentenanta anual echivalent 20.727.338 RON

Scenariul contra-factual:

- Productia anuali bruta de energie electricd 132.994 MWhe/an

- Productia anuald brutd de céldurd 166.242 MWht/an, echivalent 142.942 Gcal/an.

- Productia neta de energie electricd in cogenerare 125.014 MWhe/an

- Productia netd (utild) de caldura in cogenerare 159.592 MWht/an

- Consumul anual de gaze naturale va fi de 325.954 MWhg/an.

- Eficienta globald anuala a utilizarii cogenerarii va fi de 84,65%.

- Estimarea totald a reducerii anuale a cantitatii de emisii gaze cu efect de serd la sfarsitul
perioadei ca urmare a energiei primare economisita intr-un an de operare AEm = 18.937,35
toneCO2/an

- Reducerea consumului anual total de energie primara pentru entitatile care beneficiaza de
sprijin in cadrul programului cheie 5 - 93.749,26 MWh/an

- Cost mentenanta anual echivalent 4.050.000 RON



Primul an previzionat are 4 luni estimate datoritd perioadei de depunere, iar urmatorii ani au
previziunile efectuate considerand perioada integrala de 12 luni.

Calculul deficitului de finantare este realizat pe baza ghidului solicitantului prin aspectele definite in
partea de sus a acestuia. in vedere reflectdrii calcului in prezentare intrucat anii 12 pana la 25
prezentati nu contin variatii sunt reflectati la finalul o singura data. Atasat proiectului se regaseste
Analiza Cost Beneficiu detaliatd in format PDF in care sunt disponibili toti ani previzionati, detaliati
indivitual
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Diferenta dintre scenariu cu proiect si scenariu contra-factual din perspectiva Valorii Actualizate Net
(VAN), aplicand pentru actualizare - CMPC de 11,3% in linie cu ghidul solicitantului, rezultata este
deficitul de finantare. Acesta este de 100.748.211,68 RON si reprezintd Ajutorul Finantabil
Nerambursabil, conform ghidului solicitantului: “Pentru proiectele finantate prin intermediul
prezentului apel de proiecte, intensitatea ajutorului de stat acordat este 100% din costurile eligibile,
cu respectarea regulilor de ajutor de stat.”

Astfel, din punct de vedere al surselor de finanttare situatia este urmatoarea:

Cakul surse de finantare

Surse de finantare

Valoare investitie fara TVA 167,155,954.50 RON
Valoare TVA 31,551,284.50 RON
Valoare totala incluzdnd TVA 198,707,239.00 RON
Valoarea neeligibld a investitiel 33,158,640.67 RON
Valoarea eligibid a investiti 165,548,598.37 RON
Valoarea ajutorulul de stat soiicitat 100,748,221.68 RON
Cofinantarea eligibi 64,800,376.69 ROV
Contributia solctantului 97,959,017.32 RON
Surse propri RON

Credit 97,959,017.32 RON



Ajutorul de stat solicitate este in EUR este de 20.231.973,91 EUR.

Din punct de vedere al indicatorului VAN in linie cu prevederile ghidului solicitantului: ”Indicatorii
rentabilitdtii financiare a investitiei se calculeazd pe baza fluxului de numerar net incremental, care se
calculeazd ca diferentd intre fluxul de numerar net generat de scenariul cu proiect si fluxul de numerar
net generat de scenariul contrafactual.”, astfel VAN-ul este identic cu deficitul de finantare fiind aceasi
formuld de calcul si este reprezentat in valoare de 100.748.221,68 RON.

Totodat3, in cadrul analizei financiare am calculat si RIRF/C si VANF/C atat pentru scenariu cu proiect,
cat si pentru scenariu contra-factual. n scenariu cu proiect avem un RIRF/C de 13,8% si un VAN/C de
22.850.029 RON, iar in scenariu contra-factual RIRF/C fiind de 26% si un VANF/C de 123.598.251 RON.

n calculul RIRF/C si VANF/C nu au fost incluse:

- Fluxurile financiare de natura dobanzilor si rambursarilor de credite se exclud din iegirile de numerar
ale proiectului pentru calculul indicatorilor de performanta ai proiectului. De asemenea, nu se iau n
considerare impozitele, taxele si alte iesiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare;
-Tn cazul in care taxa pe valoare addugaté nu este un cost eligibil, calculul venitului net actualizat se
bazeaza pe cifre care exclud taxa pe valoare addugata;

- Fluxurile de numerar de tipul subventiilor, creditelor bancare, finantarea UE nu sunt incluse in
intrdrile de numerar ale proiectului.

Tn schimb acestea sunt ultilizate in analiza de sustenabilitate financiara pentru scenariu cu proiect:
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Tmprumutul previzionat este pe o perioada de 21 de ani de rambursare, din care in primul an se
ramburseazid 34.000.000 RON (incluzénd suma preluatd din imprumut pentru acoperirea TVA-ului,
recuperabil) ulterior suma rdmas de rambursat se imparte la 20 de ani de rambursare, atat intrarea



de numerar cit si iesirea de numerar prin principal si prin dobandd sunt incluse in cadrul
sustenabilitatii financiare.

n urma analizei de sustenabilitate financiard fluxul de numerar este pozitiv pe intreaga perioada
previzionatd. Totodatd, mentiondm cd partea de cost de investitie este defalcatd pe ani in linie cu
graficul de realizare a investitie din cadrul studiului de fezabilitate.

6. Analiza economica;

Analiza economici are la bazd costul investitiei precum si beneficile aduse de catre aceasta. Din
perspectiva costului acesta, similar cu analiza financiard este impartit pe ani in functie graficul de
realizarea a investitiei. Din perspectiva beneficilor aduse, am considerat economia de gaze naturale,
la pretul pietei, precum si impactul asupra mediului dat de diminuarea cantitatii de CO2 emise.
Aceasta este calculatd in studiul de fezabilitate prin inmultirea tonelor de CO2 reduse cu pretul
european - Allowance CO2 estimat la 74.07 EUR, sursa:
https://tradingeconomics.com/commodity/carbon
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Din perspectiva analizei economice aceasta este realizaté pe o perioadd de 25 de ani, similar cu analiza
financiara.
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Rata Beneficiului Economic RIRE — este de 15,49%. VANE de 39.701.357,19 RON

7. Evaluarea riscurilor si analiza de senzitivitate

Evaluarea riscului este cuprinsa in studiul de fezabilitate in cadrul subcapitolului 4.9 Evaluarea Riscului.
n completarea evaludrii riscurilor am efectuate o analiza de senzitivitate economicd detaliatd mai jos.

in analiza de senzitivitate am considerat urméitoarea ipotezd de lucru: cuantificarea impactului
modificirii cu 1% a unei variabile asupra VAN-ului calculat pe flux de numerar incremental, flux definit
mai sus in analiza financiara. Variabiabilele modificate cu 1% sunt preful gazelor naturale — impact
direct prin achizitia lor atat in scenariu cu proiect cat si in scenariul contrafactual, si respectiv costul

investitie.

Variabila 1% modificare in pretul gazelor naturale este considerata nesemnificativa deoarece
determina o modificare a VAN-ului cu mai putin de 1% (modificarea obtinuta fiind de 0,2%). Variabila
1% modificare costului investitiei in scenariu cu proiect este considerata o variabild semnificativa
deoarece determind o modificare a VAN-ului cu mai mult de 1% (modificarea obtinuta fiind de 2,4%).
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JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIU PLOIESTI

ME.. 3//4 04 OF.

REFERAT DE APROBARE
privind depunerea proiectului, aprobarea documentatiei tehnico-economice, a
indicatorilor tehnico-economici faza SF si a cheltuielilor aferente pentru
proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei
surse noi de producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta
eficienta. Instalarea de motoare termice”

Municipiul Ploiesti intentioneazd si depund in vederea finantarii proiectul
»Cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalti eficienta.
Instalarea de motoare termice” in cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul
cheie 5: Cogenerare de inaltd eficientd si modernizarea retelelor de termoficare -
Sprijin pentru modernizarea si realizarea de centrale in cogenerare de inaltd eficientd
si pentru modernizarea retelelor de termoficare, Domeniu de investitii 5.1 - Suport
pentru sprijinirea investitiilor de cogenerare de Inalta eficientd, care se deruleaza prin
Ministerul Energiei.
Proiectul are drept scop promovarea unei investitii in vederea cresterii eficientei
energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice
si electrice, in cogenerare de Inalta eficientd - Instalarea de motoare termice.
Solutiile propuse sunt:
- cresterea eficientei energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de
producere a energiei termice si electrice, in cogenerare de inalta eficienta:
instalarea de motoare termice cu o putere electricd instalatd de pand la 30 MWe;
functionand pe gaz natural, noi si modern echipate, de generatie noud, cu randament
superior, precum si a instalatiilor anexe acestora.

Pentru a faclita accesul la fonduri nerambursabile, se limiteaza puterea electrica
instalati la 20 MWe. Se vor monta motoare termice cu functionare pe gaze naturale.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
Indicatori Unitate de | Valoare
obligatorii la | masura
nivel de proiect i
I.1 Reducerea gazelor | Echivalent tone de | 20.544,88
cu efect de serd — | CO2
scadere anuala
estimatd a gazelor
cu efect de serd
1.2 Capacitate MW 45,2
instalata in
j cogenerare de




inalta eficients, pe |
gaz, flexibild
1.3 Reducerea In | MWh/an 1101.707,33
consumul anual de
energie primara

Din punct de vedere al surselor de finantare situatia este urmatoarea:

Valoare investitie fara TVA 167.155.954,50 RON
Valoare TVA 31.551.284,50 RON
Valoare totala incluzand TVA 198.707.239,00 RON
Valoarea neeligibila a investitiel 33.158.640,67 RON
Valoarea eligibila a investitiei 165.548.598,37 RON
Valoarea ajutorului de stat solicitat 100.748.221,68 RON
Cofinantare eligibila 64.800.376,69 RON
Contributia solicitantului 97.959.017,32 RON

Caracterul de urgenta este dat de faptul ca apelul de proiecte se Inchide la data
de 31.07.2024, iar procedura de evaluare si selectie a proiectelor se realizeaza in
ordinea depunerii, corelat cu obiectivele Fondului pentru Modernizare si in limita
bugetului alocat.

Avand in vedere cele expuse mai sus, supunem atentiei Consiliului Local
proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Andrei - Livii\ WOLOSEVICI






