ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ......
privind aprobarea Bilantului Apei si analiza pierderilor de apa din
sistemul public de alimentare cu apa al Municipiului Ploiesti, de la
captare pana la utilizatori — in perioada de referinti 2021-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de aprobare nr......... al Primarului Municipiului Ploiesti,
domnul Andrei — Liviu Volosevici, precum si Raportul tehnic de specialitate
nr.3599 / 19.08.2024 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, precum si
Raportul de specialitate nr...... al Directiei Administratie Publica, Juridic -
Contencios, Achizitii Publice, Contracte prin care se propune aprobarea Bilantului
Apei si analiza pierderilor de apa din sistemul public de alimentare cu apa al
Municipiului Ploiesti, de la captare pana la utilizatori — in perioada de referintd
2021-2023;

Tindnd cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 — Comisia pentru
utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului din data de ............ si de
Avizul Comisiei de specialitate nr.7 — Comisia juridica, ordine publica, petitii si
reclamatii din data de..............

Avand in vedere prevederile Contractului de Concesiune incheiat cu
operatorul Apa Nova Ploiesti S.R.L. in 14.06.2000 privind gestiunea serviciulul
public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti,
cit si a Art. 13 din Actul Aditional nr.4 al acestuia;

Luand in considerare art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare nr.241/2006, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avand in vedere Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice cu modificarile si completdrile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (2) din Metodologia de
stabilire, ajustare sau modificare a preturilot/tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu api si de canalizare, in cazul serviciilor furnizate/prestate prin
sistemele publice de alimentare cu apd si de canalizare realizate din fonduri
asigurate de la bugetul local si/sau din fondurile proprii ale operatorilor aprobatd
prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Luand in considerare art. 10, alin(3) si (4) din Metodologia de ajustare
tarifard a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de
canalizare aprobatd prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022;



Avand 1n vedere adresa Societdtii Apa Nova Ploiesti S.R.L.
nr.DG/IT/24008527, inregistratd la Municipiul Ploiesti cu nr.13647/31.07.2024 si
la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti cu nr.3349/31.07.2024;

in temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) si alin. (7) lit. n), art. 139 alin.
(1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bilantul Apei si analiza pierderilor de apd din sistemul
public de alimentare cu apa al Municipiului Ploiesti, de la captare pana la
utilizatori, pentru perioada de referintd 2021-2023, conform anexei care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba cota corespunzatoare a pierderilor justificate de starea
tehnici a sistemelor de alimentare cu apd administrate de Societatea Apa Nova
Ploiesti S.R.L., conform datelor din Bilantul Apei aprobat la art.1.

Art. 3. Aparatul de specialitate al Primarului, Regia Autonoma de Servicii
Publice Ploiesti si Societatea Apa Nova Ploiesti S.R.L. vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrari.

Art.4. Directia Administratie Publica, J uridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotérari.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
MIHAELA - LUCIA CONSTANTIN

Dati 1n Ploiesti, aStizi , ....ccoevveerernnns 2024
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Bilantul apei

cadrul legislativ

art. 4 alin. (3) din noua Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei
destinate consumului uman (care urmeazd sd fie transpusad in legislatia
nationald), respectiv: statele membre se asigurd c¢d se realizeazd, prin
utilizarea metodei de rating .. indexul pierderilor din infrastructurda™ (ILI)
sau a unei alte metode adecvate, o evaluare a nivelurilor pierderilor de apd
de pe teritoriul lor si a potentialului de imbunatdtire a reducerii pierderilor
de apd si prezintd Comisiei un plan de actiune ce prevede un set de mdsuri
care trebuie luate pentru a reduce rata pierderilor lor.

Toti operatorii/operatorii regionali au obligatia sa intocmeasca balanta apei
pentru determinarea, prin calcul, a pierderilor reale de apa in aria de operare.
ca diferenta intre apa cumparata si apa facturata.

Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2020, respectiv
Art. 10— (3). In cadrul mdasurilor de eficientd al utilizarii activelor, fiecare
operator/operator regional trebuie sd stabileasca masuri de reducere a
pierderilor de apa si sa prezinte:
a. balanta apei, elaborati conform metodologiei IWA pentru fiecare
sistem de alimentare cu apa, potrivit prevederilor pct. 1.9 si 5.5 din
Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, executia si exploatarea
sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare, dacd pierderile totale de
apd de la captare si pdnd la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau
b. bilantul apei. in situatia in care pierderile de apd sunt mai mari de
20%, realizat pe bazd de mdsurdtori de debite i presiuni - pe
tronsoane/sectiuni de control, in conformitate cu prevederile art. 91 - 93 si
art. 125 = 130 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007;
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1) Date generale cu privire la operator si la aria de operare

Apa Nova Ploiesti SRL este operatorul sistemului public de apa si canalizare in

Municipiul Ploiesti, in baza contractului de concesiune semnat in 14 iunie 2000 cu

Municipiul Ploiesti
Activitatea APA NOVA PLOIESTI presupune:

e gospodarirea resurselor de apd: captarea, tratarea, pomparea si distributia
apei potabile

e exploatarea si intretinerea instalatiilor de alimentare cu apa potabila, in scopul
satisfacerii cantitative si calitative a cerintelor populatiei, agentilor economici si a

altor beneficiari

e activitati de colectare, transport si evacuare ape uzate si meteo, prin retea unitara

de canalizare, citre statia de epurare a municipiului Ploiesti

e alte lucrari ingineresti: intretinere, exploatare, reabilitari si extinderi ale retelelor de

alimentare cu api si canalizare

e activitati de testdri si analize fizico-chimice, activitati de detectare pierderi si trasare
retele, inspectii video ale retelei de canalizare, prestdri servicii cétre agenti

economici, populatie, asociatii de proprietari etc.
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Date generale privind alimentarea cu apa in Municipiul Ploiesti
a) Alimentarea cu api potabilid a municipiului Ploiesti se realizeaza din:
surse subterane - 3 captari de apa destinata consumului uman:

"Crangul lui Bot" (9 foraje din care 8 in functiune) ce deserveste Unitatea de

Productie (UP)/ Gospodaria de apa ,,Crangul lui Bot”,

"Ploiesti Nord-Vest" (12 foraje din care 11 in exploatare) ce deserveste ,,UP 23
August” si

"Ploiesti Nord-Est" (20 foraje, din care in exploatare 17) ce deserveste

,,UP Nord Gageni”

surse de suprafati: racorduri la ESZ Prahova (Nodul Hidrotehnic Movila Vulpii)
de unde este prelevata apa potabila §i distribuita, gravitational in reteaua municipala

de distributie

Alimentare din sursa subterana

Forajele captarilor de apa subterand sunt echipate incé din 2002-2004 cu aparate de
masura performante — debitmetre electromagnetice Siemens DN 100 — DN 150, si
se respecta procedura ANAR — ABA Buzau Jalomita / SGA Prahova privind

sigilarea acestor aparate de masura.

[nregistrarile acestor debitmetre fac obiectul contractului de achizitie de apa bruta

incheiat cu ANAR — ABA Buzau-Ialomita.
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o companie Iveoua

Singurul proces de potabilizare aplicat apei brute subterane este cel de tratare prin
dezinfectie cu clor gazos lichefiat. Timpul de contact pentru dezinfectie se asigura
prin rezervoarele de inmagazinare aflate in dotarea fiecérei unitati de productie. Din
aceste rezervoare apa potabila este distribuitd prin pompare, prin intermediul
statiilor de pompare aferente Unitatilor de Productie / gospodariilor de apa si

gravitational de la Crangul lui Bot prin firul 1 — Fo DN 500 mm.

Lungimea totala a conductelor de aductiune de la cele 3 captari cétre gospodariile

de apd / statii de pompare de apa este de 14.6 km

Toate plecirile din Unititile de productie cétre reteaua de distributie sunt echipate
cu mijloace de masura (debitmetre electromagnetice) astfel toata cantitate de apa
potabil injectata in reteava de distributie este contorizata. Monitorizarea acestor
debitmetre este inserati 1n aplicatia SCADA ce permite monitorizare si control de
la distantd a unitatilor de productie. In aceasta aplicatie sunt inserate si informatiile

transmise de echipamentele de masura existente la fiecare foraj de apa subterana.

Din statiile de pompare apa este distribuitd, printr-o retea de distributie

consumatorilor, formata din artere, conducte, bransamente.

In plus, retelele de distributie din zonele de aprovizionare Crangul lui Bot, 23
August, Nord Gageni, ESZ Prahova, sunt la randul lor subcontorizate cu debitmetre

electromagnetice si monitorizate in SCADA pe parametri de debit si presiune.

Alimentare cu apa din sursa de suprafata / achizitia de apa potabila

Circa 15 % din volumul total de apa potabila distribuit in Municipiul Ploiesti este
reprezentat de apa potabila din sursa de suprafata achizitionata de la Exploatare

Sistem Zonal (ESZ) Prahova prin Nodul Hidrotehnic Movila Vulpii.



( ‘) APA NOVA Apata, responsabilitatea noastra.

@ compavie VEOLA

Achizitia de apa potabila se face in baza aparatelor de masura amplasate in punctele

de delimitare.

Inregistrarile acestor debitmetre fac obiectul contractului de achizitie apa potabila

incheiat cu ESZ Prahova.

Apa potabila achizitionata de la ESZ Prahova este distribuitd gravitational in
reteaua de distributie din oras, retea formata din artere, conducte, bransamente de

alimentare a imobilelor .

b Distributia apei potabile citre utilizatorul final.

Apa potabila produsa si cea achizitionata de la ESZ Prahova este distribuita
utilizatorilor finali prin intermediul retelelor de transport sia retelelor de distributie

(total de 382 km ) respectiv a bransamentelor aferente imobilelor.

La nivelul municipiului Ploiesti exista un numér de 22434 bransamente de apa si

2952 separatii tehnice, cu procent de 100% contorizare.

Relatia contractuala cu utilizatorul final respectiv facturarea consumului de apa se
face avand la baza aparatul de masura (contor), amplasat pe bransamentul de apa la
limita intre reteaua publica de alimentare cu apd si reteaua interioard a
utilizatorului. Toate punctele de consum sunt echipate cu aparate de masura,

respectandu-se perioada de verificare metrologica a acestora.
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Apata, responsabilitatea noastra,

3) Date generale privind modul de elaborare a Bilantului Apei

Elaborarea bilantului a avut la baza date din sistemul SCADA si SAP

administrate de operator, respectiv echipamentele / aparatele de masura / contoare

instalate in sistem.

Date cu privire la pierderile anuale reale de apa in aria de operare potrivit balantei

apei (diferenta dintre apa cumpératd si apa facturata)

Unitate 2021 2022 2023
VOLUME EXTRASE (apa bruti de subteran captata din foraje
de la SGA Prahova) - contorizare la fiecare foraj (a) m3 12.098.658 11.444.348 | 11.763.459
VOLUME apa potabila CUMPARATE de la ESZ Prahova
(apa intrati in retea) - contorizat la punctele le livrare (b) m3 1.884.805 2.130.791 2.202.460
VOLUME totale cumparate (SGA si ESZ) (0) = (a)+(b) m3 13.983.463 13.575.139 | 13.965.919
VOLUME FACTURATE (consum autorizat facturat ) (4) m3 10.482.668 10.097.226 | 10.006.650
PIERDERI REALE (7) =(0)-(4) m3 3.500.795 3.477.913 3.959.269
procent de pierderi reale = (7) / (0) Yo 25,04% 25,62% 28,35%

a) Stabilirea unitdtii de referintd asociate bilantului (lund, an). Pentru

reprezentativitate, datele de referinta au ficut obiectul perioadei calendaristice de

un an.
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Bilantul necesiti asigurarea simultaneititii citirii aparatelor de méasura (contoare) si

trebuie si se execute astfel incat sd includa valorile de maxim si minim ale debitelor

de apa.

Prin sistemul SCADA se asigura citirea simultand a tuturor debitmetrelor ce fac

obiectul achizitiei de apa brutd respectiv pentru achizitia de apa potabila.

Pentru clientii Apa Nova Ploiesti este asigurata contorizare in procent de 100%, cu
citire lunara pentru cca 4000 clienti (clienti de tip asociatii de proprietari, agenti
economici, scoli, spitale si alte institutii publice, clienti cu consum mediu > 300

mc) iar restul consumurilor se citesc trimestrial.

Prin aplicatia SAP se asigura facturarea lunara, catre utilizatorul final, a

consumului real masurat sau estimat conform citirilor anterioare.

b Perioada analizati este 2021-2023.

c. Stabilirea conturului bilantului apei

Conform contractului de concesiune, Apa Nova Ploiesti gestioneaza sistemul de

apa si canalizare, proprietate a municipiului Ploiesti.

Conturul ariei de operare se regaseste in aplicatia GIS, gestionata de operator.

10
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d. Caracteristicile tehnice principale ale instalatiilor, echipamentelor
si retelelor continute in contur (tip retea, materiale, dimensiuni, vechime,
numar avarii/km/an, presiuni de lucru, etc) si starea generala a sistemului
de alimentare cu apa din Municipiul Ploiesti
Date tehnice generale - activitatea de apa — 2021 2022 2023

Numarul statiilor de tratare care constau doar in

dezinfectie cu clor/clorinare

11
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Apata, responsabilitatea noastra.

Numarul total al statiilor de pompare nr. - - -
Lungimea aductiunilor km 14.6 14.6 14.6
Lungimea intregii retele de distributie km 382 382 382
Lungimea totala a retelelor de apa km 396.6 396.6 396.6
Avarii 2021 | 2022 | 2023

Auvarii pe aductiuni - 2 1

Auvarii pe reteaua de distributie 250 31t 296

Total 250 313 297

Managementul activelor aferente sistemului de alimentare cu apa se realizeaza prin

aplicatie ArcGis unde sunt evidentiate caracteristici privind amplasament, tip retea,

material, bransamente, amplasamente puncte de masura (contorizari), lungimi,

adancime de pozare, an de pozare, accesorii existente in sistem, pozitia vanelor

(inchis / deschis), culori de identificare pentru zone de distributie, delimitarea

subsectoarelor, etc.

In aplicatia GIS se pot consulta date de detaliu precum tip retea, materiale,

dimensiuni, vechime, lungimi, pentru monitorizarea numdrului de avarii/km/an,

presiuni de lucru, etc sunt utilizate aplicatii locale si SCADA

Exemple de vizualizari GIS:

12
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Aplicatia GIS asigura si inregistrarea unui cod de identificare unic (ID), din
aplicatia SAP, care permite conectarea la date privind utilizatorul final si contorul

montat la ,,punctul de masura”.

Aplicatia GIS este actualizatd permanent in conformitatea cu lucrdrile de investitii
nou executate (cirtile tehnice ale investitiei) si a interventiilor realizate la reteaua

de api (ex: corectarea adancimilor de pozare etc )
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e. Patrimoniu refea apa potabila 2023
Lungime totala retea de apa 396,6 km
Procent total retea noud de apa 44.08 %
Numir total brangamente apa 22434 buc
Procent bransamente noi / inlocuite 81.67 %
Numir total de separatii tehnice 2953 buc
4363 buc

Total vane (aductiune,transport,distributie, hidranti)

Numir total hidranti de incendiu 1362 buc

Tipuri de materiale existente

Materiale retea apa
0%
PAFSIN o
Y 11%
(4] — -
PVC st altele Prefn? arhociment
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Contorizarea apei potabile la consumatori

Apata, responsabilitatea noastra.

La nivelul municipiului Ploiesti, gradul de contorizare este de 100%

Din aplicatia GIS se extrag lunar raportari privind activele de tip bransament /

separatie tehnica care sunt corelate cu baza de date clienti (SAP) si gestiunea

parcului de contoare

LUNA DECEMBRIE 2023
ST

ST BA debransat | Total
Tip clienti BA contorizate | contorizate | debransate | e BA+ST
Asociatii proprietari 2499 146 0 0 2645
Populatie 17884 2331 201 30 20446
Bugetari 293 27 4 0 324
Agenti economici 1511 410 42 8 1971
TOTAL 22187 2914 247 38 25386
BA/ ST contorizate 25101
BA / ST firi contorizare (clienti debransati la cerere) 285
TOTAL 25386

16
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g. Aparate de masurd folosite, caracteristici tehnice si clasa de

precizie.

La nivelul unitatilor de productie (captari si gospodarii de apa) precum si pentru

sectorizarea retelei de distributie sunt utilizare debitmetre electromagnetice.

La nivelul bransamentelor de apa si a separatiilor tehnice, masurarea consumurilor
de apa se face cu contoare mecanice cu clasa de precizie C. In procent de 100%

aparatele de masura montate la utilizatori sunt in perioada de verificare metrologica.

CONTOARE EXISTENTE IN RETEA 31.12.2023/TIPURI — montate la utilizatori — Clasa precizie C

ITRON DN 15- | ITRON DN 50-

. DN 40 CYBLE | DN 10¢
ZONA INTERVENTIE ZENNER | FLODIS WPD SENSUS 5 CYBLE 5 TOTAL
CENTRU 1 476 48 1 3553 424 17 | 4519
CENTRU 2 339 30 0 2688 431 | 15 3503 |
EST 750 .60 6 4698 | 363 9 5886
.-NORD | 345 j5_7 4 2697 488 19 3610
SUD _ 377 73 |2 3502 596 26 | -4576
VEST | 172 .28_ 7 | 1474 1280 | 46 | -3007
TOTAL 2459 296 20 18612 3582 132 | 25101
PROCENT 980% 1,18%  0,08% 74,15% 14,27% 0,53%

18
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Capatare Sieme | Sieme | Sieme | Badg | Badg | Badg | Badg | Sieme | Sieme | Sieme | Sieme | Sieme

Danf | Danf | ns ns ns er er er er ns ns ns ns ns
osD | os Mag Mag Mag Mete | Mete | Mete | Mete | MAG | MAG | MAG | MAG | MAG

Distributie 5100 | 5100 | 5100 |r r r r 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000

Productie

DN, mm MM | 150 | 80 100 150 300 400 500 600 100 150 200 300 400

Captare
Crang

Iesire UP
Crang

Captare
Nord Vest

Iesire UP 23
August

Captare
Nord-Est

fesire UP
Nord- 1
Gageni

ZD Crang 6 4 4

ZD  Nord-
Gageni

ZD 23 Aug
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Monitorizarea debitelor si a volumelor Inregistrate de aceste aparate de masura se

face continuu prin aplicatia SCADA si sunt analizare zilnic.

ex de rapoarte SCADA
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Apa ta, responsabilitatea noastra.

Durmnics Lun Marti Miercun
Contor Parametru _ 1270372023 d 3 1LOS2623 12NHII02S
Cinoww . 3720473 3119643 31186338 39993470
Volum zinic 63163 65947 66918 62362
Cindex T 2740332477 27433738 2742381 1 27438326
Volum zdmic 8476 9814 10073 11516
T inces T 349284126 6062 48270325 483N 5
Yolum zimic 96 25 Lo 1Rers 0 12125 251 26 R
T — 22768542 22y79Q74 - 22773602 22rI8O0E
Volum zinec 2316
o naey  AG990156  69BIe 0 4J000s6D 47018632
Voium zin .. 8176
ks _ 63680272
Volum zine . 3664
i 0
Yoliam piesc o

INDEX COMTOARE LIVRARE APA

Apa Nova Ploiesti asigura o gestiune adecvata a parcului de contoare (in ceea ce

priveste activitatea de verificare metrologica / inlocuire si modernizarea a

aparatelor de masura / contoare) astfel incat sa se asigure un flux optim , esalonat

pe ani si echilibrat ca volum de lucru alocat pe luna si zi.

Anual se realizeaza planificare inlocuirii contoarelor ce urmeazd sd expire

metrologic si a programului de modernizarea a contorizirii (ex: monitorizare cu

sistem de citire la distantd) si se are in vedere respectarea acestui program de

inlocuiri contoare de preferat cu devansarea pentru anul n+1.

Pentru anul 2023 a fost planificatd inlocuirea a 3378 contoare ce urmau sa expire

metrologic in 2023 si s-a realizat inlocuirea a 3734 contoare , cu un plus de 356

contoare ce urmau sa expire metrologic in 2024.
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Ex. pentru anul 2023

PLANIFICARE INLOCUIRI CONTOARE (inainte de expirarea
metrologica) 2023

Zenner 1603 311 9 7 1 0 0 0 0 1931
Sensus 486 424 13 18 |1 0 0 0 0 942
Flodis 0 46 11 0 0 0 0 0 0 57
Tagus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WPD 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2090 781 33 25 2 1 1 1 1 2935  1aexpirare
Inlocuiri contoare
pentru citire la distanta .
pentru citire
- asociatii 0 0 255 123 |7 1 0 0 0 286 la distanta
Inlocuiri contoare
pentru citire la distanta i
pentru citire
— institutii publice 68 27 23 (39 |0 0 0 0 0 157 la distanta

Total — cu citire la
distata 68 27 278 62 7 1 0 0 0 443
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PLAN REALIZAT DE INLOCUIRE CONTOARE SI TIP DE CONTOR
MONTAT 2023

Sensus/WPD 2199 842 117 |15 | 2 1 1 1 10 3178

Flodis/Flostar cu

modul CybleS

pentru citire la

distanta 71 57 303 (88 |27 (5 [2 |1 |2 556
10

2270 899 420 3 29 6 3 2 2 3734

1. Schema tehnologicd si punctele de masura

Aplicatia GIS si SCADA permite vizualizarea schemei sistemului de alimentare cu
apa , de la captare la consumatorul final cu indicarea tuturor elementelor sistemului
(foraje, zone de protectie sanitara,, aductiuni, rezervoare , statii de pompare/
gospodarii de apa, clorinare, contorizare, retele de transport si distributie, vane de
sectorizare, monitorizirile de sectoare (DMA), bransamente i puncte de masura,

etc)
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Prin aplicatia SCADA sunt monitorizate functionarea Unitatilor de Productie apa
potabila (captare, inmagazinare cu dezinfectie si pompare in refea de distributie)
precum: debite si volume captate; debite si volume distribuite, presiuni, stare
pompe, nivel rezervoare, stare functionare clorinare, clor, PH, turbiditate etc . Toate
cele trei unitati de productie aferente celor trei captari de apa subterand sunt complet
automatizate (pe tot procesul de la captarea apei la client, contactul direct cu apa
avandu-1 numai utilizatorul final), functionarea fiind monitorizatd de la postul

central de comanda.

ex: vizualizari SCADA

Captari NE si NV

= M so60008

forsie
23 Agunt
]mncmmj
".;-- L1 wr Lt} Ll? _'l'_l‘ a9 L2l @k i -y
L . (o) [(rar) (em) (#m) ’ , ’
i ’ , 11 n I i It
[ 20 ]
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Pentru apa potabila achizitionata de la EZS Prahova, aplicatia SCADA este comuna
si permite vizualizare ambilor parteneri: ANP si ESZ.

EXPLOATARE SISTEM ZONAL - PRAHOVA

Moviia Vulpil
Plcc:cr. Ploiast:
pret

206,06 mash asa.a mash
B XN 209 i/
Crmtne Dwbit-

ABIARZAOD B 21709780 m3
PO ALLB Tokalimibor

Faramair| SBenhioe denit,. presiune GQrafice calitnls apa

Aplicatia GIS permite vizualizare generala si detaliata a caracteristicilor sistemului
de alimentare cu apa, inclusiv a zonelor de aprovizionare si sectorizarea retelei de
distributie, plecand de la forajele captarii la locatia punctului de masura pentru

utilizatorul final.
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GIS - Reteaua de distributie apa potabila — vizualizare compacta
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@ empanie (g vEOUA

GIS - reprezentare zona UP Nord Gageni (ansamblu si detaliu)

Retea opa si canal Apa Nova Ploiesti - lara dezislectota

o strade
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GIS — reprezentare foraj, si Zona de Protectie ~ GIS — reprezentare nod de retea

Retea apa si canal Apa Rova Plojesti - fara.dezafectala
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4 Bilantul apei si pierderile totale de apa

a. Tabelul de bilant volumetric al apei

S-a intocmit prin completarea volumelor de apd misurate la intrarea in conturul de bilant. a

consumurilor tehnologice masurate/estimate la nivelul statiei de tratare, a volumelor de apa

masurate pe retelele de transport si distributie. a consumurilor tchnologice masurate/estimate la

nivelul retelelor de distributic (precum. spalare/curdtare tronsoane de retea. spalare/curdtare
rezervoare, reumplere retea dupd remedierca avariilor). Tabelul contine si volumul pierderilor

totale de api de la captare pand la utilizatorii finali. exprimat inclusiv in procente.

VOLUME EXTRASE (apa brutd de subteran captatd din
foraje cumparate de la ABA Buzau falomita / SGA Prahova) -
contorizare la fiecare foraj (a) ] 12.098.658 11.444.348 11.763.459

VOLUME apa potabila cumparata de la ESZ Prahova (apa
intrata in retea) - contorizat la punctele le livrare (b) 1.884.805 2.130.791 2.202.460

NECESAR UZINA (apa utilizata pt splare rezervoare si

clorinare, e¢tc )

VOLUME POMPAT ( apa intrata in retea) - contorizat la
iesire din unitatea de productie (¢) 12.028.167 11.388.134 11.697.893

diferenta intre volume pompate # necesar uzina si volume

extrase (se incadreaza in croare de contorizare) 0,51% 0,44% 0,50%
VOLUME totale cumparate (SGA si ESZ) (0) = (a)+(b) 13.983.463 | 13.575.139 13.965.919

VOLUME DISTRIBUITE (Volum total de apa injectat in
reteua de distributie) (1) = (b)+(c) 13.912.972 13.518.925 13.900.353




VOLUME FACTURATE (consum autorizat facturat

utilizatorilor) (4) 10.482.668 | 10.097.226 | 10.006.650

360.090 391.830

10.842.758 10.489.056 10.327.247

PIERDERI REALE (7) =(0)-(4) m 3.500.795 3477913 3.959.269

procent de pierderi reale = (7) / (0) Y% 25,04% 25,62% 28,35%
Unitate 2022 2023

3.860.885 3.869.743 4.279.866
2021 2022 2023

% NRW = (8) / (1) - pentru Retea Distributie Y% 27,75% 28,62% 30,79%

% NRW = (8) / (0) - pentru intreg sistemul de alimentare

NECESAR RETEA (consum autorizat nefacturat) /

consum tehnologic (5)

-
w (5%}

=
w

VOLUME CONSUMATE (consum autorizat) (2)

..
[
| | [

NRW (8) = $)+(©)+(7)= ()+(7)

Unitate

B9
I
[

]

|

cu apa

‘ e

|

27,61% 28,51% 30,65%

La nivel de Apa Nova Ploiesti toate consumurile neautorizate (consumuri clandestine depistate) sunt facturate iar

la sesizari erorile de masura identificate la verificarile metrologice. sunt. dupa caz. facturate sau stornate. Astlel ¢f

Componenta balanta apa - tabel L4 din NP 133/2013 . Pierderile Aparente (6 )7 sunt 0
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Apa ta, responsabilitatea noastra.

Pentru calculul pierderilor de apa s-a avut in vedere NP 133 / 2013 si metodologia IWA care

specifica:
Tabelul 1.4.Componentele balantei de apa.
(4) C mi turat
Consum onsum masurat facura Apé care aduce
autor zat . venituri
(2) facturat Consum neméasurat facturat
Consum —5—
autorizat (5) Consum misurat refactarat
Consum
autorizat Consum nemasurat nefacturat
(1) nefacturat
Volum de apa 8y Consum neautorizat
intrat in Pierderi - (8)
sistem aparente Erori de mésurare Apd care nu
4 Pierderi pe conductele de aductiune aduge venitari
) &) X si/sam pe conductele de distributie {NRW)
Pierderi erder s -
de aph N Pierderi gi c!avea-sﬁn 1a rezervoarele
" ‘ de inmagazinare
Pierderi reale A -
Scurgeri pe bransamente pini la
punctul de contorizare al
consumatorului

(1) Volumul de apa injectat in reteaua de distributie {m’fan);
(2) Volumul anual de apa utilizat de consumatorii autorizati: persoane fizice, institutii publice,
agen{i economici;
(3) Pierderi de apa = diferenta (1) - (2}
(4) Volumele de apa autorizate facturate pe baza contorizarii sau altor sisteme de estimare;
(5) Volumele de apd nefacturate: masurate/nemasurate, pentru: spilare rezervoare, splare
retea, exercitii pompieri, alte utilitati urbane/rurale;
(6) Volume de apa utilizate de consumatori neautorizati, utilizare frauduloasa, erori tehnice la
apometre 5i aparatele de masurd; sunt denumite §i pierderi aparente;
(7) Pierderi reale = volume de apa pierdute prin avarii conducte, bransamente, aductiuni,
deversari preaplin rezervoare;
(8) Apa care nu aduce venit (NRW) rezultad suma (5) + (6) + (7).
(4) Tndicatorul apa care nu aduce venit (NRW) pozitia 8, tabel 1.4 va trebui sa se incadreze In:
a} < 25 — 30% din volumul de aph intrat in sistem (pozitia 1, tabel 1.4} pentru sisteme
reabilitate;
b) < 10% din volumul de apa intrat in sistem, pentru sisterne noi.

Consumul tehnologic
la nivelul uzinelor de apa se ia in calcul:

- Apa descarcata de la sistemele de clorinare / analizoare clor , unde functionarea este constanta

in consecintd apa de consum tehnologic este constanta si a fost masuraté pentru o perioada de
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functionare;

Apa pierduti la golirea rezervoarelor cand sunt pregatite pentru operatie de spilare si dezinfectie,

masurati functie de caracteristicile rezervorului,

Apa utilizata la spalarea si dezinfectia rezervoare. S-a contorizat apa utilizata pentru spalarea /

dezinfectia fiecarui rezervor si se foloseste ca reper.

Apa utilizata la golirea / spalarea aductiunilor in cazul remedierilor unei pierderi, estimate functie
de caracteristicile conductei (DN, L) ce se goleste si contorizata la forajul care se utilizeaza pentru

spalare / umplere conducta

La nivelul retelei de distributie:

Apa utilizata de autospeciale pentru spalarea/ intretinerea refelelor de canalizare, in conformitate

cu nr de utilaje, capacitatea acestora i numdérul de alimentari.

Apa utilizata la dezinfectia si spalarea relelor noi inainte de punere in functiune, contorizata sau

estimata functie de capacitatea retelei / debitul de spalare si timpul de spalare.

Apa utilizata pentru actiune de spalare preventiva a retelei de apa in zone sensibile de tip capete
de retea, in conformitate cu programul anual de spalari capete de retea. Cantitate se estimeaza in
conformitate cu caracteristicile dispozitivelor de spalare si timpul de spélare, sau este determinata

functie de contorizarea de subsector (DMA) la momentul inceperii spalatorii si timpul de spalare.

Apa utilizata la spilarea retelei de distributie i / sau a bransamentelor in caz de avarii, larepunere
in functiune, sesizari calitate apa , cantitate de apa estimatd functie de caracteristicile retelei si a
accesoriului utilizat la spalare (hidrant, bransament , etc) si timpul de spélare sa contorizata

functie de DMA
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in recomandrile IWA se apreciaz performana reelei de distribuie conform cu datele din tabelul urmtor:

Np 133 / 2013Tabelul 5.5.Indicatori de performan pentru reele de distribuie.
|

. Pierderea real: dm*/bran.zi pentru presiune medie
Nr. | Categoria de LI
crt. | performan 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m
0 1 2 3 4 5 6 7
A 1-4 <50 <100 <150 <200 < 250
2 B 4-8 50-100 | 100 150 200 250
200 300 400 500
100 —| 200 300 400 500
3 ¢ 8-16 200 400 600 800 1000
4 D >16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000

Interpretarea indicatorilor este urmtoarea:

a) Cand indicele infrastructurii ILI = 1 -4,
Investiiile pentru reducerea pierderilor de apa se impune sa fie analizate prin optiuni bazate
pe calcule tehnico — economice luand in consideraie costul apei pierdute, riscul in asigurare a
serviciului, valoarea energetica incorporata in apa si costurile lucrarilor pentru depistare,
masurare, refacere avarii pe sectoare in retea;
b) Cand indicele infrastructurii ILI = 4 — 8; reducerea pierderilor este posibil prin soluii care sa
asigure:
1) controlul presiunilor in retea si meninerea acesteia la valori cvasi — constante independent
de varitaia consumului orar;
2) sectorizarea reeleilei dotarea cu aparatur ade masurat debite si presiuni pentru intocmirea
balanei de apa pe sectoare;
3) adaptarea contorilor referitor la clasa de precizie, calitatea masurtorii si eliminarea
erorilor de masurare;
4) inventarierea si controlul strict al cantitilor de apa nefacturate ia a consumurilor
neautorizate.

¢) Cand indicele infrastructurii ILI > 8 Incadrarea in aceste categorii indica starea de degradare
a retelei de distribuie cu pierderi peste 40% s existena riscului privind asigurarea cantitativ si
calitativa a serviciului.
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5 Analiza bilantului apei si identificarea cauzelor pierderilor de apd

In conformitate recomandariel IWA si a impunerilor legale BILANTUL APEI indica o stare
relativ buna a sistemului de alimentare cu apa din Municipiul Ploiesti, dar cu posibilitatea de

imbundtitire substantiala a acesteia.
Cauzele pierderilor se datoreaza in principal:

- calitatii slabe a materialelor folosite pentru o parte din retetele, montate fnainte de anul 1989,

in special pentru retelele de otel,
- dificultatii in detectarea pierderilor ca urmare a:
- permeabilitatii solului,
- a amplasamentului refelelor in zona carosabild si

- aamplasamentului la adancimi de peste 2 m pentru o parte din retete

(mai ales in zonele centrale si vechi ale oragului),

- dificultate in corelarea pierderilor de apa in zone carosabile intens

circulate (acces ingreunat, zgomot perturbator, etc)

- lipsa punctelor de contact pentru refele de transport

- cresterea costurilor cu materiale §i a impunerilor municipalitatii privind suprafetele de

refacere a carosabilului in urma lucririlor la sistemul de alimentare cu apa ce a condus la

reducerea procentului anual de reinnoire a refelelor de apa.

Pentru imbunatatire eficientei sistemului de alimentare cu apa se are in vedere elaborarea

Strategiei de reducere a pierderilor
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ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI
Nr. 41 %LL 08.202Y

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Bilantului Apei si analiza pierderilor de apa din sistemul public
de alimentare cu apa al Municipiului Ploiesti, de la captare pand la utilizatori — in
perioada de referintd 2021-2023

Aviand in vedere:

Prevederile art. 4 alin.(3) din noua Directivi(UE) 2020/2184 privind
calitatea apei destinate consumului uman ( care urmeazd s fie transpusa in
legislatia nationald), respectiv statele membre se asigurd cd se realizeaza, prin
utilizarea metodei de rating ,,indexul pierderilor din infrastructurd” ( ILI ) sau a
unei alte metode adecvate, o evaluare a nivelurilor pierderilor de apd de pe
teritoriul lor si a potentialului de inbunatatire a reducerii pierderilor de apd si
prezintd Comisiei un plan de actiune ce prevede un set de masuri care trebuie luate
pentru a reduce rata pierderilor lor.

Toti operatorii /operatorii regionali au obligatia sd intocmeasca balanta apei
pentru determinarea, prin calcul, a pierderilor reale de apa in aria de operare, ca
diferentd intre apa cumpdrata si apa facturata.

Prevederile legislative privind nivelul pierderilor de apd de la care este
obligatorie intocmirea Bilantului Apei :

~art.10 alin.(3) si (4) din Metodologia de ajustare tarifard a preturilor/ tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apd si de canalizare, pe baza strategiel
de tarifare aferentd planului de afaceri aprobatd prin Ordinul presedintelui
A.N.R.S.C. nr.230/2022, respectiv:

Art.10 — (3) In cadrul masurilor de eficientd al utilizérii activelor, fiecare
operator/operator regional trebuie sa stabileascd masuri de reducere a pierderilor
de apa si sd prezinte:

a) Balanta apei, elaboratd conform metodologiei IWA pentru fiecare sistem
de alimentare cu apa, potrivit prevederilor pet. 1.9 si 5.5 din Normativul NP 133/1
2013 privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare, daca pierderile totale de apd de la captare $i pana la utilizator sunt
mai mici de 20% sau :

b) Bilantul apei, in situatia in care pierderile de apd sunt mai mari de 20%
realizat pe bazd de masurétori de debite si presiuni pe tronsoane/sectiuni de
control in conformitate cu prevederile art.91-93 si art.125-130 din Regulamentul -
cadru al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Ordinul
Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 83/2007.



Prevederile art.13 din Actul Aditional nr.4 la Contractul de Concesiune
privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de
canalizare in Municipiul Ploiesti, Socictatea Apa Nova Ploiesti S.R.L. a transmis
prin adresa nr. DG/IT/24008527 din 30 iulie 2024, inregistratd la Municipiul
Ploiesti cu nr. 13647/31.07. 2024 ,Bilantul Aper” elaborat pentru perioada de
referintd 2021 — 2023.

Avand in vedere prevederile mai sus mentionate cédt $i respectarea
obligatiilor operatorului, respectiv termenele privind investitiile angajate de
acesta, precum si urgentarea realizdrii Strategiei Tarifard aferentd Planului de
Afaceri, propun in regim de urgentd spre aprobare Consiliului Local proiectul de
hotarare anexat.

PRL\-/-AR ,

Andrei — Liy )SEVICI
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