ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza Studiu de Fezabilitate
pentru proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii
educationale a unititii de invatimant Colegiul de Arti ,,Carmen Sylva’’ -
Construirea si dotarea unui corp de cliadire cu functiunea sali de concert/recital
si ateliere pentru arte vizuale»

Viaziand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Mihai-Laurentiu Politeanu, Raportul de Specialitate comun nr. al Directiei
Tehnic-Investitii si al Directiei Administratie Publica, Juridic Contenc1os Achizitii
Publice, Contracte si nr. al Directiei Economice prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici - faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul
«Construirea/modernizarea/dotarea  infrastructurii  educationale a unitatii de
invitimant Colegiul de Artd ,,Carmen Sylva’’ - Construirea si dotarea unui corp de
cladire cu functiunea sali de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale.

Avand in vedere oportunitatea accesdrii fondurilor structurale si prevederile
Programului Operational Regional Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: PS.
O regiune educata - Obiectiv specific: RSO4.2. “Imbunatitirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si Invéatare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei
pentru educatia si formarea la distantd si online (FEDR)”;

Avand in vedere prevederile Hotérarii Consiliului Local nr.598/28.11.2022
privind participarea Municipiului Ploiesti, in calitate de lider de proiect la proiectul
,,Construirea/modernizarea/dotarea  infrastructurii educationale a unitdtii de
invatimant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva’’, in vederea finantarii acestuia in cadrul
POR Sud-Muntenia 2012-2027 privind prioritate: P5.0 regiune educata-Obiectiv
specific: RSO4.2. ,,Imbunitatirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de
calitate in educatie, formare si invitare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia i
formarea la distanta si online (FEDR)™’.

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- art.9 din Hotardrea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;



Avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de
17.10.2024;

- Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din
datade ..ccocevvevvveennnn.. ;

In temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(l) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de
Fezabilitate pentru proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatimant Colegiul de Artd ,,Carmen Sylva’’ - Construirea
si dotarea unui corp de cladire cu functiunea sald de concert/recital si ateliere pentru
arte vizuale», conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobda valoarea totalda a proiectului in cuantum de
23.161.248,23 lei (27.531.640,80 lei cu T.V.A) din care C+M fara T.V.A:
13.641.920,46 lei (16.23.885,35 lei cu T.V.A).

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Serviciul Relatii Internationale, Proiecte cu
Finantare Internationald, ONG si Implementare Proiecte si Directia Economicd vor

duce la indeplinire prezenta hotérare.

Art.d4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

DATA IN PLOIESTI, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



PROIEGTANT: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucuresti, sector 3
J40/10218/2002 C.F. 14947501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

AN LA
(P4

DEVIZUL GENERAL
SOLUTIA 2 RECOMANDATA

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII

DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA
UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE

Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completirile ulterioare

PENTRU ARTE VIZUALE
Valoare TVA Valoare
Nr. Crt. Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli (fara TVA) , (cuTVA)
Tei 1ei lei
1 Z 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 . 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 231.635,00 44,010,65 275.645,65
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 240.939,73 45.778,55 286.718,28
TOTAL CAPITOLUL 1 472.574,73 89.789,20 562,363,93
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivalui de investitii
2 lCheItuieli pentru asigurarea utlitatilor necesare obiectivului de investitii 429.556,05 81.615,65 511.171,70
TOTAL CAPITOLUL 2 429.556,05 81.615,65 511.171,70
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 36.586,62 6.951,46 43.538,08
3.1.1 Studii de teren 6.586,62 6.951,46 43.538,08
3.1.1.1 Studiul geotehnic 3.813,58 724,58 4.538,16
3.1.1.2 Studiul topografic 2.773,04 526,88 3.299,92
3.1.2, Raport privind impactut asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studil specifice - Studiu de coexistenta 30.000,00 5,700,00 35.700,00
39 aD:;L;l;x::;';atii ~ suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 4.855,16 022,48 577764
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
35 Proiectare si inginerie 296.828,11 56.397,34 353.225,45
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
I;.Sﬂ.:\./;t:g:;:ﬁ; fezabilitate / documentatie de avizare a lucrérilor de interventi 2082811 5.667,34 35.495,45
aig;gﬁi?fn;i?:,?;‘;:;ﬁzrmce nece‘sare n vederea obtinerii avizelor / 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Z;(Sef&‘&i\-/:nﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a detaliilor de 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execufie 230.000,00 43.700,00 273,700,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultan{i (management implementare proiect) 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.2. Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de santier) 243.184,00 46.204,96 289.388,96
3.8.1. Asisten{s tehnici din partea proiectantului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3,8,1,1, pe perioada de execufie a lucririlor 16.500,00 3.135,00 19.635,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in 8.500,00 1.615,00 10.115,00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier {supervizare) 203.184,00 38.604,96 241.788,96
3.8.3. Coordonator in materie de securitate gi s3nitate - conform Hotarari
15.000,00 2.850,00 17.850,00

Fage 1 of 2




Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Fage 2 of 2

TOTAL CAPITOLUL 3 656.453,89 124.726,24 781.180,13
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 12.411.863,17 2.358.254,00 14.770.117,17
4.2 Montajul utilajelor echipamente tehnologice si functionale 127.926,51 24.306,04 152.232,55
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.298.920,00 246.794,80 1.545.714,80
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 458.210,00 87.059,90 545.269,90
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 14.296.919,68 2.716.414,74 17.,013.334,42
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 209.000,00 39,710,00 248.710,00
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferent organizarii de santier 200.000,00 38.000,00 238.000,00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 9.000,00 1.710,00 10.710,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditutui 159.182,08 0,00 159.182,08
5.2.1, Comisioane si dobinzi aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrarilor de constructii 68.209,60 0,00 68.209,60
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 68.209,60 0,00 68.209,60
(S:Oigtr;r“?:zj zza:g;ecordun, avize conforme suautonzatla de 2.300,00 0,00 2:300,00
5.2.6. Taxa inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania 6.820,96 0,00 6.820,96
5.3 Cheltuieli div. si neprevazute 1.573.906,26 299.042,19 1.872.948,44
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.962.088,33 342.552,19 2.304.640,51
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOLUL 6 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
71 gl};e-l'-t\;i;lia;.e;in:e*‘rr;irf'ii' de buget (25% din1.2+13+14+2+3.1+32+33+ 4.010.126,09 761.923,96 4.772.050,05
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref 1.318.529,46 250.520,60 1.569.050,05
TOTAL CAPITOLUL 7 5.328.655,55 1.012.444,55 6.341.100,10
TOTAL GENERAL 23.161.248,23 4.370.392,57 27.531.640,80
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1} 13.641.920,46 2.591.964,89| 16.233.885,35
PROIECTANT.

ARHITECT CONSTRUCT S.R.L




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BI.A3, Sc.3, Ap.65
SECT. 3, BUCURESTI

8.C. Aﬁ‘,f,ﬁflﬁgoﬁfﬁf’,’}ffm ]S‘R'L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
1SO14001,1S09001.OHSAS18001 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE
ARTA “CARMEN SYLVA”’ PLOIESTI - CONSTRUIREA SI
DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE
CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

Vs CARMEN SYLUA

AMPLASAMENT:
STR. BOBALNA, NR 44L, NR. CAD. 132156
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUD PRAHOVA

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN SYLVA” PLOIESTI

FAZA DE PROIECTARE:

STUDIU DE FEZABILITATE
(intocmit conform Confinut — Cadru Anexa nr. 4, HG nr. 907 / 27 noiembrie 2016)

Proiectant:
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.




Ing. Ilie Andrei- Specialist verificator de proiecte exigentele B1, D1-Nivelul II
Certificat de atestare CA V Nr. 10205/10.03.2022

Bd. Octavian Goga, Nr. 4, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0754.269.785, E-mail: of fice@satcch.ro
Nr. 30 Data 16.10.2024

REFERAT VERIFICARE | =

Privind verificarea de calitate la cerintélg: \T;
.B1” Siguranta si accesibilitatea in exploatare

—

e

Pentru obiectiv: CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATTII DE INVATAMANT - COLEGIUL DE ARTA CARMEN
SILVA PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE cU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI ATELIERE
PENTRU ARTE VIZUALE
faza SF

1.Date de identificare
e Proiectant general: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL
e Proiectant de specialitate: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL
e Beneficiar: MUNICIPIUL PLOTESTI
o Amplasament: PRAHOVA, PLOIESTI, STR. BOBALNA NR. 44L
e Proiect nr. 25/2023

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constructie:
Tipul si caracteristicile constructive:
CATEGORIA DE IMPORTANTA ,C" - Constructii importantd normald, conform HG.
766/97 si Ordin MLPAT 31/N-95
CLASA DE IMPORTANTA II - Conform P100-1/2013;
Suprafata construitd propusd conform proiect : 1.260,34 mp
Suprafata construitd desfdsuratd propusd conform proiect : 2.281,16 mp
Suprafata alei trotuare : 2.220,00 mp
Spatii verzi : 4.246,80 mp
P.O.T. - 33,29%
CUT-0,74

In cadrul proiectului se propun urmatoarele lucrari:
Se va realiza o clidire de invatamant principala, cu regim de fndlfime P+2E,
fnconjuratd de 3 corpuri secundare cu regim de Tndlfime P, toate avand acoperis de
tip terasa.
Constructiile vor avea urmdtoarele destinatii:

- 11 sdli studio (muzica);

- 9 ateliere;

- 1cancelarie;

- 1 Sala polivalenta;
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. TEHNICO - PROFESIONALA |

in aphcarea dlspozmﬂor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Ti’:
republicatéi, cu modificarile §i completirile ulterioare; 3

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Administratiei cu ‘-,
nr. 153061 /2021 ‘

urmare promovirii examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021, .
in sesiunea de atestare tehnico - profesionald 2021 :

SE ATESTA

':;'»"f

¥

DI. ILIE ANDREI

Cod numeric personal:
De profesie ;
Judetul/Sectorul: 2
Localitate: BUCURESTI
VERIFICATOR DE PROIECTE
Domeniile de atestare tehnico-profesionali: B1, D1 — Siguranti si accesibilitate in exploatare
pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;

Igiend, sintate §i mediu inconjurdtor pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice,
miniere; pentru telecomunicatii
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Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.
MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLIE

CSEKE ATTILA ‘\* ’

' Data emiterii: lo,02 w2 Semnitura titularuug ......... Loy )
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51 G U 1? Bd Dacia 150 Bucuresti.

= JA0/10354:2004 R16548264
Dr.iIng.Dan Victor Dumitrescn Cap. soc. 2000000 lei
Profesor universircr asoctat Tel. i Fax: 016104358
Expert ONUDI pentru rezistenta la foc Tel. mobil: 0745 057648
Membru CIB W 14 FIRE SAFETY e-mail: florentadan@yahoo.com
Evatuator caatorizar de Risc de Incendin
Verificator/Expert C/A aurorizat MTCT

1397/16.7.2024

REFERAT

privind verificarea cerintei ,Securitate la incendiu” Cec+Ci- conform legii 10/1995 si H.G. 925/1996 a
proiectului

CONSTRUIREA/MODRNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
A UNITATII DE INVATAMANAT COLEGIU DE ARTA CARMEN SYLVA PLOIESTI -
CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE
CONCERT /RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE
Faza S.F.

1. Date de identificare:
-beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
- proiectant general: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
-amplasament: Str. Bobalina, Nr. 44L, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
-data prezentarii proiectului pentru verificare: 15.07.2024
Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiilor:
- Cladire cu Functiunea — civild - invafamant
- Destinatia — Colegiu;
- categoria de importanta : categoria C importantd conf. HG 766/1994
- clasa II de importanta;
- regimul de inalfime al cladirii. P+2E
- aria construitd imobil studiat
Ac —1.076,48 mp; Ad —2.189,60 mp;
- Structurd — cadre beton armat, compartimentari din zidarie, acoperis terasa
-risc mic de incendiu.
- numar utilizatori — 359 persoane
-compartimente de incendiu: 1.
- cai de evacuare — se asigura conform P118/99
- acces de interventie — minim 2 laturi;
- Misuri ;. Hi, He, IDSAI, Iluminat Siguranta, Stingatoare, Masuri conform P118/99

2. Documente care se prezinta la verificare:
- Scenariu de securitate, Memoriu
- plan de situatie, planuri, sectiuni, fatade

3. Observatii
Nu este cazul.

4. Concluzii: In urma verificarii se ZQnsi rofedtifNcorespunzitor din punct de vedere al
cerintei de calitate Securitatea la ince e R A

NR. 1102

!
NR. 07851 *'}
Vergficatc tehmc atestz CQ#C
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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE $1 ADMINISTRATIEI
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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr. 40420014 din  15.10.2024
in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidenta
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le a proiectului nr. 25-2023

CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATTII DE
INVATAMANT - COLEGIUL DE ARTA CARMEN SILVA PLOIESTI - CONSTRUIREA S| DOTAREA UNUI CORP DE
CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE
VIZUALE

Faza: DALI

1. Date de identificare:
Proiectant: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Lucrarea se verifica, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmétoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica i stabilitate; b) securitate la incendiu;
c) igiena, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica;

) utilizare sustenabild a resurselor naturale.
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza : Alimentare cu energie electrica, distributie energie electrica, prize, automatizare si protectie,
impamantare,IDSALl

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu tehnic faza DALI

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa
4. Concluzii si recomandari:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumétorului, documentatia primita, fara observatji

Am primit Am predat
Investitor / Proiectant, Verificator tehnic atestat MLPAT
(... exemplare ) Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU
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S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,IS09001,0HSAS18001 -
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BI.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.
3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001
1SO14001,1S09001 OHSAS1S001

FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA
“CARMEN SYLVA” PLOIESTI — CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI
CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI
ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR:
MUNICIPIUL PLOIESTI

ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):
COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN SYLVA” PLOIESTI

BENEFICIARUL INVESTITIEI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN SYLVA” PLOIESTI

ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
S.C ARHITECT CONSTRUCT S.R.L

PROIECT NR:
25/2023

FAZA DE PROIECTARE:
STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

DATA ELABORARII PROIECTULUIL:
SEPTEMBRIE 2023




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
IS014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3, Ap.65

S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.1 SECT. 3, BUCURESTI
140/10218/2002, RO 14947501 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
1SO14001,1S09901 OHSAS1S001 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

| |

DENUMIRE: CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA “CARMEN SYLVA’* PLOIESTI — CONSTRUIREA SI
DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI ATELIERE
PENTRU ARTE VIZUALE

AMPLASAMENT: STRADA BOBALNA, NR 44L, NR. CAD. 132156 MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL
PRAHOVA

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

FAZA: SF.

PROIECT NUMAR: 25/2023

DATA: SEPTEMBRIE 2024

BORDEROU GENERAL

Foaie de capét

Borderou

Certificat de Urbanism
Act proprietate

Extras de Carte Funciard

AVIZE/ ACORDURI
»  Plan Topografic vizat OCP], executat de ing. Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal de
receptie nr. 4950 / 2023.
» Decizia etapei de evaluare initiala nr. 15488 /23.10.2023
=  Alimentare cu apa — Aviz Favorabil Apa Nova nr. 264/2023
» Canalizare — Aviz Favorabil Apa Nova nr. 264/2023
= Alimentare cu energie electrica — Aviz DEER nr. 30/282/156/29.05.2024
»  Alimentare cu energie termica — Aviz Favorabil nr. 11471/18.10.2023
»  Gaze naturale — Aviz Favorabil Distrigaz Sud nr. 11335/ 16.10.2023
» Securitatea la incendiu — Aviz nr. 340/24/SU-PH din 08.08.2024
»  Saniatatea populatiei — Notificare nr. 11565/19.10.2023
»  Aviz salubritate — Aviz Favorabil RASP nr. 402 / 03.10.2023
»  Aviz Directia Judeteana pentru cultura si patrimoniu cultural national Prahova — Aviz Favorabil nr.
98/7/07.06.2024
»  Acordul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat
STUDII DE SPECIALITATE
»  Studiu nZEB
»  Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata
=  Studiu geotehnic
= Stabilirea categoriei de importanta

A. PARTI SCRISE:
= Listd de semndturi
»  Memoriu intocmit conform Continut — Cadru Anexa nr. 4, HG nr. 907 / 27 noiembrie 2016

»  Grafic de realizare a lucrérilor de investitie
» Deviz general al lucrarilor
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S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,IS09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BL.A3, Sc.3, Ap.65

$.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.1 SECT. 3, BUCURESTI
J40/10218/2002, RO 14947501 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
15014001,1509001,0HSAS18001 | RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001
PIESE DESENATE:
NR. [ COD Denumire plansa Scara
ARHITECTURA
1 A00 Plan de Incadrare in Zoni 1/5000
2 A01 Plan de Situatie - existent 1/500
3 A02 Plan de Situatie - propus 1/500
4 A03 Plan Parter 1/100
5 A04 Plan Etaj 1 1/100
6 A0S Plan Etaj 2 1/100
7 A06 Plan Terase 1/100
8 A07 Sectiune A-A’ 1/100
9 A08 Sectiune B-B’ 1/100
10 A09 Fatada Sud-Est 1/100
11 Al0 Fatada Sud-Vest 1/100
12 All Fatadi Nord-Vest 1/100
13 Al2 Fatada Nord-Est 1/100
14 Al3 Plan Plafoane - Parter 1/100
15 Al4 Plan Plafoane - Parter 1/100
16 Al5 Plan Plafoane - Parter 1/100
17 Al6 Plan Dotari - Parter 1/100
18 Al7 Plan Dotari - Parter 1/100
19 AlS8 Plan Dotari - Parter 1/100
20 Al19 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
21 A20 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
22 A21 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
23 A22 Sectiune A-A’ Masuri PSI 1/100
24 A23 Sectiune B-B’ Masuri PSI 1/100
25 A24 Suprapunere retele coexistenta cabluri 1/500
26 A25 Ilustrare de Temi - 1 -
27 A26 Ilustrare de Tema - 2 -
28 A27 Iustrare de Temi - 3 -
- REZISTENTA |
Cladire P+2E - Ateliere

29 RO1 Vedere 3D -
30 R02 Elevatie 1 1/100
31 RO3 Elevatie A 1/100




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,IS09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3, Ap.65

| S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.I SECE 5 BUCURESTY
' J40/10218/2002, RO 14947501 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
15014001,1505001 OHSAS18001 | ROY95 RNCB 0082 0441 5521 0001
32 R04 Plan dispunere grinzi si stalpi 1/100
33 ROS Plan cofraj — Etaj curent 1/100
34 R06 Plan fundatii + Detalii fundatii 1/100
35 RO7 Plan armare scara 1/100
36 RO8 Plan armare stalpi 1 1/100
36 R09 Plan armare stalpi 2 1/100
37 R10 Plan armare grinzi 1/100
38 R11 Plan armare placa 1/100
Cladiri P - Sala Polivalenta, Studio grupe, Studio individuale, Foyer

39 R12 Plan si detalii generale fundatii, Sala Polivalenta, corp Studio | 1/25

grupe, corp Studio individuale, Foyer 1/100
40 R13 Sala Polivalenta — Vedere de ansamblu, structura metalica | 1/100

acoperis .

INSTALATII ELECTRICE

41 IE01 Scheme functionale Parter 1/100
42 IE02 Scheme functionale Etaj 1 1/100
43 IE03 Scheme.functionale Etaj 2 1/100
44 IE04 Scheme functionale Paratraznet si Inpamantare 1/100
45 IE05 Amplasare panouri fotovoltaice 1/100
46 IE06 Schema sugestiva instalatie panouri fotovoltaice -
47 IE07 Detalii Impamantare -

INSTALATII IDSAI
48 ] IDSAIO1 ] Schema bloc detectie si avertizare incendiu -
INSTALATII HVAC
49 HVAC01 | Schema instalatiilor de climatizare -
50 HVAC02 | Schema instalatiilor de ventilare -
INSTALATII SANITARE

51 IS01 Schema coloanelor de instalatii -
52 1S02 Schema coloanelor de condens -
intocmit,
Sef proiect arh. Liviwylanescu
Data: 2024 i .
Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. _', ) o \'-.
\.,_ g .\'
\\ s " \




ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 301593 din 24-02-2023

CERTIFICAT DE'T'F_ﬁ_l%”NISM

Nr. 263 Din:

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA  INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI
CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE
VIZUALE

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI

cu domiciliul\sediul in judetul PRAHOVA localitatea PLOIESTI :
satul = sectorul __-___, cod postal - ,
strada : P-TA. EROILOR __ o 1A bl -
sc. - , et - ,ap. - ., tel/fax 0244516699 c-mail __~ -
inregistrata la nr. 301593 din 24-02-2023

Pentru imobilul ---- teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul S sectorul - , cod postal: - ,
strada Bobalna ,nr. 4L pl, - ,
sc. - _,et__= . ap.___-___,sauidentificat prin: nr. cad. 132156 p—

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999

faza .. PUG _ aprobata prin  Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 132156 (teren cu suprafata de 9.861 mp si constructiile C1,C4-constructii administrative
si C2, C3, C5-constructii anexa) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domemiul public al
municipiului, fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform HCL nr. 388 / 24.11.2009, Anexei nr. 1 la-aceasta
si Extrasului de Carte Funiciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmarc a cererii 26294 / 27.02.2023.

Conform PUG si RLU, in zona este instituita protectie arhitecturala si protectie sanitara (partial, de-a lungul limitei de
proprietate cu Spitalul Schuller).

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISi-institutii invatamant

-functiunea dominanta: institutii de invatamant;

-functjuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala, spatii verzi, scuaruri.

Utilizari permise:

-institutii de invatamant;

Utilizari interzise:

-unitati economice poluante si care genereaza.trafic intens, constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de
suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

Intocmit: GREORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 06-03-2023 i
Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU



3. REGIMUL TEHNIC

UTR S-2, POT 50%, CUT 1,5 (conform HCL 293 /2007);

-suprafata teren 9.861 mp (conform H.C.L.388 /24.11.2009);

-parcela construibila;

-regim de inaltime mixt;

-in zona de protectie instituita pentru monumentele istorice, nu se va depasi regimul de inaltime din avizul forurilor
autorizate din Ministerul Culturii sau servitutea de a nu construi decat pana la o anumita inaltime;

-terenul are acces la strada Bobalna printr-o alee care asigura acces la calea publica si pentru imobilul in care isi
desfasoara activitatea Gradinita nr, 44;

-terenul are posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

-retragere minima obligatorie fata de axul strazii Bobalna - 6.5 mi;

-pe o parcela se pot amplasa una sau mai multe constructii principale si constructii anexe; cladirile se vor amplasa, de
regula, in regim izolat; pozitia lor este conditionata de regimul de aliniere fata de drumurile publice si fata de limitele
lateralc si limita posterioara care se inscriu in prevederile Codului Civil si normelor de prevenire a incendiilor;

-orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprictarul fondului numai cu respectarea unei distante
minime de 60 c¢m fata de linia de hotar (conform Codului Civil); orice derogare de la distanta minima se poate face
prin acordul partilor, exprimat printr-un inscris autentic;

-pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative, cu o inaltime de max. 1,20 m si preferabil
transparente si dublate de gard viu;

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE
Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionatc mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii

nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentatia urbanistica PUG si RLU. a localitatii este valabila pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al

Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

NOTA:
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea

nr.50/1991, cu modificarile si completarilc ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa:
- plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat de O.C.P.I. Prahova;
- anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE INVATAMANT - CLADIRE NOUA -
CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT - COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA
UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE

PENTRU ARTE VIZUALE
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU

AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr, 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 06-03-2023 « 2
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In aplicarea Directivei Consiliutui 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatcle consultarii publice.

In aceste conditii:

|
Dupa primirea prezentului cettificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului |

in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei
- “se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

_In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupta mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii Jucrarilor de constructii.

- In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism oxi pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efcctelor investitiei asupra
mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice

competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat 1a zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
MD.TAC. = O D.T.OE. OD.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

4 alimentare cu apa: M gaze naturale Alte avize/acorduri
M canalizare {3 telefonizare )

M alimentare cu energie electrica [ salubritate

M alimentare cu energie termica [ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu [Jprotectie civila [ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE, REABILITARI, DEMOLARI SI AMENAJARI SPATII VERZI (conform art. 2 din H.C.L.
476/20.12.2012);
- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL PRAHOVA;
d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizata

prin Legea 159/ 2013)

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 06-03-202. 3
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¢) punctul de vedere/actul adwministrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectuiui la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentu! certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
_{}WM&J‘YOLQSEVICI MIHAELA—LUCL% con/I\ISTANTIN
{ .
ARHITECT %EF
VERQ gARA INA
” % “k\"l-@[ '\ -

DIRECTOR GENER ‘VS}IQNCT,
RITA-MARC EAGU

p—-
Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei nr. ............. <11 WS 2 3
Scutire de taxe in conformitate cu Art. 476 din Codul Fiscal. Y44 e
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de
Intoemit: GHEQRGHE ELENA ROXANA -~ CONSILIER., ()6-03-2023 ké 4 -

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU
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Oficiul de Cadastru si-Publicitate Imobiliard PRAHOVA

“Biroul de‘Cadastru s Publicitate’ Imobiliara Ploiesti

“lp.ot S
. A-Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiesti, Str Bobalna, Nr. 44 L, Jud. Prahiova

S ~""EXTRAS DE CARTE FUNCIXRA | h c;vermcare

e PENTRU INFORMARE 100%‘“@95@
g g C—l&& . Carte Funciar§ Nr. 132156 Ploiesti lﬂﬂj%ﬁm m , %mm

] 2','1 Ine %ﬁ:ﬁ#& = Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 132156 9.861
Constructil
dastral .
Crt N';!.r f;bog r;?ic Adresa Observatii / Referinte

ALl | 132156-C1 [Loc. Ploiesti, Str Bobalna, Nr. 44 L, jud. [y~ niveluri:3; S. construita la sol:720 mp;

—__Prahova
Al2 | 132156-c2 [Loc. Ploiesti, Str Bobaina, Nr. 44 L, Jud. |, niveluri:1; S. construita la s01:20 mp;

______Prahoava
Al1.3 132156-c3  |Loc. Ploiesti, Str Bobaina, Nr. 44 L, jud. Nr. niveluri:1; S. construita la sol:124 mp;

—_Prahoya
Al4 | 132156-C4 [Loc. Ploiesti, Str Bobaina, Nr. 44 L, Jud. [y~ niveluri:3; 5. construita la sol: 779 mp;

__Prahova
ALS 132156-c5 |Loc. Ploiesti, Str Bobalna, Nr. 44 L, Jud.

Prahova

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:35 mp;

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

55808 / 19/08/2013

de NP LUPU MARIA LUIZA;);

Act Notariai nr. 2091, din 14/08/2013 emis de NP LUPU MARIA LUIZA {act notarial nr. 100/14-08-2013 emis

cadastral 132156/Ploiesti,” rezultat din dezmembrarea imobilului cy
numarul cadastral 105526 (identificator electronic 130139) inscris in
cartea funciara 63945 (identificator electronic 130139);

Bl

Se Infiinteaza cartea funciara 132156 a imobilului cu numarul Al, Al.1, A1.2, A1.3, A1.4, ALS

| CONSILIUL LOCAL PLOIESTI;);

Hotarare nr, 1359, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMANIEI (hotarare nr.388/24.11.2009 emis de

B2

lactuala 1/1
1) MUNICIPIUL PLOIESTI-DOMENIUL PUBLIC

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin fara titlu, cota] A1,Al.1, Al.2, Al.3, A1.4,AL5

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 130139/Ploiesti, inscrisa prin incheierea nr. 65575 din 16/12/2009;

C. Partea lil. SARCINI

Inscrieri privind dezmembrimintele dreptului de prdprletate, drepturi reale

de garantle si sarcini Referinte

55808 /19/08/2013

GUVERNUL ROMANIEL;);

C1 |Intabulare, drept de ADMINISTRARE [ Al

1) CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIESTI
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 130139/Ploiesti, inscrisa prin inchelerea nr. 65575 din 16/12/2009;

Hotarare nr. 388, din 24/11/2009 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIESTI (hotarare nr.1359/27.12.2001 emis de

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6 77/2001,
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Carte Funciard Nr. 132156 ComL_mAa_/Qr»ag/Municipiu: Ploiesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

.} Nrcadastral |Suprafata-{mp}* - - = — “Observatii/Referinte—— -
132156 9.861
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70. T

DETALN LINIARE IMOBIL,

| 3 ] sz
| e :
| 139410
T
e
L |
|
129.41% —
22
il
i \ 144230
oh] 130157
Gt
8
umga 7
5 s : .
Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra | Suprafata = . .
crt | folosinta |viten {(mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte |
1| cui Ipal 9861 - i - LOT 1
constructii
Date referitoare la constructii
Destinatie Situatie g i
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la s0l:720 mp;
All 132156-C1 administrative si 720 Cu acte
social culturaie
Al2 132156-C2 constructii anexa 20 Cu acte|S. construita la sch:20 mp;
Al.3 132156-C3 constructii anexa 124 Cu acte|S. construita la sof:124 mp;
constructii S. construita la sol:779 mp:
Al.4 132156-C4 administrative si 779 Cu acte
social culturale
Al5 132156-C5 constructii anexa 35 Cu acte|S. construita la sol:35 mp;
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e e ... Larte Funciard Nr. 132156  Comuna/Oras/Municipiu: Plojesti
Lungime Segmente ,
1) Valorile lungimilor segmentelor.sunt obti

— _Punct
__Inceput

Punct
-sférsit

31
——af

35] ) | | .
| 37, 38 15.633 38] K _ 10.803]

** Lungimlie segmentelor sunt determinate Tn planul de prolectie Stereo 70 si sunt rotunjite Ta 1 milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mal micl decat valoarea 1 millmetry,

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCP| contine informatiile din cartea
funciard active la data generérii. Acesta este valabil in conditiile previzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001,

documentului, fird semnaturs olografd, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras,

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generdrii documentuluys,

Data si ora generrii,
11/01/2023, 12:51
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';-’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA
¥’ ———Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

= adréca BCPT: PLOJEST], Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 4950 / 2023

intocmit astazi, 21/08/2023, privind cererea 123721 din 07/08/2023
avénd aviz de incepere a lucrarilor cu nr.... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
2. Executant: Minculescu Mariana
3. Denumirea lucrérilor receptionate: PAC-INTRAVILAN, JUD. PRAHOVA , PLOIESTI, STR.BOBALNA

NR.44 L , NR CADASTRAL: 132156
4, Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliard PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act |pata act [Tip act [Emitent |
4079 11.01.2023 act administrativ OCPI Prahova
cif 107.08.2023 |inscris sub semnatura privata Minculescu Mariana
cerere 07.08.2023 ‘inscris sub semnatura privata Minculescu Mariana
memoriu 07.08.2023 inscris sub semnatura privata Minculescu Mariana
plan 07.08.2023 %inscris sub semnatura privata Minculescu Mariana
263 118.03.2023 act administrativ Primaria Ploiesti

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii;

Pentru procesul verbal 4950 au fost receptionate 1 propuneri:

% PAC-INTRAVILAN, JUD. PRAHOVA , PLOIESTI, STR.BOBALNA NR.44 L , NR CADASTRAL: 132156
CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA infrastructurii educationale a unitatii de invatamant COLEGIUL DE
ARTA "CARMEN SILVA" Ploiesti-Construirea unui corp de cladire cu functiunea de sala de concert/recital si

ateliere pentru arte vizuale
6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

fdentificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

132156 Avertizare | Receptia 2482565: Imobilul TR-2779-1 se suprapune cu terenul 132156 din
_ - | stratul permanent!
140408 Avertizare | Receptia 2482565: Imobilul TR-2779-1 se suprapune cu terenul 140408 din
. | | stratul permanent!
127927 Avertizare | Receptia 2482565: Imobilul TR-2779-1 se suprapune cu terenul 127927 din
_ | ‘ stratul permanent!
140996 vertizare Receptia 2482565: Imobilul TR-2779-1 se suprapune cu terenul 140996 din
_ - stratul permanent!
vertizare | Receptia 2482565: Imobilul TR-2779-1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014!

Lucrarea este declarata Admisa

Inspector
ANCUTA ELENA CONSTANTIN

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 Pagina 1 din 1
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intocmit conform Continut — Cadru Anexa nr. 4, HG nr. 907 / 27 noiembrie 201 6'

A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA
“CARMEN SYLVA’’ PLOIESTI — CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP
DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI
ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL PLOIESTI
1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN SYLVA” PLOIESTI

14 Beneficiarul investitiei

Denumire: COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN SYLVA” PLOIEST],
CIF: RO 2845427

Localitatea / Strada: BOBALNA, NR. 44L, JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIESTI
Telefon / e-mai: Tel: 0772 231 564, monitorizareconsumuri@ploiesti.ro

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate
Denumire: S.C ARHITECT CONSTRUCT S.R.L

Localitatea / Strada: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, SECT. 3, BUCURESTI
Telefon / e-mai: Tel: 0726 711 101, arhitectconstruct@gmail.com

! Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus
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SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, Bl.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

2. SITUATIA EXIST. ENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI
/ PROIECTULUI DE INTERVENTII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului
de investitii §i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate §i propuse spre analiza

Pentru acest obiectiv a fost intocmitd o documentatie — Studiu de Prefezabilitate in luna
Februarie. 2020.

SITUATIA ACTUALA

Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” Ploiesti se afla pe un teren ce apartine domeniului
public al Municipiului Ploiesti, conform HGR 1359/2001, pe strada Bobélna la nr. 44L. Fata
de aliniamentul stradal, imprejmuirea este retrasa cu 64m iar accesul in curte se realizeazd

printr-o alee carosabila de 4m latime.

Pentru crearea unor conditii optime de desfisurare a activitatii personalului didactic si
de serviciu, asigurarea unor condifii de educatie conforme, depozitare si conditii de igiend
precum si securizarea obiectivului din punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului
sau daunelor de mediu, se impune realizarea unui corp de clidire nou.

Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de fezabilitate,
este HCL nr. 598 / 28.11.2022 prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, a aprobat
participarea Municipiului Ploiesti in calitate de lider de proiect, in vederea finantérii acestuia
in cadrul POR Sud-Muntenia 2012-2027 privind prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv
specific: RSO4.2. ,,imbundtd]irea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de educaie,
formare si invdfare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv
prin promovarea rezilienfei pentru educatia 5i formarea la distanfd §i online (FEDR)”.

De asemenea s-a aprobat asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiesti si Colegiul
de Arta ,,Carmen Sylva”, in calitate de partener, in vederea implementarii proiectului, conform

modelului agreat de Ghidul de finanfare.

Pentru obtinerea avizelor necesare in vederea intocmirii documentatiei Studiu de
Fezabilitate, a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 263 din 16.03.2023 in scopul
CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE 4
UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA “CARMEN SYLVA’’ PLOIESTI —
CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE
CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE, de Primédria Municipiului
Ploiesti (la faza D.T.A.C.).
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NECESITATEA / OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Colegiul de arta nu dispune in prezent de spatii pentru creatie conforme cu specificul
activitatilor desfasurate si nici de o sala de recital, de aceea se impune construirea unei noi
cladiri, cu functiuni bine definite, in care procesul instructiv-educativ de implementare a
metodelor pedagogice actuale si se desfisoare in conditii optime si de siguranta.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare
Strategia Nationald pentru Dezvoltare Durabila a Romaéniei, adoptata in 2018, are la
baza 17 Obiective de Dezvoltare Durabila a Agendei 2030 in care ODD 4 Educatie de calitate
— Garantarea unei educatii de calitate si promovarea oportunititilor de invitare de-a lungul
vietii pentru toti prevede:
= Implementarea programelor stabilite in 2017-2018 si lansarea de noi programe in domeniul
educatiei, invitimantului §i formirii profesionale in continuarea celor cu termen de
finalizare pand in 2023 in vederea apropierii semnificative de indicatorii medii de

performanta din Uniunea Europeana

copiilor prescolari prin consiliere parentald si formarea cadrelor didactice specializate;
construirea, dotarea si incadrarea cu personal a 2.500 de noi crese, grédinite si unitati after
school

= Organizarea inviitimantului profesional si tehnic in campusuri special amenajate §i
dotate; pregitirea personalului didactic bine calificat; elaborarea curriculelor potrivit
cerintelor de pe piata muncii in colaborare si cu cofinantare din partea mediului de afaceri

= Extinderea generalizati a facilitafilor pentru formarea si perfectionarea continud pe tot
parcursul vietii, sporirea considerabild a participarii la sistemele formale si informale de
cunoastere in vederea apropierii de media performantelor din statele membre ale Uniunii

Europene.

Conform Temei de Proiectare se doreste edificarea unei Sali de concert / recital si
ateliere pentru arte vizuale avand ca sursa de finanfare Buget local si fonduri nerambursabile
prin POR Sud-Muntenia 2022-2027 privind prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv
specific: RSO4.2. _Imbunititirea accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in
educatie, formare si invétarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile,
inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online (FEDR)”.

Directiva 2010/31/UE privind performanta energeticé a cladirilor a prevazut cé statele
membre se vor asigura ci dupi 31 decembrie 2018, cladirile noi ocupate si definute de
autoritatile publice sunt clidiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero. Articolul
ante citat a fost transpus prin art. 14 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanta
energetica a cladirilor, republicatd, care vizeazi clidirile noi din proprietatea sau
administrarea autorititilor administratiei publice, care urmeaza s fie receptionate in baza
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autorizatiei de construire emise dupa 31 decembrie 2018. In vederea implementirii prevederii
mentionate, prin O.G. nr. 13/2016 de modificare a Legii nr. 372/2005 s-au introdus noi obligatii
in sarcina autoritatilor publice, in ceea ce priveste continutul certificatelor de urbanism emise
pentru clidirile aflate in proprietatea sau administrarea acestora.

Astfel, pentru cladirile noi prevazute la art. 6 alin. (1) din actul normativ mentionat,
precum clidiri de invatimant, spitale, constructii destinate activitatilor sportive, alte tipuri de
cladiri consumatoare de energie, la art. 9 alin. (1) din lege s-a prevazut ci prin certificatul de
urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru clddiri, se va solicita, pe
langa obligativitatea respectdrii cerinfelor minime de performanyd energeticd, intocmirea unui
studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficiend ridicatd, in functie
de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurétor. De
asemenea, prin art. 14 alin. (4) din lege s-a impus ca prin certificatul de urbanism emis in
vederea obtinerii autorizatiei de construire sa se solicite incadrarea necesarului de energie al
cladirilor in nivelurile previizute in reglementarile tehnice specifice.

De asemenea, proiectul respecta principiul DNSH (Do No Significant Harm), asa cum
este previzut in Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru

care sa faciliteze investitiile durabile.

23 Analiza situatiei existente §i identificarea deficientelor

Vecinatati:
= LaN - locuinte si terenuri libere de constructii — proprietati particulare;
» LaE — Strada Bobalna — domeniul public;
= La$ — Gradinita cu program plelungit ,,Crai Nou” — domeniul privat al Mun. Ploiesti /

Bloc P+4E — asociatie locativa;
= La V — Spitalul Municipal — proprietate publica / locuinte — proprietati particulare.

Pe teren exista doua cladiri P+2E, in care activitatea gcolara se desfsoara astfel:
» Incladirea A (C4) sunt silile de curs, cancelarie, birouri, laboratoare si grupuri sanitare
= In clidirea B (C1) sunt atelierele de desen, sili de studio pentru muzica, sala de
festivitati si grupurile sanitare
» De asemenea exista si doua constructii destinate spatiilor tehnice, CT si Trafo precum

si o cabina poarta la accesul pe teren
»  Pe teren mai este edificata o cladire (Sala sport) C6 care nu apare in Extrasul de C.F.

Conform PUG si RLU, in zona este instituita protectie arhitecturala si protecfie sanitara
(partial, de-a lungul limitei de proprietate cu Spitalul Municipal Ploiesti) UTR S-2: POT 50%,
CUT 1,5 conform HCL nr. 293/2027.



| S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,IS09001,0HSAS18001
| RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, B.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

- , 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
340/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001
1SO 14041 ISO%001,0HSASISH0L

Monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice nu sunt pe amplasament sau
in imediata vecinitate. Cel mai apropiat monument se afla la cca. 600m distanta si anume PH-
II-m-B-16241, Casa Minciulescu - restaurantul “Prestij”, pe strada Bobalna, nr. 1.

Din punct de vedere al echiparii tehnico-edilitare, cladirile existente sunt racordate la
utilitdti, existand posibile obligatii de servitute pentru Gradinita cu program prelungit ,,Crai
Nou” si Electrica S.A.

Pentru acest obiectiv a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 263 din 16.03.2023 in
scopul ,, Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurii educationale a unitdtii de
invdtamant Colegiul de Arta ,, Carmen Sylva” Ploiesti — construirea si dotarea unui corp de
clidire cu functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”, de Priméria
Municipiului Ploiesti.

Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 132156 eliberat de OCPI Prahova — BCPI
Ploiesti in baza cererii nr. 4079/11.01.2023, pe terenul construit cu adresa Strada Bobélna nr.
44L, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, aflat in proprietatea Municipiului Ploiesti — domeniul public
in baza HG nr. 1359 din 27.12.2001, cu drept de administrare de catre Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti in baza HCL Ploiesti nr. 388 din 24.11.2009, avénd nr. cad. 132156 si 0
suprafati de 9 861mp. Pe acest teren sunt edificate urméatoarele constructii:

= 132156-Cl:
- Destinatie: constructie administrativa si social culturala (ateliere de desen, sali

de studio pentru muzica, sala de festivititi si grupuri sanitare)
- Rh:P+2
- Suprafati construita la sol: 720mp
- Suprafatd desfasuratd: 2 160mp
= 132156-C2:
- Destinatie: constructie anexa (post trafo)
- Rh:P
- Suprafafi construita la sol = Suprafatd desfasuraté: 20mp
= 132156-C3:
- Destinatie: constructie anexa (centrala termica)
- Rh:P
—  Suprafati construita la sol = Suprafafi desfasurata: 124mp
= 132156-C4:
- Destinatie: constructie administrativa si social culturala (sali de curs, cancelarie,
birouri, laboratoare si grupuri sanitare)
- Rh: P+2
- Suprafata construita la sol: 779mp
- Suprafata desfasurata: 2 337mp
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= 132156-C5:
- Destinatie: constructie anexa (cabina poarta)
- Rh:P

- Suprafati construita la sol = Suprafatd desfasurata: 35mp
Pe acest teren mai este edificata o cladire care nu apare in Extrasul de Carte Funciara:
= (6 cu dimensiunile L =23msil= 15m
- Destinatie: Sala de sport
- Rh:P
- Suprafati construita la sol = Suprafatd desfasuratd: 345mp

Indicatori urbanistici existenti:
» Suprafatd teren = 9 861mp
= Sc=2023mp
= Sd=5021mp
= POT =20.50%
= CUT=0,51 ADC/mp teren

Cladirea liceului existent (C4) este construita in anii *60, regim de inaltime P+2E avand
in total 14 Sali de clasa, cancelarie, laboratoare de fizica — chimie, limbi striine, biologie, etc.,
precum si spatii pentru personalul administrativ (directiune, secretariat, contabilitate, etc.) si
grupurile sanitare pe sexe.

Personalul didactic este acum in numir de cca. 117 persoane la 143 de norme scolare,
personalul administrativ de cca. 25 de persoane. Cifra de scolarizare este de 824 de elevi, care

. studiaza in doua schimburi (dimineata si dupd amiaza). Acestia isi desfagoard activitatea in

paralel si in atelierele de desen si in silile studio situate in clddirea B.

Cladirea C1 in care se afla silile studio si atelierele, este construita tot in anii *60, avand
regim de iniltime P+2E. Salile studio sunt destinate studiului individual aprofundat in
domeniul muzical, in sistemul 1 elev + 1 profesor, iar atelierele sunt destinate studierii artelor
plastice, avand grupe alcatuite din 5-14 elevi + 1 profesor.

Sala de sport este construita recent pe structura metalica, in zona de sud a terenului,
respectiv in spatele cladirii C4, avind dimensiunile L =23m, I = 15m si indltime cca. Sm.

Centrala termica avand regim de iniltime parter (inalt), este prevazuti cu un cos de fum
adosat care se va pastra, urmand a se monta micromodul racordat la refeaua de termoficare a
municipiului.

Postul trafo avand regim de indltime parter, apartine S.C. Electrica S.A. si creeaza
servituti privind amplasarea tuturor constructiilor si traseelor de conducte si cabluri.

Deficiente identificate:
=  Pe teren exista trasee de cabluri subterane care se vor identifica in cadrul avizelor

obtinute;

11
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24 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si

lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

POPULATIA SCOLARA, PE NIVELURI DE EDUCATIE
{inclusiv Invitimantul particular)

numdr
Inviimant primar ¢i gimnazial (inclusiv Tvitiman
Tnvitimant Tnvitfimént]
ro | mtdmsnt | ittt | ncitimintulspecal o nvigamant | lovitimént  postice! Inwdthemsbnt| it e “"'m‘:
W’l pregeolar Total Primar  Gimnazial  mdntul fices! profasional n:‘al :OM do master, cww:il programe}
i (elkV)  {clVVIll) m wﬂ postuniversitare MWOM"
Prahova
2013 | 123518 19797 64181 35155 28472 554 2778 23 4208 631
2014 | 124200 734 18330 64408 35596 28204 608 26676 1752 4385 8455 1338 122
2015 | 120029 752 17243 63480 34866 21965 6% 2477 2453 4030 670 1342 82
2016 | 117165 m 1663 62731 33653 26233 o5 23268 350 3670 5500 1269 20
017 | 11515 832 16506 61546 33979 26032 635 23003 21 3548 4978 1225 8
2018 | 113384 955 16615 60182 32620 26962 591 22805 461 " 3475 “p 1338 81
2019 | 111343 1044 16647 58418 31281 26551 586 22692 3630 3200 4150 1485 o7
2020 | 109054 963 15751 56638 20006 26140 502 2114 3970 295 4072 1484 106
2029 | 108350 8% 18561 56477 20306 26605 566 22333 3680 2760 3063 1363 9
2022 | 107261 669 16666 55047 20456 25027 564 25% 3629 262 23 1178 %
Dstele sunt dispojnibile IncepAnd cu amul 201412015
vgz;smmm struira sunl clasificats, In conformitate cu Clasificarea Intemafionals Standard a Educatjei - ISCED 87 {pand tn amul 20131SCED 2011 (dupd anul 2013)
RATA ABANDONULUI IN MA]’MNT UL PREUNIVERSITAR
procente
Invatamant primar $i gimnazial” Invitimint | Invatimint
Total vitamant vitima ficeal §i postliceal §i de
pri _gimnazial] _profesionai maistri
Prahova
2013 13 11 15 20 38
2014 21 19 24 23 83
2015 14 14 15 29 86
2016 12 13 11 14 80
2017 10 12 08 1.7 96
2018 11 14 08 25 126
2019 05 06 0.3 1.7 8.7
2020 08 08 0.7 15 85
2021 0.7 09 05 19 10.0
" Exclusiv inva{amanhul special,

Notii: Rata abandonului soolar reprezinta diferen{a intre numanul elevilor Inscrigi la Inceputul anului goolar §i cel afiat in
sviden(d la sfirsitud aceluiagi an colar, emﬁmﬁmmpmmdfaﬁdenumamldeﬂamiﬁiainmmdwm
geolar.

Suroe de dats: Cerostan siaistos nealizate 1a siarsitl snuiul scotar {universitar) in unitatie de invstamant
Sursa date: DJS-PRAHOVA » Produse si Servicii » Statistici judefene » Educafie

Din datele statisticilor efectuate de DJS-PRAHOVA, se observa o reducere a numérului
de locuri necesare in locatiile de Invatamant in general, precum si o crestere a abandonului
scolar in Invatadmantul preuniversitar.
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In cadrul ,, Strategiei de dezvoltare durabild a judetului Prahova pentru perioada 2021
- 2027” aprobata cu HCL Prahova nr. 11843 / 20.05.2021, la cap. 4 Planul de masuri de
dezvoltare durabila a judetului Prahova 2021-2027 se propune ca Obiectiv specific OS 1.1 —
Cresterea nivelului de educatie si formare profesionald a populatiei judetului odaté cu cresterea
ratei de participare la toate nivelele de invatimant si imbunatatirea ofertei de formare:

= Judetul Prahova are un invatimént primar si gimnazial de exceptie, cu rezultate mult
peste mediile nationale la evaluarea nationald. Ratele de cuprindere in invitdmant pe nivelele
de educatie ante-pre-gcolar, prescolar, primar si secundar ne arata ca un numar mare de copii
inci nu frecventeazd scoala, fenomen cu consecinte serioase pe termen mediu si lung. De
asemenea, judetul Prahova se numara printre cele cu risc seismic ridicat.

= Rate de abandon invatimant prescolar si liceal printre cele mai mari din fard — locul 2
la prescolar in 2013-2014 si locul 1 la liceal. Judetul Prahova are o accesibilitate de transport
scizutdi — inaccesibilitate ridicatd (indicatorul de inaccesibilitate la transport are in vedere:
amplasarea scolii, informatii cu privire la scoala si transport) — de peste 0,329. Un numdr mare
de copii cu CES abandoneazd scoala imediat dupa gradinitd sau dupa scoala primara.
Absenteism marcat peste media nationald in scolile din zonele dezavantajate din mediul urban.

= Situatia dotarii scolilor este relativ buna, existdnd incd necesitatea dotarii cu grupuri
sanitare a 17 scoli. Asigurarea conditiilor de igiend din gcoli este o prioritate mai ales in
conditiile epidemiologice actuale.

» fnvatimantul liceal si cel profesional sunt in ultima perioadd in stagnare, dotarea
institutiilor scolare cu laboratoare, echipamentele de calcul si atelierele scoald fiind
insuficiente.

= nvatimantul profesional, mai ales cel dual, este insuficient dezvoltat - Judeful Prahova
se situeazi sub media nationald, cu doar 25,4% pondere acordatd invatiméantului profesional,
cu toate ci sectorul industrial are o evolutie dinamica pozitiva la nivelul judefului.

= Distantele lungi de mers pe jos pani la gradinifele din zonele rurale si cheltuielile cu
naveta constituie deja bariere in calea accesului la o educatie de calitate, in timp ce serviciile
de transport scolar sunt insuficiente, in special in zonele rurale.

= Rata de participare la invitamantul superior este sub media nafionald, ceea ce reprezinta
un risc pentru dezvoltarea judetului — lipsa forfei de muncd calificate putdnd deveni un
handicap

» Centrul universitar are un numar de studenti in scidere, acesta avdnd un potential
insuficient exploatat in atragerea de studenti si astfel in cresterea ratei de participare la
invitimantul tertiar al populatiei scolare.

Obiectivul se incadreazi in directiile asumate prin Strategia pentru modernizarea
infrastructurii educationale 2018 —2023.

Concluzie analiza

Din perspectiva constrangerilor, scadderea populatiei si tendinfele migrationiste
determini CJ Prahova si modifice si si adapteze in timp util strategiile §i programele in functie
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de structura sociali si de dinamica demografic, se incadreaza in tendinta europeana, nationala
si regionala de scidere demografica constanta si de imbatrénire a populatiei. Cu toate acestea,
la nivelul municipiului efectele acestor tendinte se resimt mai accentuat, prin existenta unui
procent de depopulare mai mare decdt cel de la nivel judetean (in perioada 2000-2022,
populatia municipiului a scazut cu 18,68%, in timp ce populatia judetului cu doar 4,26%),
municipiul Ploiesti inregistrand o tendinfd anuala de scadere a populatiei. Tendinta
demografica de reducere a numdrului de locuitori inregistratd in ultimele doua decenii,
evidentiazi o provocare majora pentru municipiu: politicile de redresare demografica ce vor fi
demarate in urmitoarea perioada, vor avea rezultate semnificative dupa o perioada cel putin

similara ca timp (doua decenii).

Deficiente identificate:
» spatii insuficiente pentru desfésurarea activititii didactice;

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al investitiei propuse il constituie imbunatétirea infrastructurii de
educatie la nivelul Municipiului Ploiesti si cresterea calitatii serviciului educational, prin
crearea de spatii necesare desfisurarii activitatii educationale in cadrul Colegiului de Arta
,Carmen Sylva”. Investifiile in imbunatifirea infrastructurii educationale reprezintd o
permanenta preocupare a autorittilor publice locale, atéat la nivelul Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti cat si la nivelul conducerii Colegiului de Arta ,,Carmen Sylva”.

Obiectivul specific al proiectului consta in suplimentarea spatiilor pentru studiu prin
construirea unei cladiri P+2E in curtea colegiului. Aceasta va trebui sa corespunda normelor
de functionare a institufiilor de invatimant si sa utilizeze solutii eficiente energetic si
responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, calitative pentru desfasurarea
proceselor didactice dar si costuri reduse de operare in exploatare. In noul corp de cladire se
vor amenaja sili de studiu muzical, ateliere pentru arte plastice, cancelarie, spatii de depozitare
si o sala polivalenta cu 177 de locuri. Vor fi previzute de asemenca spatii tehnice pentru
desfasurarea in siguranta a activitatilor, precum si grupuri sanitare separate pe sexe, inclusiv
rampa si un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, la parter, in apropierea salii polivalente.

Prin investitia propusa ,.Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurii
educaionale a unitdfii de invajamant Colegiul de Arta ,, Carmen Sylva” Ploiegti — construirea
si dotarea unui corp de clddire cu functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte
vizuale” se doreste:

» Cresterea calititii procesului de invifare atdt pentru elevi cat si pentru personalul

didactic
= Cresterea fondului construit a unitatilor de inva{dmant detinute de Municipiul Ploiesti
= Cresterea demografica prin atragerea de tineri dornici sa urmeze specializdrile oferite
de Colegiul de Arta ,, Carmen Sylva” Ploiesti
= Contributia la efortul de reducere a consumului de energie
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In Studiul de Prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea realizarii
unei astfel de investitii in Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, prezentul proiect cu titlul
,Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurii educationale a unitafii de invdtamant
Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” Ploiesti — construirea si dotarea unui corp de cladire cu
functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”, sunt prezentate doua scenarii:

= Scenariul 1 — Amplasarea constructiilor propuse intr-o alta locafie decét in incinta

Colegiului de Arta ,, Carmen Sylva” Ploiesti
= Scenariul 2 — Amplasarea constructiilor propuse in incinta Colegiului de Arta
., Carmen Sylva” Ploiesti. Acesta e Scenariul recomandat in Studiul de Prefezabilitate?.

In aceasti fazi a Studiului de Fezabilitate, se propun si se prezintd urmétoarele doud
scenarii tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investifii:

SCENARIUL 1 ] SCENARIUL 2
, Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurii educationale a unitdtii de
invdtdmdnt Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” Ploiesti — construirea si dotarea unui corp de
clddire cu functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale”

Descriere investitie: Descriere investitie:
Se propune construirea unei cladiri de Se propune construirea unei cladiri de

fnvatdmant cu regim de inaltime P + 2E, pe
terenul cu C.F. 132156 din strada Bobalna,
nr. 44L, mun. Ploiesti, jud. Prahova. In
aceasta clidire vor fi prevazute spatii de
studiu in domeniul muzical atat in grupuri de
5-14 elevi cat si de studiu individual, ateliere
pentru arte plastice, sala de auditii, spatii
pentru depozitarea instrumentelor,
cancelarie, sala cataloage, etc.

Numaérul total de utilizatori estimati
este de 359 persoane, din care 159 elevi + 23
profesori + 177 vizitatori (locuri in sala
polivalenta).

fnvatdmant cu regim de inaljime P + 2E, pe

terenul cu C.F. 132156 din strada Bobalna,
nr. 44L, mun. Ploiesti, jud. Prahova. In
aceasta cladire vor fi prevazute spatii de
studiu in domeniul muzical atat in grupuri de
5-14 elevi cat si de studiu individual, ateliere
pentru arte plastice, sala de auditii, spatii
pentru depozitarea instrumentelor,
cancelarie, sala cataloage, etc.

Numaérul total de utilizatori estimati
este de 359 persoane, din care 159 elevi + 23
profesori + 177 vizitatori (locuri in sala
polivalenta).

2 In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza de studiu de prefezabilitate
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Proiectul va respecta principiul DNSH
(Do No Significant Harm), asa cum este
previzut in Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile.

Proiectul va respecta principiul DNSH
(Do No Significant Harm), asa cum este
prevazut in Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile.

Constructia propusa va respecta
cerintele nZEB plus (cladirile care vor
respecta obiectivul de a atinge o reducere a
cererii de energie primara / PED / cu cel
putin 20% fata de cerinta de constructie a
cladirilor nZEB, in conformitate cu liniile
directoare nationale.

Dotéri specifice scenariul 1:

- Prepararea apei calde
consumatorii cladirilor existente si propuse,
se va realiza cu ajutorul cazanelor in
condensatie pe gaz prevazute in Centrala
Termica existenta pe amplasament.
Alimentarea cu agent termic pentru
prepararea apei calde menajere se va face in
continuare de la aceleasi cazane in
condensatie pe gaz. Prepararea apei calde
menajere se va face in continuare de la
aceleasi cazane in condensatie pe gaz.

- Corpurile de Iincalzire necesare
pentru clddirea propusd vor fi convecto-
radiatoare tip panou, din tabld de otel
protejate prin fosfatare, echipate cu
robinete termostatice pe conducta de tur si
robinete de reglare pe conducta de retur

- Finisajele fatadelor se vor realiza cu
tencuiala de exterior sistem tip Baumit, pe
termoizolatie din vata minerala bazaltica

pentru

Dotari specifice scenariul 2:

~ Prepararea apei calde pentru
consumatorii cladirilor, se realiza in
continuare la clidirile existente cu ajutorul
cazanelor in condensatie pe gaz prevazute in
Centrala Termica existenta pe amplasa-
ment, iar pentru cladirea propusa, se va
fntocmi in cadrul proiectului la faza DTAC,
Studiul privind Alternative de Energie
Regenerabila (SAER), in care solutia optima
ar putea fi cu unitati individuale de ventilare
cu recuperare de caldura pentru ateliere,
recuperatoare de caldura montat la tavan
sau sistem dublu flux; sistem de distributie,
tubulatura circulara de introducere /
extractie, anemostate circulare de
introducere / extractie cu difuzie pe 4
directii, prevazute cu registru de reglaj si
racord circular pentru salile audio iar pentru
sala polivalenta, aportul de aer proaspat din
exterior incalzit/récit prin intermediul
bateriilor de agent termic aferente CTA-ului
amplasat pe acoperisul cladirii.

- Pentru asigurarea confortului termic
al inciperilor, s-a prevazut un sistem de
climatizare VRF aer-aer, avand unitatile
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interioare cu montaj pe perete/tip caseta in
tavan fals, in detenta directa, avand cate o
unitate exterioara aferenta fiecdrui nivel.
Contorizarea consumurilor se va face la nivel
de sistem per nivel.

- Finisajele fatadelor se vor realiza cu
tencuiala de exterior sistem tip Baumit, pe
termoizolatie din vata minerala bazaltica
20cm grosime.

- Terasele necirculabile se vor
termoizola cu vata minerala bazaltica 40cm
grosime.

- Placa peste sol se va termoizola la
cota inferioara cu polistiren extrudat 10cm
grosime.

- Tampldria exterioara va fi din
aluminiu de culoare alba, RAL9010, cu geam
tripan, low-e.

- Se vor placa anumite suprafete ale
fatadelor cu caramida aparenta tip Klinker

- Pentru reducerea consumului de
energie pentru climatizarea spatiilor, va fi
prevazut un sistem de brise-soleil reglabil.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(i) se vor prezenta:
3.1 Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publica, informatii
/ obligatii / constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

» Jocalizare: intravilanul municipiului Ploiesti, jud. Prahova, strada Bobalna, nr. 44L.,
fiind amplasati in jumatatea de sud a localitafii

= suprafata teren: 9 861mp

* dimensiuni in plan: forma neregulata in plan, ce se inscrie intr-un gabarit de cca. 144m
(directia N-S) x 130m (directia E-V), conform Planului Topografic executat de ing.
Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal de receptie nr. 4950 / 2023
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» regim juridic: Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 132156 eliberat de OCPI
Prahova — BCPI Ploiesti in baza cererii nr. 4079/11.01.2023, terenul construit cu adresa
Strada Bobalna nr. 44L, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, avand nr. cad. 132156, este in
proprietatea Municipiului Ploiesti — domeniul public, in baza HG nr. 1359 din
27.12.2001, cu drept de administrare de citre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti
in baza HCL Ploiesti nr. 388 din 24.11.2009

» gervituti: Pe teren exista trasee de cabluri subterane care se vor reloca, in conformitate
cu Studiul de Coexistenta intocmit de EPROCONS PROIECT SRL, si cu Avizul nr.
30/282/156 din 29.05.2024 emis de DEER - Comisia Tehnic-Economica de Avizare
CTE-Z zona MN

* regim economic: folosinta actuala si cea propusa: curti - constructii

= incadrare in documentatii de urbanism: Conform PUG si RLU, in zona este instituita
protectie arhitecturala si protectie sanitara (partial, de-a lungul limitei de proprietate cu
Spitalul Municipal Ploiesti) UTR S-2: POT 50%, CUT 1,5 conform HCL nr. 293/2027.

Monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice nu sunt pe amplasament sau
in imediata vecinatate. Cel mai apropiat monument se afla la cca. 600m distanta si
anume PH-1I-m-B-16241, Casa Minciulescu - restaurantul “Prestij”, pe strada Bobélna,

nr. 1.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Acces pe teren

= Fata de aliniamentul stradal, imprejmuirea este retrasa cu 64m, iar accesul in curte se
realizeazi printr-o alee carosabila de 4m lafime

» Parcela are o forma neregulata in plan, ce se inscrie intr-un gabarit de cca. 144m
(directia N-S) x 130m (directia E-V), conform Planului Topografic executat de ing.
Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal de receptie nr. 4950 /2023

Vecinatati

» LaN — locuinte si terenuri libere de constructii — proprietati particulare;

» LaE — Strada Bobalna — domeniul public;

= LaS - Gradinita cu program plelungit ,,Crai Nou” — domeniul privat al Mun. Ploiesti /
Bloc P+4E — asociatie locativa;

= La V — Spitalul Municipal — proprietate publica / locuinte — proprietati particulare.

Retrageri constructie propusa
» 11.49m la N — fati de proprietatea particulara cu NC 120140;
» 5.06m la N — fatd de proprietatea particulara cu NC 140907,
» 5.73m la N-E — fati de proprietatea particulara cu NC 140907;
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* 5.15m la N-E — fat de proprietatea particulara cu NC 140996;

* 12.67mla S — fati de cladirea de invatamant C4, existenta pe teren;
= 6.89m la S-V — fatd de cladirea Anexa C3, existenta pe teren;

»  6.46m la V — fata de cladirea Anexa C2, existenta pe teren;

»  6.07m la V — fati de cladirea de invatamant C1, existenta pe teren;

Distante de siguranti ale clidirilor propuse, fatd de clidirile invecinate
* 14.95m la N — fati de locuinta P+M, GRF 1V, risc de incendiu MIC;
» 12.11mla N — fati de locuinta P, GRF IV, risc de incendiu MIC;
» 12.75m la N-E — fati de locuinta P+1, GRF IV, risc de incendiu MIC;
* 13.39m la N-E — fati de locuinta P, GRF IV, risc de incendiu MIC;
» 12.67mla S — fati de cladirea de invatamant C4, P+2, GRF II, risc de incendiu MIC,

existenta pe teren;
» 6.89m la S-V — fati de cladirea Anexa C3, P, GRF II, risc de incendiu MIC existenta

pe teren;
» 6.46m la V — fatd de cladirea Anexa C2, P, GRF II, risc de incendiu MIC existenta pe

teren,
* 6.07m la V — fati de cladirea de invatamant C1, P+2, GRF II, risc de incendiu MIC

existenta pe teren.

¢) orientiri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes

naturale sau construite;
Axul lung al cladirii propuse P+2E, este orientat pe directia NV — SE, cu suprafaa vitrata

a sililor de studiu arte plastice orientate spre E — NE pentru a beneficia la maximum de lumina
in perioada programului de invatare.

La amplasarea pe teren a corpurilor ce se dezvolta doar pe parter, Sala Polivalenta si Sali
Studio muzica nu a fost necesara orientarea din punct de vedere al punctelor cardinale deoarece
Sala Polivalenta nu este previzuti cu ferestre iar Salile Studio Muzica nu necesitata un grad

sporit de lumina, cum e cazul artelor plastice.

d) surse de poluare existente in zoni;

In zona amplasamentului studiat nu au fost identificate surse de poluare (fabrici, unitati
de productie, depozitari).

Traficul determini eliminarea in atmosfers a poluantilor gazosi si solizi (particule), dintre
care cei mai importanti sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxizii de
azot (NOx), hidrocarburi volatile (COV), dioxid de sulf (SO2) si compusi ai plumbului (Pb).
Odata ajunsi in atmosferd, in functie de conditiile meteorologice, acesti poluanti participé la o
serie de reactii fotochimice, care contribuie la formarea ozonului de atmosfera joasd, una din
noxele cele mai periculoase, producand dificultéti de respirafie si afectiuni pulmonare.

Imprastierea poluantilor este intotdeauna influentati de miscarea acrului, care se
realizeazi din cauza diferentelor de temperaturd existente in doud regiuni adiacente.
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Temperatura modificd densitatea aerului, producénd curenti orizontali, verticali, sau vartejuri
(turbioane).

Poluarea reprezinti modificarea componentelor naturale prin prezenta unor componente
striine, numite poluanti, ca urmare a activitatii omului §i care provoacd, prin natura lor, prin
concentratia in care se gdsesc §i prin timpul cat acfioneaza, efecte nocive asupra sanatatii,
creeazi disconfort sau impiedica folosirea unor componente ale mediului, esentiale vietii.

Principala sursa de poluare din zona, inclusiv cea fonica, este transportul. Autovehiculele
care functioneazi cu motor cu combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce in ce mai
mult in seami. Volumul, natura, si concentratia poluantilor emisi depind de tipul de
autovehicul, de natura combustibilului si de conditiile tehnice de functionare. Dintre aceste
substante poluante sunt demne de amintit particulele in suspensie, dioxidul de sulf, plumbul,
hidrocarburile poli aromatice, compusii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul si altele.

¢) date climatice si particularititi de relief;
Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Romania. Este situat

la 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1°48” longitudine estica si 44°56°24”
latitudine nordica si are o suprafata de aproape 60 km?, din care 35 km? reprezintid comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de
campie.

Municipiul este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei Romane
si in partea de sud a judetului Prahova. Este traversat de meridianul 25°E si de paralela
44°55°N.

Temperatura medie anuala este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime inregistrate in
secolul nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv 43°C la 19 iulie 2007. In medie,
pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura
moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si
88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930,
cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer
senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40%) si de sud-est
(23%), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste
11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.
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Temperatura si precipitatiile medii
Temperatura si precipitatiile medii
-7 29°C 29°C
27°C o —

— ™~24°C

Precipitatii Maxima medie ziinicd 2iie flerbinyl - Minima medle zilnicd
Nopti reci

]

Teritoriul municipiului Ploiesti se incadreaza in zona climatica II si este caracterizat
prin urmétoarele valori:
» Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala:  +10,5°C
» Adincimea maxima de inghet: 0,80-0,90m, conf. STAS 6054-77
» Regimul precipitatiilor: Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate
intr-o perioada de zece ani este de aproximativ 600mm, repartizata astfel:
- ianuarie: 30-40mm
- iunie: 88mm
» Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile N-E
in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de

peste 16 m/s.
Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

- intensitatea medie a vanturilor: 2,8-3,1 m/s
- calmul atmosferic inregistreazé valoarea de 25,8%
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Acoperirea cu nori, soarele si zilele de precipitatii
Acoperirea cu nori, soarele si zilele de precipitatii
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Cantitatea de precipitatii

Cantitatea de precipitatii
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f) existenta unor:
» retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care pot

'fi identificate;
Pe teren exista trasee de cabluri subterane care se vor reloca, in conformitate cu Studiul

de Coexistenta intocmit de EPROCONS PROIECT SRL, si cu Avizul nr. 30/282/156 din
29.05.2024 emis de DEER - Comisia Tehnic-Economica de Avizare CTE-Z zona MN.

= posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Conform PUG si RLU, in zona este instituita protectie arhitecturala si protectie sanitara
(partial, de-a lungul limitei de proprietate cu Spitalul Municipal Ploiesti) UTR S-2: POT 50%,
CUT 1,5 conform HCL nr. 293/2027.

Monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice nu sunt pe amplasament sau in
imediata vecinitate. Cel mai apropiat monument se afla la cca. 600m distanta si anume PH-II-
m-B-16241, Casa Minciulescu - restaurantul “Prestij”, pe strada Bobalna, nr. 1.

= terenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publicd
si sigurantd nationala;
Nu este cazul.
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

() date privind zonarea seismica,
ny H"k“ £l l"ﬁl’ﬂ" % » -l" kL il :l‘.'*l a':ﬂ - .:—
- 14
s s
#1 g
a :
H ;
X
o _ 75 180 235 00
“hompirt
e = pe = T = = LS ni nvn wa
§ ” == K
H N » N : e "\. §
' A ol ot = ~ \*
- \‘
SCARA / \
1:3,000.000 |
i - = s -\
£ fomon -‘
{ e )
(r' TARLIRAN Y fc = 0-’75 N ) »
o s ;
— .
g“ . o] 5 E
L e T AR
! i
H.
N Y e Tc=0,7s Te= 0173‘-_, et
g- \i umuvim &, ‘ -;;
lf
b D e
TS
i
() " — e -g
— gl L
o T Nt ./I ==
0 50 100 150 200 250 T uTCs, 2011
Kilgrmedni
N;ﬂ ?!!"l! ﬂ‘-"ﬂ! :“]"' 3‘"‘! - :' w 1'1 "“ H‘;U' I'GrV!

25




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
IS014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, Bl.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.
3, BUCURESTI
IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L

J40/10218/2002, RO 14947501
1S014601,1S09001,OHSAS18001

Conform normativului ,,Cod proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, indicativ P 100/1-2013 — zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului analizat
pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR=225
ani, terenul are urmatoarele valori:

= ag=0,35¢g

» Perioada de control (colt) Tc a spectrului de rispuns reprezinta granita dintre zona de
valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de accelerafii maxime in
spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiata, perioada de control (de colt) are valoarea Tc=1,6s.

(i)  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionali si nivelul maxim al apelor freatice

Presiunea conventionald pconv [kPa] pentru stratul de fundare argila prafoasd galbena

cafenie, s-a stabilit, conform anexei A cuprinse in NP 112/2014, pentru fundatii continue sau

izolate avand litimea talpii B = 1.00 m si adincimea de fundare fata de nivelul terenului

sistematizat de Df = 2.00 m, ca fiind de 280 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii

fundatiei si alta adancime de incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul

prescrise de NP 112-2014.

Apa subterana este relativ la suprafata, regésindu-se la aproximativ 4,00 m, aceasta
prezentand variatii in timpul anului.

Caracterizarea din punct de vedere geotehnic conform NP 074-2022:

Factori de avut in Punctaj
vedere
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificare
constructiei dupd 3
categoria de Normala
importanta
Vecinéatiti Risc moderat 3
Zonarea seismica ag=0,35g 3
Riscul geotehnic Moderat 12

Riscul geotehnic e moderat, deci amplasamentul poate fi Incadrat in categoria

geotehnica 2.
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Nr. crt. Riscul geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnica

1 Redus 6...9 1

2 Moderat 10...14 2

Major 15...21 3

(ili)  date geologice generale;

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu
aspect de cAmpie piemontana, cunoscuta sub denumirea Cdmpia piemontana a Ploiestiului,
delimitata la vest de raul Prahova si la est de rdul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre
baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e cunoscuta
in literatura de specialitate sub denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova-Teleajen.
Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face trecerea de la zona
subcarpatica, situata la nord, la zona Campiei Romane, situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si est
citre viile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general, panta terenului in
aceasta zona a unititii nu depéseste 5°.

Dupi cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Teleajen care se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai precis in
Pleistocenul superior, prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50 m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta
cu argile si prafuri, avind o structura incrucigata care stau peste o argila cenusie negricioasa,
de varstd Pleistocen mediu, sub care se gisesc stratele de Candesti-orizont de pietriguri si
bolovéniguri.

(iv)  date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomandarile pentru fundare §i consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive
accesibile, dupa caz;

Studiul intocmit d¢ GEOCAD AMD S.R.L. in iunie 2023 a evidentiat urmaitoarele
concluzii:

= Suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala, terenul fiind pe deplin stabil
(nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice fizico-geologice active precum
aluneciri de teren, eroziuni, pribusiri etc., care sa pund in pericol stabilitatea
constructiei)

» Nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata pe timp indelungat.

=  Sunt prezente gropi de umplutura si alte materiale realizate de om.
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» Ca mediu acvifer prezent, in zona, la adancimi de peste 6,00 m, nu creeaza probleme
sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarei constructii.

= Nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbérile in utilizarea
terenului.

= Forajul F1 a fost realizat pe locatia propusa conform planului prezentat in anexa 2, 1a
adancimea de 6,00 metri. Acesta a fost efectuat pe data de 08.06.2023, incepénd cu ora
11, 1a o temperatura de 27°C, utilizdnd o foreza geotehnica tip Dormer Engineering, cu
diametrul de 75 mm, proprietate GEOCAD AMD SRL.

= Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in
concordanta cu numarul proiectului, numarul forajului si addncimea de unde au fost

obtinute.

Stratificatia terenului interceptata este urmatoarea:

Foraj F1
- 0,00 - 0,50 m: umplutura
- 0,50 - 1,30 m: praf argilos cafeniu cu pietri mic, plasticitate mare, vértos,
compresibilitate mare
- 1,30 - 3,80 m: nisip préfos cafeniu negricios cu intercalatii de pietris
- 3,80 - 6,00 m: pietris cu bolovanis si nisip fin galben cafeniu

Stratificatia este practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

(v)  incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementarile tehnice in vigoare

Amplasamentul aflat in intravilanul mun. Ploiesti prezinta un teren plat, deplin stabil,
relativ orizontal (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice fizico-geologice active
precum alunecdri de teren, eroziuni, prdbusiri etc., care sa pund in pericol stabilitatea
constructiei)

De asemenea, terenul nu este predispus la inundatii.

Concluzii si Recomandari:

—  Fundarea directa a cladirii pe orizontul de praf argilos cu pietris la minim 1,00m adéncime
fata de nivelul actual al solului.

- Folosirea presiunii conventionale pconv = 280 1Pa - conform NP 112/2014 (pentru fundatii
cu ad4ncime Df = 2,00 m si litime B = 1,00 m). Pentru alte adancimi de fundare sau latimi
ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va corecta conform prevederilor
normativului mentionat, anexa D.

- In suprafetele care trebuie excavate vegetatia, solul fertil (aproximativ 25-30 cm),
ridicinile si alte materiale indezirabile, trebuie indepartate din cadrul suprafetei de
construit si inlocuite cu material specific pentru umpluturi. Toate aceste operafii se
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recomanda: a fi efectuate in conditii de vreme uscata. Operatiile executate cu echipament
greu in conditii de vreme umeda, pot duce la: mixarea excesiva a solului fertil cu solul
imediat urmator.

~  Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, pe cat se poate intr-o perioada lipsita
de precipitatii si nu vor fi lasate deschise timp indelungat, pentru a nu risca degradéri
ireversibile ale terenului de fundare datorita ciclurilor repetate de umezire-uscare sau de
inghet - dezghet.

- Umplerea gropilor din jurul fundatiilor se face cu pdmant scos din excavatii agezat in
straturi si compactat corespunzitor in momentul in care constructia a depasit nivelul
terenului.

-  La lucririle de excavare cu adincimi mai mici de 2,00 m nu sunt necesare lucréri de
sprijinire a peretilor gropii de fundatie.

- Ultimul strat de pamant (cca 0,30 m) de pe fundul sdpaturii sa fie evacuat inainte de
turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

- Daca la cota de fundare proiectata se intilnesc umpluturi, sdpéturile vor trebui adancite
pana la terenul natural (inclusiv 0,20 m necesari incastrérii fundatiei in strat)

- Evacuarea apelor superficiale si amenajarea terenului in ugoard umplutura, cu panta de
scurgere spre exterior, pentru a evita stagnarea apelor in jurul constructiei.

- Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a reduce infiltratiile de apa cauzate de ploi.
O inclinatie de 1% trebuie mentinuti pentru zonele asfaltatate si de 3% pentru suprafetele
imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m). In general apa nu trebuie lasaté sa balteasca
langa fundatie in timpul si dupa terminarea constructiei.

- Realizarea de trotuare perimetrale etange in jurul constructiei, cu lafime de minim 1,00 m,
asezate pe un strat de pamént stabilizat, cu grosime de min. 0,20 m si panta 3% spre
exterior.

- Apele pluviale vor fi colectate de jgheaburi si burlane si dirijate prin rigole cédtre un
colector (sistem de canalizare, fosa septica, etc.).

Recomandiiri privind solutiile de sistematizare a terenului:

_  Sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului pentru colectarea si evacuarea rapida
a apelor din precipitatii sau din alte surse de suprafafd, prin realizarea unor pante de
minimum 2%

- Evitarea stagnirii apei in jurul constructiei, atit pe perioada de executie cat si pe toata
durata exploatirii, prin amenajari si masuri adecvate (pante corespunzatoare, rigole)

- Incintele sipaturilor pentru fundatii vor fi amenajate (pante, instalatii de pompare, etc.)
astfel incat sa permita colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitafii pe toata durata
executiei

- Umpluturile din jurul fundatiilor se vor executa imediat cand conditiile tehnice permit
acest lucru

- Prin compactarea cu maiul mecanic sau manual, se va urmdri realizarea unei greutati
volumetrice in stare uscata medie, mai mare decdt 15,5 kN/m3
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—  Retelele de alimentare cu apa rece si canalizare, retele de termoficare sau incélzire, se vor
monta in canale de protectie subterane la o distanta mai mare de 1,5m fata de fundatiile
cladirilor

- Traseele retelelor exterioare edilitare si gruparea lor se vor alege astfel incét sa se reducd
la minimum numarul intrérilor si iesirilor din fundatiile cladirii

- Toate amenajarile privind colectarea si evacuarea apei trebuie mentinute permanent in

stare de functionare
- Urmirirea periodica a modului de curgere a apelor pluviale si interventia imediata prin

remediere, etansare sau recondifionare pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor din
precipitatii

- Acordarea unei atentii deosebite oriciror semne de umezire a terenului de fundare din jurul
constructiei pe o distanta de minim 10m

- Urmirirea asigurdrii permanente a etanseitatii rostului trotuar — cladire

—  Urmirirea permanenta a modului de curgere a apelor spre canalizare si integritatea
conductelor care transporta lichide de orice fel

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural
si tehnologic:

In proiectarea investitiei , Construirea / modernizarea / dotarea infrastructurii
educationale a unitdtii de invagamant Colegiul de Arta ,, Carmen Sylva” Ploiesti — construirea
si dotarea unui corp de clidire cu functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte
vizuale”, s-a respectat caracterul general al zonei protejate si armonizarea constructiei propuse
cu aspectul cladirilor invecinate, tindnd cont in acelasi timp de destinatia pentru invdtimant a
cladirii, conformarea finisajelor, a materialelor actuale (ziddrie cu goluri la exterior,
termoizolatie cu vata minerala bazaltica, brise-soleil pe fafada sud a cladirii, placdri ceramice
pe fatade, acoperis din sticla pe structura metalica peste foyer, finisaje pardoseala cu PVC
turnat si granit compozit, plafon fals din lamele de lemn, etc.), a regimului de iniltime, a
raportului plin / gol din fatade.

Din punct de vedere tehnic, constructia propusa este un ansamblu alcatuit dintr-un corp
principal P+2E si trei corpuri adiacente (1 corp — studiouri audio individuale, 1 corp — studiouri
audio pentru grupe de cate 5 elevi si 1 sala polivalenta cu capacitate de 177 de locuri), cu regim
de inaltime P. Toate acestea comunica intre ele prin spatii de circulatie si un foyer, partial
acoperite cu panouri de sticla pe structura metalica.

De la 31 decembrie 2020 este in vigoare standardul nZEB (nearly Zero Energy Building),
obligatoriu pentru toate cladirile noi si cele care intrd in renovare majora, in toate statele
membre ale Uniunii Europene, inclusiv in Roménia. In Romania, punerea in practicd a
conceptului nZEB este reglementatd prin metodologia de calcul a performantei energetice a
constructiilor MC001/2021, elaboratd de cétre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei (MDLPA). Conform acestei metodologii, ,, clddire al cdrei consum de energie
este aproape egal cu zero (nZEB) inseamnd clddire cu o performanjd energeticd foarte
ridicatd, la care consumul de energie pentru asigurarea performaniei energelice este aproape
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egal cu zero sau este foarte scdzut §i este acoperit in proportie de minimum 30% cu energie
din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsd la fata locului sau
in apropiere, pe o razd de 30 de km fatd de coordonatele GPS ale clddirii, incepdnd cu anul

2021".

In etapa de proiectare a cladirii sunt consultati toti specialistii implicafi in realizarea
cladirii nZEB. Aceasta necesitd o abordare holistica, care ia in considerare interactiunile dintre
diferite actiuni, mai degraba decét optimizarea fiecéreia separat. Optimizarea planurilor cladirii
din perspectiva utilizatorului are efecte majore asupra suprastructurii cladirii, care la randul sdu
poate provoca costuri suplimentare. Rezultatul procesului are ca obiectiv realizarea unei cladiri
in care primeaza:

o performanta energetica ridicati §i impact redus asupra mediului;

e climat interior sinatos (asigurarea confortului termic, acustic, vizual si a calititii aerului
interior);

e calitatea conformarii arhitecturale din punctul de vedere al asigurdrii cerintelor nZEB

Au fost respectate cerinfele
previzute in Ghid pentru cladiri
nZEB, respectiv cladiri cu amprenta
energetica redusa prin utilizarea
echipamentelor.

La amplasarea pe teren a
cladirii propuse au fost respectate
distantele de siguranta fatd de
cladirile invecinate pe teren si in
afara limitei de proprietate, in
concordanti cu gradul de rezistenta
la foc al fiecdreia, asa cum sunt
previzute in tab. 2.2.2. Normativul
P118-99.

De asemenea, au fost
respectate prevederile Codului Civil,
solicitdrile previzute in Caietul de
Sarcini si in Tema de Proiectare.

Arhitectura st
: Conslmctn

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

in urma lucrarilor de construire propuse, vor fi obtinuti urmatorii indicatori urbanistici:
Scenariul 1 + Scenariul 2: Regim de indltime: P; P + 2E
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CORPURI EXISTENTE
= 132156-Cl1:

- Destinatie: constructie administrativa si social culturala (ateliere de desen, sali
de studio pentru muzica, sala de festivitati si grupuri sanitare)
- Rh:P+2
- Suprafat3 construita la sol: 720mp
- Suprafata desfésurata: 2 160mp
= 132156-C2:
- Destinatie: constructie anexa (post trafo)
- Rh:P
- Suprafati construita la sol = Suprafata desfasurata: 20mp
= 132156-C3:
- Destinatie: constructie anexa (centrala termica)
- Rh:P
- Suprafati construita la sol = Suprafaf desfagurata: 124mp

= 132156-C4:
Destinatie: constructie administrativa si social culturala (sili de curs, cancelarie,

birouri, laboratoare si grupuri sanitare)
Rh: P+2
Suprafatd construita la sol: 779mp
Suprafata desfasuratd: 2 337mp
= 132156-C5:
- Destinatie: constructie anexa (cabina poarta)
- Rh:P
- Suprafafi construita la sol = Suprafafd desfasurata: 35mp
Pe acest teren mai este edificata o clidire care nu apare in Extrasul de Carte Funciara:
» (6 cudimensiunile L =23msil=15m
- Destinatie: Sala de sport
- Rh:P
- Suprafati construita la sol = Suprafatd desfagurata: 345mp

CORPURI PROPUSE

»  Ateliere:
- Destinatie: constructie invatamant (Ateliere arta, Cancelarie, G.S., T.E.G,,

E.C.S., Depozitari, Circulatii)
- Rh:P+2E
— Suprafat3 construita la sol: 510.41mp
- Suprafata desfasuratd: 1 531.23mp
= Studio grupe:
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- Destinatie: constructie invatimant (Studio audio, grupe 5-10 elevi)

- Rh:P

— Suprafati construita la sol = Suprafati desfasurata: 167.45mp

= Studio individual:

- Destinatie: constructie invitdmant (Studio audio, 1 elev)

- Rh:P

— Suprafatd construita la sol = Suprafatd desfaguraté: 140.46mp

= Sala polivalenta:

— Destinatie: constructie invatimant (Sala auditii, 177 locuri)

- Rh:P
— Suprafati construita la sol = Suprafatd desfagurata: 268.14mp
= Foyer:

~ Destinatie: constructie invatamant (Spafiu circulatie)

- Rh:P

— Suprafafi construita la sol = Suprafatd desfasurata: 173.88mp

BILANT TERITORIAL

Indicatori EXISTENT ] PROPUS

Suprafati Teren 9 861 m?
S.c. S.c.d. S.c. S.c.d.

132156-C1; Rh: P42 720 m’ 2 160 m?
132156-C2; Rh: P 20 m? 20 m?
132156-C3; Rh: P 124 m? 124 m?
132156-C4; Rh: P+2 779 m* 2337 m?
132156-C5; Rh: P 35 m? 35 m?
Sala de sport-C6; Rh: P 345 m? 345 m?
Corp nou P+2E (Ateliere) 510.41 1531.23
Corp nou P (Studio grupe) 167.45 167.45
Corp nou P (Studio individuale) 140.46 140.46
Corp nou P (Sala polivalenta) 268.14 268.14
Corp nou P (Foyer) 173.88 173.88
SUPRAFATA CORPURI 2 023 m? 5021 m? 126034 | 2281.16
POT EXISTENT 20.51%
CUT EXISTENT 0,50 ADC/mp teren
Podeste acces 0 110.86
Alei, trotuare 1815 2220
Spatiu verde 6 023 (cca. 61%) 4 246.80 (cca. 43%)
TOTAL SUP. REZULTATA S.c. = 3 283.34 m? S.c.d. =7 302.16 m>
POT PROPUS 33.29%
CUT PROPUS 0,74 ADC/mp teren
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Cladirile existente pe teren sunt deja racordate la retelele existente in apropierea

amplasamentului.
* Energie electricd*;
=  Gaze naturale; (pentru noua cladire nu va fi necesara suplimentare consum G.N.)
= Telefonie;
= Apéd-canal*;
*Pentru clidirea propusa va fi solicitata suplimentarea consumului.

b) varianta constructivi de realizare a investiiei, cu justificarea alegerii acesteia;

STRUCTURA - Scenariul 1 = Scenariul 2
Infrastructura
Tipul de fundare ales este format din grinzi continui si télpi de fundare, pentru a putea

prelua incircirile de la perefi. Adancimea de fundare este la -1.80m fata de CTN in strat de
praf argilos cu intercalatii de pietris, cu o Pconv=280kPa, conform studiului geotehnic intocmit

de GEOCAD AMD SRL.

Suprastructura

Structura de rezistenta este formata din cadre de beton armat: stalpi + grinzi.

Stalpii au pe directie transversala dimensiuni mai mari, devenind pile/diafragme de beton
armat. Grinzile au dimensiuni 50x30cm si sunt dispuse la fel pe toate cele 3 niveluri.

Scirile sunt din b.a. cu balustrade din metal S235JR - conform plange de arhitectura.

Straturile de pe terasa necirculabila se regésesc in plangele de arhitectura.

Acoperis
Structura acoperisului va fi tip terasa necirculabila din b.a..

Aceste solutii au fost alese pentru asigurarea unei bune exploatari in timp a constructiei,
cu respectarea tuturor prevederilor legislative in vigoare.

¢) echiparea si dotarea specifici functiunii propuse;

SANITARE — Scenariul 1

Denumire echipare / dotare Buc.
Lavoar complet echipat, conform specificatiilor din arhitectura, (inclusiv baterie 52
mono comand3, robineti coltar, sifon pentru lavoar, elemente de montaj etc.
WC complet echipat, conform specificatiilor din arhitectura, {inclusiv rezervor, 35
robineti coltar, elemente de montaj etc.)
Fantan3 de apa complet echipata, conform specificatiilor din arhitectura, 6
(inclusiv baterie de actionare, robineti coltar, elemente de montaj etc.)
Filtru apa rece 1", cu purjare si sita inox 1
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Contor de apa rece DN32 1
Mini boiler electric de perete, volum de 10 litri - conform FT IS1 22
Mini boiler electric de perete, volum de 30 litri - conform FT IS2 8
Bazin de retentie apa de ploaie din PP ingropat, 15mc - conform FT IS3 1
TERMICE — Scenariul 1
Denumire echipare / dotare Buc.
Boiler bivalent capacitate 500l, pe combustibil gazos, 250kw 1
Panouri solare cu cate 30 de tuburi vidate, fiecare 4
Corpuri statice din otel 66
Unitate interioara sistem mono-split aer conditionat (sala polivalenta) 8
Unitate exterioara sistem mono-split aer conditionat (sala polivalenta) 8
Centrala de tratare aer, montaj la exterior, D=6600 mc/h 1
Grila rectangulara de exterior cu plasa anti pasari 1200x600mm 2
Clapeta antifoc circulara cu actionare electrica si element fuzibil 2

ELECTRICE - Scenariul 1

Denumire echipare / dotare Buc.
Tablouri electrice 4
Panouri fotovoltaice 710W cu conectori mc4 2279 x 1134 x 35mm 70
Suporti pentru panourile fotovoltaice 70
Prize 156
Ventilator baie 20

Corp de iluminat LED tip plafoniera 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, 109
factor mentinere 80%, 50000h.

Corp de iluminat LED tip aplica 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, 45
factor mentinere 80%, 50000h.

intreruptor simplu 33
intreruptor dublu 6
Intreruptor multiplu 20
Corp de iluminat LED 34W 60x60cm 3600Lm, culoare 4000K, unghi dispersie 120%, 172
factor mentinere 80%, 50000h

Corp de iluminat LED tip plafoniera 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, factor 42
mentinere 80%, 50000h.

Corp de iluminat LED tip aplica 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, factor 24
mentinere 80%, 50000h.

Paratrasnet 3m varf de captare PDA, dispozitiv amorsare, raza protectie 60m 1
Invertor 50kw 1
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SPD TIP 1+2 3P+N 50kA 1
MCB/4P/C 400A 10kA 30mA 1

ECHIPARE APARARE INCENDII - Scenariul 1 = Scenariul 2

Denumire echipare / dotare Buc.

Tub izolant IP-PVC montat ingropat cu D= 20mm 2500m
Tevi din P.V.C. rigid tip U 20X1,0 STAS6675/2 100X75mm 2500m
Instalatie centrala de avertizare incendiu 1
Instalare detectori, butoane, sirene detector fum 62
Buton interventie 8
Sirene piezoelectrice de interior 8
IMU-repetor centrala 2
Sirene piezoelectrice de exterior 2
Cablu pentru instalatii el. de comanda, semnalizare, tras prin tub de protectie 2800m
J-Y(St)Y 2x2x08

Cablu pe zid cu cleme rapide in tub flexibil sau rigid J-Y(St)Y1X2X0.8 200m
Numere de bransament, etichete pentru circuitele telefonice sau cable electrice 83
Etichete tubulare PVC 83

DOTARI ARHITECTURA — Scenariul 1 = Scenariul 2

Denumire echipare / dotare — Buc.
Scara metalica, telescopica, acces terasa, H = 500cm, Trapa RF 45 min 2
Banca desen / pictura 40
Sevalet reglabil din lemn 75
Scaun atelier 75
Catedra cu dulap si scaun 9
Dulap inalt cu 5 rafturi si 2 usi {1/ 1/ h cca. 80/40/200cm) 18
Dulap scund cu 2 rafturi si 2 usi (1/1/ h cca. 80/40/80cm) 30
Vestiar metalic cu 4 casete (I / 1/ h cca. 40/50/50cm) 5
Vestiar metalic cu 12 casete (1 /1/ h cca. 120/50/50cm) 12
Cuier cu 8 agatatori 20
Raft metalic zincat, de colt, cu 6 polite (I /1/h cca. 50/50/240cm) 10
Raft metalic zincat, cu 6 polite (I / 1/ h cca. 120/50/240cm) 25
Raft metalic zincat, cu 6 polite (I /1/ h cca. 100/50/240cm) 20
Set cosuri colectare selectiva deseuri 22
Tabla magnetica (White board) I x h cca. 120x30cm 14
Panou afisaj (pluta) | x h cca. 120x90cm 27
Banca perete, cu depozitare dedesubt 25

(cca. 1/ 1/ h cca. 80/40/45cm)
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Masa consiliu cu 14 locuri 1
Scaune pentru masa consiliu 14
Scaun fix, rabatabil pentru sala polivalenta 176
Stingdtor spuma tip G5 1
Stingdtor spuma tip P6 22
Pichet psi complet 1
Dispozitiv de auto inchidere la usi, inclusiv montaj 6
SANITARE - Scenariul 2

Denumire echipare / dotare Buc.
Lavoar complet echipat, conform specificatiilor din arhitectura, (inclusiv baterie 52
mono comand3, robineti coltar, sifon pentru lavoar, elemente de montaj etc.
WC complet echipat, conform specificatiilor din arhitectura, (inclusiv rezervor, 35
robineti coltar, elemente de montaj etc.)
Fantan3 de apa complet echipata, conform specificatiilor din arhitectura, 6
(inclusiv baterie de actionare, robineti coltar, elemente de montaj etc.)
Filtru apa rece 1", cu purjare si sita inox 1
Contor de apa rece DN32 1
Mini boiler electric de perete, volum de 10 litri - conform FT IS1 22
Mini boiler electric de perete, volum de 30 litri - conform FT 1S2
Bazin de retentie apa de ploaie din PP ingropat, 15mc - conform FT iS3 1

TERMICE — Scenariul 2

Denumire echipare / dotare Buc.
Unitate interioara VRF, montaj pe perete, inclusiv: sistem de prindere si fixare, 3
fitinguri de imbinare
Unitate interioara VRF, tip caseta, montaj incastrat in tavan, inclusiv: sistem de 11
prindere si fixare, fitinguri de imbinare
Unitate interioara VRF, tip caseta, montaj incastrat in tavan, inclusiv: sistem de 3
prindere si fixare, fitinguri de imbinare
Unitate interioara VRF, tip caseta, montaj incastrat in tavan, inclusiv: sistem de 15
prindere si fixare, fitinguri de imbinare
Unitate exterioara, sistem VRF, pompa de caldura aer-aer cu capacitatea de 1
40kW
Unitate exterioara, sistem VRF, pompa de cdldurd aer-aer cu capacitatea de 2
22.5kw
Centrala de tratare aer, montaj la exterior, D=6600 mc/h 1
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Unitate exterioara compusa, Capacitate de incélzire: 33.5 kW, Capacitate de 1
racire: 37.5 kW
Unitate individuala de ventilatie cu recuperare de cdldura, montaj in perete, 25
D=140 mc/h, complet echipata
Ventilator de tubulatura evacuare aer grupuri sanitare, D=250 mc/h 1
Anemostat rectangular de introducere cu difuzie pe 2 directie, prevazut cu 20

registru de reglaj si racord rectangular, rama de montaj cu suruburi ascunse,
500x100mm

Anemostat rectangular de aspiratie, prevazut cu registru de reglaj si racord 18
rectangular, rama de montaj cu suruburi ascunse, 600x100mm
Anemostat circular de introducere cu difuzie pe 4 directii, prevazut cu registru de reglaj 9
si racord circular, 100mm
Anemostat circular de aspiratie, prevazut cu registru de reglaj si racord circular, 100mm 26
Anemostat circular de introducere cu difuzie pe 4 directii, prevazut cu registru de reglaj 9
si racord circular, 100mm
Grila rectangulara de exterior cu plasa anti pasari 1200x600mm 2
Clapeta antifoc circulara cu actionare electrica si element fuzibil 100 mm 2
Clapeta antifoc circulara cu actionare electrica si element fuzibil 125 mm 5
Clapeta antifoc circulara cu actionare electrica si element fuzibil 160 mm 2
Clapeta antifoc rectangulara cu actionare electrica si element fuzibil 1000x400 mm 2
ELECTRICE - Scenariul 2

Denumire echipare / dotare Buc.
Tablouri electrice 4
Panouri fotovoltaice 710W cu conectori mc4 2279 x 1134 x 35mm 70
Suporti pentru panourile fotovoltaice 70
Prize 156
Ventilator baie 20

Corp de iluminat LED tip plafoniera 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, 109
factor mentinere 80%, 50000h.

Corp de iluminat LED tip aplica 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, 45
factor mentinere 80%, 50000h.

intreruptor simplu 33
intreruptor dublu 6
Intreruptor multiplu 20
Corp de iluminat LED 34W 60x60cm 3600Lm, culoare 4000K, unghi dispersie 120%, 172
factor mentinere 80%, 50000h

Corp de iluminat LED tip plafoniera 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, factor 42

mentinere 80%, 50000h.
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Corp de iluminat LED tip aplica 24W, 2200Lm, 4000K, unghi dispersie 100%, factor 24
mentinere 80%, 50000h.

Paratrisnet 3m varf de captare PDA, dispozitiv amorsare, raza protectie 60m

invertor 50kw
SPD TIP 1+2 3P+N 50kA
MCB/4P/C 400A 10kA 30mA

N

ECHIPARE APARARE INCENDII - Scenariul 1 = Scenariul 2

DOTARI ARHITECTURA — Scenariul 1 = Scenariul 2

SE RECOMANDA SCENARIUL 2 - care prin dotirile propuse respecta Directiva
2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor, transpusa prin art. 14 alin. (2) din
Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, republicatd, care vizeazi
cladirile noi din proprietatea sau administrarea autoritdfilor administratiei publice, care
urmeazi si fie receptionate in baza autorizatiei de construire emise dupé 31 decembrie 201 8.

33 Costurile estimative ale investitiei:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii. cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI
21,320,674.80 lei fara TVA 23,161,248.23 lei fara TVA
25,343,307.20 lei cu TVA 27,531,640.80 lei cu TVA
VALOAREAC+M VALOAREAC+M
12,750,024.86 lei farda TVA 13,641,920.46 lei fara TVA
15,172,529.58 lei cu TVA 16,233,885.35 lei cu TVA

Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice

La baza estimdrii cheltuielilor necesare La baza estimirii cheltuielilor necesare
realizirii previzute au stat devizul pe obiect, | realizérii prevazute au stat devizul pe obiect,
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evaluarea cantititilor pe lucrdri si a preturilor
unitare, precum si a estimérilor pe baza de deviz
financiar a cotelor de cheltuieli aferente
implementrii proiectului.

Devizul general si devizele pe obiect, pentru
prezentul obiectiv de investitii, s-au elaborat
conform metodologiei prevazute in HG 907/2016

In estimarea costurilor investitiei s-au luat
in considerare preturi pentru materiale de calitate
superioara, incadrate in categoria rezidentiala,
conform Temei de Proiectare.

La aceasta documentatie se vor atasa:

- Devizul general si devizele pe obiect

-  Liste de achizitii de dotari, echipamente,
esalonarea costurilor coroborata cu

graficul de realizare a investitiei

Costurile estimative de operare vor fi

tratate ulterior, prin analiza financiara.

evaluarea cantititilor pe lucréri si a preturilor
unitare, precum si a estimarilor pe baza de deviz
financiar a cotelor de cheltuieli aferente
implementérii proiectului.

Devizul general si devizele pe obiect, pentru
prezentul obiectiv de investitii, s-au elaborat
conform metodologiei previzute in HG 907/2016
In estimarea costurilor investitiei s-au luat in
considerare preturi pentru materiale de calitate
superioara, incadrate in categoria rezidentiala,
conform Temei de Proiectare.

Investitia va respecta si cerintele nZEB
plus (clidirile care vor respecta obiectivul de
a atinge o reducere a cererii de energie
primara / PED / cu cel putin 20% fata de
cerinta de constructie a clidirilor nZEB, in
conformitate cu liniile directoare nationale).

Valoare TVA Valoare
Nr.Crt. Demumire capitol st subcapitol de cheltnieli {fara TVA) (cu TVA)
ted lei et
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 21,320,674.80|  4,022,63240  25,343,307.20
Din care C+M (1.2+1.3+1.4-2+4.1+4.2+5.1.1) 12,750,024.86| 2,422,504.72| 15,172,529.58
SCENARIUL 2
Valoare VA Valoare
Nr. Cst. Denumire capitol si subcapitol de cheltuleli (fara TVA) (ca TVA)
lei led Ak
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 23,161,248.23|  4,370,39257|  27,531,640.80|
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 13,641,920.46| 2,591,964.89| 16,233,885.35 |

40




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, Bl.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

= 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.1 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 ROY5 RNCB 0082 0441 5521 0001
1S014001,1509001,0HSAS 18001
3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importanti a
constructiilor:

Categoria de importantd: C — constructii de importanta normala, conform Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.R. nr. 766 /1997

(Anexa 3)
Clasa de importanti: ITI — cladire de tip curent (conform Normativ P100-1/2019)

Gradul de rezistenta la foc — II; Riscul de incendiu: MIC

= studiu topografic:
Studiul topografic a fost intocmit de PFA ing. Minculescu Mariana

= studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:
Studiul geotehnic a fost intocmit de S.C. GEOCAD AMD S.R.L. - ing. Anca Miruna

Paduroiu, in iunie 2023.

= studiu de coexistenta electrica:
Studiu de coexistenta electrica intocmit de EPROCONS PROIECT SRL, in aprilie 2024.

» studiu hidrologic, hidrogeologic:
Nu este cazul.

» studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd

ridicati pentru cresterea performantei energetice:
Cladirea este dotatd cu echipamente care folosesc resurse regenerabile, in proiect fiind

previizute panouri fotovoltaice.

» studiu de trafic si studiu de circulatie:
Nu este cazul.
= raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazia a fi expropriate
pentru cauzi de utilitate publica:
Nu este cazul.

» studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri
spatii verzi si peisajere:
Nu este cazul.
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3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei.
SCENARIUL 1:

Durata de realizare a investitiei: 34 luni (4 luni documentatia + 30 luni executia)
GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRAS TRUCTURIIEDUCATIONALEA UNITATI DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA
"CARMEN SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA S| DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL Si
ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

DENUMIRE LUCRARI LUNI LUNI LUNI
11213141516 7]8]8]|10]11[12[15]14][15]16]17|18]19]20|21]|22|23]24]25]26]27[28]29)30

REALIZARE DOCUMENTATIE TEHNCI-
ECONOMICE: SF, STUDH TEREN, PROIECT
TEHNIC+DDE, VERIFICARE PROIECT
ACHZITE SERVICI EXECUTIE LUCRARI

COTE, TAXE, AUTORZATI
CHELTUELI PENTRU INFORMARE SI
PUBLICITATE

CONSULTANTA

TUCRARIDE

ASISTENTA TEHNICA oyl
ORGANZARE DE SANTIER

CHELTUEL) DIVERSE SI NEFREVAZUTE
THELTUELT AFERENTE WA RJE] DE BUGET S
FENTRL COMSTITUIREA. REZERVE CE
IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE

PRET
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor

1 INSTALATI SANTARE
2 INSTALATH TERMICE
@ﬁN‘m
4 INSTALATI ELECTRICE

5 ARHITECTURA

& UTILTATI

7 INSTALATII AVERTIZARE INCENDIU
UTILAJE, ECHPAMENTE

MONTAJ UTILAJE

DOTARI

PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE
RECEPTIA

d

42




]
B

§.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L

J40/10218/2002, RO 14947501

1SO14601,1S09001,0HSAS18001

S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,IS09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BI.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.
3, BUCURESTI
IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

SCENARIUL 2:

Durata de realizare a investitiei: 34 luni (4 luni documentatia + 30 luni executia)

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRAS TRUCTURIEDUCATIONALEA UNITATH DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA
"CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL SI

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

DENUMIRE LUCRARI

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3

LUNI LUNI LUNI

als(e|718]9]10]11]12]13]14|15]18[17|18]18]20]|21]22(23]|24|25|26|27]|28]29|30

REALIZARE DOCUMENTA TIE TEHNICO-
ECONOMICE: SF, STUDI TEREN, PROIECT
TEHNIC+DDE, VERIFICARE PROIECT

ACHZITE SERVICI EXECUTIE LUCRARI

COTE, TAXE, AUTORIZATI

CHELTUELI PENTRU INFORMARE S|
PUBLICTTATE

CONSULTANTA

ASISTENTA TEHNICA

ORGANZARE DE SANTIER

CHELTUEL! DIVERSE S| NEPREVAZUTE

CHELTUIELI AFERENTE MARJE! DE BUGET $!
PENTRU CONSTITUIREA REZERVE DE
IMPLEMENTA RE PENTRU AJUSTAREA DE
PRET

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor

1 INSTALATII SANTARE

2 INSTALATI TERMICE

3 INSTALATI HVAC

4 REZISTENTA

5 INSTALATI ELECTRICE

6 ARHITECTURA

7 UTILITATI

8 INSTALATII AVERTIZARE INCENDIU

UTILAJE, ECHIPAMENTE

MONTAJ UTILAJE

DOTARI

PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE

RECEPTIA
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4 ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E):

4.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta

Cadrul de analiza
Costurile si beneficiile sunt evaluate pe o baza diferentiald, luand in considerare diferenta

dintre scenariul proiectului si un scenariu alternativ, in afara proiectului.

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze:
= Daca aceasta investitie este oportuna din punct de vedere socio-economic, pentru a

stabili daca investitia merita sa fie finantata.
= Daca acest proiect este viabil din punct de vedere financiar.

Analiza faptului daca proiectul “necesita” finantare se va lua in urma calculului si valorii
VNAF (Valoarea Actualizata Neta Financiara) a proiectului si a RIRF (Rata Interna de
Rentabilitate Financiara).

Identificarea investitiei
Datele de identificare privind investitia din cadrul proiectului au fost prezentate in

capitolele anterioare din prezentul studiu, scopul principal al proiectului de investitie constind
in construirea unei cladiri de invafimant, in curtea Colegiului de Arta Carmen Sylva, situat in

strada Bobalna nr. 44L, Municipiul Ploiesti, jud. Prahova.

Proiectul investitional are o valoare totala cu TVA de 27,531,640.80 Lei, conform
devizului general, din care TVA aferent investitiei este 4,3 70,392.57 Lei.

Perioada de referinti (orizontul de analiza)

Pentru Analiza financiara au fost adoptate urmétoarele ipoteze de baza:
. Perioadi de referinti din anul 2024 p4na in anul 2038, adica 15 ani.

. Scenarii de evaluare:
o Scenariu de referintd / de bazi (mentinerea situatiei existente “do nothing”);

o Optiunea preferatd de investitie;

. Fluxuri de crestere/ marginale pentru costuri si beneficii (cu — fard investitie).
. Analiza va fi efectuati cu preturi fixe, constante, din 2024;
. Actualizare: an 2024.

o Rata financiara de actualizare de 4% pe an.
o Rata economici de actualizare de 5% pe an.
. Costurile de investitie nu includ cheltuielile diverse si neprevézute.

44



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
i SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, Bl.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.
3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135

J40/10218/2002, RO 14947501 RO9Y5 RNCB 0082 0441 5521 0001
1SG14001,1509001,0HSAS 18001

. Costurile de intretinere si de operare includ atét cheltuielile de rutind cat si
cheltuielile de intretinere majora i de operare anuala.

‘Perioada de referinti (ani) recomandatd pentru perioada 2014-2020, pentru investitiile
in infrastructura culturald este de 15 de ani, conform “Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-20207.

Scenariul de referinti este reprezentat de varianta “fira investitie”.

Prezentarea scenariului de referinta
Scenariul 1: CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII

EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN
SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

Scenariul 2: CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN
SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE -
CU RESPECTAREA STANDARDELOR nZEB PLUS

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Din punct de vedere al factorilor de risc antropici si naturali sunt posibile intarzieri in
desfasurarea lucririlor de executie datorate schimbdrilor climatice neasteptate. Acestea pot
afecta investitia prin prelungirea duratei de implementare. Pentru a intdmpina si evita aceasta
vulnerabilitate, in stabilirea graficului de execufie se va realiza o planificare riguroasa a
desfasurdrii proiectului si se vor lua in calcul unele marje de timp. De asemenea se vor
monitoriza permanent lucririle, in concordanta cu schimbdrile climatice respective.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- Necesarul de utilititi si de relocare / protejare dupa caz:

SCENARIUL 1

Conform Studiului de coexistenta electrica intocmit d¢ EPROCONS PROIECT SRL, in
aprilie 2024, este necesara eliberarea amplasamentului si realizarea conditiilor de coexistenta
cu instalatii electrice ce apartin DEER — sucursala Ploiesti, si anume 2 LES de 6xV si 2 LES
de 0,4kV, asa cum au fost previdzute in plansele anexa la studiul respectiv.
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SCENARIUL 2

Conform Studiului de coexistenta electrica intocmit d¢ EPROCONS PROIECT SRL, in
aprilie 2024, este necesara eliberarea amplasamentului si realizarea conditiilor de coexistenta
cu instalatii electrice ce apartin DEER — sucursala Ploiesti, si anume 2 LES de 6xV si 2 LES
de 0,4kV, asa cum au fost previzute in plansele anexa la studiul respectiv.

- Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare:
SCENARIUL. 1

Necesar de apa consum
Estimare consum de apa rece / calda
* Norma zilnica de apa rece: 3.64 mc/zi
* Norma zilnica de apa calda: apa 60°C = 5 mc/zi
»  Numir de zile: 167 zile/an
» Cantitatea anuala de apa rece: 608 mc/an
» (Cantitatea anuala de apa calda sanitara: 835 mc/an
»  Energia necesara prepardrii de apa calda sanitara: 48.372 kWh/an

Gaz natural
Gazul natural va fi utilizat in Centrala Termica existenta pe amplasament, pentru
prepararea agentului termic necesar incélzirii si prepararea apei calde menajere.
»  Sarcina termica de incalzire este de 260 kW
=  Pentru o perioada de incilzire de 175 de zile energia termica necesara este de 63 8030
kWh
»  Energia termica necesara pentru prepararea apei calde de consum cu gaz metan (aprox.
2/3 din cantitate) 29128 kWh
=  Energia furnizata de gaz metan in acest caz (pentru incélzire si apa calda consum) este
de 667157 kWh
=  Consumul de gaz metan anual mediu contorizat se situeaza in jurul valorii de Dgn =
61160 mc/an

Energie electrica

Energia electrica necesara a fost calculata pentru urmatoarele instalatii:
» instalatii electrice de iluminat si prize
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= instalatii electrice de iluminat de sigurantd — iluminat pentru continuarea lucrului,
iluminat de securitate impotriva panicii si iluminat de securitate pentru evacuarea din
cladire
» instalatii electrice de fortd — echipamente
Puterea de instalare conform fiselor tehnice sanitare, electrice si consumatori este:
»  Puterea instalata (Pi) = 157.86 kW
*  Puterea absorbita (Pa) = 118.77 kW

SCENARIUL 2

Necesar de apa consum

Estimare consum de apa rece / calda

= Norma zilnica de apa rece: 2.7 mc/zi

» Norma zilnica de apa calda: apa 60°C = 5 mc/zi

= Numir de zile: 167 zile/an

»  Cantitatea anuala de apa rece: 451 mc/an

= (Cantitatea anuala de apa calda sanitara: 835 mc/an

» Energia necesara preparirii de apa calda sanitara: 48.372 kWh/an, va fi asigurata
printr-un sistem cu panouri fotovoltaice on-grid format din 70 de panouri fotovoltaice
si inverter 50kw (Panouri solare 710W-jrh, 1 invertor S0kw trifazat, mufe mc4, cabluri
solare 6mm si cablu iesire invertor NYM-J 5x35mmp).

Gaz natural
»  Nu se va utiliza la corpul de cladire propus.

Energie electrica
Energia electrica necesara a fost calculata pentru urmatoarele instalatii:
» instalatii electrice de iluminat si prize
» instalatii electrice de iluminat de sigurantd — iluminat pentru continuarea lucrului,
iluminat de securitate impotriva panicii i iluminat de securitate pentru evacuarea din
cladire
» instalatii electrice de for{d — echipamente
Puterea de instalare conform fiselor tehnice sanitare, electrice si consumatori este:
»  Puterea instalata (Pi) = 114 kW
»  Puterea absorbita (Pa) = 91.2 kW
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4.4 Sustenabilitatea realiziirii obiectivului de investitii

Sustenabilitatea, proiectului se refera la capacitatea beneficiarului proiectului de a
mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare.

In cazul prezentat, beneficiarul investitiei este o institutie publica, avind sursa de
finantare prin Buget local si fonduri nerambursabile prin POR Sud-Muntenia 2022-2027
privind prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv specific: RSO4. 2. ,, Imbundtdtirea
accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in educatie, formare si invdfarea pe
tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea
rezilientei pentru educatia i formarea la distantd i online (FEDR)”. Asa cum reiese si din
proiectiile analizei financiare, nivelul cheltuitelor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce
asigura in element in plus al sustenabilitatii.

a) Impactul social si cultural, egalitatea la sanse;
Ambele solutii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) sunt in concordanta cu legislatia in
vigoare in ceea ce priveste accesibilitatea persoanelor cu handicap — NP-051-2012, Ordinul

189/2013.

.....

spatiul interior.
Prin amplasarea cladirii in curtea Colegiului de Arta, se estimeaza un impact considerabil

asupra mentalitatii si comportamentului comunitatii locale, un motiv in plus pentru oferirea
unui bun exemplu citre populatie, in contextul obiectivelor propuse. Realizarea investitiei va
avea un impact important asupra constientizarii implicérii autoritéilor publice in dezvoltarea
infrastructurii educationale, precum si in implicarea dezvoltdrii corecte si sustenabile urbane.

In concluzie, realizarea investitiei propuse urmireste rezultate pe termen lung,
sustenabile, cu un impact benefic din punct de vedere social cultural si care ofera egalitate

de sanse.

b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Numdir de locuri de munca in timpul santierului:
- Personal tehnic 4 persoane (2 ingineri si 2 maegtrii);
- Muncitori 30 de persoane.

Pentru realizarea lucririlor de interventie propuse prin proiect, solicitantul vor incheia
contracte cu firme specializate, care vor asigura intreaga forta de munca necesara executiei
proiectului. Se estimeazi ca lucrérile de executie ale proiectului propus nu va cerea noi locuri
de munca, intrucét lucririle de executie nu se vor executa in regie proprie. Implementarea
proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de
executie a investitiei. Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca

48



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BI.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

A 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

1S014001,1S09001,0HSAS18001

pentru agentii economici care vor participa la realizarea acestei investifii, aspect greu de
determinat deoarece depinde de capacitatea actuala a fiecdrui agent economic.

Numdr de locuri de muncd create in faza de operare:
Cladirile de invatimant propuse vor functiona fara a fi necesara crearea de noi locuri de

munca. Varianta optima in faza de exploatare, este de a fi administrate ca si celelalte cladiri
existente pe amplasament, de acelasi personal administrativ, de curétenie, contabilitate, etc.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz;

Prin realizarea investitiei propuse se va realiza incadrarea in mod corespunzitor in
cerintele privind protectia mediului, conform reglementérilor in vigoare.

Prin realizarea acestei investitii, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negativ
va fi minim, nefiind afectata sinitatea si siguranta populatiei din zona si a lucratorilor de
constructii la realizarea constructiei. Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul
inconjuritor, lucririle de constructii respecténd legislatia nationald in domeniul protectiei
mediului si cerintele legislatiei europene in domeniul mediului.

De asemenea, proiectul respecta principiul DNSH (Do No Significant Harm), aga cum
este previzut in Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile.

Astfel, la executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia
mediului inconjuritor prin intrefinerea curentd a utilajelor, depozitarea materialelor de
constructii in locuri special amenajate care nu vor permite impragtierea combustibililor,
lubrefiantilor si a reziduurilor la intdmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in
limitele normale previzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta
semnificativ zona constructiei din punct de vedere al mediului.

Atat deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cardmizi, etc), cat si cele valorificabile
rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc) rezultate din lucrare vor fi depozitate
selectiv, urmand a fi transportate de citre executantul lucrérii in locuri special amenajate.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insofite de
documente, formular de incircare - descarcare din care sa rezulte: detindtorul, destinatarul,
tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea de deseuri.

LEGISLATIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

1. HG nr.856/2002 - Hotararea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand clasificarea dosurilor inclusiv deseurile periculoase, completat cu HG
210/28.02.2007,

2. Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

OUG nr. 195/2005 - privind Protectia Mediului;

4. Legea211/2011 privind regimul deseurilor.

w
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5. OUG nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului cu toate completarile si modificarile ulterioare;
6. Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea

mediului
7. HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii cu azbest cu toate

completirile si modificarile ulterioare;

Misurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilititile acestuia privind
prevenirea poluirii mediului, eliminarea efectelor si suportarca prejudiciilor in cazul producerii
unui accident cu impact asupra mediului;

1. Protectia calitatii apelor:
Lucririle de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de

suprafati, fiind astfel proiectate incét sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala
si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice. Avéand in vedere ca apele
rezultate de pe suprafata cladirilor nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii
de epurare ale acestora.

Evacuarea apelor pluviale se va face catre un bazin de retenfie cu capacitate 15 mc,

amplasat ingropat, pe terenul proprietitii (spatiul verde).

2. Protectia aerului:
In cadrul activitatii de constructie a investitiei, vor rezulta emisii in atmosfera si praf de

la utilajele terasiere. Conform estimdrilor debitele masive ale poluantilor emisi in atmosfera de
la utilaje si autobasculante sunt mici.

La darea in exploatare a investitiei, aceasta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia aerului.

Concentratia de poluanti depinde de:

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

~ configuratia drumului (lungimea, orientarea fata de vanturile dominante, inalfimea si
omogenitatea constructiilor care il méarginesc);

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului
rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate in
incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Din cauza utilajelor, vor apirea zgomote si vibrafii in perioada de executie, dar durata
acestora va fi limitata la perioada de lucru de zi.

Se va asigura functionarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor
de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa
respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.
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4. Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate. Se
interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiunilor de stationare, a
utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nu exista poluanti si activitiifi care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

8. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament:
Pe intreaga durata de executie, constructorul va avea in vedere sa mentind zona in

perfecta stare de curatenie, iar la finalizarea lucrarilor acesta o va preda beneficiarului curata.

Atat deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cdrdmizi, placile de azbociment, etc), cat si
cele valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc) rezultate din lucrare
vor fi depozitate selectiv, urménd a fi transportate de cétre executantul lucririi in locuri special
amenajate.

In faza de exploatare, deseurile vor fi depozitate selectiv in europubele, pe o platforma
din beton amplasata la mai mult de 10m fata de cladiri, prevazuta cu sifon de pardoseala si
sursa de apa, precum si imprejmuire din plasa de sarma. De aici se vor ridica periodic de o
firma de specialitate, pe baza de contract.

9. Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substante toxice si periculoase.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazi, dupa caz.
Nu este cazul.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici dimensionarea
obiectivului de investitii;

Capacitatea necesarului de locuri noi in clase s-a stabilit in faza de prefezabilitate, pe
baza analizei numirului de elevi inscrisi la Colegiul de Arta Carmen Sylva, a dezvoltarii urbane
din zona Municipiului Ploiesti care este deservita de aceasta unitate de invatamant, precum si
a analizei evolutiei numarului de elevi ce aplica la colegii cu profil de arta.
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Conform ,, Proiectului de dezvoltare institutionald 2022 - 2026” a Colegiului de Arta
Carmen Sylva Ploiesti, realizat de Director, prof. Mircea ltcus si director adj. Prof. Anca
Florescu, colegiul prezinta in momentul actual urmatoarea structura a nivelurilor de formare:

= (lasa pregatitoare
s (Clasele I-IV
- Muzica
» Clasele V-VIII
- Muzica
- Arte plastice
» Clasele IX-XII
- Muzica
- Arte plastice
- arhitectura
repartizate pe numar de clase, astfel:
= Invatamant primar
- 2 clase cu cate 22 de locuri
= Invatamant gimnazial
Clasa a V-a: 3 clase cu cate 25 de locuri
- Specializarea Muzica (1 clasa)
- Specializarea Arte plastice (1 clasa)
- Mixta (Specializare Muzica si Arte plastice)
= Invatamant liceal
Clasa a IX-a: 3 clase cu cate 24 de locuri
- Specializarea Muzica (1 clasa)
- Specializarea Arte plastice (1 clasa)
~ Specializarea Arhitectura, arte ambientale si design (1 clasa)

In anul scolar 2021-2022 in Colegiul de Arta Carmen Sylva Ploiesti au studiat un numar de
809 elevi, astfel:

CICLUL PRIMAR CICLUL GIMNAZIAL CICLUL LICEAL
An studiu Nr. Nr. An Nr. Nr. An Nr. Nr.
elevi | clase/profil | studiu | elevi | clase/profil | studiu | elevi | clase/profil
Pregatitoare | 44 2

I 50 2 \ 56 2 IX 72 3

I 50 2 Vi 60 2 X 88 3

Il 52 2 Vil 58 2 Xl 91 3

v 54 2 Vil 59 2 Xl 75 3
TOTAL 250 10 233 8 326 12
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Mediul de provenienta a elevilor este:
*  30% din mediul rural
= 70% din mediul urban

La aceasta situatie existenta, se adauga prin investitia propusa un numar de:
» 11 Sali studio (muzica)
= 9 Ateliere (arte plastice)
= 1 Cancelarie
= 1 Sala polivalenta
= Anexe, spatii tehnice, G.S.

Se preconizeazi pentru acestea efectuarea de reparatii capitale la un interval de 12+15
ani, respectiv o reparatie capitald pe durata normala de functionare, conform HG 2133/2004.
Costul unei reparatii capitale este de 30% din valoarea investitiei.

Costurile de mentenantd anuald, estimate in procente din valoarea mijlocului fix,
reprezinti cheltuielile cu intrefinerea curent reprezenténd 3,0+3,5% din valoarea mijlocului
fix si cu reparatiile curente care se realizeazi o daté la 3+5 ani: valoarea 6,3% ~ 7,5% din

valoarea mijlocului fix.

In concluzie, dimensionarea obiectului de investitie se justifica atat pe termen mediu
cat si pe termen indelungat, intrucat cererea pentru oferta educationala a Colegiului de
Arta Carmen Sylva va inregistra o usoara evolutie.

4.6 Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internid de rentabilitate,

sustenabilitatea financiara;

Scenariul 1: CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN
SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

(varianta fara proiect)

Scenariul 2: CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA ,,CARMEN
SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE -
CU RESPECTAREA STANDARDELOR nZEB PLUS (varianta cu proiect)
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Indicatorii de performanta financiaré a proiectului
Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt:
e Valoarea Actualizatd Netd Financiara a proiectului;
e Rata Internd de Rentabilitate Financiara a proiectului,
e Raportul Beneficiu - Cost;
e Fluxul de Numerar Cumulat;
e Sustenabilitatea financiara.

Durata de viati si valoarea reziduala

Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe
utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu
duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, intrat in vigoare in 13/01/2005, durata de viata a
constructiilor pentru invitidmant, stiintd, culturd si artd, ocrotirea sdnatatii, asistentd sociald,
cultura fizica si agrement este de 40-60 de ani. Astfel, considerand o duratd de viatd maxima
de 60 de ani, rezulti ca la finalul perioadei de referinta de 15 ani, valoarea reziduala este 75%

din valoarea investitiei.

Costuri de intretinere, tarife si capacitatea de platd a consumatorilor

Investitia este de utilitate publica §i nu va genera venituri financiare.
In varianta 2, costurile de operare sunt mai mici datoritd masurilor de eficientd energetica mai
eficiente, ceea ce duce la economii de costuri la utilititi pe termen lung , dupéd cum urmeaza:
e 881.072 lei/an, varianta 1;
e 798.638 lei/an, in varianta 2.

Calcularea indicatorilor de performanta financiara
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in Varianta 1 (Valori in lei)

anul de baza 2024
r= 4,00%
An Cost Valoare reziduala Costuri de intretinere Flux monetar
actualizat actualizat actualizat actualizat

2024 -29.828 -29.828 0 0 -29.828 -29.828
2025 | -14.654.698 | -14.091.056 0| -14.654.698 | -14.091.056
2026 -881.072 -814.600 -881.072 -814.600
2027 -881.072 -783.269 -881.072 -783.269
2028 -881.072 -753.144 -881.072 -753.144
2029 -881.072 724177 -881.072 724177
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2030 -881.072 -696.324 -881.072 -696.324
2031 -881.072 -669.542 -881.072 -669.542
2032 -881.072 -643.790 -881.072 -643.790
2033 -881.072 -619.029 -881.072 -619.029
2034 -881.072 -595.220 -881.072 -595.220
2035 -881.072 -572.327 -881.072 -572.327
2036 -881.072 -550.315 -881.072 -550.315
2037 -881.072 -529.149 -881.072 -529.149
2038 11.013.395 | 6.359.961 -881.072 -508.797 10.132.323 5.851.164
[Total | 14684527 | -14.120.884 | 11.013.395 | 6.359.961 | -11.453.931 8450683 | -15.125.062 | -16.220.606
FRR(C) 9,22%
FNPV(C}) -16.220.606
B/C -0,15
Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in Varianta 2

anul de baza 2024
r= 4,00%

An Cost Valoare reziduala Costuri de intretinere Flux monetar

actualizat actualizat actualizat actualizat

2024 -29.828 -29.828 0 0 -29.828 -29.828
2025 | -15.942.931 | -15.329.741 0 0| -15.942.931 | -15.329.741
2026 -798.638 -738.386 -798.638 -738.386
2027 -798.638 -709.986 -798.638 -709.986
2028 -798.638 -682.679 -798.638 -682.679
2029 -798.638 -656.422 -798.638 -656.422
2030 -798.638 -631.175 -798.638 631.175
2031 -798.638 -606.899 -798.638 -606.899
2032 -798.638 -583.557 -798.638 -583.557
2033 -798.638 -561.112 -798.638 -561.112
2034 -798.638 -539.531 -798.638 -539.531
2035 -798.638 -518.780 -798.638 -518.780
2036 -798.638 -498.827 -798.638 -498.827
2037 -798.638 -479.641 -798.638 -479.641
2038 11.979.569 | 6.917.903 -798.638 -461.194 11.180.931 6.456.709
(ol | 45972759 | 15.369.569 | 11.979.569 | 6917.903 | 10382263 | -7.668.190 | -14.375.483 | -16.109.856

FRR(C) -8,03%
FNPV(C) -16.109.856
B/IC 0,05
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Rata interna de Rata este mai mica de 4% in ambele variante,
rentabilitate -9,22% -8,03% | deci nu se poate sustine singur. Necesita
financiara finantare din fonduri Structurale.

Valoarea este negativa aratind ca proiectul nu
Valoarea -16.220.606 -16.109.856 | este fezabil din punct de vedere financiar.
actualizata neta Necesita finantare din fonduri structurale.
Raport 0.15 -0.05 Raportul Beneficiu cost este subunitar deci
beneficiu/cost ’ ’ necesita interventia fondurilor structurale.

Sursa: Consultant
Evolutia mai putin favorabild din punct de vedere financiar este compensata de o evolutie

favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in
special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

Sustenabilitatea financiara

Fluxul cumulat este pozitiv pentru toata perioada de referinta.

Balanta totala calculatd la finalul perioadei de referintd este pozitiva, iar investitia este sub
raspunderea Consiliului Local, ceea ce garanteazi ci nu vor exista probleme de sustenabilitate.

An Investitie Cheltuieli | Total iesiri Total intrari | Numerar | Cash-flow
operare disponibil | cumulat
1 -29.828 -29.828 29.828 0 0
2 -15.942.931 -15.942.931 15.942.931 0 0
3 798.638 -798.638 798.638 0 0
4 798.638 -798.638 798.638 0 0
5 798.638 -798.638 798.638 0 0
6 798.638 -798.638 798.638 0 0
7 798.638 -798.638 798.638 0 0
8 798.638 -798.638 798.638 0 0
9 798.638 -798.638 798.638 0 0
10 798.638 -798.638 798.638 0 0
11 798.638 -798.638 798.638 0 0
12 798.638 -798.638 798.638 0 0
13 798.638 -798.638 798.638 0 0
14 798.638 -798.638 798.638 0 0
15 798.638 -798.638 798.638 0 0
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4.7 Analiza economicii, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economicii: valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate §i raportul cost-
beneficiu sau, dupi caz, analiza cost-eficacitate;

in conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza economici se realizeazi numai
in cazul obiectivelor de investitii a ciror valoare totala estimaté depéseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economica se aproba prin hotérdre a Guvernului, potrivit prevederilor
Legii nr. 500/2002, respectiv 40 milioane de lei.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constd in compararea alternativelor de proiect care
urmdresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate.

Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului,
minimizeazi valoarea neti actualizati a tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat,
maximizeazi nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale
caror beneficii sunt dificil, dacd nu imposibil, si fie evaluate, in timp ce costurile pot fi
determinate cu mai multd certitudine.

In general, ACE rezolvd o problemd de optimizare a resurselor care este, de obicei,

prezentd in una din urmétoarele doua forme:
- un buget fix si n alternative de proiect, factorii de decizie urmérind sa maximizeze

rezultatele care pot fi obfinute, masurate in termeni de eficacitate (E);
- un nivel fix al eficacititii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avénd ca scop

minimizarea costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizati pentru a testa ipoteza nula, adica cost-eficacitatea
unui proiect (a) este diferitd de cea a unei interventii concurente (b) se calculeaza ca raport:

R =(Ca-Cb)/(Ea—Eb)=AC/AE

definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

In termeni practici, atunci cind sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei
optiunilor, pentru fiecare din optiunile avute in vedere fafd de scenariul ,,a nu face nimic” se

are in vedere urmitoarea abordare:

a. estimarea costurilor anuale de investitie si producfie care sunt necesare pentru
obtinerea rezultatului asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apédrute pe

parcursul vietii economice a proiectului;
b. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfarsitul vietii economice a proiectului

(care va fi luat in calcul cu semn negativ, reprezentind valoarea investitiei dupa perioada de

referinta);
c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie §i operare pentru fiecare din
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alternative;
d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut si compararea

indicatorilor de cost-eficacitate.
Daca se consideri ci toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai micd valoare

netd actualizatd pe unitatea de rezultat (adici alternativa cea mai eficientd) reprezintd

alternativa optima.

in continuare este prezentati analiza optiunilor bazati pe metoda cost — eficacitate:

Analiza Cost-eficacitate

Varianta |

Costuri de investitie 14.684.527
Costuri de operare si intretinere -11.453.931
Valoarea reziduala 11.013.395
Costuri totale -26.138.457
VNA a costurilor totale -16.220.606
Rezultat obtinut (numar utilizatori) 809
VNA costuri/rezultat -20.050,19
Varianta ll

Costuri de investitie 15.972.759
Costuri de operare si intretinere -10.382.293
Valoarea reziduala 11.979.569
Costuri totale -26.355.052
VNA a costurilor totale -16.109.856
Rezultat obtinut (numar utilizatori) 809
VNA costuri/rezultat -19.913,30

Avind in vedere costurile totale si rezultatele, Varianta 2 este solutia cea mai eficienta

din punct de vedere al costurilor.

4.8 Analiza de senzitivitate
in conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza de senzitivitate se realizeaza

numai in cazul obiectivelor de investitii a céror valoare totala estimata depdseste pragul pentru
care documentatia tehnico-economicd se aprobd prin hotirdre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 40 milioane de lei.

58



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3, Ap.65 SECT.

" 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

15014001,1S09601,0HSAS18001

4.9 Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Consideram ca ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.
RISC PROBABILITATE MASURI
| RISCURI TEHNICE
Potentialul de modificare Redus Asistenta tehnica din partea
ale solutiei tehnice proiectantului pe perioada executiei.

Acoperirea cheltuielilor cu eventuala
noua solutie tehnica din sumele
cuprinse la cheltuielile diverse si

neprevazute.

Intdrzierea lucririlor Redus Prevederea in caietul de sarcini a
datorita alocarilor unei cerinte care sa asigure
defectuoase de resurse din performanta tehnica si financiara a
partea executantului firmei contractante (personal
suficient, lucrérile similare realizate
etc.)

Impunerea unor clauze contractuale
preventive in contractul de lucriri
(penaliziri, garantii de buna executie,

etc.)
Nerespectarea clauzelor Redus Stipularea de garantii de buna
contractuale unor executie si penalititi in contractele
contractanti/ comerciale incheiate cu societafi
subcontractanti contractante.
Receptie investitie — riscul Mediu Beneficiarul nu va executa plata
se refera la intarzierea intregii contravalori a lucrdrilor pana
receptiei la receptia investitiei.
Intretinere si reparatii — Redus Se va controla acest risc prin clauzele
calitatea lucrarilor poate contractuale de garantie a lucrarilor
sa fie necorespunzatoare efectuate de executant.
avand ca rezultat cresterca
costurilor
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Faza de exploatare - risc Redus Verificarea tuturor fazelor de
de intretinere, in cazul de construite/asistenta tehnica.
evenimente care
genereazi costuri
suplimentare
RISCURI ORGANIZATORICE
Neasumarea unor sarcini Redus Stabilirea responsabilitétilor echipei
si responsabilitdti in de proiect de cétre reprezentantul
cadrul consiliului local legal.

RISCURI FINANCIAR FECONOMICE

Capacitatea insuficientd Mediu Alocarea si rezervarea bugetului
de finantare si cofinantare integral necesar realizarii proiectului
la timp a investifiei in bugetul consiliului local
Cresterea inflatiei Mediu Realizarea bugetului in functie de
preturile existente pe piata;
Cheltuielile generate de cresterea
inflatiei vor fi suportate de cétre
beneficiar din bugetul propriu
RISCURI EXTERNE
Riscuri de mediu: Mediu Planificare corespunzitoare a
conditiile de clima si lucrarilor;
temperaturé nefavorabile . )
o .. Alegerea unor solutii de executie care
efectuarii unor categorii . . .
. sd tind cont cu prioritate de conditiile
lucréri e
climatice.
Riscuri politice: - Redus Proiectul devine obligatie

schimbarea conducerii
Consiliului local ca
urmare a inceperii unui
nou mandat si lipsa de
implicare a persoanelor
nou alese in
implementarea proiectului

contractuala din momentul semnérii
contractului. Nerespectarea acestuia
este sancfionatd conform legii.

60




|  S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
l' IS014001,IS09001,0HSAS18001
' RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, Bl.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

3, BUCURESTI
| S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
| J40/10218/2002, RO 14947501 ROY5 RNCB 0082 0441 5521 0001

1S014001,1SO%001,0HSAS 18001

5. SCENARIUL/OPTIUNEA  TEHNICO-ECONOMIC(4) ~ OPTIM(4),
RECOMANDAT(A)

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Comparatia din punct de vedere tehnic:

A se vedea:
~ cap. 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum 2 scenarii/optiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investitii
- pet. 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv si functional — arhitectural si

tehnologic
Comparatia din punct de vedere financiar:
A se vedea: Scenariul 2 prezinta o solutie mai
Calcularea ratei interne de Rentabilitate costisitoare, din punct de vedere financiar,
Financiara a Investitiei insa este conforma cu standardele nZEB
Comparatia din punct de vedere economic:
A se vedea: Scenariul 2 va necesita o valoare de
Calcularea ratei interne de Rentabilitate investitie mai mare insé pe durata
Financiara a Investitiei exploatirii constructiilor, cheltuielile de
intretinere si consumurile vor fi mult mai
reduse.
Comparatia din punct de vedere al sustenabilitatii:
Proiectul este sustenabil, conform celor Proiectul este mai usor sustenabil,
prezentate anterior. conform celor prezentate anterior.
Comparatia din punct de vedere al riscurilor: _
Nu este cazul — investitia se supune Nu este cazul — investitia se supune
acelorasi tipuri de riscuri mentionate aceloragi tipuri de riscuri mentionate
anterior. anterior.
5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Analizand scenariile propuse atat din punct de vedere tehnic, economic, financiar cat si
al riscurilor, proiectantul a selectat ca si scenariu optim:
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Scenariul 2 - CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA ,CARMEN
SYLVA” PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE -
CU RESPECTAREA STANDARDELOR nZEB PLUS.

Se recomanda acest scenariu intrucat per ansamblu, acesta ofera cele mai eficiente solutii
ale costurilor de intretinere, cele mai prietenoase cu mediul si in conformitate cu Directiva
2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor.

SCENARIUL 1

Avantaje:

- Cost de investitie mai mic

- Rezolva problemele legate de lipsa spatiilor pentru invatamant
Dezavantaje:

~ Cost de intretinere mai ridicat

- Solutia nu este conforma cu standardele nZEB

SCENARIUL 2

__

Avantaje:
- Solutia de incilzire cu sistem de climatizare VRF aer-aer, avand unitafile

interioare cu montaj pe perete/tip caseta in tavan fals, in detenta directa, avind
cate o unitate exterioara aferenta fiecirui nivel, este conforma cu standardele
nZEB

—  Prin filtrarea acrului se asigura o calitate imbunétatitd a vietii utilizatorilor

- Cost pentru intretinere, utilitéti redus

- Rezolva problemele legate de de lipsa spatiilor pentru invatamant

Dezavantaje:
- Cost de investifie mai mare

In urma analizei celor doua variante studiate, scenariul tehnico-economic optim
recomandat este Scenariul 2, deoarece indeplineste cerintele privind finantarea proiectului,
de la Bugetul local si fonduri nerambursabile prin POR Sud-Muntenia 2022-2027 privind
prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv specific: RSO4.2. ,, Imbundtdtirea accesului la
servicii de calitate §i favorabile incluziunii in educafie, formare si invafarea pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia §i formarea la distantd si online (FEDR)".
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Investitia contribuie la implementarea prevederilor directivei 2010/31/UE privind
performanta energetica a cladirilor a prevézut ca statele membre se vor asigura cd dupa 31
decembrie 2018, cladirile noi ocupate si detinute de autorititile publice sunt cladiri al caror
consum de energie este aproape egal cu zero. Articolul ante citat a fost transpus prin art. 14
alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, care
vizeazi clidirile noi din proprietatea sau administrarea autorititilor administratiei
publice, care urmeaza si fie receptionate in baza autorizatiei de construire emise dupd 31
decembrie 2018. In vederea implementirii prevederii mentionate, prin O.G. nr. 13/2016 de
modificare a Legii nr. 372/2005 s-au introdus noi obligatii in sarcina autoritétilor publice, in
ceea ce priveste confinutul certificatelor de urbanism emise pentru cladirile aflate 1n

proprietatea sau administrarea acestora.

Din punct de vedere economic se propune Scenariul 2, deoarece prezinta cel mai
bun raport pret - calitate — cheltuieli de exploatare.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) Obtinerea terenului:
= Costul privind obtinerea terenului este 0 lei, intrucat amplasamentul pe care urmeaza

sa se edifice constructia este pe un teren ce apartine Municipiului Ploiesti
» Costul privind amenajarea terenului este de 275,645.65 lei

Conform Studiului de coexistenta electrica intocmit d¢ EPROCONS PROIECT SRL,
in aprilie 2024, este necesara eliberarea amplasamentului si realizarea conditiilor de
coexistenta cu instalatii electrice ce apartin DEER — sucursala Ploiesti, si anume 2 LES de
6xV si 2 LES de 0,4kV, asa cum au fost prevazute in plansele anexa la studiul respectiv.
Costul relocarii acestor retele a fost estimat in devizul atasat la Studiul de Coexistenta si
este de 286,718.27 lei.

Costurile privind relocarea instalatiilor electrice subterane au fost stabilite in data de
02.04.2024 si nu sunt incluse in devizul general in cadrul Capitolului I deoarece acestea
se pot modifica pana la data executiei efective a lucrarilor de relocare.

b) Asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;
Conform lucrarilor de instalatii descrise in continuare, la solutia tehnica.

¢) solutia tehnic3, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investifia
de bazi, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulta din

indicatorii tehnico-economici propusi

Prin investitia propusa se doreste asigurarea conditiilor optime de educatie pentru tinerii
si profesorii din invatamantul cu profil artistic, crearea unui mediu de viata sigur si confortabil,
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5

cresterea calitatii vizuale a mediului urban, realizarea unei cladiri NZEB cu consumuri aproape
zero de energie din surse conventionale.

Proiectul va respecta principiul DNSH (Do No Significant Harm), asa cum este prevazut
in Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze

investitiile durabile.

ARHITECTURA

Se propune construirea unui nou corp de cladire in curtea Colegiului de Arta ,,Carmen
Sylva” Ploiesti, cu functiuni bine definite, care sa care sa completeze spatiile necesare
procesului instructiv — educational existent, in conditii optime si de siguranta.

PRINCIPALELE LUCRARI PROPUSE

I

Realizarea unei cladiri de invatamant principala, cu regim de inaltime /R‘f}/ ,2!{_.'
inconjurata de 3 corpuri secundare cu Rk = P, toate avand acoperisuri p {era,sa, ce vor
comunica direct printr-o zona de Foyer acoperita cu sticla pe structura meta ga /
= 11 Sali studio (muzica) | I ’H
» 9 Ateliere (arte plastice), prevazute cu spatiu depozitare anexa [
» 1 Cancelarie, prevazuta cu spatiu anexa pentru cataloage \f\l \.
= 1 Sala polivalenta \ \ .
= Spatii tehnice, G.S. diferite pe sexe si unl pentru persoane cu dlzabihlah -hhbiun

circulatii (conform planselor de arhitectura) s
= 2 scari interioare, din beton armat, prevazute fiecare cu scara retractabila si trapa acces

pe terasa necirculabila

= Acoperisul la spatiul Foyer va fi din sticla pe structura metalica, iar la toate celelalte
corpuri va fi tip terasa necirculabila, prevazuta cu toate straturile pentru hidroizolatie,
termoizolatie (vezi caracteristici) si protectie conform planselor de arhitectura

Conductivitate termica declarata AD £0,039 | Wm*K SR EN 12667

Grosime - - 1,400 mm -

Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10%.] © G40 260 kPa SR EN 826

Rezistent la sarcina concentrata D [ M PL(B) \ 2500 N SR EN 12430

Reactie la foc, euroclasa G ECVANEY - SR EN 13501-1
%\ R

\.

Y
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»  Peretii de inchidere vor fi din zidarie de caramida eficienta, cu goluri grosime 30cm,

X /'/._ l J

< 0,038

termoizolati la exterior cu vata minerala bazaltica cu urmatoarele caracteristici:

W/m*K

SR EN 12667

Conductivitate termica declarata

Grosime - 200 mm -
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10% G610 250 kPa SREN 826
Rezistent la tractiune perpendiculara pe fete Onmt 210 kPa SR EN 1607
Reactie la foc, euroclasa - A1 - SR EN 13501-1

» Soclul se va termoizola cu polistiren extrudat ignifugat, in grosime de 15cm, cu

urmatoarele caracteristici:
ILISTIREN EXTRUDA

< 0,038

Conductivitate termica declarata AD Wim*K +
Grosime - 150 mm P

N . A E’_fe-: —
Rezistenta la compresiune 6 2300 kPa 1~ %%
Rezistent la tractiune 6 > 200 KPa//¥s 22 aMZ,
Reactie la foc, euroclasa - C-s3,d0 Nt TN \

I
= Intradosul placii peste sol se va termoizola cu polistiren extrudat ing

cu urmatoarele caracteristici:

\\2

Conductivitate termica declarata AD 0,038 [ Wm*K | == J;__;_ J__/_’:;/'f
Grosime - 100 mm S R
Rezistenta la compresiune 6 = 300 kPa eS8
Rezistent la tractiune 6 2200 kPa ®eZ
Reactie la foc, euroclasa - - - -

= Zona de Foyer va avea partial inchideri exterioare cu pereti de sticla tip cortina pe
structura metalica (aluminiu), cu rupere termica, pentacameral, cu geam TRIpan, low-
e, culoare alba, RAL 9010, coeficienti izolare termicd Uw de 0,76 w/m?’k

= Peretii de compartimentare vor fi din zidarie de caramida cu goluri, avand grosimi de

20cm si 30cm

= Cabinele de w.c. din grupurile sanitare vor fi separate cu panouri (si usi) din HPL pe
suporti reglabili, prevazuti cu profile de aluminiu (H=2.0m)
» Se va realiza la intrarea principala un perete curb, cu inaltimea de 6.0m, din structura
in cadre de B.A., finisat cu caramida aparenta culoare gri, prevazut cu usi de acces,

conform planselor de arhitectura}.:"

N/

f
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Tamplaria exterioara si interioara

Se va realiza un sistem de fatada tip cortina culoare gri (la etaj 1 si 2, pe latura de sud a
corpului P+2E), prevazuta cu brise-soleil orizontale din lemn, tratat anticarie,
antideformare, impermeabilizat, finisat cu bait culoare gri deschis si lac pentru lemn
Se va realiza un sistem de fatada din sticla, in consola, cu placare tip alcobond culoare
gri (pe latura de vest a corpului P — Studiouri individuale)

Se va crea o zona de Foyer prin acoperirea spatiului dintre cele 4 corpuri, cu invelitoare
din sticla pe structurd de aluminiu, vopsita in cAmp electrostatic, culoare gri inchis
Ferestrele si usile exterioare vor fi din aluminiu, cu rupere termica, pentacameral, cu
geam TRIpan, low-e, culoare alba, RAL 9010, coeficienti izolare termicd Uw de 0,76
w/m2k

Ferestrele cu Hp = 0.0m sau < de 1.1m, vor fi prevazute cu balustrada metalica, cu
inaltimea pana la h=110cm fata de pardoseala, cf. art. (32), din N.P. 11/2022

Usile caselor de scari vor avea toc si blat din MDF, dimensiuni 100x210cm si vor fi
prevazute cu deschidere in sensul de evacuare, bara anti panica si sistem auto inchidere
Usile de acces in Ateliere si Sali audio vor avea toc si blat din MDF dimensiuni
90x210cm, prevazute cu geam stratificat L=30cm si H=100cm si tabla protectie loviri,

balamale pentru deschidere 180° in sensul de evacuare, sistem pentru inchidere-tentas...
incuietori care sa nu permita incuierea usii din interior, cf. NP10-2012, ari % 2.,. \(10) NN

Usa de acces in G.S. pentru persoane cu dizabilitati situat la parter, v fea foc-si/blai
din MDF dimensiuni 100x210cm, prevazute cu tabla protectie lovm‘ qmale peri" !
deschidere 180° in sensul de evacuare, sistem pentru inchidere lenta/| 1 f NI/
Usa de acces in E.C.S. va fi metalica, dimensiuni 100x210cm — Elzj@—f} S
Usa de acces in T.E.G. va fi metalica, dimensiuni 100x210cm — EI90‘ \'o,\ & k \
Tamplaria interioara spre spatiile care nu au alte specificatii se va reah?,a tim MDF

Finisaje exterioare
NOTA: Alegerea culorilor finale pe fatade. se va face in FAZA DETERMINANTA. la care

va fi invitat sa participe si un reprezentant al Comisiei de Cultura Ploiesti (D.J.C.P.).

Finisaje interioare

TENCUIALA EXTERIOARA - pe baza de ipsos, pe termosistem din vata minerala
20cm, culoare BEJ - RAL 1013, SIENNA ARSA. - RAL 3000 si GRI - RAL 7011
CARAMIDA APARENTA, placare-cu caramida ap 'rapta, culoare GRI DESCHIS
SOCLU - tencuiala pe baza de rasina siﬁtetica, pe.lefy o'{.is}‘-m’ din vata minerala 20cm,
culoare BEJ - RAL 1013 \

.\
\\ .

NOTA: Sala polivalenta, pentru eliminaréa propagarii repetate a sunetului. va avea peretii
placati la interior si tavanul, cu placi din G-C neperforat. cu proprietati reflactante respectiv
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placi din G-C perforat. cu proprietati absorbante. iar pardoseala va fi din mocheta
ionifupata. pentru trafic intens.

TAVANE:

= Tencuieli si vopsitorii lavabile, culoare alba

= Tavan fals din placi de gips-carton perforat si neperforat

= Tavan fals casetat, din gips-carton neperforat, rezistent in spatii umede

» Tavan fals casetat, din lemn, B-s2, d0

PERETI

» Tencuieli si vopsitorii lavabile, culoare alba

» Placi de gips-carton perforat si neperforat e

» Placi ceramice pana la inaltimea 2.1m, la grupurile sanitare si d,casupra biam!uL m
dreptul chiuvetei, la Ateliere - A N\ \

PARDOSELI |

=  Granit compozit :. :\h“

» Pardoseli din covor PVC tip Tarkett ; =

= Mocheta ignifugata pentru trafic intens NNZ o~ D s

» Terasele necirculabile se vor hidroizola si termoizola respectand straLunlf: ncccstm: 4
unui acoperis tip terasa, conform planselor de arhitectura ;

DOTARI

» Se vor dota salile cu mobilier specific formei de arte studiate, conform planselor de
arhitectura, conform NP10-2012

= Au fost prevazute pe holuri dulapuri metalice pentru elevi, conform NP1 0-2012 si
P118/99

= In Ateliere s-au prevazut chiuvete, conform NP10-2012

» Cladirea va fi dotata cu Centrala de detectie si-semnalizare in caz de incendiu (E.C.S.),
intr-un spatiu prevazut special la nivelul -parterului, hidranti interiori, stingatoare
portabile G5 si P6, instalatii de detectie si semnalizare, conform Avizului de Securitate
la Incendiu nr. 340/24/SU-PH din 08.08,2024

AMENAJARI EXTERIOARE i

= Se vor amplasa in curte 2 hidranti 'extermrl cameéra pompe + generator electric, precum
si un bazin pentru rezerva mtang1h11a de. apa, cu capacitate Vu = 110m?, conform
Avizului de Securitate la Incendiu nr: '440/24!5U PH'din 08.08.2024

» Se vor amenaja alei pietonale si auto prevazute cu Qédu/dﬂ\ b.a., spatii verzi inierbate
cu gazon, pe care se vor planta arbori si arbusti

= Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la parter, in zona de Foyer si Sala polivalenta,
va fi prevazuta in apropierea accesului principal, o rampa din b.a. cu panta de cca. 7%,
prevazuta cu balustrade metalice, dimensionata conform NP51 -2012
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Functiuni propuse

PARTER
Tavan Pereti
—_ = Er- x
A EROHARHEH BRERE
AR RHUHE L EEHE :
_ AR EE R HEHHEH T HAE
cod Spatiu E g -§ .%.aggggvg'gggvsga
SR AR RLHHEE L HHH S HBE
-85%%‘5%“8‘6‘6% ¢
Sl8|2|2 g slls|e g. B
“la < 'g. g il ‘g. -§_
P01 |WINDFANG 827 | 1331 | 445 |
P02 |HOL / FOVER 24193 | 11829 | 445
P03 |SALA POLIVALENTA 2286 | 8693 | 37
P04 |STUDID 1 53.64 34.8¢ 37
PO5 [STUDIO 2 262 | 2103 | 37
P06 |STUDIO 3 %2 | 2103 | 37 Il
PO7 [STUDIO 4 2642 | 2103 | 37
PO8 |SALA INSTRUMENTE 2292 | 2206 | 34
PO9 |STUDIO S 11.84 15.33 32
P10 |STUDIO 6 11.88 | 15.32 32 |
P11 [STUDIO 7 1184 | 1533 | 32
P12 [STUDIO B 188 | 1532 | 32
P13 [STUDIO 9 11.84 | 1533 | 32
P14 [STUDIO 10 1988 | 1532 | 32
P15 [STUDIO 11 1184 | 1533 | 32
P16 |SCARA 1 1995 | 193 42
P17 [HOL CIRCULATI 13691 | 811 | 395
P18 [SCARA2 1995 | 193 42
P19 |ATELIER 1 5063 | 35 3.95
P20 |DEPOZIT ATELIER 1 10 13 395
P21 |CANCELARIE 34.3 238 3.95 |
22 |SALA CATALOAGE 7 106 | 3.95 Il
23 [G.S. PERS. CU DIZABILITAT! 5.25 9.2 395 | |
P24 |G.S. PROFESORI BARBATI 1278 | 173 | 385 Bl
P25 |G.S. PROFESORI FEME! 1278 | 173 | 395 (i
P26 |G.S. ELEVI BAIETI 1836 | 244 | 395 JI, |
P27 |G.S. ELEVI FETE 1836 | 244 | 395 ]! '
p28 |E.C.S. 203 | 62 | 395 '
P29 |CAMERA CURATENIE 33 8.6 3.95
P30 [T.E. G. 4,04 8.4 3.95
— — —s by ———— S —— m—
P31 |PODEST ACCES 1 69.01
::: mﬁi: ‘;::5 ARANIT GOMPOZIT
P34 |PODEST ACCES 4 16.09 /-
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ETAJ 1
. = £ = =
E|E| ¢+ [2|8)¢ 8 § 2| g %
AR REHHHE HEHELEIRRE
AR R A A
IR R R HHH E LR
w( %= =
SR AR RHHEHHHE HEEH HEE
S8 % [g]8[2\88lel3|ze5|e|2) 5 |B
E 2lelel8ls|E]|=]ll2 g HEARE
sﬁﬁgé' 3 §°~§' -
“la ‘g .§| '§
£1.01 |SCARA1 1995 | 193 | 42 |
E1-02 |HOL/ FOYER 12499 | S 385 :
E1-03 |SCARA2 19.95 | 193 | 42
£1-04 |ATELIER 2 5063 | 35 3.95 |
E1-05 |DEPOZIT ATELIER 2 10 13 3.95 |
E1-06 |ATELIER 3 343 | 238 | 385
E1.07 |DEPOZIT ATELIER 3 7 106 | 395 IL
£1.08 [ATELIER 4 343 [ 238 | 395 Il
£1.09 |DEPOZIT ATELIER 4 7 106 | 395
£1-20 |ATELIER S 5063 | 35 | 395
£1-11 |DEPOZIT ATELIER 5 9.79 13 | 395
£1-22 |G.S. ELEVI FETE 1836 | 244 | 395
£1-13 |G.S. ELEVI BAIETI 1836 | 244 | 395
ETAJ 2
Tavan Peret
AEEREHARE g%gﬂ 5
AR ARREHHEL HE:
SRR RHEN HEHY HEEHE EP
cod Spatiu 8 LA é v“g 8 é 2l 28
2|5 A EIEE 4R dHE
Sls|gl2|8 gle|g|2|gls :g
E L g + § X +18 e ERES
LIRS B EIETHEE IR EIRE e e s
B EHHHEHHE EHE e Al
gl5=a|d|g|] HE 7 ,%, M
C /AVen) viAl
£2-01 [SCARA1 1995 | 193 | 395 ll// A R
£2-02 |HOL CIRCULATH 12499 | 715 | 395 | |/ -
£2-03 [SCARA 2 1095 | 193 | 395 ol [ [ 'Fi
£2-04 |ATELIER 6 5063 | 35 395 IR E
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Indicatori urbanistici PROPUSI:

= Suprafati teren: 9 861 mp
» Dimensiuni maxime cladire propusa: ~ 50,50 m x 51,55 m
» Regim de indltime: P; P + 2E
» Inaltime maxima: 14.05 m la streasin fatd de CTA (+13.60 m fata de cota +0,00)
= Ac sol cladire propusa = 1 260.34 mp (Ac total = 3 283.34 mp)

» Acd cladire propusa = 2 281,16 mp (Acd total =7 302.16 ?p)

» S. spatiu verde: 4 246.80 mp (cca. 43 %)

= S. rampe, scéri exterioare, podeste acces: 110.86mp if [ AN

» S. trotuare, alei: 2 220mp

f" ,! / AR\’

_ | 15 |
* Cota+0,00 = cota 152.46 NMN (CTA) + 0.45m \ (t w1 pay #f/!
»  Volum =7 655 m® W7, NS/ 9/
N 3D
BILANT TERITORIAL
Indicatori EXISTENT I PROPUS

Suprafati Teren 9 861 m?

S.c. S.c.d. S.c. S.c.d.
132156-C1; Rh: P+2 720 m? 2 160 m?
132156-C2; Rh: P 20 m? 20 m?
132156-C3; Rh: P 124 m? 124 m?
132156-C4; Rh: P+2 779 m? 2337 m?
132156-C5; Rh: P 35m’ 35 m?
Sala de sport-C6; Rh: P 345 m? 345 m?
Corp nou P+2E (Ateliere) 510.41 1531.23
Corp nou P (Studio grupe) 167.45 167.45
Corp nou P (Studio individuale) 140.46 140.46
Corp nou P (Sala polivalenta) 268.14 268.14
Corp nou P (Foyer) 173.88 173.88
SUPRAFATA CORPURI 2 023 m? 5021 m? 1260.34 | 2281.16
POT EXISTENT 20.51%
CUT EXISTENT 0,50 ADC/mp teren
Podeste acces 0 110.86
Alei, trotuare 1815 2220
Spatiu verde 6 023 (c¢a 61%) . 4 246.80 (cca. 43%)
TOTAL SUP. REZULTATA 18 Sf(c =3 28,1 34,. m\% | S.e.d.=7302.16 m?
POT PROPUS [ NI B3og%
CUT PROPUS VAT g Arnc"(ﬁup teren
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REZISTENTA

CORP P+2E - ATELIERE

INFRASTRUCTURA
= Tipul de fundare ales este format din grinzi continui si télpi de fundare, pentru a putea
prelua incarcirile de la pereti. Adancimea de fundare este la -1.80m fata de CTN in strat
de praf argilos cu intercalatii de pietris, cu o Pconv=280kPa, conform studiului
geotehnic intocmit de GEOCAD AMD SRL.
= Armatura stalpilor porneste de la cota inferioara a grinzilor de fundare, -1.10m
= La nivelul superior al grinzilor de fundare se va realiza o placa din b.a. de 15¢cm
grosime, cu plase sudate suprapuse 25cm pe toate laturile, dim. 2000 x 6000mm, @8 /
15x15, asezata pe urmatoarele straturi:
o membrana hidroizolanta din PVC
o termoizolatie din polistiren extrudat 10cm grosime
o strat de pietris pentru ruperea capilaritatii, 30cm grosime
o 3 straturi de cate 15cm de pamant compactat

SUPRASTRUCTURA

= Structura de rezistenta este formata din cadre de beton armat: stalpi + grinzi.

= Stélpii au pe directie transversala dimensiuni mai mari, devenind pile/diafragme de
beton armat.

»  Grinzile au dimensiuni 50x30cm si sunt dispuse la fel pe toate cele 3 niveluri.

= Planseele sunt din b.a. in grosime de 15cm.

» Scirile sunt din b.a. cu balustrade din metal S235JR - conform planse de athitectura.

» Se vor prevedea rosturi de separare intre corpuri care sa transforme constructia
neregulata intr-un ansamblu de corpuri regulate, independente dinamic.

=  Structura acoperisului va fi tip terasa necirculabila din b.a.. Straturile de pe terasele
necirculabile se regisesc in plansele de arhitectura.

= SALA POLIVALENTA: Planseul va fi din b.a. pe cofraj pierdut din tabla cutata.
Grinzile metalice (ferme), vor fi inglobate in beton, pentru protectia acestora la foc si
asigurarea gradului II de rezistenta la foc a cladirii.

MATERIALE UTILIZATE

* Beton: C8/10, C16/20, C20/25,
= Armatura: BST500C

» Flemente metalice: S235JR
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CORP P — SALA POLIVALENTA
Constructia propusa este alcatuita dintr-un corp cu regim de inaltime Parter cu inaltimea

la nivelul placii terasei de +4.85 m.
In plan, cladirea prezinta o forma neregulata, avand dimensiunile maxime de 17.50 x

25.50 m, si suprafata totala desfasurata de cca. 268.20 m?.

SISTEMUL DE FUNDARE SI INFRASTRUCTURA

Cota de fundare stabilita in proiect se gaseste la -2.30 m fata de cota +0.00 m a
constructiei.

Sistemul de fundare propus este de tip talpi izolate sub stalpi si grinzi de echilibrare ce
leaga fundatiile pe contrurul cladirii. Talpile izolate vor avea dimensiunile de 3.50 x 3.50 m iar
grinzile de echilibrare - sectiunea caracteristica de 0.40 x 1.20 m.

Umpluturile se vor realiza din excavatiile locale, fara continut de sol vegetal, executate
in straturi de 15-20cm grosime compactat mecanic astfel incat sa se asigura o compactare de
in. 96%.

Pardoseala va fi o placa din beton slab armata cu grosimea de 15 cm si va fi prevazuta cu
o retea de nervuri cu sectiunea de 30x40cm dispuse in dreptul muchiilor de schimbare a pantei
si la distanta interax de max 4.0 m. Sub pardoseala se vor dispune de jos in sus urmatoarele
straturi: pietris capilaritate 15 cm, termoizolatie polistiren extrudat 10 cm si folie PVC.

SUPRASTRUCTURA

Structura de rezistenta verticala a imobilului este alcatuita din cadre de beton armat,
respectiv stalpi ce lucreaza in consola, conlucrarea acestora fiind asigurata prin intermediului
planseului din beton armat de la nivelul terasei ce asigura si rolul de diafragma rigida.

Stalpii propusi au sectiunea caracteristica de 70x80cm si vor fi legati pe conturul cladirii
cu grinzi avand dimensiunile sectiunii transversale de 30x100cm.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.

Avand in vedere dimensiunile placii de la nivelul terasei, cu dimensiunile maxime pe
cele doua directii de 17.50 si respectiv 25.00 m, a fost propus un planseu de tip compozit
alcatuit din ferme/grinzi metalice si placa compusa beton-tabla cutata. Fermele metalice vor fi
dispuse radial, in lungul axelor 10-14, rezultand distante maxime interax de cca. 530cm. iar pe
directie transversala vor fi legate cu pane alcatuite din profile tip IPE dispuse in planul tralpilor
superioare ale femrelor.

Planseu compozit va fi alcatuit din tabla cutata cu inaltimea de 60mm, din otel S350, si
umplutura de beton armat, grosimea totala fiind de 15cm.

Pentru asigurarea conlucrarii dintre planseul compozit si grinzile metalice de la fiecare
nivel, pe santier vor fi montate Gujoane @19x125mm conform detaliilor de executie.

Inchiderile perimetrale vor fi realizate din zidarie de caramida cu goluri verticale sau

BCA cu grosimea de 30 cm.
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MATERIALE
Alegerea claselor de expunere, in functie de actiunile datorate mediului inconjurator, s-a

realizat in conformitate cu prevederile normativului NE 012-1:2022:
* infrastructura: XC2.
= suprastructura: XCI.
> FElementele structurale b.a.:
— clasa de beton infrastructura:
o talpi: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S2
o grinzi de echilibrare: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S3
o beton simplu, strat egalizare: C8/10
— clasa de beton suprastructura:
o (C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S3
— otel-beton: Bst500S clasa C.
» Elementele structurale din otel
o profile laminate - S355JR
o tabla cutata — S350GD+Z175

CORP P - STUDIO GRUPE
Constructia propusa este alcatuita dintr-un corp cu regim de inaltime Parter cu inaltimea

la nivelul placii terasei de +4.10 m.
In plan, cladirea prezinta o forma neregulata, in arc de cerc, avand dimensiunile maxime

de 7.45 x 27.70 m, si suprafata totala desfasurata de cca. 167.45 m?.

SISTEMUL DE FUNDARE SI INFRASTRUCTURA
Sistemul de fundare propus este de tip fundatii continue, alcatuite din talpa cu
dimensiunile de 0.70 x 0.50 m si elevatii 0.35 x 1.20 m.
Cota de fundare stabilita in proiect se gaseste la -1.75 m fata de cota £0.00 m a

constructiei.

Umpluturile se vor realiza din excavatiile locale, fara continut de sol vegetal, executate
in straturi de 15-20cm grosime compactat mecanic astfel incat sa se asigura o compactare de
in. 96%.

Pardoseala va fi o placa din beton slab armata cu grosimea de 15 cm. Sub pardoseala se
vor dispune de jos in sus urmatoarele straturi: pietris capilaritate 15 cm, termoizolatie polistiren

extrudat 10 cm si folie PVC.

SUPRASTRUCTURA
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre de beton armat dispuse ortogonal.
Stalpii propusi, cu sectiunea transversala de 30x30cm, vor fi dispusi la intersectia axelor
principale si vor fi legati pe cele doua directii prin intermediul grinzilor cu dimensiunile

caracteristice de 30x40cm.
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Planseele vor fi realizate din beton armat si vor avea grosimea de 15 cm.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.
Inchiderile perimetrale si compartimentarile vor fi realizate din zidarie de caramida cu

goluri verticale sau BCA cu grosimea prevazuta in detaliile de arhitectura.

MATERIALE
Alegerea claselor de expunere, in functie de actiunile datorate mediului inconjurator, s-a

realizat in conformitate cu prevederile normativului NE 012-1:2022:
= infrastructura: XC2.
= suprastructura: XCl1.
» Elementele structurale b.a.:
— clasa de beton infrastructura:
o talpi: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S2
o grinzi de echilibrare: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S3
o beton simplu, strat egalizare: C8/10
— clasa de beton suprastructura:
o C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S3

— otel-beton: Bst500S clasa C.

CORP STUDIO INDIVIDUALE
Constructia propusa este alcatuita dintr-un corp cu regim de inaltime Parter cu inaltimea

la nivelul placii terasei de +4.10 m.
In plan, cladirea prezinta o forma regulata, avand dimensiunile maxime de 23.50 x 6.10

m, si suprafata totala desfasurata de cca. 140.50 m>.

SISTEMUL DE FUNDARE SI INFRASTRUCTURA
Sistemul de fundare propus este de tip fundatii continue, alcatuite din talpa cu
dimensiunile de 0.70 x 0.50 m si elevatii 0.35 x 1.20 m.
Cota de fundare stabilita in proiect se gaseste la -1.75 m fata de cota +0.00 m a

constructiei.
Umpluturile se vor realiza din excavatiile locale, fara continut de sol vegetal, executate

in straturi de 15-20cm grosime compactat mecanic astfel incat sa se asigura o compactare de

in. 96%.
Pardoseala va fi o placa din beton slab armata cu grosimea de 15 cm. Sub pardoseala se

vor dispune de jos in sus urmatoarele straturi: pietris capilaritate 15 cm, termoizolatie polistiren
extrudat 10 cm si folie PVC.

SUPRASTRUCTURA
Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre de beton armat dispuse ortogonal.
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Stalpii propusi, cu sectiunea transversala de 30x30cm, vor fi dispusi la intersectia axelor
principale si vor fi legati pe cele doua directii prin intermediul grinzilor cu dimensiunile

caracteristice de 30x40cm.
Planseele vor fi realizate din beton armat si vor avea grosimea de 15 cm.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.
Inchiderile perimetrale si compartimentarile vor fi realizate din zidarie de caramida cu

goluri verticale sau BCA cu grosimea prevazuta in detaliile de arhitectura.

MATERIALE
Alegerea claselor de expunere, in functie de actiunile datorate mediului inconjurator, s-a
realizat in conformitate cu prevederile normativului NE 012-1:2022:
= infrastructura: XC2.
» suprastructura: XCl1.
» Elementele structurale b.a.:
— clasa de beton infrastructura:
o talpi: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S2
o grinzi de echilibrare: C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16) 83
o beton simplu, strat egalizare: C8/10 "
— clasa de beton suprastructura: \
o C25/30 CEM II/A-S;42.5R; Dmax-16, S3

— otel-beton: Bst5008S clasa C.

Aceste solutii au fost alese pentru asigurarea unei bune exploatéri in timp a
constructiei, cu respectarea tuturor prevederilor legislative in vigoare.

INSTALATH ELECTRICE
CURENTI TARI

Sursele de alimentare cu energie electrica
= Principala sursi de alimentare cu energie electricd a echipamentelor de securitate va fi

Reteaua Nationald de Energie Electrica

= De asemenea, fiecare sistemul de securitate va dispune de surse de alimentare de
rezerva, formate din acumulatori

= Energia electrica necesara este asigurata din postul de transformare existent (C2)

Instalatii electrice de prize si fortd

= Tabloul electric general TEG va fi prevazut relativ central pe ansamblul corpurilor, la
parterul cladirii P+2E, intr-un spatiu separat, in zona de Foyer

» TEG se alimenteaza printr-un cablu CYABY-F 3x240+120mmp
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= Instalatii electrice interioare vor fi alimentate din tablouri electrice specifice pentru
destinatia incaperilor pe care le deservesc

» Tablourile electrice vor avea cel putin acelasi grad de protectie cu celelalte echipamente
din spatiile deservite. Tablourile vor fi echipate cu intrerupatoare automate cu protectie
diferentiala la curenti de defect i cu dispozitive automate de detectare a defectului de
arc electric (AFDD)

= Corpurile de iluminat vor fi montate aparent / incastrat in tavan vor fi echipate cu surse
de iluminat de tip LED. Unele corpuri de iluminat general vor fi echipate cu kituri de
emergency cu autonomie de 3h, pentru realizarea iluminatului de securitate.

» Comanda iluminatului se va face centralizat, de la aparatele montate in interior, in
apropierea ciilor de acces. Aparatele previzute pentru comanda iluminatului-interior
sunt de tip buton cu revenire sau intrerupatoare/comutatoare de iluminat §i se vor monta
aparent pe perete. Circuitele de comanda cu butoane cu revenire presupun montarea in
tablourile electrice a unor relee de impuls, sau teleruptoare, ce vor permite comanda
iluminatului pe baza de impuls

» S-a prevazut un sistem cu panouri fotovoltaice on-grid format difi, 70 de panouri
fotovoltaice si inverter 50kw A

= S-au prevazut panouri solare 710W-jrh, 1 invertor 50kw trifazat, muﬁ: mc4, cabluri
solare 6mm si cablu iesire invertor NYM-J 5x35mmp o

» Cladirea va fi dotata si cu sistem BMS (Un sistem de vizualizare, status (feedback) si
control), instalatia prin care se transmit informatii reprezentate digital cu ajutorul
calculatoarelor electronice si a retelelor specifice

= S-a prevazut o instalatic de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare. Dispozitivul de
captare se compune din varf captare, tija suport si traductor piezoelectric

= Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta este asigurata prin prezenta
conductorului de legare 1a pamant pe toate circuitele de priza si pe circuitele de iluminat
aferente grupurilor sanitare

= Elementul principal al instalatiei de proiectie impotriva electrocutirilor prin atingere
indirecta este o priza de pamant cu valoarea maxima de 4 Ohm In vederea asigurarii
valorii maxime admisa

» Legarea prizei de pamant la instalatia de protectie se va face cu elemente demontabile
(cutie cu eclise), iar la armatura fundatiei, prin sudura

= Instalatia de protectie interioara va fi de tip P - nul de protectie izolat - pentru toti
consumatorii care necesita acest lucru

= Montajul coloanelor monofazate care sunt pozate pe materiale combustibile vor fi
protejate in tuburi metalice spiralate de tip PEL sau se vor executa in cablu tip NYM-J

ori CYYT (armat)
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Utilizarea tuburilor tip IPEY este permisa numai cu asigurarea masurilor speciale

mentionate in Normativul 17/2011, si anume:

» Intercalarea intre materialul combustibil si tuburi a unui strat dintr-un material
electroizolant incombustibil a carei latime sa depaseascd cu 3-4 cm marginile
fascicolului de tuburi

= Distantarea la 3 cm a fascicolului de tuburi cu elemente specifice fata de suportul
combustibil

= Nu se admite montarea de conductoare apartinind circuitelor diferite in acelasi tub de
protectie

= De asemenea, traseele alese vor trebui sa indeplineascd conditiile de proximitate atét
fata de instalatiile de curenti slabi cat si fata de celelalte instalatii

Montajul aparatajului de comutatie si a consumatorilor va trebui sa indeplineasca

urmitoarele conditii generale: '

= Intrerupatoarele se vor monta la 10 cm lateral de tocul usilor, la o inaltime de 1,50 m

* Prizele se vor monta la mim. 1.50 m de pardoseala in toate incaperile’destinate studiului
(acces elevi), in rest la 0,30m fata de pardoseala !

»  Plafonierele se vor monta pe cét posibil in centrul geometric al inciperii

= Aplicele se vor monta la 25-30 cm sub cota finitd a tavanului, dar nu mai jos de 2,40m

= Corpurile de iluminat fluorescente vor avea partea metalica legata la masa

» Toate aparatele si utilaje achizitionate vor trebui sa corespunda nivelului de protectie si
izolatie corespunzitor normelor in vigoare pentru mediul si conditiile in care sunt
utilizate

= Corpurile de iluminat montate pe peretii exteriori ai cladirii vor fi de tip protejat
impotriva patrunderii apei si a particulelor mecanice

» Corpurile de iluminat amplasate in grupurile sanitare vor fi scoase in afara volumului
0, asa cum este el definit in normativul 17/2011, se vor lega cu partea metalica a carcasei
la conductorul de protectie si vor avea clasa de protectie IP65

= Pentru alimentare grupului de pompare incendiu se va utiliza un grup generator echipat
cu tablou AAR pentru pornirea grupului in caz de lips tensiune (Grup generator 55 kVA
/ 44kW (minim) - cu grup de incendiu cu pornire stea/triunghi)

CURENTI SLABI: INSTALATIA DE DETECTARE, SEMNALIZARE $I

ALARMARE INCENDIU

» In conformitate cu prevederile Normativului actualizat P118/3-2018 — Normativ
securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a Ill-a - Instalatii de detectare,
semnalizare i alarmare incendiu, imobilul va fi dotat cu un sistem de detectie,
semnalizare §i alarmare incendiu cu acoperire totald. Sistemul propus este de tip
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adresabil, programabil, corespunzénd integral standardelor din seria EN 54. Toate
inciperile, cu exceptia grupurilor sanitare vor fi protejate cu detectoare de fum simple
sau detectoare combinate de fum si temperaturd, iar pe toate céile de evacuare si in
spatiile tehnologice vor fi amplasate butoane de incendiu §i sirene cu flash.

= Sistemul general de detectie, semnalizare §i alarmare incendiu al imobilului se compune
din urmaitoarele echipamente:

centrali adresabild de detectare, semnalizare si alarmare incendiu;

senzori optici de fum adresabili;

senzori optici combinati de fum temperaturd adresabili;

butoane manuale adresabile;

sirene cu flash adresabile de interior;

sirene cu flash adresabile de exterior;

panou repetitor centrala de detectie, semnalizare §i alarmare incendiu; -

modul comunicatie TCP/IP; L

apelator telefonic;

sursd de alimentare.

O 0O O 00O OO0 0 0O O

Structura sistemului de detectare. semnalizare si alarmare incendiu

» Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu este proiectat cu echipamente
adresabile care realizeazi in mod eficient si modern siguranta constructiei in detectia
inceputului de incendiu. Centrala de detectare, semnalizare §i alarmare incendiu ECS
este amplasati la Parter, unde va fi concentratd bucla de detectic a sistemului. Pentru
afisarea informatiilor de la central, se va utiliza un panou repetitor al centralei, montat
pe Hol circulatii.

»  Pentru sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu s-a previzut o centrald
adresabili cu doui bucle extensibila la 6 bucle fizice care suportd 250 de module sau
detectoare. Pentru afisarea informatiilor centralei se va utiliza un panou repetitor.

= In functionarea sa, centrala interogheazi ciclic fiecare adresa din sistem (fiecare
detector, buton de alarmare manuald, etc). Memorarea evenimentelor detectate se face
in memoria interni a centralei. Pentru o siguranti mai mare a sistemului, pe un detector
se va monta un soclu de izolare atit pe intrare cét si pe iesire, care asigurd o functionare
corespunzitoare a sistemului i in cazul unui eventual scurtcircuit al buclei.

= Detectoarele optice de fum asigurd o suprafati maxima de detectie a inceputurilor de
incendiu de 110mp. La amplasarea detectoarelor se ia in considerare o valoarea de
60mp.

= Detectoarele optice de fum se vor monta in centrul incéperilor, pe tavan. In cazul in
care in centrul incaperii sunt amplasate corpurile de iluminat ale instalatiei de iluminat
artificial, senzorii se vor monta cat mai apropiat de locul dorit.

78




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BL.A3, Sc.3, Ap.65 SECT.

3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

15014001,1509001,0HSAS18001

» Se vor utiliza detectoare de fum echipate cu soclu normal sau cu soclu izolator. Pentru
detectorul combinat de fum si temperaturd vor fi echipate cu soclu izolator.

= Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate céile de
acces - evacuare respectind normativele interne si internationale in vigoare.

= Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile §i ugor accesibile, la
o iniltime de circa 1,40 m, masuratd de la o pardoseald, fixate pe elemente verticale de
constructie (stalpi, pereti etc.). Butoanele vor fi amplasate pe céile de evacuare — holuri,
lang usi. Butoanele vor fi montate astfel incét distanta intre ele sd nu depaseasca 20m.

» La confirmarea unei situatii reale de incendiu se vor declansa automat sirenele de
semnalizare atdt acustic cat si optic si se va transmite, prin intermediul centralei de
alarmare la efractie, un semnal de alarmi la dispecerat, care va monitoriza sistemul de

securitate al obiectivului.
» Deoarece semnalul de alarmare incendiu se va genera pentru intreaga cladire, nu este

necesard impértirea clidirii in zone de alarma (cf. P118/3-2015).

= Sirenele de semnalizare acustic §i optic vor asigura o alarmare sonogd ?;rrf 20dB
in intreaga clidire. Sirenele de semnalizare acustic §i optic se vor mi 0 indltime h
=2.2..2,5 m, in locuri cat mai vizibile, pe toate cdile de acces - evacy

Centrala de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va realiza pe langazzunctule proprii

ale sistemului $i urmétoarele functii:

o comunicare detectie incendiu la punct pompieri;
o comunicare detectie incendiu la locatie centrala.

» Centrala de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va fi echipatd cu un modul
comunicator telefonic digital. Pentru integrarea centralei ECS in sistemul integrat de
securitate se va utiliza un modul conectare TCP/IP.

= Instalatia se realizeazi cu cablu de semnalizare incendii cu intarziere la propagarea
flicarii timp de 30minute, cablu tip JY(ST)Y 2x2x0,8mmp. Alimentarea centralei de
detectare, semnalizare si alarmare incendiu se va realiza cu cabluri cu conductor de
cupru unifilar cu izolatia din bandi de micé aplicata elicoidal pe conductorul de cupru,
risucite concentric, izolatie din material fara halogeni, rezistent la propagarea flacarii,
tip HXI1, invelis comun din amestec termoplastic fara halogeni, rezistent la propagarea
flacarii, strat protector din banda de fibra de sticla aplicata elicoidal peste invelisul
comun si Manta exterioara din material fird halogeni, rezistent la propagarea flacarii,

tip HM4. Cablurile vor fi de tipul NHXH-JE90/FE180 3x1,5mmp montat ingropat in
perete/aparent pe perete
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Principalele date electroenergetice sunt urmétoarele:

Puterea instalata Pi=114KW

Puterea absorbita Pa=91,2KW

Frecventa f=50Hz

Tensiunea de utilizare U=400/230V

Coeficient de simultaneitate Ks =0,80

Factor de putere cos ¢ =0,92

Curentul de calcul Ic = 146,26A

Alimentare de la retea ACYABY-F 3x240+120mm?
INSTALATII SANITARE

Prezentarea solutiilor aplicate

Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmatoarele tipuri de instalatii sanitare:
= instalatiile interioare de alimentare cu apd menajera rece si caldé; '

= instalatiile interioare si exterioare de canalizare menajera si pluviala;

= instalatiile interioare de canalizare condens si ventilaie bai /.’
SOLUTIA TEHNICA ]
Alimentarea cu apa rece /
» Alimentarea cu api rece a cladirii se va face de la refeaua publica d¢-apa potabi{é/, prin

intermediul unui cimin de brangament existent, dotat cu contor de apa.

Descrierea lucrérilor

Instalatiile se executa din:

= Pentru instalatiile interioare de canalizare menajera si condens bai (peste cota 0.00):
tuburi si piese de legatura din PP (panta de montare conform STAS 1795);

= Pentru conductele de legiturd apa rece si calda ale obiectelor sanitare: fevi si piese de
legaturi din polietilena reticulata Pe-Xa, PPR, PEHD sau similara;

=  Pentru tubulaturile de ventilatie ale grupurilor sanitare: tevi si piese de legaturd din tabla
de otel zincata OL-Zn sau similara;

= Pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera (sub cota 0.00): tuburi si piese de
legatura din PVC-KG.

Instalatii de alimentare cu apd menajerd rece si calda
= Alimentarea cu apa se va face de la reteaua de incinta de apa potabila, prin intermediul
unui racord subteran.
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= Distributia pe verticali a retelei de apd rece se va realiza prin intermediul tronsoanelor
de conducta tip PPR sau similar, fiind fixata in bratari metalice si izolata pe tot traseul
cu tuburi din elastomeri cu grosimea de 6mm.

» Distributia pe orizontali a retelei de ap rece se va realiza prin intermediul tronsoanelor
de conducta tip PPR sau similar, fiind pozata la plafon si prin sapa i izolata.

» (Cladirea este previzuti cu bai echipate cu obiecte sanitare conform cerintelor impuse
de destinatie si prezenta in temd de arhitectura.

= Tiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalaiei de alimentare cu apa din cadrul
cladirii prin intermediul robinetilor de trecere (montaj mascat sau aparent).

= Dimensionarea instalatiei s-a ficut conform STAS 1478/90 si a Normativului 19-2022.

» Toate traseele se vor izola cu izolatie tip armaflex cu grosime de 6mm.

» La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Toate
iesirile din clidire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere
etansd. Realizarea acestora se va face cu strictd respectare a specificatiilor furnizorului
de materiale/echipamente.

= Tevile se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material,
tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologatd/agrementata.

= Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in strictd colaborare
cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

» Mascarea conductelor se va face dupi efectuarea probei de presiune si funcfionare.

= Prepararea apei calde pentru consumatorii cladirii, se realizeaza cu ajutorul
miniboilerelor electrice locale cu volumuri de 10-30 litri. Alimentarea electrica pentru
aceste boilere se va face de la instalatia de panouri fotovoltaice de pe acoperisul cladirii.

Instalatia de canalizare menajera si pluviala

= Evacuarea apelor uzate menajere se va face catre reteaua de canalizarea de incinta, prin
intermediul unui camin de racord.

= Instalatia de canalizare menajera si condens asigura colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere provenite de la obiectele sanitare si echipamente care produc condens.

» Evacuarea apelor pluviale se va face catre un bazin de retentie, amplasat ingropat, pe
terenul proprietatii

= Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul caminelor de
canalizare la reteaua de canalizare exterioara, existenta. La amplasarea conductelor si
la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de récomandatiles.
normativului 19-2015. Astfel, s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita, '
scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se gradul de umplere maxim adnii
de 0,65. | '

» La realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se; vor utili 4
tevi din PP pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare, respectiv tevi din' PV 4 |/
KG pentru conductele exterioare ingropate pana la caminele de vizitare.
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= Diametrul conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la
coloane s-au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei
de canalizare din conditii constructive si hidraulice, conform normativului 19-2015.

= Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor din grupurile sanitare, s-au
prevazut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica, care vor fi canalizate mai departe
spre coloanele de evacuare a apelor uzate menajere.

» Reteaua de canalizare menajera proiectata se va realiza in interiorul incintei cu ajutorul
caminelor de vizitare Dn800 si condusa spre reteaua de canalizare existenta, aflata in
incinta.

= Evacuarea apelor meteorice de pe invelitoarea terase se va face printr-un sistem de
receptori care descarca in vazoane si burlane. Apele meteorice vor fi conduse spre
exteriorul cladirii, cu ajutorul retelei de canalizare pluviala exterioara care se va
descarca in reteaua existenta de pe incinta, catre un bazin de retentie cu capacitate 15mc,
amplasat ingropat, pe terenul proprietatii (spatiul verde).

Instalatia de canalizare condens si ventilatie bai
= Ventilarea grupurilor sanitare se va realiza in mod natural, fiind prevazute cu ferestre.
» Singura exceptie o face Grupul Sanitar pentru persoane cu dizabilitati, care nu are
perete exterior cu acces la o fereastra iar ventilarea va fi realizata prin intermediul unei
instalatii compusa din:
o ventilator axial individual, cu clapeta de sens si cu montaj in perete;
o sistem de distributie — tubulatura circulara rigida de extractie din OL-Zn, izolata
impotriva condensului cu saltea de cauciuc elastomeric cu grosime 19 mm;
o ciciuli de aerisire pe fiecare coloana de ventilatie, cu montaj deasupra

acoperisului.
o sifon de condens cu palnie si bila pentru evacuarea condensului la canalizarea
menajera si impiedicarea mirosului ca sa patrunda in coloana de ventilatie.

INSTALATII TERMICE (HVAC)

Incilzirea spatiilor
= Sala Polivalenta va avea aportul de aer proaspat din exterior incalzit/racit prin intermediul

bateriilor de agent termic aferente CTA-ului amplasat pe acoperisul cladirii.
= Ventilarea spatiilor cu numar mare de ocupanti va fi realizata prin intermediul, unei
instalatii compusa din:
o centrala de tratare a aerului;
o sistem de distributie — tubulatura de ventilare din tabld de otel zinc
rectangulara si circulara, izolata cu placi de cauciuc elastomeric;
o grile rectangulare de introducere/extractie cu difuzie pe 4 directic, prevazute
registru manual de reglaj;
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*  Ventilarea spatiilor PO8 pana la P16 va fi realizata prin intermediul unei instalatii compusa
din: recuperatoare de caldura montate la tavan sau sistem dublu flux; sistem de distributie
_ tubulatura circulara de introducere/extractie, anemostate circulare de introducere /
extractie cu difuzie pe 4 directii, prevazute cu registru de reglaj si racord circular.

=  Unitatile exterioare vor fi montate in exterior, pe acoperisul cladirii.

Sistemul de ventilare cu recuperare de caldurd
= Necesarul de aer proaspit pentru salile audio si ateliere este satisficut in totalitate de catre

unititile descentralizate de ventilare.
=  S-aoptat pentru acest sistem pentru usurintd in exploatare si functionarea independenta in

fiecare incapere deservita.
= Controlul va fi efectuat prin intermediul unui controller de perete sau direct de pe

butoanele aparatelor.
=  Echipamentele care vor asigura ventilare independenta a incaperilor vor fi de tip unitate

de ventilare cu recuperare de cildura cu debit de aer maxim 100 mc/h,
INSTALATIE DE STINGERE INCENDIU)" =~ C

INSTALATII PENTRU CONFORMITATE
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
= Investitia propusa de cladire de invatamant cu Rh= P +2E se inscfie in prevedgnlie HG
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri caresse supu avidarii
si/sau autorizirii privind securitatea la incendiu. :
= Cf HG 862-2016, anexa 1, alin. I nu este obligatorie dotarea cladirii cu adapost ALA,

cladirea neavand subsol.

Descrierea solutiei tehnice

= Premisa esentiald a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, concomitent cu
exigentele obligatorii, adoptdnd solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii
performante, fiabile si conditii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investitional

minim.
= Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori si exteriori se va face din rezerva

propusa.

Hidranti exteriori

Conform P118/2-2013 anexa 7 debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu
este 10 /s. Timpul teoretic de functionare este de 3 ore.

»  S-au previzut hidranti exteriori avind Dn 80, alimentati de la gospoddrirea proprie.

83




S.C. ARHITECT CONSTRUCTS.RL |

) 1S014001,IS09001,0HSAS18001

RO 14947501, J40/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Sc.3, Ap.65 SECT. |
3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001
18014001, 1809601, 0HSAS 18001

Gospoddria de incendiu
» Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalatiilor

de stingere a incendiului cu hidranti interiori, corespunzator prevederilor normativelor 19-
94, P118/2-2013, se va prevedea o gospodirie de apa pentru stingerea incendiului compusa
din:

o rezervor de incendiu
o instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti

interiori si exteriori.

Statiile de pompare
= Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate subteran,

adiacente rezervorului de apa.
»  Pentru functionarea instalaiilor de hidranti interiori se alege un grup de pompare alcatuit
din:
o o pompa electrica care furnizeazi fiecare un debit de 2.1 Vs la o inaltime de
pompare de 40 mCA..
o pompa pilot, care furnizeazi un debit de 0.5 Vs la o inéltime de pompare de 50
mCA
o distribuitoare, conducte, armaturi aferente,
o vas de expansiune,
o tablouri electrice de alimentare si automatizare.
»  Materialele folosite pentru executarea instalatiilor din camera pompelor: otel, in cazul
conductelor si — fonta / otel in cazul armaturilor.

Rezervor de stocare apa stingere incendiu
» Debite necesare pentru instalatiile de stingere
»  Hidranti exteriori: Qhe= 10.00 /s cf. P118-2

Rezerva de apd pentru incendiu. pentru instalatiile automate de stingere
=  Timpul teoretic de functionare a instalatiilor automate de stingere, este:
»  Hidranti exteriori: The= 180.00 min; cf. P118-2

Rezerva de api necesard pentru funclionarea instalatiilor de stins ince'ndiu‘ pe timpul
teoretic de stingere este: ]

»  Hidranti exteriori(Vhe = Qie x The): = 114mc y,
*  Volumul util de apa pentru rezervor ~ Vutil= 110mc -
»  Debitul de apa refacere rezerva de incendiu in termen de 24 ore =|| -1.26l/s
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EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

Prin Studiul Geotehnic intocmit d¢ GEOCAD AMD SRL s-a stabilit natura terenului si
cota de fundare, date care sa certifice faptul ca terenul corespunde cerintelor geotehnice.

Preluarea amplasamentului si amenajarea teritoriului

Preluarea amplasamentului se va face prin Proces Verbal de punere la dispozitic a
amplasamentului propus, de preluare a amplasamentului de cétre operatorul economic
desemnat castigator in urma procedurii de achizitie publica.

Documentatia tehnica pentru realizarea unei lucrari prevede obligatoriu si realizarea (in
apropierea obiectivului), a unei Organizari de Santier care trebuie sa cuprinda:
»  Caile de acces pe santier
=  Amplasare Panou de Santier afisat la loc vizibil
= Instalatie spalare roti la iesirea de pe santier a autovehicolelor
» (Cabina poarta
»  Baraci pentru pastrarea in siguranta unelte, scule, dispozitive
*  Vestiare pentru muncitori
=  Baraci pentru diriginte de santier, inginer
= Utilaje si mijloace necesare
»  Surse de energie
= Pichete PSI
=  Apa potabila
=  Grup sanitar
»  Pubele pentru depozitare deseuri menajere
»  Container pentru resturi de materiale rezultate din constructii

= Zone de lucru
=  Zone pentru depozitarea temporara in spatiu deschis a unor materiale

De asemenea trebuic sa se prevada grafice de executie a lucrarilor, masuri specifice
pentru conservarea si evitarea degradarilor materialelor pe durata depozitarii, masuri pentru
interventia in cazul scurgerilor accidentale de lichide (uleiuri, motorina, etc.) de la utilaje,
masuri specifice privind protectia si securitatea muncii precum si de prevenire a incendiilor,
decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de
executie a obiectivului, masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii sau socuri

puternice, degajari mari de praf, etc.).

d) probe tehnologice
Nu este cazul
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

SCENARIUL 2 — varianta maximala

Valoarea totala a obiectului de investitii:
= cuTVA:27,531,640.80 lei
» fard TVA: 23,161,248.23 lei

din care constructii-montaj (C+M):
= cuTVA: 16,233,885.35 lei
=  fard TVA: 13,641,920.46 lei

Valoare VA Valoare
Nr. it Denumire capitol si subcapitol de cheltaieli (fara TVA) (cu TVA)
Iei led (]
1 2 3 4 3
— —_— — — —  — —— |
TOTAL GENERAL 23,161,248.23|  4,370,392.57|  27,531,640.80
Din care C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 13,641,920.46 ] 2,591,964.89| 16,233,885.35
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente

fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupid caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele §i
reglementirile tehnice in vigoare;

Valoare la Valoare la sfarsitul
Indicatori inceputul perioadei perioadei de
de implementare implementare
Rezultat imediat (direct)
Constructii cu acoperis tip terasa 5 9
Amenajari exterioare (imprejmuiri, alei, 1 1
borduri, corpuri de iluminat exterior)
Rampa pentru persoane cu dizabilitati 0 il
Rezultate induse (indirecte)
Numar de elevi 809 968
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¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si {inta fieciirui obiectiv de investitii;

In elaborarea prezentului Studiu de Fezabilitate, nu s-au identificat alti indicatori specifici
domeniului de activitate in care ste realizata investitia.

d) durata estimatii de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare a investitiei: 34 luni (4 luni documentatia + 30 luni executia)

5.5 Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe
intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerinfelor fundamentale aplicabile.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Legea calitafii in constructii”, unitatile de
nvatdmant trebuie obligatoriu sa satisfaca, pe intreaga durata de exploatare a lor, urmétoarele
cerinte de calitate:

A — Rezistenta mecanica si stabilitate

B — Siguranti si accesibilitate in exploatare

C — Securitatea la incendiu

D - Igiena, sinitatea oamenilor, protectia si refacerea si mediului

E — Protectie termica, hidrofuga si economia de energie

F — Protectie impotriva zgomotului

G — Utilizare sustenabila a resurselor naturale

CERINTA ,A” : Rezistenta mecanica si stabilitate

Pentru indeplinirea in cat mai mare misura a exigentelor de performanta functionale si a
celor structurale, in conditii de siguranta de exploatare si de economicitate, s-a ales o structura
tip cadru spatial din beton armat, conform din P100-1/2013.

Pe criterii de usurinta a executiei, dar si pentru realizarea unei structuri cu performante
adecvate la actiunea seismica, dimensiunile stlpilor si grinzilor se pastreaza neschimbate pe
inaltimea clidirii, obtindndu-se o structura perfect monotona pe verticala.

Planseele sunt realizate cu placi de beton monolit de 15¢m, armate pe doua directii, care
descérca la grinzile de cadru dispuse in directiile principale. Pe aceasta alcatuire plangeele pot
juca rolul de diafragme orizontale rigide si rezistente pentru incarcari in planul lor, in masura
sa asigure actiunea solidara a elementelor structurii verticale la actiuni laterale.

Se adopta fundarea cu grinzi continui si talpi de fundare, pentru a putea prelua incércdrile
de la pereti. Adancimea de fundare este la -1.80m fata de CTN in strat de praf argilos cu
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intercalatii de pietris, cu o Pconv=280kPa, conform studiului geotehnic intocmit de GEOCAD
AMD SRL;
Sub placa peste sol, din b.a. de 15cm grosime, cu plase sudate suprapuse 25cm pe toate

laturile, dim. 2000 x 6000mm, @8 / 15x15, s-au prevazut urmatoarele straturi:

o membrana hidroizolanta din PVC

o termoizolatie din polistiren extrudat 10cm grosime

o strat de pietris pentru ruperea capilaritatii, 30cm grosime

o 3 straturi de cate 15cm de pamant compactat

CERINTA ,,B” : Siguranta in utilizare / exploatare

Prezenta documentatie respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru
eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, punere
accidentala sub tensiune, ardere, oparire, in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor
lucrari de Intretinere si curtenie:

= Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata trebuie realizat din
materiale antiderapante, avind coeficient de frecare de minim 0,4.

» Denivelidrile maxim admise pe cdile de evacuare vor fi de 2,5 cm. In caz ca nu se
pot evita, se admit astfel de denivelari preluate prin pante line (max. 8 %). Nu se
admit trepte izolate

= finilfimea libera de trecere h minim= 2,1 m

= Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente, muchii tiioase sau alte surse
de rinire, agétare, lovire

CERINTA ,,C” : Siguranta la incendiu

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile referitoare la prevenire si
stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor
privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.

In conformitate cu aceste prevederi constructia proiectata are gradul II rezistenta la foc
pentru care a fost obtinut conform Avizul de Securitate la Incendiu nr. 340/24/SU-PH din
08.08.2024, prezinta un risc mic de incendiu si va beneficia de dotdrile P.S.I. conform normelor
in vigoare. Pe parcursul executiei si a exploatirii se vor respecta normele in vigoare PSI si

NTSM.

CERINTA ,,D” : Igiena, siniitatea oamenilor, protectia si refacerea mediului

1. Cladirea proiectata va fi protejata fata de eventualele noxe din exterior prin prevederea
unor inchideri exterioare corespunzitoare: pereti exteriori din zidérie de blocuri ceramice cu
goluri verticale de 30 cm grosime si se vor termoizola cu placi rigide de vata minerala bazaltica
de 20 cm grosime, tAmplarie cu geam tripan si profile de aluminiu prevdzute rupere de punte

termici, acoperig de tip terasa termoizolata
2. Cladirea proiectata cuprinde spatii destinate desfisurérii activitétii cerute prin tema.

Proiectul prevede ventilarea naturala a acestor spatii, cu respectarea reglementarilor tehnice in
vigoare.
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3. Finisajele previzute in documentatie, atat in interior cat si la exterior, sunt de calitate
si nu degaja noxe.

4. S-au asigurat conditii pentru realizarea curatirii si igienizdrii spatiilor pe parcursul
exploatarii.

5. Proiectul prevede evacuarea apelor uzate din interiorul constructiilor la refeaua de
canalizare existenta. Preluarea apelor de pe invelitoare se va realiza cu receptori de terasa, de
unde apele pluviale sunt preluate de coloane interioare verticale si dirijate pe sub radier catre
un bazin de retentie cu capacitate 15 mc, amplasat ingropat, pe terenul proprietatii (spatiul
verde).

Instalatiile se executa din:
» pentru instalatiile interioare de canalizare menajera (peste cota 0.00): tuburi si piese

de legatura din PP (panta de montare conform STAS 1795);

= pentru conductele de legatura apa rece si calda ale obiectelor sanitare: tuburi si piese
de legatura din polipropilena PP- R sau similara;

» pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera (sub cota 0.00): tuburi si piese
de legatura din PVC-KG.

6. Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti specifici pentru care s-a prevazut o
platforma de beton imprejmuita si acoperita, dotata cu sifon de pardoseala si sursa de apa, de
unde vor fi preluate periodic de o firma de specialitate, pe baza de contract.

7. Constructia proiectata nu constituie o sursa de noxe pentru exterior.

8. Proiectul prevede iluminarea naturala si artificiala a tuturor spatiilor interioare in

conformitate cu normativele in vigoare.
9. Cladirea proiectata nu constituie o amenintare pentru igiena si sénatatea ocupantilor, a

vecinititilor si a mediului inconjuritor.

CERINTA ,,E” : Protectia termica, hidrofuga si economie de energie
Solutiile prevdzute in prezenta documentatie vor avea in vedere economisirea energiei
prin asigurarea unei izolari termice corespunzitoare standardelor nZEB la pereti, plansee si

la tAmplaria exterioara.
De asemenea, prin proiect se va asigura evitarea aparitiei puntilor termice prin utilizarea

precadrelor din PES comprimat si a benzilor de etansare, la montarea ferestrelor.

CERINTA ,,F” : Protectie impotriva zgomotului
Prin proiectare se vor lua masuri care sa limiteze efectele zgomotului provenit din

exteriorul constructiei. Activititile previzute a se desfasura in cladirea propusa nu constituie o
sursa de disconfort pentru vecinatati.

CERINTA ,,G” : Utilizare sustenabila a resurselor naturale
S-au prevazut pe terasele necirculabile, instalatii de panouri solare, panouti fotovoltaice,

iluminarea tutror spatiilor se va realiza exclusiv cu surse de iluminat de tip LED.
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5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezenta documentatie a fost elaborata cu scopul de a fi depusa pentru obtinerea de
finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional (POR) Sud-Muntenia 2012-
2027 privind prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv specific: RSO4.2. ,, Imbundtdtirea
accesului la servicii si favorabile incluziunii si de educatie, formare si invdtare pe tol
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienfei
pentru educatia §i formarea la distantd si online (FEDR) ”.

Conform Ghidului Solicitantului:
»  Maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului sunt finantate prin

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Bugetul de Stat

»  Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia
solicitantului, respectiv asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiesti si
Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva”, in calitate de partener.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire.

Pentru obtinerea avizelor necesare in vederea intocmirii documentafiei Studiu de
Fezabilitate, a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 263 din 16.03.2023 in scopul
,,CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA “CARMEN SYLVA’ PLOIESTI —
CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA SALA DE
CONCERT/RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE”, la faza Studiu de

Fezabilitate.

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previazute

de lege.
Pentru amplasamentul pe care urmeazi sa se edifice imobilul, s-a obtinut Extrasul de

Carte Funciara cu nr. 132156 Ploiesti, din care rezulta ca terenul cu aria de 9861 mp este
inscris in intravilan, cu folosinta curti-constructii si apartine UAT Municipiul Ploiesti,
respectiv domeniului public al municipiului.
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6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,

misuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnice-economica.
» Decizia etapei de evaluare initiala nr. 15488 /23.10.2023

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.
Avizele solicitate la faza D.T.A.C. prin Certificatul de Urbanism nr. 263 din
16.03.2023 si obtinute la faza S.F., sunt urmétoarele:
» Alimentare cu apa — Aviz Favorabil Apa Nova nr. 264/2023
» (Canalizare — Aviz Favorabil Apa Nova nr. 264/2023
= Alimentare cu energie electrica — Aviz DEER nr. 30/282/156/29.05.2024
» Alimentare cu energie termica — Aviz Favorabil nr. 11471/18.10.2023
»  Gaze naturale — Aviz Favorabil Distrigaz Sud nr. 11335/ 16.10.2023

6.5. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara
Planului Topografic executat de ing. Minculescu Mariana si receptionat cu Proces Verbal

de receptie nr. 4950 / 2023.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
» Securitatea la incendiu — Aviz nr. 340/24/SU-PH din 08.08.2024
» Sinatatea populatiei — Notificare nr. 11565/19.10.2023
= Aviz salubritate — Aviz Favorabil RASP nr. 402 / 03.10.2023
= Aviz Directia Judeteana pentru cultura si patrimoniu cultural national Prahova —
Aviz Favorabil nr. 98/2/07.06.2024

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Primaria Municipiului Ploiesti,
judetul Prahova — in calitate de investitor. Conducerea primariei este foarte preocupata de
dezvoltarea economica, sociala si culturala a municipiului, avand in vedere diverse proiecte ce
presupun investitii in educatie, sanatate si cultura.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

» Prezenta documentatie a fost elaborata cu scopul de a fi depusa pentru accesarea
fondurilor de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional (POR)
Sud-Muntenia 2012-2027 privind prioritate: P5. O regiune educata — Obiectiv

91



S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L

1S014001,1S09001,0HSAS18001
RO 14947501, J40/10218/2002

| ' 3, BUCURESTI
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
J40/10218/2002, RO 14947501 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

1SO 14001 ISO%001,0HSAS IS0

specific: RSO4.2. _Imbunititirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de
educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii
accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la
distanta si online (FEDR)”.

Durata de realizare a investitiei este de 34 de luni

Etapele principale de parcurs sunt urmatoarele:

I. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 — Achizitia serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate

Serviciile de elaborare a SF au fost achizitionate prin procedura de achizitie directa
(ADV) in conformitate cu prevederile legii nr. 98/2016.

Responsabil: Municipiul Ploiesti

Durata de realizare: martie — mai 2023

ACTIVITATEA 2 — Elaborarea Studiu de Fezabilitate

Documentatia a fost elaborata conform Anexa nr. 4 din HG nr. 907 / 27 noiembrie
2016, privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico — economice
aferente achizitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii li lucrari de interventii.
Responsabil: SC Arhitect Construct SRL

Durata de realizare: mai 2023 — septembrie 2024

ACTIVITATEA 3 — Elaborarea Cererii de Finantare

Cererea de finantare este realizata de Municipiul Ploiesti in conformitate cu
prevederile Ghidului Solicitantului Componenta C15 - Educatie.

Responsabil: Municipiul Ploiesti

Durata de realizare: octombrie 2024

II. ACTIVITATILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 - Derularea procedurilor de achizitie pentru desemnarea
proiectantului (DTAC, proiect tehnic si de asistenta din partea proiectantului) si a
executantului lucrarilor

Procedura de achizitie se va desfasura in conformitate cu prevederile legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice. Conform acesteia, in cadrul documentatiei de
atribuire vor fi mentionate orice cerinta, criteriu, regula precum si alte informatii
necesare pentru a asigura ofertantilor o informatie completa, corecta si explicita cu
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Pe parcursul intregului proces,
la adoptarea oricarei decizii, se vor avea in vedere urmatoarele principii:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta,
proportionalitatea si asumarea raspunderii.
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= Responsabil: Municipiul Ploiesti
» Durata de realizare: lunile 1 -3

ACTIVITATEA 2 — Elaborarea DTAC si a Proiectului Tehnic

= Documentatiile tehnice vor fi realizate in conformitate cu legislatia in vigoare.
Proiectul tehnic va contine: parti scrise si parti desenate, memoriu general care
prezinta sintetic toate aspectele ce caracterizeaza investitia, memorii tehnice pe
specialitati, caiete de sarcini pentru fiecare specialitate, liste cu cantitati de lucrrai
pentru fiecare specialitate, centralizator de costuri pe obiect de investitie,
centralizator de costuri pentru intreaga lucrare, graficul general de realizare a
lucrarii. De asemenea, documentatia respecta criteriile specifice privind aspectele
calitative ale PT. Proiectul tehnic va fi verificat conform reglementarilor in vigoare.

» Responsabil: ofertantul declarat castigator in urma achizitiei

s Durata de realizare: lunile 4 — 8

ACTIVITATEA 3 - Dirigentia de Santier
Subactiv 3.1 — Contractarea dirigintelui de Santier
» Contractarea dirigintelui de Santier se va realiza prin achizitie directa conform cu

Art. 7, alin. 4, din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice.
= Responsabil: Municipiul Ploiesti
» Durata de realizare: lunile 8 — 10

Subactiv 3.2 — Supravegherea lucrarilor de executie
= Supravegherea si asistarea lucrarilor de executie se va realiza de catre castigatorii
desemnatiin urma procedurilor de achizitie publica si se va desfasura pe perioada
activitatii de executie a lucrarilor.
» Responsabil: ofertantul declarat castigator in urma achizitiei
» Durata de realizare: lunile 11 — 34

ACTIVITATEA 4 — Executia lucrarilor
Activitatea de executie a lucrarilor va incepe in luna a unsprezecea de implementarea
proiectului, dupa elaborarea proiectului tehnic si obtinerea avizelor

Subactiv 4.1 — Executia lucrarilor de constructie
= Se vor executa lucrarile propuse.
= Responsabil: agentul economic declarat castigator pentru executia lucrarilor

= Durata de realizare: lunile 11 — 33

Subactiv 4.2 — Refacerea mediului ambiant
» Refacerea mediului ambiant dupa executia lucrarilor, atat in interior cat si in

exterior.
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= Responsabil: agentul economic declarat castigator pentru executia lucrarilor
» Durata de realizare: luna 34

ACTIVITATEA 5 — Dotarea spatiilor rezultate
Subactiv 5.1 — Derularea procedurii de achizitie pentru desemnarea furnizorului de

mobilier
» Contractarea firmei furnizoare de mobilier se va organiza in conformitate cu Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
» Responsabil: Municipiul Ploiesti
» Durata de realizare: lunile 29 — 31

Subactiv 5.2 — Livrarea bunurilor contractate
=  Termen de livrare: lunile 32 — 33

ACTIVITATEA 6 — Receptia lucrarilor
Dupa finalizarea lucrarilor, va avea loc receptia acestora, ceea ce insumeaza urmatoarele
activitati:
» Numirea comisiei de receptie
» Pregatirea documentatiei tehnice si economice pentru receptie
= Verificarea lucrarilor executate
= Intocmirea procesului verbal de receptie si stabilirea eventualelor completari si
remedieri
» Efectuarea eventualelor completari si remedieri
Aceasta activitate se va desfasura in luna 35 de implementare.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode si resurse

necesare
Intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de Primaria Municipiului Ploiesti

impreuna cu Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva” Ploiesti, care va exploata cladirea.

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitiitii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala si institutionald va fi asigurata de personal Ccalificat.
Recomandam ca la nivelul conducerii institufiei de invétdmaént, pentru implementarea
prezentului proiect, sa fie desemnata o persoana care sa supravegheze asigurarea cadrului
necesar pentru desfasurarea activitatilor propuse, pentru prezentul obiectiv de investitie.
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8. CONCLUZII S RECOMANDARI

In executie, constructorul va asigura pe proprie raspundere respectarea prevederilor
proiectului, Legea 50/1991 si a normativelor de protectie a muncii aferente lucrérilor de
constructii - montaj si de prevenire a incendiilor.

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice
modificare fata de proiect fird avizul proiectantului absolva pe acesta de orice responsabilitate.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR 925/1995 proiectul
va fi supus verificarilor tehnice privind exigenta la rezistenta si stabilitate.

Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea HG 907/2016, a prevederilor Legii
nr. 50 (republicata), ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrdrilor in constructii si
normativelor tehnice in vigoare.

In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si funcfional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sd cuprindd: data efectudrii; functia,
calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele spuse verificdrii; observatii
privind inliturarea defectelor constatate, precum si declaratia ci toate defectele au fost
inliturate. Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentafiei va asigura o
calitate corespunzitoare a acestora si o buna fiabilitate.

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din
urmitoarele norme de protectia muncii:

- Legea Nr. 319/2006 a Protectiei Muncii;

- Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

- Norme generale de protectia muncii.

Proiectul nu cuprinde lucrdri speciale sau tehnologii care sa necesite precizdri
suplimentare celor incluse in normativele in vigoare. Se precizeaza ca pe tot timpul executiei
lucririlor, constructorul si beneficiarul au obligatia sd respecte cu strictefe toate prevederile
continute in proiect cu privire la calitatea lucrarilor, cerinfele, standardele si normativele
tehnice in vigoare, precum si a legislatiei aplicabile aflate in vigoare.
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B. PIESE DESENATE

NR. I COD 1 Denumire plansa Scara
ARHITECTURA

1 A00 Plan de Incadrare in Zoni 1/5000
2 A01 Plan de Situatie - existent 1/500
3 AQ02 Plan de Situatie - propus 1/500
4 A03 Plan Parter 1/100
5 A04 Plan Etaj 1 1/100
6 A05 Plan Etaj 2 1/100
7 A06 Plan Terase 1/100
8 A07 Sectiune A-A’ 1/100
9 A08 Sectiune B-B’ 1/100
10 A09 Fatada Sud-Est 1/100
11 Al0 Fatada Sud-Vest 1/100
12 All Fatada Nord-Vest 1/100
13 Al12 Fatada Nord-Est 1/100
14 Al3 Plan Plafoane - Parter 1/100
15 Al4 Plan Plafoane - Parter 1/100
16 AlS Plan Plafoane - Parter 1/100
17 Al6 Plan Dotari - Parter 1/100
18 Al7 Plan Dotari - Parter 1/100
19 Al8 Plan Dotari - Parter 1/100
20 Al19 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
21 A20 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
22 A21 Plan Masuri PSI - Parter 1/100
23 A22 Sectiune A-A’ Masuri PSI 1/100
24 A23 Sectiune B-B’ Masuri PSI 1/100
25 A24 Suprapunere retele coexistenta cabluri 1/500
26 A25 Ilustrare de Temi - 1 -
27 A26 Iustrare de Tema - 2 -
28 A27 Ilustrare de Tema - 3 -
- _ REZISTENTA

Cladire P+2E - Ateliere
29 RO1 Vedere 3D -
30 R02 Elevatie 1 1/100
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31 RO3 Elevatie A 1/100
32 R04 Plan dispunere grinzi si stalpi 1/100
33 ROS Plan cofraj — Etaj curent 1/100
34 R06 Plan fundatii + Detalii fundatii 1/100
35 RO7 Plan armare scara 1/100
36 RO8 Plan armare stalpi 1 1/100
36 R09 Plan armare stalpi 2 1/100
37 R10 Plan armare grinzi 1/100
38 R11 Plan armare placa 1/100
Cladiri P - Sala Polivalenta, Studio grupe, Studio individuale, Foyer

39 R12 Plan si detalii generale fundatii, Sala Polivalenta, corp Studio 1/25

grupe, corp Studio individuale, Foyer 1/100
40 R13 Sala Polivalenta — Vedere de ansamblu, structura metalica | 1/100

acoperis

INSTALATII ELECTRICE

41 IE01 Scheme functionale Parter 1/100
42 IE02 Scheme functionale Etaj 1 1/100
43 IE03 Scheme functionale Etaj 2 1/100
44 IE04 Scheme functionale Paratraznet si Impamantare 1/100
45 IE05 Amplasare panouri fotovoltaice 1/100
46 IE06 Schema sugestiva instalatie panouri fotovoltaice -
47 IE07 Detalii Impamantare -

INSTALATII IDSAI

48 | IDSAI01 | Schema bloc detectie si avertizare incendiu -

INSTALATII HVAC

49 HVACO01 | Schema instalatiilor de climatizare -

50 HVACO02 | Schema instalatiilor de ventilare -

INSTALATII SANITARE

51 | 1S01 Schema coloanelor de instalatii -
52 1S02 Schema coloanelor de condens -
Sef de proiect,
arh. Livi%e_scu' \
Data: SEPTEMBRIE 2024 ~ G0
Proiectant: 7 z i
S.C. ARHITECT'CONS! RINCT SR.L.
[ 1 %
ll. o ,‘)
4 ’_,,"" "‘\\ A d
N &UCU o ,;'/ -.\.. — 97



PROIECTANT: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucuresti, sector 3
J40/10218/2002 C.F. 14947501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DEVIZUL GENERAL
SOLUTIA 2 RECOMANDATA

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII
DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA
UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL SI ATELIERE

PENTRU ARTE VIZUALE
Valoare VA Valoare
Nr. Crt. Denumire capitol si subcapitol de cheltuiell (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenujui 0,00 0,00 0,00
‘—1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 231.635,00 44.010,65 275.645,65
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 240.939,73 45.778,55 286.718,28
TOTAL CAPITOLUL 1 472.574,73 89.789,20 562.363,93
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 429.556,05 81.615,65 511.171,70
TOTAL CAPITOLUL 2 429.556,05 81.615,65 511.171,70
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 36.586,62 6.951,46 43,538,08
3.1.1 Studii de teren 6.586,62 6.951,46 43.538,08
3.1.1.1 Studiul geotehnic 3.813,58 724,58 4,538,16
3.1.1.2 Studiul topografic 2.773,04 526,88 3.299,92
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice - Studiu de coexistenta 30.000,00 5.700,00 35.700,00
32 ;[i)l:);urrir;:gtiatii -~ suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 4.855,16 922,48 5.777,64
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cladirilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5 Proiectare si inginerie 296.828,11 56.397,34 353.225,45
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
:Isd:wft;::; :ij fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 29.828.11 5.667.34 35.495,45
a:i.;g h?ﬂz::t;n;i?;?i;;ziﬁirr\mce necesare in vederea obtinerii avizelor / 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Zist.mveeriﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 230.000,00 43.700,00 273.700,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanti (management implementare proiect) 60.000,00 11,400,00 71.400,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.2, Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 Asistenta tehnica (din partea prolectantului+dirigentie de santier) 243.184,00 46.204,96 289.388,96
3.8.1. Asistent3 tehnicd din partea projectantuluj 25.000,00 4,750,00 29.750,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 16.500,00 3.135,00 19.635,00
3.8.1.2, pentru participarea proiectantului Ia lazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 8.500,00 1.615,00 10.115,00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier (supervizare) 203.184,00 38.604,96 241.788,96
3.8.3. Coortlonator in materie de securitate §i sinatate - conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completérile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
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TOTAL CAPITOLUL 3 656.453,89 124.726,24 781.180,13
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 12.411.863,17 2.358.254,00 14.770.117,17
4.2 Montajul utilajelor echipamente tehnologice si functionale 127.926,51 24.306,04 152.232,55
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.298.920,00 246.794,80 1.545.714,80
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 458.210,00 87.059,90 545.269,90
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 14.296.919,68 2.716.414,74 17.013.334,42
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 209.000,00 39.710,00 248.710,00
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferent organizarii de santier 200.000,00 38.000,00 238.000,00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 9.000,00 1.710,00 10.710,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 159.182,08 0,00 159.182,08
5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrarilor de constructii 68.209,60 0,00 68.209,60
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 68.209,60 0,00 68.209,60
(5:62”.;“;?:; sggitr::);:ordun, avize conforme si autorizatia de 2.300,00 0,00 2.300,00
5.2.6. Taxa inregistrarii proiectului fa Ordinul Arhitectilor din Romania 6.820,96 0,00 6.820,96
5.3 Cheltuieli div. si neprevazute 1.573.906,26 299.042,19 1.872.948,44
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.962.088,33 342.552,19 2.304.640,51
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOLUL 6 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
71 ggel:l;i;lia;zin;e:r;:jl;j;ir de buget (25% din 1.2+ 1.3+1.4+2+31+3.2+33+ 4.010.126,0 761.923.96 4.772.050,05
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref 1.318.529,46 250.520,60 1.569.050,05
TOTAL CAPITOLUL 7 5.328.655,55 1.012.444,55 6.341.100,10
TOTAL GENERAL 23.161.248,23 4.370.392,57 27.531.640,80‘
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 13.641.920,46 2.591.964,89 16.233.885,35 I
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI p PROIECTANT,
ARITECT CONSTRUCT SR.L
/
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PROIECTANT: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucuresti, sector 3
J40/10218/2002 C.F. 14947501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATH DE INVATAMANT
COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI - CONSTRUIREA SIDOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU
FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT / RECITAL S1 ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

FORMULARUL F1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

e,

PROIECTANT, by

ARHITE@f-‘l_:tONST:i%.;R.L. h
(i et

N Page 1 of 1

Valoarea
cheituielilor pe Dn care C+M
Nr. Cap. Denumirea capitolelor de cheltuieli objectiv
/subcap.dev, (exclusiv TVA)

iz general fei lei

1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 231.635,00 231.635,00
1.3.1 6 ARHITECTURA 231.635,00 231.635,00
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 240.939,73 240.939,73

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de
2 investitii 429.556,05 429.556,05
2.1 7 UTILITAT! 429.556,05 429.556,05
3.5 Proiectare 296.828,11 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
353 :g\;/?ziugceli eftra:labilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 29.828,11 0,00
354 Docu'megtatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 15.000,00 0,00
autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 22.000,00 0.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 230.000,00 0,00
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 14.296.919,68 12.539.789,68
4.1 Constructii si instalatii 12.411.863,17 12.411.863,17
4.1.1 1 INSTALAT!I SANITARE 380.277,89 380.277,89
412 2 INSTALATH TERMICE 339.351,19 339.351,19
4.1.3 |4 REZISTENTA 4.564.772,85 4.564.772,85
4.1.4 |5 INSTALATH ELECTRICE 1.356.975,38 1.356.975,38
4.1.5 |6 ARHITECTURA 5.508.819,93 5.508.819,93
4.1.6 |3 INSTALATH HVAC 149.328,80 149.328,80
4.1.7 |8 INSTALATII AVERTIZARE INCENDIU 112.337,13 112.337,13
4.2 Montajul utilajelor echipamente tehnologice si functionale 127.926,51 127.926,51
421 |1 INSTALATH SANITARE 9.639,79| 9.639,79
422 2 INSTALATII TERMICE 25.023,19 25.023,19
423 3 INSTALATII HVAC 93.263,53 93.263,53
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.298.920,00 0,00
4.3.1 1 INSTALATII SANITARE 248.680,00 0,00
4.3.2 |2 INSTALAT!HI TERMICE 190.160,00 0,00
4.3.3 |5 INSTALATII ELECTRICE 468.000,00 0,00
4.3.4 |3 INSTALATII HVAC 386.080,00 0,00
435 |8INSTALATI AVERTIZARE INCENDIU 6.000,00 0,00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00
4.5 Dotari 458.210,00 0,00
451 6 ARHITECTURA 458.210,00 0,00
4.6 Active necorporaie 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 209.000,00 200.000,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferent organizarii de santier 200.000,00 200.000,00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 9.000,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 15.000,00 0,00
TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA) 15.478.938,84 13.641.920,46
TVA 2.940.998,38 2.591.964,89
TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA) 18.419.937,2 y



Antet stanga eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEST!
Executant: '

Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: SF-CONSTR,MODER, DOT.INFRAS. EDUC. A UNITATII DE

INVAT.COL.ARTA CARMEN SYLVA CONST SI DOT CORP CLADIRE FUNCT
SALA CONCERT-RECITAL St ATELIERE

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
=Lel - - Lel - itehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6 |
1: - — = e e —————— —— oE—— ——— ==,
INSTALATII SANITARE : T ! L
1 |1 Boiler 500! buc 1.00 6,500. 00 6, 500 00 1
2 |2 Statie dedurizare apa buc 1.00 6,800.00 6,800.00| 2
3 |3 Basa pentru ape accidentale buc 1.00 4,680.00 4,680.00( 3
4 |4 Pompa basa 3/4" buc 2.00 3,200.00 6,400.00, 4
5 |5 Grup pompare uz menajere buc 1.00| 58,600.00 58,600.00| 5
6 |6 Recipient de hidrofor cu membrana| buc 1.00 2,600.00 2,600.00| 6
sub presiune
7 |7 Rezervor apa 15001 buc 1.00 5,600.00 5,600.00| 7
8 |8 Grup pompare hidranti interiori + buc 1.00| 102,300.00 102,300.00( 8
exteriori
9 |9 Grup pompare basa buc 1.00) 55,200.00 55,200.00| 9
TOTAL1 0.00
y] {"-‘.FW -~ ﬁ"ti e h Ny "'_«- |;
\ 1+~ k . - - y = r i
2 CT A 60KW racnre,mcalznre filtrare 130 000 00 _ 130.0.00
si recuperator aer
2 |1 Schimbator de caldura buc 32.00 1,880.00 60,160.00( 1
descentralizat montat in perete,
60mc/h, P = 26W, 600mm/150mm
0.00

TOTAL 2

1 Unitate de perete interioara in
sistem VRF, cu P=5.6/6.30 kW sau
similar

1,200.00

'3,600.00

2 |2 Unitate de tavan tip caseta in
sistem VRF, cu P=1.50/1.70 kW
complet echipata sau similar

buc

11.00

1,795.00

19,745.00

Investitie - Formular F4

Formular generat cu programul @M (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize

Pretul unitar Valoarea Nr.

Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - 'tehnica

1 2 3 4 5=3X4 6
5,385.00 8

3 |3 Unitate de tavan tip caseta in buc 3.00 1,795.00
sistem VRF, cu P=2.20/2.50 kW
complet echipata sau similar

4 |4 Unitate de tavan tip caseta in buc 15.00 1,835.00
sistem VRF, cu P=2.80/3.20 kW
complet echipata sau similar

5 |5 Unitate carcasata exterioara in buc 1.00/ 19,155.00
sistem VRF, complet echipata, cu
P=40/45 kW sau similar

6 |6 Unitate carcasata exterioara in buc 2.00| 17,580.00
sistem VRF, complet echipata, cu
P=22.40/25 kW sau similar

7 |7 Centrala de tratare aer, montaj la buc 1.00| 125,800.00
exterior, D=6600 mc/h. - conform FT,
HVAC_04

27,525.00) 4

19,155.00f 5

35,160.00, €

125,800.00| 4

8 |8 "Unitate exterioara compusa - buc 1.00| 21,560.00 21,560.00f 5

conform FT. HVAC_05
Capacitate de incalzire: 33.5 kW
Capacitate de racire: 37.5 kwW"

9 |9 Unitate individuala de ventilatie cu | buc 25.00 4,790.00 119,750.00
recuperare de caldura, montaj in
perete, D=140 mc/h, complet

echipata - conform FT. HVAC_01

10 (10 Centrala de ventilatie cu buc 1.00 4,950.00 4,950.00f 3

recuperator de caldura, montaj
orizontal pe tavan, D=650 mc/h -
conform FT. HVAC_03

11 |11 Ventilator de tubulatura evacuare | buc 3.00 1,150.00 3.450.00( 11

aer grupuri sanitare, D=250 mc/h -
conform FT, HVAC_02

|TOTAL 3

{minim) - cu grup de incendiu cu
pornire stea/triunghi

2 |2 Sistem fotovoltaic (114panouri buc 1.00{ 399,000.00 399,000.00( 2
fotovoltaice + invertoare)

TOTAL 5

1 |1 Tabla interactiva diagonala 210cm buc 13.00 4,800,00 . 62,400.00 | 1
2 |2 Laptop buc 13.00 4,500.00 58,500.00| 2
3 |3 Sistem PC+monitor buc 12.00 5,200.00 62,400.00f 3
4 (4 Masa birou buc 14.00 920.00 12,880.00) 4
5 |5 Masa modulara pentru cancelarie buc 1.00 5,500.00 5,500.00| 5
2,4x1,2m

6 |6 Scaun birou buc 24.00 860.00 20,640.00( 6
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Antet stanga

eDevize

UNITATII DE INVAT.COL.ARTA CARMEN SYLVA CONST SI DOT CORP
CLADIRE FUNCT SALA CONCERT-RECITAL SI ATELIERE _

 Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M, |Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei- - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
7 |7 Corp rafturi buc 4.00 1,900.00 7,600.00 7
8 8 Fotoliu vizitatori buc 4.060 650.00 2,600.00 8
9 |8 Biblioteca + suport documente buc 8.00 3,980.00 31,840.00) 9
10 |10 Imprimanta multifunctionala buc 2.00| 11,300.00 22,600.00( 10
11 |11 Videoproiector buc 1.00 4,550.00 4,550.00( 11
12 |12 Sistem de boxe 5.1 buc 1.00 4,300.00 4,300.00| 12
13 |13 Router Wireless WI-Fl de inalta buc 1.00 2,400.00 2,400.00| 13
capacitate (pt. toata suprafata scolii)
14 |14 Platforma servoscara pentru buc 1.00| 150,000.00 150,000.00| 14
persoane dizabilitati - 1 nivel
{h=4,7m)
15 |15 Jardiniera buc 4.00 2,500.00 10,000.00| 15
TOTAL 6 0.00
8
| INSTALATII AVERTIZARE INCENDIY o - -
1 11 Centrala avertizare incendiu I buc 1.00] 6,000.00 6,000.00) 1
TOTAL 8 0.00
TOTAL Echipamente in SF-CONSTR,MODER, DOT.INFRAS. EDUC. A 1,757,130.00

Investitie - Formular F4

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)
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PROIECTANT: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucuresti, sector 3

J40/10218/2002 C.F. 14947501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

FORMULARUL F6

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

CONSTRUIREA / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURNEDUCATIONALEA UNITATI DE INVATAMANT COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"
PLOIESTI - CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CORP DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SALA DE CONCERT /RECITAL SI ATELIERE PENTRU ARTE VIZUALE

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3
DENUMIRE LUCRARI LUNI LUNI LUNI VALOARE
21| 22123} 24| 25} 26| 27| 28] 29] 30 lgi

. L1 ol it A T 1 J| | S ) ] ﬁ! = fara TVA

REALIZARE DOCUMENTATIE TEHNICO-

ECONOMICE: SF, STUDH TEREN, PROIECT

TEHNIC+DDE, VERIFICARE PROIECT 353.269,89
ACHIZITE SERVICII EXEGUTIE LUCRARI

COTE, TAXE, AUTORIZATI 159.182.08
[CHELTUELI PENTRU INFORMARE ST

PUBLICITATE 20.000,00
CONSULTANTA 60.000,00

= . = L

ASISTENTA TEHNICA 243.184.00
ORGANIZARE DE SANTIER 3 209.000,00
CHELTUEL DIVERSE S! NEPREVAZUTE [ 1.573.906.26
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET S (U T ER i

PENTRU CONSTITUIREA REZERVE! DE 1

IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE |

PRET ! =) 5.328.655,55
Cheftuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 240.939,73

1 INSTALATI SANITARE M 380.277,89
2 INSTALATI TERMIGE 339.351,19
[T INSTALATI HVAG | i S ! 149.328,80
4 REZISTENTA 4.564.772,85
[sNSTACATIELECTRICE i 1.356.975,38
6 ARHITECTURA 5.740.454,93
7 UTILTATI 429.556,05
8 INSTALATII AVERTIZARE INCENDIU i 112.337.13
UTILAJE, ECHIPAMENTE 1.298.920,00
MONTAJ UTILAJE 127.926,51
|ooTARI 3 458.210,00
|PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 15.000,00
IRECEPTIA '
|TOTAL GENERAL
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JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

R 06 JJL. 12, o4

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici -
faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen
Sylva’’ - Construirea si dotarea unui corp de cladire cu functiunea
sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind
Codul administrativ ,,Domeniul public al comunei, al oragului sau al municipiului
este alcdtuit din bunurile prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau
de interes public local, declarate ca atare prin hotdrdre a consiliului local, dacd nu
sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori
judetean’’.

Conform Hotararii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Prahova, unitatile de invataméant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul
municipiului Ploiesti, fiind incluse In domeniul public.

Avand in vedere oportunitatea pentru accesarea fondurilor europene puse la
dispozitie, prin Hotirdrea Consiliului Local nr.598/28.11.2022, s-a aprobat,
participarea Municipiului Ploiesti, in calitate de lider de proiect la proiectul
,,Construirea/modernizarea/dotarea  infrastructurii  educationale a unitatii de
invatamant Colegiul de Arta ,,Carmen Sylva’’, in vederea finantarii acestuia in cadrul
POR Sud-Muntenia 2012-2027 privind prioritate: P5.0 regiune educata-Obiectiv
specific: RSO4.2. ,,Imbunatatirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de
calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si
formarea la distanta si online (FEDR)’.

Pe amplasamentul Colegiului de Arta ,,Carmen Sylva”, ce se doreste a se
realiza corpul de cladire proiectat cu functiunea de sala de concert/recital si ateliere
pentru arte vizuale, Distributie Energie Electrica Romania - Sucursala Ploiesti are in
gestiune si exploatare instalatii electrice de medie si joasa tensiune subterane, fapt ce
a determinat realizarea Studiului de Coexistenta Electrica.

Studiul de eliberare a amplasamentului si realizare conditii de coexistenta s-a
realizat in vederea stabilirii conditiilor de coexistenta intre instalatiile electrice
proprietate Distributie Energie Electrica Romania - Sucursala Ploiesti (2XLES 6kV si
5xLES 0,4kV) si obiectivul propus Construire sala de concert/recital si ateliere pentru
arte vizuale si in vederea obtinerii de catre beneficiar a avizului de amplasament din
partea gestionarului celor 2 LES-uri de 6kV respectiv celor 5 LES-uri de 0,4kV.

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate propune construirea si dotarea unui corp
de cladire cu functiunea sala de concert/recital si ateliere pentru arte vizuale,
respectand caracterul general al zonei protejate si armonizarea constructiei propuse



cu aspectul cladirilor invecinate, tindnd cont in acelasi timp de destinafia pentru
invatimant a cladirii, conformarea finisajelor, a materialelor actuale, a regimului de
indltime, a raportului plin/gol din fatade.

Astfel, proiectantul propune realizarea unei cladiri de invatamant principala, cu
regim de inaltime P+2E, inconjurata de 3 (trei) corpuri secundare, toate avand
acoperisuri tip terasa, ce vor comunica direct printr-o zona de Foyer acoperita cu
sticla pe structura metalica.

= 11 sali studio (muzica);
= O ateliere (arte plastice), prevazute cu spatiu depozitare anexa;
= ] cancelarie, prevazuta cu spatiu anexa pentru cataloage;
= ] sala polivalenta;
= gpatii tehnice, grupuri sanitare diferite pe sexe si unul pentru persoane cu
dizabilitati, holuri circulatii;
= 2 scari interioare, din beton armat, prevazute fiecare cu scara retractabila si
trapa acces pe terasa necirculabila;
= acoperisul la spatiul Foyer va fi din sticla pe structura metalica, iar la toate
celelalte corpuri va fi tip terasa necirculabila, prevazuta cu toate straturile
pentru hidroizolatie, termoizolatie (vezi caracteristici) si protectie conform
planselor de arhitectura.
Proiectantul Studiului de Fezabilitate propune doua scenarii.
SCENARIUL1 “. |“  SCENARIUL 2
Valoarea totala a investitiei Valoarea totala a investitiei
21.320.674.80 lei fara TVA 23.161.248,23 lei fara TVA
25.343.307,20 lei cu TVA 27.531.,640,80 lei cu TVA
din care C+ M din care C+ M
12.750.024,86 lei fara TVA 13.641.920,46 lei fara TVA
15.172,529,58 lei cu TVA 16.233.885,35lei cu TVA
In urma analizei celor doua variante studiate, scemariul tehmico-economic
optim recomandat este Scenariul 2, deoarece indeplineste cerintele privind
finantarea proiectului, de la Bugetul local si fonduri nerambursabile prin POR Sud-
Muntenia 2022-2027 privind prioritate: P5. O regiune educata - Obiectiv specific:
RS0O4.2.

in urma examindrii in data de 17.10.2024 de catre Comisia Tehnico-
Economici de Avizare, documentatia tehnica - faza S.F. aferentd proiectului, a fost
avizata favorabil fara conditii.

Principalii indicatori tehnico-conomici:

Total general fara T.V.A: 23.161.248,23 lei din care C+M: 13.641.920,46 lei.

Avand in vedere cele expuse si tinand cont de avizul Comisiei
Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiesti din data de 17.10.2024,
propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti analizarea proiectul de hotarére
alaturat in regim de urgenta.

PRIMAR,
Mihai-Laurentiu POLITEANU
.
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