ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul
«inlocuire instalatie incilzire la Colegiul National Pedagogic
»Regina Maria’’ - corp A»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comun nr. o
al Directiei Tehnic-Investitii si nr. al Directiei Administratie Publica,
Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte prin care se propune aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie «Inlocuire instalatie incalzire la
Colegiul National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A».

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;

in conformitate cu prevederile art.7 din Hotdrdrea de Guvern nr.907/2016
privind etapele de elaborare a continutului cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

avand 1n vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de
27.08.2024;

avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr.1 de buget finante, control,
administarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

in temeiul art.129, alin. (1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul «Inlocuire instalatie incalzire la
Colegiul National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A», conform Anexei, care face
parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Tehnic-Investitii si Directia Economica vor duce la indeplinire
prezenta hotérare.

Art.3. Directia Administratie Publicad, Juridic-Contencios, Achizifii Publice,
Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in ploiesti, astazi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



OrIEXY) L4

Proiectant,
S.C. INSTEXPRO S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AAC L.

INLOCUIRE INCALZIRE LA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC,,REGINA MARIA" - CORP A

NI, Valoare fira TVA Valoare cu
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea
13 finitiats 0.00 0.00
1~ 'Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00
Toral capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00
2.2 0.00 0.00
2.3 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnic3
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 |acorduri i autorizatii 9,000.00| 1,710.00|  10,710.00
3.3 |Expertizare tehnic3 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3. Proiectare 62,200.00( 11,818.00 74,018.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,200.00 418.00 2,618.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de project pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnicj 14,000.00 2,660.00 16,660.00




3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.2. Dirigentie de santier 4,000.00 760.00 4,760.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate conf.
prevederilor HG300/2006 4,000.00 760.00 4,760.00
Total capitol 3 100,200.00| 19,038.00 119,238.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 |Constructii si instalatii 244,921.41( 46,535.07 291,456.48
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 10.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00
4  Dotari 0.00 0.00 0.00
ZS ]Active necorporale 0.00 0.00
Total capitol 4 244,921.41| 46,535.07 291,456.48
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizirii de
santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,281.14 0.00 7,281.14
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 1,309.61 0.00 1,309.61
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
| Iteritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 261.92 0.00 261.92
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,309.61 0.00 1,309.61
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 4,400.00 0.00 4,400.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 24,492.14 4,653.51 29,145.65
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 48,773.28| 7,883.51 56,656.78
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 2,000.00 380.00 2,380.00
Total capitol 6 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2 +3.1 +
7.1.13.2+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1) 89,030.35| 16,915.77 105,946.12
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
7.2. |ajustarea de pret 13096.07 2,488.25 15,584.32
Total capitol 7 102,126.42| 19,404.02 121,530.44




TOTAL GENERAL

498,021.11

93,240.59

591,261.70

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

261,921.41

311,686.48
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Faza de proiectare: D.A.L.l.
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S.C. INSTEXPRO S.R.L.

Targu Mures, Str Predeal, Nr. 48, Jud. Mures

Mobil: 0754 423 164

e-mail: instexpro@yahoo.com
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A, PIESE SCRISE

Capitolul | - INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1. Denumirea obiectivului de investitii e,
1.2. Ordonator principal de credite/investitor .. .. .. e,
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) . e,
1.4, Beneficiarul INVES T e 8
1.5. Elaboratorul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie . ... 8

Capitolul Il - SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri

relevante, structuri institutionale si financiare e 9
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitdtilor si a deficientelor .. .. ... .10
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice .. . ... .10

Capitolul 11l - DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitdti ale amplasamentului e 12
3.1.1.Descrierea amplasamentulUi 2
3.1.2.Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 12
3.1.3.Datele seismice si cimatiCe A3
3.1.4.StUIT @ TEION oot eeeeeeeeeeeneseeenseeemee s een s eees e )
3.1.5.Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente . . o o.......15
3.1.6. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si

naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia ... . 15

3.1.7.Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 18

3.2, REGIMUI JUITTIC e eee e eee e ee e eeeee e e eeeeee s eeee e eneee 18
3.2.1.Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente,

inclusiv servituti, drept de preemptiune e 18

3.2.2.Destinatia constructiei existente A8

3.2.3.Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice,
situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de

protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupacaz .. ... . 19
3.2.4.Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile
de urbanism, dUP3 CAZ e eeeeen e 19
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici ... .. e 21
3.3.1.Categoria siclasa de importantd e o
3.3.2.Cod in lista monumentelor istorice, dupdcaz ... 21
3.3.3.An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie . 21
3.3.4.Suprafata CONStrUItE e B
3.3.5.Suprafata construitd desfasuratd 2]

3.3.6.Valoarea de inventar a constructiei 22
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3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice .22
si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric
in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 23

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupl €Az . e 23
Capitolul IV - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.3. Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic si,
dupd caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul

documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii . oo 25
4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea
functiondrii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate . . .. ... .. 25

Capitolul V - IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE $I ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA
5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, functional, arhitectural Si@CONOMIC ... e 27
a.Descrierea principalelor lucrdri de interventie . e 27
b.Descrierea, dupé caz, si a altor categorii de lucrari incluse
n solutia tehnicad de interventie PropuSa e 27
c.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia ... ... 36

d.Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinat3; existenta conditiondrilor specifice Tn cazul

exXistentel UNOr Zone Prote)ate e nen e eenann] 37
e.Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate
Tn urma realizarii lucrarilor de INterVeNtie et 37
5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor
initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare ... 38
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevézute
in graficul orientativ de realizare a inVestitiel . . e 38
5.4, Costurile estimative ale INVeS it I e 39
5.4.1.Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea
n considerare a costurilor unor investitii similare . ........39

5.4.2.Costurile estimative de operare pe durata normata
de viata/amortizare a investitiei 40
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5.5, Sustenabilitatea realizarii IMVeSt i I e 41
5.5.1.Impactul social $i CURUral e 41
5.5.2.Estimari privind forta de munca ocupatad prin realizarea investitiei:

n faza de realizare, In faza de Operare e
5.5.3.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupacaz____ 4
5.6. Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie . . 47
5.6.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei
de referintd si prezentarea scenariului de referintd ..o 32
5.6.2.Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung e 38
5.6.3. Analiza financiard; sustenabilitatea finanCiara...........coooceeeeeeeeece e 48
50

5.7. Analiza economicd; analiza CoSt-eficacitate ..o 28

5.7.1. Analiza economict; analiza COSt-fiCaCIIATE - rrrrrecrmrrrccreimerrreesaenseenseceeenees 29
5.7.2. Ipoteze de bazd ale analizei finaNCIQre v 51
5.7.3. INVESEIHIQ 08 COPILAI —werreersrmmrremasessnemsresssenssens et sem e 52
5.7.3.1.Costuri si venituri din exploatare ... e 52
5.7.3.2.VENItUIT QN @XPIOGEATE oo eeeeeeeeesereeoeseeeeeeseeeeemsenanmnmnenmanarmnareaee D2
5.7.3.3.COStUIT OPEIGHONAIE ..eeeereeeeeeeeeeereere e esesemcne s s eme e ee e nnmnane 53
5.7.3.4.Val0areq reziduall -« - - oot e 54
5.7.4. Determinarea profitabilitdtii investitiei. Calcului indicatorilor financiari----------: 24
5.7.4.1.Rentabilitatea financiard( RIRF) si venitul net actualizat { VNAF) -

calculate la total valoarea iNVESEILIE e e e 52
5.7.5. Analiza sustenabilitétii financiare ( inclusiv fluxul cumulat ). eeeeeeeeeeevececeese 57

5.8. Analiza cost-beneficiu oot eeeee e ssssssreemeseeer eeet s e reeeeessessessnsssssssnneeeress D
5.8.1. ANGliza d€ SENZITIVIEATE «aveeereeeeeateeeeteeececeseesaceenaerssmmeeemnre s 2o smeesams e ms st me e 61
5.8.2. Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor..............cccc.ccceo.. 69

Capitolul VI - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(Z\), RECOMANDAT(A)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor 77
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) . 78
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei . . . .. 79

6.3.1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general 80

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementdrile tehnice invigoare .. ... .80

6.3.3.Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii...............80
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6.3.4. Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatad in

luni 80
6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice 81

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite 84

Capitolul VIl - URBANISM, ACORDURI S AVIZE CONFORME
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentdrii

capacitdtii existente
7.5. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, 7.6.
Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona

SONULTIIE EORICE ..o eeeeeeeeeeeeeetreereeeeeeeeeeeeeseeseenaseseeanss e ssenss st aseseemseneenesasesanrnas 82
7.6.1.Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficientd ridicata pentru cresterea performantei energetice......ooooeeenn.......86
7.6.2.Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd €az.......cooorceoecoeeeeeeeeeereeennn .88
7.6.3.Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor
TN STEUFT ATNEOIOGICE ..o eeeeeeeeeeneeennseeareenee e nensn s OO
7.6.4.Studiu istoric, in cazul monUMEeNtelor iStOriCe. ... eeeeeereansensre e OO,
7.6.5.Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei....................86
B. PIESE DESENATE

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima, recomandata

01 | Instalatii termice-plan parter+demisol ITO1l
02 Instalatii termice-plan etaj 1+mansarda ITO2




Faza:

Inlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria” Corp A D.A.LL
Capitolul I
INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

Lucrarea este intocmiti in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 5 - Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii si Anexa nr. 6 - Devizul general si devizul pe obiect.

Lucrarea respecti continutul cadru al Documentatiei de Avizare al Lucrarilor de Interventie
prevazutd in HG 907/2016.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) a fost elaborati pe baza
datelor puse la dispozitie de beneficiar, datelor culese din teren, punctul de vedere al avizatorilor si
a expertizei tehnice nr. 11/2024 .

Proiectul respecta prescriptiile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea
50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, Legea mediului nr. 137/1996, Legea apelor nr.
107/1996, precum si alte normative si reglementéri in vigoare.

Prin prezenta lucrare se impune utilizarea in executie a materialelor agrementate tehnic §i
certificate. Toate materialele de constructii utilizate in cadrul lucrérilor vor fi insofite de documente
de atestare a conformittii, certificate de conformitate / declaratie de performantd, in concordantd cu

cerintele si nivelurile minimale de performantd previzute de actele normative in vigoare. /7 A

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
P

//’
,, Inlocuire incilzire la Colegiul National ""Regina Maria" Corpl/ _._,/ :

[

|
\
1.2. Ordonator principal de credite/investitor \

Primiiria Municipiului Ploiesti

SCINSTEXPRO SRL 7
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Modernizare instalatie termicd la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria” Corp A DLALL

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar )
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei

U.A.T. Municipiul Ploiesti

1.5. Elaboratorul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie

SC INSTEXPRO SRL RO10199173, Tg-Mures, str.Predeal nr 48, jud.Mures,

instexpro@yahoo.com
Data elabordrii: Mai-Iunie 2024 W

T

Faza de proiectare:D.A.L.I.

SCINSTEXPRO SRL
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Inlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria” Corp A D.A.LL
Capitolul 11
SITUATIA EXISTEN TA SI NECESITATEA REAL}_ZARH
LUCRARILOR DE INTERVEN }/ w‘ HIE TN

2.1. Prezentarea contextului: legislatie, acorduri relevante, Sl =
\‘ _,"4" S ' v = /, /
\:\'_-: :yl Y ¢y ‘// _‘.-"','
NG y
SRzt

Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezult din aplicarea acestuia sunt:
e HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentati.jor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondur’ | ublice;

e Legea 10/1995 republicati privind calitatea lucrérilor in constructii; .

e Legea 50/1991 actualizati privind autorizarea executdrii lucrérilor in constructii;

e Legea apelor 107/1996;

e Legea mediului 137/1996;

o Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata,

o Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

¢ Legea 307/20016 privind apirarea impotriva incendiilor, republicat3;

e NP 051/2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap;

e 113/2015 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de incalzire centrald;

o NP 086-05 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor;

Legislatia prezentatd mai sus nu are caracter limitativ.

Lucrarea va respecta normativele si reglementarile in vigoare si va impune folosirea in

execufie a materialelor agrementate si certificate.

SC INSTEXPRO SRL. g



Tnlocuire incdlzire la Colegiul National Pedagogic ""Regina Maria" Corp A DAL

2.2. Analiza situatiei existente §i identificarea necesitdtilor si a deficientelor

Analiza situatiei existente:.

Imobilul ce face obiectul proiectului "Inlocuire incilzire la Colegiul National "Regina

Maria" Corp A "este situat in str. Nicolae Iorga nr.7 Ploiesti, jud.Prahova Acesta are
regimul de inaltime Sp+P-+E, avand suprafata construita de 1019 mp, structuratd pe trei nivele,
suprafata totald 2349 mp. In corpul A al Colegiului National "Regina Maria" sunt desfagurate
activitati administrative si de invatdmant.

In prezent, alimentarea cu energic termicd pentru obiectiv se realizeazd cu agent termic
furnizat de Compania de Termoficare Ploiesti printr-un racord de DN 3", prevdzut cu robineti de
separare.

Conform datelor comunicate de beneficiar si a expertizei tehnice nr.11/2024 privind
instalatia termica a corpului A, aceasta prezinta un grad de uzurd avansat si nu indeplineste normele
actuale de calitate.

Prin urmare , pentru buna desfigurare a activititilor specifice unei institutii de invatamant
prestigioase cum este Colegiul National Pedagogic Regina Maria se impune realizarea lucrérilor

specifice pentru asigurarea furnizarii agentului termic conform cu normele actuale.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Astfel se impune elaborarea unui proiect tehnic privind dimensionarea instalatiei termice de
distributie a agentului termic si a corpurilor radiante de tip panou din corpul A pentru asigurarea
cerintelor actuale de calitate conforme cu Legea nr 10/1995 republicatd si cu toate modificérile
ulterioare, cu rezultate in cresterea confortului termic interior, a protectiei mediului inconjurator
prin reducerea pierderilor de energie termicid pana la minim 4% admisibil de reglementarile in
vigoare, a scaderii costurilor de exploatare §i a asigurdrii exploatdrii sistemului de incélzire in

conditii de siguranti .

Tinand cont de cresterea continud a costurilor la intretinerea corpului A se impune utilizarea
echipamentelor si materialelor la randamente si eficientd maximd conform cu situatia actuald. Se

impune sciderea pierderilor de energie termica prin cresterea randamentelor in utilizare .
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Tnlocuire incdlzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A DALL

Totodati prin reparatia capitald a instalatiei de incélzire se vor reduce costurile de operare -

exploatare.

Principalele obiective preconizate a fi a atinse in urma realizdrii investitiei constau in:

asigurarea unui confort termic ridicat in cladire;

asigurarea unui climat modern si a unor conditii optime in vederea desfasurdrii
activitatilor in cladiri;

reducerea consumului de agent termic si a costurilor determinate de acesta;
asigurarea sigurantei in exploatare a spatiilor;

cresterea randamentului termic in spatiile ocupate;

Aceste conditii pot fi atinse prin realizarea urmétoarelor lucréri de modernizare a cladirii:

Redimensionarea retelei de distributie
Redimensionarea corpurilor radiante de incélzire
Realizarea retelei interioare de distributie a agentului termic

Montarea corpurilor statice in Incéperile cladirilor;

Alte lucriri necesare realizirii obiectivului de investitii.

In urma implementirii masurilor pentru retehnologizare si modernizarea sistemului de

distributie si utilizare pentru agentul termic pentru incilzire se vor asigura conditiile optime in

perioada rece pentru desfisurarea activitatii pentru personalul ce activeazi in clidirea afectatd de

investitie.

11



Inlocuire incdlzire la Colegiul National Pedagogic ''Regina Maria" Corp A

3.1. Particularitifi ale amplasamentului

Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii este situat in municipiul Ploies(i, strada

Nicolae lorga, nr. 7, jud. Prahova.

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, strada Nicolae lorga nr.7, in
suprafata construitd de 1019 mp.

Folosinta actuald a terenului este: teren intravilan - curti, constructii;

3.1.2. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Conform P.U.G. Municipiului Ploiesti, imobilul este situat in subzona Ls/Lm — zona mixtd

institutii si servicii si locuinte individuale.

Imobilul are urmatorii vecini:
- Nord — Beneficiar Privat
- Est— Strada Cumpiitul

- Sud — Beneficiar Privat

- Vest — .Strada Nicolae lorga

Accesul la corpul A al Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" se face din

strada Nicolae Jorga.

12



Tnlocuire incdlzire la Colegiul National Pedogogic "Regina Maria™ Corp A

Fozas
DALY

3.1.3. Datele seismice si climatice

In conformitate cu Normativul P100-1/2014, obiectivul se situeazi in zona de hazard
seismic caracterizatd de o acceleratie de varfag 0.30g si de o perioadd de control (de colt)

Tc 1.6secunde.
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Inlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A D.ALL

Conform CR 1-1-4-2012 — ,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului”, presiunea de referinta a vantului in amplasament, determinata
prin viteza de referinta mediatd pe 10 min si avand un interval mediu de recurentd IMR50ani 2%
probabilitate anuald de depasire) este ¢ref0.50 kPa.

Din punct de vedere climatic, municipiul Ploiesti se incadreaza in climatul temperat
continental. Iernile sunt destul de blande, cu putine zapezi si temperaturi relativ ridicate, in timp ce
verile sunt foarte calde.

Datorita altitudinii si pozitiei sale geografice, in localitate, in timpul iernii pot fi vanturi
aspre. Temperaturile din timpul iernii ajung sub 0°C, chiar daca rar scad sub -10C. Vara,
temperatura medie pentru lunile iulie si august este de 23°C, cu toate c in ultimii ani temperaturile
au depasit 40°C la orele pranzului.

Media precipitatiilor si a umiditatii in timpul verii este scazutd, dar ocazional apar furtuni
violente. In timpul verii si toamnei, temperaturile variaza intre 18-22°C, iar precipitatiile in aceasta

perioadi tind sd creascd, fiind perioade mai frecvente de precipitatii.
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inlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A DALL

3.1.4. Studii de teren

Studiul topografic — nu este cazul .

Studiu geotehnic si geofizic — nu este cazul.

3.1.5. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Corpul A al Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" , beneficiaza de racorduri

la urmatoarele retele de utilitai:

- reteaua de energie electricd
- apd si canalizare

- agent termic

3.1.6. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia
Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor probabile, ca
urmare a unui eveniment. Riscul este in functie de hazard si vulnerabilitatea elementelor de risc, in
conditiile expunerii lor.

Hazardul este un eveniment amenintitor si reprezintd probabilitatea de aparitie intr-o
anumita perioada a unui potential factor daundtor pentru om, proprietati si mediu.

Vulnerabilitatea reprezinti mésura in care un sistem poate fi afectat in urma impactului cu
un hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, economice si de mediu care maresc
susceptibilitatea sistemului respectiv.

Vulnerabilitatea poate fi voluntard sau involuntara. Ea depinde de infrastructura si de
conditiile socio-economice dintr-un spatiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la
sciderea vulnerabilitatii.

Conform prevederilor HGR 642/2005 riscurile care se iau in consideratie pentru clasificarea
unititilor administrativ teritoriale si institutiilor publice din punct de vedere al protectiei civile sunt:

> Riscuri naturale:
e (Cutremure;
e Aluneciri si pribusiri de teren,
e Inundatii;

¢ Fenomene meteorologice periculoase;




Tnlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A

Fozar
O.ALL

Avalanse;
Incendii de padure;

> Riscuri tehnologice:
Accidente chimice;
Accidente nucleare;
Incendii Tn masa;
Accidente grave pe cdi de transport;
Esecul utilitatilor publice;

> Riscuri biologice:
Epidemii;

Epizootii/zoonoze.

Riscul poate fi exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc

si vulnerabilitate .
R=HxExV

In ceea ce priveste vulnerabilitatea constructiilor la factorul de risc: cutremure, aceasta nu

este cunoscuti, deoarece pentru constructiile afectate de investitie nu a fost realizatd in ultimul timp

nicio expertiza tehnica pentru incadrarea constructiilor in clasa de risc seismic. Astfel, existd

posibilitatea vulnerabilitatii constructiilor la factorul de risc reprezentat de cutremure.

Conform definitiilor de mai sus, investitia propusé nu este vulnerabila la factori de risc

naturali de genul: alunecirilor si prabusirilor de teren, inundatiilor, a fenomenelor meteorologice

periculoase, avalanselor, incendiilor de padure, a epidemiilor si a epizootiilor/zoonoze, deoarece

zona in care se afld amplasata cladirea studiatéd nu este periclitatd de acesti factori.

In conformitate cu harta unititilor industriale tehnologice in concordantd cu Directiva

SEVESO 1, in zona cladirilor studiate se regsesc unititi industriale incadrate in categoria de risc

major.
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Deoarece obiectivul de investitie se regiseste in zona unitatilor industriale cu risc major, acesta ar
putea fi afectat intr-o masura redusi de riscurile tehnologice asociate unitétilor industriale.
H

cladirea existentd este vulnerabili la factorul de risc al caderilor de obiecte cosmice
accidente majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majord a construgiilor si ca atare

b
distrugerea investitiei. De asemenea, cladirea supusa investitiei, va fi vulnerabild si la factorul de

risc al avariilor mari la retelele de instalatii si telecomunicatii, deoarece In acest caz se va intrerupe

alimentarea cu gaze naturale si energie electrica care asigurd functionarea instalatiilor si

echipamentelor de incilzire si apa caldd menajera
Schimbirile climatice, aléncilzirii globalsi ale extremizarii meteorologice nu vor

influenta investitia propusé. Ea vadméne functionald, nefiind vulnerabila la acest factor de risc
Practica la nivel global, a demonstrat ci evenimentele generatoare de situatii de urgentd nu

pot fi evitate, insa, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces

H
sistematic ce implic#tabilirea de masursi actiuni menite s&ontribuie la diminuarea riscului

asociat acestor fenomene.
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3.1.7. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta

conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2015, redactatd de Institutul

National al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii si Cultelor .

3.2. Regimul juridic

3.2.1. Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune
Corpul A al imobilului studiat este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, jud. Prahova,
strada Nicolae Iorga nr 7, este inscris in domeniul public al Municipiului Ploiesti, in conformitate

cu HG nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului prahova, precum si a

municipiilor, oraselor, si comunelor din judetul Prahova si se afld in administrarea Primaériei

Municipiului Ploiesti .

fn conformitate cu informatiile puse la dispozitie de beneficiar, pentru corpul A al acestui

imobil existd planurile RLV, efectuate in 2021.

3.2.2. Destinatia constructiei existente

Folosinta actuald a terenului este: teren intravilan - curti constructii; - , destinatia stabilita prin

P.U.G. Municipiul Ploiesti,
Anul de realizare al constructilor: 1912

Nu se cunoaste constructorul cladirilor.

Conform cu indicatiile reprezentantilor unitatii de invatamant nu existd alte documente edificatoare

despre imobil.
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Tnlocuire incdlzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A DALL

3.2.3. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si

in zone construite protejate, dupa caz

Obiectivul de investitii din strada Nicolae Iorga nr 7, nu se afld in lista monumentelor

istorice, a siturilor arheologice, a ariilor naturale protejate, precum nici in zonele de protectie ale

acestora si in zonele construite protejate.

3.2.4. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz
MUNICIPIUL PLOIEST

AN IS (IR
-ty fog Yo

REGLENENTARI

LERTNCe

[H

LR BT T

Destinatia stabilitd prin P.U.G. — subzona Ls/Lm - zona mixta institutii si servicii
si locuinte individuale.

Utilizarea functionali a terenurilor din cadrul zonei
a.l. Utilizari permise

-locuinte individuale sau cuplate
-institutii, servicii si comert complementare locuirii constructii aferente echiparii tehnico-

edilitare si amenajari cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, anexe gospodaresti,
spatii plantate, Imprejmuiri, etc.
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REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI S ALE
CONSTRUCTIILOR
c.4.1. Inaltimea constructiilor - Articolul 31 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completdrile ulterioare.
-regimul de iniltime maxim propus este P+2

-H max — coama 12 m , H max cornita 9 m

c.4.2. Aspectul exterior al constructiilor - Articolul 32 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Se va avea in vedere armonizarea cu constructiile existente si cu principiile de estetica, care il au ca
obiect.

- conformarea constructiilor-volumul, forma acoperisului si pantele acestuia, decrosurile,
scirile exterioare (in vederea evitdrii turnuletelor si acoperisurilor false);

- materialele de constructie pentru finisaje exterioare - (in vederea folosirii lor adecvate si
evitirii exceselor privind varietatea acestora);

- conformarea si amplasarea golurilor (usi, ferestre) pe fatade, raportul gol-plin (pentru
realizarea acordului cu functiunea constructiei);

- culorile ansamblului si ale detaliilor pentru materiale de constructie, ce trebuie sa se
armonizeze cu aspectul zonei, evitindu-se deprecierea peisajului natural si urban;

- aspectul clidirilor va tine seama de caracterul specific al zonei si de arhitectura cladirilor din
vecinitate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate;

- constructiile trebuie si contribuie la armonia mediului lor, prin proportii corecte ale
volumuluj si elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate si prin alegerea culorilor folosite
pentru infrumusetarea lor;

- se va asigura o tratare similaré a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri;

- regimul de Indltime al constructiilor noi va respecta regimul de inalfime propus si anume

maxim P+2

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi
P.O.T. maxim =50% si C.U.T. max = 1.5

Constructiile existente edificate conform legii care depasesc indicatorii reglementati , pot
realiza mansardiri sau supraetajiri conform legilor in vigoare (HCL 505 /2017 Art. 1 i 350/

2001 modificarile si completarile ulterioare).
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Pe tot parcursul executiei lucrérilor se vor respecta prevederile detinatorilor de retele
edilitare subterane.

Organizarea de santier si gararea se vor asigura integral in incinta.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.3.1. Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanti a cladirii, conform H.G.R.766/1997, este constructii de
importantd normald C.
Clasa de importanti a cladirii este, conform P100-1/2013, clasa II cladiri care prezinta

un pericol major pentru siguranta publica in cazul prabusirii sau avarierii grave.
3.3.2. Cod in lista monumentelor istorice, dupi caz
Nu este cazul, intrucat clidirea nu se afla pe lista monumentelor istorice.

3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Anul de construire al Corpului A se considera 1912

In ceea ce priveste perioada de realizare a instalatiilor termice — retele de agent termic
si apd caldi menajerd, acestea au fost realizate inainte de 1989, dar nu se cunoaste cu exactitate
perioada de realizare a acestora. Se observi interventii si reparatii ale acesteia, dar nu exista un
proiect tehnic in acest sens.

Constructorul cladirii si al instalatiilor este necunoscut.

' 3.3.4. Suprafata construiti
Suprafata construitd a cladirii Sc=1019 mp.
3.3.5. Suprafata construiti desfagurata

Suprafata construitd desfasurati a clidirii Scd=2349 mp.
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3.3.6. Valoarea de inventar a constructiei
Valoarea de inventar a Corpului A al Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" -

nu s-a realizat raport de evaluare .

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Obiectul prezentei documentatii il constituie reparatia prin modernizare a instalatiei de
incalzire a Corpului A al Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" si aducerea acestei

instalatii termice la normele actuale de calitate.
Se va reface integral sistemul de distributie interioard a agentului termic i se vor

inlocui corpurile statice (calorifere) degradate din clddire. Acestea se vor echipa cu robineti
termostatici. Totodatd, se vor simplifica si inlocui traseele de distributie a agentului termic din
subsol si se vor monta robineti de dublu reglaj pe ramuri si coloane. Sistemul se va echilibra
hidraulic, astfel si corespundd cerintelor de functionare in conformitate cu normativelein
vigoare.

Intrucat in cadrul temei de proiectarssi a expertizei tehnice se propune redimensionarea s
modernizarea integrald a instalatiei termice se propune proiectarea instalatiei termice a corpului A
corespunzatoare nevoilor actuale, respectiv dimensionarea distributiei agentului termic catre CRP, a
corpurilor statice de incalzire (CRP), a arméturilor, si robinetilor de reglaj.

Instalatiile termice interioare (retea de distributie agent termic , precum si corpurile statice) prezintd
urme de uzuri fizica si morald, in timp efectudndu-se diverse reparatii locale.

In urma expertizei tehnice a instalatiei termice a corpului A, se constata:

- pierderi de agent termic (scurgeri de agent termic ) prin arméturile de inchidere/separare ale
echipamentelor

- distributie inegali a energiei termice in Incéperi, unele incéperi sunt supraincalzite, altele nu se
incélzesc deloc.

- corpurile de tip radiator panou au elemente lipsa, lipsesc grilele de protectie ,sunt incomplete;
instalarea acestora reduce puterea degajata in incaperi, sunt cazute pe pardoseald sau sunt lipite de

peretii suport.
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Analiza stirii elementelor structurale ale Corpului A nu face obiectul prezentei documentatii,
Stabilirea starii constructiei din punct de vedere al rdspunsului la actiuni seismice nu face

obiectul prezentei documentatii, astfel incdt nu s-a realizat expertiza tehnicd privind starea

constructiei existente.

In cadrul proiectului nu se intervine la structura de rezistentd a constructiei.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale
aplicabile,potrivit legii

Starea tehnici a instalatiilor interioare de distributie a agentului termic este
inferioard normelor actuale, acestea suferind in timp multe reparatii locale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz

Nu este cazul.

23
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Capitolul 1V
CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHN

Intrucit in cadrul obiectivului de investii sunt previzute a se realiza luerfiri
de reparatii prin modernizarea integrald a instalatiei de distributie a agentullui

termic s-a intocmit expertiza nr 11/2024 privind Specialitatea It- Instalatii termic.:.
4.1. Clasa de risc seismic

Intrucat nu s-a intocmit expertiza tehnica privind clasa de risc seismic pentru Corpul A

din cadrul C.N.P. Regina Maria, nu existd o incadrare a clidirilor din punct de vedere al

riscului seismic.

4.2. Prezentarea a minimum doud solutii de interventie

Solutia Minimala

Pe cele trei ramuri si pe coloanele instalatiei de incalzire se vor monta robineti separare si
robinefi cu dublu reglaj (echilibrate hidraulic) , armaturile tur/retur defecte se inlocuiesc,
corpurile statice deteriorate se inlocuiesc.

Solutia Maximala

Se proiecteazi instalatia de incélzire a Corpului A, se intocmeste proiectul tehnic si
se autorizeazi investitia.

Sunt propuse trei ramuri cu distributie arborescentd , corpuri radiante statice tip
CV, robineti de separare si dublu reglaj(echilibrate hidraulic) pe toate coloanele si ramurile
principale. Pentru economie de energie se propun robinefi termostatati protejati impotriva
desfacerii cu coliere speciale. Corpurile tip CRP vor fi previizute cu suporti de

pardoseala.
Elementele sistemului vor fi protejate impotriva riscului de vandalizare .
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4.3. Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic i, dupd caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii

Intrucat s-a realizat expertiza tehnica sunt prezentate solutii tehnice si masuri.ce
ar trebui sa fie dezvolate In cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
Solutiile de interventie vor fi previzute de proiectant in capitolul V.

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii
Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

Intrucat s-a realizat expertiza tehnici, sunt prezentate solutii tehnice si masuri
ce ar trebui si fie dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii. Solutiile de interventie vor fi prevazute de proiectant in capitolul V.




Faza:
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Capitolul V
IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR
TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) SI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Varianta |

Misurile de interventie propuse in cadrul Solutiei 1 - Maximale , urmareste aplicarea

cerintelor beneficiarului din cadrul temei de proiectare gi constau in:

o Demontarea instalatiei termice interioare din cadrul corpului A.

e Proiectarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in corpul A.
e Dimensionarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in corpul A.

e Pe coloanele si ramurile instalatiei se prevad vane de dublu reglaj pentru echilibrarea

hidraulica.

e Dimensionarea corpurilor statice pentru fiecare incapere in corpul A.

o Echiparea CRP de tip CV cu robineti termostatici pe tur si robineti de separare pe retur i
coliere anti desfacere.

e Materialul conductelor care vor asigura distributia agentului termic citre CRP se recomandd a
fi din polipropilena reticulatd cu insertie din fibrd compozitd, prinsa in coliere amplasate la
distanta corespunzatoare diametrului proiectat.

e Posibilitatea de mascare a conductelor in anumite zone.

e Prevederea de aerisitoare automate si robineti de serviciu in capetele de coloane,
supratraversari.

e Posibilitatea de instalare a unui sistem centralizat / descentralizat de control al temperaturii in
incaperi, astfel incat pe perioada desfagurarii activitatii si se asigure incélzirea spatiului.

o Instructaj asupra utilizarii sistemului de incélzire.

e Probe si punerea in functiune a instalatiei.
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Varianta II

In cadrul solutiei 2 se prevede o interventie minimala asupra instalatiilor existente,
constand in reparatii locale a unor pérti din sistemul de distributie a agentului termic astfel:

e  revizia integrald a instalatiei termice interioare;

e  instalarea robineti de dublu reglaj pe ramuri si echilibrare
hidraulica

e  curitarea si spalarea corpurilor de incilzire statice;
se vor monta robineti tur si retur la corpurile de incéalzire;
probe si verificari a instalatiei termice.

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional, arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie pentru

e (Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural — nu este

cazul.

e Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz — nu este cazul.

e Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice existente

valoroase, dupa caz — nu este cazul.

e Demolarea partiald a unor elemente structurale / nestructurale, cu/fard modificarea

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei — nu este cazul.
¢ Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare — nu este cazul.

¢ Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente — nu este cazul

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontéiri/mont:ri,
debransiri/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea
terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea

functionalitatii constructiei reabilitate.
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se va repara prin modernizare instalatia existenta de incalzire,

Se va proiecta instalatia termicd a corpului folosindu-se indicatiile din expertiza tehnica
Proiectarea retelei interioare de distributie a agentului termic in corpul A

Pe coloanele si ramurile instalatiei se prevad vane de dublu reglaj pentru echilibrarea
hidraulica.

Echiparea CRP de tip CV cu robineti termostatici pe tur si robineti de separare pe retur si
coliere anti desfacere.

Materialul conductelor care vor asigura distributia agentului termic citre CRP se recomanda
a fi din polipropilen reticulati cu insertie din fibrd compozita, prinsa in coliere amplasate la
distanta corespunzitoare diametrului proiectat.

Mascarea si izolarea conductelor in zonele cu risc de inghet/ lovire

Aerisitoare automate si robineti de serviciu in capetele de coloane, supratraversari,

Instalare a unui sistem centralizat de control al temperaturii n Incéperi,

Instructaj privind utilizarea economici a sistemului de incélzire

Probe si punerea in functiune a instalatiei termice.

Descriere instalatii

proiectate Instalatii incdlzire

Temperatura interioara de calcul in incaperi va fi:

- sali de clasa 20°C
- grupuri sanitare 18°C
- spatii administrative 20°C
- hol, casa scdrii, spatii conexe 18°C
- vestiare 22°C
- birouri 20°C

Conductele pentru agentul termic se vor realiza din teava de polipropilend reticulatd
cu insertie din fibrd compoziti(pentru apa caldd)

Agentul termic este furnizat de Compania de termoficare a Municipiului Ploiesti

Pentru calculul necesarului de caldurd s-au avut in vedere vechimea cladirii si planurile de

arhitectura.
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Lucririle propuse a se realiza in cadrul Corpului A al Colegiul National

Pedagogic "Regina Maria" sunt cele propuse in solutia 1 si constau in:

e Demontarea instalatiei termice interioare din cadrul corpului A

e Se pistreaza corpurile i armaturile din spatiile tehnico-administrative aflate in stare
buni si se refolosesc,

e Se spala cu solutii omologate corpurile statice si partea de instalafie termicé din spatiile
tehnico-administrative

e Se verificd buna circulatie a agentului termic prin fiecare corp si dupa caz se inlocuiesc
armaturile defecte sau corpurile incomplete

e Proiectarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in corpul A

e Dimensionarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in corpul A

e Pe coloanele si ramurile instalatiei se prevad vane de dublu reglaj pentru echilibrarea
hidraulica.

o Dimensionarea corpurilor statice pentru fiecare incipere in corpul A

e Echiparea CRP de tip CV cu robineti termostatici pe tur si robineti de separare pe retur
si coliere anti desfacere.

e Materialul conductelor care vor asigura distributia agentului termic catre CRP se
recomanda a fi din polipropileni reticulatd cu insertie din fibrd compozitd, prinsé in
coliere amplasate la distanta corespunzitoare diametrului proiectat.

¢ Posibilitatea de mascare a conductelor in anumite zone

e Prevederea de aerisitoare automate si robineti de serviciu in capetele de coloane,
supratraversari,

e Posibilitatea de instalare a unui sistem centralizat / descentralizat de control al
temperaturii in Incaperi,

e Instructaj asupra utilizirii sistemului de incalzire

e Probe si punerea in functiune a instalatiei.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ [.13-2015 si ale
normativului NP022-97.
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o Demontarea instalatiei interioare de termoficare din cadrul corpului A (agent
termic pentru incdlzire);

Se va demonta intreaga instalatie de distributie a agentului termic din interiorul
cladirii exceptand corpurile din spatiile tehnico administrative. Acestea se vor verifica si
spila, cele neconforme se vor inlocuii.
Operatiile cuprind si :
- demontare conducte, coturi, racorduri;
- demontari robineti;
- demontiri corpuri statice de incélzire (calorifere);
Materialele ce pot fi valorificate rezultate in urma demontarilor, se vor preda beneficiarului
urmand a fi valorificate la un centru de colectare, iar restul degeurilor vor fi predate unei societati

de salubritate autorizate spre a fi reciclate.

e Montarea instalatiei interioare de termoficare din cadrul corpului A (agent
termic pentru incdlzire);

Se vor monta in pozitie , conform proiect, corpurile radiante complet echipate
previzute cu robineti termostatici cu colier antidesfacere pe tur, pe retur robineti de separare,
fixate pe pereti cu suporti si 1n clase vor avea si suporti de pardoseald. Se reface intreaga
instalatie de distributie a agentului termic din interiorul cladirii exceptand corpurile din spatiile
tehnico administrative, Acestea se vor verifica si spala, cele neconforme se vor inlocui.

Operatiile cuprind si :

- spalare instalatie termic si corpuri

- montare robineti separare,

- montare robineti/ventil tur

- montare robineti retur,

- montare cap termostatic,

- montare suporti fixare

- montare coliere i bratari fixare tevi
- montare conducte de distributie

- montare corpuri statice de incalzire (calorifere);

Partea existentd de instalatie termicd din spatiile tehnico-administrative se prezinta intr-o
stare generali foarte bund, de aceea se cere pastrarea acesteia.

- Conductele instalatiei de incilzire se vor realiza din teava polipropilend cu insertie

- Cantititile estimative pentru conductele instalatiei de incalzire sunt prezentate in

tabelul de mai jos:
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Cantitatile estimative pentru conductele instalatiei de incalzire sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. ' .
ort U.M. | Cantitate
1 Teava polipropilend cu insertie fibra compozita, montaj m 98
aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.) 220x2.8mm
2 Teava polipropilend cu insertie aluminiu,fibrd compozitamonta m 130
aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.), 25x3.5mm
3 Teava polipropilend cu insertie fibra compozita, montaj - 280
aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.), 832x4.5mm
4 Teava polipropilend cu insertie fibra compozita, montaj m 150
aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.), 240x5.6mm
5 Teava polipropilena cu insertie fibra compozita, montaj m 120
aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.), 850x6.9mm
6 Teava polipropilend cu insertie fibra compozita, montaj - 133

aparent, incl. accesorii (fitinguri, suporturi etc.), 863x8.7mm

|zolatii termice conducte plastic, cu celule inchise, incl.
7 accesorii(adezivi etc.), grosime izolatie 13mm, pentru m 70
Teava plastic, @63x8.7/mm_ —_— . |

8 | Confectii metalice kg 50

[zolafji termice conducte plastic, cu celule Tnchise, incl.
g | accesorii(adezivi etc.), grosime izolatie 13mm, pentru ' m 120
Teava plastic, 850x6.9mm _|

Suport fix buc

10 80 |

Se vor respecta distantele normate fata de elementele instalatiilor electrice din cladire.

La trecerea conductelor prin pereti si plansee cu rol de limitare a propagarii focului,
golurile din jurul acestora se etangeazi cu sisteme din produse Al sau A2-s1d0, cu aceeasi
rezistent# la foc cu cea a peretelui sau a planseului traversat.

Peretii ghenelor trebuie si fie cel putin Al sau A2-s1d0 rezistenti la foc EI 20, iar trapele si
usile de vizitare trebuie sa fie rezistente la foc EI30. Daca peretii sau trapele si usile ghenelor nu
sunt rezistente la foc, spatiile dintre conducte se vor inchide cu sisteme clasa de reactie la foc Al
sau A2-s1d0 cu rezistenta la foc EI echivalentd cu cea a elementului strapuns.

Pentru traversarea peretilor sau planseelor se vor utiliza solutii oferite de producétori, cu
certificat de conformitate.

Sustinerea conductelor se va realiza doar cu suporturi agrementate, cu certificate de

atestare a performantelor.
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e Montarea echipamentelor de incilzire;
Cantititile estimative pentru echipamentele instalatiei de apa caldd menajera sunt

prezentate in tabelul de mai jos:

Corpurile de incélzire vor fi :

‘ glr; Denumire material U.M. | Cantitate
f— i B
1 Corp radiator panou , din tabla de otel vopsit alb, m 16
[ ventil compact, tip 22-600x1000mm
o [ Corp radiator panou , din tabla de otel vopsit alb, m 9
ventil compact, tip 22-600x1200mm
3 Corp radiator panou , din tabl& de otel vopsit alb, m o5
ventil compact, tip 22-600x1400mm
4 Corp radiator panou , din tabla de otel vopsit alb, 30
ventil compact, tip 22-600x1600mm m
5 Corp radiator panou , din tabla de otel vopsit alb, 29
ventil compact, tip 22-600x1800mm m
5 Corp radiator panou , din tabld de otel vopsit alb, | 1
ventil compact, tip 22-600x800mm | m |

Radiatoarele se vor monta pe console fixate pe perete, cu dibluri si holzsuruburi.
Corpurile statice prevazute a se monta in toate incaperile sunt radiatoare tip panou,
din otel.

o Realizarea racorduri interioare la consumatori - radiatoare- si fixarea acestora

Racordarea radiatoarelor la sistemul de distributie a agentului termic se va face prin
intermediul robinetilor de tip H cu reglaj de debit ®1/2”, cu ventil si cap termostatic
Racordarea radiatoarelor se va face in partea inferioara acestea vor fi de tipul ventil
compact, si se vor conecta la instalatie prin robinetul dublu, model H.

Pe radiatoarele vor fi montate dopuri la racordurile nefolosite,

Sistemul de prindere si fixare al radiatoarelor va fi tip consola de perete si cu suporti fixi
de pardoseala.

Pentru reglajul hidraulic se prevad robineti de reglaj .
Pentru control si interventii pe ramuri se prevad robineti de separare si golire.
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Elementele de racordare ale radiatoarelor vor fi:
- Nr. . . ) ‘
ort Denumire material U.M. | Cantitate ‘
' |
1 | Ventil termostatic buc 103 |
2 | Cap termostatat buc 103 |
|
3 Robineti tip H conexiune radiator la instalatie buc 103
Accesoriile de completare ale radiatoarelor vor fi:
N i | "
crtt. Denumire material U.M. | Cantitate
1 Console de perete si set dibluri si holzsuruburi buc 103
2 | Suporti de pardoseala si set dibluri si holzsuruburi buc 206
3 | Aerisitor manual buc | 103
|
4 | Racorduri de conectare buc 206
— ~
5 | Dop 1/2 FE set buc | 103
| . ~
Realizarea racorduri interioare la consumatori radiatoare.
Pe coloane se previd robineti de separare si robineti de  golire.
Pe ramurile instalatiei ( trei) se monteaza robineti de dublu reglaj, pentru echilibrarea
hidraulica a instalatiei.
N | Denumire material U.M. | Cantitate
1 | Robinet cu dublu reglaj cu stut masura DN 63 buc 6 I
= - S S ——
2 | Robinet cu sferd separare DNG63 buc 12 |
- - ]
3 | Robinet cu sferd, dn 50mm buc 16
i
4 | Robinet cu sfera, dn 40mm buc 14
) B
5 | Robinet cu sferd, dn 32mm buc 24 \
33
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6 | Robinet cu sferd, dublu reglaj dn 50mm buc l 2
7 | Robinet cu sfera, dublu reglaj Dn 32 mm buc 3
8 | Robinet golire, dn 20mm buc 30
9 | Aerisitor automat cap coloana buc 20
10 | Robinet separare dn 1/2 buc 30
11 | Ventil electro-mecanic wireless buc 30
12 | Termostat-controler wireless buc 8
13 | Fitinguri conexiuni buc 300
|
B - |
14 | Armatura aerisire automata buc 10 |
15 | Reductor presiune, dn 25mm buc 1 '
16 | Racord flexibil, umplere instalatie, dn 25mm buc 1
17 | Robinet echilibrare, cu stuturi masurare, dn 15mm buc | 12
i =
18 | Robinet echilibrare, cu stuturi masurare, dn 32mm buc : 1
I S
|
19 | Robinet echilibrare, cu stuturi masurare, dn 50mm buc 2
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o Probe si punerea in functiune a instalatiei;

Dupa executia montajului instalatiei se vor realiza operatiunile de spélare a instalatiei cu
apd potabild sub jet continuu in ambele sensuri, pana la obtinerea unei probe incolore, lipsitd de
impurititi vizibile, dupa care se trece la probele de presiune la rece, la cald si la eficacitate, cu

respectarea prescriptiilor in vigoare.

Proba la rece — se face in scopul verificdrii resistentei mecanice si a etanseitatii elementelor
instalatiei de incalzire si constd in umplerea cu apd a instalatiei si incercarea la presiune. Aceasta
probi se face pentru intreaga instalatie, racordand toate echipamentele din centrala termici, retelele
de conducte si aparate consumatoare de caldurd.

Pentru executarea probei la rece se va realiza deschiderea completd a tuturor armaturilor de
inchidere si reglaj, reglarea armiturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de expansiune
inchis 1n concordanta cu presiunea de probd, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la
conducta de apa potabild si pompa de presiune.

Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare dacd, pe toatd durata probei,
manometrul nu a indicat variatii de presiune si dac# la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau

scurgeri de apd la Imbinari si presgarnituri.

Proba la cald — are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a
elementelor instalatiei (dilatarea si contractarea) la circulatia agentului termic.

Proba se executd la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe
intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat.

Efectuarea probei se face cu agent termic de la sursa definitiva. Totodatd, cu proba la cald,
se efectueazi si reglajul instalatiei. Se controleaza debitul agentultui termic pe conducta de

racordare a instalatiei la reteaua exterioard, cu ajutorul dispozitivelor prevazute In acest scop in

proiect.

Inainte de realizarea probei la cald pentru intreaga instalatie, se va realiza o proba partiala

pentru functionarea armaturilor speciale.

Proba de eficacitate — se realizeaza pentru a verifica daca instalatia asigurd gradul de

incilzire prevazut in proiect pentru fiecare incépere.

Probele instalatiilor de incilzire centrald se fac in prezenta executantului, beneficiarului sia

proiectantului.
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¢) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

Vulnerabilitatea reprezintd misura in care un sistem poate fi afectat in urma impactului cu un
hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, economice si de mediu care méresc

susceptibilitatea sistemului respectiv.

Vulnerabilitatea poate fi voluntara sau involuntard. Ea depinde de infrastructura si de
conditiile socio-economice dintr-un spatiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la

scaderea vulnerabilitatii.

Conform prevederilor HGR 642/2005 riscurile care se iau in consideratie pentru clasificarea
unitatilor administrativ teritoriale si institutiilor publice din punct de vedere al protectiei civile sunt:
¢ Riscuri naturale:
¢ Cutremure;
e Alunecari si prabusiri de teren;
e Inundatii;
o Fenomene meteorologice periculoase;
e Avalangse;
e Incendii de padure;
e Riscuri tehnologice:
e Accidente chimice;
e Accidente nucleare;
¢ Incendii in masa;
e Accidente grave pe cdi de transport;
e Esecul utilitatilor publice;
e Riscuri biologice:
e Epidemii;
e Epizootii/zoonoze.
Riscul poate fi exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc si

vulnerabilitate.

(R=HxExV).
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Conform definitiilor de mai sus, investitia propusd nu este vulnerabili la factori de risc
naturali de genul: cutremurelor, alunecérilor si prabusirilor de teren, inundatiilor, a fenomenelor
meteorologice periculoase, avalanselor, incendiilor de padure, a epidemiilor si a
epizootiilor/zoonoze, deoarece zona in care se afla amplasata cladirea ce face obiectul prezentei

documentatii nu este periclitatd de acesti factori.

Intrucét nu a fost realizati o expertiza tehnicd in vederea incadrarii constructiilor in clase
de risc seismic, nu se poate stabili gradul de afectare al constructiilor ca raspuns la un seism, dar

cladirile prezinti o oarecare vulnerabilitate la cutremur de intensitate mare.

Investitia propusi va fi vulnerabild la factorul de risc al cdderilor de obiecte cosmice,
accidente majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majord a cladirii si ca atare

distrugerea acesteia.

Schimbirile climatice, ale incalzirii globale si ale extremizarii meteorologice nu vor

influenta investitia propusd. Ea va raméne functionald, nefiind vulnerabild la acest factor de risc.

Practica la nivel global, a demonstrat ca evenimentele generatoare de situatii de urgentd nu
pot fi evitate, insd, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces
sistematic ce implica stabilirea de masuri si actiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului

asociat acestor fenomene.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta

conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Ca urmare a studierii listei monumentelor istorice si a informatiilor puse la dispozitie de
beneficiar a rezultat faptul ci obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei documentatii nu se
afla pe lista monumentelor istorice, nu este situat intr-un sit arheologic, nu face parte din arii

protejate sau zone de protectie ale acestora.
e) caracteristicile tehnice

- Regim de naltime: Sp+P+E

- suprafata construitd: 1019 mp;
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- suprafata desfasuratd: 2349mp;

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea
consumurilor initiale de utilitifi si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Instalatii incdlzire
Necesarul de caldurd pentru Corpul A este:
- incdlzire 206KW

Temperaturile de calcul 70/55 - 20gr C

alte utilitati - nu este cazul prezentei documentatii

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in

graficul orientativ de realizare a investitiei

Denumire activitate Anul 1 Anul 2

Luni:111212345678_9101112

Elaborare DALI si obtinere acorduri/avize faza DAL |

Receptie DALI si obtinere acorduri/avize faza DALI
Achizitie servicii de elaborare a documentatiei tehnice PT
+DDE, documentatii pentru avize, verificare proiect si
asistent3 tehnicd din partea proiectantului.

Elaborare PT+DDE,

Receptia documentatiei PT +DDE, acorduri/avize si
verificare proiect

Achizitia lucrdrilor de executie

Achizitie servicii de dirigentie de santier
Executie lucrari

Dirigentie de santier

Asistentd tehnicd | —

_Receptionarea lucrarilor L.
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5.4 Costurile estimative ale investitiei

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare

Devizul general si devizele pe obiect, pentru obiectul de investitii ,,Modernizare instalatie
termica la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A 7, conf. H.G. 907/29.11.2016.
Acest capitol include:
Devizul general, conf. H.G. 907/29.11.2016.

Devize pe obiect.
Devizul pe obiect delimiteazd valoarea categoriilor de lucrari din cadrul obiectivului de investitie.
Devizul pe obiect este sintetic si valorile lui s-au obtinut prin insumarea valorilor categoriilor de
lucriri ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrdri s-a stabilit estimativ, pe baza
cantitatilor de lucriri si a pretului acestora in Lei, inclusiv TVA. La valoarea totald s-a aplicat
TVA 19%, obtinandu-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.
Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimatein devizul general in lei noi
(RON), valori fara TVA si cu TVA.
La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizati partea de cheltuieli care
reprezintd constructii-montaj (C+M).
Devizul general intocmit la faza de proiect —pentru lucriri de interventii, se actualizeazd dupa
incheierea contractelor de achizitiede lucriri, pe baza cheltuielilor legal efectuate pand la acea data
si a valorilor rezultate in urma aplicdrii procedurilor de achizitie de lucrari si servicii, rezultand

valoarea de finantare a obiectivului de investitie.

[ Valoare (fara TVA) | TVA Valoare (cu TVA) ‘

TOTAL 498021,11 93240,59 591261,70

Inlocuire incalzire la Colegiul National
Pedagogic "Regina Maria” CorpA )
TOTAL Constructii+Montaj | 261 921,41 | 49765,07 311 686,48J
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5.5.Sustenabilitatea realizdrii investitiei

5.5.1. Impactul social si cultural

Dreptul la egalitate de sanse este un drept fundamental in cadrul Uniunii Europene, fiind
conceptul conform ciruia toate fiintele umane sunt libere si-si dezvolte capacitdtile personale si sa
aleagd, fira limitari impuse de roluri stricte. Conceptul are la baza asigurarea participérii depline a
fiecarei persoane la viata economici si sociald, fara deosebire de origine etnicd, sex, religie, varstd,
dizabilitati sau orientare sexuala.

Valorificarea diversititii culturale, etnice si a diferentelor de gen, de vaérstd, sunt permise pentru
dezvoltarea societitii si asigurd un cadru in care relatiile sociale au la bazd valori precum toleranta
si egalitatea. La nivelul Uniunii Europene au fost emise de-a lungul timpului o serie de acte
normative pentru implementarea principiului egalititii de sanse pe piata muncii. Ariile in care se
aplica principalul document, care reglementeaza punerea in aplicare a principiului egalitatii sunt:

- accesul la incadrarea in munca ;

- promovarea si formarea profesionala ;
- conditiile de munca ;

- securitate sociala.

In acest context, prin realizarea investitiei propuse, se va realiza optimizarea confortului
termic pentru utilizatorii cladirii (personal, vizitatori, etc.) si va asigura utilizatorilor conditii de
desfasurare a activitatii identice din punct de vedere igienico-sanitar, al confortului termic i de
protectia mediului cu cele ale standardelor europene. Astfel, impactul social si cultural al investitie

va fi unul pozitiv.

5.5.2. Estimiiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

In faza de realizare a investitiei se vor crea circa 14 locuri de munci noi, in functie de
tehnologiile aplicate de prestator.
In faza de operare a investitiei, nu se vor crea noi locuri de munca, instalatiile nou proiectate

fiind complet automatizate, vor fi exploatate de personalul existent.

-

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si

b

a siturilor protejate, dupa caz
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Anticipim ci implementarea si dezvoltarea proiectului va avea consecinfe pozitive pentru
zona din care face parte, prin crearea conditiilor de desfasurare a activitailor in perioada rece.
Perioadele caracteristice activitatii intregului proiect sunt:
A. Etapa de investitie ;
B. Etapa de functionare .
Substante cu caracter chimic sau periculos
Dintre toate materiile prime si materialele utilizate pe perioada de constructie, singurele
substante sau preparate chimice (periculoase sau nu) sunt:
e benzina utilizatd de mijloacele de transport si generator;
¢ motorina utilizatd de mijloacele de transport, de utilajele de constructii;
In perioada de functionare nu vor fi utilizate substante cu caracter chimic.
Protectia impotriva radiatiilor
Activititile desfasurate in incinta si in interiorul imobilului, precum si instalaiile si
echipamentele aferente acestuia nu reprezintd surse de radiatii.
Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteazi mediul zgomot si
vibratii

In desfisurarea proiectului vor exista doud perioade distincte din punct de vedere al
caracteristicilor emisiilor de zgomote si vibratii (perioada de realizare a lucrérilor de constructie si
perioada de activitate normala de functionare).

Ca efecte generale (calitative) ale acestor potentiale emisii de zgomot si vibratii in arealul
Invecinat (depinzand fireste ins si de intensitatea emisiilor), se pot reliefa cu precadere cele
eventual resimtite asupra:

« personalului de executie ;

» altor obiective din vecinétate ;

» faunei din zoni - zona este caracterizati insi de existenta unui echilibru deja creat din
acest punct de vedere datorita existentei in prezent a constructilor pe aceasta locatie.

In intreaga literatura de specialitate, pragul de zgomot considerat ca fiind admis de om fard
a simti efecte negative este de 80dB. Dupa trecerea acestui prag, in functie de gradul de depésire
(intensitate) dar si de frecventa si durata acestor depasiri, efectele ce pot sd apard pornesc de la un
nivel de indispozitie simpld, putdnd ajunge pani la pierderi de auz.

fn ceea ce priveste fauna (acele specii cu atari sensibilitati), efectul general este acela de
retragere la o distantd la care aceasta nu se mai simte deranjati. Pentru surse de zgomot si vibratii

cu actiune indelungat, se poate discuta ulterior si de o revenire a multor specii pe vechiile teritori,
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avand loc un proces de adaptare. Acest lucru depinde foarte mult insd de necesitdtile ecologice ale
speciilor respective si de conditiile oferite de un areal mai larg. in fapt discutia se poartd pe
marginea accesului la resurse pentru aceste specii - adaptarea la noile conditii de viaté e stréns
legati de necesitatea de a accesa resursele - hrand, apa, teritorii de inmultire etc. Daca populatiile
respective isi vor putea satisface aceste nevoi pastrand o distan{d mai mare faa de zona de
interventie, obisnuit vor prefera aceasta retragere chiar si la nivele de zgomot / vibrafii care in fapt
nu sunt de naturd a induce perturbari fiziologice.

Cum insi in zona vizatid de lucririle propuse nu se gasesc habitate rare care sd adaposteasca
specii de fauni sensibile la zgomote, nu considerdm cd ar fi cazul unui eventual impact semnificativ
asupra faunei.

Pasarile par a fi sensibile la zgomote, acestea interferand in mod direct cu comunicarea
interspecificd prin intermediul sunetelor si in acest mod afectand indirect comportamentul de
teritorialitate si rata imperecherii (Reijinen and Floppen, 1994, Kuitunen et al. 2003, Helldin and
Seiler 2003, National Research Council 2005).

Pentru majoritatea speciilor de pasari, un nivel de zgomot de 70-100dB este considerat
mediu si fird vreun impact semnificativ (Kuitunen et al. 2003, Reijnen and Foppen 1994, Warber
1992).

Referitor la efectele vibratiilor, acestea sunt importante cu precidere pentru reptile, avand in

acesta caz o importanti foarte mare din punct de vedere al perceptiei senzoriale.

Surse

a) Pe timpul perioadei de construire:

fn scopul efectuirii propriu-zise a tuturor lucrérilor de reabilitare, se vor utiliza in mod
firesc o serie de utilaje specifice care, in mare parte, sunt generatoare de zgomot si/sau vibrafii. in
gama obisnuitd de utilaje cu care se opereazi in asemenea lucrari se regésesc:

» pikamere (ciocane pneumatice) ;

» motoferéstraie;

« unelete electrice de mana (magini de gaurit, polizoare unghiulare etc.) etc.

Cu toate ¢ aceasti fazi este caracterizatd printr-o intensitate mai ridicata a zgomotelor,
perioada de desfisurare fiind scurtd, efectele posibil a fi induse la nivelul faunei se vor inscrie in
gama unor disturbiri temporare, fard efecte remanente, conditiile de mediu din acest punct de
vedere revenind la starea initiald (acolo unde este cazul) de indatd ce lucririle vor inceta.

b). pe timpul perioadei de activitate
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Sursele de zgomote ce vor functiona pe amplasament coincid in fapt ca si diversitate cu
cele din situatia actuald, clidirea fiind inconjurata de alte cladiri in care se desfasoara activitati.
Din acest motiv, se poate considera deja creat un echilibru din punct de vedere al presiunii
zgomotelor vis a vis de prezenta faunei.
Misuri suplimentare recomandate pentru reducerea zgomotelor / vibratiilor:
« pentru activitatile desfasurate la distantd mica (de catre personalul angrenat in lucrdrile de
construire), se impune dotarea cu echipamente de protectie corespunzitoare (casti antifonate etc.).
« pentru lucrarile de construire propriu-zise, este recomandabila reducerea pe cat posibil a
intregii durate de realizare a lucrarilor, astfel incét sd nu fie induse dezechilibre semnificative
in punctele de interventie.
DESEURI
Pe perioada realizarii lucrdrilor va fi generata o cantitate de deseuri, constind din :
* deseuri menajere;
» materiale rezultate In urma dezafectarii instalatiilor existente (fier, plastic, etc.);
» pimant §i materiale excavate, piatrd si sparturi de piatrd, beton;
» resturi ale materialelor de constructie (resturi de conducte, resturi conductori, etc);
Apa
Alimentarea cu apa
In ceea ce priveste alimentarea cu apa in scop menajer pentru personalul care va
deservi activititile de santier, in functie de zona destinata acestei activitafi, antreprenorul va
lua misuri de asigurare a alimentdrii cu apa. Organizarea de santier va fi prevazuta cu toalete
ecologice.
In perioada de operare a constructiei, alimentarea cu apa potabila se va face din reteaua

existenta in interiorul imobilului, bransata la reteaua oraseneasca de furnizare a apei potabile.

Aerul

Date generale

Calitatea atmosferei este considerd activitatea cea mai importantd in cadrul retelei de
monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a
poluantilor, efectele ficandu-se resimtite la distante mari, atét de cétre om cét si de citre
celelalte componente ale mediului.

Poluarea aerului este una dintre cele mai grave probleme, intrucét poate avea efecte

atit pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu si lung.
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Impactul asupra aerului in perioada de constructie

Impactul asupra aerului in perioada de constructie se manifestd in mod deosebit in cadrul
organizarilor de santier si in zonele in care se desfasoara traficul aferent organizirilor de santier
(aprovizionarea cu materiale).

Impactul asupra aerului in perioada de operare

In perioada de exploatare, sursele de poluare si emisii de poluanti sunt date de gazele arse de
cétre utilaje si masini.

Aerul evacuat in atmosferd prin sistemele de ventilare nu contine substante toxice,
iritante, microorganisme patogene, praf, gaze sau vapori combustibili.

Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de constructie

Lucririle propuse nu prezinta surse de poluare a solului si subsolului in perioada de
executie.

Sursele posibile de poluare a solului si subsolului sunt date de deseurile rezultate atat in
procesele tehnologice, cat si cele menajare prin depunerea pe suprafata solului pot conduce la
contaminarea acestuia.

Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de operare
In perioada de operare a imobilului sursele de poluare a solului sunt neglijabile.

Surse de poluare a florei si faunei §i emisii de poluanti in perioada de constructie Sursele de
poluare a florei si faunei in perioada de constructie sunt neglijabile.

Surse de poluare a florei si faunei si emisii de poluanti in perioada de operare

Sursele de poluare a florei si faunei in perioada de exploatare a imobilului sunt neglijabile;
Impactul prognozat asupra peisajului

Factorii care modeleazi peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea i
omul.

Se considera ci proiectul nu va avea impact asupra peisajului. Astfel, in urma lucrérilor
nu vor rezulta fenomene de degradare a peisajului, de scadere a valorii estetice a acestuia prin
perturbarea ordinei naturale existente.

Impactul produs asupra sandtatii umane:

Pe perioada executiei existd posibilitatea ca rezidentii aflafi in imediata vecinatate a
imobilului si fie afectati datorita:
. cresterii concentratiei poluantilor gazosi in aerul ambiental;
e  cresterii nivelului de zgomot si vibratii;

e  modificarea temporard a peisajului.
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Implementarea proiectului nu va influenta starea de sanatate a comunitatilor rezidente in

vecinitatea imobilului.

Monitorizarea

Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere al protectiei mediului trebuie sd cuprinda
avizarea tehnologiilor si amplasamentelor pentru organizirile de santier, spatii de depozitare a

materialelor.

Monitorizarea in faza de execufie

Se vor realiza periodic masuritori, privind incadrarea activitatilor organizarilor de santier in limitele
de poluare admise privind concentratiile de substante poluante in aer, apa, sol, niveluri de zgomot,
gestiunea deseurilor. In urma monitorizari vor fi luate mésurile necesare pentru protectia factorilor

de mediu.

Monitorizarea in faza de exploatare

fn perioada de exploatare nu se impune monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului.

CONCLUZII FINALE

Desfagurarea activitatii conform prevederilor legale, precum si a respectrii concluziilor evaludrii
impactului asupra mediului si a recomandarilor, nu va avea efecte negative asupra mediului,
dimpotrivi acesta va genera o serie de efecte pozitive.

Pe parcursul desfasurarii activitatilor:

e Nu exisi surse de poluare prin zgomot sau vibratii
e Nu existd surse majore de poluare pentru aer

¢ Nu exista surse de poluare pentru ape.
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Amplasamentul studiat nu se géseste in zone protejate, in zone cu regim special de protectie, -
astfel incét si fie respectate si prevederile H G. nr. 930 / 2005, pentru aprobarea Normelor speciale

privind caracterul si mirimea zonelor de protectie sanitard si hidrogeologica.

5.6.Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinti si

prezentarea scenariului de referinta

Documentatia tehnici a fost intocmita cu scopul de a identifica si de a furniza toate datele cu
privire la solutiile constructive ale obiectivului investitional mentionat, conform cerintelor

beneficiarului.
Premisele de la care s-a plecat:

e Modernizarea clidirii din punct de vedere al distributiei agentului termic

e Reducerea cantititii de caldurd cedate mediului inconjurator;

e Cresterea fiabilitifii sistemului de incilzire §i a sigurantei in exploatare in ansamblu;

e Reducerea consumurilor specifice de combustibil, apa si energie datoritd pierderilor
de agent din reteaua termica de distributie;

e Cresterea randamentului energetic global al instalatiilor de distributie a caldurii;

e Depistarea operativi a incidentelor si avarilor survenite in sistemul de distributie;

e Cresterea duratei de exploatare a sistemului.

Varianta de realizare a investitiei propune implementarea masurilor de interventie propuse
in cadrul Solutiei 1 si urmireste aplicarea cerintelor beneficiarului din cadrul temei de proiectare si
constau in:

e Modernizare instalatie termica la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A

e Proiectarea si dimensionarea sistemului termic

e Demontarea instalatiei termice interioare din cadrul cladirii;

o Realizarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in cladiri;

e Instalarea radiatoarelor complet echipate , a robinetilor de reglaj hidraulic si a
componentelor de control

e Realizarea racorduri interioare la consumatori;

e Realizarea reglajelor la robineti dublu reglaj pe ramurile 1,2,3,
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e Realizarea retelelor interioare de distributie a agentului termic

e Realizarea reglajelor la robineti dublu reglaj pe coloanele interioare la

consumatori;

e Probe si punerea in functiune a instalaiei.

5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Prin realizarea lucririlor propuse, se vor asigura conditiile de incalzire a spatiilor interioare
prin asigurarea functionarii sistemului de distributie agent termic , a retelei de distributie in conditii
optime intre racordul de agent termic si fiecare spatiu ce necesitd incalzire in parte, precum si
asigurarea confortului termic necesar asigurrii conditiilor igienico-sanitare.

Corpul A al Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" se afla intr-o stare relativ bund,
peretii sunt finisati clasic si zugraviti partial. Prin realizarea lucrérilor de interventie se vor asigura

necesarul de incélzire (in sezonul rece).

5.6.3. Analiza financiari; sustenabilitatea financiara

Perioada de referinti care se raporteazd ACB este o perioadd de 25 ani. Durata de referintd
la care se raporteazi ACB este durata de viatd a proiectului, astfel se considerd ca investitia de faa
trebuie si aibd parametri optimi pe o duratd de minim 15 ani. Ca si obiectiv principal ACB, regaseste
ajutorul adoptdrii deciziilor sociale.

Pentru a se putea realiza o ACB cét mai la obiect se impune identificarea subiectilor care vor

primi beneficii si a celor care suportd costurile:

Beneficiari:

e Beneficiarii directi se pot considera angajatii si elevii care isi desfisoard activitatea in
aceste cladiri
nr total este de 40 cadre didactice si persoanl auxiliar

e la care se adauga 250 elevi

e Persoanele aflate in vizitd in imobil.
Cei ce suportd costurile:

e Costurile vor fi suportate de catre Investitor
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e Evolutia prezumati a costurilor de operare — costurile de operare si intretinere, atéat
in cazul scenariului inertial (,,fird proiect™), ct si in cazul implementarii proiectului

propus, sunt exprimate in lei.

Sustenabilitatea financiari a proiectului este doveditd prin fluxuri de numerar nete cumulate,
pozitive in fiecare perioada, pe tot orizontul de prognozi. Aceasta este demonstratd prin rezultatele
previzionate si prezentate in anexa financiard a proiectului — Deviz general — macheta privind
analiza si previziunea financiara.

Prezentim succint ipotezele de lucru, ce au condus la completarea proiectiilor financiare
aferente proiectului.
Ipoteze generale:

Perioada de executie a investitiei este de 2+2 luni de la semnarea contractului de executie.
Astfel, primul an de prognozi este reprezentat de perioada de investitie, iar urmatorii 14 ani sunt
reprezentati de perioada de operare post implementare. Punctiam faptul cd acele cheltuieli aferente
perioadei pre-implementare (dinaintea depunerii proiectului si semnarii contractului de finantare, au

fost integrate in fluxul de numerar in anul 1 de prognoza).

- Activitatea investitionald este reprezentata de iesirile de numerar aferente realizérii
proiectului. Bugetul investitiei este fundamentat in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii si corespunde devizelor financiare prezentate in documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventii. Au fost luate in considerare toate costurile eligibile si

neeligibile si toate sursele de finantare (att pentru investitie cat $i pentru operare)

- Pentru implementarea proiectului solicitantul nu contracteazd instrumente financiare (credite
bancare) fiind utilizate resurse proprii. De asemenea, solicitantul nu este generator de

venituri nete in intelesul legii.

- fin varianta cu investitie, au fost utilizate aceleasi principii de estimarea a veniturilor i

cheltuielilor la nivelul solicitantului, ca in varianta fard proiect.
- Proiectul de investitii nu este generator de venituri, sau de venituri nete;
- Caurmare a implementdarii proiectului se inregistreaza o economie sociala.

- Din perspectiva venitului net, solicitantul nu va realiza venituri nete (nu se Inregistreaza

excedent operational sau profit din exploatare);
- 1in conformitate cu proiectiile financiare prezentate, proiectul este sustenabil din punct de

vedere financiar, disponibilul de numerar cumulat fiind pozitiv (zero) in fiecare perioada de
analiza.
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5.7. ANALIZA COST-BENEFICIU(ACB)

“Modernizare instalatie termici la Colegiul National Pedagogic '"Regina
Maria" Corp A”’, conform HG 907/2024

5.7.1. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de
rentabilitate, sustenabilitatea financiard

Analiza cost-beneficiu (ACB) este un instrument analitic si are scopul de a evalua
viabilitatea financiari si economicd a proiectelor de investitii.
ACB este un instrument de luare a deciziilor pentru a evalua dacé o investitie poate fi

finantatd din resurse publice / bani publici.
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiard

a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta.

Perioada de referintd se referd la numirul maxim de ani pentru care se realizeazd
previziuni in cadrul analizei. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata de viafa
economici a investitiei, dar suficient de indelungatd pentru a permite manifestarea impactului
pe termen mediu si lung al acesteia.

Orizonturile de timp de referintd, formulate in conformitate cu profilul fiecdrui sector in
parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analizi a proiectelor de infrastructura:

Sector Orizont de timp (ani)

Cii ferate 130

Drumuri ~125-30

Porturi §i aeroporturi 25 B

Transport urban 25-30

Alimentare cu apa ~125-30

Managementul deseurilor 25-30

Energie 15-25
| Broadband ) 15-20 |

Cercetare si inovare 15-25 [
| Infrastructuri de afaceri 10-15

Alte sectoare 10-15 -

Orizontul de timp pentru care s-a efectuat prezenta analiza este de 25 ani.

Analiza financiari are ca obiectiv principal si previzioneze si sd analizeze fluxurile de numerar
generate de proiect, dar i sd calculeze indicatorii de performan‘;a financiara ai proiectului. In
acest sens a fost elaborat un model financiar in cadrul cdruia s-au realizat estimiri ale
veniturilor si costurilor investitiei. A fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a
evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate
pe parcursul perioadei de analiza.
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5.7.2. Ipoteze de bazd ale analizei financiare

Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiard) este de a calcula
indicatorii performantei finaciare a proiectului.

e Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al
proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internd financiard a
randamentului capitalului (RIRC) si valoarea neti financiara actuala corespunzitoare (VNAC).

e Structura analizei financiare presupune cd, pe baza valorii totale a investitiei, a
determinirii veniturilor si costurilor totale aferente exploatérii, a identificarii surselor financiare,
a determinirii sustenabilititii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRC.

e Metoda utilizati in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiard este cea a fluxului net
de numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea,
TVA-ul si provizioanele, nu sunt luate in considerare.

e Rata de actualizare

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al

capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1170 din 22 decembrie 2023 a fost publicat Ordinul nr.
2.343/1.069/2023 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizatd la atribuirea
contractelor de achizitie publicd in anul 2024.Rata care se utilizeazi pentru calcularea costurilor
pe ciclul de viatd al achizitiei in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
public#/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai scdzut” in anul 2024
este de 8 %, rati care s-a utilizat si in prezenta analiza.

e Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 25 ani. Prin
orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul
sau pe termen mediu/lung. Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina
durata de viata a proiectului si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referintd include perioada de implementare a investitiei — anul 0 si perioada de
operare a proiectului 25 ani, perioada in care sunt previzionate venituri si costuri de operare.

e Preturi constante — La eclaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii
preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta,
si anume lei. In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii
indicatorilor de performanta, se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a
capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat
catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la
nivelul recomandat de 8%. Atat costurile cét si veniturile nu iau in calcul influenta inflatiei.

- Preturile (veniturile si costurile) vor fi pastrate constante pentru intreaga perioadd de
analizi. Se considerd ci durata analizei — 25 ani este una extrem de mare pentru a putea estima
directia in care va merge mediul economic. Atat preturile precum si costurile pot creste sau
scidea (asa cum au ficut-o in ultimii 25 ani) motiv pentru care scenariul “constant” este la fel
de viabil ca orice alt scenariu. Totodatd, pastrarea tuturor elementelor la un nivel constant

51



Tnlocuire incilzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A Faza D.A.L.I.

elimind riscul subiectivitatii si conferd o mult mai mare transparentd in determinarea
indicatorilor proiectului.

- Analiza este realizati in conformitate cu principul economic al prudentei — costurile
sunt prezentate intr-o manierd usor supraevaluati pe cand veniturile intr-o manierd usor
pesimista.

- Analiza celor doud scenarii ia in calcul exclusiv impactul proiectului, fird a evalua in
yreun fel situatia societitii. Proiectul este agadar o unitate de analiza independenta.

5.7.3. Investitia de capital

Costul cu investitia este specific pentru fiecare scenariu in parte §i include atét costurile de
capital cat si costurile legate de implementarea proiectului (exemple: costuri cu pregétirea
documentatiilor de finantare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate si
informare, costuri cu auditul proiectului, etc). TVA-ul aferent investitiei nu a fost luat in calcul.

Investifia de capital totaldi '\ l Lﬁﬁrﬁ\’&l '
Scenariul 1- recomandat 498.021,11
Scenariul 2- nerecomandat 245.450,84

Aceste costuri se realizeazi o singurd datd — denumita perioada de implementare a proiectului.
5.7.3.1. Costuri si venituri din exploatare

Veniturile si costurile se determina prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie
intre veniturile si costurile din scenariile cu noua investifie i veniturile si costurile din scenariul
fird noua investitie. Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determindrii ratei
interne a rentabilitdtii, financiare, toate elementele care nu conduc la o crestere efectivd a
cheltuielilor binesti se exclud, chiar dacd aceste elemente sunt incluse in mod normal in
contabilitatea societdtii (balante, bilanturi si contul de profit si pierderi).
Urmitoarele elemente trebuie si fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordantd cu
metoda fluxului de numerar actualizat:
» amortizarile, deoarece ele nu reprezinta plafi efective in numerar;
> orice rezerve pentru categorii diverse, care nu corespund unui consum real de bunuri si
care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si nu prin includerea valorilor
respective in calculul costului total.

5.7.3.2. Venituri din exploatare

Proiectul isi propune imbundtatirea infrastructurii publice rurale. Necesitatea acestui proiect este
justificatd de caracteristicile zonei, de situatia infrastructurii publice, de nevoile grupurilor {inta,
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de nevoia indeplinirii obiectivelor strategice, de rezolvarea problemelor de mediu. In acest
context, implementarea acestui proiect va rispunde problemelor de coeziune sociala si
interactiune umani si a problemelor de mediu identificate in acest areal. Avand in vedere ca
proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin venituri din realizarea
acestuia. Proiectul nu este generator de venituri.

5.7.3.3. Costuri operationale

Scenariul 1- recomandat

Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o bazd zilnicd. Cheltuielile
includ toate costurile de operare.

Recomandarea solutiilor s-a realizat in urma calculelor termotehnice, a standardelor de
cost pentru lucrri de investitii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) si a
estimarilor proprii, justificate tehnico-economic in Auditul energetic in scopul aducerii nivelului
tehnologic al instalatiilor cladirii la standardele actuale de performanta si eficienta.

Consumul anual de energie, dupa implementarea proiectului este de 67MWh/an al carui
cost anual este de 67.000 lei/an.
Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 5.000 lei/an,
- iar ulterior din anul 3 (dupa incetarea garantiei) aceste costuri se vor ridica la

- 5.000 lei/an, la care se adaugi cca.1% din valoarea C+M, rezultand un total de 6.959
lei/an

- cheltuieli administrative: 5.000 lei/an
Total cheltuieli anuale:
An 1-2: 77.500 lei
Dupa an 2: 79.459 lei

Scenariul 2- nerecomandat

Reprezinta cheltuielile asociate cu operarea investitiei pe o bazd zilnicd. Cheltuielile includ
toate costurile de operare.

Recomandarea solutiilor s-a realizat in urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost
pentru lucrdri de investitii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) si a
estimarilor proprii, justificate tehnico-economic in Auditul energetic in scopul aducerii nivelului
tehnologic al instalatiilor cladirii la standardele actuale de performanta si eficienta.

Consumul anual de energie, dupa implementarea proiectului este de 135MWh/an al carui cost
anual este de 135.000 lei/an.
Costuri de intretinere, reparatii curente (ce nu intra in garantie):
-an 1-2: 7.000 lei/an,
- jar ulterior din anul 3 (dupa incetarea garantiei) aceste costuri se vor ridica la
- 7.000 lei/an, la care se adaugi cca.1% din valoarea C+M, rezultand un total de 9.449
lei/an
- cheltuieli administrative: 7.000 lei/an
Total cheltuieli anuale:
An 1-2: 149.000 lei
Dupa an 2: 151.449 lei
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5.7.3.4. Valoarea reziduala:

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizdrii liniare,
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza.
Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de
analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25. In acest scop a fost stabilitd valoarea
reziduala a principalelor componente ale investitiei, in funcfie de durata de viata a fiecarei
componente. Deoarece, pentru proiect durata de viata a elementelor de infrastructura este mai
mare decat durata de operare a activelor, procedura de calcul a valorii reziduale trebuie sa
evalueze durata de viata a fiecarei categorii de active, care indeplinesc aceasta conditie. Comisia
Europeana declara, astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare incasari nete dupa
orizontul de timp trebuie inclusa in valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta
cu valoarea de lichidare. Valoarea reziduala in cazul scenariului 1 este de 61.230 lei, iar in cazul
scenariului 2 este 24.158 lei.

5.7.4. Determinarea profitabilititii financiare a investitiei. Calculul indicatorilor
financiari.

Rentabilitatea financiard a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare
nete actuale (VNA) si a ratei rentabilitatii financiare a investitiei (RIR). Acesti indicatori aratd
capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investitii, indiferent de modalitatea in care
acestea sunt finantate. Pentru ca un proiect si poatd fi considerat eligibil pentru acordarea
cofinantrii din Fonduri, VNA trebuie si fie negativ §i RIR trebuie si fie mai mic decat rata de
actualizare folosita pentru analiza.

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare
de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de
actualizare de 8% si prin calcularea venitului net actualizat al investiiei .

Rata internd a rentabilitdtii financiare a investitiei este calculatd luénd in considerare
costurile totale ale investitiei ca o iesire (Impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile
(inclusiv valoarea reziduala) ca o intrare.

Formulele de calcul pentru determinarea celor doi indicatori sunt urmétoarele (conform
Ghidului pentru intocmirea analizelor cost-beneficiu recomandat si de ghidul solicitantului
aferent prezentului apel):

In cazul valorii actualizate nete (FNPV — in imaginea urmatoare):

S[, S, S

&

FNPV(C) = a"? = S B

In cazul Ratei interne de rentabilitate a pr01ectu1u1 (FRR) in imaginea urmatoare:

0=3 ——
unde:

- FNPV (C) este VANF — valoarea actualizatd netd financiard;
- FRR este RIR;
- S reprezintd fluxul de numerar aferent fiecarui an ;
i — rata de actualizare; in cazul investitiei analizate, rata de actualizare selectata pentru
calculul VANF este de 8%.
- 0-n — numarul de ani ai perioadei de realizare a investitiei (1-20);
- t — numarul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, in cazul de fafa 25 ani;

l+FRR
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Veniturile si cheltuielile pentru analiza financiard, includ:
a) baza este investitia initiald, datd de valoarea totald a bugetului investitional;
b) valoarea reziduali este valoarea finald a investitiei la sfarsitul perioadei de prognoze;
¢) fluxul de numerar:
- anual, reprezinta diferenta intre intrérile (incasdri) si iesirile anuale de numerar;
- final, este reprezentat de valoarea finald (sau reziduald — dupi perioada de
previziune) a investifiei, valoarea actualizatd a acestuia marind suma fluxurilor de
numerar actualizate;
d) rata de actualizare realizeaza aducerea fluxurilor de numerar (inifial, final si anuale)
viitoare la valorile momentului de bazi al investitiei, anul 0;
¢) fluxul de numerar actualizat reprezintd corectarea fluxului de numerar prin
coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bazi al investitiei.

5.7.4.1. Rentabilitatea financiara (RIRF) si venitul net actualizat (VNAF) calculate
Ia total valoare investitie

Scenariul 1- recomandat

lnvﬂ!M | [
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Wigsgeraponsle SO O S T ST ST S 7 S N G TN
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“Tadicator | Scenariull recoma

SN . | i — a e

RIRF/C -7.69%

VANF/C -447.822 lei
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Raport C/b 0.99

1
|
|

|

Scenariul 2- nerecomandat

= Categoria | =5 2 % |- a4 [ s I s |7 8 a [ 10 |
|investitie — 245.450,84] - [ | | | — |l
:Tncasiri operationale | 149100 149.100 151.525; 151.525 151,525 151.525  151.750 151.750 151.750| 151,750
|Pl3ti operationate - | 1a9.000] 149.000(  151.449] 151449 151449 151449 151449 151.440| 151.449 151449
|Flux de numerar operational net - | 100 100| 76i 76, 76 76| 301 301 301| 301
|Vatoarea reziduald | | | | | 1
|Flux de numerar operational net ajustat | 100 100 76 76| 76 76 301 301 301 301
!F!ux de numerar netajustat -245.450,84 100 1000 76 76, 76| 76’_ 301 301 301 301
|Rata de actualizare | 8,00%  800%|  800% 8,00%  8,00% 800%  800%  800%|  800%|  800%  800%
Factor de actualizare ] 1000 0926 0857 0794 0735 0681 0630 0583 0,540 0,500 0,463
| 2 Categorls - T 7 —] - 3 m | 15 | 3w | 3 I i | @ |l 2
Investite ! | i — | — |
Tncaséri operationale | 151,750  151.750 151.750|  151.750 151,750 151.750 151.750, 151.750 151.750 151.750
_Pléti operationale 1 151,449, 151.449 151.449 151,446, 151.449 151.449 151.449 151.449 151.449 151.449
_Fﬂ.lx de numerar operational net 301 301 301, 301: 301 301' 301 301 301 301
\Valoarea reziduatd . | | _]_ | B | Bl .
Flux de numerar operational net ajustat | 301] 301 301| 301 0301 301 301 301 301 301
[Flux de numerar net ajustat J 301 301 301 301 301 301, 301 301| 301 301
|Rata de actualizare - | 8,00%| 8O0% _ 800% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 800%  800% 8,00%
.Fictor de actualizare 0,429| 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270, 0,250 0,232 0,215

Categorl T S~ | - M . ) i i
investitie
Tncasari operationale | 1s1750] 151750 151750, 151750, 151750,
PIati operationale | 151.448] 151.449] 151449 151449 151449
Flux de numerar operational net _-_ 301 ﬂll _301. 301 301
Valoarea reziduatd _. - A | 1 24.158
Flux de numerar operational net ajustat | 301| 301; 301 301 24.459
Flux de numerar net ajustat | 301 301 304 301 24.459
Rata de actualizare 8,00% 8,00%| 8,00%  800% 8,00%
Factor de actualizare o | 0,199| 0,184 0,170 0,158 0,146

N
Indicator Scenariul 2 nerecomandat

RIRF/C -8,43%

VANF/C -221.953 lei

Raport C/b 0.98

Valoarea indicatorului RIRF/C indic# daci cofinantarea UE nu depéseste valoarea monetard ce
face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinantare. Astfel, VANF(C) inainte de
contributia UE ar trebui s fie negativd si RRF(C) ar trebui sd fie mai micd decat rata de
actualizare folositd pentru analiza.

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot
acoperi costurile totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp. Rata interna de
rentabilitate nu depaseste rata de actualizare, investitia urmand a se recupera intr-o perioada mai
mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.
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In cazul de fatii, in ambele scenarii VANF/C are o valoare negativa iar RIR/C o valoare
inferioari ratei de actualizare (de 8%), rezultind cé scenariul propus necesita finantare.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezultd concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca
varianti optima din punct de vedere tehnico — economic si al duratei de realizare.

*5.7.5. Analiza sustenabilitatii financiare (inclusiv fluxul cumulat)

Aceasta analiza se realizeaza pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente
pentru acopetirea tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de
timp al proiectului. Sustenabilitatea financiard a proiectului este asiguratd prin verificarea
faptului cd fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu zero) pentru
fiecare an si pe parcursul intregii perioade de referint luate in considerare— 25 ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultd ci sustenabilitatea financiard este
verificati deoarece acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in
considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile
si toate sursele de finantare atat pentru investitie cat i pentru operare si functionare.
Sustenabilitatea financiard a proiectului a fost evaluata in corelare cu:

o  Graficul de realizare a investitiei versus proiectia lunard a fluxului de numerar pe
perioada de realizare a investitiei;

. Fluxurile de numerar nete care sunt luate in considerare in acest sens, tin cont de
costurile de investitie, de toate resursele financiare , de veniturile in numerar, de costurile de
operare si de inlocuire la momentul in care sunt platite;

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecdrui an, reiese faptul ca proiectul
este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.

5.8. Analiza cost- beneficiu

Analiza economici misoard impactul economic, social si de mediu al proiectului si
evalueazi proiectul din punct de vedere al societatii. Obiectivul analizei economice este de a
demonstra cd proiectul are o contributie netd pozitivi pentru societate si, in consecint,
meritd si fie finantat din fonduri publice. Analiza fezabilitatii prezentatd anterior a luat in
considerare exclusiv efectele financiare directe ale investitiei asupra patrimoniului
beneficiarului. Avand in vedere faptul cd proiectul de investitii nu are asociat in exclusivitate un
obiectiv lucrativ propriu-zis, se impune acordarea unei importante sporite

Metodologia folositd pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica
si sociald a populatiei ca urmare a implementérii investitiei, este in conformitate cu Ghidului de
analizd cost-beneficiu pentru proiecte de investitii. Analiza economica a fost realizata Pentru
scenariul propus pentru implementare.
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Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare.
Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar
s fie ficute o serie de corectii, atit pentru costurile investifiei cét si pentru costurile de operare.
Conceptul cheie al analizei economice consta in cuantificarea intrarilor si iesirilor proiectului
astfel incat acestea si reflecte costul oportunitatii lor sociale. Aceasta cuantificare se realizeaza
in trei pasi, pornind de la datele analizei financiare :

a) Corectii fiscale
b) Corectii pentru externalitdfi. Monetizarea externalitailor.
c¢) Conversia preturilor de piatd in preturi contabile.

A. Corectii fiscale
In prima faza este necesar si se deducd din fluxurile analizei financiare platile care nu au
corespondenti in resurse reale precum taxele indirecte asupra intrarilor si iesirilor.

B. Corectii pentru externalitati

Aceasta are drept obiectiv determinarea beneficiilor si costurilor externe (externalizéri) , care nu
au fost luate in considerare in realizarea analizei financiare. Desi acestea pot fi usor identificate,
ele sunt greu de cuantificat si, in aceastd situatie, trebuie enumerate pentru a oferi factorului de
decizie elemente in vederea adoptirii deciziei. Ca reguld generald, fiecare cost sau beneficiu
social care se risfringe asupra altor subiecti in absenta compensérii trebuie contabilizat in
aceastd etapd.

S-a evaluat impactul proiectului in economia locald, pe plan social si asupra factorului de
mediu.

Acestea pot fi: Impacturi negative, ce se includ in analizd la pozitia costuri economice st
impacturi pozitive incluse la venituri economice.

In proiectul nostru nu s-au identificat impacturi negative pe perioada realizarii lucrarilor si
nici pe perioada de viata a proiectului.

Impacturile pozitive si Cuantificarea beneficiilor
Beneficiile indirecte sunt beneficiile care nu influenteazd direct utilizatorii infrastructurii, insa

au un impact mai larg, prin oportunititile sociale si economice pe care le creeaza infiintarea
infrastructurii. Exemple de beneficii indirecte:

. Cresterea eficientei energetice, prin reducerea consumului de resurse naturale;

. Cresterea calitatii vietii;

. Sciderea gazelor cu efect de serd;

. Prevenirea si combaterea poludrii;

. Conservarea mediului ambiant — prin eliminarea surselor alternative de energie (in

special gazul necesar productiei de energie electrica)

Impactul pozitiv in plan economico-financiar
Dintre impacturile pozitive (sintezd a beneficiilor rezultate din implementarea investitiei) pe

care le genereaza proiectul menfiondm:
58



Tnlocuire incilzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A Faza D.A.L.L

Taxele aferente salariilor angajatilor si taxele angajatorilor pentru perioada de implementare -
CAS si CASS , impozit pe venit si contributii salariale

Impozitul pe profit de 16%. Pentru aceasta investitie s-a luat in calcul un procent de 7% din
valoare ca si profit.

Impact social

Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a investitiei sunt locurile de
munca temporare (sezoniere) ale personalului de implementare precum si locurile de munca
create/mentinute de antreprenor.

C. Conversia preturilor de piatii in preturi contabile.

Preturile curente ale intririlor si iesirilor nu pot reflecta valoarea lor sociald din cauza
distorsiunilor pietei (cum ar fi regimul de monopol, barierele comerciale, reglementarile legale
pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste sau de
subventionare etc.).

De aceea, in acest caz se impune utilizarea preturilor contabile care pot reflecta mai bine
costurile de oportunitate sociald a resurselor.

Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile
umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor
pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Se considera ca pretul economic se stabileste astfel:

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate internationala
(pretul de import);

- Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de costul lor de
oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate
in analiza financiara.

S-au luat in calcul urmatorii Factori de Conversie Standard (SCF) recomandati in "Ghidul
pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investitii':

Pentru categoriille de cheltuieli care nu au stabilit un factor de conversie, s-a folosit ca valoare a
factorului de conversie standard cu valoarea medie de 1.

Investitia :

- Costul total este alcituit din 15% fortd de munci calificata (factorul de conversie este de 0,64);
- 78% Costul echipamentelor (factor de conversie 0,8);

- 7 % profituri SCF = 0

factor conversie investitie
structura cost pondere | factor conversie
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manopera 15% 0,64
echipamente 78% 0,8
Profit 7%

total 100% 0,72

- Materiale intretinere: SCF = 1

-Intretinere si reparatii curente: deoarece nu exista un factor de conversie specific SCF=0,8
-Venituri operationale: sunt considerate bunuri comercializabile SCF = 1

- Veniturile ce ar putea fi obtinute prin reducerea emisiilor de CO2: certificatele de emisii de
gaze cu efect de sera sunt bunuri comercializabile a caror preturi sunt internationale. In acest
caz piata nu e distorsionata SCF = 1.

-Tariful electricitatii din Romania pentru consumatorii finali se formeaza in mod liber pe piata,
fiind indirect o rezultanta a mixului de capacitati de producere a energiei din Romania anilor
curenti: termo, hidro, nuclear si in mai mica masura regenerabile. Proiectul propus va opera pe o
piata a energiei a carei liberalizare a avut loc, asa incat in actuala perioada si conjunctura nu se
poate vorbi de preturi distorsionate la energie si de necesitatea ca acestea sa fie convertite in
preturi umbra date de o piata perfecta.

Astfel, s-a aplicat Factorul de Conversie Standard (SCF) al distorsiondrii pentru fluxuri de

intrare si fluxuri de iegire.

Calculul ratei rentabilititii economice a investitiei

Potrivit recomandarilor Comisiei Europene, rata de actualizare pentru calculul indicatorilor de
analizd economici este de 5 %. Formulele de calcul pentru determinarea celor doi indicatori
sunt similare ca in cazul indicatorilor financiari, singura diferentd fiind faptul cd sunt aplicati
valorilor economice determinate in calculele anexate.

Aplicand corectiile fiscale, corectiile pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile
si luand in considerare cuantificarea beneficiilor externe ale proiectului, rezulta urmatorii

indicatori:

[t ) D Categs 3 ST
Investitie T 498.021,11

Beneficii economice i 119.887 119887] 119887  119.887| 119.867) 119.887| 119.887| 110887 115,887 119,887
PI3ti aperalionale 77,500 77.500 79.949 79.949 79.949)  79.948  79.949  79.949 79949 79.949
Flux de operational net 42:387|  42.387 39.938 39.938 39.938| 39938 39.938 39.938| 39.938[ 39.938
Valoarea reziduald

Flux de numerar operational net sjustst 42.387)  42.387 39.938| 39938 39.938) 39,938  39.938 39.938[ 39,938 39.938
Flux de 1 djustel ~498,021,11 42,387 42,387 39,938 29,933 49,938 29,938/ 39,938 33.936' - 39,938 39,938
Rata de actuali B 5,00% 500%|  500%  500%  500%  500%  500%  S00% .500% 500% 5,00%
Factor de actualizare 1,000 0,852 0907 0:864) 0823 0,784 0,746 0711 0.677[ 0.645] 0614
= —

Investitie

Beneficii economice 119.887 119.887 119,887 119.887 119,887 119:887 114,887 119.887 119,887 119.887
P13} operajional 79949 79.949 79.949]  79.849]  79.949| 79849  79.949|  79.949] 79949  79.943
Flux de numerar-operational net 39.938 35.938 39.938, 39.938 39.938 39.938 39.938| 39.938| 39.938 39.938
Valoarea reziduald I _ —I _ | I - |
Flux de numerar operational net ajustat 39.938| 38.938 39.938| 39.938! 39,938 39.938 39.938] 39938  39.938)  39.938
Flux de numerar net ajustat 39.938 39.938| 39.938 39.938/ 39,938 39,938 39.938 39,938 39.938[ _39.838
Rata de actualizare | 5,00% 5,00% 5,00% 5,004 5,00% 5,00% 5,00% 500%  5.00%) 5,00%
Factor de actualizare | os8s 0557 0530 0505/ 0,481 0,458 0436 0416] 0,39] 0377
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[Catagoiiiie =D =T —“"-_—J_ ——y—— E=ae =
Investibe . R
Benelici economice . 119.887 119.887 119.887 319.887 115.887
Plag operationale B ) _...79.949 79.949 79.949 '79.949! 79,949
Fiux do numerar operations! net 39,938 39.938 39.938 39.938 39,938
Valoarea rexiduald 61,230
|[Flux de numerar aperational not ajuatat 29.938] 35.938 35.938 39.938 101.168
Flux de numerar net ajustat 39.938! 39.938| 39,938 -39.938 101,168
Rata de actualizare 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%|
Factor de actualizare 0,359 0,342 0.326 0,310| 0,295|
- — ~ PR - —
T | e T T T
__ Indicatori | Scenariul recomandat
‘RIRE/C = 6.63%
"VNAE/C = 83.329 lei

Indicatorii economici aratd ca proiectul de investifii are o rentabilitate ridicatd din punct de
vedere economic. Valoarea pozitiva a venitului net actualizat economic (VNAE) reflecta o
situatie favorabila in privinta fezabilitatii proiectului atunci cand este evaluat din punctul de
vedere al impactului social.

5.8.1. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul
potential asupra modificarii indicatorilor de performantd financiard si economicé.

’ Indicatorii de performant3 financiard §i economic relevanti, care se vor considera in
toate cazurile, sunt rata internd de rentabilitate financiara a investitiei si valoarea financiara
actuald neti. In cazul investitiilor publice majore, analizele au in vedere §i rata internd a
rentabilitdtii economice.

Variabilele analizate, considerate ca input-uri in analiza de senzitivitate sunt: venituri §i
costurile generate de proiect, precum si cresterea valorii investifiei.

Variabilele asupra cirora se studiazd impactul variatiei input-urilor sunt indicatorii de
performantd ai proiectului:

- rata internd de rentibilitate;
- valoarea actualizatd netd;

fn aceste conditii s-au reproiectat fluxurile de lichidititi nete, utilizdnd modelele din
tabelele de mai jos, in conditiile in care se manifestd unul dintre factorii de risc prezentati.
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Scenariul 1- recomandat

Faza D.A.L.l.

Variatia ratei de actualizare

Diminuarea ratei de actualizare cu a=72% | VAN =-459634 | RIR =-6,92%
Rata de actualizare modificata 7,20% 7,20% 7,20%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,933 0,870
Indicatori 7,20% -459.634 -6,92%
Abaterea relativd a parametrilor -10,00% 2,64% -10,00%
Diminuarea ratei de actualizare cu a=7,6% | VAN =-458084 | RIR =-7,31%
Rata de actualizare modificata 7,60% 7,60% 7,60%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,929 0,864
indicatori 7,60% -458.084 -7,31%
Abaterea relativa a parametrilor -5,00% 2,29% -5,00%
Diminuarea ratei de actualizare cu a=7,92% | VAN =-456846 | RIR =-7,61%
Rata de actualizare modificata 7,92% 7,92% 7,92%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,927 0,859
Indicatori 7,92% -456.846 -7,61%
Abaterea relativd a parametrilor -1,00% 2,02% -1,00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=8,08% | VAN =-456229 | RIR =-7,77%
Rata de actualizare modificata 8,08% 8,08% 8,08%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,925 0,856
Indicatori 8,08% -456.229 -7,77%
Abaterea relativa a parametrilor 1,00% 1,88% 1,00%
Cresterea ratei de actualizare cu a=8,4% | VAN =-454996 | RIR = -8,08%
Rata de actualizare modificata 8,40% 8,40% 8,40%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,923 0,851
Indicatori 8,40% -454.996 -8,08%
Abaterea relativd a parametrilor 1,60% 5,00%

| 5,00%
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Faza D.A.L.l.

Cresterea ratei de actualizare cu - a=8,_8% | VAN =-453459 | RIR =-8,46%
Rata de actualizare modificata 8,80% 8,80% 8,80%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,919 0,845
Indicatori 8,80% -453.459 -8,46%
Abaterea relativa a parametrilor 10,00% 1,26% 10,00%
Variatia incasdrilor operationale (fara modificarea valorii reziduale)
Diminuar_ea incasarilor operationale l =8% | VAN= -_488323 RIR =-6,92%
Incaséri operationale modificate 70.020 70.020
Flux de numerar operational net modificat -7480 -7480
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -7.480 -7.480
Indicatori 8,00% -488.823 -6,92%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 9,16% -10,00%
Diminuarea incasarilor operationale cu. a=8% | VAN =-474166 | RIR=-7,31%
Tncaséri operationale modificate 73.910 73.910
Flux de numerar operational net modificat -3590 -3590
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -3.590 -3.590
Indicatori 8,00% -474.166 -7,31%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 5,88% -5,00%
Diminuarea incasarilor operationale cu - a=8% | VAN =-462440 | RIR=-7,61%
ncaséri operationale modificate 77.022 77.022
Flux de numerar operational net modificat -478 -478
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -478 -478
Indicatori 8,00% -462.440 -7,61%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 3,26% -1,00%
Cregsterea incasarilor operationale cu a=8% | VAN =-456577 | RIR=-7,77%
Tncasiri operationale modificate 78.578 78.578
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Flux de numerar operational net modificat 1078 1078
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 1.078 1.078
Indicatori 8,00% -456.577 -7,77%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 1,95% 1,00%
Cresterea incasarilor operationale cu - a=8% | VAN=-444851 | RIR =-8,08%
Tncasari operationale modificate 81.690 81.690
Flux de numerar operational net modificat 4190 4190
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 4.190 4.190
Indicatori 8,00% -444.851 -8,08%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -0,66% 5,00%
Cregterea incasarilor operationale cu a=8% | VAN=-430194 | RIR =-8,46%
Incasdri operationale modificate 85.580 85.580
Flux de numerar operational net modificat 8080 8080
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 8.080 8.080
Indicatori 8,00% -430.194 -8,46%
Abaterea relativd a parametrilor 0,00% -3,94% 10,00%
Variatia platilor operationale (fard modificarea valorii reziduale)

Diminuarea platilor operationale cu - a=8% | VAN =-430356 | RIR =-6,92%
Plati operationale modificate 69.750 69.750
Flux de numerar operational net modificat 8050 8050
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 8.050 8.050
Indicatori 8,00% -430.356 -6,92%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -3,90% -10,00%
Diminuarea platilor operationale cu - a=8% | VAN=-444932 | RIR =-7,31%
Plati operationale modificate 73.625 73.625

4175 4175

Flux de numerar operational net modificat
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Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 4.175 4.175
Indicatori 8,00% -444,932 -7,31%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -0,65% -5,00%
Diminuarea platilor operationale cu a=8% | VAN =-456593 | RIR =-7,61%
Plati operationale modificate 76.725 76.725
Flux de numerar operational net modificat 1075 1075
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 1.075 1.075
Indicatori 8,00% -456.593 -7,61%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 1,96% -1,00%
Cresterea platilor operationale cu a=8% | VAN=-462424 | RIR=-7,77%
Pl&ti operationale modificate 78.275 78.275
Flux de numerar operational net modificat -475 -475
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -475 -475
Indicatori 8,00% -462.424 -7,77%
Abaterea relativd a parametrilor 0,00% 3,26% 1,00%
Cresterea pldtilor operationale cu - a=8% | VAN =-474085 | RIR = -8,08%
Plati operationale modificate 81.375 81.375
Flux de numerar operational net modificat -3575 -3575
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -3.575 -3.575
Indicatori 8,00% -474.085 -8,08%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 5,86% 5,00%
Cresterea platilor operationale cu - a=8% | VAN =-488661 | RIR = -8,46%
Plati operationale modificate 85.250 85.250
Flux de numerar operational net modificat -7450 -7450
Flux de numerar net ajustat modificat -498.021 -7.450 -7.450
Indicatori 8,00% -488.661 -8,46%
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Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 9,12% 10,00%
Scenariul 2- nerecomandat
Variatia ratei de actualizare
Diminuarea ratei de actualizare cu a=72% VAN =-226992 RIR =-7,59%
Rata de actualizare modificata 7,20% 7.20% 7,20%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,933 0,870
Indicatori 7,20% -226.992 -7,59%
Abatétea relalive & parametrilor -10,00% 2.27% -10,00%
Diminuarea ratei de actualizare cu a=176% VAN =-226224 RIR =-8,01%
Rata de actualizare modificata 7,60% 7,60% 7,60%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,929 0,864
Indicatori 7,60% -226.224 -8,01%
Abaterea relativi a parametrilor -5,00% 1,92% -5,00%
Diminuarea ratei de actualizare cu a=792% VAN =-225611 RIR = -8,35%
Rata de actualizare modificata 7,92% 7,92% 7,92%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,927 0,859
Indicatori 7,92% -225.611 -8,35%
Abaterea relativi a parametrilor -1,00% 1,65% -1,00%
Cregterea ratei de actualizare cu a=8,08% VAN =-225305 RIR =-8,52%
Rata de actualizare modificata 8,08% 8,08% 8,08%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,925 0,856
Indicatori 8,08% -225.305 -8,52%
Abaterea relativd a parametrilor 1,00% 1,51% 1,00%
Cregterea ratei de actualizare cu a=84% VAN =-22469%4 RIR =-8,85%
Rata de actualizare modificata 8,40% 8,40% 8,40%
Factor de actualizare modificat 1,000 0,923 0,851
Indicatori 8,40% -224.694 -8,85%
Abaterea relativa a parametrilor 5,00% 1,23% 5,00%
Cregterea ratei de actualizare cu a=838% VAN =-223932 RIR =-9,28%
Rata de actualizare modificata 8,80% 8,80% 8,80%
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Factor de actualizare modificat 1,000 0,919 0,845
Indicatori 8,80% -223.932 -9,28%
Abaterea relativi a parametrilor 10,00% 0,89% 10,00%
Variatia incasarilor operationale (fard modificarea valorii reziduale)
Diminuarea incasirilor operationale cu - a=8% VAN =-282567 RIR =-7,59%
Incasiri operationale modificate 134.190 134.190
Flux de numerar operational net modificat -14810 -14810
Flux de numerar net ajustat ;nodiﬁcat -245.451 -14.810 -14.810
Indicatori 8,00% -282.567 -7.59%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 27,31% -10,00%
Diminuarea Incasirilor operationale cu l =8% VAN =-254758 RIR =-8,01%
Incasiri operationale modificate 141.645 141.645
Flux de numerar operational net modificat -7355 -7355
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 -7.355 -7.355
Indicatori 8,00% -254.758 -8,01%
Abaterea relativd a parametrilor 0,00% 14,78% -5,00%
Diminuarea incasérilor operationale cu a=8% VAN =-232511 RIR =-8,35%
Incasiri operationale modificate 147.609 147.609
Flux de numerar operational net modificat -1391 -1391
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 -1.391 -1.391
Indicatori 8,00% -232.511 -8,35%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 4,76% -1,00%
Cregterea incasarilor operationale cu - a=8% VAN =-221387 RIR =-8,52%
Incaséri operationale modificate 150.591 150.591
Flux de numerar operational net modificat 1591 1591
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 1.591 1.591
Indicatori 8,00% -221.387 -8,52%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -0,25% 1,00%
Cresterea incasdrilor operationale cu - a=8% VAN =-199140 RIR =-8,85%
156.555 156.555

Incasari operationale modificate
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Cregterea platilor operationale cu

Flux de numerar operational net modificat 7555 7555
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 7.555 7.555
Indicatori 8,00% -199.140 -8,85%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -10,28% 5,00%
Cregsterea incasdrilor operationale cu a=8% VAN =-171331 RIR =-9,28%
Incasiri operationale modificate 164.010 164.010
Flux de numerar operational net modificat 15010 15010
-Flux de numerar net ajustat xpodiﬁcat --245.451 15.010 15.010
Indicatori - 8,00% -171.331 --9,28%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -22,81% 10,00%
Variatia platilor operafionale (fard modificarea valorii reziduale)
Diminuarea plagilor operaionale cu - 2=8% VAN =-171363 | RIR=-7,39%
Pliti operationale modificate 134.100 134.100
Flux de numerar operational net modificat 15000 15000
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 15.000 15.000
Indicatori 8,00% -171.363 -7,59%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -22,7%% -10,00%
Diminuarea platilor operationale cu a=8% VAN =-199156 RIR =-8,01%
Pliti operationale modificate 141.550 141.550
Flux de numerar operational net modificat 7550 7550
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 7.550 7.550
Indicatori 8,00% -199.156 -8,01%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -10,27% -5,00%
Diminuarea platilor operationale cu a=8% VAN =-221391 RIR =-8,35%
Plati operationale modificate 147.510 147.510
Flux de numerar operational net modificat 1590 1590
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 1.590 1.590
Indicatori 8,00% -221.391 -8,35%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% -0,25% -1,00%
a=8% VAN =-232508 RIR =-8,52%
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Plati operationale modificate 150.490 150.490
Flux de numerar operational net modificat -1390 -1390
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 -1.390 -1.390
Indicatori 8,00% -232.508 -8,52%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 4,76% 1,00%
Cresterea platilor operationale cu - a=8% VAN = -254742 RIR =-8,85%

PIS{ operafionale modificate 136.450 136750
Flux de numerar operational net modificat :=7350 -7350
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 -7.350 -7.350
Indicatori 8,00% -254.742 -8,85%
Abaterea relativi a parametrilor 0,00% 14,77% 5,00%
Cresterea platilor operationale cu l =8% VAN = -282535 RIR =-9,28%

Plati operationale modificate 163.900 163.900
Flux de numerar operational net modificat -14800 -14800
Flux de numerar net ajustat modificat -245.451 -14.800 -14.800
Indicatori 8,00% -282.535 -9,28%
Abaterea relativa a parametrilor 0,00% 27,29% 10,00%

Analiza de sensitivitate releva ca variatia valorii de investitie in intervalul analizat nu va produce
schimbari. Indicatorii financiari RIR si VAN nu ating valoarea de comutare: RIRF nu depaseste rata de

actualizare, VANF ramane negativ.

5.8.2. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Ipotezele principale luate in considerare la elaborarea analizei proiectului sunt urmatoarele :

din punctul de vedere al disponibilitatii resurselor financiare - beneficiarul va asigura finantarea
cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apirea in timpul executiei lucrarilor

din punct de vedere al intretinerii si protejirii infrastructurii - in scopul atingerii obiectivului
vizat pe termen lung este important ca, beneficiarul sa poatid mentine o infrastructura la
parametri tehnico-functionali adecvati. Beneficiarul va aloca atit fondurile cat si resursele
umane necesare indeplinirii acestui obiectiv.

La nivelul rezultatelor estimate - obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea
unor factori si conditii in afara controlului direct al proiectului.
Printre acestea se numadra :

utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice si de proiectare
in conformitate cu normele existente in domeniu. Rezultatele proiectului sunt influentate atat de
calitatea materiilor prime si a echipamentelor utilizate de catre contractantii lucrdrilor de
construire, cat si de gradul de conformitate al solutiilor tehnice cu cele mai bune practici in
domeniul constructiilor civile. Supravegherea sistematica si calificata, efectuata de catre
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promotorul proiectului, va contribui semnificativ la reducerea riscurilor implicate
de aceste aspecte tehnice;

e respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediului inconjurator. Pe tot
parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si de
elaborare a detaliilor de executie, un element esential este reprezentat de respectarea
legislatiei existent in domeniul constructiilor §i in domeniul mediului. In acest sens au
fost intreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite solutii
din punct de vedere al costurilor §i conceptiei tehnice;

Analiza riscului poate fi atdt cantitative cat si calitativa §i depinde de existenta datelor si a
cunostintelor respective.

Au fost identificate anumite riscuri care pot apirea pe parcursul deruldrii proiectului si
desfasurarii activitatii asupra utilizarii infrastructurii:

e riscuri tehnice — din punct de vedere tehnic variantele tehnico-economice analizate sunt
cu risc minim. La analiza solutiilor s-a finut seama de incadrarea in prevederile normelor
tehnice in vigoare , s-a prevazut utilizarea numai a materialelor agrementate, procurate
de la surse autorizate. Singurul risc tehnic consta in eventualele neconcordante intre
proiect si situatia din teren, dar si acestea sunt minime avand in vedere modul temeinic
de culegere al datelor din teren Aceste situatii, daca apar, vor fi acoperite din valoarea de
cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al investitiei.;

e riscuri financiare- sunt minime intrucat la derularea finantarii investiiei, se recomanda
ca beneficiarul sa fie consiliat de specialisti in domeniul .

e riscuri institutionale — nu exista motive pentru impiedecarea sau obstructionarea
derularii investitiei din partea vreunei institutii emitente de avize, fiind indeplinite toate
conditiile necesare autorizarii constructiilor ;

o riscuri legale — avind in vedere faptul ca legislatia in domeniul investitiilor este intr-un
proces de perfectionare continua, este posibila o modificare a acesteia, cu implicatii
financiare asupra derularii proiectului. Insa si acest risc este minim daca se obtine repede
finantarea investitiei si de demareaza repede lucrarile de executie,intucat modificarile
legislative nu se aplica, de regula, retroactiv.

Consideram ca nu exista alte riscuri semnificative care ar putea afecta buna implementare §i
desfasurare a proiectului. Identificarea riscurilor este de dubla factura si anume :

e identificarea calitativa a riscurilor( probabilitate §i impact) ,

e identificarea cantitativa a riscurilor(misurarea impactului)

Probabilitatea de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente
“favorabile” care pot conduce la aparitia riscului §i numarul total de evenimente .

Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii

analizate .
In functie de probabilitate §i impact riscurile se clasifica in:

e riscuri de impact mare §i probabilitate mare;

e riscuri de impact mare §i probabilitate mica;

o riscuri de impact mic §i probabilitate mare;

e riscuri de impact mic §i probabilitate mica;
Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in urméatoarele
categorii :
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e evitarea riscului: presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care este
executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea proiectului;

e reducerea riscului: presupune diminuarea probabilitatii, a impactului sau a ambelor.
Reducerea riscului este o strategie importanta si poate si rentabila daca se compara cu
costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa;

e transferarea riscurilui: asigurarea este un mijloc de transferare a impactului finanicar
pe care il are materializarea unui risc;

e planuri pentru situatii neprevazute: se refera la identificarea unor optiuni alternative
care sa prevada strategii acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale
pierderi

Matricea de control al riscurilor identificate si masurile de management a acestora sunt
prezentate in tabelul de mai jos.

[ . . . . Masuri de management al
Nr crt. Risc Tehnici de control . . 8
- o B riscurilor a
furnizarea de informatii despre
rezultatele investitiei realizate in
ritm lent de realizare a mediul urban si promovarea la nivel
1 . . reducerea riscului local
investitiilor R
prevederea in contract a unor
| penalitati pentru depasirea
| termenelor intermediare si finale
| | S
i prevederea in contract a unor
intarzieri in realizarea penalitati pentru depasirea
; . . termenelor intermediare si finale
2 lucrarilor datorate transferarea riscului ;
antreprenorului prevederea in contract a unor clauze
p pentru incheierea de asigurari
3 _ profesionale cu firma certificate.
intarzieri in realizarea
lucrarilor datorate o ) )
3 conditiilor plan pentru situatii reesalonarea greficului de executie a
. neprevazute lucrarilor
meteorologice
- nefavorabile -

Riscurile reprezinta o caracteristica esentiala si definitorie a oricarui proiect. O idee de
proiect nu poate fi completa fara a lua in calcul si riscurile acestuia. Pentru a diminua riscurile
este necesara identificarea lor, evaluare, planificarea raspunsului la factorii de risc,
monitorizarea riscurilor si tinerea acestora sub control.

Proiectul este construit pe o idee asumata, pentru punerea ei in practica fiind luate in
considerare aspectele de natura financiara, de organizare a activitatilor si de managment
adecvat, elemente definitorii in asigurarea unei implementari eficiente. Totusi trebuie luat in
considerare faptul ca pe parcursul implementarii pot sa apara elemente de risc, de natura a
conduce catre un esec al proiectului prin neatingerea obiectivelor specifice mentionate si
implicit a obiectivului general al proiectului.

Preconditia necesara demararii tuturor lucrarilor este asigurarea finantarii pentru realizarea
proiectului de executie a lucrarilor de construire conform temei de proiectare. Aceasta
presupune in principal semnarea contractului de executie lucrari intre antreprenor si beneficiar.
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in cazul in care contractul de executie lucrari nu este adjudecat din diverse motive (
ofertele pot fi nesatisfacatoare din punct de vedere tehnico-economic sau pot avea o
valoare mai mare decat cea prevazuta in buget) proiectul nu poate fi implementat;

cu cat intarzie activitatea de atribuire a contractului de executie lucrari cu atit se
demareaza mai tarziu activitate de construire efectiva. Pentru evitarea acestor situatii
solicitantul se va implica activ in plasarea anunturilor cu privire la licitatia de lucrari in
publicatii relevante, cu respectarea prevederilor legale in domeniu;

respectarea graficului de executie lucrari prin care antreprenorul s-a angajat sa finalizeze
obiectivul, privind executia lucrarilor, poate fi o ipoteza controlata prin proiect, prin
activitati de predare intermediara, precum si prin urmarirea indeaproape a modului in
care se desfasoara executia de catre proiectant si dirigintele de santier. Pe langa o serie
de actiuni controlabile cae pot interveni, exista si o serie de factori externi necotrolabili
care pot produce intarzieri in predarea amplasamentului;

incadrarea activitatii antreprenorului in bugetul prestabilit este un alt element important
ce trebuie avut in vedere. Orice depasire de buget presupune alocarea de fonduri
suplimentare din partea beneficiarului.

in ceea ce priveste dificultatile in asigurarea resurselor necesare administrérii
obiectivului, beneficiarul poate apela la un credit extern;

se impune o analiza a costurilor suplimentare aparute si identificarea unor metode de
diminuare a acestora sau a unor surse externe de finantare.

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul pot fi descrise astfel:

sa apara dificultati de cooperare intre diferite parti implicate in derularea proiectului;
incapacitatea de a efectua la timp platile datorate datorita unor blocaje de natura interna
sau externa,

intarzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrari de
constructii;

incapacitatea firmelor selectate de a respecta graficul de executie ale contractelor,
incapacitatea acestora de a depasi eventuale intarzieri in fluxul de numerar ;
incapacitatea de a mobiliza resurse umane si materiale necesare in timp util,
incapacitatea de a recupera eventuale intarzieri cauzate de piedici interne sau externe;
contractarea si implementarea cu intarziere a contractelor de dirigintie de santier,
executie lucrari, furnizare;

modificari/schimbari semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta
activitatea beneficiarului ;

implementarea inocrecta a planului de investitii la nivel local ;

posibile modificari ale legislatiei privind achizitiile publice ori a mnormelor de
implementare ce pot afecta derularea procedurilor de achizitie publica ;

modificarea solutiilor tehnice pe parcursul derularii proiectului ca urmare a cerintelor
beneficiarului ;

interpretari incorecte ale procedurilor si documentelor legislative, care pot conduce la
nereguli, blocaje financiare etc. cu implicatii serioase in ceea ce priveste sustinerea
financiara ;

modificarea legislatiei in ceea ce priveste apectele tehnice ale proiectului — proiectare,
executie, SSM;

aparitia unor lucrari diverse si neprevazute de natura geologica, scgimbari de solutii
tehnice aparute dupa decopertari, etc. ;

conditii climaterice deosebit de dificile care intarzie finalizarea lucrarilor;
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e rezilierea contractului de executie lucrari sau a celui de supraveghere tehnica in cazul
neindeplinirii la termen si/ sau in conditii necorespunzatoare a sarcinilor de catre
antreprenor/diriginte de santier ;

e riscul afectarii unor constructii (ex. retele, cladiri) existente pe perioada de executie a
lucrarilor;

o defectarea echipamentelor/dotarilor care urmeaza a fi furnizate sau nefunctionarea
corespunzatoare a acestora.

e Au fost indentificate corespunzator fiecarui risc in parte si masurile de contracarare in
situatia manifestarii aparitiei lor, pentru a reduce cat mai mult efectele dorite, rezultand
o serie de masuri aplicabile:

e se va acorda o atentie deosebita intocmirii documentatiei de atribuire in sensul
introducerii de informatii clare, de natura a reduce timpul acordat clarificarilor. Se va
urmari ca atat conditiile de calificare cat si cele de atribuire sa fie intocmite in asa fel
incat sa fie evitate contestatiile ce pot genera reluarea prcesului de atribuire a
contractelor, in special a contractului de executie lucrari. In programarea activitatilor s-a
tinut cont de aceste aspecte acordandu-se o perioada de timp rezonabil mai mare;

e reprezentantul legal al beneficiarului detine experienta, acesta asigurand managementul
implementarii in perioada anterioara pentru mai multe proiecte similare. Chiar daca
responsabilitatea revine reprezentantului legal, experienta firmei de proiectare si
expertiza reprezentantilor acesteia , mai ales in implementarea proiectelor ce au ca
obiect realizarea si executia lucrarilor de construire si amenajare va reduce riscul
identificat;

e neefectuarea la timp a platilor, poate genera complicatii asupra derularii in timp a
proiectului sar si asupra calitatii lucrarilor. Mai ales in activitatea de constructii,
intreruperea lucrarilor pe motiv de neplata a lucrarilor efectuate si nu numai, poate
genera cheltuieli suplimentare cu conservarea, paza, reluarea proceselor, etc. pot sa
rezulte atat din cauza ca pot fi comise erori ale beneficiarului ce pot genera amanari de
plari si blocaje ale investitiei datorate unor erori sistematice. Resursele umane suficiente
si calificate vor fi in masura sa inlature blocajele financiare de ordin intern ( amanari la
plata si pierderi financiare);

e va fi tinuta o legatura permanenta cu beneficiarul pentru proiect in scopul evitarii
neplacerilor se pot fi create de interpretari aproximative/ eronate ale actelor legislative,
etc ;

e riscurile de natura diverse si neprevazute nu pot fi controlate. Ele pot sa apara sau nu, iar
ca masuri de diminuare/rezolvare a eventualelor situatii se mizeaza pe calitatea si
experienta proiectantului desemnat in acordarea asistentei tehnice pentru implementarea
proiectului precum si pe atentia care va fi acordata atribuirii contractului de dirigintie de
santier;

e proiectul tehnic de executie poate asigura garantia implementarii lui in mod corect cu
modificari pe parcursul implementarii nesubstantiale. Pot apdrea insa situatii noi care sa
reclame modificari de solutii tehnice si in aceste situatii, in functie de natura si
caracterul lor pot fi considerate ca fiind substantiale, necesitand reproiectare si eventual
noi proceduri de atribuire. De asemenea acelasi lucru se poate intampla in situatia
imposibilitatii constructorului de a mai termina contractul din diverse motive. Ca si
masuri pe langa atentia acordata in atribuirea contractelor , au fost prevazute perioade de
timp relativ mai mari pentru implementare a contractelor de lucrari in special .

e contracararea riscului de implementare incorecta a planului de investitii la nivel local
este relativ dificila in situatia in care problemele imbraca un aspect global( a se vedea
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criza financiara precedenta care a infuientat exterm de negativ mediu de afaceri si
implementarea proiectelor cu finantare locala).

modificarile legislative nu se pot constitui intr-o problema in situatia in care acestea nu
vor afecta conditiile contractuale asumate de parti. Ele pot fi insa de natura a intarzia
implementarea proiectului , insa in conditiile unui management adecvat , a unor
parteneri implicati, cu masurile prezentate anterior, rezultatul poate de atins.

Riscuri interne

intarzieri in mobilizarea fondurilor din partea beneficiarului

Riscuri externe

instabilitatea cadrului legal;

intarzieri generate de procedurile de licitatie: a unor oferte tehnice neadecvate sau cu o
valoare mai mare deact cea stabilita prin buget;

neincadrarea in graficul de timp al antreprenorului;

depasirea bugetului de catre antreprenor;

intarzieri in achizitia utilajelor, a echipamentelor necesare, a dotarilor specifice din lista
de dotari.

Riscuri asumate (tehnice, financiare , institutionale, legale)

Proiectele de investitii sunt intotdeauna influientate de factori aflati in afara controlului

direct al managerilor de proiect .
Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in considerare posibile
probleme legate de livrarea/eficienta output-urilor

Factor de risc generat de [ Nivel
| g __rise

Activitati | indisponibilitate poate fi determinata de complexitatea si volumul

| - lipsa resurselor umane corespunzatoare pregatite pentru completarea
echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apara daca in
procesul de recrutare si selectie de personal nu exista suficienta
motivatie si interes pentru angajarea in proiect

Scazut

- disponibilitatea redusa a furnizorului de a intocmi documente de

ofertate conforme cu procedurile de achizitii publice. Aceasta .
Mediu

dosarelor de licitatie

- modificari legislative in domeniul UAT

- restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor si
atributiunilor personalului; Mediu
- riscul este considerat mediu mai cu seama datorita faptului ca inca se
produc modificari si reorganizari la nivel de ministere

Nivel | Factor de risc generat de Nivel

| risc

Rezultate

- capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a investitiei . | Mediu

- factori neidentificabilii pana la decopertarea constructiei, in prezent
neidentificati

Scazut

- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale si a
situatiei de pe teren. Acest risc poate sa apara ca urmare a unei evaluari | Scazut
incorecte a modalitatii de realizare a infrastructurii si constructiei
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- intarzierea lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse|
executantului. Situatia poate sa apara daca executantul deruleaza si alte | Scazut
lucrari in paralel
- nerespectarea specificatiilor tehnice si a a standardelor de calitate in |
executia lucrarilor. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea | Scazut
corespunzatoare a inspectiei de santier |

- cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii | Mediu_ |
- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului | Scazut
- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe si impozite suphmentare Mediu
care sa ingreuneze finantarea proiectului IR
- potentiala instabilitate a cadrului legislativ - Mediu
Nivel Factor de risc generat de Nivel
risc

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/subcontractanti | Mediu

Obiective - exploatarea necorespunzatoare a constructiei si a infrastructurii de Mediu
| durata executiei , aceasta si dupa finalizare
| - neimplicarea comunitatii in intretinerea si utilizarea investitiei Scazut

Masuri de administrarea riscurilor

Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de
proiect. Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor conditii de
incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condifii , echipa de management a
proiectului trebuie sa urmareasca atingerea obiectivelor proiectului cu mentinerea riscului la un
nivel acceptabil .

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a
riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului ca cuprinde trei faze:

e Identificarea riscului;

e Analiza riscului;

e Reactia la risc.

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intampla daca).

Se evalueaza pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a
decide care riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica
acele elemente de risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu efect nesemnificativ.

Analiza riscului utilizeaza metode precum: determinarea valorii asteptate.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.

Diminuarea riscului se va realiza prin:

e programare — daca riscurile sunt legate de termene de executie ;

e instruire pentru activitatile influentate de productivitatea su calitatea lucrarilor;

e reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea

echipamentelor.

Indepartarea/eliminarea riscurilor se va realiza prin:
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initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil,
stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
conditionarea unor evenimente.
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Capitolul VI
SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)
OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

Cele doui scenarii propuse sunt:

Scenariul 1, presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Demontarea instalatiei termice interioare din cadrul corpului A.

Proiectarea retelelor interioare de distributie a agentului termic n corpul A.

Dimensionarea retelelor interioare de distributie a agentului termic in corpul A.

Pe ramurile instalatiei se previd vane de dublu reglaj pentru echilibrarea hidraulica.

Dimensionarea corpurilor statice pentru fiecare incépere in corpul A.

Echiparea CRP de tip CV cu robineti termostatici pe tur si robineti de separare pe

retur si coliere anti desfacere.

e Materialul conductelor care vor asigura distributia agentului termic citre CRP se
recomandi a fi din polipropilena reticulatd cu insertie din fibrd compozitd, prinsa in
coliere amplasate la distanta corespunzatoare diametrului proiectat.

e Mascarea conductelor n zonele de risc

e Acrisitoare automate si robineti de serviciu in capetele de coloane, supratraversari.

e Instalare a unui sistem centralizat / descentralizat de control al temperaturii in
incdperi, astfel incat pe perioada desfasurarii activitatii sa se asigure incalzirea optima
si cu reducerea consumului energetic a spatiului.

e Corpurile in stare optima raman in pozitii, se monteaza robineti termostatati si/sau cu
control descentralizat in incapere cu cronotermostat.

o Instructaj asupra utilizarii sistemului de incélzire.

e Probe si punerea in functiune a instalatiei.

Scenariul 2

In cadrul Scenariului 2 se propune realizarea urmatoarelor lucréri:

e revizia integrald a instalatiei termice interioare;
instalarea robineti de dublu reglaj pe ramuri si echilibrare
hidraulica

curitarea si spalarea corpurilor de incélzire statice;

se vor monta robineti tur si retur la corpurile de Incalzire;
probe si verificari a instalatiei termice.

Corpurile in stare optima raman in pozitii
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Scenariul 1: vizeazi lucriri de reparatie generald la instalatiile de incalzire din cadrul
cladirii cu functiunea de corp A al Colegiului National Pedagogic "Regina Maria" constind in
Modernizarea prin reparatie capitald la sistemul de furnizare/ distributie agent termic din interiorul
cladirii administrati de Priméria Ploiesti - montarea de robineti de echilibrare hidraulica proprii care
sd deserveascid clidirea, montarea de elemente de control ale temperaturii in incéperi pentru o
economie de energie, precum si refacerea integrald a sistemului de distributie (inlocuire coloane) si
inlocuirea corpurilor de incélzire statice existente.

Scenariul 2: vizeazi lucriri de interventie locald asupra instalatiilor de incalzire existente.
Din punct de vedere tehnic, prima varianti (Scenariul 1) propune realizarea unor lucréri complexe
de inlocuire in totalitate a sistemului de distributie a energiei termice pentru clddire, inlocuirea
corpurilor de incilzire si montarea de conducte de distributie noi, in timp ce in Scenariul 2 se
previd doar lucriri de reparatii locale, curatirea si spalarea corpurilor de incélzire.

Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 implicd un efort financiar mult mai mare.

Din punct de vedere al riscurilor, Scenariul 2 prezintd un risc ridicat de neasigurare a
necesarului de cildurd in perioada rece pentru clidirea corp A al Colegiului National Pedagogic

"Regina Maria" , intrucit prin interventia minimald se rezolva doar partea de reparatii urgente.

Varianta de reabilitare recomandata, este Scenariul 1.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

I— Puncte tari [ ) Puncte slabe
o e Scenariul | —solutia 1
e Asiguranivelul de Incélzire necesar in | e Necesita investitii initiale mai mari, dar
fiecare spatiu; | care se vor amortizain timp prin
o Cresterea fiabilitatii sistemului si a | eliminarea pierderilor din instalatii i
sigurantei in exploatare in ansamblu; reducerea consumului de energie
e Nivel redus al cantitatii de cildurd cedate primara;

in mediul inconjurator;

e Reducerea cheltuielilor de exploatare a
instalattilor;

e Reducerea consumului de energie primara
(combustibil, energie electrica);

e Cresterea randamentului energetic global
al instalatiilor de distributie a céldurii si
apei termice menajere;

e Depistarea cu usurintd a incidentelor si
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avarilor survenite in sistemul de
producere si distributie;

Scenariul Il — solutia 2

la nivelul actual pe termen scurt;
e Efort investitional scazut.

e Asigura un nivel de incilzire al spatiilor

I e Nu atinge punctele trasate prin tema de

proiectare,expertiza tehnica si asteptarile
[ beneficiarului;
e Nu exista un control eficient asupra
furnizarii agentului terntic pentru incalzire
e Inperioada in care se furnizeazd agen
termic riscul de avarii rimane ridicat, mai
ales pentru elementele neinlocuite/
nereparate.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii,

exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, firid TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
al obiectivului de investitii
« Inlocuire incilzire la Colegiul National Pedagogic ''Regina Maria" Corp A

conform HG907/2016

TVA 19%

[ Valoare (fara
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | TVA) _ TVA Valoare (cu TVA) |
cheltuieli [ Lei Lei Lei
1 2 1 3 5 6
TOTAL,, Modernizare instalatie termicd la i
Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" 498021.11 93240,59 591261,70
Corp A”
din care: C+M - 261921,41 _49765,07 311686,48_
n preturi la data de 01.07.2024;1euro=4,97 lei
79
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6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - fizice/capacitati fizice
care sii indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i, elemente dupa caz,

calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in

vigoare

—

Valoare (fara TVA) _| TVA Valoare (cu TVA) ‘

' 1
Ay iy | 245 450.84 37 635.65 292 086.49
Inlocuire incilzire la Colegiul National Pedagogic
"Regina Maria" Corp A e : :

!:[OTAL Constructii+tMontaj B | | | —

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii
Anul 1-TOTAL 591 261,13 lei

Din care C+M 311 686,48 lei

6.3.4. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimati de executie a obiectivului de investitii este de 2 luni.

6.4.Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice.

Cerinta A — Rezistenta mecanica si stabilitate — este detaliata In memoriu tehnic.
in conformitate cu H.G. 766/1997 si Normativul P100-92, constructiile se incadreaza in
categoria ,,C” si clasa de importanta II. Rezistenta mecanica si stabilitatea sunt asigurate prin

lucririle propuse: fixarea rigidd a corpurilor de incilzire si conductelor de distributie.

Cerinta B — Securitate la incendiu

Lucrarile previzute a se realiza in constructii nu vor afecta securitatea la incendiu a acestora.

Elementele componente sunt omologate si certificate.

Cerinta C — Igiend, sandtate §i mediu inconjurator

Surse de poluare si emisii de poluanti - nu sunt
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Cerinta C — Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

Surse de poluare si emisii de poluanti - nu sunt

Aerul evacuat in atmosferi prin sistemele de ventilare nu contine substante toxice, iritante,
microorganisme patogene, praf, gaze sau vapori combustibili.

La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute
de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului prin degajdri de substante nocive in aer,
apd si sol.

Alimentarea cu api potabild a constructiilor este asiguratd din reteaua publicd de alimentare
cu api a orasului. in exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive
sau insalubre de citre instalatiile de incalzire si crearea de posibilitati de curatenie a instalatiilor

care si impiedice aparitia si dezvoltarea acestor substante.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si
locale atat in regim de iarnd cAt si de vard. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelatd cu
asigurarea calititii aerului si optimizarea consumurilor energetice. Igiena evacudrii gunoaielor
implica solutionarea optima a colectrii si depozitarii deseurilor menajere, astfel incét sd nu fie

periclitatd sdndtatea oamenilor.
Cerinta D — Siguranta §i accesibilitate in exploatare

Se asigura conform “Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare” indicativ NP 68-2 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din
15.1.22.

Prezenta reglementare se referd la cerinta de “Siguranta si accesibilitate in exploatare”
corespunzitoare clidirilor civile, respectiv stabileste masurile ce trebuie avute in vedere la

proiectarea unei cladiri astfel incét sa se asigure:

a. Siguranta circulatiei

b. Siguranta cu privire la instalatii i echipamentele
aferente

c. Siguranta cu privire la lucrari de intrefinere

d. Securitatea la intruziune si efractie
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e. Siguranta contra leziunilor

a. SIGURANTA CIRCULATIEI — lucririle propuse nu vor afecta zonele de circulatie in

interiorul cladirii.

b. SIGURANTA CU PRIVIRE LA INSTALATII
Presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres

activitatilor de curitare sau reparatii a unor parti din instalatii pe durata exploatérii acesteia.

c. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARI DE INTRETINERE
Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia utilizatorilor in timpul

activitatilor de curitare sau reparatii a unor parti din instalatii pe durata exploatdrii acesteia.

d. SIGURANTA LA INTRUZIUNI si EFRACTIE

Securitatea la intruziuni si efractie presupune protectia utilizatorilor impotriva eventualelor
acte de violenta, hotie, vandalism, comise de rdufacatori din exterior sau interior, precum si
protectia impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau animalelor daunatoare.

Imobilul este previzut cu sisteme protectie impotriva efractiei, paza permanenta, sistem de

supraveghere video, etc.

e. SSGURANTA CONTRA LEZIUNILOR
Pentru evitarea pericolului de arsura prin atingere directa, temperature maxim admisa pe

suprafetele corpurilor de incalzire, in conformitate cu Normativul I 13, au valori de 90 ° C.

Securitatea utilizatorilor constructiei este asigurata atat prin folosirea si punerea in opera a
materialelor de calitate adecvate functiunilor, cat i prin respectarea stricta a normelor si
pormativelor in vigoare In ceea ce priveste realizarea instalatiilor aferente imobilului.

Cerinta E - Protectie impotriva zgomotului
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Protectia la zgomot este stipulata ca cerintd esentiald in Directiva Consiliului Europei
nr.89/106/CEE si Doumentele Interpretative.

Camerele tehnice vor fi realizate astfel incit zgomotul perceput de utilizatori sau
persoanele aflate in apropiere si fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora sa
si le permita sd isi desfdsoare activitatea in conditii satisfacatoare.

Izolarea la zgomotul de impact este actiunea prin care se urméreste ca nivelul de zgomot
datorat unor socuri de naturd mecanica asupra ansamblului unui planseu si se auda pe cat posibi
redus atat in spatiul de sub plangeu cat si in spatiile aldturate.

Absorbtia acusticd urmireste ca o parte a zgomotului sa fie absorbit, nu reflectat.
Materialele structurale ale peretilor sau finisajele folosite in camerele tehnice vin in facilitarea

fonoabsorbtiei.

Cerinta F- Economie de energie si izolardermicd
Conductele de distributie a energiei termice sunt izolate termice, astfel incat pierderile

de caldura in instalatie sa fie minime.

Cerinta G - Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale presupune eficienta in folosirea materialelor in
gestionarea apei si gestionarea energetica.

In cadrul proiectului sunt prevazute instalatii cu comanda automata, astfel incat
functionarea acestora si fie corelata cu nivelul de incélzire necesar pentru fiecare incapere in parte

si pentru cladire in ansamblul ei.

Documentatia tehnica a fost intocmitd cu respectarea prevederilor normelor tehnine
vigoare, din care mentiondm:
= HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
= Legea 10/1995 republicatd privind calitatea tucrarilor in constructii;
= Legea 50/1991 actualizatd privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii;
» Legea apelor nr.107/1996;
» Legea mediului nr.137/1996;
= Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile ulterioare;
» Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizat,
» Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
S.COINSTEXPRO S.R.L. 83




Tnlocuire incélzire la Colegiul National Pedagogic "Regina Maria" Corp A Faze:
OLALL

* HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

* SR EN ISO 832: 2002 Performanta termicd a cladirilor. Calculul necesarului de energie
pentru incdlzire. Clidiri de locuit;

» SR EN ISO 10456 Materiale si produse pentru constructii. Proceduri pentru determinarea
valorilor termice declarate si de proiectare;

= SR EN ISO 12524 Materiale si produse pentru constructii. Proprietéti higrotermice. Valori de

proiectare tabelate;

= SR ENISO 13370:2003 Performanta termica a cladirilor. Transferul termic prin sol. Metode

de calcul.

* Pentru proiectarea fundatiilor din beton armat se vor respecta prevederile normativului NP

112-2013.
Legislatia prezentatd mai sus nu are caracter limitativ.
Toate materialele de constructii utilizate in cadrul proiectului vor fi insotite de documente de
atestare a conformitdtii — certificat de conformitate sau declaratie de performantd, in
concordantd cu cerintele si nivelurile minimale de performantd prevdzute de actele normative si

referintele tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate

de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finantare a investitiei va fi asiguratd prin fonduri proprii
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Capitolul VII
URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de
construire — nu este cazul

7.2. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard — nu este cazul

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevdzute de lege: nu este cazul,

7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentdrii capacititii

existente — nu este cazul de suplimentare a utilitatilor.

7.5. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului,
mdsuri de diminuare a impactului, mdsuri de compensare, modalitatea
de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in

documentatia tehnico-economicd — nu este cazul

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile
tehnice - nu este cazul
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7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta

ridicati pentru cresterea performantei energetice: Nu este cazul

7.6.2. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz — Nu este cazul

7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice -
Nu este cazul

7.6.4. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice — Nu este cazul

7.6.5. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei — Nu este cazul

S.CINSTEXPRO S.R.L. 86



Proiectant,

SC INSTEXPRO SRL
R010199173 J26/93/1998
E-mail: instexpro@yahoo.com
tel 0754 423 164; 0744 320 966

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

/

'd

(denumirea obiectivului de investitii)

NF. Valoare fara TVA Valoare cu
ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00
Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
13 initial 0.00 0.00
* 4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
1otal capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00
2.2 0.00 0.00
2.3 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
P2 acorduri si autorizatii 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.3 |Expertizare tehnicd 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
5 |Proiectare 62,200.00/ 11,818.00 74,018.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,200.00 418.00 2,618.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34,000.00 6,460.00 40,460.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnica 14,000.00 2,660.00 16,660.00




1,140.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 7,140.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cdtre

Inspectoratul de Stat in Constructii 3,000.00 570.00 3,570.00

3.8.2. Dirigentie de santier 4,000.00 760.00 4,760.00

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate conf.

prevederilor HG300/2006 4,000.00 760.00 4,760.00
Total capitol 3 100,200.00| 19,038.00 119,238.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 244,921.41| 46,535.07 291,456.48
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd

montaj si echipamente de transport 0.00 0.00

S |Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00
Total capitol 4 244,921.41| 46,535.07 291,456.48
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,281.14 0.00 7,281.14

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00

5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 1,309.61 0.00 1,309.61

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 261.92 0.00 261.92

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,309.61 0.00 1,309.61

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 4,400.00 0.00 4,400.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 24,492.14 4,653.51 29,145.65
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 48,773.28| 7,883.51 56,656.78
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 2,000.00 380.00 2,380.00
Total capitol 6 2,000.00 380.00 2,380.00

CAPITOLUL7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+
7.1.[3.2+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1) 89,030.35| 16,915.77 105,946.12
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
7.2.|ajustarea de pret 13096.07 2,488.25 15,584.32
Total capitol 7 102,126.42| 19,404.02 121,530.44




TOTAL GENERAL 498,021.11| 93,240.59 591,261.70
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 261,921.4%1| 49,765.07 311,686.48
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MUNICIPIUL PLOIESTI
CABINET PRIMAR

NP 50//24.09.200%

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul
«Inlocuire instalatie incalzire la Colegiul National Pedagogic
»Regina Maria’’ - corp A»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind
Codul administrativ ,,Domeniul public al comunei, al oragului sau al municipiului
este alcatuit din bunurile prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau
de interes public local, declarate ca atare prin hotérare a consiliului local, dacd nu
sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori
judetean’’.

Conducerea unitatii de invatamant a solicitat inlocuirea instalatiei termice a
corpului de cladire A, precum si inlocuirea conductelor, armaturilor si a corpurilor
radiante aflate intr-o stare avansata de uzura.

Tinand cont de cele expuse de conducerea unitatii de invatamant si de avariile
frecvente, datorita vechimii, s-a constatat faptul ca starea fizica a conductei care
transporta agentul termic catre corpul A este necorespunzatoare, fiind corodata,
prezentand depuneri importante pe interior. Din lipsa posibilitatii de control si de
urmarire a functionarii retelei termice, depistarea pierderilor de agent termic care au
fost din ce in ce mai frecvente, facandu-se cu intarziere, contribuind la consumuri
suplimentare de agent termic si intreruperi in alimentarea cu energie termica.

Avand in vedere cele precizate mai sus, s-a impus achizitia serviciului de
intocmire a Expertizei Tehnice pentru domeniul instalatii termice aferente
constructiilor - It si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii - Inlocuire
incalzire la Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’ - corp A.

Urmare Expertizei Tehnice-I;, proiectantul a elaborat Documentatia de Avizare
a Lucridrilor de Interventie si a propus doua scenarii, recomandand Scenariul nr.1
care vizeaza lucrari de reparatie capitala a instalatiei de incalzire.

in urma examindrii in data de 27.08.2024 de citre Comisia Tehnico-
Economica de Avizare, documentatia tehnica - faza D.A.L.I. fost avizata favorabil
fara conditii.

Principalii indicatori tehnico - economici:

Total general: 498.021,11 lei fara T.V.A din care

' C+M: 261.921,41 lei fara T.V.A.

Avand in vedere cele expuse, propun analizarea proiectului de hotarare

alaturat, in regim de urgenta, tinand cont de importanta lucrarilor.

PRIMAR,
Andrei Li7“"“ NS V(T





