ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici
pentru Proiectul «Construirea unei sali de sport/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale” a unitatii de inviftimant
Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiesti»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comun
nr. / al Directiei Tehnic-Investitii si nr. al Directiei
Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizifii Publice, Contracte, nr.

al Directiei Economice prin care se propune aprobarea Proiectului Tehnic
si a indicatorilor tehnico - economici pentru Proiectul «Construirea unei sali de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitdii de invatamant
Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiesti».

Avand in vedere oportunitatea accesdrii fondurilor structurale si prevederile
Programului Operational Regional Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: P5.
O regiune educata - Obiectiv specific: RSO4.2. “Imbunititirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si Invitare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei
pentru educatia si formarea la distanta si online (FEDR)”;

Avéand in vedere prevederile:

- Hotirarii Consiliului Local nr.514/31.10.2022, privind aprobarea participarii
Municipiului Ploiesti la Proiectul “Construirea unei sali de sport/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale” a unitatii de invatimant Liceul Tehnologic ,,Toma
Socolescu” Ploiesti;

- Hotararii Consiliului Local Consiliului Local nr.399/2023 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate si a indicatorii tehnico - economici pentru Proiectul
«Construirea unei sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a
unititii de invitimant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiesti».

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din
data de ;

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;




- art.7 din Hotirarea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de

investitii finantate din fonduri publice;
Avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de

24.09.2024;
In temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Proiectul Tehnic si indicatorii tehnico - economici pentru
Proiectul «Construirea unei sali de sport/modernizarea/dotarea infrastructurii
educationale” a unititii de invatamént Liceul Tehnologic ,, Toma Socolescu”
Ploiesti», conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta hotarére.

Art.2. Se aprobi valoarea totaldi a proiectului in cuantum de
3.751.760,14 lei fara T.V.A (4.459.114,11 lei cu T.V.A) din care C+M:
2.290.825,00 lei fara T.V.A (2.726.081,75 lei cu T.V.A).

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Economica si Serviciul Relatii
Internationale, Proiecte cu Finantare Internationala, ONG si Implementare Proiecte

vor duce la Indeplinire prezenta hotdrare.

Art.4. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostinti celor interesati prevederile prezentei hotérari.

DATA IN PLOIESTIL, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



Proiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii

MM (AR O

MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURH EDUCATIONALE
A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC
"TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT

Curs valutar; 1€ = 4,9709 lei - 19 iulie 2024
Nr. Denumirea capitolelor §i a subcapitolelor de lucrari (f;/?élo.?\r/;) TVA 19% (inczll:;%a'rl'i/ A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
ICAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului - - -
1.2|Amenajarea terenului 9.500,00 1.805,00 11.305,00
1.3|Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 9.500,00 1.805,00 11.305,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
21 |Chelt. pt asig. utilitétilor necesare obiectivului 66.700,00 13.053,00 81.753,00
TOTAL CAPITOL 2 68.700,00 13.053,00 81.753,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1|Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - -
3.2|Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.3|Expertiza tehnica - - -
3.4|Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor - -
3.5|Proiectare 57.574,00 10.939,06 68.513,06
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - -
::nzr aSltudlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventji si deviz 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.5.4. Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC) 5.705,00 1.083,95 6.788,95
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2.853,00 542,07 3.395,07
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 19.016,00 3.613,04 22.629,04
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7|Consultantd 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.7.1. Management de proiect 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.7.2. Auditul financiar 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8|Asistent3 tehnica 103.331,95 19.633,07 122.965,02
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.426,00 3.310,94 20.736,94
3.8.1.1. pe perioada de executie a fucrarilor 13.069,50 2.483,21 15.552,71
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
Iucrérilorp de executie,pavizatp de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 4.356,50 827,74 5.184,24
3.8.2. Dirigentje de gantier 57.270,63 10.881,42 68.152,05
3.8.3. Coordonator in .matene de Sgcuntate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 28.635,32 5.440,71 34.076,03
300/2006, cu modif, si compl. ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 225.905,95 42.922,13 268.828,08
|CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii §i instalatii 2.135.450,00 405.735,50 2.541.185,50
Arhitectura si instalatii 2.135.450,00 405.735,50 2.541.185,50
4.2|Montaj utilaje tehnologice 34.500,00 6.555,00 41.055,00
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. si functionale care necesita montaj 106.117,00 20.162,23 126.279,23




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj gi i .
“"lechipamente de transport
4.5|Dotari 75.740,00 14.390,60 90.130,60
4.6|Active necorporale - - -
4,7|Rezerva de implementare destinata finantarii ajustarilor de pret - - -
TOTAL CAPITOL 4 2.351.807,00 446.843,33 2.798.650,33
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 52.175,00 9.913,25 62.088,25
5.1.1. Lucréri de constructji si instalatii aferente organizarii de santier 42.675,00 8.108,25 50.783,25
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 9.500,00 1.805,00 11.305,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28.844,50 - 28.844,50
5.2.1. Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferent4 ISC pentru controlul calitégii lucrarilor de constructii 0,5% 11.454,13 - 11.454,13
5.2.3. Cota ajerenté ISC .pentru controlul.§tatuIU| in amenajarea teritoriului, urbanism si 2.290,83 2.200,83
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%
5.2.4, Cota aferent’ Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11.454,13 - 11.454,13
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/ desfiintare 2.500,00 - 2.500,00
5.2.6. Taxa OAR 1.145,41 - 1.145,41
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 259.091,00 49.227,29 308.318,29
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOL 5 347.110,50 60.470,54 407.581,04
ICAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 3.500,00 665,00 4.165,00
6.2|Probe tehnologice i teste 4.500,00 855,00 5.355,00
TOTAL CAPITOL 6 8.000,00 1.520,00 9.520,00
ICAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si petru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+13+1.4+2+31432+33+35
A +37+38+4+511) ! g ( 673.396,99 127.945,43 801.342,42
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 67.339,70 12.794,54 80.134,24
Total capitol 7 740.736,69 140.739,97 881.476,66
TOTAL GENERAL 3.751.760,14 707.353,97 4,459.114,11
IDincare C+M (1.2 +1.3 +1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.290.825,00 435.256,75 2.726.081,75
2024 Tntocmit: arh. Dan Jianu
Beneficiar/Investitor;
/AEMCOR RO ARITECTALOR |
DN ROMANIA
7084
Dan - Alexandru
JIANU




Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2221 / 2024 data 17.09.2024
arh. Dan Stroescu conform registru evidenta

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12, sector 6

REFERAT

Privind verificarea de calitate specialitatea: ARHITECTURA
la cerintele: B1,Cc¢,D,E,F cf HGR 742/2018 5i.110/1995 a proiectului
MODERNIZA INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIESTI —
CONSTRUIRE SALA DE SPORT
faza DTAC/PTH ce face obiectul contractului

1. Date de identificare

e proiectant general SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
e proiectant de specialitate = SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
e investitor UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
» amplasament str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 328, Ploiesti, Prahova
o data preientérii proiectului spre verificare 17.09.2024
e nr. proiect TW-7202316
2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: _,:-:" /‘/f-*—m-
e (ategoria de importanta Cat. C — normala cf. HGR 766/977 / _ / 74
e (Constructie constructie noua Sl T 7P A
e Steren 16 621 mp (masuratd)
s Sc/Sdc 388/ 415 mp
e Regim indltime P + supanta
e Volum constructie: cca 2095 me :
e Sistem constructiv Constructie metalica, str ile metalice cu inchideri usoare
¢ Tipul si caracteristicile constructive:

Cladirea salii de sport este destinata programului scolar4l copiilor din unitatea de invatamant.
Cladirea este incadrata in GR. Il RF cf. Tab. 2.2.2 P118-99 cu #Icatuiri corespunzatoare: stalpi metalici si grinzi
metalice A1 R 15’ in conditiile de sarcina termica sub 420 Mi/mp, invelitoare panouri sandwich Bs2d0,
pereti exteriori din panouri sandwich Bs2d0 El 15’ pe profile metalice R15’, pereti de compartimentare
A2s1d0 sau Al min. El 30’. Camera tehnica se separa cu perete EI 180’.

Se asigura distante de siguranta min. 6 m fata de alte cladiri GR. I si Il RF, 8 m fata de alte cladiri GR.
1lt RF, 10 m fata de alte cladiri GR. IV si V RF. Se asigura interventie pompieri pe min. 2 laturi,

Se estimeaza un nr. maxim de 61 utilizatori copii de varsta scolara; rezulta necesarul de evacuare = 1
flux. Supanta va avea maxim 20 ocupanti. Cladirea nu este sala aglomerata.

Se asigura cerintele de securitate in utilizare (balustrade conformate pentru copii, panouri securizate
{a-usile vitrate).

Se vor asigura cerintele de calitate aer. Se vor asigura min. 3 schimburi aer/ora. Se asigura echiparea
cu grupuri sanitare cf. cerinte STAS 1478-90.



Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2221 / 2024 data 17.09.2024
arh. Dan Stroescu conform registru evidentd

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12, sector 6

Se asigura securitatea in exploatare cu pardoseli cu grad antialunecare min. R9, usi care nu se
deschid in cdile de circulatie, acces corespunzator persoane cu dizabilitdti — a nivel, prevedere grup sanitar
persoane cu dizabilitdti. Se respecta normele igienico-sanitare cf. OMS 119/2014.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Certificat de urbanism

Memoriu tehnic pentru Scenariu de Securitate la Incendiu
Memoriu tehnic de arhitectura faza SF

Plan situatie cu vecindtdtile

Planse desenate in care se prezintd solutia constructiva
Program faze determinante

Caiete sarcini

4. Concluzii asupra verificarii:

Tn urma verificérii partii de arhitectura/ constructii se considerd proiectul Corespunzitor pentru faza verificats,
semnandu-se si stampildndu-se conform indrumétorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

Conformarea elementelor constructive cf. pct. 2 din'prezentul referat.

Asigurarea de masuri de separare la foc cf. pct. 2 din prezentul referat.

Respectarea prevederilor Normativului NP 010-1997 scoli si licee.

Respectarea distantelor de siguranta catre vecinatati min. 6 m fata de alte cladiri GR. I-ll RF, 8 m fata
de GR. lll RF, 10 m fata de GR. IV si V RF,

e Se asigura echiparea cu stingatoare cf. prevederi 130/2007.

® o o ¢

5. Observatii:
a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza proiectare pentru care a fost intocmit: DTAC/PTH
b) Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei cf. HGR 261/94
c) Prezentul referat trateaza respectarea cerintelor fundamentale si NU trateazd indeplinirea conditiilor

legale si a reglementdrilor urbanistice referitoare la amplasare, coeficienti urbanistici, regim de
indltime, conditii de vecindtate, accese si similare, aspecte care revin in rdspunderea Proiectantului.

K/
\

Am primit 2 exemplare, Amyprédaf2 - U investitor / Proiectant
exemplare, |
Verificator tefinic atéstat ||
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[ TEAMWLORE SOLUTIONS S5HA1
. ] Ne Ord Reg. Com: 257 287/ 18.05.2014
S\NOIr k cui: 33176292
q‘":_ | 1 o | Cont: RO7OBTRLRONCRTORS55306901
&2 SOILITIONS Banco Transilvonio, sucursala Giurgiv
- I Sadiu. Str Cazanului N, Vierd, Glurgii
tel + 40737.840.842
e-matt searmworksohitiens Y 45pamail com

MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA
SOCOLESCU PLOIESTI - CONSTRUIRE SALA DE SPORT

FAZA: P.Th.

AMPLASAMENT: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, municipiul Ploiesti, jud. Prahova
BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEST}
PROIECTANT GENERAL: TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
NR. PROIECT: TWS-202452




Ne Ord Reg. Som: JB5/ 257/ 15.05.2014

E\WOTrk CUl: 83175298
i LU Gont: BO7OBTRLAGNCRIOZSSH0G90
Ssolutions Banca Tronaivania, sucursala Blurgiu

g, Ghaorgii

Sadia: Bur Tozanuie
tel + 40737.840.848;
e-mail tearnwnrksolutions 1 Gaegmall com

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL S.C. TEAMWORK SOLUTION S.R.L.

SEF PROIECT: Arh. Dan JianU............ ey

A

Specialitatea: ARHITECTURA
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S TEAMWORK SOLUTIONS SHI
— Ny Ord Reg. Com: J297 257/ 16.0%5.2014
=\NOr k - Cuk: 33176292
S‘; <) Ty e Cont: ROZOSTALAONCRTOZS5906901
2 SOILTONS Banca Tronsilvanio, sucursala Gauirgiu
! Bedie: Stn Cagenulil ned, Viera, Gurgu
el +40737.840.842,
e-mmath teamwarksolution:s T 4aarmatl o

BORDEROU ARHITECTURA
Obiectiv: MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIESTI -
CONSTRUIRE SALA DE SPORT
Amplasament: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, municipiul Ploiesti, jud. Prahova
Faza: P.Th.
. Parti scrise Lo
Foaie de capat AN
Lista de semnaturi 8 -
Borderou
Memoriu de arhitectura
Antemasuratoare ."I
Caiet de sarcini 74
Program controlul calitatii 7 '
Referat de verificare la cerintele de calitate B/EJ
.  Parti desenate -
Nr. Titlu Plansa - | Format Scara
Plansa
Planuri generale
A.00 Plan de incadrare Ad 112000
A.01 Plan de situatie - propunere A3 1/1000
Propunere
A.02 Plan PARTER A 1/50
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- T N Ded. Reg. Com: JEB/ 287/ 1605, 2014
=A\AOF K Cus 33175282 ,
al e ST e Cont: ARO70BTRLRDNCRTOZS5208501
=3 SOILALICHT S Bansa Tronsilvania, sucursala Giurgiu
1 Sediu: Sur Cazanuhii nna, Vieey, Gluegmu
= tel -40737. 840,842
o mail: tearmworksotutions 148 gmatl anm

A03 Plan SUPANTA A1 1150
A.04 Plan INVELITOARE Al 150
A.05 Sectiune caracteristica S01 A2 1150
A.06 Sectiune caracteristica $02 A2 1150
A07 Fatada principala / Fatada laterala stanga : At 1/50
A.08 Fatada secundara / Fatada laterala dreapta Al 1/50
A.09 Tablou de tamplarie interioara A2 1150
A10 Tablou de tamplarie exterioara - 1 A2 1/50
A1 Tablou de tamplarie exterioara - 2 1150x420 | 1/50
D.01 Detalii - 1 A2 120
D.02 Detalii - 2 A2 ANMG
D.03 Detalii - 3 A2 A20
D.04 Detalii - 4 A4 110
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MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
FAZA: P.Th.

“MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIESTI - CONSTRUIRE SALA DE SPORT”

CAP.I DATE GENERALE

101 Oblectul pr0|ectulu| it , _
Denumire proiect : “MODERNIZAREAIDOTAREAIINFRASTRUCTURII EDUCATIONALE & UNITATII DE

INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIESTI - CONSTRUIRE SALA DE SPORT”

Beneficiar : UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
Amplasament : Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, municipiul Ploiesti, jud. Prahova;
Proiectant general : $.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. - Str. lon Minulescu, nr 67-93, Sector 3, Bucuresti

Numar proiect : TW-202452
Faza de proiectare : P.Th.

Prin prezenta documentatie se propune construirea unei Sali de sport care va de' rw Ilceul tehnologic “Toma
Socolescu” din municipiul Ploiesti. | e

1.02 Caracteristicile amplasamentului : Il_:f

INCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA
Amplasamentul obiectivului propus prin;_p'r'e. ta ’:}eéentatie es‘i'é,_géitﬁ?t in‘intravilanul mur'ii.cipiului
Ploiesti, judetul Prahova si se afla in cadrul Lice(ui Tehnotogic Toma Sacolescu, amplasat pe strada Gheorghe

Grigore Cantacuzino nr 328. /

Terenul este inscris in cartea funciara si are numar cadastral 149249.

Amplasamentul dispune de bransament la apa curenta, sistem de canalizare, energie electrica si gaze.

DESCRIEREA TERENULUI

REGIM JURIDIC:
Imobilul cu nr. cadastral 149249, compus din teren in suprafata de 17434mp din acte si 16621mp din

masuratori, se afla situate in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea Municipiului Ploiesti (domeniu
public), conform Extrasului de Carte funciara pentru informare.

REGIM ECONOMIC:
Folosinta actuala a terenului: curti-constructil.
Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
IS - zona de institutii si servicii de interes general,
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ISi — unitati de invatamant.
Terenul se afla in zona valorica B, conform HCL nr. 553/2011 si nr. 361/2012.

REGIM TEHNIC:

UTR-N-2, ISi; (POT = 20%, CUT=1.00)

Suprafata teren 17 434mp din acte si 16 621mp din masuratori, parcela construibila;

Terenul are acces din strada Ghe. Gr. Cantacuzino si la sos. Vestului (printr-un drum) si ofera
posibilitatea racordarii la utilitatile din zona.

Amplasamentul in interiorul parcelei se face respectand art. 24 din RGU aprobat prin HGR nr.
525/1996 — distanta minima intre cladirile amplasate pe aceeasi parcela este egala cu jumatate din inaltimea
constructiei celei mai inalte, dar nu mai mica de 3.0m pentru a permite intretinerea acestora, accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare.

Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei vor respecta Codul
Civil.

Accesele pietonale vor respecta art. 26 din RGU aprobat prin HGR nr. 525/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare — constructia va fi prevazuta cu accese corespunzatoare functiunii.

Vecinatatile amplasamentului:
NORD: drum de access, garaje si N.C. 131355
EST:  domeniul public al mun. Ploiesti
SUD:  str. Gheorghe Grigore Cantacuzino N.C. 145657
VEST: N.C. 144292 zona verde

Pe terenul studiat cu suprafata de 16 621mp exista cinsprezece corpuri de cladire care se vor
mentine:

corp C1 - liceul tehnologic Toma Socolescu: Sc =771.6 mp Sd = 2314.9mp

corp C2 - Sc=714.8 mp Sd = 2831.1mp

corp C3 —Sc=13.1 mp Sd = 13.1mp

corp C4 —Sc=13.1 mp Sd = 13.1mp

corp C5~Sc=5.5mp Sd = 5.5mp

corp C6 — Sc =12.7 mp Sd = 12.7mp

corp C7—Sc=4.5mp Sd = 4.5mp

corp C8 -~ Sc=11.1mp Sd = 11.1mp

corp C9 — Sc =23.5 mp Sd = 23.5mp

corp C10~Sc = 17.8 mp Sd = 17.8mp

corp C11—Sc = 8.6 mp Sd = 8.6mp

corp C12 - Sc =13.8 mp Sd = 13.8mp

corp C13 - Sc = 102.6 mp Sd = 102.6mp

corp C14 — Sc = 50.9 mp Sd = 50.9mp

corp C15—Sc =30.9 mp Sd = 30.9mp

S construita cladiri existente pe teren (C1-C15) = 1 794.6mp
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S desfasurata cladiri existente pe teren (C1-C15) = 5 454.1mp

POT existent = 10.8
CUT existent=0.3 i

Aceste constructii nu vor suferi interventii si nu vor fi afectate de construirea noului obiectiv cu
functiunea de Sala de sport. Constructia nou propusa este amplasata la distante conforme fata de constructiile
existente, respectand Codul Civil si RGU aprobat prin HGR nr. 525/1996

ZONA SEISMICA DE CALCUL S| CONDITII DE CLIMA:

Zona seismica de calcul:
Din punct de vederea al categoriei geotehnice amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu
un risc geotehnic ,moderat’.

Valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani, corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.6;
Presiunea conventionald, conform STAS 3300/2-85, este: Pconv. = 3005 kPa la incercari centrice din

gruparea fundamentala.

Conform normativului P100-1/2013, "Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri", conditiile seismice ale amplasamentului sunt definite de:
« valorea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare: ag= 0,35 g

« perioada de control (colt) a spectrului de raspun: Tc = 1,60 s
« clasa de importanta a cladirii: 11, careia i corespunde factorul de importanta y/,e=1,2
In conformitate cu HG nr. 766/1997 constructiile se incadreaza in categoria de importanta ,,C” adica

,Constructii de importanta normala”.
in conformitate cu CR0-2012 constructiile se incadreaza in clasa de importanta — expunere ,|lI”.

Conditii de clima:
Teritoriul municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, caracterizat prin

urmatoarele valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei).

0 temperatura medie anuala ..o, +10.6°C
0 temperatura minima absoluta........ ..o woenn =30.0°C
0 temperatura maxima absoluta ... +39.4°C
Repartitia precipitatiitor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

0 =141 PR 105,9 mm;

0 PHMAVAIA....oecereviriiienserinnes 138,3 mm;

0 VAT oo 211,8 mm;

0 1(07=111]4 - WO 132,0 mm.

Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita, grindina,
ninsoare,etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.
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Un alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si directiei vanturilor. Astfel putem
concluziona ca directia predominanta a vinturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).Calmul
inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea
de 2,3-3,1mfs.

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 1709/1-9, este de 80-90cm, iar frecventa medie a zilelor
de inghet cu T<0°C este de 101.2 zile/an.

RELATIA FATA DE CONSTRUCTIILE INVECINATE
(cu referiri la expertiza tehnica — in cazul alipirilor la calcan cu o constructie existenta)
Constructiile existent sunt amplasate conform planului de situatie. Constructia propuisa cu functiunea

de sala de sport este amplasat in zona de nord-est a terenului.
Lucrarile de construire nu vor afecta constructiile aflate pe teren sau in vecinatate.

Distante fata de limitele de proprietate:.

Nord: 13.87m fata de limita de proprietate si 10.68m fata de corpul existent C9;

Sud: 47.40m fata de limita de propriete si 12.77m fata de corpul existent C10;

Est: 7.37m fata de limita de proprietate si 10.90m fata de corpul invecinat (amplasat pe terenul alatural);
Vest: 110.08m fata de limita de proprietate si 8.45m fata de corpul existent C1

RETELE EDILITARE CARE TRAVERSEAZA TERENUL, RESTRICTH IMPUSE DE ACESTEA, DISTANTE

DE PROTECTIE
Terenul este bransat la toate retelele de utilitat existente in zona. Pozitia acestora pe teren fata de

amplasarea constructiei nou propuse nu presupune distante de protectie sau masuri suplimentare.

MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR
Alimentarea cu energie electrica:

Situatie existenta
Pe teren exista bransament la reteaua de energie electrica existenta in zona.

Situatie propusa
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect, la puterea si tensiunea

necesara.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului va fi realizata din reteaua publica, prin intermediul unui
BMP-T, amplasat conform ATR.

Pana la obtinerea ATR-ului, se va monta o cutie de derivatie pe peretele exterior al cladirii in care se
va conecta cablul N2XH 5x25mmp, care va alimenta tabloul electric general, ulterior conectandu-se in cutia de
derivatie si cablul de la BMP-T (traseul cablului de la BMP-T pana la cutia de derivatie intra in sarcina UAT).

Conform Normativ 17-2011, art. 4.2.2.8., constructia va fi echipata cu un dispozitiv de protectie cu curent
diferential rezidual (DDR), cu un curent nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300mA, amplasat fa
bransament sau in punctul de alimentare. Echiparea cladirii cu dispozitivul de protectie revine in sarcina UAT.
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BMP-T-ul alimenteaza tabloul electric general de distributie al cladirii (T.G.) cu un cablu tip: N2XH,
montat in tub PVC. Instalatiile electrice interioare se vor alimenta din tabloul (T.G.), amplasat in incinta imobilului,
la parter.

Alimentarea tabloului secundar-(T.CT), amplasat la parter, in camera tehnica in care se afla centrala
termica, se realizeaza cu un cablu cu intarziere la propagarea flacarii, rezistent la foc, fara halogeni, tip N2XH,
pozat pe pat de cabluri sau aparent pe elementele constructiei.

Obtinerea avizelor aferente utilitatilor este in responsabilitatea beneficiarului.

In punctul de delimitare cu furnizorul, reteaua electrica este de tip TN.

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea nulului de protectie de nulul de
lucru realizandu-se in tabloul general. ‘Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor ‘circuite
trebuie sa fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de vart.

Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie sa fie, de asemenea, respectate. Pentru a cascada de
protectiile diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie sa fie in mod obligatoriu de tipul selectiv
intarziat.

Instalatii sanitare si termice:

Situatie existenta
Pe teren exista bransament la reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

Situatie propusa
== Sursa de alimentare cu apa
Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reteaua publica din zona.

Racordarea imobilului se va face din reteaua publica, prin intermediul unui camin de bransament echipat
cu un contor si armaturi de inchidere si retinere conform cu detaliile din proiectul de instalatii sanitare.

Pozarea conductei de alimentare cu apa de la caminul de apometru pana la consumatorii din incinta
se va face sub adancimea de inghet conform STAS 6054-77, care este de 0.9 m, pe un pat de nisip cu panta
continuu ascendenta de 1%, astfel incat sa se asigure golirea instalatiei interioare ori de cate ori este nevoie.

Conducta de alimentare a imobiluilui va fi din polietilena de inalta densitate tip PEHD De=40 mm
dimensionat conform STAS 1478-90, in baza debitului de calcul determinat in functie de consumatorii specificati.

Contorizarea imobilului se face centralizat la nivelul caminului de bransament al obiectivului.

Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in vigoare, si
anume:

-robinete de inchidere sferice, cu sectiunea de trecere totala pe plecarile principale;

-robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetele de inchidere, in punctele cele mai
coborate ale instalatiei;

-la racordarea obiectelor sanitare se vor utiliza robinete de tip coltar (lavoare, rezervoare de wc).

Coloanele vor fi montate mascat in ghene special amenajate izolate fonic.

Conductele de apa rece se vor izola anti-condens cu tuburi din cauciuc sintetic expandat, cu grosimea
de 9 mm.

Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul grupurilor sanitare,
prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi din PPr, cu distributie superioara.
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Tevile din PPr se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale din acelasi material, prin imbinare prin
termofuziune, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologata/agrementata.

Distributia apei reci se va face printr-o distributie orizontala, perimetrala in interiorul cladirii, montata
mascat, care se va executa din tevi de PPr. Dimensionarea conductelor de distributie, a suportilor conductelor
si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/producatorului.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre acestea si suprafetele finite ale
elementelor de constructii adiacente va fi de minimum 10 cm.

Pozitionarea armaturilor' se va face in locuri accesibile, astfel incat sa permita manevrarea si
demontarea partiala sau totala, in vederea intretinerii si reparatiilor in conditii facile.

Pentru preluarea dilatarilor liniare ale conductelor din PPr, s-au prevazut compensatoare axiale de
dilatare, pe traseele de lungimi mari unde configuratia retelei nu permite autocompensarea.

Conductele de apa rece si apa calda au diametre cuprinse intre /2" si 17%2".

Sustinerea conductelor se va realiza cu bratari cu gamitura de cauciuc, distantele intre punctele de
sustinere fiind functie de diametrul conductelor.

De la robinetele de sectionare la bateriile de amestec se vor monta racorduri flexibile in manta din banda

de inox elicoidala.

+ Sistemul de preparare al apei calde
Prepararea apei calde de consum se va realiza centralizat, cu ajutorul panourilor solare pe timp de vara,

prin intermediul unui boiler bivalent cu volumul de 500 I, prevazut cu serpentina suplimentara pentru
posibilitataea racordarii si incalzirii apei cu agent termic de la cazanul pe combustibil gazos proiectat la
specialitatea Instalatii Termice. Conductele de apa calda menajera si recirculare apa calda menajera de pe
traseul principal dintre camera centralei si obiectivul propus vor fi tevi din PPr izolate si montate mascat in
tavanul fals sau in sapa, conform planselor desenate. Prinderea conductelor de elementele constructiei se
realizeaza cu bratari metalice, bride si coliere de prindere.

Toate traseele peste cota 0.00 se vor izola cu tuburi cauciuc sintetic expandat, cu grosimea de minim
9mm. La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta obligatoriu tuburi de protectie. Pozarea
conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale

furnizorilor/producatorilor.

4 Sistemul de canalizare al apelor uzate menajere
Apele uzate menajere rezultate se vor colecta gravitational printr-un sistem etans de conducte si vor fi

deversate prin intermediul retelei exterioare de canalizare menajera catre reteaua publica stradala. Apele
deversate in reteaua publica de canalizare vor indeplini conditile NTPA 002.

Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare.
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dup efectuarea probei de etangeitate i de
eficacitate.

Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor
STAS 1795. Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda

hidraulica.
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Colectarea’ apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si obiectele sanitare, se va realiza prin
conducte de canalizare verticale si orizontale, executate cu tuburi din polipropilena tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din
polipropilena tip PP, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametre cuprinse inre 40mm si 110 mm. .

Toate racordurile obiectelor sanitare la coloanele de scurgere se vor face prin sifonare. De asemenea.
se vor monta piese de curatire pe fiecare coloana de canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi
de 0,50 fata de pardoseala finita.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Grupurile sanitare si baile au fost prevazute cu sifoane de pardoseala Dn 100 si Dn 50, cu intrare si
o iesire orizontala.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere a apelor uzate menajere, acestea au fost prevazute cu caciuli
de ventilatie, montate deasupra acoperisului cu 0.5 m. Colectoarele de canalizare menajera vor evacua
gravitational catre exterior, la canalizarea din incinta proiectata, respectiv la reteaua exterioara de canalizare.

& Sistemul de canalizare al apelor meteorice de pe acoperis
Evacuarea apelor meteorice de pe acoperis se va face prin intermediul retelei de jgheaburi si burlane

din otel zincate, pozitionate conform planurilor de arhitectura.

Se interzice cu strictete racordarea oricarui alt sistem de canalizare interioara la reteaua de canalizare
meteorica.

Pe toate coloanele de scurgere a apelor meteorice s-au prevazut piese de curatire.

Apele meteorice de pe acoperis se vor evacua la nivelul terenului, debitul vehiculat fiind nesemnificativ.

= Sistemul de incalzire si ventilare
Instalatia de incalzire si ventilare asigura conditite de microclimat corespunzatoare desfasurarii

activitatilor sportive si a activitatilor auxiliare.
Sala de educatie fizica scolara este consumatoare de energie termica pentru urmatoarele utilizari:
- incalzire centrala
- ventilatie
- preparare apa calda de consum

Pentru producerea agentului termic necesar incalziri si a apei calde menajere s-a prevazut
achizitionarea unei centrale termice murale cu functionare pe gaz metan, cu capacitatea de 80 kW. La aceasta
centrala termica se va racorda un boiler de preparare apa calda menajera bivalent. Centrala termica va acoperi
necesarul de cildura pentru incalzire si pentru preparare apa calda menajera. Centrala va fi complet echipata
cu pompa de recirculare, vas de expansiune si supape de sigurantd. Amplasarea acesteia se va face in centrala
termica, conform planurilor.

Pentru preparare apa calda menajera se propune amplasarea unui sistem de panouri solare pe
acoperis, sistem ce va fi orientat catre sud iar inclinatia panourilor va fi la 45°, compus din 2 panouri solare cu
tuburi vidate ce au o suprafata de absorbtie de minim 3.00 mp/ panou. Suprafata totala de absorbtie a celor 2
panouri fiind de 6,00 mp. La acest sistem de panouri solare se va conecta o statie solara cu modul de pompare
si un vas de expansiune solar prin conducte de cupru D=22-28 mm preizolate. Pentru functionarea sistemului
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pe perioada rece in aceasta se va introduce solutie etil glicol rezistent la -26°C. Sistemul de panouri solare va
ceda caldura in boilerul de apa calda menajera bivalent. Acest sistem de panouri solare va asigura prepararea
apei calde menajere in proportie de 30-60% pe perioada veri.

b
1.03. Caracteristicile constructiilor:

Pe terenul studiat cu suprafata de 16 621mp exista cinsprezece corpuri de cladire care se vor mentine:
corp C1 - liceul tehnologic Toma Socolescu: Sc = 771.6 mp Sd = 2314.9mp
corp C2 - Sc = 714.8 mp Sd = 2831.1mp

corp C3-Sc =13.1 mp Sd = 13.1mp

corp C4 - Sc=13.1 mp Sd = 13.1mp

corp C5-Sc =5.5mp Sd = 5.5mp

corp C6 — Sc¢ =12.7 mp Sd = 12.7mp

corp C7 —Sc =4.5mp Sd = 4.5mp

corp C8 -Sc=11.1mp Sd = 11.1mp

corp C9 - S¢ =23.5 mp Sd = 23.5mp

corp C10 - Sc=17.8 mp Sd = 17.8mp

corp C11-Sc = 8.6 mp Sd = 8.6mp

corp C12 - Sc=13.8 mp Sd = 13.8mp

corp C13 - Sc = 102.6 mp Sd = 102.6mp

corp C14 — Sc = 50.9 mp Sd = 50.9mp

corp C15 ~ Sc = 30.9 mp Sd = 30.9mp

S construita cladiri existente pe teren (C1-C15) = 1 794.6mp
S desfasurata cladiri existente pe teren (C1-C15) = 5 454.1mp

POT existent = 10.8
CUT existent=0.3

~ Se propune construirea unei Sali de sport scolare care va deservi constructia principala de pe teren cu
functiunea de Liceu Tehnologic. Aceasta va avea urmatoarele caracteristici:

Functiune cladire: invatamant / sala de sport

Regim inaltime: P+Supanta / parter inalt

H max la coama: +5.90m fata de cota +/-0.00 si +6.40m fata de cota terenului amenajat

H max la streasina; +4.47m fata de cota +/-0.00 si +4.92m fata de cota terenului amenajat

Suprafata construita: 381.2 mp

Suprafata desfasurata: 411.7 mp

Suprafata utila desfasurata: 373.34mp

Nr. maxim de utilizatori: 61 persoane

Descrierea functionala: la nivelul parterului este amenajat terenul de sport mobilat cu cosuri de
baschet si spaliere pe pereti, vestiare si grupuri sanitare amenajate pe sexe, un cabinet medical si un depozit
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cu suprafata de 14.78mp. De la nivelul parterului se acceseaza zona de supanta printr-o scara metalica
elicoidala. La acel nivel se afla biroul profesorului cu grup sanitar. Alipita salii de sport se fla camera tehnica

care adaposteste centrala termica.
Accesul principal in cladire se realizeaza la cota -0.45 fata de CTA.

POT propus =13.1%
CUT propus = 0.4

Constructiile proiectate se incadreaza la CATEGORIA ,C" DE IMPORTANTA (conform HGR
766/1997) si la CLASA "liI" DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013).

ACCESE S| RETRAGERI FATA DE ALINIAMENT
Terenul are acces pietonal principal din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino si acces auto din latura

nordica.
Constructia nou propusa este amplasata pe terenul Liceului Tehnologic Toma Socolescu si nu

afecteaza constructiile existente pe teren.
Este asigurat accesul la cel putin doua fatade pentru autospeciala de interventii in caz de incendiu.

ELEMENTE DE TRASARE
Cota pardoselii finite a noii constructii - va fi la +/-0.00m, iar terenul amenajat (C.T.A) se afla la cota -
0.45m. Trasarea constructiilor se vor realiza cu respectarea pantei naturale a terenului conform planului de

situatie.

CAP.I| DESCRIEREA FUNCTIONALA
Destinatia incaperilor aferente constructiei:

PARTER
Functiune Suprafata utila - mp
Windfang 3.68
Hol distributie 31.37
Sala sport 165.74
Depozit 14.78
Cabinet medical 12.40
Sas vestiar fete ) 6.78
Dusuri fete 5.68
G.S. dizabilitati 6.71 L
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Vestiar fete 1 15.65
Vestiar fete 2 17.76
Sas vestiar baieti 570
Dusuri baieti 5.66
G.S. baieti 5.50
Vestiar baieti 1 36..62
Vestiar baieti 2 13.39
Camera tehnica 12.00
Hol scara 7.92
TOTAL utila parter = 347.34
SUPANTA
G.S. profesori 6.69
Birou profesor / Vestiar 13.37
Hol 5.94
TOTAL utila etaj = 26.00
TOTAL SUPRAFATA UTILA = 373.34

CIRCULATII SI FLUXURI

Accesul in cladire se realizeaza astfel:

acces principal printr-o usa exterioara, batanta, intr-un canat, care asigura necesarul de fluxuri ( latime
usa acces 1,00 m).

acces secundar printr-o usa exterioara, batanta, intr-un canat, care asigura necesarul de fluxuri { fatime
usa acces 1,00 m).

Accesele exteriore se vor realiza prin intermediul unei platforme de B.A. si scari din B.A. cu trepte de
30x15 cm- conform planuri anexate, cu strat de uzura gresie antiderapanta.

CAP.IIl SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
I11.01 Sistemul constructiv :
SISTEM CONSTRUCTIV:

-fundatii -izolate din beton armat
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-suprastructura -stalpi si grinzi metalice

-inchideri exterioare -panouri termoizolante de tip sandwich cu grosimea de 80mm si zidarie de
caramida cu grosimea de 25cm pentru centrala termica

-compartimentari interioare -pereti gips-carton si pereti din zidarie de caramida GVP de 25 de cm

-pardoseli -sapa si finisaje la nivelul pardoselilor din placi ceramice antiderapante in
spatiile umede, pardoseala spotiva in spatiul de joc si covor PVC in spatiile
uscate

-acoperis -grinzi si ferme metalice

-invelitoare -panou termoizolant de tip sandwich cu grosimea de 100mm

-tamplarie -usi si ferestre din aluminiu, cu profile si geam termoizolante, low-e, cu ruperea
puntii termice

-trotuare -din beton cu panta 2% cétre exterior

Structura de rezistenta pentru sala de educatie fizica s-a alcatuit din doua tipuri de module distincte,
impuse de caracterul diferentiat al functiunilor, astfel:

modulul 1 - sala de sport propriu-zisa

modulul 2 ~ spatii anexe (2 buc.)

Structura aleasa pentru ambele module este formata din cadre dezvoltate dupa directia transversala.
Acest tip de structura se preteaza cel mai bine la exigentele solicitate in tema de proiectare. Cele doua module
de spatii anexe au regimul de inaltime diferit si anume una este parter si cealalta este parter cu supanta.

Fundatiile sunt izolate compuse din bloc de beton si cuzinet, ele sunt legate intre ele cu grinzi de fundare
din beton armat monolit. Se vor respecta recomandarile cu caracter date de inginerul geolog.

Invelitoarea este realizata din panouri termoizolante de tip sandwich ce reazema pe grinzile si structura
metalica a acoperisului.

Inchiderile se realizeaza vitrate si din panouri sandwich termoizolante.

Structura de rezistenta a spatiului tehnic se va realiza din zidarie portanta cu samburi si centuri din beton
armat.

Acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica.

Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti din gips-carton.

111.02 Finisajele interioare :

Finisajele interioare au fost alese in functie de destinatia si functiunea incaperilor in care se gasesc.

Pentru toate spatiile vor fi prevazute dotari in functie de destinatia specifica a fiecareia si necesitatile de
confort, Pentru punerea in opera a diverselor tipuri de finisaje se va respecta tehnologia si indicatiile
producatorilor.

Pardoseli interioare: gresie antiderapanta in spatiile de circulatie, grupuri sanitare, vestiare, dus, accese,
pardoseala din sportiva pe suprafata de joc si pardoseala din PVC in spatiile uscate.

In grupuri sanitare si in zona dusurilor se va monta faianta pana la inaltimea de 2,10 ml.

Peretii si tavanele se vor finisa cu glet de ipsos si vopsitorii lavabile.

La etaj, pe zona tavanului, se propune placaj din gips carton cu rezistenta la foc 30 de minute, finisat
cu vopstiorii lavabile de interior.
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Usile interioare vor fi din MDF.

11,03 Finisajele exterioare ; .

t
b

La exterior peretii vor fi tencuiti cu tencuilala decorativa de exterior RAL 9010 pe zona spatiului tehnic.
conform planse desenate. Soclu va fi finisat prin tencuieli decorative, culoare gri RAL 9006. Panourile de
inchidere de tip sandwich cu grosiemea de 80mm raman aparente, culoare RAL 9002.

Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor realiza din tabla zincata vopsita in camp electrostatic culoare
identic cu tamplaria exterioara, vor avea Iacnmar si vor fi fixate mecanic.

Balustradele exterioare se vor realiza din elemente metalice vopsite in camp electrostatic, culoare RAL
9002.

Pentru scurgerea apelor pluviale s-au prevazut trotuare de protectie cu panta de 2% etansate prin dopuri
de bitum.

Tamplaria se va realiza din aluminiu, cu geam si profile termoizolante, low-e. Culoare tamplarie RAL

7015,
I11.04 Acoperisul si invelitoarea :

Sistemul de invelitoare va fi alcatuit din:

-invelitoare din panouri sandwich termoizolante grosime 100mm, culoare RAL 9002.

-pane metalice dispuse longitudinal

-grinzi metalice dispuse transversal

Sistemul de invelitoare va fi prevazut cu parazapezi pentru a impiedica caderea brusca a zapezii de pe
acoperis. Sistem de scurgere a apelor meteorice si canalizarea acestora la nivelul terenului prevazut cu
jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7015, sectiune rotunda.

Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoare.

La nivelul streasinii, preluarea apelor este realizata prin jgheaburi de unde este condusa prin burlane la
nivelul solului. Accesoriile de invelitoare (burlane, jgheaburi, bride, coame, etc.) se vor procura din acceasi gama
cu invelitoarea. Sunt prevazute aerisiri in planul invelitorii, parazapezi si spargatoare de gheata.

Atat invelitoarea cat si accesoriile sale se vor monta respectandu-se tehnologia producatorului.

[11.05 Amenajari exterloare
Trotuare de garda si accese
-realizare strat agregat natural (balast)
-compactare
-realizare trotuar / alei din beton turnat
-montarea de borduri mici prefabricate rostuite cu beton si umplerea rosturilor cu bitum
-betonul turnat va fi pieptanat / raiat, in scopul obtinerii unui finisaj antiderapant
-trotuarul se va etansa perimetral cu dop de bitum

Zona de access si trepte exterioare:
- treptele si podestele de access sunt placate cu dale prefabricate din beton
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Imprejmuire teren
-se mentine imprejmuirea existenta

CAP.IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin legea 10/1995) - modificata si
:completata cu Legea nr. 177/2015 - art. § - alin. (1)

IV.01 Cerinta “A”. REZISTENTA SI STABILITATE - <« : Lo e
In conformitate cu prevederlle legii 10/1195 privind calltatea in Constructu si cele in “Regulamentul de
verificare si expertiza trehnica a proiectelor de Constructii” aprobat prin H.G. 925/1995, documentatia va fi
supusa verificarii tehnice de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT, la urmatoarele cerinte:
- “A1"- Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice inclusive la cele seismice pentru
Constructii cu structura de rezistenta din beton armat.
“A2"- Rezistenta si stabilitate la-solicitari statice, dinamice inclusive la cele seismice-pentru
Constructii cu structura de rezistenta din metal.
Lucrarile de constructii se vor realiza de catre o societate specializata in constructii, pentru realizarea unei
calitati corespunzatoare, conform Legii 10/1995; se vor respecta Normele de protectie a muncii in vigoare la
data executiei lucrarilor, specifice sectorului de constructi/montaj.

a. Categoria de importanta este ,,C”

Categoria de importanta face o referire globala asupra constructiei, sub toate aspectele acesteia si s-a
stabilit de proiectant, conform HGR 766/1997, tinand seama de:

- implicarea vitala in societate si natura — gradul de risc sub aspectul SIgurantel si al sanatatii;

- implicarea functionala in domeniut socio-economic, in mediul construit siin natura, destinatia cu caracter
administrativ, precum si modul de utilizare;

- caracteristicile proprii;

S-a urmarit la stabilirea categoriei de importanta ,Metodologia specifica elaborata de INCERC Bucurestiin
1996".

Se vor realiza lucrari conform planselor si memoriilor de rezistenta.

b. Clasa de importanta
Clasa de importanta este lll.

¢. Factori de risc
Nu este cazul.

d. Prescriptii tehnice

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- proiectarea structurilor de beton

Eurocod SR EN 1996-proiectarea structurilor de zidarie

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

Eurocod SR EN 338-1997-lemn de constructie.Clase de rezistenta

P 100-1 -2013~- Cod de proiectare seismica.Prevederi de proiectare pentru cladiri
P100-3-2008-Cod de evaluare seismica a cladirilor existente

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructil

CR 6 - 2013 - Cod de proiectare si executie structuri din zidarie.

CR 2-1-1-1-2013- Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali beton armat
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CR1-1-3-2012-Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR1-1-4/2012- Cod de proiectare.Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

NEQ12/1-2007-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea | producerea betonului.

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si
beton precomprimat.Partea |l executarea lucrarilor din beton

NE036-2014-Cod de practica privind executarea si urmarirea executarii luicrarilor de zidarie

C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

NP112/2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

V. 02 Cerinta “B” SECURITATE LA INCENDIU

Gradul de rezistenta la foc al cladirii Sala de sport conf. P 118/99 I

Posibilitati de desfumare in caz de incendiu:

-evacuarea fumului si a gazelor fierbinti se face prin golurile usilor si ferestrelor.

- spatiile nu sunt prevazute cu sisteme de desfumare/ventilatie automate in caz de incendiu.

Sunt realizate 2 cai de evacuare catre nivelul terenului, atat din zona de acces principal cat si din zona din
spate a accesului secundar. Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu:

- numarul maxim al utilizatorilor care deservesc cladirea — este 61 persoane (parter si supanta simultan).
Usile de acces in cladire, asigura un flux de evacuare suficient.

-caile de evacuare nu sunt obstructionate - usile au l&timea minima de 0.90 m

Rezistenta si clasa de reactie la foc a celor mai defavorabile elemente de constructie:

- Stalpi, coloane, pereti portanti: Stélpi metalici neprotejati, clasa A1 de reactie la foc, R15, GRF Il conf.
art. 2.1.12. din P118/99

- Pereti interiori nestructurali: Zidarie neportantd, clasa A1 de reactie la foc, EI80 GRF Ii / peret din gips
carton, clasa A2s1d0 de reactie la foc, EI30 GRF I

- Perefi exteriori nestructurali Perei din panouri tip sandwich, clasa Bs1d0 de reactie la foc, EI15 GRF I

- Gr|n2| plansee, nervuri: Grinzi metahce clasa A1 de reactie la foc, R15 GRF Il conf. art. 2.1.12. din
P118/99 / planseu b.a., clasa A1, REI30, REI 120’ GRF Il

- Acoperisuri autoportante fard pod (inclusiv contravantuiri). sarpanta acoperisurilor fara pod.: Structura
cuferme si pane metalice, clasa A1 de reactie la foc, R15 GRF I

- Panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile: panouri tip sandwich, clasa Bs1d0
de reactie la foc, EI15 GRF I

‘Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a — instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, Indicativ P 118/3-2015, nu se prevede instalatie de detectare, semnalizare
si avertizare incendii.

Pentru alertarea pompierilor militari in caz de incendiu se va folosi linia telefonica din incinta cladirii si
telefoanele mobile ale ocupantilor. Numar unic de urgenta 112.

In conformitare cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il-a - INSTALATII DE
STINGERE, Indicativ P 118/2-2013 art. 4.1., 6.1, si 7.1., nu este obligatorie echiparea cladirii cu hidranti interiori
sau instalatii de sprinklere. Nu se prevad hidranti exterior.

S-a asigurat accesul masinii de interventie la doua fatade, direct din domeniul public.

Se vor respecta prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor- P118/1999, normele generale
de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 163 / 2007. Se vor respecta prescriptiile prevazute de
Legea nr.307/ 2006 privind Apararea impotriva incendiilor.

Prin sistemul constructiv, materialele folosite, conformatie si pozitionare pe teren cladirea a fost proiectata
in spiritul reglementarilor in vigoare astfel incat sa aiba o buna comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze
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siguranta persoanelor din cladire sau a cladirilor vecine si sa ugureze accesul si actiunile echipelor speciale de
interventie.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

Legea 10/1995

Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor

Ordin MAI 163/2007 - Norme generate de protectie impotriva incendiilor

Ordin MAI 129/01 09 2016 Metodologie avizare si autorizare PS| si PC

Np 118/1999 Norme siguranta la foc

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu — instalatii de stingere a incendiilor

STAS 10903/2 Determinarea puterii calorifice a materialelor

STAS 971 /2006siSR 1SO 3864-1,2,3/2009 Marcare cai evacuare

Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu Ordin comun MTCC SI MAI nr 1822/394/2004 cu complectarile ulterioare

Normativ | 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor

naturale
Normativ | 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiumea

pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

Normativ | 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

Normativ | 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

Normativ | 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului 1n
constructii

STAS 1478 - Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescriptii fundamentale

STAS 6647 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor

STAS 6793 - Lucrari de zidarie. Cosuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii civile. Prescriptii
generale.

STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale

STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2

HG 571/10 08 2016 Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii /autorizarii privind

securitatea la incendiu.

V.03 Cerinta “C” IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

a) ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE

Prin functionalitatea propusa si volumetria sustinuta de fatade s-a urmarit ca ansamblul sa se integreze
n mediul inconjurator reprezentat de constructiile existente si cadrul natural.

In vederea mentinerii igienii aerului intr-o stare de confort corespunzatoare in salile Tn care se
desfasoara procesul de sport s-a asigurat un volum de aer de minim 5 m3/persoane — normat pentru activitati
sportive.

Noxele provenite din respiratie, arderi incomplete, scapari de gaze, materiale de constructii sau pamant
nu vor depasi concentratiile admisibile in aerul incaperilor. Toate Incaperile sunt ventilate natural sau fortat. In
sala de sport s-a prevazut instalatie de ventilare mecanica si de climatizare.

Prin amenajarile propuse la grupuri sanitare s-a urmarit asigurarea conditiilor de mentinere a igienei
apei si evacuarea apelor uzate, eliminand orice cauza care ar putea sa afecteze sanatatea oamenilor.

Prin pardoselile propuse usor de intretinut, placaje de faianta si zugraveli lavabile la pereti si obiecte
sanitare noi calitatea exploatarii acestor spatii ajunge la cerintele solicitate de institutiile abilitate de control de
sanatate si mediu. Echiparea salii de sport cu instalatii si echipamente sanitare s-a facut conform STAS

1478/1990.
lluminatu! artificial se realizeaza prin instalatii electrice calculate pe baza normativelor si standardelor

specifice.
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Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si apei, iar mediul exterior nu va fi poluat.
S-a prevazut indepartarea manuala, zilnica sau pe masura producerii lor, a tuturor deseurilor menajere
si depunerea lor in cosuri de gunoi la interior si europubele la exterior.
Functiunea de baza fiind aceea de sport, nu sunt zone de lucru cu substante toxice sau poluante de
orice fel sau surse de zgomote sau vibrati.
Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a mediului. S-au avut in vedere urmatoarele
prescriptii tehnice :
STAS 1907/1,2 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi
interioare de calcul
STAS 6472/10- Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirii
STAS 13. 149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si
nivelele de performanta pentru ambiante.
STAS 9081 - Poluarea aerului
STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate
STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala. Prescriptii de proiectare
STAS 8313 - lluminatul in cladiri si Tn spatii exterioare, la cladiri civile si industriale
STAS 6221 - lluminatul natural al incaperilor la cladiri civile si industriale
STAS 6646/1- lluminatul artificial. Conditii generate pentru iluminat in cladiri civile PE 136- Normativ
pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice
STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica
STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica
STAS 1342-Apa potabila
STAS 1795 - Canalizari interioare
STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare
113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de incalzire
| 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare
STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

b) REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta Legea 137/1995 actualizata si Legea Nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicata) privind
protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor actualizata in martie 2007, LEGE Nr. 655 din 20 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, H.G.
352/11.05.2005, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997 si urmatoarele:

1, Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaludrii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private.

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului si O.U.G. nr. 164 din 19
noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195_2005 privind
protectia mediului, modificata si completata cu OUG 164/2008

3. Legea nr.458/2002 - lege privind calitatea apei potabile ( modificata si completata cu Legea 311/2004;

4. Ordin nr. 184/1997 Legea nr.137/1995 - Legea Protectiei Mediului , modificata si completata prin -
ordin al ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

5. Legeanr. 107/1996 - Legea Apelor, modificata si completata prin Legea nr. 310/2004 si OUG 3/2010
Pt modif si compl Legii 107/1996

6. Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
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7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag
a unor poluanti in aerul inconjurator;

8. Ord 95 / 2005 Privind stabilirea ceriteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare Lista Nationala de
deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri

9. 0.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;

10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor :si - aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri

periculoase

11.Ordinul MAA.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii
mediului;

12.H.G. 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor
si in statiile de epurare;

13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate.Conditii de calitate;

14.STAS 10009/1988 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

15.0UG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si

faunei salbatice
16.HG 1284/2007 Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a

retelei Natura 2000

Se mai precizeaza urmatoarele:

- functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;

- se inscrie in limitele admise de emisii de gaze arse, cf. Ord. M.A.P.P.M. nr.462/1993;

Conform cu destinatiile si zona in care se afla amplasamentul, din analizele anterioare se apreciaza ca
investitia nu va afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitatile invecinate. Lucrarile
pot fi finalizate in maxim 14 luni.

Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se recomanda o
permanenta atentie a gospodaririi apelor uzate si a reziduurilor solide produse, prin asigurarea contractelor
corespunzatoare cu regiile sau unitatile de specialitate autorizate.

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului

si peisajului.

SURSE DE POLUANTI S| PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :
Protectia apelor — nu este cazul

2. Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

Nu exista surse de poluare a aerului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii :

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nu exista surse de zgomot si vibratii.

4, Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii :

Nu este cazul
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Amenaijarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice :

Nu este cazul

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

|dentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Nu este cazul

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate :

Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de

monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un reqim de restrictie, zone

de interes traditional, etc.

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate sifsau de

interes public :

Nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate :

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, efc.), in cantitati mici care se vor colecta
conform contract cu societate agrementata.

Modul de gospodarire a deseurilor
In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi

evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu
permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere, separate pe tipuri.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o
unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

Modul de aospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asiqurarea conditiilor de

protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

IV.04 Cerinta “D” §IGURANTA IN EXPLOATARE
Cladirea este conformata astfel incat sa nu puna probleme in utilizare si sa nu puna in pericol siguranta
utilizatorilor. Suprafetele orizontale nu sunt alunecoase, iar gresia din bai si grupuri sanitare are profilatura
antiderapanta. Toate diferentele de nivel mai mari de 30 cm sunt protejate cu balustrade de inaltime 90 cm.
S-au prevenit ciocnirile cu structuri contondente din sala prin protejarea stalpilor cu panouri din lemn ce
vor servi ca spaliere pentru gimnastica. Toate usile de evacuare se deschid inspre exterior (pentru sali cu mai
mult de la 50 de ocupanti)
Rampa de acces si treptele de acces sunt complet acoperite de copertina de la intrare (o extensie

naturala a acoperisului).
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- SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA STEXTERIOARA
1 Alunecare (pardoseli) : Pardoseliile sunt protejate cu elemente antiderapante care previn riscurile de

accidentare prin alunecare.
2 Impiedicare (denivelari mici si neanuntate) : Denivelarile provenite din inaltimea treptelor este situata

in intervalul 15 cm -17,5 cm conform normativului de reglementare a scarilor in vigoare.
. 3 Contactul cu proieminente joase : Orice proeminentd joasa va fi anuntata prin marcaje de culoare

amprentate pe pardoseala.
. 4 Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie : Sunt prevézute balustrade pentru

fiecare denivelare cu inaltimea mai mare de 30 cm.
. 5 Contactu! cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti din sticla cu parapet avand h<0,9m sau
fara parapet : Elementele vitrate sunt amplasate la indtimea de minimum 10 cm.
6 Siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere) : Usile se deschid pe interiorul
incaperilor pe directia opusa traseului de evacuare de incendiu.
7 Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri functionale):
Fluxurile pentru circulatiile orizontale sunt de 80 cm pe flux. Numérul de persoane afiate continuu in cladire va

fi de cel mult 61 persoane si nu exista risc de accidentare.
8 Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inéltime, la nivelul

pardoselii, la nivelul inferior circulafiei): Nu este cazul,
9 Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor: Circulatia vehiculelor prezinta o traiectorie

prestabilitd astfel incat sa nu interfereze cu circulatia pietonala.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

1 Necesitate, inaltime si alcatuire parapete

Diferentele de nivel sunt de cel mult 45 cm cu existenta a 3 trepte de 15x30cm cu parapet de 90 ¢m
inaltime.

2.Balcoane, ferestre, galerii — nu e cazul;

3 Denivelari- nu este cazul

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE
1 Oboseala excesivé (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna): Treptele au dimensiunea de
15x30cm pe exteriorul cladirii, iar in interior exista o scara elicoidala de acces ocazional la nivelul supantei

destinata strict cadrelor didactice.
2 Cadere (balustrade): Exista balustrade de 90cm inltime pentru fiecare schimbare de nivel cu

inaltimea mai mare de 30 cm.
3 Alunecare (materiale pentru suprafata de célcare): Nu exista riscul de alunecare intrucat materialul

din gresie este antiderapant. |
4 Impiedicare: Nu existé risc de impiedicare astfel incét fiecare treapta se incadreaza in intervalul 15-

17,5 cm.
5 Lovire,coliziune: Nu exist3 risc de coliziune astfel incat personalul este antrenat cu privire la normale

de siguranta in exploatare.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
1 Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii
2 Evitare sau limitare - fenomanul de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre): Corpurile de iluminat sunt

amplasate pe plafonul incaperilor spatiilor si nu existé risc de orbire.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
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1 Electrocutare: Se va aplica primul ajutor de catre angajati care au urmat cursul de prim ajutor.

2 Arsura, oparire, degerare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
3 Explozie: Se va evacua cladirea.

4 intoxicare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.

5 Contaminare si otravire: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
6 Contact cu elemente de instalatii: Se vor chema persoanele autorizate pentru instalatji.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARI DE INTRETINERE (posibilitate intretinere):

1 S-a avut in vedere ca lucrarile de intretinere sa se poata efectua de la nivelul pardoselilor.

2 Sunt prevazute parapetele la golurile exterioare cu h =60 cm si 90 cm

3 Sunt prevazute tamplarii (usi si ferestre cu deschidere interioara) care pot fi curatate fara riscul de
accidentare

4 Sunt prevazute suprafete usor de curatat - fara mijloace speciale - Ia finisajele interioare si exterioare.

5 Lucrarile se vor efectua de catre un personal autorizat.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE Sl PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE Sl
INSECTELOR.. _

1 Catararea si patrunderea prin efractie si intruziune este impiedicata prin dimensiunile golurilor de pe
fatada

2 S-au prevazut dispozitive de blocare controlata a accesului in cladire si sisteme de limitare a inchiderii
/ deschiderii la ferestre

3 Ochiurile mobile ale ferestrelor au plase de protectie impotriva insectelor

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

P118/2-2013-Normativ privind securitatea fa incendiu a constructiilor

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta in exploatare

STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare

GP 089-2003-Ghid pentru proiectarea scarilor si rampelor la cladiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia
pietonala in constructii

STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapeteior

STAS 6221/1989-lluminatul natural al incaperilor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

| 20 /2000- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului

| 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

| 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

NP 051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea
starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.

IV.05 Cerinta “E” PROTECTIA LA ZGOMOT |
1. INSCRIEREA IN CONDITIILE DE MEDIU
Precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulatie, industrii, altele) : zgomotul exterior provine

de la activitatile desfasurate in curtea liceulul. Nivelul de zgomot nu va depési 80db.
2. MASURI DE PROTECTIE ACUSTICA FATA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLADIRII.
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-masuri generale (orientarea spatjilor) — nu se impun conditii de protectie.

ferestre/usi, spatii tampon (sere) - profilul ferestrelor si usilor prezinta izolaie acustica.

3. Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori realizati
din panouri sandwich. ~

6._Sfau avut n vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 10.009 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Normativ C 125 / 2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor

acustice in cladiri.

ko

© IV:06 Cerinta “F” - IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE -

Pentru izolarea termica a cladirii se vor respecta normativele C107/0...3/2005.

Toate materialele de inchidere a fatadei vor avea agremente tehnice si vor avea specificat coeficientul
de izolare termica.

La proiectarea evacuarii apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 — Normativ
pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retele de canalizare a centrelor populate.

Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer este asigurata prin folosirea materialelor durabile
in principalele elemente de constructii.

In procesul de proiectare se va acorda o importanta deosebita asigurarii etanseitatii la apa. Astfel
calitatea invelitorii va fi aleasa in asa fel incat sa reziste la ciclurile de inghet-dezghet, stiut fiind faptul ca
deterioarea invelitorii produce deteriorari atat a structurii sarpantei cat si umeziri de ziduri.

Eliminarea si indepartarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare si amenajarea
terenului.

La proiectarea cladirii s-au respectat pevederile normativului C 125/2005 privind proiectarea si
executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Anvelopanta exterioara a cladirii asigura o buna protectie la zgomot, aceasta asigurand protectie atat
pentru zgomotul din exterior, dar si pentru propagarea zgomotului din interior.

1. Protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din :

Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termicé - G(G1)<GN - coeficientul normat de
izolare termica” (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de arhitectura).

2. Conditiile ambientale exterioare spatjului cercetat

- macroclimat , microclimat, regim de insorire: Constructia in sine nu va umbri vecinatatile deoarece are
o inaltime mica, comparative cu inaltimea actualelor constructii existente pe sit.

- temperatura exterioara minim& conventionala de calcul: -300C

3, Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spatjului:
Suprafetele vitrate sunt alcatuite din sticlé termoizolatoare care diminueaza razele solare ultraviolete dar
amplifica nivelul de caldura provenita.
’ 4, Asigurarea confortului higrotermic interior )

a. Temperatura de confort in fiecare incapere: Incaperile sunt dotate cu sisteme de incélzire/aer
conditionat pentru a mentine o temperatura de confort termic.

b. Evitare / micsorare puntj termice:
- Ia plansee, grinzi, stalpi: Exteriorul clédirii este termoizolat cu panouri de tip sandwich cu grosimea de

80mm de la soclu pana la sarpant’ pentru a evita puntile termice. Invelitoarea este termoizolata cu panou de
tip sandwich cu grosimea de 10cm. Placa de peste pamant este asezata pe un suport realizat din polistiren

extrudat de 10 cm grosime.
- tamplarie: Tampléria este alctuitd din aluminiu cu geam si profile termoizolante ,care evita puntile

termice.
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5. Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:

a. orientare corespunzatoare a spatiilor: incaperile destinate publicului si spatiile administrative prezinta
ferestre spre est, vest si sud pentru a favoriza implementarea luminii naturale in incapere.

b. procente de vitrare diferentiate nord/sud: Nu este cazul;

c. spatii tampon, sere —nu este cazul

* d. eventual recuperarea caldurii (aer, apa) — nu este cazul

e. sisteme de captare a energiei solare (pasive, active) — se vor monta panouri solare;

6 Mésuri de asigurare a confortului in conditii de vara:

a. prin conformare de ansamblu: Se realizeaza prin sisteme de aer conditionat.

b. asigurarea inertiei termice: Proprietatea este partial betonaté pentru a crea alei ce preiau fluxul de
automobile si parcari. Acest fapt genereaza pe timp de vara o crestere a temperaturii. Materialul din beton este
de culoare gri pentru a reflecta razele de Soare. Cresterea de temperatura din curte este de maximum 5,00C.

. sisteme de protectie solara mobile (rulouri, jaluzele, grile exterioare): Nu este cazul.
. Mésuri de evitare a aparitiei condensului:

. la exteriorul peretilor exteriori: s-a utilizat un material cu cafitati superioara;

in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse — nu este cazul

. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:

a. motivatie: Destinatia cladirii — sala de sport. Pentru a mentine o temperatura de confort in care se
poate sta in conditii optime sunt instalate sisteme de caldura.

b. tipul si pozitia elementelor de incalzire: Elementele de incalzire sunt de tip radiatoare.

c. tipul si pozitia echipamentelor de climatizare: Se vor amplasa daca este cazul.

9. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare:

a. tip de invelitoare (pante, scurgere ape): Invelitoarea este alcatuita din sistem de panouri sandwich
termoizolante cu panta de 20%

b. solutie de teras (circulabild sau nu), mod de scurgere a apei —nu exista terase

c. sunt asigurate prin proiect performantele higrotermice ale elementelor perimetrale ale constructiei,
conceptia generala si de detaliu privind realizarea obiectivului ca si intretinerea corecta a elementelor

constructive in ansamblul lor.
10 Conceptia generala si de detaliu a cladirii a tinut seama de orientarea parcelei fata de punctele

cardinale
11 Dotarea cu elemente de instalatii s-a facut cu respectarea normelor in vigoare — pentru instalatie
electrica iluminat si prize), sanitara (apa potabila si canalizare) si incalzire (centrala térmica ce functioneaza cu

combustibil gazos).
12 Consumul rational de energie este evidentiat prin contorizarea consumului de energie electrica, apa

potabila la nivel de cladire.

13 Izolarea hidrofuga este realizata sub inchiderile exterioare ale cladirii (pe elevatia din beton), rost
bitum la peretele cladiri in dreptul trotuarului si prin invelitoarea din panouri sandwch in sistem compact,
jgheaburi, burlane si opritori zapada. Sistemul invelitorii nu va permite infiltrarea apei.

14 |zolarea termica se realizeaza cu sistem de panouri sandwich de fatada si de acoperis in sistem
compact de termoizolare, termoizolarea soclului cladirii (polistiren extrudat 5 cm inclusiv 60 cm adancime de la
terenul amenajat)

15 S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirii

STAS 6472/4- Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la difuzia

vaporilor de apa. Prescriptii de calcul.

OO ®~NO
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STAS 6472/6- Fizica constructiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii
cu punti termice
STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si

materialelor de constructii.

STAS 4839 - Instalatii de Incalzire. Numarul de grade, zile. _

C 107/1-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit.

C 107/3 -2005- Normativ privind calculul perfomantelor termoenergetice ale elementelor de constructie
ale cladirilor

C 107/4- Ghid de calcul al performantelor termotehnice pentru cladiri de locuit

NP 064-2002 -Ghid privind proiectarea, executia §i exploatarea elementelor de constructi hidroizolate
cu materiale bituminoase si polimerice .,

NP 069-2014 -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperigurilor in panta

la cladiri

V.07 Cerinta “G” - UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

1 Noua directiva UE privind energia din surse regenerabile adoptaté prin codecizie la 23 aprilie 2009 a
stabilit obiectivul obligatoriu ca, pan& in 2020, o proportie de 21 % din consumul de energie al UE sa provind

din surse regenerabile de energie
2 In tara noastra se pot utiliza sisteme de producere pe toate tipurile de energie regenerabila in functie

de specificul fiecarei zone geografice in parte. In urma studiilor realizate la nivelul tarii noastre, potentialul
producetii de energie regenerabila este :

-65 % biomasa,

-17 % eoliana,

-12 % solara,

-4 % microhidrocentrale,

-2 % voltaic si geotermal.
3 Proiectul va fi astfel intocmit incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in

special urmatoarele:
- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare;

- durabilitatea constructiilor;
- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul

CAP.V MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Nu este cazul.

CAP.VI AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Se propune realizarea unui trotuar de garda cu latimea de 1.0m, delimitat de borduri prefabricate.
Trotuarul va fi realizat din beton turnat periat pentru asigurarea unei suprafete antiderapante si va avea panta
catre exteriorul cladirii de 2%. Trotuarul va fi etansat fata de soclul cladirii cu cordon de bitum.

CAP.Vil ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Organizarea de santier se face pe proprietate.
Lucrarile de excecutie se desfasoara in limitele incintei detinute de proprietar si nu vor afecta nici

temporar, nici definitiv domeniul public.
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Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :
- Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorut Oficial

al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006 |
“Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 319/2006

- Codul muncii actualizat 2021 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 37 din 2020 si Legea 213
din 2020

- Legea 90/1996 privind protectia muncii

- Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul

‘Oficial al Romaniei 740 din 2002

- Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor

- Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu

defecte

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu

temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

- Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii — ed 1995

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime

- Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul ML nr.
775/22.07.1998

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994

- Norme P118-99 - pentru protectii la foc

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor

Beneficiarul si constructorul angajat de c3tre acesta vor asigura respectarea stricta a
regulilor de proiectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linitii locale, traficului in zona sau
terenurilor invecinate.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului prin amplasarea unor baraci pentru depozitarea
in bune conditiuni a materialelor si pentru cazarea muncitorilor.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract
cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a degeurilor si a materialelor de constructii va fi
astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele
determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de
control furnizat de catre proiectant.

PROGRAMUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR, GRAFICELE DE LUCRU, PROGRAMELE DE
RECEPTIE

Pentru buna desfasurare a lucrarii constructorul va intocmi un grafic de executie egalonat pe luni,
decade, zile si va fi nevoit sa respecte intocmai programul inclus in graficul de egalonare stabilit initial.

Modificari la programul de executie al lucrérilor precum si programul de receptie pe tipuri de lucrari, se
pot face numai daca exista conditii obiective din ambele parti contractante (beneficiar sau ofertant).

In stransa legatur cu buna desfasurare a lucrarilor la obiectivul descris si in conformitate cu Normele
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si Normativele in vigoare, s-au intocmit programe de control in timpul executiei si programe de comportare ale
constructiel.

Programele de control in timpul executiei sunt obligatorii si implica participare la acfiunile cuprinse in
ele a organismelor interesate pentru buna desfasurare a activitatii de constructiei. .

Toate lucrarile vor fi supravegheate de un responsabil cu executia si diriginte de santier atestati de
1.S.C.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE

In interiorul obiectivului lucrarile vor fi protejate pe perioada normata de agteptare.

Straturile de egalizare pentru pardoselile din gresie vor fi protejate panala intarire (accesul fiind interzis).

Lucrarile de instalatii electrice interioare se vor executa conform normativelor in vigoare, acestea find
protejate contra atingerilor accidentale, atat prin inaltimea de montaj a lor, prin tuburile de protectie al cablurilor
si prin modul de legare al acestor elemente de instalatii la priza de pamant.

Toate elementele de instalatii interioare, vor fi ferite de eventualele lovituri mecanice, ce pot apare ca
urmare a activitatii zilnice din cadrul obiectivului.

MASURAREA LUCRARILOR

Lucrarile se vor masura utilizand urmatoarele unitati de masurare specifice :

- pentru tencuigli si finisaje interioare si exterioare, pardoseli, sarpanta, invelitoar se masoara la "mp

- pentru tevi, conducte si retea de contact - se masoara la "ml."
« pentru izolatii anticorozive si termoizolante - se masoara la "mp.”
- pentru pereti multistrat - se masoara la "mp"
- pentru zidarii din bca sau caramida - se masoara la "mc

- pentru prepararii si turn@rii de betoane - se masoara la "'mc

- pentru piese speciale, - se masoare la "buc."
CURATENIA IN SANTIER

Organizarea de santier este obligatorie pentru constructor (indiferent de forma de executie -
antreprenoriat), iar dirigintele de santier va urméri ca toate categoriile de lucrarile sa se realizeze in conformitate
cu masurile dispuse in graficele de executie, programele de control si respectand caietele de sarcini care impun
masuri de depozitare si manipulare, precum si de pastrarea curateniei pe santier.

SERVICIILE SANITARE

Pe perioada executiei lucrarilor la obiectiv vor fi utilizate sistemele si servicille sanitare existente in zona.

OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI

Conform Legii 10/95, beneficiarul a delegat sarcinile proiectantului care este si executant, de a realiza
proiectul tehnic si de a duce la bun sfarsit lucrarile propuse. Acesta are obligatia sa efectueze verificarea
proiectelor prin verificatori atestati de MLPTL la cerintele de verificare cuprinse in memoriul proiectelor, sa obtina
avizele necesare lucrarilor, sa angajeze pentru executia lucrarilor constructori autorizafi in lucréri de constructi
si sa urmareasca prin dirigintii de santier, autorizai de MLPTL, executia corecta si de calitate conform proiectului
si normativelor in vigoare.

De asemenea, beneficiarul va mai avea si urmatoarele obligati :

- actionarea in vederea solutjonarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei
precum si a deficientelor proiectulu;

- asigurarea receptionarii lucrarilor;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei.
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Beneficiarul isi insuseste prezentul proiect si solutjile tehnice furnizate: de acesta.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei revine beneficiarului si se face in conformitate cu prevederile
"Regulamentului privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a
acestora”. '

Urmarirea comportrii in timp a constructiei este de tip curent.

Prezenta documentatie, in faza de proiect tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.),
a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea
lucrarilor in constructii si @ normativelor tehnice in vigoare.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructu si HGR 925/1995 proiectul va
fi supus verificarii tehnice pentru cerinta urmatoare:

e B,Cc,D,EF,Ilels,lt

Intocmit,
Arh Dan JIANU
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AMPLASAMENT STUDIAT
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BENEFICIAR
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

Piata Eroilor, nr, 1A. mun. Ploiesti, jud. Prahova

TITLU PROIECT

MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC
"TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT

| Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr, 328, mun. Plolestr jud. Prahova
TITLU PLANSA

PLAN DE INCADRARE

T PROIECT NR.
‘ TW-202452

FAZA

PTh.

PLANSA NR.
A.00




Societatea Comerciala “ZEFIR PROIECT”

Numele verificatorului atestat
Ing. Zefir O. loan G. Apostol
legitimatia Seria C nr.1435

L.S.
Conform registrului de evidenta

Data:09.24 nr: 4 -Gl /%, 2(1
REFERAT VERIFICARE REZISTENTA

e Privind verificarea la  exigenta A1,A2 la cerinfa  beneficiarului,
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

¢ A proiectului : “MIODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATIH DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA
SOCOLESCU PLOIESTI - CONSTRUIRE SALA DE SPORT”

e Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun.
Ploiesti, jud. Prahova

e Faza:D.T.A.C. +PTH

¢ Data: lulie 2024

1. Date de identificare :
¢ Proiectant rezistenta : S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.

e Proiectant general: S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.

e Verificator de proiecte pentru Ing. Zefir O. Apostol S.C.,,ZEFIR PROIECT”
S.R.L.

¢ Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

e Amplasament : str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti, jud.
Prahova

e Data prezentarii proiectului pentru verificare : lulie 2024

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
2.1 Se va preciza pentru tipul de constructie si scopul interventiei:
e constructie noua DA
existenta -
care se pune in siguranta -
modernizare -
reabilitare -
extindere -

2.2 Tipul si caracteristicile constructive:
e Structura metalica de tip cadre contravantuite combinate cu cadre
necontravantuite
e Fundatii izolate de beton armat
¢ Regim de indltime : P
2.3 Functia principala : Sala de sport

2.4 Calculele seismice s-au efectuat conform Normativului P100-1/2013



Societatea Comerciala “ZEFIR PROIECT”

2.5 Caracterizarea amplasamentului si a constructiei:
Localitatea: mun. Ploiesti, Jud. Prahova

Clasa de importanta si de expunere lll , yie = 1,00

Conditii seismice:

Acceleratia terenului pentru proiectare IMR = 225 ani; ag=0,35g
Perioada de control (colt)Tc = 1,6 sec

Clasa de ductilitate M (determinata de conditiile seismice)
Perioada Ts = 0,20 sec, To = 3,00 sec

Zona de zapada; C,Sok = 2,0 kN/m?

L=

3. Documente ce se prezinta la verificare
Se inscriu numai documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se va cere beneficiarului,

completarea acestora , fixandu-se termenul.
Referatul se redacteaza dupa completarea documentatiei

3.1. Tema de proiectare: DA

3.2. Avize obtinute si documentatii tehnice

e Piese scrise

o MEMORIU TEHNIC
PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI PE FAZE DETERMINANTE
INSTRUCTIUNI PROGRAM URMARIRE iN TIMP
CAIET DE SARCINI REALIZARE SAPATURI S| UMPLUTURI
CAIET DE SARCINI REALIZARE ELEMENTE METALICE
o CAIET DE SARCINI REPARATII ELEMENTE DE BETON

e Piese desenate

Conform borderou atasat prezentului document

0O 0 0O

4. Concluzii asupra verificarii:
Se inscrie numai situatia specifica (a sau b).
a. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si

stampiléandu-se conform indrumatorului DA

Am primit un exemplar
Beneficiar:

Proiectant
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R..L
L.S.

pentru cerinta esentiafa A1
ing. Zefir O. loan Aposfdl G orge
R
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PROIECT DE REZISTENTA

CONSTRUIRE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA-
MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL
TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU"
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Proiectant Rezistenta:

Beneficiar:

Proiect:

Specialitatea:

N e —— o e

Me Ord. Rep. Uoou J25/7 287/ 16.05.2014
Cut: 33175298
AOFPORTRLAONCRTOZS5806801

a0 3

S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

CONSTRUIRE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA-
MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATI DE INVATAMANT
LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU"

R — Rezistenta

Faza: DTAC

Proiect nr: TW-202452/2024
Revizia: 0

COLECTIV DE ELABORARE

Ing. lzzat Abu Rubb

ING. ZEFIR APOSTOL

Z

_—

Verificator Tehnic atestat pentru exigenta A1,A2
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MEMORIU TEHNIC DE STRUCTURA

CONSTRUIRE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA-
MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL
TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU"

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti,
jud. Prahova

NR. PROIECT: TW-202452

IULIE 2024
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6.3 IMENTIUNI PRIVIND PROTECTIA MUNCH

CUPRINS
1 INTRODUCERE 3
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6.1 PRIVIND ETAPE DE EXECUTIE 9
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Nr Ord. Reg. Com: J25/ 257/ 16.05.2014
cui 33176292
Cont: RO7OBTRLAON S5905901

1 [INTRODUCERE

Proiectul la care se referd prezenta documentatie are ca scop lucrdrile de autorizare si executie asociate
unei structuri de tip sald de/sport.

sala de educatie fizica scolara se va amplasa pe un teren cu suprafata de 17 434 mp din acte, 16 621 mp
din masuratori. f

; D
Proiectul este in fazd de DTAC+PT+DE si se propun lucrdri de realizare a unei constructii noi pe
amplasamentul actual al terenului. ,

Y il

TITLUL OBIECTIVULU! DE INVESTITII

CONSTRUIRE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA- MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU"

AMPLASAMENTUL .

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti, jud. Prahova
BENEFICIARUL INVESTITIE]

UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

PROIECTANT GENERAL

SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL, cu sediul in
Adresa: Str. lon Minulescu, nr. 67-93, Unitatea 1, corp A, spatiul A-1-07 si A-1-08, sector 3, Bucuresti

Tel: +40737 840 842; e-mail: teamworksolutions14@gmail.com

In conformitate cu planul de amplasament si delimitare al imobilului, anexat
si cu ridicarea topografica efectuata asupra obiectivului edificabilul va avea

GREF Il (estimate) amplasata pe teren
» EST —5.01m si 10.31m fata de limita de proprietate
» VEST - 111.94m fata de limita de proprietate

2 DATELE CE AU STAT LA BAZA PROIECTULUI

Pentru intocmirea prezentei documentatii, au fost puse la dispozitie de cétre beneficiar urmatoarele:

e Proiect de arhitecturd realizat de proiectantul general
e Studiu geotehnic privind amplasamentul
Prezenta documentatie a avut in vedere urméitoarele reglementari legislative si tehnice, lista nefiind
limitativa:
e P 100 — 1/ 2013 Cod de proiectare seismicd pentru cladiri — Partea a I-a — Prevederi de
proiectare pentru cladiri
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N Ord. Reg. Come: J257 267/ 18,08 2014

WOrk i

Dont: AO70RTRLAONCATORSSS0S30

3 F

"-—-‘“« ATOMS Banca Transiivama, sucursala Slurgiv
Sadiu. St Cazanulul tn 4, Vigra, Glurgiu
sol: +40737.840 Bag;

e-mail: seamworksotutions T4gmatt.gem

e SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala interpretat
impreund cu CR 0 / 2012 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor.

e SR EN 1991 1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructnlor Greutiti specifice,
greutati proprii, incarcéri din exploatare pentru constructii. Anexa nationala.

e SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Tncarcari date de zipada.
Anexa nationald interpretat CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor.

e SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Incirciri date de vént.

Anexa natlonala interpretat CR 1-1-4 / 2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

P 130 / 1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

CR 2-1-1.1 / 2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton

NP 074 / 2017 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii republicata in 2015

HG. nr. 766 / 1997 Reglementdri privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea

comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completdrile si modificarile din H.G. nr. 675/

03.07.2002

e Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii

e 0OG. nr. 20 / 1994 Mésuri pt. Reducerea riscului seismic al constructiilor existente

e HG. nr. 925 / 1995 republicatd in 2018. Regulament de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

3 CONDITII DE AMPLASAMENT

3.1 CONDITI SEISMICE

Conform hirtilor de zonare seismicd (P100/1-2013), imobilul se va situa intr-o zona ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0.35g, cu o perioadd de colt a spectrului seismic Te=1.6 sec, pentru
un seism cu perioada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la
Stare Limita Ultimd (SLU). Coeficientul de amplificare dinamica este, conform cu normativul P100/1-
2013, Bo=2.50, pentru intervalul TB-TC.
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Figura 1: Zonarea teritoriul Roméniei in termeni de valori de vdrf ale acceleratiei terenului de proiectare
ag pentru cutremure avdnd intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani conform codului P100-1/2013
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N Oid. Rag. Com: J25/ 257/ 15.05.2014

Cu: 33176292 )

 Cont: RO7OBTRLRANCRTOZSS906a01
Banca Transilvania, sucursale Burgia

. Bediu: Sue Cazanulul nnd, Vieru, Slargiv

tal: +40737.840.842;
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Figura 2: Spectru normalizat de rdspuns elastic conform P100/1-2013
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N Ord. Reg. Conu JES/ 2577 18.05. 2014

& WO r K GUk 33176292
Q) i Cant: RO70STRLAQMNOATOESSIOER01

SO UU OHS Hanca Transivaria, sucursata Glurgiu

mem e . Sediu: Snr: Cazanului and. Vieru, Glurgiu. .o e e

tall +40737.840.842; el

e-mall: teamworksolutionsl4@gmatioom - o

GoogleEarth

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei
presiuni de referin{d a vantului q»=0.4 kPa, mediatd pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurentd

de 50 ani.

Din punct de vedere al incircérilor din zdpadd, conform CR 1-1-3/2012,amplasamentul corespunde unei
valori caracteristice a incarcirii din zipad3 pe sol sx=2,0 kN/m? avand interval mediu de recurenta de

50 ani.
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3.3 CONDITI! GEOTEHNICE

Studiul geotehnic care sté la baza prezentei documentatii tehnice a fost elaborat de catre ANA DAN-

NICOLAE Ll. Mai departe se vor descne succint citeva informatii importante extrase din- studlul

geotehnic mai sus mentionat. AN

Stratificatia terenului. Apa subterana

Tn foraje s-a interceptat urméatoarea succesiune litologica:

Foraj F1:

CTN...-0.50 Umplutura

-0.50.. -1.30 Argila prafoasa cafemu galbuie, consistenta

-1.30... -3.00 Pietris cu bolovanis si nisip in masa argiloasa nisipoasa
Foraj F2:

CTN...-0.50 Umplutura

-0.50.. -1.40 Argila prafoasa cafeniu galbuie, consistenta

-1.40... -3.00 Pietris cu bolovanis si nisip in masa argiloasa nisipoasa

Nivelul hidrostatic (NH) al apelor subterane, in forajele executate:
Apa subterana nu a fost intalnita in forajele efectuate.

Parametrii geomecanici si presiunile admisibile pe terenul de fundare

Valoarea de baza a presiunii conventionale, pentru gruparea fundamentala de sarcini pe teren natural,

este Pconv. = 300 kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala,

STAS 6054/77.

4 CLASA DE IMPORTANTA

, conform

i 3 Qw Vg
Clasa de importanta - expun ;‘ 4’8 = //
Clasa 1. W
(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, care sunt dotate cu servicii de u anta si sectii de 1.4
chirurgie )
(b) Statii de pompieri, sedii ale politie si jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate si garaje pentru
vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri
(c) Statii de producere si distribuie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii
de cliddiri mentionate aici;
(d) Cldiri care contin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante periculoase
(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgenta
(f) Ad&pasturi péntru situatii de urgenta
(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica
(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publicd, gestionarea situatiilor de urgenta, apararea si
securitatea nationald;
(i) Cladiri care adipostesc rezervoare de apa si/sau statii de pompare esentiale pentru situatii de urgenta
(i) Cladiri avand indltimea totald supraterand mai mare de 45m
si alte cl&diri de aceeasi natura.
Clasa 2.
(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, altele decat cele din clasa |, cu o capacitate de peste 100 12

persoane in aria totald expusa
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Nr Ord. Reg. Cam: J57 2577 168.05.2014
Cul: 331726282
Cunt: RO7OBTRALADNCARTOESIE0S301
Banza Transiivaria, sucursala I lid)
. = - Sediu: St Cazanului ne 4, Vigry, Giurgiu

- teh +40737.840.842:
e-malls teamworksolutions 14 gmail.com

(b)Scoli, licee, universitéti sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in
aria totald expusa

(c) Aziluri de batrani, crese, gradmlte sau alte spatii similare de ingrijire a persoanelor

(d) Cladiri multietajate de locuit, dé birouri si/sau cu functiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300'de
persoane in aria totald expusa .

(e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane in aria totald expusa,
tribune de stadioane sau sali de sport

(f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.

(g) Clidiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane in aria totald expusa

(h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decat cele din

clasa | : i

(i) Penitenciare

(i) Cladiri a céror intrerupere a functiunii poate avea un impact major asupra populatiei, cum sunt: cladiri care
deservesc direct centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si
distributie a energiei, centre de telecomunicatii, altele decét cele din clasa |

(k) Cladiri avand inéltimea totald supraterand cuprinsa intre 28 si 45m

si alte cladiri de aceeasi natura

Clasa 3.
Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlatte categorii A

Clasa 4.
Constructii de mic3 importan{d pentru siguranta public, cu grad redus de ocupare si/sau de mic3 importanta 0.8
economici, constructii agricole, constructii temporare etc. ’

ANSAMBLUL CONSTRUCTIV EXISTENT SE iNCADREAZA IN CLASA Il DE IMPORTAN]'A — EXPUNERE ceea ce
conduce la un coeficient de importanta v,=1,00

5 DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR PROPUSE

5.1 SUPRASTRUCTURA

Doua deschideri inegale de 9,40 m, respectiv 6,80 m

Lungime totala de 21,75 m compusa din 6 travei egale de 3.625m si alte doua travei de 1,70 m si 2,95 m.
Inaltima libera ( de la fata‘ pardoselii la talpa inferioara a riglei de cadru) este de 4.50 m.

Caracteristicile principale ale constructiei :

a) Pe directie transversala — cadre plane ( stalpi si rigle sectiune “H” tip EUROPROFILE)

b) Pe directia longitudinala - cadre cu contravantuiri verticale

¢) In planul acoperisului — diafragma orizontald compusa din pane, contravantuiri transversale si
contravantuiri longitudinale.

Cadre transversale

Sunt cadre cu doua deschideri static nedeterminate.Cadrele sunt compuse din stalpi si rigle cu sectiune
H tip HEA., sectiunile elementelor se incadreaza in clasa 3 de sectiuni, otel S235. Prinderea stalpilor in
fundatie este de tip incastrare realizata cu buloane de ancoraj. Imbinarea rigla — stalp se realizeaza pe
flansa cu SIR(P) (suruburi de inalta rezistenta partial pretensionate)

Cadru longitudinal
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Cadrele longitudinale marginale sunt alcatuite din stalpii cadrelor transversal (incastrati in fundatie),
grinzi de legatura longitudinale si contravantuiri verticale.

Contravantuirile verticale sunt alcatuite dinn otel S235; prinderile la noduri, inclusiv imbinarile de montaj,
se realizeaza pe flansa cu SIR(P) (suruburi de inalta rezistenta partial pretensionate).

Panele sunt grinzi cu rezemare multipla, cu deschiderea egala cu traveea. Se alcatuiesc din profile
formate la rece tip Z150, din otel S350GD.

Contravantuiri acoperis

Planul acoperisului este o diafragma orizonatald cu contravéantuiri transversale (in traveile care contin
contravantuirile verticale) si contravantuiri longitudinale pe linia cadrelor logitudinale. Contravantuirile
acoperisului sunt alcatuite din otel $235.

Buloanele de ancoraj sunt realizate din otel rotund $235.

5.2 INFRASTRUCTURA

Este reprezentatd de fundare directd prin intermediul unor fundatii izolate si grinzi de beton
perimetrale de legatura.

5.3 ELEMENTE NESTRUCTURALE

Inchiderile perimetrale

Vor fi realizate din panouri multistrat tip sandwich cu rol de elemente de constructie nestructurale, care
nu contribuie la rezistenta si stabilitatea cladirilor.

Se vor asigura elemente de sustinere pentru panourile peretilor. Panourile se vor fixa majoritar pe
stalpii perimetrali ai structurii. La partea superioara vor exista profile metalice pentru inchidere si
solidarizare cu tamplaria. Pentru deschideri mai mari decat deschiderile recomandate de producator
vor exista montanti metalici pentru prinderile intermediare. Inchiderile perimetrale vor fi asigurate la

actiunea vantului.

Invelitoarea

Se propune din panouri tip sandwich, usoare. Grosimea panourilor de pereti m si acoperis de

100mm.

6 MENTIUNI

6.1 PRIVIND ETAPE DE EXECUTIE

Pentru realizarea infrastructurii terenul va fi curatat de vegetatie s
de strat de pamant vegetal pe suprafata terenului construibil.

Sapaturile pentru fundatiile continue si locale se vor face manual cu taluz
fundare din proiect

Pamantul vegetal rezultat in urma sapaturilor se va evacua si depozita. O parte din pamantul argilos
rezultat din sapaturile pentru fundatii se va folosi la umpluturi compactate in spatii ramase libere intre
fundatii si pamant pana la cota terenului decapat.
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Umpluturile se realizeaza in straturi de circa 15-20 cm bine compactate cu g=1.7 t/mc.

Intre soclurila interior se va reallza umplutura compactata de balast peste cota terenului decapat pana
la cota de asezare a stratului de NESIp de rupere a capilaritatii. : s

Inainte de executarea fundatulor se va angaja specialist geotehnician pentru certificarea terenuIUI de
fundare.

6.2 MENTIUNI CU CARACTER GENERAL

Pentru executarea lucrérilor prevazute se vor lua urmdtoarele masuri :

6.3

pentru lucrdrile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale de lucrdri
ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in "Cod de practica pentru executarea
lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat”, indicativ NE 012-2010;

lucrérile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic i
sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT/MDLPA; ’

cu 10 zile inaintea inceperii lucrdrilor va fi anuniat Inspectoratul Teritorial in Constructii, pentru
luarea in evidentd si aprobarea Programului de Faze Determinante;

la inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toatd durata lucrarilor, un panou pentru
identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998;

pe toatd durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricdror accidente de
munc3, folosind parapetii, panourile avertizoare si iluminatul de semnalizare, in conformitate
cu prevederile din Normele generale de Protectie a Muncii.

MENTIUNI PRIVIND PROTECTIA MUNCII
Pentru executarea lucririlor prevdzute constructorul va lua toate masurile pentru respectarea
prevederilor din urmatoarele norme de protectia muncii:
Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si de Min.
Sanatatii;
Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006;
HG nr. 300 / 2006 — Cerinte minime de securitate i sandtate pentru santierele temporare sau
mobile;
HG nr. 1048 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncs;
HG nr. 1051 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sdnatate pentru manipularea manuald a
maselor care prezintd riscuri pentru lucratori;
HG nr 1091 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sindtate pentru locul de muncs;
IM 007 / 1996 - Norme specifice de protectie a muncii pentru lucréri de cofraje, schele, cintre si
esafodaje (BC 10 / 1996);
IM 006 / 1996- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrdri de zidérie si finisaje (BC10/
1996);
Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993- Regulament privind protectia muncii in constructii
(Buletinul Constructiilor nr. 5,6,7/1993).
P 118/ 1999 Normativ de protectie la foc
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Ordinul MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Admininstrative nr. 431/
31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc:- Clase de reactie la foc.

Realizat de:  ing. Izzat Abu Rubb
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JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI
Hr.sog/ 96.09. 2044

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor
tehnico - economici pentru Proiectul «Construirea unei sali de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de
inviatimant Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiesti»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este
alcdtuit din bunurile previzute in anexa nr.4, precum §i din alte bunuri de uz sau de
interes public local, declarate ca atare prin hotdrdre a consiliului local, dacd nu sunt
declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judefean”.
Conform Hotirarii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Prahova precum si al municipiilor, oragelor si comunelor din judeful
Prahova, unititile de invitimant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul
municipiului Ploiegti, fiind incluse in domeniul public.

Programul Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027 (PORSM) sustine
prin obiectivul strategic 4(OST) cresterea accesului la servicii de calitate si favorabile
incluziunii in educatie, formare si invatarea pe parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii educationale.

Prin intermediul Priorititii 5 - O regiune educatd, Obiectivul specific 0-
Imbunatitirea accesului la servicii de calitate §i favorabile incluziunii in educatie,
formare si invitarea pe parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile,
inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distantd si online,
cu o valoare de 64.654.000 euro asistentd financiard nerambursabila, sunt propuse
spre implementare o serie de actiuni care au ca finalitate imbunititirea conditiilor in
care se desfisoard actul educational in unititile de invatamant.

In contextul celor de mai sus, prin Hotdrirea Consiliulului Local
nr.514/2022 s-a aprobat ca oportun si de interes local participarea Municipiului
Ploiesti in calitate de lider de proiect la proiectul Construirea unei sili de
sport/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale a unitdtii de invagimént
Liceul Tehnologic ,, Toma Socolescu” Ploiesti, in vederea finantirii acestuia in
cadrul POR Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O regiune educata -
Obiectiv specific: RSO4.2. “Imbunatitirea accesului la servicii si favorabile
incluziunii si de calitate in educatie, formare si invitare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia si formarea la distantd si online (FEDR)”. De asemenea, s-a aprobat
asocierea (parteneriatul) dintre Municipiului Ploiesti - lider de proiect si Liceul



Tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiesti, in calitate de partener, in vederea
implementirii proiectului, conform modelului agreat de Ghidul de finantare.

Studiul de fezabilitate a fost intocmit respectdnd structura prevazutd in
Hotirarea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice, iat in urma examindrii in data de 11.08.2023 de cdtre Comisia
Tehnico-Economicd de Avizare, documentatia tehnicd - faza Studiu de fezabilitate
aferentd proiectului, a fost avizata favorabil fird conditii.

Principalii indicatori tehnico-conomici — faza Studiu de Fezabilitate:

Total general, lei fara TVA: 3.059.172,64 lei;

din care C+M: 2.290.825,00 lei.

Urmare Hotararii Consiliului Local nr.399/2023, in anul 2024, Municipiul
Ploiesti a procedat la achizitia serviciului de elaborare documentatii tehnice - faza
Proiect Tehnic.

Totodata tinand cont de modificarea Hotararii nr.907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, s-a impus
actualizarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv: introducerea la capitolul 3 a
pct.3.8.3.-Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii
Guvernului nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a capitolului 7 -
cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret, s-a impus actualizarea devizului general.

in urma examinirii in data de 24.09.2024 de catre Comisia
Tehnico-Economica de Avizare, documentatia tehnica - faza proiect tehnic aferenta
proiectului, a fost avizatd favorabil fird conditii.

Principalii indicatori tehnico-conomici:

Total general fara T.V.A: 3.751.760,14 lei;

cu T.V.A: 4.459.114,11 lei;
din care C+M fara T.V.A: 2.290.825,00 lei;
cuT.V.A:2.726.081,75 lei.

Avand in vedere cele expuse, propun analizarea proiectului de hotéarare
alaturat, in regim de urgent, {inAnd cont de prevederile Ghidului de Finantare.

PRIMAR,
Andrei Liyiu VOLOSEVICI
Vo s





