ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru
Proiectul «Construirea/modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii
privind numarul de clase /dotarea infrastructurii educationale”
a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:
Viazand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,

Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comun nr. . al
Directiei Tehnic-Investitii si nr. al Directiei Administratie
Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte, nr. al Directiei

Economice prin care se propune aprobarea privind aprobarea Proiectului Tehnic si a
indicatorilor tehnico - economici pentru Proiectul «Construirea/modernizarea/extinderea
in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase /dotarea infrastructurii
educationale” a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’».

Avand in vedere oportunitatea accesdrii fondurilor structurale si prevederile
Programului Operational Regional Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O
regiune educatd - Obiectiv specific: RSO4.2. “Imbunatatirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invétare pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia si formarea la distanta si online (FEDR)”;

Avand 1n vedere prevederile:

-Hotéararii Consiliului Local nr.511/31.10.2022, privind aprobarea participarii
Municipiului Ploiesti la Proiectul «Construirea/modernizarea/extinderea in vederea
maririi capacitatii privind numarul de clase /dotarea infrastructurii educationale” a
unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’»;

- Hotararii Consiliului Local nr.41/05.03.2024. privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate sia indicatorilor  tehnico-economici  pentru  Proiectul
«Construirea/modernizarea/extinderea 1n vederea maririi capacitatii privind numarul de
clase/dotarea infrastructurii educationale” a unitétii de invatdmant Scoala Gimnaziala ,,I.
A. Bassarabescu”».

Tinind cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de ;

Avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de

24.09.2024;




In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile si completérile ulterioare;

- art.7 din Hotédrdrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice;

in temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd Proiectul Tehnic si indicatorii tehnico-economici pentru
Proiectul «Construirea/modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind
numarul de clase /dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Scoala
Gimnaziald ,I. A. Bassarabescu’’» conform Anexei, care face parte integrantd din

prezenta hotérare.

Art.2.Se aprobd valoarea totald a proiectului in cuantum de
28.091.723,12 lei fara T.V.A. (33.388.995,74 lei cu T.V.A.) din care C+M:
19.049.177,13 lei fara T.V.A (22.668.520,78 lei cu T.V.A).

Art.3.Directia Tehnic-Investifii, Directia Economicd si Serviciul Relatii
Internationale, Proiecte cu Finantare Internationala, ONG si Implementare Proiecte, vor

duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.3.Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotérari.

DATA IN PLOIESTI, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Proiectant
BE HOME CONCEPT S.R.

Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

CAPITOLUL 2-Cl li pentru ea utllitagilor

il

“SERVICH DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
«CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA
INFRASTRUCTURH EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA << I.A. BASSARABESCU>>"
Adresa: Aleea Strunga nr. 2 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
e cota TVA T8
leifeuro la cursul | 4.9764 din data de wnie 2024
Nr. D sia de lucréri Valoare (férd TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA}
ort. Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 | 4 5 6 7.00
CAPITOLUL 1-C i pentru obl 3l jarea i
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 979,917.94 196,913.02 186,184.41 1,166,102.35 234,326.49
13 i/:lrivﬂl:?:jéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 338,834.05 68,088.19 64,378.47 40321252 81,024.94
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 3

CAPITOLUL 3 - Cheltuleli pentru prolectare gl hnicd

34| Studii 6,124.96 1,230.80 1,163.74 7,288.70 1,464.65'
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 6,124.96 1,230.80 1,163.74 7,288.70 1,464.65
3.1.1.1. Studiu geotehnic 3,813.58 766.33 724.58 4,538.16 911.94
3.1.1.2. Studiu Topografic 2,311.38 464.47 439.16 2,750.54 552.72
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3g| Documentatil suport ! cheltulsl! penfru obtineraa de avize; 3,087.87 801.36 757.70 4,745.57 953.61

3.3| Experize tehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34| Corlnearea per §! auditul Al 15,000.00 3,014.23 2,850.00 17,850.00 3,586.93

35| Prolectare 146,888.76 29,517.07 27,908.86 174,797.62 35,125.32
3.5.1. Temé de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S ‘:f;:iazbggﬁz’::°°“m°“‘a“° ie7avizare SrlLiGTEnior 27,628.76 5,551.96 5249.46 32,878.22 6,606.83
S marmm e o RS SERES obfinerii 8,100.00 1,627.68 1,539.00 9,639.00 1,936.94
3'35‘;]5'&"0’?22":;‘::}52"'“ de calitate a projectulu tehnic 5i a 12,880.00 2,588.22 2,447.20 15,327.20 3,079.98
3.5.6. Proiect tehnic gi detalii de executie 98,280.00 19,749.22 18,673.20 116,953.20 23,501.57

36| Organlzarea procedurilor de achizifle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7| Consultantd 60,000.00 12,056.91 11,400.00 71,400.00 14,347.72
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30,000.00 6,028.45 5,700.00 35,700.00 7,173.86
3.7.2. Auditul financiar 30,000.00 6,028.45 5,700.00 35,700.00 7,173.86

3.8| Asistenfd tehnlca 197,565.40 39,700.47 37,537.43 235,102.83 47,243.55)
3.8.1, Asistent’ tehnica din partea proiectantului 13,500.00 2,712.80 2,565.00 16,065.00 3,228.24
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 8,910.00 1,790.45 1,692.90 10,602.90 2,130.64
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazels incluse in programul de
control al lucrarilor de tie, avizat de citre | de Stat in 4,590.00 922.35 872.10 5,462.10 1,097.60
Constructil
3.8.2. Dirigentie de santier -1.5% din C+M 165,065.40 33,169.64 31,362.43 196,427.83 39,471.87
3.8.3. Coordonator In materie de securitate i sénatate - conform
Hotrarii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile i completarile 19,000.00 3,818.02 3,610.00 22,610.00 5,652.50
ulterioare

TOTAL CAPITOL 3. 429,566.99 86,320.83 81,617.73 511,184.72 102,721.79

Page 1of 2



CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii gi instalatii 16,788,080.14 3,373,539.13 3,189,735.23 19,977,815.37 4,014,511.57
4.1.1. Lucrari Ellgibile 15,175,164.45 3,049,426.18 2,883,281.25 18,058,445.70 3,628,817.16
Arhitectura 7,012,487.44/ 1,409,148.67 1,332,372.61 8,344,860.05 1,676,886.92]
Instalatii 2,023,197.65 406,558.49 384,407.55 2,407,605.20 483,804.60
Rezistenta 6,139,479.36 1,233,719.03 1,166,501.08 7,305,980.44 1,468,125.64
4.1.2_Lucrari Neeligibile 1,612,915.69 324,112.95 306,453.98 1,919,369.67 385,694.41
Arhitectura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalatii 1,612,915.69 324,112.95 306,453.98 1,919,369.67 385,694.41
Rezistenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2|Montaj utilaje, J tehnol gice gl functional 312,921.72 62,881.14 59,455.13 372,376.85 74,828.56

4.2.1. Lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2. Lucrari neeligibile 312,921.72 62,881.14/ 59,455.13 372,376.85 74,828.56

4.3|Vtilae, echlp gice gl funcflonale care 786,065.49 157,958.66 149,352.44 935,417.93 187,970.81

monta]
4.3.1. Lucrari eligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Lucrari neeligibile 786,085.49 157,958.66 149,352.44 935,417.93 187,970.81
Utilaje, echip t fogice gi fi care nu ita
34 monta] i echlpamente de transport 0.00 0.60 000 0.00 0.00
4.5|Dotar 500,000.00 100,474.24 95,000.00 595,000.00 119,564.34
0.00

If.l.w L

[CAPITOLUL 6 - Cheltuleli pentru probe tehnologice gl teste gi predare la beneficlar

CAPIT

5.1|Organizare de gantier 379,814.66 76,323.18 72,164.78 451,979.44 90,824.58
5.1.1. Lucrari de constr. si instelatii afer. organizrii de santier 284,568.77 57,183.66 54,068.07 338,636.84. 68,048.56
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 0.5 % din C+M 95,245.89 19,139.52 18,096.72 113,342.60 22,776.02

52| Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 211,340.96 42,468.64 0.00 211,340.96 42,468.64
5.2.1. Comisioanele gi dobanzile aferente creditului bancii
finanjatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenté ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de
constructii - 0,5% din C+M 95,245.89 19,139.52 0.00 95,245.89 19,139.52
5,2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji 19,049.18 3,827.90 0.00 19,049.18 3,827.90
~0,1 % din C+M
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC -
0.5% din C+M 95,245.89 19,139.52 0.00 95,245.89 19,139.52
5,25, Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de
construire/desfiintare 1,800.00 361.71 0.00 1,800.00 361.71
Cheltuleli diverse i nepi - 5% din (cap.

53 1.241.3+1.4+2+ 3.5+3,8+4) 1,019,756.40 204,918.50 193,753.72 1,213,510.12 243,853.01

54| Cheltuleli pentru Informare gi publicitate 20,000.00 4,018.97 3,800.00 23,800.00 4,782.57

6.1

Pregétirea personalului de exploatare

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

15,000.00 3,014.23

2,850.00

17,850.00

3,586.93

ajustarea de pret, 15% din 7.1

tﬁ ;39
. LA

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
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(CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjel de buget gi pentru constitulrea rezervel de Impl tare pentru aj de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2 +
741 31+32433+35+37+38+4+5.1.1) 5,187,452.40 1,296,863.10 985,615.96 6,173,068.36 1,543,267.09
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 194,529.47 147,842.39 925,960.25 231,490.06




Numele si prenumele verificatorului atestat:
arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 95.08 DIN 23.08.2024
Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, Cc — securitatea la incendiu, D - igiena, sanate si mediu,
E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

1. Date de identificare:
Nrcrt Data Nr proiect si Firma autorizata pentru Proiectul autorizat
data proiectare
1. 23.08.2024 BHC011/2024 BE HOME CONCEPT S.R.L.  Construirea / modernizarea extinderea in vederea maririi
Arh. Elena BEJAN capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "l.
A. BASSARABESCU",
. Amplasament:
Tipul proiectului Denumire beneficiar Adresa Localitate Judet
DTAC+PTh MUNICIPIUL PLOIEST! Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Mun. Ploiesti Prahova
Ploiesti, Jud. Prahova
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Categoria de importanta conform HGR 766/97: C NORMALA
Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: CONSTRUIRE CLADIRE DE SCOALA CU REGIM DE INALTIME
P+2E
- Suprafata teren 5450
Tipul cladirii CLADIRE DE SCOALA CU REGIM DE INALTIME P+2E
- Hmaxim: 15.22 m
- Arie construita 685 mp
- Arie desfdsuratd 2363 mp
3. Tipul si caracteristicile constructive
- Cladirea propusé are ca functiune principala cladire educationald, de scoald. Ca organizare functionald
aceasta va cuprinde:
- Zon3 acces — prevazutd cu zond de recreatie si holuri de acces —la nivelul parterului
- Zon3 administrativd — cancelarie — la nivelul parterului
- Zona sociald — sala de festivitati — la nivelul parterului ; zona de recreatie — |a nivelul terasei
- Zona tehnicd — reprezentatd prin camere tehnice si depozitari dispuse la fiecare etaj
- Zona educationald — salile de clasd — dispuse la etajele 1 5i 2
Compartimentari interioare -
Risc de incendiu Mic — cladirea de scoal3,
Grad de rezistenta la foc i
4. Documente ce se prezinta verificatorului
a Certificat de Urbanism QO Memoriu tehnic general 2] Memoriu tehnic arhitectura
®  Scenariu de securitate la 0 Studiu de insorire Q Calcul Coeficient G
incendiu
Planse desenate i Plan incadrare in zona ®  Plan situatie
® Planuri m  Sectiuni ®  Fatade
5. Concluzii asupra verificarii:
® In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului
O In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:
6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru.care afostintocmit

m  pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire _
Q pentru inceperea executiei /]
Q pentru Autorizatie de Functionare ~ }

Acest referat se va includesicu Car&{ea Tehnica a Constructiei
-g.\‘ _
Am primit 3 exemplare reférat .‘-f\'i‘ Amprimit 3 exemplaredocumentatie

Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat

Limitele verificarii:

Documentul nu se refera la;;. Respectarea indicatorilor urbanistici si incdrarea in standardul nZEB
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Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea

proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul
<<Construirea / modernizarea extinderea in vederea maririi
capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A.
BASSARABESCU" )

Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
MUNICIPIUL PLOIESTI
Nr. Proiect: BHC007/2024

Faza: P.T.+D.E.
Data: 2024
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Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extindereain
vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A. BASSARABESCU" )

BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No

Ctr. Nr./Ctr.No

Cod / Code

Fazd / Phase

Tip/ Type

Nr. / No.

Rev./
Rev.

Data / Date

140 / 9405 / 29.05.2008 BHC011/2024

11174/14.06.2024

BASSARABESCU P.Th+D.E ARH. 01 00 2024

DENUMIREA

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

PROIECTANT

NR. PROIECT

FAZA

DATA PROIECT

PAGINA DE TITLU

SERVICII DE PROIECTARE,
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI SI VERIFICARE
TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
<<CONSTRUIREA / MODERNIZAREA
EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII
CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE
CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURIIL
EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA
"I. A. BASSARABESCU" )

MUNICIPIUL PLOIESTI
prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud.
Prahova

'\ BE HOME CONCEPT S.R.L.

4

Str. Argentina, nr. 47, sector 1, Bucuresti

BHC011/2024

PT+DE

2024




Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in

Pagina
3din28 vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A. BASSARABESCU" )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No| Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. R:ev‘.l-/ Data / Date
140/ 9405/29.05.2008 | BHCO11/2024 | 11174/14.06.2024] BASSARABESCU | P.Th+D.E ARH. 01 00 2024
LISTA DE SEMNATURI y
PROIECTANT GENERAL BE HOME CONCEPT S.R.['}.: _ R b
Strada Argentina nr. 46, sector 1,-Bucuresti. EHE
140/9405/2008 onmL um]scﬁwﬂ' '
DIN ROMANIA
5186
Specialitatea ARHITECTURA: Sef Proiect: Arh. Elena BEJAN | || Eleno
e BE.JAN
”‘3\-_}\ Arhitett cu drept de semaditurd |
. N\ Proiectat /Desenat: /2
{:' / \ \ Arh. Stg. Corina SERBAN

Arh. Stg. Alexandra MIRICA ?

ELECTRICE:

\:t\
X 7
Specialitatea REZISTENTA: Proiectat: Ing. Alexandru SAFCA
/
//’ s’
Specialitatea instalatii SANITARE: | Proiectat: Ing. SERBAN NICOLAE MIRCEA
AU L
Specialitatea instalatii TERMICE: | Proiectat:  Ing. DRAGUSIN CIPRIAN
PETRISOR
Specialitatea instalatii Proiectat: Ing. CATALIN STEFAN
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Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in
vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "L A. BASSARABESCU" )

BE HOME CONCEPT S.R.L.

Nr. Proiect / Project No

Ctr. Nr./Ctr.No

Cod / Code

Faza / Phase

Tip/ Type

Nr. / No.

Rev./
Rev.

Data / Date

140 / 9405 / 29.05.2008

BHC011/2024

11174/14.06.2024

BASSARABESCU

P.Th+D.E

ARH.

01

00

2024

A. PIESE SCRISE

Cuprins:

1.1. Lista si semniturile proiectantilor
1.2. Borderou general

1.3. Memoriu tehnic general
1.4. Memoriu pe specialititi

1.5. Program de faze determinante
1.6. Caiete de sarcini pe specialitati

1.7. Breviare de calcul pe specialitati
1.8. Antemasuritori
1.9. Piese desenate (conform borderou)

ANEXE LA MEMORIU
1. Certificat de Urbanism
2. Extras de carte funciari
3. Acte de proprietate
4. Avizele si acordurile cerute in CU
5. Deviz general
6. Grafic de executie a lucrarilor
7.

Studiu geotehnic elaborat de GEOCAD PADUROIU S.R.L. prin ing. geolog Anca Miruna

Paduroiu, iunie 2023; verificat pentru cerinta Af de Ing. Petrescu Eugen(seria B, nr. 06842);

0

Suport topografic elaborat de ing. Minculescu Mariana, iulie 2023;
Studiu unic privind fezabilitatea utilizirii sistemelor alternative de inalti eficienta si

cerintele minime de conformare a unei clidiri cu consum de energie aproape egal cu
zero elaborat de ing. Catalin Stefan, august 2024
10. Catalog randari, elaborat de Be Home Concept, anul 2024.
11. Raport privind imunizarea infrastructurii la schimbiri climatice, elaborat de Raluca
Qana Mihalcea, anul 2024
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B PIESE DESENATE

[ i 5
BORDEROU- ARHITECTURA

A= S __
| 7 b

Nr. plansa | Titlu Plansa
PLANURI DE INCADRARE
A101 | PLAN DE INCADRARE
A02  PLANDESITUATIE 1
PLANURI GENERALE
A.03 PLAN PARTER
~ A04  PLANETAJ1 - R
A0S TPLANETAJUL2
A.06 ' PLAN TERASA CIRCULABILA
A07 " PLAN TERASA CIRCULABILA_PANTE TERASA 150
A08 | PLANINVELITOARE o o 10
A.09 " PLAN INVELITOARE _PANTE TERASA L 150
"ELEVATH o R - - ' o
AL "F-01 FATADA PRINCIPALA SUD-VEST 1:50
All F-02 FATADA LATERALA EST L 150
" A12  F-03 FATADA POSTERIOARA EST n 150
A3 "F-04 FATADA LATERALA NORD-VEST - 150
SECTIUNI GENERALE n R - -
A.14 SECTIUNE LONGITUDINALA A-A o L 150
A15 " SECTIUNE TRANSVERSALA B-B R . 1:50
" A.16 | SECTIUNE TRANSVERSALA C-C 150
 DETALII DE TRAVEE '
" DDEOL  TRAVEE 1:20
' DETALII DE EXECUTIE ) |
DDE.02 | DETALIU TERASA R T s
" DDE.O3  DETALIU PERETE GIPS-CARTON ' 1:5 |
DDE.04  DETALIU PERETE INTERIOR ZIDARIE - ' 15
DDE.05 DETALIU FUNDATIE - USA ACCES - - 1:5 ‘

DDE.06  DETALIU USA ACCES 1:5 ‘
DDE.07 | DETALIU TREPTE EXT '

DDE.O8  DETALIU USA INT

DDE.09  DETALIU FATADA CORTINA - CAMP

|

‘ 1:15, 1:16
DDE.10  DETALIU TERASA CAMP ’ 1:5

|

|

DDE.11l  DETALIU PRINDERE BALUSTRADA SCARA INTERIOARA 1:5
DDE.12 DETALII TIP STANDARD FATADA VENTILATA 1 - 1S
" DDE.I3 | DETALII TIP STANDARD FATADA VENTILATA 2 1S

Pagina Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in

educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A. BASSARABESCU" )
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DDE.14 | DETALII TIP STANDARD FATADA VENTILATAS - 1:5

TABLOU DE TAMPLARIE ) _
TT.01 TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI COR] N} »\ YIAAN N e o\ 1:50
LT . 4 5 e Y d F - N
TT.02 TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI com INA a \ ¢ 1:50
TT.03  TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI coRn WA | n (ﬂ-,: T so
TT.04 TABLOU DE TAMPLARIE - PERETI CORT INA : 4 |ar ]l 150
"~ TT.05  TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIO; x'RL T, vy Gy 11
TT.06 ' TABLOU DE TAMPLARIE - USI EXTERIOARL TV o 11
TT.07 | TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE NOTOR 2 11, 150
BORDEROU- REZISTENTA
i Nr. plansi Titlu Plansa Scara
ROl | PLAN SAPATURA o o o -
R0Z | PLAN FUNDATIL SECTIUNI FUNDATII B —
RO3 PLAN ARMARE FUNDATII SI SECTIUNI
RO4 PLAN ARMARE PLACA PARDOSEALA — ARMATURA GENERALA
~ INFERIOARA
ROS PLAN ARMARE PLACA PARDOSEALA — ARMATURA GENERALA |
| SUPERIOARA B ‘ |
RO6 | PLAN COFRAJPLANSEU J PESTE PARTER
RO7 PLAN TRASARE SI ARMARE ELEMENTE VERTICALE PARTER,
ETAJ 1, ETAJ 2
ROS PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER — ARMATURA
- ' GENERALA INFERIOARA )
RO9 PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER — ARMATURA
GENERALA SUPERIOARA
RI10 PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER — INDESIRI LA PARTEA
| INFERIOARA B B
R11 PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER — INDESIRI LA PARTEA
| SUPERIOARA . |
RIZ PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJUL 1
RI3 "PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJUL 1 — ARMATURA
- ' GENERALA INFERIOARA
R14 PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJUL 1 — ARMATURA
' GENERALA SUPERIOARA
R15 PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJUL 1 — INDESIRI LA PARTEA
B | INFERIOARA -
R16 PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJUL 1- INDESIRI LA PARTEA
' SUPERIOARA .
R17 PLAN COFRAJ PLASEU PESTE ETAJ 2
L R18 | PLAN COFRAJ PLASEU PESTE TERASA 1

BORDEROU- INSTALATIL
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Nr. plansa Titlu Plansa Scara |
INSTALATII SANITARE P~
so1 ~ T INSTALATII SANITARE — SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE |
HIDRANTI
$02 " INSTALATII SANITARE — PLAN PARTER ]
S03 INSTALATII SANITARE — PLAN ETAJ 1 T
S04 | INSTALATII SANITARE — PLAN ETAJ 2 . |
s05 | INSTALATII SANITARE — PLAN TERASA - H
S06 INSTALATII SANITARE — PLAN INVELITOARE |
"~ S07 | INSTALATII SANITARE — PLAN RETELE EXTERIOARE | |
INSTALATII ELECTRICE — CURENTI TARI SI CURENTI SLABI i i
"~ {E01 | PLANPARTER T m“
[E02 | PLANETAJ 1 - | '
IE03 PLANETAJ2 R R
~ IE04 | PLAN TERASA - -
1E05 ' PLAN INVELITOARE .
IE06  SCHEMA MONOFILARA TABLOU PARTER R o
1E07 " SCHEMA MONOFILARA TABLOU ETAJ 1 - B
IE08 ' SCHEMA MONOFILARA TABLOUETAJ2
IE09  SCHEMA MONOFILARA TABLOU TECH -
IEI0  SCHEMA MONOFILARA TABLOU TGPH
IE11 " SCHEMA MONOFILARA TABLOU TPLUV i
IE12 " SCHEMA MONOFILARA TABLOU TEG | |
IE13 " SCHEMA DE DETECTIE |
IE14 SCHEMA DE DISTRIBUTIE
INSTALATII TERMICE B
TITO1 | INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN PARTER - -
[TO2 INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN ETAJULI -
IT03 "INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN ETAJUL2 -
1T04 ' INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE — PLAN PARTER
O ITOS | INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN ETAJUL 1

ITO7 INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE — PLAN TERASA

ITO8 SCHEMA FUNCTIONALA VENTILARE
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Prezenta documentatie este conforma cu Hotararea Guvernuluinr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economnce: aferente obuulvelor/prmectelor de investitii finantate din

fonduri publice.

l. ¥

IMPORTANT ! | F i~
PREZENTA DOCUMENTATIE SE CITESTE INTEG ij PARTE SCRIS}/5) PARTE DESENATA
LA TOATE SPECIALITATILE /&

i\ ' /|

MEMORIU TEHNIC GENERAE. . ».”. ¢/

/g

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTI T

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
<<CONSTRUIREA / MODERNIZAREA EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII
CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "I A.
BASSARABESCU" ) pentru imobilul din Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. Amplasament
Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.3. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI

. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova
1.4. Investitorul

MUNICIPIUL PLOIESTI

. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.5. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI

. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
BE HOME CONCEPT S.R.L.

Strada Argentina nr. 46, Sector 1, Bucuresti
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBATE IN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzind:
2.1.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat se afld in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona de sud vest a
orasului, pe Aleea Strunga, nr. 2, imobilul are numarul cadastral 148745.

Terenul intravilan are o suprafati de 5450 mp pe care este amplasata o constructie
existenta (C1) conform Extrasului de Carte Funciard eliberat in baza cererii nr. 41515 /

29.03.2023 de BCPI Ploiesti.
Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afla intr-o zond echipata edilitar.

Date tehnice ale cladirii existente:
- Constructie in forma ,,L.”, dezvoltata paralel cu limitele de proprietate dinspre sud-est si sud-

vest. Constructia este alcatuita din 3 corpuri astfel: Corp A - cu sali de clasa; Corp B — sala
de sport; Corp C — corp de legatura intre A si B.

- Regim de iniltime: Corp A=S partial +P+2E; Corp B=P; Corp C=P

- Suprafata construita conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 41515 din 29.03.2023,
este: Ac = 1522 mp.

- Suprafata desfisurati conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 41515 din 29.03.2023,
este: Adc =3418 mp.

- Anul constructiei 1996

Date tehnice ale cladirii propuse:

- Constructie in forma de L, dezvoltati paralel cu limitele de proprietate dinspre nord si est
- Regim de indltime: P+2E

- Suprafatd construiti: 685 mp

- Suprafata desfasuratd 2363 mp

Acces existent si/sau cdi de acces posibile

Accesul carosabil si pietonal existent se realizeaza din Aleea Strunga.

Accesul carosabil si pietonal propus se va realiza Aleea Strunga, de pe latura de sud-est si
se va propune un acces carosabil pentru trafic greu si pe latura de sud-vest.

Vecinatati
Vecinatitile amplasamentului sunt constituite de: proprietati private pe laturile de nord,
sud si est; aleaa Strunga pe laturile de sud-est si sud-vest; pe laturile de sud si vest sunt amplasata
constructiile existente ale scolii.
Corpul nou de cladire propus pe teren va avearh urmatoarele vecinatati:
- Lanord : locuinte colective, P+4, Gr. 1l - la distanta min de 15.93 m fata de corpul nou propus

_ _ =
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- La vest : constructia existenta a scolii [.A. Bassarabescu, Gr. Il — la distanta min de 16.11 m fata

de corpul nou propus
- Laest : locuinte colective, P+4, Gr. I — la distanta min de 54 m fata de corpul nou propus si

3.22 m fata de limita de proprietate;
- La sud-est : constructia existenta a scolii [.A. Bassarabescu, Gr. II — la distanta min de 7.08 m

fata de corpul nou propus
Regim juridic

Teren intravilan in suprafatd de 5450 mp si constructia existenta CI ; conform Extrasului de Carte
Funciari eliberat in baza cererii nr. 41515/ 29.03.2023 de BCPI Prahova, imobilul inscris in Cartea
Funciara nr. 148745 - avand categorie de folosinta curti constructii si constructia.

Corpul C1 (existent) nu face obiectul proiectului.

Proiectul reprezinta construirea_unui_corp nou de scoala in_incinta_imobilului _de pe Aleea
Strunga nr. 2, Ploiesti.

Plan de situatie cu situatia existenta din Extras Carte Funciara Nr. 148745 Ploiesti
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Imobilul este in proprietatea Municipiului Plojesti in cota actuala de 1/1 (act administrativ nr. 297
din 26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).

Regim economic

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este: teren curti constructii cu destinatia de
invatimant.

Se pastreaza destinatia de UNITATE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR.

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr. 553/21.12.2011 si H.C.L.
361/28.09.2012.

Regim tehnic

In temeiul documentatiei de urbanism nr. 209/1999, faza PUG, aprobata prin Hotararile
Consiliului Local, nr. 209/1999 si 382/2009. Amplasamentul se incadreazd in IS - Zona de
institutii publice, servicii si functiuni de interes general, respectiv Isi — institutii invatamant.

Conform reglementari urbanistice in vigoare (HCL 293/2007) terenul este incadrat in UTR V-9,
POT 50%, CUT 1,5.
- Terenul ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

- Parcela construibila;

- Regim de inaltime mixt; se va respecta art. 3.1 din RGU corelat cu reglementarile privind
CUT in fiecare UTR;

- Distanta dintre cladirile amplasate pe parcelele alaturate trebuie sa fie ai mare sau cel putin
egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.S.M.
119/2014, modificat si completat);

- Distanta dintre cladirile amplasate pe aceiasi parcela: minim 3ml, pentru a permite
intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor
de salvare;

- Se va respecta regimul de aliniere a cladirilor existente sau retragerea minima obligatorie

fata de aliniamentul strazii va fi de 3-5ml;

- Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu
respectarea unei distante minime de 60cm fata de ilinia de hotar (conform Codului Civil);
orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor, exprimat printr-un
inscris autentic;

- Conform Anexei nr. 2 la R.G.U, aprobat prin HG.R. 525/1996, republicata si completata,
amplasamentul va fi organizat in patru zone, dimensionate in functie de capacitatea unitatii
de invatamant, dupa cum urmeaza:

Amplasament organizat in patru zone, dimensionate in functie de capacitatea unitatii de
invatamnt, dupa cum urmeaza.

- Zona ocupata de constructii;

- Zona curti de reacreatie, de regula asflatate;

- Zona terenurilor si instalatiilor sportive;

- Zona verde, inclusiv gradina de flori




Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extindereain

Pagina
12din 28 vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A. BASSARABESCU" )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr./ No. R:e‘";‘/ Data / Date
140 /9405 /29.05.2008 | BHC011/2024 | 11174/14.06.2024] BASSARABESCU P.Th+D.E ARH. 01 00 2024

2.1.2. Topografia

Din punct de vedere topografic terenul pe care se va amplasata constructia propusa este un
teren relativ plat.
Pentru imobilul care face obiectul prezentului proiect s-a realizat un suport
topografic elaborat de ing. Minculescu Mariana in iulie 2023, anexa la prezenta documentatie.

Trasarea lucrarilor:

Trasarea se va realiza la inceperea executiei lucrdrilor cu intocmirea unui plan de trasare pe
baza unor repere topografice si cu stabilirea cotei sistematizata.
Cotele se stabilesc in planul de sistematizare verticald si sunt exprimate in sistemul stereo

70.

2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona orasului Ploiesti, apartine sectorului cu climéd continentald, fiind situat in partea

centrald a tinutului climatic din S si SE Romaniei.
incarcarea data de vant
Intensitatea normati a incircarii datd de vant a fost calculatad conform CR 1-1-4/2012 — ”Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, avind valoarea de referintd a
presiunii dinamice qb = 0,50 kPa (mediate pe 10 minute la inaltimea de 10 m) pentru IMR = 50
de ani.
Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

- viteza medie a vanturilor: 2,3 —3,1 m/sec

- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantului qp in kPa
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Incarcarea dati de zipada

Din punctul de vedere al solicitarilor climatice in conformitate cu CR CR 1-1-3-2012 — “Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul prezinta o incarcare
caracteristica de sk = 2,0 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurenti de 50 de ani.

A

1 3.000 600

Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zdpadd pe sol sy, kN/m2

Adéancimea de inghet
Adancimea de mghet este de cca 0.85 m ((conform STAS 6054/ 1984)
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Zonarea dupd addncimea maximd de inghet (STAS 6054/ 77)

Regimul temperaturilor:
- Temperatura medie anuala: +10.6°C
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- Temperatura maxima absoluta: +39.4°C

- Temperatura minima absoluta: -30.0°C

- Temperatura medie in luna ianuarie: -3.0°C
- Temperatura medie in luna iulie: +22.5°C

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm,
repartizata dupa cum urmeaza:

- iarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
-vara:211,8 mm

- toamna: 132,0 mm

2.1.4. Geologia, seismicitatea

in conformitate cu prevederile codului P100-1/2013, avand in vedere cd imobilul propus este 0
cladire cu destinatia de spatii de invatamant, constructia se va incadra in clasa a Il-a de importanta si de
expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, la care factorul de importanta este y[=1,2 (conf.
tab. 4.2).

Din punct de vedere seismic imobilul studiat se afla in zona seismica de calcul caracterizata de ag =
0.35g si TC=1.6sec

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este impartit in
zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considerd, simplificat, a fi constant.
Pentru centre urbane importante si pentru constructii de importantd speciald se recomandad evaluarea
locald a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru
amplasamentul considerat.

Intensitatea pentru proiectare hazardului seismic este descrisd de valoarea de varf a acceleratiei terenului,
ag determinatd pentru intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR), valoare numita in continuare
“acceleratia terenului pentru proiectare”. Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona
seismica corespunde unui interval mediu de recurentd de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, ag pentru cutremure din sursa subcrustald Vrancea si pentru cutremure din surse crustale in
Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei ag definita cu IMR = 225 ani se foloseste pentru
proiectarea constructiilor la starea limit ultima.

Pentru verificarea constructiilor la starea limita de serviciu se foloseste valoarea ags definita cu IMR = 30
ani. Zonarea acceleraiei terenului pentru proiectare la cutremurele avénd intervalul mediu de recurenta
IMR = 30 ani. Zonarea acceleraiei terenului pentru sursa Vrancea, avand intervalul mediu de recurenta
IMR =475 ani
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Perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns (P100-1/2013) [sec]
Perioada de control (colt), Tc, a spectrului de raspuns, reprezinta granita dintre zona de valori
maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.

UTCs, 2042

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru
cutremure avand IMR = 225 ani (P100-1/2013)

2.1.5. Devierile si protejdrile de utilitati afectate

Pe zona afectatd de lucririle proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea
lucrarilor traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare
existente, in vederea dezafectarii sau evitdrii deteriorarii acestora, in functie de situatie.
Proiectul nu presupune devieri sau protejari de utilitati pe terenul studiat.
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2.1.6. Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri
definitive si provizorii

Prin prezentul proiect se propun urmétoarele:

Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la reteaua publica, parametrii de
presiune si debit se asigura de la grupul hidrofor. Alimentarea cu apa calda menajera se face cu
ajutorul boilerului monovalent prevazut in documentatia de instalatii termice.

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate catre canalizare publica.
Apele pluviale de pe acoperis vor fi colectate si evacuate prin intermediul instalatiilor de
canalizare pluviale si deversate in canalizarea publica.

Alimentarea cu energie electricd se va realiza de la reteaua electricdsi de la panourile
fotovoltaice propuse.

Incalzirea se va face prin folosirea agentului termic de la termoficarea orasului.

Ventilarea (aportul de aer proaspat) se va face prin folosirea unei centrale de tratare a aerului
amplasata pe terasa cladirii.

2.1.7. Ciile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Accesul carosabil si pietonal existent se realizeazi din Aleea Strunga.

Accesul carosabil si pietonal propus se va realiza Aleea Strunga, de pe latura de sud-est si
se va propune un acces carosabil pentru trafic greu si pe latura de sud-vest.
Accesul autospecialelor pompierilor militari este asigurat prin acces auto in incintd, cu
posibilitatea de interventie de urgenta pe 2 laturi alea cladirii.

2.1.8. Ciile de acces provizorii
Nu este cazul.
2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnicd cuprinzind:

2.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Catevoria de importantd a cladirii: C — constructii de importanti normala - conf. regulament
privind stabilirea categoriei de importantd a cladirilor H.G.R. 766/1997

Clasa de importanta: II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
P100-1/2013

Gradul de rezistentd la foc: II - conf. normativ de sigurantd la foc P118/99.

Risc de incendiu : MIC

CLADIRE PROPUSA
Suprafata teren 5450 mp mp (conf. Extras CF) ]
Suprafatd Construitdi-PARTER 685 mp
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Suprafatd Construitd-ETAJ 1 771 mp

Suprafatd Construitd-ETAJ2 771 mp |
Suprafatd Construitd- Terasa 136 mp

Suprafatd desfasurata ' 2363 mp

Regim de indltime P+2E

Hmax atic +15.22 m

CLADIRE EXISTENTA —C1

Regim de Tndltime S partial+P+2E

S Construita 1522 mp

S Suprafata desfasuratd 3418 mp

S Pietonala (alei, parcaje, teren de sport, loc | 2095 mp

de joacd)

BILANT TERITORIAL PROPUS

S Teren 5450 mp

S construita totala 2207 mp

S pietonala (alei, parcaje, teren de sport, loc | 2095 mp
~de joaca)

S Spatii verzi 1148 mp

POT propus 40.49%

CUT propuse 1,06

Pe amplasementul pe care se propune corpul nou de cladire, exista cladirea scolii existente. Aceasta este
construita in anul 1996 si este alcatuita din 3 corpuri astfel: Corp A - cu sali de clasa; Corp B — sala de
sport; Corp C — corp de legatura intre A si B. Scoala existenta sustine activitatea educationala pentru

ciclul gimnazial.
Cladirea nou propusa este o extindere a scolii existente cu scopul suplimentarii numarului de sali de

clasa.
Corpul nou se va amplasa in zona de nord-est a terenului este, in prezent, ocupat de: alei, teren de

sport exterior asfaltat si spatii verzi.
Terenul este plan, nu detine diferente importante in cotele de nivel.
Pe zona in care se doreste amplasarea corpului noi nu se afla arbori. Nu se propune dezafectarea de

material dendrologic.

2.2.2. Varianta constructivi de realizare a investitiei

Pe terenul din Aleea Strunga, nr. 2 se propune un corp cou de cladire cu regim de inaltime P+2E
si terasa circulabila, care va avea functiunea de invatamant. Cladirea propusa este o extindere
pentru unitatea de invatamant existenta pe teren. Corpul nou va gazdui sali de clasa cu spatiile de
recreatie aferente, spatii pentru profesori, o sala de evenimente si spatii tehnice.

Prin conceptia de proiectare se va asigura mentinerea pe intreaga duratd de existentd a
constructiei, a cerintelor fundamentale, respectiv:

e Rezistentd mecanica si stabilitate

e Securitatea la incendiu

e Igiena, sanatate si mediu Inconjurator
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Siguranta si accesibilitate in exploatare
Protectie Impotriva zgomotului

Economie de energie si izolare termica
Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea lucrédrilor de investitie sunt

urmatoarele:
- Cresterea standardului de viatd la nivel local prin majorarea capacitatii unitatii de

invatamant Scolaa Gimnaziala ,,].A.Bassarabescu”;

- Crearea unui corp de scoala care sa satisfaca cerintele actuale din normativele in vigoare si
care sa creeze un spatiu sigur, confortabil si stimulant pentru a sustine si motiva elevii in
procesul de educatie;

- Realizarea unei cladiri eficiente energetic care sa respecte directivele nationale si europene
legate de sustenabilitate fondului construit si de gestionarea resurselor specifice principiilor
DNSH (,,Do no significant harm”);

- Realizarea unei cladiri care sa respecte principiile de eficienta energetica conform
principiilor nZeb;

2.2.3. Trasarea lucririlor

Trasarea se va realiza la inceperea executiei lucrérilor cu intocmirea unui plan de trasare pe
baza unor repere topografice si cu stabilirea cotei sistematizata.
Cotele se stabilesc in planul de sistematizare verticala si sunt exprimate in sistemul stereo

70.
2.2.4. Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a
executantului. Executantul asigurd depozitarea si paza corespunzitoare, pe toatd perioada
executiei si supravegherea tuturor lucrérilor in desfasurare.

2.2.5. Organizarea de santier

Proiectul se va adapta la natura lucrdrilor si la situatia concreta din amplasament, astfel incat
aceasta si nu afecteze accesul in incinté si defasurarea lucrarilor aferente.

Organizarea de santier se va realiza tinindu-se cont de indicatiile din pirtile scrise si de
plansa 0S02 — PLAN DE SITUATIE ORGANIZARE DE SANTIER din cadrul proiectului
faza D.T.O.E., predat la beneficiar in faza anterioara celei prezente.

Pe zona afectatd de lucririle proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea lucrérilor
traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, n
vederea evitarii deteriorarii acestora.

Se vor lua toate misurile necesare astfel incit accesul persoanelor striiine si nu fie permis
in zonele de organizare de santier.

Eventualele probleme deosebite care vor apdrea vor fi comunicate proiectantului si se vor
rezolva prin colaborare ntre factorii interesati: Beneficiar, Proiectant, Executant.

B 7
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Se vor folosi echipamente de protectie a muncii adecvate specificului lucrarilor executate.
Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si in afara acesteia
sd se incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
Lucridrile de organizare a executiei impreund cu operatiile si procedurile aferente vor urmdri, din
punct de vedere tehnic si organizatoric, respectarea conditiilor necesare pentru:

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie,

precum si a graficului de realizare a lucrarilor de interventie.

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in scopul
prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei lucrérilor de organizare
a executiei, dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incendiilor pe
durata executdrii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente.

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator.

e Asigurarea protectiei vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari
mari de praf, etc)

ORGANIZAREA INCINTEI

La inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil, lizibil din zona de acces, panoul de identificare
al investitiei, pe toati durata lucrdrilor. Acesta va fi realizat din materiale rezistente la intemperii.

ZONA DE ACCES PERSONAL SI AUTO

Avand in vedere suprafata aferentd incintei santierului, accesul mijloacelor de transport, al
utilajelor, cét si al personalului muncitor va fi posibil prin zona de acces marcaté pe planul de
organizare de santier — plansa 0S02— PLAN ORGANIZARE DE SANTIER, din Aleea

Strunga.
SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE IN ZONELE DE

ORGANIZARE DE SANTIER!

Aprovizionarea santierului se va realiza pe timp de noapte, prin ocuparea temporard, pe perioada
limitatd, a benzii de langa organizarea de santier.

OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC

Nu este cazul.

ZONA DE "ORGANIZARE DE SANTIER”

Zona de “Organizare de santier” reprezintd zona imprejmuirii organizdrii de santier pentru
lucrdrile de << Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
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fn aceasta zond sunt amplasate:

e Scheli metalica fatada
Container pentru colectarea deseurilor
Grup sanitar ecologic
Zoni amenajati pentru depozitarea materialelor
Punct P.S.I al santierului, conform standardelor in vigoaree
Cabina paza prefabricata
Vestiare
Zona de lucru

e Punct de prim ajutor
Schela pentru lucriri de finisaje a fatadelor va fi realizat dintr-o structurd metalica, cu plase de
protectie pe toati indltimea cladirii si pe perimetrul care poate fi in contact cu trecatorii. Schela
montatd pe fatada principald, de la stradd, va avea la nivelul solului un coridor de trecere care sa
permita circulatia neintrerupta a pietonilor pe trotuar.
Organizarea de santier se va face in perimetrul delimitat prin plansa OS02 — PLAN
ORGANIZARE DE SANTIER din proiectul faza D.T.O.E, fard afectarea in vreun fel a
carosabilului. Aparatura, containerele si materialel de constructie vor fi depozitate in incinta
imobilului fara a periclita traficul pietonal sau auto.
Pe toata durata desfasurdrii actviitatii din santier, zona va fi protejatd conform normativelor si
legislatiilor in vigoare.

MODUL DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR, AMENAJARILOR SI DEPOZITELOR
DE MATERIALE

in zona de acces, in cadrul organizarii de santier, se va amplasa o cabina de paza prefabricata —
baraca pentru paznic.

Materialelor se vor depozita in spatii amenajate in aer liber, pe platforme dedicate, astfel incat sa
fie usor accesibile, ambalate astfel incat sa fie ferite de protejate de intemperii si sa excluda
pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Vor fi prevazute in fiecare zond toalete ecologice agrementate astfel incat sa nu se producd in
niciun fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor sau partilor de
lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusa la starea initiala.

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE §1 ECHIPAMENTE

Aprovizionarea si procurarea materialelor se va realiza in functie de etapele de executie astfel
incat si nu existe aglomerdri de materiale in santier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea
deseurilor revine personalului desemnat de catre Executant.

Materialele de constructii se vor depozita pe categorii, cu atentie, in spatii inchise sau deschise,
astfel incat sa poati fi usor accesibile, s fie ferite sau protejate de intemperii si sa exluda
pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

B [
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Depozitarea se face tindndu-se seama de dimensiuni si de tip de material, tindnd seama de
pericolul deteriorarii, precum si de durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea
achizitionarii acestora, pentru a evita perioade mari de stationare si degradare in timp prin
fenomenul de "imbétranire”.

Depozitele de materiale trebuie si satisfacd cerintele tehnice si sanitare in vigoare, astfel incét
amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalatiile aferente sd asigure
deplina securitate a muncii in interiorul depozitelor.

Depozitarea deseurilor se va efectua selectiv, in conformitate cu preveerile legale, in pubele si
containere fixe si mobile, atdt la depozitul central, cat si la punctele de lucru. Transportul
deseurilor este asigurat de catre firmele specializare si autorizate.

ASIGURAREA RACORDARII PROVIZORII LA RETEAUA DE UTILITATI URBANE DIN
ZONA AMPLASAMENTULUI

Se va avea in vedere utilizarea rationald pe santier a resurselor : electricitate, apa si alte servicii.
Alimentarea cu api, canalizarea si alimentarea cu electricitate se va realiza de la brangamentele
existente stradale/publice.

PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACCESURI SI IMPREJIMUIRI

Pentru a limita extinderea nedoriti a santierului, precum si zona de risc maxim in care se
pot accidenta trecitorii, incinta se va imprejmui obligatoriu cu panouri si plasa de protectie.

Trasel imprejmuirii nu va depasi limita figurata (limita de proprietate) in plansa OS02 — PLAN
ORGANIZARE DE SANTIER. Pentru a permite accesul in incinta organizarii de santier, se vor
monta panouri mobile.

In zonele critice, pentru avertizarea trecatorilor, in locuri vizibile, se vor fixa placute de avertizare
cu inscriptia : "TATENTIE! SANTIER IN LUCRU”.

Avand in vedere suprafata aferentd incintei santierului, accesul mijloacelor de transport, al
utilajelor, cét si al personalului muncitor va fi posibil prin zona de acces marcata pe planul de
organizare de santier, din Aleea Strunga.

SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE IN ZONELE DE
ORGANIZARE DE SANTIER!

Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de
lucru.

Se vor lua toate masurile necesare pentru mentinerea infrastructurii existente in apropierea
santierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate conditiilor climatice, terestre, aeriene din
zonad.

Caile de acces la amplasament vor fi intretinute si semnalizate corect.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat accesul copiilor/locatarilor/persoanelor neautorizate
si nu fie permis in zonele de organizare de santier.

De asemenea, se va amplasa un panou de identificare a lucrarilor.

Panoul va fi localizat intr-un loc vizibil, agreat in prealabil cu Beneficiarul.
Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panoului.

=D
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Panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm si care va avea
urmatorul continut :

SANTIER : VEDERE DE ANSAMBLU LUCRU
Denumirea si adresa obiectivului
Beneficiarul investitiei

Telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Proiectant general

Telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Constructor

Telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Numirul autorizatiei de construire din data de
Eliberata de

Termenul de executie a lucririlor, previzut in autorizatie:
Data inceperii constructiei
Data finalizirii constructiei

Panoul se va confectiona din materiale rezistente la intemperii si va fi afisat la loc vizibil pe toatd
durata lucrarilor.

PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta normele si regulile de protectie si sigurantd a muncii in vigoare, se va avea grija
de siguranta tuturor persoanelor prezente pe santier, se va asigura imprejmuirea, paza,
supravegherea si iluminarea lucrdrilor pe perioada executiei si pana la receptia acestora.
Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare. Zonele de lucru
vor fi semnalizate si protejate corespunzitor pe toatd durata executiei, inclusiv cu panouri de
avertizare privind accesul in incinta.

Pentru eliminarea oriciror accidente de munca si a consecintelor daunatoare asupra igienei si
sanatitii oamenilor, se va lua masura instruirii personalului muncitor pentru cunoasterea,
insusirea si respectarea obligatiilor ce le revin conform normativelor in vigoare.

Lucririle se vor executa pe baza proiectului de organizare de santier si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.

Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal — in timpul lucrului — sau
de circulatie prin santier — conform normelor SSM 1in vigoare.

Se vor monta plicute avertizoare pentru locurile periculoase.

Se vor executa orice alte lucrdri temporare ( drum de acces, pasarele, paza, imprejmuiri, inclusiv
toalete ecologice pentru personalul de pe santier), care sunt necesare pentru protectia publicului
si a proprietarului terenului adiacent santierului.

Luand in considerare aceste riscuri, executantul va lua urmatoarele masuri :
e in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de cdtre toate persoanele care au acces,
casti de protectie;
e muncitorii care lucreazi la iniltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de
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elemente verificale fixe si stabile. Echipamentele individuale de protectie impotriva céderii
in gol vor fi in mod obligatoriu realizate si certificate in conformitate cu standardele si
normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare;

e lucrul la inidltime este permis numai daca locul de muncé a fost amenajat si dotat din punct
de vedere tehnic si organizatoric, iar lucratorul echipat si asigurat corespunzitor astfel incat
sd se prevind ciderea de la inaltime ;

e nu se vor executa lucrari la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vént puternic,
polei, descarcari atmosferice, precipitatii importante, etc) ;

e panou de identificare investitie - depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor
materiale se va face in constructia provizorie ce se va executa pe amplasament;

e restul materialelor folosite in opera se vor depozita in incinta organizarii de santier;

e este interzisd depozitarea materialelor pe domeniul public;

e nu se vor depozita nici mécar provizoriu scule si/sau materiale pe podelele ciilor de
circulatie/evacuare ;

e sculele, uneltele. dispozitivele si utilajele aprovizionate trebuie si indeplineasca cerintele
din HGR nr. 1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in muncd a
echipamentelor de munca ;

e se va asigura angajarea fortei de munca calificate, care sa cunoascd masurile de protectic a
muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”,
editia 1993 cap. 1-41. ;

e se vor pistra in permanentd locurile de munca si cdile de acces curate si usor accesibile.

Pe parcursul executiei lucrarilor, drumurile de acces vor fi utilizate corect, se va preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al subcontractantilor.

Se vor alege si folosi vehicule, se va limita si repartiza incarcatura acestora, astfel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil, de pe si pe santier, s fie limitat, in mésura in care
este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor respective.

Nu se vor stanjeni inutil ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile achizitorului sau ale altei persoane.

Accesul personalului muncitor in santier va fi permis doar in baza unei legitimatii personalizate,
si doar 1n intervalul orar permis.

Pentru personalul de executie al lucrdrilor de constructii se vor amplasa in santier toalete
ecologice care se vor igieniza periodic. Pentru protectia la incendiu se va amenaja un pichet PSI
dotat cu materialele si uneltele necesare interventiei.

Se va asigura obligatoriu curitenia in incinta santierului, evacuarea deseurilor rezultate din
demolari si refacerea amplasamentului dupa finalizarea lucrarilor si inchiderea santierului.
Organizarea de santier va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de
protectia muncii, normele de protectie impotriva incendiilor, legislatia pentru protectia mediului
si gestionarea deseurilor.

Executantul va intretine santierul intr-o stare curatd, ordonata si sanitar adecvata, atta timp cét el
este raspunzitor de realizarea lucrarilor si va respecta toate reglementarile in vigoare ale
organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in vederea asigurérii unui climat de ordine in
desfasurarea lucrdrilor.

Executantul va asigura in timpul lucrdrilor de constructie intretinerea si curdtarea instalatiilor
sanitare pentru uzul angajatilor sdi. El se va asigura cd angajatii sdi nu vor murdari santierul sau

proprietétile din vecinatate.
_f |
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Pentru eliminarea oriciror accidente de munci si a consecintelor daunatoare asupra igienei si
sanatitii oamenilor, se va lua masura instruirii personalului muncitor pentru cunoasterea,
insusirea si respectarea obligatiilor ce le revin conform normativelor in vigoare.

La punerea in operd, precum si la transportul materialelor §i preparare, se vor utiliza minugi de
protectie. In cazul contactului cu materiale periculoare cu ochii, se va proceda la clatirea
imediatd cu multa apa si se va consulta medicul.

in functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate
masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor considerate necesare.
Masurile privind securitatea la incendiu, necesar a fi aplicate pe perioada implementdrii
proiectului si pe perioada exploatdrii, in urma implementarii proiectului, urmaresc evitarea
aparitiei de:

e scurt circuite;

e incendii ca urmare a lucrdrilor de suduré;

e incendii ca urmare a utilizirii necorespunzitoare a materialelor combustibile.

Santierul trebuie si fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde :

gileti din tabld, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia ”Galeatd de incendiu”
lopeti cu coada

topoare tarndcop cu coada

cangi cu coada

rangi de fier

scard imperechere din trei segmente

lada cu nisip de 0,5 mc

stingatoare portabile.

Protectia la foc :

Se vor lua masuri de protectie la actiunea focului, arderile rezultate fiind o potentiald sursd de
poluare a mediului, astfel :
e Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare, precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor care trebuie respectate in timpul executarii lucrérilor
e Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie
e Dotarea locului de muncd cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta
stare de functionare
e Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor
o [naintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sd respecte
regulile de pazi impotriva incendiilor
o Exte obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2
e Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 metri fatd de elementele sau
materialele combustibile fird luarea masurilor de protectie specifice ( izolare, umectare,
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ecranare, etc).

La terminarea lucrului se va asigura :
e Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de sigurantd
Evacuarea din incinti a deseurilor, reziduurilor si a altor materiale combustibile
[nlaturarea tuturor surselor cu foc deschis
Evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie si instalatii
Dupi terminarea programului de lucru, zona se curitd de resturile si deseurile rezultate.
Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fard
pericol de producere a incendiilor.

NOTA : Se atrage atentia asupra faptului cd mdsurile de protectie a muncii prezentate nu au
un caracter limitativ, executantul avind obligatia de a lua toate mdsurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de muncd (mdsuri previzute si in "Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrdri”).

Curitenia si ordinea pe santier

Aprovizionarea cu materiale se vor realiza pe masura consumurilor din santier, depozitarea
temporard a acestora se va realiza in spatii clar delimitate, protejate si semnalizate, astfel incat sa
nu se impiedice circulatia auto si pietonala.

Materialele si echipamentul Executantului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.

Executantul va rispunde pentru echipamentele proprii existente pe santier.

Orice echipament va avea ca scop unic executia lucrarilor.

Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepdrtate din santier.

[nlaturarea deseurilor de pe santier va fi facutd conform regulamentelor locale si nationale
referitoare la transport.

Odati cu terminarea lucririlor toate containerele vor fi transportate din locatia in care au fost
instalate, imprejmuirile vor fi demontate si zona afectatd va fi adusa la starea initiala.

Pentru asigurarea evacudrii apelor pluviale se vor prevederea lucriri de decolmatare a caminelor
aferente gurilor de scurgere existente.

Se va asigura protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare, iar emisiile, deversdrile
de suprafati si aluentii rezultati din acitivitatile sale nu vor depdsi valorile prescrise de legislatia
in vigoare.

Maisuri de protectie a vecinititilor

e Interzicerea desfasurdrii oricarei activitdti in afara perimetrului santierului

o Interzicerea accesului personalului in afara perimetrului santierului

e Interzicerea depozitirii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului

e Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din
vecinatate.

e In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructii, se vor
prevedea puncte de curdtare manuald sau mecanizatd a pneurilor, de pdmant sau a altor
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reziduuri din santier

e Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a
se elimina in totalitate descdrciri accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea
apei cu lapte de ciment in parcul din santier sau drumurile publice.

e Santierul pentru lucrarile proiectate va fi imprejmuit pentru a se marca perimetrele ce intra
in rispunderea executantilor.

Descrierea impactului asupra mediului a lucriirilor organizarii de santier

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil in timpul lucrarilor
va fi minimizat printr-o planificare adecvata si aplicarea masurilor preventive si va fi compensata
prin actiuni de restaurare dupa finalizarea lucrérilor. in conformitate cu legislatia in vigoare, pe
amplasament nu va fi permisa folosirea materialelor de constructie ce dduneaza sandtatii umane (
de ex, azbest, vopseluri cu plumb, etc).
Principalele aspecte de mediu ale procesului de constructie si ale activitatilor de
operare/intretinere a utilajelor sunt legate de :

e Praful ridicat de pe ciile de acces din santier si cel produs de camioanele transportatoare de

materiale

e Ape uzate generate pe santier

e Deseuri

e Zgomotul produc de utilaje si echipamente de constructie

e Perturbarea traficului adiacent

e Contaminarea/poluarea apei si solului prin lucriri de constructii, deseuri rezultate in urma

activitatii umane, deversari de carburanti si ape uzate, etc.

Pe durata executirii lucrarilor de construire se vor respecta prevederile normelor si legislatiei in
vigoare legate de protectia mediului si gestionarea deseurilor.
Pe toati durata lucrdrilor se vor asigura masurile necesare pentru diminuarea si protectia
impotriva degajarilor de praf.
Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si in afara acesteia
si se incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.
fn timpul executirii lucrarilor de construire propuse nu se utilizeazd substante toxice si
periculoase, nu se afecteazi calitatea solului, nu se produc noxe in atmosfera, radiatii sau vibratii
periculoase.
Deseurile rezultate din demolari vor fi preluate si transportate la o groapa de gunoi.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organizirii de santier :

Poluarea aerului :
e Particulele de praf (pulberi in suspensie) rezultate in urma activitdtilor de terasare si

excavare
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o Depozitarea temporar in locuri special amenajate a unor tipuri de deseuri (din constructii)
sau materiale

e Transportul deseurilor si materialelor rezultate cu un continut mare de particule si praf

e Riscul aparitiei unor incendii.

Poluarea apei
o in santier, apa va fi utilizata pentru activitati specifice (stropirea cu apa a platformei de
lucru si a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii, pregatirea materialelor de
constructii), precum si in scopuri igienico-sanitare
e Apa va avea o utilizare limitata in perioada de constructie, cea mai mare parte a
materialelor urmand a fi preparate in afara amplasamentelor
e Apele uzate rezultate din activititile igienico-sanitare ale personalului (ape uzate menajere)

Poluarea solului
e Pericolul deversirii accidentale de combustibili, uleiuri, materiale de constructii depozitate

necorespunzator, etc.

Dotiiri si misuri previizute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Poluarea aerului
e Asigurarea unei stiri tehnice corespunzatoare pentru vehicule si echipamente (reducerea
emisiilor de praf si COV)
e Stropirea cu apa pentru controlul prafului
e Controlul activitatilor generatoare de praf.

Protectia apei

e Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru

e Evitarea degradirii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din
perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarii de reparatii, depozitarea de
materiale, etc

e Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual
compartimentate astfel incat odata cu aceasti colectare si se realizele si sortarea deseurilor
pe categorii

Protectia impotriva zgomotului
e Programul de lucru interval orar 7 — 18.
e Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 — prevede valori limita, pentru limita zona
functionala:
o 65dB(A)
e curba Cz 60 dB;

Ordinul 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejati cu functiune de locuire:
e ziua: - 50dB (A);
e curba Cz45 dB;
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Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfagurata sunt in
general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de
giurit (bormasina) — surse discontinue de zgomot.

Protectia solului

e Suprafata de teren ocupatd temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la
strictul necesar

e Traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru
specificat

e Se va evita depozitarea necontrolati a deseurilor ce rezultd din urma lucrérilor,
respectindu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritatile pentru protectia
mediului

e Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incdt si nu se producd in niciun fel
contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucririlor sau partilor de
lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusi la starea initiald.

Informatiile legate de organizarea de santier au un caracter general. Executantul isi va
stabili organizarea de santier in functie de tehnologiile si echipamentele proprii, conform
legislatiei in vigoare si se va incadra in suma stabilita in Devizul General, la cap. 5.1.

BENEFICIARUL ARE OBLIGATIA DE A INCEPE LUCRARILE DE EXECUTIE PE
BAZA DOCUMENTATIEI PRIMITE DE LA PROIECTANT NUMAI DUPA
OBTINEREA AUTORIZATIEIDECONSTRU|RE: :
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A. PIESE SCRISE

Cuprins:

1.1.  Lista si semnaturile proiectantilor
1.2. Borderou general

1.3.  Memoriu tehnic general

1.4.  Memorii tehnice pe specialitati

1.5.  Program de control pe faze determinante al calitatii lucrérilor de executie

ANEXE

Nogkwh =

© ®

10.
11.

Certificat de Urbanism

Extras de carte funciara

Acte de proprietate

Avizele si acordurile cerute in CU

Deviz general

Grafic de executie a lucrarilor

Studiu geotehnic elaborat de GEOCAD PADUROIU S.R.L. prin ing. geolog Anca
Miruna Paduroiu, iunie 2023; verificat pentru cerinta Af de Ing. Petrescu Eugen(seria
B, nr. 06842);

Suport topografic elaborat de ing. Minculescu Mariana, iulie 2023;

Studiu unic privind fezabilitatea utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta
si cerintele minime de conformare a unei cladiri cu consum de energie aproape
egal cu zero elaborat de ing. Catalin Stefan, august 2024

Catalog randari, elaborat de Be Home Concept, anul 2024.

Raport privind imunizarea infrastructurii la schimbari climatice, elaborat de
Raluca Oana Mihalcea, anul 2024
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA =

1. DATE GENERALE U D
1.1 Denumirea obiectivului de investitii /4
SERVICI| DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DiN-PARTEA-PROIECTANTULUI SI
VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL <<CONSTRUIREA / MODERNIZAREA
EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRI CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE

CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
SCOALA GIMNAZIALA "I. A. BASSARABESCU" >>

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI
e prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
e Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL PLOIESTI
e prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
e Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI
e prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
e Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova
1.5 Elaborator
BE HOME CONCEPT S.R.L., cu sediul in Strada Argentina nr. 46, sector 1, Bucuresti

1.6 Particularitati ale amplasamentului

1.6.1 Incadrarea in localitate
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Imobilul care face obiectul investitiei este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, in

Aleea Strunga, Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova.

1.6.2 Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona de sud vest

a orasului, pe Aleea Strunga, nr. 2, imobilul are numarul cadastral 148745.

Terenul intravilan are o suprafata de 5450 mp pe care este amplasata o constructie

existenta (C1) conform Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 41515 /

29.03.2023 de BCPI Ploiesti
Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afla intr-o zona echipata edilitar.

Date tehnice ale cladirii existente:

Constructie in forma ,L”, dezvoltata paralel cu limitele de proprietate dinspre sud-est
si sud-vest. Constructia este alcatuita din 3 corpuri astfel: Corp A - cu sali de clasa;
Corp B — sala de sport; Corp C — corp de legatura intre A si B.

Regim de inaltime: Corp A=S partial +P+2E; Corp B=P; Corp C=P

Suprafata construita conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 41515 din
29.03.2023, este: Ac = 15622 mp.

Suprafata desfasuratd conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 41515 din
29.03.2023, este: Adc = 3418 mp.

Anul constructiei 1996

Date tehnice ale cladirii propuse:

Constructie in forma de ,L”, dezvoltati paralel cu limitele de proprietate dinspre nord
si est

Regim de inaltime: P+2E

Suprafata construita: 685 mp

Suprafata desfasurata: 2363 mp

1.6.3 Vecinatati

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite de: proprietati private pe laturile de nord,

sud si est: aleaa Strunga pe laturile de sud-est si sud-vest pe laturile de sud si vest sunt
amplasata constructiile existente ale scolii.

Corpul nou de cladire propus pe teren v-a aveam urmatoarele vecinatati:

La nord : locuinte colective, P+4, Gr. Il — la distanta min de 15.93 m fata de corpul nou
propus
- Lavest : constructia existenta a scolii . A. Bassarabescu, Gr. I — la distanta min de 16.11

m fata de corpul nou propus
- Laest: locuinte colective, P+4, Gr. Il —la distanta min de 54 m fata de corpul nou propus

si 3.22 m fata de limita de proprietate;
- La sud-est : constructia existenta a scolii I.A. Bassarabescu, Gr. Il — la distanta min de

7.08 m fata de corpul nou propus

1.6.4 Cai de acces public

Accesul carosabil si pietonal existent se realizeaza din Aleea Strunga.
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Accesul carosabil si pietonal propus se va realiza Aleea Strunga, de pe latura de sud-
est si se va propune un acces carosabil pentru trafic greu si pe latura de sud-vest.

1.6.5 Regimul juridic

Teren intravilan in suprafata de 5450 mp si constructia existenta C1 ; conform Extrasului

de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 41515 / 29.03.2023 de BCPI Prahova,

imobilul inscris n Cartea Funciara nr. 148745 - avand categorie de folosinta curii

constructii si constructia.

Corpul C1 (existent) nu face obiectul proiectului.

Proiectul reprezinta construirea unui corp nou de scoala in incinta imobilului de
e Aleea Strunga nr. 2, Ploiesti.

DETALS LIGIARE /MOBIL

3 raeras

Ll \W."\\ g nhe
2 . e xd

Plan de situatie cu situatia existenta din Extras Carte Funciara Nr. 148745 Ploiesti
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Plan de situatie cu situatia propusa

Imobilul este in proprietatea Municipiului Ploiesti in cota actuala de 1/1 (act administrativ
nr. 297 din 26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).

1.6.6 Regimul economic

Destinatia stabilita prin documentatia de urbanism este: teren curti constructii cu
destinatia de mvatamant

Se pastreazéa destinatia de UNITATE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR.

Terenul se lncadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr. 553/21.12.2011 si H.C.L.

361/28.09.2012.
1.6.7 Regimul tehnic

In temeiul documentatiei de urbanism nr. 209/1999, faza PUG, aprobata prin Hotéararile
Consiliului Local, nr. 209/1999 si 382/2009. Amplasamentul se incadreaza in IS - Zona de
institutii publice, servicii si functiuni de interes general, respectiv Isi — institutii invatamant.

Conform reglementari urbanistice in vigoare (HCL 293/2007) terenul este incadrat in UTR V-

9, POT 50%, CUT 1,5.

- Terenul ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

- Parcela construibila;

- Regim de inaltime mixt; se va respecta art. 3.1 din RGU corelat cu reglementarile privind
CUT in fiecare UTR;

- Distanta dintre cladirile amplasate pe parcelele alaturate trebuie sa fie ai mare sau cel
putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform
0.S.M. 119/2014, modificat si completat);
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- Distanta dintre cladirile amplasate pe aceiasi parcela: minim 3ml, pentru a permite
intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor

de salvare;

- Se va respecta regimul de aliniere a cladirilor existente sau retragerea minima obligatorie
fata de aliniamentul strazii va fi de 3-5ml;

- Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu
respectarea unei distante minime de 60cm fata de ilinia de hotar (conform Codului Civil);
orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor, exprimat printr-
un inscris autentic;

- Conform Anexei nr. 2 la R.G.U, aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicata si completata,
amplasamentul va fi organizat in patru zone, dimensionate in functie de capacitatea
unitatii de invatamant, dupa cum urmeaza.

Amplasament organizat in patru zone, dimensionate in functie de capacitatea
unitatii de invatamnt, dupa cum urmeaza:

- Zona ocupata de constructii;

- Zona curti de reacreatie, de regula asflatate;

- Zona terenurilor si instalatiilor sportive;

- Zona verde, inclusiv gradina de flori.

1.7 Descrierea terenului

2.1 Categoria de folosinté

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este: teren curti constructii cu
destinatia de invatamant

2.2 Suprafata si forma

Teren intravilan in suprafata de 5450 mp cu o constructie existenta pe teren; conform
Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 41515/ 11.05.2023 de BCPI Prahova,
imobilul Tnscris in Cartea Funciara nr. 148745 - avand categorie de folosinta curti constructii
si constructia.

Constructia propusa are suprafata construita la sol de 685 mp si este amplasata in
zona de nord-est a terenului.

2.3 Particularitati topografice

Din punct de vedere topografic terenul pe care se va amplasata constructia propusa
este un teren relativ plat.
Pentru imobilul care face obiectul prezentului proiect s-a realizat un suport topografic
elaborat de ing. Minculescu Mariana in iulie 2023, anexa la prezenta documentatie.

2.4 Geologia, Seismicitatea

in conformitate cu prevederile codului P100-1/2013, avand in vedere ca imobilul propus
este o cladire cu destinatia de spatii de invatdmant, constructia se va incadra in clasa a Il-a
de importanta si de expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, la care factorul
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de importants este yl=1,2 (conf. tab. 4.2).

Din punct de vedere seismic imobilul studiat se afla in zona seismica de calcul
caracterizata de ag = 0.35g si TC = 1.6 sec

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este Tmpartit in
zone de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera,
simplificat, a fi constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de
importanta speciala se recomanda evaluarea locala a hazardului seismic pe baza datelor
seismice instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.
Intensitatea pentru proiectare hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf
a acceleratiei terenului, ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta
(IMR), valoare numita in continuare “acceleratia terenului pentru proiectare”.
Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona seismica corespunde
unui interval mediu de recurentd de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, ag pentru cutremure din sursa subcrustala Vrancea si pentru cutremure din
surse crustale in Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand
intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei ag
definitd cu IMR = 225 ani se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limita
ultima.
Pentru verificarea constructilor la starea limitd de serviciu se foloseste valoarea
ags definita cu IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la

cutremurele  avand intervalul  mediu de recurentd IMR = 30 ani
Zonarea acceleratiei terenului pentru sursa Vrancea, avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 475 ani.
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Perioada de control (colt), TC a spectrului de rdspuns (P100-1/2013) [sec]
Perioada de control (colt), Tc, a spectrului de réspuns, reprezinta granita dintre zona
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in
spectrul de viteze relative.
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Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare aq pentru
cutremure avand IMR = 225 ani (P100-1/2013)
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2.5 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona orasului Ploiesti, apartine sectorului cu climé continentala, fiind situat in partea
centrala a tinutului climatic din S si SE Romaniei.

incarcarea data de vant

Intensitatea normat3 a incarcarii datd de vant a fost calculata conform CR 1-1-4/2012 —"Cod
de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, avand valoarea de referinta
a presiunii dinamice qb = 0,50 kPa (mediate pe 10 minute la indltimea de 10 m) pentru IMR =
50 de ani.

Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 - 3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %
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Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a véntului g, in kPa

Incarcarea datd de zapada

Din punctul de vedere al solicitarilor climatice in conformitate cu CR CR 1-1-3-2012 - “Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor, amplasamentul prezintd o
tncércare caracteristica de sk = 2,0 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurenté de 50 de ani.
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Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zdpada pe sol sy, kN/m2

Adancimea de inghet

Adancimea de inghet este de cca 0.85 m ((conform STAS 6054/1984)
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Zonarea dupd adancimea maxima de inghet (STAS 6054/77)

Regimul temperaturilor:

- Temperatura medie anuala: +10.6°C

- Temperatura maxima absoluta: +39.4°C

- Temperatura minima absoluta: -30.0°C

- Temperatura medie in luna ianuarie: -3.0°C
- Temperatura medie in luna iulie: +22.5°C

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588
mm, repartizata dupa cum urmeaza:

- iarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara: 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm

2.6 Categoria de importanta a constructiei

Categoria de importants a cladirii: C — constructii de importantd normala - conf.
regulament privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997

2.7 Clasa de importanta a constructiei

Clasa de importanta: 1l - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor —
P100-1/2013
2.8 Risc de incendiu al constructiei

Gradul de rezistentd la foc: Il - conf. normativ de siguranta la foc P118/99.
Risc de incendiu : MIC
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2.9 Date tehnice - situatia existenta
Suprafata teren 5450 mp mp (conf. Extras CF) |
Suprafata Construit 1522 mp (conf. Extras CF) ]
Suprafata desfaturata 3418 mp (conf. Extras CF) |
Regim de inaltime S partial+P+2E J
Hmax cornisa +13.00 m
Spatiu verde 1202 mp
S. Teren de sport 1260 mp
Aleiftrotuare/platforme 1466 mp ]
POT 27.9%
CUT 0.63 |
Functiune Cladire invatamant

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Pe amplasementul pe care se propune corpul nou de cladire, exista cladirea scolii
existente. Aceasta este construita in anul 1996 si este alcatuita din 3 corpuri astfel: Corp A -
cu sali de clasa; Corp B —sala de sport; Corp C — corp de legatura intre A si B. Scoala existenta
sustine activitatea educationala pentru ciclul gimnazial.

Cladirea nou propusa este o extindere a scolii existente cu scopul suplimentarii
numarului de sali de clasa.

Corpul nou se va amplasa in zona de nord-est a terenului este, in prezent, ocupat de:
alei, teren de sport exterior asfaltat si spatii verzi.

Terenul este plan, nu detine diferente importante in cotele de nivel.

Pe zona in care se doreste amplasarea corpului noi nu se afla arbori. Nu se propune
dezafectarea de material dendrologic.

3 DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE

3.1 Date generale

Obiectul lucrarii il reprezinta: Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea
proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul <<CONSTRUIREA [/
MODERNIZAREA EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND
NUMARUL DE CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "I. A. BASSARABESCU" >> pentru imobil de la
adresa Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti.

Proiectul va fi finantat prin:

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Prioritatea 5 — O regiune educata.

Obiectivul Specific RSO 4.2 - Imbunététirea accesului la servicii si favorabile incluziunii
si de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
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infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la
distanta si online (FEDR).

Operatiunea B - Sprijin acordat invatdméantului PRIMAR $I SECUNDAR pentru
imbunétitirea accesului egal la servicii de calitate si incluzive in educatie, inclusiv prin
promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online.

Apel PRSM/310/PRSM_P5/0P4/RS04.2/PRSM_A23

Documentatia se va elabora cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia, a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile ulterioare, a
legislatiei privind cresterea performantei energetice a constructiilor si normelor de aplicare a
acestora si a celorlalte acte normatice si reglementari tehnice in vigoare (Legea nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor, republicaté, normativele C107-2005; NP048-2000;
Mc 001/2006, etc.).

Prin lucrarile propuse, corpul nou de cladire trebuie s& asigure un echilibru al
performantelor, costurilor si termenelor, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa
satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de calitate, performanta de izolare termica a
elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile incalzite de exterior precum si eficienta
energetica a instalatiilor de incélzire, apa calda de consum, ventilare si iluminat.

CORPUL NOU PROPUS NU AFECTEAZA CLADIREA EXISTENTA PE TEREN. CORPUL
NOU ESTE O CLADIRE DE SINE STATATOARE AMPLASATA LA DISTANTE
CORESPUNZATOARE FATA DE CLADIREA EXISTENTA S| FATA DE LIMITELE DE
PROPRIETATE.

3.2  Indicatori tehnici propusi

Indicatorii tehnici propusi:

| CLADIRE PROPUSA

Suprafata teren

5450 mp mp (conf. Extras CF)

Suprafata Construitd-PARTER 685 mp

Suprafata Construitd-ETAJ 1 771 mp

Suprafata Construita-ETAJ 2 771 mp -
Suprafatd Construitd- Terasa 136 mp

Suprafatd desfasurata 2363 mp

Regim de inaltime P+2E -

Hmax atic +15.22 m

CLADIRE EXISTENTA — C1

Regim de inaltime

S partial+P+2E

loc de joaca)

S Construita 1522 mp
S Suprafata desfasurata 3418 mp
S Pietonala (alei, parcaje, teren de sport, 2095 mp
loc de joaca)

BILANT TERITORIAL PROPUS

S Teren 5450 mp
S construita totala 2207 mp
S pietonala (alei, parcaje, teren de sport, 2095 mp
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S Spatii verzi 1148 mp
POT propus 40.49%
CUT propuse 1,06

3.3 Functionalitatea cladirii studiate

Cladirea propusa este o extindere pentru unitatea de invatamant existenta pe teren.
Corpul nou va gazdui sali de clasa cu spatiile de recreatie aferente, spatii pentru profesori, o
sala de evenimente si spatii tehnice.

Corpul nou va gazdui 8 sali de clasa cu capacitatea de 24 de elevi/sala. Salile de clasa
sunt amplasate la etajul 1 si 2, iar in parter sunt organizate spatiile pentru profesori si sala de
evenimente.

Corpul nou este conformat cu terasa partial circulabila unde este amenajata o zona de
reacreatie exterioara acoperita.

Organizarea planimetrica si functionala propusa este urmatoarea:

PLANN ETAJ 2 — SITUATIE PROPUSA
E2-01 SALA DE CLASA 05 | 71
E2-02 SALA DE CLASA 06 66.5
E2-03 SALA DE CLASA 07 66.5
E2-04 SALA DE CLASA 08 66.8
E2-05 CASA SCARII A 29.8
E2-06 HOL+SPATIU DE RECREATIE 303.9
E2-07 GRUP SANITAR F 16.3
E2-08 GRUP SANITAR B 16.6
E2-09 CASA SCARII B 28.7

| E2-10 DEPOZITARE 159 -
E2-11 DEPOZITARE 2.8
PLANN ETAJ 1 — SITUATIE PROPUSA
E1-01 SALA DE CLASA 01 70.7
E1-02 SALA DE CLASA 02 66.5
E1-03 SALA DE CLASA 03 | 66.5
E1-04 SALA DE CLASA 04 66.9
E1-05 CASA SCARII A 29.8
E1-06 HOL+SPATIU DE RECREATIE 303.7
E1-07 GRUP SANITARF 16.3
E1-08 GRUP SANITAR B | 16.6

| E1-09 CASA SCARII B 28.7
E1-10 DEPOZITARE 5.9
E1-11 DEPOZITARE 2.8
PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA

| P-01 SPATIU TEHNIC 20.1

| P-02 HOL 3.8
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P-03 GRUP SANITAR F 4.2
P-04 GRUP SANITAR B 4.2

| P-05 DEPOZITARE 4.7
P-06 CANCELARIE 442
P-07 DEPOZITARE 21.3
P-08 SALA DE FESTIVITATI 132.4
P-09 DEPOZITARE 21.4
P-10 CASA SCARII A 29.8
P-11 HOL INTRARE 1 15.6 ]
P-12 OFICIU CURATENIE 8.4
P-13 HOL+SPATIU RECREATIE 184.8
P-14 GRUP SANITAR F 16.3
P-15 GRUP SANITAR B | 16.6
P-16 CASA SCARII B | 28.6
P-17 GRUP SANITAR DIZABILITATI 5.3 ]
P-18 HOL INTRARE 2 | 23
PLAN TERASA~ SITUATIE PROPUSA
T-01 CASA SCARII B 28.5

SPATIU DE RECREATIE

T-02 INTERIOARA 406
T-04 CASA SCARII A 30.1

i

Orgénizarea functionala a tinut cont de prevederile normativului NP 015-2022 si de
necesarul corpului nou construit tinand cont ca acesta este doar o extindere a unitatii de
invatamant existente si nu este o scoala de sine statatoare.

3.4 Accese propuse

Accesul in cladire se poate face de pe 4 laturi distincte conform planului de situatie.
Accesul principal este cel de pe latura de sud-vest care se deschide catre curtea interioara
nou creata intre cladirea existenta si cea propusa.

3.5 Inéltimea liberd a spatiilor interioare

Se propun urmatoarele inaltimi de nivel:

- La parter-etajul 1: 3,40m
- La etaj 1-etajul 2: 3,40m
- La etaj 2- terasa circulabila: *3,45 m

In urma lucrarilor de reabilitare vor rezulta urmatoarele inaltimi libere:

- Laparter: 2,70 m
- Laetaj1:2,70 m
- Laetaj2:2,75m
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3.6 Incadrarea in clasa si categoria de importanta ; Grad de rezistenta la foc:

Cateqoria de importantd a cladirii: C — constructii de importantd normala - conf.
regulament privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H. G.R. 766/1997.
Clasa de importanta: Il - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
- P100-1/2013.

Gradul de rezistentd la foc: Il - conf. normativ de siguranta la foc P118/99.

Risc de incendiu : MIC

3.7 Descrierea solutiei de interventie

Pe terenul din Aleea Strunga, nr. 2 se propune un corp cou de cladire cu regim de inaltime
P+2E si terasa circulabila, care va avea functiunea de invatamant. Cladirea propusa este o
extindere pentru unitatea de invatamant existenta pe teren. Corpul nou va gazdui sali de clasa
cu spatiile de recreatie aferente, spatii pentru profesori, o sala de evenimente si spatii tehnice.

Prin conceptia de proiectare se va asigura mentinerea pe intreaga duratda de existenta a
constructiei, a cerintelor fundamentale, respectiv:

¢ Rezistentd mecanica si stabilitate

e Securitatea la incendiu

e lgiena, sanatate si mediu inconjurator

e Siguranta si accesibilitate in exploatare

e Protectie impotriva zgomotului

« Economie de energie si izolare termica

o Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea lucrarilor de investitie sunt
urmatoarele:

Cresterea standardului de viata la nivel local prin majorarea capacitatii unitatii de
invatamant Scolaa Gimnaziala ,|.A.Bassarabescu”;

Crearea unui corp de scoala care sa satisfaca cerintele actuale din normativele in
vigoare si care sa creeze un spatiu sigur, confortabil si stimulant pentru a sustine si
motiva elevii in procesul de educatie;

Realizarea unei cladiri eficiente energetic care sa respecte directivele nationale si
europene legate de sustenabilitate fondului construit si de gestionarea resurselor
specifice principiilor DNSH (,Do no significant harm”);

Realizarea unei cladiri care sa respecte principiile de eficienta energetica conform
principiilor nZeb;

3.7.1 Lucrari de arhitectura

Pentru realizarea obiectivele mentionate mai sus se propun urmatoarele solutii de

arhitectura:
A se urmdrii umatoarele interventii descrise in paralel cu partea desenata

specifica lucrdrilor de interventie de arhitectura.
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a) DESCRIEREA ANVELOPEI CLADIRII

e Parte opaca

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosime
de 30cm. Acestia vor fi termoizolati pe fata exterioara conform studiului nZeb cu
termoizolatie din vati minerala bazaltica hidrofobizata cu grosimea de 15 cm (A=0,036
W/mK), cu grosime de 15cm, astfel incat consumul de energie necesar incalzirii
spatiilor sa se inscrie in categoria cladirilor cu consum redus de energie, amplasata
pe suprafata exterioara a peretilor existenti, protejata cu o masa de spaclu de minim 5
mm grosime, aplicata pe o tesatura din fibra de sticla / PVC si tencuiala acrilica
structuratd de minim 1,5 mm grosime.

La partea inferioara a peretilor (soclu), pe o inaltime de 35cm fata de cota CTA (-
0.45m) se va folosi polistiren extrudat cu grosime de 10cm pentru termoizolare, pentru
a proteja vata minerala de posibile infiltratii de la apa pluviala.

Pentru limitarea puntii termice create la racordul peretelui cu tamplaria noua, se
propune intoarcerea termoizolatie din campul peretelui exterior in adancimea golului
de tamplarie, cu vata minerala bazaltica hidrofobizata cu grosime de 3 cm (A=0,036
W/mK) semirigida.

o Parte vitrata/tamplarii exterioare

Tamplaria exterioara propusa este de doua tipuri:
a) Tip perete cortina
b) Tip standard cu montare pe pretoc

a) Tamplaria exterioara propusa va fi tip perete cortina din profile de ALUMINIU, de
culoare gri deschis, performanta energetic, cu geam termoizolant tripan Low-E cu
Argon (UFer = 1,05 W/mpK), avand un sistem de garnituri de etansare si cu
posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura
proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra in clasa de combustie
recomandata de normativul in vigoare.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati. Tamplaria va fi dotata cu cel
putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua
directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4-16-4 mm, acolo unde
este necesar (usi cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai
mare.

Geamul termoizolant triplu 4-16-4-16-4 mm va avea suprafata tratata cu un strat
reflectant avand un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic
maxim U=0,83 W/m2K (R=1,2 m*K/W).

Pentru protejarea salilor de clasa de razele solare se propune un sistem de elemente
verticale parasolare realizate din profile de aluminiu si vopsite conform indicatiilor din
fatada.
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b)

Tamplarie standard cu montare pe pretoc termoizolant. Tamplaria va fi DE ALUMINIU
performantd energetic, cu geam termoizolant tripan Low-E cu Argon (UFer = 1,05
W/mpK) , astfel incat consumul de energie necesar incalzirii spatiilor sa se inscrie in
categoria cladirilor cu consum redus de energie, avand un sistem de garnituri de
etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.

Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si
glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de
sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare
hidrofobe).

se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a
golurilor din pereti.

crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate
indepartarii apei condensate intre cercevele.

e Terasa circulabila/necirculabila

Terasa circulabila va fi organizata in doua zone: zona de recreatie exterioara
acoperita si zona tehnica.

La partea superioara cladire se va termoizola cu vata minerala bazaltica
hidrofobizata cu grosimea de 30 cm (A=0,036 W/mK), montata pe placa de beton,
protejata de o sapa slab armata pe care se monteaza membrana hidroizolanta
bituminoasa. Alcatuirea completa si detaliata a straturilor se regaseste in partea
desenata.

In zona de recreatie se propune un finis de pardoseala exterioara din pluta special
pentru zone de joaca pentru copii. Sistemul de pardoseala este alcatuit din straturi de
granule de pluta (2-3mm) amestecate cu un binder special si tratate impotriva
mucegaiului. Intregul sistem de pardoseala de pluta actioneaza ca un amortizor in
cazul socurilor, oferind conditii de siguranta. Sistemul este permeabil la apa, rezistent
la uzura, inodor si provine din resurse regenerabile.

Pe laturile dinspre sud-vest si sud-est se propune realizare unor jardiniere cu
parapet din beton armat pe care se va monta balustrada care imprejmuieste laturile
respective.

In zona tehnica se vor monta panourile fotovoltaice si unitatile exterioare pentru
Centrala de tratare a aerului si pentru climatizare. Pe aceasta zona se va turna o sapa
de 3cm din beton simplu pentru protectia hidroizolatiei.

Cele doua zone vor fi separate prin balustrada si amenajari cu lamele de aluminiu
sau cabluri pentru plante cataratoare. Se propune balustrada cu montanti verticali
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distantati la max. 10cm si h=1.2m, din otel vopsit culoare bej, cu mana curenta din
bara de otel montanta la h=0.8m.

Preluarea apelor pluviale de pe terasa circulabila se va face printr-un sistem de
rigole care colecteaza apa de pe terasa si o conduce spre canalizare prin ghene
pluviale interioare.

¢ Planseu pe sol

Planseul de pe sol este alcatuit din planca de beton armat de 15cm grosime
(conform proiect de specialitare rezistenta), finisaj cu grosime de 10cm si termoizolatie
la partea inferioara a placii din polistiren extrudat de 10cm. Pentru evitarea puntii
termice pe zonele de terasa acces se propune termoizolarea placii de terasa la partea
inferioara cu polistiren de 10cm pe o lungime de minim 1,2m fata de fata exterioara a
fundatiilor si termoizolarea partii superioare a terasei cu polistiren extrudat de 5cm pe
toata suprafata terasei.

e Planseu in consola

Pentru zonele in care placa etajului 1 iese in consola fata de conturul parterului, se
va avea in vedere termoizolarea placii la partea inferioara cu vata minerala bazaltica
cu grosime de 30cm, pentru a evita puntea termica. Peste termoizolatie se va veni cu
masa de spaclu si plasa din fibra de sticla cu finisaj din vopsitorie lavabila (sistem
ETICS), culoare alb ivory (bej).

b) COMPARTIMENTARI INTERIOARE

e Compatimentari generale

Compartimetarile generale se refera la separarea holurilor si a salilor de clasa.
Aceste compartimentari vor fi realizate din zidarie de caramida cu goluri verticale cu
grosime de 30cm. Peretii vor fi tencuiti si finisati in functie de functiunea incaperii.

Pentru crearea unor spatii anexe de depozitare se vor folosi pereti din gips-carton,
pe structura CW (dimensiuni diverse 50mm, 75 mm sau 100mm), dublu placati cu gips-
carton de 12,5mm, pe ambele fete si cu umplutura fonoabsorbanta din vata minerala.
Structura peretilor va fi executata din pardoseala pana la cota tavanului suspendat.
Placile de gips vor fi finisate cu vopsitorii lavabile. Clasa de combustibilitate CO.

Pentru ghenele tehnice se vor folosi pereti din gips-carton pe structura CW de
50mm, dublu placati cu gips-carton de 12,5mm, pe o singura fata a peretelui si cu
umplutura fonoabsorbanta din vata minerala.

¢ Compartimentari in spatii umede

In spatiile umede (grupurile sanitare) se vor folosi compartimentari din gips-carton,
conform indicatiilor de mai sus, de la compartimentarile generale, cu mentiunea ca
placile de gips-carton folosite vor fi hidrofuge.

Pentru cabinele de toaleta din grupurile sanitare ale elevilor se vor folosi si
compartimentari din HPL montate ridicat de la pardoseala folosind suporti metalici
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anticorozivi. Compartimentarile vor avea inatimea de 2,10m si usi din HPL cu
deschidere in interior.

e Compartimentari cu rezistenta la foc

Conform documentatiei pentru Avizul de Securitate la Incendiu, anumiti pereti vor
avea rezistente diferite la foc. Aceste deosebiri se fac in partile desenate si scrise ale
documentatiei ISU.

e Tavane suspendate din gips-carton

Se propune montarea tavanelor suspendate din gips-carton cu structura metalica
pe doua directii, in acelasi plan, cu elemente de prindere din tavan cu posibilitatea de
reglare/ajustare a inaltimii. Se vor monta doua placi de gips-carton pentru crearea unui
plafon continuu. Golurile pentru corpuri de iluminat si instalatii (tratare a aerului,
climatizare) se vor debita din suprafata continua a tavanului in functie de planurile de
specialitate.

Tavanele suspendate sunt puse in toate spatiile/incaperile cu exceptia caselor de
scara.

c) FINISAJE INTERIOARE

s Finisaje in salile de clasa
Pardoseala: Se propune parchet triplustratificat, culoare stejar natur (sau similar),

conformat pentru trafic intens, inclusiv plinta din lemn;
Pereti: Se propun vopsitorii lavabile si tapet din fibra de sticla montat cu h=1,60m;
Tavane: Se propune vopsitorie lavabila;

¢ Finisaje pe holuri/coridoare/ cai de evacuare
Pardoseala: Se propune mozaic turnat/placi terrazzo, inclusiv plinta din

mozaic/placi terrazzo;
Pereti: Se propun vopsitorii lavabile si tapet din fibra de sticla montat cu h=1 ,60m
Tavane: Se propune vopsitorie lavabila

e Finisaje in grupuri sanitare
Pardoseala: Se propune mozaic turnat/placi terrazzo, inclusiv plinta din

mozaic/placi terrazzo;
Pereti: Se propun vopsitorii lavabile si placi ceramice tip terrazzo montate cu

h=2.10m
Tavane: Se propune vopsitorie lavabila pentru spatii umede;

e Finisaje in spatii tehnice
Pardoseala: Se propune mozaic turnat/placi terrazzo, inclusiv plinta din
mozaic/placi terrazzo;
Pereti: Se propun vopsitorii lavabile si tapet din fibra de sticla montat cu h=1,60m
Tavane: Se propune vopsitorie lavabila

e Finisaje in casele de scara
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Pardoseala: Se propune mozaic turnat/placi terrazzo, inclusiv plinta din
mozaic/placi terrazzo; Treptele si podestele vor fi antiderapante.

Pereti; Se propun vopsitorii lavabile si tapet din fibra de sticla montat cu h=1,60m

Tavane: Se propune vopsitorie lavabila, inclusiv pe intradosul rampelor de scara si

podeste.
Balustrada: Se propune balustrada cu montanti verticali distantati la max. 10cm si
h=1.2m, din otel vopsit culoare bej, cu mana curenta din bara de otel montanta la
h=0.8m. In zonele unde rampa trece prin fata peretelui cortina se va monta
balustrada si pe latura dinspre peretele cortina.

d) FINISAJE EXTERIOARE

e Finisaje pentru pereti exteriori

Pentru peretii exteriori se propun doua tipuri diferite de finisaj:
Tencuiala si vopsitorie decorativa aplicata pe termosistem (sistem ETICS). Se va folosi
o textura cu granularie fina pentru tencuiala si o vopsitorie de culoare alb fildes (bej
deschis).
Finisaj din caramida aparenta montata pe sistem de fatada ventilata. Acest sistem
implica montarea unei structuri metalice formata din elemente verticale (prinse de
peretii exteriori inte care se va monta termoizolatia din vata minerala) si orizontale
(prinse de elementele verticale, pe care se vor monta placile de ceramica aparenta).
Intre stratul de termoizolatie si finisajul din caramida aparenta se realizeaza un strat
de aer de minim 4cm latime prin care aerul circula. Sistemul de fatada ventilata ofera
o eficienta energetica sporita prin existenta golului ce permite circularea naturala a
aerului intre perete si stratul final de finisaj care elimina supraincalzirea si supraracirea
suprafetelor. Ventilatia naturala a aerului are si rolul de eliminare a umezelii ce ar putea
sa afecteze structura peretelui. Materialele din componenta fatadelor ventilate sunt
tratate pentru rezistenta la foc si nu permit propagarea flacarilor. Fatadele ventilate au
si un rol fonoizolator insemnat; sunetul exterior circula sub forma unor vibratii ale
aerului.

 Finisaje pentru zone de acces si trepte exterioare

Se propune realizarea de pardoseli exterioare, trepte si contratrepte din piatra
naturala (granit gri deschis). Placile de granit vor fi tratate pentru a fi antiderapante
(fiamate) si se vor prevedea benzi antiaderente montate cu mortar pe nasul treptei.

e) MASURI DE EFICIENTA ENERGETICA SI UTILIZAREA SIS TEMELOR
ALTERNATIVE PENTRU CONFORMAREA UNEI CLADIRI CU CONSUM DE
ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO

Masurile propuse sunt conform recomandarilor si calculelor de consum
energetic din Studiu unic privind fezabilitatea utilizarii sistemelor alternative
de inalti eficientd si cerintele minime de conformare a unei cladiri cu consum
de energie aproape egal cu zero, include STUDIUL PRIVIND FEZABILITATEA
DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC $I AL MEDIULUI
INCONJURATOR A UTILIZARII SISTEMELOR ALTERNATIVE DE INALTA
EFICIENTA si RAPORTUL PRIVIND CERINTELE MINIME DE CONFORMARE
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A UNEI CLADIRI CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO
(NZEB), elaborat de ing. Catalin Stefan, in august 2024.

Rezultatele obtinute pe baza expertizei termo-energetice a cladirii si instalatiilor
aferente acesteia servesc la certificarea energetica a cladirii precum si la
identificarea solutiilor tehnice optime de crestere a eficientei energetice, pe baza
caracteristicilor sistemului constructie-instalatie, in vederea cresterii eficientei

termoenergetice a acestuia.
Masurile propuse prin studiul mai sus mentionat au fost implementare si se

regasesc in descrierea anvelopei cladirii de la subpunctul anterior.

In urma implementarii alcatuirilor de anvelopanta prezentate cladirea va atinge
urmatoarele estimari de certificare energetica:

Consumul anual specific de energie primara pentru incalzirea spatiilor
aine= 168.40 kWh/m2an
. Clasa D

Consumul anual specific de energie primara pentru prepararea apei calde
de consum

Qacm= 6.06 KWh/m?2an

. Clasa A+
Consumul anual specific de energie primara pentru iluminat
wi= 18.50 kWh/m?an

. Clasa B

Consumul total anual specific de energie
qut= 231.95 kWh/m2an

I ClasaD
Emisii CO2
44.53 kg/ m?an

I Clasa D

Sistemele alternative de inalta eficienta care folosesc resurse regenerabile
propuse pentru proiectul scolii sunt urmatoarele:

- Energia solara PV (fotovoltaica) - Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice.
Aceasta va asigura partial consumul pentru iluminat, aport la incalzire, racirea spatiilor,
ventilarea spatiilor. Aportul s-a calculat cu 170 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor
avea o putere de aproximativ 34kW

- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 85%.

- Se propune sistem racire aer-aer.

In urma implementarii sistemelor alternative cladirea va fi cladire NZEB in
limitele unei cladiri noi (conform tabel 2.10a din MC001-2022).
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f) LUCRARI EXTERIOARE/DE INCINTA

e Trotuar de garda
Se propune realizarea unui trotuar de garda pe perimetrul cladirii propuse pentru

protectia fundatiei de apele pluviale. THoMURNINANINSalZal din'mixturasiatice’

g) LUCRARI DE HIDROIZOLARE

e Hidroizolarea fundatiilor si placa pe sol

Se propune protejarea fundatiilor prin utilizarea unor hidroizolatii pensulabile.
Placa pe sol se va proteja impotriva umiditatii prin realizarea unui stat de rupere a
capilaritatii, conform detaliilor de executie din prezenta documentatie.

e Hidroizolarea terasei circulabile
Hidroizolarea terasei circulabile se va realiza cu membrana bituminoasa montata

pe un suport din sapa armata si, ulterior montarii, protejata la partea superioara de 0
sapa din beton simplu, conform detaliilor de executie din prezenta documentatie.

o Hidroizolatii interioare (grupuri sanitare)

In grupurile sanitare se va prevedea o hidroizolatie bicomponenta, flexibila care se
va aplica inclusiv pe zona de plinta (racord pardoseala-perete).

3.7.2 Solutia structurald

Cladirea proiectata este o cladire multietajata cu structura cu pereti din beton armat (si
cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat), cu regim de naltime P+2E. O vedere de
ansamblu a cladirii, preluata din cadrul modelului de analiza efectuat, se regaseste in cadrul

figurii 8.1.
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Fig. 8.1: Vedere 3D structura de rezistenta clddire (model structural spatial realizat in cadrul programului
de calcul ETABS cu elemente finite)

Functiunea si structura cladirii sunt organizate dupa un sistem principal de 4 si 10 axe
dispuse ortogonal. Pe latura mai scurté a cladirii, cele 3 deschideri sunt de: 7.40 m, 5.95 m si
7.60 m. Pe latura lunga, 2 travei sunt de 4.35 m, 4 travei sunt de 6.10 m, iar restul de 3 travei
sunt de 1.70 m, 4.30 m, respectiv 1.80 m.

Circulatia pe verticala se realizeaza prin intermediul a doua scari din beton aflate la
intersectia axelor A-B/1-2 si C-D/9-10.

Structura principala de rezistenta a cladirii pentru preluarea fortelor laterale din seism
este alcatuita din pereti din beton armat. Sistemul structural utilizat poseda o rigiditate si o
ductilitate sporite la actiuni orizontale.

Stalpii cadrelor de beton sunt continui pe verticala, fiind dispusi de la nivelul fundatiilor
pana la varful cladirii. Stalpii au sectiune transversala de forma patrata ( dreptunghiulara) cu
dimensiuni de 50x50cm si 50x60cm.

Grinzile principale sunt dispuse n lungul axelor principale, pe ambele directii si au
sectiunea de 30x55cm.

Plicile au grosimi de 15cm si 22cm (pe consola).
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Scarile vor fi realizate beton armat monolit.

Stalpii sunt rezemati pe un sistem de fundatii continui, de tip talpa si grinda din beton
armat. Grinzile au latimi de 35 cm , iar talpile latimi de 120cm , respectiv 150 cm sub peretii
structurali ce aduc eforturi din compresiune si incovoiere mai mari.

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este
conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structurii la actiuni gravitationale Si
seismice, conform P100-1/2013.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii,
deformatiile calculate placilor si consolelor sub incarcari cvasi-permanente nu depésesc
valoare 1/250, in care | reprezinti deschiderea. Au fost limitate si deformatiile susceptibile sa
deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru
aceasta, deformatia dupa executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a
incarcarilor utile nu depaseste valoarea 1/500.

Informatii detaliate legate de sistemul structural se pot gasi in documentatia (parti

scrise si desenate) de specialitate REZISTENTA.

3.7.3 Solutii de interventii instalatii

a) INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

Racordul obiectivului din Sistemul Energetic National se realizeaza conform solutiei
realizate de furnizorul de energie local si se va realiza printr-un cablu de tip CYABY
Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :

e joasa tensiune -400V
o frecventa -50 Hz
e regim de neutru - TNC/TNS
Alimentarea cu energie electrica se va face de la tabloul electric general de joasa
tensiune TEG.

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :
>  joasa tensiune- 400 V
>  frecventa - 50 Hz
>  regim de neutru- TNC/TNS

Pentru TEG va fi prevazut un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual(DDR)
cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la

brangament.

Toate circuitele electrice se vor realiza cu cablu tip N2XH pentru intarzierea propagarii
flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni, conf art. 5.2.8.29 din normative 17/2011,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY).

Din tabloul electric general, inaintea intreuptorului general, se vor alimenta urmatoarele:

»  Tablou electric grup de pompare hidranti (TGPHI),
»  Centrala detectie si alrmare incediu (ECS).
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»  Tabloul electric curenti vitali (TCV).

Din tabloul electric general TEG, se vor alimenta urmatoarele:

»  Tabloul electric de parter TEP

»  Tabloul electri de etaj 1 TE1

»  Tabloul electri de etaj 2 TE2

»  Tabloul electric ventrala termica TCT

Tablou electric de curenti vitali (TCV), va avea dubla alimentare electrica, prin
intermediul unui inversor de sursa AAR, dupa cum urmeaza :

> alimentare electrica de la TEG, inaintea intreruptorului general, printr-un cablu

de tip NHXH FE180E90;
> A doua alimentare electrica de la UPS, printr-un cablu de tip NHXH FE180E90.

Instalatii de detectie si semnalizare incendiu

Conform Normativului P118-3/2015, si a Ordinului 6025/2018, ar. 3.3.1, lit. (E), este
necesara echiparea cladirii cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu.

Echipamentul de comanda si semnalizare incendiu va fi amplasat in incapere cu risc
mic de incendiu, amplasata la parter(ECS), cu un acces usor din exterior, conform prevederilor
art. 3.9.2.1. si 3.9.2.2. din Normativul P 118/3-2015. In incaperea destinata ECS se va instala
un apelator telefonic conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este
realizata din tablou electric general, inaintea intreruptorului general. Sistemul are asigurata o
automonie la alimentarea pe sursa de rezerva(acumulatori) conform Normativului P118-
3/2015, art 4.3.2, de 48 de ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute
in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).

Daca apar defecte in unitatea de control sau la dispozitivele periferice, toate
detectoarele si functile raman intacte si toate controalele continua sé fie active.

Fiecare detector si fiecare componenta de control verifica continuu starea acestora i
transmite informatiile la unitatea de alarmare echipaté cu microprocesor de control. Alarmele
false sunt filtrate prin transmiterea digital securizatd de date intre detectoare si unitatea de
alarmare in caz de incendiu. Este esential sa se asigure ca aparitia unei defectiuni a panoului
de comanda si control sau a unui detector sa nu afecteze functionarea altor grupuri de operare
sau a altor detectoare. Daca un detector sau un cablu al sistemului de detectie este in scurt-
circuit sau existd o intrerupere a firelor, toate celelalte detectoare si module de intrarifiesiri
trebuie sa ramana functionale fara restrictii.

Panoul de afisare si control are un display TFT color, care permite afisarea in text
simplu a tuturor stérilor sistemului (alarméa, defect, dezactivare, transmitere alarma etc.

Echipamentul de control si semnalizare este de tip adresabil, sistemul de detectie
incendiu este organizat pe 3 bucle de detectie(una fiind de rezerva), cablarea va fi realizata
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cu cablu JEH(St)H E90/PH120 2x2x0,8, rezistent la foc 90min. Cablurile se vor monta in tuburi
de protectie, iar montajul acestora se va realiza aparent pe structura cu prinderi metalice.
Buclele au protectie la scurt-circuit sau intrerupere, sistemul indicand cu semnalizarea
acustica si optica pe display-ul centralei locul unde s-a produs acest deranjament si data.

Sistemul este alcatuit din :

. Detectoare optice de fum ;

. Butoane de avertizare manuala incendiu ;

. Detectoare multisenzor optice de fum si temperatura ;
. Detectoare de gaz ;

. Sirene de incendiu interioare ;

. Sirene de incendiu exterioare ;

. Apelator telefonic ;

. Panou repetor;

. Transpondere;

Montajul detectorilor, butoanele de incendiu, sirenelor de avertizare si a celorlalte
elemente componente se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Detectorii vor fi amplasati la nivelul tavanului, cat mai bine distribuiti pe suprafata
acestuia, amplasarea lor fiind coordonata cu celelalte elemente plasate pe tavan.

Pentru detectoarele montate in zone ascunse, in plafoane, se vor prevedea indicatoare
optice pentru semnalizarea si identificarea usoara a detectoarelor care transmit semnalul de
incendiu.

Distanta dintre detectoare si perete nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 m cu exceptia
cazului in care exista pasaje, conducte si caracteristici structurale similare cu o dimensiune
mai mica de 1m latime. Se vor monta butoane manuale de semnalizare incendiu conform
P118-3/2015 art. 3.7.13, iar distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice
buton manual nu depaseste 15 m.

Declansatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz
de incendiu, in imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la
fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta
mai mare decat prevede P118-3/2015, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma.

Butoane manuale de avertizare sunt detectori non-automatici, alarma este declansata
direct prin spargerea geamului. Alarma persista pané cand geamul este Tnlocuit cu unul nou.
Pentru testare, o alarma poate fi declansata cu ajutorul unei chei de testare fara a sparge
geamul. Pentru a creste siguranta butonului la alarme false, poate fi dotat suplimentar cu un
capac transparent rabatabil si sigilabil. Declansatoarele manuale de alarmare trebuie
amplasate astfel incat orice persoana care depisteaza un incendiu sa poata transmite o
alarma la echipamentul de control si semnalizare cu rapiditate si usurita. Sunetul alarmei de
incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa dureze pe o
perioadd mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB.
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Daca alarma are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie sa
fie de 75 dB.Se vor monta sirene de avertizare conform P118-3/2015.

Sursele de alimentare (interne si externe) aferente sistemului trebuie sa fie certificate SR EN
54-4 si si poatd permite monitorizarea parametrilor.La exterior s-au prevazut sirene de
avertizare cu flash, autoalimentate tip CALL R24 sau similar.Pentru transmiterea alarmei de
incendiu la un dispecerat de pompieri se va prevedea un comunicator telefonic.

Circuitele pentru sistemul de detectie si avertizare incendiu sunt amplasate, conform
cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara
pericol la incendiu. Cablurile sunt protejate atat in tub PVC montat in plafonul fals si partial
ingropat in tencuiala cat si prin canal de cablu montat aparent pe perete/tavan. La trecerea
canalului de cablu, tevilor, cablurilor prin pereti si plansee, vor fi luate masuri de etansare a
golurilor din jurul acestora, cu elemente A1/CO care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu
cea a elementului strapuns, dar minim Ei 90 min.Toate echipamentele si materialele
sistemului de avertizare la incendiu utilizate sunt avizate conform EN 54 si sunt insotite de
certificate cu marca CE.

Instalatii de parastrasnet si impamantare

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de captare trasnet avand un nivel de
protectie IV. Dispozitivul obtine energia din campul electric atmosferic care creste considerabil
in timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Cand descarcarea atmosferica este iminenta,
apare o crestere brusca a campului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de
amorsare si primeste comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizari la varf
(precizia remarcabila de declansare asigura o functionare la momentul critic imediat
premergator descarcarii principale).

Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu platbanda din OL Zn 25x4mm, prin
coborari situate pe parti opuse ale cladirii, montate ingropat in elementele de constructie.
Coborarile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separare montate in
firide.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se vor realiza ingropat in elementele de
constructie si se vor finisa astfel incat sa se poata incadra in arhitectura cladirii, vor avea
prevazuta usa cu deschidere cu chei spaciale. Firidele se vor monta la parter, la h=1,5m fata
de sol.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta s-a prevazut
legarea la priza de pamant. Se va masura rezistentei prizei de pamant. Daca rezistenta de
dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 1 Ohm, se vor monta electrozi
pana cand se va atinge valoarea prescrisa. Pentru suplimentarea prizei de pamant se vor
folosi electrozi verticali din teava OL-Zn cu D = 2 % toli si L = 3 m, legati intre ei cu platbanda
OL Zn 40x4 mm ingropata in pamant.

Firida de bransament si tablourile electrice se vor lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm,
prin intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant. Tablourile electrice se vor lega
la conductorul de protectie din firida de bransament.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale
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Instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental,
in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Instalatii de iluminat

lluminatul artificial se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa de tip LED. Circuitele
de alimentare ale aparatelor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.
Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2
kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor aferente
circuitelor de iluminat.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare
automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect,
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip N2XH, avand sectiunea
3x1,5 mm2, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY)
16mm.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile
din normativul 1.7-2011 privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V c.a.

Instalatii de iluminat de siguranta

lluminat de siguranta pentru evacuare:

Corpurile de iluminat de sigurantd pentru evacuare vor fi echipate cu acumulator
propriu si invertor, autonomie 3h.

Corpurile trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul {7/2011, SR EN
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006,
SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta
si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.7 se va prevedea iluminat de securitate pentru
evacuare la usile de evacuare, pe caile de evacuare si la inflexiunile acestora, pe palierele
scarilor si in grupurile sanitare cu suprafata >8mp.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplasate astfel incat sa se asigure
un nivel de iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa
fie semnalizat un pericol potential (scari, schimbare de nivel, usa de iesire din cladire, la
schimbarea de directie)/

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie sa fie de maxim 15 m.

lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului:

Conform Normativului 17/2011 art.7.23.5.1 iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede
in camera unde este amplasata centrala de incendiu, in camerele grupurilor de pompare
hidranti interiori si exteriori si in camera tabloului electric general. Corpurile de iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu autonomie
de cel putin 3h, cu durata de comutare de 0.5s.
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lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.11 se va prevedea iluminat de securitate pentru
marcare hidranti in locul unde sunt amplasati hidranti interiori pentru stingerea incendiului.

Corpurile de iluminat de securitate marcare hidranti sunt prevazute cu baterii de acumulatoare
cu autonomie de cel putin 3h, cu durata de comutare de 5s si se vor amplasa deasupra
hidrantului la o inaltime de maximum 2m.

lluminat de securitate impotriva panicii:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.9 in spatiile de servicii cu suprafete mai mare de 60
mp, se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii (incaperi cu suprafete>60mp).

Corpurile de iluminat de securitate impotriva panicii sunt prevazute cu baterii de
acumulatoare cu autonomie de cel putin 3h cu durata de comutare de 5s conform tab
7.23.1/17/12011.

lluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrarii lui in
functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din
locuri usor accesibile. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii
se va realiza dintr-un singur punct accesibil personalului desemnat (solutia se va realiza
printr-un buton de scoatere din functiune amplasat in camera tabloului electric general).

lluminat pentru interventii

Conform art 7.23.11. s-au prevazut instalatii electrice destinate iluminatului pentru interventii
cu autonomie de 3h.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat interventiilor s-au montat in camera centralei
termice de la parter si in camera echipamentelor instalatiei termice.

Instalatii de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble de tip cu contact de protectie,
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.30m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in
axul prizei, cu exceptia celor care au o alta inaltime specificata pe plan.

Circuitele de prize se vor realiza cu cablu tip N2XH 3x2,5mmp protejate impotriva
deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY) 16mm. Distributia circuitelor se
va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de neutru,
cu o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu cu prevederile normativului 17/2011.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a. monofazat.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora.
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Nici un intrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 0,60 m fata
de o sursa de apa.

In camera centralei termice s-a prevazut o prize simpla pentru alimentarea
detectorului de gaz conform reglementarii tehnice 113/2015 si a Ordinului A.N.R.D.E. nr.
89/2018.

Instalatii de curenti slabi
Efractie

Sistemul asigura protectia impotriva intrarii neautorizate (cu scop de furt sau terorism).
Structura acestuia este data de tipul cladirii, localizarea, compartimentarea si
ocuparea cladirii, valorile adapostite si atractivitatea lor, informatii importante, gradul de
protectie impus, posibilitatile de acces, regulamentul intern de functionare, programul de lucru.

In esenta, sistemul este format din urmatoarele :
« centrala de efractie impreuna cu modulele aferente
» detectoare de miscare in infrarosu
» detectoare de geam spart
» contacte magnetice
» elemente de avertizare opto-acustica (sirene)

Centrala de avertizare efractie se monteaza la h=1,6m de pardoseala. Tastaturile
centralei se vor amplasa la o inaltime de 1,6 m de pardoseala in afara incaperii de protejat.
Detectoarele de miscare se monteaza la h=2,1...2,5m de pardoseala, de regula in unul din
colturile incaperii supravegheate. Pentru evitarea alarmelor false, detectoarele de miscare in
infrarosu nu se amplaseaza catre surse de caldura, guri de ventilatie sau catre ferestre.

Pozitionarea detectoarelor trebuie facuta astfel incat o persoana care intra in incapere
sa intersecteze razele detectorului. Contactele magnetice se vor monta pe usile controlate,
pe partea interioara a usii. Magnetul se va amplasa pe partea mobila a usii, iar contactul pe
tocul usii (sus), in partea opusa balamalei. Butoanele de cerere iesire se monteaza linga usa,
la 0 inaltime de 1,5m, in incaperea protejata.Yalele electromagnetice se vor monta ingropat in
tocul usii.

Sirena interioara se monteaza pe hol, iar sirena exterioara pe fatada cladirii intr-o zona
greu accesibila dar usor vizibila de pe strada cea mai circulata la h=3,5m fata de sol.

Solutiile de prinderi, fixari, strapungeri prin perete si plansee trebuie sa nu afecteze rezistenta
elementelor de constructii. Se vor lua masuri constructive de protectie antiseismica in corelare
cu gradul de seismicitate al zonei in care este amplasata cladirea prin asigurarea centralei si
a echipamentelor impotriva rasturnarii sau desprinderii, prin realizarea unor fixari
corespunzatoare.

Alimentarea cu energie electrica se face va face printr-un UPS.

Detectoarele automate de miscare in infrarosu folosesc proprietatea corpurilor calde
de a emite radiatii infrarosii pe care le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de
amplitudinea si densitatea semnalelor receptate, astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea
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aparitiei alarmelor false. Acest tip de detector este imun la campurile de radiofrecventa,
inglobeaza circuite de compensare cu temperatura si este amplasat astfel incat sa ofere o
protectie completa a spatiului in care se afla. Aceste detectoare se vor amplasa conform
planselor de amplasament la o inaltime cuprinsa intre 2,1 si 2,5 m, de regula in unul din
colturile incaperii supravegheate, ceea ce le permite o detectie optima.

Acest subsistem semnalizeaza starea de inchis/deschis si incuiat/descuiat a usilor
controlate si starea de inchis/deschis a ferestrelor periferice prin utilizarea contactelor
magnetice.  Fiecare usa de evacuare in caz de urgenta este echipata cu contacte
magnetice, contact de incuiere si buton de armare/dezarmare locala cu cheie si are alocata
cate o partitie.

Introducerea codului la tastatura determina deblocarea electromecanica a dispozitivului de
armare. Dispozitivul de armare are o parte electronica, care prin intermediul ledurilor de pe el
semnalizeaza: posibilitatea/imposibilitatea de armare, starea de armat/dezarmat.

Sistemul de supraveghere video CCTV

Sistemele de supraveghere video CCTV permit monitorizarea in timp real a
evenimentelor si persoanelor suspecte, cat si inregistrarea si redarea imaginilor video
necesare unor verificari ulterioare. Scopul este securitatea crescuta, prevenirea infractiunilor
in spatiile publice si identificarea persoanelor implicate.

Pentru vizionarea NVR-ului se va realiza conexiunea acestuia la un monitor local
amplasat in biroul administrativ.

Vor fi montate camere exterioare, camera rezistenta la intemperii, cu rezolutie 700 linii
color. Camera va asigura si o iluminare IR in limita a 40 m, 21 camere de interior 420 linii,
obiectiv 3,6 mm.

Camerele exterioare vor fi montate pe suporti metalici la o inaltime de cca 3 m astfel
incat accesul la aceasta sa fie dificil.

Camere de interior vor fi montate pe pereti sau tavan la o inaltime maxima permisa
de arhitectura. Orientarea acestora va fi facuta spre interior.

Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in camera
tehnica pentru a fi protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la el decat persoanele
autorizate. Prezenta personalului in acest spatiu nu este permanenta. Pentru vizualizarea,
salvarea si setarea NVR-ului s-a prevazut 1 monitor local pentru configurare cat si pentru
monitorizare.

Formatul imaginii pe monitorul de supraveghere va fi setat astfel incat sa permita
vizualizarea in bune conditii a camerelor.

In timpul proiectarii unui sistem TVCI, o importanta deosebita trebuie acordata unitatii
de stocare a imaginilor pentru indeplinirea conditiilor stabilite de lege cu privire la numarul de
zile pentru care unitatea hardware trebuie sa pastreze imaginile inregistrate.

Camerele din interior au fost setate sa inregistreze la detectia miscarii in intervalul
00.00-23.59. Camerele de exterior vor inregistra la detectie miscare 24/24 ore. Conform H.G.
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nr. 301 din 17.05.2012 pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o
perioada de pastrare a inregistrarilor de 20 zile.

Toate cablurile, in afara celor care sunt trase pe trasee de paturi de cablu sau pe alte
elemente de sustinere prin teava PVC sauf/si tub flexibil din PVC (tip copex), vor fi pozate pe
tavan sau pe pereti pana la zonele de conexiune ale camerelor video.

La alegerea traseului unui cablu se va avea in vedere ca lungimea cablului sa fie
minima. Cablurile nu se sectioneaza. Se admit sectionari de cabluri numai pentru
realizarea conexiunilor. Se vor evita traseele expuse la umezeala. Cablurile se pozeaza/ se
trag cu atentie astfel incat sa nu fie depasita forta de tensionare permisa de producator.

Voce-date

Circuitele de voce-date vor fi alimentate dintr-un router montat in cutia rack. Circuitele de
date se vor executa cu cablu UTP cat.5e, protejat impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de
protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala,
sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de voce-date va fi proiectat si
executat de catre furnizorul de servicii de internet din zona, la cererea beneficiarului.

Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice

S-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din
surse regenerabile. Prin intermediul unui inverter, energia solara oferita de colectoarele
solare, va fi transformata in curentul necesar. Invertorul trebuie sa fie unul inteligent astfel
incat sa permita alimentarea partial din retea.

Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice care va avea o putere de aproximativ 50Kw.

b) INSTALATII TERMICE

Nominalizarea instalatiilor interioare

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este
prevazuta prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:
Instalatii de incalzire cu corpuri statice
Instalatia de preparare apa calda menajera
Instalatia de climatizare cu unitati tip caseta
Instalatia de ventilare cu recuperare de cladura

Surse de energie termica si consumuri energetice
Alimentare cu energie termica

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din reteaua publica de termoficare, care
asigura un necesar de incalzire de 130 kW.
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Distributia agentului termic este prevazuta in sistem cu 2 conducte pentru instalatia de

incalzire.
DESCRIEREA SOLUTIILOR

La prezentul proiect s-au adoptat solutii diferentiate pe tipuri de incaperi. In cele ce
urmeaza se face descrierea solutiilor adoptate.

Solutia pentru incalzire

Distributia agentului termic se va realiza cu ajutorul unei retele de distributie realizata
din PP-R cu insertie de aluminiu la interior.

Incalzirea spatiilor se va realiza prin montarea in fiecare incapere a corpurilor de
incalzire (radiatoare din tabla de otel) care au fost astfel dimensionate incat sa asigure
necesarul de caldura cerut.

Instalatia de incalzire se va realiza in sistem bitubular, cu distributie inferioara si
circulatie fortata asigurata de pompele existente in centrala termica de incinta. Ramurile
retelelor de distributie s-au dimensionat astfel incat sa se echilibreze sub 5%. Montajul tevilor
se va face aparent si partial ingropat (in zonele de trecere prin dreptul usilor de acces). La
trecerea conductelor prin pereti si plansee conductele se vor proteja cu tuburi de protectie din
PVC.

La capete se vor monta aerisitoare automate.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare
termostatat pe tur, a unui robinet de reglaj pe retur. Fiecare radiator se va echipa cu ventil
manual de aerisire iar pentru golirea instalatiei radiatorul din baie va fi prevazut cu robinet de
golire.

Distantele intre corpurile de incélzire, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu
STAS 1797/82.

Montarea acestora se va face dupé probarea lor si se va realiza cu ajutorul consolelor
si sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor
calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura
agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior
sau perete interior). .

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in
prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor
impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi
respectate tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile
acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producétori, conform cartilor
tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare

Pentru grupurile sanitare, se propune ventilare mecanica. Evacuarea aerului viciat se
va realiza cu ajutorul unor ventilatoare axiale, care extrag aerul din grupurile sanitare prin
intermediul valvelor de extractie si il conduc in exterior prin intermediul unei tubulaturi circulare
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rigide. Aerul de compensare va fi preluat din incaperile invecinate prin grile de transfer.
Sistemul de ventilare va mentine grupul sanitar in depresiune.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi
respectate tehnologiile de executje tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile
acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor
tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

5.3. Solutia pentru climatizare

Climatizarea incaperilor se va realiza prin intermediul unui sistem de climatizare aer, tip
VRF, cu functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compus din unitati exterioare
si unitati interioare tip duct, montate in plafonul fals.

Unitatile exterioare se vor monta in zona terasei, pe suporti corespunzatori, conform
specificatiilor furnizorului, avand asigurate toate conditile necesare pentru service si
intretinere.

Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate (traseu teava cupru,
suporti, telecomanda etc.).

Automatizarea unitatilor interioare se realizeaza cu ajutorul termostatelor de camera cu
fir.

Legatura dintre unitatile interioare si cea exterioara este asigurata prin conducte de
cupru

corespunzator dimensionate si izolate.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi
respectate tehnologiile de executje tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile
acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor
tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in
prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor
impusi prin proiect.

Solutia pentru ventilare

Pentru asigurarea calitatii aerului interior, aerul proaspat va fi introdus prin intermediul
unei centrale de tratare aer.

Distributia pe orizontala a tubulaturii de introducere si a celei de evacuare se va realiza
din tabla zincata, izolata si protejata la exterior, si se va amplasa pe terasa.

Atat pentru introducerea aerului cat si pentru evacuarea aerului viciat in/din camerele
deservite s-a previzut cate un sistem de distributie verticala pentru toate nivelele din care se
ramifica pe fiecare etaj cate o distributie orizontala la care se racordeaza dispozitive de
introducere a aerului, montate la plafon.

Tubulatura de introducere va fi izolata termic iar tubulatura de evacuare aer viciat va fi
neizolata. Pentru reglarea instalatiei, pe fiecare tronson de introducere si evacuare aer, vor fi
prevazute clapete manual pentru reglajul debitului de aer.

Pentru centralela de tratare aer, aerul proaspat va fi preluat din exterior prin intermediul
unei prize de aer proaspat montata in exteriorul cladirii prevazuta cu jaluzele inclinate anti-
ploaie si plasa pentru insecte. Evacuare aerului se va face printr-o grila de evacuare in exterior
prevazuta cu jaluzele inclinate anti-ploaie si plasa pentru insecte.

Centrala de tratare aer va fi echipata cu filtre F7.
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Centrala de tratare aer va avea baterie de incalzire/racire ce functioneaza cu agent
frigorific de la unitatea exterioara VRF dedicata.

Centrala de tratare a aerului va fi deservita de un tablou electric de comanda si
automatizare. Fiecare componenta din ansamblul centralei de tratare a aerului este
comandata sau monitorizata dupa cum urmeaza:

« Filtrele sunt monitorizate, astfel incat daca diferenta de presiune inainte si dupa filtru
creste peste o valoare admisa, in sistemul de monitorizare se va indica o alarma;

e Sarcinile termice pe bateriile de incalzire/racire sunt reglate functie de senzorii de
temperatura a aerului;

o Debitele de aer ale ventilatoarelor sunt stabilite functie de regimul zi/noapte si gradul
de ocupare;

Centrala de tratare a aerului va putea functiona conform unui orar stabilit de
administratorut cladirii si va fi dotata cu toate elementele de protectie la inghet, la intreruperea
alimentarii electrice, la regimurile de pornire si oprire si la foc (conform scenariului la incendiu).
Parametrii de temperatura ai aerului pe tot parcursul CTA-urilor vor fi monitorizati prin sistemul
de automatizare al centralei.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in
prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor
impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi
respectate tehnologiile de executie finand cont de tipul de material, sortimentul gi dimensiunile
acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producétori, conform cartilor
tehnice ale echipamentelor si materialelor respective.

¢) INSTALATII SANITARE

ALIMENTARE CU APA RECE POTABILA

Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la reteaua existenta in
incinta.

Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece potabile a cladirii este de 1.168 I/s.

Conform nomogramei de dimensionare din Indrumatorul de proiectare Instalatii
Sanitare conducta de alimentare a cladirii trebuie sa aiba diametrul @ 50 mm.

Reteua de distributie exterioara se va executa din conducte din polietilena de inalta
densitate (PEHD) si se va monta ingropat sub adancimea de inghet.

Distributia retelei de apa rece a cladirii se va executa din conducte de polietilena (sau
similar) si se realizeaza la nivelul plafonului si mai apoi prin coloane mascate in ghene de
instalatii. In grupurile sanitare conductele vor fi montate mascat in pereti.

Toate conductele interioare de distributie apa rece vor fi izolate cu material elastomer.

Retelele de distributie apa rece potabila se vor monta conform planurilor.

PREPARAREA S| ALIMENTAREA CU APA CALDA

Alimentarea cu apa calda menajera se realizeaza de la sistemul de termoficare existent

al orasului.
Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si reglaj in conformitate cu normele in

vigoare, si anume:
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- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala pe plecarile principale si la

baza coloanelor;

- robineti de golire, cana, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetii de inchidere, in

punctele cele mai coborate ale instalatiei;

- robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

Distributia retelei de apa calda a cladirii se va executa din conducte de polietilena (sau
similar) iar conductele vor fi montate mascat in pereti.

Conductele se vor izola anti-condens pe toata lungimea lor, conform normelor in
vigoare, cu material elastomer.

Retelele de distributie apa calda menajera se vor monta conform planurilor.

CANALIZARE
Canalizare menajera

Sistemul de canalizare interior al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena
pentru canalizare etansate cu garniuri din elastomeri.

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate in caminele de
canalizare menajera. De aici, deversandu-se catre reteaua oraseneasca de canalizare
oraseneasca.

Diametrele conductelor de canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure o viteza
minima de autocuratire de 0,7 m/s. Diametrele vor fi alese avand in vedere viteza minima,
pantele de montaj si debitul de apa uzata menajera.

Caminele de canalizare trebuie sa respecte distanta minima de 1,5 m fata de cladire,
conform Normativului 19 — 2022.

Instalatia interioara de canalizare va fi prevazuta cu aeratoare cu membrana pentru a
se realiza ventilarea primara.

La schimbarile de directie vor fi prevazute piese de curatire.

Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi
amplasate sub adancimea de inghet.

Canalizare pluviala

Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi colectate cu ajutorul receptoarellor de terasa
cu parafrunzar @110 mm. Acestea vor fi directionate catre un bazin de retentie cu volumul de
30 mc.

Evacuarea apelor pluviale stocate in bazinul de retentie se vor evacua prin pompare,
noaptea si pe timp uscat, in decurs de 8 ore.

Se propune un grup de pompare evacuare ape pluviale, format din pompa activa,
pompa rezerva, si accesorii, cu urmatoarele caracteristici:

P.A:

Debit, Q= 4mc/h;

Inaltime de pompare, H= 8mCA.

P.R:

Debit, Q= 4mc/h;

Inaltime de pompare, H= 8mCA.
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Canalizare condens

Apele uzate provenite din condensarea unitatilor interioare ale aparatelor de racire, se
vor prelua cu ajutorul conductelor si deversate la cele mai apropiate grupuri sanitare,
racordandu-se prin sifonare la obiectele sanitare sau coloane.

Acolo unde este imposibila racordarea la grupuri sanitare, se vor face coloane speciale
pentru colectarea condensului, apoi deversate catre conductele de canalizare menajera, prin
sifonare.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Cladirea are urmatoarele caracteristici:

« Categoria / clasa de importanta: C/I;
» Risc de incendiu: MIC;
» Gradul de rezistenta la foc: Il

Conform P118/2-2013 si a ordinului 6026/2018 art. 4.1 lit. e) ,cladiri de invatamant sau
cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; (ii) au aria construita mai mare de 600 m? si mai
mult de 2 (doua) niveluri supraterane”, cladirea necesita echipare cu hidranti interiori.
Debit Q: 2.1l/s;

Presiune H: min 21.4 mCA,
Timp: 10min.

Conform P118/2-2013 si a ordinului 6026/2018 art. 6.1 lit. f} ,cladiri de invatamant sau
cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; (i) au mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane si
aria construita mai mare de 600 m?’, cladirea necesita echipare cu hidranti exteriori, cu
urmatoarele caracteristici:

Debit Q: 10I/s;
Presiune H: min 13.4 mCA,
Timp: 180min.

Gospodaria de apa pentru incendiu propusa
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor:
V util hidranti interiori + exteriori = 108 m3+ 2m3;
V util total= 110 m3.

Statia de pompare, formata din rezerva de apa necesara stingerii incendiilor si camera de
pompare va fi propusa ingropat in extrerior.
In scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului de incendiu
s-au prevazut instalatii pentru semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu,
care sa permita in caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in
regim de avarii.
Pentru acest lucru, in rezervorul de apa se vor monta indicatoare de nivel.

Grupul de pompare hidranti interiori si exteriori va avea urmatoarea configuratie:

. 1 pompa activa — Q = 10 I/s, Hnec = 50 mCA;

. 1 pompa pilot conform art. 13.14, alin. (3) —Q = 1I/s, Hnec = 60mCA,;

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, este de 24
ore, rezultand un debit de calcul pentru refacerea rezervei:
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Rezerva hidranti interiori si exteriori: Qr = Vr/ Tr = 110 m3 / 24h = 4.584 m3/h = 1,274 I/s -

debit asigurat de racordul de la reteaua de apa oraseneasca.

3.7.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

Prin proiect se impune respectarea cerintelor de calitate conform normelor in vigoare pentru:
- Cerinta «<A» REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE;
- Cermta «B» SECURITATE LA INCENDIU;
- Cermta «C» IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR,;
- Cennta «D» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE {N EXPLOATARE;
- Cermta «E» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI,
- Cermta «F» ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA,;
- Cermta «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE.

a) CERINTA «A» REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE:

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona de sud-vest
a orasului, pe Aleea Strunga, nr. 2, imobilul are numarul cadastral 148745.

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este de UNITATE DE
INVATAMANT PREUNIVERSITAR, care se pastreaza.

Descrierea imobilului din punct de vedere structural

Cladirea proiectata este o cladire multietajata cu structura cu pereti din beton armat (si
cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat), cu regim de inaltime P+2E. O vedere de
ansamblu a cladirii, preluata din cadrul modelului de analiza efectuat, se regaseste in cadrul

figurii 8.1.

Functiunea si structura cladirii sunt organizate dupa un sistem principal de 4 si 10 axe
dispuse or’togonal Pe latura mai scurta a cladirii, cele 3 deschideri sunt de: 7.40 m, 5.95 m si
7.60 m. Pe latura lung4, 2 travei sunt de 4.35 m, 4 travei sunt de 6.10 m, iar restul de 3 travei
sunt de 1.70 m, 4.30 m, respectiv 1.80 m.

Circulatia pe verticala se realizeaza prin intermediul a doua scéri din beton aflate la
intersectia axelor A-B/1-2 si C-D/9-10.

Structura principala de rezistenta a cladirii pentru preluarea fortelor laterale din seism
este alcatuita din pereti din beton armat. Sistemul structural utilizat poseda o rigiditate si o
ductilitate sporite la actiuni orizontale.

Stalpii cadrelor de beton sunt continui pe verticala, fiind dispusi de Ia nivelul fundatiilor
pana la varful cladirii. Stalpii au sectiune transversala de forma patrata ( dreptunghlulara) cu
dimensiuni de 50x50cm si 50x60cm.

Grinzile principale sunt dispuse in lungul axelor principale, pe ambele directii si au
sectiunea de 30x55cm.

Placile au grosimi de 15cm si 22cm (pe consola).

Scarile vor fi realizate beton armat monolit.
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Stalpii sunt rezemati pe un sistem de fundatii continui, de tip talpa si grinda din beton
armat. Grinzile au latimi de 35 cm , iar talpile latimi de 120cm , respectiv 150 cm sub peretii
structurali ce aduc eforturi din compresiune si incovoiere mai mari.

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este
conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structurii la actiuni gravitationale si
seismice, conform P100-1/2013.

Elementele de compartimentare nu fac parte din cadrul proiectului de rezistenta,
acestea fiind tratate ca elemente nestructurale — a se vedea capitolul 8 al prezentului
document. Elementele de compartimentare vor fi alcatuite si realizate cu respectarea tuturor
prevederilor din codurile de proiectare ce fac referire la elemente nestructurale. Elementele
nestructurale de compartimentare de tipul zidariilor fac parte din cadrul "componentelor
nestructurale ce contribuie la rigiditatea de ansamblu a structurii” cf. P100-1/2013.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii,
deformatiile calculate placilor si consolelor sub incarcari cvasi-permanente nu depasesc
valoare 1/250, in care | reprezinta deschiderea. Au fost limitate si deformatiile susceptibile sa
deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru
aceasta, deformatia dupad executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a
tncarcarilor utile nu depaseste valoarea 1/500.

b) CERINTA «B» SECURITATE LA INCENDIU:

Documentatia de fata se va citi impreuna cu Scenariul preliminar de securitate la
incendiu.
Numar compartimente de incendiu

Constructia propusa reprezinta un singur compartiment de incendiu.
Riscul de incendiu

Cladirea se incadreaza in risc mic de incendiu.
Gradul de rezistenta la foc

Cladirea se incadreaza in Gradul Il rezistenta la foc.
Limitarea propagarii_incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc,
rezistente la explozie. Peretii de compartimantare sunt realizati din zidarie de caramida/ gips-
carton.
Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu

Evacuarea in caz de incendiu a persoanelor de la etajele superioare se realizeaza prin
intermediul holurilor de evacuare prevazute cu lungimi si latimi dimensionate conform
normelor in vigoare si prin intermediul caselor de scara inchise.

La nivelul parterului, evacuarea in exteriorul cladirii se realizeaza prin 3 cai de
evacuare cu cate o usa in doua canaturi.

Hidranti interiori si exteriori
Se propune executia unei instalatii de stingere cu hidranti interiori si protejarea cladirii

cu hidranti exteriori.

c) CERINTA «C» IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR

Sunt respectate prin proiect prevederile Normativului NP-010-97, a Ordinului MS nr 1995/95,
Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee.

-
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Igiena aerului

In toate salile in care se desfasoara procesul de invatamant (Sali de clasa, cabinet,
laboratoare etc.) se asigura un volum de aer de minimum 5 m3/pers:

o Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu depéseste concentratia de 0,010% din
volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3 .

o Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scapari de gaze nu depaseste: 345
mg/m3 (300 ppm) timp de 5 minute;100 mg/m3 (88 ppm) timpde 15 minute nerepetabil
in 24h;10 mg/m3 (10 ppm) expunere continua.

o Formaldehida provenitd din materialele de constructii nu trebuie sa depageasca 120
mg/m3 (0,1 ppm).

o Radonul provenit din materialele de constructii i din pamant nu trebuie s& depdseasca
concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Toate spatiile scolii vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa asigure o
improspatare a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora in salile in care se desfasoara procesul
de invatamant, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:
o Existenta unor concentratii admisibile de substante nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului

exterior;
o ocuparea salilor conform prevederilor din proiect;
o aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor) in timpul pauzelor.

Pentru cladirea noua se propune si sistem de ventilare si climatizare mecanica folsind o
centrala de tratare si climatizare a aerului.

Incaperile scolilor trebuie sa aiba asigurata direct lumina naturala.

Valorile minime ale iluminarii laterale “E precum si a coeficientului de iluminare naturala
“e” sunt in conformitate cu STAS 6221 urmatoareale:

Categ Denumirea spatiului Nivel de iluminare Ix
de munca
0 1 2
1 Sali de desen 140
2 Sali de clasa , cabinete, laboratoare 80
3 sali lectura, biblioteci, cabinet medical 60
4 Birouri, sala de sport, bazin de inot 40
5 Grupuri sanitare, vestiare, coridoare, scari 20
6 Depozite, centrale termice, hidrofor 10

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si
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rece, precum si canalizare. Conform proiectului, cladirea va fi dotata cu grup sanitar pentru

persoane cu dizabilitati.
Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare

oraseneasca.
Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea
acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente.

d) CERINTA «D» SIGURANTA S1 ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Conform NP 068-02: ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare” siguranta circulatiei exterioare si interioare orizontale,
impotriva riscului de accidentare prin alunecare, impiedicare, coliziune cu obstacole laterale
sau frontale, praguri, buiandrugi, contact cu suprafete vitrate, cadere in gol, contact cu
elemente de mobilier, circulatie pe scari si rampe. Se va interveni corespunzator asupra
configurarii spatiale si materialelor de finisaj utilizate. Se va interveni de asemenea privind
siguranta instalatiilor utilitare.

d.1) Siguranta circulatiei pietonale
e Siguranta circulatiei exterioare pe cdi pietonale presupune asigurarea protectiei,
fmpotriva riscului de accidentare, prin:

- Alunecare: stratul de uzura al céilor pietonale va fi astfel rezolvat, incat sa nu fie
alunecos nici in conditi de umiditate si panta caii pietonale va fi in profil
longitudinal- max. 5 % si in profil transversal- max. 2 %);

- impiedicare: deniveldrile admise, daca nu se pot evita, vor fi max. 2,5 cm; iar
rosturile intre dalele pavajului, sau orificiile gratarelor pentru ape pluviale vor fi
max. 1,5 cm;

- Coliziune cu obstacole laterale sau frontale: latimea liberd a caii pietonale va
fi de minim 1,00 m; inaltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate amplasate
pe ciile pietonale, va fi min. 2,10 m; usile si ferestrele cladirii adiacente cailor
pietonale, vor fi astfel pozitionate si rezolvate, incat s& nu constituie un obstacol
in calea pietonilor;

- Cadere pe timp de furtuna, coliziune cu vehicule in migcare: intre cladire i
carosabil exista trotuar, caile pietonale vor fi bine diferentiate de cele carosabile
(inclusiv parcaje); iesirile din parcaje vor fi bine marcate si semnalizate; in dreptul
iesirilor din parcaje, trotuarul va fi intrerupt si rotunijit la colturi;

- Siguranta cu privire la imprejmuiri, presupune asigurarea protectiei copiilor
impotriva riscului de accidentare, n caz de:

- Escaladare: inéltimea curenta a imprejurimilor va fi min. 2,40 m, respectand
modelul imprejmuirii exitente; gardurile cu h<1,80 m nu se vor rezolva cu elemente
ascutite la partea superioara; la garduri in trepte, partea inalta trebuie sa
depaseasca partea joasa imediat alaturata, cu min.0,25 m;

- Catarare: gardul trebuie astfel rezolvat pe inaltimea de h = 0,30-1,00m, incat sa
se evite posibilitatea catararii

- Penetrare: distanta intre montantii gardului/diametrul eventualelor orificii va fi
max.10cm. Pentru asigurarea protectiei pietonilor, gardurile vor fi astfel
conformate si rezolvate incat sa nu existe surse de accidentare prin agatare sau
ranire, in caz de contact cu acestea.

- Siguranta cu privire la accesul in clddire, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin oboseald excesiva, coliziune, cadere in gol, alunecare,
impiedicare.
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Siguranta cu privire la circulatia interioard, presupune asigurarea protectiei,

impotriva riscului de accidentare, prin:

- Alunecare: stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat, incat sa se evite
alunecarea; in incaperile cu umiditate si murdarie ridicata se vor lua masuri de
protectie pentru evitarea accidentéarii prin alunecare (elemente marginale de
sustinere, la h=0,90 m);

- impiedicare: denivelarea admisa (in caz ca nu poate fi evitata) va fi max. 2,5 cm;
nu se admit trepte izolate (denivelari de o singura treapta);

- Contactul cu proeminente joase: indlfimea liberd de trecere pe sub obstacole
izolate (masurata de la suprafata finita a pardoselii) va fi min. 2,00 m, cu exceptia
situatiilor in care conformarea cladirii monumnet nu permite schimbarea;

- Contactul cu elemente verticale laterale (pe caile de circulatie): suprafata
peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente, muchii ascutite, sau alte surse de
lovire, agatare, ranire;

- Contactul cu suprafete vitrate: suprafetele integral vitrate (pereti, ugi sau ferestre
fara cadru), precum si cele a céror vitraj incepe la mai putin de 0,90 m de la sol,
trebuie s3 fie realizate din geam de siguranta;

- Contactul cu usi care se deschid: amplasarea si sensul de deschidere al ugilor
trebuie rezolvat astfel incat: sa nu limiteze si sa nu impiedice circulatia si s nu se
loveasca intre ele (la deschiderea simultana a doua usi);

- Coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente: piesele de
mobilier adiacente cailor de circulatie, nu trebuie sa prezinte colturi, muchii
ascutite, sau alte surse de agétare, lovire, rénire; traseele de circulatie vor fi astfel
dimensionate si rezolvate, incat sa existe posibilitatea de manevra a mobilelor
voluminoase; usile interioare vor avea latimea liberd de min. 0,80 m (atat cat este
posibil pentru a nu modifica abuziv spatiile monumentului de arhitectura);

- Producere de panica: traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, presupune asigurarea

protectiei impotriva riscului de accidentare, prin: oboseala excesiva, cadere in gol si

coliziune.

- Siguranta cu privire la iluminarea artificiala: pentru iluminatul de siguranta
corpurile trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul 17/2011, SR
EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbéri de directie) stabilite prin H.G.
nr. 971/2006, SR 1SO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele
de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.
Pentru iluminatul functional executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza
in conformitate cu prevederile din normativul 1.7-2011 privind proiectarea si
executia instalatiilor electrice cu tensiuni panala 1000 V c.a.

Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat: presupune protectia

utilizatorilor (inclusiv persoane cu handicap), impotriva riscului de accidentare in timpul

deplasarii cu ascensorul. — nu este cazul

Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii: presupune asigurarea

protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare, sau stres, provocat de posibila

functionare defectuoasa a instalatiilor electrice, termice, de ventilatie, sau sanitare.

Lucrarile de instalatii propuse se vor executa conform normativelor si vor fi respectate

toate masurile de siguranta in executia acestora.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere: presupune protectia utilizatorilor, in

decursul activitatilor de curatire sau de reparare, a unor parti din cladire (ferestre, scari,

pereti, acoperiguri, luminatoare), pe durata exploatarii acesteia:

- Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor: presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare prin cddere de la inaltime, in timpul lucrarilor de
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curétire, vopsire i reparare a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe), a fatadelor vitrate
si a luminatoarelor;

- Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor: presupune asigurarea
protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare prin ranire, sau cadere de
la inaltime, in timpul operatiilor de curatire, sau reparare a acoperisurilor;

e Siguranta la intruziuni si efractii: presupune protectia utilizatorilor, impotriva
eventualelor acte de violenta, hotie, vandalism, comise de raufacatori din exterior,
precum si impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau animalelor daunatoare.
Pentru asigurarea unei protectii optime, din punct de vedere al intruziunii umane,
trebuie luate masuri de securitate adecvate, pentru impiedicarea patrunderii prin
efractie, atat in incinta cladirii cat si in cladirea propriu-zisa. impotriva intruziunii
animale, trebuie asigurate méasuri de protectie corespunzatoare, la rezolvarea golurilor
din elementele de inchidere si din instalatii.

- Siguranta cu privire la imprejmuiri: presupune asigurarea protectiei utilizatorilor,
impotriva tentativelor de intruziuni, prin agresarea gardurilor si/sau portilor
respectiv: impiedicarea escaladarii, impiedicarea penetrarii, sisteme de securitate
recomandate;

- Siguranta cu privire la incinta cladirii: presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor, impotriva tentativelor de intruziune, prin traversarea nestingherita a
incintei cladirii;

- Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale: presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor impotriva potentialelor acte de vandalism, sau a tentativelor de
intruziune, prin agresarea elementelor de fatada (pereti, usi, ferestre), respectiv:
impiedicarea actelor de vandalism, impiedicarea catararii si patrunderii prin efractie,
sisteme de securitate recomandate (la usi si ferestre, la pereti), impiedicarea
patrunderii animalelor daunatoare sau insectelor;

- Siguranta cu privire la acoperiguri: presupune asigurarea protectiei, impotriva
potentialelor tentative de intruziune, prin agresarea elementelor de acoperis astfel:
accesul pe acoperig se face din interiorul cladirii.

e) CERINTA «E» PROTECTIE iMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Protectia spatiilor functionale fata de zgomotul stradal se va realiza prin elementele opace
de anvelopa si prin utilizarea unor tamplarii exterioare performante.

lzolarea acusticd a unitatilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile
adiacente se va asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee) a caror alcatuire trebuie
conceputa incat si se realizeze atat cerintele impuse de structura de rezistenta cat si de
conditiile de izolare acustica. Deasemenea nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele
impuse de STAS 10.08. 1988 si de ,Normele Tehnice de izolare fonica”, nr. C 125.87
(valoarea de 50 Db, curba de zgomot Cz 45).

f) CERINTA «F» ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA:

- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru
incalzirea spatiitor.

- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-apa pentru
preparare apa calda menajera.

- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 85%.

- Se propune sistem racire aer-aer.

- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul
pentru iluminat, aport la incalzire, aport la preparare apa calda menajera, racirea spatiilor,
ventilarea
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spatiilor. Aportul s-a calculat cu 250 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor avea o putere
de aproximativ 5S0kW.

g) CERINTA «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutiile
propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare.
- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-aer pentru incalzirea
spatiilor.
- Se propune ca sursa alternativa o instalatie cu pompa de caldura aer-apa pentru preparare
apa
calda menajera.
- Se propune ventilatie cu recuperator de caldura cu o eficienta de minim 85%.
- Se propune sistem racire aer-aer.
- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru
iluminat, aport la incalzire, aport la preparare apa calda menajera, racirea spatiilor, ventilarea
spatiilor. Aportul s-a calculat cu 250 mp de panouri fotovoltaice. Acestea vor avea o putere de
aproximativ 50kW.

h) MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Cladirea propusa se va executa fara subsol, astfel nu se va amenaja adapost de protectie
civila, conform prevederilor Hotararii nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii
la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care
se amenajeaza puncte de comanda de protectie civila.

3.7.5 Masuri de protectie civild

Protectia civild este o componenta a sistemului securitaii nationale si reprezinta un
ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative,
cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit Legii
481/2004, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii
populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta,
conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare
supravietuirii persoanelor afectate.

In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea
la subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P
102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila.

NU ESTE CAZUL.

3.7.6 Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza tinand cont de plansa desenaté a schemelor de

organizare.

Organizarea de santier se va face partial in incinta imobilului si partial pe domeniul
public. Aparatura, containerele si materialele de constructie vor fi depozitate in locuri special
amenajate, fara a periclita traficul pietonal sau auto.

_ _
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Pe timpul desfasurarii activitatii din santier, zona va fi protejata conform normativelor
si legislatiilor in vigoare.

Avand in vedere tipul lucrarilor, se vor lua masuri de protejare a oamenilor, precum si
de protectie a constructiei:

- Toate accesele in cladire vor fi protejate pentru a nu produce pagube materiale sau
umane,

- Realizarea unei imprejmuiri provizorii cu panouri care va inchide schela metalica
exterioara in momentele cand se lucreaza;

- Pe schela metalica ridicaté pe fatada se va monta plaséa de protectie pe toata inaltimea
cladirii, pe perimetrul care poate fi in contact cu trecatorii;

- Pe durata executiei lucrarilor si in mod special la realizarea lucrérilor atat pe carosabil
cat si pe trotuare, se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de lucru,
asigurandu-se continuitatea circulatiei si evitarea accidentelor de munca.

- Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic si
specificului lucrarilor executate.

in interiorul curti se va amenaja o zond de lucru pentru muncitori cu wc ecologic,
containere de colectare deseuri, punct PSI si zona pentru adapostire materiale de constructii.

Atat pe parcursul lucrarilor, cat si dupa terminarea acestora, executantul se va preocupa
de curatenia in santier. La predarea obiectivului de investitie, terenul ocupat cu organizarea
de santier va fi eliberat de materiale si readus la starea |n|t|ala daca este vorba de spatiul
publlc sau realizata amenajarea extenoara a curtii prevazuta prin proiect.

Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si inafara
acesteia s se incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.

Executarea lucrarilor va fi condusa, in mod oglibatoriu, de cadre tehnice cu experienta,
care raspund direct de instruirea personalului care executa lucrarea, precum si de calitatea
lucrarilor executate.

Pentru reducerea timpului de executie si pentru desfasurarea normala a lucrarilor cu impact
minim asupra activitatii specifice zonei si a mediului construit, seful punctului de lucru,
responsabil cu executia, va avea in vedere urmatoarele:

a. Lucrari provizorii impuse de tehnologia de executie
Pentru a limita extinderea nedoriti a santierului, precum si zona de risc maxim in

care se pot accidenta trecatorii, incinta se va imprejmui obllgatorlu cu panouri si plasa

de protectie.
Traseul imprejmuirii nu va depési limita figurata in plansa ORGANIZARE DE SANTIER

D.T.O.E, iar pentru a permite accesul vor fi prevazute panouri mobile.
in zonele critice, pentru avertizarea trecéto[ilor, in locuri vizibile, se vor fixa placute de
avertizare cu inscriptia: ATENTIE! SANTIER IN LUCRU!

b. Accesul in zona santierului
Accesul pentru aprozivionare, personal, pietonal si auto, se va realiza din strada
Maramures. La iesirea din aceasta zona, spre calea de circulatie publica vor fi instalate
semne de circulatie, temporare, de cedare a prioritatii fata de autoturismele ce se
deplaseaza pe strada Maramures.
SE INTERZICE ACCESUL COPIILOR SI AL PERSOANELOR STRAINE IN INCINTA!

c. Stationari temporare ale utilajelor agabaritice




Pagina
obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in vederea maririi capacitatii privind

49 din 62 clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnazial
BASSARABESCU" )

numarul de
a"lLA

BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No. Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev.

Data / Date

440 / 9405 / 29.05.2008 BHC011/2024 11174/14.06.2024 | BASSARABESCU P.Th. ARH. 01 00

2024

Avand in vedere dimensiunile terenului, utilajele si autospecialele de transport vor
stationa temporar pe terenul aferent santierului care va fi delimitat prin panouri mobile,
suprafetele fiind indicate in plansa ORGANIZARE DE SANTIER D.T.O.E.

d. Ocuparea temporara a spatiilor publice
La investitia propusa este necesara ocuparea temporara a unei portiuni din domeniul

public. Aparatura, containerele si materialele de constructie vor fi depozitate in noua incinta
propusa, fara a periclita traficul pietonal sau auto.

e. Maisuri de protectie a mediului

Protectia aerului
- Asigurarea unei stéri tehnice corespunzatoare pentru vehicule si echipamente
(reducerea emisiilor de praf si COV).
- Stropirea cu apa pentru controlul prafului.
- Controlul activitatilor generatoare de praf.

Protectia apei
- Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele

de lucru.

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei
existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarii de
reparatii, depozitarea de materiale, etc.

- Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de
constructii, eventual compartimentate astfel incét odata cu aceasta colectare
sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categori.

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din
rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate
utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate.

Protectie la zgomot

- Pentru amplasament se recomanda lucrul numai in perioada de zi (6.00 -
22.00), respectandu-se perioada de odihna a locuitorilor din zonele de tranzit.
in cazul unor reclamatii din partea populatiei se vor modifica traseele de
circulatie.

- Pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va
face in asa fel incat sa constituie ecrane intre santier si eventualele zone
sensibile

Protectia solului

- Suprafaté de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata
judicios la strictul necesar.

- Traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul
de lucru specificat

- Se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta in urma lucrarilor
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritatile pentru
protectia mediului.

Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru
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- Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incat sa nu se produca in nici un
fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor
sau partilor de lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusa la starea
initiala.

Prevenirea si stingerea incendiilor
in functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua

toate masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor conSIderate necesare.

Normele de protectie contra incendiilor se vor stabili in functie de categoria de pericol

de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistentd la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate,
prelucrate, manlpulate sau depozitate, definite conform reglementarllor tehnice C3000 — 94.

Masurile privind securitatea la incendiu, necesar a fi aplicate pe perioada

implementarii  proiectului si pe perioada exploatarii, in urma implementarii proiectului,
urmaresc evitarea aparitiei de:

scurt circuite;
- incendii c& urmare a lucrarilor de sudura;
- incendii ¢ urmare a utilizarii necorespunzéatoare a materialelor combustibile.

Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia galeata de incendiu
- lopeti cu coada

- topoare tarnacop cu coada

- cangi cu coada

- rangi de fier

- scarad imperechere din trei segmente

- lada cu nisip de 0,5 mc

- stingatoare portabile.

Protectia la foc:

Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii
lucrarilor.

Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie.

Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in
perfecta stare de functionare.

Organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munc3, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete.
Organizarea evacudrii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum siintocmirea
planurilor de evacuare.

intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit.

Marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda impotriva mcendulor.
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La terminarea lucrului se va asigura: Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia
celui de siguranta si evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale
combustibile.

[naintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

Inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis.

Evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie si instalatii.

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fata de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare,
umectare, ecranare, etc.).

, dupa terminarea programului de lucru, zona se curatd de resturile si deseurile
rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special
amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

Masuri de protectie a vecinatatilor

- Interzicerea desfasurarii oricarei activitéti in afard perimetrului santierului.

- Interzicerea accesului personalului in afard perimetrului santierului.

- Interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afaré perimetrului santierului.

- Interzicerea accesului utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara
perimetrului santierului.

- Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din
vecinatate.

- n cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructie,
se vor prevedea puncte de curatire manuald sau mecanizatd a pneurilor, de
pamant sau a altor reziduuri din santier.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere
pentru a se elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea
tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile
publice.

- Santierul pentru lucrérile proiectate va fi imprejmuit pentru a se marca perimetrele
ce intra in rdspunderea executantilor.

BENEFICIARUL ARE OBLIGATIA DE A INCEPE LUCRARILE DE EXECUTIE PE

BAZA DOCUMENTATIE! PRIMITE DE LA PROIECTANT NUMAI DUPA OBTINEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale:

3.7.7 Principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH — ,,Do No
Significant Harm”)
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Prezentul proiect are axa principala de finantare Planului national de redresare si
rezilienta in cadrul  apelului de proiecte  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2— Schema de granturi
pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.2:
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

Obiective specifice: renovarea energetica moderatd sau aprofundata a cladirilor publice
din mediul urban, respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficientd energetica si
consolidare seismica). Scopul strategiei este o reducere minima a consumului de energie
cu cel putin 50 % in comparatie cu consumul anual de energie pentru incalzire dinainte de
renovare pentru fiecare cladire (cu exceptia cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care
va trebui s asigure o reducere a consumului de energie primara de cel putin 30%
(renovare moderatd) si peste 60% (renovare aprofundata) in comparatie cu situatia
anterioara renovarii.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul
privind taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru
cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste
astfel:

1. Se considera c3 o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze
cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la
schimbadrile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului
negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine
sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva
este nocivd pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de
apd, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica bund a apelor
marine;

4. Se considerd ca o activitate prejudiciazad in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care
activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in
utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a
generdrii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se considerd c¢é o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se consideri ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este
nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes
pentru Uniune.
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Proiectantul isi asuma preluarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) atat in
procesul de elaborare a proiectelor, cat si monitorizarea si justificarea implementarii
acestor principii in timpul executiei.

in cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele DTAC, DTOE, PT. DE
Autoritatea contractantd a inclus in caietele de sarcini si tema de proiectare
obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzator si in concordanta cu obiectivele
de mediu mentionate anterior, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

in cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucrérilor, Autoritatea contractanta
isi asumd includerea in caietele de sarcini obligativitatea respectarii masurilor descrise
in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste
respectarea principiilor DNSH. Totodatd, MDLPA va conditiona platile efectuate catre
Autoritatea contractanti de prezentarea urmatoarelor documente in faza de executie:

»  Situatie de lucrari cu defalcarea urmétoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp

Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp

Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

Cantitate de deseuri ...... mc/mp

> Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specifica cantitatea de deseuri incinerate

> Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori,
sau declaratu de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic n constructii (daca
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

> Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

> Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada
consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile,
declaratiile de conformitate

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate — mé&suri de reducerea poluarii.

m) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice ‘

 Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Renovarea energeticd a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra
obiectivelor de mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a
schimbarilor climatice, conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect
de sera (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta
energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu
un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.




Pagina Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Verificare Tehnica pentru
obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de
54 din 62 clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "l. A.
BASSARABESCU" )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No. Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazi / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
140 / 9405 / 29.05.2008 BHC011/2024 11174/14.06.2024 | BASSARABESCU P.Th. ARH. o1 00 2024

Investitile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta
energetica, conducand la o imbunétatire substantiald a performantei energetice a cladirilor
in cauza, respectiv cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 50%
fatd de consumul anual specific de energie pentru incélzire inainte de renovarea fiecarei
cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile
de urbanism, cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30%
- 60% pentru proiectele de renovare energeticd moderata, respectiv peste 60% pentru
proiectele de renovare energetica aprofundata, in comparatie cu starea de pre-renovare.

fn cazul in care interventia se incadreaza intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza
nicio contributie substantiald la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie
indeplinite sunt urmatoarele:

- cladirea nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de
combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativd a emisiilor de CO2, prin urmatoarele
verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare
energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea
indicatorilor de eficientd energetica prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de
eficientd energetica prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice i
proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera atat
pe parcursul executiei cat si in conformarea cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 2 = 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor

Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

‘ (i) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor
asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbérile climatice generate de valuri de caldura, prin
proiect se asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a
oferi confort termic ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.
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Prin proiect sunt previzute conditile de mediu adecvate precum si conditile privind
functionarea statjilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin
asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbaérilor
climatice si la alte dezastre naturale.

Interventiile demonstreaza ca nu exista influente negative majore in ceea ce priveste acestui
obiectiv de mediu asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind
preconizatd imbunatatirea fondului construit pe durata a ciclului de viata, prin urmatoarele
verificari:

Elemente de verificare inainte de finceperea executiei lucrarilor de renovare
energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea
indicatorilor de eficienta energetica prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatarilor de
eficienta energetica prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a
consumului de energie, descrierea modalitdtilor de eficientizare energetica si utilizarea
resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei lucrérilor, cat si ulterior receptionarii
cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 1 + 5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrérilor

Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activititi de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia
2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a fnlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitdtile de constructie si
demolari, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari si luand in considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea
| selectivd pentru a permite indepartarea si manipularea in sigurantd a substantelor
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periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepértarea
selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi
instalate, se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor
de reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in
procesele aferente constructilor si demolérilor, in conformitate cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie
mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si

demontabile.

Interventile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului in ceea ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare
energetica

- asumarea proiectantului privind realizarea acestor masuri (a se vedea pct. 20 din Lista de
verificare privind aplicarea DNSH).

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice i
proiectului tehnic (descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita
incinerare - deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc),
descrierea materialelor de contructie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din
categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabila,
descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate)

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate
si cantitatea acestora;

- listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucréri, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a degeurilor.

Se verifica corelarea cu pct. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

m) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii _ —‘

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa
sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la
reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.
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Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii
de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj
si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri,
cét si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin
azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute
in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot
intra fn contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material
sau componentd si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din
categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componenta, fn urma testarii in conformitate cu
CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin
folosirea materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror
proces de productie este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere
utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Interventiile demonstreaza ca nu conduc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti
in aer, apa sau sol, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare
energetica

- asumarea proiectantului privind realizarea acestor masuri (lista de verificare a aplicarii
DNSH din Declaratie — Model H)

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea modalitati de reducerea poludrii in cadrul organizarii de
santier, inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalitatii de
reducere a poludrii pe toatd durata de existenta a cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 6 + 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica

- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul
unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic n constructii (daca sunt
utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau
specificatji tehnice nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat)
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Se verifica corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

4 DATE SIINDICI CARE CARA CTERIZEAZA INVESTITIA
PROIECTATA

« Categoria de importantd a cladirii: C — constructii de importantd normala - conf.
regulament privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997.

. Clasa de importanta: Il - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicé a constructiilor —
P100-1/2013.

« Gradul de rezistenta la foc: Il - conf. normativ de siguranta la foc P118/99.

» Risc de incendiu : MIC

2.1 Date tehnice

CLADIRE PROPUSA

Suprafata teren 5450 mp mp (conf. Extras CF)

Suprafata Construita-PARTER 685 mp ]

Suprafata Construita-ETAJ 1 771 mp

Suprafata Construita-ETAJ 2 771 mp ]

Suprafata Construita- Terasa 136 mp

Suprafata desfasurata 2363 mp -
| Regim de inéltime P+2E

Hmax atic +15.22 m

CLADIRE EXISTENTA — C1
Regim de inaltime

S partial+P+2E

S Construita 1522 mp

S Suprafata desfasurata 3418 mp ,

S Pietonal (alei, parcaje, teren de sport, 2095 mp

loc de joaca)

BILANT TERITORIAL PROPUS
| S Teren 5450 mp N
| S construita totala 2207 mp

S pietonala (alei, parcaje, teren de sport, 2095 mp

loc de joaca)

S Spatii verzi 1148 mp __

POT propus 40.49%

CUT propuse 1,06 ) _

FUNCTIUNE CLADIRE INVATAMANT

2.2 Procentul de ocupare a terenului
Imobilul se incadreaza in UTR V-9, avand indicatori urbanistici: POT 50% si CUT 1,5.

2.3 Coeficientul de utilizare a terenului
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CUT existent 0.63
POT existent 27.9%
CUT propus 1.06 _
POT propus 40.49 %

STUDIILE S| DOCUMENTATIILE CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTULUI
FAZA DTAC AU FOST URMATOARELE:

Studiu geotehnic elaborat de GEOCAD PADUROIU S.R.L. prin ing. geolog Anca
Miruna Paduroiu, iunie 2023; verificat pentru cerinta Af de Ing. Petrescu Eugen(seria
B, nr. 06842);

Suport topografic elaborat de ing. Minculescu Mariana, iulie 2023;

Baza legala:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii; republicata in
temeiul art. 1I(1) din Legea 199/2004; modificata prin: OUG nr. 231/2000, OUG nr.
295/2000, Legea nr. 350/2001, Legea nr. 350/2001, Legea nr. 453/2001, OG nr.
5/2002, OG nr. 36/2002, Lenea nr. 401/2003.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, republicata (r2), cu modificarile si
completarile ulterioare;

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor, Partea I-a — Prevederi comune
tuturor constructiilor;

Indicativ NP 010-2022 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea
constructiilor pentru scoli si licee;

HG. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum $i' verificarea calitatii lucrérilor executate, cu modificérile si completarile
ulterioare;

HG. nr. 907/2016 — privind etapele de elaborate si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor, republicata (r1), cu
modificarile si completérile ulterioare;

Legea nr. 121/2014 — privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 372/2005 — privind performanta energetica a cladirilor, republicatd in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 764 din 30 septembrie 2016.

Ordinul nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Metodologie de calcul
al performantei energetice a cladirilor”, al Ministerului Transporturilor, Constructiilor $i
Turismului, cu modificarile si completérile ulterioare;

OMS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
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. Indicativ NP 051-2012 - normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban

la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor: partea I- constructii- P 118/1-

1999; partea a ll-a- instalatii de stingere- P 118/2-2013; partea a lll-a- instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu- P 118/3-2015

. OUG nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate
din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionald in Roménia, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu versiune actualizata la 13.10.2022;

. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, varianta actualizata din data de 19 aprilie 2023;

. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. Ordinul nr. 817/2021 al MDLPA pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-
profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de servicii, cu modificarile ulterioare (2005);

. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr. 722 din 12 noiembrie 2009.

. C 56-2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor,

. P 130-1999: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

. SR EN 1990:2023 Eurocod: Bazele proiectarii structurale si geotehnice;

. GP 115-2011 Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive si peretilor
structurali de beton armat datorita contractiei impiedicate;

. GP 116-2011 Ghid pentru calculul si alcatuirea constructiva a plangeelor compuse
lemn-beton la cladiri vechi si noi;

. GP 124-2013 Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de inalta rezistenta in zone
seismice;

. NE 012/1 din 2022 Normativ privind producerea si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonului;

. NE 012-2 din 2022 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton;

. NE 020-2003 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea plangeelor compuse din tabla
cutata- beton;

. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea
1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala;
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. SR EN 1992-1-1:2024 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri, poduri si structuri de inginerie civila;

. C 125 din 2013 Normativ privind Acustica in constructii §i zone urbane;

. I 13/2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
incalzire centrala- indicativ | 13-2015, O.M.D.R.A.P. nr. 845/12.10.2015 si
O.M.D.L.P.A. nr. 170/01.02.2023.

. PE116-1-1994 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;

. SR EN 60898-1:2019 Aparate electrice mici. Intreruptoare automate pentru protectia
la supracurenti pentru instalatii casnice si similare. Partea 1: Intreruptoare automate
pentru functionare in curent alternativ;

. SR EN 60598-1:2009 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari;

. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

. SR EN ISO 9001:1995 Sistemele calitati. Model pentru asigurarea calitatii in
proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service;

. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 privind servicile comunitare de utilitati publice,
aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 204/2012,

. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata (r1), cu
modificarile si completérile ulterioare;

. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completérile
ulterioare;

. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile i
completarile ulterioare;

. Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Ordinul ANRE nr. 102/2015 Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Standard de stat STAS 1478-90; Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii
civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare

. Standard de stat STAS 1795-87; Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii
fundamentale de proiectare

. 19 -2022 Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

. 15 -2022 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare;

. SR 1907/1-2014 Instalatii de incélzire. Necesarul de caldura de calcul. Metoda de
calcul;

. SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de céldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul;

. STAS 6472/7-1985 Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a
elementelor si materialelor de constructii;

. STAS 6472/10-1985 Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul

cu pardoseala. Clasificare si metoda de determinare.
. STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior si al sarcinii termice de
racire (sensibild) de calcul al incaperilor unei cladiri climatizate. Prescriptii

fundamentale
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. STAS 6648/2-2014 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori

. STAS 12025/2-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau
partilor de cladire, limite admisibile;

. SR EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.
Partea 1: Clasificare folosind rezultatele Tncercarilor de reactie la foc;

. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatétii iIn munca;

. C.56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente;

. HG nr. 273/1994 — Regulamentul de receptie a lucrarilor n constructii si instalatii
aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei;

. HG nr. 925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare.

. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicata);

. Ordin nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate

publica privind mediul de viata al populatla; actualizat;
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PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII
LUCRARILOR DE EXECUTIE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

PROIECTANT GENERAL: BE HOME CONCEPT S.R.L :
PROIECTANT DE SPECIALITATE: BE HOME CONCEPT S.R. LI | il

TITLUL PROIECTULUI: Construirea / modernizarea extinderea in w,dered maririi capagcitatii. //
privind numdérul de clase/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de' ,lpya‘gamant Scoala 4
Gimnaziali "T. A. BASSARABESCU",cu regim de indltime P+2E, bransamente.la’utilitati.

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, se instituie urmatorul program de control pe faze

determinante al calitatii lucrarilor de executie:

Nr.
crt.

Lucrari ce se controleaza, verifica,
sau receptioneaza calitativ si pentru
care trebuie intocmite documente

Documentul
care se
intocmeste

Participanti

Nr. si data

actul

ui

Observatii

scrise
0 1 2 3 4 5

1 Predare-primire amplasament P.V.F.D B+E+P

Verificare si receptie de trasare a
lucrarilor si stabilirea cotelor de nivel
Realizare inchideri exterioare si
interioare
nt taAmplariei interioare si

Montarea tampla terioare § P.V.E.D B+E
exterioare I
Verificare lizarii masurilor

erlflqa a realizar su de P.V.F.D B+E
termoizolare -

P.V.T.L B+E+P

P.V.LA. B+E

6 Verificarea realizarii invelitorii P.V.F.D B+E

Verificari, probe si receptie la lucrarile
7 care devin ascunse ( straturi suport,
hidroizolatii, etc)
Verificare si acceptare
mostre/teste/probe realizate de
executant si stabilirea
8 materialelor/finisajelor. Verificarea
tipului, caracteristicilor si calitatji
materialelor care vor fi puse in opera,
pe fiecare categorie de lucrari
Receptie calitativa la terminarea
lucrarilor de finisaje interioare si
9 exterioare, etansari rosturi, placaje,
zugréaveli, tamplarie exterioara,
interioara, etc

SERVICH DE PROIEGTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU
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P.V.LAA. B+E

P.V B+E+P

P.VIF.D B+E+P
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11 | Receptia finala P.VIF.D B+E+P+l |/ A A7
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- .
II L’
| / .
C _,:'}"
NOTA: \ e

Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de conétmggii odata ajunsa; nd'mai poate
continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si dupa caz, organelor.Inspectoratului in
Constructii.

1. Beneficiarul, la sesizarea executantului, anuntd proiectantul si inspectia de stat in constructii, pentru
prezenta pe santier, in vederea efectudrii controlului fazei de executie a lucrarilor cuprinse in prezentul
program, cu minimum 10 zile inainte de termenul propus

2. La receptia obiectului, prezentul program impreuna cu documentele incheiate, se ataseaza la cartea
constructiei.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

4. Alte faze de control prevazute de norme (la care nu participd proiectantul), vor face obiectul programului
propriu de control al calitétii din partea executantului si beneficiarului.

5. Programul de control pe faze determinante al calitatii lucrarilor de executie vor fi semnate doar de catre
participantii specificati in dreptul respectivei faze, conform P.C.F.D.C.L.E.

LEGENDA:
= . - Proces verbal de control a calitati
B — Beneficiar, PM:F.D: lucrérilor in faze determinante
E — Executant; P.V.LAA. - Proces verbal de lucrari ascunse
P — Proiectant: P.V -Proce_s verbal de verificare/constatare,
receptie

| — Inspectoratul de Stat in Constructii;

Proiectantul va fi solicitat de catre constructor s& receptioneze fiecare fazé determinanta, in urma careia se vor
incheia procese verbale.

Beneficiar Proiectant de specialitate Executant
MUNICIPIUL BE HOME GONCEPT S.R.L
PLOIESTI |
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PROGRAMUL DE URMARIRE CURENTA A COMPORTARII IN TIMP

A CONSTRUCTIEI: Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea
proiectantului si Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea
extinderea in vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea
infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "l. A.
BASSARABESCU" ) |

In conformitate cu  NORMATIVUL PRIVIND URMARIREA COMPORTARI IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR - P130 - 1997, si HGR 766/1997- REGULAMNTUL PRIVIND CALITATEA IN
CONSTRUCTII, se efectueaza urmarirea curenta a constructiei pe toata durata de existenta a acesteia,
pentru a raspunde prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa, periodic, la intervale de maxim
un an, precum si dupa evenimente exceptionale.

Organizarea urmaririi curente revine proprietarului/utilizatorului si se efectueaza cu personal/mijloace
proprii sau prin intermediul unei firme abilitate in aceasta activitate.

Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi curente trebuie sa fie atestat conform instructiunilor
ICSLPUAT

Rezultatele urmaririi curente se introduc sub forma de proces verbal in Jurnalul evenimentelor, capitol al
Cartii Tehnice a constructiei, conform prevederilor normelor HGR 273/1994.

TIP AVARII FENOMENE URMARITE - ZONE DE OBSERVATIE DATA
L = VERIFICARII
[ Deformarea, aparitia si marirea Structura din b.a. ; buiandrugi, si
STRUCTURALE fisurilor plansee b.a. — existent si extindere

Structura metalica suport a
echipamentelor de pe terase
| Structura metalica a pasarelelor
Degradarea unor elemente din Structura pe cadre din b.a. si
b.a. si metal, prin actiuni mecanice | structura metalica a extinderii;
buiandrugi, si plansee b.a.

Aparitia fisurilor pe elevatiile Structura pe cadre din b.a. si relatia
peretilor acesteia cu structura de la nivelul
superior

Corodarea armaturilor manifestata | Elemente de cadru (stélpi, grinzi,
prin exfolierea betonului la colturi | centuri), buiandrugi
sau la aparitia petelor de rugina la | Elemente ale structurii metalice a

- fata betonului suportului utilajelor de pe terase
Fisuri Pereti nestructurali, finisaje |
Etanseitate termica si hidrofuga Tamplarie, rosturi, izolatii terase
Condens Geam, pereti exteriori (colturi
verticale si orizontale). |
NESTRUCTURALE | Infiltratii meteorice sau din Pereti, pardoseli, ghene, terase,

instalatii  ferestre
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Mucegai ciuperci Pereti exteriori, pereti grupuri
sanitare, planseu sub terasa in
zonele sensibile (receptori terase;
ancorari lampi scialitice si pandanti;
suport structura metalica

Exfolieri Vopsitorii, tencuieli, tapet pvc,
betoane

Infundare scurgeri Traseul scurgerilor pluviale
exterioare-terase, interioare si
traseul coloanelor de canalizare

Deformare anormala Tamplarie, compartimentari
gipscarton si zidarii caramida,,
tavane.

| EVENIMENTE Factori de mediu, calamitati Verificare extinsa (inspectie extinsa)
| EXCEPTIONALE Expertiza tehnica, dupa caz

INSTALATII INTERIOARE

Sanitare
Electrice
Defectiuni la
instalatia de
iluminat si priza
pamant

Starea conductelor de apa
calda/rece

Distributie, coloane, legaturi, hidranti
inc.

Starea izolatiei conductelor

Distributie, coloane, legaturi, hidranti
inc.

Starea tehnica a robinetilor

Distributie, legaturi, inchidere
robineti

Starea tehnica a coloanelor de
canalizare — verificarea etansarilor

Distributie, coloane, legaturi

Starea corpurilor de iluminat
Defecte la intrerupatoare, prize si
priza de legare la pamant

| pamant

Instalatie de iluminat comuna si
iluminat si prize individuale
Instalatia de protectie prin legarea la

Defectiuni la insta-
|atia de iluminat de
siguranta pentru

Defecte la aparate comanda si la

lampile cu acumulatori

Instalatia de iluminat /siguranta
pentru marcarea evacuarilor

canalizare

evacuare -
Defectiuni la Starea tehnica a radiatoarelor Radiatoare
| instalatia de Starea tehnica a Legaturi, robineti radiatoare si vane
| incalzire robinetilor/garniturilor inchidere/golire
Starea tehnica a conductelor de Coloane distributie
incalzire |
Defectiuni la Mirosuri , umiditate, zgomot ghene instalatii/coloane
instalatia de
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INSTRUCTIUN! PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE,
INTERVENTIILE IN TIMP SI POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR

In conformitate cu normativul P 130-1999 privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, dupa
efectuarea lucrarilor prevazute in documentatia de executie se va efectua o supraveghere curenta a starii
tehnice a constructiei.

Obiectivul urmaririi comportarii in exploatare a constructiei:

si al interventilor in timp, il reprezintd evaluarea starii tehnice si mentinerea aptitudinii la
utilizare/exploatare’ pe toata durata de existentd, pentru a raspunde prevederilor Legii 50/1995, privind
calitatea in constructii.

Urmarirea curenta

Urmarirea curentd a comportarii in exploatare a constructiei se face pe toaté perioada de existenta a
acesteia, in vederea depistarii din timp a unor degradari care pot conduce la diminuarea aptitudinii la
exploatare, pentru mentinerea cerintelor esentiale ale constructiei, precum si a durabilitatii acesteia.

La constructii se pot defini doua categorii principale de avarii:

1. avarii structurale produse in elemente sau imbinarile structurii de rezistenta;

2. avarii nestructurale, produse n elemente sau parti ale constructiei care nu fac parte din structura
de rezistenta.

Interventjile in timp asupra constructiei au ca scop mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii la exploatare.
Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiei in conditii de siguranta i
recuperarea eficientd a materialelor si a mediului . Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija
proprietarului.

Urmarirea curentd a starii tehnice se efectueaza vizual, prin observare directd si cu ajutorul unor
instrumente/mijloace de masurare simple, de uz curent, in conformitate cu prevederile Cartii tehnice a
constructiei si cu reglementarile tehnice specifice pe categorii de lucrari si cade in sarcina proprietarului.
Modalitatile de efectuare a urmaririi curente se stabilesc, in functie de categoria de importanta a
constructiei (in cazul nostru B), conform reglementérilor HGR nr. 766/1997, anexa nr. 3, corelata cu clasa
de importantd (in cazul nostru Il), determinaté de caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei
(conform P 100/92), cu completari in 1996 si 2006 si se include in Cartea tehnica a constructiei, care va
consemna, deasemenea si rezultatele acestor activitati.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiei, care, corelata
cu activitatea de intretinere are ca scop mentinerea aptitudinii la exploatare si se efectueaza pe toata
durata de existenta a acesteia.

Proprietarul/utilizatorul are urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in timp/exploatare a constructiei sub toate
formele, asigurand personal de specialitate necesar; comanda, deasemenea, expertizarea constructiei
in cazul in care se considera ca este afectatd exploatarea in conditii de siguranta a constructiei, conform
HGR 766/1997, anexa nr. 4, art. 10 - 12.

b) Stipuleaza prin contract indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii fn timp a
exploatarii constructiei, la instrainare sau la inchiderea/conservarea constructiei.

1 Aptitudinea de utilizare/exploatare este capacitatea constructiei de a indeplini functiunea definite pentru care a fost
conceputa, in conditii specifice.
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Administratorii/utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind
activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiei.

Responsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiei are urmatoarele
obligatii/raspunderi :

- sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica a constructiei, inclusiv
jurnalul evenimentelor.

- sa efectueze urmarirea curenta;

- sa sesizeze proprietarul sau administratorului situatille care pot determina efectuarea unei expertize
tehnice.

- rezultatele urmaririi curente se inscriu in jurnalul evenimentelor din Cartea constructiei conform
prevedereilor HGR 273/9 i GN 766/97.

Proprietarul intocmeste anual o situatie asupra stari constructiei care va cuprinde si principalele
deficiente constatate.

Situatia asupra starii constructiei se pastreaza prin grija responsabilului cu urmarirea comportarii in
exploatare a constructiei si se prezinta organelor de control, reprezentantjlor proprietaruluifinvestitorului
si ai Primariei.

Aprecierea comportarii constructiei se face dupa urmatoarele cerinte :

A EXIGENTE DE SIGURANTA
A1. siguranta structurala

A1.1. rezistenta la actiuni mecanice;
A1.2. rezistenta la actiuni seismice,
A1.3. rezistenta la actiuni chimice;
A1.4. stabilitatea de forma si pozitie
A1.5. deformabilitatea, rigiditatea ;
A1.6. etanseitatea, permeabilitatea;

A 2. siguranta functionala

A2.1. organizarea spatjilor

A2.2. protectia contra agresiunilor, protectia depozitarilor

B. EXIGENTE DE CONFORT

B1. confort acustic

B2. confort vizual

B3. confort climatic

B4. confort offactiv si respirator

BS. confort igienic

Se vor urmari :

- schimbari in pozitia constructiei in raport cu mediul de implantare manifestate direct, prin deplasari
vizibile, orizontale sau verticale, precum si inclinari; deasemenea se vor urmari aceste deplasari prin
efectele secundare vizibile, ca desprinderea trotuarelor, scarilor, de soclu sau de corpul cladirii; aparitia
fisurilor sau crapaturilor in pereti, deschiderea sau inchiderea rosturilor dintre corpurile constructiei.

- Schimbari in forma constructiei manifestate direct prin deformari vizibile verticale sau orizontale si rotiri,
sau prin efecte secundare, ca intepenirea usilor sau ferestrelor, distorisiuni in traseele conductelor de
instalatii.

B
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- Schimbari in gradul de protectie si confort sub aspectul etanseitatii inchiderilor, al izolatiilor termice,
hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate prin umeziri persistente, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiurilor....

- Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii, prin infundarea scurgerilor, infiltratii prin
invelitoare

- Schimbarea destinatiei incaperilor prevazute prin proiect si a modului de utilizare a lor.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp ce nu vor depasi un an calendaristic si in mod
obligatoriu, dupa evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren...).
In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor deteriorari ce se pot considera ca afecteaza rezistenta
constructiei, stabilitatea si durabilitatea ei, proprietarul va comanda o inspectie asupra
constructiei, urmata, daca este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa are ca obiect examinarea detaliata din punct de vedere al rezistentei, stabilitatii
si durabilitatii a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei, a
zonelor reparate si consolidate anterior, precum si a terenului si zonelor adiacente.

RESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR, REGULILOR SI NORMELOR DE EXPLOATARE
Utilizatorii vor fi instruiti periodic si sunt obligati sa respecte normele de exploatare :
- adoptarea masurilor pentru pastrarea nediminuata a capacitatii de rezistenta a cladirii prin efectuarea
lucrarilor de intretinere si reparatii curente;
- normele si reglementarile stabilite in proiecte privind folosirea functionala a spatiilor pe toata durata de
serviciu a cladirii;
- normele de prevenire si stingere a incendiilor;
- normele de utilizare/exploatare a surselor de apa si a instalatiilor de apa, incalzire si electrice;
- normele de igiena generala si personala;
- urmarirea in timp a cladirii si realizarea, in caz de necesitate a lucrarilor de remediere.
Orice defectiune constatata, in special la instalatile electrice va fi anuntata imediat serviciilor de
specialitate ale furnizorilor si proprietarului, ludndu-se masurile urgente de interzicere a accesului in
zonele cu defectiuni.
La asigurarea satisfacerii cerintei de rezistenta si stabilitate se adaoga masuri specifice intensitatii
seismice de amplasare a constructiei :
- asigurarea mobilierului impotriva deplasarilor necontrolate, impotriva rasturnarii, astfel incat sa nu
provoace raniri sau pierderi de vieti omenesti, sau sa blocheze caile de evacuare din cladire;
- intocmirea unui plan de masuri specifice in caz de cutremur, care sa cuprinda in mod obligatoriu si
modalitatile de intrerupere a alimentarii cu energie electrica (cu exceptia alimentarii consumatorilor vitali
prin surse alternative (UPS-uri si generator de siguranta), gaze si apa;
- desfasurarea organizata a activitatii de pregatire si educare a utilizatorilor privind comportarea in caz
de cutremur (evitarea panicii, primul ajutor...).
In caz de conflict armat se vor lua masurile de protectie, in conformitate cu ordinele Inspectoratului de
aparare civila.

OBLIGATIA URMARIRI| COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Programul de urmarire n timp a constructiei revine utilizatorului/proprietarului.

Urmarirea se face pe toata perioada de existenta a constructiei si cuprinde un ansamblu de activitati
stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directa sau prin investigare cu mijloace de observare
si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor de calitate stabilite prin lege.

B _ 5|
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1. Urmarirea tasarilor constructiei

Conform STAS 2475/1990 verificarea topografica se va efectua dupa urmatorul program

In perioada de exploatare :

- la fiecare trei luni in perioada primilor doi ani de la edificare/reparatie capitala.

- la fiecare trei luni, in continuare, daca raza tasarii este mai mare de 0,5 mm in primii doi ani, sau
semestrial cand raza tasarii este mai mica de 0,5 mm.

2. Urmarirea comportarii in timp a constructiei

Se vor urmari schimbarile de pozitie a corpurilor de cladire in raport cu mediul de exploatare al acestora

- deplasari orizontale, verticale, inclinari;
- desprinderi de trotuare, disocieri intre corpuri de cladire, aparitia de rosturi, crapaturi...

Schimbari in forma corpurilor de cladiri :

- deformari orizontale sau verticale;

- rotiri;

- deplasari ale aticului teraselor

Schimbari in gradul de protectie si confort:

- etanseitatea izolatiilor termice, fonice, hidrofuge;

- umezirea peretilor, infiltratii de apa;

- aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului.

Defecte si degradari in structura de rezistenta:

- fisuri, crapaturi;

- coroziunea elementelor metalice;

- flambajul elementelor comprimate;

3. Masuri de siguranta durabilitatii

Cladirile realizate din materiale de folosinta curenta 2 au durata de serviciu de 100 de ani.

Instalatiile interioare au durata de viata limitata, fiind necesara inlocuirea acestora in totalitate, intr-o
perioada de 15-30 de ani de la darea in folosinta®.

Cheltuielile de functionare, intretinere, reparatii, sunt direct proportionale cu principala exigenta
economica, durata in care constructia trebuie sa-si pastreze calitatile proiectate, pentru a corespunde
scopului, denumita durata de serviciu.

Utilizatorii cladirii au obligatia sa planifice, sa programeze si sa solicite asigurarea finantarii pentru
lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale, consolidari, in vederea mentinerii calitatii
constructiilor pe durata normata de serviciu.——— =
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3 Perioada se stabileste in functie de materialele utilizate, garantiile furnizorilor acestor materiale si prevederile agrementelor
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PLANUL DE SECURITATE, SANATATE S! PROTECTIA MUNCII

DISPOZITII GENERALE
Prezenta documentatie stabileste cerintele minime pentru protectia participantilor la elaborarea
proiectului si executia investitiei impotriva riscurilor pentru sanatate si securitate pentru
obiectivul:

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI
VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL <<CONSTRUIREA / MODERNIZAREA EXTINDEREA
IN VEDEREA MARIRI CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "I. A.
BASSARABESCU")

I. ETAPA DE ELABORARE A PROIECTULUI B

I.1. Lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si sanétatea lucratorilor

1.1.1. Lucrari care expun lucratorii la riscul de a cidea de la indltime, datoritd naturii activitafii desfasurate,
procedeelor folosite sau mediului inconjurdtor al locului de munca.

1.1.2. Lucrari in care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta un risc particular pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sanatatji lucratorilor este o cerinta legala.

1.1.3. Lucrari cu expunere la radiatii ionizante pentru care prevederile legale specifice obliga la delimitarea de
zone controlate sau supravegheate.

1.2. Cerinte minime de securitate §i sanatate pentru santiere

Obligatiile prevazute in prezenta documentatie se aplica de fiecare data cand caracteristicile santierului ori ale
activitatii, circumstantele sau un risc o cer.

fn sensul prezentei documentatii, termenul ncéperi inseamna, printre altele si baraci, sau orice amenajare in care
se desfasoara activitatea personalului din executie.

1.2.1. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere
1.2.1.1. Stabilitate si soliditate

a. Materialele, echipamentele si in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta
securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat gi sigur.

b. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat dacd se
folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfagoare in conditii de siguranta.

c. Instalatii de distributie a energiei

Instalatjile trebuie proiectate, realizate i utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie,
iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta.

La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se {ina seama de
tipul si puterea energiei distribuite, de condiiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces
la parti ale instalatjei.

d. Caile si iegirile de urgenta

Ciile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere i sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-
o zona de securitate. Caile de acces/evacuare ale santierului (etaj 2 corp C SJU Bacau) vor fi independente de
accesul public la serviciile medicale, pe toata durata de executie a lucrarilor.
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in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditji de securitate maxima
pentru lucritori, fara intersectii cu circulatia functionala si publica a restului spitalului

Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor gi iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de
echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi
prezente.

Ciile si iegirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in
locuri corespunzatoare.

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile siiesirile de urgenta, precum i céile de circulatie
si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte/materiale de constructii.

Caile si iegirile de urgenta care necesita iluminare trebuie previzute cu iluminare de siguranta, de intensitate
suficienta in caz de pana de curent.

e. Detectarea si stingerea incendiilor

fn functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile §i destinatia incperilor, de echipamentele prezente,
de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente, precum si de numarul maxim de
persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazute un numér suficient de dispozitive corespunzatoare
pentru stingerea incendiilor, precum gi daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme
de alarma.

Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma trebuie ntretinute si
verificate in mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari i exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat.

Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationala care transpune Directiva
92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente i amplasate in locuri corespunzatoare.

f. Ventilatie

Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri
pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta.
Dupa montarea ferestrelor perimetrale pe culoarul curat, nu va mai fi posibila ventilarea directa a acestuia, astfel
incat se dispune ca montajul a cel putin doua ferestre pe fiecare latura sa se faca dupa montarea inslataiei de
ventilatie di darea acesteia in functiune/probe.

Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de functionare gi nu trebuie sa
expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea.

Atunci cand este necesar pentru sénatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire
accidentala a instalatjei.

g. Expunerea la riscuri particulare

Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive, cum ar fi:
gaze, vapori, praf.

Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibild sa contind o substanta
toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie
controlatd si trebuie luate masuri corespunzétoare pentru a preveni orice pericol.

Tntr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la 0 atmosfera cu risc ridicat de pericol, de orice
fel.  Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat fn permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile
corespunzatoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv i imediat.

L 2/
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h. Temperatura

in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, tindndu-se seama de
metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratoril.

i. lluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incéperilor si cailor de circulatie de pe santier

Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
lumina naturala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca trebuie sa fie
prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor ori a
panourilor de semnalizare.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatje trebuie amplasate astfel incat
sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

Incaperile, posturile de lucru si céile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri n cazul intreruperii
functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta.

j. Usi si porti

Usile culisante trebuie sa fie prevézute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine gi caderea
lor.

Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice
caderea lor.

Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzator.

In vecinitatea imediata a portilor destinate circulatjei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea
trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute fibere in permanenta.

Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori.

Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si ugor de identificat, cu exceptia
celor care se deschid automat in caz de pana de energie si trebuie sa poata fi deschise manual.

k. Cai de circulatie - zone periculoase

Caile de circulatje, inclusiv scarile mobile, scarile fixe si rampele de incércare, trebuie sa fie calculate, plasate
si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu
destinatia lor, iar lucratorii aflatj in vecindtatea acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.

Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatjile de incarcare
sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori gi de tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe cdile de circulatie, o distanta de securitate suficienta sau mijloace
de protectje adecvate trebuie prevazute pentru ceilaltj utilizatori ai locului.

Caile de circulate trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic §i intrefinute.

Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incét sa existe o distanta suficienta fata de usi,
porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite
patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate n mod vizibil.

|. Rampe de incarcare

Rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare dimensiunilor incarcaturilor ce se transporta.

Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel incét lucratorii sa nu poata cadea.
Rampele de evacuare a molozului vor fi ancorate (sistemul de ancorare fiind verificat periodic) si vor avea o sursa
de apa pentru neutralizarea prafului generat de molozul in cadere.

m. Spatiu pentru libertatea de migcare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat
lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de migcare pentru activitatile lor.
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n. Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau victime
ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie prevazute una sau mai multe ncéperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile santierului sau de tipurile
de activitatj.

incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale indispensabile primufui
ajutor gi trebuie sa permité accesul cu brancarde.

Aceste spatji trebuie semnalizate i conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva
92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzétor si trebuie sa fie ugor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului
de urgenta.

o. Instalatii sanitare
Vestiare si dulapuri pentru imbrécaminte

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare dacd acegtia trebuie sa poarte
imbracaminte de lucru si dac, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un
alt spatju.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce
imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra
incuiate.

Tn anumite situatji, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei, imbracamintea de lucru
trebuie sa poata fi {inuta separat de vestimentatia si efectele personale.

Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbat si femei sau o utilizare separata a acestora.

Daci nu sunt necesare vestiare in sensul primului paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde sa-
si pund imbracamintea i efectele personale sub cheie.

Dusuri, chiuvete

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la
dispozitie dusuri corespunzatoare in numar suficient.

Trebuie prevazute sali de duguri, separate pentru barbati si femei, sau o utilizare separata a acestora.

Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa Tsi faca toaleta,
f4ra sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.

Atunci cand dusurile nu sunt necesare, in sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie sa fie prevazut un
numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, dacd este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in
apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.

Trebuie prevazute chiuvete separate pentru bérbati si pentru femei sau o utilizare separaté a acestora atunci
cand acest lucru este necesar din motive de decenta.

Dac incaperile cu duguri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice Tntre
ele.

Cabine de WC-uri gi chiuvete

Tn apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusguri lucratorii trebuie sa
dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitdlj care sa asigure
nepoluarea mediului inconjurator, de regula, ecologice.

Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru bérbatj si femei sau utilizarea separata a acestora.
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p. Incaperi pentru odihna silsau cazare

Lucratorii trebuie sa dispuna de Tncaperi pentru odihna si/sau cazare ugor accesibile, atunci cand securitatea
ori sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatji, numarului mare de lucratori sau distantei fata de
santier.

incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numéar de mese §i de
scaune corespunzator numarului de lucratori.

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitatj trebuie sa fie puse la dispozitie personalului pentru ca acesta
sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente
sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere.

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese §i scaune, tindndu-se seama de numarul de lucratori. La
atribuirea lor trebuie sa se tind seama de prezenta lucrétorilor de ambele sexe.

Tn incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor
{mpotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

r. Femei gravide si mame care alapteaza

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozifie culcata, n
conditji corespunzatoare.

s. Lucratori cu dizabilitati

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii cu dizabilitati.

Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, dusurilor, chiuvetelor, WC-urilor si
posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de catre lucratorii cu dizabilitati.

t. Dispozitii diverse
Intrarile si perimetrul santierului si a zonei de lucru (etajul 3) trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile
si identificabile in mod clar.
Lucratorii frebuie sa dispund de apa potabild pe santier gi, eventual, de alta bautura corespunzatoare i
nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cét si in vecinatatea posturilor de lucru.
Lucratorii trebuie sa dispund de conditji pentru a lua masa in mod corespunzator i daca este cazul, sa dispuna
de facilitai pentru a-si pregati masa fn conditii corespunzatoare.

1.2.2. Cerinte minime generale pentru posturi de lucru din santiere, in interiorul incaperilor

1. Stabilitate si soliditate
Incaperile trebuie sa aibd o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.
Structura metalica ce se monteaza pe terase va avea o stabilitate corespunzatoare si va fi amplasata direct pe
pozitie, fara depozitare provizorie pe suprafata teraselor.

2. Usi de siguranta
Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi

deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. Ventilatie
Daci sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel

incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer.
Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului

respirat trebuie eliminata rapid.
4, Temperatura

4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile
sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatjei specifice acestor incaperi.

| ]
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4.2. Ferestrele, luminatoarele si pereti de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in funcie de
natura activitatii i destinatia incaperii.

5. luminatul natural si artificial

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispund de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu
dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si sandtatea lucratorilor.

6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase.
Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile i nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, perejlor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi
curatate si retencuite pentru a se obtine condiii de igiena corespunzatoare.

6.3. Perefii transparenti sau translucizi, in special perefii realizati integral din sticla, din incaperi ori din
vecinatatea posturilor de fucru si a céilor de circulatje trebuie sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din
materiale securizate sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru si de cdile de circulatie astfel incat lucratorii
sa nu poata intra in contact cu peretii si sa nu poata fi ranij prin spargerea acestora.

7. Ferestre $i luminatoare

7.1, Ferestrele, trapele de evacuare a fumului si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise,
reglate si fixate in siguranta de cétre lucratori.

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru Jucratori.

8. Usi si porti

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile ugilor si portilor sunt
determinate in functie de natura si destinatja incaperilor.

8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inal{imea vedefii.

8.3. Suprafetele transparente sau translucide ale ugilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci
cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi réniti in cazul in care acestea se
sparg.

8. Caile de circulatie

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura fn care utilizarea incaperilor si
echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectjei lucratorilor.

10. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor

incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permité lucratorilor sa isi desfagoare
activitatea fara riscuri pentru securitatea, sanétatea sau confortul lor.

1.2.3. Cerinte minime generale pentru posturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperilor

1. Stabilitate gi soliditate

1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inéltime sau in adancime, trebuie sa fie solide si stabile, tinandu-
se seama de:

a) numarul de lucratori care le ocupa;

b) Incarcaturile maxime care pot fi aduse i suportate, precum si de repartitja lor;

¢) influentele externe la care pot fi supuse.

Dac suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au stabilitate intrinseca, trebuie sa se asigure
stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzétoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva
sau involuntara a ansamblului ori a partjlor acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si in special, dupd orice modificare de inaltime
sau adéncime a postului de lucru.

2. Instalatii de distributie a energiei
2.1, Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor
externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator.
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2.2. Instalatjile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in
mod clar.

23 Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa fie deviate Tn afara
suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele
sa fie tinute la distanta fata de instalatji.

in cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treacd pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de
restrictie corespunzatoare §i o protectie suspendata.

3. Influente atmosferice
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si sanatatea.

4. Caderi de obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este tehnic posibil,
prin mijloace de protectie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea ori
caderea lor.

in caz de necesitate, trebuie sa fie previzute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele

periculoase.

5. Caderi de la inaltime

5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, In special cu ajutorul balustradelor de
protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, 0 mana curenta si protectie intermediara, sau cu
un alt mijloc alternativ echivalent.

5.2. Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, M principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau
cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivé, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

in cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de
acces corespunzatoare i trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. Schele i scari

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabugirea sau
deplasarea lor accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si
utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:

a) Tnainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intrefinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatjei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. Instalatii de ridicat

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare,
de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite $i sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia fi sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

¢) Intretinute n stare buna de functjonare;

d) verificate si supuse incercarilor gi controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in vigoare;
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e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.
7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accesorille de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea

sarcinii maxime.

7.3. Instalatjile de ridicat, precum si accesorille lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt

destinate.

9. Instalatii, magini, echipamente

9.1, Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine proiectate gi construite, tindndu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;
b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrrile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de cétre lucrétori avand pregatirea corespunzatoare.

9.2. Instalatjile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.

11. Lucréri de demolare

Cand demolarea zidariilor de compartimentare sau demontarea teraselor existente pot sa prezinte pericole:
a) se vor adopta masuri de prevenire, precum si metode si proceduri corespunzatoare,

b) lucrarile trebuie sa fie planificate $i executate sub supravegherea unei persoane competente.

12. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

12.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturi-le
temporare si schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.
12.2.Trebuie prevdzute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor
datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

12.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate §i calculate, realizate si intretinute
astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.
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| . ETAPA DE EXECUTIE

PLANUL DE SECURITATE S| SANATATE A ANTREPRENORULUI
(prezentul document prezinta masurile minimale pe care antreprenorul trebuie
sa le prevada pe parcursul executiei lucrarilor, acestea nefiind limitative)

1. Numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului
1.2, Numarul lucrétorilor pe santier
I1.3.  Numele persoanei desemnate sa conducé executarea lucrarilor
1.4, Durata lucrarilor
Data inceperii acestora
I1.5.  Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a
celorlaltj participantj la procesul de munca pe santier
I1.6. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de
munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului de
organizarea santierului
I.7. Masuri pentru asigurarea sanatati si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie
individuala.

Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independentj trebuie sa respecte obligatiile generale ce
le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in
ceea ce priveste:

a) mentinerea santierului in ordine i intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste postur;

c) stabilirea cilor si zonelor de acces sau de circulatie;

d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;

e) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sdnatatea lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare §i fnmagazinare a diverselor materiale, in special a
materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea degedurilor sia materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executje efectiva stabilita pentru diferite tipuri de
lucrari sau faze de lucru;

i) cooperarea dintre angajatori i lucratorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

ANEXE

ANEXA 1 REGISTRUL DE COORDONARE

ANEXA 2 DOSAR DE INTERVENTII ULTERIOARE

ANEXA 3 CERINTE DE SECURITATE S| SANATATE

ANEXA § RISCURI POSIBILE

ANEXA 6 MASURI DE PREVENIRE PENTRU REDUCEREA S| ELIMINAREA RISCURILOR
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ANEXA 1 - REGISTRUL DE COORDONARE

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie
de securitate si sanatate, informatji privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate §i
deciziile luate.

A) NUMELE $I ADRESELE ANTREPRENORILOR, SUBANTREPRENORILOR

Antreprenor lucrare:

PERIOADA INTERVENTIEI/ EXECUTIEI LUCRARILOR
Inceperea lucrarilor (proces verbal de predare/primire amplasament)

Finalizarea lucrarilor (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) oo
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| B)

LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER

Antreprenor lucrare

....................................................................................................................................................................

‘ C. REGISTRUL DE EVENIMENTE

[Nr.crt |

Data |

Constatari

Decizii

Observatii |
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D) OBSERVATIILE, INFORMATILE §I PROPUNERILE PRIVIND SECURITA-TEA Sl
SANATATEA iIN MUNCA ADUSE LA CUNOSTINTA BENEFICIARULUI,
MANAGERULUI DE PROIECT SAU CELOR CARE INTERVIN PE SANTIER $§I
'EVENTUALELE RASPUNSURI ALE ACESTORA

Nr.crt Data Observatii transmise Modul de Entitati informate
transmitere

E). OBSERVATIILE $I| PROPUNERILE ANTREPRENORILOR $I SUBAN-
' TREPRENORILOR PRIVIND SECURITATEA $I SANATATEA IN MUNCA

F) ABATERILE DE LA PREVEDERILE PLANULUI DE SECURITATE $I
SANATATE

_ G) RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER S ALE
INTRUNIRILOR, DISPOZITIILE CARE TREBUIE TRANSMISE |

H) INCIDENTE $I ACCIDENTE CARE AU AVUT LOC. _‘
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'A) DOCUMENTATIA DE INTERVENTII ULTERIOARE

A.1. PLANURI
Nr.plan Data Titlul plansei Specialitatea Observatii
intocmirii
A.2. NOTE TEHNICE
- Nr. Data Titlul notei tehnice Specialitatea Observatii
intocmirii

B. PREVEDERI S| INFORMATII DIVERSE PRIVIND INTERVENTII ULTERIOARE

|
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intocmirii |

NOTE
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Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie si finisaje in constructii

Preambul
1. Prevederi generale
2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji
21. incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
2.2. Instruirea personalului
2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
24, Organizarea locului de munca si a activitatilor
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Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi
minimal obligatorii pentru desfagurarea principalelor activitati din economia nationald, in conditii de securitate a
muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva unitaile economice de raspunderea pentru prevederea si
asigurarea oricror altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor
respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea
sanatatii si securitatii in muncd, sistem compus din:
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- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a accidentelor de munca si
bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate @ muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale specifice unor anumite activitti, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protectie a
muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate natjonald, indiferent de forma de organizare
sau de proprietate in care se desfagoara activitatea pe care 0 reglementeaza.

Structura sistemului natjonal de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu
pericolele specifice uneia sau mai multor activitati i reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii
pentru activitatj caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la bazé abordarea sistemica a aspectelor de securitate
a mungii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de
munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urméatoarele elemente care interactioneaza :

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de muncé: totalitatea actjunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie i fn anumite
conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatji, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte, etc.)
si obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.), care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice §i psihosociale in care unul sau mai multi
executantj fsi realizeaza sarcina de muncd. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor
specifice de securitatea muncii, vizand global desfagurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate
a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element
component al sistemului -executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de muncé - propriu
proceselor de munca din cadrul activita-filor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de
reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncil constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice
referitoare la sanatatea si securitatea fn muncd, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor,

- instruirea salariatjlor cu privire la securitatea mun-cii;

- cercetarea accidentelor de munca i stabilirea cauze-lor §i responsabilitatilor. fn contextul general pe care I-am
prezentat "Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii® au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste
activitati precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incét, pentru fiecare
pericol, normele sa cuprindd cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului
de munca. Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati, pentru fiecare tip de lucrare prevederile
urmarind o succesiune logicé, corespunzatoare modului de actiune a executantului fn procesul de lucru. Pe langé
prevederile specifice de protectie a muncii, norma cuprinde $i un capitol cu prevederi de proiectare privind
echipamentele de munca utilizate la lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji. Capitolul
cuprinde prevederi de securitate a muncii care vor fi respectate la proiectarea mijloacelor de productie, prevederi
care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu. In elaborarea normelor s-
a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare. Pentru ca normele specifice sa
raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul,dar si forma de prezentare sa fie conforma
altor acte legislative i normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor
care se refera la aceeasi problematica, facilitind astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.

1. Prevederi generale.

Continut

Art.1. Normele specifice de securitate a muncii pentru zidarie, montaj prefabricate si finisaje fn constructii cuprind
prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale
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in activitatile de zidérie, montaj prefabricate si finisaje in constructii. Normele nu se refera la constructji tehnologice
de zidarie cum sunt: cosurile de fum independente, cuptoarele industriale, canalele de fum, zidariile intarite cu
camaguieli armate s.a., prefabricatele din beton pentru constructji hidrotehnice, galerille de beton s.a., finisajele
tehnologice pentru schimbarea caracteristicilor fizico-chimice ale elementului (ex. rezistenta la foc s.a.).

Scop

Art.2. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca gi imbolnavire
profesionald existente in cadrul acestei activita], proprii celor patru componente ale sistemului de munca
(executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art.3. Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice, precum i persoanelor fizice, care utilizeaza in
activitatle de zidarie, montaj prefabricate i finisaje in constructii, persoane angajate cu contract de munca sau
sub alta forma legald.

Art 4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncil,

Art.5. Unitatea care desfisoara activitati de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji este obligata sa
elaboreze si 4 aplice instructiuni proprii de securitate a muncii pentru toate cazurile particulare, in care apar gi alfi
factori de risc decat cei specificati. Revizuirea normelor

Art.6. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a
schimbérilor de natura legislativd, tehnica etc., survenite la nivel natjonal, al unitatilor sau al proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii

2.1. incadrarea §i repartizarea personalului pe locuri de munca

Art.7. Operatiile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji se vor executa numai de personal calificat
si instruit special pentru operatia respectiva, respectandu-se Intocmai instructia de circulatie $i migcare,
instructiunile tehnice, de exploatare, de protectie a muncii i P.S.l.

Art.8. Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructji, atét la angajare cat si periodic.

Art.9. Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu inainte de proba practica,
examen, concurs sau termen de incercare, urmatoarelor categorii de persoane: - celor care urmeaza sa fie angaja]
si celor care fsi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni calendaristice; - ucenicilor, practicantilor,
elevilor si studentjlor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii gi profesiuni, precum si in cazul schimbérii meseriei
pe parcursul instruirii; - celor care sunt transferafi sau detagati Tn alte locuri de munca sau activitati care pot fi
ocupate numai daca sunt indeplinite cerintele legale de ordin sanitar.

Art.10. Efectuarea controalelor medicale in vederea angajarii in functii legate de siguranta circulatiei, periodicitatea
acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc prin norme elaborate de catre Ministerul Sanatatji.

2.2. Instruirea personalului

Art.11. Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii in vigoare.

Art.12. Intervalul dintre doud instructaje periodice va fi de 30 de zile calendaristice, cu exceptia celor efectuate
personalului tehnico-administrativ, pentru care intervalul este de12 luni calendaristice, conform Normelor generale
de protectie a muncii.

Art.13. Personalul care detine functii de conducere - sef santier, inginer sef, sef lot, sef echipa - fsi insugeste
cunostiintele de protectie a muncii prin studiu individual, iar verificarea cunostiintelor asimilate se va face prin
examinare Tn comisii si la datele stabilite de conducerea unitatji.

Art.14. (1) Este obligatorie efectuarea unui instructaj zil-nic de protectie a muncii la inceperea lucrului; exceptie
face personalul tehnico-administrativ. (2) Instructajuf zilnic se va face de catre conducatorul direct al locului de
munca pentru toti lucratorii din formatja sa, timp de 5-10 minute si se va consemna in registrul de predare-primire
al serviciului sau in condica de serviciu, dupa caz. (3) Instructajul zilnic va cuprinde masurile de protectie a muncii
care trebuie respectate in desfasurarea activitétii din ziua respectiva, luandu-se in considerare conditiile concrete




Servicii de proiectare, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si
pagina Verificare Tehnica pentru obiectivul <<Construirea / modernizarea extinderea in
18din 35 vederea maririi capacitatii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii
educationale a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "I. A. BASSARABESCU" )
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazi / Phase Tip/ Type Nr./ No. R:e‘";'/ Data / Date
140 /9405 / 29.05.2008 | BHC011/2024 | 11174/14.06.2024] BASSARABESCU P.Th+D.E ARH. o1 00 2024

ale locului de munca la momentul dat. (4) Verificarea efectuarii §i insusirii acestui instructaj se va face de catre
sefii ierarhici, prin sondaj, consemnandu-se intr-o nota constatarile facute si masurile ce se impun.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art.15. Toti lucratorii din activittile de zidérie, montaj prefabricate si finisaje in constructii sunt obligati sa utilizeze
echipament individual de protectie adecvat, conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului
individual de protectje emis prin Ordinul 225/95 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.

2.4. Organizarea locului de munca i a activitatilor

Art.16. Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor
ce prezinté pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de 1ang4 utilajele de constructi si lucrarile ce prezinta
pericol trebuie de asemenea sa fie prevézute cu balustrade si tinute Tn stare de curatenie.

Este obligatorie izolarea zonei de lucru de la etajul 3, fata de accesul neautorizat sau accidental.

Art.17. Pentru lucréri executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaitimi peste 5 m se vor
utiliza schele conform indicatjilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scandurd
de bord si vor fi executate astfel incat s& corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice
utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza.

Art.18. Personalul muncitor din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care i s-a
facut instructajul de protectie a muncii corespunzator.

Art.19. Tn toate locurile periculoase, atét la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare, se va atrage
atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea.

Art.20. Accesul citre toate locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite. Gropile si puturile
de foraj de pe teritoriul santierului se vor imprejmui.

Art.21. Santierul va fi imprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor tngradi cu imprejmuiri
continue, lucrarile in curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice.

Tn cazul in care mprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare n curs de constructie, care
are o in3ltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o rampa de 20
de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie facutd o bordura inalta de 15
cm.

Art.22. Masinile si utilajele de constructi vor fi astfel instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor
deplaséri necomandate. Se interzice lasarea pe santier a masinilor si utilajelor de constructii, precum si a
mijloacelor de transport in poxzitii in care stabilitatea nu este asiguratd sau in care e posibild deplasarea lor
necomandata.

Art.23. Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie §i schelele aferente, de lao
inaltime mai mare de 4 m, trebuie facutd cu ajutorul jgheaburilor inchise, in 1azi inchise sau in containere. Capatul
inferior al jgheabului trebuie s se afle la o fnaltime de cel mult 1 m deasupra solului. Tn cazul in care acest lucru
nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie sa se termine intr-un buncar de depozitare, pentru a se evita
producerea prafului. Locurile in care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de
sus trebuie sa fie ingradite.

Art.24. Toate golurile din peretj, amplasate cu marginea de jos la o fnaltime sub 0,70 m deasupra planseului $i
care comunica spre exteriorul constructjilor sau dau spre locuri unde nu exista un plangeu continuu, se vor ingradi.
De asemenea se vor acoperi si ingradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o inaltime de cel putin 1 m,
golurile din plangeele cladirilor in constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi
marcate cu indicatoare de pericol.

Art.25. Se interzice executarea concomitentd de lucréri la doud sau mai multe nivele diferite, aflate in puncte pe
aceeasi verticald, fara dispozitive de protectie a munci corespunzatoare.

Art.26. Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tampléria vor fi inchise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curentji de aer.

Art.27. Tn cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul
muncitor trebuie prevenit asupra pericolului i instruit in privinta mésurilor de protectie. Santierele respective vor fi

| s
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inzestrate cu un numdr suficient de detectoare de gaze si cu masti izolante. Pe tot timpul lucrului Tn zona
periculoasa va trebui sa existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat in cazul uni
accident de munca. In cazul aparitiei neasteptate - in timpul lucrului - a unei emanatji de gaze vatdmatoare sau
inflamabile, lucrul va fi oprit si personalul muncitor evacuat, pana la luarea masurilor corespunzatoare de protectie
a muncii.

Art.28. Manipularea mecanizata pe orizontald si verticala a diferitelor Tncarcaturi se va executa numai cu
respectarea tuturor prevederilor legale de lucru fn vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe
verticala si orizontala.

Art.29. Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat;
daci acest lucru nu e posibil, pana la inlaturarea defectiunii, locul de sub Tncarcatura va fi imprejmuit gi se vor
organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderil personalului muncitor in zona respectiva. Deasemenea,
se vor pune indicatoare de avertizare. Aceste masuri vor fi sistate numai dupa reintrarea in normal.

Art.30. Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de cétre personalul muncitor, numai dupa oprirea completa
a mijloacelor de ridicat. Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planseu.

Art.31. Se interzice aplecarea personalului muncitor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul
mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajuttoare. Personalul
muncitor va fi asigurat cu echipament de protectie pentru lucrul la inaltime si locuri periculoase.

Art.32. Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticald. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si
nici tararea incarcaturilor cu mijlocul de ridicat.

Art.33. Se interzice executarea lucrarilor fa inaltime in perioade de timp nefavorabil - vant puteric peste 11 m/s.,
ninsori, polei, in locurile de lucru cu vizibilitate redusa etc.

Art.34. Nu este permis a se executa - in exterior - lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice
pentru asemenea lucrari.

Art.35. Executarea unor lucrari, ca montéri de prefabricate, turnari de betoane etc., pe timp de noapte, se poate
face cu luarea unor masuri de - iluminat corespunzator, care se asigure o vizibi-litate perfecta pe intreaga
suprafatd a zonei de lucru; - dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectje
reflectorizant; - vopsire a carligului mijlocului de ridicat si a ca-blurilor de legatura in culori reflectorizante; -
actionare a dispozitivului de semnalizare acusti-ca la orice miscare a mijlocului de ridicat ; - dotare cu lumini de
semnalizare a mijlocului de ridicat; - iluminare locald cu lampi portabile a zonelor de lucry; - iluminare separata a
locurilor de depozitare a materialelor si elementelor de constructii ce se manipuleaza; - iluminare corespunzatoare
a cailor de acces ; De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte sila
lumin artificiala. Masurile enumerate nu sunt limitative si pot fi completate in functie de condiiile locale.

Art.36. In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care e
obligat s3-| poarte in tot timpul lucrului si pand la parasirea teritoriului santierului. La executarea lucrarilor 1a inaltime
sau In alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevazut cu centuri de sigurantd legate de puncte fixe ale
constructiel, precum si cu truse, gent, ladite sau cutii pentru pastrarea sculelor, uneltelor $i a unor piese marunte.
Art.37. Accesul in constructi si la locurile de munca se face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile. Accesul
catre locurile de munca trebuie amenajat fara obstacole sau goluri neacoperite.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art.38. Pentru iluminarea locali a locurilor de lucru se va utiliza: - tensiunea de 24\, in cazul in care se lucreaza
in conditii normale; - tensiunea de 12 V, n cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeald excesiva, pe mase
metalice sau in locurile cu degajari de aburi si emanatji de gaze.

Art.39. Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie - obligatoriu
- legate la instalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.

Art 40. Se interzice lucrul 1 tablourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice, fara
intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la pamant a instalajei.

3. Lucrari de zidarie
3.1. Lucrari de zidarie

L
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Art.58. Executarea lucrarilor de zidarie la indltime se va face numai de pe schele executate conform standardelor
si ingradite cu parapete de 1m inaltime.

Art.59. Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulaie vor fi folosite numai schele si esafodaje.

Art.60. Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de alt personal muncitor decat cel de specialitate
se va putea face numai dupa ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat printr-o atestare.
Art.61. Conducitorul punctului de lucru este obligat s& controleze in permanentd legarea la pamant a
mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie.

Art.62. Tn cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive §i mecanisme de micd mecanizare,
personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la
inaltime si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator. Dispozitivele de ridicare vor fi prevazute cu
sigurante, cu cabluri etc., respectandu-se obligatoriu prescriptiile ISCIR corespunzatoare. Personalut muncitor ce
le manevreaza va trebui sa fie autorizat.

Art.63. Este interzis a se crea diferente de inltime de peste 1,5m intre diferite portiuni ale zidariei, in timpul
executjei.

Art.64. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doud etaje, fara legarea acesteia prin plansee
sau f4ra a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.

Art.65. La terminarea executjei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi i ferestre, se vor monta buiandrugi, peste
care se va ageza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci
cand stalpii sunt executatj din beton monolit); se interzice a lasa liberi stalpii la partea lor superioara.

Art.66. In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de protectie
contra prafului. Muncitorii care lucreaz la aceste operatii de prelucrare vor fi prevazuti cu ochelari de protectie si
cu masti contra prafului.

Art.67. La lucrarile de zidarie din piatré care necesité ciopliri in timpul executiei, zidarul si ajutoarele sale vor purta
in mod obligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidarie, dar circuld in
apropiere, vor fi avertizatj sa-si fereasca ochil.

Art.68. Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executatd in locuri imprejmuite, in care accesul persoanelor straine
este interzis.

Art.69. Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie s se afle la o distanta de cel putin 3 munul de celalalt.
Tn caz contrar, trebuie asezate intre acestia paravane de protectie. Este interzisa agezarea pietrarilor unul in fata
celuilalt.

Art.70. Tn timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura, piatra de constructie etc.) de dimensiuni mari gi grele
vor fi bine asezate pentru a nu fi posibild rasturnarea lor.

Art.71. Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel incat s se lase un spatju de
minimum 0,5 m intre zidul ce se executd gi materiale, de-a lungul intregului front de [ucru unde se lucreaza,

Art 72. Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzator sau
pe plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.

Art.73. Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. Inaltimea zidariei nu va depasi 1,20
m deasupra podinei de lucru. Pentru indltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

Art. 74. Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din constructie. Evacuarea se
va face conform normelor privind evacuarea degeurilor.

Art.75. La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectatj inainte de inceperea
Jucrului.

Art.76. Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapej de protectie.

Art.77. Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie Tnchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.
Art.78. Se interzice l3sarea pe ziduri a materialelor de zidrie neintroduse in opera, a molozului sau sculelor la
intreruperea lucrului.

Art.79. La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleagi masuri de securitate a muncii
ca la lucrarile la inltime si la cele de Tnvelitori. Umplutura din placaje §i zidarie se va executa concomitent cu
placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior al placii.
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Art.80. Zidaria comigelor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele
exterioare. in cazul in care se folosesc schele de consold acestea vor fi astfel montate incat distanta dintre
marginea exterioara a cornigei i balustrada podinei de lemn s fie de minimum 60 cm. La executarea comnigelor
din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a Invelitorii.

Art.81. Zidaria de piatra bruta va fi executatd - obligatoriu - in cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4 - 5
cm grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2 - 2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face paralel cu
executarea zidariei.

Art.82. Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate gi rezistenta redusa pana la intérirea mortarului
este necesar a se face personalului muncitor care executa asemenea lucrari, un instructaj special privind masurile
specifice de protectie care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese - verbale. Lucrarile de
sidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unui maistru specializat in
asemenea lucrari. Se va acorda o atentie speciald pentru asigurarea stabilitatii cornigelor prin ancorare, proptire
etc.

Art.83. La executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor respecta Normele de protectie a
muncii de la montarea elementelor prefabricate.

Art.84. Este interzisa executarea zidariei de caramida pe o inéltime mai mare decét doua etaje de constructie, fara
a se construi plangee intre etaje sau fara a se monta pe grinzile plangeelor o podina provizorie.

Art.85. La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta - obligatoriu - viziere de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.

Art.86. In cazul in care inltimea zidariei nu depageste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie.
Daci executarea de viziere de protectie nu este posibild, atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va
ingradi, distanta minima de la suprafata zidului ce se executd pan la ingradire fiind de 1,5 m.

Art.87. Copertinele de protectie vor avea laimea de minimum 1,5 m si nclinarea de 20% fata de orizontala; vor fi
rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una langa
alta. Primul rand de copertine - cel care va ramane pana la terminarea zidariei - va fi montat la distanta maxima
de 6 m de la pamant, iar la al doilea rand de copertine, fiind mobil, va fi montat 1a nivelul imediat inferior celui la
care se lucreaza.

Art.88. Personalul muncitor care monteazé sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin
centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.

Art.89. Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.

Art.90. Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite containere
speciale, astfel construite incét posibilitatea deschiderii peretjlor laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa
in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate Tn aceste containere.

Art.91. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabla
zdrentuita si ascutite, a unor roabe i tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de mana
folosite la zidarie vor fi bine fixate pe maner.

Art.92. Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.

3.2. Prepararea mortarului

Art.93. Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar si a betonierelor. Se vor
respecta Normele de protectie a muncii cu caracter general specificate in Normele specifice de securitate a muncii
pentru beton, beton armat si precomprimat precum si cele cu caracter specific prevazute in aceleagi norme pentru
utilizarea betonierelor care sunt valabile §i pentru malaxoare.

Art.94. Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar, respectiv masini de
tencuit.

Art.95. La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a muncii ca §i la transportul
betoanelor.

Art.96. Amplasarea utilajelor trebuie s& asigure acces liber si ugor catre depozite.

Art.97. Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare, la malaxoare, precum si de cupa
ridicata.
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Art.98. Curatarea gropii de sub cupa se poate face numai daca aceasta este bine fixata in pozitia superioara cu
ajutorul franei si al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba, jgheaburile etc.) se pot curdta numai dupa oprirea
si deconectarea maginilor.

Art.99. Tn timpul functionarii este interzisa introducerea mainilor sau a unor unelte in toba ori in alte partj mobile
ale masinilor. Daca betonul sau mortarul se transporta cu macarale in cupe, containere sau in dispozitive similare,
acestea trebuie prevazute cu dispozitive speciale de siguranta, care sa impiedice descarcarea accidentala.
Art.100. Varul trebuie stins de muncitori cu experienta, bine instruiti si echipati cu echipamente individuale de
protectie conform Normativului Cadru de acordare si utilizare a EIP, (Ordinul 225/ 95 al MM.P.S.).

Art.101. Acolo unde se intrebuinteaza cantitati mari de var, se va aplica stingerea mecanizata.

Art.102. Pentru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var, acestea trebuie ngradite cu parapete inalte de 1
m sau cu gard continuu.

Art.103. Nu este permisd coborarea muncitorilor in gropile de var, varul trebuie scos din gropi mecanizat, cu
graifere fixate pe macaralele sau cu alte dispozitive.

Pentru a se evita surparea peretilor gropilor de var acestia trebuie sprijiniti cu dulapi.

3.2.1. Pregatirea agregatelor

Art.104. Utilajele de concasare, de sortare si de spalare fixe trebuie amplasate pe fundatji rezistente sau pe sasiuri
si fixate solid cu guruburi de ancorare, iar rotile acestor utilaje trebuie Tmpénate cu pene sau cu papuci.

Art.105. Toate platformele de lucru si scérile de acces amplasate la inaltimi de peste 1,5 m de la teren trebuie bine
ngradite.

Art.106. Gurile de alimentare ale concasoarelor trebuie sa aiba lateral si la partea superioara protectori pentru ca
muncitorii $3 nu fie raniti de pietrele care pot fi proiectate din concasor.

Art.107. Incarcarea concasoarelor trebuie facuté cu materiale de dimensiuni potrivite si numai cand utilajul a ajuns
la viteza de regim.

Art.108. Este interzisa scoaterea cu méinile a bucatilor de piatra din concasor sau impingerea for in concasor in
timpul functionarii acestuia.

Art.109. Oprirea concasorului se face numai dupa sfaramarea intregii incarcaturi din cupa Iui.

Art.110. Dupé terminarea lucrului, gura de alimentare a concasorului trebuie acoperita cu panouri.

Art.111. Este interzisa circulatia sau statjonarea sub maginile de pregatire a materialelor.

Art.112. Dacé instalatia de pregétire a materialelor cuprinde si silozuri de alimentare, coborarea muncitorilor in
silozuri este interzisa. Pentru distrugerea boltilor de nisip, pietris sau ciment, care se formeaza pe peretji silozurilor,
acestea trebuie previzute cu vibratoare, care asigura deplasarea materialului si impiedica astfel formarea boltilor.

4. Montarea elementelor prefabricate

Prefabricatele metalice ale esafodajului de sustinere a echipamentelor de ventilatie de pe terase nu se vor
depozita, provizoriu, pe suprafata terasei.

Art.113. Pentru montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, esafodaje, scari de acces etc.,
respectandu-se si normele de protectie a muncil specifice acestora. Acolo unde din diferite motive nu se pot utiliza
schele, conducatorul tehnic al lucrarii va da in scris indicatji detaliate privind modul de lucru de prevenire a
accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul in care se lucreaza. Se interzice executarea lucrarilor
de montaj de pe scari mobile la inéltimi de peste 1,5 m.

Art.114. Zona de montaj se va ingradi pentru a interzice accesul persoanelor strdine. Legarea si ridicarea
elementelor prefabricate se va face cu respectarea prevederilor ISCIR privind legarea, ridicarea si desfacerea
incarcaturilor cu mijloace de ridicat.

Art.115. Asezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate care nu sunt montate definitiv
este interzisa.

Art116. Platformele de lucru pentru montaj vor fi executate dupa detaliile prevazute in proiecte sau fise
tehnologice.

Art.117. In cazul cand lucrérile de sudurd sau monolitizare se executa de pe schele suspendate, sudorii vor purta
centura de siguranta cu un capét fixat de un element rezistent al constructiei.
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Art.118. Executarea lucrarilor interioare la lucrérile prefabricate este permisa numai daca deasupra jocului de
munca sunt montate si solidarizate cel putin doua plansee.

Art.119. Nu este permisa decofrarea cu méinile a monolitizarilor elementelor prefabricate. Se vor folosi dispozitive
si unelte speciale.

Art.120. Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari (de ex. chesoane) care se reazema pe alte
elemente (forme, grinzi etc.) se poate face si fard schele, dupa ce s-a montat primul element cu ajutorul unei
schele. Montarea elementului se face pe elementul deja montat, personalul muncitor fiind asigurat contra caderii
conform prevederilor din fisele tehnologice din Normele pentru lucrul la indltime si in locurile periculoase. In toate
cazurile in care nu se poate face montarea faré pericol a elementelor prefabricate, de pe elementele montate se
vor executa - pentru montare - schele sau egafodaje, cu scarile aferente de acces. La montarea elementelor
prefabricate pe stalpi prefabricatj se vor utiliza scérile metalice, fixate pe stélpi. Scarile vor fi scoase numai dupa
terminarea montajului.

Art.121. Se interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate (puncte de sudura, ancore, pene etc.), daca
tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare provizorie. Dupd montaj, fixarile
provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. Prinderile prin sudurd a elementelor prefabricate si
monolitizarile se vor executa numai la temperatura permisa prin prescriptiile tehnice sau cand prin luarea de masuri
se asigura aceasta temperatura.

Art.122. Depozitarea prefabricatelor cu forma regulata se face numai la nivelul solului, in stive, cu sipci sau juguri
intre randuri, astfel incat s& nu fie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea prefabricatelor. La nevoie
depozitarea se va asigura impotriva alunecari, rasturnrii sau rostogolirii, prin agezarea unor sustineri speciale la
marginea stivei sau a pieselor formate din stalpi cu contra fise sau pene. Prefabricatele de forme neregulate si fara
stabilitate se vor manipula si depozita numai pe baza de fise tehnologice. Depozitarea elementelor prefabricate
mari se va face pe rastele speciale care sa permita o agsezare ugoara a elementelor in dispozitivul de prindere,
stabilitatea pe tot timpul depozitarii i nedeteriorarea marginilor ele-mentelor.

Art.123. La locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricate care intrd in executje. Depozitarea se
va face astfel Tncat s3 nu se blocheze calea de rulare sau zona de manevrare a mijloacelor de ridicat, drumurile
de circulatie si trecerile pentru personalul muncitor. La depozitare se va urméri ca piesele de distantare intre randuri
si fie agezate astfel incat pentru introducerea dispozitivelor de agatare sa nu fie necesare operatjuni suplimentare
(rasturnare, agezare pe muchie etc.).

Art.124. Tn cazul descarcarii si asezérii prefabricatelor 1anga calea feratd, in vederea incarcarii lor ulterioare in
vagoane, intre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un spatiu fiber de cel putin 2 m.

Art.125. Prefabricatele asezate pe mijlocul de transport vor fi asigurate fmpotriva deplasarii cu dispozitivele
previzute Tn fisa tehnologicé a producatorului.

Art.126. in timpul operatiilor de incarcare - descarcare in §i din mijloace de transport auto, conducétorul va cobora
din cabina si va asista la asigurarea stabilitatii prefabricatelor.

Art.127. Operatiunile de incarcare-descarcare si depozitare a prefabricatelor din beton armat se vor executa cu
mijloace mecanizate. Personalul muncitor, care executa aceste operatiuni, va fi instruit si va respecta prevederile
din normele specifice meseriei si functiei si va fi autorizat si ca legator de sarcina.

Art.128. Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipulérii prefabricatelor din beton in alte
scopuri si daca nu corespund din punct de vedere tehnic.

Art.129. Prefabricatele din beton armat vor fi dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi, locage, bolturi,
bare efc.), solid prinse in masa lor.

Art.130. Agatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar dacd nu este posibil
prin intermediul dispozitivelor ajutatoare (sufe, gase, juguri - compensatoare).

Art.131. Se interzice macaragiului a executa orice operafie pana cand persoana care a efectuat legarea
prefabricatului, nu a confirmat c& a terminat legarea §i operatiunile de asigurare a jugurilor, dispozitivelor si a
cablurilor. Operatjunea de ridicare a sarcinei se va face numai la semnalizarea legatorului de sarcina.

Art.132. Se interzice intrarea sub prefabricat In timpul agatarii in carligul macaralei.

Art.133. Se interzice stationarea sau circulatja personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand aceasta
se afla cu sarcina in carlig.
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Art.134. Se interzice deplasarea macaralei cu sarcina Tn cArlig.

Art.135. Se interzice echilibrarea prefabricatului prin agatarea sau urcarea muncitorilor pe acesta.

Art.136. In cazul necesitatii unor dirijari, se vor utiliza funii sau cabluri. Prefabricatele din beton armat vor fi
depozitate pe cale de lemn.

Art.137. In cazul prefabricatelor cu o fata pland la sol, se vor ageza cel putin 4 cale de lemn, cate una pe fiecare
latura.

Art.138. In cazul prefabricatelor prezentand o fata curba la sol, se vor ageza cale de lemn, la ambele capete, spre
a evita rasturnarea.

Art.139. Asezarea in stiva a prefabricatelor va fi facuta fn functie de greutatea lor, iar intre prefabricate se vor
ageza cale de lemn.

Art.140. Stivele de prefabricate plane nu vor depdsi inaltimea de 1,80 m.

Art.141. Stivele de prefabricate avAnd curbura pe sol sau spre sol, vor avea agezate la capete, cale de lemn.
Art.142. La asezarea prefabricatelor cu curbura la sol, nu se va da comanda de lansare a prefabricatului decat de
cel ce ageaza calele si numai dupa terminarea operatiei.

Art.143. Distanta dintre stivele de prefabricate din beton, stabilita pentru circulatia personalului muncitor, va fi de
minimum 0,80 m. In cazul cand este nevoie sa se circule cu autovehicule, latimea cailor de circulatie se va stabili
prin instructiuni specifice locului de munca, de catre conducerea unitati.

Art.144. Locul de depozitare a prefabricatelor metalice va fi bine curatat, nivelat si tasat, find interzisa depozitarea
lor Tn locuri neamenajate in acest scop.

Art.157. In cazul folosirii macaralelor capré pentru lucrarile de montaj se vor respecta si prescriptiile ISCIR.
Art.158. Biga va fi supusa numai la sarcina de compresiune, in care scop la baza ei se va monta un scripete de
deviere a cablurilor. Cu biga se vor executa numai operaji de ridicare pe verticald, fiind interzisa tragerea sau
ridicarea inclinata.

Art.159. Incarcarea si descarcarea prefabricatelor se va face numai cu mijloace mecanice (trolii, vinciuri, bigi,
macarale sau alte dispozitive).

Art.160. Pentru asigurarea stabilitatji pe trailer, prefabricatul trebuie fixat solid pe platforma trailerului cu ajutorul
unor scaune si ancorat prin tirantj. Se va urmari permanent pe traseu pozitia grinzilor si se vor verifica legaturile.
Art.161. In timpul transportului sunt interzise statjonarea muncitorilor pe partile laterale ale grinzii sau pe grinda,
precum si prezenta lor pe trailer.

Art.162. Atat la incarcare, cét si la descércare se va urmari ca terenul pe care stationeaza trailerul s& fie cat mai
orizontal. In timpul acestor operatji trailerul trebuie s fie franat, spre a se impiedica orice deplasare.

4.1. Lucrari de ridicare si montaj ale elementelor prefabricate

Art.163. Elementele metalice cu parti ce pot fi confundate in timpul montarii (placi, grinzi dreptunghiulare) trebuie
marcate in asa fel incét sa se asigure prinderea i agezarea lor corectd, evitindu-se confuziile la montaj.

Art.164. Ridicarea elementelor lungi, care se monteaza in pozitie orizontala, trebuie efectuata prin cel putin doua
urechi.

Art.165. Elementele prefabricate la care in timpul montajului pot apare sarcini suplimentare, neprevézute prin
calcule de rezistent trebuie si fie consolidate in prealabil prin moazare si tirant].

Art.166. Ridicarea in vederea montarii - a elementelor prefabricate mari i grele - se va face sub supravegherea
conductorului locului de munca.

Art.167. La manipularea elementelor prefabricate se vor respecta prevederile cuprinse in Normele specifice de
securitate a muncii privitoare la aceste activitat].

Art.168. Primirea elementelor prefabricate la naltime se face de catre personalul muncitor pe schele sau platforme
speciale.

Art.169. Se interzice:- ridicarea in pachet a prefabricatelor dacé dispozitivul de prindere nu este prevazut cu
elemente care s excluda caderea pieselor din pachet; - lasarea elementelor prefabricate in pozitie suspendata; -
repararea elementelor prefabricate n timpul suspendarii; - dezlegarea elementelor prefabricate inainte de
agezarea pe reazeme gi fixarea lor (pentru a se inldtura o deplasare necomandatd); - circulatia personalului
muncitor pe elementele prefabricate recent montate; montarea unor elemente peste un etaj se poate incepe numai

L
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dup3 ce au fost montate grinzile plangeului precedent si numai dupa fixarea unei podine continue peste aceste
grinzi.

Art.170. Tn cazul ridicarii elementelor prefabricate, concomitent cu doud mijloace de ridicat, acestea vor trebui
astfel alese incat viteza lor de ridicare sd corespunda. Conducatorul lucrului va coordona personal migcarea celor
doua mijloace de ridicat pentru a nu se produce diferente de nivel la ridicare.

Art.171. Elementele prefabricate care dupa desprinderea din carligul mijlocului de ridicat si agezare nu prezinta
suficienta sigurantd vor fi consolidate cu cabluri de intindere prinse de partile solide ale constructiei sau cu sprijiniri
suplimentare.

Art.172. Montarea elementelor prefabricate la fiecare nivel superior este permisd dupé asigurarea plangeului
nivelului inferior. Golurile ramase in plangee cu o suprafatd mai mare de 900 cm2 se vor acoperi cu podine
provizorii bine fixate.

Art.173. Scoaterea dispozitivelor de prindere, precum si lucrarile de monolitizare se vor executa de pe schele fixe,
mobile sau suspendate la care se vor respecta prevederile Normei specifice de securitate a muncii pentru lucrari
de cofraje, schele, cintre si esafodaje. Accesul la schele se face numai cu ajutorul unor scari prevazute cu mana
curentd, iar in cazul scarilor metalice, cu inele de sigurant3. Se interzice accesul pe schele altfel decat pe scari.
Art.174. Tn cazul cand pentru elementele prefabricate din metal ale cladirilor industriale, civile sau pe montajele de
instalatii tehnologice sunt necesare schele pentru a se executa in condii de siguranta imbinarea, finisarea sau
vopsirea elementelor sau ansamblurilor, acestea vor fi construite i montate pe elementul prefabricat inainte ca
acesta sa fie ridicat la naltime.

Art.175. Daca metoda de la art.174 nu se poate aplica eficient, atunci se vor folosi turnuri sau scéri mobile la care
platformele superioare trebuie sa fie prevazute cu imprejmuire si scandura de margine §i cu scari de acces,
construite in conformitate cu standardele si normele de securitate a muncii aflate in vigoare.

Art.176. Tirantii care fixeaza elementele ce se monteaza trebuie sé fie pringi de ancore solide, verificate si vor
trebui sa fie in numar de cel putin trei.

Art.177. Prinderea scripetilor si a palanelor de elementele de constructi definitiv montate anterior este permisa
numai dup3 verificarea prealabila prin calcul a acestor elemente la sarcinile suplimentare ce apar.

Art.178. Lucrul nu poate fi terminat pana cand elementul de constructie nu va fi fixat in pozitie definitiva, conform
proiectului,

Art.179. Dacd in unele cazuri obiectul nu poate fi fixat, el va fi coborat, se va inlatura cauza care impiedica fixarea
lui §i apoi se va ridica din nou. in nici un caz obiectul nu trebuie sa ramana suspendat in carlig sau pe dispozitivul
de ridicare.

Art.180. Se vor indeparta toti conductorii electrici din apropierea locului unde se ridica elementele de constructie
sau utilajele, pentru ca in timpul operatiilor de ridicare acestea s nu se agate si sa produca puneri sub tensiune.
Art.181. Pentru verificarea coincidentei gaurilor de bolturi sau nituri, montorii vor folosi dornuri metalice. Tn nici un
caz coincidenta gaurilor imbinrilor nu va fi verificata cu degetele.

Art.182. Se interzice mersul pe tapla superioara a formelor, grinzilor si a altor elemente similare precum si pe
elementele de legaturd, contravanturi, pene etc. Trecerea se va putea face numai daca de-a lungul elementului
prefabricat existd posibilitatea intinderii unui cablu de ofel rezistent §i bine tensionat, fixat pe elementele definitive
ale constructiei si de care si se prindd capéatul franghiilor centurilor de siguranta ale personalului muncitor
montator.

5. Lucréri de finisaje la constructii

5.1. Conditji generale

Art.238. Lucrarile de finisaj la constructii vor fi executate numai pe schele realizate conform standardelor in vigoare.
Art.239. Se interzice executarea lucrarilor de finisaje stand sau circuland pe dulapi izolati sau pe scari atarnate.
Art.240. Este interzisa executarea lucrarilor cu instalatii defecte sau neprobate zilnic fnainte de Tnceperea lucrului.
Art.241. La lucrarile de tencuire, placare, vopsire, zugraveli etc., ce se executd manual, se vor respecta i masurile
de protectie a muncii prevazute pentru lucrérile de zidarie din prezentele norme.

Art.242. La lucrarile de tencuire si de placare ce se executd manual, se vor respecta si masurile de protectie a
muncii prevazute pentru lucrarile de zidarie.
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Art.243. Lucrarile de tencuire interioara trebuie sa se execute de pe schele interioare sau de pe podine agezate
pe capre deplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire
(reparatii) in locuri izolate.

Art.244. In cazul in care nu exista schele exterioare fixe, tencuirea glafurilor ferestrelor trebuie executata de pe
schele Tn consola, trecute in afara prin golul ferestrei respective sau de pe schele suspendate sistem leagan.
Art.245. Este interzisa utilizarea pigmentilor vatamatori sanatatii oamenilor - miniu de plumb, galben de crom, oxid
sau acetat de cupru efc. - la prepararea mortarelor colorate, necesare lucrarilor de tencuire.

Art.248. La lucrarile de buciardari, frecari cu peria etc. ale fetei vazute, construitd din beton sau din piatra, muncitorii
sunt obligati s& poarte echipamentul de protectie adecvat. Daca dimensiunile sau greutatea placilor pentru placaje
nu permit ca ele sa poata fi manipulate cu usurinté de doi oameni, migcarea lor se va face mecanizat.

Art.247. La locurile de munca unde se executd lucréri de finisaj in mediu umed, conductorii electrici aflai sub
tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului.

Art.248. Este interzis lucrul cu ajutorul aerului comprimat, cAnd manometrul este defect sau cAnd plumburile de
garantje ale acestuia lipsesc.

Art.249. Muncitorii care efectueaza lucriri cu substante toxice vor fi supusi periodic controlului medical, conform
instructiunilor Ministerului Sanatatii.

Art.250. Placajele si orice alte elemente omamentale - aplicate pe ziduri - vor fi bine consolidate cu dispozitive
provizorii pana la intarirea mortarului de legatura.

Art.251. Taierea geamurilor trebuie sa se facé in locuri amenajate in acest scop. Deseurile si geamurile sparte
trebuie adunate si indepartate de la locul de lucru.

Art.252. Tn cursul punerii geamurilor la luminatoare, Ia lifturi etc., locurile deasupra carora se executa astfel de
lucrari trebuie ingradite sau pazite, interzicandu-se accesul camenilor.

Art.253. Punerea geamurilor la luminatoare trebuie facuta cu respectarea prevederilor normative privind montarea
elementelor de constructii si a celor privind executarea lucrarilor la inalfime.

Art.254. In cazul punerii sau stergerii geamurilor la o inéltime de peste 2m muncitorii trebuie sa respecte Normele
specifice de securitate a muncii privind lucrul la inaltime.

Art.255. Este interzisa sprijinirea scarilor mobile de geamurile vitrinelor sau de marginile cercevelelor.

Art.256. in cursul lucrarilor de matuire a geamurilor si al executarii de desene sau inscripfii cu ajutorul aparatelor.
cu jet de nisip prin presiune sau cu ajutorul acizilor, trebuie luate masuri pentru protejarea ochilor, a cailor
respiratorii $i @ mainilor. Chituirea geamurilor se face cu scule adecvate, fiind interzisa intinderea chitului cu

degetele.

5.2. Lucrari de tencuire

Art.257. Lucrarile de tencuire exterioara se executd de pe schele executate, conform celor specifice in standardele
in vigoare.

Art.258. La lucrarile de tencuire interioard si la lucrarile de ipsoserii in interiorul incaperilor se vor folosi schele
interioare sau podine asezate pe capre nedeplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru
executarea |ucrarilor mici de tencuire (reparatji) n locuri izolate.

Art.259. Tn cazul In care nu existd schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executata de pe
podine imprejmuite, agezate pe console (schele in consola) trecute in afara prin golul ferestrei respective sau de
pe schelele suspendate in sistem leagan.

Art.260. Pompele de mortar, maginile de torcretat etc. utilizate la executarea mecanizata a lucrarilor de tencuire,
se vor verifica Tnainte de inceperea lucrului fiecarui schimb, privitor la starea tehnica §i la existenta eventualelor
dopuri de mortar intarit.

Art.261. Atét Ia locurile de munca unde se executd tencuirea mecanizata, cat si la punctul de lucru al mecanicilor
pompelor de mortar, se va afiga - la loc vizibil - codul semnalelor folosite.

Art.262. Dupa incetarea Jucrului, tuburile flexibile, conducta si pompa de mortar se spala bine cu apa.

Art.263. Conductorii electrici adusi la intrerupatorul de alimentare al pompei de mortar vor fi izolafi in tub de
cauciuc, iar intrerupatorul se monteaza in cutie inchisa (cu lacat).
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Art.264. La terminarea lucrului este interzisi demontarea supapei de aer fnainte de a se convinge ca presiunea a
scazut la zero.

Art.265. Este interzis accesul muncitorilor in incaperi unde uscarea tencuielilor se face cu instalatii mecanice, pe
baza de raze infrarosii sau cu cosuri cu cocs, sau cu bateri de injectoare de pacura. Tn cazuri speciale, se permite
numai accesul muncitorilor dotati cu masti contra gazelor.

Art.266. La prelucrarea uscatd a tencuielilor n incéperi inchise, acestea vor fi in permanenta ventilate, pentru
evacuarea prafului. Daca tencuielile exterioare se executé in acelagi timp pe mai multe nivele de lucru, se va lua
masura ca echipele de la nivele diferite s& nu lucreze pe aceeasi verticala si intotdeauna este bine sa se ia masura
podinelor etanse si a stresinelor sau plaselor.

5.3. Transportul mortarului

Art.267. Transportul mortarului Ia locul de utilizare se face cu bena sau cu pompa de mortar, respectiv cu masini
de tencuit.

Art.268. La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a muncii ca si la transportul
betoanelor.

Art.269. Pompele de mortar si masinile de tencuit vor fi verificate zilnic, la punerea lor in functiune.

Art.270. In cazul ivirii - in timpul lucrului - a unor defectiuni la utilaj, la conductele de transport ca i in cazul formarii
de dopuri de mortar in sistemul de transport, se va opri imediat lucrul. Se interzice - in timpul functionarii utilajului
- repararea, curatarea, strangerea unor piulite sau gamituri. Operatiunile respective se vor efectua numai dupa
oprirea utilajului, scoaterea lui de sub tensiune si scaderea presiunii - n instalatie - la zero.

Art.271. Nu este admis indoirea fn unghi a conductelor si legarea acestora cu s&rmé pe stuturile utilajului. Legarea
se va face cu bratari stranse cu suruburi.

Art.272. Se va delimita traseul conductelor de transportat mortar, nepermitandu-se circulatia pe sub acestea sau
in apropierea lor.

Art.273. Locul de munca al mecanicului utilajului de transportat mortar trebuie sa fie in permanenta in legatura cu
locurile de munca unde se primeste mortarul, prin semnale acustice sau luminoase, pentru a putea - la cerere -
opri sau porni transportul mortarului. Semnalele sau codul vor fi stabilite - anticipat - de catre conducatorul locului
de lucru si vor fi afigate.

Art.274. In cazul utilizarii motocompresoarelor echipate cu rezervoare de aer, pentru transportul mortarului prin
conducte se vor respecta instructiunile in vigoare privind exploatarea recipientilor sub presiune.

Art.275. Tnainte de curatarea (suflarea) conductelor cu mortar cu ajutorul aerului comprimat, personalul muncitor
care a lucrat cu injectorul de mortar trebuie indepartat de zona de lucru la o distanta de minimum 10 m. Curatarea
se va face dupa cel putin 20 minute de la oprirea utilajului.

Art.276. Peste conductele pentru mortar, care traverseaza locuri cu circulatie intensd, se vor face podete de
trecere.

Art.277. Amplasarea conductelor de aer comprimat va fi astfel fécutd incat sa se evite traseele care intalnesc sau
trec prin apropierea conductelor electrice, pentru ca la o eventuala deplasare sau rupere a conductelor sa nu existe
posibilitatea ruperii conductorilor, creindu-se pericol de electrocutare.

Art.278. Se interzice curatarea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului.

Art.279. Este interzisa utilizarea pompelor de mortar si a masinilor de torcretat la o presiune mai mare decat
presiunea maxima indicata in figele tehnice respective.

Art.280. Locurile de munca unde se executd tencuirea mecanizata vor fi legate printr-un sistem de semnalizare
acustica sau optica de punctul de lucru al mecanicilor pompelor de mortar. Manipulantul va urmari cu atentie
semnalele date pentru oprirea sau punerea in functiune a pompei. Lucrarile cu pompa de mortar fara sistem de
semnalizare sunt interzise.

Art.281. Tnainte de inceperea lucrului, pompa de mortar va fi incercaté la o presiune de 15 atm. Rezultatele
fncercarilor vor fi consemnate in registrul de procese verbale, aflate la punctul de lucru al pompei.

Art.282. Este interzisa indoirea furtunului sau ajustarea stuturilor in timpul functiondrii pompei de mortar si a
aparatului de torcretat.
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Art.283. Este interzisa depasirea presiunii maxime in instalatie in timpul lucrului. Presiunea maxima va fi indicata
vizibil pe placardele de la locurile de muncé de asemenea cu linie roie pe manometre.

5.4. Lucrari de zugraveli si vopsitorii

Art.284. Lucrarile exterioare de vopsitorii gi zugraveli se vor executa de pe schele sau de pe scari standardizate.
Art.285. Se interzice circulatia muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor.

Art.286. Aparatele pentru vopsit si zugravit, cat si fumiturile vor fi controlate nainte de inceperea lucrului. Ele vor
fi probate saptamanal, supunandu-le la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim. Rezultatele verificarilor vor fi
consemnate Intr-un proces verbal.

Art.287. Nu se admite lucrul cu hainele imbibate cu substante inflamabile.

Art.288. Este interzis muncitorilor vopsitori s se apropie de surse de foc in hainele de lucru.

Art.289. Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protectie pentru vopsitor.

Art.290. Scarile si schelele folosite vor fi in buna stare si asigurate impotriva alunecarii sau deplasari.

Art.291. Lucrarile de zugraveli si vopsitorie exterioare trebuie executate de pe schele sau leagane in buna stare.
Se interzice utilizarea scarilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.

Art.292. Lucrarile de zugraveli si vopsitorie interioare trebuie executate de pe schele interioare sau scari duble.
Utilizarea scarilor rezemate este permisé numai in cazul vopsirii sau zugravelii unor suprafete mici si la inaltimi de
cel mult 3 m de la sol, pe podea sau podine de lucru.

Art.293. Se interzice executarea lucrarilor de vopsitorie stand sau circuland pe dulapi izolati sau pe scéri atarnate.
Art.294. La executarea unor lucrari de vopsitorie cu instalatii speciale, se vor respecta pe langa prezentele norme
si prescriptiile tehnice ale fumizorului de instalatji si utilaje.

Art.295. Este interzisa legarea cu sarma a furtunurilor pe stuturile pompelor de zugravit sau vopsit. Aceasta se va
face cu ajutorul unor bratari (coliere) stranse cu suruburi.

Art.296. Este interzisa executarea reparatiilor in timpul function&rii instalatiilor si utilajelor de vopsit.

Art.297. La instalatiile de vopsire nu se vor efectua reparatii prin sudurd sau mijloace care produc scantei, daca
nu au fost in prealabil curatate integral.

Art.298. incaperile in care se prepara vopsele trebuie s fie bine ventilate.

Art.299. Daca in incaperile unde se executd zugravirea si vopsirea cu vopsele pe baza de apa se gasesc
conductori electrici sub tensiune, acestia vor fi deconectatj inainte de inceperea operatiei de vopsire.

Art.300. La intrarile in incperile unde se lucreaza cu vopsele pe baza de substante inflamabile, se vor monta
tablite avertizoare asupra pericolului de incendiu.

Art.301. Dup vopsirea instalatjilor de incalzire centrald (inclusiv a elementelor de calorifer), in timpul functionarii
acestora incaperile trebuie aerisite pand la uscarea completa a vopsitoriei.

Art.302. Se interzice rimanerea peste noapte a muncitorilor in camerele unde au fost executate vopsitorii in ulei;
in astfel de camere, in timpul lucrului, trebuie asiguratd o ventilatie eficace.

Art.303. Lucrarile de vopsitorie in spatii inchise, la care se folosesc materiale ce produc vapori toxici, daunatori
sanatatii oamenilor se vor executa sub ventilatie intensa cu instalatji adecvate.

Art.304. Se interzice folosirea pigmentilor albi pe baza de plumb, drept componenti ai vopselelor precum i
intrebuintarea benzenului §i a benzinei etilate, ca diluant.

Art.305. La manipularea pigmentjlor toxici sub forma de praf se vor folosi masti contra prafului.

Art.306. Pentru pastrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice, prevézute cu capace care se inchid etans
si inzestrate cu manere. Dizolvarea in ulei fiert a vopselelor uscate se va executa, de asemenea, in rezervoare
metalice, prevézute cu capace §i cu manere.

Art.307. Pastrarea vopselelor uscate si dizolvate, a diferitelor lacuri, a terbentinglor etc. este permisa numai in
rezervoare speciale de fiert, care se inchid ermetic. Este interzisé pastrarea acestor materiale in alte vase.
Art.308. Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. in
incaperile unde se executd vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe usile acestor incaperi vor fi fixate
tablite avertizoare si de interdictie corespunzatoare.

Art.309. Materialele pentru vopsire vor fi pastrate si transportate in vase bine inchise; deschiderea capacelor
metalice, in special la vasele care contin vopsele pe bazé de nitroceluloza se va face cu scule din materiale
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neferoase, care nu produc scantei. Materialele de sters se aduna in Iazi speciale cu capace, care se vor amplasa
in afara incaperilor de lucru si vor fi evacuate si golite zilnic.

Art.310. Se vor lua toate masurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor in vigoare referitoare la
operatiile de vopsire.

5.7. Lucrari de faianta

Art.336. Asezarea si fixarea placilor pe pereti trebuie realizata cu respectarea prevederilor din prezentele norme,
care se referd la lucrérile de zidarie, lucrarile cu ciment gi aracet etc.

Art.337. Depozitarea placilor se va face cu respectarea normelor privind securitatea muncii In depozitele de
materiale.

Art.338. Transportul placilor pe verticala la inaltime, la locul de munca, trebuie sa se faca cu astfel de mijloace
care si evite pericolul de accidentare a muncitorilor si spargerea placilor.

5.9, Lucrarile de lipire a linoleumului i montarea tamplariei

Art.353. Tn incaperile unde se ceruieste parchetul cu ceara dizolvata in benzind, sau cu palux se interzice fumatul
si executarea lucrarilor care necesita folosirea focului, producerea de scantei etc. Pe usile acestor incaperi vor fi
montate tablite avertizoare. Aceste incaperi vor fi in permanenta aerisite.

Art.354. Taierea covorului de linoleum sau PVC se va face numai pe o suprafatd pland. Este interzisa taierea in
mana sau pe genunchi.

Art.355. Incaperile in care se lipeste covorul de linoleum sau PVC, vor fi in permanenta ventilate, substantele
adezive fiind toxice.

Art.356. Se interzice fumatul si executarea lucrarilor care necesita folosirea focului sau producerea de scantei in
incaperile unde se lucreaza la lipirea covoarelor de linoleum sau PVC. Pe usile acestor incaperi vor fi lipite
obligatoriu tablite avertizoare:

Art.357. Bidoanele cu substante adezive pentru covoare vor fi depozitate in locuri speciale ferite de posibilitatea
de incendiere.

Art.358. Organizarea locului de munca pentru lucrari de tamplarie pe santier trebuie sa asigure deplina securitate
a muncii precum si fluxul tehnologic normal desfasurarii lucrarilor.

Art.359. Bancurile de lucru vor fi bine fixate, iar pardoselile de angé ele nu trebuie s fie alunecoase.

Art.360. Pe bancurile de lucru si pe mesele de lucru nu se vor lasa decét piesele care se prelucreaza si sculele
necesare operatjei respective.

Art.361. Prelucrarea pieselor ce depagesc masa sau bancul de lucru se va face prin sprijinirea pe capre sau alte
dispozitive mobile.

Art.362. Dacé prelucrarea lemnului produce desprinderea de aschii marunte, se vor folosi ochelari de protectie.
Art.363. Tn locurile unde se face prelucrarea materialului lemnos fumatul este interzis; se vor desemna locuri
speciale pentru fumat.

Art.364. Montarea tamplariei se va face de pe schele solide. Este interzis lucrul de pe schele improvizate.
Art.365. Locurile de depozitare a tamplariei, inainte de montare trebuie alese in raport cu procesul tehnologic,
astfel ca manipularea sa nu impiedice circulatia muncitorilor.

Art.366. Pana |a fixarea definitiva a tamplariei in ghermele, ea trebuie bine sprijinitd prin lantetj, care sa impiedice
rasturnarea ei.

5.10. Lucrari de montare a geamurilor

Art.367. Transportul geamurilor se va face in 1azi. Atét in timpul transportului, cét si in magazie, lazile cu geamuri
vor fi agezate in pozitie verticala. '

Art.368. Taierea geamurilor se va face in incaperi speciale. Deseurile si geamurile sparte vor fi adunate s
indepartate de la locul de lucru.

Art.369. Tn cursul punerii geamurilor la luminatoare si oberlihturi, locurile deasupra carora se executd astfel de
lucrari vor fi ingradite sau pazite, interzicandu-se accesul oamenilor.

Art.370. Se interzice sprijinirea scarilor mobile pe geamurile vitrinelor sau de marginile cercevelelor.
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Art.371. Montarea geamurilor pe tamplarie, schelete metalice sau de beton armat prefabricate se va face de pe
schele solide, interzicandu-se lucrul de pe schele improvizate.

5.11. Realizarea placarii fatadelor cu termosistem

Art.372. Placarile exterioare cu termosistem se vor realiza numai pe baza unui proiect tehnologic aprobat, ce va
cuprinde fiecare faza tehnologica si instructiunile proprii de securitate a muncii.

Art.373. Masurile de securitate a muncii vor fi evidentjate in mod special de conducatorul locului de munca la
instructajul de pregatire a formatiei de lucru, insistand asupra operatjilor tehnice si a factorilor de risc care pot
apare, acordandu-se 0 atentie sporita pericolelor generate de executia sub sarcina a lucrarilor ( nivelele inferioare
fiind functionale si accesele in corpul de constructie B fiind sub zona de lucru

Art.374. inceperea montarii termosistemului implica executarea in zona respectivd a schelei de fatada (conform
proiectului tehnologic) realizandu-se ancorarea acesteia cu tirantj si distantieri de structura noii cladiri in zonele
nevitrate.

Art.375. La montarea, exploatarea si demontarea schelelor fixe sau autoridicitoare se vor avea in vedere
prevederile continute Tn "Norma specifica de securitate a muncii pentru lucrari de cofraje, schele si egafodaje”.
Art.376. Lucratorii vor purta echipament de protectie conform Normativului cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie, iar manipularea geamurilor va fi facuté cu dispozitiv tip "ventuza”.

Art.377. Se interzice montarea subansamblelor pe vant, ploaie sau conditji neprielnice.

Art.378. in situatia folosirii nacelelor suspendate, mésurile de securitate a muncii vor fi adaptate si stabilite prin

proiectul tehnologic de montaj.

6. Prevederi de proiectare privind lucrarile de zidéarie, montaj prefabricate si finisaje in constructji
6.1. Prevederi generale
Art.381. Proiectantji sunt obligati sa aplice la elaborarea studiilor si proiectelor, normele de protectie a muncil.
Art.382. Proiectantji care elaboreaza documentatji tehnologice pentru lucrari de constructii, instalatji si montaj vor
prevedea in proiecte toate elementele necesare executarii, si apoi exploatarii constructiilor si utilajelor tehnologice
aferente lor, in conditii depline de securitate si igiena a muncii. Proiectele vor contine Tn scris un memoriu de
prezentare, garantja ca au fost respectate si aplicate toate prevederile regulamentului de protectie a muncii in
vigoare si vor garanta eficienta masurilor de protectie a muncii cuprinse in proiecte, asigurand conditii normale de
lucru si prevenirea accidentelor de munca.
Art.383. Din punctul de vedere al protectiei muncii, documentatia de executie va cuprinde: - devizele pe obiecte
care vor avea cuprinse fondurile necesare realizarii masurilor de protectie a muncii; - lista de dispozitive, instalatiile
si aparatele necesare asigurarii securitatii muncii in perioada de executie a lucrarilor, precum si cele necesare
exploatérii.
Art.384. Proiectele de executie prin care se promoveaza tehnologii noi de executie vor fi Insotite de urméatoarele
documente: - fise tehnologice in care vor fi descrise lucrarile in ordine succesiva si factorii de risc pe fiecare faza
de lucru; - masurile de protectie a muncii (tehnice, organi-zatorice) care trebuie sa satisfac conditiile de lucru
cerute de noile tehnologii;

- dispozitivele de protectie necesare pentru preve-nirea accidentelor de munca;

- echipamentul individual de protectie a muncii §i de lucru necesar;

- reguli de protectje a munci care nu se gasesc in normele in vigoare si care trebuie aplicate.
Art.385. La cererea constructorului si a investitorului, proiectantul va prezenta toate elementele privind
dimensionarea si proiectarea constructiei, precum si alte informatii privind asigurarea masurilor pentru evitarea
accidentelor de munca.
Art.386. Se va face completarea proiectelor cu recomandarile rezultate din avizare, precum si cu masurile stabi-
lite de autoritétile de stat nsarcinate cu protectia muncii, ca urmare a controalelor efectuate in timpul executarii
constructiei. '
Art.387. La cererea beneficiarului, in cadrul unui contract de asistentd tehnica, proiectantul va urméari modul in
care constructorul respecta regulile de protectie a muncii prevazute in proiect, oprind continuarea lucrarilor atunci
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cand constatd abateri de la prevederile proiectului, apoi va cere prin dispozitie de santier completarile necesare
continurii lucrului.

6.2. Lucrari de zidarie
Art.388. La proiectarea tehnologiei de zidarie se va tine seama de organizarea pe echipe stabilite astfel incat
efectuarea simultana a operatiilor tehnologice diferite de catre membrii echipei sd nu induca riscul de a se
accidenta reciproc.
Art.389. Componenta echipelor ca numér de persoane si nivel de calificare se va stabili in raport cu volumul i
complexitatea zidariei.
Art.390. Pentru executarea lucrarilor de fundatji in terenuri care se gasesc sub nivelul apei subterane, conducerea
unittii si proiectantul vor elabora una din urmétoarele metode pentru desfasurarea procesului de munca, in conditji
de securitate perfecta:

- pomparea directd a apei din incinta fundatjei;

- coborarea artificiala a nivelului apei subterane;

- saparea i betonarea sub apa.
Art.391. Amplasarea malaxoarelor de mortar precum si a instalafiilor auxiliare, silozuri pentru ciment i var,
depozite de materiale, cantare etc. trebuie sé asigure minimum de deplasari ale muncitorilor si sa evite incrucigarile
intre ei si materiale transportate.

6.3. Montari prefabricate

Art.392. Pentru montarea elementelor prefabricate este obligatoriu s& se intocmeasca fige tehnologice ce vor
contine si masurile specifice de protectie a mungii, precum si echipamentul de protectie necesar. Continutul figelor
tehnologice va fi prelucrat cu intreg personalul muncitor ce lucreaza la montare, de catre conducatorul tehnic
(inginer, tehnician, maistru, sef de echipd) al montarii, care e obligat s& asigure si echipamentul de protectie
previzut si a urmari utilizarea acestuia. In cazul in care dispozitivele prevazute a fi folosite nu sunt de fabricatie
curentd, se vor da catre proiectantul elementului prefabricat sau al figei tehnologice, detalii de executie. Dupa
executie, dispozitivul va trebui omologat, conform prescripfjitor ISCIR.

Art.393. Fixarea urechilor de agatare (confectionate din otel moale, avand un coeficient de siguranta de minimum
3 si verificate in prealabil ca sa nu prezinte defectiuni) pe elementele prefabricate se va face conform detaliilor de
executie. Prinderea elementelor prefabricate este permisé a se face numai in locurile stabilite de proiectant. Se
vor utiliza exclusiv cabluri confectionate in industrie.

Art.394. Calculul rastelului va fi facut in ipostazele cele mai defavorabile, luandu-se coeficientul de siguranta 6.
Rezemarea de rastel a elementelor prefabricate din beton armat - chiar temporar - este interzisa.

Art.395. Se va indica in proiectul de executie ca:

a) elementele de constructie care urmeaza a fi montate, inainte de ridicare, sa fie curatate de impuritati, gheata si
ruging, iar la nevoie s fie grunduite si vopsite. Spre a se evita caderea unor piese a ridicare, in prealabil acestea
se fixeaza si intaresc;

b) legarea elementelor la carligul macaralei s& se faca cu ajutorul dispozitivelor de agatare prevazute cu ochiuri si
carlige cu sigurantg;

c) elementele de constructie care se deplaseaza cu ajutorul macaralei sa fie impiedicate s& oscileze, cu ajutorul
unor ancore cu funii de canepa sau din cablu subjre;

d) elementul ridicat i manevrat pentru montaj sa fie coborat deasupra locului de agezare, cel mult pana la indlimea
de 30 cm. Dupa aceea, montori fl agseaza in pozitia proiectata;

e) zonele care prezinta pericol pentru circulatia oamenilor in timpul montajului sa fie semnalizate cu indicatoare de
securitate conform normelor In vigoare;

f) in cazul in care montorii lucreaza in afara cAmpului vizual al operatorului macaralei, sa existe o legatura
permanenta si stabila prin radio-telefon;

g) odata cu montarea elementelor prefabricate sa se monteze si legturile permanente sau provizorii necesare
asigurarii stabilitatii acestora pan la finalizarea operatjilor de fixare;

h) ancorele provizorii ale elementelor in curs de montare sa fie fixate de reazeme rezistente, al caror numar va
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fi determinat chiar prin proiectul de executie;

i) montarea si fixarea panelor portante pentru montarea geamurilor de [a luminator sa se execute cu folosirea
scarilor suspendate, fie cu folosirea scérilor duble mobile;

i) lucratorii care executd lucrarile de montare si fixare a panelor pentru geamuri i cu care executd montarea §i
indeprtarea scarilor, parapetelor, puntilor si a dispozitivelor de acces necesare la executia lucrarilor, sa se lege
cu lanturite centurilor de siguranta de elementele de constructie principale. La montarea panourilor de peretj, care
se invecineaz cu fetele exterioare ale stalpilor, lucrétorii trebuie sa se afle in interiorul cladirii pe schele
suspendate, pe scari mobile sau pe scri suspendate, cu posibilitate de ridicare;

k) montarea elementelor de constructie prefabricate din beton armat ale fiecarui etaj al cladirilor-bloc poate fi
admisa numai dupa terminarea montrii plangeului precedent si dupa terminarea tuturor celorlalte lucrari de fixare,
sudare si monolitizare a nodurilor. Golurile si deschiderile ramase n plansee trebuie acoperite cu podina sau
trebuie imprejmuite. La montarea elementelor si a pieselor mari ale cladirilor-bloc deplasarea lucrétorilor pe scarile
suspendate este admisa numai in limitele a doud etaje. O data cu montarea elementelor de schelet se executa i
montarea scarilor definitive si a ascensoarelor. Plangeele intermediare ale cladirilor, inainte de montarea peretilor
exteriori pentru etajul urmétor se protejeaza cu parapete de cel putin 1m inaltime, prevézute cu scanduri de aparare
laterale si intermediare.

Art.396. La proiectarea elementelor prefabricate se va acorda atentje formei si dimensiunilor acestora astfel incat
s3 asigure Tndeplinirea conditjilor de securitate a muncii privind depozitarea, incarcarea-descarcarea, transportul,
ridicarea si montarea lor. fn acest sens, trebuie s se prevada, prin proiectare urmatoarele operatji:

- prinderea dispozitivelor de ridicat;

- construirea si fixarea schelelor de lucru, a pro-tectorilor impotriva caderilor laterale, a caderilor de la indltjme, a
inchiderilor, a pasarelelor si podinelor;

- fixarea cablurilor de sigurant3, a centurilor i a altor aparate specifice;

- fixarea contravanturilor de montaj, a sprijinirilor gi a altor constructii auxiliare;

- asigurarea transportului si depozitérii prefabricatelor in condifii tehnice care sa excluda accidentele la manipulari;
- amenajarea de gauri sau deschizaturi in prefabricate, inglobarea de teci filetate pentru suruburi gi prezoane sau
teci pentru precomprimare, prinderea cu atriuri de ofel.

Art.397. in proiectul privind montarea prefabricatelor trebuie sa existe si date tehnologice referitoare la:

- alegerea parcursului de transport de la fabrica la depozit si apoi la santiere (largime, intensitate de circulatie,
regim de curbe, pasaje, subtraversari etc.),

- marcarea precisa i verificata a elementelor, fn functie de pozitia lor in constructie si de fluxul montajului;

- la asezarea in mijloacele de transport, impiedi-carea oricaror migcari la basculare ori alunecare de la pozitia
prescrisa, spre a nu supune la eforturi neprevazute elementele agezate prin suprapunere;

- depozitarea potrivit fluxului stabilit pentru ridi-care gi/sau transportare in alt loc; - folosirea unor utilaje si dispozitive
de apucare, prindere, ridicare i manevrare adecvate montajului; -stabilirea vitezelor de ridicare si coborare in
corelatie cu Tnaltimea si cu posibilitatea de apucare si prindere;

-folosirea la prinderea prefabricatelor cu cabluri sau lanturi a adaosurilor agezate pe muchii spre a proteja cablurile
si lanturile impotriva uzurii.

Art.398. in proiectarea organizarii unui santier de montaj prefabricate se vor face precizan in legdtura cu
amenajarea cilor de acces, spre a se evita rasturnarea vehiculelor si utilajelor.

Art.399. Se vor prevedea i indicatoare de securitate ce trebuie instalate in diversele puncte ale santierului in
functie de necesitdtile de avertizare asupra pericolelor ce pot apare pentru personalul antrenat in activitatile
santierului ct si pentru alte persoane care au acces In aceste zone.

6.4. Finisaje
Art.400. Conceperea tehnologiilor de finisaj exterior sau interior va avea la baza elementele de securitate privitoare
la: - lucrul la inaltime;

- lucrul cu substante toxice la contact tactil sau/si pe cale respiratorie;

- lucrul cu instalatii actionate electric.
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Art.401. La proiectarea constructiilor placate cu geamuri se va prevedea realizarea unui sistem propriu cladirii i
permanent care sa permitd utilizarea nacelelor suspendate necesare atat la montarea geamurilor cét i la
interventii ulterioare, pe toatd inaltimea cladirii. Acest sistem este recomandat in cazul tuturor constructiilor inalte,
evitandu-se montarea schelelor si pericolele ce deriva din aceasta operatje la constructiile de acest gen.

ANEXA 1

Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme

1. Norme specifice de protectie a muncii pentru sudarea i taierea metalelor.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.

3. Norme specifice de securitate @ muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor gi executarea
lucrarilor de beton, beton armat i precomprimate.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrérile de izolatji termice, hidrofuge si protectii anticorozive.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucréri de instalaji tehnico-sanitare si de incélzire.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucréri de reparatji, consolidari, demolari si translatii de cladiri.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea transportul prin purtare i cu mijloace mecanizate §i
depozitarea materialelor.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de cofraje, schele si esafodaje.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din beton, beton armat si precomprimat.
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea materialelor termo si hidroizolante.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea gazelor medicale.

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru realizarea caselor prefabricate si panourilor pentru constructji.
21. Norme specifice de securitate a muncii pentru confectii metalice.

23. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare.
24. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin agchiere.

25. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei termice.

27. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

28. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

29. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitat de vopsire.

Pe 1ang4 normele conexe sau complementare prezentate mai sus pentru luarea deciziilor se vor consulta si
urmatoarele acte normative principale:

- Norme generale de protectie a muncii;

- Normativ cadru de acordare a echipamentului de protectie, emis prin Ordinul 225/95 al Ministrului Muncii si

Protectjei Sociale.

ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii
1. STAS 3375-88 - Echipament de protectie. Centura de siguranta pentru mungcitorii din

telecomunicatji.

2. STAS12791-89 - Echipamente de protectie. Centura de siguranta pentru constructori si montori.
3. STAS5920-89 - Echipament de protectie. Centura de siguranta pentru pompieri,
4,  STAS 8292-87 - Echipament de protectje. Centura de sigurant pentru muncitoril de la cariere.
5 STAS6787/1-77 - Piese metalice pentru centuri de sigurantd. Conditii tehnice generale de calitate.
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6. STAS6787/2-77 - Piese metalice pentru centuri de sigurantd. Inele de prindere. Conditii tehnice
speciale de calitate.
7. STAS6787/3-90 - Piese metalice pentru centuri de sigurantd. Suport pentru cleste. Conditii tehnice
speciale de calitate
8. STAS6787/4-77 - Piese metalice pentru centuri de sigurantd. Catarame. Conditii tehnice speciale
de calitate.
9 STAS6787/7-79 - Piese metalice pentru centuri de sigurantd. Ochet pentru franghie. Conditii
tehnice speciale de calitate.
10. STAS6787/8-77 - Piese metalice pentru centuri de siguranta. Dispozitiv de suspendare. Conditji
tehnice speciale de calitate.
11. SR6646-2:1997 - lluminatul artificial. Conditji pentru iluminatul spatiilor de lucru.
12. STAS 12049-82 - Magini si utilaje pentru constructii. Determinarea vibrafjilor transmise
conducatorului. Limite admisibile. .
13. STAS 11617-90 - Masini si utilaje pentru constructii. Metode pentru determinarea nivelului de
zgomot i limite admisibile.
14. STAS7937/1-82 - Aparate electrice de incalzit incaperi, pentru uz casnic §i scopuri similare. Conditii
tehnice speciale de securitate.
15. STAS 8067-84 - Scule pentru lcatuserie si montaj. Manere si mangoane electroizolante. Conditji
tehnice generale de calitate.
16. STAS 12961-91 - Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni.
17. STAS 3159-81 - Material de protectie. Casti de protectie.
18. STAS 6687-81 - Ochelari de protectie. Conditji tehnice generale de calitate.
19. STAS 3052-79 - Echipament de protectje. Masti pentru sudori. Condii tehnice generale de
calitate.
20. STAS 7408-75 - Incaltaminte de protectie. Incaltaminte electroizolanta din cauciuc.
21. SREN - Specificatii pentru manusi de materiale electroizolante pentru lucrari in instalatji
60903:1997 electrice.
22. STAS 297/2-92 - Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
23. STAS 8188-86 - Bene pentru lucrari de constructii. Conditii tehnice de calitate.
24. STAS 11133-78 - Malaxoare cu actiune periodic pentru prepararea betonului de ciment, betonului
asfaltic si a mortarelor. Parametri principali.
25. STAS 437579 - Ciocane pentru zidarie.
26. STAS 4452-74 - Mistrii obignuite.
27. STAS 5452-86 - Spaclu.
28. STAS10779-77 - Lopeti metalice de uz general pentru lucrari de constructi si agricole.
29. STAS10104-83 - Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor
structurale.
30. STAS857-83 - Piese si elemente din lemn pentru constructii. Clasificare si conditji tehnice de
calitate.
31. STAS 2917-79 - Lucrari de zid3rie. Zid&rie din piatra naturald. Prescriptii de alcatuire.
32. STAS 10109/1-82 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucréri de zidarie. Calculul i
alcatuirea elementelor.
33. STAS6657/1-89 - Elemente prefabricate de beton. Beton armat si beton precomprimat. Conditii

tehnice generale de calitate.
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ANEXA 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

1. Accident de muncs: Vitamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuté profesionala care au loc in
timpul procesului de munca sau n indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului
in baza caruia fsi desfagoara activitatea i care provoac incapacitate temporaré de munca de cel putin trei zile,
invaliditate ori deces.

2. Dispozitiv de protectie: Dispozitiv care reduce sau elimind, singur sau in asociere cu un protector, riscul de
accidentare.

3. Echipament individual de lucru: Mijloacele pe care persoanele juridice le acordd unui salariat pentru protejarea
imbracamintei si incltdmintei personale in timpul procesului de munca.

4. Echipament tehnic: Masinile, utilajele, instalafiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace
asemanétoare necesare in procesul muncii.

5. Echipament individual de protectje: Totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul
in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurdrii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.
6. Instructaj de securitate a muncii: Modalitate de instruire in domeniul securitaii muncii care se desfasoara la
nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de cétre salariati a cunostintelor i formarea deprinderilor impuse de
securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

7. Instructiuni specifice de securitate a muncii: Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii
muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor
de catre unitatj (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand Normele
generale de protectie a muncii si Normele specifice de securitate a muncii nu acoperd totalitatea activitafilor
desfagurate in unitate, sau voluntard, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunétatirea securitatji
muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitafii

8. Instructiuni de utilizare: Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte
integrant3 a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producétorul, trebuie sa prezinte toate
informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatji
muncii.

9. Mijloc individual de protectie: Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si
care i se aplica acestuia.

10. Nox (sinonim - factor nociv): Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in
mediul luat in considerare.

11. Prevenire: Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelor sau reducerea riscurilor.

12. Risc: Probabilitatea asociatd cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectdri a sénatatji, intr-o situatie
periculoasa.

13. Risc profesional: Risc in procesul de munca.

14. Situatie periculoasa: Orice situatje in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

15. Substanta periculoasé: O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate
constitui un pericol.

16. Zon periculoasa a unui echipament tehnic: Orice zond situatd in interiorul sau n jurul echipamentului tehnic
in care o persoan este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatji.

Nota: Pericolul care genereaza riscul inféisat in aceastd definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functjonarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile
periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul-fazei de sudura etc.) sau
- poate aparea neasteptat (pornirea neif EMyHTATE S /. - .
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Nume proiect / SERVICII DE PROIECARE, ASISTENTA TEHNICA
Project name: DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE
TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
»CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA
IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND
NUMARUL DE CLASE/DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA
GIMNAZIALA ,1. A. BASSARABESCU”

Amplasament / Location: JUD. PRAHOVA, ALEEA STRUNGA, NR.2,
PLOIESTI

| Beneficiar / Beneficiary: MUNICIPIUL PLOIESTI

 Proiectant BE HOME CONCEPT
arhitectura/Architectural S.R.L.
Designer
Proiectant structura / S.C. SYMBIAN A—\
Structural designer: DESIGN S.R.L.-D SYMBIAN DESIGN

DOCUMENTATIE TEHNICA STRUCTURA DE
REZISTENTA

,, OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU SERVICII DE
PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI
SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
,, CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA
MARIRII CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA
.\ INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT

| SCOALA GIMNAZIALA I. A. BASSARABESCU” ,,

- FAZA D.D.E. -




Societatea Cormerciala “ZEFIR PROIECT” S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, Strada Poiana cu Aluni, Nr. 6, Camera nr. 1,
Bloc 17, Sc. 3, Et. 4, Ap. 89 — J40/1294/2022

Numele verificatorului atestat de M.L.P.A.T.

Ing. Zefir Apostol
Conform registru de evidenta
Data: 18.Septembrie.2024

REFERAT DE VERIFICARE nr. ié?//"l/?% ............. /18.09.2024
FAZA D.D.E.

e Privind verificarea la exigenta A1l si A2 la cerinta beneficiarului:
- MUNICIPIUL PLOIESTI prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

A proiectului: SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU
OBIECTIVUL “CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN
VEDEEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE
CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA ,,I. A. BASSARABESCU”

Data: August 2024

1. Date de identificare:
e Proiectantul de specialitate: S.C. SYMBIAN DESIGN S.R.L.-D
Str. Mihail Kogilniceanu, nr. 9C, cam. 2, Bloc Neptun, Scara 3, etaj 2,
apt.52, Briila

e Amplasament: Aleea Strunga, Nr. 2, Judetul Prahova, Mun. Ploiesti
o Data prezentarii proiectului pentru verificare: 19 Septembrie 2024

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

2.1. Se va preciza pentru tipul de constructie si scopul interventiei:
+» Constructie noua DA
+» Existenta -
+¢ Care se pune in siguranta -
¢ Modernizare -
¢ Reabilitare -
+» Extindere -
2.2. Tipul si caracteristicile constructive:

1



Societatea Cormerciala “ZEFIR PROIECT” S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, Strada Poiana cu Aluni, Nr. 6, Camera nr. 1,
Bloc 17, Sc. 3, Et. 4, Ap. 89 —J40/1294/2022

«¢ Structura: pereti din beton armat
¢ Regim de indltime: P+2E

2.3. Functia principala : Unitate de invatamant

Calculele seismice s-au efectuat conform Normativului P100-1/2013

Caracteristicile amplasamentului si a constructiei:

Localitatea: Ploiesti , jud. Prahova
Clasa de importanta si de expunere II, y = 1.20
Conditii seismice:
1. Acceleratia terenului pentru proiectare IMR = 225 ani; ag = 0.35g
2. Perioada de control (colt) Tc = 1.60 sec
3. Clasa de ductilitate H
4. Perioada TB = 0,32 sec, Tda = 2,00 sec
5. Zona de zapada , Sok= 200 kgf/mp

3. Documentele ce se prezinta la verificare:

Se inscriu numai documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se va cere beneficiarului
completarea acestora, fixandu-se termenul.
3.1. Tema de proiectare: emisa de beneficiar DA
3.2. Avize obtinute si documentatii tehnice:
e Memoriu de rezistenta elaborat de proiectant in care se prezinta solutia

adoptata pentru respectarea cerintei verificate DA
e Certificatul de Urbanism
o Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva DA
e Studiu geotehnic pe amplasament: DA
e Memoriu tehnic de rezistenta DA



Societatea Cormerciala “ZEFIR PROIECT” S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, Strada Poiana cu Aluni, Nr. 6, Camera nr. 1,
Bloc 17, Sc. 3, Et. 4, Ap. 89 — J40/1294/2022

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificérii se considera proiectul corespunzétor, ssmnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului DA

Constructia se va executa dupa obtinerea tuturor avizelor conform legislatiei
in vigoare.

Am primit 3 exemplare,

Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTIL. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

Proiectant
S.C. SYMBIAN DESIGN S.R.L.-D
Ing. Cosmin Vojneag <

o TS

@ =4

| ifNR. 1435, }
z \ .’I-'
N\ /S &
© A1 AL S A
D, I~ O
NV G TN ESLE
‘\:- CA O

Am predat 3 exemplare:
Verificator tehnic atestat MLPAT cu nr. 1435, ing. Zefir Apostol
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1 INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Terenul pe care se va realiza proiectul este situat pe Aleea Strunga, Nr 2, Jud. Prahova,
Ploiesti — figura 1.1.

Repaiatil] @
te Ploiest

e
»

Fig. 1.1 Amplasament proiect — Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2 (sursa Google Maps)

Conform temei de proiectare, inaintatd de beneficiar si conform datelor primite prin
tema de arhitecturd, pe acest amplasament se soliciti realizarea unor constructii cu functiunea
de unitate de invatamant. Corpul nou va gazdui sali de clasa cu spatiile de recreatie aferente,
spatii pentru profesori, o sala de evenimente si spatii tehnice.

Regimul de inaltime al cladirilor este P+2E.

Proiectul de structura a fost intocmit pe baza partiului de arhitecturd propus de firma BE
HOME CONCEPT SRL. Proiectul structurii de rezistenta va fi intocmit de S.C. SYMBIAN
DESIGN SR.L.-D.

Beneficiarul investitiei este MUNICIPIUL PLOIESTI, prin dl. Andrei Liviu

Volosevici, Primar.
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Prezentul proiect respecta exigentele de calitate cerute conform legii nr. 10 modificata
si reactualizati si este supus verificarii autorizate de cétre verificatori atestati MLPAT pentru
urmitoarele exigente: A1 — rezistenta si stabilitate pentru constructii din beton, beton armat,

zidarie, lemn.

Verificarea calitatii lucrarilor pe timpul executiei acestora se va efectua conform
,Programului de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante®, in acord cu H.G.R.
272/14.07.1994 ,Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii”, H.G.R.
273/14.07.1994 , Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora“ si Legea 10 din 1995 modificata si reactualizata.

2. NORMATIVE

SI STANDARDE UTILIZATE LA PROIECTAREA

STRUCTURI
Verificarea elementelor structurii de rezistenta s-a facut in conformitate cu:

CR0-2012

COD DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTARII CONSTRUCTIILOR

SREN 1991-1-1

ACTIUNI ASUPRA STRUCTURILOR. ACTIUNI GENERALE-GREUTATI SPECIFICE,
GREUTATIPROPRII, INCARCARIUTILE PENTRU CLADIRI

CR 1-1-4/2012

COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACTIUNII VANTULUI ASUPRA
CONSTRUCTIILOR

CR 1-1-3/2012

COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR

P100-1/2013

COD DE PROIECTARE SEISMICA. PARTEA 1. PREVEDERI DE PROIECTARE
PENTRU CLADIRI. COMENTARII

CR 2-1-1.1: 2013

COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR CU PERETI STRUCTURALIDE
BETON ARMAT

NP 112-2013

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTA

PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN OTEL. PARTEA 1-1: REGULI GENERALE SI

SR EN 1993-1-1+AN REGULIPENTRU CLADIRI
PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN OTEL. PARTEA 1-8: PROIECTAREA
SR EN 1993-1-8+ AN BRI
PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN BETON. PARTEA 1-1: REGULI GENERALE SI
SR EN 1992-1-1+ AN REGULIPENTRU CLADIRI

SR EN 1992-1-2+ AN

PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN BETON. PARTEA 1-2: PROIECTAREA LAFOC
A STRUCTURILOR DIN BETON

SR EN 1994-1-2+ AN

PROIECTAREA STRUCTURILOR COMPOZITE DE OTEL SIBETON. PARTEA 1-2:
REGULI GENERALE-CALCULUL STRUCTURILOR LA FOC

GP 118-2012

GHID PENTRU PROIECTAREA PLASEELOR DALA IN ZONE SEISMICE
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3. CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
Conform codului de proiectare seismicd P100/1-2013, cladirea se incadreazi in clasa Il
de important3 pentru care coeficientul yI = 1.2.
Conform H.G. 766/97 Anexa 3 si a Regulamentului din B.C. 4/96, constructia se
incadreazi in categoria “C” de importanta.

4. EVALUAREA INCARCARILOR

4.1 EVALUAREA iINCARCARILOR GRAVITATIONALE:

Incarcarile gravitationale au fost evaluate dupa cum urmeaza:

e Incarcari permanente — conform SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1991-1-
1:2004/NA: 2006.

e Incarcari variabile, utile - conform SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1991-1-
1:2004/NA: 2006 si specificatiilor tehnice ale beneficiarului.

e Incarcare variabila din zapada — Evaluarea incarcarii din actiunea zapezii s-a
facut conform normativului CR 1-1-3/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor”. Pentru amplasamentul analizat valoarea
caracteristica a incarcarii din zapada la nivelul solului este sk=2.0kN/m2.
Aceasta valoare corespunde unui interval mediu de recurenta de 50 ani.

In tabelul de mai jos sunt specificate valorile incarcarilor permanente si variabile
aplicate la proiectarea structurii de rezistenta. Tabelele nu includ si valorile incarcarilor din
greutatea proprie a elementelor structurale.

Incarcari considerate in calcul structurii de rezistenta :

Incarcari la nivelul etajului curent:

] .. Utila,cf. SR EN 1991-1-1 KN/m? 3.0

Zona de circulatii
Permanenta KN/m? 1.5
Utila ,cf. SREN 1991-1-1 | KN/m? 3.0

Zona clase

| ~ Permanenta KN/m? 2.5
Utila ,cf. SR EN 1991-1-1 | KN/m? 2.0
Zona birouri Permanenta KN/m? 2.5

;2024
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Incarcari la nivelul acoperisului:
R ) Zapada , cf. CR 1-1-3/2013 | KN/m? 1.6
Incarcarea pe acoperis
Permanenta KN/m? 5.0

4.2 EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA SEISMICA:

Conform codului de proiectare P100-1/2013, migcarea seismicad intr-un punct de la
suprafata terenului este reprezentatd prin spectrul de rispuns elastic pentru acceleratii absolute.
Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute, pentru componenetele orizontale ale
miscarii terenului in amplasament, Se (T) [m/s?], este definit prin urmatoarea ecuatie:

Se(T) = agB(T)

in care ag reprezinta acceleratia terenului iar S(T) spectrul normalizat de raspuns elastic al
acceleratiilor absolute. Valorile acceleratiilor terenului pentru proiectare corespund unui
interval mediu de recurenta de IMR=225 ani. Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor
absolute pentru componentele orizontale ale miscarii terenului, in amplasamentul orasului
Bucuresti este indicat in figura 2.

3.00
2.50
200
£ 150
1.00
0.50

0.00

Sd(T)

1 2 3 4 5 6
T[sec]

Fig. 2: Spectrul de raspuns elastic al aceleratiilor absolute pentru componentele orizontale
ale miscarii terenului - Tc=1.6 sec (amplasament Ploiesti)

Zonarea teritoriului Roméniei din punct de vedere a aceleratiei terenului pentru
proiectare si a perioadei de colt este redata in figurile 3 si 4 [P100-1/2013].
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Fig. 3: Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare agcu

IMR=225ani pe teritoriul Romaniei [P100-1/2013]
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Fig. 4: Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt Tc a spectrului

de raspuns [P100-1/2013]
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4.3 EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA VANTULUI:

Evaluarea incarcarii din actiunea vantului s-a facut in conformitate cu normativul CR 1- 1-
4/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”. Pentru
amplasamentul analizat presiunea de referinta a vantului este Qrer=0.4kN/m?. Aceasta valoare
se obtine din medierea pe 10 minute la 10m deasupra solului pentru un interval mediu de
recurenta de 50 ani.

4.4 EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA ZAPEZII:

Evaluarea incarcarii din actiunea vantului s-a facut in conformitate cu normativul CR 1- 1-
32012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”. Pentru
amplasamentul analizat valoarea caracteristica a incarcarii de zapada la sol este si=2.0kN/m’.
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Fig.5: Zonarea teritoriului Romaniei conform cu incarcarea din zapada la nivelul
solului [CR 1-1-1-3/2013]
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5. GRUPARI DE INCARCARI

Gruparile de incarcari utilizate la calculul structurii sunt in conformitate cu prevederile

normativului CR 0/2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”.

Verificarile au fost efectuate pentru Starea Limita de Serviciu si Starea Limita Ultima,

folosind valori de proiectare ale actiunilor si factori ¥ conform codului de proiectare.

Combinarea actiunilor pentru proiectarea la Starea Limita Ultima este clasificata in

urmatoarele tipuri de grupari:

e Gruparea Fundamentala:

n m
Ed = ZygiGxj + YpP +YQ10k1 + ZVqQi¥0,i@ki
j=1 i=2

e Gruparea Accidentala:
n m

Ed =X Gyxj+ P+ Aaq + (w11sauw21)Qx1 + X wy;0x;
j:]_ i=2

e Gruparea Seismica:

n m
Ed =32 Gkj+ P+ Apqa + Zw2,Qx;i
j=1 i=1
Combinarea actiunilor pentru proiectarea la Starea Limita de Serviciu este clasificata
in urmatoarele tipuri de grupari:

e Gruparea caracteristica:

n m
Ed =X Gyxj+ P+ Qr1 + Zw(;Q;
j=1 i=2

e Gruparea frecventa:
n m

Ed=% Gk,j + P+w1Q0k1 + 2 wZ,iQk,i
=1 i=2
L] Gruparea cvasi[germanenta:

n m

Ed = 3 Gy + P+ X w2,;Qk;
j=1 i=1
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6. INFORMATII DESPRE TERENUL DE FUNDARE

In scopul identificarii litologiei, stratificatiei si pentru determinarea caracteristicilor
geotehnice ale terenului din amplasament, la cererea beneficiarului a fost efectuat un studiu
geotehnic pe amplasament, de catre Ing. Petrescu Eugen Constantin . Datele furnizate in studiul
geotehnic au reprezentat date de tema pentru proiectarea sistemului de fundare al cladirii.

Succesiunea litologica sintetizata, intalnita in forajele executate este cea descrisa in
tabelul 6.1:

Tabelul 6.1: Descriere probe prelevate din forajele efectuate

FORAJUL F1

Descriere naturi granulometricd / naturi
mineralogici sistare de consistenti / de
indesare, detalii structurale

Interval de
adancime (m)

0.00-0.50 Umplutura;

0.50-1.60 Praf cu nisip prafos galben cafeniu;
1.60—3.50 Pietris cu nisip prafos cafeniu;
3.50—-6.00 Pietris cu nisip fin galben cafeniu;

Nivelul panzei freatice nu a fost precizat in studiul geotehnic.

In cazul constructiei ce urmeaza a se realiza cota de fundare va fi la o adancime de
aproximativ 1.20m fata de cota terenului natural si aproximativ 1.65m fata de cota +0.00 a
structurii.

In calculul terenului de fundare, pentru gruparea fundamentala de incarcari se
recomanda adoptarea unei presiuni de peonv=300 KPa, valabila pentru o latime a talpii fundatiei
B=1,0m si la adancimea de 1,10m.

" Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare — Adancimi maxime de inghe{— Zonarea

Teritoriului Roméniei”, in amplasamentul analizat addncimea maxima de inghef este de
80+90cm.

in vederea realizarii lucririlor de executie precum si in vederea corelarii acestora cu
caracteristicile structurale ale constructiei nou proiectate, s-a adoptat o solutie de sapatura cu
taluz natural.
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Inainte de inceperea executiei, amplasamentul se va elibera de toate retelele subterane,
in zona de realizare a sprijinirilor si a excavatiei. In cazul in care, in urma realizarii sapaturilor,
se vor depista umpluturi pe amplasament sau resturi de constructie provenite din diverse surse,
acestea se vor inlatura, iar pentru a ajunge la cota de fundare se vor face completari cu beton
simplu, clasa C8/10.

In cadrul lucrarilor de excavatie se va tine seama de prevederile cuprinse in Studiul
Geotehnic realizat pe amplasament privind natura terenului, nivelul apei freatice etc.

Platforma de lucru a utilajelor va fi amenajata inainte de inceperea lucrdrilor, printr-o
platforma rigida, dupa dezafectarea elementelor construite existente pe amplasament.

Verificarea existentei lucrdrilor sau a retelelor edilitare vechi pe amplasament se va
realiza prin consultarea planurilor din zond si prin observarea cdminelor de vizitare. Cu aceastd
ocazie se va stabili care dintre acestea pot fi dezafectate (dacd este cazul), adoptindu-se
misurile necesare functie de stadiul retelelor, in corelare cu executia propriu-zisd a lucrérilor.

Lucrdrile privitoare la utilaje, transporturi, manipuldri, sustineri, sprijiniri, arméturi de
montaj, elemente de asigurarea stabilitatii carcaselor in timpul montajului si in timpul turnirii
betonului, sabloane, distantieri, esafodaje, rosturi de turnare, etc., se vor stabili de catre
executant (contractor) in functie de tehnologia de executie adoptati ce va tine seami de cerinfele
din prezentul proiect, i vor fi detaliate in cadrul procedurilor tehnice de executie.

7. DESCRIEREA STRUCTURII DIN PUNCT DE VEDERE
ARHITECTURAL

Se propune un corp nou de clidire cu regimul de inéltime de P+2, avand Suprafata
Construita la sol de 685 mp si suprafata desfasurata de 2363 mp. Acesta este construit pe un
teren intravilan in suprafati de 5450 mp pe care este amplasatd o constructie existentd (C1),
conform Extrasului de Carte Funciar eliberat in baza cererii nr. 41515/29.03.2023 de BCPI
Ploiesti.

Noua cladire propusa va avea forma de ,,L” si se dezvoltd paralel cu limitele de
proprietate dinspre nord si est. fn cadrul acesteia vor fi cuprinse atat functiuni de spafii
administrative, cat si sili de clasd. La nivelul parterului vor fi dispuse cancelaria, sala de
festivitati, grupurile sanitare, o serie de spatii tehnice §i cele doud noduri verticale de
circulatie. Acestea vor fi amplasate de-a lungul holului principal si amplu care functioneazi si
ca spatiu de recreatie. Din cadrul acestui hol se face accesul citre terasa exterioara.

La nivelul etajelor 1 si 2 vor fi dispuse cate 4 sili de clasd, dimensionate conform
standardelor din normativele in vigoare pentru spatiile educationale, fiecare sald de clasd
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avand cate 24 de locuri pentru elevi. Holul care functioneazi ca spatiu de recreatie va fi
amenajat cu diverse spatii pentru activititi, precum mese cu jocuri, bibliotecd, mobilier. in
total in intreaga cladire sunt propuse 8 sili de clasa.

La nivelul terasei este propus un spatiu de recreatie exterior, acoperit cu o pergola
bioclimatici cu lamele din aluminiu. Aceastd zona va fi amenajati cu spatii pentru activitéti,
avand mobilier, mese pentru jocuri statice, tenis de masi si alte activititi. Cealalta jumatate
din suprafata terasei va fi ocupata de panourile fotovoltaice.

In ceea ce priveste finisajele propuse, la nivelul pardoselilor se vor folosi mozaic terrazzo
in spatiile comune interioare (holuri, grupuri sanitare, case de scari) si in spatiile tehnice sau
depozitari, parchet in salile de clasa, cancelarie si sala de festivitati si pardoseala din pluta pe
terasa in zona de recreatie. Pe spatiul alocat panourilor fotovoltaice pardoseala nu este din
pluta, fiind prevazuta doar o sapa de protectie a hidroizolatiei.

Finisajele de la nivelul peretilor interiori vor fi din vopsea lavabila, iar la nivelul
tavanelor vom avea tavane suspendate din gips-carton, finisate cu tencuiald si vopsitorie
lavabila. Structura peretilor interiori va fi fie structura metalica cu placaje de gips carton, in
cazul compartimentarilor usoare de la parter si grupurilor sanitare, fie din zidarie din caramida
cu goluri verticale cu grosime de 30 de cm, finisate cu vopsitorie, in cazul salilor de clasa.

La nivelul peretilor exteriori, acestia vor fi realizati din caramida cu goluri verticale cu
grosime de 30 cm, urméand a fi termoizolati cu vatd minerald bazalticd de 15 cm grosime gi
finisati cu vopsitorie, in situatia corpului longitudinal. In cazul corpurilor cu circulatiile
verticale si a parterului, acestea vor fi finisate cu placi de caramida aparenta montate pe
sistem de fatada ventilata. Placile de caramida vor avea prinderi mecanice.

Pe exterior, terasele, treptele exterioare si rampele de acces pentru persoanele cu
dizabilitati vor avea ca finisaj de pardoseala placi de piatrd naturald, granit, culoare gri
deschis. Toate aceste spatii exterioare vor fi marginite de jardiniere cu inaltimea de 1,15 m,
din beton armat, montate la cota CTA de -0,45 m, avind ca finisaj cdrdmidd aparentd. Acestea
vor fi previzute cu guri de scurgere montate la partea inferioara, pentru evacuarea apelor pe
teren.

Rampele pentru persoanele cu dizabilitati vor avea o panta maxima de 8%, cu
balustrada/mana curenta pe ambele laturi la h=80 cm, cu semnalizare tactila montata la
inceputul si la finalul rampei, iar pentru realizarea acestor rampe se vor respecta prevederile
din normativul NP 051-2012. Balustradele montate pe parapetii jardinierelor vor avea
montanti verticali distantati la max 10 cm si vor fi din otel vopsit culoare bej, cu mana curenta
din bara de otel montata la h=0,80m fata de cota de calcare.
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In ceea ce priveste tamplariile exterioare, acestea vor fi in principal un sistem de perete
cortina cu structura din aluminiu, de culoare gri deschis, cu panouri de sticla clara stratificata
(de securitate). Fatada dinspre salile de clasa va avea prevazut un sistem parasolar tip lamela
verticala din aluminiu vopsit in culoarea verde inchis.

8. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Cladirea proiectatd este o cladire multietajati avand ca sistem structural pereti din beton
armat (si cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat), cu regim de inaltime P+2E. O
vedere de ansamblu a clidirii, preluata din cadrul modelului de analiza efectuat, se regéseste in

cadrul figurii 8.1.
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Fig. 8.1: Vedere 3D structura de rezistenta cliidire {(model structural spatial realizat in cadrul
programului de calcul ETABS cu elemente finite)

Functiunea si structura cladirii sunt organizate dupa un sistem principal de 4 si 10 axe
dispuse ortogonal. Pe latura mai scurti a cladirii, cele 3 deschideri sunt de: 7.40 m, 5.95 m si
7.60 m. Pe latura lungd, 2 travei sunt de 4.35 m, 4 travei sunt de 6.10 m, iar restul de 3 travei
sunt de 1.70 m, 4.30 m, respectiv 1.80 m.

Circulatia pe verticala se realizeazi prin intermediul a doua sciri din beton aflate la
intersectia axelor A-B/1-2 si C-D/9-10.

Structura principala de rezistenta a cladirii pentru preluarea fortelor laterale din seism
este alcituita din peretii izolati din beton armat. Sistemul structural utilizat poseda o rigiditate si
o ductilitate sporite la actiuni orizontale.

Stalpii cadrelor de beton sunt continui pe verticald, fiind dispusi de la nivelul fundatiilor
pana la varful cladirii. Stalpii au sectiune transversald de formd patratd (dreptunghiulara) cu
dimensiuni de 50x50cm si 50x60cm.

Grinzile principale sunt dispuse in lungul axelor principale, pe ambele directii si au
sectiunea de 30x55cm.

Plicile au grosimi de 15cm si 22cm (pe consola).

Scarile vor fi realizate beton armat monolit.
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Stalpii sunt rezemati pe un sistem de fundatii continui, de tip talpa si grinda din beton
armat. Grinzile au latimi de 35 cm , iar talpile latimi de 120cm , respectiv 150 cm sub peretii
structurali ce aduc eforturi din compresiune si incovoiere mai mari.

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este
conceput astfel incét sa asigure un raspuns favorabil al structurii la actiuni gravitationale si
seismice, conform P100-1/2013.

Elementele de compartimentare nu fac parte din cadrul proiectului de rezistenta, acestea
fiind tratate ca elemente nestructurale — a se vedea capitolul 8 al prezentului document.
Elementele de compartimentare vor fi alcatuite si realizate cu respectarea tuturor prevederilor
din codurile de proiectare ce fac referire la elemente nestructurale. Elementele nestructurale de
compartimentare de tipul zidariilor fac parte din cadrul *’componentelor nestructurale ce
contribuie la rigiditatea de ansamblu a structurii’” cf. P100-1/2013.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitifii generale a structurii,
deformatiile calculate placilor si consolelor sub incarciri cvasi-permanente nu depégesc valoare
1/250, in care 1 reprezintd deschiderea. Au fost limitate si deformatiile susceptibile sa deterioreze
elementele nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia
dupi executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a incircérilor utile nu depéseste
valoarea 1/500.

9. PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA
COMPONENTELOR NESTRUCTURALE

Toate componentele nestructurale din clidiri, CNS conform capitolului 10.1 din P100-
1/2013, cum ar fi: componente arhitecturale (finisaje si placaje, copertine, balustrade, reclame,
atice), elemente de inchidere si de compartimentare, inclusiv tavane suspendate (pereti de
compartimentare, pereti perimetrali de inchidere vitrate sau opaci, pardoseli inaltate, garduri de
incinta), sisteme de instalatii, echipamente si alte dotdri vor fi proiectate si executate cu
respectarea prevederilor capitolului 10 din P100-1/2013. Suplimentar in cazul utilizrii peretilor
de compartimentare din zidarie se va tine cont si de prevederile codului de proiectare pentru
structuri din zidirie, CR6-2013.
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10. MATERIALE UTILIZATE
Beton
Tip element Material STANDARD
Beton de egalizare C8/10 SR EN 1992-1-1
Beton infrastructura (fundatii) C30/37 SR EN 1992-1-1
Beton suprastructura C30/37 SR EN 1992-1-1
Otel pentru beton armat
, Material / Clasa de
Tip element o STANDARD
Grupa ductilitate
Toate elementele de beton
armat BST500s C SR EN 1992-1-1

11. PROTECTIA ANTICOROZIVA

Conform GP121-2013 "Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva

coroziunii" protectia anticoroziva va asigura:

Gradul de pregatire al suprafetelor tuturor elementelor metalice va fi Sa 2.5, conform
GP121-2013, iar acoperirea elementelor se va realiza prin grunduire cu doua straturi de grund

- Clasa de corozivitate:

- Clasa de agresivitate:

"C2 slaba" — pentru structurile interioare

“C3 medie” — pentru structurile exterioare

si prin vopsire cu 2-3 straturi de vopsea.

Starea protectiei anticorozive va fi urmarita periodic prin inspectie vizuala. Daca se vor
constata degradari ale protectiei anticorozive atunci se vor lua masuri pentru refacerea

straturilor de protectie.

2m

12. VERIFICAREA CONFORM LEGH 10/1995

Verificarea documentatiei se face la cerinta Al - rezistenta si stabilitate pentru constructii
civile cu structura de beton, beton armat si A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii cu

structura metalica.

- Durabilitatea la coroziune: "durabilitate ridicata (R) peste 15 ani"”
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13. PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR

In conformitate cu Legea 50/1991, cu prevederile Legii 10/1995, a Hotararii nr. 273 din
14 iunie 1994 si a Normativului C56-02 si C56-85 (Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente) precum si cu normativele tehnice in
vigoare, proiectantul a elaborat un program de control al calitafii lucrérilor in faze determinante.

14. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
Urmirirea comportdrii constructiei in timp se va realiza conform prescriptiilor
Normativului P130/99 in baza Ordinului MLPAT nr.57/N/18.08.99 publicat in B.C. nr. 1/2000
si a Regulamentului anexat Legii 10/1995—in baza HG-nr.766/97 in scopul asigurdrii
stabilititii, rezistentei si sigurantei in exploatare.

Odati cu elaborarea proiectului in faza D.E. se va elabora un Program de urmdrire in
timp a constructiei.

15. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PROTECTIE IMPOTRIVA
INCENDIILOR
Activitatea de proiectare a lucrdrilor aferente acestei investiii se realizeazd cu
asigurarea masurilor previzute in Planul de securitate si sinitate elaborat de coordonatorul in
materie de securitate si sinitate, conform HG300/2006 privind cerinfele minime de securitate
si sAnitate pentru santierele temporare sau mobile.

Beneficiarul lucriirii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea
santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sinitate, in conformitate cu prevederile

HG300/2006.

Categoria de importanta si gradul de rezistenta la foc vor fi stabilite de citre ARHITECT
conform normelor in vigoare, care va elabora un Scenariu de Siguranta la Incendiu.

Constructorul va respecta pe timpul executiei constructiei normele generale specifice
activitatilor de constructii — montaj, conform reglementarilor si a normelor in vigoare, ludndu-
-se si masuri suplimentare acolo unde este cazul, in functie de conditiile de lucru si de
exploatare.

La executie si in timpul exploatirii, constructorul si beneficiarul vor respecta si urméri
Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante, precum si Programul de
urmdrire in timp a constructiei.

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie, pe care il va prezenta
Proiectantului spre analiza. Se va intocmi de asemenea, un program de executie, se vor stabili
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masurile detaliate de protectia muncii, se vor intocmi procese verbale/certificate de calitate
pentru toate lucrarile ascunse executate (ce vor fi avizate de catre delegatul Beneficiarului), se
vor stabili etapele de control (impreuna cu beneficiarul si executantul).

Verificator proiec

................................
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- STAS 2745/1990 Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin
metode topografice.
- STAS 3950/1981 Geotehnica-terminologie, simboluri si unitati de masura.
- STAS 7488/1989 Masuratori terestre. Geodezie, topografie,

fotogrametrie, cartografie si cadastru. Terminologie si simboluri.

- STAS 10493/1976 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor
pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor gi terenurilor.

1.3 CATEGORIA URMARIRII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Pe baza caracteristicilor constructiei proiectate, structura “Cladirii extinderii unitatii de
invatamant Scoala Gimnaziala 1.A. Bassarabescu” se incadreaza in categoria “urmarire
curentd” din punctul de vedere al urmarii in timp.

Perioadele la care se realizeazd urmarirea in timp, categoria de urmarire, precum i
modul de efectuare al urmaririi sunt stabilite de cétre proiectant prin intermediului prezentului
“Caiet de sarcini” si se consemneaza in “Jurnalul Evenimentelor” ce se va pastra in “Cartea
Tehnica a Constructiei”.

1.4 CERINTE DE BAZA $I RESPONSABILITATI

Lucrarile de monitorizare vor fi realizate de o unitate specializatd si cu experienta,
independenta de constructor.

Pe baza programului unic cadru de monitorizare, executantii lucrérilor de urmérire vor
intocmi proiecte tehnologice de detaliu pentru realizarea fiecarei categorii de lucrari, proiecte
ce vor fi supuse aprobdrii proiectantului de rezistenta.

Conform normativului P130/1999, terfelor persoane implicate in realizarea constructiei
le revin urmétoarele responsabilitati enuntate mai jos.

Obligatiile investitorilor:

- comunica proprietarilor si/sau utilizatorilor, care preiau constructia obligatiile ce le revin
fn cadrul urmaririi curente;

- asigurd intocmirea si predarea catre proprietari a “Cartii Tehnice” a constructiei;

- asigura procurarea aparaturii de masura si control prevazuta prin proiectele de urmarire,
montarea si citirea de zero.
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- stabilesc pe baza masuratorilor efectuate pe o perioadd mai lungé de timp, intervalele
valorilor caracterizand starea ,normald” precum si valorile limita de ,atentie”, ,avertizare”
sau ,alarmare” pentru constructie;

- asigurd luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a
comportérii constructiei semnalizeaza situatii anormale, decizie pe care o comunica in
scris investitorului sau proprietarului.

Obligatiile executantului:
urmareste monitorizarea (urmarirea curenta) constructiei pe durata executiei;

monteazd dispozitivele de monitorizare, dacd se cere, Tn prezenta si cu acordul
executantului lucrarilor de urmarire a comportarii;

informeaza executantul lucrarilor de urmarire a comportarii in legatura cu graficul de
executie al lucrarilor cu scopul de a efectua masuratorile corespunzétoare fazelor de
executie in acord cu programul de urmarire;

intocmeste si preda investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru
“Cartea Tehnica” a constructiei;

asigurd pastrarea si predarea cétre utilizator si/sau proprietar a datelor masuratorilor
efectuate in perioada de executie a constructiei;

in cazul in care executd reparatji sau consolidari intocmesc si predau investitorului si/sau
proprietarului documentatia necesara pentru “Cartea Tehnica” a constructiei.

Obligatiile utilizatorilor i administratorilor:
solicitd efectuarea unei expertize, a unei inspeciii extinse sau a altor masuri;

réspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind activitatea de
urmarire a comportarii constructiei, sub toater formele;

asigura Tntretinerea curenta a constructiei;

mentine buna functionare a aparatelor de monitorizare si asigurd accesul la acestea in
vederea realizarii masuratorilor;

semnaleaza proprietarului degradarile survenite in timpul exploatarii contructiei, pentru
luarea de catre acesta a méasurilor de interventii necesare pentru reparatii sau consolidari;

cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;
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Urmarirea curentd a comportarii constructiei se efectueaza prin examinare vizuala
direct si, daca este cazul, cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

Urmadrirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin prezentul program,
dar nu mai rar de o datd pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente

deosebite (seism, inundatii, incendii).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta va intocmi rapoarte
care vor fi mentionate in “Jurnalul Evenimentelor” si vor fi incluse in “Cartea Tehnica" a
constructiei. in cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei sau in
cadrul urmaririi curente a constructiei se descopera unele deteriordri care se considera ca
pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul/beneficiarul sau
utilizatorul va comanda o inspectie extinsad urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

1.4.2 INSPECTIA EXTINSA A CONSTRUCTIEI

Inspectia extinsd are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,
stabilititii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinérilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si cazuri speciale ale terenului
si zonelor adiacente.

Aceasta activitate se va efectua in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea
constructiei, cum ar fi:

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

- dupa evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii, alunecari
de teren s.a.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.
1.5 URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIEI

1.5.1 PREVEDERI GENERALE

Prin urméarirea deplasarilor si a deformatiilor verticale si orizontale in timpul executiei si
pe perioada de exploatare a constructiei, se determind comportarea sa, generatd de
deformatii ale terenului de fundare, ca de exemplu: deplasarile verticale medii si relative
(ridicare sau tasare), inclindri ale fundatiilor sau ale constructiei in ansamblu, incovoieri
relative ale radierelor locale, dupd care acestea se vor compara cu deplasarile sau
deformatiile calculate.

Cu datele obtinute in urma masuratorilor se vor efectua urmatoarele operatii:
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Amplasarea acestora se va face astfel incat din aceste puncte sé se poatéa realiza o
buna vizare catre cat mai multe marci de tasare, numai dupa ce propunerea de amplasare a
fost aprobata de proiectantul de structura.

De asemenea, in prezentul material se indicd numarul minim al reperelor, cu mentiunea
ci unitatea care face masurdrile poate amplasa si alte repere, cu conditia respectarii
specificatiilor tehnice.

Prin stabilirea pozitiei reperelor trebuie asigurata posibilitatea de a viza toate mércile de
tasare, unele dintre ele putand fi vizate de la doua repere diferite. Pentru aceste marci de
tasare se recomanda masurarea din ambele puncte, asa numita masuratoare incrucigata.
Pentru o verificare corectd a masuratorilor se va mai realiza si o masurare prin drumuire
inchisa.

Stabilitatea reperelor de referintd reprezintd o conditie obligatorie pentru efectuarea
masuratorilor si trebuie controlata la fiecare ciclu de observatii.

1.5.4 MARCI DE TASARE

Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcatuiesc si se fixeaza in
elementele de constructie astfel incat sa fie asiguratd conservarea lor in timp, pe intreaga
durata a efectudrii observatiilor si s fie posibila efectuarea masurarilor atat in timpul executiei

cat si in timpul exploatarii.

Alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare se definitiveaza de céatre unitatea care
efectueaza masuratorile, de comun acord cu proiectantul, executantul si beneficiarul, tinand
seama de precizia impusa masuratorilor si de particularitatile constructive ale constructiei.

Marcile de tasare se alcatuiesc si se amplaseaza astfel incat sa nu fie deteriorate sau
astupate de lucrarile de finisaj.

Marcile de tasare sunt conform STAS 10493/1976.

Precizdm c3 utilizarea unor mérci de tasare alcatuite din doua parti (o teaca inglobata
in elementul de constructie si un bolf detasabil) nu este recomandata in cazul masurarilor de
precizie, conform paragrafului 4.5. din STAS 2745/1990.

Dacd pe parcursul executiei si mai ales a exploatdrii unele marci de tasare devin
inaccesibile, se inlocuiesc cu alte marci de tasare fixate in stalpi sau pereti, dupa ce in
prealabil a fost stabilitd diferenfa de cota dintre marcile fixate initial si cele care le substituie.

Marcile de tasare se vor amplasa la aproximativ 50 cm peste cota £0.00m, si vor fi
montate pe elementele structurale perimetrale.
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Dac3 apar discontinuitati in timp privind executia constructiei, trebuie efectuate masurari
imediat dupa oprirea lucrarilor si dupa reluarea acestora.

Pentru orice situatie neprevazuta, pe care proiectantul o considera justificata, se poate
cere realizarea unor masuratori suplimentare.

Vor fi executate masuritori asupra marcilor de tasare dupa cum urmeaza:

Etapele de monitorizare necesare fazei de executie sunt dupa cum urmeaza:

e Citirea ,0” — citire de referintd, imediat dupa montarea sistemului de
monitorizare si implicit a marcilor de tasare, odata cu inceperea lucrarilor de
executie inainte de realizarea oricdror activitati de santier;

e (Citirea ,2” — dupa realizarea lucrarilor de excavatie;

e Citirea ,,3” — dupa realizarea fundatiilor;

e (Citirile ,4”— se vor realiza citiri la 10 zile dupa executia placii de peste parter.
e Citirile ,5”— se vor realiza citiri la 10 zile dupa executia placii de peste etaj 1.
e (Citirile ,,6”— se vor realiza citiri la 10 zile dupa executia placii de peste etaj 2.

e (Citirile ,,7-10” (in total 4 citiri) — se vor realiza citiri la interval de 3 luni (in primul
an) dupa finalizarea structurii de rezistenta ;

e Citirile,11-18” (in total 8 citiri) la interval de 6 luni dupa finalizarea primului an
de dupa finalizarea structurii de rezistenta — in total 4 ani de monitorizare;

Monitorizarea structurii de rezistenta se va realiza pe parcursul executiei si pe o
perioada de minim 5 ani dupa finalizarea lucrarilor de consolidare conform indicatiilor de mai
sus.

ANTREPRENORUL GENERAL, TMPREUNA CU REPREZENTANTII EXECUTIEI SI
BENEFICIARULUI VOR ASIGURA CONVOCAREA SPECIALISTILOR PENTRU REALIZAREA
MASURATORILOR LA INTERVALUL STABILIT ANTERIOR.

in cazul in care apar discontinuitati in cadrul procesului tehnologic, ce conduc la
prelungiri nejustificate a perioadei de executie, Proiectantul va actualiza frecventa citirilor
functie de stadiul lucrarilor executate.

Intervalele si obiectivele monitorizérii pe parcursul exploatarii pot suferi modificari dupa
interpretarea datelor masurate pe parcursul executiei.
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Pe baza tasarii marcilor individuale se calculeaza tasarea medie a constructiei, a carei
evolutie in timp poate fi reprezentata pe o diagrama.

Citirile masuratorilor trebuie inregistrate electronic, procesate si transferate (in mod
automat) catre baza de date centralizatd a monitorizarii. Asupra tuturor masuratorilor trebuie
s3 fie aplicate corectile de presiune si temperaturd. De asemenea, ele vor fi aduse la
cunostinta proiectantului care periodic va intocmi referate de interpretare a masuratorilor si

observatiilor.

Toate masuratorile efectuate asupra elementelor mentionate anterior impreuna cu
datele necesare pentru procesarea si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie cumulate si
centralizate intr-un raport unic de monitorizare pentru fiecare fazd de mésurare. Datele
necesare procesarii gi interpretdrii rezultatelor sunt urmatoarele: planul constructiei si al
marcilor, date referitoare la incarcarile efective in timpul masuratorii, sau, cel putin, o descriere
a starii fizice a lucrarilor la momentul respectiv, conditile meteorologice in timpul
masuratorilor, etc.

Proprietarul cladirii trebuie sa pastreze toate datele de monitorizare in format digital
intr-o baza de date centralizatd pentru o consultare ulterioard suplimentara a tuturor datelor
din faza de executie.

Intocmit:

Ing. Cosmin VOINEAG

Verificator proiect,

Ing. Zefir Apostol
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1 URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI

1.1 PRINCIPII DE BAZA $I SCOP

Urmarirea comportarii in timp a constructiei se face in conformitate cu reglementérile
normativului P130/99, care este in acord cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea
constructiilor si ale regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si post-utilizarea constructiilor, aprobat prin HGR nr. 766/1997. Conform acestui
normativ, organizarea urmaririi comportérii in timp este in responsabilitatea proprietarului
constructiei.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este o actiune ce se desfasoara periodic i
consta in examinarea, observarea si investigarea comportamentului pe care constructia il are
pe parcursul utilizarii ei sub influenta conditilor de mediu, a celor de exploatare si a
interactiunii cu activitatea utilizatorilor. Activitatea de urmarire trebuie desfasurata pe toata
durata de viatd a constructiei incepand de la faza de executie.

Scopul urmérii comportérii in timp a constructiei este de a culege informatii despre
comportamentul acesteia in vederea asigurarii unei exoploatari normale, a prevenirii avariilor,
si implicit diminuarea pagubelor materiale, respectiv evitarea pierderilor de vieti omenesti.

De asemenea, prin efectuarea urmarii in timp a constructiei se verifica si valabilitatea
ipotezelor de proiectare si identificarea dintre conditiile reale din teren si cele presupuse in
cadrul proiectarii.

1.2 NORMATIVE S| REGLEMENTARI TEHNICE

In vederea realizarii urmarii in timp a constructiei se vor respecta:

- NP 074/2007 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii.
- P 130/1999 Normativ privind urmarirea comportéarii in timp a

constructiilor.

- SR EN 1997-1/2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale.
- ST 016/1997 Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru

determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor. Instructiuni tehnice pentru
determinarea prin metode topogeodezice a deplasarii constructiilor datorate
deformatiilor terenului de fundare.
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Obligatiile proprietarilor:
- raspund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei sub toate formele;

- organizeazi activitatea de urmarire curentd prin mijloace si personal propriu sau prin
contract cu o firméa specializata in aceasta activitate, pe baza proiectului de executie si a
instructiunilor date de proiectant;

- comanda inspectarea extinsd sau expertize tehnice la constructie in cazul aparitiei unor
deteriordri ce se considera cd pot afecta durabilitatea, rezistenta si stabilitatea
constructiei sau dupad evenimente exceptionale(cutremur, foc, explozii, inundatii,
alunecari, de teren etc.);

- asigura pastrarea “Cartii Tehnice” a constructiei si tine la zi “Jurnalul evenimentelor”;

- comanda proiectantului rapoartele periodice de urmarire curenté, alocand fonduri pentru
realizarea acestuia;

- iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei (exploatare
rationald, intretinere si reparatii in timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza
datelor furnizate de urmarire curenta;

- la Tnstrainarea sau inchirierea constructiilor, stipuleaza in contract indatoririle ce decurg
cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a acestora;

- participa, pe baza datelor ce le detin, la anchetele organizate de diversele organe pentru
cunoasterea unor aspect privind comportarea constructiei;

- asigurd buna pastrare a datelor de urmarire a constructiilor intr-o bazd de date
centralizata pentru analizarea ulterioara,;

- asigurd luarea masurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor
situatii de avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a constructiei.

- Obligatiile proiectantului:

- elaboreaza programul unic cadru de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind
urmarirea curenta,

- stabileste impreuna cu investitorii si/sau cu proprietarii acele constructii carora li se vor
aplica proceduri speciale de monitorizare;

- asigurd prin proiectul de executie accesul la punctele de urmarire curentd si special
(implicit si pentru inspectarea extinsa);
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asigurd sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de
control.

Obligatiile executantului urmaririi constructiei:
cunoaste in detaliu continutul instructiunilor de urmérire curenta;

cunoaste constructia, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite,
dimensiunile;

cunoaste obiectivele urmaririi curente;

cunoaste metodele de masurare stabilite;

participa la comanda, receptia, verificarea si depozitarea aparaturii de masurare si control;
cunoaste programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

adauga datele de urmaérire in baza de date centralizatd de urmarire a comportarii intr-un
format adecvat;

cunoaste detaliile de montaj pentru fiecare punct de masura si apparat, precum si verificarile
necesare inainte si dupd montare si realizeaza montarea aparaturii;

cunoaste modul de inregistrare si de arhivare a datelor(tabele, fise, programe calculator $.a.)
si acordad maxima importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;

cunoaste modul de prelucrare primara si comparare cu valorile de control (normale, de
atentie, avertizare, alarmare) si efectueaza aceste lucrari;

intocmeste rapoartele privind urmarirea curentd a constructiei;

asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depégirea valorilor de
control;

pune la dispozitie dispozitivele de urmarire si este prezent la montarea acestora de catre
executant si/sau le monteaza cu acordul executantului.

1.4.1 URMARIREA CURENTA A CONSTRUCTIEI

Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportdrii constructiei care consta
din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala
modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistentd, stabilitate si
durabilitate stabilite prin proiecte.
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- verificarea indeplinirii conditiilor de siguranta si de exploatare normala a constructiei;

- clarificarea cauzelor unor posibile degradari ale constructiei, ce pot fi cauzate de
neuniformitati ale terenului de fundare, umeziri intense ale terenului s.a.;

- definitivarea regimului de exploatare a constructiei.

Masurarea pe parcursul executiei permite verificarea evolutiei in timp a deformatiilor si
a marimii deformatiilor totale probabile ale constructiei. n acest mod se poate stabili cand s3
se facd monolitizarea diferitelor tronsoane ale fundatiilor sau cladirii, racordarile definitive intre
constructie si retele exterioare etc.

Pentru controlul evolutiei constructiei in timpul executiei inainte de inceperea lucrarilor
in santier se vor efectua instalarea sistemului de monitorizare al constructiei.

1.5.2 URMARIREA DEPLASARILOR VERTICALE ALE CONSTRUCTIILOR PRIN METODE
TOPOGRAFICE
Urmarirea deplasarilor verticale ale constructiilor prin metode topografice consta in
masurarea modificarii cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate
solidar de constructie, raportate la repere de referinte (repere fixe).

Nivelmentul va fi realizat prin intermediul unei statii topografice totale.

Tasare absolute a cladirii dupa executia completd este estimata la -5...-10 cm. O
eventuald depasire accidentald a acestei valori calculate reclama prezenta imediatd a
proiectantului, a geotehnicianului si a altor factori implicati in executarea/intretinerea

constructiei.

Executantul nivelmentului geometric poate adopta si alte valori pentru diferite
caracteristici, asigurand insa indeplinirea cerintei de precizie impusa.

Citirile masuratorilor se vor inregistra electronic (automat),vor fi procesate si transferate
catre baza de date centralizata. Tuturor masuratorilor trebuie sa li se aplice corectiile necesare
de presiune si de temperatura.

1.5.3 REPERE DE REFERINTA (BORNE)

Avand in vedere recomanddrile standardelor si particularititile constructive si de
amplasament ale constructiei, propunem amplasarea a trei repere de referinta (minimum
recomandat in standard), la 20 m de limita constructiei, in zone neafectate de alte lucrari sau

de trafic.

Creat de / Created by SC BE HOME CONCEPT SRL 07_23.2024-SYMD-BASSARABESCU-DDE - Program

de urmarire in timp a cosntructiilor

© Nici o parte din acest document nu poate fi copiatd, modificatd sau multiplicatd faré acordul scris al SC BE HOME CONCEPT SRL
© No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written permission of SC BE HOME CONCEPT SRL



»SERVICIH DE PRUIECTAKE, ASINTENTA TEHNICA DIN PAKTEA
PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
“CONSTRUIREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII

Pagina

1din19 CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA

SCOALA GIMNAZIALA I. A. BASSARABESCU”
AMPLASAMENT: Ploiesti, Aleea Strunga, Nr. 2, Jud.
Prahova

INFRASTRUCTURI EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT

BE HOME CONCEPT
S.R.L.

Nr. Proiect Ctr. Nr. Cod Faza Tip Nr. Rev.

Data

D.D.E.

440 /9405 /2008 | 'BHC011/2024 11174/1‘4.06.2024' BAS REZ - | 07 00

2024

in figura de mai jos este prezentati o schita de amplasare a marcilor de tasare.
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Fig. 1 Schita amplasare marci de tasare
1.6 INSTRUMENTAREA CLADIRILOR PENTRU MASURAREA EFECTELOR SEISMICE

Conform normativului de proiectare seismica P100-1-2013, Anexa A, pct. A.4, intrucét
constructia este incadratd in Clasa Il de importantd - expunere si nu depaseste inaltimea
totala supraterana de 45m — nu este obligatorie instrumentarea si monitorizarea seismica.

1.7 EFECTUAREA MASURATORILOR

1.7.1 MASURATORI iN FAZA DE EXECUTIE. MONITORIZAREA CLADIRILOR INVECINATE

Nu este necesara monitorizarea cladirilor invecinate.

1.7.2 MASURATORI IN PERIOADA DE EXPLOATARE

La fiecare etapé de masurare, se va descrie situatia lucrarilor din santier si se vor anexa
planuri, schite si fotografii indicand situatia lucrarilor.
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1.7.3 INSPECTAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE $I NESTRUCTURALE

Structura de rezistenté a noii constructii va fi inspectata periodic in scopul identificarii
unor defecte.

Stalpii/peretii de beton armat, planseele, grinzile de beton armat, centurile din beton
armat, si nodurile vor fi inspectate sistematic in vederea identificarii unor fisuri. Eventuale zone
ude, urmare a unor scurgeri din instalatii, vor fi vizualizate in scopul identificarii unor posibile
corodari ale armaturii din beton.

in ceea ce priveste periodicitatea inspectiei, se va stabili in functie de evolutia
mésuratorilor efectuate si se va efectua cu o frecventd anual, prima inspectie efectuandu-se
la un an de la darea in exploatare a constructiei noi. in cazul producerii unui eveniment major
(seism puternic, explozie, incendiu) inspectia va fi una extinsa, cercetdndu-se toate
elementele structurale ale cladirii existente.

Pe parcursul inspectiei periodice, care se va efectua asupra constructiei, se vor verifica
vizual elementele de inchidere si finisaj, de-a lungul intregii constructii, urmarindu-se
eventuale fisuri Tn peretii de compartimentare, dislocari ale prinderii acestora, deformatii ale
elementelor de prindere a fatadei, ale pardoselii etc. De asemenea, se vor urmarii deformatii
ale tevilor de instalatii, neconformitati ale sistemelor de protectie termo si hidroizolante
susceptibile sa aiba originea in deformatia structurii.

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepand cu un an de la darea in

exploatare a constructiei.

1.8 TNREGISTRAREA S| PRELUCRAREA OBSERVATIILOR

Valorile masurate ale cotelor mércilor de tasare se inregistreaza pe teren in carnetul de
monitorizare si nivelment. Se consemneaza totodata datele necesare pentru prelucrarea si
interpretarea ulterioard a rezultatelor, ca de exemplu: dispozitia in plan a constructiei si a
reperelor, date asupra incarcarii in momentul efectudrii citirii, sau, cel putin, a stadiului fizic de

executie atins etc.
Prelucrarea analiticd a rezultatelor dupa fiecare ciclu de observatii cuprinde:
- verificarea carnetelor de monitorizare si nivelment;
- verificarea stabilitatii reperelor de referinta;
- calculul deplasarilor marcilor de tasare,
- stabilirea preciziei;

- compararea erorilor inregistrate cu cele admisibile.
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- compararea erorilor inregistrate cu cele admisibile.

Pe baza tasarii marcilor individuale se calculeaza tasarea medie a constructiei, a carei
evolutie in timp poate fi reprezentatd pe o diagrama.

Citirile masuratorilor trebuie Tnregistrate electronic, procesate si transferate (in mod
automat) catre baza de date centralizata a monitorizarii. Asupra tuturor masuratorilor trebuie
sa fie aplicate corectile de presiune si temperaturd. De asemenea, ele vor fi aduse la
cunostinta proiectantului care periodic va intocmi referate de interpretare a masuratorilor si
observatiilor.

Toate masuratorile efectuate asupra elementelor mentionate anterior impreuna cu
datele necesare pentru procesarea si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie cumulate si
centralizate ntr-un raport unic de monitorizare pentru fiecare fazd de masurare. Datele
necesare procesarii §i interpretarii rezultatelor sunt urméatoarele: planul constructiei si al
marcilor, date referitoare la incarcarile efective in timpul masuratorii, sau, cel putin, o descriere
a starii fizice a lucrarilor la momentul respectiv, conditile meteorologice in timpul
masuratorilor, etc.

Proprietarul cladirii trebuie sé pastreze toate datele de monitorizare in format digital
intr-o baza de date centralizata pentru o consultare ulterioara suplimentara a tuturor datelor
din faza de executie.

Intocmit:

sencsncnavessesusessfdostViarnves

Ing. Zefir Apostol AN ‘A
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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr. 3725161 din 14.08.2024
in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidenta
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le a proiectului nr. BHC011

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI S| VERIFICARE TEHNICA
PENTRU OBIECTIVUL ,CONSTRUIREA /IMODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND
NUMARUL DE CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA
GIMNAZIALA "l. A. BASSARABESCU"

Faza: DTAC/PT

1. Date de identificare:
Proiectant: SC CES CONSULTING SERVICES SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Lucrarea se verifica, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmétoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; b) securitate la incendiu;
¢) igiend, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
€) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica;

) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

2, Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza : Instalatii electrice curenti tari, instalatii electrice de curenti slabi

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:

Tn urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
indrumétorului, documentatia primita, fara observatii /

Am primit
Investi_t_or t F’roiecla_nt,
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii / éﬁ’ /O\&\\

Prezenta documentatie are ca obiect intocmirea fj1
PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA D
VERIFICARE TEHNICA PENTRU % £ HONSTRUIREA
/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDER P@(&_ﬂ“ TII PRIVIND
NUMARUL DE CLASE/DOTAREA INFRASTRUC EDYUCATIONALE A UNITATII
DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "I. A. BA @K—ABES@__,U
», adresa : Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova Romania.—

1. GENERALITATI

2. Descrierea generala a lucrarilor

2.1. Prezentarea proiectului

La baza intocmirii acestei documentatii au stat:

1. Tema de proiectare pusa la dispozitie de cétre proiectantul de arhitectura.
2. Planurile si sectiunile de arhitectura.

3. Normele si normativele in vigoare.

4. Scenariul de securitate la incendiu

2.2. Reglementari

La baza intocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu
functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului, acestea tin cont si
de documentatia romaneasca de specialitate, si anume :

o Legea 10/95 + 123/05.2007— legea calitatii in constructii;

e Normativ I 7 — 2011 - pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice

aferente cladirilor;

e Normativ NTE 007/08/00 (inlocuieste PE 107 — 95) — pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri;

e Normativ NTE 002/03/00 (inlocuieste PE 116 — 92) — pentru incercari si masuratori la

echipamentele si instalatiile electrice.;

e 19-09 — Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare ;

e P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a —
Instalatii de stingere;

e P118/3-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IlI-a —
Instalatii de detectare, semnalizare, avertizare;

e Ordinul 6025/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice “Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, “Partea a IIl-a — Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare”;

e P100/2011 COD DE PROIECTARE SEISMICA;

STAS 12604/4 — 87 Protectia contra electrocutarii. Prescriptii generale;



STAS 12604/5 — 90 Protectia contra electrog
electrice fixe. Prescriptii de proiectare si exec -( ‘
Legea nr. 307/2006 privind apirarea impotrivé fReeni
SR EN 54-x Sisteme de detectie si alarmare i ' ii
C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si
lucrarilor de constructii si instalatii.
PE107-95 - Normativ de proiectare §i executie re{@ig
SR-CEI-364-1 - Instalatii electrice in cladiri
C56/85 - Normativ pentru verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente

Ordinul 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul 80/2009 Privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila

Legea 316/2006 privind protectia si securitatea muncii

HG 955/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru protectia si securitatea
muncii a Legii 316/2006;

Scenariul de securitate la incendiu pentru obiectivul mentionat

Toate standardele si normativele la care care fac referire la reglementarile de mai sus.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile P100/2011, toate
echipamentelele si instalatiile trebuie sa respecte normele de protectie antiseismica.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare

derogari sau avize speciale.

2.3. Descrierea Instalatiilor electrice

2.3.1. Alimentarea cu energie electrica

Racordul obiectivului din Sistemul Energetic National se realizeaza conform solutiei

realizate de furnizorul de energie local si se va realiza printr-un cablu de tip CYABY.
Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :

joasa tensiune -400V
frecventa -50Hz
regim de neutru - TNC/TNS

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici
»  joasa tensiune - 400 V
»  frecventa - 50 Hz
»  regim de neutru- TNC/TNS

Pentru TEG va fi prevazut un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual(DDR)

cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la
brangament.
Toate circuitele electrice se vor realiza cu cablu tip N2XH pentru intarzierea propagarii
flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni, conf art. 5.2.8.29 din normative 17/2011,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY).



Din tabloul electric general, inaintea intreuptorului genera
»  Tablou electric grup de pompare hidranti (TGP
»  Centrala detectie si alrmare incediu (ECS).

Tabloul electric de parter TEP
Tabloul electri de etaj 1 TEI
Tabloul electri de etaj 2 TE2
Tabloul electric ape pluviale TPLUV
Tablou electric echipamente TECH.

VVVVY

2.3.2. Instalatii de detectie si semnalizare incendiu
Conform Normativului P118-3/2015, si a Ordinului 6025/2018, ar. 3.3.1, lit. (E), este

necesara echiparea cladirii cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu.

Echipamentul de comanda si semnalizare incendiu va fi amplasat in incapere cu risc mic
de incendiu, amplasata la parter(ECS), cu un acces usor din exterior, conform prevederilor art.
3.9.2.1. si 3.9.2.2. din Normativul P 118/3-2015. In incaperea destinata ECS se va instala un
apelator telefonic conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este
realizata din tablou electric general, inaintea intreruptorului general. Sistemul are asigurata o
automonie la alimentarea pe sursa de rezerva(acumulatori) conform Normativului P118-3/2015,
art 4.3.2, de 48 de ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 minute in conditii
de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune).

Daca apar defecte in unitatea de control sau la dispozitivele periferice, toate detectoarele si
functiile riman intacte si toate controalele continud sa fie active.

Fiecare detector si fiecare componentd de control verifica continuu starea acestora i
transmite informatiile la unitatea de alarmare echipatd cu microprocesor de control. Alarmele
false sunt filtrate prin transmiterea digital securizatid de date intre detectoare si unitatea de
alarmare in caz de incendiu. Este esential si se asigure c3 aparitia unei defectiuni a panoului de
comandi si control sau a unui detector s nu afecteze functionarea altor grupuri de operare sau a
altor detectoare. Daca un detector sau un cablu al sistemului de detectie este in scurt-circuit sau
existd o intrerupere a firelor, toate celelalte detectoare si module de intrédri/iesiri trebuie sa
rdméani functionale fara restrictii.

Panoul de afisare si control are un display TFT color, care permite afisarea in text simplu
a tuturor stirilor sistemului (alarma, defect, dezactivare, transmitere alarmé etc.

Echipamentul de control si semnalizare este de tip adresabil, sistemul de detectie
incendiu este organizat pe 3 bucle de detectie(una fiind de rezerva), cablarea va fi realizata cu
cablu JEH(St)H E90/PH120 2x2x0,8, rezistent la foc 90min. Cablurile se vor monta in tuburi de
protectie, iar montajul acestora se va realiza aparent pe structura cu prinderi metalice. Buclele au
protectie la scurt-circuit sau intrerupere, sistemul indicand cu semnalizarea acustica si optica pe
display-ul centralei locul unde s-a produs acest deranjament si data.

Sistemul este alcatuit din :



. Detectoare optice de fum ;

. Butoane de avertizare manuala incendiu ; H LZJ
. Detectoare multisenzor optice de fum si cgp
. Detectoare de gaz ;

. Sirene de incendiu interioare ;

. Sirene de incendiu exterioare ;

. Apelator telefonic ;

. Panou repetor;

. Transpondere;

Montajul detectorilor, butoanele de incendiu, sirenclor de avertizare si a celorlalte
elemente componente se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Detectorii vor fi amplasati la nivelul tavanului, cat mai bine distribuiti pe suprafata
acestuia, amplasarea lor fiind coordonata cu celelalte elemente plasate pe tavan.

Pentru detectoarele montate in zone ascunse, in plafoane, se vor prevedea indicatoare optice
pentru semnalizarea si identificarea usoara a detectoarelor care transmit semnalul de incendiu.

Distanta dintre detectoare si perete nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 m cu exceptia
cazului in care exista pasaje, conducte si caracteristici structurale similare cu o dimensiune mai
mica de 1m latime. Se vor monta butoane manuale de semnalizare incendiu conform P118-
3/2015 art. 3.7.13, iar distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice buton
manual nu depaseste 15 m.

Declangatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe cdile de evacuare in caz de
incendiu, in imediati vecinitate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare
‘iesire in exterior, astfel incét nici o persoand sa nu fie nevoitd s parcurgd o distantd mai mare
decat prevede P118-3/2015, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma.

Butoane manuale de avertizare sunt detectori non-automatici, alarma este declansatd
direct prin spargerea geamului. Alarma persisti pand cand geamul este inlocuit cu unul nou.
Pentru testare, o alarmi poate fi declangata cu ajutorul unei chei de testare fard a sparge geamul.
Pentru a creste siguranta butonului la alarme false, poate fi dotat suplimentar cu un capac
transparent rabatabil si sigilabil. Declansatoarele manuale de alarmare trebuie amplasate astfel
incat orice persoand care depisteazi un incendiu sd poatd transmite o alarmi la echipamentul de
control si semnalizare cu rapiditate si usuritd. Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5
dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea si dureze pe o perioadd mai mare de 30 de secunde,
dar nu mai mic de 65dB.

Daci alarma are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie si fie

de 75 dB.Se vor monta sirene de avertizare conform P118-3/2015.
Sursele de alimentare (interne si externe) aferente sistemului trebuie si fie certificate SR EN 54-
4 si si poatd permite monitorizarea parametrilor.La exterior s-au prevazut sirene de avertizare cu
flash, autoalimentate tip CALL R24 sau similar.Pentru transmiterea alarmei de incendiu la un
dispecerat de pompieri se va prevedea un comunicator telefonic.
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Tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective:

DETECTOR OPTIC DE FUM
e tensiune de alimentare: 8...42 Vce
e consum in veghe: 50 pA la 19Vee
e consum in alarma: 18mA
e temperatura de functionare: -20°C..72°C
e temperatura de stocare: -25°C ...75°C
e grad de protectie: IP 43
e culoare: alb, similar cu RAL 9010
e greutate: aproximativ 110 g

e conform cu EN 54-7/-17
DETECTOR MULTICRITERIAL FUM SI TEMPERATURA O2T

e tensiune de alimentare: 8...42 Vce

e consum in veghe: 60 pAla19Vee

e consum in alarma: 18mA

e temperatura de functionare: 20°C..72°C

e temperatura de stocare: -25°C..75°C

e grad de protectie: IP 43

e culoare: alb, similar cu RAL 9010
e greutate: aproximativ 110 g

o conform cu EN 54-7/5

DETECTOR DE GAZ
¢ tensiune de alimentare: 8...42 Vce
e consum in veghe: 60 pA la 19Vee



e consum in alarma:

e temperatura de functionare:
e temperatura de stocare:

e grad de protectie:

e culoare:

e greutate:

e conform cu EN 54-7/5

INDICATOR LED DETECTOR FUM

e tensiune de alimentare: 1,8 VDC

e consum in veghe: 5pA

e consum in alarma: 9mA

e numar leduri: 3

e temperatura de stocare: -35°C...85°C

e grad de protectie: IP 40

e material: ABS plastic

e culoare: alb, similar cu RAL 9010

MODUL ELECTRONIC BUTON

e tensiune de alimentare: 8..42VDC

e consum in veghe: 45 pAla 19Vcee

e consum in alarma: 18mA

e numar detectori/zona: 10 detectori pe zona, 127 detectori/bucla (conform VdS)
e temperatura de functionare: -20°C...70°C

e temperatura de stocare: -30 °C ... 75 °C
e greutate: aproximativ 236 g (in carcasa)
e conform cu EN 54-11, type B

SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR

e tensiune de alimentare: 8-42 vV DC

e consum: max 32mA

e consum standby: 50microA (la 19Vcc)
e putere acustica sirena: 99dB

e temperatura de functionare: -10°C...50°C

10



e grad de protectie: IP 30

e culoare: rosu, similar cu RAL 3026 =
L Zoy B

e dimensiune: 112x75n8n

e greutate: 300g/

SIRENA CU FLASH AVERTIZARE INCENDIU

tensiune de alimentare:
consum:

putere acustica sirena:

e temperatura de functionare: -10°C...

e grad de protectie: IP 21 si IP65 cu soclu

e tonuri: 32

e dimensiune: 100x98mm

e certificare: ENS54-3 si EN54-23
TRANSPONDER FCT

e tensiune de alimentare: 230 Vca

e tensiune de alimentare bucla: 8...42 Vce

e consum bucla; 45 nA

e consum in alarma: 10 mA

e temperatura de functionare: -20 ... +70°C

e grad de protectie: IP30

e dimensiune: 88 x 88 x 57 mm
CARCASA TRANSPONDER

e grad de protectie: 1P40

e culoare: gri, similar cu RAL 7035

e material; ABS

e dimensiune: 189x 131 x 47 mm
IZOLATOR TRANSPONDER

e tensiune de alimentare: 19 Vce (prin transponder)

e consum curent standby: 45uA

e consum curent alarma: 9mA

2.3.3. Instalatii de parastrasnet si impamantare

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de captare trasnet avand un nivel de
protectie IV. Dispozitivul obtine energia din campul electric atmosferic care creste considerabil
in timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Cand descarcarea atmosferica este iminenta,
apare o crestere brusca a campului electric local care este sesizata de dispozitivul electric de
amorsare si primeste comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizari la varf
(precizia remarcabila de declansare asigura o functionare la momentul critic imediat premergator

descarcarii principale).
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Legarea acestuia la priza de pamant se va face cu pl?bagc?‘ din @L Zgﬁé. m, prin
coborari situate pe parti opuse ale cladirii, montate ingr 1n Tengbhitele, de opnstructie.
Coborarile se vor lega la priza de pamant prin intermediul pj G 635\3' ra;\e\ino tategn iride.

Firidele pentru montarea pieselor de separare se v i fb%at in lemo ele de
constructie si se vor finisa astfel incat sa se poata inca ot
prevazuta usa cu deschidere cu chei spaciale. Firidele se vo
sol.

la priza de pamant. Se va masura rezistentei prizei de pamant. Daca rezistenta de dispersie a
prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 1 Ohm, se vor monta electrozi pana cand se va_
atinge valoarea prescrisa. Pentru suplimentarea prizei de pamant se vor folosi electrozi verticali
din teava OL-Zn cu D = 2 % toli si L = 3 m, legati intre ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm
ingropata in pamant.

Firida de bransament si tablourile electrice se vor lega cu platbanda OL Zn 40x4 mm,
prin intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant. Tablourile electrice se vor lega la
conductorul de protectie din firida de bransament.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei
(tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale Instalatiei electrice
care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect,
pot ajunge sub tensiune.

2.3.4. Instalatii de iluminat

Iluminatul artificial se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa de tip LED. Circuitele de
alimentare ale aparatelor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare
circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor aferente circuitelor
de iluminat.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip N2XH, avand sectiunea 3x1,5 mm?,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY) 16mm.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederlle din
normativul 1.7-2011 privind proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000
Vc.a.

2.3.5. Instalatii de iluminat de siguranta
ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU EVACUARE:
Corpurile de iluminat de sigurantd pentru evacuare vor fi echipate cu acumulator propriu si

invertor, autonomie 3h.
Corpurile trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul 17/2011, SR EN 60598-2-22
si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1
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(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de 1der;'
panourilor de semnalizare de securitate. c(J
Conform normativului 17/2011, Art.7.23.7 se va prevedea gﬁ i ru evacuare
la usile de evacuare, pe cdile de evacuare si la inflexiugi i
grupurile sanitare cu suprafata >8mp.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplas nivel de
iluminare adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locuri g gsar:s fie Séphnalizat un
pericol potential (scari, schimbare de nivel, usa de iesire ire, la:s¢hi d directie)/

De-a lungul ciilor de evacuare, distanta dintre corpurile inaf re trebuie sa

fie de maxim 15 m.
ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA L 7
Conform Normativului 17/2011 art.7.23.5.1 iluminatul pentru continuarea 1ucru1u1 se prevede in
camera unde este amplasata centrala de incendiu, in camerele grupurilor de pompare hidranti
interiori si exteriori si in camera tabloului electric general. Corpurile de iluminat de siguranta
pentru continuarea lucrului sunt previzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin
3h, cu durata de comutare de 0.5s.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.11 se va prevedea iluminat de securitate pentru marcare
hidranti in locul unde sunt amplasati hidranti interiori pentru stingerea incendiului.

Corpurile de iluminat de securitate marcare hidranti sunt previzute cu baterii de acumulatoare cu
autonomie de cel putin 3h, cu durata de comutare de 5s si se vor amplasa deasupra hidrantului la
0 inaltime de maximum 2m.

ILUMINAT DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.9 in spatiile de servicii cu suprafete mai mare de 60
mp, se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii (incaperi cu suprafete>60mp).
Corpurile de iluminat de securitate impotriva panicii sunt prevézute cu baterii de acumulatoare

cu autonomie de cel putin 3h cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

[luminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrarii lui in
functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din

locuri usor accesibile. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va
realiza dintr-un singur punct accesibil personalului desemnat (solutia se va realiza printr-un
buton de scoatere din functiune amplasat in camera tabloului electric general).

ILUMINAT PENTRU INTERVENTII

Conform art 7.23.11. s-au prevazut instalatii electrice destinate iluminatului pentru interventii cu
autonomie de 3h.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat interventiilor s-au montat in camera centralei
termice de la parter si in camera echipamentelor instalatiei termice.

2.3.6. Instalatii de prize
Au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble de tip cu contact de protectie,
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.
Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.30m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in
axul prizei, cu exceptia celor care au o alta inaltime specificata pe plan.
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deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tf
va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simplg 62
o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu cu pr \
Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat s
Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite i

importanta a acestora.

o sursa de apa.
In camera centralei termice s-a prevazut o prize simpla pentru alimentarea detectorului

de gaz conform reglementarii tehnice 113/2015 si a Ordinului A.N.R.D.E. nr. 89/2018.
2.3.7. Instalatii de curenti slabi

2.3.7.1 Efractie

Sistemul asigura protectia impotriva intrarii neautorizate (cu scop de furt sau terorism).

Structura acestuia este data de tipul cladirii, localizarea, compartimentarea si ocuparea
cladirii, valorile adapostite si atractivitatea lor, informatii importante, gradul de protectie impus,
posibilitatile de acces, regulamentul intern de functionare, programul de lucru.

In esenta, sistemul este format din urmatoarele :

« centrala de efractie impreuna cu modulele aferente
» detectoare de miscare in infrarosu

» detectoare de geam spart

e contacte magnetice

« elemente de avertizare opto-acustica (sirene)

Centrala de avertizare efractie se monteaza la h=1,6m de pardoseala. Tastaturile centralei
se vor amplasa la o inaltime de 1,6 m de pardoseala in afara incaperii de protejat. Detectoarele de
miscare se monteaza la h=2,1...2,5m de pardoseala, de regula in unul din colturile incaperii
supravegheate, Pentru evitarea alarmelor false, detectoarele de miscare in infrarosu nu se
amplaseaza catre surse de caldura, guri de ventilatie sau catre ferestre.

Pozitionarea detectoarelor trebuie facuta astfel incat o persoana care intra in incapere sa
intersecteze razele detectorului. Contactele magnetice se vor monta pe usile controlate, pe partea
interioara a usii. Magnetul se va amplasa pe partea mobila a usii, iar contactul pe tocul usii (sus),
in partea opusa balamalei. Butoanele de cerere iesire se monteaza linga usa, la o inaltime de
1,5m, in incaperea protejata.Yalele electromagnetice se vor monta ingropat in tocul usii.

Sirena interioara se monteaza pe hol, iar sirena exterioara pe fatada cladirii intr-o zona

greu accesibila dar usor vizibila de pe strada cea mai circulata la h=3,5m fata de sol.
Solutiile de prinderi, fixari, strapungeri prin perete si plansee trebuie sa nu afecteze rezistenta
elementelor de constructii. Se vor lua masuri constructive de protectie antiseismica in corelare cu
gradul de seismicitate al zonei in care este amplasata cladirea prin asigurarea centralei si a
echipamentelor impotriva rasturnarii sau desprinderii, prin realizarea unor fixari
corespunzatoare.

Alimentarea cu energie electrica se face va face printr-un UPS.

Detectoarele automate de miscare in infrarosu folosesc proprietatea corpurilor calde de a
emite radiatii infrarosii pe care le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de amplitudinea si
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densitatea semnalelor receptate, astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea-apat
false. Acest tip de detector este imun la campurile de radiofrecv uﬁg.l&‘»
compensare cu temperatura si este amplasat astfel incat sa ofere o 03 t1e com;_:;let

ircuite de

\‘ t1u1u1

cuprinsa mtre 2,1 si 2,5 m, de regula in unul din colturile in le
permite o detectie optima.
Acest subsistem semnalizeaza starea de inchis/desch flor
controlate si starea de inchis/deschis a ferestrelor periferice prin ti fice.
Fiecare usa de evacuare in caz de urgenta este echipata cu t de
incuiere si buton de armare/dezarmare locala cu cheie si are alocata 8
Introducerea codului la tastatura determina deblocarea electromeca vului de

bl <~
armare. Dispozitivul de armare are o parte electronica, care prin intermediul ledurilor de pe el
semnalizeaza: posibilitatea/imposibilitatea de armare, starea de armat/dezarmat.

2.3.7.2 Sistemul de supraveghere video CCTV

Sistemele de supraveghere video CCTV permit monitorizarea in timp real a
evenimentelor si persoanelor suspecte, cat si inregistrarea si redarea imaginilor video necesare
unor verificari ulterioare. Scopul este securitatea crescuta, prevenirea infractiunilor in spatiile
publice si identificarea persoanelor implicate.

Pentru vizionarea NVR-ului se va realiza conexiunea acestuia la un monitor local
amplasat in biroul administrativ.

Vor fi montate camere exterioare, camera rezistenta la intemperii, cu rezolutie 700 linii
color. Camera va asigura si o iluminare IR in limita a 40 m, 21 camere de interior 420 linii,
obiectiv 3,6 mm.

Camerele exterioare vor fi montate pe suporti metalici la o inaltime de cca 3 m astfel
incat accesul la aceasta sa fie dificil.

Camere de interior vor fi montate pe pereti sau tavan la o inaltime maxima permisa de
arhitectura. Orientarea acestora va fi facuta spre interior.

Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in camera tehnica
pentru a fi protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la el decat persoanele autorizate.
Prezenta personalului in acest spatiu nu este permanenta. Pentru vizualizarea, salvarea si setarea
NVR-ului s-a prevazut 1 monitor local pentru configurare cat si pentru monitorizare.

Formatul imaginii pe monitorul de supraveghere va fi setat astfel incat sa permita
vizualizarea in bune conditii a camerelor.

In timpul proiectarii unui sistem TVCI, o importanta deosebita trebuie acordata unitatii
de stocare a imaginilor pentru indeplinirea conditiilor stabilite de lege cu privire la numarul de
zile pentru care unitatea hardware trebuie sa pastreze imaginile inregistrate.

Camerele din interior au fost setate sa inregistreze la detectia miscarii in intervalul
00.00-23.59. Camerele de exterior vor inregistra la detectie miscare 24/24 ore. Conform H.G.
nr. 301 din 17.05.2012 pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis se va asigura o perioada
de pastrare a inregistrarilor de 20 zile.

Toate cablurile, in afara celor care sunt trase pe trasee de paturi de cablu sau pe alte
elemente de sustinere prin teava PVC sau/si tub flexibil din PVC (tip copex), vor fi pozate pe
tavan sau pe pereti pana la zonele de conexiune ale camerelor video.
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Cablurile nu se sectioneaza. Se admit sectionari de ca
conexiunilor. Se vor evita traseele expuse la umezeala. Cablurile
astfel incat sa nu fie depasita forta de tensionare permisa de produca

2.3.7.3 Voce-date
Circuitele de voce-date vor fi alimentate dintr-un router montat in cutia ra
se vor executa cu cablu UTP cat.Se, protejat impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de
protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau
mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de voce-date va fi proiectat si executat de
catre furnizorul de servicii de internet din zona, la cererea beneficiarului.

2.3.8. Instalatii electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice

S-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din
surse regenerabile. Prin intermediul unui inverter, energia solara oferita de colectoarele solare, va
fi transformata in curentul necesar. Invertorul trebuie sa fie unul inteligent astfel incat sa permita
alimentarea partial din retea.

S-a prevzut un sistem de panouri fotovoltaice de 34Kw, compus din invertor de 34Kw, 68
de panouri de 500W fiecare, cabluri, conectori si structura metalica necesara pentru montarea

panourilor.

3. Masuri pentru protectia la foc

fn camerele tablourilor generale de distributie se vor amplasa cate un stingétor cu praf si
bioxid de carbon, iar in apropierea fiecirui tablou local de distributie se va amplasa céte un
stingitor de incendiu cu praf si bioxid de carbon.

Golurile din jurul strapungerilor executate pentru circuitele electrice in pereti sau plansee
se vor etansa cu dopuri sau blocuri de spumi flexibild din material intumescent. Spatiile mici
ramase libere dupi astuparea cu spuma flexibila se vor obtura cu mastic din acelagi material.

Acest sistem de protectie, trebuie sd indeplineascd urmitoarele conditii:

-sd nu contind solventi (se aplica si in zone fira ventilatie naturala);

-s3 absoarbd acidul clorhidric gazos rezultat la arderea cablurilor;

-conductivitatea termicd a protectiei care nu a spumat si fie apropiatd de cea a mantalei
cablului, astfel incit capacitatea de transport a curentului prin cablu protejat si raména
neschimbati;

-s3 aibi o buni aderenti la suprafata cablului;

-si fie ugor de aplicat;

-si permitid miscarea normald a cablului, protectia putindu-se indoi fdrd fisuri sau
desprinderi de material.

Materialul folosit la etansarea golurilor trebuie sa fie:

-0 spuma poroasi §i compacta, permanent flexibila;

-intumescent la expunerea la célduri si foc;

-s& nu produci praf i fibre prin eroziunea elementelor constructive.

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de P.S.1.
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in incaperile tablourilor electrice de distributie se vor utiliza ca mijloace de prima
interventie stingatoarele cu praf si bioxid de carbon. A e

In caz de incendiu la instalatiile electrice inainte de a se/ {g
se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cp’fe%é

La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilo
praf si bioxid de carbon.

Mijloacele de primd interventie in caz de incendi

utilizare in permanent3, amplasate in locuri vizibile, ugor ac

‘0

4. Masuri PSI si tehnica securitatii muncii

accidental sub tensiune.
La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face obiectul

prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitdtii muncii specifice lucrarilor ce
se executa.

Toate lucririle se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste
tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de validitate a instructajului
general.

Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize cu
contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de protectie contra tensiunilor
accidentale de atingere. Pentru lucrul la indltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme
montate rigid, schelete metalice si centuri de siguranti. La fiecare loc de munca vor fi afisate
mijloace de avertizare vizuala.

In timpul executdrii lucrdrilor si a perioadei de exploatare, se vor lua la cunostinta
urmitoarele regulamente privind protectia la foc si norme de protectie a muncii, conform celor

de mai jos:

17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalaiilor
electrice aferente cladirilor

Legea 319/ 2006 - Legea protectiei muncii + Normele metodologice de aplicare a
acesteia

IPI 65/2007 - Instructiuni proprii interne de securitatea si sdndtatea muncii pentru

transportul si distributia energiei electrice — Decizie Electrica nr.222/2007

STAS 12217 - Protectia impotriva electrocutirii la utilajele si echipamentele electrice
mobile. Prescriptii.

SR EN 61140/2000 si

SR HD 60364-4-41/2007 - Protectia impotriva socurilor electrice

SR HD 60364-5-54/2007 - Sisteme de legare la pdméant

STAS 2612 - Protectia de separatie impotriva electrocutérii. Limite admisibile

Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici méicar pe timp
limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii.

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de
protectia muncii prevazute in normativele in vigoare.

Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice si se
prevad pliacute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele

electrice.

17



pedi JIS’

§

Beneficiarul si constructorul vor intocmi 1nstruc';1un1 §1 spgc ﬁceQ uror
locurilor de munci ce considerd ca au un caracter deosebit, sal\ psy
dau prescriptii suficiente, care si conducd la securitatea invegli}gi si a.perSose l&ﬂ' RPM

art.6).

5. Diverse

fnainte de punerea sub tensiune a instalatiei electrice se va verifica daci toate circuitele §i
legaturile electrice au fost executate conform planurilor, precum si integritatea izolatiei
conductoarelor si buna functionare a tuturor aparatelor electrice ce urmeazi a fi montate in
instalatia electrica.

Este interzisd montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deterioriri pe
durata transportului, si care nu mai corespund din punct de vedere al sigurantei in functionare.

Pe timpul desfisuririi lucrdrilor de constructii-montaj se vor respecta prevederile
republicane privind protectia muncii precum si cele PSI.

Proiectul va fi verificat conform Legii Calitatii in Constructii la urmétoarele exigente de
calitate: A, B, C, D, E, F.

Orice modificare la prezenta documentatie solicitatd de beneficiar sau de constructor se
va face numai cu acordul proiectantului.

Proiectatae : &
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1. STANDARDE S| NORMATIVE

Instalatiile electrice trebuie executate in confor
desenata - si in conformitate cu urmatoarele standarde, no

NP-17-11

P118/3-2015

2\ AL
Normativ pentru proiectarea, executia“gl ®xplobtaFes, insigitiilor electrice aferente
cladirilor | CA"%‘JR
Normativ prilind securitatea la incendiu a construcfiilor, Partea a-lli-a & Instalatii de

detectare, semnalizare, avertizare

P118/2-2013

Normativ privind securitatea la incendiu a constructilor, Parteaa ll-a & Instalatii
de stingere

NTE 007/2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;
Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor

NTE 001/03/00 electroenergetice impotriva supratensiunilor; -

NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de iluminat artificial in cladiri
Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice

NTE 006/06/00 cu tensiunea sub 1 kV

NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor
electrice in zone cu pericol de explozie;

STAS 2612 Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;

SR EN 60529/95 | Grade normale de protectie asigurate prin carcase (IP)

STAS 6865 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

SR EN Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente

61140:2002 electrice.

STAS 7656 Tevi din otel sudate pentru instalatii

STAS 9436 Cabluri si conducte electrice

SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase

SR 12294 Hluminat artificial. lluminat de siguranta in industrie

SR CEI 61024 Protectia structurilor impotriva trasnetului

;g%%agR Apararea impotriva incendiilor

Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate de Ordinul MAI 163/2007

Legea sanatatii si_securitatii_ muncii_nr 319/2006

H.G. 1425/2006

H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006

H.G. 1146/2006

H.G. privind cerintele minime de securitate si sanatate, pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentului individual de protectie a locului de munca

1830%2 61439- Ansambluri de aparataj de joas? tensiune. Partea 1: Reguli generale
1.RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
STAS 4102 Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul de protectie

HG nr.1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Legea 123/2007 pentru modificarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

HG nr. 272/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calitalii in constructii

SR EN
62305;2011

Protectia structurilor impotriva trasnetului

2. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

La inceperea si pe timpul executiei lucrarilor de instalatii electrice interioare si exterioare, executantul va
pune la dispozitia organelor de control si/sau beneficiarului urmatoarele documente:
- capacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia lucrarilor de instalatji electrice;
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- lista cu dotarile tehnice pentru executia lucrarilor, testarea lucrarilor executate si echipamentele
necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul executiei;

- proiectul de executje;

- certificate de calitate pentru materiale si buletine de incercéri si analize, daca este cazul;

- specificatiile tehnice ale aparatelor gi echipamentelor electrice utilizate;

- procese verbale pentru lucrari ascunse (coloane si racorduri exterioare, prize de protectie impotriva
electrocutarilor si trasnetului, etc.)

- procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a intocmit, pentru respectarea masurilor de
protectia muncii si focului, in special cele aferente instalatiilor electrice.

La terminarea lucrérilor, executantul va preda beneficiarului:

- proiectul de executie, cu modificarile intervenite in cursul executiei, necesar pentru intocmirea de catre
acesta a cariii tehnice a constructjei;

- buletinele de verificare si incercare a instalatiilor si in special a celor de protectie impotriva
electrocutérilor si trasnetului, inclusiv a circuitelor.

- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalatiei

- observatji si constatari efectuate pe parcursul lucrarilor de executie, care pot constitui repere in
activitatea de exploatare a beneficiarului

- documentatiile tehnice (planuri, scheme, specificatii, etc.) ale aparatelor, echipamentelor, tablourilor
electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instructiunile de montaj si utilizare, care au fost primite de la

furnizorii acestora;
- certificatele de garantie ale materialelor si echipamentelor introduse in instalatiile executate.

3. PRELEVARI, PROBE S!iNCERCARI

4.1. Verificari pe parcursul executérii lucrarilor

Toate aparatele, echipamentele si materialele, vor fi verificate dupa transport, pentru a corespunde
caracteristicilor prevézute in proiect si calitatilor garantate de furnizori.

Executantul nu poate face inlocuiri de materiale si echipamente faré acordul proiectantului.

Verificarea se va face:

- prin confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si dimensionale (mentionate n certificatele de
calitate, buletinele de omologare, etichetele care insotesc aparatele), cu acelea prevazute in proiect;

- vizual, prin examinarea stérii materialelor, aparatelor i echipamentelor

- prin masuratori i incercari prin sondaj, la aparatele locale si cele din tablourile electrice, privind
dimensiunile si functionarea.

Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse.

incercarile aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curentii de suprasarciné si scurtcircuit si
eventual la anduranta.

Tn mod deosebit se vor efectua incercéri de scurt circuit la tablourile electrice si se va urméri modul de
respectare a selectivitatii protectjilor.

inainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitatea electricé pe fiecare colac.

Inainte de inceperea montajului instalatjilor electrice, se va verifica in mod special:

- locul de amplasare al aparatelor si tablourilor electrice, traseele alese pentru circuite interioare si cabluri
exterioare si modul de coexistenta al acestora cu celelalte categorii de constructji si instalatji;

- respectarea distantelor de protectie si apropiere fata de restul instalatiilor;

- modul de protectie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare



4.2. Verificari de efectuat pe faze de lucréri

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, in vederea
usoarei identificdri (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile tehnice in
vigoare.

Se verifica vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legéturile electrice ale conductelor
instalatiilor electrice, daca au fost executate conform prescripfjilor tehnice n vigoare.

Se va masura rezistenta de izolatje intre conducte si, intre conducte si pamant.

Instalatia de protectie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe mésura executérii instalatiei,
dupa montarea receptoarelor, astfel:

- se monteaz3 conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea electricé a acestuia;

- se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de ‘pamént si se verifica
continuitatea electrica a ansamblului;

- se leagd la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice, conform
proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si prin masuratori, urmatoarele:

- modul si calitatea fixarii lor pe suportj;

- in3ltimile de montaj admise si distantele pana la elementele constructiei conform prescriptiilor tehnice in
vigoare;

- modul si calitatea executiei legaturilor electrice;

- existenta aparatelor de comutare i protectie prevazute in proiect;

- existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare i marcare

4.3. Verificari de efectuat la receptia preliminara

Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta a
dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate).

- cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:

sa nu existe elemente neizolate sub tensiune in interiorul tabloului;

fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice;

valoarea corecta a fuzibilelor;

daca incercarea izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare

- cu instalatia sub tensiune se va verifica dacé tensiunea prescrisé este disponibila pe toate fazele.

Functionarea corectd a instalatjilor de iluminat

Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant.

Verificarile si probele se vor face in timpul executiei si Tnainte de punerea in functiune si vor fi conform
normativ | 7 si C 56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor a normativului
PE 116.

Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator, nu se poate face decat conform Regulamentului
pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (HG 170), dupa verificarea ei de catre furnizor, conform
prevederilor acestui regulament.

4. MATERIALE S| PRODUSE. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE / CALITATIVE
4.1. Tablouri electrice

Ansamblurile tablourilor electrice vor fi de tip testat (TTA) si vor indeplini condifiile tehnice din norma
IEC/EN 60439-



Tablourile electrice prevézute in cadrul documentatiei vor indeplini condifiile minimale generale de
exigenta, printre care:

- tensiunea nominala - 1 kV

- protectie climatica - N

- protectie mecanica pentru tablouri conform specificatiei proiectului

- montaj aparent sau incastrat, conform specificatiei din proiect

- acces frontal

Carcasa tablourilor trebuie s3 fie executat din materiale necombustibile CO sau greu combustibile C1 si
C2.

Conductoarele interioare nu trebuie sa fie supuse la solicitari in exploatare (deschidere ugi acces,
desfacere panouri protectie).

Tablourile electrice trebuie sa fie astfel construite incat s& respecte schema electricd si gradul de
protectie al instalatjei.

Tablourile vor fi previzute cu usa frontald, asiguratd cu sistem special de incuiere, care sa permita
numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Borna de racordare a conductorului NEUTRU trebuie sa fie montaté langa bomele fazelor asociate .
circuitului respectiv, si marcatd prin semnul de protectie.

Tablourile electrice vor fi prevazute cu intreruptoare generale a caror pozitie de conectare - deconectare
va fi vizibila.

Echipamentul electric introdus in tablouri trebuie s fie de tipul cu legaturi fata.

fn interiorul tabloului, aparatele cu functiuni sau tensiuni diferite, se vor grupa vizibil §i marca in
consecinta.

Aparatele, conectorii i conductoarele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate i etichetate incat sa
fie usor accesibile si de identificat, pentru manevre, verificéri si interventi.

Componente auxiliare.

Tablourile electrice vor fi insotite in mod obligatoriu de:

- dispozitive auxiliare de manevra;

- elementele de asamblare ale aparatelor auxiliare care se transporta separat, pentru a fi montate la
fata locului;

- piese de rezerva a céror frecventd de inlocuire reclama acest lucru;

- date tehnice despre aparatajul de masura, comanda §i automatizare din componenta tabloului, inclusiv
certificatele de calitate de la fumizorii acestora;

- cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare si desfasurate, buletinele de
incercare, certificatul de calitate, si elemente de identificare a tabloului (denumire, fumizor, data fabricatiei, etc.).

4.2, Aparate locale

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate §i materiale omologate. Fiecare
aparat trebuie s& fie prevazut cu o placutd indicatoare care s& cuprindd datele sale tehnice i un indicator de
semnalizare.

Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului (intreruptoare, butoane de
comanda, prize, corpuri de iluminat,etc.) vor i insotite n cazul celor de fatd, de certificat de calitate §i dupa caz
de garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominalé si ceilalfi parametri prevazuti in mod expres in
proiect si in mod special gradul de protectie.

Se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu
combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza prescriptiilor specifice in vigoare.
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Aparatele vor corespunde conditiilor de incércare termicd a circuitelor in care sunt instalate si de
scurtcircuit al retelei interioare.

Lampi si corpuri de iluminat
Lampile trebuie s& asigure urméatoarele conditii minimale:
- tensiunea de alimentare 220-240 V
- frecventa 50 Hz
- minim 80 Im/W
- gradul de protectie este functie de spatiul in care se monteaza

Intreruptoare si comutatoare
Intreruptoarele si comutatoarele vor avea urmétoarele caracteristici minimale:

- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 10A, 250V.

- protectie mecanica - IP20 in incaperile de birouri, IP54 in spatiile de depozitare - fabricatie
- intrerupere unicé, in cazul circuitelor trifazate

- dispozitiv cu arc atenuator pe fiecare pol

- capacitate de rupere corespunzatoare curentului de circuit din retea

- etange, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de stropire

Prize de energie
- curent si tensiune - conform prevederi proiect, dar nu sub 16A, 250V.

- etanse, cu capac de protectie in cazul celor montate in zone cu risc de stropire
- contact de PE, atat la cele unipolare cét si la cele tripolare

4.3. Conducte si cabluri electrice

Alegerea materialelor se va face in functie de prevederile proiectului si vor corespunde sectiunilor din

schemele electrice.
Cablurile si conductele electrice vor corespunde conditiilor de incarcare termica a circuitelor in care sunt

instalate si de scurtcircuit al retelei interioare.

Conducte electrice

Conductele de legaturd se vor alege astfel ca s& aibd tensiune de izolatie corespunzétoare, sa fie
rezistente la solicitarile datoritd efectului termic si electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare.

Sectiunea conductorului de nul de lucru, in cazul circuitelor monofazate de iluminat introduse in tuburi de
protectie va fi egald cu aceea a conductorului de faza.

Conductele electrice se vor monta cu respectarea stricta a codului culorilor gi anume:

- verde - galben, pentru conductele de protectie (PE si PEN)

- albastru, pentru conductorul NEUTRU

- rosu, negru, maro, pentru conductele de faza (L1, L2, L3)

Conductorul NEUTRU, va avea aceiasi sectiune cu cel de faza, in circuitele monofazate i in circuitele
trifazate cu sectiuni ale celor de faza conform schemelor de executje.

Cabluri si conductori electrici

Pentru instalatiile de iluminat, for{a i comanda, se utilizeaza conductoare de cupru, cu izolatie de PVC

halogen free.
I interior i exterior (in zone cu posibilitéi reduse de expunere la lovituri mecanice), se vor utiliza cabluri

nearmate. Pe portiunile unde exista probabilitatea de lovire, cablurile nearmate se vor proteja in tevi de ofel.



Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolafie la supra tensiuni i are valorile
indicate in standardele si normele inteme de produs, functie de tensiunea cea mai ridicata a refelei. Tn cazul de
fata aceasta tensiune se considerd de maxim 1,0 kV.

Sectiunea cablurilor va fi in conformitate cu prevederile proiectului, cu respectarea condiilor de
verificare la pierderea de tensiune si incércarea termica.

Tuburi din PVC

wow oA

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrogari, subtieri sau crapaturi.

Tuburile de PVC vor fi pastrate uscate gi vor fi asigurate impotriva patrunderii corpurilor straine in
interiorul lor.

Pentru diametre mai mari tuburile se incalzesc intai si se utilizeaza o coarda de cauciuc introdusa in tub
pentru incovoiere.

Raza minima de curbura va fi minimum 4 diametre.

Tuburile inglobate se monteaza inainte de inchiderea cofrajului, fiind bine fixate.

La grosimi mici si mijlocii ale stratului de tencuialé se recomanda montarea in mijlocul stratului.

5. CONDITII DE LIVRARE / TRANSPORT / MANIPULARE / DEPOZITARE

Transportul i depozitarea materialelor se vor efectua in condifii care s& asigure integritatea si
functionalitatea lor, lundu-se masuri pentru a nu se deteriora si patrunde apa in ambalaje.

Echipamentele si tablourile electrice trebuie s& fie prevazut cu o placutd indicatoare pe care se
marcheaza vizibil cel putin urméatoarele date:

a).- marca de fabrica a Intreprinderii producatoare
b).- modul de identificare al tabloului (tip, denumire).
¢).- seria si data fabricatiei.
d).- tensiunea, frecventa, curentul nominal.
Ambalarea tablourilor se face individual in folie de polietilena.
Ambalajele trebuie sa fie prevdzute cu etichete continand urmatoarele date:
- marca de fabrica a intreprinderii furnizoare.
- date de identificare (tip, denumire).
- semnul avertizor pentru produse fragile.

Manipularea se face cu grijd, evitandu-se loviturile si zdruncinaturile.

Depozitarea echipamentelor, aparatelor si tablourilor electrice se va face in locuri lipsite de agent
corozivi, respectand instructiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face in incéperi cu atmosfera neutra, la o
temperatur3 cuprinsé ‘intre 0 si +400C si umiditate relativa a aerului de max 80% la +20 OC.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, inchisi la exterior, cu lungimi pe cat posibil apropiate celor
necesare la instalare. La transport gi manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe tamburi.

6. CONDITII DE EXECUTIE
6.1. Tehnologia de realizare

La amplasarea instalatiilor electrice se va urmari:
- evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitatd sau acestea sa pericliteze
existenta altor instalatii sau procese;
- s& se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari reparatii, interventii.

Instalatii electrice aferente constructiilor



Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalafii electrice i alte instalafii si
constructii sunt cele reglementate de Normativele PE107 si I7. Tn cazul nerespectarii acestor distante, din motive
obiective, se vor lua méasuri suplimentare de protectie.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe acelasi traseu cu alte instalafii care ar pune in pericol
coexistenta, conducand la daune materiale sau consecinte mai grave.

Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executd prin metode si mijloace care
s3 asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenté de trecere minimé, sigure in timp si usor de verificat.

Legaturile pentru imbinri sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin résucire §i matisare, prin
cleme speciale sau prin presare cu scule speciale i accesorii corespunzatoare.

Legaturile conductoarelor de protectie se executd de preferinta prin sudare sau lipire, gi fn mod izolat prin
contacte prin suruburi si saibe stelate aldmite i bine curafate.

in cazul sudurilor la platbanda, se va realiza un cordon de sudura de minim 10 cm, realizat pe 3 laturi.

Se va evita amplasarea elementelor instalatjilor electrice (tuburi, conducte, etc.) in structura de rezistenta
a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in proiect, unde s-au luat mésurile corespunzatoare de
inglobare a instalatjilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri, goluri, etc., in elementele de beton, dacé nu este prevézut in proiect,
in vederea amplasérii instalatjei electrice, afectand structura de rezistenta a constructiei.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protectie, sau la instalatia
de legare la paméant din imediata apropiere.

Prizele dintr-o instalatie electrica, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie sa fie distincte ca forma sau
culoare, si se marcheaza deosebit cele cu tensiune redusa.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incéperi cu pardoseald buna conducatoare
de electricitate.

Aparatele si echipamentele electrice care degaja caldura in serviciu normal de functionare se

amplaseaza la o distanta de cel putin 150mm pe orizontald si 300mm pe verticald, fata de elemente
combustibile.

Aparatele si echipamentele locale, se vor amplasa in locuri vizibile si ferite de posibilitatea loviturilor
mecanice si actiunii agentjlor corozivi.

6.2. Faze de executie

Instalatiile electrice se executa in urmétoarea ordine:

Instalatii interioare

- fixarea pozitiei tablourilor electrice;

- montarea tuburilor de protectie si dozelor de tragere si derivatje;

- montarea dozelor de aparate

- trasarea pozitiei paturilor de cabluri, inclusiv verificarea i adaptarea acestora la numarul de circuite,
pentru care este dimensionat;

- montarea conductelor electrice (conductoare si cabluri)

- trasarea instalatjei interioare de protectie impotriva electrocutarilor;

- fixarea corpurilor de iluminat pe pozitia finala;

- montarea aparatelor locale (intrerupétoare, prize, etc.)

- racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite

- montarea tablourilor electrice pe amplasament;

- racordarea circuitelor la tablouri cu verificarea fazelor;

- racordarea restului receptorilor cu verificarea fazelor;

- verificarea continuitatii circuitelor i rezistentei de izolatie



- punerea, partial i esalonat, sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe féra sarcina;

- efectuarea de probe si masuratori la instalatile de legare la pamant si a continuitétii electrice a
ansamblului instalatiei, pana la piesele de masuratori, amplasate in exteriorul cladirii;

- efectuarea de probe in sarcina, pentru fiecare circuit in parte, progresiv, pand la incarcarea maxima a
circuitelor si tablourilor;

Instalatji exterioare si de protectie impotriva trasnetului si electrocutarilor

- determinarea traseului si pozarea instalatiilor de protectie Tmpotriva trasnetului (conducte de captare si
de coborare)

- amplasarea pieselor de separatie pentru masuratori;

- realizarea s3paturilor pentru priza exterioara de legare la pamant si pozarea cablurilor, inclusiv
decopertari de drumuri, alei, trotuare;

- realizarea lucrarilor de protectie si amplasarea elementelor necesare de protectie a instalafiilor
exterioare, in cazul subtraversarilor,

- montarea instalatjilor (conducte de protectie, electrozi, cabluri, etc.)

- acoperirea santurilor si reparatia trotuarelor, drumurilor si aleilor.

- racoradrea instalatjilor exterioare la circuite interioare si tablouri.

- verificarea continuitétii circuitelor racordate;

- punerea sub tensiune, fara sarcin;

- verificarea rezistentei de dispersie a prizei exterioare de legare la pamant;

- punerea sub tensiune In sarcin a instalatilor, in acordanta cu instalatiile interioare.

6.3. Tolerante, limite admisibile, conditii de calitate

La alegerea materialelor gi aparatelor aferente instalatjilor electrice se vor avea in vedere:

- cerintele de calitate

- posibilitfile de aprovizionare cu materiale de cea mai buna calitate, cu perfomante optime §i fiabilitate
ridicata.

Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice utilizate vor fi omologate, vor prezenta agrement
tehnic, conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea in constructji.

La alegerea materialelor si aparatelor electrice se va avea in vedere incadrarea acestora in limit~'e
admisibile ale parametilor electrotehnici, de mediu i protectie.

Parametri de functionare:

- tensiune nominald si nivel de izolatie corespunzatoare cerintelor din specificatia proiectului;

- curentul nominal sau de calcul sa fie incadrat in limita maximé de 0,8 din curentul maxim admisibil al
aparatelor gi materialelor din circuitele electrice.

- puterea nominal3 s fie in concordantd cu receptoarele din circuitele prevazute i proiect

Se vor respecta conditiile de calitate si tolerante stabilite de normativele:

- 17 -2011, pentru ansamblul instalatjilor electrice interioare

- NTE 07/08/00, pentru cablurile electrice
De asemenea materialele si aparatele electrice trebuie s corespundd din punct de vedere
calitativ, standardelor de produs, care sté la baza executiei acestora de cétre furnizori.

7. OPERATIUNI AUXILIARE
7.1. Masuri de protectie

Instalatii de protectie
Conductorul de protectie - PE



Toti consumatorii de energie electrica se racordeaza la conductorul de protectie (PE). Cand acesta este
inclus in cabluri, sectiunea minima va fi de 1,5 mm2 iar daca se utilizeazé circuite din conductori, sectiunea
minima va fi de 2,5 mm2.

Separarea nulului de lucru de nulul de protectie se realizeaza inaintea intreruptorului general de pe
intrarea tabloului general al fiecarei hale. in tabloul general de joasa tensiune din postul de transformare, PE §i
NEUTRU se vor racorda impreuna la centura de pamant.

Legarea suplimentara la paméant

Ca mijloc suplimentar de protectje a fost prevazut o instalatia de protectie impotriva electrocutarilor prin
legare la pdmant. Toate périjle metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot sé ajunga in mod
accidental sub tensiune, se racordeazi la instalatia interioara de legare la pdméant. Aceasta se racordeaza la
priza de pamant in doua puncte.

Priza de pamant

Cladirea este previzuta cu instalatie de protectie contra socurilor electrice datorate atingerilor indirecte.

Se va realiza o instalatie de legare la pamant de protectie pentru intreaga cladire.

Priza de legare la pamant de protectie pentru instalatile de curenti tari este o priza naturala realizatd din
platbanda OL-Zn 40x4 mmp inglobata pe intreg conturul fundatiei cladirii, odata cu turnarea acesteia, platbanda
montats la partea inferioaré a fundatiei si sudata de elementele metalice ale constructiei, respectiv fundatii, grinzi
de fundare si armaturile lor.

Se vor monta prin sudura placute metalice pe armaturile fetei dinspre interiorul constructiei a fundatiei. Acestea
vor fi legate galvanic intre ele, prin banda metalica zincata OLZn 40x4 mm. Atentie! - imbinarile dintre armaturi si
benzile metalice OLZn 40x4 mm se vor realiza numai prin sudura. Aceasta se va conecta in cel putin doua
puncte prin sudura cu priza de pamant artificiala.

In camerele tablourilor electrice se vor realiza centuri interioare de legare la pamant cu platbanda OlZn 25x4
pozata aparent la 0,2 m de pardoasala finita. Acestea se vor lega in minim doua puncte la priza de pamant
naturala, prin piese de separatie.

Priza de pamant artificiala se va realiza din electrozi verticali din teava OL Zn, D=60 mm, [=3,0 m montati
ingropat la 0,8 m adancime si interconectati cu platbanda Ol Zn 40x4 m, astfel incat rezistenta de dispersie sa fie
mai mica de 1 Ohm. Priza de pamant de protectie impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte este
comuna cu cea de protectie la supratensiuni de origine atmosferica.

Mijlocul principal de protectie este legarea la conductorul de protectie.

Conductorul de nul de protectie se va conecta la bornele special prevazute in tabloul electric. Toate tablourile
electrice vor fi legate de asemenea la priza de paméant. Conectarea conductorului de protectie galben-verde se
va face numai prin sistem borna-papuc-piulita cu masuri contra desurubaril.

Legarea la pamant reprezinta masura suplimentara de protectie.

S-au prevazut dispozitive de deconectare la defect faza+nul si dispozitive de protectie diferentiala cu
sensibilitatea coordonata.

Totj consumatorii de energie electricé se racordeaza la conductorul de protectie (PE). Cand acesta este inclus in
cabluri, sectiunea minima va fi de 1,5 mmp iar daca se utilizeaza circuite din conductori, sectiunea minima va fi
de 2,5 mmp.

Tablourile electrice, grupurile de pompare si sistemele KLAUS vor fi conectate la priza de pamant prin
intermediul unei platbande de otel zincat de 25x4 mm sau a pieselor cu conductor flexibil de cupru 25 mmp
special destinati.

fn timpul executiei se va urméri in permanenta continuitatea intre elementele componente ale instalatiei de
protectie contra tensiunilor accidentale de atingere si priza de pamant. Pentru asigurarea continuitétii se impune
utilizarea sudurii pe minim 10 cm petrecere pentru imbinarea tuturor elementelor metalice ce alcatuiesc instalatia



de protectie contra socurilor electrice datorate atingerilor indirecte si protejarea locurilor de sudura ce sunt
supuse coroziunii.

Dupa terminarea de catre executant a lucrérilor de construcfii-montaj, inclusiv a incercarilor, verificarilor i
probelor aferente perioadei de executie, se face receptia provizorie a lucrarilor. in acest scop beneficiarul va
urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. Sarcina tehnica a acestei comisii este de a
stabili daca instalatia poate trece la o perioadd urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba, in
conditile de securitate deplina atat pentru instalatia respectiva, cat si pentru cele la care se racordeaza. La
receptia provizorie, executantul si fumizorii vor trebui s& probeze prin documente tehnice calitatea
corespunzatoare a bazei de materiale introduse n lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse, precum
si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor. Daca instalatiile au
fost admise la recepie si lucrarile de constructii- montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu
constructorul si montorul, precizandu-se obligatiile fiecaruia.Prin receptionarea provizorie a lucrdritor, executantji
raman numai cu obligatia eventualelor completéri si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie
sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

Protectia muncii $i protectia contra incendiilor

inainte de inceperea lucrarilor, executantul va lua legétura cu personalul de exploatare al intreprinderilor care
detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza autorizafiilor de lucru, emise de organele competente, care vor
specifica instalatiile din apropiere precum gi masurile de protectia muncii ce trebuie luate.

fn situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice, se constata deschiderea de alte gantiere, se
va lua legétura cu conducerea santierului respectiv cu care se va incheia o intelegere scrisd prin care se vor
stabili masurile de protectia muncii ce trebuiesc luate §i respectate Tn zona respectiva, indicandu-se si modul de
asigurare a asistentei tehnice de specialitate.

Lucrarile se vor executa conform prevederilor:urmatoarelor normative:

- PE 119. Norme de protectia muncii pentru instalatji electrice

- NTE 07/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

La executarea lucrarilor de constructii montaj de linii electrice subterane nu sunt admisi decat muncitorii gasiti
apti la examenul medical pentru locul de muncé respectiv i care au fost pregétiti pentru lucrarile care se
executd. Executarea unei anumite operatii de montaj se efectueazd numai sub conducerea si supravegherea
directd a sefului de echips sau al formatiei respective. Este interzis a se suspenda cablurile de alte cablri
invecinate sau conducte.

in apropierea cablurilor dezgropate prin sdpare se monteaza indicatorul de interzicere PERICOL DE MOARTE,
care sa atrag3 atentia asupra pericolului tensiunii (IT sau JT). Incarcarea si descércarea tamburului de cabluri se
face cu ajutorul macaralei. Este interzis a se arunca tamburul de cablu, chiar si de la o inlfime mica. in timpul
desfagurarii cablului, aceasta se va manevra cu atente fiind {inut permanent in maini protejate prin manusi de
panza de cort. Intrucat operatia de reluare a cablului poate s determine aparitia unei sarcini capacitive, se vor
asigura masuri de descarcare la pamant a acestor sarcini.

La pozarea manuald a cablului lungimea portiunii protejate numarului de muncitori trebuie s fie astfel ales, incat
fiecirui muncitor s&-i revina greutatea de cel mult 30 kg. In timpul poz&rii cablului, muncitorii vor fi amplasatj tofj
pe aceeasi parte. Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba, se intocmeste de catre
unitatea de exploatare si constructor, un grafic desfasurator al lucrérilor de protectie a muncii pentru probele ce
se efectueaza. Inainte de a efectua actionari de separatoare si intrerupatoare, se vor indepérta toate persoanele
din apropiere. Patrunderea in tablouri electrice se va face numai dupa identificarea din exterior a tabloului,
asigurarea c3 s-a intrerupt tensiunea.Se va face apoi, identificarea instalatiei la care trebuie sa se lucreze, si
verificarea lipsei de tensiune pentru aceasta. Scurticircuitoarele se vor alege corespunzétoare stabilitatii termice
la scurtcircuit in punctul de montaj. Se vor intretine si verifica prizele de pamént conform normativelor in vigoare,
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valoarea lor netrebuind s3 depaseasca 4 ohmi. Dupa expirarea timpului normat de exploatare se vor verifica si
inlocui, dupa caz, elementele instalatiei care au uzurd . Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre
beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si
raspunderilor de proiectare prevézute in Legea nr. 10/95.

8. VERIFICARI S| RECEPTII
Prevederi generale

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare §i
exploatare, si anume:

- intocmirea si afigarea la locurile de muncd a instructiunilor de exploatare;

- asigurarea documentatiilor tehnice, care s& contina realitatea execufjei;

- asigurarea unui stoc de rezervé minimal de aparataj pentru intreinere;

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizarile din
regulamentele de exploatare tehnica al MEE gi departamentale.

Verificarile, incercarile si probele premergatoare punerii in functiune, se fac dupa cum urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac dupa caz, probe mecanice si electrice individuale si de
ansamblu, care intra in volumul lucrdrilor de constructji - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in functiune si exploatare de proba, se face rodajul in ansamblu i probele
tehnologice;

- 1a inceputul perioadei de exploatare continud, se verifica principalii indicatori tehnici la nivelul proiectului.

Tnainte de inceperea fiecérei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si organizatorice in care
urmeaza s se desfasoare proba, astfel incét s3 fie exclusd posibilitatea defectérii si avariei instalatjilor sau
accidentarii personalului.

Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V,c.a. ale constructiilor, in timpul executiei si nainte de
punerea Tn functune se face in conformitate cu prevederile Normativului privind verificarea lucrérilor de
constructii si instalatii aferente, indicativ C56.

Punerea sub tensiune a instalatiei electrice se poate face numai dupa verificarea ei de cétre fumizorul de energie
electrica, conform prevederilor din regulamentele ANRE.

Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul i dupa terminarea montajului

Scopul acestor operatji este de a se constata calitatea montajului i de a se lua masurile necesare inlaturarii
eventualelor diferente, precum si de a stabili ca lucrarile de montaj sunt terminate si corect executate, putandu-se
trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.

Probele se fac de catre societatea de constructii-montaj; se verifica, incearcd si probeaza materialele i
echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatjilor, si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale fumizorului sau prin verificari de specialitate
conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de control ale
furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului.

in timpul si la terminarea lucrarilor de constructii - montaj se vor face verificarile, incercérile si probele
corectitudinii si calitdtii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie
respectiva.

Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu, pentru efectuarea probelor. Coordonarea
si raspunderea executérii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau furnizorului.
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la care se racordeaza.
prin documente tehnice calitatea

si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Dac3 instalatiile au fost admise la receptie si lucrérile de constructii- montaj sunt terminate, se va incheia un act
unic de receptie cu constructorul si montorul, precizanduse obligatjile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor, executantii réman numai cu obligatia eventualelor completari si
remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse,
respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

Instalatia trebuie s& fie in stare de functionare inainte de data verificérii preliminare. Tnainte de aceast’ dat3,
antreprenorul va comunica proiectantului rezultatele tuturor testelor pe care le-a executat. Programul pentru teste
va fi comunicat beneficiarului si proiectantului spre aprobare preliminara.

in timpul vizitelor de control ale instalatjilor, in special pentru receptia preliminara, antreprenorul va executa d..d
proiectantul ii solicita, orice teste prevézute in lista de teste propuse.

Verificari, incercari si probe in perioada de punere in functiune si exploatare de proba.

Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea fn ansamblu a instalatiei in vederea atingerii
regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece la proba tehnologica de 72 de ore.

Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de proba a intregii instalatii sau a parilor functionale
ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de receptie si de punere in functiune.

Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine personalului de exploatare, care va
lua masurile necesare impuse de norme.

in urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune, semnat de membrii comisiei,
dupa care se poate incepe activitatea de exploatare.

Verificari, incercari si probe la garantie

Probele de garantie se fac obignuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalafjilor in exploatare, in vederea
verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executd de catre organizatia de exploatare, singura

cu ajutorul altor intreprinderi de specialitate si in prezenta delegatilor executantului si fumizorului de
echipamente.

Daci rezultatele probelor araté ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati, beneficiarul are dreptul sa ceara
remedierea defectelor, daune de la furnizor sau respingerea facturilor.

Daca probele de garantie sunt incheiate, se efectueaza receptia contractuald a echipamentelor si instalatilor,
incheindu-se un proces verbal, prin care se confirmd c& furnizorii si exacutantii si-au indeplinit cantitativ i
calitativ obligatiile asumate. In cazul ca rdmén sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se
vor prevedea in procesul verbal, modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile partilor responsabile.

Daci la sfarsitul perioadei de garantie nu existd litigii, se incheie de cétre beneficiar cu delegatii furnizorilor si
executantului un proces verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele arobelor de garantie, si se
confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de receptie pro‘flffd?e sau |n cursul penoadel de garantie
au fost remediate. : ,

2 ;@in Stefan
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA

PENTRU OBIE

CAPACITATII PRIV
INFRASTRUCTU

in conformitate cu H.G. 272/1994, Normativul 17, cu standardele specifice in vigoare, se

stabileste urmétorul program pentru controlul calitatii:

EDEREA MARIRII

CLASE/DOTAREA

Nr. Lucrarea ce se controleazd, se verificd Documentul scris Cineil Programat
crt. sau se receptioneaza calitativ si pentru care se incheie intocmegte Nr. gi data
care se intocmesc documente scrise actului incheiat
0 1 2 3 4
1 Predare-primire front de lucru PV B+E
2 Trasarea lucrarii PV B+E
3 Calitatea executiei tuturor lucrérilor ce devin PVLA B+E
ascunse
4 Certificat de garanfie pentru calitatea c E
materialelor livrate
5 Certificat de calitate pentru elementele de c E
instalatii livrate din bazele proprii
6 Verificarea mésurérii rezistentei prizei de B B+E+
pamant
7 Verificare echipamente electrice de joasa B E
tensiune
8 Verificare cabluri si conductori de joasd B E
tensiune (continuitate, rezistenl de izolalie) ]
9 Verificarea continuitatii instalatiei de B B+E
paratrasnet §i a instalatiei de protectie contra
tensiunilor accidentale de atingere
10 Verificare intreruptor de joas tensiune B E
11 Verificarea functionarii instalaliei B E
12 Verificarea pozifionarii pentru tuburi, doze, PV B+E
tablouri, goluri
13 Controale curente in execulie DS B+E
14 Receptie finald PV B+E+P

Legenda pt. documente scrise

Leaenda pentru cine intocmeste

PVLA proces verbal de lucrari ascunse

B

beneficiar



CES Consulting Services SRL
J40/1252/2011
RO28001952

SC

€.

ct.6, Intrarea Ierbei nr.6

fax 0378.102.306 ,

sconsulting.ro

PVR  proces verbal de receptie
PV proces verbal

C certificat

B buletin de incercari

DS  dispozitie de santier

Lonaulting antvinag



OBIECTIV: SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU
OBIECTIVUL ,CONSTRUIREA /MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN
VEDEREA MARIRIl CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE
CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII
DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "l. A. BASSARABESCU"

ADRESA: Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova Roménia
FAZA DE PROIECTARE: P.Th.

NR. PROIECT: BHCO11
PROIECTANT GENERAL: BE HOME CONCEPT S.R.L.

INSTALATII TERMICE

Documentatie tehnica pentru P.Th.

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI



Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 6118 din 06.09.2024
ing. Stefan I. Doina conform registrului de evidenta
Str. Drumul Taberei nr.85A

Bloc TS7, Ap.10, Bucuresti

Tel. 0721.462.341

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele It (A, B, C, D, E si F), instalatii termice pentru obiectiv
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI
VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL »CONSTRUIREA
/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE
CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA
GIMNAZIALA "I A. BASSARABESCU" amplasata in Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova
Romania

Faza de proiectare: D.T.A.C.

1. Date de identificare:

- proiectant general : SC BE HOME CONCEPT SRL.

- proiectant specialitate : SC CES CONSULTING SERVICES SRL

- beneficiari: MUNICIPIUL PLOIESTI

- amplasament: Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova Romania
- data prezentarii proiectului la verificare 06.09.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din reteaua publica de termoficare.
Distributia agentfului termic este prevazuta in sistem cu 2 conducte pentru instalatia de

incalzire.
Distributia agentului termic se va realiza cu ajutorul unei retele de distributie realizata din PP-R

cu insertie de aluminiu la interior.
Incalzirea spatiilor se va realiza prin montarea in fiecare incapere a corpurilor de incalzire
(radiatoare din tabla de otel) care au fost astfel dimensionate incat sa asigure necesarul de

caldura cerut.
Climatizarea incaperilor se va realiza prin intermediul unui sistem de climatizare aer, tip VRF,

cu functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compus din unitati exterioare si
unitati interioare tip duct, montate in plafonul fals.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- PIESE SCRISE: conform borderou
- PIESE DESENATE : conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
a). In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se

conform indrumatorului.
Am primit2 exemplare Am predat 2 exemplare

Proidctant 4 L? Verificator tehnic atestat
‘ - ing. Stefan |. Doina
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BORDEROU

A. PARTI SCRISE

1,
2,
#
/

6.
7.

BORBEROY

ARENICKIUTERNIC .

UREVIAR DE.CALCUL
CAJET DE SARCINI
ANTEMASURATOARE
LISTA ECHIPAMENTE
FISE TEHNICE

B. PARS DESEMATE

1
2
3
4.
5.
6
7
8

ITO1 — Instafatii TERMICE — Instalatii de incalzire — Plan parter
{T02 — Instalatii TERMICE — Instalatii de incalzire — Plan etaj 1
ITO3 — Instalatii TERMICE — Instalatii de incalzire — Plan etaj 2
ITO4 — Instalatii TERMICE — Instalatii de ventilare si climatizare
ITOS — Instalatii TERMICE — Instalatii de ventilare si climatizare
ITO6 — Instalatii TERMICE — Instalatii de ventilare si climatizare
ITO7 — Instalatii TERMICE — Instalatii de ventilare si climatizare
ITO8 — Instalatii TERMICE — Schema functionala ventilare

V.

— Plan parter
—Planetaj 1
—Plan etaj 2
—Plan terasa
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MEMORIU TEHNIC

CUPRINS
'PARTI SCRISE Cne 4%,
MEMORIU TEHNIC ... cereerseeabeenseeresnncinsibiseinsssaras et s irenannenaasetnesbnnessesassssasssanensastsesssnesrsresssnnssnnssnsssassess 3
1. GENERALITATI.....coceviinnivnnns, AT AR | SO N 7 PO | S 3
1.1. Obiectul proiectului............, U S IS P meraen e BIES e cirenreent e e e ae e e e nee s ons 3
1.2. Baze de proiectare .........5. 00 L Lt F Sl 3
1.3. Incadrarea in norme.............e.. AQ gz s @A e 3
2. BAZE DE CALCUL ...o...oeocveeveeeeessiassisiiiosaessesssens st assssssssssssssssssssssssssasssnsssanssssssssnsasnes 4
2.1, Parametrii @XEEIIONT ...uveiiieeerree ittt et s e r b s e e eas 4
2.2, Parametrii interiori de CONTOM .........coiiiiiiiii e e 4
2.3. Temperaturi agenfi tIMICI......c..ouei i e e reer e sb e e e e eree e eee s 4
3. NOMINALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE......c.ccoieiimimiininiininnenss s ssssssnss 4
4. SURSE DE ENERGIE TERMICA SI CONSUMURI ENERGETICE ........ccconrcvmmmrieeesisenins 4
4.1, Alimentare CU nNergie terMICA......c.coi i uiiiiii ittt e et e e e n s sereeee e 4
5. DESCRIEREA SOLUTIILOR......ccitttiimeetmmtinmemnmnserisinnnasninmnsssnnss s s ssssinss nssssnssnansssnassnes 5
5.1. Solutia PENLIU INCAIZIFE .....o..eiiiecii ettt et e s srae s 5
5.2. Solutia pentru ventilare mecanica grupuri SANIAIE ........ccoevreriirrer e 5
5.3. Solutia pentru ClIMAtiZAre ...........cooeiiiiirii e et e s s 5
5.4, Solutia pentru VENLIAIE .........occci i e et e e 6
6. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUL......ccoteuieucicerisninnensssessesssesssssssssassssssssssassrasssssens 7
7. NORME S| PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ......cccconmeerrerrccnmcininins 7
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MEMORIU TEHNIC
1. GENERALITATI

1.1. Obiectul proiectului

Obiectul prezentei documentatii il constituie Icrérils de instalatii termice -aferente investitiei
SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TFHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI
VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL ,,CONSTRUIREA /MODERNIZAREA/
EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNf‘]’.ATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA ".
A. BASSARABESCU". \ <~ &/ :

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalatiile de incélzire, ventilare si climatizare.

1.2. Baze de proiectare

Proiectul a fost elaborat avand la bazi solicitarea beneficiarului precum si proiectul de arhitectura.

La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele exigentelor:
rezistenta mecanica si stabilitatea

securitate la incediu

igiena, sanatate si mediu

siguranta in exploatare

protectia impotriva zgomotului

economie de energie si izolare termica

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din reteaua publica de termoficare, care asigura un
necesar de incalzire de 130 kW.

Distributia agentului termic este prevézuta in sistem cu 2 conducte pentru instalatia de incalzire.

1.3. Incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat ,Normele Generale de protectia Muncii NPM —
2000" si ,Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul Ministrului
de Interne nr. 775 din 22.07.1998, ,Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranté la foc”
aprobatd cu Ordinul Comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 1119 din 27.07.1999,
,Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranté la foc” aprobaté cu Ordinul Ministerului de
Interne Nr. 84 din 14.06.2001

De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare 113-2015 pentru instalatii de incalzire, 15-
2010 pentru proiectarea si executare instalatiilor de ventilare si climatizare precum si prevederile
STAS-urilor in vigoare.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: C - NORMALA
GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC CONF. P118/99

RISC MIC DE INCENDIU CONF. P118/99

CLASA DE IMPORTANTA Il CONF. P100-1/2013
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2. BAZE DE CALCUL /

La baza intocmirii prezentului proiect, a stat proiectul de larhitectura si‘tema de proiectare
prezentata de beneficiar, in care sunt prezentate destinatiile incaperiior, temperaturile mterloare ale
incaperilor ce se vor realiza in instalatia de incalzire pe perloada de iarna.

Pana la finalizare proiectului nu au fost precizate alte cerine prlvmd compartimenitari §| spatll cu
alte destinatii de cat cele din tema. het”

La stabilirea solutiilor pentru instalatiile termice si ventilatie, s-au avut in vedere, conform temei de

proiectare urméatorii parametrii de calcul:

2.1. Parametrii exteriori

VARA - temperatura exterioara +35,3 °C

umiditatea relativa a aerului 35%, conf. STAS 6648/2.
IARNA - temperatura exterioara : -15°C

umiditatea relativa a aerului 90%, conf. STAS 1907/2.

2.2. Parametrii interiori de confort

Denumire Temperatura iarna Temperatura vara
°C “C
CLASE 18 +24°C+2,0°C
CANCELARIE, BIROURI 20 +24°C+2,0°C
LABORATOARE 18 +24°C+2,0°C
HOLURI, SCARI 18 neimpus
GRUP SANITAR 15 neimpus

2.3. Temperaturi agenti termici
o Agent termic incalzire cu radiatoare - apa calda 70°C /50°C

3. NOMINALIZAREA INSTALATIILOR INTERIOARE

Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tema, este prevazuta
prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

Instalatii de incalzire cu corpuri statice

Instalatia de preparare apa calda menajera

Instalatia de climatizare cu unitati tip caseta

Instalatia de ventilare cu recuperare de cladura

4. SURSE DE ENERGIE TERMICA $1 CONSUMURI! ENERGETICE
4.1. Alimentare cu energie termica

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din reteaua publica de termoficare, care asigura un

necesar de incalzire de 130 kW.
Distributia agentului termic este prevézuta in sistem cu 2 conducte pentru instalatia de incalzire.

S — .
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5. DESCRIEREA SOLUTIILOR

La prezentul proiect s-au a,do/ptat solutil difere: mate pe tipuri de incaperi. In cele ce urmeaza se
face descrierea solutiilor adoptate

5.1. Solutia pentru |nca|;|re

Distributia agentului termic se va realiza cu ajutorul unei retele de distributie reallzata din PP-R cu
insertie de aluminiu la intgrior,

Incalzirea spatiilor se va re:aliza prin_montarea lﬁ flecare incapere a corpurilor de incalzire
(radiatoare din tabla de otef). care au {ostiastiel dlmenSIonate incat sa asigure necesarul de caldura
cerut.

Instalatia de incalzire se va reahza n=sistermn bltubular cu distributie inferioara si circulatie fortata
asigurata de pompele existente in centrala termica de incinta. Ramurile retelelor de distributie s-au
dimensionat astfel incat sa se echilibreze sub 5%. Montajul tevilor se va face aparent si partial
ingropat (in zonele de trecere prin dreptul usilor de acces). La trecerea conductelor prin pereti si
plansee conductele se vor proteja cu tuburi de protectie din PVC.

La capete se vor monta aerisitoare automate.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a
unui robinet de reglaj pe retur. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru
golirea instalatiei radiatorul din baie va fi prevazut cu robinet de golire.

Distantele intre corpurile de incélzire, perete gi pardoseala vor fi in conformitate cu STAS 1797/82.
Montarea acestora se va face dupa probarea lor si se va realiza cu ajutorul consolelor i
sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate
cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura agentului precum
si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau perete interior).
Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect
sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie {inand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de
conditile si exigentele tehnice de montaj impuse de producétori, conform cartilor tehnice ale
echipamentelor si materialelor respective.

5.2. Solutia pentru ventilare mecanica grupuri sanitare

Pentru grupurile sanitare, se propune ventilare mecanica. Evacuarea aerului viciat se va realiza cu
ajutorul unor ventilatoare axiale, care extrag aerul din grupurile sanitare prin intermediul valvelor de
extractie si il conduc in exterior prin intermediul unei tubulaturi circulare rigide. Aerul de
compensare va fi preluat din incaperile invecinate prin grile de transfer. Sistemul de ventilare va
mentine grupul sanitar in depresiune.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de
conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de producétori, conform cértilor tehnice ale
echipamentelor si materialelor respective.

5.3. Solutia pentru climatizare

Climatizarea incaperilor se va realiza prin intermediul unui sistem de climatizare aer, tip VRF, cu
functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compus din unitéti exterioare si unitati
interioare tip duct, montate in plafonul fals.

Unitatile exterioare se vor monta in zona terasei, pe suporti corespunzatori, conform specificatiilor
furnizorului, avand asigurate toate conditiile necesare pentru service si intretinere.
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Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complét echipate (tras€u teava cupru, suporti,
telecomanda etc.). Vs

Automatizarea unitatilor interioare se realizeaza cu ajuturul termostatelor de cameéra cu fir.
Legatura dintre unitatile interioare si cea exterioara pste asigurata prin conducte de cupru
corespunzator dimensionate si izolate. |

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii-vor fi respectate
tehnologule de executie tinand cont de tipul de ma enal sortimentul si dim iensilnile acestuia, de
conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse Qe producatori;-conforrm céirylor tehnice ale

echipamentelor si materialelor respective.
Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echlpamc,ntek, proplse in prezentul proiect
sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrifor impusi prin proiect.

5.4. Solutia pentru ventilare
Pentru asigurarea calitatii aerului interior, aerul proaspat va fi introdus prin intermediul unei

centrale de tratare aer.

Distributia pe orizontala a tubulaturii de introducere si a celei de evacuare se va realiza din tabla
zincata, izolata si protejata la exterior, si se va amplasa pe terasa.

Atat pentru introducerea aerului cat si pentru evacuarea aerului viciat in/din camerele deservite s-a
prevazut cate un sistem de distributie verticala pentru toate nivelele din care se ramifica pe fiecare
etaj cate o distributie orizontala la care se racordeaza dispozitive de introducere a aerului, montate

la plafon.
Tubulatura de introducere va fi izolata termic iar tubulatura de evacuare aer viciat va fi neizolata.
Pentru reglarea instalatiei, pe fiecare tronson de introducere si evacuare aer, vor fi prevazute

clapete manual pentru reglajul debitului de aer.

Pentru centralela de tratare aer, aerul proaspat va fi preluat din exterior prin intermediul unei prize
de aer proaspat montata in exteriorul cladirii prevazuta cu jaluzele inclinate anti-ploaie si plasa
pentru insecte. Evacuare aerului se va face printr-o grila de evacuare in exterior prevazuta cu
jaluzele inclinate anti-ploaie si plasa pentru insecte.

Centrala de tratare aer va fi echipata cu filtre F7.
Centrala de tratare aer va avea baterie de incalzire/racire ce functioneaza cu agent frigorific de la

unitatea exterioara VRF dedicata.
Centrala de tratare a aerului va fi deservita de un tablou electric de comanda si automatizare.
Fiecare componenta din ansamblul centralei de tratare a aerului este comandata sau monitorizata

dupa cum urmeaza:

o Filtrele sunt monitorizate, astfel incat daca diferenta de presiune inainte si dupa filtru
creste peste o valoare admisa, in sistemul de monitorizare se va indica o alarma;

« Sarcinile termice pe bateriile de incalzire/racire sunt reglate functie de senzorii de
temperatura a aerului;

« Debitele de aer ale ventilatoarelor sunt stabilite functie de regimul zi/noapte si gradul de
ocupare;
Centrala de tratare a aerului va putea functiona conform unui orar stabilit de administratorul
cladirii si va fi dotata cu toate elementele de protectie la inghet, la intreruperea alimentarii
electrice, la regimurile de pornire si oprire si la foc (conform scenariului la incendiu). Parametrii de
temperatura ai aerului pe tot parcursul CTA-urilor vor fi monitorizati prin sistemul de automatizare

al centralei.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect
sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect.

]
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La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de
conditiile si exigentele tehnice de_montaj-impuse de producatori, conform cartilor tehnice ale
echipamentelor si materialelor regpective: ;

6. MASURI DE PROTECT/A MEDIULUI

Protectia mediului (aerul a“flmosfe(ic) este asigurata prin:|

prevederea unor c}@zan.e' moderne si a unor:arzétoare cu grad redus de poluare datorat
optimizarii arderii c'ombusltibilil_or (randament ridicat, timp redus al arderii la temperaturi
ridicate). \ / P /

Utilizare de combustibit.gaz-metan,; avandin vedere tipul de combustibil utilizat, puterea
cazanului, tehnologia mod‘emajh care & fost realizat, se poate spune ca nu se produc noxe
in cantitéti care sa afecteze mediul inconjurator

Agent frigorific ecologic, R410A

7. NORME S| PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE S| MONTAJ
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Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire 113/2015.

Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 15-2010.

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a ll-a — Instalatii de stingere
P118/2 - 2013

SR 1907/1-2014 Instalatii de incalzire. Necesaru! de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.
SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de céldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de caldura din exterior

STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exteriori.

STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de
cladire, limite admisibile.

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 — 99

STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor
de constructie din punct de vedere al combustibilitatii.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentabilitate

Legea 177/200 — ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996.

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

HG 273/1994 — Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.

HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii.

Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila
in subsolurile cladirilor noi

Legea 106/1996 - Legea protectiei civile

Strategia nationala de protejare a mediului

OUG 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile
si completarile ulterioare




HG 1213/ 2006 privind stabilirea proceqfn.l cadru de'evaluare a lmpactulw asupra mediului

pentru anumite proiecte publice si prlvdfé

Legea 5/2000 privind amenajarea terit ﬂI,IIUI national = Sectiunea a:- lll — a, zone protejate

Legea 462/2001 pentru aprobarea UG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei saibati c@

OM 876/2004 pentru aprobarea proc.edur-n de autorizare .'a /activitatilor cu impact
semnificativ asupra mediului

Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nfr. 343(2@02 privind prevemrea reducerea

si controlul integrat al poluarii

Legea 64- 2008 - Functionarea in conditii de S|guran1a a instalatiilor sub presiune,

instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

O.M.A.l. 129 — 2016 - Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la

incendiu si protectie civila

Proiectat do -

it

Itihg Services

A
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BREVIAR DE CALCUL

1. GENERALITATI A

1.1. Baze de proiectare Vi

o

o
(e}

STAS1907/ 91 - privind temperatu_r_.i'{e de calcul exterioare, intérioare, zona eoliana si calculul pierderilor de
caldura.

STAS 1797/ 79 - privind dimensiortaréa radiatoarelor

Normativul 1 13/ 2015 - referitor ld proiectarea instalatiilor de incalzire

Investitia mentionata mai sus se gasesfé;if zona a.il-a de temperai_ﬂia {temperatura exterioard de calcul tei=-
152C, umiditate 95%) si in zona Il eoliana (Vig=8,55 ni/s; v=5 viteza vantului).

Pierderea de caldura prin transmisie Q T se calculeaza cu relatia :

QT =SxmxkxAt [W], unde:
S = aria suprafetei fiecarui element de constructie [m?];
m = coeficientul de masivitate termica al elementelor de constructii exterioare conform STAS
6472;
k = coeficient de tranfer termic [W/m2grd];
At =t — te [2C], unde:
t; = temperarura interioara de calcul [eCJ;
te = temperatura exterioara de calcul [2C];
Rm = (St x Atmax) / QT [m?grd/W], unde :
St = aria totala [m?];
QT+A = QT x ZA [W/m?2grd], unde:
Ao = adaos de orientare [%];
Ac = adaos pentru compensarea efectului suprafetelor reci [%];
SA = suma adaosurilor [%];
Qu =0,36 x Aux n x At [W], unde
0,36 = pierderea specifica de caldura la deschiderea unei usi exterioare [J/m?];
Au = aria usilor exterioare care se deschid [m?;
n = numarul deschiderilor usilor exterioare intr-o ord, care depinde de specificul cladirii.

Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat se calculeaza astfel:

Qil=(ix| xvas x At +Qu)x (1 +Ac/100) [W], unde:

i = coeficient de infiltratie prin rosturi;

[ = lungimea rosturilor usilor si ferestrelor[m];

v = viteza de calcul a vantului.

nao = nr. de schimburi orare de aer necesar in incdpere din conditii de confort fiziologic
[m?/s/m?];

V = volumul incaperii [m?];
Qi2=(nxV xpxcpxAt+Qu)x(1l+Ac/100) [W], unde:

p = densitatea aerului [kg/m3];

cp = cldurd masicd a aerului la presiune constanta [J/kgk];
Qi = max({Qil; Qi2 ) (W]
Qtotal = QT + Qi [W]







OBIECTIV: SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI SI VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL
.CONSTRUIREA /MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII
CAPACITATII PRIVIND NUMARUL DE CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "l. A.
BASSARABESCU"

ADRESA: Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova Romania
FAZA DE PROIECTARE: P.T.

NR. PROIECT: BHCO11
PROIECTANT GENERAL: BE HOME CONCEPT S.R.L.

INSTALATII SANITARE

Documentatie tehnica pentru PT

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
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PAR‘[I DESENATE

Elre.m§é Titlul Plansei Sc:
S01 INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER 1:100
S02 INSTALATII SANITARE — PLAN ETAJ 1 1:100
S03 INSTALATII SANITARE — PLAN ETAJ 2 1:100
S04 INSTALATII SANITARE - PLAN TERASA 1:100
S05 INSTALATII SANITARE — PLAN INVELITOARE 1:100 |
S06 INSTALATII SANITARE — PLAN RETELE EXTERIOARE 1:200
S07 INSTALATII SANITARE - SCHEMA FUNCTIONALA %
GOSPODARIE HIDRANTI —

Consul(ing Services
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 5510 Data 13 august 2024
Dr. Ing. Elena Maria IATAN Conform registrului de evident
050512, Bucuresti, sector 5

Tel. 0721.030898

Leg. Seria VD nr. 09678

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea Is la cerinta A-G a proiectului
«SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI
S1 VERIFICARE TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL ,CONSTRUIREA /
MODERNIZAREA / EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII PRIVIND
NUMARUL DE CLASE / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA I. A. BASSARABESCU”
proiect nr: BHCO11; faza DTAC

1. Date de identificare:

- proiectant general: BE HOME CONCEPT S.R.L.
- proiectant de specialitate: $.C. CES CONSULTING SERVICES S.R.L.
- investitor: MUNICIPIUL PLOIESTI

- amplasament: Aleea Strunga, nr. 2, Ploiesti, jud. Prahova Romania, --, --
- data prezentdrii pentru verificare: 13 august 2024

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la reteaua existenta in incinta. Alimentarea cu
apa calda menajera se realizeaza de la sistemul de termoficare existent al orasului. Apele uzate menajere sunt
evacuate catre canalizarea orasului. Apele pluviale vor deversa catre un bazin de retentie care se va evacua
treptat catre canalizarea existenta. Pentru cladire de invatamant cu mai mult de 200 de persoane maxim simultan
este obligatorie prevederea hidrantilor interiori si exteriori. Debitul pentru stingerea din interior este 2,1 /s
pentru o durata de functionare de 10 minute. Debitul pentru stingerea incendiului din exterior este 10 I/s
(volumul cladirii 8253 mc) pentru o durata de 180 de minute. S-a proiectat o gospodarie de apa comuna
hidrantilor interiori si exteriori. Grupul de pompare contine pompa activa si pompa pilot. Refacerea rezervei de
incendiu se asigura in 24 de ore prin conducta de bransament.

3. Documente ce se prezinti la verificare:

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solufia adoptatd pentru respectarea cerintelor

verificate; DA

- Plansele desenate in care se prezinta solutia respectiva: DA, conform borderoului stampilat de
verificator;

- Breviar de calcul in care se fundamenteazi solutia propusd; DA

- Alte documente: NU.

4. Concluzii asupra verificarii:

Tn urma verificirii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se i §tamp landusse conform mdrumathhulw
continand condifiile obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija mveTtl oruliu dE catre proiectant. \
| o

Am primit 2 exemplare Am predat 2 ¢ wmp]are /
Investitor / Proiectant Venﬁcaror tehnic. atestat, /}}
\ 7
Dr Ing ElenaMuiria MIA’%
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MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI E L
$ L E/V‘<7

/%
11 OBIECTUL PROIECTULUI / /S 4@l /«9

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutj ortqﬁmce }a’Fﬂvetde ﬁ
cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia |nsta hinl,q;: mtarep%f?r

\ si specificarea
te investitiei :

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNIC .«_‘E}I E’Ag IEGTANTULUI SI
VERIFICARE TEHNICA PENTRU TI\fUL ,ZONSTRUIREA
/MODERNIZAREA/EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRI\T\QAP&CJTA'FII"PRI\(}I NUMARUL DE
CLASE/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE ﬂOUNIﬂA)'I(ﬂC’ INVATAMANT

SCOALA GIMNAZIALA "l. A. BASSARABESCU"™ _:_,/
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

La baza intocmirii proiectului au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile
prezentate pe planuri), precum si datele de tema prezentate de beneficiar.

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari:

e Alimentarea cu apa rece potabila
Alimentarea cu apa calda menajera
Instalatii de protectie la incendiu
Evacuarea apelor uzate menajere
Evacuarea apelor uzate pluviale
Evacuare apelor uzate provenite din condens

In coformitate cu Legea nr. 10/1995 si completarile ulterioare, fazele determinante in executia
lucrarii sunt incercarile de etansietate la presiune la rece.

2. BAZE DE PROIECTARE

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza
urmatoarelor date:
e Planuri de arhitectura si constructii
e Standard de stat STAS 1343-06 — Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale
e Standard de stat STAS 1478-90 — Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii
civile si industrialE. Prescriptii fundamentale de proiectare
e Standard de stat STAS 1795-87 — Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii
fundamentale de proiectare
o P118/2 — 2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a Il-a -
Instalatii de stingere
e Ordinul 6026/2018 pentru modifucarea si completarea reglementarii tehnice “Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a ll-a — Instalatii de stingere”,
indicativ P 118/2 - 2013
e Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare |9 — 2022
Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 — 99
¢ Date furnizate de producatorii de utilaje si aparatura
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3.
3.1

3.2

3.3

SOLUTH

ALIMENTARE CU APA RECE POTABILA - EEZ ------
Alimentarea cu apa rece de consum poigbﬂ% cJadmllws%@étee de la reteaua existenta in
incinta. / e ‘“’u« N

Debitul de calcul pentru alimentarea cu aXe 3 pcitablle a )ﬁ dirii gste de 1.168 I/s.
Conform nomogramei de dimensionar din Indrumg{mhl d% prdlectare Instalatii Sanitare
conducta de alimentare a cladirii trebuie §a alna/dl’am trule 5

Reteua de distributie exterioara se va ex uta dincon uq{é Jm q? retllena de inalta densitate

kY

(PEHD) si se va monta ingropat sub adan _ damgh&%@ o
Distributia retelei de apa rece a cladirii se va ﬁxéﬁytéi\ldih‘bom te de polietilena (sau similar)

si se realizeaza la nivelul plafonului si mai apoi pnnégl ascate in ghene de instalatii. In
grupurile sanitare conductele vor fi montate mascat in pereti.
Toate conductele interioare de distributie apa rece vor fi izolate cu material elastomer.

Retelele de distributie apa rece potabila se vor monta conform planurilor.
PREPARAREA S| ALIMENTAREA CU APA CALDA

Alimentarea cu apa calda menajera se realizeaza de la sistemul de termoficare existent al

orasului.

Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si reglaj in conformitate cu normele in vigoare,
si anume:

- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala pe plecarile principale si la baza
coloanelor;

- robineti de golire, cana, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetii de inchidere, in punctele
cele mai coborate ale instalatiei;

- robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

Distributia retelei de apa calda a cladirii se va executa din conducte de polietilena (sau similar)
iar conductele vor fi montate mascat in pereti.

Conductele se vor izola pe toata lungimea lor, conform normelor in vigoare, cu material

elastomer.
Retelele de distributie apa calda menajera se vor monta conform planurilor.

CANALIZARE

3.3.1 Canalizare menajera

Sistemul de canalizare interior al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru
canalizare etansate cu garniuri din elastomeri.
Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate in caminele de
canalizare menajera. De aici, deversandu-se catre reteaua oraseneasca de canalizare
oraseneasca.
Diametrele conductelor de canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure o viteza minima
de autocuratire de 0,7 m/s. Diametrele vor fi alese avand in vedere viteza minima, pantele de
montaj si debitul de apa uzata menajera.
Caminele de canalizare trebuie sa respecte distanta minima de 1,5 m fata de cladire, conform
Normativului 19 — 2022.
Instalatia interioara de canalizare va fi prevazuta cu aeratoare cu membrana pentru a se
realiza ventilarea primara.
La schimbarile de directie vor fi prevazute piese de curatire.
Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi amplasate sub

adancimea de inghet.

INSTALATII SANITARE / P.T. - Pagina: 4/ 54




3.3.2 Canalizare pluviala

Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi colectate cu ajutorul receptoarellor de terasa cu
parafrunzar @110 mm. Acgste’é@\@?egionate catre un bazin de retentie cu volumul de 30
mc. AN A\

Evacuarea apelor pluv_,iél@&gqaﬁﬁri?ﬁ‘axinuf _d’e\retentie se vor evacua prin pompare, noaptea

si pe timp uscat, in deﬁu?s B B/gret e 7\ 5\

Se propune un grup (de p}i}?ﬁgf_e}re‘v "\;La'c/ua'[e ape pluviale, format din pompa activa, pompa

rezerva, si accesorii, Gu Urmatoari e‘éﬁrac eristici:
Debit, Q= 4mc/h; yik j,-'\....,:_C,D..h;\'v’ &
Inaltime de pompare, H="8rCAG INEPR &

P.R: PomP K,’.‘?Eﬂf

Debit, Q= 4mc/h;
Inaltime de pompare, H= 8mCA.

3.3.3 Canalizare condens

34

Apele uzate provenite din condensarea unitatilor interioare ale aparatelor de racire, se vor
prelua cu ajutorul conductelor si deversate la cele mai apropiate grupuri sanitare, racordandu-
se prin sifonare la obiectele sanitare sau coloane.

Acolo unde este imposibila racordarea la grupuri sanitare, se vor face coloane speciale pentru
colectarea condensului, apoi deversate catre conductele de canalizare menajera, prin

sifonare.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Cladirea are urmatoarele caracteristici:
» Categoria / clasa de importanta: c/l;
* Risc de incendiu: MIC;

 Gradul de rezistenta la foc: l;

Conform P118/2-2013 si a ordinului 6026/2018 art. 4.1 lit. e) ,cladiri de invatamant sau
cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; (ii) au aria construita mai mare de 600 m?2 si mai
mult de 2 (doua) niveluri supraterane”, cladirea necesita echipare cu hidranti interiori.

Volum: aprox. 8253 mc
Debit Q: 2.11/s;

Presiune H: min 21.4 mCA;
Timp: 10min.
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4.
4.1

Conform P118/2-2013 si a ordinului 6026/201_§{art“@’1it.‘,1) ,cladiri de invatamant sau
cultura, daca este indeplinita una dintre urmat@é_ﬁ*e}e d%‘; {#), au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; (ii) gt ma}mym«z\(é’q.l niveluri supraterane si
aria construita mai mare de 600 m?”, cladir{ a‘hece 'Ji&atecﬁjpﬁe cy hidranti exteriori, cu

urmatoarele caracteristici: r

£AY
o

S\ .. N N nti
e

Volum: aprox. 8253 mc \& v
AR

Debit Q: 10I/s; \%, EDga

Presiune H: min 13.4 mCA; \i:fc*?zagg j’/

Timp: 180min.

Gospodaria de apa pentru incendiu propusa
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor:
V util hidranti interiori + exteriori = 108 m3+ 2m3;
V util total= 110 m3.
Statia de pompare, formata din rezerva de apa necesara stingerii incendiilor si camera de
pompare va fi propusa ingropat in extrerior.

In scopul supravegherii permanente a alimentarii normale cu apa a rezervorului de incendiu s-
au prevazut instalatii pentru semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu,
care sa permita in caz de necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in

regim de avarii.
Pentru acest lucru, in rezervorul de apa se vor monta indicatoare de nivel.

Grupul de pompare hidranti interiori si exteriori va avea urmatoarea configuratie:
+ 1 pompa activa— Q =10 I/s, Hnec = 50 mCA;

« 1 pompa pilot conform art. 13.14, alin. (3) — Q = 1 /s, Hnec = 60mCA,;

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, este de 24
ore, rezultdnd un debit de calcul pentru refacerea rezervei:

Rezerva hidranti interiori si exteriori: Qr = Vr / Tr = 110 m3 / 24h = 4.584 m3/h = 1,274 I/s -
debit asigurat de racordul de la reteaua de apa oraseneasca.

RESPECTAREA LEGISLATIEI
VERIFICARI, CERINTE DE CALITATE

Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare.
Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului din 9

martie 2011 constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a
lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale, constructiile
trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o durata de
utilizare rezonabila din punct de vedere economic.
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4.2 REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Instalatiile s-au proiectat in confoﬂhﬁate %&Eéu{ptele de calitate privind categoria de
importanta a imobilului.

Materialele si echipamentele mﬂﬁ%a(e cdresgf!nd dzm nulor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare/ I sunﬁt adaptate scopulai propus.

Conductele si aparatele se Jﬁr m nté; ’utiﬁzamgi te;nolo ii adecvate si se vor fixa pe
elementele de constructie astfel {ncat a _permita dilafarea fermica libera, cu solicitari minime,
fara a permite insa deplasarea accn;entaladn[ ifa/gra hmg/e r admise.

EN ‘t‘.‘ gf" ?
4.3 SECURITATEA LA INCEND ,ﬁ ;N EPRO\Q,/
La amplasarea instalatiilor s-au respeetat prevederile normativelor in vigoare privind

distantele fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in

P118/99.
4.4 IGIENA,SANATATE S| MEDIU

Asigurarea in permanenta a apei reci si calde sanitare la parametrii de temperatura si igiena

impusi de Normativul 19-2022 si STAS 1478.
La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de

distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.
4.5 SIGURANTA IN EXPLOATARE

Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au

fiabilitate ridicata in exploatare.
Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de protectie corespunzatoare.

4.6 PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor
prevedea elemente elastice de contact etanse la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea bratarilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.

4.7 UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa
demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care
indeplinesc aceste conditii.

5. NORME S! PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

e Legea 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii cu toate completarile, modificarile
si adaugirile ulterioare, inclusiv Legea 177/2015 si Legea 163/2016;

» Legea 50/1991 — Lege privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii;

e O.U. nr. 214/2008 — Ordonanta de urgenta pentru modificare si completarea Legii
50/1991;
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e H.G. nr 766/1997 — Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si
urmarirea comportarii in exploatare a acesjtj_gré’f@_@@?'cu_\_compl'etarile si modificarile
din H.G. 675/03.07.2002 — cu modificaril g‘eorppl%tagljéztglt erjoare;

e H.G. nr. 273/1994 — Regulament de// egép{yé%‘f%\jiiéfaﬁ!or‘ﬁé"\_constructii si instalatii
aferente acestora. Anexa: Cartea teh fica \ ntru ~i§j’1/c ,mo ficarile si completarile
ulterioare; Nt/ pants

e C 300/1994 — Normativ de prevenire;si
lucrarilor de constructii si instalatii afere\?ﬁié‘,p' ; i S

N\ NGINESD 27 o

e Ord. 9/N/15.03.1993 ~ MLPAT - Regula‘méﬁtﬁpnw%ectla si igiena mungcii in
constructii — ed. 1995; -

e OMS 1957/1995 — Norme de medicina muncii;

e H.G. nr. 1425/2006 — Norme metodologice de aplicarea a legii nr. 319/2006 — cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 307/2006 — Legea privind apararea impotriva incendiilor — cu modificarile s
completarile ulterioare;

e Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca — cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Legea 265/2006 privind protectia mediului;

e H.G. nr. 1739/2006 — pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

e H.G. 300/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile — cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. 493/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate, referitoare la
expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot — cu modificarile si completarile
ulterioare;

e H.G. 971/2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca — cu modificarile si completarile ulterioare;

e H.G. 1048/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca — cu
modificarile si completarile ulterioare;

e H.G 1051/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori — cu modificarile si completarile
ulterioare,

e H.G 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

e H.G 1146/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

e H.G. 1756/2006 — privind limitarea emisiilor de zgomot produse de echipamente;

e H.G. 925/1995 — Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor,a executiei lucrarilor si constructiilor;

o Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996;
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Legea 436/2001 ?I’ru@épr%é@%onatel de urgenta a Guvernului 99/2000 privind
masurile ce pot @ppcétem ﬁper le cu temperature extreme pentru protectia

persoanelor inc draté/in munéa; 5\
H.G. 955/2010 = cgma £1qu9§an tare
completarile ult ruQa ; ,&

Norme generale d@prdteqtaDmmcﬂ lrlel oare emise de Ministerul Muncii si Soldaritatii
Sociale (Nr. 508/203’3 gﬂﬁ) aﬁde\@h i&terul Sanatatii si Familiei (Nr. 933/25.11.2002);
1 9/2022 — Normatlv pnw\ fprB‘% € si executarea instalatiilor sanitare;

Ordin 163/2007 — Pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Ordinul 108/2001 (DGPSI 004) — Aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice;

P 118/1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

P 118-2/2013 — Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor;

STAS 1478/1990 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

Intocmit,

HGR nr. 1425/2006 — cu modificarile si
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BREVIAR DE CALCUL

Necesarul de apa, conform
algoritmului:

Consum mediu zilnic:

Qzi med =% (gs x N) / 1.000 (mc/zi)

Consum maxim zilnic:

Qzi max = Kzi x Qzi med (mc/zi)

Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim:

Qorar maxim= (1/12) x Ko x Qzi max (mc/h)

Ko = 3 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Valorile consumurilor de apa sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in functie

de destinatia cladirii si a numarului de persoane:

3-1/2006 este calculat conform

ALIMENTARE CU APA
Nr. Crt. Tip cladire Nr. Persoane | Debit caracteristic | Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX
L/omz MC/2| _McC/zI MC/H
1 Utilizatori 325 20 6,5 8,45 1,33
TOTAL 325 6,50 8,45 1,33 |
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2. Dimensionarea conductelor de apa calda si rece

/_‘:‘_\

Dimensionarea conductelor de a@{p\cg,,s\a facut conform STAS 1478-90, cu relatia:

Ve =0,27x VE /s pentry ’E?. 18% N ’?/:7 \

) ‘\
E=E1+E2 (5 ““P/\\

E1 = suma echivalentil r’ba ef‘ llg;Qmesteca‘togl de apa rece cu apa calda

E2 = suma echivalentilog batemlor d’e a@é récQJ /
N\ é*/;, N !NG\‘\@QQ-/

IC c\TOY’* y
APA RECE S
Puncte de consum Nr. Echiv. Debit E1 E2
1 2 3 4 5
Lavoar DN15 21 0,50 10,50 0,00
Dus 0 1,00 0,00 0,00
Pisoar 2 0,75 0,00 1,50
Rezervor closet DN15 27 0,60 0,00 16,20
Fantana Baut Apa 0 0,17 0,00 0,00
Total - - 10,50 17,70

qc = 0,22x V(10,5+17,70) = 1.168/s

Rezulta o conducta PEHD 50 mm
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec =Hg + Hu + Hp [mCA]

Unde:

Hg = 10 [mCA]
Hu = 10 [mCA]
Hp = 10 [mCA]

Hnec =30 [mCA]

Parametrii de debit si presiune vor fi asigurati de reteaua oraseneasca de apa potabila.
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I

analizare, Qu se

calculeaza cu relatia: Qu = Qs

i\[?“ j)\*” <<'

In care QS - debitele de apa de alimentar _araétghsdc@ (zﬂmc d‘i iu, zilnic maxim si
. L
orar maxim) \(\‘ NG QQ'
NG Llcar TO% .

Debitul zilnic mediu:

‘Quz zi med = Qzi med (mc/zi)
‘Debitul zilnic maxim:

Quz zi max = Qzi max (mc/zi)

Debitul orar maxim:

Quz orar maxim= Qorar max (mc/h)

Apele uzate menajere indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPAQOZ.

Valorile evacuarilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in
functie de destinatia cladirii si a numarului de persoane:

CANALIZARE MENAJERA
Consumatori | Nr. Persoane | Debit caracteristic | Debit mediu zilnic Debit maxim zilnic Debit maxim orar
Q UZ ZI MED QUZ 21 MAX QUZ ORAR MAX
L/OMZI MC/Z} MC/Zi MC/H
Utilizatori 325 20 6,5 7,80 1,15
TOTAL 325 6,50 7,80 1,15

INSTALATII SANITARE / P.T.
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4. Determinarea debitelor de calcul pentru ape de canalizare menajera
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare,Vtot se
o — < s

determina cu relatia :

Vtot= Vc,ww + VCOEi{:"' Vp- AN

Veww= K x v Vcs?'f ':.f,/" )

K=0.7 \ (A,
CANALIZARE MENAJERA .
Obiecte sanitare Nr. Echiv. Debit Es
1 2 3 4
Lavoar 21 0,30 6,30
Dus 0 0,40 0,00
Pisoar 2 0,30 0,60
wWC 27 2,00 54,00
Fantana Baut Apa 0 0,20 0,00
Total - - 60,90

Veww = 0.7 x V 60,90= 5,46 I/s
Viot =5,46 I/s

Rezulta racord PVC 160mm;

5. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL PENTRU INSTALATILE DE PRELUARE A
APELOR PLUVIALE

Debitul de calcul pentru ape pluviale se stabileste cu relatia:
Qp =mx0,0001 xix @ xSc i/s

unde:

m - coeficient de reducere a debitului datorat efectului de acumulare a apei pluviale in
reteaua de canalizare

i - intensitatea normata a ploii de calcul
@ - coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul

Sc - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul
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A.

Terasa

Suprafata de calcul m Sc
- - mp

Terasa 1 740
Total

et | j
s ‘ /] &

DETERMINAREA VOLUMULUI BAZINULUI DE RETENTIE, / © ¢,

Volumul util al bazinelor de retentie se determi%‘fﬁ:}gptﬁ;@j@a”@\
ca timpul de concentrare (tp>tc), conform standard quFSE{ﬁ_Q_@}@;
calcul: o

Vbr=V1 +V2
Vi=V1 +V1”

V1’ = % x tc x (Qmax — gmax)?/ Qmax

[\ AL
l T

urmatorul algoritm de

V1" = % x a x tc x (Qmax — gmax)?/ Qmax
V2 = (tp-tc) x (Qmax — gmax)

unde:

- Vbr — este volumul util al bazinelor de retentie

- tc = 15 minute — s-a considerat timpul de concentare

- tp = 20 minute — s-a considerat durata a ploii de calcul

- gmax = 0 - este debitul evacuat pe timpul ploii

- a=2.5...4.5 — este raportul adimensional, a hidrografului debitului in sectiunea de calcul
- Qmax — este debitul maxim al ploii de calcul

Bazin de retentie:

Qmax | gmax tc tp VT’ Yz K V2 Vbr
I/s i/s s s mc mc mc mc
14,06 0 900 1200 6,33 18,98 4,22 29,53

Apele vor fi directionate catre reteaua exterioara de canalizare pluviale, de aici vor fi dirijate catre un
bazin de retentie, cu volumul de 30 mc, amplasat ingropat, in exterior.

Evacuarea apelor pluviale stocate in bazinul de retentie se vor evacua prin pompare, noaptea si pe
timp uscat, in decurs de 8 ore.

Se propune un grup de pompare evacuare ape pluviale, format din pompa activa, pompa rezerva, si
accesorii, cu urmatoarele caracteristici:

P.A:

Debit, Q= 4mc/h;

Inaltime de pompare, H= 8mCA.

P.R:

Debit, Q= 4mc/h;

Inaltime de pompare, H= 8mCA.
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6. INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIHLOR

E
Hidranti de incendiu mtenpi‘ NA 47

q Ny
Conform prevederilor dln/F?ﬁ 8/2- 2@;@ %mple%
cladirea va fi echipata cu hidranfl d& m’cenduu | interiori.

Instalatia cu hidranti de “’lcentu mtenoﬁ&éﬁmd plini
- numarul de Jeturl\ln fun tlune siﬁ'nultgna 1 i“
- numarul de jeturi p\e ﬁp/nct 202 (SO

[conform art. 4.37 (1) din normativ
Ordinul nr. 6026-2018]

- debitul specific minim al unui jet: 2,1 I/s;
- debitul de calcul al instalatiei: 1 x 2,1 I/s =2,1 I/s;

t,l Ordinul MDRAP 6026/2018, art. 4.1 lit. e),

rmatoarele cerinte:

cu modificarile si completarile aduse ulterior prin

- timp teoretic de functionare: 10 minute;
- rezerva de apa: 1,26 mc;
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec =Hg + Hu + Hp [mCA]

Unde:

Hg = 12 [mCA]
Hu =22 [mCA]
Hp =10 [mCA]

Hnec =44 mCA]

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate si teava de refulare universala montata
la extremitatea furtunului, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare va fi prevazuta
cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Suportul de
furtun va fi cu tambur. Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala,
amplasata la inaltimea de 1,50 m de la partea superioara a cutiei la nivelul pardoselii curente. Hidrantii
interiori se vor monta astfel incat usa sa se deschida la un unghi de 170°.

Instalatia de hidranti interiori se executa din teava de otel.

Hidranti de incendiu exteriori

Conform P118/2-2013 si a ordinului 6026/2018 art. 6.1 lit. f) ,cladiri de invatamant sau
cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; (ii) au mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane si
aria construita mai mare de 600 m?”, cladirea necesita echipare cu hidranti exteriori, cu

urmatoarele caracteristici:
Debit Q: 10I/s;

Presiune H: min 13.4 mCA;
Timp: 180min.
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Gospodaria de apa pentru incendiu propusa // ?/\,ENA%@? N\
Rezerva de apa necesara stingerii incendiilor: ‘
V util hidranti interiori + exteriori = 108 m3+ 2m3; (

<\ S 4 /
SAVEE K}/Hb \

V util total= 110 m3.
ece*\s'ﬁrﬁ Sﬂ%gem ny:engl or si camera de

Statia de pompare, formata din rezerva de apa

pompare va fi propusa in exterior, ingropat. \ N \q g < / 3y
In scopul supravegherii permanente a alimentarii no?maig cﬁ oehe ﬁﬁlf' ului de incendiu s-
au prevazut instalatii pentru semnalizare optica si acus iéa«qf@@ #sezervei de incendiu,

care sa permita in caz de necesitate luarea masurilor de“utilizare 4 rezervei de incendiu in
regim de avarii.

Pentru acest lucru, in rezervorul de apa se vor monta indicatoare de nivel.

Grupul de pompare hidranti interiori si exteriori va avea urmatoarea configuratie:

« 1 pompa activa — Q =10 I/s, Hnec = 50 mCA;

« 1 pompa pilot conform art. 13.14, alin. (3) - Q =1 I/s, Hnec = 60mCA;

Timpul de refacere a rezervei de incendiu

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, este de 24
ore, rezultand un debit de calcul pentru refacerea rezervei:

Rezerva hidranti interiori si exteriori: Qr = Vr/ Tr =110 m3 / 24h = 4.584 m3/h = 1,274 I/s -
debit asigurat de racordul de la reteaua de apa oraseneasca.

S Intocmit,

@ Serban
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PROGRAM
PRIVIND CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR LA OBIECTIVUL
INSTAkAIIf—SENHARE

Tn conformitate cu Legea nr.10/1995 / %f_\th caﬁta%ea in <&)n\.;;tructu modificarile si completarile
ulterioare, Normativul 19 si standardel §pexolﬂc“e F’ D()fboé?e‘ se'is bileste urmatorul program pentru
controlul calitatii:

7%*%"05%% )

/

N A\ \ e - /; ;Y
\;\Uﬁ’ J‘ . ~
Nr tLulc:rari-:-a ce se'f- N ,O;fb%q ntl{b / ACltne il Programat
crt controleaza, sc? veri |<3a s care intocm Nr. si data
sau se receptioneaza chiele este actului
calitativ gi pentru care se - .
2 incheiat
intocmesc documente
scrise
0 1 2 3 4
1 Predare-primire front de lucru PV B+E
2 Trasarea lucrarii PV B+E
3 Calltua.tea exec_utlel tuturor PVLA B+E
lucrarilor ce devin ascunse
Certificat de garantie pentru
4 . ) , C E
calitatea materialelor livrate
Certificat de calitate pentru
5 elementele de instalatii C E
livrate din bazele proprii
Verificare echipamente si
6 utilaje (grupuri de pompare, B E
etc.)
7 Verificare conducte si izolatii B E
8 Verificare functionare vane, B £
clapete
Verificarea pozitionarii pentru o
9 . B E
goluri, clapete, conducte
10 Controale curente in executie PV B+E+P
11 Efectugrea prolc?elor de PVFD B+E+P
etanseitate la presiune +I1SC
12 Efect.uarea probelor de PVFD B+E+P
functionare la rece +ISC
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Efectuarea  probelor de B+E+P
13 functionare la cald i +ISC
14 Reglarea instalatiei PV B+E
TP
15 Efectuarea  probelor de\j'; NA- M’! Py B+E
functionare a mstalatular ‘(, AN
16 Receptie finald / P f\' " RV B+E+P
I- #.«'l'. . 4
‘_\H. I t\ n
Legenda pt documente nse N da pentru cine intocmeste
\\ ¢ @/P
PVLA proces verbal de lucrari é_éﬁ_[ﬁ_ se_~ beneficiar
PVR . proces verbal de receptie E executant
PVFD proces verbal de faza determinanta P proiectant
PV proces verbal ISC inspectia de stat
certificat
B buletin de incercari
DS dispozitie de santier

NOTA
1. Coloana 4 se completeaza la data intocmirii actului prevazut in coloana.

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea, cu maxim 10 zile
fnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va anexa la cartea
Ty
constructiei. Proiectat de :

BENEFICIAR EXECUTANT INSPECTOR
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JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

We. 599]24.09. 024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru Proiectul
«Construirea/modernizarea/extinderea in vederea maririi capacitatii privind
numarul de clase /dotarea infrastructurii educationale”
a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu’’»

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,, Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcdtuit
din bunurile prevdzute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes
public local, declarate ca atare prin hotdrdre a consiliului local, dacd nu sunt declarate
prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean”. Conform
Hotdrarii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Prahova precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, unitatile
de Invitamant preuniversitar de stat au trecut In patrimoniul municipiului Ploiesti, fiind
incluse in domeniul public.

Programul Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027 (PORSM) sustine prin
obiectivul strategic 4(OST) cresterea accesului la servicii de calitate si favorabile
incluziunii in educatie, formare si invédtarea pe parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii educationale.

Prin intermediul Prioritatii 5-O regiune educati, Obiectivul specific O-
Imbunitatirea accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in educatie,
formare si invidtarea pe parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile,
inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online, cu
o valoare de 64.654.000 euro asistentd financiard nerambursabild, sunt propuse spre
implementare o serie de actiuni care au ca finalitate imbundtatirea conditiilor in care se
desfasoard actul educational in unitétile de invafdmant.

In anul 2023, municipalitatea a procedat la achizitia serviciului de elaborare a
documentatiilor tehnice pentru «Construirea/modernizarea/extinderea in vederea maririi
capacititii privind numarul de clase/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de
invitamant Scoala Gimnaziald ,,I. A. Bassarabescu’’».

Studiul de fezabilitate a fost intocmit respectand structura prevazutd in Hotérarea
de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din



fonduri publice, indicatorii tehnico-economici ai investitiei fiind aprobati prin Hotararea
Consiliului Local nr.41/05.03.2024.
In anul 2024, municipalitatea a procedat la achizitia serviciului de elaborare a
documentatiilor tehnice faza - PTh.
Proiectantul lucrarilor propune urmatorii indicatorii tehnici:
Regim de inaltime:P+2E;
Suprafata construita - parter: 685 mp
Suprafata construitd - etaj 1:771 mp
Suprafatd construita - etaj I :771 mp
Suprafatd Construita - terasd: 136 mp
Suprafatd desfasurata: 2363 mp
Corpul de cladire va gazdui 8 (opt) sali de clasa cu capacitatea de 24 de
elevi/sala, spatiile de recreatie aferente, spatii pentru profesori, o sala de evenimente,
spatii tehnice si cu terasa partial circulabila unde este amenajata o zona de reacreatie
exterioara acoperita. Salile de clasa sunt amplasate la etajul I si II, iar in parter sunt
organizate spatiile pentru profesori si sala de evenimente.
Clasa de importantd: I — constructie de importanta deosebita;
Gradul de rezistenta la foc — II; Riscul de incendiu: mic
Principalii indicatori tehnico-conomici faza PTH:
Valoarea totala, fara T.V.A: 28.091.723,12 lei;
cuT.V.A: 33.388.995,74 lei.
C+M, fara T.V.A: 19.049.177,13 lei.
cuT.V.A:22.668.520,78 lei.
Avand in vedere cele expuse, propun analizarea proiectului de hotarare alaturat,
in regim de urgenta, tindnd cont de prevederile Ghidului de Finantare.

PRIMAR,

Andrei Iﬁviu VOLOSEVICI





