ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Studiu de Fezabilitate
cu elemente de D.A.L.I. pentru proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant
Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’»

Vazdnd Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate comun nr. ~al Directiei
Tehnic-Investitii si al Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte sinr. al Directiei Economice prin care se propune aprobarea
indicatorilor tehnico-economici - faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul
«Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant
Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’».

Avand in vedere oportunitatea accesarii fondurilor structurale si prevederile
Programului Operational Regional Sud - Muntenia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O
regiune educatd - Obiectiv specific: RSO4.2. “Imbunatatirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invétare pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia si formarea la distanta si online (FEDR)”;

Avand In vedere prevederile:

- Hotararii Consiliului Local nr.138/2023 privind aprobarea participérii Municipiului
Ploiesti la Proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a
unitatii de invatamant Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’», in vederea finantarii acestuia
in cadrul POR Sud - Muntentia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O regiune educate -
Obiectiv specific: RSO4.2. ,,imbunititirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si
de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea
la distanta si online (FEDR)”.

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.9 din Hotarirea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare;



Avénd in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de
27.08.2024,

Tindnd cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

In temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de
Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I pentru proiectul «Construirea/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale” a unitatii de invatamant Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’»
conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobd valoarea totald a proiectului in cuantum de
3.424.009,37 lei (4.070.541,68 lei cu T.V.A) din care C+M fara T.V.A: 1.767.316,11 lei
(2.103.106,17 lei cu T.V.A).

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.d4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,

Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

DATA N PLOIESTI, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL L.L. CARAGIALE A CORPULUIC1CU O
CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E SI DESFIINTAREA PARTIALA A CORPULUI C2

SCENARIUL 1
Curs valutar; 1€ = 4.9767 lei - 31.mai. 2024
Nr. Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de Iucréri (fggc?\;i) TVA 19% (in‘:\(:;;aﬁ/ A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1|Obfinerea terenului ) - - -
1.2|Amenajarea terenului 179,975.51 34,195.34 214,170.85
Lucrari de amenajare terenului 179,975.51 34,195.34 214,170.85
1.3|Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 50,000.00 9,500.00 59,500.00
AMENAJARE SPATIU VERDE 50,000.00 9,500.00 59,500.00
_ 1.4{Cheltieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
1 .LCAPITOL1 229,975.51 43,695.34 273,670.85
ICAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului -
2.1 . ]Chelt. pt asig. utilitétilor necesare obiectivului 140,000.00 26,600.00 166,600.00
TOTAL CAPITOL 2 140,000.00 26,600.00 166,600.00
ICAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica -
3.1|Studii 19,348.00 3,676.12 23,024.12
3.1.1. Studii de teren 10,980.00 2,086.20 13,066.20
3.1.2, Raportul privind impactul asupra mediului 2,282.00 433,58 2,715.58
3.1.3. Atte studii specifice 6,086.00 1,156.34 7,242.34
3.2|Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatji 7,360.00 1,398.40 8,758.40
3.3|Expertiza tehnica 11,960.00 2,272.40 14,232.40
34 C_ertiﬁcarea pen‘ormantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru 4,600.00 87400 5474.00
siguranta rutiera
3.5|Proiectare 201,263.75 38,240.11 239,503.86
3.5.1. Tema de proiectare 1,521.00 288.99 1,809.99
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii $i deviz 41,400.00 786600 49,266.00
general
3.?.4.‘ Documnfatiile teh.nlctle. necesare in vederea obfinerii 36,625.75 6.958.89 43,564.64
avizelorfacordurilorfautorizatjilor
3.54.1.DTAD 10,000.00 1,900.00 11,900.00
354.2.DTAC 26,625.75 5,058.89 31,684.64
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliffor de executie 15,214.00 2,890.66 18,104.66
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 106,503.00 20,235.57 126,738.57
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1,521.00 288.99 1,809.99
3.7|Consultanta 22,822.00 4,336.18 27,158.18
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.1. Elaborare cerere de finantare 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.2. Implementare proiect - - -
3.7.2. Auditul financiar 2,282.00 433.58 2,715.58
3.8|Asistenta tehnica 34,640.75 6,581.74 41,222.49
3.8.1. Asistenta tehnic&din partea proiectantului 4,065.00 772.35 4,837.35
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,710.00 514.90 3,224.90
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
Iucrérilorp de ex:cutie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Cor?structii 1,355.00 25748 161245
3,8.2. Dirigentie de santier 26,509.75 5,036.85 31,546.60
383 Coordonator‘ ip m.ater.ie de secur.itate si §anatate - conform Hotararii Guvernului nr. 4,066.00 779.54 4,83854
300/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 303,515.50 57,667.95 361,183.45




CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazé

4.1|Constructii si instalatii 1,355,216.31 257,491.10 1,612,707.41
Extindere Corp C1
Arhitectura desfaceri 7,038.47 1,337.31 8,375.78
Arhitectura propunere 711,481.79 135,181.54 846,663.33
Rezistenta 287,246.43 54,576.82 341,823.25
Rezistenta scara metalica de evacuare exterioara 180,801.50 34,352.29 215,153.79
Instalatii electrice 39,740.40 7,550.68 47,291.08
Instalatii electrice curenti slabi (retea date + sistem TVCH) 5,662.26 1,075.83 6,738.09
Detectie incendiu 8,628.81 1,639.47 10,268.28
instalafii sanitare 13,017.58 2,473.34 15,490.92
Instalatii termice 37,127.20 7,054.17 44,181.37
Interventii cladiri existente
Arhitectura desfaceri 22,275.16 4,232.28 26,507.44
Arhitectura refacere 26,416.63 5,019.16 31,435.79
Rezistenta 6,670.55 1,267.40 7,937.95
Desfiintare partiala C2 9,109.53 1,730.81 10,840.34
4.2|Montaj utilaje tehnologice - - -
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. i functionale care necesita montaj - - -

44 Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesiti montaj si i i i

echipamente de transport
" 5|Dotéri 96,464.90 18,328.33 114,793.23
" 4.6|Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 1,451,681.21 275,819.43 1,721,500.64
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 42,124.29 8,003.62 50,127.91
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 42,124.29 8,003.62 50,127. 91
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -

5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,207.80 - 21,207.80
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5,2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de constructii 0,5% 8,836.58 - 8,836.58
5.2.3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 1767.32 176732
pentru autorizarea lucrérilor de construci 0,1% e ) e
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,836.58 - 8,836.58
5.2.?. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiinfare si taxa 1.767.32 i 176732
de timbru OAR

5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 411,512.24 78,187.33 489,699.57

5.4|Cheltuieli pentru informare i publicitate 13,552.00 2,574.88 16,126.88
TOTAL CAPITOL 5 488,396.33 88,765.83 577,162.16
~*BITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
| 6.1|Pregétirea personalului de exploatare - -

,.2|Probe tehnologice i teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - -
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget din
71} 1201 301 w25, 1+3"2+3.3+3?5+3.7+3'8 1) 54020388 | 102,655.84 642,049.72
79 Qheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru 270,146.94 51327.92 321.474.86
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL7 810,440.82 153,983.76 964,424.58
TOTAL GENERAL 3,424,009.37 646,532.31 4,070,541.68
DincareC+M(12+13+14+2+41+42+51.1) 1,767,316.11 335,790.06 2,103,106.17
Mai 2024 intocmit,
Beneficiar/investitor; SC_TEAMWORK SOLUTIONS-SRL
MUNICIPIUL PLOIESTI




DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiti

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL I.L. CARAGIALE A CORPULUICICU O

CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E S| DESFIINTAREA PARTIALA A CORPULUI G2

SCENARIUL 2
Curs valutar: 1€ = 4.9767 lei - 31.mai. 2024
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucréri (f;/;k?\;:) TVA 19% (inc\@?ﬂﬁ/ A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
1.1|Obfinerea terenului - - -
1.2|Amenajarea terenului 179 975.51 34 195.34 214170.85
Lucrari de amenajare terenului 179 975,51 34 195.34 214 170.85
1.3|Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala §0 000.00 9 500,00 59 500.00
AMENAJARE SPATIU VERDE 50 000.00 9 500.00 59 500.00
; 4|Cheltuieli pentru relocareafprotectia utilitatilor - - -
TC _CAPITOL1 229 975,51 43 695.34 273 670.85
CAPITOLUL 2 - Cheltuleli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 ]Chelt. pt asig. utilitétilor necesare obiectivului 140 000.00 26 600.00 166 600.00
TOTAL CAPITOL 2 140 000.00 26 600.00 166 600.00
CAPITOLUL 3 - Chelituieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1|Studii 19 348,00 3676.12 2302412
3.1.1. Studii de teren 10 980.00 2 086.20 13 066.20
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 2 282,00 433.58 2715.58
3.1.3. Alte studii specifice 6 086.00 1156.34 724234
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri gi autorizatji 7 360.00 1398.40 8758.40
3.3 |Expertiza tehnica 11 960.00 2272.40 14 232.40
34 C_ertiﬂcarea Rerformantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru 4.600.00 874.00 5474.00
siguranta rutiera
3.5|Proiectare 201 104.50 38 209.86 239 314,36
3.5.1. Temé de proiectare 1521.00 288.99 1809.99
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventji i deviz 41 400,00 7 866.00 49 266,00
! general
3,§.4. Documen.tatiile teh'nicc'a' necesare in vederea obfinerii 36 466.50 6 928.64 43395.44
avizelor/acordurilor/autorizatillor
3.54.1.DTAD 10 000.00 1900.00 11900.00
3.5.4.2.DTAC 26 466.50 5028.64 3149514
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execufie 15 214,00 2 890.66 18 104.66
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 106 503,00 20 235.57 126 738.57
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1521.00 288.99 1809.99
3.7|Consultanti 22 822,00 4336.18 27 158.18
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20 540.00 390260 24 442,60
3.7.1.1. Elaborare cerere de finantare 20 540.00 3902.60 24 442,60
3.7.1.2. Implementare proiect - - -
3.7.2. Auditul financiar 2282.00 433.58 2715.58
3.8|Asistenta tehnici 38 131.66 7 245.02 45 376.68
3.8.1. Asistent tehnica din partea proiectantului 4 564.00 867.16 5431.16
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 3043.00 578.17 362117
3.8.1,?. pentru pan.icipar'ea proiectantului la fazele incluse En programulnde control al 1521.00 288.99 1809.99
lucrarilor de execuije, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2. Dirigentie de santier 29 003.66 5510.70 34 514,36
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr,
300/2008, cu modificarite si completarile ulterioare 4564.00 867.16 543116
TOTAL CAPITOL 3 306 847.16 58 300,97 365 148.13




{CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii gl instalatii 1521 477.68 289 080.76 1810 558.44
Extindere Corp C1
Arhitectura desfaceri 7038.47 1337.31 8 375.78
Arhitectura propunere 877 743.16 166 771.20 1044 514.36
Rezistenta 287 246.43 54 576.82 341823.25
Rezistenta scara metalica de evacuare exterioara 180 801.50 34 352.29 215 153.79
Instalatii electrice 3974040 7 550.68 47 291.08
Instalatii electrice curenti slabi (retea date + sistem TVCI) 5662.26 1075.83 6738.09
Detectie incendiu 8628.81 1639.47 10 268.28
Instalatii sanitare 13017.58 2473.34 15 490.92
Instalatii termice 37127.20 7054.17 44 181.37
Interventii cladiri existente
Arhitectura desfaceri 2227516 4232.28 26 507 44
Arhitectura refacere 26 416.63 5019.16 31435.79
Rezistenta 6 670.55 1267.40 793795
Desfiintare partiala C2 9109.53 1730.81 10 840,34
4.2|Montaj utilaje tehnologice - -
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. i functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care nu necesiti moritaj $i i . .
echipamente de transport
| *5[Dotari 96 464.90 18 328.33 114 793.23
[ .6/Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 1617 942.58 307 409.09 1925 351.67
|CAPITOLUL 5 - Aite cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 42124.29 8 003.62 50 127.91
5.1.1. Lucréri de constructii 5i instalatii aferente organizarii de gantier 42124.29 8 003.62 50 127.91
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credituluf 26702.94 - 26702.94
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului béngii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferents 1SC pentru controlul calitafji lucrarilor de constructii 0,5% 9667.89 - 9 667.89
5.2.3. Cofa aferenté ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism gl 193358 i 193358
pentru autorizarea lucrarilor de constructil 0,1% '
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale @ Constructorilor - CSC 9 667.89 - 9667.89
5.2.?. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiintare si taxa 543358 i 543358
de timbru OAR
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 445 430.85 84 631.86 530 062.71
5.4|Cheltuieli pentru informare gi publicitate 15 215.00 2 890.85 18 105.85
TOTAL CAPITOL 5 529 473.08 95 526.33 624 999.41
|C " "'TOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
[ 1.1|Pregétirea personalului de exploatare - -
2|Probe fehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - -
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget din
71 (1.2+1.3+1 .4+2+3.1+3.12+3.3+3?5+3.7+3.8+446.1.1) Seagia s 1071151 693 403.64
7.9 Cheltuieli aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru 291 346.07 55 355.75 346 701.82
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 874 038.20 166 067.26 1040 105.46
TOTAL GENERAL 3698 276.54 697 598.99 4 395 875.52
DincareC+M{12+1.3+1.4+2+4.1+42+511) 1933 577.48 367 379.72 2300 957,19
Mal 2024 Intocmit,
Beneflolar/nvestitor; HG TEAMWORK SOLUTIONS SRL,

MUNICIRIUL PLOIEST



Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2797A / 2024 data 24.05.2024
arh. Dan Stroescu conform registru evidenta

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12,sector 6

REFERAT

Privind verificarea de calitate specialitatea: ARHITECTURA
la cerintele: CC cf. HGR 742/2018 si L10/1995 a proiectului

EXTINDEREA iN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL I.L. CARAGIALE A

CORPULUI C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E $I DESFIINTAREA

PARTIALA A CORPULUI C2

faza SF ce face obiectul contractului

1. Date de identificare

proiectant general SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
proiectant de specialitate SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
beneficiar . PRIMARIA MUN. PLOIESTI

amplasament Str. Romana, nr.57, Ploiesti, jud. Prahova
data prezentarii proiectului spre verificare 05.08.2023

numar proiect TWS-202439

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Categoria de importanta Cat. C - normala

Constructie Constructie existenta care se extinde si se reconfi gureaza
Steren 3297 mp : /
Sc/ Sdc 1411,0/1544,0 mp Y 7 ,/
Regim iniltime Ds+P+1E ; 4

Volum amenajare: cca 6 305 mc <

Tipul si caracteristicile constructive: Zidarii portante si structura stﬁlp bet
compartimentari neportante, invelitoare sarpantd lemn peste planseu b 7}1 armat si partial
terasa necirculabila cu termohidroizolatie. '

Cladirea existentd cu functiune de gcoald primara (invatdmant) congtituie un singur compartiment

incendiu cu GR. Il RF si risc mic incendiu. Alcatuirile sunt pereti portanti AX(CO) REI120, stalpi A1(CO) R120,
plansee si grinzi beton armat A1(CO) min. R45-REI45, pereti interiopi minim A2s1d0(C0) EI30, pereti
exteriori minim A2s1d0-A1(CO) EI15, sarpanta lemn care nu se normegza peste plangeu beton armat fard
goluri, invelitoare terasa necirculabili peste plangeu beton armat A1(C0) REI45. Finisajele vor fi clasele Al-
A2s51d0(C0),Bs1d0(C1). Caile de evacuare i riscurile locale se separa corespunzitor.

Numarul total de utilizatori copii si adulti -120 persoane - se va evacua prin 2 cii de evacuare la fiecare
nivel de fnvatamant, respectiv direct in exterior la parter si pe scara interioard in casa scarii + scard
exterioard deschisa la etaj 1. Nu se permite accesul copiilor in demisol (spatiu tehnic). Se respecta
distantele catre cladirile invecinate cf. tab.2.2.2 din P118-99 , respectiv se asigurd pereti antifoc A1(C0)
RE!180 fara goluri la cladirea studiata sau la cladirile invecinate amplasate la peste 6,00 m.

Se asigura interventia la 2 fatade.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
Cortificat deurbani



Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 2797A / 2024 data 24.05.2024
arh. Dan Stroescu conform registru evidentad

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12,sector 6

o Memoriu tehnic de arhitectura
s . . . "
e Plansituatie

® Plange desenate in care se prezinta solutia constructiva

4. Concluzii asupra verificarii:

b) Tn urma verificarii partii de arhitecturd/ constructii se considera proiectul CORESPUNZATOR pentru faza
verificatd, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmétoarele conditii obligatorii a fi
introduse Tn proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

e Respectarea cerintelor din prezentul referat.

5. Observatii:
a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza proiectare pentru care a fost intocmit: SF
b) Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei cf. HGR 261/94
c) Prezentul referat trateaza respectarea cerintelor fundamentale si NU trateazd indeplinirea
conditiilor legale si a reglementarilor urbanistice referitoare la amplasare, coeficienti urbanistici,
regim de indltime, conditii de vecinatate, accese si similare, aspecte care revin in rdspunerea
proiectant. r

Am primit 2 exemplare,

Investitor / Proiectant ™%

Am predat 2 exemplare

Verificator tehnic atest:
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Verificator tehnic atestat MLPAT Nr.481 din 15.08.2024
nr. 1471
ROMULUS SIMION
inginer constructor
Al + A2

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta rezistenta si stabilitate a proiectului de constructii:
EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL I.L. CARAGIALE A
CORPULUI C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+E SI DESFIINTAREA PARTIALA A
CORPULUI C2
FAZA : S.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.L.

1. Date de identificare:.
- proiectant general: TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
- proiectant de specialitate : TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
- beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI
- amplasament: PLOIESTI, STRADA ROMANA 57, CAD.144311, PRAHOVA
- data prezentarii proiectului spre verificare : AUGUST 2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
- constructii EXISTENTE
- lucrari ce fac obiectul proiectului: EXECUTIE CLADIRE NOUA LANGA CLADIREA
EXISTENTA C1, CU FUNDATII LA ACEEASI ADANCIME CU A CELEI EXISTENTE. SE
DEMOLEAZA PARTIAL C2
- amplasament : zona seismica cu acceleratia terenului a,=0,35g si perioada de colt
T=1,60 secunde ; zona climatica ZAPADA —p, = 2,00 kN/mp

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriu tehnic general
- Piese desenate de rezistenta, conform borderoului din proiect

4. Condluzii asupra verificarii: \(

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru aceasta faza

Verificator tehnic atestat

ing. Romulus Simion
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 10617 din 24.07.2024

Ing. CATANA FL. I0OANA conform registrului de
evidenta

Atestat MLPAT pentru exigentele 1S
In baza legitimatiei nr. 07653/2007

REFERAT

Pentru verificarea de calitate la cerintele IS

A proiectului nr. TWS-202439 intitulat; Instalatii sanitare

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRI CAPACITATH COLEGIULUI NATIONAL LL.
CARAGIALE A CORPULUI C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E S
DESFIINTAREA PARTIALA A CORPULUI C2

Ploiesti, jud. Prahova, Str. Romana, nr. 57

Faza de proiectare: SF

1. Date de identificare:
- Proiectant; S.C. RED WIRE CONCEPT S.R.L.
- Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Lucrarea se verifica in sensul urmatoarelor cerinte esentiale:
a) Rezistenta mecanica si stabilitate

b) Securitate la incendiu

c) lgiena, sanatate si mediu

d) Siguranta in exploatare

e) Protectie impotriva zgomotului

f) Economie de energie si izolare termica

n

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza urmatoarele:

- Apa calda menajera se va prepara boilerul existent;

- Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la retea;

- Apele uzate vor fi evacuate catre reteaua localitatii.

3. Documentele care se prezinia la verificare:
- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile adoplate pentru respectarea

cerintei verificate;
- Planse desenate (conform borderou) in care se prezinta solutiile propuse privind instalatiile

sanitare;

4. Concluzii si recomandari:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform

indrumatorului, documentatia primita fara observatii.

(4 Exemplare)
Am primit, Ampredal,

Investitor/proiectant Verifigator tefnic atySlat ML P
I *CATANAA. 10 AN Z |




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 10618 din 24.07.2024
Ing. CATANA FL. I0OANA conform registrului de
evidenta

Atestat MLPAT pentru exigentele [T
In baza legitimatiei nr. 07653/2007

REFERAT

Pentru verificarea de calitate la cerintele IT

A proiectului nr. TWS-202439 intitulat: Instalatii termice

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATH COLEGIULUI NATIONAL I.L.
CARAGIALE A CORPULUI C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E Sl
DESFINTAREA PARTIALA A CORPULUIC2

Ploiesti, jud. Prahova, Str. Romana, nr. 57

Faza de proiectare: SF

1. Date de identificare:

- Proiectant; S.C. RED WIRE CONCEPT S.R.L.
- Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLLOIESTI

Lucrarea se verifica in sensul urmatoarelor cerinte esentiale:

a) Rezistenta mecanica si stabilitate

b) Securitate la incendiu

c) lgiena, sanatate si mediu

d) Siguranta in exploatare

e) Protectie impotriva zgomotului

f) Economie de energie si izolare termica

ey

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza urmatoarele:

- Incalzirea spatiilor cu radiatoare din otel tip panou, alimentate de la centralele termice cu
functionare pe combustibil gazos, existente;

- Racirea se va realiza cu aparate de aer conditionat mono-split

- Aportul de aer proaspat se va asigura prin deschiderea usilor si a ferestrelor

2. Documentele care se prezinta la verificare:
- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutille adoptate pentru respectarea
cerintei verificate;
- Planse desenate (conform borderou) in care se prezinta solutiile propuse privind instalatiile
termice
4. Concluzii si recomandari:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumatorului, documentatia primita fara observatii.

(4 Exemplare)

Am primit, Anrpredat,
Investitor/proiectant Verific:.;_,[dg_ [ehnic-atigtal MLRAT
Ing/ C/\T{\-N/\ FIE I foM\-’-‘.
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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat nr. 407.24R1 din  24/07/2024

in baza certificatului nr, 06775 din 2005 conform registrului de evident
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le (A, B, C, D, E, F si G) a proiectului nr. TWS-202439

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL I.L. CARAGIALE A
CORPULUI C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E SI DESFIINTAREA PARTIALA A
CORPULUIC2

Ploiesti, jud. Prahova, Str. Romana, nr. 57

FAZA: SF

1. Date de identificare:
Proiectant: S.C. RED WIRE CONCEPT S.R.L.
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEST!

Lucrarea se verifica, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor
cerinte esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; b) securitate la incendiu;
c) igiend, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
e) protectie Tmpotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza: instalatii de alimentare, iluminat, forta, instalatia de legare la pamant,
paratrasnet, sistem detectie si alarmare la incendiu

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate
Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumatorului, documentatia primita, fara observatii.

4 ex.
Am primit, Am predat,
Investitor / Proiectant, Verificator t1
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) EWOr k SC Teamwork Solutions SRL
=~ Sy _L‘“J Ysolutions CUI: RO33176292
A J52/ 257/ 2014

-STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE

conf. Ant. 8 din HG 907/2016

"EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPAC v
NATIONAL LL. CARAGIALE A CORPULUI C1 CU O

AMPLASAMENT : Str. Romana nr.57, municipiul Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 144311
BENEFICIAR : UAT MUNICIPIUL PLOIESTI

PROIECTANT GENERAL : S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.

Nr. proiect: TWS-202439




M“ EWOr k SC Teamwork Solutions SRL
2 & Usolutions flé// RO?’3 176292
-~ * 52/ 257/ 2014
LISTA DE SEMNATURI
PROIECTANT GENERAL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
SEF PROIECT: arh. Dan JIANU

Specialitatea : ARHITECTURA

PROIECTANT ARHITECTURA: arh. Madalina TUDOR
REDACTARE COMPUTERIZATA: arh. Madalina TUDOR

Specialitatea : REZISTENTA

PROIECTANT REZISTENTA: ing. Cristian PETCU
REDACTARE COMPUTERIZATA: ing. Cristian PETCU

Specialitatea : INSTALATIl ELECTRICE

PROIECTANT INSTALATII: ing. Razvan GANEA
REDACTARE COMPUTERIZATA: ing. Razvan GANEA

Specialitatea : INSTALATII SANITARE
REDACTARE COMPUTERIZATA: ing. Liviu GHITA
Specialitatea : INSTALATII TERMICE

PROIECTANT INSTALATIL: ing. Liviu GHITA
REDACTARE COMPUTERIZATA: ing. Liviu GHITA

PROIECTANT INSTALATII: ing. Liviu GHITA W
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BORDEROU PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE
A. BORDEROU PIESE SCRISE

1.

B. BORDEROU PIESE DESENATE
ARHITECTURA:

A000
AQO-

AO1-
A02-
AO3-
A04-
A05-
A06-
A07-
A08-
A09-
A10-
All-
A12-
A13-
At4-
A15-

o N o g~ N

Certificat de urbanism nr. 440 din 13.05.2024

Studiu geotehnic

Ridicare topografica vizata OCPI

Studiu de insorire

Expertiza tehnica privind rezistenta si stabilitatea
Memoriu de arhitectura - tip S.F. cu elemenfte de B7A.L.L.

Graficul de realizare a investitiei

Deviz general

- Plan de incadrare in zona

Plan de situatie existen/ //

A00.1- Plan de situatie prozrupé‘re

Plan demisol Corp C Televeu

Plan parter Corp C1 releveu + interventii

Plan invelitoare Corp C1 releveu + interventii
Sectiune A-A/B-B’ Corp C1 releveu

Fatada nord/sud/est/vest Corp C1 releveu + interventii
Plan parter Corp C2 releveu + interventii

Plan invelitoare Corp G2 releveu + interventii
Sectiune A-A/B-B' Corp C2 releveu + interventii
Fatada sud/ves Corp C2 releveu + interventii
Fatada nord/est Corp C2 releveu + interventii
Plan demisol Corp C1 propunere

Plan parter Corp C1 propunere

Plan etaj 1 Corp C1 propunere

Plan invelitoare Corp C1 propunere

Sectiune A-A/B-B’ Corp C1 propunere

SC Teamwork Solutions SRL
CUI: RO33176292
J52/ 257/ 2014

sc. 1:2000
sc. 1:500
sc. 1:500
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
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A16- Fatada nord/sud/est/vest Corp C1 propunere

A17- Plan parter Corp C2 propunere

A18- Plan invelitoare Corp C2 propunere
A19- Sectiune A-A/B-B’ Corp C2 propunere
A20- Fatada nord/est Corp C2 propunere
A21- Fatada sud/ves Corp C2 propunere

REZISTENTA:
RO1 - Plan fundatii
R02 - Plan cofraj peste parter

RO2 - Plan cofraj peste etaj

INSTALATII:
IE01- Instalatii electfice - plan parter

|E02 —

1S01

1S02 -

IT01 -
{102 ~
IDO1 -
ID02 -

Instalatii electrice- plan etaj

- Instalatii sanitare — plan parter

Instalatii sanitare — plan eta]

Instalatii termice — plan parter

Instalatii termice - pla

Instalatii detectie si ﬂm(e la mcendvu plan parter
Instalatii detectie 4 aiatmare la incendiu plan etaj

7,

/

/

/

SC Teamwork Solutions SAL
CUI: RO33176292
J52/ 257/ 2014

sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100
sc. 1:100

sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50

sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50

Intocmit,
TEAMWORK SOLUTIONS SRL
arh. Madalina TUDOR

Sef proiect,
arh. Dan JIANU



EWOr k SC Teamwork Solutions SRL
Ysolutions CUI: RO33176292
; J52/ 257/ 2014

CUPRINS STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.I.
Conform Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentafiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanate din fonduri publice

CapitBlﬂI 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii........cccooererrisssmiiicnniiiiininincnniinennn. 8
1.1. Denumirea obiectivului de INVESTITH © v i e 8
1.2. Ordonator principal de credite/iNVeStitor ... ..o 8
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) ... 8
1.4, BenefiCiarul INVESTITIEI. .ciurrererririrsercere sttt ettt b b 8
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ......c..coeeinelle, NI 8
Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii q-biéctivului/ proiectului de investitii ........ccce... .8

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in carg’é fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiect__i-vfului deinvestitii-si scenariile/optiunile tehnico-
i

economice identificate si propuse spre analiza.......... ettt s 8
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, " ‘Ia'gie, acorduri relevante, structuri institutionale si

fINANCIATE vvvveececcerirere e et 7 e R o 30 ST OPO PP 8
2.3. Analiza situatiei existente si identificz ea;,dj_ icien’gelor ............................................................................ 11
2.4. Analiza cererii de bunuri si serviciy) inc}ll_'tﬁls.ié prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in
scopul justificarii necesitatii obiectiylilui g’é PAVESEIETT vuote oo et b e er e ssree e s er b ieesessi st sassa s srn s e s 14
2.5. Obiective preconizate a fi atifise pq;!?} ealizarea investitiel PUBIICE ..o vrececeeirec e 14

Capitolul 3. Descrierea construc’?ei ex_i,éfente ..... Frgiseasgges oty B e venrennnaserssrinnnnnsasiismiersiiesssssansannnneenns 16

3.1. Particularitati ale amplas mep{:ului ........................................................................................................... 16
3.2. Regimul JUridic .oecoroeercfos Lheeesreee e is s s e e e e Rk s e s e e s R 18
3.3. Caracteristici tehnice si fametri SPECITICT curviriierrer et e 18

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum
si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradiri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de Intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza

Y2 N 1= T T U O PO OPPR PP 19
3.5. Starea tehnic3, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, POLrivit [egii. ....vueueieiiiiiii 23
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dUPE CAZ. .....ccvvvvirnieriies s s 26
Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
BT 1Ty Lo L4 =Y LT I PP PRSI 26
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Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII : \

EXTINDEREA IN VEDEREA MARIRII CAPACITATII COLEGIULUI NATIONAL L.L. CARAGIALE A CORPULUI
C1 CU O CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME P+1E S| DESFIINTAREA PARTIALA A CORPULUI C2

[ 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR ]
PRIMARIA MUNIGIPIULUI PLOIESTI R
[ 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) ] [
Nu este cazul.

[ 1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI _\
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

[ 1,5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

TEAMWORK SOLUTIONS SRL

CUI RO33176292

J52/257/2014

Capitolul 2. Situatia existentd si necesitatea realizarii obiectivului/ proiectului de
investitii
2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST ELABORAT IN

PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITH! S| SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE Sl

PROPUSE SPRE ANALIZA

Nu este cazul. Nu a fost elaborat studiu de prefezabilitate. . -
2.9. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,
| STRUCTURI INSTITUTIONALE Sl FINANCIARE

Investitia propusa prin proiect se afld in concordanta cu Strategia POR Sud Muntenia 2021-2027 privind
Prioritatea P5. O regiune educata. Obiectiv specific: RS04.2. imbunitétirea accesului la servicii si
tavorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invétare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia gi formarea
la distanta si online (FEDR).

MEF (Monitorul Educatiei si Formarii)- RO (CE (Comisia Europeana), 2021) si strategiile nationale (SRPTS,
SEFP, SNIT, SMIE, SDER, SNDFPI) evidentiaza necesitatea investitiilor in infrastructura educationald

si sistemul de educatie. Studiul pe tema riscului educational al scolilor din RO (IRSE, 2019) ilustreaza insa
necesitatea alocarii echitabile si proportionale a fondurilor in functie de riscul educational al scolilor, in
vederea combaterii discriminarii i segregaril.

Sistemul educational RSM (Regiunea Sud-Muntenia) se confruntd cu probleme legate de infrastructura
subdimensionata in urban, degradatd, greu accesibild in rural si care nu asiguré conditii egale de participare
la 0 educatie incluziva si de calitate.

fn 2011 = 2020 nr. unitatilor scolare a scdzut cu 3,6% (IL-26% si TR-6,6%), in special in urban (4,81% vs.
2.6% in rural). Nr. unitatilor scolare pentru anumite cicluri de educatie a crescut (primar si gimnazial special -
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cu 50%, profesional - in urban cu 200% si in rural cu 100%, postliceal si de maistri ~dublare in urban) si se
poate observa o presiune crescanda si pentru nivelul prescolar, al carui nr. de unitati a scazut cu peste 16% Si
liceal, cu o scidere cu peste 5% n urban, iar in rural de peste 26%. .

Dacd in. cazul invitdmantului prescolar, primar si gimnazial, nr. elevilor este mare (in rural 55%), i
fnvatdmantul liceal, postliceal si profesional nr. elevilor este preponderent concentrat (in urban-peste 85%)
Acest fenomen afecteaza toate categoriile de invatdmant din urban (AG, CL, IL, PH, TR, In special in MRJ-uri
si orasele cu populatia intre 7.000-36.000 pers.) si scolile din mediul rural (DB si GR).

Conform IRSE, in anul scolar 2018-2019, in RSM existau 664 unitati scolare cu risc socio-educational, din
care 169 in urban si 495 in rural.

Un nr. mare de scoli din RSM necesitd lucréri de reabilitare, consolidare, modemizare i dotare. Conform
datelor din 2019 furnizate de ME, existau 3.927 de unitéti scolare nereabilitate, din care 13% in RSM, 40%
dintre acestea fiind in DB si AG. in rural 93% dintre cladiri nu aveau apé potabild, 92% canalizare, 88% toaleta
la interior, 82% internet, 75% termoficare. Lipsa facilitétilor (biblioteci, laboratoare, sali de sport, ateliere) se
manifestd in special in PH, DB,AG, TR.

Sunt identificate urmatoarele obiective-cheie:

-reducerea ratei de parasire a scolii si reducerea absenteismului;

-protectia mediului, prin masuri care sa permitd disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra
mediului;

-echitatea si coeziunea sociald, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitafii culturale, egalitatii de
sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel;

-prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii $i competitivitatii pentru asigurarea unor
standarde de viata ridicate si unor locuri de muncé abundente §i bine plétite;

-indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institufiilor democratice in slujba pacii,
securitatii si libertatii, a principiilor i practicilor dezvoltérii durabile pretutindeni in lume.

Investitiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, inclusiv
observatiile generale ale CDPH, precum si cu principiile orizontale privind egalitatea

de gen, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiald sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitate, varsta
sau orientare sexuald) si accesibilitatea. Aceste aspecte vor fi respectate atét in faza de elaborare cit si in cea

de implementare a programului.

Prin proiect se asigura implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala a persoanelor cu dizabilitati
2014-2020.
Viziuni si principii
Punctul de pomire il constituie principiile afirmate de Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati:
*  respectarea demnitatii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertatii de a face propriile alegeri si
autonomiei personale;

*  nediscriminarea;
*  participarea si integrarea deplina si efectiva in societate;
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s respectul pentru diversitate si acceptarea persoanelor cu dizabilitati ca parte a diversitatii umane si a umanitatii
* egalitatea de sanse;
* accesibilitatea;

*  bgalitatea intre barbati si femei;
» eliminarea oricaror inechitati si discriminari in exercitarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Investitia propusa prin prezentul proiect va contribui la realizarea obiectivelor strategice propuse in
Strategia POR Sud Muntenia 2021-2027 privind Prioritatea P5. O regiune educata. Obiectiv specific:
RS04.2. imbunétatirea accesului la servicii i favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea
rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online (FEDR), marirea capacitatii spatjilor de
invitare cu respectarea calititii conditiilor de siguranta si de functionare a spatiilor de invatare (prin
extinderea scolii existente, asigurarea de grupuri sanitare pe fiecare nivel, asigurarea comfortului
termic, asigurarea unui iluminat eficient etc.), asigurarea si dezvoltarea unor medii de invatare de

calitate care sa sprijine procesul de invatare.

OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE
Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective strategice specifice, care reflect combinatia

aspiratiilor educationale, economice si de mediu ale regiunii. Prin obiectivele specifice, Planul urmareste eliminarea

factorilor care blocheazi dezvoltarea educationala a regiunii, exploatand totodaté avantajele care fumizeaza oportunitéi de

dezvoltare. Impreuns, obiectivele specifice vor contribui la obtinerea dezvoltarii educationale ale regiunii, asigurand totodata

o dezvoltare pe termen lung a comunitétilor acesteia.

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului i care printr-o abordare cuprinzétoare si integrata

urmaresc dezvoltarea educationala a regiunii, sunt:

1. Cresterea capacitatii de inscriere: Un obiectiv principal este extinderea capacitétii de inscriere a scolii pentru a
permite mai multor copii sa beneficieze de educatie de calitate;

2. Imbunatatirea facilitatilor si infrastructurii: Obiectivul de a extinde scoala include construirea de noi cladiri sau
extinderea celor existente pentru a oferi spatii mai mari si mai bine echipate pentru copii si personalu
educativ;

3. Cresterea calititii serviciilor educationale: Extinderea este o oportunitate de a imbunatati si diversifica
programele educationale, inclusiv introducerea unor facilitati si resurse suplimentare pentru a sprijini
dezvoltarea copiilor.

4. Asigurarea accesului la servicii educationale de calitate: Un obiectiv important este acela de a oferi acces la
educatie de calitate pentru comunitatile defavorizate sau pentru a deservi zonele cu cerere crescuta pentru
servicii de educare a copiilor.

5. Cresterea sustenabilititii financiare: Programul are ca obiectiv sé contribuie la stabilirea unui model financiar
sustenabil pentru scoala, ludnd in considerare costurile de operare si posibilele venituri din cresterea
capacitatii.

6. Promovarea incluziunii si diversitatii: Obiectivul de extindere a constructiei existente include si asigurarea
unei educatii incluzive si echitabile, respectand diversitatea culturald, lingvistica si de alte tipuri din

comunitate.

10



2 L solutions CUI: RO33176292
). J52/ 257/ 2014

‘ @ ¥ ' EWO r k SC Teamwork Solutions SRL

La elaborarea documentatiei s-au mai avut in vedere si au fost respectate prevederile urmatoarelor acte
normative principale:
-Legea 50/1991, actualizata 2017, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi,
-Regulament din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii.
-Requlament din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
-Requlament din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii
-Requlament din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora .
-Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcfii .
-Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii,
-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
-NP 010-/2022- “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcfiilor pentru scoli si licee” si a
altor normative care reglementeaza functiunea propusa.
-Ordin nr. 1955 din 18/10/1995- pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea
si instruirea copiilor si tinerilor.
-Hotarére nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor i a constructiilor si a altor acte normative in vigoare.
-HOTARARE nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizaté,privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investitii finantate din fonduri publice.

[_2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Analiza situatiei existente

Terenul aferent obiectului este situat in Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova si are o
suprafata de 3297mp din masuratori si 3303 din acte.

Terenul in suprafata totala de 3297 mp, acesta se afla in intravilan si face parte din domeniul Public al
Municipiului Ploiesti conform HCL nr. 225/1999, HGR nr. 1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr. 205/2018 si
extrasului de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.l. PRAHOVA.

Imobilul nu este situat in zona de interes istoric, arhitectural si ambiental inscrise pe lista ca ansambluri
urbane.

Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza:

NORD: hotar pe o lungime de 57.09 ml- se invecineaza cu proprietate privata Ghita Sorin Constantin;

EST:  hotar pe o lungime de 61.33 ml- se invecineaza cu Str. Romana;

SUD:  hotar pe o lungime de 54.75 ml- se invecineaza cu proprietate privata NC 144613, NC 131714;

VEST: hotar pe o lungime de 58.29 ml- se invecineaza cu proprietate privata Manu Paun, NC 148801,

NC 136497, NC 145303, NC 128691.

In zona exista urmatoarele utilitati: apa-canal, gaze si energie electrica.
Categoria de folosinta a terenului este curti constructii.
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Identificarea deficientelor

Pe teren sunt amplasate doua constructii:

o Constructia C1 cu regim de inaltime Sp-+P, cu o suprafata construita la sol de 1005 mp, cu functiunea de
de cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare_f

e Constructia C2 cu regim de inaltime P, cu suprafata consruita la sol de 174 mp, cu functiunea de-
constructie anexa

In prezent, constructiile existente sunt construite din:

Corp C1: structura mixta cu stalpi si pereti structurali din beton armat si plansee din beton armat monoli
la cota +0.00m si cota +5.00m, inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampaltie din PVC cu geam
termoizolant, compatimentari interioare din zidarie de caramida si gips-carton pe structura metalica, acoperis tip
sarpanta lemn cu pod, cu invelitoare din tabla profilata.

Corp C2: structura mixta cu stalpi si pereti structurali din beton armat si plansee din beton armat monolit
la cota +0.00m si cota +4.25m, inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampalrie din PVC cu geam
termoizolant, compatimentari interioare din zidarie de caramida si gips-carton pe structura metalica, acoperis tip
sarpanta lemn cu pod, cu invelitoare din din tabla faltuita.

Necesitatea si oportunitatea investitiel este evidentd pentru imbunatatirea conditiilor educative,
influentand pozitiv nivelul de trai al locuitorilor si dezvoltarea sistemului educational in municipiu.

Sector important al economiei regionale, educatia furnizeazd oportunitdfi noi si altemative pentru
dezvoltarea si cresterea competitivitatii regiunii.

Educatia are o contributie importantd in ceea ce priveste regenerarea zonelor economice in declin,
crearea de locuri de muncé si sustinerea indirecté a altor sectoare.

Investitia propusa urméreste reducerea si eventual eliminarea constrangerilor existente, pe baza unei
abordari care are drept scop cresterea contributiei educatiei la dezvoltarea economicé durabild a orasului intr-o
manierd care sa raspunda cerintelor legislative si a beneficiarilor directi.

Dezvoltarea educatiei pe baza unei abordéri integrate implica o calitate ridicata a: serviciilor educative,
conditiilor din unitatea de invatamant, forfei de munca si ambiantei generale.

Totodat4 investitia urméreste s& asigure ca sistemul educativ prin dezvoltarea sa contribuie la bunastarea

economicé, sociald si culturala a regiunii.

Prin adresa nr.5872/30.06.2023, conducerea unitatii de invatamant considera oportuna extinderea scolil
(corp C1) din str. Romana nr. 57. De asemenea face cunoscut faptul ca din momentul adoptarii metodologiei
cadru de inscriere a elevilor in invatamantul primar (2014), unitatea de invatamant este obligata sa inscrie toti
elevii cu domiciliul in circumscriptia repartizata. Astfel numarul spatiilor de clasa este insuficient pentru numarul
cererilor pentru inscrierea la clasa pregatitoare, motiv pentru care se impune extinderea cladirii existente cu 2 sali
de clasa si 2 grupuri sanitare, dotate cu mobilier specific.
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Pentru remedierea deficientelor semnalate mai inainte, prin prezentul proiect se propune extinderea in
vederea maririi capacitatii colegiului national I.L.Caragiale a corpului C1 cu o constructie cu regim de inaltime
P+1E si desfiintarea partiala a corpului de cladire C2. S-a luat in considerare o capacitate de minim 50 de copii
care pot desfasura activitati in acest obiectiv. De asemenea in urma propunerii s-a concluzionat faptul ca este
necesara demolarea partiala a corpului C2, pentru marirea distantei intre cele doua cladiri situate pe acelasi teren
dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a facilita accesul pe toate laturile
constructiitor.

Investitia propusa prin proiect urméareste :
- Ridicarea sistemului educativ la standardele tehnice si la nivelul de servicii corespunzatoare;
- Cresterea gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul prescolar;
- Crearea de noi locuri de munca;

Putem afima c& prin marirea capacitatii si imbunatatirea conditiilor sistemului educativ in aria
municipiului Ploiesti, se produce un impact social pozitiv la nivelu! teritoriului, prin imbunététirea conditiilor de
viatd pentru populatie si asigurarea accesului la serviciile de baza, in vederea realizérii unei dezvoltari durabile a
zonei.

Oportunitatea
Existenta unor programe de finantare, ce pot finanta o astfel de investitie, reprezinta o oportunitate

pentru realizarea investitiei alaturi de orientarea mondiala si nationald de dezvoltare a localitatilor in sensul
conceptului de Dezvoltare Durabila.
Proiectul va conduce la:
e Crestere economica prin:
- diversificarea economiilor locale
- cresterii numdrului mediu de salariafi
o Dezvoltarea durabila a sistemului educational prin:
- diversificarea si cresterea calitdfii serviciilor educationale
- dezvoltarea infrastructurii de susfinere a activitétilor educationale
- dezvoltarea de noi atractii si facilitafi educationale

Proiectul presupune:

Investirea in infrastructura educationala prin:

realizarea obiectelor de investitie

asigurarea utilitatilor necesare functionarii

dotarea cu echipamente specializate

Marirea capacitatii locurilor disponibile pentru inscrierile invatamantului primar si conditiilor
educative pentru copii din Municipiului Ploiesti;

e Cresterea valorii actului educativ la nivelul Municipiului Ploiesti

N
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2.4, ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU S! LUNG |
PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Prin adresa nr.5872/30.06.2023, conducerea unitatii de invatamant considera oportuna extinderea scoolii
(corp C1) din str. Romana nr. 57. De asemenea face cunoscut faptul ca din momentul adoptarii metodologiei
cadru de inscriere a elevilor in invatamantul primar (2014), unitatea de invatamant este obligata sa inscrie tofi
elevii cu domiciliul in circumscriptia repartizata. Astfel numarul spatiilor de clasa este insuficient pentru numarul
cererilor pentru inscrierea la clasa pregatitoare, motiv pentru care se impune extinderea cladirii existente

Implementarea proiectului propus va contribui la marirea capacitatii numarului de locuri, ceea ce va duce
la imbunatatirea mediului educational al municipiului.

Obiectivul de investitie propus are in vedere: desfasurarea unor activitati care sa fie in beneficiul copiilor
si al educatiei acestora, dar care, si asta este miza cea mai importanta, sa fie pe placul beneficiarilor directi, adice
al copiilor intr-un cadru optim - o extindere a constructie existente in care sa beneficieze de toate facilitatile.

De aceea se considera imperios necesar implementarea acestui proiect.

Analiza localizarii Urban-Rural (UR)
Localizarea proiectului propus este in zona urbana, respectiv in municipiul Ploiesti.

‘ 2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE ‘

Sistemul educational este o componentéd de baza a structurii serviciilor din centrele urbane si zonele
rurale, fiind vital pentru competitivitatea regionala si locala.

Tintele pentru anul 2020 stabilite prin Setul de indicatori comuni de referinta (Benchmarks) pentru
imbunétatirea sistemelor de educatie din {arile membre ale UE adoptat de Consiliul Europei in mai 2003 la
recomandarea Comisiei Europene sunt:

- maxim 10% rata medie a abandonului scolar in UE

-0 scadere cu cel putin 15% a procentului tinerilor de 15 ani cu competente scazute de citire

- media in UE a persoanelor adulte care participa la formare continua in anul 2020 sa fie de minim 15%

- cresterea péna in 2020 cu cel pufin 15% a numarului absolventilor de matematica, stiinte si tehnologie si
eliminarea decalajelor intre sexe.

-cresterea pand in 2020 a populatiei cu educatie terfiard pana la 40% din populatia tanara.

Pentru imbunatatirea performantei sistemului de educatie si formare, municipiul Ploiesti trebuie sa
asigure accesul tuturor la invatamant si formare de calitate, marind capacitatea sistemului de invatamant, in
special pentru a ridica nivelul de competenta al forfei de munca, permitind acesteia s& raspunda necesitatilor in
procesul de transformare rapida al piefelor moderne ale forfei de munca.

Actiunile ar trebui s& acopere toate nivelurile de invatamant (de la invatdmantul prescolar si scolar, pana
la invatdmantul superior, invatamantul si formarea profesionald, precum si formarea adultilor).

Investitiile in domeniu ar trebui s& vizeze garantarea dobandirii competentelor-cheie de care are nevoie
fiecare persoana pentru a reusi in contextul unei economii bazate pe cunoastere, in special in ceea ce priveste
sansele de angajare, formarea suplimentard si competentele in domeniul tehnologiilor informatiilor si

comunicatiilor.

14



7 EWO rk SC Teamwork Solutions SRL
- - L solutions CUI: RO33176292

J52/ 257/ 2014

in vederea reducerii numarului tinerilor care nu au un loc de munca, nu studiazé si nu se afla in procesul
de formare, municipiul Ploiesti ar trebui s ia toate masurile necesare pentru a preveni abandonul scolar timpuriu.

In ceea ce priveste reabilitarea infrastructuri educafionale si imbunétéirea condiiilor de calificare a
elevilor, se va pune accent cu precadere pe infrastructura educafionald, in vederea combaterii ratei abandonului
scolar.

Avand in vedere ca ne indreptim tot mai mult spre o societate informationald, este necesara
familiarizarea cu sisteme IT incepand cu nivelele educationale de baza.

Asigurarea unui stoc de capital uman educat i competitiv pe piata nationala si internationala & muncii
presupune asigurarea accesului egal la educatie si formare initiala si continua de calitate.

Obiectivul general este cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de invatamant si de
formare profesionald asigurand o calitate crescuté a serviciilor de educatie si de formare profesionala
adaptate la noile cerinte ale pietei muncii, precum si o infrastructuré si dotari imbunatatite.

Atingerea tuturor obiectivelor specifice asigurd atingerea obiectivului general al proiectului, fiind o
consecinta a indeplinirii acestora.
Obiectivele sunt in stransa corelare cu activititile si rezultatele (output) prevdzute a se realiza/obtine.
Obiectivele specifice ale proiectului:
e Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educatie si la formare profesionald, n special din categoriile
dezavantajate.
o Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii educationale prin:

- Reabilitarea, consolidarea, modemizarea, extinderea scolilor, precum i modernizarea utilitatilor si a

serviciilor auxiliare;

- Cresterea accesibilitdii elevilor cu handicap la educatie prin realizarea de investifii in echipamente

speciale si utilitai modern;

e Fumizarea de servicii educationale competente la standarde internationale;

e Asigurarea unui cadru securizat pentru educarea copiilor;

e Integrarea in programul pre-gimnazial prin cresterea adaptabilitatii la acest tip de mediu;

e Cresterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc conditii mai bune pentru ingrijirea si educarea
copiilor;

e Optimizarea psihocomportamentala a copiilor, prin folosirea activitatilor de grup si a altor metode;

e Stimularea si - implicit - cresterea semnificativa a nivelului stimei de sine, a constiintei propriei identitati, a
comunicarii interpersonale si a relationarii.

De noul corp de cladire pot beneficia copiii din invatamantul primar, care vor fi supravegheati de
personal cu pregatire speciala, intr-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relationare
interpersonala cu cei de aceeasi varsta dar si cu aduli.

Obiectivele scenariului tehnico-economic
eInvestirea in infrastructura prin:

1. realizarea extinderii corpului C1 + demolarea partiala a corpului C2
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2. dotarea cu echipamente specializate
«Crearea unui cadru optim educational pentru copii

«Cresterea valorii actului educational la nivelul municipiului

Capitolul 3. Descrierea constructiei existente

3.1. PARTICU LARITAII ALE AMPLASAMENTULUI j
< Pentru ambele scenarii amplasamentul viitoarei investii, este terenul aflat in Municipiul Ploiesti,
"‘“m‘-ﬁ_j#c_i_. Prahova, Str. Romana nr. 57, nr. Cad. 144311.

{.descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan,
regim juridic - niatura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul obiectivului propus prin prezenta documentatie este situat in Municipiul Ploiesti,
jud. Prahova, Str. Romana nr. 57, nr. Cad. 144311.

Obiectivul este amplasat in Municipiul Ploiesti, find municipiul de resedinta al judefului
Prahova, Muntenia, Romania. Este situat la 60 km nord de Bucuresti.

Vecinatati ale amplasamentului

NORD: hotar pe o lungime de 57.09 ml- se invecineaza cu proprietate privata Ghita Sorin Constantin;
EST.  hotar pe o lungime de 61.33 ml- se invecineaza cu Str. Romang;

SUD:  hotar pe o lungime de 54.75 ml- se invecineaza cu proprietate privata NC 144613, NC 131714;
VEST: hotar pe o lungime de 58.29 ml- se invecineaza cu proprietate privata Manu Paun, NC 148801,
NC 136497, NC 145303, NC 128691.

Regim juridic

Teren intravilan apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti , conform HCL nr. 225/1999, HGR nr.
1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr. 205/2018 si extrasului de Carte Funciara pentru informare emis de
0.C.P.. PRAHOVA.

Regimul economic

Categoria de folosinta a terenului: intravilan-curti constructii.

Functiunea dominanta a zonei: Institutii si servicii de interes general

Reglementari fiscale este reglementat de Legea nr.227/2015- cod fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorifica B, conform H.C.L. nr. 553 /2011 si nr. 361/2012.

Propunere: extinderea in vederea maririi capacitatii colegiului national |.L. Caragiale.

Regimul tehnic
Teren in suprafata totala de 3303 mp din acte si 3297 mp din masuratori.
Regim mixt de inaltime;
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Distanta fata de limita de proprietate se va stabili conform prevederilor Codului Civil si Normelor de
protectie contra incendiilor, fara a fi afectate proprietatiile limitrofe.

Utilitatile zonei: apa-canal, energie electrica, telecomunicatii si salubritate, gaze naturale.

Organizarea de santier se va face in incinta si se va prezenta planul organizarii,

Obtinerea certificatului enrgetic pentru toate categorille de investitii se prezinta obligatoriu la receptia la
terminarea lucrarilor conf. Legii 372/13/12/2005 repub.

Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 actualizata.

b. relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Legatura pietonald si carosabil principala spre zona de interventie se face dupa cum urmeaza:
-accesul auto §i pietonal se realizeaza din strada Romana.

c. datele seismice si climatice

Climatic zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori :

- temperatura medie multianuala a aerului +10.5°C ;

- temperatura maxima absoluta a aerului + 43° C- inregistrata la 19 iul. 2007;

- temperatura minima absoluta a aerului - 30° G; - inregistrata la 25 ian. 1942;
- precipitatii medii anuale:600 mm ; ‘

- adancimea maxima de inghet -0.80- 0,90 m STAS 6054/77

Zona seismica de calcul conform hartii de zonare seismica din Normativul P100-1/2013 - valoarea de varf a
acceleratiei terenului ag =0,35 g, perioada de colt Tc = 1.6 sec.
- adancimea maximé de inghet h =0.80- 0.90 m (STAS 6054/77);

d. studii de teren
- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
Studiul geotehnic este atasat prezentei documentatii.

e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

1. Alimentarea cu ap&: In prezent, scoala are bransament la reteaua de apa existenta in zona.

2. Canalizarea: In prezent, apele menajere sunt deversate in reteaua de canalizare existenta in zona.

3. Incalzirea este asigura de centralele pe gaz prin intermediul radiatoarelor de perete

4. Alimentarea cu energie electrica: scoala are bransament la reteaua de energie electrica existenta in
zona.

. analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri climatice ce
pot afecta investitia;

Nu este cazul.

g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinaté; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.
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Nu este cazul.

| 3.2, REGIMUL JURIDIC \

a) natura proprietétif sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitu;i,' drept de preemptiune;
Terenul in suprafata totala de 3297 mp intravilan face parte din domeniul Public al Municipiului Ploiesti
conform HCL nr: 225/1999, HGR nr. 1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr. 205/2018 si extrasului de Carte
Funciara pentru informare emis de O.C.P... PRAHOVA.

b) destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei existente este cladire civila (publica)- invatamant primar

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

d)informatii/obligatii/cgnstrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Nueste cazul!" )
[ 3.:3. CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI ]

a) categoria si clasa de importanta;

Categoria de imporianta. In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilot, aprobat. prin” Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in Constructii, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu
modificérile si completérile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica, categoria de importanta este
categoria “C”, importanta normala.

b )cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

¢ ) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

CORP C1:

Anul constructiei : - 1890

Numele arhitectului initial : - Nu se cunoaste

Stilul constructiei : -fara detalii specifice stilurilor arhitecturale.
CORP C2:

Anul constructiei : -1926

Numele arhitectului initial : - nu se cunoaste

Stilul constructiei : -fara detalii specifice stilurilor arhitecturale.
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d)suprafata construita;

Suprafata construita existenta Corp C1: 1005 mp
Suprafata construita existenta Corp C2: 174 mp
Suprafata construita TOTALA: 1179 mp

e)suprafata construita desfasurata;

Suprafata desfasurata existenta Corp C1: 1128 mp
Suprafata desfasurata existenta Corp C2: 174 mp
Suprafata desfasurata existenta TOTALA: 1302 mp

f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform Inventarul bunurilor care apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti, valoarea de inventar a
constructiei este de 494,192 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4, ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU ALE
AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL
IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL
IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE
CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM S| CAUZELE PRINCIPALE
ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A
CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE
| PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

Cladirea Corp C1 are urmatoarea alcatuire constructiva:

-structura de rezistenta: structura mixta cu stalpi si pereti structurali din beton armat si plansee din beton armat
monolit.
-fundatii continue din beton armat
-planseu cota +0.00m, +5,00m din beton armat monolit;
-inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampalrie din PVC cu geam termoizolant;
-peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida si gips-carton pe structura metalica;
-pardoseli - gresie, parchet;
-acoperis: tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata
Functiune cladire: cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime: Subsol partial+ Parter
H max la coama: +10,28 m (fata de cota +0.00)
H max la cornisa: +7,70 m (fata de cota +0.00)
Suprafata construita: 1005 mp
Suprafata desfasurata: 1128 mp
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“Constructia existenta C1 ce urmeaza sa fie extinsa.
Nu se impun masuri de consolidare a constructiei existente.”

Cladirea Corp C2 are urmatoarea alcatuire constructiva:

-structura de rezistenta: zidarie portanta de caramida
-fundatii continue din beton armat
-planseu cota £0.00m, +4,25m din beton armat monolit;
- inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampalrie din PVC cu geam termoizolant
-peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida si gips-carton pe structura metalica
-pardoseli — gresie, parchet
-acoperis: tip sarpanta cu invelitoare din table faltuita.
Functiune cladire: anexa

Regim inaltime: Parter

H max la coama: +7,60 m (fata de cota +0.00)
H max la cornisa: +5.60 (fata de cota +0.00)
Suprafata construita: 174 mp

Suprafata desfasurata: 174 mp
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“Constructia principala implica demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele doua
cladiri situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a
facilita accesul pe toate laturile constructiilor. Structura cladirii este din zidarie portanta de caramida.

Bucata de cladire ce se va demola a fost realizata ulterior si nu face parte din structura de rezistenta a
corpullui C2.
Prin demolarea partiala a cladirii C2 existente, rezistenta si stabilitatea cladiriilor vecine pe amplasament
nu vor fi afectate fata de situatia actuala.”

Constructia C1 necesita extindere pentru marirea capacitatii numarului de locuri, pentru a face fata
numarului tot mai mare de cereri de inscriere a elevilor din invatamantul primar. De asemenea in urma propunerii
s-a concluzionat faptul ca este necesara demolarea partiala a corpului C2, pentru marirea distantei intre cele
doua cladiri situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru
a facilita accesul pe toate laturile constructiilor.

In ambele situatii, propunerile de interventii duc la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.

Descrierea functionala
Descrierea functionala a spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile ale acestora, grupate pe

niveluri:
CORP C1 - DEMISOL RELEVEU
Nr. Crt. Destinatie Suprafata (mp)
So01 CASA SCARII 3.34
S02 SPATIU TEHNIC B 76.60
S03 G.S. 5.02
Suprafata utila 89.96
| Suprafata construita 127
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CORP C1~- PARTER RELEVEU
Nr. Crt. Destinatie Suprafata (mp)
Po1 HOL ACCES N 28.22
P02 CABINET GERMANA/RELIGIE 23.80
P03 CANCELARIE 23.80
P04 CASA SCARII 8.20
P05 SECRETARIAT 8.00
P06 HOL 127.27
po7 SALADE CLASANR. 4 75.60
P08 GRUP SANITAR 21.88
PO9 SAS 5,00
P10 SP. DEPOZITARE 1.76
P11 HoL 13.60

P12 SALA DE CLASA NR 5. 78.00
P13 CAMERA 17.80
P14 SP, DEPOZITARE 6.50
P15 SP, DEPOZITARE 6.50
P16 SALA DE CLASA NR.3 55.36
P17 SALA DE SPORT 78.65
P18 SALA DE CLASANR. 2 75.60
P19 CAMERA 17.80
P20 HOL 18.59
P21 SALA DE CLASANR.1 78.57
P22 SAS 5.28
P23 SP. DEPOZITARE 196
P24 GRUP SANITAR - 1875
P25 CENTRALA TERMICA 25.62
Suprafata utila 819.11
Suprafata construita ) 1005
CORP C2 - PARTER RELEVEU

“Nr. Cr. Destinatie Suprafata (mp)
PO1 HOL ACCES 16.80
P02 CABINET NR. 1 22.95
P03 CABINET NR. 2 - | 3060
P04 CABINET NR. 3 1160
P05 CABINET NR. 4 17.34

P06 HoL 9.38
P06’ SP. DEPOZITARE 8.87
P07 MAGAZIE 4.45
P08 CAMERA PORTAR 7.75
P09 ' SAS 2.10
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P10 | Gs. 225
Suprafata utila 134.09
Suprafata construita 174

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN FsUNCTUL
DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

Starea tehnica a constructiei
La momentul relevarii constructiilor, aceastea erau intr-o stare buna din punct de vedere structural.;Vopsitoriile
interioare, tencuiala si finisajele pardoselilor se afla intr-o stare buna.
De asemenea tamplaria exterioara si interioara existenta se afla intr-o stare buna.
Cladirile dispun de instalatii interioare electrice, sanitare si termice (prin intermediul unei centrale termice pe gaz
amplasta in sala cu acelasi nume).

,Constructia principala Corp C1, va implica demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele
doua cladiri situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru
a facilita accesul pe toate laturile constructiilor. Structura cladirii este din zidarie portanta de caramida.

Functiune cladire: anexa- cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime: Parter

H max la coama: +7,60 m (fata de cota +0.00)

H max la cornisa: +5,00 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta C2=174 mp
Suprafata construita desfasurata existenta C2=174 mp
Suprafata construita -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp construiti)
Suprafata construita desfasurata -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp
construiti)
Bucata de cladire ce se va demola a fost realizata ulterior si nu face parte din structura de rezistenta a

corpullui C2

Constructia existenta C1 ce urmeaza sa fie extinsa.

Nu se impun masuri de consolidare a constructiei existente.

Functiune cladire: cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime corp C1 existent: S partial + Parter

H max la coama; +10,28 m (fata de cota +0.00)

H max la corisa: +7,70 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp

Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp.”

De jur imprejurul cladirii exista un trotuar de protectie din beton armat lat de 60 cm.
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Soclul are indltimea de +0,42 m fiind protejat partial pe exterior cu trotuare din beton cu panta spre exterior.

Constructia nu a suferit interventii si modificari a structurii , nu are infiltratii atat la partea de fundatu cat si la cea
de invelitoare, nu a fost afectata structura de rezistenta.

Starea tehnica existenta din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

a. REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE- cerinta “A”
Constructia a fost expertizata tehnic de expert tehnic autorizat MLPAT ing. Mihai Ursachescu.

“sfructura de’rezistenta;’

Infrastructura

Infrastructura cladirii este realizata din fundatii continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi cu o
egalizare de 10cm din beton simplu care descarca direct la terenul de fundare. Talpa fundatiilor are latimea de
90cm si inaltimea 30cm, iar elevatia fundatiei are grosimea 35cm si inaltimea de 118cm peste talpa. In zona de
mijloc fundatiile sunt conectate printr-un cuzinet armat cu sectiunea 35x50cm si descarca pe blocuri din beton
slab armat cu dimensiunea in plan 80x80cm si inaltimea 90cm.

Placa pardoseala de la cota -0,61 are 14cm grosime.

Dimensionarea fundatiilor s-a realizat din conditii de rezistenta. Solutia de fundare ce s-a proiectat
corespunde prevederilor normelor in vigoare la data realizarii proiectului.

Suprastructura

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii pentru
preluarea incarcarilor din seism si gravitationale.

Stalpii au sectiunea 30x45cm, respectiv 30x30cm si vor prelua actiunile orizontale seismice si incarcarile
gravitationale. Grinzile structurii au dimensiunile 30x45cm, respectiv 30x55¢m.

Planseele de la fiecare nivel sunt din beton armat si au 14cm si descarca pe grinzile din beton armat.

Scarile sunt din beton armat.

Acoperisul este terasa necirculabila.

Inchiderile se realizeaza vitrate si din zidarie de caramida si polistiren, zidarila folosita nu va depasi
densitatea de 900kg/mc.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Intre existindere si constructia existenta se va lasa un rost de dilatare de 10 cm.

La realizarea suprastructurii din beton s-au utilizat ca materiale: beton C25/30 si armatura de rezistenta
BST500S clasa C de ductilitate. In timpul executiei se va urmari obtinerea calitatii corespunzatoare a acestor
materiale atat prin incercari pe cuburi cat si din certificatele de calitate. Executantul proiectului va respecta
prevederile normativului NE 012 si ale caietului de sarcini pentru structura, care insoteste documentatia.
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La alcatuirea si calculul structurii din beton au fost respectate prevederile: P100-1/2013 “Codul de
proiectare seismica.Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri, NP 007-1997 “Cod de proiectare pentru
structuri in cadre din beton armat’. Elementele au fost dimensionate conform SR EN 1992 ”Proig,ctarea

structurilor de beton”.

Conform normativului P100-1 /2013 constructia se incadreaza:
seismicitate ag = 0,35g, Tc = 1,6sec.

b. SECURITATE LA INCENDIU- cerfpta “c” ‘
Cele doua constructii existente sunt echipata cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, respecta in
totalitate cerintele Normativului P 118/99, P 118/2-2013, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor - OMA!

163/2007, Normativului P118/3-2015.
Prin proiectul prezent se propune extinderea corpului C1, cu o constructie ce va respecta in totalitate cerintele

Normativului P 118/99, P 118/2-2013, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor - OMAI 163/2007,

Normativului P118/3-2015.
Gradul de rezistenta la foc —“II” cf. P118/1999.
Risc mic de incendiu.

c. IGIENA, SANATATE S! MEDIU TNCONJURATO_R -cerinta “D”
a) ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE
In prezent cladirile existente sunt functionale si respecta prevederile normativelor in vigoare in ceea ce

priveste igiena, sanatatea si mediul inconjurator.

b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
Nu este cazul in situatia existenta.

d. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE- cerinta “B”
Treptele exterioare si cele interioare sunt in stare buna, prezinta balustrade, nu reprezinta un pericol
pentru siguranta utilizatorilor. Constructia prezinta doua rampe pentru persoane cu handicap ce sunt conforme

normativelor in vigoare.
Prin proiectul prezent nu se propun interventii asupra treptelor de acces sau a rampelor pentru persoane

cu handicap.

e. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - cerinta F
Constructia este izolata cu polistiren expandat 10 cm si prezinta tamplarie exterioara din PVC. Tamplaria

corespunde normelor actuale, asigurand cerintele minime de protectie impotriva zgomotului.

f.  ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA- cerinta “E”
In prezent constructia este izolata la exterior cu polistiren expandat de 10 ¢cm

g. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Nu este cazul. Cladirea nu prezinta solutii privind utilizarea sustenabila a resurselor naturale.
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f 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ. ]
Nu este cazul.

5

Capitolul 4. Concluziile exbertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare2):

[A. CLASA DE RISC SEISMIC; |

Nu este cazul. Scopul proiectului hu a necesitat incadrarea constructiei in clasa de risc seismic.

| B. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE; T

Expertiza tehnica - el i |
Expertiza tehnica a fost efectuata de expert tehnic ing. Mihai Ursachescu, acesta nu a sugerat doua
solutii de interventie.

“Desfiintarea partiala a constructiei C2 din amplasament se poate realiza fara a afecta rezistenta si
stabilitatea constructiilor vecine. Constructorul va proteja suplimentar limita de proprietate pe durata lucrarilor
impotriva prafului si eventualelor caderi accidentale de materiale.

Prin demolarea partiala a cladirii C2 existente, rezistenta si stabilitatea cladiriilor vecine pe
amplasament nu vor fi afectate fata de situatia actuala.

Pentru ca pe timpul realizarii desfiintarii C2, cladirile vecine sa nu fie afectate nefavorabil solutiile
tehnologice si constructive prevazute la desfiintarea constructiilor existente trebuie sa indeplineasca urmatoarele
cerinte privind protectia proprietatilor vecine:

- prin tehnologia aleasa sa nu degradeze cladirile si terenurile invecinate;
- sa se reduca la maximum poluarea fonica, cu praf si cu deseuri proprietatile invecinate.

Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus si pentru realizarea unor lucrari de demolare eficiente si
rationale se impun urmatoarele categorii de masuri:

- esalonarea rationala a lucrarilor de demolare si alegerea metodelor cele mai eficiente;

- folosirea pentru lucrarile de demolare a unor utilaje si tehnologii adecvate cerintelor de mai sus;
- sa nu cada in perimetrul proprietatilor vecine fragmente de constructii rezultate din demolare;

- sa se limiteze emisia de praf;

- sa nu se degajeze substante toxice sau inflamabile

- sa nu degradeze mediul din jur.

La esalonarea lucrarilor de demolare se are in vedere:

-rationalizarea si eficientizarea lucrarilor de demolare;

- simplificarea operatiilor si scurtarea duratei de executie;

-utilizarea corespunzatoare a utilajelor de demolare care contribuie la reducerea costurilor si protectia

proprietatilor vecine;
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- eventuala valorificare a produselor reciclabile rezultate din demolare ca de exemplu : tamplaria,

caramida, metalul.
In concluzie, nu sunt necesare masuri de interventie la cladirile vecine in vederea desfiintarii

partiale a cladirii analizate C2.

LUCRARI DE CONSTRUIRE PROPUSE
Se propune extinderea in vederea maririi capacitatii colegiului national I.L.Caragiale a corpului C1 cu o

constructie cu regim de inaltime P+1E

Regim inaltime corp extindere: Parter + 1 Etaj
H max atic: +7.25 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp

Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp
Suprafata construita -extindere-=133 mp

Suprafata costruita desfasurata -extindere-=266 mp

Imobilul propus va avea o conformare geometrica avantajoasa din punct de vedere al calculului la forte
orizontale, locuinta avand travei si deschideri modulate. Regimul de inaltime va fi P+E , si va avea structura din
cadre din beton armat — stalpi si grinzi, plansee din beton armat , fundatii continue . Inchiderile perimetrale vor fi
din blocuri ceramice de 30 cm grosime . Acoperisul va fi de tip terasa nececirculabila.

PREZENTAREA SOLUTIEI:

IDENTIFICAREA INTERACTIUNILOR CLADIRII NOI CU CLADIRILE ADIACENTE

Extinderea se va executa pe un spatiu liber de constructii, dar va fi pozitionata la calcan langa
constructia existenta C1

Pentru a nu influenta cladirea existenta in timpul executiei si in timpul exploatarii se impun urmatoarele
masuti:

- executia sapaturilor si a betonarii vor fi organizate corect deoarece pot aparea procese tehnologice
producatoare de socuri si vibratii care pot induce solicitari suplimentare vechilor structuri; de asemenea s-ar
putea provoca cedari de teren.

- rostul dintre constructii se va dimensiona in concordanta cu prevederile normativului P100-2013

- cota de fundare a extinderii va fi la cca. -1.30 fata de CTN fiind amplasata la cota fundatiilor
cladirii existente. In consecinta pe latura de calcan NU sunt necesare masuri de protectie.

Acesta solutie de fundare impreuna cu planseul de la cota +0.00 creaza o cutie rigida capabila sa
transmita solicitarile din suprastructura la terenul de fundare.

Datorita solutiei fundare recomandata, influenta sapaturii nu depaseste conturul gropii de
fundatie (conturul de la CTN). In acest fel sapatura nu va produce nici un efect constructiilor invecinate,

incadrandu-se in prevederile NP120-14.
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Toate operatiile de realizare a fundatiilor se vor face pe timp uscat. Daca survine ploaia in timpul
executiei, nu se vor sapa ultimii 10 cm.

tm

CONCLUZII:
Masurile solicitate a fi luate prin proiect, sunt suficiente pentru a evita orice risc in timpul

construirii extinderii si a pastra pana la sfarsitul santierului cladirile invecinate in starea initiala.

PRIN LUCRARILE PROPUSE, CORECT EXECUTATE, NU SE AFECTEAZA REZISTENTA SI
STABILITATEA CLADIRILOR INVECINATE.

Avand in vedere cele de mai 'sus, se poate autoriza construirea extinderii P+E solicitata de
beneficiar, pentru amplasamentul din Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova, fiind
asigurata protectia cladirilor vecine.” (conf. Expertiza tehnica, atasata prezentei documentatii)

Auditul energetic

Nu este cazul.

C. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII;

Expertiza tehnica a fost efectuata de expert tehnic ing. Mihai Ursachescu, acesta nu a sugerat doua
solutii de interventie.

“‘Desfiintarea partiala a constructiei C2 din amplasament se poate realiza fara a afecta rezistenta si
stabilitatea constructiilor vecine. Constructorul va proteja suplimentar limita de proprietate pe durata lucrarilor
impotriva prafului si eventualelor caderi accidentale de materiale.

Prin demolarea partiala a cladirii C2 existente, rezistenta si stabilitatea cladiriilor vecine pe
amplasament nu vor fi afectate fata de situatia actuala.

Pentru ca pe timpul realizarii desfiintarii C2, cladirile vecine sa nu fie afectate nefavorabil solutiile
tehnologice si constructive prevazute la desfiintarea constructiilor existente trebuie sa indeplineasca urmatoarele
cerinte privind protectia proprietatilor vecine:

- prin tehnologia aleasa sa nu degradeze cladirile si terenurile invecinate;
- sa se reduca la maximum poluarea fonica, cu praf si cu deseuri proprietatile invecinate.

Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus si pentru realizarea unor lucrari de demolare eficiente si
rationale se impun urmatoarele categorii de masuri:

- esalonarea rationala a lucrarilor de demolare si alegerea metodelor cele mai eficiente;
- folosirea pentru lucrarile de demolare a unor utilaje si tehnologii adecvate cerintelor de mai sus;
- sa nu cada in perimetrul proprietatilor vecine fragmente de constructii rezultate din demolare;
- sa se limiteze emisia de praf;
- sa nu se degajeze substante toxice sau inflamabile
- sa nu degradeze mediul din jur.
La esalonarea lucrarilor de demolare se are in vedere:
-rationalizarea si eficientizarea lucrarilor de demolare;
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- simplificarea operatiilor si scurtarea duratei de executie;
-utilizarea corespunzatoare a utilajelor de demolare care contribuie la reducerea costurilor si protectia

proprietatilor vecine;
- eventuala valorificare a produselor reciclabile rezultate din demolare ca de exemplu . tamplaria,

caramida, metalul.
In concluzie, nu sunt necesare masuri de interventie la cladirile vecine in vederea desfiintarii

partiale a cladirii analizate C2.

LUCRARI DE CONSTRUIRE PROPUSE
Se propune extinderea in vederea maririi capacitatii colegiului national I.L.Caragiale a corpului C1 cu o

constructie cu regim de inaltime P+1E

Regim inaltime corp extindere: Parter + 1 Etaj
H max atic: +7.25 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp

Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp
Suprafata construita -extindere-=133 mp

Suprafata costruita desfasurata -extindere-=266 mp

Imobilul propus va avea o conformare geometrica avantajoasa din punct de vedere al calculului la forte
orizontale, locuinta avand travei si deschideri modulate. Regimul de inaltime va fi P+E , si va avea structura din
cadre din beton armat — stalpi si grinzi, plansee din beton armat , fundatii continue . Inchiderile perimetrale vor fi
din blocuri ceramice de 30 cm grosime . Acoperisul va fi de tip terasa nececirculabila.

PREZENTAREA SOLUTIEL:
IDENTIFICAREA INTERACTIUNILOR CLADIRII NOI CU CLADIRILE ADIACENTE
Extinderea se va executa pe un spatiu liber de constructii, dar va fi pozitionata la calcan langa

constructia existenta C1
Pentru a nu influenta cladirea existenta in timpul executiei si in timpul exploatarii se impun urmatoarele

masuri:

- executia sapaturilor si a betonarii vor fi organizate corect deoarece pot aparea procese tehnologice
producatoare de socuri si vibratii care pot induce solicitari suplimentare vechilor structuri; de asemenea s-ar
putea provoca cedari de teren.

- rostul dintre constructii se va dimensiona in concordanta cu prevederile normativului P100-2013

- cota de fundare a extinderii va fi la cca. -1.30 fata de CTN fiind amplasata la cota fundatiilor
cladirii existente. In consecinta pe latura de calcan NU sunt necesare masuri de protectie.

Acesta solutie de fundare impreuna cu planseul de la cota +0.00 creaza o cutie rigida capabila sa
transmita solicitarile din suprastructura la terenul de fundare.
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Datorita solutiei fundare recomandata, influenta sapaturii nu depaseste conturul gropii de
fundatie (conturul de la CTN). In acest fel sapatura nu va produce nici un efect constructiilor invecinate,
incadrandu-se in prevederile NP120-14.

Toate operatiile de realizare a fundatulor se vor face pe timp uscat. Daca survine ploaia in tlmpul
executiei, nu se vor sapa ultimii 10 cm.

CONCLUZII:
Masurile solicitate a fi luate prin proiect, sunt suficiente pentru a evita orice risc in timpul

construirii extinderii si a pastra pana la sfarsitul santierului cladirile invecinate in starea initiala.

PRIN LUCRARILE PROPUSE, CORECT EXECUTATE, NU SE AFECTEAZA REZISTENTA SI
STABILITATEA CLADIRILOR INVECINATE.

Avand in vedere cele de mai sus, se poate autoriza construirea extinderii P+E solicitata de
beneficiar, pentru amplasamentul din Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova, fiind
asigurata protectia cladirilor vecine.” (conf. Expertiza tehnica, atasata prezentei documentatii)

Auditul energetic
Nu este cazul.

D. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII
CONFORM CERINTELOR S| CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

Expertul tehnic a recomandat o singura solutiei optima din punct de vedere tehnic si economic
pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate, in cadrul
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:

“Desfiintarea partiala a constructiei C2 din amplasament se poate realiza fara a afecta rezistenta si
stabilitatea constructiilor vecine. Constructorul va proteja suplimentar limita de proprietate pe durata lucrarilor
impotriva prafului si eventualelor caderi accidentale de materiale.

Prin demolarea partiala a cladirii C2 existente, rezistenta si stabilitatea cladiriilor vecine pe
amplasament nu vor fi afectate fata de situatia actuala.

Pentru ca pe timpul realizarii desfiintarii partiale a corpului C2, cladirile vecine sa nu fie afectate
nefavorabil solutiile tehnologice si constructive prevazute la desfiintarea constructiilor existente trebuie sa
indeplineasca urmatoarele cerinte privind protectia proprietatilor vecine:

- prin tehnologia aleasa sa nu degradeze cladirile si terenurile invecinate;
- sa se reduca la maximum poluarea fonica, cu praf si cu deseuri proprietatile invecinate.

Pentru indeplinirea cerintelor de mai sus si pentru realizarea unor lucrari de demolare eficiente si
rationale se impun urmatoarele categorii de masuri:

- esalonarea rationala a lucrarilor de demolare si alegerea metodelor cele mai eficiente;

- folosirea pentru lucrarile de demolare a unor utilaje si tehnologii adecvate cerintelor de mai sus;
- sa nu cada in perimetrul proprietatilor vecine fragmente de constructii rezultate din demolare;

- sa se limiteze emisia de praf;
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- sa nu se degajeze substante toxice sau inflamabile
- sa nu degradeze mediul din jur.
La esalonarea lucrarilor de demolare se are in vedere:
-rationalizarea si eficientizarea lucrarilor de demolare;
- simplificarea operatiilor si scurtarea duratei de executie;
-utilizarea corespunzatoare a utilajelor de demolare care contribuie la reducerea costurilor si protectia

proprietatilor vecine;
- eventuala valorificare a produselor reciclabile rezultate din demolare ca de exemplu : tamplaria,

caramida, metalul.
In concluzie, nu sunt necesare masuri de interventie la cladirile vecine in vederea desfiintarii

partiale a cladirii analizate C2.

LUCRARI DE CONSTRUIRE PROPUSE
Se propune extinderea in vederea maririi capacitatii colegiului national 1.L.Caragiale a corpului C1 cu o

constructie cu regim de inaltime P+1E

Regim inaltime corp extindere: Parter + 1 Etaj
H max atic: +7.25 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp

Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp
Suprafata construita -extindere-=133 mp

Suprafata costruita desfasurata -extindere-=266 mp

Imobilul propus va avea o conformare geometrica avantajoasa din punct de vedere al calculului la forte
orizontale, locuinta avand travei si deschideri modulate. Regimul de inaltime va fi P+1E , si va avea structura din
cadre din beton armat ~ stalpi si grinzi, plansee din beton armat , fundatii continue . Inchiderile perimetrale vor fi
din blocuri ceramice de 30 cm grosime . Acoperisul va fi de tip terasa nececirculabila.

PREZENTAREA SOLUTIEL:
IDENTIFICAREA INTERACTIUNILOR CLADIRII NOI CU CLADIRILE ADIACENTE
Extinderea se va executa pe un spatiu liber de constructii, dar va fi pozitionata la calcan langa

constructia existenta C1
Pentru a nu influenta cladirea existenta in timpul executiei si in timpul exploatarii se impun urmatoarele

masuti:
- executia sapaturilor si a betonarii vor fi organizate corect deoarece pot aparea procese tehnologice

producatoare de socuri si vibratii care pot induce solicitari suplimentare vechilor structuri; de asemenea s-ar

putea provoca cedari de teren.
- rostul dintre constructii se va dimensiona in concordanta cu prevederile normativului P100-2013

31



EWOIk SC Teamwork Solutions SRL
Usolutions CUI: RO33176292
> J52/ 257/ 2014

- cota de fundare a extinderii va fi la cca. -1.30 fata de CTN fiind amplasata la cota fundatiilor
cladirii existente. In consecinta pe latura de calcan NU sunt necesare masuri de protectie.

Acesta solutie de fundare impreuna cu,planseul de la cota +0.00 creaza o cutie rigida capabila sa
transmita solicitarile din suprastructura la terenul de fundare.

Datorita solutiei fundare recomandata, influenta sapaturii nu depaseste conturul gropii de
fundatie (conturul de la CTN). In acest fel sapatura nu va produce nici un efect constructiilor invecinate,
incadrandu-se in prevederile NP120-14.

Toate operatiile de realizare a fundatiilor se vor face pe timp uscat. Daca survine ploaia in timpul

executiei, nu se vor sapa ultimii 10 cm.

CONGCLUZH:
Masurile 'solicitate .a fi luate prin proiect, sunt suficiente pentru a evita orice risc in timpu!

\\corjstruirii extinderil si a pa"st_ra pana la sfarsitul santierului cladirile invecinate in starea initiala.
;g\_PRIN LUCRARILE-PROPUSE, CORECT EXECUTATE, NU SE AFECTEAZA REZISTENTA SI
STABI

LITATEA CLADIRILOR INVECINATE.
Avand n vedere cefe/de mai sus, se poate autoriza construirea extinderii P+E solicitata de

beneficiar,_pentru amplasa_m‘éntul din Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova, fiind
asigurata protectia.cladirilor vecine.” (conf. Expertiza tehnica, atasata prezentei documentatii)

Capitolul 5. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pornind de la solicitarile beneficiarului si corelandu-le pe acestea cu modalitatile tehnice de rezolvarea a
problemelor semnalate au rezultat doud scenarii tehnico-economice posibile de interventie, dupa cum urmeaza:

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala

Prin aceasta alternativd s-a avut in vedere extinderea corpului C1 si asigurarea utilitatilor necesare
functionarii noii constructii + demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele doua cladiri
situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a facilita
accesul pe toate laturile constructiilor.

Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

In cadrul acestui scenariu s-a luat in considerare realizarea a 2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:
1. Extindere corpului existent C1 si remodelare invelitoare existenta corp C1
2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare

Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu rmatoarele caracteristici:
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu fundatii

continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.
Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.
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|zolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerald bazalticad 10 cm si izolarea termica a
soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Montarea unei tamplarii performanté energetic din aluminiu cu geam termoizolant

Izolarea termicé a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
e Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
o Sapa de panta min. 5cm max 13cm
e Folie polietilena
e Termoizolatie 30 cm vata minerala
o Bariera de vapori
o Strat difuzie
¢ Placa beton aramat

Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de cladire existent, iar
soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nunata asemanatoare.

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 2: Alternativa cu investitie maximala

Prin aceasta alternativd s-a avut in vedere extinderea corpului C1 si asigurarea utilitatilor necesare
functionarii noii constructii + demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele doua cladiri
situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a facilita
accesul pe toate laturile constructiilor.

Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

In cadrul acestui scenariu s-a luat in considerare realizarea a 2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:
1. Extindere corpului existent C1 si remodelare invelitoare existenta corp C1
2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare

Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu rmatoarele caracteristici:

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu fundatii
continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.

Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidatie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.

Izolarea termicd a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerald bazalticd 20 cm si izolarea termica a

soclului cu polistiren extrudat ignifugat 20 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant.

Izolarea termic& a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
¢ Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
o Sapa de panta min. 5cm max 13cm
e Folie polietilena
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e Termoizolatie-30 cm vata minerala
e Bariera de vapori

e Strat difuzie

e Placa beton aramat

Finisajul exterioar al extinderii va fi o caramida decorativa culoare crem.

] 5.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

Pentru ambele scenarii amplasamentul viitoarei investii, este terenul aflat in Municipiul Ploiesti,
jud. Prahova, Str. Romana nr. 57.

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan,
regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Terenul aferent obiectului este situat in Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova si are o
suprafata de 3297mp masurati.

Terenul in suprafata totala de 3297 mp intravilan face parte din domeniul Public al Municipiului Ploiesti
conform HCL nr. 225/1999, HGR nr. 1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr. 205/2018 si extrasului de Carte
Funciara pentru informare emis de O.C.P.I. PRAHOVA.

Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza:

NORD: hotar pe o lungime de 57.09 ml- se invecineaza cu proprietate privata Ghita Sorin Constantin;
EST:  hotar pe o lungime de 61.33 ml- se invecineaza cu Str. Romana;

SUD:  hotar pe o lungime de 54.75 mi- se invecineaza cu proprietate privata NC 144613, NC 131714;
VEST: hotar pe o lungime de 58.29 ml- se invecineaza cu proprietate privata Manu Paun, NC 148801,
NC 136497, NC 145303, NC 128691.

Regim juridic

Teren intravilan apartinand domeniului public al Municipiului Ploiesti , conform HCL nr. 225/1999, HGR nr.
1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr. 205/2018 si extrasului de Carte Funciara pentru informare emis de
0.C.P.1. PRAHOVA.

Regimul economic

Categoria de folosinta a terenului: intravilan-curti constructii.

Functiunea dominanta a zonei: Institutii si servicii de interes general

Reglementari fiscale este reglementat de Legea nr.227/2015- cod fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorifica B, conform H.C.L. nr. 553 /2011 si nr. 361/2012.

Propunere: extinderea in vederea maririi capacitatii colegiului national |.L. Caragiale.

Regimul tehnic
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Teren in suprafata totala de 3303 mp din acte si 3297 mp din masuratori.

Regim mixt de inaltime;

Distanta fata de limita de proprietate se va stabili conform prevederilor Codului Civil si Normelor de
protectie contra incendiilor, fara a fi afectate proprietatiile limitrofe.

Utilitatile zonei: apa-canal, energie electrica, telecomunicatii si salubritate, gaze naturale.

Organizarea de santier se va face in incinta si se va prezenta planul organizarii.

Obtinerea certificatului enrgetic pentru toate categoriile de investitii se prezinta obligatoriu la receptia la
terminarea lucrarilor conf. Legii 372/13/12/2005 repub.

Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 actualizata.

b. relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Legatura pietonald si carosabild principald spre zona de interventie se face dupa cum urmeaza:
-accesul auto si pietonal se realizeaza din strada Romana.
Situl se invecineaza cu proprietari persoane fizice.

c. orientari propuse fatéd de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Corpul de cladire propus va fi orientat pe axa E-V.

d. surse de poluare existente in zona;
Nu este cazul.

e. date climatice si particularitati de relief;

Climatic zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori :

- temperatura medie multianuala a aerului +10.5°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului + 43° C- inregistrata la 19 iul. 2007,

- temperatura minima absoluta a aerului - 30° G; - inregistrata la 25 ian. 1942;
- precipitatii medii anuale:600 mm ;

- adancimea maxima de inghet -0.80- 0,90 m STAS 6054/77

f. existenta unor:
- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
Lucrarile propuse afecteaza racordul de distributie gaze naturale si/sau instalatiile de utilizare gaza naturale
(IUGN) care alimenteaza imobilul existent. Dupa caz acestea se vor inchide inaintea inceperii lucrarilor si
se vor dezafecta conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018 si Legii nr. 123/2012. Lucrarile vor
respecta indicatile prevazute prin avizul favorabil obtinut de la DISTRIGAZ SUD RETELE, anexat prezentei

documentatii.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinatd; existenta condifionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranfa nationala;
Nu este cazul.

g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

Zona seismica de calcul conform hartii de zonare seismica din Normativul P100-1/2013 — valoarea de varf a
acceleratiei terenului ag =0,35 g, perioada de colt Tc = 1.6 sec.
- adancimea maxima de inghet h =0.80- 0.90 m (STAS 6054/77);

(i)  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" - CORP C1

FORAJ

0.00 - 0.70 m = umplutura

0.70 — 1.20 m = argila prafoasa cafenie, vartoasa

1.20 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis

In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

CLADIREA ANEXA- CORP C2

FORAJ

0.00 - 0.60 m = umplutura

0.60 — 2.20 m = argila prafoasa cafenie, vartoasa

2.20 — 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis

In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente - 1
Clasificarea  constructiei  dupa

categoria de importanta t i | ifommei 3 B
Vecinatali Fara riscuri 1
Valoarea seismica B ag 2 0,259 3

| Risc geotehnic - Moderat B |10

(iii)  date geologice generale;

Din punct de vedere geologic-structural zona care incadreaza obiectivul proiectat apartine flancului intemn al
avanfosei carpatice, cunoscut local sub numele de “zona cutelor diapire” perimetrul cercetat apartinand zonei cutelor
diapire atenuate care alcatuiesc structura Ploiesti.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se dezvolta in cuprinsul Campiei
piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima faza de evolutie a edificiului carpatic, mai precis in Holocenul
superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime maxima de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in

36



r | Ework SC Teamwork Solutions SAL
g solutions CUI: RO33176292
; J52/ 257/ 2014

genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura torentiala ce stau peste o
argila cenusie verzuie de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti (orizont de pietrisuri si
bolovanisuri) de varsta Pleistocen inferior.

Unitatea geomorfologica mentionata se suprapune peste o entitate geologica bine individualizata, formata in
Pleistocen prin combinarea unor miscari de subsidenta cu reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si
Teleajen.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,

DETALIU FUNDATIE - COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" - CORP C1

LY TR oy
L :
1 At T ;

A
1234

sy 1232456789k

SC COGES GRUP SRL
4494676, 26,02392, 192,0m
10/04/2024

- Adancimea fundatiei 1,30 m de la cota teren natural
- Latime fundatie 40-45 cm
- Fundatie din beton ciclopian - descarca pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis
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<>
FORA C.T.N.
: =l umplutura
-BETON .
g _CICLOPIAN . 10,70
. = argila prafoasa cafenie, vartoasa
=11,20
pietris cu nisip si bolovanis
6.00

DETALIU FUNDATIE — CLADIRE ANEXA — CORP C2

M
3]
é 0,80 m
- O I
Mo Mt A BET
~35 g

vygraseserssfin T34 58

: , SC COGES GRUP SRI
A% 3 C A4 G46E8, 26,0242, 1840m
i Zals L840 10/04/2024 "

:Adancimea fundatiei 0,80 m de la cota teren natural
- Latime fundatie 25-30 cm

- Fundatie din beton ciclopian - descarca pe stratul de argila prafoasa cafenie, vartoasa
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0,25-D,30 m
<>
C.T.N.
£
o BETON
‘g_ CICLOPIAN

Pentru determinarea naturii terenului de fundare s-au executat doua foraje geotehnice, la adancimea de 6,00 m.

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" — CORP C1
FORAJ
0.00 - 0.70 m = umplutura
0.70 — 1.20 m = argila prafoasa cafenie, vartoasa
1.20 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

CLADIREA ANEXA- CORP G2

FORAJ

0.00 - 0.60 m = umplutura

0.60 - 2.20 m = argila prafoasa cafenie, vartoasa

2.20 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis

In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

Adancimea de inghet Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu
T<0°C este de 101,2 zile/an.
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CONCLUZII S| RECOMANDARI
A - COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"-CORP C1
- Dezvelirea realizata la marginea constructiei existente a aratat ca fundarea s-a facut la adancimea de cca. 1,30 m, de la nivelul

terenului, iar fundatia de beton ciclopian descarca pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis.
- Pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis se va considera o presiune conventionala de baza de Pconv. = 300 KPa, la incarcari

centrice din gruparea fundamentala.
- Fundarea in amplasament se poate face direct, incepand cu adancimea minima de 1,30m de la nivelul terenului in stratul de

pietris cu nisip si bolovanis.
- Sistem de fundare — talpa continua armata sau fundatii izolate legate prin grinzi.

B — CLADIREA ANEXA- CORP C2
- Dezvelirea realizata la marginea constructiei existente a aratat ca fundarea s-a facut la adancimea de cca. 0,80 m, de la nivelul

terenului, iar fundatia de beton ciclopian descarca pe stratul de argila prafoasa cafenie, vartoasa.
- Pe stratul de argila prafoasa cafenie, vartoasa se va considera o presiune conventionala de baza de Pconv. = 200 KPe

incarcari centrice din gruparea fundamentala.
- Fundarea in amplasament se poate face direct, incepand cu adancimea minima de 1,10m de la nivelul terenului in stratul de

argila prafoasa cafenie, vartoasa.
- Sistem de fundare - talpa continua armata sau fundatii izolate legate prin grinzi.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

Date seismice CONFORM INDICATIV P100-1/2013
e Zonarea teritoriului Roméaniei a valorilor de varf ale acceleraliei terenului pentru proiectare 8g cu IMR = 225 ani si

20% probabilitate de depasire in 50 ani, ag = 0,35 g.

e Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf), Tc a spectrului de raspuns Te = 1,6 s.

Categoria geotehnica poate fi apreciatd dupa cum urmeaza (conform NP 074/2022):

Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Féra epuizmente ]

Clasificarea  constructiei  dupa

categoria de importanta t P | Nomala o 8

Vecinatali Fara riscuri 1
| Valoarea seismica ag2 0,25¢g 3
| Risc geotehnic Moderat 10 |

In conformitate cu Normativul NP 074/2022 privind principiile si metodele cercetarii geotehnice a terenului de

fundare, amplasamentul investigat se incadreaza in categoria <terenurilor bune> ;
Conform analizei riscului geotehnic amplasamentul investigat se incadreaza in categoria geotehnica <2>

- risc geotehnic <Moderat>.
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Ploiesti este un municipiu din Romania situat in judetul Prahova. Din punct de vedere hidrologic, exista
cateva caracteristici importante care influenteazé gestionarea resurselor de apa si impactul asupra mediului in
acest oras:

Raurile si cursurile de apa: Ploiestiul se géseste intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-
vest, atingadnd usor municipiul prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est,
strabatandu-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul Dambu, care izvoraste
in zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si prin dou& comune suburbane si apoi prin comuna Réfov,
unde se varsa in Teleajen. Dambu are astdzi apa putind; este canalizat pe aproape toata partea ploiesteana a
traseului siu, in el deversandu-se, la iesirea din oras, sistemul de canalizare al acestuia. Aceste rauri sunt surse
de apa pentru alimentarea cu ap3 potabild a orasului si pentru alte utilizari industriale si municipale. Totodata,
aceste rauri pot constitui si surse de inundatii in perioadele cu precipitatii abundente.

Precipitatiile: Ploiestiul are un climat temperat-continental, cu precipitatii moderate pe tot parcursul anului.
Precipitatiile sunt distribuite relativ uniform, cu o usoara crestere in lunile de vard. Cantitatea si distributia
precipitatiilor influenteaza disponibilitatea resurselor de apa, nivelurile raurilor si riscul de inundatii.

Riscul de inundatii: Din cauza pozitiei sale in apropierea raurilor Prahova si Teleajen, Ploiestiul este
susceptibil la inundatii fn timpul perioadelor cu ploi torentiale-sau topiri rapide de zapada. Zonele cu terenuri joase
sau maluri vulnerabile pot fi afectate de inundatii, necesitand-masuri ade&vate de gestionare a riscului.

5.2, DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV FUNCTIONAL-ARHITECTURAL
S| TEHNOLOGIC:

Scenariul 1 (optim) minimal: B
[ CARACTERISTICI TEHNICE $I-PARA_METRI_ SPECIFfI Q_BWECTIVULUI DE INVESTITII 4‘

Din 3297 mp teren aferent incintei,.constrtctiile existente ocupa suprafata dupa cum urmeaza:

Suprafata construita existenta C1=1408 mp
Suprafata construita desfasurafa exigtera C1=1128 mp

=174 mp

T
Suprafata construita existenta
th existenta C2=174 mp

Suprafata construita/ esfasy

Suprafata consttita -extingere-=133 mp
Suprafata costfuita désfasurata -extindere-=266 mp

SUPRAFATA CONS, RMTA TOTALA existenta=1179 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA existenta =1302 mp

Suprafata construita -C1 in urma extinderii =1261 mp
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Suprafata construita desfasurata -C1 in urma extinderii-=1394 mp

Suprafata construita -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp construitj)
Suprafata construita desfasurata -C2 in urma demolarii pa,.rjia/e =150 mp (se propune demolarea a 24mp

consfru'iti)

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA (in urma propunerilor din prezenta documentatie) =1411 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA (in urma propunerilor din prezenta
documentatie) =1544 mp

In situatia existenta pe acest teren se realizeaza urmatori indicatori urbanistici:
POT existent=35.75 %
CUT existent=0.39
- In urma propunerii din prezenta documentatie pe acest teren se vor modifica indicatorii urbanistici dupa
cum urmeaza:
POT propus=42.79 %
CUT propus=0.46

Acesti indicatori urbanistici se incadreaza in procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al
terenului, mentionati in.Plandl Urbanistic General "UTR-N-15; Isr; (POT =50%, CUT=1.5)"

Obiectivul propus vafi ‘striictirat in2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:

Obiect 1. Extinderea si dotarea cofpului existent C1 si remodelare invelitoare corp C1

Corp C1:

Constructia principala va implica — structura, arhitectura, amenajare si dotare- alaturi de instalatiile
interioare aferente. A

Constructia existentd C1 va fi extinéa. In-urma interventiilor, suprafata construita va fi de 1261 mp.

Nu se impun'masuri de consglida4 2 constiuctiei existente.

Noua constructie va adaposti ?  \sali de clasa, doua grupuri sanitare separate pe sexe, holurile ce
faciliteaza accesul in cele do zj\f i mentionate anterioir si casa scarii.

/
Functiune cladire: clatiré civila ( pubfica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime corp 9 existent: S partial + Parter

H max la coama: 10,28 i (fata de cota +0.00)
H max la cornisa’ 4;/?,7% (fata de cota +0.00)

Regim inaltime gérp extindere: Parter + 1 Etaj
H max atic: +VS m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp
Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp
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Suprafata construita -extindere-=133 mp
Suprafata costruita desfasurata -extindere-=266 mp

Suprafata construita -C1 in urma extinderii =1261 mp
Suprafata construita desfasurata -C1 in urma extinderii-=1394 mp

Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu urmatoarele caracteristici:

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu fundatii
continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.

Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.
Izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerald bazalticd 10 cm si izolarea termica a
soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant

|zolarea termica a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
e Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
e Sapa de panta min. 5cm max 13cm
e Folie polietilena
e Termoizolatie 30 cm vata minerala
o Bariera de vapori
o Strat difuzie
o Placa beton aramat

Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoafe ‘crem, pentru a se. armoniza cu corpul de cladire
existent, iar soclul va fi imbracat Intr-o piatra natugafla e o Aunata asemanatoare.

¢ la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.
existente.

De asemenea interventiile pe constructla
Nu se impun consolidari aspura congtructij

Obiect 2. Demolarea partiala a corpu i ex; tent C2 si remodelare invelitoare

Corp C2:

Constructia principala va i ph a demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele doua
cladiri situate pe acelasi ergn dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si
pentru a facilita accesul pe toate laturile constructiilor.

Functiune cladire: anexa - cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime: Parter

H max la coama: +7,60 m (fata de cota +0.00)
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H max la cornisa: +5,00 m (fata de cota +0.00)

.Suprafata construita existenta C2=174 mp
Suprafata construita desfasurata existenta C2=174 mp
Suprafata construita -C2 in _urma_demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp
construiti)
- Suprafata construita desfasurata -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a
24mp construiti)

De asemenea interventiile pe constructia C2 (demolare partiala) duc la remodelarea invelitorilor conform partii

desenate. -
Nu'se‘impun consohdari olra constructiilor existente.

v

‘ VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA; }

Din-punct de vedere constructiv pentru extinderea corpului C1 s-a optat doar pentru o singura varianta
constructiva; dupa cum urmeaza:

-fundatii - fundatii continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.
-suprastructura - stalpi si grinzi din'beton aramat

-inchideri exterioare - Zidarie din- caramida de 30 cm grosime

-compartimentari interioare - zidarie din. caramida’de 15 cm grosime

-pardoseli -gresie antiderpanata, parchet triplustratificat

-invelitoare - terasa necircyla
-tamplarie - ferestredi al;/m all cl geam térrmoizolant
-trotuare -din lbeton ar a1 c; dop de bitum

Fluxul tehnologic, actmt}'l si taénologla aplicata in cadrul proiectului
Fluxul general tehnolggi m cadrul unitatii de invatamant poate fi definit pornind de la
urmatoarele activitati:
« 06.00-08.30 — Primirea ¢o ||Ior
o 09.00-12.00 — Desfasurarea programului.
e 12.00-12.30 — Plecared/copiilor
o 12.30-13.30 - Igienizarea slilor de grupa

Curatenia dupa programul scolii:

1. Se strang orice resturi sau gunoaie din sali $i se arunca;

2. Se deschid ferestrele pentru o aerisire a incaperilor;

3. Se incepe curatenia in incaperi, de sus in jos (cu praful si orice alta murdarie);
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4. Se efectueazi curétenia in baie, de sus in jos ( se sterge faianta, se curata si se dezinfecteaza vasul
WC, lavoarul; se lustruieste oglinda). Atentie la folosirea lavetelor (e bine de avut un cod al culorilor, pentru a nu
confunda laveta cu care se sterge vasul WC cu cea cu care se spald lavoarul, de exemplu).

5. Se pune hartie igienica, prosoapele, sapun etc.

6. Se aspira incaperile si se spala pe jos cu produse special de curatenie care sa nu afecteze sanatatea
copiilor.

Curatenia lunara

1. Se sterge praful;

2. Se sterg geamurile;

3. Se aspira si se spala pe jos;
4, Se spala perdelele, draperiile;

| ECHIPAREA S| DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNI PROPUSE |
Investitia va fi specifica extinderii unitatii de invatamant existente- corp C1 si se va concretiza atat prin
realizarea obiectivului propus cat si prin montarea echipamentelor si dotarilor aferente.
Beneficiarul va asigura buna intrefinere si functionalitate a obiectivului, a echipamentelor si a dotérilor pe
toatd perioada de functionare.
In cadrul obiectivului se vor desfasura activitati educative.
Echipamentele vor fi puse in exclusivitate la dispozitia utilizatorilor.
Caracteristicile tehnice si functionale ale dotarilor si echipamentelor ce urmeaza sa fie

achizitionate in cadrul oblectlvulm
‘0B1 extindere.corp C1 . = Tk

01 Set banca scolara |nd|v1duala cu |naIt|me reglablla | | buc

teava rotunda, Negru 50
02 Birou de lucru Eliss Start Plus buc | 2
03 Scaun profesor, cadru cires, imitatie piele maro buc | 2
04 | Tabla scolara magnetica 120x240 cm buc | 2
05 | Dulap scolar: buc | 6

- Dimensiuni spaticase: 120 x 40 x 119 ¢cm

- Material rezistent; 18 mm Melamine

- Usa cu sister de inchidere soft-close

- O rafturi
06 Cuier prevazut cu 9 agatatori cuier, pe doud nivele. buc | 6

Dimensiuni (Lxh): 1200x400mm
07 | Tabla Interactiva - Diagonala 95" | 242 cm, Software buc | 2

Limba Romana, Multi-Touch 10 puncte, suita
impresionanta de optionale (g Smart Pen + Incinte
acustice stereo 30W + Camera cu microfon incorporat
+ software de management si altele)

08 | Laptop, 15.6 inch, Intel Core i5-1235U, 4.7 GHz, 12 MB buc | 2
cache, 15 W, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Intel
UHD Graphics, Windows 11 Pro Education

09 Multifunctional laser color, ADF, Retea, Wireless, A4 buc | 2

10 Scanner portabil, USB, Negru, A4 [buc |2
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Caracteristicile tehnice ale echipamentelor sunt prezentate in fisele tehnice anexate.

['5.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

2

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile

tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;
Standardul de cost se refera la cheltuielile cuprinse in capitolul 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din

Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de interventi.
T cadrul proiectului sunt propuse lucrari/echipamente:

care sunt cuprinse si se incadreaza in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

003 INSTALATH ELECTRICE

004 INSTALATII SANITARE

005 INSTALATI TERMICE

006 DETECTIE INCENDIU

Il - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
006 MONTAJ UTILAJE

OBIECT 02 demolare partiala corp C2 si

remodelare invelitoare existenta corp C2
| - CONSTRUCTII SI INSTALATII

Rezistenta

001 REZISTENTA

Arhitectura

002 ARHITECTURA

Il - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
003 MONTAJ UTILAJE

Categorie de lucrari Standard de cost

OBIECT 01: extindere Corp C1 si remodelare | SCOST-02/MEACTS-Scoala

:%rgii![:gtrﬁ: re existenta corp C1 | - CONSTRUCTII SI INSTALATII
Rezistenta

001 REZISTENTA e

Arhitectura Inrstgf:tti?ra

002 ARHITECTURA

Instalatii Il - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Nota:

Dintre categoriile de constructii pentru care exista standarde de cost, mentionam:
a)Conform HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investifii finantate din fonduri

publice:
SCOST-01/MEACTS- Scoalé cu 8 sali de clasa

In consecintd, pentru extinderea unei scoli nu exista standarde de cost pentru care situatia proiectata sa fie aceeasi cu

situatia din proiectul nostru.
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Pe de altd parte, niciunul dintre standardele mentionate mai sus nu cuprinde in totalitate caracteristicile esentiale care
stau la baza standardului si nici situatia proiectata nu coincide, motiv pentru care se poate constata ca pentru lucrarile de
interventie prevézute prin proiect nu existé standarde de cost aferente, aplicabile conform legislatiei in vigoare.

Dintre categoriile de constructii pentru care existd standarde de cost, conform HG.nr. 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investifii finantate din fonduri publice, putem considera cazul acestui proiect
asemanator cu standardul cu indicativul SCOST-01/MEdJCTS- Scoalé cu 8 séli de clasé deoarece categoria de importanté
a constructiilor este aceeasi (C), difera celelalte caracteristici esentiale de calcul (cum ar fi zona climatica sau adancimea de
fnghet, etc.) difera in proiect de standardul de cost. In plus, si situatia proiectaté difera in proiect de cea din standardul de
cost, fiind folosite in unele cazuri materiale diferite.

Cum ofera programul de devize preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective:

1) prin intermediul programului se poate atribui un articol de deviz pentru fiecare lucrare,

2) fiecare articol de deviz este compus din resurse si un consum ale acestora pe unitatea de masura;

3) programul de devize are o baza de preturi unitare pentru materiale, manopera, utilaj §i transport, care se
actualizeaza lunar si care provine din prefurile folosite pe piatd;

4) pretul final la unei categorii de lucréri este calculat pe baza prefurilor unitare: cheltuieli directe = resurse x prefuri unitare
resurse X consumuri de resurse = pret unitar pe articol, la care se adauga recapitulatia (alte cheltuieli directe (CAS, CASS,
ajutor somaj, accidente muncé, boli profesionale, concedii medicale, fond garantare salarii) + cheltuieli indirecte + profit),
pentru a se obtine pretul final pentru categoria de lucrari respectiva.

Tn plus, la stabilirea costurilor cu manopera s-a urmarit si respectarea HG nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza

minim brut pe tara garantat in plata.
Mentioném ca interventiile propuse respecta in totalitate legislatia aplicabila si normativele aplicabile acestor categorii de

lucrari.
in cazul echipamentelor, din ofertele ce vor fi solicitate va fi aleaséd oferta in care echipamentele indeplinesc parametrii

tehnici si functionali solicitati, iar pretul este cel mai mic.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.

Se considera ca perioada de referinta pentru amortizarea investitiei este de 20 de ani.
Costurile de operare, respectiv costurile generate de functionare sunt compuse din urmatoarele categorii de costuri:

COSTURI OPERATIONALE ACTUALE (fara investitie) O Lei, cuTVA B
Cheltuieli cu salariile 20.400.000 RON
Consum energie electrica 21.372 RON
Consum gaze 34.026 RON
TOTAL COSTURI OPERATIONALE | 20.463.244 RON
COSTURI OPERATIONALE POST INVESTITIE Lei, cu TVA
Cheltuieli cu salariile 20.455.100 RON
Consum energie electrica 25.143RON

| Consum gaze - 40.030 RON
Consum apa 9.230 RON
Cheltuieli cu reparatiile 8.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare/operare si intrelinere /an | 5.000 RON
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 20.542.503 RON
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5.4. STUDIl DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A
CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ:
- studiu topografic; ‘
S-a efectuat studiu topografic ce este anexat prezentei documentatii.
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
S-a efectuat studiu geotehnic ce este anexat prezentei documentati.
= studiu hidrogeologic;
Nu este cazul.
HS. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Scenariul 1:

Toate lunile privind derutarea lucrarilor de constructji si instalafji aferente construcilor 1]2]|3|4|5 |6 |7 )|8]9]10
Nr.crt.. | Realizarea lucririlor de constructii si instalafii aferente construcfiilor ‘ XIx|[x|x|[x[x|x][x]|x]|x
Organizare de santier X
1 theotu& 1. DEMOLAHE PARTIALA CORP C2 S| REMODELARE INVELITOARE xlxlelx!x|x
EXISTENTA CORP C2
1.1 01 Arhitectura XX |X X X
2 Obiectul 2: EXTINDERE CORP C1 S REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA CORP C1
1.1 01 Rezistenta XX [ X|[X[X|X]|X
1.2 02 Arhitectura X|X|X | X[ X|[X][X
13 03 Instalatil electrice XXX [X[X[X]|X
14 04 Instalatii sanitare XX | X[X[X|X]X
15 05 Instalatii termice XXX | X[X[|X]|X
1.6 06 Detectie incendiu XXX |X|[X|X[X
3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice $i functionale X | x
3.1 8?)1;(§u(|:21 DEMOLARE PARTIALA CORP C2 Sl REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA X | x
3.2 Obiectul 2: EXTINDERE CORP C1 S| REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA CORP C1 X | X
4 Utiiaje, echipamente tehnologice §i functionale cu montaj X | X
44 8?)]:1(3”(': 21 DEMOLARE PARTIALA CORP C2 SI REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA x | x
_4,2 Obiectul 2: EXTINDERE CORP C1 S| REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA CORP C1 X | X
Scenariul 2:
Toate lunile privind derularea lucrérilor de constructii si instalatii aferente constructiitor T1J2]z]a[s[s]7]e]o 10
‘Nr.crt..| Realizarea luctarilor de constructii si instalatii aferente constructiilor X[ X[ X[ X[x|X|X[x|X |X
Organizare de santier X
1 Obiectul 1: DEMOLARE PARTIALA CORP C2 S| REMODELARE INVELITOARE ylxlx!Ix!lx|x|x
EXISTENTA CORP C2
11 01 Arhitectura XX | X|[X|X]X[X]|X
2 Obiectul 2: EXTINDERE CORP C1 SI REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA
CORP Ct
1.1 01 Rezistenta XXX |[X|X|X|X]|X
12 02 AMitectura X x I x [ x x| x|x]x
13 03 Instalati electrice Ix IxIx [xIx[x]x]x
14 04 Instalatii sanitare XXX |[X|X[|X|X]|X
15 05 Instalatil termice 1 IxIxIxIxx|x[x]x
16 06 Detectie incendiu X[ X[ X[|XIX[X]|X]|X
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3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale X X
3.4 Obiectul 1 DEMOLARE PARTIALA CORP C2 S| REMODELARE INVELITOARE X X
) EXISTENTA CORP G2
Obiectu! 2;: EXTINDERE CORP C1 SI REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA
82 | corpct W i - X X
4 Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale cu montaj X X |
)y Obiectul 1 DEMOLARE PARTIALA CORP C2 SI REMODELARE INVELITOARE X | x
’ EXISTENTA CORP C2
Obiectul 2;: EXTINDERE CORP C1 SI REMODELARE INVELITOARE EXISTENTA |
42 CORP C [ X | X

Capitolul 6. Analiza fiecaruiffiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

6.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA
S| PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Perioada de referintd reprezinta numarul maxim de ani pentru care se realizeazd previziuni in cadrul
analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadd apropiatd de viata economicd a investitiei,
dar suficient de indelungati pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.

Avand in vedere perioadele de referinta recomandate pentru diferite sectoare de activitate, precum si cu

practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinta de 15 ani.
Scenariul de referinta consta in extinderea scolii, asigurarea utilitatilor necesare functionarii, precum si dotarea cu

echipamente specializate.

6.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, |
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta lucrare investitia si amplasamentul lucrarilor , factorii de risc
antropici si naturali ,inclusiv schimbarile climatice nu pot afecta investitia deoarece amplasamentul viitoarei investitii nu este

intr-o zona inundabila sau cu risc seismic mare.

| 6.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
- ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Nr. Ti c;nsumat i N Debit Numar de Consum Numarzile | Consum
Crt. P 0 Consumatori | caracteristic ore/zi mediu zilnic anual mediu anual
B n Qs N Qzimep _N Qwep ANUAL
kgh | _ORE/ZI ko/zl ZI/AN kg/AN
|1 B Centrala termica 1 15300 8 122400 100 | 12240000
\ TOTAL 122400 12240000
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA -
Nr. . Coeficient de | Putere Numar de Energie Numar zile Energie
Putere instalata .. . consumata consumata
Cr. utilizare consumata orefzi . anual
| - zilnic anual
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| Pinst ku Pabs N Ez N Ean
KW KW ORE/ZI KWhizI ZVAN KWWAN |
1 68 0.75 51 5 255 145 36975
i TOTAL 255 36975

Lucrarile propuse afecteaza racordul de distributie gaze naturale si/sau instalatiile de utilizare gaza naturale
(IUGN) care alimenteaza imobilul existent. Dupa caz acestea se vor inchide inaintea inceperii lucrarilor si
se vor dezafecta conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018 si Legii nr. 123/2012. Lucrarile vor
respecta indicatile prevazute prin avizul favorabil obtinut de la DISTRIGAZ SUD RETELE, anexat prezentei

documentatii.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

instalatii, cu rac?;ﬁl.l{{waguen&;ﬂ sub‘téf@p}

Pentru buna fyq&ﬂ’qra{eca ob}esu\ vului pe teren sunt amplasate conform planului de situatie urmatoarele retele,

\?\Q\TL 3

idat ‘g‘nérgle electrica.

eué nstructiei noi propuse se va reallza prin |ntermed|ul unui tablou electric

INSTALATII DE%L#MEN?RF{E CU APA MENAJERA RECE SI CALDA
In prezent, terenul este racordat la reteaua publica de apa-canal.
Alimentarea cu apa rece a noului corp propus se va realiza de la reteaua existenta a Colegiului National I.L.
Caragiale.

Prepararea apei calde-menajere pentru grupurile sanitare a noului corp propus se va realiza de la reteaua
existenta a Colegiului-National L. Caragiale.

INSTALATH.DE CANALIZARE MENAJERA

In prezent; terehul este racordat 12 retegua publica de apa-canal.

Canalizarea apelor ajere de la grupuri sanitare se face gravitational.

Apele Uizélte se vor atre reteaua existenta a Colegiului National I.L. Caragiale.

RACORD LA'REJEAUA.DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

In prezent, terenul este racordat fa reteaua de alimentare cu gaze naturale.

Spatiile nou-propuse vor fi alimentata cu céldur de la centralele termice existente, montat in incaperea special
destinata pentru aceastea.

| 6.4. SUSTENABILITATEA REALIZARI! OBIECTIVULUI DE INVESTITII ]

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Relatia dintre egalitatea de sanse si incluziunea sociala
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Problematica promovarii egalitatii de sanse este corelata stréns cu cea a incluziunii sociale.

Promovarea unei incluziuni sociale propriu-zise nu se poate realiza fird a se obiine mai intéi o egalitate a sanselor.
Pentru ca indivizii s se poata include social intr-o maniera coerentd, conditia esentiala este reprezentata de posibilitatea de
a beneficia de oportunitéi egale de dezvoltare, de sanse egale de a-si utiliza potentialul propriu.

Indivizii trebuie sa isi-poaté exprima vointa si interesele si din punct de vedere al deciziilor care se iau la nivelul
grupurilor sociale. Astfel, incluziunea sociald va face-referire la participarea activd in cadrul grupurilor, la dezvoltarea
potentialului fiecruia. Conceptul de incluziune sociald precum si cel de excluziune, reprezintd concepte multidimensionale
care nu se referd intr-un orizont limitat, doar la sérdcie si inegalitate. Incluziunea sociala si egalitatea de sanse se vor
potenta reciproc.

Astfel, pe masuri ce indivizii beneficiaza de sanse egale, dezvoltarea personald si afirmarea potentialului propriu
sunt impulsionate. Odata ce individul isi foloseste liber si neingrédit la un nivel maximal potentialul, sansele ca sa se
integreze social cu succes cresc direct proportional.

Odat integrat social, relationarea optima cu ceilali membrii ai societatii, participarea activd la mecanismele de
control si decizie i asigurd individului posibilitati ridicate de utilizare a resurselor si potentialului.

Consideram c&, in cadrul mediului socio-cultural si din punct de vedere al egalitatii sanselor, educatia este un
factor important de integrare sociala iar promovarea investitiei va aduce beneficii mari pentru indivizii practicanti.

Conform Planului Nafional Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale si respectiv Planului National de
Dezvoltare pentru petioada 2014 - 2020, se prevede:

- eradicarea unor situatii de sércie extrema, inacceptabild in societatea modemd, exemplu: locuirea in condiii
insalubre, abuzul si violenta in familie, traficul de fiinte umane etc.;

- reducerea riscului de siricie pentru persoanele ocupate dar si pentru cele care au incheiat ciclul vietii active;

-diminuarea dezechilibrelor regionale, revitalizarea si prevenirea aparitiei unor zone inerte economic;

- asigurarea accesului tuturor categoriilor de populatie la un minim de servicii de sénatate, educatie, ocupare si
asistenta sociala;

- asigurarea accesului egal la educatie, mentinerea starii de sénatate, stimularea participarii sociale si politice prin
abordarea problematicii sociale ca o investitie si nu drept cheltuiala;

- descentralizarea, Incurajarea initiativelor locale prin motivarea si dezvoltarea capacitatilor locale de identificare §i
gestionare a problemelor sociale;

- activizarea forelor comunitare, prin stimularea initiativelor colective i a partenetiatului social, promovarea unei

societati incluzive, cu un grad ridicat de coeziune sociald.

Proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea

Principiile mentionate sunt protejate prin garantarea acestora in cadrul constructiei UE si a dreptului european.

Dezvoltarea durabild este ,dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fard a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-si satisface proprille nevoi” . in acest sens, proiectul propus a fi finantat va genera crestere
economica si va crea noi locuri de munca, cu conditia ca respectiva crestere sa nu pericliteze posibilitatile de crestere ale
generatiilor viitoare. Dezvoltarea durabilé include trei aspecte ~ un aspect economic, unul social §i unul de mediu.

Strategia de dezvoltare durabild a UE implica urméatoarele obiective:

0 Limitarea schimbdrilor climatice, a costurilor si efectelor sale negative pentru societate si mediu;

0 Asigurarea c& sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale si de mediu ale societatii
noastre, minimizand impactul nedorit asupra economiei, societatii si mediului,

0 Promovarea modelelor de productie si consum durabile;

{mbunétatirea managementului si evitarea supraexploatarii resurselor naturale, recunoscand valoarea
serviciilor ecosistemelor;
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0 Promovarea unei bune s&natati publice in mod echitabil si imbunétatirea protectiei impotriva amenintarilor
asupra sanatatii;
I Crearea unei societati a includerii sociale prin luarea in considerare a solidaritatii intre si in cadrul

generatiilor, asigurarea ‘securitdfii si cresterea calitéfii viefii cetdtenilor ca o preconditie pentru péstrarea bunastéri
individuale;

Legislatia europeand privind tratamentul egal al femeilor si barbatilor cuprinde directive privind accesul la locurile
de muncd, plata egald, protectia maternitatii, concediul pentru cresterea copilului, securitatea sociald si regimurile
profesionale de securitate sociald, sarcina probei in cazuri de discriminare i activitdtile independente . La acestea se
adauga prevederile legislatiei nationale.

Pentru egalitatea de gen si nediscriminare s-au avut in vedere principiile:

i remunerare egald pentru munca egala;

0 egalitate de sanse si de tratament in materie de incadrare in muncé si de munca;
0 actiuni pozitive pentru capacitarea femesilor si/sau a persoanelor cu dizabilitati;

0 combaterea tuturor formelor de discriminare.

Proiectul prevede realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerinfele minime ce decurg din Ordinului Nr. 189 din
2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

Tn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 189/2013 al ministrulului dezvoltarii regionale i administratiei publice,
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile i spatiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", in documentatia tehnico-economicé in
proiect s-au prevazut urmatoarele:

- toate obstacolele fizice inlaturate sau ameliorate:

-sunt prevazute rampe pentru persoane cu dizabilitati care va avea panta maxima de 8%, latimea rampei de minim 1.20,
suprafata de uzura antiderapanta si balustrade de 0.90 m.

- spatii speciale de acces:

-se vor prevede in proiectul de executie suprafete tactilo vizuale pe pardoseala la inceputul si sfarsitul rampei inclinate sau
de scara.

-infrastructura adaptata in vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati:

- panta trotuarelor este lina si nu ingradeste accesul persoanelor cu disabilitati la diversele zone de activitati

Prin masurile luate in faza de proiectare, proiectul s-a conformat prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la
accesul in cladirile si structurile de utilitate publica.

Proiectul prevede masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare
Proiectul prevede instalatii de curenti slabi: detectie si iluminat de siguranta.

Eficienta utilizarii resurselor

-utilizarea unor surse de energie neconventionale

Nu sunt necesare noi surse de energie pentru proiectul propus.

Documentatia tehnicd prevede realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime ce
decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia subsecventa aferenta
aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire eficienta a resurselor (folosirea eficienta a apei, folosirea de

materiale ecologice).

52



7 [EWOr k SC Teamwork Solutions SRL
Lsolutions CUI: RO33176292

=2 J52/ 257/ 2014

Masurile de imbunatatire a calitati mediului inconjurdtor si de crestere a eficientei energetice, referitoare la
infrastructura realizata prin proiect si echipamentele achizitionate sunt urmatoarele:
- utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu intretin arderea:

Se vor folosi materiale ‘'de calitate, durabile, in mare parte materiale locale naturale cum-ar fi piatra si lemnul.
Pentru elementele care nu vor putea fi realizate din elemente naturale, se vor propune obiecte sau piese de calitate, ce
ofera siguranta in exploatare, durabilitate si care au un aspect neinvaziv.
-utilizarea echipamentelor cu un consum energetic eficient

Nu este cazul.
-cresterea suprafetelor ocupate de spatiile verzi

Prin prezentul proiect nu se propun amenajari exterioare - spatii verzi.
-promovarea diseminarea unui stil de viata prietenos cu mediul inconjurator

Se va reface spatiul verde afectat in urma procedeelor de construire, Se demonstreaza interesul prezentului
proiect in protejarea biodiversitéii, a ecosistemului si in cresterea eficientei energetice.

Reducerea cantitatii de deseuri

Exista pubele pentru reciclarea selective a deseurilor.

Tipurile si cantitatile de deseuri generate de amplasament de orice natura rezultate :

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, etc.), in cantitati mici care se vor colecta conform
contract cu societate agrementata.

Modul de gospodatire a deseurilor :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe
baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari
ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere, separate pe tiputi.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate periodic de catre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria.

Calitatea aerului: proiectul prevede in deviz efectuarea de lucrari pentru protectia mediului
In proiect sunt prevazute lucrari pentru protectia mediului, care prevad refacerea gazonului afectat de lucrari.

Rezistenta in fata dezastrelor
Proiectul aplica normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale.
Constructia corespunde gradului necesar de rezistenta in fata dezastrelor. Proiectul aplica normele si legile in

vigoare.
Proiectul descrie modul in care a fost analizata expunerea la diverse riscuri si cum s-a reflectat in selectarea

optiunilor de investitii.

Proiectul respectd legislatia cu privire la dezvoltarea durabild. Investitia propusa prin proiect se afla in

concordanta cu Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila.
Sunt identificate obiectivele-cheie ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabild pe care proiectul propus le

implementeaza:
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Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra

mediului:
In cadrul proiectului se vor respecta Legea 137/1995 actualizata si Legea. Nr. 294 din 27 iunie 2003

(republicata) privind protectia mediului.

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale,
diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel:

In cadrul proiectului se vor respecta principiile egalitati de sanse, amenajarile propuse fiind adaptate atat

tuturor categoriilor de copii indiferent de sex cat si persoanelor cu disabilitati.

Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii
pentru asigurarea unor standarde de viafa ridicate si unor locuri de munca abundente si bine plétite

b) estiméri privind forfa de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

operare;
a) In faza de realizare: Lucrarile de constructii vor fi executate de cétre agenti economici care vor putea folosi
angajatii proprii, nefiind necesara, in acest caz, crearea de noi locuri de muncé.

b) In faza de operare:

Functia Numér salariati

Cadre didactice 2
Personal curatenie | 1
Total 3

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz;
Evaluarea impactului asupra mediului s-a facut tindnd cont de céteva critefii organizate in tabelul de mai jos i
structurate pe urmatoarele doua domeni:

- modificari asupra factorilor de mediu
- efectele modificérilor factorilor de mediu asupra populatiei.

Criteriu B Aprecierea efectelor
1. Modificari ale mediului | |
Efecte negative asupra sinétatii biotei | Nesemnificative )
Amenintarea speci%r rare sau in pericol | Nu au fost definite in zona specii rare sau in peticol
‘Reducerea diversitatii speciﬁor sau perturbarea Nesemnificative )
Pierderea sau fragmentarea habitatelor Nesemnificativ, cu efecte locale :

Descércarea sau producerea de substante chimice
persistente, agenti microbiologici, nutrimente, radiatii, | Nesemnificativ

energie termica
Exploatarea resurselor materiale ale mediului Cu efecte nesemnificative
Transformarea peisajului natural Efect nesemnificativ, persistent, cu extindere locala
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Obstructionarea migratiei sau a cailor de trecere

Efect nesemnificativ

Efecte negative asupra lealitatii sau cantitatii mediului
biofizic (ape de suprafata, ape subterane,sol,aer)

Efecte de mica intensitate, nesemnificative,

permanente, cu extindere locala

2. Efectele modificarilor mediului asupra populatiei

Efecte negative asupra sanatatii umane, bunastarii sau
calitatii vietii

Nu sunt puse in evidenta astfel de efecte

Cresterea numarului de someri sau daune economice

Nu afecteaza numarul somerilor, din punct de vedere al
economiei impactul este unul pozitiv

Reducerea calitativa sau cantitativa a capacitatii
recreationale

Cu efecte nesemnificative

Modificari majore in folosinta curenta a terenului si a
resurselor in scopuri traditionale de catre populatia
aborigena

Efecte negative asupra resurselor istorice, arheologice,
paleontologice, arhitecturale

Reducere nerelevanta pentru acest obiectiv

Efecte minore, nerelevante pentru zona de amplasare a
obiectivului analizat

Reducerea valorilor estetice sau modificarea valentelor
vizuale

Nesemnificativ

Afectarea viitoarelor folosinte ale resurselor

Nesemnificativ

Pierderea sau reducerea speciilor rare sau in peticol, si
a habitatelor lor

Nesemnificativ, efecte locale, zone fara biodiversitate
semnificativa

Analiza evaluarilor din acest tabel permite formularea concluziei ca impactul asupra mediului este
nesemnificativ si nepersistent.

Masurile ce ar trebui luate de cétre beneficiar pentru a se incadra in exigentele impuse de legislatia de mediu, asa
cum rezulta ele din concluzile prezentei analize, pot fi realizate printr-o buna organizare a lucrdrilor de executie $i
exploatare, respectarea normelor tehnice specifice activitafilor desfasurate. Acolo unde nu a fost cazul s-au propus masuri
suplimentare, considerate ca eficiente in minimizarea impactului. Proiectul ca atare reprezinté prin dotarile si functiunile sale
0 masura cu importante efecte economice si sociale. In final, se poate concluziona ca efectele negative apérute ca urmare
a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului si care au fost prezentate in cadrul prezentului studiu nu conduc la deteriorarea
factorilor de mediu. Ele pot fi atenuate in timp prin luarea unor masuri organizatorice si constructive su stinute.

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Lucrarile cu potential de agresare a mediului (terasamente, instalatii, montaj, confectii metalice si betoane armate)
vor fi in intravilan nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie, si insignifiante din aceleasi motive.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrérilor au componente comune, neexistand elemente de
geofon protejate endemice sau rare ori situri in conservare.

Lucrérile propuse in proiect nu constituie surse de poluare.

Pe parcursul executiei pot aparea pericole de poluare cu urme de carburanti si lubrifianti de la utilajele de

constructil.
Avand in vedere masurile de mai sus si modul de amplasare, activitatea in cadrul investitiei preconizate nu

afecteaza apele de suprafata si nici apele subterane.
In timpul lucrérilor de executie, datorita utilajelor folosite, pot aparea emisii slabe de poluanti, care insa sunt
nesemnificative avand in vedere spatiul liber de dispersie, lipsa unor surse similare in vecinatate si perioada de executie

relativ redusa.
In timpul exploatdrii nu vor exista surse de poluare a aerului.
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Nu vor exista surse de vibratii care sa depaseasca nivelul de 60 dB.

Pe parcursul executiei si in timpul exploatérii nu pot aparea surse de radiafji.

Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la
cea mai apropiata groapa de gunoi.

Materialele rezultate in-urma activitatii de santier vor fi colectate si depozitate la cea mai apropiata groapa de
gunoi.

Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Pentru a elimina sau a reduce eventualele efecte nefavorabile pe timpul executiei lucrérilor, se vor lua urmétoarele
masuri:

- ritmul executiei va fi alert

Se poate aprecia ca proiectul va avea o influenta benefica plurivalenta atét pentru locuitorii spatiului urban cat §i

pentru ecologia si protectia mediului din zona.

Situatii de risc in perioada de executie
In perioada de executie pot apdrea urméatoarele forme de risc:
- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, realizrii structurilor, etc;
- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta : transport materiale constructi, transport
utilaje, transport pamant in exces efc.

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat.

Pentru evitarea oricaror situatii de risc i accidente este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice, de
exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.
Personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele de Tehnica a Securitatii Muncii pe santierul creat.

Lucrdrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafata, a vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului sau al peisajului.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare influente favorabile din punct de vedere economic si social cat §i

asupra factorilor de mediu.
Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrurile proiectate nu introduc

disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ¢i dimpotriva au un efect pozitiv.
Pe perioada santierului nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza

unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.
~ Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestéri

ale solului. Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere, separat pe tipuri.
Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din incinta si ridicate periodic de catre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

Avand in vedere faptul ca lucrarile prevazute in studiul de fezabilitate vor fi lucrari de construire, dupa terminarea
lucrarilor se va reface amplasamentul la starea initiala, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului
natural si antropic in care va fi amplasat.

Datorita masurilor prevazute aceasta constructie nu prezinta risc de mediu. Functiunea nu are impact negativ
asupra contextului natural si antropic.
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6.5. ANALIZA CERERIH DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTITII

Conform punctului 2.2. din prezenta documentatie se poate afirma ca:

Se considera ca investitia propusa va aduce beneficii majore in Municipiul Ploiesti din punct de vedere al cresterii
gradului de cuprindere in invatamantul primar .

Extinerea scolii existente corp C1 va fi destinata unui numar mediu de 50 de copii. Acesta investitie ar putea genera in
timp o crestere semnificativa a gradului de cuprindere in invatamantul primar.

Avand in vedere viitorul obiect de investitii, justificarea deriva si din urmatoarele necesitati:
- preocuparea autoritatii locale privind dezvoltarea educatiei, prin crearea de infrastructura ;
- numarul mare de copii care nu dispun de conditii educative la standarde international;
- posibilitatea atragerii finantarii nerambursabile, n scopul imbunétatirii infrastructurii pentru educatie.

Au fost identificate o serie de puncte slabe in teritoriu referitoare la institutile de interes public (cum ar fi
gradinitele, locuri de joaca pentru copii, scoli etc.) slab dezvoltate limiteazd accesul populafie la sewicii gi activita]
educationale.

De aceea investitia propusa a fi realizata de catre Municipiul Ploiesti este eligibila, putand obtine finantare prin
sprijin financiar nerambursabil. ‘

6.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

1.identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus, a fost intocmita in baza Ghidului pentru Analiza Cost-
Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA)
si a Documentului Cadru nr. 4 pentru ,Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis".
Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a determina indicatorii
de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a capitalului si
valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri, structura veniturilor (daca este
cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si de-a lungul perioadei previzionate in vederea determinarii
durabilitatii financiare si calculului principalilor indicatori de performanta financiar.

In vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
o Orizontul de timp;

Determinarea costurilor totale;

Veniturile generate de proiect;

Costuri de functionare si intretinere;

Valoarea reziduala a investitiei;

Determinarea ratei actualizarii;

Determinarea indicatorilor de performanta;

Surse de finantare.

O 00O O0O0O0

1.identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

Proiectul presupune:
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e Realizarea de investitii in infrastructura educationala prin extinederea Colegiului National “I.L. Caragiale”
din situat in Municipiul Ploiesti, respectiv extinderea si dotarea cladirii C1, din str Romana nr 57,
e Cresterea valorii actului educational la nivelul Municipiului Ploiesti P

Investitia va conduce la efecte pozitive asupra comunitatii, mediului si a economiei din zona.
Principalele beneficii ale realizarii investitiei sunt:

—  asigurarea unui cadru modetn si securizat pentru educarea copiilor,

— facilitarea accesului tuturor persoanelor la educatie si la formare profesionald, in special din categoriile
dezavantajate;

— cresterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc conditii mai bune pentru ingrijirea si educarea
copiilor;

—  cresterea atractivitatii invatdmantului pentru copiii din familii aflate in situaie de risc social,

— cresterea valorii actului educational la nivelul Municipiului Ploiesti;

— imbunatatirea standardelor de calitate a vietii in municiupiu;

— mentinerea locurilor de munca pentru persoanele implicate in faza de executie lucrari, furizare bunuri si prestari
Servicil;

- cresterea investitiilor in localitate;

—  crearea de noi locuri de munca;

—>  cresterea valorii terenutilor in zona;

— crestere a veniturilor la bugetul local.
2.analiza optiunilor’
Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate:
- scenariul ,,fara proiect” — caz in care ar aparea urmatoarele efecte negative:

—  Stagnarea in ceea ce priveste conditiile de desfasurare a activitatilor educationale;

— Cresterea discrepantelor privind calitatea vietii desfasurate in localitate, comparativ cu alte localitati din tara si

din strainatate;

- scenariul cu proiect, respectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor, prin realizarea investitiitor propuse ptin

solutia tehnica descrisa in documentia tehnica.
Investitia propusa face parte integranta din strategia de dezvoltare locala, permitand astfel transformarea localitatii intr-un

mediu atractiv pentru intreaga populatie.

In cadrul acestui scenariu sunt analizate doua variante, dintre care, proiectantii investitiei, avand in vedere elemente tehnice
specifice, opteaza pentru alternativa cu investitie minimala:

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala

Prin aceasta alternativa s-a avut in vedere demolarea partiala a corpului C2 + dotarea si extinderea corpului C1
(cu materiale durabile si de calitate, colectare selectiva a deseurilor, mésuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a
echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati) si asigurarea utilitatilor necesare

functionarii.

Obiect 1. Extinderea si dotarea corpului existent C1 si remodelare invelitoare corp C1
Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu urmatoarele caracteristici:
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu fundatii continue din

beton armat de tip “T intors” sub stalpi.
Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.
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Izolarea termicé a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerala bazaltica 10 cm si izolarea termica a soclului cu
polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant

Izolarea termicd a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:

Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
Sapa de panta min. 5cm max 13cm

Folie polietilena

Termoizolatie 30 cm vata minerala

Bariera de vapori

Strat difuzie

Placa beton aramat

Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de cladire existent, iar
soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nuanta asemanatoare.

De asemenea interventiile pe constructia C1 duc la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.
Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Obiect 2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare
Constructia principala va implica demolarea partiala a corpului G2 pentru marirea distantei intre cele doua claditi situate
pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a facilita accesul pe toate

laturile constructiilor.
De asemenea interventiile pe constructia C2 (demolare partiala) duc la remodelarea invelitorilor conform partii

desenate.

Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 2: Alternativa cu investitie maximala

Prin aceasta alternativa s-a avut in vedere demolarea partiala a corpului C2 + dotarea si extinderea corpului C1 si
(cu materiale naturale, durabile si de calitate, colectare selectiva a deseurilor, mésuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a
echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati) si asigurarea utilitatilor necesare

functionarii.

Obiect 1. Extinderea si dotarea corpului existent C1 si remodelare invelitoare corp C1
Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu rmatoarele caracteristici:

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu fundatii continue din
beton armat de tip “T intors” sub stalpi.

Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.

lzolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerald bazalticd 20 cm si izolarea termica a soclului cu

polistiren extrudat ignifugat 20 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant.

Izolarea termica a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.
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De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
¢ Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
e Sapa de panta min. 5em max 13cm
s Folie polietilena
e Termoizolatie 30 cm vata minerala
e Bariera de vapori
o Strat difuzie
¢ Placa beton aramat

Finisajul exterioar al extinderii va fi o caramida decorativa culoare crem, fiind un material natural, durabil si de calitate

De asemenea interventiile pe constructia C1 duc la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.
Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Obiect 2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare

Constructia principala va implica demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre cele doua cladiri situate
pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si pentru a facilita accesul pe toate
laturile constructiilor.

De asemenea interventile pe constructia G2 (demolare partiala) duc la remodelarea invelitorilor conform partii
desenate.

Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Scenariul recomandat de catre elaborator:
Analizand cele doua solutii posibile si luand Tn considerare criterii de ordin formal si functional dar si aspecte sociale,

elaboratorul studiului propune pentru implementare Scenariul 1 (Minimal), ce impune folosirea unei tencuieli decorative
culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de cladire existent, iar soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nuanta
asemanatoare. De asemenea izolarea termica a peretilor exterioti se va realiza cu vata minerala bazaltica 10 cm i izolarea
termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Premizele care au sta la baza intocmirii analizei financiare sunt:
a) Anul 2024 este considerat anul de referinta al proiectului.
b) Perioada totald de implementare (inainte si dupd semnarea contractului de finantare): 18 luni desfasurate pe

parcursul a 3 ani caracteristici, din care 12 luni pentru lucrari de constructii si instalatii.
¢) Durata medie de viata a investitiei este:

Lucrari constructii si instalatii 40 ani
Utilaje e 10 ani
Dotari 5 ani

d) Perioada de referinta
Conform recomandarii Comisiei Europeane in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal

tool for Cohesion Policy 2014 - 2020, pentru “alte sectoare”, perioda de referinta este cuprinsa intre 10-15 ani.
http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdf/cha_guide.pdf, pg.42

e) Perioada de analiza = 15 ani.
f) Realizarea analizei financiare a proiectului a vizat preturi constante si a respectat metoda incrementala.
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g) Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazeaza pe fluxuri de numerar efective, fiind elimintate fluxurile
nonmonetare cum ar fi amortizarea si provizioanele. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli au fost luate
in calcul desi nu constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri.

h) Valoarea reziduala s-a calculat prin actualizarea fluxurilor nete de numerar pentru durata de viata ramasa, adica
diferenta intre durata de viata medie a activelor achizitionate prin proiect si perioada de referinta a proiectului. ‘

Dacé activele unei operatiuni au o durata de viata care depaseste perioada de referintd a proiectului, valoarea reziduald a
acestora se determind prin calcularea valorii -actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viatd ramaséd a
operatiunii. Valoarea reziduala a investitiei este inclusa in calculul venitului net actualizat al operatiunii numai daca veniturile
depasesc costurile de operare.

sursa; Regulamentul CE 480/2014 - art. 18

i) Costul investitional si costurile de operare se considera cu TVA deoarece beneficiarul investitiei este neplatitor de
TVA.

j) S-afolosit o rata de 4% (RON) pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale. Rata de actualizare utilizata este
rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2014-2020 si aprobata ptin Ordinul
nr. 842/175/2016 din 9 decembrie 2016
hitp://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdi/cba guide.pdf

Principalele elemente componente avute in vedere la elaborarea fluxului financiar de numerar sunt: Costul
investitional, Valoarea reziduala, Costuri de functionare si intretinere, Surse de finantare.
e Perioada de referinta

Evolutia prezumata a tarifelor

Nu este cazul.
Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece Consiliul Local nu impune o taxa pentru beneficiarii

investiei, care sa fie in concordanta cu cheltuielile de mentenata.

Conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/20131 : ,venituri nete” inseamna intrarile de
numerar plétite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate direct de
utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vanzarea sau inchirierea de terenuri sau cladii ori plétile pentru servicii, minus
eventualele costuri de functionare si de inlocuire a echipamentelor cu duratd scurtd de viata, suportate pe parcursul
perioadei corespunzatoare.

Conform Ghidului pentru Analiza cost beneficiu a proiectelor de investitii — Instrument economic de evaluare pentru
politica de coeziune 2014-2020, elaborat de catre Comisia Europend, capitolului 2.7.4 - Costurile de exploatare si veniturile,
"Transferurile sau subventile (eg., transferurile de la bugetele de stat sau regionale sau din asigurarile natlonale de
santate), precum si alte venituri financiare (eg., dobanzile aferente depozitelor bancare) nu sunt incluse in veniturile
operationale pentru calculele de rentabilitate financiara, deoarece nu sunt direct imputabile operatiunilor proiectului.

Tinand cont de informatiile anterior prezentate, prezentam inficatorii financiari ai proiectului:

Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investitii, intretinerea de
rutina si reabilitari)

COSTURI OPERATIONALE ACTUALE (fara investitie) Lei, cu TVA
Cheltuieli cu salariile 20.400.000 RON
Consum energie elecirica B 21.372 RON
Consum gaze 34.026 RON
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 20.463.244 RON

1Regulamentul (UE) nr. 130372013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime, precum §i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european,
Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliutui
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COSTURI OPERATIONALE POST INVESTITIE- Lei, cu TVA
Cheltuieli cu salariile 20.455.100 RON
| Consum energie electrica 25.143 RON
Consum gaze 40.030 RON
.Consum apa 9.230 RON
Cheltuieli cu reparatiile 8.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare/operare si intretinere /an | 5.000 RON
TOTAL COSTURI OPERATIONALE 20.542.503 RON

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente se planifica in bugetul beneficiarului, de unde sunt suportate in intregime.

6.7. ANALIZA ECONOMICA 2, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA '
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL
COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Tinand cont de informatiile anterior prezentate, prezentam inficatorii financiari ai proiectului:

Scenariul (optim):

Total beneficii actualizate 0,000
Total costuri actualizate 3.729,812
Flux de numerar net 4,122,208
Flux de numerar net actualizat -3.729,812
Investitia actualizata 3.236,441
Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate 1 0,000
Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) 2,77% |
Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) | -3.729,812
VAVNNVI - -1,162

Scenariul respins:

Total beneficii actualizate 0,000
Total costuri actualizate 4.0086,475
Flux de numerar net -4.421,454
Flux de numerar net actualizat -4,006,475
| Investitia actualizata 3.513,104
" Raportul Beneficii actualizate / Costuri actualizate B 0,000
' Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) | -243%
Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) | -4.006,475
VAVNVI -1,140

Indicatorii financiari s-au obtinut prin aplicarea urmatorului mecanism de calcul:
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CONCLUZIE: Fluxul de numerar cumulat (atat pentru scenariul 1, cat si pentru scenariul 2) este pozitiv pe fiecare an
al-perioadei-analizate, ceea ce demonstreaza ca proiectul nu intampina riscul unui deficit de numerar (lichiditati) care
sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiel. Asadar, proiectul este este sustenabil pe toata perioada
previzionata.

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

- Valoarea actualizata neta (VAN) < 0

- Rata interna de rentabilitate (RIR) < rata de actualizare (4%)

- Raportul cost/beneficii< 1, certificand faptul ca realizarea investitiei nu este profitabila pentru investitor insa este
necesara desfasurarii unei vieti de calitate pentru locuitori si necesita finantare nerambursabila.

Scenariul selectat este scenariul 1, motivele care stau la baza acestei decizii fiind descrise in studiul de fezabilitate si

fiind de ordin functional si economic.
d) Analiza economica; Analiza cost-eficacitate
Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura majora.

In plus, deoarece aceasta infrastructura este una necesara pentru asigurarea unui nivel de baza al calitati vietii, este
evident faptul ca, chiar la 0 evaluare intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

Analiza cost -eficacitate

Raportul cost-eficacitate ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/
beneficiile exprimate in termeni fizici. Atat costurile, cat si beneficiile sunt considerate incremental (sistem cu proiect
pentru alternativele analizate minus sistem féra proiect — scenariul Business as Usual / ,a face minimum” BAU):

ACE = VATCOSt cu proiec{ - VATCOSt BAU/ EfeCt cu p{oiect = EfeCtBAU Unde
La calcularea costurilor si efectelor totale incrementale s-a tinut cont de evolutia viitoare a populatiei, respectiv:

An 2.011 2.030 2.060
Evolutia viitoare a populatiei 20.121,60 18.047,00 12.946,70

% scadere populatie 90% 72%
Scadere anuala % 0,54% 0,94%

Mecanismu! de calcul utilizat la calculul Raportului cost-gficacitate ACE este urmatorul:

Varianta optima

An An 1 An?2 1 2 3 4 5 6 7 8
Rata de actualizare 4%

Coeficient actualizare 0,96 092 08 08 08 079 076 073 070 0,68
Costuri totale actualizate

(varianta marginala), mii lei 208,04 293840 7046 67,75 6515 62,64 6023 5791 5569 53,54
VAN costuri totale 3.729,81

An An1 An2 1 2 3 4 5 6 7 8
Bemeficiari fara proiect (pers.) 125 125 125 1256 125 125 126 125 125 125
Berneficiari cu proiect (pers.) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Efect cu proiect — Efect BAU 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Efect cu proiect — Efect BAU

(actualizat) 48 486 44 43 41 40 38 37 35 34
Efect cu proiect — Efect BAU 500,00

VAN Efect cu proiect — Efect BAU 405,54

VATCost cu proiect - VATCost BAU  3.729,81

Efect cu proiect - Efect BAU 405,54

Raportul ACE 9,20

Beneficiari noi, prin proiect 50
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Varianta respinsa

An . An1 An2 1 2 3 4 5 6 7 8
Rata de actualizare 4%

Coeficient actualizare 0,96 092 08 08 08 079 076 073 070 0,68
Costuri totale actualizate

(varianta marginala), mii lei 297,86 321525 7046 67,75 6515 6264 6023 5791 5569 5354
VAN costuri totale 4.006,48

An An1 An2 1 2 3 4 5 6 7 8
Numar beneficiari fard proiect (pers.) 125 125 125 125 126 125 125 125 1256 125
Numar beneficiari cu proiect (pers.) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Efect cu proiect — Efect BAU 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Efect cu proiect — Efect BAU

(actualizat) 48 46 44 43 41 40 38 37 35 34
Efect cu proiect - Efect BAU 500,00

VAN Efect cu proiect — Efect BAU 405,54

VATCost cu proiect - VATCost BAU  4.006,48

Efect cu proiect - Efect BAU 405,54

Raportul ACE 9,88

Beneficiari noi, prin proiect 50

Desi din analiza cost eficacitate a celor doua scenario reiese ca valoarea raporiului AEC este mai mare in cazul
scenariului respins, decizia privind solutia tehnica apartine proiectantului general, fundamentarea acesteia tinand

cont de elemente tehnice optime specific investitiei.

6.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE?2

In cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice, care influenteaza semnificativ rezultatele
obtinute in cadrul analizei financiare.
Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o anumita modificare procentuala,
cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara si economica. Variabilele vor varia pe
rand, iar ceilalti parametri vor ramane constanti. Se considera ,critice” acele variabile pentru care o variatie de 1%
(pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie corespunzatoare de 5% a valorii de baza a VAN, respectiv de un
punct procentual al RIR.
Analiza de sensibilitate a parcurs doua etape:

1. aufostidentificate variabilele critice.

2. pe baza acestora, in etapa a doua, s-au analizat performantele financiare si economice ale investitiei atunci

cand valorile acestora variaza, in plus sau fn minus, cu 1%.

Selectarea variabilelor critice ale proiectului:
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori care ar putea influenta

implementarea investitiei:
v costul investitiei (factor critic - orice eveniment neasteptat in lucrarile de constructii, care poate schimba
considerabil costul investitiei in curs);
v cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii
Acesti indicatori au fost modificati cu 1% obtinandu-se valorile pentru indicatorii de performanta financiara prezentate

in tabelul de mai jos.

2 Prin excepfie de la prevederile pt. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investifii a céror valoare totald estimaté nu depaseste pragul pentru care
documentafia tehnico-economica se aprobd prin hotdrére a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu
modificérile si completérile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.
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SCENARIUL OPTIM
costuri de investitie costuri de exploatare
% Variatie 1% 1% -1% 1%
Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) -2,85% -2,67% -2,79% -2,64%

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) -3.697,448 -3.762,177 -2.065,126 -5.394,499
-2,89% 3,61% -0,72% 4,69%

variatii fata de solutia optima 0.87% 0.87% AL65%  -44.65%
SCENARIUL RESPINS
costuri de investitie costuri de exploatare
% Variatie -1% 1% -1% 1%
Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) -2,54% -2,50% -2,55% -2,52%

Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) -3.971,344 -4.041,606 -2.341,789 -5.671,161

Concluzii:

Pentru ambele solutii, variatiile aparute pentru indicatoriul de performanta economica: costuri de investitie, la variatia
cu -/+1% sunt mici si mai mici de 5%. Doar costurile de operare, beneficiarul investitiei este indicat sa le monitorizeze
cu atentie.

Astfel, factorii selectati nu sunt factori a caror variatii sa influenteze considerabil indicatorii de performanta economica
ai investitiei, drept urmare, proiectul nu prezinta un grad de senzitivitate ridicat.

[ 6.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Riscurile comune ambelor scenarii sunt:

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul de actiune al
proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b) Erori in calculul solutiilor tehnice;

¢) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

Administrarea acestor riscuri implica:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune daca au fost prevazute marje
de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de
colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de santier va fi
monitorizata;

d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o
bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie.
Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi
prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor,

e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

fy Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie pentru
contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada
lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucraile prevazute in contract ca si
lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum,
refacerea acestuia dupa terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucraritor si redarea

acestora utilizarilor initiale);
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h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea si
exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.
Riscuri legate de esecul de furnizare
In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe operatori economci care sa
doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul
specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta
situatie ar fi aceea a constestatilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii lucrarilor. Esecul in achizitii
poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

.a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a evita contestatiile;

b) angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul prorpiu, care ar putea
suplimenta valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru a evita infarzierile ce ar aparea in cazul in care
nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

) popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile publice si fara
a favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale
Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari

si achizitii echipamente si utilaje.

Riscuri legale
Ex: Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:
a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;
b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme primite in
cadrul licitatiilor;
¢) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta implementarea
proiectului.
Riscuri financiare
a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;
b) Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;
¢) Modificari majore ale cursului de schimb;
d) Neaprobarea cererii de finantare;
e) Intarzierea platilor.
Administrarea riscurilor financiare:
a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai
mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;
b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;
¢) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;
d) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie plus un coeficient de risc de 5%.
Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular
de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care
necesita masuri corective.
Global, acest concept se refera la urmatoarele:
e stabilirea unei planificari financiare
» confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari
e compararea abaterilor dintre plan si realitate
o Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.
Contabilitatea si managementui financiar
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:
e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
o decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)
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Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor
din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii
si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar
al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.
Prezentarea informatiilor
Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte
regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor
financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.
Activitatea de decizie Ia nivel financiar
Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare
metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati,
revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.
Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in perioada de
implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
Institutionale:

o Lipsa colaborarii institutionale

e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
¢ Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o
proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
e Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al
riscului.
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli
financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a
managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.
Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

- alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

- autorizarea masurilor propuse

- implementarea schimbarilor propuse

- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe
baza carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt
urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice

- masurarea evolutiei financiare

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.
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Capitolul 7. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

7.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATI! S1 RISCURILOR

Diferentele tehnice sunt reprezentate de finisajul exterior al constructiei propuse.

Scenariul 1: Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de
cladire existent, iar soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nunata asemanatoare. De asemenea izolarea
termica a peretilor exteriori se va realiza cu vata minerald bazalticd 10 cm si izolarea termica a soclului cu

polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Scenariul 2: Finisajul exterioar al extinderii va fi o caramida decorativa culoare crem, fiind un material
natural, durabil si de calitate. De asemenea izolarea termica a perefilor exteriori se va realiza cu vatd
minerala bazaltica 20 ¢cm si izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 20 cm.

Din punct de vedere economic, folosirea unui finisaj exterior asemanator celui existent (Corp C1) va
conduce la o integrare armonioasa a extinderii cu corpul de cladire existent, fiind vazuti de copii ca o parte integrata
a corpului C1. De asemenea izolarea termicd a perefilor exteriori cu vatd minerald bazalticd 10 cm si
izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm, este o alegere mai practicd si mai
economica decat utilizarea unei grosimi de 20 cm, oferind un echilibru intre eficienta energetica, costuri,

consideratii structurale si estetice.

Scenariul ales este Scenariul 1 (minimal).

Din punct de vedere economic, folosirea unui finisaj exterior asemanator celui existent (Corp C1) va
conduce la o integrare armonioasa a extinderii cu corpul de cladire existent, fiind vazuti de copii ca o parte integrata
a corpului C1. De asemenea izolarea termica a perefilor exteriori cu vatd minerald bazalticd 10 cm si
izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm, este o alegere mai practica si mai
economicd decat utilizarea unei grosimi de 20 cm, oferind un echilibru intre eficienta energeticd, costuri,

consideratii structurale si estetice.

Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 3,424,009.37 lei fara TVA.
Scenariul 2 - cel respins- are o valoare totala a proiectului de 3,698,276.54 lei fara TVA.

Devizele generale sunt atasate in continuare:
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Scenariul 1 minimal — optim

DEVIZ GENERAL
Curs valutar: 1€= 4.9767 iei -31.mai.2024

Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de | Valoare 0 Valoare

NE ) o (fara TVA) TVA19% (inclusiv TVA)

crt. Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea si

amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului - - -

1.2 Amenajarea terenului 179.975.51 34,195.34 214,170.85
Lucrari de amenajare terenului 179.975.51 34,195.34 214,170.85
Amenajiri pentru protectia mediului si

13 aducerea terenului la starea initiala 50,000.00 9,500.00 99,500.00
AMENAJARE SPATIU VERDE 50,000.00 9,500.00 59,500.00
Cheltuieli pentru relocarealprotectia

14 —— - - -
utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1 229,975.51 43,695.34 273,670.85

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilitatilor necesare obiectivului
Chelt. pt asig. utilititilor necesare

21| obiectivului 140,000.00 26,600.00 166,600.00

TOTAL CAPITOL 2 140,000.00 26,600.00 166,600.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi

asistentd tehnica -

3.1 Studii 19,348.00 3,676.12 23,024.12
3.1.1. Studii de teren 10,980.00 2,086.20 13,066.20
3.1.2. Raportul privind impactul asupra
mediulu 2,282.00 S 2,715.58
3.1.3. Alte studii specifice 6,086.00 1,156.34 7,242.34
Documentatii-suport si cheltuieli pentru

3.2 obtinerea de avize, acorduri i autorizatii | 7,360.00 1,398.40 8,758.40

3.3 Expertiza tehnica 11,960.00 2,272.40 14,232.40
Certificarea performantei energetice si

34 auditul energetic al cladirilor, auditul 4.600.00 874.00 5,474.00

pentru siguranta rutiera
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3.5 Proiectare 201,263.75 38,240.11 239,503.86
3.5.1. Tema de proiectare 1521.00 288.99 1,809.99
3.5.2. Studiu de prefezabilitate i - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 41.400.00 7,866.00 49,266.00
general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vefierea ' o obtinerii 36,625.75 6,958.89 43,584.64
avizelor/acordurilor/autorizatjilor
3.5.4.1.DTAD 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.54.2.DTAC 26,625.75 5,058.89 31,684.64
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15,214.00 2,890.66 18,104.66
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 106,503.00 20,235.57 126,738.57
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,521.00 288.99 1,809.99
3.7 Consultanta 2282200 4,336.18 27,158.18
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.1. Elaborare cerere de finantare 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.2. Implementare proiect ) -
3.7.2. Auditul financiar 2,282.00 433.58 2,715.58
3.8 Asistentd tehnica 34,640.75 6,581.74 41,222.49
3.8.1. Asistenta tehnicadin partea _
proiectantului 4,065.00 77235 4.837.35
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 271000 514.90 3,224.90
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre | 1,355.00 257.45 161245
Inspectoratul de Statin Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 26,509.75 5,036.85 31,546.60
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
3002006, cu modificarile si completarile | 4,066.00 1284 4838.54
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 ~ 303,515.50 57,667.95 361,183.45
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CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii gi instalatii 1,355,216.31 257,491.10 1,612,707.41
Extindere Corp C1
Arhitectura desfaceri 703847 1,337.31 8,375.78
Arhitectura propunere 711,481.79 135,181.54 846,663.33
Rezistenta 287.246.43 54,576.82 341,823.25
Rezistenta scara metalica de evacuare
exterioara 180,801.50 34,352.29 215,153.79
Instalatii electrice 39.740.40 7,550.68 47,291.08
Instalatii electrice curenti slabi (retea date +
sistem TVCI) 5,662.26 1,075.83 6,738.09
Detectie incendiu 8,628.81 1,639.47 10,268.28
Instalatii sanitare 13,017.58 2473.34 15,490.92
Instalatii termice 37.127.20 7,054.17 44 181.37
Interventie cladire existenta
Arhitectura desfaceri 2027516 4,232.28 26,507.44
Arhitectura refacere 26.416.63 5,019.16 31,435.79
Rezistenta 6,670.55 1,267.40 7,937.95
Desfiintare partiala C2 910053 1,730.81 10,840.34
4.2 Montaj utilaje tehnologice -
43 Utilaje, echip. tehnolog. si functionale )
) care necesita montaj -
Utilaje, echipamente tehnologice i
4.4 functionale care nu necesitd montaj i - -
echipamente de transport
4.5 Dotari 96,464.90 18,328.33 114,793.23
4.6 Active necorporale ] -
TOTAL CAPITOL 4 1,451,681.21 275,819.43 1,727,500.64
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 \ Organizare de gantier 42,124.29 8,003.62 50,127.91
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5.1.1. Lucran_ dve" constru_ctu si  instalatii 4212429 8,003.62 50,127.91
aferente organizarii de santier
51.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului . ) ’
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,207.80 . 21,207.80
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente
creditului bancii finanfatoare - ) )
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii 0,5% 8,836.58 i 8,836.58
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
sf(atulw in amgnajarea tevrlt_orlulw, urbamsnll. 1.767.32 ) 176732
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
0,1%
524. Cota aferentd Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 8,836.58 ) 8,836.58
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de construire/ desfiintare si taxa 1767.32 - 1,767.32
de timbru OAR S
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 411,512.24 78,187.33 489,699.57
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate | 13,552.00 2,574.88 16,126.88
TOTAL CAPITOL 5 488,396.33 88,765.83 577,162.16
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice
si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 .
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si
pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget din
' (1.2+1.3+1.442+3.1+3.243.3+3.5+3.7+3.8+445.1.1) 540,293.88 102,655.84 642,949.72
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru
7.2 cgnstntuwea rezervei de implementare pentru 270,146.94 51.327.92 321,474.86
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 810,440.82 153,983.76 964,424.58
TOTAL GENERAL 3,424,009.37 646,532.31 4,070,541.68
DincareC+M(1.2+13+14+2+41+42+51.1) 1,767,316.11 335,790.06 | 2,103,106.17
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Scenariul 2 maximal - respins

DEVIZ GENERAL
Curs valutar; 1€ = 49767 lei -31.mai.2024

Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de | Valoare 0 Valoare

Nr. lucrari (fara TVA) TVA19% (inclusiv TVA)

crt. Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si

amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului - - -

1.2 Amenajarea terenului 179,975.51 34,195.34 214,170.85
Lucrari de amenajare terenului 179,975.51 34,195.34 214,170.85
Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 aducerea terenului la starea initiala 50,000.00 8,500.00 59,500.00
AMENAJARE SPATIU VERDE 50,000.00 9,500.00 59,500.00
Cheltuieli pentru  relocarealprotectia

1.4 e e - - -
utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1 229,975.51 43,695.34 273,670.85

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilitafilor necesare obiectivului

g4 | Chelt pt asig. utiltatior necesare | /) 10000 26,600.00 166,600.00
obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 140,000.00 26,600.00 166,600.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si

asistenta tehnica -

3.1 Studii 19,348.00 3,676.12 23,024.12
3.1.1. Studii de teren 10,980.00 2,086.20 13,066.20
3.1.2. Raportul privind impactul asupra
mediului 2,282.00 433.58 2,715.58
3.1.3. Alte studii specifice 6,086.00 1,156.34 7,242.34
Documentafii-suport  si  cheltuieli

3.2 pentru obfinerea de avize, acorduri gi | 7,360.00 1,398.40 8,758.40
autorizaii

3.3 Expertiza tehnica 11,960.00 2,272.40 14,232.40

34 Certificarea performantei energetice si 4,600.00 874.00 5,474.00

auditul energetic al cladirilor, auditul
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pentru siguranta rutiera
35 Proiectare 201,104.50 38,209.86 239,314.36
3.5.1. Tema de proiectare 1,521.00 288.99 1,809.99
3.5.2. Studiu de prefezabilitate -
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a | 41,400.00 7,866.00 49,266.00
lucrarilor de interventji gi deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare
in vederea obtinerii | 36,466.50 6,928.64 43,395.14
avizelor/acordurilor/autorizatjilor
3.56.4.1.DTAD 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.54.2.DTAC 26,466.50 5,028.64 31,495.14
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a
pr0|ect.ulw tehnic si a detalilor de 15.214.00 2,890.66 18,104.66
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 106,503.00 2023557 126,738.57
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,521.00 288.99 1,809.99
3.7 Consultanta 22,.822.00 4,336.18 27,158.18
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.1. Elaborare cerere de finantare 20,540.00 3,902.60 24,442.60
3.7.1.2. Implementare proiect )
3.7.2. Auditul financiar 2,282.00 433.58 2,715.58
3.8 Asistentd tehnica 38,131.66 7,245.02 45,376.68
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
projectantuli 4,564.00 867.16 5,431.16
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,043.00 578.17 3,621.17
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre | 1,521.00 288.99 1,809.99
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 29.003.66 5,510.70 34,514.36
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 4564.00 867.16 5431.16
300/2006, cu modificarile si completarile | "
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TOTAL CAPITOL 3 306,847.16 58,300.97 365,148.13

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

41 Constructii si instalatii 1,521,471.68 289,080.76 1,810,558.44

Extindere Corp C1
Arhitectura desfaceri 703847 1,337.31 8,375.78
Arhitectura propunere 87774316 166,771.20 1,044,514.36
Rezistenta 287,246.43 54,576.82 341,823.25
Rezistenta scara metalica de evacuare
exterioara 180,801.50 3435229 21,1837
Instalatii electrice 39,740.40 7,550.68 47,291.08
Instalatii electrice curenti slabi (retea date +
sistem TVCI) 5,662.26 107569 6,738.09
Detectie incendiu 8.628.81 1,639.47 10,268.28
Instalatii sanitare 13,017.58 2,473.34 15,490.92
Instalatii termice 37.127.90 7,054.17 44,181.37
Interventie cladire existenta

Arhitectura desfaceri 9297516 4,232.28 26,507.44
Arhitectura refacere 26.416.63 5,019.16 31,435.79
Rezistenta 6,670.55 1,267 40 7,937.95
Desfiintare partiala C2 9.100.53 1,730.81 10,840.34

4.2 Montaj utilaje tehnologice . -

43 Utilaje, echip. tehnolog. si functionale ]

) care necesita montaj -

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 functionale care nu necesitd montaj si -
echipamente de transport

45 Dotari 96,464.90 18,328.33 114,793.23

4.6 Active necorporale .

TOTAL CAPITOL 4 1,617,942.58 307,409.09 1,925,351.67

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

K J Organizare de gantier 42,124.29 8,003.62 50,127.91
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5.1.1. Lucran.dve" constru.ctu si  instalatji 42.124.29 8,003.62 50,127.91
aferente organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului - ) )
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26,702.94 26,702.94
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente
creditului bancii finantatoare - ) )
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul ] 9.667 89
calitatji lucrarilor de constructji 0,5% 9,667.89 SR
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
sitatulw in amgnajarea teunt_orlulw, urbanlsnj 193358 ) 103358
si pentru autorizarea lucrarilor de constructji
0,1%
524. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC. 9,667.89 ' ,667.89
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de construire/ desfiintare si taxa | 5,433.58 - 5,433.58
de timbru OAR
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 445,430.85 84,631.86 530,062.71
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate | 15,215.00 2,890.85 18,105.85
TOTAL CAPITOL 5 529,473.08 95,526.33 624,9999.41
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice
si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 . .
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si
pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget din
' (1.241.3+1.4+2+43,143.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) |  582,692.13 110,711.51 693,403.64
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru
7.2 cgnstltuwea rezervei de implementare pentru 29134607 55,355.75 346,701.82
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 874,038.20 166,067.26 1,040,405.46
TOTAL GENERAL 3,698,276.54 | 697,598.99 4,395,875.52
Dincare C+M(12+13+1.4+2+41+42+51.1) | 1,933,577.48 | 367,379.72 2,300,957.19

Din punct de vedere al sustenabilitatii, este evident ca spatiul trebuie sa se integreze armonios cu situatia
din teren. De asemenea izolarea termica a perefilor exteriori cu vata minerald bazalticd 10 cm si izolarea
termica a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm, este o alegere mai sustenabila.
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Tn multe cazuri, cresterea grosimii izolaiei de la 10 cm la 20 cm nu duce la o dublare a eficientei energetice.
Beneficiile termice suplimentare obtinute prin dublarea grosimii izolatiei pot fi disproportionat mai mici comparativ cu
costurile suplimentare implicate.

Exist3 un punct optim de grosime a izolatiei la care costurile initiale si economiile de energie se echilibreaza. in
functie de climat si de alte specificatii ale cladirii, 10 cm de izolatie este suficient pentru a atinge acest echilibru.

Din punct de vedere al riscurilor, implementarea scenariului 1 va reduce riscurile legate de impactul asupra
mediului prin scaderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, sciderea simfitoare a emisiilor de

noxe.

[7.2. SELECTAREA S| JUSTIFICAREA SCENARIULUVOPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) |

Selectarea scenariului:

Proiectantul general va alege scenariul 1-Minimal.
Justificarea scenariului recomandat:

Se va alege scenariul 1 deoarece prin extinderea corpului C1, dotarea si echiparea acestuia se va asigura
respectarea legislatiei in vigoare, se va imbunatati intreg procesul educativ prin asigurarea unor spatii specializate
conform legii, va creste increderea parintilor in sistemul de invatamant fapt care va conduce ulterior la cresterea

gradului de cuprindere a copiilor in invatamantul prescolar.
De asemnea se va opta pentru un finisaj exterior asemanator celui existent (Corp C1) - tencuiala decorativa,

culoare crem, ce va conduce la o integrare armonioasa a extinderii cu corpul de cladire existen. Izolarea termica a
peretilor exteriori cu vata minerald bazalticd 10 cm si izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat
ignifugat 10 cm, este o alegere mai practica si mai economica decat utilizarea unei grosimi de 20 cm,
oferind un echilibru intre eficienta energetica, costuri, consideratii structurale si estetice.

Avantajele scenariului recomandat

Realizarea investitiei are urméatoarele avantaje:

respectarea legislatiei in vigoare

cresterea ratei participarii populatiei de invatamant primar

facilitarea accesului tuturor persoanelor la educatie, in special din categoriile dezavantajate.

cregterea atractivitatii de invatdmant primar pentru copiii din familii aflate in situatie de risc social

asigurarea unei calitati crescute a serviciilor de educatie adaptate la noile cerinte ale piefei muncii

dezvoltarea infrastructurii educationale prin extinderea scolii, asigurarea utilitatilor si a dotarilor

specifice

7. cregterea accesibilitatii elevilor cu handicap la educatie prin realizarea de investitii in echipamente
speciale si utilitati moderne (facilitati de tipul rampei de handicap)

8. proiectarea extinderii scolii, astfel incat sa se alinieze la standardele internaionale actuale si care sa
corespunda normelor tehnice gi sanitare in vigoare;

9. imbunatatirii conditiilor educationale oferite copiilor de catre administratia publica locala

S s 0N -
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['7.3. DESCRIEREA SCENARIULUIOPTIUNI! OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

Prin aceasta alternativa s-a avut in vedere demolarea partiala a corpului C2 + dotarea si extinderea corpului C1 si
(cu materiale durabile si de calitate, colectare selectiva a deseurilor, mésuri de adaptare a infrastructurii, inclusiv a
echipamentelor si utilajelor pentru accesul §i operarea de catre persoane cu dizabilitéti) si asigurarea utilitatilor

necesare functionarii.

Obiectivul propus va fi structurat in 2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:

Obiect 1. Extinderea corpului existent C1 si remodelare invelitoare corp C1

Se propune extinderea corpului C1, cu un corp de cladire cu rmatoarele caracteristici:

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu
fundatii continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.

Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.

Izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu vata minerald bazaltica 10 cm i izolarea termica

a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant

Izolarea termica a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
e Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
e Sapade panta min. 5cm max 13cm
o Folie polietilena
o Termoizolatie 30 cm vata minerala
e Bariera de vapori
o Strat difuzie
¢ Placa beton aramat
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Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de cladire
existent, iar soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nuanta asemanatoare.
De asemenea interventiile pe constructia C1 duc la remodelarea invelitorilor conform partii
desenate.
Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Obiect 2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare

Corp C2:
Constructia principala va implica demolarea partiala a corpului G2 pentru marirea distantei intre cele

doua cladiri situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se umbri reciproc si
pentru a facilita accesul pe toate laturile constructiilor

a. oblinerea si amenajarea terenului;

Terenul aferent obiectului este situat in Municipiul Ploiesti, Str. Romana nr.57, Judet Prahova si are
o suprafata de 3297mp din masuratori si 3303 din acte.

Terenul in suprafata totala de 3297 mp, acesta se afla in intravilan si face parte din domeniul Public
al Municipiului Ploiesti conform HCL nr. 225/1999, HGR nr. 1359/2001, HCL nr. 242/2000, HCL nr.
205/2018 si extrasului de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.l. PRAHOVA.

Imobilul nu este situat in zona de interes istoric, arhitectural si ambiental inscrise pe lista ca

ansambluri urbane.
Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza:
NORD: hotar pe o lungime de 57.09 ml- se invecineaza cu proprietate privata Ghita Sorin
Constantin;
EST:  hotar pe o lungime de 61.33 ml- se invecineaza cu Str. Romana;
SUD: hotar pe o lungime de 54.75 ml- se invecineaza cu-proprietate privata NC 144613, NC
131714;
VEST. hotar pe o lungime de 58.29 ml- se invecineaza cd proptietate privata Manu Paun, NC
148801, NC 136497, NC 145303, NC 128691. "

Nu sunt generate costuri pentru obtinerea si amenalarea terghtlili cohform Defizului Genéral.

b. asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Instalatii termice
Instalalia de incalzire si racire 1 RNy
Spatiile nou-propuse vor fi alimentata cu caldurd deva’ centralele termice existente, montat in
incaperea special destinata pentru aceastea.
Pentru fiecare circuit de alimentare cu agent termic sunt prevazute vane de sectorizare, vane de
echilibrare, aerisitoare automate, pompe de circulatie, mansoane antivibrante inainte si dupa pompe si

manometre/termometre.
Instalatia de incalzire centrala a fost proiectata potrivit prevederilor Normativ 113 - 2015, SR 1907/1

- 2014 privind calculul necesarului de caldura pentru instalatiile de incalzire.

Incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare din otel tip panou.

In salile de clasa, pentru a asigura conditiile de comfort termic si in petioada calda a anului, se vor
utiliza unitati de aer conditionat monosplit, capacitate 12000 BTU, de perete, ce vor primi agent termic de
racire de la unitatile exterioare amplasate pe fatada cladirii.
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Distributia agentului termic pentru radiatoare este prevazuta in sistem cu 2 conducte, reteaua de

distributie fiind amplasata la nivelul plafonului.

Traversarile elementelor de constructie (perefi, plansee) vor fi executate numai in tuburi de
protectie. Spatile dintre tuburile de protectie si tevi vor fi umplute cu materiale incombustibile (vatd
minerald sau material spumant), in portiunile de traversare nu se admit imbinari.

Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza prin-intermediul protectiilor. Toate
lucrarile de instalatii se vor efectua de personal special instruit si calificat.

Instalatia va fi supravegheata, intretinuta si exploatata de personal calificat si experimentat in
domeniu. ‘

Radiatoarele vor fi alimentate de la instalatia existenta si vor fi echipate cu robinet coltar de
radiator prevdzut cu cap termostatic realizdnd astfel economii importante de energie termica. De
asemenea, pe returul fiecarui radiator se prevede un robinet de reglaj retur.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se va face cu dezaeratoare automate,

Instalatii sanitare
Situatia proiectata

Prezenta documentatie contine urmatoarele lucrari:
* instalafii de alimentare cu apé rece si apd caldd menajera;
+ instalafii de canalizare menajera;

o dotdri P.S.I,
NUMARUL SI- TIF'UL OBIECTELOR SANITARE ]
Lavoar A . Closet
6 [— ¥ 8

Conducte de apa rece si.apa calda menajera
Alfmlehtarea CU ap rece Qérpurﬂorse&*a realiza de la reteaua existenta a Colegiului National ,I.L.

Caragiale”.

Prepararea apei ¢ald men
National ,|.L. Caragiale™..: ) g
Conductele*pentru in aJ lile"safitare (dlstnbutle coloane si legaturi) vor fi tevi din polipropilena reticulata (
PP-R ), cu insertie-dé alumipiy, (Pr- 10-bar, atat pentru conductele de apa rece cat si pentru cele de apa calda
menajera.
fmbinarea fevilor si a fitingurilor (coturi, teuri, mufe, reductii) se va face prin polifuziune.
Tnainte de fmbinare tevile se vor téia in unghl drept fata de axa lor cu foarfeci speciale.
Legaturile de apa rece i de apa calda sanitara la obiectele sanitare se vor monta n grosimea peretilor, fiind
izolate cu izolatii pentru fevi din elastomeri (tip Armaflex) cu grosimea izolafiei de 6 mm.
Pe conductele de legaturd la obiectele sanitare vor fi previzute arméaturi de inchidere (robinete) cu mufa si
valva sferica, Pn =10 bar.
La trecerile prin pereti si plansee se vor monta tuburi de protectie cu diametru corespunzator.

jéfe pent?,u grupurile sanitare se va realiza de la reteaua existenta a Colegiului

Instalatii de canalizare menajera

Apele uzate se vor evacua catre reteaua existenta a Colegiului National ,.L. Caragiale”.

Legaturile de canalizare menajera de la obiectele sanitare la coloane se vor monta in grosimea peretilor si
partial prin pardoseala.

Instalatia interioard de canalizare a apelor uzat-menajere (legaturi,coloane si distributie) se va executa cu
tuburi de polipropilend ignifugata (tip PP).

Coloanele instalatiei de canalizare menajerd se vor monta prin golurile practicate in plangee, in nise de
instalatii, impreun cu coloanele de apa rece. La trecerile prin pereti si plansee se vor monta tuburi de protectie cu

diametru corespunzator.
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Pe coloanele de canalizare menajerd s-au prevazut piese de curdfire. Pentru asigurarea functionarii optime
a sistemului de canalizare menajerd, coloana a fost prelungitd pand la exterior pentru a se asigura presiunea
atmosfericd in conducte, precum si pentru eliminarea mirosurilor de canal.

Coloanele instalatiei de canalizare menajera, precum si distributia vor fi izolate fonic cu vata minerald cu
grosimea de 20 mm si cu folie din PVC cu grosimea de 0,25 mm.

Evacuarea apei menajerea se va face de la fiecare coloana catre reteaua extenoara de canalizare.

Toate schimbarile de directie se vor face prin coturi la 45°.

Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala din polietilena.

Pentru evitarea patrunderii mirosului de la instalatia de canalizare in grupurile sanitare, la fiecare sifon de
pardoseala va fi racordat cel putin un obiect sanitar (lavoar).

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii sanitare se va face potrivit STAS 1478-1990, tab.1, iar pozitia de
montaj si distantele dintre obiecte sanitare potrivit STAS 1504-1991.

Incarcarile apei uzat-menajere cu SU (suspensii solide) si.cu.CBO5 (suspensii organice), trebuie sa se
incadreze in limitele prevazute de NTPA-002/2002 si HGR 352/2005:

Breviar de calcul
Prezentul breviar de calcul se referd la parametrii de tunc;ionare (presiune. si deblt) necesari pentru ansamblul

instalafiilor sanitare interioare.

A. DEBIT DE APA RECE MENAJERA (STAS 1478/1 990
B. \

gc=b*(a*c*y E+0,004 “E)

a=0,15b=1;¢c=1
OBIECT n E ' TE=nxE
Lavoar 6 0,35 2,10
Closet 8 0,50 4,00
TOTAL 6,10

q=1%*0,15*1*6,10 + 0,004 * 6,10 = 0,40 /s
C. PRESIUNE NECESARA APA RECE MENAJERA

Hnec 2 Hg + Hp + Hu
unde: Hg =inaltimea geodezica, Hy=4m
Hp = pierderi de presiune pe coloane, distributie, Hp =4 m CA
Hu = presiunea de utilizare , Hu =2 mCA
Hnec > 4 +4+2 =10 mCA

D. DEBIT DE APA CALDA MENAJERA (STAS 1478/1990)

q=b*(a*c*V E+0,004*E)

a=015:b=1;¢c=1
OBIECT N E SE=nxE
Lavoar 6 0,35 0,35
TOTAL 2,10

q=1%0,15*1*2,10+0,004 *2,10) = 0,23 l/s
E. EVACUARE APE UZATE MENAJERE (STAS 1795/1987)
qc = gs + gs max.
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gs=a*c*YE+0,001*E I/s

gs max=21/s

a=0,33

c=0,40

OBIECT N E E=nxe
Lavoar 6 0,50 3,00
Closet 8 6,00 48,00
TOTAL 51,00

gs =0,33*0,40 * 51,00 + 0,001 * 51,00 = 0,99 I/s
qc=0,99+2=299 I/s

F. DEBITE CARACTERISTICE
Quimediv = {1/1000) x (Nx Qs) [mc/zi], unde:

o N =numarul consumatorilor de apa = 50 persoane

Qs =20 litri / pers.zi
e Qs =debit specific de consum. Conform STAS 1478, cu destinatie "Scoli (pentru un elev pe program’

Qi meaiv = (1/1000) x (50 x 20) = 1,00 [mc/zi]
Quzimaxim= Kzi X Qzimequ [Mc/zi], unde:
o Ky = coeficient functie e consumtl zilnic =135

Qi maxim = 1,35 x 1,00 =1,35 [mC/ZI]

Qurar maxim= (17 24) X (Ko % Qg maiim). [ic/h], fide:
Ko, = coeficient functie de consumul orar= 2.
Qorar maxim = (1 /24) X (2,5 X 1,35) = 0,14 [mCIh]

CERINTA DE APA : Cerinta de apa reprezinta cantitatea care trebuie preluata din sursa pentru a satisface in mod
rational necesarul de apa inclusiv cu acoperirea pierderilor si a nevoilor proprii din sistem.

QS 2 mediu = Kp X Ks X Qzimeain = 1,15 x 1,02 x 1,00 = 1,173 [mc/zi]
QS 2 maxim=Kp X K sX Qzi maxim = 1,15 x 1,02 x 1,35 = 1,583 [mc/zi]
QS orar max = Kp X Ks X Qo maxim= 1,15 x 1,02 x 0,14 = 0,164 [mc/h]
S-au folosit urmatorii coeficienti adimensionali :

Ko = 1.15 — coeficient functie de pierderile din sistem de alimentare.

Ks = 1.02 - coeficient specific nevoilor proprii de alimentare.
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Qs tuna mediu = 30 X Qzi megiu = 30 X 1,00 = 30,00 [mc/iuna]

Qs tuna maxim = 30 X Qi maxim = 30 X 1,35 = 40,50[mc/|una]

Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a constructiei noi propuse se varrealiza-prin intermediul unui
tablou electric secundar TE amplasat in interior la parter, care se va fi alimntat din TEG existent al cladrii.
Schema de distrubutie a energiei electrice este de tip TN S, separarea nululm de protectie de
nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale.
Date energetice de consum sunt urmatoarele:

puterea electrica instalata Pi = 10 kW

putere electrica absorbita Pa = 6 kW

putete electrica absorbitd Sa = 7 kVA

factor de simultaneitate K=1

tensiunea de utilizare Un ; 400/230 V; 50 Hz;

Receptoarele de energie electricd constau din: iluminat artificial, (boiler, pompe circulatie etc.)
aparate de climatizare, aparaturd de birou, aparatura electrocasnicé, ventilatoare etc. Acestea nu produc
influente negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

lluminat artificial

Instalatia de iluminat va avea la baza corpuri de iluminat de tip LED, de diferite tipuri in functie
de destinatia camerelor pe care le deservesc acestea. J—

Nivelele de iluminare din cladire vor fi conforme cy Normaﬂ(w; u proiectarea si executarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri — NP 061 — o qgvﬁ |ectarea realizarea si
exploatarea constructiilor pentru scoli si licee - NP 010’ 9 enqm n "Ghidul de lluminat
Interior al Comisiei Interationale de lluminat”. N..

Aceste valori sunt: '
o Holuri 200 Ix {
e Salide clasa 300 Ix
e Grupuri sanitare 2001 £
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat St late-¢ ru ahmentarea prizelor.

Fiecare circuit de iluminat este incércat astfel incat s insu Aomot lofala de maxim 1,5 kW. Se
interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor, intrerupatoarelor sau a
corpurilor prevazute cu senzor inclus.

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de fazé si corespund modului de
pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inalimea de montaj a
intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,56 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul
aparatului, in functie de locul de amplasare si a situatiei existente.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcind si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemelor monofilare

si specificatiilor de aparataj.
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Circuitele de iluminat se vor realiza in cablu tip N2XH 3x1.5mmp (pentru conductorul de fazd,
pentru neutru cat si pentru conductorul de protectie), protejate impotriva deteriorérii mecanice in tuburi de

protectie fara halogenuri.
Protectia circuitelor se va realiza cu disjunctoare automate magneto-termice de 10 A cu curba

de declansare ,,C” cu protectie diferentiala de 30 mA si arc electric de tip AFDD.

-Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la ncrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm.
Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

Corpuri de iluminat utilizate vor fi echipate cu sursa LED cu grad de protectie IP20 sau
IP44, montate incastrat in plafonul fals sau aparent pe tavan.

Pentru grupurile sanitare iluminatul general se va realiza cu corpuri de iluminat LED, cu grad de

protectie minim 1P44 .

lluminat de siquranta
lluminatul de siguranta pentru prezenta cladire se imparte in :
- iluminat de siguranta pentru evacuare
- iluminat de siguranta impotriva panicii

Instalatie de siquranta pentru evacuare
‘ In conformitate cu art.7.23.8 din Normativul 17-2011 (cu modificarile si completarile tehnice
conform Ordin din 2023), iluminatul de siguranta va fi prevazut s fie utilizat atunci cand alimentarea cu
energie electricd a iluminatului normal se Intrerupe, pentru indicarea cailor de evacuare din cladire.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator luminos, cu
sursa proprie, inscriptionate, deilp-LED (de tip permanent + siguranta) prevazute cu acumulutor pentru
0 autonomie de 3 ore, ¢ éﬁ'%\t@‘ de &ﬁ@tare maimicdde5s.

Acestea se 0 m anm{f ‘Qtwulw [7/2011, in holuri, casa scarii, toalete mai mari de 8
m2, la orice schnmbafd@d{f@é Sila iesirileding

Corpurilg/dgildfinat pentru A7
EN 60598-2-22, SH|ISO = (K <) ;-].

3x1.5mmp protejat |
De-a lun
depaseste 15 m.

4 q&f’ ta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare nu

-2 .-{*‘\ e
£ 3

lluminat de siguranta impotriva panicii
In conformitate cu art.7.23.9 din Normativul 17-2011 (cu modificarile si completarile tehnice

conform Ordin din 2023), este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure
nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata, acesta este prevazut in fiecare incapere ce depaseste suprafata de 60m?2.

Corpurile de iluminat impotriva panicii sunt de tip LED 3W cu baterii de acumulatoare cu
autonomie de 3 ore, cu durata de comutare mai mica de 5 s.

lluminatul de securitate impotriva panicii intra automat in functiune dupa intreruperea curentului

in cladire.
Corpurile de iluminat impotriva panicii vor trebui sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-

22, SR ISO 3864-1 i SR EN 1838.
Cablarea circuitelor pentru iluminatul impotriva panici se va realiza din tabloul electric de nivel,

prin cablu N2XH 3x1.5mmp protejat in tub de protectie fara halogenuri.
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Instalatia electrica de prize
Instalatiile electrice de prize se vor executa conform normativului 17-2011 (cu modificarile si
completarile tehnice conform Ordin din 2023).
in cladire au fost-previzute spre a fi montate prize duble si simple, toate vor fi cu contact de
protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.
Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
Inaltimea de montaj a prizelor mésurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei este
urmatoarea:
- Prizele de uz general se vor monta la 0.3m
- Uscatoarele de maini se vor monta la 1.5m
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electﬁc @‘ngrglmgoare automate
prevazute cu protectie automatd la curenti de defect de tip dlferent|al’ 30)% ,sL.al:c e}m\dg tip AFDD,
conform schemelor monofilare si specmcatulor de aparataj. f‘f‘ 8 ‘3‘ N " -
] éa pentru
L?\motriva

Circuitele de prize se vor realiza in cablu tip N2XH 3x2. 5n}mp" ﬁfhk%fe m' JOIEY."
conductorul de faza, pentru cel neutru cat si penttu condu torill/ de protec'

deteriorarii mecanice in tuburi de protectie halogen free. i ;1 L%
Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete«calde (in IunuI > ogls ct@jol’ pentru
distrubutia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va a% rao djé “ﬁﬁﬁ( dewé cm. Pe

traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasup?& elory ifne i

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti-stoi frebu ﬁe mmlmum 15
cm (dacé portiunea de paralellsm nu depaseste 30 m si nu contine inadiri irele electrice). Pe
traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Instalatia electrica de forta
Instalatiile electrice de fortd se vor executa cu cabluri tip N2XH, protejate impotriva deteriorarii
mecanice in tuburi de protectie tub fara halogenuri
Alimentarea tabloului electric secundar T.E. se realizeaza din tabloul electric general existent TEG

prin cablu N2XH 5x4mmp.
Uscatoarele de maini se vor aliment pe circuit separat prin cablu N2XH 3x2.5mmp din tabloul electric

TE.

Tablourile electrice se vor executa si verifica conform recomandarilor din standardele SE EN 60439,
SR EN 50274 si normativului [7-2011.

Tablourile vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu protectii la supratensiune si scurt
circuit.

Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si vizibil, astfel incat
s fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari.

Obligatoriu pe etichete vor fi metionati curentii nominali ai acestora.

Tablourile electrice vor fi realizate in cutie metalica cu presetupe de intrare/iesire. Acestea se prevad
cu cheie si panou de protectie avand decupari pentru actionarea protectiilor pe circuite.

Instalatie de egalizare a potentialelor si prize de pamant

Se va realiza o priza de pamant naturala in conformitate cu cerintele normativului 17-2011 (cu
modificarile si completarile tehnice conform Ordin din 2023).;

In fundatia fiecarei cladiri se va monta o platbanda din otel zincata de 40x4mm care va forma un

inel;
Platbanda se va suda de armaturile fundatiei si de stalpii de rezistenta ;
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La sudarea platbenzii capetele se vor suprapune cel putin 10cm si vor fi sudate pe toate laturile.
Sudura va-avea o grosime de cel putin 3mm;

Executia prizei de pamént se va coordona cu executia fundatiei si a peretilor.

Priza de pamént se va executa odata cu operatiile de cofraj si armare, inaintea turnarii betonului.

Dupa turmaréa si maturarea betonului se va proceda la masurarea rezistentei'de dispersie a prizei
de pamant. Daca aceasta depaseste valoarea de 4 Ohm se va adauga platbanda”OL Zn 40x4 mm si
electrozi de otel @ 2 12", I=2m, ingropate in pamant la h=-0.8m péna se va obtine valoarea de 4 Ohm.

Inainte de tunarea betonului constructorul si beneficiarul frebuie sa intocmeasca un proces verbal
de lucrari care devin ascunse din care sa rezulte ca s-au utilizat materialele prevazute in proiect si s-au
executat in mod corespunzator sudurile pentru realizarea continuitatii electrice.

Instalatie de protectie impotriva socurilor electrice

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conductoare
de current ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri
intamplatoare prin alegerea unui aparataj electric cu carcase avand grad de protectie adecvat.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale
echipamentelor electrice fixe sau mobile, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge
accidental sub tensiune, datorita unui defect al izolatiei , vor fi legate atat la prize de pamant a imobilului,
cat si la nulul retelei electrice (N), pentru a realizarea schemei de protectie TN-S, conform normelor in
vigoare.

Se prevad urmatoarele:

- Executarea prizei de pamant naturala cu o rezistenta de dispersie <1 Ohm folosind elementele
metalice ale fundatiei.

- Legare la prize de pamant-a carc@sgéfor metalice ale tablourilor electrice cu platbanda OLZn
25x4mm si nulurile depr@geeile alemmuﬁe or»dg alimentare a tablourilor de distributie.

- Toate prizele vor fi ,cu contaet ﬁg p“rtﬁte Q-Tegat la nulul de protectie al circuitului electric de
alimentare. o e ¥\

- Dispozitivele de pré’te&hf( dlferentlalam eBhaurile el ktrice

Toate legaturile electnce co& foad fispizftive or-dt

prin piese prefabricare speCIaTe in su ra. g7
Conform  articolt -”€<\ fin :ﬁattvui 17/2011, masurile de protectie pentru

intreruperea/deconectarea au ‘iztor reallza in circuite, indiferent de sistemul de legare
la pamént, trebuie prevazute ur p zﬁveﬁ:lé intrerupere/deconectare:

- un DDR al carui curent diferential re iffdl n Idelta n nu depaseste 300 mA, in toate

celelalte circuite.

Conform articolului 4.2.2.8 din normativul 17/2011, pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie
utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai
mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransament sau punct de alimentare.

Pentru tabloul electric general s-a prevazut un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual
(DDRY) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA, iar pentru tablourile
secundare un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare
mai mic sau cel mult egal cu 100 mA pentra asigurarea selctivitatii instalatiei.

INSTALATII CURENTI SLABI

Retea de date
Descrierea sistemului
Se va realiza o retea cablare structurata de voce-date cat.6 UTP ce are drept scop asigurarea

suportului fizic pentru transmisiunile de date si voce in intreaga cladire.
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Sistemul va avea la baza topologia stea prin care toate cablurile de la fiecare priza de voce-date
sunt concentrate intr-un rack de distributie ce se va conecta la rack-ul existent al cladirii.

Asignarea tipului de comunicatie, voce sau date se realizeaza cu patch-corduri. Pentru atingerea
acestui deziderat s-au asigurat din start trasee de conectare identice ca performante pentru cele doua tipuri
de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza, cablu, patch-panel, respectiv patch-cord, toate
certificate cat.6, UTP atat pentru conexiunea de date, cat si pentru conexiunea de voce.

Lungimea unui traseu orizontal (de la rack pana la priza de perete) nu depaseste 90 de metri, astfel
incat lungimea totala a intregului tronson (inclusiv patch-cord-ul din rack si patch-cord-ul de conectare de la
priza la calculator) sa nu depaseasca 100 m.

Prizele de voce-date vor fi in rama comuna cu cele de 230V.

Componenta sistemului:

Sistemu! este compus din urmatoarele echipamente:

e Rack 19", 6U, 600 x 600mm
Organizatoare de cabluri
Patch panel-uri
Echipamente active: switch-uri /
UPS 1kVA

Functiile sistemului de voce-date \
e Realizarea transmisiilor de voce si de date

e Posibilitatea conectarii echipamentelor la retea (computer,: telefon,:fax; imprimanta,
echipamente de fotocopiat)
¢ Flexibilitate ridicata, orice post de lucru putand sa fie mutat rapid (plug&play)

Cablarea sistemului de voce-date:
Cablarea retelei de voce-date, este realizata cu:

e cablu UTP Cat.6 pentru cablarea prizelor de RJ45

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica ale echipamentelor sistemului de date se realizeaza din tabloul

electric TE.
La trecerea jgheaburilor, tevilor, cablurilor prin pereti si plansee, vor fi luate masuri de etansare a

golurilor din jurul acestora, cu elemente A1/CO care vor asigura aceeasi rezistenta la foc cu cea a
elementului strapuns.

Sistem de supraveghere video TVCI

Descrierea sistemului

Sistemul de supraveghere video va fi format din 2 camere de tip Dome, ce se vor amplasa in salile
de clasa si va fi conectat la sistemul de TVCI existent al cladiri.

Semnalele primite de la camerele video sunt concentrate intr-un switch de 4 porturi 10/100 Mbps
cu Power over Ethernet ( PoE ).

Inregistrarea imaginilor transmise de catre camerele video se realizeaza pe un inregistrator video
de retea existent. Se poate inregistra in mod continuu, dupa un program stabilit sau la detectie de miscare.
Stocarea imaginilor a fost calculata astfel incat imaginile sa fie salvate timp de 30 de zile.

Componenta sistemului:
Sistemul de supraveghere video este compus din urmatoarele echipamente:
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e Camera video dome cu IR
e Switch de 4 porturi 10/100 Mbps cu Power over Ethernet ( PoE )

Functiile sistemului:
Sistemul reahzeaza urmatoarele functi:

° preluarea de imagini 24/24h
o redarea informatiilor furnizate de camerele video pe monitor sau remote
e verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate

Cablarea sistemului:
Reteaua de intercomunicare intre echipamentele sistemul de supraveghere video este realizata cu:

e (Cablu UTP Cat.6 pentru conectarea camerelor video la switch.

Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

Conform Normativului P118/3-2015 modificat, s-a realizat un sistem de detectie si avertizare la
incendiu Tip | (acoperire totala, de tip 1, prin detectoare de incendiu, de temperatura, sirene de
avertizare si declansatoare manuale). Toate echipamentele utilizate respecta Standardul EN-54.

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu este comandat si controlat de un echipament de control
si semnalizare (centrala incendiu) existent, amplasat intr-o incapere ce respecta cerintele de rezistenta la
foc impuse de normativul P118/3-2015 modificat.

Componenta sistemului de avertizare I incendiu
Principalele elemente ce vin in completarea sistemului de detectie si avertizare la incendiu existent,

sunt: ==
o detector optic dpAtm.|-adresabil;
o buton pentru déclansarea manuala a alarmei de incendiu, adresabil;
o unitati de avgrtizare acustice’pentru incendiy, de interior, adresabile;
Functiile sistemultfi
Fiecare echipament c{éﬁb ucla:de dé}
Comanda elementelorg‘éu ice si optp-acus
Oprirea alimentarii cu ek{ergléelect iaa
Monitorizarea grupului de pofnpa ting :
Alimentarea cu enerdgie elbeffcd
Alimentarea cu energie electrica™a sistemului de detectie si avertizare la incendiu este realizata
inaintea tabloului electric general. Este asigurata o automonie la alimentarea pe sursa de rezerva a
sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in standby si 30 minute in alarma.
Cablarea sistemului de avertizare la incendiu
~ Cablarea sistemului este realizata astfel:
- cablu de semnal JE-H(St)H-E30, 2x2x0.8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de
minute la foc pentru buclele de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si semnalizare la

modulele adresabile;

ie gre o Bdresa proprie si poate fi gestionat in sistem;
-4 detectarea unui inceput de incendiu;

louldi general;

¢u_hidranti.

Circuitele prezentate anterior sunt amplasate, conform cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee
separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu. Cablurile sunt protejate in tub metalic
montat aparent sau sunt pozate aparent, cu prinderi rezistente la foc.

In incaperea unde este montata centrala de avertizare la incendiu sunt asigurate conditiile
legale,conform P118/3-2015.Toate echipamentele si materialele sistemului de avertizare la incendiu

utilizate sunt avizate conform EN 54.
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|.1. BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat:

> Tema de arhitectura privind compartimentarea si functiunile cladirii;

>
»

Proiectele de arhitectura;
Normativele si standardele de specialitate in vigoare.

! 2. PREVEDERI LEGALE - ACTE NORMATIVE

Proiectarea instalafiei de detectie s-a facut conform urmétoarelor legi, reglementari, normative, standarde si

documente:

LEGEA nr. 307 din 12 julie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor (actualizat);

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor
(actualizat);

O.M.A.l nr. 712 din 23 iunie 2005 si O.M.A.l nr. 786 din 2 septembrie 2005-privind instruirea salariatilor in
domeniul situafiilor de urgentd (actualizat);

ORDIN nr. 1474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentulti de ‘planificare; organizare, pregatire
si desfasurare a activitaii de prevenire a situatiilor de urgenta (actualizat);

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995, modificatd si actualizats, ‘privind_calitatea] con&tructn (actualizatd cu
LEGEA nr. 163/2016); '

HOTARARE nr. 622 din 21 aprilie 2004, privind stabilirea condrtnlor de introglicer
constructii (republicata si actualizata); j
HOTARARE nr. 796 din 14 iulie 2005, pentru modificarea si complef Hotérari. Guvernului nr. 622/2004
privind stabilirea condifiilor de introducere pe piaja a produselor pentru ¢ ﬁstructiif

Ordin nr. 6025 pentrumodificarea reglementariitehnice ,Normativprivindsecuritatea la incendiu a constructiilor,
Partea a lll-a — Instalatii de detectare, semnalizaresiavertizare” indicativ P118/3-2015.
NORMATIVpentruproiectarea, executareasiexploatareainstalafiilorelectriceaferentecladirilor, indicativi 7-2011;
ORDIN 27/N/ din 7 aprilie 1999, pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ de siguranta la foc a
constructiilor', indicativ P 118-99;

NORMATIV de prevenireaincendiilorpedurataexecutariilucrarilor de constructiisiinstalatiiaferenteacestora,
indicativC 300-94;

NORMATIVpentruverificareacalitatiisirecepfialucrérilor de instalatiiaferenteconstructiitor, indicativC 56-02,
HG.R. NR. 571/2016pentruaprobareacategoriilor de constructiisiamenajari care se
supunavizariisi/sauautorizariiprivindsecuritatea la incendiy;

EN 54/284&11 standard europeanreferitor la calitateaaparaturii de protectie la incendiusi a NFS-61-937;
STAS‘8778/1, 2-85 M 1991, STAS 6006-86, NTR 2033/1-85 standarde roménesti de executie a cablurilor
electrice pentru semnalizare, telefonie, comanda si alimentare;

LEGEA nr. 319 din 14 julie 2006 — Legea securitii si sanatatii in munca.

Cataloage de detalii, elemente si subansambluri prefabricate de instalatii pentru constructii, editate de IPCT;
Carti tehnice, prospecte, instructiuni de utilizare pentru materiale si echipamente de la furnizori,

Instructiuni ale echipamentelor din componenta instalafiilor

Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativd, executantul avand obligafia s& cunoasca toate actele

piald & produselor pentru

normative Tn vigoare.

| In conformitate cu Legea nr. 10/1995 actualizata cu Legea 163/2016, privind calitatea in construcfii, proiectul va fi

verificat la cerinfele de calitate A, B, C, D, E, F corespunzétoare specialitétii ,I=" la faza de proiectare DTAC si PTh.
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3. DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE - ]
Conform Normativului P118/3-2015 modificat, s-a realizat un sistem de detectie si avettizare la incendiu Tip |

(acoperire totala, de tip 1, prin detectoare de incendiu, de temperatura, sirene de avertizare si declansatoare manuale).
Toate echipamentele utilizate respebta Standardul EN-54.
Sistemul de detectie si averhzare fa incendiu este comandat si controlat de un echipament de control si semnalizare
{centrala incendiu) existent, amplasat intr-o incapere ce respecta cerintele de rezistenta la foc lmpuse de normativul
P118/3-2015 medificat.
Componenta sistemului de avertizare la incendiu

Principalele elemente ce vin in completarea sistemului de detectie si avertizare la incendiu existent,

sunt:

o detector optic de fum , adresabil;
o buton pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, adresabil;
o unitati de avertizare acustice pentru incendiu, de interior, adresabile;
Functiile sistemului
= Fiecare echipament de pe bucla de detectie are o adresa proprie si poate fi gestionat in sistem;
* Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu;
= Qprirea alimentarii cu energie electrica a tabloului general,
= Monitorizarea grupului de pompare stingere cu hidranti
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare la incendiu este realizata
inaintea tabloului electric general. Este asigurata o automonie la alimentarea pe sursa de rezerva a
sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in standby si 30 minute in alarma.

Cablarea sistemului de avelizareja-incendiu

Cablarea sistemului este Tealizata astfel:

- cablu de semnal JE:H{SHH-E30, 2x2x0.8' mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de
minute la foc pentru buclele de ¢omunicatie si conectarea elementelor de detectie si semnalizare la
modulele adresabile;] <= /

|4 |

Circuitele prezentalqlecari{erior sunt a

separate fata de alte mstab@tﬁ‘sn rin zone
montat aparent sau sunt poz&le aparent cu

In incaperea unde este ‘montata jcentra

legale,conform P118/3-2015.Toate “echipAtnents!
utilizate sunt avizate conform EN 54.

A\
m
Lefiform cerintelor normativelor in vigoare, pe trasee
00l la incendiu. Cablurile sunt protejate in tub metalic
rezistente la foc.

de avertizare la incendiu sunt asigurate conditiile
"si materialele sistemului de avertizare la incendiu

{ 4. SISTEMUL DE DETECTIE $I SEMNALIZARE INCENDIU

4.1. Fise tehnice ale echipamentelor sistemului de detectie incendiu

Functionarea sistemului de detectare si semnalizare a incendiilor este conceputd in conformitate cu prevederile
reglementérilor tehnice in vigoare, conform fiselor tehnice anexate la faza PTh.

[ MASURI DE PROTECTIA Sl IGIENA MUNCII
Se vor respecta prevederile:
— Legea nr. 319/2006 ~ Legea securitafii si sanataii in munca.
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn construcii;
— Hotarare nr. 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

|

Pagina 94 din 122



‘M EWOr K SC Teamwork Solutions SRL
¥ | Bsolutions CUI: RO33176292

~ 2> J52/ 257/ 2014

— Hotérare nr. 796/2005, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea
condifiilor de infroducere pe piaia a produselor pentru construcii; ST A
— LEGEA50/1991, modificata si actualizatd, privind autorizarea executafll luerarilor de constructii;
- (G56-02 Normativ pentru verificarea calitéfii si receptia lucrarilor de constructu si instalatii aferente;
17-11 - Normativ proiectarea, exesutarea si exploatarea mstalatulor el&ehlﬁ:e aferente cladirilor. e

arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investi aﬂd baza, corejata qu nwelyl ‘calitativ,

'P pusi;

c. solutia tehnicé, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tghnolbgic; construgt U ehnic, func;ional-
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-econo

INCADRARI LEGALE ALE CONSTRUCTIEI
Categoria de importantd a construciei este ,C' - NORMALA (conf. Redutamentului privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotérarea Guvernului nr. 766/1997).
Clasa de importanta a constructiei - Hll.(conf. Codului de proiectare seismica P100/1-2013).

Obiectivul propus va fi structurat in 2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:

Obiect 1. Extinderea si dotarea corpului existent C1 si remodelare invelitoare corp C1

Corp C1:

Constructia principala va implica — structura, arhitectura, amenajare si dotare- alaturi de instalatiile
interioare aferente.

Constructia existenta C1 va fi extinsa. In urma interventiilor, suprafata construita va fi de 1261 mp.
Nu se impun masuri de consolidare a constructiei existente.

Noua constructie va adapostii doua sali de clasa, doua grupuri sanitare separate pe sexe, holurile
ce faciliteaza accesul in cele doua spatii mentionate anterioir si casa scari.

Functiune cladire: cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.
Regim inaltime corp C1 existent: S partial + Parter

H max la coama: +10,28 m (fata de cota +0.00)

H max la cornisa: +7,70 m (fata de cota +0.00)

Regim inaltime corp extindere: Parter + 1 Etaj
H max atic: +7.25 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta corp C1=1005 mp

Suprafata construita desfasurata existenta corp C1=1128 mp
Suprafata construita -extindere-=133 mp

Suprafata costruita desfasurata -extindere-=266 mp

Suprafata construita -C1 in urma extinderii =1261 mp
Suprafata construita desfasurata -C1 in urma extinderii=1394 mp

Se propune extinderea corpului C1. cu un corp de cladire cu rmatoarele caracteristici:
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre - stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii, cu
fundatii continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi.
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Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.
Izolarea termica a peretifor exteriori se va realiza cu vata minerala bazaltica 10 cm si izolarea termica
a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm.

Montarea unei tamplarii performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant

|zolarea termica a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime.

De asemenea s-au propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila:
o Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
e Sapa de panta min. 5cm max 13cm
s Folie polietilena
o Termoizolatie 30 cm vata minerala
o Bariera de vapori
e Strat difuzie
e Placa beton aramat

Finisajul exterioar va fi o tencuiala decorativa culoare crem, pentru a se armoniza cu corpul de cladire
existent, iar soclul va fi imbracat intr-o piatra naturala de o nunata asemanatoare.

De asemenea interventiile pe constructia C1 duc la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.
Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Se propun urmatoarele etape care vor fi detaliate in cele ce urmeaza:
1. Demolari
o desfacere streasina pe zona unde se realizeaza extinderea
o desfacere invelitoare existenta pe zona unde se realizeaza extinderea
o desfacere sarpanta lemn pe zona unde se realizeaza extinderea
o demolare trotuare de protectie existente pe zona unde se realizeaza extinderea
¢ demolare zidarie pe zona unde se realizeaza extinderea pentru a facilita accesul catre noul corp extins

Interior:
o desfacere tamplarie existenta pe zona unde se realizeaza extinderea
o defacere zidarie pe zona unde se realizeaza extinderea pentru a facilita accesut catre noul corp extins

2. Reamodelare invelitoare
. Remodelarea invelitorii corpului C1 conform partii desenate pentru scurgerea apelor pluviale intr-un mod

corect in urma extinderii.
3. Crearea de facilitati pentru persoanele cu handicap (rampa handicap, lift, grupuri sanitare pentru persoane

cu disabilitati motorii) si modificare accese existente:
1.Rampa handicap -finisaje gresie antiderapanta si balustrada metalica
2.Trepte si platforma acces fatada principala -finisaje gresie antiderapanta si balustrada metalica

CIRCULATII SI FLUXURI
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Accesul principal in corpul de cladire extins se va realiza prin intermediul constructiei existente Corp C1, cu
ajutorul unei scari cu trepte de 30x15 cm, prevazuta cu rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Accesul se va realiza
printr-0 usa exterioara cu latimea de 2.00 m care asigura necesarul de fluxuri.

Exista rampa pentru acces al persoanelor cu disabilitati conform NP 051-2012 "Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap".

DESCRIERE FUNCTIONAL-ARHITECTURALA
Destinatia incaperilor aferente corpului de cladire propus:

CORP C1 - EXTINDERE- regim inaltime P+1E

Nr. Crt. Destinatie Suprafata (mp)

Po1 HoL o - 10.32

P02 G.S. FETE 17.88

P03 | GAsA scARil : 18.04 — |
P04 SALA DE CLASA NR 1 PROPUNERE 60

Eor  |HOL o | 8,17 ]
E02 G.S. BAIETI 17.88 |
E03 GASA SCARII 21.37 — |
E04 SALA DE CLASA NR 1 PROPUNERE 60

Suprafata construita - B 133 —
Suprafata construita DESFASURATA 266

Suprafata UTILA DESFASURATA [ 19542 |

ACCESE S| RETRAGERI FATA DE ALINIAMENT
Terenul are acces la strada Romana (strada cu dublu sens).
Constructia existenta este amplasa pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si anume:

-min 3.80 m -fata de latura N

-min 6.00 m -fata de latura S

-CALCAN (CONSTRUCTIE EXISTENTA) -fata de latura V

-min 18.40 m -fata de latura E
ELEMENTE DE TRASARE

Cota pardoselii finite a constructiei existente este la +0,57 m fata de cota terenului amenajat (C.T.A).
Cota pardoselii finite a constructiei propuse este la +0,06 m fata de cota terenului amenajat (C.T.A).

SOLUTI CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
Cladirea Corp C1 existent are urmatoarea alcatuire constructiva:

-structura de rezistenta: structura mixta cu stalpi si pereti structurali din beton armat si plansee din beton
armat monolit.

-fundatii continue din beton armat

-planseu cota +0.00m, +5,00m din beton armat monolit;

- inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampalrie din PVC cu geam termoizolant,

-peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida si gips-carton pe structura metalica;

-pardoseli — gresie, parchet;
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-acopetis: tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata.

Corp cladire extindere Corp C1 propus are urmatoarea alcatuire constructiva:

-structura de rezistenta: structura din cadre din beton armat - stalpi si grinzi, plansee din beton armat
-fundatii continue din beton armat

-planseu cota -0.61m, +2,69m din beton armat monolit;

- inchideri exterioare din zidarie de caramida si tampalrie din aluminiu cu geam termoizolant;

-peretii de compartimentare sunt din zidarie de caramida;

-pardoseli — gresie antiderapanta, parchet lemn triplus stratificat;

-acoperis: terasa necirculabila

INCHIDER! EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE Corp cladire -extindere Corp C1 propus

Inchiderile exterioare si cele interioare propuse sunt din zidarie de caramida 30 cm, respectiv 15 cm.
Izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu vatd minerald bazalticd 10 cm si izolarea termicd a soclului cu
polistiren extrudat 10 cm. Polistirenul extrudat de la soclu va cobori pana la nivelul fundatiilor minim 40-60 de cm in
pamant. Intre cele doua tipuri de termoizolatie se va monta un profil lacrimar pentru scurgerea apelor.
Inchiderile exterioare vor fi din zidarie de caramida de 30 de cm,

Soclul va fi izolat hidrofug cu membrane bituminoase montate la cald.

Se va monta o tamplarie performanta energetic din aluminiu cu geam termoizolant.cu ochiuri mobile, plase
impotriva insectelor si deschidere catre interior.

Perimetral s-au prevazut trotuare de protectie cu panta de 2% pentru a indeparta de constructie apa
provenita din precipitatii.

Trotuarele sunt etansate de peretii soclului prin dopuri de bitum.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din pereti de caramida 15 de cm.

FINISAJE INTERIOARE Corp cladire- extindere Corp C1 propus
Finisajele interioare au fost alese in functie de destinatia si functiunea incaperilor in care se gasesc.
Sunt propuse finisaje adecvate tipului de incapere si destinatiei.
Pentru toate spatiile vor fi prevazute dotari in functie de destinatia specifica a fiecareia si necesitatile de

confort,
Gama interioara de culori sau modelul si/sau materialele folosite Ia tratarea interioarelor vor fi alese de catre

beneficiar sau va face obiectul unui proiect de amenajari interioare.
Pentru punerea in opera a diverselor tipuri de finisaje se va respecta tehnologia si indicatiile producatorilor.

PERET! SI TAVANE Corp cladire -extindere Corp C1 propus

Peretii interiori vor fi tencuiti si gletuiti. Acestia se vor zugravi cu vopseluri lavabile, culoare alba.

Peretii incaperilor cu umezeala vor fi protejati cu placare cu faianta pana la cota h=2.20m.

Tavanele vor fi gletuite si zugravite cu vopseluri lavabile, culoare alba.
PARDOSELI

Pardoselile vor fi cele mentionate pe planurile de arhitectura: gresie antiderapanta, parchet lemn tripiu
stratificat.

Pardoselile ce asigura legatura cu exteriorul sunt tratate cu materiale antiderapante si impermeabile la apa.
Racordarea pardoselilor cu finisaje diferite sau pereti vor fi marcate cu plinte, scafe, baghete din aluminiu si/sau
accesorii din gama pardoselii respective.
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Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice care au si rol antiderapant/benzi
antiderapante. Balustradele aferente treptelor exterioare vor fi din inox si vor avea mana curenta din inox.

usi

Usile interioare prpuse vor fi din lemn, iar cele exterioare vor fi din tamplarie de aluminiu. Forma.
dimensiunile si aspectuf tamplariei interioare si exterioare fac obiectul tabloului de tamplarie anexat proiectului in faza
PT.
FINISAJE EXTERIOARE Corp cladire -extindere Corp C1 propus

Finisarea peretilor exteriori se va face cu tencuiala decorativa de exterior.

Soclu va fi finisat cu piatra naturala.

Glafurile exterioare si interioare ale ferestrelor se vor realiza din mase plastice in concordanta cu nuanta
tamplariei, vor avea lactimar si vor fi fixate mecanic.

Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice care au si rol antiderapant/benzi

antiderapante.
ACOPERIS Si INVELITOARE Corp cladire -extindere Corp C1 propus
Invelitoarea propusa este de tip terasa necirculabila.
S-a propus urmatoarea alcatuire pentru terasa necirculabila;
- Membrana hidroizolatie ardezie-intoarsa pe atic in doua straturi
- Sapa de panta min. 5cm max 13cm
- Folie polietilena
- Termoizolatie 30 cm vata minerala
- Bariera de vapori
- Strat difuzie
- Placa beton aramat
Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoare,
Se vor respecta normativele NP 040-02 privind proiectarea si-executarea. hidroizolatiilor din materiale

bituminoase la lucrarile de constructie. / -
Se vor respecta normativele NP 069-2014 pentru invelitori in panta.

COLECTAREA S| SCURGEREA APELOR PLUVIALE
Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza pgin pfoiectarea pantelor adecvate pentru a
permite scurgerea apei catre punctele de colectare si se vor evgcya mai departe la nivelul terenului.

Obiect 2. Demolarea partiala a corpului existent C2 si remodelare invelitoare

Constructia principala va implica demolarea partiala a corpului C2 pentru marirea distantei intre
cele doua cladiri situate pe acelasi teren dupa realizarea noii constructii, cu scopul de a nu se
umbri reciproc si pentru a facilita accesul pe toate laturile constructiilor.

Functiune cladire: anexa - cladire civila (publica)- invatamant primar si clase pregatitoare.

Regim inaltime: Parter
H max la coama: +7,60 m (fata de cota +0.00)
H max la cornisa: +5,00 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita existenta C2=174 mp
Suprafata construita desfasurata existenta C2=174 mp
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Suprafata construita -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp
construiti)
Suprafata construita desfasurata -C2 in urma demolarii partiale =150 mp (se propune
demolarea a 24mp construiti) .

De asemenea interventiile pe constructia C2 duc la remodelarea invelitorilor conform partii desenate.
Nu se impun consolidari aspura constructiilor existente.

Organizare executie lucrari.

Se vor realiza lucrari de organizare santier, cf. HG 907/2016.
Acestea cuptind:

- Imprejmuire temporara plasa de sarma

- Demontare container

- Demontare toaleta ecologica

- Realizare marcaj longitudinal cu banda din PVC pentru delimitare si semnalizare
- Montare panou afisare pentru organizare santier gata confectionat

- Realizare rampa de spalare auto din b.a.

- Montare pichet de incendiu

- Refacerea spatiului verde afectat

ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza pe terenul in proprietatea beneficiarului,

Lucrarile de organizare de santier reprezinta totalitatea amenajarilor, a constructiilor, a instalatiilor, a
obiectelor si a cheltuielilor necesare crearii conditiilor pentru folosirea eficienta a fondurilor si pentru desfasurarea
activitati acestora in scopul realizarii, in termen si de buna calitate, a constructiei planificate.

Dimensionarea lucrarilor de organizare prin proiectul de organizare de santier conduce la scurtarea
perioadei de executie, la reducerea costului lucrarilor si la sporirea productivitatii muncii pe santier.

Acest proiect de organizare a santierului are in vedere fondul de organizare de santier cuantificata in baza
listelor de cantitati intocmite si cuatificate in devizul general. Din fondurile de organizare de santier, constructorul are
libertatea de a executa intreaga gama de lucrari de constructii si instrumente menite sa asigure desfasurarea in bune
conditii, a constructiei.

Lucrarile de organizare de santier, precum si asigurarea si procurarea de materiale si echipamente, se va
face de catre antrepriza autorizata de constructii si instalatii, care va executa si lucrarile la obiectiv.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de sapatura, turnare betoane, zidarie, etc. precum si pentru
depozitarea si manipularea materialelor de constructie, pe teren se va organiza santierul conform plan atasat.

In interiorul incintei se vor amplasa o baraca/container pentru muncitori - care va asigura spatiu de odihna,
vestiar si servire a mesei pentru personalul muncitor-, un depozit de material si scule, un punct fix de interventie PSI.

Pentru evacuarea deseurilor rezultate in urma activitatii se va amplasa si un container depozitare deseuri.

Pentru depozitarea materialelor de constructie se vor amenaja zone distincte pentru depozitare nisip, balast,
armaturi, lemn, caramida.

La iesirea din incinta imprejmuita temporar se va prevede un spatiu stationare auto pentru spalarea rotilor la
iesirea din santier.

Se va avea in vedere realizarea bransamentului electric, inainte de inceperea lucrarilor, precum si
asigurarea apei pentru lucrari tehnologice cu cisterna sau un racord provizoriu la reteaua de apa.
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Executarea lucrarilor va fi condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct
de instruirea personalului care executa lucrarea precum si de calitatea lucrarilor executate.

Pentru reducerea timpului de executie si pentru desfasurarea normala a lucrarilor cu impact minim asupra
activitatii specifice zonei si a mediului construit, seful punctului de lucru, responsabil cu executia, va avea in vedere

urmatoarele:

—

a) lucrari provizorii impuse de tehnologia de executie ;
Pentru a limita extinderea nedorita a santierului, precum si zona de risc maxim in care se pot accidenta
trecatorii, incinta se va imprejmui cu panouri de tabla, montate pe rame metalice si avand o inaltime de 2,00 m.
Traseul imprejmuirii nu va depasi limita- incintei , iar pentru a permite accesul mijloacelor de transport vor fi

prevazute panouri mobile.
In zonele critice, pentru avertizarea trecatorilor, in locuri vizibile, se vor fixa placute de avertizare cu

inscriptia ;

PERICOL DE ACCIDENT |

EVITATI CADERILE DE LA INALTIME !
CIRCULATI PE TROTUARUL DE VIS -A -VIS!

b) accesul in zona santierul
Avand in vedere suprafata aferenta incintei santierului, accesul mijloacelor de transport, al utilajelor cat si a

personalului muncitor va fi posibil pe poarta principala de acces in incinta.
SE INTERZICE ACCESUL COPIILOR SIAL PERSOANELOR STRAINE IN INCINTA!

c) stationari temporare ale utilajelor agabaritice
Avand in vedere dimensiunile terenului utilajele si autospecialele de transport vor stationa temporar pe
terenul aferent santierului care va fi delimitat prin panouri mobile.

d) ocuparea temporara a spatiilor publice
Nu este cazul.

) masuri de protectie a mediului

In cadrul lucrarilor de constructii nu rezulta poluanti pentru sol, pentru nivelul freatic sau radiatii ionizante .

Esentiala este mentinerea ordinii pe santier, iar excesul de pamint rezultat din sapatura, molozul compus
din sparturi de asfalt si beton, alicarie, ceramica, ambalaje si alte deseuri de materiale vor fi transportate in locuri
special amenajate in acest scop .

Lucrarile ce produc zgomot (spargeri de betoane, excavatii, dulgherie, functionarea automacaralei etc.) vor
fi programate in afara orelor de odihna a locatarilor din vecinatate .

Pentru nevoi fiziologice, prin grija investitorului si a sefului punctului de lucru, personalul angajat in executie

va avea accesul asigurat la un grup sanitar.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu materiale si
iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta
zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri
din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR

Pagina 101 din 122



EWOI k SC Teamwork Solutions SRL
Esolutions CUI: R033176292
i J52/ 257/ 2014

856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate).
Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01. - beton, caramizi si materiale ceramice;
17.05.04 - pamant si pietre altele decat cele specificate la punctul17.04.03;17.09- alte deseuri de la constructii si
demolari.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare va
transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii.

Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc.

Punctul gospodaresc este prevazut cu doua pubele de 250 litri capacitatea pentru, depunerea si
indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere.

Refacerea si imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie prin grija beneficiarului.

degajarea terenului de corpuri straine siincarcarea manuala a materialelor rezultate si transportul lor la
Depozitul de salubritate;

strat vegetal astemut pe teren in straturi uniforme cu grosimea de 30 cm;

semanare gazon si udarea cu furtunul de hidranti si cosirea manuala a gazonului;
- plivirea buruienilor in peluze.

Legislatia de mediu care se va avea in vedere:
-Legea protectie mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr. 70/17.02.2000. si completarile ulterioare
0QUG91/2002 , Legea nr. 294/2003.
- Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului S&natatii pentru aprobarea Normelor de igiend si sénétate publica privind mediul
de viald al populatiei-Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor- publicata in M.Of. nr.
283/22.06.00.
-Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor- pubticata in M.Of. nr. 411/25.07.01.-actualizata 2011
-Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea
deseurilor industriale reciclabile - publicata in M.Of. nr. 422/30.07.01.
-Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in M.Of., partea 1, nr. 712/08.11.01.,
republicata 2008
-HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv
deseurile peticuloase- publicata in M.Of. nr. 659/05.09.02.
-Ordinul nr. 2/211/118- al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si
control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004.

f) protejarea si conservarea mediului construit
Terenul si carosabilul din jurul constructiei se va aduce la conditia initiala.

g) masuri de protectia muncii

Pentru perioada executiei, constructorul impreuna cu beneficiarul vor lua toate masurile necesare pentru
evitarea unui incendiu. Punctul de lucru va fi dotat corespunzator pentru anihilarea oricarui inceput de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrarilor va fi instruit din punct de vedere al P.S.I. si al Protectiei
Muncii in conformitate cu normativele si legislatia in vigoare.

Conducerea punctului de lucru este obligata sa verifice cunostintele de N.T.S.M. si P.S.I. ale personalului de

executie si supraveghere a lucrarilor.
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, conducerea punctului de lucru este obligata sa asigure

conditiite tehnico-economice si organizatorice pentru buna desfasurare a lucrarilor, respectarea N.T.S.M. si P.S..
De asemenea vor fi respectate urmatoarele acte normative:
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-Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 iulie 2006

-Legea 90/1996 privind protectia muncii;

-Norme generale de protectia munci;

-Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.

-Hotararea de Guvern 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare

sau mobile.
- Hotararea de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la

locul de munca.

-Hotararea de Guvern 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
-Hotararea de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie Ia locul de munca.

-Hotararea de Guvern 1028 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

- Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006.

-Hotararea de Guvern 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevedetilor
Legii 319/20086.

-Hotararea de Guvern 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

-Hotararea de Guvern 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

-Hotararea de Guvern 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
|ucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotararea de Guvern 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
Jucratorilor la riscurile generate de zgomot.

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993;
-Norme republicane de protectia muncii elaborata de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii nr. 34 si 60/1975 ; nr.
110 si 39/1977 ;

-Norme generale de protectia muncii - 1990- editate de M.M.P.S. si Ministerul Sanatatii;

-Norme specifice de protectia muncii, editia 1995, completate cu Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii, 1993 (M.L.PA.T.)

-Norme metodologice de aplicare a legii protectiei muncii 1990- M.M.P.S;

-Norme generale de protectie contra incendiilor la constructii si instalatii — Decret 290 - 1977,

-P118/1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia si actiunea focului;
-Incheierea unui proces verbal privind circulatia pe sub zonele de lucru si ingradirea acestora;

-Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile conform caruia:

Beneficiarul lucrarii trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de
securitate si sanatate, conform art. 54 lit. b). care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier si sa desemneze un responsabil cu executia
acestuia si urmarirea lucrarilor pentru respectarea planului .

Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate

pe durata elaborarii proiectului lucrarii.
Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor trebuie sa fie

integrate in planul de securitate si sanatate.
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Conform art. 17, planul de securitate si sanatate trebuie:
a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier,
b) sa specifice riscurile care pot aparea;
¢) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor,
d) sa contina masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii cuprinse in anexa
nr.2.
La elaborarea planului de securitate si sanatate trebuie sa se tina seama de toate tipurile de activitati care
se desfasoara pe santier si sa se identifice toate zonele in care se desfasoara lucrarile.
Conform art. 19, planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele :
a) informatii de ordin administrativ care privesc-santierul ;
b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate si sanatate ;
c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea

lucratorilor ;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri ; masuri de protectie colectiva si
individuala ;

e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare, modalitati de depozitare a
materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii ;

d) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din

acestea ;
g) obligatile ce decurg din interferenta activitatilor ce se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea

acestuia ;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si curatenie;

i)indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in
acest sens;

j) modalitati de colaborare intre antreprenor, subantreprenor silucratorii  independenti, privind ~ securitatea i

sanatatea in munca.
Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare sa ia orice

masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in deplina siguranta.

Inainte de inceperea lucrului intregul personal, trebuie sa aiba facut instructajul de
protectie a muncii, sa posede echipamentul de protectie si de lucru, sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta
bauturilor alcoolice. Sculele, dispozitivele si utilajele sa fie in stare de functionare, corect racordate la reteaua
electrica si legate la pamant.

Se va acorda o atentie deosebita protectiei lucrului la inaltime prevazandu-se schele , pasarele, esafodaje
omologate, cu parapeti de protectie iar personalului muncitor i se vor asigura echipamentul corespunzator lucrului la
inaltime (casti, centuri de siguranta , bocanci antiderapanti).

Executantul si beneficiarul vor nominaliza persoanele care raspund de respectarea
masurilor privind securitatea muncii si asigurarea prevenitii si stingerii incendiilor pe santier.

Se va prevedea echiparea lucratorilor cu incaltaminte corespunzatoare, salopete, casca de protectie,
centura de siguranta, precum si cu dotarile necesare santierului : tesla, clesti, chei fixe, fierastrau, bomfaier, scriperi,
franghii, rangi etc.

Se interzice accesul in zona a personalului neinstruit.

h) masuri privind calitatea muncii
La executie trebuie sa fie respectate Normativele si Instructiunile in vigoare privind calitatea lucrarilor in
constructii cum sunt - Normativul NE 012-99, care inlocuieste C140-87, Legea 10-95, privind calitatea lucrarilor in
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constructii, HG 766-97, cu referire la regulamentele privind calitatea in constructii si alte acte normative in vigoare in
domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a
regulilor de proiectia muncii pentru toate lucréarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau
terenurilor invecinate.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante
la care reprezentantji inspectiei de stat in constructii vor fi convocatj, conform programului de control furnizat de cétre

proiectant.

i) masuri privind alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier este necesara construirea unei linii de
cablu electric subteran. La organizarea de santier se va monta contor electric pentru masurarea energiei electrice
consumate.

In incaperile destinate organizarii de santier si pe platforma de lucru se vor monta corpuri de iluminat,
intrerupatoare, comutatoare si prize de tip etanse montate aparent pe perete la o inaltime de 1,20 m de la
pardoseala.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum siin activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative aflate in vigoare la momentul
respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in
pericada de realizare a ei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa
receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

3. d. probe tehnologice gi teste.
Nu este cazul.

l 7.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT| OBIECTIVULUI DE INVESTITII: ]

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Conform deviz maximal- respins
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 4,395,875.52 lei, din care:

constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 2,300,957.19 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 3,698,276.54 lei, din care:
constructii ~ montaj (C+M) fara TVA = 1,933,577.48 lei

Conform deviz minimal- ales/optim
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 4,070,541.68 lei, din care:

constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 2,103,106.17lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 3,424,009.37 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fara TVA=1,767,316.11 lei

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitai fizice care sa
indice atingerea fintei obiectivului de investitii - gi, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.
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¢. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.

d. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni

7.5. PREZENTAREA MODULU! IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPECIFICE FUNCTIUNIl PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR
CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE
DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

e. REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE- cerinta “A”

Constructia a fost expertizata tehnic de expert tehnic autorizat MLPAT ing. Mihai Ursachescu.
Corpul de cladire extins este o constructie noua avand structura de rezistenta:
Infrastructura

Infrastructura cladirii este realizata din fundatii continue din beton armat de tip “T intors” sub stalpi cu o
egalizare de 10cm din beton simplu care descarca direct la terenul de fundare. Talpa fundatiilor are
latimea de 90cm si inaltimea 30cm, iar elevatia fundatiei are grosimea 35cm si inaltimea de 118cm
peste talpa. In zona de mijloc fundatiile sunt conectate printr-un cuzinet armat cu sectiunea 35x50cm si
descarca pe blocuri din beton slab armat cu dimensiunea in plan 80x80cm si inaltimea 90cm.

Placa pardoseala de la cota -0,61 are 14cm grosime.

Dimensionarea fundatiilor s-a realizat din conditii de rezistenta. Solutia de fundare ce s-a proiectat
corespunde prevederilor normelor in vigoare la data realizarii proiectului.

Suprastructura

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din stalpi si grinzi de b.a. pe ambele directii pentru
preluarea incarcarilor din seism si gravitationale.

Stalpii au sectiunea 30x45cm, respectiv 30x30cm si vor prelua actiunile orizontale seismice si
incarcarile gravitationale. Grinzile structurii au dimensiunile 30x45¢m, respectiv 30x55cm.

Planseele de la fiecare nivel sunt din beton armat si au 14cm si descarca pe grinzile din beton armat.
Scarile sunt din beton armat.

Acoperisul este terasa necirculabila.

Inchiderile se realizeaza vitrate si din zidarie de caramida si polistiren, zidarila folosita nu va depasi
densitatea de 900kg/mc.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Intre existindere si constructia existenta se va lasa un rost de dilatare de 10 cm.

La realizarea suprastructurii din beton s-au utilizat ca materiale: beton C25/30 si armatura de rezistenta
BST500S clasa C de ductilitate. In timpul executiei se va urmari obtinerea calitatii corespunzatoare a
acestor materiale atat prin incercari pe cuburi cat si din certificatele de calitate. Executantul proiectului
va respecta prevederile normativului NE 012 si ale caietului de sarcini pentru structura, care insoteste
documentatia.
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Conform normativului P100-1 /2013 constructia se incadreaza:
seismicitate ag = 0,35g, Tc = 1,6sec.

b. Clasa de importanta

Clasa de importanta si expunere la cutremur Il conf P 100/2013.

c. Factori de risc

-categoria de importanta a constructiei este ,C" - NORMALA

(conf.Regulamentului privind stabilirea categoriei de importand a construcfiilor, aprobat prin Hotdrérea
Guvernului nr. 766/1997)

-clasa de importanid a constructiei - Ill (conf. Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

d. Prescriptii tehnice

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- profectarea structurilor de beton

Eurocod SR EN 1995-proiectarea structurilor de lemn

Eurocod SR EN 1996-proiectarea structurilor de zidarie

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

Eurocod SR EN 338-1997-lemn de constructie.Clase de rezistenta

P 100-1-2013- Cod de proiectare seismica.Prevederi de proiegtare pentru cladiri

P100-3-2008-Cod de evaluare seismica a cladirilor existente

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilorin constructii |

CR 6 - 2013 - Cod de proiectare si executie structuri.din zidarie. N

CR 2-1-1-1-2013- Cod de proiectare a constructiilor-eu pereti structurali bet@n armat

CR1-1-3-2012-Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zapezli-asupra construc[iilor

CR1-1-4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea agtiunii vantului asupra‘constrctiifor

NE012/1-2007-Normativ pentru producérea -bgtoplilui si execttarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea | produce_reab}lﬂ@ .

NE012/2-2010- Normativ pentrlﬂ',[arodgo{r tonului si-executered lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea Il exectarea jucrarilor din-beton

NE036-2014-Cod de pragtica prMhd_ #heoutarea si urmariréa exeoiitarii luicrarilor de zidarie
C56-85-Normativ pent}j{/.eri!' area/Calitatii si receptia Tucrarilor de constructii

NP112/2014-N0rrn?iv pepffu pr ectarea structurilor dé fundare directa

f. SECURITATE LA INCENDIU- cerinta “C”

Cele doua constructrh/ existente sunt echipata cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, respecta in
totalitate cerintele Normativului P 118/99, P 118/2-2013, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor
- OMAI 163/2007, Normativului P118/3-2015.

Prin proiectul prezent se propune extinderea corpului C1, cu o constructie ce va respecta in totalitate cerintele
Normativului P 118/99, P 118/2-2013, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor - OMAI 163/2007,
Normativului P118/3-2015.

Gradul de rezistenta la foc ~“II” cf, P118/1999.

Risc mic de incendiu.

Se vor respecta prevederite Normativului de siguranta la foc a constructiilor- P118/1999, normele generale de
protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ml 163 / 2007. Se vor respecta prescriptile prevazute de
Legea nr.307/ 2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
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Prin sistemul constructiv, materialele folosite, conformatie si pozitionare pe teren cladirea a fost proiectata in
spiritul reglementarilor in vigoare astfel incat sa aiba o buna comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze
siguranta persoanelor din clddire sau a cladirilor vecine si sa usureze accesul si actiunile echipelor speciale de
interventie.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

Legea 10/1995

Legea 307/2006

Ordin MAI 163/2007 - Norme generate de protectie impotriva incendiilor

Ordin MAI 129/01 09 2016 Metodologie avizare si autorizare PS| si PC

Np 118/1999 Norme siguranta la foc

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu — instalatii de stingere a incendiilor

STAS 10903/2 Determinarea puterii calorifice a materialelor

STAS 971 /2006siSR 1SO 3864-1,2,3/2009 Marcare cai evacuare

Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructi pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu Ordin comun MTCC Sl MAI nr 1822/394/2004 cu complectarile ulterioare

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii

Normativ | 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
Normativ | 7 - Normativ-ptr. proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la
1000 Vc.a, si't500-VeLc.

Normativ | 9 - Nermgflu@r. proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

Normativ 113 - Normativptt, proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

Normatiy | 20- Normativ-pt. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului in constructii
STAS 1478+ Constructi civilg si industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescriptii fundamentale

STAS 6647 - Masur ‘dé idtiranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor

STAS 6793 - Lucraride-2idafie. Cosuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii civile. Prescriptii
generale: 4

STAS 297,

/

2 atodre de securitate. Culori si forme. Conditii generale

IGIENA, SANATATE SI MEDIU iNCONJURATOR -cerinta “D”

af ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE
Prin proiect se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatie si normativele de

'specialitate (Ordin 1338/2007) prin care constructia nu prezinta 0 amenintare pentru igiena si sanatatea

/' ocupantilor, a vecinatatilor si mediului prin:

VVVVY

VY Vv

asigurarea unei insoriri corecte a spatiilor interioare destinate activitatilor umane;

degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv in caz de incendiu)
eliminarea oricaror posibilitati de emisii de radiatii periculoase;

eliminarea oricaror contaminari a atmosferei, ape, solului, etc;

eliminarea apelor uzate, a deseurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme de colectare
deseuri si evacuarea lor prin contact cu o firma specializata;

eliminarea tuturor posibilitatilor de prezenta a umiditatii in elementele constructiei;

prin modul de amplasare s-a avut in vedere eliminarea in totalitate a umbririi constructiilor invecinate;
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> toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul inconjurator natural si construit.

Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile:

C107/ 2002 ,Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri”
C107-2005 ,Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie ale cladirilor”

Se vor respecta Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatie; NP 008/ 1997 privind puritatea aerului; NP 061/ 2002
privind iluminarea naturala si arificiala.

Cladirea are asigurat iluminatul natural la parametrii normali.

Prin echiparea cu ferestre si usi din Aluminiu cu geam termoizolant, inchiderile exterioare si
planseul superior termoizolat se va asigura o etansare corespunzatoare din punct de vedere termic.

S-au avut 1n vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 1907/1,2 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi
interioare de calcul;

STAS 6472/10- Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferultermic la contactul cu pardoseala;

STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calcui_ul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirii;

STAS 13. 149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate \Determinrea indicilor PMW si
PPD si nivelele de performanta pentru ambiante;

STAS 9081 - Poluarea aerului;

STAS 12574- Aer din zone protejate. Condditii de cal;téte

STAS 6724/1- Ventilarea dependlntelor ~dir jﬁl/n de locuit. Ventilarea naturala. Prescriptii de
xterioare, la cladiri civile si industriale;

proiectare;

STAS 8313 - lluminatul in cladm si°in Sp

STAS 6221 - lluminatul natur;ral incapédlor la cladiri civile si indugtriale;

STAS 6646/1- lluminatul artificial. Cﬂ‘ﬁ ii-generate pentru iluminatin cladiri civile PE 136- Normativ
pentru folosirea energiei electrice ) ilumirtatdl artificial i utilizari casnice;
STAS 6329- Apa potatg a 1za biologica;

STAS 3001-Apa. Anali cteriologica;

STAS 1342-Apa potabifa

STAS 1795 - Canalizari interioare;

STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare;

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de incalzire;
19 - Normativ pentru proiectarea inst. Sanitare;

STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate;

b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta Legea 137/1995 actualizata si Legea Nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicata)
privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor actualizata in martie 2007, LEGE Nr. 655 din 20
noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia
atmosferei, H.G. 352/11.05.2005, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997
si urmatoarele:

1. Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private ,
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2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului si O.U.G. nr. 164 din
19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195_2005
privind protectia mediului, modificata si completata cu OUG 164/2008 ;

3. Legea nr.458/2002 - lege privind calitatea apei potabile ( modificata si completata cu Legea
311/2004;

4. Ordin nr. 184/1997 Legea nr.137/1995 - Legea Protectiei Mediului , modificata si completata prin
- ordin al ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

5. Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, modificata si completata prin Legea nr. 310/2004 si OUG
3/2010 Pt modif si compl Legii 107/1996 ;

6. Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de
prag a unor poluanti in aerul inconjurator;

8. Ord 95/ 2005 Privind stabilirea criteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare Lista Nationala
de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri

9. 0.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;

10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri

periculoase;
11.0rdinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii

mediului;

12.:H.G. 352/2005 privind conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si in stafiile de epurare;

13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate.Conditii de calitate;

14.STAS 10009/1888 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

15.0UG 57;‘200?/%"& regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice; '

16.HG 12 T\Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a

i{inile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;
crie in-limitele-admise de emisii de gaze arse, cf. Ord. M.A.P.P.M. nr.462/1993;

Capform cu destinatile si zona in care se afla amplasamentul, din analizele anterioare se
apreciaza ca investitille nu vor afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitatile
inveciffate.

Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se recomanda o
m%manenta atentie a gospodaritii apelor uzate si a rezidurilor solide produse, prin asigurarea contractelor

‘corespunzatoare cu regiile sau unitatile de specialitate autorizate.
Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia

existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere
al zgomotului si peisajului.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
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1. Protectia calitatii apelor
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

Protectia apelor - nu este cazul

2. Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti :

Nu exista surse de poluare a aerului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii :

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.
Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu exista surse de zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii :

Nu este cazul

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului ~
Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice : S
Nu este cazul

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului ;
Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice-
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectdfe, de
Nu este cazul
Lucrarile. dotarile si masurile pentru L};ﬂfectia i

iversitatii; monumentelor naturii-si ariilor protejate
‘ i /

Nu este cazul / :

7. Protectia asezarilor umane si agﬂor obiective de interes public

Identificarea_obiectivelor de fnte,m{s public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de

monumente istotice de arhlv(reﬁta. alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie,

zone de interes traditional, etc.

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de

interes public :

Nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate :

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, etc.), in cantitati mici care se vor
colecta conform contract cu societate agrementata.

Modul de gospodarire a deseurilor :
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In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate
vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.
Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu

permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separate pe tipuri.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate periodic de
catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul,
Modul de gospodarire a substanielor si preparatelor chimice periculoase si asiqurarea conditiilor de

protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :
Nu este cazul.

h. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE- cerinta “B”

SIGURANTA CU FZRWIF{E, LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

1 Alumcart;»{.par‘dégell) Pardoseliile sunt protejate cu elemente antiderapante care previn
riscurile de accidentare p,ma[uneoare

2 Impledlcare (Jenryelan mici §i neanuntate) : Deniveldrile provenite din Tnaltimea treptelor este
situata in intervalul 15 cm =1 75 cm conform normativului de reglementare a scarilor in vigoare.

3 ContactuJ et prmemmente joase : Orice proeminentd joasd va fi anuntatd prin marcaje de
culoare amprentate pe pardoseala.

4 Contactul cu elemgnte verticale laterale pe ciile de circulatie : Sunt prevazute balustrade
pentru fiecdre denivelare G inaltimea mai mare de 10 cm.
rafete transparente (usi, ferestre si peretl dln sticla cu parapet avand h<0 9m

cu-privire”la_deschiderea usilor (loc pentru deschidere) : Usile se deschid catre

ranta cu privire la deschiderea usilor.
Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri functionale):
Fluxufile pentru circulatiile orizontale sunt mai mari de 80 cm pe flux. Nu exista risc de accidentare.
8 Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la indlime, la
velul pardoselii, la nivelul inferior circulatiei): Nu este cazul.

9 Separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor: Circulatia vehicolelor prezinta o traiectorie

prestabilitd astfel incat sa nu interfereze cu circulatia pietonala.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
Diferentele de nivel sunt insotite de parapet de rigoare de 0.90 cm indltime.
2. Balcoane, ferestre, galerii - se propune parapet h = 1.10 cm.
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3. Denivelari- nu este cazul

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE

1 Oboseala excesiva (dimensionare trepte, pantda rampe, podeste odihnd): Treptele scarii
interioare propuse au dimensiuni de 17x30cm.

2 Cadere (balustrade): Existd balustrade de 90cm indltime pentru fiecare schimbare de nivel cu
inéltimea mai mare de 10cm.

3 Alunecare (materiale pentru suprafata de célcare): Nu exista riscul de alunecare intrucat
finisajele propuse sunt antiderapante : hol + casa scarii+grupuri sanitare - gresie portelanata
antiderapanta; Sali de clasa- covor PVC antiderapant.

4 Impiedicare: Nu exista risc de impiedicare astfel incét fiecare treapti se incadreaza in intervalul
15-17,5 cm.

5 Lovire, coliziune: Nu exista risc de coliziune astfel incat personalul este antrenat cu privire la
normale de siguranta in exploatare.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

1. Intreruperea alimentirii cu energie electrica in caz de avari.

2. Evitare sau limitare - fenomenul de orbire (corpuri de iluminal sau ferestre): Corpurile de
iluminat sunt amplasate pe plafonul incaperilor spatiilor si nu exista risc de orbire;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
Nu este cazul.

7
i

o

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INS‘fALATII

1 Electrocutare: Se va aplica primul ajutor de catre angajg.;i-’c'are au urmat eursul de prim ajutor.

2 Arsura, oparire, degerare: Se vor chema p gd%éi pentru a transporta la cel mai apropiat
spital. /.-»-"

3 Explozie: Se va evacua cladirea. . -

4 Tntoxicare: Se vor chema paramedici/perm’ V4 transporta la cel mai apropiat spital.

5 Contaminare si otravire: Se vor chema pAramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.

6 Contact cu elemente de mstala;u Se or chema persoanele autorizate pentru instalatii.

SIGURANTA CU PRIV HEA.A LUCRARI DE INTRETINERE (posibilitate intretinere):

1 S-a avut in vedere ca luc Ié de intretinere sa se poata efectua de la nivelul pardoselilor.

2 Sunt prevazute parapetéle la golurile exterioare cu h >0.90cm

3 Sunt prevazute tamplarii (usi si ferestre cu deschidere interioara) care pot fi curatate fara riscul
de accidentare.

4 Sunt prevazute suprafete usor de curatat - fara mijloace speciale - la finisajele interioare si
exterioare.

5 Lucrarile se vor efectua de catre un personal autorizat.

o

SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE S| PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE Sl
INSECTELOR:
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1 Catararea si patrunderea prin efractie si intruziune este impiedicata prin prevederea de inaltimi
fata de sol, suficient de mari ale parapetilor la ferestrele cladiril.
2 S-au prevazut dispozitive de blocare controlata a accesului in cladire si sisteme de limitare a

inchiderii / deschiderii la ferestre. '
3 Ochiurile mobile ale ferestrelor au plase de protectie impotriva insectelor.

ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU
HANDICAP

1 Rampa de acces in cladire pentru persoanele cu handicap locomotor - respecta prevederile
Normativului NP 051/2012 -Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

Ca urmare a normativelor in vigoare, obiectivul studiat trebuie adaptat rigorilor actuale de
functionare a cladirilor cu destinatia publica pentru persoane cu disabilitati si anume:

-accesele si caile de evacuare in caz de incendiu trebuie sa fie vizibile si usor identificabile de catre
persoanele cu disabilitati si de aceea se vor prevede suprafete de avertizare tactilo- vizuala la toate iesirile
de evacuare -rampa trebuie sa respecte panta maxima de 8%, latimea rampei sa fie de minim 1.20,
suprafata de uzura sa fie antiderapanta si sa aibe balustrade de 0.90 m.

2 Se vor prevedea in proiectul de executie suprafete tactilo vizuale pe pardoseala la inceputul si
sfarsitul fiecarei rampe inclinate sau de scara.

S-au avut in vedefp.urmatoarele prescriptii tehnice:
P118/2-2013-Normatisprivind securitatea la incendiu a constructiilor ;
CE - Normativ privind pi’oiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta n exploatare ;
STAS 2965 - Scari - Preécri};lii generale de proiectare;
GP 089-2003-Ghjd penrm/ proiectarea scarilor si rampelor la cladiri;
NP 088/2002-Normdily- privind criterile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru
stfuctii;
i’w\ de siguraytta si alcatuirea parapetelor;
uminatul natural al incapetilor;
mativ- pentru/ proi‘elétarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

17/2011-

cladirilor; /'
TAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise;

S 6646/1,2,3 - lluminatul artificial;
}/ZOZ 00- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului,

| 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

NP 051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la nevoile individuale

le persoanelor cu handicap;

SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in functiune a cosurilor de fum;

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta n utilizare;

C37 - 88- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor fa constructii.
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e. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - cerinta F
1. INSCRIEREA IN CONDITIILE DE MEDIU.
-precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulatie, industrii, altele)

Nivelul de zgomot nu va depasi 80db.

2. MASURI DE PROTECTIE ACUSTICA FATA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLADIRII.
-masuri generale (orientarea spatiilor) — nu se impun conditii de protectie.

-ferestre/usi, spatii tampon (sere) — profilul ferestrelor si usilor prezinta izolatie acustica.

3. PRECIZAREA SPATIILOR DE MULTIMEDIA:

-volumul specific : 80db

-elementele ce delimiteaza spatille ( incaperile) sunt prevazute astfel ca zgomotul perceput de catre ocupanti-
utilizatorii sa se pastreze la un nivel corespunzator conditilor in care sanatatea acestora sa nu fie periciitata. Se
asigura astfel un confort minim acceptabil.

4. 1zolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori, zidérie
caramida 30 cm gr, camasuita si tencuita cu cate 7 cm pe fiecare fata, inclusiv sistem termoizolant vata bazaltica
10 cm grosime, evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a cladiriila limita de36(-16)dB.

5. Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian sau impact pe verticala -4 obtinut prin prevederea acoperisului tip
terasa circulabila cu termoizolat din vata minerala bazaltica. Nu sunt necesare masuri de izolare acustica fata de
spatii cu functiuni perturbatoare.
6.S-auavut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice: _ /
STAS 10.009 - Acustica in constructii. Actistica urbana, kimite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 6156 - Acustica n constructi. Proteczi lmp}aﬁa zgomotului i constructi civile si social-culturale.Limite
admisibile si parametrii de izolare agustica) [ '

Normativ C 125 / 2013 priving“proiectargH si-executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor
acustice in cladiri.

h. ECONOMIE/DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA- cerinta “E”

Vi

1. Protectie /lerr;'?/prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din :
-Normativul/C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termicd - G(G1)<GN - coeficientul
normat de izolare éﬂ ica" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de
arhitectura).
2. Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat
- Macroclimat , microclimat, regim de insorire: Constructia nu va umbri curtea sau celelalte
constreutii de pe teren, conform studiu de insorire anexat documentatiel.
temperatura exterioara minimé conventionala de calcul: -30°C
3. Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spafiului:
Suprafetele vitrate sunt alcétuite din sticld termoizolatoare care diminueaza razele solare ultraviolete dar
amplifica nivelul de caldura provenita. Pentru a reduce nivelul de seré se aplicd umbritoare pe interiorul
ferestrelor in incaperile unde sunt necesare.
4. Asigurarea confortului higrotermic interior, iama
a. Temperatura de confort in fiecare incapere: incaperile sunt dotate cu sisteme de
incélzire/aer conditionat pentru a mentine o temperatura de confort termic.
b. Evitare / micsorare puntj termice:
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- la plansee, grinzi, stalpi, balcoane: Exteriorul cladirii este termoizolat cu vata minerala
bazaltica de 10 cm de la soclu pand la terminarea aticului pentru a evita puntile termice. Planseul este
termoizolat cu vata minerald bazaltica de 30 cm.

- tamplarie: TAmpléria propusa este din Aluminiu cu geam termoizolant care evita puntile
termice.
5. Mésuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:
a. orientare corespunzatoare a spatiilor: Incaperile prezinta ferestre pentru a favoriza
implementarea luminii naturale in incépere.

b. procente de vitrare diferentiate nord/sud: Nu sunt propuse lementele de vitrare
pozitionate spre sud.

c. spatii tampon, sere —nu este cazul;

d. eventual recuperarea caldurii (aer, apa) — nu este cazul;

e. sisteme de captare a energiei solare (pasive, active) — nu este cazul;

6 Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:
a. prin conformare de ansamblu: Se realizeaza prin sisteme de aer conditionat daca va fi cazul.
7. Méasuri de evitare a apatitiei condensului:
a. la exteriorul perefildr exteriori: materialele ce se vor utiliza sunt astfel dimensionate incat sa
previna aparuitia condesnulufs
c. Tn spatele unor eventuale finisaje exterioare etange — nu este cazul
8. Sistemul de echipare-(incalzire, climatizare) adoptat:
a. motivatie: Destinatia q,lédirii prezintd o scoala care adaposteste copii si cadre didactice, 8 ore
pe zi. Pentru a mentine o fempefatdta de confort in care se poate lucra in conditii optime sunt instalate

sisteme de caldura.

ementelorde Tncalzire: Elementele de incélzire sunt de tip radiatoare.
chipamentelor de climatizare: Se vor amplasa daca este cazul.

~solutie-de terasa (circulabild sau nu), mod de scurgere a apei — apa vafi directionata prin
2% gatre sifoane si mai deparié catre canalele de drenaj.
/ / c. sunt asigurate psin proiect performantele higrotermice ale elementelor perimetrale ale
ructiei, conceptia generala si de detaliu privind realizarea obiectivului ca si intretinerea corecta a
lementelor constructive in ansamblul lor.
10 Planseul peste sol si peste etaj este realizat din beton armat, in grosime de 15 cm. Planseul
de peste etajul 1 (ultimul etaj) va avea termoizolatie vata mineral bazaltica 30 cm grosime.
11 Conceptia generala si de detaliu a cladirii a tinut seama de orientarea parcelei fata de
punctele cardinale.
12 Dotarea cu elemente de instalatii s-a facut cu respectarea normelor in vigoare — pentru
instalatie electrica iluminat si prize), sanitara (apa potabila si canalizare) si incalzire (sistem centralizat cu

CT combustibil solid).
13 Consumul rational de energie este evidentiat prin contotizarea consumului de energie

electrica, combustibil solid, apa potabila la nivel de cladire.
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14 lzolarea hidrofuga este realizatd sub zidaria portanta a cladirii (pe elevatia din beton), rost
bitum la peretele cladiri in dreptul trotuarului si prin Tnvelitoarea de tip erasa necirculabila ce are in alcatuire
membrane hidroizolante. Sistemul invelitorii nu va permite infiltrarea apei.

15 Izolarea termica se realizeaza cu sistem termoizolare din vata minerala bazaltica la pereti
exteriori, termoizolarea de peste ultimul nivel, cu vata bazaltica, termoizolarea soclului cladirii (polistiren
extrudat inclusiv in adancime de la terenul amenajat).

16 S-a intocmit si face parte din proiect:

-studiu de utilizare de sisteme alternative de eficienta energetica - conform Legii nr
159/15.05.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr 872/2005 privind performanta energetica - pe
care beneficiarul poate sa-l aiba in vedere a fi implementat pe termen mediu.

17 S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori;

STAS 6472/3- Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirii ;

STAS 6472/4- Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la
difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul;

STAS 6472/6- Fizica constructiilor. Termotehnica. Pronectarea termotehnica a elementelor de

constructii cu punti termice;

STAS 6472/7- Fizica constructiilor. Termotehnica.Calculul pern;lgaplhtatn la aer a elementelor si
materialelor de constructii;

STAS 4839 - Instalatii de incalzire. Numarul de grade, zﬂ/a’

C 107/1 -2005 Normativ privind calculut coeficignti li de‘izolare termica la cladiri de locuit;

C 107/3 -2005- Normativ privind caleulyl”perf tlor ternl‘;oenergetlce ale elementelor de
constructie ale cladirilor; :

C 107/4- Ghid de calcul al perform;lyfar ter

fehnice pentru-cladiri de locuit;
NP 064-2002 -Ghid privind proigetarea,/ gkecutia $i exploatarea elementelor de construciii
hidroizolate cu materiale bituminoase si pplimerige;

NP 069-2014 -Normativ privind/pro /eétarea executia-si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in

panta la cladiri.

i. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

1 Noua directivd UE privind energia din surse regenerabile adoptatd prin codecizie la 23 aprilie
2009 a stabilit obiectivul obligatoriu ca, pana in 2020, o proportie de 21 % din consumul de energie al UE
s& provina din surse regenerabile de energie
2 In tara noastra se pot utiliza sisteme de producere pe toate tipurile de energie regenerabila in
functie de specificul fiecarei zone geografice in parte. In urma studiilor realizate la nivelul tarii noastre,
potentialul producerii de energie regenerabila este
-65 % biomasa,
-17 % eoliana,
-12 % solara,
-4 % microhidrocentrale,
-2 % voltaic si geotermal.
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3 Conform Legii nr 159/15.05.2013, pentru modificarea si completarea Legii nr 372/2005 privind
performanta energetica ,ca si Gex-13-2015 Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la
cladirile noi si existente s-a intocmit STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARI UNOR SISTEME
ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA A CONSUMURILOR ENERGETICE pe care beneficiarul poate
sa-} aiba in vedere a fi implementat pe termen mediu.

7.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII
DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU
CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL
CONSTITUITE.

Sursele de finantare a investitiei publice se vor constitui in conformitate cu legislatia fn vigoare si

constau fonduri externe nerambursabile si fonduri din bugetul local.

Capitolul 8. Urbanism, acorduri i avize conforme

8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERI AUTORIZATIEl DE
CONSTRUIRE /

Certificatul de Urbanism este atasat prezentului studiu.
8.2. EXTRAS DE \-OAR‘T\E FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES |
PREVAZUTE DE LEGE m
Sunt atasate prezentului studic:

- extras.decarte lt,mdiaré actualizat la i,
8.3. ACTUL ADMINISTRAT{V AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,
MASUR! DE DIMINUJ?&]{MPACTULUI MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE

INVEGRARE A PREV ILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-

ECONOMICA \

Este-atasat prezefy/ifi(studiv: = |

- Punctul- g ctul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului: Decizia
Etapei/fié Indagirare €misa de Ministerul Mediului, Agentia Nationald pentru Protectia Mediului,

Agepfia pentru Protectia Mediului Prahova;
| 8.4. AUIZE CONFORME. PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR ]
Sun atasé’te/prezentulw studiu:

- */z alimentare cu energie electrica: Aviz de amplasament favorabil emis de Distributie Energie
/Electrica Romania;

-',f"' Aviz alimentara cu apa si canalizare: Aviz de amplasament favorabil emis de Apa Nova;

£ Aviz alimentara cu gaze naturale: Aviz de amplasament favorabil emis de Distrigaz Sud Retele;
8.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU S! PUBLICITATE

IMOBILIARA
Sunt atasate prezentului studiu de fezabilitate;

o
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8.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDIl SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL
OBIECTIVULUI DE INVESTITH S| CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Sunt atasate prezentului prezentului studiu de fezabilitate:

- Aviz DSP;

- AvizISU;

- Aviz RASP;

- Aviz alimentare cu energie electrica;
- Aviz gaze naturale;

- Puncte de vedere protectia mediului.

Capitolul 9. Implementarea investitiei

9.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

PREZENTAREA GENERALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI
Municipiul Ploiesti, situat in judetul Prahova, Romania, este un important centru economic, cultural si
industrial. Este recunoscut pentru industria sa petroliera, dar ofera i diverse atractji culturale si istorice.

Istorie ;
Origini si dezvoltare: Ploiesti are o istorie indelungatd, cu primele atestari docu‘mgzntare datand din secolul al XVI-
lea. Orasul a cunoscut o dezvoltare rapida in perioada industrializarii din sgﬁolul"@l XIX-lea, devenind un centru
important al industriei petroliere. //

Perioada modernd: In secolul XX, Ploiesti a continuat s se dezvolte,éufennd remnstructu si modernizari majore,
mai ales dupd bombardamentele din al Doilea Razboi Mondial.

Geografie
Locatie: Ploiesti se afla la aproximativ 60 de kilol
Clima; Orasul are o climé temperaté continen
Populatie
Demografie: Ploiesti are o populatie de Aproxi
Roménia. J

Diversitate: Populatia orasului este gvers3/cu o majoritate de romént$i minoritdti de maghiari, rromi si alte grupuri
etnice.

e Bucuresli, in'regilinea isforica Muntenia,
, cUyeficalde siierni repi. -~ |

) 200.000 de locuitori, fiind 'unul dintre cele mai mari orage din

Economie
Industria petroliera: Ploiesti egte’cunoscut ca "capitala aurului negru” din Roménia datorita rolului séu central in

industria petroliera. Aici se afld rafinarii si companii petroliere importante.
Alte industrii: Pe 1ang4 petrol, orasul are industrii diverse, inclusiv productia de echipamente industriale, textile si

produse chimice.
Servicii si comert: In ultimii ani, sectorul serviciilor i al comerfului a cunoscut o crestere semnificativé, cu

numeroase centre comerciale, restaurante si alte facilitati.

Culturd si educatie
Institutii culturale: Ploiesti gédzduieste numeroase institufii culturale, inclusiv Teatrul "Toma Caragiu', Filarmonica

"Paul Constantinescu", Muzeul de Arta si Muzeul Ceasului "Nicolae Simache”
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Evenimente culturale: Orasul este gazda unor festivaluri si evenimente culturale notabile, cum ar fi Festivalul de
Teatru "Toma Caragiu" si Festivalul "Jazz in the Park".

Educatie: Ploiesti are o refea extinsa de institutii de fnvétdmant, de la gcoli primare si licee, la universitai si institute
de cercetare Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti este una dintre cele mal importante institutii de Tnvatamant

supenor din oras.

Transport si infrastructura

Transport public: Ploiesti are un sistem de transport public bine dezvoltat, cu autobuze si tramvaie care deservesc
orasul si imprejurimile.

Conectivitate: Orasul este bine conectat prin reteaua de drumuri nationale si autostrézi, avand acces rapid la
Bucuresti i alte regiuni ale térii. De asemenea, Ploiesti este un nod feroviar important,

Turism
Atractii turistice: Printre principalele atractii se numéré Parcul Central, Muzeul Nafional al Petrolului, Catedrala

Sténtul loan Botezatorul si Casa de Cultura a Sindicatelor.

Zone verzi: Orasul are numeroase parcuri si spatii verzi, oferind locuri de relaxare i agrement pentru locuitori i
vizitatori.

Sursa:www..wikipwdia.org;

9.2. STRATEGIA ‘DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A

OBIECTIVULUI II!E STITH (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL

DE IMPLEMENTARE AINVESTITIEL, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE
|

Durata estimaté de implementare 3,4

roiectului (dupa semnarea contractului de finantare): 18 luni

Durata de realizare & lugragilef. 12 luni
Durata estimata dé‘ epgcutie a objectivului de investitii (conform HG 907/2006: perioada cuprinsa intre data

stabilita de inyesti tru friceperea lucrérilor de executie si comunicatd executantului si data incheierii

3.
(NECESA

E;ﬂTEGiA DE EXPLOATARE/OPERARE S| INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE

,/ J Categoria de importantd-a constructiei este ,C" - NORMALA ( conform Regulamentului privind stabilirea

fcategor|e| de importanté a constructiilor, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 766/1997).
Clasa de importanta a constructiei - Ill.(conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013).
Perioada de garantie a lucrarilor din cadrul obiectivului va avea o durata de 3 ani, conform prevederilor Legi
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completérile ulterioare.

9.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE

Entitatea responsabild de asigurarea sustenabilitéiii va fi Municipiul Ploiesti, care, din bugetul local, va asigura
fondurile necesare pentru exploatarea si intretinerea infrastructurii ce a facut obiectul proiectului.
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Municipiul Ploiesti dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea, functionarea i
exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, pe toata durata de
valabilitate a contractului de finantare in felul urmétor:

Capacitatea manageriald de mentinere a investitiei:

Consiliul focal al Municipiului Ploiesti are obligatia legald de a asigura funciionarea investitiei. Conform art.
36, alin. (6), it. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliul local asigurd, potrivit competentelor sale si in condiiile legii, cadrul necesar pentru fumizarea
serviciilor publice de interes local, dintre care le enumerdm pe cele care au legaturé cu prezentul proiect: educatia,
sportul, protectia si refacerea mediului, dezvoltarea urbana, activittile de administrajie social-comunitara. Pe de alta
parte, potrivit art. 63, alin. (5), lit. a) din acelasi act normativ, primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de
interes local prestate prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publicd de interes

local.

Exploatarea, functionarea si intretinerea investitiei:
Bugetul local al Municipiului Ploiesti are capacitatea de a asigura intrefinerea investitiei, nivelul veniturilor

sale fiind peste necesarul mentionat in proiectiile financiare.

Personalul propus pentru exploatarea investitiei:
- 2cadrE didactice (invatatoare)
- 1 persoana pentru curdienie

Dup4 finalizarea implementérii unui proiect, Primarul Municipitlui-Ploiesti va nun\ﬁ]o persoand responsabild cu
urmérirea proiectului Tn perioada de monitorizare a proiectulti, care va‘ayea dreps-sarcini, printre altele, urmarirea
respectarii conditiilor impuse de contractul de finantare in_perioada. post-impi men?dre, mentinerea, intrefinerea,
functionarea si exploatarea investitiei, urmérirea -respectérii instructiunil da" exploatare a investifiei, date de
proiectant si urmarirea stérii lucrarilor in pericada de-garanie. Perspéna nominalizatd va asigura respectarea
principiului egalitatii de sanse. g '

Primaria Municipiului Ploiesti dovedegte cap de' aasigura mentinerea, intrefinerea,
functionarea si exploatarea investitiei dupa in feierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, pe
toata durata de valabilitate a contractului de finantare: i
1) Mentinerea investitiei: , /

e infrastructurile nou create sau regbilitatg/ori modernizare vor réméne in domeniul public/81 1
Municipiului Ploiesti

ocupa de intretinerea investitiei
« existd un plan de mentenanta cu lucrarile specifice
« existd deja structura functionala care poate asigura intretinerea investifiei
« Municipiului Ploiesti are capacitatea instituionald de a sustine intretinerea investifiei
« Municipiului Ploiesti are capacitatea financiard de a sustine intrefinerea investitiei
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3) Functionarea investitiei
» va fi nominalizat o persoand care se va ocupa de functionarea investitiei
e infrastructurile nou create sau reabilitate ori modernizare vor rdmane in domeniul public si in proprietatea
Municipiului Ploiesti .
o M'Qnicipiului Ploiesti are capacitatea institutionalé de a sustine Tntre';inereé investitiei
o Municipiului Ploiesti are capacitatea financiara de a sustine intretinerea in\/estitiei

4) Exploatarea investitiei
e potrivit prevederilor regutamentului intern al Municipiului Ploiesti, va fi nominalizaté o persoan care se va
ocupa de Intretinerea investitiei
« éxista deja structura functionald care poate asigura exploatarea investitiéi
e Municipiului Ploiesti are capacitatea institutionald de a sustine intretinerea investitiei
» Municipiului Ploiesti are capacitatea financiara de a sustine intretinerea investitiei

Capitolul 10. Concluzii si recomandari

Sector important al economiei regionale, educatia furnizeazd oportunitati noi si alternative pentru
dezvoltarea si cresterea competitivitatii regiunii.

Educatia are o contributie importantd in ceea ce priveste regenerarea zonelor economice in declin,
crearea de locuri de muncé si sustinerea indirectd a attor sectoare.

sistem educativ calitativ.

Tn contextul realizarii investitiei propuse, prin imbunatatirea conditiilor educative, municipiul Tsi poate
imbun&tati semnificativ nivelul de atractivitate i perceptie externa.

Investitia propusa urméreste reducerea si eventual eliminarea constrangerilor existente, pe baza unei
abordari care are drept scop cresterea contributiei educatiei la dezvoltarea economica durabild a municipiului intr-o
maniera care sa raspunda cerintelor legislative si a beneficiarilor directi.

Dezvoltarea educatiei pe baza unei abordari integrate implicd o calitate ridicaté a: serviciilor educative,
conditiilor din unitatea de invatamant, forfei de muncé si ambiantei generale.

Totodatd investitia urméreste s& asigure cd sistemul educativ prin dezvoltarea sa contribuie la

bunastarea economica, sociala si culturala a regiunii.

Intocmit,
arh. Madalina TUDOR

Sef proiect,
Dan JIANU

S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
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Vizat O.C.P.l.-Prahova conf.L.50/1991-Republicata;
i Ord.600/2023

SUPORT TOPOGRAFIC

Terltorlu: Plolestl

Adresa: strada Romana, nr. §7, jud.Prahova

Proprietar: MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF:2844855, (domeniu public).

Acte de proprietate: Act Administrativ nr. 205, din 04/06/2018
Corpul de proprietate are nr.cad, 144311,

Suprafata masurata teren : 3297 mp.

Din 3267 mp teren aferent incintel, constructille existents ocupa suprafata dupa cum urmeaza;
Suprafata construita existenta Corp C1=1005 mp
Suprafata construlta desfasurata existenta Corp C1=1128 mp

Suprafata construlta existenta Corp C2=174 mp
Suprafata construlta desfasurata existenta Corp C2=174 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA existenta=1178 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA existenta #1302 mp

In situatla existenta pe acest teren se rgalizeau urmatorii indicato urbanisticl:

POT existents35.75 %
CUT oxistent=0.39 i
. il
.-'/‘
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Vizat O.C.P.l.-Prahova conf.L.50/1991-Republicata;
si Ord.600/2023
g Categoria de importantd. tn conformitate cu Regulamentul privind stabilirea
3801 categoriei de importanl a construciilor, aprobat prin Hotarfrea Guvernului nr.
T 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in conatruci,
I publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie
LEGENDA: 1997, cu modificirile §i completdrile ulterioare, gi in conformitate cu metodologia
‘ specific, categoria de importantd este categoria “C", importanta normald,
[} CONSTRUCTIE PROPUSA Conform codului de proiectare seismich ~ Partea 1~ Prevederi de projectare

——— LIMITA DE PROPRIETATE pentru clidiri”, indicativ P 100 ~ 1/2013, cladirea se Incadreazé in clasa Il de

importan{8 (normali ~ obisnuiti).
Gradul 11 de rezistenta la foc

Terltoriu: Plolestl

Adresa: strada Romana, nr. 57, jud.Prahova

Proprietar: MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF:2844858, (domeniu public).

Acte de proprietate; Act Administratlv nr. 208, din 04/08/2018
Corpul de proprietate are nr.cad. 144311,

Suprafata masurata teren : 3297 mp.

Din 3287 mp teren aferent incints, constructille existents ocupa suprafata dupa cum urmeaza:
Suprafata construlta existenta Corp C1=1006 mp
Suprafata consfruita desfasurata existenta Corp C1=1128 mp

Suprafata construita existenta Corp C2=174 mp
Suprafata construlta desfasurata existenta Corp C2=174 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA oxistenta=1179 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA existenta #1302 mp

In situatia existenta pe acest teren se reslizeaza umatori indlcator urbanlstici: =
POT existont=35.75 % - : T
CUT existent=0.38

Suprafata construita -extinders pmpuna(aviI= 133
Suprafata costrulta desfasurata -extinders prapunere=2

Suprafata construtta -C1 in urma extnderl =___i36f D
Suprafata construlta desfasu/mt{-m n uiina sitinderi-=1394 mp

£ 7
Suprafata construlta Cﬁn ugpa/dugadar/mrtlale =150 mp (se propune demolarea & 24mp construt)
Suprafata construl{a’élesfasﬁrata <62 in urma demolari partiale =150 mp (se propune demolarea a 24mp construt)
SUPRAFAT, /oﬂéTRUITA TOTALA (in urma propunerilor din prezenta documentatle) #1411 mp
SUPRAFATA'CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA (in urma propuneriior din prezenta documentatie) 21544 mp

In urma propuner din prezenta documentatle pe acest taren se vor modifica Indicatori urbenistici dupa cum umeaze:

POT propus=42.78 % =
Yo
CUT propus=0.48 CAEh O"GN | W AW SELT
S > ERY N
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ra : DESFIINTAREA PARTIALA A CORPULUI C2”
Sef profect arh. Dan Jianu b i'/ Adresa: mun. Plofesti, jud. Prahova, St Romana, nr. 57
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COPYRIGHT C) BY TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED

CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza
Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I pentru proiectul
«Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de
invatamant Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit
din bunurile prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public
local, declarate ca atare prin hotérare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege ca
fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean’’. Conform Hotérarii de
Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova precum si
al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, unitdtile de invdtamant
preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul municipiului Ploiesti, fiind incluse in
domeniul public.

Programul Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027 (PORSM) sustine prin
obiectivul strategic 4(OST) cresterea accesului la servicii de calitate si favorabile
incluziunii in educatie, formare si invatarea pe parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii educationale.

Prin intermediul Prioritatii 5-O regiune educatd, Obiectivul specific —fmbunititirea
accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in educatie, formare si invatarea pe
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea
rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online, cu o valoare de 64.654.000
euro asistentd financiara nerambursabild, sunt propuse spre implementare o serie de actiuni
care au ca finalitate imbunitatirea conditiilor in care se desfdsoara actul educational in
unitatile de invatdmant.

Strategiile elaborate la nivel national evidentiazd necesitatea investitiilor in
infrastructura educationali si implicit in sistemul de educatie precum si problemele cu care
se confrunti sistemul educational regional (infrastructurd subdimensionata care nu asigurad
conditii optime de participare a elevilor la o educatie de calitate).

In conformitate cu prevederlle PORSM-2021-2027, prioritate la finantare vor avea
unititile scolare cu cel mai mare numar de elevi, cu pondere ridicatd a profesorilor
calificati, a elevilor de clasa a VIII a si a elevilor inscrisi la evaluarea nationald, iar
eligibile sunt proiectele integrate care presupun lucrari cu autorizatie de construire si dotari
de specialitate.

in temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) si alin.(7) lit.a din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliul local are ca atributie asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea si
asigurarea serviciilor publice de interes local cu privire la educatie.



Avand in vedere cele de mai sus, precum s$i oportunitatea pentru accesarea
fondurilor europene puse la dispozitie, prin Hotardrea Consiliulului Local
nr.138/2023 s-a aprobat ca oportun si de interes local participarea Municipiului Ploiesti, In
calitate de lider de proiect, la proiectul Construirea/modernizarea/dotarea infrastructurii
educationale” a unitatii de invatamant Colegiul National ,,I. L. Caragiale’’, in vederea
finantarii acestuia in cadrul P.O.R. Sud - Muntentia 2021-2027 privind Prioritate: P5. O
regiune educati - Obiectiv specific: RS04.2. “Imbunititirea accesului la servicii si
favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru
educatia si formarea la distantd si online (FEDR)”. De asemenea, s-a aprobat asocierea
(parteneriatul) dintre Municipiului Ploiesti - lider de proiect si Colegiul National ,,I. L.
Caragiale’’ Ploiesti, in calitate de partener, in vederea implementérii proiectului, conform
modelului agreat de Ghidul de finantare.

Tindnd cont de cele mentionate, s-a impus achizitia serviciului de elaborare
documentatii tehnice pentru ,,Construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale a wunitatii de invatimant Scoala Gimnaziald ,,Andrei
Muresanu’’, respectiv elaborare: Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. (inclusiv
releeve), Expertiza Tehnica, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Audit energetic,
documentatii avize (inclusiv scenariu de securitate la incendiu).

In urma examinarii in data de 27.08.2024 de citre Comisia Tehnico-Economica de
Avizare, documentatia tehnica - faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. aferenta proiectului, a
fost avizata favorabil fara conditii.

Principalii indicatori tehnico-conomici:

Total general fara T.V.A: 3.424.009,37 lei (4.070.541,68 lei cu T.V.A);

din care C+M fara T.V.A: 1.767.316,11 lei (2.103.106,17 lei cu T.V.A).

Avand 1n vedere cele expuse, propun analizarea proiectului de hotérare alaturat, in
regim de urgentd, {indnd cont de prevederile Ghidului de Finanfare.

PRIMAR,
Andrei Liviu VOLOSEVICI
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