ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea documentatiei tehnice faza DALI si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii:
»Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, respectiv a
autorizatiei de securitate la incendiu pentru Teatrul Toma Caragiu Ploiesti ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare nr. .................. al domnului Primar Andrei
Liviu Volosevici si Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnic — Investitii
1) SUUUUPR , Directiei Economice nr................ , Directiei Administratie
Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr................. , prin care
se propune aprobarea documentatiei tehnice faza DALI si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Documentatie pentru obtinerea
avizului de securitate la incendiu, respectiv a autorizatiei de securitate la
incendiu pentru Teatrul Toma Caragiu Ploiesti”;

Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 — Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze din datade ................ ;

Avand in vedere avizul nr......................... al Comisiei tehnico-economice
de avizare a proiectelor privind lucrérile de investitii in municipiul Ploiesti, prin care
s-a avizat favorabil, fard conditii, aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,, Documentatie pentru
obtinerea avizului de securitate la incendiu, respectiv a autorizatiei de securitate la
incendiu pentru Teatrul Toma Caragiu Ploiesti”;

Luind in considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, modificaté si completata;

Luénd act de prevederile art. 9, alin. (4) din Hotirarea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, actualizata;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) si art. 196 alin. (1),
lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, modificatd si completati;

HOTARASTE

Art.l1 Aprobd documentatia tehnicd faza DALI si a indicatorii tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii: ,, Documentatie pentru obtinerea avizului
de securitate la incendiu, respectiv a autorizafiei de securitate la incendiu pentru
Teatrul Toma Caragiu Ploiesti”, conform Anexei la prezenta hotérare.

Art.2 Directia Tehnic Investitii si Directia Economicé vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotérari.



Art.3 Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostintd celor interesati prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astazi, .............

5 Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN



ANEXA LA HCL N

S.C. INACO LEGAL S.R.L.

Blvd. Mileov Nr. 38, bl. M1, ap. 5 Galati

Email: jnacolegal@email.com, Telefon: +40 752479741

RO93 TREZ 3065 069X XX01 2540 Tremreria Galati

RO68 RNCB 0748 1297 5811 0001 BCR — Sucursala Galati
J17/378/2010; C.U.L RO 26804696

Servicii de instalare, proiectare sisteme avertizre si stingere incendii
Servicii de intocmire documentatii Avize si Autorizmtii Securitate la
incendiun

Management
Certification

Certification

Nr. certificat : 5822 Nr. certificat : 2167
ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007

e ___________________S >
«DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA

INCENDIU, RESPECTIV A AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU
PENTRU TEATRUL ”TOMA CARAGIU” PLOIESTL, PRAHOVA »

REVIZIA I
FAZA: D.A.L.L
BENEFICIAR: TEATRUL “TOMA CARAGIU” PLOIESTI
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
AMPLASAMENT: Str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova

COD PROIECT : IL -29-2020
ANUL INTOCMIRII: 2020

ELABORAT: Inaco Legal S.R.L.
Blvd. Milcov Nr. 38, bl. M1, ap. 5§ Galati

Email: jnacolegal@gmail.com

SEF PROIECT: ING. COSTEL MOLDOVEANU

ARHITECTURA: ARH. NELU w J

e —— i A ——" ——————
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PROIECTANT INSTALATII: ING. COSTEL MOLDOVEANU

ING. GRADINARU NICOLAE _—
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CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
«DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA
INCENDIU, RESPECTIV A AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU
PENTRU TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI, PRAHOVA»

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
TEATRUL "TOMA CARAGIU” PLOIESTI

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
TEATRUL "TOMA CARAGIU” PLOIESTI

1.4. Beneficiarul investitiei
TEATRUL "TOMA CARAGIU” PLOIESTI

1.5, Elaboratorul documentatiei de avizare a lucriirilor de interventie
Elaboratorul documentatiei Inaco Legal S.R.L.
D.A.L.1 Blvd. Milcov Nr. 38, bl. M1, ap. 5 Galati
Email: inacolegal@gmail.com

Proiectant general Inaco Legal S.R.L.
Bivd. Milcov Nr, 38, bl, M1, ap. 5§ Galati
Email: inacolegal@gmail.com
Sef Proiect: ing. Costel Moldoveanu

2. Situatia existenti i necesitatea realizéirii lucririlor de interventii

2.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Teatrul "Toma Caragiu” Ploiesti este situat pe strada str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud.
Prahova, avand regimul de inaltime S+P+E1 partial+E2 partial.

Prin tema de proiectare, beneficiarul solicitii intocmirea unei documentatii de avizare/autorizare a
lucrdrilor de interventii privind «DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE
SECURITATE LA INCENDIU, RESPECTIV A AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA
INCENDIU PENTRU TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI, PRAHOVA ),

In prezenta documentatie de avizare/autorizare a lucrarilor de interventii se trateazi toate
tipurile de lucridri necesare obftinerii Avizului/Autorizatiei de securitate la incendiu pentru
constructie si anume:

= Arhitecturd

- Instalajie de detectare, semnalizare gi alarmare incendin

- Instalajie de stingere cu hidran{i interiori

= Gospoddria de apd pentru instalajie automatd de stingere cu sprinklere deschise si hidranti
interiori

- Huminat de securitate la incendiu

- Instalatic de evacuarea fumului



- Instalatie cu hidranti exteriori
- Instalatie fix3 de stingere cu coloani uscati

2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficienfelor

a) Analiza situatie existente

Teatrul "Toma Caragiu” Ploiesti este situat pe strada str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud.
Prahova, avand regimul de inaltime S+P+E1 partial+E2 parfial.

«Teatrul “Toma Caragiu” Ploiegti» are 2 cai principale de intrare - iesire si 8 secundare.
Circulatia verticala se realizeaza prin intermediul a:

- 3 scari —etaj 1

= 4 sciri = etaj 2

Functional, cladirea «Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti» este organizata astfel:

= subsol - studiouri muzicale, vestiare, birouri, grupuri sanitare, depozitare recuzitd, arhivi,
centrala termic, ateliete, avanscend,

- parter - windfang, foaier, garderobd, birou administrativ, depozitare, grupuri sanitare, foaier
principal, compartiment achizifii publice, regizorat tehnic, foaier lateral, sali spectacole, loja, cabine
actori, camerd comanda orgd lumini, scena;

- etaj 1 — birouri, secretariat, anticamerd, grupuri sanitare, depozitare, cabine actori:

- etaj 2 — casierie, birouri, secretariat, contabilitate, cabind sunet, cabini lumini, sald balet,
grupuri sanitare, depozitare, studio foto

Proiectul s-a realizat avand in vedere urmatoarele normative in vigoare:

- Normativ privind securitatea la incendii a constructiilor . Partea a ITl-a. Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendin, indicativ P118/3-2015 cu modificarile si
completarile ulterioare

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118/99

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a — instalatii de
stingere, indicativ P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare;

- [-7/2011 Normativ privind proiectarea si executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirii.

- NTE -107/2005, Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

- (56/2002, Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei
tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

- Legeanr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 4812004 privind protectia civila, modificata si completata de legea nr.
212/2006

- HGR. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii sau autorizarii privind securitatea la incendiu

- OMAI 129 din august 2016 pentru aprobarea nommelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

- HGR 1425, norme generale de aplicare a Legii 319/2006

- Legeanr. 265/2006, privind protectia mediului

Accesul pietonal principal se realizeazd de pe Strada Toma Caragiu.



b) Identificarea deficientilor
Necesitatea si oportunitatea investifiei apar ca urmare a nerespectdrii cerinfelor impuse de

Normele de securitate 1a incendiu.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul va fi incadrarea imobilului in cerintele actuale privind securitatea la incendiu:
- instalatie de detectare, semnalizare si alarmare a incendiilor

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacnare

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc
- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului;

- instalatie de iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori;

- instalatie de iluminat impotriva panicii

- instalatie de stingere cu hidranti interiori

- instalatie de stingere cu hidranti exteriori

- instalatie automata de stingere a incendiilor tip sprinklere

- instalatie de evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

- instalatie fixa de stingere cu coloana uscata

Subsol:
- realizarea unei gospodarii de apa si sursd de alimentare de rezervd pentru instalatia de stingere cu

sprinklere deschise, ce va cuprinde grup pompare cu tablou automatizare ( 1 pompa activa + 1 pompi
rezervd activi + pompa pilot) si rezervor apd metalic V=151 mc.

- Spatiu conservare destinat rezervei de api pt incendiu cu suprafata de 48,30 mp va fi impdrtit in: statie
pompe cu suprafata de 22,30 mp, grup electrogen cu suprafata de 22,30 mp si un hol cu suprafata de
2,00 mp.

-——— 3-dispozitive de autoinchidere pentru usile caselor de sciri

2 usi EI;90-C3 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m respectiv 1,25%2,10 m~ statia de pompe

1 ugd EI;90-C cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - grup electrogen

1 usd EIC 15 minute cu dimensiunile de 1,00x2,00 m = centrala termica

1 ugd RF90 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - depozitare recuziti cu suprafata de 9,77 mp

2 perefi cu dimensiunile de 1,00x4,30%0,20 m

1 perete cu dimensiunile de 5,90x4,30x0,20 m

inzidire gol usd cu dimensiunile de 1,00x1,95x0,30 m

realizare gurd acces exterior cu dimensiunile de 1,00x1,00 m - se sap3 manual pe toata indltimea

incaperii (hol acces spre statia de pompe si grup electrogen), se va realiza o scard metalicd verticala si
un gol de usé cu dimensiunile de 1,00x2,10 m.

Parter:

inzidi

3 ugi RF 60-C cu dimensiunile de 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m - case de sciri
schimbare sens deschidere usd acces actori

3 ugi RF 90-C cu dimensiunile de 1,60x2,50 m, 2,00x4,50 m si 1,65%2,20 m

2 usi etanse minim 15-C cu dimensiunile de 0,70x1,90 m

2 ygi RF 45-C cu dimensiunile de 2,00x4,60 m, 0,70x1,90 m

1 usd cu deschidere la 180° cu dimensiunile de 0,90x2,10 m

5 dispozitive de autoinchidere

schimbare sens deschidere usd casa scdrii cu suprafata de 9,03 mp

usa de la G.S. birbati cu suprafafa de 9,03 mp va fi repozitionatd, iar golul de usa existent se va

va fi repozitionatd usa cu dimensiunile de 1,60x2,50 m - hol cu suprafata de 13,59 mp



Etaj1:

" 3 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri

- 1 usd RF 90 minute cu dimensiunile de 1,50x2,10 m = magazie costume (40,94 mp)

. 3 usi EI 30-C cu dimensiunile de 1,40x2,10 m, 0,80x2,10 m, 0,90x2,10 m

- ferestrele de la birou director cu suprafata de 43,97 mp si birou director adjunct cu suprafata de

10,73 mp vor fi inlocuite elemente rezistente la foc 90 minute prevézute cu autoinchidere sau inchidere
automatd in caz de incendiu

Etaj 2:
- 5 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri
. 1 usé RF 90 minute cu dimensiunile de 0,70x1,90 m — casa scirii

Misurile propuse in prezentul D.A.L.L au ca scop final obtinerea Avizului/Autorizatiel de
securitate la incendiu pentru intreaga constructie.

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitit{i ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului  (localizare-intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti este situat pe strada str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud.
Prahova, avand regimul de inaltime S+P+Elparfial+E2partial.

Terenul cu nr. Cadastral 137265 in suprafata de 51 mp se afla situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conform H.C.L nr. 522/20.12.2017 si
Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza nr. 84876/28,08.2020.

Terenul cu nr. Cadastral 143862 in suprafata de 1423 se afla situat in intravilanul muncipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conformH.C.L. nr. 522/20.12.2017 si
Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza nr, 85808/01.09.2020.

Suprafata masurata a terenului este de 1474 mp,

Situatla existenta :
Pe teren exista intabulat corp €1 si corp C2 cu destinatia sala de spectacole teatrale si accesoriile
acesteia.
S.c.=1520,15 mp
S.c.subsol = 916,28 mp
S.c. etaj 1 =419,73 mp
S.c. etaj 2 =452,16 mp
Sd  =330832mp
Regim de inaltime : S + P + E1 partial + E2 partial
Volumul consfructiei: 17244,36 mc

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Circulafii si accese:

Cii de acces existente : str. Toma Caragiu.

«Teatrul "Toma Caragiu” Ploiesti» are 2 c#i principale de intrare-iegire §i 8 c#i secundare.
Circulatia verticala se realizeaz3 prin intermediul a:

= 3 scari— etaj 1

- 4 sciri - etaj 2

¢) datele seismice gi climatice;
Municipiul Ploiesti este agezat in central Munteniei, in partea central-nordici a CAmpiei Roméne.
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Conform hértilor de zonare seismicd din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T., amplasamentul
obiectivului 1i corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru proiectarea constructiilor la starea
limitd ultimé, corespunzitoare unui interval mediu de recurentt (IMR) 225 ani, a, = 0,35 g.

Factorul de amplificare dinamicd conform P100-1/2013 este de o = 2,5 pentru intervalul Ty, §i T..

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de riispuns pentru zona amplasamentului
considerat de Te = 1,60 sec, Tu = 0,32 sec si Tn = 2,00 sec.

Factorul de comportare (reducete) q = 2,0 pentru peretii structurali din ziddrie, conform P100-
3/2008 si conform alineatului 8.3.4.4 din P100-1/2013,

Clasa de importantl §i de expunere la cutremur a constructiei conform P100-1/2013 este clasa 11,
cu valoarea factorului de importanti pentru actiunea seismicii de Y; = 1,20.

Clima

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, iar valorile minime §i maxime inregistrate sunt de =
30 °C respectiv de 43 °C. In medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind
zile cu o temperaturi moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 3040 mm in januarie si 88 mm
in luna iunie. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131
cu cer noros §i 122 cu cer acoperit.

Oragul se afld sub influenfa predominanti a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu
0 vitezd medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu véant cu vitezd de peste 11 m/s si numai 2
zile cu vént de peste 16 m/s. Presiunea atmosferici este de 748,2 mm.

Hidrologie

Ploiegtiul se géseste intre dous mari rduri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingénd ugor
municipiul prin comuna suburband Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, stribatindu-1
prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este agezat pe raul Ddmbu, care izvordste in
zona de dealuri a oragului Biiicoi, trece prin ora§ §i prin doud comune suburbane §i apoi prin
comuna Réfov, unde se varsd in Teleajen.

d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru solutia de comsolidare a infrastructurii conform
reglementiirilor tehnice in vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice,
geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupid caz;
Nu este cazul.

¢) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;

Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa potabila se face prin racordul existent la conducta de apa potabila din zona,
sursa de alimentare fiind reteaua de alimentare cu apa a orasului cu respectarea prevederilor tehnico-
sanitare in vigoare.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face de la reteana electrica existenta pe strada Toma Caragiu.

Distributia energiei electrice in cladire se face prin intermediul tabloului principal.

Sisteme de incalzire
Energia termica este asigurata in sistem centralizat, cu corpuri de incalzire statice, legate la

centrala termica existenta.
Instalatii de gaze — cladirea este racordata la reteaua cu gaze naturale

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de rise, antropiel si naturall, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investifia;
Nu este cazul.
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g) informatii privind posibile mterferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament san in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Nu au fost identificate zone protejate, de protectie sau situri arheologice in proximitatea

amplasamentului vizat,

3.2, Regimul juridic:
a) natura proprietifii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitu, drept de

preemptiune;

Regimul juridic:

Terenul cu nr. Cadastral 137265 in suprafata de 51 mp se afla situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conform H.C.L nr. 522/20.12.2017 si
Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza nr. 84876/28.08.2020.

Conform Extrasului de Carte Funciara de Informare se noteaza dreptul de privilegiu imobiliar in
favoarea doamnei Dumitrescu Florica, Rusu Liliana si Antonescu Angelica si domnilor Dumitrescu
Sorin ai Neadoe Ilie Flotin,

Terenul cu nr. Cadastral 143862 in suprafata de 1423 se afla situat in intravilahul muncipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti conformH.C.L. nr. 522/20.12.2017 si
Extrasului de Carte Funciara de Informare eliberat in baza nr. 85808/01.09.2020.

Imobilul situat in strada Toma Caragiu nr. 13 face parte din Inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al municipiului Ploiesti fiind indentificat conform planului de amplasament si delimitare
a imobilului intocmit de catre S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexanr. 1 ce face parte integrata din
H.C.L nr. 522/20.12.2017.

b) destinatia constructiei existente;
Constructie existentd cu destinatia de cladire de culturi.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupi
caz;

Conform PUG SI RLU terenul se afla situat in zona protejata d.p.d.v arhitectural, cu interdictia

de elaborare PUD/PUZ.

d) informatii/obligafil/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
Regim economic:
Folosinta actuald a terenului este: curfi-constructii
Destinatia terenului stabilita prin planurile urbanistice actuale: centru civic cu interdicie de
construire pana la elaborare PUD /PUZ.
Terenul se incadreaza in zona valorifica A, conform HCL nr. 553/2011 si HLC nr. 361/2012
Regimul tehnic:
UTR-0/ Cpr( POT=80%; CUT= 8,00).
Suprafata teren 1474 mp;
- Parcela neconstruibila;
- Terenul ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona,
- Regim mixt de inaltime;
- Retragere minima obligatorie de 3-5 m de aliniament sau la nivelul constructiilor din
zona,

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea noului Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL NR. 382/24.11.2009



3.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanti;

Clasa de importanta: I

Categoria de importanti: C

Grad de rezistenta la foc : II, conform P118/99
Categoria de risc de incendiu: mic, conform P118/99

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;
Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Teatrul "Toma Caragiu” Ploiesti a fost realizat in etape succesive, intre anii 1940-1964 si
completatd cu spatii mai ample pentru foyer intre anii 1978-1979,

d) suprafata construiti;
Ac=1520,15mp ;

e) suprafata construitd desfisurati;
Ad=3308,32mp ;

f) valoarea de inventar a constructiei;
Teatrul "Toma Caragin” Ploiesti - valoare de inventar de 4 170 611,94 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

| EXISTENT
S construita 1520,15 mp
Suprafata construitd desfdsuratd | 3308,32 mp

3.4. Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum gi ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradirile,
precum §i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiiri produse de cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, taséiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structuralii inifiald gresitdi sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnici,

Din punct de vedere structural constructia existentdi se prezinté in condiii bune.

3.5. Starea tehnicil, inclusiv sistemul structural gi analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Constructia care face obiectul prezentului proiect se prezintd din punct de vedere al structurii, in

starea tehnicd corespunzatoare, lucrarile previzute in documentatie nu vizeazi structura de rezistenti a

constructiilor.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dup# caz.
Nu este cazul.
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4. Concluziile expertizei tehnice si. dupd caz. ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diasnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Conform cu Codul de evaluare antiseismicd P100-3/2008, clasa de risc seismic este RsIIT,
corespunzénd constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteazi semnificativ
siguranta structurald, dar la care degraddrile elementelor nestructurale pot fi importante,

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

Optiunea 1 -Neefectuarea interventiei care ar permite rezolvarea tuturor aspectelor problematice.

Optiunea 2 - realizarea masurilor ce au ca scop imbunatitirea securitatii la incendiu a cladirii si
obtinerea Avizului/Autorizatiei de securitate la incendiu si anume:

- Realizarea unei instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare a incendiilor

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc

- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului;

- instalatie de iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori;

- instalatie de iluminat impotriva panicii

- instalatie de stingere cu hidranti interiori

- instalatie de stingere cu hidranti extetiori

- instalatie automata de stingere a incendiilor tip sprinklere

- instalatie de evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

- instalatie fixa de stingere cu coloana uscata
Subsol:
- realizarea unei gospodarii de apa i sursd de alimentare de rezervd pentru instalatia de stingere cu
sprinklere deschise, ce va cuprinde grup pompare cu tablou automatizare ( 1 pompa activa + 1 pompa
rezervi activi + pompa pilot) si rezervor apd metalic V=151 mec.
- Spatiu conservare destinat rezervei de apd pt incendiu cu suprafata de 48,30 mp va fi impartit in: statie
pompe cu suprafata de 22,30 mp, grup electrogen cu suprafata de 22,30 mp §i un hol cu suprafata de

2,00 mp.

- 3 dispozitive de autoinchidere pentru usile caselor de sciri

- 2 usi EI;90-C3 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m respectiv 1,25x2,10 m~ statia de pompe

- 1 ugd EL,90-C cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - grup electrogen

- 1 usd EIC 15 minute cu dimensiunile de 1,00x2,00 m - centrala termicé

- 1 usd RF90 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - depozitare recuzitd cu suprafata de 9,77 mp

“ 2 pereti cu dimensiunile de 1,00x4,30x0,20 m

. 1 perete cu dimensiunile de 5,90x4,30x0,20 m

- inzidire gol usd cu dimensiunile de 1,00x1,95%x0,30 m

. realizare gurd acces exterior cu dimensiunile de 1,00x1,00 m - se sapi manual pe toata in#ltimea

incaperii (hol acces spre statia de pompe §i grup electrogen), se va realiza o scarii metalici verticala §i
un gol de usd cu dimensiunile de 1,00x2,10 m.

Parter:
- 3 usi RF 60-C cu dimensiunile de 0,90x2,10 m, 0,90%2,10 m, 0,90x2,10 m - case de sciri
- schimbare sens deschidere uga acces actori

- 3 usi RF 90-C cu dimensiunile de 1,60x2,50 m, 2,00x4,50 m $i 1,65x2,20 m
- 2 ugi etange minim 15-C cu dimensiunile de 0,70x1,90 m

- 2 u§i RF 45-C cu dimensiunile de 2,00x4,60 m, 0,70x1,90 m

- 1 usd cu deschidere la 180° cu dimensiunile de 0,90x2,10 m

- 5 dispozitive de autoinchidere
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- schimbare sens deschidere uga casa scérii cu suprafata de 9,03 mp
- usa de la G.S. bérbati cu suprafata de 9,03 mp va fi repozitionati, iar golul de usa existent se va
inzidi

- va fi repozitionatd usa cu dimensiunile de 1,60x2,50 m - hol cu suprafata de 13,59 mp

Etaj1:

- 3 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri

- 1 usd RF 90 minute cu dimensiunile de 1,50x2,10 m - magazie costume (40,94 mp)

- 3 ugi EI 30-C cu dimensiunile de 1,40x2,10 m, 0,80%2,10 m, 0,90x2,10 m

- ferestrele de la birou director cu suprafata de 43,97 mp si birou director adjunct cu suprafafa de
10,73 mp vor fi inlocuite elemente rezistente la foc 90 minute previizute cu autoinchidere sau inchidere
automati in caz de incendiu

Etaj 2:
- 5 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri
- 1 ugé RF 90 minute cu dimensiunile de 0,70x1,90 m — casa scrii

¢) solutiile tehnice si miisurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

Nu este cazul.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functioniirii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate,

Optiunea 2 este varianta optima, aceasta fiind conforma Hotararii nr. 571/2016 din 10 august
2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizirii/autorizarii privind

securitatea la incendiu.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dousi) si analiza detaliati

a acestora
Solutiile tehnice propuse sporesc rezistenta la foc a cladirii si nu afecteaza tencuielile si
vopsitoriile interioare.
Optiunga 1 - S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite rezolvarea tuturor
aspectelor problematice.

Neexecutarea lucrarilor si instalatiilor cu rol in asigurarea cerintentelor fundamentale “securitate
la incendiu” (instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare a incendiilor, instalatie de stingere cu
hidranti interiori; asigurarea iluminatului de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru
marcarea hidrantilor, iluminat de securitate pentru circulafie, iluminat de securitate pentru interventii
in zonele de risc, iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, iluminat impotriva panicii,
suplimentarea instalatiei de stingere cu hidranti interiori, suplimentarea instalatiei de evacuarea
fumului, realizarea unei gospodarii de apa §i sursd de alimentare de rezervi pentru instalafia de
stingere cu sprinklere deschise, realizare instalatie fixa de stingere cu coloana uscata).

Optiunea 2 - Se propun masuri ce au ca scop imbunatatirea securitatii la incendiu a cladirii si
obtinerea Avizului/Autorizatiei de securitate la incendiu.
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
- Realizarea unei instalatie de detectare, semnalizare $i alarmare a incendiilor
- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare
- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie
- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc
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- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuatea lucrului;
- instalatie de iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori;

- instalatie de iluminat impotriva panicii

= instalafie de stingere cu hidranti interiori

- instalatie de stingere cu hidranti exteriori

- instalatie automata de stingere a incendiilor tip sprinklere

- instalatie de evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

- instalatie fixa de stingere cu coloana uscata

Subsol:

- realizarea unei gospodarii de apa gi sursd de alimentare de rezervd pentru instalatia de stingere cu
sprinklere deschise, ce va cuprinde grup pompare cu tablou automatizare (1 pompa activa + 1 pompi
rezervi activil + pompd pilot) si rezervor apd metalic V=151 me,

- Spatiu conservare destinat rezervei de apéi pt incendiu cu suprafuta de 48,30 mp va fi impdrtit in: statie
pompe cu suprafata de 22,30 mp, grup electrogen cu suprafafa de 22,30 mp si un hol cu suprafuta de
2,00 mp.
- 3 dispozitive de autoinchidere pentru ugile caselor de sciri

- 2 usi EI;90-C3 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m respectiv 1,25x2,10 m- statia de pompe

- 1 usi EI;90-C cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - grup electrogen

- 1 usd EIC 15 minute cu dimensiunile de 1,00x2,00 m - centrala termica

- 1 ugd RF90 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - depozitare recuzit cu suprafata de 9,77 mp

- 2 pereti cu dimensiunile de 1,00x4,30x%0,20 m

. 1 perete cu dimensiunile de 5,90x4,30x0,20 m

- inzidire gol usd cu dimensiunile de 1,00x1,95%x0,30 m

- realizare gurdl acces exterior cu dimensiunile de 1,00x1,00 m - se sapa manual pe toata indlfimea

incaperii (hol acces spre statia de pompe §i grup electrogen), se va realiza o scarii metalicii verticala si
un gol de ugél cu dimensiunile de 1,00x2,10 m,

Parter:

- 3 usi RF 60-C cu dimensiunile de 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m - case de scir

- schimbare sens deschidere us4 acces actori

- 3 usi RF 90-C cu dimensiunile de 1,60x2,50 m, 2,00x4,50 m gi 1,65x2,20 m

- 2 ugi etange minim  15-C cu dimensiunile de 0,70x1,90 m

- 2 usi RF 45-C cu dimensiunile de 2,00%4,60 m, 0,70x1,90 m

- 1 usi cu deschidere la 180° cu dimensiunile de 0,90x2,10 m

- 5 dispozitive de autoinchidere

- schimbare sens deschidere ugi casa scirii cu suprafata de 9,03 mp

- uga de 1a G.S. barbati cu suprafata de 9,03 mp va fi repozitionati, iar golul de usi existent se va
inzidi

- va fi repozifionatd uga cu dimensiunile de 1,60x2,50 m - hol cu suprafata de 13,59 mp

Etaj1:

- 3 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri

- 1 usd RF 90 minute cu dimensiunile de 1,50x2,10 m - magazie costume (40,94 mp)

- 3 usi EI 30-C cu dimensiunile de 1,40x2,10 m, 0,80x2,10 m, 0,90x2,10 m

- ferestrele de la birou director cu suprafata de 43,97 mp si birou director adjunct cu suprafata de

10,73 mp vor fi inlocuite elemente rezistente la foc 90 minute previzute cu autoinchidere sau inchidere
automats in caz de incendiu

Etaj 2:
- 5 dispozitive de autoinchidere — casele de scéri
- 1 us# RF 90 minute cu dimensiunile de 0,70x1,90 m — casa sc#rii
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Dezavantaje Optiunea 1 - Neexecutarea lucrarilor si instalatilor cu rol de securitate la incendiu,
conduce la neasigurarea cerintelor fundamentale securitate la incendiu” .
Dezavantaje Optiunea 2 - Dezavantajul este generat de costul ridicat.

§.1.  Solutia tehnicdi, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural §i economic, cuprinznd:

a) descricrea principalelor lucriivi de interventie pentru;

Interventiile propuse nu aduc incarcari suplimentare constructiei existente si au ca scop
asigurarea securitatii la incendiu:

= Realizarea unei instalatie de detectare, semnalizare §i alarmare a incendiilor

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc

- instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrutui;

- instalatie de iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori;

- instalatie de iluminat impotriva panicii

- instalatie de stingere cu hidranti interiori

- instalatie de stingere cu hidranti exteriori

- instalatie automata de stingere a incendiilor tip sprinklere

- instalatic de evacuarea fumului si a gazelor fierbinti

- instalatie fixa de stingere cu coloana uscata
Subsol:
- realizarea unei gospodarii de apa si sursd de alimentare de rezervd pentru instalatia de stingere cu
sprinklere deschise, ce va cuprinde grup pompare cu tablou automatizare ( 1 pompa activa + 1 pompd
rezervd activi + pompd pilot) si rezervor apa metalic V=151 mc.
- Spatiu conservare destinat rezervei de apa pt incendiu cu suprafata de 48,30 mp va fi impdrtit in: statie
pompe cu suprafata de 22,30 mp, grup electrogen cu suprafata de 22,30 mp si un hol cu suprafata de
2,00 mp.

- 3 dispozitive de autoinchidere pentru usile caselor de sciri

- 2 ugi E1,90-C3 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m respectiv 1,25x2,10 m- statia de pompe

- 1 ugd E1,90~C cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - grup electrogen

- 1 usd EIC 15 minute cu dimensiunile de 1,00x2,00 m - centrala termici

- 1 ugd RF90 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - depozitare recuzitd cu suprafata de 9,77 mp

- 2 pereti cu dimensiunile de 1,00x4,30x0,20 m

- 1 perete cu dimensiunile de 5,90x4,30x0,20 m

- inzidire gol usi cu dimensiunile de 1,00x1,95x0,30 m

- realizare gurh acces exterior cu dimensiunile de 1,00x1,00 m - se sap& manual pe toata inilfimea

Incaperii (hol acces spre statia de pompe si grup electrogen), s¢ va realiza o scar¥ metalici verticala i
un gol de ugé cu dimensiunile de 1,00x2,10 m.

Parter:

- 3 ugi RF 60-C cu dimensiunile de 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m, 0,90%2,10 m - case de sciri
. schimbare sens deschidere ugd acces actori

- 3 ugi RF 90-C cu dimensiunile de 1,60x2,50 m, 2,00x4,50 m §i 1,65x2,20 m

- 2 ugi etange minim  15-C cu dimensiunile de 0,70x1,90 m

. 2 usgi RF 45-C cu dimensiunile de 2,00x4,60 m, 0,70x1,90 m

- 1 usa cu deschidere 1a 180" cu dimensiunile de 0,90x2,10 m

- 5 dispozitive de autoinchidere

- schimbare sens deschidere ugi casa scirii cu suprafata de 9,03 mp
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- usa de la G.S. bérbati cu suprafata de 9,03 mp va fi repozitionatd, iar golul de usd existent se va
inzidi
- va fi repozitionatd usa cu dimensiunile de 1,60x2,50 m - hol cu suprafata de 13,59 mp

Etaj1:

- 3 dispozitive de autoinchidere — casele de sciiri

- 1 ugd RF 90 minute cu dimensiunile de 1,50x2,10 m - magazie costume (40,94 mp)

- 3 ugi EI 30-C cu dimensiunile de 1,40x2,10 m, 0,80x2,10 m, 0,90x2,10 m

- ferestrele de la birou director cu suprafafa de 43,97 mp si birou director adjunct cu suprafata de
10,73 mp vor fi inlocuite elemente rezistente la foc 90 minute previizute cu autoinchidere sau inchidere
automatd in caz de incendiu

Etaj 2:

- 5 dispozitive de autoinchidere — casele de scari-
- 1 ugd RF 90 minute cu dimensiunile de 0,70x1,90 m — casa scirii

MEMORIU ARHITECTURA

1. DATE DE IDENTIFICARE:
Denumire proiect: Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul “Toma Caragiu” Ploiesti

Adresa : str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova
Faza de proiectare: D.T.A.C

Proiect nr: IL - 29- 2020

Beneficiar: TEATRUL "TOMA CARAGIU” PLOIESTI
Proiectant: S.C.INACO LEGAL S.R.L. GALATI
STANDARDE SI NORMATIVE

-Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind ap#rarea impotriva incendiilor;
- "Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor” aprobate cu ordin nr, 16307,
- P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Prevederile acestor normative se vor respecta atit pe durata executdrii lucriirilor cét gi la exploatarea
instalatilor.

Atét la exploatare cét §i la executie se va fine seami de urmiitoarele prevederi:;
= Legea319/2006 actualizata - legea Securitatii i Sanatatii in Munci,
- Hotérarea nr. 971/2006 actualizata - privind cerinfele minime pentru semnaizarea de securitate si / sau de sinatate
lalocul de munci;
= HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare LSSM;
- Hotirérea 1048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sinitate pentru utilizarea de citre lucritori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munc;
- Hotarédrea nr. 1091/2006 privind cetintele minime de securitate si sinditate pentru locul de munc,

IL SITUATIA JURIDICA
Constructia analizatd se afld in municipiul Ploiesti, jud. Prahova, str. Toma Caragiu nr.13.
Cladirea a fost realizatd in etape succesive, intre anii 1940-1964 si completati cu spafii mai ample pentru
foyer intre anii 1978-1979.

Obiectivul cu regim de inaltime S+P+E1 partial+E2 partial, are in componenfi spatii cu
urmatoarele suprafete si destinafii:



Subsol:

Casa scdrii — S = 10,80 mp
Depozitare — S = 9,11 mp

Sas —S=18,01 mp

Depozitare recuzita— S =21,21 mp
Depozitare recuzita— S = 18,73 mp
Hol - § =990 mp

Spatiu conservare destinat rezervei de api pt incendiu— S = 48,30 mp
Depozitare — S =9,70 mp
Depozitate — S = 5,72 mp
Depozitare recuzita— S = 16,76 mp
Depozitare —~ S = 6,00 mp

Atelier revista tebnic — S = 9,70 mp
Depozitare —S =738 mp
Vestiar— 8§ =17,04 mp
Avanscena— S = 17,52 mp

Hol -8§=23,91 mp

Depozitare — S = 15,64 mp
Depozitare — S =246 mp

Casa scatii— S = 5,61 mp

Centrala termica— S = 26,40 mp
Depozitare recuzita— S = 25,15 mp
Birou arhitecturd— S = 37,45 mp
Hol - § = 19,01 mp

Depozitare recuzita— S = 9,27 mp
Arhiva — S = 28,80 mp
Anexa-S=11,51 mp

Casa scarii — S = 5,23 mp
Depozitare — S = 2,60 mp

G.s. barbati — S =20,03 mp

G.s.. femei — S = 30,51 mp

Hol - S =31,70 mp
Sas~S5=342mp

Birou - S =10,23 mp

Hol - § = 3,04 mp

Studio muzical — S = 29,95 mp
Studio muzical - § = 9,92 mp

Hol acces — S = 49,13 mp

Vestiar S = 7,66 mp

Parter:

Casa scarii — S = 9,03 mp

Acces actori— S = 4,16 mp

Grup sanitar barbati — S = 9,03 mp
Hol - § = 19,06 mp

Grup sanitar femei — S =9,03 mp
Cabina actori — S = 26,17 mp

Hol - S=13,59 mp

Cabina actori — S = 26,17 mp
Distribuitor S — 7,61 mp

Depozit decoruri — S = 40,96 mp
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Depozitate — S = 8,40 mp
Depozitare recuzita— S = 12,00 mp
Scena — S = 181,33 mp

Casa scarii —S=6,21 mp

Camera comanda orga lumini — S = 13,61 mp
Depozit decoruri S = 13,01 mp
Regizorat — S = 3,80 mp

Casa scérii S — 6,30 mp
Hol-S8=5,39mp

Buzunar- S =4,73 mp

Anexa -8§=1,72mp

Buzunar - S =4,21 mp

Grup sanitar — S=4,33 mp

Hol + Casa scarii — S = 4,96 mp
Camera panou electric— S = 8,99 mp
Foyer lateral — S = 65,70 mp

Sala spectacole — S = 220,46 mp
Loja—S=19,02 mp

Compartiment achizitii publice — S = 15,31 mp
Regizorat tehnic - S = 9,80 mp
Sas—S=4,93 mp

Foyer principal — S = 146,20 mp
Casa scarii —S=12,42 mp

Casa scarii — S = 8,83 mp

Foyer — 8 = 156,53 mp

Depozitare — S = 5,57 mp
Depozitare —S=1,17 mp

Grup sanitar - S - 1,80 mp

Birou administrativ — S = 17,56 mp
Anexa —S=279mp

Windfang — S = 9,63 mp

Acces spectatori — § = 27,26 mp
Garderobi — S = 26,90 mp

Etaj 1 partial;

Casa scarii— 8= 11,03 mp

Cabina actori 1 — S =18,24 mp
Cabina actori 2 — S = 10,00 mp
Cabina Toma Caragiu — S = 9,90 mp
Grup sanitar — S = 3,46 mp
Spalator — S = 3,57 mp

Grup sanitar femei — S =9,03 mp
Director revista— S = 13,77 mp
Magazie costume — S = 40,94 mp
Grup sanitar —S=4,16 mp

Casa scarii — S = 15,66 mp

Birou director — S = 43,97 mp
Anticamera — S = 9,57 mp

Birou director adjunct— S = 10,73 mp
Secretariat — S = 9,98 mp

Birou consilier juridic— S = 9,41 mp

15
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Casa scarii — S = 12,27 mp
Hol - S =525 mp

Etaj 2 partial:

Casa scarii — § = 10,90 mp

Grup sanitar— S = 6,31 mp
Birou— 8 =11,66 mp

Depozitare — S = 10,07 mp

Sala balet— S = 78,03 mp
Depozitare costume — S = 10,39 mp
Studio foto— S = 13,20 mp
Depozitare costume — S = 25,84 mp
Secretariat literar — S = 15,33 mp
Cabina sunet— S = 11,49 mp
Cabina lumini — § = 11,49 mp
Contabil sef— S = 11,27 mp

Casa scarii — S = 13,20 mp

Birou personal S - 6,55 mp
Contabilitate S — 32,24 mp

Hol —S=31,65mp

Birou contabilitate — S = 10,42 mp
Casierie~ S = 3,74 mp

Grup sanitar— S = 4,26 mp

Casa scérii S — 11,25 mp

Descrierea constructiet:
Constructia este alctuitd din pereti structurali din ziddrie de cirimids, sémburi din beton armat,

plangeu din beton armat partial, plangee suspendate. Acoperigul este tip sarpantd din structurd metalicd
tetmoprotejatd si invelitoare metalicd din tabl3 cutatd.

Finisajele existente sunt realizate cu solutii obignuite pentru acest tip de obiective: zugriiveli obisnuite gi
pardoseli calde si reci. Finisajele exterioare prezinti degradén, inclusiv ciideri de tencuiald datoriti
degradiirii sistemului de colectare a apelor fluviale de pe acoperis.

SOLUTI CONSTRUCTIVE
SITUATIE PROPUSA

Subsol:
Spatiu conservare destinat rezervei de apd pt incendiu cu suprafata de 48,30 mp va fi impirtit in:

statie pompe cu suprafata de 22,30 mp, grup electrogen cu suprafaa de 22,30 mp si un hol cu suprafata
de 2,00 mp.

- 3 dispozitive de autoinchidere pentru ugile caselor de scari

- 2 usi EI;90-C3 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m respectiv 1,25x2,10 m- statia de pompe

- 1 usd EL,90-C cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - grup electrogen

- 1 usd EIC 15 minute cu dimensiunile de 1,00x2,00 m - centrala termici

- 1 usd RF90 cu dimensiunile de 0,80x2,10 m - depozitare recuzitd cu suprafata de 9,77 mp

- 2 pereti cu dimensiunile de 1,00x4,30x0,20 m

- 1 perete cu dimensiunile de 5,90x4,30x0,20 m

- inzidire gol usd cu dimensiunile de 1,00x1,95x0,30 m

- realizare gurd acces exterior cu dimensiunile de 1,00x1,00 m - se sapd manual pe toata indlfimea

incaperii (hol acces spre statia de pompe si grup electrogen), se va realiza o scari metalici verticala i
un gol de usé cu dimensiunile de 1,00x2,10 m,
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Parter:

- 3 usi RF 60-C cu dimensiunile de 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m, 0,90x2,10 m - case de sciri
- schimbare sens deschidere usa acces actori

- 3 usi RF 90-C cu dimensiunile de 1,60x2,50 m, 2,00x4,50 m si 1,65x2,20 m

. 2 ugi etange minim  15-C cu dimensiunile de 0,70x1,90 m

- 2 ugi RF 45-C cu dimensiunile de 2,00x4,60 m, 0,70x1,90 m

. 1 usd cu deschidere la 180° cu dimensiunile de 0,90x2,10 m

. 5 dispozitive de autolnchidere

- schimbare sens deschidere usd casa scérii cu suprafaja de 9,03 mp

- usa de la G.S. barbafi cu suprafafa de 9,03 mp va fi repozifionatd, iar golul de us# existent se va
inzidi

- va fi repozitionatd usa cu dimensiunile de 1,60x2,50 m - hol cu suprafata de 13,59 mp

Etaj1:

- 3 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri

- 1 ugé RF 90 minute cu dimensiunile de 1,50x2,10 m - magazie costume (40,94 mp)

- 3 ugi EI 30-C cu dimensiunile de 1,40x2,10 m, 0,80x2,10 m, 0,90x2,10 m

- ferestrele de la birou director cu suprafata de 43,97 mp si birou director adjunct cu suprafafa de

10,73 mp vor fi inlocuite elemente rezistente la foc 90 minute previizute cu autoinchidere sau inchidere
automatd in caz de incendiu

Etaj 2:
- 5 dispozitive de autoinchidere — casele de sciri
- 1 ugd RF 90 minute cu dimensiunile de 0,70x1,90 m — casa scérii

CERINTA A, REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
Compartimentirile interioare nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii si nu aduce nici un fel
de modificare asupra elementelor structurale.
Nu se va interveni asupra elementelor structurale ale fajadei si ale constructiei.

Rezistent3 i stabilitate presupune ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul
exploatdrii s nu aibd ca efect producerea vreunuia din urmitoarele evenimente:

- pribugirea totald sau partiald a constructiei;

- avarierea unei plri a constructiei.
In cazul cerinfei A, ,Rezistentd §i stabilitate”, urmérirea comportirii constructiei care are ca obiect
asigurarea conditiilor de sigurantd structural. Conditiile de calitate corespunzéitoare cerintei de rezistenta
si stabilitate sunt:

- stabilitate

= rezistentd

- ductibilitate

- rigiditate

= durabilitate
Stabilitatea unei constructii presupune excluderea oriciror avarii provenite din:

- deplasarea de ansamblu

- efectele datorate deformabilitdfii de ansamblu a structurii

=~ flambajul unor elemente individuale.
Rezistenta implici:

- limitarea deplas#rilor gi deformatiilor structurii §i elementelor nestructurale

- limitarea fisurdrii,
Durabilitatea se referi la:

- satidfacerea exigenfelor de performanti pe toatd durata de viafd aconstructiei
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- limitarea deteriordrii premature a materialelor si pértilor de constructie datoritd proceselor fizice,
chimice, biologice.

CERINTA B. SIGURANTA iN EXPLOATARE. Proiectantul raspunde de aplicarea prevederilor
reglementirilor tehnice privind eliminarea cauzelor care pot duce la accidentarea utilizatorilor prin:
lovire, cidere, punere accidental sub tensiune.
Cerinte de siguranti in exploatare:

- organizarea spatiilor

- protecfia contra agresiunilor

- starea de degradare.

Usile rezistente la foc confera siguranta utilizatorilor prin mentinerea proprietatilor mecanice in

situatii normale si in caz de incendiu privind rezistenta la foc pe care o au.

CERINTA,, ,C” SECURITATE LA INCENDIU

Constructia se incadreaza in categorie de importanta normala C si Clasa de importanta I11, gradul
de rezistenta la foc II.

Riscul de incendin: mic
Din conditiile de proiectare, constructia trebuie proiectats si asigure in caz de incendiu urmitoarele:

- stabilitatea elementelor portante ale constructiei pe o perioadi determinati
- evitarea pierderilor de vieti omenegti
- limitarea izbucnirii §i propagirii focului.

IGIENA, SANATATE SI MEDIU
Elementele componente ale usilor rezistente la foc nu contin substante toxice sau poluante, nu

degaja noxe, nu sunt radioactive,

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Prin proiectare s-au previzut solufii tehnice si alcituiri constructive care sa indeplineascd

normele de izolare fata de zgomote aeriene si zgomote de impact.

CONDITH DE PUNERE IN OPERA
Punerea in opera a usilor rezistente la foc se face cu respectarea urmatoarelor reglementari

tehnice ramanesti:

- C 300 — 94 “Nommativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii eferente acestora”,

- Ordinul nr. 116/1996 privind aprobarea Normelor specific de securitate a muncii pentru
lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

Organizare de santier si masuri de protectia muncii

Lucrarile de executie se vor desfasura in principal in cadrul incintei detinute de beneficiar.
Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public.

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele;
- norme generale de protectia muncii;
- P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- Ordin MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenatiilor de securitate la
incendiu;
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor.

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea B1 CDEF.
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Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
DProiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistentu tehnica de specialitate conform legislatiei
in vigoare la data elaborarii proiectului.

MEMORIU INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE
INCENDIU

OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect trateaza sistemul de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendin aferent
obiectivului «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiesti » situat 1a
adresa: str, Toma Caragiu nr, 13, mun, Ploiesti, jud. Prahova,

In conformitate cu prevederile art. 3.3.1(1) lit ) din Normativul P118/3 — 2015 cu modificarile si
completarile ulterioare, se impune echiparea cladirii cu instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la
incendiu,

Obiectivul analizat este dotat partial cu instalatie de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu.
Se propune suplimentarea instalagiei de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu cu sistem

adresabil.

NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA

Proiectul a fost intocmit cu respectarea urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor;

- Legea nr. 10/1995 republicata in M.O. 765/2016 - privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 587/2002 penttu modificarea Legii nr. 10 din 1995,

- Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;

=~ HG nr,766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
nr.273/1994;

- HG nr.940/2006 - Modificarea si completarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1994;

-HG nr. 1303/2007 - Completarea regulamentului de receptic a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1994;

- Nomativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiior, indicativ
C56-02;

- Normativul P118/3-2015 — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare;

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1-1999;

- 17/2011 Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

- Ordinul MIRA nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

- ORDIN nr. 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului
administratiei si intemelor nr, 87/2010,

GENERALITATI

In principiu, instalatia de detectare, semnalizare §i alarmare a incendiilor trebuie sa detecteze
inceputul de incendiu in cel mai scurt timp, sa analizeze rapid informatiile primite si, in cazul confirmarii
evenimentului, sa emita semnalul de alarma adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuarii.
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Componenta oricarui sistem automat de detectare, semnalizare si alarmare a incendiului include
detectoare de incendiu, un analizator al semnalului primit, dispozitive de alarmare si surse de energie.

Detectoarele de incendiu functioneaza pe baza unor principii de detectie diferite, fiind sensibile la
diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, cresterea temperaturii, radiatiile electromagnetice emise de
flacara).

Detectorul multicriterial optic de fum si temperatura este un detector sensibil la
particulele de dimensiuni mai mari care reflecta lumina sau particulele fine de culoare inchisa care o
absotb, Indiferent de tip, aparatul are in compunere o sursa de lumina si un receptor (element electronic
fotosensibil). Otice modificare a sistemului de referinta, datorita existentei microparticulelor degajate in
timpul unui incendiu, determina variatii de curentin sistemul electronic si, deci, emiterea unui semnal.
Avantajul utilizarii unor astfel de senzori il constituie faptul ca nu sunt influentati sensibil de curentii
de aer sau de radiatiile electromagnetice. Desigur, suspensiile existente in aerul din zona protejata pot
influenta, uneori, buna functionare. Detectorul poate sesiza, in functie de tipul constructiv, atit depasirea
unui prag fix, cdt si cresterile rapide de temperatura. Raspandirea larga a acestor aparate se datorcaza
simplitatii constructive, robustetii si pretului relativ scazut. Detectoarele cu element fuzibil au
dezavantajul unei inertii termice apreciabile, a unei arii de supraveghere redusa, sunt influentate de
temperatura mediului si necesita inlocuirea dupa fiecare actionare. Partial, aceste inconveniente sunt
eliminate in cazul detectoarelor de tip diferential sau velocimetric, care inregistreaza variatiile de
temperatura,

Detectoare de caldura sunt in general considerate cel mai putin sensibile dintre toate tiputile de
detectoare. Un detector de caldura semnalizeaza atunci cdnd flacatile ating aproximativ o treime din
distanta de la baza focului la tavan. Detectoarele de caldura cu gradient de temperatura sau
termodiferentiale se vor utiliza in locuri cu variatii lente sau nesemnificative ale temperaturii, in conditiile
activitatii normale, unde alarma trebuie declansata la cresteri rapide sau depasirea unei valori limita a
temperaturii. Detectoarele de prag de temperatura sau termomaximale se vor utiliza in locuri cu variatii
mari de temperatura, in cazul activitatii normale si unde trebuie semnalizata ca alarma depasirea unei
valori maxime a acestei temperaturi.

Butoane manuale de semnalizare. Fiecare instalatie de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie
dotata si cu dispozitive de avertizare manuala. Conectarea acestora la centrala de semnalizare este indicat
a se realiza in sistemul adresabil. Odata actionate, ele trebuie sa ramédna blocate in pozitie de alarma,
readucerea in stare normala facAndu-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale. In acest fel, exista
garantia alarmarii péna la identificarea zonei si asigurarea interventiei. Fiecare buton se recomanda a fi
marcat cu numarul circuitului de semnalizare si pozitia ce o ocupa in circuit, astfel incit sa permita o
identificare usoara.

Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor accesibile, la o inaltime
de circa 1,40 m, masurata de la pardoseala, fixate pe elemente verticale de constructie (stilpi, pereti etc.).

Este indicat, tindnd cont de comportamentul uman in caz de pericol, ca butoanele de semnalizare
sa fie amplasate pe caile de evacuare, de preferinta 1anga usi si la fiecare iesire in casa scarilor. In cazul
spatiilor mari, este recomandabil ca butoanele sa fie astfel amplasate incét, la parasirea locului protejat,
orice ocupant sa poata trece prin fata unui buton, fara a strabate o distanta mai mare de 30 m in cel mult
30 secunde. Nu este indicat ca, in cadrul aceleiasi cladiri, sa existe mai multe tipuri de butoane pentru
semnalizare, asigurand astfel familiarizarea mai usoara cu aparatele a ocupantilor.

Dispozitive de alarmare acustice (conform SR EN 54-3)

Trebuie instalate cel putin 2 dispozitive de alarmare intr-o instalatie, chiar daca nivelul de sunet
recomandat poate fi atins cu un singur dispozitiv.

In zonele de alarmare in care semnalele sonore nu pot fi receptionate din motive diferite (de
exemplu: zgomotul de fundal este excesiv, persoane cu disabilitati fizice) semnalul acustic va fi dublat de

semnal optic si/sau tactil.
Nivelul sunetului furnizat va fi in asa fel incit semnalul de alarmare sa fie auzit imediat peste

oricare zgomot ambiental,
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Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa
dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Daca alarma are scopul de a
trezi persoane care din somn, atunci nivelul minim trebuie sa fie de 75 dB.

Aceste niveluri minime vor fi atinse in oricare punct in care sunetul de alarma trebuie sa fie auzit.

Nivelul sunetului nu trebuie sa depaseasca 120 dB la o distanta de 1m de receptorul de alarma.

Nivelul sunetului se masoara cu aparate de masura special concepute in conformitate cu SR EN
61672, tip 2, cu raspuns incet.

Caracteristicile sunetului utilizat pentru alarmare vor fi aceleasi in toate pattile cladirii,

Pentru a preveni aparitia unor niveluri mari ale sunetului care ar putea aparea in anumire zone, se
recomanda utilizarea unui numar mai mare de dispozitive de alarmare cu cu nivel redus al intensitatii
sunetului, decdt un numar mai mic de dispozitive de alarmare cu un nivel al sunetului mai mare.

Semnalul de alarma de incendiu se recomanda sa fie cu o frecventa cuprinsa intre 0,5-2kHz.

Dispozitive de alarmare optica (conform SR EN 54-23)

In zonele in care nivelul zgomotului ambiental depaseste 90 dB, in zone in care este necesara o
protectie la zgomot si in zonele in care se pot afla persoane cu dizabilitati auditive, precum si in alte
situatii stabilite de proiectantii sistemului de securitate se prevad numai dispozitivele de alarmare vizuale.
Un semnal optic de alrmare trebuie sa fie usor de sesizat si de recunoscut in raport cu alte semnale optice
utilizate in cladire. Trebuie sa fie vizibil in orice punct al ariei protejate.

SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

IDSAI trebuie sa aiba cel putin doua surse de alimentare, o sursa de baza si 0 sursa de rezerva.

Atét sursa de baza cét si sursa de rezerva trebuie sa asigure, in mod independent una de cealalta,
functionarea la parametrii nominali a IDSAL

Sursa de baza - reteaua electrica conectata la sistemul energetic national.

Elementele componente ale IDSAI trebuie sa fie alimentate cu energie electrica din sursa de baza
ptin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu aparate de protectie adecvate,
etichetate, accesibile numai personalului de intretinere al acestora.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI trebuie sa fie independenta
de orice dispozitiv de separare generala a cladirii.

La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, conditiile se aplica pentru fiecare in parte.

Sursa de rezerva - baterie de acumulatoare. Ea trebuie sa preia in mod automat alimentarea atunci
cénd sursa de baza nu mai asigura alimentarea normala de functionare a instalatiei, Tranzitia de la o sursa
la alta nu trebuie sa conduca la modificari in starea sistemului.

Sursa de rezerva trebuie sa asigure functionarea notmala a instalatiei cel putin 48 ore si inca
minimum 5 minute in conditii de alarma generala de incendiu. Daca ea este destinata protectiei oamenilor,
acest timp se majoreaza la 30 minute.

La circuitele de alimentare ale instalatiei de semnalizare nu se conecteaza alti consumatori, fara
legatura cu sistemul de protectie impotriva incendiilor.

Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmatoarele defecte:

a) pierderea sursei de baza in mai putin de 30 min.;

b) pierderea sursei de rezerva in mai putin de 15 min.;

¢) scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de producator;
d) defectarea incarcatorului bateriei in mai putin de 30min.

Pentru montarea, exploatarea si intretinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu strictete
conditiile impuse de producator si de reglementarile tehnice aflate in vigoare la data elaborarii
documentatiei tehnice.

Unitatea centrald a sistemului de detectare, semnalizare si alarmare incendiu, avind rolul de
receptor de “siguranti la foc™ (conform NP — I7 — 2011) este alimentati la tensiunea de 230V, 50Hz din
tabloul electric inainte de intrerupétorul general, fiind singurul consumator pe circuit.
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CONDITII PRIVIND AMPLASAREA UCS

Incaperile special destinate echipamentelor de control si semnalizare trebuie sa corespunda
urmatoarelor conditii:
a) sa fie amplasate cit mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de
majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asiguréind un grad de securitate corespunzator;
b) sa fie situate, in general, la parter, in spatii usor accesibile din exterior, in vecinatatea usilor de acces de
interventie ale pompierilor. Cénd specificul claditii impune, se admite amplasarea echipamentelor de
control si semnalizare aferente IDSAT la alte niveluri ale cladirii;
c) accesul catre incaperile unde sunt amplasate UCS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu trebuie sa
existe obstacole care ar putea impiedica sau intdrzia interventia personalului desemnat;
d) sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). Sunt
admise numai racorduri pentru instalatiile care deservesc incaperile respective;
e) sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17 — 2011 (medii expuse
la picaturi cu apa);
f) spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continvarea lucrului;
g) accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile legii.

Amplasarea echipamentului de control si semnalizare (ECS) impune, in plus fata de cele prevazute
anterior, urmatoarele :
a) indicatiile si controalele sa fie usor accesibile pompietilor si personalului responsabil din cladire;
b) iluminatul sa permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale, (cel putin 2001x);
c) riscul de incendiu sa fie mic si spatiul sa fie prevazut cu cel putin un element de detectare conectat la
sistemul de semnalizare a incendiilor.

Daca este necesara montarea ECS in spatii care nu indeplinesc conditiile mentionate anterior,
atunci amplasarea echipamentelor de control si semnalizare aferente IDSAI se realizeaza in incaperi
special destinate separate prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc Al ori A2-
$1d0, cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereti, Golurile de
acces in aceste incaperi vor fi protejate cu usi rezistente la foc EL30-C. Aceste incaperi se prevad cu
minimum o priza de 16 A/230 V pentru lampi si unelte (scule, accesorii) portabile, alimentata din
circuitele sistemelor cu rol de securitate la incendiu.

In incaperile in care sunt amplasate ECS se va instala un post telefonic dedicat, conectat la
sistemul de telefonie interioara a obiectivului ori la alte mijloace care asigura transmisia la distanta.

Pentru localizarea rapida, usoara si fara ambiguitate a alarmei si pentru a lega indicatia centralei de
pozitia oricarui detector sau declansator manual trebuie furnizate cel putin: zona alarmata sau elementul
din zona care a declansat alarma, un text care sa furnizeze informatii de localizare a alarmei, diagrame de
conectare, avertizari optice pentru indicarea la distanta a starii elementului de detectare sau
declansatorului manual.

In cazul centralelor de supraveghere la distanta se asigura o semnalizare de alarmare printr-o
legatura automata cu pompierii intr-un timp minim de semnalizare. Alarmarea automata, in cazul
existentei pazei in momentul declansarii alarmei, trebuie confirmata de catre personalul de paza si
retransmisa telefonic serviciului de pompieri.

Legaturile automate trebuie monitorizate astfel incat orice defect sa fie identificat la distanta sau la
centrala. Acolo unde exista centre de supraveghere la distanta trebuie transmise cel putin semnalele
generale de incendiu sau defect. Daca spatiul este permanent supravegheat atunci se poate utiliza telefonul
pentru anuntarea pompierilor.

Toti parametrii importanti pentru fanctionarea intregii instalatii, ca de exemplu repartizarea
grupelor de senzori, sistemele de comanda pentru situatii de incendiu etc. pot fi programati prin
intermediul computerului de la nivelul centralei in functie de compartimentele de incendiu stabilite prin
scenariul de securitate la incendiu.

Centrala de semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de diagnosticare a defectiunilor la
distanta. In cazul aparitiei unei defectiuni, respectiv in situatia in care este necesara realizarea unei lucrari
de intretinere, este posibila verificarea la distanta atdt a tuturor datelor relevante corespunzatoare centralei
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vizate, cét si a starilor senzorilor din acest domeniu, conform starii actuale a instalatiei, pentru a accelera
procesul de remediere a defectiunilor.

SOLUTIA TEHNICA

Instalatia va fi executatdt in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Sistemul de semnalizare a inceputului de incendiu va asigura:
= detectia fumului in faza incipienta in zonele supravegheate cu detectoare optice de fum;

- detectia cresterii temperaturii in zonele supravegheate cu detectoare de temperatura sau cablu
termic;

- detectia unui incendiu cu flacara;

- declansarea alarmei de la butoanele manuale de alarmare de catre orice persoana care sesizeaza un
inceput de incendiu;

- alarmarea acustica si luminoasa;

- identificarea zonei care a generat evenimentul;

- posibilitatea actionarii altor dispozitive in caz de alarma (instalatie de desfumare, instalatic de
ventilatie, oprire alimentare cu gaz metan etc.);

- avertizarea la distanta.

Sistemul de semnalizare incendiu prevazut in proiect creeaza posibilitatea de a se localiza rapid si
exact aparitia unei stari anormale, de a se afisa starea elementelor de detectie si de a transmite alarma la
nivelul ierarhic superior. Centrala de semnalizare incendii realizeaza o detectie a inceputurilor de incendiu
utilizind metode digitale multistare, citind prin baleiere in mod continuu datele oferite de detectori si, prin
comparatie cu valorile anterioare, stabileste un tablou complet al zonei protejate, ludnd decizia de
alarmare incendiu numai in urma acestor verificari, elimindnd astfel, in mare parte, posibilitatea alarmelor
false.

Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu previizut in proiect este alcatuit din:
SITUATIE EXISTENTA

centrala de detectare, semnalizare gi alarmare incendiu conventionali 4 zone;
* detectoare de fum;
* modul de intriri;
* butoane de avertizare incendiu;
* sirene de incendiu de interior;
* sirena de incendiu de exterior;
Unitatea centrala de detectare, semnalizare si alarmare incendin este amplasatd la nivelul etajului 1, in
inciperea Anticameri.
SITUATIE PROPUSA
« centrala de detectare, semnalizare §i alarmare incendiu adresabild 2 bucle
¢ detectoare de fum adresabile;
* detector de fum liniar;
« modul cuplare;
* butoane de avertizare incendiu;
» sirene de incendiu de interior;
+ sirend de incendiu de exterior;
¢ modul adresabil;
» detector de gaz;
+ lampd semnalizare detector de fum;
+ dispozitiv de alarmare optici.
+ canal/copex cablu PVC;
* cablu alimentare NHXH 90 min. pentru alimentare central3
+ cablu incendiu rezistent la foc 30 min. FFC 2x2x0,8.
« apelator telefonic.
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Unitatea centrala de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va fi amplasati la nivelul etajului
1, in inciperea Anticamerd, conform plansei de amplasare echipamente. Cele doud unitdti centrale de
detectare, semnalizare si alarmare mcendiu vor fi interconectate intre ele.

Conform art. 3.9.2.7. din P118/3 — 2015 cu modificarile i completarile ulterioare, inciperea in
care este amplasatd centrala de semmalizare va fi dotatd cu un post telefonic dedicat, conectat la sistemul
de telefonie interioard a obiectivului ori la alte mijloace care asigur#i transmisia la distanti.

Circuitele electrice destinate IDSAI se vor executa in montaj aparent, in canal cablu PVC ignifug
(jgheaburi), alegerea conductoarelor sau a cablurilor electrice fiind conforme cu cerinte specificate de
producatorul echipamentelor,

Instalatia de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatia de stingere cu sprinklere deschise
se vor conecta la instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu.

Sistemul asigura;
» redundanta completa — toate elementele componente sunt dublate; in caz de defectare a unui circuit

“dublura” acestuia preia functiile pana la remedierea defectiunii, sistemul raménénd complet finctional
(este indicata starea de avarie);
* semnalizarea acustica si vizuala a starilor de alarma sau de defectare;
» testare periodica a sistemului cu raportarea automata a defectiunilor din sistem;
* testare manuala a sistemului;
* recunoasterea individuala a fiecarui element din sistem cu informatii (pe display LCD) privind tipul,
cauza de declansare si localizarea acestuia;
» mod de lucru de zi si de noapte (ziua - cu posibilitate de intdrziere a declansarii alarmei, noaptea -
alarma se declanseaza instantaneu),
* posibilitate de declansare a alarmei daca sunt 2 detectori in stare de alarma (pentru evitarea declansarii
alarmelor false in zonele cu grad ridicat de poluare cu fum);
* recunoasterea detectorilor poluati;
* dezactivarea individuala a zonelor.
Intregul sistem este programat cu ajutorul pachetului SOFTWARE MANAGEMENT - Inim. Acesta
asigura urmatoarele facilitati:
» configurarea intregului sistem cu date privind numarul de zone, numarul senzorilor, tipul acestora,
modul de lucru (zi-noapte), nivele de acces, programarea releelor in functie de eveniment, definirea
evehimentelor etc.
« verificarea si incarcarea acestor date in centrala de alarmare la incendiu;
» testarea individuala a senzorilor pentru asigurarea unei bune functionari a sistemului;
» verificarea lungimii maxime a cablurilor in functie de numarul de senzori, de consumul de putere si de
grosimea firelor;
» atribuirea de denumiri particulare pentru senzori, sirene, bucle in vederea localizarii rapide a acestora in
caz de alarma etc.
» lungime maxima pe linie: 3500 m — functie de numarul si tipul elementelor de pe linie ;
» distanta maxima fata de unitatea centrala a panourilor externe de comanda si afisare: 1200 m;
* distanta maxima intre centralele conectate in retea: 1200m sau nelimitata prin intermediul unor modem-
uri specializate si a liniilor telefonice,
Mod de functiongre:
Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ.
La declansarea alarmei, pe ecranul LCD este afisata zona aflata in stare de alarma, cu date privind
tipul senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperea in care acesta este situat,
Cénd sistemul este in stare de alarma, sunt activate sirenele de semnalizare acustica. In caz de
alarma falsa, operatorul poate interveni pentru anularea starii de alarma (operatorului ii este alocat un cod
de interventie sau poate opri sirenele cu ajutorul cheii de comanda).

Echipamente periferice:
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Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare incendiu este organizat pe mai multe zone de
detectie si alarmare.

Se vor folosi cablu NHXH-90 min pentru alimentarea centralei, iar pentru transmisia de date si
alimentarea detectoarelor, sirenelor, cabluri rezistente la foc 30 min FFC 2x0,8 .

Detectoarele optice de fum si/sau temperatura vor fi pozitionate astfel incit parametrii
relevanti asociati unui incendiu sa poata ajunge la ele fara obstacole.

Alegerea echipamentelor s-a facut pentru conditii normale de mediu (max. +500C, curenti de aer <5m/s
continuu / < 10m/s - sporadic, fara vibratii, umiditate max. 95% (fara condens), etc.). In cazul modificarii
acestor parametrii, este necesara recalcularea elementelor sistemului si eventual repozitionarea acestora.

Pozitionarea detectoarelor va fi facutd pentru fiecare spatiu in parte ludnd in considerare
arhitectura spatiului §i parametrii asociafi — dimensiuni, inaltime etc. in conformitate cu Normativul
P118/3-2015, seria EN54. in cazul modificirii arhitecturii (aparifia unor noi compartimente,
recompartimentirile spafiilor existente, etajari etc.) este de asemenea necesara recalcularea sistemului.

Sistemul prezinta doua tipuri de surse de alimentare :

- Sursa ptimara alimentata de la reteaua de alimentare 230Vca, ptin intermediul unei surse stabilizate de
tensiune continua 24Vdc;
- Sursa secundara - acumulatori tampon 12V/7Ah.

Proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va efectua in asa fel incit
un defect (scurt-circuit sau circuit deschis al unei cai de transmisie) nu va provoca pierderea a mai mult de
0 zona de detectare cu o suprafata maxima de 1600m” (dar nu mai mult de 32 de detectoare automate sau
10 declansatoare manuale de alarmare) sau a unei zone de alarmare, Pentru aceasta se vor folosi izolatoare
de scurtcircuit (in situatiile in care nu sunt incluse in dispozitivele de alarmare) in retelele in bucla.
Izolatoarele de
scurtcircuit pot fi utilizate si pentru separarea functiilor mentionate la art.3.3.14.(2) Normativ P118/3-
2015. Pentru arii sub 1600m* numarul de izolatoare se va selecta astfel incat, in caz de defect, sa nu fie
afectat un numar mai mare de 10% din numarul total de dispozitive instalate in sistem.

a) Gradul de acoperire : acoperire totala cu detectoare adresabile/conventionale de fum/temperatura si
butoane de semnalizare manuale,

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale si dispozitivalui de alarmare -
# Bucla de detectare nr. 1
Deserveste zona de subsol si parter a constructiei si va fi echipata cu urmatoarele aparate:
- butoane de avertizare incendiu,
- detectoare de fum,
- detector de gaz,
- sirene de alarmare de interior.

» Bucla de detectare nr. 2
Deserveste zona de etaj 1 si etaj 2 a constructiei si va fi echipata cu urmatoarele aparate:
- butoane de avertizare incendiu,
- detectoare de fum,
- detectoare de fum liniare,
- sirene de alarmare de interior.

Date de catalog

SITUATIE EXISTENTA
CENTRALA DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU

CONVENTIONALA
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= Centrala proiectatd dupa standardul EN54-2, EN54-4, echipatd cu microprocesor, recomandati pentru
sisteme de incendiu mici;

- 4 zone, pe fiecare zond se pot lega 21 detectori de incendiu (fum , temperaturdi) conventionale;

- fiecare zond echipatd cu o iegire de alarmi (open colector) pentru controlul barierelor (usilor) impotriva
incendiilor;

- panoul de comand4 ugor de utilizat;

= tensiune de alimentare: 27,6 VDC, sursa de 1,54, inclusi;

- compartiment pentru 2 acumulatoare 12V, 7AH;

- dimensiune: 354x280x100 mm;

- masa (cu 2 buc. de acumulator 12V/7AH): 8,2 kg;

- curent maxim: 0,5;

= consum: 35 W;

- iegire auxiliard programabild (open colector);

- iegire de alimentare 24V resetabili;

- iegite de alarmi + semnalizare defecte nesupervizati;

- 2 iegiri de alarma supervizate;

- sistemul suportd 1 modul de stingere;

- interfatd RS 232 pentru conexiune la pc (programare).

DETECTOR DE FUM

- tensiune de operare; 24V,

- putere consumats in stare de repaus: 65 A;

- declansarea alarmei in conditii normale: 0,12 dB/m — 4,8%/m
- timp de resetare: 2 sec;

- timp de stabilizare: 30 sec;

= Temperatura de functionare = =20 +70 grade Celsius;

- dimensiuni: (H*D): 43*109 mm;

- masa: 93 gr.

SITUATIE PROPUSA

CENTRALA DE DETECTIE INCENDIU ADRESABILA
- Centrald detectie incendiu adresabild — 2 bucle.

- Se pot adauga maxim 128 detectoare pe o bucla.

- Centrala este realizata in tehnologie SMD pentru fiabilitate ridicata
- Taste de navigare pentru accesare usoara a meniului

- Taste rapide (Silence, Reset)

- Buzzer pentru avertizare acustica

- Deconectare acumulator complet descarcat

- 1 iesire supervizata de alarma

- 1 iesire pentru activare comunicator vocal

- 1 iesire pe releu pentru deranjament

- 1 iesire de alarma pe releu

- Cheie pentru accesare functii de nivel 2 (conform EN54)

- Tensiune de alimentare: 230Vac

- Sursa de alimentare in comutatie 1,4A @ 27,6 Vcc

- Capacitate acumulatori: 2 x 12V/7Ah

- Greutate (fara acumulatori): 3 Kg

DETECTOR DE FUM ADRESABIL
- tensiunea de alimentare : 12-30 Vdc
- consumul de curent in stare stand-by - sub 35 uA
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- consumul de curent in stare de alarma - 3 +/- | mA

- sensibilitatea - in acord cu norma EN 54/7 si EN 54/5 Clasa A1IR,A2R ,BR
- suprafata supravegheata — 100 mp la o inaltime de 4 m

- gradul de protectie -IP 43

- temperatura de functionare - minus 10 grade pana la plus 60 grade Celsius
- gradul de rezistenta la umiditate - 93 +/- 3 % la 40 grade Celsius

- izolator incorporat

- dimensiunile ( inclusiv soclul ) - diametrul 102 mm iar inaltimea 49 mm

- greutatea ( inclusiv sochul )— 157 g

- legaturile - 2 fire, ecranate

= diametrul firelor - maxim 2,5 mm

- material carcasa ~ plastic ABS de culoare alba

DETECTOR DE FUM LINIAR

- tensiune de alimentare ; 11,5 - 28V

- curent in alarma: 14 mA

- consum standby (emitator + receptor): 8,5mA

- raza de actiune: 10-100m

- iesire: incendiu NO/NC contact (2A/30V)

- defectiune NO/NC contact (2A/30V)

- temperatura de functionare ;-30..+55 grade C

- nivele de sensibilitate selectabile

- autovetificare si compensare automata

= carcasa ABS rezistenta la ardere

- IP50

= consum redus

- corespunde standardelor — BS5839 part 5 si EN 54, UL si Vds.
- unghiul de toleranta, aliniere receptor: + 4 grade

= unghiul de toleranta, aliniere transmitator : + 1 grade
~ lungime de unda: 880 nm

- imensiune unitate de control: 215 x 265 x 88 mm

= imensiune emitator si receptor: 83 x 115 x 135 mm
- reutate unitate de control: 1060 gr

- reutate emitator si receptor: 650 gr

- eset automat sau manual

BUTON MANUAL ADRESABIL

Butonul adresabil cu actionare manuala este un echipament destinat pentru a transmite o stare de alarma
la centrala de incendiu Inim,

Echipamentul consta din : baza, carcasa cu led indicator, un capac, plastic actionare buton si o cheie de
testare.

Butonul cu actionare manuala este activat prin impactul mecanic realizat asupra capacului din plastic
echipat cu sageata; pentru a reseta echipamentul se va folosi cheia de testare.

Echipamentul este livrat cu un izolator incorporat impotriva scurt-circuitelor pentru semnalul in bucla .
Led-ul indicator furnizeaza informatii asupra unor stari , astfel ;

- starea de veghe - led-ul clipeste la fiecare 16 secunde

- starea de alarma - led-ul este permanent aprins

- izolatorul de scurt-circuite activat - led-ul clipeste la un interval de 1 secunda

Conform cu Standardul EN54/11 ptr. butoane manuale de tip A.

tensiunea de alimentare : 12-30 Vdc

consuimul de curent in stare stand-by - sub 290 uA



consumul de curent in stare de alarma - 3 +/- 1 mA

gradul de protectie -IP 40

temperatura de functionare - minus 25 grade pana la plus 85 grade Celsius
gradul de rezistenta la umiditate - 93 +/- 3 % la 40 grade Celsius
dimensiunile - 88 x 88 x 52 mm

greutatea (inclusiv suportul ) - 165 g

tipul de legaturi utilizate - 2...4 fire ,ecranate

diametrul firelor utilizate -0,8 - 2.5 mm

DETECTOR DE GAZ

- detector de gaz metan pe 4 fire

- element detector: semiconductor

- algoritm avansat de detectie si discriminare

- instalare si intretinere usoara

- omologat CE

- carcasa plata cu design atragator

- posibilitate de testare cu magnet

- iesire de releu NO sau NC

- tensiune de alimentare 12V

-consum: 2 W

- temperatura functionare : -10...+50 grade Celsius

- alarma vizuala si acustica: LED rosu, buzzer (70db)
- umiditate : 0 - 95 %

- sensibilitate: 25 % LIE (limita inferioara de explozie)
- dimensiune : 100 mm (diametru) x 46mm

- masa: 130g

DISPOZITIV DE ALARMARE OPTICA

~ Curent la alarma 250 mA

- Tensiune de lucru 24

= Energie blitz apptox. 4 J

- Frecventd activare stroboscop cca. 1 Hz

- Carcas ABS plastic

- Masi cea. 360 g

= Temperaturs de stocare -25°C .. 55°C
= Clasa de protectie IP 54

- Temperatura mediului ~20 °C ... 50 °C

SIRENA AVERTIZARE INTERIOR

Sirena de interior piezoelectrica, alimentare 24 Vce, 92 - 100 dB, conforn SR EN 54-3,
=~ Putere acustica: 86 dB/m

= Culoare carcasa: rosie

- Tonuri selectabile: 32

= Ajustare volum

- Tensiune alimentare: 24V DC

- Temp. de operare: -10 la +55 grade

- Dimensiuni: 94 x 94 mm

- Grad de protectie carcasa: IP 65

SIRENA AVERTIZARE EXTERIOR CU SEMNALIZARE OPTICA SI ACUSTICA
- Sirena rosie de exterior autoalimentata 24V, conforn SR EN 54-3,

28
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- Intrari auxiliare de start, stop. Iesire de deranjament.
- Parametti programabili.

- Semnalizare optica cu LED-uri de inalta intensitate.
- tensiune de lucru: 10-35VDC

- consumul de curent: 35 mA la 24 VDC (ton 3)

- conexiune: clipuri cu surub, max. 2.5 mm 2
- volum: 9dB(A)@ 1lm

- raza de actiune 400 m

- frecventa: 800 ~ 1000 Hz

- protectia categorie: IP 67

= temperatura ambianta: -25°la+55°C

~ dimensiuni: 88 x 88 x 80,8 mm

= culoare; rosu

COMUNICATOR TELEFONIC

~Meniu vocal in patru limbi pentru programare si utilizare

= 4 infrari programabile

= Pentru fiecare eveniment pot fi asociate pana la 3 mesaje vocale

= Verificate credit ramas pentru cartele SIM preplatite

- Trimitere de mesaje vocale si text pentru activare intrari 1 OC (Open Collector) de iesire rezervata
pentru anuntarea defectiunilor

~ 3 iesiri programabile OC (Open Collector)

- Activare iesire distanta prin recunoastere apelant si/sau prin trimitere mesaj text
= Blocare ciclu de apel la distanta

- Cautare operator cu cea mai buna acoperire GSM

~ Mesaj vocal si text periodic

MODUL ADRESABIL

Interfata adresabila 4 intrari

Izolator inclus

Tensiune alimentare detectori 19Vce-28Vece cu monitorizare rezistenta "cap de linie"
Alimentare: 17-28Vce

Numarul minim necesar de acumulatori de 12V/7Ah este N=2, indeplinindu-se cerintele
Normativului P118/3-2015 cu modificarile si completatile ulterioare.

Acumulatorii sunt instalati in carcasa centralei de semnalizare (2 bucati pentru fiecare sistem de
semnalizare).

Alimentarea primara a sistemului de detectare, semnalizare i alarmare a incendiului se face printr-
un circuit separat, inaintea intrerupatorului general al tabloului general de distributie.

In caz de incendiu sistemul de detectare, semnalizare i alarmare incendiu va realiza functiuni de
avertizare acustica si luminoasa. Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate conform liniei,
operatiune ce se va executa la montaj.

Echipamentele trebuie sa fie in conformitate cu norma europeana EN 54, Instalatia trebuie montata
conform prevederilor in vigoare.

CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA
Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existentd a instalaiilor este
obligatory asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor.
Prin proiect au fost respectate urmatoarele exigente de calitate :
A. Rezistenta mecanici si stabilitate se realizeazi prin :
¥' Rezistenta mecanici a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;
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Rezistenta la eforturi in exploatare: rezistenta mecanici a elemetelor accesibile ale instalatiilor la
eforturile mecanice ce se pot produce in exploatare sau accidental.;

Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;

Protectia antiseismicd a elementelor componente prin amplasarea si Inarea masurilor
corespunzatoare de stabilitate.

Limitarea transmiterii vibraiilor produse de utilaje $i echipamente electrice susceptibile si intre in
rezonanta.

B. Securitatea la incendiu se realizeaza prin :

Adaptarea instalafiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;
Incadrarea instalafiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respective de pericol de
explozie;

Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

Precizarea limitei de rezistentd la foc a elementelor de constructie striipunse de instalatie.

C. Igiend, sinfitate gi mediu se realizeaza prin

Evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de
ciitre instalatiile electrice.

D. Siguranta in exploatare se realizeaza prin

Integrarea instalatiei in constructie: integrarea elementelor de instalatii in clidirea servitd prin
respectarea distanfelor de montaj faté de elementele componente.

Aspectul estetic al instalatiei in ansamblul si suprafetelor vizibile ale elementelor componente;
montarea mascatd sau aparent a elementelor de instalafii in functie de destinagia inciperii.

Gradul de asigurare a consumatorului: asigurarea utilizatorului impotriva intreruperilor accidentale
in functionarea instalatiei prin prevederea rezervelor necesare.

Urmarirea functiondrii instalaiilor: asigurarea conditiilor de urmatire a functionirii instalatiei ptin
cunoagterea parametrilor acesteia,

Facilititile de intrefinere §i reparafii a elementelor de instalatii: aplicarea unor solufii care sa
permitd efectuarea in conditii corespunzitoare a lucrarilor de Intretinere §i reparafii in instalafii;
asigurarea spatiilor minime necesare pentru interventii in exploatare.

E. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin:

Limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor,
utilajelor etc, previzute in prezentul proiect, asigurand totodatd confortul acustic al utilizatorilor
cladirii.

F. Economia de energie si izolare termic# se realizeaza prin:

v Consumul de energie inglobat in elementele instalaiei: asigurarea unor consumuri minime de

energie inglobaté in elementele instalagiei.
G. Durabilitatea se realizeaza prin:

v’ Stabilitate §i continuitate in funcfionare: asigurarea unei alcituiri corespunzitoare pentru

mentinerea continuitdtii In functionare a instalatiei,
H. Economicitate se realizeaza prin:

v’ Economicitatea exprimatd de costurile instalatiei consideratd In ansamblul celorlalte categorii de

exigentd care determina calitatea instalatiei,

AMPLASARE ECHIPAMENT SI ZONE DE ACOPERIRE
Amplasarea echipamentelor si traseele de cabluri sunt specificate in plangele desenate.

INTRETINERE SI VERIFICARI

Intretinerea si verificarile periodice ale instalatiilor de semnalizare vor fi efectuate de catre

personal calificat si atestat in acest sens.

La punerea in functiune se va realiza jumalul de intretinere si service care va fi predat

beneficiarului odata cu receptionarea instalatiei.

Cu ocazia verificarilor se urmareste:
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- existenta si starea tuturor surselor de alimentare cu energie electrica (inclusiv acumulatoarele utilizate ca
surse de rezerva);

- functionarea centralei de semnalizare corespunzator regimurilor de lucru indicate de producator (in
special a semnalizarilor optice si acustice);

- Integritatea circuitelor la care se conecteaza elementele conexe centralei (detectoare si butoane,
dispozitive de alarmare etc.);

- functionarea detectoarelor si butoanelor de semnalizare;

- functionarea elementelor de alarmare conectate la centrala. IMPORTANT!

O atentie deosebita va fi acordata verificarii conditiilor de lucru pentru care au fost concepute
sistemele deoarece, uneori, sistemele de protectie pot deveni sursa de initiere a unor evenimente daca nu
sunt compatibile mediului in care functioneaza (exemplu: detectoare normale intr-un mediu cu pericol de
explozie).

A SE RETINE:

- un buton de alarmare trebuie sa fie vazut de utilizator; din acest motiv, la vetificarile periodice, se va
urmari asigurarea conditiilor adecvate de vizibilitate (degajarea, curatenia);

- se recomanda ca toate aceste verificari sa fie executate cel putin lunar, iar trimestrial sa se execute o
intretinere profilactica a echipamentelor, ocazie cu care este bine sa se verifice si sensibilitatea
detectoarelor, rezistenta de izolatie dintre circuite si rezistenta de impaméntare.

Pentru identificarea usoara a circuitelor in cadrul operatiunilor de verificare, se recomanda a avea
la indeména o schema electrica detaliata, afisata, de regula, in apropierea centralei de semnalizare.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
Documentatia de proiectare a fost intocmita sa permita executarea si utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca si

imbolnavirile profesionale.

FACTORI DE RISC

Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmatorii:
* caderea obiectelor de la inaltime;

+ curentul electric: atingere indirecta si directa;

* lucru la inaltime;

* lucru in spatii inguste;

* contact cu corpuri ascutite.

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca.
Beneficiarul este obligat sa refaca analiza cu datele concrete, conform legii 319/2006, sa
identifice complet toate riscurile si sa ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de
executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderea partilor.

MASURI INVIDUALE SI COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII

Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele
mijloace inviduale de protectie a muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS:
» casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;

* incaltaminte de protectic la electrocutare JT,
+ manusi de protectie rezistente la uzura,
 centura de siguranta pentru ucrul la inaltime;
 salopeta de protectie,

Personalul de executie va utiliza numai scule si utilaje sigure din punct de vedere al securitatii
muncii, cumparate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securitatii muncii si cu marca de
securitate.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si
atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la
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locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui
program de secutitate si sanatate in munca, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent
privind respectarea masurilor de securitatea muncii etc,

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare la
pamant si/sau la nulul de protectie conform STAS 6271-81 sau STAS 12604/4-89 sau STAS 122604/5-
90. Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamént este corespunzatoare si sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice ale prizei de pamant.

ECHIPAMENTE TEHNICE UTILIZATE

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al
securitatii muncii, care detin certificate de conformitate dpdv al securitatii muncii si se vor livra cu
declaratie de conformitate conform legii.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
¢ saanalizeze documentatia tehnica dpdv al securitatii muncii
* sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele/instructiunile/prescriptiile /standardele de
securitatea muncii specifice lucrarii
* sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii
» sa remedicze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea
executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila
» sautilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite
sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala.
* sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati ANRE, conform
Ordinului nr, 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificarile si completarile ulterioare.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
¢ sa analizeze proiectul dpdv al securitatii muncii
sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de secutitate a muncii
sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate
sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masutile corespunzatoare
pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa
incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru
care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului
e saaplice cerintele HG 1146/2006
e in exploatare sa fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG 1146/2006
* sa prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa
aplice HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de
ochelari/ecrane de protectie, daca e cazul
¢ saprevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor
* saintocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite echipe
de interventie, antrenate si dotate corespunzator,
» saprevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii
* sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform HG 1425/2006
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* receptia si punerea in functiune a instalatici se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu
avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

* sanu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice

* sarespecte in functionare HG 1146/2006.

Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzatoare, sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamént si sa obtina buletine de masuratori care sa
ateste ca priza de pamdnt este in parametri normali, conform legislatiei.

In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva
descarcarilor statice, conform HG 1146/2006 si eventual, daca e cazul, si NP099.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea lucratilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia ca executantul lucrarii si in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie sa respecte cu strictete aceasta legislatie. Se mentioneaza in continuare o lista a acestei
legislatii, care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar. Beneficiarul si executantul trebuie,
de asemenea, sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii.
* Legea securitatii si sanatatii in munca nr, 319/2006;
* Norme Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
» Normativele PE 119/90, 17/2011, P118/3-2015.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.1. din legislatia tehnica in vigoare
specifice lucrarilor proiectate, astfel:

- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul M.A.L. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (in baza
art. 17 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor);

- Ordinul M.T.T¢. nr.1650/1988 privind masurile P.S.1. in domeniul instalatiilor de telecomunicatii :

- Normativul 17-2011 pentra proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile de semnalizare.

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza, respectindu-se
prevederile 17-2011;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase
plastice) care, in conditii normale, daca sunt aprinse nu propaga flacara.

S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee si pereti s-a prevazut etansarea ignifuga a golurilor.

S-au respectat distantele si separarile impuse de P118/3-2015 si 17-2011 intre conductele

instalatiilor proiectate si constructiile si instalatiile vecine.
In incaperile unde s-a montat centrala de semnalizare vor exista mijloace de prima interventie (stingatoare
cu CO2), in cazul initierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie electrica. La executarea
lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative mentionate mai sus. Se va evita
lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate, orice lucrare cu foc deschis se va face numai pe
baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare si numai sub supravegherea permanenta
din partea unitatii beneficiare.

Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventic in caz de incendiu si
instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare).

In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare. La
terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea spatiilor in vederea
eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functiilor instalatiei de semnalizare
incendiu.
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PROGRAM DE VERIFICARI iN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR
ELECTRICE

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se efectueaza conform prevederilor Legii
10/1995, Normativelor C 56/2002, 17/2011, P118/3-2015, NTPE 007/2009, PE 118/1999.

La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele:

- verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor, pozarii elementelor de sustinere si circuitelor
electrice, conform proiectului;

- verificarea existentei instalatiilor de protectic prin legare la pamant, impotriva
electrocutarii i trasnetului;

- consultarea buletinelor de masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant si verificarea
rezultatelor cu valotile prescrise in proiect;

- efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a instalatiei;

- modul de respectare al masurilor de protectie a muncii §i protectie impotriva incendiului.

PLAN DE VERIFICARE

Pentru a asigura functionarea corecta §i continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata gi
intretinuta periodic.

Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, indiferent daca
cladirea este ocupata sau nu.

Procedura pentru intretinerea IDSAI stabilita de catre proprietarul sau utilizatorul cladirii §i
executantul sau o firma atestata pentru intretinerea IDSAI, trebuie sa specifice modul de acces la instalatie
§i timpul in care instalatia trebuie repusa in functiune dupa un deranjament.

Datele de contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea trebuie afisate vizibil la
echipamentul de control i semnalizare.

Se adopta o procedura de intretinere care sa cuprinda: periodicitatea (zilnica, lunara, trimestriala,
anuala) si elementele care se urmaresc.

Prin ,, verificarea zilnica * se controleaza daca:

a) fiecare echipament de control i semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la
conditia de repaus acestea sunt inregistrate gi comunicate furnizorului de servicii de intretinere;

b) fiecare alarma inregistrata din ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzator;

¢) IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei
sonore,

Prin , verificarea lunara” se controleaza daca:

a) grupul electrogen (sursa de rezerva) pomeste in timp;

b) nivelul combustibilului este corespunzator, completandu-se daca este necesar;

¢) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;

d) indicatoarele optice §i sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei unui defect acesta
este inregistrat.

Prin ,, verificarea trimestriala® se controleaza daca:

a) sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare
pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare;

b) se actioneaza cel putin un detector sau declangator manual de alarma in fiecare zona, pentru a
testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma
sonora §i actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;

¢) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control i
semnalizare;

d) sunt verificate finctiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;

¢) acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau
dispeceratul de monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, fumizor sau executant;

g) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind
amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare i sirenelor de alarmare.
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Prin ,verificarea anuala” se controleaza daca:

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile
producatorului;

¢) echipamentul de control §i semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafoctate
§i protejate corespunzator;

e) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind
amplasarea detectoarelor, declangatoarelor manuale de alarmare §i sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate gi testate bateriile.

Trebuie adoptata o procedura de intretinere care sa se asigure ca in cazul unor finctii cu potential
de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initiate.

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze atunci cand exista circumstante speciale
in care sunt necesare activitati de intretinere speciala, pentru:

a) incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu);

b) incidenta unor alarme false neobignuite;

¢) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii;

d) modificari in ocuparea si activitatile derulate in zona acoperita de IDSAT;

e) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care sa duca la
schimbarea cerintelor privind sirenele de alannare;

f) deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;

g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;

h) utilizarea instalatiei inainte de finalizarea lucrarilor §i predarea catre beneficiar, sau pentru;

a) indicatii privind un deranjament al instalatiei;

b) deteriorarea oricarei parti a instalatiei;

¢) oricare modificare in structura sau destinatia cladirii;

d) oricare modificare a activitatii in zona protejata care poate modifica riscul de incendiu.

NOTA:

Beneficiarul §i constructorul vor transmite in scris in termen de 30 zile de la data primirii
documentatiei, punctul de vedere, dupi care se consideri proiectul acceptat.

Beneficiarul si constructorul au obligatia si anunte in scris cu o siptimana inainte de terminarea
fiecdrui stadiu fizic data cind se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului verbal de
verificare.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de citre beneficiar §i constructor pentru controlul pe
santier, va reprezenta preluarea de clitre acestia a atributiunilor si rispunderilor prevazute de Legea
10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte
pentru stadiul fizic respectiv, urmatoarele:
= procesul verbal de lucrari ascunse;

- buletinele de verificari care si confirme caracteristicile echipamentelor i instalatiilor prevézute in
proiect;
- cettificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate.

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IE.

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi insotite
de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea materialelor
st echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii lucrarii de
executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul executiei lucrarii
Jara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre proiectunt si verificator de
Pproiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei in vigoare la data elaborarii

prolectului,



MEMORIU INSTALATH ELECTRICE

DESCRIEREA FUNCTIONALA
Documentatia prezentd trateazi instalatiile electrice de curenti tari aferente proiectului , Jluminat

de sigurantt - «Documentatie de securitate la incendin — Teatrul *Toma Caragiu” Ploiesti » situat
la adresa: str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Obiectivul este dotat partial cu instalatie electricd pentru iluminatul de sigurant,

Conform prevederilor art. 7.23. din 17/2011, spatiile vor fi dotate cu instalatii electrice pentru
iluminatul de sigurangi.

Sunt abordate urmatoarele categorii de instalatii electrice:

I. Alimentarea cu energie electricii - iluminat de siguranti
II. Instalatii de iluminat de siguranti

INCADRAREA iN NORME
Memoriul este intocmit in conformitate cu legislatia roména privind continutul, normativele si

standardele de referinti fiind aliniate la cele europene.
Au fost respectate urmdtoarele normative i standarde:
e [7/2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
clédirilor;
e NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri ;
e NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice ;
e PE 155-1992 Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri
civile;
» Legeanr. 10/1995 republicata in M.O. 765/2016 - privind calitatea in constructii;
* Legeanr. 319/2007 Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare;
o Legea nr, 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 52/2015 penttu
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind ap#rarea impotriva incendiilor;
» Legeanr. 587/2002 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;
Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;
¢ Republicati in temeiul art. I din Ordonanta Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicat in Monitorul Oficial al
Roméniei, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobaté prin Legea nr. 81/2005, publicaty in
Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005;
P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;
Legea 235/1996 completata si modificata cu legea 358/2002, cu legea 486/2006 si 474/2006;
Ordin MAT 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor;
Ordin MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu ;

BAZA DE PROIECTARE
Baza de proiectare o constituie .
- studiul de caz

~- tema beneficiarului

- tema de arhitectura

- temele pe specialitati

I. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Sursa principald de alimentare este reteaua de distributie publici.
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Consumul de energie electricd se efectueazi prin urmétoarele categorii de receptori electrici:

iluminat artificial, aparaturd de birou, aparatura tehnici si ventilatoare.

CARACTERISTICI TEHNICE;

- Tensiunea de alimentare: 0,400kV

= Puterea instalati: 117 kw

- Puterea absorbitd: 70 kw

- Punct de transformare la instalatia electricd: post de transformare — str, Toma Caragiu,
Ploiesti.

Circuitele sunt realizate in conductor FY pozate in tuburi de protectie IPY sau Coppex.

Sursa de alimentare de securitate (de rezerva) va fi aleasi astfel incat si intre in functiune:

in 5 secunde pentru iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire;

in 5 secunde pentru iluminatul de securitate pentru circulatie;

in 0,5 - 5 secunde pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului |

in 5 secunde pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu,
in 0,5 — 5 secunde pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc;

in 5 secunde pentru iluminatul de securitate impotriva panicii.

Sursele de alimentare de securitate (de urgentd) vor fi locale. Sursele locale sunt cele continute in
corpul de iluminat (corp de iluminat de tip autonom).

Sursele de alimentare de securitate locale vor mentine alimentarea astfel;

minim 3 ore pentru iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire;

minim 1 ora pentru iluminatul de securitate pentru circulatie;

pana la terminarea activitatii de risc pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului ;
minim 1 ora pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
minim 1 ora pentru iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc;

minim 1 ora pentru iluminatul de securitate Impotriva panicii,

IL. INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Conform Normativului NP I17/2011, al SR-EN1838 si SR1294 iluminatul de siguranta se

compune din urmatoarele categorii :

SITUATIE EXISTENTA
a) iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ;
b) instalatie de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu

SITUATIE PROPUSA

a)

iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ;

b) iluminat de securitate pentru circulatie;
c) instalatic de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in locul de munca unde este

amplasata centrala de semnalizare;

d) iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc;

e)

B

instalatie de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;
iluminat de securitate impotriva panicii.

INuminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in conditii

de securitate a cailor de evacuare. Instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare
trebuie prevazute in :
a) cladiri civile si incaperi cu 50 persoane ;
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b) incaperi amplasate la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300 mp, indiferent de numarul
de persoane ;

¢) incaperi amplasate la nivelurile subterane cu suprafata mai mare de 100 mp, indiferent de numarul de
persoane |

d) toalete cu suprafata mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt de tip autonom si trebuie amplasate astfel incit si se
asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) 1anga fiecare ugd de iesire i in locurile unde este
necesar si fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de sigurants, dup
cum urmeaza.

a) langs sciri, astfel incit fiecare treaptd si fie iluminati direct;

b) l&nga orice altd schimbare de nivel:

c) la fiecare ugd de iegire destinatd a fi folositd in caz de urgentd;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

¢) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul gi 1Angd fiecare iegire din cladire;

g) langa*) fiecare post de prim ajutor,

h) langa*) fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingitoare) si fiecare punct de
alarmi (declangatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare §i sau
comanda in caz de incendiu;

i) la scérile rulante.

De-a lungul céilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie si fie
de maxim 15 metri.

*) "anga" este considerat ca fiind sub 2 m masurati pe orizontals.

Corpurile de iluminat trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de
marcaj (sens, schimbari de directie)stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice)
si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanti §i iluminarea panourilor de semnalizare de
securitate.

Acestea vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire.

Tluminatul de siguranta pentru evacuare este de tipul 4. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de
iluminat, de tip indicator luminos, cu sursa proprie, cu 2 tuburi de 8W (de tip PERMANENT +
SIGURANTA), din care unul alimentat pe tensiune normala. Ele se vor comanda din tablourile de
siguranta.

La o avarie pe tensiunea de baza, va functiona al doilea tub pe baterie proprie timp de minim 2
ore.

Caracteristici:

- tensiune nominala: 230 V
- montaj: Surface mounting

- grad de protectie; [P21

- durata medie de viata: 20000h

- durata: 3h

- material: PVC

- dimensiuni (mm): L:220/W:260/H:22

Caracteristici corp de iluminat pentru evacuare, montaj exterior:

= tensiune alimentare; 220 V AC

- grad de protectie: [P65

- acumulator: da (900 mAh 3,6V

= durata: 3h

- material: PVC

- dimensiuni (mm); L.:350, 1:175, h:105
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Iuminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este prevazut in locuri de munci dotate
Cu receptoare care trebuie alimentate fird intrerupere si la locurile de munci legate de necesitatea
functiondrii acestor receptoare (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezervad, spatiile serviciilor de
pompieri, incéperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.); in incaperile blocului operator (séili de operatie, de
sterilizare, de pregitire medici, de pregitire bolnavi, de reanimare etc.);

Corpurile de iluminat utilizate sunt de tip autonom, acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, iar
comanda lor se face local. Trebuie integrate in iluminatul normal al spatiilor respective, dar trebuie sa li
se asigure punerea in functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul prevazut in tabelul 7.23.1.
din Normativul 17/2011. Sunt alimentate de pe circuitele comune cu corpurile de iluminat normal.

Caracteristici:

- tensiune nominala: 230 V

- putere: 30x0,067W

- culoarea corpului: Alb

- grad de protectie; IP21

- temperatura de culoare: 6000 K

- flux luminos: 100lm

- durata medie de viata: 20000h

- durata; Sh

- dimensiuni (mm;) L:200/W:54/H:32

- material; PVC

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interlori de incendiu are rolul de a
realiza identificarea pozitiilor hidrantilor in lipsa iluminatului normal, Corpurile de iluminat sunt de tip
autonom, aceleasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul de evacuare, vor fi amplasate in afara
hidrantului (alaturi sau deasupra) la maxim 2 m si poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de
securitate (evacuare, circulatie, panica), cu conditia ca nivelul de iluminare sa asigure identificarea
tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Se alimenteaza pe circuite din tablourile de distributie
pentru receptoare normale. Corpurile de iluminat trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-
22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie)stabilite prin H.G. nr, 971/2006, SR ISO 3864-1
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanti si iluminarea panourilor
de semnalizare de securitate.

Caracteristici:

- tensiune nominala: 230 V

- putere: 30x0,067W

- culoarea corpului: Alb

- grad de protectie: P40

- temperatura de culoare: 6000 K

- flux luminos: 100lm

- durata medie de viata: 20000h

- durata: 5h

- dimensiuni (mm;) L:200/W:54/H:32

- material, PVC

Tluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc trebuie prevazut:

- in locurile in care sunt montate armaturi (de ex. vane, robinete si dispozitive de control) ale unor
instalatii si utilaje care trebuie actionate in caz de avarie;

- in zonele cu elemente care, la iegirea din functiune a iluminatului normal, trebuie actionate in
vederea scoaterii din functiune a unor utilaje §i echipamente sau a reglarii unor parametrii aferenti, in
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scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum §i in incaperi de garare a utilajelor
destinate aparirii impotriva incendiilor.

Corpurile de iluminat pentru interventii in zonele de risc sunt de tip autonom si trebuie integrate
in iluminatul normal al spatiilor respective, dar trebuie sa li se asigure punerea in functiune la
intreruperea iluminatului normal in timpul prevazut in tabelul 7.23.1. din Normativul 17/2011. Sunt
alimentate de pe circuitele comune cu corpurile de iluminat normal.

Caracteristici

- tensiune nominala: 230 V

- putere: 30x0,067W

- culoarea corpului: Alb

- grad de protectie; IP40

- temperatura de culoare: 6000 K

= flux luminos: 100lm

- durata medie de viata: 20000h

= durata: 5h

- dimensiuni (mm;) L:200/W:54/H:32

- material, PVC

Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut in incaperi din cladirile publice cu mai
mult de 50 de persoane daca se afla la nivelurile subterane i in incaperi cu peste 100 de persoane daca
sunt amplasate la nivelurile supraterane si in toate spatiile care au o suprafata mai mare de 60 mp.

Corpurile de iluminat impotriva panicii trebuie integrate in iluminatul normal al spatiilor
respective, dar trebuie sa li se asigure punerea in functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul
prevazut in tabelul 7.23.1. din Normativul 17/2011,

Corpurile de iluminat sunt de tip autonom, acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal,
dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta pe
iluminatul normal, acestea sa porneasca automat..

Comanda automata este dublata de comanda manuala, respectiv sunt prevazute butoane de
comanda din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii. Sunt alimentate de pe
circuitele comune cu corpurile de iluminat normal.

Scoaterea din functiune a iluminatului impotriva panicii se face dintr-un singur punct accesibil
numai personalului specializat.

Sistemul de iluminat impotriva panicii impune, in spafii cu suprafata mare si sau cu multe
persoane, realizarea unui nivel de iluminare de minim ,, 10% din nivelul de iluminare normat pentru
iluminatul general, dar nu mai mic de 20 Ix”. Aceasta valoare a iluminarii se poate realiza cu mai multe
corpuri, amplasate corespunzator, pe scama unei dimensionari similare cu cea pentru sistemul de
iluminat normal din spatiul respectiv.

Caracteristici:

- tensiune nominala: 230 V

- putere: 30x0,067W

- culoarea corpului: Alb

- grad de protectie: IP40

- temperatura de culoare: 6000 K

- flux luminos: 100im

- durata medie de viata: 20000h

- durata: 5h

- dimensiuni (mm;) L:200/W:54/H:32

- material; PVC
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Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri
diferite de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat normal.

Conductoarele gi/sau cablurile de alimentare trebuie s# fie cu intfrziere la propagarea flicirii in
manunchi (conform cu SR EN 50266 pe pérti - de exemplu CYY-F) si se vor monta aparent.

Executantul va utiliza pentru manevre in instalaiile electrice numai electricieni autorizati ANRE,
conform Ordinului nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificarile si completarile ultetioare.

EXIGENTE DE CALITATE
Prin proiect au fost respectate urmitoarele exigente de calitate :
I. Rezistenta la stabilitate se realizeazi prin :
v’ Rezistenta mecanici a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;
v" Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de
iluminat, care nu produc deteriorari si uzura,
v" Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;
v' Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric impotriva
rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi)

J. Siguranta la foc se realizeaza prin :

Adaptarea instalaiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;

Incadrarea instalafiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de

explozie;

Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

K. Igiend, siniitate yi mediu se realizeaza prin :

Evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de

cétre instalatiile electrice.

L. Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta ;

Securitatea instalatiei electrice 1a functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la

scurtcircuit;

Integrarea instalafiei in constructie: integrarea elementelor de instalaii in clidirea servitd prin

respectarea distanfelor de montaj fatd de elementele componente.

Aspectul estetic al instalatiei in ansamblul §i suprafetelor vizibile ale elementelor componente;

montarea mascaté sau aparentd a elementelor de instalatii fn fancie de destinaia inciiperii.

Gradul de asigurare a consumatorului: asigurarea utilizatorului Impotriva intreruperilor

accidentale In functionarea instalatiei prin prevederea rezervelor necesare.

Urmdrirea functiondrii instalatiilor: asigurarea conditiilor de urmdrire a funcfiondrii instalafiei

prin cunoagterea parametrilor acesteia. -

Facilitdtile de intretinere i reparatii a elementelor de instalatii: aplicarea unor solutii care sa

permitd efectuarea in conditii corespunzitoare a lucrarilor de intretinere i reparatii in instalatii;

asigurarea spatiilor minime necesare pentru interventii in exploatare.

M. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin:

v Limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea reglementirilor in vigoare) al echipamentelor,
utilajelor etc, previzute in prezentul proiect, asigurind totodats confortul acustic al utilizatorilor
clidirii.

N. Economia de energie §i izolare termici se realizeaza prin;

v’ Consumul de energie inglobat in elementele instalatiei: asigurarea unor consumuri minime de
energie inglobati in elementele instalatiei.
O. Durabilitatea se realizeaza prin:

v’ Stabilitate si continuitate in functionare: asigurarea unei alcituiri corespunzitoare pentru
mentinerea continuithfii in functionare a instalagiei.
P, Economicitate se realizeaza prin:

AN
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v Economicitatea exprimatd de costurile instalatici consideratd in ansamblu celorlalte categorii de
exigentd care determina calitatea instalatiei.

MASURI DE PROTECTIA MUNCH SI PSI

La elaborarea documentatiei au fost respectate prevederile Normelor specifice de protectia
muncii pentru transportul si distributia energiei electrice — 65/2002, Legea sénatatii i protectiei sociale
nr, 319/2006, Normelor generale de protectia muncii - editia 2002, 17/2011, STAS 2612/87 si Normelor
de prevenire, stingere §i dotare impotriva incendiilor in ramura energiei electrice §i termice - PE 009/93.

Lucrarile previzute in documentafie se vor executa numai dupa luarea misurilor tehnice si
organizatorice necesare la executarea lucrérilor in instalatiile electrice in exploatare cu scoaterea acestora
de sub tensiune.
Nu se vor executa lucrari sub tensiune!
Este interzisi interventia persoanelor asupra instalatiilor aflate sub tensiune!

Protectia impotriva accesului persoanclor asupra instalatiilor aflate sub tensiune se va realiza prin
intocmirea programului de lucrdri in instalatiile beneficiarului Impreuni cu care se vor lua toate masurile
de protectie a muncii §i se vor stabili responsabilititile.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI
Instalatiile electrice proiectate utilizeazd numai materiale noi, care nu impun luarea de masuri

speciale pentru protecfia mediului inconjuritor. Ele nu reprezinti surse poluante pentru mediul
inconjurdtor. De asemenea, procesul de realizare a acestor instalafii nu afecteazd mediul inconjurator,
tehnologiile utilizate fiind nepoluante.
Protectia apelor:

Nu exist surse de apd in apropierea zonei cu lucriri.
Protectia aerului:

Lucririle nu au impact asupra calitifii acrului.
Protectia impotriva zgomotelor si a vibratiilor:

Nu sunt produse zgomote peste limita admisé la execufia lucririi. Lucririle au loc in intervalele
permise pentru lucru,
Protec{ia impotriva radiatiilor:

Nu sunt emise substanie radioactive in timpul sau dup2 efectuarea lucririlor.
Protectia solului gi a subsolului:

Nu este cazul.

Degeuri rezultate:
Degeurile rezultate sunt capete de cablu, manta izolatoare. Aceste degeuri sunt in cantititi mici, si

vor fi transportate la puncte specializate de colectare a degeurilor.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Protejarea ecosistemelor se face inca de la producatorul de cablu. Cablurile au o manta izolatoare

ignifugd.

VERIFICAREA SIINTRETINEREA INSTALATIILOR ELECTRICE
Instalatiile electrice trebuie sd fie supuse in timpul executiei ti inainte de punerea in functiune
verificarilor inifiale si apoi verificarilor periodice. La verificdri se va tine seama de prevederile din SR
HD 60364-6 si a reglementdrilor specifice la incercari, masuratori, verificarea calitatii lucrarilor de
instalatii electrice pentru a se stabili daca componentele instalatiilor sunt in stare de utilizare.
Verificarea initiald a instalatiilor electrice se face in timpul montirii si la finalizarea constructiei
unei instalatii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificiri a unei instalatii existente inainte de
a fi pusd in functiune de citre utilizator.
Verificarea initiala a instalatiilor electrice trebuie efectuata de o persoana calificata, competenta in
verificari,
Verificarea initiala se face prin inspectie si incercare.
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Inspectia trebuie sa preceada incercarea si trebuie efectuata inainte de a pune instalatia sub
tensiune.
Inspectia trebuie sa confirme ca echipamentul electric montat este:
- in conformitate cu prescriptiile de securitate ale standardelor de echipament corespunzatoare;
- ales si montat in mod corect conform normativelor si instructiunilor fabricantului;
- fara deteriorari vizibile astfel incat sa afecteze siguranta.
Incerciirile trebuie efectuate (atunci cand sunt aplicabile) de regula in urmatoarea ordine:
- continuitatea conductoarelor;
- rezistenta izolatiei instalatiei electrice;
- protectia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrica;
- rezistentele/ impedantele izolatiilor pardoselii si a peretilor;
- protectia prin intreruperea automata a alimentarii;
- protectia suplimentara;
- incercarea de polaritate;
- verificarea secventei succesiunii fazelor;
- incercari functionale;
- caderea de tensiune.

VERIFICARI PERIODICE

Verificarea periodica are rolul de a determina daca tot echipamentul din componenta instalatiei
electrice este in stare de utilizare.

Verificarile periodice, care includ o examinare detaliata a instalatiei, trebuie efectuate fara
demontare sau cu demontare pattiala, pentru a arata ca timpii de deconectare a echipamentelor de
protectie sunt respectati si confirmati prin masuri si asigura cumulativ:

- securitatea persoanelor si animalelor impotriva efectelor socurilor electrice si a arsurilor;

= protectia impotriva deteriorarii bunurilor prin focul si caldura dezvoltata de un defect al instalatiei;

-  confirmarea ca aceasta instalatie nu este avariata sau deteriorata asa incat sa afecteze siguranta in
functionare;

- identificarea defectelor instalatiei si abaterea de la prescriptii care pot conduce la un pericol.

Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca verificarea nu constituie un pericol pentru persoane
sau animale si nu produce deteriorari de bunuri si echipamente, chiar daca circuitul este in stare de
defect.

Instrumentele de masurare si echipamentul de supraveghere si metodele trebuie alese conform
recomandarilor din SR EN 61557.

Aria de verificare si rezultatul unei verificari periodice a instalatiei sau a oricarei parti a
instalatiei trebuie sa fie inregistrate.

Orice avarie, deteriorare, defecte sau conditii periculoase trebuie inregistrate.

Verificarea trebuie efectuata de o persoana calificata competenta in verificari.

Frecventa verificarilor periodice ale unei instalatii trebuie sa fie determinata de tipul instalatiei
si de echipamentele folosite, de frecventa si calitatea mentenantei si de influentele externe la care acestea
sunt supuse. In conditii normale de functionare verificarile pentru securitatea si sanatatea in munca
sunt indicate in tabelele 8.3 si 8.4 conform Normativului 17/2011,

Frecventa verificarilor functionale pentru echipamentele electrice se face conform instructiunilor
furnizorilor. In lipsa acestora se por utiliza recomandarile din PE 116.

RAPOARTE PENTRU VERIFICARI PERIODICE

Verificarile periodice ale unei instalatii se finalizeaza cu un raport periodic. Raportul trebuie sa
contina detalii ale acelor parti ale instalatiei si limitele verificarii, acoperite de documentatii, impreuna cu
o consemnare care include orice defectiune si rezultatele incercarilor. Raportul trebuie sa consemneze
rezultatele incercarilor,
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Rapoartele trebuie redactate si semnate sau autentificate de o persoana sau de persoane
competente.

INTRETINEREA SI VERIFICAREA ILUMINATULUI DE SIGURANTA

Utilizatorul sau proprietarul instalatiei iluminatului de siguranta trebuie sa denumeasca o
persoana competenta pentru a supraveghea, intretine si verifica iluminatul de siguranta.

Incercarile instalatiei de iluminat de siguranata trebuic sa fie efectuate fara a afecta functionarea
instalatiei. _

Zilnic vor fi controlati vizual indicatorii alimentarii de la sursa centrala pentru verificarea
functionarii lor corecte.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminata din
interior de la bateria de acumulatoare prin simularea unui defect in alimentarea iluminatului normal
pentru un interval de timp sufucient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este functional.
Atunci cand alimentarea iluminatului de siguranta se face de la o sursa centrala (baterie, generator)
aceasta din urma va fi monitorizata.

Anual fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare iluminata din interior trebue sa fie incercate
la toate intervalele de timp stabilite in conformitate eu informatiile producatorului, Alimentarea
iluminatului normal si toti indicatorii luminosi vor fi eontrolati pentru a verifica finctionarea lor corecta.

Toate incercarile si rezultatele trebuie sa fle consemnate in Registrul de control pentru instalatii
de detectare, semnalizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.

Pentru verificarea sistemelor de iluminat de siguranta din amplasamente pentru utilizari medicale
se vor respecta prevederile speciale din SR CEI 60364-7-710.

Scopul intretinerii este de a conserva instalatia electrica in conditiile cerute.

Intretinerea poate consta in:

- intretinere preventiva — care se realizeaza sistematic in intentia de a preveni defectarile si de a
conserva echipamentul in conditie buna.

- Intretinere corectiva — care este realizata pentru repararea sau inlocuirea unei parti defecte.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea

accidentelor de munca. In acest scop este obligat:

® sa analizeze documentatia tehnica dpdv al securitatii muncii

® sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele/instructiunile/prescriptiile /standardele de
securitatea muncii specifice lucrarii

® sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii

® sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea
executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila

® sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite
sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala.

® si utilizeze pentru manevre in instalaiile electrice numai electricieni autorizati ANRE, conform
Ordinului nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificarile si completarile ulterioare.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa

asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
* sa analizeze proiectul dpdv al securitatii muncii
» sarespecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii
* sarespecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate
o sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare
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e pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa
incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru
care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului

¢ saaplice cerintele HG 1146/2006

 in exploatare sa fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG 1146/2006

* sa prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa
aplice HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare
de ochelari/ecrane de protectie, daca e cazul

* saprevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor

¢ sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite
echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator.

* saprevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii

s sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform HG 1425/2006

* receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu
avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

* sanu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice

® sarespecte in functionare HG 1146/2006.

Beneticiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzatoare, sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamant si sa obtina buletine de masuratori care sa
ateste ca priza de pamant este in parametri normali, conform legislatiei.

In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva
descarcarilor statice, conform HG 1146/2006 si eventual, daca e cazul, si NP099.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCH

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia ca executantul lucrarii si in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie sa respecte cu strictete aceasta legislatie. Se mentioneaza in continuare o lista a acestei
legislatii, care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar. Beneficiarul si executantul
trebuie, de asemenea, sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii.

* Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

* Norme Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr, 319/2006;

» Normativele PE 119/90,17/2011.

MASURI DE ASIGURARE A CALITATII
DOCUMENTE DE REFERINTA
La elaborarea documentatiei s-au avut in vedere urmitoarele;
* PE 116/94 ~ Normativ de incercari §i masuritori la echipamentele si instalatiile electrice;
* NTE 007/02 — Normativ privind proiectarea §i executarea retelelor de cabluri electrice;
« 17/2011 — Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

NOTA

La realizarea sistemelor de iluminat de securitate nu se pot folosi corpuri de iluminat fira kit de
emergentd, deoarece numai acesta asigurd cerinfele cumulative (17/2011) :

- punere in functiune de la intreruperea itluminatului normal conform 7.23.1.;

- comandd automatd de punere in functiune dupa ciderea iluminatului normal;

- comanda manuald.

Corpul de iluminat cu kit de emergents poate fi echipat §i cu 2 lampi, in dous variante:

a) una alimentatd numai de la sursd de securitate inclusd, iar a doua numai de la sursa de bazi,

comandatd manual ;



46

b) una alimentatd de la sursa de securitate inclusi si de la sursa de bazi comandatd manual, iar a

doua lampi este alimentati numai de la sursa de baza, comandati manual prin acelasi aparat.

Corpurile de iluminat pentru interventie, impotriva panicii, pentru continuarea lucrului, pentru
circulatie, vor fi de tip autonom si sunt alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat normal.

Corpurile de iluminat pentru evacuare, pentru marcarea hidrantilor interiori, pentru marcarea
declansatoarelor manuale, pentru veghe, vor fi de tip autonom si se alimenteaza pe circuite din tablourile
de distributie pentru receptoare normale,

Nu se prevad corputi de iluminat sau echipamente ale acestora deasupra cuptoarelor, forjelor
bailor de tratament etc.

Nu se recomanda traversarea peretilor si planseelor antifoc de catre instalatiile de alimentare cu
energie electrica a corpurilor de iluminat.

In cazul in care aceste traversari nu se pot evita se iau urmatoarele masuri pentru evitarea
propagarii incendiilor in compartimentele invecinate:

- spatiile libere din jurul tburilor de protectie (tevi metalice) se inchid cu materiale incombustibile
avand rezistenta la foc egala cu cea a peretelui sau planseului strapuns;

- la trecerea prin pereti si plansee, tuburile de protectie se executa din materiale incombustibile.
Lungimea tronsonului incombustibil trebuie sa depaseasca grosimea elementului traversat cu cel putin
300 mm de o parte si de alta a acestuia;

- trecerile se executa astfel incat in urma dilatarilor tuburilor de protectie, provocate de incendiu, sa nu
duca la dislocari ale unor portiuni de perete sau planseu.

Corpurile de iluminat nu se monteaza direct pe elementele conbustibile. Montarea pe acestea se
face prin intermediul unor suporturi necombustibile, cu grosimea minima de 5 mm sau la o distanta de
cel putin 3 cm de la elementele combustibile, folosind suporti metalici.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa B
de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice.

Conform art. 7.23.12.1. din Normativ 17/2011 corpurile de iluminat de tip autonom
(executate conform SREN 60598-2-22) se alimenteazd pe circuite din tablourile de distributie
pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat
pentru iluminatul normal. Conductoarele gi/sau cablurile de alimentare trebuie si fie cu intirziere
Ia propagarea fliiciirii in miinunchi (conform cu SR EN 50266 pe piirti - de exemplu CYY-F),

Circuitele si coloanele corpurilor de iluminat de siguranti alimentate din surse centralizate
se executd astfel:
= cu cabluri cu izolatie mineralli, conform cu SR EN 60702-1 si SR EN 60702-2 sau
- cu cabluri cu rezistentdi la foc, conform cu SR EN 50200, SR EN 50362, CEI 60331-11 si CE1l
60331-21,

Sistemele de pozare trebuie sd-gi pistreze caracteristicile de protectie mecanici i electrice la foc
corespunzitoare cablurilor.

Tablourile de distributie pentru iluminatul de siguranti trebuie s# fie distincte fatd de tablourile
iluminatului normal cu exceptia cazurilor art, 7.23.12.1,

Aceste tablouri se amplaseazi in incéperi sau spatii diferite fatd de cele ale tablourilor pentru
iluminatul normal. Se admite si amplasarea in aceeasi incpere sau spatiu cu conditia ludrii de m#suri
constructive sau de montaj prin care 53 se evite influenta reciproc.

Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranta la incendiu
se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', tip NHXH .

Dimensionarea circuitelor si coloanelor iluminatului de sigutanata se face respectandu-se
conditiile indicate la art. 5.2.4. In incaperile si pe caile de evacuare cu mai multe corpuri de iluminat de
siguranta, acestea trebuie alimentate de la cel putin doua circuite separate, daca alimentarea se face de la

0 sursa centrala,
Comanda manuald a corpurilor de iluminat ale sistemelor de securitate se impune numai pentru

cel impotriva panicii i pentru veghe,
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Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de pumerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IE,

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitaten
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Prolectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiel lucraril fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
proiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legisiatiei
in vigoare la data elaborarii proiectului,

MEMORIU INSTALATIE DE HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI ECHIPATI PENTRU
LUCRUL CU APA

Prezentul proiect trateazd Instalatia de hidranti de incendiu interiori echipati pentru lucrul cu
apd aferentd obiectivului «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul “Toma Caragin”
Ploiesti » situat la adresa: str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Conform prevederilor articolului 4.1. lit. d) si lit. €) din Normativul P118/2 — 2013 cu
modificarile si completdrile ulterioare pentru «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul
¥Toma Caragiu” Ploiesti» se impune prevederea de instalafii de stingere cu hidranti interiori.

Obiectivul analizat este dotat cu hidranti de incendiu intetiori.

Se propune suplimentarea numé#rului de hidranti interiori §i realizarea gospoddriei de api (grup
pompare+construire rezervd ap# subteran). Gospoddria de apd va alimenta i instalatia automats de
stingere cu drencere,

NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA
- Legea nr. 10/1995 republicata in M.O. 765/2016 - privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;
- Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;
- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind apdrarea impotriva incendiilor;
- SR EN 12845/2005- "Notme generale de prevenire §i stingere a incendiilor’” aprobate cu ordin nr. 163/07;
- "Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executirii lucrérilor de constructii §i instalatii aferente"
aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/11.07.1994, indicativ C 300-94;
- "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere”, indicativ P118-
2/2013, din 08.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile acestor normative se vor respecta atit pe durata executini lucririlor cét si la exploatarea
instalatilor,

Atétla exploatare cit $i la execuie se va {ine seamd de urmtoarele prevederi:
- Legea 319/2006 actualizate- legea Securititii si Sanatati in Munci;
- Hotdrarea nr. 971/2006 actualizata - privind cerintele minime pentru semnaizarea de securitate §i / sau de sinétate
la locul de munci;
- HG 1425 Norme Metodologice de aplicare LSSM;
- Hotardrea 10482006 privind cerintele minime de securitate §i sindtate pentru utilizarea de ciitre lucratori a
echipamentelor individuale de protectic 1a locul de munc;
- Hotdréreanr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate §i sénitate pentru locul de munc.
Diverse:
a) Proiectul confine solutii $i tehnologii care asigurd un consum minim de material, respectind
cerintele beneficiarutui.
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b) La proiectarea instalatiei de stingere a incendiilor cu api din prezentul proiect s-au respectat toate
normativele, normele si prescriptiile referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere din clidiri civile
si cele referitoare la mdisurile de protectic a muncii si normele APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR in vigoare.

¢) Proiectul se supune obligatoriu verificrii (inainte de punerea in executie) de citre verificator
tehnic de calitate a proiectelor atestat — MDRT (fost MLPAT).

d) Executia lucririi se va efectua integral sau etapizat, conform comenzii beneficiarului.

GENERALITATI

In principiu, instalaiile de stingere sunt utilizate pentru protejarea spatiilor §i a tehnologiilor
in care sunt amplasate, stocate sau utilizate substante inflamabile lichide polare sau nepolare, produse
din plastic sau cauciuc. Rolul apei este de a opri incendiul prin a inunda sursa alimentsrii focului
astfel incat se va preveni contactul cu oxigenul si se va reduce capacitatea de combustie.

Principiul de functionare al instalatiilor de stingere are 1a baza urmitorul circuit; apa provenitd
din circuitul de alimentare este distribuitd prin furtun si feava de refulare in vederea inundirii zonei
incendiate stingind astfel incendiul apérut i concomitent impiedicénd reaprinderea acestuia.

Hidrantii trebuie s indeplineascd urmitoarele cerinte:

a) sa fie amplasafi la distante de siguranti fagd de pericolele de incendiu, fie prin  amplasarea in spatii
delimitate cu elemente rezistente la foc fie prin asigurarea unor mésuri de protectie activd Impotriva
incendiilor fie combinatii ale acestora;

b) s fie accesibili n caz de incendiu;

¢) st nu poate fi permis accesului persoanelor neautorizate;

d) sd se asigure ventilarea corespunzitoare (dacd sunt amplasati in spatii inchise);

e) s fie echipai cu dispozitive pentru spdlarea instalatiei §i a elementelor componente;

f) s nu fie instalati in spatii de productie si/sau depozitare cu produse inflamabile;

g) s4 fie marcati corespunzitor;

h) si fie protejati impotriva lovirilor mecanice;

1) si fie adecvati si functioneze in intervalul de temperaturi minime i maxime din spatiul in care
acestea sunt amplasate.

SITUATIE EXISTENTA
Pentru construcfia analizatd au fost prevazu{i hidranti interiori astfel:
- subsol — 5 hidranti interiori;
- parter - 8 hidranti interior;
- etaj lpartial - 1 hidrant interior;
- etaj 2partial - 3 hidranti interiori;

SITUATIE PROPUSA
Se propune suplimentarea numérului de hidranti interiori si realizarea gospodiriei de apa (grup
pompare apd+rezervor apd).
Pentra constructia analizatd vor fi prevazuti hidranti interiori astfel:
subsol — 9 hidranti interiori,
parter - 2 hidranti interiori;
etaj 1parfial - 3 hidrant interior;
etaj 2parfial - 6 hidran{i interiori;

Sursa de alimentare
Sursa de alimentare principald va fi un rezervor subteran cu volum util 151 mc (rezervi ce va

alimenta i instalatia de stingere cu sprinklere).

SOLUTIA TEHNICA
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Pentru obiectivul «Documentatie de securitate la incendiu ~ Teatrul ”Toma Caragiu”
Ploiesti» se vor folosi hidranti complet echipati.

Instalatia de stingere previzutd in proiect este alcatuiti din:

- coloana principald de alimentare cu apa a hidrantilor,
- reteaua de distributie a apei la fiecare hidrant,
- hidranti de interior prevézuti cu:
- feavd de refulare apd multifunctionald - jet compact, jet pulverizat;
- robinet hidrant pentru alimentare cu apé,
- furtun tip C cu prindere tip storz Dn 65 mansonat;
- fitinguri cot 1a 90°,
= suport furtun tip C
- cutie hidrant carcasi

Conform Anexei 3 din Normativ 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
teatru, numdrul jeturilor in funcfiune simultand este egal cu 3. Numdrul de jeturi fiind egal cu 3 rezulti
un debit de calcul al instalatiei egal cu 6,3 I/s.

Conform Normativului P118/2-2013 art. 4.27 cu modificarile si completarile ulterioare, retelele
interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel se proiecteaza inelare. In
distribuitorul retelei de alimentare cu apa se prevede o conducta cu Dn 100 mm cu robinet de inchidere,
doua clapete de sens si doua racorduri fixe avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru
alimentarea de la pompele mobile de incendiu.

Retelele inelare de conducte se prevad cu robinete astfel incat in caz de avarii, sa nu se intrerupa
functionarea a mai mult de 5 hidranti pe un nivel al cladirii, conform art. 4.28 din P118/2-2013 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Robinetele de pe retelele inelare sigileazi in pozitie <normal deschis>, cu exceptia cazurilor in
care sunt prevazute dispozitive de actionare de la distanta.

Instalafia de stins incendiu cu hidranti interiori se va compune dintr-o retea inelard avind diametrul
de @2, care asigura alimentarea cu apa a hidranilor aflati in clidire. Hidrantii de incendiu interiori vor fi
amplasati astfel incét fiecare punct al cladirii sa fie stropit de trei jeturi in funcfiune simultand, avind
debitul de 6,3 I/s. In distribuitorul retelei de alimentare cu apa, se prevede o conductd cu Dn 100 mm cu
robinet de inchidere, ventil de refinere si dous racorduri fixe avind cuplaj Storz cu diametrul de trecere
de 65 mm pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu.

Fiecare hidrant va contine cite un robinet de colt FE 2>, teava de refulare cu ajutaj @ 13 mm,
furtun plat cu o lungime de 20 m. Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice. Cutiile
trebuie previzute cu o ugd §i pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zivorite, trebuie
prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgentd care si fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poatd fi spart cu usurinta.

Usile cutiilor de hidranti interiori trebuie si se deschidd cu minimum 170 grade pentru a permite
furtunului s fie migcat in toate directiile, conform art. 4.23 din P119/2 —~ 2013,

Conform Normativului P 118-2-2013 art. 4.35. si art. 13.31, cu modificirile §i completirile
ulterioare, la stabilirea simultaneitdtilor §i duratelor de functionare ale sistemelor de protectie impotriva
incendiilor, pentru dimensionarea retelei de alimentare cu ap3, se tine seama de urmitorul aspect:

- la cladirile civile civile din categoria normald de importanti functionarea hidrantilor de
incendiu interiori este de 60 minute.

Conform art. 12.3 alin (2) din P 118/2-2013 alimentarea cu apd a instalatiilor de stingere a
incendiilor se realizeazi dintr-un rezervor de acumulare cu capacitate totali si statie de pompare.

Conform art. 12.10 din P 118/2-2013, la instalatiile care au rezerva de incendiu mai mici de 1000
mc si sunt previzute cu un singur rezervor, se face o legitura intre conducta de aductiune a apei si cea de
debitare (plecare), prin ocolirea pompelor, care sa fie folositd pentru alimentarea cu apa direct de la sursa
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pe timpul cand rezervorul este scos din funcfiune (pentru a fi spélat sau reperat). Apa din rezervor va
merge direct in canalizarea existent#, printr-o conducti.

Alimentarea pompelor mobile de interventie, in caz de incendiu, se va realiza din rezerva de ap4,
prin intermediul racordurilor Storz DN 100, conform art. 12,11 din P118/2-2013 cu modificirile §i
completdrile ulterioare.

Pentru lucrul cu ap4, la un debit de 6,3 1/s §i un timp normat de functionare de 60 minute rezultd o
cantitate de apd de:
Qapa o= 6,3x60 x 60 =22680 1.

Cantitatea de apd necesard de 22680 1, va fi asigurati de laun rezervor cu volum util de 151 mc.
Rezerva de apa intangibila pentru hidranti interiori

Pentru hidrantii interiori, debitul de apa necesar este de 6,3 1/s. pentru un timp de 60 minute.
Volumul rezervei intangibile va fi:
Vri= 6,3x60 x 60 =226801 = 22,68 mc

Diametrul duzei de Debit minim de scurgere Q[l/min] Coeficientul K
refulare sau P=0,2MPa P=0,4MPa P=0,6MPa (a se vedea
diametrul NOTA)
echivalent,
[mm]|
9 66 92 112 45
10 78 110 135 55
11 93 131 162 68
12 100 140 171 72
13 120 170 208 85
NOTA: Debitul Q la presiunea P este calculat cu relatia Q= K-+T0'P, in care debitul Q este
exprimat in litri/min si presiunea in MegaPascal, in scara manometrica (1Mpa=10 bar)

Verificarea presiunii disponibile a apei in punctul de racord

Se va verifica daca presiunea disponibila a apei in punctul de racord, este mai mare decat
presiunea necesara a apei in instalatia de utilizare, in punctul cel mai dezavantajat din punct de vedere
hidraulic.

La stabilirea presiunii necesare a apei se vor calcula pierderile de presiune totale din instalatia de
apa, din punctul de racord pana la cel mai dezavantajat hidrant.
Pierderile de presiune totale se stabilesc pe tronsoane prin insumarea pierderilor liniare si locale.

i = pierderi specifice prin bransamente/distributie/magistrala
Imsgistrata = 30-60 Pa/m = 40 x 648 = 25920 Pa = 0,2592 bar
Lgisnibutic = 60-90 Pa/buc =70 x 11 = 8680 Pa = 0,0868 bar
Toransament= 150-250 Pa/buc = 200 x 1 =200 Pa = 0,002 bar
i= imagistrala+ idistributic + ibmnse.mcnt = 0.348 bar

Npr=nr jeturi in functiune simultana = 1
Debit = q,= minim 2,11/s

Qc= debitul de calcul al instalatiei

QC= Ngrx qhi=2,ll/s

K=85

Presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare este:
Hnec = Hg+Hu+ i (bar)
Hg = inaltime geodezica =16 mH20 = 1,569 bar

Q=K-y1igr Q =2,1x60 = 126 1/min
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Q/K = \10P

(126/85Y = \T0F

1,482=2 19 bar

2,19=10P

P=219/10

P=0219 MPa=2,19 bar

Hu- presiunea necesara la hidrant, cu furtun plat si diametrul duzei de 13 mm, la debitul de 2,1

1/sec conform anexa nr. 3 este de = 2,19 bar

i— pierderea de presiune in instalatie = 0,348 bar
Hnec=Hg+i+Hu=1,569 + 0,348 + 2,19 =4,11 bar
Total= 4,11 bar
Avind in vedere existenfa unui singur grup de pompare pentru instalatia de stingere (drencere §i

hidranti interiori), pentru reducerea presiunii la valoarea de 4,11 bar, necesard stingerii cu hidranti
interiori, se vor prevedea regulatoare de presiune locale, amplasate inaintea hidrantilor, conform art. 4.31
din P 100/2 - 2013 cu modificérile si completirile ulterioare.

in concluzie :

- stingere cu apd :37 hidranti interiori ;

- actionare manuali ;

- debite : 6,3 Is;

- surse de alimentare — rezervor cu volum util de 151 mc - propus
- grup pompare - propus

- timp de functionare minim 60 minute .

- presiune necesard : 4,11 bar

CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existen{d a instalatiilor

este obligatory asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cetinfelor,

v

v

Prin proiect au fost respectate urmitoarele exigenfe de calitate :

Q. Rezistenta mecanici si stabilitate se realizeazi prin :

Rezistenta la presiunea lichidelor: rezistenta mecanica a elementelor component la presiunile care
pot apare in interiorul instalafiei in timpul exploatirii.

Rezistenta la temperaturd: rezistenfa mecanici a elementelor component la variatiile de
temperaturd ce se pot produce in exploatare; asigurarea deplasdrii conductelor la dilatare si
protejarea trecerii lor prin pereti i plangee.

Rezistenta la eforturi in exploatare: rezistenta mecanicd a elemetelor accesibile ale instalatiilor la
eforturile mecanice ce se pot produce in exploatare sau accidental.;

Protectia antiseismici a eclementelor component prin amplasarea §i luarea masurilor
corespunzdtoare de stabilitate.

R. Securitatea la incendiu se realizeaza prin :

Comportarea la foc: combustibilitatea i rezistenta la foc a elementelor constructive sid fie
corespunzitoare cu cea a elementelor de constructie strdpunse sau pe care se monteaza,
Preintdmpinarea propagarii incendiilor: prevederea misurilor de izolare corespunzitoare pentru
prevenirea propagarii focului intre niveluri. Pentru clidirile inalte gi foarte inalte, etangirile la
trecerile prin pereti §i plangee antifoc se vor realiza cu respectarea ceringelor specific stabilite de
Normativul P118/99;

S. Igieni, siniitate si mediu se realizeaza prin :

Evitarea polufrii mediului (ape de suprafafi sau subterane) si a contamindrii solului cu apele
provenite din canalizarea clidirilor §i a suprafetelor adiacente (platforme, parcaje) prin asigurarea
limitelor de incércare cu poluanti impuse prin reglementiri specifice.

T. Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
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v Integrarea instalatiei in constructie: integrarea elementelor de instalatii in clidirea serviti prin
respectarea distantelor de montaj fatd de elementele de constructie si dupd caz, mascarea acestora

v Aspectul esthetic al instalatiei: aspectul estetic al instalatiei in ansamblul si suprafetelor vizibile
ale elementelor componente; montarea mascaté sau aparentd a elementelor de instalatii in functie
de destinatia incéperii.

v" Gradul de asigurare a consumatorului: asigurarea utilizatorului Impotriva intreruperilor

accidentale in functionarea instalatiei prin prevederea rezervelor necesare.

Functionarea normal a refelelor de colectare gi evacuare: asigurarea unei condifii care s permit

functionarea etangarea la apd a instalafiei; etangeitatea la apd a eclementelor component ale

instalatiei in exploatare.

Securitatea la contact: limitarea rugozitatii suprafetelor, a asperitdfilor, a muchiilor §i a

discontinuititilor dezagreabile sau periculoase la atingere pentru protectia utilizatorilor.

Securitatea la intruziune: securitatea instalatiilor §i a fncdperilor eferente (stafii de pompare,

rezervoare) la tentativele de intruziune ale oamenilor §i animalelor.

Urmdrirea functiondrii instalafiilor: asigurarea condifiilor de urmdrire a functiondrii instalatiei

pren cunoagterea parametrilor acesteia.

Facilititile de intretinere §i reparatii a elementelor de instalatii: aplicarea unor solufii care s

permita efectuarea in conditii corespunzitoare a lucririlor de intretinere si reparatii in instalatii;

asigurarea spatiilor minime necesare pentrut interventii in exploatare.

U. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin:

v Protectia la zgomot: asigurarca conditiilor necesare desfisurdirii activitdtii in fncdperi prin
protectia la zgomotul exterior.

v’ Limitarea producerii si transmiterii vibragiilor: nivelul de transmitere a vibratiilor produse de
elementele instalatiei (conducte, pompe) la partile structurii de rezistentd, susceptibile de a intra
in rezonanti (plansee, acoperisuri terasd, platform, etc).

V. Economia de energie §i izolare termici se realizeaza prin:

v Consumul de energie inglobat in elementele instalatiei: asigurarea unor consumuri minime de
energie inglobaté in elementele instalatiei.

v Consumul de energie in exploatare a instalatiei: utilaje eficiente energetic pentru asigurarea unor
consumuri minime de energie.

W. Durabilitatea se realizeaza prin:

v’ Stabilitate §i continuitate in functionare: asigurarea unei alcdtuiti corespunzitoare pentru
mentinerea continuitifii in functionare a instalatiei.

v’ Rezistenfa la coroziune: rezistenta suprafetelor elementelor de instalatii la coroziunea datoratd
agentilor chimici §i atmosferici.

v' Rezistenta la agentii biologici: asigurarea rezistentei elementelor component.

X, Economicitate se realizeaza prin:

v Economicitatea exprimat3 de costurile instalatiei consideratd in ansamblu celorlalte categorii de

exigentd care determina calitatea instalafiei.

<

A N NN

AMPLASAREA HIDRANTILOR INTERIORI

Hidrantii intetiori de incendiu se monteaza in locuri ferite de inghet, vizibile §i usor accesibile.

Hidrantii interiori de incendiu se amplaseazi la intrdrile din clddire, casa scdrii, holuri, coridoare
si alte incéperi cu conditia ca, deservirea lor in caz de incendiu, si nu impiedice evacuarea persoanelor
aflate in pericol.

Indlfimea de montare a hidrantilor interiori se stabileste astfel incét sd se asigure o manevrare
ugoard a acestora.

In conformitate cu art. 7.23.2 lit. b) pct. 6 si cu SR EN 1838 si SR 12294 care reglementeazi
iluminatul artificial din cladiri, marcarea hidrantilor se va face prin iluminat de siguranti pentru
marcarea hidrantilor.
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Accesul 1a hidranti trebuie si fie liber in permanenta, iar usile cutiilor hidrantilor trebuie sd se

deschida cu usurinta.

Persoanele care lucreazd in clddiri previzute cu hidranti interiori trebuie sd cunoascd pozitia si
modul de folosire a acestora.

Amplasarea gi numdrul hidrantilor interiori de incendiu se stabilesc in functie de urmitorii
factori:

o numdrul de jeturi ce trebuie sé atingd fiecare punct din interiorul cladirii (numérul de jeturi in

functiune simultang);
o raza de actiune a hidrantilor;
s caracteristicile constructive ale clidirii;

» amplasarea mobilierului, a materialelor gi a utilajelor in clidire.

Numdrul de jeturi ce trebuie s atingd fiecare punct din interiorul cladirii se stabileste conform
Normativ P118/2-2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de destinatia clidirii,
volumul construit §i numarul de persoane.

INTRETINERE $I VERIFICARI
Conform Normativalui P 118-2 art. 4.48 si SR EN 671-3 intretinerea gi verificirile periodice
ale instalatiei de hidranti cu apd vor fi efectuate de ciitre personal calificat i atestat In acest sens.
La punerea in functiune se va realiza jurnalul de intretinere §i service care va fi predat
beneficiarului odati cu receptionarea instalatiei,
Cu ocazia verificirilor se urméiregte:
- existenta, echiparea §i starea tuturor hidrantilor;
- functionarea corespunzitor regimurilor de lucru indicate de producitor,
- integritatea i etangeitatea fevilor refelei de alimentate;
- functionarea robinetelor gi a tevilor de refulare.
Conductele instalatiilor pentru stingerea incendiilor sunt supuse la probe hidraulice de rezistentd
la presiunea de probd egala cu 1,5 ori presiunea de regim, §i la proba de etangeitate cu aer comprimat.
Probele de funcfionare constau in verificarea §i controlul functiondrii echipamentelor si
armiturilor de comand# precum i a dispozitivelor de dispersare a apei in spatiile protejate impotriva
incendiilor.
IMPORTANT!
- unt hidrant de incendiu trebuie sa fie vizut de utilizator; din acest motiv, la verificarile petiodice, se va
urméri asigurarea conditiilor adecvate de vizibilitate (degajarea, curdtenia);
- se recomandi ca toate aceste verificiri si fie executate cel putin lunar, iar trimestrial si se execute o
intretinere profilactici a echipamentelor, ocazie cu care este bine sd se verifice etangeitatea
robinetilor si presiunea apei in instalatie.
Pentru identificarea ugoari a traseelor instalatiei in cadrul operatiunilor de verificare, se
recomandi a avea la indeménd o schemd a instalatiei detaliatd, afigatd de reguld in apropierea
brangsamentului principal de racordare la reteaua de alimentare cu apa.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII $1 PSI
Documentatia de proiectare a fost intocmitdi si permitd executarea gi utilizarea instalatiei
proiectate in conditii In care, la o exploatare normal4 a sistemelor, sé se preving accidentele de muncé si

imbolndvitile profesionale.

FACTORI DE RISC
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmétorii:
» ciderea obiectelor de la indltime;
e curentul electric: atingere indirectd §i directi;
* lucru la inaltime;
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* lucm in spatii inguste;
= contact cu corpuri ascufite.

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca.
Beneficiarul este obligat sd refacd analiza cu datele concrete, conform Legii 319/2006, si
identifice complet toate riscurile si sd ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de
executie va cuprinde §i clauze privind securitatea muncii cu rispunderea partilor.

MASURI INVIDUALE $I COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII

Fatad de factorii de risc estima{i pentru executia lucrdrii indicafi mai sus, se impun urmitoarele
mijloace inviduale de protectie a muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS:

» cascd de protectie rezistents la foc gi penetratie;

= inciltdminte de protectie la electrocutare JT;

* manugi de protectie rezistente la uzurd,

= centurd de sigurantd pentru lucrul la tnaltime;

» salopeta de protectie.

Personalul de executie va utiliza numai scule s§i utilaje sigure din punct de vedere al
securititii muncii, cumpdrate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securitafii muncii §i cu
marca de securitate.

Ca mijloace colective de protectie se recomandd: semnalizarea locurilor periculoase i
atentionarea vizibild a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii
la locul de muncd, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea §i respectarea
unui program de securitate §i sdnatate in muncd, utilizarea de scule si utilaje certificate, control
permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii etc.

ECHIPAMENTE TEHNICE UTILIZATE

in cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure d.p.d.v. al
securititii muncii, care detin certificate de conformitate d.p.d.v. al securititii muncii i se vor livra cu
declaratie de conformitate conform legii.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul rdspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care s asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
- s& analizeze documentatia tehnicd d.p.d.v. al securitéiii muncii;
- s aplice prevederile cuprinse in legislatia §i normele / instructiunile / prescriptiile / standardele
de securitatea muncii specifice lucrérii;
- si execute toate lucriirile si in scopul exploatirii ulterioare a instalatiilor In conditii depline de
securitate a muncii;
- si remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executati
sd poatd fi utilizatd In conditii de securitate maxima posibilg;
- si utilizeze pe santier misurile individuale §i colective de securitatea muncii astfel ca sd se evite
sau si se diminueze pericolele de accident sau imbolndvire profesionald;
- si utilizeze pentru realizarea instalatiei numai personal calificat (instalatori autorizati IGSU
conform Ordinului nr. 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueazi lucréri in domeniul apardrii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul
ministrului administratiei si intemelor nr, 87/2010) conform HG 1146/2006 si sd aplice in totalitate
cerintele anexei I din HG 1146/2006.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrdrilor de instalaii in conditii care sd
asigure securitatea muncii. fn acest scop este obligat:
- s# analizeze proiectul d.p.d.v. al securitdfii muncii;
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- s respecte §i sé aplice toate normele gi normativele de securitate a muncii,
- sd respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
- 5# facd analiza factotilor de risc de accident i sd ia méasurile corespunzatoare

Pentru lucrdrile de instalatii care se executd in paralel cu desfigurarea procesului de
productie s incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care si delimiteze zonele de lucru
pentru care raspunderea privind asigurarea misurilor de securitatea muncii revin executantului;
- sd aplice cerintele HG 1146/2006, in exploatate sd fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG
1146/2006;
- 83 prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreazi cu videoterminale s3 aplice
HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic i utilizare de
ochelari/ecrane de protectie, dacd e cazul;
- 88 prevadi si sd aplice masuri de prevenire §i stingere a incendiilor;
- 8 intocmeascd proceduri de interventie pentru caz de crizd sau dezastre gi sa aibd pregitite echipe de
interventie, antrenate §i dotate corespunzatot;
- 58 prevadd sumele necesare pentru realizarea mésurilor de securitate muncii;
- sii-gi organizeze activitatea de securitate §i sin#tate in muncé conform HG 1425/2006;
- receptia gi punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat §i consemnat, cu
avizul proiectantului, ci s-au respectat normele de securitate a muncii.
- sd nu permitd accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;
- s# respecte In functionare HG 1146/2006.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea lucrdrilor de proiectare s-a finut seama de legislatia de securitate a muncii aflatd
in vigoare. Se atrage atentia cd executantul lucrdrii §i in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie sd respecte cu strictete aceastd legislatie. Se mentioneazi in continuare o listd a
acestei legislatii, care trebuie si fie completatd de executant gi beneficiar, Beneficiarul si
executantul trebuie, de asemenea, si elaboreze gi instructiuni proprii de securitatea muncii.
» Legea securititii i sdn#tdtii in muncé nr. 319/2006;
= Norme Metodologice de aplicare a Legii securitdtii §i sandtdtii in muncd nr, 319/2006;
= Normativul P 118-2/2013.

MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnicd in

vigoare specifice lucrrilot proiectate, astfel:

- Legea 307/2006 privind ap#rarea impotriva incendiilor;

= Ordinul M AL 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor (in
baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor),

S-au previzut urmitoarele misuri de protectie impotriva incendiului:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteazd, respectindu-se
prevederile 17-2011;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice) care, In conditii normale, dacd sunt aprinse nu propagi flacéra.

S-a previzut pozarea tevilor pe trasee fira materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee si pereti s-a previizut etangarea ignifugs a golurilor

S-au respectat distantele si separdrile impuse de P 118-2/2013 intre
conductele instalatiilor proiectate si constructiile §i instalatiile vecine.

La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absolutd necesitate, orice ucrare cu
foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare §i
numai sub supravegherea permanent¥ din partea uniti{ii beneficiare.
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fn timpul exploatdrii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnicd in vigoare, La
terminarea activitdtilor, in unitate trebuie organizata (de citre beneficiar) verificarea spatiilor in vederea
elimindrii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functiilor instalatiei de semnalizare
incendiu,

NOTA:

Beneficiarul §i constructorul vor transmite in scris in termen de 30 zile de la data primirii
documentatiei, punctul de vedere, dupé care proiectul se consider acceptat.

Beneficiarul si constructorul au obligafia si anunte In scris cu o siptimani inainte de
terminarea fiecdrui stadiu fizic data cdnd se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului
verbal de verificare.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de cdtre beneficiar §i constructor pentru controlul
pe santier, va reprezenta preluarea de citre acestia a atributiunilor §i rispunderilor previzute de Legea
10/1995.

Beneficiarul §i constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier si
prezinte pentru stadiul fizic respectiv, urmatoarele:
= procesul verbal de lucréri ascunse;

- buletinele de verificari care si confirme caracteristicile echipamentelor si instalatiilor previzute in

proiect;
- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor i aparatelor utilizate.

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IS.

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
Iucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
proiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei in
vigoare la data elaborarii proiectului,
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MEMORIU INSTALATIE AUTOMATA DE STINGERE TIP SPRINKLERE DESCHISE

Prezentul proiect trateazi echiparea cu instalatii automate de stingere (sprinklere deschise) in caz
de incendiu aferent obiectivului « Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul “Toma
Caragiu” Ploiesti » situat la adresa: str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Conform art. 7.1 lit d) din Normatival P118/2-2013 cu modificirile i completirile ulterioate,
pentru obiectivul analizat se impune prevederea cu instalatii automate de stingere tip sprinklere.

Obiectivul analizat este dotat cu instalatie automata de stingere cu sprinklere deschise.

Se propune realizarea gospodariei de apa (grup pompare §i construire rezervor apd subteran) si

sursd de rezervad (generator). Gospodidria de apd va alimenta si instalatia de stingere cu hidranti
interiori.

NORME $I NORMATIVE DE REFERINTA
La proiectarea lucrdrilor s-au avut in vedere :
- Legea nr, 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr, 307/2006, privind apdrarea impotriva incendiilor;
- SR EN 12845/2005;
- "Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor” aprobate cu ordin nr, 163/07,
- "Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executirii lucrarilor de constructii si instalatii aferente"
aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/11.07.1994, indicativ C 300-94;
- "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IFa - Instalagii de stingere", indicativ P118-
2/2013, din 08.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicative 17-2011".
Prevederile acestor normative se vor respecta atit pe durata executdrii lucrdrilor cit si la exploatarea
instalatilor.
Atdt la exploatare cét si Ia executie se va fine seama de urmitoarele prevederi:
~ Legea 319/2006 actualizata - legea Securititii gi San&t4ii in Munci,
- Hotarrea nr. 971/2006 actualizata - privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate gi / sau de
sandtate la locul de munci;
= HG 1425 Norme Metodologice de aplicare LSSM;
- Hotardrea 1048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru utilizarea de cétre lucritori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;
- Hotérareanr, 1091/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru locul de munc.
Diverse:
¢) Proiectul confine solufii §i tehnologii care asigurd un consum minim de material, respectand
cerinfele beneficiarylui.
f) La proiectarea instalatiei de stingere a incendiilor cu apd din prezentul proiect s-au respectat toate
normativele, normele si prescriptiile referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere din cladiri
civile §i cele referitoare la masurile de protectic a muncii §i normele APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR in vigoare.
g) Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de citre verificator
tehnic de calitate a proiectelor atestat — MDRT (fost MLPAT),
h) Executia lucrdrii se va efectua integral sau etapizat, conform comenzii beneficiarului.

SPRINKLERE DESCHISE

Conform P118-2/2013 art. 7.145 (2) tipul, modul §i distantele de amplasare a sprinklerelor
deschise utilizate la protectia prin ricire a elementelor de constructii si a utilajelor se stabilesc astfel incat
sd se asigure in punctual cel mai dezavantajos o intensitate de ricire, ir, de:
- 0,1...02 I/sm” pentru elementele orizontale sau inclinate, in functie de natura, pozitia si
dimensiunile instalatiilor, utilajelor sau materialelor protejate, precum si de caracteristicile hidraulice ale

sprinklerelor deschise utilizate.
Conform P118-2/2013, anexa nr.2, pentru scene amenajate, intensitatea de ricire este de 0,1

1/s.m*
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Conform P118-2/2013 art. 7.145 (2) numarul, tipul si amplasarea sprinklerelor deschise utilizate
pentru formarea perdelelor de api se stabilesc astfel incét si se asigure in punctual cel mai dezavantajos,
intensitatea de stropire de minimum:

a) 0,51/s m, in cazul in care golul sau elemental de compartimentare protejat are o inaltime pana

la 3 m inclusive;

b) 1Vsm,in cazul in care suprafata protejati are o inilfime mai mare de 3 m; aceeasi intensitate
se adopti indiferent de Indlfime la constructiile la care propagarea incendiului prezint pericol
deosebit pentru aglomerdri de oameni sau bunuri de mare valoare.

Conform art. 7.138 din P118-2/2013 cu modificarile si completirile ulterioare, actionarea
robinetelor de de alimentare a instalagiilor cu sprinklere deschise se va face automat gi manual. Intrarea
automata in functiune a instalatiilor cu sprinklere deschise se semnalizeazi optic §i acustic la serviciul
privat/voluntar pentru situatii de urgenta si Ia camera de comanda sau dispeceratul instalaiei tehnologice
cu supraveghere permanent, dac3 aceasta exista.

Conform art. 7.140 din P118-2/2013 cu modificdrile si completirile ulterioare amplasarea
robinetelor de actionare (manuald sau automatd) a instalatiei cu sprinklere deschise se face in locuri
incilzite, ugor accesibile pentru personalul de exploatare, ferite de actiunea focului, retrase fatd de
circulatia de evacuare. Deasupra robinetelor de actionare se monteaza robinete de golire, iar dedesubt
manometre de control.

Conform art. 7.24 din P118-2/2013 cu modificdrile si completarile ulterioare pentru alimentarea
cu apd a instalatiei de stingere cu sprinklere de la pompele mobile, se prevad racorduri avind cuplaj
Storz cu diametrul de trecere de 65 mm (DN 65) amplasate in exterior, in locuri accesibile
autospecialelor de interventie.

Numdirul acestora se stabileste in functie de debitul instalatiei considerand 15 1/s pentru fiecare
racord.

Pe fiecare conducti de alimentare cu racord exterior se monteaza cte o clapetd de retinere.

Alimentarea cu apd a instalatiei de stingere cu sprinklere de la pompele mobile ale
autospecialelor de interventie se realizeazi in aval de supapa de control §i semnalizare a instalatiilor de
sprinklere deschise.

Racordul de alimentare cu apd se monteazd la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o
indl{ime de maximum 1,5 m, marcat corespunzitor, pe care trebuie si se mentioneze inclusiv diametrul
nominal §i presiunea necesard.

Conform art. 13.20 (1) lit.a) din P118-2/2013 cu modificarile si completirile ulterioare legarea
pompelor la reteaua de distributie aferentd instalatiei de stingere cu sprinklere deschise se realizeazi
printr-un distrubuitor propriu instalatiei, separat si independent, alimentat prin minimum doui conducte,
fiecare asigurdnd debitul maxim necesar. Din acest distribuitor se alimenteazi numai instalatiile de
sprinklere deschise, prin doud conducte, dimensionate fiecare pentru intreg debitul, pand la instalafia
interioard de distribufie, respectiv pand la Aparatul de Control §i Semnalizare (ACS).

SITUATIE EXISTENTA

Instalatia de drencere este prevazutd pentru urmitoarele zone:
- Protejarea scenet

. Protejarea golurilor din jurul scenei

- Protejarea buzunarelor scenei

Instalatia de stingere a incendiilor cu drencere — ZONA SCENA
- aria protejatd; Ay= 156 mp

- suprafafa protejatd de un cap: A;=9 mp

. intensitatea de ricire: igce = 0,1 I/mp

- numarul de capete pe aria de declangare: n = 19 capete

- presiunea la capul de sprinkler cel mai dezavantajat: p = 0,46 bar

- tip sprinklere deschis: standard K = 80 LPM, @ 2"

- debitul unui cap de sprinkler: g, = K x Vp = 80/60*Y0,46 = 0,902 I/s
- intensitatea de stropire igropire = q+/as = 0,902/9 = 0,1002 1/s/mp

- Tstropire™ Iracire (0,1002>0,1 /5. mp)
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- debitul instalatiei: Q.dr =n x ¢.s x 1,05 = 19 x 0,902 x 1,05 = 18,00 /s (1,05 = coefficient de

compensare debit)
Qdr Sceni =18 I/s

Instalatia de stingere a incendiilor cu drencere — ZONA GOL INTRE SCENA $I SALA DE
SPECTACOL

- numarul perdelelor de drencere in functiune simultani: 2 perdele de 8,2 m
- lungimea maxima a perdelelor de apd: L = 16,4 m

- intensitatea de stropire: 1= 1,0 I/m

- presiunea de utilizare: p = 1,53 bar

- tip sprinklere deschis; standard K = 80 LPM

- debitul unui cap de sprinkler: q, = K x Vp = 80/60*V1,53 = 1,645 /s

. numirul de capete pe aria de declangare: n = 10 capete

- debitul instalafiei: Q.dr =n x q.5 x 1,05 = 10 x 1,645 x 1,05 = 17,30 V/s (1,05 = coefficient de
compensare debit)

Qdrgel=1731Vs

Instalatia de stingere a incendiilor cu drencere —~ Buzunar 1 — Depozit decoruri
. aria protejatd: A; = 40,96 mp

- suprafata protejati de un cap: A;=9 mp

- intensitatea de ticire; irire = 0,1 I/mp

- numirul de capete pe aria de declangare: n = 8 capete

- presiunea la capul de sprinkler cel mai dezavantajat; p = 0,46 bar

. tip sprinklere deschis: standard K = 80 LPM, @ '2”

. debitul unui cap de sprinkler: g,= K x Vp = 80/60*V0,46 = 0,902 I/s

- intensitatea de stropire igropirc = q+/as = 0,902/9 = 0,1002 1/s/mp

- isﬂ‘opirc> 1rscire (0,1002>0,1 I/ S.lnp)

- debitul instalatiei: Q.dr = n x q.s x 1,05 = 8 x 0,902 x 1,05 = 7,60 1/s (1,05 = coefficient de
compensare debit)

Qdr Depozit decoruri = 7,60 I/s

Instalatia de stingere a incendiilor cu drencere ~ Buzunar 2 - Depozit decoruri
- aria protejatd; Ay=20,40 mp

- suprafata protejati de un cap: Ay=9 mp

- intensitatea de ricire: i = 0,1 /mp

. numdrul de capete pe aria de declansare; n = 3 capete

- presiunea la capul de sprinkler cel mai dezavantajat. p = 0,46 bar

- tip sprinklere deschis: standard K = 80 LPM, @ 2"

- debitul unui cap de sprinkler: q,= K x Vp = 80/60*V/0,46 = 0,902 I/s

- intensitatea de stropire igropirc = qs/as = 0,902/9 = 0,1002 1/s/mp

- igropire™ iracire (0,1002>0,1 I/s.mp)

- debitul instalaiei: Q.dr = n x q.s x 1,05 =3 x 0,902 x 1,05 = 2,85 1/s (1,05 = coefficient de
compensare debit)

Qdr Depozit decoruri = 2,85 l/s

Instalatia de stingere a incendiilor cu drencere — Buzunar 3 — Depozit decoruri
- aria protejati: As;=13,01 mp

- suprafata protejata de un cap: A;=9 mp
- intensitatea de ricire: irscie = 0,1 I/mp
- numadrul de capete pe aria de declansare: n = 3 capete

- presiunea la capul de sprinkler cel mai dezavantajat: p = 0,46 bar

- tip sprinklere deschis: standard K = 80 LPM, 0 '%”

- debitul unui cap de sprinkler: g, =K x Vp = 80/60*N0,46 = 0,902 I/s
- intensitatea de stropire ixropire = q#/8: = 0,902/9 = 0,1002 1/s/mp
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- Taropice™ Tnteire (0,1002>0,1 I/s.mp)

- debitul instalafiei: Q.dr =n x q.s x 1,05 =3 x 0,902 x 1,05 = 2,85 1/s (1,05 = coeficient de
compensare debit)

Qdr Depozit decoruri = 2,85 /s

Se studiazi cazul cel mai defavorabil:

ZONA PROTEJATA DEBIT INSTALATIE DRENCERE [I/s]
1. | SCENA 18
2. | DEPOZIT DECORURI - 40,96 mp 7,6
3. | DEPOZIT DECORURI- 20,40 mp 285
4. | DEPOZIT DECORURI- 13,01 mp 2.85

ZONA PROTEJATA DEBIT INSTALATIE DRENCERE [I/5]
5. | PROTECTIE GOL SCENA 17,3

Calcului debitului instalagiei de drencere se va face pentru situafia cea mai dezavantajoasd §iu
anume, ipentm ricirea scenei §i protectie gol scen.

n concluzie debitul de calcul al instalafiei de drencere este:
Qdr=3531/s
Temperatura de declangare a sprinklerelor va fi de 68°C.

SITUATIE PROPUSA — GOSPODARIA DE APA (CONSTRUIRE BAZIN APA SUBTERAN
PENTRU INSTALATIA DE DRENCERE si INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI)

- grup pompare (1 pomp4 activi+] pompa rezerva-+pompa pilot)

- rezervor de apa metalic subteran

~ sursa de alimentare de rezerva (generator electric diesel)
Calculul presiunii minime necesare
Se calculeazi cu relatia:

Hnec=Hg+Hp+Hu+Ha

Presiunea de pornire a pompelor va fi superioard presiunii minime necesare instalafiei celei mai
defavorabile, dupd formula;
Hp >Hg + Hp + Hu + Ha [mH,0]
in care:

- Hg=inil{imea geodezicd

- Hp = pierderea de presiune

- Hu = presiunea de utilizare la ajutaj

- Ha= ecart automatizare

Hg = 15,0 mH,0

Hp =145 mH,;0
Hu = 15,3 mH,0
Ha=10 mH,0

Hnec=15+145+ 153+ 10=55mH;0
Hnec =55 mH,;0
Alegerea grupului de pompare
Pentru asigurarea debitului gi presiunii necesare instalafiei de stingere cu drencere i instalatiei
de stingere cu hidranti interiori, se va alege un grup de pompare api format din: pomp4 activd, pompa
rezervi si pompd pilot avind urmétoarele caractetistici:
- Pompa activd: Q =42 /s — 151 mc/h; Hnec = 6 bar
- Pompirezervi: Q=42 I/s— 151 mc/h; Hnec = 6 bar
- Pompi pilot: Q= 1,11 I/s; Hnec = 6 bar
Pentru pornirea pompelor de bazi si pentru actionarea pompei pilot se prevede un recipient de
hidrofor, avind volumul de 600 1.
Calculul rezervei de api pentru instalatia de stingere cu drencere
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Timpul teoretic de functionare al instalatiei de stingere a incendiilor cu drencere este de 60
minute.

Rezerva intangibild de incendiu

Vi = 35,3 I/s x 60 min x 60 sec/1000 = 128 m’
Debitul necesar de apii pentru refacerea rezervei de apil pentru instalatia de stingere cu drencere

Debitul necesar de apd pentru refacerea rezervei de apd pentru incendiu se calculeaza

considerdnd un timp de refacere de 24 h;

Queti = 128 m’/24 ore = 5,33 m*/h (1,5 I/s)

Pentru obiectivul analizat, grupul pompare ap4 si sursa de alimentare de rezervi vor fi amplasate
la subsolul cladirii iar rezerva de apd, cu un volum total de 151 mc, va fi amplasati in exteriorul cladirii,
subteran pe o fundatie special amenajati.

Rezervorul de apa proiectat, potrivit art. 12.10. din Normativ P118/2-2013 va fi previzut cu o
conductd de by-pass (de ocolire) Intre conducta de alimentare cu api rezervor si conducta de plecare
spre consumatori, care si fie utilizati pentru alimentarea cu api direct de la sursi a consumatorilor pe
timpul cdnd rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spélat sau reparat).

Alimentarea cu energie electrica a statiei pompei se face conform Normativului de instalaii
electrice 17-2011,

Conform art. 7.22.1 din Normativului de instalafii electrice 17-2011, alimentarea cu energie
electrica a tabloului de distributie al statiei pompelor de incendiu, al electrovanelor de incendiu si al altor
dispozitive de securitate la incendiu trebuie asigurata dupa caz astfel:

a) din doud surse de alimentare independente

Alimentarea din dou# surse independente se face in:

- situatiile In care se prevede pompa de rezervi activi pentru incendiu

- cladirile in care, conform reglementdrilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a
constructiilor, se previd obligatoriu sisteme de evacuare a fumului i a gazelor fierbinti;

- cladirile previzute cu instalatii automate de stingere cu api (sprinklere, drencere - sprinklere
deschise, apa pulverizati si ceatd de apa).

Sursa de alimentare rezerva este:

- grup electrogenerator de interventie, cu intrarea automati in functiune in 15 s, la disparitia
tensiunii sursei de bazi si preluarea esalonatd a receptoarelor in maxim 60 secunde.

Conform art. 7.22.12. din Normativ 17/2011 coloanele de alimentare a tabloului statiei de
pompare pentru incendin si a altor sisteme de securitate la incendiu trebuie sa fie din cupru si trebuie
protejate impotriva deteriorarilor mecanice. Aceste coloane se executa cu cabluri rezistente la foc,
conform SR EN 50200 si SR EN 50362.

fn toate cazurile trebuic asigurati trecerea automatd (dublati de actionare manuali) de pe
alimentarea de bazi pe cea de rezervi la nefunctionarea sursei de bazi printr-un sistem AAR reversibil.

Intrarea automata in functiune a pompelor (mai putin a pompei pilot) trebuie semnalizata optic si
acustic : la serviciul de pompieri, in camera dispeceratului de comanda, in cladirile respective, in sectii
de fabricatie, depozite etc. In aceste locuri se prevede posibilitatea opririi manuale a semnalizarii
acustice. Semnalizarea optica se opreste automat odata cu oprirea pompelor de incendiu.

Instalatiile de alimentare se preved si cu posibilitati de actionare manuala,

Dispozitivele de protectie de pe circuitele pompelor trebuie sa nu actioneze cel putin 20 secunde
la curentul electric de pomire,

Conform art.7.22.9. din Normativ I7/2011 in toate instalatiile de stins incendii, schema de
comanda a pompei (pompelor) de rezerva trebuie stabilita astfel incat acestea sa intre automat in
functiune in urmatoarele situatii :

- 1a disparitia tensiunii de alimentare a pompei (pompelor ) aflate in functiune ;

- la oprirea pompei (pompelor) in functiune prin declansarea protectiei termice sau
electromagnetice ;

- atunci cand pompa (pompele) aflate in functiune nu asigura presiunea necesara. In cazul statiilor
de pompare cu mai multe pompe, intrarea in functiune a acestora se face succesiv (temporizat) functie de
capacitatea sursei de alimentare de rezerva. In cazul pornirii manuale, aceasta se stabileste prin
Instructiuni de exploatare*’.
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Pornirea pompei de incendiu se face automat la scaderea presiunii din retea potrivit art. 13.8 din
P118/2-2013.

Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face numai manual din statia de pompare. Grupul
de pompare se va dota de citre furnizor cu tablou electric propriu.

In scopul supravegherii permanente a alimentarii cu apa a rezervorului, se prevede un senzor de
nivel (plutiror electric) si o instalatie de monitorizare si semnalizare optica si acustica a nivelurilor
rezervei de apa pentru incendiu, a urmitoarelor nivele caracteristice de apa:

- nivelul maxim avarie - preaplin / nivel epuizare rezerva intangibila

Se admite optirea automata a pompei numai in cazul lipsei de apa, conform art. 13.10 din P118/2-
2013,

Conform art, 13.26 din P118/2-2013, inciperea statiei de pompare se prevede cu iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului conform normativului de instalatii electrice 17-2011.,

CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA
Conform Legii 10/1995 privind calitatea In constructii, pe toati durata de existenti a instalatiilor

este obligatory asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Prin proiect au fost respectate urméatoarele exigente de calitate :

A. Rezistenta mecanici si stabilitate se realizeaza prin :
Rezistenta la presiunea lichidelor: rezistenta mecanica a elementelor component la presiunile
care pot apare in interiorul instalatiei in timpul exploatarii.
Rezistenta la temperaturd: rezistenta mecanici a elementelor component la variatiile de
temperaturd ce se pot produce in exploatare; asigurarea deplasirii conductelor la dilatare si
protejarea trecerii lor prin pereti si plansee.
Rezistenta la eforturi in exploatare: rezistenfa mecanici a elemetelor accesibile ale instalatiilor la
eforturile mecanice ce se pot produce in exploatare sau accidental.;
Protectia antiseismicd a elementelor component prin amplasarea §i luarea mdsurilor
corespunzitoare de stabilitate.

B. Securitatea la incendiu se realizeaza prin :
Comportarea la foc: combustibilitatea gi rezistenta la foc a elementelor constructive si fie
corespunzitoare cu cea a elementelor de constructie stripunse sau pe care se monteaza;
Preintdmpinarea propagérii incendiilor; prevederea misurilor de izolare corespunzitoare pentru
prevenirea propagdrii focului intre niveluri. Pentru clidirile inalte gi foarte inalte, etangérile la
trecerile prin pereti §i plansee antifoc se vor realiza cu respectarea cerinfelor specific stabilite de
Normativul P118/99;

C. Igieni, séniitate si mediu se realizeaza prin ;
Evitarea poludrii mediului (ape de suprafafd sau subterane) §i a contamindrii solului cu apele
provenite din canalizarea clidirilor si a suprafefelor adiacente (platforme, parcaje) prin
asigurarea limitelor de Incércare cu poluanii impuse prin reglementari specifice,

D. Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
Integrarea instalatiei in constructie: integrarea elementelor de instalatii in clddirea servitd prin
respectarea distantelor de montaj fati de elementele de constructie si dupd caz, mascarea
acestora ;
Aspectul esthetic al instalatiei: aspectul estetic al instalatiei in ansamblul si suprafetelor vizibile
ale elementelor componente; montarea mascatd sau aparenti a elementelor de instalatii in functie
de destinatia incaperii.
Gradul de asigurare a consumatorului: asigurarea utilizatorului impotriva intreruperilor
accidentale In functionarea instalatiei prin prevederea rezervelor necesare.
Functionarea normal a refelelor de colectare §i evacuare: asigurarea unei conditii care si permit
functionarea etansarea la apd a instalafiei; etanseitatea la apid a elementelor component ale
instalatiei in exploatare.
Securitatea la contact: limitarea rugozititii suprafetelor, a asperititilor, a muchiilor si a
discontinuitatilor dezagreabile sau periculoase la atingere pentru protectia utilizatorilor.
Securitatea la intruziune: securitatea instalafiilor gi a incéperilor eferente (stafii de pompare,
rezervoare) la tentativele de intruziune ale oamenilor §i animalelor.
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Urmirirea funcfiondrii instalatiilor: asigurarea conditiilor de urmirire a functionirii instalafiei
pren cunoagterea parametrilor acesteia.
Facilitifile de intrefinere §i reparatii a elementelor de instalatii: aplicarea unor solutii care si
permitd efectuarea in conditii corespunzitoare a lucririlor de Intretinere si reparatii in instalatii;
asigurarea spaftilor minime necesare pentru interventii in exploatare.
E. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin:
Protectia la zgomot: asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activititii in incdperi prin
protectia la zgomotul exterior,
Limitarea producerii si transmiterii vibratiilor: nivelul de transmitere a vibratiilor produse de
elementele instalafiei (conducte, pompe) la partile structurii de rezistents, susceptibile de a intra
in rezonanti (plansee, acoperisuri terasa, platform, etc).
F. Economia de energie si izolare termici se realizeaza prin:
Consumul de energie inglobat in elementele instalatiei: asigurarea unor consumuri minime de
energie inglobatd in elementele instalatie:.
Consumul de energie in exploatare a instalafiei: utilaje eficiente energetic pentru asigurarea
unor consumuri minime de energie.
G. Durabilitatea se realizeaza prin:
Stabilitate i continuitate In functionare: asigurarea unei alcétuiri corespunzitoare pentru
mentinerea continuitdtii in functionare a instalatiei.
Rezistenta la coroziune: rezistenfa suprafetelor elementelor de instalatii 1a coroziunea datorati
agentilor chimici i atmosferici.
Rezistenta la agentii biologici: asigurarea rezistentei elementelor component.
H. Economicitate se realizeaza prin:
Economicitatea exprimat3 de costurile instalatiei consideratd in ansamblu celorlalte categorii de
exigenta care determina calitatea instalatiei.

PROGRAMUL PROPRIU DE CONTROL SI VERIFICARE AL UTILIZATORULUI
Control siptiménal
Urmaitoarele aspecte trebuie minim verificate si Inregistrate:
a) indicatiile tuturor manometrelor de presiune de apa si aer;
Presiunea in reteaua de conducte din instalatiile apd-aer, nu trebuie 53 scadi cu mai mult de 1,0 bar pe
sdptdmani.
b) toate nivelele de apd in rezervoare (inclusiv rezervoarele de apd de amorsare a
pompelor i rezervoarelor tampon inchise),
¢) pozitia corectd a tuturor robineilor,
Fiecare dispozitiv de alarmi cu motor hidraulic supus verificirii trebuie sd sune cel putin 30 s.
Verificarea pompelor automate trebuie sd includi urmatoarele:
a) reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simuldnd conditia pornirii
automate,
b) verificarea gi inregistrarea presiunii de inceput in momentul pomirii pompet;
Trebuie sd se verifice traseul si amplasarea sistemelor de incilzire, functionarea corecti a
sistemului de incélzire necesar pentru a preveni inghetarea instalatiei.
Control lunar
Se verificd nivelul electrolitului §i densitatea acidului din bateriile cu plumb (incluzind bateriile
de pornire ale motorului diesel si cele de alimentare ale tabloului de comand3). Daca densitatea este
scdzutd, incircitorul bateriilor trebuie verificat si, daci acesta functioneazi normal, bateria sau bateriile
afectate trebuie Inlocuite
Se verificd racordul de alimentare a instalatiei de la pompele mobile.
Graficul de verificiri, reparatii curente si intrefinere
Trebuie sd se efectueze minimum activititile mentionate mai jos, precum si orice procedurd
recomandati de producitor si instalator.
Dupa fiecare activitate de verificare, reparatie sau mentenanta trebuie fnaintat utilizatorului un
raport de control datat si semnat, care trebuie si includi inregistrari referitoare la activitatea desfiasurata,
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orice modificiri efectuate sau necesare gi orice alte detalii despre factorii externi, de exemplu conditiile
de vreme, care pot afecta rezultatele.

Control trimestrial
Trebuie sd se identifice orice modificiri de structurd, activitate, mod de depozitare, incélzire,

iluminat sau echipamente etc. a cladirii gi trebuie si se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra
clasificérii riscului si/sau pericolului de incendiu ori asupra proiectrii instalatiei de sprinklere.

Sprinklerele afectate de depozitare trebuie curdtate cu atentie. Capetele de sprinklere vopsite sau
deformate trebuie inlocuite. O atentie deosebiti trebuie acordati sprinklerelor din cabinele de vopsire,
unde este necesari curitarea mult mai frecventa gi/sau mésuri de protectie.

Reteaua de conducte si suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urmé de coroziune
si, dacd este cazul, trebuie vopsite. Vopselele pe bazi de bitum aplicate pe conducte, incluzind capetele
tevilor filetate ale conductelor galvanizate gi suporturile de sustinere trebuie reinnoite de cite ori este
necesar.

Trapele de vizitare ale conductelor trebuie reparate de céite ori este necesar,

Reteaua de conducte electrice trebuie verificati pentru impamaéntare. Reteaua de conducte pentru
sprinklere nu trebuie folositd pentru impaméntarea echipamentelor.

Fiecare sursi de alimentare cu api trebuie verificati cu aparatul de control §i semnalizare aferent
sistemului. Pompele trebuie pornite automat §i presiunea de alimentare a debitului corespunzétor nu
trebuie si fie mai mica decat nivelul corespunzitor valorii.

Orice sursi secundari de alimentare cu energie electrici de la generatoarele diesel trebuie
verificata.

Toate robinetele de oprire care controleaza curgerea de api cétre sprinklere trebuie actionate
astfel incét si asigure functionarea normali si si se inchida din nou, sigur, in pozitia indicata

Se verificd dispozitivele de alarmare vizuali si auditiva.

Trebuie verificat numarul gi starea pieselor de schimb.

Control semestrial

Se verificd instalatia electricd a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la dispecerat

sau la pompieri.
Control anual
Fiecare pomp# de alimentare cu apd a instalatiei trebuie verificatd la incircarea maxima (prin

intermediul conductei de incercare conectati la refularea pompei situate in aval de clapeta de retinere de
la refularea pompei) si trebuie s asigure valorile presiune si debit inscrise pe plicuta indicatoare.

Trebuie stabilite tolerante corespunzitoare pentru pierderile de presiune in conducta de
alimentare si robinetele dintre sursa de alimentare gi fiecare aparat de control §i semnalizare.

Robinetele cu flotor din rezervoarele cu api trebuie verificate in scopul de a asigura functionarea
lor corects.

Filtrele de aspiratie a pompelor gi bazinul de decantare si filtrele sale trebuie controlate cel pufin
anual si curiitate cind este necesar,

Control efectuat la trei ani

Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea, Acestea trebuie golite,
curitate §i examinate pentru ca verifica oroziunea intern.

Daci este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite si/sau trebuie reficuti protectia impotriva
coroziunii.

Toate robinetele de oprire ale surselor de alimentare, robinete de alarmd g§i unisens trebuie
examinate si Inlocuite sau reparate daci este necesar,

Dupi procedura de control, verificare, incercare, reparatii curente §i intretinere, toate pértile
componente ale instalatiei trebuie readuse in conditiile obisnuite de functionare.

Eventualele defectiuni sesizate cu ocazia verificirilor §i reviziilor se remediaz3 imediat pentru a
se repune instalatia de stingere a incendiilor in stare de functionare, in cel mai scurt timp.

Trebuie s se asigure o rezervi de sprinklere pentru a inlocui sprinklerele utilizate sau defecte.
Sprinklerele de schimb, impreuna cu cheile pentru sprinklere trebuie pastrate intr-un dulap sau dulapuri
localizate intr-o pozitie ugor accesibild unde temperatura nu depiseste 27°C.

Numirul sprinklerelor de rezervd per sistem trebuie s& contind toate tipurile de sprinklere
montate in instalatie, iar acesta trebuie s fie de minimum:
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a) 6 pentru instalatiile clasate in LH;
Trebuie si se asigure stocul minim de sprinklere, astfel:
a) 6 capete dacd instalatia are maximum 300 de capete;

Pentru fiecare tip de sprinkler in parte producétorul trebuie sd puni la dispozitia beneficiarului
un dispozitiv pentru desfacerea sprinklerelor respective. Aceste dispozitive se pastreazd in aceaagi
camerd cu sprinklerele de rezervi

Stocul trebuie realimentat prompt dupi ce piesele de schimb sunt folosite.

Ori de cite ori se constatd defectiuni, se iau neintdrziat miasuri de reparare sau inlocuire a
pieselor uzate sau cu defectiuni, Pentru aceasta trebuie asigurati o rezervi suficientd de piese de schimb
(manometre, robinete, gamitur, etc.).

Curitirea de praf, scame sau alte depuneri pe sprinklerele montate in instalatie, se face in functie
de necesitate, cel putin odata la trei luni, folosind o perie cu par lung si moale, fird a deranja dispozitivul
de declangare.

Pe timpul efectudrii de reparatii la constructii san instalatii, ca §i inainte de darea in exploatare a
instalatiei de stingere, cind aceasta este fird presiune pentru o perioadd mai lungd de timp, se
recomanda, pentru protejare, acoperirea sprinklerelor st duzelor cu cite o pungid din material plastic.

Cel putin odatd la trei luni se verificd §i corecteazd functionarea manometrelor, cu ajutorul
manometrului de control.

Pentru a asigura o exploatare corectd a instalatiei de stingere a incendiilor trebuie si se asigure
urmatoarele misuri:

- toate vanele se numeroteazi pentru identificare, avind totodatd marcaje distincte, indicand
ramura cu sprinklere standard, sprinklere deschise sau pulverizatoare pe care o controleazi;

- pe fiecare vani se marcheazi sensul in care se deschide,

- se asigurd accesul permanent la fiecare vand, inclusiv la cele montate la iniltime, prin prevederea

unei scdri de acces.
Fiecare vand se controleazd prin manevrarea tijei de actionare pentru a constata dacd este

complet deschisi.
Este interzisi folosirea conductelor instalatiei de stingere a incendiului pentru suspendarea sau
rezemarea unor obiecte, materiale, etc.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
Documentatia de proiectare a fost intocmitd si permitd executarea gi utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la o exploatare normald a sistemelor, si se prevind accidentele de munca

si imbolnavirile profesionale.

FACTORI DE RISC
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmatorii:
» ciderea obiectelor de la indltime;
» curentul electric: atingere indirectd §i directi;
lucru la inaltime;
« lucru in spatii Inguste;
= contact cu corpuri ascutite,

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca.
Beneficiarul este obligat si refaci analiza cu datele concrete, conform Legii 319/2006, si
identifice complet toate riscurile §i si ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de
executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderea partilor.

MASURI INVIDUALE SI COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII

Fatd de factorii de risc estimati pentru executia Iucririi indicati mai sus, se impun urmitoarele
mijloace inviduale de protectie a muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS:

- casci de protectie rezistent’ la foc si penetratie;

< inciltiminte de protectie la electrocutare JT;

< manusi de protectie rezistente la uzurd;

e centuri de siguranti pentru lucrul la inal{ime;
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= salopeta de protectie.

Personalul de execufie va utiliza numat scule si utilaje sigure din punct de vedere al
securitdtii muncii, cumpdérate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securititii muncii i
cu marca de securitate.

Ca mijloace colective de protectie se recomandd: semnalizarea locurilor periculoase si
atentionarea vizibild a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii
la locul de munci, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea
unui program de securitate §i sdnatate in muncd, utilizarea de scule si utilaje certificate, control
permanent privind respectarea misurilor de securitatea muncii etc,

ECHIPAMENTE TEHNICE UTILIZATE

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dp.d.v. al
securititii muncii, care defin certificate de conformitate d.p.d.v. al securitdtii muncii i se vor livra cu
declaratie de conformitate conform legii.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul rdspunde de realizarea lucrdrilor de instalatii in condifii care sd asigure evitarea
accidentelor de munci. In acest scop este obligat:
- sd analizeze documentatia tehnici d.p.d.v. al securitdtii muncii;
- sd aplice prevederile cuprinse in legislatia st normele / instructiunile / prescriptiile / standardele
de securitatea muncii specifice lucrarii;
- sd execute toate lucrdrile gi in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor In conditii depline de
securitate a muncii;
- si remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executata
sd poata fi utilizatd in conditii de securitate maxima posibila;
- sd utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sd se evite
sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnévire profesionali;
- 84 utilizeze pentru realizarea instalatiei numai personal calificat (instalatori antorizati IGSU conform
Ordinului nr. 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectueazi lucrdri in domeniul apardrii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului
administratiei si intemelor nr. 87/2010) conform HG 1146/2006 si sd aplice in totalitate cerintele
anexei I din HG 1146/2006.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul rispunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care
si asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
- si analizeze proiectul d.p.d.v. al securititii muncii;
- sadrespecte §i si aplice toate normele §i normativele de securitate a muncii;
~ sd respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate,
~ 54 facA analiza factorilor de risc de accident §i si ia masurile corespunzatoare

Pentru lucririle de instalajii care se executd in paralel cu desfisurarea procesului de

productie si incheie cu executantul un protocol anexd la contract in care si delimiteze zonele de
lucru pentru care raspunderea privind asigurarea misurilor de securitatea muncii revin executantului;
- 33 aplice cerintele HG 1146/2006, in exploatare si fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG
1146/2006;
- $3 prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreazi cu videoterminale si aplice
HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de
ochelari/ecrane de protectie, daci e cazul;
- si prevadi si si aplice misuri de prevenire gi stingere a incendiilor;
- 54 intocmeascid proceduri de interventie pentru caz de crizd sau dezastre gi sd aibd pregiitite echipe de
interventie, antrenate §i dotate corespunzator;
- sd prevadi sumele necesare pentru realizarea méasurilor de securitate muncii;
- sd-gi organizeze activitatea de securitate §i sindtate in muncd conform HG 1425/2006;
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- receptia §i punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu
avizul proiectantului, ¢ s-au respectat normele de securitate a muncii.

- sd nu permitd accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;

- sd respecte in functionare HG 1146/2006.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea lucririlor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii aflati
in vigoare. Se atrage atentia ¢d executantul lucririi si in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie si respecte cu strictete aceastd legislatie. Se mentioneazi in continuare o listd a
acestei legislatii, care trebuie sd fie completatd de executant gi beneficiar. Beneficiarul si
executantul trebuie, de asemenea, si elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii,
» Legea securititii §i sdnatitii in muncé nr, 319/2006;
« Norme Metodologice de aplicare a Legii securitatii gi sinitatii in munci nr, 319/2006;
« Normativul P 118-2/2013,

MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnicd in

vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:

- Legea 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor;

- Standard SR EN 12845-2005;

- Ordinul M.A.1. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor (in
baza art. 17 alin. 2 din Legea nr, 307/2006 privind apararea fmpotriva incendiilor),

S-au previzut urmitoarele masuri de protectie impotriva incendinlui:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteazi, respectindu-se
prevederile 17-2011;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice) care, in conditii normale, daci sunt aprinse nu propagi flacara.

S-a previzut pozarea fevilor pe trasee fira materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee gi pereti s-a previzut etangarea ignifuga a golurilor.

S-au respectat distantele si separirile impuse de P 118-2/2013 intre conductele instalatiilor
proiectate gi constructiile si instalatiile vecine.

La executarea lucririlor se vor respecta prevederile proiectului gi ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate, orice lucrare cu
foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare §i
numai sub supravegherea permanenti din partea unit#{ii beneficiare.

fn timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare. La
terminarea activitdtilor, in unitate trebuie organizatd (de citre beneficiar) verificarea spatiilor in
vederea elimindrii surselor potentiale de initiere a incendiilor gi asigurarea functiilor instalagiei de
semnalizare incendiu.

PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR
Controlul calitdtii lucrdrilor de instalatii se efectueazd conform prevederilor Legii 10/1995,
Normativelor C 56/2002,P 118/1999,
La controlul calitifii pe santier se vor efectua in mod special urmétoarele:
- verificarea amplasérii echipamentelor si aparatelor, pozérii elementelor de sustinere gi conductelor,
conform proiectului;
- efectuarea de probe functionale dupd punerea sub presiune a instalagiei;
= modul de respectare al misurilor de protectie a muncii §i protectie impotriva incendiului.

NOTA:
Beneficiarul §i constructorul vor transmite in scris in termen de 30 zile de la data primirii

documentatiei, punctul de vedere, dupi care proiectul se considers acceptat.
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Beneficiarul si constructorul au obligatia si anunte in scris cu o siptimini inainte de
terminarea fiecdrui stadiu fizic data cand se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului
verbal de verificare.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de cétre beneficiar §i constructor pentru controlul
pe santier, va reprezenta preluarea de citre acestia a atributiunilor gi rispunderilor previzute de Legea
10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier si
prezinte pentru stadiul fizic respectiv, urmitoarele:

- procesul verbal de lucriri ascunse;

- buletinele de verificari care sd confirme caracteristicile echipamentelor i instalagiilor previzute
in proiect;

- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor i aparatelor utilizate.

Este esential ca sistemul de stingere de tip sprinkler sa fie bine intretinut pentru a functiona
corespunzator atunci cand este nevoie. Rutina intretinerii sistemului risca sa conduca la superficialitate
sau la o atentie insuficienta din partea celor responsabili.

In instalatiile de stingere a incendiilor este obligatorie folosirea numai a sprinklerelor noi
fabricate (neutilizate).

Sprinklerele trebuie inscriptionate in conformitate cu prescriptiile din standardele europene
aplicabile sau dintr-o reglementare echivalentd, standard de referinti SR EN 12259-1 sau o
reglementare echivalenta.

Sprinklerele nu trebuie modificate In nici un fel sau si aibi ornamente aplicate, sau cu
suprafata acoperitd, ulterior livrérii efectuate de producétor, exceptind specificatiile privind protectia
anticoroziva a sprinklerelor In conformitate cu standardele europene aplicabile sau a reglementarilor

echivalente.
Sprinklerele montate fn locuri unde existd frecvent o atmosferd corozivi, trebuie protejate

prin unul dintre urméitoarele moduri :
a) printr-0 protectie anticoroziva aplicatd de citre producétor in conformitate cu prevederile din

standardele europene aplicabile sau o reglementare echivalents ,

b) printr-un strat de parafing care trebuie aplicat o datd inainte §i o datd dupd instalare

Tratamentul anticorosiv nu trebuie aplicat pe fiolele sprinklerelor.

Deflectoarele sprinklerelor trebuie sd fie confectionate din metale sau din materiale plastice
termorezistente. Deflectoarele nu trebuie utilizate pentru a susfine tavane sau alte structuri.

Nici o parte a deflectorului nu trebuic sd constituic suport pentru plafon sau pentru alte
structuri. De asemenea, elementul termosensibil al sprinklerului nu trebuie ecranat de plafon sau de
alte structuri,

Conform art. 7.11. din NP086 - 2005 pentru inlocuirea capetelor sprinklerelor deteriorate sau
declansate in caz de incendiu, se prevede o rezerva de sprinklere, calculate separate pentru fiecare tip
din cele montate, astfel:

- daca instalatia are pana la 30 de sprinklere, rezerva este egala cu numarul celor montate;

- daca instalatia are peste 30 de sprinklere, se asigura o rezerva de 5 — 25% din totalul
sprinklerelor, in functie de tipul acestora, insa nu mai putin de 30 bucati (procentul mare se aplica
instalatiilor cu numar mic de sprinklere).

La instalatiile echipate cu sprinklere rezistente la coroziune, care declanseaza la temperaturi mai mari
de 90°C, rezerva trebuie sa fie egala cu numarul de sprinklere montate in sectorul cel mai mare.

Probele hidraulice ale instalatiei de alimentare cu apa a sprinklerelor, se efectueaza la presiunea

de 1,5 ori presiunea de regim,

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IS.

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
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executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
proiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei
in vigoare la data elaborarii proiectului.

MEMORIU TEHNIC SISTEM DE EVACUARE A FUMULUI SI GAZELOR FIERBINTI

Prezentul proiect trateazd sistemul de evacuare fum in caz de incendiu aferent obiectivului
«Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul "Toma Caragiu” Ploiegti » situat la adresa: str.
Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Obiectivul analizat este dotat partial cu instalagie de evacuarea fumului si a gazelor fierbinti.

Se propune conectarea instalatiei existente de evacuarea fumului §i a gazelor fierbinti la centrala
de detectare, semnalizare gi alarmare incendiu adresabild gi suplimentarea (unde este cazul) a instalatiei
de evacuare a fumului.

NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA

Proiectul a fost intocmit cu respectarca urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind apérarea impotriva incendiilor;

- Legeanr. 10/1995 republicata in M.O. 765/2016 - privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;

- Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10 din 1995;

= HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG

nr.273/1994,

-HG nr.940/2006 - Modificarea si completarea regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si

instalatii aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1994,

-HG nr. 1303/2007 - Completarea regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalaii

aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1994;

- Normativ pentru verificarea calittii si receptia lucrérilor de instalafii aferente constructiior, indicativ

C56-02;

- Normativul P118/3-2015 — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare;

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1-1999;

- 17/2011 Normativ pentru proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

= Ordinul MIRA nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor; -

ORDIN nr, 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor

care efectueazd lucrdri In domeniul apérdrii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului

administratiei si internelor nr, 87/2010,

In principiu, sistemul de evacuare fum in caz de incendiu urmareste extragerea din spatiile
incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a
utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii
incendiilor.

Desfumarea se asigurd prin tiraj natural, organizat sau mecanic, realizand circulafia aerului in
spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus, sau prin diferente de presiune intre
spatiul protejat si cel incendiat pus in depresiune, ori printr-o combinatie a celor doui metode.

Desfumarea prin tiraj mecanic se asigurd prin evacuarea mecanici a fumului si introducerea
naturald sau mecanicd a aerului, astfel incat si asigure circulatia aerului in spatiul protejat i evacuarea
fomului.

Desfumarea prin tiraj natural - organizat se realizeazi prin introduceri de aer si evacuiri de fum
care comunicd cu exteriorul direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse, dimensionate si realizate
incét s asigure circulatia aerului in volumul protejat gi evacuarea fumului.

Introducerea aerului se realizeazd conform prevederilor art. 2.5.5., iar evacuarea fumului prin
goluri in fatade (libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu), prin
canale §i ghene, ori prin dispozitive (trape) cu deschidere antomati dispuse in acoperis sau in treimea
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superioard a peretilor exteriori ai incaperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse in peretii
exterion, asigurd desfumarea pe maximum 30,00 m adancime a Incéperii.

Introducerile de aer se pot realiza prin:

- goluri (guri) practicate in fatade;

- ugile incaperilor care se desfumeaza, practicate in peretii exteriori ai constructiei,
- Incéaperi sau coridoare in suprapresiune, ori care sunt bine aerisite;

- scéri neinchise in case de scari;

- goluri (guri) de introducere, racordate sau nu la canale si ghene.

Conform art. 2.3.46 si art. 3.52. din Normatival P118/1999 incaperile de depozitare a
materialelor si substantelor combustibile solide, cu aria mai mare de 36 m?, precum si casele de scari de
evacuare si incaperile tampon fara lumina naturala, se prevad cu dispozitive de evacuare a fumului,
reprezentand minimum 1 % din aria respectiva a depozitului si 5% a ariei construite a casei de scari.

Casele de scari inchise nu necesiti sistem de evacuarea fumului, fiind iluminate natural.

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti in caz de incendiu pentru Scend, Sala spectacole, Foaier
principal, Foaier si Depozit decoruri se realizeaza prin tiraj natural organizat, iar pentru Magazie
costume (etaj 1) evacuarea fumului se va realiza mecanic.

Pentru Sceni va fi prevazuta o trapa (3,00x3,50 m) in plan acoperis actionati local fuzibil si
conectati la instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu, conectatd la tubulatura de evacunare
a fumului existenta.

Pentru admisie de aer se vor instala doui ventilatoare de introducere aer, conectate la un canal
etans care comunici direct cu exteriorul, protejate cu voleti, dispuse in partea inferioard a peretelui la o
inaltime de maxim 1,50 m, cu o capacitate de introducere de minim 3,25 mc/s.

Pentru Sali spectacole vor fi previzute 16 trape (3,00x3,50 m) in plan acoperig actionate local
fuzibil si conectate la instalafia de detectare, semnalizare §i alarmare incendiu, conectate la tubulatura de
evacuare a famului existents.

Pentru admisie de aer se vor instala doui ventilatoare de introducere aer, conectate la un canal
etang care comunicd direct cu exteriorul, protejate cu voletfi, dispuse in partea inferioard a peretelui la o
indltime de maxim 1,50 m, cu o capacitate de introducere de minim 2,37 me/s.

Pentru Foaier principal §i Foaier vor fi previzute 4 trape (1,00x0,90 m) respectiv 6 trape
(diametrul de 0,60 m) in plan acoperis acfionate local fuzibil si conectate la instalatia de detectare,
semnalizare §i alarmare incendiu, conectate la tubulatura de evacuare a fumului existents.

Admisia aerului se va realiza prin ugile cu deschidere direct spre exterior.

Pentru Depozit decoruri vor fi previzute doud motoare electrice pentru usa in doud canate
(4,50x2,20 m) actionate local fuzibil i conectate la instalatia de detectare, semnalizare §i alarmare
incendiu, usi prin care se va realiza atit evacuarea fumului cét si admisia de aer.

Pentru Magazie costume va fi prevazut un ventilator de extractie conectat la un canal etang care
comunicd direct cu exteriorul, protejat cu volet, dispus in partea superioard a peretelui, cu o capacitate
de extractie de minim 0,41 mo/s.

Pentru admisie de aer se va instala un ventilator de introducere aer, conectat la un canal etang
care comunicd direct cu exteriorul, protejat cu volet, dispus in partea inferioard a peretelui la o indltime
de maxim 1,50 m, cu o capacitate de introducere de minim 0,26 mc/s.

Elementele sistemului de desfumare actionate electric vor fi alimentate cu energie electrica din
sursa de baza (retea) si din sursa de rezerva .

Pentru alimentarea cu energie electrica a motoarelor, trapelor si ventilatoarelor actionate electric
de catre instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu se va folosi cablu din cupru rezistent la
foc 90 minute NHXH-JE90/FE180 3X2.5, montat aparent in canal cablu PVC ignifug (jgheaburi).

Comanda automata a elementelor sistemului de desfumare este dublata de comanda manuala de
deschidere a acestora.

In zonele in care sunt montate dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti se
prevede iluminat de securitate pentru interventie, conform art. 7.22.22. din Normativ 17/2011.

Nu se permite admisia prin usi cu rol in securitatea la incendiu.
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NOTA
Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati ANRE,

conform Ordinului nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii tehnice generale;

- sectiunea sa fie cel putin egala cu suprafata libera a gurilor de evacuare ale unui nivel al
constructiei, la care sunt racordate;

- raportul dintre laturile sectiunii canalelor (ghenelor) sa nu fie mai mare de 2;

- canalele (ghenele) sa fie realizate din materiale CO (CAl), etanse 1a foc minimum 15 minute,
daca prevederile normativului nu stabilesc rezistente mai mari; atunci cand canalele (ghenele) pentru
evacuarea fumului traverseaza incaperi cu alte destinatii decat cele pentru care sunt prevazute, vor
avea aceeasi rezistenta la foc cu a peretilor sau planseelor care delimiteaza destinatia respectiva;

- canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fiind admise destinatii de maximum
2%

- lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, intre guri si ghenele
verticale, vor fi cat mai scute posibil.

Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului si cele de evacuare a fumului se
repartizeaza alternat, distribuindu-se cat mai uniform in spatiul protejat, astfel incat sa asigure
circulatia aerului si evacuarea fumului, indeplinindu-se conditiile specifice prevazute in normativ.

Dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare, trebuie realizate
cu actionare automata sau manuala, conform prevederilor normativalui. Actionarea automata a
dispozitivelor de protectie va fi intotdeauna dublata de comanda manuala.

Comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor de deschidere poate fi realizata prin
sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.

In functie de tipul constructiei si prevederile specifice, comanda manuala centralizata trebuie
amplasata la serviciul de pompieri sau la un acces principal al constructiei.

Comanda automata a dispozitivelor de protectiec a golurilor (gurilor) trebuie asigurata de
instalatia de semnalizare a incendiilor din incaperea sau spatiul respectiv sau de dispozitive locale
(fuzibil), atunci cand nu se prevad instalatii de semnalizare.

Instalatiile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie sa fie alimentate electric dintr-o sura
electrica normala si o sursa de rezerva care sa asigure functionarea sistemului, a elementelor sale de
protectie, a componentelor in stand-by si instalatiei. Toate elementele asociate, de exemplu dispositive
de semnalizare precum detectoarele de fum, trebuie sa fie prevazute de asemenea cu cel putin doua
surse de energie.

Sistemele electrice pot fi prevazute cu generatoare in stand-by cu pormire automata sau cu
sisteme cu baterii. Sistemele pneumatice pot fi prevazute cu doua compresoare si un rezervor de aer cu
capacitate suficienta pentru a mentine in functiune sistemul si componentele sale pentru cel putin tre1
ciclurd complete in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica a compresoarelor.

Instructiuni suplimentare pot fi gasite in alte surse, inclusive BS 5588-11.

Sistemul de ventilare normala sau de conditionare a unei constructii, poate fi utilizat pentru
evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare), daca indeplineste toate conditiile specifice
desfumarii,

Toate componentele folosite trebuie sa fie conforme cu incercarile de siguranta in functionare
indicate in EN 12101-1, EN 12101-2 si EN 12101-3,

Alte informatii si recomandari suplimentare pot fi gasite in NFPA 92Bq, si raportul BRE BR
3680,

Aer de admisie (aer de inlocuire)

Orice sistem de ventilare pentru fum si gaze fierbinti trebuie prevazut cu o sursa suficienta de
alimentare cu aer rece care intra in cladire pentru a inlocui cantitatea de gaze fiebinti din fum
evacuate.

Aceasta poate fi realizata prin:

- deschideri de admisie permanent deschise;
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- deschideri de admisie cu deschidere automata, de exemplu usi, ferestre, ventilatoare prevazute
pentru admisie;

- dispozitive pentru evacuarea naturala a fumului si gazelor fierbinti in rezervoare de fum
adiacente;

- 0 combinatie a oricaror dintre acestea; sau

-0 sursa de alimentare de admisie mecanica care utilizeaza ventilatoare (si tubulatura daca se
indica).

Este important ca aerul de admisie sa fie intotdeauna sub stratul de fum cand el intra in contact
cu fumul si ca aceeasi deschidere sa nu fie utilizata simultan ca iesire si ca intrare,

Este important ca orificiile de admisie a aerului sa fie pozitionate pentru a asigura, in masura in
care este realizabil, ca aetul de admisie sa nu deranjeze vreun strat de fum, permitand astfel gazelor
fierbinti din fum sa se raceasca sis a coboaresau sa devina mai turbulente,

Cablurile electrice pentru coloanele tabloului si pentru circuitele de alimentare a elementelor
aferente sistemului de evacuare a fumului si gazelor fierbinti si cablurile pentru circuitele de comanda,
control si semnalizare vor avea conductoare din cupru si vor fi rezistente la foc astfel incat sa asigure
functionarea sistemului pe dutata normata (clasificarea temperatura/timp a componentei pe cate o
deserveste) stabilita potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specific.

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre

verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea 1E.

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
proiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei
in vigoare la data elaborarii projectulut.

MEMORIU TEHNIC HIDRANTI EXTERIORI

Documentatia prezenta trateaza instalatia de stingere incendiu cu hidranti exteriori aferente

proiectului ,Hidranti exteriori” - «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul “Toma
Caragiu” Ploiesti » situat la adresa: str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova

Conform prevederilor articolului 6.1(4) lit. d si lit. f) din Normativul P118/2 — 2013 cu

modificarile si completarile ulterioare, pentru «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul
”Toma Caragiu” Ploiesti» se impune prevederea de instalatii de stingere cu hidranti exteriori.

Cladirea analizatd este dotatd cu instalatie de hidranti de incendiu exterior (3 hidranti exteriori

existenti).

Pentru a asigura debitul necesar stingerii incendiului, se propune amplasarea a 2 hidranfi de

incendiu exteriori supraterani,

Baza de proiectare

Tema si comanda beneficiarului

Planurile de arhitectura
Legea 10/1995, HGR. 273/1994, Legea nr.50/1991, Legea Mediului, Legea Apelor nr.

107/1996, Normativ N.T.A.P.A 002/1997, STAS-URI si alte normative in vigoare;

P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;
P118/2-2013 Normativ ptivind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a: instalatii de

stingere ;

SR EN 14384
Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor ;
NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor
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. Ordin MAI 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

. 19-2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

Diverse:

1) Proiectul contine solutii §i tehnologii care asigura un consum minim de material, respectand
cerintele beneficiarului.

J) La proiectarea instalatiei de stingere a incendiilor cu apa din prezentul proiect s-au respectat toate
normativele, normele si prescriptiile referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere din cladiri de
depozitare si cele referitoare la masurile de protectie a muncii si normele APARARE IMPOTRIVA
INCENDILOR in vigoare.

k) Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre verificator tehnic
de calitate a proiectelor atestat — MDRT (fost MLPAT).

I) Executia lucrarii se va efectua integral sau etapizat, conform comenzii beneficiarului.

GENERALITATI

In principiu, instalatiile de stingere sunt utilizate pentru protejarea spatiilor si a tehnologiilor in
care sunt amplasate, stocate sau utilizate substante inflamabile lichide polare sau nepolare, produse
din plastic sau cauciuc. Rolul apei este de a opri incendiul prin a inunda sursa alimentarii focului
astfel incat se va preveni contactul cu oxigenul §i se va reduce capacitatea de combustie.

Principiul de functionare al instalatiilor de stingere are la baza urmatorul circuit: apa provenita
din circuitul de alimentare este distribuita prin furtun si teava de refulare in vederea inundarii zonei
incendiate stingand astfel incendiul aparut §i concomitent impiedicand reaprinderea acestuia.

SITUATIE EXISTENTA
SURSE DE ALIMENTARE CU APA

Sursa de alimentare principald este refeaua de apd a municipiului Ploiegti.

In zona obiectivului analizat sunt amplasati 2 hidranti exteriori subterani gi 2 hidranti exteriori
supraterani de incendiu.

Conform anexei 7 Normativ P118/2-2013 debitul de apa pentru stingerea din exterior este de 15
1/s.

Astfel pentru a satisface acest debit, numarul jeturilor in functiune simultana pentru instalatia cu
hidranti de incendiu de exterior este de 3 jeturi avand debitul 51/s.
3x5l/s=151/s

SITUATIE PROPUSA
Pentru asigurarea numrului de jeturi necesare pentru instalatia cu hidranti de incendiu exterior,

se propune amplasarea a 2 hidranti exteriori supraterani cu protectie DN 150 2xA 110+2B 75 ce vor
asigura cite 2 jeturi, fiind brangati pe o conducta de minim DN 250 mm, din reteaua publici de api.
Hidrantii exteriori vor asigura debitul de 15 l/s. Hidrantii va fi montati intr-o pozitie riguros
verticald, cu respectarea addncimii de acoperire de minim 0,90 m din dreptul generatoarei superioare a
cotului hidrantului.
La montarea hidrantului se vor respecta urmitoarele:
- evitarea introducerii de pamant sau pietre
- asezarea tilpil cotului pe un radier de beton
- constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.
Se va amplasa intr-un loc vizibil si marcat corespunzitor un pichet PSI echipat cu;
- furtunplattip B L = 180 m (6 role de 30 m cu racorduri gemene §i gamiture de etangare)
- furtun plat tip C L =200 m (10 role de 20 m cu racorduri gemene §i gamiture de etangare)
- cheie record AB,C,
- distribuitor B-CC
- tamacop PSI
- gileatd zincatd
- lopatitip A
- prijind cu cange metalicd
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- rangi PSI
- rold suport furtun

Hidrantii exteriori trebuie sa fie dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de
furtun, tevi de refulare etc.), astfel incat sa se asigure debitul de apa si presiunea necesara pentru
interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 6.5, 6.7.

Numarul, tipul, amplasarea si debitul specific al hidrantilor exteriori se stabilesc astfel
incat sa se asigure debitul pentru fiecare compartiment de incendiu, tinand seama de solutia
tehnica adoptata pentru stingerea incendiilor, daca se asigura de la pompe mobile sau cu linii de
furtun racordate direct la hidrantii exteriori.

AMPLASAREA HIDRANTILOR EXTERIORI

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distan{d de minimum 5 m de peretii exteriori ai
cladirilor pe care le protejeaza.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele de alimentare cu api care au presiune
suficientd pentru asigurarea interventiei directe (fird ajutorul pompelor mobile) se pot monta si la
distante mai mari fatd de calea de circulatie.

Pozitia hidrantilor de incendin exteriori §i a cidminelor de vane pentru instalatii de incendiu se
marcheazi prin indicatoare. Standardul de referinta este ISO 3864/1,2 3, 4 §i ISO 7010.

MONTAREA INSTALATIEI EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA A RETELEI DE
HIDRANTI

Instalatia va fi executata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, respectiv P
118-2/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hidrantii exteriori pot fi subterani, standard de referinta SR EN 14384 sau supraterani, standard
de referinta SR EN 14339.

Exista doua categorii de hidranti supraterani:
- hidrant suprateran uscat — a carui coloana se goleste automat cand ventilul principal este inchis;
- hidrant suprateran ud, a carui coloana este permanent sub presiune ( plina de apa).

Montarea cutiei obturatorului hidrantilor exteriori se va face sub limita de inghet conform
Anexei 32 din P118/2 — 2013, masurata de la partea superioara a cutiei pana la suprafata terenului
amenajat.

Conducta pe care se a va amplasa hidrantul de incendiu exterior va avea diametru minim:
- 250 mm pentru hidrantii Dn 150 mm, standard de referinta SR EN 14384,

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori se face prin unul din urmatoarele sisteme:

a) din retele la care presiunea apei permite interventia la stingerea incendiului, cu linii de furtun
racordate direct de la hidranti. Acest sistem se recomanda sa se prevada atunci cand incendiul poate
evolua rapid datorita combustibilitatii elementelor de constructie si a materialelor utilizate sau
depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf, lichide combustibile etc.), precum si in cazul cand nu se
dispune de suficient personal si de utilaje mobile de interventie;

b) din retele la care presiunea apei la hidrantii de incendin exteriori (masurata la suprafata
terenului) nu permite stingerea incendiului fara pompe mobile de interventie. La aceste retele presiunea
apei nu trebuie sa fie mai mica de 0,7 bar.

CERINTE DE CALITATE
La executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, s-au luat masuri specifice care
sa asigure indeplinirea cerintelor din ,Legea privind calitatea in constructii”, nr.10/1995, referitoare la:
- rezistenta si stabilitatea instalatiilor de stingere a incendiilor;
- siguranta in exploatare a instalatiilor de stingere a incendiilor;
- securitate la incendiu;
- igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacere
- izolarea termica si hidrofuga si economie de energie;
- protectia impotriva zgomotului;
- masuri de tehnica securitatii muncii.
a). Rezistenta si stabilitate
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Indeplinirea cerintei de calitate, rezistenta si stabilitate se realizeaza prin executarea si sustinerea
corespunzatoare a instalatiilor de stingere a incendiilor, in corelare cu sistemul constructiv al cladirii in
care sunt amplasate. De asemenea la executare retelelor exterioare de alimentare cu apa a instalatiilor de
stingere a incendiilor, s-a tinut seama de tipul si caracteristicile terenului.

b). Siguranta in exploatare

Pentru realizarea sigurantei in exploatare a instalatiilor de stingere a incendiilor au fost indeplinite
conditiile necesare functionarii in deplina siguranta. Pentru functionarea instalatiilor de stingere a
incendiilor

in conditii de siguranta in exploatare au fost necesare masuri, dispozitive, echipamente, etc.
corespunzatoare, care sa elimine posibilitatea produceril unor riscuri pentru utilizatori (raniri,
electrocutari etc.).

¢). Securitate la incendiu

Cerinta de calitate securitate la incendiu are in vedere asigurarea conditiilor sigure de functionare
a instalatillor de stingere a incendiilor.

Instalatiile de limitare si stingere a incendiilor expuse actiunii focului nu sunt combustibile si nu
intretin arderea. De aceea s-a impus prin norme ca elementele instalatiei aparente expuse la foc sa se
execute din teava de otel, teava de polietilena fiind acceptata doar pentru elemente ale instalatiilor ce
urmeaza a fi ingropate.
d).Igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului

Se refera la riscul pe care-l prezinta substanta de stingere utilizata. In toate situatiile in care
utilizarea substantei de stingere a incendiilor determina riscuri pentru utilizatori, este obligatorie
realizarea tuturor masurilor de protectie a vietii si sanatatii acestora. Pentru asigurarea protectiei si
refacerii mediului s~-au utilizat numai substante speciale de stingere a incendiului care nu au influente
majore asupra mediului.
e).Jzolatie termica, hidrofuga si economie de energie

Cerinta izolatii termice, hidrofuge si economia de energie se asigura prin analize de solutii de
caz, in functie de conditiile specifice in care se folosesc instalatiile. Componentele instalatiilor de
stingere a incendiilor, care necesita izolari termice au fost izolate cu materiale din clasa de
combustibilitate CO (incombustibile).

Datorita calitatii si performantelor mari ale polietilenei nu se permit pierderi de apa. Avand in
vedere faptul ca aceste conducte s-au montat ingropat sub Iimita de inghet de 80 ¢m, nu este necesara
asigurarea protectiei termice.

f). Protectia impotriva zgomotului

Protectia impotriva zgomotului se asigura prin masuri corespunzatoare astfel realizate incat prin
functionare sa nu afecteze confortul acustic al utilizatorilor si al zonelor invecinate.

Retelele de distributie a apei propuse sunt subterane si ofera o buna protectie fonica. Prin dimensionarea
corecta a conductelor, vitezele de curgere se situeaza in regimul economic, nivelul de zgomot fiind
coborat.

g). Masuri de tehnica securitatii muncii

La executia lucrarilor s-au respectat normele de tehnica securitatii muncii in constructii, care au
fost respectate la organizarea lucrarilor, si care se refera la imprejmuirea Iocului de lucru, verificarea
utilajelor de lucru a starii de functionare si legare la pamant a celor actionate electric, fixarea de table si
panouri avertizoare in zonele periculoase, distribuirea imbracamintii de protectie conform normativelor
instructajul general si special al intregulul personal de lucru, amenajarea unui punct de prim ajutor,
asigurarea apei potabile pentru muncitori, depozitarea materialelor si utilajelor de santier, paza contra
incendiilor.

In rest s-au respectat masurile speciale referitoare la transporturi, masuri de prim ajutor la electrocutare,
starea perfecta a sculelor si uneltelor, starea si lucrul special cu utilajele de constructii, executia
terasamentelor, fundatiilor si lucrarilor hidrotehnice, prepararea betonulul si a mortarulul, lucrarile de
beton armat, etc.

Inainte de intrarea in lucru a muncitorilor s-a facut instructajul privind modul de Tucru si asupra
masurilor de tehnica securitatii specifice locului de munca ce vor trata reguli de comportare generala pe
santier, normele de tehnica securitatii la transport si exploatarea masinilor si utilajelor, prim ajutor in caz
de accident, sanctiuni ce se aplica prin nerespectarea normelor de tehnica securitatii.
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In concluzie, au fost respectate prevederile legislatiei in vigoare astfel:
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al
populatiei
- Normativ 122/1999 pentru realizarea pe timp friguros a Iucrarilor de constructii
- Ghid GP 043/1999 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
utilizind conducte din PVC, PEHD si PEID;

Avand in vedere ca asigurareca exigentelor minime de calitate sint cerinte obligatorii in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii prin solutia proiectata, acestea
au fost asigurate.

MASURI DE PROTECTIA MUNCH SI PSI
Documentatia de proiectare a fost intocmita sa permita executarca si utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la 0 exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca si

imbolnavirile profesionale

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
- sa analizeze documentatia tehnica d.p.d.v. al securitatii muncii;
- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile / standardele de
securitatea muncii specifice lucrarii;
- sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii;
- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executata sa
poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila,
- sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite sau sa
se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala;
- sa utilizeze pentru realizarea instalatiei numai personal calificat (instalatori autorizati IGSU
conform Ordinului nr. 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul
ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010) conform HG 1146/2006 si sa aplice in totalitate
cerintele anexei [ din HG 1146/2006.
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
- sa analizeze proiectul d.p.d.v. al securitatii muncii;
- sarespecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
- sarespecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
- sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare

Pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa
incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru care
raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului;
- sa aplice cerintele HG 1146/2006, in exploatare sa fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG
1146/2006,
- sa prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice
HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de
ochelari/ecrane de protectie, daca e cazul;
- sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
- sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aiba pregatite echipe de
interventie, antrenate si dotate corespunzator;
- sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii,
- sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform HG 1425/2006;
- receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu
avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii.
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- sanu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;
- sarespecte in functionare HG 1146/2006.

Elemente de receptie a lucrarilor
Receptia lucrarilor a fost realizata in conformitate cu prescriptiile privind verificarea calitatii si
receptia lucrarilor:
- Normativ C56/2003 privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
- HG 273/94 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatil aferente acestora
- HG 261/94 - Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
- 1-25 - instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia ca executantul lucrarii si in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie sa respecte cu strictete aceasta legislatie. Se mentioneaza in continuare o lista a
acestei legislatii, care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar, Beneficiarul si
executantul trebuie, de asemenea, sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii.
+ Legea securitatii si sanatatii in munca nt, 319/2006;
» Norme Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
« Normativul P 118-2/2013.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in

vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul M.A 1. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (in
baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor);

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza, respectandu-se
prevederile 17-2011;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase
plastice) care, in conditii normale, daca sunt aprinse nu propaga flacara.

S-a prevazut pozarea tevilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora.

S-au respectat distantele si separarile impuse de P 118-2/2013 intre conductele instalatiilor
proiectate si constructiile si instalatiile vecine,

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate, orice lucrare cu
foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare si
numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare.

In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare. La
terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea spatiilor in vederea
eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functiilor instalatiei de semnalizare
incendiu.

PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR
Controlul calitatii lucrarilor de instalatii se efectueaza conform prevederilor Legii 10/1995,

Normativelor C 56/2002, P 118/1999.

La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele:

- verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor, pozarii elementelor de sustinere si conductelor,

conform proiectului;

- efectuarea de probe functionale dupa punerea sub presiune a instalatiei,

- modul de respectare al masurilor de protectie a muncii si protectie impotriva incendiului.

NOTA:
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Beneficiarul si constructorul vor transmite in scris in termen de 30 zile de la data primirii
documentatiei, punctul de vedere, dupa care proiectul se considera acceptat.

Beneficiarul si constructorul au obligatia sa anunte in scris cu o saptamana inainte de terminarea
fiecarui stadiu fizic data cand se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului verbal de
verificare.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe
santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiunilor si raspunderilor prevazute de Legea
10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte
pentru stadiul fizic respectiv, urmatoarele:

- procesul verbal de lucrari ascunse;

- buletinele de verificari care sa confirme caracteristicile echipamentelor si instalatiilor prevazute in
proiect,

- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate.

Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IS,

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
Droiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei
in vigoare ln data elaborarii proiectului,

MEMORIU TEHNIC
INSTALATIE FIXA DE STINGERE CU COLOANA USCATA

OBIECTUL PROIECTULUI
Prezentul proiect trateazi echiparea cu instalatie fixd de stingere cu coloani uscati in caz de

incendiu aferent obiectivului «Documentatie de securitate la incendiu — Teatrul *Toma Caragiu”
Ploiesti » situat la adresa: str. Toma Caragiu nr. 13, mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Conform art. 5.2 lit a) din Normatival P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare,
obiectivul analizat necesiti instalatie fixd de stingere cu coloand uscat.

NORME $I NORMATIVE DE REFERINTA
La proiectarea lucririlor s-au avut in vedere :
- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor;
- SR EN 12845/2005;
- "Nomne generale de prevenire si stingere a incendiilor” aprobate cu ordin nr. 163/07;
- "Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe durata executirii lucrérilor de constructii si mstalatii aferente”
aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/11.07.1994, indicativ C 300-94;
- "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IFa - Instalagii de stingere", indicativ P118-
2/2013,din 08.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
- ,;Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, mdicative 17-2011”.
Prevederile acestor normative se vor respecta atit pe durata executdrii lucrarilor cét si la exploatarea
instalailor.
Atit la exploatare ct si la executie se va fine seama de urmétoarele prevederi:
= Legea319/2006 actualizata - legea Securitatii si Sanatigi in Munci;,
- Hotérdrea nr. 971/2006 actualizata - privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate gi / sau de
sandtate la locul de munci;
= HG 1425 Norme Metodologice de aplicare LSSM;
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= Hotirdrea 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru utilizarea de cétre lucritori a
echipamentelor individuale de protectie 1a locul de munci;
= Hotérdrea nr. 1091/2006 privind cerinfele minime de securitate si sdnatate pentru locul de munca.,

Diverse:
m) Proiectul contine solutii si tehnologii care asigurd un consum minim de material, respectand
cerintele beneficiarului.
n) La proiectarea instalatiei de stingere a incendiilor cu apa din prezentul proiect s-au respectat toate
normativele, normele si prescriptiile referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere din clidiri
civile §i cele referitoare la masurile de protectic a muncii si normele APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR in vigoare.
o) Proiectul se supune obligatoriu verificirii (inainte de punerea in executie) de citre verificator
tehnic de calitate a proiectelor atestat - MDRT (fost MLPAT).
p) Executia lucririi se va efectua integral sau etapizat, conform comenzii beneficiarului.

Coloani uscati
Echiparea contructiilor cu coloane uscate nu exclude celelalte instalatii de stingere cu apd a

incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ.

Pentru alimentarea cu apd, se asigurd accesul maginilor serviciilor pentru situatii de urgenta in
orice anotimp; distanta de la calea de acces cea mai apropiati pani la racordul de alimentare cu apd nu
trebuie si depiseascid 40 m.

Racordul avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea cu api a
coloanei uscate, se amplaseazi pe peretele exterior al clddirii §i se obtureaza cu un racord infundat, la
baza coloanei previzindu-se un ventil de refinere §i un robinet de golire. Robinetului de golire de la
coloanele uscate din subsol trebuie si fie normal inchis.

Racordul de alimentare cu apd al coloanei uscate se monteaza la loc vizibil, separat de orice alt
racord, la o indlime de maximum 1,5 m fatd de sol si o inclinare de 45° fad de verticala.

Se instaleaza coloand uscatd independenti pentru fiecare compartiment de incendiu al cladirii.
Conducta de legiturd (orizontald) cu coloand uscatd, trebuie si fie cit mai scurtd si astfel proiectatd incat
sd asigure golirea intregii cantitdti de apd. Aceastd conductd trebuie si treacd prin locuri accesibile in
subsol sau parter, fird a traversa tuneluri de cabluri electrice, ghene ale instalatiilor sanitare sau golul
liftului.

Coloana uscatd propriu-zisd se monteazi in zona de acces a fiecdrei case de scard, in casele
scirilor sau in ghenele adiacente acesteia.

Coloana uscati poate fi aparenti sau ingropatd. Cand se monteazi mascat in grosimea peretelu,
acesta trebuie si aiba o rezisten{a la foc conform reglementarilor specifice.

Traseul coloanei uscate este vertical, admitindu-se, in situatii justificate tehnic, deviatii locale.
Pentru recunoastere, punctele de alimentare §i racordul se marcheazd corespunzitor. Standardul de
referintd este ISO 3864/1,2, 3, 4 i ISO 7010.

Coloanele uscate au diametrul de 75 mm i racordurile pentru furtun avind cuplaj Storz cu
diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al cladirii.

Pe fiecare nivel, inaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet. Racordurile pentru
furtun se amplaseaza pe casa scdrii sau in zonele de acces la scéri, in functie de constructie, astfel incat
sd poatd servi fiecare nivel.

[naltimea maxima de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m fata de pardoseal.

Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau ingropat. Ele se marcheazi cu inscriptia;
-RACORD INCENDIU*.

Presiunea de incercare a coloanelor uscate este de 1,5 ori presiunea de regim dar miminum 16
bar.

Coloanele uscate se executd din tevi metalice protejate anticoroziv,

CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existentd a instalatiilor
este obligatoriu asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor.
Prin proiect au fost respectate urmitoarele exigente de calitate
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A, Rezistenfa mecanici gi stabilitate se realizeazi prin .
Rezistenta la presiunea lichidelor: rezistenta mecanica a elementelor component la presiunile
care pot apare in interiorul instalatiei in timpul exploatdrii.
Rezistenfa la temperaturd: rezistenfa mecanici a elementelor component la variatiile de
temperaturd ce se pot produce in exploatare; asigurarea deplasirii conductelor la dilatare si
protejarea trecetii lor prin perefi gi plangee.
Rezistenta la eforturi in exploatare: rezistenta mecanici a elemetelor accesibile ale instalatiilor la
eforturile mecanice ce se pot produce in exploatare sau accidental.;
Protectia antiseismicd a elementelor component prin amplasarea i luarea masurilor
corespunzitoare de stabilitate.
B. Securitatea la incendiu se realizeaza prin :
Comportarea la foc: combustibilitatea gi rezistenfa la foc a elementelor constructive s3 fie
corespunzétoare cu cea a elementelor de construcfie stripunse sau pe care se monteazi;
Preintdmpinarea propagdrii incendiilor: prevederea masurilor de izolare corespunzitoare pentru
prevenirea propagarii focului intre niveluri. Pentru clidirile inalte si foarte inalte, etansirile la
trecerile prin pereti si plansee antifoc se vor realiza cu respectarea cerinfelor specific stabilite de
Normativul P118/99;
C. Igiena, sinitate si mediu se realizeaza prin :
Evitarea poludrii mediului (ape de suprafati sau subterane) si a contaminirii solului cu apele
provenite din canalizarea clidirilor §i a suprafetelor adiacente (platforme, parcaje) prin
asigurarea limitelor de incarcare cu poluanti impuse prin reglementiri specifice.
D. Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
Integrarea instalatiei in constructie: integrarea elementelor de instalafii in cladirea servitd prin
respectarea distantelor de montaj fati de elementele de constructie §i dupid caz, mascarea
acestora ;
Aspectul esthetic al instalatiei: aspectul estetic al instalatiei in ansamblul si suprafetelor vizibile
ale elementelor componente; montarea mascati sau aparent3 a elementelor de instalatii in functie
de destinatia incaperii.
Gradul de asigurare a consumatorului: asigurarea utilizatorului impotriva Intreruperilor
accidentale in functionarea instalatiei prin prevederea rezervelor necesare.
Functionarea normal a refelelor de colectare §i evacuare: asigurarea unei condifii care sd permit
functionarea etangarea la apd a instalafiei; etanseitatea la api a elementelor component ale
instalatiei in exploatare.
Securitatea la contact: limitarea rugozitifii suprafetelor, a asperitdtilor, a muchiilor si a
discontinuititilor dezagreabile sau periculoase la atingere pentru protectia utilizatorilot,
Securitatea la intruziune: securitatea instalatiilor si a Incdperilor eferente (statii de pompare,
rezervoare) la tentativele de intruziune ale oamenilor si animalelor.
Urmarirea functiondrii instalatiilor: asigurarea conditiilor de urmérire a functionérii instalaiei
pren cunoasterea parametrilor acesteia.
Facilititile de intretinere si reparatii a elementelor de instalatii: aplicarea unor solutii care sd
permitd efectuarea in condifii corespunzitoare a lucririlor de intretinere si reparatii in instalafii;
asigurarea spatiilor minime necesare pentru interventii in exploatare.
E. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin:
Protectia la zgomot: asigurarea conditiilor necesare desfigurarii activitdfii in inciperi prin
protectia la zgomotul exterior.
Limitarea producerii §i transmiterii vibratiilor: nivelul de transmitere a vibratiilor produse de
elementele instalatiei (conducte, pompe) la pértile structurii de rezistentd, susceptibile de a intra
in rezonanti (plansee, acoperisuri terasd, platform, etc).
F. Economia de energie si izolare termici se realizeaza prin:
Consumul de energie inglobat in elementele instalatiei: asigurarea unor consumuri minime de
energie inglobati in elementele instalatiei.
Consumul de energie in exploatare a instalafiei: utilaje eficiente energetic pentru asigurarea
unor consumuri minime de energie.
G. Durabilitatea se realizeaza prin:
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Stabilitate §i continuitate in functionare: asigurarea unei alcituiri corespunzitoare pentru
mentinerea continuitafii in functionare a instalatiei.
Rezistenta la coroziune: rezistenta suprafetelor elementelor de instalafii la coroziunea datoratd
agentilor chimici si atmosferici.
Rezistenta la agentii biologici: asigurarea rezistentei elementelor component,

H. Econemicitate se realizeaza prin:
Economicitatea exprimati de costurile instalatiei considerati in ansamblu celorlalte categorii de
exigen{d care determina calitatea instalatiei.

EXPLOATAREA COLOANELOR USCATE

La cladirile dotate cu coloane uscate se asigurd in permanenfi accesul liber al maginilor de
pompieri la racordul de alimentare cu apd al cladirii, indiferent de anotimp, precum gi accesul
formatiilor de pompieri la racordurile de alimentare cu api din clidire.

In acest scop, spatiile de acces trebuie si fie in permanenti libere, nefiind admisd depozitarea de
materiale, etc, care si blocheze accesul sau si mascheze racordul.

Periodic se verifica §i se asigurd existenta indicatiei ,,RACORD INCENDIU” la fiecare racord
de alimentare, in vederea facilitdrii interventiilor.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
Documentatia de proiectare a fost intocmitd si permiti executarea si utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la o exploatare normald a sistemelor, sd se prevind accidentele de munca

s1 imbolnavirile profesionale.

FACTORI DE RISC
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmétorii:
« caderea obiectelor de la inalfime;
« curentul electric: atingere indirecta i direct;
* lucru lainaltime;
* lucru in spatii Inguste;
= contact cu corpuri ascutite.

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de muncé.
Beneficiarul este obligat si refacd analiza cu datele concrete, conform Legii 319/2006, si
identifice complet toate riscurile §i sd ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de
executie va cuprinde i clauze privind securitatea muncii cu rispunderea pértilor.

MASURI INVIDUALE SI COLECTIVE DE SECURITATE A MUNCII

Fatd de factorii de risc estimafi pentru executia lucririi indica{i mai sus, se impun urmitoarele
mijloace inviduale de protectie a muncii care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS:

= cascd de protectie rezistentd la foc §i penetratie;

= inciltdminte de protectie la electrocutare JT,

= manugi de protectie rezistente la uzurs,

= centurd de siguranta pentru lucrul la inéltime;

« salopeta de protectie.

Personalul de executie va utiliza numai scule si utilaje sigure din punct de vedere al
securitd{ii muncii, cumparate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securitatii muncii i
cu marca de securitate.

Ca mijloace colective de protectic se recomandd: semmnalizarea locurilor periculoase si
atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific i periodic de protectia muncii
la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, claborarea si respectarea
unui program de securitate §i sinatate In muncd, utilizarea de scule si utilaje certificate, control
permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii etc.

ECHIPAMENTE TEHNICE UTILIZATE
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In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure d.p.d.v. al
securitifii muncii, care detin certificate de conformitate d.p.d.v. al securititii muncii §i se vor livra cu
declaratie de conformitate conform legii.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul rispunde de realizarea lucririlor de instalatii in conditii care si asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:
- sd analizeze documentatia tehnicd d.p.d.v. al securitétii muncii,
- sd aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile / standardele
de securitatea muncii specifice lucrarii;
- 53 execute toate lucrdrile si in scopul exploatirii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii;
- si remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executati
sd poatd fi utilizatd in condi{ii de securitate maxima posibila;
- sd utilizeze pe santier masurile individuale §i colective de securitatea muncii astfel ca si se evite
sau si se diminueze pericolele de accident san imbolnévire profesionali;
- s utilizeze pentru realizarea instalatiei numai personal calificat (instalatori autorizati IGSU conform
Ordinului nr, 112/2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectueazi lucrari in domeniul aparirii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului
administratiei si intemelor nr, 87/2010) conform HG 1146/2006 si si aplice in totalitate cerintele
anexei I din HG 1146/2006.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul rispunde de preluarea si apoi exploatarea lucrédrilor de instalatii in conditii care
si asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
- sd analizeze proiectul d.p.d.v. al securitdtii muncii;
- sirespecte si si aplice toate normele gi normativele de securitate a muncii;
- si respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
- s facd analiza factorilor de risc de accident gi sd ia mésurile corespunzatoare

Pentru lucrdrile de instalatii care se executd in paralel cu desfisurarea procesului de

productie sd incheie cu executantul un protocol anexi la contract in care si delimiteze zonele de
lucru pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului;
- 54 aplice cerintele HG 1146/2006, in exploatare si fie respectate prevederile sectiunii a 4-a din HG
1146/2006;
- si prevadad mijloace de prim ajutor eficace pentru personatul care lucreazi cu videoterminale sd aplice
HG 1028/2006 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic g1 utilizare de
ochelari/ecrane de protectie, dacd e cazul;
- sd prevadi si sd aplice mésuri de prevenire si stingere a incendiilor;
- si intocmeascd proceduri  de interventie pentru caz de crizd sau dezastre si si aibi pregatite echipe de
interventie, antrenate si dotate corespunzator;
- 54 prevada sumele necesare pentru realizarea miasurilor de securitate muncii;
- sd-gi organizeze activitatea de securitate gi sdnatate in munca conform HG 1425/2006;
- receptia si punerea in functiune a instalafiei se va face numai dupa ce s-a constat §i consemnat, cu
avizul proiectantului, cd s-au respectat normele de securitate a muncii.
- sd nu permitd accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;
- si respecte 1n functionare HG 1146/2006.

LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII

La intocmirea lucririlor de proiectare s-a {inut seama de legislatia de securitate a muncii aflatd
in vigoare. Se atrage atentia cd executantul lucririi si in special beneficiarul, ca utilizator al instalatiei
proiectate, trebuie sd respecte cu strictete aceastdi legislatie. Se mentioneazi in continuare o listd a
acestei legislatii, care trebuie si fie completati de executant §i beneficiar, Beneficiarul §i
executantul trebuie, de asemenea, si elaboreze siinstructiuni proprii de securitatea muncii.
» Legea securititii gi sanatitii in muncé nr. 319/2006;
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« Norme Metodologice de aplicare a Legii securitafii §i sanatatii in munci nr, 319/2006;
« Normativul P 118-2/2013.

MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnicd in

vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Standard SR EN 12845-2005;

- Ordinul M. AL 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (in
baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor),

S-au previzut urmitoarele masuri de protectie impotriva incendiului:

- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteazi, respectindu-se
prevederile 17-2011,

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice) care, in conditii normale, daci sunt aprinse nu propaga flacéra.

S-a previzut pozarea fevilor pe trasce fira materiale combustibile in apropierea acestora,
iar la trecerile prin plansee §i pereti s-a previzut etansarea ignifugi a golurilor.

S-au respectat distantele si separirile impuse de P 118-2/2013 intre conductele instalatiilor
proiectate gi constructiile si instalatiile vecine.

La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluti necesitate, orice lucrare cu
foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare si
numai sub supravegherea permanenti din partea unititii beneficiare.

fn timpul exploatirii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnici in vigoare. La
terminarea activititilor, in unitate trebuie organizatd (de cétre beneficiar) verificarea spatiilor in
vederea elimindrii surselor potentiale de inifiere a incendiilor gi asigurarea functiilor instalatiei de
semnalizare incendiu.

PROGRAM DE VERIFICARI iN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR
Controlul calitatii lucrdrilor de instalatii se efectueazi conform prevederilor Legii 10/1995,
Normativelor C 56/2002, P 118/1999,
La controlul calita{ii pe santier se vor efectua in mod special urmitoarele:
- verificarea amplasdrii echipamentelor §i aparatelor, pozirii elementelor de sustinere gi conductelor,
conform proiectului;
- efectuarea de probe functionale dupd punerea sub presiune a instalaiei;
- modul de respectare al masurilor de protectie a muncii §i protectie impotriva incendiului.

NOTA:
Beneficiarul §i constructorul vor transmite in scris in termen de 30 zile de la data primirii

documentatiei, punctul de vedere, dupi care proiectul se considerd acceptat.

Beneficiarul §i constructorul au obligatia sd anunte n sctis cu o siptiméini Inainte de
terminarea fiecdrui stadiu fizic data cdnd se poate prezenta proiectantul pentru incheierea procesului
verbal de verificare.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de cétre beneficiar si constructor pentru controlul
pe santier, va reprezenta preluarea de cétre acestia a atributiunilor si rdspunderilor previzute de Legea
10/1995.

Beneficiarul §i constructorul au obligafia ca la prezentarea proiectantului pe santier si
prezinte pentru stadiul fizic respectiv, urmdtoarele:

- procesul verbal de lucrari ascunse;

- buletinele de verificdri care sd confirme caracteristicile echipamentelor gi instalatiilor
previzute in proiect;

- certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate.
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Proiectul se supune obligatoriu verificarii (inainte de punerea in executie) de catre
verificator tehnic de calitatea proiectelor atestat— MDRT, specialitatea IS.

Toate materialele si echipamentele folosite vor fi conforme, vor avea marcaj CE si vor fi
insotite de certificate de conformitate, declaratii de performanta, etc. Se va verifica conformitatea
materialelor si echipamentelor, de catre beneficiarul lucrarii, in mod obligatoriu inaintea inceperii
lucrarii de executie. Proiectantul nu isi asuma modificarile aduse fata de proiect in momentul
executiei lucrarii fara o notificare prealabila si fara insusirea modificarii respective de catre
proiectant si verificator de proiect. Se va asigura asistenta tehnica de specialitate conform legislatiei
in vigoare la data elaborarii proiectulul.

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lncriiri incluse in solutia tehnicé de interventie
propusi, respectiv hidreizolatii, termoizolafii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiiri/montiri, debransiri/brangiri,
finisaje la interior/exterior, dupi caz, imbunititirea terenului de fundare, precum gi
luerdri strict necesare pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate;

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat fnvecinati; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;
Conform PUG SI RLU tetenul se afla situat in zona protejata d.p.d.v arhitectural, cu interdictia

de elaborare PUD/PUZ.
Folosinta actual3 a terenului este : curi-constructii
Destinatia terenului stabilita prin planurile urbanistice actuale : centru civic cu interdicie de

construire pana la elaborare PUD /PUZ.
Terenul se incadreaza in zona valorifica A, conform HCL nr. 553/2011 si HLC nr. 361/2012

e) caracteristicile tehmice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucririlor de interventie.
Parametrii specifici si caracteristicile tehnice nu se vor modifica in urma investitiei, ele
ramanand aceleeasi ca si in situatia existenta si anume:

EXISTENT
S construita 1520,15 mp
Suprafata construitd desfisuratd | 3308,32 mp

52, Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv estimiiri privind depasirea consumurilor
initiale de utilitiiti §i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Pentru realizarea lucrarilor propuse in cadrul acestui obiectiv de investitii s-au avut in vedere
utilitdtile existente in zona.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice
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7. INSTALATIE
AUTOMATADE
STINGERE
SPRINKLERE
DESCHISE
8. I INSTALATIE FIXADE
' STINFERE COLOANA
| USCATA |
5.4. Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei,
cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative
de operare pe durata normati de viatd/amortizare a investitiei.
DEVIZ GENERAL
Nr. crt.|Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli| Valoare fara TVA TVA Valoare cu
TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea
terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initjiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00|
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de
investitii
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00]
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00|
avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00J
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00|
energetic al cladirilor,
auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 181.846,00 34.550,74 216.396,74
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a 37.750,00 7.172,50 44.,922,50
lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
avizelor/acordurilor/autorizatjilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic g 12.000,00 2.280,00 14.280,00
a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 102.096,00 19.398,24 121.494,24
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00|




3.7  |Consultantd 0,00 0,000 °7 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00|
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 36.344,00 6.905,36 43.249,36
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.344,00 2.155,36 13.499,36
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 11.344,00 2.155,36 13.499,36
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0,00 0,00 0,00
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
cétre Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2. Dirigentie de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanétate - 0,00 0,00 0,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile

~|si completarile ulterioare B - -

Total capitol 3 218.190,00 41.456,10 259.646,10

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatji 3.486.940,00 662.518,60| 4.149.458,60

4.1.1. |ARHITECTURA 319.927,33 60.786,19 380.713,52

4.1.2. |INSTALATIE ILUMINAT DE SIGURANTA 200.559,45 38.106,30 238.665,75

4.1.3. |INSTALATIl SEMNALIZARE 435.102,86 82.669,54 517.772,40

4.1.4. [INSTALATIE DE STINGERE INTERIOARA 439.230,72 83.453,84 522.684,56

4.1.5. INSTALATIE EVACUARE FUM - 1.188.790,57 225.870,21| 1.414.660,78

4.1.6. |COLOANA USCATA 218.542,83 41.523,14 260.065,97

14.1.7. REZISTENTA BAZIN APA ~290.794,88 55.251,03|  346.045,91

4.1.8. |INSTALATIE DE STINGERE CU SPRINKLERE 250.81548  47.654,94  298.470,42
DESCHISE

4.1.9. |INSTALATIE DE STINGERE EXTERIOARA 59.725,70 11347,883| 71073,583

4.1.10. |INSTALATII SANITARE 69.548,49  13214,2131  82762,7031

4.1.11. |DESFACERE S| REFACERE TROTUARE 13901,68 2641,3192  16542,9992

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 200.536,00 38.101,84 238.637,84
necesitd montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 5.569,00 1.058,11 6.627,11

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 3.693.045,00 701.678,55| 4.394.723,55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 16.273,87 3.092,04 19.365,91
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii 16.273,87 3.092,04 19.365,91
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 38.535,35 0,00 38.535,35
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd 1SC pentru controlul calitafii lucrarilor 17.516,07 0,00 17.516,07
de constructii 0.5%

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 3.503,21 0,00 3.503,21
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

lucrérilor de constructii 0.1%

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 17.516,07 0,00 17.516,07
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizafia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiinfare

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 391.123,50 74.313,47 465.436,97

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 445,932,72 77.405,50 523.338,22

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00




CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferentei marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentAf

ajustarea de pret

71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1)

981.877,22

186.556,67| 1.168.433,89

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

0,00

0,00

Total capitol 7 981.877,22 186.556,67| 1.168.433,89
TOTAL GENERAL 5.339.044,94 1.014.418,54| 6.353.463,48
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+ 5.1.1) 3.503.213,87 665.610,64| 4.168.824,51

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 i 2 3
CAPITOL 1
1. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Teras:amente, sistematizare pe verticalasi amenajari 13,901.68
exterioare
Devl11 Desfacere si refacere trotuare 13,901.68
4.1.2 Rezistenta 0.0_O
5 413 |Arhitectura 319,927.33
Devl Arhitectura 319,927.33
7 4.1.4 Instalatii OE
E 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.&)_
TOTAL CAPITOL I 333,829.02
CAPITOL II
II. Montaj
10 ‘4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale O.OOI
EOTAL CAPITOL II - 0.00
CAPITOL III
I Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita 0.00
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.0—0
necesita montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
TS 4.6 Active necorporale 0.06
TOTAL CAPITOL T ) 000
CAPITOL IV
IV. Probe
17 l6.2 rProbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV B 0.00
TOTAL Objl Arhitectura (fara TVA) 333,829.02
TVA (19.00%) 63,427.51
397,256.53

TOTAL Objl Arhitectura (cu TVA)




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL 1 ;
1. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5

4.1.4 Instalatii

1,188,790.57

Dev?2 Sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti

1,188,790.57]

7 4.1.5 Alte categorii de constructii

0.00

TOTAL CAPITOL 1

1,188,790.57

CAPITOL II
1I. Montaj
9 [4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00
CAPITOL 1II
III. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 ‘6.2 ]Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL 1V 0.00

TOTAL Obj2 Sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti (fara TVA)

1,188,790.57

TVA (19.00%)

225,870.21

TOTAL Obj2 Sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti (cu TVA)

1,414,660.78




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
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I Constructii si instalatii

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari =
General Lei
) 1 2 3 ]
CAPITOL 1

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 717,499.25
I Dev3 Instalatie stingere hidranti interiori 439,230.7 2
Devd Instalatie stingere hidranti exteriori 59,725. 70
Dev5 Instalatie stingere fixa — coloana uscata 218,542.83
9 14.1.5 lAlte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 717,499.25
CAPITOL II
1I. Montaj
11 ]4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00
CAPITOL III
II. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita 0.00
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari 5,569.00
17 4.6 Active necorporale 0.00
LTOTAL CAPITOL III 5,569.00
. CAPITOL IV
IV. Probe
19 |6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL Obj3 Instalatie stingere hidranti (fara TVA) 7 23,068.25
TVA  (19.00%) 137,382.97
TOTAL Obj3 Instalatie stingere hidranti (cu TVA) 860.,451.21
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 1 2 3
CAPITOL 1
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00

4.1.3 Arhitectura

0.00




3h,559.45

5 4.1.4 Instalatii
Dev6 Instalatie iluminat de siguranta 200,559%

7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 200,559.45

CAPITOL 11

1I. Montaj
9 l4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.02

CAPITOL 1II

III. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.00

necesita montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL 1V

IV. Probe
1_6 36.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL Obj4 Instalatie iluminat de siguranta (fara TVA) 200.559.45
TVA  (19.00%) 38,106.30|
TOTAL Obj4 Instalatie iluminat de siguranta (cu TVA) 238,665.‘7_5|

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
|
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari ===
General Lei

o 1 2 3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
S5 4.1.4 Instalatii 435,102.86

Dev7 Curenti slabi IDSAI - instalatie semnalizare si 435,102.86
avertizare incendiu N

7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL 1 435,102.86

CAPITOL II

1. Montaj
9 ‘4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL 1IN

1. Procurare
11 |4.3 ‘Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita 0.00




12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu Y2 0.00
| necesita montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 ‘6.2 lProbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL 1V 0.00
TOTAL Obj5 Curenti slabi IDSAI - instalatie semnalizare si avertizare 435,102.86
incendiu ,
TVA (19.00%) 82,669.54

TOTAL Obj5 Curenti slabi IDSAI - instalatie semnalizare si avertizare
incendiu

517,772.40J

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari -
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL 1
1. Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari O.OOI
3 412 [Rezistenta 290,794.88
i Dev9 Rezistentd bazin apd 290,794. 8r‘.~
5 4.1.3 Arhitectura 0.00
4.1.4 |Instalatii 250,815.48
Dev8 Instalatie stingere sprinklere deschise 250,815 .45‘
8 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 541,610.37
CAPITOL 1I
II. Montaj
10 !4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00|
CAPITOL HI
1II. Procurare
12 (4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 200,536.00
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.06
necesita montaj si echipamente de transport
18 45  |Dotari 0.00|
19 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 200,536.06
CAPITOL IV
IV. Probe
21 [6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL Obj6 Instalatie stingere sprinklere deschise (fara TVA) 742,146.37
TVA (19.00%) 141,007.81
TOTAL Obj6 Instalatie stingere sprinklere deschise (cu TVA) 883,154.18




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3 —
CAPITOL X
L. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
exterioare
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 69,548.49
Devli2 Instalatii sanitare 35,292.38
Devi13 Camin bransament 34,256.11
8 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL 1 69,548.49
CAPITOL 11
1. Montaj
10 ‘4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL 1I 0.00
CAPITOL III
III. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00
montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL II1 0.00
CAPITOL 1V
1V. Probe
17 ‘6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL Obj7 Instalatii sanitare (fara TVA) 69,548.49
TVA (19.00%) 13,214.21
TOTAL Obj7 Instalatii sanitare (cu TVA) 82,762.70




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3 ]
CAPITOL 1
1. Constryctii s1 instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticalasi amenajari 0.00
exterioare
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 16,273.87
Dev10 Organizare santier 16,273.87
TOTAL CAPITOL 1 16,273.87
CAPITOL 1I
II. Montaj
9 14.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologicesi functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00
CAPITOL I
III. Procurare
11 43 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita 0.00
montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport i
13 |4.5  |Dotari 0.00
14 ‘4.6 ‘Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 [6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL Obj8 Organizare santier (fara TVA) 16,273.87
TVA (19.00%) 3,092.03
TOTAL Obj8 Organizare santier (cu TVA) 19,365.90

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:
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a) impactul social si cultural;
Nu este cazul

b) estimiri privind forfa de munci ocupatii prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

Nr. Crt. | Denumire meserie Nr.

Persoane

001 Electricieni 2

002 Instalatii 2

003 Muncitor constructor 2

004 Muncitor necalificat 1

Nu se vor genera locuri de munca noi in faza de operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz.
Lucrarile propuse nu produc efecte asupra factorilor de mediu sau a biodiversitatii.

5.6. Analiza financiari si economici aferenti realiziirii lucrarilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinti;
Durata minimd de functionare, apreciatd corespunzétor destinafiei/functiondrilor propuse a
investitiei este de 20 ani.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Documentatia de avizare/ autorizare se realizeaza conform Hotararii nr. 571/2016 din 10 august
2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si / sau autorizarii
privind securitatea la incendru.

Prin realizarea investitiei se vor obtine urmatoarele beneficii:

- posibilitatea de a localiza rapid si exact aparitia unei stiri anormale

- posibilitatea efectuarii cat mai rapide a evacuarii din cladire in caz de incendiu

- nivelul optim de stabilitate la incendin

- mentenanta scenariului recomandat este mai facila iar costurile sunt reduse.
c) analiza financiari; sustenabilitatea financiari;

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

Analiza cost-eficacitate (ACE) este o comparatie a proiectelor (optiunilor) alternative care au un
efect comun unic care poate diferi in magnitudine. Aceasta are ca scop selectarea unui proiect (optiuni)
cate, pentru un nivel de iegire, minimizeazi valoarea netd actualizatd a costurilor, sau, alternativ, pentru
un cost dat, maximizeazi nivelul de iesire.

Rezultatele ACE sunt utile pentru acele proiecte ale ciror beneficii sunt foarte dificil, dacd nu
imposibil, de evaluat, in timp ce costurile pot fi prezise cu mai multd precizie.

In general, ACE rezolvi o problemi de optimizare a resurselor, care este de obicel prezentatd in
urmitoarele doud forme:; - avind un buget fix si n proiecte (optiuni) alternative, factorii de decizie
urmiresc si maximizeze rezultatele realizabile, masurate in termeni de eficacitate (E); - avand in vedere
un nivel fix al E, care trebuie sa fie atins, factorii de decizie urmaresc sd reducd costul (C).

Desi s-ar putea compara simplele raportiri ale costurilor la rezultate (C / E) pentru fiecare
alternativd, comparafia corectd este bazati pe raportarea costurilor incrementale la rezultate
incrementale, deoarece aceasta ne spune cit de mult plitim pentru addugarea masurii suplimentare mai
benefice.

Se calculeazi raportul: R = (Ca — Cb) / (Ea— Eb) = AC/ AE care defineste costul incremental pe
unitatea de rezultat suplimentar.
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Atunci cind o strategie este mai eficientd si mai putin costisitoare decit alternativa (Ca -
Cb < 0 si Ea - Eb > 0), se spune cii ,,domind” alternativa: in aceastii situatie nu este nevoie si se
calculeze raportul cost-eficacitate, deoarece decizia privind strategia aleasi este evidenti.

Situafia mai sus prezentatii se regiiseste in cazul proiectului nostru respectiv Optiunea 2
prezinti costuri de operare mai reduse . In acest caz decizia privind optiunea aleasii este evidenti.

e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pentru a analiza viabilitatea proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot sd apard
atit in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
a. Riscuri tehnice:

Aceastd categorie de riscurt depinde direct de modul de desfisurare al activitatilor prevazute in planul

de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

1. etapizarea eronati a lucrarilor;

2. erori in calculul soluttilor tehnice;

3. executarea defectuoasd a unei/unor pérti din tucrari;

4. nerespectarea normativelor §i instruirea personalului specializat In intretinerea si exploatarea noilor

ingtalatii.

Administrarea acestor riscuri const3 in:

» fn planificarea logici si cronologicd a activititilor cuprinse in planul de actiune au fost previzute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

» Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare,

*  Managerul de proiect, impreund cu responsabilul juridic i responsabilul tehnic se vor ocupa direct
de colaborarea in bune conditii cu entitdtile implicate in implementarea proiectului: Responsabilul
tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrdrilor, avind o bogati
experientd in domeniu; se¢ va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucririlor de
execufie. Acesta va presupune organizarea de raportiri partiale pentru fiecare stadiu al lucrérilor in
parte.

= Se va urmiri incadrarea proiectului in standardele de calitate gi in termenele previzute;

» Se va urmdri respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului,

= Se va solicita instruirea personalului responsabil cu Intrefinerea echipamentelor §i instalatiilor i
exploatarea acestora.

b. Riscuri financiare:

1. Cresterea nejustificatd a preturilor de achizitie pentru utilajele gi echipamentele implicate in proiect;

2. Cresterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;

3. Modificiri majore ale cursului de schimb valutar;

Administrarea riscurilor financiare va avea in vedere, in principal:

= Asigurarea conditiilor pentru spijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numér
cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucriri, echipamente gi utilaje;

= Estimarea cit mai realisti a cresterii preturilor pe piata;

* Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevizute;

* Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferentd acoperirii cheltuielilor neeligibile plus un
coeficient de risc de 5%.

¢. Riscuri legate de esecul de furnizare:

fn cadrul procesului de achizitie privind contractul de Iucriri este posibil si nu existe operatori

economici care si doreascd si execute contractul in condifiile prevazute in caietul de sarcini, la pretul

maxim specificat, sau in termenul specificat.

Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar conduce la intdrzierea lucrdrilor.

O alti situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea apdrea gi care atrage Intirzierea inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-0 serie de masuri, cum ar fi;

= Respectarea cAt mai riguroasi a reglementirilor privind achizitiile publice, pentru a evita
contestatiile;
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* Angajamentul din partea beneficiarului de a include 0 anumita suma in bugetul propriu, care ar putea
suplimenta valoarea eligibild a contractului de executie lucrdri, pentru a evita intdrzierile ce ar
apirea in cazul in care nicio ofertd nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

» Popularizarea pe o scard cdt mai largd a proiectului, fird a incilca prevederile privind achizitiile
publice si fird a favoriza vreun agent economic.

d. Riscurile institutionale:
Comunicarea defectuoasi intre entititile implicate in implementarea proiectului i executarii

contractelor de lucriri si achizitii echipamente si utilaje.

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Din punct de vedere tehnic dar mai ales economic, scenariul 2, este cel mai eficient, avand in

vedere costul investitiei, dar mai ales durata de realizare a acestuia.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;
Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitie 6.353.463,48 RON cu
TVA si respectiv 5.339.044,94 RON, fara TVA, din care constructii montaj 3.503.213,87 RON fara
TVA in conformitate cu devizul general.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

Nu sunt.
d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Se estimeazi ci durata de executic a obiectivului de investitii va fi de 18 luni incluzénd duratele
necesare elaboririi documentatiilor i licitarii executiei lucrarilor.

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentatiei s-au respectat conditiile impuse de Hotararea nr. 571/2016 pentru
aprobarea categoriilor de constructiii si amenajari care se supun avizarii si /sau autorizarii privind
securitatea la incendiu, Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ - P118/99, Instalatii de
stingere indicativ P118/2-2013, Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu indicativ
P118/3-2015.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
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7.1 .Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism Nr. 899 din 01.10.2020

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara
Nu este cazul.

7.3.Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previizute de lege
Nu este cazul.

7.4.  Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente
Nu este cazul.

7.5.  Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupéd caz, care pot conditiona solutiile tehnice,

precum:
studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicata pentru

cresterea performangei energetice;

b)

<)

d)

Nu este cazul.

studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;
Nu este cazul.

raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

Data: ‘ Proiectant, !
Noiembrie 2020 Costel Moldoveanu
N
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B. PIESE DESENATE
N
Nr. | Denumire Nr. plansa
Crt. .
1. | Planul de situatie - AQ
2. | Plan subsol A1
3. ' Plan subsol- situatie propusa : AT
4. Plan Parter A2 J
5. Plan Parter - situatie propusa B | A2
6. Plan Etaj 1 A3
7. Plan Eta| 1 - situatie propusa - A3 N
8. | Plan Eta 2 o Ad




9. | Plan Etaj 2 - situatie propusa A4
10. | Sectiune - ) A5
1. Fatada principala Fatada posterioara A6
~12. | Fatada laterala stanga R A7
13. | Fatada laterala stanga o B AT
14. | Plan amplasare hidranti exteriori | A0
15. | Plan amplasare rezervor subteran pentru apa HO
| stingere incendiu o S
16. | Plan amplasare hidranti interiori Subsol - situatie H1
existenta
17. Plan amplasare hidranti interiori Subsol - situatie H1'
propusa B o _
18. Plan amplasare hidranti interiori Parter - situatie H2
existenta .
19. Plan amplasare hidranti interiori Parter - situatie H2
| propusa
20 Plan amplasare hidranti interiori Etaj 1 - situatie H3
existenta |
21. Plan amplasare hidranti interiori Etaj 1 - situatie H3
| propusa - -
22. Plan amplasare hidranti interiori Etaj 2 - situatie H4
' | existenta
23. Plan amplasare hidranti interiori Etaj 2 - situatie H4'
| propusa -
24. Instalatii de stingere Plan amplasare hidranti HY
| interiori Subsol — Schema izometrica
25. Instalatii de stingere Plan amplasare hidranti HE’
interiori Parter — Schema izometrica B
26. Instalatii de stingere Plan amplasare hidranti H7
) | interiori Etaj 1 — Schema izometrica I
27. | Instalatii de stingere Plan amplasare hidranti H8'
interiori Etaj 2 — Schema izometrica L
28. Instalatii de stingere Plan amplasare hidranti HY
| interiori Coloana uscata Schema izometrica
29. | Instalatii de stingere Schema functionala H10’
30. Instalatii de stingere plan Parter Sprinklere H11’
deschise
~31. | Instalatie evacuare fum Plan Parter D1
32. Instalatie evacuare fum Plan Etaj 1 D2
33. | Instalatie evacuare fum Plan Invelitoare D3
34. Instalatie detectare semnalizare si alarmare Sit
| incendiu —- Subsol - situatie existenta |
35. | Instalatie detectare semnalizare si alarmare Sit’
B incendiu — Subsol - situatie propusa
36. Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si2
| incendiu - Parter ~ situatie existenta ]
37. Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si2'
- incendiu — Parter — situatie propusa
38. Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si3
_|incendiu - Etaj 1 - situatie existenta B o
39. | Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si3’
- incendiu - Etaj 1 - situatie propusa B
40. | Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si4

99



100

incendiu — Etaj 2 - situatie existenta
41, Instalatie detectare semnalizare si alarmare Siq’
| incendiu - Etaj 2 - situatie propusa
42. | Instalatie detectare semnalizare si alarmare Si5
incendiu ~ Schema sinoptica - situatie existenta
43. | Instalatie detectare semnalizare si alarmare Siy’
incendiu — Schema sinoptica — situatie propusa
44, Instalatii electrice — Hluminat de siguranta Plan E1
Subsol |
45, instalatii electrice — lluminat de siguranta Plan ET
| Subsol - situatie propusa
46. Instalatii electrice - lluminat de siguranta Plan E2
Parter B _
47, Instalatii electrice - lluminat de siguranta Plan E2
Parter - situatie propusa |
48. Instalatii electrice - lluminat de siguranta Plan E3
N = | .
49, Instalatii electrice — lluminat de siguranta Plan E3
- Etaj 1 - situatie propusa P |
50. Instalatii electrice - lluminat de siguranta Plan E4
Etaj 2
51. Instalatii electrice — lluminat de siguranta Plan E4’
o | Etaj 2 - situatie propusa

Data : Proiectant,
Noiembrie 2020 Costel Moldoveanu
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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentatiei tehnice faza DALI si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii:
sDocumentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, respectiv a
autorizatiei de securitate la incendiu pentru Teatrul Toma Caragiu Ploiesti”

In scopul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Teatrul Toma
Caragiu Ploiesti, Municipiul Ploiesti a inclus in lista obiectivelor de investitii
proiectul referitor la: “Executie lucriri de constructii montaj in vederea obtinerii
autorizatiei de securitate la incendiu la clidirea Teatrului Toma Caragiu
Ploiesti ”.

Documentatia de avizare a lucrérilor de investitii a fost elaborati conform
conditiilor impuse de Hotdrdrea nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la
incendiu, Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118/99, Instalatii
de stingere indicativ P118/2-2013, instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu indicativP118/3-2015.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO —~ECONOMICI:
Valoarea totald a investitiei fara TVA 5.339.044,94 | Lei
C+M fara TVA 3.503.213,87 | Lei |

Lucrarile propuse prin proiect respectd prevederile P.S.I. din documentatia
tehnicd Tn vigoare specific lucrdrilor proiectate si constau in realizarea unei
gospoddrii de apd si sursa de alimentare de rezerva pentru instalatia de stingere a
incendiului, precum si montarea dispozitivelor specific in interiorul cladirii.

Avand in vedere obligativitatea obtinerii autorizatiei de Securitate la incendiu,
precum si identificarea surselor de finantare este necesard analizarea 1n regim de
urgentd a prezentului proiect de hotdrire pentru obiectivul de investitii: “Executie
lucrdri de constructii montaj in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la
incendiu la cladirea Teatrului Toma Caragiu Ploiegti *.

Fata de cele ardtate mai sus, propun aprobarea in regim de urgenta a proiectului
de hotdrare privind aprobarea documentatiei tehnice faza DALI si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Executie lucrdri de constructii
montaj in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la clidirea
Teatrului Toma Caragiu Ploiesti ”.

PRI /\ o ;//_ ;
Andrei Liviu OSEVICI





