ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea documentatiei tehnice - faza Proiect Tehnic
si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul
«Renovare clidire - Colegiul National ,,Mihai Viteazul” - aripa nord» depus in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,
component 5 - Valul renovirii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienti in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovare energetica
moderati sau aprofundati a cladirilor

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Viazand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,
Dnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate comun nr.
al Directiei Tehnic-Investitii nr. : __, Serviciul Relatii Internationale,
Proiecte cu Finantare Internationala, O.N.G. si Implementare Proiecte
nr. si Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii
Publice, Contracte nr. prin care se propune aprobarea documentatiei
tehnice - faza Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul
«Renovare clidire - Colegiul National ,,Mihai Viteazul” - aripa nord» depus in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,
component 5 - Valul renovirii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd
energeticd si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovare energetica
moderati sau aprofundata a cladirilor ,,Renovare cladire - Colegiul National - Mihai
Viteazul - aripa nord”.

Tindnd cont de Raportul de specialitate nr. ~al Directiei
Economice;

Luand in considerare avizul comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget
finante, control, administrarea domen1ulu1 public si privat, studii, strategii si
prognoze din data de

Avand in vedere avizul nr. 28/25 07.2024 al Comisiei Tehnico - Economice
de Avizare;

Vizand prevederile art.129 alin.(2) lit.b) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completdrile ulterioare si art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare, ale
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei
prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile In cadrul
Mecanismului de redresare si rezilientd, ale Hotararii nr. 209/2022 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenfd a
Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea
investitiilor finantate prin Planul Nagional de- Redresare si Rezilientda (PNRR),




precum si ale Ghidului Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din
fondurile europene aferente PNRR 1in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.356/2022 de modificare a
Hotararii Consiliului Local nr.197/29.04.2022 privind aprobarea participarii
Municipiului Ploiesti in Planul national de redresare si rezilientd in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 -
Valul renovirii, axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd
in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata
a cladirilor ,,Renovare cladire - Colegiul National Mihai Viteazul - aripa nord” si
Hotirarea Consiliului Local nr.303/05.07.2023 privind aprobarea Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici pentru
proiectul ,,Renovare clddire - Colegiul National Mihai Viteazul - aripa nord”;

In conformitate cu prevederile art.7 din Hotirdrea de Guvern nr.907/2016
privind - etapele de elaborare a confinutului cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul art.129, alin. (1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnicd - faza Proiect Tehnic si indicatorii
tehnico - economici pentru proiectul «Renovare clidire - Colegiul National Mihai
Viteazul - aripa nord’» depus 1n cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovirii,
axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
publice, operatiunea B.2: Renovarea energeticdi moderatd sau aprofundatdi a
cladirilor ,,Renovare cladire - Colegiul National Mihai Viteazul - aripa nord”,
conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobd valoarea totald a proiectului de 11.987.041,10 lei, (C+M in
valoare de 8.356.661,75 lei), din care valoarea eligibild fiind in cuantum de
6.550.107,79 lei, iar 5.436.933,31 lei (T.V.A inclus) reprezintd cheltuieli
neeligibile; suma compusd din cheltuiala neeligibild si cheltuielile conexe ce pot
apirea pe durata implementarii proiectului va fi asiguratd din Bugetul Local al
Municipiului Ploiesti.

Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Serviciul Relatii Internationale, Proiecte cu
Finantare Internationala, O.N.G. si Implementare Proiecte si Directia Economica
vor duce la indeplinire prezenta hotdrare.

Art.3. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostintd celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Dati in Ploiesti astazi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Proiectant
BE HOME CONCEPT S.R

Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL. PLOIESTI

Athitect cu drept de feMndturd

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizdrii obiectivului de investitie

“SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE
CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»”
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
cota TVA e e
lei/auro la cursul . - 4,8227 din data de o mai 2023:
Nr. D i i sia i de lucrari Valoare (f2rd TVA} TVA Valoare {inclusiv TVA)
cit. Lei | Euro Lei Lei Euro
1 2 3 | 4 5 6 7.00
CAPITOLUL 1 - Cheltuleli pentru obt a gl ajarea terenulul
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 arirtli:?:;én pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0,00] 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL2-C !l pentru asigurarea utilititllor necesare obiectivulul
2,1|Chelt. pt asig. utilititilor necesare oblectivulul de investitil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
CAPITOLUL3-C pentru proiectare si asistentd tehnl
34|  Studii 11,083.19 2,247.38 2,102.01 13,165.19 2,674.38
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 7,702.28 1,564.65 1,463.43 9,165.71 1,861.93
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice_topografic 3,360.91 682,74 638.57 3,999.48 812.46
3.2 Documentatii suport si cheltulell pentru obtinerea de avize, 5,120.55 1,042.02 974.61 8,104.16 1,240.00
acorduri st autorizatii
3.3| Experize tehnice 26,000.00 5,281.66 4,940.00 30,940.00 6,285.17
34 3‘;’;::":’::“ performantel energatice 3l auditul energetic al 9,799.92 1,990.76 1,861.98 11,661.90 2,369.00
3.6 Prolectare 498,727.41 101,311.76 94,758.21 593,485.61 120,561.00
3.5.1. Tema de proiectare 985.10 200.11 187.17 1,172.27 238.14
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de intervenii st deviz general 170,843.01 34,705.14 32,460.17 203,303.18 41,299.12
3,5.4, Documentatiile tehnice necesare In vederea obfinerii
avizelor/acordurilor/autorizafiitor 96,283.99 19,559.18 18,293.96 114,577.95 23,275.43
3.5.5. Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic gi a
detaliifor de executie 22,000.00 4,469.09 4,180.00 26,180.00 5,318.22
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 208,615.31 42,378.23 39,636.91 248,252.22 50,430.09
3.8 Organizarea procedurllor de achizitle 40,982.47 8,325.20 7,786.87 48,769.14 9,9086.99
3.7| Consultantd 27,629.72 5,692.40 5,230.85 32,780.37 6,654.96
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 13,764.86 2,796.20 2,615.32 16,380.18 3,327.48
3.7.2. Auditul financiar 13,764.86 2,796.20 2,615,32 16,380.18 3,327.48
3.8| Asistentid tehnica 187,301.01 38,048.43 35,687.19 222,888.20 45,277.63
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 81,964.94 16,650.40 15,673.34 97,538.28 19,813.98
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 40,982.47 8,325.20 7,786.67 48,769.14 9,906.99
3.8.1.2, pentru participarea prolectantulul la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat Tn 40,982.47 8,325.20 7,786.67 48,769.14 9,906.99
Constructii .
3.8.2. Dirigentie de santier - 1.5% din C+M 70,224.05 14,265.35 13,342.57 83,566.62 16,975.77
3.8.3. Coordonator Tn materie de securitate si sénatate - conform
Hotararii Guvernului nr, 300/2006, cu modificarile §i completérile 35,112.02 7,132,68 6,671.28 41,783.31 10,445.83
ulterioare
TOTAL CAPITOL. 3 808,633.27 163,839.61 183,241.32 969,774.68 194,969.14
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CAPITOLUL 4 - Cheltuiell pentru Investitia de bazid
4.1| Constructii gi instalatii 6,952,876.07 1,412,411.09 1,321,046.45 8,273,922.63 1,680,769.20/
4.1.1. Lucrari Eligibile 3,398,377.20 690,348.22 646,691.67 4,044,068.87 821,614.39
Arhitectura 1,052,591.80 396,650.58 370,992.44 2.323.584.25 472,014.19
Instalatii 1,445,785.40 293.697.64 274,699.23 1.720.484.62 349,500.20
Rezistenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.2_Lucrarl Neeligibile 3,664,498.87 722,062.87 675,354.79 4,229,863.66 859,254.81
Arhitectura 2,095,891.48 425,760.55 398,219.38 2,494.110.86 506,655.06
Instalatii 1.435.277.33 291.563.03 272,702.69 1,707,980.03 346,960.01
Rezistenta 23,330.06 4,739.28 4,432.71 27,762.77 5,639.74
4.2|Monta] utilaje, echip te tehnologice gi f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1. Lucrari eligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2. Lucrari neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echip te tehnologice gi Tonale care Ty
4.3 mon:a[ $if 1,243,617.90 252,629.23 236,287.40 1,479,905.30 300,628.78
4.3.1. Lucrari eligibile 1,243,617.90 252,629.23 236,287.40 1,479,905.30 300,628.78
Instalatii 1.243.617.90 252,628.23 236,287.40 1,479 905,30 300,628.78
4.3.2. Lucrari neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4|Vti1ale, echi glce si earonu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj sl echipamente de transport
4.5|Dotérl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
4.6|Actlve necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOYAL CAPITOL 4 8,196,493.97 1,6656,040.32 1,5567,333.86 9,763,827.83 1,981,397.98
CAPITOLUL § - Alte cheltuleli
5.1|Crganizare de santier 104,640.78 21,256.79 19,881.75 124,522.53 25,295.58
5.1.1. Lucrari de constr. gi instalatii afer, organizarii de santier - 69,528.76 1412411 13,210.46 82739.23 16,807.69
1.0 % din Cap. 4.1
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii de gantier - 0.5 % din C+M 35,112.02 7.132.68 8,671.28 41,783.31 8,487.88
5.2| Comisltoane, cote, taxe, costul creditulul 82,375.99 16,733.90 0.00 82,375.99 16,733.90
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii
finanjatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de
construcfii - 0,5% din C+M 35,112.02 7,132.68 0.00 35,112.02 7.132.68
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea fucrarilor de constructit 7.022.40 1,426.53 0.00 7,022.40 1,426.53
- 0,1 % din C+M
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC -
0.5% din C+M 35,112.02 7.132.68 0.00 35,112.02 7,132.68
5.2.5. Tgxe pen_(ru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 512955 1,042.02 0.00 512055 1,042.02
construire/desfiiniare
Cheltuleli diverse §i neprevizute - 10% din (cap.
5.3 1,241,341,4+2+ 3.5+3.8+4) 888,262.24 180,440.06 168,767.93 1,067,020.16 214,723.66
5.4| Cheltuieli pentru informare $l publicitate 8,000.00 1,625.12 1,620.00 9,520.00 1,933.90
TOTAL CAPITOL § S | [P 1,083,269.01 220,056.87 190,169.67 1,273,438.89 258,687.04
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ! teste si predare la beneficliar
6.1| Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2| Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITOTAL CAPITOL 6 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuleli aferente marjei de buget gi pentru constituirea rezervel de impl ¢ pentru ajust: de pref
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+
71 3.1432+33+35+3.7+3.8+4+51.1) 0.00 000 0.00 0.09 0.00
72 Qheltweh pentru constituirea rezervai de implementare pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ustarea de prel I |
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ﬁgm t; : :; (Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap, 1.4+Cap. 2+Cap. 4.1+Cap, 7,022,404.83 1,426,635.20 1,334,266.92 .- 8,366,661.75 1,697,576.89
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Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L. BEJAN »roiectant

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI iea ot dreprds] 3E HOME CONCEPT S.
DEVIZ GENERAL - lucrari eligibile

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiie ~ |

“SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE J
CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»”
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
) cota TVA mYNTOTST
leifeuro la cursul - 4,9227 din data de mai 2023
Nr. D itolelor si a pi de lucréri Valoare [fard TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA)
crt, Lei Euro Lei Lei | Eura
1 2 3 4 5 8 | 7.00
CAPITOLUL 1 - Ci pentru oblinerea si Il terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 i/:'rir:i:?:jén pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru aslg utilitatilor necesare obiectlvulul
2.1|Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL3-C pentru prolectare gl 1%
34| Studii 11,063.19 2,247.38 2,102.01 13,165.19 2,674.38
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 7,702.28 1,564.65 1,463.43 9,165.71 1,861.93
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice_topografic 3,360.91 682,74 838.57 3,909.48 812.46
32 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5,129.55 1,042.02 074.61 6,104.16 1,240.00
acordurl st autorizatit
3.3] Experize tehni 26,000.00 5,281.65 4,940.00 30,840.00 6,285.17
24 SI;:II?'::::“ performantel energetice gl auditul energetic al 9,769.92 1,090.76 1,861.98 11,661.90 2.369.00
3.5/ Prolectare 488,727.41 101,311.76 94,758.21 593,485.61 120,561.00
3.5.1. Tema de proiectare 985.10 200.11 187.17 1,172.27 238.14
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de inerventji i deviz general 170,843.01 34,705.14 32,460.17 203,303.18 41,299.12
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizalilor 96,283.99 19,558.18 18,293.96 114,577.85 23,275.43
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a
detaliilor de exscutie 22,000.00 4,489.09 4,180.00 26,180.00 5,318.22
3.5.8. Proiect tehnic §i detalii de executie 208,815.31 42,378.23 39,636.91 248,252 .22 50,430.09
3.6| Organizarea procedurilor de achizitle 40,982.47 8,325.20 7.,786.67 48,769.14 9,906.99
3.7| Consultanta 13,764.86 2,796.20 2,615.32 16,380.18 3,327.48
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 13,764.86 2,796.20 2,615.32 16,380.18 3,327.48
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8| Asistontd tehnicd 187,301.01 38,048.43 35,687.19 222,888.20 45,277.63
3.8.1. Asistentd tehnic4 din partea proiectantului 81,964.94 16,850.40 15,573.34 97,538.28 19,813.98
3.8.1.1. pe perloada de executie a lucrérilor 40,982.47 8,3256.20 7,786.67 48,769.14 9,906.99
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului ia fazele incluse Tn programul de
control al lucrérifor de executie, avizat de citre inspectoratul de Stat Tn 40,982.47 8,325.20 7,786.67 48,769.14 9,908.99
Constructil
3.8.2. Dirigentie de gantier - 1.5% din C+M 70,224.05 14,265.35 13,342.57 83,566.62 16,975,77
3.8.3. Coordonator in materie de securitate gi séinétate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificérile $i completérile 35,112.02 7,132.68 6,871.28 41,783.31 8,487.88
ulterioare
TOTAL CAPITOL. 3 792,768.41 161,043.41 160,626.00 943,394.39 191,641.66
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(CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investitia de bazi

4.1|Constructil si instalatii 3,398,377.20 690,348.22 645,691.67 4,044,068.87 821,514.39
4.1.1. Lucrari Eligiblie 3,398,377.20 680,348.22 645,691.67 4,044,068.87 821,514.39
Arhitectura 1,952,591.80 396,650.58 370,992.44 2,323,584.25 472,014.19
instalatii 1,445785.40 293,697.64 274,699.23 1,720,484.62 348,500.20
Rezistenta - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!
4.1.2_Lucrari Neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arhitectura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezistenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2|Monta] utilaje, echif te tehnologice s functional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.1. Lucrari eligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.2. Lucrari neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 ::::{:J E glce si bl 1,243,617.90 252,629.23 236,287.40 1,479,905,30 300,628.78

4.3.1. Lucrari eligibile 1,243617.90 252,629.23 236,287.40 1,479,905.30 300,628.78

Instatatii 1,243617.90 252,629.23 236,287.40 1,479,905.30 300,628.78

4.3.2. Lucrari neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utllaje, echiy tehnologice si functionale care nu its

44 montal st echipamente de transport 5.00 0.90 .90 0.00 000

4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.8| Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 . 4,841,995.10 942,977.45 881,979.07 8,523,974.17| 1,122,143.17
CAPITOLUL § - Alte cheituleli
5.1|Crganizare de santier 69,628.76 14,124.11 13,210.46 82,739.23 16,807.69
5.1.1, Lucrari de constr. gi instalatii afer, organizérii de santier -
1.0 % din Cap. 4.1 69,528.76 14,124.11 13,210.46 82,739.23 16,807.69
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de gantier - 0.5 % din C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisloane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finan{atoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de
construclii - 0,5% din C+M 0.000 0.00 0.00 0.9 0.00
5.2.3. Cota aferentd ISC psntru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucréritor de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00
-0,1 % din C+M 0.000
6.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC -
0.5% din C+M 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00/
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de
construire/desfiinjare 0.000 0.00 0.00 0.09 0.00
Cheltuieli diverse gi neprevazute - 10% din (cap.
5.3 1,241,3+1,4+2+ 3.5+3.8+4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4| Cheltuisli pentru informare §i publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|TOTAL CAPITOL & A 69,528.76 14,124.11 13,210.48 82,739.23 16,807.69
CAPITOLUL 6 - Cheltuiell pentru probe tehnologice g teste $i predare la beneficiar
6.1| Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2| Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL & 0.00 0.00 0.00 10,00 0.00
CAPITOLUL, 7 Cheltulell aferente marjel de buget s pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheituieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 14 +2+

71 3.1+32+33+35+37+38+4+5.1.1) 0.00 0.00 .09 0.9 0.00

72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ajustarea de prel

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0.00]

:lncai ;; (Cap. 1.2+Cap. 1.3+Cap. 1.4+Cap. 2+Cap, 4.1+Cap. ,467,905.96 4,126,808.09 838,322.08
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ORDINUL ARHITECTILOR % 54 —

DIN ROMANIA

5186 ,

» Proiectant
;6 BE HOME CONCEPT S.|

Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Arhitect cu drept de fo
DEVIZ GENERAL - lucrari neeligibile

privind cheltuielile necesare realizérii obiectivului de investitie ;
“SERVICI! DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE ;/
CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»”
Adresa: Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
] cota TVA fr e 018
lei/feuro la cursui : . 49227 din data de mal 2023
Nr. D I sia i de lucrari Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA] |
ort. Lei ] Euro Lei Lei Euro
1 2 3 | 4 5 6 7.00
CAPITOLUL 1 - Cheltulell pentru obtl sl Y] t lul
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Q::Z?:jén pentru protectia mediului si aducerea terenului ia starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatiior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0,00 0.00] 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuiell pentru asig utilitatilor necesare obiectivulul
2,1|Chelt. pt aslg. utilititllor necesare obiectivului de Investitil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuiell pentru prolectare gi asistenta tehnicd
31| Studil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/
3.1.1. Studii de teren (Studiu geotehnic) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice_topografic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
2.2 Documentatli suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatil
3.3] Experize tehni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantel energetice i auditul energetic al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
clidirilor
3.6| Prolectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventl i deviz general 000 0.00 990 0:0¢ 000
3.5.4. Documentatille tehnice necesare in vederea obtineril
avizelor/acordurilor/autorizaljiilor 000 000, 900 9.0 o0
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gl a
detaliilor de executie 090 0.09 o 000 090
3.5.8. Proiect tehnic gi detalii de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6/ Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7| Consultanti 13,764.86 2,798.20 2,6156.32 16,380.18 3,327.48
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 13,764.86 2,796.20 2,615.32 16,380.18 3,327.48
3.8| Asistenti tehnicd 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistent4 tehnicé din partea proiectantulul 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executfs a lucrarilor 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de T
control al lucriirilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat Tn 0.00 0.00 0.00 0.00
Constructii 0.000
3.8.2. Dirigentie de gsantier -1.5% din C+M 0.000 0.00 0.00 0,00 0.00
3.8.3. Coordonator In materie de securitate gi séinatate - conform
Hotérarii Guvernului nr. 300/2006, cu modificrile $i completérile 0.00 0.00 .00 0.00
I ulterioare 0.000
TOTAL CAPITOL 3 13,764.86 2,796.20 2,815.32 16,380.18 3,327.48
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CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investitia de baza
4.1|Constructil $i instalatil 3,554,498.87 722,082.87 675,354.79 4,229,853.66 869,254.81
4.1.1. Lucrari Eligibile - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arhitectura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezistenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.2_Lucrari Neeligibil 3,564,498.87 722,062.87 6875,364.79 4,229,853.66 859,254.81
Arhitectura 2,095,891.48 425,760.55 398,219.38 2,494,110.86 506,655.08
Instalatit 1.435,277.33 291,563.03 272.702.69 1,707 980.03 346,960.01
Rezistenta 23,330.06 4,739.28 4,432.71 27,762.77 5,639.74
4.2|Monta] utilaje, echip te tehnologice §i functional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1. Lucrari eligibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2. Lucrari neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utitaje, echip tehnologice 31 functionale care T3
4.3 monta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.1. Lucrari eligiblle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Lucrari nesligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echif te tehnologice gi tionale care nu ita
4.4 monta) i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8IActIve necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,564,498.87 | 722,062.87 8756,354.79 4,229,853.68 869,264.81
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuleli
5.1|Organizare de santier 35,112.02 7,132.68 6,671.28 41,783.31 8,487.88
5.1.1. Lucrari de constr. si instalatii afer. organizérii de gantier -
1.0 % din Cap. 4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2, Cheltuieli canexe organizarii de santier - 0.5 % din C+M 35,112.02 7,132.68 6,671.28 41,783.31 8,487.88
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 82,375.99 16,733.91 0.00 82,375.99 16,733.91
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finaniatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferent& ISC pentru controlul calitatii jucrérilor de
construciii - 0,5% din C+M 35112.02 7,132.68 0.00 35,112.02 7,132.68
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controtul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 7,022.40 1,426.54 0.00 7.022.40 1,426.54
-0,1 % din C+M
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC -
0.5% din C+M 35,112,02 7,132.68 0.00 35,112.02 7,132.68
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiintare 5,129.55 1,042.02 0.00 5,129.55 1,042.02
Cheltuleli di 3l neprev =10% din {cap,
5.3 1,2¢1,341,442+ 3.543.8+4) 888,252.24 180,440,086 168,767.93 1,067,020.16 214,723.66
5.4/ Chaltuleli pentru informare $i publicitate 8,000.00 1,626.12 1,620.00 9,620.00 1,933.90
TOTAL CAPITOL 6 1,013,740.25 206,931.78 17€,959.21 1,180,699.48 241,879.35|
CAPITOLUL 8 - Cheltuleli pentru probe tehnologice $i teste sl predare la beneficiar
6.1| Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL & 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL T Chaltulall aferente marjel do buget g pentru constitulrea rezerval de imipl pentru ajust do pre}
Cheltuieli aferente marjei de puget 25% din (1 2+ 1.3+ 1.4+2+
71] 31+32+433+35+37+38+4+51.1) by il 000 0.0 0.00
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ajustarsa de pre|
OTAL CAFITOL 7 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
cars C+ 1. . 1.3+Cap, 1. X . 4.1+Cap. 3 - | i
car !.f.t) 1.24Cap. 1.3+Cap. 1.4+Cap. 2+Cap, 4.1+Cap. 3,854,498.87 722,062.37 675,354.79 4,229,853.66 859,264.81
ORDINUL ARRITECTILOR
DIN Rowlel 005_9764 R
5184 \ 20966,
) 0\) 6,7
El BE HOME| ,,
BE CONCEPT
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REFERAT NR.06 din 01.06.2024

Privind verificarea tehnica conform Legii Nr. 422/2001 modificatd si completata,
privind protejarea monumentelor istorice

. Proiectul:

- Nr.: BHC 008 /2023

- Titlu: SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL « RENOVARE CLADIRE -
COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL"-ARIPA NORD »

- Faza: D.T.AC. +P.T.+D.E.

. Date de identificare:

- Proiectant general:
BE HOME CONCEPT S.R.L.

- Ordonator principal de credite/ Investitor
MUNICIPIUL PLOIESTI

- Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, Nr. 1°, Ploiesti, Jud. Prahova

- Amplasament constructie:
Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Bd. Independentei, Nr. 8 , in zona centrala a
municipiului, nr. Cadastral 148425

- Statut juridic de protectie:
Conform Listei Monumentelor Istorice 2015 — anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr.
2.828/ 2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor
nr. 2.314/ 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei
monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare din 24.12.2015, imobilul
este inclus la pozitia 298, cu numér de cod PH-II-m-B-16271, cu denumirea Liceul
,»Of. Petru si Pavel” azi Colegiul ..Mihai Viteazul” —latura de nord, datat 1875.
Imobilul cu un teren in suprafata de 12 344mp si cu constructiile C1-C8 se afla in
domeniul public conform H.C.L. 297/2014

- Caracteristicile principale ale proiectului :
Corp C1 —-COLEGIU (Corp A — P+2E)
Corp C2 — COLEGIU (Corp B — P+2E)
Corp C3 — COLEGIU (Corp C — S+P+1E — edificat 1864)
Corp C4 — SALA DE SPORT - P
Corp C5 - ANEXA -P
Corp C6 - ANEXA -P
Corp C7 — ANEXA -P
Corp C8 — ANEXA -P
Corpul C3 face obiectul prezentului proiect. Este o constructie in forma de bara,
paralela cu limita de proprietate dinspre nord.
Categoria de importanta ,,B” —deosebita; Clasa de importanta Il; grad de rezistenta
la foc ll; Risc de incendiu Mic
Suprafata teren = 12 344 mp; Suprafata construita = 903.5 mp; Suprafata
desfasurata = 2 715 mp; Regim de inaltime S+P+1E; Hmax. coama : +18,25 m;
Hmax. cornisa: +13,80 m; POT (nu se schimba); CUT (nu se schimba)
Destinatia existenta — cladire de invatamant
Functiunea propusa se pastreaza.



Proiectul are ca scop promovarea masurilor pentru cresterea performantei
energetice.

- Interventii functionale si de arhitectura:
- subsol — reabilitare grupuri sanitare; in incaperile $-09 si S-01 inchidere case de
scara cu perete gips-carton; recompartimentare cu pereti din gips-carton a incaperii
S-07; la parter P-02 recompartimentare grup sanitar; incaperea P-08 refacere perete
din gips-carton cu umplutura din vata minerala.
- desfacere finisaje si instalatii de pe fata interioara a peretilor exteriori ce vor fi
termoizolati cu panouri de silicat de calciu de 3 cm groaime la subsol si 10 cm la
parter si etaj. Finisaje la peretii interiori zugraveli lavabile si lambriu de lemn iar la
grupurile sanitare si coridoarele principale faianta.
Pardoselile interioare vor fi din parchet laminat pentru trafic mare si pardoseli din
placi ceramice.
- Plafoane suspendate cu zugraveli lavabile se vor monta in incaperile de la parter si
etaj, nu in incaperile subsolului.
- interventii la fatade —finisaje exterioare :
Se vor desface tencuielile degradate si ornamentele cu starea de conservare
iracuperabila in vederea refacerii lor. Se va consolida si trata paramentul din zidarie
de caramida ce prezinta degradari. Se vor reface profilele trase cu sablonul. Se
propune glafuri de tabla pe profile, brauri , solbancuri. Se propune refacerea texturii
tencuielilor in camp.
Decoratiunile din elemente prefabricate (denticuli, chei de arce, medalioane, console
ancadramente) se vor restaura prin curatirea de straturi de zugraveli, chituiri si
injectari fisuri iar piesele degradate vor fi extrase si inlocuite cu replici. Refacerea
vopsitoriei si cromaticii fatadelor . Curatare de zugraveli a ancadramentelor si a
braurilor din caramida aparenta. Se vor reface/repara parapetii exteriori ai ferestrelor
cu elemente geometrice decorative.
Se va desface atat finisajul din mozaic degradat al treptelor de acces cat si placajul
cu ce gresie al acestora si inlocuirea cu mozaic turnat. La intrarea in casa scarii AC-
P-02 finisajul treptelor va fi inlocuit cu placi ceramice.
Se propun reparatii la invelitoarea din tabla, reperatii la elementele din lemn ale
streasinei si refacerea integrala a lucarnelor.
- Se va restaura tamplaria istorica din lemn a ferestrelor de la parter si etaj de pe
fatadele de sud si est. Se propune refacerea celor doua ferestre de pe fatada sudica
cu supraluminile zidite,( revenire la modelul si materialele originale). Se propune
refacerea integrala a tamplariei subsolului din lemn triplustratificet. Se va inlocui
tamplaria ferestrelor de la parter si etaj de pe fatadele de nord si vest cu una noua
din lemn triplustratificat dupa modelul existent.
Se propune desfacerea acoperisului curti de lumina de pe nord si refacerea
finisajului degradat al pardoselilor si a parpetilor. Se va inlocui balustrada esistenta a
curtii de lumina cu una metalica.
- Se propune eliminarea umiditatii ascensionale din ziduri prin reabilitarea
hidroizolatiilor si captarea si canalizarea surselor principale de umezire a terenului.
Dupa finalizarea lucrarilor de restaurare a fatadelor se va face fidrofugarea acestora.
- Se vor executa lucrari de reabilitare completa a fatadelor si acoperisului:

- etansare invelitoare in jurul luminatoarelor

- montare sistem de degivrare

- revizia invelitorii, asterelei si a sarpantei

- completarea ferestrelor cu un rand de cercevele cu geam termopan la interior ,

acolo unde este cazul

- interventii de protectie impotriva atacului biologic produs de pasari

- tratament de biocidare a fatadelor

- tratament de desalinizare si de eliminare a crustei negre.
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- indepartarea straturilor de depunere slab- aderente

- decapare/curatare vopsitorii, tencuieli si chituri neconforme

- reparatii/chituiri fisuri zidarie.

- refacere tencuieli cu mortare compatibile respirante

- reconstituiri volumetrice componente constructive/ decorative.
- eliminare de echipamente si cablaje montate pe fatade

Solutia de interventie pentru imbunatatirea performantei energetice
recomandata prin auditul energetic:

- Termoizolarea peretilor exteriori numai la interior cu placi minerale tip YTONG
Multipor permeabile la vapori.

- Termoizolarea planseelor etajului la pod cu 25 cm grosime de vata minerala .

- Termoizolarea peretilor subsolului cu panouri din silicat de calciu de 3 cm.

- Etanseizarea tamplariei de data recenta si dublarea unde este cazul cu o cercevea
din lemn cu geam termopan.

- Eficientizarea sistemului de iluminat, folosirea corpurilor de iluminat cu LED.

- Reabilitarea sistemului de incalzire cu radiatoare cu agent termic. Se propune un
sistem mixt cu o instalatie cu pompe de caldura de tip sol-aer si schimbator de
calcura racordat la reteaua de termoficare.

2. Documente ce se prezinta verificatorului:

MEMORIU TEHNIC GENERAL

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Caiete de sarcini —arhitectura

Piese desenate : PT+DE (conform BORDEROU — ARHITECTURA) :

- Planuri de incadrare in zona si de situatie; planuri subsol, parter, etaj, sarpanta,
invelitoare; sectiuni longitudinala si transversala; fatade NORD, VEST, SUD;
detalii travee A si B: detalii de executie (D1...D6); tablouri de tamplarie; planuri
plafon parter si etaj.

0o od

3. Concluzii asupra verificarii:

3.1.Pe langa masurile de reabilitare termica si deci de eficientizare energetica proiectul
recomanda o serie de interventii conexe absolut necesare asupra monumentului, unele
directe, cu rol de asigurare a integritatii si stabilitatii constructiei altele indirecte, cu rolul
de a inlatura factorii care pun in pericol starea monumentului, interventii care au drept
scop inlaturarea unor lucrari anterioare neavenite. In acest scop se vor utiliza toate
mijloacele moderne care stau la dispozitia proiectantilor si constructorilor, fara a
schimba caracterul monumentului sau stilul sau arhitectonic..

3.2. Proiectul respectd normele si metodologiile privind solutiile de reabilitare termica,
dar si cele de conservare si restaurare a cladirii monument. fn urma verificarii fazei de
proiectare D.TA.C+ P.T+ DE. se considera ca solutile propuse sunt
corespunzatoare.

3 3. Prezentul referat este semnat gi stampilat cu urmatoarea recomandare:

- in cursul lucrarilor de interventie, in cadrul fazelor de desfaceri, se va completa
releveul situatiei existente prin identificarea clara, in situ, a elementelor
constructive, starea lor fizica precum si a interventiilor in timp, inaccesibile n
faza de cercetare-proiectare (ziduri, plansee, finisaje, sarpanta, etc.).

3.3. Conditii generale:
a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost
intocmit:
a.1. pentru documentatia faza D.T.A.C. si P.T.+D.E.
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Verificator proiecte, atestat MCC, Nr. 298 S/ 19.11.2007: arh. Dan- Cristian Ranja

Am primit 1 exemplar referat:
Investitor/proiectant

DAN-CRISTL
vy
KM«

VERIFICATO
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A. PIESE SCRISE

Cuprins:

1.1. Lista si semniiturile proiectantilor
1.2. Borderou general

1.3. Memoriu tehnic general

1.4. Memoriu pe specialitati

1.5. Program de faze determinante

1.6. Caiete de sarcini pe specialitati \
1.7. Breviare de calcul pe specialitati e | \
1.8. Antemasuritori ,‘l | @ -
1.9. Piese desenate (conform borderou) L \\ / ay
'\? AN ape«:mum S

ANEXE LA MEMORIU \f} “m__.._. —(/‘k&

1. Certificat de Urbanism 10

2. Extras de carte funciara

3. Acte de proprietate

4. Avizele si acordurile cerute in CU

5. Deviz general

6. Grafic de executie a lucririlor

7. Expertiza Tehnica elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat

M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA, anul 2022.

8. Studiu Istoric, elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 2228 si arh.
Delia Pop;

9. Studiu geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing.
Murarescu Mariana si verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M,
nr. 06623);

10. Suport topografic elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing.
Ungureanu Gheorghe Catalin In mai 2023.

11. Auditul Energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU, anul 2022.

12. Releveu fotografic, elaborat de Be Home Concept, anul 2023.
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B PIESE DESENATE

BORDEROU- ARHITECTURA

Nr. plansd  Titlu Plansa Scara

PLANURI DE INCADRARE
A1 01  PLANINCADRARE IN ZONA

A1_02  PLAN DE SITUATIE 1:500
PLANURI GENERALE

A2 01 | PLANSUBSOL 1:50

A2 02 PLANPARTER 1: 50

A2 03  PLANETAJ 1: 50

A2 04  PLAN SARPANTA (POD) 1: 50 ‘

A2 05  PLAN INVELITOARE 1:50

' SECTIUNI GENERALE
A3 01  SECTIUNE LONGITUDINALA B-B
A3 02  SECTIUNI TRANSVERSALE A-A

'ELEVATH )
A4 01  FATADA PRINCIPALANORD
A4 02  FATADA LATERALA VEST

~ A4.03  FATADA POSTERIOARA SUD

DETALII DE TRAVEE

_ A5.01 | TRAVEE“A”

A5 02 ' TRAVEE “B”

DETALII DE EXECUTIE
A6_01 | DI-DETALIU PLANSEU PESTE ETAJ RE
A6_02  D2- DETALIU PLANSEU PESTE PARTER e
~ A6.03  D3-DETALIU FEREASTRA - SECTIUNE e
A6_04  D3-DETALIU FEREASTRA - PLAN RE
A6 05 D4 - DETALIU GHENA GIPS-CARTON - PLAN s
~ A6_06  D4-DETALIU GHENA GIPS-CARTON - SECTIUNE i 51N 5
A6_07  D5-DETALIU BALUSTRADA 7% 15 ]
A6 08 D6 - DETALIU ACCES PENTRU PERSOANECU /&7 [/ 1:50 .| -
_ DIZABILITATI 1 At 2 | \
' TABLOU DE TAMPLARIE — . - {' |
"~ A7.01  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE SUBSOL |~ ' . |50 |/ _ 5/
"~ A7.02  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE PARTER '\ |~ |:50 | =~/
A7_.03  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE ETAJ N 15304 %
A7_04  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE LUCARNE /| o [:50 £
A7 05  TABLOU DE TAMPLARIE - US| EXTERIOARE s
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A7 06  TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE SUBSOL 1: 50
A7_07  TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE PARTER S1iF
A7 08 | TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE ETA]  Z Ol b
A7 09  TABLOU DE TAMPLARIE - CASA DE SCARA PARTE 1: I N
_ ARIPA CENTRALA GHE()RG €
A7 10  TABLOU DE TAMPLARIE - CASA DE SCARA ETAJ | =]t 5@*&
| ARIPA CENTRALA = |
| PLANURI PLAFON e
A8 01  PLAN PLAFON PARTER I\
A8_02  PLAN PLAFON ETAJ o
BORDEROU- REZISTENTA |
Nr. plansa  Titlu Plansa Scara
- RO1  Plan detalii terasa exterioara 1:50, 1:20
BORDEROU- INSTALATII
Nr. plansa  Titlu Plansa Scara
| INSTALATII SANITARE
IS00 Plan de situatie B
IS01 Plan subsol i
IS02 _ Plan parter | 5
IS03 Planetaj - - l
1S04 ~ Plan pod -
IS05 ~Plan mvehtoare B
~ IS06  Schema coloanelor B S
~ 1S07 Schema preparare ACM
IS101 Schema functionala incendiu -
INSTALATII ELECTRICE — CURENTI TARI SI CURENTI SLABI
IEO1 PLAN SUBSOL - ILUMINAT )
[E02  PLAN SUBSOL - PRIZA SI FORTA | 2=
IE03 PLAN PARTER - ILUMINAT P4 Sl
I[E04  PLAN PARTER - PRIZA SI FORTA T2l
[E05  PLAN ETAJ 1 — ILUMINAT /o [ IR
IEO6  PLAN ETAJ 1 - PRIZA SIFORTA il 2N !
[E07  PLAN POD- ILUMINAT, PRIZA SIFORTA  |[© l 2] B
IE08 A

IE09

PLAN INVELITOARE-PARATRASNET SI PANOURI "
FOTOVOLTAICE |

~ PLAN PARTER- PRIZA DE PAMANT
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. IETO1 SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE
IET02 SCHEME MONOFILARE TS, TEP, TE1 -
" IET03 | SCHEME MONOFILARE THVAC, TlabInf, TLabCHM, -
TlabFizl, TlabFiz2
~ IET04  SCHEME MONOFILARE TEG, TSPI B
CS01 | PLAN SUBSOL DETECTIE INCENDIU o
CS02  PLAN PARTER DETECTIE INCENDIU T
CS03  PLAN ETAJ 1 DETECTIE INCENDIU ]
CS04  PLAN POD DETECTIE INCENDIU -
CS05  PLAN SUBSOL INSTALATII CURENTI SLABI | I
~ CS06  PLAN PARTER INSTALATII CURENTI SLABL |
CS07 | PLAN ETAJ 1 INSTALATII CURENTI SLABI '
CS08  SCHEMA BLOC DETECTIE INCENDIU
CS09  SCHEMA BLOC SUPRAVEGHERE VIDEO )
"~ CS10 SCHEMA BLOC CONTROL ACCES
CS10  SCHEMA BLOC VOCE-DATE
INSTALATII TERMICE -
ITO1 INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN SUBSOL
IT02 INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN PARTER - |
ITO3  INSTALATII DE INCALZIRE - PLAN ETAJULI
IT04  SCHEMA FUNCTIONALA INCALZIRE
IVOl  INSTALATII DE VENTILARE - PLAN ETAJULI o
IV02  INSTALATII DE VENTILARE - PLAN POD B

IV 03

INSTALATII DE VENTILARE PLAN INVELITOARE
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Prezenta documentatie este conforma cu Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

IMPORTANT !
PREZENTA DOCUMENTATIE SE CITESTE INTEGRAL - PARTE SCR
DESENATA LA TOATE SPECIALITATILE

-
MEMORIU TEHNIC GENERAL;\\ eomsr
Nr.222 8 -
\\ / ==
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INV J
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULU!) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL
NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD» pentru imobilul din Bd.
Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. Amplasament
Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.3. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI * DAN»CREST!AN \ ¥
. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar . 44 z
. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova 5
1.4. Investitorul

MUNICIPIUL PLOIESTI

. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.5. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI
. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie L7 f

| ‘| |

BE HOME CONCEPT S.R.L. t 1 57\

Strada Argentina nr. 46, Sector 1, Bucuresti
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBATE IN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILI TATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzind:
2.1.1. Descrierea amplasamentului

Incadrarea in localitate

Imobilul care face obiectul investitiei este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, in
Bd. Independentei, Nr. 8.

Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul studiat se afld in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona centrala a
orasului, pe Bulevardul Independentei, nr. 8, imobilul are numarul cadastral 148425.

Terenul intravilan are o suprafati de 12344 mp si contime 6 corpuri de cladiri conform
Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.05.2024 de BCPI Ploiesti
Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afld intr-o zona echipata edilitar.

Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu

codul PH-II-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”

Teren intravilan in suprafati de 12 344 mp si constructiile C1 - C8; conform Extrasului de
Carte Funciari eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.05.2024 de BCPI Prahova, imobilul inscris
in Cartea Funciara nr. 148425 - avand categorie de folosinta curti constructii si constructia.

Corpul de cladire C3. face obiectul prezentului proiect.

DETAUN LINIARE IMOBIL
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Plan de situatie pe suport dzn Extras Carte Funciara Nr. 148425 Ploiesti

| SITUATIE EXISTENTA TR T, R
B Tlp' cladireC1- COLEGIU - CORP A
Regim de Inaltime L ___P+2E
Suprafata construitd la sol [mp ___785mp o
Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciari)
Tip clidire C2 — COLEGIU - CORP B
Regim de Inaltime P+2E
_ Suprafata construitd la sol mp 1174 mp
____Suprafata teren 12344 mp (conf Carte Funciard)
Tip cladire C3 — an edificare initiala: 1864 COLEGIU -CORP C
Regim de Inaltime . S+P+IE
Suprafata construiti la sol |mp 903.5mp (conf. Carte Funciard)
Suprafata desfasurati jmp ___2715mp
Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciard)
Tip clidire C4 - SALA DE SPORT
Regim de Iniltime P
Suprafata construitd lasol jmp  59B%mp
Suprafata teren 12344 ‘mp (conf. Carte Funciari)
Tip cladire CS — ANEXA
Regim de Inal{ime p
Suprafata construité la sol mp 32mp
_ Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciars)
Tip cladire C6 — PUNCT DE TRANSFORMARE
__Regimde Inalfime P 1
___ Suprafata construitd la sol jmp 71lmp
Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciara)
Tip cladire C7 — ANEXA o
__Regim de Inaltime P
Suprafata construiti la sol jmp i _6mp
Suprafata teren 112344 mp (conf. Carte Funciard)
Tip cladireC8- | ANEXA B
Regim de Inaltime P e
Suprafata construiti la sol |mp . 169mp

Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Func1ara)
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Imobilul este in proprietatea Municipiului Ploiesti in cotd actuala de 1/1 (act administrativ
nr. 297 din 26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).

Date tehnice :

Date tehnice:

- Constructie in formi de bard, dezvoltatd paralel cu limita de proprietate dinspre nord, este
unul din cele 3 corpuri care alcatuiesc clidirea Liceului “Mihai Viteazul” din Ploiesti.

- Regim de ndltime: S+P+1E.

- Suprafati construitd conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 73373 din 16.05.2024,
este: Ac = 903.5 mp.

- Suprafati desfagurati conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 73373 din 16.05.2024,
este: Adc=2715 mp.

Vecinititile amplasamentului :

Vecinititile amplasamentului sunt constituite de proprietdti private pe latura de vest,
Strada Maramures pe nord-vest, Bd. Independentei pe latura de est, Biserica ,,Sfantul Gheorghe-
Vechi” pe latura de nord, proprietati private pe latura de sud.
Pe latura de est aripa de nord se uneste prin rost structural cu aripa centrala a liceului.
Distantele pana la cei mai apropiati vecini sunt astfel:
- Lanord: 6,08 m fata de Biserica ,,Sfantul Gheorghe-Vechi”;
- Laest: se alipeste prin rost structural cu corpul central al Colegiului ,,Mihai Eminescu”;
- Lasud: 17.83m fata de punct de transformare energie electrica;
- Lavest: 5.09 m fata de cabina portar si 15,76m fata de locuinta individuala.

2.1.2. Topografia

Din punct de vedere topografic, clidirea pentru care sunt proiectate lucriri de interventie este
situati pe un teren a carui sistematizare verticald a fost proiectatd §i executatid odatd cu
constructia. Terenul pe care este amplasati constructia este un teren relativ plat.

Pentru imobilul care face obiectul prezentului proiect s-a realizat un suport
topografic, realizat de Studiul Topografic, elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING
S.R.L. prin ing. Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023, anexa la prezenta documentatie.

Trasarea lucririlor:

Nu este cazul, interventia fiind realizat in cadrul unei constructii existente.
Pentru amenajirile de incintd se va utiliza planul de sistematizare verticald, alei si
platforme existent.

2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona orasului Ploiesti, apartine sectorului cu climé continentald, fiind situat in partea
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centrald a tinutului climatic din S si SE Romaniei.

Incarcarea dati de vant
Intensitatea normata a incarcarii datd de vant a fost calculatd conform CR 1-1-4/2012 — "Cod de

proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, avand valoarea de referinti a
presiunii dinamice qb = 0,50 kPa (mediate pe 10 minute la inaltimea de 10 m) pentru IMR = 50

de ani.

Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 — 3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

i

Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantului qp in kPa
incarcarea data de zapada
Din punctul de vedere al solicitarilor climatice in conformitate cu CR CR 1-1-3-2012 — “Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul prezintd o incdrcare
caracteristicd de s = 2,0 KN/m2 pentru intervalul mediu de recurentd de 50 de ani.
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Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm,
repartizata dupa cum urmeaza:

- iarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara: 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm

2.1.4. Geologia, seismicitatea

In conformitate cu prevederile codului P100-1/2013, avand in vedere cd imobilul este o
cladire cu destinatia de spatii de invatdmant, constructia este Incadratd in clasa a Ill-a de
importanta si de expunere la cutremur, in categoria clddirilor de tip curent, la care factorul de
importanta este yI=1,2 (conf. tab. 4.2).

Din punct de vedere seismic imobilul studiat se afla in zona seismica de calcul
caracterizata de ag = 0.35g si TC = 1.6 sec

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este impartit in zone
de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zona se considera, simplificat, a fi
constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de importantd speciald se
recomanda evaluarea locala a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale si a
studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.

Intensitatea pentru proiectare hazardului seismic este descrisd de valoarea de varf a acceleratiei
terenului, ag determinata pentru intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR), valoare numita
in continuare “acceleratia terenului pentru proiectare”. Acceleratia terenului pentru proiectare
pentru fiecare zond seismicd corespunde unui interval mediu de recurentd de 225 ani. Zonarea
acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure din sursa subcrustald Vrancea si
pentru cutremure din surse crustale in Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente
seismice avand intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea
acceleratiei ag definita cu IMR = 225 ani se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea
limita ultima. =

Pentru verificarea constructiilor la starea limitd de serviciu se foloseste valoarea-ags definitd cw
IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la cutrémure_.l'u; avand-intervalul
mediu de recurentd IMR = 30 ani. ' [

Zonarea acceleratiei terenului pentru sursa Vrancea, avand intervalul mediu de recurentd IMR =
475 ani ! '
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2.1.5. Devierile si protejdrile de utilitdti afectate

Pe zona afectata de lucririle proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea
lucrarilor traseele si addncimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare
existente, in vederea dezafectarii sau evitarii deteriorarii acestora, in functie de situatie.

Proiectul nu presupune devieri sau protejari de utilitati pe terenul studiat.

2.1.6. Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
In prezent imobilul este echipat cu instalatii de alimentare cu apa rece si calda menajera,

canalizare, alimentare cu energie electrica si instalatii termice. Aceste instalatii sunt intr-o stare
medie de degradare fiind necesare lucrari de inlocuire a acestora si de eficientizare energetica.

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele:

Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la reteaua publica, parametrii de
presiune si debit se asigura de la grupul hidrofor. Alimentarea cu apa calda menajera se face cu
ajutorul boilerului monovalent prevazut in documentatia de instalatii termice.

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate catre canalizare publica.
Apele pluviale de pe acoperis vor fi colectate si evacuate prin intermediul jgheaburilor si
burlanelor, apoi evacuate catre terenul natural.

Alimentarea cu energie electricd se va realiza de la reteaua electricisi de la panourile
fotovoltaice propuse.

Incalzirea se va face in sistem mixt prin folosirea agentului termic de la termoficarea orasului si
pompelor de caldura aer-apa impreuna cu ventiloconvectoare interioare montate in plafon
suspendat (la parter si etaj) si radiatoare (la subsol).

Ventilarea (aportul de aer proaspat) se va face, in majoritatea spatiilor cu ventilare naturala prin
ferestre, iar in sala de festivitati se va folosi o centrala de tratare a aerului montata in spatiul
podului.

2.1.7. Cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Accesul carosabil si pietonal se realizeazd din Strada Maramures. Accesul pietonal se

poate face si din Bd. Independentei.
Accesul principal in Aripa de nord a liceului este pe latura de Sud, iar cai de acces
secundare sunt dispuse prin intermediul aripei centrale a liceului. .
Accesul autospecialelor pompierilor militari este asigurat prin acces auto in mcmta cu
posibilitatea de interventie de urgenta pe 2 laturi alea cladirii.
2.1.8. Ciile de acces provizorii
Nu este cazul.
2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 1

Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codal PH-1(%/
m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel™.
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2.2. Solutia tehnicd cuprinzand:

2.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

a) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanti a clidirii: B — constructii de importanti deosebita - conf. regulament
privind stabilirea categoriei de importantd a clddirilor HG.R. 766/1997

Clasa de importantd: II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
P100-1/2013

Gradul de rezistenti la foc: II - conf. normativ de sigurantd la foc P118/99.

Risc de incendiu : MIC

a) Cod in Lista Monumentelor Istorice
Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II

m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”.

b) An/ani/perioade de construire
Imobilul, denumit original ,.Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu

regim de iniltime S+ P+1E. Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de
un amplasament privilegiat, adiacent axei principale de circulatie a oragului. Arhitectul care a
proiectat ansamblul a fost Toma Dobrescu.

Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse
complet in timpul bombardamentelor americane asupra rafinriilor ploiegtene.

In octombrie 1949 este terminati refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de
monumentalitate, a corpului central al cladirii Liceului Nou (fostul “Sf-tii Petru si Pavel”)

fn anul 2003 au loc lucrdri de renovare si consolidare pe toate cele trei corpuri ale
liceului, acestea fiind finalizate in anul 2008.

De-a lungul timpului, clidirea a fost supusa evenimentelor seismice majore, de mentionat
in special cutremurul din anul 1977, fara a produce degradari majore. La momentul inspectiei nu
au fost observate degradiri ale peretilor structurali sau a celor nestructurali produse de
cutremurele anterioare sau interventii asupra acestora in vederea consolidarii sau intaririi lor.

¢) Situatie existenti

Suprafata teren 12 344 mp mp (conf. Extras CF)
Suprafatd Construita 903.5 mp (conf. Extras CF)
Suprafald desfaturata 2715 mp (conf. Extras CF)
Regim de inaltime S partial+P+1E

Hmax cornisa +13.80m

Hmax coama +18.25m

POT 29.6%

CUT 0.75
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o Analiza topologica si relatii cu vecinatatile

Fati de situatia initiald (de la data edificarii) vecinatatile au fost modificate, odata cu
reconfigurarea ansamblului, dupa disparitia in bombardamentele din 1944 a corpului central si a
aripii de sud. Scos din context, corpul de constructie C3 — aripa nord, rdmane ca un martor al
ansamblului initial, necesar a fi conservat.

Pe segmentul de strada analizat relatia dintre constructie si strada este preponderent de
tipul fatada “principald” la strada, clar definitd/ localizata la limita trotuarului/circulatiei majore.
Odata cu reconstructia corpului central si a aripii de sud, corpul de constructie istoric (C3- aripa
nord), riméne intr-o pozitie secundari fatd de b-dul Independentei dar in pozitie principald fata
de strada Maramures.

o  Analiza stilului arhitectural

Stilul architectural al corpului de constructie — aripa nord a fost conservat, acesta inscriindu-
se in stilul neoromanesc clasicist, din faza incipienta. Perioada este caracterizata prin cdutarea noii si
liberei expresii a eclectismului de influenta franceza, promovat de arhitectii scoliti in Franta, ca si
arhitectul Toma Dobrescu.

Desfisurati pe doud registre orizontale marcate de profilatura puternic iesitd dintre ele,
fatada nord prezintd bosaje pe ambele registre fiind impodobita la extremitatea de nord vest, pe
registrul superior, cu “scuturi”” decorative , cu elemente florale.

De altfel tratarea zonei de colt este mult mai complex architectural decat restul cladirii.

Campul fatadelor este realizat cu bosaje cu nuturi accentuate, iar ferestrele nu mai sunt unite
cu ancadramente subtiri.

Ferestrele de la parter sunt protejate cu un profil superior orizontal puternic, sprijinit pe
consolete, in timp ce ferestrele de la etaj sunt terminate cu arce in plin cintru din caramida,
prevazute cu cate o cheie bogat decorata in cintru. Parapetul ferestrelor este decorat cu pilastrii si
rame cu motive geometrice.

Intre ferestrele de la etaj se gasesc medalioane din stuc cu decoratii florale iar registrul
streasinilor este accentuat de capriorii, elementele de saceac sculptate si medalioane montate intre
console.
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Fatada sud este mai sobrd, fird bosaje, pastrand insd registrele orizontale si profilatura
generald, trasd sau realizatd din cdrdamida aparenta.

Soclul celor doua fatade ale corpului de constructie nord difera de asemenea, fatada nord
fiind mai lucratd, cu soclu din piatrd fatuitd, rectangulard, in timp ce la fatada sud regdsim un soclu
din piatrd montatd, tip “opus incertum”. Piatra utilizati este piatrd de Albesti.

Constructia (aripa de nord) se incadreaza in tipologia constructiilor specifice perioadei de
sfarsit de secol XIX pentru invitamant. Constructia poate fi incadrata in stilul eclectic, mai precis in
stilul neoromanesc — in faza incipientd, cu elemente clasicizante, baroce si de influentd italiand
(mesterii constructori italieni fiind foarte activi in zona in perioada de sfarsit de secol X1X.)

Profilatura - Element decorativ unificator, profilatura trasa si cea repetitiva este prezenta atét
la nivelul registrului soclului, la nivelul de demarcatie a registrelor orizontale, ce defines
supraluminile ferestrelor din registrul superior, cat si la nivelul de sub streasina.

Profilul solbancului - Profilul solbancului, executat deasupra soclului, este realizat din tencuiald

aplicata pe zidaria de cdrdmida montatd in consola. Profilul este simplu, fiind suport pentru panourile
parapetilor de la ferestre. Exista doua tipologii in tratarea soclului si solbancului de deasupra acestuia:
- soclul simplificat al fatadei secundare (catre curtea interioara), realizat din piatra de Albesti

montata “opus incertum”, intr-o stare fizica precara, chituitd neconform cu mortar de ciment.

- soclul mai lucrat , citre spatial public, realizat din piatrd fatuita , rectangulard, si cu profilatura
puternica din mortar, pe profil realizat din cdrdmida montata in console, sau din piatra.

Profilele superioare ce incununeazi ferestrele parterului sunt dublate de profilatura trasé si cea repetitive
ce sustine panourile decorative ale parapetilor ferestrelor etajului.

Arcadele ce incununeazi feretrele etajului sunt pretioase (in plin cintru) sau simplificate cu sau fara
laterale din piatra de Albesti.
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e  Analiza planimetriei

Planimetria constructiei este rectangulara, desfasurata pe 3 nivele: s

|

Organizarea incaperilor este in simplu tract cu un coridor principal de distribuiie.

—

thsol, pgrter si etaj. L I

- 1 . I.l
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Functiune actuala

Functiune principala este cea de invatamant, iar in interiorul aripii de nord a liceului se
gasesc: sali de clasa, laboratoare de chimie, matematica, biologie, istorie, limba romana si limba
engleza, birouri administrative si grupuri sanitare.

Conform releveului elaborat, imobilul prezintd urmatoarele spatii:

INDICATIV [ ~~ DENUMIRE | SUPRAFATA (mp)
ETAJ 1 -SITUATIE EXISTENTA
E-01 Birou catedra Ib. romana 15.9
'E-02 Hol 119.4
E-03 Birou catedra informatica 17.8
E-04 Laborator fizica 1 82.2
E-05 Laborator informatica 1 55.9
E-06 Birou catedra fizica 22.4
E-07 Laborator fizica 2 74
E-08 Sala festivitati 105.2 ,‘
E-09 Birou catedra matematica 17
E-10 Hol + Scara - 30.3
E-11 Scara pod 7 ]
E-12 Incapere 5.1
E-13 G.s. fete 18.7
E-14 Cabinet matematica 1 98.8
PARTER - SITUATIE EXISTENTA
P-01 Hol 28.2
P-02 G.s. baieti 28.8
P-03 Scara 9.7
P-04 Arhiva contabilitate 5.1
P-05 Arhiva 28.3 -
P-06 Arhiva 1 18.6 |
P-07 Athiva 2 28.9 '
P-08 Anticamera B 17 |
' P-09 Sala de examen 48.7 .
P-10 Hol 119.3 |
P-11 Sala de curs 52.8 '|
P-12 Cabinet biologie 73.7 !
P-13 Birou catedra biologie 1223 y :
P-14 Cabinet istorie 55.9 AN
P-15 Laborator de chimie 82.3 /o2 |
P-16 ' Anexa chimie 1 18.1 /
P-17 Anexa chimie 2 15.6
SUBSOL — SITUATIE EXISTENTA e G5 8 ,
S-01 | Hol 105.8 \% y
T
Bihe)ty
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S-02 Cabinet limba romana 78.1
S-03 Cabinet stiinte sociale 47.7
S-04 Birou administrator 23
S-05 Cabinet engleza 1 70.8
S-06 Sala de curs 52.4
S-07 Anexa 442
S-08 Anexa Cornul si Laptele 14.1
S-09 Hol 22.5
S-10 Scara 8.7
S-11 Anexa Personal 13.9
S-12 Incapere 30.2
S-13 G.s. dezafectat 12.3
S-14 G.s. dezafectat 13.4
S-15 Depozitare 14

| S-16 | Depozitare 129

Functiuni propuse
Se va pastra functiunea de invatamant.

Numiir total de utilizatori

In cladire pot fi concomitent un numar maxim de 466 persoane, din care 444 elevi si 22 personal
didactic si auxiliar, astfel:

— La subsol — 117 persoane din care 112 elevi si 5 didactic si auxiliar;

— La parter — 149 persoane din care 140 elevi si 9 didactic si auxiliar;

— Laetaj 1 ~200 persoane din care 192 elevi si 8 didactic si auxiliar;

2.2.2. Varianta constructivd de realizare a investifiei

Proiectul propune lucriri de reabilitare energetica, reparatii la fatada, recompartimentari,
lucrari la finisajele interioare si lucrari de conformare la securitatea la incendiu.

Varianta de realizare a investitiei se bazeaza pe Scemariul 1 - minimal prezentat in
documentatia DALI din 2023.

Maisurile de interventie asupra cladirii trebuie sa asigure un echilibru al performanielor,
costurilor si termenelor, avndu-se in vedere realizarea unei calitai care 53 “Satisfaca «,dm;dc
utilizatorilor in conditii de calitate, imbunatatirea performantelor de izolare teymica a elementelor de .
constructie ce delimiteaza spatiile incalzite de exterior precum si cresterc*d eficigrifei ‘energetice a
instalatiilor de incalzire, apa calda de consum si iluminat. /4

De asemenea, lucrarile propuse urmaresc sa puna in valoare calltmlca Clddll‘ll de monument
istoric, prin lucrari reparatii, restaurari si conservari ale elementelor decordilve de pe fatade.
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SOLUTIILE PROPUSE IN CONTINUARE NU AFECTEAZA STRUCTURA CLADIRIL
CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE, CLADIREA ESTE INCADRATA IN RsIV SI NU
NECESITA LUCRARI DE CONSOLIDARE.

INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE
NESTRUCTURALE.

Cladirea isi va pastra functiunea actuala, de invatamant.

2.2.3. Trasarea lucrdarilor

Nu este cazul, interventia fiind realizata in cadrul unei constructii existente.

2.2.4. Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrald a
executantului. Executantul asigura depozitarea si paza corespunzitoare, pe toatd perioada
executiei si supravegherea tuturor lucrérilor in desfasurare.

2.2.5. Organizarea de santier

Proiectul se va adapta la natura lucrérilor si la situatia concretd din amplasament, astfel incat
aceasta si nu afecteze accesul in incintd si defdsurarea lucrarilor aferente.

Organizarea de santier se va realiza tindndu-se cont de indicatiile din partile scrise si de
plansa 0S02 — PLAN DE SITUATIE ORGANIZARE DE SANTIER din cadrul proiectului
faza D.T.O.E., predat la beneficiar in faza anterioara celei prezente.

Pe zona afectatd de lucririle proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea lucrarilor
traseele si addncimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, in
vederea evitarii deteriordrii acestora.

Se vor lua toate misurile necesare astfel incit accesul persoanelor striine si nu fie permis
in zonele de organizare de santier.

Eventualele probleme deosebite care vor aparea vor fi. comunicate proiectantului si se vor
rezolva prin colaborare intre factorii interesati: Beneficiar, Proiectant, Executant.

Se vor folosi echipamente de protectie a muncii adecvate specificului lucrarilor executate.

Se vor asigura misurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si in afara acesteia
sa se incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
Lucririle de organizare a executiei impreuna cu operatiile si procedurile aferclm vOr urmari, dm
punct de vedere tehnic si organizatoric, respectarea conditiilor necesare pentrif:-

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea teln‘ml(\gm de exetutle

precum si a graficului de realizare a lucrdrilor de interventie.
e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sdnatdlea in Wiunca, in scopul
prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei I‘\l_crﬁrilor e organizare
a executiei, dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente. ) \ ' :
e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incenditlor ‘pe
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durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

e Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurétor.

e Asigurarea protectiei vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari
mari de praf, etc)

ORGANIZAREA INCINTEI

La inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil, lizibil din zona de acces, panoul de identificare
al investitiei, pe toatd durata lucrdrilor. Acesta va fi realizat din materiale rezistente la intemperii.

ZONA DE ACCES PERSONAL SI AUTO

Avand in vedere suprafata aferentd incintei santierului, accesul mijloacelor de transport, al
utilajelor, cat si al personalului muncitor va fi posibil prin zona de acces marcatd pe planul de
organizare de santier — plansa OS02— PLAN ORGANIZARE DE SANTIER, din Strada
Maramures.

SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE IN ZONELE DE
ORGANIZARE DE SANTIER!

Aprovizionarea santierului se va realiza pe timp de noapte, prin ocuparea temporara, pe perioadad
limitatd, a benzii de 1anga organizarea de santier.

OCUPAREA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC

Pentru organizarea lucrarilor este necesard ocuparea temporard a unei portiuni din domeniul
public pentru montarea schelei pe fatada dinspre stradi. Schela nu va ingradi circulatia
pietonilor, aceasta fiind amplasata langa fatada cladirii si nu in fluxul traficului pietonal.
Suprafata totald ocupata din domeniul public (trotuar) este de 13,70 mp.

Ocuparea domeniului public se va realiza pe o perioadi de 10 luni de la data inceperii lucrarilor.

ZONA DE "ORGANIZARE DE SANTIER”

Zona de “Organizare de santier” reprezintd zona imprejmuirii organizarii de santier pentru
lucrdrile de ”SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE) "CL4DIRE-. -
COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»".

In aceasti zoni sunt amplasate:
e Scheli metalica fatada

Container pentru colectarea deseurilor s O I > / |

Grup sanitar ecologic '

Zona amenajata pentru depozitarea materialelor \ :

Punct P.S.1 al santierului, conform standardelor in vigoaree . A ¢

Cabind paza prefabricatad '
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e Vestiare

e Zondde lucru

e Punct de prim ajutor
Schela pentru lucrari de finisaje a fatadelor va fi realizatd dintr-o structurd metalica, cu plase de
protectie pe toati iniltimea cladirii si pe perimetrul care poate fi in contact cu trecdtorii. Schela
montati pe fatada principala, de la strada, va avea la nivelul solului un coridor de trecere care sa
permita circulatia neintrerupta a pietonilor pe trotuar.
Organizarea de santier se va face in perimetrul delimitat prin plansa OS02 — PLAN
ORGANIZARE DE SANTIER din proiectul faza D.T.O.E, fird afectarea in vreun fel a
carosabilului. Aparatura, containerele si materialel de constructie vor fi depozitate in incinta
imobilului fara a periclita traficul pietonal sau auto.
Pe toatd durata desfasuririi actviitatii din santier, zona va fi protejatid conform normativelor si
legislatiilor in vigoare.

MODUL DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR, AMENAJARILOR $I DEPOZITELOR
DE MATERIALE

In zona de acces, in cadrul organizirii de santier, se va amplasa o cabina de pazi prefabricatd —
baraca pentru paznic.

Materialelor se vor depozita in spatii amenajate in aer liber, pe platforme dedicate, astfel incat sa
fie usor accesibile, ambalate astfel incat si fie ferite de protejate de intemperii si sd excludd
pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Vor fi previzute in fiecare zona toalete ecologice agrementate astfel incéit si nu se producé in
niciun fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor sau partilor de
lucriri, toaletele vor fi indepdrtate, iar zona va fi adusa la starea initiala.

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE §I ECHIPAMENTE

Aprovizionarea si procurarea materialelor se va realiza in functie de etapele de executie astfel
incat sa nu existe aglomerari de materiale in santier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea
deseurilor revine personalului desemnat de catre Executant.

Materialele de constructii se vor depozita pe categorii, cu atentie, in spatii inchise sau deschise,
astfel incdt sa poati fi usor accesibile, si fie ferite sau protejate de intemperii si sd exluda
pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Depozitarea se face tindndu-se seama de dimensiuni si de tip de material, tinAnd seama de
pericolul deterioririi, precum si de durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea
achizitiondrii acestora, pentru a evita perioade mari de stationare si de“ldddrc in ump prm
fenomenul de “imbatranire”.

Depozitele de materiale trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanltaru i’ vigoare; astiel tncat
amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalgtiile afevente sa hsigure '
deplina securitate a muncii in interiorul depozitelor. [l '
Depozitarea de§eurllor se va efectua selectiv, in conformitate cu preyeerile'legale, ! in pUbL.lL si o lf
containere fixe si mobile, atdt la depozitul central, cat si la punctelé de <[ucru Tramp{rrtul -'
deseurilor este asigurat de citre firmele specializare si autorizate. \ - 3/
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ASIGURAREA RACORDARII PROVIZORII LA RETEAUA DE UTILITATI URBANE DIN
ZONA AMPLASAMENTULUI

Se va avea in vedere utilizarea rationala pe santier a resurselor : electricitate, apa si alte servicii.
Alimentarea cu api, canalizarea si alimentarea cu electricitate se va realiza de la bransamentele

existente stradale/publice.

PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACCESURI S$I IMPREJMUIRI

Pentru a limita extinderea nedoriti a santierului, precum si zona de risc maxim in care se
pot accidenta trecitorii, incinta se va imprejmui obligatoriu cu panouri si plasi de protectie.

Trasel imprejmuirii nu va depasi limita figurata (limita de proprietate) n plansa OS02 — PLAN
ORGANIZARE DE SANTIER. Pentru a permite accesul in incinta organizarii de santier, se vor
monta panouri mobile.

In zonele critice, pentru avertizarea trecatorilor, in locuri vizibile, se vor fixa placute de avertizare
cu inscriptia : >ATENTIE! SANTIER IN LUCRU”.

Avind in vedere suprafata aferentd incintei santierului, accesul mijloacelor de transport, al
utilajelor, cat si al personalului muncitor va fi posibil prin zona de acces marcatd pe planul de
organizare de santier, din Strada Maramures.

SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE iN ZONELE DE
ORGANIZARE DE SANTIER!

Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de
lucru.

Se vor lua toate masurile necesare pentru mentinerea infrastructurii existente in apropierea
santierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate conditiilor climatice, terestre, aeriene din
zona.

Ciile de acces la amplasament vor fi intretinute si semnalizate corect.

Se vor lua toate misurile necesare astfel incat accesul copiilor/locatarilor/persoanelor neautorizate
si nu fie permis in zonele de organizare de santier.

De asemenea, se va amplasa un panou de identificare a lucrarilor.

Panoul va fi localizat intr-un loc vizibil, agreat in prealabil cu Beneficiarul.

Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panoului.
Panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm_si Care vi a@vea
urmitorul continut : 3 :

SANTIER : VEDERE DE ANSAMBLU LUCRU
Denumirea si adresa obiectivalui
Beneficiarul investitiei

Telefon {numele $i prenumele/denumirea si domiciliul/seiﬁul}

Proiectant general ,

Telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) . -

Constructor Nl % ATR \7/
Telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) 3 '

Numiirul autorizatiei de construire din data de
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Eliberata de

Termenul de executie a lucririlor, previzut in autorizatie:
Data inceperii constructiei
Data finalizérii constructiei

Panoul se va confectiona din materiale rezistente la intemperii si va fi afisat la loc vizibil pe toata
durata lucrdrilor.

PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta normele si regulile de protectie si sigurantd a muncii in vigoare, se va avea grija
de siguranta tuturor persoanelor prezente pe santier, se va asigura imprejmuirea, paza,
supravegherea si iluminarea lucrarilor pe perioada executiei si pand la receptia acestora.
Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare. Zonele de lucru
vor fi semnalizate si protejate corespunzitor pe toatd durata executiei, inclusiv cu panouri de
avertizare privind accesul in incinta.

Pentru eliminarea oriciror accidente de munca si a consecintelor ddundtoare asupra igienei $i
sanitatii oamenilor, se va lua misura instruirii personalului muncitor pentru cunoasterea,
insusirea si respectarea obligatiilor ce le revin conform normativelor in vigoare.

Lucririle se vor executa pe baza proiectului de organizare de santier si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.

Se va verifica Insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal — in timpul lucrului — sau
de circulatie prin santier — conform normelor SSM 1in vigoare.

Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Se vor executa orice alte lucriri temporare ( drum de acces, pasarele, paza, imprejmuiri, inclusiv
toalete ecologice pentru personalul de pe santier), care sunt necesare pentru protectia publicului
si a proprietarului terenului adiacent santierului.

Luand in considerare aceste riscuri, executantul va lua urméatoarele masuri :

e in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de cétre toate persoanele care au acces,
casti de protectie;

e muncitorii care lucreazi la iniltime vor purta obligatoriu centurile de sigurantd legate de
elemente verificale fixe si stabile. Echlpamentele individuale de protectie impotr iva caderii
in gol vor fi in mod obllgatorlu realizate §i certificate in conformitate cu standardele si
normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare;

o lucrul la 1niltime este permis numai dacé locul de muncad a fost amcnajat si dotat din punct
de vedere tehnic si organizatoric, iar lucratorul echipat si asiguraf “corespunzator astfel fncit
si se previni cdderea de la indltime ; |

e nu se vor executa lucrari la indltime In conditii meteorologice neravoadbllL (wdnt pUtL[‘IllL
polei, descarcari atmosferice, precipitatii importante, etc) ; _ /

e panou de identificare investitie - depozntarea materialelor hidrofi{c.a sculelor-si a ale
materiale se va face in constructia provizorie ce se va executa pe amplasamenl f

e restul materialelor folosite in opera se vor depozita in incinta organizarii de sdntich:

e este interzisi depozitarea materialelor pe domeniul public;

28
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e nu se vor depozita nici micar provizoriu scule si/sau materiale pe podelele cailor de
circulatie/evacuare ;

o sculele, uneltele, dispozitivele si utilajele aprovizionate trebuie sa indeplineascd cerintele
din HGR nr. 1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in muncd a
echipamentelor de munca ;

e se va asigura angajarea fortei de munci calificate, care sa cunoasca masurile de protectie a
muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”,
editia 1993 cap. 1-41. ;

e se vor pistra in permanentd locurile de munca si caile de acces curate si usor accesibile.

Pe parcursul executiei lucrarilor, drumurile de acces vor fi utilizate corect, se va preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al subcontractantilor.

Se vor alege si folosi vehicule, se va limita si repartiza incarcatura acestora, astfel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil, de pe si pe santier, sa fie limitat, Tn masura in care
este posibil, astfel incat s nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor respective.

Nu se vor stanjeni inutil cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau
private care deservesc proprietitile achizitorului sau ale altei persoane.

Accesul personalului muncitor in santier va fi permis doar in baza unei legitimatii personalizate,

si doar in intervalul orar permis.

Pentru personalul de executie al lucrarilor de constructii se vor amplasa in santier toalete
ecologice care se vor igieniza periodic. Pentru protectia la incendiu se va amenaja un pichet PSI
dotat cu materialele si uneltele necesare interventiei.

Se va asigura obligatoriu curdtenia in incinta santierului, evacuarea deseurilor rezultate din
demolari si refacerea amplasamentului dupa finalizarea lucrdrilor si inchiderea santierului.
Organizarea de santier va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de
protectia muncii, normele de protectie impotriva incendiilor, legislatia pentru protectia mediului

si gestionarea deseurilor.

Executantul va intretine santierul intr-o stare curatd, ordonata si sanitar adecvata, atata timp cat el
este raspunzitor de realizarea lucrdrilor si va respecta toate reglementarile in vigoare ale
organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in vederea asigurdrii unui climat de ordine in
desfasurarea lucrarilor.

Executantul va asigura in timpul lucrdrilor de constructie intretinerea si curatarea instalatiilor
sanitare pentru uzul angajatilor sdi. El se va asigura cé angajatii sdi nu vor murdari santierul sau
proprietatile din vecinatate.

Pentru eliminarea oricdror accidente de munca si a consecintelor daunatoare asupra igienei si
sanititii oamenilor, se va lua misura instruirii personalului muncitor pentrr—¢unoasterea,
insusirea si respectarea obllgatulor ce le revin conform normativelor in vigoate. :

La punerea in operd, precum si la transportul materialelor si preparare, s¢ vor utiliza manusi de-
protectie. in cazul contactului cu materiale periculoare cu ochii, se/va" prodeda la clatirea \
imediata cu multd apa si se va consulta medicul. ' /.5 \

In functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si bf.m,rlcmrul vof lua toate
misurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor considerate ngcesare.

Masurile privind securitatea la incendiu, necesar a fi aplicate pe |'-ieru)ad.1 |m|1tcnml{aru
proiectului si pe perioada exploatarii, in urma implementarii proiectuli; drmaresc evitaréa
aparitiei de:

=3
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scurt circuite;
incendii ca urmare a lucrarilor de suduri;
incendii ca urmare a utilizdrii necorespunzatoare a materialelor combustibile.

Santierul trebuie si fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde :

gileti din tabld, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia ”Galeaté de incendiu”
lopeti cu coada

topoare tarnicop cu coada

cangi cu coada

rangi de fier

scara imperechere din trei segmente

lada cu nisip de 0,5 mc

stingdtoare portabile.

Protectia la foc :

Se vor lua masuri de protectie la actiunea focului, arderile rezultate fiind o potentiald sursd de
poluare a mediului, astfel :

Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare, precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor care trebuie respectate in timpul executdrii lucrarilor
Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie

Dotarea locului de muncd cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzitoare a acestora si intretinerea lor in perfecta
stare de functionare

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie si fie instruiti s respecte
regulile de paza impotriva incendiilor

Exte obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 metri fatd de elementele sau
materialele combustibile fird luarea masurilor de protectie specifice ( izolare, umectare,
ecranare, etc).

La terminarea lucrului se va asigura :

[ntreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta

Evacuarea din incinta a deseurilor, reziduurilor si a altor materiale cumbustﬂnl;

{nlaturarea tuturor surselor cu foc deschis

Evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie st mstalam

Dupi terminarea programului de lucru, zona se curitd de resturile si deseuulL irezultate.
Materialele si substantele combustibile se depoziteazd in locuri ﬂpemal dmenajatc fard
pericol de producere a incendiilor.
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NOTA : Se atrage atentia asupra faptului cd mdsurile de protectie a muncii prezentate nu au
un caracter limitativ, executantul avind obligatia de a lua toate mdsurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de muncd (mdsuri previzute si in “Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrdri”).

Curitenia si ordinea pe santier

Aprovizionarea cu materiale se vor realiza pe masura consumurilor din santier, depozitarea
temporari a acestora se va realiza in spatii clar delimitate, protejate si semnalizate, astfel incét sa
nu se impiedice circulatia auto si pietonala.

Materialele si echipamentul Executantului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producétorului.

Executantul va rispunde pentru echipamentele proprii existente pe santier.

Orice echipament va avea ca scop unic executia lucrarilor.

Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepértate din santier.

[nlaturarea deseurilor de pe santier va fi facutd conform regulamentelor locale si nationale
referitoare la transport.

Odati cu terminarea lucririlor toate containerele vor fi transportate din locatia in care au fost
instalate, imprejmuirile vor fi demontate si zona afectata va fi adusa la starea initiala.

Pentru asigurarea evacudrii apelor pluviale se vor prevederea lucriri de decolmatare a caminelor
aferente gurilor de scurgere existente.

Se va asigura protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare, iar emisiile, deversarile
de suprafatd si aluentii rezultati din acitivititile sale nu vor depdsi valorile prescrise de legislatia
in vigoare.

Misuri de protectie a vecindititilor

o Interzicerea desfasurarii oricarei activitati in afara perimetrului santierului

e Interzicerea accesului personalului in afara perimetrului santierului

e Interzicerea depozitdrii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului

e Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din
vecinatate.

e In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructii, se vor
prevedea puncte de curdtare manuald sau mecanizati a pneurilor, de pimant sau a altor
reziduuri din santier

e Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a
se elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobglorsiiaruncarea
apei cu lapte de ciment in parcul din santier sau drumurile publice. < i

e Santierul pentru lucrdrile proiectate va fi imprejmuit pentru a se njdrca perimétrele ce intra
in raspunderea executantilor.
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Descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de santier

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil in timpul lucrdrilor
va fi minimizat printr-o planificare adecvata si aplicarea masurilor preventive si va fi compensata
prin actiuni de restaurare dupi finalizarea lucrérilor. In conformitate cu legislatia in vigoare, pe
amplasament nu va fi permisa folosirea materialelor de constructie ce dduneaza sanatatii umane (
de ex, azbest, vopseluri cu plumb, etc).
Principalele aspecte de mediu ale procesului de constructie si ale activitétilor de
operare/intretinere a utilajelor sunt legate de :

e Praful ridicat de pe caile de acces din santier si cel produs de camioanele transportatoare de

materiale

e Ape uzate generate pe santier

e Deseuri

e Zgomotul produc de utilaje si echipamente de constructie

e Perturbarea traficului adiacent

e Contaminarea/poluarea apei si solului prin lucrari de constructii, deseuri rezultate in urma

activititii umane, deversari de carburanti si ape uzate, etc.

Pe durata executirii lucrdrilor de construire se vor respecta prevederile normelor si legislatiei in
vigoare legate de protectia mediului si gestionarea deseurilor.
Pe toati durata lucrarilor se vor asigura misurile necesare pentru diminuarea si protectia
impotriva degajirilor de praf.
Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si in afara acesteia
sd se incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.
fn timpul executarii lucrarilor de construire propuse nu se utilizeazd substante toxice si
periculoase, nu se afecteaza calitatea solului, nu se produc noxe in atmosfera, radiatii sau vibratii

periculoase.
Deseurile rezultate din demolari vor fi preluate si transportate la o groapd de gunoi.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organizarii de santier :

Poluarea aerului :
e Particulele de praf (pulberi in suspensie) rezultate in urma activitatilor de terasare si

excavare _
e Depozitarea temporard in locuri special amenajate a unor tipuri de deseuri (din ‘consirictii)
sau materiale Z N
e Transportul deseurilor si materialelor rezultate cu un continut mare (e partictle si praf
e Riscul aparitiei unor incendii. fi / '

Poluarea apei . _
e in santier, apa va fi utilizatd pentru activitati specifice (stropireq cu apa a platformgi de =7
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lucru si a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii, pregatirea materialelor de
constructii), precum si in scopuri igienico-sanitare

e Apa va avea o utilizare limitata in perioada de constructie, cea mai mare parte a
materialelor urmand a fi preparate in afara amplasamentelor

e Apele uzate rezultate din activititile igienico-sanitare ale personalului (ape uzate menajere)

Poluarea solului
e Pericolul deversarii accidentale de combustibili, uleiuri, materiale de constructii depozitate
necorespunzator, etc.

Dotiri si misuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Poluarea aerului
o Asigurarea unei stiri tehnice corespunzitoare pentru vehicule si echipamente (reducerea
emisiilor de praf si COV)
e Stropirea cu apa pentru controlul prafului
e Controlul activitatilor generatoare de praf.

Protectia apei

e Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru

e Evitarea degradirii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din
perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectudrii de reparatii, depozitarea de
materiale, etc

e Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual
compartimentate astfel inct odata cu aceasta colectare sa se realizele si sortarea deseurilor
pe categorii

Protectia impotriva zgomotului
e Programul de lucru interval orar 7 — 18.
o Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 — prevede valori limitd, pentru limita zona
functionala:
e 65dB(A)
e curba Cz 60 dB;

Ordinul 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejati cu functiune de locuire:

e ziua: - 50dB (A); ;

e curbaCz45 dB; K
Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de attivitate desfasurutd sunt-in
general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexulu| %i a uncltelor electricede’
gdurit (bormasina) — surse discontinue de zgomot. ' ;
Protectia solului > : /a2

e Suprafata de teren ocupatd temporar in perioada de executie trebuie lidvitat judicios la

strictul necesar
e Traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru

=

Pagina PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «<RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL




. SERVICII DE PROIECTARE {INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
Pagina PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL

34 din 34
,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Faza / Phase Tip / Type Nr./ No. Rev. / Rev. Data / Date
340 / 9405 / 29.05.2008 BHC007/2024 5659/19.03.2024 M-V P.Th+D.E ARH. 01 00 2024
specificat

e Se va evita depozitarea necontrolatdi a deseurilor ce rezulti din urma lucrarilor,
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritétile pentru protectia
mediului ‘

e Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incit si nu se producd in niciun fel
contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrérilor sau partilor de
lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusd la starea initiald.

Informatiile legate de organizarea de santier au un caracter general. Executantul isi va
stabili organizarea de santier in functie de tehnologiile si echipamentele proprii, conform
legislatiei in vicoare si se va incadra in suma stabilita in Devizul General. la cap. S.1.

BENEFICIARUL ARE OBLIGATIA DE A iNCEPE LUCRARILE DE EXECUTIE PE
BAZA DOCUMENTATIEI PRIMITE DE LA PROIECTANT NUMAI DUPA
OBTINEREA AUTORIZA’

Sef de proiect comple
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ORDINUL ARMITECTILOR
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NI LA\ ALk AT
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A. PIESE SCRISE

Cuprins:
v

1.1. Lista si semnaturile proiectantilor // H’E%()RWGHE \\ * \
1.2. Borderou general ! - o | \
1.3. Memoriu tehnic general ol ﬁ )

1.4. Program de faze determinante yo!
1.5. Caiete de sarcini \e*

]

/ s
SPECIALIST  / a

ANEXE LA MEMORIU

Certificat de Urbanism

Extras de carte funciara

Acte de proprietate

Avizele si acordurile cerute in CU

Deviz general

Grafic de executie a lucrarilor

Expertiza Tehnica elaboratd de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat

M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA, anul 2022.

Studiu Istoric, elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 2228 si arh.

Delia Pop;

9. Studiu geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing.
Murarescu Mariana si verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M,
nr. 06623);

10. Suport topografic elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing.
Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023.

11. Auditul Energetic elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLES

12. Releveu fotografic, elaborat de Be Home Concept, anul 2023.
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B. PIESE DESENATE

BORDEROU- ARHITECTURA

L8 Coille oy -
Nr. plansd | Titlu Plansa Scara
PLANURI DE INCADRARE

A1 01  PLANINCADRAREINZONA

A1_02  PLANDESITUATIE
PLANURI GENERALE /

A2 01  PLANSUBSOL A 150

A2 02  PLAN PARTER [ [ U\ 1650

A2 03  PLANETAI ) \; - —Eﬁ g) 1:50

T — - - S | Kau ¥ B o] :

A2 04  PLAN SARPANTA (POD) \w  sopcausy /) 1:50

A2 05  PLAN INVELITOARE NN ezes 1:50
SECTIUNI GENERALE ' e

A3 01  SECTIUNE LONGITUDINALA B-B 1: 50

A3 02 SECTIUNI TRANSVERSALE A-A :
'ELEVATII o )

A4 01 | FATADA PRINCIPALA NORD

A4 02 FATADA LATERALA VEST

A4 03  FATADA POSTERIOARA SUD

'DETALII DE TRAVEE B
A5 01  TRAVEE*“A”
A5_02  TRAVEE “B”

DETALII DE EXECUTIE

A6 01 DI - DETALIU PLANSEU PESTE ETAJ 1S

A6 02  D2- DETALIU PLANSEU PESTE PARTER 1S

A6 03  D3-DETALIU FEREASTRA - SECTIUNE 1S

A6 04  D3-DETALIU FEREASTRA - PLAN R

A6 05  D4-DETALIU GHENA GIPS-CARTON - PLAN R

~ A6_06  D4- DETALIU GHENA GIPS-CARTON - SECTIUNE e
A6 07  D5-DETALIU BALUSTRADA LS
A6 08  D6-DETALIU ACCES PENTRU PERSOANE CU T AT

DIZABILITATI PN P
TABLOU DE TAMPLARIE 7Y [

A7 01  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE suBsol © - 150

A7 02 TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE PARTEJi o[~ | 155¢

A7 03  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE ETAJ || 1 " | & 1:50

A7 04  TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE LUCARNE. || 1;50

A7 05  TABLOU DE TAMPLARIE - USI EXTERIOARE tzwu A

-,,
3 P
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A7 06 | TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE SUBSOL 1: 50
A7.07  TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE PARTER | 1:50
A7 08  TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE ETAJ 1: 50
A7 09  TABLOU DE TAMPLARIE - CASA DE SCARA PARTER - | 1:50

ARIPA CENTRALA |
" A7.10  TABLOU DE TAMPLARIE - CASA DE SCARAETAJ- | 1:50
ARIPA CENTRALA
| PLANURI PLAFON
~ A8.01  PLAN PLAFON PARTER 1: 50
~ A8.02  PLANPLAFONETAJ - 150
IMPORTANT !

PREZENTA DOCUMENTATIE SE CITESTE INTEGRAL - PARTE SCRISA SI PARTE
DESENATA LA TOATE SPECIALITATILE
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I. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA
PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL
NATIONAL ,MIHAl VITEAZUL” - ARIPA NORD» pentru imobilul din Bd.
Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI
. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL PLOIESTI
. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI

. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

1.5. Elaborator / .
BE HOME CONCEPT S.R.L. I ¥

Strada Argentina nr. 46, Sector 1, Bucuresti

1.6. Particularititi ale amplasamentului \
1.6.1. Incadrarea in localitate \ Y, -

Imobilul care face obiectul investitiei este situat in intravilanul Mumuplulm leebtr\ inBd.
Independentei, Nr. 8.

L o I
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1.6.2. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat se afld in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona centrala a
orasului, pe Bulevardul Independentei, nr. 8, imobilul are numérul cadastral 148425,

Terenul intravilan are o suprafad de 12344 mp si contime 6 corpuri de cladiri conform
Extrasului de Carte Funciari eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.05.2024 de BCPI Ploiesti.
Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afld intr-o zoni echipati edilitar.

Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu
codul PH-II-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”

1.6.3. Vecindtdfi

Vecinatiitile amplasamentului sunt constituite de proprietiti private pe latura de vest,
Strada Maramures pe nord-vest, Bd. Independentei pe latura de est, Biserica ,,Sfantul Gheorghe-
Vechi” pe latura de nord, proprietati private pe latura de sud.
Pe latura de est aripa de nord se uneste prin rost structural cu aripa centrala a liceului.
Distantele pana la cei mai apropiati vecini sunt astfel:
- Lanord: 6,08 m fata de Biserica ,,Sfantul Gheorghe-Vechi”;
- La est: se alipeste prin rost structural cu corpul central al Colegiului ,,Mihai Eminescu”;
- Lasud: 17.83m fata de punct de transformare energie electrica;
La vest: 5.09 m fata de cabina portar si 15,76m fata de locuinta individuala.

1.6.4. Cii de acces public

Accesul carosabil si pietonal se realizeazi din Strada Maramures. Accesul pietonal se
poate face si din Bd. Independentei.

Accesul principal in Aripa de nord a liceului este pe latura de Sud, iar cdi de acces
secundare sunt dispuse prin intermediul aripei centrale a liceului.
Accesul autospecialelor pompierilor militari este asigurat prin acces auto in incintd, cu
posibilitatea de interventie de urgenta pe 2 laturi alea cladirii.

1.6.5. Regimul juridic

Teren intravilan in suprafati de 12 344 mp si constructiile CI - C8 (conform Extrasului de
Carte Funciard eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.05.2024 de BCPI Prahova) se afla in
domeniul public conform H.C.L. 297/2014. Imobilul este inscris in Cartea Funciara nr. 148425 -
avand categorie de folosinta curti constructii si constructia.

Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II
m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”.

I
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Corpul de cladire C3, face obiectul prezentului proiect.

- B DETALH LINIARE IMOBIL ,

PATCER

zedl v 287 4%

Plan de situatie pe suport din Extras Carte Funciara Nr. 148425 Ploiesti

SITUATIE EXISTENTA
Tip cladire C1 - COLEGIU - CORP A
Regim de Inaltime P+2E
Suprafata construita la sol |mp ___785mp
____Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciara)

Tip cladire C2 — . COLEGIU-CORP B _ o
Regim de Inaltime ~_P+2E o
Suprafata construiti lasol jmp 1174 mp
Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funcmra)

__Tip cladire C3 - an edificare initiala: 1864 COLEGIU -CORP C

o Reglm de Inalpme i S+P+1E -
_ Suprafata construita la §g] jmp. 903.5mp (conf Carte Funciard)

Suprafaa desfasurats [mp 2715mp
Suprafata teren o 12344 mp (conf Carte Func1ara)

N Reglm ) de Inal'glme P

E Tip clidire C4 — ; §ALADE SPQBI o j
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" Suprafata construiti lasol jmp [ 593mp o

{____Suprafata teren . ! 12344_p (conf Carte Funclaré) !
Tipcladire C5~ o ANEXA
Regim de Indltime P l

. Suprafata construita la sol jmp__ B i 32mp S ___.mi

i, Suprafata teren | 12344 mp (conf. Carte Funciar)

| _ TipeladireC6—__ ___ _ __ _____ ! PUNCT DEQ.TRAN".,' RANSFORMARE _|
Regim de Inaltlme o o P !
Suprafata construiti lasoljmp 71mp

|
| -
| _ Suprafatateren 112344 mp (conf Carte ] F uncmri)

o TipcdireC7- | _ANEXA f::f_'__ﬁf_
Regim de Tnéltune L P o
i__ _ Suprafata construitilasoljmp | _ 6mp__ ﬁ
__Suprafatateren _ ! 12344 mp (conf. Carte Funciara) _ |
| __TipecladireC8— L __ANEXA '" TJ
| __Regim de fnalfime R o
{ . Suprafata construiti la sol jmp o 169mp N |
Suprafata teren = 12344 mp (conf Carte F unclarﬁ)

Imobilul este in proprietatea Municipiului Ploiesti in cot# actuald de 1/1 (act administrativ
nr. 297 din 26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).

1.6.6. Regimul economic

Folosinta actuala a terenului : curti-constructii
Functiunea cladirii este de invatamant.

1.6.1. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II
m-B-16271 - Liceul “Sf. Petru si Pavel”,

1.7. Descrierea terenului
1.7.1. Categoria de folosinti

fn prezent, categoria de folosini este : curti-constructii.

1.7.2. Suprafata si forma

Teren intravilan in suprafati de 12 344 mp si constructiile C1 - C8; conform Extrasului
de Carte Funciari eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.05.2024 de BCPI Prahova, imobilul

I ] - =
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inscris in Cartea Funciara nr. 148425 - avand categorie de folosintd curti constructii si
constructia.

Constructie in forma de bard, dezvoltatd paralel cu limita de proprietate dinspre nord, este
unul din cele 3 corpuri care alcatuiesc cladirea Liceului “Mihai Viteazul” din Ploiesti.

1.7.3. Particularititi topografice

Din punct de vedere topografic, cladirea pentru care sunt proiectate lucrari de interventie
este situatd pe un teren a cdrui sistematizare verticald a fost proiectatd si executatd odata cu
constructia. Terenul pe care este amplasata constructia este un teren relativ plat.

A fost realizat Suport Topografic, elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING

S.R.L. prin ing. Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023.

1.7.4. Geologia, Seismicitatea

in conformitate cu prevederile codului P100-1/2013, avand in vedere ci imobilul este o
cladire cu destinatia de spatii de invitdmant, constructia este incadratd in clasa a Il-a de
importanti si de expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, la care factorul de
importanta este yI=1,2 (conf. tab. 4.2).

Din punct de vedere seismic imobilul studiat se afla in zona seismica de calcul
caracterizata de ag = 0.35g si TC = 1.6 sec

Pentru proiectarea la cutremur a constructiilor, teritoriul Romaniei este impartit in zone
de hazard seismic. Nivelul de hazard seismic in fiecare zond se considerd, simplificat, a fi
constant. Pentru centre urbane importante si pentru constructii de importantd speciald se
recomanda evaluarea locald a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale si a
studiilor specifice pentru amplasamentul considerat. Intensitatea pentru proiectare hazardului
seismic este descrisd de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag determinata pentru intervalul
mediu de recurenta de referintd (IMR), valoare numita in continuare “acceleratia terenului pentru
proiectare”. Acceleratia terenului pentru proiectare pentru fiecare zona seismica corespunde unui
interval mediu de recurenti de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, ag
pentru cutremure din sursa subcrustala Vrancea si pentru cutremure din surse crustale in
Romania este indicata in Figura 1 pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei ag definitd cu IMR = 225 ani se
foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limita ultima.

Pentru verificarea constructiilor la starea limitd de serviciu se foloseste valoarea ags
definitd cu IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare la cutremurele-ayind
intervalul mediu de recurentd IMR = 30 ani. Zonarea acceleratiei terenului pent;u Sutsa’ Vrancea,
avand intervalul mediu de recurentd IMR = 475 ani.
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1.7.5. Clima si fenomenele naturale specifice zonei ’
Zona orasului Ploiesti, apartine sectorului cu climi continentala, hiqd situat. in pa_tl'lea
centrali a tinutului climatic din S si SE Romaniei. ' %
(f
Incarcarea dati de vant 1 1 } /N
Intensitatea normata a incarcarii datd de vant a fost calculatd conform’ CR\[-]-4/2012~Cod de
proiectare — Evaluarea actiunii véntului asupra constructiilor”, avind v-a‘tt}area de-referinta a
presiunii dinamice qb = 0,50 kPa (mediate pe 10 minute la iniltimea de 10 m) pentru IMR =50
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Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

- viteza medie a vanturilor: 2,3 —3,1 m/sec
- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

1

uTCB. 2014

0150200 350
Kol

9 55 sl

Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a vantului qp in kPa

Incarcarea dati de zipada
Din punctul de vedere al solicitdrilor climatice in conformitate cu CR CR 1-1-3-2012 — “Cod de

proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul prezinta o incarcare
caracteristicd de sk = 2,0 kKN/m2 pentru intervalul mediu de recurentd de 50 de ani.
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Regimul temperaturilor:
- Temperatura medie anuala: +10.6°C
- Temperatura maxima absoluta: +39.4°C
- Temperatura minima absoluta: -30.0°C
- Temperatura medie in luna ianuarie: -3.0°C
- Temperatura medie in luna iulie: +22.5°C

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm,
repartizata dupa cum urmeaza:

- iarna: 105,9 mm

- primavara: 138,3 mm

- vara: 211,8 mm

- toamna: 132,0 mm >
1.7.6. Categoria de importantd a constructiei ' / pry.

: I \R
Constructia se incadreazd in categoria de importantd “C” — inti‘-:ortarigﬁ normala (el HG
766/97). :

1.7.7. Clasa de importantd a constructiei

Catevoria de importanti a clidirii: B — constructii de importanta deosebiti - conf. regulament
privind stabilirea categoriei de importantd a clddirilor H.G.R. 766/1997
Clasa de importanti: II - conf normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
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1.7.8. Gradul de rezistentii la foc/nivel de stabilitate a constructiei

Gradul de rezistenti la foc: II - conf normativ de sigurantd la foc P118/99.

L.7.9. Risc de incendiu al constructiei

Risc de incendiu: Mie

1.7.10. Suprafete
Suprafaté teren 12 344 mp mp (conf. Extras CF)
Suprafati Construiti 903.5 mp (conf. Extras CF)
Suprafati desfifurati 2715 mp (conf. Extras CF) o
Regim de indlitime S+P+1E
Hmax cornisi +13.80 m
Hmax coamé +18.25m
POT Nu se schimba
CUT Nu se schimba
Functiune Clidire invatamant

2. DESCRIEREA PROIECTULUL

2.1, Memoriu istoric

Imobilul, denumit original ,Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu
regim de in3ltime S+ P+1E. Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de
un amplasament privilegiat, adiacent axei principale de circulatie a oragului. Arhitectul care a
proiectat ansamblul a fost Toma Dobrescu.

Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse
complet in timpul bombardamentelor americane asupra rafindriilor ploiestene.

fn ‘octombrie 1949 este terminati refacerea, intr-un stil nou, funcfional, lipsit de
monumentalitate, a corpului central al cladirii Liceului Nou (fostul “Sf-tii Petru §i Pavel”)

fn anul 2003 au loc lucriri de renovare §i consolidare pe toate cele trei corpuri ale
liceului, acestea fiind finalizate in anul 2008.

De-a lungul timpului, clidirea a fost supusi evenimentelor seismice majore, de mentionat
in special cutremurul din anul 1977, fir# a produce degradiri majore. La momentul inspectiei nu
au fost observate degradidri ale peretilor structurali sau a celor nestructurali produse de
cutremurele anterioare sau interventii asupra acestora in vederea consolidarii sau intririi lor.
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2.2. SITUATIE EXISTENTA
2.2.1. Analiza topologica si relatii cu vecinatatile

Fatd de situatia initiald (de la data edificarii) vecinatitile au fost modificate, odata cu
reconfigurarea ansamblului, dupa disparitia in bombardamentele din 1944 a corpului central si a
aripii de sud. Scos din context, corpul de constructie C3 — aripa nord, rimane ca un martor al
ansamblului initial, necesar a fi conservat.

Pe segmentul de strada analizat relatia dintre constructie si strada este preponderent de
tipul fatada “principala” la strad, clar definitd/ localizata la limita trotuarului/circulatiei majore.
Odati cu reconstructia corpului central si a aripii de sud, corpul de constructie istoric (C3- aripa
nord), riméne intr-o pozitie secundara fata de b-dul Independentei dar in pozitie principala fata
de strada Maramures.

2.2.2. Din punct de vedere functional

Planimetria constructiei este rectangulara, desfasurata pe 3 nivele: subsol, parter si etaj.
Organizarea incaperilor este in simplu tract cu un coridor principal de distributie.

Functiune principala este cea de invatamant, iar in interiorul aripii de nord a liceului se
gasesc: sali de clasa, laboratoare de chimie, matematica, biologie, istorie, limba romana si limba
engleza, birouri administrative si grupuri sanitare.

Conform releveului elaborat, imobilul prezintd urmatoarele spatii:

INDICATIV DENUMIRE SUERAFATA

] (mp)

ETAJ 1 -SITUATIE EXISTENTA

E-01 Birou catedra Ib. romana 15.9

E-02 Hol 119.4

E-03 Birou catedra informatica 17.8

E-04 Laborator fizica | 1822 ]

E-05 Laborator informatica 1 55.9

E-06 Birou catedra fizica B 22.4

E-07 Laborator fizica 2 74 |

E-08 | Sala festivitati 105.2

E-09 Birou catedra matematica 17

E-10 Hol + Scara 30.3 T ER

E-11 Scara pod 7 y/ i
E-12 | Incapere 5.1 M |

E-13 | G.s. fete 187 7 F |}
E-14 | Cabinet matematica 1 os.8 [I5 " i A", H
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PARTER - SITUATIE EXISTENTA
P-01 Hol 28.2
P-02 G.s. baieti 28.8
P-03 Scara 9.7
P-04 Arhiva contabilitate 5.1
P-05 Arhiva 28.3
P-06 Arhiva 1 B 18.6
P-07 Arhiva 2 28.9
P-08 Anticamera 17
P-09 Sala de examen 48.7
P-10 Hol B 119.3
P-11 Sala de curs 528
P-12 Cabinet biologie 73.7
P-13 Birou catedra biologie 22.3
P-14 Cabinet istorie 55.9 |
P-15 Laborator de chimie 82.3
P-16 Anexa chimie 1 18.1
P-17 Anexa chimie 2 15.6
SUBSOL — SITUATIE EXISTENTA
S-01 | Hol B 105.8
S-02 Cabinet limba romana 781
S-03 Cabinet stiinte sociale 47.7
S-04 Birou administrator 23
S-05 Cabinet engleza 1 70.8
S-06 Sala de curs 52.4
S-07 Anexa 442
S-08 Anexa Cornul si Laptele 14.1
S-09 Hol 1225
S-10 Scara 8.7
S-11 Anexa Personal 13.9

S-12 [ Incapere 30.2 N
S-13 G.s. dezafectat 12.3
S-14 G.s. dezafectat 13.4

S-15 | Depozitare 14

S-16 | Depozitare 12.9 B
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294 SISTEMUL STRUCTURAL

Structural, cladirea este analizata si descrisa in Expertiza Tehnica elaborati de MASLAEV
CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA.

Din Expertiza Tehnica aflam urmatoarele:

- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub
nivelul pardoselii subsolului, tilpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt
dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fata de
CTA (cota teren amenajat), fiind astfel respectatd cobordrea fundatiilor sub adancimea de
inghet. Elevatiile fundatiilor sunt din zidarie de cdramida.

- Suprastructura: Structura din pereti de zidarie portanta (ciramizi din argild ars3, rezistenta
medie de rupere la compresiune a acestora conducind la o calitate de clasa medie C50)
consolidati prin dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii
principale si prin introducerea de stilpi din beton armat. in cadrul procesului de
consolidare s-au introdus plansee din beton armat
plan orlzontal, efect beneﬁc sub acglum seismice. La partea superioard a peretilor, in
inaltimea podului, se identifica cadrele (stalpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la
vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. in anul
2003 au fost demarate lucrari de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-
au executat lucrdri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare
redusa, multe dintre ele cu impact negativ asupra calitatii de monument istoric al cladirii.

Descrierea degradarilor structurale: Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum
si din informatiile obtinute, nu se constata degradari ale elementelor structurale si nestructurale
din actiuni seismice, din tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de

vechimea cladirii.

2.24. IDENTIFICAREA Pfflg TILOR DE IMOBIL CARE SE CONSTITUIE IN
RESURSA CULTURALA

2.2.5. Analiza stilului architectural

Stilul architectural al corpului de constructie — aripa nord a fost conservat, acesta fnscriindu-
se in stilul neoromanesc clasicist, din faza incipientd. Perioada este caracterizati prin.cdutarea noil, 51
liberei expresii a eclectismului de influenta franceza, promovat de arhitectii s¢oitiin Franta, ca st
arhitectul Toma Dobrescu. /

Desfasuratd pe doud registre orizontale marcate de profilatura putuﬁ mt. 1e;im dintre“ele.
fatada nord prezmta bosaje pe ambele registre fiind impodobita la extremll.rita de nord Vest, pe. |
registrul superior, cu “scuturi” decorative , cu elemente florale. I ’

De altfel tratarea zonei de colt este mult mai complex architectural decalt restul L]&!Ll!l it
|
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Campul fatadelor este realizat cu bosaje cu nuturi accentuate, iar ferestrele nu mai sunt unite
cu ancadramente subtiri.

Ferestrele de la parter sunt protejate cu un profil superior orizontal puternic, sprijinit pe
consolete, in timp ce ferestrele de la etaj sunt terminate cu arce in plin cintru din caramida,
prevazute cu cate o cheie bogat decorata in cintru. Parapetul ferestrelor este decorat cu pilastrii si
rame cu motive geometrice.

Intre ferestrele de la etaj se gasesc medalioane din stuc cu decoratii florale iar registrul
streasinilor este accentuat de capriorii, elementele de saceac sculptate si medalioane montate intre

console.

Fatada sud este mai sobrd, fard bosaje, pastrind insd registrele orizontale si profilatura
generald, trasa sau realizatd din cardmida aparenta.

Soclul celor doua fatade ale corpului de constructie nord difera de asemenea, fatada nord
fiind mai lucrata, cu soclu din piatra fatuitd, rectangulard, in timp ce la fatada sud regasim un soclu
din piatrd montat3, tip “opus incertum”. Piatra utilizata este piatrd de Albesti.

Constructia (aripa de nord) se incadreazi in tipologia constructiilor specifice perioadei de
sfarsit de secol XIX pentru invdtamant. Constructia poate fi incadrata in stilul eclectic, mai precis in
stilul neoroménesc — in faza incipientd, cu elemente clasicizante, baroce si de influentd italiand
(mesterii constructori italieni fiind foarte activi in zona in perioada de sfarsit de secol XIX.)

Profilatura - Element decorativ unificator, profilatura trasa si cea repetitiva este prezenta atat
la nivelul registrului soclului, la nivelul de demarcatie a registrelor orizontale.. ce defines
supraluminile ferestrelor din registrul superior, cét si la nivelul de sub streasind. -~ 1 P

Profilul solbancului - Profilul solbancului, executat deasupra soc}df[ui, este realizat din™
tencuiald aplicatd pe zidaria de cardmida montati in consola. Profilul este; simply, tiind suport
pentru panourile parapetilor de la ferestre. Exista doua tipologii in tratar,ﬁj soclulyi si solbaneului
de deasupra acestuia: | k \ |

& \ { /A |
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i In

soclul simplificat al fatadei secundare (catre curtea interioara), realizat din piatra de
Albesti montati “opus incertum”, intr-o stare fizicd precard, chituita neconform cu mortar
de ciment.
- soclul mai lucrat , citre spatial public, realizat din piatra fatuitd , rectangulard, si cu
profilatura puternica din mortar, pe profil realizat din cdrdmidd montata in console, sau
din piatra.

Profilele superioare ce incununeazi ferestrele parterului sunt dublate de profilatura trasd si cea

repetitive ce sustine panourile decorative ale parapetilor ferestrelor etajului.

Arcadele ce incununeazi feretrele etajului sunt pretioase (in plin cintru) sau simplificate cu sau

tara late

rale din piatra de Albesti.

e

il
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2.2.6. DEGRADARI ST INTERVENTII NECONFORME, EXTERIOARE:

2.2.6.1 Situatia existenta descrisa in Studiului Istoric

Studiul Istoric a fost elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 2228 si
arh. Delia Pop;

Starea de conservare a imobilului din punct de vedere al Studului Istorlc este buna dar sunt
constatate urmatoarele decifiente la fatade: =
- atac biologic A
- amplasate obiecte si cabluri parazite (,'—_-_"- 2 | \
- goluri zidite ﬂ L5 e \
- lacune locale in tencuieli si ancadramente (| S A4
- elemente decorative lipsa e .
- vopsitorii si placaje ceramice neconforme - o /
- tamplarie din lemn degradatad mai ales la partea inferioara a toculm st cer ccvelelor ‘;-,',' /
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- degradari datorate umiditatii
- fisuri si crapaturi superficiale

Evaluarea resursei culturale a cladirii monument istoric

Prezintd valoare culturali mare urmitoarele elemente si parti de constructie, elemente de
finisaj, elemente decorative,componente artistice si spafii :

- fatadele cu toati modenatura lor (finisajul paramentului originar, panourile decorative,

tampliaria exterioard, toate elemente decorative si componente artistice — stucaturi);

- acoperisul, tipul de structurd si forma;
- desfasurarea spatiilor interioare ;
- toate elementele constructive din zidarie, interioare (initiale) si exterioare;

Au valoare culturali medie urmitoarele elemente si parti de constructie, elemente de
finisaj, elemente decorative, componente artistice si spatii: tAmplaria interioara — partial;

Se incadreazd in categoria elementelor cu valoare culturald micd urmatoarele elemente si
parti de constructie, elementelor de finisaj, elemente decorative, componente artistice si spatii:

- finisajele interioare

- finisajele exterioare existente, cu exceptia placajelor de caramida aparenta:

2.2.6.2 Situatia existenta descrisa in Auditul Energetic

Autidul energetic a fost elaborat de Auditor Ing. Silvia-loana NICOLESCU.

Concluziile Auditului Energetic scot in evidenta un consum de energie de peste 2.1 ori mai
mare decat cel normat, ceea ce reclama interventii de anvergura la elementele anvelopei si la instalatiile
imobilului. Cladirea nu asigura conditii de comfort optim existand diferente de temperaturi pe
suprafetelor diferitelor elemente ale anvelopei.

Privind uzura fizica si performanta energetica a cladirii, in Auditul Energetic au fost descrise
urmatoarele deficiente:
a. tencuiala peretilor extetiori este degradata in proportie de cca 75% din suprafata;
b. existd degradari si la nivelul podului
c. tamplaria de lemn este intr-o stare avansata de degradare ;
d. cladirea dispune de incilzire centralizatd asigurata din reteaua de termoficare, utilizand corpuri
statice din otel dar este intr-o stare de degradare medie;
la nivelul corpurilor de incalzire si a conductelor s-au constatat depuneri de sdruri si rugina;
nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
b) calitativ din punctul termic;
a. la timplaria cu rama din lemn/PVC si geam termopan s-a constatat uzura garniturilor de
etangare in proportie de 45%;
b. s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asuprd calitétii.aerului
interior; gt \
c. s-au fnregistrat consumuri mari de energie termica si electrica.
d. Cladirea nu dispune de sistem de termoizolare al peretilor exteriori(

™o

by

|

2.2.6.3 Situatia existenta a finisajelor interioare si exterivare ) T I~

- ~ — — . A
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In urma observatiilor din teren si din informatiile primite de la beneficiar au fost identificate
urmatoarele deficiente:

Finisaje interioare (deficiente):

Pardoselile existente (gresie, parchet, mozaic, mocheta) se afla intr-un stadiu mediu de
degradare si necesita mentenanta. In zonele de intervetie pentru lucrari la specialitatea instalatii, se vor
inlocui finisajele cu unele similare cu cele existente.

Finisajele de la nivelul peretilor si tavanelor din zona coridoarelor si a salilor de curs
(vopsitorii lavabile) prezinta o stare de degradare medie. Este necesard refacerea vopsitoriilor, ca o
masura de igienizare periodica si interventii in profunzime la nivelul subsolului (pereti/tavane), acolo
unde se constata infiltratii.

Finisaje la nivelul peretilor din subsol —s-au observat placari neadecvate cu polistiren expandat
de 3 cm pe fata interioara a peretilor exteriori.

Lambriurile din lemn si PVC — se gasesc intr-o stare de degradare medie. Se gasec in general in
salile de clasa. In zonele unde se va intervenii cu termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se
vor reface lambriurile similar cu cele existente.

Lambriuri din placi ceramice — se gasec in general pe holuri. In zonele unde se va intervenii cu
termoizolarea pe fata interioara a peretilor exteriori, se vor reface lambriurile similar cu cele existente.

Tavanele false din toate spatiile unde sunt prevdzute trebuie demontate si refacute, pentru
refacerea circuitelor electrice, a echipamentelor de detectie incendiu si a traseelor de instalatii HVAC,
eliminand orice circuit de instalatii aparent sau defectuos executat.

Scarile prezinta deficiente majore in ceea ce priveste siguranta in exploatare deoarece nu sunt
conformate cu balustrade si mana curenta. Se propun balustrade la cele doud scari si conformarea la
normativele aflate in vigoare.

Tampliria interioard sunt in mare parte din lemn si prezintd degradéri locale. In vederea
respectarii normativului P 118-1/1999 si a Ordinului nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila; se vor lua masuri
pentru modificarea sensului de deschidere a unor usi si inlocuirea altora cu usi rezistente la foc, cu
accesorii de autoinchidere sau cu bare antipanica.

Finisaje exterioare (deficiente):

Tencuiala prezinta: decapare - expunerea zidariei din cauza infiltrarilor de apa si lipsei de
mentenantd; prezinta fisuri/ exfolieri, variatie cromatica generata de siroire; degradare (igrasie) cauzata de
acensiunea capilard; portiuni de tencuiala friabila; vopsitorii succesive folosind culori care nu se
aseamana cu modelul istoric;

Elemente decorative: ancadramente din tencuiald trasd, console, denticuli, coloane angajate,
frize cu motive vegetale, cornise din tencuiala trasd si din placi ceramice. Prezintd degradari fizice: fisuri,
rupturi, pirderi de material; variatie cromatici din cauza siroirii apei meteorice si din cauza vopsitoriilor
succesive; depuneri excesive de praf. Pe fatada de Vest si de Sud se pot observa elemente decorative
lipsa, care afecteaza simetria i ritmicitatea fatadelor.

Cornisele prezinta degradarl majore din lipsa sau degradarea sorturilor de tabld de protectie;
prezintd expunerea zidariei la umiditate si variatie cromatica.

Trepte acces si trotuare prezinta fisuri, rupturi, ciobiri si placari cu gre51e care nu este specifica
cladirii monument istoric.

Sarpanta este pe structurd de lemn si se prezinta intr-o stare bund 2 conservare. lm elitoarea din
tabla cu falt vertical prezinta unele neetanseitati din cauza lipsei de mgnténanta, in-special. \

Curtile de lumini prezintd degradari majore cauzate de utmdume sistemul de'scurgere, a apei
pluviale este necorespunzitor; prezintd tencuiala friabila si lacfine ih feficulald; balustrada metalica

prezintd urme de rugin. |
._ )




. SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
g2 |PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazi / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
J40 / 9405 / 29.05.2008 BHCD07/2024 | 5659/19.03.2024 M-V PT. +D.E. ARH. 01 0o - 2024

Tampliria exterioara originald este din lemn masiv, ferestrele sunt in doud canaturi cu
deschidere in exterior. Prezintd urmitoarele degradari: distantari/ deplasari/ descleieri ale elementelor
componente; fisuri/ cripaturi; vopsitorii aplicate necorespunzator; depuneri slab aderente de praf; lipsa
unor elemente componente (geamuri) la ferestre; deteriorarea sistemului de fixare si de Inchidere care
creeazd neetanseitdti, disconfort termic si expunerea la umiditate a témplériei a canatului interior. Pe
fatada de Vest si pe cea de Sud, apar modificdri semnificative la fatadd prin zidirea unor ferestre in
intregime sau partial. De asemenea, apar modificari de geometrie a cercevelelor la anumite ferestre de pe
fatada de Sud. Tamplarule lucarnelor prezintd elemente componente lipsa. Ferestrele de la subsol prezmta
degradari mai accentuate in comparatie cu cele de la etaj; acestea sunt intr-un singur canat, de metal ori
lemn si prezintd grilaje metalice catre exterior.

Instalatii interioare (deficiente):

In urma analizei prin observare directa s-au constatat urmatoarele degradari la nivelul
instalatiilor:

e Intalatiile existente necesita revizuire, reparatii sau inlocuire totala / partiala dupa caz;

e Instalatia electrica, termica si sanitara este veche si nu corespunde standardelor si normelor in
vigoare, traseul de distribuitie fiind in mare parte aparent si deteriorat. Cladirea dispune de o
instalatie de iluminat si de instalatii de alimentare cu energie electrica ineficiente din punct de
vedere energetic. Corpurile de iluminat sunt vechi, prezentdnd un grad mare de uzurd atét fizic,
cat si moral iar cele care au fost schimbate recent nu sunt conform standardelor in vigoare.

In ceea ce priveste conditiile de confort vizual, din punct de vedere cantitativ, acestea nu
corespund normelor, nivelul de iluminare, precum si uniformitatea acesteia, in spatiile aferente
cladirii, fiind mult inferioare valorilor impuse de normativ.

Cladirea este dotata cu instalatie de hidrati interiori, amplasata in houl de distributie, pe fiecare
etaj.

e Instalatiile sanitare interioare sunt realizate cu conducte din otel si PP-R, acestea sunt montate
aparent. Exista portiuni unde este necesar schimbarea conductelor si armaturilor.

o Instalatia termica din cladire este realizata din conducte de PP-R si otel, radiatoare din otel.
Starea tehnica a instalatiei termice impune, necesitatea izolarea conductelor din spatiile tehnice,
schimbarea conductelor si a armaturilor, schimbarea radiatoarelor si montarea de robineti
termostatati.

Aripa de Nord a Colegiului National ,Mihai Viteazul” este dotat cu instalatie de hidranti
interiori, dar care nu este functionala.

2.3. SOLUTIE PROPUSA

Obiectul lucrarii il reprezinta: “ELABORAREA DOCUMENTATIE TEHNICE PENTRU
EXECUTIE LUCRARI — FAZA D.A.L.IL — COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” -
ARIPA DE NORD - RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A
CLADIRILOR PUBLICE”, pentru imobil de la adresa Bd. Independentei, nr. 8, Ploiesti. Proiectul va
fi finantat prin Planului national de redresare si rezilienti in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovirii, axa 2 —
Schema de granturi pentru eficientd energetici si rezilienti in clidiri publice, operatiunea B.2:
Renovarea energetici moderati sau aprofundati a cladirilor publice,

Documentatia se va elabora cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind.calitateasiy construc‘;n sia
regulamentelor emise in aplicarea acesteia, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificarile ulterioare, a legislatiei priyind’ cresterea-perfor man(,el anergetice a
constructiilor si normelor de aplicare a acestora si a celorlalte l{"Eg normatice -si r-+lmnentan tehnice in
vigoare (Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a c!adnlinr tepubticatd, narmativiéle C107-
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2005; NP048-2000; Mc 001/2006, etc.).

Masurile de interventie asupra cladirii trebuie si asigure un echilibru al performantelor,
costurilor si termenelor, avndu-se in vedere realizarea unei calititi care sa satisfaci cerintele utilizatorilor
in conditii de calitate, imbunititirea performantelor de izolare termic# a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incilzite de exterior precum si cresterea eficienfei energetice a instalatiilor de
incilzire, apa caldi de consum §i iluminat.

SOLUTIILE PROPUSE IN CONTINUARE NU AFECTEAZA STRUCTURA CLADIRIIL.
CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE, CLADIREA ESTE INCADRATA IN RsIV SI NU

NECESITA LUCRARI DE CONSOLIDARE.
INTERVENTIILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE

NESTRUCTURALE.

Indicatori tehnici propusi:

Indicatorii tehnici propusi (nu se schimba fata de situatia existenta):

Suprafati teren 12 344 mp mp (conf, Extras CF)

Suprafatd Construiti 903.5 mp (conf. Extras CF) N
Suprafati desfiturati 2715 mp (conf. Extras CF)

Regim de in3ltime - S+P+1E -
Hmax cornisi +13.80 m

Hmax coami +18.25 m

POT Nu se schimba

CUT Nu se schimba |
Funcliune Clidire invatamant

2.3.1. FUNCTIONALITATEA IMOBILULUI

Functionalitatea cladirii nu se va schimba. In principal incaperile isi vor pastra functiunile

existente.
Singurele zone une se vor face interventii la compartimentare sunt urmatoarele:

- La subsol, in incaperile S-13 si S-14 (din planse releven) se vor face lucrari de reabilitare a
grupurilor sanitare (in prezent nefunctionale si intr-o stare avansata de degradare si
insalubrizare), pentru a le utiliza tot ca grupuri sanitare pentru elevi. Se vor propune finisaje
noi (gresie, faianta si vopsitorii); obiecte sanitare noi (lavoare, wc-uri, pisoare) si
compartimetari noi din HPL.

- La subsol, in incaperea S-09 (din planse releveu) se propune inchiderea casei de scara prin
introducerea unui perete in axul 2. Peretele v-a fi executat din gips-carton pe structura
metalica si cu umplutura de vata minerala.

- La subsol, in incaperea S-07 (din planse releveu) se vor desface o parte din peretii existenti
de compartimentare si se vor propune unii noi pentru o impartire corespunzatoare a spatiilor
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de depozitare. Peretii vor fi executati din gips-carton pe structura metalica si cu umplutura
de vata minerala.

La subsol, in incaperea S-01 se propunerea introducerea unui perete in apropierea axului 10
pentru inchiderea casei de scara. Peretele v-a fi executat din gips-carton pe structura
metalica si cu umplutura de vata minerala.

La parter, in incaperea P-02 se propune recompartimentarea grupului sanitar pentru
conformarea la standardele de accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati. Se propune
desfacerea compartimentarii existente din panouri metalice si inlocuirea obiectelor sanitare
cu unele noi si speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

La parter, in incaperea P- 08 se propune desfacerea peretelui de compartimentare existent si
refacerea acestuia din materiale si cu tehnici adecvate. Peretele v-a fi executat din gips-
carton pe structura metalica si cu umplutura de vata minerala.

In urma lucrarilor de recompartimentare si termoizolare a peretilor exteriori pe partea
interioara, rezulta urmatoarele incaperi/suprafete.

INTUMIRE

T
:_.'I' ',

"PLANN ETAJ 1 — SIT

UATIE PROPUSA
E-01 Birou catedra 1b. romana 15.6
E-02 Hol 118.7
E-03 Birou catedra informatica 17.6
E-04 Laborator fizica 1 81.1
E-05 Laborator informatica 1 55.2
E-06 Birou catedra fizica 22.1
E-07 Laborator fizica 2 73
E-08 Sala festivitati 103.9
E-09 Birou catedra matematica [ 16.8
E-10 Hol + Scara 30.3
E-11 Scara pod 7
E-12 Incapere 5.1
E-13 G.s. fete 18.7
E-14 | Cabinet matematica 1 97.7
PLANN PARTER ~ SITUATIE PROPUSA
P-01 Hol 27.7
P-02 G.s. baieti 18.7
P-03 Scara 10.L =%
P-04 Arhiva contabilitate A ’
P-05 Arhiva 28
P-06 Arhiva 1 NA&3 AL -
P-07 Arhiva 2 I1128.6 a7
P-08 Camera CDI 1184 ] e
P-09 Sala de examen [\ AR
P-10 Hol W03 gt e )
P-11 Sala de curs SR, ' N "
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P-12 Cabinet biologie 72.7
P-13 Birou catedra biologie 22.1
P-14 Cabinet istorie 55.1
P-15 Laborator de chimie 81.2
P-16 Anexa chimie 1 17.5
P-17 Anexa chimie 2 15.6
P-18 G.s. pers. cu dizabilitati 6.4
P-19 Anticamera 7.9
PLANN SUBSOL - SITUATIE PROPUSA
S-01 Hol 90.7
S-02 Cabinet limba romana 76.3
S-03 Cabinet stiinte sociale 47.1
S-04 Birou administrator 22.6
S-05 Cabinet engleza 1 69.8
S-06 Sala de curs 51.7
S-07 Anexa 14.9

| S-08 Anexa Cornul si Laptele 139
S-09 Casa scarii A 14.9
S-10 Scara 7.9
S-11 Vestiar personal 9.1
S-12 Incapere 29.9
S-13 Grup sanitar 1 11.8
S-14 Grup sanitar 2 12.6
S-15 Camera pompe 13.7
S-16 Depozitare 12.9
S-17 Anexa 23.7
S-18 Depozitare 6.6
S-19 Casa scarii B 19.2

Accese propuse

Accesul in cladire v-a ramane cel din situatia existenta. Intrarea principala este pe latura
dinspre sud, din axul 4. Accesul secundar in aripa de nord se face prin intermediul corpului
central prin coridorul principal de distributie, in zona axului 12.

Inaltimea liberi a spatiilor interioare
In urma lucrarilor de reabilitare vor rezulta urmatoarele inaltimi liberg: \

- La subsol: variabil (tavane boltite) intre 2,60m-3,14m
- Laparter: 4.80 m '
- Laetaj1:4.75m

Incadrarea in clasa si categoria de importanta ; Grad de rezistenta Ja’foc:

/

e Catevoria de importantd a clidirii: B — constructii de importantd dedsebitd -.. corf.
regulament privind stabilirea categoriei de importantd a cladirilor H.G-R.766/1 997,
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Clasa de importanta: II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
P100-1/2013.

Gradul de rezistenti la foc: II - conf. normativ de sigurantd la foc P118/99.

Risc de incendiu : MIC

2.3.2. INTERVENTII CONSTRUCTIE

Lucrarile principale propuse sunt urmatoarele:

Reabilitarea termica prin propunere termoizolatie;

Eficientizarea consumurilor de energie (electrica, termica) prin refaceri si modernizari la
instalatiile cladirii;

Lucrari de conformare la incendiu;

Lucrari de refaceri finisaje in zonele de interventie si refaceri grupuri sanitare;

Lucrari de reparatii la fatade.

3.1.1 LUCRARI DE ARHITECTURA

Pentru realizarea acestora se propun urmatoarele solutii de interventie de arhitectura:
A se urmdrii umdtoarele interventii descrise in paralel cu partea desenatd specificd
lucrdrilor de interventie de arhitecturd.

a) Demoldri/desfaceri

Se vor desface finisajele in zonele in care se vor face interventii la instalatii;

Se vor desface finisajele de pe fata interioara a peretilor exteriori care vor fi termoizolati;

Se vor desface o parte din tamplariile interioare pentru inlocuirea acestora cu unele specifice
pentru protectia la incendiu;

Se vor desface treptele exterioare de acces in casa de scara cu indicativul AC-P-02. Acestea
se vor reface conform cerintelor de calitate in constructii;

Se vor desface acoperirile curtitor de lumina si balustradele in vederea reabilitarii acestora;
Se vor desface tencuielile friabile de pe fatade care reprezinta pericol de desprindere in
vederea reparari acestora;

Se vor desface tamplariile (ferestrele) de pe fatada de nord si de vest.spreta Ti inlocuite cu.
tamplarii noi din lemn stratificat, cu model conform cu originalul; /7 ' ;
Se vor desface golurile care au fost zidite pe fatada de sud din peretéle din axul A. .
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe iliigadcle cladirii monument
istoric ({0 o

b) Recompartimentdri/refaceri— situatii particulare
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Recompartimentari la subsol:

La subsol, in incaperile S-13 si S-14 (din planse releveu) se vor face lucrari de reabilitare a
grupurilor sanitare (in prezent nefunctionale si intr-o stare avansata de degradare si
insalubrizare), pentru a le utiliza tot ca grupuri sanitare pentru elevi. Se vor propune finisaje
(gresie, faianta si vopsitorii); obiecte sanitare noi (lavoare, wc-uri, pisoare) si
compartimetari noi din HPL..
La subsol, in incaperea S-09 (din planse releveu) se propune inchiderea casei de scara prin
introducerea unui perete in axul 2. Peretele v-a fi executat din gips-carton pe structura
metalica si cu umplutura de vata minerala.
La subsol, in incaperea S-07 (din planse releveu) se vor desface o parte din peretii existenti
de compartimentare si se vor propune unii noi pentru o impartire corespunzatoare a spatiilor
de depozitare. Peretii vor fi executati din gips-carton pe structura metalica si cu umplutura
de vata minerala.
La subsol, in incaperea S-01 se propunerea introducerea unui perete in apropierea axului 10
pentru inchiderea casei de scara. Peretele v-a fi executat din gips-carton pe structura
metalica si cu umplutura de vata minerala.

Recompartimentari la parter:

La parter, in incaperea P-02 se propune recompartimentarea grupului sanitar pentru
conformarea la standardele de accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati. Se propune
desfacerea compartimentarii existente din panouri metalice si inlocuirea obiectelor sanitare
cu unele noi si speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

La parter, in incaperea P- 08 se propune desfacerea peretelui de compartimentare existent si
refacerea acestuia din materiale si cu tehnici adecvate. Peretele v-a fi executat din gips-
carton pe structura metalica si cu umplutura de vata minerala.

¢) Invelitoare si sistem de colectare pluviald

Conform Expertizei tehnice si Studiului Istoric, sarpanta (cu structura din cherestea) se

afla intr-o stare de conservare buna. Invelitoarea a fost refacuta recent din tabla faltuita. Pentru a
preveni posibilele infiltratii de apa, se propune verificare si repararea eventualelor deficiente de
la nivelul invelitoarei si respectiv a sistemului de colectare si evacuare a-apglor meteorice la

nivelul invelitoarei tip sarpanta.

d) Interventii finisaje

Finisaje interioare

in urma interventiilor de inlocuire si reparatii la instalatiile (€lé¢trice, sanitare-si termige),
care necesita desfaceri locale de finisaje, se vor face lucrari de rc!dcerc folﬂsmd finisaje
similare cu cele existente pentru a crea o unitate vizuala.
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e Se propune refacerea in totalitate a finisajelor in grupurile sanitare din incaperile S-13 si S-
14 si dotarea acestora cu obiecte sanitare noi.

Se propune termoizolarea peretilor exteriori, pe fata interioara, cu panouri din silicat de
calciu (de 3cm grosime la subsol si 10cm la parter si etaj), iar in zonele de interventie se va
reface finisajul similar cu cel existent.

- Pereti interiori:
- in salile de clasa, laboratoare, birouri, arhive (spatii cu utilizare generala) —
zugraveli lavabile si lambriu din lemn.
— in grupurile sanitare - faianta+zugraveli lavabile
- in coridoarele principale - zugraveli lavabile si faiantd
— Pardoseli interioare:
- 1in salile de clasa, laboratoare, birouri, arhive (spatii cu utilizare generala) —
parchet laminat pentru trafic mare si pardoseli din placi ceramice
- in grupurile sanitare si coridoare - pardoseli din placi ceramice
— Plafoane suspendate si tavane:
- In majoritatea inciperilor se va face plafon suspendat din necesitatea distribuirii
instalatiilor electrice. Plafoanele vor fi finisate cu zugraveala lavabila. Nu se vor
pune plafoane suspendate in incaperile de la subsol.

e) Interventii asupra fatadelor si finisaje exterioare

e Ornamente din tencuieli (cornise, brauri si ancadramente din tencuiala trasa la fata
locului) si tencuieli pline (cu nuturi orizontale sau tencuieli de camp simple)

- Indepartarea decoratiilor din tencuiala acolo unde starea de conservare si aderenta pe zidul
suport nu este corespunzatoare si conservarea lor nu este posibila;

- Consolidarea si tratarea zidariei (fisuri, mortar degradat, pulverulenta caramizilor) - daca
este cazul;

- Executarea sabloanelor dupa modelul existent si refacerea profilelor, vositoriilor si
cromaticii cu materiale adecvate;

- Este necesara propunerea grafurilor de protectie din tabla in zonele cu cornisa / brau
median/ ancadramente de ferestre si usi acolo unde acestea nu exista in prezent. La
cornisele cu grafuri de protectie se propun lucrari de reparare a acestora.

- Se propune refacerea texturii tencuielilor de camp prin retencuirea acestora cu materiale si
prin tehnici adecvate.

- La partea superioara a ornamentelor din tencuieli se vor propune sisteme melalice de
protectie impotriva pasarilor. )

e Decoratiuni din elemente prefabricate (denticuli, cheie de bq'i@_a, medalioane, elemente
decorative cu motive vegetale, console ancadramente ferestre) | ;

- Extragerea pieselor foarte degradate (daca este cazul)

- Restaurarea elementelor decorative prin: indepartarea zugravdilor care nu'sunt pomwte -
repararea eventualelor fisuri/fracturi \ :
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- Replicarea elementelor sau fragmentelor care lipsesc dupa modelele existente si montarea
acestora corespunzator pe fatada.
- Refacerea vositoriilor si cromaticii cu materiale adecvate.

e Brauri si ancadramente din caramida aparenta
- Indepartarea vositoriilor existente necorespunzatoare / degradate si expunerea cromaticii
originale ale placilor ceramice.

o Parapetii ferestrelor (prezinta decoratii geometrice, rectangulare din tencuiala; solbanc
din tencuiala cu graf de tabla degradat sau fara protectie graf)

- Indepartarea vositoriilor existente necorespunzatoare / degradate.

- Indepartarea tencuielii in stare avansata de degradare si cu pericol de despindere si
refacerea acesteia conform cu originalul.

- Sunt necesare operatiuni de curatare a depunerilor, de tratare a fisurilor si a zidariei expuse.

- Este necesara repararea glafurilor de tabla degradate acolo unde exista si propunerea lor la
solbancurile unde nu exista protectie in prezent.

¢ Trepte acces

- Se propun interventii de desfacere a finisajului existent din gresie care nu este specific
cladirii monument istoric si de desfacere a finisajului din mozaic care este intr-o stare
avansata de degradare.

- Se propune consolidarea treptelor, acolo unde este cazul si refacerea finisajului din mozaic
turnat.

- Se vor desface si reface treptele exterioare de acces in casa de scara cu indicativul AC-P-
02. Acestea se vor reface conform cerintelor de calitate in constructii si vor fi finisate cu
placi ceramice. In dreptul acestor trepte se va monta un scaun elevator pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati.

s Invelitoare din tabla cu falt vertical
- Reparatii locale pentru restabilirea etanseitatii, in special in zona lucarnelor.

e Stresina

- Reparatii locale la pazie, sageac si capriorii expusi de lemn

- Curatarea stratului de vopsea existent, tratarea lemnului si revopsirea folosind materiale
adecvate.

e Tamplarie lucarne _ .
- Refacerea integrala a tamplariei de la lucarne, cu tamplarie cu rama d¢ lemn inasiv si geam,
simplu. : y

¢ Tamplarie subsol .
- Refacerea integrala a tamplariei de la subsol cu tamplarie cu rafma de lemn |triplustratificat
si 3 foi de geam termoizolant. \ ]

-
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e Restaurare tamplarie (ferestre parter si etaj) de pe fatadele de sud si est:

- Restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei)

- Inlocuirea elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde
este necesar): tocuri, rame, foi de geam, accesorii de inchidere

- Reparatii locale (unde este cazul) la tamplaria de pe canatul interior (tamplaria este recenta,
nu este cea originala).

- Doua tamplariile din axul A (fatada sud), de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul
timpului: au fost zidite supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama
tamplariei a fost executata din PVC. Se propune refacerea acestor ferestre conform cu
modelul si materialel originale.

o Inlocuire tamplarie (ferestre parter si etaj) de pe fatadele de nord si vest

- Fereastra noua din lemn triplustratificat;

- Culoarea tamplariei va fi brun inchis, similar cromatic cu tamplariile istorice existente;

- Fereastra va fi dubla, randul din exterior va avea deschidere batanta spre exterioar si geam
simplu, iar cel din interior va avea deschidere catre interior si geam dublu-termoizolant si
Low-¢;

- Laexterior se va prevedea glaf din tabla, iar la interior glaf de lemn.

¢ Sistemul de scurgere a apelor pluviale (jgheaburi, burlane)

- Se propun reparatii locale, unde este cazul. In special in zonele curtilor de lumina unde
sistemul de curgere trebuie executat corespunzator pentru a preveni stagnarea apei pe
pardoseala curtilor.

e Instalatii si obiecte vizibile pe fatada (cabluri, unitati exterioare de aer conditionat, tevi de
distributie de gaz)

- Se propune desfacerea obiectelot/instalatiilor (montate abuziv sau haotic) care obtureaza
imaginea monumentului si care afecteaza integritatea tencuielii fatadei.

e Curti interioare

- Se propune desfacerea finisajului existent de pe pardoseala si parapeti (pentru curtile de pe
fatada de sud si vest) si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

- Se propune desfacerea acoperirilor curtilor de pe fatada de nord si restabilirea rolului
functional de aerisire si iluminare a subsolului. Se propune si desfacerea finisajului acolo
unde sunt degradari avansate si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

- Se propune desfacerea balustradei existente la curtea de lumina de pe fatada de nord si
inlocuirea in intregime cu o balustrada metalica similara cu cea exist¢nta. earé sa-se
integreze in imaginea de ansamblu a monumentului istoric :

"'r ;
) Solutiile de interventie recomandate prin Studiul Istoric ' \\
| . \ .
Interventii necesare - Actiuni de eliminare a surselor de degradlare:

— SE——— e e B R W N 2
\ A -
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e Eliminare a actiunii umidititii asupra zidariilor

o umiditate ascensionala (igrasie)
. realizare /refacere/reabilitare hidroizolatie orizontald
. eliminarea/captarea/canalizarea surselor principale de umezire a terenului
(ape pluviale, ape subterane accidentale/canalizare sau perene)
o infiltratii

. inlocuire glafuri ferestre si profilele expuse ale fatadelor
= reconstituire/realizare lacrimare
. hidrofugare fatade, dupa finalizarea lucrarilor de restaurare/conservare

e Asigurarea etansarii invelitorii (generale, a luminatoarelor) si a componentelor
acesteia (sorturi, glafuri, jgheaburi, burlane)

o revizia invelitorii, asterealei si a sarpantei
o montarea pe treimea inferioara a acoperisului, pe jgheaburi si burlane a
sistemului de degivrare

¢ Reabilitarea completa a fatadelor

o restaurarea tamplariei exterioare existente, si completarea cu un rand de cercevele
cu geam termopan, la interior, acolo unde este cazul;
o inlocuirea glafurilor din tabla, inclusiv cele de protectie ale profilelor liniare, si
tratarea hidrofuga a profilelor expuse, acolo unde este cazul;
o interventii de protectie impotriva atacului biologic produs de pdsdri (montare
benzi cu ace)
o interventii specifice asupra fatadelor, recomandate:
- tratamente de biocidare ;
- tratamente specifice de inlaturare a sarurilor si crustei negre ;
- decapare/curatare finisaje fatade (vopsitorii, tencuieli si chituiri neconforme) ;
- reparatii/chituiri fisuri zidarie ;
- indepartare depuneri slab-aderente ;
- refacere tencuieli, cu mortare compatibile care sa permita respiratia masivelor
de zidarie ;
- reparatii / completdri/reconstituiri profile trase ;
- reparatii, Inlocuiri elemente decorative degradate sau cu lacune ;
- reconstituiri volumetrice componente constructive / decorative ;
- eliminare echipamente/cablaje montate pe fatade si a incintelor de utilitati
(gaze, electrica) ; p :
- reparatii tencuieli, tindnd cont de analiza fizico-chimica Alencuielilor existente
- vopsitorii compatibile care sa permita respiratia masivglor de zidirie
- reparatii, reconstituiri componente constructive/decorative-din‘lemn

Realizarea refinisirii complete a fatadelor, se va fexccuta, cu pastrarea

caracteristicilor de baza care definesc constructia, ca monumeni‘de arhitéctura.

7
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Solutiile propuse pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de reabilitarea fatadelor
vor tine cont de caracterul arhitecturii, de punerea in valoare a elementelor
constitutive, caracterul deosebit fiind dat de calitatea finisajelor propuse si acuratetea
executiei si eliminare a elementelor parazitare.

Propunerile de culoare vor fi conforme cu culoarea/nuantele existente in prezent,
deoarece au fost autorizate prin proiectul de consolidare din 2000 si sunt in
concordanta cu intreg ansamblul de cladiri din incinta studiata.

In vederea unei protectii eficiente a finisajelor fatadelor se recomanda aplicarea
procedeelor de hidrofugare ale acestora si aplicarea masurilor antigrafiti, pentru zonele
accesibile.

g) Solutia de interventie pentru imbundtditirea performantei energetice

Solutiile de eficientizare energetica recomandate prin auditului energetic si aplicate in
proiect, sunt urmatoarele:

S1 - Termoizolarea peretilor exteriori

Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate face

decat la interior. Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de 10 cm de
izolatie nu influenteaza foarte mult.
Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale tip
. -YTONG Multipor” de 10 cm grosime pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va
realiza fara a utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform
cerintelor actuale, pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant tip ,,.YTONGMultipor” este 100% natural, permeabil la vapori,
capabil sa ofere un nivel optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai sanatoasa
solutie de termoizolare a unei cladiri istorice.

In plus, placile minerale izolatoare tip ,,Multipor” sunt incombustibile, au clasa A1 de reactie
la foc si ofera garantia folosirii unui material care nu emana fum sau gaze toxice in cazul unei
interactiuni directe cu focul.

S2 - Termoizolarea planseelor: demisol, etaje, pod

S2b - Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat
izolator care sa asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de faptul ca
soluti cu izolarea peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor termice ale golurilor
de geam ce nu se pot rezolva si propunem pentru izolarea podului montarea unui strat de 25 cm vata
minerala. Se impune folosirea de vata minerala cu caracteristici termoizolante bune. coeficientul de
conductivitate termica maxim admis si certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de
0.04W/mK. Montarea termoizolatiei se va face pe pardoseala / pe sarpanti.

\
!

S3 - Inlocuirea tamplariei exterioare

La recomandarea arh. Gheorghe Pop, specialist atestat de Ministerul Culturii, se propul'ie
restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterigr;al tamplariti) si |inlocuirga
elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare N1 ict unde este necesar): tou,m

e — |
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rame, foi de geam, accesorii de inchidere. Tamplaria istorica are valoare mare, ea fiind importanta
atat estetic cat si din punct de vederea al materialului din care este executata.

Se propun si reparatii locale (unde este cazul) la tamplaria de pe canatul interior (tamplaria
este recenta si intr-o stare medie). Aceste masuri vor duce la cresterea eficientei energetice prin
eliminarea neetanseitatilor si implicit a pierderilor de caldura.

Doua tamplariile din axul A, de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul timpului: au fost
zidite supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama tamplariei a fost executata
din PVC. In acest caz se propune refacerea acestor ferestre conform cu modelul si materialelor
originale.

S4 -Termoizolarea subsolului

Sarcina de umiditate din beciurile cladirilor mai vechi este adesea o problema. Etansarea
zidariei poate fi defectd, astfel incit umezeala din sol si atragd peretii. Din cauza lipsei de protectie
termicd, umezeala de condens se depune si pe pereti. Se poate forma umezeala in crestere, deoarece
casele vechi nu au de obicei o placi turnatd, ci mai degraba stau pe fundatii de benzi. Straturile
separate sunt incorporate in peretii de deasupra fundatiilor, dar acestea devin adesea fragile de-a
lungul anilor, astfel incdt umezeala din perete sa poatd trage in sus. In special in cladirile vechi,
peretii subsolului sunt o zona deosebit de sensibild la umiditate a casei. Este ideal daca izolatia
interioard a peretelui subsolului este realizatd cu un material izolant permeabil la vapori, capilar
activ, pentru a realiza o reglare durabil a echilibrului de umiditate al peretilor. Panourile din silicat
de calciu si diverse materiale de izolare naturala sunt potrivite in mod special ca material de izolare.

I1 - Eficientizarea sistemului de iluminat
Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting diode)
si control automat al iluminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere
urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:
- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;
- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;
—  comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de aportul
de lumina naturala;
- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;
- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de
necesitati (numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);
— prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
— anexa, coridoare, casa scarii, etc.;
— utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos
raportat la puterea electrica).
Avand in vedere lniltimea de peste 3 m a salilor de clasi, se recomanda amplasarea corpurilor
de iluminat intr-un plan situat la 1 m fatd de plafon pentru a asigura nivelul optimi-de mfensitate
luminoasa in planul de lucru al elevilor (banci, mese). 7

I3 - Instalatia de incalzire f
Inlocuirea tevilor din distributia interioara de agent termic si unde calc cazul a radiatoarelor
(recomandam schimbarea integrala a radiatoarelor si redimensionaréa. lor). redimensionate
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corespunzitor, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel din silile de

clasa.
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o

instalatie cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de incalzire racordat la
reteaua de termoficare.

14 - Instalatia de apa

Pentru economia de api rece, se recomanda inlocuirea bateriilor existente in grupurile
accesibile copiilor cu baterii monocomanda cu robineti cu temporizare (6 — 7 sec). Aceastd masura
nu aduce economii de energie la nivelul cladirii dar micsoreaza factura de apé rece §i economiseste
apa rece potabild a orasului. Ea nu va fi luatd in calculul tehnico-economic, poate insd inspira
conducerea unititii in luarea unei astfel de decizii cand bugetul o permite.

R1 - Pompe de caldura
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt cu o

instalatie cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la
reteaua de termoficare.

h) Lucrdiri exterioare/de incinti

e Trepte acces
- Se propun interventii de desfacere a finisajului existent din gresie care nu este specific
cladirii monument istoric si de desfacere a finisajului din mozaic care este intr-o stare

avansata de degradare.
- Se propune consolidarea treptelor, acolo unde este cazul si refacerea finisajului din mozaic

turnat.
- Se vor desface si reface treptele exterioare de acces in casa de scara cu indicativul AC-P-

02. Acestea se vor reface conform cerintelor de calitate in constructii si vor fi finisate cu
placi ceramice. In dreptul acestor trepte se va monta un scaun elevator pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati.

o Sistemul de scurgere a apelor pluviale (jgheaburi, burlane)
- Se propun reparatii locale, unde este cazul. In special in zonele curtilor de lumina unde

sistemul de curgere trebuie executat corespunzator pentru a preveni stagnarea apei pe
pardoseala curtilor.

o Instalatii si obiecte vizibile pe fatada (cabluri, unitati exterioare dg’det conditionat, tevi de

distributie de gaz) / . \

- Se propune desfacerea obiectelor/instalatiilor (montate abuziv,'l'-sa'u hadtic) ‘cafe obtureaza
imaginea monumentului si care afecteaza integritatea tencuielii|fatadei. '

- 1= | -
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e Curti interioare

Se propune desfacerea finisajului existent de pe pardoseala si parapeti (pentru curtile de pe
fatada de sud si vest) si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

Se propune desfacerea acoperirilor curtilor de pe fatada de nord si restabilirea rolului
functional de aerisire si iluminare a subsolutui. Se propune si desfacerea finisajului acolo
unde sunt degradari avansate si refacerea acestuia cu materiale adecvate.

Se propune desfacerea balustradei existente la curtea de lumina de pe fatada de nord si
inlocuirea in intregime cu o balustrada metalica similara cu cea existenta, care sa se
integreze in imaginea de ansamblu a monumentului istoric.

3.1.2 SOLUTIA DE INTERVENTIE STRUCTURALA

Concluziile Expertizei Tehnice:

Avand in vedere incadrarea constructiei analizate in clasa 1l de importantd, interventia
structurald este necesard dacd valoarea gradului de asigurare seismicd este: R3 < 0,65,
pentru sursa seismica Vrancea si R3 < 0,75, pentru sursa seismicd Banat.

pentru satisfacerea obiectivului de performanta superior (OPS), nu sunt necesare lucréri
de interventie de consolidare a elementelor structurale pentru constructia Aripei
Nordice a Colegiului National “Mihai Viteazul” situati in Bulevardul Independentei
nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim de iniltime S+P+E

Solutiile de interventie propuse prin_ Expertiza Tehnica: Pentru constructia analizata,

interventiile in vederea consoliddrii nu vor imbunatati capacitatea de preluare a fortelor seismice
in combinatie cu cele gravitationale, si de aceea se considerd ci nu sunt necesare lucriri in
vederea consolidiirii constructiei. Astfel, se propune o solutiec minimald, constind in
reabilitarea energeticii a constructiei fara interventii de consolidare, cu mentinerea clidirii
in clasa de risc seismic RsIV.

NOTA:

Pentru informatii detaliate se va consulta ANEXA 1 atasata la acest memoriu —

Expertiza Tehnica, elaboratdi de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat
M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA.

PENTRU PROIECTUL DE FATA, NU SE PROPUN LUCRARI DE INTERVENTIE

STRUCTURALE PENTRU CONSOLIDARE.

Se propune refacerea treptelor exterioare de acces in casa de scara cu indicatiyul-AC-P-02 si

extinderea podestului aferent, pe structura din beton armat.
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2.3.3. SOLUTII DE INTERVENTII INSTALATII INTERIOARE /SOLUTII DE
INTERVENTII INSTALATII DE INCINTA

a) Instalatii electrice

Informatii generale

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza din reteaua existenta in zona, din
punctul de transformare existent, printr-un bransament electric.

Se estimeaza urmatoarele valori energetice ale ansamblului de locuinte:
- Tensiunea de utilizare U=3x400/230V-50Hz ;

- Putere instalata totala Pi: 45524 kW ;

- Putere absorbita totala Pa:273,59kW ;

Alimentarea de rezerva

Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se va prevede o sursa de
rezerva.

Grupul generator va asigura energia electricd necesard functiondrii in regim de avarie a
sistemului, iar in situatii critice, de necesitate, energia pentru functionarea echipamentelor ce
contribuie la detectia, stingerea si inlaturarea efectelor incendiilor sau a altor dezastre. Se va
prevedea o rezervi de combustibil suficientd pentru functionarea la sarcina nominala timp de
8 ore fard intrerupere.

Descrierea solutiei propuse pentru instalatia electrica

Solutiile privind modernizarea instalatiei electrice au rezultat in urma releveului efectuat
cu ocazia auditului energetic. Au fost identificate solutiile tehnice:

Maisuri de crestere a eficientei energetice:

Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting
diode) si control automat al iluminatului. Se vor avea in vedere urmatoarele masuri tehnico-
organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;

- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie de
aportul de lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local;

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in functie de
necesitati (numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi

anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa r;dlmue (flux
luminos raportat la puterea electrica).Masuri conexe: e, \

- lucrari de interventie si modernizare instalatie de paratrasnet, lucgari le executie a prlzel 2N\
de pamant si a instalatiei de protectie impotriva socurilor electrice; ¢

Masuri nerelevante PEC (Performanta Energeticé a Cladirilor):
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- lucrari de moderizare a instalatiei electrice

Lucriri interventie instalatia de iluminat

Se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescent si incandescent existente cu corpuri de
iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si durata mare de viata. Se vor utiliza corpuri de iluminat
cu sursd LED montate suspendat /aparent sau ingropat.

Actionarea iluminatului se va realiza din intrerupétoare simple, amplasate de regula la
intrarea in zona respectivi sau la intrarea in fiecare incépere.

Sisteme alternative de producere a energiei

Pentru reducerea costurilor cu energia electrica se vor introduce panouri fotovoltaice in
sistem on-grid (fird stocare) cu inverter, cutii de jonctiune, contor inteligent - masurarea
energiilor in ambele directii, componente auxiliare, inclusiv structurd de prindere. Panourile
fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii.

Pentru producerea de energie electrica a cladirii pe langa racordarea la sistemul SEN, s-a
optat pentru utilizarea unui sistem cu surse regenerabile de tip panouri fotovoltaice ce se va
monta pe acorperisul cladirii , acestea vor fi in culoarea acestuia.

Instalatii de priza de pamant

Priza de pamant de tip A va fi comuna pentru instalatia de protectie impotriva socurilor
electrice si pentru instalatia de paratrésnet.
Priza de pamant artificiala a fost calculatd pentru o rezistivitate a solului estimata p = 80 Qm. in
aceste conditii se vor monta la o adancime de 0,8 m fata de suprafata solului. Electrozii verticali
sunt pozitionati in exteriorul constructiei. Electrozii orizontali vor uni electrozii verticali.
Electrozii orizontali sunt realizati din platbanda de otel zincat 40x4 mm sudati la partea
superioara de electrozii verticali, profilul sectiunii acestora fiind perpendicular cu suprafata
solului.

Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

Protectia prin legare la pamént va asigura racordarea elementelor metalice conductoare
care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant. Protectia prin legare la pamant se va
realiza prin doud centuri din platbandd de otel zincat OL Zn 25x4 mm ce vor lega tablourile
electrice, echipamentele din camerele tehnice si echipamentele de curenti slabi. Pentru acestea se
vor prevedea 2 coborari care se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie

montate in firide.

Instalatia de paratrasnet

Se propun doua sisteme de protectie:

Instalatia de protectie la trasnet exterioard, alcétuitd dintr-o insfalalie’ de” paralrdsnet
echipata cu | dispozitiv de amorsare (PDA) de 3TS 10, cu o raza de protectie certificata de 86 m,
pentru o iniltime a catargului de 5 m, Nivel de protectie Nivel 21 si Timp de avans de amoysare
(determinat cu factor dublu de securitate) de 30 microsecunde, toate acLstea ¢onfopn standarde
NF 17102 / UNE 21186 sau Normativ 17-2011. -

Instalatia de protectie la trasnet interioard ce va fi alcétuitd din desmruatnarr. courdonate

| - Ny Al "*—l




_ SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
soogn?_ PROIECTANTULU!) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
,MIHAI VITEAZUL" - ARIPA NORD»
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazd / Phase Tip / Type i Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
J40 / 9405 / 29.05.2008 BHC007/2024 | 5659/19.03.2024 M-V PT. +D.E. ARH. 01 00 . 2024

Conform rezultatelor de evaluare a riscului, liniile ce intra in structurd trebuie sa fie protejate la
supratensiuni cu o protectie coordonata de dispozitive de protectie la supratensiuni (SPD). Prin
urmare, SPD-uri specifice vor fi instalate pe liniile serviciului.

Inlocuire retea electrica de iluminat normal si iluminat de siguranta

Se vor realiza urmitoarele tipuri de lucrdri: inlocuirea circuitelor de iluminat normal;
se prevede un sistem de iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru
circulatie, iluminat de securitate pentru interventie, iluminat de securitate pentru marcarea

hidrantilor

[luminatul de securitate pentru evacuare este destinat deplasarii elevilor si cadrelor
didactice in conditii de securitate citre ciile de evacuare. Timpul de functionare al iluminatului
de securitate pentru evacuare va fi de cel putin 2h. Acesta va fi alcétuit din corpuri de iluminat
inscriptionate cu sensurile ce trebuie urmate pentru iesirea din clidire. Corpurile de iluminat de
siguranta pentru marcarea cdilor de evacuare se vor monta in zona intrérii in cladire, casele de
scard, culoare. Corpurile de iluminat de sigurantd pentru marcarea ciilor de evacuare trebuie sd
aiba o autonomie de 3h. Acest tip de iluminat va intra in functiune la intreruperea iluminatului
normal intr-un timp de 5s.

Lucrari de modernizare a instalatiei electrice

Toate circuitele electrice de iluminat vor fi cu curent nominal de 10 A, montate in tabloul
electric. Pentru protectia circuitelor de prizd dar si pentru protectia impotriva socurilor electrice
vor fi folosite disjunctoare diferentiale cu current nominal de 16 A si curent rezidual de 30 mA,
cu un curent nominal in functie de puterea circuitelor, conform schemelor monofilare ale
tablourilor.

Distributia energiei electrice se va face de la tabloul electric general denumit in cadrul
proiectului TEG. Acesta va fi alimentat din reteaua urband de energie electricd din zona,
intrerupatorul general va avea protectie reziduala de 300mA. Toate tablourile electrice vor fi in
permanenti legate la circuitul de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere. Se vor
prevedea circuite electrice de rezerva in tablourile electrice in vederea alimentérii eventualilor
receptori electrici ce se vor apdrea suplimentar.

Tablourile electrice de distributie de etaj vor fi de tip incastrat cu grad de protectie de cel
putin IP2X, dupa montarea conform instructiunilor producétorului.

Instalatii de prize

Instalatia de prize va fi alcatuitd din prize pentru utilitdti generale, prize de siguranta,
circuite dedicate unui singur echipament si alimentari libere. La alimentirile libere urmeaza sa
fie conectate direct echipamente individuale conform indicatiilor producatorului de echipament.
[naltimea de montaj a prizelor va fi de minim 0,2 m, masurata de la pardoseala finitd, dacd nu
este specificat altfel pe plan. Se recomanda ca prizele din silile de clasa, in scoli,-s&tie montate
pe pereti la minim 2,0 m inaltime, masuratd de la axul aparatului pana l.t nivelul ;pardoselii -
finite. Toate prizele vor avea contact de protectie.

Distributia cablurilor electrice se va face pe orizontald, ingropatad m tencujald in tuburi de
protectie rigide sau flexibile (tip copex), in functie de numarul de circliite'montate pe.traseul
respectiv, cu coborari verticale catre dozele de aparat. Nu se admit trasee fin-diagonala,

Executia instalatiilor electrice de prize se va realiza in conformila%e du\prévederile din |
normativul 1.7-2011 (cu modificarile din 2023) privind proiectarea gk executia_instalatidor v/

— e
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electrice cu tensiuni pand la 1000 V.

Instalatia de forta

Sunt previazute circuite separate pentru toate echipamentele de forta ale cladirii: unitati de
ventilare cu recuperare, pompe de circulatie, etc. Clddirea nu necesitd tablou separat de forta,
circuitele fiind previzute in tablourile camerelor tehnice de care apartin. Circuitele electrice de
forta alimenteaza cu energie electrica receptoare de fortd (de putere) mono sau trifazate, dupd
caz. Acestea pot alimenta un singur receptor de putere sau un grup de receptoare de putere, in
conditii specifice, prevazute de normativul 17-2011. Receptoarele de putere pot fi racordate
direct la reteaua electrica sau prin intermediul locurilor de priza.

Controale de calitate, verificiri, incerciri

Toate instalatiile, echipamentele de protectie, precum si rezistentele de izolatie utilizate
in lucrare vor fi verificate inainte de darea in exploatare; ele vor fi verificate si atunci cand se
efectueaza modificari sau se constatd defecte.

Instalatii de curenti slabi

a) Instalatii de detectie si semnalizare incendiu

- Conform Normativului P118-3/20135, si a Ordinului 6025/2018, ar. 3.3.1, lit. (i), este
necesard echiparea cladirii cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu.
Echipamentul de comanda si semnalizare incendiu va fi amplasat in "CAMERA
ECS™", amplasatd la parter, separatd prin elemente de constructii incombustibile
clasa de reactie la foc A1 ori A2-sl, si cu rezistentd la foc minimum REI 60’ pentru
plansee si minimum EI 60’ pentru pereti avand golul de acces protejat cu usa
rezistentd la foc El 30°-c si previzuta cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere
automatd in caz de incendiu conform prevederilor art. 3.9.2.6. din Normativul P

118/3-2015
- Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta urmitoarele
echipamente:

- Echipament de control si semnalizare;

- Detectori optici de fum adresabili;

- Detectori optici de fum adresabili cu indicatori optici de la distanta;
- Butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

- Module (transponderi) de intrari - iesiri;

- Sirene interioare de avertizare incendiu cu flash adresabile;

- Sirene exterioare cu flash

- Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este
realizata din tabloul electric general, inaintea intrerupatorului generak-Sistemul-va
avea si alimentare din sursa de rezerva :

- Declansatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe ciile de evacuare incaz de
incendiu, in imediata vecinitate a fiecarei usi care face legatura cu/scard de fincendiu
si la fiecare iesire 1n exterior :

- Detectorii vor fi amplasati la nivelul tavanului suspendal. dar si in-interiorul
plafonului, ct mai bine distribuiti pe suprafata acestuia

\
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b) Internet voce-date
- Se vor instala prize simple de date voce.
- Echipamentele active (Switch-uri) vor fi alese de catre beneficiar in functie
de cerintele tehnologice si de performanta.
- In rack-ul de la subsol va ajunge fibra optica de la providerul de servicii de

internet.
- Reteaua structurata se va realiza cu cablaj tip FTP cat 6.

¢) Instalatia de control-acces

- Sistemul de control acces se va reliza intr-o arhitectura deschisa, tinind cont de
destinatia cladirii, astfel incat miscarea pe fluxurile de acces s se desfasoare in mod
controlat.

- Sistemul de control acces a fost realizat cu 1 controller principal de sistem si
unitatile de usi aferente sistemului. Beneficiarul va alege tehnologia de realizare a
identificatorilor: cartele magnetice (solutie economica si des utilizata), cartela de
proximitate (grad mare de securitate sunt aproape imposibil de copiat), cartela cu
efect Wiegand (laminate din material plastic si contin fire conductoare ansamblate in
straturi de marimi diferite), cartele ineteligente, identificatori infrarosu, cu cod de
bare.

- Sistemul de control acces este alcatuit de :

- PC cu software control acces;

- sistem inrolare cartele;

- unitati de comanda a usilor

- cititoare de proximitate

- dispozitive electromagnetice pentru blocare usa;

- amortizoare de usa si contacte magnetice.

- butoane pentru cerere de iesire

- butoane pentru iesirea de urgenta.

d) Instalatii de supravechere video (TVCI)

- Se va instala un sistem de inregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie
de camera video color amplasate in locurile care necesita supraveghere.

- Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-urile sistemului, beneficiarul
permitand accesarea acestora in orice moment (chiar si atunci cand sistemul
este in modul de inregistrare). Supravegherea se face prin intermediul unor
camere video montate la interior si exterior.

b) Instalatii termice

b.1 Instalatii de incalzire

incalzirea spatiilor interioare, la nivel de temperatura precizat in standardeliz-]"‘iﬁ'?/Z- 4y ise
va realiza cu ajutorul instalatiei de incalzire formata prin radiatoare si ventijétonvectoare din
fiecare incapere. Instalatia de inclazire este formata din doua sisteme dupa/cum urmeaza: Un
sistem cu radiatoare pentru incaperile din subsolul cladirii, respectiv ury, sistem _cu

ventiloconvectoare pentru parter si etajul 1. |
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In cazul sistemului de incalzire din subsol, distributia catre fiecare radiator se va face cu
teava OL montata prin slituri in pereti, avand ca sursa de alimentare agent termic RADET.
Pentru acest sistem instalatia de incalzire a fost dimensionata tinandu-se cont de temperatura

agentului de termic 70/50°C.

In ceea ce priveste incalzirea spatiilor de la parter si etaj, aceasta se va face prin utilizarea
echipamentelor de tip VCV, amplasate in tavanul fals. Sursa de alimentare cu agent termic
pentru incalzire si preparare apa calda menajera o vor constitui noua (9) pompe de caldura aer-
apa, de tip split cu unitate interna si unitate externa si RADET. Unitatile externe vor fi
amplasate la nivelul parterului, iar unitatile interne in camera tehnica din subsol. La alegerea
pompelor de caldura se va tine cont de necesarul termic pentru parter si etaj de 207 kW,
(prepararea apei calde menajere se face prin acumulare cu boilere electrice si panouri solare —
vezi proiect tehnic instalatii sanitare), dar si de normele si normativele in vigoare.

Sistemul cu ventiloconvectoare functioneazi cu api calda cu parametrii nominali +50°C
/+40°C pe perioada iernii. Ventiloconvectoarele in sistem de 2 tevi vor functiona cu aer
recirculat 100%. Introducerea aerului racit/incalzit de catre ventiloconvector in incinta spatiului
deservit se va face prin intermediul unor tubulaturi rigide din tabla galvanizata izolate termic cu
vata minerala caserata pe folie de aluminiu sau cu izolatie tip armaflex cu grosimea de minim
20mm racordate prin intermediul unor tubulaturi flexibile izolate termic (grosime izolatie 20mm)
la grile de introducere aer liniare sau rectangulare.

Recircularea aerului se va face prin grile rectangulare racordate direct la aspiratia
ventiloconvectorului prin intermediul unui plenum, nefiind permisa aspiratia direct din plafonul
fals. Astfel recircularea aerului de catre ventiloconvector se va face prin intermediul unor
tubulaturi circulare izolate termic (grosime izolatie 20mm) racordate la grile de recirculare aer
rectangulare prin intermediul tubulaturilor flexibile izolate termic (grosime izolatie 20mm).
Conductele de distributie agent termic apa calda catre ventiloconvectoare, montate la interior,
vor fi din otel grunduite si izolate termic cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu sau
izolatie tip armaflex cu grosimea de minim 20mm.

Pompele de caldura prepara agent termic cu temperatura pe tur de maxim 50°C. Avantajul
pompelor de caldura este ca isi pastreaza sarcina chiar si la temperaturi de pana la -28°C
temperatura ambientala exterioara. Reglajul pompelor se va face calitativ prin reglarea
temperaturii pe tur in functie de senzorul exterior de temperatura. Pompele de caldura consuma
mai putini energie, ceea ce are ca rezultat o crestere semnificativd a eficientei energetice a
imobilului. Aceasta duce la scaderea costurilor de incalzire si protejarea mediului inconjurator.

Caracteristici principale Pompa de caldura aer-apa:

+  Poate asigura 2 functii: incalzire si preparare apa calda pentru consum

. Model de tip split ce nu prezinta risc de inghet (necesita unitate externa + unitate
interna)

«  Functionare in regim de incalzire pana la -28°C

e Temperatura maxima a agentului termic de 50°C

. Capacitate de incalzire constanta pana la -15°C

. Compresor inverter tip (R410A) cu injectie

. Usor de instalat, spatiu redus, contructie compacta

. Eficienta ridicata datorita componentelor performante, clasa nnergenca At

«  Auo eficienta energetica cu 60% mai mare decat a 51stemelur de ardere traditionale;

«  Nuemit CO2 la locul de instalare;
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»  Utilizeaza energia regenerabila din aer.

+  Design nou si compact;

+  Inalta performanta datorita compresorului;
*  Drenaj imbunatatit;

. Nivel redus de zgomot;

b.2 Instalatii de ventilare

Ventilarea cladirii se va face natural, cu exceptia salii de festivitali de la etajul 1, unde va
fi prevazuta o instalatie de ventilare mecanica. Pentru asigurarea cantitatii de aer proaspat va fi
folosit un echipament cu recuperare de caldura ce va asigura tratare aerului cu baterie de
incalzire/racire in detenta directa. Unititea de tratare a aerului si unitatea externa aferanta
acestuia vor fi montante in pod.

Aceasta unitate de tratare a aerului o sd asigure 100% aer proaspdt cu recuperare de
caldura de inalti eficientd; va avea o carcasa construitd din profile cu aliaj din aluminiu si
panouri din otel zincat izolate cu minim 50 de mm de vata minerald, clasatd in categoria Al
conform EN 13501-1.

Recuperattorul de caldura a aerului este echipat complet cu: filtru de impuritati pe
introducere si evacuare, ventilator de evacuare, recuperare de cdldura de inalta eficientd, control
si automatizare. Conductele de introducere montate orizontal in tavanul fals vor fi izolate cu vata
minerala de grosime 30mm protejatd cu folie de aluminiu lipitd strdns impotriva difuziei
vaporilor.

Distributia aerului va fi proiectatd ca un sistem vertical de distributie din conducte
rectangulare si circulare, montate in arbori verticali, si distributii orizontale unde sunt conectate
dispozitive de introducere/evacuare, montate n tavanul fals. Aerul proaspét va fi introdus direct
in incaperea deservita prin grile rectangulare sau tip slot liniar in functie de configuratia
tavanelor. Sistemul de evacuare a aerului va fi alcdtuit din grile de extractie conectate la
distributia orizontali, care este conectatd mai departe la distribugia verticala. Grilele de evacuare
a aerului vor fi rectangulare 600x600mm, amplasate in functie de configuratia tavanului.

La trecerea tubulaturilor prin elemente de constructie rezistente la foc vor fi prevazute
clapete anti-foc, a caror rezistenta la foc este similara cu cea a elementului de constructie
strapuns.

Achizitia echipamentului va fi realizata astfel incat sa se respecte parametrii aerului
interior/exterior atat pe timp de iarna cat si pe timp de vara :

- Temperatura exterioara pe timp de iarna -15°C

- Temperatura exterioara pe timp de vara +35.5° C

-Temperatura interioara pe timp de iarna +20°C

-Temperatura interioara pe timp de vara +26° C

Nota: Informatiile depsre instalatiile de incalzire si ventilare sunt preluate din documentatia
de specialitate de Instalatii termice/HVAC. Pentru informatia completa se vaconsulta
proiectul de specialitate de Instalatii termice/HVAC, faza PT+DE, parti desenate si §crisg,
predata in cadrul proiectului.

¢) Instalatii sanitare
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In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile sanitare si de stingere incendiu , precum:
e Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece, calda si recirculare apa calda;
e Instalatiile interioare de canalizare menajera;
e Instalatiile de stingere a incendiului cu hidranti interiori;
¢ Hidranti exteriori

¢.1 Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece, calda si recirculare apa calda

Prin proiectul tehnic se propune reabilitarea instalatiilor sanitare interioare se pastreaza
bransamentul de apa al cladirii. Nu se fac interventii la reteaua exterioare de alimentare cu apa.

Instalatia exterioara de distributie a apei pentru consum se va proiecta utilizand conducte
din material de tip PEHD, montate ingropat sub adancimea de inghet.

Instalatia sanitara interioara se va inlocui in totalitate. Distributia in interiorul cladirii va fi
realizata prin intermediul conductelor executate din feavd din material plastic de tip PPR
multistrat SDR7.4, PN20 .

Distributia apei calde va fi paralela cu apa rece.

Toate conductele vor fi izolate termic cu cochilii din polietilend cu densitate redusd cu
grosimea minima de 9mm pentru conductele secundare si 19mm pentru coloanele principale de
apa calda si recirculare apa calda.

Sectorizarea fiecarui grup sanitar fata de coloana se face prin robinetii de sectorizare.
La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler de 8001,
alimentat cu energie termica de la 5 panouri solare de 2,5mp fiecare pe timp calduros si de la
bransamentul de incalzire al cladirii de la reteaua oraseneasca.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime in instalatia de apa calda menajera si pentru a se
evita pierderea de apa se va realiza o instalatie de recirculare a apei calde menajere utilizand o
pompa de recirculare actionata de senzorul de temperatura al apei in instalatie. Recircularea apei
calde se face pana la ultimul consumator (obiect sanitar).

Trecerile conductelor prin elementele de structura cu rezistenta la foc vor fi protejate cu
piese speciale de etansare la foc si mansoane de trecere din tuburi metalice.

Toate grupurile sanitare ce vor fi amenajate, se vor echipa cu obiecte sanitare de calitate,
din portelan sanitar culoarea alba, cu finisaj deosebit, fara imperfectiuni, cu smaltul dens, lucios
si fara porozitati care sa impiedice mentinerea igienei perfecte, iar aceste obiecte vor fi alese de
catre beneficiar/arhitect. Bateriile lavoarelor si robinetele pisoarelor care echipeazi obieetele
sanitare din grupurile sanitare ale vizitatorilor vor fi cu armare mecanica {sdu ci fotocekuld)
pentru evitarea risipei. '

La finalul lucrarilor inainte de receptia finala, intreaga instalafie de apa réce si~oaldda,

T
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trebuie sa fie echilibrata, dezinfectata si gata de operare.
Materialele utilizate pentru conductele de ditributie cu apa rece, calda si recirculare apa

calda vor fi:
- conducte din otel zincat imbinate cu cuplaje din fonta — pentru traseele de distributie pentru
stingere a incendiului cu hidranti interiori;
- conducte si fitinguri din PPR SDR7.4 multistrat, Pn 20 bar pentru legaturile de la coloane la
obiectele sanitare din bai si distributii principale pe coloane verticale si orizontale de alimentare

cu apa rece si calda;
- conducte si fitinguri din polietilena de inalta densitate pentru distributia principala de apa de la

reteaua publica la cladire , subteran ingropat in pamant;
- armaturile vor fi metalice din alama, rezistente la aceeasi presiune de regim — 16 bar.

¢.2 Instalatiile interioare de canalizare menajera si pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioard publica a
orasului urmatoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv.a WC-
urilor;

- Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de condifionare a aerului;

- Ape pluviale de pe invelitoarea cladirii.

- Prin prezentul proiect se propune reabilitarea doar a instalatiilor interioare de canalizare
menajera si pluviala. Nu se intervine asupra retelelor exterioare de canalizare sau al
racordului de canalizare la reteaua publica.

- Canalizarea interioara se va realiza utilizand urmatoarele tipuri de materiale:
- Tuburi din polipropilena ignifuga pentru conductele de canalizare menajera;

- Tuburi de polietilena de inalta densitate pentru refularea baselor;

- Sustinerea conductelor se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc.

Ventildrile primare de canalizare menajerd se vor face natural, prin prelungirea
coloanelor cu 0,5 metri peste nivelul terasei. In cazul grupului sanitar de la parter si a coloanei
din camera de depozitare se va monta pe coloana de canalizare un aerator cu membrana.

Condensul provenit de la unitatile interioare de climatizare va fi preluat si directionat spre
coloanele de canalizare condens. Condensul se va racorda la instalatia interioara de canalizare
doar prin sifonare.

Apele uzate menajere vor fi colectate si canalizate grav1tatlon¢l la mieriorul, cladirii
astfel: prin conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloane, prin ¢oloane de-la-etaje catre™,
parter. La tavanul subsolului coloanele se vor unii in colectoare, de und-. vor f i-Scoase in exterior;
la caminele de canalizare.

Colectarea apei meteorice de pe invelitoarea constructiei se va rdte prin 1nter medlul unwi x|
sistem compus din jgheaburi si burlane. \ v
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c.3 Instalatiile de stingere a incendiului cu hidranti interiori

Conform art. 4.1 (1) lit. €) din P118/2-2013 ,Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor ,, cu modificarile ulterioare cladirea se
incadreaza la obligativitatea dotarii cu instalatii fixe de stingere a incendiilor de tip hidranti

interiori.
Este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmétoarele caracteristici:

- Debitul specific minim al unui jet: qin = 2,10 I/sec;

- Numadrul de jeturi in functiune simultana: 2; Qc=421/s

- Numirul de jeturi simultante pe fiecare punct: 1; (cf. art. 4.37-P118/2-2013)

- Lungimea minima a jetului compact: lc =10,0 m;

- Debitul de calcul al instalatiei: Qih = 2.1 I/sec.

Timpul de functionare al instalatiei este de 60 min pentru cladiri din categoria de
importanta B .

Volumul rezervei de incendiu pentru stingerea cu hidranti interiori este : Vhi=60 min x
42 ls=15.12 m>.

Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori se va face din rezervorul de apa cu volumul util
de 15.2 mc prin intermediul grupului de pompare de incendiu, printr-o retea din teava de otel
zincat care sa asigure un debit de 4.2 I/s , numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire
fiind de 2, iar numarul de jeturi in functiune simultana pe punct fiind de 1.

Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice conform STAS 3081. Robinetii
hidrantilor se monteazd la o inal{ime de 0,8 -1,50 m de la pardoseald, iar cutiile lor vor fi
protejate impotriva loviturilor.

c.4 Hidranti exteriori

Conform art. 6.1 (4) lit. f) din P118/2-2013 ,Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, cu modificarile ulterioare, cladirea se
incadreaza la obligativitatea stingerii din exterior a incendiilor.

Conform anexei nr. 7 din P118/2-2013, pentru volumul constructiei (compartimentului de
incendiu) cuprins intre 15.001 si 30.000 mc , debitul pentru stingerea incendiilor din exterior este
de 20 /s, debit ce poate fi asigurat prin intermediul a 4 hidranti exteriori stradali, conform
avizului administratorului de retele de apa a orasului.

Datorita faptulul ca toatea colturile cladirii trebuiesc acoperite de debitul de 20 1/s, care
poate fi asigurat de cei 4 hidranti , iar lungimea maxima a furtunelor unui hidraqt. ftind:de 260m
se propune suplimentarea cu 2 hldrantl subterani DN80 amplasati in proxmutatna cladirii. Adesli
hidranti se vor executa prin extinderea retelei publice de hidranti , _Iu«,rarlln fiind acoperite
financiar de catre beneficiarul cladirii. .

Pentru actionarea in caz de incendiu, in incinta obiectivului se Va ampldwa un pichet PSI .
(dulap metalic ) in care se vor depozita echipamentele necesare thr\entm pt,ntru stmger;a ».J'f.'
incendiului din exterior printre care si 4 hidranti portativi Dn80 -2B. NN
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Nota: Informatiile depsre instalatiile sanitare sunt preluate din documentatia de specialitate
de Instalatii sanitare. Pentru informatia completa se va consulta proiectul de specialitate de
Instalatii sanitare, faza PT+DE, parti desenate si scrise, predata in cadrul proiectului.

2.4. DATE TEHNICE PROPUNERE
2.4.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

e Categoria de importanid a cladirii: B — constructii de importantii deosebita - conf.
regulament privind stabilirea categoriei de importantd a cladirilor HG.R. 766/1997.

e Clasa de importants: II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
P100-1/2013.

e Gradul de rezistent la foc: II - conf. normativ de sigurantd la foc P118/99.

¢ Risc de incendiu : MIC

b) Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II-m-
B-16271 —Liceul “Sf. Petru si Pavel”

¢) an/ani/perioade de construire pentru constructie

Imobilul, denumit original ,,Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu
regim de indltime S+ P+1E.

Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse
complet in timpul bombardamentelor americane asupra rafinériilor ploiestene.

in octombrie 1949 este terminati refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de
monumentalitate, a corpului central al cladirii Liceului Nou (fostul “Sf-ii Petru i Pavel”)

in anul 2003 au loc lucriri de renovare si consolidare pe toate cele trei corpuri ale
liceului, acestea fiind finalizate in anul 2008.

d) Date tehnice
Suprafata teren - S teren = 980 mp (conform mésuratori- ridicare topografica)
SITUATIE EXISTENTA

Suprafata teren 12 344 mp mp (conf. Extras CF)
Suprafatd Construitd 903.5 mp (conf. Extras CF)
Suprafaia desfaturata 2715 mp (conf. Extras CF)
Regim de indltime S+P+1E
Hmax cornisa +13.80 m
Hmax coami +18.25 m
POT B Nu se schimba
CUT Nu se schimba
Functiune Cladire invatamant
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SITUATIE PROPUSA

Suprafatd teren 12 344 mp mp (conf. Extras CF)

Suprafata Construita 903.5 mp (conf. Extras CF)

Suprafata desfafurata 2715 mp (conf. Extras CF)

Regim de indltime S+P+1E

Hmax cornisa +13.80 m

Hmax coami +18.25m

POT B Nu se schimba

CUT Nu se schimba

Functiune Cladire invatamant

Functiune actualii: invatamant
Functiuni propuse: invatamant (nu se modifica functiunea)

2.4.2. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

Prin proiect se impune respectarea cerintelor de calitate conform normelor in vigoare pentru:
- Cerinta «A» REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE;
- Cerinta «B» SECURITATE LA INCENDIU;
- Cerinta «C» IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR,;
- Cerinta «D» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE;
- Cerinta «E» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUJ;
- Cerinta «F» ECONOMIE DE ENERGIE $11ZOLARE TERMICA;
- Cerinta «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE.

a) CERINTA «A» REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Amplasamentul studiat se afl3 in intravilanul municipiului Ploiesti, in zona centrala a orasului, pe
Bulevardul Independentei, nr. 8, imobilul are numirul cadastral 148425.

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism este de UNITATE DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR, care se pastreaza.

Descrierea imobilului din punct de vedere structural
- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub

nivelul pardoselii subsolului, tilpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt
dispuse pe cele doua directii principale, cu adancimea de fundare mai cca 3,85 m fatd de
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CTA (cota teren amenajat), fiind astfel respectatd cobordrea fundatiilor sub adéncimea de
inghet. Elevatiile fundatiilor sunt din zidarie de caramida.

- Suprastructura: Structura din pereti de ziddrie portanta (cardmizi din argild ars3, rezistenta
medie de rupere la compresiune a acestora conducind la o calitate de clasa medie C50)
consolidati prin dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii
principale si prin introducerea de stalpi din beton armat. In cadrul procesului de consolidare
s-au introdus plansee din beton armat
plan orlzontal, efect beneﬁc sub actlum seismice. La partea superioard a peretilor, in
inaltimea podului, se identificd cadrele (stdlpi si grinzi) din beton armat, acestea fiind la
vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. in
anul 2003 au fost demarate lucriri de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul
2008. S-au executat lucriri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de
amploare redusi, multe dintre ele cu impact negativ asupra calittii de monument istoric al
cladirii.

Conform concluziilor Expertizei Tehnice, asupra unitatii de invatamant se poate interveni
fara a fi influentate negativ rezistenta, stabilitatea si comportarea in exploatare a cladirii — corpul
de scoala, cu urmatoarele tipuri de lucrari: lucrari de crestere a eficientei energetice, lucrari de
modernizare interioara, lucrari de instalatii, recompartimentari locale de amploare mica,
respectand principiile tehnice de interventii asupra zidariilor din caramida existente.

De asemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia sarcinile
suplimentare aduse de lucrarile de amenajari interioare si exterioare in vederea modernizarii,
reabilitarii termice si a masurilor ISU.

INTERVENTILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE NESTRUCTURALE.
NOTA: Pentru informatii detaliate se va consulta Expertiza tehnica elaboratd de MASLAEV
CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan Georce CAPATINA —
ANEXA 1. atasatd prezentei documentatii.

b) CERINTA «B» SECURITATE LA INCENDIU:

Documentatia de fata se va citi impreuna cu Scenariul preliminar de securitate la incendiu.

Numar compartimente de incendin
Constructia analizata reprezinta un singur compartiment de incendiu.

Riscul de incendiu

Cladirea se incadreaza in risc mic de incendiu.
Gradul de rezistenta la foc

Cladirea se incadreaza in Gradul II rezistenta la foc.
Limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la 1oc annfoc lulstn..ptc la
explozie. Peretii de compartimantare sunt realizati din zidarie de caramida/ gips-Carton. ¢ "o [0/
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Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu

Evacuarea in caz de incendiu a persoanelor de la subsol si etajul 1 si se realizeaza prin
intermediul holurilor de evacuare prevazute cu lungimi si latimi dimensionate conform normelor in
vigoare si prin intermediul caselor de scara inchise.

La nivelul parterului, evacuarea in exteriorul cladirii se realizeaza prin 2 cai de evacuare cu cate o
usa in doua canaturi.
Hidranti interiori si exteriori

In prezent cladirea nu are aviz de securitate la incendiu. Avand in vedere lucrarile de interventie
care urmeaza a fi executate pentru intreaga cladire, se propune executia unei instalatii de stingere cu
hidranti interiori si protejarea cladirii cu hidranti exteriori montati pe reteaua publica din zona scolii.

¢) CERINTA «C» IGIENA, SANATATE ST MEDIU iNCONJURATOR

Sunt respectate prin proiect prevederile Normativului NP-010-97, a Ordinului MS nr 1995/95,
Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee.

Igiena aerului

In toate salile in care se desfasoara procesul de invatamant (Sali de clasa, cabinet,
laboratoare etc.) se asigura un volum de aer de minimum 5 m3/pers:

o Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu depaseste concentratia de 0,010% din volum, sau
100 ppm, sau 180g/m3 .

o Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scapari de gaze nu depaseste: 345 mg/m3
(300 ppm) timp de 5 minute;100 mg/m3 (88 ppm) timpde 15 minute nerepetabil in 24h;10
mg/m3 (10 ppm) expunere continui.

o Formaldehida provenitd din materialele de constructii nu trebuie si depaseasca 120 mg/m3 (0,1
ppm).

o Radonul provenit din materialele de constructii si din pamant nu trebuie sd depdscasca
concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Toate spatiile scolii vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie sa asigure o
improspatare a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora in salile in care se desfasoara procesul de
invatamant, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:
o Existenta unor concentratii admisibile de substante nocive (gaze, vapuri. praf)ale; aerului

exterior;
o ocuparea salilor conform prevederilor din proiect;
{ [ p !
o aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor) in timpul pauzelor. _ DO\
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Incaperile scolilor trebuie sa aiba asigurata direct lumina naturala.

Valorile minime ale iluminarii laterale “E precum si a coeficientului de iluminare naturala
“e” sunt in conformitate cu STAS 6221 urmatoareale:

Categ Denumirea spatiului Nivel de iluminare 1x
de munca
0 1 2
1 Sili de desen 140
2 Sili de clasa , cabinete, laboratoare 80
3 sali lectura, biblioteci, cabinet medical 60
4 Birouri, sala de sport, bazin de inot 40
5 Grupuri sanitare, vestiare, coridoare, scari 20
6 Depozite, centrale termice, hidrofor 10

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si rece,
precum si canalizare. Conform proiectului, cladirea va fi dotata cu grup sanitar pentru persoane
cu dizabilitati.

Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua de canalizare oraseneasca.

Deseurile solide vor fi sortate, compactate si depozitate in europubele. Evacuarea
acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente.

d) CERINTA «D» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Conform NP 068-02: , Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de sigurantd in exploatare” siguranta circulatiei exterioare si interioare orizontale,
impotriva riscului de accidentare prin alunecare, impiedicare, coliziune cu obstacole laterale sau
frontale, praguri, buiandrugi, contact cu suprafete vitrate, cadere In gol, contact cu elemente de_
mobilier, circulatie pe sciri si rampe. Se va interveni corespunzitor asupra configurdrii spatiale
si materialelor de finisaj utilizate. Se va interveni de asemenea privind siguranta instalatiilor
utilitare.

d.1) Siguranta circulatiei pietonale
o Siguranta circulatiei exterioare pe ciii pietonale presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:

- Alunecare: stratul de uzurd al cdilor pietonale va fi astfel rezolvat, incit si nu fie
alunecos nici in conditii de umiditate si panta cdii pietonale va fi in profil longitudinal-
max. 5 % si in profil transversal- max. 2 %);

- Impiedicare: deniveldrile admise, daca nu se pot evita, vor fi max. 2,5 cm:{ar togturite
intre dalele pavajului, sau orificiile gritarelor pentru ape pluviale vor fimax. 1,5 cm;

- Coliziune cu obstacole laterale sau frontale: latimea liberd a cdi’ p!etonah va-fi_de
minim 1,00 m; inal{imea liberd de trecere pe sub obstacole izolatc’amplasate pe caile
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pietonale, va fi min. 2,10 m; usile si ferestrele cladirii adiacente cailor pietonale, vor fi
astfel pozitionate si rezolvate, incét si nu constituie un obstacol in calea pietonilor;

- Cadere pe timp de furtuni, coliziune cu vehicule in miscare: intre cladire si
carosabil exista trotuar, cdile pietonale vor fi bine diferentiate de cele carosabile
(inclusiv parcaje); iesirile din parcaje vor fi bine marcate si semnalizate; in dreptul
iesirilor din parcaje, trotuarul va fi intrerupt si rotunjit la colturi;

- Siguranta cu privire la imprejmuiri, presupune asigurarea protectiei copiilor impotriva
riscului de accidentare, in caz de:

- Escaladare: iniltimea curentd a imprejurimilor va fi min. 2,40 m, respectand modelul
imprejmuirii exitente; gardurile cu h<1,80 m nu se vor rezolva cu elemente ascutite la
partea superioard; la garduri in trepte, partea inalta trebuie sd depageascd partea joasa
imediat aldturatd, cu min.0,25 m;

- Catarare: gardul trebuie astfel rezolvat pe indltimea de h = 0,30-1,00m, incét sa se
evite posibilitatea catararii

- Penetrare: distanta intre montantii gardului/diametrul eventualelor orificii va fi
max.10cm. Pentru asigurarea protectiei pietonilor, gardurile vor fi astfel conformate si
rezolvate incat sa nu existe surse de accidentare prin agitare sau ranire, in caz de
contact cu acestea.

- Siguranta cu privire la accesul in cladire, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin oboseala excesiva, coliziune, cddere in gol, alunecare,
impiedicare.

- Siguranta cu privire la circulatia interioari, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin:

- Alunecare: stratul de uzurd al pardoselilor trebuie astfel realizat, incat sd se evite
alunecarea; in incaperile cu umiditate si murdarie ridicata se vor lua masuri de protectie
pentru evitarea accidentarii prin alunecare (elemente marginale de sustinere, la h=0,90
m);

- Impiedicare: denivelarea admisa (in caz cd nu poate fi evitatd) va fi max. 2.5 cm; nu se
admit trepte izolate (deniveldri de o singurd treaptd);

- Contactul cu proeminente joase: inaltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate
(misurata de la suprafata finitd a pardoselii) va fi min. 2,00 m, cu exceptia situatiilor in
care conformarea cladirii monumnet nu permite schimbarea;:

- Contactul cu elemente verticale laterale (pe ciiile de circulatie): suprafata peretilor nu
trebuie s prezinte proeminente, muchii ascutite, sau alte surse de lovire, agétare, rénire;

- Contactul cu suprafete vitrate: suprafetele integral vitrate (pereti, usi sau ferestre fara
cadru), precum si cele a cdror vitraj incepe la mai putin de 0,90 m de la sol, trebuie sa fie
realizate din geam de siguranta;

- Contactul cu usi care se deschid: amplasarea si sensul de deschidere al usilor trebuie
rezolvat astfel incat: si nu limiteze si sd nu impiedice circulatia si sd nu se loveasca intre
ele (la deschiderea simultana a doud usi);

- Coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente: pieselede mobllu,r _
adiacente ciilor de circulatie, nu trebuie si prezinte colfuri, muchii aseutite, sauy alte
surse de agatare, lovire, ranire; traseele de circulatie vor fi.astfél”dimensionate §i
rezolvate, incit si existe posibilitatea de manevra a mobijlelor Voluminoase; usile
interioare vor avea latimea liberd de min. 0,80 m (atét cal \este posibil pentru- a hu
modifica abuziv spatiile monumentului de arhitectura);

- Producere de panica: traseul fluxurilor de circulatie este clar, l}bex $i comad.

. B AV | Tl b W




_ SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
Pagina b2 OIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL

52 din 75
,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazé / Phase Tip / Type Nr./ No. Rev. / Rev. Data / Date
J40 /9405 / 29.05.2008 | BHC007/2024 5659/19.03.2024 M-V PT. +D.E. ARH. 01 00 2024

- Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, presupune asigurarea protectiei
impotriva riscului de accidentare, prin: oboseald excesiva, cadere in gol si coliziune.

- Siguranta cu privire la iluminarea artificiala: pentru iluminatul de sigurantd corpurile
trebuie si respecte recomanddrile prevazute in normativul 17/2011, SR EN 60598-2-22
si tipurile de marcaj (sens, schimbdri de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR
ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare,
luminantd si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Pentru iluminatul
functional executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu
prevederile din normativul 1.7-2011 privind proiectarea si executia instalaiilor electrice
cu tensiuni pand la 1000 V c.a.

e Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat: presupune protectia
utilizatorilor (inclusiv persoane cu handicap), impotriva riscului de accidentare in timpul
deplasarii cu ascensorul. —nu este cazul

e Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii: presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare, sau stres, provocat de posibila functionare
defectuoasi a instalatiilor electrice, termice, de ventilatie, sau sanitare. Lucrrile de instalatii
propuse se vor executa conform normativelor si vor fi respectate toate masurile de siguranta
in executia acestora.

e Siguranta in timpul lucririlor de intretinere: presupune protectia utilizatorilor, in
decursul activititilor de curdgire sau de reparare, a unor parti din cladire (ferestre, scari,
pereti, acoperisuri, luminatoare), pe durata exploatirii acesteia:

- Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor: presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare prin cidere de la indltime, in timpul lucrarilor de
curdtire, vopsire si reparare a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe), a fatadelor vitrate i a
luminatoarelor;

- Siguranta cu privire la intrefinerea acoperisurilor: presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare prin réanire, sau cddere de la indl{ime, in
timpul operatiilor de curatire, sau reparare a acoperigurilor;

e Siguranta la intruziuni si efractii: presupune protectia utilizatorilor, impotriva eventualelor
acte de violentd, hotie, vandalism, comise de raufacatori din exterior, precum si impotriva
patrunderii nedorite a insectelor sau animalelor daunatoare. Pentru asigurarea unei protectii
optime, din punct de vedere al intruziunii umane, trebuie luate masuri de securitate adecvate,
pentru impiedicarea patrunderii prin efractie, atat in incinta cladirii cét si in cladirea propriu-
zisa. Impotriva intruziunii animale, trebuie asigurate masuri de protectie corespunzatoare, la
rezolvarea golurilor din elementele de inchidere si din instalatii.

- Siguranta cu privire la imprejmuiri: presupune asigurarea proteciei utilizatorilor,
impotriva tentativelor de intruziuni, prin agresarea gardurilor si/sau portilor respectiv:
impiedicarea escaladérii, impiedicarea penetrarii, sisteme de securitate recomandate;

- Siguranta cu privire la incinta cladirii: presupune asigurarea protectiei utilizatorilor,
impotriva tentativelor de intruziune, prin traversarea nestingherita a incintei clddirii

- Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale: presupune asigurarea proteg,\!u
utilizatorilor impotriva potentialelor acte de vandalism, sau a tenzau\ﬂm de intruziune,
prin agresarea elementelor de fatada (pereti, usi, ferestre), respectiyimpiedicarea actelor
de vandalism, impiedicarea catararii si patrunderii prin efracfic, sisteme de securitate
recomandate (la usi si ferestre, la pereti), impiedicarea patrund¢rii animalelor ddunatoare
sau insectelor;
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- Siguranta cu privire la acoperisuri: presupune asigurarea protectiei, impotriva
potentialelor tentative de intruziune, prin agresarea elementelor de acoperis astfel: accesul
pe acoperis se face din interiorul cladirii.

¢) CERINTA «E» PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

[n preznt protectia la zgomot a spatiilor functionale, fati de zgomotul stradal, nu este asigurat
datoriti lipsei de etanseitate a timplariei exterioare. Se va urmari realizarea etanseitétii elementelor
de tamplarie exterioara.

Izolarea acustica a unitatilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se
va asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee) a caror alcatuire trebuie conceputd incat sa
se realizeze atét cerintele impuse de structura de rezistenta cét si de conditiile de izolare acustica.
Deasemenea nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de
.Normele Tehnice de izolare fonicd”, nr. C 125.87 (valoarea de 50 Db, curba de zgomot Cz 45).

f) CERINTA «F» ECONOMIE DE ENERGIE $11ZOLARE TERMICA:

Avand in vedere ca Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista
monumentelor cu codul PH-1I-m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”, s-au propus solutii de
termoizolare noninvazive. Se propune termoizolarea partiala a peretilor exterior, pe fata
interioara cu panouri tip ,,multipor” de 10cm grosime la parter si etaj si de 3cm grosime la
subsol. Se propune, deasemenea, termoizolatie din vata minerala in spatiul podului, montata pe
placa de peste etaj.

g) CERINTA «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutiile
propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare.

Solutii de termoizolare — parte opaca si parte vitrata.

S1 -Termoizolarea peretilor exteriori
Termoizolarea peretilor exteriori pe partea interioara cu placi minerale multipor cu
grosime de 10cm. Tinand cont ca in urma termoizolarii se reduc dimensiunile
incaperilor (dimensiunile interioare originale ale cladirii au fost deja micsorate de
lucrarile de consolidare din 2003-2008), aspect care creaza inconveniete (in special pe
coridoarele de evacuare si rampele scarilor), se propune termoizolarea doar a peretilor
orientati catre nord, acolo unde este cea mai mare nevoie.
S2- Termoizolarea planseelor
Se propune termoizolarea podului cu vata minerala cu grosime de 25c¢m. Aceasta va fi
montarea pe partea superioara a planselui de peste etaj.
S3 - Reconditionarea tamplariei exterioare

Tamplarie lucarne

— Refacerea integrala a tamplariei de la lucarne, cu tamplarie cu rama du [emn.masiv si geam

simplu.

Tamplarie subsol . RS I V4 N
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—  Refacerea integrala a tamplariei de la subsol cu tamplarie cu rama de lemn triplustratificat
si 3 foi de geam termoizolant.

Restaurare tamplarie (ferestre parter si etaj) de pe fatadele de sud si est:

— Restaurarea tamplariei istorice de lemn masiv (canatul exterior al tamplariei)

— Inlocuirea elementelor componente care sunt in stare avansata de degradare (strict unde este
necesar): tocuri, rame, foi de geam, accesorii de inchidere

— Reparatii locale (unde este cazul) la tamplaria de pe canatul interior (tamplaria este recenta,
nu este cea originala).

— Doua tamplariile din axul A (fatada sud), de la etaj au suferit modificari mari de-a lungul
timpului: au fost zidite supraluminile, a fost modificata geometria cercevelelor si rama
tamplariei a fost executata din PVC. Se propune refacerea acestor ferestre conform cu
modelul si materialel originale.

Inlocuire tamplarie (ferestre parter si etaj) de pe fatadele de nord si vest

Fereastra noua din lemn triplustratificat;

Culoarea tamplariei va fi brun inchis, similar cromatic cu tamplariile istorice existente;

Fereastra va fi dubla, randul din exterior va avea deschidere batanta spre exterioar si geam
simplu, iar cel din interior va avea deschidere catre interior si geam dublu-termoizolant si

“Low-¢;

La exterior se va prevedea glaf din tabla, iar la interior glaf de lemn.

S4 -Termoizolarea subsolului
Se propune termoizolarea subsolului cu placi din silicat de calciu cu grosime de 3cm,

montate pe partea interioara a peretilor exteriori.

Solutii de reabilitare a INSTALATIILOR:
11 - Eficientizarea sistemului de iluminat
Se propun lucrarile de eficientizare a sistemului de iluminat conform recomandarilor din
Auditul Energetic.
I2 — Ventilarea mecanica
Se propune ventilare mecanica pentru asigurarea aportului de aer proaspat si pentru
climatizare doar in Sala de Festivitati. Aportul de aer aproaspat in salile de clasa se va
face natural cu ochiuri de geam mobile. Ventilarea mecanica se va face printr-o centrala
de tratare a aerului montata in spatiul podului, cu asigurarea aportului de aer prin
lucarnele existente.
I3 - Instalatia de incalzire
Se propune inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si schimbarea
integrala a radiatoarelor, redimensionate corespunzitor si montarea de robineti
termostatati. -
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerablle se Va executd un Sistem
mixt cu o instalatie cu pompe de caldura de tip aer-apa si un schimbator de incalzire
racordat la reteaua de termoficare. Unitatile pompelor d¢-caldura propuse wor” fi
amplasate in curtea de lumina a spatiului tehnic (comun penfru toate corpurlle) .
amplasata in curtea interioara a colegiului. - | . a!
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14 - Instalatia de apa

Se propune, conform recomandarilor din Auditul Energetic, inlocuirea bateriilor
existente in grupurile accesibile copiilor cu baterii monocomandd cu robineti cu
temporizare (6 — 7 sec). In plus se propune si inlocuirea lavoarelor din baile copiilor cu
unele adecvate functiunii si spatiului din grupurile sanitare.

R1 — Solutii pentru unitilizarea energiei alternative di surse regenerabile

Se propune folosirea unui sistem mixt de incalzire cu o instalatie cu pompe de caldura
de tip aer-apa si un schimbator de incalzire racordat la reteaua de termoficare.

Se propune montarea de panouri fotovoltaice (pe sarpanta, pe latura dinsre sud-est)
pentru productia de energie electrica si montarea de panouri solare pentru producerea de
apa calda menajera pentru grupurile sanitare existente.

h) MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Cladirea este monument istoric si nu se supune prevederilor Hotérarii nr. 862/2016 pentru
aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea addposturilor de protectie
civild, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda de protectie civild. Nu se va
amenaja adapost de protectie civila.

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI PE DURATA EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE SI IN EXPLOATARE — ETAPA DE
ELABORARE A PROIECTULUI

3.1. Lucrari care implica riscuri specifice pentru securitatea si sandtatea
Lucratorilor

3.1.1. Lucriri care expun lucritorii la riscul de a fi ingropati sub aluneciri de teren, inghititi de
terenuri mocirloase/mlastinoase ori de a cddea de la inaltime, datorita naturii activitatii
desfasurate, procedeelor folosite sau mediului inconjuritor al locului de munca.

3.1.2. Lucrdri in care expunerea la substante chimice sau biologice prezintd un risc particular
pentru securitatea si sinatatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sdnatatii lucrétorilor este
o cerinta legala.

3.1.3. Lucrdri cu expunere la radiatii ionizante pentru care prevederile legale specifice obliga
la delimitarea de zone controlate sau supravegheate.

3.1.4. Lucriri in apropierea liniilor electrice de inalta tensiune.
3.2. Cerinte minime de securitate §i sdndtate pentru santiere

Obligatiile prevazute in prezenta documentatie se aplica de fiecare” data l.dl’ld caraclerlstmfn
§ant1erulu1 ori ale activitatii, circumstantele sau unui risc o cer. (!

In sensul prezentei documentatii, termenul incaperi inseamna, printre altele si baraci, sau orice
amenajare in care se desfasoara activitatea personalului din executie. )

T - —_— e :l
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3.2.1. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere

3.2.1.1. Stabilitate si soliditate

a. Materialele, echipamentele si in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sdnatatea lucratorilor, trebuie fixate Intr-un mod adecvat si sigur.

b. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis
decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incit lucrul sa se
desfasoare in conditii de siguranta.

c. Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucrdtorii sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directa ori indirecta.

La proiectarea, realizarea §i alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se
tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de
competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

d. Ciile si iesirile de urgenta

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai
direct posibil intr-o zona de securitate.

in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucratori.

Numirul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de
utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numérul
maxim de persoane care pot fi prezente.

Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasate 1n locuri corespunzatoare.

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fird dificultate, cdile si iegirile de urgenta, precum
si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

Ciile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta,
de intensitate suficienta in caz de pana de curent.

e. Detectarea si stingerea incendiilor

In functie de caracteristicile santierului §i de dimensiunile si destinatia incdperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor
prezente, precum si de numdrul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie
previzute un numdr suficient de dispozitive corespunzitoare pentru stingerea incendiilor, precum
si daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma trebuie
intretinute si verificate in mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incerciri si exercitii adecvate:

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fi¢ accesibile i ugor de
manipulat.Acestea trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor dm Ieg1-la1la nationala care,
transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezlstemc si 4n1plasate in locufi
corespunzatoare. -

f. Ventilatie
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Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor,
trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspdt in cantitate suficienta.

Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta in stare de functionare si
nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sdnatatea.

Atunci cand este necesar pentru sandtatea lucritorilor, un sistem de control trebuie sa
semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

g. Expunerea la riscuri particulare

Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.

Atunci cand lucritorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa
contind o substanta toxica sau nociva, sa aibd un continut insuficient de oxigen sau sa fie
inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlatd si trebuie luate mésuri corespunzatoare
pentru a preveni orice pericol.

intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate
toate masurile corespunzitoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.

h. Temperatura

In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvatd organismului uman,
tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
lucrétorii.

i. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incéiperilor si ciilor de circulatie
de pe santier

Posturile de lucru, incaperile si céile de circulatie trebuie sa dispund, in masura in care este
posibil, de suficienta lumina naturala.

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, deasemenea, pe timpul noptii locurile de munca
trebuie sa fie previzute cu lumina artificiala corespunzitoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folositd pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze
perceptia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.

Instalatiile de iluminat ale incdperilor, posturilor de lucru si ale cailor de circulatie trebuie
amplasate astfel inct sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrétori.

Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in
cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie previzute cu iluminat de
siguranta de o intensitate suficienta.

j- Usisi porti

Usile culisante trebuie sa fie previzute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iegirea de
pe sine si caderea lor.

Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevdzute cu un sistem de siguranta care sa
impiedice caderea lor.

Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzator

[n vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie, sa existe.usi pentru
pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuic sa fic mentintite Ilhere in
permanenta -

Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezmte per1<.ol de acudentare p&ntru
lucratori.

Acestea trebuie sa fie prevdzute cu dispozitive de oprire dL “urgénta, accesibile 5i ugor de
identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pdna de energie si'trebuié sa poata

e}
-
-

|7 1
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fi deschise manual.

k. Cai de circulatie - zone periculoase

Ciile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare,
trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poat fi utilizate
usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucritorii aflati in vecinatatea
acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.

Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc
operatiile de incircare sau descércare trebuie sa fie dimensionate in functie de numdérul potential
de utilizatori si de tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe cdile de circulatie, o distanta de securitate
suficienta sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalfi utilizatori ai
locului.

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic i intretinute.

Ciile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta
suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare gi scari.

Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevdzute cu dispozitive
care sa evite pitrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzitoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa patrunda in zonele
periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

1. Rampe de incércare

Rampele de incdrcare trebuic sa fie corespunzitoare dimensiunilor incarcaturilor ce se
transporta.

Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel incat lucratorii sa nu poatd cadea.

m. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul si materialul necesar,
astfel incat lucritorii sa dispund de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

n. Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregdtit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucrétorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie previzute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitafi.

Incaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care
transpune Directiva 92/58/CEE.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile:

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa: si numirul de
telefon ale serviciului de urgenta.

o. Instalatii sanitare
Vestiare si dulapuri pentru imbracdminte

Lucriatorilor trebuie sa li se pund la dispozitie vestiare corespunmloare daca acestia trehule 54
poarte Tmbricaminte de lucru si dacd, din motive de sandtate sau d¢-deceita, nu li se. poute cer¢
sa se schimbe intr-un alt spatiu. : A

= N & J /X 2 ‘._ _ ___“ _‘
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Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.
Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecdrui lucrator
sa isi usuce imbricimintea de lucru, dacd este cazul, precum si vestimentatia si efectele
personale si sa le poata pastra incuiate.

In anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,
imbracimintea de lucru trebuie sa poata fi {inuta separat de vestimentatia si efectele personale.
Trebuie previzute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separatd a acestora.
Daci nu sunt necesare vestiare, fiecare lucrator trebuie sa dispund de un loc unde sa-si pund
imbricimintea si efectele personale sub cheie.

Dusuri, chiuvete

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curitenie impun acest lucru, lucratorilor trebuie
sa li se puni la dispozitie duguri corespunzitoare in numdr suficient.

Trebuie prevazute sali de duguri, separate pentru bérbati si femei, sau o utilizare separata a
acestora.

Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incit sa permita fiecarui lucrator
sa isi facd toaleta, fard sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare.

Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece si calda.

Atunci cand dusurile nu sunt necesare, trebuie sa fie prevazut un numar suficient de chiuvete
cu apa curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor
de lucru si a vestiarelor.

Trebuie previzute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a
acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.

Daci incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incdperi trebuie sa
comunice intre ele.

Cabine de WC-uri si chiuvete

in apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri
lucritorii trebuie sa dispuni de locuri speciale, dotate cu un numdr suficient de WC-uri si de
chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjuritor, de regula, ecologice.

Trebuie previzute cabine de WC-uri separate pentru barbafi si femei sau utilizarea separata a
acestora.

p- incﬁperi pentru odihna si/sau cazare

Lucratorii trebuie sa dispund de incdperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sinitatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numarului mare
de lucratori sau distantei fata de santier.

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari si prevézute cu un numar
de mese si de scaune corespunzator numarului de lucrétori.

Daci nu exista asemenea inciperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului
pentru ca acesta sa le poatd folosi in timpul intreruperii lucrului.

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate
cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si cu o sala de destindere:

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, {indndy<se.seama de numdpuly,
de lucritori. La atribuirea lor trebuie sa se {ind seama de prezenta lucritorifor de ambele sexe’|

In incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia misuri/ ¢oresptinzitoare pentru
protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutiin.

r. Femei gravide si mame care alapteaza

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aibd posibilitatea de a s¢ odihni in pon;lL
culcata, in conditii corespunzitoare. \ ¥

.,\..;I‘




_ SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
Pagina bR BIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL

60 din 75
,MIHAI VITEAZUL"” - ARIPA NORD»
BE HOME CONCEPT S.R.L. Nr. Proiect / Project No Ctr. Nr./Ctr.No Cod / Code Fazd / Phase Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date
140 / 9405 / 29.05.2008 BHC007/2024 5659/19.03.2024 M-V PT.+D.E. ARH. 01 00 2024

s. Lucritori cu dizabilitati

Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tindndu-se seama, daca este cazul, de lucrétorii cu
dizabilitati.

Aceasta dispozitie se aplica in special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, dusurilor,
chiuvetelor, WC-urilor si posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de citre lucrétorii cu
dizabilitati.

t. Dispozitii diverse

Intririle si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incét sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie sa dispund de apa potabild pe santier si, eventual, de alta bdutura
corespunzitoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in
vecindtatea posturilor de lucru.

Lucritorii trebuie sa dispund de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si dacd este
cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

3.2.2. Cerinte minime generale pentru posturi de lucru din santiere, in interiorul
inciperilor

1. Stabilitate si soliditate

Incaperile trebuie sa aiba o structura i o stabilitate corespunzitoare tipului de utilizare.

2. Usi de siguranta

Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat
sa poatd fi deschise ugor si imediat de cétre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz
de urgenta.

Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. Ventilatie

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilajie mecanicd, acestea trebuie sa
functioneze astfel incat lucritorii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sinatatea lucratorilor prin
poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.

4. Temperatura

4.1. Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent,
incaperile sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice
acestor incéperi.

4. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permitd evitarea luminii solare
excesive, in functie de natura activitatii si destinatia incaperii.

5. Iluminatul natural si artificial

Locurile de munca trebuie, pe cat posibil, sa dispund de lumina naturala suficienta si sa fie
echipate cu dispozitive care sa permitd un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea
si sanatatea lucratorilor.

6. Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proemmente de gauri-sau-de planurl
inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase:

6.2. Suprafetele pardosehlor peretilor si plafoanelor incaperilor trebiiie sa fi¢ realizate aslhl
incAt sa poata fi curatate §i retencuite pentru a se obtine conditii de igigha corespunzitoare.

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizafi integral: din sticla, dm
incdperi ori din vecindtatea posturilor de lucru si a ciilor de c1rculak.1e trebiuie sa Tie| semnalizati |
clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate sau trebuie sa,l fie separati de posturile de '
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lucru si de ciile de circulagie astfel incat lucritorii sa nu poata intra in contact cu peretii §1 sa nu
poata fi raniti prin spargerea acestora.

7. Ferestre si luminatoare

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise,
reglate si fixate in siguranta de catre lucrétori.

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incit sa nu prezinte un pericol
pentru lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de
curatare sau trebuie sa dispuni de dispozitive care sa permitd curatarea acestora farad riscuri
pentru lucritorii care executa aceasta activitate ori pentru ceilal{i lucratori prezenti.

8. Usi si porti

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si
portilor sunt determinate in functie de natura si destinatia inca@perilor.

8.2. Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la indl{imea vederii.

8.3. Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva
spargerii atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi
raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. Ciile de circulatie

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea
incaperilor si echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei
lucratorilor.

10. Dimensiunile si volumul de aer al inciperilor

Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o indltime care sa permitd lucratorilor sa isi
desfisoare activitatea fara riscuri pentru securitatea, sinitatea sau confortul lor.

3.2.3. Cerinte minime generale pentru posturi de lucru din santiere, in exteriorul
incaperilor

1. Stabilitate si soliditate

1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la indl{ime sau in adancime, trebuie sa fie solide
si stabile, tindndu-se seama de:

a) numdrul de lucritori care le ocupa;

b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

¢) influentele externe la care pot fi supuse.

Daci suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca,
trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzitoare i sigure, pentru a se
evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de
lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator §i-in apéClal dupi orlce
modificare de inil{ime sau addncime a postului de lucru. \

2. Instalatii de distributie a energiei /

2.1. Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in spemal Cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si Intrefinute corespun,/alor |

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebule sarfie i‘u.lumﬁuate vermum_ .
si semnalizate in mod clar. -

2.3. Daci exista linii electrice aeriene, de fiecare data cind este ponbll acestéa trebilie sa fi¢

e
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deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daci acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru
ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii.

In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treacd pe sub aceste linii, trebuie previzute
indicatoare de restrictie corespunzatoare si 0 protectie suspendata.

3. Influente atmosferice

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea si sdndtatea.

4. Caderi de obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in
zonele periculoase.

5. Caderi de la iniltime

5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avind cel putin o bordura, 0 mana curenta
si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

5.2. Lucrarile la indltime nu pot fi efectuate, in principiu, dect cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

fn cazul in care, datoriti naturii lucrdrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzitoare i trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.

6. Schele si scari

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incit sa se evite
prabusirea sau deplasarea lor accidentala.

6.2. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate,
protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3. Schelele trebuie controlate de citre o persoana competenta, astfel:

a) Tnainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de
pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4. Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzitoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. Instalatii de ridicat

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentpu utilizarea careia i sunt
destinate; / \

b) corect instalate si utilizate;

¢) intretinute in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, comform dIS]Z?OZlUllDT legalg in |/
vigoare; Y A N/
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) manevrate de catre lucratori calificati care au pregtirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat i toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

8. Vehicule si masini pentru excavatii §i manipularea materialelor

8.1. Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tindndu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

¢) utilizate in mod corect.

8.2. Conducitorii si operatorii vehiculelor si masginilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aibd pregdtirea necesara.

8.3. Trebuie luate misuri preventive pentru a se evita ciderea in excavafii sau In apa a
vehiculelor si a maginilor pentru excavatii si manipularea materialelor.

8.4. Cand este necesar, masinile pentru excavatii §i manipularea materialelor trebuie sa fie
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducitorul impotriva strivirii in
cazul rasturnarii masinii si al caderii de obiecte.

9. Instalatii, masini, echipamente

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de ména, cu sau fara motor,
trebuie sa fie:

a) bine proiectate si construite, tinindu-se seama, in masura in care este posibil, de principiile
ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrdrile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de ctre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercdrilor si
controlului periodic.

10. Excavatii, puturi, lucriri subterane, tuneluri, terasamente

10.1. In cazul excavatiilor, trebuie luate masuri corespunzitoare:

a) pentru a preveni riscurile de Ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine,
taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de
iruperea apei;

¢) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se realizeze
o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a
apei sau cadere a materialelor.

10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie. ,

10.3. Trebuie previzute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii:

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebHie-tinute.Ja o d]btanta
suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzitoare. \

11. Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

11.1. Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele; elementele prefabricate
sau suporturile temporare si schelele trebuie montate sau demontate numal ‘sub suplaveghe;red
unei persoane competente.
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11.2.Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucrdtoril
impotriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate,
realizate si intretinute astfel incat sa poata suporta, fird risc, sarcinile la care sunt supuse.

Informatiile legate de organizarea de santier au un caracter general. Executantul isi va
stabili organizarea de santier in functie de tehnologiile si echipamentele proprii, conform
legislatiei in vigoare si se va incadra in suma stabilita in Devizul General, la cap. S.1.

4. MASURI DE URMARIRE A COMPORTARII CONSTRUCTIEI PE TOATA
DURATA DE EXISTENTA A ACESTEIA

In conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR — P130 — 1997, si HGR 766/1997 -REGULAMNTUL PRIVIND
CALITATEA IN CONSTRUCTII, se efectueaza urmarirea curenta a constructiei pe toata durata
de existenta a acesteia, pentru a raspunde prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii si Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , respectiv de urmarire
speciala a constructiilor clasate ca monumente de arhitectura.

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa, periodic, la intervale de maxim
un an, precum si dupa evenimente exceptionale.

Organizarea urmaririi curente revine proprietarului/utilizatorului, si se efectueaza cu
personal/mijloace proprii sau prin intermediul unei firme abilitate in aceasta activitate.
Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi curente trebuie sa fie atestat conform instructiunilor
ICSLPUAT.

Rezultatele urmaririi curente se introduc sub forma de proces verbal in Jurnalul evenimentelor,
capitol al Cartii Tehnice a constructiei, conform prevederilor normelor HGR 273/1994.

TIP AVARII FENOMENE ZONE DE OBSERVATIE | DATA
URMARITE VERIFIC
| ARII

—

Deformarea, aparitia si | structura zidarie portanta ;

STRUCTURALE | marirea fisurilor stalpi, grinzi, buiandrugi, si
plansee boltisoare. sau din
lemn

Degradarea unor elemente | structura zidarie portanta ;
din b.a. si zidarie portanta, | stalpi, grinzi, buiandrugi.
prin actiuni mecanice si/sau din lemn .
Aparitia fisurilor pe soclu | La soclul placat cu/ piatra,
care poate ascunde/ anumite
degradari  ale stfucturii/de
rezistenta f

Corodarea armaturilor \ :
manifestata prin exfolierea | Plansee din beton atmat ' |
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betonului la colturi sau la
aparitia petelor de rugina la
fata betonului
Fisuri Pereti nestructurali, finisaje
Etanseitate  termica  si | Tamplarie, rosturi, trotuare,
hidrofuga izolatii infrastructura
Condens Geam, pereti exteriori (colturi
NESTRUCTURA verticale si orizontale).
LE Infiltratii meteorice sau | Pereti, pardoseli, ghene,
din instalatii acoperis, ferestre, fatade
Mucegai ciuperci Atac bilogic asupra
paramentului , planseelor din
L lemn si asupra sarpantei
Exfolieri Vopsitorii, tencuieli, betoane
Infundare scurgeri Traseul scurgerilor pluviale
interioare si traseul
coloanelor de canalizare
Deformare anormala Tamplarie, compartimentari,
- tavane. |
Desprinderi  componente | Fatade
artistice fatade
EVENIMENTE Factori de mediu, | Verificare  extinsa(inspectie
EXCEPTIONALE | calamitati extinsa)
Expertiza tehnica, dupa caz
INSTALATII INTERIOARE B -
Starea conductelor de apa | Distributie, coloane ,legaturi,
Sanitare calda/rece | hidranti inc.
Electrice Starea izolatiei conductelor | Distributie, coloane ,legaturi -
Defectiuni la | Starea tehnica a robinetilor | Distributie, legaturi, inchidere

instalatia de iluminat
si priza pamant

robineti

canalizare —
etansarilor

Starea tehnica a coloanelor de
verificarea

Distributie, coloane ,legaturi

Starea corpurilor de iluminat
Defecte la intrerupatoare, prize si
priza de legare la pamant

Instalatia de
legarea la pamant

Instalatie de iluminat comuna si
iluminat si prize individuale

protectie  prin

Defectiuni la
instalatia de iluminat
de siguranta pentru
_evacuare

lampile cu acumulatori

Defectiuni la
instalatia de incalzire

Starea tehnica a radiatoarelor
Starea tehnica
robinetilor/garniturilor

incalzire

Defecte la aparate comanda si la

a

Starea tehnica a conductelor de

Instalatia de iluminat /siguranta

pentru marcarea evacuarifor -

Radiatoare | _
Legaturi, robjneti radiatoare si
vane inchidert/golire |
Coloane distributie A
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Defectiuni la | Mirosuri , umiditate, zgomot ghene instalatii/coloane
instalatia de
canalizare

INSTRUCTIUNI PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE,
INTERVENTIILE IN TIMP SI POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR
pentru imobil de la adresa Bd. Independentei, nr. 8, Ploiesti.

In conformitate cu normativul P 130-1999 privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor,
dupa efectuarea lucrarilor prevazute in documentatia de executie se va efectua o supraveghere
curenta a starii tehnice a constructiei.

Obiectivul urmdririi comportirii in exploatare a constructiei :
Urmairirea curenta
Urmdrirea curenta a comportirii in exploatare a constructiei se face pe toatd perioada de
existentd a acesteia, in vederea depistrii din timp a unor degradari care pot conduce la
diminuarea aptitudinii la exploatare, pentru mentinerea cerintelor esentiale ale constructiei,
precum si a durabilititii acesteia.
La constructiile de acest tip se pot defini trei categorii principale de avarii :

1. avarii structurale produse in elemente sau imbinarile structurii de rezistenta;

2. avarii nestructurale, produse in elemente sau parti ale constructiei care nu fac parte din

structura de rezistenta.

3. avarii ale componentelor arhitecturale / artistice
Interventiile in timp asupra constructiei au ca scop mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii la
exploatare.
Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiei in conditii de
siguranta si recuperarea eficientd a materialelor si a mediului. Toate aceste actiuni se realizeaza
prin grija proprietarufui.
Urmdrirea curentd a stirii tehnice se efectueazi vizual, prin observare directd si cu ajutorul unor
instrumente/mijloace de de masurare simple, de uz curent, in conformitate cu prevederile Cartii
tehnice a constructiei si cu reglementarile tehnice specifice pe categorii de lucriri si cade in
sarcina proprietarului.

Modalititile de efectuare a urmiririi curente se stabilesc , in functie de categoria de
importanti a constructiei (in cazul nostru C) , conform reglementirilor HGR nr. 766/1997,
anexa nr. 3, corelata cu clasa de importanti (in cazul nostru III) , determinata de
caracteristicile structurii de rezistenti a cosntructiei (conform P 100/92), cu completiri in
1996 si se include in Cartea tehnicd a constructiei , care va consemna, de asemenea si
rezultatele acestor activitati.

Urmarirea curenta este o activitate sistematicd de observare a starii tehnice a construetici, care,

corelata cu activitatea de intretinere, are ca scop mentinerea aptitudinii-la eyplodtdre. st.se

efectueaza pe toata durata de existentd a acesteia. i
Proprietarul/utilizatorul are urmatoarele obligatii si raspunderi :

a) respunde de activitatea privind urmarirea comportarii in timp/exploatare ~a constructiei

sub toate formele , asigurdnd personal de specialitate necesar; comirmda, de asemenea.
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expertizarea constructiei in cazul in care se considerd ca este afectatd exploatarea in
conditii de siguranti a cosntructiei, conform HGR 766/1997, anexa nr. 4, art. 10;12.

b) Stipuleaza prin contract indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii in timp
a exploatarii constructiei, la instrdinare sau la inchiderea/conservarea constructiei.

Administratorii/utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu

proprietarul privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a cosntructiei.

Responsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiei are urmatoarele

obligatii/raspunder :

- sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica a constructieli,
inclusiv jurnalul evenimentelor.

- Saefectueze urmarirea curenta,

- Sa sesizeze proprietarul sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea unei
expertize tehnice.

- Rezultatele urmaririi curente se inscriu in jurnalul evenimentelor din Cartea constructiei
conform prevedereilor HGR 273/9 si GN 766/97.

Proprietarul intocmeste anual o situatie asupra starii constructiei care va cuprinde si
principalele deficiente constatate.

Situatia asupra starii constructiei se pastreaza prin grija responsabilului cu urmarirea
comportarii in exploatare a constructiei si se prezinta organelor de control, reprezentantilor
ISC, ai MCC si ai Primariei.

Aprecierea comportarii constructiei se face dupa urmatoarele cerinte :

A. EXIGENTE DE SIGURANTA
Al. siguranta structurala
A1l.1. rezistenta la actiuni mecanice;
A1.2. rezistenta la actiuni seismice;
A1.3. rezistenta la actiuni chimice;
Al.4. stabilitatea de forma si pozitie
A1.5. deformabilitatea, rigiditatea ;
A1.6. etanseitatea, permeabilitatea;
A2. siguranta functionala
A2.1. organizarea spatiilor
A2.2. protectia contra agresiunilor;
B. EXIGENTE DE CONFORT
B1. confort acustic
B2. confort vizual
B3. Confort climatic
B4. Confort olfactiv si respirator
B5. confort igienic
C. EXIGENTE PRIVIND CONSERVAREA COMPONENTELOR ARHITECTURALE SI
ARTISTICE A . ;
Se vor urmari :
- schimbari in pozitia constructiei in raport cu mediul de implantare manifestate direct, prin
deplasari vizibile, orizontale sau verticale, precum si inclinari; de as¢menea se, yor urmari
aceste deplasari prin efectele secundare vizibile, ca desprinderea trotuarelor, scaritor;, de

N -
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soclu sau de corpul cladirii; aparitia fisurilor sau crapaturilor in pereti, deschiderea sau
inchiderea rosturilor dintre corpurile constructiei.

- Schimbari in forma constructiei manifestate direct prin deformari vizibile verticale sau
orizontale si rotiri, sau prin efecte secundare, ca intepenirea usilor sau ferestrelor ,
distorisiuni in treseele conductelor de instalatii.

- Schimbari in gradul de protectie si confort sub aspectul etanseitatii inchiderilor, al
izolatiilor termice, hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate prin umeziri persistente,
aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor....

- Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii, prin infundarea scurgerilor,
infiltratii prin invelitoare

- Aparitia, existenta si avansarea umiditatii ascensionale sau de orice alta natura

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp ce nu vor depasi un an calendaristic si
in mod obligatoriu, dupa evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii,
alunecari de teren...).

In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor deteriorari ce se pot considera ca afecteaza
rezistenta constructiei, stabilitatea si durabilitatea ei, proprietarul va comanda o inspectie
asupra constructiei, urmata, daca este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa are ca obiect examinarea detaliata din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si a terenului si zonelor
adiacente.

RESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR , REGULILOR SI NORMELOR DE EXPLOATARE

Utilizatorii vor fi instruiti periodic si sunt obligati sa respecte normele de exploatare :

- adoptarea masurilor pentru pastrarea nediminuata a capacitatii de rezistenta a cladirii prin
efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente;

- normele si reglementarile stabilite in proiecte privind folosirea functionala a spatiilor pe
toata durata de serviciu a cladirii;

- normele de prevenire si stingere a incendiilor;

- normele de utilizare/exploatare a surselor de apa si a instalatiilor de apa, incalzire si
electrice;

- normele de igiena generala si personala;

- urmarirea in timp a cladirii si realizarea , in caz de necesitate a lucrarilor de remediere.

Orice defectiune constatata, in special la instalatiile electrice va fi anuntata imediat serviciilor de
specialitate ale furnizorilor si proprietarului, luindu-se masurile urgente de interzicere a accesului
in zonele cu defectiuni.

La asigurarea satisfacerii cerintei de rezistenta si stabilitate se adaoga masuri specifice
intensitatii seismice de amplasare a constructiei (,D”) :

- asigurarea mobilierului 1mp0tr|va deplasarilor necontrolate, impotriva rasturnarii, astfel
incat sa nu provoace raniri sau pierderi de vieti omenesti, sau sd blocheze caile e
evacuare din cladire; / /

- intocmirea unui plan de masuri specifice in caz de cutremur, clre’sa cuprinda in mod
obligatoriu si modalitatile de intrerupere a alimentarii cu energie eléctrica, gaze'si apa;

- desfasurarea organizata a activitatii de pregatire si educare a. utilizatorilor privind
comportarea in caz de cutremur. (evitarea panicii, primul ajutor...) : /
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In caz de conflict armat se vor lua masurile de protectie , in conformitate cu ordinele
Inspectoratului pentru situatii de urgenta

OBLIGATIA URMARIRII COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Programul de urmarire in timp a constructiei revine utilizatorului/proprietarului.

Urmarirea se face pe toata perioada de existenta a constructiei si cuprinde un ansamblu de
activitati stabilite conform Legii 10/1995, privind examinarea directa sau prin investigare cu
mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor de calitate stabilite
prin lege.

1. Urmarirea tasarilor constructiei

Datorita conditiilor terenului de amplasare urmarirea tasarilor este obligatorie
Conform STAS 2475/1990 verificarea topografica se va efectua dupa urmatorul
program :

In perioada de exploatare :

la fiecare trei luni in perioada primilor doi ani de la reparatia capitala.

la fiecare trei luni, in continuare, daca raza tasarii este mai mare de 0,5 mm in
primii doi ani, sau semestrial cand raza tasarii este mai mica de 0,5 mm.

2. Urmarirea comportarii in timp a constructiei

Se vor urmari schimbarile de pozitie a corpurilor de cladire in raport cu mediul de exploatare
al acestora :

- deplasari orizontale, verticale, inclinari;

- desprinderi de trotuare, disocieri intre corpuri de cladire, aparitia de rosturi, crapaturi...
Schimbari in forma corpurilor de cladiri :

- deformari orizontale sau verticale;

- rotiri.

Schimbari in gradul de protectie si confort:

- etanseitatea izolatiilor termice, fonice, hidrofuge;

- umezirea peretilor, infiltratii de apa, lichefieri ale pamantului dupa cutremure;

- aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului.

Defecte si degradari in structura de rezistenta:

fisuri, crapaturi;

coroziunea elementelor metalice;

flambajul elementelor comprimate;

putrezirea elementelor din lemn.

3. Masuri de siguranta durabilitatii

Cladirile realizate din materiale de folosinta curenta (caramida, bclon) ali-durata de serviciu
de 100 de ani.

In cazul costructiei existente ce se reabiliteaza, aceasta perioadal a, fost dcpasﬂa- inter ventia
propusa prelungind perioada de utilizare curenta cu inca 50-70 anj pentru constructie. |
Instalatiile interioare au durata de viata limitata , fiind necesara . inloduirea acestora in//
totalitate, intr-o perioada de 15-30 de ani de la darea in folosinta. Perioada se stahileste in
functie de materialele utilizate, garantiile furnizorilor acestor matetiale si prwedmle
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agrementelor specifice lor.

Cheltuielile de functionare, intretinere, reparatii, sunt direct proportionale cu principala
exigenta economica, durata, in care constructia trebuie sa-si pastreze calitatile proiectate
pentru a corespunde scopului, denumita durata de serviciu.

Utilizatorul are obligatia sa planifice, sa programeze si sa solicite asigurarea finantarii pentru
lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capitale, consolidari, in vederea mentinerii
calitatii constructiilor pe durata normata de serviciu.

5. PRINCIPIULUI DE ,,A NU PREJUDICIA IN MOD SEMNIFICATIV”
(DNSH — ,,DO NO SIGNIFICANT HARM”)

Prezentul proiect are axa principala de finantare  Planului national de redresare si
rezilienti  in cadrul  apelului de  proiecte = PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovirii, axa 2 — Schema de granturi
pentru eficientd energetici si rezilientd in clidiri publice, operatiunea B.2: Renovarea
energetici moderati sau aprofundati a cladirilor publice.

Obiective specifice: renovarea energeticd moderatd sau aprofundati a cladirilor publice din
mediul urban, respectiv renovarea integratd a cladirilor publice (eficientd energetica si
consolidare seismic#). Scopul strategiei este o reducere minima a consumului de energie cu
cel putin 50 % in comparatie cu consumul anual de energie pentru incilzire dinainte de
renovare pentru fiecare cladire (cu exceptia cladirilor cu statut de bun cultural), lucru care va
trebui si asigure o reducere a consumului de energie primard de cel putin 30% (renovare
moderatd) si peste 60% (renovare aprofundata) in comparatie cu situatia anterioard renovarii.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul
privind taxonomia™), conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru
cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definegte astfel:

s | Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu
efect de serd (GES);

s 2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul fn care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al

......

persoanelor, asupra naturii sau asupra actzvelor,

= 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ wilizarea) durahild. si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care aclivitatéa respeétiva éste,
nocivd pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al c(p purtlur de apa,in¢ lusiv.
al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologicd bund a qpelor miirine;

. . v .. N TSNS i . .| b ) v . .

= 4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ e opomia clirculard, inclusiy
prevenirea generdrii de deseuri i reciclarea acestora, in cazul in\(are acllvitatea yespectivay, |
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau i utzlz_:m*u divectd sau /)
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indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a
elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate
cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

» 5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de
poluanti in aer, apd sau sol;

» 6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitdii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd
in mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru
stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Proiectantul 1isi asumi preluarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) atét in
procesul de elaborare a proiectelor, cit si monitorizarea si justificarea implementirii
acestor principii in timpul executiei.

In cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele DTAC, DTOE, PT. DE
Autoritatea contractanti a inclus in caietele de sarcini si tema de proiectare obligativitatea
proiectantului de a trata, corespunzitor si in concordanti cu obiectivele de mediu
mentionate anterior, modalititile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

In cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucririlor, Autoritatea contractanta isi
asumi includerea in caietele de sarcini obligativitatea respectirii misurilor descrise in
proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea
principiilor DNSH. Totodatdi, MDLPA va conditiona plitile efectuate catre Autoritatea
contractanti de prezentarea urmatoarelor documente in faza de executie:

> Situatie de lucridri cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp

Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp

Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

Cantitate de deseuri ...... mc/mp

> Certificare de citre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate

» Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori. sau
declaratii de conformitate (daci sunt utilizate produse pentru constructii-caie fac obiectul urei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constrtiC(ii (daca-sunt utilizate:
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice Armonizate sau specilicatii
tehnice nearmonizate)

> Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE ;13015/830)
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> Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizdrii energiei regenerabile, declaratiile de
conformitate

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poludrii.

‘IH) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul nu conduce 1a emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)
Renovarea energetici a cladirilor existente are o influentd global pozitiva asupra obiectivelor
de mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor
climatice, conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si
la cresterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energetica, din anexa la
Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al schimbdrilor
climatice de 100 %.
Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta
energetica, conducand la o imbunétatire substantiald a performantei energetice a cladirilor in
cauza, respectiv cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:
- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 50% fata
de consumul anual specific de energie pentru incélzire inainte de renovarea fiecérei cladiri (cu
exceptia cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).
- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situaté in intervalul 30% -
60% pentru proiectele de renovare energetica moderat, respectiv peste 60% pentru proiectele
de renovare energeticd aprofundati, in comparatie cu starea de pre-renovare.
In cazul in care interventia se incadreaza intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio
contributie substantiald la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite
sunt urmatoarele:
- clidirea nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de
combustibili fosili (pet. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).
Interventiile demonstreazi o reducere semnificativa a emisiilor de CO2, prin urmitoarele
verificari:
Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica
- certificat de performanta energetica
- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea
indicatorilor de eficientd energeticd previzuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de
eficientd energeticd prevazuti a se obtine dupd renovare
- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice. si
proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze o efect de sera atat' pe
parcursul executiei cat si in conformarea cladirii)
Se verificd corelarea cu pet. 2 + 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de vmf’xare privind tplu.'u ea
DNSH.
Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renpv.tre cnergetlca
- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor
Se verificd corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aphcm ea lJN SH.

‘ (ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile cllm_._iﬁpe W, 1
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Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.
Pentru adaptarea clidirilor la schimbarile climatice generate de valuri de cildurd, prin proiect
se asigurd obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort
termic ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.
Prin proiect sunt prevdzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind
functionarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin
asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor
climatice si la alte dezastre naturale.
Interventiile demonstreazi ca nu existd influente negative majore in ceea ce priveste acestui
obiectiv de mediu asupra activititii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind
preconizati imbunititirea fondului construit pe duratd a ciclului de viatd, prin urmatoarele
verificari:
Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica
- certificat de performanta energeticd
- raportul de audit energetic cu misuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea
indicatorilor de eficientd energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de
eficientd energetica prevazuti a se obtine dupd renovare

prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea modalititii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a
consumului de energie, descrierea modalitatilor de eficientizare energeticd si utilizarea
resurselor regenerabile atdt pe parcursul executiei lucrarilor, cat si ulterior receptiondrii
cladirii)
Se verifica corelarea cu pet. 1 + 5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.
Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica
- certificat de performant energetici la finalizarea lucrarilor
Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv
prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentrua inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE d¢/géstionare a deseurilor
din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in actlutatlle de comtructle si
demolari, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a desclrilor!din corstructii 'si
demoliri si luind in considerare cele mai bune tehnici disponibil@ si falosind “démolarea
selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranti a substantelnr leIL uloase
si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin mde]wwte.l scldetiva
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materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si
demolari.
Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi
| instalate, se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele
| aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari.
Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.
Interventiile demonstreaza c& nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului
in ceea ce priveste economia circulara:
Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetici
- asumarea proiectantului privind realizarea acestor masuri (a se vedea pct. 20 din Lista de
verificare privind aplicarea DNSH).
- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita
incinerare - deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea
materialelor de contructie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria
materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabild, descrirea
modalititii de reutilizare a materialelor desfiintate)
Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetica
- document din care si reiasi tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrérile executate si
cantitatea acestora;
- listele cu cantititile de lucréri, pe categorii de lucréri, listele cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice
- contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transportd deseuri sau care
desfisoari operatiuni de valorificare a degeurilor.
Se verifica corelarea cu pct. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

: (iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau

sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la

reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatitii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii

de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din-placaj si

substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provmc uﬁt din soluri, €4l si

din materialele de constructie. :

Prin pr01ect se va asigura cd materialele de constructie si compnmntele utilizate Au contm

azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supfise autorizarii prevazute i |
anexa X1V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. . <
Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si compnnenu,le utilizate, cm. pov)
intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de m.ilerml
sau componentd si mai putin de 0,001 mg de compusi organick Volatili cancerigeni. dis
categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componentd, in urma testarii,in conforiitate cu

_ -
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| determinare comparabile.

| CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea
| materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de
productie este cit se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea
| produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul

| industriei locale, din materii prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazd mediul.

Interventiile demonstreazi ci nu conduc la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in

aer, apa sau sol, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetici

- asumarea proiectantului privind realizarea acestor masuri (lista de verificare a aplicdrii DNSH
din Declaratie — Model H)
- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si
proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducerea poludrii in cadrul organizirii de santier,
inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalititii de reducere a
poludrii pe toatd durata de existentd a cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 6 + 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica

- declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau
declaratii de conformitate (daci sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei

specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic

in constructii (daca sunt utilizate

produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate;
- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat)
Se verifica corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
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LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL BE HOME CONCEPT S.R.L.
Strada Argentina nr. 46, sector 1, Bucuresti
J40/9405/2008

rezistenta - specialist -’
atestat MC cu

specializarea D. ’_ . |
domeniul 4 . Wl gy p

S e e —

Proiectant structuri de Ing E;lge‘n I‘T /\BO

Studii elaborate:

1. Expertiza Tehnica elaborati de MASLAEV CONSULTING S.R.L. - Expert tehnic atestat
M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA, anul 2022.

2. Studiu Istoric, elaborat de arh. Gheorghe Pop, specialist atestat MCCPNC nr. 2228 si arh.
Delia Pop;

3. Studiu geotehnic elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT, de catre Ing.
Murarescu Mariana si verificat pentru cerinta Af de Ing. Botez M. Emil Alexandru (seria M,
nr. 06623);

4. Suport topografic elaborat de S.C. SMART TOPCAD PRODESING S.R.L. prin ing.
Ungureanu Gheorghe Catalin in mai 2023.

5. Auditul Energetic claborat de Auditor Ing. Silvia-Ioana NICOLESCU, anul 2022.

6. Releveu fotografic, elaborat de Be Home Concept, anul 2023.
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1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Incadrarea in localitate

Imobilul care face obiectul investitiei este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, in
Bd. Independentei, Nr. 8.

Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul nu are diferente de planeitate si se afld intr-o zond echipata edilitar.
Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II-
m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”

Teren intravilan in suprafati de 12 344 mp si constructiile CI - C8; conform Extrasului de

Carte Funciari eliberat in baza cererii nr. 73373 / 16.06.2024 de BCPI Prahova, imobilul inscris
in Cartea Funciara nr. 148425 - avand categorie de folosinta curti constructii si constructia.
Corpul de cladire C3, face obiectul prezentului proiect.

Plan de situatie pe suport din Extras Carte Funciara Nr. 148425 Ploiesti

Tip clidire C3 — an edificare initiala: 1864 COLEGIU -CORP C

Regim de Inaltime S+P+1E

Suprafata construita la sol mp 903.5mp (conf. Carte Funciard)
Suprafata desfasurati |mp 2715mp

Suprafata teren 12344 mp (conf. Carte Funciard)

Imobilul este in proprietatea Municipiului Ploiesti in cota actuald de 1/1 (act administrativ
nr. 297 din 26/08/2014 emis de Consiliul Local Ploiesti).
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Date tehnice :

Date tehnice:

- Constructie in formi de bar, dezvoltaté paralel cu limita de proprietate dinspre nord, este
unul din cele 3 corpuri care alcituiesc cladirea Liceului “Mihai Viteazul” din Ploiegti.

- Regim de inil{ime: S+P+1E.

- Suprafati construitd conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din 11.05.2023,
este: Ac =903.5 mp.

- Suprafati desfasurati conf. Extras de Carte Funciara cu nr. de cerere 78401 din 11.05.2023,
este: Adc=2542 mp.

a) Cateporia si clasa de importantd

Catecoria de importants a cladirii: B — constructii de importangi deosebiti - conf. regulament
privind stabilirea categoriei de importantd a clddirilor HG.R. 766/1997

Clasa de importantsi: II - conf. normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor —
P100-1/2013

Gradul de rezistents 1a foc: Il - conf. normativ de sigurantd la foc P118/99.,

Risc de incendiu : MIC

b) Cod in Lista Monumentelor Istorice
Aripa de nord a Liceului “Mihai Viteazul” este inscrisa in Lista monumentelor cu codul PH-II

m-B-16271 — Liceul “Sf. Petru si Pavel”.

¢) An/ani/perioade de construire
Imobilul, denumit original ,Liceul Sf-tii Petru si Pavel”, a fost realizat in anul 1865, cu

regim de inilltime S+ P+1E. Amplasat in inima orasului, Colegiul Mihai Viteazul a beneficiat de
un amplasament privilegiat, adiacent axei principale de circulatie a oragului. Arhitectul care a
- proiectat ansamblul-a fost Toma Dobrescu.— — —

Conform informatiilor detinute, in anul 1944, corpul central si corpul de sud sunt distruse
complet in timpul bombardamentelor americane asupra rafiniriilor ploiestene.

in octombrie 1949 este terminati refacerea, intr-un stil nou, functional, lipsit de
monumentalitate, a corpului central al clddirii Liceului Nou (fostul “Sf-tii Petru i Pavel”)

fn anul 2003 au loc lucriri de renovare §i consolidare pe toate cele trei corpuri ale
liceului, acestea fiind finalizate in anul 2008.

De-a lungul timpului, clidirea a fost supusi evenimentelor seismice majore, de mentionat
in special cutremurul din anul 1977, fird a produce degradéri majore. La momentul inspectiei nu
au fost observate degradiri ale peretilor structurali sau a celor nestructurali produse de
cutremurele anterioare sau interveniii asupra acestora in vederea consolid#rii sau int#ririi lor.

Functiune actuald

Planimetria constructiei este rectangulara, desfasurata pe 3 nivele: subsol, parter si etaj.
Organizarea incaperilor este in simplu tract cu un coridor principal de distributie.
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Functiune principala este cea de invatamant, iar in interiorul aripii de nord a liceului se
gasesc: sali de clasa, laboratoare de chimie, matematica, biologie, istorie, limba romana si limba
engleza, birouri administrative si grupuri sanitare.

Functiuni propuse
Se va pastra functiunea de invatamant.

Numair total de utilizatori

In cladire pot fi concomitent un numar maxim de 466 persoane, din care 444 elevi si 22 personal
didactic si auxiliar, astfel:

— Lasubsol — 117 persoane din care 112 elevi si 5 didactic si auxiliar;

— La parter — 149 persoane din care 140 elevi si 9 didactic si auxiliar;

— Laetaj 1 —200 persoane din care 192 elevi si 8 didactic si auxiliar;

2. SITUATIA EXISTENTA PREZENTATA IN EXPERTIZA TEHNICA :

Structural, cladirea este analizata si descrisa in Expertiza Tehnica elaboratd de
MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat M.L.P.D.A. Ing. Dan George
CAPATINA.

Din Expertiza Tehnica aflam urmatoarele:

- Infrastructura: Fundatiile cladirii sunt de tip talpi continue din beton, la cca 50 cm sub
nivelul pardoselii subsolului, tilpi evazate in contact cu terenul natural. Fundatiile sunt
dispuse pe cele doua directii principale, cu addncimea de fundare mai cca 3,85 m fata de
CTA (cota teren amenajat), fiind astfel respectatd coborarea fundatiilor sub ad4ncimea de
inghet. Elevatiile fundatiilor sunt din zidérie de cardmida.

- Suprastructura: Structura din pereti de zidarie portantd (caramizi din argild ars3, rezistenta
medie de rupere la compresiune a acestora conducand la o calitate de clasa medie C50)
consolidati prin dublarea cu diafragme de beton armat de 15 cm pe ambele directii
principale si prin introducerea de stilpi din beton armat. In cadrul procesului de
consolidare s-au introdus plansee din beton armat
plan orizontal, efect benefic sub actiuni seismice. La partea superioard a peretilor, in
tniltimea podului, se identifica cadrele (stélpi §i grinzi) din beton armat, acestea fiind la
vedere, netencuite.

Interventii realizate in timp: Se cunosc interventii de consolidare realizate in timp. In anul
2003 au fost demarate lucriri de renovare si consolidare, acestea fiind finalizate in anul 2008. S-
au executat lucriri de intretinere curenta la elementele de instalatii si de finisaje, de amploare
redusi, multe dintre ele cu impact negativ asupra calitétii de monument istoric al cladirii.

Descrierea degradarilor structurale: Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum
si din informatiile obtinute, nu se constata degradari ale elementelor structurale si nestructurale
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din actiuni seismice, din tasari diferentiate, din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de
vechimea cladirii.

3. SOLUTIA DE INTERVENTIE STRUCTURALA PREZENTATA IN
EXPERTIZA TEHNICA

Concluziile Expertizei Tehnice:

- Avand in vedere incadrarea constructiei analizate in clasa II de importantd, interventia
structurald este necesard dacd valoarea gradului de asigurare seismica este: R3 < 0,65,
pentru sursa seismica Vrancea si R3 < 0,75, pentru sursa seismicd Banat.

- pentru satisfacerea obiectivului de performantd superior (OPS), nu sunt necesare lucrari
de interventie de consolidare a elementelor structurale pentru constructia Aripei
Nordice a Colegiului National “Mihai Viteazul” situati in Bulevardul Independentei
nr. 8, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, constructie cu regim de iniltime S+P+E

Solutiile de interventie propuse prin_Expertiza Tehnica: Pentru constructia analizatd,
interventiile in vederea consolidarii nu vor imbundtati capacitatea de preluare a fortelor seismice
in combinatie cu cele gravitationale, si de aceea se considerd cd nu sunt necesare lucriri in
vederea consolidirii constructiei. Astfel, se propune o solutic minimali, constind in
reabilitarea energetici a constructiei firi interventii de consolidare, cu mentinerea cladirii
in clasa de risc seismic RsIV.

NOTA: Pentru informatii detaliate se va consulta ANEXA 1 atasata la acest memoriu —
Expertiza Tehnica, elaboratdi de MASLAEV CONSULTING S.R.L. — Expert tehnic atestat
M.L.P.D.A. Ing. Dan George CAPATINA.

PENTRU PROIECTUL DE FATA, NU SE PROPUN LUCRARI DE INTERVENTIE
STRUCTURALE PENTRU CONSOLIDARE.

4. SITUATIA PROPUSA

Proiectul propune lucrari de reabilitare energetica, reparatii la fatada, recompartimentari,
lucrari la finisajele interioare si lucrari de conformare la securitatea la incendiu.

Varianta de realizare a investitiei se bazeaza pe Scenariul 1 - minimal prezentat in
documentatia DALI din 2023.

Masurile de interventie asupra cladirii trebuie si asigure un echilibru al performantelor,
costurilor §i termenelor, avindu-se in vedere realizarea unei calitati care si satisfacd cerinfele
utilizatorilor in conditii de calitate, Imbunétatirea performantelor de izolare termica a elementelor de
constructie ce delimiteaza spatiile incalzite de exterior precum si cresterea eficientei energetice a
instalatiilor de incalzire, apa calda de consum si iluminat.

De asemenea, lucrarile propuse urmaresc sa puna in valoare calitatea cladirii de monument
istoric, prin lucrari reparatii, restaurari si conservari ale elementelor decorative de pe fatade.

Lucrarile principale propuse sunt urmatoarele:
- Reabilitarea termica prin propunere termoizolatie;

| o
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- Eficientizarea consumurilor de energie (electrica, termica) prin refaceri si modernizari la
instalatiile cladirii;

- Lucrari de conformare la incendiu;

- Lucrari de refaceri finisaje in zonele de interventie si refaceri grupuri sanitare;

- Lucrari de reparatii la fatade.

SOLUTIILE PROPUSE IN CONTINUARE NU AFECTEAZA STRUCTURA CLADIRII.
CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE, CLADIREA ESTE INCADRATA IN RsIV SI NU
NECESITA LUCRARI DE CONSOLIDARE SAU LUCRARI DE REZISTENTA MAJORE.

INTERVENTILE IN ACEASTA ETAPA SE REFERA NUMAI LA ASPECTE
NESTRUCTURALE.

PROPUNEREA DE REZISTENTA PENTRU PROIECTUL DE FATA CONSTA IN :
a) Se propune refacerea treptelor exterioare de acces in casa de scara cu indicativul AC-P-
02 si extinderea podestului aferent, pe structura din beton armat.
b) Se propun goluri tehnice in peretii din zidarie portanta pentru distributia instalatiilor
termice, sanitare si electrice.

5. PUNCT DE VEDERE REFERITOR LA LUCRARI DE INTERVENTIE LA
STRUCTURA DE REZISTENTA

Interventiile propuse prin proiect se refera in principal la aspect nestructurale.

PROPUNEREA DE REZISTENTA PENTRU PROIECTUL DE FATA CONSTAIN :
a) Se propune refacerea treptelor exterioare de acces in casa de scara cu indicativul
AC-P-02 si extinderea podestului aferent, pe structura din beton armat.

Interventiile asupra treptelor de acces sunt detaliate in plansa ROI-Plan detalii terase
exterioare. Interventia asupra treptelor este necesara pentru configurarea podestului
pentru evacuarea persoanelor in situatii de urgenta si pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati. In acest sens se propune si un echipament cu servoscapa pentru facilitarea
accesului persoanelor cu dizabilitati.

b) Se propun goluri tehnice in peretii din zidarie portanta pentru distributia
instalatiilor termice, sanitare si electrice.

Prin proiect se propune desfacerea si refacerea instalatiilor sanitare, electrice si termice.
Distributia pentru toate instalatiile (tevi, tubulaturi, cabluri) se va face, pe cat posibil,
folosind golurile tehnice existente. In situatiile unde este nevoie de executia unor goluri
noi in peretii din zidarie portanta, acestea se vor face respectand urmatoarele indicatii:
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- Golurile vor fi date doar in zidarie, se vor ocolii elementele existente principale de
consolidare (grinzi, centuri, diafagme din beton armat).
- Golurile in peretii din zidarie portanta nu vor depasi diamentru de 20cm.

In concluzie, interventiile propuse prin lucrarea ce are ca obiect SERVICII DE PROIECTARE
(INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL
«RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORDp, se

refera n pr1n01pal la aspecte nestructurale iar interventiile mlnore pe str
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PUNCT DE VEDERE ASUPRA MONTARIH PANQURILR FOTOVOLTAICE
pe acoperisul
Colegiului National “Mihai Viteazu”

Ploiesti

Prezentul punct de vedere a fost intocmit la cererea proiectantului general “BE HOME CONCEPT” si
se refera strict la nivelul de rezistenta al structurii sarpantei corpului nordic din ansamblul de cladiri
al colegiului, pe care se doreste amplasarea de panouri fotovoltaice.

S-a analizat fiecare element (astereala, capriori, pane, clesti, popi) din alcatuirea sarpantei la incarcari
statice si dinamice aferente acoperisului, cu dimensiunile relevate. Calcului a fost realizat pe
ansamblul spatial al structurii, printr-un program automat.

Elementele structurale ale acoperisului verifica in totalitate la incarcarile actualele implementate de
normativele in vigoare, atat cele nationale cat si cele europene.

Punctul de vedere are atasate schema si notele de calcul.

Ansablul acoperisului se incadreaza in clasa Rs IV defdfkt Fo
774-5,.“' A
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Figura 2 — Vedere 3D acoperis lemn cu evidentierea sectiunilor lementelor

Tncircari considerate in calcul structurii de rezistenta:




Zona Tip Incarcare Unitate de masurd | Valoare
Zapada KN/m2 1,6
Zona acoperis N
Permanenta KN/m2 0.6
Panouri fotovoltaice KN/m?2 0.2

Greutate proprie

Automat program de

calcul
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Figura 3 — Sageata SLS
Fadm = L/200 = 3700/200 = 18.5 mm

Fef = 8.60 mm , rezulta verificarea este indeplinita
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Diagrama de momnete incovoietoare cadru sarpanta

Figura 4 —

Diagrama de momnete incovoietoare caprior

Figura 5 —

incovoiere — flambaj

Verificare caprior la compresiune

Figura 6



Figura 8 — Verificare sarpanta la compresiune — incovoiere — flambayj
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5. Planurile din prezenta documentatie au la baza planurile releveu executate de Be Home Concept S.R.L. in baza mésuritorilor $i observatiilor din teren efectuate in perioada | REZISTENTA: J40/9405/2008 BENEFICIAR %
anului 2023. Cota de referinta 0.00 m, reprezinta cota finita Parter. Solutiile de interventie detaliate au la baza solicitarile Beneficiarului: PRIMARIA MUNICIPIULU} PLOIESTI si I " Scarar | PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI Faza:
cerintele din TEMA DE PROIECTARE, intocmita impreuna cu Proiectantul. | SPECIFICATIE NUME SWNAJ—_-PRA_ 1 »50' P.T.+D.E.
6. Interventiile propuse sunt pentru Interiar si Exterior - constructi istenta. Lt il se t tru ints tii moderats finisajelor si instalatiilor: sanitare, termice si SEF PROIECT : . " L
B s B e o o e ons CoeTRUC)E EXSTENTA Ll Fomsc U | COMPAEX: Ah, GhasrgheiPap : 1:20 | ADRESA:Piata Eroior, . 14, Ploiest
AFECTEAZA STRUCTURA DE REZISTENTA a cladirii, structura elementelor d ive de fatada exi (unde este cazul) si nici nu maresc sau afecteaza capacitatea SEF PROIECT DE | . i = Titlu plansa:
bransamentelor de instalatii existente. Interventiile propuse vor fi corelate cu: * concluzille din Expertiza Tehnica de incadrare in clasa de risc seismic si ** concluziile din Auditul SPECIALITATE: ing. Eugen Emil Sabo
Energetic, studii realizate in 2022, conform normativelor in vigoare. = Data: . . Plansa nr:
7. n scopul conservarii , restaurdirii sau reconstituirii elementelor cu valoare arhitectural, cat i a componentelor artistice specifice imobilului, proiectul de executie va inventaria in PROIECTAT: ing. Alexandru Safca 1IN ( 2024 Plan detalii terasa exterioara RO1
detaliu degradérile fatadetor originale $i va propune rezolviri si materiale adecvate readucerii acestora la o imagine corespunzitoare din punct de vedere al statutului de DESENAT: ing. Alexandru Safca -
monument. | . i b
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PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII
LUCRARILOR DE EXECUTIE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
. prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar

. Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

PROIECTANT GENERAL: BE HOME CONCEPT S.R.L

PROIECTANT DE SPECIALITATE: BE HOME CONCEPT S.R.L

TITLUL PROIECTULUI: SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL
NATIONAL .MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD» pentru imobilul din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun.
Ploiesti, Jud. Prahova

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, se instituie urmatorul program de control pe faze

determinante al calitatii lucrarilor de executie:

Lucriri ce se controleaza, verifica, | Documentul NF. si
| Nr. | sau receptioneaza calitativ si pentru cdfe Se Participanti da.ta Observatii
crt. | care trebuie intocmite documente | intocmeste ; actului ;
| scrise | = |
0 1 2 3 J 4 5
: | Se intocmeste PV de
. predare
1 Predare-primire amplasament | P.VIF.D B+E+P | amplasament, PV de
| o | | | Incepere a lucrérilor.
2 Veriﬁqarea realizarii masurilor de ' P.VIF.D B+E+P : Se _intocm§$te PV_ de
- termoizolare I e | verificare si receptie |
Executantul va
| prezenta copii dupa
certificatele de
| calitate si
Receptie calitativa la terminarea ! conformitate a
lucrarilor de finisaje interioare si P materialelor propuse
3 | exterioare, etansari rosturi, placaje, P.VIF.D B+E+P % in proiect si  se
zugraveli, tamplarie exterioara si intocmeste, PV si
interioar etc. - " |acord  semnat  de
‘ ! proiectant.— \Mostrele
I'se | pastreaga pe
| ¥ santier “'si | raman
 /~_{etalon, " ./ pentru |
A |
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i verificarea  lucrarilor |
finale ‘
Se verifica |
. corgspondent,a antre_
Receptie calitativa la terminarea | proiect si executie sl
4 Iucrérri)lbr de restaurare fatade . B+E+P se mtqcmeste P\./ d'e '
| receptie 3 .calltatlv
. pentru lucrarile care
__! B B . devin ascunse B
5 | Receptia finala | PVIFD | B+E+P4 S8 Ifocmests P €6
| . | | receptie finala

NOTA:
Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate
continua fira acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si dupa caz, organelor Inspectoratului in
Constructii.

1. Beneficiarul, la sesizarea executantului, anunta proiectantul si inspectia de stat in constructii, pentru
prezenta pe santier, Tn vederea efectuarii controlului fazei de executie a lucrdrilor cuprinse in prezentul
program, cu minimum 10 zile inainte de termenul propus

2. La receptia obiectului, prezentul program impreunad cu documentele incheiate, se atageaza la cartea
constructiei.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

4. Alte faze de control prevézute de norme (la care nu participa proiectantul), vor face obiectul programului
propriu de control al calitatii din partea executantului si beneficiarului.

5. Programul de control pe faze determinante al calitatii lucrérilor de executie vor fi semnate doar de catre
participantii specificati in dreptul respectivei faze, conform P.C.F.D.C.L.E.

LEGENDA:
PR, - Proces verbal de control a calitatii
B — Beneficiar, el lucrarilor in faze determinante
E — Executant; P.V.L.A. - Proces verbal de lucrari ascunse
P — Proiectant; PV -Proces verbal de verificare/constatare,

receptie
I - Inspectoratul de Stat in Constructii;

Proiectantul va fi solicitat de catre constructor s& receptioneze fiecare faza determinanta, in urma careia se vor
incheia procese verbale.

Beneficiar Proiectant de specialitate Executant
MUNICIPIUL BE HOME CONCEPT S.R.L
PLOIESTI /

\
f \

| A
\ |
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CAIETE DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA

PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL

MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»
Bd. Independentei, Nr. 8 Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

MUNICIPIUL PLOIESTI

Nr. Proiect; BHC007/2024

Faza: P.T+D.
Data; 2024
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SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
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Nr. Proiect / Project
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA (SPECIFICATII TEHNICE)

CAIET DE SARCINI ~P.T +D.E.
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I. GENERALITATI

M A N X
iRl LUL»\A'

/ F‘QP \
GHEORGHE

Caietul de sarcini (Specificatiile tehnice) este structurat intr-un capi
LUCRARI DE CONSTRUCTII

In cadrul capitolului se prezinta urmatorul continut: @ “
CAPITOLUL A: LUCRARI DE CONSTRUCTII /')
Subcapitol AJl.  LUCRARI DE SAPATURA , s’ﬁ‘gg’f’

Subcapitol A.ll.  LUCRARI DE BETOANE e \\-’ “ 3

Subcapitol A.IV. LUCRARI DE COFRAJE
Subcapitol A.V. LUCRARI DE ARMATURI

Subcapitol A.VI. LUCRARI DE COMPARTIMENTARI USOARE
AVIL1: Tavane
AVL2: Compartimentari usoare din gipscarton

Subcapitol A.VII LUCRARI DE IZOLATII
AVIL1: Lucrari de fonoizolatii si izolatii pentru peretii din gips- -carton
AVIL.2: Lucrari de hidroizolatii/bariera contra vaporilor - IS 7 A
AVIL3: Lucrari de termoizolatii \ ) #

Subcapitol A.VIil: LUCRARI DE FINISAJE

AVIIL1: Tamplarie
A.VIIL.2.1: Tamplarie interioara (usi de lemn)
A.VIIL.2.2: Tamplarie metalica
AVIIL2: Pardoseli
A.VIN.3.1: Pardoseli calde- parchet
A.VIIL3.2: Pardoseli reci — gresie ceramica
AVIN.3: Tencuieli
A.VIIL.4.1: Tencuieli interioare
A.VIIL.4.2: Tencuieli exterioare
AVIIL4: Zugraveli si vopsitorii
AVIIL5: Placari pereti
AVIIL6: Balustrade, grile, confectii metalice
AVIIL7: Jgheaburisi burlane
AVIIL8: Glafuri de exterior

Subcapitol A.IX: LUCRARI! DE RESTAURARE A FATADEI

A.IX.1: Lucrari de conservare/restaurare a elementelor din piatra
A.IX.2: Lucrari de conservare/restaurare decoratie murala: panouri si stucaturi
A.1X.3: Lucrari de conservare/restaurare a elementelor din lemn: tamplarie de lemn

NOTA : prezentul caiet de sarcini face referire la lucrarile propuse de proiectant.
Aceste lucrari sunt obligatorii, in masura in care executantul aplica tehnologia standard prevazuta in

prezentul caiet de sarcini.
In cazul in care exista propunerea aplicarii altei tehnologii, executantul va cere in prealabil acordul

scris al proiectantului si beneficiarului.
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I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

I.01. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTE
PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL ,MIHAI VIT

1.02. AMPLASAMENTUL / ADRESA IMOBIL

Imobil din Bd. Independentei, Nr. 8, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

.03. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MUNICIPIUL PLOIESTI

1.04. INVESTITORUL

MUNICIPIUL PLOIESTI

1.05. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE {P.TH.)

BE HOME COMCEPT S.R.L.

prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

prin dl. Andrei Liviu Volosevici, Primar
Piata Eroilor, Nr. 1A, Ploiesti, Jud. Prahova

Strada Argentina nr. 46, Sector 1, Bucuresti

ARIA DE APLICABILITATE

Prezentul Caiet de sarcini (Specificatii tehnice) este (sunt) aplicabil(e) lucrarilor executate la investitia:

1

SPECIgy 5.
Nr. 22

na

CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE
IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBILUL SITUAT IN CALEA MOSILOR, NR. 82, SECTOR 3, BUCURESTI

Investitia cuprinde lucrarile de executie pentru constructia propusa.

INTERPRETAREA DOCUMENTATIEI

Borderoul proiectului si departajarea lucrdrilor pe capitole nu sunt limitative.

Antreprenorii SUNT OBLIGATI SA CUNOASCA TOATA LUCRAREA, in complexitatea ei, astfel incat s& se evite orice
misiune in aprecierea lucrarilor specifice fiecdrei specialitati.
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Lucrérile executate pentru clidirile descrise in proiect vor respecta proiectul (piese scrise si desenate), normele
si reglementarile nationale si europene, precum si prevederile generale ale Contractului de Constructie, cu
actele aditionale.

Pentru exemplificarea nivelului de calitate solicitat nu s-au indicat solutiile furnizorilor de materiale, astfel incat
nu se limiteazd accesul oricdrui ofertant care satisface conditiile prezentului Proiect si Caiet de sarcini.
Propunerile se vor vor incadra cel putin in nivelul minim prevazut de standardele si normativele in vigoare,
specificate in fiecare capitol de lucrare si vor respecta nivelul de exigentd prevazut in Normativul C 56 — 1985,
in baza caruia se va efectua receptia lucrarilor.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Proiectul prezentat este in faza de elaborare PROIECT TEHNIC St DETALII DE EXECUTIE.

Orice neldmurire sau lipsé de cote se va rezolva prin solicitarea asistentei Proiectantului.

Constructorul este obligat s& studieze si sa VERIFICE prevederile si cotele din proiectele aferente fiecdrei lucrari
inainte de depunerea ofertei. Orice solicitare ulterioard de suplimentare a cantitatilor de lucrari sau a
procedurilor de executie nu vor fi acceptate, toate lucrdrile suplimentare fiind suportate de cdtre Constructor.

Ofertarea executiei lucrarilor se face in baza listelor de cantitdti aferente proiectului si a masurdatorilor proprii
ale Constructorului, iar decontarea lucrarilor se va face pe baza de situatii de lucrari real executate, verificate si
insusite de cdtre Dirigintele de santier.

Proiectantul asigura controlul santierului la fazele determinante, stabilite prin graficul de urmarire al lucrdrilor.

DISPOZITII FINALE
La finalizarea executiei lucrarilor, Antreprenorul general va preda Beneficiarului, in doud exemplare, ,Dosarul
lucrdrilor executate”, care va cuprinde :

- planurile detaliate de executie;

- traseele conductelor/conductorilor, cu specificarea diametrelor, cotelor de executie;

- schema electrica executata;

- instructiunile de folosire/intretinere pentru utilaje, materiale speciale;

- certificatele de calitate ale produselor/materialelor introduse in lucrare;

procesele verbale de executie a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

NOTA EXPLICATIVA CATRE OFERTANTUL/EXECUTANTUL LUCRARII - LUCRARI $| MATERIALE

Lucrdrile prevazute a se executa, vor fi in concordanta cu structura legislativa din Romania, care cuprinde:
- legile specifice din constructii;
- normativele aferente lucrarilor specificate;
- standardele referitoare la lucrarile specificate.

Executantul are obligatia de a cunoaste actele normative si legislatia la zi, aplicabild lucrarilor de constructii
montaj, protectiei muncii si prevenirii incendiilor.

Lucrarile se vor executa in fluxul tehnologic normat, astfel incat lucrarile efectuate sa nu compromita lucrdrile
anterioare.

Fluxul normat al lucrarilor este:

lucrdri de sdpdtura generala;

lucrari de sdpaturd in spatii limitate;

lucriri de betoane la fundatii (CONFORM PROIECT STRUCTURA);

lucriri de betoane armate la infrastructura (CONFORM PROIECT STRUCTURA);




SERVICII DE PROIECTARE (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
,MIHAI VITEAZUL” - ARIPA NORD»

BE HOME CONCEPT S.R.L. B P'°ie:‘:’/ Project Ctr. Nr./Ctr.No (ézz e/ Faz / Phase Tip / Type Nr./ No. Rev. / Rev. Data / Date
340 £ 9405 / 29.05.2008 BHC007/2024 5659/19.03.2024 M-V P.T4D.E. ARH. 01 00 2024

- lucrari de izolatii;

lucrari de reabilitare acoperis;

lucréri de reabilitare inchideri perimetrale

- lucrédri de compartimentari interioare;

- lucréri de instalatii (distributia instalatiilor) sanitare, electrice, de climatizare si de ventilatie (CONFORM
PROIECT INSTALATII DE SPECIALITATE);

- lucrari de montaj tamplarie interioara si exterioars;

- lucréri de izolatii termice sub planseu de la cota * 0,00;

- lucréri de izolatii fa spatiile umede {grupuri sanitare, vestiare);

- lucréri de prelucrare suprafete compartimentdri / tavane gips-carton;

- lucréri de pardoseli;

- lucrari de zugraveli si vopsitorii, inclusiv vopsea intumiscenta;

- lucréri de montaj pardoseli: pardoseli calde si pardoseli reci;

- lucréri de instalatii — montaj obiecte sanitare, aparate electrice;

- lucrdri de montaj foi de usa si feronerie ferestre / usi;

- lucréri de restaurare fatadelor;

- lucrdri pentru spatii verzi;

Materialele
Toate materialele utilizate Tn lucrare vor avea agrement tehnic (MLPTL, INCERC, ISCIR...}, in conformitate cu
Legea 10 / 1995, agrement valabil la data punerii in oper3.

Toate materialele utilizate vor fi insotite de certificate de calitate sau de garantie (dupa caz) ce se vor anexa
Cartii constructiei.

Toate materialele utilizate, de finisaj, vor avea acceptul de utilizare al Proiectantului si Beneficiarului.
Eventualele exemplare suplimentare ale Proiectului, necesare executiei, se vor multiplica prin grija si cheltuiala

antreprizei.

NOTA : pentru verificarea executiei calitatii lucrdrilor sireceptia acestora se va aplica Normativul C 56 — 1985
si HG 343/2017

ELEMENTELE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

PROGRAMUL DE EXECUTIE
Lucririle se vor executa Tn conformitate cu graficul de executie aprobat de Beneficiar.

MODIFICARI DE PROIECT
Orice modificare a proiectului autorizat se va face prin parcurgerea din nou a etapelor de avizare / verificare,
legale.

REGULI DE PROTECTIE A SANTIERULUI

Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru deterioarea prin neglijentd sau rea-vointd a acceselor,
spatiilor limitrofe desfasurarii lucrdrilor sau a retelelor edilitare existente. Antreprenorul va lua toate mdsurile
necesare in aplicarea proiectului.

Este obligatorie protejarea sdpaturilor, in cazul ploilor abundente, in vederea evitdrii acumuldrii apelor pluviale
si elimindrii acestora in cazul in care inunda groapa.

Antreprenorul va proteja incinta santierului cu panouri metalice si va amplasa in locuri vizibile panouri de
avertizare impotriva pericolelor potentiale din cadrul santierului.

CLADIRILE PROVIZORII PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER
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Spatiile pentru depozitarea materialelor vor fi asigurate impotriva incendiilor si efractiei de catre Antreprenorul
general, care este rispunzitor pentru eventualele daune produse din neglijenta salariatilor sai sau prin lipsa
masurilor de protectie. Amplasarea baracamentelor se va stabili prin Proiectul de organizare de santier, elaborat
de citre Antreprenor, care are obligatia obtinerii tuturor avizelor si acordurilor legale legate de acesta.

MASURI DE SECURITATE

Se vor respecta normele si regulile de protectie si sigurantd a muncii in vigoare, se va avea grija de siguranta
tuturor persoanelor prezente pe santier, se va asigura imprejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea
lucrérilor pe perioada executiei si pana la receptia acestora.

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare. Zonele de lucru vor fi semnalizate
si protejate corespunzator pe toatd durata executiei, inclusiv cu panouri de avertizare privind accesul in incintd.
Pentru eliminarea oricdror accidente de muncd si a consecintelor ddunatoare asupra igienei si sdnatatii
oamenilor, se va lua masura instruirii personalului muncitor pentru cunoasterea, insusirea si respectarea
obligatiilor ce le revin conform normativelor in vigoare.

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare de santier si a fiselor tehnologice elaborate de
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.

Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de cdtre intreg personalul din executie.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal —in timpul lucrului — sau de circulatie
prin santier — conform normelor SSM in vigoare.

Se vor monta pldcute avertizoare pentru locurile periculoase.

Se vor executa orice alte lucrdri temporare ( drum de acces, pasarele, pazd, imprejmuiri, inclusiv toalete
ecologice pentru personalul de pe santier), care sunt necesare pentru protectia publicului si a proprietarului
terenului adiacent santierului.

Luand in considerare aceste riscuri, executantul va lua urmatoarele masuri :

e ininteriorul santierului se vor purta obligatoriu, de cdtre toate persoanele care au acces, césti de protectie;

e muncitorii care lucreaza la inltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de elemente verificale
fixe si stabile. Echipamentele individuale de protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu realizate
si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare;

e lucrul la indltime este permis numai dacé locul de muncd a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic
si organizatoric,iar lucratorul echipat si asigurat corespunzator astfel incat sa se previna caderea de la indltime ;
» nu se vor executa lucréri la indltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic, polei, descarcari
atmosferice, precipitatii importante, etc) ;

e panou de identificare investitie - depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face
n constructia provizorie ce se va executa pe amplasament;

« restul materialelor folosite in opera se vor depozita in incinta organizarii de santier;

e este interzisd depozitarea materialelor pe domeniul public;

e nu se vor depozita nici macar provizoriu scule si/sau materiale pe podelele céilor de circulatie/evacuare ;

e sculele, uneltele, dispozitivele si utilajele aprovizionate trebuie sd indeplineascad cerintele din HGR nr.
1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de munca ;

 seva asigura angajarea fortei de munca calificate, care sd cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare
din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, editia 1993 cap. 1-41. ;

* se vor pastra in permanenta locurile de munca si cdile de acces curate si usor accesibile.

Antreprenorul va lua toate mésurile de protectie impotriva accidentelor in spatiul de lucru, protejénd golurile
tehnologice si atentionand prin inscrisuri existenta in perimetrul delimitat a unui santier in lucru.

Antreprenorul va tine seama de Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, publicata in M.O. nr. 252 din 21 martie 2006 cu aplicabilitate

L _ [
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din 1 ianuarie 2007, hotarare care transpune Directiva 92 / 57 / CEE, privind cerintele minime de securitate si
sanatate pe santierele temporare sau mobile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L 245 /1992.

CURATENIA SANTIERULUI

Pe toata durata de executie a lucrérilor, incinta santierului precum si spatiile de depozitate aferente, vor fi tinute
in mod permanent in stare de curatenie. Antreprenorul are obligatia de a curdta terenul domeniului public
adiacent santierului de urme de noroi sau alte materiale si de a proteja gurile de scurgere a apei pluviale stradale.
Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale
primariei, in scopul asigurdrii unui climat de ordine in desfasurarea lucrdrilor si in mod deosebit pentru
protejarea sanitard a incintei si protectia mediului inconjurator.

STRUCTURA DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Antreprenorul este obligat sd asigure o structura de organizare care sd cuprinda personal calificat calitativ, cu
experientd si bine dozat numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de constructie si a
instructiunilor de executie cuprinse in caietul de sarcini si in dispozitiile de santier ulterioare.

CURATENIA FINALA A SANTIERULUI

La terminarea lucrdrilor Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusul de
materiale, ambalajele, deseurile si lucrarile provizorii.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul verbal de receptie finald nu va fi semnat de
Managerul de proiect, care trebuie sd ateste cd lucrdrile au fost executate conform proiectului, caietului de
sarcini si dispozitiilor de santier ulterioare.

Se vor lua toate masurile necesare respectarii prevederilor din “Regulamentul pentru urméarirea comportarii in
exploatare, interventiilor in timp si postutilizarea constructiilor”, conform prevederilor din HG 766/1997, Anexa

nr 4 si din Normativul P130-88.
Toate modificarile ce apar la proiect, in timpul realizarii lui pe santier, se vor evidentia pe planurile ce vor fi

depuse la cartea constructiei.
Toate dispozitiile de santier vor fi inregistrate in caietul unic de dispozitii de santier si se vor depune la cartea
constructiei.

Tntocmit,
Sef Proiect de Specialitate,

Arh. Elena BEJAN

Arh. Stg. Corina Alexandra SERBAN
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Il. PLANIFICAREA LUCRARILOR SI A MATERIALELOR AFERENTE ACESTORA

CAPITOLUL A:  LUCRARI DE CONSTRUCTII

Subcapitol A.ll. __ LUCRARI DE SAPATURA |

Date generale
Descriere si limite de aplicabilitate

Lucrdrile de sapatura prevazute in prezentul capitol se vor executa pentru: -
- sdpatura in spatii restranse, pentru aplicarea solutiei de realizare a fundatiilor Preiectuluj prezentat,;

Conditii de executie

Tehnologie de realizare

Antreprenorul poate executa aceste lucrari prin orice metoda pe care o socoteste optimd functie de conditiile
prezentei specificatii.

Se recomandd executarea sdpaturilor prin mijloace manuale.

Adancimea sapaturilor este stabilita prin proiect.

Antreprenorul va convoca proiectantul de specialitate pentru verificarea terenului de fundare si cotei sdpaturii.

Faze de executie

Sapaturi Tn gropi si santuri pentru fundatii

Antreprenorul, in decursul sapaturilor, va respecta traseele, cotele si adancimile aratate in proiect.

Nu se va continua executarea nici unei lucrari de constructii inainte ca Reprezentantul Beneficiarului sa aprobe
cota sdpaturii si/sau starea solului de fundare.

Limitele sapaturilor vor asigura un spatiu de lucru corespunzator pentru crearea cofrajelor si a suportilor pentru
peretii gropilor sapate, necesare lucrarilor in siguranta.

Sapatura se va executa manual in taluz vertical fara sprijiniri.

LUCRARI DE UMPLUTURA.

Toate lucrarile de umpluturi se vor executa in straturi de o grosime de max. 20 cm dupa compactare.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Suprafata finisatd va putea fi + 20 mm de la cota indicata.

Subcapitol A.lll.  LUCRARI DE BETOANE

Date generale
Descriere si limite de aplicabilitate
Lucrarile de betoane aferente prezentului capitol se refera la realizarea Proiectului prezentat.

Reglementari tehnice de referinta
. STAS 227 / 1-6 / 86 Cimenturi. Incercari fizice si mecanice
. STAS790/ 84 Ape pentru betoane si mortare
. STAS 1667 /76 Agregate naturale pentru betoane si mortare
. STAS 3622/ 86 Betoane de ciment. Clasificare
. STAS 1275/ 88 Betoane. Incercari pe betoane intarite. Determinarea rezistentelor mecanice
. STAS 1759/ 88 Betoane. Incercari pe betonul proaspat
. STAS 7181/ 1/ 71 Incercari pe betoane. Reluarea si interpretarea rezultatelor

NOUbhWN R
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8. STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa verificarii
calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii.

Normative si instructiuni
1. NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 2.
2. C16/86 Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
3.C56/85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
4. C 149 / 87Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si
beton armat
5.C19/ 77 Instructiuni tehnice privind folosirea cimenturilor in constructii
6. C 132/ 71Instructiuni tehnice privind compactarea prin vibrare a betoanelor monolite si prefabricate
7.C11/74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea sifolosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje
8.C54 /81 Instructiuni tehnice privind incercarea betonului cu ajutorul carotelor
9. C 169/ 88Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizarea fundatiilor la constructii
civile si industriale
10. P130-88 Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta

a starii tehnice a acestora.

Documente ce se cer executantului
Procese verbale de lucrari ascunse si certificatele de calitate ale betoanelor utilizate.
Prelevari de probe si incercari

Conform NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat- Partea2

Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

Toate materialele utilizate (cimenturi, agregate, adaosuri, etc.) trebuie sa fie de calitate si sa corespunda
legislatiei tehnice in vigoare (standarde, norme, instructiuni, etc.).

Se interzice folosirea materialelor si produselor necorespunzatoare.

Clasa betonului pentru fiecare categorie de elemente in parte este specificata in planurile desenate ale
proiectului.

Daca prezenta locala a unor factori (apa subterana, atmosfera, etc.) cu agresivitate chimica nu a fost luata in
considerare in proiect si a fost constatata de constructor, acesta va solicita proiectantului indicatii suplimentare
si acordul asupra tipului de ciment ce urmeaza a fi folosit.

Echivalenta intre clasele si marcile de beton este urmatoarea:

Beton clasa Bc4 /5 {marca B75)

Conditii de executie

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare si insotirea fiecarui
transport de beton cu certificatul care sa ateste clasa betonului livrat si caracteristicile de lucrabilitate.
Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare, iar transportul betoanelor cu
tasare de maxim 5 cm se va face cu autobasculante cu bena.
Durata maxima de transport cu autoagitatoare in minute si fara utilizarea de aditivi intarzietori de priza:
temperatura beton {2C) - ciment marca <35 ciment marca 240

>309C 45 minute 30 minute

10eC-30¢C 60 minute 45 minute
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<10°C 90 minute 60 minute

Pentru transportul cu autobasculante, timpii se reduc cu 15 minute.
Pentru transportul betonului la punctele de punere in opera, se folosesc: boburi, benzi rulante, pompe si
autopompe, jgheaburi si burfane, macarale si alte tipuri de utilaje, autobetoniere.
Manipularea betonului se face cu bene, tomberoane, buncare si surse de aer comprimat pentru transportul
pneumatic.
Turnarea betonului poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a). intocmirea procedurii de turnare si acceptarea acesteia de catre investitor cap. 12 - NE012/2 - 2010

b). sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare, sunt in stare
de functionare utilajele si dotarile necesare conform fisei tehnologice.

c). sunt efectuate probele preliminare in vederea stabilirii claselor de beton prescrise in functie de agregatele
aprovizionate

d). sunt stabilite si intrunite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie, precum si asupra
masurilor de protectie a muncii si paza contra incendiilor

e). au fost executate lucrarile pregatitoare privind suprafata betonului turnat anterior si care urmeaza a veni
n contact cu betonul nou turnat, conform instructiunilor C 149 / 87

f). sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuitatea betonarii in cazul aparitiei unor
situatii accidentale

g). sunt prevazute masurile de colectare si dirijare a apelor provenite din precipitatii si infiltratii, astfel incat
acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona
Indeplinirea in intregime a conditiilor de la punctul 4.2.1 se va consemnate in registrul de santier de catre
reprezentantul beneficiarului, reprezentant ce va aproba si inceperea betonarii
In cazul in care au intervenit unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii
betonarii {accidente, intemperii, etc.) se va reconfirma aprobarea turnarii betoanelor pe baza unor noi verificari.
Se va proceda la fel si in cazul in care betonarea nu a inceput in intervalul de 10 zile de la data aprobarii.
Betonarea va fi condusa de seful punctului de lucru, care va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea
respectarea stricta a prevederilor din fisa tehnologica si - NE012/2 - 2010
Betonul trebuie pus in opera in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.
Se admite un interval de 30 minute in cazul in care durata de transport este mai mica de o ora.

Tehnologie de realizare
Toate betoanele din aceasta lucrare sunt realizate monolit.
Faze de executie
Conform normativelor in vigoare.
Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Abaterile admisibile la executia lucrarilor de beton sunt evidentiate in anexa Il tabel l11.1.1 din NE012/2-2010.

Abateri admisibile

Abaterile admisibile, fata de dimensiunile cerute la elementele de cofraj gata confectionate sunt: lungime + 4
mm, latime + 3 mm

Abaterile fata de dimensiunile din proiect la cofraje si elemente din beton, dupa decofrare sunt date in
tabelul H1l.1.1 din NEO12 / 99

Defecte admisibile

Sunt admisibile urmatoarele defecte, privind aspectul si integritatea elementelor de beton
- defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) - adancimea maxima 1 cm pe o suprafata
de 400 cmp defect, totalitatea defectelor de acest tip 10% din suprafata elementului pe care sunt situate
- defecte in stratul de acoperire al armaturilor cu adancimea mai mica decat grosimea stratului de acoperire
lungime maxima 5 cm iar totalitatea acestora limitata la max. 5% din lungimea muchiei respective

Defectele incadrate mai sus nu se fnscriu, la examinarea elementelor dupa decofrare, in procesele
verbale.
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Defectele ce depasesc limitele definite mai sus se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la
examinarea elementelor dupa decofrare si se vor remedia conform solutiilor stabilite de proiectant si/sau
expert, dupa caz.

Operatiuni auxiliare
Masuri de protectie

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare indicata la cap. nr. 1. Lista
principalelor acte normative care reglementeaza executia / consolidarea lucrarilor de constructii.

Se precizeaza ca prevederile cuprinse in lista principalelor acte normative, nu sunt limitative, ele urmand a fi
completate cu alte acte normative specifice aprobate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Buletinul
Constructiilor, etc.

Unitatea de constructii-montaj va elabora instructiuni proprii de protectia muncii, specifice locului de munca
si utilajelor tehnologice folosite.

Verificari si receptii

Verificarea calitatii materialelor componente si a betonului se va face conform cap 17 NE012/2-2010.
Pentru betoanele utilizate se solicita certificat de calitate.

Masuratori si decontare
Masuratorile si decontarea se vor face in conditiile contractului de executie.

Subcapitol _A.IV. _LUCRARI DE COFRAJE frn 17N\

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia lucrarilor de cofraje pentiu-realizarea solutiei de
fundare pentru Proiectul prezentat.

Reglementari tehnice de referinta

C 11/ 74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru
cofraje.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Transportul si manipularea materialelor, produselor, etc. se va face, de la caz la caz, cu mijloace manuale sau
cu dispozitive mecanice de transport si manipulare.

Depozitarea materialelor si produselor, etc se va face pe sortimente si calitati.

Se vor evita conditiile care favorizeaza degradarea materialelor (murdarirea cu pamant sau alte produse,
deformarea etc.); de la caz la caz, materialele, etc vor fi protejate contra intemperiilor cu foi de carton asfaltat,
folii de masa plastica, etc sau prin depozitare in spatii inchise si acoperite.

Conditii de executie
Inaintea inceperii operatiunilor de montare a cofrajelor, suprafetele de beton turnate anterior, ce vin in
contact cu betonul ce urmeaza a se turna, vor fi pregatite conform C 149 / 87, executandu-se urmatoarele
lucrari:
- suflarea cu jet de aer
Tehnologie de realizare

Cofrajele si sustinerile de cofraje trebuie sa fie alcatuite astfel incat sa indeplineasca cerintele de baza stabilite
n NE012/2-2010 cap. 11.
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a). sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare cerut prin proiect, la elementele care
urmeaza a fi executate, respectandu-se abaterile precizate in anexa lll tabel 111.1.1 - NE012/2-2010
b). sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul de executie
c). sa fie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment
Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare ale acestora vor fi dimensionate tindnd seama de precizarile date in
“Ghidul pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor”.
In situatia de utilizare a cofrajelor prevazuta in acest capitol, cofrajele se considera cofraje pierdute, tarifandu-
se ca atare.
Faze de executie
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatiuni:
a). trasarea pozitiei cofrajelor, ca ax si cota in plan vertical
b). asamblarea, sustinerea provizorie a panourilor si a sustinerilor de cofraje
c). verificarea si sustinerea provizorie a cofrajelor
d). incheierea, legarea si sprijinirea lor definitiva
e). pentru a se reduce aderenta dintre beton si cofraje, acestea se vor unge cu agenti de decofrare pe
fetele care vin in contact cu betonul, dupa curatare prealabila si inainte de fiecare folosire.
Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Abaterile fata de dimensiunile din proiect la cofraje si elemente din beton dupa decofrare sunt date in tabelul
I1.1.1 din NEO12/2-10

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare indicata care reglementeaza
executia / consolidarea lucrarilor de constructii.
Se precizeaza ca prevederile cuprinse in lista principalelor acte normative, nu sunt limitative, ele urmand a fi
completate cu alte acte normative specifice aprobate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Buletinul

Constructiilor, etc.
Unitatea de constructii-montaj va elabora instructiuni proprii de protectia muncii, specifice locului de munca

si utilajelor tehnologice folosite.

Verificari si receptii

La terminarea executarii lucrarilor de cofraje se vor verifica:

a). alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire
b). incheierea elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora
c). dimensiunile interioare ale cofrajelor, in raport cu cele ale ce urmeaza a se betond, '
d). pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor turnate anterior "

Masuratori si decontare I\
Masuratorile si decontarea se vor face in conditiile contractului de executie. [ &

Subcapitol A.V. LUCRARI DE ARMATURI : ; i
e Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate
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Lucrarile de armaturi se refera la armarea elementelor utilizate in realizarea infrastructurii.
Aceasta armare se va realiza conform indicatiilor din proiectul de executie, structura.

Documente ce se cer executantului

Cerificate de calitate a armaturii utilizate in lucrare.

e Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Conform normativelor in vigoare.
Faze de executie
Armatura se va monta cu distantieri, astfel incat acoperirea cu beton sa fie de cel putin 2 cm.
Verificari si receptii
Armatura aprovizionata va fi insotita de certificate de calitate, ce se vor anexa Cartii constructiei.
Masuratori si decontare . '
Masuratorile se vor efectua, pe greutate-Kg, iar decontarea pe cantitatile efectiv introduse in lucrrare. ¥

Subcapitol _A.VI. LUCRARI DE COMPARTIMENTARI USOARE * 1 3}

A.VL.1: Tavane &P SN e Q)

Date generale
Descriere si limite de aplicabilitate

Tavanele / compartimentarile din gipscarton se vor realiza in zonele specificate pe plansele de arhitectura si in
tabloul de finisaje, pentru proiectul prezentat.
Se va monta un singur tip de tavan din gipscarton:

- tavan continuu.

Reglementari tehnice de referinta
In principiu, se vor aplica prevederile prevazute in caietele de specificatii tehnice ale producatorului. Nu se vor
combina materialele aferente a doua sau mai multe tipuri de furnizori, ci se va aplica un sistem coerent.
Documentatia tehnica recomandata:

Mapa tehnica a sistemelor de compatimentari ale furnizorilor.
Brosura de specialitate "Practica constructiilor uscate cu sisteme de placi de ipsoscarton”.

Documente ce se cer executantului
Procese verbale de montaj ale structurii suport al tavanelor / peretilor.
Materiale si produse

PLAFOANE DIN GIPS CARTON
Plafoane speciale suspendate din gipscarton montate pe schelet metalic.
Tehnologia de punere in opera precum si materialele auxiliare, vor fi conforme cu instructiunile furnizorului.
Se propune un tip de plafoane:
a) Plafoane continue din gipscarton, pe structura metalica. Aceste tipuri de plafoane se vor monta in toate
spatiile functionale marcate in proiect .

Materialele componente:
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- Panouri gipscarton 100 x 200 cm
- Profil perimetral L3 -5 cm;
- Teu la tavane;
- Tije sustinere de 70 cm;
- Capsula metalica ancorare;
- Fluture metalic reglaj
Pentru incaperile umede se va folosi gipscarton special rezistent la umiditate (cod culoare — verde).
Pentru toate spatiile unde se vor folosi placi din gipscarton tip RF {rezistente la foc), cod culoare —rosu.
Aprovizionarea, manipularea si depozitarea materialelor se va face cu mare atentie. Executia lucrarilor se va
face cu mare atentie, respectandu-se formele si dimensiunile din proiect, precum si planeitatea suprafetei de
gipscarton.
Tehnologia de punere in opera, precum si toate prescriptiile tehnice se vor face conform instructiunilor

furnizorului.

Caracteristici fizico-mecanice/calitative

Placile utilizate vor fi intregi. Caracteristicile calitative luate in calcul la faza de proiectare corespund
caracteristicilor cuprinse in fisa produsului.

Descriere panou din gips-carton:
Panoul de gips-carton este alcatuit dintr-un miez de ipsos marginit de doua fete laterale din carton special, de
calitate superioara; muchiile longitudinale sunt semicirculare si aplatizate, imbracate in carton, muchiile

transversale sunt drepte, tip B.K.S.
grosime 12,5 mm

- latime 1,20 m

- lungime 2,00/2,50/2,60/2,75/3,00 m
- greutate 8-11,0 kg/mp

Rosturi

Materiale de etansare:
- banda adeziva de 50 mm latime
- profile de imbinare

- pasla de umplut rosturile
- profile de protejare a muchiilor din tabla zincata de 0,5 mm grosime, tratata anticoroziv, in forma de L sau
u

Conditii de livrare/transport/manipulare/depozitare

Livrarea si transportul materialului se va face in pachete. Manipularea si depozitarea acestora se va face cu grija,
pentru a se evita ruperea placilor. Depozitarea se va face in stive.

Montaj:

Constructia suport
- Fixarea de planseul de rezistenta se realizeaza: cu sarma cu bucla, cu elementul de suspendare rapida
Ankerfix, cu elementul de suspendare directa, cu elementul de suspendare Nonius sau cu elementul de

suspendare ancora.
- La planseu din beton armat: cui de ancoraj.
- Distanta de fixare pentru tavane - in seria de detalii specifice.

PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «<RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
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Riglele portante / profile se leaga de elementele de suspendare si se aliniaza la inaltimea de agatare
necesara (h=conf indicatie planse de detaliu). Riglele de montaj / profile se unesc cu profilele portante.
Legatura cu peretele se realizeaza cu profilul UD 28 / 27, cu distanta de fixare de 500 mm

Placare

Placile se dispun transversal fata de profilele de montaj. Imbinarea muchiilor vizibile se decaleaza cu cel
putin 400 mm, apoi imbinarea se dispune pe rigle / profile, rostuindu-se muchiile vizibile.

Fixarea placilor se incepe in mijlocul placilor sau cu coltul placii pentru a se evita suprapunerile. In timpul
fixarii, placile se preseaza bine pe scheletul suport. Mijloacele de prindere si distantele sunt date de
specificatiile furnizorului sistemului. Acestea nu vor fi mai mici decit cele prevazute in detaliile proiectului.

Faza de executie

Conform instructiuni de montaj ale furnizorului.

a) Operatiuni pregdtitoare:

Lucréri ce trebuie terminate inaintea inceperii montajului:

toate instalatiile interioare (electrice, termice, sanitare, telefonie, semnalizare, acustica, etc).

verificarea tuturor instalatiilor in vederea bunei functiondri a acestora.

fixarea pozitiilor corpurilor de iluminat.

de asemenea si pentru pereti trebuie incheiate si verificate instalatiile.

incheierea lucrérilor de finisaj atat la tavane cat si la pereti, verificarea verticalitatii si planeitatii acestora.

b) Trasarea structurii de rezistentd a tavanelor.

Dupd incheierea acestei operatiuni se solicita prezenta proiectantului si a investitorului pe santier in vederea

obtinerii acordului lor. In cazul in care apar neconcordante intre proiect si situatia concreta pe santier se solicit

proiectantului modificarile necesare.

¢) Tehnologia de montaj.

Modul de organizare a activitdtii de montaj ramane la latitudinea executantului, care trebuie sd aibd Tn vedere
ci trebuie sa asigure atat calitatea lucrdrii finale cat si garantia in timp a acesteia.

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie
Nu se va incepe executia peretilor de compartimentare, inainte de finalizarea lucrarilor la acoperis.

Verificari si receptii

Receptia are ca obiect:

aspectul si starea generala.
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- calitatea materialului pus in opera (sondaj cu pldci luate la intamplare).

- elemente geometrice:

- asigurarea perfectiunii suprafetelor (planeitate, verticalitate, etc.)

- regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat.

- perfectiunea muchiilor la imbindrile intre suprafetele verticale si orizontale.

- alinierea cu elementele constructiei (pereti, ferestre, stalpi sau alte elemente fatd de care proiectantul a
conceput formele decorative ale tavanelor si peretilor).

- perfectiunea finisarii imbinarilor intre placile de gips carton.

- corespondenta cu proiectul aprobat.

Acolo unde apar neconcordante, executantul si investitorul impreund cu proiectantul vor decide completari,

inlocuiri, refinisari, sau alte situatii ce se impun.

Masuratori si decontare
Masuratori pe mp de suprafata executata. Decontare conform masuratorilor din teren.

A.Vi.2: PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPSCARTON ' . A

Definitie: Peretii cu schelet simplu sau dublu si placi din ipsos-carton sunt pereti interiofi despartitori néportanti,
care se monteaza pe santier. Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din cahf'ucrarea s¢heletului
din profile de tabla de otel cu placarea din placi de ipsos carton si straturile izolatoare, pozate functie de
necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si incarcarile obiectelor agatate (vezi tehnica de fixare a furnizorilor
de sisteme).

Scheletul din profile metalice se livreaza de furnizor impreuna cu accesoriile de montaj

Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice de executie privind peretii despdrtitori din panouri gips carton pe
structurd metalicd, se vor realiza in zonele specificate pe plansele de arhitectura.

Se recomanda ca furnizorul de produse din gips carton sa fie si cel care le monteaza, evitand astfel o serie de
neajunsuri care ar putea aparea in corelarea furnizor-monteur.

Reglementiri de referinta

SR EN 520 Placi gips-carton. Definitii, specificatii si metode de incercari

SR EN 14353Profiluri metalice si profile caracteristice pentru utilizare la placile de gips-carton. Definitii,
specificatii si metode de incercari

SR EN 14195Elemente metalice ale cadrului pentru sistemele de panouri de ipsos. Definitii, conditii st metode
de incercare

SR EN 14566Prinderi mecanice pentru sistemele de placi de gips-arton. Definitii, specificatii si metode de
incercari

In principiu, se vor aplica prevederile prevazute in caietele de specificatii tehnice ale producatorului. Nu se vor
combina materialele aferente a doua sau mai multe tipuri de firnizori, ci se va aplica un sistem coerent.
Documentatia tehnica recomandata:
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Mapa tehnica a sistemelor de compatimentari ale furnizorilor.
Brosura de specialitate "Practica constructiilor uscate cu sisteme de placi de gips-carton”.

Documente ce se cer executantului
Procese verbale de montaj ale structurii suport al peretilor.

Prelevari de probe si incercari
Tnainte de comandarea si livrarea oriciror materiale se va pune la dispozitia beneficiarului si a proiectantului de
arhitecturd spre aprobare, mostre (fragmente) pentru fiecare tip de produs.
Prin aprobarea mostrelor de cdtre consultanti se intelege si aprobarea modului de echipare.
Materiale si produse
Sistem:
- interior 2 placi gips-carton 12,5 mm, chituite, cu rezistenta la foc conform planse arhitectura
- structura metalica 75mm
- izolatie vata minerala 50 mm
- exterior, dupa caz, 2 placi gips-carton 12,5 mm, chituite, cu rezistenta la foc conform planse arhitectura

Caracteristici fizico-mecanice/calitative
Placile utilizate vor fi intregi. Caracteristicile calitative luate in calcul la faza de proiectare corespund

caracteristicitor cuprinse in fisa produsului.

Conditii de livrare/transport/manilupare/depozitare
Livrarea si transportul materialului se va face in pachete. Manipularea si depozitarea acestora se va face cu grija,
pentru a se evita ruperea placilor. Depozitarea se va face in stive.

Conditii de executie
Tehnologia de punere in opera precum si materialele auxiliare, vor fi conforme cu instructiunile furnizorului.
Se propune urmatorul sistem:

- interior 2 placi gips-carton 12,5 mm, chituite, cu rezistenta la foc conform planse arhitectura

- structura metalica 75mm

- izolatie vata minerala 50 mm

- exterior, dupa caz, 2 placi gips-carton 12,5 mm, chituite, cu rezistenta la foc conform planse arhitectura

Panourile de GIPS CARTON folosite in spatiile cu umiditate mare (grupuri sanitare) sa fie rezistente la umiditate.
Toate panourile de gips-carton vor avea rezistenta la foc, conform cerintelor din plansele de arhitectura.
Structura metalicd necesard montdrii panourilor de GIPS CARTON constd din profile cu sectiunea "U" si profile
de legaturd cu pardoseala, tavanul sau alti pereti care se fixeaza cu stift rotativ sau dibluri metalice.

Izolarea fonicd in spatiul liber din interiorul peretelui se va realiza cu fibre minerale in role sau placi.

Montantii verticali (profile) se ordoneaza la interax de 60 cm.

Constructia peretilor — montajul cu schelet metalic
Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor
autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta, operatiunea se continua pe pereti si tavane. Apoi se
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fixeaza de suprafata-suport profilele de contur. La planseul de rezistenta si la tavan se utilizeaza profile de contur
UW, iar la racordurile laterale ale peretilor se folosesc profilele de schelet CW. Inaintea inceperii montarii, pe
aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se ataseaza alte materiale de etansare adecvate.
Planseele de rezistenta, care prezinta denivelari mari, vor fi egalizate fnaintea montarii profilelor. In continuare,
se introduc profilele CW in profilele de contur.
Profilele verficale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm si trebuie sa prezinte la parfea superioara
o toleranta de circa 1 cm.
Se incepe montarea placilor de ipsoscarton pe una din fetele peretelui. Prima placa de ipsos-carton se pozeaza
partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer. In continuare, placa este fixata de scheletul
suport cu ajutorul suruburilor cu montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensionari.
Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod. Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare
din zona de capat a peretelui nu trebuie sa depaseasca 62,5 c¢m, iar in cazul realizarii izolatiei acustice, aceasta
distanta nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm. In cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi insurubat dupa
primul rdnd, prin decalarea imbinarilor. In cazul unor exigente marite, la protectie contra incendiilor sau contra
zgomotului, imbinarile primului rdnd de placi trebuie spacluite. La racordurile glisante la tavane, la profilele de
contur UW de la partea superioara, placile nu vor fi insurubate.
Dupa montarea eventualelor instalatii, in spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura contra alunecarii,
stratul de vata minerala necesar. Grosimea normala a izolatiei nu trebuie sa fie mai mare ca spatiul gol din perete
si nu trebuie micsorata sub dimensiunea necesara din conditiile de fizica constructiilor, prin instalatii
suplimentare. In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.
Imbinarile placilor sunt deplasate fata de pozitia imbinarilor placilor de pe partea opusa. In cazul folosirii
profilelor cu grosimea tablei de 0,8 mm, se utilizeaza suruburi cu vairf de burghiu. La pereti inalti, unde la
imbinarea placilor sunt necesare profile orizontale, acestea vor fi decalate, in caz contrar reducdndu-se
stabilitatea peretelui. Se recomanda evitarea imbinarilor libere, prin intermediul montarii de profile. Daca se
monteaza cadre, este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor cadre.
Rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia peretelui, pe de alta parte dupa
inaltimea peretelui, dupa marimea si greutatea canatului de usa. Aceste profile de usi se monteaza pe intreaga
inaltime a peretilor si se fixeaza foarte strans de profilul de contur UW inferior si superior.
Prin patrunderea unul intr-altul, profilele CW pot suporta o greutate de 25 kg a canatului de usa la o inaltime de
pana la 2,80 m pentru incapere, precum si la greutati ale canatului de usa de péna la 60 kg; in cazul unor inaltimi
mai mari ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare UA de cel putin 2 mm.
Spacluirea placilor din ipsoscarton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor semnificative, cum
ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii.
Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade Celsius. Umiditati
exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum si
deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri.. Rosturile placilor au, in mod
obisnuit, muchii semirotunde si se spacluiesc fara straifuri, de acoperire a rosturilor numai cu masa de chit
specificata de furnizorul sistemului. In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din
impaslitura din fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi. In cazul in care apare
necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe carton (sa nu se zgarie cartonul).
In cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie. Rosturile de dilatatie
in suport se vor executa prin constructia completa a peretelui cu schelet.

Tratamentul suprafetelor
Placile standard si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi
de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete,
placute, straturi textile si altele asemanatoare. Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.
Pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau rasini artificiale,
sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.

Tehnologie de realizare
Recomandata : conform specificatiilor producatorului.

Faze de executie
Conform instructiuni de montaj ale furnizorului.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
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Conform instructiuni de montaj ale furnizorului.
Operatiuni auxiliare
Masuri de protectie
Nu se va incepe executia peretilor de compartimentare si ale tavanelor false, inainte de finalizarea lucrarilor la
acoperis.
Verificari si receptii
Se va verifica in mod expres planeitatea suprafetelor si modul de finisare a rosturilor dintre placi.
Se va urmari :
— aspectul si starea generala;

— elemente geometrice: planeitate, verticalitate etc;
— respectarea culorilor in concordantad cu proiectul;
— fard pete, defecte etc.

Eventuale neconcordante, executantul cu beneficiarul si proiectantul vor decide : inlocuiri, completdri,
modificari sau alte situatii ce se impun.

Masuratori si decontare
Masuratori pe mp de suprafata executata. Decontare conform masuratorilor din teren.

Subcapitol A.VIl __LUCRARI DE IZOLATII [L A B\

A.VIL.1: Lucrari de fonoizolatii si izolatii pentru pereti din gips carton \

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate N2 :
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia fonoizolatiei si izolatia pentres peretii-de
compartimentare din gips-carton cu izolatie din vata minerala bazaltica. Peretii din gips-carton vor fi pereti de
compartimentare.

Reglementari tehnice de referinta

C107-1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

Documente ce se cer executantului

Agrementul tehnic al materialelor utilizate (termoizolatie; adeziv pentru montarea placilor)
Certificatul de calitate pentru materialele utilizate.

Proces verbal de receptie pentru materiale la primirea pe santier, conform HCM 941/1959
Procesul verbal de verificare a calitatii stratului suport al termoizolatiei.

Prelevari de probe si incercari

Materiale si produse

Punere in operd

Cele doua straturi de placd 12.5 mm se monteaza/se prind in suruburi autofiletante dupa regulile de montaj
obisnuite pentru montajul gips-cartonului: decalarea imbinarii placilor de la strat la strat cu 1 placa si de la o fata
la cealalta a peretelui.
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Fiecare imbinare la nivelul fiecarui strat se va umple cu pasta de ipsos pentru o buna rez:stenta fa foc ‘Etanseitate
termica si fonica.

A.VIl.2: Lucrari de hidroizolatii/bariera contra vaporilor &

Date generale
Descriere si limite de aplicabilitate
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia hidroizolatiilor cu materiale brtummoase
- la elevatii fatade, pentru hidrofobizarea finisajelor exterioare
- in pod, bariera contra vaporilor pentru protejare termoizolatie
- alte lucrari de izolatii, in scopul protectiei constructiilor si a spatiilor umede (respectiv vestiare si grupuri
sanitare);

Reglementari tehnice de referinta
. STAS 2355 / 2-87 - Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii

.C112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase.
.STAS 1046-78 - Panza bitumata PA 55, PA 45

.STAS 7916-80 - Impaslitura din fibre de sticla bitumata IA1100, IB 1200; IBP 1200;

. STAS 138-80 - Carton asfaitat CA 300, CA 400.

. STAS 7064-78 - Bitum pentru hidroizolatii tip H 60 / 75 si H 80 / 90.

.STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

. STAS 663-76 si 491-70 - Plumb {sub forma de benzi)

O 0 N Oy 1 B W

Documente ce se cer executantului
Proces verbal de receptie al stratului suport al hidroizolatiei.
Proces verbal de verificare a executiei racordurilor pieselor de trecere prin hidroizolatie.

Prelevari de probe si incercari
Se vor prezenta in mod obligatoriu, Agrementele tehnice, aflate in perioada de valabilitate, pentru materialele
ce urmeaza a fi utilizate.

Materiale si produse

Hidroizolatie monocomponenta lichida, pe bazd de dispersie polimerica
Fileri

Aditivi speciali

Folie poliamidica/polipropilena

Solutii hidrorepelante pe baza de compusi siliconici in dispersie apoasa

A

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
— Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si
controla daca corespund STAS 2355/3-87 si conditiilor de la pct. 3.5. Din Normativul C112-86 privind
controlul pantelor, eliminarea asperitatilor, starea de intarire si de uscare a suportului, fixarea
conductelor de scurgere, diblurile, agrafele de prindere a elementelor din tabla, precum si alte lucrari
similare.

L } }
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— Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipita si acoperita cu
mastic de bitum, cu suprapuneri de 7 + 10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului

de izolatie termica.
— Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din Normativul C112-86, art.
3.20.1 - 3.20.6 si din agrementele si caietele de sarcini ale furnizorilor ;

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare
- Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
- Manipularea si transportul materialelor se va face cu atentie, pentru a nu le deteriora, pe distante cat

mai scurte.
- Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita in locuri uscate, evitand contactul cu apa

sau orice alte deteriorari.

- La depozitare se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

- Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Conditii de executie
Tehnologie de realizare

Faze de executie

La suprafetele orizontale / verticale ale spatiilor umede (bai, grupuri sanitare, uscatorii)
Hidroizolarea bailor, grupurilor sanitare, fata de spatiile functionale aflate sub acestea, se realizeaza in conditiile

de la pct. 1 din urmatoarea structura de izolatie:
- Pregétirea stratului suport — deprafuire, reparatii locale, etc
- Aplicare amorsd
- Aplicarea primului strat de material impermeabilizant
- Montare benzi de imbinare la intersectia de planuri
- Aplicare strat doi de material impermeabilizant
- lzolarea planseelor si a peretilor, pe o inaltime de minim 30 de cm, cu exceptia zonei dusurilor unde
inaltimea hidroizolatiei va fi de minim 2,10 m, este obligatorie.

Pentru lucrarile de hidrofobizare a finisajelor fatadelor:

- Pregatire strat suport mineral: Substratul trebuie sa fie uscat sau usor umed, fara fisuri mai mari de 0,3
mm si fard goluri. Inainte de realizarea lucrarii este esential sa se elimine de pe suport praful, grasimile,
uleiurile, vopseaua, eflorescentele saline, muschii si buruienile, care ar putea impiedica patrunderea
materialului. Daca inaintea aplicarii materialele de constructii sunt usor umede, penetrarea solutiei va
fi mai profunda.

- Aplicarea produsului: Este recomandat sa se foloseasca o pompa de pulverizare manuala, cand se
lucreaza pe suprafete mari, sau se poate folosi un trafalet sau o bidinea pe suprafete mai mici. Produsul
se aplica pe suport in mai multe straturi, pana la saturatie, iar aplicarea straturilor succesive se face
umed pe umed. Pe suporturi cu absorbtie redusa, trebuie evitata formarea peliculelor in timpul aplicarii.
Folositi un burete aborbant la suprafata materialului daca este necesar, cat produsul este inca ud.
Aplicati la temperaturi cuprinse intre +50 C si +350 C (suportul trebuie sa fie uscat intotdeauna si
niciodata nu trebuie expus direct luminii solare).

- Seva monta folie de protectie pe tamplarii si elementele care nu se doresc a fiimpermeabilizate pentru
protejarea lor.

i o I
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- Aspecte legate de prepararea solutiei, punerea in opera, depozitare, instructiuni de siguranta si alte
aspecte se vor consulta in fisele tehnice de la propusele folosite.

Pentru montare bariera contra vaporilor

- Pregatire strat suport — placa de beton: Se va asigura un suport plan, fara elemente care pot perfora
membrana asezata pe placa de beton.

- Laimbinarile cu peretii, aplicarea membranei va continua pe 10-15 cm, etanseizarea facandu-se printr-
un continuu de adeziv.

- Etanseizarea tuturor strapungerilor este obligatorie.

- Indreptul aticului, membrana se va ridica pe intreaga inaltime a termosistemului.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Conform normativelor specifice.

Operatiuni auxiliare

Verificari si receptii
Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie,
incheindu-se procesul-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:
- calitatea suportului - rigiditatea, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in

vigoare;

- calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;

- pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);

- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, inclusiv a celorlalte lucrari de
constructii aferente;

- strangerea flanselor si platbandelor aferente strapungerilor.

- daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaj, prin desfacerea izolatiei si probe de laborator asupra

materialelor.

Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste conditiile:

Masuratori si decontare
- Straturile de izolatii hidrofuge pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, strat difuzie etc.) se masoara si se
deconteaza la mp de suprafata real executata.
- Sapele de nivelare si protectie, placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real

executata.

straturile hidroizolatiei sa fie lipite uniform si continuu, fara zone nelipite;

panta catre gurile de scurgere, fara stagnari, conform proiect;

este continua si fara umflaturi;

racordarea cu elemente de strapungere, la rosturi si guri de scurgere, asigura o etansare perfecta;
protectia corespunde prevederilor minimale ale proiectului;

protectia hidroizolatiei verticale la reborduri, strapungeri, ventilatii etc. este aderenta si fara deplasari.

- Betonul de panta (daca este cazul) se masoara si se deconteaza la m® real executat.
- Izolarile de strapungeri tevi, ventilatiile, etc se masoara la bucata. , ji
- Elementele de tabla: glafuri, copertine, bucle, etc. se masoara si se deconteaza la/mi:

A.VIl.3:

Date generale

{ 1 i . \

Lucrari de termoizolatii [[< ’ 7

Descriere si limite de aplicabilitate
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Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia termoizolatiei pentru Proiectul prezentat.
- Termoizolarea podului
- Termoizolarea peretilor exteriori

Reglementari tehnice de referinta
C107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

Documente ce se cer executantului

Agrementul tehnic al materialelor utilizate (termoizolatie; adeziv pentru montarea placilor)
Certificatul de calitate pentru materialele utilizate.

Proces verbal de receptie pentru materiale la primirea pe santier, conform HCM 941/1959
Procesul verbal de verificare a calitatii stratului suport al termoizolatiei.

Prelevari de probe si incercari
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate.

Materiale si produse
- Termoizolatie cu vata minerala bazaltica de 25 cm grosime, montata pe placa podului;
- Termoizolatie din silicat de calciu tip ,,multipor” de 3cm grosime in subsol si 10cm grosime in parter si
etaj, montata pe fata interioara a peretilor exteriori.

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare
de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de
rezistenta la foc previzute atat de reglementdrile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului.

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Placile utilizate vor fi intregi.
Caracteristicile calitative luate in calcul la faza de proiectare corespund caracteristicilor cuprinse in fisa

produsului.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare
Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate. Ele se vor
acoperi imediat dupd livrare la a santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea
adecvata la punerea in opera.

Conditii de executie
Termoizolatiile se vor pune in opera conform indicatiilor din fisele tehnice. Conditii generale:
- Seva curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului
sistemului. Se vor indepdrta proeminentele ascutite.
- Sevor monta benzile de intdrire, scafele, si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor
producatorului.

- Sevor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri,
precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari.
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- Lucrérile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor.

- Conditiile de lucru avute in vedere Ia stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele :

- se lucreazéd la temperaturi de peste 0 grade C.

- selucreazd la lumina zilei.

- Rosturile dintre plécile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi
multiple, rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o
inchidere termica completa.

Tehnologie de realizare

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producdtorului materialelor ce intra in compozitia
stratului termoizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie.

Faze de executie

- Sevor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrdrile de termoizolare. Nu se vor
incepe lucrarile Tnaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

- Este strict interzis a se incepe executarea oricdror lucrdri de izolatii daca suportul in intregime sau pe
portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrdri ascunse.

- In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de
planeitate, forme de racorddri, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese,
dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii
vor face obiectul unei verificari suplimentare nainte de inceperea lucrarilor de izolatii.

- Stratul suport sa nu prezinte asperitdti mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. In cazul
peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrdrile de montaj pentru
diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de
termo si fonoizolare.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Conform fisei tehnice a produsului.

Operatiuni auxiliare

Masuri de protective

Lucrdrile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producdtorului
materialelor ce intra in alcdtuirea termoizolatiei.

Verificari si receptii

La realizarea lucrdrilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrdrilor atét in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor,
privind cele spuse mai sus.

Verificarile dimensiunilor si calitdtii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor
pentru fiecare material si produs in parte.

Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privintd trebuie supuse incercdrilor de faborator.

Masuratori si decontare
Termoizolatia se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.
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Subcapitol A.Vill: LUCRARI DE FINISAJE Z
A.VIil.1: Tamplarie I
A

A.VIIL.1.1: TAmplarie interioara din lemn masiv

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate

Acest capitol cuprinde specificatii pentru confectionarea, echiparea si montajul tamplariei interioare din lemn:
usi.

Usile din lemn interioare se vor executa din lemn de rasinoase, cu rama si tablii, pe toc/captusala din lemn.
Tamplaria interioara va fi din lemn masiv.

Se recomanda utilizarea lemnului masiv. Perimetrul foilor de usa va fi prevazut cu chedere din cauciuc, ce vor
asigura un nivel de limitare a transferului de zgomot de tip mediu.

Reglementari tehnice de referinta

STAS 466-78 Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni.

STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetelor usilor si ferestrelor a sensului de rotatie
pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica

STAS 4670-74 Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social - culturale

STAS 9317-73 Tamplarie pentru constructiile civile si industriale. Incercari de anduranta la solicitari fizico-
mecanice ale usilor plane si ferestrelor din lemn.

STAS 9322-73 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie

Documente ce se cer executantului
Certificatele de calitate pentru tdmplaria gata confectionata, vopsita si echipata, sosita pe santier;

Prelevari de probe si incercari
Reprezentantul Autoritatii contractante va verifica pe linia de montaj a furnizorului, modul de realizare al
produselor si calitatea lemnului pus in lucrare.

Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

Lemn de esenta moale. Prin lemn de esenta moale, care va indeplini conditiile din STAS 1949, prevazute pentru
lemnul “pentru export” clasa A, se intelege:

- lemn de pin romanesc

- lemn de brad romanesc

Lemnul se va incadra in prevederile STAS 1949

In cazul in care prin proiect sunt prevazute ochiuri din geam, acestea se vor executa din geam sablat.

Lemnul va fi bine uscat, natural sau uscat la cald. Umiditatea lemnului se va incadra intre 12 — 15 %

Usile (folile de usi si tocurile) se vor vopsi cu emailuri de calitate, cu rezistenta la uzura, in minimum trei straturi.
Ramele usilor se vor executa cu lemn stratificat, pentru a se impiedica deformarile ulterioare ale acesteia.
Accesorii, feronerie, materiale de etansare
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Se vor utiliza feronerii fiabile, cu silduri separate pentru clanta si cheie.

Usile se vor livra cu toate accesoriile, garnituri de etansare din cauciuc sau similare.

Protejarea tamplariei

Toate suprafetele tamplariei vor fi protejate cu folie de protectie ce se va mentine si pe perioada introducerii
mobilierului si a corpurilor de iluminat.

Predarea de catre constructor a pieselor necesare intretinerii si eventualelor inlocuiri.

Examinarea directa a lucrarilor executate se va face in conformitate cu prevederile Normativului C56-85, Caietul
XV.

Se va urmariin mod expres ca tdmplaria sa fie in totalitate functionala.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Tamplaria se livreaza complet finisata si echipata. La livrare se receptioneaza conf. STAS 799-86 si 9317-73.
Sefii echipelor de montaj vor participa la receptia tamplariei si a accesorilor in sarcina furnizorilor respectivi. Si
la usi si la ferestre foile se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai minarele,
sildurile si cheile, livrate in ladite de lemn.

Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua masuri ca produsele sa-si
mentina calitatea si aspectul.

La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie veticala. Elementele de inchidere a tdmplariei pe peretii
golului (pervazuri si baghete) vor fi livrate in colete separate, legate cu sfoara si protejate.

Conditii de executie

Tehnologie de realizare
1. se curata conturul golului prin periere, pana la tencuiala / zidarie;
2. se aplica pe tot conturul captuselii/tocului, un strat de carton asfaltat, sau se asigura o izolare continua
cu vata minerala bitumata.
3. se monteaza tamplaria noua, asigurindu-se pozitionarea corecta in plan vertical cu dispozitive specifice;
4. se completeaza spatiul ramas liber intre toc si zidarie cu vata minerala indesata (daca golul este mai
mare de 1,5 cm) sau se spumeaza cu poliuretan (daca golul este sub 1,5 cm). In cazul in care se etanseaza
cu spuma, se vor monta traverse (distantieri) in cadrul tocului, pentru evitarea deformarii tocului in
procesul de expandare a poliuretanului, dupa o ora se va indesa spuma excedentara, iar dupa 24 de ore
se va indeparta spuma, prin taiere pina la limita tocului — 1 cm, astfel incat reparatia de tencuiala sa
intre in spatiul dintre toc si zidarie.
5. se reface tencuiala spaletilor golului sau se monteaza pervazurile de acoperire;
ATENTIE: In cazul in care spaletii necesita lucrari de completare a zidariei/tencuielii, suprafata tocului, care
este Tn contact cu zidaria se va izola hidrofug, cu carton asfaltat sau cu vopsitorie hidrofuga. Deasemenea,
preventiv, pe durata de uscare a completarilor, se va monta un distantier transversal, care sa nu permita
deformarea tocului prin actiunea umezelii.
6. sereface zugraveala in zona adiacenta usii;
7. se reface pardoseala in zona usilor;
8. se montreaza feroneria;
Nota: pe toata perioada de realizare a lucrarilor de completare a tencuielilor si a finisajelor, tdmplaria va fi
protejata cu folie groasa din PVC.

Faze de executie
1. Operatiunea pregatitoare
Lucrari ce trebuiesc a fi terminate inainte de inceperea montajului tamplarie:
- materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;
- fixarea diblurilor din lemn (daca este cazul)
- finisarea conturului fiecarui gol;
- finalizarea instalatiile electrice - iluminat si alarma, adiacente golului usi;
- terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor, precum si a pardoselilor si a plafoanelor;
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- imbracarea in folie din plastic a tocurilor si marcarea pe acestea a punctelor corespunzatoare marcate pe
conturul golului: inaltimea, adancimea, verticalitatea, centrarea.

2. Pozarea si echiparea tamplariei
- fiecarea toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la intervalul de max. 1,50 m.
Penele vor fi fost tratate cu carbolineum sau ulei mineral;
- fixarea definitiv a tocului prin surub si diblu;
- burarea cu vata minerala sau spuma de poliuretan {(dupa caz) a spatiilor ramase libere intre toc si gol;
- executarea finisajelor la spaleti, cu atentie deosebita la posibilitatile de deformare a tocului. in cazul in care
exista acest pericol, se vor monta distantieri locali pe zonele unde se intervine cu procese umede.
- inlaturarea imbracamintii din folie;
- retusuri si completari;
Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
La foile de usi
abateri de la planeitate {deviatia unui colt),
- pentru elemente de pina la 1,5 m = maxim 1,5 mm,
- pentru elemente peste 1,5 m = 1% din lungime.
abateri fata de dimensiunile specificate in planse,:
- pentru toc: dimensiune totala +/-3 mm
- golulin interiorul tocului: +/-2mm

- alte elemente +/-1mm
Defecte admisibile ale lemnului:
Tocuri

- noduri bine reparate pina la 25 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element)
- nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini.
Cercevele
- noduri reparate pina la 15 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element)
- nuse admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini
Accesorii
Usile se vor livra cu toate accesoriile.
Toate accesoriile vor fi finisate.
Toate accesoriile de prindere, suruburi, piulite saibe, holtzsuruburi vor fi zincate sau cadmiate pentru a nu
murdari timplaria din lemn
Usile se vor livra vopsite din fabrica / atelier, si vor fi protejate cu folie PVC.
Vopsitoria va si rezistenta la uzura si se va aplica prin pulverizare, astfel incit acoperirea sa fie uniforma si
continua.
Nu se admite vopsirea acestora in situ.
Se admite utilizarea usilor furniruite.

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie
Timplaria va fi protejata la loviri, zgirieri, pe toata perioada de depozitare, montaj, pina la data predarii catre
beneficiar. In cazul in care acesta solicita acest lucru, timplaria se va proteja si pe perioada de mobilare a
spatiilor.
Verificari si receptii

Verificarile in vederea receptiei au ca obiect:

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice - aliniare in cadrul subansamblurilor (coridoare, holuri) ca inaltime, adancime,
verticalitate, centrare;

- corespondente dimensionale cu proiectele aprobate.

I
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Acolo unde apar necorespondente, reprezentantul Autoritatii contractante poate decide completarile si
inlocuirile ce se impun.

Masuratori si decontare
Masuratorile si decontarea se va face pe mp de tamplarie, calculata la dimensiunile golului de montaj.

A.VII.2.2;: Tamplarie metalica

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate

Aceste capitol cuprinde specificatii pentru confectionarea, echiparea si montajul tdmplariei metalice: usa de la
subsol si cea de la parter catre oficiul alimentar.

Reglementari tehnice de referinta

STAS 763 -66 Dimensionarea elementelor componente la tamplarie metalica

STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fatetelor usilor si ferestrelor a sensului de rotatie
pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.

STAS 4670-74 Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social culturale

Documente ce se cer executantului
Proces verbal de trasare, semnat de Constructor si reprezentantul Autoritatii contractante.

Prelevari de probe si incercari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului spre
aprobare, urmatoarele:

- cate doua mostre pentru fiecare tip de produs, sub forma de prezentare de catalog sau adresa spatiu de
prezentare producator / furnizor. Mostrele vizionate vor fi complete, finisate si echipate cu geamuri, garnituri
de etansare si feronerie.

Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Produse
Produse speciale agreate de catre Brigada de Pompieri.
Materiale
- spuma poliuretanica pentru etansare;
- suruburi inox sau alamite pentru metal;
- praznuri 4-5 buc. pe fiecare latura, de montaj in diafragma nainte de turnarea acesteia.
- grund anticoroziv pentru protectia tocurilor si tamplariei; ,
- snur sau straifuri izolante inchizand spatiile de toleranta la montaj intre toc si bordajul golului;
- feronerie curenta.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Tamplaria se livreaza incheiata, cu toate accesoriile montate. Sefii echipelor de montaj si reprezentantul
beneficiarului vor participa la receptia tdmplariei si a accesorilor. Usile se livreaza impreuna cu tocurile
respective, predandu-se separat numai manerele, sildurile si cheile, livrate in ladite de lemn/carton.

Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua masuri ca produsele sa-si
mentina calitatea si aspectul pana la data receptiei la terminarea lucrarilor.

La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie verticala.

Depozitarea usilor se face pe categorii de elemente in locuri special amenajate.

PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
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Conditii de executie
Tehnologie de realizare

Faze de executie

1. Operatiuni pregatitoare

Lucrari ce trebuiesc a fi terminate inainte de inceperea montajului tamplarie:

- materializarea tasarii pozitiei fiecarui gol;

- fixarea praznurilor pentru tamplarie si cele pentru finisarea spaletilor si glafului;

- finisarea conturului fiecarui gol la pozitiile materializate prin praznuri;

- finalizarea instalatiilor electrice - iluminat si alarma;

- terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor, precum si a pardoselilor si a plafoanelor.

2. Pozarea si echiparea tamplariei

- fiecarea toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la intervalul de max. 1,50 m.
Penele vor fi fost tratate cu carbolineum sau ulei mineral;

- fixarea definitiv a tocului la praznuri;

- burarea cu snur sau straif izolant a spatiilor ramase libere intre toc si gol;

- completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor oarbe metalice si a tocurilor propriu-zise;

- montarea foilor mobile precum si a geamurilor (cu ajutorul ventuzelor fabricate la fabrica de geamuri din
Medias);

- executarea finisajelor la spaleti si glaf;

- inlaturarea imbracamintii din folie;

- retusuri si completari;

- fixarea elementelor de inchidere a tamplariei in gol prin prevazuri, prin profile speciale si prin eventuale
cordoane de chit;

- montarea eventualelor galerii si rilogi.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie
Toate suprafetele tamplariei vor fi protejate cu carton ondulat eventual si banderole de protectie.

Verificari si receptii

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice - aliniare in cadrul subansamblurilor (fatade, coridoare, holuri) ca inaltime, adancime,
verticalitate, centrare;

- corespondente cu proiectele aprobate.

Acolo unde apar necorespondente, consultantul poate decide completarile si inlocuirile ce se impun.
Predarea de catre constructor a pieselor necesare intretinerii si eventualelor inlocuiri.

Masuratori si decontare -
Tamplaria se va plati la mp. diferentiate pe tipuri, dimensiuni si nivel de decoral’E:
Lucrarile de inchidere a golurilor fata de tamplarie se vor plati separat, defalcat pe gentri de operatium si

materiale. 1 . \

A.VIIL2: __ PARDOSELI \

Tipurile de pardoseli propuse sunt: : Y
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- pardoseli calde - parchet
- pardoselireci —gresie ceramica antiderapanta, bai

Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate

Fiecare tip de pardoseala este alcatuit din:

a) - imbracaminte - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare;

b) - stratul suport ce primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta (sau
fundatii) pe care este asezata pardoseala.

Reglementari tehnice de referinta
Normativ GP037-98 Normativ privind executia si asigurarea calitatii pardoselilor in constructii civile

Documente ce se cer executantului
Procese verbale de verificare a calitatii stratului suport

Prelevari de probe si incercari
Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice de ramura (de
productie) specificate in capitolele respective.

La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si ambalate corespunzator, iar
depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele tehnice respective.

Cimentul / mortarul adeziv va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri straine, atat in
timpul transportului (ce se face cu saci), cat si in timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau soproane.
Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de +5°C...
+359C. Daca se vor desface ambalajele si materialul se va consuma in intregime, acesta trebuie legat (inchis)
imediat. Termenul de garantie este de 3 luni de la data fabricatiei.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Transportul parchetului se face cu mijloace obisnuite de transport, acoperite, uscate, curate si inchise, tuburile
fiind asezate vertical. Depozitarea se face in locuri uscat si acoperite, la temperaturi cuprinse intre + 5°C... +35°C,
ferite de actiunea luminii solare directe, in pozitie verticala.

Transportul pervazurilor se face cu legaturi, in vehicule curate si acoperite, se vor depozita in incaperi inchise.
Transportul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor privind
transportul si depozitarea materialelor inflamabile, ferite de posibilitatea de explozie, cu respectarea normelor
de paza contra incendiilor; temperatura de depozitare va fi intre + 15°C si 20°C pentru “Prenadez 300”.
Transportul si depozitarea gresiei ceramice se va face in cutii din carton, stivuite, in spatii protejate de
intemperii.

Conditii de executie

Tehnologie de realizare
Reguli generale
- Executatarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale,
fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc.) si efectuarea probelor prescrise, precum si
dupa terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara
ar putea deterioara pardoseala.
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Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar
ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau
resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

In cazul in care exista denivelari mai mari decit cele admise prin normativele specifice, se va aplica un strat de
sapa autonivelanta.

- Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai
mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar
de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

- Inainte de executarea pardoselilor se vor verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire
centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor
cu planseul si pardoseala.

- Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el
imbracamintea pardoselii.

- Compodzitia si dozajul vor fi alese la fiecare tip de pardoseala in parte, in functie de solicitarile la care este
supusa pardoseala.

Executarea stratului suport

- Atunci cand stratul soport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate
transporta cu ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare.

- Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafetei unde apar neregularitati
care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa
care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Executarea imbracamintii pardoselii

Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform
prevederilor din capitolele ce urmeaza.

- Nerespectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va
constata in conformitate cu prevederile din “Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente” indicativ C 56-75. capitolul 8 “Pardoseli”.

- Controlul in timpul executiei fiecarui tip de pardoseala prevazut in capitolele respective se va face de
executant si beneficiar, urmarindu-se respectarea prevederilor din prezentul capitol.

A.VII1.3.1: Pardoseli calde

Pardoseli din materiale plastice / lemnoase (parchet laminat)

Generalitati
Prevederile prezentului subcapitol se referd la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor de parchet de

lemn lamba si uluc.

Reglementari tehnice de referinta
Normativ GP037-98 Normativ privind executia si asigurarea calitatii pardoselilor in constructii civile

STAS 228/1-87 — Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de calitate
Documente ce se cer executantului
Procese verbale de verificare a calitatii stratului suport

Certificatul de calitate pentru materialele utilizate.

Prelevari de probe si incercari

PROIECTANTULUI) PENTRU PROIECTUL «RENOVARE CLADIRE - COLEGIUL NATIONAL
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Tnainte de comandarea si livrarea oricdror materiale se va pune la dispozitia beneficiarului si a proiectantului de
arhitectura spre aprobare, mostre (fragmente) pentru fiecare tip de produs.

Se va executa un panou-mostra cu dimensiunile de 000x1000 mm pe care se va monta parchetul conform cu
indicatiile din proiect si se va supune aprobarii Consultantului, panoul- mostra rdméanand pe santier péna la
terminarea si receptionarea lucrarilor.

Materiale si produse
Parchet lemn masiv montat prin lipire cu adeziv pe un strat suport pardoseala uscata.

Materiale utilizate:
- Parchet lemn masiv min. 20 mm grosime
- Adeziv: Aracet D50 sau Crilorom DC 2100
- Ceara de parchet dizolvata in white-spirit.

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice de ramura (de

productie) specificate in capitolele respective.

La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si ambalate corespunzator, iar
depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele tehnice respective.

Cimentul / mortarul adeziv va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri straine, atat in
timpul transportului (ce se face cu saci), cat si in timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau soproane.
Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de +5°C...
+35°C. Daca se vor desface ambalajele si materialul se va consuma in intregime, acesta trebuie legat (inchis)
imediat. Termenul de garantie este de 3 luni de la data fabricatiei.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare
Transportul parchetului se face cu mijloace obisnuite de transport, acoperite, uscate, curate si inchise, tuburile

fiind asezate vertical. Depozitarea se face in locuri uscat si acoperite, la temperaturi cuprinse intre + 5°C... +35°C,
ferite de actiunea luminii solare directe, in pozitie verticala.

Transportul pervazurilor se face cu legaturi, in vehicule curate si acoperite, se vor depozita in incaperi inchise.
Transportul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor privind
transportul si depozitarea materialelor inflamabile, ferite de posibilitatea de explozie, cu respectarea normelor
de paza contra incendiilor; temperatura de depozitare va fi intre + 15°C si 20°C pentru adeziv tip prenadez.
Transportul si depozitarea gresiei ceramice se va face in cutii din carton, stivuite, in spatii protejate de

intemperii.

Conditii de executie
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor

- Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile intre incaperi.
- Zugravelile si vopsitoria.
- Montarea tdmplariei, ferestre {inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
- Instalatiile electrice si de incalzire (inclusiv probele de presiune).
- Stratul suport.
Conform instructiuni de montaj ale furnizorului.
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Tehnologie de realizare

Reguli generale

Executatarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc.) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa
terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea
deterioara pardoseala.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar ca
aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi
de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

In cazul in care exista denivelari mai mari decit cele admise prin normativele specifice, se va aplica un strat de
sapa autonivelanta.

Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai mari,
etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de
ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

Inainte de executarea pardoselilor se vor verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire centrala,
care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu
planseul si pardoseala.

Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el
imbracamintea pardoselii.

Compozitia si dozajul vor fi alese la fiecare tip de pardoseala in parte, in functie de solicitarile la care este supusa
pardoseala.

Executarea stratului suport

Atunci cand stratul soport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate transporta
cu ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare.

Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafetei unde apar neregularitati care
depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care
se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Tolerante/limite admisibile/conditii de calitate
Abaterile care pot fi admise sunt urmatoarele:
- maximum doua neregularitati ale suprafetei, in orice directie, avind adancimea de maximum 2 mm sub
dreptarul de 2 m lungime;
- maximum 2 mm/m si maximum 5 mm de la un perete la altul ca abateri de planeitate.

Operatiuni auxiliare
Masuri de protectie
Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca,
pentru paza si prevenirea incendiilor, pentru a preveni acumulatea de gaze toxice si/sau inflamabile. Nu vor fi
admise utilaje, scule si unelte improvizate sau defecte, care ar putea periclita calitatea lucrarilor sau protectia si

|
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sanatatea muncitorilor.

Verificari si recentii
Pe pancursul executiei lucrarilor se vor verifica:
- respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea
parchetului;
- calitatea stratului suport care trebuie sa indeplineasca toate conditiile specificate in proiect.

Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe care trebuie
sa le indeplineasca suprafetele imbracamintilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc si anume:

- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale;

- planeitatea si orizontalitatea;

- respectarea pantelor din proiect (daca este cazul);

- montarea la acelasi nivel a pieselor de parchet, alaturate;

- marimea rosturilor

- aderenta la stratul suport
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare in urma verificarilor, se va dispune executarea de remedieri locale sau

refacerea lucrarilor dupa caz.

Masuratori si decontare
Pardoselile de parchet se vor deconta la metru patrat de pardoseald, conform planselor din proiect.

A.VII1.3.2: Pardoseli reci — pardoseli din gresie ceramica

Pardoseli din placi de gresie ceramica

Date generale

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrérile de executie a pardoselilor cu placi ceramice.

La lucrare se vor folosi pardoseli cu placi ceramice la grupurile sanitare, bucatdrii, depozitari, conform proiect

de Arhitectura.

Reglementari tehnice de referinta

STAS 388- 80 - Ciment Portland

SR 388- 95 - Apa pentru mortare si betoane.

STAS 1500-78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 sau ciment F 25.

STAS 1667- 76 - Agregate grele naturale pentru mortane si betoane.
STAS 5939- 80 - Placi din gresie ceramica.

STAS 7055- 87 Cimenturi albe Portland

STAS 8171-84 Folie de polietilena.

C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.
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Documente ce se cer executantului
Procese verbale de verificare a calitatii stratului suport
Certificatul de calitate pentru materialele utilizate.

Preleviri de prove si incercari

Se vor pune la dispozitia Consultantului in vedenea aprobarii, mostre, cate 3 placi, din fiecare tip ca dimensiune
si culoare ce se propun a fi utilizate la lucrare.

Nu se vor emite comenzi pentru livrarile de materiale decat dupa aprobarea mostrelor de catre Consultant.
Mostrele vor fi insotite de fisele tehnice ale producatorului.

Fisele tehnice vor atesta compozitia si caracteristicile fizico-chimice ale produselor si vor certifica respectarea
prezentelor specificatii.

Marcile de pe ambalaje vor corespunde cu cele din fisele tehnice.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere in opera a placilor, conform indicatiilor
producatorului.

Lucrarile nu se vor incepe péna ce nu se obtine aprobarea Consultantului privind aceasta metoda.

Materiale si produse

Produse:

Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni si grosimi indicate in proiect, conform STAS 5993-
89 sau similare.

Glazura va fi colorata, fiid aleasa de Consultant din setul de mostre pus la dispozitie de Antre-prenor.

In prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata (>1180°).

Materiale

Ciment gri Portland, conform STAS 388-80.

Ciment alb Portland, conform STAS 7055-87.

Nisip cu granulatie fina 0-1 mm, conform STAS 1667-76.
Apa, conform STAS 790-84.

Caracteristici fizico-mecanice/calitative
Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:
- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4%.

Conditii de livrare/transport/manipulare/depozitare

Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri ferite astfel incat
sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor.

Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cdnd va fi necesar astfel
ca sa se evite deteriorarea placilor.

Conditii de executie
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor
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- Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile intre incaperi.
- Zugravelile si vopsitoria.

- Montarea tamplariei, ferestre (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.

- Instalatiile electrice si de incélzire (inclusiv probele de presiune).

- Stratul suport.

Conform instructiuni de montaj ale furnizorului.

Tehnologia de realizare

Operatiuni pregatitoare

Placile vor fi fixate pe o sapa care a fost lasata sa se intareasca timp de cel putin doua saptamani.

Sapa se va aplica pe hidroizolatia executata conform specificatiilor din CS04.

Se va acorda o atentie cu totul deosebita executarii sapei in spatiile umede (grupuri sanitare) ce urmeaza sa
primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depasi grosimea specificata in detalii, realizand
totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata.

Inainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata.

Imediat Tnainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate, complet.

Placile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate n apa curata timp de 15-30 minute nainte de fixare,
dupa care vor fi lasate sa se usuce timp de cca. 10-15 minute.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor incheia alte lucrari cum sunt:

- rectificari la zidarii;

- montarea tocurilor tamplariei interioare;

- montarea instalatiilor electrice circuitele pentru prize;

- montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare.
Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si sfoara.
Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor.
Se va urmari din trasaj ca un numar cat mai mic de placi sd rezulte taiate.

Generalitati

Nu se vor executa mai multe taieturi decét este necesar. In general nu se vor executa taieturi prin care se obtin
placi mai mici decat jumatate din dimensiune.

Suprafetele placilor vor fi centrate si echilibrate.

Se vor netezi toate muchiile taiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii crestate (in zig-zag) sau
exfoliate.

Stratul suport
Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decat o parte ciment Portland la trei parti de nisip, dupa

volum si nici mai slab decét o parte ciment Portland la patru parti nisip, dupa volum.
Apa va fi introdusa in amestec in cantitate suficientd pentru a se obtine lucrabilitatea necesara (consistenta
moale, densd), dar in cantitate minima, necesara. Dupa compactare, apa nu va patrunde la suprafatd. Mortarul
va avea consistenta necesara compactérii prin batere, va fi suficient de moale pentru a primi nervurile placii si
suficient de tare pentru a sustine si mentine placa in planul corespunzator.
|
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Daca nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm.
Se va prepara acea cantitate de mortar necesard numai pentru 2 ore de lucru.
Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje.

Pozarea placilor

Placile vor fi asezate uniform.

Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafata stratului de nisip/ciment umed,
imediat inainte de asezarea placilor.

Plicile de gresie ceramica vor fi asezate in pozitie, pe stratul suport fara adeziv.

Rosturi

Placile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm.

Rosturile vor fi continue in ambele directii si daca nu se cere altfel vor fi in prelungirea rosturilor de la placajul
de faianta de pe pereti.

Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost de control de 6-
9 mm.

Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi asezate in sah, astfel incat o suprafata
sa poata atinge gradul de contractare initial, inainte de umplerea rostului.

Pozitia placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor.

Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si treptat, iar dupa
14 zile, va fi permis si traficul greu.

Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficienta Tntre placi si stratul suport si in nici un caz mai
devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor.

Rosturile dintre placile de gresie vor fi umplute cu cinient aib (pigment colorat) si mortar de ciment cu nisip.
Suprafata rosturilor va fi plana si Rosturile de control vor fi curdtate de materialul ramas, murdarie, grasimi etc.
si se vor umple dupa consumarea dilatarilor in pardoseala.

Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal, peste rosturi,
dupa care vor fi sterse cu o bucata de panzd curata si uscata.
Toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si perfecte.

Faza de executie
Lucrdrile ce trebuie terminate inaintea intocmirii proiectului de stereotomie si inceperii montajului sunt:
- curatarea de moloz si praf a planseului, precum si udarea acestuia;
- realizarea stratului de balast stabilizat;
- realizarea tuturor instalatiilor interioare: electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare, semnalizare,
etc;
- realizarea tuturor finisajelor interioare in spatiile unde urmeaza a se realiza aceste pardoseli;
- blocarea trecerilor catre zona unde urmeaza a fi realizate pardoselile din pldci pentru a nu se circula pe
parcursul executiei;
- trasarea si fixarea cu martori a axelor.

L _ B3
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Tolerante/limite admisibile/conditii de calitate

Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi:
- lungimea si latimea nominala a laturii: £ 2% maximum din lungimea laturii;
- grosimea nominala a placilor : maximum + 10%;
- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;
- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.
- coeficient de alunecare minim admis R11

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie

Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca,
pentru paza si prevenirea incendiilor, pentru a preveni acumulatea de gaze toxice si/sau inflamabile. Nu vor fi
admise utilaje, scule si unelte improvizate sau defecte, care ar putea periclita calitatea lucrarilor sau protectia si
sanatatea muncitorilor.

Verificari si receptii

Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de + 3,25mm, la fiecare 2,5 m.

Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite asa cum va hotara Consultantul.

Se vor considera defecte grave urmatoarele:

1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.

2. Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conf. cu cele specificate in proiect.
3. Nerespectarea prezentelor specificatii.

Masuratori si decontare 1
Pardoselile reci din placi ceramice se vor deconta la metru patrat de pardoseald, conform ptan‘sélor din-proiect.

f

A.VII1.3: TENCUIELI \

A.VIIL4.1: Tencuieli interioare

Date generale

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor interioare umede aplicate pe suprafete
de zidarie de caramida sau beton (la tavane, grinzi sau slituri de marcare instalatii) inclusiv executara gletului de
var sau de ipsos.

Reglementari tehnice de referinta

1.- STAS 1500-78 Ciment Pa35

2.-STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

3.-STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane

4. -STAS 146-78  Var pentru constructii.

5.- C 18 - 83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

6.-C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tenc_rui_ala.

]
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Documente ce se cer executantului
Agremetul produsului;
Garantia extinsa asupra produsului.

Materiale si produse

1. Ciment portland conf. STAS 388-68
2. Apa vezi STAS 790/ 84

3. Nisip conform STAS 1667-76

4. Var pentru constructii - STAS 146-78

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

Toate materialele vor fiintroduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate
de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care sa
contina caracteristicile tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa corespunda urmatoarelor
tasari ale mortarului etalon:

- pentru sprit: - aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm;

- aplicarea manuala a mortarelor 9 cm;

- aplicarea pe blocurile b.c.a. 14-15cm
- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor 5-7cm
- pentru grund, in cazul aplicarii manuale 7-8cm
- iar in cazul aplicarii mecanizate 10-12 cm;
- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual 7-8cm,
- pentru zidarie din blocuri BCA consistente 13-15cm.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

1. Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment: depozitare in saci la loc uscat ferit de inghet.

2. Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie utilizate in bune
conditii la tencuieli interioare sunt:

- la mortar de var marca MA4T, pana la 12 ore;

- la mortar de ciment (marca M100T) si ciment - var {marca M50T) fara intarziator, pana la 10 ore, iar cu

intarziator pana la 16 ore.

Conditii de executie

Tehnologie de realizare
Tencuielile se vor executa manual sau mecanizat (prin torcretare) in functie de posibilitatile tehnice ale
antreprenorului.
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Faze de executie

1. Operatiuni pregatitoare

Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite, suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare, pentru
ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi, iar suprafetele de
beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;
- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor;
- suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate
cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica;
- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decat cele prescrise
pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;
- rosturile zidariei de caramida se vor curata pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede (sticloase) de
beton vor fi aduse in stare rugoasa;
- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc) sau a caror executie ulterioara
ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarii) precum si daca au fost montate toate piesele
auxiliare: gheremele, praznuri, suporti metalici, coltari.

2. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Efectuarea tasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-

12 cm si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), cu o planeitate ce se
va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va
executa grundul.

3. Executarea amorsarii
Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu un sprit din
ciment si apa in grosime de 3 mm.
Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in
grosime de 3 mm.
Pe suprafete de b.c.a. spritul se va executa cu mortar de ciment var compozitie 1:0,25:3 (ciment, var, nisip).
Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a mortarului
pentru grund.
Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avand o
suprafata rugoasa si aspra la pipait.

4. Executarea grundului

Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la
aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea
uscata sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului.

Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltimea de pana la 3 m, se
executa de pe pardoselile respective si capre mobile.

Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltimea mai mare de 3 m se vor executa de pe
platforme de lucru continue. :

Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. Intr. tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala C17-82, fiind de marca M10T - M100T si care se va preciza in piesele desenate.

Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de tasare, (stalpisori) si se va verifica in timpul
executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri.

Pe suprafetele de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 m gros. si se va executa dupa zvantarea
primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscate si sa nu aibe granule de
var neatins.

5 Executarea stratului vizibil

Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin de pana la
1 mm.
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Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, iar
intre ele, sa se niveleze suprafete de tinci cu drisca.

Grosimea tinciului la pereti de BCA va fi de 1 - 3 mm din acelasi mortar ca pentru grund, cu nisip de 0-1 mm.

Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de 1 mm de
var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m® de var pasta.

Gleturile de ipsos executat pe suprafete ce urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea tinciului cu un
strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, in cantitati strict
necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.

Tencuielile interioare pe pereti de b.c.a. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la executarea
zidariei.

La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment.

In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura mai mica de + 5°C, se vor lua masurile speciale
prevazute in "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros”, indicativ C 16-79.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor

| Denumirea defectului [ Tencuieli la retrageri, curti de | Tencuieli la fatade si elemente
[ lumina, fatada posterioara exterioare ale constructiei
1. Umflaturi, ciupituri {impuscaturi, | Nu se admit Nu se admit '

crapaturi, fisuri, lipsuri la gleturi,
solbancuri, cosuri si ventilatii) - -
2. Zgrunturi mari (pana la 3 mm) basici | Nu se admit Nu se admit
si zgarieturi adanci formate la
driscuire in stratul de acoperire. - e -
3.Neregularitati ale suprafetelor (la | max. 2 neregularitati pe mp in | max. 2 neregularitati pe mp in

verificare cu dreptarul de 2 m | orice directie avand adancimea | orice directie avand adancimea

lungime) sau inaltimea pana la 2 mm sau inaltimea pana la 2 mm
4. Abateri fata de verticala sau | Panala 2 mm/m si maximum 5 | Panala 4 mm/m si maximum 3
orizontala ale unor elemente ca | mm pe inaltimea unui etaj mm pe inaltimea unui etaj

intranduri, iesinduri, orna-mente,
pilastri, coloane, muchii, braie,
cornise, solbancuri, ancadramente,
asize, rosturi adancite, nuturi etc. .
5. Abateri fata de raza la suprafetele | Panala5 mm Panala3 mm

curbe.

Tencuieli gletuite

Max. 2 neregularitati / mp in orice directie, avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm.
Panala 1 mm / m si max. 2 mm la toata inaltimea incaperii.

Pana la 1 mm / m si max. 2 mm pe roata inaltimea sau lungimea elementului.

Panala3 mm

Operatiuni auxiliare
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Masuri de protectie
Conform normelor de protectia muncii

Verificari si receptii

Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea
si receptionarea lucrarilor ascunse.

Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea tipului si
compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate si daca este cazul in
primele zile de la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de b.c.a. se va stropi cu apa.

Rezultatul incercarilor pe epruvetele de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) in
termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.

Incercarile de control, in care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisa, conduce la refacerea lucrarilor
respective. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale.

Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor, interioare, prin verificarea:

a. - rezistentei mortarului;

b. - numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m?%;

c. - aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5);

d. - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese - verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte
de executia zugravelilor si vopsitoriilor.

Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, forma muchiilor intrande si
iesinde;

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi de var
neatinse, urme vizibile de reparatii locale;

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile ferestrelor
trebuie sa fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale.

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea
tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor.

Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe
suprafata tencuita.

Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea
palmei pe suprafata respectiva.

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocnire cu un ciocan de lemn; un

sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si ce necesita verificarea intregii suprafete dezlipite.

Masuratori si decontare

Tencuieli interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la metru patrat de suprafata desfasurata.

Suprafata tencuielilor interioare la pereti si stalpi se determina inmultind inaltimea acestora, masurata intre
fata bruta inferioara a planseului superior si fata finisata a pardoseli, la care se adauga 2 cm, cu latimea lor,
masurata intre fetele brute ale peretilor si stalpilor. La peretii prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri placaje,
inaltimea tencuielii se masoara intre fata bruta inferioara a planseului superior si muchia superioara a pintei,
scafei, lambriuri sau placajului la care adauga 2 cm.

- la tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, iar la tavanele cu grinzi se adauga
suprafetele laterale ale grinzilor;

- golurile la tencuieli a caror suprafata este mai mica de 0,5 m? nu se scad din suprafata tencuielilor, cele mai
mari de 0,5 m? se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti;

- suprafetele ramase partial netencuite in vederea acoperirii lor cu placaje diferite (faianta, lemn, etc)

sau cu ornamentatii se scad din suprafata totala a peretilor tencuiti, la calculul suprafetelor care se scad se iau
in considerare dimensiunile reale ale acestora reduse fiecare cu cate 5 cm.

L | <
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A.VIIL.4.2: Tencuieli exterioare
Date generale

Descriere si limite de aplicabilitate

Tencuielile exterioare la care se face referire sunt :
- tencuieli exterioare speciale, hidrofuge
- tencuieli exterioare decorative, executate cu tehnologie si culoare ce se vor stabili la fata locului, prin
probe de minimum 2 mp aplicate la pereti.
Reglementari tehnice de referinta

Conform specificatiilor producatorului.

Documente ce se cer executantului

Agremetul produsului;
Garantia extinsa asupra produsului.

Conditii de executie

Tehnologie de realizare
Recomandari pentru curatarea generala a suprafetei:
- Renovarea fatadelor cladirilor vechi necesita, in primul rand, o evaluare detaliata a suprafetei/stratului
suport, pentru a se stabili cele mai corecte masuri de interventie.
- Verificarea starii si planeitatii suportului se face conform normelor in vigoare.
- Suportul trebuie sa fie:
- uscat, neinghetat
- curat, f3réa praf, fara exfolieri sau eflorescente, fara pete de ulei sau murdarie
- cu absorbtie si aderenta uniforma.
- rezistent la mediu alcalin

Curatarea generala a suprafetei:
e Suprafetele infestate cu alge se vor trata cu solutie antimucegai

Aplicarea solutiei se va face inainte de curatarea mecanicd a suprafetei pentru a se evita contaminarea
zonelor invecinate.

Dupé un timp scurt (1-2 ore in functie de natura suportului), se va face o curdtare mecanica a
suprafetei (prin periere sau prin sablare) si se va stropi de 1-2 ori cu solutie antimucegai. Suprafetele
tratate se vor proteja de ploaie minim 24 ore. Consum 50-100 g/mp, in functie de gradul de absorbtie
al suportului se poate aplica si in 2 straturi.

s Intreaga suprafata a fatadei se va curata de praf cu aer comprimat sau cu peria si se va spala cu apa cu
presiune scazuta (max 2,5 barri). La fatadele cu profilaturi si elemente decorative, se va insista pe
ornamente, in nuturi si caneluri.
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s Seva verifica in acest fel si gradul de aderenta superficiala a vopselei/tencuielii decorative/tencuielii
minerale de fatada. De asemenea, prin umezire, fisurile de mici dimensiuni vor fi mai vizibile.

e Vopselele vechi pe baza de clei, ulei, latex sau vopselele minerale cu aderenta scazuta se vor indeparta
mecanic, dupa caz, prin razuire cu spaclul, periere sau sablare.

» Pregatirea stratului suport

In principiu, dupa spalarea, curatarea si uscarea suprafetei fatadei, finisajul vechi trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii de baza: sa fie uscat, neinghetat.
Verificare
- Constatare vizuala — pete de culoare mai inchisa indica prezenta umezelii; pete albe sau de culoare
deschisa si eflorescente indica prezenta sarurilor
- Proba de stergere - se sterge suprafata cu mana sau cu o bucata de panza uscata si se constata aparitia
urmelor de praf sau a resturilor/fragmentelor de finisaj.

- Masurare, dupa caz, efectuare analize de laborator

Masuri

- Seva analiza posibilitatea eliminarii sursei de umiditate, apoi se va urmari uscarea completa a
suportului, inainte de renovare

- Se va evita renovarea fatadei in timpul ploilor abundente si persistente sau la temperaturi exterioare
mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C.

- In zonele afectate de umiditate si saruri, pereti exteriori, in vecinatatea burlanelor, a scurgerilor pluviale
sau la profilatura protejata cu sorturi din tabla, unde s-a produs in timp deteriorarea finisajului sau
tencuielii prin actiunea infiltratiilor sau intemperiilor, daca este cazul, se vor preleva probe de tencuiala
si se vor trimite catre un laborator specializat pentru analiza gradului de umiditate si a continutului de
saruri.

- Seva indeparta tencuiala pana la zidaria de caramida, iar suprafetele descoperite se vor curata de
resturi de mortar si praf cu peria de sarma si aer comprimat sau apa sub presiune redusa.

- Caramizile degradate din zidarie se vor inlocui. Este recomandabil ca tubulatura ingropata in tencuiala sa
fie scoasa si relocata, pentru a se evita aparitia fisurilor.
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