ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr.

privind aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste
magistrala CFR 500 in municipiul Ploiesti”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de aprobare nr. _ / 2024 al domnului Primar Andrei
Liviu Volosevici, Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnic-Investitii nr.
................... , al Directiei Economice nr. si al Directiei Administratie Publica,
Juridic — Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr........ prin care se propune
aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in municipiul Ploiesti”;

Tinédnd cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget-finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

Avéand In vedere avizul nr.24/25.07.2024 al Comisiei tehnico-economice de
avizare a proiectelor privind lucririle de investitii in municipiul Ploiesti, prin care s-a
avizat favorabil, fara conditii, aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti
peste magistrala CFR 500 in municipiul Ploiesti”,

Luind in considerare prevederile art.44, alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

Luand act de prevederile art.9, alin.(4), din Hotirarea Guvernului nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice, actualizata;

In temeiul art.129 alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenti a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1: Se aprobd documentatia tehnicd, faza D.A.L.L, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste



magistrala CFR 500 in municipiul Ploiesti”, conform anexei ce face parte integrantd
din prezenta hotérare;

Art.2: Directia Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Art.3: Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astizi,

Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN
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1. Date de identificare:

- Proiectant general: S.C. DINENG DEV S.R.L.

- Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI

- Investitor: U.A.T. MUNICIPIUL PLOIESTI

- Amplasament: B-dul Bucuresti, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova
- Data prezentirii proiectului pentru verificare: 19.07.2024

- Numar Proiect: 21412/2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Bulevardul Bucuresti traverseazi magistrala de cale feratd Ms500 (Bucuresti Nord - Ploiesti Sud - Buzdu -
Focsani - Mirigesti - Adjud - Baciiu - Pagcani - Veresti - Suceava - Vicsani) cu un pasaj superior si viaducte de acces
la pasajul principal.

Pasajul superior deserveste traficul rutier i pietonal incepand din Bulevardul Bucuresti, traversind cartierul
Bircinesti si liniile de cale feratd din apropierea statiei CFR Ploiesti - Sud, creand o legiturd cu Bulevardul
Independentei, Strada Democratiei, Piata Girii Ploiesti Sud si centrul comercial “Prahova Value Centre”. Accesul pe
podul principal se face prin doud pasaje amplasate dinspre Bucuresti si spre Ploiesti, care traverseazi gi strizile
adiacente.

Ansamblul de lucriri de arti ce asiguri traversarea pachetului de linii de cale ferati si a strizilor adiacente se
compune din:

1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m;

Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

Pasaj CF principal, lungime = 161,40m;

Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m;

Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;

Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;

Rampa Independentei, lungime = 176,45m;

Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime = 100,00m;

. Bretea de acces centru comercial, lungime = 147,20m (nu face obiectul prezentei documentatii).

Rezult} astfel o lungime totald a ansamblului de lucriri de artd de 1.253,64m.

Pasajul principal peste CF si pasajele de acces au fost executate in anii 1960-1961, intr-o solutie tehnicd
moderni la acea dat, fiind proiectat de citre IPTANA la clasa “I” de incdrcare (convoaie A13, S60). In anii 1995-1997
pasajul peste CF si pasajele de acces au fost consolidate pentru aducerea la clasa “E” de incéircare (convoaie A30,

V80).

© PN O p G P

Lucririle de consolidare au presuspus in principal:
» precomprimdri aditionale longitudinale pe deschiderea principald a pasajului peste liniile CF;
> precomprimiri aditionale transversale a unor antretoaze pe zona rampelor cu tabliere de tip grinzi Matarov;
> executia unei plici inferioare in zona pilelor in care sunt amplasate barele de precomprimare aditionald, pentru
preluarea eforturilor de compresiune din zona nodurilor de cadru.
Pentru asigurarea accesului auto la noul centru comercial dezvoltat pe amplasamentul fostei uzine
UPETROM, in anul 2022 s-a executat o bretea de acces racordati la pasajul Democratiei, in baza unui proiect
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intocmit de S.C. HB-DESIGN-TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCTII, MOBILIER S.R.L. Dimensionarea bretelei de
acces s-a ficut pentru convoiul de calcul LM1, conform SR EN 1991-2:2005.

Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii
de siguranta si confort, in conformitate cu ,Normele Tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati
urbane” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.49/ 1998 si cu ,Normele Tehnice privind proiectatrea,
construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017, se propun
o solutii definitive ce se vor analiza in cadrul prezentei documentatii (solutiile 1 si 2) si o solutie de punere in
siguranta (Solutia 3):

e Solutia 1 — Consolidarea infrastructurii i inlocuirea completa a suprastructurii pasajului
e Solutia 2 — Demolarea integrali a pasajului existent si executia unei structuri noi, dimensionate
conform normelor actuale

SOLUTIA 1 — Consolidarea infrastructurii si inlocuirea completi a suprastructurii pasajului
1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m

Rampa va avea o parte carosabila de 14.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime utila fiecare.

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:

4 cm MAS16 bitum modificat
6 cm BAD22,5
e 6 cm AB22.5
% 15 cm Balast stabilizat cu ciment
& 135 cm Balast
- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:
% 3 cm BAS
% 10 cm beton de ciment C16/20
% 10 cm strat de ballast

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

2. Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

Pasajul are 14 deschideri de 16.00m si o lungime totala de 224.20m. In sectiune transversala pasajul va avea o
latime totala de 18.60m, din care 14.00m parte carosabila, 2 spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime
utila fiecare si doua grinzi de parapet de 0.3om latime fiecare.

Schema statica a pasajului grinzi simplu rezemate;

< Lucrari la infrastructura

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Demolarea suprastructurii existente a pasajului

- Demolarea partii superioare a elevatiilor pilelor;

- Demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee C1 pana la nivelul banchetei de rezemare;

- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25¢m grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare cu acestea.
Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton armat de clasa C35/45, tinand cont de
noua sectiune transversala a suprastructurii;

- Pe riglele pilelor si pe bancheta de rezemare de la culei se vor executa cuzineti din beton armat de clasa
C35/45 sub fiecare grinda;

- La extremitatile riglelor pilelor si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza in dreptul axului de
rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum filerizat;

< Lucrari la suprastructura

- Montarea de grinzi prefabricate noi cu lungimea L=16.00m si inaltimea de 0,80m, dispuse joantiv la distanta
interax de 1.04m; Suprastructura va fi alcatuita in sectiune transversala din 17 grinzi solidarizate la partea superioara
prin intermediul unei placi de suprabetonare cu grosime minima de 15cm. Pentru reducerea numarului de rosturi de
pe pile, grinzile se vor continuiza la nivelul placii de suprabetonare prin intermediul unor articulatii pe cate 7
deschideri.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;
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3. Pasaj CF principal, lungime = 161,40m;

Pasajul are 7 deschideri de (24.50m+47.00m+24.50m+17.50m+3x16.00m) si 0 lungime totala de 161,40m. In
sectiune transversala pasajul va avea o latime totala de 18.60om, din care 14.00m parte carosabila, 2 spatii de
siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime utila fiecare si doua grinzi de parapet de 0.30m latime fiecare.

Schema statica a pasajului este cadru pe 7 deschideri;

Pasajul va asigura un gabarit pe verticala in dreptul liniilor CF de minim 7.85m.

< Lucrari la infrastructura

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Demolarea suprastructurii existente a pasajului

- Demolarea partii superioare a elevatiilor pilelor;

- Camasuirea elevatiilor pilelor cu 25c¢m grosime beton armat de clasa C35/45;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum filerizat;

< Lucrari la suprastructura

- Pe deschiderea de 47.00m, deasupra liniilor CF se vor monta de grinzi prefabricate noi cu lungimea
L=40.00m si inaltimea de 1,90m, dispuse joantiv la distanta interax de 2.07m;

- Pe celelalte deschideri si pe cate 3.50m stanga si dreapta grinzilor de 40.00m suprastructura va fi alcauita
dintr-o caseta monolita din beton de clasa minima C35/45 cu inaltimea in axul pasajului de 2.28m.

- Grinzile de 40.00m vor rezema provizoriu pe esafodaje, acestea urmand a se continuiza cu caseta monolita.
Grinzile vor fi proiectate cu armatura postintinsa, precomprimarea urmand a se face in 2 etape.

- Suprastructura pe zona centrala a deschiderii de 47.00m va fi alcatuita in sectiune transversala din 8 grinzi
solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare cu grosime minima de 20cm.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

4. Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m;

Pasajul are 6 deschideri de 16.00m si o lungime totala de 96.04m. In sectiune transversala pasajul va avea o
latime totala de 12.60m, din care 8.00m parte carosabila, 2 spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime
utila fiecare si doua grinzi de parapet de 0.3om latime fiecare.

Schema statica a pasajului grinzi simplu rezemate;

< Lucrari la infrastructura

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Demolarea suprastructurii existente a pasajului;

- Demolarea integrala a pilelor P35 si P36 (conform plan de situatie)

- Demolarea partii superioare a elevatiilor celorlalte pile;

- Demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee C2 pana la nivelul banchetei de rezemare;

- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25¢cm grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare cu acestea.
Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton armat de clasa C35/45, tinand cont de
noua sectiune transversala a suprastructurii;

- Pe riglele pilelor si pe bancheta de rezemare de la culei se vor executa cuzineti din beton armat de clasa
C35/45 sub fiecare grinda;

- La extremitatile riglelor pilelor si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza in dreptul axului de
rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum filerizat;

R Lucrari la suprastructura

- Montarea de grinzi prefabricate noi cu lungimea L=16.00m si inaltimea de 0,80m, dispuse joantiv la distanta
interax de 1.04m; Suprastructura va fi alcatuita in sectiune transversala din 11 grinzi solidarizate la partea superioara
prin intermediul unei placi de suprabetonare cu grosime minima de 15cm. Pentru reducerea numarului de rosturi de
pe pile, grinzile se vor continuiza la nivelul placii de suprabetonare prin intermediul unor articulatii.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

5. Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;

Rampa va avea o parte carosabila de 8.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime utila fiecare.

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:
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4 cm MAS16 bitum modificat

¢ 6 cm BAD22,5
e 6 cm AB22.5
15 cm Balast stabilizat cu ciment
% 35 cm Balast
- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:
< 3 cm BAS8
% 10 cm beton de ciment C16/20
% 10 cm strat de ballast

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

6. Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;

Pasajul are 7 deschideri de (5x16.00m+20.00m+16.00m) si o lungime totala de 110,90m. Pe zona central in
sectiune transversala pasajul va avea o latime totala de 18.60m, din care 14.00m parte carosabila, 2 spatii de
siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime utila fiecare si doua grinzi de parapet de 0.30m latime fiecare. Pe
capete partea carosabila are o latime variabila intrand pe zonele unde se desprind pasajul Democratiei si breteana
acces gara.

Schema statica a pasajului este cadru pe 7 deschideri;

Pasajul este pe curba.

< Lucrari la infrastructura

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Demolarea suprastructurii existente a pasajului

- Demolarea partii superioare a elevatiilor pilelor;

- Demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee C1 pana la nivelul banchetei de rezemare;

- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25¢m grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare cu acestea la
pilele P25 si P25a. Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton armat de clasa C35/45, tinand cont de
noua sectiune transversala a suprastructurii;

- Pe riglele pilelor P25 si P25a si pe bancheta de rezemare de la culei se vor executa cuzineti din beton armat de
clasa C35/45 sub fiecare grinda;

- La extremitatile riglelor pilelor P25 si P25a si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza in dreptul
axului de rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum filerizat;

< Lucrari la suprastructura

- Suprastructura va fi alcauita dintr-o caseta monolita din beton de clasa minima C35/45 cu inaltimea in axul
pasajului de 1.60m.

- Suprastructura se va executa in conlucrare cu elevatiile pilelor existente P19...P24 si va rezema pe culeea C3 si
pilele P25 si P25a.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va aplica protectie
anticoroziva;

7. Rampa Independentei, lungime = 176,45m;

Rampa va avea o parte carosabila de 14.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime utila fiecare.

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:

4 cm MAS16 bitum modificat
% 6 cm BAD22,5
* 6 cm AB22.5
15 cm Balast stabilizat cu ciment
% 35 cm Balast
- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:
< 3 cm BAS8
10 c¢m beton de ciment C16/20
% 10 cm strat de ballast

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

8. Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime = 100,00m;
Rampa va avea o parte carosabila de 7.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime utila fiecare.
- Desfacerea sistemului rutier existent;
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- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.
- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:

* 4 cm MAS16 bitum modificat
e 6 cm BAD22,5
% 6 cm AB22.5
% 15 cm Balast stabilizat cu ciment
% 35 cm Balast
- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:
¢ 3 cm BAS
% 10 cm beton de ciment C16/20
% 10 cm strat de ballast

- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

> Pe timpul executiei lucririlor circulatia se va desfigura pe rute ocolitoare, cu semnalizarea corespunzitoare
a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;

» Lucririle se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

» Lucririle propuse in Solutia 1 se vor dimensiona pentru normele actuale Eurocode - convoaie de calcul LM1,
LMz2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor asigura o durati de viatd a pasajului de minim 50 de ani, cu conditia
realizirii lucririlor de intretinere, conform normelor in vigoare.

SOLUTIA 2 — Demolarea integrald a pasajului existent si executia unei structuri noi,
dimensionate conform normelor actuale

- demolarea integrald a pasajului existent;
- suprastructura pasajului va fi alcituitd din grinzi prefabricate din beton precomprimat sau cu deschideri mari

din tabliere mixte din grinzi metalice in conlucrare cu o placi de suprabetonare din beton armat care sd permita
realizarea unei pirti carosabile corespunzitoare unui pasaj amplasat pe drum de clasd tehnicd II si trotuare pietonale,
conform normelor in vigoare;

- infrastructurile (culee si pile) vor avea elevatiile realizate din beton armat, fundate pe piloti forati de diametru
mare d=1.20m;

- alciituirea constructivii va permite racordarea la breteaua de acces la centrul comercial;

Lucririle propuse in Solutia 2 vor asigura parametri de exploatare corespunzitori normelor actuale Eurocode
- convoaie de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor asigura o durati de viat a pasajului de minim 100
de ani, cu conditia realizirii lucririlor de intretinere, conform normelor in vigoare.

Nota:

> Pe timpul executiei lucririlor circulatia se va desfisura pe rute ocolitoare, cu semnalizarea corespunzitoare
a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;

» Lucririle se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

= Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii,
inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionarii constructiei reabilitate

1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m

- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. Pe primii 25.00m de la culee se va monta
parapet cu grad de protectie H4b- w3, iar pe restul se va monta parapet cu grad de protectie H2;

- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;

- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

- Realizarea marcajelor pe rampa;

2. Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

< Lucrari la cale, trotuar parapet

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor ciii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul 50/70) si 4cm
BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe culee C1 si pe pilele P6 si P13. Acestea vor fi etans si cu o
durata de viata de minim 25 de anj;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate una pe fiecare deschidere si pe
fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare montate in lungul pasajului. Tuburile colectoare vor
deversa in canalizarea de pe rampa;

- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile.

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad H4b-w3;

- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BAS;

- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale ale pasajului;

- Realizarea marcajelor pe pasaj;

- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul public);

- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led;
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< Lucrari la racordarea cu terasamentul
- Refacerea formei sferturilor de con si pereerea acestora cu 15cm beton clasa C30/37;
- Refacerea scarilor de acces de la capatul pasajului;
- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei;
3. Pasaj CF principal, lungime = 161,40m;
< Lucrari la cale, trotuar parapet

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare/ caseta monolita;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor cdii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul 50/70) si 4cm
BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe pila P25. Acestea vor fi etans si cu o durata de viata de minim
25 de ani;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate 2 pe fiecare deschidere si pe fiecare
sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare montate in lungul pasajului. Tuburile colectoare vor deversa
in canalizarea existenta in zona;

- Montare de borduri de granit 20x25¢m la marginea partii carosabile.

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad H4b-w3;

- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BAS;

- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale ale pasajului;

- Realizarea marcajelor pe pasaj;

- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul public);

- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led;

- Montare plase de protectie CF in zone de traversare a liniilor CF;

- Refacerea celor 4 scarilor de acces pe pasaj din dreptul pilelor P13 si P17;

4. Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m;

< Lucrari la cale, trotuar parapet

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor ciii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul 50/70) si 4cm
BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de disporzitive de acoperire rosturi pe culee C1 si pe pilele P6 si P13. Acestea vor fi etans si cu o
durata de viata de minim 25 de anij;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate una pe fiecare deschidere si pe
fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare montate in lungul pasajului. Tuburile colectoare vor
deversa in canalizarea de pe rampa;

- Montare de borduri de granit 20x25¢m la marginea partii carosabile.

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad H4b-w3;

- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BAS;

- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale ale pasajului;

- Realizarea marcajelor pe pasaj;

- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul public);

- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led;

< Lucrari la racordarea cu terasamentul
- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei;

5. Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;

- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu grad de protectie H4b- w3;

- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;

- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

- Realizarea marcajelor pe rampa;

- Reparatii cu mortare speciale la elevatiile zidurilor de sprijin si protejarea anticoroziv a acestora;

6. Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor ciii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul 50/70) si 4cm
BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe culee C3 si pe pilele P25 si P25a. Acestea vor fi etans si cu o
durata de viata de minim 25 de ani;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate una pe fiecare deschidere si pe
fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare montate in lungul pasajului. Tuburile colectoare vor
deversa in canalizarea de pe rampa;

- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile.

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad H4b-w3;
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- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BAS;
- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale ale pasajului;
- Realizarea marcajelor pe pasaj;
- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul public);
- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led;
< Lucrari la racordarea cu terasamentul
- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei;
~7. Rampa Independentei, lungime = 176,45m;
- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu grad de protectie H4b- w3;
- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;
- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;
- Realizarea marcajelor pe rampa;
- Reparatii cu mortare speciale la elevatia zidului de sprijin de pe partea dreapta si protejarea anticoroziva a
acestora;
8. Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime = 100,00m;
- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu grad de protectie H4b- w3;
- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;
- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;
- Realizarea marcajelor pe rampa;
- Reparatii cu mortare speciale la elevatia zidului de sprijin de pe partea stanga si protejarea anticoroziva a
acestora;

3. Documente prezentate la verificare:

I. Piese scrise pentru faza D.A.L.I. care cuprind:
- Borderou;
- Memoriu tehnic;

I1. Piese desenate:
- Planuri pentru faza D.A.L.I. pentru varianta recomandata;

. Concluzii asupra verificirii:

In urma verificirii se considera ca proiectarea lucririlor s-a ficut corespunzitor normelor
si cerintelor de proiectare, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumétorului.

Am predat 5 ex_e_rllplare Am primig;s.exemplare
VERIFICATOR TE[INICATESTAT Inyéstitog / Proiectant

Ing. MORLOVAREMITREFDANIE O (F1
[ NN G,
é O ;Q‘:§\$YLP ] ‘-_‘ \
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2.1. Prezentarea contextului

Avand in vedere vechimea, starea avansata de degradare a pasajului superior, precum si
aparitia unor degradari suplimentare la aceasta constructive, in anul 2023 a fost elaborate expertiza
tehnica, in urma careia pasajul superior a fost incadrat in clasa de stare tehnica V- STARE CRITICA.

Starea tehnica a pasajului nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei.

In acest sens a aparut necesitatea demararii procedurii de achizitie publica pentru atribuirea
unui contract de prestari servicii avand ca obiect elaborare documentatie tehnica, faza DALI, la
obiectivul de investiti “ Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500, Municipiul
Ploiesti”

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a
deficientelor

Bulevardul Bucuresti traverseazad magistrala de cale feratd M500 (Bucuresti Nord -
Ploiesti Sud - Buzau - Focsani - Marasesti - Adjud - Bacau - Pascani - Veresti - Suceava -

Vicsani) cu un pasaj superior si viaducte de acces la pasajul principal.
e
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Plan ilustrativ cu amplasamentul obiectivului
Terenul ocupat de obiectivul prezentei expertize tehnice se afla situat in intravilanul
Municipiului Ploiesti, fiind amplasat in partea de sud a municipiului, in zona Gara Sud Ploiesti.
Obiectivul de investitii face parte din inventarul bunurilor care alcatuieste domeniul public al
municipiului Ploiesti.




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Pasajul superior deserveste traficul rutier si pietonal incepand din Bulevardul

Bucuresti, traversand cartierul Barcanesti si liniile de cale feratd din apropierea statiei CFR

Ploiesti - Sud, creand o legatura cu Bulevardul Independentei, Strada Democratiei, Piata Garii

Ploiesti Sud si centrul comercial “Prahova Value Centre”. Accesul pe podul principal se face

prin doud pasaje amplasate dinspre Bucuresti si spre Ploiesti, care traverseaza si strazile

adiacente.

Ansamblul de lucréri de artd ce asigura traversarea pachetului de linii de cale ferata si

a strazilor adiacente se compune din:

1.

©@ N o a s~ N

Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m;

Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

Pasaj CF principal, lungime = 161,40m;

Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m;

Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m:

Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;

Rampa Independentei, lungime = 176,45m,;

Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime =
100,00m;

Bretea de acces centru comercial, lungime = 147,20m (nu face obiectul prezentei
documentatii).

Rezulta astfel o lungime totalda a ansamblului de lucrari de arts de 1.253,64m.

Pasajul principal peste CF si pasajele de acces au fost executate in anii 1960-1961,

intr-o solutie tehnicd moderna la acea data, fiind proiectat de catre IPTANA la clasa “I” de
incarcare (convoaie A13, S60). In anii 1995-1997 pasajul peste CF si pasajele de acces au
fost consolidate pentru aducerea la clasa “E” de incércare (convoaie A30, V80).

Lucrarile de consolidare au presuspus in principal:

> precompriméari aditionale longitudinale pe deschiderea principald a pasajului peste liniile

CF;

> precomprimari aditionale transversale a unor antretoaze pe zona rampelor cu tabliere de

tip grinzi Matarov;




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 | _
in Municipiul Ploiesti D IN E N GV

> executia unei placi inferioare fn zona pilelor in care sunt amplasate barele de
precomprimare aditionald, pentru preluarea eforturilor de compresiune din zona nodurilor
de cadru.

Pentru asigurarea accesului auto la noul centru comercial dezvoltat pe amplasamentul
fostei uzine UPETROM, Tn anul 2022 s-a executat o bretea de acces racordata la pasajul
Democratiei, in baza unui proiect intocmit de S.C. HB-DESIGN-TEAM ARHITECTURA,
CONSTRUCTII, MOBILIER S.R.L. Dimensionarea bretelei de acces s-a facut pentru convoiul
de calcul LM1, conform SR EN 1991-2:2005. Aceasta nu face obiectul prezentei Expertize
Tehnice.

Ansamblul de lucrari de artd ce asigura traversarea pachetului de linii de cale
ferata si a strazilor adiacente se compune din:

1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m

Rampa asigura accesul la viaductul Bucuresti pe cate 2 benzi de circulatie pentru
fiecare sens. Latimea totald a partii carosabile este de ~14,00. Trotuarele au latimi de cate
1,60m.

Atat rampele cat si trotuarele sunt cu imbracaminte asfaltica.

Delimitarea partii carosabile de trotuare se face cu borduri normale de beton si

parapete de sigurantd metalici, pe ambele parti.




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti DI N E N G V

Taluzurile sunt fnierbate. La capetele rampei dinspre viaductul Bucuresti sunt

prevazute scéri de acces din beton pe ambele parti.

ol - -

2. Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m

Pasajul asigura legatura intre Rampa Bucuresti si Pasaj CF principal, desfisurandu-se

intre culeea C1 si pila P13 (numerotarea conform Plan de situatie), pe structuri static

nedeterminate de tip cadre pe mai multe deschideri.




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Suprastructura este alcatuitd Tn sectiune transversald din 10 grinzi prefabricate tip
Matarov cu h=1,20m amplasate la distanta de 1,50m interax, armate cu carcase de armatura

sudata.
Solidarizarea grinzilor prefabricate Matarov este realizatd cu eclise metalice sudate pe

santier pe piese metalice ancorate in prefabricate la nivelul rosturilor din placa si din

antretoaze).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

De asemenea, grinzile sunt solidarizate in sens tranversal si prin intermediul a cate
doua antretoaze de camp dispuse la sferturile deschiderii (cu naltimea redusd) si o
antretoaza centrala (cu aceeasi indltime cu grinzile principale).

In cadrul lucrarilor de modernizare si consolidare a pasajului pentru preluarea
solicitérilor de clasei ,E” de incarcare (convoaie A30, V80) s-a prevazut consolidarea
antretoazelor prin precomprimare exterioara si ranforsarea zonelor de rezemare de la
nodurile de cadru. Antretoazele centrale din beton armat au fost precomprimate cu cate 2
cable exterioare 2 C 15 S Freyssinet, care incadreaza antretoaza. Ancorarea s-a fiacut in
blocuri de beton.

Odata cu executia lucrérilor de consolidare s-a amenajat si partea carosabild prin

largirea acesteia pentru 4 benzi de circulatie.

11




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 3
in Municipiul Ploiesti D IN E N GV

Pentru preluarea eforturilor de compresiune din zona nodurilor de cadru s-au prevazut
placi de ranforsare din beton armat. Placile sunt amplasate la partea inferioara a grinzilor.
Placa are grosimea de 15 — 17 cm. Transmitarea eforturilor de la grinzi la placa se face

prin bare din otel beton care strapung grinzile.

1 g T 2,
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D ' N E N G V

Infrastructurile cadrelor sunt alcatuite in sectiune transversala din 2 stalpi din beton
armat, amplasati la 7,50m interax. Stalpii (rol de pile) sunt fundati direct, cu radiere din beton

armat. Stélpii au sectiunea variabila (1,65m latime la baza si 3,15m la partea superioara).

La capatul dinspre Rampa Bucuresti cadrul marginal reazema pe o culee din beton
armat (C1), fundata direct, prevazuta cu ziduri de garda si ziduri intoarse din beton armat.

13




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ;
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

Rezemarea pe culeea C1 se face prin intermediul unor aparate de reazem cu placi
metalice si neopren, dispuse pe cuzineti de beton armat (prefabricati) inglobati intr-o

bancheta din beton armat.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I‘ N E N GV

La rosturile dintre cadre rezemarea suprastructurii se face prin intermediul unor
aparate de reazem de gabarit redus cu placi metalice si neopren.
Se apreciaza ca aparatele de reazem existente in prezent au fost montate la lucririle

de consolidare a pasajului, inlocuind vechile aparate de reazem cu rulouri metalice.

Pasajul Bucuregti se continud cu Pasajul principal peste CF.
Racordarea cu terasamentele la culeea C1 (Bucuresti) este realizats direct, cu taluze
de pamant.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E NGV

Sub pasaj este amenajatd o platforma betonatd ce serveste ca parcare auto. De
asemenea pasajul supratraverseaza strazile Bacanesti si Marin Mehedinteanu.

Partea carosabild pe pasaj are o latime de ~14,00m (13,90m+14,25m), servind pentru
2 fire de circulatie pe fiecare sens. Podul are doua trotuare a cate ~1,50m latime totala,
relizate denivelat si delimitate de partea carosabild cu borduri normale prefabricate din beton.
Latimea totald a podului este de ~17,00m.

Calea pe pasaj si trotuare este realizatd din beton asfaltic. Pe pasaj sunt prevazute
guri de scurgere.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D IN E N GV

Pasajul este prevazut cu parapete de sigurantd metalic. Pe lisele din beton armat au

fost prevazute parapete pietonale cu stélpi, mana curenta si zabrelute din teavé rotunda.

La nivelul caii, la rosturile dintre cadre sunt prevazute dispozitive de acoperire a

rosturilor de dilatatie, cu longrine transversale din beton armat.

3. Pasaj principal peste CF, lungime = 161,40m

17




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

Pasajul principal peste CF are 7 deschideri (24,50m + 47,00m + 24,50m +
17,50m+3x16.00m). Deschiderea de centrala (peste pachetul de linii CF) este realizata din
grinzi prefabricate cu lungimea de 28,00m, continuizatd cu consolele de pe deschiderile
adiacente. Sunt dispuse in sectiune transversald 10 astfel de grinzi prefabricate,
precomprimate, cu indltimea de 1,60m.

In anii 1995-1997, in vederea consolidarii structurii pentru clasa ,E” de incarcare si
pentru continuizarea suprastructurii in scopul eliminarii grinzii independente rezemata pe

ciocuri Gerber s-a adoptat soluta de precomprimarea longitudinala a pasajului peste CF.

ASAJ PLSTE CF PLONS)
SCIIUME LONGITUDINAL
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ‘
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Precomprimarea s-a facut cu cable Freyssinet tip 7 C 15 TBR. Traseul cablelor a fost

astfel stabilit incat in fiecare sectiune se asigurd capacitatea necesara preluarii solicitarilor
date de clasa ,E” de incarcare si sa nu se depaseasca rezistenta betonului la compresiune. in
punctele de deflectare a cablelor s-au proiectat deviatori metalici. Toate deflectarile sunt in
dreptul antretoazelor existente. Ancorajele sunt din sistemul Freyssinet si sunt inglobate in
blocuri de beton armat prinse de inimile grinzilor prin precomprimare cu bare de inaltd
rezistentd Macalloy.

Deschiderile marginale (de 17,50m) sunt alcatuite dintr-o casetd de beton armat

monolit, cu 9 goluri si indltimea de 1,20m.

In deschiderile de 24,20m si pe consolele (spre deschiderea centrald de 46,00m),

structura casetatd are inaitime variabila (1,20m - 2,50m).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ’
in Municipiul Ploiesti D l‘N E N G V

Infrastructurile pasajului (pilele P12 — P17) sunt realizate in sectiune transversala din
cate 2 stalpi din beton armat, amplasati la 7,50m interax. Stalpii au fruct invers (spre

fundatie), sectiunea variaza de la 1,65m latime la baza si 3,15m la partea superioara.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

In anii 1995-1997, in vederea consolidarii structurii pentru clasa ,E” de incarcare, s-au
adoptat solutii tehnice deosebite constand n continuizarea pasajului peste calea ferata prin
precomprimarea longitudinald aditionala (in scopul eliminarii grinzii independente rezemats
pe ciocuri Gerber), cu schimbarea schemei statice prin taierea a 2 elevatii pe pile.

Astfel, s-a realizat transformarea structurii cadru in grinda continua prin introducerea
aparatelor de reazem intre rigla pilelor si elevatia acestora (operatia de “taiere”a pilelor).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 !
in Municipiul Ploiesti D ' ‘N E N G V

Modificarea schemei statice a implicat sectionarea pilelor P12 si P13. In aceste conditii
sarcina seismicd urmeazd a fi preluatd doar de 2 pile (P16 si P17) si a fost necesara
consolidarea lor.

Pilele P12 si P13 s-au sectionat sub nodurile de cadru. La partea superioara si la
partea inferioard a taieturii s-a prevazut cate o centurd de beton armat, care prin
precomprimare plana pe doua directii asigurd zona cuzinetilor de sub aparatele de reazem.

Solicitérile suplimentare ce apar in sectiunile suprastructurii din dreptul pilelor P12 si
P13, ca urmare a modificérii schemei statice, se preiau prin precomprimarea longitudinala.

Pentru preluarea sarcinii seismice suplimentare s-a prevazut consolidarea pilelor P16
si P17.

S-au consolidat nodurile de cadru superioare gi inferioare.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 :
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Consolidarea nodurilor de cadru superioare a implicat practicarea de gauri in stalpii
pilelor si precomprimarea verticala cu bare Macalloy.

CONSOLIDARE PILE PiBs P17
NOH LIPERION

[
S e
) eame— i
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Consolidarea nodurilor inferioare s-a facut prin intermediul unor centuri de beton armat
care se prind de elevatia stalpilor prin precomprimare orizontald si apoi, prin gauri practicate
in radiere si bare incastrate in aceste gauri se asigura precomprimarea verticald a nodului cu

bare Macalloy.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

A fost necesara largirea blocului de fundatie, care face corp comun cu centura de beton

armat.

Pe fiecare stalp la pilele P12 si P13 s-au montat cate 2 aparate de reazem mobile cu
neopren si placd de alunecare din teflon. Pe pilele P14 si P15 sunt montate aparate de

reazem metalice.

Partea carosabila pe pasaj are o latime de ~14,00m (13,90m+14,25m), servind pentru
2 fire de circulatie pe fiecare sens. Pasajul are doua trotuare a cate ~1,50m latime totala,
realizate denivelat si delimitate de partea carosabild cu borduri normale prefabricate din
beton. Latimea totald a pasajului este de ~17,00m.

Calea pe pasaj si trotuare este realizatd din beton asfaltic.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D IN E N GV

Pasajul este prevazut cu parapete de sigurantd metalic. Pe lisele din beton armat au
fost prevazute parapete pietonale cu stéipi, mana curentd si zabrelute din teava rotunda.

Suplimentar, in dreptul liniilor CF sunt prevazute panouri de protectie.

La nivelul caii sunt prevazute dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, cu

longrine transversale din beton armat.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ‘
in Municipiul Ploiesti D |N E N GV

Pasajul principal peste CF se continud cu Pasajul Democratiei — cu 2 benzi de
circulatie, sens unic de coborare spre Strada Democratiei si cu Pasajul Independentei — cu 4
benzi de circulatie, ce asigura atat coborérea spre B-dul Independentei cat si accesul pe

pasaj dinspre acesta.

Sub Pasajul principal peste CF sunt amenajate de asemenea cai de comunicatie

rutiere si pietonale.

La ambele capete ale pasajului, pe ambele parti, sunt amplasate scari de acces cu
structura din beton armat, care sunt separate de structura de rezistenta a pasajului prin rosturi

de dilatatie.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

4. Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m
Pasajul asigura legatura intre Pasaj CF principal $i Rampa Democratiei (accesul spre
oras), desfasurandu-se intre culeea C2 si pila P25 (numerotarea conform Plan de situatie), pe
structuri static nedeterminate de tip cadre pe mai multe deschideri.
De asemenea, la pasajul Democratiei este racordatd si breteaua de acces la noul

centru comercial.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ;
in Municipiul Ploiesti Dl N E N Gv
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Suprastructura (cadrele 1 si 2) este alcatuitd Tn sectiune transversalé dintr-o structura

casetatd din beton armat. Intradosul a fost protejat cu un strat de tencuiald armata cu plase

sudate.
Caseta are in sectiune transversald 6 pereti gi inaltimea de 1,20m.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Suprastructura (cadrele 3, 4, 5) este alcatuitd in sectiune transversald din 6 grinzi
prefabricate tip Matarov amplasate la distanta de 1,50m interax, armate cu carcase de
armatura sudata. Solidarizarea grinzilor prefabricate Matarov este realizaté cu eclise metalice
sudate pe santier pe piese metalice ancorate in prefabricate la nivelul rosturilor din placa si

din antretoaze.

De asemenea, grinzile sunt solidarizate in sens tranversal si prin intermediul a cate
doua antretoaze de camp dispuse la sferturile deschiderii si 0 antretoaza.

In cadrul lucrarilor de modernizare si consolidare a pasajului pentru preluarea
solicitarilor de clasei ,E” de incarcare (convoaie A30, V80) s-a prevazut consolidarea
antretoazelor prin precomprimare exterioara si ranforsarea zonelor de rezemare de la

nodurile de cadru. Antretoazele centrale din beton armat au fost precomprimate cu céate 2
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

cable exterioare 2 C 15 S Freyssinet, care incadreaza antretoaza. Ancorarea s-a facut in

blocuri de beton.

Pentru preluarea eforturilor de compresiune din zona nodurilor de cadru s-au prevazut
placi de ranforsare din beton armat. Pldcile sunt amplasate la partea inferioara a grinzilor.
Placa are grosimea de 15 — 17 cm. Transmitarea eforturilor de la grinzi la placa se face

prin bare din otel beton care strapung grinzile.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti Dle E N G V

Infrastructurile cadrelor sunt alcatuite Tn sectiune transversald din stalpi din beton
armat. Stalpii (rol de pile) sunt fundati direct, cu radiere din beton armat. Stalpii au sectiunea
variabila (2,75m latime la baza si 4,65m la partea superioara).

Odata cu executia bretelei de acces la noul centru comercial, bretea racordats la acest
pasaj in deschiderile P27-P28 si P28-P29, pentru preluarea incarcarilor suplimentare, pe
zona de racordare s-au amenajat 2 pile noi, avand forma elevatiei similara cu pilele existente.
Fundarea acestora este prin blocuri de fundare din beton simplu si beton armat. Elevatiile

sunt lamelare iar la partea superioara sunt prevdzute rigle din beton armat cu opritori

antiseismici laterali.

La capatul dinspre Rampa Democratiei cadrul marginal reazema pe o culee din beton
armat (C2), fundata direct, prevazuta cu ziduri de garda si ziduri intoarse din beton armat.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G v

Rezemarea pe culeea C2 se face prin intermediul unor aparate de reazem de tip

pendular, din beton armat.

La rosturile dintre cadre rezemarea suprastructurii se face prin intermediul unor
aparate de reazem de gabarit redus cu placi metalice si neopren.
Se apreciaza cd aparatele de reazem existente in prezent au fost montate la lucrérile

de consolidare a pasajului, inlocuind vechile aparate de reazem cu rulouri metalice.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

Pasajul Democratiei se continud cu Rampa Democratiei, care este cu ziduri de sprijin

din beton armat.

Sub pasaj sunt amenajate cai rutiere si pietonale de acces la centrul comercial si strazile

adiacente.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

Partea carosabild pe pasaj are o lafime de ~8,00m, servind pentru 2 benzi de circulatie
in sens unic (coborare spre Ploiesti). Pasajul are doud trotuare de 1,50m, respectiv 80cm
latime, relizate denivelat si delimitate de partea carosabila cu borduri normale prefabricate din

beton. Latimea totala a pasajului este de ~10,30m.
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Calea pe pasaj si trotuare este realizatd din beton asfaltic. Pe pasaj sunt prevazute
guri de scurgere. La nivelul caii, la rosturile dintre cadre sunt prevazute dispozitive de
acoperire a rosturilor de dilatatie, cu longrine transversale din beton armat.

Pasajul este prevazut cu parapete de sigurantd metalic. Pe lisele din beton armat au
fost prevazute parapete pietonale cu stalpi, mana curenta si zabrelute din teava rotunda.

5. Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m
Rampa asigurd legatura dintre pasajul Democratiei si Strada Democratiei (coborarea

de pe pasaj) pe 2 benzi de circulatie.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

Latimea totald a partii carosabile este de 8,00. Trotuarele au latimi de 1,50m (partea
dreapta Tn sensul de coborare), respectiv 80cm (partea stangd in sensul de coborare).

Delimitarea partii carosabile de trotuare se face cu borduri normale de beton si
parapete de siguranta metalici, pe ambele parti.

Atat partea carosabila cat si trotuarele de pe rampe sunt cu imbracéminte asfaltica.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

6. Pasaj Independentei, lungime = 110,90m
Pasajul asigurd legatura intre Pasaj CF principal, Viaduct Democratiei $i Rampa
Independentei, desfasurandu-se intre culeea C3 si pila P25a (numerotarea conform Plan de
situatie), pe structuri static nedeterminate de tip cadre pe mai multe deschideri (5x16,00m +

20,00m+10,90m).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

Suprastructura este alcatuita in sectiune transversala dintr-o structurd casetatsd din
beton armat. Caseta are Tn sectiune transversala 6 pereti si inaltimea de 1,20m. Intradosul a
fost protejat cu un strat de tencuiald armata cu plase sudate.

Caseta este prevdzutd cu console de beton armat pentru trotuare si lise pentru
parepetele pietonal.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ;
in Municipiul Ploiesti D I}N E N G V

La capétul pasajului, rezemarea se face pe culeea C3 prin intermediul unor aparate de
reazem de tip rulouri metalice. La rosturile dintre cadre rezemarea suprastructurii se face prin

intermediul unor aparate de reazem de gabarit redus cu placi metalice i neopren.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

La capatul dinspre Rampa Independentei cadrul marginal reazema pe o culee din
beton armat (C3), fundatd direct, prevazuta cu ziduri de garda si ziduri intoarse din beton

armat.

Stélpii cadrelor (rol de pile) sunt fundati direct, cu radiere din beton armat. Stalpii au
sectiunea variabila (2,15m la baza).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

Partea carosabild pe pasaj are o lafime de ~14,00m (13,30+15,00m), servind pentru 2
benzi de circulatie pe sens. Pasajul are doua trotuare de cate 1,50m latime, relizate denivelat
si delimitate de partea carosabild cu borduri normale prefabricate din beton.

Latimea totala a pasajului este de ~17,00m.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 !
in Municipiul Ploiesti D l} ?N E N GV

Calea pe pasaj si trotuare este realizata din beton asfaltic. La nivelul caii, la rosturile
dintre cadre sunt prevazute dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, cu longrine

transversale din beton armat. Pasajul este iluminat, pe pasaj find montati stalpi metalici.

Pasajul este prevazut cu parapete de sigurantd metalic. Pe lisele din beton armat au
fost prevazute parapete pietonale cu stalpi, mana curenta si zabrelute din teava rotunda.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l ]N E N G v

7. Rampa Independentei, lungime = 176,45m
Rampa asigurd accesul la pasajul Independentei (urcarea si coborérea) pe 2 benzi de

circulatie pe sens.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

In sensul de urcare pe pasajul Independentei, pe partea stdnga rampa este cu ziduri
de sprijin din beton armat, iar pe partea dreapta cu taluze de padmant.

T " ' 281
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D IN E N G V

Coronamentul zidului este amenajat cu consola de beton armat pentru trotuar.

Litimea totald a parti carosabile este de ~14,00. Trotuarele au latimi de cate
1,30+1,50m.
Delimitarea partii carosabile de trotuare se face cu borduri normale de beton si

parapete de sigurantd metalici, pe ambele parti.
Atat partea carosabild cat si trotuarele de pe rampe sunt cu imbracaminte asfaltica.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Ploiesti D 'W‘N E N G V

La marginea trotuarelor sunt prevazuti parapeti pietonali metalici cu stalpi, mana
curenta si zabrelute din teava rotunda.

8. Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime =
100,00m

Rampa (breteaua de acces) asigurd accesul pe pasajul Independentei pe 2 benzi de
circulatie (sens unic de urcare pe pasaj, dinspre Strada Depoului).
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 T
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

In sensul de urcare pe pasajul Independentei, pe partea stanga, rampa este cu taluze

de pamant.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 :
in Municipiul Ploiesti D | N E N G V

Latimea totald a partii carosabile este de ~7,00. Trotuarul de pe partea dreapta are

latimea de ~1,20m. Delimitarea partii carosabile de trotuar se face cu borduri normale de
beton.

Atéat partea carosabila cat si trotuarul de pe rampa sunt cu imbracaminte asfaltica.

49




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 T
in Municipiul Ploiesti D IN E N G V
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La marginea trotuarului sunt prevazuti parapeti pietonali metalici cu stélpi, mana

curenta i zabrelute din teava rotunda (local cu ména curenta din beton).

9. Bretea de acces la centru comercial, lungime = 147,20m, din care rampa de acces
= 74,25m — racordatd la Pasajul Democratiei, dar care nu face obiectul prezentei

documentatii
Pentru asigurarea accesului auto de pe rampa de coborére spre Str. Democratiei

inspre noul centru comercial, Tnh anul 2021 s-a executat o bretea de acces cu lungimea totala

de 147,20m din care rampe de acces in lungime de 74,25m.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

Pasajul are schema statica de grinzi simplu rezemate continuizate la nivelul placii de
suprabetonare. Lungimea totald a suprastructurii este de 72,95m, 3 deschideri a cate 21,00m
fiecare si o deschidere de maxim 5,90m — |la racordarea cu pasajul Democratiei.

In sectiune transversala, pasajul are latime totald de 10,00m din care parte carosabila
de 7,00m si 2 trotuare a cate 1,50m latime fiecare.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti DI N E N G v

Suprastructura pasajului este alcétuita in sectiune transversala din 8 grinzi prefabricate
pretensionate, monobloc, avand naltimea de 0,85m si lungimea de 21,00m, solidarizate la

partea superioara prin placa de suprabetonare din beton armat.

Pe pila P4 s-a executat o antretoaza din beton armat care solidarizeaza grinzile si prin

intermediul careia se face rezemarea pe infrastructura.

e

Tot pe aceastd deschidere se va face si racordarea la suprastructura pasajului

Democratiei.
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in Municipiul Ploiesti
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti DI N E N GV

In sectiune transversala, pasajul are latime totala de 10,00m din care parte carosabila

de 7,00m si 2 trotuare a cate 1,50m latime fiecare.
. : —_—

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia are ca obiect imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe pasaj, astfel incat aceasta sa

se desfasoare in conditii de siguranta si confort.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 .
in Municipiul Ploiesti DI N E N G V

Prin realizarea obiectivului de investitii se fluidizeaza traficul, reducandu-se astfel poluarea aerului
si zgomotul, vehiculele circuland fluent, fara a mai fi nevoite sa franeze sau sa accelereze datorita

degradarilor de la nivelul caii de rulare (denivelari, gropi, etc).

3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului
Prahova este un judet aflat in regiunea istoricd Muntenia din Romania. Este al treilea cel mai
populat judet din Romania, dup& Bucuresti (oras aflat in vecinatatea sa) si judetul lasi, desi este
doar al 33-lea din taré ca suprafatd. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate judete ale
tarii, cu doua municipii si alte 12 orase.
Municipiul Ploiesti este resedinta judetului Prahova, fiind situat la 60 km de Bucuresti. Este, de
asemenea, un important nod de drumuri si céi ferate care il leagd de orasele Bucuresti, Brasov,

Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii de Munte si Slanic.

Harta ilustrativa a judetului Prahova

Terenul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de reabilitare a pasajului si a rampelor de

acces la pasaj este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul aferent pasajului superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public am municipiului, conform HCL nr.
225/ 23.12.1999: Pod Gara de Sud — pag. 71, poz. 361. Conform PUG si RLU imobilul este situat in
zona de protectie a infrastructurii feroviare.

Pasajul se afla in apropierea garii Ploiesti Sud din Municipiul Ploiesti.

Acesul la pasaj se face pe B-dul Bucuresti, B-dul Independentei si pe strada

Democratiei.

3.1.3. Datele seismice si climatice
Date seismice
Zona studiata este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea
teritoriului Roméniei” — la gradul 8, pe scara MSK, cu perioada de revenire de 50 de ani. Din punct de
vedere seismic obiectivul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 in zoné de teren cu
o perioada de colt Tc = 1,6sec, iar conform P100-1 din 2013, ag = 0,35g, in termeni de valori de varf

ale acceleratiei terenului pentru proiectare, a; cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

0 temperatura medie anuald : +9,9° C
0 temperatura minima absoluta : -28,3° C

0 temperatura maxima absoluta : +40,4° C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 687 mm si reprezintd valoarea medie pe 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri este:

O iarna 115,3mm
O primavara 184,0mm
0 vara 244 3mm
0 toamna 143,4mm

Un alt factor important este intesitatea si directia vanturilor. Directia predominantd este N-E

(16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 —2,8m/s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in zoné plana, pe campul

Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Romane.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 ,Teren de fundare.

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 80-90 cm.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Plofesti D I N E N G V

3.1.4. Studii de teren

3.1.4.1. Studiu geotehnic
La acest obiectiv sau realizat investigatii geotehnice, un foraj geotehnic si o dezvelire de fundatie.
Rezultatele obtinute sun prezentate in Studiul geotehnic, obiect distinct in cadrul proiectului si este

anexat prezentei documentatii.

3.1.4.2. Studiu topografic

Studiul topografic a fost realizat in vederea intocmirii planului de situatie la scara 1:500.

Masuratorile s-au executat in sistem de proiectie STEREO 70,sistem de referinta altimetric MN
1975 ,folosind masuratori GNSS.

Determinarile GNSS au fost efectuate prin metodele n ROMPOS RTK si ROMPOS
VRS, coordonatele fiind transformate din sistemul ETRS 89 folosit de aparat,in sistemul STEREO
70,folosind softul TransDateRo 4.04,pus la dispozitie de catre A.N.C.P.I.

Punctele au fost determinate cu ajutorul unui sistem GNSS Hi-Target V 30. Parametrii
determinarilor sunt:

% Tip solutie acceptata: FIXA

% Toleranta de determinare +/- 2cm

% RTK Method:RTCM v 2.3

< Conexiune:internet/Phone

% Network: NTRIP,RO_MAC_3.1GG,RO_VRS_2

Prelucrarea masuratorilor s-a facut folosind soft-ul Autocad. S-au folosit semene conventionale
aferente celui mai recent Atlas de Semne Conventionale.Calculul suprafetelor s-a efectuat prin
metoda analitica.

In urma prelucrarilor s-a intocmit un plan la scara 1:500.Acesta a fost intocmit in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale
aprobat prin Ordinul General al A.N.C.P.I nr. 700/2014 si Ordinul 1738/2015.

Mai multe informatii se regasesc in “Studiu topografic’, documentatie ce face obiect distinct in

cadrul proiectului si este anexatd prezentei documentatii.

3.1.5. Situatia utilitatilor tehnico - edilitare existente

In amplasamentul pasajului sunt retele de utilitati (gaze, telecomunicatii, electrice, termice, apa

si canalizare) ce trebuie protejate/ mutate pentru realizarea lucrarilor de reabilitare
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
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3.1.6. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaza parametric si procese complexe si interconectate.
In ultimul timp, in domeniul hazardelor si al riscurilor se evidentiaza din ce in ce mai mult probleme ce
nu tin de stiintele naturale, ci de cele sociale.

Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza
(natural sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de arnplitudinea
acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se manifesta, uneori imbracand un
aspect catastrofal.

Evaluarea riscurilor este un process de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa
cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea oamenilor dar si
a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective.

Exista trei pasi in evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii.
Pentru identificarea riscului trebuie mai intai identificate riscurile care apar, existand o serie de
metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia in considerare
pararnetrii precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele.

O a doua etapa si anume cea de analiza a riscului estimeaza probabilitatile si consecintele
asteptate pentru un risc identificat sau expunerile si efectele. Consecintele vor varia in functie de
magnitudinea evenimentului si de vulnerabilitatea elementelor afectate.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate
de un eveniment extrem si poate fi considerat ca si insumararea tuturor riscurilor identificate.

Riscurile naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele,
furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra
societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor
masuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si distrugeri
ale mediului - si pentru reconstructia regiunilor afectate.

Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau favorizate
de activitati umane si care sunt daunatoare societatii in ansamblu si existentei umane in particular.
Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in natura, cu scopul de a utiliza elementele
cadrului natural in interes propriu: activitati agricole, miniere, industrial, de constructii, de transport,
amenajarea spatiului.

De mentionat ca, in zona amplasamentului nu se evidentiaza fenomene fizico-geologice active

(alunecari sau prabusiri) care sa pericliteze stabilirea constructiei.
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3.1.7. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu existe monumente istorice/ de arhitectura,

dar vor fi conditionari de executie a lucrarilor pentru ca pasajul se afla in zona de protectie feroviara.

3.2. Regimul juridic

3.2.1. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente

Nu sunt necesare exproprieri, lucrarile proiectate urmand a se executa in amplasamentul
pasajului. Terenul pe care se vor executa lucrarile proiectate este in administrarea Primariei
Municipiului Ploiesti.

Terenul aferent pasajului superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public am municipiului, conform HCL nr.
225/ 23.12.1999: Pod Gara de Sud — pag. 71, poz. 361. Conform PUG si RLU imobilul este situat in

zona de protectie a infrastructurii feroviare.

3.2.2. Destinatia constructiei existente

Pasajul este destinat circulatiei vehiculelor si pietonilor.

3.2.3. Includerea constructiei existente in lista monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone

construite protejate, dupa caz

Nu este cazul

3.2.4. Informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii titularul

certificatului de urbanism se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului.

3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici

3.3.1. Categoria si clasa de importanta

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei, s-a facut conform prevederilor art. 22,
Sectiunea 2, intitulatd “Obligatii si rdspunderi ale proiectantilor” din Legea nr. 10/18.01.1995, “Legea
privind calitatea in constructii’ si in baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a
constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanté a constructiilor” elaborat de

Institutul de Cercetari in Constructii si Economia constructiilor - INCERC din aprilie 1996.
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Conform expertize tehnice obiectivul de investitie se incadreaza in categoria ,B”- Constructii de
importantd deosebita — in conformitate cu HGR nr. 766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei
de importantd a constructilor’ si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a
constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat “Principii generale de verificare a sigurantei
constructiilor” si tindnd cont si de categoria de importantd deosebita stabilitéd de catre expertul tehnic
atestat, lucrarea se incadreaza in:

— Clasa de importanta Il, constructie de importanta deosebita.

3.3.2. Cod in lista Monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul

3.3.3. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Pasajul a fost construit in anul 1960 si reabilitat in anul 1997.

3.4. Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice

Stabilirea stérii tehnice a pasajului s-a facut pe baza observatiilor, madsurétorilor si investigatiilor
ficute pe teren in luna Mai 2023 de catre expertul tehnic atestat ing. Diaconu lon Dumitru.

S-au efectuat observatii la lucrare precum si mdsurétori ale elementelor constructiei privind
defectele si degraddrile care au apdrut de la darea in folosintd a lucrarii, utilizdnd “Instructiunile
tehnice pentru stabilirea stérii tehnice a unui Pod” indicativ AND 522-2002 aprobat cu ordinul nr. 19
din 17 ianuarie 2002 al Directorului General al A.N.D.

S-au efectuat investigatii la lucrare

> Incercdri distructive si nedistructive (Anexa 2 la prezenta Expertiza Tehnicé)
Incercérile distructive si nedistructive pe betoane au fost realizate de Compania Nationald de
Autostrézi si Drumuri Nationale SA — CNAIR SA, prin Centrul De Studii Tehnice Rutiere si Informatica
— CESTRIN. Incercarile efectuate s-au concretizat prin:
v Rapoarte de incercare privind determinarea la presd a rezistentei la compresiune pe
carote:
- Carota 2.2 (adancime) - pila 1 (situatd la 0,77m de nodul cadrului, 1,40m de muchia stanga si
1,44 m de muchia dreaptd). Rezultat: fc = 30,3 N/mm?

- Carota 3 - culeea 2 (situatd pe zidul intors stanga la 0,43m de la bancheta cuzinetilor, 0,23m de
la muchia dreapté si 0,275m de la sténga). Rezultat: fc = 46,4 N/mm?
Incercérile s-au efectuat conform SREN 12504-1:2019.
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v Rapoarte de incercare privind determinarea rezistentei la intindere prin despicare si
rapoarte de incercare privind determinarea adéncimii de carbonatare prin metoda cu
fenolftaleina pe carote:

- Carota 1 - culeea 1 (situatd la 6,63m de muchia stangd si 0,60m fatd de muchia banchetei
cuzinetilor). Rezultat: Rid = 1,711 N/mm? Adéncimea de carbonatare maxima: 28mm.
Adéncimea de carbonatare medie: 7mm.

- Carota 2.1 (suprafad) - pila 1 (situatd la 0,77m de nodul cadrului, 1,40 m de muchia sténga si
1,44 m de muchia dreaptd). Rezultat: Rid = 2837 N/mm? Adéncimea de carbonatare
maxim&: 29mm. Adéncimea de carbonatare medie: 26mm.

Incercérile s-au efectuat conform SREN 12390-6:2010.

Carotele prelevate s-au remarcat printr-o segregare accentuati a betonului care nu a
permis ca agregatele si fie inconjurate de ciment, conglomeratele de agregate nu
carbonateazd, de unde si valorile relativ mici ale adincimii de carbonatare.

Totodatd conglomeratele de agregate au condus la obtinerea unor valori mari ale
rezistentei la compresiune.

v' Rapoarte de incercare privind testarea nedistructivd prin metoda combinati (pahometru,
sclerometru, betonoscop) a elementelor pentru determinarea rezistentei la compresiune la.

- Grinda marg. stdnga desc. 1 intre C1 gi P1: rezistenta efectivd (medie pe element): 18,2 N/mm?

- Elevatie pila P13: rezistenta efectivd (medie pe element): 19,3 N/mm?

- Elevatie pila P30: rezistenta efectivd (medie pe element): 19,0 N/mm?

- Grinda 2 intre culeea C2 gi pila P30: rezistenta efectiva (medie pe element): 17,5 N/mm?

- Elevatie pila P24.: rezistenta efectivd (medie pe element): 19,4 N/mm?

- Fata laterala casetd intre culeea C3 si P24. rezistenta efectivé (medie pe element): 20,8 N/mm?

Rezultatele indicd un beton de clasd C16/20 pentru elementele incercate.

> Investigatii geofizice

Defecte constatate de catre expertul tehnic atestat:

La Elementele principale de rezistenti ale suprastructurii

- fisuri gi crapaturi longitudinale la talpa inferioara a grinzilor Matarov;

- reparatii locale neconforme, in special la partea inferioara a grinzilor Matarov;

- fisuri transversale la grinzile marginale Matarov;

- infiltratii, eflorescente, stalactite, carbonatéri, cauzate de lipsa sau degradarea hidroizolatiei,
infiltrarea apei pe la gurile de scurgere si pe la rosturi, lipsa tuburilor prelungitoare la intrados;

- degradari generalizate, pe suprafete extinse;
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- cumularea la nivelul suprastructurii a mai multor defecte (coroziunea betonului i a armaturii,
exfolieri, carbonatari, fisuri si crapaturi;

- arméturi de rezistenta fara strat de acoperire, expuse si puternic corodate — peste 20%;

- beton friabil, cu reducerea sectiunii elementului, exfolieri;

- degradaéri puternice la capetele grinzilor (beton friabil, desprinderi, crapaturi, segregari)

- degradarea sistemului de precomprimare exterioara;

- desprinderea tencuielii de protectie (ancorare necorespunzatoare), pete de rugina la intrados;

- degradéri specifice semnificative din infiltratii, pe suprafete extinse;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniformd, rosturi de turnare pete negre, aspect
macroporos al betonului, impuritati, imperfectiuni geometrice), urme ale unor reparatii;

- aspect préafuit al betonului, lipsa/degradarea protectiei anticorozive;

- desprinderea tencuielii de protectie, lipsa ancorare, reparatii cu materiale neconforme;

La elementele de rezistentd care sustin calea podului
- fisuri si crapaturi;
- infiltratii, eflorescente, stalactite, carbonatari, cauzate de lipsa sau degradarea hidroizolatiei,

infiltrarea apei pe la gurile de scurgere si pe la rosturi, lipsa tuburilor prelungitoare la intrados;

- pete de rugind, infiltratii puternice pe la rosturi;

- arméaturi fara strat de acoperire, expuse si corodate;

- degradarile din infiltratii sunt mai accentuate in zona rosturilor de dilatatie (lipsa etanseitétii) si
a gurilor de scurgere (lipsa etanseitatii si a tuburilor prelungitoare);

- cumularea la nivelul suprastructurii a mai multor defecte (coroziunea betonului i a armaturii,
exfolieri, carbonatari, fisuri si crapaturi;

- segregarea betonului, beton friabil, exfolieri, reducerea sectiunii elementului;

- solidarizéari necorespunzétoare, neasigurarea linearitatii antretoazelor,

- defecte de suprafatd ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritéti, rosturi de
turnare, imperfectiuni geometrice);

- degradarea protectiei anticorozive.

La Elementele infrastructurii. aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni

seismice, sferturi de con sau aripi
La nivelul culeelor se constata defecte si degradari precum:

- crapaturi transversale la elevatia culeelor;
- infiltratii, carbonatéri, eflorescente, stalactite, beton friabil, exfolieri, faiantari;

- degradari specifice din infiltratii pe suprafete extinse, prin prelingerea apei pe la rosturi;
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- pete de rugina, infiltratii puternice pe la rosturi;

- modificarea exageratd a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului;

- lipsa opritorilor antiseismici;

- amenajarea necorespunzatoare a banchetei cuzinetilor, depuneri de moloz pe banchete:
- segregari puternice, rosturi de turnare, aspect macroporos al betonului;

- agregate de dimensiuni mari la suprafata betonului;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati);

- imperfectiuni de executie, lipsa/degradarea protectiei anticorozive;

La nivelul pilelor se constata defecte si degradari precum:

- crapaturi, fisuri gi faiantari la stalpi si rigle;

- armaturi fara strat de acoperire, expuse si corodate;

- infiltratii, carbonatéri, eflorescente, beton friabil, exfolieri, faiantari;

- degradari specifice din infiltratii pe suprafete extinse;

- pete de rugina, infiltratii puternice pe la rosturi;

- lipsa opritorilor antiseismici;

- segregadri, rosturi de turnare, aspect macroporos al betonului;

- agregate de dimensiuni mari la suprafata betonului;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati);
- imperfectiuni de executie, lipsa/degradarea protectiei anticorozive;
Aparatele de reazme sunt puternic degradate, in special la culeea C2 si C3:

- piese metalice neprotejate, deteriorate, corodate;
- aparate de reazme inglobate in praf si murdarie;

La rampe de acces la pasaj si instalatiile pozate sau suspendate de pasaj

La racordarea cu terasamentele prin ziduri de sprijin din beton armat se constata:

- infiltratii, carbonatari, eflorescente, beton friabil, faiantéri;

- degradari specifice din infiltratii pe suprafete extinse;

- segregari, rosturi de turnare, aspect macroporos al betonului;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati);

- imperfectiuni de executie, lipsa/degradarea protectiei anticorozive;,

Rampele au partea carosabila si trotuarele cu din imbracaminte asfalticid. Se constata
urmatoarele degradari:

- suprafata imbracamintii asfaltice este cu fisuri si faiantari, poroasa, incretits, fagase;

- lisa etansgeitatii intre imbracamintea asfaltica si borduri, intre borduri si trotuare:;

- exfolieri, asfalt méacinat la trotuare;
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- borduri degradate, beton macinat, vegetatie la rostul longitudinal cu trotuarut;

- parapete de sigurantd si parapete pietonal cu defecte de geometrie generald, ruginit si
nevopsit, corodat, degradarea protectiei;

- parapete de siguranta deteriorat prin izbirea autovehiculelor;

- portiuni cu parapete de siguranta lipsa;

- borduri dislocate, méana curenta din beton corodat;

Pasajul este iluminat, la marginea trotuarelor fiind prevazuti stalpi metalici.

Pasajul principal peste CF travaerseaza pachetul de linii electrificate. De lisele de trotuar sunt
agétate multiple trasee de cable si conducte.

La capetele pasajului principal peste CF sunt prevazute scéri de acces din beton armat, la care
se constata urmatoarele degradari:

- infiltratii, carbonatéri, eflorescente, beton friabil, faiantari pe suprafete extinse;

- beton desprins, exfolieri, degradari specifice din infiltratii pe suprafete extinse;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati);

La rampele cu taluze de pamant, scarile de acces sunt cu betonul degradat si lipseste mana

curenta.

La calea pasajului si elementele aferente

Calea pe pasaj este realizata din beton asfaltic.

- suprafata imbracamintii asfaltice este cu fisuri si faiantari, poroasa, incretita;

- moloz, depuneri de material la marginea partii carosabile, borduri degradate;,

- guri de scurgere colmatate partial, fara tuburi prelungitoare la intrados;

- denivelari si deplasari ale elementelor de rost in plan vertical,

- dispozitivele de rost nu mai asigurad etanseitatea;

- rosturi cu ancoraje slabite, lipsa (smulgerea/degradarea) elementelor de etansare din neopren

- unele rosturi sunt obturate cu asfalt;

- imbracamintea asfalticd pe trotuare este puternic degradatd, cu asfalt desprins (lipsé) pe
anumite portiuni, fisuri, crapaturi i faiantari, straturi suplimentare;

- parapetele pietonal si parapetele de protectie CF prezintd defecte locale de geometrie
generald, degradarea vopselei de protectie, rugind, coroziune, lipsesc rosturile in parapet;

- parapetele de siguranta prezintd defecte locale de geometrie generald, degradarea vopselei de

protectie, rugind, coroziune. Borduri degradate, beton macinat;
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3.5. Starea tehnica a obiectivului de investitii

Conform Expertizei tehnice pasajul are un indice de stare tehnica Ist = 24, dar pentru ca a
obtinut depunctare 10 (maxima) pentru elementele principale de rezistentd ale suprastructurii
si pentru elementele care sustin calea si SE VA INCADRA iN CLASA DE STARE TEHNICA V -

STARE CRITICA.

Starea tehnica a pasajului nu asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei. Se

impune inlocuirea sau consolidarea structurii de rezistentd afectata de degradare.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

4.1. Clasa de risc seismic

Zona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea
teritoriului Roméniei” — la gradul 8; pe scara MSK, cu perioada de revenire de 50 de ani. Din punct de
vedere seismic obiectivul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A- 1_\:_::_\oné de teren cu
o perioadd de colt Tc = 1,6sec, iar conform P100-1 din 2013, ag ;—-/é/@ég, in termebl X alori de varf
ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMR=225 anf ; e?%,@m d% )

c

ani.

4.2. Prezentarea a minimum doua solut‘("i\ N\ p
. _ A\, @
Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploa*l*q,ae‘S : culatia sa se
I

desfasoare in conditii de siguranta si confort, in conformitate cu N Tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane” aprobate prin Ordinul Ministerului
Transporturilor nr.49/ 1998 si cu ,Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si
modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017, se
propun 2 solutii definitive ce se vor analiza in cadrul prezentei documentatii (solutiile 1 si 2) si o
solutie de punere in siguranta (Solutia 3):

e Solutia 1 - Consolidarea infrastructurii si inlocuirea completd a suprastructurii

pasajului
e Solutia 2 - Demolarea integrald a pasajului existent si executia unei structuri noi,

dimensionate conform normelor actuale
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4.3. Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia sa se
desfasoare in conditii de siguranta si confort, in conformitate cu ,Normele Tehnice privind proiectarea
si realizarea strazilor in localitati urbane” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.49/ 1998
si cu ,Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin
Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017, se propun 2 solutii:

SOLUTIA 1 _— Consolidarea infrastructurii si inlocuirea completd a suprastructurii

pasajului
- desfacerea sistemului rutier, a bordurilor, a parapetelui de sigurantd si a celui pietonal;

- desfacerea dispozitivelor de rost, a gurilor de scurgere;

- desfacerea intregii suprastructuri. Se va acorda o atentie deosebitd, avénd in vedere alcétuirea
constructiva,

- demolarea partiald a zidurilor de gardé si a zidurilor mfoarségé'/?g%erea cu beton armat a
acestora, adaptate la noile caracteristici geometrice ale suprag;tr Tii; T 00;\

- consolidarea cu beton armat a pilelor existente, fl?qC_éowtrfc(are cu/-ﬁ uct(% \ex:stenta cu

adaptarea la noile caracteristici geometrice ale suprastructu{r/@
|
- lucrérile de consolidare la fundatiile mfrastructur//a( vor \regi) :

\\
. . . N
- montarea pe infrastructurile consolidate a unei noi " st

Geotehnic;

precomprimate solidarizate la partea superioarad cu o placa de supra
permité realizarea unei parii carosabile corespunzétoare unui pod amplasat pe un drum clasé tehnica

I si trotuare pietonale conform normelor in vigoare; — =~
- se va prevedea hidroizolatie moderné de tip membrané gi dlspozmye d5 éB&Aé‘MJ & égsrurllor

de dilatatie de tip etans; / ¥ \\P\AN /,q *Q?,
- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfalt/T‘ q&form@grmefgr in vzgéaré\ —
- montarea parapetului metalic pietonal zincat pe lisele de beton afm, NY. 10 8 _+ /f"“‘ W

- agternerea straturilor céii pe pasaj conform normelor in vigoare; "i':; z‘ -.'77 (.; vV

- montarea de parapete de sigurantd la marginea pértii carosabile, &omggrm po e?e?( ﬁd wgoare
si/sau cerintelor Beneficiarului; A TOR Dﬁw

- aplicarea pe intreaga suprastructurd a unei vopsele speciale de protect/e cu rol ¢ ant;coroz:v
- consolidarea zidurilor de sprijin din beton armat de la rampe si adaptarea acestora la noile

caracteristici ale sectiunii transversale;
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- racordarea la capetele podului a pdrtii carosabile si a platformei rampelor de acces la pasaj la
noile caracteristici ale podului (Iatime, coté rosie) la drumul existent;

- executarea de scdri i casiuri pe zona de racordare pasaj-rampe;

- consolidarea/refacerea scérilor de acces pe pasaj din zona CF;

- montarea pe ambele rampe de placi de racordare cu terasamentele;

- aplicarea pe intreaga infrastructurd a unei vopsele speciale de protectie cu rol anticoroziv;

- realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe.

Nota:

» Lucrdrile de consolidare a pasajului se vor executa pe baza documentatiei tehnice de
executie;

> Pe timpul executiei lucrdrilor circulatia se va desfasura pe rute ocolitoare, cu
semnalizarea corespunzdtoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;

> Lucrdrile se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

» Lucrdrile propuse in Solutia 1 se vor dimensiona pentru normele actuale Eurocode -
convoaie de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor asigura o duratd de viatd a
pasajului de minim 50 de ani, cu conditia realizérii lucrérilor de intretinere, conform normelor in
vigoare.

SOLUTIA 2 — Demolarea integrald a ggs&ruwk‘gmstent si_executia unei structuri_noi,
dimensionate conform normelor actuale 7 ) N | \
MA I 4//

- demolarea integrald a pasajului ex1_s’tc{l);;/
A

grinzi pi%f r/o,gt' din beton precomprimat sau cu

rare ¢l 0 placd de suprabetonare din

- suprastructura pasajului va fi alcftgita
deschideri mari din tabliere mixte din (lﬁ%/ eta\flﬁe &@nlu
beton armat care sa permita realizarea gne/ pé@/ carosabjle gorespufizdtoare unui pasaj amplasat pe

drum de claséa tehnica Il si trotuare p/etoﬁﬁeiémﬁbﬁn fics g /. oare,
\)

- infrastructurile (culee si pile) vor a ’%Qe@ “ &ahzat
recomandsrilor din Studiul Geotehnic; B
D U MI r

- alcéatuirea constructiv@ va permite racordarea la brefgiua de acces / }trfrnf Cﬁfﬂel?‘ﬁalo

- peste placa de suprabetonare se va agterne hidroizolatie modﬁw@ dé 7#.',tzkjnerngran\é ie“\vor
monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie moderne, de t/q| eﬁm§ i 1051 .

- realizarea unui strat de protectie a hidroizolatiei din beton asfah‘/c«z‘ ' 7, L/

- montarea de parapete de protectie la marginea pértii carosabﬂb /coanr- 1 Mrrle%r fn Q;goare

%
si cerintelor Beneficiarului i de parapete pietonal metalic zincat; \7//\ r/ NG (J | N?/ Q@

- asternerea straturilor cdii pe pasaj si trotuare, conform conform normek‘Jr invig %ﬁe

- racordarea la capetele pasajului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pasaj la
noile caracteristici ale podului (l&fime, coté rosie) la drumul existent;

- executarea de scdri de acces pe pasaj, de o parte gi de alta a pachetului de linii CF;
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- executarea de scéri i casiuri pe zona de racordare pasaj-rampe;

- montarea pe ambele rampe de pléci de racordare cu terasamentele,

- realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe.

Lucrérile propuse in Solutia 2 vor asigura parametri de exploatare corespunzatori

normelor actuale Eurocode - convoaie de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor
asigura o duratd de viatd a pasajului de minim 100 de ani, cu conditia realizérii lucrarilor de
intretinere, conform normelor in vigoare.

Nota:

> Lucrdrile se vor executa pe baza documentatiei tehnice de executie, intocmitd de o
firma de specialitate;

> Pe timpul executiei lucrdrilor circulatia se va desfisura pe rute ocolitoare, cu
semnalizarea corespunzitoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;

> Lucrdrile se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

S-au constatat degradiri generalizate pe suprafete extinse la intreg pasajul expertizat,
degradiri determinate in primul rdnd de vechimii lucrarii.

De asemenea, s-au constatat defecte de executie (betoqae:nme%'\ segregate, strat de
acoperire cu beton a arméturii insuficient) cét gi de lipsa lucrér{'[or,égyryt)eg’rgﬂ 0\

Starea tehnicd actuald este determinatd de un cumul/@Qac O Precim ¢

< 3/
actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si I,D‘azb' itatea matéria

activitatea de intretinere. . NR. 0653%
Agresivitatea mediului, patrunderea apei si a noxelA}\_l’éole din atmosfera
cat si din diiluarea substantelor utilizate pentru combaterea\p\:‘n‘ﬂglkdup ui, declanseaza

de calciu si hidroaluminatul de calciu) in saruri de calciu usor solubile, ce migreaza prin masa
betonului si se depun pe suprafata elementelor sub forma de « draperii » si/ sau stalactite. In

consecinta Ph-ul scade, piatra de ciment se distruge, betonul se carbonateaza, corodeaza si nu mai

asigura protectia armaturii.
Elementele de constructie ale pasajului principal si a viaductelor de acces din beton

precomprimat afectate de coroziune, prezinta la suprafata produsi chimici rezultati in urma reactiilor la

contactul dintre apa cu piatra de ciment. = =~
La pasayj, viaducte si scari, accesul apei si a agentilor agresivi [a"éle@eﬁé‘l’e"@é@ﬁl@&guctie, au

declansat procesele chimice de coroziune-degradare a pietrei de qf’rﬁgﬁ SQ@M{QM d{sot@sf"{)etonu-/
[~ @.O-—- < \ Y b

prin fenomene fizice (inghet- dezghet, variatii de temperatura). o 1
Q| '
P
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Durabilitatea structurilor din beton armat sau beton precomprimat este determinata de
intensitatea cu care betonul este descompus in urma reactiilor chimice, care transforma compsii de
calciu in saruri de calciu usor solubile si conduc la diminuarea calitatii betonului (reducerea
rezistentelor, cresterea porozitati, reducerea Ph-ului, etc). In cazul pasajului expertizat, compsii chimici
de culoare alba (compsi de calciu) si/ sau maronii-roscate (oxizi de fier), care sunt prezenti pe
suprafata elementelor demonstreaza stadiul avansat de coroziune si degradare.

Avand in vedere vechimea pasajului, degraddrile constatate atit Ila nivelul
suprastructurii c4t si al infrastructurilor, cat si limitarea solutiilor de consolidare cauzati de
alcatuirea structurald complexa, se apreciaza cd nu pot fi executate lucriri definitive care sd
aducd pasajul la parametri functionali si de rezistentd, stabilitate si exploatare conform

normelor in vigoare, privind circulatia pe un drum public incadrat in clasa tehnica Il.
Solutiile definitive de interventie sunt oricare din solutiile 1 sau 2.

Analizand solutiile definitive propuse (1 si 2), din punct de vedere tehnico-economic se
propune Solutia 1 ca fiind solutia cea mai avantajoasd, dar Beneficiarul poate opta pentru

realizarea oricdreia dintre cele 2 solutii prezentate.

Se recomanda ca lucrarile sa fie incepute cat mai urgent posibil.

2
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedel;é”@ﬁ)o

functional, arhitectural si economic, cuprinzandy ¢, <
S .
Q

5.1.1. Descrierea principalelor lucrari de intervenF i

Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de eXRloata Y latia sa se
desfasoare in conditii de siguranta si confort, in conformlgate/ . Mére (—.:ie ice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane” apréb@%se TprIThé’Q Gl Ministerului

Transporturilor nr.49/ 1998 si cu ,Normele Tehnice privind\”“pre rea, construirea si
modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017, se vor

analiza cele 2 solutii definitive propuse in cadrul expertizei tehnice.

SOLUTIA 1 - Consolidarea infrastructurii si inlocuirea completd a suprastructurii

pasajului e
1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m !

utila fiecare. /
| |




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D | N E N G V

- Desfacerea sistemului rutier existent;
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.
- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:

% 4 cm MAS16 bitum modificat

S 6 cm BAD22,5

< 6 cm AB22.5

% 15 cm Balast stabilizat cu ciment
< 35 cm Balast

- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:

o 3 cm BA8
% 10 cm beton de ciment C16/20
% 10 cm strat de ballast
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

2. Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;
Pasajul are 14 deschideri de 16.00m si o lungime totala de 224.20m. In sectiune

transversala pasajul va avea o latime totala de 18.60m, din care 14.00m parte carosabila, 2
spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime utila fiecare si doua grinzi de parapet
de 0.30m latime fiecare. ﬁﬁ\

Schema statica a pasajului grinzi simplu rezemate; / o

o Lucrari la infrastructura
- Desfacerea sistemului rutier existent; | ( (
- Demolarea suprastructurii existente a pasajului \ x 0\

- Demolarea partn superioare a elevatiilor pllelor

rezemare;
- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25cm grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare
cu acestea. Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa
C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton -armat de- Glasa C35/45,
tinand cont de noua sectiune transversala a suprastructurii; VD [_"M/ ;~

- Pe riglele pilelor si pe bancheta de rezemare de la culei sefv i din heton

Pe riglele pilel bancheta d de la cul feeuPéﬁ t@ibt

armat de clasa C35/45 sub fiecare grinda;

.( 5|

Ill:;:l.l 4"(\

A8 20 OY & )
N s :’535'&{ f 12




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti DI N E NG V

- La extremitatile riglelor pilelor si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza in dreptul
axului de rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive
antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atmosfera se va aplica

protectie anticoroziva;
- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum

filerizat;

L)

x4 Lucrari la suprastructura

- Montarea de grinzi prefabricate noi cu lungimea L=16.00m si inaltimea de 0,80m, dispuse
joantiv la distanta interax de 1.04m; Suprastructura va fi alcatuita in sectiune transversala din 17 grinzi
solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprab u grosime minima de
15cm. Pentru reducerea numarului de rosturi de pe pile, grinzile : \\SokhoHD'Nza\fe\welul placii de
suprabetonare prin intermediul unor articulatii pe cate 7 deschlder() P Yy

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura !e m Q’m contag{ cy sfera se va

aplica protectie anticoroziva; (]

3. Pasaj CF principal, lungime = 161,40m; \*

Pasajul are 7 deschideri de (24.50m+47.00m+24.5 I #17.50m -89 /!I o lungime
totala de 161,40m. In sectiune transversala pasajul va avea® e 18.60m, din

care 14.00m parte carosabila, 2 spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime utila
fiecare si doua grinzi de parapet de 0.30m latime fiecare.

Schema statica a pasajului este cadru pe 7 deschideri;

Pasajul va asigura un gabarit pe verticala in dreptul liniilor CF de mmrm 7. %Sw

\\P
20 MA/V/ &O
% Lucrari la infrastructura WPLoTN Ty
- Desfacerea sistemului rutier existent; L 2‘? I
- Demolarea suprastructurii existente a pasajului /gif; |
\ - Yy /
- Demolarea partii superioare a elevatiilor pilelor; \ '/¢/ 202 O &,

- Camasuirea elevatiilor pilelor cu 25cm grosime beton armat de clasa’ CSSM?;J/ N ERO\?,Q

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu atrn@sfeaase va aplica

protectie anticoroziva;
- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hidroizolatie din 2 straturi de bitum

filerizat;
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N GV

s Lucrari la suprastructura

- Pe deschiderea de 47.00m, deasupra linillor CF se vor monta de grinzi prefabricate noi cu
lungimea L=40.00m si inaltimea de 1,90m, dispuse joantiv la distanta interax de 2.07m;

- Pe celelalte deschideri si pe cate 3.50m stanga si dreapta grinzilor de 40.00m suprastructura
va fi alcauita dintr-o caseta monolita din beton de clasa minima C35/45 cu inaltimea in axul pasajului
de 2.28m.

- Grinzile de 40.00m vor rezema provizoriu pe esafodaje, acestea urmand a se continuiza cu
caseta monolita. Grinzile vor fi proiectate cu armatura postintinsa, precomprimarea urmand a se face
in 2 etape. S

/’_\
- Suprastructura pe zona centrala a deschiderii de 47.00m Jya\:(f) h\ca’t@w B sectlune

transversala din 8 grinzi solidarizate la partea superioara prin mtermedmj.)@rel fonare

cu grosime minima de 20cm.
- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce rama

aplica protectie anticoroziva;

% c ntgckcg@gps ra S /va

spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime utila fiecare si doua grinzi de parapet

de 0.30m latime fiecare.

Schema statica a pasajului grinzi simplu rezemate;

% Lucrari la infrastructura g K\ Sy )*@ ‘
- Desfacerea sistemului rutier existent; #-E"f dr’ Q;\‘D,L, ,év/«y (’2:3 ":‘-.\
- Demolarea suprastructurii existente a pasajului; I Q N 7 /}fﬁ”ﬂ
|| ﬁ N r. 1057 | f
- Demolarea integrala a pilelor P35 si P36 (conform plan de S|tuat|e]\ 7 \5; o~ /r\, / ;? J
- Demolarea partii superioare a elevatiilor celorlalte pile; \ﬂ})/\ =4 2 0@ ' &Q/ ’,/
- Demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee C2 paria 4“37 Ge]u[;l}aﬂc efé; de

rezemare;

- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25cm grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare
cu acestea. Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa
C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton armat de clasa C35/45,
tinand cont de noua sectiune transversala a suprastructurii;
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 ;
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

- Pe riglele pilelor si pe bancheta de rezemare de la culei se vor executa cuzineti din beton
armat de clasa C35/45 sub fiecare grinda;

- La extremitatile riglelor pilelor si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza in dreptul
axului de rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive
antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce ramamr@mqs@ra se va aplica
protectie anticoroziva; (_}$ T 0 \\\

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va QPIICEY’&I&I'OIZOBt ln»_z\ aturi de bitum
filerizat; { ‘ a ‘3

o Lucrari la suprastructura

15cm. Pentru reducerea numarului de rosturi de pe pile, grinzile se vor continuiza la nivelul placii de
suprabetonare prin intermediul unor articulatii.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va
aplica protectie anticoroziva;

5. Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;

Rampa va avea o parte carosabila de 8.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime

utila fiecare. .
- Desfacerea sistemului rutier existent, / 0 DUM/}
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m Iaym@ula OMA/V P /90
~/ L.

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit dinjf 4= @‘O -.7 \\ > | .
7 ) ' /
* 4 cm MAS16 bitum modificat ( 5 | ; N
& 6 cm BAD22,5 L

4 6  cmAB225 A% \%

% 15 cm Balast stabilizat cu ciment \“)/ Z ey /

% 35 cm Balast :--'<>(“ GINER \<</0
. -,(}7 RO A

- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trelu)irélo? aste:

o 3 cm BA8
% 10 cm beton de ciment C16/20
< 10 cm strat de ballast
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D l N E N G V

6. Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;
Pasajul are 7 deschideri de (5x16.00m+20.00m+16.00m) si o lungime totala de
110,90m. Pe zona central in sectiune transversala pasajul va avea o latime totala de 18.60m,

din care 14.00m parte carosabila, 2 spatii de siguranta de 0.50m, 2 trotuare de 1.50m latime
utila fiecare si doua grinzi de parapet de 0.30m latime fiecare. Pe capete partea carosabila
are o latime variabila intrand pe zonele unde se desprind pasajul Democratiei si breteaua

acces gara.
Schema statica a pasajului este cadru pe 7 deschideri;

Pasajul este pe curba.

<> Lucrari la infrastructura

- Desfacerea sistemului rutier existent;
- Demolarea suprastructurii existente a pasajului

- Demolarea partii superioare a elevatiilor pilelor;

rezemare;
- Camasuirea elevatiilor pilelor si culeei cu 25cm grosime beton armat de clasa C35/45;

- Realizarea unor rigle din beton armat de clasa C35/45 in capatul elevatiilor pilelor in conlucrare
cu acestea la pilele P25 si P25a. Riglele vor avea sectiunea de 2.00x1.50m;

- Amenajarea banchetei de rezemare de la culee prin suprabetonare cu beton armat de clasa
C35/45;

- Refacerea zidului de garda si a zidurilor intoarse de la culee cu beton armat de clasa C35/45,
tinand cont de noua sectiune transversala a suprastructurii;

- Pe riglele pilelor P25 si P25a si pe bancheta de rezemare de la culei se vor executa cuzineti
din beton armat de clasa C35/45 sub fiecare grinda;

- La extremitatile riglelor pilelor P25 si P25a si a banchetei de rezemare de la culee si vor realiza
in dreptul axului de rezemare al grinzilor blocuri din beton armat de clasa C35/45 cu rol de dispozitive
antiseismice;

- Pe cuzineti se vor monta aparate de reazem din neopren pentru rezemarea grinzilor;

- Pe toate suprafetele din beton de la pile si culee ce raman in contact cu athsfera seva aplica
protectie anticoroziva; 0 DUM

- Pe zonele elevatiilor ce vor ramane in pamant se va aplica hlgh'omalahq @Wﬁyat{;ﬁéje bitum

filerizat; Haf g WwPle '7 C) \

| = _Nr. 105

< \___3%3 )
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500

in Municipiul Plolesti D I N E N G V

7

D Lucrari la suprastructura

- Suprastructura va fi alcauvita dintr-o caseta monolita din beton de clasa minima C35/45 cu
inaltimea in axul pasajului de 1.60m.

- Suprastructura se va executa in conlucrare cu elevatiile pilelor existente P19...P24 si va
rezema pe culeea C3 si pilele P25 si P25a.

- Pe toate suprafetele din beton de la suprastructura ce raman in contact cu atmosfera se va
aplica protectie anticoroziva;

7. Rampa Independentei, lungime = 176,45m;

Rampa va avea o parte carosabila de 14.00m latime si doua trotuare de 1.50m latime
utila fiecare.

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din:

& 4 cm MAS16 bitum modificat / g
*» 6 cm BAD22,5 v
s 6 cm AB22.5 i\, ( NR. 06535
% 15 cm Balast stabilizat cu ciment “\\,
% 35  cm Balast \\\\6‘ ny
- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru reallzareE{r

<+ 3 cm BA8
% 10 cm beton de ciment C16/20
* 10 cm strat de ballast
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

8. Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime

= 100.00m;

Rampa va avea o parte carosabila de 7.00m latime si doua trotuare de 1:50m latime
utila fiecare. e

- Desfacerea sistemului rutier existent;

- Refacerea sistemului rutier pe rampa. Acesta va fi alcatuit din: :II

< 4 cm MAS16 bitum modificat bt
% 6 cm BAD22,5 "
% 6 cm AB22.5

% 15 cm Balast stabilizat cu ciment
% 35 cm Balast

- Refacerea trotuarelor pe rampa. Structura proiectata pentru realizarea trotuarelor este:
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

%

*

3 cm BA8
10 cm beton de ciment C16/20
< 10 cm strat de ballast
- Largirea platformei pentru realizarea unor trotuare de 1,50m latime utila.

)
0.0

> Pe timpul executiei lucrarilor circulatia se va desfigura pe rute ocolitoare, cu
semnalizarea corespunzitoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;

> Lucrdérile se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

> Lucrérile propuse in Solutia 1 se vor dimensiona pentru normele actuale Eurocode -
convoaie de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor asigura o durata de viata a
pasajului de minim 50 de ani, cu conditia realizarii lucrérilor de intretinere, conform normelor in

vigoare.

SOLUTIA 2 — Demolarea integrald a pasajului _existent si_executia unei_structuri noi,
dimensionate conform normelor actuale

- demolarea integrala a pasajului existent; P —

- suprastructura pasajului va fi alcatuitd din grinzi prefabncate d@\be%nrﬁpe’&’ompnmat sau cu
deschideri mari din tabliere mixte din grinzi metalice in conlucrarxe o] p!a/dé?aq/ sup%etonare din
beton armat care s& permita realizarea unei parti carosabile corfb nztoare unui i)as\aj amp sat pe
f’iV'QO re&NR. 0qi3s

- infrastructurile (culee si pile) vor avea elevatiile realizate cf\l’v{'beto armat, f r@

\ @ ~ B,
de diametru mare d=1.20m; \ +

drum de clasa tehnica |l si trotuare pietonale, conform normelor i

- alcatuirea constructiva va permlte racordarea la breteaua de abcb§la’c,e rcial;

are corespunzatori
normelor actuale Eurocode - convoaie de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2005 si vor
asigura o durati de viatd a pasajului de minim 100 de ani, cu conditia realizérii lucrarilor de
intretinere, conform normelor in vigoare.

Nota:

> Pe timpul executiei lucrdrilor circulatia se va desfigura pe rute ocolitoare, cu

semnalizarea corespunzitoare a circulatiei inclusiv pe timpul noptii;
» Lucrarile se vor efectua cu avizul CN CFR SA.

5.1.2. Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei,

precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionarii constructiei reabilitate

1. Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m —
- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. P& pr@DZQdﬂm,;ie 1a culee
se va monta parapet cu grad de protectie H4b- w3, iar pe restul se Na\/@ /@@M&W cﬂ‘?’@rad de

DLe ‘7
tectie H2; W \ @ k-
protectie Q -




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;
- Refacerea sistemuliui de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

- Realizarea marcajelor pe rampa;

2. Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

7

o Lucrari la cale, trotuar parapet

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor caii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul
50/70) si 4cm BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe culee C1 si pe pilele P6 si P13. Acestea vor fi
etans si cu o durata de viata de minim 25 de ani;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate una pe fiecare
deschidere si pe fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare anul
QN 108
- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile. ~ CJO s “JC_/ \

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu//g&dm_: ':s’ \ %«,\ W\

- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3c|r~n%A ;

pasajului. Tuburile colectoare vor deversa in canalizarea de pe rampa;

- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet‘\&:lé la iy '|tat|Ie Iateral

ale pasajului;

. 4, o,
. . . Y A
- Realizarea marcajelor pe pasaij; ‘-ﬁ\é\ \
o
- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul pub‘
- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led,;
<> Lucrari la racordarea cu terasamentul
- Refacerea formei sferturilor de con si pereerea acestora cu 1§cn@é{>‘ on clasa 3?
/

- Refacerea scarilor de acces de la capatul pasajului;

- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei; ‘ [ Ny 1 ; '-.l ?’ g T
3. Pasaj CF principal, lungime = 161,40m; | & \ % jﬁgﬁ//f: I.fal

x4 Lucrari la cale, trotuar Qara,get

monolita;
- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;
- Asternerea straturilor caii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul
50/70) si 4cm BAP 16 (leg 50/70);
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Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe pila P25. Acestea vor fi etans si cu o durata de
viata de minim 25 de ani;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate 2 pe fiecare
deschidere si pe fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoare montate in lungul
pasajului. Tuburile colectoare vor deversa in canalizarea existenta in zona;

- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile.

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad H4b-w3;

- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BAS,;

- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale

ale pasajului;

_— iolc? e asal ///’R_\‘
- r ; b o
Realizarea marcajelor pe pasaj V7 \§\3 N. IO4’ L

- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iIuminatul_,;ﬁ'gflﬁ%)?/—-“"4 *U(/*-\
' < SN

- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led; 53 /—" N} N\ %
- Montare plase de protectie CF in zone de traversare a liniilor CF; " N "_ =

. o . .ol R 06535 | <
- Refacerea celor 4 scarilor de acces pe pasaj din dreptul pilelor P13 si P 7* /

4. Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m; e /

< Lucrari la cale, trotuar parapet i EE\’\% ¢

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabeton

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS,;

- Asternerea straturilor caii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 stratuff 4cm MAS16 (rul
50/70) si 4cm BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe culee C1 si pe pilele P6 si P13. Acestea vor fi
etans si cu o durata de viata de minim 25 de ani;

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii carosabile (cate unB pB fiecare
deschidere si pe fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi colectoarq)ﬂo&:tate m |ﬂﬁgw
pasajului. Tuburile colectoare vor deversa in canalizarea de pe rampa; ¢ OQ. %1\ D.L 4 ’14/ 3%;. "\

- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile. |f|' s | IV,. 105 ‘/" \ ‘g 'q

. |

- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu géd H‘FE_;W(‘}
- Realizarea trotuarelor p|etonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm Bﬁ@ /4/ &

ale pasajului; el AR
- Realizarea marcajelor pe pasaj;
- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (inclusiv iluminatul public);

- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi lampi cu led,;
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s Lucrari la racordarea cu terasamentul

- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei;
5. Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;

- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu grad de protectie H4b- w3;

- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canalizarea pluviala din zona;

- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

- Realizarea marcajelor pe rampa;

- Reparatii cu mortare speciale la elevatiile zidurilor de sprijin si protejarea anticoroziv a
acestora;

6. Pasaj Independentei, lungime = 110.90m;

- Asternerea unei hidroizolatii (membrana/ lichida) peste placa de suprabetonare;

- Realizarea stratului de protectie al hidroizolatiei din 3cm BAS;

- Asternerea straturilor caii pe pasaj conform normelor in vigoare din 2 straturi 4cm MAS16 (rul
50/70) si 4cm BAP 16 (leg 50/70);

- Montarea de dispozitive de acoperire rosturi pe culee C3 si pe pilele P25 sn@W
fi etans si cu o durata de viata de minim 25 de ani; O

- Montare de guri de scurgere T1G1 - 400 la marginea partii caro:;at((rr ,{éte n& ég e? \

deschidere si pe fiecare sens). Gurile de scurgere vor deversa in tuburi ,do@ctdar% rlrgontate in Iynéj
06535 |

pasajului. Tuburile colectoare vor deversa in canalizarea de pe rampa; ‘\\ *
- Montare de borduri de granit 20x25cm la marginea partii carosabile.\"--_@
- In spatiile de siguranta de 0.50m se va monta parapet de protectie cu grad 448
- Realizarea trotuarelor pietonale din beton de umplutura C30/37 si 3cm BA8';H‘
- Montarea de parapet metalic pietonal zincat pe grinzile de parapet de la extremitatile laterale

ale pasajului;
- Realizarea marcajelor pe pasaj; \5 ﬁ D DU
- Montarea de tuburi PVC in trotuare pentru retele utilitati (mclus{; |lq}ri th@LM l
- Refacerea sistemului de iluminat pe pasaj. Se vor folosi Iamp b d; NN\ Plo 7 \ ,u.:: ﬁ
< Lucrari la racordarea cu terasamentul ' L < B< g 10551 E ||.|
- Montarea de placi de racordare noi in spatele culeei; “--\% " f’ M D"-lq/- ’/477 &:_,.,:"
7. Rampa Independentei, lungime = 176,45m; \O )\ J /\/2& = ‘</ /

- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu gra /gﬂé nma@&e*f-f%- w3;
- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canallzarea pluwala din zona;
- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

- Realizarea marcajelor pe rampa;
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- Reparatii cu mortare speciale la elevatia zidului de sprijin de pe partea dreapta si protejarea

anticoroziva a acestora;
8. Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime

= 100,00m;
- Montarea parapetului de protectie la marginea partii carosabile. cu grad de protectie H4b- w3;

- Realizarea unui sistem de canalizare pe rampa ce va deversa in canallzarea pIuvnaIa din zona;

- Refacerea sistemului de iluminat pe rampa. Se vor folosi lampi cu led;

%

- Realizarea marcajelor pe rampa; Qu\’
I_J".f' ROM,q
- Reparatii cu mortare speciale la elevatia zidului de sprijin de-i-’p artea stanga @prc(bjehea

| 1 (o
e

\\% YQ I E’ |
NOTA: Refacerea iluminatului pe pasaj si rampe, prin montarea ur‘m@tampi Gons?fm ,(en'u& de

energie (LED) in locul celor existente, precum si realizarea llummatuluf p@zona!fmde\lgﬁrezent nu
L PI.\O\ i ;'_-

anticoroziva a acestora;

~

exista;

5.1.3. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia
Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaza parametric si procese complexe si interconectate.

In ultimul timp, in domeniul hazardelor si al riscurilor se evidentiaza din ce m,ce—mm%probleme ce
nu tin de stiintele naturale, ci de cele sociale. \) N. 1O N S

Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lgf b@au =ielielzy ﬂe Ja cauza
(natural sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau n'rr-,/ Jharj w? functie ,dé armplitudinea
acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care ;E ma Ifeﬂﬁ,. ld%%%r% br?ca d un

aspect catastrofal.

Jv o | ©
Evaluarea riscurilor este un process de aplicare a unor metodcblﬁ‘g_u ,de s\ Altiare

cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui rls& Pl patndnilor dar si
a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective.' b

Exista trei pasi in evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza si evalyjarea vulnerabilitatii.
Pentru identificarea riscului trebuie mai intai identificate riscurile care apar, existand o serie de
metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia in considerare
pararnetrii precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele.

O a doua etapa si anume cea de analiza a riscului estimeaza probabilitatile si consecintele
asteptate pentru un risc identificat sau expunerile si efectele. Consecintele vor varia in functie de

maghitudinea evenimentului si de vulnerabilitatea elementelor afectate.
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Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate
de un eveniment extrem si poate fi considerat ca si insumararea tuturor riscurilor identificate.

Riscurile naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele,
furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra
societatii si @ mediului inconjurator, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor
masuri adecvate pentru limitarea efectelor - pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si distrugeri
ale mediului - si pentru reconstructia regiunilor afectate.

Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau favorizate
de activitati umane si care sunt daunatoare societatii in ansamblu si existentei umane in particular.
Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in natura, cu scopul de a utiliza elementele
cadrului natural in interes propriu: activitati agricole, miniere, industrial, de constructii, de transport,
amenajarea spatiului.

De mentionat ca, in zona amplasamentului nu se evidentiaza fenomene fizico-geologice active

(alunecari sau prabusiri) care sa pericliteze stabilirea constructiei. e

. o i soecifici inveaidl: 108
5.1.4, Caracteristicile tehnice si parametrii specifici lpvéxb}élel rezu tél&'-\.ln urma

MA,

realizarii lucrarilor de interventie

¢ Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m; /

e Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;

e Pasaj CF principal, lungime = 161,40m; \¢&,
o Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m; Sl‘i En ; >

¢ Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, Iung\l?ne\=~11 70m;

o Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;

e Rampa Independentei, lungime = 176,45m;

e Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime =
100,00m;

Rezulta astfel o lungime totald a ansamblului de lucrari de artd de 1.253,64m.

PASAJ BUCURESTI — PASAJ CF PRINCIPAL — PASAJ INDEPENDENTEI

- latime transversala totala 18,60m
- din care: - latime parte carosabila 14,00m

- trotuare 2x1,50m

- spatiu parapet siguranta 2x0,50m

- grinda parapet pietonal 2x0,30m
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- clasa de incarcare LM1; LM2

PASAJ DEMOCRATIEI

- latime transversala totala 12,60m
- din care: - latime parte carosabila 8,00m

- trotuare 2x1,50m

- spatiu parapet siguranta 2x0,50m

- grinda parapet pietonal 2x0,30m
- clasa de incarcare LM1; LM2

IN SECTIUNE TRANSVERSALA RAMPELE VOR AVEA ACELEAS| CARACTERISTICI GEOMETRICE CU
PASAJUL.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei

SOLUTIA 1 - Consolidarea infrastructurii si_inlocuirea completd a suprastructurii
pasajului
Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

GRAFIC GENERAL DE EXECUTIE AL LUCRARII

Nota:
Activitate continua  IEE—
Activitate generziza HHHNRRENANE

Periodica oo ®®
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0 ANUL! | ANULI ] ANUL I
erf Activitatea Durata : -
(uni) Luna
1|z|.14567891:\1112131415161718192021_2212324252527282937:5’_3132333435
| 1| Mmbioaron achizel mvedotea suacutel hirerh desamy) | 0.5 | |
2 | Devieri/ protejari de ulilitati 1.5
3 | Lucrari la rampele jului 30 l
3.1 Rarnpa Bucuresti é |1
3.4 Rarmpa D iei [}
3.1 Rampa Independ i &i Bretea accesgara 13
4 [ Lucrari pasafe 355 L] [1.1] ENEENpENREREEN [11] O LTI L (L] [ ]
. |Pasa) Bucuresti 8.5 I
i A Pasaj principal CF 14
1 Pasal Democratiel 9
{4 Pasaj | i 12
5 [lluminat [ il
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7 i i marcaje 1 |
8 | Amenajan peniru protectia mediutui 1
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SOLUTIA 2 — Demolarea integrald a pasajului_existent si executia unei structuri _noi,
dimensionate conform normelor actuale

Durata de realizare a investitiei este de 60 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare

Devizele generale ale obiectivului de investitii (Scenariul 1 si Scenariul 2) sunt anexa la prezentul
memoriu.

5.4.2. Costuri estimative de operare pentru durata normata de viata/ amortizare a
investitiei

Costurile de operare sunt costurile (egate de lucrarile de intretinere a pasajului si a rampelor
de acces la pasaj, precum si a iluminatului pe pasaj si rampe.

Lucrarile de intretinere sunt lucrari de intretinere curenta, de intretinere periodica si de
intretinere accidentala.

Lucrarile de intretinere curenta constau in lucrari de tundere a vegetatiei de pe taluze, de
desfundare a gurilor de scurgere, de indepartare a materialului solid (pamant, nisip) de la marginea
partii carosabile.

Lucrarile de intretinere periodica sunt lucrari de inlocuire a stratului de uzura de pe partea
carosabila, de refacere a protectiei anticorozive la elementele de beton si metalice.

Lucrarile de intretinere accidentale sunt lucrarile de reaparatii la elemente ale pasajului ce
nu sunt de rezistenta, care s-au deteriorat/ degradat in urma unor accidente, a unor conditii de
exploatare defectuase sau a unor fenomene naturale neprevazute. Aceste lucrari pot fi de de
inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataie daca se constata ca acestea nu mai
sunt etans, inlocuire a unor portiuni din parapetul de protectie de la marginea partii carosabile.
DEVIZUL ESTIMATIV PENTRU COSTURILE DE OPERARE

COST

NR. ANUAL
CRT. TIP LUCRARE FRECVENTA | Cost/ Frecventa ANI19, 11 | COST ANUAL
19, 21-29 ANII 10 SI 20

1 o data pe luna/

Tundere vegetatie de pe taluze de 6 ori pe an 300,00 1.800,00 1.800,00
9 Desfundare guri de scurgere de pe

pod odatala3luni | 1.000,00 4.000,00 4.000,00
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3 Indepartare depuneri de material

solid de la marginea partii carosabile | o data la 3 luni 250,00 1.000,00 1.000,00

4__ Refacere marcaje __| odatapean | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00
.| Lucrari de intretinere periodica | i = | |

1 | Protectia anticoroziva a betonului o datala 10 ani 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 |
9 Refacere strat de uzura pe pod si

rampe o data la 10 ani 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

COST TOTAL PE AN (LEI) 21.800,00 4.021.800, 00

stingre accidentala Ll R -1 LRI

1 Inlocuire dlspozmve de acoperlre 18.000 LEI/

rosturi de dilatatie cand e nevoie bucata B
2 | Inlocuire parapet de protectie metalic | cand e nevoie | 900 LEI/ m..
3 | Reparatii gropi/ denivelari in asfalt cand e nevoie 110 LEI/ m.p.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

5.5.1. Impactul social si cultural

« Posibilitatea crearii unor locuri de munca temporare, in timpul executiei lucrarilor, pentru
localnici;

+ Reducerea poluarii prin asigurarea unui trafic fluent;

« Reducerea riscului de accidente pe pod;

5.5.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

5.5.2.1.Numdr de locuri de muncd create in faza de executie
Personalul in faza de executie se va preciza de catre Executant, functie de dotarile si
tehnologiile propuse de acesta in Oferta.
Trebuie asigurate obligatoriu:
e Lucrari infrastructura drum
e Lucrari suprastructura drum
e Lucrari infrastructura pasaj
o Lucrari suprastructura pasaj
e Lucrari iluminat si canalizare pluviala pasaj si rampe
Se estimeaza un numar de personal astfel:
> 1inginer
> 1 maistru
» 1 echipa lucrari de drum compusa din:
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1 sef echipa

2 dulgheri constructii

2 asfaltatori

1 finisor terasamente

e 2 fierari

2 pavatori
e 2 muncitori necalificati

2 echipe lucrari de pod compusa din:

1 sef echipa

2 dulgheri constructii

4 betonisti

2 dulgheri poduri

2 fierari betonisti

2 asfaltatori

1 izolator

4 sudori electric

2 sudori gaze

4 sablatori

1 instalator

3 muncitori necalificati

1 echipa lucrari de iluminat pasaj si rampe compusa din:
e 1 sef echipa
¢ 2 ingineri electricieni

e 2 muncitori necalificati

1 echipa lucrari de canalizare pluviala pasaj si rampe compusa din:

¢ 1 sef echipa

¢ 2 ingineri electricieni

¢ 2 muncitori necalificati
Laborator - 1 persoana
Topografi - 1 persoana

Personal auxiliar - 2 persoane

Total minim personal de executie estimat 84.
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5.5.2.2.Numdr de locuri de muncd create in faza de operare

Nu se creaza locuri de munca in faza de operare.

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu
5.5.3.1.Protectia calitatii apelor

5.5.3.1.1. Surse de poluanti pentru ape
Aceasta sectiune trateaza problemele legate de asigurarea folosintelor de apa, colectarea

tuturor categoriilor de ape uzate generate si evacuarea apelor uzate n conditiile respectarii
cerintelor legale aplicabile.

ETAPA DE CONSTRUCTIE

in etapa de constructie, singurele folosinte permanente de apa (in sensul de asigurare zilnica
a debitelor necesare) vor fi cele aferente organizarii de santier.

n etapa de constructie, principalele utilizari ale apei vor fi urmatoarele:

e  consum ca apa potabila;

. scopuri igienico - sanitare;

e intretinerea si igienizarea spatiilor administrative aferente organizarii de santier;

o utilizarea ocazionald pentru controlul emisiilor de praf (stropirea gramezilor de materiale
pulverulente si a drumurilor);

° umectarea amprizei drumului pentru asigurarea umiditatii corespunzatoare lucrarilor de
umplutura si pregatire a fundatiei drumului.

Organizarea de santier va fi amenajata de catre Constructor. Amplasamentul acesteia va fi in
amplasamentul pasajului, responsabilitatea selectarii acestuia, amenajarii si avizarii activitatilor
desfasurate aici revenind Constructorului. Prevederile Planului de Management de Mediu pentru
etapa de Constructie se vor aplica in mod corespunzator acestei facilitati.

In scopul efectudrii evaludrii impactului asupra mediului, pe baza informatiilor tehnice
disponibile referitoare la proiect si a experientei deja acumulate la nivel national pentru acest tip
de proiecte, au fost evaluate o serie de consumuri specifice.

Pentru alimentarea cu apa potabild a personalului angajat al Constructorului se va folosi cel
mai probabil apa potabild imbuteliata si livrata in bidoane de la furnizori specializati.

Apa necesara desfasurdrii activitatilor specifice etapei de constructie va fi alimentata cu
cisterne utilizdndu-se surse subterane sau de suprafata autorizate. Apa utilizata pentru controlul

emisiilor de praf sau umectarea lucrarilor de umpluturd din fundatia drumului nu este necesar sa fie

potabila.
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5.5.3.1.2. Colectarea si evacuarea apelor uzate

Apa va avea o utilizare limitata in perioada de constructie, deoarece materialele de
constructie (betoanele) vor fi preparate in afara amplasamentului in statii de betoane autorizate.

Pe perioada desfasurarii etapei de constructie, apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate
fecaloid - menajere rezultate din activitatile igienico - sanitare ale personalului Constructorului si
apele uzate din activitatea intretinerea si igienizarea spatiilor administrative aferente organizarii de
santier.

Pentru gospodarirea apelor fecaloid - menajere se vor inchiria, de la firme de specialitate,
toalete ecologice care se vor instala pe amplasament. Apele uzate colectate in aceste toalete vor fi
periodic vidanjate de firma detinatoare, care va fi responsabilda pentru descércarea acestora la o
statie de epurare a apelor uzate din apropiere sau in reteaua de canalizare locala.

Pentru colectarea apelor uzate menajere rezultate de la baraca spalator care va exista in
cadrul organizarii de santier si a apelor uzate rezultate din activitatea intretinere si igienizare a
spatiilor administrative se va putea instala un bazin vidanjabil bicompartimentat, cu capacitatea de
9 m?/compartiment. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic, pe baza de contract, de citre
un operator autorizat si deversate la o statie de epurare a apelor uzate autorizata. Un acord scris al
operatorului acestor instalatii va trebui obtinut de Constructor.

Apele uzate provenite de la baraca spalator vor contine in principal suspensii solide, substante
organice, compusi cu azot, grasimi, iar apele uzate rezultate din activitatea intretinerea si
igienizarea spatiilor administrative vor fi similare apelor uzate menajere, avand un continut
preponderent de substante de curatare (detergent) si de dezinfectie.

Datorita caracterului temporar al organizarii de santier si a faptului ca nu vor exista platforme
betonate, apele pluviale se vor infiltra direct in sol.

Se considera ca activitatea de santier organizata corespunzator poate evita riscurile de
afectare a calitatii corpurilor de apa, asigurand protectia biocenozelor, mentinerea echilibrului
ecologic si a posibilitatilor de utilizare a apei.

ETAPA DE OPERARE (EXPLOATAREA SI INTRETINEREA)

In etapa de operare, apele meteorice impurificate, colectate in lungul podului constituie
principala sursa potentiala de poluare. Pe suprafata perimetrului pasajului, dar si pe rampe, in
timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral.

Principalele activitati apartinand acestei categorii au ca obiectiv asigurarea scurgerii apelor
din zona podului §i prevenirea efectelor inundatiilor, cuprinzand:

oprevenirea efectelor inundatiilor:

ointretinerea lucrarilor de colectare a apelor;
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ocompletarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunii provocate de topirea zapezilor.

5.5.3.1.3. Masuri de reducere a poluarii apei

ETAPA DE CONSTRUCTIE

Organizarea de santier va fi amenajatd de catre Constructor. Amenajarea si avizarea
activitatilor desfasurate aici revenind Constructorului. Prevederile Planului de Management de
Mediu pentru etapa de Constructie se vor aplica in mod corespunzator acestei facilitati.

Principalele masuri privind asigurarea protectiei calitatii apei sunt:

estocarea materialelor de constructie nepericuloase la distante de minimum 100 m de
cursurile de apa;

eintretinerea corespunzatoare a vehiculelor si a echipamentelor in scopul prevenirii
pierderilor de uleiuri sau de carburanti;

e aprovizionarea cu materiale periculoase in functie de planificarea lucrarilor, astfel incat sa
se evite stocarea acestora in punctele de lucru;

ETAPA DE OPERARE (EXPLOATAREA S| INTRETINEREA)

Masurile care trebuie avute in vedere pentru asigurarea unei exploatari corespunzatoare,
relativ la protectia corpurilor de apa subterane si de suprafata au in vedere:

= delimitarea zonelor de drenare pentru care utilizarea substantelor pentru combaterea

poleiului si a zapezii trebuie efectuata cu precautie.
5.5.3.2.Protectia aerului:

5.5.3.2.1. Surse de poluanti pentru aer

Sursele de poluanti atmosferici vor fi specifice fiecarei etape de implementare a proiectului si
vor fi analizate separat, astfel:

= sursele asociate etapei de constructie;

= sursele asociate etapei de operare.

ETAPA DE CONSTRUCTIE

Sursele de poluare a atmosferei caracteristice pentru etapa de constructie aferente realizarii
obiectivului, vor fi reprezentate de:

= Pregitirea suprafetelor de teren necesare pentru: amplasarea organizarii de santier,
realizarea lucrarilor de reabilitare a pasajului;

» Executarea de sapaturi (excavatii) ale unor straturi de sol de adancime necesare;

= Realizarea lucrdrilor de constructie a terasamentelor si a suprastructurii rampelor pasajului,
implicand: umpluturi, operatii de compactare, asternere sistem rutier;

= Executarea de operatii de sudura si de vopsire a unor suprafete;
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= Manevrarea materialelor solide generatoare de praf (vegetatie, sol vegetal, sol steril,
materiale de constructie), implicand operatii de strangere in gramezi, incarcare/descarcare,
depozitare sol (vegetal si steril) pe amplasament in vederea reutilizarii, dupa finalizarea lucrarilor
de constructie, pentru reabilitarea portiunilor de teren afectat, utilizarea materialelor de
constructie;

= Eliminarea solului excedentar, a deseurilor vegetale si a deseurilor de constructie, implicand
operatii de incarcare in vehicule si transport;

= Functionarea utilajelor mobile motorizate (excavatoare, tractoare, macarale, incarcatoare,
rolere, utilaje tip bobcat, gredere, repartitor asfalt, compresor, generatoare energie electrica,
etc.) necesare pentru realizarea lucrarilor de constructie si a activitatilor conexe’

» Dezafectarea organizarii de santier si a tuturor facilitatilor din zona amplasamentului
podului;

* Transportul in amplasamentele organizarii de santier si santierului al materialelor de
constructie, al echipamentelor si al carburantilor si transportul din amplasamente al solului
excedentar si al deseurilor vegetale;

= Transportul pamantului de la gropile de imprumut in santier;

* Transportul din amplasamentele organizarii de santier si santierului al materialelor si
instalatiilor dezafectate si al deseurilor de constructie;

= Reabilitarea terenurilor de pe care a fost dezafectata organizarea de santier, precum si a
portiunilor de teren afectat suplimentar in timpul executarii lucrarilor de constructie, implicand
asternerea, dupa caz, de sol de umplutura si asternerea de sol vegetal;

= Transportul utilajelor de constructie din amplasamente.

Principalul poluant care va fi emis in atmosfera in etapa de constructie va fi reprezentat de
particule (particule totale in suspensie - TSP cu un spectru dimensional larg, incluzind si particule
cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 pm - PMqo).

Ratele de emisie a particulelor in atmosfera depind de o serie de parametri, dintre care, cei
mai semnificativi sunt urmatorii: conditiile meteorologice (viteza vantului, precipitatiile),
caracteristicile solului/materialului manevrat (umezeala, continutul de particule cu diametre mici,
sub 75 pm), tehnologiile si utilajele generatoare de praf, capacitatea utilajelor, caracteristicile
stratului de uzurd al drumurilor, caracteristicile tehnice ale vehiculelor, masurile pentru reducerea
poluarii aerului. Din aceste motive, ratele de emisie a particulelor pot prezenta variatii orare,
diurne, lunare si sezoniere importante. Astfel, datorita multitudinii de activitati si factori care pot

contribui la generarea surselor de praf si la variabilitatea ratelor de emisie, abordarea cea mai
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adecvata a elaborarii inventarelor de emisie este aceea de a lua in considerare separat contributia
fiecarei surse in parte.

Dupd cum s-a mentionat mai sus, alte surse importante de poluanti asociate executarii
lucrarilor de constructie sunt asociate utilizarii vehiculelor si a utilajelor actionate de motoare cu
ardere internd, care emit particule cu diametre sub 10 pm si poluanti gazosi specifici.

Alte surse de poluanti atmosferici sunt reprezentate de operatiile de sudura, de asternere a
betonului asfaltic si a mixturilor asfaltice si de utilizare a vopselelor.

Luand in considerare aceste elemente cu caracter general, emisiile potentiale de poluanti
atmosferici generate de activititile de constructie pentru realizarea obiectivului, includ in
principal:

= particule provenite de la operatiile de: excavare, compactare, incarcare/descarcare
materiale/deseuri generatoare de praf, reabilitare terenuri afectate;

= particule generate de activitatile de transport si de cele de depozitare a solului vegetal si
steril;

= particule provenite din eroziunea eoliand a suprafetelor temporar perturbate, a stivelor de
sol si de deseuri solide, precum si a suprafetelor de teren devegetate;

»gaze de esapament de la vehicule si utilaje actionate de motoare cu ardere interna,
continind: oxizi de azot (NOx, N20), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, compusi organici
volatili (metan si compusi nemetanici), hidrocarburi aromatice policiclice (in cazul utilajelor
mobile), particule cu continut de metale (emisii de Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, cu mentiunea ca emisiile
de Pb vor fi nesemnificative ca urmare a folosirii utilajelor si vehiculelor actionate de motoare
Diesel);

= emisii de particule, de oxizi de azot si de ozon generate de operatiile de sudurd;

= emisii de compusi organici volatili nemetanici rezultate din: asternerea betonului asfaltic si a
mixturilor asfaltice, utilizarea vopselelor (vapori de solventi organici), manevrarea carburantilor
(vapori de hidrocarburi din grupa motorinelor).

Toate categoriile de surse asociate etapei de constructie vor fi surse nedirijate, de suprafata
si liniare, avand un impact strict local, temporar si de nivel relativ redus. Excepténd traficul pe
drumurile publice al vehiculelor pentru transportul materialelor/deseurilor, toate sursele aferente
etapei de constructie vor fi situate in incintele organizdrii de santier, santierului si gropilor de
imprumut.

ETAPA DE OPERARE
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Sursele principale de poluare a aerului caracteristice pentru perioada de operare a unui
proiect pentru realizarea unei infrastructuri rutiere sunt surse mobile, reprezentate de vehiculele
dotate cu motoare cu ardere interna implicate in traficul pe respectiva artera de circulatie.

Ansamblul autovehiculelor care circuld la un moment dat pe o cale de trafic rutier formeaza o
sursa liniard a carei geometrie, in plan orizontal, este similara geometriei acestei cdi. Alte
caracteristici importante ale acestui tip de sursa, pentru comportarea poluantilor in atmosfera,
sunt: inaltimea efectiva de emisie este deosebit de redusa, fiind foarte apropiata de nivelul solului
(circa 2 m naltime fata de carosabil), iar poluantii sunt emisi liber in atmosferd, imprimand acestei
surse caracteristica de sursa libera, deschisa.

Poluantii caracteristici traficului rutier sunt:

= precursori ai ozonului troposferic: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), compusi
organici volatili nemetanici (COVnm);

= gaze cu efect de sera: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N20);

= gaze care contribuie la acidifierea atmosferei: dioxid de sulf (S02) si amoniac (NH3);

= particule (PM) rezultate in gazele de esapament (in principal particule cu diametre
aerodinamice echivalente sub 2,5 pym - PM2,5, fractia PM10 - PM2,5 fiind neglijabila) ca urmare a
arderii carburantilor, precum si particule provenite din uzura franelor, a pneurilor si a drumului si
antrenate in aer de turbulenta generata de trafic;

»substante cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice - HAP si poluanti organici
persistenti - POP);

= substante toxice (dioxine si furani);

= metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) continute in particulele emise in gazele de
esapament.

Se precizeaza ca, particulele generate de uzura franelor, a pneurilor si a drumului si care se
comporta ca particule in suspensie au un spectru dimensional mult mai larg decét cele rezultate din
arderea carburantilor. Astfel, particulele in suspensie rezultate din uzura franelor, a pneurilor si a
drumului au diametre aerodinamice echivalente de la 30 ym, pana la < 2,5 ym. Studiile efectuate in
state membre UE indica faptul ca fractia < 10 pm din particulele totale in suspensie (TSP) este
redusa, fiind de circa 10 %.

in general, emisiile de particule totale in suspensie rezultate din uzuri au ordine de marime
comparabile cu cele rezultate din gazele de esapament si contin:

= particule generate de uzura franelor: substante organice (rasini), sulfati de bariu si de stibiu,
fibre metalice, minerale, ceramice sau de poliamide aromatice, incluzand otel, cupru, alama,

titanat de potasiu, sticla, azbest, grafit, cauciuc;
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= particule generate de uzura pneurilor: cauciuc natural, cauciuc sintetic (in principal
butadien - stirenic), metale (in special Zn);

= particule generate de uzura drumului (stratului de uzurd): in principal particule minerale
(cu continut de compusi amorfi de siliciu) provenite de la uzura agregatelor si mici cantitati de
substante organice provenite de la uzura liantilor bituminosi din compozitia mixturii asfaltice.

Pentru etapa de operare exista o serie de surse secundare, cu emisii incidentale, de scurta
durat3, asociate activitatilor de intretinere a arterei de circulatie. Acestea sunt reprezentate de:

= autovehicule, masini si utilaje pentru lucrul efectiv;

= alte echipamente (cu precddere echipamente de mana);

= activitatile specifice:

odepozitarea deseurilor;

otransportul deseurilor si materialelor rezultate din activitate cu un continut mare de

particule.
5.5.3.2.2. Masuri de reducere a poluarii aerului
ETAPA DE CONSTRUCTIE

Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare n etapa de constructie vor fi atat
tehnice, cat si operationale, vor face obiectul unui Plan de management al calitdtii aerului, ca
parte din Planul de management al mediului pentru etapa de constructie §i vor consta, in principal,
in:

= utilizarea de sisteme de imprejmuire a amplasamentului organizarii de santier care sa
determine minimalizarea impactului prafului generat de manevrarea si stocarea agregatelor asupra
zonelor din vecinatate;

= folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte
legislatia in vigoare;

=intretinerea corespunzatoare a utilajelor mobile motorizate pentru a se evita cresterea
emisiilor de poluanti;

= elaborarea, implementarea si monitorizarea unui Plan de management al traficului care va
include:

ostabilirea rutelor de transport si programarea transportului utilajelor, materialelor, solului si
al deseurilor de constructie, astfel incit sa se evite, in masura posibilului, afectarea zonelor
populate;

oreguli de circulatie specifice pentru transportul pe drumurile publice, in conformitate cu
prevederile legale;

oreguli de circulatie pe santier;
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= reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul

materialelor si echipamentelor;

» utilizarea de autocamioane cu prelate pentru transportul materialelor care pot genera praf
(pamant, deseuri solide);

= acoperirea gramezilor de materiale de constructie;

= stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in
amplasament, in perioadele lipsite de precipitatii;

» diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de
particule;

= utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de materiale de
constructie pulverulente in amplasament;

= curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

= oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

= oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea
materialelor/echipamentelor;

= folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi
realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de emisie;

= interzicerea incinerdrii sau arderii pe amplasament sau in ariile invecinate a deseurilor
vegetale sau de alta natura;

» reabilitarea cat mai curand posibil a zonelor perturbate;

* mentinerea la minimum a distantelor de transport al materialelor de constructie;

= limitarea activitatilor de constructie in perioadele cu vant puternic;

= reevaluarea si imbunatatirea Planului de management al calitatii aerului atunci cand sunt
semnalate situatii persistente de poluare a aerului ambiental.

ETAPA DE OPERARE

Principala sursa de poluanti atmosferici asociata etapei de operare este reprezentata de
traficul rutier, al carei impact estimat este foarte redus. Reducerea, in timp, a emisiilor si,
respectiv, a impactului acestei surse depinde, in principal, de evolutia tehnicilor in domeniul
industriei autovehiculelor si al producerii de carburanti, precum si de evolutia legislatiei specifice.
Intr-o anumitd masurd, evitarea cresterii emisiilor si, deci, a nivelurilor de poluare depinde de
modul in care administratorul va asigura intretinerea si repararea acestei artere de circulatie.

Masurile de reducere a emisiilor de poluanti atmosferici generate de sursele specifice

activitatilor de intretinere, necesar a fi implementate de administratorul arterei de circulatie, sunt:
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= folosirea de vehicule si de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte
legislatia in vigoare;

=intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor mobile motorizate pentru a se evita
cresterea emisiilor de poluanti;

= utilizarea de autocamioane cu prelate pentru transportul materialelor care pot genera praf;

= oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor in perioadele in care nu sunt implicate in
activitate;

= folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi
realizate, astfel incit acestea sa aiba asociate niveluri moderate de emisie;

= colectarea deseurilor, depozitarea in locuri special amenajate si eliminarea cat mai rapida a
acestora din zona drumului;

= interzicerea incinerarii sau arderii pe amplasamentul drumului sau in ariile invecinate a
deseurilor vegetale sau de alta natura;

= reabilitarea cat mai curand posibil a zonelor eventual perturbate;

= limitarea activitatilor in perioadele cu vant puternic.
5.5.3.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

5.5.3.3.1.Surse de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot aferente proiectului vor fi specifice fiecarei etape de implementare a
acestuia. Ca urmare, sursele de zgomot vor fi prezentate si analizate pentru fiecare dintre cele
doua etape:

= etapa de constructie;

= etapa de operare.

ETAPA DE CONSTRUCTIE

Realizarea lucrarilor de reabilitare a pasajului va implica folosirea de utilaje de constructie si
de vehicule de diferite capacitati (inclusiv de peste 15 t) pentru executarea diferitelor operatii.

Desi temporare, aceste activitdti vor avea asociate urmatoarele surse principale de zgomot:

= Traficul autovehiculelor: vor fi utilizate autobasculante pentru transportul in amplasamentul
santierului al utilajelor grele si al materialelor de constructie, precum si pentru transportul din
santier al deseurilor de constructie, etc. Zgomotul generat de trafic va include zgomotul produs de
motoare si zgomotul specific ruldrii pe drumuri aflate in diferite conditii tehnice. Zgomotul asociat
traficului se va manifesta atat pe drumurile publice, cat si in amplasamentul santierului.

= Operarea utilajelor grele: utilajele grele folosite pentru construirea podului vor include

tractoare, excavatoare, macarale, gredere, rolere, incarcatoare frontale, generatoare energie

96




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500
in Municipiul Ploiesti D I N E N G V

electrica, compresor aer si altele. Zgomotul generat de aceste echipamente va include zgomotul
produs de motoare, zgomotul specific activitatilor de excavare.

» Manevrarea diferitelor materiale de constructie: in amplasamentul santierului se vor
desfasura operatii de descarcare si de manevrare a materialelor de constructie, precum si operatii
de incarcare a solului excedentar si a deseurilor de constructie, operatii care vor fi insotite de
emisii sonore specifice.

In principal zgomotul va fi generat in urma desfasurarii activitatilor de constructie vor fi
datorate in special functionarii utilajelor grele si echipamentelor.

Detalii privind nivelurile de zgomot generate de functionarea unor utilaje si vehicule implicate
in desfasurarea activitatilor de constructie sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Niveluri de zgomot aferente principalelor utilaje si vehicule pentru constructii

cu combustie internd)  |[a30m | la2 Om  [la500m  [la1000m
Basculanta 67,1 58,1 55,1 52,1
Statie beton 75,2 66,2 63,2 60,2
Incarcator frontal 80,2 71,2 68,2 65,2
Greder 85,0 75,5 72,3 69,1
Generator energie 80,2 71,2 68,2 65,2

electrica
Macara (diesel) 81,3 72,3 69,3 66,3
Excavator 81,3 72,3 69,3 66,3

Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece activitatile de constructie se vor
muta, in mod constant, de la un loc la altul de pe amplasament, conducand la niveluri de impact
intr-un punct dat cu o mare variabilitate temporara. Cu toate acestea, in cele mai multe perimetre,
zgomotul asociat activitatilor de constructie nu va fi semnificativ mai mare decat cel generat de
sursele existente, cum sunt deplasarea autovehiculelor si traficul rutier. Totodata, trebuie avut in
vedere ca zgomotul din perioada de constructie va avea un impact pe termen scurt.

ETAPA DE OPERARE

Principala sursa de zgomot aferenta etapei de operare este reprezentata de traficul rutier,
fiind o sursa de zgomot continua, cu variatii temporale ale emisiilor sonore. Surse de zgomot
asociate etapei de operare sunt, de asemenea, activitatile de intretinere si de reparatii. Aceste

surse au o frecventa redusa de aparitie si o durata limitata.
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5.5.3.3.2. Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

ETAPA DE CONSTRUCTIE

in etapa de constructie se vor implementa cele mai bune practici pentru diminuarea
zgomotului, prin intermediul unui Plan de management al zgomotului. Astfel, principalele masuri
pentru reducerea nivelurilor de zgomot care vor fi incluse in acest plan sunt:

= programarea activitatilor de constructie in orele de zi;

= elaborarea, implementarea si monitorizarea unui Plan de management al traficului care va
include:
o programarea transportului utilajelor, materialelor, precum si al solului excedentar si
al deseurilor de constructie, astfel incat sa se evite, in masura posibilului, afectarea zonelor
populate;
o stabilirea de comun acord cu autoritatile administragiei publice locale a rutelor de
transport adecvate si avertizarea populatiei aflate pe rutele de transport;
= reguli de circulatie pe santier;
= programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;
= reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;

» diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

= oprirea motoarelor utilajelor in perioadele n care nu sunt implicate in activitate;

= oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea
materialelor;

= folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi
realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

= ytilizarea, dupa caz, de masuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor);

= programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelurilor de zgomot prin
utilizarea simultand a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

= verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a utilajelor de constructie, repararea
imediata a defectiunilor;

sreevaluarea si imbundtatirea planului de management al zgomotului atunci cénd sunt
semnalate situatii persistente de disconfort auditiv.

ETAPA DE OPERARE

Pentru lucrarile de intretinere si exploatare se vor implementa cele mai bune practici pentru
diminuarea zgomotului, si anume:

= programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;
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= reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
utilajelor si echipamentelor;

= diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

= oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

= oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeazd descdrcarea
materialelor;

= folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi
realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

= programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelurilor de zgomot prin
utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

= verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a utilajelor, repararea imediata a

defectiunilor.

5.5.3.4.Protectia impotriva radiatiilor:
Pe amplasamentul obiectivului nu vor fi utilizate surse de radiatii, in nici una din etapele de
constructie sau operare. Echipamentele si instalatiile din cadrul lucrarilor de reabilitare si

consolidare a podului nu genereaza radiatii.
5.5.3.5.Protectia solului si subsolului:

5.5.3.5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

ETAPA DE CONSTRUCTIE

in aceastd etapa, care va avea o duratd de 48 de luni a lucrariilor de executie, sursele
potentiale de afectare a solului pot fi reprezentate de:

* lucrarile de excavare;

= activitati de transport al materialelor necesare acestei etape (beton, agregate naturale,
carburanti);

=scurgeri accidentale de carburanti si/sau de ulei de la vehiculele si utilajele de constructii
aparute in timpul alimentarii, intretinerii si functionarii defectuoase a acestora;

* imprastierea accidentala pe solul neprotejat a substantelor periculoase;

= pierderi accidentale de carburanti in zonele de depozitare aferente organizarii de santier, in
cazul in care va fi necesara stocarea acestora pe amplasament;

= scurgeri accidentale la preluarea apelor uzate in si din fosa vidanjabila de la organizarea de
santier;

= depozitarea necorespunzatoare a unor deseuri de constructii sau a deseurilor de tip menajer

rezultate de la operatorii lucrarilor de constructie.
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De asemenea, se pot adauga si alte surse indirecte, cum ar fi:

» emisiile in atmosferd rezultate atat din activitatile desfasurate in zonele de lucru, in zonele
gropilor de imprumut, cét si in incinta organizarii de santier,

= emisiile in atmosferd asociate traficului auto, care conduc la modificari calitative ale solului
sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari calitative §i cantitative ale circuitelor
geochimice locale).

Construirea unei infrastructuri rutiere include o serie de activitati care genereaza eroziunea
solului, cum sunt excavirile, realizarea terasamentelor si utilizarea agregatelor. Perimetre largi de
sol superficial pot fi expuse eroziunii eoliene sau a celei generate de precipitatii, care au drept
consecinta pierderi de sol. Eroziunea solului reprezinta, de altfel, principala contributie la formarea
sedimentelor din apele de suprafata.

in etapa de constructie se vor desfasura activitati specifice care vor implica transportul si
manevrarea unor cantititi importante de substante toxice si periculoase pentru sol si subsol in
zonele de lucru, cdilor de acces si in zona organizarii de santier. Tn aceastd categorie de substante
se incadreaza carburantii, produsele bituminoase, vopselele, diluantii, aditivii, substantele de
amorsare, etc.

Utilizarea carburantilor si uleiurilor necesare functionarii vehiculelor si utilajelor de
constructie presupune aprovizionarea, alimentarea rezervoarelor de stocare, depozitarea, precum si
alimentarea vehiculelor si utilajelor. Aceste activitati sunt potential poluatoare pentru sol si subsol,
si se vor desfasura in zone special amenajate prevazute cu tavi metalice de colectare a eventualelor
scurgeri, pentru evitarea pierderilor si infiltrarii acestora.

De asemenea, o altd sursd potentiald de poluare a solului este reprezentatd de activitatea in
zonele de lucru. Vehiculele si utilajele de constructie pot pierde carburanti si uleiuri datorita
defectiunilor tehnice aparute, care pot reprezenta surse de poluare a solului si subsolului.

Deversarea acestora in cantitati mari poate afecta si calitatea apelor subterane.

Substantele poluante prezente in emisiile generate de utilajele mobile si de vehicule si
susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt: SO, NOx si metalele grele.

Poluantii emisi in timpul etapei de constructie se regdsesc in marea lor majoritate in solurile
din vecindtatea zonelor de lucru si a organizarii de santier. Exceptie fac poluantii depusi pe
suprafetele betonate si colectati in apa pluviala.

Se apreciaza ca terasamentele drumului vor absorbi 50% din depunerile de poluanti. Restul de
50 % se vor regasi in zonele limitrofe pe distante variind intre 30 - 50 m.

La dezafectarea organizirii de santier si a zonelor de lucru, care se va realiza la finalizarea

etapei de constructie, sursele potentiale de poluare a solului pot fi reprezentate de:
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= scurgeri accidentale de carburanti si/sau ulei de la vehiculele si utilajele utilizate pentru
dezafectarea organizarii de santier;

= scurgeri accidentale de carburanti aparute la preluarea acestora din rezervoarele de stocare
si in timpul operatiei de demontare a acestora;

= scurgeri accidentale la preluarea apelor uzate in si din bazinele colectoare de la organizarea
de santier;

= depozitarea necorespunzitoare a unor deseuri rezultate din dezafectarea organizarii de
santier;

= activitati de transport al deseurilor rezultate din aceasta etapa.

ETAPA DE OPERARE

in etapa de operare (exploatare si intretinere) pasajului si drumului incluse in prezentul
proiect sursele potentiale de poluare a solului pot fi reprezentate de:

= traficul auto;

= scurgerile accidentale de carburanti si uleiuri de la autovehicule;

= operatiile de intretinere a drumurilor.

Emisiile de poluanti atmosferici rezultate ca urmare a traficului auto reprezinta o sursa de
afectare a calitatii solului pe intreaga perioada de exploatare. Dintre acesti poluanti, NOx, SO; si
metalele grele sunt cei mai importanti pentru contaminarea solului.

Precipitatiile favorizeaza poluarea solului si a subsolului, precum si a apei freatice, care odata
cu ,spalarea” atmosferei de poluanti si depunerea acestora pe solul din zonele limitrofe drumului,
spala si solul, ajutand la transportul poluantilor spre emisari.

De asemenea, precipitatiile antreneaza si scurgerile accidentale de carburanti si de uleiuri de
la autovehicule, favorizand poluarea solului si a subsolului.

Operatiile de intretinere a drumului in perioada de iarna (operatii de dezapezire si de
imprastiere substante antiderapante) pot contribui la poluarea solului. Tn perioada de iarna, pentru
topirea ghetii de pe carosabil si pentru curatarea acestuia de zapada, unitatile locale de
administrare rutiera vor utiliza sare sau fondanti chimici. Acestea pot fi imprastiate prin circulatia
rutierd in afara partii carosabile si a santurilor si rigolelor colectoare, favorizand poluarea solului

din zona adiacenta drumului.

5.5.3.5.2. Masuri pentru protectia solului si subsolului

ETAPA DE CONSTRUCTIE
Masurile cele mai importante pentru amplasamentul santierului in etapa de constructie a

obiectivului sunt urmatoarele:
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= Supravegherea respectarii delimitarii spatiilor in care se vor executa lucrarile de constructie
pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor stabilite.

= M3suri specifice de prevenire a imprastierii materialelor de constructie, a carburantilor si a
deseurilor pe drumurile publice si/sau pe terenurile din vecinatate.

= Delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonelor de depozitare a materialelor.

= Interzicerea depozitarii pe amplasament a substantelor periculoase (uleiuri, carburanti,
vopsele, solventi, etc.).

= Asigurarea securitatii utilajelor si a materialelor stocate temporar pe amplasament, inclusiv
in perioadele din afara programului de lucru (bariere perimetrale, iluminat de securitate, personal
de paza).

= Masuri pentru evitarea afectdrii domeniului public sau privat din vecinatatea perimetrului
delimitat pentru desfasurarea activitatilor de constructie: interzicerea desfasurarii oricarei
activitati in afara perimetrului, interzicerea accesului personalului in afara perimetrului,
interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului, interzicerea accesului
utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara perimetrului, curatarea rotilor autovehiculelor
la intrarea pe drumurile publice, instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea
terenurilor din vecinatate.

Principalele mdsuri pentru amplasamentul organizdrii de santier sunt urmatoarele:

» Organizarea adecvata a activitatilor, precum si mentinerea curateniei pe amplasament.

= Delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonelor de depozitare a materialelor.

= Depozitarea controlata, in conditii de siguranta, a substantelor periculoase, cu etichetarea
corespunzatoare a acestora conform legislatiei.

= Asigurarea securitatii amplasamentului prin bariere perimetrale, porti incuiate, sisteme de
supraveghere, iluminat de securitate, detectori de miscare.

»Masuri pentru evitarea afectarii domeniului public sau privat din vecinatatea
amplasamentului: interzicerea desfasurarii oricarei activitati in afara amplasamentului, interzicerea
depozitarii materialelor sau deseurilor in afara amplasamentului, interzicerea accesului utilajelor
mobile si a stationarii vehiculelor in afara amplasamentului, instruirea si responsabilizarea
personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinatate.

Principalele mdsuri necesare pentru managementul solului si pentru controlul eroziunii sunt
urmatoarele:

= Evitarea cit mai mult posibil a perturbarii sau a indepartarii vegetatiei. Atunci cand este
necesara indepartarea vegetatiei, solul vegetal se va decapa, se va depozita si se va reutiliza pentru

reabilitarea zonelor perturbate.
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» Minimalizarea suprafetelor de teren perturbate si a perioadei de expunere.

* Mentinerea gramezilor de materiale de constructie la distanta de sistemele de drenare.

» Protejarea terasamentelor fatd de eroziunea eoliana si cea generata de precipitatii prin
sisteme cum sunt gardurile, bermele sau inierbarea temporara.

» Prevederea zonelor de stocare a materialelor de constructie cu sisteme de drenare.

= Prevenirea transportului de sedimente de la gramezile de materiale.

= Stabilizarea si acoperirea zonelor de intrare/iesire in perimetrele de stocare a materialelor
de constructie cu vegetatie temporara sau cu pietris.

= Abaterea apelor de precipitatii din jurul zonelor de constructie.

= Restrictionarea deplasarii vehiculelor pe zonele curatate de vegetatie.

= Monitorizarea si repararea periodica a sistemelor de drenare si pentru controlul eroziunii.

= Asigurarea ca activitatile de curatare a pantelor din apropierea cursurilor de apa sau care
conduc la acestea sa fie efectuate numai atunci cand este iminenta inceperea activitatilor de
construire, in scopul reducerii riscului de eroziune si de crestere a cantitatilor de sedimente.

= Interzicerea arderii vegetatiei.

Principalele mdsuri pentru evitarea pierderilor accidentale de substante periculoase si pentru
interventie in caz de incident/accident sunt:

= Responsabilizarea, prin contract, a fiecarui lucrator implicat in activitatile de constructie,
pentru a actiona in scopul prevenirii sau reducerii pierderilor si accidentelor care pot determina
imprastierea de substante periculoase pe sol.

= Instruirea lucratorilor cu privire la modul de evitare a pierderilor si a accidentelor soldate cu
pierderi de substante si cu privire la modul de interventie in cazul producerii unui astfel de
eveniment.

= Implementarea de masuri specifice pentru evitarea pierderilor, cum sunt: amenajarea unor
platforme impermeabile prevazute cu berme pe care sa se efectueze alimentarea utilajelor cu
carburant sau schimbarea uleiurilor de ungere, descarcarea substantelor ambalate in proximitatea
locurilor de depozitare amenajate special si verificarea integritatii ambalajelor, implementarea de
programe de intretinere preventiva a utilajelor si vehiculelor, efectuarea reparatiilor majore in
ateliere specializate, solicitarea catre furnizorii de utilaje de a le echipa cu sisteme de retinere a
eventualelor scurgeri.

= Alimentarea cu carburanti a vehiculelor se va face in unitati specializate.

= Aprovizionarea si stocarea pe amplasamentul organizarii de santier si in punctele de lucru de

materiale absorbante, disponibile in orice moment pentru controlul eventualelor pierderi.
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= Remedierea imediata a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi
accidentale de substante periculoase si eliminarea materialelor absorbante folosite si a solului
contaminat, prin operatori autorizati.

» Anuntarea imediata a autoritatii competente de mediu in cazul unor accidente soldate cu
pierderi majore de substante periculoase si aplicarea procedurilor de raspuns in caz de urgenta.

Principalele mdsuri pentru managementul substantelor/materialelor periculoase sunt:

» Depozitarea separata si controlatd a materialelor periculoase in zone special amenajate,
prevazute cu sisteme de sigurantd. Ambalajele vor fi etichetate corespunzator prevederilor legale.
Substantele periculoase (vopsele, diluanti, uleiuri, etc.) se vor depozita in ambalajele originale,
etichetate corespunzitor prevederilor legale, in amplasamentul organizarii de santier, in spatii
special amenajate prevazute cu sisteme de ventilatie, cu pardosele impermeabile si cu sisteme de
retentie a eventualelor scurgeri. Spatiile de depozitare vor fi prevazute, de asemenea, cu materiale
absorbante pentru indepartarea scurgeritor si cu mijloace specifice pentru stingerea incendiilor. Se
va evita depozitarea in exces a acestor substante, prin asigurarea unui flux continuu de
aprovizionare in functie de necesar.

 Interzicerea stocarii in perimetrul santierului de carburanti, uleiuri sau alte substante
periculoase.

» Evitarea stocarii de carburanti pe amplasamentul organizarii de santier. Tn cazul in care va fi
necesara stocarea carburantilor, aceasta se va realiza in rezervoare metalice supraterane montate
in cuve de retentie din beton (volum 110 % fata de volumul rezervoarelor), fara sisteme de drenare
in mediu. Cuvele vor fi prevazute cu base de colectare a eventualelor scurgeri. Vor fi prevazute
pompe pentru preluarea carburantului scurs. Stocarea carburantilor se va realiza intr-o zona special
destinatd si securizata. Rezervoarele de carburanti vor fi amplasate la o distanta de minimum 3,5 m
fata de cladiri, de limitele perimetrului si de orice material combustibil sau inflamabil. Vor fi
permanent disponibile materiale absorbante, necesare in cazul in care apar scurgeri de carburant.
Rezervoarele vor fi verificate permanent, orice defectiune remediindu-se imediat.

= Evitarea stocarii de produse bituminoase. Tn cazul in care va fi necesard, stocarea acestor
produse se va realiza intr-o zona securizatd, special destinatd, care va fi imprejmuita. Intrarea in
aceasta zona va fi permisa numai persoanelor autorizate. Stocarea produselor bituminoase se va
face numai in containere adecvate. Suprafata zonei de stocare va fi betonata si prevazuta cu o
berma perimetrald pentru a se preveni pierderile de produse pe sol. Zona va fi semnalata si

etichetata corespunzator.
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= Elaborarea unui plan de interventie in cazuri de urgenta si instruirea personalului pentru
aplicarea, la nevoie, a acestuia. Prevederea zonelor de depozitare a materialelor periculoase cu
procedurile de interventie in cazuri accidentale, afisate vizibil.

= Generatoarele si sistemele de alimentare cu carburanti vor fi amplasate pe tavi asezate pe
nisip curat. Dupa finalizarea activitatilor de constructie, nisipul va fi eliminat ca deseu.

= Manevrarea materialelor periculoase numai de persoane autorizate, instruite si calificate
corespunzator.

= Prevederea zonelor de depozitare a substantelor inflamabile cu echipamente specifice
pentru stingerea incendiilor.

= Mentinerea unui inventar la zi al materialelor periculoase aflate pe amplasamentul
organizarii de santier si al celor livrate pe santierul de constructie a drumului.

= Valorificarea materialelor ramase in stoc.

Pentru colectarea si depozitarea deseurilor se vor lua urmatoarele masuri:

» Amenajarea de zone de depozitare temporara controlata pe amplasamentul organizarii de
santier si pe santierul de constructie a drumului.

= Utilizarea de containere confectionate din materiale rezistente la deseurile depozitate.

» Utilizarea de containere inchise pentru colectarea deseurilor periculoase (inclusiv deseuri de
ambalaje in care s-au aflat substante periculoase, sol contaminat, etc.).

= Verificarea periodica a integritatii containerelor.

» Utilizarea de toalete ecologice pentru lucratori.

= Incheierea de contracte cu operatori autorizati pentru eliminarea deseurilor periculoase sicu
operatori autorizati pentru eliminarea deseurilor nepericuloase.

= Interzicerea depozitarii deseurilor in zonele impadurite sau pe terenurile din vecinitate.

» Instruirea §i responsabilizarea lucratorilor cu privire la managementul deseurilor.

5.5.3.6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Ludnd in considerare situatia actualda cu privire la ecosistemele terestre si acvatice se
apreciaza ca singurele zone sensibile care ar putea fi afectate de proiect sunt cele de pe

amplasamentul pasajului .

5.5.3.6.1. Masuri pentru protectia ecosistemelor terestre si acvatice

ETAPA DE CONSTRUCTIE
in etapa de executie a lucrarilor la pasaj se va imprejmui organizarea de santier, astfel incat

sa nu fie afectate ecosistemele terestre din zona.
ETAPA DE OPERARE
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Nu este cazul

5.5.3.7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

ETAPA DE CONSTRUCTIE

in etapa de executie a lucrarilor la pasaj se va imprejmui organizarea de santier, astfel incat
sa nu fie afectate sau puse in pericol asezdri umane si/sau alte obiective de interes public din
vecinatatea amplasamentului.

ETAPA DE OPERARE

Nu este cazul

5.5.3.8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

ETAPA DE CONSTRUCTIE

in etapa de executie i amenajare a organizarii de santier vor rezulta cantitati semnificative
de deseuri, in special in urma desfasurarii lucrarilor reparatii ale elementelor de beton si de sablare
a structurii metalice.

n etapa de executie vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

= deseuri din activitatile curente de constructie;

suleiuri uzate rezultate de la utilajele/echipamentele utilizate in timpul lucrarilor de
constructii;

= deseuri de ambalaje rezultate din folosirea diferitelor materiale auxiliare (vopsele, uleiuri),
utilizate in lucrarile de constructii;

= deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitatile igienico - sanitare ale
personalului angajat al societatii/societatilor de constructie.

Principalele deseuri generate la finalizarea lucrarilor de modernizare respectiv, la
dezafectarea facilitatilor aferente organizarii de santier si la reabilitarea terenurilor afectate
constau din.

=sol contaminat cu produse petroliere sau cu alte substante periculoase prezente pe
amplasamente;

= deseuri de demolare si de executie.

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si
populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final prin depozitare.

Pentru etapa de executie a lucrarilor de reabilitare si consolidare a pasajului, modalitatile
de gestionare eficienta si conforma a deseurilor generate in aceasta etapa vor avea in vedere:
=inventarul tipurilor si cantitdtilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de

periculozitate a acestora;
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= evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, in special a tipurilor de
deseuri periculoase sau toxice;

» determinarea modalitatii si a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a
deseurilor;

= refolosirea pe cat de mult posibil a solului vegetal si a pamantului de excavatie ca material
de umpluturad, surplusul de pamant fiind eliminat prin operatori locali autorizati;

= colectarea separata si valorificarea prin operatori autorizati a materialelor cu potential
valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticla);

»urmarirea stricta a deseurilor periculoase (uleiuri uzate, vopsele, diluanti), depozitarea
temporara a acestora in conditii de siguranta si predarea spre valorificare sau eliminare finala prin
operatori locali autorizati;

= depozitarea temporara a tuturor deseurilor pe amplasament, astfel incat sa se reduca riscul
poluarii solului si a subsolului.

Prin acordul semnat cu antreprenorii de lucrari se va stabili responsabilitatea partilor in
privinta gestionarii deseurilor. Gospodarirea deseurilor generate in perioada realizarii investitiei se
va efectua astfel:

» deseurile din constructie vor fi depozitate temporar in vecinatatea zonelor de lucru unde
sunt generate, de unde vor fi preluate in vederea valorificarii, respectiv a eliminarii finale prin
depozitare de catre operatori locali autorizati sau pentru umplerea gropilor de imprumut;

= deseurile metalice vor fi depozitate temporar intr-un spatiu destinat acestor tipuri de
deseuri si vor fi preluate in vederea valorificarii de catre operatori locali autorizati;

» uleiurile uzate rezultate de la utilaje si echipamente vor fi colectate in recipiente metalice
inchise, care se vor depozita controlat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi preluate in
vederea valorificarii de catre operatori autorizati contractati de societatea/societatile de
constructie;

= deseurile de ambalaje vor fi colectate separat in containere metalice in vecindtatea zonelor
de lucru sau in cadrul organizarii de santier in vederea preluarii acestora de catre operatori locali
autorizati;

= deseurile menajere si asimilabil menajere vor fi colectate in containere metalice, amplasate
in apropierea zonelor de lucru sau in cadrul organizarii de santier, fiind eliminate prin depozitare
finala prin operatori locali autorizati.

Gospodarirea deseurilor generate la dezafectarea facilitatilor aferente organizarii de santier si

la reabilitarea terenurilor se va efectua dupa cum urmeaza:
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»solul contaminat cu produse petroliere sau cu alte substante periculoase prezente pe
amplasamente se va elimina ca deseu periculos printr-un operator autorizat;

= deseurile de demolare si de constructie se vor depozita temporar in zone special amenajate
si se vor elimina/valorifica prin operatori autorizati.

Deseurile generate in perioada de constructie vor fi gospodarite in vederea minimalizarii
impactului asupra mediului prin:

» utilizarea eficienta a materialelor;

= selectarea acelor materiale mai putin periculoase pentru mediu sau pentru personal;

= aplicarea, in masura posibilului, a principiului reducerii, reutilizarii si reciclarii;

= informarea lucratorilor privind riscurile asociate gospodaririi neconforme a deseurilor;

s selectarea celor mai adecvate metode de depozitare atunci cind nu este posibila
reutilizarea;

» interzicerea arderii deseurilor pe amplasament sau in zonele invecinate.

Pentru colectarea si depozitarea deseurilor se vor lua urmatoarele masuri:

» Amenajarea de zone de depozitare temporara controlatd pe amplasamentul organizarii de
santier si pe santierul de constructie a drumului.

= Dotarea cu containere pentru colectarea selectivd a deseurilor, inclusiv a celor asimilabil
menajere, astfel incat deseurile periculoase sa fie separate de cele nepericuloase, iar deseurile ale
caror compozitii difera sa fie depozitate separat.

= Inscriptionarea containerelor, corespunzator tipurilor de deseuri.

= Utilizarea de containere confectionate din materiale rezistente la deseurile depozitate.

= Utilizarea de containere inchise pentru colectarea deseurilor periculoase (inclusiv deseuri de
ambalaje n care s-au aflat substante periculoase, sol contaminat, etc.).

= Verificarea periodica a integritatii containerelor.

= Incheierea de contracte cu operatori autorizati pentru eliminarea deseurilor periculoase si cu
operatori autorizati pentru eliminarea deseurilor nepericuloase.

» Mentinerea unei evidente stricte a deseurilor generate si eliminate.

= Eliminarea cat mai frecventa de pe amplasamente a deseurilor.

= Interzicerea depozitarii deseurilor in zonele impadurite sau pe terenurile din vecinatate.

Schimbarea uleiului de la utilajele/echipamentele utilizate in timpul lucrarilor de constructii
se va realiza in zone special amenajate prevazute cu tavi metalice de colectare a eventualelor
scurgeri.

Cantitatea de deseuri menajere care va rezulta de la personalul angajat al societatii/

societatilor de constructie va fi in functie de numarul de angajati din aceasta perioada.
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ETAPA DE OPERARE

In etapa de operare (exploatare si intretinere) vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

= deseuri specifice transportului rutier;

= deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier (deseuri
menajere si asimilabil menajere).

De asemenea, in etapa de operare vor rezulta deseuri specifice activitatii de intretinere si
reparatii a drumului, care vor fi executate de firme de specialitate. Deseurile rezultate vor fi
colectate si eliminate corespunzator prin operatori autorizati contractati de firmele de intretinere
si reparatii.

in aceastd etapa vor rezulta cantitati semnificative de deseuri, unele din aceste deseuri fiind
periculoase prin continutul de metale grele si produse petroliere.

Gestionarea deseurilor specifice etapei de operare va fi responsabilitatea administratorului.
Evacuarea deseurilor va constitui o activitate care trebuie inclusa in Planul de operare si

intretinere.
5.5.3.9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

5.5.3.9.1. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate
in perioada de executie se vor utiliza urméatoarele substante si preparate chimice periculoase:
= carburanti;
= vopsele, diluanti;
= emulsie cationica;
» mixturi asfaltice;
= uleiuri si lubrifianti.

5.5.3.9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice
periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a mediului si sanatatii populatiei

Principalele masuri pentru managementul substantelor/materialelor periculoase sunt:

» Depozitarea separata si controlatd a materialelor periculoase in zone special amenajate,
prevazute cu sisteme de sigurantd. Ambalajele vor fi etichetate corespunzator prevederilor legale.
Substantele periculoase (vopsele, diluanti, uleiuri, etc.) se vor depozita in ambalajele originale,
etichetate corespunzator prevederilor legale, in amplasamentul organizarii de santier, in spatii
special amenajate prevazute cu sisteme de ventilatie, cu pardosele impermeabile si cu sisteme de
retentie a eventualelor scurgeri. Spatiile de depozitare vor fi prevazute, de asemenea, cu materiale

absorbante pentru indepartarea scurgerilor si cu mijloace specifice pentru stingerea incendiilor. Se
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va evita depozitarea in exces a acestor substante, prin asigurarea unui flux continuu de
aprovizionare in functie de necesar.

= Interzicerea stocarii in perimetrul santierului de carburanti, uleiuri sau alte substante
periculoase.

= Evitarea stocarii de carburanti pe amplasamentul organizarii de santier. Tn cazul in care va fi
necesara stocarea carburantilor, aceasta se va realiza in rezervoare metalice supraterane montate
in cuve de retentie din beton (volum 110 % fatd de volumul rezervoarelor), fara sisteme de drenare
in mediu. Cuvele vor fi previzute cu base de colectare a eventualelor scurgeri. Vor fi prevazute
pompe pentru preluarea carburantului scurs. Stocarea carburantilor se va realiza intr-o zona special
destinatd si securizata. Rezervoarele de carburanti vor fi amplasate la o distanta de minimum 3,5 m
fatd de cladiri, de limitele perimetrului si de orice material combustibil sau inflamabil. Vor fi
permanent disponibile materiale absorbante, necesare in cazul in care apar scurgeri de carburant.
Rezervoarele vor fi verificate permanent, orice defectiune remediindu-se imediat.

= Evitarea stocarii de produse bituminoase. Tn cazul in care va fi necesara, stocarea acestor
produse se va realiza intr-o zond securizatd, special destinata, care va fi imprejmuita. Intrarea in
aceastd zonad va fi permisa numai persoanelor autorizate. Stocarea produselor bituminoase se va
face numai in containere adecvate. Suprafata zonei de stocare va fi betonata si prevazuta cu o
bermd perimetrald pentru a se preveni pierderile de produse pe sol. Zona va fi semnalatd si
etichetata corespunzator.

= Elaborarea unui plan de interventie in cazuri de urgenta si instruirea personalului pentru
aplicarea, la nevoie, a acestuia. Prevederea zonelor de depozitare a materialelor periculoase cu
procedurile de interventie in cazuri accidentale, afisate vizibil.

= Generatoarele si sistemele de alimentare cu carburanti vor fi amplasate pe tavi asezate pe
nisip curat. Dupa finalizarea activitatilor de constructie, nisipul va fi eliminat ca deseu.

» Manevrarea materialelor periculoase numai de persoane autorizate, instruite si calificate
corespunzator.

= Prevederea zonelor de depozitare a substantelor inflamabile cu echipamente specifice
pentru stingerea incendiilor.

= Mentinerea unui inventar la zi al materialelor periculoase aflate pe amplasamentul
organizarii de santier si al celor livrate pe santierul de constructie a drumului.

= Valorificarea materialelor ramase in stoc.
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5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie
- CONFORM ANEXA ATASATA
6.1. Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
CRITERIU SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
FINANCIAR (c+m) 186.471.977,90 lei fara TVA 271.732.874,59 fara TVA
DURATA DE EXECUTIE 36 LUNI 60 LUNI
TEHNIC e Prin lucrarile propuse se|e Prin lucrarile propuse se
prelungeste durata de viata la | prelungeste durata de viata la
50 ani. 100 ani.
e Pasajul va suporta | ¢ Pasajul va suporta
incarcarile convoiului LM1 incarcarile convoiului LM1
6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Se propune SCENARIUL 1, deoarece este mai ieftin, are o durata de executie mai mica
si satisface cerintele din punct de vedere al traficului auto si pietonal corespunzator unei
strazi de categoria Il.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si , respectiv fara TVA, din care constructii - montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general

Valoare (*) (fara
TVA) TVA 19% Valoare cu TVA
lei lei lei
TOTAL GENERAL 260,785,384.95 49,157,596.70 309,942,981.65
dincare: C+M 186,471,977.90 35,429,675.81 221,901,653.71

(*) In preturi la data de 17.07.2024; 1euro=4,9681 lei
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6.3.2.Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice

in vigoare

PASAJ BUCURESTI — PASAJ CF PRINCIPAL — PASAJ INDEPENDENTEI

- latime transversala totala 18,60m
- din care: - latime parte carosabila 14,00m
- trotuare 2x1,50m
- spatiu parapet siguranta 2x0,50m
- grinda parapet pietonal 2x0,30m
- clasa de incarcare LM1; LM2

PASAJ DEMOCRATIEI

- latime transversala totala 12,60m
- din care: - latime parte carosabila 8,00m

- trotuare 2x1,50m

- spatiu parapet siguranta 2x0,50m

- grinda parapet pietonal 2x0,30m
- clasa de incarcare LM1; LM2

IN SECTIUNE TRANSVERSALA RAMPELE VOR AVEA ACELEASI CARACTERISTICI GEOMETRICE CU
PASAJUL.

6.3.3.Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Nu este cazul.

6.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii este de 48 luni.(12 proiectare

si 36 executie)

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI
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Lucrarile propuse pentru realizarea obiectivului respecta prevederile legale in vigoare

privind calitatea in constructii, autorizarea construirii si standardele si normativele tehnice

in vigoare.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare
si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte

surse legal constituite.

113




Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 :
in Municipiul Ploiesti D lN E N GV

A fost emis cerificatul de urbanism nr. 904 din 27.09.2023 cu valabilitate 24 de luni.
Prin certificatul de urbanism au fost cerute urmatoa rele ¢ av12e/ acorduri:

- Avize si acorduri privind utilitatile urbane smnfr@tﬁuﬁdtur@ N\

< Alimentare cu apa

% Canalizare

wd [

m »
< Alimentare cu energie electrica Ko [_ Nr 105
% Gaze naturale z NS
) . \&. 1522 <7
< Telefonizare \_\\_ﬁb,/(\/ /'N G'T\‘\é’ @0/,
% Transport urban 'io_iig// 4

% RA Regia autonoma de servicii publice
% Sanatatea populatiei
- Avize specifice ale administratiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate
ale acestora:
< RASP privind planul de eliminare a deseurilor provenite din lucrari de
construire, reabilitari, demolari si amenajari spatii verzi (conf. Art. 2 din HCL 476/
20.12.2012)
% Politia rutiera
% Comisia municipala pentru transport si siguranta circulatiei
% Serviciul de telecomunicatii speciale(STS)
% SNCFR
% CNAIR
- Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului
Certificatul de urbanism, avizele si acordurile (in curs de obtinere) vor constitui un

volum distinct in cadrul proiectului si va fi anexat prezentei documentatii.
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Varianta 1

a. Prezentarea cadrului de analiza

Beneficiar proiectului

MUNICIPIUL PLOIEST!, JUDETUL PRAHOVA

Amplasamentul Proiectului

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

¥4 PICTOR
DEMOCRATIE . ROSENTHAL
Sala Sportutilor ohmoiaq fraeey
Pranova Vaiue Centie
Q MOTOt
RUTSEEY PLOIESTI fub
EROILDT - 9 a
Q o
o
BULEVARDUL
BUGURESTI RAFOV
MIMIY PETROLUL
e

Obiectivele Proiectului
Investitia are ca obiect imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe pasaj, astfel incat aceasta sa

se desfasoare in conditii de siguranta si confort.
Prin realizarea obiectivului de investitii se fluidizeaza traficul, reducandu-se astfel poluarea aerului

si zgomotul, vehiculele circuland fluent, fara a mai fi nevoite sa franeze sau sa accelereze datorita

degradarilor de la nivelul caii de rulare (denivelari, gropi, etc).

Identificarea Investitiei

,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti”



Perioada de referinta
Perioada de referinta reprezintd numérul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in Analiza

Cost-Beneficiu.
Perioada de referinta a proiectului va fi considerata de 25 de ani.

b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei

Evolutia prezumata a costurilor
Pentru ca proiectul s& producd beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investitia sa isi

mentin& caracteristicile de performanta pe toata durata de previziune.

Fluxul de numerar pentru investitii este diferenta dintre fluxurile de numerar in "varianta cu
proiect” si " varianta fara proiect”.

Conform datelor puse la dispozitie, nu vor exista diferente privind costurile cu forta de munca

intre varianta cu proiect si cea fara proiect.
in lipsa informatiilor oficiale, in varianta fara proiect nu au fost luate in considerare costuri de

operare.

Costurile operationale utilizate in analiza financiara sunt prezentate in tabelul urmator.

Costuri e | Costuri | Total c_ostun | Total cgsturi
reparatii | de | operationale
An FICLERARIS capitale | operationale actualizate
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2070,18 0,00 2070,18 1877,71
3 3167,38 0,00 3167,38 2736,10
4| 646145 0,00 6461,45 5315,85
5 6590,67 0,00 6590,67 5163,97
6 6722,49 0,00 6722,49 5016,42 |
7 6856,94 0,00 6856,94 4873,10
8 6994,08 0,00 6994,08 4733,87
9 _ 7133,96 0,00 7133,96 4598,61
| 10 'I 7276,64 0,00 7276,64 4467,22 |
11| 742217 0,00 7422,17 4339,59
12 0,00 | 25235,38 25235,38 14052,00
B 13 7722,03 0,00 7722,03 4095,16
14 7876,47 0,00 7876,47 3978,15
15 8034,00 0,00 8034,00 3864,49
16 8194,68 0,00 8194,68 ) 3754,08




17 8358,57 0,00 8358,57 3646,82
18 8525,74 0,00 8525,74 3542,62
19 8696,26 0,00 8696,26 3441,40
20 8870,18 0,00 8870,18 3343,08
21 9047,58 0,00 9047,58 3247,56
22 0,00 | 30761,79 30761,79 10515,91
23 9413,11 0,00 9413,11 3064,64
24 9601,37 0,00 9601,37 2977,08
25 9793,40 0,00 9793,40 2892,02

Evolutia prezumata a veniturilor

Din informatiile puse la dispozitie, atat in varianta fara proiect cat si in varianta cu proiect, nu

vor exista venituri.

c. Analiza financiara

Analiza financiara se bazeaza pe cea mai importanta tehnica utilizata in finante, cea a valorii in timp

a banilor sau analiza fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash flow analysis — DCF), pornind

de la identificarea si cuantificarea:

Cheltuielilor necesare realizarii proiectului (pregétire, implementare, bunuri durabile
realizate);

Veniturilor generate de proiect in faza operationala;

Obiectul analizei financiare este evaluarea beneficiilor proiectului propus;

Determinarea costului proiectului. Acesta va cuprinde costurile care trebuie suportate n
perioada initiald precum si cele care vor apare ca rezultat direct al acceptarii si
implementérii proiectului;

Previzionarea fluxurilor de numerar estimate ca rezultand in urma proiectului, inclusiv
valoarea activelor la sfarsitul perioadei lor de exploatare in cadrul proiectului;

Evaluarea gradului de risc al proiectului;

Determinarea costului adecvat al capitalului (rata de actualizare ce va fi folosita la
actualizarea fluxurilor de numerar din cadrul proiectului);

Actualizarea fluxurilor de numerar (exprimate ca valoare prezentd), prin exprimarea
valorilor viitoare in timp a banilor de-a lungul orizontului de timp. Sumele recalculate dupa
actualizare, reprezintd estimarea valorii, la momentul prezent a activului sau activelor

proiectului pe durata orizontului de timp.



ACB este elaboratd prin aplicarea “metodei incrementale”, pentru a asigura cd numai
beneficiile si costuri direct atribuibile proiectului sunt considerate Tn analiza.
fn fundamentarea costurilor din cadrul analizei financiare se vor utiliza valorile inclusiv TVA.

Rata financiara de actualizare, folosita in analiza este de 5%, conform recomandarilor privind
ACB.

Estimari si variabile de lucru

Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depageasca durata de viatd economica a proiectului.
Axa temporal& consideratd pentru proiectul de investitii propus este de 25 ani.

n cadrul analizei primii trei ani vor fi considerati in integralitate ani de constructie.

Costurile totale de investitie
Esalonarea investitiei (mii Lei)
Total investitie: 309942,98 mii lei inclusiv TVA.

Costul total al unui proiect de investiti este dat de suma costurilor de investitie: teren,
constructii, echipamente, costuri speciale de intretinere, licente, brevete, taxe si comisioane aferente
derularii proiectului.

Metodologia internationald pentru analiza financiara pe baza fluxului de numerar presupune
calcularea rentabilitétii unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investitii.

Costul total al investitiei, conform devizului general, este de 309942,98 mii lei inclusiv TVA.

Anii 1, 2 si 3 vor fi considerati in integralitate anii constructiei, restul anilor sunt anii de prognoza

luati in calcul in cadrul analizei cost-beneficiu.

Valoarea reziduala
Valoarea reziduald este inclusa la sfarsitul orizontului de timp. Aceasta este un flux de intrare

si a fost estimata la 40591,77 mii lei.



Indicatorii de performanti financiara a proiectului

Had ;r:cema Venitul net

. actualizat

Total rentabilitate financiar al

venituri Total Total Total iesiri | Total flux financiaraa | . -

) ) : : 7 ) i investitiel

din Valoarea | intrari de | Costuride | costuride | de de investitiei (FVAN/C)

An | exploatare | reziduala | numerar | investitie | exploatare | numerar numerar {FRIR/c)

1 0,00 0,00 0,00 | 103314,33 0,00 | 103314,33 | -103314,33
2 0,00 0,00 0,00 | 103314,33 2070,18 | 105384,51 | -105384,51
3 0,00 0,00 0,00 | 103314,33 3167,38 | 106481,70 | -106481,70
4 0,00 0,00 0,00 0,00 6461,45 6461,45 -6461,45
5 0,00 0,00 0,00 0,00 6590,67 6590,67 -6590,67
6 0,00 0,00 0,00 0,00 6722,49 6722,49 -6722,49
7 0,00 0,00 0,00 0,00 6856,94 6856,94 -6856,94
8 0,00 0,00 0,00 0,00 6994,08 6994,08 -6994,08
9 0,00 0,00 0,00 0,00 7133,96 7133,96 -7133,96
10 0,00 0,00 0,00 0,00 7276,64 7276,64 -7276,64
11 0,00 0,00 0,00 0,00 7422,17 7422,17 -7422,17
12 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25235,38 | 25235,38 | -25235,38

13 0,00 0,00 0,00 0,00 7722,03 7722,03 -7722,03 | Necalculabil | -378901,12
| 14 | 0,00 0,00 0,00 0,00 7876,47 7876,47 | -7876,47
15 0,00 0,00 0,00 0,00 8034,00 8034,00 -8034,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 8194,68 8194,68 -8194,68
17 0,00 0,00 0,00 0,00 8358,57 8358,57 -8358,57
18 0,00 0,00 0,00 0,00 8525,74 8525,74 -8525,74
19 0,00 0,00 0,00 0,00 8696,26 8696,26 -8696,26
20 0,00 0,00 0,00 0,00 8870,18 8870,18 -8870,18
21 0,00 0,00 0,00 0,00 9047,58 9047,58 -9047,58
22 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30761,79 | 30761,79 | -30761,79
23 0,00 0,00 0,00 0,00 9413,11 9413,11 -9413,11
24 0,00 0,00 0,00 0,00 9601,37 9601,37 -9601,37
25 0,00 | 40591,77 | 40591,77 0,00 9793,40 9793,40 30798,37

Concluzii privind ANALIZA FINANCIARA
fn urma analizei s-au concluzionat urméatoarele:
Rata Financiara Interna de Rentabilitate (FRR/C) conduce la o valoare negativa, deci inferioara

valorii de 5,00% (necesita sprijin financiar).
Valoarea Prezentd Netd Financiard a investitiei (VAN/C) este, de asemenea, negativa

(necesita sprijin financiar).
FRR/C=
VAN/C=

necalculabil < +5,00%

-378901,12 mii lei

Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii,




pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii
indicatorilor economici si financiari care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.
Analiza de senzitivitate va determina gradul de senzitivitate a FRR/C si VAN/C Ia variatiile

nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:

e Scadere venituri din exploatare (cu 1%);

o Crestere venituri din exploatare (cu 1%);

e Scadere costuri de exploatare (cu 1%);

o Crestere costuri de exploatare (cu 1%);

e Scadere costurilor de investitie (cu 1%);

e Crestere costurilor de investitie (cu 1%).

Pentru fiecare variabila cheie considerata, s-au recalculat indicatorii pentru un interval de
variatie de [-1%, +1%].

Analiza de sensitivitate financiara

FRIR/c
Variatie -1% | Baza 1%
Variatie cheltuieli
de exploatare Necalculabil | Necalculabil | Necalculabil
Variatie venituri
din exploatare | Necalculabil | Necalculabil | Necalculabil |
Variatie costuri de
investitie Necalculabil | Necalculabil | Necalculabil
FVAN/c
Variatie -1% | Baza 1%
Variatie cheltuieli
de exploatare -377805,74 -378901,12 -379996,49
Variatie cheltuieli
de exploatare -378901,12 -378901,12 -378901,12
Variatie costuri de
investitie -376087,61 -378901,12 -381714,62

Concluzii privind ANALIZA DE SENZITIVITATE



Examinand rezultatele analizei de senzitivitate, se constata urmatoarele:
e Variatia indus& la FRR/C de cétre variatia variabilelor critice, mentine valorile FRR/C
negative, deci inferioare Ratei de Actualizare financiare (5%);

e Variatia indusa la VAN/C, de cétre variatia variabilelor critice, mentine valorile VAN/C
n limite negative;

Varianta 2

a. Prezentarea cadrului de analiza



Beneficiar proiectului

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

Amplasamentul Proiectului
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Obiectivele Proiectului

Investitia are ca obiect imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe pasaj, astfel incat aceasta sa
se desfasoare in conditii de siguranta si confort.

Prin realizarea obiectivului de investitii se fluidizeaza traficul, reducandu-se astfel poluarea aerului
si zgomotul, vehiculele circuland fluent, fara a mai fi nevoite sa franeze sau sa accelereze datorita
degradarilor de la nivelul caii de rulare (denivelari, gropi, etc).

Identificarea Investitiei

»Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti”

Perioada de referinta

Perioada de referints reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in Analiza
Cost-Beneficiu.

Perioada de referinta a proiectului va fi considerata de 25 de ani.



b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei

Evolutia prezumata a costurilor

Pentru ca proiectul s& produca beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investitia sa Tsi
mentina caracteristicile de performanta pe toata durata de previziune.

Fluxul de numerar pentru investitii este diferenta dintre fluxurile de numerar in "varianta cu
proiect" si " varianta fara proiect”.

Conform datelor puse la dispozitie, nu vor exista diferente privind costurile cu forta de munca
intre varianta cu proiect si cea fara proiect.

in lipsa informatiilor oficiale, in varianta fara proiect nu au fost luate in considerare costuri de

operare.
Costurile operationale utilizate in analiza financiara sunt prezentate in tabelul urmator.

Costurida Costuri" ; Totai costuri | Total c.osturi
tretenants repe?ratn | dc? operatlpnale
An capitale | operationale actualizate

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3079,84 0,00 3079,84 2793,50

3 4712,15 0,00 4712,15 4070,53

4 | 9612,78 0,00 9612,78 7908,46

5 9805,04 0,00 9805,04 7682,50

6 10001,14 0,00 10001,14 7463,00

7 | 10201,16 0,00 10201,16 7245,78

8 i 10405,18 0,00 10405,18 7042,64

9 | 10613,29 0,00 10613,29 6841,42

10|  10825,55 0,00 10825,55 6645,95

11 . 11042,07 0,00 11042,07 6456,07

12 0,00 | 37543,02 37543,02 20905,36

13 | 11488,16 0,00 11488,16 6092,42

14 | 11717,93 0,00 11717,93 5918,35

15| 11952,29 0,00 11952,29 5749,25

16 12191,33 0,00 12191,33 5584,99

17 12435,16 0,00 12435,16 5425,42

18 12683,86 0,00 12683,86 5270,41

19 12937,54 0,00 12937,54 5119,82

20 13196,29 0,00 13196,29 4973,54

21 | 13460,22 0,00 13460,22 4831,44




2 0,00 | 45764,73 45764,73 15644,67
23| 1400401| 0,00 14004,01 4559,30
24| 14284,09 0,00 14284,09 4429,04
25|  14569,77 0,00 14569,77 4302,49

Evolutia prezumata a veniturilor
Din informatiile puse la dispozitie de catre primarie, atat in varianta fara proiect cét si in varianta

cu proiect, nu vor exista venituri.

c. Analiza financiard

Analiza financiara se bazeaza pe cea mai importanta tehnica utilizatd in finante, cea a valorii in timp

a banilor sau analiza fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash flow analysis — DCF), pornind

de la identificarea si cuantificarea:

Cheltuielilor necesare realizarii proiectului (pregatire, implementare, bunuri durabile
realizate);

Veniturilor generate de proiect in faza operationala;

Obiectul analizei financiare este evaluarea beneficiilor proiectului propus;

Determinarea costului proiectului. Acesta va cuprinde costurile care trebuie suportate in
perioada initiald precum si cele care vor apare ca rezultat direct al acceptarii si
implementarii proiectului;

Previzionarea fluxurilor de numerar estimate ca rezultdnd in urma proiectului, inclusiv
valoarea activelor la sfarsitul perioadei lor de exploatare in cadrul proiectului;

Evaluarea gradului de risc al proiectului;

Determinarea costului adecvat al capitalului (rata de actualizare ce va fi folosita la
actualizarea fluxurilor de numerar din cadrul proiectului);

Actualizarea fluxurilor de numerar (exprimate ca valoare prezentd), prin exprimarea
valorilor viitoare in timp a banilor de-a lungul orizontului de timp. Sumele recalculate dupa
actualizare, reprezinta estimarea valorii, la momentul prezent a activului sau activelor

proiectului pe durata orizontului de timp.

ACB este elaboratd prin aplicarea “metodei incrementale”, pentru a asigura ca numai

beneficiile si costuri direct atribuibile proiectului sunt considerate in analiza.

in fundamentarea costurilor din cadrul analizei financiare se vor utiliza valorile inclusiv TVA.

Rata financiara de actualizare, folosita in analiza este de 5%, conform recomandarilor privind



ACB.

Estimari si variabile de lucru

Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depageasca durata de viata economica a proiectului.
Axa temporala considerata pentru proiectul de investitii propus este de 25 ani.

in cadrul analizei primii trei ani vor fi considerati in integralitate an de constructie.

Costurile totale de investitie
Esalonarea investitiei (mii Lei)
Total investitie: 442858,65 mii lei inclusiv TVA.

Costul total al unui proiect de investiti este dat de suma costurilor de investitie: teren,
constructii, echipamente, costuri speciale de intretinere, licente, brevete, taxe si comisioane aferente

derularii proiectului.
Metodologia internationaléd pentru analiza financiara pe baza fluxului de numerar presupune
calcularea rentabilitatii unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investitii.
Costul total al investitiei, conform devizului general, este de 442858,65 mii lei inclusiv TVA.
Anii 1, 2 si 3 vor fi considerati in integralitate anii constructiei, restul anilor sunt anii de prognoza

luati in calcul in cadrul analizei cost-beneficiu.
Valoarea reziduala

Valoarea reziduala este inclusi la sfarsitul orizontului de timp. Aceasta este un flux de intrare

si a fost estimata la 60388,93 mii lei.

Indicatorii de performanta financiara a proiectului



Rata;r::erna Venitulv net

Total rentabilitate f?:;::::ra;

venituri Total Total Total iesiri | Total flux financiaraa || . ey

din Valoarea | intraride | Costuri de | costuride | de de investitiei I(r::\\;e:g;g'

An | exploatare | reziduala | numerar | investitie | exploatare | numerar numerar {FRIR/c)

1 0,00 0,00 0,00 | 147619,55 0,00 | 147619,55 | -147619,55
2 0,00 0,00 0,00 | 147619,55 3079,84 | 150699,38 | -150699,38
3 0,00 0,00 0,00 | 147619,55 4712,15 | 152331,70 | -152331,70
4 0,00 0,00 0,00 0,00 9612,78 9612,78 -9612,78
| 5| 000, 0,00 0,00 0,00 9805,04 9805,04 -9805,04
6 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10001,14 | 10001,14 | -10001,14
7 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10201,16 | 10201,16 | -10201,16
8 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10405,18 | 10405,18 | -10405,18
9 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10613,29 | 10613,29 | -10613,29
10 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10825,55| 10825,55| -10825,55
11 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11042,07 | 11042,07 | -11042,07
12 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37543,02 | 37543,02 | -37543,02

13 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11488,16 | 11488,16 | -11488,16 | Necalcuiabil | -547131,99
14 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11717,93 | 11717,93| -11717,93
15 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11952,29 | 11952,29 | -11952,29
16 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12191,33 | 12191,33 | -12191,33
17 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12435,16 | 12435,16 | -12435,16
_18 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12683,86| 12683,86 | -12683,86
19 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12937,54 | 12937,54 | -12937,54
20 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13196,29 | 13196,29 | -131S6,29
21 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13460,22 | 13460,22 | -13460,22
22 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45764,73 | 45764,73 | -45764,73
23 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14004,01 | 14004,01 | -14004,01
24 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14284,09 | 14284,09 | -14284,09
25 0,00 | 60388,93 | 60388,93 0,00 | 14569,77 | 14569,77 45819,16

Concluzii privind ANALIZA FINANCIARA
n urma analizei s-au concluzionat urmétoarele:
Rata Financiara Interna de Rentabilitate (FRR/C) conduce la o valoare negativa, deci inferioara

valorii de 5,00% (necesita sprijin financiar).
Valoarea Prezenti Netd Financiard a investitiei (VAN/C) este, de asemenea, negativa

(necesitd sprijin financiar).
FRR/C=
VAN/C=

Necalculabil < +5,00%
-547131,99 mii lei




Analiza de senzitivitate
Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variati,
pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii
indicatorilor economici si financiari care pot cauza schimbéri semnificative a acestor parametri.
Analiza de senzitivitate va determina gradul de senzitivitate a FRR/C si VAN/C la variatiile
nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:
e Scadere venituri din exploatare (cu 1%);
o Crestere venituri din exploatare (cu 1%);
e Scadere costuri de exploatare (cu 1%);
e Crestere costuri de exploatare (cu 1%);
e Scadere costurilor de investitie (cu 1%);

o Crestere costurilor de investitie (cu 1%).

Pentru fiecare variabila cheie considerata, s-au recalculat indicatorii pentru un interval de
variatie de [-1%, +1%].

FRIR/c
Variatie -1% | Baza 1%
Variatie cheltuieli
de exploatare necalculabil | necalculabil | necalculabil
Variatie venituri
din exploatare necalculabil | necalculabil | necalculabil
Variatie costuri de
investitie necalculabil | necalculabil | necalculabil
FVAN/c
Variatie -1% | Baza 1%
Variatie cheltuieli
de exploatare -545502,39 -547131,99 -548761,59
Variatie cheltuieli
de exploatare -547131,99 -547131,99 -547131,99
Variatie costuri de
investitie -543111,94 | -547131,99 | -551152,04

Concluzii privind ANALIZA DE SENZITIVITATE
Examinand rezultatele analizei de senzitivitate, se constata urmatoarele:
e Variatia indusa la FRR/C de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile FRR/C
negative, deci inferioare Ratei de Actualizare financiare (5%);

e Variatia indusa la VAN/C, de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile VAN/C



n limite negative;

Concluzii finale
Diferentele dintre cele doua variante la nivelul indicatorilor de performanta financiara a

proiectului, vor fi prezentate in urmatorul tabel:

"' Varianta 1 Varianta 2
| FRR/C Necalculabil FRR/C Necalculabil
| VAN/C -378901,12 'VAN/C -547131,99

in concluzie, analiza cost-beneficiu confirma decizia proiectantului de a alege Varianta 1 ca
fiind optima.
In cazul variantei 1, valorile indicatorilor de performantéd financiard demonstreaza atingerea

obiectivelor cu cheltuieli mai mici decat cele pe care le presupune varianta 2.

d. Analiza cost-eficacitate

Pentru analiza cost eficacitate vor fi utilizate costurile totale obtinute in analiza financiara.

Numarul de beneficiari luati in considerare in cadrul analizei: 26468

Varianta 1 ~ Varianta2 |
VAN costuri 378901,12 VAN costuri 547131,99 i
Total populatie | 26468 Total populatie 26468 . |
Raport ACE 14,32 20,67 ‘

Variantei 1 presupune un cost pe cap de locuitor mai mic decéat varianta 2.

e. Analiza de riscuri

Categoriile de Risc ale Investitiei

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana
si legislatia nationala.

In ce priveste riscurile de natura financiara, beneficiarul prezinté o capacitate de management
si de implementare a proiectului corespunzatoare.

Categoriile de Riscuri asociate Proiectului se sintetizeaza astfel:

o Tehnice
o Proasta executie a lucrarii;



o Lipsa unei supervizéri bune a desfasurarii lucrarii.
e Financiare
o Intarzierea plétilor.
e Legale
o Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia
lucrarii Institutionale;
o Lipsa colaborarii institutionale ;
o Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.

Gestiunea riscului Constructiei
in vederea diminuérii riscului proiectului se au in vedere urmatoarele:

e Buna colaborare intre proiectant si beneficiar atat in perioada de pregatire a
proiectului, céat si in perioada de implementare;
o Incadrarea in limitele de buget de catre contractor in perioada de implementare;
e Cooperare intre toate partile implicate in derularea proiectului: Autoritate de
Management, Beneficiar, Proiectant, Constructori si Consultant/ Supervizor.
Gestiunea Riscurilor Proiectului
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de naturé interna si externa
¢ Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor gi care
se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasé a activitatilor,
¢ Externd — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat

de management al riscului.
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare
Consta in compararea continua a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli

financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programaté/stare de fapt) conduce la
un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacd sunt posibile si/sau anumite masuri de
remediere.

Sistemul de control

Este intentionat s3 intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica
abateri. Membrii echipei de proiect au urmétoarele atributii principale:

¢ a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz),
e autorizarea masurilor propuse;

e implementarea schimbarilor propuse;



e adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa
ramana eficient.
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza carora ea va actiona. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al
managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:
e masurarea evolutiei fizice;
e masurarea evolutiei financiare,
o controlul calitéti,
 alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar
Tntelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesitd masuri corective. Global, acest concept se
refera la urmatoarele:
o stabilirea unei planificari financiare;
e confruntarea la intervale regulate a rezultatelor efective ale acestei planificari;
e compararea abaterilor dintre plan si realitate;
+ impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.
Principalele instrumente de lucru operative se bazeaza pe analize cantitative si calitative a

rezultatelor.

-

S %
ec. Fabiah Dobre >

i\




Pag 1

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Executant:

»,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti-

,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti- SCENARIUL 1”

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA
SC DINENG DEV SRL

DG - DEVIZ GENERAL

al obiectivului de inv

estitii

Anexa Nr. 7

SCENARIUL 1”
20.07.2024
Conform H.G. nr. 11186 din 2023
Valoare TVA Valoare
::‘lrl; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 30,000.00 5,700.00 35,700.00
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2,500,000.00 475,000.00 2,975,000.00
TOTAL CAPITOL 1 2,530,000.00 480,700.00 3,010,700.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 [0002.1] ,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 9,124,500.00 1,733,655.00 10,858,155.00
500 in Municipiul Ploiesti”
2.1.1 [0002.1.9] Canalizare pluviala 1,617,000.00 307,230.00 1,924,230.00
2.1.2 [0002.1.10} lluminat 7,507,500.00 1,426,425.00 8,933,925.00
TOTAL CAPITOL 2 9,124,500.00 1,733,655.00, 10,858,155.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1 Studii de teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 22,000.00 4,180.00 26,180.00
si autorizatii
33 Expertizare tehnica 78,500.00 14,915.00 93,415.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 0.00 0.00 0.00
auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 6,439,400.00 1,223,486.00 7,662,886.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 39,400.00 7,486.00 46,886.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 300,000.00 57,000.00 357,000.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 100,000.00 19,000.00 119,000.00
executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 6,000,000.00 1,140,000.00 7,140,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 260,000.00 49,400.00 309,400.00
3.7 Consultanta 260,000.00 49,400.00 309,400.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250,000.00 47,500.00 297,500.00|
3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8 Asistenta tehnica 5,500,000.00 1,045,000.00 6,545,000.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000,000.00 380,000.00 2,380,000.00
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DEVIZUL GENERAL.: ,,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti-

SCENARIUL 1”
1 2 3 4 5
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3,000,000.00 570,000.00 3,570,000.00
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform 500,000.00 95,000.00 595,000.00
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 12,569,900.00 2,388,281.00| 14,958,181.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 170,553,636.98 32,405,191.03|  202,958,828.01
411 [0002.1] ,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 170,553,636.98 32,405,191.03 202,958,828.01
500 in Municipiul Ploiesti”
4111 [0002.1.1] Rampa Bucuresti 2,282,514.47 433,677.75 2,716,192.22
411.2 [0002.1.2] Pasaj Bucuresti 51,847,150.21 9,850,958.54 61,698,108.75
4113 [0002.1.3] Pasaj principal CF 55,787,533.62 10,599,631.39 66,387,165.01
4114 [0002.1.4] Pasaj Democratiei 14,985,498.90 2,847,244.79 17,832,743.69
4115 [0002.1.5] Rampa Democratiei 2,513,055.46 477,480.54 2,990,536.00
4.1.1.6 [0002.1.6] Pasaj Independentei 38,366,891.15 7,289,709.32 45,656,600.47
4117 [0002.1.7] Rampa Independentei 3,210,038.01 609,907.22 3,819,945.23
41.1.8 [0002.1.8] Bretea acces gara 1,560,955.16 296,581.48 1,857,536.64
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 170,553,636.98| 32,405,191.03| 202,958,828.01
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 4,636,784.88 880,989.12 5,517,774.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 4,263,840.92 810,129.77 5,073,970.69
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 372,943.96 70,859.35 443,803.31
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,061,191.76 0.00 2,061,191.76
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 932,359.89 0.00 932,359.89
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 186,471.98 0.00 186,471.98
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 932,359.89 0.00 932,359.89
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 10,000.00 0.00 10,000.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 9,613,901.85 1,826,641.35 11,440,543.20
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 16,311,878.49 2,707,630.47| 19,019,508.96
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2+ 49,695,469.48 9,442,139.20 59,137,608.68
31+432+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 49,695,469.48 9,442,139.20, 59,137,608.68

TOTAL GENERAL

260,785,384.95

49,157,596.70

309,942,981.65
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din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 186,471,977.90| 35,429,675.81| 221,901,653.71

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




Pag 1

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Executant:

,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti- SCENARIUL 2”

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA
SC DINENG DEV SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti-

SCENARIUL 2”
20.07.2024
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
Valoare TVA Valoare
:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 30,000.00 5,700.00 35,700.00
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2,500,000.00 475,000.00 2,975,000.00
TOTAL CAPITOL 1 2,530,000.00 480,700.00 3,010,700.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 [0003.1] ,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 9,124,500.00 1,733,655.00 10,858,155.00
500 in Municipiul Ploiesti”
2141 [0003.1.9] Canalizare pluviala 1,617,000.00 307,230.00 1,924,230.00
212 [0003.1.10] Huminat 7,507,500.00 1,426,425.00 8,933,925.00
TOTAL CAPITOL 2 9,124,500.00 1,733,655.00/ 10,858,155.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1 Studii de teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 22,000.00 4,180.00 26,180.00
si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 78,500.00 14,915.00 93,415.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 0.00 0.00 0.00
auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 6,439,400.00 1,223,486.00 7,662,886.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 39,400.00 7,486.00 46,886.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 300,000.00 57,000.00 357,000.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 100,000.00 19,000.00 119,000.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 6,000,000.00 1,140,000.00 7,140,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 260,000.00 49,400.00 309,400.00
3.7 Consultanta 260,000.00 49,400.00 309,400.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250,000.00 47,500.00 297,500.00
3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8 Asistenta tehnica 5,500,000.00 1,045,000.00 6,545,000.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000,000.00 380,000.00 2,380,000.00
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DEVIZUL GENERAL: ,,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti-

SCENARIUL 2”
1 2 3 4 5
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn programul 1,000,000.00 190,000.00 1,190,000.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3,000,000.00 570,000.00 3,570,000.00
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform 500,000.00 95,000.00 595,000.00
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 12,569,900.00 2,388,281.00| 14,958,181.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 253,734,999.60 48,209,649.92|  301,944,649.52
411 [0003.1] ,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 253,734,999.60 48,209,649.92 301,944,649.52
500 in Municipiul Ploiesti”
4.1.11 [0003.1.1] Rampa Bucuresti 2,282,514.47 433,677.75 2,716,192.22
4.1.1.2 [0003.1.2] Pasaj Bucuresti 77,770,725.31 14,776,437.81 92,547,163.12
4.1.1.3 [0003.1.3] Pasaj principal CF 83,681,300.43 15,899,447.08 99,580,747.51
4.1.1.4 [0003.1.4] Pasaj Democratiei 22,478,248.35 4,270,867.19 26,749,115.54
4.1.1.5 [0003.1.5] Rampa Democratiei 3,769,583.18 716,220.80 4,485,803.98
4.1.1.6 [0003.1.6] Pasaj Independentei 57,550,336.73 10,934,563.98 68,484,900.71
4.1.1.7 [0003.1.7] Rampa Independentei 4,173,049.42 792,879.39 4,965,928.81
4.1.1.8 [0003.1.8] Bretea acces gara 2,029,241.71 385,555.92 2,414,797.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 253,734,999.60| 48,209,649.92| 301,944,649.52
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 6,886,840.74 1,308,499.74 8,195,340.48
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 6,343,374.99 1,205,241.25 7,548,616.24
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 543,465.75 103,258.49 646,724.24
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,999,061.61 0.00 2,999,061.61
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1,358,664.37 0.00 1,358,664.37
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 271,732.87 0.00 271,732.87
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,358,664.37 0.00 1,358,664.37
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 10,000.00 0.00 10,000.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 13,772,969.98 2,616,864.30 16,389,834.28
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 23,658,872.33 3,925,364.04) 27,584,236.37
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4 + 2+ 71,010,693.65 13,492,031.79 84,502,725.44
31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00|
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 71,010,693.65| 13,492,031.79| 84,502,725.44
TOTAL GENERAL 372,628,965.58| 70,229,681.75 442,858,647.33
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DEVIZUL GENERAL: ,Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in Municipiul Ploiesti-

SCENARIUL 2”

1| 2

3

4

5

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

271,732,874.59

51,629,246.17

323,362,120.76

1 euro = 4,97 lei., curs la data de 17.07.2024

TANT, " <o

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




MUNICIPIUL PLOIESTI

A 3&97033 of. 2]

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste
magistrala CFR 500 in municipiul Ploiesti”

Pasajul superior deserveste traficul rutier si pietonal incepand din Bulevardul
Bucuresti, traversand cartierul si liniile de cale ferata din apropierea statiei CFR Ploiesti
- Sud, creand o legéturd cu Bulevardul Independentei, strada Democratiei, Piata Garii
Ploiesti Sud si centrul comercial “Prahova Value Centre”. Accesul pe podul principal se
face prin doud pasaje amplasate dinspre Bucuresti si spre Ploiesti, care traverseaza si
strazile adiacente.

Ansamblul de lucrari de artd ce asigurd traversarea pachetului de linii de cale ferata
si a strizilor adiacente se compune din:
Rampa Bucuresti cu ramblee, lungime = 124,75m,;
Pasaj Bucuresti, lungime = 224,20m;
Pasaj CF principal, lungime = 161,40m,;
Pasaj Democratiei (spre Ploiesti), lungime = 96,04m;
Rampa Democratiei cu ziduri de sprijin din beton armat, lungime = 112,70m;
Pasaj Independentei, lungime = 110,90m;
Rampa Independentei, lungime = 176,45m;
Bretea de acces spre Gara Ploiesti Sud cu ziduri de sprijin si ramblee, lungime =
100,00m;
Bretea de acces centru comercial, lungime = 147,20m (nu face obiectul prezentei
documentatii).
Rezulti astfel o lungime totald a ansamblului de lucréri de artd de 1.253,64m.

Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare si pentru ca circulatia

s& se desfasoare 1n conditii de siguranti si confort, in conformitate cu ,, Normele Tehnice
privind proiectarea §i realizarea strdzilor in localitdfi urbane” aprobate prin Ordinul
Ministerului Transporturilor nr.49/ 1998 si cu ,, Normele Tehnice privind proiectatrea,
construirea §i modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului
Transporturilor nr.1296/2017, au fost analizate 2 scenarii de realizare a lucrarilor si
anume:

Solutia 1 — Consolidarea infrastructurii si 1inlocuirea completi a
suprastructurii pasajului

Solutia 2 — Demolarea integrala a pasajului existent si executia unei structuri
noi, dimensionate conform normelor actuale

In urma analizei tehnico-economice a celor doua variante de realizare a lucrérilor
de interventie, proiectantul propune spre aprobare Scenariul 1, deoarece este mai ieftin,
are o durata de executie mai mica si satisface cerintele din punct de vedere al traficului
auto si pietonal corespunzator unei strazi de categoria II.



Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), In conformitate

cu devizul general:

Valoare (*) (fara

i TVA) TVA 19% Valoare cu TVA
lei lei lei
TOTAL GENERAL 260,785,384.95 49,157,596.70 309,942,981.65
din care: C+M 186,471,977.90 35,429,675.81 221,901,653.71

Durata de realizare a investitiei este de 48 luni calendaristice (12 luni

proiectare,36 luni executie).

Fatd de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analizd si aprobare, in regim de urgenti, proiectul de hotardre privind aprobarea
documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii: “Pasaj superior pe B-dul Bucuresti peste magistrala CFR 500 in municipiul

Ploiesti”.

PRI!
ANDREI LIVl

al

DSEVICI






