ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea documentatiei tehnice - Faza Proiect Tehnic si a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret’’»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de aprobare numaérul al domnului primar Mihai -
Laurentiu Politeanu si Raportul de specialitate nr. al Directiei
Tehnic-Investitii, nr. al Directiei Administratie Publicad, Juridic
Contencios, Achizitii Publice, Contracte si nr. al Directiei Economice
prin care se propune aprobarea documentatiei tehnice Faza Proiect Tehnic si a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie «Modernizare punct
termic la Colegiul ,,Spiru Haret’’».

Tinand cont de prevederile Hotdrarii Consiliului Local nr.550/2022 privind
actualizarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie «Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru
Haret™’, aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr.351/31.08.2018»;

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;

in conformitate cu prevederile din Hotirarea de Guvern nr.907/2016 privind
etapele de elaborare a continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;

avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de

avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr.1 de buget finante, control,
administarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

~ 1in temeiul art.129, alin. (1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi documentatia tehnica - Faza Proiect Tehnic si a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investitie «Modernizare punct termic la
Colegiul ,,Spiru Haret”’», conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta

hotarare.
Art.2. Directia Tehnic-Investitii si Directia Economicd vor duce la indeplinire

prezenta hotarare.
Art.3. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,

Contracte va duce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.
Dati in Ploiesti, astazi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,

LAURENTIU DITU
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OBIECTIV: Modernizare punct termic Colegiul ,,Spiru Haret”
Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Modernizare punct termic Colegiul ,,Spiru Haret”
Valoare Valoare
N | penumi : : : | (fara TVA) TVA cu TVA
crt. enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,09
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00|
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 ] 0,00| 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00|
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
35 Proiectare 66.090,00 12.557,10 78.647,10
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 13.345,00 2.535,565 15.880,55
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5.170,00 982,30 6.152,30
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 47.575,00 9.039,25 56.614,25
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00|
37 Consultanta 0,00 0,00 0,0ﬂ
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00|
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00|
3.8 Asistenta tehnica 11.319,42 2.150,69 13.470,11
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,00 665,00 4.165,00
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 3.500,00 665,00 4.165,00
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1 2 3 4 5
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 4.319,42 820,69 5.140,11
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 77.409,42 14.707,79 92.117,21
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 127.250,20 24.177,54 151.427,74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 65.298,12 12.406,64 77.704,76
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 239.393,58 45.484,78 284.878,36
montaj
4.3.1.1 [0011.1] Lista echipamente 239.393,58 45.484,78 284.878,36
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 431.941,90 82.068,96 514.010,86
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 6.606,00 1.255,14 7.861,14
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 3.391,90 644,46 4.036,36
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.214,10 610,68 3.824,78
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 0,00 0,00 0,00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 36.913,90 7.013,64 43.927,54
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 43.519,90 8.268,78 51.788,68
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 12.364,75 2.349,30 14.714,05
TOTAL CAPITOL 6 12.364,75 2.349,30 14.714,05
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 0,00 0,00 0,00]
+2+31+32+33+35+37+38+4+56.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 78.319,40 14.880,69 93.200,08|
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 78.319,40 14.880,69 93.200,09
TOTAL GENERAL 643.555,37 122.275,52 765.830,89
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 199.440,22 37.893,64|  237.333,86
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Executant,
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TMG BUILDING SOLUTIONS SRL

PROIECTARE CLADIR! CIVILE SI INDUSTRIALE SECURITATE LA INCENDIU

PROIECTAREEXECUTIEMENTENANTAVERIFICARE

INSTALATH STINGERE INCENDII INSTALATII TERMICE TERMOPROTECTIE; IGNIFUGARE
INSTALATII DETECTIE INCENDII INSTALATII GAZE COSERIT, RSVTI

INSTALATII DESFUMARE INSTALATII SANITARE ANTIEFRACTIE, CATV

Alexandria, Str. Negru Voda, nr.126, jud. Teleorman
R.C. J34/447/2018 ; CUI39655057

tel. : 0761 600 51

mail : tmgbuildingsolutions@gmail.com

Nr. 44/12.2024

PROIECT

INSTALATII TERMICE

DENUMIREA LUCRARII:Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru
Haret”

PROIECTANT:-TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A,
jud. PRAHOVA

AMPLASAMENT:Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8,
jud. Prahova

FAZA PROIECT:P.T.+D.E.



/ y E Verificator de proiecte atestat M.D.L.P.A.: ing. Alexandru Bocioroaga
( y Tel.: +40765188688 ; email: alexandrubocioroaga@gmail.com

\

¥ ‘_-;_ ﬁ

t&' Specialitatea: It — seria BMV ; nr. 11992
y Specialitatea: Ci — seria BMV ; nr. 11993

}

N

Specialitatea: Is — seria BMV ; nr. 11894

.
N. 1 din 15.01.2025
REFERAT

privind verificarea pentru specialitatea I, la toate cerintele esentiale de calitate - conform legii
10/1995, H.G. 925/1996 si H.G. 742/2018 a proiectului

Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret"

1. Date de identificare:
proprietar: MUNICIPIUL PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A, jud. PRAHOVA

amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova

faza proiect: DTOE / PT+DE
proiectant: SC TMG BUILDING SOLUTIONS SRL

nr. proiect: 44/12.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, a fost propusa schimbarea tuturor
echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si inlocuirea
lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare. Deoarece reteaua exterioaré de racordare
a cladirilor nu se reconfigureaza si nu se modifica, se va pastra schema de racordare existenta si
se propune inlocuirea utilaje i echipamente principale cu unele similare noi. Se propune
inlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu un modul incélzire si apa calda menajera cu
acumulare 1490/400 kW, echipat conform schemei si fisei tehnice.

3. Documente care se prezinti la verificare: memoriu tehnic, caiet de sarcini si planuri
conform borderou.

4.Concluzii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al cerintei de

calitate It — Instalatii termice aferente constructiilor : instalatii de incalzire si instalatii de
ventilare-climatizare.

Verificator de proiecte atestat M.D.L.P.A.
Ing. Alexandru Bocioroaga
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INSTALATIH TERMICE

A. PIESE SCRISE
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BORDEROU

MEMORIU TEHNIC

BREVIAR DE CALCUL

CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR INSTALATII DE
INCALZIRE

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE PARCURSUL
EXECUTIEI

. PIESE DESENATE

PLAN RETELE EXTERIOARE ITO1
SCHEMA FUNCTIONALA PUNCT TERMIC ITO2




MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumireaobiectivului de investitii: Modernizarepuncttermic la Colegiul ,,Spiru Haret"

1.2. Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova
1.3. Beneficiarulinvestitiei: MUNICIPIUL PLOIESTI
1.4. Elaboratoruldocumentatiei: S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

2. NORMATIVELE SI STANDARDELE CARE AU STAT LA BAZA
PROIECTARIISUNT:

- 1 13Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

- SR 1907/1-1997 Instalatii de incélzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR 1907/2-1997Instalatii de incdlzire. Necesarul de céldura de calcul;
- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- SR 1907/1-1997 Instalatii de incélzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR 1907/2-1997Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul;
- Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii;
- Legea 137/1994 Protectia mediului;
- Legea 10/1995 Legea calitatji in constructii cu cerintele de verificare:
a) rezistenta si stabilitate
b) siguranta in exploatare
c) siguranta la foc
d) igiena, sénitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

e) izolatie termic3, hidrofuga si economie de energie

f) protectie impotriva zgomotului
Aceste normative vor fi de asemenea respectate la punerea in opera a prezentului proiect.



3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

Solutia tehnica a fost aleasa pe baza:

- Memoriu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.1.);
- Caietul de sarcini intocmit de beneficiar;;

- normativele referitoare la instalatiile de incalzire;

- date furnizate de producatori de utilaje si aparatura;

- parametrii de calcul specifici zonei climatice.

Colegiul Spiru Haret se aflad in intravilanul Municipiului Ploiesti, pe str. Constructorilor
nr. 8. Conform Caietului de sarcini pus la dispozitie de Primé&ria Municipiului Ploiesti, imobilul
,Colegiul Spiru Haret” este format din teren in suprafata de 12.394,00 mp pe care sunt
edificate sapte cladiri.

Cladirea SPATIU DE INVATAMANT este construitad in anul 1893 si are regimul de
inaltime: S+P+3, suprafata construita: 850mp si suprafata desfasurata: 3.400mp

Cladirea SALA SPORT S| ATELIERE este construitd in anul 1895 si are regimul de
inaltime: P+2, suprafata construitd: 640mp si suprafata desfasurata: 1.920mp

Cladirea CANTINA este construitd in anul 1895 si are regimul de inaltime: P,
suprafata construiti: 462mp si suprafata desfasurata: 462mp

Cladirea INTERNAT BAIET! este construitd in anul 1895 si are regimul de
inaltime:P+3, suprafata construita: 784mp si suprafata desfasurata : 3.136mp

Cladirea INTERNAT FETE este construitd in anul 1895 si are regimul de inaltime
P+3, suprafata construitd: 81 Omp si suprafata desfasurata: 3.162mp

Cladirea ANEXA este construitd in anul 1895 si are regimul de indltime: P, suprafata
construita: 298mp si suprafata desfagurata: 298mp

Cladirea PORTAR are regimul de inaltime: P, suprafata construitd: 9mp si suprafata

desfasurata: 9mp




Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat se incadreaza fintr-o zona de
climé temperat-continentald de campie, caracterizata prin urmatoarele valori:

Temperatura medie anuald este de 10,5 0C, valorile minime si maxime fiind de -30 0
C, valoare inregistrata la 25 ianuarie 1942 si de +43 0 C, temperatura inregistrata la 19 iulie
2007. Pe an sunt in medie 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde si 30 tropicale, restul fiind zile
cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30—40 mm in
ianuarie si 88 mm in luna iunie. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu
ninsoare, 1 12 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afld sub influenta predominanté a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-
est (23 0/0), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza
de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de
748,2 mm.

Adancimea de inghet este de este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

in prezent, cele 7 cladiri din incintd sunt alimentate cu agent termic (apa calda), atat
pentru incalzire, cat si pentru prepararea apei calde menajere, de la reteaua oraseneasca,
prin intermediul punctului termic din incinta colegiului. Prepararea agentului termic pentru
incalzire si a apei calde menajere se face prin intermediul urméatoarelor utilaje si
echipamente:

- doua schimbéatoare de caldura in placi de 1000 kW,

- un acumulator de apa caldd avand V=5000 litri functional doar la jumatate din
capacitate din cauza depunerilor; '

- doua pompe de circulatie;

- doua vase de expansiune avand fiecare V=500 litri,

- manometre, robineti, filtre etc.

Toate echipamentele de care dispune punctul termic se afla intr-o

deterioare
Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, se propune schimbarea tuturor

echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si

inlocuirea lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare.

3



Deoarece reteaua exterioard din incinta colegiului de racordare a cladirilor nu se
réconfigUreazé si nu se modifica, pentru preparea agentului termic si a apei calde menajere
se va pastra schema de racordare existenta si se propune inlocuirea urmatoarelor utilaje si
echipamente principale: Schimbator de caldura in placi P=1000kW, Qsec=17.00mc/h - 2
bucéti; Acumulator apa cald izolat V=5000 litri - 1 bucata; Vas de expansiune V=500 litri - 2
bucéti; Pompe de circulatie electronicd Q=17 mc/h, H=6 mCA - 2 bucati; Conducte DN50,0L
150 inclusiv izolatie din punctul termic - 85 mi.

Se propune inlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu urméatoarele
echipamente: Schimbator de caldurd 1490 kW - 1 bucata; Schimbétor de céldurd 400 kW
-1 bucatad: Acumulator apa calda 800L - 1 bucats; Vas de expansiune 1000L - 1 bucatd;
Pompe de recirculare incalzire - 2 bucéti; Pompe de recirculare ACM - 2 bucati; Conducte
DN50,0L 150 inclusiv izolatie din punctul termic — 152,5 ml; Robineti, filtre, etc., aferente
schemei hidraulice. Modificarile se vor realiza conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie (D.A.L.L), iar conducta de otel a fost méasuratd tinand cont de toate
caracteristicile Tncaperii punctului termic.

4. ORGANIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Toate lucrarile de organizare au caracter provizoriu. Tinand cont de volumul mic de

lucrari si materiale, pe masuri ce se aprovizioneaza se pun in opera.

Materialele ramase ca desgeuri se transporta la groapa de gunoi in baza unui contract
facut cu firmele de salubritate de pe raza localitatii.

Elemente cu caracter general: Impactul asupra calitatii aerului a unui proiect de
dezvoltare, atat in interior, cat si In exteriorul santierului, este prezentat in sectiunea
Evaluarea Santierului/sitului, care ofers o linie directoare a impactului probabil al unei lucrari,
pe baza marimii/complexitatii lucrarilor si locatiei.

Potentjalul unui santier / sit de demolare sau constructie de a avea impact asupra
receptorilor sensibili depinde de multi factori, cum ar fi:

« locatia constructiei

- proximitatea fata de receptorii sensibili

« necesitatea realizarii unor lucrari de demolare

« necesitatea realizarii unor lucrdri de excavare
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« natura, locatia si mdrimea stocurilor de materiale de constructie stocate in santier si
perioadade timp de stocare in santier / sit;

- frecventa si scara activitétilor generatoare de praf — inclusiv taierea, macinarea i
slefuirea;

- necesitatea de a aduce pe santier / sit a utilajului de sfardmare a betonului sau de
dozare acimentului;

- numdrul si tipul vehiculelor si utilajelor necesare n santier / sit;

- potentialul de generare de praf sau noroi prin deplasarea vehiculelor;

» conditiile meteo.

Cativa sau chiar unul din acesti factori pot cauza un impact crescut sau prelungit de

poluare cupraf a atmosferei in detrimentul calitatii vietii i implicit, a sanatatii populatiei

5. MODUL DE ORGANIZARE
Intreagaorganizare de santier se varealiza in interiorulproprietatii, faraafectareacailor

de accessau a proprietatilorinvecinate
Se vorputeaorganiza, provizoriu, spatiipentrumuncitorisimateriale, cu atentia la
accessievacuaredeseurilor.
Accesul cu materiale se va face conform accesului in incita. De acolomaterialelevor fi
descarcatesi manipulate fie catrespatiile de depozitareceurmeaza a fi amenajate.
Se interzice cu desavarsiredepozitarea de materiale de constructii, scule,
echipamentesaudeseuri pe domeniul public sau pe alteproprietati (faraacordulproprietarilor)
Se vaasigurapazasimonitorizareasantierului pe toataperioadalucrarifor
Nu se vapermiteaccesulpersoanelorneautorizatesau a celorfardechipament de
protectie.
Tntreagaresponsabilitatepentruorganizareaexecutieisisecuritateamunciirevineexecutantului
care vaaveanominalizatpentruaceasta o} persoanaspecializata.
principaleleactivititipentrurealizareaorganizarii de santier sunt:
- Imprejmuireagantierului;
. Organizarea de santierpropriuzisa;
~. -Semnalizari-de siguranta(interior si exterior) si de reclama;
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. Echipamentenecesarelucratorilor;
. Organizarea de santier se realizeazainbazaproiectului de organizare a
santierului.

Proiectul de organizare a santieruluireprezintadocumentatiatehnico-economica,
elaborata de catreproiectant, sub forma unei scheme generale de organizaresidetaliata.
Eaesteformata  din  piesescrisesidesenate,  cecuprindsolutileorganizatorice,  care
asiguraconditillenecesarepentrurealizarealucrarilorsiaobiectelor de constructii. In acest scop
se aloca, in devizul general, fondurilenecesare.

Cu ocaziaelaborariiproiectului de organizare a santieruluitrebuieanalizate, in
vedereasolutionariiulterioare, urmatoareleaspecte:
posibilitateaindustrializariiproduceriiobiectelor de organizare de santier;
posibilitateareduceriiduratei de instalare pe santier a obiectelor de organizare;
posibilitateamaririnumarului de refolosiri, a gradului de recuperabilitatesifunctionalitate;
posibilitateareduceriiconsumurilor de materialesiforta de munca,
posibilitateamaririisimplitatiisi a usurintei in instalaresidezafectare;

posibilitateareduceriicosturilor etc.

6. CIRCULATII SI ACCESE

Terenulesteaccesibil auto sipietonal.

Accesulinsantierva fi controlat, cu punct de paza.

Este interzisaoriceactivitatefardobtinereapermiselor de lucru cu foceliberate de
beneficiar.

Masinile de  transport vor fi acoperite cu prelate  pentru a
preveniimprastiereamaterialelortransportate.

Caile de accesvor fi stropitepentru a preveniridicareaprafului.

ToatemasiniIevoraveainspectiatehnicaperiodica la zi, nu vor fi aliment

Se vorlmpunerestrlct,u de viteza in zona santierului.



7. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
vorrespectatoatemasurile de

La executarealucarilor se protectie a

munciiprevazuteinlegislatiainvigoare.
Lucririle se vorexecuta pe bazd de figetehnologice, care trebuieinsusite de tot

personalul. Se voraveainvedereprintrealtele:

« zona de lucruva fi marcata cu placutesiinscriptii de avertizare;
« se voramenajapodine de lucrusidispozitive conform cu normele de protectie a muncii; ¢

se vasigura personal instruitgicalificatpentrulucrarile de fata.
la

Se vorrespectalegislatiainvigoaresitoatenormelesireglementériletehniceprivitoare

executiaobiectivului.

8. CERINTE MINIME DE SECURITATE S| SANATATE PENTRU SANTIERE

8.1.Stabilitategisoliditate

8.1.1. Materialele, echipamentelesi, in general, orice element care, la o
deplasareoarecare, poateafectasecuritateagisénatatealucratorilor, trebuie fixate intr-un mod

adecvatsisigur.
8.1.2. Accesul pe oricesuprafatd de material care nu are o rezistentasuficienta nu
estepermisdecatdaca se folosescechipamentesaumijloacecorespunzatoare,

astfelincatlucrulsa se desfasoareinconditii de siguranta.

8.2. Instalatii de distributieaenergiei
8.2.1. Instalatiiletrebuieproiectate, realizatesiutilizateastfelincatsa nu prezintepericol de

fie protejaticorespunzétor contra riscurilor de

incendiusauexplozie, iarlucratoriisa

electrocutareprinatingeredirectaoriindirecta.
realizareasialegereamaterialuluigi

a dispozitivelor de

8.2.2. La proiectarea,
protectietrebuiesa se tindseama de tipulsiputereaenergieidistribuite, de con 2 gn;é
S o %1\
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externe si de competentapersoanelor care au acces la parti ale instalati

8.3. Cailesiiesirile de urgenta




8.3.1. Cailesiiesirile de urgentatrebuiesa fie inpermanentaliberesisdconducainmodul cel
mai direct posibilintr-o zona de securitate.

8.3.2. incaz de pericol, toateposturile de lucrutrebuiesépoata fi evacuate rapid siinconditii
de securitatemaximapentrulucratori.

8.3.3. Numarul, amplasareagidimensiunilecailorsiiegirilor de urgenta se
determinainfunctie de utilizare, de echipamentsi de dimensiunilesantieruluisi ale incaperilor,
precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

8.3.4. Cailesiiesirile de urgentatrebuiesemnalizateinconformitate cu prevederile din
legislatianationald care transpuneDirectiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizaretrebuiesa
fie realizatedintr-un material suficient de rezistentsiséa fie amplasateinlocuricorespunzatoare.

8.3.5. Pentru a putea fi utilizateinorice moment, faradificultate, cailesiiesirile de urgenta,
precum sicdile de circulatiesiugile care au acces la acestea nu trebuiesd fie blocate cu
obiecte.

8.3.6. Ciilesiiesirile de urgentd care necesitdiluminaretrebuieprevazute cu iluminare de
siguranta, de intensitatesuficientdincaz de pana de curent.

8.4. Detectareasistingereaincendiilor

8.4.1. infunctie de caracteristicilesantieruluisi de dimensiunilesidestinatiaincaperilor, de
echipamenteleprezente, de caracteristicilefizicesichimice ale substantelorsau ale
materialelorprezente, precum si de numdrul maxim de persoane care pot fi prezente,
estenecesarsa fie prevazute un numarsuficient de
dispozitivecorespunzatoarepentrustingereaincendiilor, precum i, dacdestecazul, un
numarsuficient de detectoare de incendiusi de sisteme de alarma.

8.4.2. Dispozitivele de stingereaincendiului, detectoarele de incendiusisistemele de
alarmatrebuieintretinutesiverificatein mod periodic. La intervale periodicetrebuiesa se

efectuezeincercarisiexercitiadec

9. NORMEDEPROTECTIEAMUNCII

Se vorrespectacu stricteteprevederileurmatoarelorreglementari:
-Normegenerale deprotectiamuncii-NGPM-96 Y 1 A 7
-113Normativprivindproiectareasiexecutareainstalatiilordeincalzirece J ¢ S8




Intoateetapelecuprinseinoperatiile deexecutieale instalatiilordeincalzire,
vorfirespectatecerinteleesentialereferitoare laprotectia, sigurantasiigienamunciisianume:

sigurantainexploatare;

igienasisanatateaoamenilor;

protectiaimpotrivazgomotului

siguranta la foc

Verificarile,probelesiincercarileechipamentelorcomponenteale instalatiilordeincalzirevorfi
efectuaterespectandu-se instructiunilespecificedeprotectie
amunciiinvigoarepentrufiecarecategorie deechipamente.

Conducatorii deintreprinderi,saudesectoarecare executainstalatiile,auobligatiasaasigure:
- luareademasuriorganizatoricesitehnicepentrucreareaconditiilordesecuritate a muncii;

- realizareainstructajuluide protectieamuncii a intregului personal deexecutie la cel mult
30dezilesiconsemnareaacestuiainfiseleindividualesaualteformularespecifice
careurmeazasafie semnate individual,

- controlulaplicariisirespectarii decatreintregpersonalul a
normelorsiinstructiunilorspecifice;

- verificareacunostintelorasupranormelorsimasurilordeprotectie amuncii.
Realizareainstructajelorspecifice deprotectiamuncii,verificareacunostintelorsiabaterilor
dela normeleinvigoare, inclusivsanctiunileaplicate, vorficonsemnateinfisele
deinstructajindividuale.

Zonele cuinstalatiiin probesauzonelepericuloase seingradescsise avertizeaza,

interzicandu-se accesulaltorpersoanedecatcelorautorizate.

Persoanele careschimbazona delucru(locul demunca),

vorfiinstruitecorespunzatornoilorconditii delucru.

InstructajuIvaaveainvederesimasurileceseimpunpentrumanevreurgente?nscopuIevitariipro

duceriiunoraccidente.

MasuriledeprotectiamunciiindicateTnprezentaIucrarenusuntlimitative,acesteaurméndafico

mpletate deexecutant cu instructiunispecifice,carevorfi afisatela locul demunca.

Ing. Dan Gruia



BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII TERMICE

1. Instalatii de incalzire si prepararea apei calde menajere

in prezent, cele 7 cladiri din incintd sunt alimentate cu agent termic (apa calda),
atat pentru incalzire, cat si pentru prepararea apei calde menajere, de la reteaua
oraseneasca, prin intermediul punctului termic din incinta colegiului. Prepararea agentului
termic pentru incalzire si a apei calde menajere se face prin intermediul urmatoarelor
utilaje si echipamente:

- doua schimbatoare de calduré in placi de 1000 kW,

- un acumulator de apa calda avand \/=5000 litri functional doar la jumatate
din capacitate din cauza depunerilor;

- doua pompe de circulatie;

- doua vase de expansiune avand fiecare V=500 litri,

- manometre, robineti, filtre etc.

Toate echipamentele de care dispune punctul termic se afld intr-o stare avansata

de deterioare

Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, se propuné schimbarea tuturor
echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si
inlocuirea lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare.

Deoarece reteaua exterioara din incinta colegiului de racordare a cladirilor nu se
reconfigureaza si nu se modifica, pentru preparea agentului termic si a apei calde
menajere se va pastra schema de racordare existenta si se propune inlocuirea
urmatoarelor utilaje si echipamente principale: Schimbator de caldura in placi P=1000kW,
Qsec=17.00mc/h - 2 buciti; Acumulator apa calda izolat V=5000 litri - 1 bucata; Vas de
expansiune V=500 litri - 2 bucati; Pompe de circulatie electronica Q=17 gt
2 bucéti; Conducte DN50,0L 150 inclusiv izolatie din punctul termic - 3

Se propune fnlocuirea utilajelor existente, vechi si degragiet
echipamente: Schimbator de caldurd 1490 kW - 1 bucata; Schimbat
-1 bucata: Acumulator apa calda 800L - 1 bucatd; Vas de expansiung




Pompe de recirculare incalzire - 2 bucati; Pompe de recirculare ACM - 2 bucati; Conducte
DN50,0L 150 inclusiv izolatie din punctul termic — 152,5 ml; Robineti, filtre, etc., aferente

schemei hidraulice.
Modificarile se vor realiza conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de

Interventie (D.A.L.L), iar conducta de otel a fost masurata tinand cont de toate

caracteristicile incaperii punctului termic.

INTOCMIT,

Ing. Dan Gruia
/'/q:?’ C'OG i "JC//,'; :
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumireaobiectivului de investitii: Modernizarepuncttermic la Colegiul ,,Spiru

Haret"

1.2. Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova
1.3. Beneficiarulinvestitiei: MUNICIPIUL PLOIESTI

1.4. Elaboratoruldocumentatiei: S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

2. GENERALITATI:
Caietul de sarcini nu are caracterlimitativ, daroricemodificarisaucompletari la

documentatiainitialdvor fi facutenumai cu avizulproiectantului. Intimpulexecutiei,
dacaestecazul, se vorintocmidispozitii de santierprin care se fac derogarisaumodificari
la solutiatehnicsaferentiproiectuluiethnic initial. Dispozitile de santiervor fi predate
inproces - verbal Dirigintelui de $antier.
Prescriptiiletehnice de bazacetrebuierigurosrespectateintimpulexecutiei sunt:

- 1 13 Normativ pentruproiectareasiexecutareainstalatiilor de incalzire;

- SR 1907/1-1997 Instalatii de incalzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;

- SR1907/2-1997. Instalatii de incélzire. Necesarul de célduré de calcul;

- STAS 6648/1-82 Calcululaporturilor de caldura din exterior,

- STAS 6648/2-82 Parametriiclimaticiexteriori;

- P118-99 Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;

- Legea 10/1995 Legeacalitatiiinconstructii cu cerintele de verificare:

a) rezistentasistabilitate

b) sigurantainexploatare

c) siguranta la foc

d) igiend, sanatateaoamenilor, refacereagiprotectiamediului

e) izolatietermica, hidrofugdsieconomie de energie

f) protectieimpotrivazgomotului

- Legea 137/1994 Protectiamediului
3. OBLIGATIILE S| RASPUNDEREA EXECUTANTILOR

a) Asigurareaexecutariilucrarilor  de instalati din camera tehnica,




instalatiilortermicesi a celorauxiliare la un nivelcalitativcorespunzatorstandardelor,
prinresponsabilitehnici cu executia, atestati

b) Obtinereatuturoravizelorsiaprobarilornecesareexecutiei

C) Utilizareainexecutialucrarilornumai a materialelor,
utilajelorsiechipamenteloromologateinRoménia, corespunzatoare din punct de
vederetehnicprevederilorproiectuluisi din punct de Vedere
calitativcerintelorstandardeloreuropene. Toatematerialeleautohtonevor fi insotite de
certificate decalitate, iarcele de import de certificat de omologareintaranoastra.Orice
propunere de inlocuiretrebuiemotivata de antreprenor, avizata de proiectantsiaprobata
debeneficiar.

d) Verificareaatentd a documentatieitehniceintocmite de proiectantsipuse la
dispozitie de catrebeneficiarinceeaceprivesteadaptabilitatea la conditile din teren,
trasee, goluriinelementele deconstructie, gabarite, echipamente, coordonare cu
celelaltespecialitati, dupa care vor fi facuteobservatii.

e) Respectareaintotalitate a proiectuluiceurmeaza a fi  executat,
eventualemodificirisauabateride la proiecturmand a fi aplicatenumai pe
bazasolutiiloroferite de proiectant cu acordulbeneficiarului.

f) Sesizareain termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat inConstructii,
LucrariPublice, Urbanism siAmenajareaTeritoriului,
incazulproduceriiunoraccidentetehniceintimpulexecutieilucrarilor.

g) Respectareariguroasa a prevederilor “Normativului de preveniresistingere a

incendiilor” pedurataexecutériilucrarilor de constructiiiinstalatiiaferenteacestora.

h) Respectareariguroasa a
prevederilorprivindigienasiprotectiamunciiinconstructii.

i) Lucrareatrebuieexecutatainmodul cel maicorectsicomplet,
pentruindeplinireaconditiilorbeneficiarului, care

vaaveadreptulsidrespingaoricelucraresau material ce nu corespundespecificatiilor din
proiectsaustandardelor de calitate.

)] Dupacontractareautilajelor, antreprenorulvapune la
dispozitiaproiectantuluidocumentatiatehnicé de selectiesimontajobtinuta de la furnizor,
necesarapentruverificare, avizaresiintocmireaeventualelormodificarifata de
proiectulinitial.

Executantulsibeneficiarulvorsolicita certificate de garantie de la furnizor. Acesteavor

fiprezentatecomisiei de receptie.
k) Supunerea la receptienumai a lucrarilor terminate, care



corespundintocmaiproiectuluisiindeplinescstandardele de calitate.
1) Aducerea la indeplinireintocmaisi la termen a
masurilorsihotararilordispuseprinacte decontrol saudispozitii de santier.

m) Respectarea cu strictete a termenelorstabilite.

4. EXECUTAREA INSTALATIILOR DIN STATIA TERMICA

4.1. INCAPEREA CAMERA TEHNICA
incépereadestinatécamereitehnicetrebuiesécorespundéprevederilornormativelo

r 113. Insituatiain care statiatermicé nu esteprevazuta cu sifoane de scurgere a apelor

de pe pardoseald, se vorexecutalucrarisuplimentare de remediere a

respectivelorneajunsuri.

4.2. MONTAJ ECHIPAMENTE
4.2.1, MONTAJ POMPE
Pompele se monteaza pe teava, fiindimbinate cu flanse.
Montareapompelorininstalatie se va face
numaiinpozitileprevazuteindocumentatia lor tehnica.
Montareapompelorinpozitiiinterzise, nu
numaicadeterminareducereaperformantelor defunctionare, darva conduce
infoartescurttimp la  deteriorarea lor.  Pentruprotejareapompelor, —acestease
vormontaobligatoriuintrerobineti cu obturator sferic, refularearealizandu-se princlapeta

de sens.

4.2.2. MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE

uuuuu

armaturi intercalate.
Perna de aer a vasului de expansiuneva fi precomprimata |la

punereainfunctiune, folosind o pompéade aer. Presiunea de
precomprimaretrebuiesécorespundéprevederiIornoti’;eitehnice a vaselor

deexpansiune, pusi la dispozitie de furnizor.

4.3. APARATE DE MASURA, CONTROL, REGLARE CONTORIZARE

inconformitate cu
prevederileNormativuluipentruProiectareasiExecutarealnstalatiilor deincalzire, indicativ

.13, instalatiava fi previzutd cu urmatoareleaparate de masurasicontrol:



a) Termometre, Manometre:

- pe distribuitoarelesicolectoareleinstalatiilor de incalzire
- pe conductele de tur siretur agent termic de incalzire
b) Ventile automate de aerisire:

- intoatepunctelecelemaiinalte ale instalatiei, pe tur si pe retur.
c) Robinet de golire:

- inpunctelecelemaijoase ale instalatiei

d) Supape de siguranta:

- la vasele de expansiune

- la boiler

e) Indicatoare de nivel:

- la vasele de expansiuneinchise

4.4. CONDUCTELE SI MONTAJUL LOR

Conductelesistemului de distributie se executd din teavaneagrd de
otelpentruinstalatii STAS7656, urmérindu-se la executie ca generatoareasudata a
tevilorsa fie orientatainjospentruconducteleorizontalesiin lateral
pentruconducteleverticale. Nu se vaascundegeneratoareasudata a
tevilorprinmontareaeicatreperete. {mbinareaconductelor de otel se face
prinsuduraoxiacetilenica, luandu-
setoatemasurilenecesarepentruevitareareduceriisectiunii de curgere a conductelorsi
sunt fixate cusisteme de prindereadecvate. Conductelevor fi montate cu o
pantanormald de 3 %o ascendentidinsprepompele de caldurainsprecoloanele de
distributie pe verticala, pentru a asiguragolireasiaerisireaoptima a instalatiei.

La traversareaelementelor de constructie, conductelevor fi protejate cu tuburi
de protectie.

Conductele se vormontadupéceinprealabil s-a facuttrasarea lor.

fncazurilein care sunt necesareinterventiifrecventeintimpulexploatérii  se
vorfolosiimbindridemontabile. Se vor face fmbindri cu
racorduriolandezenumaiinlocuriaccesibile, vizitabile.

inportiunilein care conducteletraverseazaelementele de constructii nu se admit
fmbinari!

Instalatia de distributie se traseaza conform proiectului.

La montareaconductelorinplasa pe un singurrandsau pe maimulteranduri, se

valasaspatiusuficientintrerandurile de conductesielementele de



constructiipentruplecarilederivatiilor,manevrarearobinetelor ~ precum siintretinere,
revizii, reparatii, etc..

Distanteleminimeintreconductemontate pe traseuparalel, vorcorespundel.13.

REFERINTA Distanteminime:

- Intreconturulconductelorneizolate - 3cm;

- Intreconturulconductelorneizolatesiconstructiafinala - 3cm;

- Intrefeteleexterioare a conductelorizolate - 4cm;

- Intrefataexterioara a conducteisiconstructiafinala - 4cm;

- Intreflanselearmaturilor a doudconducteapropiate - 3cm;

- La conducteleizolate, pozitiaarméturilorva fi
decalataastfelincatdistantaintreflansaarmaturiisiconductaapropiatésauizolatiaacesteias
a fie mai mare de 3cm.

Fata de conductoriielectricisauconductele de  gaze combustibile,
trasareaconductelorinstalatiilorde apavor fi montate la distantelenormateprinnormativul
|.7respectiv NT-DPE-01/2004.

Conductelevor fi sustinuteprinsuportisuspendati. Suportiificsidaca nu sunt
precizatiinproiect sevormonta conform normativului 1.13. Suportiificsi se vorrealiza
conform detaliiloromologateprevazutein normative. Se pot utilizasuportipropusi de
constructor cu conditiaacceptdrii lor deproiectant. La montareasuportilor se
vatineseama de panteleconductelor.
SuportiiconductelortrebuieséasiguredeplasareaconductelorprindiIatareférémodificarea
geometrieitraseului.

Preluareadilatarilorconductelor de agent termic se realizeazaprinschimbéri de
directiesischimbari ale niveluluitraseului etc., asa cum sunt prevazuteinproiect.

Conducteleinstalatiilor de fncalzire se vormonta cu panta,
asiguranddezaerisireasigolireacentralizatd a instalatiei. Panta conductelorva fi de

0,03%.

4.5. ARMATURI
Se vorprevedeaarmaturi:
- de trecere
- de inchideresireglaj
- de golire
- de retinere
- de siguranta



- de echilibrarehidraulica

- automate pentrueliminareaaerului

Acestea se vormontainpozitile indicate, ceruteprindeseneleproiectului.
Arméturileprevazutevorcorespundepresiunilor de lucruceruteinproiect.

Armaturile de inchidere se prevad:

- pe conducteleprincipalesiramurile de distributie

- pe conductele de incalzire a aparatelor de incalzirepentruizolareaacestora

- pentruizolareaaparatelor care necesitdcontroalefrecvente (la contoare, filtre)

- pe ramurialimentandconsumatori cu program diferentiat

- pentrusectorizareainstalatiei

- pentruizolareaunorcircuiterestranse, cu posibilitatifrecvente de avarie,
spreexemplu la bazacoloanelor.

Armaturile de reglare se monteazaacolounde pot apéreavariatii ale debitelor de
exploatare.

Armaturile se vormontatindndseama de urmétoareleconditii:

- usoraccesibile

- usordemontabile

4.6. IZOLATII

Protejareaelementelormetalice (conducte, distribuitoare, colectoare, etc.)
deagresivitateamediuluiin care se afla, se
realizeazaprinprotectieanticorozivdexecutata conformprevederilor STAS 10166/1-77,
10702/2-80 si a instructiunilortehnicepentruprotectiaanticoroziva aelementelor de
constructiimetalice, indicator C.139-87.

Reducereapierderilor de caldura, evitareaaparitieicondensuluisi a pericolului de
accidenteprincontact cu  suprafete cu  temperaturapeste 50 °C se
realizeazaprinizolareatermica a conductelor, etc..

Elementelecomponente ale structuriiizolatieitermice sunt:

- protectiaanticoroziva, executata pe intreagasuprafatametalica

- elemente de sustinere contra alunecariigitasariistratuluiizolator

- stratultermoizolator

- stratul de protectie a termoizolatiei cu rol de protectiemecanica
(undeestecazul).

La realizarealucrdrilor de izolati se vorrespectaprevederile din C 142

Instructiuniletehnicepentruexecutareasireceptionareatermoizolatieielementelor de



instalatii”, precum si C 107, Normativuluipentruproiectarea,
executareasireceptionareaizolatieitermice la constructii civile siindustriale”.

Lucrarile de izolarevor fi inceputenumaidupaceinprealabil s-au efectuatprobele
de presiunesi afostexecutaticuratareasiprotejareaconductelor cu straturianticorozive.

Izolatiile termiceaplicate pe conductevor fi intrerupteindreptulorganelor de
inchideresi demanevra, precum siindreptulmansoanelor de trecereprinelementele de
constructie.

Conductele se vorizolatermic:

- tuburi din material izolant, cu structuracelulardinchisa, pe bazd de
cauciucsintetic, grosime30mm pentruteava de otel.

La conducte, armaturi grunduireca se face findoudstraturi cu grund.

Vopsireaconductelor, undeestecazul se varealiza tot indouastraturi.

4.7. VOPSIREA/GRUNDUIREA CONDUCTELOR

Conductelefaratermoizolatie sunt grunduitesivopsiteindoudstraturi cu lac de
bazi de rasinisintetice, de culoare RAL9010. Conductele cu termoizolatie sunt
grunduiteindouastraturi.

Pregitirea  suprafetelorconductelor  din  ofelinvedereavopsirii ~ se face
inconformitate cuprevederile STAS 12796/1990 incluzandurmatoarele faze de lucru:
pregitireaprealabild, degresare,curatiresiaplicareauneiprotectiitemporare.

Fazele de lucru se apliciconsecutivsi integral pe portiunilimitate de
suprafataasigurandu-se:

a) indepértareatunderului format la tratamentultermic, a
rugineiformateinprocesele de coroziune aprafuluiprovenit din particulelece se depun
din aer, a uleiurilorsi a impuritatilor de altdprovenienta.

b) acoperirea cu straturi de conversie care imbunatatescstratul de vopsea.

- pentrupregatireasuprafetelor se utilizeazautilajesimateriale care
saasigurenivelulcalitativ alsuprafetelorprelucrate

- curatireamanuald se efectueaza cu periimetalice, razuitoaresauciocane

- principaleleprocedee de pregétiremecanica a suprafetelor din otel sunt:

0 sablareasiindepartareaprafului  cu aercomprimatuscatsicuratsau cu o
periecurata;

0 sablareausoaraprintrecerearapidd a unui jet de sablare pe suprafata de
curétit, astfelincatsa seindepartezeparticuleleusordetasabile.

- dupadegresare,  suprafeteleconductelortrebuiesa  fie lipsite de



oricesubstantegrase, unsori, emulsiiuleioase etc..

- acoperireaprotectoare se stabilesteinfunctie de durata de folosinta a
conductelorce se protejeazs, deagresivitateamediuluisi de durata de viata a
protectieiinconformitate cu STAS 10702/1- 83.

- in max. 3 ore de la terminareafiecareiportiuni din suprafataconductelor din
oteltrebuiesa se apliceun strat de grundsau alt preparatpentruprotectietemporara care
s3 nu influentezecalitateasuprafetelorcurétatesi a cordoanelor de sudurdce se executa
ulterior inprocesul de montare al conductelor de otel.

- tehnologia de preparare a materialelor de protectiesirespectiv de aplicare a
straturilorcomponenteale sistemului de acoperireprinvopsire, trebuiesacorespunda cu
prescriptiilestabilite de producétoriiacestormateriale.

- inainte de aplicareasistemelor de acoperireprinvopsiresiuscareapeliculelor de
aertoaterosturile(interspatiile), deniveldrile etc. trebuieverificatesé fie netede.

- fiecarestrat al acopeririitrebuiesd fie continuulipsit de incretituri, basici,
exfolieri, fisurisineregularitati.

- culoareafiecaruistrattrebuiesa fie uniformd pe toatdsuprafataelementelor de
conductisinuantaculoriitrebuiesadifere  de la  strat la  stratpentru  a
permiteverificareanumarului de straturiaplicate.

- numarul de straturiaplicate ale sistemului de acoperireaplicate pe
suprafataconductelor din oteltrebuiesaasiguregrosimeatotalaminima. Cifra maxima de
aderentdadmisa la sistemele de protectieprinvopsireeste 2 conform STAS 3661.

-verificareacalitatiiacoperirilorprotectoare se face pe faze de operatii de
catreexecutantiinprezentabeneficiaruluiastfel:

0 Tnainte de aplicareaacopeririiprotectoare;

[ intimpulaplicariiacopeririiprotectoare;

0 dupaaplicareaacopeririiprotectoare.

5. EXECUTAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE
La trecereaconductelorprinplangeesipereti se vormontatuburi de protectie.

Prindereasisustinereaconductelor de elementele de constructie se realizeazad cu
console cu bratara de sustinereancorateinperetesauinplansgeul superior.

Golurile de trecere al conductelorprinperetiiexteriori ai constructieivor fi
inchiseetans. Ordineatehnologicd a operatiilor, regulilorsiprescriptiilor de detaliu sunt

date ininstructiuniletehnologice alefiecaruifurnizor de sistem.



IZOLATII TERMICE

La executialucrariior de izolafi se  vorrespectaprevederile din
Instructiuniletehnicepentruexecutareatermoizolatiilor la elementele de constructii” C
142.

La executialucrariior de izolati ~se  vorrespectaprevederile  din
JInstructiuniletehnicepentruexecutareatermoizolatiilor la elementele de constructii” C
142.

Conductele de agent termic din teava de otel se vorizolatermic cu izolatie tip

armaflexcu coeficientul de conductietermic 0,04W/mK, avéandgrosimea de minim 20

mm.
Nu estenecesararealizareauneiprotectiisuplimentare a termoizolatiei.
SPALAREA INSTALATIEI
Dupaefectuareaprobelormentionate cu rezultatecorespunzatoare, instalatia se
vaspala la interiorcu jet de apa sub presiune,

pentruevacuareaeventualelorimpuritafisicorpurisolideprovenite dinfabricatie, sau de la

montaj (zgura de sudura, capete de electrozi, pamant, etc.).

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII S| DE PREVENIRE $§I STINGERE
AINCEDIILOR

La elaborareaprezentuluiproiect s-au avutinvedereurmétoarele normative
siprescriptiiprivindprotectiamunciisiprevenireagistingereaincendiilor:

- Legea 90/1996 Legeaprotectieimuncii;

- NGPM-96 Norme generale de protectiamuncii;

- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- MP 008-2000 Manual privindexemplificari, detalierigisolutii de aplicare a
prevederilornormativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei;

- C 300-94 Normativ de preveniregistingere a incendiilor pe
durataexecutariilucrarilor deconstructiisiinstalatiiaferenteacestora;

- CE 1-95 Normativ privindproiectareacladirilor civile din punct de vedere al
cerintei desigurantainexploatare;

- Ord. MI 775/22.07.98 Norme generale de preveniresistingere a incendiilor;

- OG nr.114/2000 pentrumodificarea oG nr. 60/1997
privindaparareaimpotrivaincendiilor,modificatégiaprobata de Legea nr. 212/1997.

Pe tot parcursulexecutieilucrérilor, precum siinactivitatea de

exploataresiintretinere ainstalatiilorproiectate se vaurmarirespectarea cu strictete a



prevederiloractelor normative mentionate.
Lista de mai sus nu estelimitativdsiva fi completata cu

restulprevederilorlegaleindomeniu, aflateinvigoare la momentulrespectiv.

Raspundereaprivitoare la
respectarealegislatieiinvigoarerevineinintregimeexecutantuluilucrariiinperioada de
realizare a investitieisibeneficiarului pe perioada de
exploatarenormal3,intretinerecurentégireparatii (dupéreceptionarealucrarilorsi a

puneriiinfunctiune).

DEPOZITARE $! MANIPULARE

Pastrareaechipamentelor de instalatii de incélzire se face inmagaziisauspatii de
depozitareorganizateinacest scop, inconditii care saasigure buna lor conservare.

La depozitareamaterialelor, agregatelorsiaparatelor de instalatii se
vorrespectainstructiunilefurnizorilorsimasurile de preveniresistingere a incendiilorsi de

protectie a muncii.

Materialele de instalatiiasupracaroraconditileatmosferice nu au, practic,
influentinefavorabilape duratadepozitarii se depoziteazainaer liber, in stive
saurastele, pe platformebetonatesaubalastate,special amenajateinacest scop, cu
respectareanormelorspecifice de tehnicasecuritatimuncii.

Materialelece pot fi deteriorate de intemperiisau de actiuneadirectd a soarelui
(de ex.. radiatoare,armaturi, tevi din mase plastice, materiale de izolatii) se
depoziteazdinmagaziiinchisesau subsoproane, acoperite cu prelate saufoi de
polietilena.

Aparatele de masurdsi control, echipamentele de automatizare, aparatele cu
motoareelectrice, sepastreazéobligatoriuinmagaziiinchise, inrastel.

Manipulareamaterialelor se va face cu respectareanormativelor de
tehnicasecuritatimunciigiinagafelincatsd nu se deterioreze. Se va da o©
aten;iedeosebitémateriaIelorcasantesauU§ordeformabiIe(ansambluri prefabricate cu
aparatura de masurasi control montata etc.).

Materialele, agregatelesiaparaturavor fi aduse pe santier, de regula, pe

masuranecesitatilor depunereinopera.

MASURI DE PROTECTIE ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR,
INSTALATILORSI ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL  INSTALATIILOR
INTERIOARE
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Traseeleconductelor de agent termic se vorrealizaastfelincatsa se reduca la
minim numarulsidimensiunilegolurilornecesaretraversarilorprinelementele de
constructie (ziduriportante, etc.).

Este interzisapracticarea de goluri de trecere, slifurigiamprenteingrinzi,
buiandrugisaustalpi.

Golurile de trecere a conductelor, nisele, sliturile,
saugolurilepentrumontareadiblurilorsaudispozitivelor de sustinere se

vorrealizanumaiodata cu executareaelementelor de constructie (ziduriportante, etc.).

PROBE DE PRESIUNE S| DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Verificareainstalatieitermice se face supunand-o la urmétoarele probe:

- proba la rece;

- proba la cald;

- proba de eficacitate.

Proba la rece

Proba la rece se
efectueazainscopulverificariirezistenteimecanicesietanseitatiielementelorinstalatiei.

Proba se efectueaza la presiune de 6 bari, conform
prevederilorNormativuluipentruproiectareasiexecutareainstalatiilor de incélzirecentrala,
indicativ 1.13.

Masurareapresiunii de proba se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu
clasa de precizie 1,6princitiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Proba la receesteconsideratdcorespunzatoare, daca pe
toatidurataprobeimanometrul nu a indicatvariatii de presiune, iar la instalatie nu se
constatafisuri, scurgeri la imbinarigipresgarnituri.

Tnainte de proba de presiune Ia receinstalatia se spalé cu apapotabila.

Proba de presiune la receva fi executainainte de finisareaelementelorinstalatiei,
inperioade detimp cu temperaturiambiantemaimari de +5°C.

Proba la cald

Proba la cald se efectuazdinscopulverificiriietanseitati, a modului de
comportare a elementelorinstalatiei la dilataresicontractare, a
circulatieiagentuluitermic.

Pentruefectuareaprobei se face verificarearandamentului de functionare a
cazanelor, care trebuiesicorespundadatelor indicate incarteatehnicé a cazanului.

Dupaefectuareaprobelor, instalatia se golestedacapéna la

11



punereaeiinfunctiuneexistapericolulde inghet.
Proba la cald se efectueazainainte de vopsitoriigiizolatiitermice, ocazie cu care

se efectueazasireglareahidraulica a circuitelorsinumaidupéaproba la

rececorespunzatoare.

Proba de eficacitate

Proba de eficacitate se efectueazainsarcina, pe
intregainstalatieinfunctiunedupécetoatacladireaa fostterminatagi are ca scop
determinareaniveluluiin care instalatiardspundenecesitatilorefective,conform temei de
proiectare.

Pentru o verificarecatmaiconcludentd se vaalege pe céatposibil o perioadarece
(temperature exterioarasa fie sub 0°C),
astfelincattemperaturileexterioaresdaibdvalorimedii  pe timpulprobeicare sa nu
variezemaimult de 3°C fata de temperaturaexterioaramedie a zilelorprecedente.

Pe
perioadaprobeiinstalatiatrebuiesafunctionezecontinuusitoateusilesiferestrelesa fie
inchise.

Rezultatulprobei de eficacitate se considerasatisfacator,

dacitemperaturileaerului interiorcorespund cu cele din proiect, cu o abatere de la —
0,5°C pana la +1°C.

INTOCMIT,
Ing. Dan Gruia
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE DETERMINANTE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructiisi a Ordinului M.L.P.A.T. 1r.
31/N/1995 privind controlul Statului in fazele de executie determinante pentru rezistentasi stabilitatea constructiilor:
Obiectivul de investitie:Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret"
Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova
Obiectul:Instalatia de incalzire si preparare apa calda menajera
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A, jud. PRAHOVA

Proiectant de Specialitate:TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

' 5 ACTE CE SE
Denumirea lucririlor ce PARTICIPA: INTOCMESC PENTRU
se receptioneaza - Inspectoratul in constructii =1 “CT?”: -
Nr. | calitativ gi/sau in faza - Proiectant =P Proces verbal de
crt. | determinanti pentru | - Beneficiar =B receptie calitativi
rezistentasi stabilitatea | _ Executant =E - Proces verbal de control
constructiei - Subcontractor =S al lucririlor in faze
determinante (PVCFD)
1. | Probade B,E,P Proces verbal de probi de
rezistentasietangeitate la | presiune
presiune Proces verbal de control a
calitétii lucrarilor in faza
determinantd
2. | Probala cald si probade | B,E,P Proces verbal de receptie
eficacitate a instalatiei de | calitativa
incalzire Proces verbal de control a
calititii lucrdrilor in fazd
. determinanti -
BENEFICIAR
PROIECTANT

EXECUTANT
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4 Q Verificator de proiecte atestat M.D.L.P.A.: ing. Alexandru Bocioroaga
ﬂ Tel.: +40765188688 ; email: alexandrubocioroaga@gmail.com

\ Specialitatea: It — seria BMV ; nr. 11992
L Specialitatea: Ci — seria BMV ; nr. 11993

% =
i Specialitatea: Is — seria BMV ; nr. 11994
Nr. 1 din 15.01.2025
REFERAT

privind verificarea pentru specialitatea It, la toate cerintele esentiale de calitate - conform legii
1011995, H.G. 925/1996 si H.G. 742/2018 a proiectului
Modernizare punct termic la Colegiul ., Spiru Haret"

1. Date de identificare:
proprietar: MUNICIPIUL PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A, jud. PRAHOVA

amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova

faza proiect: DTOE
proiectant: SC TMG BUILDING SOLUTIONS SRL
nr. proiect: 44/12.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, a fost propusa schimbarea tuturor
echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si inlocuirea
lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare. Deoarece refeaua exterioara de racordare
a cladirilor nu se reconfigureaza si nu se modifica, se va pastra schema de racordare existenta si
se propune inlocuirea utilaje si echipamente principale cu unele similare noi. Se propune
inlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu un modul incalzire si apa calda menajera cu
acumulare 1490/400 kW, echipat conform schemei si fisei tehnice.

3. Documente care se prezintd la verificare: memoriu tehnic, caiet de sarcini si planurt
conform borderou.

4.Concluzii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al cerintei de

calitate It — Instalatii termice aferente constructiilor : instalatii de incélzire si instalatii de
ventilare-climatizare.

Verificator de proiecte atestat M.D.L.P.A.
Ing. Alexandru Bocioroaga




TMG BUILDING SOLUTIONS SRL

PROIECTARE CLADIRI CIVILE SI INDUSTRIALE SECURITATE LA INCENDIU

PROIECTARE EXECUTIE = MENTENANTA VERIFICARE

INSTALATI STINGERE INCENDII INSTALATH TERMICE TERMOPROTECTIE; IGNIFUGARE
INSTALATIl DETECTIE INCENDII INSTALATII GAZE COSERIT, RSVTI

INSTALATH DESFUMARE INSTALATH SANITARE ANTIEFRACTIE, CATV

Alexandria, Str. Negru Voda, nr.126, jud. Teleorman
R.C. J34/447/2018 ; CUI39655057 '

tel. : 0761 600 511

mait : itdi

Nr. 44/12.2024

PROIECT

INSTALATII TERMICE

DENUMIREA LUCRARII: Modernizare punct termic la Colegiul ,»Spiru
Haret"

PROIECTANT: TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI, PIATA EROILOR NR. 1A,
jud. PRAHOVA

AMPLASAMENT: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8,
jud. Prahova

FAZA PROIECT: D.T.O.E.



BORDEROU
INSTALATII TERMICE

A. PIESE SCRISE

1. BORDEROU

2. MEMORIU TEHNIC

3. CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR INSTALATII DE
INCALZIRE

B. PIESE DESENATE

1. SCHEMA FUNCTIONALA PUNCT TERMIC ITO1




MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret"

1.2. Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova
1.3. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL PLOIESTI
1.4. Elaboratorul documentatiei: S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

2. NORMATIVELE SI STANDARDELE CARE AU STAT LA BAZA
PROIECTARII SUNT:
-1 13 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

- SR 1907/1-1997 Instalatii de incélzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR 1907/2-1997 Instalatji de Tncélzire. Necesarul de caldura de calcul;

- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- SR 1907/1-1997 Instalatii de Tnclzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR 1907/2-1997 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul;

- Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii;
- Legea 137/1994 Protectia mediului;

- Legea' 10/1995 Legea calitétii in constructii cu cerintele de verific'-

a) rezistenta si stabilitate
b) siguranta in exploatare
c) siguranta la foc
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia me
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
f) protectie impotriva zgomotului

Aceste normative vor fi de asemenea respectate la punerea in opera a prezentului proiect.



3. DESCRIEREA I=QCRI\RILOR PROVIZORII
Solutia tehnic a fost aleasé pe baza:
- Memoriu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.L);

- Caietul de sarcini intocmit de beneficiar;;
- normativele referitoare la instalatiile de incalzire;
- date furnizate de producatori de utilaje si aparatura;
- parametrii de calcul specifici zonei climatice.

Colegiul Spiru Haret se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, pe str. Constructorilor
nr. 8. Conform Caietului de sarcini pus la dispozitie de Primé&ria Municipiului Ploiesti, imobilul
,Colegiul Spiru Haret” este format din teren in suprafatd de 12.394,00 mp pe care sunt
edificate sapte cladiri.

Cladirea SPATIU DE INVATAMANT este construitd in anul 1893 si are regimul de
inaltime: S+P+3, suprafata construita: 850mp si suprafata desfasurata: 3.400mp

Cladirea SALA SPORT SI ATELIERE este construita in anul 1895 si are regimul de
inaltime: P+2, suprafata construita: 640mp si suprafata desfasurata: 1.920mp

Cladirea CANTINA este construitd in anul 1895 si are regimul de finaltime: P,
suprafata construitd: 462mp si suprafata desfasurata: 462mp

Cladirea INTERNAT BAIETI este construitd in anul 1895 si are regimul de
inaltime:P+3, suprafata construita: 784mp si suprafata desfasurata : 3.136mp

Cladirea INTERNAT FETE este construitd in anul i_are regimul de inaltime
P+3, suprafata construitd: 81 Omp si suprafata desfas

Cladirea ANEXA este construita in anul 1895 lga e,gé‘gl ul
construita: 298mp si suprafata desfasurata: 298mp 3 /ggg’z

Cladirea PORTAR are regimul de inaltime: P,

; dltime: P, suprafata

Y2
36 s‘tryla 9mp si suprafata

& VR
&,F/éATOF\oe .

desfasurata: 9mp
Toate cele 7 cladiri sunt deservite de instalatia existenta la punctul termic.

Cladirea PUNCTULUI TERMIC este construita in anul 1985 si are regimul de naltime
P, suprafata construits 91 ,57mp si suprafata desfasuratd de 91 ,57mp.



Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona de
clima temperat-continentala de campie, caracterizata prin urméatoarele valori:

Temperatura medie anuala este de 10,5 0C, valorile minime si maxime fiind de -30 0
C, valoare Tnregistrati la 25 ianuarie 1942 si de +43 0 C, temperatura inregistrata la 19 iulie
2007. Pe an sunt in medie 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde si 30 tropicale, restul fiind zile
cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitati este de 600 mm, cu 30—40 mm in
ianuarie si 88 mm in luna iunie. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu
ninsoare, 1 12 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-
est (23 0/0), cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza
de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de
748,2 mm.

Adancimea de inghet este de este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

in prezent, cele 7 cladiri din incintd sunt alimentate cu agent termic (apa calda), atat
pentru incalzire, cat si pentru prepararea apei calde menajere, de la reteaua ordseneasca,
prin intermediul punctului termic din incinta colegiului. Prepararea agentului termic pentru
incalzire si a apei calde menajere se face prin intermediul urmétoarelor utilaje si
echipamente:

- doua schimbatoare de caldura in placi de 1000

- un acumulator de apa calda avand V=500
capacitate din cauza depunerilor,

- doua pompe de circulatie;

- doua vase de expansiune avand fiecare V=

- manometre, robineti, filtre etc.

Toate echipamentele de care dispune punctul termic se afla intr-o stare avansata de
deterioare

Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, se propune schimbarea tuturor
echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si
tnlocuirea lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare.
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Deoarece reteaua exterioara din incinta colegiului de racordare a cladirilor nu se
reconfigureaza si nu se modifica, pentru preparea agentului termic si a apei calde menajere
se va pastra schema de racordare existentd si se propune inlocuirea urmétoarelor utilaje si
echipamenté principale: Schimbator de caldura in placi P=1000kW, Qsec=17.00mc/h - 2
bucéti; Acumulator ap4 calda izolat V=5000 litri - 1 bucats; Vas de expansiune V=500 litri - 2
bucati; Pompe de circulatie electronicd Q=17 mc/h, H=6 mCA - 2 bucati; Conducte DN50,0L
150 inclusiv izolatie din punctul termic - 85 ml.

Se propune finlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu urmatoarele
echipamente: Schimbator de cildura 1490 kW - 1 bucata; Schimbator de céldurd 400 kW
-1 bucati; Acumulator apa calda 800L - 1 bucata; Vas de expansiune 1000L - 1 bucata;
Pompe de recirculare incalzire - 2 bucati; Pompe de recirculare ACM - 2 bucati; Conducte
DN50,0L 150 inclusiv izolatie din punctul termic — 152,5 ml; Robineti, filtre, etc., aferente
schemei hidraulice. Modificarile se vor realiza conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor.
de Interventie (D.A.L.1), iar conducta de otel a fost masurata tinand cont de toate
caracteristicile incéperii punctului termic.

4. ORGANIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Toate lucrarile de organizare au caracter provizoriu. Tinand cont de volumul mic de

lucrari si materiale, pe mAsuri ce se aprovizioneaza se pun in opera.

Materialele ramase ca deseuri se transportd la groapa de gunoi in baza unui contract
facut cu firmele de salubritate de pe raza localitatii.

Elemente cu caracter general: Impactul asupra calitatii aerului a unui proiect de
dezvoltare, atat in interior, cat si in exteriorul santierului, este prezentat in sectiunea
Evaluarea Santierului/sitului, care ofer o linie directoare a impactului probabil al unei lucrari,
pe baza marimii/complexitatii lucrérilor si locatiei.

Potentialul unui santier / sit de demolare sau constructie de a aves impact asupra

receptorilor sensibili depinde de multi factori, cum ar fi:
« locatia constructiei
- proximitatea fata de receptorii sensibili
« necesitatea realizarii unor lucrari de demolare
« hecesitatea realizarii unor lucrari de excavare 7e _ ,/(X_,
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« natura, locatia si marimea stocurilor de materiale de constructie stocate in santier i
perioada de timp de stocare in $antier / sit;
« frecventa si scara activitatilor generatoare de praf — inclusiv taierea, macinarea si

slefuirea;

- necesitatea de a aduce pe santier / sit a utilajului de sfaramare a betonului sau de
dozare a cimentului;

« numarul si tipul vehiculelor si utilajelor necesare in santier / sit;

« potentialul de generare de praf sau noroi prin deplasarea vehiculelor;

* conditiile meteo.

Cativa sau chiar unul din acesti factori pot cauza un impact crescut sau prelungit de

poluare cu praf a atmosferei in detrimentul calitatii vietii si implicit, a sanatatii populatiei

5. MODUL DE ORGANIZARE
Intreaga organizare de santier se va realiza in interiorul proprietatii, fara afectarea

cailor de acces sau a proprietatilor invecinate

Se vor putea organiza, provizoriu, spatii pentru muncitori si materiale, cu atentia la
acces si evacuare deseurilor.

Accesul cu materiale se va face conform accesului in incita. De acolo materialele vor
fi descarcate si manipulate fie catre spatiile de depozitare ce urmeaza a fi amenajate.

Se interzice cu desavarsire depozitarea de materiale de constructii, scule,
echipamente sau deseuri pe domeniul public sau pe alte proprietati (fara acordul
proprietarilor)

Se va asigura paza si monitorizarea santierului pe toata perioada lucrarilor

Nu se va permite accesul persoanelor neautorizate sau a celor fara echipament de

protectie. intreaga responsabilitate pentru organizar
executantului care va avea nominalizat pentru a
principalele activitati pentru realizarea organizérii de
- Imprejmuirea santierului;
. Organizarea de santier propriu zisa;
. Semnalizari de siguranta (interior si exterior) s d€ reclama;

5



. Echipamente necesare lucratorilor;
. Organizarea de santier se realizeazd in baza proiectului de organizare a
santierului.

Proiectul de organizare a santierului reprezinta documentatia tehnico-economica,
elaborata de catre proiectant, sub forma unei scheme generale de organizare si detaliata. Ea
este formata din piese scrise si desenate, ce cuprind solutiile organizatorice, care asigura
conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor si a obiectelor de constructii. In acest scop se
aloca, in devizul general, fondurile necesare.

Cu ocazia elaborarii proiectului de organizare a santierului trebuie analizate, in
vederea solutionarii ulterioare, urmatoarele aspecte: posibilitatea industrializarii producerii
obiectelor de organizare de santier; posibilitatea reducerii duratei de instalare pe santier a
obiectelor de organizare; posibilitatea maririi numarului de refolosiri, a gradului de
recuperabilitate si functionalitate; posibilitatea reducerii consumurilor de materiale si forta de
munca; posibilitatea maririi simplitatii si a usurintei in instalare si dezafectare; posibilitatea

reducerii costurilor etc.

6. CIRCULATII SI ACCESE

Terenul este accesibil auto si pietonal.

Accesul in santier va fi controlat, cu punct de paza.

Este interzisa orice activitate fara obtinerea permiselor de lucru cu foc eliberate de
beneficiar.

Masinile de transport vor fi acoperite cu prelate pentru a preveni impragtierea
materialelor transportate.

Caile de acces vor fi stropite pentru a preveni ridicarea prafului.

Toate masinile vor avea inspectia tehnica periodic -zi,- nu -vor-fi alimentate- cu=
R

carburanti pe amplasament si nu vor efectua operatiuni fe ,\nica aici.
In timpul stationarilor, vor fi oprite motoarele p

Se vor impune restrictii de viteza in zona santi



7. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucérilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute n

legislatia in vigoare.
Lucrdrile se vor executa pe bazd de fige tehnologice, care trebuie Tnsusite de tot
personalul. Se vor avea in vedere printre altele:
« zona de lucru va fi marcata cu placute si inscriptii de avertizare;
« se vor amenaja podine de lucru gi dispozitive conform cu normele de protectie a muncii;
« se va sigura personal instruit si calificat pentru lucrarile de fata.
Se vor respecta legislatia in vigoare si toate normele si reglementarile tehnice privitoare

la executia obiectivului.

8. CERINTE MINIME DE SECURITATE S| SANATATE PENTRU SANTIERE

8.1. Stabilitate gi soliditate
8.1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare

oarecare, poate afecta securitatea gi sanatatea lucrdtorilor, trebuie fixate intr-un mod

adecvat si sigur.

sa se desfagoare in conditii de siguranta.
8.2. Instalatii de distributie a energiei

de incendiu sau explozie, iar lucratorii s& fie protejati coréspunzétor contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directd ori indirecta.

8.2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului i a dispozitivelor de protectie
trebuie sa se tind seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta
externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

8.3. Caiile gi iegirile de urgenta

8.3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie s& fie In permanenta libere si sa conduca in
modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate.
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8.3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s& poata fi evacuate rapid si in
conditii de securitate maxima pentru lucratori.

8.3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile céilor si iegirilor de urgenta se determina in
functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului i ale incaperilor, precum si
de numérul maxim de persoane care pot fi prezente.

8.3.4. Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din
legislatia nationala care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie sa
fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri
corespunzatoare.

8.3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de
urgentd, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie
blocate cu obiecte.

8.3.6. Caile si iegirile de urgenta care necesitd iluminare trebuie prevazute cu iluminare
de sigurant, de intensitate suficienta in caz de pana de curent.

8.4. Detectarea si stingerea incendiilor

8.4.1. In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile i destinatia incaperilor,
de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale
materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este
necesar si fie prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzétoare pentru stingerea
incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de
sisteme de alarma.

8.4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de

efectueze incercari si exercitii adec

9. NORME DE PROTECTIE A MUNCII

Se vor respecta cu strictete prevederile urmatoarelo

- Norme generale de protectia muncii - NGPM-96

- 113 Normativ privind proiectarea i executarea instalatiilor de incalzire centrala

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor de incalzire, vor fi
respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii si anume:
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- siguranta Tn exploatare;

- igiena si sanatatea oamenilor;
- protectia impotriva zgomotului
- siguranta la foc

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor de incalzire
vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru
fiecare categorie de echipamente.

Conducatorii de intreprinderi, sau de sectoare care executa instalatiile, au obligatia sa
asigure:

- luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a
muncii;

- realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie la cel
mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare
specifice care urmeaza sa fie semnate individual,

- controlul aplicarii si respectarii de catre intreg personalul a normelor si instructiunilor
specifice;

. verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.
Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunostintelor si
abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in
fisele de instructaj individuale.

Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se avertizeaza,

interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.

Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), vor fi instruite corespunzator

noilor conditii de lucru.

Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul

evitarii producerii unor accidente.

Masurile de protectia muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea

urmand a fi completate de executant cu instructiun e, care vor fi afisate la locul de

munca.

INTOCMIT,
Ing. Dan Gruia




CAIET DE SARCINI
INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru

Haret"

1.2. Amplasament: Municipiul Ploiesti, str. Constructorilor, nr.8, jud. Prahova
1.3. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL PLOIESTI

1.4. Elaboratorul documentatiei: S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

2. GENERALITATI:

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificari sau completari la

documentatia initiala vor fi fdcute numai cu avizul proiectantului. In timpul executiei,
daca este cazul, se vor intocmi dispoziti de santier prin care se fac derogari sau
modificari la solutia tehnica aferenta proiectului ethnic initial. Dispozitiile de santier vor
fi predate in proces - verbal Dirigintelui de Santier.
Prescriptiile tehnice de bazé ce trebuie riguros respectate in timpul executiei sunt:

-1 13 Normativ pentru proiectarea gi executarea instalatiilor de incalzire;

- SR 1907/1-1997 Instalatii de incalzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;

- SR1907/2-1997. Instalatii de incalzire. Necesarul de céldura de calcul;

- STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior;

- STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori;

- P118-99 Normativ de sigurant la foc a constructiilor;

- Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii cu cerintel
a) rezistent si stabilitate
b) siguranta in exploatare
c) siguranta la foc

d) igien&, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia
e) izolatie termic3, hidrofugé si economie de energie
f) protectie impotriva zgomotului

- Legea 137/1994 Protectia mediului



3. OBLIGATIILE S| RASPUNDEREA EXECUTANTILOR

a) Asigurarea executarii lucrarilor de instalatii din camera tehnica, instalatiilor

termice si a celor auxiliare la un nivel calitativ corespunzator standardelor, prin
responsabili tehnici cu executia, atestati

b) Obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare executiei

c) Utilizarea Tn executia lucrarilor numai a materialelor, utilajelor i
echipamentelor omologate in Romania, corespunzatoare din punct de vedere tehnic
prevederilor proiectului si din punct de Vedere calitativ cerintelor standardelor
europene. Toate materialele autohtone vor fi insotite de certificate de calitate, iar cele
de import de certificat de omologare in tara noastra. Orice propunere de inlocuire
trebuie motivata de antreprenor, avizata de proiectant si aprobata de beneficiar.

d) Verificarea atentd a documentatiei tehnice intocmite de proiectant si puse la
dispozitie de cétre beneficiar in ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren,
trasee, goluri in elementele de constructie, gabarite, echipamente, coordonare cu
celelalte specialitati, dupa care vor fi facute observatii.

e) Respectarea in totalitate a proiectului ce urmeaza a fi executat, eventuale
modificari sau abateri de la proiect urmand a fi aplicate numai pe baza solutiilor oferite
de proiectant cu acordul beneficiarului.

f) Sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in cazul producerii unor accidente
tehnice in timpul executiei lucrérilor.

g) Respectarea riguroasé a prevederilor “Normativului de prevenire si stingere a
incendiilor” pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

h) Respectarea riguroasd a prevederilor privind igiena si protectia muncii in
constructii.

i) Lucrarea trebuie executatd in modul cel mai corect si complet, pentru
indeplinirea conditiilor beneficiarului, care va avea dreptul s& respinga orice lucrare
sau material ce nu corespunde specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.

j) Dupa contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului
documentatia tehnica de selectie si montaj obtinuta de la furnizor, necesara pentru
verificare, avizare si intocmirea eventualelor modificari fata de proiectul initial.

Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de garantie de la-furnizor. Acestea

vor fi prezentate comisiei de receptie.



k) Supunerea la receptie numai a lucrarilor terminate, care coresvpund intocmai
proiectului si indeplinesc standardele de calitate. o

1) Aducerea la indeplinire intocmai si la termen a masurilor si hotararilor dispuse
prin acte de control sau dispozitii de santier.

m) Respectarea cu strictete a termenelor stabilite.

4. EXECUTAREA INSTALATIILOR DIN STATIA TERMICA
4.1. INCAPEREA CAMERA TEHNICA
Incaperea destinatd camerei tehnice trebuie s& corespundd prevederilor

normativelor 113. In situatia in care statia termica nu este prevadzutd cu sifoane de
scurgere a apelor de pe pardoseald, se vor executa lucrari suplimentare de remediere

a respectivelor neajunsuri.

4.2. MONTAJ ECHIPAMENTE
4.2.1. MONTAJ POMPE
Pompele se monteaza pe teava, fiind imbinate cu flanse.
Montarea pompelor in instalatie se va face numai in pozitile prevazute in

documentatia lor tehnica.
Montarea pompelor in pozitii interzise, nu numai cé determind reducerea

performantelor de functionare, dar va conduce in foarte scurt timp la deteriorarea lor.
Pentru protejarea pompelor, acestea se vor monta obligatoriu intre robineti cu

obturator sferic, refularea realizandu-se prin clapeta de sens.

4.2.2. MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE
Vasul de expansiune inchis, cu membrana, se monteaza fara niciun fel de

armaturi intercalate.

Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimatd la punerea in
functiune, folosind o pompa de aer. Presiunea de precomprimare trebuie sa
corespunda prevederilor notitei tehnice a vaselor de expansiune, pusa la dispozitie de

furnizor.

4.3. APARATE DE MASURA, CONTROL, REGLARE CONTORIZARE
in conformitate cu prevederile Nermativului pentru Proiectarea si-Executarea

Instalatiilor de incalzire, indicativ 1.13, instalatia va fi prevézutd cu urmatoarele aparate



N

de masura si control:

a) Termometre, Manometre:

- pe distribuitoarele si colectoarele instalatiilor de incalzire
- pe conductele de tur si retur agent termic de incalzire

b) Ventile automate de aerisire:

- in toate punctele cele mai inalte ale instalatiei, pe tur si pe retur.
c) Robinet de golire:

- in punctele cele mai joase ale instalatiei

d) Supape de siguranta:

- la vasele de expansiune

- la boiler

e) Indicatoare de nivel:

- la vasele de expansiune inchise

4.4. CONDUCTELE S| MONTAJUL LOR

Conductele sistemului de distributie se executa din teava neagra de otel pentru
instalatii STAS 7656, urmarindu-se la executie ca generatoarea sudata a tevilor sa fie
orientata in jos pentru conductele orizontale si in lateral pentru conductele verticale.
Nu se va ascunde generatoarea sudata a tevilor prin montarea ei catre perete.
imbinarea conductelor de otel se face prin sudur& oxiacetilenica, luandu-se toate
masurile necesare pentru evitarea reducerii sectiunii de curgere a conductelor si sunt
fixate cu sisteme de prindere adecvate. Conductele vor fi montate cu o panta normala
de 3 %o ascendentd dinspre pompele de caldura inspre coloanele de distributie pe
verticald, pentru a asigura golirea i aerisirea optima a instalatiei.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi
de protectie.

Conductele se vor monta dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor.

In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatérii se vor
folosi imbinari demontabile. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri
accesibile, vizitabile.

In portiunile in care conductele traverseazi elementele de constructii nu se
admit imbinari!

Instalatia-de distributie se traseazéconform proiectului.

La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri,



se va lasa spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii
pentru plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor precum si intretinere, revizii,
reparatii, etc..

Distantele minime intre conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde
1.13.

REFERINTA Distante minime:

- Intre conturul conductelor neizolate - 3cm;

- Intre conturul conductelor neizolate si constructia finala - 3cm;

- Intre fetele exterioare a conductelor izolate - 4cm;

- Intre fata exterioara a conductei si constructia finala - 4cm;

- intre flansele arméturilor a doué conducte apropiate - 3cm;

- La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalaté astfel incat distanta
intre flansa arméturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia s& fie mai mare de
3cm.

Fatd de conductorii electrici sau conductele de gaze combustibile, trasarea
conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul 1.7
respectiv NT-DPE-01/2004.

Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati. Suportii ficsi daca nu sunt
precizati in proiect se vor monta conform normativului 1.13. Suportii ficsi se vor realiza
conform detaliilor omologate prevazute in normative. Se pot utiliza suporti propusi de
constructor cu conditia acceptérii lor de proiectant. La montarea suportilor se va tine
seama de pantele conductelor. Suporiii conductelor trebuie s& asigure deplasarea
conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.

Preluarea dilatarilor conductelor de agent termic se realizeaza prin schimbari de
directie si schimbri ale nivelului traseului etc., aga cum sunt prevazute in proiect.

Conductele instalatilor de fincélzire se vor monta cu panta, asigurand

dezaerisirea si golirea centralizata a instalatiei. Panta conductelor va fi de 0,03%.
4.5. ARMATURI
Se vor prevedea armaturi:
- de trecere
- de inchidere sireglaj
=-—-de golire- —
- de retinere



- de siguranta

- de echilibrare hidraulica

- automate pentru eliminarea aerului

Acestea se vor monta in pozitile indicate, cerute prin desenele proiectului.
Arméturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute in proiect.

Armaturile de inchidere se prevad:

- pe conductele principale si ramurile de distributie

- pe conductele de incélzire a aparatelor de incalzire pentru izolarea acestora

- pentru izolarea aparatelor care necesita controale frecvente (la contoare, filtre)

- pe ramuri alimentand consumatori cu program diferentiat

- pentru sectorizarea instalatiei

- pentru izolarea unor circuite restranse, cu posibilititi frecvente de avarie, spre
exemplu la baza coloanelor.

Armaturile de reglare se monteaza acolo unde pot aparea variatii ale debitelor
de exploatare.

Armiturile se vor monta tinand seama de urmétoarele conditii:

- usor accesibile

- usor demontabile

4.6. IZOLATII

Protejarea elementelor metalice (conducte, distribuitoare, colectoare, etc.) de
agresivitatea mediului in care se afla, se realizeaza prin protectie anticoroziva
executatd conform prevederilor STAS 10166/1-77, 10702/2-80 si a instructiunilor
tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice, indicator
C.139-87.

Reducerea pierderilor de calduré, evitarea aparitiei condensului gi a pericolului
de accidente prin contact cu suprafete cu temperatura peste 50 °C se realizeaza prin
izolarea termicé a conductelor, etc..

Elementele componente ale structurii izolatiei termice sunt:

- protectia anticoroziva, executaté pe intreaga suprafatd metalica
- elemente de sustinere contra alunecérii si tasarii stratului izolator
- stratul termoizolator . _
—__  stratul-deprotectie a-termoizolatiei-cu-rol -de protectie mecanic&-(unde-este:

cazul).



La realizarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din C 142
,,InstrUctiuniIe tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiei elementelor de
instalatii”, precum si C 107 ,Normativului pentru proiectarea, executarea si
receptionarea izolatiei termice la constructii civile si industriale”.

Lucrérile de izolare vor fi incepute numai dupé ce in prealabil s-au efectuat
probele de presiune si a fost executatad curatarea si protejarea conductelor cu straturi
anticorozive.

Izolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de
inchidere si de manevréd, precum si in dreptul mansoanelor de trecere prin elementele
de constructie.

Conductele se vor izola termic:

- tuburi din material izolant, cu structuré celulara Inchisa, pe baza de cauciuc
sintetic, grosime 30mm pentru teava de otel.

La conducte, arméaturi, grunduirea se face in doua straturi cu grund. Vopsirea

conductelor, unde este cazul se va realiza tot in doua straturi.

4.7. VOPSIREA/GRUNDUIREA CONDUCTELOR

‘Conductele fard termoizolatie sunt grunduite si vopsite n doua straturi cu lac de
baza de rasini sintetice, de culoare RAL9010. Conductele cu termoizolatie sunt
grunduite Tn doua straturi.

Pregatirea suprafetelor conductelor din otel in vederea vopsirii se face in
conformitate cu prevederile STAS 12796/1990 incluzand urmatoarele faze de lucru:
pregétirea prealabild, degresare, curatire si aplicarea unei protectii temporare.

Fazele de lucru se aplica consecutiv si integral pe portiuni limitate de suprafata
asigurandu-se:

a) indepartarea tunderului format la tratamentul termic, a ruginei formate in
procesele de coroziune a prafului provenit din particulele ce se depun din aer, a
uleiurilor si a impuritatilor de alta provenienta.

b) acoperirea cu straturi de conversie care imbunatatesc stratul de vopsea.

- pentru pregétirea suprafetelor se utilizeaza utilaje si materiale care sa asigure
nivelul calitativ al suprafetelor prelucrate

~ - curatirea manuala se efectueaza cu perii metalice, razuitoare sau ciocane

- principalele procedee de pregétire mecanica a’suprafetelor din otel sunt.—

O sablarea si indepértarea prafului cu aer comprimat uscat si curat sau cu o



perie curata;
| Ijsablarea usoara prin trecerea rapida a unui jet de sablare pe suprafata de
curatit, astfel incat sa se indeparteze particulele usor detasabile.

- dupa degresare, suprafetele conductelor trebuie sa fie lipsite de orice
substante grase, unsori, emulsii uleioase etc..

- ‘acoperirea protectoare se stabileste in functie de durata de folosinta a
conductelor ce se protejeaza, de agresivitatea mediului si de durata de viatd a
protectiei in conformitate cu STAS 10702/1- 83.

--In max. 3 ore de la terminarea fiecarei portiuni din suprafata conductelor din
otel trebuie s& se aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protectie temporara
care s& nu influenteze calitatea suprafetelor curatate si a cordoanelor de sudura ce se
executé ulterior in procesul de montare al conductelor de otel.

- tehnologia de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a
straturilor componente ale sistemului de acoperire prin vopsire, trebuie sa corespunda
cu prescriptiile stabilite de producatorii acestor materiale.

- Tnainte de aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire si uscarea peliculelor
de aer toate rosturile (interspatiile), denivelarile etc. trebuie verificate s& fie netede.

- fiecare strat al acoperirii trebuie sa fie continuu lipsit de increfituri, basici,
exfolieri, fisuri si neregularitati.

- culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementelor
de conducta si nuanta culorii trebuie s& difere de la strat la strat pentru a permite
verificarea numarului de straturi aplicate.

- numarul de straturi aplicate ale sistemului de acoperire aplicate pe suprafata
conductelor din otel trebuie s& asigure grosimea totald minima. Cifra maxima de
aderents admisa la sistemele de protectie prin vopsire este 2 conform STAS 3661.

-verificarea calitatii acoperirilor protectoare se face pe faze de operatii de catre
executanti in prezenta beneficiarului astfel:

[ inainte de aplicarea acoperirii protectoare;

0 in timpul aplicarii acoperirii protectoare;

0 dupa aplicarea acoperirii protectoare.

5. EXECUTAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE

Prinderea si sustinerea conductelor de elementele de constructie se realizeaza cu

__La trecerea conductelor prin-plangee i pereti se vor monta tuburi de protectie.



console cu britara de sustinere ancorate in perete sau in planseul superior.
Golurile de trecere al conductelor prin peretii exteriori ai constructiei vor fi
inchise etans. Ordinea tehnologica a operatiilor, regulilor si prescriptiilor de detaliu

sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui furnizor de sistem.

IZOLATII TERMICE

La executia lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din Jnstructiunile
tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de constructii” C 142.

La executia lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din Jnstructiunile
tehnice pentru executarea termoizolatjilor la elementele de constructii” C 142.

Conductele de agent termic din teava de otel se vor izola termic cu izolatie tip
armafiex cu coeficientul de conductie termic 0,04W/mK, avand grosimea de minim 20
mm.

Nu este necesara realizarea unei protectii suplimentare a termoizolatiei.

SPALAREA INSTALATIEI

Dup3 efectuarea probelor mentionate cu rezultate corespunzatoare, instalatia
se va spéla la interior cu jet de apa sub presiune, pentru evacuarea eventualelor
impurité'gi si corpuri solide provenite din fabricatie, sau de la montaj (zgura de sudura,

capete de electrozi, pamant, etc.).

MASUR! DE PROTECTIE A MUNCII §I DE PREVENIRE $| STINGERE A
INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative gi
prescriptii privind protectia muncii i prevenirea si stingerea incendiilor:

- Legea 90/1996 Legea protectiei muncii;

- NGPM-96 Norme generale de protectia muncii;

- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei;

- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor-de constructii si-instalatii aferente acestora;

- CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare;

- Ord. MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;



- OG nr.114/2000 pentru modificarea OG nr. 60/1997 privind - apararea
impotriva incendiilor, modificata gi aprobata de Legea nr. 212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum §i in activitatea de exploatare si
intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor
actelor normative mentionate.

Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completatd cu restul prevederilor
legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime
executantului lucrérii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada
de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si

a punerii in functiune).

DEPOZITARE S| MANIPULARE

Pastrarea echipamentelor de instalatii de incélzire se face in magazii sau spatii
de depozitare organizate in acest scop, in condii care sa asigure buna lor
conservare.

La depozitarea materialelor, agregatelor si aparatelor de instalafii se vor
respecta instructiunile furnizorilor $i masurile de prevenire si stingere a incendiilor i de
protectie a muncii.

Materialele de instalatii asupra cérora conditiile atmosferice nu au, practic,
influentd nefavorabila pe durata depozitarii se depoziteazé in aer liber, n stive sau
rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea direct a soarelui
(de ex.: radiatoare, armaturi, tevi din mase plastice, materiale de izolati) se
depoziteazé in magazii inchise sau sub goproane, acoperite cu prelate sau foi de
polietilena.

Aparatele de masurd-si control, echipamentele de automatizare, aparatele cu
motoare electrice, se pastreaza obligatoriu in magazii inchise, in rastel.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica
securitatii- muncii si in aga fel incat sa nu se deterioreze. Se va da-o atentie deosebita
materialelor casante sau ugor deformabile (ansambluri prefabricate cu aparatura de

____ ___ m3sura sicontrol- montatdetcs).—— ——— ——————— —

Materialele, agregatele si aparatura vor fi aduse pe-santier, de regula, pe
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masura necesitatilor de punere in opera.

MASURI DE PROTECTIE ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR,
INSTALATIILOR Sl ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL INSTALATIILOR
INTERIOARE

Traseele conductelor de agent termic se vor realiza astfel incat s& se reduca la
minim numarul si dimensiunile golurilor necesare traversarilor prin elementele de
constructie (ziduri portante, etc.).

Este interzisi practicarea de goluri de trecere, glituri si amprente in grinzi,
buiandrugi sau stalpi.

Golurile de trecere a conductelor, nigele, sliturile, sau golurile pentru montarea
diblurilor sau dispozitivelor de sustinere se vor realiza numai odatid cu executarea

elementelor de constructie (ziduri portante, etc.).

PROBE DE PRESIUNE $I DE PUNERE N FUNCTIUNE

Verificarea instalatiei termice se face supunand-o la urmatoarele probe:

- proba la rece;

- proba la cald;

- proba de eficacitate.

Proba la rece

Proba la rece se efectueaza in scopul verificarii rezistentei mecanice $i
etanseitatii elementelor instalatiei.

Proba se efectueaza la presiune de 6 bari, conform prevederilor Normativului
pentru proiectarea gi executarea instalatiilor de Tncalzire centrala, indicativ 1.13.

Masurarea presiunii de proba se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu
clasa de precizie 1,6 prin citiri 1a intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Proba la rece este consideratad corespunzatoare, daci pe toata durata probei
‘manometrul nu a indicat variatii de presiune, jar la instalatie nu se constata fisuri,
scurgeri la imbinari gi presgarnituri.

inainte de proba de presiune la rece instalatia se spala cu apa potabila.

Proba de presiune la rece va fi executd inainte de finisarea elementelor
instalatiei, in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C._

‘Proba‘lacald— -

Proba la cald se efectuazd in scopul verificarii etanseitatii, a modului de
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comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului
termic.

Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de functionare a
cazanelor, care trebuie sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a cazanului.

Dupa efectuarea probelor, instalatia se goleste daca pana la punerea ei in
functiune exista pericolul de inghet.

Proba la cald se efectueaza inainte de vopsitorii si izolatii termice, ocazie cu
care se efectueaza si reglarea hidraulica a circuitelor si numai dupa proba la rece

corespunzatoare.

Proba de eficacitate

Proba de eficacitate se efectueaza in sarcind, pe intrega instalatie in functiune
dupa ce toata cladirea a fost terminaté si are ca scop determinarea nivelului in care
instalatia rdspunde necesitatilor efective, conform temei de proiectare.

Pentru o verificare cat mai concludenté se va alege pe cat posibil o perioada
rece (temperature exterioara sa fie sub 0°C), astfel incat temperaturile exterioare sa
aiba valori medii pe timpul probei care s& nu varieze mai mult de 30C fatd de
temperatura exterioara medie a zilelor precedente.

Pe perioada probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si
ferestrele sa fie inchise.

Rezultatul probei de eficacitate se considerd satisfacator, daca temperaturile

aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la—0,5°C pana la +1°C.

INTOCMIT,
Ing. Dan Gruia

12



SRnWoY-IBYIJAl nio)jeg w_:
‘[e89f ES:oNe.aem

JO[1IRION] BIINOIXT

2181091014

[4!

]!

01

JO[INNSaAUL
& arezijeal ap ofedrounid adese 1s neNAROY

Im==— -
ANIIXI | Uy

(213n23x3 s 24p323104d) ,1340H naids,, [n1b6ajo) d1uiiay pund 34pzIUIPOYy
nauad
JO[LIRION] € dABZI[BAI 3P [NdIJRIN)

o”

“1°¥°s suofnjos Suipping HIAIL 'S



i existemtt—— ——

MUNICIPIUL PLOIESTI
.95/ 19 0. £02
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea documentatiei tehnice - Faza Proiect
Tehnic si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret’’»

In conformitate cu prevederile art.286 alin.4 al Ordonantei de Urgent nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
,,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcdatuit din bunurile
prevdzute in anexa nr. 4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotdrdre a consiliului local, dacd nu sunt declarate prin lege ca
fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.’’

Potrivit prevederilor art.129 alin.1 si alin.2 lit.b) si ¢) din Ordonanta de urgenta
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local are initiativa si hotardagste, in conditiile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta
altor autoritdti ale administraiei publice locale sau centrale avind atributii privind
dezvoltarea economico-sociald s§i de mediu a comunei, orasului sau municipiului
precum §i atributii privind administrarea domeniului public §i privat al comunei,
orasului sau municipiului.

Potrivit Legii invatamantului preuniversitar, .terenurile i cladirile unitatilor de
educatie timpurie, de invataméant prescolar, scolilor primare, gimnaziale si liceale,
inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac
parte din domeniul public local si sunt administrate de catre consiliile locale”.

Datoritd inregistrarii unor consumuri mari de agent termic la Colegiul ,,Spiru
Haret’’, municipalitatea a decis in anul 2018 achizitia serviciului de Intocmire D.A.L.L.-
Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret. Astfel, prin Hotararea Consiliului
Local nr.351/2018 s-a aprobat D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investifie «Modernizare punct termic la Colegiul ,,Spiru Haret’’»
actualizata ulterior prin Hotararea Consiliului Local nr.550/2022.

Urmare celor mentionate, Municipiul Ploiesti in anul 2024, a procedat la achizitia
lucrarilor precum si a serviciului de proiectare.

Proiectantul lucrarilor, avdnd in vedere starea utilajelor si echipamentelor
existente, propune inlocuirea acestora, cu urmétoarele echipamente: schimbator de
caldurd 1490 kW, schimbator de caldurd 400 kW, acumulator apa calda 800L, vas de
expansiune 1000L, pompe de recirculare incdlzire, pompe de recirculare ACM,
conducte DN50,0L 150 inclusiv izolatie din punctul termic, robineti, filtre, etc.,
aferente schemei hidraulice.

Total general, fard T.V.A.: 643.555,37 lei (765.830,89 lei cu T.V.A) din care:
C+M: 199.440,22 lei (237.333,86 lei cu T.V.A).

Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
analizarea proiectului in regim de urgenta, t1nand _cont de starea echlpamentelor

PRIMAR, L
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