ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr.

privind aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-edilitare, drumuri si accese
aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor
din sinitate, str. Cosminele nr. 11A, Ploiesti, jud. Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vizand Referatul de aprobare nr. /2025 al domnului Primar Mihai —
La.urentlu Politeanu, Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnic-Investitii nr.
.................... si al Directiei Economice nr.........precum si Raportul de specialitate al

Directiei Administratie Publica, Juridic — Contencios, Achizitii Publice, Contractenr........

prin care se propune aprobarea documentafiei tehnice, faza SF, si indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-edilitare, drumuri §i accese

aferente locuinte pentru tineri, destinate iInchirierii specialistilor din sanatate, str.
Cosminele nr. 11A, Ploiesti, jud. Prahova”;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finante,

control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

_ Avand in vedere avizul nr. 13/25.04.2025 al Comisiei tehnico-economice de
avizare a proiectelor privind lucrdrile de investitii in municipiul Ploiesti, prin care s-a
avizat favorabil, fird conditii, aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-edilitare, drumuri si
accese aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str.
Cosminele nr. 11A, Ploiesti, jud. Prahova”;
Luand in considerare prevederile art. 44, alin.(1), din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de prevederile art. 9, alin.(4), din Hotarérea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si coninutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
© aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice, actualizata;
in temeiul art. 129 alin.(1) si art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile

ulterioare;



HOTARASTE:

Art.1: Se aprobi documentatia tehnica, faza SF, si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-edilitare, drumuri si accese aferente locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din s&nitate, str. Cosminele nr. 11A,
Ploiesti, jud. Prahova”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotérére.

Art.2: Directia Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei

‘hotarari.

Art.3: Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,

" Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Dati in Ploiesti, astazi,

Contrasemneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Laurentiu DITU
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RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI SI ACCESE
AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII
SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, nr.l11A,

PLOIESTIL, JUD. PRAHOVA

STUDIU DE FEZABILIATATE

A

Nr. Proiect A1543
PROIECTANT DE SPECIALITATE:
SC HOMELAND ARCHITECTS SRL
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BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

- STUDIU DE FEZBILITATE

- STUDIU GEOTEHNIC
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII

CIRCULATIEIL PRECUM S$I A ACCESELOR IN INCINTA

PIESE DESENATE
- PLANSA INSTALATII RETELE

- PLANSE STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII
CIRCULATIEL PRECUM $I A ACCESELOR IN INCINTA
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CUPRINSUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
I.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

ILSITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

IL.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovirii obiectului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice
identificate si propuse spre analiza

IL.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

I1.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

I1.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii
obiectivului de investitii.

IL.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

IILIDENTIFICAREA, PROPUNEREA $§I PREZENTAREA A
MINIMUM DOUA SCENARIIVOPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

I1L1. Particularitiiti ale amplasamentului

I11.1.1 Descrierea amplasamentului.

II1.1.2. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de
acces posibile

II1.1.3. Orientiiri propuse fati de punctele cardinale si fata de
punctele de interes natural sau construite
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I11.1.4. Surse de poluare In zona
I11.1.5. Datele climatice, particularititi de relief

IIIL..6. Existenta unor...
I11.1.7.Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras

din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare
Studiu topografic
*Studiu geotehnic

II1.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic

I11.2.1 Caracteristici tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitie

II1.2.2 Varianta constructivii de realizare a investitiei, cu
justificarea alegerii acesteia

I11.2.3.Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

II.3 Costurile estimative ale investitiei.

II1.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare ori a unor
standarde de cost pentru investitii similare, corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii.

II1.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normali de viati/de
amortizare a investitiei publice.

IIL.4 Studii de specialitate in functie de categoria si clasa de importanta

a constructiilor.
II1.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.

IV.ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI
TEHNICO -ECONOMICE PROPUSE

IV.1.Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de
referinti si prezentarea scenariului de referinta

IV.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

IV.3.Situatia utilititilor si analiza de consum

IV.3.1. Necesarul de utilititi i relocare

IV.3.2Asigurarea utilitatilor necesare

1V.4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii
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IV.4.1.Impactul social si cultural, egalitate de sanse
IV.4.2.Estimdri privind forta de munci ocupati prin realizarea
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
IV.4.3.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz
V44 Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural
si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz
IV.5. Analiza cererii de bunuri i servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii
IV.6.Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanti economicd: valoarea actualizati neti, rata interna de
rentabilitate si raportul cost — beneficiu sau, dupa caz, analiza cost —
eficacitate
IV.7.Analiza economicii, inclusiv calcularea indicatorilor de
performantai economica: valoarea actualizati netdi, rata interna de
rentabilitate si raportul cost — beneficiu sau, dupa caz, analiza cost —
eficacitate
IV.8.Analiza de senzitivitate

V. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA

V.1.Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

V.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

V.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind:

V.3.1.0btinerea si amenajarea terenului

V.3.2.Asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivalui

V.3.3.Solutia tehnici, cuprinzind descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
pr1nc1palelor lucriiri pentru investitia de bazi, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi

V.3.4.Probe tehnologice si teste

V.4.Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de

investitii
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V.4.1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de
investitii, exprimati in lei, cu TVA si respectiv fara TVA din care constructii
— montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

V.4.2Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta -
elemente fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de
investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementirile tehnice in vigoare

V.43.Indicatori financiari, socio economic, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de
investitii

V.4.4Durata estimati de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni

V.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementirile specific functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

V.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

VI. URBANISM RD 1 K E

VI.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire
2. Ext

previzute lege.
VL3.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, misuri de diminuare a impactului, misuri de compensare,

modalitatea de integrare a prevederilor acordulni de mediu in documentatia

tehnico-economica

VL4A confar tvind Az litatilors
Imol .IMMWW =,
VL6.Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

w
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VILIMPLEMENTAREA INVESTITIEI

VIL.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea
investitiei

VII 2. §tra§egla de 1mplementare, cgpngzand durata de lmplementare a

implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;

VIL3. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si
institutionale
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STUDIU DE FEZABILITATE

LINFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investigii
Retele tehnico-edilitare, drumuri si accese aferente locuinte pentru tineri,
destinate inchirierii specialistilor din sinitate, str Cosminele, nr.11A,

Ploiesti, jud Prahova

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada si numarul):
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA COSMINELE, NR 11A, JUDETUL PRAHOVA

Titularul investitiei:
Municipiul Ploiesti

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Ploiesti

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4.Beneficiarul investitiei:
Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Ploiesti

1.5. Elaboratorul documentatiei:
Proiectant general: S.C.HOMELAND ARCHITECTS SRL,

Str. Ctin Brezeanu, nr 1, Ploiesti, Prahova
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IL SITUATIA EXISTENTA SI  NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTITII

I1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectului de investitii si scenarule/optlumle tehnico-economice identificate

si propuse spre analiza
Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate anterior prezentului studiu.

I1.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Municipiul Ploiesti va realiza un bloc de locuinte colective cu regim de
inaltime P+3E, cu 24 de unititi locative, pe amplasamentul din strada Cosminele
nr. 11A.

Proiectul este cu prevederile derulate prin Programul guvernamental pentru
constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in conformitate cu
prevederile Legii nr.152/1998 pr1v1nd infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicati, cu modificérile si completérile ulterioare.

Terenul pe care se vor realiza locuintele pentru tineri, destinate inchirierii
( specialistilor din sinatate), aflat in proprletatea privatd a U.A.T. Mun1c1p1ul
Ploiesti, situate in Ploiesti str. Cosminele nr.11A, in suprafata de 2932 mp, inscris
in Cartea Funciari 150888, este transmis in folosinta gratuitd Agentiei Nafionale
pentru Locuinte pe durata realizarii investifiei.

Conform contractului nr. 4414/29.02 incheiat cu Agentia Nationald pentru
Locuinte, odati cu edificarea locuintelor este necesard realizarea retelelor
tehnico-edilitare astfel incat, la finalizare, blocul si fie racordat la retelele de
utilitdti din zona.

Lucririle tehnico-edilitare, drumuri, accese, parcari, platforme pentru gunoi,
aferente locuintelor realizate prin programul de constructii locuinte, destinate
inchirierii, pe terenuri puse la dispozitie de UAT, se realizeaza de citre Consiliul
Local al municipiului Ploiesti din bugetul propriu, astfel:

- pand la limita amplasamentului ‘fnainte de inceperea lucrarilor de
contructii-montaj la imobilul de locuinte colective;



SC HOMELAND Architects srl R arcbaeture s design

Str. Oltului nr.4 - ; . . .. engineering ‘
tel 0040 721 272 138 0040 729 995 261 oL R ¢ site planning & de5|gn
emall companyhl@qmall com oo 5 —_— ' schedullng, budgetlng, estimating,
e ‘ value engmeermg, and pre-constructlon
COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

- in interiorul amplasamentului de la limita perimetrului pand la caminele
de apometru/canalizare/energie electrica/gaze naturale aflate la intrarea in imobil,
pana la receptia la terminarea lucrarilor de constructii- montaj la imobilul de
locum;e colective, contravaloarea lucririlor fiind aprobata prin act administrativ,
iar costurile vor fi evidentiate explicit in devizul general al investitiei.

Legislatia in vigoare:
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor

prescriptii In vigoare:

« Hotirarea nr.525/1996 Regulament general de urbanism;

« Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

e Legea nr.50/1991 pr1v1nd autorizarea executarii lucririlor de constructii,
republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Hotirarea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere
pe piati a produselor pentru constructii, republicati, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

o Legeanr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile modificata cu
Legea nr. 311 din 28 iunie 2004;

« Directiva 98183/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

La executie se vor respecta:

« P 113/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor ;

e NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor;

SR 4163-95 - Retele exterioare de distributie;

SR 8951/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

STAS 3051-91- Canale ale retelelor exterioare de canalizare;

SR 1846/2007 - Canalizari exterioare;

STAS 1846/1 2006 - Determinarea debitelor de apa de canalizare;

STAS 1846/2 2007 - Determinarea debitelor de apd meteorice;
NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate;

« STAS 2448-82 - Camine de vizitare;

L)

10
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« STAS 816-80 Tuburi si piese de canalizare din beton simplu;

« P 118/2-2013 Normativ de securitate la incendiu a constructiilor, modificat cu
Ordinul MDRAP nr. 6026 / 2018;

« NTPA-002/97-Normativ pentru conditiile de descircare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate;

« NTPEE-2018-Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor
de utilizare a gazelor naturale;

« Normele de calitate si montaj ale furnizorului de tevi P.V.C. i PEHD;

» Legea 90/ 96 ,Legea protectiei muncii", republicatd in 2001;

« Normele generale de protectie a muncii, editia 2002;

« Normele departamentale de protectia muncii pentru lucrari de alimentari cu apa
si canalizare;

« Ordinul nr.1293/2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si
exploatarea balastierelor din zona drumurilor i a podurilor;

« Ordinul 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucririlor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane
si rurale;

e Ordinul 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind starea clasei
tehnice a drumurilor publice;

« Ordinul 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor;,

e Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in
categorii a drumurilor de interes nafional;
 Ordinul nr.1298/2017 pentru aprobarea Reglementérii tehnice privind
proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente
drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor.

Pentru a sprijini autonomia comunitarilor in gestionarea serviciilor publice intre
principalele acte normative relevante in acest domeniu, cadrul legal a fost
completat cu urmatoarele:

« Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

« Legea 213/1998 privind proprietatea publica §i regimul juridic al acesteia cu
modificirile si completarile ulterioare;

11
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o Legea *273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completirile ulterioare; Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apa si canalizare prin contract de concesiune (CC) va trebui sa se acorde in
conformitate cu legisiatia specifica aplicabild pentru astfel de servicii;
e Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
» Legea nr. 241/ 2006, privind serviciile comunitare de utilititi publice, cu
modificarile si completirile ulterioare;
« Ordinul ANRSC nr.88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
o Ordinul ANRSC nr. 90 /2007 pentru aprobarea Contractului - cadru de
furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare.
« Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor
« Ordin MAI 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
« Normativ de siguranti la foc a constructiilor, indicativ P 118-99
« Legea 319/2006 a securititii §i sinatatii in munca
« Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii
normale indicativ NSSMUEE - 111
» STAS 12604/4,5.
« Normativ I-18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
curenti slabi.
I1.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.
fn prezent accesul citre teren se face din strada Cosminele, printr-o alee cu
latimea de aproximativ 5m iar pentru modernizarea circulatiei se propune
realizarea unei strizi care sa stribata terenul din care a fost dezmemebrat lotul
aferent blocului de locuinte si realizarea inca a unui acces din strada Cosminele.
Pentru acest amplasament toate retelele tehnico-edilitare sunt prezente pe str.
Cosminele, iar pentru racordarea blocului acestea se vor prelungi pana la limita

terenului.
Terenul pe care va fi construit blocul este strbatut de retele de termoficare

atat aerian cét si in subteran.
De asemenea, terenul este striabitut de LES 20kV, proprietatea

D.E.E.Romania.
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Alimentarea cu apa si canalizare
In prezent imobilul este alimentat cu apa din refeaua publica aflata pe strada

Cosminele, printr-un brangament aflat pe proprietatea de la adresa postald strada
Cosminele nr.11A. Bransamentul este din material PE De 110mm, prevazut cu
un contor SENSUS Dn 40mm si poate contoriza un debit de Qmax= 20m3/h la
presiunea de cca p = 4bar, in conditii de functionare normal a retelei.

Evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare din material
PVC De 315mm, ciminul de racord avind adancimea de H = -2.4m. Racordul
este situat pe poprietate si evacueaza apele uzate in refeaua publicid din strada
Cosminele.

Instalatiile de utilititi existente (bransamentul de apa/ racordul de canalizare)
au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii
constructiei initiale/existente.

Alimentarea cu gaze naturale
In prezent existd retea de gaze naturale pe strada Cosminele. Instalatiile

existente au fost dimensionate pentru necesarul solicitat la data realizérii
constructiei initiale/existente.

IL.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitatii obiectivului
de investitii.

Prin prezentul studiu de fezabilitate se analizeaza posibilitatea tehnica de
racordare a blocului la retelele de utilititi prezente pe strada Cosminele: apa,
canalizare, energie electrici, refele termice, gaze naturale, iluminat stradal.

De asemenea, se va moderniza accesul actual cétre teren prin realizarea unel
strizi ce va asigura inci un acces din str. Cosminele, se vor realiza lucrari de
sistematizare verticald (parcari, cdi de acces, alei pietonale si spafii verzi),
arhitectura (platforme de gunoi).

La realizarea lucrarilor de sistematizare verticald se va tine cont de
documentatiile de urbanism aprobate, de aleile existente si de aliniamentele de
arbori prezente pe amplasament.

Deoarece in vecinitatea blocului ce va fi edificat sunt amplasate retele
termice atat aerian cit si subteran, se va elabora o solutie tehnicd pentru
amplasarea tuturor retelelor termice in subteran.

13
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Lucririle de realizare a retelelor tehnico edilitare se vor derula concomitent
cu cele realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte la blocul de locuinte, iar
finantarea acestora se va asigura din sume ce vor fi prevézute in bugetul local al
Municipiului Ploiesti.

IL.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Pentru indeplinirea obiectivului general se vor atinge urmétoarele obiective
specifice:

Deviere LES — se va identifica LES existent de 20KV, intre PTZ0563 si
PTZ04112, se va sectiona si renunté pe o portiune de aprox 245m
- se va poza LES de 20KV ( proiectatd) cu lungimea de aprox 295m
- se va mansona LES de 20KV existentd (tip XLPE) pe domeniul public al
municipiului Ploiesti
Pozarea liniei electrice subterane de 20KV trebuie sa respecte distantele minime
fata de instalatiile din zona in conformitate cu prescriptiile tehnice de specialitate.

Termoficare se va modifica prin pozarea in paméint a conductelor de
termoficare tur/retur aferente retelei de termoficare in zona parcérii blocurilor
propuse si se va devia si poza in pdméant in zona propusa pentru construirea
bisericii.

Se va redimensiona in concordanti cu cerintele noilor obiective.(conf. Plansa
Instalatii retele)

in aceastd zona traseul urmat va fi realizat conform planului de amplasament
astfel incat viitoarele constructii si nu fie influentate sau limitate ca pozifionare
de acestea.

Alimentare cu gaze. Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangament de
gaze necesar functiondrii aparatelor de preparare hrand si eventual unei rezerve
de incilzire necesari in perioadele in care reteaua de termoficare va fi in revizie
programata.

Se va redimensiona in concordanti cu cerintele noilor obiective.(conf. Planga
Instalatii retele)

Alimentarea cu apa. Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangament
pentru consum menajer. La nivelul blocurilor se va proiecta un bransament cu
debit de 3,5U/s si o presiune de 4.5 bar. Pentru gradinitd bransamentul va asigura
un debit de 41/s si o presiune de 3.2 bar, iar pentru bisericd bransamentul trebuie

sa asigurel,51/s si o presiune de 2bar.
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Bransamentele au fost dimensionate conform necesarului de apa aferent
utilizatorilor.

Reteaua de canalizare. Reteaua de canalizare va fi realizatd in sistem
separativ pentru ape de consum menajer si ape pluviale.
Se va redimensiona in concordanti cu cerintele noilor obiective.(conf. plansa
Instalatii retele)
Obiectivul general al proiectului este realizarea unor investitii durabile care vor
fi integrate in infrastructura existentd a municipiului Ploiesti.

II1. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ST PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/OPTIUNI __TEHNICO-ECONOMICE __PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

II1.1. Particularititi ale amplasamentului

Terenul studiat si pe care se va realiza blocul de locuinte este amplasat pe str.
Cosminele nr.11A, are suprafata de 2.932 mp, numarul cadastral 150888 si a fost
dezmembrat din terenul in suprafatd de 20.755 mp inscris in Cartea Funciaré cu
nr. 143507 a U.A.T. Municipiul Ploiesti, avind numérul cadastral 143507.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 28/20.02.2024 emisd de
Consiliul Local al municipiului Ploiesti privind dezmembrarea imobilului situat
in Ploiesti, str.Cosminele nr.11A, numér cadastral 143507 si transmiterea in
folosinta gratuita pe perioada realizarii investitiei, catre Agentia Nationala pentru
Locuinte, in vederea realizarii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
(specialisti din sinitate) a lotului nr.2 in suprafatd de 2932 mp din acesta, terenul
a trecut din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiesti.

Amplasamentul se afld in partea de vest a localitatii si face parte din
intravilanul Municipiului Ploiesti.

Terenul cu suprafata de 2932 mp este relativ plat, are forma regulata in plan
si nu are elemente naturale valoroase pe el, ci doar vegetatie salbaticd formata din
arbusti crescuti necontrolat.

Amplasamentul propus pentru edificarea blocului de locuinte colective a
fost ales astfel incat si se asigure un transport facil fatd de ambele unitati
spitalicesti, fiind situat aproape de reteaua stradald existentd si de traseele
mijloacelor de transport in comun.
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Deoarece in vecinitatea blocului ce va fi edificat sunt amplasate retele
termice atdt aerian cAt si subteran, se va elabora o solutie tehnica pentru
amplasarea tuturor retelelor tehnice in subteran.

II1.1.2.Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de
acces posibile:

Terenul propus pentru realizarea blocului de locuinte are
urmatoarele vecinatati:

- pe zona de nord — est se invecineazi cu terenul din care a fost
dezmembrat; pe acest teren in prezent existi edificat un cdmin de batrani aflat in
administrarea A.S.S.C Ploiesti, ce va fi extins cu o noua laturd si se doreste
construirea unei crese cu o capacitate de 70 locuri;

- pe zona de vest se invecineazi cu blocurile de locuinte existente pe str.
Cosminele;

-pe zona de sud se Invecineaza cu aleea de acces din str. Cosminele gi mai
multe parcele neconstruite, reglementate ca zond mixta de locuire si comert.

Accesul in zona se face din strada Cosminele printr-o alee cu latimea de
aproximativ Sm.

Pentru modernizarea circulatiei se propune realizarea unei strizi care sa
strabati terenul din care a fost dezmembrat lotul. Strada nou propusa va respecta
cerintele Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 privind proiectarea
si realizare strizilor in localitatile urbane care prevede pentru drumuri, platforme
minimale si se vor respecta profilele din Planul Urbanistic Zonal aprobat.

I11.1.3.Orientiri propuse fati de punctele cardinale si fata de punctele

de interes natural sau construite
Terenul pe care se va construi imobilul are ca orientare principald directia

Sud — Est. Orientarile propuse prin studiul de fezabilitate asigurd conditiile
necesare unei insoriri eficiente.

I11.1.4.Surse de poluare in zona

In zona amplasamentului propus nu existid surse de poluare punctuala
Tinind cont de faptul ca zona va beneficia de amenajari de spatii verzi se
preconizeazi ci aceasta va fi protejatd de poluarea generata de traficul rutier sau

alte surse de poluare industriala.
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I11.1.5.Datele climatice, particularititi de relief
Teritoriul municipiului Ploiesti este situat intr-o zond cu climat temperat-
continental, caracterizat prin urmatoarele valori (dupd Monografia Geografica a
Romaniet).
Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala: +10,6°C
- temperatura maxima absoluta: +39,4°C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C
- temperatura medie in luna ianuarie: -2,5°C
- temperatura medie in luna julie: +21,9°C

Adancimea maxima de inghet:0,80m- 0,90m

Regimul precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, misurate ntr-o perioada
de zece ani este de aproximativ 600mm repartizatd dupa cum urmeaza:
- iarna: 105,9mm
- primdvara: 138,3mm
- vara: 211,8mm
- toamna: 132,0mm

Regimul vanturilor:
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3 —3,1 m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%

II1.1.6. Existenta unor:

a. Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in

masura in care pot fi identificate
In zona amplasamentului existd posibilitatea racordarii la toate retelele
edilitare existente in zona, apd, gaze natural, energie electrica si canalizare.
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b. Posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie
Nu este cazul.

c. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare,
ordine publici si sigurantd nationala
Nu este cazul.

I11.1.7.Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament- extras
din studiul geotehnic elaborate conform normativelor in vigoare

1. STUDIU TOPOGRAFIC
Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national.
Studiu intocmit de P.F.A. Marutoiu Ion

Lucririle s-au executat in sistem de proiectic STEREO’70; sistem
altimetric Marea Neagra 1975. S-au folosit statiile permanente din Sistemul
Romanesc de Determinare a Pozitiei Rompos, metoda VRS (Statii Virtuale de
Referinta). Transformarea coordonatelor din Sistem de Referinta European
(ETRS’89) in Sistem de Proiectie Stereografic 1970 s-a realizat utilizand softul
TransDat versiunea 4.04, generand coordonatele definitive folosite in lucrare.
Utilizand metoda mentionata s-au determinat statiile 1,2 in sistem de Proiectie
Stereografic 1970, care ulterior s-au stationat intr-o drumuire prin punctele 1,2.
Ridicarea topografica folosind punctele din statie s-a facut cu statia totala
TOPCON GPT 7002i cu precizie geodezica de (2”), rezultand astfel punctele de
detaliu cu coordonate finale folosite in lucrare.

Sistemul de determinare a pozitiei ROMPOS, metoda VRS constd in
transmiterea corectiilor diferentiale de la statiile permanente. Precizia de
determinare a coordonatelor punctelor de detaliu este cuprinsd intre 0.5-2
centimetri conform site-ului www.rompos.ro.

Coordonatele punctelor de detaliu s-au obtinut in Sistem de Referinta
European ETRS’89 generand punctele de detaliu cu coordonate finale folosite in

lucrare.
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2. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — EXTRAS
DIN STUDIUL GEOTEHNIC — elaborate conform normativelor in
vigoare cuprinzand:

Prezenta documentatie isi propune urmétoarele:

- verificarea atentd a datelor existente;

- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;

- realizarea unei analize geotehnice legate de lucrarile propuse utilizdnd
informatiile obtinute din cercetarea solului si subsolului;

- realizarea acestui raport ce contine rezultatele analizelor, concluziilor si
recomandirilor geotehnice legate de lucrarile propuse;

Evaluarea a fost efectuati si documentatia a fost realizatd in concordanta cu
ceea ce a fost programat. GEOCAD PADUROIU SRL a primit acceptul
proprietarului de a realiza acest studiu.

Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legislatia in vigoare la data
intocmirii acestuia dupa cum urmeaza:
- N 074/2022 — Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice in
constructii.
- EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 — Proiectarea geotehnica.
- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 — Proiectarea structurilor
pentru  rezistenta la cutremur.
- P 100-1/2013 — Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Studiu a fost efectuat in concordanti cu practicile geotehnice ingineresti

general acceptate.

Geologia, morfologia si hidrogeologia

Din punct de vedere geologic, zona studiata apartine flancului intern al avanfosei
carpatice.

Conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se dezvoltd in cuprinsul Campiei
Piemontane a Ploiestilor s-a format structural in ultima fazi de evolutie a
edificiului carpatic, mai precis in Holocenul superior prin depuneri sedimenatre
aluviale avand o grosime de 30 m. Aceste depuneri sunt constituite in general din
nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanti cu argile si prafuri, avand o structura
torentiala ce stau peste o argila cenusie verzuie de varsta Pleistocen mediu sub
care se gasesc stratele de Candesti ( orizont de pietrisuri si bolovaniguri).
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Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentatd de o
unitate de relief cu aspect de cAmpie piemontand, cunoscutd sub numele de
Campia Piemontani a Ploiestilor, subdiviziune a Campiei Romane, delimitate la
vest de raul Prahova si la est de raul Telejean.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului hidrografic Buzéu

— Ialomita.
Din punct de vedere hldrogeologlc nivelul hidrostatic al acviferului freaticse

giseste la adancimi cuprinse intre 5- 8 m, cu variatii sezoniere metrice.

Urmitoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unor foraje pe
aceastl locatie:

F1
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,70m — praf nisipos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie,
vartos
- 1,70-3,20m — pietris cu nisip prifos cafeniu
- 3,20-6,00m — pietris cu nisip fin cafeniu Stratificatia e practic uniforma
si orizontald.Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraj.

F2
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,80m — nisip prifos cafeniu cu intercalatii de pietris mic,
plasticitate mijlocie, tare
- 1,80-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu Stratificatia e practic
uniforma i orizontala.
- Nivelul freatic nu a fost intélnit in foraj.
F3
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,30m — pietris cu nisip préafos cafeniu
- 1,30-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu Stratificatia € practic
uniforma si orizontala.
- Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraj.
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- 0,00-0,50m — umplutura

- 0,50-1,50m — praf nisipos argilos cafeniu negricios cu plasticitate
mijlocie, vartos, compresibilitate mare

- 1,50-3,20m — pietris cu nisip prafos galben cafeniu

- 3,20-6,00m — pietrid cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e practic uniforma si orizontala
Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraj.

F5
- 0,00-0,50m — umplutura
- 0,50-1,60m — praf argilos cafeniu rogcat cu plasticitate mijlocie, vartos,
compresibilitate mare
- 1,60-3,50m — pietris cu nisip prafos cafeniu
- 3,50-6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu
Stratificatia e practic uniforma si orizontala.
Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraj.

Apa subterana:

- Ca mediu acvifer este prezenta, in zona, la adancimi de peste
6,00m deci nu poate s creeze probleme sapaturilor pentru
fundatii sau exploatarii viitoarei constructii.

- Nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de
schimbdrile inutilizarea terenului.

I11.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic
II1.2.1.Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivalui de

investitie
Varianta 1 SCENARIUL 1
Deviere LES de 20kV intre PTZ 0563 (Bl. 152C-Penes C) si PTZ 0412

(Bl. 1584-Vest 2):
- se va identifica LES existentd de 20kV, intre PTZ 0563 (Bl. 152C- Penes C) si

PTZ 0412 (Bl. 158A- est 2), se va sectiona i renunta pe o portiune de aproximativ
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245 m (masurati intre zonele I si II de mansonare proiectate ), conform detaliilor
de executie atasate in studiu de coexistentd;

- se va poza LES de 20kV (proiectatd) cu lungimea traseului de aproximativ 295
m. realizati cu cablu monofazat tip A2XS(FL)2Y 3x1x120/16mmp, intre zonele
I si I de mansonare proiectate, conform plangelor desenate atagate studiului de
coexistenta;

- se va mangona LES de 20kV (proiectatd) cu LES de 20kV existenta (tip XLPE
3x1x120 mmp), pe domeniul public al municipiului Ploiesti, conform planselor
desenate atasate studiului de coexistent,

Traseul de cablu proiectat se va marca cu markeri electronici. Se marcheaza
prin markeri electronici schimbirile de directie, traversdrile de sosele si
intersectiile cu alte instalatii subterane.

Cablurile vor fi pozate in sant de 0,9 m adéncime, in trefla, pe pat de nisip de 10
cm si vor fi protejate cu plici PVC si banda avertizoare.

Pozarea liniei electrice subterane de 20kV trebuie sa respecte distantele minime
fata de instalatiile din zona in conformitate cu prescriptiile tehnice de specialitate
si legislatia 1n vigoare:

- NTE 007 /2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;

- Ordinul ANRE nr.4/2007 (modificatd si completatd de Ordinul ANRE
nr.49/2007) - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de
sigurantd aferente capacitatilor energetice cat si conditiile din avizele si
acordurile detinatorilor de retele solicitate prin certificatul de urbanism.

Distantele intre LES de 20kV (deviat3) si diverse retele si constructii sunt
cele previzute de normativul NTE 007 /08/00. Astfel, distantele intre
cablurile proiectate si conductele de api si canalizare vor fi de 0,5m in plan
orizontal ( apropieri) si de 0,25m in plan vertical (intersectii). De asemenea,
se vor respecta distantele intre cablurile proiectate si conductele de gaze de
0,6m in plan orizontal si de 0,25m in plan vertical. De regula, conducta de
gaze va fi deasupra. In caz contrar, cablul proiectat se introduce in tub de
protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi
previzut la capete cu risuflatori conform normativului 16. Unghiul minim

de traversare va fi de 60°.
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Racordarea LES de 20KV deviati (proiectati) la LES de 20k( existent3)
se va face in cele 2 zone de mansonare (proiectate ), prin intermediul celor 6
mansoane de legiturd (proiectate) pentru cablu trifazat de 20kV cu
sectiunea de 120mmp.

Intersectia liniei electrice subterane de medie tensiune (intre PTZ 0563
20/0,4kV si PTZ 0412 20/0,4kV), cu viitorul obiectiv (bloc de locuinte pentru
tineri, destinate inchirierii specialistilor din sinitate) a fost reglementata
printr-un studiu de coexistenti. Linia electrica subterani de 20kV (deviata)
va fi amplasatii in afara zonei de siguranti a constructiei, pe domeniul public
al Municipiului Ploiesti, conform detaliilor de executie atasate acestui

proiect.

Deviere traseu TERMOFICARE:
Conform conditiilor de realizare si modificare, traseul existent se va modifica

prin pozarea in pimant a conductelor de termoficare tur/retur aferente retelei de
termoficare in zona parcirii blocurilor propuse si se va devia si poza in pamant
in zona propusi pentru constructia bisericii.

in aceasts zoni traseul urmat va fi realizat conform planului de amplasament
in zonele stradale astfel incat viitoarele constructii sd nu fie influentate sau
limitate ca pozitionare de acestea.

Dimensionarea conductelor va fi ficuta prin proiectare, respectind debitele si
caracteristicile retelei actuale cu luarea tuturor masurilor necesare evitarii
pierderilor de cildura si minimizarea acestora prin utilizarea materialelor de
ultima generatie cu caracteristici superioare de izolare.

Astfel au fost previzute conducte de OL-(apa fiartd) — preizolate pentru
montaj in pamant. Tronsoanele deviate si ingropate vor fi realizate din Ol- 125,
avand dimensiunea existentd pentru a permite transportul sarcinii termice pe toata
lungimea sa. La nivelul conductei va fi dimensionat un camin de beton de 2x2 m
pentru montarea compensatoarelor de dilatare. Acestea se vor monta stinga
dreapta racordului comun pentru blocuri si cresa. La nivelul zonei de bifurcatie
se vor monta robineti de separare aferenti fiecdrui consumator. Robinetii i
traseele aferente au fost dimensionate conform necesarului de céldura stabilit

pentru fiecare obiectiv.
Astfel pentru cele doud blocuri racordul este din teava de OL Dn 65.
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Alimentare cu energie termica

Fiecare obiectiv va fi alimentat cu cite un racord de la conducta de
termoficare necesar preparirii apei calde si incalzirii proprie. La nivelul fiecarui
obiectiv se va proiecta un punct termic cu schimbdtoare de cdldurd aferente atét
instalatiei de incilzire cAt si prepararii apei calde. Punctul termic dimensionat
corespunzitor se va ampla in interiorul fiecarui obiectiv sau se va dezvolta un
punct termic comun aferent dezvoltarii. Solufia va fi realizata in concordanta cu

s W,

cerintele proprii obiectivelor cat si posibilititilor de trasport si putere a retelei de
distributie.
Alimentare cu gaze

Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangsament de gaze necesar functionarii
aparatelor de preparare hrani §i eventual unei rezerve de incalzire necesara in
perioadele in care reteaua de termoficare va fi in revizie programata.

Fiecare obiectiv se va alimenta cu cite un brangament de teava de palstic de
diametru corespunzitor din PEID PN 16 pentru gaz.

Reteaua de gaze este arborescentd si se dezvolti din actuala extindere a
caminului de batrani. Portiunea de conductd care face legatura intre strada
Cosminele si punctul de racord se va redimensiona in concordanta cu cerintele
noilor obiective dezvoltate.

Alimentare cu energie electrica
La nivelul amenajarii urbanistice se va prevedea un post de transformare de

400 KVA, amplasat in parcarea amenajati la nivelul cregei.
Postul de transformare va fi dimensionat conform solicitérilor de putere de la
obiectivele proiectate astfel.

Pentru cresi se va dimensiona un bransament pentru o putere instalata de 150
kW si putere absorbitd de 100 kW. Dimensionarea bransamentului se va face in
conditiile alimentirii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Pentru fiecare bloc de locuinte se va dimensiona un brangament pentru o
putere instalati de 200 kW si putere absorbitd de 150 kW. Dimensionarea
bransamentului se va face in conditiile alimentarii subterane cu cablu ingropat pe
traseul stabilit.

Pentru bisericid se va dimensiona un bransament pentru o putere instalatd de
100 kW si putere absorbiti de 80 kW. Dimensionarea bransamentului se va face
in conditiile alimentirii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.
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Pentru extindere cimin se va dimensiona un bransament nou/ inlocuire
bransament existent pentru o putere instalatd de 150 kW si putere absorbita de
100 kW. Dimensionarea bransamentului se va face in conditiile alimentarii
subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangament de energie electricd necesar
functiondrii echipamentelor electrice. Bransamentele se vor stabili in urma
proiectelor faza PTH pentru fiecare obiectiv si conform fisei de solutie eliberata
de furnizorul de energie electrica— ELECTRICA DISTRIBUTIE -SUCURSALA
LOCALA.

Fiecare obiectiv va avea o suplimentare de energie electrica din panouri solare
amplasate pe acoperisul sau in imediata apropiere in incinta proprie. Acestea vor
alimenta cu preponderentd zonele comune.

Bransamentul fiecirui obiectiv va tine seama si de utilizarea energiei solare
centralizata sau distribuiti pe fiecare obiectiv astfel incat calitatea de prosumator
sa revina fiecarui obiectiv.

Alimentare cu apa
Fiecare obiectiv va avea proiectat un bransament de apa pentru consum

menajer. La nivelul blocurilor de locuinte se va proiecta un bransament cu debit
de 3,5 Vs si o presiune de 4.5 bar. La nivelul gradinitei brangamentul va asigura
un debit de 4 I/s si o presiune de 3.2 bar, iar la nivelul bisericii bransamentul
trebuie si asigure 1.5 U/s la o presiune de 2 bar. Brangamentele au fost
dimensionate conform necesarului de apa aferent utilizatorilor.

Reteaua de apd va avea o componenta separata pentru alimentarea hidrantilor
de incendiu, acestia se vor amplasa stradal astfel incat s asigure in fiecare punct
al oricarei cladiri un debit de 10 I/s.

Pentru aceasta se vor amplasa 3 hidranti exteriori la nivelul strézii .

La nivelul dezvoltirii urbanistice conducta de alimentare cu apa va avea
dimensiunea Dn de 110 mm, datorata atat debitului solicitat de fiecare obiectiv
ct si dimensiunii minime datd de alimentarea hidrantilor Dn 80. Reteaua este
comuni in cazul utilizirii hidrantilor exteriori, la un consum de 10 I/s se considera
functionarea consumatorilor rdmasi in regim de avarie la un debit de 25% din
debitul normal.

Reteaua de alimentare cu apa va fi din teava de plastic tip PEHD Pn 10, SDR
17 de diametre corespunzitoare sectiunilor solicitate pentru fiecare obiectiv.
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Reteaua de canalizare .
Reteaua de canalizare va fi realizati in sistem separativ pentru ape de

consum menajer si ape pluviale. Reteaua de consum menajer va fi dimensionata
s3 asigure debitele preluate de la cladirile propuse. Reteaua va avea diamentru
de 250 mm pe tronsoanele principale si va scadea succesiv la DN 200, Dn 160
pentru tronsoanele secundare. Reteaua de canalizare pluviala va prelua de la
fiecare obiectiv de pe suprafetele betonate prin intermediului unui separator de
hidrocarburi si va avea dimensiunea de 250 mm pe toata suprafata tronsonului
principal. Aceasta va permite functionarea in regim de stocare si eliberare
controlatdi cand reteaua din aval 1i permite preluarea apelor stocate. Pe
tronsoanele secundare reteaua de canalizare pluviala va avea dimensiunea de 200
mm. Toate tevile utilizate vor fi de tip SN4, sau SN8.

De-a lungul transoanelor de canalizare atit pentru canalizarea menajera cat
si pentru canalizarea pluviald vor fi cimine de vizitare/curatare si conexiuni.
Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi de beton cu capac carosabil.
Acestea vor avea dimensiunea de Dn 800.

Apele pluviale vor fi deversate in limitele de calitate impuse de normativul
NTPA 002.

Avand in vedere configuratia terenului amenajat, retelele vor fi conduse
gravitational pani la reteaua gravitationala cu descéarcare in colectorul orasenesc.

Parcarea autovehiculelor se va face asigurdnd 80 de locuri de parcare la
suprafatd in cadrul incintei si 6 locuri de parcare pentru persoane cu handicap.
Parcarea se realizeazi in incinta parcelei, pe platforme special amenajate
traficului auto, incadrate de alei pietonale, spatii verzi.

Accesul auto si pietonal se face din strada Cosminele.

S-au amenajat alei pietonale si carosabile, spatii parcare pentru asigurarea
circulatiei 1n incinta in conditii optime si de siguranta.

Amenajarea accesului intrare-iesire se va realiza prin 2 drumuri. Un drum
existent in partea de sud care se va reamenaja §i va avea acces direct din strada
Cosminele s-a realizat prin racordare cu razi circulara interioard de 3.00m si
3.00m raza exterioard acces, asigurand astfel o banda de intrare/iesire de 6.00m
in ambele sensuri, delimitati si de limitele proprietatilor precum si de latimea
trotuarului existent. Un al doilea acces se va realiza din strada proiectatd propusa
cu acces direct la strizile propuse prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, 1atime
totald 15 ml si strada propusa 2 - profil 3-3, l4time totald 12 m), prin racordare cu
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raza circulard interioard de 12.00m si 25.00m raza exterioard acces, asigurdnd
astfel o bandi de intrare/iesire de 12.00m in ambele sensuri, delimitatd si de
limitele proprietatilor precum si de litimea trotuarului existent.

Proiectarea a fost realizati tindnd seama de conditiile prevdzute in PUG-ul
Municipiul Ploiesti. S-au previzut un numér de 80 locuri de parcare (5,00m x
2.50m) plus 6 locuri de parcare pentru persoanele cu handicap (5.40m x 3.70m),
conform Certificatului de Urbanism, respectiv anexei nr.5 din H.G. 525/1996 si
normativ P132/1993, in interiorul incintei.

In profil longitudinal, accesul din domeniu public cétre strada Cosminele are
panta de scurgere ape pluviale spre interiorul proprietatii, fiind captate prin panta
longitudinali existent3 de gurile de scurgere proiectate in interiorul proprietatii .

In incinta profilul longitudinal sectiune prin acces, are o panta orientatd spre
gurile de scurgere proiectate la marginea platformei carosabile in partea stdnga
sensul de intrare, in vederea asigurarii §i captérii scurgerii apelor pluviale.

in profil transversal, accesul in amplasamentul incintei se face pe o latime
carosabild de 6.00m cu o litime de 6.00m in interiorul proprietatii, banda intrare
si banda iesire, suplimentar fiind previzuta si o alee pietonald special marcata
pentru pietoni pentru Acces 2 si deasemenea accesul pentru Acces 1 din strada
Cosminele se va face pe o latime carosabila de 6.00m cu o latime de 6.00m in
interiorul proprietatii .

In interiorul incintei s-a asigurat o banda de circulatie de 6,00m, spatiul de
manevra intre locurile de parcare fiind proiectata asfel incit sd asigure circulatia
in conditii optime de siguranta.

Aleea pietonali de acces de 1.00m si 2.00m, a fost proiectati la acelasi nivel
din pavele ecologice, astfel incat si se poata realiza trecere intre partea carosabila
si parcérile proiectate.

Aleea carosabili are panta transversala de 2.5%, astfel incat apele meteorice
colectate la borduri si se scurga spre spatiul verde existent.

Spatiul verde este delimitat de partea carosabild/pietonald cu borduri
denivelate 20x25 cm avand s,inéltimea liberd de 15cm.

Varianta 2. Scenariul 2 — sens giratoriu
Deviere LES de 20kV intre PTZ 0563 (Bl. 152C-Penes C) si PTZ 0412

(BL. 1584-Vest 2):
- se va identifica LES existenti de 20kV, intre PTZ 0563 (Bl. 152C- Penes C) si

PTZ 0412 (Bl. 158A- est 2), se va sectiona §i renunta pe o portiune de aproximativ
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245 m (masurati intre zonele I si II de mansonare proiectate ), conform detaliilor
de executie atagate in studiu de coexistenta,

- se va poza LES de 20kV (proiectatd) cu lungimea traseului de aproximativ 295
m. realizati cu cablu monofazat tip A2XS(FL)2Y 3x1x120/16mmp, intre zonele
I si I de mansonare proiectate, conform planselor desenate atasate studiului de
coexistenta;

- se va mansona LES de 20kV (proiectatd) cu LES de 20kV existenta (tip XLPE
3x1x120 mmp), pe domeniul public al municipiului Ploiesti, conform planselor
desenate atasate studiului de coexistenta;

Traseul de cablu proiectat se va marca cu markeri electronici. Se marcheaza
prin markeri electronici schimbarile de directie, traversarile de sosele si
intersectiile cu alte instalatii subterane.

Cablurile vor fi pozate in sant de 0,9 m adancime, in trefla, pe pat de nisip de 10
cm si vor fi protejate cu placi PVC si banda avertizoare.

Pozarea liniei electrice subterane de 20kV trebuie sa respecte distantele minime
fata de instalatiile din zona in conformitate cu prescriptiile tehnice de specialitate
si legislatia In vigoare:

- NTE 007 /2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;

- Ordinul ANRE nr.4/2007 (modificatd si completatd de Ordinul ANRE
nr.49/2007) - Norma tehnicd privind delimitarea zonelor de protectie si de
sigurantd aferente capacitatilor energetice cat si conditiile din avizele si
acordurile detinitorilor de retele solicitate prin certificatul de urbanism.

Distantele intre LES de 20KV ( deviati) si diverse retele si constructii sunt
cele previzute de normativul NTE 007 /08/00. Astfel, distantele intre
cablurile proiectate si conductele de api si canalizare vor fi de 0,5m in plan
orizontal ( apropieri) si de 0,25m in plan vertical (intersectii). De asemenea,
se vor respecta distantele intre cablurile proiectate si conductele de gaze de
0,6m in plan orizontal si de 0,25m in plan vertical. De regula, conducta de
gaze va fi deasupra. In caz contrar, cablul proiectat se introduce in tub de
protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi
previzut la capete cu risuflatori conform normativului 16. Unghiul minim

de traversare va fi de 60°.

28



SC HOMELAND Architects srl architecture & design

Str. Oltului nr.4 h - e engineering

tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261+ site planning & design

email: companyhl@gmail.com scheduling, budgeting, estimating,
value engineering, and pre-construction

COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

Racordarea LES de 20kV deviati (proiectati) la LES de 20k( existenta)
se va face in cele 2 zone de mansonare (proiectate ), prin intermediul celor 6
mansoane de legiturd (proiectate) pentru cablu trifazat de 20kV cu
sectiunea de 120mmp.

Intersectia liniei electrice subterane de medie tensiune (intre PTZ 0563
20/0,4kV si PTZ 0412 20/0,4kV), cu viitorul obiectiv (bloc de locuinte pentru
tineri, destinate inchirierii specialistilor din sinitate) a fost reglementata
printr-un studiu de coexistenti. Linia electricd subterana de 20kV (deviata)
va fi amplasati in afara zonei de siguranti a constructiei, pe domeniul public
al Municipiului Ploiesti, conform detaliilor de executie atasate acestui
proiect.

Deviere traseu TERMOFICARE:
Conform conditiilor de realizare si modificare, traseul existent se va modifica

prin pozarea in pimant a conductelor de termoficare tur/retur aferente retelei de
termoficare in zona parcirii blocurilor propuse si se va devia i poza in pamént
in zona propusi pentru constructia bisericii.

in aceasts zona traseul urmat va fi realizat conform planului de amplasament
in zonele stradale astfel incit viitoarele constructii s nu fie influentate sau
limitate ca pozitionare de acestea.

Dimensionarea conductelor va fi ficuta prin proiectare, respectind debitele si
caracteristicile retelei actuale cu luarea tuturor masurilor necesare evitérii
pierderilor de cildura si minimizarea acestora prin utilizarea materialelor de
ultim3 generatie cu caracteristici superioare de izolare.

Astfel au fost previzute conducte de OL-(apa fiartd) — preizolate pentru
montaj in pimant. Tronsoanele deviate si ingropate vor fi realizate din Ol- 125,
avand dimensiunea existenti pentru a permite transportul sarcinii termice pe toata
Jungimea sa. La nivelul conductei va fi dimensionat un cdmin de beton de 2x2 m
pentru montarea compensatoarelor de dilatare. Acestea se vor monta stinga
dreapta racordului comun pentru blocuri si cresd. La nivelul zonei de bifurcatie
se vor monta robineti de separare aferenti fiecirui consumator. Robinetii si
traseele aferente au fost dimensionate conform necesarului de caldurd stabilit

pentru fiecare obiectiv.
Astfel pentru cele doud blocuri racordul este din teava de OL Dn 65

Alimentare cu energie termica
Fiecare obiectiv va fi alimentat cu cate un racord de la conducta de
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termoficare necesar preparirii apei calde si incalzirii proprie. La nivelul fiecarui
obiectiv se va proiecta un punct termic cu schimbitoare de cildurd aferente atat
instalatiei de incilzire cét si prepardrii apei calde. Punctul termic dimensionat
corespunzitor se va ampla in interiorul fiecarui obiectiv sau se va dezvolta un
punct termic comun aferent dezvoltirii. Solutia va fi realizata in concordanta cu

¢, "

cerintele proprii obiectivelor cét si posibilitétilor de trasport si putere a retelei de
distributie.

Alimentare cu gaze

Fiecare obiectiv va avea proiectat un bransament de gaze necesar functionarii
aparatelor de preparare hrand si eventual unei rezerve de Incalzire necesara in
perioadele in care reteaua de termoficare va fi in revizie programata.

Fiecare obiectiv se va alimenta cu cite un bransament de teava de palstic de
diametru corespunzitor din PEID PN 16 pentru gaz.

Reteaua de gaze este arborescentd si se dezvoltd din actuala extindere a
ciminului de batrdni. Portiunea de conductd care face legitura intre strada
Cosminele si punctul de racord se va redimensiona in concordanta cu cerintele

noilor obiective dezvoltate.

Alimentare cu energie electrica

La nivelul amenajarii urbanistice se va prevedea un post de transformare de
400 KVA, amplasat in parcarea amenajati la nivelul cregei.

Postul de transformare va fi dimensionat conform solicitarilor de putere de la
obiectivele proiectate astfel.

Pentru cresa se va dimensiona un bransament pentru o putere instalata de 150
kW si putere absorbitd de 100 kW. Dimensionarea brangamentului se va face in
conditiile alimentrii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Pentru fiecare bloc de locuinte se va dimensiona un brangament pentru o
putere instalatdi de 200 kW si putere absorbita de 150 kW. Dimensionarea
bransamentului se va face in conditiile alimentarii subterane cu cablu ingropat pe
traseul stabilit.

Pentru bisericd se va dimensiona un bransament pentru o putere instalata de
100 kW si putere absorbiti de 80 kW. Dimensionarea brangamentului se va face
in conditiile alimentirii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Pentru extindere cimin se va dimensiona un bransament nou/ inlocuire
bransament existent pentru o putere instalatd de 150 kW si putere absorbita de
100 kW. Dimensionarea bransamentului se va face in conditiile alimentarii
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subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.
Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangament de energie electricd necesar

functiondrii echipamentelor electrice. Bransamentele se vor stabili in urma
proiectelor faza PTH pentru fiecare obiectiv si conform fisei de solutie eliberata
de furnizorul de energie electrica — ELECTRICA DISTRIBUTIE -SUCURSALA
LOCALA.

Fiecare obiectiv va avea o suplimentare de energie electricd din panouri solare
amplasate pe acoperisul sau in imediata apropiere in incinta proprie. Acestea vor
alimenta cu preponderenta zonele comune.

Bransamentul fiecirui obiectiv va tine seama si de utilizarea energiei solare
centralizata sau distribuiti pe fiecare obiectiv astfel incat calitatea de prosumator
sa revind fiecarui obiectiv.

Alimentare cu apa
Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangsament de apa pentru consum

menajer. La nivelul blocurilor de locuinte se va proiecta un bransament cu debit
de 3,5 Vs si o presiune de 4.5 bar. La nivelul gradinitei bransamentul va asigura
un debit de 4 I/s si o presiune de 3.2 bar, iar la nivelul bisericii brangamentul
trebuie si asigure 1.5 U/s la o presiune de 2 bar. Brangamentele au fost
dimensionate conform necesarului de apa aferent utilizatorilor.

Reteaua de api va avea o componentd separata pentru alimentarea hidrantilor
de incendiu, acestia se vor amplasa stradal astfel incat sa asigure in fiecare punct
al oricarei cladiri un debit de 10 I/s.

Pentru aceasta se vor amplasa 3 hidranti exteriori la nivelul strazii .

La nivelul dezvoltirii urbanistice conducta de alimentare cu apa va avea
dimensiunea Dn de 110 mm, datorata atat debitului solicitat de fiecare obiectiv
cit si dimensiunii minime datd de alimentarea hidranilor Dn 80. Reteaua este
comuni in cazul utilizarii hidrantilor exteriori, la un consum de 10 I/s se considera
functionarea consumatorilor ramasi in regim de avarie la un debit de 25% din
debitul normal.

Reteaua de alimentare cu apa va fi din teava de plastic tip PEHD Pn 10, SDR
17 de diametre corespunzitoare sectiunilor solicitate pentru fiecare obiectiv.

Reteaua de canalizare .
Reteaua de canalizare va fi realizatd in sistem separativ pentru ape de

consum menajer si ape pluviale. Reteaua de consum menajer va fi dimensionata
sa asigure debitele preluate de la cladirile propuse. Reteaua va avea diamentru
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de 250 mm pe tronsoanele principale si va scidea succesiv la DN 200, Dn 160
pentru tronsoanele secundare. Reteaua de canalizare pluviald va prelua de la
fiecare obiectiv de pe suprafetele betonate prin intermediului unui separator de
hidrocarburi si va avea dimensiunea de 250 mm pe toata suprafata tronsonului
principal. Aceasta va permite functionarea in regim de stocare si eliberare
controlati cand reteaua din aval 1i permite preluarea apelor stocate. Pe
tronsoanele secundare reteaua de canalizare pluviala va avea dimensiunea de 200
mm. Toate tevile utilizate vor fi de tip SN4, sau SN8.

De-a lungul transoanelor de canalizare atit pentru canalizarea menajera cat
si pentru canalizarea pluviald vor fi cimine de vizitare/curatare si conexiuni.
Ciaminele de canalizare vor fi realizate din tuburi de beton cu capac carosabil.
Acestea vor avea dimensiunea de Dn 800.

Apele pluviale vor fi deversate in limitele de calitate impuse de normativul
NTPA 002.

Avénd in vedere configuratia terenului amenajat, retelele vor fi conduse
gravitational pani la reteaua gravitationala cu descércare in colectorul orasenesc.

Parcarea autovehiculelor se va face asigurdnd 80 de locuri de parcare la
suprafatd in cadrul incintei §i 6 locuri de parcare pentru persoane cu handicap.
Parcarea se realizeaza in incinta parcelei, pe platforme special amenajate
traficului auto, incadrate de alei pietonale, spatii verzi.

Accesul auto se face printr-un sens giratoriu — iesire din strada

Cosminele.
Din cauza spatiului restrans, la giratie, poate circula la limita, maxim o masina de
pompieri, iar un autovehicul cu dimensiunile mai mari decat un autoturism se va
suprapune peste limitele de proprietate si elementele de trafic existent. Ciile de
acces din jurul giratiei se suprapun peste proprietafile existente, peste trotuar s
spatiul verde.
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II1.2.2.Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia

Analizand cele doui scenarii, am concluzionat ca scenariul 2 in care se propune
realizarea unui sens giratoriu nu se justifici. Avand in vedere ca sunt strazi
colectoare, nu strazi magistrale ( de tranzit) cu trafic foarte mare, amenajarea
intersectiei cu banda de stocaj este suficienta.
Amenajarea intersectiilor cu giratie conform “ AND 600/2010 — normativ pentru
amendjare intersectii la nivel pe drumurile publice” — revizuit, nu se poate aplica
exact in mediul urban.

Varianta Scenariul 1 s-a stabilit in urma analizei multicriteriala a scenariilor
propuse anterior pe baza criteriilor: economic ( valoarea de investitie), social
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(cresterea gradului de confort si civilizatie), tehnic si de protectie a factorilor de
mediu.

I11.2.3.Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.
Instalatii termice

1.Demontare tronson retea termoficare $125 OL api fiarta cu izolatie 2 fire

— 180m

2. Repozitionare si ingropare retea termoficare §125 OL apa fiarta

preizolat - 225 m

3 Realizare cimin de beton 2x2m pentru bransamente si compensatoare de

dilatare

4.Compensator de dilatare montaj pe conducta §125/Pn 25 - 4 buc

5.Robinet de separare ingropat- @65 - 8 buc

6.Retea termoficare 100 OL api fiartd preizolat - 25 m

7 Retea termoficare @65 OL apa fiarta preizolat - 95 m

8.Punct termic retea incalzire si apa caldd 4 buc

Instalatii sanitare

1.Retea alimentare cu apa @110

2 Bransament alimentare cu apa 965

3.Bransament alimentare cu apd @32 - 25m

4.Camin contorizare §120 pentru brangamente apa consum menajer

5 Retea canalizare menajerda PVC-KG SDR 179250

6.Retea canalizare menajerda PVC-KG SDR 179200

7 Retea canalizare menajerd PVC-KG SDR 179160

8.Camin canalizare Dn 800 din beton cu capac carosabil

9.Hidranti de incendiu supraterani - Dn 80

10.Retea canalizare pluviald PVC-KG SDR 17 9250

11.Retea canalizare pluviald $200

12.Separator de hidrocarburi -4 1/s

Instalatii gaze

1.Retea alimentare cu GAZE 9110
2.Bransament alimentare cu GAZE @65
3.Bransament alimentare cu GAZE @50
4 Bransament alimentare cu GAZE @40
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5.Bransament alimentare cu GAZE §32
6.Bloc de reglare si masura

Instalatii electrice

1.Post de transformare 420 KVA

2 Bransament alimentare BLOC 1 — cablu CYYABY 4x185+95
3.Bransament alimentare BLOC 2 — cablu CYYABY 4x185+95
4 Bransament alimentare CRESA — cablu CYYABY 4x150+95
5.Bransament alimentare BISERICA — cablu CYYABY 4x95+50
6.Bransament alimentare CAMIN — cablu CYYABY 4x95+50
7.Bloc de maasura si protectie trifazat complet echipat
8.Iluminat public 8 stélpi, h = 8m

9.Cablu alimentare iluminat exterior CYYABY 3x10+6 PB 25x4
10.Piesa de separatie

11.Electrod prizi de pamant 2m profil cruce

12.Platbanda OL-ZN 50x4

Structura rutiera
Structura rutierd a accesului si incintei are urmatoarea alcatuire:

- 4 cm beton asfaltic cu criblurd BA16 rul 50/70 cf. AND 605/2016; SR EN
13108-1:2008

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblurd BAD22. 4leg 50/70 conf. AND
605/2016; SR EN 13108-1:2008;

. 8 cm anrobat bituminos cu criblurd AB31,5 baza 50/70 conf. AND 605/2016;
SR EN 13108-1:2008;

- Piatrd Sparta - 25cm;
- Balast - 30cm STAS 6400:84; SREN 13242+A1:2008; SR EN 13285:2004

IT1.3. Costurile estimative ale investitiei
I11.3.1.Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare ori a unor standard
de cost pentru investitii similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii
Conform oferte pret si deviz general
IIL3.2.Costurile estimative de operare pe durata normatid de viati/de
amortizare a investitiei publlce

Dupa cum se poate urmdri in devizul general al proiectului, costul total
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cuprinde cheltuieli cu asigurarea i amenajarea terenului, a utilitatilor, cheltuieli
de proiectare, studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor, proiectare si
asistent3 tehnicd, cheltuieli de constructie, alte cheltuieli precum cele pentru
organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli neprevazute si cheltuieli cu darea
in exploatare.

Reteaua de apa si canalizare existentd a municipiului Ploiesti este concesionata
operatorului regional SC Apa Nova SA , care va gestiona, dupd finalizarea
lucrrilor, retelele propuse pentru realizare cu personalul aferent acestei societétl.

Reteaua de gaze proiectatd va fi preluata de SC Distrigaz Sud.

Retelele electrice de medie tensiune si de joasd tensiune proiectate vor fi
preluate de SDEE Muntenia Nord.

Reteaua de termoficare proiectata prin dimensionarea conductelor, respectand
debitele si caracteristicile retelei actuale cu luarea tuturor masurilor necesare
evitdrii pierderilor de cildura si minimizarea acestora prin utilizarea materialelor
de ultim3 generatie cu caracteristici superioare de izolare va fi preluata de Termo

Ploiesti.

II1.4.Studii de specialitate in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor.

- Studiu topografic — in anexa 1

- Studiu geotehnic — in anexa 2

- Studiu de fundamentare a organizirii circulatiei, precum si a acceselor in

incinta
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I11.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

11

una fan 2025-2028

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI PE ETAPE DE EXECUTIE
Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri,Str. Cosminele, nr.11A

Proiectare

Inst sanitare

Inst termice

inst gaze

Inst electrice

Reofacere carosabil

1
2

4
5

6

Nota :Termenul de executie este de 12 luni calendaristice
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IV.ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PROPUSE

IV.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinti si prezentarea scenariului de referinta

IV.2.Analiza vulnerabilitatilor
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluarea

riscurilor asa cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui
risc si expunerea oamenilor, dar si a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si
consecintele expunerii respective. Exista trei pasi in evaluarea riscului:
identificarea riscului, analiza si evaluarea vulnerabilitatii.
Clasificarea riscurilor:
Riscuri naturale (hazardele naturale):

- riscuri climatice

- furtuni

- seceta

- inundatii

- prabusiri de teren

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
- accidente majore pe céile de comunicatii

incendii de mari proportii
esecul utilitatilor publice
avarii la constructii hidrotehnice
prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari

De asemenea, modificirile climatice legate de tendintele globale de incalzire
genereazd la randul lor incertitudini referitoare la intensitatea §i frecventa
hazardelor, dar si la aparitia unor fenomene noi, cum sunt tornadele sau
desertificare. Pentru ultimele doud decenii este evidenta o marire a gradului de
torentialitate a precipitatiilor si o crestere semnificativa a frecventei inundatiilor
alternative cu accentuarea perioadelor secetoase caracterizate tot mai des de
atingerea temperaturilor extreme.

Factorii de risc care ar putea sd afecteze investitia sunt att interni, cat i
externi. Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot apérea in timpul si/sau
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ulterior fazei de implementare. Factorii de risc externi se afld intr-o strénsa
legatura cu mediul socio-economic, cel politic, precum si conditiile de mediu,
avand o influentd considerabild asupra proiectului propus.

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice O executarea necorespunzatoare a

unora dintre lucrdrile de
constructii;

© nerespectarea  graficului  de
executie;

O nerespectarea clauzelor

contractuale a unor contractanti

o deteriorarea  infrastructurii
cauzata de o intretinere si/sau
exploatare necorespunzatoare;

o Poluarea factorilor de mediu, pe
durata lucrarilor de constructii;

Riscuri de mediu

o Deteriorarea obiectului de investitie
cauzata de calamitati (ex: seism),

o Valoare subdimensionata a lucrarilor
de executie si de intretinere si/sau
aparitia unor cheltuieli neprevazute;

o Lipsa capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta costurile
operationale

Riscuri financiare

o Scaderea numarului de beneficiari
sub valoarea prognozata;

o Cresterea inflatiei si/sau deprecierea
monedei nationale;

o Cresterea preturilor la materiile prime
si energie;

o Cresterea costurilor fortei de munca.

o Organizarea deficitara a fluxului
informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului;
o Riscuri legale:

Riscuri
institutionale

o Nefunctionalitatea aranjamentelor
institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a
investitiei;

Riscuri legale

o Modificari legislative in domeniul
administratiei publice care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale.
Restructurarea unor compartimente,

modificarea sarcinilor si atributiilor
personalului etc.;
o) Potentiale modificari ale

prescriptiilor tehnice (legate de solutia
tehnica etc) si standardelor de calitate.

39




SC HOMELAND Archltects srl architecture & design

Str. Oltuluinr.d =~ = . engineering

tel 0040 721 272 138 0040 729 995 261 site planning & design

email: companyhl@gmall com scheduling, budgeting, estimating,
value engmeerlng, and pre-constructlon

COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor
de naturi administrativi — cum ar fi: selectarea adecvati acompaniei de
constructii, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui proiectant cu
experienti in domeniu §i cu o reputatie excelentd etc. — riscurile externe sunt
dificil de anihilat, cu atit mai mult cu cét ele se produc independent de actiunile
intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entititi

implicate.

1V.3.Situatia utilititilor si analiza de consum
IV.3.1. Necesarul de utilititi si relocare/protejare dupa caz

Amplasamentul este liber de sarcini nefiind necesare lucrari de protejare. Se
relocheazi doar o parte din reteaua de termoficare existenta - conform planului

anexat.

IV.3.2.Asigurarea utilitatilor necesare
Se va realiza bransarea imobilului la reteaua de energie electricé, apa-canal,

telefonie, existente la limita amplasamentului.

IV.4.Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii
IV.4.1 Impactul social si cultural, egalitate de sanse

In conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate, zona in care se vor
realiza lucrarile propuse se va dezvolta in anii urmatori, aici urmand a se edifica
un bloc, o cresd cu 70 locuri, extinderea caminului de batrini, amenajarea de
spatii verzi si locuri de joaca, terenuri de sport i piste de biciclete.

De asemenea, pe terenul cu suprafati de 8.551 mp, aflat in vecinatatea
amplasamentului, se vor realiza locuinfe individuale prin credit A.N.L.,asa cum a
fost stabilit prin Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren pentru construirea de
locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr,. 11A”, aprobat prin H.C.L. nr.
135/25.04.2018.

In prezent accesul citre teren se face din strada Cosminele, printr-o alee cu
latimea de aroximativ 5m iar pentru modernizarea circulatiei se propune
realizarea unei strizi care si stribati terenul din care a fost dezmembrat lotul si
inca un acces din strada Cosminele.

Strada nou propusi va respecta cerintele Ordinului Ministerului
Transporturilor nr. 50/1998 privind proiectarea si realizare strazilor in localitétile
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urbane care prevede pentru drumuri, platforme minimale si se vor respecta
profilele din Planul Urbanistic Zonal aprobat.

IV.4.2.Estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei:
in faza de realizare, in faza de operare;

Locuri de munci in faza de executie
Obiectul acestor estimiri este evidentierea efectelor economice directe,

indirecte si induse asupra locurilor de munca. Toate persoanele ce lucreaza pentru
proiect (specialisti, ingineri, operatori de echipamente, proiectanti, muncitori)
reprezinti angajarea directd a fortei de munca. Persoanele care sunt incluse in
circuitul economic al proiectului fard a avea o implicare directd, beneficiaza de
efecte indirecte asupra locurilor de muncd prin efectul multiplicator (ex.
fabricantii de material de constructii, soferi de camioane, personal administrativ).
Efectele induse ale locurilor de muncé sunt determinate de sporirea consumului
angajatilor directi si indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea
veniturilor agentilor economici si implicit a activitatilor acestora.

Pe perioada executiei personalul angajat atit in faza de executie cat si in faza
de operare va fi in principiu din zoni. Se va da o atentie deosebita principiului
egalititii de sanse in sensul ca se va angaja personal si din rindul romilor si
femeilor.

Presupunerea cea mai realista este aceea ca antreprenorul general caruia ii va
fi atribuita lucrarea va utiliza angajatii proprii pentru executia lucrarii.

Locuri de munca in faza de operare
Pentru intretinere dupd darea in exploatare nu se vor crea locuri de munca,

nefiind necesare alte lucriri de intretinere fata de cele deja asigurate de operator.

IV.4.3.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz

Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului, solului si al apei,iar
mediul exterior nu va fi poluat.

Se vor urmdri regulile specific pe perioada desfasurarii santierului astfel incat
si se evite contaminarea terenului, poluarea fonica a vecinitatii, degajarea de
noxe sau substante in suspensie in atmosfera.

Toate operatiunile de evacuare a deseurilor, precum si ambalajelor
substantelor toxice si periculoase se vor face in baza unui contract cu o campanie
de salubrizare autorizata.
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IV.4.4.Impactul obiectivului de investitie raportat la contextual natural si
antropic in care acesta se integreazi, dupa caz

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de agezérile umane,
respectiv fatd de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
existd instituit un regim restrictiv, zone de interes traditional, etc. nu exista in
vecinitatea amplasamentului.

in zond nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau
reabilitare urbani sau peisagisticd in zona propusa investitiei.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potential balnear, turistic
sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.
Factorul de mediu — apa

In perioada de executie a obiectivului, sursele posibile de poluare a apelor pot
fi: traficul rutier, organizarea de santier — lucririle de excavare, de manipulare s
punere in operi a paméntului si materialelor de constructie, de nivelare si
taluzare, precum si a altor lucrdri specifice de constructii.

Posibile surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge
de 1a autovehiculele sau utilajele implicate in executia bransamentelor.

Dupi punerea in functiune calitatea apelor de suprafata §i subterane este
garantata prin utilizarea materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile. Apele
pluviale de pe amplasament sunt conventional curate.

Factorul de mediu — aer
Poluantii pentru aer sunt: praful si poluanti specifici arderii combustibililor

folositi la motoarele utilajelor de constructii si mijloacelor de transport utilizate.
Praful rezultd la rularea mijloacelor de transport, executia sistematizérii pe
verticald, imprastiere balast, pAmant, compactare, construire, etc. Degajarile de
praf depind de nivelul activitatii respective, de specificul operatiilor si de
conditiile meteorologice. Cel mai ridicat potential de emisie in atmosfera este
datorat manevririi cantitatilor de pamant i balast.
Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activitatilor de executie sunt surse
libere, deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile.
Tn scopul diminuarii impactului si prevenirii impurificarii zonei se recomanda:
- stropirea cu ap a tuturor drumurilor de acces precum si a pamantului excavat;
- diminuarea duratei in care cantititi mari de pamant sunt supuse eroziunii
vantului;
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- spilarea autovehiculelor inaintea fiecarei iesiri din zona de lucru,

- amplasarea unor ecrane protectoare si imprejmuirea zonei de lucru.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurtd duratd, limitatd in timp
(peperioada de executie).

Factorul de mediu - sol si subsol
Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:
- traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul
operatiilorde alimentare sau datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si
echipamentelor de transport si montaj;
- depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren
neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeazi prin utilizarea
mijloacelor de transport si montaj in stare bunid de functionare si depozitarea
controlat3 a reziduurilor si a materialelor de constructii.
Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderatd, spre
nesemnificativa.
Protectia impotriva zgomotului si a vibratilor
Sursele de zgomot si vibratii se produc in perloada executiei de la utilajele de
executie (in procesele tehnologice de decapare strat vegetal, sapare, terasare,
compactare, asternere strat final) si de la traficul auto. Conditiile de propagare a
zgomotului depind de:
- natura utilajelor si dispunerea lor
- fenomene meteorologice: viteza si directia vantului, temperatura
- absorbtia undelor acustice in aer: depinde de presiune, temperatura,
umiditaterelativa
- absorbtia undelor acustice de catre sol: fenomen numit "efect de sol"
topografia terenului
-vegetatie
Diminuarea zgomotului si vibratiilor se obtin prin masuri de interventii specifice,
astfel:
- ocolirea, pe cét posibil, a traseelor din imediata vecinitate a cladirilor
locuite, de citre utilajele apartindnd santierului, mai ales cele care
efectueaza multe curse, care au mase mari §i emisii sonore importante;
- intretinerea sistemelor de amortizare a zgomotelor din dotarea fiecdrui utilaj
- stabilirea unui program de lucru, cu respectarea orelor de odihna ale

43



;":SC HOMELANDAI‘ChIteCtS sri architecture & design

Str. Oltului nr.4 R engineering

tel 0040 721 272 138; 0040 729 995 261 site planning & design

email: companyhl@gmail.com scheduling, budgeting, estimating,
' value engineering, and pre-construction

COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

locuitorilor din vecinitatea fronturilor de lucru

- amplasarea constructiilor din cadrul organizdrilor de santier, a
stocarilor si depozitelor de materiale astfel inct acestea sa constituie
ecrane intre santier si zonele locuite

- educatia corespunzitoare a lucratorilor in scopul protectiei mediului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile propuse prin prezentul proiect se desfésoara in intravilanul municipiului
neavénd influenta si neproducand dezechilibrele asupra ecosistemelor naturale

din zona.

Gospodarirea deseurilor
In perioada de executie pot rezulta urmitoarele tipuri de deseuri: pamant de

excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, uleiuri uzate,
deseuri de ambalaje.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe
santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora
se va face conform prevederilor HGR nr. 856 din16.08.2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusiv degeurile
periculoase.

Implementarea proiectului are ca rezultat schimbari negative temporare — in
timpul implementrii, datoritd lucrarilor specifice de contructie. Magnitudinea
schimbirilor negative in caracterul peisajului este astfel consideratd a fi medie

dar nu permanenta.

IV.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea

obiectivului de investitii
Nu este cazul

IV.6.Analiza financiari — calculul indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actuala neti, rata interni de rentabilitate ;

sustenabilitatea financiara
Orizontul de timp de utilizat in realizarea Analizei Cost Beneficiu este de 15

ani -perioada de operare a investitiei.Calculul valorii reziduale a fost realizat prin

impartirea valorii totale a investitiei din devizul general la durata medie de viata

(50 ani) si inmultirea valorii rezultate cu numaérul de ani rdmasi in exploatare (35
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ani) dupa finalizarea perioadei de 15 ani pentru care a fost realizatd Analiza
financiard. Pentru realizarea Analizei financiare, a fost utilizat costul total al
investitiei inclus in Devizul general al proiectului. Analiza financiard a fost
efectuatd din punctul de vedere al titularului investitiei si a fost realizatd pentru o
perioadii de operare de 15 de ani, in conformitate cu recomandarile
Documentului de Lucru 4 al Comisiei Europene (Dlrectla Generala pentru
Politica Regionala) pentru infrastructuri in servicii locative. Rata de
actualizare utilizata In cadrul analizei financiare este de 5%.

Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,,fluxului net de
numerar actualizat”. In aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea si previzioanele, nu sunt luate in consideratie. In realizarea Analizei
Cosi— Beneficiu financiari a fost utilizatd metoda incrementala, metoda bazata
pe utilizarea rezultatelor din sciderea celor doud variante, respectiv : ,,Varianta

investitie maxima” — ,,Varianta 0”.

fn conformitate cu Devizul General al proiectului, valoarea totald a proiectului
= 13.652.774,60 fird TVA (16.224.747,24 cu TVA).
Valoarea reziduala a proiectului, reprezentind ,,valoarea de revanzare” in ultimul
an de analiza, este de 11.357.323 lei (TVA inclus). Calculul valorii reziduale a
fost realizat prin 1mpar;1rea valorii totale a investitiei din devizul general la durata
medie de viati a blocului si inmultirea valorii rezultate cu numérul de ani ramasi
in exploatare dupd finalizarea perioadei de 15 ani pentru care a fost realizata

Analiza financiara.

EVOLUTIA PREZUMATA A TARIFELOR
Conform contractului nr. 4414/29.02 incheiat cu Agentia Nationald pentru

Locuinte, odati cu edificarea locuintelor este necesard realizarea retelelor

tehnico-edilitare astfel incat, la finalizare, blocul si fie racordat la retelele de

utilitati din zona.

Lucririle tehnico-edilitare, drumuri, accese, parciri, platforme pentru gunoi,
aferente locuintelor realizate prin programul de constructii locuinte, destinate
inchirierii, pe terenuri puse la dispozitie de UAT, se realizeaza de ctre Consiliul

Local al municipiului Ploiesti din bugetul propriu, astfel:
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- pani la limita amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor de
contructii-montaj la imobilul de locuinte colective;

- in interiorul amplasamentului, de la limita perimetrului pana la cdminele
de apometru/canalizare/energie electrica/gaze naturale aflate la intrarea in imobil,
pani la receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj la imobilul de
locuinte colective, contravaloarea lucrarilor fiind aprobata prin act administrativ,
iar costurile vor fi evidentiate explicit in devizul general al investitiei.

Investitia propriu-zisa de edificare a retelelor tehnico-edilitare, drumuri si
accese str Cosminele, nr.11A, Ploiesti, jud Prahova (aferente locuingelor
pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sdndtate), nu este
purtiitoare de taxe sau tarife. Ulterior, inchirierea locuintelor catre tinerii
specialisti din sinatate va fi tarifati conform Legii.

Ca urmare, veniturile inregistrare dupi finalizarea prezentei investitii vor
fi nule.

EVOLUTIA PREZUMATA A COSTURILOR DE OPERARE

Costurile de operare constau in executia lucrdrilor de reparatii si intrefinere

specifice fiecirui tip de infrastructura edilitara.

Denumire infrastructura Cost de intretinere anual

Instalatii sanitare 6.295 lei (1% din devizul aferent)
Insatalatii termice 10.400 1ei (0,5 % din devizul aferent)
Instalatie gaze 3.700 lei ((1% din devizul aferent)
Carosabil 4.070 lei (0,1 % din devizul aferent)
Instalatii electrice 7.895 lei (0,5 % din devizul aferent)
Total 32.360 lei

Calculul indicatorilor de performanti financiara : fluxul cumulat, valoarea
actuald net3, rata internii de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Valoarea actualizata netd (VNA)
Valoare neti actualizati indica valoarea actuala - la momentul zero - a
implementirii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri §i

cheltuieli.
NPV = Y CFt/1+k)") + VR,/(1+k)" -Io
unde :
CF, = cash flow-ul generat de proiect in anul 't' - diferenta dintre veniturile si

cheltuielile aferente
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VR,, = valoarea reziduali a investitiei in ultimul an al analizei ;

Io = investitia necesard pentru implementarea proiectului

Un indicator VNA pozitiv indicd faptul cd veniturile viitoare vor excede
cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse in prezent - cu ajutorul ratei de
actualizare - si insumate reprezentdnd exact valoarea pe care o furnizeaza
indicatorul.

Rata internd de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinti rata de actualizare la care VNA este egala cu zero. Altfel spus,
aceastd ratd internd de rentabilitate minim3 acceptati pentru proiect, o ratd mai
mici indicand faptul ci veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea,
Valoare RIR negativid este acceptati pentru anumite proiecte, datoritd
faptului ci acest tip de investitii reprezinti o necesitate stringenti, fard a avea
insa capacitatea de a genera venituri : infrastructura tehnico — edilitara,
infrastructura in educatie, drumuri nepurtatoare de taxe, etc. Acceptarea unei RIR
financiare negativi este totusi conditionatd de existenta unei RIR economice
pozitivd -acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si
costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (RBC)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv
valoarea investitie:
BCR = VP(I)/ VP(O)o
unde :

VP(I)o = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de
proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de
proiect in perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)
O investitie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca
prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate;
echivalent, daca valoarea netd prezenta este pozitiva.
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Ca urmare a realizirii calculatiilor utilizand datele de intrare prezentate
anterior, indicatorii financiari ai proiectului sunt :

Indicatorii Valoare obtinuta | Raportare la Referinta din
aferenti analizei limitele Analiza cost -
financiare prevazute in | beneficiu
Recomandirile
privind analiza
cost-beneficiu
RIRF/C (Rata Tabelul 5
Internd de < 5% (rata de
Rentabilitate -2,59% actualizare)
Financiard a
Investitiei)
VNAF /C Tabelul 5
(Valoarea Netad Negativa ; <0
Actualizata - 10.569,38 mii lei
Financiara a
investitiei )
Fluxul de numerar cumulat Este pozitiv in | Tabelul. 4.

fiecare an al | Tabloul
perioadei  de | sustenabilitétii
referinta financiare
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IV.7.Analiza economicii, inclusiv calcularea indicatorilor de performantaa
economici: valoarea actualizati netd, ratd interni de rentabilitate si
raportul cost — beneficiu sau, dupa caz, analiza cost — eficacitate

Nota : Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8 din continutul cadrul al Studiului de fezabilitate conform HG
907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd nu depdseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economicd se aprobd prin hotdrédre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

ACE este cel mai bine folositd pentru a decide care alternativd maximizeaza
beneficiile (exprimate in termeni fizici), pentru aceleasi costuri sau, invers, care
minimizeaza costurile pentru acelasi obiectiv.Raportul cost-eficacitate permite
proiectelor si fie comparate si clasificate in functie de costurile necesare pentru
realizarea obiectivelor stabilite.

Pentru calculul Raportului cost-eficacitate au fost utilizate urmitoarele date de
intrare :

Pentru varianta fard investitie : Costurile sunt nule, in contextul in care retelele
tehnico-edilitare nu existd in prezent.

Pentru varianta cu investitie : Au fost considerate cheltuielile de operare si
intretinere in suma de 32.360 lei/an precum si costul de investifie utilizat in
Analiza financiara (vezi tabelele 1-5).
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Rata de actualizare folosita pentru calculul costului total incremental (VAN) a

fostde 5 %
Costul total actual incremental rezultat = 10.569,11 mii lei
Unde costul total incremental = VAN(cost pentru scenariul cu proiect) — VAN

(cost pentru scenariul fara proiect)

Aria construita : Ac = 2.932 m?
Raportul Cost - Eficacitate = cost total actual incremental (VAN) / Suprafata

construita
Raportul Cost - Eficacitate = 3,60 mii lei/mp) (vezi tabel de calcul atasat)

IV.8.Analiza de senzitivitate

Nota: Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8 din continutul cadrul al Studiului de fezabilitate
conform HG907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd nu
depdseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se aprobd prin hotdrdre a
Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002privind finantele publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

IV..9 Analiza de riscuri. Masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

-----

de a previziona cu exactitate modificarea unei variabile critice.

Riscuri identificate Consecinte Masust d.e adn.nnlstrare
a riscurilor

Riscuri de amplasament

1. Conditii de | Intarzieri in inceperea | Beneficiarul o va transfera

amplasament proiectului sau | constructorului care se
finalizarea lui  si | poate baza pe rapoarte de
cresterea costului | expertiza tehnica in faza de
proiectului. proiect.

2. Aprobari Majorarea costurilor |Inainte de  inceperea

Nu pot fi obtinute toate | si a timpului necesar | proiectului, autoritatea

aprobarile necesare sau | pentru realizarea publica face o investigare

pot fi obtinute cu | proiectului. in detaliu a aprobarilor

conditionari neasteptate. necesare .

3. Organizare a | Majorarea costurilor si | Investitorul trebuie si fie

executiei a timpului necesar | capabil sa-si utilizeze si

Pregatirea executiei | pentru realizarea | si-si mobilizeze resursele

anumitor lucrdri  de | proiectului. pentru a acoperi costurile
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. .. . . Masuri de administrare
Riscuri identificate Consecinte . .
a riscurilor
constructie are ca rezultat pentru conditii dificile de
un cost mult prea mare i executie a  lucréarilor
necesitd un timp cu mult inclusiv de asigurare a
peste termenii utilitatilor (energie
contractuali electrica, apa, etc).

Riscuri de proiectare, constructie si receptie a lucrarilor proiectului

4. Proiectare Crestere pe termen Beneficiarul si

Riscul ca proiectul lung a costurilor proiectantul care poarta
tehnic si detaliile de suplimentare sau responsabilitatea
executie s nu poata imposibilitatea proiectului, decid asupra
permite asigurarea aplicarii unor solutii | schimbdrii solutiilor
executiei lucrarilor la tehnice propuse. tehnice astfel incat
costul anticipat. costurile suplimentare sa

se incadreze in capitolul ,,
Diverse si nepreviazute”
sau se va renunta la
anumite lucriri mai putin

importante.
5. Constructie Intarziere in Ca in situatia de mai
-Riscul descoperirii in implementare §i inainte din procentul
timpul executiei a majorarea costurilor. | ,,Diverse si neprevizute”
necesitatii unor noi Beneficiarul, in general,
lucrari va intra intr-un contract cu
-Riscul de aparitie a unui durata i valoare fixe.
eveniment pe durata Constructorul trebuie sa
constructiei, eveniment aiba resursele si
care conduce la capacitatea tehnica de a se
imposibilitatea finalizarii incadra in conditiile de
acesteia la termen si la executie.

costul estimat.

- Santier deschis cu

pastrarea partiald a

functiei de vizitare. B
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Masuri de administrare

Riscuri identificate Consecinte . .
a riscurilor

Riscuri legate de finantator si finantare
6. Modificiri de taxe | Impact negativ asupra | Veniturile Beneficiarul

Riscul ca pe parcursul veniturilor financiare | trebuie sd permita
proiectului regimul de ale Beneficiarului. acoperirea diferentelor
impozitare general sa se nefavorabile, pana la un
schimbe 1n defavoarea cuantum stabilit intre parti
Beneficiarului. prin contract. Peste acest

cuantum, diferenta va fi
suportata de autoritatea
publica, din surse legal

constituite cu aceasta

destinatie.
7. Intretinere si Cresterea costului cu | Investitorul poate gestiona
reparare efecte negative asupra | riscul prin contracte pe
Calitatea proiectarii serviciilor furnizate. | termen lung corespunzator
si/sau a lucrarilor sa fie calificarii si avand
necorespunzitoare avand capacitati materiale si
ca rezultat cresterea resurse suficiente.
peste anticipari a
costurilor de intretinere
si reparatii.
8. Inflatia Diminuarea in termeni | Investitorul va cauta un
Valoarea platilor in timp | reali a veniturilor din | mecanism corespunzator
este diminuata de proiect. pentru compensarea
inflatie. inflatiei. Autoritatea

publica va avea grija ca
investitorul sd nu
beneficieze de supra-
compensari sau sa
beneficieze de plati duble
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Riscuri identificate

Consecinte

Masuri de administrare
a riscurilor

Risc legal si de politicii a autorititii publice

9. Schimbiri
legislative sau de
politica

Riscul schimbarilor
legislative si al politicii
autoritatii publice care
nu pot fi anticipate la
semnarea contractului si
care sunt adresate direct,
specific si exclusiv
proiectului ceea ce
conduce la costuri de
capital sau operationale
suplimentare din partea
investitorului

O crestere
semnificativa in
costurile operationale
ale investitorului
si/sau necesitatea de a
efectua cheltuieli de
capital pentru a putea
raspunde acestor
schimbari

Autoritatea publica poate
sa reduca raspunderea
pentru astfel de schimbari
prin monitorizarea si
limitarea (acolo unde este
cazul) schimbirilor care ar
putea avea astfel de
efecte sau consecinte
asupra proiectului.
Investitorul va realiza
schimbdrile in asa
maniera incat efectul
financiar asupra autoritatii
publice sa fie minimizat.

10. Schimbiiri legislative
sau de politica

Schimbare in legislatie sau
politica autoritatii publice
care nu poate fi anticipata la
semnarea contractului, care
este generala (nu specifica
proiectului) in aplicarea sa §i
care

determina o crestere a
costurilor de capital si/sau
consecinte substantiale
asupra costului operational

din partea investitorului.

O crestere semnificativa
in costurile operationale
ale investitorului si/sau
necesitatea de a efectua
cheltuieli de capital
pentru a putea raspunde
acestor schimbari sau
acesta este obligat sa
efectueze o crestere
prestabilita a costurilor
operationale pentru a se
adapta schimbarilor

Autoritatea publica poate
diminua riscurile prin
excluderea schimbarilor ca
cele legate de taxe sau cele
pentru care investitorul este
compensat pe baza unei
ajustari cu Indicele Preturilor
de Consum si numai in baza
unei "sume semnificative"
preagreate dupa care vor fi
acoperite de catre autoritatea
publica.
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Riscuri tehnice — apreciem ca fiind minime din urmatoarele considerente:
Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeani si legislatia nationala. In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o
serie de analize cu privire la :

- stabililirea solutiilor tehnice si a valorii investitiei de catre specialisti cu
experients, pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate
cu legislatia in vigoare

obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare ;

Din punct de vedere al realizirii efective a investitiei, reprezentantul
proiectantului va fi prezent pe santier de céte ori este necesari modificarea
solutiei prevazute initial in documentatia tehnica a lucrdrii pentru a se verifica
necesitatea modificarii solicitate ;

Inspectia in Constructii este institutia de control din fiecare judet care are dreptul
si obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care se
respecti conditiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist,
responsabil tehnic cu executia lucrarilor —autorizat , care va avea sarcina sa
asigure conditiile necesare ca fiecare etapa de executie sa se faca cu respectarea
conditiilor de calitate a lucrarilor dar i respectarea graficului de executie al
lucrarilor contractate implicit cu respectarea termenilor de executie.

Misuri de minimizare a riscurilor tehnice

Proiectantul va pune la dispozitie urmaétoarele servicii pe parcursul derularii
lucrarilor din cadrul proiectului:

1. Va participa la predarea amplasamentului

2. Odata incepute lucririle de executie, Proiectantul va realiza servicii de
supervizare a lucrarilor de executie de céte ori este necesar, pana la realizarea
completi a lucririlor si acceptarea preliminara de cétre investitor.

3. La cererea beneficiarului, Proiectantul va pune la dispozitia contractorului
(constructorului) planuri detaliate suplimentare referitoare la constructie.

4. Proiectantul va realiza detaliile de executie, specificatii tehnice si estimrile de
cost pentru lucrari suplimentare sau ordinele de modificare aprobate de investitor
sau de reprezentantul sdu autorizat.
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Supervizare
Obiectivul principal al activitatii de supervizare il reprezinta verificarea realizarii

corecte a executiei lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora pentru
constructiile care fac obiectul acestui proiect. Pentru a asigura indeplinirea
obiectivelor stabilite inspectorii de santier vor realiza urmitoarele activitati in
vederea respectirii coordonatelor de Timp, Calitate si Siguranta pe tot parcursul
implementarii proiectului.

1. Dirigintele de santier va fi raspunzator pentru executia lucrarilor in intregime,
in conformitate cu proiectele aprobate, planurile si specificatile tehnice si la un
standard de calitate satisficitor. Dupa fiecare actiune de supervizare, va raporta
Beneficiarului si ii va inainta un Raport al Stadiului Lucrarilor (cu descriere
textuals, tabelele si fotografiile dupd cum este necesar) descriind stadiul actual al
lucririlor comparativ cu ultima inspectie a proiectantului.

2. Dirigintele de santier va analiza §i aproba planurile realizate de constructor si
va verifica periodic Cartea Tehnici a Constructiel.

3. Dirigintele de santier va elibera un Certifcat de Inspectie si Receptie Finald a

lucrérilor.

Activitiiti care vor controla timpul:

1. Monitorizarea si revizuirea intregului calendar al constructiilor si progresul
interimar al lucrarilor;

2. Revizuirea amanuntiti a calendarului lucrérilor, bilunar;

3. Monitorizarea atentd a executiei lucririlor, de la debut si pe tot parcursul
acestora;

4. Revizuirea initiald a lucrarilor si vizite pe santier pentru o intelegere mai clara
a scopului lucrarilor;

5. Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor
previzute pentru realizarea constructiilor;

6. Monitorizarea planificarii lucririlor Inainte §i pe parcursul executiei lor;

7. Observarea problemelor sau intarzierilor, cererea unor programe de recuperare
si monitorizarea respectarii acestora;

8. Monitorizarea planificirii resurselor de citre contractori si monitorizarea
executiei, verificAnd ca aceasta corespunde planului de lucru propus;

9. Asigurarea raportirii corecte cétre Beneficiar in vederea ludrii cat mai rapide a

deciziilor.
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Activititi care controleaza calitatea:
1. verificarea respectirii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,
respectiv: existenta documentelor de atestare a célitatii, corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
2. interzicerea utilizdrii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fara
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale);
3. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii
conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
4. verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectulu;
5. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcind;
6. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
7. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
8. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,
respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre
verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;
9. verficarea existentei programului de control al calititii, cu precizarea fazelor
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - L.S.C.;
10. verificarea existentei si valabilititii tuturor avizelor, acordurilor precum si a
modului de preluare , a conditiilor impuse de acestea In proiect;
11. verificarea existentei si respectarea Planului Calitatii i a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
12. urmirirea realizirii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor,
caietelor de sarcini, ale reglementirilor tehnice in vigoare si ale contractului;
13. verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora
in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in
contract si in normele tehnice in vigoare;
14. interzicerea executdrii de lucriri de citre pesoane neautorizate conform
reglementarilor legale in vigoare;
15. participarea la verificarea in faze determinante;
16. efectuarea verificirilor prevazute in reglementirile tehnice §i semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese verbale in faze
determinante, procese verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
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17. interzicerea utilizarii de tehnologii noi, neagrementate tehnic;

18. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

19. urmirirea realizdrii lucririlor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzitoare din
punct de vedere cantitativ si calitativ;

20. transmiterea citre proiectant a sesizirilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;
21. verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare, in
cazul efectuirii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale;

22. urmirirea respectirii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate;

23. preluarea documentelor de la constructor i proiectant si completarea cartii
tehnice a constructiei cu toate documentele previzute de reglementdrile legale;
24. urmirirea dezafectirii lucririlor de organizare de santier si predarea terenului
detinitorului acestuia;

25. asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

26. urmirirea solutiondrii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de
receptic la terminarea lucrarilor i urmirirea realizarii recomandarilor comisiei
de receptie;

27. predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a
constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Activitidti care controleaza siguranta:
1. impreuni cu Proiectantul sau Beneficiarul, dacd este cazul, verificarea

indeaproape a programului de sigurantd al Executantului si asigurarea céa acesta

este implementat;

2. Asigurarea ci programul de siguranta propus este adecvat si este in
conformitate cu documentele contractuale;

3. Verificarea faptului ci programul de siguranta include detalii privind lucrarile

temporare,
4. Asigurarea si tinerea sub observatie a tuturor operatiunilor si masurilor de

siguranti si ciutarea solutiilor corectoare, atunci cand este necesar.
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V.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA

RECOMANDATA

V.1.Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilititii riscurilor
In urma analizei celor doud scenarii, prin comparatie rezultd recomandarea

implementérii scenariului 1

Aspect comparat Scenariul 1 Scenariul 2
Tehnic — asigurare cerinte esentiale Buna Medie
Tehnic - asigurare economie de Buna Buna
energie

Tehnic — asigurare durabilitate Buna Medie
Tehnic — asigurare mentinere Buna Medie
caracteristici pe termenul de analiza

Economic — venituri economice Buna Medie
Economic — costuri economice Buna Buna
Financiar — venituri economice Buna Medie
Financiar — costuri economice Buna Buna
Sustenabilitate tehnica Buna Medie
Sustenabilitate administrativa Buna Medie
Sustenabilitate finaciara Buna Buna
Riscuri cu probabilitate mica de Buna Buna
aparitie

Riscuri cu probabilitate medie de Buna Medie
aparitie

Riscuri cu probabilitate mare de Buna Medie
aparitie

Total (majoritatea criteriilor) Buna Medie

V.2.Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optime recomandate
Scenariul recomandat a se realiza este scenariul 1. Acesta raspunde integral
temei de proiectare emisa de beneficiar intr-un cadru economic adecvat.
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V.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind:
V.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului
Terenul pe care se va realize investitia reprezintd domeniul privat al Municipiului

Ploiesti.

V.3.2. Asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivalui
Pentru acest amplasament toate retelele tehnico-edilitare sunt prezente pe strada
Cosminele, iar pentru asigurarea utilitatilor acestea se vor prelungi pana la blocul
ce va fi construit.
Lucririle de realizare a retelelor tehnico - edilitare se vor derula concomitent cu
cele realizate de Agentia Nationald pentru Locuinte la blocul de locuinte, iar
finantarea acestora se va asigura din sume ce vor fi previzute in bugetul local al

Municipiului Ploiesti.

V.3.3.Solutia tehnici, cuprinzind descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucriri pentru investitia de bazi, corelati cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi

Deviere LES de 20kV intre PTZ 0563 (Bl. 152C-Penes C) si PTZ 0412

(Bl. 1584-Vest 2):

- se va identifica LES existent3 de 20kV, intre PTZ 0563 (Bl. 152C- Penes C) si
PTZ 0412 (Bl. 158A- est 2), se va sectiona si renunta pe o portiune de aproximativ
245 m (masurati intre zonele I si Il de mansonare proiectate ), conform detaliilor
de executie atagate in studiu de coexistenta,

- se va poza LES de 20kV (proiectatd) cu lungimea traseului de aproximativ 295
m. realizati cu cablu monofazat tip A2XS(FL)2Y 3x1x120/16mmp, intre zonele
I si II de mansonare proiectate, conform planselor desenate atagate studiului de
coexistenta;

- se va mansona LES de 20kV (proiectatd) cu LES de 20kV existenta (tip XLPE
3x1x120 mmp), pe domeniul public al municipiului Ploiesti, conform plangelor
desenate atasate studiului de coexistenta;

Traseul de cablu proiectat se va marca cu markeri electronici. Se marcheaza
prin markeri electronici schimbérile de directie, traversirile de sosele §i
intersectiile cu alte instalatii subterane.

Cablurile vor fi pozate in sant de 0,9 m ad4ncime, in trefld, pe pat de nisip de 10
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cm si vor fi protejate cu plici PVC si bandi avertizoare.
Pozarea liniei electrice subterane de 20kV trebuie s respecte distantele minime
fata de instalatiile din zon3 in conformitate cu prescriptiile tehnice de specialitate
si legislatia in vigoare:
- NTE 007 /2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;
- Ordinul ANRE nr.4/2007 (modificatd si completatdi de Ordinul ANRE
nr.49/2007) - Norma tehnicd privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguranti aferente capacititilor energetice cdt si conditiile din avizele si
acordurile detinitorilor de retele solicitate prin certificatul de urbanism.

Distantele intre LES de 20kV ( deviati) si diverse retele si constructii sunt
cele previizute de normativul NTE 007 /08/00. Astfel, distantele intre
cablurile proiectate si conductele de api si canalizare vor fi de 0,5Sm in plan
orizontal ( apropieri) si de 0,25m in plan vertical (intersectii). De asemenea,
se vor respecta distantele intre cablurile proiectate si conductele de gaze de
0,6m in plan orizontal si de 0, 25m in plan vertical. De reguli, conducta de
gaze va fi deasupra. In caz contrar, cablul proiectat se introduce in tub de
protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi
previazut la capete cu risuflatori conform normativului 16. Unghiul minim
de traversare va fi de 60°.

Racordarea LES de 20kV deviata (proiectati) la LES de 20k( existenta)
se va face in cele 2 zone de mansonare (proiectate ), prin intermediul celor 6
mansoane de legituri (proiectate) pentru cablu trifazat de 20kV cu
sectiunea de 120mmp.

Intersectia liniei electrice subterane de medie tensiune (intre PTZ 0563
20/0,4kV si PTZ 0412 20/0,4kV), cu viitorul obiectiv (bloc de locuinte pentru
tineri, destinate inchirierii specialistilor din sinitate) a fost reglementata
printr-un studiu de coexistenti. Linia electrica subterana de 20kV (deviata)
va fi amplasati in afara zonei de siguranti a constructiei, pe domeniul public
al Municipiului Ploiesti, conform detaliilor de executie atasate acestui
proiect.

Deviere traseu TERMOFICARE:
Conform conditiilor de realizare i modificare, traseul existent se va modifica

prin pozarea in pimant a conductelor de termoficare tur/retur aferente retelei de
termoficare in zona parcarii blocurilor propuse si se va devia si poza in pamant
in zona propusa pentru constructia bisericii.
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In aceastdi zoni traseul urmat va fi realizat conform planului de amplasament
in zonele stradale astfel incat viitoarele constructii sd nu fie influentate sau
limitate ca pozitionare de acestea.

Dimensionarea conductelor va fi ficuta prin proiectare, respectand debitele si
caracteristicile retelei actuale cu luarea tuturor masurilor necesare evitdrii
pierderilor de cildura si minimizarea acestora prin utilizarea materialelor de
ultim3 generatie cu caracteristici superioare de izolare.

Astfel au fost previazute conducte de OL-(apd fiartd) — preizolate pentru
montaj in pimant. Tronsoanele deviate §i ingropate vor fi realizate din Ol- 125,
avand dimensiunea existentd pentru a permite transportul sarcinii termice pe toata
lungimea sa. La nivelul conductei va fi dimensionat un cimin de beton de 2x2 m
pentru montarea compensatoarelor de dilatare. Acestea se vor monta stanga
dreapta racordului comun pentru blocuri si cresa. La nivelul zonei de bifurcatie
se vor monta robineti de separare aferenti fiecirui consumator. Robinetii si
traseele aferente au fost dimensionate conform necesarului de cildura stabilit

pentru fiecare obiectiv.

Astfel pentru cele doua blocuri racordul este din teava de OL Dn 65.

Alimentare cu energie termica

Fiecare obiectiv va fi alimentat cu céte un racord de la conducta de
termoficare necesar preparirii apei calde si incalzirii proprie. La nivelul fiecarui
obiectiv se va proiecta un punct termic cu schimbatoare de céldurad aferente atat
instalatiei de incilzire cat si prepararii apei calde. Punctul termic dimensionat
corespunzitor se va amplasa in interiorul fiecarui obiectiv sau se va dezvolta un
punct termic comun aferent dezvoltirii. Solutia va fi realizata in concordanta cu

L w g

cerintele proprii obiectivelor cat si posibilitétilor de trasport si putere a retelei de

distributie.

Alimentare cu gaze
Fiecare obiectiv va avea proiectat un brangament de gaze necesar functionarii

aparatelor de preparare hrana si eventual unei rezerve de incélzire necesard in
perioadele in care reteaua de termoficare va fi in revizie programata.

Fiecare obiectiv se va alimenta cu cate un bransament de teava de palstic de
diametru corespunzitor din PEID PN 16 pentru gaz.

Reteaua de gaze este arborescentd si se dezvoltd din actuala extindere a
ciminului de batrani. Portiunea de conducta care face legdtura intre strada
Cosminele si punctul de racord se va redimensiona fn concordanta cu cerintele
noilor obiective dezvoltate.

61



'sC HOMELAND Architects srl architecture & design

Str. Oltuluinrd engineering
" tel 0040 721 272 138 0040 729 995 261 site planning & design
email: companyhl@gmail.com scheduling, budgeting, estimating,
value engineering, and pre-construction
COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

Alimentare cu energie electrica
La nivelul amenajarii urbanistice se va prevedea un post de transformare de

400 KVA, amplasat in parcarea amenajat la nivelul cresei.
Postul de transformare va fi dimensionat conform solicitarilor de putere de la
obiectivele proiectate astfel.

Pentru cresi se va dimensiona un brangament pentru o putere instalata de 15 0
kW si putere absorbitd de 100 kW. Dimensionarea bransamentului se va face in
conditiile alimentirii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Pentru fiecare bloc de locuinte se va dimensiona un brangsament pentru o
putere instalati de 200 kW si putere absorbitd de 150 kW. Dimensionarea
bransamentului se va face in conditiile alimentérii subterane cu cablu ingropat pe
traseul stabilit.

Pentru bisericd se va dimensiona un bransament pentru o putere instalati de
100 kW si putere absorbiti de 80 kW. Dimensionarea bransamentului se va face
in conditiile alimentirii subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Pentru extindere cimin se va dimensiona un brangament nouw/ inlocuire
bransament existent pentru o putere instalati de 150 kW si putere absorbita de
100 kW. Dimensionarea bransamentului se va face in conditiile alimentarii
subterane cu cablu ingropat pe traseul stabilit.

Fiecare obiectiv va avea proiectat un bransament de energie electrica necesar
functionarii echipamentelor electrice. Bransamentele se vor stabili in urma
proiectelor faza PTH pentru fiecare obiectiv si conform fisei de solutie eliberata
de furnizorul de energie electrica— ELECTRICA DISTRIBUTIE -SUCURSALA

LOCALA.

Fiecare obiectiv va avea o suplimentare de energie electrica din panouri solare
amplasate pe acoperisul sau in imediata apropiere in incinta proprie. Acestea vor
alimenta cu preponderenta zonele comune.

Bransamentul fiecirui obiectiv va tine seama si de utilizarea energiei solare
centralizati sau distribuiti pe fiecare obiectiv astfel incat calitatea de prosumator
sd revind fiecdrui obiectiv.

Alimentare cu apa
Fiecare obiectiv va avea proiectat un bransament de apd pentru consum

menajer. La nivelul blocurilor de locuinte se va proiecta un bransament cu debit

de3,5lssio presmne de 4.5 bar. La nivelul gradinitei brangamentul va asigura

un debit de 4 I/s si o presiune de 3.2 bar, iar la nivelul bisericii bransamentul
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trebuie s asigure 1.5 I/s la o presiune de 2 bar. Bransamentele au fost
dimensionate conform necesarului de apa aferent utilizatorilor.

Reteaua de api va avea 0 componenti separatd pentru alimentarea hidrantilor
de incendiu, acestia se vor amplasa stradal astfel incét sd asigure in fiecare punct
al oricirei cladiri un debit de 10 I/s.

Pentru aceasta se vor amplasa 3 hidranti exteriori la nivelul strazii .

La nivelul dezvoltirii urbanistice conducta de alimentare cu apd va avea
dimensiunea Dn de 110 mm, datorati atat debitului solicitat de fiecare obiectiv
cat si dimensiunii minime dati de alimentarea hidrantilor Dn 80. Reteaua este
comuni in cazul utilizarii hidrantilor exteriori, la un consum de 10 1/s se considera
functionarea consumatorilor rimasi in regim de avarie la un debit de 25% din
debitul normal.

Reteaua de alimentare cu apa va fi din teava de plastic tip PEHD Pn 10, SDR
17 de diametre corespunzitoare sectiunilor solicitate pentru fiecare obiectiv.

Reteaua de canalizare .

Reteaua de canalizare va fi realizati in sistem separativ pentru ape de
consum menajer si ape pluviale. Reteaua de consum menajer va fi dimensionata
sa asigure debitele preluate de la clidirile propuse. Reteaua va avea diamentru
de 250 mm pe tronsoanele principale i va scidea succesiv la DN 200, Dn 160
pentru tronsoanele secundare. Refeaua de canalizare pluvialad va prelua de la
fiecare obiectiv de pe suprafetele betonate prin intermediului unui separator de
hidrocarburi si va avea dimensiunea de 250 mm pe toata suprafata tronsonului
principal. Aceasta va permite functionarea in regim de stocare si eliberare
controlati cand reteaua din aval i permite preluarea apelor stocate.

Pe tronsoanele secundare reteaua de canalizare pluviald va avea dimensiunea de
200 mm. Toate tevile utilizate vor fi de tip SN4, sau SN8.

De-a lungul transoanelor de canalizare atit pentru canalizarea menajera ct
si pentru canalizarea pluviald vor fi cdmine de vizitare/curdtare si conexiuni.
Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi de beton cu capac carosabil.
Acestea vor avea dimensiunea de Dn 800.

Apele pluviale vor fi deversate in limitele de calitate impuse de normativul
NTPA 002.

Avand in vedere configuratia terenului amenajat, retelele vor fi conduse
gravitational pAni la reteaua gravitationala cu descércare in colectorul oragenesc.
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Parcarea autovehiculelor se va face asigurdnd 80 de locuri de parcare la
suprafatd in cadrul incintei si 6 locuri de parcare pentru persoane cu handicap.
Parcarea se realizeazi in incinta parcelei, pe platforme special amenajate
traficului auto, incadrate de alei pietonale, spatii verzi.

Accesul auto si pietonal se face din Cosminele.

S-au amenajat alei pietonale si carosabile, spatii parcare pentru asigurarea
circulatiei in incinta in conditii optlme si de siguranta.

Amenajarea accesului intrare-iesire se va realiza prin 2 drumuri. Un drum

existent in partea de sud care se va reamenaja si va avea acces direct din strada
Cosminele s-a realizat prin racordare cu razi circulard interioard de 3.00m si
3.00m raza exterioard acces, asigurand astfel o banda de intrare/iesire de 6.00m
in ambele sensuri, delimitati si de limitele proprietatilor precum si de latimea
trotuarului existent. Un al doilea acces se va realiza din strada proiectata propusa
cu acces direct la strizile propuse prin PUZ (strada propusa 1 - proﬁl 2-2, latime
totald 15 ml si strada propusa 2 - proﬁl 3-3, latime totala 12 m), prin racordare cu
raza circulard interioard de 12.00m si 25.00m raza exterioard acces, as1gurand
astfel o banda de 1ntrare/1e§1re de 12.00m in ambele sensuri, delimitata si de
limitele proprietitilor precum si de latimea trotuarului existent.
Proiectarea a fost realizati tinind seama de conditiile prevazute in PUG-ul
Municipiul Ploiesti. S-au previzut un numir de 80 locuri de parcare (5,00m x
2.50m) plus 6 locuri de parcare pentru persoanele cu handicap (5.40m x 3. 70m),
conform Certificatului de Urbanism, respectiv anexei nr.5 din H.G. 525/1996 si
normativ P132/1993, in interiorul incintel.

In profil longitudinal, accesul din domeniu public cétre strada Cosminele are
panta de scurgere ape pluviale spre interiorul proprietatii, fiind captate prin panta
longltudlnala existentd de gurile de scurgere proiectate in interiorul proprietatii .

In incinta profilul longitudinal sectiune prin acces, are o panta orientata spre
gurile de scurgere proiectate la marginea platformei carosabile in partea stanga
sensul de intrare, in vederea asigurarii gi captarii scurgerii apelor pluviale.

In profil transversal, accesul in amplasamentul incintei se face pe o latime
carosabild de 6.00m cu o latime de 6.00m in interiorul proprietatii, banda intrare
si banda iesire, suplimentar fiind previzutd si o alee pietonald special marcata
pentru pietoni pentru Acces 2 si deasemenea accesul pentru Acces 1 din strada
Cosminele se va face pe o latime carosabila de 6.00m cu o latime de 6.00m in

interiorul proprietatii .
64



SCHOMELANDAI‘ChIteCtS srl architecture & design

Str. Oltului nr.4 e Tk engineering

tel 0040 721 272:138; 0040729 995 261 site planning & design
. email: companyhl@gmail.com scheduling, budgeting, estimating,
g : i ' value engineering, and pre-construction

COD FISCAL: 28406930 - Reg.Com.: J201100072290 THE ANSWER TO YOUR BUILDING PROBLEMS

fn interiorul incintei s-a asigurat o banda de circulatie de 6,00m, spatiul de
manevra intre locurile de parcare fiind proiectatd asfel incat sa asigure circulatia
in conditii optime de siguranta.

Aleea pietonald de acces de 1.00m si 2.00m, a fost proiectata la acelasi nivel
din pavele ecologice, astfel inct s se poata realiza trecere intre partea carosabila

si parcérile proiectate.
Aleea carosabili are panta transversala de 2.5%, astfel incat apele meteorice

colectate la borduri sa se scurgi spre spatiul verde existent.
Spatiul verde este delimitat de partea carosabild/pietonald cu borduri

denivelate 20x25 cm avénd s,indltimea liberd de 15cm.

V.3.4.Probe tehnologice si teste
Nu este cazul.

V.4.Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de
investitii

V.4.1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de
investitii, exprimati in lei, cu TVA si respectiv firid TVA din care constructii
— montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totala a investitiei Conf deviz general

Lei (FARA TVA)

V.4.2.Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta —
elemente fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de
investitii — si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele si reglementirile tehnice in vigoare

1. Demontare tronson retea termoficare $125 OL apa fiartd cu izolatie 2 fire

—180m
2. Repozitionare si ingropare retea termoficare $125 OL apa fiarta

preizolat - 225 m
3. Realizare cimin de beton 2x2m pentru brangamente si compensatoare de

dilatare
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4. Compensator de dilatare montaj pe conducta $125/Pn 25 - 4 buc
5. Robinet de separare ingropat- @65 - 8 buc
6. Retea termoficare 100 OL apd fiartd preizolat - 25 m
7. Retea termoficare §65 OL apa fiarta preizolat - 95 m
8. Punct termic retea incalzire si apa calda 4 buc
Instalatii sanitare
Retea alimentare cu apa @110
Bransament alimentare cu apa @65
Bransament alimentare cu apd @32 - 25m
Camin contorizare @120 pentru brangamente apa consum menajer
Retea canalizare menajerd PVC-KG SDR 179250
Retea canalizare menajerd PVC-KG SDR 179200
Retea canalizare menajerd PVC-KG SDR 17$160
Camin canalizare Dn 800 din beton cu capac carosabil
Hidranti de incendiu supraterani - Dn 80
10. Retea canalizare pluviald PVC-KG SDR 17 250
11. Retea canalizare pluviala 3200
12. Separator de hidrocarburi -4 1/s
Instalatii gaze
1. Retea alimentare cu GAZE @110
Bransament alimentare cu GAZE @65
Bransament alimentare cu GAZE @50
Bransament alimentare cu GAZE 940
Bransament alimentare cu GAZE §32
. Bloc de reglare si masura
In stalatu electrice

N R R NN S

2 oumswe

1. Post de transformare 420 KVA

2. Bransament alimentare BLOC 1 —cablu CYYABY 4x185+95
3. Bransament alimentare BLOC 2 — cablu CYYABY 4x185+95
4. Brangament alimentare CRESA — cablu CYYABY 4x150+95
5. Bransament alimentare BISERICA — cablu CYYABY 4x95+50
6. Bransament alimentare CAMIN — cablu CYYABY 4x95+50

7. Bloc de maasuri si protectie trifazat complet echipat

8. Iluminat public 8 stalpi, h = 8m

9. Cablu alimentare iluminat exterior CYYABY 3x10+6 PB 25x4
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10. Piesa de separatie
11. Electrod priza de pamant 2m profil cruce
12. Platbanda OL-ZN 50x4

Structura rutiera
Structura rutiera a accesului si incintei are urméatoarea alcatuire:

- 4 c¢m beton asfaltic cu criblurd BA16 rul 50/70 cf. AND 605/2016; SR EN
13108-1:2008

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22. 4leg 50/70 conf. AND
605/2016; SR EN 13108-1:2008;

- 8 cm anrobat bituminos cu criblurd AB31,5 baza 50/70 conf. AND 605/2016;
SR EN 13108-1:2008;

- Piatra Sparta - 25¢cm;

_ Balast - 30cm STAS 6400:84; SREN 13242+A1:2008; SR EN 13285:2004

V.4.3.Indicatori financiari, socio economic, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de
investitii
Analiza financiar3, inclusiv calcularea indicatorilor de performan;a financiara:
flux cumulat,valoare actuald netd, ratd internd de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu a fost realizata tinand cont de elementele principale: a se vedea Analiza

Cost Beneficiu

V.4.4.Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata
in luni

Durata de executie este de 12 luni, din care 4luni reprezinti proiectarea, 2 luni
sunt rezervate timpului geros, iar 6 luni reprezinta timpul efectiv de executie conform

grafic.

V.5.Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice
Solutiile propuse prin proiect au creat premisele unei bune comportari in
timp. In conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in Constructii.
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VI.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
VL.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire;
Certificat de Urbanism 870/08.10.2024

VL.2.Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute in lege;
Extras de carte funciara nr. 150888

V1.3.Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
misuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de

integrare _a _prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-

economicé
Nr.82/16536

VIL.4Avize conforme privind asigurarea utilititilor;
- Alimentarea cu apa
- Canalizare
- Alimentarea cu energie electricd
- Alimentare cu energie termica
- Gaze naturale
- Telefonizare
- RA Regia Autonoma de Servicii Publice

VL.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

- Studiu geotehnic
- Studiu de fundamentare a organizarii circulatiei, precum si a acceselor
- Punctul de vedere al autorititii competente pentru protectia mediul

VILIMPLEMENTAREA INVESTITIEIL
VIL1.Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei;

Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este Municipiul Ploiesti .
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VIL.2.Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice). durata de executie. graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;

Durata de executie este de 12 de luni, din care 7 luni reprezinta proiectarea,
2 luni sunt rezervate timpului geros, iar 9 luni reprezinta timpul efectiv de
executie, conform graficului.

VIL3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode si
resurse necesare;

Pe parcursul §antleru1u1 controlul cahta;n lucrarilor gi al materialelor puse in
operd va fi asigurat prin organismele si metodele legale: angajati proprii ai
beneficiarului (ﬁrme de dirigentie de santier) RTE, reprezentantii ISC local. Se va
intocmi si urmiri programul de control al calitatii.

Odati cu incheierea lucririlor, sarcina controlului §i a urmaririi evolutiei in timp i
revine beneficiarului sau reprezentantilor acestuia. Costurile de monitorizare sunt
suportate din bugetul investitiei pe parcursul deruldrii santierului si din buget local pe
parcursul exploatarii cladirii.

Tehnologii pentru protectia mediului

Se vor urmiri regulile specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa
se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgdtoare sau freatice
invecinate, poluarea fonici a vecindtitii, degajarea de noxe sau substante in suspensie
in atmosferd. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui
cotract cu o companie de salubrizare autorizati sau direct ctre o groapa de gunoi, dar
in baza unui contract existent.

VIL4. Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Din strategia de implementare face parte managementul proiectului care prin
echipa pusa la dispozitie de beneficiar raspunde solicitdrilor consultantilor,
proiectantilor si unititii de management, pr1v1nd punerea la disopozitie a
documentelor, informatiilor solicitate, precum §i desfasurarea unor actiuni de
aprobare si avizare a documentatiilor inainte de consultanti.

Intocmit,
c.arh. Ionescu 4”
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DEVIZ GENERAL 1)

Retele tehnico-edilitare ,drumuri
si accese aferente locuinte tineri

Anexa nr.7 la HG nr.907/2016

al obiectivului de investitie

anexa nr.3

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

Denumirea capitolelor s a subcapitolelor de

Valoarea (inclusiv TVA)

Nr. 2
Valoarea®) Valoare cuTVA
ert. (fira TVA) TVA
lei - lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului 7.000.00 1,330.00 8,330.00
13 Amenajari pentru protectia mediului gi 2,000.00 380.00 2,380.00
"~ |aducerea la starea initiald
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
1.4. iyt
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1(9,000.00 1,710.00 10,710.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de
o |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor ~ [12,000.00 2,280.00 14,280.00
" |necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2(12,000.00 2,280.00 14,280.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenté tehnica
3.1, |Studii 14,500.00 2,755.00 17,255.00
3.1.1. |Studii de teren 14,500.00 2.755.00 17,255.00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 p-00 p.00
3.1.3. |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru  (0.00 0.00 0.00
3 2. |obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si  |0.00 0.00 0.00
3.4 auditul energetic al cl&dirilor, auditul de
" |sigurants rutiera
3.5. |Proiectare 132,500.00 25,175.00 157,675.00
3.5.1.|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2.|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/Documentatie de|23,000.00 4,370.00 27,370.00
3.5.3.|avizare a lucrérilor de interventii si deviz
general
Documentatiile tehnice necesare in 22,500.00 4,275.00 26,775.00
3 vederea obtinerii
5.4 |avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.5. | proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6.|Proiect tehnic si detalii de executie 83.000.00 15,770.00 98,770.00




3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultantd 0.00 0.00 0.00
Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
3.7 . . -
obiectivul de investitii
3.7.2.|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 137,543.30 26,133.23 163.676.53
381 Asistenta tehnica din partea 8,500.00 1,615.00 10,115.00
" proiectantului:
3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrarilor 6,500.00 1,235.00 7,735.00
pentru participarea  proiectantului  1al2,000.00 380.00 2,380.00
fazele incluse Tn programul de control al
3.8.1.2. ||ycrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2.|Dirigentie de santier 131,043.30 24,898.23 155,941.53
Coordonator in materie de securitate $i|0.00 0.00 0.00
sanatate — conform Hotérarii
3.8.3.| Guvernului nr. 300/20086, cu
modificarile si completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3(284,543.30 54,063.23 338,606.53
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
4.1, Constructii si instalatii 8,731,225.00 |1,658,932.75 |10,390,157.75
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice [0,00 0.00 0.00
o si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
e functionale care necesitd monta;
Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
4.4, functionale care nu necesitd montaj si
echipamente de transport
45. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4(8,731,225.00 |(1,658,932.75 (10,390,157.75
CAPITOLUL 5
5.1. Organizare de gantier 5,000.00 950.00 5,950.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente |3,000.00 570.00 3,570.00
U organizérii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,000.00 380.00 2,380.00
52. Comisioane, taxe, cote, costul creditului 116,076.48 0.00 116,076.48
Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
5.2.1. L H.
creditului bancii finaniatoare
53 Cota aferents I1SC pentru controlul 43,671.13 0.00 43,671.13
R calitatii lucrarilor de constructii
23 Cota aferenta ISC pentru controlul 8,734.23 0.00 8,734.23
5... statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
524 Cota aferentd Casei Sociale a 43,671.13 0.00 43,671.13

Constructorilor — CSC




5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si |20,000.00 3,800.00 23,800.00
25 autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevézute 10%( |875,222.50 166,292.28 |1,041,514.78
- 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.3)
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 150.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5|997,298.98 167,432.28 |1,164,731.25
CAPITOLUL 6
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6|0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget 25(2,259,942.08 (429,388.99 (2,689,331.07
%din (1.2 +13+14+2+31+32+
T 133+35+37+38+4+51.1)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de [1,355,965.25 |257,633.40 [1,613,598.64
implementare pentru ajustarea de pret
7 2. 15 %din (1.2 +13+14+2+3.1+32
+33+35+37+38+4+51.1)
TOTAL CAPITOL 7(3,615,907.32 (687,022.39 |4,302,929.71
TOTAL GENERAL 13,649,974.60 |2,571,440.64 |16,221,415.24
dincare C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1(8,755,225.00 |1,663,492.75 |10,418,717.75
+4.2+51.1)

1)Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii

2)In preturi la data de ......... 1 euro= 5.050

lei

Data 24.03.2025
Intocmit
nume, functia,semnatura

Beneficiar /Investitor




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova :

nr. crt |Denumire deviz Valoare fara tVa
1 Inst sanitare 629.550,00
2 Inst termice 2.079.900,00
3 Inst gaze 370.275,00
4 Carosabil 4,072.250,00
5 Inst electrice 1.579.250,00

Total fara TVA

8.731.225,00




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /um |Valoare faratVa

Instalatii electrice

1 Post de transformare 420 KVA buc 1 450000 450000
Bransament alimentare BLOC 1- cablu

2 CYYABY 4X185+95 ml 180 1625 292500
Bransament alimentare BLOC 2 cablu

3 CYYABY 4X185+95 ml 150 1625 243750
Bransament alimentare CRESA cablu CYYABY

4 4X150+95 ml 180 1072,5 193050
Bransament alimentare BISERICA cablu

5 CYYABY 4X95+50 ml 100 761,8 76180
Bransament alimentare CAMINcablu CYYABY

6 4X95+50 ml 150 761,8 114270
Bloc de masura si protectie trifazat complet

7 echipat buc 5 7080 35400

8 lluminat public 8 stalpi, h=8 m buc 8 5500 44000
Cablu alimentare iluminat exterior CYYABY

9 3X10+6 PB 25X4 ml 400 225 90000

10 |Piesa de separatie buc 13 500 6500

11 |Electrod priza de pamant 2m profil cruce buc 18 200 3600

12 |Platbanda OL-ZN 50X4 ml 200 150 30000
Total fara TVA 1579250




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova |

nr. crt |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /Jum [Valoare fara tVa

Carosabil

1 4 ¢cm beton asfaltic cu criblura BA 16 to 357 1150 410550

2 6 cm beton asfaltic cu criblura BA 22 to 534 1150 614100

3 8 ¢cm anrobat bituminos cu criblura AB31.5 [to 712,8 850 605880

4 25 cm strat piatra sparta mc 1010 380 383800

5 30 c¢m strat balast mc 1213 150 181950
Trotuar si parcari

6 Pavele autoblocante din beton 6 cm mp 1649 300 494700

7 10 cm strat din balast stabilizat mc 165 185 30525

8 35 c¢m strat balast mc 578 125 72250
Spatiu verde

9 Spatiu verde mp 8463 110 930930

10 |[Borduri ml 2397 145 347565

Total fara TVA 4072250




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt |Denumire activitate wm. Cant. Pret fJum |Valoare fara tVa
Instalatii gaze
1 Retea alimentare gaze @110 ml 50 600 30000
2 Bransament alimentare gaze #65 mi 30 1500 45000
3 Bransament alimentare gaze $50 mi 50 1400 70000 |
4 Bransament alimentare gaze $40 ml 120 1400 168000
5 Bransament alimentare gaze 32 ML 35 1400 49000
6 Bloc de reglare si masura buc 2000 8000
7 Transport materiale to 5 55 275
Total fara TVA 370275




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova “

nr. crt |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /Jum |Valoare fara tVa

Instalatii termice
Demontare tronson retea termoficare $125

1 OL apa fiarta cu izolatie 2 fire ml 180 1500 270000
Repozitionare si ingropare retea termoficare

2 | 125 OL apa fiarta preizolat ml 225 4100 922500
Executie camin de beton 2x2 ptr

3 bransamente si compensatoare de dilatare  |buc 1 5000 5000
Compensator de dilatare montaj pe
conducta $125 OL /Pn 25 buc 4 20000 80000

5 Robinet de separare ingropat @ 65 buc 8 1200 9600
Retea termoficare @100 OL apa fiarta

6 preizolat 2 fire ml 25 1800 45000
Retea termoficare @65 OL apa fiarta

7 preizolat 2 fire mi 95 1100 104500

8 Punct termic retea incalzire si apa calda buc 4 160000 640000

9 Transport materiale to 60 55 3300
Total fara TVA 2079900




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt |Denumire activitate u.m, Cant. Pret /Jum [Valoare fara tVa

Instalatii sanitare

1 Retea alimentare cu apa 110 ml 150 350 52500

2 Bransament alimentare cu apa @65 ml 80 850 68000

3 Bransament alimentare cu apa @32 ml 25 550 13750
Camin contorizare @120 ptr bransamente

4 apa consum menajer buc 4 5500 22000
Retea canalizare menajera PVC-KG SDR 17

5 $250 ML 100 600 60000
Retea canalizare menajera PVC-KG SDR 17

6 $200 ml 50 550 27500
Camin canalizare Dn 800 din beton cu capac

7 carosabil buc 15 18000 270000

8 Hidranti de incendiu supraterani Dn 80 buc 3 5000 15000
Retea canalizare pluviala PVC-KG SDR 17

9 $250 ml 100 600 60000
Retea canalizare pluviala PVC-KG SDR 17

10 |©200 ml 50 550 27500

11 |Separator de hidrocarburi 4l/s buc 2 5000 10000

12 |Transport materiale to 60 55 3300
Total fara TVA 629550 |
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ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 307147 din  26-09-2024

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 870  Dim: )8 0T 207

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
STUDIU FEZABILITATE: RETELE TEHNICO - EDILITARE, DRUMURI SI ACCESE AFERENTE LOCUINTE
PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR. 11A

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI
cu domiciliulsediul in judetul PRAHOVA Jlocalitatea________ PLOIBSTL '’
satul - ___,sectorul e ,codpostal -
strada P-TA. EROILOR T, 1A bl — ’
SC. - ,et_ - ,ap.__- ,tel/fax 0244516699 , e-mail -
Pentru imobilul -—- teren sifsau constructii --— situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul B sectorul -, cod postal: - >
strada . COSMINELE _,ar. 1A ,bl. - ;
se. ~ et~ . ap.___-___,sauidentificat prin: - 3
in temeinl reglementarilor documentatici de urbanism nr. 209 / 1999

faza PUG aprobataprin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009 R
in temeiut reglementarilor documentatiei de urbanism nr, /

faza  PUZ  aprobataprin HCL or. 365/31.07.2023 privind aprobarea PUZ - Schimbare destinatie

teren - strada Cosminele nr. 11A o

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executardi lucrarilor de
constructif, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 150888 (teren cu suprafata de 2.932 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiesti, transmis in folosinta gratuita, pe pericada realizarii
investitiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
(specialisti din sanitate), conform HCL nr. 28/ 20.02.2024 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Actului de
dezmembrare autentificat cu nr., 614/ 22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/2004 emis de Guvernul
Romaniei si a Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii nr. 126587/ 26.08.2024.
Tmobilul cu nr. cadastral 150887 (teren cu suprafata de 17.823 mp si constructiile CI-Sc = 79 mp si C2-Sc¢ = 1.303
mp) este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in
administrarea Consilului Loca! Ploiesti, conform Actului de Dezmembrare autentificat cu nr, 614/ 22.02.2024 de NP
Minea Octavian, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentry Informare
eliberat in baza cererii nr. 126586/ 26.08.2024.

Imobilul cu nr. cadastral 148504 (teren cu suprafata de 925 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului Local Ploiesti, conform HCL nR. 135/
25.04.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul Romanici si a
Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr. 126588/ 26.08.2024.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti constructii si drum;

Destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale: zona cai de comunicatie aferente zonelor de locuinte.
Utilizari permise: orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii ruticre, parcaje publice, unitati ale
intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice constructii sau amenajari adiacente cailor de circulatie si in zona de
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protectie a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala;

Utilizari interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare deranjeaza buna desfasurare a
traficului pe drumurile publice sau prezinta riscuri de accidente.

Utilizari permise cu conditii: orice constructie, in zona de protectie a drumurilor publice, cu respectarea art. 18 si 20
din R.G.U., conform avizului organelor de specialitate ale administratiei publice.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificarile si completarile ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HCL nr. 553/21.12.2011 si H.C.1.361/28.09.2012

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-V-5/LC;

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 150888: 2.932 mp, acces direct la strazile propuse prin PUZ (strada
propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2 - profil 3-3, latime totala 12 m);

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 150887: 17.823 mp, acces direct la strazile propuse prin PUZ (strada
propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2 - profil 3-3, latime totala 12 m);

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 148504: 925 mp, categoria de folosinta "drum";

- terenurile au posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

- executia lucrarilor de bransament se va face cu conditia realizarii caminelor de bransament si de racord in interiorul
proprietatii private, nu pe domeniul public;

- prin proiect se vor lua masurile de conservare/protejare a bornelor topografice si a punctelor de sprijin (materializate
pe teren prin picheti metalici - borne) din reteaua de sprijin a municipiului Ploiesti realizata prin contractul de realizare
a lucrarilor de cadastru imobiliar edilitar 1999 -2009;

NOTA:

Cererea pe baza careia se va solicita eliberarea autorizatiei de construire va fi insotita de:

- documentatia tehnica (in 2 ex. originale) avand continutul-cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 50/1991, modificata
si completata, in conformitate cu HGR nr. 184/2001, noul Cod Civil, intrat in vigoare la data de 01.10.2011, OMS
11972014 modificat si completat prin OMS 994/2018, Legii nr. 1952005 cu modificarile ulterioare, corelata cu
cetintele avizelor si acordurilor, care va fi intocrita, seranata si verificata conform legii,

- anexa la cerere.

4, REGIMUL DE ACTUALIZARE:

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr. 382/ 24.11.2009.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice de mai sus se poate realiza doar in conformitate cu prevederile art. 32
din Legea nr. 350/06.07.2001, modificata si actualizata ptin O.U.G nr. 7/02.02.2011.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
ALTE SCOPURI - STUDIU FEZABILITATE - RETELE TEHNICO - EDILITARE, DRUMURI SI ACCESE
AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERI SPECIALISTILOR DIN
SANATATE, STR. COSMINELE, NR. 11A

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI , str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

4
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In aphcatea Directivei Consilinlui 85/337/CEE (Directiva EIA) pnvmd evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivel 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea projectului iuvestitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluaiii impactului
asupra mediuli.

In aplicaréa prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere 2 acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbenism, enterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire 1a realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirca prezentului certificat de urbanism, titularul are obhgaua dea se prcmcnm ia autoritatea competenta pentru protectia mcdmlm
in vederea evaluarii initiale a mvestmel si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma eveluarii initiale a investitiei
se va emite actul administrativ al autoritatii competeite pentru protectia mediului;

solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt auforitatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentra autorizarea
executarii luczarilor de construstii.

" In situatia in carc autoritatea competenta p.cn_tFu_pmtectia mcdxulfx'lrmbﬂ&_ste_ne;wtaéa ;val\mm efectelor investitiei m;m_;;diului. ’
In situatia in care, dupa emiterea cemﬂcatulul de urbanism ori pe parcursul derularii pmoedum de ewlumve a cfectelor investitiei ssupra |
nediului, solicitantal renunta la intentia de realizare a investitiel, acesta are obligatia de a notifica acest fpt antoritatii edministratiei publice |
competente, 1

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a 7, in cazul in care

legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatiz tehnica - D.T., dupa caz:
D.TAC. O D.T.O.E OD.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

™ alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri
} canalizare . . M telefonizare RA REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE
) alimentare cu energie electrica [ salubritate
alimentare cu energie termica {0 transport urban
d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu [CIprotectie civila [ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratici publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIE]
- PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI-DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII
d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;
STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEL, PRECUM SI A ACCESELOR IN
INCINTA
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
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¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului Ia Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazui);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

scutit de taxe in baza art. 476 din codul fiscal

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de 1a data emiterii.

PRIMAR: SECRETAR GENERAL,
ANDREI I¥1U VOLQ ﬁ\a MIHAELA-LUCIA CONSTANTIN
LS. f A § \ \H
i s
? 54
%, < ’L&%
S UpETU

COCA ELENA VATRASCU

) LA
Achitat taxa de ..o lei, conform chitantei Br. ..o A0 wernenn: = L/-[_-‘of'
/ fo- Qa%

Art. 476 din Codutl Fiscal.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de
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‘ APA NOVA

o companie (1) VEOUA

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor nr. 1A
100006 Ploiesti

Ploiesti, 28.10.2024

Ref: adresa 24011772/ ,2'2.1'10.,2'024 _ str. Cosminele nr. 11A - nr. cad. 150888, 150887 si 148504
Referinta noastra: DE/ SP/ MS

APA NOVA Ploiesti elibereaza aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa
si canalizare pentru obiectivul: “studiu fezabilitate - retele tehnico edilitare, drumuri si accese
aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str. Cosminele nr.
11A" conform Certificatului de Urbanism nr. 870/ 08.10.2024, eliberat de Primaria Municipiului

Ploiesti, plan de situatie din 10.2024 scara 1:500, proiect nr. A1503 faza S.F. elaborat de SC
HOMELAND ARCHITECTS SRL, impreuna cu planul de situatic APA NOVA Ploiesti scara 1:1000

completat cu datele solicitate.
Pe planul- de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in
administrarea societatii noastre,

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila si/ sau canalizare.
Aplicabilitatea documentului: se referd strict la adresa str. Cosminele nr. 11A - nr. cad. 150888,
150887 si 148504 localitate. Ploiesti.

Rezolutie:

AVIZ CONDITIONAT NR. 261/ 2024

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public ‘al Municipiului
Ploiesti, APA NOVA Plolesti fiind Concesionarul serviclului public de alimentare cu apa si a

setviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie-sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructil, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta
tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala:

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se
vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legil 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterloare in
vigoare), remedierea’ acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala
constructorulull benéficiarulul. Costurile -de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa
pierduta din cauzele mentionate mal sus sau alte daune provocate operatorului.
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In prezent imobilul situat la adresa strada Cosminele nr. 11A este alimentat cu apa din reteaua
publica printr-un bransament PEID 100 De 110 mm, contorizat dupa cum urmeaza:

contor Dn 65 mm. ce poate contoriza un debit Qmax = 50 mc/h (13.88 U/s).la presiunea de
aproximativ 3.8 bar, in conditii normale de functionare a retelei (neinregistrarea unor evenimehte
ce pot perturba parametrii retelei cum ar fi avarii sau lucrari de intretinére efectuate asupra retelei

si accesoriilor de retea). ,
contor Dn 40 mm pe 0 separatie tehnica din PEID De 90 mm ce poate contoriza un debit Qmax =

20 mc/h (5.5 s) care nu este racordat [a reteaua interioara de apa potabila.

Evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare ‘din material PVC De 315 mm,
‘caminul de racord avand adancimea H= -2.4.m. Racordul este situat pe proprietatea de la adresa
strada Cosminele rir. 11A si evacueaza apele uzate in reteaua publica din strada Cosminele.

Instalatiile de utilitati existente (bransamentul de apa/ racordul de canalizare) au fost dimensionate
pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii constructiel initiale/ existente si sunt amplasate

conform planului de aviz.

APA NOVA Ploiesti atrage atentia ca in cazul afectarii bransamentului de apa pdtabila si/ sau a

racordului de canalizare, a caminelor aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de

remediere.

Reponsabilitati beneficiar:

e La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind
amplasarea de constructii si / 'sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si
canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de
protectie in-conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.

Pentru dezvoltarea imobiliara de la adresa str. Cosminele 11A s-au emis de catre APA NOVA
Ploiesti urmatoarele avize de amplasament .

aviz nr. 275/ 2019 - “studiu de fezabilitate. pentru extindere camin batrani” ¢f certificat de

urbanism nr. 575/ 20,05.2019, eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti ~ .

- aviz nr. 203/ 2022 - “proiect tip construire cresa medie - Municipiul Ploiesti, str. Cosminele
nr.11A, lot.2” .cf certificatului de urbanism .nr. 550/ 09.06.2022, eliberat de Primaria
Municipiului Ploiesti , .

- aviz nr. 242/ 2022 - * intocmiré si avizare PUZ - schimbare destinatie teren - In zona de
jocuinte colective cu regim mediu de inaltime, zona destinata institutiilor si serviciilor de
interes general, zona verde si zona circulatiilor publice” conform certificatului de urbanism
nr. 681/ 18.08.2022 eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti. . .

- aviz nr069/ 2024 - “construire locuinte pentru tineri, destinate .inchirierii specialistilor din

sanatate”, of. certificatului de urbanism nr.18/ 28.02.2024 eliberat de Primaria Municipiului

Ploiesti

Se va corela amenajarea drumurilor interioare de acces cu dezvoltarea retelelor edilitare de

[ ]
apa si canalizare ce vor deservi imobilele de la adresa strada Cosminele 11A.
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e Atentionam asupra faptului cain conformitate cu legislatia in vigoare (vezi legea 7/ 2020 -art.l
pct.1), constructiile se pot preda catre proprietari numai dupa admiterea receptiei si punerea in

functiune a bransamentelor autorizate si definitive.la retelele publice.

La proiectarea retelelor se va tine cont de urmatoarele aspecte:

1. Recomandam ca pentru alimentarea cu apa/ evacuarea apelor uzate (menajere si pluviale)
pentru dezvoltarea prevazuta prin PUZ, proiectantul retelelor sa analizeze situatia existenta
(retelele existente care asigura alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate de la caminul
de batrani, cresa efc) si sa prevada realizarea retelelor pentru intreaga dezvoltare

imobilirara din zona Cosminelele 11A.

2. Deoarece prin’ documentatia prezentata se.are in vedere ca aleile de acces/ drumurile,
respectiv. retelele de utilitati de apa si canalizare amplasate pe aceste drumuri sa apartina
proprietatii publice a municipiului, conform.Contractului de Concesiune, este necesar ca:

> elaborarea proiectelor si receptia la terminarea lucrarilor amplasate pe domeniul public sa
‘se faca in conformitate cu recomandarile operatorului si vor fi avizate de catre operator.

> sa se depuna la APA NOVA Ploiesti proiectul de executie a retelelor de apa si canalizare
amplasate pe domeniul public. Proiectul tehnic va contine: memoriu tehnic, breviare de
calcul, planuri de situafie cu retelele propuse, dupa caz: amplasamentul bazinului de
retentie, detalii de executie a ‘bazinului de retentie precum si a sistemului de evacuare a

apelor pluviale din aceste bazine, plan coordonator retele, profilul hidraulic al retelei de

canalizare; , .
» executia retelelor sa se faca cu asistenta tehnica din partea SC APA NOVA Ploiesti care va

urmari calitatea lucrarilor, va participa la fazele determinante si va lua parte la receptia
lucrarilor respective.

1. Un debit suplimentar va putea fi asigurat in totalitate sau partial, functie de capacitatea
existenta a retelei publice de apa din zona, cu redimensionarea tronsonului A-B.

3. Debitul de apa fumizat pe reteaua publica de distributie este continuu, cu exceptia cazurilor
de forta majora si a altor cazuri independente de vointa APA NOVA Ploiesti: lucrari de
infrastructura, avarii,.opriri.ale furnizorului de energie electrica, precum si in cazul lucrarilor

programate.
-4, Pentru contorizarea corespunzatoare. a consumulul de apa menajer si_de incendiu .se

impune ca proiectul pentru retelele interioare de apa ce vor deservi domeniul privat al
primariei sa_prevada retele soparate pentru asligurarea.apei potabile - si respectiv pentru

asigurarea apei de incendiu.
5. Utilizatorul are obligatia de a-si asigura presiunea si debitul de apa menajera si de incendiu-

' din interiorul proprietatii prin intermediul unei gospodarii proprii de apa, cu rezerva
intangibila de incendiu, conform normativului P118/2-2013 art. 12.3 allniatul b). Atentionam

ca nu-se admite pomparea direct din reteaua publica de distributie.
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1) Precizam ca debitul de apa uzata total (menajera si pluviala) ce poate fi preluat in reteaua
publica de canalizare este de max.20 /s, pentru toata dezvoltarea de la adresa Cosminele
nr.11A in cazul in care racordarea retelei propuse se face in punctul “C". -~ ¢ '

2) Avand in vedere dezvoltarea zonei, recomandam ca pentru evacuarea apelor uzate a zonei
studiate prin PUZ, proiectantul retelelor sa -analizeze 'si situatia’ existenta (caminul de

batrani, cresa).

3). Pentru apele - pluviale recomandam gasirea de solutii alternative pentru ‘reducerea
cantitatilor de ape pluviale colectate (diminuarea suprafetelor impermeabile, bazin de
stocare, reutilizarea apelor pluviale, infiltrarea in sol etc.) ’

4) Pentru a nu se produce inundarea imobilelor cu/ fara subsol afetente utilizatorului, in cazul
intrarii sub. presiune a retelei publice de canalizare, in conformitate cu legislatia in vigoare,
acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare. - -

5) Pe conductele de evacure la caminul de racord se vor monta de catre utilizatori clapete
contra refularii..Daca conditiile tehnice din incinta imobilului nu permit evacuarea apelor
uzate in sistem gravitational, beneficiarul va asigura evacuarea apelor.uzate prin pompare,
echipand reteaua interioara de canalizare cu instalatii de' pormpare ape uzate. In acest caz
pe instalatia interioara de canalizare vor fi prevazute dispozitive de disipare a energiei apei

evacuate prin pompare.

Se va prezenta la APA-NOVA Ploiesti o copie a proiectelor privind retelele de apa si de canalizare,
inainte de obtinerea autorizatiei de construire, in vederea verificarii respectarii cerintelor impuse
prin prezentul aviz, avizarii solutiei tehnice si daca este necesar a redimensionarii retelei de apa
(tronson A-B)/ sia retelei de canalizare (tronson C:D). Proiectul tehnic va contine: memoriu tehnic,
breviare de calcul, planuri de situatie cu retelele propuse in interiorul proprietatii, dupa caz:
amplasamentul rezervei de incendiu si detalii privind sistemul stocare a apei si de asigurare a
debitului si presiunii de incendiu, amplasamentul bazinului de retentie, ‘detalii de executie a
bazinului de retentie precum si a sistemului de evacuare a apelor pluviale din aceste bazine, plan

Valabilitate:
Prezentul aviz a fost redactat pe 5 pagini ,$i este valabil pe o perioadé de 12 luni de la data emiterii,

in concordania cu datele si cerinfele specifice, cuprinse Tn cererea gl actele depuse de cétre client;
coroborate cu ' conditiile de asigurare a serviciului la refelele publice de apa si canalizare n zona

‘de amplasament. -
Avizul este valabil numai impreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

in cazul nerespectarii iqiocmai si in totalitate a conditiilor aratate anterior, societatea APA NOVA
Ploiesti nu-si asuma nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nuld.
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Nerespectarea procedurii legale de autorizare a constructiilor si instalafiilor se sanctioneazé
contraveritional dupa caz, de catre organele abilitate si duce la desfiintarea lucrérilor executate

ilegal.

Prezentul aviz nu inlocuieste Autorizatia de Construire.
Obligativitatea obtinerii acestui document revine in sarcina beneficiarului lucrarilor.

Pentru situatiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la
telefoanele: 0800 800 923 / 0244 407630.

Alte obligatii : CONVENTIE DE INCENDIU : DA O;nu D
CONVENTIE DE DEVERSARE : DA - ;NU

Alina MIHALACHE : Mihaela POSSA
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Directia Flux Gaz gi Operational

Departament Mentenantd Specializata

B-dul. Mirisesti, nr. 4-6, Corp B MUNICIPIUL PLOIESTI

Sector 4, Bucuresti .

Cod pogtal: 040254 P-ta. Eroilor, nr. 1A o

Contact online:www.distrigazsud-retele.ro Jud. Prahova, Mun. Ploiesti
' Cod Postal :

Interlocutor; Carmen Dan

Nr. 60.089-320.302.042/21.11.2024

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrald cu nr. 60.089-320.302.042 din 18.11.2024 privind
eliberarea avizului de traseu in scopul declarat de autorizare alte scopurl — studiu de fezabilitate ~ retele
tehnico - edilitare, drumuri $i accese aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirieril specialigtilor din
sindtate, Str. Cosminele, nr. 11A — Mun. Ploiesti, Str. Cosminele, nr. 11A, Jud. Prahova in urma analizei
documentelor, v3 restituim planul de situajie scara 1:500, vizat de societatea noastra, proiect nr. A1543/2024,
elaborat de HOMELAND ARCHITECTS SRL, arh. Raul lonescu completat cu datele solicitate si vé comunicam

urmétoarele:

ie s-a trasat orientativ reteaua de distributie (conducte, instalalii $i echipamente
aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflaté in exploatarea operatorului sistemului de distributie Distrigaz
Sud Retele SRL (denumit in continuare _DGSR"). Detalii privind refeaua de distributie existentd in zona de
amplasament, care se afld In operarea societatii noastre, se regasesc si in planul GIS al DGSR, anexat
prezentului aviz.

Distrigaz Sud Retele are in derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune in toate
sistemele de distributie gaze naturale, drept pentru care, constructiile sifsau instalatile subterane propuse, se vor
amplasal poza la o distan{a de siguranta minim& admisd pentru regimul de presiune medie.

Lucrarile propuse afecteaza structura sistemului de distributie geze naturale alcatuit din conducte,
racorduri (brangamente), statii/posturi de masurare/posturi de reglare-misurare (SRS/SRM), rasuflgtor], casete
protectie GN si c&mine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie

catodica (SPC) aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

Pe planul de situat

Tn urma analizarii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmitoarelor masuri de siguranta

1. Tnainte de inceperea lucrdrilor este obligatoriu ca executantul s3 anunte in scris cu minim 48 de ore
Distrigaz Sud Retele SRL, Sector Exploatare Plolegti - FOL Complex Vest Plolestl gl la telefon:
0749692732 pe D-l. Vasilescu Dan Gabriel - Sef FOL in scopul delegérii unui reprezentant de specialitate
care va identifica traseul refelelor de distributie gaze naturale §l, dupd caz, va stablill sondajele care sunt
necesare spre a fi executate de beneficiar in toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde
distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze
naturale montate subteran, se afld sub incidenta NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distante
minime admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 $i 2).

2 Efectuarea lucrdrilor de s&paturd si umpluturé Tn apropierea refelei de distributie gaze naturale, |a_o distanté
< 2metri se va executa exciusiv m I, cu atentie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea aceslora.

3. Adancimea de pozare a conductelor este de minim 0.9 m fata de generatoarea superioard a acestora sau a
tubului de protectie, bransamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de brangament cu o Tnélfime de
aprox. 0,2 m si adéncimea de pozare a brangamentelor scade pan3 la 0,6 m la capétul acestora
(exemplificat in flyerul atasat). Adancimea de pozare poate suferi modificdri n timp din cauza lucrarilor

—
pistrigaz Sud Retels S.R.L.
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derulate Tn zona respectiva (reabilitari tramé stradald, spatiu verde transformat in trama stradald, trotuar,

arcare, etc).
Fn situatia in care se constatd o neconcordants intre planurile retelei de distributie gaze naturale trasate §i

situatia reald din teren, se vor opri lucrérile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai
sus, care impreund cu proiectantul lucrarii, vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .

5. In cazul in care lucrdriie de construire propuse afecteazs amplasamentul retelei de distributie gaze
naturale, aveti obligatia s& modificati traseul acestor conducte iar, conform Legii 123/2012, cu modificarile $i
complétarile ulterioare, contravaloarea lucrarilor de proiectare si de execufie va fi suportatd de catre
beneficiarul lucrarilor. Solufia de deviere va fi stabilitd de Distrigaz Sud Retele fara a vd percepe taxe
suplimentare, in baza solicitérii Avizului de principiu de deviere, condifionatd de depunerea unei noi
documentatii §i de copia prezentului aviz. Conform art. 190 din Legea eneraiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, suportarea tuturor cheltuielilor de modificare a traseului retelelor de distributie gaze naturale
afectate (respectiv dezafectarea celor vechi, proiectarea si executia celor noi) revine solicitantului lucrérii.
Reteaua deviata va intra in patrimoniul ENGIE Roménia SA cu titlu gratuit si fara viitoare despagubiri.

6. In cazul in care lucririle de construire vor afecta racordurile individuale de gaze naturale si posturile de

e, cu reintregirea instalatilor de utilizare, acestea se vor reamplasa conform

reglare-masurare aferent .
prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin

Ordinul ANRE nr. 7/2022.
7  Pe traseul retelei de distributie gaze naturale din otel, decopertatd sau aparentd, nu se vor depozita materiale

de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
8. Este interzisé prinderea (inglobarea) refelei de distributie a gazelor naturale in cimine, canale tehnice
gi alte constructii subterane/supraterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
9. Este interzisa utilizarea conductelor de distributie gaze naturale aparente pentru orice alte scopuri, cum ar fi:
- legarea la pamént a altor instalatii;
- realizarea prizelor de protectie electrica,
- sustinerea cablurilor si / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune i curent;

- agéfarea sau rezemarea unor obiecte.
10. Pe toats durata de executie a lucrarilor propuse reteaua de distributie gaze naturale va fi protejata fmpotriva

degradarii, cauzata de agresiune directs sau de trepidatii.

11. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea $i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997
si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificirile si completérile ulterioare.

Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, constructile si/say instalatiile subterane
oropuse care se realizeaza ulterior reteleio de distributie sau _instalatilor_de_utilizare a_gazelor naturale
eul acesiora se vor monta/amplasa la o distantd de sigurantd
oreslune.doar in cazul retelelor de distributie, conform Tabel
1 “Distante de siguranta Intre conductele (refelele de distributie/ instalatille de utilizare) subterane de gaze
naturale §i diferite constructii sau Instalafil”. Distanta de sigurantli, exprimatd in-metri, se masoara in
proiectie orizontald intre limitele exterioare ale generatoarelor conductelor gi constructille sau
jectate. In cazul in care lucrdrile se desfdgoard In_zona_ statiilor de reglare,

instalatiile subterane pro
reglare-masurare sau de masurare, se Vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 “Distante de
siguranta intre statii de reglare, reglare - mAsurare sau mésurare a gazelor naturale si diferite constructil sau

instalatii”.

13. Lucrérile de intersectare cu conductele i racordurile de distributie gaze precum si cu elementele subterane/
supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de ofe! se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

14. Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversaté la minim 0,5 metri fat4 de generatoarea inferioard a
acesteia. Cablurile electrice vor subtraversa conducta de distributie gaze naturale Tn tub de protectie care s&
asigure imunitatea conductei de distributie gaze naturale, fn cazul unei avarii la refeaua electrics.

15. In cazul in care veti afecta izolafia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia s& refaceti
i s& aducefl la forma inifiala refeaua si/sau reperele de identificare; lucrérile se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

16. La executarea lucrdrilor de refacere a tramel stradale, rigolelor si/sau trotuarelor, se va avea in vedere
respectarea distantei in prolectie pe verticald a adancimil de pozare a conductei de distributie gaze naturale
(aprox. 0,8 metri fa{# de generatoarea superioard, inclusiv piesa de racord-teu de brangament), iar casetele
de protectie GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finald a trotuarelor si strézil; In locurile unde se

12.

ed :
minim3_admisa pentru_re imul_de m
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ta rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor fnlocui cu rasuflatori pentru
or elabora proiecte de specialitate de catre operatori economici autorizafi de
glementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea §i executia
acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului.

Lucrarile mecanice premergétoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole si ftrotuare (frezari, debitari,
compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea minim3 de pozare a unei retele de distributie gaze
naturale (conducte, racorduri, vane de sectionare,etc.) cat §i de posibilé orientare a unor racorduri sub un
unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie de 0,5 metri faé de generatoarea superioaré a conductei de
gaze naturale, in proiectie pe verticald.
Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor
deteriorari, va fi suportat de cétre beneficiar; lucrérile care necesitd devierea traseelor refelelor de distributie
gaze naturale ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate

exclusiv de beneficiarul lucrérilor.
Orice avarie a retelei de distributie gaze natura

021/205.55.46.
in cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distribufie gaze naturale sau instalatiilor de

utilizare existente, veli suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale
si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

Va atentionam c& la aparifia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze
naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie,
beneficiarul §i executantul acestor lucrari sunt direct raspunzétori.

Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind
zonele de protectie i sigurania a conductelor de distributie gaze naturale, se sanctioneaza conform Legii
energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. in cazul in care nu veti respecta condiilie
impuse, veli suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastrd fiind exoneratd de orice

raspundere in cazul producerii de accidente.
Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.
Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul

obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 870 din 08.10.2024 eliberat
de Prim#ria Mun, Ploiesti. i

| Marian Catilin ILIE

amenajeaz3 trotuarul §i exis
carosabil. Tn acest sens se v
Autoritatea Nationald de Re

le trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau

g 1
STELE SRL |

MSTRIGAZ SUD RET Carmén DAN
' L ationald '
Directid Operatio bpor tor

nt Mentenantd,

SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA FLUX GAZ $1 OPERATION Departame

Spec%a\iz.até

(2)

Prezentul aviz este insotit de urmétoarele documente:

Plan de situatie scara 1:500, Plan GIS DGSR
Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018

Flyer DGSR

Factura nr. 1905461388

e
Distrigaz Sud Ratele $.R.L

Bd. M#rapesti, nr. 4-8, Corp 8 Nr. Rep. Com.: J40/2728/2008 3 3D am
Sector 4, Bucuresti, 040254 CUl: RO 23308833 ot Lt Sall Eate b
Call Center: 021 9378 Capital soclal: 76 201,810 lei m $

Mimbrimmssud. rateis



[DiSTRIGAZ SUD
== RETELE

Sediul: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI
C.LF: RO23308833

Capital social: 76.201.910

Punct de lucru: Ploiesti

Adresa: Cartier Albert 956, Prahova-Blejoi

Tel: 021-9376

Fax: 0213011819

IBAN: RO44BRDE450S V39876854500

Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA

IBAN: RO51TREZ7005069XXX 002060
Trezoreria: TREZORERIA STATULUI

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata:EROILOR, nr.1A, loc:PLOIESTI
CodP:999999

Judetul: Prahova

Cod client: 600009676658

Cont conir:2003843410
Nr.ord.reg.com./an:

C.1F.. 2844855

Contul:

Banca:

Factura fiscala nr. 1905461388/18.11.2024

Cota T.V.A.19.00%

Detalii necesare platii
Numar factura: 1905461388

Cod cllent: 600009676658

Descriere serviciu

Data factura:18.11.2024

Notificare: 000320302042
Adresa amplasament
Jud. PH Loc. PLOIESTI
Str. COSMINELE Nr. 11A

—

Aviz traseu complex (limita maxima)

TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):

- " Cantitate | Pret unitar Valoare TVA.
(fara TV.A) LEI LEI
E . 4 x4l | 6 |
BUC| 1,000 1.014,75 101475 192,80
b e
L il
ACHITAT
;...;..‘.xt‘.*:.‘. 3
Valoare TVA
101475 | 192,80
Total
1.207,55

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevcd_criior éogiului Fif,éé_l i

o
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& MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA, Nr. 462/5.V1.201 8

Tabelul nr. 1 — Distante de sigurant
subterane de gaze naturale s diferite constructii sau Instalatit

& Intre conductele (conductele de distributie/racordurile/instalaiile de utilizare)

Digtanta minima de la conducts Distanta minimé de la conducta
2:1r Instelajia, consiructia sau ehstacolul de gaze naturale din PE, in m: de gaze naturale din OL, in m:
PJ PR PM Pl Pd PR 1 Pl
Cladii cu subsoluri sau aliniamente de terenuri K
b susceptibile de a fi construite 1 1 ‘ 8 2 B 3 3
2 | Cladirl faré subsoluri 05 05 1| 3 1,5 1,5 2 3
Canale pentru refele termice, canale pentru instalatit :
: telefonice, televiziune etc. 0:5 0.5 e B a3 15 B 2
4 | Conducte de canalizare 1,0 1,0 15 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5
Conducte de ap#, cabluri de fortd, cabluri telefonice
5 | montate direct i sol, cablurl TV sau céminele acestor 0,5 0,5 0,5 1.5 0,6 0.6 0.8 1,5
instalatii
Camine pentru retele termice, telefonice sl canalizare
6 | sau aite c3mine sublerane ) 0.5 7 0.5 ;B 15 1.0 1.0 1.0 1.5
7 | Linii de trantvai pana la sina.cea mal apropiatd 05 | 08 05 15 12 12 ] 12 | 15
8 | Copaci 06 | 05 | 05 [ 15 | 15 | 18 | 15 | 15
9 | Stalpi 7 0,6 0.5 05 0.5 0.5 0.8 05 | 05
Liriit de cale ferats, exclusiv cele din stat, triaje oi incinte
10 | industriale; 154 { 157 1 159§ 2 24 24 %) 24)
—inrambley
~ Tn débleu, ta nivelul terenulul 3.0 | 30 | 3,0 | 65 | 55 | 557) 8,6') | 6,5%)
*y Do la taluzat
5 Din axul nisl de cale feraté
NpTA: ‘ .
Distantete, exprimate In metri, 86 masoard fn prolectié orizontald inlre limitele extaripane ale conducielor ¢l constructile

sau instatatike subterane,

At 31. — Distantele dintre conductele de distributie/
racordurl sau nstaletite de utilizare a gazelor naturale montate
subteran si conductele care franspartd fluide combustibile,
depozitele de carburant, statille de distiibutie carburanti, stafille
de imbulelisre GPL.atc; se stabilesc conform reglementsriior i
prescriptiior tehnice spatifice domeniuiui respactiv.

Art. 32, — (1) Distanta minimd dintre conductele de
distributie a gazelor haturale din.ofel supraterane i calie furate
electrificate oste do 20 m, masuraté in prolectie arizoniald de la
sina cea mal apropiata la generatosrea extarioars a conductei
de gaze naturale.

(2) La stabliirea distantsior dintre conductele de distiibutie
sau Instalatile de ulllizare @ gazelor naturele din otel
supraterane gi iniile electioe aeriene (LEA) de joasd. medie sau
Inalts tensiune s& réspecta prevederile din legisialia in vigoare,
printre care: _

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru constructia linittor
aeriene de enérgie-elecirics cu tensiuni peste 1.000 V, sprobat
prin Ordirul pregedinteiul ANRE nr. 32/2004; :

b) NTE 007/08/00 — Nommatlv pentru proleciarea gi
executares refelelor de cabiun electrice, aprobat prin Ordinul
pregedintelul ANRE nr. 38/2008;

¢) Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si
de sigurani aferente capacitétilor energetice — revizia |,
aprobaté prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2007, cu
modificarile i completarile ulterioare.

Art. 33, Conductele de distribufie a gazelor
naturale/Racordurile din ofel montate In zona de !nﬂuengé a
ciilor ferate electiificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau naltd tensiune se protejeazd fmpotriva tensiunifor
induse, conform reglementérilor tehnice de specialitate.

Art. 34, — Distanta dintre conduttels de distributls sau
instalatiile de utilizare & gazelor naturale gt linile de cale feratd
tn statll, tiaje §f inciote Industriale se stabilegte cu acordul
detindiorilor acestora,

Art, 35. — Cénd nu este posibild respectarea distanielor
indicate Tn tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru
pozitite 1—8, cu conditla ca pe portlunea ™ cauzd 54 se
prevada ummatoarele solufil tetnice:

a) montarea conductelor tn b de proteciie;

b) montares rasufisiorior pentru evacisarea Tn atmogfers a
eventualelor scpti de paze naturale, la capetsle tubului de
protectie.

Art. 36, - (1) Se Interzice montarea subterans a doud
conducts de distributie & gazelor naluraie pe trases paralels la
o distan(é, masuratit In proieclie orizontaia de la generatoared
exterioard 8 conductelor, fiai micd de 0,5 m; e reconandd ca
distania dintre ponducte s& fie mal mare decat 1,6 % (Dy + D2),
wrde D; ¢ D, reprezifits diametrele exterioars ale conductelor

(2) In situaiia prevazuts la alin. (1), conducta de distributie a
gazelor naturale de presiune mat mica so pazeazi spre cadirl.

Art. 37, — Distanta de sigurantd fat4 de statiile de reglare
sau reglare-méasurare a gazelor naturele se mésoard de la
partea exterioar a Incintei, in cazul in care intreaga instalatie
mecanic este n interiorul Incintel/clAdirll, respectiv de la imita
instalatiei mecanice exterioare, in cazul In care aceasta este
partial In exteriorul incintel/cladiril, §i este prezentata in tabelul
nr. 2.



Orange Romania SA
Tandem Building
Str. Matei Millo Nr.5,
Sector 1, Bucuresti,
Romania

Phone: 203 30 00
www.orange.ro

Aviz

To: ADRIAN CIRIPOIU From: QOrange Romania
Company: MUNICIPIUL PLOIESTI Departament Networks/Infrastructure
Fax: Telefon 2033000
Telefon: 0732939673 Pagini, inclusiv. 3
Date: 08-01-2025 aceasta:

Referinta AF0819438/18098/1757

0

Referitor la cererea dvs. din data de 03-12-2024 prin care solicitati avizul S.C.ORANGE ROMANIA S.A., pentru
lucrarea STUDIU DE FEZABILITATE : RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI S| ACCESE AFERENTE
_ LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE,

NR. 11A in Ploiesti, jud.Prahova, va comunicam:

aviz pozitiv

Prezentul aviz este valabil doar insotit de Conditiile Tehnice avand aceeasi referinta ca prezentul document, emise
de SC Protelco SA si atasate.

ORANGE Romania S.A.

Orange Romania SA - Cod unic de inregistrare: 9010105
QAF604v.1
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PROTELCO

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8606690
Adresa; STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN: RO68 RZBR 00000600 1153 3051 B
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

“Data; 24122024 o o
Referinta: AF0819438/1809814 ToI

Catre:
MUNICIPIUL PLOIESTI

ADRIAN CIRIPOIU
Conform' Certificat de Urbanisin nr.870 din 08,10.2024

In atentia, N
ADRIAN CIRIPOIU

CONDITII TEHNICE Conform solicitare
AFO819438/18098 din data 03-12:2024
Ca raspuins la solicitarea dvs. privind eliberarea avizulul Orange Roméania 8.A, pentru lucrarea
-STUDIU DE FEZABILITATE : RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI 8i ACCESE AFERENTE LOCUINTE
PENTRU TINERI, DEST!NATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR. 1A,

Conforin Certificat de Urbanlsm nr.870 din 08.10.2024, Prahova, Plolesti
‘va comunicam urmatoarele:

CONDITII TEHNICE

privind respectarea urmatoarelor masuri, menite a proteja instalatille de telecomunicatii aflate in exploalare,
executla lucrarllor prolectate. (mal jos.sunt enumerata conditille impuse).

INVESTITIA CE URMEAZA A SE REALIZA POATE AFECTA INFRASTRUGTURA DE FIBRA OPTICA
'ORANGE EXISTENTA , PRIN PREZENTA UNEI ZONE DE INCRUCISARE S| PARALELISM PE PLANUL DE
- /SITUATIE TRANSMIS CATRE DUMNEAVOASTRA ESTE FIGURAT TRASEUL FIBREI OPTICE ORANGE DIN
ZONA AMPLASAMENTULUI, PLAN CE REPREZINTA ANEXA LA AVIZ. PENTRU REALIZAREA LUCRARII
‘ESTE RECOMANDATA SOLICITAREA ASISTENTE! TEHNICE DIN. PARTEA ORANGE. SE VA REALIZA
'NUMAI:SAPATURA MANUALA IN ZONA DE INCRUCISARE. ESTE INTERZISA APROPIEREA LA O
DISTANTA MAI MICA DE 0,3 m (IN PLAN VERTICAL) FATA DE RETEAUA ORANGE A ORICARUI
ELEMENT AL INVESTITIEI DUMNEAVOASTRA IN CAZUL IN CARE VETI CAUZA DERANJAMENTE
ASUPRA INFRASTRUCTURII ORANGE (AVARIEREA ACESTEIA SISAU INTRERUPEREA TRAFICULUI PE
FIBRA OPTICA) VETI SUPORTA CONTRAVALOAREA REMEDIERI INFRASTRUCTURII SI
CONTRAVALOAREA PREJUDICIULUI ADUS TERTILOR DATORAT DERANJAMENTULUI PRODUS.

Mentlonam ca nerespectarea: conditilor atrage: nulitatea Avizulul exprimat de catre Orange Roménia S.A. si
‘suportarea de catre cei vinovati a tuturor-consecintelor ce decurg din aceasta,

:I?r'ezehtul document insoteste avizul si este valabll un-an de zlle de la data ellberari,

: ln cazul avarleril instalatillor de comunicatil veti suporta contravaloarea pagubelor rezultate si valoarea lucrarilor
de restabillre a functionalitatil lor, conform reglementarilor tehnice in vigoare si legli speclfice In vigoare.

Este Interzisa folosirea informatillor referitoare la instalatiile de telecomunicatil; pentru alte scopuri decat cele

penttu care au fost furnizate, ca sl transmiterea lor unortertl.
Masurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastra sunt prazentate pe verso, facand parte integranta din

avtzul de principiu conditionat-emis de Orange Romania S.A.

DIRECTOR OPERATIUNI

Ing. Patrasca gstantln ,

~Ing ‘Serban lonel
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PROTELCO

8.C: PROTELCO S.A..
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8608690 _
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN; RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051
‘Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

CONDITII SPECIALE

i.'Th scopul protejatii infrastructuril de fibra optica sa poate solicita asistenta tehnica la predarea de
‘amplasament. Acest lucru se'va anunta cu.1 4 zlle In-avans la fax 0244306100 sl telefon 0244375689
interior 114-Constantin Patrasca Se poate sollcita asistenta tehnica pe baza de comanda sl se taxeaza
conform urmatoarelor tarife: 1000 RON/zl. Conditie obligatorie de respectat:

;Solicitantul prezentelor coniditil tehnice raspunde conform legll, de respectarea condltiilor generale si speclale cu
privire 1a prolectarea s| executarea de lucrarl IN ZONA.DE PROTECTIE A:-RETELELOR DE

TELEGCOMUNICATII,

‘*REALIZAREA INVESTITIEI DUMNEAVQASTRA SE EFECTUEAZA FARA A AFECTA RETEAUA o
EXISTENTA A ORANGE. PE PLANURILE DE SITUATIE PREZENTATE DE PETENT NU EXISTA ELEMENTE
.DE RETEA.DE TELECOMUNICATII APARTINAND ORANGE ROMANIA S.A.

1.Constructorul este OBLIGAT SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE ROMANIA S.A,, telefon nr. 0374443275,
‘0374744741, email : NSG2@orange.ro, orice deterlorare (sau afectare) a retelel de telecomunicatii din zona

lucrarilor.

_ COORDONATOR COMPARTIMENT INTOCMIT,
Ing. Serban lonel Coralu Sf?n
, A Lo
S (I / .u-‘""”
U IS ] 1 !
) 2 //'f’
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ot
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Nesecret
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE PRAHOVA Nr.959369/16.11.2024
POLITIA MUNICIPIULUI PLOIESTI i
BIROUL RUTIER Ex nr.1 F

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
cu sediul in mun. Ploiesti, Pta. Eroilor, nr.1A, jud. Prahova,

Urmare adresei dumneavoastrdnr.FN din data de 31.10.2024, prin care ne solicitati.
acordul prealabil pentru realizarea lucrérii: “STUDIU FEZABILITATE: RETELE
TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI §SI ACCESE AFERENTE, LOCUINTE PENTRU
TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATA TE”,pe str.
Cosminele, nr, 11A, din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, vi comunicim urmitoarele:

S-a constatat cd solicitarea dumneavoastrdi are la bazi documentele necesare,
inclusiv certificatul de urbanism nr. 870 din data de 08.10.2024, eliberat de Primiria
municipiului Ploiesti, sens in care avizim favorabil demersul pentru obtinerea autorizatiei
de construire.

Prezentul aviz este valabil numai pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.

Cu cel pufin 30 zile Inainte de inceperea lucrarilor de execufie, constructorul.ya
inainta la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Ploiesti, documentatia prevﬁzuté d,e
Normele Metodologice M.L.- M.T. NR. 1112/411/2000' in vederea obpncrn acordului
pentru instituirea restr1c§1110r de circulatie pe sectorul de drum afectat.

A fost achitatd taxa in regim normal prevazuta de O.G. nr. 128/2000%, in valoare

de 100 lei, cu OP nr. 8/24.10.2024.

Cu stima,

SEFUL POLITIEI MUN. PLOIESTI
Comzsar §ef de polzjze
Lf 7/SEFUL BI%}MLUI RUTIER
Comj§ar sef de politie
Laur;ﬁtm DRAGHICI

I/R AE/AE.
pnvmd conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de clrculatxe in vederea executiirii de lucr¥iri in zona drumului public

Tprivind stabilirea unor taxe pentru servicile prestate ﬁntru ﬁrsoanclc fizice $i !undlce de ciitre Ministerul Afacerilor Inteme

Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Regu]amcntul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce.
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulatic a acestor date.
Ploiesti str. Gheorghe Doja nr. 119 Tel./fax 0244/595355”



"1 REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE:
1 Adresa. PiataVigtoriéi nr. 17, Ploiest, Prabova.
1 Telefor #40244-541.071
41 Fax  *40244-513670
T E-mal sewiclipublicegbrasp.ro
SWebr  wwawraspas

Nr.inreg.: 4701/,25 /2. 2oty

Ciatre:  Municipiul Ploiesti
Piata Eroilor, nr.1A
Fax: 0244/516.699

Referitor : solicitare aviz de amplasament fatd de reteaua de iluminat public

Ca urmare a solicitarii dvs. de eliberare a avizului de amplasament fati de reteaua de iluminat
public, pentru lucrarea de: “Studiu fezabilitate: retele tehnico - edilitare, drumuri si accese aferente
locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str. Cosminele, nr.11A, Ploiesti”.

In baza certificatului de urbanism nr.870/08.10.2024 si analizind continutul documentatiei
depuse de dvs. pentu avizare, se acorda aviz favorabil.

Stalpii de iluminat public sunt de tip lampadari tip RFS, care apartin sistemului de
iluminat public.

Retelele de alimentare ale stalpilor de iluminat public figurate pe amplasamentul

propus sunt retele subterane LES 0,4 KV, apartinand sistemului de iluminat public.
Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, cu urmatoarele conditii:

Inceperea executiei lucrdrii va trebui anuntats la R.A.S.P. Ploiesti, cu 48 de ore inainte,
pentru a Vi trimite un reprezentant la fata locului.

Dacd in timpul executirii lucririlor este necesard modificarea structurii sistemului de
iluminat public (demontare, montare i reamplasare retea si stalpi de iluminat), aceasta se va face pe
cheltuiala beneficiarului.

Lucrarile de demontare, montare si reamplasare retea, console, corpuri de iluminat vor fi
executate de operatorul Sistemului de Iluminat Public, S.C Luxten Lighting CO S.A.

1.Inainte de inceperea lucririlor de sipéturd se vor face sondaje pentru pozitionarea exactd a
retelelor electrice de iluminat public si stabilirea conditiilor de executie;

2.Se vor respecta STAS 8591 / 1 — 94 si PE 106 / 95, care reglementeazi distantele dintre
diferitele retele edilitare si modul in care se realizeazi intersectiile dintre acestea ;

3.Pentru modificarea instalatiei de iluminat public din zona in care se realizeazi lucrarea,
beneficiarul va efectua aceste lucrari conform art. 44, alin. (7),(8),(9) din Legea 123 / 2012 (,,(7)
Cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice, ca urmare a racordarii de
noi utilizatori sau a schimbarii caracteristicilor energetice initiale ale utilizatorilor existenti, inclusiv
pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementirilor emise de autoritatea
competentd, in baza unor criterii obiective.

(8) In cazul in care cheltuielile previzute la alin. (7) sunt suportate de citre client, capacitétile
energetice rezultate vor fi preluate de citre operatorul de distributie cu despagubire, conform unei
metodologii aprobate de ANRE, in 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(9) Pani la data intririi in vigoare a reglementdrilor emise de autoritatea competentd,
suportarea cheltuielilor de modificare a instalafiilor se afli in sarcina celui care a generat modificarea.”)

4 Beneficiarul si constructorul sunt direct raspunzatori material pentru lucrarile executate care
conduc la deteriorari ale sistemului de iluminat public.

Nerespectarea acestor conditii atrage dupi sine anularea prezentului aviz.

Avizul este scutit de taxa de eliberare avand in vedere faptul ca beneficiarul lucrarii este

Municipiul Ploiesti.

DIRECTOR TEHNIC, Sef Serviciu lluminat Public si
Domeniul Public si Privat,
Vasile IONESCU Mariar}MANE)A

c

Cod F - 13 -05/3/1, S1P.DP.P. nr. 771/25.10.2024
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— 28 Nov.
[ TERMO PLOIESTI sf{;]_‘_‘""‘“v' 4

Sir. Viad epes, nr. .
TE n. M q §ecd,f§e27; 49/31?59.35652!?53?:' ggggg???»?ﬂ
_ Plolesll Brasi g gﬁgd:;n Str. Trandafirilor, nr. 89
% com. Brazi, Prahova
() o0 N it o eliusire: 1240586/
Expeditor: TERMO PLOIESTI S.R.L.
Cétre: Municipiul Ploiesti Sediul secundar: Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89
. . CP 107084, com. Brazi, Prahova
Piata Eroilor, nr. 1A Tel: (+40) 244 52 03 12; Fax: (+40) 244 52 57 67
Relatii Clienti:
Ploiesti, judetul Prahova Str. Valeni, nr. 44, CP 100125, Ploiesti, Prahova

Fax: (+40) 244 59 45 80
Call Center: 0800 672 777
contact@termoploiesti.ro

Obiect: AVIZ AMPLASAMENT
Stimata doamna / Stimate domn

Ca urmare a cererii dumneavoastrd inregistratd la Termo Ploiesti SRL cu numarul
12403611 din 29 octombrie 2024, prin care solicitati aviz pentru ,,Studiu de fezabilitate — Retele
tehnico-edilitare, drumuri si accese aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor
din sanatate, str. Cosminele, nr. 11A™, vd comunicdm urmétoarele :

Aplicabilitatea documentului: se refera strict la obiectivul ,, Studiu de fezabilitate — Retele
tehnico-edilitare, drumuri si accese aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor
din sanatate, str. Cosminele, nr. 11A” din strada Cosminele, nr. 11A din localitatea Ploiesti.

Lucrérile propuse au incidentd cu retelele publice de termoficare.

Pe planurile de situatie anexate au fost trasate retele termice existente aflate in
administratrea societatii noastre. Retele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea
exactd se va solicitd asistenta tehnica din partea Termo Ploiesti SRL $i la nevoie se vor executa

sondaje prin sépaturd manuala.

Avand in vedere apropierea retelei de termoficare de “Locuintele colective P+4 si
Cresa™, pentru a reduce riscul de producere a unul accident (explozil, intoxicatii cu CO ...),
evitarea poluarii excesive, cu implicatii directe asupra sanatatii utilizatorilor precum si pentru
reducerea cheluielilor cu investitie initiala, de mentenanta precum si a costurilor cu incalzirea
- va recomandam analizarea posibilitatii de racordare a Locuintelor colective P+4 si Cresa -
la sistemul centralizat — cu posibilitatea gestionaril individuale a consumulul.

° Va stam la dispozitie in vederea gasirii unei solutil cat mal avantajoase din punct de
vedere financiar si timp de implementare.

Termo Ploiesti SRL elibereaza avizul de amplasament pentru obiectivul sus mentionat,
conform Certificatului de Urbanism Nr. 870 din 08.10.2024.

Rezolutie: In urma analizérii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL
Cu urmétoarele precizari:
NR. RC: J29/2749/21.09.2022 Str. Viad Tepes, Nr. 37,
CUI: RO46877331 Ploiesti, jud. Prahova

office@termoploiesti.ro; www.termoploiesti.ro

Document privat, proprietatea Termo Ploiesti S.R.L., a nu se difuza neautorizat in extern



in limitele proiectului sus mentionat, Termo Ploiesti SRL detine in gestiune directa conductele de

termoficare - clasice 2xDn 150 montate suprateran si preizolate 2xDn 80 montate subteran direct in
sol - care fac parte din Magistrala 1!l Vest - retele de termoficare care au fost preluate de la Municipiul
Ploiesti in luna octombrie 2022. Conductele sunt bunuri proprietate publicd, asupra carora societatea
noastrs a dobandit dreptul exclusiv de exploatare in vederea realizarii serviciului public de alimentare

cu energie termica.

1.1

1.2

1.3

1.4

Proprietarul retelelor de agent termic primar este Municipiul Ploiesti, Termo Ploiesti SRL
fiind gestionarul direct al serviciului public de alimentare cu energie termicd al
Municipiului Ploiesti, avand doar drept de exploatare a acestor refele ;

Societatea noastra detine in concesiune suprafatd de teren aferenté proiectiei suportilor si a
conductelor de termoficare, pe toatd lungimea acestora pe domeniul public.

Pentru suprafats concesionaté care reprezintd zonele de protectie aferente suprafe;elor totale
de teren formate de proiectia suportilor si a conductelor, pe toaté lungimea acestora detinem
dreptul de uz si de servitute stipulate de lege.

Acelasi drept de uz si de servitute detine societatea noastra si pe suprafefele de teren adiacente
retelei de termoficare care reprezinta zone de siguranta, respectiv limita a 10m in exteriorul
zonei de protectie.

1. Avizul este valabil doar impreund cu certificatul de urbanism si planul retelelor de
energie termicd si numai dupd respectarea prevederilor urmétoarelor legi~si acte

normative :

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executérii constructiilor, republicata cu modificarile

si completérile ulterioare;
Legea 325 / 2006 a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica si 51 / 2006 a

Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice;
Ordinul A.N.R.S.C. 91/ 2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public

de alimentare cu energie termicé;
HCL 318 / 2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de alimentare cu

energie termicd a municipiului Ploiesti.

2, $i conditii:

2.1 Lucrérile de sipatura si umplutura se vor executa cu atentie pentru a evita deteriorarea sau

avarierea refelelor termice existente, in mod special pentru conductele preizolate care
sunt montate direct in sol.

2.2 Normiativ NP — 058 — 02 privind proiectarea i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu -

energie térmica — refele si puncte termice - din care se vor respectd, in mod special reglementérile
referitoare la respectarea distantelor minime in cazul apropierii de refeaua termica primara a
fundatiei constructiel respectiv 1 m pe orizontald, de la marginea acesteia.
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2.3 Pentru a respecta distanta minima solicitam devierea traseului de conducte in spatiul liber

al proprietatii dumneavoastra.
2.4 Aceasta repozitionare a conductelor de termoficare se va face pe baza unui proiect tehnic
de deviere executat de catre beneficiarul avizulul. Proiectul tehnic va fi avizat de Termo

Ploiesti.
2.5 Costurile generate de modificarea pozitiilor conductelor de termoficare subterane si

supraterane(aeriene) vor fii suportate de beneficiarul acestui aviz.

2.6 Lucrarile de modificare a pozitiilor conductelor de termoficare se vor executa in perioada
de extrasezon (aprilie ~ octombrie) iar perioada pentru intreruperea furnizarii energiei
termice , va fi de cel muit 24 de ore.

2.7 Acces neconditionat in zona de siguranti stabilitd de legislafia in vigoare pentru lucrarile
executate de cétre reprezentantii / contractantii / prestatorii de servicii Termo Ploiesti SRL care

lucreaza In beneficiul acesteia.
2.8 Inainte de inceperea lucrdrilor este necesar c& executantul lucrarii sd anunte Termo Ploiesti

SRL prin telefon 0244.520.312 sau email contact@termoploiesti.ro in vederea trimiterii unui
delegat pentru asistentd tehnica in scopul identificarii traseului conductelor de termoficare, a

zonelor de intersectie sau apropiere. Telefon de contact 0748.111.306 pentru predarea
amplasamentului si perioada lucrérilor. La finalizarea lucrérii se va ncheia proces verbal intre

cele doud parii.

Responsabilitati beneficiar:

° Solicitantul si constructorul sunt direct réspunzatori material pentru lucrérile executate
care conduc la deteriorarea sau avarierea retelelor termice si se vor sanctiona conform
Legii 10 / 1995 (cu modificarile i completdrile ulterioare in vigoare). Remedierea
acestora se va realiza de citre Termo Ploiesti SRL pe cheltuiala
beneficiarului/constructorului. Cantitatea de apa si energie termica pierduts din cauzele
mentionate mai sus va fi stabilita si facturat celor vinovati de producerea avariei.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 4 pagini si este valabil o perioadé de 12 luni de la daté
emiterii, In concordants cu datele si cerintele specifice, cuprinse in cererea si actele depuse de
céitre client, coroborate cu conditiile de asigurare a serviciului la retelele publice de termoficare n

zona de amplasament.

Tn cazul nerespectarii intocmai gi in totalitate a conditiilor arétate anterior, societatea Termo
Ploiesti SRL este exonerata de responsabilitati, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind

nula.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a constructilor si instalatilor se
sanctioneaza contraventional dupa caz, de catre organele abilitate §i duce la desfiintarea lucrérilor

executate ilegal.

Prezentul aviz nu inlocuieste Autorizatia de Constructie si nici Ordinul de incepere a
lucrérilor.

Obligativitatea obtinerii acestor documente revine in sarcina beneficiarului lucrérilor.
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V3 stam la dispozitie pentru orice fel de informatii si detalii, la sediul societatii noastre din
Comuna Brazi, Strada Trandafirilor, Nr. 89, telefon 0244 520 312 sau pe adresa de posta
electronicd contact@termoploiesti.ro .

Cu respect,

Mihai - Bogdan BECHEANU
Director Genera
TERMO'PLO] é@a L.

{TERfiﬁ PLO}EQH\\/

Jerl &
M[.RO 4‘5‘3{\ /
LOIESY,
Silviu® DRAéerc/

Manager Dlstribuxe ?/

Marius MO
Manager O&partamént Tehnic

Intocmit:
lulian GHEORGHE(
Subinginer
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%{‘:ﬁm'r ¢ office. prahova@distributie-energie.ro wiww. distributic-energie.re

Catre
MUNICIPIUL PLOIESTI,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu nr. 3010240302492 / 21.03.2024
Pentru CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINER!, DESTINATE INCHIRIERI SPECIALISTILOR DIN SANATATE

De la adresa: PLOIESTI, sat -, strada COSMINELE, nr. 11A, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 100260, numar

cadastral -, judetul Prahova.

in urma analizarii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus $i se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT Nr. 3010240302492 / 10.04.2024

Cu urméatoarele precizari:

Motivatie: REALIZAREA CONDITIILOR DE COEXISTENTA DINTRE OBIECTIVUL PROPUS S| RETELELE
PROPRIETATE DEE ROMANIA ~ SROR PLOIESTI EXISTENTE IN ZONA CONFORM ORD. ANRE NR. 239/2019 -
SE VA RESPECTA OBLIGATORIU DISTANTA DE SIGURANTA DE MINIMUM 0,6 M MASURATA IN PLAN
ORIZONTAL INTRE FUNDATIA CONSTRUCTIE! CE URMEAZA A SE AMPLASA SI LES 20 kV, CU CONDITIA
VERIFICARI STABILITATI CONSTRUCTIEL, CABLURILE LES 20 kV POZATE IN ACCESUL CAROSABIL
TREBUIE SA FIE PROTEJATE DIN PUNCT DE VEDERE MECANIC IN MOD CORESPUNZATOR.

- -«

1. Preciziri referitoare la cgnditionarea acceptarii amplasamentului: -«
A. Modificarea pozitiei obiectivului la distante minime (precizate mai jos) fafd de instalatiile
Operatorului de Distributie figurate pe planurile anexate:

B. Pastrarea pozifiei obiectivului dumneavoastrd cu suportarea costuritor privind devierea sau mutarea

instalatiilor operatorului de distributie, conform studiului de coexistentd/ eliberare amplasament avizat,

cu avizul CTE nr. -/~ .

{\C) Pastrarea pozifiei obiectivului cu condifia executdrii, contra cost, a unor lucréri de modificare a
instalatiilor retelei electrice rezultate din studiul de coexistenfd avizat, cu avizul CTE nr. -/- , ca fiind
necesare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta -

2. Daca alegeti:
2.1. Varianta A, este necesar:

- s& depuneli la OD (operatorul de distributie) documentatia reficutd pentru obtinerea avizului de
amplasament favorabil, intocmitd conform reglementérilor legale la data solicitarit.

2.2, Varianta B, este necesar:
- sa obtineti acordurile definatorilor de teren si avizele, rezultate din studiul de eliberare a

amplasamentului, pentru realizarea instalatilor electrice pe noile trasee §i amplasamente.
Documentatia pentru obtinerea acestora va fi elaborata in cadrul studiului mentionat fa punctul B.

- s3 incheiati cu OD (operatorul de distribufie), un contract pentru eliberarea amplasamentului, asa
cum v-ati angajat prin contractul de angaja:..ent, s& respectali termenele si conditiile stabilite in

12 COD: DTN-PO-6.2-F06/02
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Distributie Energie Electricd Romania Sucursala Ploiest
Str, Mardsesti, Nr.44, 100024, Pioiesti, Jud. Prahova

7~/ Distributie Energie

{ At TR
. L -
S ' Electrica Romania Tel: +40 244 405 701 C.LF. DEER/C.U.L Suc. RO 13476722 / 14547355
Sucursala Ploiesti Fax: +40 234 405 704 R.C. PEER/Suc. 112/352/2002 [ 129/362/2002
office.prahova@distributie-energie.ro wwa. distributic-energic.ro

studiul de coexistentd/ eliberare amplasament, achitdnd contravaloarea lucrarilor precizate in
contractul pentru eliberare amplasament.

3. Daci solicitarea dumneavoastrd se incadreazi in Varianta C, este necesar:
10.4.2024 1018 aRlinel AEorgurle detinatorilor de teren si avizele, rezultate din studiul de coexistentd, pentru
Semnat de: Didieabiaaraa lucrarilor de reglementare a instalatiilor electrice existente. Documentatia pentru obtinerea
acestora va fi elaborata conform studiului de coexistentd mentionat anterior.
- s& Tncheiali cu OD (operatorul de distributie), un contract pentru realizarea conditiilor de coexistenta,
asa cum v-ati angajat prin contractul de angajament, s3 respectati termenele si conditiile stabilite in
studiul de coexistentd, achitand contravaloarea lucrarilor precizate in contractul pentru eliberarea

amplasarnentului.

4. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obfinerea acestuia, in
vederea racordarii la refeaua electrici de distributie a obiectivului sau cregterea puterii aprobate pentru
acest obiectiv, trebuie s& solicitati la OD (operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare.

5. Valabilitatea avizului de amplasament este pana la 28.02.2026, cu posibilitatea prelungirii cu
durata de prelungire a valabilitatii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire, cu
conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

6. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform
planului nr. - si a Certificatului de urbanism nr. 189 / 28.02.2024

7. Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 95.00 lei, fata TVA.

8. instalatile de distributie apartinand OD (operatorului de distributie) au fost trasate orientativ pe planul
de situatie - .
anexat.
9. [n zon& Nu exista instalatii elgirice ce nu apartin OD (operatorului de distributie).
Este necesar sa via adresali definitorilor acestor instalati (Transelectrica, Hidroelectrica,
Termoelectrica, alli detinatori -) in vederea obfinerii avizelor de amplasament.

10. Sapéturile Tn zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asisten{a tehnic3 din partea OD

(operatorului de distributie).

11, Executarea lucririlor in apropierea instalatilor OD (operatorului de distributie) se va face cu
respectarea stricta a conditiilor din prezentul aviz, precum si @ normelor tehnice de protectia muncii
specifice. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori $i vor suporta consecinfele,
finaciare sau de alta naturd, ale eventualelor deteriorari ale instalatilor si/sau prejudicii aduse
utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

Director Sucursala PLOIESTI Sef S.A.R. PLOIESTI Intocmit
Valentin Dumitru DECULESCU Diana BALMUS Alexandru Bogdanel
Bulareanu

im_  Semngtdigital de
Valentin-  yaentin-Dumitru

Dumitru Deculescu
Data: 2024.04.10
Deculescu 11:36:22 +03:00
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_ AGENTIA NATIONALA PENTRU

MINISTERUL MEDIULUL NAL/
PROTECTIA MIDIULUI

APELOR §1 PADURILOR

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA™
DECIZIA ETAPE!I DE INCADRARE

NR. 82/16536 din 17.03.2025

Ca urmare a solicitirii de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI, cu
sediul in judetul Prahova, localitatea Ploiesti, P-ta Eroilor, nr. 1A, inregistrata la APM Prahova cu nr.
16536/31.10.2024, completata cu nr. 2479/14.02.2025,

in baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului si a 0.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Prahova decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedintei CAT din data de 04.03.2025, ca proiectul: ,Alte scopuri- studiu
fezabilitate- Retele tehnico- edilitare, drumuri si accese aferente locuinte pentru tineri,
destinate inchirieri specialistilor din sanatate, str. Cosminele, nr. 11A” propus a fi amplasat in
judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Cosminele, nr. 11A -nu se supune evaluarii impactului
asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra
corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza ludrii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a

impactului asupra mediului sunt urmétoarele:

a) Proiectul se incadreazi in prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 13(a), si conform
criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr.
3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b) Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea si conceptia intregului proiect: - suprafata terenului este de21 680 mp.

Proiectul trateaza realizarea unui studiu de fundamentare a organizarii circulatiei, precum si
acceselor in incinta si proiectarea amenajarii accesului fata de strada Cosminele, a spatiilor de
parcare, alei carosabile si pietonale, curgerea apelor pluviale cat si realizarea, respectiv devierea
retelelor tehnico edilitare necesare unei bune functionari a obiectivelor propuse ulterior pe imobilul
studiat (locuinte destinate tinerilor din sanatate, cresa, biserica, spatiu SGU,locuri de joaca si caminul

de batrani existent).
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Terenul are acces direct din strada Cosminele, cu posibilitati de racordare 'la retelele ‘existente in
zona de apa, energie electrica, canalizare, gaze naturale.

Suprafata terenului -21 680 mp

Suprafata carosabil drumuri propuse- 2 935.00 mp

Suprafata parcari propuse- 1107.00 mp ( 80 locuri de parcare + 6 locuri pentru persoane cu handicap)

Suprafata trotuare propuse- 1649.00 mp

Suprafata spatii verzi rezultate- 8 463.00, respectiv 39%

Organizarea de santier va ocupa o suprafata cat mai redusa si va fi imprejmuita corespunzitor. Dupa

executia tucrdrilor organizarea de santier va fi desfiintatd, cu redarea parcelei la forma initiala.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

nu este cazul;

- cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate: in timpul lucrdrilor vor fi generate
urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri de ambalaje de hartie si carton - cod deseu 15 01 01; deseuri
de ambalaje din mase plastice - cod deseu 15 01 02; beton si moloz - cod deseu 17 01 01; materiale
plastice - cod deseu 17 02 01; fier, fonta, otel - cod deseu 17 04 05; pamant si pietre - cod deseu 17
05 04; deseuri menajare amestecate - cod deseu 20 01 03.

Deseuri rezultate din lucrari vor fi predate catre unitati autorizate, eventualul surplus de pamant va
fi eliminat in depozite autorizate/valorificare conform prevederilor legale in vigoare.

- poluarea si alte efecte negative: nu este cazul.
- riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzd, inclusiv
cele cauzate de schimbdrile climatice, conform informatiilor stiintifice: nu este cazul.
- riscurile pentru sdndtatea umand (de ex. din cauza contamindrii apei sau a poludrii
atmosferice): nu este cazul. ’
c) Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuald si aprobatd a terenurilor: terenul pe care se executd lucrarile este
situat in intravilan;- categoria de folosinta- curti constructii si drum, iar destinatia este zona pentru
cai de comunicatie aferenté zonelor de locuinte, conform Certificatului de Urbanism nr.
870/08.10.2024 emis de Primaria Municipiului Ploiesti.

- bogdtia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zond si din subteranul acesteia:

nu este cazul.
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- éapacitatea deabsorbtie a mediului naturadl, acorddndu-se o aténtie speciald urmatoarelor

zone:
> zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul;

» zone costiere si mediul marin: nu este cazul;

» zonele montane si forestiere: nu este cazul;

> arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: nu este cazul;
> zone clasificate sau protejate conform legislatiei n vigoare: situri Natura 2000

desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate, zonele de protectie
instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul §i
mirimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

> zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care

se considera ca existd astfel de cazuri: nu este cazul;

> zonele cu o densitate mare a populatiei: nu este cazul;
> peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.
c) Tipurile si caracteristicile impactului potential:

- importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea
populatiei care poate fi afectata: nu este cazul;

- natura impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

- natura transfrontalierd a impactului: nu este cazul;

- intensitatea si complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei
cat si dupd darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta
semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezdri umane), in conditiile respectarii proiectului
tehnic si masurilor propuse prin acesta.

- debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului: - nu este cazul;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivd a impactului: prin respectarea normelor metodologice
specifice la realizarea lucrérilor, prin luarea masurilor de diminuare a impactului conform proiectului

si prin monitorizarea mediului in perioada lucrarilor.
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Il Motivele pe baza cirora s-a stabilit necesitatea efectudrii/neefectudrii evaluérii adecvate: nu
este cazul - amplasamentul nu se aftd in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de

interes national/comunitar.

[l Motivele pe baza cirora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectudrii evaluarii impactului
asupra corpurilor de apa: lucrarile propuse nu se incadreazd la art.48 si art.54 din Legea Apelor si
nu necesité obtinerea avizului de gospoddrire a apelor si nici elaborarea SEICA.

Conditiile de realizare a proiectului:

-aveti obligatia sa colectati si s& depozita{i corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor
efectuate;

-la terminarea lucririlor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a
zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia
obiectivului;

-depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat s se reduca riscul
poludrii solurilor si a apei freatice;

-este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

-se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificérile i completarile

ulterioare;
-deseurile rezultate din lucréri se vor valorifica/elimina, pe masura acumuldrii lor, prin societati

autorizate;

-privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa
emitd cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase,
reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

-organizarea de santier se va realiza corespunzator din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei
factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete de teren cat mai mici;

-nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier;

-alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite
pe santier se va-face numai la societati specializate §i autorizate;

-alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transportd materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor

materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate i pe drumuri care vor fi umezite;
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“%e vor instala panouri de fnstiintare privind proiectul $i perioada propusa pentru executarea acestofa;
-la pardsirea incintei organizarii de santier, rotile autovehiculelor se vor curata;

-se vor monta plase textile pentru limitarea emisiilor de praf;

-respectarea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

-solicitantul si proiectantul sunt direct rdspunzatori de veridicitatea si corectitudinea datelor si

informatiilor prezentate in documentatie;

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare :
Autoritatea competentd pentru protectia mediului a asigurat §i garantat accesul liber ta
informatie a publicului interesat/afectat de proiect.
Astfel, publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitérii in vederea obtinerii acordului
de mediu si asupra deciziei luate:
-afisate pe pagina proprie de internet a autoritdtii competente pentru protectia mediului si la
sediul acesteia.
-afisate de titular in data de 14.02.2025 si in data de 04.03.2025 la avizierul Primariei Ploiesti
precum si in data de 16.01.2025 si in data de 06.03.2025 in ziar.
Documentatia aferentd proiectului a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata
durata derularii procedurii de reglementare la sediul APM Prahova.

Precizim ci nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat/potential
afectat pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabild pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in situagia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica
autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat §i care se considera vatdmata intr-un
drept al sdu ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori
omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv
aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie

neguvernamentald care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind
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evaluarea impactului anumitor' proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca
acestea sunt vatimate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participdrii publicului
se atac3 7n instantd odatd cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu
decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitérii aprobarii de dezvoltare.

Tnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele
previzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritétii publice emitente a deciziei prevazute
la art. 21 alin. (3) sau autoritétii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei
decizii. Solicitarea trebuie inregistratd in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta
publicului a deciziei.

Autoritatea publicd emitentd are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la
art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data Tnregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plingerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuitd si
trebuie si fie echitabild, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004,

cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv,
Florin BtACONU

Sef Serviciu A.A.A., Intocmit,
#
Gabriela MUNTEANU Daniela/NEAGU
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

Adresa BCPI: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 7528 / 2024

intocmit astazi, 28/10/2024, privind cererea 162953 din 22/10/2024
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din

1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

2. Executant: Marutoiu lon
3. Denumirea lucrarilor receptionate: SUPORT TOPOGRAFIC- INTRAVILAN - MUN. PLOIESTI, STR.

COSMINELE, NR.11A, JUD. PRAHOVA- CAD 150888; CAD 150887; CAD 148504

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru Si
Publicitate Imobiliara PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act |Data act ip act mitent
ANEXA 23 ©2.10.2024 [inscris sub semnatura privata [Marutoiu lon
126588 26.08.2024 jact administrativ OCPI PH
126587 26.08.2024 lact administrativ OCPI PH ]
126586 26.08.2024 [ct administrativ OCPI PH
CUl 22.10.2024 |inscris sub semnatura privata [Marutoiu lon Bl
ANEXA 15 22.10.2024 |inscris sub semnatura privata [Marutoiu lon |
PAC- 22.10.2024 |inscris sub semnatura privata Marutoiu lon 7]
870 08.10.2024 |act administrativ PRIMARIA MUN. PLOIESTI
IANEXA CU 08.10.2024 [act administrativ PRIMARIA MUN. PLOIESTI |

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 7528 au fost receptionate 1 propuneri:

% STUDIU FEZABILITATE : RETELE TEHNICO- EDILITARE, DRUMURU SI ACCESE AFERENTE LOCUINTE PENTRU

TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECISLISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR.11A
6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare esaj suprapunere

150888 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 150888 din
stratul permanent! B -

150887 Avertizare Receptia 6298461: imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 150887 din
stratul permanent! |

151722 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 151722 din
stratul permanent!

151721 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 151721 din
stratul permanent!

148505 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 148505 din
stratul permanent!

148504 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 148504 din
stratul permanent!

148488 Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se suprapune cu terenul 148488 din

L stratul permanent!

- Avertizare Receptia 6298461: Imobilul TR-4508-1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014!

Lucrarea este declaratd Admisa

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. -

Inspector
MIHAELA CORBU
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SUPORT TOPOGRAFIC
Scara 1:500

-INTRAVILAN-
Adresa amplasamentului: Mun. Ploiesti, Str.Cosminele, Nr.11A

Domiciliul: Mun. Ploiesti, Piata Eroifor,Nr.1A, Jud. Prahova.

Extras CF nr, 126587 / 26.08.2024 ( Nr. CAD 150888 -

$ teren (Din acte)=21680mp
S teren( ZONA DE STUDIU)=21680mp

NC 145322

ZONA DE STUDIU idendificata prin; CAD150888; CAD 150887; CAD 148504
Conform: Extras CF nr. 126686 /26.08.2024 ( Nr. CAD 150887 - $=17823mp )
=2932mp )

Extras CF nr. 126588 / 26.08.2024 ( Nr. CAD 148504 - S=825mp )

Proprietar: MUN. PLOIESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL PLOIESTI

B

sk
|

e
|

NG 129745

NC 144631

'y

39

122

NC 144631

"o

635

Str. Cosniinéle™ ~ ~ma

Fap— N — Ly
16422 WL [ R‘{'
Teizs prevd .
Sz0%00
PARCARE o X CAD 150887
4:;;:: ey 1Ce 1020 -

Hs= 3,85m

835 iz

277 PARCARE

1111

REPER NIVELMENT RN
Fundatie gerd

16348

163,32

H=0.1

169.41

v
He= 8,80m

@7

0¥
e 1627

CAD 150888°%,
1Ce

w8

MIT 148496

4 b

NORD
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|

Legenda:
é —statie topografica
p —regim inaltime parter
® —camin scurgere
P+1 —regim inaltime parter+etaj
-k ~retea de apa
Hs —inaltime sageac
He —~inaltime culme
~n~ —gard de plasa
o —gard de beton
I‘ —pompa apa
(S’ —stalp electric lemn
6az— —conducta gaze
§ -—aerisire gaze
o8 —rigola
= —contoar gaze

6’ —stilp electric beton

Prezentul document receptionat —
este valabll insotit de procesul verbal
de receptie nr. 7528 data 28.10.2024

Mihaela Corbu S5t s

VIZA 0.C.P.1. PRAHOVA
CONFORM LEGEA 50/1991 REPUBLICATA
IN 2004

Scara;
11600

SUPORT TOPOGRAFIC
PENTRU OBTINEREA
., STUDIU FEZABILITATE:RETELE TEHNICO- EDILITARE, DRUMURI 81
ACCESE AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIER)
SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR.11A.,

ot dbalitn
- - 18320
d I\GS?G
16338 5
\ NG 148487
18328
> 7 wa )
{ o 1054
: Hef (TN i i
Noza i ‘ ‘ P.F.A. Marutoiu lon
Categoria B,Sr. RO-PH-F,
Nr. 0036
Nota: |On alr?‘:‘:l:lglhldelun
Sistem de referinta Marea Neagra. Marutojy Doz
Sistem de proiectie Stereo 70. Tz 000

Data:26.08.2024

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI PRIN
ADMINISTRATOR CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
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Numele si prenumele verificatorului atestat. Nr.9375/23.10.2024
PETRESCU EUGEN

Legitimatie:Seria B Nr.06842

Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U21,sc.A,ap.12

Slobozia,judetul lalomita

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A

a documentatiei: Studiu geotehnic
pentru obiectivul: STUDIU DE FEZABILITATE-RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI
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1. INTRODUCERE

1.1 Scop

Aceasta documentatie prezinta rezultateie unui studiu geotehnic intocmit de GEOCAD
PADUROIU SRL, in vederea urmatoarei lucrari: studiu de fezabilitate — retele tehnico-
edilitare, drumuri acces, aferente locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor din
sanatate, in municipiul Ploiesti, jud. Prahova. Scopul acestui studiu e acela de: a da
recomandari pentru designul fundatiei si aite aspecte geotehnice ale constructiei propuse
pentru a fi realizata.

Forajele au fost executate cu o instalatie geotehnica tip Dormer Engineering cu
diametrul de 75mm iar analizele de laborator au fost efectuate de LABOR TEST SRL Ploiesti,

laborator autorizat.

1.2 Descrierea activitatii
Prezenta documentatie isi propune urmatoarele:
- veyificarea atenta a datelor existente;
- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;
- realizarea unei analize geotehnice legate de lucrarile propuse utilizind informatiile
obtinute din cercetarea solului si subsolului;
- realizarea acestui studiu ce contine rezultatele analizelor, concluziilor si recomandarilor

geotehnice legate de lucrarile propuse;

1.3 Autorizare
Evaluarea a fost efectuata si documentatia a fost realizata in concordanta cu ceea ce a

fost programat. GEQCAD PADUROIU SRL a primit acceptul proprietarului de a realiza acest
studiu.

Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii
acestuia dupa cum urmeaza:
- N 074/20622 - Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice in constructii.
- EUROCOD 7-SR EN:1997-2:2008 ~ Proiectarea geotehnica.
- EUROCCQOD 8-SR EN 1998 1:2004 — Proiectarea structurilor pentru rezistenta la

cutremur.
- P 100-1/2013 - Zonarea seismica a teritoriului Romanlel.___ :

1.4 Restrictionari

Acest studiu a fost realizat pentru utilizarea exclusiva de c,atre beneﬂclar pentru a fi
aplicat 1a proiectul descris in sectiunea 2. Studiu a fost efectueﬂ con’#op_qj“anta cu practicile
geotehnice ingineresti general acceptate. ' ‘ Qp b lele f |

GEOCAD PADURGIU SRL isi rezerva dreptul de a re.nzua detelg ggotehpice legate
de specificul constructlel si de a confirma corecta mterpretare a chnh(na ddrilaf; prevazute in
acest proiect. R N /

‘Santurile (pentru fundatle) fundatia, constructiile subterar’té Sipavajets’ Lonstruct|e|
trebuie sa fie executate numai cu monitorizare continua de catre persenal calificat.

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de catre perscane fi fizice sau juridice neautorizate in afara
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Conciuziile si recomandarile continute de aceasta documentatie se bazeaza pe datele
obtinute de la un numar limitat de teste subterane. Natura, intinderea si importanta variatiilor
dintre si dincolo de aceste teste subterane s-ar putea sa nu fie evidenta pana la inceperea
constructiei. Daca variatiile sau aite conditii latente devin evidente, va fi necesara o
reevaluare ‘a recomandarilor continute de acest studiu. ‘

Recomandarile continute de acest studiu nu intentioneaza sa dicteze metodele sau
fazele constructive; dimpotriva, ele sunt date pentru a ajuta specialistii sa identifice
problemele legate de fundatie, de planui constructiei si de specificatii, bazate pe concluziile
ce deriva din testele subterane. In functie de designul final ales pentru proiect, recomandarile
pot fi folositoare personalului ce monitorizeaza activitatea de construire. Viitoarea firma de
constructii angajata pentru proiect trebuie sa evalueze problemele pe care le poate avea
bazandu-se pe studierea atenta a documentelor, pe propriile cunostinte si experienta din
zona si in baza unor constructii similare din alte localitati, luand in calcul propriile metode si
proceduri.

‘Rezultatele acestui studiu sunt valabile incepand cu aceasta data; cu toate acestea, .
modificarile conditiilor unei proprietati pot apdrea odata cu trecerea timpuiui, indiferent daca
acestea se datoreazi proceselor naturale sau lucrdrilor omului asupra acestei proprietati sau
a proprietatilor adiacente. Tn plus, pot aparea modificari ale standardelor aplicabile sau
adecvate, indiferent daci acestea rezulta din legislatie sau din extinderea cunostintelor. Prin
urmare, acest studiu este supus revizuirii si nu ar trebui sa se bazeze pe acesta dupa o
perioada de doi (2) ani de la data executarii forajelor.

Acest studiu nu include nici o evaluare cu privire la substantele toxice existente in sol, in
apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in jurul acestei suprafete.

" Orice referire din acest studiu sau din cercetarea subterana care se refera la mirosuri,
culori sau aite conditii deosebite sunt date strict pentru-informarea clientului.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

.-2.1 Date generale :
Pentru locuintele destinate inchirierii speciaiistilor din sanatate se vor realiza retele

tehnico-edilitare si drumuri acces. ;
Daca: locatia; lucrarile propuse, elevatia sau orice alte schimbati sunt-facute fata de
ceeace & aratat in planul inclus in acest studiu, GEOCAD PARURDIUSRL trébuie avertizata
pentru a determina daca recomandarile prezentate mai sunp/valabile: D\ e
A Y )
2.2 Descrierea perimetrului \{ C\
Perimetrul e situat-in: municipiul Ploiest, str. Cosminelg . ¥ -ﬁ\;ﬁi; cadh

Prahova conform planului din anexa 2 si are categorie de fo‘[p‘é:in;{'r-,_;_-.-
cu o suprafata de 2932mp (din masuratori) J

\

150888, jud.
it coststriictil si drum

7

2.3 Documentatie —
Beneficiara a pus la dispozitie urmatoareie documente:
. - Suport topografic, sc. 1:500
Qrice raoroddcer'e, Ufilizaré'ééu distrbuirs é acestui ducumvér‘it ééu paril din acesta de catre perséane fizice sau juridice neautorizate In afara
de GEGCAD PADUROIU ‘SRL este interzisa fara avlorizarea sorisa a reprezentantului societatii. GEOCAD PADLIROIU SRL isi va proteja
drepturi‘!e in, conformitate cu dispozitile civile si penale ale legii.
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- Certificat de urbanism
3. DATE GENERALE

3.1 Date geografice

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordicd a Campiei
Romane, fiind unul dintre orasele cele mai importante ale tarii. Se afla la cea mai mica
distantd de capitald, si cu toate ca pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi cu
aceasta; el si-a pastrat personalitatea.

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in partea sa de vest) si de paralela
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si
Bucov. Municipiut ocupé o suprafata de peste 60 km?, din care 35 km? reprezintd comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de

campie.

3.2 Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezveltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu
aspect de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a
Ploiestiului, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teieajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in:.Cuaternar a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar
spre baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face
trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si
est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta
terenului, in aceasta zona-a unitatii, nu: depaseste 5°.-

Dupa. cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural'in Cuaternar, mai precis in
Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in
alternanta cu-argile si prafuri, avand o structura incrucisata_.qafef stay peste o argila cenusie
negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se gasest stratele de ‘Gandesti-orizont de
pietrisuri si bolovanisuri. ;I;?f MPCIWE NOA

B (TR
" 3.3 Consideratii hidrografice si hidrogeolagice A% All7 |
Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiUfiea Ridrogg6latiiza cotespunzatoare
campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din n(;\mg— 25 C_arf*lpiei_,Romane.
- Acest teritoriu reprezinta o zona de acumuilare recé‘ﬁ?sé:;cu\él‘e#daraiunde,din punct de
vedere hidrogeologic se intalnesc doua complexeacvifere?ii’ﬁihct%"i anbie:
- a) Complexul superior-aluvionar freatic al conului de dejectie-Pratfiova-Teleajen.
by Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”

Qrice rehrodx)éere, utiliiare saQ distribﬁi{'e a adéstui‘ document :séu' pani ‘din"acesta de: cat'rele ;.re:s(:vune fizice sau juridice neautorizate in afara
de GECCAD PADURGIU SRL este interzisa fara autorizarea sciisa a reprezentaniului societatii. GEOCAD PADUROIU SRL isi va proteja
drepturile in confermitate cu dispozitiile civile.si penaie ale legii.
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Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte.

a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care
traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri,
pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatu de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase.
Depozitele au grosime de: cca 60- 80m la contactul cu dealurile si descreste spre extremitatile
complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificatie de tip incrucisat ceeace duce
la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele cu aspect ascensional. Alimentarea
acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din albia majora
a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m.
Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-10I/s pentru denivelari de
1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m.
Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile
.marnoa Q. Ailmentarea lui se fdre dm precnpltatu Panta de curgere a acviferului e de la nord-

est la sud-est. -

Freaticui poatsn apare, in: zona studsala la o adancime de peste 6,00m si poate avea
fluctuatii importante de nive!; functie in principal de cantitatea de prempltatu care cade in
teren.

3.4 Date seismice
Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori
de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.

3 5 Date chmatlce
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat. tnmperat continental, de

campie, caracterizat prin u urmatoarele valon (Monografla geograf!ca a Romaniei).
‘ ~e Regimul temperaturilor: _
- temperatura medie anuala: +10,6°C
o Adancimea maxima de inghet: 0 QOn"
e Regimu! precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masura‘fe mif %noada de Zece anj este de
aproximativ 800mm, repartizata astfel: { “
- ianuarie: - 30-40mm
- junie: 88mm
» Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13 ”5%1“ X
in medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m ST Humai 2 zile cu vant de
peste 16 m/s. Presiunéa atmosferica este de 748,2 mm.

\

Orice reproducere, utilizere sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de calre parsoarne fizice sau juridice neautorizate in afara
de GEOCAD PADURQIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezeniantului societati. GEOCAD PADUROIU SRL isi va proteja

drepturile in conformitate eu dispozitile civile si penalz ale tegii:
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Nivelul freatic nu, 2 ‘fost intalnit in foraj.

F3

- 0,00-0,50m — umplutura

0,50-1,30m — praf nisipos argilos cafeniu cu plasticitate mijlocie, tare, compresibil
1,30-3,30m — pietris cu nisip prafos cafeniu '
3,30-5,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu, a fost intalnit in foraj.

4.2.3 Apa subterana:

- Ca mediu acvifer este prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m deci nu
poate sa creeze probleme sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarelor
constructii.

- Nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbarile in
utilizarea terenului.

4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat de teren,
cat si de vecinatati, dupa-cum urmeaza.(conform NP 074/2022)

Factoride avutin |~ = = Puncta;

vedere '

Conditii de teren | T ~ Terenuri bune 2
| Apasubterana | .~ . Faraepuismente - ... | 1T
| Clasificare = | |

constructiei dupa | 2
| categoriade - |~ "~ - Redusa
| importanta ‘ B .

Vecinatati Risc moderat 3
~Fonarea selsmica ag=0,35¢ P
| Riscul geotehnic | Moderat /o~ - l—‘ \ 11

4 . = SO i S SN o 4 % *-8\ .
/ ; /’
in catiegorla

Riscul geotehnic e; moderat, deci amplasamentul pqate fl(‘l\ﬁftl_ad
geotehnica 2. ,{f , /]

\\."- — /74
N r
DN, \ A
N P r e

Orice reprcd.zcere utitizare sau distribuire @ acestui docurnent sau parii din acesta de catre p‘rm..,r'r fzien” = u Jundi( © neautorizate in afara
de CEQCAD PADURDIU SRL este interzisa fara autorizarea scrisa » reprezentantului societati. GEOCAD FADURCIL SR isi va preteja
drepturile in conformitate cu dispozitile civiie si penale ale legii.
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corespunzatoare pentru drenarea si amenajarea scurgerii acesteia.

¢ Conform STAS 1709/2-90 - gradul de sensibilitate la ingheturi - pamanturile intalnite in
forajele executate sunt sensibile P2 - praf nisipos cu pietris, nisip prafos cu pietris.

¢ Conform STAS 2914/84 tipurile de pamant intalnite in foraje in functie de sensibilitatea
la inghet sunt incadrate la 3a— foarte sensibile la inghet-dezghet, fractiunea fina
prezinta umflare liber, respectiv contractie redusa.

s Regimul hidrologic al zonei este 1, tip climacteric I, modul de elasticitate dimanic =
90MPa; coeficientul lui Poisson pentru P3 = 0,30 .

Terenul la cota de fundare va fi receptibnat, in mo;{"obligétoriu, de cé’t{e géé"’olog, iar
procesul verbal de natura a terenului va fi atasat la cqiz“tea @R\@ onstructiei.
. Iill \ / |
\ . W .

ichac
N6
144

\ 1 5 -
Wy — —
L

Orice reproducers, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate in afara
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ABoR TEST § o SC LABOR TEST SRL

T LN Laborator geotehnic
NALIZE st ‘\ Autorizatie nr. 4234/20.05.2024
f ¥ \BOPATOR DEA | Adresa : Ploiesti, str. Ineu, nr.3

. \N(,rRrAR\NA(,TlVer\(\”"“ ).' Tel : 0721522208
A DE CONSTRUCT /

\\ b~
\x\ﬁzmxv NR /

RAPORT DE INCERCARE
NR. 449 DIN DATA DE 04.09.2024

CLIENT: SC GEOCAD PADUROIU SRL
Adresa: Ploiesti, str.M. Eminescu

- proiectant : NA

-elaborator studiu geofehnic : Da

Comanda nr. intrare: 212/30.08.2024
Denumire lucrare: SF -RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI S| ACCESE
AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERI!I IN
MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. COSMINELE, NR. 11A, JUDET PRAHOVA
Data primirii obiectului de incercat in laborator ~ 30.08.2024

Data efectuarii incercarilor solicitate 02 - 04.09.2024

Obiectul de incercat probe de teren fundare

Metode aplicate pentru incercarile autorizate si efectuate de laborator:

71 Umiditate conform procedura L.-PT-L 02, STAS 1913/1-82

7.2 Granulometrie (cernere si sedimentare) conform procedura L-PT-L 03 , STAS 1913/5-85

7.3 Limite de plasticitate conform procedura L-PT-L. 04(metoda cupa si cilindrii), STAS 1913/4-86

7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile conform procedura L-PT-L 05, STAS 1913/12-88

7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor conform procedura L-PT-L- 06 , STAS 1913-13/83
7.6 Determinarea greutatii volumice in teren conform procedura L-PT-L 07, STAS 1913/15-75

7.7 Determinarea densitatii-metoda cu stanta conform procedura L-PT-L. 08 , STAS 1913/3-76

Determinarea compresibilitatii pamantului prin incercare in edometru conform procedura L-PT-L 09 ,
STAS 8942-1/89
79 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin incercarea la forfecare directa conform
' procedura L-PT-L-11, STAS 8942-2/82
7.10 Determinarea permeabllntatu metoda cu gradient variabil conform procedura L-PT-L.-10,STAS1913/6-76

Esantionarea a fost facuta de catre client SC GEOCAD PADUROIU SRL
Metoda de esantionare - cercetari prin foraj executat in teren
Persoana care a facut esantionarea Paduroiu Anca

PV de esantionare si predare primire probe in 212/30.08.2024

laborator nr. intrare

Raportul de incercare contine 10 pagini din care 7 anexe

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercari este emis in 1 exemplar pentru Client si pastrat scanat in arhiva
laborator

Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

Incercanile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normele in vigoare si de procedurile de lucru.

Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice
natura.

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai

il =
4

_- Ed lfrev2 | Raport de incercarenr. 449 | _F~L'1“I-PO-L—-OT4—1 j _Pag 1din 10 ||
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FOAIE DE CAPAT:

- DEVIZE
- GRAFIC EXECUTIE LUCRARI



Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

Valoare fara tVa

nr. crt |Denumire deviz
1 Inst sanitare 629,550.00
2 Inst termice 2,079,900.00
3 Inst gaze 370,275.00
4 Carosabil 4,072,250.00
5 Inst electrice 1,579,250.00

Total fara TVA

8,731,225.00




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

Total fara TVA

nr. crt  |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /um Valoare fara tVa

Instalatii electrice

1 Post de transformare 420 KVA buc 1 450000 450000
Bransament alimentare BLOC 1- cablu

2 CYYABY 4X185+95 mi 180 1625 292500
Bransament alimentare BLOC 2 cablu

3 CYYABY 4X185+95 ml 150 1625 243750
Bransament alimentare CRESA cablu

4 CYYABY 4X150+95 ml 180 1072.5 193050
Bransament alimentare BISERICA cablu

5 CYYABY 4X95+50 ml 100 761.8 76180
Bransament alimentare CAMINcablu

6 CYYABY 4X95+50 m} 150 761.8 114270
Bloc de masura si protectie trifazat complet

7 echipat buc 5 7080 35400

8 lluminat public 8 stalpi, h=8 m buc 8 5500 44000
Cablu alimentare iluminat exterior CYYABY

9 3X10+6 PB 25X4 ml 400 225 90000

10 |Piesa de separatie buc 13 500 6500

11  |Electrod priza de pamant 2m profil cruce  |buc 18 200 3600

12 |Platbanda OL-ZN 50X4 ml 200 150 30000

1579250




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt  |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /um Valoare fara tVa

Carosabil

1 4 cm beton asfaltic cu criblura BA 16 to 357 1150 410550

2 6 cm beton asfaltic cu criblura BA 22 to 534 1150 614100
8 cm anrobat bituminos cu criblura

3 AB31.5 to 712.8 850 605880

4 25 cm strat piatra sparta mc¢ 1010 380 383800

5 30 cm strat balast mc 1213 150 181950
Trotuar si parcari

6 Pavele autoblocante din beton 6 cm mp 1649 300 494700

7 10 cm strat din balast stabilizat mc 165 185 30525

8 35 cm strat balast mc 578 125 72250
Spatiu verde

9 Spatiu verde mp 8463 110 930930

10 Borduri ml 2397 145 347565

4072250

Total fara TVA




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri
Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt  |Denumire activitate u.m. Cant. Pret fum Valoare fara tVa
Instalatii gaze
1 |Retea alimentare gaze $110 ml 50 600 30000
2 Bransament alimentare gaze #65 ml 30 1500 45000
3 Bransament alimentare gaze @50 ml 50 1400 70000
4 Bransament alimentare gaze 40 ml 120 1400 168000
5 Bransament alimentare gaze 332 ML 35 1400 49000
6 Bloc de reglare si masura buc 4 2000 8000
7  |Transport materiale to 5 55 275
Total fara TVA 370275




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr.crt |Denumire activitate u.m. Cant. Pret /um Valoare fara tVa

Instalatii termice
Demontare tronson retea termoficare $125

1 Ol apa fiarta cu izolatie 2 fire ml 180 1500 270000
Repozitionare si ingropare retea termoficare

2 @125 OL apa fiarta preizolat mi 225 4100 922500
Executie camin de beton 2x2 ptr bransamente

3 si compensatoare de dilatare buc 1 5000 5000
Compensator de dilatare montaj pe conducta

4 |P1250L/Pn 25 buc 4 20000 80000

5 Robinet de separare ingropat @ 65 buc 8 1200 9600
Retea termoficare @100 OL apa fiarta

6 preizolat 2 fire ml 25 1800 45000
Retea termoficare @65 OL apa fiarta preizolat

7 |2fire ml 95 1100 104500

8 Punct termic retea incalzire si apa calda buc 4 160000 640000

9 Transport materiale to 60 55 3300
Total fara TVA 2079900




Oferta de pret

Retele tehnico-edilitare ,drumuri si accese aferente locuinte tineri

Str.Cosminele nr.11A Ploiesti,jud.Prahova

nr. crt  |Denumire activitate u.m. Cant. |Pret /um Valoare fara tVa

Instalatii sanitare

1 |Retea alimentare cu apa $110 ml 150 350 52500

2 Bransament alimentare cu apa @65 ml 80 850 68000

3 Bransament alimentare cu apa @32 ml 25 550 13750
Camin contorizare @120 ptr bransamente apa

4 consum menajer buc 4 5500 22000
Retea canalizare menajera PVC -KG SDR 17

5 @250 ML 100 600 60000
Retea canalizare menajera PVC-KG SDR 17

6 @200 ml 50 550 27500
Camin canalizare Dn 800 din beton cu capac

7 carosabil buc 15 18000 270000

8 Hidranti de incendiu supraterani Dn 80 buc 3 5000 15000
Retea canalizare pluviala PVC-KG SDR 17

9 ©250 ml 100 600 60000
Retea canalizare pluviala PVC-KG SDR 17

10 (@200 ml 50 550 27500

11 |Separator de hidrocarburi 4l/s buc 2 5000 10000

12 |Transport materiale to 60 55 3300

629550

Total fara TVA
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INVESTITIE:
"STUDIU DE FEZABILITATE: RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI S| ACCESE AFERENTE LOCUINTE

PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR.11A"

AMPLASAMENT:
STRADA COSMINELE NR. 11A, NC150888, NC150887 SI NC148504, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

PROIECT:
"STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEI, PRECUM SI A ACCESELOR IN INCINTA”

FAZA PROIECTARE:
STUDIU DE FEZABILITATE: DOCUMENTATIE OBTINERE AVIZE

BENEFICIAR INVESTITIE:
MUNICIPIUL PLOIESTI

PROIECTANT SPECIALITATE DRUMURI:
S.C. FAIO TRADE S.R.L.

Proiect nr.2425 / 2024

Mobil: 0723 228 795 S.C. Faio Trade S.R.L E-mail: office@faiotrade.ro
Ploiesti, Prahova

@Acest document este propr/etate mtelectuala a,S.C. Faio Trade S.R.L.” si intra sub incidenta Iegu nr.8/1996 actualizata privind dreptul de autor.
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 2024.10.14 din 08.10.2024

LUCA RADU NR. 08089 (conform registrului de evidenta)
Tel. 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro
Adresa: Bd. Pipera, nr. 198/4, bl. L2B1, ap.23, Voluntari, jud. lIfov

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului:

Investitie: " RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI S| ACCESE AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI,
DESTINATE INCHIRIERH SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR.11A"

Titlu proiect: "STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARI| CIRCULATIEI, PRECUM SI A ACCESELCR
IN INCINTA"

Faza: STUDIU FEZABILITATE, documentatii avize / acorduri

1. Date de identificare

- Proiectant Specialitatea Drumuri: S.C. FAIO TRADE S.R.L.

- Investitor: MUNICIPIUL PLOIESTI

- Amplasament: STR. COSMINELE, NR.11A, mun. Ploiesti, Jud. Prahova

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 08.10.2024

2. Caracterisitici principale ale proiectului si ale constructiei

Prezenta documentatie se refera la “STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEI,

PRECUM SI A ACCESELOR IN INCINTA"

Sistemul rutier proiectat este: B -

S.R. acces S.R. alei pietonale

- 4 cm beton asfaltic cu criblura BA16 rul |- 8 cm pavele/6 cm pavele;
50/70 conf. AND 605/2016; SR EN 13108- |- 3-5cm nisip;
1:2008; - 12 cm balast STAS 6400:84; SREN

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura 13242+A1:2008; SR EN 13285:2004
BAD22. 4leg 50/70 conf. AND 605/2016; SR
EN 13108-1:2008; '

- 8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5
baza 50/70 conf. AND 605/2016; SR EN
13108-1:2008;

- 25 cm strat din piatra sparta STAS 6400:84;
SREN 13242+A1:2008; SR EN 13285:2004

- 30 cm strat din balast STAS 6400:84; SREN
13242+A1:2008; SR EN 13285:2004

Scurgerea apelor se asigura prin pante transversale si longitudinale la bordurile proiectate, spre
gurile de scurgere existente si proiectate. Se asigura semnalizare si marcaje.

Documente ce se prezinta la verificare:

. Piese scrise: Memoriu tehnic

IIl. Piese desenate: Planuri de situatie, Profile transversale tip, Detalii

3. Concluzii asupra verificarii proiectelor:

In urma verificarii se constata ca proiectul respecta normele tehnice si indicatiile investitorului.
Lucrarile proiectate asigura rezistenta si stabilitatea la solicitag ""t'é—ﬁ::qf inamice. Solutiile
adoptate au in vedere siguranta in exploatare si nu ameni ﬁnatéteio tvienilor sau mediul
inconjurator. Avand in vedere faza de proiectare obtiney @Efz ford e, st necesara
verificarea listelor de cantitati. !

Am primit 4 exem;}la‘”r"e}'f-’l N Am predat 4 exempl re[
Y (N2 e]\ X )
R ) (Nume si stamp




ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 307147 din 26-09-2024

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 870 _ Dim: _ (1§ (0T 2624

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
STUDIU FEZABILITATE: RETELE TEHNICO - EDILITARE, DRUMURI SI ACCESE AFERENTE LOCUINTE
PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR. 11A

Ca urmare cererii adresate de ____ MUNICIPIUL PLOIESTI
cu domiciliul\sediul in judetul ______ PRAHOVA . localitatea PLOIESTI . :
satul T ,sectorul = ,codpostal e,
strada P-TA. EROILOR 1A Bl — .
o= et~ ,ap.__- tel/fax 0244516699 , e-mail - :
inregistratalanr. _____ 307147 = din - 26-09-2024 |
Pentry imobilul -—- teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,

satul —— . S ,sectorul -, codpostal: _ - ,
strada - COSMINELE ,or. 1A L - .
sc. -~ ,et__=__,ap.__- _,sauidentificatprin._ - N ;

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 ¥, 1999
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliutui Local nr. 209/1999 si 382/2009 ,

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ) ] .
faza  PUZ aprobata prin  HCL nr. 365 / 31.07.2023 privind aprobarea PUZ - Schimbare destinatie

teren - strada Cosminele nr. 11A. o
in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 150888 (teren cu suprafata de 2.932 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiesti, transmis in folosinta gratuita, pe perioada realizarii
investitiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
(specialisti din sanitate), conform HCL nr. 28/ 20.02.2024 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Actului de
dezmembrare autentificat cu nr. 614/ 22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/2004 emis de Guvernul
Romaniei si a Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii nr. 126587/ 26.08.2024.
Tmobilul cu nr. cadastral 150887 (teren cu suprafata de 17.823 mp si constructiile C1-S¢ = 79 mp si C2-Sc = 1.303
mp) este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in
administrarea Consilului Local Ploiesti, conform Actului de Dezmembrare autentificat cu nr. 614/ 22.02.2024 de NP
Minea Octavian, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare
eliberat in baza cererii nr. 126586/ 26.08.2024.

Imobilul cu nr. cadastral 148504 (teren cu suprafata de 925 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului Local Ploiesti, conform HCL nR. 135/
25.04.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul Romaniei si a
Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr. 126588/ 26,08.2024.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti constructii si drum;

Destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale: zona cai de comunicatie aferente zonelor de locuinte.
Utilizari permise: orice constructie si amenajare pentru cai de comunicatii rutiere, parcaje publice, unitati ale
intreprinderilor de transporturi teritoriale, orice constructii sau amenajari adiacente cailor de circulatie si in zona de

Intocmit: CIRMACIU MARIANA NICOLETA - CONSI‘LIER., 30-09-2024 @ s 1
Verificat: MIHAELA TAPOREA - SEF SERVICIU



In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului Buropean 2003/35/CE privind participarea publicului fa
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificares, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediju pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluatii impactului
asupra mediului.

In aplicaréa prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, sutoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditit:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului
in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilitii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei
se va emite actul administrativ al autoritatii conapetente pentru protectia mediului: [

" In situatia in care autoritatea c_ompetenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor invesliti_eiapra'r.ﬁediu_lui, '
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice |
competente, |

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat 1a zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
MD.T.AC. O D.T.O.E. OD.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

M alimentare cu apa M gaze naturale Alte avize/acorduri

M canalizare . ) [ telefonizare @ RA REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
@ alimentare cu energie electrica [ salubritate

™ alimentare cu energie termica {J transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendin [Iprotectie civila [ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI
- PRIMARIA MUNICIPTULUI PLOIESTI-DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII

d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;
STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEL PRECUM SI A ACCESELOR IN
INCINTA
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af

Intocmit: CIRMACIU MARIANA NICOLETA - CONSILIER., 30-09-2024 ”"’"3
Verificar: MIHAELA TAPOREA - SEF SERVICIU \/ &



SUPORT TOPOGRAFIC
Scara 1:500

-INTRAVILAN-
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L DATE GENERALE

MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea obiectivului de Investitii:

Investitie:

“STUDIU DE FEZABILITATE: RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI St ACCESE AFERENTE LOCUINTE
PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR. COSMINELE, NR.11A”

Titlu proiect:

" STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEI, PRECUM S| A ACCESELOR IN INCINTA "

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE — Documentatii obtinere acorduri/avize/autorizatii - D.A.A.

2. Amplasamentul:

STRADA COSMINELE NR. 11A, NC150888, NC150887 SI NC148504, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

3. Titularul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI

4. Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI

5. Elaboratorul:

Proiectant Specialitate Drumuri:

S.C. Faio Trade S.R.L
Ploiesti, Romania

Telefon: 0723 228 795
e-mail: office@faiotrade.ro
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il. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuala

Imobilul (teren) liber de sarcini, este situat in intravilan/ al Mun. Ploiesti ,str. Cosminele nr. 11A,
numé&r cadastral NC150888, NC150887 S| NC148504, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA. Terenul are o
suprafata totala de 21.680 mp intravilan(2.932mp+17.823mp+925mp).

Imobilul cu numirul cadastral 150888 (teren cu suprafata de 2.932 mp) este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti si face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiesti, transmis in folosinta
gratuita, pe perioada realizdrii investitiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii
de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii (specialisti din sanitate), conform HCL nr. 28/ 20.02.2024
emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 614/
22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/2004 emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de
Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii nr. 126587/ 26.08.2024.

Imobilul cu nr. cadastral 150887 (teren cu suprafata de 17.823 mp si constructiile C1-S¢ = 79 mp si
C2-Sc = 1.303 mp) este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti si apartine domeniuiui public al
Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului Local Ploiesti, conform Actului de Dezmembrare
autentificat cu nr. 614/ 22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul
Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr. 126586/
26.08.2024.

Imobilul cu nr. cadastral 148504 (teren cu suprafata de 925 mp) este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului
Local Ploiesti, conform HCL nR. 135/25.04.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, HGR Nr.
1151/ 2004 emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in
baza cererii nr. 126588/ 26.08.2024..

Terenul se invecineaza cu:

o Nord: proprietate privata, NC129745 si NC144631;

o Est: proprietate privata, NC144631;

o Vest: Str. Cosminele;
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o Sud: proprietate privata, NC148500, NC 148505, NC148488, NC148499, NC148506, NC 148501

si NC 148495.

Imobilul (teren) are categoria de folosinta: curti constructii si drum.

Amplasamentul in suprafata totala de 21.680 mp, format din 3 imobile cu numerele NC150888,
NC150887 SINC148504 este situat in UTR-V-5/LC,

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 150888: 2.932 mp, acces direct la strazile propuse
prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2 - profil 3-3, latime totala
12 m);

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 150887: 17.823 mp, acces direct la strazile propuse
prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2 - profil 3-3, latime totala
12 m);

- suprafata totala teren cu numarul cadastral 148504: 925 mp, categoria de folosinta "drum";

Terenurile au posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona; Executia lucrarilor de
bransament se va face cu conditia realizarii. Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HCL nr.
553/21.12.2011 si H.C.L. 361/28.09.2012.

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.
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2. Descrierea investitiei

Terenul are acces direct la strada Cosminele, cu posibilitdti de racordare la retelele existente in
zona de ap3, energie electrica, gaze naturale si telefonie. Folosinta actuala a terenului este curti-

constructii si drum.
Se doreste proiectarea si crearea unor retele tehnico-edilitare, drumuri si accese aferente

locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str. Cosminele, nr.11a.

1. Oportunitatea investitiei
Amplasamentul ales este din multe puncte de vedere important pentru Investitor, avand o

accesibilitate foarte buna, cat si faptul ca suprafata terenului permite realizarea obiectivelor dorite de

Investitor.

2.2 Categoria de importanta

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii si drum. Lucrarea ce face obiectul prezentului
proiect se incadreazd in categoria “C” — Constructii de importanta normala — in conformitate cu HGR
nr.766/1997 “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu

,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator

SCB-BAP in aprilie 1996.

1. Descrierea proiectului

Prezenta documentatie are ca investitie ,RETELE TEHNICO-EDILITARE, DRUMURI SI ACCESE
AFERENTE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTILOR DIN SANATATE, STR.
COSMINELE, NR.11A”, in vederea obtinerii avizelor necesare obtinerii autorizatiei de construire
conform C.U. 870 din 08.10.2024.

Prezenta documentatie trateazd realizarea unui studiu de fundamentare a organizarii circulatiei,
precum si a acceselor in incinta si proiectarea amenajarii accesului din strada Cosminele, a spatiilor de
parcare, alei carosabile si pietonale, curgerea apelor pluviale, in vederea desfasurdrii activitatii in

conditii de sigurant3 a circulatiei, conform Certificatului de Urbanism nr. 870 din 08.10.2024.
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3. Date tehnice ale investitiei

1.  Zona si amplasamentul
Zona studiata se afla in intravilanul Mun. Ploiesti ,str. Cosminele, nr. 11A, imobilele cu numerele

cadastrale NC150888, NC150887 S| NC148504, judetul Prahova.

2. Statutul juridic si situatia ocuparii definitive de teren

Conform PUG si RLU amplasamentul in suprafata totala de 21.680mp este situat in UTR-V-5/LC,
imobilul fiind racordat la reteaua de energie electrica, gaze naturale, telefonie si apa.
Imobiful (teren) liber de sarcini, este situat in intravilan/ al Mun. Ploiesti ,str. Cosminele nr. 11A, numar
cadastral NC150888, NC150887 SI NC148504, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA. Terenul are o suprafata
totald de 21.680 mp intravilan(2.932mp+17.823mp+925mp).
imobilul cu numirul cadastral 150888 (teren cu suprafata de 2.932 mp) este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti si face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiesti, transmis in folosinta
gratuita, pe perioada realizarii investitiei, citre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea realizarii
de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii (specialisti din sanitate), conform HCL nr. 28/ 20.02.2024
emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 614/
22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/2004 emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de
Carte funciara eliberat de O.C.P.1. Prahova ca urmare a cererii nr. 126587/ 26.08.2024.
imobilul cu nr. cadastral 150887 (teren cu suprafata de 17.823 mp si constructiile C1-Sc = 79 mp si C2-
Sc = 1.303 mp) este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al
Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului Local Ploiesti, conform Actului de Dezmembrare
autentificat cu nr. 614/ 22.02.2024 de NP Minea Octavian, HGR Nr. 1151/ 2004 emis de Guvernul
Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii nr. 126586/
26.08.2024.
imobilul cu nr. cadastral 148504 (teren cu suprafata de 925 mp) este situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti in administrarea Consilului Local Ploiesti,
conform HCL nR. 135/25.04.2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, HGR Nr. 1151/ 2004
emis de Guvernul Romaniei si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat in baza cererii

nr. 126588/ 26.08.2024..

Mobil: 0723 228 795 S. U. Faio Trade S.R.L E-mail; office@faiotrade.ro
Ploiesti, Prahova

©Acest document este proprietate intelectuala a ,5.C. Faio Trade S.R.L.” si intra sub incidenta legii nr.8/1996 actualizata privind dreptul de autor.
Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa



fGre

Terenul se Invecineaza cu:

e Nord: proprietate privata, NC129745 si NC144631;

e Est: proprietate privata, NC144631;

. Vest: Str. Cosminele;

® Sud: proprietate privata, NC148500, NC 148505, NC148488, NC148499, NC148506, NC 148501
si NC 148495.

Suprafata amplasamentului studiat este de 21.680mp, avand NC150888, NC150887 SI NC148504.
Terenul are acces direct la strada Cosminele, iar prin PUZ-ul aprobat, se va crea un al doilea acces la
strada Cosminele, el fiind racordata la retelele existente in zona de apd, energie electrica, gaze naturale

si telefonie.

3.  Studii teren
3.1. Studiu topografic

Pentru zona studiata exista planuri topografice si cadastrale ce au fost utilizate pentru proiectarea
investitiei.

Sistemul de coordonate folosit la realizarea masurilor este Stereo 1970.
Proiectia stereografica 1970 este proiectia oficiala folosita in prezent in Romania.

Au fost folosite puncte geodezice de sprijin vechi si noi.

3.2. Studiu geotehnic
Perimetrul proprietitii pe care se doreste a se realiza construire cladire pentru locuinte pentru

tineri destinate inchirierii specialistilor din sanatate, str. Cosminele, nr.11a.

Adancimea maxim3 la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

Amplasamentul propus nu este afectat de fenomene geologice de instabilitate si prezinta pe
ansamblu sigurantd maxima in exploatare.

Din punct de vedere al stabilitatii, perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene
geologice care si puna in pericol stabilitatea obiectivelor proiectate.

Mun. Ploiesti se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est
(23 %), cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. Tn medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu vitezd de peste 11 m/s

si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.
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Temperatura medie anuali este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate in secolul

nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. in medie, pe an sunt

17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatura moderata.

3.3. Studiu hidrologic
Nu este cazul.

3.4. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora
In zona amplasamentului exista posibilitatea racordarii la toate retelele edilitare existente in zona,

apa, gaze naturale, energie electrica si canalizare.

La inceperea lucririlor, beneficiarul va solicita un delegat in teren, pentru a stabili eventualele
utilitati existente si zona de conflict dintre acestea si lucrarile propuse.

Toate lucrarile de sapatura din apropierea instalatiilor se vor executa in exclusivitate manual, sub
supravegherea sefului de echipa si in prezenta delegatilor utilitatilor respective.

Lucrarile de decopertare, in zona utilitatilor, se vor executa manual, la adancimea stabilita
impreuna cu delegatii.

In functie de situatia din teren, delegatul va decide masurile corespunzdtoare de protectie

subterane si aeriene.

4. Descrierea lucrarilor proiectate
Se propune construire clidire pentru locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor din

sinitate, str. Cosminele, nr.11a, alei, parcare, imprejmuire si brangsamente utilitati .

Parcarea autovehiculelor se va face asigurand 80 locuri de parcare la suprafata in cadrul incintei si
6 locuri de parcare pentru persoane cu handicap. Parcarea se realizeazd in incinta parcelei, pe
platforme special amenajate traficului auto, incadrate de alei pietonale, spatii verzi.

Accesul auto si pietonal se face din strada Luminisului cat si la str. Liliacului.

S-au amenajat alei pietonale si carosabile, spatii parcare pentru asigurarea circulatiei in incinta in

conditii optime si de siguranta.

4.1. Elemente geometrice
Amenajarea accesului intrare-iesire se va realiza prin 2 drumuri. Un drum existent in partea de sud

care se va reamenaja si va avea acces direct din strada Cosminele s-a realizat prin racordare cu raza
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circulard interioard de 3.00m si 3.00m raza exterioar3 acces, asigurand astfel o banda de intrare/iesire
de 6.00m in ambele sensuri, delimitata si de limitele proprietatilor precum si de ldtimea trotuarului
existent. Un al doilea acces se va realiza din strada proiectata propusa cu acces direct la strazile propuse
prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, latime totald 15 mi si strada propusa 2 - profil 3-3, latime totald
12 m), prin racordare cu raza circulard interioard de 12.00m si 25.00m raza exterioara acces, asigurand
astfel o band3 de intrare/iesire de 12.00m in ambele sensuri, delimitatd si de limitele proprietatilor
precum si de latimea trotuarului existent.

Proiectarea a fost realizata tindnd seama de conditiile prevazute in PUG-ul Mun. Ploiesti. S-au
previzut un numér de 80 locuri de parcare (5,00m x 2.50m) plus 6 locuri de parcare pentru persoanele
cu handicap (5.40m x 3.70m), conform C.U., respectiv anexei nr.5 din H.G. 525/1996 si normativ

P132/1993, in interiorul incintei.

4.2. Profil longitudinal si transversal
4.2.1. Elemente geometrice profil longitudinal

In profil longitudinal prin acces, accesul din domeniu public catre strada Cosminele are panta de
scurgere ape pluviale spre interiorul proprietatii, fiind captate prin panta longitudinala existenta de
gurile de scurgere proiectate in interiorul proprietatii .

In incinta profilul longitudinal sectiune prin acces, are o panta orientata spre gurile de scurgere
proiectate la marginea platformei carosabile in partea stdnga sensul de intrare, in vederea asigurarii si

captérii scurgerii apelor pluviale.

4.2.2. Elemente geometrice in profil transversal si structura rutiera proiectata

In profil transversal, accesul in amplasamentul incintei se face pe o lafime carosabila de 6.00m cu
o latime de 6.00m in interiorul proprietatii, banda intrare si banda iesire, suplimentar fiind prevazuta
si o alee pietonala special marcata pentru pietoni pentru Acces 2 si deasemenea accesul pentru Acces
1 din strada Cosminele se va face pe o latime carosabila de 6.00m cu o latime de 6.00m in interiorul
proprietatii .

In interiorul incintei s-a asigurat o banda de circulatie de 6,00m, spatiul de manevra intre locurile

de parcare fiind proiectata asfel incat sa asigure circulatia in conditii optime de siguranta.
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Aleea pietonala de acces de 1.00m si 2.00m, a fost proiectata la acelasi nivel din pavele ecologice,
astfel incat sa se poata realiza trecere intre partea carosabila si parcarile proiectate.
Aleea carosabila are panta transversala de 2.5%, astfel incat apele meteorice colectate la bordura

sa se scurga spre spatiul verde existent.

Spatiu verde este delimitat de partea carosabila/pietonala cu borduri denivelate 20x25 cm avand

inaltimea libera de 15cm.

4.3. Structura rutiera

Structura rutiera a accesului si incintei are urmatoarea alcatuire:
> 4 cm beton asfaltic cu criblura BA16 rul 50/70 cf. AND 605/2016; SR EN 13108-1:2008;

> 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD22. 4leg 50/70 conf. AND 605/2016; SR EN
13108-1:2008;

> 8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31,5 baza 50/70 conf. AND 605/2016; SR EN 13108-
1:2008;

> Piatra Sparta - 25¢m;

> Balast - 30cm STAS 6400:84; SREN 13242+A1:2008; SR EN 13285:2004

> 8 cm pavele/6 cm pavele;

> 3-5 cm nisip;

> 12 cm balast STAS 6400:84; SREN 13242+A1:20

4.4. Scurgerea apelor pluviale
Scurgerea si captarea apelor meteorice se va realiza dirijat prin intermediul pantelor transversale

si longitudinale proiectate de 2,5%, deversand-se la gurile de scurgerile propuse ce vor fi racordate la

canalizarea pluviala, proiectata de citre proiectantii de specialitate apa-canal.
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4.5. Parcari autoturisme
Conform CU in ceea ce priveste Parcajele se vor tine cont de urmatoarele :

* nu se vor elibera autorizatii de construire pentru acele cladiri care prin specific necesita parcaje
si nu le poate asigura in perimetrul parcelei respective. Necesarul de parcaje pentru fiecare cladire ce
solicita autorizatia de construire trebuie determinat conform normativului P132/1993 si anexei nr. 5
din R.G.U.

-pentru activitati desfasurate pe o suprafatd de 10 - 100 mp, lloc de parcare la 25 mp

-pentru activitati desfisurate pe o suprafata de 100 - 1000 mp, 1 loc de parcare la 150 mp -pentru
activitati desfisurate pe o suprafatd mai mare de1000mp, 1 loc de parcare la 100mp

e nu se vor autoriza constructii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni fara studii de impact
asupra mediului (factor de perturbare a circulatiei in zona si a mediului inconjurator).

Astfel pentru suprafata construita dorita, beneficiarul conform cerintelor certificatuiui de
urbanism, a normelor si normativelor in vigoare enumerate anterior, a asigurat 80 locuri de parcare
2,50m x 5,00m, si 6 loc de parcare pentru persoane cu handicap avand dimensiunile de 2.50m x 5.40m
pentru autovehicule si o banda cu litimea de 1.20m intre cele doua locuri pentru a asigura transferul
si circulatia persoanei care se deplaseazd in fotoliu rulant, la suprafatd.

4.6. Spatii verzi
Conform C.U., art. 34 din R.G.U., suprafata spatiilor verzi si plantate se calculeaza in majoritatea

cazurilor procentual in raport cu suprafata totald a terenului destinat constructiei respective, conform
prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de 20%.

lll. Organizarea Circulatiei
La elaborarea proiectului s-a tinut cont de tema de proiectare, respectarea prevederilor ordonantelor

Guvernului nr. 43-50/1997 privind regimul juridic al drumurilor, elementele geometrice si clasificarea
drumurilor si a strizilor, standardele privind proiectarea strazilor, spatiilor de parcare, trotuarelor si

aleilor pietonale (STAS 10144/1-6/89; STAS 863/85; etc), anexa 5 din H.G. 525/1996 si normativ
P132/1993.

1. Semnalizare verticala si orizontala

Modul de asigurare a semnalizarii rutiere orizontale aferente obiectivului se face conform SR1848-

7/2015 iar semnalizarea rutiera verticala se face conform SR 1848-1/2011.
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Indicatoarele se vor prevede pe partea dreapta a drumului in sensul de mers astfel incat sa fie o

buna vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stélpi speciali destinati acestui scop.
La proiectarea sistemului de indicatoare de circulatie se vor respecta prevederile SR 1848/1,2 — 2011.

Indicatoarele rutiere se vor amplasa conform planului de situatie.

Marcajele rutiere se vor proiecta astfel incat sa se asigure dirijarea si orientarea vehiculelor si
pietonilor completand semnificatia indicatoarelor de circulatie, astfel incat sa fie asigurate conditiile
de desfasurare a circulatiei in conditi de siguranta.

Marcajele se vor proiecta a fi realizate cu vopsea reflectorizanta si vor fi atat longitudinale, pentru
separarea sensurilor de circulatie, cat si transversal, pentru semnalizarea trecerilor pietonale.

Formele si dimensiunile marcajelor, locul lor de amplasare vor respecta prevederile SR 1848/7 -

2015.

MARCAJE LONGITUDINALE CONF. SR 1848 - 7 / 2015
! Linie continua cu

v grosimea de 15cmtp E

+‘ conf. SR 1848-7/2015

3.00 3.00

"R

| —
----n-J lllUllll-llllllllll-ll.ll% léir%'grglesac%e\prll?a?tpl

Linie discontinua cu
grosimea da 15 cm tip B
conf. SR 184B-7/2015
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2. Flux Circulatie

Flux Circulatie intrare in interiorul proprietatii, se va face de pe strada Cosminele, dupa cum
urmeaza:
. suprafata totala teren cu numarul cadastral 150888: 2.932 mp, acces direct la strazile
propuse prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2
- profil 3-3, latime totala 12 m) , pe banda de intrare-iesire cu latimea carosabila de
6.00m, avand raza interioara de 12,00m si raza exterioara de 25.00m pentru strada
propusa 1, respectiv pe banda de intrare-iesire cu litimea carosabila de 6.00m, avand
raza interioara de 3,00m si raza exterioara de 3.00m;
. suprafata totala teren cu numarul cadastral 150887: 17.823 mp, acces direct la strazile
propuse prin PUZ (strada propusa 1 - profil 2-2, latime totala 15 ml si strada propusa 2
- profil 3-3, latime totala 12 m); pe banda de intrare-iesire cu ldtimea carosabila de
6.00m, avand raza interioara de 12,00m si raza exterioara de 25.00m pentru strada
propusa 1, respectiv pe banda de intrare-iesire cu I3timea carosabila de 6.00m, avand
raza interioara de 3,00m si raza exterioara de 3.00m;

> suprafata totala teren cu numarul cadastral 148504: 925 mp, categoria de folosinta
"drum";

Flux Circulatie iesire din interiorul proprietatii se va face de pe banda de intrare-iesire cu
Itimea carosabila de 6.00m catre strada Cosminele ;

Flux Circulatie strada Cosminele este cu dublu sens atat in dreptul Acces 1, cat si in dreptul
Acces 2, si asigura traficul autovehiculelor pe doua benzi de circulatie, cate o banda de
3.75m/3.75m, ambele cu marcaj longitudinal linie discontinua.

Flux Circulatie in interiorul incintei din accesul de pe strada Cosminele este asigurat de o banda
de circulatie de 6,00m ,ce creaza acces la zonele in care sunt prevazute locurile de parcare,
asigurand-se si un spatiu de manevra pentru intoarcerea masinilor in siguranta.

Flux Acces pietoni in interiorul incintei este asigurat de 4 trotuare cu o latime ce variaza de la
1.00m- 2.00m. Acesta se afla situat intre partea carosabila si locurile de parcare, fiind proiectat
la acelasi nivel cu acestea.

Locurile de parcare in numér de 80, plus 6 pentru persoane cu handicap, au fost dimensionate
conform standardelor si normativelor in vigoare, avand dimensiunile de 5.00m x 2.50m si 5.40m
x 2.50m pentru persoane cu handicap si o banda cu ld{imea de 1.20 m intre cele doua locuri
pentru a asigura transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza in fotoliu rulant.
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V. SURSE DE POLUANT!I S| PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. protectia calitatii apelor

Pentru prevenirea poluarii mediului cu reziduuri, constructiile sunt prevazute a se alimenta din
reteaua existenta de distributie apa potabila.

Prin natura constructiilor nu se deverseaza reziduri ce ar putea dauna mediului inconjurator sau
care sa presupuna masuri exceptionale de protejare.

Pentru aleile si parcarile din interiorul incintei, s-a prevazut un sistem de colectare centralizat
pentru captarea intregului volum de apa generat de intreaga suprafata prevazuta.

2. protectia aerului

In timpul realizarii constructiilor propuse pentru a preveni raspandirea in aer a prafului generat de
lucrarea aflata in desfasurare sunt prevazute protectii din panza pentru spatiul in care se desfasoara
lucrarile.

De asemenea lucrarile de construire efectiva a obiectivului se vor realiza astfel incat sa se respecte
legislatia in vigoare.

Pe timpul exploatarii constructiilor, data fiind functiunea si anvergura lucrarilor, o protectie
speciala a aerului nu este cazul, deoarece activitatea propusa nu genereaza factori majori de poluare

a mediului.

3. protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Prin insasi natura activitatii nu sunt prezente surse de zgomot sau de vibratii puternice, care sa
poata afecta constructiile din jur.

La realizarea constructiilor propuse se vor respecta toate normele de protectie necesare unei
organizari de santier si de asemenea se vor folosi utilaje de capacitate mica, a caror activitate nu
prezinta un nivel de zgomot si vibratii mai mari decat cele prevazute de legislatia in vigoare.

4. protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. protectia solului si a subsolului

Accesul se va realiza din structura rutiera beton.

6. protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

7. protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectul acestei investitii va fi astfel amplasat incat nu afecteaza in nici un fel constructiile
invecinate.

8. gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
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a. deseurile menajere vor fi depozitate in pubele speciale inchise ermetic, golirea acestora
facandu-se pe baza unui contract de salubritate cu firma de profil a municipiului Ploiesti,
depozitarea acestora realizandu-se intr-o rampa ecologica.

b. de asemenea depozitarea deseurilor se poate face si dupa principiul colectarii selective:
valorificarea sau reciclarea deseurilor refolosibile se face colectand aceste deseuri in
recipiente cu capac, separate iar deseurile nereutilizabile se vor colecta in alte recipiente
pentru a fi evacuate la rampa de gunoi a localitatii. In categoria de deseuri reciclabile sau
reutilizabile intra si diversele ambalaje folosite pe durata exploatarii investitiei. Deseurile
industriale rezultate in urma realizarii investitiei, se vor depozita in spatii special amenajate in
vederea trasportarii acestora la o rampa industriala autorizata.

9. gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

V. LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul studiat nu este afectat de riscuri naturale si nici nu exista zone sau factori de
mediu posibil a fi afectati.

VI. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt propuse dotari speciale.

VIl.  ASIGURAREA UTILITATILOR

Amplasamentul studiat beneficiaza de echipare tehnico-edilitara completa urmand a fi realizate
retelele in interiorul incintei de catre proiectantii de specialitate.

Utilitatile vor fi asigurate prin racordare la retelele de alimentare cu apa, canalizare, energie
electrica, gaze naturale, existente in zona.

VIIl. FINANTAREA INVESTITIEI

La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrari conform
normelor romanesti, justificati prin resurse materiale, mana de lucru, utilaje si transporturi, precum Si
preturi rezultate din cataloage si oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si dotari.

sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii, credite bancare si alte surse legal constituite.

IX. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Se vor elabora documentatiile necesare obtinerii tuturor acordurilor si avizelor cerute prin
Certificatul de Urbanism nr. 870 din 08.10.2024 pentru fiecare specialitate in parte.
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Lucrarile proiectate vor fi realizate sub supravegherea unui inspector de santier atestat numai

de catre beneficiar si vor fi receptionate in conformitate cu Legea 10/1995.

Se vor lua masuri de semnalizare a lucrarilor si asigurarea sigurantei circulatiei si nu se va

permite accesul decat al masinilor de interventie.

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate

nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala ci dimpotriva au in general un efect
pozitiv.

X. DOCUMENTE DE REFERINTA UTILIZATE LA PROEICTAREA LUCRARILOR

Trasee si elemente geometrice

STAS 863-1985 "Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor"

STAS 10144/1-90 "Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

STAS 10144/2-91 "Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare.”
STAS 101444/3-91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”

SR10144/4-95 "Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare."
STAS 10144/5-89 "Calculul capacitatii de circulatie a strazilor."

STAS 10144/6-89 "Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi."

Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si reabilitarea
drumurilor “;

Ordinul M.T. nr. 49 - 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in
localitatile urbane - rurale “;

Lucrari de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum

STAS 2914 - Terasamente — conditii tehnice generale de calitate;

®

e STAS 12253 - Straturi de forma — conditii tehnice generale de calitate;

e SREN 13251/2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea in
lucrari de terasament, fundatii si structuri de sustinere.

¢ Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata

e STAS 10796/1,2,3 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri,
casiuri, drenuri Prescriptii de proiectare;

e AND 513 - 2002 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executa, revizia si Intretinerea
drenurilor pentru drumuri publice;

e SREN 13252/2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de drenaj;
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e

Fundatii de balast, piatra sparta si / sau de balast

]

STAS 6400 - Straturi de baza si de fundatii;
STAS 2900 - Latimea drumurilor;

STAS1598-1-89 - Incadrarea imbricimintilor la lucrdri de constructii noi si modernizdri de
drumuri;

SR EN 13242+A1 - Agregate naturale si piatrd prelucrata pentru drumuri;

Sisteme rutiere si Parcari

®

PD 177/2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica);

NP 116/2004 - Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi;

Normativ NP 111/2004, "Dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale straturilor
rutiere”

Normativ NP 081/2002, "Dimensionarea structurilor rutiere rigide"

AND 550 /1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide.

Normativ AND 540/2013, "Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintii
pentru straturi rutiere suple si semirigide”

STAS 1709/1-1990."Actiunea fenomenulul de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier.Prescriptii de calcul."

STAS 1709/2-1990."Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea
si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

P 132/93 — Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane

Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald

AND 605/2017 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera

SR EN 126971 "Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald”

SR EN 13108-1...8 "Mixturi asfaltice. Specificatii de material"

Marcaje rutiere, semnalizari rutiere

e SR 1848/1 - 2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare;
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SR 1848/2 - 2008 - Siguranta circulatiei, Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice;
SR 1848/3 -2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere, scriere, mod de alcatuire:

STAS 1848/7 - 2008 - cu modificarile si completarile ulterioare convenite de CNADNR si Directia
Politiei Rutiere - Marcaje rutiere;

Codul rutier in vigoare in Romania;

Catalog Sisteme de Protectie pentru Siguranta Circulatiei IND AND 591/2005 si SREN 1317/1,2
- 2000 ( Parapete si stalpi de ghidare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare);

ordinul comun M.1. / M.T. nr.1112/412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Legislatie in domeniu

Hotarare Nr. 525/1996 Regulamentul general de urbanism

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr 453/2001 - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 243/2017

H.G. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor.

Ordinul nr. 1293/2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea
balastierelor din zona drumurilor si a podurilor

Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor

®
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

e Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

e Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

¢ Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in categorii a drumurilor
de interes national

¢ Ordinul nr. 1298/2017 pentru aprobarea Reglementdrii tehnice privind proiectarea si dotarea
parcirilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in
extravilanul localitatilor

¢ Legea 255/2010 privind expropriereile pentru cauza de utilitate publica
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¢ Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei

tehnico-economice aferente investitiilor publice

e LEGE Nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice

e Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

Editat,
ing. Adrian LAPUSNEANU

Elaborat,

Ing. Mari URLACU
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MUNICIPIUL PLOIESTI
M RZP2 /02,05‘. Ldoos

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-edilitare, drumuri si accese
aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor
din sinitate, str. Cosminele nr. 11A, Ploiesti, jud. Prahova”

Municipiul Ploiesti este beneficiarul unui bloc de locuinte colective cu regim de
inaltime P+3E, cu 24 de unitati locative, pe amplasamentul din strada Cosminele nr.
- 11A.
Proiectul este derulat prin Programul guvernamental pentru constructia de locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Terenul pe care se vor realiza locuintele pentru tineri, destinate inchirierii
(specialistilor din sAnatate), aflat in proprietatea privatd a U.A.T. Municipiul Ploiesti,
situate in Ploiesti str. Cosminele nr. 11A, in suprafatd de 2.932 mp, inscris In Cartea
Funciard 150888, este transmis in folosinti gratuitd Agentiei Nationale pentru Locuinte
pe durata realizarii investitiei.
Conform contractului nr. 4414/29.02.2024 incheiat cu Agentia Nationald pentru

Locuinte, odatd cu edificarea locuintelor este necesara realizarea retelelor tehnico-
edilitare astfel incat, la finalizare, blocul si fie racordat la retelele de utilita{i din zona.

Lucrdrile tehnico-edilitare, drumuri, accese, parcdri, platforme pentru gunoi,
aferente locuintelor realizate prin programul de constructii locuinte destinate inchirierii,
pe terenuri puse la dispozitie de UAT, se realizeaza de catre Consiliul Local al
municipiului Ploiesti din bugetul propriu, astfel:
- pani la limita amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor de contructii-montaj la
imobilul de locuinte colective;
- in interiorul amplasamentului, de la limita perimetrului pana la ciminele de
apometru/canalizare/energie electricd/gaze naturale aflate la intrarea in imobil, pand la
receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj la imobilul de locuinte colective,
contravaloarea lucririlor fiind aprobati prin act administrativ, iar costurile sunt
evidentiate explicit in devizul general al investitiel.

Prin documentatie au fost stabilite solutiile tehnice de extindere a retelelor de apa,
canalizare, electrice, termice, gaze naturale si de realizare a drumului de acces din strada

Cosminele.



Principalii indicatori tehnico-economici:

_ Denumire | Valoare (firi TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) o
| LEI | LEI LEI
TOTAL GENERAL 13.649.974,60 ‘ 2.571.440,64 16.221.415,24
!_ Din care C+M | 8.755.225,00 ‘ 1.663.492,75 10.418.717,75

Fatd de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analizi si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza
SF, si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Retele tehnico-
edilitare, drumuri si accese aferente locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
specialistilor din siinitate, str. Cosminele nr. 11A, Ploiesti, jud. Prahova”.
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