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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotiirire privind aprobarea documentatiei tehnice, faza DALI, si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Reparatie capitali
strizi in Municipiul Ploiesti, respectiv strizile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gheorghe
Grigore Cantacuzino (tronson cuprins intre Soseaua Vestului — centrul Municipiului
Ploiesti), Bobilna, Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre §oseaua Nordului —
limita municipiului)”

Municipiul Ploiesti isi propune modernizarea unui numér de sase strizi de
interes local, respectiv strada Pompelor, strada Lupeni, strada Pielari, strada Gheorghe
Grigore Cantacuzino (tronson cuprins intre Soseaua Vestului — centrul Municipiului
Ploiesti), strada Bobalna, Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre Soseaua
Nordului — limita municipiului).

Strada Pompelor are o structurd rutiera realizatd cu dala de beton si are o lungime
totald de 787,20 ml, partea carosabila fiind cuprinsa intre 6,00 m si 8,00 m.

Strada Lupeni are structurd rutierd realizatd cu mixturi asfaltice si are o lungime
totald de 912,90 ml, partea carosabila fiind cuprinsa intre 7,00 m si 11,00 m.

Strada Pielari are structura rutier3 realizatd cu mixturi asfaltice si are o lungime
totald de 912,90 ml, partea carosabila fiind cuprinsa intre 5,50 m si 7,50 m.

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino (tronson cuprins intre Soseaua Vestului
si centrul Municipiului Ploiesti) are structura rutiera realizati cu mixturi asfaltice si are
o lungime totali de 2.509,90 ml, partea carosabild fiind cuprinsa intre 7,00 m si 11,00
m.

Strada Bobdlna are structurd rutier3 realizatd cu mixturi asfaltice si are o lungime
totald de 1.1169,10 ml, partea carosabild fiind cuprinsa intre 6,00 m si 10,50 m.

Bulevardul Republicii are structurd rutiera realizatd cu mixturi asfaltice si are o
lungime totald de 1.700 ml, partea carosabild fiind cuprinsd intre 6,00 msi 8,00 m.

Implementarea acestui proiect va contribui la imbunétatirea capacitatii portante,
cresterea confortului si a sigurantei in trafic pentru strézile din municipiul Ploiesti ce
fac obiectul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie. De asemenea, vor fi
realizate piste de biciclete pe strazile care au permis astfel de amenajari.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

1. Strada Pompelor

Valoarea investitiei: 4.922.631,81 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 3.549.147,65 lei, inclusiv TVA

2. Strada Lupeni

Valoarea investitiei: 10.985.849,24 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 8.168.297,87 lei, inclusiv TVA

3. Strada Pielari

Valoarea investitiei: 5.316.694,11 lei, inclusiv TVA

din care C+M: 3.767.375,58 lei, inclusiv TVA

4. Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino (tronson cuprins intre Soseaua Vestului-

centrul municipiului Ploiesti)



Valoarea investitiei: 21.945.642,70 lei, inclusiv TVA
din care C+M: 16.948.835,65 lei, inclusiv TVA
5. Strada Bobélna
Valoarea investitiei: 7.578.727,33 lei, inclusiv TVA
din care C+M: 5.511.571,38 lei, inclusiv TVA
6. Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre Soseaua Nordului-limita
municipiului)
Valoarea investitiei: 20.859.181,42 lei, inclusiv TVA
din care C+M: 16.052.921,61 lei, inclusiv TVA
Fatd de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analiza si aprobare, proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei tehnice, faza
DALI, si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Reparatie capitald
strizi in Municipiul Ploiesti, respectiv strizile: Pompelor, Lupeni, Pielari, Gheorghe
Grigore Cantacuzino (tronson cuprins intre Soseaua Vestului — centrul Municipiului
Ploiesti), Bobilna, Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre Soseaua Nordului —
limita municipiului)”.
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