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Codul administrativ, modificata i completata,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
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Dati in Ploiesti, astézi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza

Gheorghe SIRBU-SIMION SECRETAR GENERAL,
Laurentiu DITU
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A.PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Regenerare Urbana - Modernizare liziera in zona UPG, B-dul Bucuresti, campus UPG

1.2. Ordonator principal de credite:

MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, jud. Prahova

1.3. Ordonator de credite:

MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, jud. Prahova

1.4. Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A, Ploiesti, jud. Prahova

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

SC Urban Innovation Hub SRL (UrbanizeHub), Resita, str. Timigoarei, nr. 2A, jud.
Caras-Severin, CUl: 45951421, Reg. Comeriului: J11/247/2022

2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITH

2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului

Scopul principal al proiectului ,Regenerare Urbana - Modernizare lizierd in zona UPG, B-dul
Bucuresti, campus UPG” este de a raspunde unei nevoi esentiale pentru dezvoltarea
sustenabild a municipiului Ploiesti, {inand cont atéat de asteptarile comunitatii locale, cat si de
directiile actuale in urbanism si amenajare peisagistica. Este important s& subliniem ca
regenerarea urbana este un proces complex care urmareste transformarea si activarea zonelor
urbane nevalorificate sau insuficient utilizate. Printr-o serie de interventii integrate, acest proces
contribuie la cresterea calitatii vietii, la modernizarea infrastructurii locale si la protejarea $i
stimularea biodiversitaii, oferind un echilibru intre dezvoltare urbana si sustenabilitate.

Amenajarea spatiilor publice reprezinta astazi o prioritate pentru orice administratie urbana, iar
extinderea zonelor verzi de agrement este un obiectiv important pentru oras si o nevoie
exprimatd constant de comunitate. Interventia propusa urméreste valorificarea integrald a
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terenului cunoscut sub denumirea de ,Liziera din sud”, aflatd in proximitatea Universitatii de
Petrol si Gaze, printr-o amenajare care sa protejeze caracterul natural al zonei si, totodata, sa o
transforme intr-un spatiu accesibil si atractiv, atat pentru locuitorii din Ploiesti, cat si din
perspectivi recreativ-turisticd. Acest demers contribuie direct la cresterea suprafetei verzi
amenajate a orasului si, implicit, la imbunatatirea calitdtii vietii urbane. Proiectul ofera o
oportunitate reali de a transforma un spatiu verde insuficient valorificat intr-un loc functional,
modern si incluziv, deschis tuturor — de la locuitori ai orasului la studenti.

initiativa nu vizeaza doar promovarea unui model de dezvoltare urbana sustenabild, cu impact
direct asupra calitatii mediului si economiei locale, ci contribuie si la consolidarea coeziunii
sociale, prin crearea unui spatiu public care incurajeaza interactiunea, apartenenta si utilizarea
activa de catre toti membrii comunitétii.

Regenerarea urbana reprezintd un proces aplicat de transformare a zonelor urbane subutilizate
sau cu un potential insuficient valorificat, prin interventji care contribuie la imbunatatirea calitatii
vietii urbane, la protectia mediului si la consolidarea relatiilor functionale in interiorul oragului. Tn
cazul Municipiului Ploiesti, zona lizierei din proximitatea Campusului Universitar UPG, situata
de-a lungul Bulevardului Bucuresti, reprezinté un spafiu accesibil atét la nivel de cartier cat sila
nivelul intregului, traversat zilnic de fluxuri pietonale si rutiere, dar lipsit de o amenajare
coerentd si de o functionalitate clara. Este prezentat ca o centralitate secundara in cadrul
orasului, care insa nu este ancorata n contextul local prin facilitati publice.

Interventia propusa este justificatd prin analiza teritoriala, cat gi prin cerintele exprimate la nivel
local — lipsa unei retele coerente de spatii verzi, fragmentarea relatiei dintre campus si oras,
degradarea vegetatiei si absenta unei infrastructuri pietonale adecvate. Zona vizata prezinta un
potential ridicat de conversie intr-un coridor verde activ, cu dubla functiune: ecologica si sociala.
Proiectul raspunde astfel unor obiective asumate la nivel strategic, contribuind la extinderea
infrastructurii verzi, la mobilitatea durabila i la cresterea accesibilitatii spatiului public.

In acelasi timp, interventia se coreleaza cu initiative existente (precum proiectul ,Student
Garden”) si poate fi integraté intr-un concept urban mai larg, de reconectare a zonelor de
intrare in oras cu functiunile educationale $i civice. Prin caracterul siu deschis, accesibil $i
scalabil, proiectul oferd un model de interventie replicabild in alte zone ale orasului si poate
contribui la crearea unor standarde functionale si ecologice pentru amenajarea spatiilor verzi

liniare in context urban.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale §i financiare

Proiectul se axeazid pe regenerarea urband a lizierei situate In proximitatea Universitalii de
Petrol si Gaze din Ploiesti, Bulevardul Bucuresti, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, avand ca
scop dezvoltarea si integrarea acestui spafiu in refeaua recreationald a municipiului, crearea
unui mediu urban accesibil si placut, dar i revitalizarea zonei. Lizierea adiacenta si spatiile
verzi din zona respectiva necesité o transformare si o reabilitare a infrastructurii, cu scopul de a
crea un loc atractiv, sustenabil i functional pentru comunitate.

2.2.1. Politici si Strategii Nationale si Europene
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Obiectivul de investitii ,Regenerare Urbana - Modernizare liziera in zona UPG, B-dul Bucuresti,
campus UPG” se aliniazd mai multor politici si strategii nationale si europene privind
dezvoltarea urbani sustenabila si integrarea spatiilor verzi in mediul construit.

Strategii Europene

e Noua Carti de la Leipzig (2020) — pune accent pe orase sustenabile, accesibile si

reziliente.
Pactul Verde European (European Green Deal) — vizeaza crearea de orase mai verzi,

reducerea emisiilor de carbon si protectia mediului.

e Agenda 2030 a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabila - include

obiectivul de a avea orase sigure, reziliente si sustenabile (Obiectivul 10):dezvoltarea
oraselor si a asezérilor umane pentru ca ele s fie deschise tuturor, sigure, reziliente si
durabile

Noul Bauhaus European (NEB) — initiativd lansatd de Comisia Europeana care
completeaza Pactul Verde printr-o abordare ce combina sustenabilitatea, estetica i
incluziunea. NEB incurajeazd transformarea spatiilor publice in locuri frumoase,
sustenabile si participative, prin implicarea comunitatii si integrarea naturii in designul

urban.

Politici si Strateqil National

Strategia Nationald de Dezvoltare Teritoriald 2035 (SNDT) - promoveaza
regenerarea urbané §i cresterea calitatii spatiilor publice prin investitii in infrastructura si

mediu.

Strategia Nationald privind Dezvoltarea Durabild a Romaniei 2030 - incurajeaza
crearea de spatii urbane verzi, mobilitate urbana sustenabild si reducerea poluarii.
Planul National de Redresare $i Rezilienta (PNRR) - include finantari pentru proiecte
de regenerare urbana si infrastructura verde.

Programul Operational Regional Sud-Muntenia (POR) 2021-2027 — pune accent pe
dezvoltarea urbani integrats si cresterea rezilientei oraselor prin prioritatea 2 - “O
Regiune cu orage prietenoase cu mediul’.

Axa Prioritarid 1 - ,Sprijinirea dezvoltirii durabile a oragelor”. Aceasta vizeaza
imbunatatirea calitatii viefii prin consolidarea infrastructurii verzi, cresterea conectivitatii

si reducerea impactului urban asupra mediului.

222 Cadrul Legislati

Regenerarea urbana a zonei se desfigoard in conformitate cu reglementarile nationale si
europene relevante:

o Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul — stabileste

principiile de dezvoltare urbana si reglementeazé documentatiile de urbanism.

e Ordonanta de urgentd nr. 183/2022 privind finantarea proiectelor de regenerare

urban - ce reglementeaza procesele si faciliteaza accesul la fonduri pentru dezvoltarea

urbana.
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi — impune

protectia si extinderea spatiilor verzi urbane.
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e Hotirarea nr. 907/2016 privind etapele realizarii proiectelor de investitii publice —
reglementeazé elaborarea studiilor de fezabilitate si a documentatiei tehnico-economice.

e Conventia Europeand a Peisajului (ratificatd de Romania prin Legea nr. 451/2002) —
promoveaza protectia si reabilitarea peisajului urban.

e Carta Urbanismului European (2013) — ofera principii pentru un urbanism sustenabil si

incluziv.

)23 Acorduri siP e Fi

Pentru implementarea proiectului, vor fi utilizate surse multiple de finantare, in functie de
eligibilitatea proiectului:

o Bugetul local al Primériei Municipiului Ploiesti — contributie din fonduri proprii.
e Fonduri europene nerambursabile — prin Programul Operational Regional
Sud-Muntenia (POR) 2021-2027, PNRR sau alte mecanisme de finantare.

Proiectul de amenajare a lizierei din zona Bariera Bucuresti (UPG) se desfasoara intr-un
context legislativ si strategic care incurajeaza interventiile orientate spre dezvoltare urbana
sustenabil. Initiativa este in acord cu prioritatile administratiei locale si nationale, dar si cu
directiile promovate la nivel european in materie de orase verzi, reziliente si incluzive. Desi nu
beneficiaza automat de finantare europeand, proiectul este eligibil pentru linii de finantare care
sustin transformarea sustenabild a spatiilor urbane. In functie de etapele si capacitatea de
implementare, finantarea ar putea proveni din bugetul local, fonduri europene sau parteneriate
cu sectorul privat. Administratia localé va coordona procesul, cu posibilitatea de a colabora cu
universitatea, organizatii civice i alti actori interesatj de transformarea zonei.

2.3. Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor
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2.3.1. Analiza si
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Fig. 1 - Incadrarea zonei de studiu in Municipiul Ploiesti, adaptare proprie

incadrarea obiectivului de investitii la nivelul Municipiului Ploiesti

Zona de interventie, cunoscuta colocvial sub numele de "Liziera din Sud", este situata in partea
sudica a municipiului Ploiesti, pe Bd. Bucuresti, in apropierea Universitatii de Petrol si Gaze si a
Hipodromului Ploiesti. Municipiul Ploiesti este situat in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,
fiind unul dintre cele mai importante centre urbane si industriale din Roménia. Recunoscut
pentru traditia sa in industria petrolieré, orasul are o amprent& urbana puternic influentata de
dezvoltarea industriald si de retelele de infrastructurad majora. Pe alta parte, Ploiestiul se
confrunta cu o lipsa semnificativd de spatii verzi, mai ales fn zona de sud, unde se remarca
absenta unui spatiu verde bine definit care sa completeze refeaua de spatii verzi a municipiului
Ploiesti, subliniind astfel necesitatea unei interventii peisagistice coerente.

Liziera UPG reprezintd o zona-tampon naturald intre campusul universitar si Bulevardul
Bucuresti si, desi este traversatd de axe importante de circulatie si invecinata cu infrastructuri
educationale, industriale si rezidentiale, pastreaza un potential ridicat pentru o interventie de
regenerare urbani. In forma sa actual3, zona este ocupata de o suprafatd intinsé de vegetatie
neamenajatd, dominati de arbori maturi $i vegetatie spontand, fara dotéri care sa sustina o

utilizare publica activa.

Pentru o mai buni intelegere a proiectului $i o organizare clard a interventiilor propuse,
amplasamentul a fost impar{it in 6 tronsoane distincte, fiecare fiind marcat corespunzator in
piesele desenate si in Planul de Situatie Propusa. Aceasts delimitare permite evidentierea
particularitatilor fiecarei zone si adaptarea amenajarilor in functie de specificul local.
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Suprafata totala studiata este de 20.864 mp, iar tronsoanele sunt definite astfel:

e Tronsonul A - Nr. cadastral/topografic 152219, suprafata de 8.801 mp: Cea mai extinsa

zond, amplasaté in nord, cu vegetatie maturé si potential pentru alei principale si dotéri
majore.

e Tronsonul B - Nr. cadastral/topografic 152221, suprafatd de 2,984 mp: Zona de

legéturs, favorabild credrii de spatii de tranzit si activitati de loisir.

¢ Tronsonul C - Nr. cadastralftopografic 152228, suprafatd de 4,390 mp: Zond cu

potential ridicat pentru funcfiuni recreative — locuri de stat, foisoare, zone de relaxare.

e Tronsonul D - Nr. cadastral/topografic 152231, suprafaté de 2.788 mp: Zona cu
vegetatie redusa, propusé pentru pastrarea caracterului natural si integrarea unor alei

pietonale discrete, peluza deschisd si zoné de picnic.

o Tronsonul E - Nr, cadastral/topografic 152233, suprafatd de 837 mp: Zon4 restransé,

potrivitd pentru amenajéri minerale.

o Tronsonul F - Nr.cadastral/topografic 152229, suprafatd de 1.064 mp: Zona de

margine, ideald pentru realizarea de accese secundare, insertii de zone de odihnd si
amenajari peisagistice.

Aceastad impartire functionald sprijinad o abordare etapizatd si adaptatd nevoilor reale ale
spatiului si comunitatii.

Fig. 2 - Delimitarea tronsoanelor in raport cu limitele zonei de studiu, adaptare proprie

Delimitarea tronsoanelor si relatia cu imprejurimile

Tronsonul A — este pozitionat in extremitatea nordica a lizierei, in proximitatea intersectiei
dintre Bulevardul Bucuresti si Bulevardul Petrolului, avand acces direct din Bulevardul
Bucuresti. Importana acestei zone este datd de apropierea de infrastructurile sportive ale
Campusului Universititii de Petrol $i Gaze, in special pista de alergare si terenurile de tenis,
ceea ce sporeste potentialul zonei pentru activitati recreative. Pe latura estica, zona este
delimitata de un zid care separé liziera de constructii $i functiuni existente ce nu fac parte din
amplasamentul amenajat, dar care influenteaza perceptia si functionalitatea spatiului. Totodata,
zona include o intrare secundara catre infrastructura sportiva, ceea ce contribuie la cresterea
accesibilitatii si a conexiunii cu restul campusului.
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Fig. 2.1 - Zona A

Tronsonul B — se afl3 intre Universitatea Petrol si Gaze, Liceul Tehnologic ,Lazar Edeleanu” si
campusul de camine studentesti, fiind ideal pentru amenajarea unor spatii de socializare §i
activitati culturale in aer liber, adresate in special comunitatii studentesti. Proximitatea statiei de
autobuz consolideaza rolul acestei zone ca punct de tranzit frecventat de studenti si locuitori,
ceea ce justifica introducerea unor funciuni dinamice si accesibile.

Tronsonul C — reprezinta al treilea segment de la nord la sud al interventiei si este deja utilizata
informal ca traseu pietonal. Aceasta functiune actuala sustine propunerea de pastrare si
imbunatatire a circulatiei pietonale, prin reconfigurarea aleilor si integrarea unor spatii de
relaxare si repaus, cu mobilier urban adecvat.

intre cele doua tronsoane se afla accesul catre noul Hub Cultural Teatrul Natiei, o investitie
recentd cu functiuni culturale, educationale si sociale care atrage tot mai multi vizitatori.
Aceastd proximitate conferd zonei un potential strategic de conectare si activare urbana,
transformand-o nu numai intr-un coridor verde, ci si intr-unul cultural $i comunitar - intre
campusul universitar si spatiul cultural recent inaugurat. Integrarea amenajérii peisagistice cu
functiunile hub-ului poate genera sinergii locale: spatii verzi utilizabile pentru activitéti in aer
liber, microevenimente, lecturd sau socializare informald, contribuind la coerenfa peisajului
urban si la crearea unei zone de intalnire deschise si prietenoase, cu un impact pozitiv asupra

vietii culturale si sociale a comunitétii locale.
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Fig. 2.2 - Zonele B si C

Tronsoanele D, E si F — alcatuiesc segmentul sudic al lizierei, 0 zona cu caracter mai retras,
delimitata partial de proprietéti private:

Tronsonul D are o configuratie transversald compacta si este folosita ca spatiu de
tranzit pietonal, ceea ce justifica amenajarea unor alei discrete i vegetatie naturalizata.

Tronsonul E functioneaza in prezent ca o parcare informald. Solicitérile comunitatii
indica necesitatea unei amenajari reglementate, care sa permitd accesul auto faré a
compromite coerenta peisajului i continuitatea verde a lizierei.

Tronsonul F este amplasata la marginea Bulevardului Bucuresti si constituie punctul de
intrare vizuala in oras dinspre sud. Avand acest rol de poarta urbana, se recomanda
valorificarea zonei printr-un design peisagistic de impact, cu elemente de identitate
vizuald si amenajéri reprezentative pentru imaginea orasului.
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Fig. 2.3 - Zonele D, E §i F

in ceea ce priveste accesibilitatea $i mobilitatea, lipsa unor trasee pietonale clare si a unei
infrastructuri adaptate pentru biciclete face ca zona sa mai fie greu accesibila. In plus, accese
secundare se regasesc prin parcérile existente din partea de vest a imaginii, ceea ce sugereaza
ca multe persoane ajung aici si cu masina dar nu exista suficiente puncte de trecere pietonale
care sa faciliteze conectivitatea lizierei cu alte spatii publice din proximitate.

Dotarile urbane sunt minime, lipsind mobilierul urban necesar pentru a incuraja utilizarea activa
a spatiului. Nu sunt disponibile banci, cosuri de gunoi, foisoare sau mese pentru activitafi
recreative, iar lipsa iluminatului public adecvat contribuie la scaderea sigurantei in zond, in
special pe timp de seard. De asemenea, lipsa unor facilititi precum locuri de joaca pentru copii,
spatii de fitness in aer liber sau spatii de relaxare reduce atractivitatea spatiului pentru
comunitate. Pe langa partea de infrastructura deficitara, referindu-ne aici atat la partea de
amenajare a culoarelor de trecere si mobilier urban, amenajérile peisagistice sunt precare.
Exista o provocare daté de diferentele de nivel de la nord la sudul teritoriului.

In concluzie, situatla actuald a zonel evidenfiazd un potential ridicat pentru regenerare
urbana, dar necesita interventii semnificative pentru a fi transformata intr-un spatiu functional,
sigur si accesibil pentru comunitate. O revitalizare adecvatd a acestei liziere ar putea imbunatati
considerabil calitatea vietii locuitorilor, oferind un cadru natural placut, infrastructurd moderna si
facilitati recreative adecvate si ar putea, de asemenea, sa definitiveze un spatiu coagulator

pentru comunitatea educationald a UPG.

2.3.2. Identificarea deficientelor

Analiza situatiei existente a evidentiat o serie de deficiente majore care impiedica liziera sa fie
utilizats eficient si sa isi atingd potentialul maxim ca spatiu urban recreational. Printre cele mai
importante probleme identificate se numara:
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Lipsa activitatilor de baza - Lipsa unor functiuni amenajate, a infrastructurii de baza si
a unor facilitati pentru activitati minime face ca spatiul s& nu fie utilizat de comunitate,
find perceput mai degrabd ca o zond neglijata, tranzitata ocazional, faré o identitate
clara sau o functie urbana definits. Acest fapt accentueazé starea de marginalizare a
lizierei si reduce semnificativ potentialul de integrare a acesteia in viata cotidiana a

orasului.

Lipsa infrastructurii de trecere adecvate - Nu exista alei pietonale bine definite sau
zone clar delimitate pentru activitti recreative. Absenta acestora reduce accesibilitatea

si functionalitatea zonei.

Accesibilitate redusa - Spatiul nu beneficiaza de infrastructurd adaptaté pentru toate
categoriile de utilizatori, in special pentru persoanele cu mobilitate redusa, vérstnici sau
parinti cu copii mici. Absenta unor accese universale i a unor puncte de trecere sigure
intre liziera si spatiile publice invecinate creeazd o izolare fizica si simbolica a zonei,
limitand semnificativ incluziunea sociald si accesul echitabil la acest potential spatiu

recreational.

Utilizare necorespunzitoare a spatiului verde - Vegetatia nu este intrefinuta adecvat,
ceea ce reduce atractivitatea zonei si poate contribui la acumularea de deseuri. Lipsa
unui sistem de irigatii eficient afecteaza sanéatatea plantelor i biodiversitatea locala.

Deficit de dotiri urbane - Nu existd mobilier urban adecvat, precum bénci, foigoare,
pergole, mese pentru sah sau ping-pong, cosuri de gunoi si rasteluri pentru biciclete.
Acest aspect face ca zona sa fie mai putin atractivé pentru comunitate.

Probleme de siguranta - lluminatul public este inexistent sau insuficient, ceea ce face
ca zona s& fie nesigurd pe timp de searé. Lipsa supravegherii video si a unui plan de
intretinere regulaté contribuie la degradarea spatiului.

Lipsa unui concept de regenerare urbana - Zona nu este integrata corespunzator n
reteaua de spatii publice ale municipiului Ploiesti, iar utilizarea sa este limitata de lipsa
unui plan clar de dezvoltare si revitalizare.

Transformarea acestei liziere presupune implementarea unor solutii concrete care sa vizeze
modernizarea infrastructurii, cresterea conectivitatii cu zonele adiacente, imbunététirea nivelului de
siguranta si dezvoltarea unor functiuni adaptate nevoilor reale ale comunitatii. Prin corectarea
acestor carente, liziera poate fi transformat intr-un spatiu urban contemporan, sustenabil si integrat

coerent in dinamica oragului.

Fig. 3 - Vedere de ansamblu de la nivelul utilizatorilor, sursa Street View Google Maps

o —
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Fig. 3.1 - Vedere surprinsd in timpul vizitei de teren din iulie 2025, tronson A, adaptare proprie

Fotografia reprezentatd in figura 3.1 este realizatd dinspre accesul principal in liziera,
corespunzator capétului vestic al tronsonului A. Se observa aliniamentul de arbori maturi dispus
de-a lungul aleii pietonale, alaturi de vegetatie spontana si arbusti izolati. Starea vegetatiei este
eterogena,stratul ierbos este uscat si neintretinut, iar unele exemplare arboricole prezinta
semne de imbétranire si dezvoltare deficitard a coronamentului, ceea ce indica o ingrijire

redusa.

I B (maal tativ si localizare!
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Fig. 3.2 - Vedere surprinsé in timpul vizitei de teren din iulie 2025, tronson B, adaptare proprie

Imaginea a fost realizatd din zona mediana a tronsonului B, intr-un punct unde topografia
terenului este relativ regulata, fara diferente de nivel semnificative, spre deosebire de tronsonul
A unde se constatd o pronuntata declivitate de teren. Vegetatia joasa, este rarefiata i uscata,
ceea ce faciliteaza traversarea acestui segment, accesibilitatea fiind mai mare comparativ cu
alte tronsoane ale lizierei. De asemenea, vegetatia arboricold prezintd o densitate medie, cu
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exemplare mature partial afectate fitosanitar, aspect vizibil in coronamentele discontinue i
prezenta arborilor uscati sau partial defoliati.

dere surprins in timpul vizitei de teren din iulie 2025, tronson C, adaptare proprie

Fig. 3.3- Ve

Fotografia documenteaza tronsonul C, din zona centrald a lizierei, intr-un punct unde terenul
pastreaza un caracter plan, lipsit de variatii topografice semnificative. Se remarca prezenta unei
poteci spontane, bine conturate in vegetatia ierboas3, ceea ce indica o frecventare pietonala

informal si o permeabilitate crescuta a spatiului.

Fig. 3.4 - Vedere surprinsa in timpul vizitei de teren din iulie 2025, tronson E, adaptare proprie

Fotografia surprinde o perspectiva din tronsonul E, n proximitatea laturii nordice, orientata spre
strada Bucuresti. Stratul vegetal de baza este predominant ierbos, cu portiuni uscate si
discontinuitati semnificative. Se remarcd prezenta unui strat arbustiv tanar, dar izolat si slab
dezvoltat, aspect ce contrasteazé cu vegetatia matur3 si abundent din tronsoanele anterioare.
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Arborii existenti sunt de talie mica si medie,iar ansamblul vegetal sugereaza un proces incipient
de succesiune ecologica necontrolata.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu $i
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de
investitii

2.4.1. Prognoza socio-economica

Evolufia socio-economica a Municipiului Ploiesti si, implicit, a zonei lizierei din sud este
influentats de factori precum cresterea populatiei urbane, dezvoltarea economica a regiunii i
schimbdrile in comportamentul social al locuitorilor. Analiza tendintelor actuale, corelata cu
prioritatile stabilite in Strategia Integrata de Dezvoltare Urban (SIDU), indicd o cerere crescuta
pentru spatii publice moderne, infrastructura recreativa si soluti de mobilitate urbana
sustenabili. In acest context, necesitatea unei interventii strategice in zona lizierei este
sustinutd atat de datele demografice si de urbanizare, cét si de obiectivele de dezvoltare
durabils asumate la nivel municipal. Investitia in acest ansamblu se justificé prin acoperirea mai

multor paliere de importantd municipala.

Tendinte demografice $i sociale

Datele demografice recente aratd c& populatia municipiului Ploiesti Tn prezent este relativ
stabild, nsa se confruntd cu provocari specifice, cum ar fi migratia tinerilor spre alte centre
economice si imbétranirea populatiei. fn acest context, se contureazd o cerere tot mai
accentuats pentru spatii verzi cu functiuni mixte, atractive pentru tineri, inclusiv pentru cei aflafi
in tranzitie intre cicluri educationale si profesionale. Amenajarea zonei lizierei poate réspunde
acestei cereri printr-un spatiu destinat relaxarii, deplasarii pietonale si activitétilor sportive,
educationale si nu numai, creand un cadru atractiv §i crescand calitatea vietji.

Evoluts cisi] : —

Ploiestiul trece printr-un proces de adaptare economic3, in care calitatea spatiului public devine
un factor de atractie pentru investitii si inifiative civice. Interventiile in infrastructura verde sunt
vazute ca instrumente complementare pentru revitalizarea economica locald, in special in
proximitatea  functiunilor educationale. Regenerarea lizierei poate activa initiative
antreprenoriale, activitati recreative sezoniere $i micro-servicii pentru comunitate.

Impactul urbanizérii si al schimbdérilor climatice

Cresterea presiunii asupra spatiilor urbane i aparitia unor discontinuita{i ecologice intre cartiere
si zonele centrale determina necesitatea unor interventii de tip coridor verde. Zona analizata i
propusa cétre interventie are un potential clar de absorbtie a poluarii, reducere a efectului de
insulad de caldura si refacerea continuitétii vegetale Tn sudul orasului. Interventia propusa poate
include mésuri pentru replantari, permeabilizare, umbrirefinsorire naturald si mobilitate

pietonala prietenoasé, adaptata.

Prognoza cererii pentru infrastructurd urband
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Pe termen mediu si lung - respectiv 5-15 ani, prognozele indica o cerere crescuta pentru spatii
publice adaptabile, care pot gézdui activitati educationale in aer liber, interactiune comunitaréa si
utilizare temporara. Zona lizierei permite o astfel de flexibilitate prin morfologia sa liniara,
caracterul vegetal existent si amplasarea in proximitatea unui pol educational major. Interventia
poate contribui la cresterea suprafetei de spatii verzi amenajate per locuitor si la atingerea
obiectivelor locale privind oragul sénatos si incluziv.

Concluzii

Analiza prognozei socio-economice evidentiazé in mod clar caracterul oportun si necesar al
investitiei in regenerarea urbana a lizierei din zona sudica a municipiului Ploiesti. Dincolo de un
simplu demers de amenajare peisagistica, proiectul se contureaza ca o interventie strategica
multidimensionald, care adreseazd simultan provocadri demografice, presiuni asupra
infrastructurii urbane si nevoi de coeziune teritoriald si sociala. in contextul unei populatii Tn
proces de imbatranire si migratie a tinerilor, amenajarea unor spatii urbane atractive, sigure si
accesibile capatd o importantd esentiald pentru retentia capitalului uman si revitalizarea

comunitatii locale.

De asemenea, apropierea lizierei de un pol educational major — Universitatea Petrol si Gaze —
ofera o oportunitate valoroasd pentru integrarea functiunilor educationale, culturale si
recreative, crednd un ecosistem urban adaptabil la cerintele generatiilor tinere. Proiectul
contribuie astfel la conectarea unor zone astazi fragmentate din punct de vedere functional si
ecologic, cu un rol clar in refacerea continuitatii vegetale, reducerea efectului de insula de
caldur si sustinerea unei mobilitéti urbane prietenoase cu mediul.

Pe termen mediu si lung, interventia poate genera un impact pozitiv semnificativ prin
diversificarea utilizarilor spatiului public, cresterea calitétii vietii, consolidarea identitatii locale $i
stimularea initiativelor economice si sociale in jurul noii infrastructuri. Prin urmare, regenerarea
acestei liziere nu trebuie privitd ca o actiune punctuald, ci ca un element integrat in dezvoltarea
durabild a municipiului Ploiesti — un oras al viitorului care Tsi aliniaza politicile locale cu cerintele
sociale, economice §i climatice emergente.

2.4.2. Prognoza populatiei

Evolutia demografica a Municipiului Ploiesti $i a zonei de interventie influenfeaza necesitatea
regenerarii urbane a lizierei din bariera Bucuresti (Zona UPG). Analiza tendintelor demografice
pe termen mediu si lung permite anticiparea nevoilor comunitatii si justificarea investitiei in

infrastructura urbana.

Tendintele demoarafice actuale

Conform datelor statistice, Municipiul Ploiesti a inregistrat o scadere moderata a populatiei in
ultimele decenii, fenomen caracteristic oraselor industriale din Romania. Cu toate acestea, zona
de interventie, situatéd in proximitatea Universitétii de Petrol si Gaze (UPG), beneficiaza de un
flux constant de studenti, profesori si personal academic, mentinénd o dinamica demografica
specifici. De asemenea, apropierea de campusul universitar si de cartierele rezidentiale atrage
populatie tanara, activa si familii tinere care doresc acces la facilitafi recreative si spatii verzi de

calitate.
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Totodata, conform profilului socio-demografic al municipiului, populatia tanara (0-15 ani)
reprezenta in 2020 doar 13,7%, in timp ce ponderea persoanelor varstnice (peste 65 ani) era
de 18,5%, indicand o rati de imbatranire accentuata si o dependentd demografica ridicata,
peste media regionala. in acest context, zonele urbane care pot atrage si retine tineri — precum
cea din jurul UPG — devin esentiale pentru echilibrarea pe termen lung a structurii de varsta.
Accesul facil la functiuni educationale si recreative in proximitatea locuirii devine un criteriu
important in stabilirea resedintei pentru familiile tinere i tinerii profesionisti.

Mai mult decat atat, in actualul context concurential intre oragele mijlocii pentru atragerea i
retentia populatiei active, aspecte precum calitatea mediului urban, dotérile publice si atmosfera
generald din jurul campusurilor universitare conteazd semnificativ in procesul decizional al
tinerilor care aleg un oras in care si studieze sau sa se mute. Regenerarea zonei lizierei
contribuie direct la cresterea atractivitatii UPG si a Ploiestiului ca ansamblu, oferind un spatiu
coerent, sigur si placut pentru locuire, invatare si recreere.

T, B R L
h SRR R e

2011 -
2021 180,540 - 14.01 %.
2025 179,100 - 0.80 %.

Sursa:Populatia Municipiului Plojesti, Jud. Prahova - 2023 | Populatia.ro / Ploiesti Population 2025
indicator '_'ﬂl—l—”.r?rjl.ﬁ_" R TR | P '

|

AT ] 2

Proportia persoanelor cu vérste intre 0-14 ani (%) 13,7%
Proportia persoanelor cu vérste intre 15-64 ani (%) 67,8%
Proportia persoanelor de 65 de ani si peste din populatie 18,5%
(%)

Raportul de dependenta demografica (%o) 474%
Coeficientul de dependents a persoanelor tinere (%o) 201,7%o
Coeficientul de dependenta a persoanelor varstnice (%) 272,4%0
Rata inlocuirii fortei de munca (%o) 605%o
Raportul de imbatranire demografica (%o) 1.350,6%0

Sursa:STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA (SIDU) A MUNICIPIULUI PLOIESTI

2021-2027

Proanoza populatiei pe termen mediu (2026-2035
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Pe termen mediu, se estimeaza o stabilizare a populatiei municipiului, Tn conditiile unor politici
urbane axate pe cresterea atractivitatii Ploiestiului ca centru universitar si economic. In acest
sens, este esentiala integrarea infrastructurii verzi si a spatjilor publice de calitate in strategiile
de dezvoltare urbana. Studiile recente arata ca decizia de relocare a tinerilor si familiilor tinere
este influentata semnificativ de proximitatea faté de campusuri bine dotate, spatii de recreere $i
zone verzi accesibile. Astfel, proiectele de regenerare urbana, precum cel analizat aici, devin nu
doar investitii in spatjiu public, ci si instrumente indirecte de atragere si retentie a populatiei

active.

in zona de interventie, populatia rezidentd se va mentine relativ constanta, inséd se
preconizeaza o crestere a utilizarii spatiului public de cétre studentj, turisti $i locuitori din alte
cartiere, ceea ce justificd necesitatea Imbunétatirii infrastructurii urbane. Totodata, politicile de
mobilitate urbana si dezvoltarea economica a municipiului pot incuraja o ugoara crestere a
populatiei active in zond, ceea ce va duce la o cerere mai mare pentru infrastructura recreativa

si spatii verzi.
Prognoza populatiei pe termen lung (2035-2050)

Pe termen lung, se anticipeaza o usoara crestere a populatiei active in Ploiesti, in special in
cazul in care orasul continua sa atragé investitii $i s& isi modernizeze infrastructura urbana.
Acest lucru este posibil in masura in care Ploiestiul reuseste s& ofere un cadru urban care
raspunde nevoilor actuale ale generafiilor tinere: accesibilitate, conectivitate, calitate a spatiului
public si diversitate functionald. Zona de interventie, situata la interfata dintre campusul
universitar si spatiul urban construit, poate deveni un punct de atractie pentru noii locuitori,
oferind atat acces la servicii educationale si recreative, cat si oportunitéti de socializare i

implicare comunitara.

in paralel, schimbarile climatice si politicile nationale privind urbanizarea sustenabild contribuie
la orientarea populatiei citre zone verzi, cu calitate ambientald crescuta. In acest sens,
regenerarea lizierei nu reprezinta doar o interventie punctuala de ameliorare ecologicd, ci un
demers integrat care raspunde si nevoii de adaptare la climat, de imbunatatire a sanatatii
publice si de sprijinire a mobilitatii alternative. Prin urmare, proiectul contribuie la consolidarea
unui mediu urban rezilient si atriigator pentru generatiile viitoare, sprijinind totodatd
competitivitatea orasului in raport cu alte centre urbane regionale.

Concluzii

Analiza tendintelor demografice aratd ca proiectul de regenerare urbana al lizierei din bariera
Bucuresti (Zona UPG) este necesar si justificat pe termen lung. Cresterea cererii pentru spatji
verzi, infrastructura recreativd si mobilitate urband susfine investifia intr-un proiect de
dezvoltare sustenabil3, adaptat nevoilor viitoare ale comunitatii ploiestene.

In conditile in care se preconizeaza o reducere semnificativd a populatiei judetului Prahova
pan in 2060 (-43%), cu un coeficient de dependenta a persoanelor varstnice de peste 280%o in
Ploiesti — unul dintre cele mai ridicate la nivel national -, interveniile urbane care pot stimula o
dinamica pozitiva in jurul zonelor universitare devin cu atat mai importante. Proiectul propus se
inscrie intr-o logicad coerentd de adaptare a orasului la tendintele demografice negative,
sprijinind, prin infrastructura verde si conectivitatea creats, stabilizarea populatiei active §i
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cresterea atractivitatii zonei ca spatiu locuibil, inclusiv in perspectiva tranzitiei demografice si
climatice.

2.4.3. Prognoza privind evolutia cererii

Evolutia cererii pentru infrastructuré urband, spatji verzi si facilitti recreative este influentata de
tendintele demografice, sociale §i economice. Regenerarea lizierei din bariera Bucuresti (Zona
UPG) raspunde unei cereri tot mai mari din partea comunitatii pentru spatii publice de calitate,
infrastructura de agrement si solutii sustenabile pentru imbunatatirea mediului urban.

- i i verzisi d

In ultimele decenii, oragele din Roméania au inregistrat o crestere semnificativé a cererii pentru
spatii verzi accesibile publicului, ca urmare a constientizarii beneficiilor acestora asupra
sanatatii si calitstii viefii. Tendintele europene §i nationale de urbanism sustenabil sustin
dezvoltarea unor astfel de proiecte, iar in urmatorii 10-15 ani se estimeaza o crestere continua
a cererii pentru parcuri, gradini comunitare, trasee pietonale i zone de relaxare urbana.

in cazul municipiului Ploiesti, nivelul ridicat al poludrii aerului (in special pentru indicatorii NOX,
PM10 si benzen), aparitia insulelor de c&lduré urbana si vulnerabilitatea la efectele schimbérilor
climatice subliniazi nevoia unor interventii ecologice integrate. In acelasi timp, deficitul de
spatiu verde in zonele sudice ale orasului i apropierea de campusul UPG justifica necesitatea
extinderii infrastructurii verzi prin proiecte de regenerare urbana.

Conform SIDU Ploiesti 2021-2027, cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat per locuitor
reprezinté o tinta strategica, iar zonele urbane expuse riscurilor de mediu, precum cele afectate
de poluare si supraincilzire, sunt considerate prioritare pentru interventie. Astfel, proiectul
propus raspunde atat unei cerinte sociale emergente, cét si unei urgente climatice $i de

sanatate publica

C ru i ortiva

Pe fondul unei preocupari crescute pentru sanétate si activitate fizica, se estimeaza o crestere
constanta a cererii pentru facilitati precum zonele de fitness in aer liber, piste de alergare, locuri
de joaca pentru copii si mobilier urban adaptat nevoilor diverse ale comunitatii. Se constata la
nivelul administratiei locale o congtientizare crescuta privind gradul redus de echipare cu astfel
de facilitati in anumite cartiere, inclusiv Tn zona de sud, in timp ce zonele limitrofe i localitatile
periurbane dispun de o infrastructura culturala si sportiva insuficientd sau inadecvata.

Tn plus, crearea unor spafii dedicate socializarii — foigoare, mese de gah, ping-pong, gradene
urbane — raspunde nevoii de coeziune sociald si de integrare a diferitelor grupuri de varsta in
viata urbana, mai ales in cartierele cu vulnerabilitate sociala ridicatd sau afectate de procesul

de imbatranire demografica.

Totodat, proiectul contribuie la activarea spatiilor urbane si la diversificarea oportunitatilor de
petrecere a timpului liber, prin amenajarea unor zone multifunctionale, conectate cu
infrastructura culturald si sportivd a oragului. Se are in vedere §i integrarea unor solutii
tehnologice contemporane — precum structuri interactive, iluminat eficient energetic — care
sporesc atractivitatea si utilitatea acestor spatfii pentru o gama larga de utilizatori.
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il ur 4 si infrastructu ru tr. Iternati

O tendintd importantd in dezvoltarea oraselor este promovarea mobilitatii sustenabile. Se
preconizeazi o crestere a cererii pentru infrastructura destinata bicicletelor, precum rasteluri i
trasee sigure, pe masurd ce locuitorii se orienteaza spre mijloace de transport ecologice. in
acest context, infrastructura pentru biciclisti si pietoni devine un element esential in strategiile
de adaptare urbana si reducere a emisiilor. Cresterea accesibilitatii pietonale i integrarea
lizierei in reteaua urbana contribuie la conectivitatea spatiala a sudului orasului si la crearea
unui traseu urban coerent, accesibil studenfilor, locuitorilor din cartierele invecinate si
vizitatorilor, reducénd in acelasi timp presiunea asupra transportului auto individual.

C r i i

Evolutia cererii pentru sisteme moderne de iluminat public, cu eficientd energetica ridicata,
reflectd nevoia locuitorilor de a se simti in sigurania in timpul serii. Implementarea unor sisteme
LED cu telemanagement este mentionatd in SIDU ca solutie eficienta atat pentru confortul
public, cat si pentru reducerea consumului energetic. Astfel, iluminatul modern devine o
components de baza in reconfigurarea spatiilor urbane, contribuind la atractivitatea si utilizarea

lor constanta.

Prognoza pe termen mediu si lung

in urmatorii 5-15 ani, se estimeaza cé cererea pentru spatii publice moderne si multifunctionale
va continua s creasca. Urbanizarea rapida si schimbarile climatice determina autoritétjle locale
s3 investeasca in regenerare urbana si solutii ecologice pentru imbunatatirea calitatii viefii.
Totodats, tendintele demografice negative - cum ar fi imbatranirea populatiei, scéderea
natalitatii si migratia tinerilor - subliniaza importanta interventiilor urbane care pot atrage si
retine populatia activa.

Concluzii

Regenerarea Lizierei UPG raspunde unei cereri urbane in continua evolutie, determinata de
schimbarile climatice, demografice si sociale care afecteaza orasele roménesti. Proiectul
propus valorifici un spatiu verde cu potential strategic, aflat intr-o zona deficitara din punct de
vedere ecologic, social si functional, oferind solutii concrete pentru cresterea calitatii vietji
urbane. Prin interventii coerente — de la extinderea spatiilor verzi $i amenajarea de trasee
pietonale si velo, pané la dotéri recreative, sportive si tehnologice — proiectul contribuie atat la
adaptarea orasului Ploiesti la noile nevoi ale locuitorilor, cat si la reducerea presiunii asupra
mediului. Astfel, Liziera devine un catalizator pentru transformarea sudului orasului intr-un
teritoriu activ, sigur, conectat si prietenos cu toti utilizatorii, sustinand tranzitia catre un model

urban sustenabil si incluziv.

Astfel, amenajarea contribuie nu doar la extinderea infrastructurii verzi, ci §i la consolidarea
atractivitatii zonei universitare ca punct de interes urban. Aceastd abordare este coerenté cu
directiile SIDU privind sprijinirea centrelor educationale prin interventii urbane complementare,
care cresc atractivitatea orasului in competitia pentru studenti si profesionisti tineri. Astfel,
proiectul nu doar raspunde cererii actuale, ci si anticipeaza necesitatile viitoare ale comunitatii,
integrand spatiu verde, functiuni recreative, infrastructura sustenabila si conectivitate urbana.
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

2.5.1. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este regenerarea urbana si amenajarea zonei de agrement din
Bariera Bucuresti (Zona UPG), in concordantd cu strategile de dezvoltare urbana ale
Municipiului Ploiesti si ale judetului Prahova, $i in special cu nevoile comunitatii locale.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Ploiesti pentru 2050 este aceea a unui oras modern,
sustenabil si atractiv, capabil sa ofere locuitorilor un mediu de viata de calitate, cu infrastructura
eficientd si spatii publice revitalizate, contribuind astfel la competitivitatea economica a regiunii.

Pornind de la aceastd viziune, administratia locald a elaborat strategii integrate de dezvoltare
urbana, in cadrul carora regenerarea zonelor degradate si cresterea accesibilitétii la spatii verzi
si facilitsti de agrement sunt prioritéti-cheie.

Tn acest context, proiectul de investitie vizeaza transformarea zonei lizierei din Bariera Bucuresti
intr-un spatiu de recreere urban& multifunctional, cu infrastructura modernizatd, accesibilitate

imbunatatita si dotari pentru activitéfi sportive, sociale $i culturale.

2.5.2. Obiectivele specifice ale proiectului

Pornind de la analiza diagnostic si prognoza socio-urbana, proiectul de regenerare a lizierei
sudice din Ploiesti vizeaza atingerea unor obiective concrete, aliniate cu nevoile actuale ale
comunitatii si cu directiile de dezvoltare durabila ale orasului. Obiectivele specifice formulate
raspund unei game largi de disfunctionalitati identificate - de la lipsa dotarilor urbane si a
infrastructurii verzi, pand la accesibilitate deficitara, excluziune spatiald si impact climatic
negativ. Astfel, interventia propusé urmareste nu doar reamenajarea fizicd a unei zone verzi
degradate, ci §i reconectarea acesteia la viafa urbana prin solufii sustenabile, incluzive si
orientate citre comunitate. Fiecare obiectiv are rolul de a contribui direct la imbunatétirea
calitatii vietii urbane si la transformarea lizierei intr-un spatiu public functional, sigur si adaptabil.
Astfel, obiectivele sunt:

® imbunététirea calitatii vietii urbane prin amenajarea unei zone verzi sigure, accesibile
si prietenoase cu mediul, care s3 ofere locuitorilor oportunitéti de relaxare si socializare.

o Regenerarea urbana a zonel lizierei prin reamenajarea terenului, eliminarea zonelor
degradate si integrarea acesteia in structura urbana a oragului, cu funcfiuni compatibile
cererii crescande pentru infrastructuré verde i recreativa.

e Cresterea accesibilitaii $i mobilitatii urbane prin crearea de trasee pietonale si piste
pentru biciclete, facilitand astfel deplasérile ecologice $i sigure.

e Reducerea impactului asupra mediului prin extinderea suprafetei de spatiu verde,
contribuind la diminuarea poludrii aerului, combaterea insulelor de céldurd urbana Si
adaptarea la efectele schimbarilor climatice.

e Dezvoltarea infrastructurii pentru activitafi recreative §i sportive prin amenajarea
de locuri de joacd, zone de fitness in aer liber si spatii destinate evenimentelor
comunitare.

e Cresterea sigurantei in zona prin iluminat public modern, sisteme de supraveghere
video si amenajarea unor trasee accesibile pentru toate categoriile de utilizatori.
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Proiectul propus raspunde unui set de provocari urbane actuale — de la lipsa de conectivitate
pietonala si deficitul de spatii verzi atractive, pané la nevoia de infrastructuri incluzive - si ofera
o solutie sustenabild, cu beneficii directe pentru calitatea vietii in sudul municipiului Ploiesti.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Proiectul de investitie urmareste transformarea completa a zonei intr-un spatiu de recreere
urban modem, cu infrastructurd extinsa pentru agrement, sport si evenimente culturale. Se vor
crea zone tematice, facilitati pentru activitéti sportive si locuri de joaca pentru copii, contribuind
la cresterea atractivitatii zonei pentru rezidenti si vizitatori.

3.1. Particularititi ale amplasamentului (valabile pentru ambele scenarii)

Obiectivul de investitii ,Regenerare Urbana — Modernizare lizieré in zona UPG, B-dul Bucuresti,
campus UPG” se desfasoara pe un amplasament cu caracteristici relevante din punct de
vedere urbanistic si functional. Mai jos sunt detaliate urmatoarele:

A. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic, conectivitate $i accesibilitate)

Conform Certificatului de Urbanism nr. 325/15.04.2025, amplasamentul este situat in judeful
Prahova, in intravilanul municipiului Ploiesti, fiind localizat in zona de sud a orasului, la intrarea
dinspre Bucuresti, de-a lungul Bulevardului Bucuresti. Amplasamentul este alcatuit din mai
multe CF-uri, cu urmatoarele numere: 152219, 152221, 152228, 152229, 152231, 162233.
Natura proprietatii este: proprietate publicd a municipiului Ploiesti. Asupra imobilului nu se
impun servituti.

Amplasamentul proiectului de regenerare urband este situat mai exact in zona Bariera
Bucuresti — Zona UPG. Aceasta zona urband, preponderent universitard, ocupad o pozitie
strategica in cadrul orasului (poarta de intrare) si evidentiaz& nevoia unor interventii consistente
pentru revitalizarea spatiilor publice, cresterea atractivitatii urbane i imbunétatirea conditiilor de
viatd pentru comunitatea rezidenta.

Localizare si tipologaia terenului

Amplasamentul vizat este situat intre Bulevardul Bucuresti, la est, si campusul Universitatii de
Petrol si Gaze, la vest, intr-o zond urban& mixtd, aflata la intersecfia dintre functiuni

rezidentiale, comerciale si educationale.

Din punct de vedere morfologic, terenul are o configuratie preponderent liniara i fragmentata,
cu dimensiuni variabile de-a lungul intregului front de interventie. Aceasta tipologie permite atat
o diversificare functionald, cat si o integrare peisagistica eficientd, contribuind la reducerea
poluarii si la imbunatatirea microclimatului urban. Totodata, lizierele prezente in zona joaca un
rol esential in conservarea biodiversitatii, oferind habitat pentru diferite specii de flora si fauna

urbana.
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Suprafata terenului

Terenul aferent proiectului este compus din mai multe imobile identificate prin numere
cadastrale distincte (152219, 152221, 152228, 152229, 152231 si 152233), fnsuméand o
suprafata totala de 20.864 metri patrati, conform extraselor de Carte Funciara. Toate loturile au
ca folosintd actuald categoria ,curti-constructii’ si sunt situate in intravilanul municipiului

Ploiesti.

Terenul se prezinta sub forma unor poligoane rectangulare dispuse de-a lungul Bulevardului
Bucuresti, urmarind configuratia sa liniara. Chiar daca este vorba despre o compozitie din mai
multe loturi individuale, terenul functioneaza unitar la nivel urbanistic i ofera premisele
necesare pentru o interventie coerenta de regenerare.

Suprafata existenté este compusd in felul urmator:

Tronsonul A = 8801 mp (supraf. totald) din care 37,7 mp (supraf. minerald) si 8763,3 (supraf.

sp. verde)

Tronsonul B = 2984 mp (supraf. totald) din care 30 mp (supraf. mineral3) si 2954 mp (supraf.
sp. verde)

Tronsonul C = 4390 mp (supraf. totald) din care 0 mp (supraf. minerald) si 4390 (supraf. sp.
verde)

Tronsonul D = 2788 mp (supraf. totald) din care 16,3 mp (supraf. minerald) si 2771,7 mp

(supraf. sp. verde)
Tronsonul E = 837 mp (supraf. totald) din care 72,3 mp (supraf. mineral3) si 764,7 mp (supraf.

sp. verde)
Tronsonul F = 1064 mp (supraf. total3) din care 0 mp (supraf. minerala) si 1064 (supraf. sp.

verde)

Suprafata minerala totald = 156,3 mp
Suprafata verde totald = 20.707,7 mp
Suprafaté totala = 20.864 mp

Dimensiuni in plan

Amplasamentul se desfisoara pe directia nord-sud, in paralel cu Bulevardul Bucuresti, avand o
lungime totald de aproximativ 554 metri liniari §i o latime medie a amplasamentului care variaza
intre 3.897 metri (Zona A) si 5.291 metri (Zona E), aceste diferente fiind determinate de
prezenta unor elemente fizice din vecinatate, precum limitele campusului universitar sau ale
carosabilului. Forma terenului este preponderent rectangulara, dar fragmentata, adaptandu-se
limitelor cadastrale si retragerilor impuse de reglementarile urbanistice.

Redaim juridic

Cele sase C.F-uri aferente terenurilor pe care se va realiza obiectivul de investitii sunt
urmétoarele:

1. Imobilul cu numarul cadastral 162219 (teren cu suprafata de 8.801 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
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conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55011/ 07.04.2025.

2. Imobilul cu numarul cadastral 152221 (teren cu suprafata de 2.984 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55012/ 07.04.2025.

3. Imobilul cu numarul cadastral 152228 (teren cu suprafata de 4.390 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55015 / 07.04.2025.

4. Imobilul cu numarul cadastral 152229 (teren cu suprafata de 1.064 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55016 / 07.04.2025.

5. |mobilul cu numarul cadastral 162231 (teren cu suprafata de 2.788 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55017 / 07.04.2025.

6. Imobilul cu numarul cadastral 162233 (teren cu suprafata de 837 mp) este situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea municipiului (domeniu public),
conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova ca urmare a cererii
55018/ 07.04.2025.

Toate imobilele vizate se afla in proprietatea municipiului Ploiesti gi sunt incluse in domeniul
public, ceea ce permite realizarea investitiei cu caracter public fara a fi necesare proceduri
suplimentare de transfer de proprietate sau expropriere. Exceptie face imobilul identificat cu
numarul cadastral 162218, care se afla in prezent in proprietate privaté si pentru care va fi
necesara initierea procedurii legale de expropriere in vederea includerii in proiect.

Conform reglementarilor PUZ — Zona Hipodrom, aprobate prin H.C.L. nr. 172 / 29.04.2013
pentru prelungirea valabilitifi documentatiei, terenul este incadrat predominant in zona cu
plantatii de aliniament importante i amenajari peisagere speciale. fn acest context, amenajarile
propuse trebuie sa respecte:

e Limitele retragerilor de la aliniamente, pentru a mentine caracterul deschis si verde al

bulevardului;
e Regimul de construire specific zonelor verzi publice sau infrastructuri care nu au

caracter public;
¢ Interdictii sau conditiondri privind imprejmuirea, impermeabilizarea excesiva a solului $i

reducerea suprafetei vegetale.

in plus, terenul aferent imobilului cu numarul cadastral 152233 (dar si cel de la 152231) este
afectat partial de o propunere de largire a arterei de circulatie aflatd la nord, conform
reglementérilor PUZ. Aceasta situatie impune respectarea coridorului de circulatie rezervat si
adaptarea proiectului tehnic pentru a nu interfera cu viitoarea infrastructura rutiera.
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Fig. 4 - Extras cadastral cu limita amplasamentului, prelucrarea elaboratorului, sursa: Geoportal
ANCPI

Suprafata totald a terenului analizat in cadrul prezentei documentatii este de 20.864 mp.
Suprafata destinata efectiv implementdrii proiectului, rezultatd prin excluderea terenului aflat in
proprietate privata (dar care nu intrd in calculul total al suprafetei) si a zonei de protectie
stabilite prin PUZ (suprafata afectatd este de aprox. 526 mp), este de 20.338 mp. Suprafata
totald a spatiilor verzi este de 20.707,7 mp.
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Suprafata aleilor pietonale, zone amenajate pentru joaca, agrement si petrecerea timpului liber,
respectiv suprafata aferenta platformelor cu dotari, suprafete amenajate propuse a se realiza in
cadrul proiectului pentru a facilita accesibilitatea in zona se incadreaza in limita maxima de 10
% din suprafata totald a imobilelor, conform indicatorilor urbanistici.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 325/15.04.2025, folosinta actualéd a terenului este de
curti-constructii. Pe amplasament nu mai existé alte edificii sau suprastructuri.

"I I ry D I l" I !!I =

Conform documentatiilor de urbanism aprobate, amplasamentul se incadreaza in:

PUG aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 si 382/2009:

- Zona de parcuri / complexe sportive
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- UTR V1: Subzona spatii plantate publice - predominant
- UTR M2: Subzona mixtd extindere gi dezvoltare Hipodrom (institutii, comert,
servicii, hotel, spatii plantate) - partial, partea de vest a terenului cu nr. cad. 152233.
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Fig. 6 - Extras din PUZ - Zona Hipodrom, sursa: C.U. nr. 325/15.04.2025

Conectivitate i Accesibilitate

Zona angl?z.até .beneﬁciazé de o pozitionare strategicé in raport cu principalele rute de transport
ale municipiului Ploiesti, avand un potential ridicat de a functiona ca zona de legatura intre
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diferitele cartiere ale orasului. Apropierea relativa fatd de centrul orasului si fata de Gara
Ploiesti Sud consolideaza acest potential, oferind un avantaj semnificativ in ceea ce priveste

mobilitatea si accesibilitatea.

Cu toate acestea, infrastructura existentd pentru circulatia pietonald si carosabila este doar
partial amenajata i prezinté un grad redus de coerenta urbana. Traseele pietonale sunt adesea
fragmentate, slab conectate intre ele i, in unele cazuri, nesigure, afectdnd mobilitatea
cotidiana a utilizatorilor. Lipsa unor solutii moderne de amenajare determiné discontinuitati
functionale, reducand confortul si siguranta deplasarii, in special pentru persoanele cu

mobilitate redusa.

Din perspectiva calititi mediului urban, terenul a beneficiat de interventii minime, iar
amenajarile existente nu corespund standardelor contemporane de design urban incluziv.
Absenta unor spatii verzi atractive si a zonelor de recreere accesibile limiteaza oportunitatile de
socializare, de petrecere a timpului liber si de interactiune comunitara. Tn plus, lipsa adaptarii
infrastructurii existente la cerintele actuale accentueazd izolarea zonei in raport cu restul
orasului, afectand direct calitatea vieji locuitorilor din proximitate.

B. Relatiile cu zone invecinate, accese existente si/sau cdi de acces
posibile

Amplasats intr-un context urban diversificat, zona studiata functioneaza ca o zona de tranzitie
si conectivitate ntre campusul universitar si alte functiuni urbane importante din sudul
municipiului Ploiesti. Pozitionarea sa genereazé un impact functional si vizual relevant asupra
peisajului urban, contribuind la legatura dintre zone cu utilizari complementare - educationale,

culturale, comerciale si de mobilitate.

Relatiile cu zonele invecinate sunt urméatoarele:

e La nord: se invecineaza cu statia de alimentare cu combustibil Rompetrol, situaté la
intersectia cu Bulevardul Petrolului, o artera care asigura conectivitatea spre zonele
industriale si comerciale;

e La sud: este delimitats de aleea de acces citre Centrul Multifunctional de Pregatire
Schengen, cladire publica cu rol strategic si institutional;

e La est: frontul este marcat de Bulevardul Bucuresti, una dintre principalele artere rutiere
ale orasului, care leaga centrul municipiului de intrarea sudicé — constituind totodata o
Jpoarté de intrare” simbolica gi functionala in Ploiesti;

e La vest: zona se afl3 in proximitatea Liceului Tehnologic ,Lazér Edeleanu” (nord-vest) si
a Casei de Culturs a Studentilor Ploiesti, dou institutii cu rol educativ si cultural, ce pot
contribui activ la animarea si activarea lizierei ca spatiu public.

in forma sa actuald, liziera dispune de céteva accese secundare, insa acestea nu sunt clar
definite sau amenajate corespunzator. Din acest motiv, una dintre prioritafile interventiei este
reprezentatd de consolidarea conectivitatii pietonale $i ecologice intre punctele de interes
adiacente, prin trasee sigure si accesibile tuturor categoriilor de utilizatori.
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C. Orientiri propuse fatid de punctele cardinale si fatd de punctele de
interes naturale sau construite

Amplasamentul analizat prezinta o dispunere predominantd pe directia nord-sud,
configurandu-se sub forma unei linii verzi alungite, adaptatd morfologiei terenului si
constrangerilor impuse de infrastructura urbana existentd. Aceasta orientare permite o insertie
coerenta in tesutul orasului, facilitand accesul direct dinspre principalele artere de circulatie si
consolidand relatiile functionale cu zonele adiacente.

Din punct de vedere cardinal, orientarea nord-sud asiguré o expunere optimé la lumina solara
pe parcursul intregii zile, ceea ce favorizeazi amenajarea unor spatii publice confortabile, bine
iluminate natural si eficiente energetic. Aceastd expunere contribuie, totodata, la consolidarea
unui microclimat urban placut si la valorificarea potentialului spatiilor verzi in procesul de
adaptare la schimbarile climatice.

In raport cu reperele naturale si construite din proximitate, amplasamentul este pozitionat
strategic pentru a realiza conexiuni funciionale si vizuale cu infrastructura educationala,
culturald si de mobilitate urbana. Proiectul propus va facilita integrarea cu spatile verzi
existente si va completa reteaua de zone de recreere urbana, contribuind astfel la cresterea
calitatii vietii si la coeziunea spatjalé a zonei sudice a municipiului Ploiesti.

D. Surse de poluare existente in zona

Zona analizats se confruntd cu presiuni de mediu constante, generate in principal de poluarea
fonica si atmosferica, caracteristice ariilor urbane intens tranzitate. Cea mai pregnanta sursa de
disconfort ambiental este reprezentata de traficul rutier de mare intensitate de pe Bulevardul
Bucuresti, una dintre arterele structurante ale municipiului Ploiesti, care asigura legéatura directa
cu-intrarea sudica a orasului si cu zonele periurbane. Prezenta frecventa a transportului greu
accentueaza nivelul de zgomot ambiental si influenteazd negativ calitatea vietii in zonele

rezidentiale adiacente.

De asemenea, in contextul functional al sudului municipiului, se remarcé prezenta unor
platforme industriale si logistice care, prin activitatea desfasurata, pot contribui semnificativ la
incarcarea atmosfericd cu poluanti. Desi nu sunt inregistrate surse punctuale in imediata
vecinatate a amplasamentului, tipologia functionala si dispunerea infrastructurii adiacente indic
un potential real de influenta asupra calitatii aerului. Acest diagnostic este formulat Tn baza
caracteristicilor teritoriale si functionale identificate, fiind susfinut de logica urbanistica si de

relatiile spatiale ale zonei.

in plus, absenta unor structuri vegetale continue si lipsa unor perdele verzi de protectie
afecteazi negativ capacitatea naturald a amplasamentului de a filtra particulele poluante si de a
regla microclimatul urban. Acest deficit de vegetatie amplificd efectele poluarii fonice $i
atmosferice si reduce semnificativ confortul termic, mai ales in sezonul cald.

E. Date climatice si particularitéti de relief

Municipiul Ploiesti se afla intr-o zona de campie, cu climat temperat-continental, caracterizat
prin urmétoarele date climatice (conform Monografiei geografice a Romaniei).
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Temperatura medie anuala este de 10,6°C, cu ierni reci si veri calduroase.
e Adancimea maxima de inghet ajunge la 0,80 m.
o Precipitatile medii multianuale, Tnregistrate pe o perioada de 10 ani, sunt de aproximativ
600 mm/an, repartizate astfel:
o ianuarie: 30—40 mm
o iunie: 88 mm
e Vanturi predominante: nord-est (NE — 14,9%) si est (E — 13,3%).
o Media anual3 indici aproximativ 11 zile cu vant de peste 11 m/s si doar 2 zile cu
viteze de peste 16 m/s.
o Presiunea atmosfericad medie este de 748,2 mmHg.
o Intensitatea medie a vantului variazé intre 2,3-3,1 m/s.
o Calmul atmosferic inregistreazé o frecventa de 25,8%.

F. Existenta unor:

o retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care
pot fi identificate:

fn perimetrul analizat nu au fost identificate retele edilitare de utilititi care sa impuna masuri de
relocare sau protejare. Amplasamentul se prezinta liber din punct de vedere al constrangerilor
generate de infrastructura subterand existentd. Propunerile de interventie au fost corelate cu
avizele obtinute, respecténd integral zonele de protectie stabilite prin documentatiile tehnice
aferente. Configurarea elementelor de amenajare si dispunerea zonelor functionale s-au
realizat astfel incat s nu interfereze cu eventuale trasee edilitare, asigurand compatibilitatea
intre solutiile de proiectare i infrastructura tehnico-edilitara existenta.

al (1 ANl Sc N ZOoNa lINea

existentei unor zone protejate sau de protectie:

Nu este cazul.

Intreaga suprafati a amplasamentului este proprietate publici si aparfine Municipiului Ploiesti.

G. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare cuprinzand:

Zona seismica

Potrivit normativului P100/1-2013 privind zonarea seismica a teritoriului national, municipiul
Ploiesti se incadreaza In zona cu coeficient seismic Ks = 0,35 (pentru un interval mediu de
recurenta de 225 ani). De asemenea, perioada de control (Tc) specifica regiunii este de 1,6
secunde.

Date geomorfologice si geologice
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Din punct de vedere geomorfologic, Ploiestiul s-a dezvoltat pe o unitate de relief de tip cAmpie
piemontana, cunoscutd drept Campia piemontana a Ploiestiului, situatad intre raul Prahova (la
vest) si raul Teleajen (la est). Aceasta campie s-a format prin acumulari de depozite tinere, Tn
general uniforme, datand din Cuaternar. Straturile superioare sunt alcatuite din argile si nisipuri
argiloase, iar cele inferioare din pietrisuri marunte.

Regiunea este denumitd si conul de deversare aluvionar Prahova-Teleajen, caracterizatd de
altitudini sub 200 m. Relieful este slab boltit, cu inclinatii divergente spre vest si cétre vaile
raurilor mentionate, iar in zona centrald, panta se orienteaza spre sud/sud-est, fara a depési 5°.

Din punct de vedere stratigrafic, conul s-a format in Pleistocenul superior, avand o grosime de
30-50 m, si este compus din nisipuri, pietrisuri si bolovénisuri in alternanta cu argile si prafuri,
cu o stratificatie incrucisats. Acestea se suprapun unui strat de argila cenusie, negricioasa,
datand din Pleistocenul mediu, sub care se afla Stratele de Candesti, formate din pietrisuri si

bolovaniguri.

Hidrografie

Zona analizata apartine subregiunii hidrogeologice a campiei piemontane nord-estice a Campiei
Romane. Este o regiune de acumulare recentd, cuaternard, unde se disting dou& complexe

acvifere:

1. Complexul superior aluvionar freatic al conului Prahova—Teleajen
2. Complexul inferior al Stratelor de Candesti

Acestea sunt separate de un strat de argile cenusii compacte. Complexul superior s-a format
prin ingemanarea conurilor de deversare ale raurilor mentionate §i are o compozitie
granulometrica variatd, cu bolovanisuri, pietriguri si nisipuri grosiere, intercalate cu argile si
prafuri.

Grosimea acestor depozite variaza intre 60-80 m in zona de contact cu dealurile §i se reduce
treptat catre extremitatile complexului. Stratificatia incrucigata permite formarea mai muitor
straturi acvifere, alimentate din precipitatji si din pierderile din albii. Nivelul piezometric este, de
reguld, liber si se situeaza la adancimi intre 10—20 m, cu un debit de 4-10 I/s pentru denivelari

intre 1-9 m.

Complexul inferior se regéseste frecvent la adancimi de 80-100 m, avand grosimi de 100-300
m. Acesta este format din pietrisuri, nisipuri si intercaléri de argile marnoase. Alimentarea
provine din precipitatji, iar panta de curgere este orientata de la nord-vest la sud-est. Freaticul
poate apérea la peste 6 m adancime, cu variatii sezoniere semnificative.

Morfologie

e Terenul este plan, orizontal si pe deplin stabil, fara semne de alunecari, eroziuni sau
prabusiri.

o Nu prezinta crapaturi i nu refine apa la suprafata pe termen lung.
Sunt identificate gropi de umpluturé si alte interventii antropice.
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Fig. 7 - Planul pozitiei sondajelor efectuate, sursa

: extras din studiul geotehnic

=™ F1/F2-Foraje gootehnice
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Zona include terenuri favorabile pentru fundare, conform celor doui foraje executate:

Foraj F1:

0,00-0,50 m: umplutura
0,50-1,80 m: praf argilos negricios, plasticitate mijlocie, vartos, compresibilitate mare

1,80-3,30 m: praf argilos cafeniu-negricios cu pietris mic, vartos
3,30-6,00 m: pietris in masa de nisip préfos cafeniu

Nivelul freatic nu a fost interceptat in timpul forajului.
Foraj F2:

0,00-0,50 m: umplutura

0,50-1,60 m: praf nisipos cafeniu cu intercalari de pietris mic
1,60-3,20 m: nisip prafos cafeniu cu intercaléri de pietris mic
3,20-6,00 m: pietris cu nisip fin galben-cafeniu ’

Nivelul freatic nu a fost interceptat in timpul forajului.

Apa subterana

Prezenta acviferului la adancimi de peste 6 m nu afecteaza desfdsurarea sapaturilor pentru
fundatii sau constructii. Nivelul apelor subterane poate varia in functie de anotimp si de
schimbarile in utilizarea terenului.

Categoria geotehnica a amplasamentului

Categoria geotehnicd aferentd amplasamentului reflecta nivelul riscului geotehnic asociat
acestuia si se stabileste in funclie de un set de factori relevani, precum caracteristicile
terenului, conditiile hidrogeologice si influentele din vecinatate, in conformitate cu prevederile

normativului NP 074/2022.

Evaluarea riscului geotehnic aferent amplasamentului se face pe baza unui sistem de punctaj,
conform normativului NP 074/2022, avand in vedere urmétorii factori: conditile de teren,
prezenta apelor subterane, categoria de importanta a constructiei, vecindtatile, precum si
zonarea seismici. In cazul de fatd, amplasamentul se caracterizeaza prin terenuri bune, ceea
ce ii confera 2 puncte, iar apa subterand nu prezintd epuzimente, adaugand 1 punct.
Constructia propusa apartine unei categorii de importanta redusé (2 puncte), iar vecinatatile nu
prezinta riscuri geotehnice suplimentare (1 punct). Zona este caracterizatd de o accelerare
seismica ag = 0,35g, specifica regiunii Ploiesti, ceea ce contribuie cu 3 puncte suplimentare.
Scorul total cumulat este de 9 puncte, ceea ce indicé un risc geotehnic redus.

Conform grilei de incadrare, un punctaj cuprins intre 6 si 9 corespunde categoriei geotehnice 1,
astfel ca amplasamentul analizat poate fi incadrat oficial in categoria geotehnica 1, ceea ce
reflectd un nivel minim de complexitate geotehnicé si riscuri scézute asociate terenului.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv si tehnologic

A. Categoria si clasa de importanta

Categoria de importants a constructiei a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT — Ordin
nr. 31/N din 02.10.1995, ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”.

Obiectivul de investitii propus ,Regenerare Urbana - Modernizare liziera in zona UPG, B-dul
Bucuresti, campus UPG”, alcatuit din sase zone functionale distincte - a fost evaluat in raport cu

urmatorii factori determinanti:

1. Importanta vital3, in cazul unor disfunctii ale constructiei;

2. Importanta social-economicé si culturald, functiunea constructiei;

3. Implicarea ecologica — influenta constructiei asupra mediului natural i construit;
4. Necesitatea adaptérii la conditiile locale de teren gi de mediu;

Evaluarea a fost realizatd prin aprecierea nivelului de influenta a fiecarui criteriu asociat
factorilor determinanti, pe baza unei scale de la 1 la 4, conform grilei metodologice. Calculul
punctajului P(n) pentru fiecare factor s-a realizat dupa formula:

P(n) = k(n) x p(i) / n(i)
unde:

e k(n) este coeficientul de ponderare a factorului determinant,
e p(i) este suma punctajelor pentru fiecare criteriu asociat,
e n(i) este numarul de criterii asociate.

Pe baza acestor evaludri, propunerea tehnica se incadreaza in:
CATEGORIA DE IMPORTANT/"\: D - redusé (conform H.G. 1231/2008)
CLASA DE IMPORTANTI\: IV (conform P100/2006, anexa 4)

Determinarea punctajului acordat

Nr. Factorul determinant k(n) p(i) p(ii) p(iii) P(n)

P1 | Importanta vitald in cazul unor 1 1 1 1 1
disfunctii ale constructiei

P2 | Importanta socio-economica si 1 2 1 1 1
cultural3, functiunea constructiei

P3 | Implicarea ecologica, influenta asupra 1 1 1 1 1
mediului natural $i construit
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P44 | Necesitatea adaptarii la conditiile locale 1 1 1 1 1
de teren si de mediu

Total: 4

Interpretarea rezultatelor

Conform grilei de clasificare a punctajelor:

A > 30: Categoria de importanta A — exceptionala
B = 18-29: Categoria de importanti B — deosebita
C = 6-17; Categoria de importantd C — normala

D < 5: Categoria de importantd D — redusa

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti
P(1) - Importanta vital3, in cazul unor disfunctii ale constructiei

Nivelul de influenta al fiecarui criteriu a fost apreciat ca nesemnificativ, avand in vedere
caracterul neesential al interventiei propuse.

e P(i) - oameni implicati direct: nivel minim, punctaj 1
e P(ii) - oameni implicati indirect: nivel minim, punctaj 1
e P(iii) - caracterul evolutiv al efectelor periculoase: nivel minim, punctaj 1

P(2) - Importanta socio-economica si culturala, functiunea constructiei

Influenta socio-functionalé a constructiei este apreciata ca redusa, fiind vorba de o amenajare
exterioara cu impact comunitar punctual.

e P(i) - marimea comunitatii care apeleaza la functiuni: nivel scézut, punctaj 2
e P(ii) — ponderea functiunilor in comunitate: nivel minim, punctaj 1
e P(jii) - natura si importanta functiunilor: nivel minim, punctaj 1

P(3) — Implicarea ecologica, influenta constructiei asupra mediului natural si construit

Impactul asupra mediului este considerat nesemnificativ, dat fiind caracterul reversibil si verde
al interventiei.

o P(i) - perturbarea mediului in fazele de executie $i exploatare: nivel minim, punctaj 1
e P(ii) — gradul de influenta nefavorabil: nivel minim, punctaj 1
e P(iii) - rolul activ in refacerea mediului: nivel minim, punctaj 1

P(4) — Necesitatea adaptdrii la conditiile locale de teren si de mediu

Complexitatea adaptarii este apreciata ca foarte redusa, intrucét interventia nu presupune
lucréri structurale sau adanci.

e P(i) — conditii geotehnice si de sol: nivel minim, punctaj 1
e P(ji) - influente climatice sau de microrelief: nivel minim, punctaj 1
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e P(jii) — necesitatea de masuri compensatorii de mediu: nivel minim, punctaj 1

Nivelul apreciat al influentei criteriului:

inexistent 0 apreciabil 4

redus 1 ridicat 6

Rezultatul de 4 puncte conduce la incadrarea constructiei in Categoria D — redusa,
corespunzitoare unei constructii cu impact functional relevant la nivel local, dar fara implicatii

majore in cazul disfunctionalitatilor.

Aceastd incadrare reflecti caracterul de dotare urband cu functiuni publice care deserveste
comunitatea locald fira a prezenta un caracter critic in caz de disfunctionalitafi. Investitia
presupune amenajarea unui ansamblu urban integrat, cu rol social, educational si de recreere,
dar care nu adaposteste infrastructuri vitale sau activitati esentiale pentru functionarea orasului

n caz de urgenta.

e Clasa de importanta seismica: IV
(conform P100/2006, Anexa 4)

Clasificarea in clasa Il indica faptul c& obiectivul va fi frecventat de un numar semnificativ de
utilizatori si va adaposti activitati cu caracter public si educativ-cultural. Astfel, in proiectarea
structurala vor fi respectate cerintele corespunzatoare unei rezistente seismice
medii-superioare, in conformitate cu rolul comunitar al obiectivului $i cu amplasarea acestuia

fntr-o zona seismica caracterizata de ag = 0,359.

B. Cod in Lista Monumentelor Istorice, dupa caz:

Nu este cazul.

3.2.2. Varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Obiectivul de investiti ,Regenerare Urband — Modernizare Liziera in zona UPG, B-dul
Bucuresti, campus UPG” propune o interventie integratd asupra unei zone verzi urbane cu
potential strategic, fara a altera caracterul general al cadrului urban existent. Alegerea variantei
constructive are la bazi principiul optimizarii resurselor existente si al valorificarii terenului
intr-un mod durabil, cu impact pozitiv asupra calitatii vietii locuitorilor si a comunitatii
universitare din proximitate.

Solutia adoptatd urmareste amenajarea unitaré a lizierii prin reconfigurarea spatiilor verzi,
introducerea de trasee pietonale, zone multifunctionale, mobilier urban si dotéri minime, intr-o
maniera coerenta si adaptata peisajului natural. Interventiile prevézute sunt de tip reversibil, cu
un grad scizut de artificializare, fiind pastrat un raport favorabil intre suprafata permeabila si
cea mineral3. Suprafata ocupata de alei, spatii pavate si dotéri nu va depasi 15% din suprafata
totald a terenului amenajat. Propunerea de amenajare se va incadra in 15% POT max.
admis, conform U.T.R V1 -“Subzona spatii plantate publice”, reglementat conform PUZ
Hipodrom si se incadreazi in 46% POT max. admis conform U.T.R. M1 -“Subzona mixta
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extindere si dezvoltare hipodrom, institutii, comert, servicii, hotel, spatii plantate”,
reglementat conform PUZ Hipodrom.

Conceptul de regenerare propune un echilibru fntre conservarea valorii. ecologice a terenului i
introducerea de functiuni urbane necesare — spatii de joac3, fitness, zone de relaxare, platforme
pentru evenimente culturale sau educationale — care sa raspund3 nevoilor diverse ale

utilizatorilor: rezidenti, studenti, vizitatori.

Proiectul prevede dotarea amplasamentului cu grupuri sanitare, mobilier urban adecvat, sistem
de iluminat public eficient energetic i refea de supraveghere video, in vederea asigurarii
confortului si sigurantei utilizatorilor. Aceastd variantd constructivd a fost selectatd pentru
caracterul sdu sustenabil, adaptabil $i pentru capacitatea de a genera un impact urban
semnificativ, cu investitii moderate si un grad ridicat de acceptare din partea comunitatii.

A. Arhitectura

Proiectul de regenerare urbana propus pentru liziera din zona UPG are ca scop revitalizarea
unui spatiu verde urban latent, prin interventii minimale, preponderent reversibile $i sustenabile,
care s transforme zona intr-un spatiu public functional, sigur §i atractiv pentru toate categoriile

de utilizatori.
1. Amenajarea unei infrastructuri accesibile si sigure

Se propune reconfigurarea traseelor pietonale existente i completarea retelei cu noi alei din
materiale ecologice, tratate antiderapant, compatibile cu traficul pietonal si velo. Traseele vor
asigura o conectivitate eficienta intre punctele de acces si principalele functiuni din zona (spatii
de recreere, zone de joacs, spatii de odihn&). Se vor realiza rampe de acces pentru persoane
cu dizabilitati, borduri coboréte §i marcaje tactile, in conformitate cu normele de accesibilitate.

2. Crearea de spatii publice atractive i multifunctionale

Zona lizierii va fi transformata intr-un spatju activ, prin:

e amenajarea de zone de odihna si socializare cu mobilier urban ergonomic (banci,
pergole, cosuri de gunoi), din lemn $i metal, amplasat strategic in zone umbrite;

e infiintarea unei zone multifunctionale pavate, care poate gazdui evenimente temporare,
ateliere educationale, activitati sportive sau culturale;

e pastrarea si valorificarea vegetatiei existente, completata cu plantari de arbori si arbusti,
in vederea cresterii confortului climatic si a biodiversitatii.

3. Zone dedicate activitatilor fizice si recreative

Pentru Tncurajarea unui stil de viata activ, proiectul propune:

e amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii, dotat cu echipamente moderne din lemn

si metal, adaptate diferitelor varste;
zon4 de fitness in aer liber, cu echipamente minimaliste, montate pe dale elastice;
e spafii de tip ,relaxare activd’, cu platforme din lemn, locuri de stat si suprafete

permeabile potrivite pentru activitati informale.
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4. Sistem de iluminat public si supraveghere

Pentru siguranta utilizatorilor, se vor instala:

e corpuri de iluminat public LED cu senzori de intensitate, eficienti energetic;
e camere de supraveghere video, conectate la un sistem local de monitorizare, in special
in zonele mai retrase sau intens frecventate.

5. Dotari complementare

e un grup sanitar modern, complet accesibil persoanelor cu dizabilitat;;
e cismele stradale cu apa potabild, amplasate coerent;
e rasteluri pentru biciclete si mici spatii de odihna

Prin aceasta interventie, zona lizierei este integrata functional in cadrul urban, devenind o punte
activa intre campusul UPG, cartierele rezidentiale invecinate si reteaua verde a municipiului.
Solutia arhitectural3 aleasa asigura un echilibru intre interventia umana si caracterul natural al
locului, cu accent pe sustenabilitate, incluziune sociala si flexibilitate functionala.

Varianta 1

Proiectul de regenerare urbani ,Modernizare lizierd in zona UPG, Bulevardul Bucuresti,
campus UPG” propune o organizare coerentd si integrata a teritoriului in sase zone functionale,
fiecare proiectats sa raspunda unor nevoi urbane specifice, sociale, educationale si ecologice.
Aceastd structurare spatiald urméreste activarea zonelor verzi existente, cregterea atractivitatji
si accesibilitatii lizierelor urbane, precum si integrarea naturald a acestora fn reteaua spatiilor

publice ale municipiului Ploiesti. Propunerea se fncadreaza in 15% POT max. admis, conform
U.T.R V1 -“Subzona spatii plantate publice”, reglementat conform PUZ Hipodrom.

Tronsonul A - Spatiu multifunctional pentru familii si tineri

Aceastd zona este destinata activitatilor recreative si sociale cu caracter intergenerational.
Datorita pozitiondrii in proximitatea cartierelor rezidentiale si a infrastructurii sportive existente
(terenuri de tenis, pistd de alergare), zona este configuratd ca un spafiu comunitar activ,

compus din:

e Zona de joacd pentru copii: echipamente moderne, cu grad ridicat de siguranta conform
normelor legislative actuale de siguranta in exploatare , montate pe pardoseli ecologice,
thsumand aproximativ 509 mp, adaptaté pe categorii de varsta i incluziva pentru copii
cu dizabilitat;;

e Zona de relaxare pentru studenti, amplasat& in apropierea locurilor de joacd, prevazuta
cu mobilier urban, pavilion acoperit si paturi de plante perene, pe o suprafata estimata
de 404 mp;

e Zoni de fitness in aer liber, dotatd cu echipamente pentru exercitii fizice de tip
calisthenics, adresate atat tinerilor, cat si adultilor activi pe o suprafats de aproximativ

295 mp;
e Zoni de gradina pluviala (solutie bazata pe natura) cu panou informativ, suprafata de 40

mp.
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Tronsonul B - Spatiu educational, cultural si de socializare

Situati strategic intre liceu, campusurile universitare si zonele de tranzit, Zona B este
configurata ca un spatiu de interactiune pentru studenti si tineri, cu accent pe utilizarea zilnica si
activitati informale. Se prevede:

e 0 mini-piatetd publicé in prelungirea stafiei de autobuz, cu pavaje din piatrd naturala,
zone de stat jos, panouri informative si un pavilion acoperit;
zone de relaxare, dotate cu hamace;

e vegetatie decorativé (paturi de plante perene) si vegetatie pentru umbrire naturala.

Tronsonul C — Coridor verde pietonal si de tranzit

Zona C pastreaza caracterul de zona de trecere naturald, dar este reconfiguratd pentru a
deveni si un spatiu de repaus urban. Propunerile includ:

e amplasarea unui grup sanitar;
e zone de relaxare, dotate cu hamace;
o zoni destinatd organizarii unor evenimente mici, cu un foigor acoperit/pergold cu

structurad usoard, pentru adapost pe timp de ploaie sau soare intens, in suprafatd de

aproximativ 61 mp;
e zona dotata cu mobilier urban.

Tronsonul D - Zoné de picnic i relaxare in natura

Pozitionatd mai retras, in partea sud-vestica a sitului, aceastd zon& este ganditd ca o oazé de
liniste pentru comunitate. Interventiile vor include:

e 3 mese de picnic, fiecare cu cate 4-6 locuri, realizate din lemn tratat, amplasate pe
platforme din piatré stabilizaté / pavaj;

zone de hamace sau beanbags intre arbori existenti;

acoperirea solului cu gazon / mix de seminfe cu fnlocuitori de gazon;

cosuri gunoi pentru colectare selectiva si cismea cu apa potabila;

mentinerea vegetatiei spontane, cu interventii minimale, pentru a péstra caracterul

natural.

Tronsonul E — Spatiu mineral multifunctional

Zona E este amenajata ca un spatiu mineral permeabil, cu functiuni complementare zonei verzi,
destinat unor utilizari temporare si flexibile, in acord cu reglementarile de protectie aplicabile Tn
perimetrul interventiei. Aceastd zond va fi tratatd peisagistic si tehnic astfel incat sa
indeplineascd un dublu rol: spatiu de manevra, incércare/descarcare, stafionare temporara gi
potential cadru pentru activitati comunitare sau evenimente outdoor.

Interventiile propuse includ:

e pavaj piatra cubicd andezit 8x8, cu grad ridicat de permeabilitate, pentru asigurarea
drenajului natural si reducerea impactului asupra solului;
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e aliniamente de arbori si zone verzi liniare, care delimiteaza si moduleaza spatiul;
e corpuri de iluminat LED.

Acest spatiu nu este destinat parcérii permanente, dar permite flexibilitate de utilizare in functie
de nevoile punctuale ale comunitatii sau ale operatorilor din vecinatate (acces servicii de
urgent, fivrari, mentenantd, acces ocazional). Spatiul se preteaza pentru a fi amenajat ulterior

intr-o parcare publica.
Tronsonul F — Zoné reprezentativa de intrare

Aflat in vecinitatea Bulevardului Bucuresti, acest spatiu va avea un caracter emblematic,
devenind poarta verde a interventiei. Vor fi realizate:

e alei umbrite si vegetatie ornamentalé diversificatd (arbusti, arbori cu frunzis sezonier,

flori perene);
e alveole cu banci si corpuri de iluminat LED;

iluminat arhitectural pentru crearea unui efect vizual memorabil;
e sistem de irigare automatizat.

Amenajarile sunt gandite astfel incat sa réspundé nevoilor variate ale comunitétii, oferind spatii
prietenoase, accesibile si plicute, unde studentii, locuitorii si vizitatorii se pot relaxa, intalni sau

participa la diverse activitéti in aer liber.

Functiuni si Dotari
Circulatii pietonale

in cadrul interventiei propuse, reteaua pietonala existenta va fi pastrata in forma sa generala,
dar reorganizatd si recalibratd pentru a raspunde mai bine utilizarilor reale si nevoilor
comunitatii. Se va avea in vedere integrarea traseelor pietonale informale, cunoscute ca ,desire
paths” — poteci formate spontan de utilizatori ca raspuns la lipsa unor conexiuni directe sau
intuitive in infrastructura actuald. Aceste rute vor fi documentate si, acolo unde justificd fluxuri
consistente, vor fi transformate in alei pietonale oficiale, tratate cu materiale permeabile,

antiderapante si rezistente.

Aleile principale vor avea o latime de 2,00 m si vor asigura conectivitate directd intre zonele
functionale, iar aleile secundare, de 1,50 m, vor permite permeabilitate internd, ghidand
utilizatorii prin spatjile verzi i zonele de relaxare. Mobilierul urban va include banci ergonomice,
cosuri de gunoi selective, fantani stradale si iluminat ambiental.

Spatii verzi si parcuri

Interventia va prioritiza conservarea si extinderea spatiilor verzi, cu accent pe biodiversitate $i
valoare ecosistemic. Se va realiza plantarea unor specii diverse de arbori, arbusti si plante
perene autohtone, care sa creeze un microclimat placut, zone de umbra si habitat pentru
avifauni. Structura vegetala va fi stratificata (copaci nalfi, arbusti de talie medie, plante joase),
pentru a oferi varietate peisagistica si protectie vizuala.
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Spatiile vor integra functiuni recreative, educationale si de relaxare: platforme pentru activitati in
aer liber, gradini urbane experimentale si un mic ochi de apa (oglinda decorativé cu rol de
retentie pluviald si microclimat). Vegetatia decorativda va fi completatd de elemente
multisenzoriale (miros, texturi, culoare), iar intre zonele intens folosite se vor intercala spatii

tampon de liniste.
Locuri de joacd

Vor fi amenajate spatii de joaca diferentiate pe categorii de varsta (2-6 ani si 7-12 ani), cu
echipamente moderne, certificate din punct de vedere al sigurantei in exploatare, realizate din
materiale naturale sau reciclabile. Designul va urmari stimularea motricitatii, creativitatii $i
cooperarii intre copii. Suprafata de contact va fi realizatd din material elastic antitrauma. Tn
proximitatea acestora se vor amenaja zone de asteptare si supraveghere pentru parinti, cu
banci la umbr3, surse de ap3 potabila si iluminat nocturn.

Zone de relaxare $i pavilioane

In cadrul retelei verzi, vor fi integrate zone de odihna si interactiune sociald, prin pavilioane
semi-acoperite, mese de picnic, bénci colective si mici platforme pentru activitati in grup.
Foigoarele vor fi dotate cu mese §i prize USB si mobilier fix sau mobil, adaptat utilizérilor
variate. Designul va privilegia integrarea in peisaj, folosind lemn tratat, metal vopsit si
acoperisuri vegetale acolo unde este posibil. Aceste zone vor functiona ca noduri sociale §i
repere urbane usor recognoscibile.

Spatii de socializare pentru studenti

In vecinatatea campusului UPG si a caminelor, vor fi dezvoltate spatii informale de intélnire i
studiu in aer liber — foigoare smart, platforme de lucru colaborativ, zone verzi cu prize electrice.
Acestea vor incuraja utilizarea spatiului public pentru activitdti educationale, proiecte de grup
sau simple pauze recreative. Amplasarea lor va {ine cont de traseele studentilor, de distantele
fata de cladirile educationale si de prezenta arborilor existenti pentru umbrire naturala.

lluminat public

Toate circulatiile si zonele functionale vor fi dotate cu iluminat de tip LED, eficient energetic gi cu
un design coerent pe ansamblul proiectului. Sistemul va include corpuri cu senzor de prezen{a
in zonele mai retrase, stalpi cu lumina calda pentru zonele de relaxare $i proiectoare discrete
pentru punctele-cheie. Se propune un sistem de telegestiune conectat la reteaua urbana de
iluminat, cu posibilitatea reglajului automat al intensitatii $i monitorizarea defectiunilor. Scopul
este cresterea sigurantei si a utilizabilitatii nocturne fara poluare luminoasa excesiva.
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Principalele dotari si materiale propuse sunt:

Bancéi cu spatar

Material: lemn + metal
Culoare: natur/negru
Greutate: 30 kg
Dimensiuni:1350x500x750

Scaun

Material: beton

Culpare: alb/gri
Greutate: 225 kg

Dimensiuni: 550x550

Seziong

Material: structurd otel +
placaj lemn

Culoare: negru/natural
Greutate:- kg

Dimensitini: 1980x1400 x900

Grilaj pentru copaci

Material: fonta
Culoare: negru
Greutate: 25 kg
Dimensiuni: 3320 mm,
800x800 mm

Leagiin rotund

Material: cadru de lemn
Culoare: natural

Greutate:- kg

Dimensiuni: 2400x2600x2150

Urban gym 2

Material: teavd SDM
Culoare: gri/galben
Greutate: - kg

Dimensiuni: 1040x560

Foisor

Material: structura otel +
placajlemn

Culpare: negru/natural
Greutate: - kg

Dimensiuni: 2600x2000x2600

J!I

!

4

Urbanize!-ti

Bancéi circulard
pentru arbori

Materlal; beton + lemn
Culoare: gri

Greutate:- kg

Dimensiuni: 2000x2000x850

Masd de picnic

Materlal: structura otel +
placaj femn

Culoare; negru/natural
Greutate:- kg

Dimensiuni: 1750x1700x750

Rastel de biciclete

Material: tabla otel
Culoare: gri metalic
Greytate:- kg
Dimensiuni;1260x600x850

Cos de gunoi

Material: otel galvanizat
Culpare: negru

Greutate:- kg

Dimensiunl: 1035x340x870

Urban gym 1

Material: teavd SDM
Culoare: gri/galben
Greutate: - kg
Dimensiuni: 1040x560

Urban gym 3

Material: teavd SDM
Culoare: gri/galben
Greutate: - kg
Dimenstuni; 1040x560

Leagdin

Material: lemn salcdm +
baré metalicd

Culoare: natural/negru
Greutate: - kg
Dimensiunl: 3700x2050x
2380
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_g\-’ Bancii/scoun decorativ stafie cafisthenics
" Bretenal: beton HPC i M arial tuburi de oted
z.gfl -
Sreuters: 751-838 kg .
Dz 1350x1350 H ;
cu spitar 845, h sezut
470

Jardinieri

Panou informativ

{interpd: otel Jaminat Ia rece
Lugsre negru

Breutete:-kg

gireneur’ module de 40om

O mmizngun) 500x2300
Fivars fitare i pdmant

Cismea Balansoor

tharerial: otel zinicat ffaverial: lermn + otel

Cutoare gri L L Culonre. natur

Greuteti: -kg ' L Gpeutate-kg

Diansivn 176x724x1051 M Duensien’ 410066400860

Balansoor pe arc & Plosd citdrare

Warerial lemn + otel : Kipeerin lemn + ofel

Culoare: natur P Culoare: natur

Greutae - kg - Creutate- kg

Dimensiuni: 750%360xB40 : X Dirmensiuni:
2300x2300x2000

Cadru de citiirare _ Aparat gimonstica

e

Matenai lemn +otel ;’ Matermh lemn + opel

Culos'e natur Tulowre: natur

Gredtare -kg : B Greutate - kg

Dimensiur 2400x1000x170 » Dmensun: 1200x130x2020

Bare Ogh'ndé

#Asteria’ beton HPC + otel
zinicat .
{uonre: prifmetalic

Graviete 2520 kg
Dumensian: 4600x70002200

Metena: hemn +otel

1ne natur
Grputaia - &g

Dimensurt 4000%200x500

S1dip de Huminat 1 Stilp de ituminat 2

Watesa); mab din aluminil, § &Aaiecal tubdin aluminiu,

finisaje de lemn : finisaje de lemn
Luloare grifnatur Cuioare grifnatur
Greyiats - kg

we-kg
3t Dimensiunt 1.2mH

Urbanize!:
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fluminat 3 - Borduri

proiector LED

Ratena andezit bizotat
Cvlopre. gri veradi
Zrevaie: ~40 (kg/mp)
~1520 (kg/palet)
Diervericiurd: 100xL1*x150

iaterial: aliaj aluminiu
i uipa-e: alb/gri
e -

iz 2004235K55

Povaj Bordurii defimitare
wirtariad: andezit '
el r’;tm e ¥ 40sceria platbands de orel
 Greutate ~95 fkg/mp) RS
~1000 fre/s2c) | e b
) Dnerzun: 10/10em | 5 iy
ime Dimensiuni: 20cm X Im
B8 Scoartd

& Auteiat scnam‘i de pin

Gragtee. 1.8 kgf;ac

Grpnufops: 8-15mm dimensiuni lungime- adéncime- inéltime
exprimate In mm

Fig. 8 - Extrase din lista de mobilier si dotari propuse pentru varianta 1
Vari 2

Tn cazul Variantei 2 se pastreaza toate dotérile, functiunile si zonificarea de la Varianta 1 dar se
propune in plus amenajarea a unui al treilea pavilion fn zona de picnic, pentru a spori
capacitatea spatiilor acoperite destinate socializarii si activitafilor comunitare, precum $i
introducerea a patru mese de ping-pong ca elemente de activare sociald usor de intrefinut,
adresate in special tinerilor si studentilor. Totodat3, aleile principale vor fi amenajate cu un
pavaj de calitate superioard, cu finisaje estetice imbunétatite si durabilitate crescuta, iar
paleta dendrologicd va fi extinsa prin introducerea unor soiuri de arbori ornamentali de
valoare ridicati, contribuind la diversitatea peisagisticé si la consolidarea caracterului identitar
al amenajarii. Aceste completéri urméresc sporirea atractivitatii si a valorii de utilizare a spatiului
public, fara a afecta fundamental structura generala a interventiei.

B. Structuri

Lucrarile principale care implica elemente structurale sunt cele doua pavilioane semi-circulare,
aflate in zona de relaxare si socializare destinaté studentilor si a unei platforme de beton pe

care se va amplasa un grup sanitar modular.

Pavilion

Se propune realizarea unor pavilioane cu formé curba, cu structura metalicd, amplasate in zona
adiacentd campusului Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti (Tronson A si B). Constructia are
functiunea de spatiu acoperit multifunctional, destinat recreerii $i activitailor colective in aer
liber. ‘
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Dimensiuni generale in plan:
Lungime - 15,84 m

Latime — 3.00 m (tronson)

Fig. 9 - Planul de structuré de rezistenta al pavilionului propus

Structura de rezistenta propusa:

Eundare: fundatii izolate sub stélpi, de tip cuzineti din beton armat, dimensionati pentru
a prelua in siguranta incércérile transmise de suprastructura.

Suprastructura; sistem de cadre metalice plane formate din:

o Stalpi rotunzi din profile CHS cu diametrul @ 70 mm;

o Grinzi principale din profile laminate de tip IPE 140;

o Contravantuiri orizontale din feava pétratd 40x40 mm, pentru rigidizarea
ansamblului structural.

Acoperis: sistem tip deck metalic, compus din:

o tabla cutata (grosime 0.4 mm),
o placa de beton armat turnaté monolit;
o elemente de colectare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane metalice).

Planseu / pardoseal: alcatuit din:
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strat de beton armat (15 cm) cu finisaj elicopterizat si impermeabilizat;

folie de polietilena;
strat suport de pietris compactat;
folie antiraséarire si pamant vegetal, in zonele neacoperite.

o O O O

Fig. 10 - Reprezentare 3D a pavilionului propus

Pentru amplasarea grupului sanitar modular se va realiza o platforma din beton armat, cu
dimensiunile de 3,60 m x 3,80 m si grosimea de 15 cm. Platforma va fi armaté cu plasé sudata
@6/100 mm, pozitionata Tn stratul inferior. In prealabil, se va realiza stratul de fundare, conform
detaliilor din proiect, prin decaparea stratului vegetal si pregatirea terenului suport,
asiguréndu-se ci nu sunt interceptate refele sau elemente subterane existente. Betonul utilizat
va fi de tip C25/30, cu clasa de expunere XC2, conform standardelor NP 012:2022.

Platforma pentru grup sanitar i

| /‘i—“l +2.43m
|
|
50 L ! LB
1. 40.00m I
E [ =T ]
Sh=n=h= == e e—
(A) (8

Fig. 11 - Planul de structuré si secfiune al grupului sanitar propus
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Platforma de beton dedicatd grupului sanitar are rolul de a oferi un suport stabil, durabil si
igienic pentru amplasarea containerului sanitar. Aceasta este pozitionata Tntr-o zona accesibila
din interiorul parcului, cu vizibilitate moderata pentru a asigura orientarea facila a utilizatorilor,
dar fara a afecta coerenta peisagisticd sau proximitatea spatiilor de repaus. Amplasarea tine
cont si de apropierea fatd de refelele de utilititi, precum alimentarea cu apa si racordul la
sistemul de canalizare sau fosa septica.

Platforma va fi realizata din beton armat, turnat monolit, cu o grosime de minimum 16 cm,
avand o rezistentd mecanicé ridicata pentru a sustine greutatea instalatiei sanitare si a traficului
aferent. Se vor prevedea pante ugoare pentru scurgerea apelor pluviale, iar suprafata va fi
tratatd cu un strat antiderapant pentru siguranta utilizatorilor in conditi de umiditate.
Dimensiunile platformei vor fi adaptate containerului sanitar standard si vor include si o zona

tampon pentru intretinere si golire periodica.

Fiind o infrastructurd expusa, platforma trebuie s fie usor de curétat si intrefinut. Se vor
prevedea rigole perimetrale sau un sistem de drenaj local pentru a evita acumulérile de apa in
jurul containerului. Suprafata sa va permite si accesul periodic al vehiculelor de intretinere
(vidanjare, curatenie etc.), fird a necesita interventii suplimentare asupra terenului inconjurator.

— 3600 —r

3800
A
A
io\ (N
‘%9

Fig. 12 - Planul de structuré al platformei de beton a grupului sanitar propus

C. Instalatii
C.1. Instalatii sanitare

fn cadrul proiectului de ,Regenerare Urband — Modernizare lizierd in zona UPG, B-dul
Bucuresti, campus UPG”, sunt prevazute urmatoarele instalatii sanitare:

Tipuri de instalatii prevazute:
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e Instalatii de alimentare cu apa pentru fantanile de baut (cismele);

o Instalatii de alimentare cu apa si canalizare pentru Modulul Sanitar;

e Instalatii de canalizare prin drenaj pentru apa reziduala de la cismele;

e Instalatii de irigare prin aspersie $i picurare, automatizate.
Alimentarea cu apa

Sursa de apa:
Reteaua publica de alimentare cu apa.

Brangamente:

e CBO1: alimenteaza cismeaua CA01 din zona de sud (Tronson D) si sistemul de irigatii;
e CBO02: alimenteaza Modulul Sanitar, cismeaua CA02 si o parte din sistemul de irigatii.

Conductele de bransament vor fi realizate din teavd PEID PN10 cu protectie din PP, cu
diametrul minim De50 mm (Dn11/2"), conform cerintelor operatorului de retea. Toate
brangamentele vor fi contorizate cu contoare de apa cu citire la distantd, montate conform
19-2022 art. 6.21, la punctul de racord.

Conductele de distributie:

e De 25 mm pentru alimentarea Modului Sanitar gi a fanténilor de baut;
e Montaj ingropat, sub adancimea de inghef (hmin = 0,70 m), cu respectarea SR 8591
privind interactiunea cu alte utilitati subterane.

nstalatii pentru fantani 1siF

Fiecare fantani este racordata individual la apa rece, cu contorizare separatd. Fantanile vor
include:

Corp fantana + sistem de actionare (maneta / pedala / senzor),

Dispozitiv de baut si robinet general de inchidere;

Racord la refea, sistem de colectare si scurgere, dren si platforma betonata;
Protectie anti-vandalism si eficienta in utilizarea resurselor.

Canalizarea apelor uzate

Modul Grup Sanitar

e Apele menajere sunt evacuate gravitational in reteaua publica, printr-un cadmin de racord

existent;
e Conducte exterioare: PVC-U multistrat SN 4, mufa cu garnitura;

e Este prevazut un cadmin de canalizare pentru evacuare.

Fantani de baut

e Apa reziduali este evacuata prin drenuri cu lungime minima de 15 m fiecare, executate
conform specificatiilor producétorului de feavé de drenaj.
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talati irigar iului v

Proiectul prevede un sistem de irigare automatizatad impartit in 6 tronsoane, aferente unei
suprafete totale de aproximativ 20.846 m?, organizatd pe urmatoarele zone:

Zona A (8.801 m?) — vegetatie matura, alei principale, dotari majore;
Zona B (2.984 m?) — spatii de tranzitie i loisir;

Zona C (4.390 m?) — zone recreative si relaxare;

Zona D (2.788 m?) — peluze deschise, picnic, vegetatie naturala;
Zona E (837 m?) — amenajari minerale;

Zona F (1.064 m?) — accese secundare $i amenajari peisagistice.

Sistemul de irigatii se bazeaza pe tehnologie de aspersie si picurare, fira diferente de nivel
semnificative care sa influenteze presiunea. in caz de presiune insuficientd, se vor monta

boostere automatizate.

C.2. Instalatii electrice

in ce priveste instalatiile electrice aferente obiectivului de investitii sunt prevézute urméatoarele
categorii de instalatii electrice si de iluminat:

Tipuri de instalatii prevazute:

e Instalatie de alimentare electricd pentru consumatorii din spatiul amenajat (modul
sanitar, cismele, echipamente irigatii, CCTV);

o Instalatie de iluminat public pietonal si de siguranta;

¢ Instalatie de supraveghere video (CCTV) cu camere montate pe stélpi de iluminat.

Alimentarea cu energie electrici a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va realiza
dintr-un post de transformare nou montat. Solufia finala va fi stabilita prin Avizul Tehnic de
Racordare (ATR), emis in conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare i utilizare a
energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investitiei.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate dintr-un tablou electric dedicat (TEPARC), cu grad de
protectie IP65, montat aparent pe suport metalic propriu, pozitionat astfel incat s& nu pericliteze
siguranta persoanelor. Acesta va fi alimentat din postul de transformare printr-un cablu de cupru
tip CYABY 4x25 mm?, pozat ingropat la o adéncime de 0.80 m. Cablul se instaleazi in santuri,
intre doua straturi de nisip de cate 10 cm, peste care se aplici banda avertizoare si strat de

pamant rezultat din sapatura.
Parametrii Tablou Electric Parc (TEPARC):

Putere instalata: 16.8 kW

Putere absorbita: 13 kW

Tensiune de utilizare: 3x400/230 V, 50 Hz
Factor de putere: cos¢ = 0.8
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latii electri ilumina

Nivelurile de iluminare au fost stabilite in functie de tipologia aleilor si de gradul de siguranta
necesar pentru utilizatori.

Solutia propusa consta in:

e 47 stalpi de iluminat echipati cu surs& LED 19.5 W, H=3.5m
e 50 stalpi de iluminat echipati cu sursd LED 13W, H=1.2m
e 6 proiectoare LED 20 W, montate incastrat in sol

Norma de referinta: SR EN 13201:2004 — parametri luminotehnici.

Lucréari prevazute:

Executie retea iluminat public subterana
Instalare prize de pamant

Montare stalpi metalici

Montare aparate de iluminat LED
Realizare conexiuni

Testare, verificare, punere in functiune

Comanda iluminatului se va face automatizat, prin programator orar digital.

Obiective garantate prin utilizarea LED:

o Niveluri de iluminare conforme standardelor nafionale si internationale
e Consum energetic redus si costuri de mentenanta minime

e Grad mare de protectie, caracteristici optice de calitate

e Certificate de conformitate pentru toate componentele

Alte specificatii:

e Alimentare intre faza si neutru, conductori 1.5 mm?
e Montaj conform instructiunilor producétorului
o Dispozitivele de montaj trebuie s& suporte de 5 ori greutatea corpului de iluminat

Specificatii minime stalpi iluminat:

Tnaltime: 3.5 m si 1.2 m

Putere: 19.5 W/ 13 W

Tip LED, 1P66

Tensiune: 235V

Temperatura culoare: 3000K / 4000K

Material: aluminiu/lemn, culoare: grafit, brun sau natural
Tip montaj: modern, firé uga de vizitare

Cabluy electric CYABY
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Structura:

Izolatie: polietilena reticulatd, manta PVC

Armatura: bandé de otel laminata

Standard: SR CEI 60502-1

Tensiune nominala: 0.6/1.0 kV

Temperaturi: -5 °C (montaj), -40 °C (exploatare), +90 °C (functionare)

Montaj:

Pozare directd in pamant la adancimea de 0.80 m
Protejat in tub gofrat la iegirea din cleme
Amplasare intre doua straturi de nisip de 10 cm
Banda avertizoare + compactare strat superior
Respectare distante minime conform NTE008/08/00

Manipulare, transport si depozitare stéalpi

Manipulare mecanizaté conform proiect si U117-U120
Depozitare pe platforme plane, pe sipci, in pozitie verticala
Maximum 4 randuri per stiva

Transport in pozitie de depozitare, cu asigurare conforma
Respectarea normelor de protectie a muncii

Declaratie de Performanta + Raport de incercare (la cerere)
Durata de viata: 40 ani

nstalati re video —

Sistemul de televiziune cu circuit inchis (CCTV) asigurd monitorizarea zonelor de interes: acces
pietonal, alei, foigoare.

Componente sistem:

Camere IP Dome 360°, exterior, IR 100m, PoE

NVR stand-alone 24 canale, triplex, detectare miscare, max. 6 HDD (500 GB)
Control prin tastatura digitald (monitorizare dispecerat)

Switch PoE 12 canale, alimentare 24V

Cablu FTP CAT 6, fara legéturi intermediare

Protectie impotriva el s

Sistem TN-S: neutrul izolat

Toate partile metalice legate la conductor de protectie

Conductor protectie izolat distinct (verde-galben), legat la pamant la sursa
Protectie diferentiala cu deconectare automata (blocuri RCD)

Priza de pamant
Pentru fiecare stalp se prevede o prizé de pamaént artificiala:
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Platbanda OL Zn 25x4 mm, montatad aparent
Electrod vertical OL Zn, L = 3 m, ingropat la -0.80 m
Rezistent3 de dispersie max. 4 Ohm

Legare a tuturor carcaselor si elementelor metalice

Masuri privind securitatea la incendiy si protect .

Pe durata executdrii lucrarilor, masurile de protectie se stabilesc de catre elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului si de cétre antreprenorul executant, cu respectarea

prevederilor legislative in vigoare.

Atat in faza de execufie, cét si in perioada de exploatare si intretinere a instalatiilor, se vor
respecta urmétoarele reglementari:

e Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial
nr. 633 din 21.07.2006;

e PE009/1993 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

e Ordinul MAI nr. 163/2007 — Norme generale de apérare impotriva incendiilor.

Receptia si In functiune a instalatil

Receptia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor se vor realiza doar dupé verificarea
indeplinirii urmatoarelor conditji:

e Aplicarea completd a masurilor de protectie a muncii si de prevenire/stingere a
incendiilor, in conformitate cu prevederile proiectului;

o Adoptarea de masuri care si corespunda atét conditiilor reale de lucru, cat si cerintelor
prevazute in legislatia in vigoare la data punerii in functiune.

Masurile prezentate nu sunt exhaustive si vor fi completate de beneficiar, in functie de
necesitatile specifice ale obiectivului si de modul de organizare al activitétilor.

D. Amenajéri peisagistice

Liziera UPG, situats in partea de sud a municipiului Ploiesti, de-a lungul Bulevardului Bucuresti,
reprezints un spatiu verde subutilizat, dar cu un potential ridicat de regenerare ecologica $i
urbana. Aflata intr-un context mixt (educational, rezidential si industrial) si pozitionaté strategic
la intrarea in oras, zona suferd in prezent de o lipsa de coerentd peisagera, fragmentare a
vegetatiei si absenta facilitatilor recreative.

Din punct de vedere functional, Liziera UPG poate fi clasificata ca spatiu verde periurban, cu rol
ecologic, de protectie si de recreere pasiva. Ea actioneaza ca o bariera vegetald intre traficul
intens si infrastructura universitar3, oferind totodata oportunitatea de a fi integrata intr-o refea

mai ampla de coridoare verzi urbane.

Starea actuald a terenului este insd problematici. Solul este compactat i uscat, cu o
capacitate scizutd de retentie a apei, in ciuda microreliefului favorabil acumuldrii umiditatii.
Lipsa vegetatiei perene la nivelul solului accentueazd dezechilibrul ecologic si reduce
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potentialul de biodiversitate. in plus, vegetatia densa si neingrijitd din unele sectoare afecteaza
dezvoltarea armonioas3 a arborilor si creeaza disfunctionalitati estetice si de stabilitate.

Circulatia informala pietonala (desire paths) - vizibila prin prezenta unor trasee spontane -
indica utilizarea activa a lizierei ca zona de tranzit intre campus si zonele invecinate. Cu toate
acestea, lipsa infrastructurii dedicate pentru pietoni si bicicligti limiteaza accesibilitatea si

atractivitatea spatiului verde.

Peisajul vizual actual este definit de o vegetatie stratificatd, cu arbusti de protectie si arbori
maturi cu coronamente dezvoltate, care contribuie la filtrarea poludrii atmosferice si fonice.
Totusi, interventiile anterioare de toaletare au fost neuniforme, iar unele exemplare sunt
afectate structural, necesitand interventii corective.

Propunerea de amenajare peisagistica vizeaza reabilitarea ecologicid a spatiului i
transformarea lizierei intr-un coridor verde strategic, functional si estetic integrat in peisajul
urban. Printr-o reconfigurare atentd a zonelor verzi si introducerea unor specii noi cu valoare
ecologica si ornamentald (inclusiv arbori cu flori, precum Tilia cordata), se urmareste crearea
unui microclimat favorabil si cresterea rezilientei ecologice a zonei.

Se va degaja terenul de vegetatia spontana nedezvoltats, pregatindu-se astfel un sol propice
pentru arborii de talie mare propusi sau pastrati. Suprafetele minerale vor fi reduse la minimum,
in favoarea celor permeabile $i verzi, adaptate la conditiile urbane. fn zonele in care conditiile o
permit, arborii existenti vor fi conservati prin modelarea solului (calote de pamant), iar taierile
vor viza doar exemplarele care prezinta risc, afecteazé coerenta peisajului sau sunt crescute pe

umpluturi instabile.

Vor fi folosite specii de plante perene si cu flori, care atrag paséri §i insecte polenizatoare,
contribuind astfel la mentinerea biodiversitétii. Prin aceste interventii, zona Lizierei UPG va
deveni un spatiu verde prietenos, bine legat de orag §i benefic pentru locuitori.

Astfel, amenajarea spatiului verde si traseul pietonal vor fi marcate de plantatii cu arbori de talie
medie si mare, cu valoare decorativa si adaptabilitate urbana ridicata, precum Acer platanoides,
Liriodendron tulipifera si Tilia cordata, plante oramentale perene cu flori variate i texturi
diverse, precum Echinacea purpurea, Perovskia atriplicifolia, Hakonechloa macra ‘Aureola’ i
Lavandula angustifolia, si plante arbustive de inélfime redusé si medie, cu interes cromatic
sezonier, precum Spiraea x vanhouttei, Berberis thunbergii $i Mahonia aquifolium.

Pentru mascarea imprejmuirilor (zona vesticd a zonei de interventie - tronsoanele A,B,C) se
propune un aliniament din gard viu de fag din specia Fagus sylvatica.
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D.1. Propuneri plantatii

01. ARBORI
a. Acer platanoides (Artar norvegian)

Artarul norvegian este un arbore ornamental de talie mare, cu o coroand ampla si frunzis
verde-lucios. Face parte din familia Sapindaceae si este frecvent utilizat in spatiile urbane
pentru valoarea sa esteticd si capacitatea de adaptare la conditii diverse. Este apreciat pentru
umbra generoasa pe care o oferd si pentru rezistenta la poluare.

Se recomand3 o distanta de plantare de minim 8 m intre copaci.
Cantitate: 6 buc propuse spre plantare

b. Albizia julibrissin (Arbore de métase)

Arborele de matase este un arbore ornamental de talie mica spre medie, originar din Asia,
cunoscut pentru florile roz decorative si aspectul séu exotic. Are o crestere moderata $i o
coroana aerisits. Frunzisul fin si extins, alaturi de inflorirea abundenta, il fac potrivit pentru

zonele de relaxare urbana.

Se recomanda o distanti de plantare de minim 2,5 m intre copaci.
Cantitate: 2 buc propuse spre plantare

c. Liriodendron tulipifera (Arbore cu lalele)

Liriodendronul sau arborele cu lalele este un arbore de talie mare, cu o coroana larga si frunze
distincte, in forma de lird. Are o crestere rapida si o radacind pivotanta adanca. Florile sale
galbene, asemanatoare lalelelor, apar in timpul verii. Este un arbore valoros atét estetic, cat si

ecologic, fiind adaptat climei temperate.

Se recomanda o distanta de plantare de minim 7 m intre copaci.
Cantitate: 1 buc propuse spre plantare

d. Quercus robur (Stejar pedunculat)

Stejarul pedunculat este un arbore de talie mare, din familia Fagaceae, recunoscut pentru
longevitate si robustete. Prezinté frunze lobate, radacini adanci si o coroand ampla, fiind o
specie valoroasé din punct de vedere ecologic. Este utilizat frecvent in parcuri §i liziere urbane,

avand o bun3 toleranti la conditii climatice variate.

Se recomand3 o distanta de plantare de minim 8 m intre copaci.
Cantitate: 3 buc propuse spre plantare
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02. PLANTE ARBUSTIVE
a. Buddleja davidii (arbustul fluturilor)

Este un arbust ornamental cu tulpind semilemnoasé, apreciat pentru florile parfumate care
atrag polenizatori. Are o crestere rapida si o perioada lunga de inflorire.

Se recomand3 o distanta de plantare de 1,2 m intre exemplare.
Cantitate: 9 buc propuse spre plantare

b. Syringa vulgaris (liliac comun)

Arbust decorativ de talie medie, cunoscut pentru florile mov intens si parfumul puternic din
timpul prim&verii. Are rédécini superficiale.

Se recomandi o distanta de plantare de 1,5 m intre exemplare.
Cantitate: 5 buc propuse spre plantare

c. Forsythia ‘Lynwood’ (forsythia galbena)

Arbust ornamental cu flori galbene abundente, timpurii, ce apar la inceputul primaverii. Prezinta
r&d&cini fasciculate si frunzis dens.

Se recomanda o distant de plantare de 1,2 m intre exemplare.
Cantitate: 19 buc propuse spre plantare

d. Berberis thunbergii (dracila rosie)

Arbust de talie mica, cu frunze decorative si ramuri spinoase. Datoriti densitatii sale, este
adesea folosit pentru delimitéri vegetale.

Se recomandi o distanti de plantare de 0,8 m intre exemplare.
Cantitate: 28 buc propuse spre plantare

e. Betula jacquemontii (mesteacén himalayan)

Arbore de talie medie cu scoarta alba decorativa, utilizat $i in compozitii ca arbust. Are radacini
extinse si este rezistent la conditii urbane.

Se recomandi o distant’ de plantare de 5 m intre exemplare.
Cantitate: 5 buc propuse spre plantare

f. Mahonia aquifolium (mahonia cu frunzé lucioasa)
Arbust mic, persistent, cu frunzis verde inchis i flori galbene. Se remarcé prin capacitatea de

adaptare si rezistenta.
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Se recomanda o distanta de plantare de 0,8 m intre exemplare.
Cantitate: 9 buc propuse spre plantare

g. Spiraea x vanhouttei (spireea alba)

Arbust ornamental apreciat pentru inflorirea sa abundenté si frunzisul caz&tor. Ideal pentru
plantari in masa si delimitari verzi.

Se recomanda o distanta de plantare de 1,2 m intre exemplare.
Cantitate: 19 buc propuse spre plantare

h. Fagus sylvatica (gard viu de fag)

Specie cu frunze dese si capacitate buna de modelare, ideald pentru formarea gardurilor vii prin
tundere regulata.

Se recomanda o distant de plantare de 0,5 m intre exemplare.
Cantitate: 593 buc propuse spre plantare

03. PLANTE PERENE ORNAMENTALE

a. Achillea millefolium (coada-soricelului)

Plantd perend rezistents, cu intrefinere redus#, caracterizatd de frunze fin divizate si
inflorescente plate, rizomatoase. Toleranté la seceta.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

b. Aster dumosus (aster de toamné)

Perena decorativé cu flori albastre in forma de stea, dispuse dens. Preferd zonele insorite si

bine drenate.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 15658 buc

c. Astilbe simplicifolia (astilba pitica)

Planta perend iubitoare de umbra si soluri umede, cu inflorescente roz sau albe In forma de

panicul.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

d. Panicum virgatum (iarba de stuf decorativa)
Graminee perena robusts, cu spice aeriene si frunzis decorativ ce capatd nuante rosiatice
toamna.

Distanta de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 996 buc

e. Carex morrowii ‘lce Dance’ (rogoz decorativ ‘Ilce Dance’)
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Graminee perena joasa, cu frunze alb-verzui, utilizaté ca planta de acoperire.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

f. Luzula sylvatica (iarba de padure)

Graminee perena cu aspect naturalist, rezistenté la conditii umbrite, cu frunze lucioase.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

g. Hakonechloa macra ‘Aureola’ (iarba japoneza galben-verzuie)

Graminee decorativa de talie mica, cu frunzis ornamental galben-verzui si port curgator.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 15658 buc

h. Euonymus ‘Emerald Gold’ (vrej decorativ ‘Aur-Emerald’)

Arbust mic, cu frunze pestrite galben-verzui, rezistent si des folosit in garduri vii joase.
Distanta de plantare: 0,8 m | Cantitate propusa: 390 buc

i. Perovskia atriplicifolia (salvie ruseasca)

Semiarbust decorativ, cu tulpini argintii i flori albastre, aromat, prefera zonele insorite.
Distanta de plantare: 0,6 m | Cantitate propusa: 691 buc

j. Echinacea purpurea (echinacee mov)

Perena cu flori mari, roz-purpurii, care atrage polenizatori. Planta rustica si rezistenta.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

k. Tiarella cordifolia (tiarela cu frunza in formé de inima)

Perena de umbr, cu frunze decorative si flori albe primévara. Idealé pentru borduri umbrite.
Distanta de plantare: 0,3 m | Cantitate propusa: 1558 buc

I. Hosta plantaginea/variegata (crin de toamna)

Perena decorativa, prefera soluri bogate si locuri umbrite. Frunze mari, aspect tropical.
Distant de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 1558 buc

m. Nandina domestica (bambus sacru)

Arbust decorativ cu frunzis rosu toamna si port vertical. Adaptabil la diverse conditii.
Distan{4 de plantare: 1 m | Cantitate propusé: 251 buc

n. Polystichum setiferum (ferigh moale)

Planti perend cu frunze penate, decorativa, ideald pentru spatii umbroase.
Distanta de plantare: 0,3 m | Cantitate propusa: 691 buc
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0. Lavandula angustifolia (lavanda)
Semiarbust aromatic, cu frunze gri-verzui si flori parffumate mov. Prefera zone insorite.
Distanta de plantare: 0,6 m | Cantitate propusa: 307 buc

p. Persicaria amplexicaulis (troscot decorativ)

Perena cu flori roz si frunzis bogat, prefera soluri umede. Inflorire prelungita.
Distanti de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 442 buc

q. Rudbeckia fulgida (ochiul boului galben)

Pereni cu flori galben intens, rustica si rezistenta. inflorire de durata.
Distanti de plantare: 0,4 m | Cantitate propusé: 689 buc

r.  Symphyotrichum lanceolatum (aster salbatic)

Perena cu inflorire tarzie si flori albastre, rezistenta la seceta.
Distanta de plantare: 0,4 m | Cantitate propusé: 689 buc

s. Leucanthemum vulgare (margareta)

Plant4 rustica perena, cu flori albe clasice. Idealé pentru zone naturale sau rustice.
Distanti de plantare: 0,4 m | Cantitate propusa: 689 buc

t. Pennisetum alopecuroides (iarba de stepa)

Graminee perena ornamentala, cu spice decorative si mobilitate in vant.
Distant4 de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 442 buc

u. Heuchera sanguinea ‘Coral bells’ (heuchera rosgie)

Pereni decorativa cu frunze colorate si flori roz. Ideald pentru zone partial umbrite.
Distants de plantare: 0,3 m | Cantitate propusa: 1228 buc

v. Hypericum patulum ‘Hidcote’ (sunétoare decorativa)

Arbust mic cu flori galbene, deseori folosit in masive decorative sau ca acoperitor.
Distant de plantare: 1 m | Cantitate propusa: 110 buc

w. Stachys byzantina (urechea mielului)

Acoperitor de sol cu frunze catifelate, argintii. Foarte tolerant la seceta.
Distant4 de plantare: 0,3 m | Cantitate propusa: 1228 buc

x. Crocus sativus (sofran)
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Planta bulboas3 cu flori violet, inflorire de toamna.
Distanta de plantare: 0,15 m | Cantitate propusa: 442 buc

y. Narcissus poeticus (narcisa poetica)

Bulboasé perena cu flori albe si parfum delicét, ideald pentru plantari masive de primavara.
Distant4 de plantare: 0,15 m | Cantitate propusa: 442 buc

04. PLANTE GRADINA PLUVIALA

a. lIris versicolor (iris de balta)

Planta perena iubitoare de umezeald, cu frunze inguste si flori mari, violete sau albastre, apare
primévara tarziu. Tolerants la inundatii temporare.

Distanta de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 4 buc
b. Caltha palustris (verigoara porcului)

Specie de mlastina cu flori galbene strélucitoare, utilizata frecvent in gradinile pluviale datorita
tolerantei la excesul de apa. Infloreste primavara.

Distanta de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 5 buc
c. Asclepias tuberosa (iarba fluturilor)

Plantad perend ornamentald, atragatoare pentru polenizatori, cu flori portocalii grupate in
inflorescente dense. Prefera solurile bine drenate dar tolereaza $i zonele umede temporar.

Distant3 de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 5 buc
d. Osmunda sp (feriga de apa)

Ferigd perenad de mari dimensiuni, ideald pentru zone umbrite si umede. Frunzele sunt
compuse, decorative, iar rizomii contribuie la stabilizarea solului.

Distant4 de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 3 buc
e. Ajuga reptans (iarba taratoare)

Planta acoperitoare de sol, cu frunze decorative si inflorescenfe albastre, care ajutd la
reducerea eroziunii si la retinerea umiditatii in sol.

Distant4 de plantare: 0,5 m | Cantitate propusé: 5 buc
f.  Aster novi-belgii (aster de balta)

Perend tarzie, cu flori violete sau albastre, rezistentd la condifii umede. Atrage insectele
polenizatoare si ofera culoare in grédina pluviala pana toamna tarziu.
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Distanta de plantare: 0,5 m | Cantitate propusa: 5 buc

E. Sistematizare verticala

Conform principiilor de interventie minimald si pentru a proteja retelele edilitare existente,
sistematizarea verticald propusd va fi una minima, realizatd exclusiv pe traseele aleilor
pietonale, in scopul asigurérii scurgerii apelor pluviale si a accesibilitatii. Lucrarile de corectie a
cotelor se vor realiza doar punctual in zonele in care se propun functiuni sau dotari (ex.
foisoare, platforma grup sanitar etc.), evitdndu-se modificarea substantiala a configuratiei
terenului. Acest mod de abordare asigurd compatibilitatea lucrarilor cu retelele subterane si

conservarea caracterului natural al peisajului.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

e n n n i si I
de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteris icile
ifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitétile de lucrari estimate:

realizate prin_programe

CNINGE paiatiieu PREC

Costurile s-au estimat pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare, aplicate la
cantitatile de lucrari estimate. Costul estimativ a fost stabilit conform H.G. 907 / 2016 prin

Devizul General.
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Varianta 1 - Recomandata

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Urbanize! !

:

FREY
580

. n irea capitolelor sl subcapitolelor de _Valoare {fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltuleli Lei Lel Lel
1 2 i 3 4 5
CAPITOL 1 :
Cheltuieli pantru obtinersa sl amengjares terenului 57 |
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenulul 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL2 RSy ‘
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesars obiectivutui de investitii ]
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00, 0.00
'CAPITOL 3 j e
[Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica o y
31 Studii 14,241.35 2,990.68 17,232.03
3.1.1 Studii de teren 14,241.35 2,990.68 17,232.03
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 700.00 147.00 847.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 235,722.38 49,501.70 285,224.08
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00|
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 80,953.73 17,000.28 97,954.01
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerij
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 19,845.77 4,167.61 24,013.38
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 134,922.88 28,333.80 163,256.68
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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Urbanize:t:

Municipiul Plolesti UrbanizeHub
Denumlirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
Nr. cheltuiell
Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 145,969.15 30,653.52 176,622.67
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 53,969.15 11,333.52 65,302.67
3.8.11 pe perioada de executie a {ucrarilor 53,969.15 11,333.52 65,302.67
3812 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programu! de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 90,000.00 18,900.00 108,900.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si 2,000.00 420.00 2,420.00
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 396,632.88 83,292.90 479,925.78
T =, 5 = ———— -
']‘!q o Al ] 1P
heltuieli pantru investitia de baza A at R IS b it -
4.1 Constructii si instalatii 4,856,071.27 1,019,774.97 5,875,846.24
4.1.1 01 Modernizare liziera in zona UPG 4,856,071.27 1,019,774.97 5,875,846.24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 115,558.05 24,267.19 139,825.24
functionale
4.2.1 01 Modernizare liziere in zona UPG 115,558.05 24,267.19 139,825.24
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 1,581,149.62 332,041.42 1,913,191.04
functionale care necesita montaj
4.3.1 01 Modernizare liziera in zona UPG 1,581,149.62 332,041.42 1,913,191.04
Utilaje si echipamente aferente 1,581,149.62 332,041.42 1,913,191.04
obiectului Modernizare liziera in zona
UPG
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,552,778.94 1,376,083.58 7,928,862.52
_ Alte cheltuisli B, oo o i
51 Organizare de santier 75,073.95 15,765.53 90,839.47
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 75,073.95 15,765.53 90,839.47
organizarii de santier
51.11 01 Modernizare liziera in zona UPG 75,073.95 15,765.53 90,839.47
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii -
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0.00 0.00 0.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
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UrbanizeHub

Municiplul Ploiesti

. o irea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
cheltulell Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 0.00 0.00 0.00
Constructoritor - CSC
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% din 346,723.52 72,811.94 419,535.46
1.2,1.3,14,2,3.5.1,35.2,35.3,354,
3.5.5,3.5.6,3.81,38.2,383,4.1,4.2,4.3,
4.4,4.5, 4.6)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 421,797.47 88,577.47 510,374.94

Pregatirea personalului de exploatare

0.00|

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

ITOTAL CAPITOL 6

0.00

351,224.29

73,757.10

T424,981.39

de t 5 .
din1.2,1.3,14,2,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.2,
3.3,3. 5. 1,3.5.2,3.5.3, 354,355,356,
3.7.1,3.7.2,3.81,3.8.2,383,4.1,4.2,4.3,
4.4,45,46,5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 100,000.00 21,000.00 121,000.00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 451,224.29 94,757.10 545,981.39

TOTAL Constructll+Montaj

5,046,703.27|

71,059,807.69)

6,106,510.95|
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Varianta 2 - Nerecomandata

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
Nr. cheltulell
Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 : =
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea teranului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenultui 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenejari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00| ° 0.00
CAPITOL2 ; _ e ;
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare cbiectivuiui de investitii :
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 0.00  0.00
cAPITOL3 L e e i ey =1y
Cheltuieli pentru proiectare si asistanta tehnica LA Thiat -
31 Studii 14,241.35 2,990.68 17,232.03
311 Studii de teren 14,241.35 2,990.68 17,232.03
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 700.00 147.00 847.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor —
3.5 Proiectare 235,722.38 49,501.70 285,224.08
35.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
35.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 80,953.73 17,000.28 97,954.01
avizere a lucrarilor de interventli si daviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 19,845.77 4,167.61 24,013.38
tehnic si a detaliilor de executie ]
35.6 Proiect tehnic si detalii de axecutie 134,922.88 28,333.80 163,256.68
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 ) 0.00 0.00
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Urbanize!«:

Munlcipiul Ploiesti UrbanizeHub
- Denumirea capitolelor si subcapitolel Valoare {fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r.
cheltuleli
Lel Lei Lel
1 2 3 a 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 145,969.15 30,653.52 176,622.67
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 53,969.15 11,333.52 65,302.67
3811 pe perioada de executie a lucrarilor 53,969.15 11,333.52 65,302.67
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 90,000.00 18,900.00 108,900.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate i 2,000.00 420,00 2,420.00
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 396,632.88 83,292.90 479,925.78
CAPI TOL-4 : G : i -
C_hgltmoliponﬂ'ut_qnfrtiﬁadobaza_k. all ey = Do b .
4.1 Constructii si instalatii 5,251,944.45 1,102,908.33 6,354,852.78
4.1.1 01 Modernizare liziera in zona UPG 5,251,944.45 1,102,908.33 6,354,852.78
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 115,558.05 24,267.19 139,825.24
functionale
4.2.1 01 Modernizare liziera in zona UPG 115,558.05 24,267.19 139,825.24
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 1,765,043.66 370,659.17 2,135,702.83
functionale care necesita montaj
4.3.1 01 Modernizare liziera in zona UPG 1,765,043.66 370,659.17 2,135,702.83
Utilaje si echipamente aferente 1,765,043.66 370,659.17 2,135,702.83
obiectului Modernizare liziera in zona
UPG
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 7,132,546.16 1,497,834.69 8,630,380.85
CAPITOLS B
Alte cheltuieli P, BT A
5.1 Organizare de santier 75,073.95 15,765.53 90,839.47
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 75,073.95 15,765.53 90,839.47
organizarii de santier
51.1.1 01 Modernizere liziera in zona UPG 75,073.95 15,765.53 90,839.47
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisicanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0.00 0.00 0.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
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Municlpiul Plolesti UrbanizeHub
Denumirea caplitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
Nr. chettulell
Lel Lef Lel
1 2 3 4 5
524 Cota aferenta Casei Sociale a 0.00 0.00 0.00
Constructorilor - CSC
5.25 Teaxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% din 375,711.88 78,899.50 454,611.38
1.2,1.3,14,2,35.1,35.2,35.3,354,
3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2,3.8.3,4.1, 4.2,4.3,
4.4,4.5, 4.6)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 450,785.83 94,665.02 545,450.85
CAPITOL 6 :
Chaituieli pentru probe tehnologice si teste 1
6.1 Pregatirea parsonalului de exploatere 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL7 : , e Rl U N e Y
Chettuieli aferente marjei de buget si pantru constituires rezervei de implementsre pantru ajustarss da pret :
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 5% (5.0% 380,212.65 79,844.66 460,057.31
din1.2,1.3,14,2,3.1.1,312,3.13,3.2,
3.3, 3.5.1,3.5.2,3.5.3,35.4,3.5.5,3.5.6,
3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.8.2,383,4.1,4.2,43,
4.4,4.5,46,51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 100,000.00 21,000.00 121,000.00
implementare pentru ajusterea de pret
TOTAL CAPITOL 7 480,212.65 100,844.66 581,057.31
TOTAL “‘.'%"""‘ urbana - Modemizare lizlera |  8,460,177.52 1,776,637.28]  10,236,814.80
in zona UPG Bulevardul Bucuresti, Campus UPG, | - .
Plolostl 1" oF ] i Y “.' 7 4 I
|TOTA|. Constructli+Montaj | 5,442,576.44 1,142,941.05 6,585,517.50

publice;
Investitia nu genereaza venituri financiare. Astfel, durata de amortizare a investitiei publice nu

poate fi calculata. In functie de calitatea intretinerii periodice, se estimeaza ca investitia poate
atinge o durati de viatd de 15 ani. Dupa acest timp, pot fi necesare lucréri de interventii pentru

prelungirea duratei de viata.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importanta a
constructiilor, dupé caz

in cadrul elaborarii Studiului de Fezabilitate, au fost executate urmatoarele studii:

3.4.1. Studiu topoarafic;

Studiul topografic a fost realizat in sistemul de referintd national Stereo 70 si este anexat
prezentei documentatii.
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Studiul geotehnic a intocmit in conformitate cu normativele si STAS-urile in vigoare, indicativul
NP 074/2022 - NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATILE GEOTEHNICE PENTRU

CONSTRUCTII si este anexat prezentei documentati.

Nu este cazul.

cresterea Qerformantel energetlce,

Nu este cazul.

3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.

4 6. Ragort de dlagnostlc arheologlc grehmmar in vederea expronrleru pentru oblectlvele de

si peisagere;

Studiul peisagistic a fost intocmit in cadrul Etapei | si a fost realizat la solicitarea beneficiarului
prin Caietul de Sarcini. Studiul este anexat prezentei documentatii.

4 iu privind v rea resursei

Nu este cazul.

Nu este cazul.
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3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei

Grafic Gantt actualizat pentru implementarea proiectului

Receptia lucrarilor
Dot&ri - mobilier urban, oglinda de ap3 h
Lucrari de amenajare peisagisticd |; Y I' 1 _- s

Lucrari echipare edilitard (instalatil electrice, sanitare)

i

|

vl =

)
II

Lucrari de consolidare taluzuri L

Lucrsri de amenalare platforme minerale (alel, piatete etc.) | r N .-! __"

Etape de lucru

Lucréri de pregitire amplasament si sistematizare verticald h} _

Organlzare de santler ﬁ

Organizare procedura de achizitie publica E:.t——

Proiectare fazele D.T.A.C. + D.T.0.E. + PT. + D.E. + obtinere avize FT;‘

6 B o o e e

& P

PO N N e

¢ FE WY W E
Calendar

Graficul de mai sus evidentiazd etapele principale ale proiectului, incepénd cu faza de
proiectare si obtinere avize, programata pentru perioada 1 septembrie — 15 octombrie 2025.
Ulterior, se deruleaza procedura de achizitie publica pe o durata estimaté de 3 luni, urmaté de
etapa de executie propriu-zisa a lucrarilor, planificatd pe 12 luni intre aprilie 2026 si martie
2027. Finalizarea proiectului este marcata de receptia lucrarilor, prevazuta pentru luna aprilie
2027. Graficul reflectd o succesiune logicd si realistd a activitailor, corelatd cu termenele
estimative de predare si implementare dar nu reprezinté un grafic final si poate suferi actualizari

in etapele uiterioare.

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Analiza necesitatii proiectului s-a realizat {inand cont de:

e Politicile si strategiile de dezvoltare ale municipiului Ploiesti (inclusiv SIDU, Planul
Urbanistic General si documentele de planificare locala relevante);

¢ Nevoia de imbunétatire a calitatii vietii $i a mediului urban pentru locuitori;

e Necesitatea valorificarii unui spatiu public subutilizat, aflat intr-o stare avansata de

degradare functionala si estetica;
e Importanta consolidarii retelei verzi urbane si a rezilientei ecosistemice in contextul

schimbirilor climatice si al deficitului de spatii publice de calitate.

Pentru realizarea analizei tehnico-economice, au fost definite trei ipoteze de lucru:
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e Ipoteza 0 — Mentinerea situatiei existente (scenariul ,no intervention’): se analizeaza
impactul stagnarii, fara realizarea niciunei interventii, cu mentinerea starii actuale de
degradare;

¢ Ipoteza 1 — Varianta 1 (scenariul de referinta): implica realizarea unui pachet minimal
de investitii, cu functiuni de bazé si amenajéri accesibile, dar fara interventii majore
asupra structurii ecologice sau fara introducerea unor functionalitati complementare
(digitale, educationale etc.);

e Ipoteza 2 — Varianta 2: propune o varianta extinsd, cu un nivel ridicat de integrare
functionala si solutii cu valoare ridicaté, dar implica costuri mai mari, interventii ample
asupra mediului natural $i o complexitate operationala ridicatd. Aceasta optiune a fost
considerata mai putin fezabil in contextul local, fiind preferaté o solutie mai echilibrata -

Varianta 1.

Perioada de referint3 utilizata in evaluare este de 15 ani, In conformitate cu prevederile ghidului
european “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic Appraisal Tool for
Cohesion Policy 2014—-2020". Aceastd perioada permite estimarea realistd a costurilor si
beneficiilor directe si indirecte ale investitiei, luénd in calcul durabilitatea echipamentelor, uzura
fizica si moral3, precum si impactul social si economic pe termen mediu.

Justificarea alegerii scenariului de referinta

Scenariul de referinta (Varianta 1) a fost ales ca punct de comparatie intrucat reflectd o
interventie viabila din punct de vedere bugetar si functional, dar limitata fn privinfa impactului
integrat. Acest scenariu permite compararea cu:

e Ipoteza 0, care evidentiaza costurile oportunitatii in cazul neinterventie;
e lIpoteza 2, care permite analizarea beneficiilor suplimentare rezultate dintr-o interventie
mai ambitioasd, cu impact crescut asupra comunitétii, sustenabilitatii si atractivitatii

urbane.

4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali,
inclusiv de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia

Investifia propusa poate fi expusa unei serii de riscuri, atat interne cét si externe, care pot
afecta implementarea sau functionarea optimé a proiectului. Analiza riscurilor s-a realizat prin

parcurgerea urmétoarelor etape:

1. Identificarea riscurilor - Au fost luate Tn considerare atat riscurile interne proiectului (de
naturd financiara, tehnics, legate de alocarea si disponibilitatea resurselor,
managementul comunicarii, organizare defectuoasa, administrarea ineficienta a
contractelor), cat si riscuri externe (instabilitate politica sau legislativa, conditii climatice
extreme, riscuri de mediu sau lipsa de sustinere publica). Schimbérile climatice pot
amplifica riscurile legate de fenomene meteo severe, cu impact asupra durabilitatii

infrastructurii propuse.

2. Evaluarea probabilititii de aparitie - Fiecare risc a fost analizat din perspectiva

probabilitatii de manifestare §i a impactului potential asupra proiectului. Riscurile cu
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probabilitate ridicata si impact major au fost considerate prioritare pentru aplicarea de
masuri de prevenire.

3. Stabilirea masurilor de reducere si evitare a riscurilor - Sunt propuse solutii proactive,
precum: utilizarea de materiale $i tehnologii reziliente, adaptate la conditiile climatice
locale; o planificare financiara realistd si flexibild; comunicare continua intre parti
implicate; si un sistem clar de monitorizare $i interventie pentru devieri de la graficul de

implementare.

4. Definirea procedurilor de gestionare a riscurilor imprevizibile - Se va institui un cadru de
reactie rapida, incluzénd proceduri de evaluare in timp real, revizuire a planurilor de
actiune si mobilizarea resurselor de rezerva.

Toate aceste riscuri si masuri de preventie sunt valabile si aplicabile in egald masura ambelor
scenarii analizate (Varianta 1 si Varianta 2), fiind parte integrantd a unui management

sustenabil al investitiei.

Analiza vuinerabilititilor asociate proiectului identifica principalele riscuri care pot influenta
implementarea si functionarea investitiei, find generate de factori antropici, naturali sau de
context. In cele ce urmeaza sunt prezentate aceste riscuri, aléturi de probabilitatea de aparitie
si masurile propuse pentru diminuarea impactului lor.

Categorie derisc |Tip de risc /| Probabilitate de | Masuri de prevenire /

vulnerabilitate aparitie diminuare
Riscuri Incapacitatea sau | Mediu Rezervarea  bugetului
financiare/economi | capacitatea integral necesar
ce insuficientd  de realizdrii investitiei de
finantare si cétre finantator.
cofinanfare a
investitiei Accesarea programelor

nationale / europene de
dezvoltare regionala.

Realizarea bugetului in
functie de preturile
existente pe piata

Cresterea Ridicat Urmérirea permanenta a
preturilor in pietei si  studierea
momentul alternativelor in proiect
executiei
proiectului

Riscuri naturale Ploi torentiale ce | Mediu Proiectarea unui sistem
pot duce |la eficient de drenaj si
acumuldri de apa rigole; folosirea
pe alei si materialelor permeabile
degradarea
temporara a
solului
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cauza lipsei de
atractii

Inghet—-dezghet | Mediu Selectarea de materiale

care poate rezistente la  cicluri

deteriora repetate de

mobilierul urban inghet-dezghet

si pavajul

Rafale de vant | Scazut Alegerea de arbori

puternic care pot adaptati  climatic  si

afecta arborii §i fixarea corespunzatoare

pavilioanele a structurilor ugoare
Riscuri climatice Cresterea Mediu Plantarea de arbori

temperaturilor pentru umbrire, mobilier

medii — disconfort urban rezistent la

termic in zona de temperaturi ridicate

joaca / picnic

Secets prelungitd | Mediu Instalarea unui sistem

care afecteaza de irigatii eficient si

vegetatia alegerea de plante

adaptate la seceta

Riscuri antropice Distrugeri ale | Mediu Amplasarea de camere

dotarilor de supraveghere si

(vandalism, foc infformare  comunitara

accidental etc.) pentru protejarea

spatiului

Frecventare Mediu Delimitarea zonelor de

intensa in folosintd si intretinere

anumite zone periodica

(aglomerare,

uzurd

accentuata)

Comportamente | Scazut Semnalistica clard i

inadecvate in mobilier urban special

zona  dedicata (distribuitoare saci,

animalelor (caini cosuri, garduri)

agresivi, degeuri)
Riscuri tehnice / de | Nerespectarea Scazut Verificarea topografica a
executie cotelor de nivel — cotelor si  controlul

afectare scurgere executiei

ape

Materiale de | Mediu Verificarea loturilor la

constructie livrate receplie §i  clauze

cu defecte contractuale stricte
Riscuri in timpul | Costuri ridicate | Mediu Alegerea de  solutii
operarii de intrefinere pe constructive sustenabile

termen lung (ex. si eficiente energetic

irigatii, reparatii

pavaj)

Neutilizarea Scazut Integrarea nevoilor

spatiului de catre locale prin consultare

populatie din publica, functiuni diverse

si accesibile
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Factori naturali — morfologia terenului, schimbari climatice

In urma observatiilor directe si a documentatiei de specialitate, s-a constatat ca terenul vizat
este stabil, fard semne de alunecari de teren sau instabilitate majora, conform concluziilor
preliminare ale studiului geotehnic. Morfologia terenului nu ridica dificultati majore pentru
interventiile propuse. Totusi, in anumite zone aflate in panta usoara sau cu deniveldri, se pot
produce acumulari de apa pluviald in lipsa unui drenaj corespunzétor, mai ales in contextul
intensificarii fenomenelor climatice extreme. Se va acorda atentie tratarii acestor zone prin
soluti de amenajare peisagistica adaptiva, folosind materiale permeabile si tehnici de

captare/dirijare a apei.

Lucrarile propuse se incadreazd in categoria geotehnica 2, cu un nivel moderat de risc
geotehnic, iar adaptarea lor la specificul terenului va contribui la reducerea vulnerabilitatilor

naturale pe termen lung.

Factori antropici

Riscurile antropice asociate amplasamentului includ in principal lipsa mentenantei periodice $i
comportamentele distructive (vandalism, degradare intentionata). in lipsa unui plan clar de
intretinere, investitile in mobilier urban, vegetatie si infrastructura pot suferi deterioréri rapide.
De asemenea, existd un risc crescut de vandalism — inscriplionarea cu graffiti, distrugerea
echipamentelor sau folosirea neadecvata a spatiului public.

Pentru a limita aceste riscuri, proiectul propune implementarea unui sistem de supraveghere
video, corelat cu iluminat public inteligent, precum si mobilarea spatiului cu elemente durabile,
usor de intretinut i reparat. in plus, mentinerea unei prezente sociale active in zona (prin
activitati studentesti, utiliziri multiple si circulatie pietonald constantd) contribuie la descurajarea
comportamentelor negative si la cresterea sentimentului de apartenenta la spatiu.

4.3. Situatia utilitatilor i analiza de consum

3.1, Necesarul de utitf si de rel  proteiare. dupd

Pentru realizarea si functionarea obiectivului propus este necesar racord la retele de apa,
canalizare si energie electricd. Conform Certificat de Urbanism nr. 325 din 15.04.2025, exista
retele edilitare existente in zona. Pentru obiectivul de investitii pe teren nu existé retele edilitare

de utilititi care s3 necesite relocare sau protejare.
4.3.2. Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Racordarile la retelele existente in zon# se vor realiza conform avizelor care se vor obtine in
etapele urmatoare.
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4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

(41| | social si cultural, egaltate d

Proiectul contribuie semnificativ la revitalizarea unei zone verzi subutilizate din apropierea
campusului UPG, integrand-o intr-o refea coerenta de spatii publice pentru recreere, mobilitate
pietonala si activitati comunitare. Prin crearea de alei accesibile, zone de relaxare, locuri de
joaca si foisoare multifunctionale, investitia ofera oportunitati de petrecere a timpului liber pentru
toate categoriile sociale si de varsta, inclusiv persoane cu dizabilitati locomotorii. De asemenea,
sunt previzute spatii dedicate socializarii studentilor, cu infrastructurd ,smart’, care sustine
colaborarea si incluziunea digitald. Proiectul are potentialul de a stimula identitatea urbana si de
a contribui la cresterea sentimentului de apartenenta si mandrie locala.

\ 4.2, Esfiméri privind forta d ii 8 orin realizarea investifie

In faza de executie a proiectului este estimaté implicarea directd a unui numér de minimum 20
persoane, din domenii precum constructi, peisagistica, instalatii si logistica.

in faza de operare, intrefinerea spatiului se va realiza cu resursele existente ale Municipiului
Ploiesti, prin servicile de gospodarire locala. Daca va fi necesar, Primaria are optiunea de a
contracta servicii suplimentare sau de a angaja personal dedicat pentru mentenanta.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv biodiversitate

Investitia are un impact pozitiv asupra mediului, prin cresterea suprafetei de spatiu verde
amenajat si a biodiversitatii vegetale. Nu sunt anticipate efecte negative asupra solului, apei
sau aerului, iar lucrarile de constructie vor respecta reglementarile privind gestionarea
deseurilor, utilizand operatori autorizafi. Amplasamentul nu interfereaza cu situri protejate, iar
prin utilizarea de materiale permeabile, infrastructura verde si vegetatie autohtona, proiectul
contribuie activ la adaptarea urbané la schimbarile climatice.

4.4.4. impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic

Obiectivul propus valorificd o zona urband marginala, transformand-o intr-un spatiu public
atractiv, conectat atat la campusul universitar, cat si la zonele rezidentiale din jur. Amenajarea
spatiului se realizeaza in armonie cu morfologia terenului si specificul natural existent, printr-o
interventie peisagisticd integrata. Proiectul imbunatateste vizibil peisajul urban, stimuleaza
utilizarea responsabild a resurselor naturale si creeazé un nou nod de interactiune sociala $i
ecologica in contextul municipiului Ploiesti.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului
de investitii

Proiectul raspunde unei nevoi reale de reconversie functionala si ecologica a unei zone urbane
reziduale, slab valorificate, aflate in proximitatea campusului Universitatii de Petrol si Gaze din
Ploiesti. in lipsa unei infrastructuri adecvate pentru petrecerea timpului liber, mobilitate pietonala
si activitafi sociale in aceastd parte a orasului, cererea pentru astfel de facilititi este una
ridicats, atat din partea comunitatii studentesti, cat si a locuitorilor cartierelor adiacente.
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Printre categoriile de beneficiari directi se numéra:

e Studenti si cadre universitare din campusul UPG;

e Locuitori ai Ploiestiului, din toate categoriile de vérsta si mobilitate;
e Copii si familii din cartierele invecinate;

e Trecatori, utilizatori ocazionali, vizitatori sau turisti aflati in tranzit.

Prin investitia propusa, zona primeste un nou rol urban, fiind transformaté intr-un spatiu deschis
multifunctional, accesibil, prietenos cu mediul si integrat in reteaua de spatii publice a orasului.
Proiectul ofera:

Un cadru sigur si atractiv pentru plimbare, relaxare, activitati sportive si sociale;
Spatii amenajate pentru evenimente informale sau educative;

Infrastructura ecologica, cu vegetatie adaptata si alei permeabile;

Zone de sedere si interactiune pentru diferite grupuri sociale.

Pe langa beneficiile functionale si sociale, proiectul contribuie si la cresterea valorii de mediu si
urbanistice a municipiului, prin reactivarea unei zone neutilizate si potential expusa degradairii.
Chiar dacé investitia nu genereazé venituri directe la bugetul local, impactul séu indirect este
semnificativ: Tmbunatatirea calitatii vietii, intérirea coeziunii comunitare, sprijinirea mobilitatii
active si valorizarea unui spatiu urban latent. Aceste beneficii justificd pe deplin dimensiunea
obiectivului de investitii propus.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate;

sustenabilitatea financiara

Analiza financiard a proiectului se realizeazd pe un orizont de 20 de ani, in care primul an
corespunde perioadei de implementare, imediat dupa semnarea contractului de finantare. in
evaluare sunt luate in considerare doud scenarii: scenariul de referinta (,a nu face nimic”) i
scenariul implementarii investitiei, pentru care sunt analizate doud variante tehnice (Varianta 1

si Varianta 2).
I E 0 I [ Il'"j]ig”

Mentinerea starii actuale — un spatiu neamenajat, degradat si fard functionalitate publica —
presupune costuri sociale si de mediu ridicate pe termen lung, desi investitia este nula in mod
formal. Lipsa interventiei duce la:

e Degradarea continui a zonei limitrofe campusului i acumularea de deseuri;
Vandalizare, ocupare informala si pierderea unei oportunitati strategice de regenerare

urbana;
Lipsa unui spatiu adecvat pentru comunitatea studenteasca $i localnici;

e Nevalorificarea potentialului unui culoar ecologic $i recreativ important in context urban.
Avantaj:
o Absenta costurilor investitionale inifiale.

Dezavantaje:
83



Regenerare Urbana — Modernizare liziera -
in zona UPG, B-dul Bucuresti, campus UPG. Urbanize!
Etapa 2 — Studiu de Fezabilitate

e Costuri indirecte ridicate in timp, prin pierderea valorii functionale a terenului;
e Impact negativ asupra imaginii orasului si calitatji mediului urban;
e Nerealizarea obiectivelor municipale de sustenabilitate si reznllenté urbana.

2. Scenariul implementarii proiectului

Implementarea investitiei aduce beneficii majore de ordin social, urbanistic, ecologic $i
comunitar. Ambele variante tehnice propuse — Varianta 1 si Varianta 2 — urmaresc:

e Crearea unui spatiu urban accesibil si sigur pentru tofi utilizatorii;
¢ Revitalizarea unei zone verzi strategice $i conectarea ei la reteaua de spatii publice din

Ploiesti;
o Stimularea mobilitatii active si a interactiunii sociale in randut tinerilor si locuitorilor.

Diferentiere intre variante:

e Varianta 1 presupune un cost investitional optimizat, mentinand functionalitatile

esentiale.
e Varianta 2 aduce Tmbunéatatiri suplimentare (ex. dotéari, integrare tematica,

sustenabilitate crescutd), dar implicd un efort financiar mai mare $i un risc usor crescut
de complexitate tehnica.

Sustenabilitatea financiara este asigurata prin:

e Costuri de operare si intretinere rezonabile, acoperite din bugetul local;
e Posibilitatea contractarii serviciilor de mentenanté de la operatori specializatj;
e Integrarea proiectului in strategia de dezvoltare durabild a municipiului.

Mai jos s-au acordat punctaje in functie de valoarea fiecarui criteriu. Cu cét un criteriu are o
valoare mai mare, cu atat are un impact mai semnificativ din punct de vedere al alegerii

variantei optime:

Criteriu analizat Alternativa A implementa
,a nu face nimic” proiectul

Nivel investitional 10 1
Imbunétatirea calitatii 2 10
spatiului public si
accesibilitatii
Alinierea la politicile locale | 2 9
si regionale de dezvoltare
urbana durabilé

Crearea unei infrastructuri | 2 10
functionale si atractive
pentru comunitate

Cresterea atractivitatii zonei | 1 10
pentru locuitori si vizitatori
TOTAL 17 40
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Prin insumarea punctajelor acordate criteriilor de analiza s-a confirmat ca cea mai buna optiune
este de a implementa proiectul, optiune care oferd cele mai multe beneficii, insa presupune
costuri mai ridicate fata de alternativa de ,a nu face nimic’.

Alternativa ,a nu face nimic’ nu este viabil3, ducand la degradarea continua a spatiului si la
lipsa unei dezvoltari coerente.

Durata de viata si valoarea reziduala

Durata de viata estimatd pentru investitia propusa, incadratd in categoria lucrarilor de
infrastructura publica aferente spatiilor verzi §i dotérilor aferente, este de 40-60 de ani, in
conformitate cu prevederile din ,Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare
a mijloacelor fixe” — HG nr. 2139/2004. Avand in vedere o pericada de referints de 15 ani
pentru analiza financiara si economica, valoarea reziduald a investitiei este estimata la 75% din

valoarea initiald a capitalului investit.

Formula utilizata pentru estimarea valorii reziduale este: Valoare reziduald = (durata de viata
ramasa / durata de viatd totald) x costul de capital. Aceasta reflectd partea din valoarea
investitiei care rimane neamortizata la finalul perioadei de referinta.

Fluxul cumulat

Fluxul cumulat reprezinté diferenta dintre totalul cheltuielilor de investitie, costurile de operare i
intretinere pe perioada de referinta si valoarea reziduald estimata la finalul perioadei (calculata

pentru 15 ani, la o duraté de viata de 60 ani).
Varianta 1

e Costinvestitie: 9.465.144,63 lei
e Costuri operare si intretinere (15 ani):
1% din investitie anual, deci 94.651,45 lei/an
Total 15 ani: 1.419.771,75 lei
e Valoare reziduald (75% din investitie): 7.098.858,47 lei
(durata de viata ramasa 45 ani / 60 ani x cost capital = 0,75 x 9.465.144,63)

Flux cumulat = Cost investitie + Costuri intretinere — Valoare reziduala
Elux cumulat V1 = 9.465,144,63 + 1.419.771.75 — 7,098 858,47 = 3.786.057.91 lei

Varianta 2

e Costinvestitie: 10.236.814,80 lei
Costuri operare si intretinere (15 ani):
1% din investitie anual, deci 102.368,15 lei/an
Total 15 ani: 1.535.522,25 lei
e Valoare reziduala (75% din investitie): 7.677.611,10 lei
(0,75 x 10.236.814,80)
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Elux cymulat V2 = 10.236.814.80 + 1.635.622,25 — 7.677.611.10 = 4.094.725.95 lei

Valoarea actualizata neta (VAN)

Valoarea actualizati netd este un indicator utilizat pentru a evalua rentabilitatea financiara a
unui proiect de investitii, reprezentand diferenta dintre valoarea actualizatad a fluxurilor de

numerar viitoare si valoarea investitiei initiale.

Proiectul nu genereaza venituri financiare directe, deci VAN (diferenta dintre fluxurile actualizate
si investitie) va fi negativa, ca la orice investitie publica non-profit. Formula de actualizare este
aplicata pentru fluxurile nete (cheltuieli de operare si valoarea reziduald), cu rata de actualizare
5% conform normelor UE si HG 907/2016.

Formula generala:
VAN = ¥ (Flux de numerar / (1 + r)*n) — Investitia initiala

unde:

e Flux de numerar = incasérile nete generate anual de proiect,

e r=rata de actualizare,
e n=numarul de perioade de analiza.

VAN nu este relevants in mod direct, dar pentru comparatie, se poate calcula suma cheltuielilor
actualizate pentru fiecare an, minus valoarea reziduala (actualizata la anul 15).

Se utilizeaza formula VAN = £ (fluxuri anuale actualizate) — investitie initiald + valoare reziduala
actualizata.

e Rata de actualizare: 5%
e Valoare reziduala actualizata (anul 15):
VR_actualizata = Valoare reziduala / (1 +0,05)*15 = Valoare reziduala x 0,481

Rata interni de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate reflectd randamentul unui proiect in raport cu investitia initiala si
este relevanta doar in cazul investitiilor care genereazé venituri.

Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR) nu este aplicabil proiectului de fata, intrucat acesta
nu genereaza venituri i nu urméreste scopuri comerciale. Fiind o investitie de utilitate publica,
fara fluxuri financiare pozitive asociate, determinarea RIR nu este relevanta din punct de vedere

metodologic si legal.
4.7. Analiza economica

in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile $i
completérile ulterioare, si potrivit reglementarilor in vigoare privind elaborarea documentatiilor
tehnico-economice, analiza economica nu este obligatorie pentru obiectivele de investitii a caror
valoare totald estimatd nu depaseste pragul pentru care aprobarea se face prin hotérare a

Guvernului.
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Dat fiind c& proiectul ,Regenerare Urband — Modernizare lizierd in zona UPG, Bulevardul
Bucuresti, campus UPG, municipiul Ploiesti” nu depéseste pragul valoric stabilit, se aplica
exceptia prevazuta in legislatie. Astfel, nu este necesara elaborarea unei analize economice
detaliate, fiind suficientd realizarea unei analize de tip cost-eficacitate, in concordanta cu

ghidurile metodologice aplicabile.

4.8. Analiza de senzitivitate

Conform acelorasi reglementari legale - Legea nr. 500/2002 si ghidurile privind fundamentarea
investitilor publice - analiza de senzitivitate este necesaré doar in cazul proiectelor de mare
anverguré, supuse aprobérii prin Hotéréare de Guvern.

intrucat proiectul analizat se incadreazéd sub pragul valoric respectiv, nu este necesara
intocmirea unei analize de senzitivitate. Riscurile potentiale sunt deja tratate in cadrul sectiunii
dedicate vulnerabilitatilor (4.2) si sunt gestionabile prin masuri preventive si adaptative stabilite

n cadrul proiectului.

4.9. Analiza cost - eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) este instrumentul recomandat pentru evaluarea proiectelor care
nu genereaza venituri directe si ale céror beneficii sunt preponderent sociale, culturale sau de
mediu, dificil de exprimat in termeni monetari. Acesta este $i cazul proiectului de regenerare a
lizierei din zona UPG — Bulevardul Bucuresti, care urméreste imbunétatirea calitatji vietii,
crearea unui cadru atractiv pentru studenti si comunitate i punerea in valoare a spatiilor verzi.

ACE este aplicabila in doué situalii tipice:

e cand bugetul este fix, iar proiectul trebuie s& maximizeze eficacitatea (rezultatele
obtinute);

e cand obiectivul de eficacitate este fix, iar analiza urméreste minimizarea costurilor de
implementare.

In cazul de fat3, se analizeaza eficacitatea comparativd a celor doué variante de amenajare
propuse, raportate la scenariul de referin{a ,a nu face nimic”, folosind urmatoarele criterii:

e costurile totale estimate ale investitiei, actualizate pentru intreaga durata de via{a;

e valoarea reziduala a investitiei la finalul perioadei de analizé;

e eficacitatea sociald si functionald, exprimatd prin indicatori nemonetari precum:
suprafata verde activatd, numar estimat de beneficiari, suprafata accesibild, reducerea
insalubritatji, potential de utilizare culturala si educationala.

Raportul cost-eficacitate (R = AC / AE) compara costul incremental dintre cele doud variante in
raport cu rezultatele suplimentare obtinute, definind eficienta utilizarii resurselor publice. Fiind
un proiect cu impact non-comercial, ACE ofera un cadru obiectiv de justificare a deciziei de
investitie, fara a fi necesara exprimarea beneficiilor in termeni monetari.
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Indicator Varianta 1 Varianta 2
Cost total investitie (lei, cu TVA) 9.465.144,63 10.236.814,80
Costuri de operare si Intretinere (1%/an x 15 ani) 1.419.771,69 1.535.522,22
Valoare reziduald (75% din cost investitie) 7.098.858,47 7.677.611,10
Cost total (investitie + operare — valoare reziduald) 3.786.057,85 4.094.725,92
Suprafata spatiu verde amenajat (mp) 20.707,7 20.707,7
Cost total/1 mp spatiu verde 182,90 lei/mp 197,72 lei/lmp

Analiza cost-eficacitate (ACE) a fost realizatd pentru ambele variante de implementare ale
proiectului ,Regenerare urband — Modernizare lizierd in zona UPG Bulevardul Bucuresti,
Campus UPG, Ploiesti”, avand in vedere ca investitia are caracter de utilitate publica si nu
genereaza venituri directe. Metodologia ACE este adecvata proiectelor pentru care beneficiile
sunt preponderent sociale si de mediu, iar exprimarea acestora in termeni monetari este dificila
sau nerelevants. Au fost luate in calcul costurile totale de investitie, costurile anuale de operare
si intretinere (estimate la 1% din valoarea investitiei pe o perioadd de 15 ani), precum §i
valoarea reziduali la finalul perioadei de analiz&, determinaté ca 75% din valoarea investitiei
(conform unei durate de viata estimate de 60 de ani). Indicatorul principal de eficacitate utilizat
este costul unitar pe metrul patrat de spatiu verde amenajat, considerand suprafata totald de

20.707,7 mp aferenta proiectului.

Rezultatele analizei cost-eficacitate aratd ca Varianta 1 finregistreazd un cost total de
3.786.067,85 lei, respectiv 182,90 lei/mp de spatiu verde amenajat, in timp ce Varianta 2 are
un cost total de 4.094.725,92 lei, respectiv 197,72 lei/mp. Prin urmare, Varianta 1 se
dovedeste a fi mai eficientd din punct de vedere al costului pe unitatea de rezultat
obtinut (mp de spatiu verde amenajat), raportand costurile totale ale investitiei la beneficiul
generat pentru comunitate. Aceasta recomanda adoptarea Variantei 1 ca optiune optima pentru
implementarea proiectului, din perspectiva utilizérii eficiente a resurselor financiare publice, in
conditiile respectérii obiectivelor de sustenabilitate si dezvoltare urbana durabila.
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4.10. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza riscurilor se realizeaza incad din etapa de concepere a proiectului, avand rolul de a
identifica si gestiona posibilele amenintéari care pot afecta derularea investitiei. in contextul
proiectului de regenerare a lizierelor urbane adiacente campusului UPG, riscurile pot fi de
natura intern3 (legate direct de activittile proiectului) sau externa (factori din afara controlului

direct al echipei de implementare).

Riscuri interne:

o Execufia neconformad a lucrarilor de amenajare (alei, foisoare, spatii verzi,
echipamente);

Intarzieri in achizitia sau livrarea materialelor;

Depasirea termenelor din graficul de executie;

Lipsa unor mecanisme eficiente de monitorizare a progresului lucrérilor,

Posibila lipsd de coerentd in coordonarea actorilor implicati (proiectant, antreprenor,
autoritate contractanta).

Riscuri externe:

Cresteri neprevéazute ale costurilor materialelor sau ale manoperei;

Intarzieri in alocarea/transmiterea fondurilor in cazul unei finantari externe;

Schimbéri legislative cu impact asupra reglementarilor in constructii sau urbanism;
Evenimente meteo extreme care pot afecta calendarul lucrarilor;

Schimbdri de reprezentare in cadrul autoritétii contractante care pot duce la revizuiri ale

prioritatilor.

Maésuri de prevenire si control:

Pentru diminuarea acestor riscuri, proiectul va fi implementat cu un sistem riguros de
monitorizare, evaluare i control al calitatii lucréarilor. Acest sistem va include:

Stabilirea unor criterii clare de succes si livrabile verificabile;

Semnarea proceselor verbale de receptie intermediara pentru fiecare etapa finalizata;
Respectarea strictd a cerintelor tehnice din caietul de sarcini $i a normelor de executie;
Testarea i verificarea materialelor nainte de punerea in opera;

Acordarea unei atentii sporite comunicarii continue intre beneficiar, echipa de

implementare si antreprenor.

Gestionarea eficientd a riscurilor este esentiald pentru respectarea termenelor, a bugetului si a
calitatii generale a proiectului de regenerare urbana.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A)
RECOMANDAT(A)

Sunt analizate doua variante de implementare:
e Varianta 1- solutie functionald, etapizata, cu costuri moderate §i impact imediat;
e Varianta 2 - solutie extinsd, cu nivel ridicat de integrare functionald si valoarea
investitionala majora.
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5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

VARIANTA 1 - Minimé, functionald si sustenabila

Aceasta varianta presupune amenajarea lizierei ca spatiu urban regenerat, cu interventii blande
si materiale permeabile, pastrand vegetatia matura. Lucrérile includ:

Trasare $i amenajare-alei pietonale principale si secundare (fara sapatura)

Montare mobilier urban: b&nci, hamace, jardiniere

Amenajarea zonelor de relaxare $i picnic

Instalarea pavilionului de studiu outdoor cu prize

Loc de joaca si echipamente sportive tip calisthenics

Gradini pluviale, sistem de drenaj natural $i marcaje informative

Interventii punctuale pentru protectia arborilor

Realizarea unui mic amfiteatru in panta, pe zidul existent, pentru activita{i culturale sau

cursuri in aer liber
e Instalarea unor oglinzi interactive si panouri de arta urbana pentru implicare creativa

VARIANTA 2 - Extinsd, cu functiuni suplimentare gi dotéri recreative
Include toate interventiile din Varianta 1, plus urméatoarele completari:

e Amenajarea unui al treilea pavilion in zona de picnic, pentru a extinde capacitatea de
utilizare a spatiului in scopuri sociale $i comunitare;

o Instalarea a patru mese de ping-pong in apropierea zonelor de relaxare, ca forméa de
recreere activa, in special pentru tineri gi studenti;

e Utilizarea unui pavaj de calitate superioara pentru aleile principale, cu un finisaj mai
durabil si estetic, potrivit unui trafic intens pietonal;

e Extinderea paletei vegetale prin introducerea a 20 de soiuri de arbori ornamentali
valorosi, care contribuie la biodiversitate i imaginea peisajului urban.

Ambele scenarii duc la indeplinirea obiectivelor stabilite prin Tema de Proiectare, astfel ca in
continuare a fost realizatd o analizd multicriteriald, acordandu-se un punctaj de la 1 la 5 in
functie de beneficiul fiecarui criteriu ales, 1 fiind cel mai putin favorabil, 3 nivel mediu, iar 5 cel

mai favorabil.

Nr. Crt. ?, Criteriu | Varianta 1 g Varianta 2
1 |Costul investifiei E '3

‘ 2 gAsigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitétilorgs ;i4

l 3 !Durata de executie F5 14

. 4 ﬁRiscuI de aparitie a unor lucréri neprevazute §4 E4

s 5 EAtenuarea costurilor de mentenanta }5 Es

90



Regenerare Urbana — Modernizare liziera S
in zona UPG, B-dul Bucuresti, campus UPG. Urbanizei-u:

Etapa 2 — Studiu de Fezabilitate

6 |Durata de viaté a investitiei 15 Is ;
7  |Sustenabilitatea interventiei f5 ; 3 ,
8 !Asigurarea accesibilitatii in zona de implementare ;4 ;4 5
TOTAL 138 |32 |

in concluzie, Varianta 1 reprezinté optiunea optimé din punct de vedere al costurilor, al calitatii
amenajarii si al accesibilitati. Proiectul propune un spatiu verde deschis si incluziv, adaptat
persoanelor cu dizabilitati si diverselor categorii de varsta, gen sau statut social, favorizand
interactiunea sociala si coeziunea comunitara.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

in cazul proiectului de regenerare a lizierei din zona UPG - Bulevardul Bucuresti, Varianta 1
este selectati ca optiune tehnico-economicd optima. Aceasta raspunde cel mai bine
cerintelor beneficiarului, fiind echilibraté din perspectiva costurilor, a caracterului natural al
spatiului si a valorii sale sociale.

Varianta 1 presupune interventii blnde asupra teritoriului, cu pastrarea vegetatiei mature §i
utilizarea de materiale permeabile, favorabile drenajului natural. Prin trasarea unor alei
pietonale secundare fara sépaturé, montarea de mobilier urban (banci, hamace, jardiniere) si
amenajarea de zone de relaxare, locuri de joacd si spatii de studiu in aer liber (inclusiv un
pavilion acoperit dotat cu prize), se creeaza un cadru incluziv i accesibil pentru intreaga
comunitate. Micile interventii creative — precum oglinzi interactive, panouri de artd urbana sau
amfiteatrul in pantd — incurajeaza participarea activa si diversificarea activitatilor, far3 a altera

caracterul natural si linistit al lizerei.

Varianta 2 - extins3, cu functiuni suplimentare sportive si recreative, include toate elementele
din Varianta 1, adaugand insa o zona sportiva (teren de fotbal/baschet), extinderea locului de
joaca si amenajarea unei parcri in zona sudica. Desi aceste functiuni aduc beneficii in ceea ce
priveste diversitatea utilizarilor, ele pot conduce la incdrcarea excesiva a spatiului, pierderea
unor suprafete verzi si afectarea caracterului permeabil $i natural al lizerei. In plus, realizarea
unor amenajari dure (hard interventions) presupune costuri mai mari $i o mentenanta complexa.

in evaluarea celor doud scenarii s-a luat in considerare si posibilitatea integrarii unei parcari in
zona de sud a amplasamentului. Totusi, conform reglementarilor urbanistice n vigoare, aceasta
zona se afla in conul de protectie aferent arterei majore prevazute prin PUZ Hipodrom, ceea ce
impune o retragere obligatorie. Astfel, amenajarea unei parcdri in aceastd zond nu este
permis3, iar scenariul optim selectat trebuie sa respecte aceste condifiondri, fard a aduce

modificari prevederilor urbanistice existente.

Astfel, Varianta 1 este recomandaté ca solutie optimd, deoarece propune o amenajare
echilibrati, care pastreaza caracterul natural al lizierei §i raspunde nevollor comunitatil.
Spatiul devine accesibil, prietenos i sustenabil, fara interventii invazive, oferind loc
pentru relaxare, joaca si activitati in aer liber, intr-un cadru verde i linigtit.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
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bti i jarea terenului;

Terenul este in proprietatea Municipiului Ploiesti, fiecare numar cadastral aferent zonei de
interventie fiind inscris in domeniul public al orasului. Proiectul propune amenajarea acestor
terenuri fara a necesita achizitia de suprafete suplimentare pentru implementarea investitiei.

5.32. Asi - runcionii obiectivulu

Conform avizelor de utilitati si a Certificatului de Urbanism emis, in zona studiata existé refele
de alimentare cu ap# potabila, canalizare menajera si pluviald, refea de alimentare cu energie
electrica si retea de gaze naturale, amplasate in proximitate. Terenul beneficiaza astfel de
acces facil la toate utilitatile necesare functionérii viitoarelor dotéri i amenajari.

Proiectul propune o abordare precautd, evitand interventiile ample in zonele cu potential conflict
cu infrastructura subterand. Astfel, retelele propuse vor fi dimensionate i amplasate la cote
minime, fara afectarea celor existente, iar racordurile vor fi realizate in puncte accesibile $i

sigure, in baza studiilor de specialitate ulterioare.

Pentru alimentarea cu apa potabild si canalizare menajerd se consideré un necesar specific
raportat la 200 de utilizatori, conform normativelor SR 1343-1/2006. Sistemul de colectare a
apelor meteorice este dimensionat {indnd cont de suprafata totald amenajata si coeficientii de
scurgere specifici pentru invelisuri, platforme $i zone verzi. Alimentarea cu energie electrica se
va realiza prin racord la reteaua existents, necesarul fiind estimat la o putere instalatd de 12
KW si o putere absorbitd de 5 KW, la tensiunea nominala de serviciu de 230V~, 50 Hz. Toate
instalatiile propuse vor fi adaptate pe parcursul fazei de proiectare tehnica.

: i i prinzand descrierea . din punct de vedere ol] Jcti
tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de baza.

onomici Propusi;

Solutia tehnicd propuséd pentru interventia din zona de lizierd urbanad din proximitatea
campusului UPG Ploiesti vizeazd reamenajarea integrala a spatiului prin lucréri specifice de
sistematizare verticala, infrastructurd pietonald, amenajéri verzi si integrarea unor dotari
functionale. Obiectivul general este acela de a transforma o zona periferica subutilizata intr-un
spatiu urban coerent, accesibil §i adaptat nevoilor studentilor si comunitétii locale, prin solufi
durabile, eficiente economic si cu impact minim asupra terenului existent.

Din punct de vedere tehnologic §i constructiv, soluiile adoptate presupun decaparea stratului
vegetal si pregatirea terenului prin sapaturi executate manual sau mecanizat, cu respectarea
regimului arheologic si a traseelor refelelor tehnico-edilitare. Se va realiza o sistematizare
minima, cu pante controlate intre 1-1,5%, care s& permitd colectarea gravitationald a apelor
pluviale fara afectarea cotelor generale ale terenului. Straturile suport pentru alei i platforme
vor fi realizate din balast sau balast optimal, conform STAS 6400-84, compactat in strat unic cu
grosime de 15-30 cm, in functie de destinatie. Umpluturile vor fi executate in straturi succesive
de 10-20 cm, cu grad de compactare verificat pe teren, respectand prescriptiile din normativul

C16-84.

92



Regenerare Urbana — Modernizare liziera
in zona UPG, B-dul Bucuresti, campus UPG.
Etapa 2 — Studiu de Fezabilitate

Urbanize:«:i.

Pentru platforma de beton destinata amplasarii grupurilor sanitare prefabricate, se va turna o
fundatie din beton armat C20/25, clasa de expunere XC3, cu grosime de minimum 12 cm si
armare conform proiectului tehnic. Executia cofrajelor, armdrii si turnarii se va face cu
respectarea normativului C140-86, astfel incat sa fie garantate atat rezistenta mecanica, cat si
durabilitatea in timp a elementelor. Finisajul se va realiza in panta usoara, pentru evacuarea
apelor, iar toate rosturile si suprafetele vor fi verificate impreuna cu beneficiarul prin

proces-verbal de receptie.

Din punct de vedere functional, solutia tehnica asigura o refea coerentd de circulatii pietonale,
realizate prin alternarea de alei din agregate stabilizate si zone pavate, adaptate pentru trafic
usor. Aleile vor fi realizate prin incastrarea pavelelor sau elementelor din piatré cubica naturald
in strat de nisip afanat, pe un pat suport de balast compactat. Spatiile verzi vor fi amenajate prin
hidro-insdmént{are (zone gazon) sau plantare in zonele delimitate (zone plante perene), iar
zonele de tranzitie vor fi pastrate ca suprafete naturale necompactate, pentru mentinerea
biodiversitatii spontane si reducerea costurilor de intretinere.

Din perspectivd economica, solutile alese sunt optimizate Tn raport cu nivelul investitiei de
baza. Utilizarea materialelor locale (balast, agregate, nisip), execufia manuald sau
semimecanizata a lucrarilor de terasament si montajul dotarilor pe platforme punctuale permit
reducerea costurilor fira a compromite calitatea si functionalitatea. Proiectul evitd lucrarile
costisitoare de relocare a utilitatilor sau de interventie in infrastructura de retea, ceea ce

conduce la o implementare mai rapida si mai eficienta.

Fntregul ansamblu de lucrdri va fi realizat cu respectarea normativelor tehnice in vigoare —
C16-84 pentru lucrari de terasamente, C140-86 pentru lucrari din beton, STAS 6400-84 pentru
fundare si STAS 5091-71 pentru compactare. Se va respecta in mod riguros Legea nr. 10/1 995
privind calitatea in constructii, iar toate lucrarile vor fi receptionate pe baza indicatorilor de
performanti tehnico-economica prevazuti in documentatia de proiectare.

5.3.4, Probe tehnologice i

Se vor efectua in timpul si dupa finalizarea lucrarilor de executie conform programului de
control al calitatii, dupa caz.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii — montai (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Valoare fara TVA TVA Valoare totald
TOTAL GENERAL 7,806,529.16 1,639,371.12 9,445,900.28
din care C+M 5,040,094.70 1,058,419.89 6,098,514.59
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4.2 Indi i minimali iv_indi i e
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si. dupa caz calitativi, in conformitate

tandardel tvel lementarile tehnice in vigoare:

Realizarea obiectivului presupune amenajarea a 20.707,7 mp de spatiu verde suplimentar,
contribuind semnificativ la atingerea pragului recomandat de Uniunea Europeana privind

suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor.

Bilant Teritorial
Bilant Situatia Existenta

Teren total: 20864 mp

Situatia existenta:
Spatii verzi: 20707.7 mp
Suprafatd mineralé: 156.3 mp

Teren C.F. Suprafaté totala Spatii verzi Suprafatd mineralad
{mp) existente (mp) existenta (mp)

152219 8801 8763 38

152221 2984 2961 23

152228 4390 4390 0

152231 2788 2772 16

152233 837 765 72

152229 1064 991 73

Bilant Situatia Propusa - V1 (recomandata)

Categorie Suprafatid (mp) | Procent %

Teren total 20864 100

Alei principale pavaj piatra cubica andezit 1447 6.93

Alei secundare profil fagure cu criblura andezit 360 1.72

Alveole profil fagure cu criblura andezit 1606 7.69

Pietris carosabil 428 2.05

Suprafata construita (existenta, pavilioane propuse, 250 1.19

platforma betonata propusa)

Zona afectata de extinderea strazii DJ 101D 526 2.52

Gradina pluviala 40 0.19

Perene mentenanta redusa 3490 16.72

Perene irigate 1214 5.81

Gazon hidroinsamantare 268 1.28

Pajiste cosita 9877 47.4

Peluza zona picnic 1358 6.50

POT total 0.66 Se incadreaza
in 15% POT
max admisibil

CUT total 0.0066 Se incadreaza
in 0.3 CUT

94



Regenerare Urbana — Modernizare liziera A
in zona UPG, B-dul Bucuresti, campus UPG. Urbanizei "

Etapa 2 — Studiu de Fezabilitate

max admisibil,
Hmax=9m
Bilant Situatia Propusa - V2

Categorie Suprafata (mp) | Procent %

Teren total 20864 100

Alei principale pavaj piatra cubica andezit 1447 6.93

Alei secundare profil fagure cu criblura andezit 360 1.72

Alveole profil fagure cu criblura andezit 1606 7.69

Pietris carosabil 428 2.05

Suprafata construita (existenta, pavilioane propuse, 31 1.49

platforma betonata)

Zona afectata de extinderea strazii DJ 101D 526 2.52

Gradina pluviala 4 0.19

Perene mentenanta redusa 3490 16.72

Perene irigate 1214 5.81

Gazon hidroinsamantare 268 1.28

Pajiste cosita 9877 47.4

Peluza zona pichic 1297 6.21

POT total 0.95 Se incadreaza
fn 15% POT
max admisibil

CUT total 0.0095 Se incadreaza
in 0.3 CUT
max admisibil,
Hmax=9m

5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
ificul si tinta fiecarui obiecti 5 i

Realizarea prezentului proiect genereazé o serie de beneficii directe i indirecte care sustin
dezvoltarea durabild a Municipiului Ploiesti, in special Tn zona de sud a oragului, aflatad in
proximitatea campusului universitar UPG. Proiectul contribuie la cresterea calitaii vietii prin
extinderea suprafetelor verzi amenajate, reducerea efectelor poluarii si ale insulelor de caldura,
precum si prin imbunatatirea conectivitétii spatiale si accesibilitatii pietonale.

Impactul socio-economic al investitiei consta in stimularea coeziunii comunitare, crearea de
spatii pentru activitsii recreative si culturale in aer liber, incurajarea mobilitafii alternative si
oferirea unui cadru urban prietenos cu studentii, tinerii si familiile din zona. Totodats, proiectul
raspunde unei nevoi identificate in documentele strategice locale (SIDU Ploiesti 2021-2027)

privind extinderea infrastructurii verzi si recreative.

Din punct de vedere economic, investifia este sustenabild, necesitdnd un efort bugetar
rezonabil raportat la impactul pe termen mediu $i lung asupra sanatatii publice, atractivitatji
orasului si calitatii mediului urban.
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Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni, calculata astfel incat sa
permitd o desfisurare etapizata, coerentd si corelata cu sezonalitatea lucrarilor de plantare i
peisagistici. Aceasta perioada include atat fazele pregétitoare (organizare de santier, trasari,
interventii punctuale de sistematizare), cét si executia efectivd a lucrérilor de infrastructura
usoard, montajul dotarilor urbane, realizarea platformelor si aleilor, instalarea echipamentelor
tehnologice (iluminat, CCTV), precum si amenajérile peisagistice si receptia finala.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punct de vedere al asigurdrii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al

propunerilor tehnice

Proiectul de fata, aflat in faza de Studiu de Fezabilitate, este elaborat cu respectarea
reglementarilor tehnico-legislative aplicabile i a cerintelor fundamentale prevédzute de Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii. Obiectivul investitiei presupune interventii de regenerare
urbana cu caracter bland, fara lucréri de constructie propriu-zise (cu exceptia unor elemente de
infrastructura usoar si dotari exterioare), fiind astfel incadrat intr-o zona cu regim functional de

spatiu verde amenajat.
Documentatia respecta, printre altele, urmétoarele reglementéri relevante:

1. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice pentru proiecte finantate din fonduri publice;

2. Legea nr. 10/1995, republicat, privind calitatea in constructii;
Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
Normele metodologice aferente;

4. Legea nr. 24/2007, republicata, privind reglementarea si protejarea spatiilor verzi;

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul;

6. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena gi sénéatate publica privind
mediul de viata al populatiei;

7. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

8. Conventia Europeand a Peisajulul, ratificatd prin Legea nr. 451/2002;

9. STAS 10144/2-89 privind amenajarea trotuarelor, aleilor pietonale si pistelor pentru

biciclisti.
De asemenea, proiectul respecta reglementérile urbanistice locale in vigoare (PUZ Hipodrom),

inclusiv conditiile privind retragerea fa{d de viitoarea artera de circulatie majora, astfel incat
solutiile tehnice propuse nu interfereaza cu infrastructura rutiera planificata.
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5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Finantarea investitiei va fi asigurata, in prima faza, din bugetul local al Municipiului Ploiesti, in
functie de alocatiile disponibile si prioritatile stabilite prin strategia de dezvoltare locala. In
paralel, autoritatea contractantd analizeaza posibilitatea atragerii de surse externe
nerambursabile, precum fonduri europene, granturi internationale sau parteneriate strategice, in
vederea sustinerii sustenabile si pe termen lung a implementarii proiectului. Aceasta abordare
permite flexibilitate in fazele urmatoare de dezvoltare si adaptare la oportunitétile de finantare

disponibile.
6. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru obiectivul de investitii ,Regenerare Urbana — Modernizare liziera in zona UPG, B-dul
Bucuresti, campus UPG”, a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 325/15.04.2025 de catre
Primaria Municipiului Ploiesti, in vederea elaborérii documentatiei necesare obfinerii autorizatiei
de construire. Certificatul de urbanism stabileste reglementérile urbanistice aplicabile terenului
studiat, in conformitate cu Planul Urbanistic Zonal Hipodrom, precum si lista de avize, acorduri
si conditionari necesare pentru autorizarea lucrrilor propuse.

Toate propunerile tehnice formulate in cadrul prezentului studiu de fezabilitate sunt in acord cu
prevederile din certificatul de urbanism si nu genereazi conflicte de reglementare urbanistica.
Tn cazul In care, in etapele urmatoare, va fi necesara ajustarea solutiei tehnice, aceasta se va
realiza cu respectarea conditiilor stipulate in certificatul de urbanism si a cadrului legal in

vigoare.

6.2. Extras de Carte Funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

Obiectivul de investitii ,Regenerare Urbana — Modernizare liziera in zona UPG, B-dul Bucuresti,
campus UPG” este compus din mai multe numere cadastrale, conform situatiei juridice actuale
a terenurilor identificate in certificatul de urbanism emis in vederea autorizérii lucrarilor.

Pentru fiecare dintre aceste imobile a fost solicitat si obfinut Extras de Carte Funciaré pentru
informare, valabil la data elaborérii studiului de fezabilitate. Documentele atesté regimul juridic
al terenurilor, dreptul de proprietate publicd a UAT Municipiul Ploiesti i lipsa sarcinilor ori
limitarilor de natura s& afecteze realizarea investitiei.

Aceste extrase de carte funciars stau la baza delimitarii exacte a amplasamentului si vor fi
utilizate in etapele urmétoare pentru obtinerea autorizatiei de construire, conform prevederilor
legale. Numerele cadastrale 152218 si 152230 fac parte din zona de studiu dar nu sunt incluse
in prezentul obiectiv de investitie, fiind proprietate privata.
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Nr.Cr| Numiar | Suprafata mp Proprietate Observatii
t Cadastral
1. 152219 8801 mp proprietate Suprafata totalé este inclusa in
publica proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG
2, 152218 320 mp proprietate -
privata
3. 152221 2984 mp proprietate Suprafata totald este inclusa in
publica proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG
3. 152228 4390 mp proprietate Suprafata totala este inclusa in
publicad proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG
4. 152229 1064 mp proprietate Suprafata totald este inclusa in
publica proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG
5. 152230 598 mp proprietate -
privata
4, 152231 2788 mp proprietate Suprafafa totald este inclusa in
publica proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG
6. 152233 837 mp proprietate Suprafata totald este inclusa in
publica proiectul de Regenerare Urbana
- Modernizare liziera in zona UPG

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Pentru obiectivul de investitii ,Regenerare Urban& — Modernizare liziera in zona UPG, B-dul

Bucuresti, campus UPG’, a fost transmisa Notificarea privind intentia de realizare a investitiei
nr._8899/29.05.2025 citre autoritatea competentd pentru protectia mediului — Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia
mediului, cu modificarile $i completarile ulterioare. in urma analiz&rii documentatiei, autoritatea
competentd a emis decizia de clasare a notificérii, stabilind ca proiectul propus nu se supune
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu respectarea conditiilor indicate Tn actul
de reglementare.

6.4. Avize conform privind asigurarea utilitatilor

Pentru prezentul obiectiv de investitii au fost obtinute doar avizele de amplasament, necesare
pentru verificarea interferentelor cu refelele tehnico-edilitare existente. Avizele conforme privind
asigurarea efectiva a utilitafilor (racorduri la refelele de apé, canalizare, energie electrica etc.)
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nu sunt necesare in aceasta etapa, urmand a fi solicitate si obtinute ulterior, in fazele ulterioare
de proiectare sau executie, in masura in care solutiile tehnice finale vor impune acest lucru.

Avizele de amplasament:

1. Aviz de amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare
a. Emitent: APA NOVA Ploiesti
b. Nr. aviz: 85/2025
c. Data: 14.05.2025
d. Conditionéri: Aviz conditionat — lucrérile propuse nu afecteaza refelele de apa
potabila si/sau canalizare; aplicabilitate limitata la adresele mentionate (nr. cad.
152219, 152221, 152228, 152229, 152231, 152233 — Ploiesti)

2. Aviz de amplasament pentru refeaua de gaze naturale
a. Emitent: Distrigaz Sud Retele
b. Nr. aviz: 70.717-321.026.964 / 11.06.2025
c. Data: 11.06.2025
d. Conditionari: Aviz favorabil cu respectarea masurilor de siguranta privind
distantele minime si protejarea echipamentelor de distributie GN

3. Aviz retea telecomunicatji — Orange Romania
a. Emitent: Orange Roménia SA
b. Nr. referinta: AFO241798/25792/24298
c
d

Data: 28.05.2025
. Tip: Aviz pozitiv conditionat, cu conditiile tehnice emise de SC Protelco SA

3.1. Conditii tehnice asociate avizului telecom (Orange)
a. Emitent: SC Protelco SA (parte a grupului Orange)
b. Nr. referinta: AFO241798/25792
c. Data: 27.05.2025
d. Continut: Conditii tehnice privind protejarea infrastructurii de telecomunicatii

aflate in exploatare

4. Aviz privind managementul deseurilor si spafjilor verzi
a. Emitent; R.A. Servicii Publice Ploiesti (RASP)
. Nr. aviz: 148/ 13.05.2025

b
c. Data: 13.05.2025
d. Tip: Aviz favorabil pentru lucrari de construire cu functiuni de agrement — cu

respectarea conditiilor de gestionare a deseurilor

6.5. Studiu topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobiliara

Documentatia topografica utilizaté in cadrul elaborarii studiului de fezabilitate a fost intocmita de
S.C. Terra Geodesis Solution S.R.L., prin ing. autorizat Costin Otava, persoana fizica autorizata
A.N.C.Pl., receptionatd prin Proces Verbal cu nr. inregistrare 36/29.07.2025 si vizatd de
O.C.P.l. Prahova Conform legislatiei in vigoare (Legea 50/1991). Studiul topografic acopera o
suprafatd totald de 29.391 mp, compusid din mai muite imobile identificate prin numere
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cadastrale distincte, precum si o zona de domeniu public neinscrisa in cartea funciara. Lista
completa a numerelor cadastrale este inclusé in documentatia anexa.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Conform certificatului de urbanism nr. 325/15.04.2025. Se vor obtine ulterior, dacé va fi cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Primaria Municipiului Ploiesti este entitatea responsabila de implementarea investitiei.

7.2. Strategia de implementare cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare
a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata totald estimatd pentru implementarea obiectivului de investifii este de 12 luni
calendaristice. Graficul orientativ de implementare a investifiei este prezentat la punctul 3.5.
Esalonarea investitiei se realizeaza intr-o singura etapa anual3, corespunzétor anului bugetar
de executie. Resursele necesare implementérii sunt asigurate din bugetul local, cu posibilitatea
atragerii de finantari externe, conform celor precizate la punctul 5.6.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Obiectivul de investitie va fi administrat de Prim&ria Municipiului Ploiesti. Intretinerea spatiilor
verzi, a dotarilor urbane si a infrastructurii create va fi asigurata de catre Primaria Municipiului
Ploiesti, in calitate de beneficiar, prin serviciile proprii sau delegate, din resurse bugetare locale.
Se recomanda monitorizarea sezonierd a stirii echipamentelor si interventii de intretinere
curenta conform unui plan anual de mentenanta.

7.4. Recomandri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Municipiul Ploiesti detine capacitatea institutionald necesara pentru implementarea si
gestionarea investitiei. n cazul in care se opteaza pentru externalizarea anumitor servicii (ex.
mentenants, operare tehnicd), se recomand3 elaborarea unui caiet de sarcini specific, corelat

cu cerintele proiectului.

8. CONCLUZII $I RECOMANDARI

Se recomanda intretinerea periodicd a amenajarilor realizate, inclusiv a zonelor verzi si a
infrastructurii pietonale, precum si revizia regulatd a dotarilor urbane (mobilier, iluminat,

pavilioane, foisoare).
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Se propune elaborarea unui regulament de utilizare a spatilor amenajate, adaptat
publicului-tinta (studenti, cadre universitare, locuitori ai zonei), inclusiv reguli de utilizare pentru

spatiile colective si recreative.

Documentatia prezentats, in special Varianta 1 recomandati, respecta reglementarile in
vigoare si este corelata cu prevederile certificatului de urbanism nr. 325/15.05.2025 emis

de Primaéria Municipiului Ploiesti.
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Detaliu 1
Structura alei pricipale

(Scara 1:20) - pavaj din piatra cubica din andezif - hem

- strat de nisip - 4cm

bordura andezit 10x15 cm - L .
- _ strat de fundatie din agregate naturale de balastiera - 15 em
fundatie din beton (20/25 - 10x20cm - . ) 9reg .
. - geotextil cu rol de filtrare si separare
strat de nisip- 5 am -
- teren de fundare

Detaliy 2
Structura alei secundare si alveole secundare

{Scara 1:20)
- criblura andezit impanata cu nisip din andezit - 6m

- profil fagure pentru stabilizarea pietrisului - 3tm

- geotextil cu rol de filtrare si separare

- strat de fundatie din agregate naturale de batastiera - 10 cm
- geotextil cu rol de filtrare si separare

- teren de fundare

separafor gazon din ofel zincat 20 cm

TSN

cofa ’reren EXIsfenf
N /7

s
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D e e cota sapafura 5cm\/
v N4 A
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Detaliu 3
Structura zone plantare plante perene
(Scara 1:20)

- Scoarta decorativa de pin - 5 tm

- geotextil cu rol de filtrare si separare
- strat pamant vegetal - 15 cm

- teren de fundare

separator gazon din otel zincat 20 cm

7 .
tota teren existent
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VERIFICATORI/EXPERT! NUME

PROIECTANT GENERAL
. Urbanize
Urban lnnovahon Hub SRL cur u5951421

PROIECTANT SPECIALITATE

@GEOARTIS

P _‘c\:,l\ C 045
GEOARTIS S.R.L. Vo ’\‘“ 2827 %&9 \
Adresa: Str. Hincea, nr. 25 H 0
CUI 28215220 J22/539/2011 GEOART[S =
<)

$EF PROIECT \Q@sagn ‘\\v 7
arh. Stefan POMARAC | oo
PROIECTAT
ing. Paul TURCANU
PROIECTAT
ing. Vasile ZLOTEA
PROIECTAT
ing. Silviu MARIUT
PROIECTAT
ina. Claudia CIULE!

TITLY PROIECT:
Regenerare urbana
Modernizare liziera in zona UPG
Bulevardul Bucuresti, Campus UPG,
Ploiesti

AMPLASAMENT:

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

BENEFICIAR:

Municipiul Ploiesfi

" NUMAR PROIECT: 082/2025
FAZA PROIECT: S.F.
DATA PROIECT: 07/2025
REVIZIA: 0
NUMAR PLANSA: DE - 01
SCARA: 1:20—

TITLU PLANSA:

Detalii
Structuri propuse
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S —

BORDEROU

Nr. Nume Nr. Plansa Scara Format

Crit.

1 Plan de incadrare in zona A01 1:5000 A3

2 Plan situatia existenta A02 1:500 A0

3 Plan situatie propus V1 A03.1 1:500 A0

4 Plan situatie propus V2 A03.2 1:500 AD

5 Plan tronson (detaliere) A1 A04.1 1:200 A1l
V1

6 Plan tronson (detaliere) A2 A04.2 1:200 A1
V2

7 Plan tronson (detaliere) A1 1:200 A1
V2 A04.3

8 Plan tronson (detaliere) A2 A04.4 1:200 A1
V2

9 Plan fronson (detaliere) B+C | A0S 1:200 A1l
%! ’

; e

10 Plan tronson (detaliere) B+C | A05.1 1:200 A1l
V2

11 Plan tronson (detaliere) AO6 1.200 A1
D,EF V1

12 Plan tronson (detaliere) A06.1 1:200 A1
D,EFV2

13 Plan arboricultura AO7 1:500 A0

14 | Sectiuni transversale tronson | A08.1 1:500 A2
A-FV1

15 | Sectiuni transversale tronson | A08.2 1:500 A2
A-FV2

16 Pavilion AO9 1:100 A3

17 Plan iluminat A10 A0
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STUDIU DE FEZABILITATE

pentru
Regenerare Urbana - Modernizare liziera in zona UPG,
B-dul Bucuresti, campus UPG

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A, cod postal 100316, jud. Prahova

Amplasament: Ploiesti, Liziera din zona UPG (bariera Bucuresti)
C.F.nr.: 152219, 152221, 162228, 152229, 152231 gi 162233

Proiectant general: S.C. URBAN INNOVATION HUB S.R.L.
Resita, str. Strada Timigoarei, Nr. 2A, 320232, jud.
Carag-Severin
CUI: 45951421
Reg. Comertului: J11/247 /2022

Proiectant de S.C. POMARAC PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
specialitate CUI: 37190486

arhitectura:

Contract nr.: 2547 din 03.02.2025

Proiect nr.: 082/2025
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FOAIE DE CAPAT

Titlu proiect: Regenerare Urbana ~ Modernizare liziera in zona UPG,
B-dul Bucuresti, campus UPG.

Faza: Studiu de Fezabilitate
Nr. revizie: 001
Data: 01.08. 2025

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare.
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FISA CU RESPONSABILITATI

Proiectant general:

SC URBAN INNOVATION HUB SRL
Resita, str. Strada Timisoarei, Nr. 2A, 320232, jud.

Carag-Severin

Manager de proiect:
Sef proiect arhitectura:

Arhitectura:

Structuri portante:

Instalatii sanitare:

Instalatii electrice:

Proiectant drumuri:

CUI: 45951421
Reg. Comertului: J11 / 247/1 2022

o ORDINUL ARHITECTILOR |
/ST pomaraq ZRMROMNA
v prOJECT| |7 7128
o L% MANAGEME """'—*——'§1 oA
& ajan- rian
\&:0 SRL < POMARAC
\fﬁﬁkﬁ,{

=

Arh. Valbora Hoxhaj
Arh. Peis. loana Ve

Arhltoct e dropt da samnitord

SC MEDIA PROIECT SRk~
Bucuresti, str. Sfantul Niceta, nr. 4, Sector 2
CUI: 16334376

Reg. Comertului: J%G/OBQ /2004

Ing. Mirel Mocanu

SC SAV M&E DESIGN SRL

M
Bucuresti, str. Magina de¢ Paine, nr. 4, Sector 2 [NGC{PQ)M O@/(/

CUI: RO36357005
Reg. Comertului: J40 / 10032 / 2016 /

Ing. Paul Rogu

SC SAV M&E DESIGN SRL

Bucuresti, str. Magina de Péine, nr. 4, Sector 2
CUI: RO36357005

Reg. Comertului: J40 / 10032 / 2016

Ing. Florin Savu

SC GEOARTIS SRL

lasi, Strada Hiincea 25

CUIl: RO 28215220

Reg. Comerfului: J22/539/2011
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ing. Paul Turcanu
ing. Vasile Zlot
ing. Claudia Ciulei

BORDEROU

A. PARTI SCRISE

O R wN =

Foaie de capat

Fisa cu responsabilitati

Borderou piese scrise $i piese desenate
Memoriu general faza S.F.

Anexe

(o}

o 0 O O O

(o]

Certificat de Urbanism
Extras Carte funciara
Studiu topografic

Proces Verbal de receptie plan topografic

Studiu geotehnic
Studiu peisagistic
Fise dotari (V1 i V2)

Avize de amplasament

e}

O 0 0 ©

Apa Nova

Distributie energie electricid Roménia
Distrigaz

Orange

RASP

B. PARTI DESENATE

Planse generale

1. Suport Topografic pentru Plan de Situatie
Il.  Planse de arhitectura
Nr. Nume Nr. Planga Scara Format
Crit.
1 Plan de incadrare in zona AO1 1:5000 A3
2 Plan situatia existenta A02 1:500 A0
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3 Plan situatie propus V1 A03.1 1:500 A0

4 Plan situatie propus V2 A03.2 1:500 AO

5 Plan tronson (detaliere) A1 A04.1 1:200 A1
V1

6 Plan tronson (detaliere) A2 A04.2 1:200 A1
V2

7 Plan tronson (detaliere) A1 1:200 A1
V2 A04.3

8 Plan tronson (detaliere) A2 A04.4 1:200 A1
V2

9 Plan tronson (detaliere) B+C | A0S 1:200 A1
V1

10 Plan tronson (detaliere) B+C | A05.1 1:200 Al
V2

11 Plan tronson (detaliere) AO6 1:200 A1l
D,E,F V1

12 Plan tronson (detaliere) A06.1 1:200 A1
D,E,F V2

13 | Plan arboricultura A07 1:500 A0

14 | Sectiuni transversale tronson | A08.1 1:500 A2
A-FV1

15 | Sectiuni transversale tronson | A08.2 1:500 A2
A-FV2

16 Pavilion A09 1:100 A3

17 Plan iluminat A10 AO

18 Vederi 3D - - -

Il. Plange de structuri portante

Nr. Nume Nr. Planga Scara Format
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@ Urbanizei:ii

Crit.
1 Plan Fundatii si detali | REO1 1:25/1:50 594x297mm
2 Sectiune si detalii stalpi | RE02 1:25/1:50 594x297mm
3 Plan-acoperis si detalii | REO3 1:25/1:50 594x297mm
4 Platforma grup sanitar | RE04 1:25/1:50 A4
IV. Plange de instalatii sanitare si electrice
Nr. Nume Nr. Planga Scara Format
Crit.
1 Plan de Situatie Retele | 1S01 1:500 A0
Exterioare de Apa §i
Canal
2 Instalatii Electrice - CS01 1:500 A0
cCtv
3 Instalatii Electrice - Plan | IEO1 1:500 A0
lluminat
4 Instalatii Electrice - IE02 - A4
Schema monofilara TE
Parc




ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI]

Nr. 302557 din 28-03-2025

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 325 Din: 15 APR. 2075

In scopulk:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
REGENERARE URBANA - MODERNIZARE LIZIERA IN ZONA U.P.G. BULEVARDUL BUCURESTI, CAMPUS
J.P.G. PLOIESTI

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI . -
cu domiciliuhsediul in judetul PRAHOVA , localitatea PLOIESTI :
satul = - ,sectorul . - ,codpostal _ -~ - —,
strada P-TA. EROILOR o JA  pL_ . -
sc. - , et - ,ap. - , tel./fax 0244516699 , e-mail -
inregistrata la nr. 302557 din __ 28-03-2025 |

Pentru imobilul —-- teren si/sau constructii --- situat in judetu} Prahova, Municipiul Ploiesti,

satul - , sectorul - , cod postal: s
sat/strada BULEVARD - BUCURESTI , e, ,bl. - ,
sC. et. ap. , sau identificat prin: - o

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. o209 / 1999
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. / -,
faza ___ PUZ aprobata prin  H.C.L.  nr, 172/ 29.04.2013 pentru prelungirea valabilitatii PUZ - Zona

Hipodrom

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC -

Ay
{mobilul cu numarut cadastral 152219 (teren cu suprafata de 8.801 mp) este situat in intravilanul municipivlui Ploiesti
si este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.1. Prahova
ca urmare a cererii 55011 /07.04.2025.
Imobilul cu numarul cadastral 152221 (teren cu suprafata de 2.984 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova
ca urmare a cererii 55012/ 07.04.2025.
Imobilul cu numarul cadastral 152228 (teren cu suprafata de 4.390 mp) este situat in intravilanul municipiulvi Ploiesti
si este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.1. Prahova
ca urmare a cererii 55015/ 07.04.2025.
Imobilul cu numarul cadastral 152229 (teren cu suprafata de 1.064 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carie Funciara eliberat de O.C.P 1. Prahova
ca urmare a cererii 55016 / 07.04.2025. .
Imobilul cu numarul cadastral 152231 (teren cu suprafata de 2.788 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti
si este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.1. Prahova
ca urmare a cererii 55017 / 07.04.2025. B
Imobilul cu numarul cadastral 152233 (teren cu suprafata de 837 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si
este proprietatea municipiului (domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.1. Prahova ca
urmare 4 cererii 55018 / 07.04.2025.
Conform PUZ-Zona Hipodrom, terenul este situat predominant in zona cu plantatii de aliniament importante,
obligatoriu de realizat in limitele retragerilor de la aliniament si zona amenajari peisagere speciale,
De asemenea, terenul este afectat de largirea, propusa prin PUZ, a arterei de circulatie existenta in nordul terenului cu

numarul cadastral 152233 (profil 3-3 anexat). l

Intocmit: GHEQORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 04-04-202
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2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.
Destinatia stabilita prin PUZ:

V-predominant-zona spatii plantate publice si zona cu plantatii de aliniament importante, obligatoriu de realizat in
limitele retragerilor de la aliniament.

Utilizari permise: spatii plantate; circulatii pictonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor
plantate si accesul la activitatile permise; mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna; constructii pentru
expozitii, activitati culturale; constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer
liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si comert;
adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere, parcaje;

Utilizari interzise: se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare; se interzic orice schimbari
ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate; se interzic orice improvizatii ale colectarii apelor uzate ale
constructiilor Jacustre; se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea abuziva a spatiilor plantate
adiacente trotuarelor, atat in interior, cat si pe conturul exterior al spatitlor verzi.

M2-partial, subzona mixta extindere si dezvoltare Hipodrom - institutii, comert, servicii, hotel, spatii plantate

Utilizari admise: institutii si servicii publice, sedii companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,
expertizare, sedii organizatii politice, lacasuri de cult, comert cu amanuntul, restaurante, cofetarii, cafenele, agentii de
turism, locuinte cu partiu obisnuit sau cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale, parcaje la sol si
multietajate, sport si recreere in spatii acoperite.

Utilizari interzise: activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul gererat; constructii
provizorii de orice natura, dispunetea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand
finisajul acestora; depozitare en-gros, statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 masini, curatatorii chimice,
depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deseurilor urbane, depozitarea pentru vanzare a unor
cantitati mari de substante inflamabile sau toxice, activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil
din circulatiile publice sau din institutiile publice, lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajatile din spatiile
publice si constructiile de pe parcelele adiacente, orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerca apelor pe
parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor metcorice.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. ar.361/2012.

3. REGIMUL TEHNIC

<
UTR V - predominant; .
-POT maxim 15% (cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale), CUT maxim 1,2 mp ADC/mp teren;
-suprafata totala teren 20.027 mp, terenurile cu numerele cadastrale R 52219, 152221, 152228, 152229 si 152231
(conform extrase prezentate);
_terenurile cu numerele cadastrale 152219, 152221, 152228 si 152229 au acces direct la Bulevardul Bucuresti si ofera
posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona; terenul cu numarul cadastral 152231 are acces la Bulevardul
Bucuresti prin alei de acces situate in nordul si sudul parcelei; artera de circulatie situata in sudul parcelei urmeaza a fi
largita la 14 ml (vezi profil 3-3 anexat),
-terenul cu numarul cadastral 152229 este afectat in partea de sud de largirea arterei de circulatie (profil 3-3);
-cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima a cladirilor specifice zonei nu va depasi P+2 niveluri;
-parcajele se vor dimensiona si dispunc in afara circulatiilor publice, conform normelor specifice;

UTR M2 - partial, partea de vest a terenului cu numarul cadastral 152233; in partea de est a terenului, pe o latime de
aproximativ 20 ml, este zona cu plantatii de aliniament importante, obligatoriu de realizat in limitele retragerilor de la
aliniament; )

-POT maxim 45%, CUT maxim 4, H maxim 15 m;

-suprafata teren 837 mp;

-numar de parcaje necesare, conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996 ;

-stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulatiilor publice;

-artera de circulatie situata in nordul parcelei urmeaza a fi largita la 14 ml (vezi profil 3-3 anexat);

-se va respecta tipul existent de imprejmuiri, cu conditia ca acestea sa fic transparente si sa aiba in soclu opac dc
maxim 0,60 m catre strada;
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4. REGIMUL DE ACTUALIZARE
Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate maj sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Ordonantei de Urgenta nr.114 din 17.10.2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195 / 2005 privind
protectia mediului, art.71:

"(1)Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de
urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2)Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin.(1) sunt lovite de nulitate
absoluta.”

NOTA:

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi §i semna conform anexei nr.1 din Legea
0r.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute, ’

Se va prezenta si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE AGREMENT - REGENERARE URBANA -
MODERNIZARE LIZIERA IN ZONA UPG -BULEVARDUL BUCURESTI, CAMPUS UPG - PLOIESTI

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTIT .

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desflintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia medivlui:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI , str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consifiului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului fa
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu meBiul si modificarea, cu privire la participarea publiculuj si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriata de mediu pentru
©a aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse gvaluarii impactutui
asupra mediului, \

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarifor de constructii la autoritatea administratici publice competente.

In vederca satisfacerii cerintelor cu privire Ja procedura de emitere a acordulvi de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centratizarii optiunilor publicului si a) formularii wnui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste condiii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titwlarul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediuluj
i vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. th urma evaluarii initiale a investitiei
se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediulyi.

1

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabilest i evaluarii lor investitiei asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice con p cu privire la mentinerea cererii pentru awtorizarca
executarii lucrarilor de constructii,

In situatia in care, dupa emiterea certificatutui de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra |
mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
<ompetente,

i
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5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:* -

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
M D.T.A.C. . [0 D.T.OE, OD.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

¥ alimentare cu apa ™ gaze naturale Alte avize/acorduri
M canalizare @ telefonizare 0

[ alimentare cu energie electrica [ salubritate

[ alimentare cu energie termica [ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
[T securitatea la incendiu [Iprotectie civila [0 sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- AVIZ R A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE, REABILITARI, DEMOLARI SI AMENAJARI SPATII VERZ] (conform art. 2 din H.C.1.
476/20.12.2012);

d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.1. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat Ia zi;
¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe {copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

®
Prezentul certificat de urbanfsm are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR'GENERAL,
MIHAI-LAURENTIU POLITEANU ) LAURENT DITU

RITA-MARCEI/ NEAGU
T
Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei nr. ........cc.. it ceoeenonnn,

WV -
Scutire de taxe in conformitate cu Art. 476 din Codul Fiscal. /ﬂ ) ﬂ % ﬁ Z"ﬁ"

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de
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¥ Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliard PRAHOVA Nr. 132
] ; Biroul de Cadastru si Publicitate Imobillars Plolest] rzclsgem e

Luna 08

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA s

7’
ANCPIL
o : :,g‘f’fj‘: ! PENTRU INFORMARE
Carte Funclars Nr. 152216 Piolest! MImiﬁ I"

A, Partea |, Descrierea imobilulul

vas

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiesti, Calea Bucuresti, Jud. Prahova

Nr. Ir. cadastral Nr) o\, rafata (mp)

Crt| topoprafic Observatil / Referln;e

A | 152216 384 Teren neimprejmuit;

B. Partea ll. Proprietari sl acte
Inscrier! privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturl reale Referinte

132083 / 30/08/2024
Reglstrul Cadastral al imobilelor (UAT Plolesti); Act Normativ 19.7/1996 emis de Parlamentul Romaniel;
Se infiinteaza cartea funciara a Imobliulul 152216 ¢a urmare el Al
B1 [finalizarii inregistrarii sistematice, Imobilul se gasesté in registrul {

cadastral al imobilelor sub numarul 2457,
Act Administrativ “nr, 13914, din 04/08/2023 emnis de PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
B2 intabulare, drept de PROPRIETATELegea 7/1996 - domeniy public, Al

dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1) MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF:9999999999999 .

C. Partea Ill. SARCINI .

inscrier privind dezmembrtmlntele dreptulul de pmprlotato, drepturl reafe
de garantie 5l sarcini Referinte
I~ NU SUNT. ‘

Decument care contine date cu caracter personal, protejate de prevedenie Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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_ Carte Funciaré Nr. 152216 Comuna/Orag/Municipiu: Ploiesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
152216 | 384
* Suprafata este determinat® In planul de prolectié Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

|D_a referitoare la terer
o ‘;:f:g:&g o 5-“("’;;’;;’” Tarla Parceld | Nr.topo Observatli / Referinte
1| eutl fpal 384 . - . zona verde
constructii |
Lungime Segmente
1) Valorlle lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie Tn plan,
meeput| X/Y | rargn| X/ sepment
1| 501.786,518 2| SBLIESSIT 11,708
380,205,992 360.194,672
2| 581,780,511 EB1 870,607 1
380.194,672 % 380.206,19 33.102
581,820,607 4] SELBIVIN 11674
380,206,19 380.217,354
[T &7 581817195 I SBL786518) 32,713
i 380,217,354 380.208,992
Document cere contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legli Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciard Nr, 152216 Comuna/Oras/Municipiu: Plolesti

** Lungimile segmentelor sunt determinate tn planul de prolectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
** Distanta dintre puncte este format3 din segmente cumulate ce surt mal micl decét r\?alaarea 1 mm:sm.

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul Informatic integrat al ANCPI contine informatille din cartea
funciard active la data generdril, Acesta este valabll i condltiile previzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr, 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activititl si procese
administrative prevazute de légisiatia in vigoare. Valabilitatea poate fl extinsa si in forma fizics a
documentulul, faré semnturd olografs, cu acceptul expres sau procedural al instituglei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestul extras. '

Verificarea corectitudinii §i realitatil informatiilor continute de document se poate face la adresa

www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul gererdril docurentuiui.

Data sl ere generdril,
02/09/2024, 16:18

Document care conine date cu caracter personal, protejate de prevegerile Legii Nr. 677/2001, Pagine 3 din 3
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[ Nr.cerere | 22985

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard PRAHOVA
| .. Ziua

'.; Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti .

L. Andl |2

"ANCPI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA e

fErsTn T PENTRU INFORMARE ﬁﬁ}mmi?
Carte Funciara Nr. 152218 Ploiesti mmw IWW

A. Partea l. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiesti, Str Bucuresti, Jud. Prahova

Nr. |Nr. cad i
ot r tc:p:gsg?llc Nrl suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 152218 320 Teren neimprejmuit;

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
132085 / 30/08/2024
Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Ploiesti); Act Normativ 19.7/1996 emis de Parlamentul Romaniei;
Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 152218 ca urmare a Al

Bl |finalizarii inregistrarii sistematice. Imobilul se gaseste in registrul
cadastral al imobilelor sub numarul 2459, B -
Act Notarial nr. 90, din 20/06/2011 emis de NP DOBRE STELORIAN-DANIEL (certificat de mostenitor);

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota Al
actuala 1/1 _ - _

| [ 1) JUGANARU ELENA-MARIA-RODICA -
C. Partea lll. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrémintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referin
de garantie si sarcini eferinte

| NU SUNT ) -

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciard Nr. 152218 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
152218 320
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

152218 \

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata x " .
crt | folosinta [vilan|  (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 arabil DA 320 548 34 - |
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie tn plan.
Lungime
Punct Punct
inceput| X/Y starsit|] X/Y seg(r:\?:‘;
1| 581.878,293 2| 581.862,742 16.0
380,022,529 380.018,763
2| 581.862,742 3| 581.868,003 20.008
380.018,763 379.999,459
3| 581.868,003 4| 581.883,554 16.0
379.999,459 380.003,225
4| 581.883554 1| 581.878,293 20.008
380.003,225 380.022,529 .
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1




Carte Funciard Nr. 152218 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti

*t Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*: Distanta dintre puncte este formaté din segmente cumulate ce sunt mai mici decét valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generdarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitéti si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fara semnaturd olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generari,
20/02/2025, 08:59

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legli Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-ine |a adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1,1






" 7 ¥ Oficiul de Cadastru st Publicitate Imobiliary PRAHOVA
¥

¥ » Birout de Cadastru gi Publicjtate tiniobiliara Ploiest .
e
.mcm . EXTRAS DE CARTE FUNCIARK

T R PENTRUINFORMARE
Carte Funciars Nr. 152219 Ploiesty “'lﬁmﬂm

) A. Partga I. Descrierea imobilulul
TEREN Intravilan

Adrésa: Loc, Ploiesti calea Bucuresti,

s , tid. § PrahmIa s e
lon Nrf:g::rau:'c b Suprafaa (n 2 Observatii/Referinge L
{4 152218 RIS iTeren nelmpre;mutt o . | J'

D ) .B. Partea JI. Proprietari gl acte
. Tnserier privitoare fa dreptul de pmpﬂecate sl alte drepturl reale
2086 7 30/08/2024.

.rﬁ;gistrul Cadastral al Imobileior (UAT Piofesti); Act Narmatlv 19.7/1996 emis de Paﬂamentul Rowanic ™|

" Tige infiinteaza cartea fungiara 3 i imobiiulu 152219 ca- urmare al -AY -
Iinatizarii- inregistraril’ Sisternatice, Imobilut. se gasaste in registrul

dastral.al_imobilelor’ sub ‘numarul 2460, .

JAct Administrativ nr, 13934,  din 04/08/2023 ¢ emis de PRIMARIA MUNJCIPIULUI PLOIE$T

1 gy |Intabular drept’ de PROPRiETATELegea 711996 - domemul pub]lcl

dobandit prin_tJ 1/1

1} MUNICIPIUL LOIESI'I,

Aoy e e

G 19930599590555™ I

. __.C. Partea lll. SARCINI .
lnscrferi privlnd dezmembrﬁm?ntele dreptulul de proprletate, drepturl reale .
. de aarantle 51 sarclnl ) : A R‘?{?ﬂ'{;e_

SR e

; i
B
R

Dacumem care con;me dacp i, caracter pe:sona/, protefate de prevederiic Legl/ Mr. 677/2001 . Paglna 1din'3
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50, 5[ “EBTE L

: | 379.923,5711
379:923,573 | #19.929,047

RN 8 5§1l9.03.0;j 16,084,

= 1 Eﬁ::ﬁtasé

| 379:929,047] . 375.931,608) ,

~§| S81.009.048 9] SEIBEISE] 74335l
¢ 378.931,698) { 380203.223). 74 135
[ e s g ?Fﬂe"éﬁﬁdﬁ“’”ma

] | 380.003.225] T) 379.099.488]

10/ SB1868,003] 11| SeLEEITAT —Srpmal
|~ 379.999.459 - 380.018,763 2‘9“‘005'
i 3 = PR L

RV et VI
‘ _" 380.08.763; 380.22529) 160
12 SELEIER0S| 13) SaLEes I 748
| 380,022,529, | 3souspaesy 37748
T 13]7561.868.967 : 14J’»'5&1,.04,1.612‘L 16111
£

j 380.058,949 360,156,461 1

AT SELEAL BT SET BT 5 5051
_ 4 380.156.461 3g0.156.3081

15 SELE30 30 G| _58L.8030] 376871
T N ¥ T Vo P K e

Sl 380.077,90% 7 925
-' . 18| 781.840,704] GE°683
___f.-seoonison) | 300.013427] o6, 983
18; SOTBA.704) T g SBE 843 807|711, 787
L 360.013,427 |- ‘ 380‘@92;,-109 !
18 _'81.84'3@8:7 — 1 561.545.866 " 8-25 %
380,602, 109] | 379994098 !
ST Segmentalor surt deteriminate in planul ge prdlécie Stereo 70 § sunt rotiinjita la 1 milimetry,

**¥ Distanta dintre puncte este formatd din seymente cumylate ce sunt mal il decét valoarea 1 millmetry,

Extrasul de carte funciarh generat prin sistemul Informatic integrat al ANCP contine informatille dih cartéa

funclara active la data genersrii, Acesta este valabil In condltiile previzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001,
corobosat cu art. 3 din O.U.G. n. 41/2016, exclusiv in medial electronic, pentry activitdt! si procese
administrative prevazute de legisiatia in vigoare, Valabilitatea poate fi extinsa gi n forma fizick a
documentului, fard semniturd olografd, ciracceptul expres sau procedural al-institutiei publice ori entitatii
care a soficitat prezentarea acestul extras. . _ ' o

Verificarea corectitudinii si realitstii informatiilor continute de dbcument se poate face fa adresa
www.ancpl.rojverificare, folosind codul de verificare enline disponibil in antet. Cody} de verificare este valabil

30 de zile calendaristice de la momentul generérii documentulu,

Data sl.ora genersrl;
02/09/2024, 16:18

Oocument care conilne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 3 din 3
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vi Oficiul de Cadastru i Pyblicitate imobitiark PRAHOVA -
uﬁ N Birou! de. Cadastry si Publicitate Imobiliars Ploiegti’

LSOW
CANCPE EXTRAS DE CARTE FUN‘C!ARA
S 'PENTRU INFORMARE

Carte Funciars N7, 152221 Plolesti

o A. Partea I. Descrierea imobllulul
TEREN intravilan
Adresa:Loc, Plolest], Calea Bucurésti, jud. Prahova .
g:t‘ f &a:;;gglé Nr, 5uprafasa* (mp) e ;pbse:ryaﬂ”p@@,:m;e
fa ] Tasmm

2984 "rergh_;r}-é.i.mbrémjum :

o B Partea . Proprietari si acte
i ::' Inscrieri pﬂvltoare Ia dreptul de proprletate sl alte drepturl reale o Référln:e it

l 132088-/ 30/0812024 . -

Reg?srrul Cadastral al Imobilélor (UAT Pluiestl), Act Normatav lg 7/1996 emis de Parfamentul Romanlei

i° .iSe infiinteaza cartea funciara a imobflulol 152221 ¢a urmare’ al- AL

:81, finalizarii inregistrarii_sisternatice’ - mobilul 6. gaseste in registruty :

+._.icadastral " al: imoblletor sub numarul: 2462, o ]

1 Act Administrativ pr. 13914, din 04/08/2023 efis de PRIMAR!A Mumrcr ULl PLOl Jg‘n ,,,,,,, I

gy {itabulare, drept de PROPRIETATELeGea ?/1996 “dorheniu- publlc,,E TR

. [dobandit prin Lege, cota actuala 171 ... e M

SR} MUNlCl?IUL PLOIEsTl CIF 9999999999999 ) s

- - C. Partea 0, SARCINI

lnscrieri pr!vind dezmembrémlntele dreptulul de propﬂetate drep(:utl réale |
de garan;ie 5l sarclnl

’x

I NUSUNT

Cuinent. cére contine date cu ca?at?ef'pé&éﬁé[._vprotc/a'té‘&d'prevederilevLegliNr,-,677/2aﬁ:’lj.. s oo _iPaginalding
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... Carte Funciaré Nr, . 152221 Comuna/Gras/Minicipiu: Plofe':z}\
“Anexa Nr, 1 LaParteal i R = 7 2

Teren
1 _Nr cgdastral Subréfata (mb)*"

152221 ? .. 2,984
¥ Suprafa;a e$te eterminata in plamﬂ de prolecl;le Stereo 70

_ ObEéwéf{llReferih§e=’

o y_ DETALU LINIARE IMoBIL
! [ 3.,' - . : |
’_/"f‘ i i
- g/-
,
\ A
irl' ‘
T B
!
toupss !
! W ;
?
iger

Date referitoare. [a teren -
(wr { Categorie Stprafata el e b

cft folosginl;a f,?,‘;?, ?mp)t_ Tafla Parcela Nr. topo ;-‘c)vb‘sﬂenﬁ;[jv / Referinte
1] curd 'DA-‘ z{ 2.984 | . . -

e ;onstructii

:Lunnge Segmente S
1) Valorile: lungimllor’ segmentelor sunt ‘obtinute din prolectle plan,
: C i| Lunglme|

Punct] . :|* Punct T ‘
|inceput]  X/Y Stérsit| XIY kS .S-W'.“e";ﬂ
s VTR % T A L Ty X
{ 319971757 A 09 I
581.903,4 TR SET 52543 G E3E
I 525, 72 -1 s22.814| 0'25.5.35,

y 3 SEEuOT TR Seisoiseel
‘ 379.922.814) 1 379.923,173)
 BRTORT BEe ] S e Ber ey I

i 379 923 173 i i+ 879:920332]

zona vérde.

o

Document care con;me date cu caiarter pe:spna:, protejate de pre veden'le Lagll Nr. 677/2001, . Faglna_"‘?-v din 3
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.
y

-

TR, LAY

‘379;920:332_{“ o

ST

(\‘,’f ST LT
s Paicipi: Folesti

4

i melzse] 23]

581.868,59]

3 j
‘ -379.913,56:

FEL.E64.015
. 379.859,454

7 RBTAb4.019)
| 379850,484]

8| 581650658
| 379835480

g 514606381
| 370.835,454]

9] Se1mzzaeI"

Bl T81.522,363

379,844,583

T%81.574,667
[ 379.845,688

1 379.844,583

"581.826,0011
1 379.846,677

1665

BRI EES]
: 379.845,668
~11[ 581,926,001
| 379.846,6771

581,927 209
370,848,114 '

K]

12| 561.627,3951
398sls

$81.921,735]

G I RET]]
| 379.862,818

| 379.862808]
|

379.66.6,314.1[

15698

| BT T

35644

T 5BI920,705] Y

379,866,314,

| 379.875.047(

SETHTEFTe -

9,671

- SETHI6,970

i3 : 4
379.875,.99-7

S81.003,837
376.900,657

TEA8

i

BT ,500.57
370.900,657,

6

"58L.508.928 (-
379,910,025

“T7] 561968578

| 379.910,025;

SRR Y e
- 379.921.937)

e e

;‘Fwnglrﬁue segmentelor sunt determinate 1n planul

= l . I . N . . Sl
de prolectle Stereo 70 g sunt rotunjite Ia 1 milimetry,

**¢ Distanta dintre puncte este formati din.sepmente cymulate ce sunt mal migl dec3t valoarea 1 milimetny,

‘Extrasul de carte funciara generat prin sistemul jnformatic
generdrii, Acesta este valabil In conditille previzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
exclusiv i mediul electronic, procese -
goare. Valabilitatea poate fi extinss giinformafizicka

u acceptul expres sau procédural al Institutiel publice ori entitati

funciard active 13 data

coroborat cu art. 3 din 0.U.G, nr. 41/2018,
administrative previizute de legislatia in vi
documentulul, fird semnaturd olografs; ¢
caig a solicitat prezentarea acestul extras. o
Verificarea corectitudinii si realitatii informatitior continute de d
www.ancpl.roNerificare, folosind codul de verifi

30 de zile calendaristice de 1a momentul generarii documentului,

Data §1 ora generari,
02/09/2024, 16:18

int€grat al ANCPI contine ih’ib’nhatﬁlé din cartea

pentry activitdyl si procese

ocument se poate face la adresa

care onlirie disponibil n antet, Codul de verificare este valabil

Pagloa 3 din 3-
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Oficiuf de Cadasiru si Publicitate Imobiliars PRAHOVA

ﬁ? | Biroul de Cadastru §i Publicitate fmobiliars Ploiesti b ,u\, .
? , . Lt.n%' y I{ ,‘%a(‘
ANECPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Ry

EUEF NI
e -

PENTRU INFORMARE. , éﬁﬁ%ﬁﬁ 0
Carte Funclard Nr, 152228 Plolesti @ﬁ% ﬁﬁﬁﬁ

A, Partea I, Descrierea imobilulyj
TEREN Intravilan

,;Adresa' Lo Plolesti, Calea Bucurestl, lud. Prahova - —
| g:.t . fgg::g?cm* Suprafata* (mm Observatii / Referinte | I
(M 15228 390 ' 'Téren nef" prejmult; ]

_B, Partea ll Proprietari §i acte L

Tnscrlerl pdvltoare {a dreptul de proprletate si alte drepturi reale . Re*feﬂm;e i

1 2100! 30108/2024 ‘ L
Registrul Cadastral al lmebilelor {UAT Plolesth); Act Normativ !g 771996 emis de Parlamentul Romaniei ),

i

Se infiinteaze cartea funciafa a imobiuly 152228 ca urmare g oo AT ]{
i

|

f

I

i

Bi !fnaluam inregistraril sistematice. Imobllul se gaseste.in registruli
|cadastral al imoblfelor sub nwmarul 2470 . | e i
Act Administrativ_nr, 13914, din 04/08/2023 emis de PRJMARIA A MONICRIULUY. PLO!ESTl e
gy {Intebulare, drept de PROPRIETATELegea 7/1896 - dormeniu pubhc[ AT '
debandit. prin Lege, cota actuala .1/1 . .
| 1) MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF; 9999999959999
C. Partea |ll. SARCINI .

[inscricn privind dezmembrér‘;;intele dreptulul de pmprietate, drepturi reale S
r ° de qarantieilsarcml o L Befga_'-in;?
'N:U gUNT B ' T

wfeginaldind, .

Document care confipe date cu caracter péisanal, pretéate de prevederile Legli Nr..6 72/200;,
JX AN T hak e hid 8t epBY.BNCplTe oaragen TN



3
e Larte Funciors Nr. 152228 Comune/ork n;tw}
e e o e e e ¢ by i e ?
‘Anexa Nr, 1La Partea | S
Teren )
- Cocesirel[Suprtais (mp,  Observatii/ Referings - 8.7

Ti52228 ||

4390

¥ Suprafata este “determinats in planul de prolectie Stereo 76,

583(

: R _ DETALY LINIARE IMOBIL. ,
. " T i U‘—u.,,lt . - i
;: ’ Jt«v
|
i;
1 2 R
i
{ 152228
152470
HIA N
i
-
friac
W2de
- la teren o
e .Suprafata W
CN&} ,,,,, ,f oloslnté ifi‘ga ) up ‘ t Tarla pa.mei_é Nr. topo ) i Observa;iirneferinge __
1 curt] . . ‘ g -
Ll constructii | ... o W_°"a verde’
Lunglme Segmente
1) valorile iung[mﬂor segmentelor sunt obtmute din prolectie in plan,
Lunglmeé
Punct i | Punct !
incepa]l XY starste|  X/Y | segment)
Tl SELa g6 @ SULOZIAIA 73315
;j 370838806/1 579 B30T 215“ i
sgteTsAIal, 7 5 Teianoms| 33 b/
. 379:838,667) T 370.829,625
= o i, — —-—]
' IR T AT 3
: 3 Seae, 625 . 379, 736141; 5-159)
‘i' ~ STeRFTE E' 581908531
1.

379.768,141

] 19780.8s6 °

Rogument care confine date cu caracter parsenal, prolejate de prevederile Legil Nr. 672/2001, ..
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| Punct’ | punct] .
,fnce.pug! X1y | sférs’lt{ X/ !
e S SEIH0553, 6 SEIOTIGag
! [ 379.780,438 | 37975130,
TTUE i ee BB X PR I
! '_ I 79.751,301 319.716,03
M grsaesser— 8; JBTO55I571 5y, Bl
379,716,031 ; 379,725,005}
B LIRSy g ey
| 379.725,005 I 370:735.8
e v It e
! I 379.725,834 ", | 379.727.608 _y
: 16] 381.958,080] 11, SETO5E3 5538
| i 379.727.648! ! 379.728132) 4
" doos : H . .
1] T81958,316; T T Y21 SBIESE T HETs!
| 779728132) | 370726050, 03161

SRR SE2
379.728,645 ]
581,857,034 "

[ 378733530},

15[ SeLEsA T
:379:800,797 I

| -379.833,428]
iG‘ 581.929,293

] 379,838,036

"4 sét?véé?i&”i‘i‘“"'?éf&gg‘g{

f""*ls'."smzmz?’ -

= :’;""""—'-!:!
L 379733530, >077]

| 319.800.797

157 SET§30556
| 379.831,428

1% {"‘3‘3"1‘3?5.22’5 e

|
i
;

379,838,036

‘3| 5B1.926,726

375.838,805 2613

~—-C21te Funclars Ny, 152228 Comungh

T
Bras/!
PR

" Lungimile segmentelor sunt deterniinate In planul os Prolactle Stereo 70 5 sunt rotunjite 1 1 inllimetry
¥ Distanta dintre puntte este formatd dip segmente cumulate c& sunt mal il decat Jaloarea 1 mlilfnh;‘t}m

Extrasul de carte funciar§ generat prin sistemut Informatic Integrat aj ANCPI contipe Informatiile din cartea

funciara active Ia data genersril, Acesta es
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/201
administrative prevazute de legislatia in
documentului, f5r3 semnitura olo

care a solicitat prezentarea acestui extras,
Verifitarea corectitudinii sl realitatis informatiilor continute de document se poate face Ia adresa
Www.ancpi.rojverificare, folosind codul de veriticare online disponibil in antet. Coduyl de vérificare este valabil
30 de zils calendaristice de fa momentul generarii documentufyl,

Data 5i ora generarl,
02/09/2024, 16:18

este valabil th conditiile prevazute de art, 7 oiry Légea nr, 455/2001,
5, exclusiv in mediul electronic, )
vigoare. Valabilitates ‘poate fi extinsd si-in forma fizica a

grafd, cu acceptul expies sau procedural al institutiei publice ori entitstii

Peatru activitati si procese

... .. Pagina 3.tin 3
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Oficiul de Cadastru i Publicitate Imoblilarg PRAHOVA Nr. cerere 132101

| 4 f Biroul de Cadastry §i Publicitate Imobiliar Ploiest 2Ziua 30
L& luna ~  op
» . Anyj 2024
ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod virincery
SRR PENTRU INFORMARE AT
Carte Funclard Nr, 152229 Plofesti m.ﬁ ) HNiRE

A, Partea |, Descrierea imobiluluj
TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Ploiesti, Calea Bucuresti, jud, Prahova

Nr. [Nr., gmL Nr. Suprafata* (mp) Observatil / Referinte

[ A [ 152229 1,064 [Teren neimprejmuit;

B. Partea I, Proprietari si acte
Inscrier! privitoare /s dreptul de proprietate 5l alte drepturi reale l Referinte

'LS-Z_—IOI 730/0872034

|Registrul Cadastral al Imobliejor {UAT Plofesti); Act Normativ 19.7/1996 emis de Parla
" TSe infiinteaza cortea funciara a imopi ului 152229 ca urmare a

mentul Romanjel;
AT

1

!Bl finalizarii Jnrﬁgisggﬂ'l siste‘:nat!ce. n;nozbﬂ;xll S8 goseste in registru| |'

[cadastre! al Imobilelor sy nuimarul 2471, e _ 5

Act Normatly nr, 13 1em JNCI[ ROMANTE! (anexa F2 Ta 7 G; hotarares i, '312/31,.’

{ 5, |Intabulare, OP \TE, dobandit pﬂ‘n&i.;_ége', cota actuaia A !
' B2 |1y | o

.. 2) MUNICIPIUL PLOIEST - DOMENIUL PUBLIC, CIF:9999995959999 “f

C. Partea i1, SARCINI,
Inscrier privind diezmembri.mtntéle'drepmlul de proprietate, dreptyr] reale o 7
. de garantie sl sarcin| Referinte
| "NUSUNT ey 1

Document care contine date cu caracler personal, protejate de prevederile Legli Nr. 677/2001, Pagina 1 din 3
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Carte Funciar Nr. 152229 Comuna/Orag/Municipiu: Plolesti
Anexa Nr. 1 La Partea | '

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatil / Referinte
152229 1,064
¥ Suprafata este determinata In planul de prolectie Stereo 70,
- DETALf| LINIARE IMOBIL
P H
T
raze ,‘ e
130087
4
)
men :
Waeg
WO
i it
.\‘a IO «utn’ ‘7/
Date referitoare la teren
nr | Categorle |intra | Suprafata : R "
on f,k,_?m vilan ?mp)t Tarla Parceld Nr. topo Observatil / Referinte
1| ot Tpal 1.064 . - R zona verde
constructii |
Lungime Segmente ,
1) Valorile lungimllor segmentelor sunt obtinute din prolectie In plan,
\ Buine Lungime
Punct - | Pynct » it ank
tnceput XY sfrsit Xy seqrzr;;
1| 581,961,009 2| 5b1550,875 1.0
379.716,327 379.717,01
2| "SB1.950,878 3 SETYENEIL 1.2
379.717,01 | 379,717,078,
§81.959,641| 4| SB194U.9L5| 016
* 379.712,078 379,714,593 10,019
4| 581.045,915 | SEL94BI%E 0,949
379,714,593 379.714,358 |
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001, Pagina 2 din 3
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Carte Funciard Nr, 152229 Comuna/Oras/Municipiu: Plofesti

Punct unct Lungime
tnceput] X/Y s';a?su X/Y 539‘“"3,:‘0‘
' s

5] 581.548,9: 6 5"51538.25 1.457
379.714,358 379.713,107

6 56194835 5| “s81.647,768 -

| 379,713,167 379,709,785 3.357

7|” 581.847,768 | SELSEG004]  4.95|
379.709,785 379.704,992

T 8| 561.949,008 9| EBLISLITE[ T 9501
L 379.704,992 379.695,792
T 9l 581,951,378 10] 581.955, 301

| 379.695,782 \ 379,694,448 4.154

' 10, 561.955,306 111 581562588 28.117

1 i 379.694,448 ! 379.667,29 ’
L

i1 581.962, 12] 581.964,74 i3

379.667.29| 379.558.411 137

12| seLeed 4| 13| SBIOEL014 3.617
379.658,411 379,656,033

T i3] SELSEIOAl 14| SOLSELANT|  10.389

| 379.656,033 379.646,048
B IR
IR L s

i 16| S81.570.404 17| 581,675,163 3,76
I 379.638,81 379,638,696

R 5
| e | aenem| 318
| V| masites| | imesivess %795
i R RS

Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de prolectle Stereo 70 gl sunt rotunjite Ia 1 milimetru,

*+* Distanta dintre puncte este formath din segments cumulate ce sunt mal micl decat vaioarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciar8 generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine Informatlile din cartea
funciara active la data generéri, Acesta este valabil n conditille previzute de art, 7 din Legea nr, 455/2001,

coroborat cu art, 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitsti sl procese
administrative prevézute de legistatia In vigoare, Valabilitatea poate fl extinsé si fn forma fizics a
documentulul, far8 semnaturs olografs, cu acceptul expres sau procedural al institutiel publice ori entitatii
care a solicitat prezeritarea acestui extras,

Verificarea corectltudini sl realitdtli Informatiiior confinute de document se poate face la adresa .
www.ancpl.rofverificare, folosind codul de verificare online disponibil In antet. Codul de verificare este valabil
30 de zlle calendaristice de la momentul generiril documentuiui,

Data 5l ora generiril,
02/09/2024, 16:18

Document cace contine date cu caracter personal, protejste de prevederile Leghi Nr. £77/2001. Pagina 3 din3
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,: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA
. Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

"ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

ALENTIA NATIBN ALY

gk petohis) PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. 152232 Ploiesti

AT 20257
Cod verificare

fllumdiiii‘iiilwwn

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiesti, Jud. Prahova

gt r. f:::;g%'c Nr! suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 152232 424 Teren neimprejmuit;

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

132104 /30/08/2024

cadastral al imobilelor sub numarul 2474.

Registrul Cadastral al Imobilelor (VAT Ploiesti); Act Normativ 19.7/1996 emis

Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 152232 ca urmare a
B1 [finalizarii inregistrarii sistematice. Imobilul se gaseste in registrul

Act Admlmstratlv nr. 13932, din 07/08/2023 emis de PRIMARIA MUNICIPIULU
B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala

de Parlamentul Romaniei;
Al

| PLOIESTI (adeverinta);

Al
1/1
1) MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF: 9999999999999, domeniu public B
C. Partea lil. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT B

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 152232 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
152232 424
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

w223
152229

'3
7
4
12 /‘
5.

13
\ 13/ 9 152232
. 14 / 17 /l

152233

\ \
\ 1
192305 15226
\ \ et '
\ \ " 182284 \
\ \ \
< e l\'.
1 = “- | » :
" \ ! /_//
Date referitoare la teren
Nr | Categorie |intra | Suprafata « " .
crt | folosints | vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 drum DA 424 - - -
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie n plan.
Lungime Lungime
Punct Punct Punct Punct
tnceput| X/Y starsit| X/Y Seg(T?,"g tnceput|] X/Y stargit| X/Y 599('1‘?":5
1| 581.981,845 2| 581.983,866 2.115 2| 581.983,866 3| 581.981,673 9.999
379.633,554 379.632,929 -379.632,929 379.642,685
3| 581.981,673 4| 581.979,391] 3.123 4| 581.979,391 5| 581.975,163 4.618
379.642,685 379.640,553 379.640,553 379.638,696
5| 581,975,163 6| 581.970,404 4.76 6| 581.970,404 7| 581.966,491 4.964
379.638,696 379.638,81 379.638,81 379.641,865
7| 581.966,491 8| 581.957,494 9.313 8| 581.957,494 9| 581.956,124| 1.37
| 379.641,865 . 379.644,271 l 379.644,271 379.644,285
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciard Nr. 152232 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti

Lungime Lungime
Punct Punct Punct Punct -

inceput| X/Y starsit| X/Y seg(Tt(enr:!): inceput| X/Y starsit| X/Y seg(r:u(-::;

Q| 581.956,124 10| 581.953,483 2.653 10| 581.953,483 11| 581.948,308 5.18
379.644,285 379.644,541 379.644,541 379.644,304

| 11| 581.948,308] 12| 581.930,346 18.52 12| 581.930,346 13| 581.924,247 6.347
379.644,304 379.639,794 379.639,794 379.638,037

13| 581.924,247| 14| 581.917,036]  7.361| ' 14| 581.917,036 15| 581.918,933 7.212
379.638,037 379.636,558 379,636,558 379.629,6

15| 581.918,933 16| 581.923,245] 4.676 16| 581.923,245 17| 581.939,65 17.055
379.629,6 379.631,408 | 379.631,408 379.636,071

17| 581.939,65 18| 581.944,41 4.912 18| 581.944,41 10| 581.947,27 2.929
| 379.636,071 379.637,285 379.637,285 379,637,917

19| 581.947,27 20| 581.951,872 4.603 20| 581.951,872 21| 581.955,809 3.947
379.637,917 379.638,029 379.638,029 379.637,751

21| 581.955,809 22| 581.962,733] 6.984 22| 581.962,733 23] 581.965,818| 3.868
379.637,751 379.636,839 379.636,839 379.634,506

[ 23| 581.965,818 24| 581.969,468| 4.006 24| 581,969,468 25| 581.973,491] 4.049
( 379.634,506 379.632,855 379.632,855 379.632,4

| 25| 581.973,491 26| 581.977.474 4.074 26, 581.977,474 1| 581.981,845 4.381
379.632,4 379.633,255 | 379.633,255 379.633,554

e, L A J I |
** | ungimile segmentelor sunt determinate In planul de proiectie Stereo 70 sl sunt rotunjite ia 1 milimetru.
#« Distanta dintre puncte este format4 din segmente cumulate ce sunt mai micl dect valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative previzute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fard semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil

30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
21/02/2025, 09:18
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» » # Oficiul de Cadastry §i Publicitate Imobiliars PRAHOVA

A 8iroul de Cadastry si Publicitate Imobiliars Plolesti Nr'z‘i.sgm laggos
’F' Luma 08
A
ANCP] EXTRAS DE CARTE FUNCIARA g iy
RN PENTRU INFORMARE
Carte Funclard Nr. 152233 Ploiest! uﬂmﬁﬁl"n
A. Partea I. Descrierea Imobliulul
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Plolesti, Calea Bucuresti, jud. Prahova
g& N gadustral MU Suprafata (mp) Observatil / Referinte
Al 152233 837 Teren nelmprejmuit;

B. Partea Il. Proprietari sl acte

Inscrerl privitoare la dreptul de proprietate sl alte dreptur] reale Referinte

132105 / 30/08/2024 . =X o N
;Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Ploiesti); Act Normatlv Ig.7/1996 em

is de Parfamenty Romaniei;
. |5e infiinteaza cartea funciara a Imobilulyi 152233 ca urmare a Al

‘-81 finaltzaril inregistraril sistematice., Imobilul -se gaseste In registryl

L___lcadastral al imobllelor sub_numarul 2478, 7 e

[Act Administrativ_nr, 13914, din 04/08/2023 emis de PRIMARIA MUNICIPIULU PLOIEST!: r
,; B2 Ilntabul'are, drept de PROPRIETATELegea 771998, dobandit prin Lege,

Al
‘cota actuala 1/1 . 1
e _f__l_) MUNICIPIUL PLOIESTI, CIF:99999999_99999, domieniul public ]
C. Partea |ll, SARCINI ,

inscrierl privind dezmembrimintele dreptulul de proprietate, drepturl reale :
' prﬂ de garantie 3 sarcini Referinte
NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2003. Pagina 1 din 3
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_ v Carte Funciard Nr. 152233 Comuna/Qras/Municipiu: Plofesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  |Suprafata (mp)= Observatil / Referinte
152233 837
* Suprafata este determinats In planul de prolectie Stereo 70,

. DETALI LINIARE IMOBIL

BEY

1N

P

o w2

L

Date referitoare la teren
2| SBtegore |ium| Suprafate | rang Parceld | Nr.topo Observatii / Referinte
1|. curtl Al 8 - . . —_
1 constructi ‘DA. 837 Zona verde
Lungime Segmente .

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie tn plan.

Punct Punct Lunghne

moeput| X/Y | stargh| X/Y | segment

1| SB1.979,195, 2| SB1877 474 7363
379.626.082 379.633,255

g et ATA 8| 581673491 07

2; 379.633,255 ) 379.6324 004

3] 381.375,481 a| "SETEe0A88] T T 4,049

379.632,4 379,632,855 4003

4| Te16uAsE[ 5| SELUBSEIE  4.006|

379.632,855 379,634,506 J

Document care confine date cu caracter personal, protejate dé prevederile Legili Ni. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciard Ar. 152233 Comuna/Ora,s/Municiplu: Ploiesti
Punct Punct, Lungime
Encepdt XIY | starsit| X/Y | segment
= {m)
| 5/ 581,065,618 31,962,733
! | 370.634.506 | 379.636838) 3358}
TTTTel 81063733 7| "581.955,505]
‘ 379,636,839 ! 379.637,7511 S‘QBT’
7| 581.955,808] 8| S81.951.877] 3.947
379.637,751 379,638,029
8| T Ee195%.872 9] 581.947,27
379.638,029 379,637,917
T B[ seLeav sy 16| B8L344.41
379,637,917 | 379.637.285
581,644,411 11| 561.95985
379.637,285 Tl 379.636,071
,939,6% 12| S81923,245
379.636,071 379.631.408
3819232457 " 13| 831,937,947
379.631,408 379.612,726
“EBL.537,541 14] SBT 930577
379,612,726 379,613,716
581,930,573 15| 5810974
i 379.613,716 379.616,026
15[ 8818378~ 1g 581,648,199
379,616,026/ 379.618,718
T 16] 5B1578,199 17| $B1.5%9,35%
| 379618718 "1 379,624,083
“17] 3B1.969,356] L8] SIS
379,624,083 379.524,625
1-.9?l,§7_2' 1| 581979, - 7.60
379.624,625 379.626,082 7504

= Gingimlis segmentelor sunt determinate T plana de_ﬁ'ralecu' © Stareo 70 g sunt rotunjite 1a 1 milmetry.
“+ Distarita dintre puncte este formath din segmente cumulate ce sunt mal rnici decst vlaloanea 1 millimetry,

Extresul de carte funciars generat prin sistemul informatic Integrat al ANCP) contine Informatiile din cartea

funciara actlve la data generari, Acesta este valabi fn conditiile previzute de art,

coroborat cu art, 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusly In mediul efectron

administrative previzute de legislatia in vigoare, Valabilitatea
documentulul, fars semnétury olografd, cu acceptul expres sa

care a solicitat prezentarea acestul extras,

Verificarea corectitudinil ;l'raalitétiilnfbrmatiilor continute de document se poat
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online dis

30 de zlle calendaristice de la momentul gener#rl documentujui,

Data 5! ora generaril,
02/09/2024, 16:18

Document caré contine date cu caracter pe s protejate de pr

le Legii Nr. 677/2001,

ponibil In antet, C

e face la adresa
odul de verificare este vaiabil
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TERITORIUL : Mun.Ploiesti,Bulevardul Bucuresti-Intravilan

CALCULUL SUPRAFETEI

INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152218

INVENTAR DE COORDONATE PARTIAL
Nr. cadastral 152220

INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152231

INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152230

INVENTAR DE COORDONATE- DRUM
No. Outiine points coord. Le%gths No Outline points coord. Ler;gths No. Outline points coord. Ley:jgths No. Outfine points coord. L‘i{f‘::s No. Outline points coord. Lizg;:s
sides ; sides sides i
Pnt. X1 Yo L(ii+1) Pnt. X1 Y LG,i+1) Pnt. X [m] Y m LGii+1) Pat. X [m] Y [m] L,i+1) Pat. X [m] Y [m] LGii+1)
51 |379751.301 | 581913.689 | 30.268 6 | 380158.308 | 581839.302 | 13.380 9 | 380022.529 | 581878.293 | 20.008 16 | 379922.126 | 581866.669 5.386 62 | 379644.271 | 581957.494 1.370
52 | 379780.446 | 581905.520 5.829 134 | 380161.875 | 581852.198 | 550.233 12 | 380003.225 | 581883.554 | 16.001 15 | 379923.571 | 581871.858 | 22.149 63 | 379644.285 | 581956.124 2.653
53 | 379786.141 | 581004.275 | 45.159 135 | 379630.886 | 581996.446 | 17.965 11 | 379999.459 | 581868.003 | 20.008 14 [ 379929.047 [ 581893.319 | 10.084 64 | 379644.541 | 581953.483 5.180
39 | 379829.625 | 581892.089 6.036 119 | 379626.082 | 581979.135 7.363 10 | 380018.763 | 581862.742 | 16.001 13 [ 379931.698 | 581903.048 5.079 65 | 379644.304 | 581948.308 | 18.520
35 | 379835.484 | 581890.638 | 24.877 106 | 379633.255 | 581977.474 4.381 S()=320mp 20 | 379926.818 | 581904.456 5.241 66 | 379639.794 | 581930.346 6.347
36 | 379859.464 | 581884.019 | 56.174 105 | 379633.554 | 581981.845 2.115 21 |379921.737 | 581905.741 2.475 67 | 379638.037 | 581924.247 7.361
25 | 379913.590 | 581868.990 8.846 118 | 379632.929 | 581983.866 9.999 22 | 379922.720 | 581903.470 2.162 68 | 379636.558 | 581917.036 | 64.974
16 | 379922.126 | 581866.669 | 10.077 101 | 379642.685 | 581981.673 | 71.795 23 |379923.173 | 581901.366 (  10.011 69 | 379699.244 | 581899.945 8.031
17 | 379931.770 | 581863.747 |  9.667 100 | 379711950 | 581962.814 |  4.531 || 'NVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152219 24 |379920.332 | 581891.767 [  23.753 70 | 379701.623 [ 581907.616 |  19.155
18 | 379941.053 | 581861.051 | 49.867 54 | 379716.327 | 581961.609 | 12.733 25 | 379913.590 | 581868.990 8.846 61 | 379706.735 [ 581926.076 | 15.527
19 | 370988.941 | 581847.141 |  13.564 45 |370728.644 | 581958.382 |  5.077 No, | Outiine points coord. | Lengths S(=316mp 60 | 379710.879 | 581941.040 | 3.651
2 | 380002.100 | 581843.887 | 11.757 44 | 379733.539 | 581957.034 |  69.699 Pnt. X [m] Y ] Ls('idiff) 71 | 379707.856 | 581943.087 | 2.091
3| 380013.427 | 581840.704 | 66.983 43 | 379800.797 | 581938.751 | 31.708 ’ 72 | 379705.792 | 581943.423 1.393
4 |380077.907 | 581822.566 | 71.925 42 | 370831.428 | 581930.556 |  6.741 1 | 379994.000 | 581845.866 |  8.251 INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152221 73 | 379704.407 | 581943271 |  0.700
5|380147.120 | 581803.000 | 37.987 ‘41 | 379838.036 | 581929.223 2613 2 | 380002.109 | 581843.887 | 11.757 Outline points coord Lengths 74 | 379703.774 | 581942.971 1674
6 | 380158.308 | 581839.302 13.381 40 | 379838.806 | 581926.726 3.215 3 [380013.427 | 581840.704 | 66.983 No. : ; sides 75 | 379702.536 | 581941.844 13.303
134 | 380161.875 | 581852.198 | 550.233 38 | 379836.667 | 581923.514 6.027 4 | 380077.007 | 581822.566 | 71.925 Pnt. X [m] Y im] L(ii+1) 76 | 379689.661 | 581945.190 2.814
135 | 379630.886 | 581996.446 |  17.965 34 | 379844.583 | 581922.362 2.552 5 | 380147.120 | 581803.000 | 37.987 77 | 379686.884 | 581944.735 3.529
119 | 379626.082 | 581979.135 7.604 33 | 379845.688 | 581924.662 1.665 6 | 380158.308 | 581839.302 3.005 21|379921.737 | 581905.741 |  12.138 78 | 379688.060 | 581948.062 3.553
120 | 379624.625 | 581971.672 2.379 32 | 379846.677 | 581926.001 |  1.890 7| 380156.461 | 581841.672 | 101.100 26 |379910.025 | 581908.928 | 9.410 79 | 379684.610 | 581948.909 |  2.684
121 | 379624.083 [ 581969.356 | 21.827 31 |379848.114 | 581927.229 | 15.698 8 | 380058.949 | 581868.367 | 37.748 27 | 379900.657 | 681909.820 [  26.490 80 | 379683.993 | 581946.297 |  16.903
122 | 379618.718 | 581948.199 | 10.742 30 | 379862.818 | 581921.732 3.644 9 | 380022.529 | 581878.293 | 16.000 28 | 379875.097 | 581916.779 9.621 81 | 379667.535 | 581950.148 2.919
123 | 379616.026 | 581937.800 7.588 29 | 379866.314 | 581920.705 9.621 10 | 380018.763 | 581862.742 | 20.008 29 | 379866.314 | 581920.705 3.644 82 | 379668.185 | 561952.994 7.937
124 | 379613.716 | 581930.572 2.811 28 | 379875.097 | 581916.779 | 26.490 11 | 370999.450 | 581868.003 | 16.000 30 | 379862.818  581921.732 15.698 83 | 379660.465 | 581954.837 0.455
126 | 379612.726 | 581927.941 |  19.263 27 | 379900.657 | 581909.820 |  9.410 12 | 380003.225 | 581883.554 | 74.135 31 (379848.114 | 581927.229 1.890 84 | 379660.567 | 581955.280 |  4.239
116 | 379631.408 | 581923.245 |  4.676 26 | 379910.025 | 581908.928 | 12.138 13 | 379931.699 | 581903.048 | 10.084 32 | 379846.677 | 581926.001 | 1.665 85 | 379656.496 | 581956.461 |  0.179
117 | 379629.600 | 581918.933 7.212 21 | 379921.737 | 581905.741 5.241 14 | 379920.047 | 581893.319 | 22.149 33 | 379845.688 | 581924.662 2.552 86 | 379656.324 | 581956.511 0.037
68 | 379636.558 | 581917.036 | 64.974 20 | 379926.818 | 581904.456 5.079 15 | 379923.571 | 581871.858 5.386 34 [ 379844.583 | 581922.362 | 33.003 87 | 379656.302 | 581956.540 1.708
69 | 379699.244 | 581899.945 8.031 13 | 379931.698 | 581903.048 | 74.136 16 | 379922.126 | 581866.669 | 10.077 35 [ 379835.484 | 581890.638 |  24.877 88 | 379655.256 | 581957.890 7.689
70 | 379701.623 | 581907.616 | 19.155 12 | 380003.225 | 581883.554 | 20.008 17 | 379931.770 | 581863.747 9.667 36 | 379859.464 | 581884.019 |  56.174 89 | 379647.853 | 581959.966 2.165
61 | 379706.735 | 581926.076 9.646 9 | 380022.529 | 581878.293 | 37.748 18 | 379941.053 | 581861.051 | 49.867 25 | 379913.590 | 581868.990 | 23.754 90 | 379645.724 | 581959.572 2.536
50 | 379716.031 | 581923.501 |  36.609 8 | 380058.949 | 581868.367 | 101.100 19 | 379988.941 | 581847.141 |  5.313 24 |379920.332 | 581891.767 |  10.011 S0=2788mp
5()=29391m 7 | 380156.461 | 581841.672 3.005 ~ 23 |379923.173 | 581901.366 1.617
( 4 S0-6326m S(=8801mp 37 | 379922.814 | 581902.943 |  0.535
. 22|379922.720 | 581903470 | 2475 || |NyENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152232
INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152229 || S()=2984mp . .
INVENTAR DE COORDONATE INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152228 " -~ - T No. Outline points coord. Leszir;‘getgs
- utline points coord.
PARTIAL- Nr. cadastral 152225 No. | Outiine points coord. | Lengths ;‘:t- P ° sides INVENTAR DE COORDONATE- Nr. cadastral 152233 Pnt X [m] Y [m] L(i,i+1)
No. | Outiine points coord. | Lengtns Pnt. sides ' X[m] Y [m] L(i,i+1) —
sides X [m} Y m] L(i,i+1) No. Outline points coord. Lengths 105 | 379633.554 | 581981.845 4.381
Pnt. X [m] Y [m] L(i;i+1) 54 | 379716.327 | 581961.609 4.531 Bt sides 106 | 379633.256 | 581977.474 4,074
. 40 | 379838.806 | 581926.726 2613 100 | 379711.959 | 581962.814 |  71.795 n. X[m} Y [m] L(i,i+1) 107 | 379632.400 | 581973.491 4.049
50 | 379716.031  581923.501 |  33.481 41 | 379838.036 | 581929.223 6.741 101 | 379642.685 | 581981.673 3.123 108 | 379632.855 | 581969.468 4.006
49 | 379725.005 | 581956.757 |  1.332 42 | 379831.428 | 581930.556 | 31.708 102 | 379640.553 | 581979.391 4618 119 | 379626.082 | 581979.135 | 7.604 109 | 379634506 | 581965.818 |  3.868
48 379725834 | 581956.800 | 2225 43 | 379800.797 | 581938.751 |  69.699 103 | 379638.606 | 581975.163 |  4.760 120 | 379624.625 | 581971.672 | 2.379 110 | 379636.839 | 581962.733 |  6.984
47 | 379727.648 | 581958.089 |  0.535 44 |379733.530 | 581957.034 |  5.077 104 | 379638.810 | 581970.404 |  4.964 121 | 379624.083 | 581969.356 |  21.827 111 | 370637751 | 581955.809 |  3.947
46 |379728.132 [ 581958.316 |  0.516 45 | 379728.644 | 581958.382 |  0.516 99 | 379641.865 | 581966.491 |  4.634 122 | 379618718 | 581948.199 | 10.742 112 | 379638.020 | 581951.872 |  4.603
45 | 379728.644 | 581958.382 | 12733 46 |379728.132 | 581958.316 |  0.535 98 | 379646.048 | 581964.497 | 10289 123 | 379616.026 | 581937.800 | 7.588 113 | 379637.917 | 581947.270 | 2.929
54 | 379716.327 [ 581961.609 |  1.000 47 | 379727.648 [ 581958.089 |  2.225 97 | 379656.033 | 581962.014 |  3.617 124 |379613.716 | 581930.572 | 2.811 114 | 370637.285 | 581944.410 |  4.912
55 | 379717.010 | 581960.879 |  1.260 48 |379725.834 | 581956.800 |  1.332 06 | 379658.411 | 581964.740 | 9.137 125 | 379612.726 | 581927.941 | 19.263 115 | 370636.071 | 581939.650 |  17.055
56 | 379717.078 | 581959.621 |  10.019 49 [379725.005 | 561955.757 |  33.481 95 | 379667.290 | 581962.586 | 28.117 116 | 379631.408 | 581923.245 | 17.055 116 | 379631.408 | 581923.245 |  4.676
57 | 379714.593 | 581949.915 0.949 50 | 379716.031 | 581923.501 36.609 94 | 379694.448 | 581955.306 4.154 115 | 379636.071 | 581939.650 4.912 117 | 379629.600 | 581918.933 7.212
58 | 379714.358 | 581948.996 |  1.457 51 | 379751.301 | 581913.689 | 30.268 93 | 370695.792 | 581951.375 | 9.501 114 | 379637.285 | 581944.410 | 2.929 68 | 379636.558 | 581917.036 |  7.361
59 | 379713.107 | 581948.250 | 7.546 52 | 379780.446 | 581905.520 |  5.830 02 | 379704.992 | 581949.004 |  4.950 113 | 379637.917 | 581947.270 | 4.603 67 | 379638.037 | 581924.247 | 6.347
60 | 379710.879 | 581941.040 | 15.527 53 | 379786.141 | 581904.275 |  45.159 o1 |379709.785 | 581947.768 |  3.357 112 |379638.029 | 581951.872 |  3.947 66 | 379639.794 | 581930.346 |  18.520
61 |379706.735 | 581926.076 |  9.646 39 | 379829.625 | 581892.089 |  32.700 59 | 379713.107 | 581948.250 |  1.457 111379637.751 | 581955.809 | 6.984 65 | 379644.304 | 581948.308 |  5.180
S(=345mp 38 | 379838.667 [ 581923.514 |  3.215 58 | 379714.358 | 581948.996 |  0.949 1;3 g;gggi'ggz gg}gggg?g i'ggg 64 | 370644541 | 581953.483 |  2.653
S()=4390mp 57 | 379714.593 | 581949.915 [ 10.019 ' : : 63 | 379644.285 | 581956.124 1.370
56 | 379717.078 | 581950.621 |  1.260 10‘7’ g;gggg'igg gg}gsgﬁg? :'8‘;3 62 | 370644271 | 581957.494 |  9.313
INVENTAR DE COORDONATE 55 | 379717.010 | 581960.879 1.000 186 379633 255 | 581977.474 7363 99 | 379641.865 | 581966.491 4,964
PARTIAL-Nr. cadastral 152222 S()=1064mp : 104 | 379638.810 | 581970.404 4.760
: : S()=837mp 103 | 379638.696 | 581975.163 4618
No, | Outline points coord. L‘;‘:jg;'s‘s 102 | 379640553 | 581979.391 | 3.123
Pnt. N 101 | 379642.685 | 581981.673 9.999
X [ml Yiml | L) 118 | 379632.920 | 581983.866 | 2.115
34 | 379844.583 | 581922.362 6.027 S()=424mp
38 | 379838.667 | 581923.514 | 32.700
39 | 379829.625 | 581892.089 6.036
35 | 379835.484 | 581890.638 |  33.003
S()=198mp

No. Outline points coord. Lengths
Pnt. sides
X [m] Y [m] L(i,i+1)
91 | 379709.785 | 581947.768 4.950
92 | 379704.992 | 581949.004 9.501
93 | 379695.792 | 581951.375 4.154
94 | 379694.448 | 581955.306 28.117
95 | 379667.290 | 581962.586 9.137
96 | 379658.411 | 581964.740 3.617
97 | 379656.033 | 581962.014 10.289
98 | 379646.048 | 581964.497 4.634
99 | 379641.865 | 581966.491 9.313
62 | 379644.271 | 581957.494 2.536
90 | 379645.724 | 581959.572 2,165
89 | 379647.853 | 581959.966 7.689
88 | 379655.256 | 581957.890 1.708
87 | 379656.302 | 581956.540 0.036
86 | 379656.324 | 581956.511 0.179
85 | 379656.496 | 581956.461 4.239
84 | 379660.567 | 581955.280 0.455
83 | 379660.465 | 581954.837 7.937
82 | 379668.185 | 581952.994 2.919
81 | 379667.535 | 581950.148 16.903
80 | 379683.993 | 581946.297 2.684
79 | 379684.610 | 581948.909 3.552
78 | 379688.060 | 581948.062 3.529
77 | 379686.884 | 581944.735 2.814
76 | 379689.661 | 581945.190 13.303
75 | 379702.536 | 581941.844 1.674
74 | 379703.774 | 581942.971 0.700
73 | 379704.407 | 581943.271 1.393
72 | 379705.792 | 581943.423 2.091
71 | 379707.856 | 581943.087 3.651
60 | 379710.879 | 581941.040 7.5646
59 | 379713.107 | 581948.250 3.357
S()=598mp
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Let's shape the future urbanizehub.com

- B ¥ !
. Ul’bamze of cities, togathes! urhanizehub.ro

PROCES-VERBAL DE PRIMIRE A STUDIULUI TOPOGRAFIC

incheiat astéizi, 10.03.2025, intre:

e S.C. Urban Innovation Hub S.R.L., cu sediul in Resita, str. Timigoarei, nr. 2A,
judetul Carag-Severin, reprezentat prin dl. Gratian Mihai Mihailescu, in calitate de

beneficiar al serviciilor;
o Prestator: cu sediul inlocalitatea Mun. Plolesti , strada Piata Victoriei, Nr. 9, bloc ccsud,
sc.C, ap.39, jud.Prahova, cod unic de inregistrare 28439560, inregistrata la Reg. Com cu nv.

J20/1815/2011, Tn calitate de prestator.

Obiectul prezentului proces-verbal 1l constituie predarea-primirea studiului topografic aferent
proiectului ,Regenerare Urbani - Modemnizare lizierd in zona UPG, B-dul Bucuregti, campus
UPG, Ploiesti”, conform prevederilor Contractului de prestari servicii nr. 11/19.02.2025.

Documentatia predati include:

Ridicare topografica actualizatd, vizaté de OCP;
Planuri In format analog si digital (DWG + PDF),
Fisiere .CSV si .DXF aferente punctelor mésurate;

[ ]
o
®
o Aviz OCPI privind receptia lucrérii de specialitate.

Data transmiteril documentatiei: 05.03.2025

Modul de predare: format digital (e-mail)

Dupé verificarea continutului si a conformitétii cu cerintele contractuale, documentatia este
acceptat4 f&ra obiectiuni.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in dous exemplare originale, c4te unul pentru fiecare
parte.

Reprezentant Urban innovation Hub SRL

Gratian Mih&ilescu

R

Reprezentant Terra Geodesis Solution SRL
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STUDIU GEOTEHNIC
PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE PENTRU
REGENERARE URBANA — MODERNIZARE LIZIERA IN ZONA UPG
BULEVARDUL BUCURESTI - CAMPUS UPG .
MUNICIPIUL PLOIESTI
NR. CAD. 152218, 152219, 152221, 152228, 152229, 152231, 152233
JUDETUL PRAHOVA

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL PLOIESTI

INTOCMIT:
GEOCAD AMD

1€
Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta‘& 2
de GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului so i 3
conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii. o
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Numele si prenumele verificatorului atestat Af Nr.9692/15.03.2025
PETRESCU EUGEN

Legitimatie:Seria B Nr.06842

Firma:S.C. GEO 7 s.r.l.

Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U21,sc.A,ap.12

Slobozia,judetul Ialomita

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A¢

a documentatiei: STUDIU GEOTEHNIC.
pentru obiectivul: REGENERARE URBANA-MODERNIZARE LIZIERA IN ZONA UPG.

1 DATE DE IDENTIFICARE
-beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTL. . .
-proictant de specialitate: SC GEOCAD AMD SRL
-amplasament: NC.152218, 152219, 152221, 152228, 152229, 152231, 152233 MUNICIPIUL

PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

2 INDEPLINIREA EXIGENTELOR
Studiu geotehnic a fost elaborat respectdndu-se prevederile urmatoarelor norme si normative:
CR 1-1-3-2012,CR 1-1-4-2012, P 100/1-2013, STAS 6054/77, NP 074/2022, STAS 1242/4-85.

3.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Memoriu el@borat de proiectantul de specialitate,fise complexe foraje geotehnice.

4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

Terenul de fundare:PRAF ARGILOS, NISIP PRAFOS.
Solutie de fundare:DIRECT.

Proiectul indeplineste conditiile de calitate pentru exigenta Af.

Am primit 2(doua)exemplare,
Investitor/Proiectant
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1. INTRODUCERE

1.1 Scop
Aceasta documentatie prezinta rezultatele unui studiu geotehnic intocmit de GEOCAD
AMD SRL, in vederea determinarii naturii terenului de fundare pentru urmatoarele lucrari:
regenerare urbana — modernizare liziera in zona UPG - Bulevardul Bucuresti — campus UPG,
in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.
Forajele au fost executate cu o instalatie geotehnica tip Dormer Engineering cu
diametrul de 75mm, iar analizele de laborator au fost efectuate de Labor Test SRL, laborator

autorizat. .
GEOCAD AMD SRL a primit acceptul proprietarului pentru: realizarea studiului

geotehnic.

1.2 Descrierea activitatii
Prezenta documentatie isi propune urmatoarele:
- verificarea atenta a datelor existente; ~~ T
- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;
- realizarea unei analize geotehnice legate de lucrarile propuse utilizind informatiile
obtinute din cercetarea solului si subsolului;
- realizarea acestui raport ce contine rezultatele analizelor, concluziilor si recomandarilor

geotehnice legate de lucrarile propuse,

1.3 Autorizare

Evaluarea a fost efectuata si documentatia a fost realizata in concordanta cu ceea ce a
fost programat.

Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii
acestuia dupa cum urmeaza:
- N 074/2022 - Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice in constructii.
- EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 — Proiectarea geotehnica.
- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 — Proiectarea structurilor pentru rezistenta la

cutremur.

- P 100-1/2013 — Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

1.4 Restrictionari o
Acest raport a fost realizat pentru utilizarea exclusiva dﬁreﬁéﬁﬁéfzqigr, pentru a fi
aplicat la proiectul descris in sectiunea 2. Studiu a fost efﬂﬁu&?ih con"cé‘cdzmta cu practicile
geotehnice ingineresti general acceptate. / Q:o M AT AN
GEOCAD AMD SRL isi rezerva dreptul de a revi
lucrarile care se vor realiza si de a confirma corecta in
in acest proiect.
Concluziile si recomandarile continute de aceasta
obtinute de la un numar limitat de teste subterane. Natu ingerear§idmpyitanta variatiilor

dintre si dincolo de aceste teste subterane s-ar putea sa ntk ‘QF@EE}% a la inceperea

e
lucrarilor. Daca variatiile sau alte conditii latente devin evidente; esara o reevaluare a

recomandarilor continute de acest studiu.
Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parti din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate in afara
de GEOCAD AMD SRL este Interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantulul socletatii. GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in

conformitate cu dispoxzitiile civile si penale ale legii.




Doc nr 37/2025

GEOCAD AMD SRL STUDIU GEOTEHNIC Date: 28/02/2025
Pag 5 din 10

Rezultatele acestui raport sunt valabile incepand cu aceasta datéd; cu toate acestea,
modificarile conditiilor unei proprietati pot aparea odata cu trecerea timpului, indiferent daca
acestea se datoreaza proceselor naturale sau lucrarilor omului asupra acestei proprietati sau
a proprietatilor adiacente. in plus, pot aparea modificari ale standardelor aplicabile sau
adecvate, indiferent daca acestea rezults din legislatie sau din extinderea cunostintelor. Prin
urmare, acest raport este supus revizuirii i nu ar trebui s3 se bazeze pe acesta dupa o
perioadé de doi (2) ani de la data executarii forajelor.

Acest studiu nu include nici o evaluare cu privire la substantele toxice existente in sol, in
apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in jurul acestei suprafete.

Orice referire din acest raport sau din cercetarea subterana care se refera la mirosuri,
culori sau alte conditii deosebite sunt date strict pentru informarea clientului.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1 Date generale

Studiul geotehnic a fost realizat pentru regenerare urbana — modernizare liziera in Zoha
UPG, Bulevardul Bucuresti — campus UPG.

Scopul final este imbunatatirea calitafii vietii si cresterea nivelului de trai in aceasta zona.

Daca locatia: lucrarile propuse, elevatia sau orice alte schimbari sunt facute fata de
ceeace e aratat in planul inclus in acest raport, GEOCAD AMD SRL trebuie avertizata pentru

a determina daca recomandarile prezentate mai sunt valabile.

2.2 Descrierea terenului
Terenul studiat situat in: municipiul Ploiesti, Bulevardul Bucuresti, nr. cad. 152218,

152219, 152221, 152228, 152229, 152231, 152231, jud. Prahova, conform planului din
anexa 2, apartine zonei construibile a orasului si are categorie de folosinta — curti constructii.

2.3 Documentatie
Beneficiara a pus la dispozitie urmatoarele documente:
- Plan de incadrare, sc. 1:5000
- Plan de situatie, sc. 1:5000

3. DATE GENERALE .

3.1 Date geografice , C 2
Municipiul Ploiesti este agezat in centrul Munteniei, in pa fq'loia Campiei
Romane, fiind unul dintre oragele cele mai importante ale {ari. mica

3o |
Anse Ie% ricu
"‘a
’

distant3 de capitald, si cu toate ca pe parcursul a patru se e A ant
aceasta, el si-a pastrat personalitatea.

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comu

Bucov. Municipiul ocup o suprafafa de peste 60 km?, din cd X
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, oragu

campie.

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parli din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate in afara
de GEOCAD AMD SRL este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societatii. GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in

conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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3.2 Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu
aspect de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a
Ploiestiului, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar
spre baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face
trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si
est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta

terenului, in aceasta zona a unitatii, nu: depaseste 5°,
Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in

cuprinsul Campiei piemontane a.Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar,-mai précis in

Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.
Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in

alternanta cu argile si prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste o argila cenusie

negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti-orizont de

pietrisuri si bolovanisuri.

3.3 Consideratii hidrografice si hidrogeologice

Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidrogeologica corespunzatoare
campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord-estul Campiei Romane.

Acest teritoriu reprezinta o zona de acumulare recenta-cuaternara-unde din punct de
vedere hidrogeologic se intalnesc doua complexe acvifere distincte si anume:

a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleajen.

b) Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte.

a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care
traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri,
pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase.
Depozitele au grosime de: cca 60-80m la contactul cu dealg;ile’g[f’[@%p te spre extremitatile
complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificafie#é fip incriicisat ceeace duce
la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele gy gspgclidsge siofal\Alimentarea
acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de pre itapif ¢1 chi
a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit | fad e
Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu de
1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100
Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, ar

pe ruéd niveiari de

<,
9 i}‘fg‘s@;ﬁ%re 100-300m.

&ase si argile
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marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-
vest la sud-est.

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii
importante de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.

3.4 Date seismice
Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori

de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de rgcurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.

3.5 Date climatice
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de
campie, caracterizat prin urmatoarele vaiori (Monografia geografica a Romaniei).
« Regimul temperaturilor:...
- temperatura medie anuala: +10,6°C
¢ Adancimea maxima de inghet: 0,80m
o Regimul precipitatiilor:
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de
aproximativ 600mm, repartizata astfel:
- januarie: 30-40mm
- iunie: 88mm
¢ Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13.3%)
In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s i numai 2 zile cu vant de
peste 16 m/s. Presiunea atmosferics este de 748,2 mm. P i
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s / %tsC.U €. P (;\\

- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 258
Q

4. TESTE SIINVESTIGATII

4.1 Investigatii prin sondaje

Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsol
terenului, forajul geotehnic si obtinerea de probe de sol. )

Forajele F1,2 au fost realizate pe locatia propusa conform Dz i'phe eraﬁfun anexa 2
la adancimea de 6,00 metri. Acestea au fost efectuate pe data de 2-2026incepand cu
ora 9 la o temperatura de (-3°C), utilizand o foreza geotehnica tip Dormer Engineering cu
diametrul de 75mm, proprietate GEOCAD AMD SRL.

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in
concordanta cu numarul proiectului, numarul forajului si adancimea de unde au fost obtinute

(a se vedea fisa sintetica a forajului F1,2).
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4.2 Date geotehnice

4.2.1 Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni,
prabusiri etc., care sa puna in pericol stabilitatea constructiei).

- nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

- sunt prezente gropi de umplutura si alte materiale realizate de om.

4.2.2 Litologie:
Din punct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.
Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unui foraj pe aceasta

~ locatie:
(F1)

-0,00= 0,50m — umplutura
0,50 — 1,80m — praf argilos negricios cu plasticitate mijlocie, vartos,
compresibilitate mare
1,80 - 3,30m - praf argilos cafeniu negricios cu pietris mic, plasticitate mijlocie,
vartos
3,30 - 6,00m — pietris in masa de nisip prafos cafeniu
Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

(F2)

- 0,00 - 0,50m — umplutura
- 0,50 ~ 1,60m — praf nisipos cafeniu cu intercalatii de pietris, plasticitate mijlocie,
vartos
- 1,60 - 3,20m - nisip prafos cafeniu cu intercalatii de pietris mic
- 3,20 - 6,00m - pietris cu nisip fin galben cafeniu
Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

4.2.3 Apa subterana:
- ca mediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m, nu creeaza

probleme sapaturilor unor eventuale fundatii si %ﬁ_{éﬂ@ﬁe;‘eventuale
constructii. Az & &N

- nivelul apelor subterane depinde de variatiil € i
utilizarea terenului.

tu,.-'lg
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat am QW gxap maﬁ 'J prezinta riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de
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Factori de avutin | Punctaj
vedere
Conditii de teren Terenuribune 2
Apa subterana ~ Fara epuizmente 1
Clasificare
constructiei dupa 2
categoria de Redusa
importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Zonarea seismica ag=0,35g 3
Riscul tehni Red
| R iscul geotehnic edus - 9
Riscul geotehnic e: redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica
1.
Nr. crt. Riscul geotehnic Categoria
Tip Limite punctaj geotehnica
Redus 6...9 1
B Moderat 10...14 2
Major 15...21 3

5. CONCLUZII S| RECOMANDARI
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:

informatiile cunoscute despre constructia propusa

rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat

experienta pe care am obtinut-o din studii similare

Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul locatiei. Schimbarea
locatiei sau a arhitecturii propuse poate avea efecte. ‘jsore:aaggra concluziilor si
recomandarilor din acest studiu. Firma.GEOCAI}/@? ﬁL@tretLdiQ_sa fie
contactata in cazul unor asemenea schimbari // < AN

Terenul cercetat nu pune probleme din punct eve p‘.“ al itatik generale (nu
prezinta la suprafata semnele exterioare spedjfite ferdmigneldr fizice-geologice
active). e \% '

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri so
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii ap o}’sg 20
sa dea deformari nedorite la suprafata terenului. ¥
Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea terito -R
valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se

e

™A
gt

W - .
Ablle care, in

e) ar putea
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incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile
perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.
- Riscul geotehnic e redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in: categoria
geotehnica 1.
- Apa subterana este prezenta in sol la o adancime de peste 6,00m.
Pamanturile prezente in verticala locului sunt bune de fundare conform
prevederilor NP 074/2022 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al
fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.

Se recomanda

1. Folosirea presiunii conventionale pconv med = 240ka — conform NP 112/2014
(pentru fundatii cu adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m). Pentru alte
adancimi de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale
se.va corecta conform prevederilor-normativului mentionat, anexa D:-
Folosirea in proiectare a modului de deformatie liniara Emed=11000kPa.
Conform STAS 1709/2-90 - gradul de sensibilitate la ingheturi - pamanturile intalnite
in forajul executat sunt foarte sensibile P4 — prafuri argiloase, prafuri nisipoase.

4. Conform STAS 2914/84 tipurile de pamant intalnite in foraj in functie de sensibilitatea
la inghet sunt incadrate la 4b — anorganice, cu compresibilitate mijlocie, umflare
libera redusa sau medie, foarte sensibile la inghet — dezghet

5. Regimul hidrologic al zonei este 1, tip climateric |, modul de elasticitate dimanic
=80MPa, coeficientul lui Poisson = 0,35, adancnmg,ﬂmaaﬂma,\de inghet=0,80m,
nivelul freatic nu a fost interceptat in foraje. /7 TR

Ll o
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; TEM
W, SC LABOR TEST SRL

Tel. : 0721522208

oy @ NALIZE ul Laborator geotehnic
e LABORATOR DE ANALICC S Autorizaie nr. 4234/20.05.2023
L : ‘NC\—_RcAQI N ACTIVITA Adresa : Ploiesti, str. Ineu, nr.3
!

Nr. iesire: /(féi’/i[-o-}l Qﬂﬂ-/

o »

10
11

12
13

14

£ CONS mumu

RAPORT DE INCERCARE
NR. 187 DIN DATA DE 25.02.2025

CLIENT: SC GEOGAD AMD SRL

wAdresa Ploiesti, str.Popa Sapca, 15

- proiectant : NA
-elaborator studiu geotehnic : Da

‘Comanda nr. intrare: 79/21.02.2025

?Denumlre lucrare: AMENAJARE S| REVITALIZARE SPATIU VERDE LIZIERA

. UPG-BULEVARDUL BUCUREST! IN MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD. 162218,

i . 152219,152221,15228,152229,152231,152233, JUDET PRAHOVA

;Data primirii obiectului de incercat in laborator ~ 21.02.2025

__Data efectuarii incercarilor solicitate - 21 -25.02.2025 -

Obiectul de incercat probe de teren fundare
‘Metode aplicate pentru Incercarile autorizate si efectuate de laborator:

74 Umiditate conform procedura L-PT-L. 02, STAS 1913/1-82
7.2 Granulometrie (cernere si sedimentare) conform procedura L-PT-L 03 , STAS.1913/5-85

7 3 Limite de plasticitate conform procedura L-PT-L 04(metoda cupa si cilindrii), STAS 1913/4-86

7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile conform procedura L-PT-L 05, STAS 1913/12-88

7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor conform procedura L-PT-L- 06 , STAS 1913-13/83

7 8 Determinarea greutatii volumice In teren conform procedura L-PT-L 07, STAS 1913/15-75

7 7 Determinarea densitatii-metoda cu stanta conform procedura L-PT-L 08 , STAS 1913/3-76

7 8 Determinarea compresibilitatii pamantulul prin incercare in edometru conform procedura L-PT-L 09,

i ’ STAS 8942-1/89

79 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin incercarea la forfecare directa conform

O procedura L-PT-L-11 , STAS 8942-2/82

7.10 Determinarea permeablhtatli metoda cu gradient variabll conform procedura L-PT-L-10,STAS1913/6-76

Esantlonarea a fost facuta de catre client 8C GEOCAD AMD SRL

Metoda de esantionare STAS 1242/4-85 foraj cercetare geotehnica in pamanturi
Persoana care a facut esantionarea Paduroiu Anca

PV de esantionare si predare primire probe in 79/21.02.2025

laborator nr. intrare

Raportul de incercare contine 6 pagini din care 4 anexe

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercari este emis in 1 exemplar pentru Client si pastrat scanat in arhiva
laborator

Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normelede calitate in vigoare si de procedurile de lucru.

Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice
natura.

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai

S/

l

Ed 1/rev.2 | Raport de incercare nr, 187 I F-LT-PO-L-094 | Pagldiné f
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STUDIU PEISAGISTIC
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1. INTRODUCERE

1.1. Scopul studiului

Studiul peisagistic are ca obiectiv principal evaluarea si dezvoltarea strategiilor de
amenajare si revitalizare a spatiului verde din zona Liziera UPG — Bulevardul Bucuresti,
Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova. Proiectul vizeaza regenerarea urbana prin crearea
unui cadru sustenabil, functional si atractiv pentru comunitate, pentru rezidenti si studentj,
integrand elemente naturale, solutii ecologice si facilitati pentru activitati recreative.

Spatiul verde reprezinta o resursd urbana esenfiald care contribuie la ameliorarea
calitatii aerului, reducerea poludrii fonice §i cresterea biodiversitatii, oferind, in acelasi timp,
un cadru adecvat pentru socializare si activitati recreative. Acest studiu isi propune sa
analizeze peisajul din punct de vedere natural, antropic si functional, evidentiind atat valorile
cat si disfunctiile existente, pentru a propune interventii eficiente i durabile.

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivele studiului sunt formulate in functie de Prioritatile Strategiei de Dezvoltare
Regionald Sud-Muntenia, unde Ploiestiul este pol de crestere, avand ca directie de
dezvoltare Axa Prioritard 1 - ,Sprijinirea dezvoltérii durabile a oragelor”. Aceasta
vizeazd imbunatitirea calitatii viefi prin consolidarea infrastructurii verzi, cresterea
conectivitatii si reducerea impactului urban asupra mediului.

e Revitalizarea spatiului verde prin mésuri sustenabile de reamenajare peisagistica, cu

solutii bazate pe natura;

o Cresterea accesibilitatii si integrarea lizierei in reteaua urbana de spatii verzi a
Ploiestiului;

e Crearea unui mediu atractiv si functional prin propunerea de functiuni

complementare locuirii;
o Protejarea si valorificarea vegetatiei existente si completarea acesteia cu specii

complementare;

e Reducerea poludrii fonice si atmosferice prin consolidarea eficientd a barierelor
vegetale;

¢ Implementarea unui sistem de irigare adecvat pentru gestionarea eficientd a apelor
pluviale;

e Promovarea biodiversititii prin plantarea de specii perene cu rol ecologic i estetic.

Analiza peisajului ca expresie a dinamicii teritoriale si a interactiunii dintre spatiul fizic, dintr-o
perspectivd sectoriald, dar integraté, identificarea valorilor i disfunctionalitatilor peisajului.
Obiectivul principal este formularea unor recomandari pertinente si aplicabile, aliniate la
directiile strategice de dezvoltare durabild ale Zonei Metropolitane a Municipiului Ploiesti

pentru amenajarea zonei Lizierei UPG.

1.3. Conceptul de peisaj

Peisajul este definit conform Conventiei Europene a Peisajului de la Florenta ca un
segment de teritoriu perceput de populatie, rezultat al interactiunii dintre factorii naturali i
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cei antropici. Aceasta conferd peisajului un caracter dinamic, unde natura i activitatile
umane contribuie in egald masuré la definirea identitatii vizuale si functionale a locului.

Peisajul poate fi analizat conform doua mari tipologii:

e Peisaj natural — incluzand elemente ale patrimoniului natural, habitate, zone umede i
alte ecosisteme valoroase;
e Peisaj antropic — rezultatul interventiei umane, incluzand atat patrimoniul construit, cat

si elementele culturale si sociale.

Conceptul de peisaj urban se bazeazé pe relatia dintre mediul construit si cel natural,
fiind influentat de modul in care comunitatea interactioneaza cu spatiul. Din acest motiv,
analiza peisajului poate fi realizaté din doud perspective complementare:

1. Analiza sinoptica — investigarea structurii teritoriale, a retelelor urbane si a texturilor
existente;

2. Analizi sensibili — evaluarea perceptiei asupra peisajului, influentatd de factori
psihosociali, climatologici si dinamici.

Peisajul urban al Ploiestiului, in special zona sudica, unde se afla Liziera UPG, joacéd un
rol important in cadrul ecologic si urbanistic al orasului. Acesta este marcat de aliniamente
vegetale neuniforme, presiuni antropice ridicate si lipsa unei amenajéri coerente, ceea ce
impune masuri pentru consolidarea i integrarea sa in reteaua de spatii verzi urbane.

2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

2.1. Incadrare la nivel macro si mezzo-teritorial

Macro

Municipiul Ploiesti este situat Tn regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, fiind unul dintre
cele mai importante centre urbane si industriale din Romania. Recunoscut pentru traditia sa
in industria petroliers, orasul are o amprenté urbané puternic influentatd de dezvoltarea
industriala si de retelele de infrastructurd majora. Ploiestiul are un rol strategic la nivel
national si regional, find un nod important de transport care conecteazd Bucurestiul cu
partea de nord a tarii, prin coridoare rutiere si feroviare esentiale.

Din punct de vedere peisagistic, raportat la spatiile verzi antropizate din municipiul
Ploiesti, acestea prezinta diverse tipuri de interventii, cele specifice mediului urban fiind
predominante pe intreaga suprafatd a orasului. n contrast, in zonele periurbane si rurale,
exista un numir redus de spatii verzi amenajate si accesibile pentru activitati recreative,
sportive sau turistice, desi resursele naturale, precum padurile i cursurile de apa, ar permite
astfel de utilizari. Dintre cele mai reprezentative zone destinate agrementului se remarca
Parcul Bucov si Gradina Zoologica (nord-est), Complexul Perla din P&ulesti (nord) i terenul
de fotbal situat in apropierea Crangului lui Bot (vest). Aceste spatii oferd oportunitati variate
pentru recreere, dar numarul lor ramane insuficient raportat la nevoile comunitaii. fn zona de
sud, care reprezintd mezzo-teritoriul studiat i unde este propusa amenajarea, se remarca
absenta unui spafiu verde bine definit care s& completeze refeaua de spatii verzi a
municipiului Ploiesti, subliniind astfel necesitatea unei interventii peisagistice coerente.
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Mezzo

Zona de sud a municipiului Ploiesti, unde se afla Liziera UPG, este caracterizatd de
prezenta unor importante axe de circulatie si infrastructurd educationald, industriald si
rezidentiald. Fiind Tn apropierea portii de intrare in oras, zona prezinta un potential ridicat
pentru dezvoltarea urban si ecologica. Fiind pozitionata de-a lungul Bulevardului Bucuresti,
un important coridor de acces rutier c&tre centrul oragului, liziera are un impact vizual si
functional semnificativ asupra peisajului urban. Regenerarea acesteia poate contribui la
imbunatatirea calitatii aerului, reducerea poludrii fonice i crearea unui cadru recreativ
atractiv, avand in vedere fluxul intens de masini care tranziteaz& aceasta zona zilnic.

Sistemul spatiilor verzi din zona de sud a Ploiestiului, unde se afld Liziera UPG, este
marcat de o distributie neuniforma a suprafetelor plantate, cu o predominanta a
aliniamentelor stradale si a vegetatiei fragmentate, fara 0 amenajare coerenta. Spre
deosebire de alte zone ale municipiului care beneficiaza de parcuri-promenada, scuaruri sau
piete integrate intr-un traseu verde coerent, liziera UPG si terenurile adiacente raman
subutilizate, in ciuda pozitiei strategice $i a potentialului de integrare intr-un sistem de spatii
verzi conectate. De asemenea, in aceasté zona se regésesc spatii plantate difuze, in special
in jurul ansambilurilor rezidentiale si al infrastructurii educationale, insa acestea nu contribuie
semnificativ la imbunitatirea imaginii urbane si nu ofera suficiente facilitati recreative pentru
locuitori. Regenerarea lizierei poate avea un impact major asupra coerentei peisagistice a
sudului Ploiestiului, oferind nu doar un spatiu verde accesibil §i bine structurat, ci si o bariera
naturala eficients impotriva poludrii fonice §i atmosferice generate de traficul intens din zona.

2.2. Principalele caracteristici ale teritoriului

Utilizarea solurilor

Analiza utilizarii terenurilor in zona studiats indicd o predominantd a suprafetelor
neconstruite, compuse in principal din terenuri agricole i terenuri libere acoperite de
vegetatie spontand. Zonele construite prezintad preponderent un caracter rezidential, cu
functiuni complementare integrate in intravilanele existente. In cadrul acestora, se regasesc
zone extinse cu destinatie industriald, comerciald si logisticé, organizate ntr-o structura
dispersatd. Acestea sunt concentrate in special in partea sudicad a orasului, unde se afla
platformele industriale si unitdtile de procesare asociate sectorului petrolier si rafinariilor,
contribuind la caracterul mixt al utilizarii terenurilor din aceasta zona.

Tendinte de dezvoltare urband si coridoare de urbanizare

Evolutia teritorial a Ploiestiului este influentata de retelele de transport si de morfologia
urbana, dezvoltandu-se preponderent de-a lungul principalelor coridoare rutiere si feroviare.
Zona sudica, traversati de Bulevardul Bucuresti i DN1, reprezintd un pol de urbanizare
activ, unde expansiunea infrastructurii imobiliare si industriale determina conversia treptata a
terenurilor agricole si a spatiilor verzi in suprafee construite. Structura urbana a orasului
este marcatd de un grad ridicat de compactitate Tn zona centrald, ceea ce limiteazd
posibilititile de interventie majora. in contrast, zonele periferice, inclusiv sudul Ploiestiului,
prezinta o distributie fragmentatd a utilizarii terenurilor, cu alternante fintre functiuni
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rezidentiale, industriale si logistice. in special in aceastd zond, reconversia urband si
integrarea de coridoare verzi devin esentiale pentru echilibrarea dezvoltarii oragului.

Continuitate peisaj construit

Morfologic, Ploiestiul prezintd un peisaj construit variabil, cu zone centrale dense,
concentrate de-a lungul principalelor coridoare de transport, si o structurd urbana mai
dispersata spre periferie. Infrastructura de transport si refelele industriale influenteaza
semnificativ continuitatea peisagisticé, generand un contrast intre tesutul compact din centru
si zonele de tranzitie cu ocupare mai difuza. Zona de sud a orasului, unde se afla Liziera
UPG, reprezinta un astfel de teritoriu intermediar, marcand trecerea dintre spatiul urban
consolidat si peisajul periurban. Aceasta detine un potential strategic pentru integrarea
intr-un sistem coerent de spatii verzi, care sa contribuie la echilibrarea dezvoltarii orasului.

Macro-unitti de peisaj natural

e Unitatea cursurilor de apa — reprezentata de raurile care traverseazé orasul (Dambu,
Teleaga, Bucov) si care pot juca un rol important in crearea unor coridoare ecologice;

e Unitatea forestierd — formata din padurile si zonele impadurite din jur'ul orasului, care pot
contribui la protectia mediului si la echilibrul ecologic al regiunii;

e Unitatile de peisaj urbanizat — incluzand atat zonele dens construite, cat si cele cu un
grad mai redus de ocupare a terenului;

e Unitatile de peisaj agricol — compuse din terenuri agricole si arabile care inconjoara
orasul si care pot avea un rol important in mentinerea biodiversitaii si in dezvoltarea

durabila a regiunii

2.3. Accesibilitatea in peisaj

Liziera UPG face parte din peisajul de poartd de intrare In municipiul Ploiesti, fiind
situatd de-a lungul Bulevardului Bucuresti, principala artera de legaturd cu drumul E60 si
Autostrada Bucuresti-Ploiesti. Desi in prezent nu existd o poarta de intrare formal3, liziera
poate deveni un element complementar de identificare urbana prin integrarea unor mesaje
de bun venit sau elemente de signalistici. Accesibilitatea auto este ridicata, infrastructura
pietonala este functionald, iar reteaua velo, desi existentd, necesita imbunatatiri pentru o
integrare optima. Aceste conditii pot facilita conectarea lizierei la traseele urbane majore si la
sistemul de spatii verzi, transforménd-o intr-un coridor verde cu rol in coerenta peisajului

urban.
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2.4. Elemente de cadru natural definitorii pentru orasul Ploiesti

Peisajul natural al Ploiestiului este in mare masura deficitar, marcat de fragmentarea
ecosistemelor ca urmare a expansiunii urbane si industriale, cu spatii verzi dispersate si
coridoare ecologice intrerupte. Vegetatia spontand este prezenta in special pe terenurile
neconstruite, iar padurile din proximitatea orasului (ex. Bucov) joaca un rol important in
echilibrul ecologic. in plus, factorii antropici, precum activitétile industriale si dezvoltarea
infrastructurii, au influentat modificarea peisajului si calitatea mediului, determinéand
necesitatea unor masuri de regenerare urbana si ecologica.

2.4.1 Relief

Municipiul Ploiesti este situat in Campia Piemontand a Ploiestilor, parte a Campiei
Romane, aflata la contactul cu Subcarpatii de Curburd. Aceasta unitate geomorfologica are
o suprafatid de aproximativ 500 km?* si se caracterizeaza printr-o altitudine descendents,
variind de la 350 m la poalele dealurilor subcarpatice pané la 100 m, in zona de confluenta a
raurilor Prahova si Teleajen. De asemenea, aceastd campie reprezintd ultima unitate de
relief stribatuta de raul Prahova, inainte de varsarea sa in lalomita.

2.4.2 Clima

Clima din Zona Metropolitani Ploiesti este temperat-continentala, caracterizata de
variatii sezoniere semnificative. Temperatura medie anuala este de 10,5°C, inregistrandu-se
extreme de temperatura de la un minim absolut de -30°C (25 ianuarie 1942) la un maxim
absolut de +43°C (19 iulie 2007). Adancimea maximé de inghef a solului variaza intre 80 gi
90 cm. Vanturile dominante au originea in sectorul nord-estic, cu urmétoarele frecvente
medii multianuale: nord — 17%, nord-est — 17,5%, est-nord-est — 12%.

2.4.3 Solurile

Solurile din zona sunt specifice terenurilor de cdmpie, predominénd cernoziomurile
levigate, caracterizate printr-un continut ridicat de humus si o umiditate freaticd moderata.
De asemenea, sunt prezente solurile brune-roscate podzolite, care apar in special in zonele
cu influentd subcarpatica. in proximitatea platformelor industriale, ins&, existd riscul
contamindrii solului cu metale grele si compusi toxici, care pot afecta calitatea acestuia $i,

implicit, a apelor freatice.

2.4.4 Fauna

Fauna Ploiestiului este alcatuitd din specii adaptate mediului antropic. Printre pasarile cel
mai frecvent intdlnite se numarad vrabia de casa (Passer domesticus) si gugustiucul
(Streptopelia decaocto). Rozitoarele sunt reprezentate de dihorul de stepd (Mustela
eversmanii) si sobolanul cenusiu (Rattus norvegicus). In ecosistemele acvatice din jurul
oragului, lacurile si canalele sunt populate de specii de pesti mici, precum boarta si tiparul.
De asemenea, sunt prezente gusteri si melci, care completeaza diversitatea faunistica

locala.
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2.5. Particularitatile peisagere a Lizierei UPG

Spatiul verde adiacent Universitatii de Petrol i Gaze din Ploiesti este determinat de o
liziers amplasaté de-a lungul Bulevardului Bucuresti, in zona sudica a municipiului. Aceasta
reprezints un element verde liniar de aproximativ 650 m lungime si 40 m latime, dintre care
450 m fac parte din zona de studiu a proiectului de regenerare urbana.

Aceasta functioneaza atat ca bariera de protectie ecologicd, cat si ca element de filtrare
a poluarii generate de traficul intens de pe Bulevardul Bucuresti. Spatiul se nscrie in
categoria peisajelor de tranzitie, aflate la intersectia dintre spatiul urban consolidat si zonele
periurbane cu terenuri agricole sau industriale.

Peisajul Lizierei UPG este dominat de elemente naturale, cu o vegetatie maturd i
densa care s-a dezvoltat in mod spontan, fara interventii semnificative. Spatjul prezintd un
relief variat, cu o diferents de nivel marcaté intre marginea carosabilului $i zona mediana a
lizierei, influentand microclimatul gi drenajul apei.

Din perspectiva analizei sinoptice, Liziera UPG face parte dintr-un sistem fragmentat de
spatii verzi, lipsit de conexiuni clare cu alte coridoare ecologice. Pe de altd parte, analiza
sensibili releva perceptia pozitivd asupra acestui peisaj, datorita prezentei vegetatiei inalte,
privite mai ales din exterior, de pe Bulevardul Bucuresti, care confera protectie vizuala si un
anumit grad de intimitate, dar i a lipsei de amenajare functionald, care limiteaza utilizarea

spatiului de cétre comunitate.

AMPLASAMENT
STUDIAT -+ *

Fig. 2 - Liziera UPG, zona de studiu, sursa Street View Google Maps, adaptare proprie

2.5.1 Spatii verzi

Liziera UPG poate fi clasificatd ca un spatiu verde periurban cu rol ecologic, de
protectie si de recreere pasivd. Ea functioneazé ca o bariera verde intre infrastructura
urbana, zonele universitare si partea carosabilé intens circulata, imbunatétind microclimatul
local si contribuind la diversitatea peisagistica a zonei. Caracterul sdu dominant este cel de
coridor verde, care ar putea fi integrat intr-o refea mai amplé de spatii verzi ale municipiului

Ploiesti.

Un aspect definitoriu pentru functionalitatea acestui spatiu verde este starea solului,
care, desi influentaté de microrelieful existent, prezintd anumite deficiente la nivel functional
si estetic. Valonamentele naturale ale terenului ar trebui sa favorizeze drenajul si
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acumularea apei in zona mediana, insa in realitate, solul este uscat si compactat, ceea ce
indica o capacitate redusa de retentie a umiditatii. Aceasta problemé este agravata de lipsa
totala a vegetatiei perene la nivelul solului, care ar contribui la conservarea umiditafii si la
mentinerea biodiversitatii prin atragerea polenizatorilor.

Din punct de vedere functional, liziera nu este amenajata pentru utilizare publica activa,
ins4 traseele de circulatie informalé (,desire paths”) create de pietoni indica fluxurile de
miscare preferate si pot ghida viitoarele interventii de amenajare. Aceste trasee s-au format
ca urmare a utilizarii frecvente a lizierei ca zond de tranzit intre campusul universitar §i
zonele adiacente, ceea ce demonstreaza necesitatea unor interventii adaptate la modul real
de utilizare a spatiului. in prezent, lipsa infrastructurii pentru acces pietonal §i’velo,
combinatid cu solul expus si vegetafia necontrolatd in anumite tronsoane, reduce

atractivitatea spatiului verde.

Fig. 3 - Trasee de circulafie informald, de l&nga intrarea cu insula Rompetrol, sursa: arhiva autor

2.5.2 Estetica vegetatiei existente

Aspectul vizual al Lizierei UPG este determinat de prezenta unei vegetatii dense,
stratificate, care creeazd un efect de ecran verde de-a lungul Bulevardului Bucuresti.
Aliniamentele vegetale sunt bine conturate, unde se remarca prezenta unui strat de arbusti
care delimiteazi liziera fata de trotuar, fiind dublat de arbori maturi cu coronamente vaste.
Aceastd compozifie contribuie la filirarea poluarii atmosferice si fonice, Tmbunatafind
calitatea perceptiei vizuale si a confortului urban, iar pe anumite tronsoane exista
aliniamente de arbori maturi ca parte din profilul stradal, complementar trotuarului.

in anumite zone, vegetatia prezintd o crestere necontrolatd, iar densitatea ridicata
afecteaza dezvoltarea corectd a coronamentelor, ceea ce poate duce la uscarea unor ramuri
si la probleme de stabilitate a arborilor. De asemenesa, interventiile anterioare de toaletare nu
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au fost realizate conform celor mai bune practici, rezultand taieri neuniforme care au
influentat negativ dezvoltarea unor exemplare.

Un aspect problematic este lipsa completé a vegetatiei florale perene, ceea ce reduce
valoarea estetica a peisajului si afecteaza biodiversitatea. Desi arborii ofera adapost si hrana
pentru pasari, absenta speciilor melifere limiteaza prezenta insectelor polenizatoare, ceea ce
afecteaza. echilibrul ecologic al zonei. fn plus, solul expus, uscat si degradat din anumite
sectoare altereazi perceptia estetici generalda a lizierei, necesitdnd interventii de
ameliorare.

Fig. 4 - Aliniamente de arbori si arbusti, sursa: arhiva autor

2.5.3 Inventarierea vegetatiei arboricole

Compozitia arboricold a Lizierei UPG este diversa, dar dominata de cateva specii
predominante, printre care corcodusul, salcamul, plopul, artarul si frasinul. Corcodusgii, avénd
diametre medii de aproximativ 20 cm si inalfimi de 5 metri, sunt prezenti in numar
semnificativ si contribuie la structura densa a lizierei. Salcamii, cu diametre de 30 cm si
inaltimi de 4-6 metri, sunt raspanditi neuniform, dar oferd o valoare ecologica ridicata
datoriti capacitatii lor de fixare a azotului in sol. Frasinul, prezent sporadic, are dimensiuni
mai mari, cu diametre de 35 cm si coronamente de péna la 6 metri.

Pe langa speciile inregistrate oficial, pe teren a fost identificata si prezenta Maclura
pomifera, o specie rezistentd care poate influenfa structura peisajului prin caracterul sau
invaziv. De asemenea, in zona mediana a lizierei au fost plantati recent arbori tineri, posibil
din specia Populus, ins acestia sunt dispusi prea aproape unii de altii, ceea ce ar putea
afecta dezvoltarea lor ulterioara.

Densitatea ridicatd a vegetatiei determind o competitie intre exemplarele existente,
afectand forma si dezvoltarea arborilor. Se observa uscarea unor ramuri din cauza lipsei de
spatiu pentru extinderea coronamentului, ceea ce necesita interventii de rérire i toaletare
controlatd. Recomandarile privind gestionarea vegetatiei includ aplicarea unor taieri de
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intretinere conform ghidurilor specializate, imbunatatirea solului pentru a sustine sanétatea
arborilor si introducerea unor specii complementare pentru diversificarea compozitiei

peisagistice.

Preferinte de Preferinte de

Denumire Denumire Rezistenta la .
=y b y ) crestere a crestere a Imagine
stiintifica comuna poluare b e ’ y
o radacinilor coronamentului
|
Prunus - Sol uscat,
) Corcodus Mediocra . Soare
cerasifera nisipos
bini. R N Sol uscat, , i
Robinia | salcam Foarte bun I'u at | Soarej partial
pseudoacacia argilos umbrit
Fraxinus _ < Sol hidratat, , .
. Frasin comun | Foarte buna . Partial umbrit
excelsior argilos
Maclur . - Sol uscat,
ac.u 2 Mar fals Mediocra . Soare
pomifera nisipos
i . . Sol hidratat, . )
Tilia cordata Tei Foarte buna . Partial umbrit
argilos
Sol uscat, Soare, pariia
Populus L. Plop Buna . . parial
argilos umbrit
|
Acer Sol hidratat, ) .
- , Artar Foarte buna : Partial umbrit
platanoides argilos
Koelreuteri _— | Sol uscat, Soare, parii
{ & Otetar galben | Mediocra = Ry parial
paniculata nisipos umbrit

Fig. 5 - Inventarierea vegatatiei arboricole de pe situl studiat
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2.6. Sistem de spatii verzi la nivel urban

Municipiul Ploiesti dispune de un sistem de spatii verzi diversificat, care include parcuri
urbane, scuaruri, aliniamente stradale plantate si zone de vegetatie spontand. Cele mai
importante spatii verzi amenajate sunt Parcul Bucov, cel mai extins si reprezentativ parc al
orasului, si gradinile publice situate in proximitatea centrelor rezidentiale. in zonele de
locuinte colective, vegetatia este prezentd preponderent sub forméd de spatii verzi
interstitiale, care, desi contribuie la mbunéatatirea calitatii viefii, sunt adesea insuficient

amenajate.

Din acest punct de vedere, Ploiestiul este caracterizat de fragmentarea spatiilor verzi,
existand putine coridoare ecologice care sa permita conectarea intre diferitele zone vegetale
ale orasului. Aliniamentele stradale contribuie la imbunatatirea imaginii urbane, insa lipsa
unui sistem coerent de integrare a spatiilor verzi reduce eficienta acestora in gestionarea

impactului urbanizarii asupra mediului.

Liziera UPG reprezintd un element verde periferic cu potential de integrare intr-un
sistem de spatii verzi mai larg. In prezent, aceasta nu este amenajatd pentru a indeplini un
rol activ in reteaua verde a orasului, insé datorité pozitionarii sale strategice de-a lungul unei
artere intens circulate si a functiei sale de barierd ecologica, poate deveni un punct de
legatura intre spatiile verzi periurbane si zonele dens urbanizate. O integrare mai buna a
lizierei in cadrul acestui sistem ar presupune conectarea sa cu trasee pietonale si velo,
dezvoltarea de zone de recreere pasivd $i implementarea unor masuri de conservare a

biodiversitatii.
Fig. 6 - Spatiile verzi la nivelul

Municipiului ~ Ploiesti, sursé
plan de bazd: Snazzy Maps

~ - 4 o Limita Municiplulul Plofest!
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Liziera UPG este situatd ntr-un mediu urban caracterizat de o diversitate tipologica a
peisajului, care variaza in functie de functiunile dominante ale zonelor invecinate. In acest
context, se disting trei tipologii majore de peisaj - rezidential, industrial i aferent spatiilor
verzi urbane.
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2.7.1 Peisaj rezidential

Zona de sud a municipiului Ploiesti este marcata de o dezvoltare imobiliara recenta, cu
ansambluri rezidentiale noi situate in proximitatea lizierei. Aceste locuinte colective de tip
bloc au generat o crestere a presiunii asupra spatilor verzi existente, accentuéand
necesitatea unor amenajéri sustenabile care sd asigure un echilibru intre densificarea
urban si pastrarea elementelor naturale. Din perspectiva utilizatorilor, liziera poate functiona
ca un spatiu tampon intre infrastructura rutiera intens circulata i zonele locuite,
imbunatatind calitatea vietii prin aportul sau la reducerea poludérii si crearea unui cadru verde

recreativ.

Fig. 7 - Secventele de peisaj din proximitatea zonei de studiu - Peisaj rezidential, sursa: arhiva autor

2.7.2 Peisaj industrial

Tn apropierea lizierei, spre sud-est, se aflé zone industriale $i logistice (de exemplu,
Rafindria Astra Romand), parte a infrastructurii economice a orasului. Aceste zone se
caracterizeaza prin spatii construite masive, platforme betonate §i o vegetatie redusa,
contribuind la un peisaj functional, dar lipsit de elemente estetice i ecologice semhnificative.
Prezenta acestor structuri genereaza impacturi vizuale si de mediu, precum poluarea aerului
si fonics, ceea ce face din lizierd un element esential pentru ameliorarea calitatii aerului §i
diminuarea impactului vizual al zonei industriale asupra peisajului urban.
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Fig. 8 - Secventele de peisaj din proximitatea zonei de studiu - Peisaj industrial, sursa: arhiva autor

2.7.3 Peisaj aferent spatiilor verzi urbane

Liziera UPG se fincadreaza in categoria spatiilor verzi de tranzitie, care imbina
caracteristicile unui parc liniar cu functia de coridor verde. Spre deosebire de alte spatii verzi
din Ploiesti, care sunt amenajate pentru recreere activa, liziera are in prezent un rol mai
degraba pasiv, fiind utilizatd ca zona de trecere gi ca filtru ecologic. Integrarea sa fn sistemul
urban de spatii verzi ar necesita imbunétatirea accesibilitati, diversificarea speciilor vegetale
si crearea unor zone de odihna si observatie, astfel incét sa fie perceputd nu doar ca o
bariera verde, ci ca un spatiu urban de valoare ecologicé si peisagistica.
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Fig. 8 - Secventele de peisaj din proximitatea zonei de studiu - Peisajul spatiilor verzi, sursa: arhivé
autor

3. ELEMENTE DE SINTEZA S| RECOMANDARI

3.1. Valori de peisaj

Liziera UPG prezintd mai multe valori peisagistice relevante pentru dezvoltarea urbana

si ecologica a Ploiestiului:

Valoare ecologicd — constituie un coridor verde de tranzitie intre mediul urban si
periurban, avand un rol esentjal in filtrarea poludrii $i mentinerea biodiversitatii.

Valoare estetica — prin densitatea vegetatiei, contribuie la ameliorarea percepliei vizuale
asupra zonei si oferd un contrast benefic faté de infrastructura construita.

Valoare functionala — are potentialul de a deveni un spatiu verde recreativ, fmbunéatatind
calitatea vietii locuitorilor din proximitate.

Valoare strategica — prin pozitia sa la intrarea sudicé a orasului, poate functiona ca un
reper urban verde, integrat in reteaua de spatii verzi ale Ploiegtiului.

3.2. Disfunctii generale

Desi liziera ofera beneficii ecologice si estetice, aceasta prezinta si disfunctji

semnificative, care limiteaza potentialul séu de integrare urbana:

Lipsa unei amenajari coerente — absenta infrastructurii pietonale si velo reduce
accesibilitatea si utilizarea sa de cétre comunitate.

Densitatea excesiva a vegetatiei — afecteaza dezvoltarea corectd a arborilor i creeaza
zone de competitie intre specii, ducand la uscarea partiala a coronamentelor.

Starea solului — compactat $i uscat, necesits interventii pentru imbunétatirea retentjei
de umiditate si sustinerea vegetatiei perene.

Lipsa continuitaii ecologice — liziera este fragmentatd si nu este conectatd eficient cu

alte spatii verzi din oras.
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e  Specii plantate recent, cu probleme de dezvoltare — exemplarele noi sunt dispuse prea
dens, ceea ce va afecta cresterea lor pe termen lung.

3.3. Potential si recomandari

Liziera UPG prezints un potential semnificativ de integrare in reteaua de spatii verzi a
municipiului Ploiesti, avand roluri multiple in imbunétatirea calitatii mediului urban, protectia
impotriva poludrii i crearea unui cadru functional pentru comunitate. Cu toate acestea, in
forma sa actual, liziera nu este utilizata la capacitate maxima, fiind perceputd mai mult ca o

zond de tranzitie decat ca un spatiu urban activ.

Pentru valorificarea optima a acestui spatiu, sunt necesare interventii adaptate atat la
caracteristicile peisagistice si ecologice ale terenului, cat si la nevoile utilizatorilor. Se
recomandi o amenajare bazatd aproape exclusiv pe plantarea de specii perene, pentru a
asigura stabilitatea ecosistemului $i pentru a imbunatati biodiversitatea. De asemenea,
vegetatia matura existenta trebuie intrefinutd conform standardelor europene de toaletare,
evitand interventiile agresive care pot afecta dezvoltarea armonioas a arborilor.

Recomandarile pot fi structurate in functie de gradul de necesitate si de resursele
disponibile, prioritizand aspectele esentiale pentru revitalizarea lizierei.

De evitat complet (excluderea unor practici ddunatoare)

e FEliminarea necontrolatd a vegetafiei mature

Arborii existenti trebuie mentinuti, iar interventiile sau lucrarile de mentenanta arboricola
trebuie realizate conform standardelor europene de toaletare pentru a preveni dezechilibre

ecologice si estetice.
e Plantarea necorespunzétoare a arborilor

Liziera are o densitate arboricold adecvatd, iar introducerea necontrolaté de noi arbori poate
duce la suprapopulare, uscarea ramurilor i dezvoltare neuniforma.

e Ulilizarea speciilor invazive

Se va evita plantarea speciilor care ar putea afecta echilibrul ecologic si biodiversitatea
zonei.

e Supra-mineralizarea solului

Orice amenajare viitoare trebuie s& evite utilizarea excesivd a suprafetelor pavate sau
impermeabile, care ar impiedica drenajul natural si ar accentua uscarea solului.

e Introducerea infrastructurii grele

Orice interventie trebuie sa fie minim invaziva si si pastreze caracterul natural al lizierei,
evitand constructiile cu fundatji care ar altera ecosistemul existent.

Obligatoriu (interventii esentiale, prioritare)
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Introducerea vegetatiei perene si adaptate conditiilor de umbrire

Dat fiind faptul c& coronamentul existent umbreste in intregime liziera, este esentjala
selectarea unor specii tolerante la umbra, cu un grad de mentenanta scazut, de impact,

non-invazive sau toxice.

o Specii recomandate: iarbd japonezé (Hakonechloa macra), anemone de
padure (Anemone nemorosa), violete (Viola odorata), hosta (Hosta spp.),
geranium (Geranium macrorrhizum), liliac japonez (Skimmia japonica),
mahonie (Mahonia aquifolium), saschiu (Vinca minor)

Plantarea unor specii care atrag polenizatori

Lipsa florilor perene afecteaza biodiversitatea, astfel ca introducerea unor plante
melifere este esentiald pentru rezilienta spatiul din punct de vedere ecologic.

o Specii recomandate: Salvia nemorosa, Lamiaceae (diverse specii de menta si
oregano)

Toaletarea conforméd a arbonilor maturi

Interventiile trebuie realizate conform ghidurilor europene pentru gestionarea arborilor
urbani, evitand taieri agresive care pot compromite s&néatatea arborilor.

Imbunétatirea structurii $i calitéfii solului

Prin metode naturale, precum mulcirea si utilizarea de compost organic, se poate creste
capacitatea de retentie a apei si fertilitatea solului.

Integrarea traseelor pietonale pe baza “desire paths”

Aceste trasee informale indicd nevoile reale ale utilizatorilor, astfel ca orice viitoare
amenajare ar trebui s3 le ia Tn considerare pentru a evita supraincércarea vegetatiei in

zonele de circulatie.
Crearea unui sistem de gestionare a apei pluviale

Solul compactat si uscat necesitd solutii ecologice de retentie a apei, precum rigole
vegetale sau mici zone de infiltrare.

Optionale (in functie de resurse si prioritati)

Crearea unor mici grédini de biodiversitate

Inserarea unor zone cu flori perene ar putea imbunétati diversitatea speciilor i
aspectul estetic al lizierei.

Introducerea mobilierului urban minimalist, bazat pe structura valonamentelor
existente
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Banci din lemn sau elemente discrete de ghidare a circulatiei pietonale ar putea
imbunatati utilizarea spatiului, fira a altera caracterul natural al lizierei.

Monitorizarea biodiversitétii

Implementarea unui program de observatie asupra faunei si florei locale ar putea ajuta
la stabilirea impactului masurilor de regenerare ecologica.

Crearea unui punct de informare ecologica

Un panou discret cu informatii despre speciile din liziera, istoricul locului ar putea
creste constientizarea comunitétii asupra importantei acestui spatiu verde.

Colaborarea cu universitatea pentru activitali de educafie ecologica

Fiind situata in proximitatea UPG, liziera ar putea deveni un spatiu pentru proiecte de
mediu si educatie pentru studenti.
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4.1 Documentatii de urbanism

Planul de Amenajare a Teritoriului National

Atlasul Roméniei 2006
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Studiu istoric Municipiul Ploiesti

Strategia integraté de dezvoltare durabild a Municipiului Ploiesti 2021 - 2027

Studiu geotehnic

4.2 Legislatie

e Guvernul Romaniei (2007), OM nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanta

comunitara ca parte integrant3 a refelei ecologice Natura 2000 in Roménia, Monitorul
Oficial nr. 615, 15 septembrie 2007

Guvernul Romaniei (2007), HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie
speciald avifaunisticd ca parte integrant a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania, Monitorul Oficial nr. 739, 31 octombrie 2007

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului; Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si
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nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatétire a calitatii mediului
prin realizarea de spatii verzi in localitati

CODUL SILVIC, Ig. nr. 46 din 19 martie 2008

4.3 Rapoarte europene

Carta de la Torremolinos, 1983, Conferinta Europeand a Ministrilor pentru Amenajarea
Teritoriului (CEMAT) in cadrul Consiliului Europei

Raportul ,Europa 2000” , 1998, actualizat ulterior sub titlul ,Europa 2000+ ” Cooperare
pentru amenajarea teritoriului european”

Obiectivele spatiale urmarite prin programele PHARE, ISPA (Instrumente de Politici
Structurale pentru Preaderare) si SAPARD (Program de Actiuni Speciale de Asistentad
pentru Preaderare in domeniul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale)

Tratatul de la Amsterdam, document UE care accentueazd, unele prevederi orientate
citre politicile de promovare a dezvoltarii durabile cuprinse Tn Tratatul de la Maastricht

din 1992

Conferinta Informala a Ministrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului Uniunii
Europene a adoptat ,Perspectiva Dezvoltérii Spatjului European” (ESDP), la Potsdam,
in mai 1999

Documentul ,Principii directoare pentru dezvoltarea teritoriala durabild a continentului
european”, Hanovra, 2000, Conferinfa Europeana a Ministrilor Responsabili cu
Amenajarea Teritoriului (CEMAT)

AGENDA 21, adoptat la Summit-ul de la Rio, 1992

PROGRAMUL DE MANAGEMENT URBAN AL BANCII MONDIALE, 1994,
componenta ,Managementul urban si mediul” - ,Consideratii cu privire la utilizarea
terenului si managementul urban ecologic”

DIRECTIVE PENTRU PLANIFICAREA S| GESTIUNEA UNUI HABITAT COMPATIBIL
CU DEZVOLTAREA DURABILA, document care apartine Comisiei Europene ONU
pentru Europa, 1996

AGENDA HABITAT, document al Comisiei ONU pentru Asezéri Umane, semnat la
istanbul, 1996
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A. PIESE SCRISE :

FOAIE DE GARDA

LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

MEMORIU TEHNIC+BREVIAR DE CALCUL

B. PIESE DESENATE :

PLAN SITUATIE — RETELE EXTERIOARE DE APA SI CANAL

IS 01

PLAN SITUATIE — RETELE SISTEM DE IRIGATIE

IS 02
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1. GENERALITATI
Prezenta documentatie trateaza instalatile exterioare si interioare de alimentare cu apa si
canalizare aferente obiectivului mai sus mentionat.

OBIECTIVUL STUDIAT: Regenerare urbana- Modernizare liziera in zona UPG-Bdul. Bucuresti,
Campus UPG, Ploiesti.

Constructiile se incadreaza la categoria D de importanta (conform HGR Nr. 766/1997) si ia clasa
IV de importanta (conform Normativului P100/2006). Solutiile adoptate asigura respectarea legislatiei in
vigoare privind cerintele esentiale de calitate conform art. 3 din Ordinul nr. 2264/2018 din 19.03.2018 al
MDRAP.

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) siguranta in exploatare pentru constructii;
[ c) securitate la incendiu;

d) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

l e) economie de energie prin izolare termica;
[
1
|
|

f) protectie impotriva zgomotului;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale;

2. REGLEMENTARI APLICABILE
La intocmirea proiectului de instalatii sanitare se vor respecta prescriptiile din urméatoarele standarde si

normative :
Legea 10-1995 Legea calitatii in constructii — modificata cu Ord. nr. 2264/2018 din 19.03.2018 al

MDRAP
1 SR 1846 1/2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de

ape uzate de canalizare
2 SR 1846-2/2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de

ape meteorice.
3. SR 1343-1/2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru

localitati urbane si rurale.
4. STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare Prescriptii

fundamentale de proiectare.
5. STAS 9470/73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.
6. STAS 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
7 SR EN 752-1/2017 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitati si definitii
8. SR EN 752-2/2017 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 2: Conditii de performanta
9 SR EN 752-3/2017 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 3: Prescriptii generale de

proiectare
10. SR EN 752-4/2017 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4 Dimensionare hidraulica si

consideratii referitoare la mediu.
11. STAS 2448/1982 Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare.
12. SR EN 124/19986 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de
scurgere in zone carosabile pietonale. Principii de constructie, incercari tip, marcare, inspectia calitatii.
13. STAS 2308-81 Aliment&ri cu apa si canalizéri. Capace si rame pentru camine de vizitare.
14. STAS 1342-1991 Apa potabila. Conditii de calitate
I 15. SR 6819-1997 Alimentari cu apa - Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie
' 16. STAS 9570/1-1989 Marcarea si repararea retelelor de conducte si cabluri, n localitati
17. SR 4163 1/1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare.

o 4
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18. SR 4163-2/1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul.

19. SR 41633/1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare.

20. STAS 9312/1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare.

21. STAS 9342-1982 Masuri de siguranté contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directa a
pompelor mobile. Prescriptii de proiectare.

22 SR EN 805/2000 Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare cladirilor.

23 STAS 9824/5-1975 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri.

24. Normativ NP133-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de

alimentare cu apa si canalziare a localitatilor.

25. Normativ P118 2025 Normativ de siguranta la foc a constructjilor
26. Normativ 19 2022 Normativ privind Proiectarea si executia instalatiilor sanitare
27. OMAI 163 2007 Norme generale de aparare impotriva incendiitor.

Legea 307 2006 Apararea impotriva incendiilor

Legea 2652006  Lege Pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

Legea 3192006  Lege privind securitatea si sanatatea in munca

Documentatii tehnice pentru tuburi si piese speciale din Polietilena si PVC.

Se vor avea in vedere si normativele specifice pentru: gaze, electrice, telefonie, etc.

Pentru aceasta constructie a carei categorie de importanta este ,C”, este obligatorie verificarea tehnica
de calitate a proiectului in specialitatea s, in conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

3. CONTINUTUL PROIECTULUI

In cadrul Proiectului vor fi prevazute urmatoarele tipuri de instalatii
- Instalatii de alimentare cu apa a fantanilor de baut apa( cismele);
- Instalatii de alimentare cu apa si canalizare a Modului Sanitar;

- Instalatii de canalizare prin drenaj a apei de la cismele;

- Instalatii de irigare prin aspersie si tub cu picurare.

3.1.Instalatii de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a Modului de Grup Sanitar ( echiparea acestuia si amplasarea pe pozitie nu
face obiectul Proiect) si a celor 2 Fantani de bauta apa se realizeaza de la reteaua publica de alimentare cu
apa. Racordul la aceasta se va realiza prin doua bransamente contorizate, CB01, respectiv CB02.

Parametrii de debit si presiune vor fi sustinuti de Reteaua publica.

Sursa de apa
Sursa de apa o reprezinta reteaua publica de alimentare cu apa.

Conducta de aductiune
Nu este cazul.

Conducta de distributie/lbransament

Bransamentul 01 realizat pentru alimentarea cu apa a Cismelei CAO1 din zonade S a Parcului, in

Tronsonul D si a sistemului de irigiat.
S-a optat pentru realizarea acestui bransament de apa pentru evitarea constructiei unei

subtraversari de strada.

Bransamentul 02 realizat pentru alimentarea cu apa a Modulului Grup sanitar si a Cismelei CAO2.

si a sistemului de irigat.

Conductele de bransament se vor realiza din teava de PEID PN10 cu strat de protectie din PP sau,
conform specificatii Operator retea de apa. Diametrul minim va fi de Dn11/2” { De50mm).

Bransamentele vor fi contorizate cu contor de apa conform specificatii Operator retea ( cu rotor,

electronic cu citire la distanta).
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Conducta de distributie la Modulul Sanitar va fi de De25 mm, iar pentru alimentarea cu apa a
fantanii de baut apa De 25mm. Toate conductele vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet

( hmin=0.70 m).
La pozarea conductelor se vor tine cont si de celelaite conducte si utilitati, conform SR 8591.

Contorizarea apei
Se va realiza la punctul de bransare, conform specificatii Operator retea, prin intermediul avizului

de racordare. Montarea se va realiza conform indicatii producator. Conform 19-2022 art. 6.21 se vor tine
cont de debitele minime si pierderea maxima de sarcina de 6mCA atunci cand contorul de apa va functiona

in intervalul Q1 si Q3.

3.2.Instalatii de distributie pentru alimentarea cu apa rece

Fantana de baut apa (CISMELE) FA01 si FAQ2

Pentru distributia apei reci la cele doua fantani se va folosi cate o conducta de apa PN10 din PEID
De25mm, montata ingropat, sub adancimea de inghet. Pozarea conductei se va realiza conform specificatii
producator. Contorizarea consumului de apa se va face individual.

Fantana de baut apa va cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente :

a. corpul fantanii,

b. dispozitivul de actionare (manets, pedald, celula fotoelectrica);

c. dispozitiv de folosire (de baut);

d. element (robinet) de Inchidere generala;

e. legaturd la retea;

f. sistem de colectare a apei refolosite si protectie;

g. conducte de evacuare si de scurgere,

h. racordul la canalizare;

i. platforma betonata de protectie.

Realizarea constructivi a fantanii publice pentru apa de baut, se face cu respectarea necesitatii

utilizarii rationale a resurselor, precum si cu asigurarea protectiei anti-vandalism.

3.3.Instalatii pentru canalizarea apelor uzate menajere
Din cadrul obiectivului sunt evacuate in reteaua de canalizare publica, urmatoarele categorii de ape

uzate:
- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare;

- Apa nefolosita de la Fantanile de baut.

Modul Grup sanitar
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitational la reteaua

publica de canalizare. Racordul la canalizare se va face , obligatoriu prin intermediul unui camin de racord.

Caminul de racord este existent in zona.
Canalizare de incinta aferenta Modului Sanitar cuprinde 1 camin de canalizare. Conductele

aferente sistemului de canalizare exterioara din incinta sunt de tipul PVC-U multistrat cu imbinare prin mufa
cu garnitura, avand capacitate SN 4.

Fantanile de baut FAQ1-FAO2

Apele nefolosite, de la fantanile de apa, vor fi dirijate printr-un dren. Liniile de drenaj, aferente CA01 si
CA02 vor avea lungimea de minim 15 m, fiecare. Realizarea drenajului se va face conform specificatii

producator de teava de drenaj.

3.4.Gospodaria de apa

Nu este cazul. '
In cazul in care la executarea bransamentului se constata existenta unor pararetrii inferiori de debit

sau presiune fata de cei antementionati, se vor lua masuri pentru ridicarea presiunii la valoarea indicata (prin
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montarea unei pompe tip booster cu automatizare), sau pentru identificarea unei alte surse de alimentare cu
apa cu paramentrii corespunzatori.

3.5.Instalatia de irigare a spatiului verde
Prezentul proiect s-a realizat la cererea beneficiarului, pentru realizarea unor sisteme de irigatie
automatizate pentru spatii verzi situate in Ploiesti, jud. PH, pe Bd-ul Bucuresti in apropierea UPG.
Proiectul este impartit in 6 tronsoane distincte.

Suprafata totala studiati este de 20.864 mp, iar zonele sunt definite astfel:
e Zona A - Nr. cadastral/topografic 152219, suprafatd de 8.801 mp: Cea mai extinsd zona, amplasata in

nord, cu vegetatie maturd si potential pentru alei principale si dotéri majore.
e Zona B - Nr. cadastral/topografic 152221, suprafatd de 2.984 mp: Zona de leg&tura, favorabild crearii

de spatii de tranzit si activitéti de loisir.
e Zona C - Nr. cadastral/topografic 152228, suprafatd de 4.390 mp: Zona cu potential ridicat pentru

functiuni recreative — locuri de stat, foisoare, zone de relaxare.

e Zona D - Nr. cadastral/topografic 152231, suprafatd de 2.788 mp: Zona cu vegetatie redusa, propusa
pentru pastrarea caracterului natural si integrarea unor alei pietonale discrete, peluza deschisd si zona de
picnic.
e Zona E - Nr. cadastral/topografic 152233, suprafatd de 837 mp: Zona restransa, potrivitd pentru

amenajari minerale.
e Zona F - Nr. cadastralftopografic 152229, suprafatd de 1.064 mp: Zona de margine, ideald pentru

realizarea de accese secundare, insertii de zone de odihna si amenajdri peisagistice.

Suprafata totala de spatii verzi masurata conform planurilor de situatie puse la dispozitie de Beneficiar
este de app. 20.846 m? si consta din gazon si zone cu plantatii perene si de flori fiind vorba despre scuaruri,
zone verzi. Spatille verzi proiectate nu prezinta diferente de nivel semnificative pentru a fi luate in calcul la

calculul de pierdere de presiune a sistemelor de irigatii.
Sistemul de irigatii va fi ulterior utilizat si administrat de catre Beneficiar, urmand sa asigure irigarea

automatizata si in regim permanent a spatiilor verzi prevazute a fi reamenajate in cadrul proiectului de
modernizare a spatiului verde, aflatin administrarca Beneficiarului.

Situatia Existenta
Suprafata ce urmeaza a fi prevazuta cu sistem de irigatie automatizat consta din spatii verzi (peluze

gazon si vegetatie arbustifera,) cu o suprafata totala de circa 20864 mp, masurata conform planului de
situatie.

Amplasamentele sunt dotate fiecare cu retea de apa si canalizare, cu posibilitate de bransament.

Sursa de apa va fi asigurata de reteaua publica de apa situata in zona amplasamentului, locatia
propusa fiind indicata in planul general.

Bransamentul va asigura un debit orar de min. 6.5 m*h, la o presiune dinamica de 45 m.c.a.

In cazul in care la executarea bransamentului se constata existenta unor parametrii inferiori de debit
sau presiune fata de cei antementionati, se vor lua masuri pentru ridicarea presiunii la valoarea indicata (prin
montarea unei pompe tip booster cu automatizare), sau pentru identificarea unei alte surse de alimentare cu
apa cu paramentrii corespunzatori.

Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 13h (intervalul orar 20:00 - 09:00), dimensionarea retelei
de alimentare cu apa si a numarului de zone cu functionare simultana tinand cont si de acest factor.

In ansamblu, terenul pe care se intinde parcul nu prezinta diferente semnificative ale cotei de nivel.
Racordul la reteaua de alimentare cu energie electrica va putea fi realizat, reteaua fiind prezenta in zona.

Situatia Propusa
Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spatiu verde

proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Suprafata totala a acestora masurata conform planului general de situatie
pus la dispozitie este de app. 20846 mp.
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Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate subteran,
amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa si cu tub cu duze
picuratoare pentru suprafetele amenajate cu plante perene..

Pentru calcularea timpului de functionare al aspersoarelor si implicit dimensionarea retelelor de
alimentare cu apa pentru irigatii s-a luat in calcul asigurarea unei norme maxime zilnice de precipitatii de S5mm
(5 /m?) pentru toate suprafetele de spatiu verde. Aportul de ploaie artificiala de 5mm zilnic va putea asigura
dezvoltarea normala a plantelor in conditii de absenta a precipitatiilor si expunere continua la radiatia solara,
urmand ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Volumul de apa estimat necesar pentru asigurarea acestei norme de precipitatii (5mm), in conditii de lipsa

a precipitatiitor naturale, pentru spatiile verzi va fi de:

(12204m? x 5mm )/1000 = ~61 .5 m* ciclu de irigatie aspersie

Pentru udarea zonelor amenajate cu mix de plante perene, pe o suprafata de $=1214 mp, s-a utilizat o
lungime totala aproximata de 3035 m de tubulatura cu duze picuratoare, ce au un consum specific de 2 I/h*m( 2
picuratoare de 1l/h pe 1 m de teava). Pentru asigurarea unei cantitati de apa corespunzatoare, zonele de
picurare vor functiona circa 1h/ ciclu de udare, de unde rezulta un consum de apai:

5 /m? x 1214 x =~6.1 m? ciclu de irigatie picurare.

Din calculul de suprafete s-a estimat necesarul de apa pentru irigatie in vederea compensarii pierderilor
naturale prin evaporatie si drenaj natural la :

Aspersie : Vasp=61 .5 m¥ ciclu

Picurare : Vpic=6.1 m*ciclu

Timp de udare alocat 11 ore : 67.6 m*11 h =6.15 mc/h

Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 13h (intervalul orar 20:00 - 09:00 se va lua in caicul o
durata de fucntionare de 11 h), dimensionarea retelei de alimentare cu apa si a numarului de zone cu

functionare simultana tinand cont si de acest factor.

Sursa de apa va fi asigurata de reteaua publica de apa situata in zona amplasamentului, locatia propusa
fiind indicata in planul general. Bransamentul va asigura un debit orar de min. 6.5 m®h, la o presiune dinamica
de 45 m.c.a.

In cazul in care la executarea bransamentului se constata existenta unor parametrii inferiori de debit sau
presiune fata de cei antementionati, se vor lua masuri pentru ridicarea presiunii la valoarea indicata (prin
montarea unei pompe tip booster cu automatizare), sau pentru identificarea unei alte surse de alimentare cu
apa cu paramentrii corespunzatori.

Prin proiect s-au stabilit parametrii de debit si presiune pentru acest bransament, precum si echiparea
acestuia pentru conectarea la coloana principala de alimentare cu apa pentru sistemul de irigatie.

Apa preluata din bransamentele la reteaua edilitara va alimenta conducta principala de distributie din
PEID cu De50 mm, montata ingropat, perimetral de-a lungul portiunii de spatiu verde.

Din aceasta conducta principala se va realiza alimentarea cu apa a coloanei principale continuand cu
fiecare grup de aspersoare (zona de irigatie).

Bransamentul de electricitate (220V monofazat) va trebui sa fie executat conform normelor legale in
vigoare si dotat cu tablou electric cu intrerupatoare automate in momentul punerii acestuia la dispozitia
executantului lucrarii de irigatie.

Conectarea alimentarii principale a pompelor la tensiune va fi executata obligatoriu de electrician autorizat
din partea beneficiaruiui sau a executantului cu aprobarea beneficiarului.
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Coloana de alimentare cu apa a sistemului de irigatie este alimentata cu apa sub presiune si distribuie
apa la electrovanele sistemului de irigatie aferent, care la randul lor alimenteaza retelele secundare de conducte
cu aspersoare telescopice sau tubulatura cu duze picuratoare (zone de irigatic).

Fiecare zona de irigatie (retea secundara cu aspersoare sau tub picurare) este alimentata din conductele
principale prin intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric. Electrovanele se monteaza
ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. In situatiile in care a fost posibil,
electrovanele au fost grupate cate doua in acelasi camin. Amplasarea acestora si detaliile de montaj in camin
pentru fiecare situatie tip sunt indicate in proiect.

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv/modul de
comanda programabil, cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii pentru
electrovane. Modulele de comanda prevazute in acest proiect pot comanda 1 sau 2 electrovane in masura in
care acestea se monteaza intr-un camin cu 1, sau 2 electrovane grupate.

S-a intocmit proiectul de amplasare a aspersoarelor fixe si rotative si a tubulaturii de picurare pentru
intreaga suprafata propusa, apoi in baza acestuia s-a realizat planul tehnic de instalatii subterane si elemente
de automatizare ale sistemului de irigatii cu impartirea in zone de udare si indicarea elementelor de instalatii ce
urmeaza a fi achizitionate si montate.

In baza planurilor de irigatie s-a calculat necesarul zilnic de apa pentru stropirea spatiilor verzi propuse si
s-au dimensionat conductele de apa si elementele de racord. Considerand numarul, consumul orar de apa si
durata de functionare pentru fiecare tip de aspersor, s-a calculat consumul zilnic total de apa pentru stropirea
spatiilor verzi propuse, cu aplicarea unei norme de udare de 5Smm/zi.

DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

Sistemul de irigatii automatizat este o instalatie complexa de tubulatura de apa, electrovane, componente
electrice de comanda si aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii
corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale.

La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a aspersoarelor
amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii
si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de producator.

Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, si fara a
uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate pentru a reduce la

minim consumul de apa si energie.
Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul maxim alocat

(maxim 13h pe perioada de noapte);
Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare de 5mm.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

a) Sursa de apa va fi asigurata de reteaua publica de apa situata in zona amplasamentului, locatia
propusa fiind indicata in planul general. Bransamentul va asigura un debit orar de min. 6.15 m%h, la o presiune
dinamica de 45 m.c.a.

b) Statia de Pompare - grup de ridicare a presiunii monopompa va prelua apa de la bransament si va
asigura parametrii de debit si presiune necesari functionarij sistemului automat de irigatie in conditiile proiectate.

c) Coloana de alimentare executata din conducta PEID cu De=50mm, care transporta apa sub presiune
de la statia de pompare catre toate suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din coloana principala de
alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de spatiu verde ce urmeaza a fi udata
automat, prin intermediul unei electrovane.

d) Electrovanele fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a
functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu actionare prin impuls

slectric de gV ¢.c.
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c) Modulele de comanda dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce pot fi programate, stocheaza
programe si genereaza impulsuri electrice de deschidere inchidere pentru electrovane, in functie de programul
rulat. Acestea se monteaza impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii, conexiunile electrice
facandu-se in acelasi camin cu ajutorul conectorilor impermeabili.

f) Aspersoare telescopice dispozitive montate subteran a caror parte mobila se ridica

deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apa sub presiune, si imprastie apa pe o suprafata circulara
sau rectangulara, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare (retea
secundara) ce este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana.

g) Tub cu duze picuratoare tub PEID dublu strat avand instalate prin turnare duze de picurare Cu
autocompensare a diferentei de presiune, la 0 distanta de 33cm, utilizat pentru stropirea direct la radacina a
plantelor si arbustilor in zone cu plantari dese.

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate si electrovana
care le alimenteaza se numeste in termeni de specialitate ZONA DE UDARE sau STATIE.

h) Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza impulsuri de
deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat. Sistemul propus pentru acest proiect
este modular, special conceput pentru spatiile verzi pe domeniul public unde spatiile largi, presenta cablurilor cu
tensiune periculoasa si vandalismul constituie o problema.

Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a perioadei de.

succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie.

Programul propriuzis se realizeaza pe O unitate de programare cu interfata grafica LCD si dupa stabilirea
tuturor parametrilor se memoreaza in modulele de comanda instalate in teren.

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza programul de irigatie si
transmite la randul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la care este
conectat, in conformitate cu orarul programat.

Modulele de comanda sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, producatorul garantand functionarea
sistemul pentru o perioada de minim un sezon (Martie — Noiembrie).

Modulele de comanda folosite in acest proiect pot gestiona 1, 2 sau 4 electrovane. Avand in vedere
lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigatia in acest proiect, numarul maxim de electrovane care
este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in care gruparea nu a fost posibila,

electrovanele au fost prevazute individual intr-un camin.

' o :
‘ Modul de Comanda (1,2 saud) Senzor Ploaie

Coloana principala De=63 mm -

l Electrovane —_ Alim. cu apa (Grup
: Pompare, dupa caz)

‘ Aspersoare /Tub picurare

Retea secundara —
De=40/32mm
SURSA DE APA

Sursa de apa o constituie bansamentul la reteaua publica. Cantitatea de apa ce se va lua ziinic fiind de
aproximativ 67.6 m*/24h pentru a se asigura 0 norma de udare de 5mm/zi.
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CONDUCTE DE DISTRIBUTIE APA PENTRU IRIGARE

Conducta principala de alimentare cu apa va fi din PEID PN6 cu De63 mm, montata de-a fungul
sectoarelor de spatiu amenajat, asa cum se specifica in project.

Toate conductele de apa, aferenta retelei de stropit se vor monta ingropat, conform proiectului.

Conductele din teava cu De63mm din care se realizeaza coloanele principale de distributie a apei, se va
monta ingropat in santuri la adancimea de 55 cm si latimea de 20cm, pe pat de nisip.

Retelele secundare de distributie a apei de la electrovane la aspersoare (zonele de irigatie) se realizeaza
din PEID cu De.40mm in sistem inelar. De asemenea, acolo unde zona nu se alimenteaza direct din coloana
principala, conducta de alimentare a fost prevazuta din PEID cu De 32mm.

Tubulatura din care se realizeaza retelele secundare de distributie a apei de stropire se va monta
ingropat, in santuri executate mecanic cu latimea de 10-12cm, la o adancime de min. 40cm.

In unele cazuri s-a proiectat o coloana separata de alimentare a zonei de irigatie de la electrovana, cu
PEID cu De50mm. Aceasta se monteaza similar cu retelele secundare pentru aspersoare.

Conexiunile intre conducte se realizeaza cu fitinguri din polietilena cu etansare prin compresiune PN10,
atat la coloana principala cat si la coloanele secundare.

Pentru realizarea coloanelor principale de alimentare cu apa si a retelelor secundare se va utiliza

tubulatura PESO SDR17,6 sau PE100 SDR 21 cu PN 6 bar.

ELECTROVANE

Electrovanele permit impartirea sistemului In zone cu timp de functionare distinct, divizare ce are rol atat
de micgorare a debitului instantaneu al sistemului Tn perioada de functionare, cat si de adaptare a timpilor de
udare §i a ratelor de precipitatie la cerintele specifice diferitelor zone (umbra, drenaj mai putemnic, etc.)

Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita aparitia unui consum de apa instantaneu
mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de instalat si mult mai
costisitoare si ar depasi cu mult disponibilul din sursa de alimentare cu apa propusa in cadrul proiectului.

Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu FI 1" cu bobine comandate la 9V c.c.
cu circuit basculant si regulator de debit. Diametrele, debitele i pierderile de presiune ale acestora sunt corelate
cu cele ale retelei de conducte pe care ele au fost montate.

Legaturile bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se executa in camine de vizitare din
polietilena ranforsata, cu capac de culoare verde, montate ingropat in zona de spatiu verde, conform detaliilor
din proiect.

Electrovanele se monteaza subteran in camine speciale de vizitare din polietilena, unde se realizeaza
bransamentele la reteaua de distributie a apei si conectarea lor la retelele secundare cy aspersoare.

Caminele de electrovane se monteaza ingropat in gropi poligonale rectangulare, si se instaleaza pe un
pat de pietris si folie de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la nivelul solului.

Electrovanele au fost grupate pe cat posibil intr-un camin de vizitare unde se instaleaza si modulul de

comanda electrica.

ASPERSOARE S1 MICRO-IRIGATIE

in functie de zona de plantare pe care se doreste a se aplica udarea artificiala, in proiect s-au folosit doua
categorii de dispozitive de distributie a apei:

- aspersoare pentru zonele de gazon/pajiste cosita si plantari rare de arbusti sau copaci ornamentali.
- tubulatura cu duze picuratoare pentru zonele cu flori si plante perene.

Aspersoare :
- Presiunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si de

asemenea actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), rezultatul
fiind o stropire distribuita uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului.
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- Raza de stropire variaza in functie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite fimite (cca.
20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate.

- La terminarea timpului de stropire stabilit in program, sistemul de control transmite un semnal electric de
inchidere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, iar |
aspersoarele se retrag in pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj (de obicei -
1,00cm).

- Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la programare
pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite.

- Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) cu montaj subteran, cu mecanism rotativ sau cu
stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonuiui interior prevazut cu duza de
stropire, la 10cm deasupra cotei terenului (inaltimea de ridicare de 10cm este valabila pentru
majoritatea cazurilor, in special la suprafetele de gazon fara obstacole; in anumite cazuri exista si se
pot folosi in proiectare si modele cu ridicare de 15 sau 30 cm)

- Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta ce variaza in functie de tipul
duzei, intre 1.8m - 10.5m, si de asemenea debitul acestora variaza in functie de sectorul de cerc sau

fasie pe care sunt reglate sa stropeasca.

Tuburi cu duze picuratoare :
- Consta din tub de polietilena de medie densitate dublustrat in care sunt inserate pe interior in procesul

de fabricatie, duzele picuratoare cu dispozitive de autocompensare a diferentei de presiune. Tubul
prezinta o perforatie in dreptul fiecarei duze picuratoare, instalate la o distanta de 0,33 cm una de
cealalta.

- In acest proiect s-a utilizat tub cu perete dublu-strat si duze picuratoare cu regulator de presiune, care
asigura un debit constant de-a fungul intregului traseu de tub, de la bransarea acestuia in teava de
alimentare si pana la cea mai departata duza.

- Tubulatura de picurare cu duze regulatoare de presiune se foloseste pentru udarea precisa si eficienta a
zonelor cu plantari dese, straturi de flori sau arbusti, garduri vii etc.

- Debitul asigurat de fiecare duza picuratoare este de 2,3 I/h la o presiune de alimentare de aprox. 1,5
bar. La alimentarea zonelor de picurare se utilizeaza regulatoare de presiune pentru a cobora
presiunea mai mare disponibia in reteaua de alimentare cu apa pentru irigatii, necesara pentru
functionarea corecta a celorlalte elemente de stropire (rotoare, spray-uri).

SISTEMUL DE COMANDA
Sistemul de comanda propus in acest Proiect consta din urmatoarele elemente:

1. Module de comanda pentru electrovane (1,2 sau 4 zone)
2. Electrovane cu solenoid V

3. Electrovane MASTER (la brunsament)

4. Panou de comanda pentru electrovana Master (monozona)

5. Senzor de ploaie (la Electrovana Master)
Preluarea apei de alimentare din statia de pompare se face printr-o electrovana Master, comandata

electric de un panou de comanda programabil si alimentat cu baterni, la care este conectat si un senzor de
ploaie

Panoul de comanda deschide alimentares cu apa a sistemului de irigatii pe toata durata programului de
irigatii si inchide alimentarea la terminarea programului

In caz de ploaie, panoul de comanda include electrovana Master, suspendand ingatia pe perioada in care
senzorul de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploaie cat si durata de uscare a acestuia
pot fi reglate in plus, acest dispozitiv previne si risipirea apei in caz de avarie la sistemul de irigatie (teava

sparta)

RETEAUA DE CABLU DE SEMNAL
Modulele de comanda se conecteaza electric la electrovane direct in caminele de vizitare in care acestea

sunt montate La acest proiect nu se foloseste o retea de cablu subteran pentru transmisia datelor la distanta.

4. PROTECTIA LA FOC PRIN INTERMEDIUL EXTINCTOARELOR PORTABILE

Se prevad stingatoare de incendiu- Anexa C1:
a. se prevad stingatoare tip P6,(cu pulbere de 6 Kg.)
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b. Stingatoarele vor fi agezate In zone ugor accesibile in zona de pavilion, anexate tablourilor
electrice si a sitemului de WI-FI si CCTV

_S_i.UCRf\Rl DE IZOLATH TERMICE, HIDROFUGE, VOPSITORII
Nu este cazul

6..SUSTINEREA S| MONTAJUL CONDUCTELOR
Sapatura, executia santului si a gropilor poligonale
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si pregatirea aprovizionarii
cu materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat,
transport, compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca
transeele sau excavatiile sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp.

Sapatura de sant pentru conducta principala va fi executata manual sau mecanizat pe latime de minim
20cm si adancime de min. 45cm, pe cat posibil la scurt timp inainte de montarea conductei, pentru eliminarea
riscului afectarii patului de capriciile vremii neprielnice.

Sapatura de sant pentru conductele secundare (zonele de udare in care se branseaza aspersoarele), va
fi executata manual sau mecanizat pe latimea de minim 12cm si adancime de 40cm. Sapatura gropilor
poligonale pentru montarea hidrantilor rapizi, electrovanelor si a caminelor de vizitare (dimensionate conform
detalii de montaj), se va face manual, numai in momentul in care se efectueaza si montajul.

Este obligatorie executarea sapaturilor numai manual si cu deosebita atentie in zona intersectiilor cu
instalatii existente si anume: cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, bransamente gaze, racorduri de

canalizare (unde este cazul).
Instalatiile existente intalnite in santul sapat pentru conductele noi vor fi sustinute pe toata perioada in

care santul va ramane deschis.
De asemenea, este obligatoriu sa se indeparteze pietrele mari de pe marginea transeii, astfel incat sa se

evite caderea acestora, accidentala, peste conductele de polietilena pozate.
Latimea santului poate varia in functie de diametrul conductei, de natura terenului, materialul conductei,

tipul si modul de imbinare, conditiile de pozare.

Realizarea patului de pozare
Comportamentul conductelor din polietilena este influentat si conditionat de modul corect de realizare a

radierului transeii, a patului de fundare si a umpluturilor.
Pozarea conductei se va face astfel incat sa se realizeze:
» actiunea efectului lateral al terenului;
» protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure In

! transee.

Aceste conditii vor fi realizate prin executarea unui pat de pozare din nisip de 5cm, cu granulatia 1+7 mm,
iar umplutura se va continua cu acelasi material pe o inaltime de 5cm deasupra generatoarei superioare a

conductei.
Sunt interzise orice elemente care pot constitui reazeme, pentru a evita concentratii locale ale fortelor, ce

duc la eforturi de incovoiere.

7. PROBE
Conductele de apa rece pentru consum vor fi supuse urmatoarelor probe:
- proba de etanseitate la presiune la rece,
- proba de functionare a instalatiilor de apa rece;

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:
- proba de etanseitate;

- proba de functionare.
Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor recepfiona

lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului 19-2022 si a reglementarilor cu
privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitétii materialelor utilizate si a execuliei si
se vor efectua probe inainte de izolare §i mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.
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Dupé incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrdrilor constructorul va incheia un proces
verbal de predare catre beneficiar.

8. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului 19-22 si a Normativului pentru
proiectarea, executarea $i exploatarea instalatiilor tehnico - sanitare din polipropilena NP 003-96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel pulin egale sau superioare
celor indicate in proiect (fevi, fitinguri, etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de
Comisia de Agrement Tehnic in Constructii ~ MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor
fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate

conform 1SO 9001.

9. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII
La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :
-NGPM /2002
-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993,
-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrérile de instalatii sanitare si de incalzire-1996, s-au avut in
vedere:
- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece i calde;
- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabild, provenite prin

contactu! cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde;,

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabild;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor faté de sursele de infectare biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in refelele de
canalizare;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in
“Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993” si a * Normelor specifice de
securitate a muncii pentru lucrérile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire-1996".

10. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU SI DE PROTECTIA MUNCI! IN EXECUTIE

Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a
prevederilor cuprinse in planurile de securitate fa incendiu si de protectia muncii intocmite de Antreprenorul
General si Antreprenorul de instalatii.

Pentru asigurarea securitatii muncii si protectia la incendiu, Antrepriza de montaj va lua masuri in
vederea instruirii personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile specifice
fiecarui loc de munca.

Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului care trebuie |
dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual de protectia muncii” aprobat de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale, editia 1991.

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca s-au
respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele specifice
de securitatea muncii dintre care mentionam:

- personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru si

numai acelea pentru care este calificat
- incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal

specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator
- materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii si

miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje
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- personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu echipament

de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite

- zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate

- nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane aflate in
zona

- este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru

- conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii sia
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces

- prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a tevilor
se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionare

- operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de protectie
adecvat

- montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea conductei
umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare

- in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a
alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

- fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante pentru

eventualele zgarieturi sau rani usoare
- in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in

apropierea conductelor
- in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie sa

folosesca ochelari, manusi si masti de protectie
- in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice depozitarea

alimentelor si luarea mesei
- se interzice circulatia pe conducte.
Precizarm ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de antrepriza

de montaj.

11. MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a spatiului
de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea
unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligajtia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile
folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiuiui de lucru impotriva incendiilor si sa doteze
locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor Tn vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de securitate a incendiilor si masurile ce trebuie
luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile de
protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in afara
incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca robinetele de
oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor

- curatarea locului de munca

- evacuarea deseurilor
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.
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- periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de

incendiu.
Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa

cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea asigurarii

tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.
- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor

- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea inspectoratului pentru situati de urgenta in caz

de incendiu.

12. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calitatii in constructii) se interzice aplicarea
detaliilor de executie neverificate de catre , verificatori de proiecte atestatr” (art.13), obligatia si rdspunderea
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialigti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul (art.

21 pct. C).

1. NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU CONSUM IGIENICO - SANITAR

Debitul de apa potabila aferent consumului se va asigura de la reteaua publica de alimentare
cu apa.

Debite caracteristice :

Numar consumatori (N) N . Debite specifice
Grup Sanitar-MODUL | ge=ts00Wz
Fantana de-baut apa gs2=0.035 /s
Norma de 'consum—apa potabila_— 0:251/m2_suprafata i gsa = 5000 It/zi -
TOTALCONSUM . | qei* ss=6.50 motzi

Necesar de apa :
Consum mediu zilnic
Qrmed.zi = 1.5+5.0 me/zi = 6.50 m3/zi

Consum maxim zilnic
Qnmaxzi = Kzi X Qmed.zi

Qrmaxz= 1.1 X 6.5 m3¥zi = 7.15 m%/zi
Kzi= coeficient variatie zilnica

Consum orar maxim
Qnmax.orar = 1.12 m3/h

Cerinta de apa :
Consum mediu zilnic
Qsmed.zi= Ks X Kp X Qnmed.zi

Qsmedzi = 1.10 x 1.02 x 6.50= 7.30 m3/zi
Consum maxim zilnic
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Qsmaxzi = Ks X KpX Qnmexazi
Qemaxzi= 1.12 x 7.15 m3/zi = 8.0 m¥/zi

Consum orar maxim
Qismax.orar = Ks X Kp X Qn orar.max
Qsmax.orar = 1.12x 1.12=1.25 m3/h

Kp — este coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama

de pierderile in sistemul de alimentare cu apa, Kp=1.10

Ks — este coeficient de servitute pentru acoperirea necesitéfilor proprii ale sistemului

de alimentare cu apa: in gospodaria de apa, spalare rezervoare, spalare retea distributie etc; Ks =1.02

2. HIDROMETRIA DE EXPLOATARE :

Consumul! de apa va fi contorizat de catre apometrele montate la bransament.

3. INSTALATIA DE IRIGATIE

3.1. Calculul consumului total de apa per ciclu complet de irigatie

In cadrul proiectului s-a intocmit tabelul de Calcul Hidraulic ce include consumurile zilnice pentru toate
tipurile de dispozitive de stropire (aspersoare rotative, spray, tub picurare) Numarul de duze de dispersie din

fiecare tip a fost determinat din proiectului de irigatie.
Consumurile zilnice au fost calculate avand in vedere debitul orar al fiecarei tip de duza, precipitatia

asigurata de fiecare sector de udare specific (1/4 cerc, 1/2 cerc, cerc complet, fasie sau duze picuratoare) si a
timpului zilnic de functionare pentru aplicarea normei de udare propuse de 5 I/m?( 5 mm).

Necesar de apa =67.6 m3
Timpul alocat irigatiei =11 H

Fereastra de timp alocata zilnic pentru efectuarea intregului ciclo de irigatie pentru toate spatiile verzi
incluse in proiect este de 13 ore

Din calculul de suprafete s-a estimat necesarul de apa pentru irigatie in vederea compensarii pierderilor
naturale prin evaporatie si drenaj natural la:

Aspersie : Vasp=61 .5 m® ciclu
Picurare : Vpic=6.1 m*/ciclu
Timp de udare alocat 11 ore : 67.6 m3/11 h =6.15 mc/h

Rezultand un total estimat de 67.6 m® /ciclu de udare, foarte apropiat de valoarea calculata pe baza
proiectului de acoperire conform tabeluiui de mai sus, ceea ce arata si o uniformitate crescuta a solutiei propuse

in proiectul de fata.

3.2 Calcul parametrii statie de pompare

Timp de udare alocat 11 ore

Debit teoretic necesar la statia de pompare:
(67.6m?% h) / 11h = 6.15 m%h (pentru incadrarea in fereastra de 11h propusa)
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Presiune necesara St.P = Presiune functionare aspersor + pierderi de sarcina calculate

P=3,1 bar+1.0 bar + Rezerva 10% = 4,5 bar.

Statie pompare : Q=6.5 m*/h; H = 4.5 bar;

S-a ajuns la debitul de 6.5 m*h la pompa prin gruparea aspersoarelor pe zone astfel incat sa respecte

normele de udare, posibilitatea logica de legare intre ele si de

asemnenea ca montajul sa fie cat mai usor.

Intocmit,
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MEMORIU TEHNIC
A. MEMORIU TEHNIC INSTALATI ELECTRICE

1. Generalitati
Constructiile se incadreazé la categoria D de importanta (conform HGR Nr. 766/1997) si la

clasa IV de importanta (conform Normativului P100/2006). Solutile adoptate asigura respectarea
legislatiei in vigoare privind cerintele esentiale de calitate conform art. 3 din Ordinul nr. 2264/2018 din
19.03.2018 al MDRAP.

a) rezistentd mecanicé si stabilitate;

b) siguranta in exploatare pentru constructii;

c) securitate la incendiu;

d) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

e) economie de energie prin izolare termica;

f) protectie impotriva zgomotului;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale;

1.1. Obiect
In prezenta documentatie sunt descrise solutiile adoptate pentru:
Realizarea iluminatului public parc
Instalatii electrice de iluminat.
Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere.
Masuri de protectia muncii si A.LL
° Normative si standarde.
1.2. Baze de proiectare
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:
— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si completarile uiterioare ;
— Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2009 ;
— Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare a legii ;
— SR EN 13201:2015-5 lluminat public ce stabileste modalitatile de incadrare a sistemelor de iluminat
aferente cailor de circulatie in clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenti claselor.
— 17- 2011 cu modificarile ulterioare- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni
pana la 1000 V ca,,
— PE 116/ 94 Normativ de incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice
— PE132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica.
— Instructiuni  privind  compensarea  puterii  reactive in retelele electrice, indicativ
PE 120/94;
— NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice.
— NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.
— C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994,
— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr.
273 /1994,
— HG 90/2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
— Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completata cu Hotararea de Guvern nr.
796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii ;
— HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.
— IRE-Ip-30 — 2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint
— SR EN I1SO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.
— SR EN ISO 14001/2015 - Sisteme de managementul de mediu. Cerinte.
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— SR EN 60598 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10 / 1995,

specialitatea instalatii electrice.
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari

sau avize speciale.

1.3. Exigente de calitate
Proiectul asigura realizarea unor instalatii electrice de calitate corespunzatoare, urmarind

satisfacerea exigentelor esentiale de calitate a) rezistenta mecanica si stabilitate, b) securitatela incendiu,
c) igiena,sanatate si mediu,d) siguranta in exploatare,fleconomia de energie si izolare termica, precum si
a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr.

10/1995 si legea 123/2007.
Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea

608/2001 revizuita in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

2. Situatia existenta

In urma analizei spatiului studiat s-a constatat ca este nevoie de realizarea unui sistem de iluminat:
- amenajare zone de parc unde un sistem de iluminat public nu este prezent;
- iluminatul pietonal , de peisagistica si pentru activitati de agrement;

3. Descrierea lucrarilor propuse

Conform temei de proiectare, pentru asigurarea unui sistem de iluminat pietonal eficient si in
concordanta cu ultimele standarde nationale s-a proiectat un sistem de iluminat realizat cu aparate de
iluminat LED montate pe stalti tip pietonal, la diferite inaltimi.

Instalatiile electrice vor cuprinde:

Instalatii de curenti tari
- instalatii alimentare si distributie cu energie electrica iluminat public pietonal;
- instalatii impamantare stalpi de iluminat
- Instalatii de alimentare echipamente electrice
Instalatii de curenti slabi
- Instalatii de supraveghere video
- Instalatii de date/voce
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogari.

3.1. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului studiat se va

face de la un post de transformare nou montat. Solutia finala privind afimentarea cu energie electrica a
obiectivului va fi stabilita in cadrul avizului tehnic de racordare in conformitate cu prevederile
regulamentului de furnizare si utilizare a energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investitiei.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat se va realiza de la tabloul electric parc
(TEPARC).

Tablou! electric va avea grad de protectie IP 65 si se va poza aparent, pe suport metalic propriu
astfel incat sa pericliteze siguranta persoanelor. Tabloul electric se va alimenta din postul de tansformare
prin intermediul unui cablu de cupru tip CYABY 4x25 mmp, pozat ingropat in pamant la o adancime de
0.8m. Acesta se pozeaza in santuri intre 2 straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se pun benzi
avertizoare si pamant rezultat din sapatura.

Tabloul electric (TEPARC) va fi dimensionat astfel:

— putere electrica instalata Pi: 16.8 kW,
e putere electrica absorbita Pa: 13 kW,
—_ tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz;

— factor de putere mediu natural cosg : 0.8;
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3.2. Instalatii electrice de iluminat

Nivelurile de iluminare s-au adoptat in functie de tipul aleilor si gradul de siguranta al
utilizatorilor.

Solutia consta in montarea a 47 buc de stalpi de iluminat complet echipati cu sursa LED 19.56 W
la inaltimea H=3.5 m, 50 buc stalpi de iluminat complet echipati cu sursa LED 13 W la inaltimea H=1.2 .
si 6 proiectoare incastrate in pamant cu sursa LED 20W.

e Sistemul de iluminat trebuie sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cu
standardul SR-EN 13201/2004. Sistemul de iluminat nou se va alimenta din reteaua de
distributie locala prin postul de transformare nou montat

Pentru realizarea sistemului de iluminat public din parc se propun urmatoarele lucrari:

e Lucrari subterane de realizare a iluminatului public pe tronsoanele studiate;

Lucrari de realizare a prizelor de pamant;
Lucrari de instalare a stalpilor metalici;
Lucrari de montare aparate de iluminat de tip LED;
Lucrari de realizare a conexiunilor;
Lucrari de testare, verificare si punere in functiune.
Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea punerii in functiune a aparatelor.
Comanda iluminatului se va face automat prin intermediul unui programator orar digital.

Aparatele de iluminat stradal tip LED garanteaza atingerea urmatoarelor obiective:
- Asigurarea nivelurilor luminotehnice egale sau superioare celor reglementate de standardele
nationale si internationale. Nivelurile de iluminare si Juminanta, uniformitati generale, etc.
- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrice: prin aparate de iluminat cu
randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu un grad mare de protectie si cu caracteristici optice

deosebite echipate cu sursa LED.
Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare

si vor avea certificate de conformitate.

Corcurile de iluminat pietonal vor fi inscriptionate CE precum si inscriptionarea tipului aparatului
de iluminat a marcii producatorului. Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel
inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care se vor

prezenta certificate de conformtiate.
Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitul de alimentare a corpurilor de

iluminat sunt conform planurilor. Montarea corpurilor de iluminat se va face conform indicatiilor
producatorului. Dispozitivele de montaj ale corpurilor de iluminat se aleg astfel incat sa suporte fara
deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat.

Stalpii de iluminat complet echipati cu sursa LED vor indeplini_urmatoarele cerinte tehnice

minime.

Culoare: grafit
Culoare lemn:

e brun
e natural
Dulie: LED

Flux luminos (Im): 2600im
Forma: rotund
Grad de protectie (IP): IP66
Inaitime (mi): 3.5 si 1.2ml
Material:

e aluminiu
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e lemn
Numar brate: fara brate
Putere (W): 19.5 W si 13W
Temperatura de culoare (K): 3000K/4000K
Tensiune (V): 235V
Tip: insertie lemn
Tip lumina: calda/alba
Usa de vizitare: fara usa de vizitare
Echipare: echipat

Tip stalp: modern
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va realizeaza folosind conductor de

cupru 1,5 mmp, legat la reteaua electrica prin intermediul clemelor de derivatie.

Cablu Cyaby
Constructie .

1 — Cablu de energie, armat, cu izolatie de polietilena reticulata si manta de PVC conform SR CEIl 60228;

2 — izolatie de polietilena reticulara;

3 - Manta interioara;
4 - Banda de otel laminata la rece nezincata sau zincata (z) de grosime minima 0.2 sau 0.5 mm

5 — Manta exterioara de PVC,;
Domeniu de utilizare : Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice in instalatii electrice fixe.
Date tehnice :
- Standard de referinta : SR CEl 60502-1 ;
- Tensiunea nominala: U0/U=0,6/1,0 kV,
- Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj : -5 °C;
in exploatare: -40°C,;
- Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare: +90°C;
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2.
Cablurile care au F la sfarsitul simbolului, sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii,
conform SR EN 50266-2-4, categoria C.
ru ~ conductor rotund unifilar
rm - conductor rotund multifilar
su — conductor sector unifilar
sm — conductor sector multifilar.

La plecarile din cleme pentru protectie mecanica cablurile vor fii introduse in tub de protectie tip
tub gofrat.
Cablurile electrice sunt de tip CYABY si se vor monta direct ingropat la adancimea de -0.8m sub
cota terenului. Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se
pun benzi avertizoare si pamant rezultat din sapatura . Stratul de deasupra benzi avertizoare va fi

complet compactat.
Distanta de siguranta a cablurilor de energie electrica pozata in pamant fata de diverse retele,

constructii sau obiecte nu vor fi mai mici decat cele indicate in tabelul 5 din NTEQQ08/08/00.

Manipularea si montarea stalpilor pe amplasament se va executa conform instructiunilor cuprinse
in proiectul de executie a liniei electrice . In cazul in care acestea nu prevede in mod expres alte precizari
. manipularea se va face mecanizat cu dispozitive speciale de manipulare dotate cu cabluri: U117 + U
120.

Depozitarea stélpilor se face pe platforme plane in stive cu piese de aceleasi sortimente si lot, pe
sipci din material lemnos cu alveolele stripunse in pozitie verticald (pozitia de turnare). Numarul stalpilor
la baza stivei va fi de minim 4 bucati, iar inaltimea stivei nu va depasi 4 randuri. La suprapunerea

o 7
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straturilor se va asigura ca sipca de lemn Intre straturi sa fie pe aceeasi verticala si sa depageasca in
inaltime agrafele de manipulare.

Transportul stalpilor se realizeazé cu mijloace auto sau CF. Stalpii se aseazad in mijlocul de
transport In pozitie de depozitare — rezemare cu respectarea conditiilor de la depozitare. Asigurarea
elementelor in mijlocul de transport pentru pericada de transport se va face conform reglementarilor
transportatorului. Tn timpul manipularii, depozitarii si transportului se vor respecta normele de protectia
muncii specifice operatiilor respective.

Pentru produsele livrate producatorul emite, Declaratie de Performanta ” si la cerere ,,Raport de
incercare”. Durata de viatd garantats este de 40 de ani in condiiile respectarii normelor de manipulare,
depozitare si transport stipulate in documentele producatorului, precum i in conditile respectarii
normelor previzute in normativul NTE 003/2004 pentru punerea in oper4 a stélpilor si exploatarea liniei.

3.3. Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV
Sistemul de televiziune in circuit inchis trebuie sa asigure supravegherea zonelor de interes

deosebit ale obiectivului.
In conformitate cu cerintele impuse de beneficiar au fost plasate camere care supravegheaza

zonele de interes deosebit.

Sistemul de supraveghere video (CCTV) realizeaza urmarirea zonelor de importanta deosebita:
Accesul pietonal parc, aleile parcului, urmarire desfasurarii in bune conditii a activitatii in foisoare.

Semnalele primite de la camerele video sunt transmise la NVR. Stocarea semnalelor primite
este realizata printr-un NVR (digital video recorder). Controlul speed-domurilor va fi facuta de personalul
de paza cu ajutorul unei tastaturi de comanda ce poate controla in parte fiecare speed-dome. Afisarea
pe monitoare a imaginilor dorite in formatul dorit se va realize cu ajutorul unei tastaturi de comanda.
Imaginile sunt redate pe 1 monitor color la dispecerat, Alimentarea intregului system se face din tabloul
electric dintr-o siguranta dedicata.

Reteaua de interconectare intre echipamentele sistemului de supraveghere video este realizata
cu cablu ETP CAT 8, sistem POE. Cablurile vor duce la switch PoE 12 canale cu sursa de alimentare
24V sau direct in rack-ul de comunicatie, vor fi executate fara nici un fel de legaturi.

Descrierea Echipamentelor

NVR
NVR stand-alone 24 canale, , triplex (afisare/recording/playback simultan) , detectie video la miscare

programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 6 hard-diskuri interne, 4TB intotal( 6x500Gb ), USB 2.0
pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 NVR-uri pentru un maxim de 256 camere video, 400
fps display, 400/200/100 fps recoding (la rezolutii 360x288, 704x288 repectiv 704x576), network (prin
compresie H264) tcp/ip, 16 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS48.

Camere
Camera moblla IP Dome Camera 360°, POE s IR 100m de exterior complet echipata,
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3.4. Instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale
Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutru! izolat pe parcursul

intregii scheme, intre tabloul general de distributie si receptoare).
Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care

accidental ar putea fi strapunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de impamantare

(diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamant a stalpului.

Astfel, carcasele echipamentelor electrice, se vor lega la acest conductor de protectie.

Protectia prin legare la conductorul de protectie se va folosi ca masura principala de protectie
pentru aparate si echipamente care in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei defecte.
Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor
intreruperi accidendentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a
izolatiei, de regula verde- galben alternativ ) si va legata la pamint in apropierea sursei de alimentare

(tablou TG, firida de bransament).
Protectia prin deconectare automata va asigura intreruperea automata a alimentarii cu energie

electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor
electrice in cazul aparitiei unor curenti de defect. Protectia se va asigura prin blocuri diferentiale care
actioneaza la aparitia unei diferente de curent ce rezulta din compararea curentului initial cu cel din

momentul defectului.
3.5. Instalatii de priza de pamant

S-a proiectat o priza de pamant artficiala pentru fiecare stalp, formata din platbandd OL Zn 25 x 4
mm montata la aparent cu ajutorul sistemului de prindete s-a prevazut legarea la priza de pamant
artficiala a tuturor corpuri metalice (stelaje, carcase, ) ce pot ajunge accidental sub tensiune. La exterior
priza de pamant artificiala se va realiza cu 1 electrod vertical din OL Zn si L=3m, montat ingropat la -0.8
cm CTA, ce se sudeaza la partea superioara platbanda de OL Zn 25 x 4 mm.
Priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohm.

4.Masuri privind protectia sanatatii si securitatii in munca si de aparare impotriva incendiilor

4.1. Masuri de securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect:
In conformitate cu standardele in vigoare si cu normativul 17-2023 instalatiile electrice aferente

s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul legat la pamant, in sistem TN-C (PEN) si

TN-8.
Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de atingere

directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a
persoanelor care executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice.

Protectia impotriva socurilor datorate electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza numai
prin mijloace si masuri tehnice .

Este interzisa inlocuirea mijloacelor de protectie tehnice cu masuri organizatorice Toate partile
metalice ale tabloului electric, precum si a echipamentelor electrice se leaga la centura de impamantare
din camera, care la randul ei este legata la priza de pamant.

Valoarea rezistentei de dispersie fata de sol a prizei de pdmant pentru protejarea echipamentelor
electrice trebuie sa fie de maxim 4 ohm.

Conform STAS-urilor la punerea in functiune (la darea in exploatare), Executantul va efectua
masuratorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului buletinul de
incercari in care va consemna c8 rezultatul verificarilor se incadreaza in prevederile din proiect.Verificarile
rezistentei de dispersie se vor repeta in timpul exploatarii la interval de 2 ani, daca intre timp nu au
intervenit lucrari in zona care puteau sa deprecieze calitatea de protectie a prizei de p&mant. In acest
ultim caz, beneficiarul este obligat sa restabileasca parametrii initiali ai prizei de pamant si sa efectueze
verificarea rezistentei de dispersie.

Masuri organizatorice
-inscriptionarea schemei electrice primare pe usile tablourilor electrice;

. ' ' 9
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-inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice ,
-organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectuarii lucrarilor.

4.2. Masuri de aparare impotriva incendiilor
Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de duratd, s-a facut in

concordanta cu prevederile normativului 17-23 si Legea 307- 2006 privind apararea impotriva incendiilor
Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile normativului NTE007/2008.
Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/99.
In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu, dupa cum

urmeaza:
- s-au prevazut protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere a

incendiului in cadrul instalatiilor electrice;
- s-a prevazut protectie diferentiala pe circuitele de bransament ale tablourilor electrice, pentru
evitarea pericolui de foc, cauzat prin defect de izolatie, precum si la circuitele care alimenteaza

echipamente amplasate in locuri cu grad ridicat de pericol de foc sau electrocutare;
4.3.Cerinte de Calitate si Criterii de Performanta
- Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari de acest tip stipulate

de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2.

4.3.1. Rezistenta mecanica si stabilitate
Aceasta exigenta se apreciaza prin :

- rezistenta mecanica a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul utilizarii
- numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice si asupra corpurilor de iluminat care
nu produc deteriorari si uzura
- rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare
- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii,
utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi
- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in
rezonanta.
4.3.2 Securitate la incendiu

Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe
elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de
protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate
electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi).
4.3.3. Siguranta in exploatare

Aceasta exigenta se apreciaza prin :

- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta

- securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,
scurtcircuit, scadere de tensiune)

- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice

- limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si echipamentelor

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in
considerare: legarea la pamant, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, separarea de protectie,
izolarea suplimentara de protectie.

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri : izolarea
amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea automata
la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin deconectarea automata la aparitia unor
curenti de defect periculosi.

4.3.4.Protectia impotriva zgomotului
Aceasta exigenta se apreciaza prin |
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-constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot
produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie. ‘

4.3.5. Igiena, sanatate si mediu

Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre

- limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea incendiului si

afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.
4.3.6. Economia de energie si izolare termica
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica
- asigurarea unor plerderi minime admise de tensiune
- incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise
- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. GENERALITATI

Prezentul proiect s-a intocmit in vederea elabordrii studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii “Regenerare Urbana — Modernizare lizierd in zona UPG, B-dul

Bucuresti, campus UPG.”

Elementele structurale analizate in cadrul obiectivului propus includ un pavilion cu
regim de inéltime parter si o platforméd destinatd amplasarii unui grup sanitar, ambele

localizate in zona liziera aferentd bulevardului Bucuresti.

Amplasamentul se afla in zona de seismicitate, potrivit normativului P100/1-2013,

caracterizatd printr-o acceleratie a terenului a;=0,35g si o perioada de colt Tc = 1,6

secunde.

Conform CR 1-1-3-1012 privind incarcarile din zapada, amplasamentul se
caracterizeaza printr-o greutate de referinta a stratului de zapada de 2kN/m?,

In ce priveste incarcarile din vant, amplasamentul se situeaza potrivit CR
1-1-4-1012 — in zona caracterizata printr-o valoare fundamentala a presiunii de referinta
a vantului de 0.50kPa.

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor” aprobat cu HGR nr. 766/1997, constructia face parte din categoria de
importanta “C” — cladiri de importanta redusa.

Din punct de vedere al normativului P100/1-2013 privind proiectarea antiseismica

a constructiilor, cladirea se incadreaza in clasa a lll-a importanta .

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

2.1. Platforma pentru grup sanitar
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Platforma destinatd grupului sanitar este proiectata ca o placa din beton armat turnata
monolit, cu dimensiunile planimetrice de 3,60 x 3,80 m, amplasata in zona liziera din Bd.
Bucuresti, in proximitatea campusului UPG.

Placa are o grosime de 15 cm, realizata din beton armat, Si este armata cu plasa sudatd
STNB @6/100 mm, dispusa in stratul inferior. Lucrarea este conceputd pentru a prelua in
conditii de sigurantd sarcinile provenite din utilizarea curentd a grupului sanitar Si pentru
a asigura stabilitatea locald a amplasamentului.

Materiale utilizate:

e Beton:
o Beton simplu C12/15 pentru elementele fard armare (clasa de expunere

XC2);
o Beton armat C25/30 pentru fundatie, conform standardului NP 012:2022,

clasa de expunere XC2.

e Armdtura:
o Oftel beton de tip S500C, conform ST 009-2011 si SR 438-1:2012, categoria

de rezistentd 5, categoria de ductilitate C;
o Plasd sudatd STNB @#6/100 mm, conform SR 438-4:2012.

Fasonarea armaturilor se realizeaza in conformitate cu prevederile ST 009-2011,
cu respectarea razelor minime de indoire pentru barele de armare.

2.2, Pavilion

Se propune realizarea a unui pavilion cu forma curbata pe structura metalica cu
functiunea de recreere, spatiu de relaxare Si socializare pentru studenti.

pavilionul are dimensiunea in plan de 5.20 m x 15,50 m ..

Fundatiile sunt de tip izolate sub stalpi, cu cuzinet din beton armat.

Structura metalica va fi de tip cadre plane:
Stalpi din profile laminate tip Tv. $193.7x 6
Grinziile din prifile laminate tip IPE 140.
Acoperisul se va executa pe tip Deck, tabla ondulata cu beton armat.
Cadrele vor fi contravantuite in plan orizontal .

3. CONDITH TEHNICE PENTRU EXECUTIE

La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii de executie:
¢ Ladeschiderea sapaturilor se va solicita specialistul geotehnician pentru receptia
terenului de fundare si confirmarea datelor din studiul geotehnic.
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e Continuarea lucrarilor se va putea face numai dupa parcurgerea acestei etape
obligatorii.

e Fundarea se va face in terenul sanatos avand o presiune conventionala minima de
240 KPa (in gruparea fundamentala de incarcari).

¢ Ultimii 20 cm de sapatura se vor executa chiar inainte de turnarea betonului. In caz
de precipitatii santurile vor fi acoperite cu folii din plastic.

¢ Umpluturile in jurul fundatiilor se vor executa imediat dupa ce infrastructura a
ajuns la nivelul terenului, cu pamant bun, asezat in straturi de 15-20 cm grosime,

compactate energic si ingrijit.
e In jurul constructiei se vor executa trotuare late si etansate cu mastic bituminos
fata de cladirea existenta

4. MATERIALE FOLOSITE
Beton:

e Beton egalizare C12/15
e Beton armat C25/30

Armatura:
@ B500C- CLASA C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012
e Plase STNB 6/100mm si STNB 8/150 mm cf. SR 438-4:2012

Otel laminat:
e Profile laminate din otel S355JR

5. CALCULUL SI DIMENSIONAREA CONSTRUCTIEI

Calculul si dimensionarea elementelor structurii de rezistenta s-au efectuat cu
respectarea urmatoarelor normative si reglementari tehnice:

o SR EN 1990:2004 - “Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor”;

eSR EN 1990:2004/NA:2006 — “Eurocod: Bazele proiectdrii structurilor. Anexa
nationald”

e CR 0 -2012 - “Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”;

oCR 2 - 2022 — ,Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton
armat”

e SR EN 1991-1-1:2004 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale, greutati specifice, greutati proprii, incércari utile pentru cladiri”;

o SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 - “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Actiuni generale, greutati specifice, greutaii proprii, incarcdri utile pentru cladiri - Eratd”;
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eSR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 — “Eurocod 1: Acfiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Actiuni generale. Greutati specifice, greutdti proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa
nationald”;

oSR EN 1991-1-3:2005 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni
generale. Incdrcéri date de zApad&”

o SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
Actiuni generale. Tnc&rcari date de zApada — Eratd”;

o SR EN 1991-1-3:2005/NA:2017 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
Actiuni generale. Tncarcari date de z3pada. Anexa nationald”;

oSR EN 1991-1-4:2006 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni
generale. Actiuni ale vantului”;

¢ SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale. Actiuni ale vantului — Amendament”;

e SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale. Actiuni ale vantului — Erata”;

e SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 — “Eurocod 1: Acliuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale - Actiuni ale vantului. Anexa nationald”;

¢CR 1-1-3/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”;

eCR 1-1-4/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra

constructiilor”;
oP 100-1/2013 - “Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare

pentru cladiri”;

o SR EN 11100/1-93 - “Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei”;

o SR EN 1993-1-1:2006 — Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel

SR EN 1992-1-1:2004 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale $i reguli pentru cladiri”;

eSR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale $i reguli pentru clddiri — Erata”

eSR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clddiri. Anexa nationald”;

oNE 012/1 - 2022 —- “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea | - Producerea betonului”;

o NE 012/2 - 2022 - “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea |l — Executarea lucrarilor din beton”;

o ST 009-2011 — “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:
cerinte si criterii de performanta”;

o SR 438-1:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1: Ofel beton
laminat la cald. Marci $i conditii tehnice de calitate”;
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oSR 438-2:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 2: Sarma

rotunda trefilatd”;
oSR 438-3:2012 — “Produse de ofel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase

sudate”;

eSR 438-4:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 4: Sarmd cu
profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece”;

¢ C28 - 83 — “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton”

¢ P59 - 86 -“Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate
a elementelor de beton”;

eSR EN 10244-1:2009 - “Sarme Si produse trefilate din ofel. Acoperiri metalice
neferoase pe sdrma de otel. Partea 1: Principii generale”;

oSR EN 10244-2:2009 — “Sarme $i produse trefilate din ofel. Acoperiri metalice
neferoase pe sirme de otel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc”;

eSR EN 15048-1:2016 — , Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru structuri
metalice. Partea 1: Cerinte generale”;

eSR EN 14399-1:2015 — “Asamblari de inalta rezistentd cu Suruburi pretensionate
pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinte generale”;

¢ SR EN 1090-1+A1:2012 — “Executarea structurilor de ofel $i structurilor de aluminiu.
Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitétii elementelor structurale”;

¢ C150 - 99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor

industriale si agricole;
eSR EN 1997-1:2004 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: Reguli

generale”;
e SR EN 1997-1:2004/AC:2009 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: Reguli

generale — Eratd”;
o SR EN 1997-1:2004/NB:2016 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli

generale. Anexa nationald”;
o NP 112 — 2004 — “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;
e NP 114 - 2014 — “Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor in teren”;
o NP 123 - 2010 — ,Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti”
o NP 125 — 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la

umezire”;
o NP 126 — 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari

si contractii mari”;
e STAS 6054/1985 — “Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea

teritoriului Romaniei”;
o NP 074/2014 — “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii®;
o NP 005 - 2022 — ,Normativ privind proiectarea si verificarea contructiilo din lemn”
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6. CONDITII DE EXECUTIE
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele

in vigoare.

Antreprenorul are obligatia sa_ studieze documentatia pusa la dispozitie de

investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa aprecieze si

sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificari
suplimentare, fata de prevederile prezentului memoriu tehnic de rezistenta.

Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu unitati de
specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea

prezentei documentatii.
Se vor adopta, atat in perioada de executie, cat si in timpul exploatarii constructiilor,

masuri pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata, ca de exemplu:

—evitarea perturbarii echilibrului hidrogeologic si ridicarii nivelului apei subterane; nu
se vor realiza lucrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si scurgerea ei catre
emisarii naturali si artificiali in functiune; nu vor fi supuse orizonturi impermeabile aflate
deasupra panzei freatice;

—colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei
sapaturilor prin amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc); in situatia in
care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii,
acesta va fi indepartat inainte de turnarea betonului;

—evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat si pe
toata durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului
in jurul constructiei, executia de straturi etanse din argile, pante corespunzatoare, rigole,
cavalieri etc.);

—in jurul cladirilor se vor realiza trotuare late si etanse, cu o panta de 1.5° spre
exterior; acestea se vor aseza pe un pat de pietris de 15 cm, nisip 8 cm si un strat de 20 cm
de pamant bine compactat;

Executantul va lua urmatoarele masuri referitoare la protectia muncii pe parcursul

lucrarilor:
- accesul pe niveluri se va face pe o scara sigura si comod de lucrat. Se interzice

blocarea acesteia cu materiale;
- schelele pentru muncitori si platformele pe care se aseaza materialele in vederea
coborarii lor trebuie sa aiba balustrada de protectie si sa fie solide, astfel incat sa nu existe

riscul prabusirii de la inaltime;
- nu este permisa depozitarea excesiva a materialelor pe plansee;

- muncitorii vor purta echipamente de protectie pentru lucrarile la inaltime;
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- muncitorii vor purta centuri de siguranta fixate de elementele de constructie
solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea;
- se interzice aruncarea echipamentelor de la inaltime;

- muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, cagti, masti
antipraf pentru evitarea accidentelor tehnice de munca;
- se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit sau a altor persoane
care nu au legétura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri speciale ca elementele
care pot cddea intdmplator sa nu producd accidente persoanelor care trec prin dreptul
zonelor de lucru;
- santierul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului;
- este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3 m de materialele
combustibile (carton bitumat, lemn, tabla). Pe timp friguros este interzisa curdtarea de
zapada si gheata cu foc deschis.

Lucrarile se vor incredinta unui constructor autorizat, specializat in asemenea
lucrari, care va raspunde direct de instruirea personalului si de respectarea fiselor
tehnologice privind lucrarile executate.

Norme de tehnica securitatii, protectiei si igiena muncii:

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii,
protectiei si igiena muncii, prevazute de actele normative in vigoare:

—Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006 actualizata;

—Regulamentul nr.9/N/1993 privind protectia si igiena muncii in constructii publicat in
Buletinul constructiilor nr. 5-8 / 1993

—-Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern nr.72/1995 al MMPS

—0rdin MMPS 578/1996 - Norme generale de protectia muncii publicatin B.C.nr. 1/
1996

-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor nr.C300/1994

—Normativ general de prevenire si stingere a incendiilor nr.775/1998 al Ml

~Norme tehnice privind protectia la actiunea focului, indicativ P118/1999, precum si
HG nr. 51 /1992

-Ordinul M.M.P.S. nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea Normelor specifice de
securitate a muncii pentru prepararea, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton

-Ordinul nr.116/27.03.1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a
muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii (actualizate) .
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—Norme generale de protectie a_muncii, 2002 aprobate de Ministerul Muncii_si
Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii, prin Ordinul 508/20.11.2002 si de M.S.F. prin
Ordinul 933/25.11.2002 (actualizate) .

—Ordinul nr. 58/1991 — Echipamentul individual de protectie (actualizat).

Pe timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative

referitoare la paza contra incendiilor:
~Lege nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, publicat in Monitorul

Oficial la data: 21 iulie 2006;

-Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor, publicat in Monitorul Oficial la data: 29 martie 2007;

~Normativ P118/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor aprobat prin
Ordinul 27/N/07.04.1999;

~Hotararea Guvernului nr. 51/1992, Hotararea privind unele masuri pentru
imbunatatirea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor, republicata M.O. nr.
49/07.03.1996;

~Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de
constructii $i instalatii aferente acestora, nr.C300/1994;

—~ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor, EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE, publicat in MONITORUL OFICIAL
nr. 384 din 9 octombrie 1998

—Normativul pentru proiectarea, execufia $i exploatarea instalafiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011.

Se va respecta de asemenea si HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 (actualizata)
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

NOTE IMPORTANTE:
e Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie de catre verificatori de

proiecte atestati de comisia de atestare a MLPAT ;
o Lucrarile de infrastructura vor fi executate sub asistenta tehnica asigurata printr-o

unitate specializata;
e La atingerea cotei de fundare va fi solicitat inginerul geotehnician in vederea

intocmirii procesului verbal de lucrari ascunse privind natura terenului de fundare;

e Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care raspunde,

conform atributiilor care-i_revin, de realizare a nivelului de calitate corespunzator

exigentelor de performanta esentiale ale lucrarii;
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e Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, Constructorul va asigura

cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii;

e Se vor respecta prevederile caietelor de sarcini;

o Seva respecta programul fazelor de executie atasat prezentei documentatii;

e Lucrarile de structura se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in

proiect, precum si_a_completarilor si modificarilor transmise de Proiectant in timpul

executiei prin planuri suplimentare, planuri modificatoare, dispozitii de santier;

e Constructorul va semnala Proiectantului eventualele neconcordante, omisiuni sau

neclaritati, pentru a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective;

—prin grija investitorului se va intocmi cartea tehnica a constructiei care cuprinde

documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia si
care se va preda proprietarului constructiei, care are obligatia de a o completa la zi;

—la punctul de lucru se va gasi obligatoriu: documentatia completa de executie,
registrul de procese verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de santier,
principalele norme privind tehnologiile de executie, normativul NE 012, cartea betoanelor,

certificatele de calitate ale materialelor.

Toate operatiile de realizare a fundatiilor se vor face pe timp uscat. Daca survine
ploaia in timpul executiei, se vor sapa ultimii 20 cm si se va completa cu beton simplu
C8/10.

Infrastructura halei a fost realizata cu autorizatie de construire si in baza unui

proiect tehnic S.F.
Din punct de vedere ale executiei lucrarilor si al materialelor folosite la realizarea

constructiei, calitatea este corespunzatoare putand fi acceptata fara a fi necesare lucrari

de interventie.

In concluzie, pot fi receptiona lucrarile de de infrastructura realizate, si se poate
intra in legalitate, deoarece structura realizata este conforma si asigura rezistenta si
stabilitatea cladirii prevazuta prin proiect.

Intocmit,

Ing. Mocanu Mirel
4
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DE ACORD

DIRECTIA REGIONALA IN CONSTRUCTH

PROGRAM DE VERIFICARE DE CATRE PROIECTANT A CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER

Conform Legii 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C56-85 si normative tehnice invigoare
Proiectantul, executantul si beneficiarul stabilesc de comun acord urmatorul program de verificare pe santier a
conformitatii lucrarilor cu proiectul cu detalii de executie, la obiectivul de mai sus

i 2 3 4
Nr. Denumire faza determinanta Metode de control sau documentatia Cine semneaza Numarul
crt conform careia se efectueaza controlul si data
Lucrari ce se controleaza si se verifica | Documentul scris care se incheie | — Inspectia de Stat actului
sau se receptioneaza, pentru care se | P.V.LLA. — proces verbal de lucrari in Constructii incheiat
intocmesc documente scrise ascunse B - beneficiar
P.V.R. - proces verbal de receptie P - Proiectant
PV.FD. ~ proces verbal faza | E-—Executant
determinanta G - geotehncian
1 Receptia terenului de fundare P.V.R. B.G.E.
2 Inainte de turnarea betonului in fundatii P.V.LA. B.P.E.
3 Dupa montarea confetiei metalice P.V.LA, B.P.E.
NOTA:

Coloana 4 se va completa la data incheierii actului prevazut in coloana 2
Executantul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca

verificarile respective.
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea tehnica a constructiei

Proiectant
Ing. Mocanu Mirel

Beneficiar Executant
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Beton:

Toate betoanele vor fi fabricate ¢f. NP 012 - 2022.
o Beton simplu C12/15 - clasa de exp. XC2.

¢ Beton armat in fundatii C25/30 - clasa de exp. XC2

Armatura:

S500C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de
Rezistenta 5 si Categoria de Ductilitate C cf. ST 009-2011)

Fasonarea armaturilor se va face cu respectarea prevederilor ST

009-2011 cu privire la razele de indoire a barelor.
Plase STNB @6/100 mm cf. SR 438-4:2012

Beneficiar:
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- me;cSlZZZQ. 152231 si 152233 e
Data : "R bana- Moderni roiect nr:
SEOFONTE | e [sewvarum| T e e o, |
SEF PROIECT|arh.Stefan Pomarac /] )%W“‘“/ ‘ Campus UPG, Plofest
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. > 1:25
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[MEMORIU TEHNIC - SISTEMATIZARE ALEI PIETONALE

1. Obiectul proiectului

In cadrul proiect tehnic sunt propuse lucrari de amenajare si sistematizarea retelei de alei pietonate
din cadrul parcului, prin realizarea unor trasee functionale, sigure si integrate estetic in mediul
inconjurator. Solutiile propuse asigura accesibilitatea pietonald, durabilitatea infrastructurii si

compatibilitatea cu mediul natural.

2. Structuri propuse
in cadrul proiectului sunt prevazute urmatoarele categorii de amenajari pietonale:

o Alei pietonale principale - suprafata totala: 1 447 m?
o Alei pietonale secundare - suprafata totala: 360 m?
e Alveole pietonale secundare - suprafata totala: 1 636 m?

Aceste structuri sunt dimensionate si amplasate pentru a asigura conectivitatea intre zonele
functionale ale parcului, precum si accesul catre spatiile de relaxare si de joaca.

3. Solutii tehnice pentru aleile pietonale principale

Alei pietonale principale sunt concepute pentru a asigura legatura principala intre zonele pietonale
existente si viitoare, traversand parcul in directia nord-sud. Structura rutiera propusa este urmatoarea:

> Geotextil (rol de filtrare si separare)
» Strat de fundatie din agregate naturale de balastiera, grosime 15 cm

» Strat de egalizare din nisip fin, grosime 4 cm
> Pavaj din piatra cubica de andezit, grosime 4 cm

Pavajul este incadrat de borduri din andezit, cu dimensiunile de 10 x 15 cm, montate pe o fundatie
din beton €20/25, cu sectiunea de 10 x 20 cm. Sub fundatia din beton este prevazut un strat suport

din nisip compactat, grosime 5 cm.

Adancimea s&paturii in terenul natural pentru aceste alei este de maxim 13 cm fata de cota terenului
existent. Panta transversal a pavajului este de 1%, asigurand scurgerea apelor pluviale.

Pe partea laterald a bordurilor, pentru preluarea diferentei de nivel fata de terenul natural, se vor
executa umpluturi din pAmant vegetal, realizate cu o panta de 10%, pentru o tranzitie naturala si

estetica.

4. Solutii tehnice pentru aleile pietonale secundare si alveolele pietonale

Alei pietonale secundare au rolul de a conecta traseele principale cu zonele functionale ale parcului
(spatii de relaxare, zone de joaca etc.). Alveolele pietonale secundare sunt destinate amenajarii

acestor spatii, inclusiv montarea dotarilor urbane.
Structura rutieri comuna pentru aleile secundare si alveolele pietonale este urmatoarea:

Geotextil (rol de filtrare §i separare)

Strat de fundatie din agregate naturale de balastiera, grosime 10 cm
Geotextil (rol de stabilizare si separare)

Profil fagure (celuld hexagonala) pentru stabilizarea pietrisului, grosime 3 cm
Strat de criblurd de andezit, impanata cu nisip de andezit, grosime 6 cm

VVVVY

Aceastd structurd este incadrati de borduri separatoare de gazon din otel zincat, cu inaltimea de 20
cm, care asigura mentinerea conturului aleii i protejeaza impotriva erodarii.

Adancimea sapaturii in terenul natural pentru aceste tronsoane este de maxim 5 cm fata de cota
existenta.
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Pentru prevenirea migrarii criblurii de andezit catre aleile principale, este prevazuta o diferenta de
cota de 1 cm intre pavajul principal (mai inalt) si aleile secundare.

5. Amenajari verzi si zone de plantare

in zonele destinate plantérii de plante perene, se prevede o sipatura de 15 cm adancime fata de cota
terenului natural. Stratificatia propusa este:

> Strat de pamant vegetal, grosime 15 cm
» Geotextil (rol de filtrare si separare)
> Scoarta decorativa de pin, grosime 5 cm

Pentru sustinerea scoartei decorative si delimitarea estetica fata de gazon, sunt prevazute borduri
separatoare din otel zincat, indltime 20 cm, fixate in pamant.

6. Concluzii

Solutiile tehnice propuse asigura:

1. Durabilitate si rezistenta la uzura mecanica si conditiile climatice;
2. Drenaj eficient prin pante transversale si utilizarea geotextilului;
3. Accesibilitate si siguranta pentru utilizatori;

4. Integritate estetica si compatibilitate cu mediul natural.

Toate materialele utilizate sunt conform cu standardele si normativele in vigoare la data elaborarii si

sunt recomandate pentru amenajari in spatii publice.

intocmit,
Ing. Vasile /Z}otea,..
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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotiirdre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“Regenerare Urband -Modernizare lizierd in zona UPG: Bd. Bucuresti, campus
UPG”

Municipiul Ploiesti a avut initiativa de a se implica activ in comunitate, prin

stabilirea cadrului general si a procedurii pentru selectarea proiectelor de interes
“public ce au ca obiect imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin crearea unor zone
de relaxare si de petrecere a timpului liber.

Prin acest proiect se urmireste modernizarea lizierei din zona UPG prin crearea
unui spatiu atractiv, functional si sustenabil. Regenerarea urbani a spatiului verde se
va face prin crearea unei zone de relaxare si trafic pietonal.

Zona de interventie, cunoscutd colocvial sub numele de "Liziera din Sud",
reprezintd o zond-tampon naturala intre campusul universitar si Bulevardul Bucuresti
si desi este traversata de axe importante de circulatie si invecinatd cu infrastructuri
educationale, industriale §i rezidentiale, pastreaza un potential ridicat pentru o
interventie de regenerare urband. In forma sa actuali, zona este ocupatd de o
suprafatd intinsd de vegetatie neamenajata, dominatd de arbori maturi si vegetatie
spontan, fard dotari care sa sustind o utilizare publicé activa.

Suprafata totald studiata este de 20.864 mp.

Proiectul se axeazd pe regenerarea urband a lizierei situate In proximitatea

Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti, Bulevardul Bucuresti, Municipiul
Ploiesti, Judetul Prahova, avand ca scop dezvoltarea si integrarea acestui spatiu in
reteaua recreationald a municipiului, crearea unui mediu urban accesibil si placut,
dar si revitalizarea zonei, cu scopul de a crea un loc atractiv, sustenabil si functional

pentru comunitate.

Astfel, obiectivele sunt:
o Imbunititirea calitatii vietii urbane prin amenajarea unei zone verzi sigure,
accesibile si prietenoase cu mediul, care sd ofere locuitorilor oportunitati de relaxare
si socializare.
® Regenerarea urband a zonei lizierei prin reamenajarea terenului, eliminarea
zonelor degradate si integrarea acesteia in structura urbani a oragului, cu functiuni
compatibile cererii crescande pentru infrastructura verde si recreativa.
e Cresterea accesibilitatii §i mobilitétii urbane prin crearea de trasee pietonale i
piste pentru biciclete, facilitdnd astfel deplasarile ecologice si sigure.
® Reducerea impactului asupra mediului prin extinderea suprafetei de spatiu verde,
contribuind la diminuarea poludrii aerului, combaterea insulelor de céldura urbana si

adaptarea la efectele schimbarilor climatice.



e Dezvoltarea infrastructurii pentru activitati recreative si sportive prin amenajarea
de locuri de joacd, zone de fitness in aer liber si spatii destinate evenimentelor
~comunitare.

‘e Cresterea sigurantei in zond prin iluminat public modern, sisteme de supraveghere
video si amenajarea unor trasee accesibile pentru toate categoriile de utilizatori.

Propun analizarea proiectului de hotérare in regim de urgentd avand in vedere ca
este necesard demararea cat mai rapidd a executdrii lucrarilor, astfel incat plantarea
arborilor si arbustilor si se realizeze in perioada optima de plantare, conform
etapizarii stabilite in proiect.

Fatd de cele prezentate supun spre aprobare in regim de urgentd proiectul de
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice faza studiu de fezabilitate si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Regenerare Urbana -
Modernizare lizierd in zona UPG: Bd. Bucuresti, campus UPG”.

Primar
Mihai Laurentiu Politeanu
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