ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Amenajare/Modernizare teren de sport Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’’»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazand Referatul de aprobare numarul ...................... al domnului primar Mihai
- Laurentiu Politeanu si Raportul de specialitate nr. _ al Directiei
Tehnic-Investitii, nr. ~al Directiei Administratie Publicd, Juridic
Contencios, Achizitii Publice, Contracte si nr. al Directiei
Economice prin care se propune aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Amenajare/Modernizare teren de sport Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’’».

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;

in conformitate art.7 din sectiunea III - studiu de fezabilitate din Hotdrarea de
Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice;

avand in vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului
Ploiesti din data de ;

tinand cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 de buget finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de

in temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Aprobi documentatia tehnicd - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
Interventie pentru obiectivul de investifie «Amenajare/Modernizare teren de sport
Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’’», Conform Anexei, care face parte integranta

din prezenta hotérare.
Art.2. Directia Tehnic-Investitii si Directia Economica din cadrul aparatului de

specialitate al primarului vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotaréri.

Art.3. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostintd publica prezenta hotérare.

Data in Ploiesti, astazi

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

LAURENTIU DITU
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DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI :

MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

T.V.A. 19% CHELTUIELI TOTALE Faza:D.ALIL
- Nr.i | Dent pi Yaloure{fura TVA) TVA Valoire{ineLTVA)
Aoty fi0 ) Lei Lel Lei

5

Cheltuie p

0,00

1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 155.019,71 29.453,74 184.473,45
1.3. |la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4. |Cheltuleli pentru relocare/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 1 155.019.71 '29.453,74 184.473,45

CAPITOLUL 21
[ oL |lvl,!r)r‘ i ]
rarea utilitdtilor ne

W e SN o
cesare obiectivului de investiti

Al
il

40.000,00 7.600,00 47.600,00
Total capitolul 2 40.000,00 7.600,00 47.600,00
CAPITOLUL3 [ iy, |”
R L i f ‘(‘, i
Cheltiiieli pentru proiectare si'asistenta tehnica... [

3.1, |Studn 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. |[>tudn de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.2. |Haport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |Alte studn specilice 0,00 0,00 0,00

Documentatii-suport §i cheltuieli pentru ob{inerea de 1.500,00 285,00 1.785,00

e avize, acorduri §i autorizatii H.G. URBANISM.

3.3. |Fxpertiza tehiica 8.000,00 1.520,00 9.520,00

Certificarea performanfei energetice $i auditul energetic al 0,00 0,00 0,00

3.4. clddirilor

3.5. |Proiectare 169.000,00 32.110,00 201.110,00
3.5.1. Tema de prolectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiun de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

Stultu de lezabilitate/Documentatie de avizare a 44.000.00 8.360,00 52.360.00
3.5.3. . . ee . . * i . » . "
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
7 lavizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verilicarea tehnica de calitate a prolectului tefinic §1a 15.000,00 2.850.00 17.850,00
3.5.5. , . V00, 850, .850,
detaliilor de executie
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 95.000,00 18.050,00 113.050,00

3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 |Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 |Auditul Financiar 0,00 0,00 0,00
3.7.3. |Depunere cerere de finantare 0,00 0,00 0,00

3.8. |Asistenta tehnica 45.974,79 8.735,21 54.710,00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectatului 3.200,00 608,00 3.808,00

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse m 1.200,00 228,00 1.428,00
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de execufie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 38.274,79 7.272,21 45.547,00
Coordonator in materiale de securitate si sanatate - 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.3 |conform Hotararii Guvernului nr.300/2006,cu
modificarile si completarile ulterioare
Total capitolul 3 228.474,79 43.410,21 271.885,00
APITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2,297.569,50 436.538,21 2,734.107,71
4.1.1. IMODERNIZARE TEREN SPORT 2.297.569,50 436.538,21 2.734.107,71




4.2. |Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale 39.063.54 7.422,07 46.485,61
43, Utila‘]:e7 echipalinente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
44 Utﬂa_]:e,echiparr}er.lte t(:,\hnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5, |Dotari 482.321,35 91.641,06 573.962,41
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0.00
Total capitolul 4 2.818.954,39 535.601,33 3.354.555,72
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 20.000,00 3.800,00 23.800,00
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
""" |organizarii de santier
5.1.2. |Cheltuiele conexe organizarii santiernlui 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane,cote,taxe,costul creditului 30.568,18 475,00 31.043,18
521 Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
**** |finanfatoare
Tota alerenta (. pentru controlul calitain Tucrarnlor de 12.758,26 0,00 12.758,26
5.2.2. constructii
523 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 2.551,65 0,00 2.551,65
+2*% |teritoriului,urbanism §i pentru autorizarea lucrdrilor de
5.2.4. |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.758,26 0,00 12.758,26
5.9.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizafia de 2.500,00 475,00 2.975,00
" |construire/desfiintare
5.3. |Cheltuiele diverse si neprevazute 255.165,28 48.481,40 303.646,68
5.4. Cheltuiell pentru mlormare s1 publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 5 305.733,46 52.756,40 358.489,36
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |trobe tehnologice s1 teste 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 815.612,22 154.966,32 970.578,55
" |din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
CTieltuieli pentrn constituirea rezervei de implementare 122.341,83 23.244,95 145.586,78
7.2. pentru ajustarea de pret
Total capitolul 7 937.954,06 178.211,27 1.116.165,33
TOTAL GENERAL 4.486.136,40 847.032,96 | 5.333.169,37
Din care C+M(1.2+ 1.3 +1.4 +2+ 4.1+ 4.2 2.551.652,75 4184.814.,02 3.036.466,77
+5.1.1)
Il Lel _ Led
% Voloare{fara TYA) TVA Valvare{inchuivIVA)

Primaria Municipiului Ploiesti
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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJAREA/MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC ,LAZAR
EDELEANU"

1.2  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
Municipiul Ploiesti
1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Nu este cazul.
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul Ploiesti
1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

S.C. MOVAND CONCEPT S.R.L., Sat Ploiestiori, Comuna Blejoi, Aleea Smaraldului nr. 3,
ap. 11, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 29/235/2022, cod fiscal
45536646. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 — Activitati de
arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, iar activitatea
principala este cea prevazuta de cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta

tehnica legate de acestea.

2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Conformarea unei scoli la normativele in vigoare nu este doar o initiativa locald; ea se
incadreazi intr-un context mai larg care include politici si strategii la nivel national si
european. Acestea sunt esentiale pentru a asigura o dezvoltare coerenta si sustenabila a
sistemului educational.

Cateva considerente de context national:

e Demografie si Cerere: Conformarea unitétilor de invatdmant este influentata
de schimbirile demografice si cererea crescutd de educatie. Cresterea
populatiei sau migratia pot determina necesitatea construirii de noi facilitati.

e Infrastructura si Resurse: Evaluarea infrastructurii existente, a resurselor
umane si a finantarii este cruciald. Cum se potrivesc noile unitati de
invatdmant in reteaua existentd? Cum se vor asigura resursele necesare?

e Educatia Inclusivi: Extinderea ar trebui sa {ina cont de diversitatea elevilor,
inclusiv a celor cu nevoi speciale. Cum se vor adapta noile scoli pentru a oferi
o educatie de calitate tuturor?
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Cateva considerente de politici:

e Strategii de Dezvoltare: Guvernele nationale dezvolta strategii pentru
educatie, care includ obiective specifice privind extinderea scolilor. Acestea
pot viza egalitatea de acces, calitatea invatdmantului si dezvoltarea
profesionald a cadrelor didactice.

e Finantare si Investitii: Politicile de finantare determina alocarea resurselor
pentru constructia si modernizarea scolilor. Fondurile europene si nationale
pot juca un rol important.

e Programul Erasmus+: Acest program ofera finantare pentru proiecte de
cooperare europeand in educatie. Extinderea scolilor poate beneficia de
schimbul de bune practici si experiente.

Cateva considerente legate de strategiile de implementare:

e Planificare si Consultare: Proiectele de extindere trebuie planificate in detaliu,
implicand factorii de decizie, comunitatea locala si experti in educatie.

e Monitorizare si Evaluare: Implementarea trebuie s3 fie monitorizata pentru a
asigura atingerea obiectivelor. Evaluarea continu3 poate ghida ajustirile
necesare.

POLITICI SI STRATEGII

Avand in vedere nevoia permanentd de crestere de investitii publice in educatie,
precum si decalajul intre nevoile actuale (capacitate) si spatiul construit, strategia
Municipiului Ploiesti este aceea de a eficientiza investitiile prin crearea unor spatii sigure,
sdnitoase, durabile, sustenabile si adaptabile, cu scop principal de a raspunde utilizatorilor
curenti prin oferirea unor spatii in conformitate cu normele si normativele in vigoare, precum
si anticipand ci nevoile vor creste, avand in vedere traiectoriile ultimilor ani.

LEGISLATIE

- Principalele acte legislative care stau la baza demersului prezentului proiect sunt:
- prezentarea proiectelor si solutiilor adoptate in concordanta cu H.G. 907/2016 privind

continutul cadru D.A.L.L,;

- posibilitatea etapizarii investitiilor in functie de fondurile disponibile;

- respectarea normelor, standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la calitate,
protectia mediului, sanatate, izolatii termice si hidrofuge, tehnica securitatii muncii,

protectie la foc, cutremure, etc.

- OMAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

- Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar;

- NP 010-2022 - Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor
pentru scoli si licee;

- NP 066-01 - Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor
(unitatea functionald de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10-1995;

- P 100-3/2019 — Cod Proiectare Seismica — Partea a lll-a;

- Ordinul MS nr. 1456 / 2020 pentru aprobarea normelor de igiena din unitatile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;
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- P118/ 2025 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 - Normativ privind adaptarea cldirilor civile si
spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STRUCTURI INSTUTIONALE SI FINANCIARE

n raport cu Legea nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar - Art. 146 - alin. (2):

(2) Terenurile si cladirile in care isi desfisoard activitatea unitdtile de finvatamant
preuniversitar de stat fac parte din domeniul public local si sunt administrate de catre
consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si sunt administrate de catre acestea prin

consiliile de admministrate, conform legislatiei in vigoare.
n consecint, fiind in administrarea unitatii de invatamant - este in responsabilitatea

entititii care administreazd patrimoniul construit sd se ingrijeasca de conformitatea acestuia
- dispunand proiecte ce au ca scop imbunatdtirea infrastructurii existente si conformarea

acesteia cu normativele in vigoare.
2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

Situatia academica din Municipiul Ploiesti ridica numeroase provocari si deficiente care
necesita o abordare atenta si solutii concrete pentru a fi depasite. Una dintre problemele
majore este infrastructura scolara invechita si insuficienta. Multe unitati de invatamant din
oras se confrunta cu lipsa spatiului adecvat, cu cladiri deteriorate si echipamente invechite,

ceea ce afecteaza calitatea educatiei oferite.

Imobilul in suprafatd masurati de 39330 mp (conf. CF) este situat in municipiul Ploiesti,
Bulevardul Petrolului, nr. 14. Natura proprietatii: proprietate publicd a Municipiului Ploiesti si
este proprietat%a Municipiului Ploiesti, conform H.C.L. NR. 242/2000, H.G.R. nr. 1359/2001 si a
Extrasului de c’rarte funciara pentru informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in urma cereri nr.
18237/11.02.2025.

Cladirile in care isi-desfasoara activitatea Liceul Tehnologic “Lazar Edeleanu” au fost
construite intre anii 1959 si 1990 dintre care cea mai veche constructie este cladirea
princidpala respectiv C1 — Spatiu Tnvitimant , conform extras de carte funciara nr. 152212

Ploiesti.

n incinta Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu, exista 17 corpuri de cladire:

" Nr. ] Sp. Sp. Constr.
Topo. Functiune Nr. Niveluri Construita | Desf.
4 niveluri (;:onf. 1488 mp | 5952 mp_ 1
C1 Spatiu invatamant CF)
Cc2 Atelier scoala 1 nivel (conf. CF) 7ﬂ_m_p 774 mp
2 niveluri (conf. 497 mp 994 n_1p
c3 Laborator scoala CF)
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4 niveluri (conf. 1180 mp 4720 mp
Cca Internat CF)
C5 Sala de sport 1 nivel (conf. CF) 587 mp 587 mp
cé Bazin 1 nivel (conf. CF) 18 mp 18 mp
c7 Statie pompe 1 nivel (conf. CF) 2mp 2mp
2 niveluri (conf. 821 mp 1642 mp
C8 Cantina CF)
9 Cabina poarta 1 1 nivel (conf. CF) 36 mp 36 mp
C10 Bordei alimente 1 nivel (conf. CF) 259 mp 259 mp
C11 Baracd metalicd 1 nivel (conf. CF) 164 mp’ 164 mp
Cc12 Crematoriu gunoi 1 nivel (conf. CF) ‘40 mp” 40mp |
C13 Transformator 1 nivel (conf. CF) 10 mp 10 mp
Pct. termic + 225 mp 225 mp
Ci4 spalatorie 1 nivel (conf. CF)
C15 Statie micropilot ‘1 nivel (conf. CF) 340 mp 340mp |
C16 Cabina poarta 1 nivel (conf. CF) 5mp 5mp
Anexa statie 74 mp 148 mp
Cc17 micropilot 1 nivel (conf. CF)

mai ridic3 la standardele nevoielor actuale.

depozitare si u'n grup sanitar, toate subdimensionate.

Unitatea de invatamant are un teren de sport exterior {(obiectul proiectului) ce nu se

De asemenea, cladirea existenta are o lipsa majora de spatii conexe si esentiale pentru
buna desfasurare a procesului de educare, aceasta consistand numai in 2 Sali de grupa, o

Deficiente privind situatia actuala a terenului de sport exterior:

CONFORMITATE CU PRIVIRE LA NORMELE DE IGIENA

Terenul se alf3 pe o platformd de beton deteriorata si nu este echipat cu suprafete

adegvate pentru joc;

Terenul nu are imprejmuirea corespunzatoare;

Marcajele terenului s-au sters in timp;

Portile si cosurile s gradenele s-au deteriorat;

Terenul nu este dotat cu iluminat;

n prezent, in raport cu numdrul de utilizatori (elevi, personal didactic, personal didactic

auxiliar, personal nedidactic auxiliar), terenul nu corespunde in totalitate cu cerintele emise
pentru cladiri de invatdmant aferent O.M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea normelor de
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odihni si recreerea copiilor si tinerilor. Precum si respectarea OMAI 180/ 2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si

protectie civila
CONEORMITATE TEHNOLOGICA (INSTALATII SI ECHIPARE)

- Lipsa iluminatului nocturn optimizat

2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Renovarea capacitatilor sportive are multiple obiective si beneficii. In primul rand,
aducerea la standardele in domeniu, confera un mediu propice pentru dezvoltarea holistica a
copiilor si la consolidarea comunitatii scolare.

Ameliorarea facilitatilor poate consolida legaturile intre scoala, comunitate si familie,
creand un mediu in cre toti cei implicati in educatia copiilor sa se simta parte a unei echipe si
sa contribuie la succesul si dezvoltarea acestora.

De asemenea, refacerea infrastructurii sportive si de agreement, aduce cu sine sporirea
sigurantei utilizatorilor.

Obiectivul general la care proiectul contribuie, se refera la imbunatatirea conditiilor de
viata si la asigurarea accesului la servicii considerate indispensabile din punct de vedere al
standardelor de viata pentru populatia orasului Ploiesti.

Prin prezentul proiect, se doreste modernizarea si extinderea zonei dedicate
activitatilor sportive, situatd in partea de nord-vest a parcelei, transformandu-! intr-o zona de
terenuri si joc adaptate cerintelor actuale de utilizare, siguranta si confort.

Noua amenajare, prevede realizarea a doua terenuri de baschet, un teren de handbal
si un teren de minifotbal, fiecare echipat cu suprafete specializate, adecvate tipului de
activitate desfasurata si dotérile aferente. Se mai propun doua zone verzi cu jardiniere si locuri
de sezut in preajma zonelor de tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au si rolul de a imparti
vizual zona terenurilor, facdnd-o mai atractiva.

in completarea acestora, se propun doui zone dedicate tenisului de masa, precum si
gradene pentru spectatori, amplasate strategic pentru a oferi vizibilitate optima asupra
ntregului ansamblu sportiv.

La extremitatile zonei de terenuri sunt prevazute dou3 spatii ample cu gazon, gandite
ca zone de relaxare, socializare si activiti scolare, ce vor fi incadrate de arborii existenti si cei
noi propusi pentru o delimitare vizuala.

Principalele obiective care se preconizeaza a fi atinse sunt:

— Tmbunétitirea desfasurérii orelor de sport si a activiratilor scolare intr-un mediu
exterior adegvat si sigur;

— asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, in special cele cu
dificultati locomotorii, blocate in scaun rulant;
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— asigurarea unor spatii la exterior pentru scolari, umbrite, imprejmuite, cu
posibilitatea supravegherii;

— siguranta si accesibilitate in exploatare: dupd implementarea masurilor propuse, se
preconizeazi obtinerea unui obiectiv conform prin materialele propuse, dar si prin
solutii tehnice;

— utilizare sustenabil3 a resurselor naturale: materialele si operatiunile avute in
vedere a fi implementate vor lua in considerare si utilizarea materialelor produse
din surse regenerabile, precum si materiale produse local, astfel asigurandu-se
utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

— fincurajarea elevilor de a petrece maimult timp in aer liber in timpul pauzelor prin
propunerea unor zone atractive, precum terenuri cu suprafata colorati, alveole si
jardiniere cu zona de sezut, precum si doua spatii ample de gazon inconjurate de
vegetatie

— incurajarea colectirii selective a deseurilor prin implementarea de cosuri de
colectare selectiva

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL:

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUl  (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI N PLAN)

Judetul Prahova este situat in partea central-sudica a Romaniei, in nordul Munteniei,
pe cursul rauirilor Prahova si Teleajen. Este delimitat de judetele: Iifov, lalomita (sud),
Dambovita (vest), Brasov (nord), Buzau (est). Intre aceste limite are o suprafata de 4716 kmp
(1,98% din teritoriul Romaniei) si o populatie de 86 000 locuitori. Densitatea populatiei
in judetul Prahova atinge cele mai mari valori din tara.

Municipiul Ploiesti este un oras important din Romania, situat in regiunea istorica
Muntenia, la aproximativ 60km nord de Bucuresti si este resedinta judetului Prahova. Este un
centru urban de grad inalt, cu o bogata istorie industriala si culturala.

Este situat in Campia Romana, intre raurile Prahova si Teleajen. Suprafata orasului este
de aproximativ 58 km2.

Vecinii Municipiului Ploiesti:
La Nord: Comunele Blejoi si Paulesti;

La Est: Comuna Bucov;

La Sud: Comunele Brazi si Barcanesti;

La Vest: Comuna Targsorul Vechi;
Imobilul in suprafatd masuratd de 39330 mp (conf. CF) este situat in municipiul Ploiesti,
Bulevardul Petrolului, nr. 14. Natura proprietatii: proprietate publica al Municipiului Ploiesti si
este proprietatea Municipiului Ploiesti, conform H.C.L. NR. 242/2000, H.G.R. nr. 1359/2001 si
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a Extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de O.C.P.I. Prahova in urma cereri nr.
18237/11.02.2025.

Cladirile in care isi desfasoard activitatea Liceul Tehnologic “Lazar Edeleanu” au fost
construite intre anii 1959 si 1990 dintre care cea mai veche constructie este cladirea
princidpal respectiv C1 — Spatiu Tnvitiméant , conform extras de carte funciara nr. 152212

Ploiesti.

Tn incinta Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu, existd 17 corpuri de clddire (conform CF):
- C1-Spatiu invatamant
- C2- Atelier scoald
- (C3 - Laborator scoala
- C4-Internat
- (C5-Sala de sport
- C6-Bazin
- C7 —Statie pompe
- (C8-—Cantina
- C9-Cabind poartd 1
- C10-Bordei alimente
- (€11 - Baraca metalica
- (12— Crematoriu gunoi
- C13 —Transformator
- C14 —Punct termic + spalatorie
- C15 - Statie micropilot
- (16 - Cabind poarta
- C17- Ahexé statie micropilot
|

B) RELATIILE CU ZONE TNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE
Vecinatati:
e la nord — Bulevardul Petrolului
e laest— proprietatile NC. 152214 si NC. 152213
e lasud~- proprietatile NC. 152220 si NC. 152213
e lavest— proprietatea NC. 152454
Cai de acces

- Accesul auto si cel pietonal, se realizeaza din Bulevardul Petrolului;
Prezentul proiect nu intervine asupra céilor de acces din incinta;

C) DATELE SEISMICE SI CLIMATICE

Date seismice:

Confrom Hotérarii 125/2006: MUNICIPIUL PLOIESTI din judetul Prahova este zona
seismica A (intensitate seismica Vi)
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Date climatice:

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime inregistrate in
secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007. n
medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o
temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianual3 de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie
si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos
1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112
cu cer senin, 131 cu cer noros §i 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanté a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est
(23 %), cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. Tn medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste
11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

D) STUDII DE TEREN:

(1 STUDIU GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A INFRASTRUCTURII
CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE IN VIGOARE

Pentru a putea stabili solutia optima in vederea amenajarii suprafetelor terenurilor
de sport ce fac obiectul acestei documentatii , s-a realizat un Studiu geotehnic in
conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator prevederilor din
NP 074/2007

Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei documentatii, fiind realizat de

LIVISIM POLICOM SRL

RECOMANDARI:

- rigiditatea fundatiilor va fi suficientd pentru a transmite la teren, cat mai uniform,
eforturile primite la baza suprastructurii;

- calculul structural va fi bazat pe un model adecvat al structurii si va lua in considerare
interactiunea cu terenul de fundare, cu elemente structurale sau cu cladiri invecinate;

- se va lua in calcul influenta conditiilor locale ale amplasamentului asupra cerintelor
seismice si asupra raspunsului structural;

- in exploatarea constructiei proiectate se vor adopta masuri de functionare si de
intretinere, care s asigure pastrarea nediminuatd a capacitatii de rezistenta a
structurii;

- starea constructiei va fi urmdritd continuu in timp pentru a detecta prompt
eventualele degradéri si a elimina cauzele acestora;

- proiectarea seismicd va urmari realizarea unei constructii sigure in raport cu hazardul
seismic asociat amplasamentului, care s& indeplineascd, in conditii acceptabile de
cost, conditiile fundamentale de siguranta;

- s3ipiturile adanci cu H>1m se vor executa in paralel (acelasi timp) cu turnarea
betoanelor; excavatiile lisate un timp indelungat liber duc la aparitia tasarilor
neuniforme.

- lucririle de infrastructurd se vor executa intr-un ritm alert si in regim uscat, scazut in
precipitatii.

- nuse va lisa timp indelungat - mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise.
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- protejarea sapaturilor pe timpul executiei impotriva apelor de precipitatii (cu rigole,
santuri de scurgere), care s& asigure indepartarea rapida a lor;

- se vor realiza umpluturi perimetrale imediat ce constructia a depasit nivelul terenului,
din pimant argilos bine compactat care s asigure un ecran impermeabil pe conturul

constructiei;
- dacs la cota de fundare apar crapéturi in teren, se vor stabili masurile necesare de

catre proiectantul general;

- in cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatiilor atmosferice neprevazute,
fundul sipaturii de fundare trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor
de executare a fundatiei (betonare), iar dacd umezirea este puternica, se va indeparta

stratul de noroi.

(I STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, PRECUM STUDII TOPOGRAFICE,
GEOLOGICE, DE STABILITATE ALE TERENULUI, HIDROLOGICE,
HIDROGEOTEHNICE, DUPA CAZ

Pentru elaborarea prezentei documentatii , s-au efectuat masuratori topografice de
catre o societate de specialitate, utilizind echipamente moderne si programe adecvate
lucririlor de drumuri. Acestea au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea
Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si

Cartografie.
E) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

In prezent, imobilul format din teren si cladiri are bransamente si este racordat la
retelele publice existente.
F) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI Sl
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA
Existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate
activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de
exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

Fiecare loc de munca, in perioada de executie, va fi asigurat cu norme clare de
exploatare si intretinere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel,
aceste masuri sunt prevazute in proiectul de executie.

Situatii de risc in perioada de executie;
In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc:

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta: transport materiale
constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.;

- Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet
eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar a se
respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute n
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata
executiei. Personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele de
Tehnica a Securitatii Muncii pe santierul creat.
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Vor fi necesare panouri semnalizatoare prin care sa se atraga atentia asupra rutelor pe
care vor circula utilajele ce asigura aprovizionarea santierului, respectiv transportul

deseurilor rezultate.

Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt. Pentru minimizarea sa, pe
langa masurile detaliate mai sus, se poate realiza si implementa un plan si program al
derularii circulatiei.

G) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR

ZONE PROTEJATE
Nu este cazul.

3.2 REGIMULJURIDIC

A) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE

Conform C.U. 259 din 27.03.2025; .

Imobilul in suprafatd masuratd de 39330 mp (conf. CF) este situat in municipiul
Ploiesti, Bulevardul Petrolului, nr. 14. Natura proprietatii: proprietate publicd al Municipiului
Ploiesti si este proprietatea Municipiului Ploiesti, conform H.C.L. NR. 242/2000, H.G.R. nr.
1359/2001 si a extrasului de carte funciaré pentru informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in
urma cereri nr. 18237/11.02.2025.

B) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Conform C.U. 259 din 27.03.2025:

Folosinta actuald a terenului/constructiei este curti-constructii.

C) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE N LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE,
SITURI ARHEOLOGICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE
PROTECTIE ALE ACESTORA $I N ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ;

Nu este cazul.

D) INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
URBANISM, DUPA CAZ

Nu exista obligatii sau constrangeri deosebite mentionate in documentatiile de
urbanism.

3.3 CARACTERISTICI TEHNICE Sl PARAMETRI SPECIFICI:
A) CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
— Clasa de importanta — IV (conform P100-3/2018)

— Categoria de importantd — D(redusa) (conform HG 766/1997)

B) COD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ

Nu este cazul.
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C) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Nr.

Topo. | Functiune Anul Constructiei

a1 Spatiu invatamant 1959 (conf. CF)

C2 Atelier scoala 1962 (conf. CF)

C3 Laborator scoala 1967 (conf. CF)

(o} Internat 1962 (conf. CF)

C5 Sala de sport 1971 (conf. CF)

ce Bazin nespecificat (conf. CF)
7 Statie pompe nespecificat (conf. CF)

C8 Cantina 1962 (conf. CF)

C9 Cabind poarta 1 nespecificat (conf. CF)

C10 | Bordei alimente 1973 (conf. CF)

C11 | Baracd metalica 1975 (conf. CF)

C12 | Crematoriu gunoi 1962 (conf. CF)

C13 | Transformator nespecificat (conf. CF)

Pct. termic +

C14 | spalatorie 1990 (conf. CF)

C15 | Statie micropilot 1973 (conf. CF)

C16 | Cabina poartd nespecificat (conf. CF)

Anexa statie
C17 | micropilot 1973 (conf. CF)

£ v
D) SUPRAFATA CONSTRUITA

Nr. Sp. Construitd
Topo. Functiune

C1 Spatiu invatamant 1488 mp
C2 Atelier scoala 774 mp
C3 Laborator scoala 497 mp
Ca Internat 1180 mp
c5 Sala de sport 587 mp
Ccé Bazin 18 mp

c7 Statie pompe 2mp o
Cc8 Cantina 821 mp
c9 Cabina poarta 1 36 mp
Cc10 Bordei alimente 259 mp
C11 Baracd metalica 164 mp
C12 Crematoriu gunoi 40 mp
C13 Transformator 10 mp
Cci4 Pct. termic + spalatorie 225 mp
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C15 Statie micropilot 340 mp

Cie Cabind poarta 5mp

C17 Anex3 statie micropilot 74 mp
Suprafata construitd totala 6520 mp

Prezentul proiect nu modifica suprafata construitd;

E) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA

Nr. Sp. Constr.
Topo. Functiune Desf.
C1 Spatiu invatamant 5952 mp
C2 Atelier scoala 774 mp
C3 Laborator scoala 994 mp
c4 Internat 4720 mp
C5 Sala de sport 587 mp
6 Bazing# = 18mp
c7 Statie pompe 2mp
Cc8 Cantina 1642 mp
c9 Cabina poartd 1 36 mp
C10 Bordei alimente 259 mp

c11 Baraca metalica 164 mp
C12 Crematoriu gunoi 40 mp
C13 Transformator 10 mp
C14 Pct. termic + spalatorie 225 mp
C15 Statie micropilot 340 mp
Ci16 Cabin poart3 5 mp
C17 Anexa statie micropilot 148 mp

- Suprafata construita desfasurata 15916 mp

totala

Prezentul proiect nu modifica suprafata construita desfasurata.

F) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI

Nu este cazul
G) ALTI PARAMETRI, TN FUNCTIE DE SPECIFICUL S NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Nu este cazul
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34 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU
ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC iN
CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT
ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE TN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR
ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE,
PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE
DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE
REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA
INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA By

Conform Expertizei Tehnice intocmite de ing. Popescu A. Nicolae: ,

Analiza rezultatelor investigatiilor efectuale privind defectiunile constatate, a condusla 7

formularea urmatoarelor concluzii: |

- Suprafata de joc prezinta degradari care impiedica folosirea coresplunzatoare in timpul
meciurilor de baschet, handabal sau minifotbal. Suprafata avand ifpbracaminte
asfaltica aferenta terenului de sport este crapata ceea ce prodqce accidentari

neprevazute ale elevilor. : >
- Platforma existenta a terenului se afla in prezent intr-o stare relativ precara are o
suprafata de joc din imbracaminte asfaltica pe un strat de beton cca. 10cm grosime,
sub care se gaseste o fundatie de cca. 10cm realizata din umpluturi diverse cu
fragmente de caramizi, betoane, iar pamantul din pat este de natura prafoasa nisipoasa

argiloasa/argiloasa prafoasa.
- Dalele din beton sunt crapate, fisurile fiind transmise in stratul asfaltic, in care a crescut

iarba.

- Imbracamintea asfaltica este foarte imbatranita si degradata.

- Nu este asigurata scurgerea apei pluviale de pe terenul de sport existent, producandu-
se baltirea acesteia.

- Marcajele terenului sunt sterse.

In concluzie terenul de sport al Liceului Lazar Edeleanu din Orasul Ploiesti,, este uzat
atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere moral, motiv pentru care prin
proiectul de fata se propune revigorarea acestuia si utilizarea lui ca un teren care sa
corespunda cerintelor actuale ale unui teren sport pentru elevii liceului.

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEM}JL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII.

La solicitarea beneficiarului, investigatiile efectuate asupra terenului analizat care face
obiectul expertizei tehnice, au constat in doua foraje geotehnice in urma carora s-a determinat
alcituirea complexelor existente, categoria pamantului din patul platformei de joc si
capacitatea portanta la nivelul acestuia, respectiv evaluarea stérii tehnice si a modului de
colectare si evacuarea apelor de suprafata din zona acestui obiectiv public. Investigatiile sus-
mentionate au permis formularea de concluzii privind comportarea actuala sub traficul
pietonal a complexelor rutiere existente, a conditiilor de desfasurare a circulatiei pietonale si

a modului de scurgere a apelor.
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Evaluarea stirii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155 -
2001“Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne”.

Evaluarea stirii de degradare a fost efectuata si pe baza masurétorilor si aprecierilor
vizuale efectuate la fata locului. Pentru aceasta a fost luata in considerare si arhiva fotografica
atasata.

Calificativul stirii de degradare se stabileste in functie de indicele ID:

ID>13 REA

ID=7,5-13 MEDIOCRA

ID=5-7,5 BUNA

ID<5 FOARTE BUNA

Se apreciazd pentru platforma terenului de sport ca |nd|cele ID este >13 mdzcand o

stare de degradare avand calificativul rea. V/ N\
3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ. \\j‘ Uf}\

Nu este cazul. - |
| |
4  CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI ALE AUDITULUI ENERGBT!_},’:, CONCLUZIILE STUDIILO_fj'
DE DIAGNOSTICARE \.,‘ /
Zona aferenta realizarii obiectivului expertizat, prezinta o stara tehmca "_/'/
necorespunzatoare care impiedica folosirea corespunzatoare a terenului de-catre elevi, in

timpul meciurilor de baschet, handbal sau minifotbal.

A) CLASA DE RISC SEISMIC

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o valoare ag=0,35g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de réspuns reprezinta granita dintre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative, T se exprima in secunde. Pentru zona studiata perioada
de colt are valoarea T. = 1.6 sec.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala

Tn momentul executirii forajelor pe amplasamentul cercetat nu exista nici un imobil

construit.
Conditii referitoare la vecinatatile lucrdriifconstructii invecinate, trafic, diverse

retele)
n amplasamentul studiat se considera miscari de amplitudine redusa ale suprafetei

solului produse de cauze naturale sau artificiale (traficul rutier, activitatea industriald, etc.)

B) PREZENTAREA A MINUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

VARIANTA 1: Se propune refacerea integrala a structuriii din beton armat a platformei
terenurilor, cu ajustarea minima a latimii acesteia, astfel incat sa fie respectate dimensiunile si
zonele de siguranta ale terenurilor conform normativelor in vigoare. Lungimea noii platforme
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platforme va fi redusa fata de cea existenta, petru a permite amenajarea unei zone de gazon
si in partea sudica.

VARIANTA 2: Se propune refacerea integrala a zonei, folosind pentru refacerea
suprafetei de joc un sistem rutier elastic, realizat din mixtura asfaltica.

I. TERENURI DE SPORT

Se recomanda doua variante de realizare a terenurilor de sport (baschet, minifotbal,
handbal) cu structura alcatuita din:

Varianta 1:

TEREN DE BASCHET:

- 12-19 mm, dale din polipropilena;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata 98x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2cmnisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE HANDBAL:

- 20 mm covor sintetic cu nisip cuartos;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata p8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2 cmnisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE MINIFOTBAL:

- 50 mm, covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;

- 15¢m placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata p8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2cmnisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Sau
Varianta 2

4 cm strat de uzura cu mixtura asfaltica BA8 rul 50/70 - conf. AND605/2023;
10 cm beton C20/25;

Folie polietilena;

- 10 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

II.ALEI PIETONALE

Pentru aleile pietonale care vor facilita accesul la terenul de sport, sunt propuse
urmatoarele structuri:
Varianta 1
- 10x10x6cm pavaj din beton vibropresat C35/45;

- Hartie Kraft;
- 10 cm, strat de beton C20/25;
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- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

sau

Varianta 2

- 4 cm strat de uzura cu mixtura asfaltica BA8 rul 50/70, conf.AND605/2023;
- 10 cm beton C20/25;

- Folie polietilena;

- 10 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

4 Pentru ambele tipuri de lucrari, se recomanda Varianta 1.

C) SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE TN CADRUL DOCUMENTATIEI
DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

VARIANTA |
I.TERENURI DE SPORT

TEREN DE BASCHET:

- 12-19 mm, dale din polipropilena;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata #8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2cmnisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE HANDBAL:

- 20 mm covor sintetic cu nisip cuartos;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata ¢8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2 cmnisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE MINIFOTBAL:

- 50 mm, covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata ¢8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2.cm nisip;

- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

II.ALEI PIETONALE

- 10x10x6¢cm pavaj din beton vibropresat C35/45;

- 10 cm, strat de beton C20/25;

- Folie polietilena;

- 20 cm strat de fundatie din balast , conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
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D) RECOMANDAREA INTERVENTIILOR ~ NECESARE PENTRU  ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR S| CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Solutiile de reabilitare si modernizare, rezultate in urma analizelor si evaluarilor
efectuate in cadrul lucrdrilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitdrile
dinamice datorita traficului pietonal, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva

zgomotelor pe toata durata de serviciu a lucrdrilor.
Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente

normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea,
securitatea si fiabilitatea lucrarilor proiectate.

Siguranta in exploatare
in cadrul lucrdrilor ce vor fi executate, se va urmari in permanenta ca prin solutiile
recomandate s3 se realizeze siguranta in exploatare a lucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea

de administrare a retelei orasenesti.
La executie, se recomand utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu

termene de garantie care sa se incadreze in durata de viatd estimata.

Solutiile de reabilitare si modernizare, rezultate in urma analizelor si evaluarilor
efectuate in cadrul lucrarilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile
dinamice datorita traficului pietonal, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva
zgomotelor pe toata durata de serviciu a lucrarilor.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente
normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea,
securitatea si fiabilitatea lucrarilor proiectate.

SECURITATE LA INCENDIU

Nu este cazul.

IGIENA, SANATATE S| MEDIU TNCONJURATOR

Cerinta de igien3, sdn3tate si protectia mediului presupune ca silile de grupa, cele de activitati,
precum si a partilor lor componente, sa intruneasca conditii tehnice de performanta specifice
"unitatii functionale de baza" din constructiile destinate Tnvatamantului:

1 Igiena aerului

2 lluminatul

3. Calitatea finisajelor

4 Protectia mediului exterior

Siguranta cu privire la circulatia pe céi pietonale de access
Stratul de uzur se va realiza din materiale antiderapante (nu trebuie sa fie alunecos nici pe
timp de ploaie).
Circulatiile pe cile pietonale nu prezintd denivelari si sunt libere de obstacole.
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Cerinte specifice persoanelor cu dizabilitati

Terenul de sport se afla la aceeasi cotd cu terenul amenajat. Nu exista trepte, iar portile de
acces pe teren sunt dimensionate corespunzator pentru a putea fi folosite si de persoanele
cu dizabilitati.

Asigurarea scurgerii apelor pluviale

Pentru scurgerea apelor pluviale de pe terenurile de sport, la constructia acestora se va
asigura panta necesara pentru ca apa provenita din ploi sa poata fi dirijata spre zona verde.

Durabilitatea constructiilor:

Amenajarile prevazute sunt realizate din materiale durabile, care nu necesita inlocuire sau
reparatii majore pe durata mare di timp. “

b i

Utilizarea unor materii prime si secundare compatibile cu mediul

—  Sunt utilizate materiale compozite fir3 sau cu emisii reduse de compusi organici
volatili; “

— Sunt preferate metodele de protejare contra coroziunii pe baza de zinc in defavoarea
celor pe baza de'pelicule;: * |

— Amenajarea este realizata din materiale care in cea mai mare parte sunt reutilizabile
dupa dezafectare:

- betonul se concaseaza si se reutilizeaza la terasamente;

- metalele - otelul, aluminiul — se recicleaza prin metode deja familiare, aproape in
totalitate;
‘l..
Elementele de mobilier sunt realizate cu structura metalica si panouri din lemn

. g ! .
stratificat curbat care de asemenea se pot recicla.

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) S
ANALIZA DI-;TALIATA A ACESTORA

La intocmirea scenariilor propuse pentru acest tip de investitii, s-a avut in vedere situatia
actuala din teren. Conform H.G. 907/2016, in acest proiect de investitii au fost analizate doua

scenarii:

La definitivarea solutiei tehnice, a fost urmarita respectarea urmatoarelor aspecte:

- Tema de proiectare

- Considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in
masura posibilitatilor accesarii resurselor de materiale si materii prime locale sau
a surselor apropiate;

- Precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in
conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv cu stabilirea categoriei de importanta a
obiectivului.
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.TERENURI DE SPORT

VARIANTA 1:

TEREN DE BASCHET:

- 12-19 mm, dale din polipropilena;

- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata p8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2 cmnisip;
- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE HANDBAL:

- 20 mm covor sintetic cu nisip cuartos;
- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata @8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2 cm nisip;
- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE MINIFOTBAL:

- 50 mm, covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;
- 15 cm placa din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata @8x100x100;
- Folie polietilena/hartie Kraft;

- 2 cm nisip;
- 20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

VARIANTA 2:
- 4 cm strat de uzura cu mixtura asfaltica BA8 rul 50/70 - conf AND605/2023;
- 10 cm beton C20/25;
- Folie polietilena;
- 10 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Avantaje:

Varianta 1
Suprafetele sintetice sunt utilizate pentru terenurile de sport care oferd un maximum

de confort picioarelor si care au proprietatea de a absorbi socurile de impact.

Aceste pardoseli tip tartan sunt durabile, pot fi usor intretinute si construite pentru a
rezista. Th cazul uzurii, pardoselile pot fi usor renovate folosind rasini, sau dalele pot fiinlocuite.

Suprafetele sintetice prezinta avantajul ca sunt non-poroase, non- alunecoase, reduc
nivelu! de zgomot, iar in perioadele friguroase gheata nu se lipeste de ele.

Aceste considerente fac ca suprafetele sintetice sa fie potrivite pentru terenurile de
sport multifunctionale, pentru utilizare in exterior.

Varianta 2
Suprafata cu asfalt este mai dura si exista risc crescut de producere a accidentarilor

sportivilor.

Prin urmare avind in vedere avantajele si dezavantajele prezentate mai sus se

Pagina | 22



recomanda Varianta 1. Terenul de sport va fi incadrat de fundatii C20/25. Panta transversala
a terenului va fi spre spatiile verzi adiacente.

ILALE! PIETONALE

Pentru aleile pietonale care vor facilita accesul la terenul de sport, se recomanda
urmatoarele structuri:

Varianta 1

- 10x10x6cm pavaj din beton vibropresat C35/45;

- Hartie Kraft;

- 2cm strat de nisip;

- 10 cm, strat de beton C20/25;

- 20 cm strat de fundatie din balast , conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

sau

Varianta 2

- 4 cm strat de uzura cu mixtura asfaltica BA8 rul 50/70, conf. AND605/2023;
- 10 cm beton C20/25;

Folie polietilena;

- 10 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Se recomanda Varianta 1.
Aleile vor fi incadrate de borduri prefabricate 10x15¢cm, montate in fundatie de beton

C20/25.
Panta transversala a aleilor va fi unica: 1.0%.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor se va realiza in primul rand prin pantele transversale si longitudinale

proiectate, care vor conduce apa spre zonele verzi. Apele nu trebuie sa stagneze pe suprafata
terenului de sport.

Dotéri ale terenului de sport
Terenul va fi dotat cu specific cu urméatoarele echipamente noi :
- Porti de fotbal/handbal;
- Cosuri de baschet;
- Banci.
- Marcaje

Va fi previzuta o poarta de acces , toaleta ecologica si imprejmuire noua.
Arborii vor fi toaletati. Zonele verzi se vor reamenaja.

Zone verzi
Se va sapa pe adancimea de cca.20 cm asi se vor realiza umpluturi cu pamant vegetal.

Apoi se vor executa lucrari de insdmantare gazon.

Este recomandata VARIANTA 1, pentru ambele tipuri de lucrari.
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5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL $I ECONOMIC, CUPRINZAND:

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “D” (cf HG 766/97), clasa IV de importanta
(P100-3/2018).

A) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

ARHITECTURA

Prin prezentul proiect se propune modernizarea si extinderea zonei dedicate
activititilor sportive, situatd in partea de nord-vest a parcelei, la limita cu Bulevardul
Petrolului. Interventia are ca scop revitalizarea spatiului exterior existent, transformandu-| intr-
0 zon3 de terenuri si joc adaptate cerintelor actuale de utilizare, siguranta si confort.

Noua amenajare prevede realizarea a doud terenuri de baschet, un teren de handbal
si un teren de minifotbal, fiecare echipat cu suprafete specializate, adecvate tipului de

activitate desfasurata:

« Terenurile de baschet vor fi amenajate pe dale modulare din polipropilend de culoare
verde, cu grosimi cuprinse intre 12 si 19 mm, oferind un bun comportament mecanic,
drenaj eficient si siguranta in exploatare.

« Terenul de handbal va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de culoare verde,
previzut cu un start de nisip cuartos, asigurand o suprafata uniforma, durabild si
potrivitd pentru jocuri rapide.

e Terenul de minifotbal va beneficia de un covor sintetic cu grosimea de 50 mm de
culoare verde, in care se va aplica un strat de umplutura compus din nisip cuartos si
granule de cauciuc tip SBR, pentru amortizarea socurilor si confort sporit in timpul

jocului.

e Zona intermediara dintre terenuri, va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de
culoare portocaliu pastel, prevazut cu un start de nisip cuartos, asigurand o suprafata
uniforma si durabila.

« Pentru cele patru terenuri de sport (2 de baschet si 1 de handbal si 1 de minifotbal),
vor fi previzute marcaje de culoare alba care vor delimita suprafetele de joc.

n completarea acestora, se propun doud zone dedicate tenisului de masa, precum si
gradene pentru spectatori, amplasate strategic pentru a oferi vizibilitate optimd asupra
ntregului ansamblu sportiv.

ntreaga zona de terenuri va fi imprejmuita cu un gard de protectie cu panori
2000x3000mm plasa bordurata zincata. Inal{imea imprejmuirii va fi de 6 metri, avand rolul de
a asigura siguranta utilizatorilor si de a limita deplasarea mingilor in afara perimetrului. De
asemenea, vor fi previzute porti de acces amplasate n dreptul celor trei alei pietonale
propuse. Fiecare teren in parte va fi delimitat suplimentar cu o plasé de sigurantd metalica
pana la in3ltimea de 2,5 metri,montata pe stalpi metalici 80x80x5cm .
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Se mai propune amenajarea a doud zone verzi cu jardiniere si locuri de sezut Tn preajma
sonelor de tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au si rolul de a Tmparti vizual zona

terenurilor facind-o si mai atractiva.
Terenurile vor fi echipate si cu iluminat nocturn.

La extremitatile zonei de terenuri sunt prevdzute douad spatii ample cu gazon, gandite
ca zone de relaxare, socializare si activitati scolare, ce vor fiincadrate de arborii existenti si cei
noi propusi pentru o delimitare vizuala. Tntregul ansamblu va beneficia de o integrare
armonioasi in peisaj, contribuind la crearea unei atmosfere placute si accesibile pentru elevi.

Accesul in zona terenurilor va fi asigurat prin trei alei pietonale noi, proiectate pentru
a facilita circulatia si conectivitatea cu restul ansamblului scolar.

Proiectul aduce o imbunititire semnificativd fatd de situatia existents, atat prin
reconfigurarea si modernizarea terenurilor, cat si prin extinderea - suprafetei verzi si
introducerea de noi arbori, contribuind astfel la cresterea calitatii spatiului i la incurajarea

activitatilor in aer liber.
STRUCTURA

Infrastructura pentru imprejmuirea terenului de sport este realizata sub forma unor
fundatii izolate din beton simplu clasa C12/15 in care se fixeaza stalpii metalici RHS
100x100x5mm. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 80x110 cm si fnaltimea
de 70 cm si sunt dispuse la un interval curent de 300 cm interax.

La partea superioara se realizeazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea
de 30x40 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. La partea
superioara stalpii sunt prevazuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Toate elementele realizate din otel laminat la cald $235J2 se vor proteja impotriva
coroziunii prin grunduire si vopsire in conformitate cu GP 121/1-2013.

Sudurile pentru realizarea ansamblelor se vor executa respectdnd prevederile
normativelor si standardelor in vigoare SR EN ISO 3834. C 150/99 si STAS 9407/75. privind
formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elementele
ce urmeaz3 a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi 0.7 din grosimea minima

a pieselor ce se sudeaza.
INSTALATII ELECTRICE

SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Caracteristicile consumatorului
Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:
— putere electrica instalata Pi: 72 kW;

— putere electrica absorbita Pa: 68 kW,
Pagina | 25



— curentul de calcul lc: 123A;
— tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz;

- factor de putere mediu natural cosé: 0.92;

Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un bloc de masura si protectie trifazat —
care nu face obiectul prezentului proiect.

Solutia de alimentare cu energie electrica va fi stabilita de furnizorul de energie electrica
prin ,studiu de solutie/ATR”, la cererea beneficiarului conform bilantului energetic rezultat la
faza PThDE.

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat exterior.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului .
Tabloul electric este in constructie metalica, cu grad de protectie minim IP 65, fiind

echipat conform schemei monofilare. Acesta va fi prevazut cu o rezerva de spatiu de 25%,
pentru montarea posibililor viitori consumatori, cablurile de alimentare permitand acest lucru.

ILUMINAT EXTERIOR

Instalatia de iluminat este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED de 2
tipuri :
S1 - Corp de iluminat tip proiector LED max 2000W, grad de protectie min IP65, complet
echipat (inclusiv driver), montat pe stalp 8m (teava rectangulara) sau pe stalp gard, include
sistem de prindere si electrod de impamantare OLZn 2", I=3m
respectiv,

S2 - Corp de iluminat tip proiector LED max 1000W, grad de protectie min IP65, complet
echipat (inclusiv driver), montat pe stalp 8m (teava rectangulara) sau pe stalp gard, include
sistem de prindere si electrod de impamantare OLZn 2", I=3m

Stalpii vor fi dotati cu :

- doza de conexiuni in corpul stalpului, hm=0.9m de la baza stalpului, inclusiv protectii
diferentiale pe alimentarile corpurilor de iluminat

- electrod de impamantare OLZn 2", I=3m.

Comanda iluminatului se realizeaza centralizat printr-un programator orar si un senzor
crepuscular.

Cablurile aferente iluminatului vor fi din cupru, cu intarziere la propagarea flacarii, tip
CYY in interiorul stalpilor si armate, tip CYAbY ingropate in pamant intre stalpii de iluminat. Pe
paturile de cabluri intre corpurile de iluminat pentru terenurile de sport se vor folosi cabluri
din cupru, cu intarziere la propagarea flacarii, tip CYY-F. Paturile de cabluri se vor monta
vertical si vor fi echipate cu capac OLZn si sepator pentru curentii slabi si curentii tari.

PRIZE 230/400 V, FORTA
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Priza prevazuta in tabloul electric va fi cu contact de protectie si circuitele vor fi
protejate cu disjunctoare automate si cu diferentiale de 30 mA.

Priza va avea un grad de protectie minim {P44.
INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SI PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant va avea o rezistenta mai mica de 4 Ohm.

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de
comutatie), pe intrarea tabloului s-a prevazut un descarcator de supratensiune care se vor lega
direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare.

Descarcatorul de supratensiuni va fi tip PRD debrosabil avand 8kA.

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la
tablourile electrice generale.

Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu
se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a
prevazut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie ;
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie ;

In tabloul TILExt s-a prevazut o bara de egalizare a potentialelor la priza de pamant.
Aceasta bara de egalizare a potentialelor este conectata la priza de pamant prin intermediul

unei piese de separatie.

Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se
putea realiza masurarea prizei de pamant.

Priza de pamant va fi artificila si se realizeaza prin dispunera in pamant a unei platbenzi
de OLZn 40x4mm, intre stalpii de iluminat la care se vor lega electrozii verticali prevazuti
pentru fiecare stalp de iluminat exterior.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 40hm, fiind o
priza pentru instalatia electrica de protectie importiva atingerilor accidentale.

In cazul in care priza de pamant nu satisface conditia de <4 Ohm se vor lega la ea electrozi
verticali suplimentari OLZn d=2 %", |=3 m pana la obtinera valorii impuse.

La priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice, carcasele tablourilor electrice
in confectie metalica prin intermediul instalatie de egalizare a potentialelor de la interior, etc.

INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE SI INDIRECTE SI PSI
Masuri impotriva atingerii directe

Protectia se asigura prin izolari , carcasari , separari , protectie diferentiala , conform
prevederilor normativului 17-11.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii . Aceasta priza este de
tip natural.

Masuri impotriva atingerilor indirecte.
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Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea,
respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de-alimentare.alectablourilor sau

receptoarelor.

Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala;30mA pe circuitele de _prize din
locurile periculoase din pct. de vedere electric. ' )

Echipamentele metalice de tip cofret electric se vor lega a pama printr-o instalatie de
egalizare a potentialelor de la interior. ’

Se interzice legarea in serie a maselor tablourilor si echipamentelor, electrice legate la
conductoare de protectie.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 4 Ohm fiind o priza pentru
instalatia de protectie impotriva atingerilor indirecte.

SISTEMATIZARE =
Realizarea terenurilor de sport (baschet, minifotbal si handbal) Se va-face cuto,
structura alcatuita astfel: AN
TEREN DE BASCHET: | \N 2.\
|

- 12-19mm, dale din polipropilena;
- 15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata ¢8x100xi-‘p'{1;
- Folie din polietilena/Hartie Kraft; \

- 2cm strat de nisip;
- 20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400

TEREN DE HANDBAL:

- 20mm covor sintetic cu nisip cuartos;
- 15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata 98x100x100;

- Folie polietilena/Hartie Kraft;

- 2cm strat de nisip;
- 20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE MINIFOTBAL:

- 50mm, covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;
- 15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata ¢8x100x100;
- Folie Polietileba/Hartie Kraft;

- 2cm strat de nisip;
- 20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

4 Profil transversal tip 1
- Zona verde cu latimea variabila;
- Gard din plasa bordurata zincata;
- Zona de circulatie (spatiu siguranta), cu latimea de 2.00m;
- Teren de handbal/baschet cu latimea de 20.00m, respectiv 15.00m;
- Zona de circulatie cu latimea cuprinsa intre 8.00 — 9.00m;
- Teren de baschet/minifotbal cu latimea de 15.00, respectiv 18.00m;
- Zona de circulatie{ spatiu de siguranta), cu latimea de 2.00m;
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Gard din plasa bordurata zincata;
Zona verde cu latimea variabila;

& Profil transversal tip 2

Alei pietonale cu latimea cuprinsa intre 2.00 — 3.00m, incadrate de borduri
prefabricate 10x15cm;

Panta tip acoperis: 1.0%;

Structura alei pietonale:

Pavaj din beton vibropresat C35/45, 10x10x6¢cm;

10cm, strat de beton C20/25;

Folie polietilena/Hartie Kraft;

20cm strat de fundatie din balast compactat, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Scurgerea apelor pluviale de pe terenurile de sport se va realiza prin

respectarea pantelor transversale si longitudinale proiectate, care vor conduce apa
spre zonele verzi. Apele nu trebuie sa stagneze pe suprafata terenurilor de sport.
Pentru aleile pietonale, panta transversala va fi unica, 1.0%.

B)

)

DESCRIEREA, DUPA CAZ, Sl A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATII, TERMOIZOLATII,
REPARAREA/INLOCUIREA INSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE
CONSTRUCTIE, DEMONTARI/MONTARI, DEBRANSARI/BRANSARI, FINISAJE LA
INTERIOR/EXTERIOR, DUPA CAZ, TMBUNATATIREA TERENULUI DE FUNDARE,
PRECUM $I LUCRARI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONALITATII
CONSTRUCTIEI REABILITATE;

Nu este cazul.

ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 3l
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA;

Existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate

activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de

exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

Fiecare loc de munca, in perioada de executie, va fi asigurat cu norme clare de
exploatare si intretinere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel,

aceste masuri sunt prevazute in proiectul de executie.

Situatii de risc in perioada de executie

In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc:

riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta: transport materiale
constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.;
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Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet
eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar a se
respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata
executiei. Personalul angajat trebuie sa fie la curent si sa respecte Normele de
Tehnica a Securitatii Muncii pe santierul creat.

Vor fi necesare panouri semnalizatoare prin care sa se atraga atentia asupra rutelor pe
care vor circula utilajele ce asigura aprovizionarea santierului, respectiv transportul

deseurilor rezultate.

Impactul este caracterizat ca minor, local, pe termen scurt. Pentru minimizarea sa, pe
langa masurile detaliate mai sus, se poate realiza si implementa un plan si program al
derularii circulatiei.

D) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE

ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT
TNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR

ZONE PROTEIATE;
Nu este cazul.

E) CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE N
URMA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE.

Prin prezentul proiect se propune modernizarea si extinderea zonei dedicate

activititilor sportive, situatd in partea de nord-vest a parcelei, la limita cu Bulevardul
Petrolului. Interventia are ca scop revitalizarea spaiului exterior existent, transformandu-I intr-
o zona de terenuri si joc adaptate cerintelor actuale de utilizare, siguranta si confort.

Noua amenajare prevede realizarea a doud terenuri de baschet, un teren de handbal

si un teren de minifotbal, fiecare echipat cu suprafete specializate, adecvate tipului de

activitate desfasurata:

Terenurile de baschet vor fi amenajate pe dale modulare din polipropilenda de culoare
verde, cu grosimi cuprinse intre 12 i 19 mm, oferind un bun comportament mecanic,

drenaj eficient si siguranta in exploatare.

Terenul de handbal va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de culoare verde,
previzut cu un start de nisip cuartos, asigurand o suprafatd uniformd, durabila si
potrivitd pentru jocuri rapide.

Terenul de minifotbal va beneficia de un covor sintetic cu inéltimea de 50 mm de
culoare verde, in care se va aplica un strat de umpluturd compus din nisip cuarfos si
granule de cauciuc tip SBR, pentru amortizarea socurilor si confort sporit in timpul

jocului.
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e Zona intermediara dintre terenuri va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de
culoare portocaliu pastel, prevazut cu un start de nisip cuartos, asigurand o suprafata

uniforma si durabila.

o Pentru cele patru terenuri de sport (2 de baschet si 1 de handbal si 1 de minifotbal),
vor fi previzute marcaje de culoare alba care vor delimita suprafetele de joc.
Tn completarea acestora, se propun doud zone dedicate tenisului de masa, precum si

gradene pentru spectatori, amplasate strategic pentru a oferi vizibilitate optima asupra

intregului ansamblu sportiv.

Tntreaga zona de terenuri va fi imprejmuita cu o plasd metalicd de protectie, cu
indltimea de 6 metri, avand rolul de a asigura siguranta utilizatorilor si de a limita deplasarea
mingilor in afara perimetrului. De asemenea, vor fi prevazute porti de acces amplasate in
dreptul celor trei alei pietonale propuse. Fiecare teren in parte va fi delimitat suplimentar cu
o plas3 de siguranti metalica pana la inaltimea de 2,5 metri.

Se mai propun doud zone verzi cu jardiniere si locuri de sezut in preajma zonelor de
tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au si rolul de a imparti vizual zona terenurilor facand-

o si mai atractiva.
Terenurile vor fi echipate si cu iluminat nocturn.

La extremitatile zonei de terenuri sunt prevazute doud spatii ample cu gazon, gandite
ca zone de relaxare, socializare si activititi scolare, ce vor fi incadrate de arborii existenti si cei
noi propusi pentru o delimitare vizuala. intregul ansamblu va beneficia de o integrare
armonioas3 in peisaj, contribuind la crearea unei atmosfere placute i accesibile pentru elevi.

Accesul Tn zona terenurilor va fi asigurat prin trei alei pietonale noi, proiectate pentru
a facilita circulatia si conectivitatea cu restul ansamblului scolar.

Proiectul aduce o imbunitatire semnificativd fatd de situatia existentd, atdt prin
reconfigurarea si modernizarea terenurilor, cat si prin extinderea suprafetei verzi si
introducerea de noi arbori, contribuind astfel la cresterea calitdtii spatiului si la incurajarea
activitatilor in aer liber.

5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

Nu este cazul

5.3 DURATA DE REALIZARE S$I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE N
GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Executia lucrarilor va fi urmarita de consultanta de specialitate din partea Beneficiarului,
Inspectoratul de Stat in Constructii si Proiectant prin asistenta tehnica de specialitate.
Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucrarii,
propriile consumuri si tehnologii de executie precum si sursele de aprovizionare pe care
le agreeaza cu respectarea insa a exigenteior calitative si cantitative prevazute in
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proiectul tehnic, in caieteie de sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si
acordurile obtinute pentru realizarea investitiei conform legii. Calitatea lucrarilor
executate va fi asigurata prin respectarea prevederiior din:

e Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor cu toate reglementarile ce decurg din aceasta.

e Hotararea nr.742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

e Buletinul Constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinate.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

Luna
1/2/3/4/5|6(7|/8|9(10(11 12|13

Activitate

Obtinere avize, faza DALI
Desfasurarea activitatii de achizitie
publica
Perioada de proiectare
Executarea lucrarilor
Dotari
Desfintarea santierului
Receptia la terminarea lucrarilor

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI: COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA
INVESTITIEI, CU LUAREA TN CONSIDERARE A COSTURILOR PENTRU INVESTITII SIMILARE;
COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA / AMORTIZARE A

INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;

Costul estimativ al investitiei s-a determinat pornind de la evaluarea principalelor cantitati
de lucrari necesare pentru modernizare. Evaluarea a stat la baza intocmirii Devizului

General.

Devizul General s-a intocmit conform prevederilor H.G. 907/2016 si cuprinde toate
cheltuielile necesare realizarii investitiei.

Dupa cum se poate urmari si in Devizul general al proiectului, costul total cu investitia
cuprinde cheltuieli cu asigurarea si amenajarea terenului, cheltuieli de proiectare, studii de
teren, obtinerea avizelor si acordurilor, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de
constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli
neprevazute precum si cheltuielile cu darea in exploatare.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatad/amortizare a investitiei.
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Toate costurile estimative pentru operarea pe durata normala sunt prezentate in
Devizul General, anexat.

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI
A) IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL

Renovarea terenurilor de sport de la Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu” din Municipiul
Ploiesti are un impact social si cultural semnificativ. Aceasta ofera elevilor un mediu modern
si sigur pentru activitati fizice, promovand un stil de viata sanatos. De asemenea, terenul
devine un punct de intalnire pentru comunitate, unde se pot organiza evenimente sportive si
culturale. Acest lucru consolideaza legaturile sociale si promoveaza spiritul de echipa. Pe plan
cultural, proiectul incurajeaza tinerii sa participe activ la viata comunitatii si sa dezvolte

abilitati de leadership.
Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului.ca urmare a beneficiilor care se vor crea
datorita realizérii obiectivului propus:

- Asigurarea conditiilor optime pentru dezvoltarea activittilor educative;

- Crearea locurilor atractive si sigure de joc si recreere atat pe perioada
desfasurérii orelor de sport si a altor activitdti precum si in timpul pauzelor;

Dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii
Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene);
contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic
asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor

B) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: N
FAZA DE REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE

- Numar de locuri de muncé create in faza de executie: Nu este cazul.
- Numir de locuri de munc3 create in faza de operare: Nu este cazul.

C) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ

Proiectul nu presupune un impact semnificativ asupra factorilor de mediu — nici in
faza de executie, nici in fata de operare.

Nu exist impact semnificativ asupra biodiversitatii sau a siturilor protejate.

Lucrarile propuse nu ridica probleme deosebite care sa afecteze factorul uman din
zona (locuinte, starea de sanatate sau confort a populatiei, producerea de zgomot peste
limitele admise, producerea de radiatii, poluanti toxici etc.).

Vor fi luate masuri, atat in timpul executiei lucrarilor cat si in perioada de exploatare,
pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator.

Pentru perioada executiei lucrarilor si post-executiei lor vor fi luate masuri pentru
asigurarea protectiei mediului si a sanatatii oamenilor asa cum sunt ele prevazute in Legea
Apelor nr. 107/1996 (modificata si completata in 2004) si in Legea Mediului 137/1996.

Impactul prognozat produs asupra apelor

In timpul executiei
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In perioada de executie a obiectivului, sursele posibile de poluare a apelor pot fi:
traficul de santier, organizarile de santier: lucrarile de manipulare si punere in opera a
materialelor de constructie

In timpul exploatarii

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece
nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Impactul prognozat produs asupra aerului

In timpul executiei

Lucrarile desfasurate in perioada de executie a obiectivului, nu pot avea un impact
notabil asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie,
diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea
ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa
cum urmeaza:

Activitatea utilajelor de constructie.

Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburantti
(substante poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si
aria pe care se desfasoara aceste activitati.

Se aprreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti,
intretinere si reparatii ale utilajelor, este redusa.

Transportl;;ll materialelor, prefabricatelor, personalului.

Circulatia imijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului
pe santierele de constructii. Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa
consumul de carburanti (substante poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din
arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante, particule materiale
ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezulta gaze de esapament
care sunt evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii
interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm),
metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Cantitatile de
poluanti emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de urmatorii factori:

- Nivelul tehnologic al motorului;

- Puterea motorului;

- Consumul de carburant pe unitatea de putere;
- Capacitatea utilajului;

- VAarsta motorului/utilajului;

- Dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.
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Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt
mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe
unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. Tehnologiile folosite pentru
realizarea obiectivului implica utilaje de montaj performante cu emisii de poluanti scazute.

In timpul exploatarii

Obiectivul propus pentru executie , nu prezinta nici un impact negativ asupra aerului.
Impactul prognozat produs asupra solului

In timpul executiei

Se apreciaza ca vor putea interveni modificari in calitatea solului si subsolului, care in
prezent nu prezinta deteriorari. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor
rezultate de la activitatile desfasurate In perioada de executie.

O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la
utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor.

In timpul exploatarii

Geneza si evolutia tipurilor de sol sunt legate in mod direct de substratul geologic,
conditiile de clima si vegetatie, de etajarea reliefului, de influenta apelor freatice precum si

de interventia omului.

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor
practici necorespunzatoare privind indepartarea , manipularea reziduurilor solide si lichide in
cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Pe amplasamentul obiectivului analizat au fost identificate urmatoarele potentiale surse de
poluare a solului si subsolului:

- infestarea istorica a solului;
- des?urile depozitate necorespunzator;
- deversarea accidentala pe sol diverselor substante chimice;

Impactul obiectivului de investitii raportat la contextul natural

Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora. Ele sunt generate de
circulatia autovehiculelor din zona.

In zona obiectivului nu exista o zona industriala care sa genereze zgomote peste
baremurile admise.

Populatia din zona nu va fi afectata negativ de realizarea obiectivului analizat cu atat
mai mult cu cat se creeaza un mediu mai sigur.

Surse de zgomot si vibratii

In timpul executiei

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor grupuri de
utilaje cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate
instalatiile si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in
acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite

instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:
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- Zgomot de sursa

- Zgomot de camp apropiat

- Zgomot de camp indepartat

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii. Utilajele
folosite au puteri acustice asociate cuprinse intre 80 si 110 dB(A). Se apreciaza ca la distante
de 200 m aceste valori se reduc la jumatate, nefiind astfel surse de disconfort pentru
vecinatati.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia

mijloacelor de transport. Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat
capacitatea medie de transport a vehiculelor de max 25 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot
Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii.

56 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

A) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLSUIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Nu este cazul.

B) ANALIZA CERERII DE BUNURI $I SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA $SI
DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU 5l LUNG
Obiectivele propuse respectd nevoile beneficiarului. in urma unei analize interne,
beneficiarul si-a exprimat nevoia unei imprejmuiri de 6 metrii indltime in jurul
amplasamentului celor 4 terenuri de sport: un teren de de minifotbal, un teren de handbal si
doua terenuri de baschet, delimitate intre ele cu plase de protectie.

C) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA
Analiza financiars abordeazi eficient investitia din punctul de vedere al proprietarului.
D) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE

Deoarece investitia propusd nu dep3seste pragul stipulat la Articolul 42 din Legea
500/2002, nu trebuie aprobati prin Hotdrare de Guvern, asa cd analiza economica nu este
necesari. Tn schimb va fi folosit3 analiza cost-eficacitate prezentata la inceputul Capitolului 3,
care justifici alegerea prezentei solutii.

Analiza cost-eficacitate constd in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate. Aceasta
are ca scop alegerea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza
valoarea net3 actualizata a costurilor sau pentru un cost dat maximizeaza nivelul rezultatului.
Rezultatele Analizei cost-eficacitate sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii
sunt dificil (dac3 nu imposibil) s3 fie evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate cu mai

multa certitudine.
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Riscurile de naturd externa precum schimbarile legislative nu pot fi cuantificate si, cu
atat mai putin, diminuate.

6 SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

6.1 COMPARATIA SCENARIILOR / OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR AL SUSTENABILITATH $I RISCURILOR

La intocmirea scenariilor propuse pentru acest tip de investitii, s-a avut in vedere
situatia actuala din teren. Conform H.G. 907/2016, in acest proiect de investitii au fost

analizate doua scenarii:
Obiectivul principal al prezentei documentatii il constituie alegerea solutiei tehnice

optime de modernizare a terenurilor sportive:
. Asigurarea desfisurérii activitatilor sportive in conditii normale de maxima
siguranta si imbunétatirea nivelului de sanatate al elevilor.
Il. Alegerea solutiei optime de modernizare a terenurilor de sport astfel incat
prin solutiile constructive propuse, cheltuielile de constructie si respectiv cele
ulterioare de intretinere sa fie cat mai mici.

Solutiile propuse sunt:

- Solutia 1(S1) - Se propune refacerea integrald a structurii din beton armat a platformei
terenurilor, cu ajustarea minimd a latimii acesteia, astfel incdt sa fie respectate
dimensiunile si zonele de siguranta ale terenurilor conform normativelor in vigoare.
Lungimea noii platforme va fi redusd fatd de cea existentd, pentru a permite
amenajarea unei zone de gazon si in partea sudica.

- Solutia 2 (S2) — Se propune mentinerea integrald a structurii din beton armat a
platformei terenurilor, cu realizarea lucrarilor de reparatie necesare pentru remedierea
fisurilor si tasarilor aparute in timp.

6.2 SELECTAREA S| JUSTIFICAREA SCENARIULUI / OPTIUNII OPTIME, RECOMANDATE

Avand in vedere faptul ca tema propusa este o modernizare a terenurilor de sport in aer
liber, scenariul oprtim recomandat este Solutia 1.
Avantajele scenariului recomandat (S1)

Criteriile care au determinat nominalizarea solutiei descrise, sunt:
prin refacerea structurii dein beton armat planeitatea terenurilor va fi mult mai buna
asigurarea unor activitati sportive in conditii de siguranta
este solutia optima din punct de vedere tehnic, avand in vedere destinatia terenurilor
reducerea ratei accidentelor prin adoptarea masurilor de siguranta;
imbunatatirea accesibilitatii la terenurile sportive
asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea apelor din precipitatii;
impact pozitiv direct gi indirect asupra dezvoltdrii economice, sociale si culturale;

e cresterea implicitd a calitatii vietii
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6.3  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTITIEI

A)

B)

C)

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII,
EXPRIMATA TN LEI, CU TVA SI, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ
(C+M), IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoarea totala a obiectivului de investitii, cu TVA si fara TVA, precum si valoarea
pentru constructii si motanj (C+M) sunt prevazute in devizul general anexat prezentei
documentatii.
INDICATOR! MINIMALI, RESPECTIV INDICATOR! DE PERFORMANTA — ELEMENTE FIZICE

CARE SA INDICE ATINGEREA TINTE!I OBIECTIVULUI DE INVESTITII - $I, DUPA CAZ,
CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE $I REGLEMENTARILE

TEHNICE TN VIGOARE

Tntreaga zona de terenuri va fi imprejmuitd cu un gard de protectie cu panori
2000x3000mm plasa bordurata zincata. Indltimea imprejmuirii va fi de 6 metri

Zona terenurilor de sport vor fi echipte cu: tribune, porti de fotbal si handbal, cosri de

baschet, mese de tenis si cosuri de colectare selectiva.
Se mai propune amenajarea a doud zone verzi cu jardiniere si locuri de sezut in preajma

zonelor de tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au si rolul de a imparti vizual zona
terenurilor facdnd-o si mai atractiva.

Terenurile vor fi echipate si cu iluminat nocturn.

La extremitatile zonei de terenuri sunt prevazute doud spatii ample cu gazon, gandite
ca zone de relaxare, socializare si activitati scolare, ce vor fi incadrate de arborii
existenti si cei noi propusi pentru o delimitare vizuala. ntregul ansamblu va beneficia
de o integrare armonioasé in peisaj, contribuind la crearea unei atmosfere placute si

accesibile pentru elevi.

INDICATOR! FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT / OPERARE,
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

Sunt detaliate in analziat cost-eficacitate
D) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH, EXPRIMATA TN LUNI

Durata estimata de executie este de 6 luni.

Durata estimata de implementare este de 13 luni.

6.4

PREZENTAREA MODULUI TN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPEFICICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR
CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE
DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Executia lucrarilor va fi urmarita de Beneficiar prin Dirigintel de Santier, Inspectoratul

de stat in constructii, Proiectant prin asistenta tehnica si alti consultanti de specialitate.

Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucrarii,

propriile consumuri si tehnologii de executie precum si sursele de aprovizionare pe care le
agreeaza cu respectarea insa a exigenteior calitative si cantitative prevazute in proiectului
tehnic, in caieteie de sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si acordurile obtinute
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pentru realizarea investitiei conform legii. Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin
respectarea prevederiior din:
e Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor cu toate reglementarile ce decurg din aceasta.
e Hotararea nr.742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

e Buletinul Constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinate.

In timpul executarii lucrarilor se va verifica corespondenta’ situatiei din teren cu
prevederile proiectului atat in ceea ce priveste lucrarile care, dupa executie, devin ascunse,
precum si in ceea ce priveste calitatea si modul de punere in opera a materialelor.

6.5 NORMALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE S| ECONOMICE: FONDURI! PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII
DE LA BUGETUL DE STAT / BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU
CONTRACTE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL

CONSTITUITE

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie — Programul Operational
Regional, bugetul local si alte surse de finantare legal constituite.

7  URBANISM , ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS TN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru prezent:ul‘ obiectiv de investitii s-a obtinut Certificatul de Urbanism cu nr. 259 din

27.03.2025 eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti.

b

7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

Studiu topografic anexat prezentei documentatii.

7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE
DE LEGE

Anexat prezentei documentatii.

7.4 AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, TN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII
EXISTENTE
Se vor obtine avizele necesare specificate in Certificatul de Urbanism, de catre
Beneficiar, in baza documentatiei intocmite de catre Proiectantul de specialitate.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,
MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE
INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, iN
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Va fi obtinut punctul de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
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7.6  AVIZE, ACORDURI Sl STUDH SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

A) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIV
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE;

Nu este cazul.
B) STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ;
Nu este cazul.

C) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, iN CAZUL INTERVENTIILOR N SITURI
ARHEOLOGICE;

Nu este cazul.
D) STUDIU ISTORIC, N CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE;
Nu este cazul.

E) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI.

Nu este cazul.
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REFERAT NR. 777 DIN 27.06.2025
Privind verificarea de calitate conform tegii nr. 10/1995
si H.G. 925/1995, la cerintele Bl

a proiectului
—  titlu: Modernizare teren sport la Liceul tehnologic Lazar Edeleanu
- nr. proiect: 4305/2025
- foza: DAL

1. Date de identificare:
- proiectant general: MOVAND CONCEPT S.R.L. 7a
- proiectant arhitectura: Arh. Georgiana Giurgiv Grigore ,o'i"’
- investitor/beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI /.
~  amplasament constructie: Judetul Prahova, Mun. Ploiesti, bd. Petroluluynr: 14

2. Caracteristicile principale ale constructiei:
2.1. Categoria de importanta conform HGR 766/97: D - Redusa
2.2. Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: Constructii noi \\ 2 /
2.3, Suprafata teren = 39330.00 mp AN\ s
2.4. Elemente dimensionale si functiune: N
2.4.1. Functiunea: Amenajari exterioare pt activitati sportive
2.4.2: Regim de inaltime = nu e cazu!
2.4.3. Arie amenagjata = 11093.00 mp
2.4.4. Arie desfasurata = nu e cazul
2.4.5. Volumul constructiei = nu.e coazul
2.5. Tipul si caracteristicile constructive:
Amenajare terenuri sport, imprejmuiri si accese; circulatii pietonale, spatii verzi, instalatii.exterioare, nocfuma.
Se asigura conditiile privind siguranta in exploatare la'nivelul intregii amenajari.
Fara cerinte speciale datorate functiunii. |

3. Dccumente ce se prezinta verificatorului:
3.1. Memoriu tehnic generai
3.2. Planse desenate in care se prezinta solutia consiructiva

4. Concluzii asupra verificarii:
4.1, In urma verificarii se considera proiectul corespunzaior, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumatorului;
4.2. In urma verificarii partii de constructie/arhitectura se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;
4.3. Conditii generale:
4.3.1. Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit

4.3.1.1. pentru faza Dali
4.3.2. Acestreferat se va include in Cartea Tehnica a Constructiei conform HGR 261/94

Am predat. 3 exemplare
Verificator teh_nic atestal
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Verificator atestat MLPDA
Ing. Sorin RADU
Seria: ISv Nr.9822 — cerinta Al
Seria: ISv Nr.9823 — cerinta A2
REFERAT DE VERIFICARE
Nr. 272 /24.06.2025
Privind verificarea tehnici de calitate la cerintele Al si A2 pentru proiectul
,MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU”, faza D.A.L.L

1. Date de identificare:

- Amplasament: Bulevardul Petrolului, Nr. 14, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Romania

- Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

- Proiectant structurd: MOVAND CONCEPT S.R.L.

- Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 24.06.2025
2. Caracteristicile principale ale proiectului si constructiilor:

Se prezinta la verificare proiectul de structura faza D.A.L.L privind lucrérile de interventie din cadrul

obiectivului de investitie DOCUMENTATIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Caracteristicile structurii:
Infrastructura pentru imprejmuirea terenului de sport este realizata sub forma unor fundatii izolate
din beton simplu clasa €12/15 sub stalpi metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan
de 80x110 cm si iniltimea de 70 cm si sunt dispuse la un interval curent de 300 cm interax.
La partea superioara se realizeaza un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de 30x40 cm,
dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. La partea superioara stalpii sunt
previzuti cu capace de protectie din materiale plastice.
Suprastructura imprejmuirii este formata din stalpi metalici realizati din teava dreptunghiulara cu
sectiunea de 100x100x5 mm si panouri din plasa bordurata prefabricate.
3. Documentele care se verifica:

- Memoriu tehnic

- Borderou

- Planse - conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
- Tn urma verificarii tehnice se consider3 proiectul corespunzator pentru faza de proiectare

specificatd, semnandu-se si stampilandu-se documentatia mentionatad mai sus.
- Prezentul referat poate fi utilizat doar pentru faza de proiectare si amplasamentul pentru care

a fost intocmit.
- Referatul se va include in Cartea Tehnicé a Constructiei conform HGR. 766/1997.

- Prezentul referat s-a realizat in 3 exemplare.

) /J,ﬁm
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seria ISV Nr. 9822

ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
DEZVOLTARH SI ADMINISTRATIEI

CERTIFICAT
DE
ATESTARE
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 a s e ou e o
-

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii, republicats, cu modificarile §i completirile ulterioare,
urmare cererii inregistrati la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii i Administratiei

: cu nr. 2725/10.10.2020
)
i'-] in baza hotirérii Comisiei de examinare nr. 1, numitd prin decizia Secretarului de stat
L ‘5 coordonator nr. 111042/13.08.2020, consemnatd in Procesul Verbal din data de 05.10.2020
DI. RADU I. AUREL-SORIN é

cod numeric personal:
de profesie INGINER DIPLOMAT

domiciliul: judet/sector 1

localitate: Bucaresti

VERIFICATOR DE PROIECTE

DOMENIUL Al - rezistentd mecanica gi stabilitate pentru constructii cu structura de
rezisten{i din beton, beton armat, zidirie, lemn pentru constructii: civile, industriale,
agrozootehnice; encrgetice; pentru telecomunicatii; pentru exploatiri miniere; aferente

re(elelor edilitare §i de gospodirie comunali

SUBDOMENIUL

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.

-
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Poenr
Semndtura titularului
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ROMANIA -
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
DEZVOLTARII $1 ADMINISTRATIEI

-

CERTIFICAT
DE
ATESTARE

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii, republicatd, cu modificérile si completirile ulterioare,

urmare cererii inregistrata la Ministerul Lucrérilor Publice, Dezvoltirii §i Administratiei

cu nr. 2727/10.10.2020
in baza hotirarii Comisiei de examinare nr. 1, numitd prin dccizia Secretarului de stat

coordonator nr. 111042/13.08.2020, consemnatit in Procesul Verbal din data de 05.10.2020

SE ATESTA
DI. RADU I. AUREL-SORIN

cod numeric personal:
de profesie INGINER DIPLOMAT

D I T e e —a T -

domiciliul: judet/sector 1

e = ™ ™

localitate: Bucurcsti

et e e

VERIFICATOR DE PROIECTE

DOMENIUL A2 ~ rezistentii mecanici si stabilitate pentru constructii cu structura de
rezistentii din metal, lemn si alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice;
cnergetice; pentru telecomunicatii; pentru exploatiiri miniere; aferente refelelor edilitare

si de gospodirie comunali

SUBDOMENIUL
Titularului acestui certificat i sc acordi toate drepturile legale.
MINISTRU RILOR PUBLICE,
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. RLD807  Data: 24.06.2025
Ing. Bratu Gabriela conform registrului de evidenta

Seria VAV nr. 11267
STR. GHEORGHE BARITIU, NR. 20, SECTOR 1, BUCURESTI

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta Ie conform legii 10/1995 privind calitatea in constructii a

proiectului:

“MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU”

Faza ce face obiectul contractului: MOVAND CONCEPT 4305/2025 (intern RLD807/2025)

1. Date de identificare:
- proiectant general: SC MOVAND CONCEPT SRL

- investitor/beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
- amplasament: Bulevardul Petrolului, Nr. 14, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Roménia

- data prezentarii proiectului la verificare: 23 .06.2025
- faza de proiectare: DALI

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Curenti tari
- alimentare electrica de baza din sistemul energetic national (SEN) prin bransament nou,

- iluminat exterior terenuri de sport, priza protejata pe fata tabloului.
- cabluri din cupru armate tip CYAbY, montate in tuburi de protectie;

- tablou electric iluminat exterior;
- protectie contra socurilor electrice diferentiala, la nul, suplimentara (dispozitiv de urmarirea a

izolatiei)
In proiectare s-au respectat normativele si standardele in vigoare precum si legea 10/1995.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- piese scrise — memoriu tehnic
- piese desenate — conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii:
In urma Verlﬁca;ru S8 idera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform

indrumatorului. / /=

Am predat 3 exemplare

Am primit 3 exiem \AD
Investitor / Proi ctqrétO Q\’;?
gw; ‘./

Ing. Cristian Panait
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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINISTRATIEI

Dna. BRATU GABRIELA

Valabila de la:
10.10.2023
Cod numeric personal: ATESTAT
T.owomwmulin. VERIFICATOR DE PROIECTE ~M.m__“%u_.m@

|w Domeniul de atestare tehnico-profesional3- le- Instalafii electrice aferente

constructiilor
Nivelul: Nivelul 1

.

1
Semniatura titularului m ..mﬁm

e - . ¢
legitimatie este valabild insofitd d¢ certificatul de atestare tehr

Data emiteni: 10.10.2023 ﬂ i \} mo-.—.m <>< z-..- .‘ ﬂ qu
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Seria VAV Nr. 11267

S s

ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARIIL, LUCRARILOR
PUBLICE $I ADMINISTRATIEI

CERTIFICAT
DE ATESTARE
TEHNICO - PROFESIONALA

In aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificirile si completrile ulterioare;

urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Administratiei cu
nr. 1951/2023 si promovirii examenului organizat conform Procedurii de atestare tehnico-
profesionala a verificatorilor de proiecte $i a expertilor tehnici aprobatd prin Ordinul MDLPA
nr.817/2021, cu modificarile i completirile ulterioare, in sesiunea IUNIE 2023

SE ATESTA
Dna. BRATU GABRIELA

Cod numeric personal:

De profesie: ing.

Judetul/Sectorul: SECTORUL 1

Localitate: BUCURESTI
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesionali Ie — Instalaii electrice aferente constructiilor

NIVELUL: Nivelul I

Titularului acestui certificat i se acordX toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTA

é
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REFERAT

ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr. 174 / 18.06.2025

Numele si prenumele verificatorului atestat:

ANCA GRIGORAS
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2
a proiectului ,MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU”

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, faza DALL, ce face obiectul contractului.

1.Date de identificare

proiectant general $.C. MOVAND CONCEPT S.R.L.
investitor UAT PLOIESTI
amplasament ORASUL PLOIESTI

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constuctiei:

Lucrarile de interventie aferente prezentei investitii se refera la realizarea a patru terenuri de

sport.
. Teren de baschet cu dimensiunea de 28.00x15.00=420.00mp;

. Teren de mini-fotbal cu dimensiunea de 38.00x18.00=684.00mp;
. Teren de handbal cu dimensiunea de 40.00x20.00=800.00mp;
- Spatii de siguranta aferente terenurilor de sport;

Intreaga zona de terenuri va fi imprejmuita cu un gard de protectie cu panouri
2000x3000mm plasa bordurata zincata. Inaltimea imprejmurii va fi de 6 metri.

- Acces pietonal (poarta de acces)
- Dotare cu echipamente : banci si toaleta ecologica

Realizarea terenurilor de sport (baschet,minifotbal si handbal) se va face cu o structura
alcatuita din :

TEREN DE BASCHET:

- 12-19mm, dale din polipropilena;
15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata 28x100x100;
Folie din polietilena/Hartie Kraft;

- 2cm strat de nisip;
20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE HANDBAL:

- 20mm covor sintetic cu nisip cuartos;
15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata @8x100x100;
Folie din polietilena/Hartie Kraft;

2cm strat de nisip;
20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE MINIFOTBAL:
50mm covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;
15¢m placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata @8x100x100;



Folie din polietilena/Hartie Kraft;

- 2cm strat de nisip;
. 20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Aleile pietonale care vor facilita accesul la terenurile de sport, au urmatoarea structura:

10x10x6¢cm pavaj din beton vibropresat C35/45;
10 cm, strat de beton C20/25;

Hartie Kraft;
20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

EVACUAREA APELOR PLUVIALE
Scurgerea apelor pluviale de pe terenurile de sport si aleile pietonale, se va realiza

prin respectarea pantelor transversale si longitudinale proiectate, care vor conduce apa spre
zonele verzi.

3.Documente prezentate la verificare

- MEMORIU TEHNIC

- PLAN INCADRARE

- PLAN DE SITUATIE

- PROFIL TRANSVERSAL TIP

4.Concluzii asupra verificarii proiectelor ~ corespunzator

Ami'predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat




REFERAT

ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)
Nr. 174 /18.06.2025

Numele si prenumele verificatorului atestat:

ANCA GRIGORAS
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,82,D2
a proiectului ,MODERNIZARE TEREN SPORT LA LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU”

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, faza DALI, ce face obiectul contractului.

1.Date de identificare

proiectant general $.C. MOVAND CONCEPT S.R.L.
investitor UAT PLOIESTI
amplasament ORASUL PLOIESTI

2.Caracteristici principale ale proiectului si ale constuctiei:

Lucrarile de interventie aferente prezentei investitii se refera la realizarea a patru terenuri de

sport.
. Teren de baschet cu dimensiunea de 28.00x15.00=420.00mp;

- Teren de mini-fotbal cu dimensiunea de 38.00x18.00=684.00mp;
. Teren de handbal cu dimensiunea de 40.00x20.00=800.00mp;
- Spatii de siguranta aferente terenurilor de sport;

Intreaga zona de terenuri va fi imprejmuita cu un gard de protectie cu panouri
2000x3000mm plasa bordurata zincata. Inaltimea imprejmurii va fi de 6 metri.

- Acces pietonal (poarta de acces)
- Dotare cu echipamente : bandi si toaleta ecologica

Realizarea terenurilor de sport (baschet,minifotbal si handbal) se va face cu o structura
alcatuita din :

TEREN DE BASCHET:
- 12-19mm, dale din polipropilena;
15¢m placa din beton armat €30/37 cu plasa sudata @8x100x100;

Folie din polietilena/Hartie Kraft;

2cm strat de nisip;
20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

TEREN DE HANDBAL:
- 20mm covor sintetic cu nisip cuartos;
15cm placa din beton armat C30/37 cu plasa sudata @8x100x100;

Folie din polietilena/Hartie Kraft;

2cm strat de nisip;
20cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400:;

TEREN DE MINIFOTBAL:
- 50mm covor sintetic cu nisip cuartos si granule de cauciuc SBR;
- 15¢m placa din beton armat €30/37 cu plasa sudata @8x100x100;



Folie din polietilena/Hartie Kraft;

2c¢m strat de nisip;
20c¢m strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

Aleile pietonale care vor facilita accesul la terenurile de sport, au urmatoarea structura:

10x10x6cm pavaj din beton vibropresat C35/45;
10 cm, strat de beton C20/25;

Hartie Kraft;
20 cm strat de fundatie din balast, conf. SR EN 13242 si STAS 6400;

EVACUAREA APELOR PLUVIALE
Scurgerea apelor pluviale de pe terenurile de sport si aleile pietonale, se va realiza

prin respectarea pantelor transversale si longitudinale proiectate, care vor conduce apa spre
zonele verzi.

3.Documente prezentate la verificare

-  MEMORIU TEHNIC

- PLAN INCADRARE

- PLAN DE SITUATIE

- PROFIL TRANSVERSAL TIP

4.Concluzii asupra verificarii proiectelor ~ corespunzator
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
NR.  J¥6 ; 02.0F Aogl

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Amenajare/modernizare teren de sport Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’”»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ
,,Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcdtuit din bunurile prevazute in
anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotdrare
a consiliului local, dacid nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public
national ori judetean’’.

Potrivit prevederilor art.129 alin.1 i alin.2 lit.b) i ¢) din Ordonanta de urgentd nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are initiativa si hotaraste, in condifiile legii,
in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor
autorititi ale administratiei publice locale sau centrale avand atributii privind dezvoltarea
economico-sociald si de mediu a comunei, orasului sau municipiului precum si atributii privind
administrarea domeniului public i privat al comunei, orasului sau municipiului.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul
Ploiesti are in proprietate unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza sa, printre care si Liceul
Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’’ Ploiesti.

Prin adresa nr.864/24.03.2025 inregistrata la Municipiul Ploiesti sub nr.6824/24.03.2025,
conducerea Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’” Ploiesti, revine la solicitarile anterioare si solicita
refacerea terenului de sport aferent unitatii de invatamant.

Avand in vedere degradirile aparute la terenul de sport, care reprezinta un peticol de
accidentare pentru elevi din cauza denivelarilor si a gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de
fotbal fara plase, cu rame ruginite, cosuri de baschet cu tablele ruginite, Municipiul Ploiesti a
procedat la contractarea serviciului de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie
- Amenajare teren de sport Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu’’.

Prin Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, proiectantul propune modernizarea
si extinderea zonei dedicate activitailor sportive, situaté in partea de nord-vest a parcelei, la limita cu
Bulevardul Petrolului. Interventia are ca scop revitalizarea spatiului exterior existent,
transformandu-1 intr-o zona de terenuri si joc adaptate cerintelor actuale de utilizare, sigurantd si
confort.

Noua amenajare prevede redimensionarea terenului de sport in patru terenuri prin realizare a
dous terenuri de baschet, un teren de handbal si un teren de minifotbal, fiecare echipat cu suprafete
specializate, adecvate tipului de activitate desfagurata si dotarile aferente. Se mai propun doud zone
verzi cu jardiniere si locuri de sezut in preajma zonelor de tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au
si rolul de a impdrti vizual zona terenurilor facdnd-o mai atractiva.

Terenurile de baschet vor fi amenajate pe dale modulare din polipropilena de culoare verde,
cu grosimi cuprinse intre 12 §i 19 mm, oferind un bun comportament mecanic, drenaj eficient si
sigurantd in exploatare.

Terenul de handbal va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de culoare verde, prevazut
cu un start de nisip cuartos, asigurdnd o suprafatd uniforma, durabila si potrivita pentru jocuri rapide.

Terenul de minifotbal va beneficia de un covor sintetic cu grosimea de 50 mm de culoare
verde, in care se va aplica un strat de umpluturd compus din nisip cuartos si granule de cauciuc tip
SBR, pentru amortizarea socurilor si confort sporit in timpul jocului.

Zona intermediard dintre terenuri, va beneficia de un covor sintetic de 20 mm de culoare
portocaliu pastel, previzut cu un start de nisip cuartos, asigurdnd o suprafatd uniforma si durabild.

Pentru cele patru terenuri de sport (doua de baschet, unul de handbal §i unul de minifotbal),
vor fi previzute marcaje de culoare alba care vor delimita suprafetele de joc.



In completarea acestora, se propun doud zone dedicate tenisului de masi, precum si gradene
pentru spectatori, amplasate strategic pentru a oferi vizibilitate optimd asupra intregului ansamblu
sportiv.

Intreaga zoni de terenuri va fi imprejmuitd cu un gard de protectie cu panori 2000x3000mm
plasa bordurata zincata.

De asemenea, vor fi previzute porti de acces amplasate in dreptul celor trei alei pietonale
propuse.

Fiecare teren in parte va fi delimitat suplimentar cu o plasa de sigurantd metalicd pana la
inaltimea de 2,5 metri, montata pe stalpi metalici 80x80x5cm.

Se mai propune amenajarea a doud zone verzi cu jardiniere si locuri de sezut in preajma
zonelor de tenis de masa. Jardinierele cu vegetatie au si rolul de a imparti vizual zona terenurilor
facind-o si mai atractiva.

Terenurile vor fi echipate si cu iluminat nocturn.

La extremititile zonei de terenuri sunt previzute doud spatii ample cu gazon, gandite ca zone
de relaxare, socializare si activititi scolare, ce vor fi incadrate de arborii existenti si cei noi propusi
pentru o delimitare vizuala. Intregul ansamblu va beneficia de o integrare armonioasd in peisaj,
contribuind la crearea unei atmosfere plicute si accesibile pentru elevi. Accesul in zona terenurilor
va fi asigurat prin trei alei pietonale noi, proiectate pentru a facilita circulafia si conectivitatea cu
restul ansamblului scolar.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Total general, fara T.V.A.: 4.486.136,40 lei fara T.V.A.;

din care C+M: 2.551.652,75 lei fara T.V.A

Proiectul aduce o imbunititire semnificativdi fatd de situatia existentd, atat prin
reconfigurarea §i modernizarea terenurilor, cat si prin extinderea suprafetei verzi si introducerea de
noi arbori, contribuind astfel la cresterea calititii spatiului si la incurajarea activitatilor in aer liber.

Fata de cele prezentate, propunem analizarea proiectului de hotarare alaturat, in regim de
urgenta, de catre Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, tinand cont de perioada scurta pana la

inceperea anului scolar.

PRIMAR,
Mihai - Laurentiu POLITEANU
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