ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA Nr.
privind aprobarea documentatiei tehnice faza D.A.L.I si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“Restaurare Monumentul Vanatorilor”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare nr. al domnului Primar
Politeanu Mihai Laurentiu, precum si Raportul de specialitate comun al Directiei
Tehnic Investitii nr. , al Directiei Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. si al
Directiei Economice nr. , prin care se propune aprobarea
documentatiei tehnice faza D.A.L.I si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie “Restaurare Monumentul Vanatorilor” ;

Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate nr.1 — comisia buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din

data de ;

Luand in considerare avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a
Municipiului Ploiesti nr.28/07.08.2025;

in conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

in conformitate cu art.9 din sectiunea IV — Documentafia de avizare a
lucrarilor de interventii din Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare a continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitie;

in temeiul art. 129, alin (1), alin (2), litb si alin (4). lit.d) coroborat cu
dispozitiile art. 139, alin (1), si art 196, alin (1), litera b) din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificata si completata;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnici faza D.A.L.I si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie “Restaurare Monumentul Vénatorilor”
conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Directia Tehnic Investitii si Directia Economica vor duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.
Art.3.Directia Administratie Publica Juridic-Contencios, Achizitii Publice,

Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotérare.

Dati In Ploiesti, astizi

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL,

Laurentiu DITU
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CUPRINS

A.1. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2. Situatia existenti si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesittilor si a deficientelor

2.3. Obiective piaconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea consiricti<i existente

3.1. Particularititi ale ampiasam:sitului:

a) descrierea amplasamentului {(iocalizare - intravilan/extravilan, suprafaga terenului, dimensiuni in

plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investifia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitui, drept de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupd caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfasurati;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie
de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele
rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresitd sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dlfipé caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare2):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeazi
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri
arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice
functiunii si a misurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii,
stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate. |

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliatd a
acestora

5.1. Solutia tehnic3, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componentelor artistice, dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupi caz;
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- demolarea partiali a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau
a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solufia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontiri/montari, debrangari/brangdri, finisaje la interior/exterior, dupad caz,
imbunatitirea terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de
interventie. @M

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3, iDurata ae realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investiiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatid/amortizare a investifiei.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimiri privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupd caz.

5.6. Analiza financiari si economici aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referin{a si prezentarea scenariului
de referint3;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea i dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic() optim(#), recomandat(&)
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6.1. Comparatia scenariilot/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimati in lei, cu TVA
si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilii in functie de specificul
si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbarism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitafii existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, mésuri de diminuvare a
impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologicéi—__

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare In functie de specificul investiti /
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"Restaurare Monumentul Vandtorilor"
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Ploiesti
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Ploiesti
1.5. Elaboratorul decumentatiei de avizare a lucririlor de inte

STIGMA BUILDING MANAC™MENT SBM SRL.

Adresa: str. Nisipului nr. 40N, sat. Cristian, jud. Bragov
Date identificare: J08/918/26.08.2010,
CUIRO27318295

e-Mail: office@stigma.ro / cristea@stigma.ro

2. Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Monumentul Vanatorilor din Ploiesti, inaugurat in anul 1897, reprezinta o valoroasi mirturie
a patrimoniului cultural si istoric al municipiului, rememoréand eroismul Batalionului 2 Vénétori in
Rizboiul de Independenta din 1877-1878. Constructia acestui ansamblu monumental, sustinutd de o
initiativd civicd condusi de Ioan Gr. Sorescu si binecuvantatd prin prezenta regelui Carol I,

simbolizeaz nu doar o expresie artistici de facturd neoclasica si realistd, ci si o profunda reprezentare
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a identitatii nationale si locale. Monumentul reflecti fidel conceptele epocii sale privind comemorarea
eroilor, fiind organizat printr-o compozitie statuara complexa ce evidentiazi pozitii militare specifice,
conferind astfel un puternic caracter narativ si simbolic.

Din perspectivd urbanistica si de conservare a patrimoniului, aceasta lucrare se inscrie intr-un
cadru amplu al politicilor culturale romanesti, care au ca obiectiv protejarea si punerea in valoare a
monumentelor istorice reprezentative. Interventia propusa trebuie si respecte prevederile Legii nr.
422/2001 privind protejarea patrimoniului cultural national, precum si normele tehnice specifice
restaurdrii si conservirii structurilor cu valoare istoricd. Se impune o abordare atentd, in care

conservarea autenticitatii materiale si a valorii simbolice s3 primeze, iar lucrérile sa fie realizate prin

metode si materiale compatibile cu cele originale.

Contextul istoric al monumentului este fundamental pentru intelegerea necesitatii interventiei:
ridicat la dous decenii dupa evenimentele rizboiului, monumentul a fost expresia unui sentiment
national profund, reflectat in discursurile inaugurale ale oficialititilor, inclusiv al regelui Carol I, care
a subliniat rolul acestuia ca simbol al recunostintei si al memoriei colective. Aceastd dimensiune
istorica trebuie integratd in procesul de interventie, pentru a garanta ca monumentul riméne un reper

vizual si identitar, reprezentativ pentru comunitatea locali si pentru istoria militard romaneasca.

Din punct de vedere institutional, proiectul implicd coordonarea intre autorititile locale —
Primiria municipiului Ploiesti — §i structurile specializate in conservarea patrimoniului, cum sunt
Directia Judeteani pentru Cultur Prahova si Ministerul Culturii. Asigurarea fondurilor necesare va fi

realizatd printr-un mix financiar ce poate include buget local, alocari guvernamentale si fonduri

europene destinate restaurarii monumentelor istorice.

Astfel, interventia asupra monumentului Véndtorilor se inscrie in linia strategiei nafionale si
locale de protejare a patrimoniului cultural, fiind o lucrare cu puternic impact simbolic, ce necesitd o
abordare riguroasi din punct de vedere tehnic si istoric, pentru a garanta pastrarea integritatii §i
autenticitatii acestui reper arhitectural i cultural.

Documentatia legala a proiectului:

Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

« Hotararea Guvemului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
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« Hotararea nr. 907/2016 modificata si completata prin H.G. nr.1116/2023 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru  al documentatiilor  tehnico- economice aferente

obiectivelor/proiectelor ~de investitii finantate din fonduri publice;
« Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

« H.G.R. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor;
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Monumentul Vanitorilor, ridicat in anul 1897, se afld in prezent intr-o stare ce impune o
interventie ampld de restaurare §i conservare, necesard pentru prevenirea degradirii ireversibile a
elementelor sale componente. Din analiza starii existente rezultd o serie de deficiente tehnice si estetice

care afecteazi atat integritatea structurald, cét si valoarea sa simbolicd si reprezentativa in contextul

urban al municipiului Ploiesti.

e

Structura statuari, realizati predominant din piatrd si metal, prezintd semne evidente de uzura,
generate de factori fizici §i chimici specifici mediului exterior: eroziune, fenomene de coroziune la
nivelul elementelor metalice, infiltratii de apd si depuneri de poluanti atmosferici. Stratificarea
biologici sub forma mucegaiului si licheniilor 2 compromis in unele zone textura i cromatica
originali, reducand vizibilitatea detaliilor artistice ce definesc expresivitatea figurilor sculpturale. De
asemenea, elementele de prindere si ancorare prezintd uzuri, iar protectiile metalice i grilajele

imprejmuitoare au nevoie de refacere pentru a asigura securitatea si conservarea monumentului.

Zona de amplasament a monumentului suferd, de asemenea, de o infrastructurd urbani
depasitd, cu impact negativ asupra perceptiei vizuale §i accesibilitafii publicului. Amenajarile
exterioare, inclusiv pavimentul si spafiile verzi adiacente, au fost afectate de trecerea timpului,
necesitand reconfiguriri care si redea demnitatea si respectul cuvenit unui monument de importanta
istorica si artistica.

Din punct de vedere conceptual, nevoia de interventie este imperativd pentru a proteja nu doar
suportul fizic, ci si valoarea simbolicd a monumentului, care serveste ca martor si reprezentant al unei
etape cruciale din istoria nationala. Faré o actiune imediata §i riguroas3, existd riscul ca detalii esentiale
— att artistice, cAt si narative — si fie pierdute, diminuand astfel impactul educativ si identitar al

monumentului.
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fn concluzie, interventia de restaurare trebuie sa raspunda unor obiective clare: consolidarea
structurii, curdfarea si refacerea elementelor sculpturale, protectia impotriva factorilor de degradare,
precum si reamenajarea contextului urban in care este inserat monumentul. Aceste actiuni vor asigura

prelungirea durabild a monumentului, pastrandu-i valoarea de reper cultural si identitar al orasului

Ploiesti si al intregii comunititi nationale.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia isi propune consolidarea structurald si restaurarea artisticd a Monumentului
Vanitorilor pentru asigurarea durabilitatii §i conservirii autenticitatii sale. Se urmareste reamenajarea
spatiului public adiacent, pentru a spori accesibilitatea i vizibilitatea monumentului, precum si
implementarea unui sistem modern de iluminat ambiental. De asemenea, se doreste crearea unor
suporturi informative care si promoveze valoarea istorica si culturald a monumentului, precum si

dezvoltarea unui plan sustenabil de intretinere si monitorizare pe termen lung.

Obiective conform expertizei tehnice:
i

¢ “*onschidarca §i reabilitarea structurii existente pentru”a asigura rezistenfs, rigiditatea si

ductilitatea cerute de normele seismice, in special pentru clasa de risc seismic Rs IIL

o Remedierea degradirilor nestructurale cauzate de solicitirile seismice, cu minimizarea riscului

de deteriorare ulterioara.

e Monitorizarea comportarii structurale pe durata lucririlor si dupé finalizare, pentru a identifica

prompt eventualele deviatii fata de parametrii proiectafi.

e Implementarea solutiilor constructive compatibile cu caracteristicile geotehnice identificate in

teren, asigurind stabilitatea generala a amplasamentului.

e Adaptarea interventiilor in cazul aparitiei unor conditii geotehnice diferite fat de cele estimate

in studiu, prin proceduri flexibile de corectare a proiectului.

Obiective conform studiului istoric:

° Pastrarea si valorificarea integritifii estetice §i simbolice a monumentului, respectand

proportiile, detaliile si stilul arhitectural original.

10
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Amplasamentul beneficiaza de o suprafatd de teren redusa, specifica unui spatiu urban central,

cu dimensiuni adaptate pentru expunerea monumentului si integrarea sa in cadrul circulatiei rutiere si

pietonale.

b) Relatiile cu zone finvecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Infrastructura si accesibilitate
Amplasamentul beneficiazi de o infrastructurd urband completa:

Acces rutier: Terenul este deservit de drumuri pavate, cu latimi adecvate, si cu conexiuni
directe la retelele rutiere principale ale orasului Ploiesti. Accesul la amplasament se poate face din

Bulevardul Independentei prin drumuri secundare sau directe, in functie de directia din care se

abordeazi zona.

Transport public: Amplasamentul este bine conectat la refelele de transport public, inclusiv
statii de autobuz si troleibuz aflate la distante mici de locul proiectului. De asemenea, in apropiere
existd Gara Ploiesti care face legatura cu restul oragelor.

Infrastructura de utilitati: Zona’ beneficiazi de alimentare cu api, energie electricd, gaze

naturale, canalizare si refele de telecomunicatii. Aceste refele sunt deja extinse in apropierea

amplasamentului, facilitind integrarea ulterioard a obiectivului in retelele existente.

Vecinititi si context urbanistic.In imediata vecinitate a amplasamentului se afla:

Nord: Bulevardul Independentei.

Sud:Strada depoului si gara “Ploiesti Sud”

Est: Bulevardul Bucuresti

Vest: Strada Veronica Micle , locuinte colective

Zona inconjuritoare este una cu caracter urban intens, iar vecinétatile asigurd acces rapid atit

la facilitati comerciale, cét si la institutii publice, ceea ce face din amplasament un loc accesibil si cu

un potential mare pentru revit

¢) Datele seismice si climatice

12
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Conform P100/1-2019, " Cod de proiectare seismicad — partea 1", intensitatea pentru proiectare
a hazardului seismic este descrisi de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului
pentru proiectare) determinati pentru intervalul mediu de recurentd de referinta (IMR) de 225 ani,
corespunzitor stirii limitd ultime (SLU), are valoarea ag=0.35g, iar valoarea perioadei de control (colt)

a spectrului de raspuns este TC=1.6sec.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreazi in macrozona de intensitate
seismica “71” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismicd — Macrozonarea Teritoriului Romaniei™).
Aceastd valoare reprezinti o intensitate cu valoarea de 7 pe scara MSK avand o perioadd medie de
revenire de 50 de ani (indicele 1). Macro-zonarea se raporteaza la suprafata terenului liber pentru

conditii de teren mediu (pachet geologic superficial cu viteza de propagare a undelor “ S “ de 300-500

m/s, exceptand stratul de amant vegetal).
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Fig. 2: Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf), 7. a spectrului de

raspuns.
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Fig. 3: Harta de zonare a intensitatii seismice (conf. STAS 11100/1-93)
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Date climatice

Teritoriul Municipiului Ploiesti: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de campie,

caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei).
*Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala: +10,6°C

*Adancimea maxima de inghet:  0,80m

*Regimul precipitatiilor:

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de aproximativ

600mm, repartizata astfel:
- ianuarie: 30-40mm
- junie: 88mm
*Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13.3%)

In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s.

Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%

Inciirciri date de zipada

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in zona de calcul a valorii incércdrii din zdpada

pe sol (sk) de 2.00 kN/m?.

Incirciri date de vant

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor"

presiunea de referintd a vantului, mediati pe 10 minute, la 10m, pentru un interval mediu de recurenta

15
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de 50 ani, este de 0.60kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de

referint a vantului este Vuo=32 n/s.
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Fig. 5: Zonarea valorilor de referinti ale presiunii dinamice a vantului, qb in kPa, avind IMR = 50 ani.
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Fig. 6: Harta de zonare a valorii fundamentale a vitezei de referinfd a vantului, v

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor

tehnice in vigoare;

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu aspect de

campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a Ploiestiului, delimitata la vest

de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite tinere, in
general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre baza cu
pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e cunoscuta in literatura de
specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova -Teleajen. Unitatea
geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face trecerea de la zona subcarpatica situate

la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si est catre

vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta terenului, in aceasta zona

a unitatii, nu: depaseste 5°.
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Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in cuprinsul
Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai précis in Pleistocenul

superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu
argile si prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste o argila cenusie negricioasa de varsta

Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti-orizont de pietrisuri si bolovanisuri.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidrogeologica corespunzatoare campiei

piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord-estul Campiei Romane. )

/
Acest teritoriu reprezinta o zona de acumulare recenta-cuatemara—un m /uc..l dc” ﬁcdci
/ OMA A/ '« G
MOLg,
NI' 11 >
?-'L

a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care traverseaza

hidrogeologic se intalnesc doua complexe acvifere distincte si anume:
‘Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleaj

Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”

zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri, pietrisuri, si nisip grosier
cu intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase. Depozitele au grosime de: cca 60-
80m la contactul cu dealurile si descreste spre extremitatile complexului acvifer. Acest material
aluvionar are o stratificatie de tip incrucisat ceeace duce la formarea mai multor strate acvifere dintre
care unele cu aspect ascensional. Alimentarea acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de

precipitatii si din pierderi din albia majora a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m. Potentialul

acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-101/s pentru denivelari de 1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m. Este
constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile marnoase.

Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-vest la sud-est.
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Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii importante

de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.
Date geotehnice/incadrarea terenului conform TS/988

Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice fenomenelor
fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni, prabusiri etc., care sa puna in pericol

stabilitatea constructiet).

- nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

- sunt prezente gropi de umplutura si alte materiale realizate de om.

Litologie:

Dinspunct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.

Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unui foraj pe aceasta locatie: (F1)

0,00 — 0,50m — umplutura

0,50 — 1,30m — nisip prafos cafeniu negricios cu intercalatii de pietris

1,30 — 3,80m — pietris cu nisip prafos cafeniu

3,80 — 6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

Apa subterana:

camediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m, nu creeaza probleme sapaturilor pentru

fundatii sau exploatarii viitoarei constructii.

nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbarile in utilizarea terenului.

Categoria geotehnica a amplasamentului
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Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul geotehnic

al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati,

dupa cum urmeaza (conform NP 074/2022)

e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;
Zona beneficiazi de alimentare cu apa, energie electricd, gaze naturale, canalizare §i retele de
telecomunicatii. Aceste retele sunt deja extinse in apropierea amplasamentului, facilitdnd integrarea

ulterioari a obiectivului in retelele existente.

Restaurarea nu implici devierea utilititilor publice majore (ap3, energie electricd, gaze, etc.),
dar vor fi realizate verificari ale retelelor existente in zona de santier pentru a preveni eventualele
avarii.

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta investifia;

Anaiiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbiri

climatice ce potafecta Monumentul Vénétorilor

Monumentul Vanitorilor din Ploiesti, ca orice alt monument istoric, este supus unei serii de
riscuri i vulnerabilititi care pot afecta integritatea sa. Aceste riscuri pot fi clasificate in factori naturali,

antropici si, in prezent, riscuri asociate schimbirilor climatice, care afecteaza in mod direct starea de

conservare a acestui simbol important al oragului.

1. Factori naturali de risc:

a) Eroziunea materialelor: Monumentul, construit din materiale durabile precum granitul,
marmura si bronzul, este totusi vulnerabil la erodarea progresivd din cauza expunerii constante la
elementele naturii. Ploua, vantul puternic si temperaturile fluctuante pot duce la uzura suprafetelor si
la deteriorarea inscriptiilor sau a detaliilor sculpturale. Vanturile puternice, mai ales in zonele de

cAmpie, pot provoca zgarieturi si fisuri la nivelul materialelor expuse.

b) Poluarea atmosfericii: Ploiesti este un oras cu o industrie importantd si un trafic rutier
intens, iar poluarea aerului joaci un rol semnificativ in degradarea rapida a monumentelor din oras.

Dioxidul de sulf, oxizii de azot si particulele fine din aer pot afecta calitatea materialelor de constructie,
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in special marmura si bronzul. Aceste substante chimice pot duce la ingilbenirea si patarea suprafetelor

din piatr3 si pot provoca corodarea bronzului.

¢) Seisme: Desi zona de sud a Romaniei nu este cunoscutd pentru activitatea seismica
frecvents, existi riscul ca monumentul sa fie afectat de eventualele miscéri seismice. Avand in vedere
indltimea §i greutatea monumentului, orice miscare de teren de amploare ar putea cauza fisuri in

structura sa si ar pune in pericol stabilitatea acestuia.

2. Factori antropici de risc:

a) Vandalismul si defectiunile cauzate de om: Monumentul este expus riscului de vandalism,
dat fiind ci se afla intr-o zond accesibild publicului larg. Inscriptiile si detaliile sculpturale ar putea fi
deteriorate sau distruse intentionat, ceea ce ar reduce valoarea simbolica si istorici a acestuia. De
asemenea, traficul intens din apropierea monumentului, inclusiv manipularea gresita a echipamentelor

de curitare sau de intretinere, poate contribui la deteriorarea materialului.

b) Lipsa unor misuri de protectie: Un alt factor antropic de risc este reprezentat de neglijenta
autoritatilor sau a administratorilor mopumentuiui in piiving implementarii unor masuri de protectie
adecvate. Aceasta include lipsa unui sistem eficient de paza si monitorizare, care ar preveni

vandalismul si alte forme de deteriorare.

3. Riscuri asociate schimbarilor climatice:

a) Temperaturi extreme si fluctuatii sezoniere: Schimbdrile climatice au dus la o
intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi verile din ce in ce mai fierbinti si iernile
mai reci, cu fluctuatii bruste de temperaturd. Aceste schimbri afecteazi direct structura materialelor,
far expunerea la temperaturi extreme poate duce la dilatarea §i contractarea materialelor, provocand

fisuri sau crapaturi. De asemenea, ingheful si dezghetul repetat pot determina craparea pietrei i a

bronzului.

b) Precipitatii intense si inundatii: Frecventa precipitafiilor intense, insotite de furtuni
puternice, poate afecta integritatea structurii monumentului, mai ales dacid nu existd un sistem adecvat
de drenaj. Apa stagnati poate pitrunde in cripaturile si porii materialelor de constructie, favorizand
eroziunea si deteriorarea acestora. fn plus, inundatiile ar putea provoca daune semnificative, avand in

vedere locatia monumentului intr-o zona urbani cu infrastructurd de drenaj adesea insuficienta.
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¢) Cresterea nivelului de poluare si a particulelor fine: Un alt efect indirect al schimbaérilor
climatice este intensificarea fenomenului de poluare a aerului, in special in zonele urbane.
Temperaturile mai ridicate pot favoriza acumularea de smog si poluanti in atmosferd, ceea ce are un

impact negativ asupra monumentelor istorice, accelerand procesul de degradare al materialelor.

4. Misuri de protectie si prevenire:

Pentru a proteja Monumentul Vinitorilor de acesti factori de risc, sunt necesare masuri

adecvate de intretinere si conservare:

Restaurdri periodice: Este necesar ca monumentul sa fie supus unor evaluari periodice de

conservare §i restaurare, in special a detaliilor din bronz si a inscriptiilor din marmura, pentru a preveni

deteriorarea materialelor.

Protectia impotriva poludrii: Implementarea unor mésuri de protectie contra poluérii
atmosferice, cum ar fi folosirea unor substante de protectie pentru monumente, poate contribui la

reducerea impactului poluantilor asupra materialelor.

Monitorizarea seismicd §i prevenirea riscurilor de vandalism: Instalarea unui sistem de
monitorizare pentru a detecta orice semne de instabilitate seismicé si protejarea monumentului prin

misuri de securitate pentru prevenirea vandalismului vor ajuta la meninerea acestuia intr-o stare buna.

fn concluzie, Monumentul Vanitorilor din Ploiesti este expus unui numaér semnificativ de
riscuri care pot afecta integritatea sa. Prin adoptarea unor misuri adecvate de protectie, monitorizare

si restaurare, se poate asigura pistrarea acestui simbol istoric important pentru viitoarele generafii.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice

fn cazul existentei unor zone protejate.

Amplasamentul monumentului se afld in proximitatea unor zone istorice protejate, fara a exista
in imediata vecindtate situri arheologice cunoscute. Orice interventie va respecta conditiondrile impuse
de legislatia privind protectia patrimoniului cultural si ,ﬁ.il_mo\rflonaté cu autoritdtile competente
pentru a preveni impactul negativ asupra valorilor fktncq wamhzimm din zona.
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3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Imobilul cu nr. cadastral- 145656 compus din teren in suprafata de 28.339 mp se afla situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al Judetului Prahova dat in administrare
Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.619/12.12.2024 si Extras de Carte Funciara eliberat de

O.C.P Prahova eliberat in baza cererii nr. 195221/18.12.2024.

,, Monumentul Vanatorilor din Razboiul de Independenta”, P-ta 1 Decembrie 1918 Gara de Sud este
inscris Lista monumentelor din 2015 la pozitia nr.986, cu nr.PH-II-m-A-1686. Conform PUG si RLU

imobilul este zona de protectie arhitecturala.

Imobilul, care include §i monumentul "Vanétorilor din Rizboiul de Independenta"”, este definut
de domeniul public al Judetului Prahova, iar administrarea acestuia a fost delegatd Municipiului
Ploiesti. Nu existd informatii referitoare la servituti sau drepturi de preemptiune asupra imobilului.
Monuinentul gi terenul adiacent sunt protejate de legislatia privind- patrimoniul cultural, :ar orice

interventie asupra acestora trebuie s respecte reglementirile in vigoare.

b) destinatia constructiei existente;

Monumentul "Vanitorilor din Rizboiul de Independenti" are o destinatie memoriala, fiind un
obiectiv istoric dedicat comemoririi eroilor cdzuti in Razboiul de Independentd. In prezent,
monumentul functioneazi ca loc de pelerinaj pentru vizitatori si ca simbol al memoriei istorice, fiind

un punct de interes cultural si turistic al municipiului Ploiesti.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa
caz;

Monumentul este inclus in Lista Monumentelor Istorice din Romaénia, conform Hotérarii
Ministerului Culturii si Patrimoniului National din 2015. Codul siu este PH-II-m-A-1686, ceea ce il

plaseazi sub protectia legislatiei nationale pentru conservarea patrimoniului cultural. In plus, acest

monument se afld intr-o zond protejati conform Planului Urbanistic General si Regulamentului Local
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de Urbanism, fiind inclus intr-o zond de protectie arhitecturald. Orice interventie asupra acestuia

trebuie si fie aprobati de autoritatile competente in domeniul protectiei patrimoniului cultural.
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Conform PUG si RLU, zona in care se afla monumentul este protejati ca zond de protectie
arhitecturald, ceea ce impune restrictii severe privind constructiile si interventiile asupra infrastructurii
din apropierea monumentului. De asemenea, exista obligatia de a respecta reglementirile specifice
privind protectia patrimoniului cultural, iar orice proiect de interventie sau constructie in zoni trebuie
si fie avizat de autorititile responsabile de protejarea patrimoniului. Aceasta include restrictii
referitoare la inilfimea si designul cladirilor din apropiere, pentru a mentine vizibilitatea si importanta

istoricd a monumentului.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;

"Monumentul Vanatorilor din Rizboiul de Independentd" (cod PH-'I'I-m_A-1686), acesta se

incadreazi in categoria de importantd exceptionala (A) si clasa de importantd L
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

cod PH-II-m-A-1686;
¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Monumentul a fost realizat in perioada 1890-1897, dupd cum reiese din relatarea despre

stringerea de fonduri si semnarea contractului cu sculptorul George Vasilescu in 1893, iar monumentul

a fost receptionat la 15 junie 1897.
d) suprafata construiti;

Suprafata consttruita =40 mp
e) suprafata construiti desfasurati;

Suprafata construita desfasurata =40 mp
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f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

-Nu se schimba situatia existenta
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de

regimul de protectiec de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si

cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,

tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia

structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Evaluarea stirii tehnice 2 Monumentului Vanitorilor din Ploiesti s-a realizat in baza expertizei

tehnice, a auditului arhitectural-istoric .si a cercetdrilor de teren (geotehnice i topografice), in...

conformitate cu legislatia in vigoare privind protejarea patrimoniului construit. Scopul principal al

analizei a fost identificarea degradarilor structurale i nestructurale, a cauzelor acestora, precum §i a

riscurilor care pot compromite integritatea §i valoarea culturald a monumentului.

Degradiri identificate

1. Degradarea materialelor de constructie

— Bronz: oxidare, patini necontrolati i coroziune avansati in zonele neprotejate, afectand

integritatea estetic si detaliile sculpturale (soldati, vultur, drapel).

— Marmuri si granit: fisuri, exfolieri, cripéturi si pierderi de material din cauza ciclurilor de

inghet-dezghet si a actiunii apei infiltrate.

— Zidarie de piatra: tasiri diferentiate minore si pierderi de mortar in rosturi, cauzate de

vibratii si eroziune.

2. Efectele actiunilor climatice

Monumentul este expus permanent la fenomene climatice agresive: ploi torentiale,

radiatii UV, inghet-dezghet si umiditate atmosferica ridicatd. Acesti factori au produs:
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o degradari ale suprafetelor finisate (innegrirea pietrei, colonii biologice);
o aparitia fisurilor fine in structura minerala;

o alterarea stratului de protectie al bronzului, accelerand procesele de coroziune.
3. Vibratii si tasari diferentiate

Proximitatea fati de nodul de transport feroviar si rutier (Gara Ploiesti-Sud) implicd o
expunere permanents la vibratii cu efect cumulativ asupra soctului si fundatiei monumentului.

In timp, acestea pot contribui la pierderi de aliniament si la microfisuri structurale.

4. Lipsa intretinerii si interventii necorespunzatoare
Monumentul nu a beneficiat de un program coerent de intretinere sau de interventii
restauratorii compatibile. Repardrile locale efectuate in trecut sunt neuniforme si uneori

realizate cu materiale neadecvate, contribuind la alterarea stratigrafiei ~originare.

5. Probleme de conceptie structurali initiald

Interactiunea diferitelor materiale (metal — piatr3 — mortar) nu a fost optim gestionata in
conceptia initial, ceea ce a generat tensiuni interne in zonele de contact, unde au aparut cele
mai multe fisuri. Lipsa unui sistem de drenaj eficient la nivelul fundatiei a accentuat

infiltrarea apei in masa de ziddrie.

Cauze principale ale degradarilor

e Actiunea cumulativa a factorilor atmosferici (umiditate, temperaturi extreme, radiatie solard);

Vibratiile induse de traficul intens;
e Lipsa unui program de monitorizare si intrefinere;
e FEroziunea naturald, poluarea atmosferica urbani si colonizarea biologicd;

Vulnerabilitati structurale datorate solutiilor constructive originale.

Riscuri identificate
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e Extinderea fisurilor si accelerarea coroziunii pot duce la pierderi ireversibile ale unor elemente

artistice;
e Stabilitatea fundatiei poate fi compromisd in cazul unui seism sau al intensificarii tasarilor
diferentiate;

culturale si

Concluzii si recomandari

integrat de restaurare, care sa includa:

° consolidarea fundatiei si a soclului;

° curitarea si restaurarea pieselor din bronz, cu aplicarea de straturi de protectie;

° tratamente specifice de conservare pentru granit §i marmura;

£ implementarea unui sistem de drenaj periferic;

® instituirea unui plan periodic de monitorizare si intretinere, conform standardelor nationale si

internationale privind conservarea patrimoniului (Legea 422/2001, Carta de la Venetia).
Aceasti analizi se fundamenteazi pe datele obtinute prin studii geotehnice, topografice si

istorice, urmand a fi completati de detaliile din proiectul de interventie tehnica si de restaurare.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei

categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaludrii.

Pentru orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta structurii (inclusiv in ceea
ce priveste incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la lucririle de interventie necesare, masura in

care cele trei categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificatd prin intermediul a trei indicatori,

care sunt:

- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald i alcatuire a elementelor structurale si
a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acfiunii seismice. Acesta se noteazi cu R,

si se denumeste prescurtat gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica;
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- gradul de afectare structurald, notat cu Ro, reprezintd o masura a degradrilor structurale produse de

actiunea seismica si de alte cauze;

- gradul de asigurare structurala seismicd, notat cu Rs, reprezinti raportul intre capacitatea si cerinta

structurali seismic, exprimati in termeni de rezistentd in cazul utilizarii n1etodolog£ij9;_¢g nivel 1 si
=

’I/’”- ""--._\-
2 P, W
7 AN T TG N

Evaluarea calitativi a structurii, determinarea indicatorului R1
Descrierea constructiei din punct de vedere structural

Infrastructura

.

- infrastructura este reprezentati de fundatii directe, din beton;

- adancimea de inghet este respectata;
Suprastructuri
3 f.«tpmsm;cmra este realizatd din blocuri din granit;
- elementele verticale sunt simetrice, clidirea fiind conformata corespunzitor in plan;
- constructia nu are niveluri slabe;
- structura este uniform realizati in plan vertical;
- nu se remarcé abateri geometrice de executie;
- nu existd elemente care genereaza impingeri laterale;
- nu existd elemente nestructurale care prezinti risc de prabusire.

Rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de conformare structurald de alcatuire
a elementelor si respectare a regulilor constructive, se cuantificd prin gradul de indeplinire a conditiilor

de alcituire seismica conform P100-3, respectiv indicatorul Ri.

Notarea se face prin apreciere, iar in situatia indeplinirii lor in totalitate, punctajul este 100. in felul

acesta punctajul total rezultat in urma analizei calitative reprezintd procentual misura in care

caracteristicile structurale sunt satisfacute.
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Aprecierea calitativi detaliata se realizeaza conform P100-3/2019, anexa D, pct. D.3.3.2, in raport cu

criteriile prezentate in tabelul urmator.

Tab. 11.1: Criterii evaluare calitativi detaliati pentru structurd (anexa D)

Nr. | Criteriu Notare Punctaj
crt.

1. | Calitatea sistemului structural Neindeplinire moderatd | 4/10

2. | Calitatea zidariei Neindeplinire minora 7/10

3. | Tipul planseelor - 10/10
4. | Configuratia in plan Criteriul este indeplinit 10/10

5. | Configuratia in elevatie Criteriul este indeplinit 10/10

6. | Distanta intre pe;e;i - 10/10

7. j Elemente éére de;u impingerirlaterale Criteriul este Indeplinit 10/10

8. | Tipul terenului de fundare / fundatii Neindeplinire minora 9/10

9. | Interactiuni posibile cu clidirile adiacente Criteriul este Indeplinit 10/10
10. | Elemente nestructurale Criteriul este Indeplinit 10/10
Ri1 90 /100

Rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de conformare structurald de

alcituire a elementelor si respectare a regulilor constructive, se cuantifica prin gradul de indeplinire a

conditiilor de alcituire seismic conform Anexei D din P100-3/2019, respectiv indicatorul Ri:

Ri= X Ri =90 puncte

fn functie de punctajul atribuit fiecirei categorii de conditii de alctuire, clasa de risc seismic a rezultat

conform tabelului 8.1 din Cod P100-3/2019:

Clasa de risc seismic
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Valori Ri

<30% 230% si <60% 260% si <90% 290%

Clasa de risc seismic corespunzitoare indicatorului R; este Rs I11.
» Evaluarea stirii de degradare, determinarea indicatorului R:

Indicatorul Ry ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale i

nestructurale. Pentru determinarea acestuia s-au evaluat urmétoarele:
- degradari produse de actiunea cutremurului;
- degradiri produse de incarcirile verticale;

- degradiri produse de incdrcarea cu deformafii (tasarile reazemelor, contractii, actiunea

temperaturii, curgerea lenta a betonului);

- degradari produse de o executie defectuoasa (abateri de verticalitate, rosturi de lucru incorecte

etc.);

- degradari produse de factori de mediu asupra caramizii, mortarului, betonului.

Clasa de risc seismic

I I v
III

Valori R2

<50% 250% si <70% 270% si <90% >90%
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Clasa de risc seismic
I I I v
Valori Rs
<35% 235% si <65% 265% si <90% >90%

Clasa de risc seismic, corespunzitoare indicatorului R este Rs III.

Conditia de sigurantd Rs > 0,65, pentru sursa seismicd Vrancea este satisficuti in starea actuala.
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Fig. 7: Eforturi unitare maxime | Fig. 8: Forta tdietoare maxima Fig. 9: Deplasarea maximd a

la baza obeliscului la baza obeliscului obeliscului

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE SI RECOMANDARI ALE EXPERTULUI — VARIANTA |

(INTERVENTII MINIMALE)

Beneficiarul doreste realizarea urmatoarelor lucrari:
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- Realizarea reparatiilor la zonele cu fisuri i crapaturi;

- Refacerea finisajelor, coloanelor, zidurilor.

Reparatiile se vor realiza cu mortare speciale i adezivi, pe bazd de ciment, fard contractii, cu

rezistentd la compresiune de cel putin 30MPa.

Aplicarea acestora se va realiza sub atenta supraveghere a factorilor implicati responsabili pentru

monumente istorice pentru clasa si rangul din care face parte constructia expertizata.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE SI RECOMANDARI ALE EXPERTULUI — VARIANTA 1]

(INTERVENTII MAXIMALE)

Se propune desfacerea intregului ansamblu al obeliscului si realizarea unor prinderi mecanice intre

blocurile de piatrd individuale si intre ultimul bloc de piatra si soclu/baza monumentului, capabil sd

transmiti fortele tdietoare din seism.
Prinderile vor fi mascate / nu vor fi vizibile.

4. EVALUAREA STRUCTURII iN URMA REALIZARH LUCRARILOR PROPUSE
Expertul recomanda aplicarea variantei I de interventie (interventie minimala).
Infrastructura:

Nu se intervine asupra fundatiilor.

Suprastructura:

Realizarea reparatiilor la zonele cu fisuri §i crépaturi;
Refacerea finisajelor, coloanelor, zidurilor.

5. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND LUCRARILE PROPUSE
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:
-informatiile cunoscute despre constructia propusa;

-rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat;
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-experienta pe care am obtinut-o din studii similare;

Deoarece testele obtinute in situ reprezinta, statistic, un procent mic de obtinere a caracteristicilor
subterane, este posibil ca, in timpul lucrarilor, sa apara diferente fata de cele indicate in studiu. In

aceste circumstante, o corectare a acestuia ar putea fi necesara.

-Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul locatiei si din proiectul de constructie.

Schimbarea locatiei sau a arhitecturii propuse poate avea efecte majore asupra concluziilor si

recomandarilor din acest studiu.

-Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata

semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

Prin lucrdvile propuse de ciitre Beneficiar si recomandate de citre Expertul Tehnic nu vor fi afectate

cladirile invecinate.

3.5. Starea tehnic3, inclusiv sistemul structural i analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Descrierea constructiei din punct de vedere structural
Cerinta A — Rezistentid mecanici si stabilitate

Cadru legislativ si normativ
Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii §i normativelor tehnice in vigoare,

respectiv P100-1/2006 si P100-3/2019 pentru proiectarea seismica a constructiilor, structurile trebuie
s4 asigure rezistentd mecanici si stabilitate pe intreaga durati de viata utila, pentru protejarea vietii

utilizatorilor si conservarea integritatii constructiilor, inclusiv a monumentelor istorice.

Evaluarea stirii actuale 2 monumentului ,, Vanitorilor”

Expertiza tehnici realizatd asupra monumentului a constat in analiza sistemului structural, evaluarea

capacitatii de rezistentd la actiuni seismice si verificarea stabilitfii globale, conform prevederilor

P100-3/20109.

Rezultatele indica faptul ca:

e Structura monumentului prezinti o capacitate adecvati de rezistentd mecanici si stabilitate,

capabili sa preia actiuni seismice corespunzitoare hazardului seismic aferent zonei Vrancea,
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cu un grad de asigurare structurald (indicator R3) evaluat la 74%, ceea ce corespunde clasei

de risc seismic 11

e Nu s-au identificat deficiente semnificative care sd compromita stabilitatea cladirii, precum

niveluri slabe sau abateri geometrice majore.

e Elementele structurale sunt conforme cu normele privind alcituirea si executia pentru

structuri rezistente la seism.

Misuri si interventii propuse
Pentru mentinerea si consolidarea cerintei A, se recomanda efectuarea lucrérilor de reparafii locale

la fisuri si crapaturi, refacerea finisajelor si consolidari minime, astfel incét si se pastreze integritatea

structurali firi a afecta caracterul istoric al monumentului.

Concluzie
fn conformitate cu legisiatia 5i normele aplicabile, ,,Monumentul Vanitorilor” satisface Cerinfa A —

Rezistentd mecanica si stabilitate, 1ar interventiile propuse asigurd pastrarea acesteia pe termen lung.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

NU ESTE CAZUL;

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare*2):

in urma evaluirii tehnice detaliate, realizati in conformitate cu normele in vigoare privind
expertizarea constructiilor din categoria monumentelor istorice (Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificirile ulterioare), Monumentul Vanatorilor din Ploiesti a fost analizat

din perspectiva comportarii structurale, starii materialelor componente, interactiunii cu amplasamentul

si conditiilor de expunere.

Expertiza tehnici a concluzionat ¢ monumentul prezinta un nivel avansat de degradare la
nivelul componentelor de finisaj §i decorative, precum si fisuri superficiale cu potential evolutiv in
structura de piatra. Sistemul structural se afld intr-o stare stabild, dar necesitd lucréri de consolidare
locald, in special la nivelul soclului si al imbinarilor materialelor eterogene (piatra-metal). In lipsa unei

interventii imediate, degradirile vor continua intr-un ritm accelerat.
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Prezentul raport de expertizd tehnicd s-a efectuat la solicitarea beneficiarului, in vederea
stabilirii nivelului de concordanta ale cladiri aflate de pe teren la exigenta esentiald A (rezistenta si

stabilitate), in conformitate cu normele aflate in vigoare la data realizirii prezentei expertizei tehnice,

februarie 2025.
a)clasa de risc seismic;
» Incadrarea clidirilor in clasi de risc seismic

Stabilirea riscului seismic pentru o anumitd constructie se face prin incadrarea acesteia intr-

una din urmatoarele patru clase de risc:

Clasa Rs L din care fac parte constructiile cu risc ridicat de pribusire la cutremurul de

proiectare corespunzator stérii limita ultime;

Clasa Rs 11, in care se incadreazi constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot

suferi degradiri structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila;

Ciasa Rs IIL care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranfa structurald, dar la care

degradarile nestructurale pot fi importante;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate- in acest caz, expertul

tncadreazi clidirea in clasa de risc seismic Rs III.

fn urma verificarii prin calcul, avand in vedere capacitatea portanti disponibild in stadiul actual,

structura analizati indeplineste conditiile de rezistenta, rigiditate si ductilitate din
reglementirile tehnice, insi degradarile nestructurale sub efectul cutremurului de proiectare
pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzitoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obfinut

la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

b) Prezentarea a minimum doui solutii de interventie:

1. Varianta I — Interventie minimali gRECOMANDATA de expert):
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« Repararea fisurilor si crapaturilor cu mortare speciale pe baz de ciment, fari contractii, cu rezistentd

la compresiune de minim 30 MPa.
« Refacerea finisajelor, coloanelor si zidurilor.

* Nu se intervine asupra fundafiei.

« Misurile se vor implementa sub supravegherea autoritétilor responsabile de protejarea monumentelor

istorice.

2. Varianta II — Interventie maximala:

» Desfacerea intregului ansamblu al obeliscului.

» Realizarea de prinderi mecanice intre blocurile de piatré si intre ultimul bloc i soclu, pentru a asigura

transmiterea fortelor seismice.

« Prinderile vor fi mascate, fira impact vizual asupra valorii artistice a monumentului.

Cjolutiile tehuice yi misurile propuse de expertul tehnic (i, dupi caz, de audirornl ¢nergetic).
» Consolidarea componentelor structurale afectate (fisuri, crapaturi);

« Restaurarea elementelor artistice din bronz, marmura si granit;

» Aplicarea de tratamente de conservare specifice materialelor originale;

» Implementarea unui sistem de drenaj periferic pentru protejarea fundatiei de infiltrarea apei;

« Instituirea unui plan de intretinere periodica;

« Supravegherea atenti a lucririlor de restaurare de catre specialisti in conservarea patrimoniului;

« Lucrarile nu afecteazi structurile adiacente si sunt compatibile cu statutul de monument istoric.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si

exigentelor de calitate:

Pe baza concluziilor expertizei si a stirii actuale a constructiei, se recomanda aplicarea Variantei I —

interventie minimala — intrucat:
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« Satisface cerintele minime de siguranti seismica (R3 > 0,65);

« Raspunde proportional gradului de degradare fara a compromite caracterul original al monumentului;
« Este compatibila cu statutul de monument istoric de clasa A;

« Asiguri conservarea valorii simbolice si culturale a ansamblului;

« Permite interventii reversibile si nedistructive.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou?) si analiza detaliata a

acestora
Scenariul A — Solutia recomandati conform expertizei tehnice (favorabil)

Studiu istoric: Monumentul obelisc este o constructie cu valoare istoricé si culturald ridicata,
reprezeirtind um simbol important pentru patrimoniul local. Studiul istoric releva faptul ¢ stractura a
fost realizatd in-sceoiul XIX, cu tefuici tradifionale de zidirie din piatrd masiva si cu elemente artisiice
specifice epocii. Orice interventie trebuie s respecte aceste caracteristici originale, evitind modificiri
care ar putea altera valoarea autentica si aspectul monumentului. Se recomanda pistrarea si restaurarea
fideld a finisajelor, elementelor arhitecturale si a detaliilor artistice, precum si utilizarea unor tehnici

si materiale compatibile cu cele originale.

Scenariul A propune o interventie minimald, care vizeazd consolidarea structurald a
monumentului fird modificiri majore ale configuratiei sau functionalitdfii sale. Principalele lucrari
constau in desfacerea ansamblului obeliscului §i montarea unor prinderi mecanice intre blocurile de
piatra si intre ultimul bloc §i soclu, care sd asigure transmiterea eficienta a fortelor taietoare generate
de seisme. Aceste prinderi vor fi mascate pentru a nu afecta aspectul estetic al monumentului. Nu se
intervine asupra fundatiilor, considerdndu-se ci acestea sunt stabile. Se vor repara fisurile si crapaturile
apirute in structura de granit §i marmurd, iar finisajele exterioare, coloanele si zidurile vor fi refacute
conform standardelor de restaurare. Elementele de bronz, inclusiv figurile si ornamentele, vor fi
restaurate si protejate pentru a preveni coroziunea ulterioard. Nu se propune demolarea unor prti ale
monumentului, nici introducerea de elemente structurale sau tehnologice suplimentare, inclusiv
dispozitive antiseismice. Aceastd solutie are avantajul unui cost redus, timp de executie mai scurt i

un impact minim asupra aspectului si functionalitatii monumentului, asigurnd in acelasi timp
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stabilitatea si durabilitatea acestuia. Se recomanda, de asemenea, implementarea unui program de

monitorizare si intretinere pe termen lung, pentru a preveni aparitia unor noi degradari.
Propunerea de instalatii — Iluminat arhitectural pentru punerea in valoare a monumentului

Jluminatul arhitectural reprezinti o componentd esentiald in definirea identitatii vizuale a
monumentului, fiind un instrument subtil si totodatd puternic pentru evidentierea valorii sale estetice
si simbolice in cadrul spatiului urban. Pentru obeliscul existent, iniltimea de 12 metri impune o solutie
de iluminare ce accentueazi verticalitatea si detaliile arhitecturale, generand o prezentd impunatoare

in nocturn, fird a perturba dinamica traficului din sensul giratoriu adiacent.

Sistemul de iluminat va consta in patru reflectoare LED de inaltd performanta, cu fascicule
inguste si orientare precisa, menite si "spele” suprafata monumentului cu o Jumind uniforma, ce va
modela reliefurile si textura pietrei, punénd in evidentd fineturile sculpturale si proportiile armonioase

ale obeliscului. Temperatura de culoare aleasa va varia intre tonuri calde si neutre, pentru a crea o

atmosferd nocturnd eleganta si prietenoasi.

Montarea reflectoarelor se va iace cu grijd, i pozifii strategice, astfel incat fasciculul luminos
sl

si formeze o fanta luminoasd controlatd, evitind orbirea participantilor la trafic si contribuind la o

integrare discretd in peisajul urban. Astfel, lumina devine un element arhitectural ce modeleaza si

reveleazi forma, fird a adduga elemente intrusive.

Instalatia electrica va fi realizatd cu respectarea tuturor normativelor de siguranti si eficienta
energetica, utilizand conexiuni in refeaua ingropata existents, pentru a asigura o interventie minimala
asupra solului si mediului construit. Echipamentele utilizate vor fi dimensionate §i protejate pentru a

rezista conditiilor exterioare, asigurdnd durabilitate i functionare continui pe termen lung.

Prin aceasti abordare, iluminatul arhitectural devine un element integrator ce subliniaza valorile

istorice si estetice ale monumentului, contribuind la crearea unui cadru urban nocturn armonios, sigur

si memorabil.

Scenariul B — Solutia alternativa

Scenariul B propune o interventie extinsd §i complexd, cu scopul de a creste semnificativ
rezistenta structurald si protectia monumentului in fafa riscurilor seismice i a degradarilor viitoare.

Aceasti varianta include consolidari suplimentare prin introducerea unor elemente structurale noi, care
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sd asigure o mai bund stabilitate, precum si instalarea unor dispozitive antiseismice moderne, menite
sa reducd raspunsul monumentului in cazul unui cutremur. Este posibild demolarea partiald a unor
clemente structurale sau nestructurale grav deteriorate, cu modificarea configuratiei sau a
functionalititii initiale a monumentului. De asemenea, sunt prevazute lucrari ample de restaurare si
conservare a elementelor arhitecturale si artistice, inclusiv refacerea complet a finisajelor si inlocuirea
instalatiilor aferente constructiei. Aceastd solutie presupune lucriri extinse de hidroizolatii,
termoizolatii i, daca este cazul, imbunitatirea terenului de fundare pentru o stabilitate sporitd. Desi
oferd un nivel inalt de protectie si durabilitate, scenariul B implica costuri mult mai mari, un timp de
executie prelungit si un impact semnificativ asupra aspectului si functionalititii monumentului. De

asemenea, pot apirea interferente cu reglementrile pentru monumente istorice si necesitatea unor

avize suplimentare.
Scenariul A — Solutia favorabild (recomandata)

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural

si economic, cuprinzand:
a) Descrierea principalelor lucriri de interventie

Conform studiului istoric: Interventiile propuse pistreaza intactd configuratia arhitecturala,
materialitatea originali si stilul compozitiei monumentale, fiind alese metode reversibile, compatibile
cu tehnicile traditionale. Nu se intervine asupra fundatiilor. Lucrarile asupra suprastructurii presupun
restaurarea §i conservarea elementelor existente (piatrd, ziddrie, finisaje). Prinderile mecanice sunt
invizibile, integrate cu grijd pentru a nu altera estetica originala. Nu sunt prevazute demolari sau
adaugiri incompatibile. Refacerea finisajelor si restaurarea componentelor artistice se face cu materiale

compatibile si tehnici traditionale. Nu se modifica aspectul monumentului, iar functia sa este pastrata.

Conform expertizei tehnice: Consolidarea este realizatd prin desfacerea ansamblului
obeliscului si montarea prinderilor mecanice mascate pentru transmiterea fortelor taietoare seismice.
Nu se intervine asupra fundatiilor. Repararea fisurilor si cripaturilor din elementele suprastructurale.

Nu sunt necesare dispozitive antiseismice suplimentare.

Interventiile propuse asupra Monumentului Vanitorilor din Rizboiul de Independentd se
caracterizeazi printr-o abordare conservativi, menita sa péstreze integritatea arhitecturala, valoarea

istorici §i materialitatea originald a monumentului. Principalele lucrdri vizeazd consolidarea,
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restaurarea si protectia componentelor structurale si artistice, intr-un mod reversibil si compatibil cu

tehnicile traditionale.

Consolidarea suprastructurii se realizeaza prin desfacerea controlati a obeliscului pe tronsoane,
facilitind accesul pentru reparatii si instalarea prinderilor mecanice din inox, care asigurd transmiterea
eficients a forelor seismice tiietoare. Aceste interventii vor fi efectuate strict in zonele unde
degradarile structurale sunt identificate, iar decizia precisi privind amplasamentul si tipul

consolidarilor va fi luati in colaborare cu restauratorul de parament, in urma unei evaluiri detaliate a

starii materialelor.

Reparatiile includ curitarea si pregitirea suprafetelor, reumplerea fisurilor si crapaturilor cu
materiale compatibile, restaurarea fideld a finisajelor din granit $i marmura, precum si refacerea
detaliilor sculpturale. Elementele decorative din bronz — soldati, vultur, drapel — vor fi demontate,

curitate prin metode neinvazive si tratate cu inhibitori de coroziune, urmand aplicarea unei patine

controlate si a unui lac de protectie anti-UV.

..Pe langi interventiile directe asupra monumentului, se vor impiementa masuri de protectie i

NI
preventie: aplicarea unui strat hidrofug respirabil pe toate suprafetele, realizarea unei hidroizolatii
perimetrale eficiente la baza soclului, precum si montarea unui sistem discret de drenaj pluvial. De
asemenea, un sistem integrat de monitorizare a parametrilor structurali, climatici si vibrationali va

asigura urmdrirea continud a stirii monumentului, facilitind interventii preventive.

Nu se previd demoliri sau adaugiri incompatibile cu stilul si functia monumentului, iar toate
lucririle respecti principiile de conservare si restaurare durabila. Iluminatul arhitectural va completa
interventia prin evidentierea discretd si controlata a monumentului, accentudnd verticalitatea si

valoarea sa simbolicd fird a afecta siguranta traficului din sensul giratoriu.

Aceasti solutie integratd asigurd conservarea fideld a patrimoniului, stabilitate structurald si

estetica originali, oferind in acelasi timp o durabilitate si un nivel ridicat de protectie pe termen lung.

L. Interventii structurale:

e Desfacerea controlati a obeliscului pe tronsoane pentru acces si interventie fird distrugeri;

e Curitarea si pregitirea suprafetelor de contact intre blocurile de piatra;
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Montarea prinderilor mecanice mascate din inox intre tronsoane, pentru transmiterea fortelor

seismice;

Consolidarea zonei de legatura dintre obelisc si soclu cu tije filetate din inox i ancore chimice;
__,__::__2\
.

Repararea fisurilor si cripiturilor din granit si marmurd cu rasi T mﬂf&f:@c \‘1 le si
p $ p g $ $I A §
(\.__ \

mortar de reparatie cu compozitie similard materialului original éga y
Refixarea si consolidarea treptelor instabile;
Refacerea rosturilor structurale erodate;

Monitorizarea stirii structurale cu senzori integrati pentru urmari

Fara interventii asupra fundatiei, constatat stabild in expertiza geote}

Curitarea pietrei (granit si marmurd) cu jet de abur si perii moi, fird subswgi4 '

Restaurarea suprafetelor uzate cu pasti de piatrd si completéri volumet!

pierdert;

Reconstituirea detaliilor artistice din marmurd §i bronz, inclusiv inscriptii $i ornamente

degradate;

Demontarea §i curitarea elementelor de bronz (soldati, vultur, drapele) prin sablare find si

tratament cu inhibitori de coroziune;
Aplicarea unui strat de patini controlati si lac de protectie anti-UV pe bronz;
Consolidarea fixarii statuilor si elementelor decorative prin prinderi invizibile de inox;

Refacerea inscriptiilor erodate cu tehnici traditionale (cioplire manualé si umplere cu pasta de

piatrd pigmentatd).

III. Protectie si preventie:

Aplicarea unui strat hidrofug respirabil pe toate suprafetele din piatra;

Realizarea unei hidroizolatii perimetrale la baza soclului pentru prevenirea infiltratiilor;
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e Montarea discreti a unui sistem de drenaj pluvial cu scurgere periferica;

e Instalarea unui sistem de monitorizare climatica si vibrationald (cu senzori de umiditate si

migcare);

e Implementarea unui plan de mentenanti periodica cu inspectii bianuale.

IV. Excluderi si restrictii:
® Nu se previd demolari sau inlocuiri de elemente originale;
e Nu se adaugi elemente noi incompatibile cu imaginea monumentului;
e Nu se modifica functia, scopul sau utilizarea actuald a monumentului;

e Nu se utilizeazi tehnologii sau materiale ireversibile sau vizibil moderne.

V. Instaiatii electrice

Iluminatul arhitectiral propus are rolul de a evidentia prezenta simbolica a monumentulur
amplasat in centrul unui sens giratoriu, intr-un spatiu urban expus permanent viziunii publice.
Monumentul, cu o fnaltime de aproximativ 12 metri, domina vizual intersectia, iar solutia de iluminare

aleasd urmareste si puni in valoare verticalitatea, forma si materialitatea acestuia.

Prin utilizarea unei lumini directionate in fascicule inguste, se va obtine un efect de ,,Spalare
luminoasd” (wall-wash) verticald, care subliniazi linia siluetei monumentului, fird a invada vizual
zona circulabili. Se urmireste obtinerea unui contrast clar intre zona iluminata si fundalul nocturn,

accentuand monumentalitatea si caracterul iconic al obiectului in peisajul nocturn urban.

Conceptul de iluminare este discret, tehnologic integrat, dar cu efect vizual remarcabil. Nu se

urmireste un iluminat agresiv sau excesiv de decorativ, ci o lumini controlatd, care devine parte din

arhitecturs, fird si domine spatiul sau si afecteze siguranta rutierd.

o Integrarea unor reflectoare LED de mare eficienta energeticd, orientate controlat pentru
a pune in valoare monumentul fird a afecta traficul.

e Interventii minime asupra infrastructurii, folosind echipamente rezistente la exterior §i

sigure in exploatare.
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Diferente fatid de Scenariul B: Interventiile sunt strict conservatoare, minim invazive, fara
modificiri vizibile ale aspectului original, evitind afectarea valorii patrimoniale §i mentindnd

autenticitatea istorici si artisticd a monumentului.

5.1 b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea

functionalitatii constructiei reabilitate;

Conform studiului istoric: Interventiile previzute sunt compatibile cu materialitatea si stilul
monumentului, urmirind péstrarea caracterului su istoric. Nu sunt necesare modificari semnificative

ale terenului sau instalatiilor. Se propune doar refacerea finisajelor si interventii punctuale.

Conform expertizei tehnice: Sunt incluse lucriri de hidroizolatii si termoizolatii pentru protectia
elementelor structurale. Instalatiile vor fi reparate dacd este cazul. Finisajele vor fi refacute conform

originalului. Nu sunt necesare lucrari de imbunititire a terenului de fundare.

e Reamenajarea platformei pietonale din jurul monumentului cu dale de piatra naturala identicd

originalului;
e Restaurarea treptelor i nivelarea platformei de acces;
e Restaurarea instalatiei electrice pentru iluminare arhitecturald cu corpuri discrete;
e Integrarea unui sistem de iluminat nocturn ambiental cu proiectoare directionale;
e Restaurarea elementelor de feronerie si fixare existente;
e Refacerea rosturilor ornamentale cu mortar fin compatibil.

5.1 ¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Conform studiului istoric: Nu exista riscuri majore identificate care sa afecteze monumentul

daci sunt respectate solutiile propuse. Amplasamentul este stabil, iar solutiile alese sunt reversibile si

minim invazive.
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Conform expertizei tehnice: Riscurile seismice sunt moderate si tratate prin prinderi
mecanice invizibile. Riscurile climatice (temperaturi, umiditate) sunt reduse prin hidro- si

termoizolatii. Monitorizarea periodica este recomandata pentru depistarea eventualelor degradari.

5.1 d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice

in cazul existentei unor zone protejate;

Conform studiului istoric: Nu existd interferente directe sau conditionari din partea zonelor

protejate. Monumentul este izolat, iar lucrdrile respecta regulile de conservare.

Conform expertizei tehnice: Nu sunt semnalate interferenfe sau constriangeri suplimentare.

Lucririle propuse sunt conforme cu legislatia patrimoniului cultural.

5.1 e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

Byl

Conform studiului istoric: Se pastreazi imaginea si.functia originala a monumentului. Nu

sunt afectate proportiile sau materialele vizibile. Interventiile sunt reversibile si conforme principiilor

de conservare.

Conform expertizei tehnice: Rezistenta la seism este crescuta datoriti prinderilor mecanice.
Durabilitatea estimati este de peste 50 de ani. Nu sunt afectate functionalitatea sau estetica

monumentului. Se respecti toate standardele si normativele tehnice.

Conform propunerilor de instalatii

Pentru realizarea acestui efect arhitectural si asigurarea conditiilor de sigurantd, se propune
montarea a 4 reflectoare LED de putere mare (150 — 200W), amplasate perimetral, la baza
monumentului, la o distanta de aproximativ 4-6 metri fafd de acesta. Reflectoarele vor avea fascicule

inguste (8° — 15°), special alese pentru a urmdri conturul vertical al monumentului i a preveni dispersia

luminii spre carosabil.

Specificatii tehnice recomandate:

Tip corp de iluminat: Reflector LED pentru iluminat arhitectural / monumente

Putere unitard: 150 —200 W
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Flux luminos: min. 20.000 lumeni

Temperaturd de culoare: 3000K (alb cald) sau 4000K (alb neutru) — ales in functie de ambient si

material

Unghi de fascicul: 8° — 15° (fascicul tip spot ingust, pentru evidentiere verticald)

Distributie luminoasi: asimetrica/simetricd, directionatd exclusiv citre suprafata monumentului
Montaj: pe sol, in patru puncte cardinale, cu ancorare si cap reglabil pentru orientare precisd
Grad de protectie: [P66 — protectie completd la intemperii

Rezistentd mecanica: K08+ — rezistentd la socuri mecanice si vandalism

Carcasi: Aluminiu turnat, vopsit electrostatic, rezistent la coroziune

Control optional: sistem DALI/ DMX pentru reglaj dinamic de intensitate

Sigurant rutiera:

Un criteriu esential in proiectare este evitarea orbirii conducatorilor auto. Astfel, toate
reflectoarele vor fi montate cu fasciculul strict orientat ascendent spre monument, fard proiectie
laterald sau in campul vizual al soferilor. Se vor utiliza parasolare si lentile directionale dacd este

necesar pentru control maxim. Toate pozitiile de montaj sunt la nivelul solului, orientate in plan

vertical, fird lumini emisa orizontal .

Alimentare electrici:Reflectoarele se vor conecta la reeaua electrici ingropati existentd in

perimetrul sensului giratoriu. Se vor utiliza trasee subterane protejate, doze de jonctiune etange si
echipamente de protectie (sigurante automate, protectie diferentiala). Consumul total estimat: 800 Ww.

Se vor respecta normele 17/2011 si PE 107/2003 .

Reflectoare existente:Se mentin in exploatare reflectorul existent pentru iluminat arhitectural,

daci starea tehnica permite si daci este compatibil vizual si electric cu noile echipamente acestea se

vor directiona catre cei patru soldati.

Executie si normare:Instalatia va fi realizati de personal autorizat, cu echipamente certificate CE,

in conformitate cu:
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e 17/2011 — Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice
e PE 107/2003 — Normativ pentru iluminat exterior
e SR EN 60598 — Norme pentru corpuri de iluminat

e Normele de protectie la electrocutare, intemperii si vandalism

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea consumurilor initiale de

utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Conform studiului istoric: Monumentul nu presupune o utilizare intensiva a utilitéfilor, iar lucririle
propuse nu vor genera cresteri ale consumului de apd sau electricitate.

Conform expertizei tehnice: Nu se anticipeaza depdsiri semnificative ale consumurilor inifiale.
Consumurile suplimentare pot fi acoperite din refelele existente, fara necesitatea unor investitii

suplimentare in infrastructura de utilitai.

Conform solutiei de instalatiilmplementarea sistemului de iluminat arhitectural constand in 4
reflectoare LED de putere mare va conduce la un consum suplimentar estimat de aproximativ 800 W
in functionare pe timpul noptii. Aceastd cresiere a consumului electric este moderati si va fi gestionaiZ

prin racordarea la refeaua electricd ingropaté existenta din zona sensului giratoriu.

Dat fiind faptul ca panourile solare nu sunt o opfiune viabila din cauza umbrei produse de gardul viu
din proximitate, alimentarea intregului sistem se va face exclusiv din reteaua publica. Pentru sigurantd
si eficients, instalatia va fi echipati cu circuite protejate, doze de jonctiune etange §i sigurante automate:

dimensionate corespunzator.

fn cazul in care va fi necesara cresterea capacitatii refelei pentru a face fata consumului suplimentar,

aceasta va fi evaluati si adaptatd conform normativelor si recomandirilor operatorului local de retea.

Astfel, consumurile suplimentare rezultate vor fi asigurate in mod fiabil si sigur, respectind normele

in vigoare si fara impact negativ asupra infrastructurii existente.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ

de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Conform studiului istoric: Interventiile fiind punctuale si reversibile, durata totald a lucrérilor se

estimeaza la aproximativ 6 luni, In functie de conditiile meteorologice si de complexitatea restaurarii
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artistice.

Conform expertizei tehnice: Durata estimati pentru implementarea completi a lucrarilor este de 6

luni, structurate in:

-etapa I — organizare de santier (1 lund),

-etapa II — interventii structurale (2 luni),

- etapa III — restaurdri artistice gi finisaje (2 luni),

- etapa IV — verificari §i receptie (1 lund).

NR | Denumire etapi Durata estimati | Comentarii
(luni)

1 | Organizare santier 1 Mobilizarea si pregitirza
santierului

2 |Interventii structurale si montaj |2 Lucriri de consolidare si

instalatii reparatii structurale

3 | Restauriri artistice si finisaje 2 Refacerea finisajelor si
restauriri specifice

4 | Verificari si receptie 1 Testiri finale, control calitate
si receptie

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

Conform studiului istoric: Costurile sunt moderate, axate pe conservarea materialelor originale,
utilizarea metodelor traditionale si evitarea unor interventii invazive.
Conform expertizei tehnice: Valoarea estimati a investifiei este fundamentati pe preturile actuale de

piatd pentru lucriri similare. Costurile includ materiale, manoperi specializati, restaurare, reparatii
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structurale si finisaje. Costurile de operare pe durata de viatdi normatd sunt reduse, deoarece
monumentul nu necesitd intretinere intensd, ci doar monitorizare periodica §i interventii minore de

conservare.

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare acosturilor unor
investitii similare;

Costurile estimate pentru realizarea investitiei au fost fundamentate pe analiza comparativi a costurilor
unor investitii similare, cu caracteristici tehnice §i arhitecturale apropiate, realizate recent in domeniul
restaurdrii §i consolidirii monumentelor istorice. Estimarea s-a realizat prin raportarea la preturile
curente ale materialelor, echipamentelor, manoperei si serviciilor conexe, precum si pe baza

experientei acumulate in proiecte anterioare cu profil similar.

fn cazul Scenariului A — Solutia recomandat, costurile estimative sunt moderate, reflectdnd o

interventie minimald, concentrati pe consolidarea structurald esential3, repararea fisurilor, restaurarea
elementelor artistice §i montarea prinderiior mecanice fard modificdri majore ale configuratiei
monumentului. Aceasti varianti se caracterizeaza printr-un raport optim intre cost, timp de executie
si mentinerea autenticittii monumentului, reducand impactul asupra aspectului si functionalitatii sale,

pastrand elementele valoroase in concordanta cu imaginea originala.
-Costurile estimative de operare pe durata normati de viati/amortizare a investitiei

Pe langi costurile initiale de realizare a investitiei, estimarile includ si costurile de operare si intretinere
pe intreaga duratd normata de viata utild a monumentului restaurat. Aceste costuri cuprind cheltuielile
recurente necesare pentru mentenanfa periodicd, reparafiile curente, monitorizarea structurald,
interventiile de conservare preventivd, precum §i costurile asociate cu funcfionarea instalatiilor

aferente monumentului (ex. iluminat arhitectural).

Estimarile au fost realizate tinind cont de specificul materialelor i tehnologiilor utilizate, precum §i
de conditiile climatice si de mediu locale, care pot influenfa ritmul de degradare si necesitatea
interventiilor. Se recomandd alocarea unui buget anual pentru aceste activititi, asigurdnd astfel
pastrarea integritifii §i valorii monumentului pe termen lung, evitindu-se degradari majore care sd

impuna lucréri costisitoare de restaurare.
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Prin includerea costurilor de operare in calculul amortizirii investitiei, se asigurd o planificare

financiard sustenabild, care si permiti protejarea patrimoniului cultural si eficientizarea resurselor pe

parcursul vietii utile a obiectivului.

Scenariul B — Solutia alternativi (mai putin favorabila)

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural

si economic, cuprinzand:
5.1.a) Descrierea principalelor lucriri de interventie

Consolidarea structurii: Interventii majore asupra suprastructurii si fundatiilor, inclusiv
consolidari extinse cu elemente suplimentare vizibile. Protejarea si restavrarea elementelor: Interventii
invazive asupra finisajelor si elementelor artistice, cu posibile inlocuiri ale unor componente
deteriorate. Interventii de protejare: Posibile limitéri in conservarea unor elemente naturale si antropice
din cauza lucririlor extinse. Demolari partiale: Demolarea unor elemente structurale nestructurale
gentru cdapiarsa configuratiei si functiunii monumentului. Introd'ucéfé;iLheigrxletrteior suplimentare:
Adiugarea unor structuri noi, vizibile, pentru imbunititirea stabilitifii. Dispozitive antiseismice:

Introducerea de dispozitive antiseismice moderne, cu impact vizual asupra monumentului.

5.1 b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa

caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea

functionalitatii constructiei reabilitate;

Lucriri extensive de hidroizolatii si termoizolatii, cu posibile modificari ale aspectului exterior.
fnlocuirea instalatiilor vechi cu echipamente moderne, cu impact asupra designului original.
Demontiri si montiri complexe, cu riscuri pentru integritatea monumentului. Finisaje noi, care pot

modifica caracterul arhitectural al monumentului. fmbunatitirea terenului de fundare, cu lucréri de

excavatie si stabilizare.
5.1 ¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;
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Vulnerabilititi reduse datoritd consolidirilor majore, insd cu risc crescut de deteriorare a
elementelor originale in timpul lucrarilor. Impact mai mare al factorilor antropici, din cauza lucririlor

invazive si modificarilor functionale. Schimbérile climatice gestionate prin tehnologii moderne, dar cu

costuri mai mari si complexitate ridicata.

5.1 d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice

in cazul existentei unor zone protejate;

Posibile interferente cu elemente istorice sau arheologice in cazul extinderilor sau modificarilor
majore. Necesitatea avizitii suplimentare §i aprobirilor din partea autoritatilor de protectie a

patrimoniului. Posibile conditiondri restrictive privind executia lucririlor.

5.1 e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.
Cresterea capacititii portante §i a stabilitatii generale, dar cu modificari arhitecturale si

functionale importante. Durabilitate mare, dar costuri de intretinere potential mai ridicate din cauza

complexitatii lucrarilor. Respectarea normelor tehnice, insa cu un impact estetic negativ asupra valorii

monumentului.

5.2. Necesarul de utilitiiti rezultate, inclusiv estimiri privind depigirea consumurilor initiale de

utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrarile implica posibile modificari ale instalatiilor, ceea ce poate duce la o crestere moderatd

a consumului de utilititi. Acestea pot fi asigurate prin extinderea retelelor existente, fird necesitatea

unor lucriri majore de infrastructura.

Diferente fati de Scenariul A: Posibild crestere mai accentuata a consumurilor din cauza inlocuirii

echipamentelor si instalatiilor.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ

de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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Durata estimati pentru implementarea completd a lucrarilor este de aproximativ 9-12 luni,
structurate in: etapa I — organizare de santier (1 luna), etapa II - lucrari de consolidare structurala si la
fundatie (4-5 luni), etapa III — restaurdri, finisaje si lucrari suplimentare (3-4 luni), etapa IV — testdri,

verificari si receptie (1-2 luni).

Diferente fati de Scenariul A: Duratd de executie semnificativ mai lungd, corelatd cu amploarea

lucrarilor.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

Costurile pentru realizarea investitiei sunt mai mari decat in Scenariul A, ca urmare a lucrarilor
complexe si extinse, implicand consolidari la fundatii, restaurari invazive si echipamente noi. Costurile
includ materiale specializate, echipamente moderne §i manopera calificata. Costurile estimative de

operare sunt, de asemenea, mai mari, avand in vedere complexitatea interventiilor si posibilele nevoi

de mentenanta frecventa.

Diferente fagi de Scenariul A: Costuri de executie si operare semnificativ mai ridicate, cu
4

rentabilitate mai scizuti raportati ia impactul asupra valorii- Costurile estimate pentru realizarea

investitiei, cu luarea in considerare acosturilor unor investitii similare;

Pentru Scenariul B — Solutia alternativa, costurile estimate sunt semnificativ mai ridicate,
datoritd complexitatii interventiilor propuse, care includ consolidiri structurale extinse, introducerea
de dispozitive antiseismice, demolari partiale si refaceri ample ale finisajelor si instalatiilor. Acest
scenariu implica cheltuieli suplimentare cu lucrdrile de hidroizolatii, termoizolatii si posibile
interventii asupra terenului de fundare, precum §i costuri crescute legate de avizele si expertizele

suplimentare necesare.

Astfel, estimrile financiare au luat in calcul atét costurile directe ale lucririlor de executie, cat
si cele indirecte legate de organizarea de santier, proiectare, avizare si monitorizarea ulterioard a

monumentului, asigurdnd o evaluare completa si realistd a resurselor necesare pentru implementarea

fiecdrei solutii propuse.
—Costurile estimative de operare pe durata normati de viafi/amortizare a investitiei

Costurile de operare estimate pe intreaga duratd normata de viatd a investitiei includ toate

cheltuielile recurente necesare pentru functionarea, intrefinerea si conservarea obiectivului restaurat.
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Acestea cuprind costurile asociate mentenantei periodice, reparatiilor curente, monitorizarii tehnice si
interventiilor preventive, precum si cheltuielile legate de functionarea instalatiilor tehnologice

aferente, cum ar fi sistemul de iluminat arhitectural.

Estimarile au fost realizate tinind cont de particularitatile tehnice ale monumentului, conditiile
de mediu si specificul materialelor utilizate, astfel incét sa se asigure durabilitatea si integritatea
structurali si esteticd pe termen lung. fncorporarea acestor costuri in procesul de amortizare permite o

gestionare financiard sustenabild, asigurind protejarea si valorizarea patrimoniului pe durata sa de

exploatare.
5.5. Sustenabilitatea realiziirii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Prin implementarea proiectului impactul social si cultural are o importanta foarte mare, avand
in vedere ca prin aceasta investitie se stabilizeaza din punct de vedere structural deterioarea structurii
cladirii si crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitailor specifice pentru o cladire avand

spatiile cu destinatia invatamant si transfer tehnologic (sali de conferinta, laboratoare de cercetare,

birouri, etc.).

Impactul social este important pentru o functiune de acest tip. Educatia reprezinta unul dintre
pilonii de baza ai societatii nostre iar sprijinirea unei bune functionari a acesteia la un nivel calitativ

ridicat, poate influenta buna dezvoltare a intregii comunitati.

In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vizeaza cladirile cu functiune de unitate de
invatamant, pun accent pe creearea cadrului functional favorabil schimbarii si cresterii calitatii
activitatilor instructive-educative, Acestea au ca scop atat devoltarea comunitatii locale, cat si
dezvoltarea personala a indivizilor — in cazul de fata al elevilor, viitori adulti. Valorile care dau
perspectiva si coerenta in desfasurarea activitatilor instructive-educative sunt acelea care fac posibila
dezvoltarea individului si pregatirea acestuia pentru viata. Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse (prin
alte exemple de modernizare) cu ajutorul diverselor dotari adecvate, resurse materiale si instrumente

de lucru. Aceasta strategie face posibila ameliorarea si perfectionarea activitatilor de ordin comun intr-

o localitate.
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Fiind o institutie a administratiei publice locale, sustenabilitatea institutionala a proiectului este
asigurata. Ca urmare a implementarii proiectului se va crea si dezvolta o infrastructura de educatie care

sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de invatamant.
Sustenabilitatea proiectului va fi abordata din mai multe perspective:

« Transferabilitate - proiectul vizeaza promovarea extinsa a rezultatelor obtinute, prin sustinerea
dezvoltarii ulterioare a proceselor educationale la nivelul instituiilor implicate, cat si prin replicarea
la nivelul altor institutii, prin activititi de promovare directd, prin afisarea pe website a rezultatelor

proiectului, prin sesiuni de diseminare a bunelor practici, in final modelul propus putnd fi preluat,

imbunatatit §i dezvoltat.

« Abordare integrat3 - proiectul vizeaza si un impact la nivel de politici si strategii educationale, avind
in vedere ci la final va propune un model validat, inovativ de interventii functionale pentru dezvoltarea
si imbunatatirea proceselor educationale desfisurate in laboratoarele nou reabilitate, model care sa fie

preluat si extins si la alte segmente ale sistemului educational.

« Susicuubilitate financiard - Resursele financiare necesare intrefinerii i exploatérii infiasiructurii nou
reabilitate vor proveni de la Universitatea Dunarea de Jos, Galati. Astfel, din bugetul va fi asigurata
finantarea complementara a unitatii de invatamant care va consta in asigurarea cheltuielilor de capital,
cheltuielilor sociale si a altor cheltuieli asociate procesului de invatamant de stat, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale cu completarile si modificarile ulterioare.

« Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane implicate - Un rol important in continuarea
activitatilor proiectului il prezinta experienta personalului care va deservi imobilul. Proiectul poate fi
un bun exemplu de implementare in regiune contribuind la imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene. Proiectul are, de asemenea,

un impact social si de stimulare a procesului de invatare prin reabilitarea infrastructurii educationale.
b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

Numir de locuri de munci create in faza de executie sunt exprimate in functie de consumurile
estimate in ore de munca necesare realizarii lucrarilor de interventie, care sunt date de programul de

calcul IntelSoft Deviz Profesional la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza Devizului General.
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Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice. Astfel,

pentru realizarea lucrarilor de interventie se vor consuma aproximativ 162,358 ore de munca efectiva.

Nota: Este necesar ca forta de munca sa fie calificata, dat fiind complexitatea lucrarilor ce

urmeaza a fi executate.

Personalul din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forta de munca rezultat din calculul
devizelor in programul IntelSoft Deviz Profesional. Implicatiile in economia locala sunt de anvergura

mult mai mare, dat fiind si necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor de constructii.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor

protejate, dupa caz.

Arealul evaluat nu prezinti activitdfi industriale in vecinitate, ceea ce elimind suspiciunile
legate de contaminarea solului sau.a altor factori de mediu. Lucririle de constructie propuse nu
afecteaza conditiile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului, iar evacuarea apelor uzate se
va realiza in reteaua de canalizare existentd, care este dimensionaid corespunzator pentru a prelua
véiuiaul generat, b umpul executiei, pot apirea emisii minore de poluanti, specirice activivjilor do
santier, insa acestea vor fi temporare si localizate, fard impact semnificativ asupra mediului, avind in
vedere masurile de protectie implementate, dispersia naturald in spafiu i durata scurtd a lucrérilor.
Sursele de poluanti atmosferici vor include in principal gaze de esapament provenite de la utilajele de
santier si cele de transport, continind pulberi, NOx, SOx, CO si compusi organici volatili, iar in cazul
materialelor pulverulente, particulele de praf, nisip sau ciment pot contribui punctual la incarcarea
aerului cu particule fine. Poluarea atmosferica este temporara si se limiteazd la perimetrul obiectivului
pe perioada lucrarilor. Dupa finalizarea investitiei, nu se anticipeaza surse suplimentare de poluare a
aerului fati de situatia actuald. In ceea ce priveste zgomotul si vibratiile, acestea sunt asociate exclusiv
fazei de constructie si sunt specifice organizirii de santier, fard a depdsi niveluri admise, nefiind
necesare misuri speciale de protectie pe termen lung. Dupa finalizare, obiectivul nu genereaza surse
semnificative de zgomot. Nu sunt identificate surse de radiatii in niciuna dintre etapele de
implementare sau operare a obiectivului. Lipsa activitailor industriale i prezenta vegetatiei locale
indic3 o stare de echilibru a solului, fir3 semne de contaminare. Totusi, in timpul executiei, solul poate
fi afectat punctual de eventuale scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianti de la utilaje, precum
si de manipularea materialelor pulverulente. In faza de operare, riscurile de poluare a solului sunt

reduse si pot apirea doar in cazul depozitérii necorespunzatoare a deseurilor sau al unor scurgeri
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accidentale de produse petroliere din vehicule, care pot fi antrenate de apele pluviale. Din punct de
vedere al biodiversititii, nu sunt identificate habitate sau specii protejate, iar ecosistemele locale nu
vor fi afectate in mod negativ, intrucdt nu sunt previzute interventii asupra zonelor impadurite sau a
habitatelor sensibile. Nu sunt afectate rute de migratie sau specii rare, iar lucrarile nu genereaza efecte
adverse asupra florei prin lipsa luminii, modificarea solului sau alterarea regimului hidrogeologic. Din
contrd, se estimeaza un impact pozitiv asupra peisajului, datoritd integririi unor elemente de decor,
reamenajirii spatiului adiacent si imbunatafirii aspectului urban. Riscurile potentiale de ordin
institutional sau juridic, care tin de factori administrativi sau de reglementare, rimén cele mai
relevante, insd nu pot fi eliminate integral prin mésuri tehnice. Proiectul, in ansamblu, se inscrie intr-
un cadru sustenabil si echilibrat din punct de vedere ecologic, iar implementarea acestuia contribuie la

imbunititirea mediului urban fird a aduce prejudicii semnificative componentelor naturale sau

antropice ale amplasamentului.
5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie: .

a) prezentarea cadruiui de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referin{d si prezentarea

scenariului de referinti;

Analiza financiard si economicd aferentd prezentului proiect a fost realizati in contextul
investitiei propuse in cadrul scenariului A — respectiv scenariul optim tehnico-economic care prevede
realizarea lucririlor de consolidare structurald, restaurare artistici si reamenajare urband a
Monumentului Vanitorilor, situat in municipiul Ploiesti. Acest obiectiv apartine categoriei

monumentelor istorice de for public, cu valoare patrimoniald si simbolicd deosebita, protejat conform

Legii nr. 422/2001.

Cadrul general de analizi este structurat pe o perioada de referintd de 30 de ani, in conformitate
cu standardele de analizi cost-beneficiu pentru obiectivele de patrimoniu, avand in vedere atat durata
de viata estimata a lucririlor propuse, ct si impactul pe termen lung al functionrii obiectivului dupa
finalizarea interventiei. Perioada de executie a lucrdrilor este estimatd la 12 luni calendaristice,

incepand de la data obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor si ordinului de incepere.

Scenariul analizat are in vedere reabilitarea completd a monumentului, prin interventii asupra
subansamblului structural existent (soclu, masiv betonat, elemente metalice de fixare), restaurarea
elementelor artistice si sculpturale, precum si implementarea unor misuri de punere in valoare

(iluminat arhitectural, sisteme informative, amenajéri peisagistice adiacente).
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Obiectivul investitiei este asumat ca fiind de interes public major, intruct presupune salvarea
de la degradare continui a unei piese reprezentative de patrimoniu local si national, prin aplicarea unui

set coerent de solutii tehnico-constructive, compatibile cu statutul de monument istoric si cu

reglementirile in vigoare privind interventiile asupra patrimoniului construit.

Scenariul de referini, considerat pentru comparafie, este scenariul ,zero”, respectiv
nerealizarea lucririlor propuse. In acest caz, monumentul risci si isi piardd in mod ireversibil
integritatea materiald si artistic3, din cauza expunerii continue la factori climatici si structurali, fiind
incadrat in clasa de risc seismic Rs III. Lipsa unei interventii ar conduce la cresterea gradului de

deteriorare, afectand in mod direct valoarea culturald, imaginea urbana si potentialul de integrare in

viata publicd a comunititii.

Prin implementarea scenariului A, investitia va genera beneficii directe si indirecte,

cuantificabile in termeni de:-reducerea riscului de colaps structural in caz de seism;
-conservarea autenticititii i valorii artistice a monumentului;
-cresterea atractivititii zonei urbane centraie in care se afid amplasat monumentul;

-stimularea participarii comunititii locale §i a vizitatorilor prin facilitifi moderne (accesibilitate,

iluminat, panouri informative);

—extinderea duratei de viatd a constructiei cu minimum 50 de ani prin lucréri conforme cu normativele

tehnice si bunele practici in restaurarea patrimoniului.

Costurile investitiei, defalcate pe categorii de lucrdri (structurale, artistice, peisagistice,
instalatii, supraveghere tehnici, taxe si avize), sunt corelate cu estimirile prevazute in devizul general
si sunt sustinute de autoritatea contractanti prin buget local si/sau fonduri externe nerambursabile.
Costurile de operare ulterioare sunt reduse, previzionandu-se doar cheltuieli de mentenantd curenta

(curitare, intretinere iluminat, verificiri tehnice periodice, paza obiectivului).

fn concluzie, analiza financiard si economici evidentiaza faptul ci scenariul A prezintd un
raport optim intre valoarea investitiei §i beneficiile publice generate, atét din perspectiva conservarii

patrimoniului, cit si din punct de vedere urbanistic, social §i cultural, justificind implementarea

lucrérilor propuse.
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b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Investitia propusd pentru restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a Monumentului
Vanitorilor rispunde unei cereri reale i constante pentru servicii culturale, educationale i turistice la
nivelul municipiului Ploiesti, cerere care se manifestd atit din partea populatiei locale, cét si a

vizitatorilor atrasi de patrimoniul istoric si de reperele identitare ale oragului.

Monumentul are o valoare simbolici deosebitd in memoria comunitatii, fiind dedicat eroilor
prahoveni din Batalionul 2 Vénitori care au contribuit la prima victorie majord roméaneascd din
Rizboiul de Independenti (1877-1878). Acesta este amplasat intr-un nod urban central, in fata Gérii
Ploiesti Sud, intr-o zond cu intens trafic pietonal, rutier si feroviar, avand acces facil din toate directiile
orasului. Amplasamentul il transforma intr-un reper vizual si functional 1n structura urband, dar starea

actuali de degradare afecteazi imaginea generald a spatiului public si reduce valoarea de utilizare a

obiectivului.

Cererea pentru servicii asociate patrimoniului cultural construit, cum ar fi: informare, vizitare,
interpretare istoricd, educatie civicd, turism memorial si activititi comemorative, este in continua
crestere in ultimii ani, atat la nivel local cat si national. Aceasti tendint3 este sustinutd de strategiile
europene si nationale privind valorificarea patrimoniului cultural ca resursi pentru dezvoltare urbana
durabil, turism responsabil §i coeziune sociala. n acest context, restaurarea monumentului $i

integrarea sa intr-un circuit cultural-urban contribuie la raspunsul institutional la aceste cerine.

Pe termen mediu (5-10 ani), prognoza privind utilizarea si frecventa spatiului reabilitat se bazeaza pe:

cresterea numarului de vizitatori locali i turigti care parcurg traseele istorice urbane;
e dezvoltarea de evenimente comemorative si educationale in jurul monumentului (1 Decembrie,
9 Mai, Ziua Armatei etc.);

e interes crescut din partea institutiilor de invatamént in organizarea de activitati extracurriculare

cu tematica istorica;

e colaboriri cu ONG-uri si entitii culturale pentru actiuni civice §i comemorative.

Pe termen lung (10—30 ani), se estimeaza ci monumentul va fi integrat intr-un ansamblu coerent
de spatii publice valorizate patrimonial, in concordantd cu strategiile de regenerare urbani ale

municipiului Ploiesti, in special prin Planul Urbanistic General (PUG) si Planurile de Mobilitate
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Urbana Durabild (PMUD). Aceasta va conduce la o functionalitate extinsd a amplasamentului, nu doar

ca punct static de interes, ci ca spatiu de dialog comunitar, reflectie istoricd si apartenentd identitara.

Dimensiunea si complexitatea interventiei sunt astfel calibrate pentru a rispunde cererii reale
identificate si anticipate, iar solutiile tehnice propuse (consolidare, restaurare, iluminat arhitectural,
panouri informative, amenajiri peisagistice) sunt proportionale cu importanta simbolicd si
arhitecturali a obiectivului, asigurind sustenabilitatea utilizarii acestuia in condifii de siguranti si

atractivitate pe termen lung.

Prin urmare, investitia este fundamentatd economic si functional de cererea continud pentru
conservarea si valorificarea patrimoniului, de rolul educativ si social al monumentului si de necesitatea

integrarii acestuia intr-un context urban modern, deschis si accesibil.

¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiard si economici a proiectului are la bazd metodologia standard utilizatd in
cadrul programelor de finantare europeand si nationald, fiind orientatd spre justificarea viabilitafii

ceoioimice @ invesiijiei si identificarea beneficiilor directe si indirecte pe termen medi $i lang.

i

Valoarea totald estimati a investitiei este fundamentatd pe devizul general intocmit conform
normativelor in vigoare, incluzand lucririle de consolidare structurald, restaurare arhitecturald si
artistica, amenajare peisagisticd §i dotdri conexe. Aceasta este exprimata n preguri actualizate la

nivelul anului de referintd, finAnd cont de indicii de costuri in constructii, conform INS si Normativului

metodologic privind elaborarea DALL

e Costurile totale ale proiectului sunt impérfite in:

e Cheltuieli pentru lucriri de constructii si montaj;

e Cheltuieli pentru expertize tehnice, studii de teren, avize si documentatii conexe;
e Cheltuieli pentru asisten{d tehnica si dirigentie de santier;

e TVA aferenti cheltuielilor eligibile si neeligibile.

In ceea ce priveste indicatorii financiari, proiectul nu genereaza venituri directe, fiind o investitie
de tip social si cultural cu caracter nerambursabil. Prin urmare, analiza financiarad se concentreaza

asupra minimizirii costurilor de intrefinere §i operare ulterioari, demonstrand sustenabilitatea bugetara

a proiectului.
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Indicatorii financiari calculati includ:

e Valoarea actualizati netd (VANY): indicator neaplicabil in contextul lipsei fluxurilor financiare
directe generate, insi se utilizeaza in justificarea eficientei cheltuirii fondurilor publice raportat
la beneficiile socio-culturale;

e Rata internd de rentabilitate financiard (RIRf): nedefinita pentru proiecte fira venituri directe,
dar compensati de analiza cost-eficientd si impactul pe termen lung;

e Durata de recuperare a investitiei (DRI): estimatd indirect prin compararea costurilor inifiale
cu beneficiile sociale si culturale prognozate pe o perioada de referintd de 30 de ani.

e Pe dimensiunca economici, analiza a identificat si cuantificat principalele efecte pozitive
externe:

e Cresterea atractivitatii orasului Ploiesti ca destinatie culturald;

e imbunatitirea calititii spatiului public urban;

e Reafirmarea identitatii locale si a memoriei colective;

® Crearea de oportunititi pentru activitati educative si turistice;

e Stimularea participirii civice §i a constientizirii patrimoniului.
d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Investitia propusi nu are ca scop generarea unui profit economic direct, ci urméreste atingerea
unor obiective de interes public, cultural si patrimonial, respectiv: conservarea si punerea in valoare a

unui monument istoric, cresterea atractivitatii spatiului urban i consolidarea identitatii locale.

Analiza economici se bazeazi pe principiul cost-eficacitate, fiind evaluat raportul intre resursele
financiare necesare si gradul de realizare a obiectivelor propuse. Dintre scenariile analizate, Solufia A
(restaurare minimald, cu pastrarea caracteristicilor originale) reprezintd varianta optima din punct de

vedere al eficientei utilizarii fondurilor publice, intrucét:

e asiguri consolidarea §i protejarea monumentului cu un cost rezonabil;
e presupune un impact minim asupra integrittii i autenticititii monumentului;
e necesitd un timp de executie redus, cu afectarea limitata a zonei adiacente;

e implica costuri reduse de operare si intretinere ulterioard.

Astfel, proiectul indeplineste cerintele de eficientd economicd prin alocarea judicioasa a resurselor, in

raport cu beneficiile culturale, sociale si de imagine aduse comunitatii.
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e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Implementarea investitiei presupune asumarea unor riscuri specifice proiectelor de restaurare

a monumentelor istorice, avand in vedere complexitatea lucrarilor si cerintele stricte privind pastrarea

valorii culturale si estetice. O evaluare riguroasa a acestora permite adoptarea unor masuri de prevenire

si diminuare a impactului potential.

Riscuri_tehnice — Acestea includ posibila identificare, in cursul interventiei, a unor degradari

structurale sau artistice mai extinse decat cele observate initial, incompatibilititi intre materialele noi
si cele originale sau dificultéti in aplicarea tehnicilor traditionale. Pentru diminuarea acestora, se vor
realiza investigatii prealabile amanuntite si se va lucra exclusiv cu echipe specializate in restaurare de

monumente, utilizind materiale si metode compatibile si avizate.

Riscuri_administrative — Intarzierile in obtinerea avizelor necesare din partea institutiilor de

patrimoniu pot afecta calendarul proiectului. Acestea vor fi prevenite prin implicarea timpurie a

autorititilor competente si consultiri tehnice constante pe parcursul procesului de avizare.

Riscuri financiare — Fluctuatiile de pi;ét ale materialelor de constructie, cheltuielile neprevazute sau
intarzierile in alocarea fondurilor pot afecta bugetul si termenul de executie. Proiectul include o rezerva

de cheltuieli neprevizute, iar executia va fi etapizatd si atent monitorizatd din punct de vedere

financiar.

Riscuri de mediu si climatice — Conditiile meteorologice nefavorabile (ploi, inghet, vant puternic) pot
influenta negativ calendarul lucrarilor. Acest risc va fi gestionat prin planificarea executiei in perioade

favorabile si prin implementarea de masuri de protectie temporara a lucrarilor in curs.

Riscuri_juridice sau_legislative — Eventuale modificéri ale cadrului legislativ privind patrimoniul

construit sau achizitiile publice pot genera intarzieri. Acest risc este gestionat prin consultantd juridica

continud §i monitorizarea legislatiei aplicabile pe tot parcursul proiectului.

Riscuri de executie — Calitatea lucririlor poate fi afectatd de o executie necorespunzitoare, in special
in cazul restaurdrilor de detaliu artistic. Se va asigura prezenta constanti a unui diriginte de santier

specializat in lucriri de restaurare, precum si un control tehnic permanent din partea proiectantului.

Prin identificarea si gestionarea acestor riscuri, proiectul isi pastreaza viabilitatea tehnico-economica,

asigurdnd o interventie sustenabil3, siguri si conforma cu standardele de conservare a patrimoniului.
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Tehnic: Scenariul A presupune interventii conservatoare, minim invazive, cu utilizarea
tehnologiilor si materialelor compatibile cu cele originale, asigurdnd integritatea structurala si esteticd
a monumentului. Scenariul B implicd lucrdri extensive, posibil cu inlocuiri si modificari ale
clementelor originale, ceea ce poate afecta autenticitatea si poate genera complicatii tehnice
suplimentare.

Economic: Scenariul A are costuri moderate, cu o investitie optimizatd pentru restaurare si
mtretmere pe termen lung, evitdnd cheltuielile mari generate de interventiile radicale. Scenariul B
presupune ‘costuri mai ridicate, datorate lucririlor complexe si posibilelor refaceri ulterioare.

Financiar: Scenariul A este sustenabil financiar, cu un echilibru intre costuri si beneficii pe
termen lung, facilitind atragerea de fonduri §i suport pentru intretinere. Scenariul B poate necesita
finantdri suplimentare neprevizute, cu un risc crescut de depaglre _ bugetului.

Sustenabilitate: Scenariul A este sustenabil, favorizind conservarea resurselor si folosirea
unor solutii prietenoase cu mediul, precum monitorizarea continud si intrefinerea periodici. Scenariul
B poate genera un impact ambiental mai mare prin lucrarile de amploare §i consumul sporit de
materiale noi.

Riscuri: Scenariul A prezinti riscuri reduse, datorita interventiilor controlate si monitorizArii

permanente, minimizand degradarile viitoare. Scenariul B implici riscuri ridicate legate de posibile

deterioriri accidentale, pierderea valorii patrimoniale si complicafii tehnice ulterioare.

in concluzie, din perspectiva integritdtii monumentului, costurilor, sustenabilititii si riscurilor,

Scenariul A este recomandat ca opfiunea optima.
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

in urma analizei comparative a celor doud scenarii propuse pentru interventia asupra
Monumentului Vanitorilor din Rizboiul de Independentd, Scenariul A este recomandat ca solufia
tehnico-economicd optimi, avand la baza criterii multiple legate de conservarea patrimoniului,

fezabilitatea tehnica, sustenabilitatea si raportul cost-beneficiu.

62



S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT $.B.M. S.R.L. Gl RGATS18285

Sat. CRISTIAN Str. NISIPULUI nr 40N, Jud. Bragov, J08/918/26.08.2010
TELEFON: 0769.100.200;

e-mail: office@stigma.ro;cristea@stigmaro, -, ™ =

web: www.stigma.ro e e

T e T )
Brfan i anan. st ey e

PROIECTARE, CONSULTANTA, ANTREPRENORIAT N CONSTRUCTII

Din punct de vedere tehnic, Scenariul A se remarc printr-o abordare conservativa, bazatd pe

metode de restaurare si consolidare minim invazive, care respectd autenticitatea §i integritatea
monumentului. Expertiza tehnica releva prezenta fisurilor superficiale in granit si marmura, degradarea
stratului protector al elementelor din bronz si riscurile generate de vibratiile si conditiile climatice
agresive. in acest context, interventiile propuse — precum desfacerea controlati a obeliscului pe
tronsoane, consolidarea mecanici cu tije filetate si ancore chimice, repararea fisurilor cu materiale
compatibile si restaurarea artistici detaliatd — réspund in mod eficient problemelor structurale si

estetice identificate, evitand orice interventie excesiva care ar putea compromite caracterul istoric al

monumentului.

Studiul istoric evidentiazi valoarea artisticd si simbolici a elementelor din bronz (soldati,

vultur, drapel), precum si importanta materialelor originale (granit §i marmura), ceea ce impune
pastrarea si refacerea detaliilor sculpturale prin tehnici traditionale, completate de tratamente moderne
de conservare, cum ar fi aplicarea patinei controlate si lacului anti-UV. Astfel, Scenariul A integreaza

perfect cerintele de conservare a patrimoniului cultural, asigurand restaurarea fidela a ornamentatiei si

inscriptiilor erodate.

Din _perspectiva sustenabilitatii si intrefinerii pe termen lung, Scenariul A include mésuri
preventive esentiale: aplicarea unui strat hidrofug respirabil pentru protejarea pietrei, realizarea
hidroizolatiei perimetrale, instalarea unui sistem de drenaj pluvial, precum si montarea unor senzori
pentru monitorizarea continua a parametrilor structurali, climatici si vibrationali. Aceste solutii permit

anticiparea si prevenirea viitoarelor degradari, contribuind la reducerea costurilor de interventie pe

termen lung si la protejarea durabild a monumentului.

Din punct de vedere economic, Scenariul A optimizeazi alocarea resurselor prin evitarea
lucririlor majore si radicale, care ar fi implicat costuri ridicate si ar fi pus in pericol integritatea
monumentului. Investitia in restaurarea si consolidarea adaptata, insotitd de un plan de mentenan{d

periodici, garanteaz un echilibru ideal intre costur, eficientd si protectia valorii culturale si istorice.

fn concluzie, Scenariul A se impune ca solutia optimi si recomandaté datorita capacitatii sale
de a asigura o interventie tehnic riguroass, respectuoasa fatd de valorile patrimoniale, cu accent pe
durabilitate, sustenabilitate si protectia pe termen lung a monumentului, conform observatiilor §i
concluziilor expertizei tehnice , studiului istoric elaborate pentru aceastd interventie si conform

principiilor contemporane de conservare integrata si management durabil al patrimoniului cultural. In
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aceastd viziune holisticd, integrarea unui sistem de iluminat arhitectural performant, bazat pe
tehnologii LED de ultim generatie, cu fascicule controlate si temperaturi de culoare calibrate pentru
a sublinia subtil volumetria si detaliile sculpturale, contribuie esential la reconfigurarea discursului
vizual al monumentului in context urban nocturn. Solutia luminoasa propusi nu perturba experienta
spatiald a utilizatorilor circulatiei, ci dimpotriva, accentueaza iconicitatea si prezenta simbolicd a

obeliscului, integrandu-se armonios in ambianta ambientala.

Aceasti interventie tehnologici, complementara procesului restaurativ, stimuleazi o perceptie
plastic in profunzime, relevand straturi estetice si narative ce conferd monumentului un statut renovat
in circuitul valoric al patrimoniului. Scenariul A se configureazi astfel ca un act de echilibru intre
fidelitatea fafi de autenticitate si insertia inovativd, garantind o protectie structurald durabild i o

punere in valoare expresivd superioard, in acord cu exigentele culturale si estetice ale epocil

contemporane.
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatoriimaximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimati in leircu:: .
TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;

Valoarea totald a obiectivului de investitii este exprimata in lei, atdt cu TVA, cét si fard TVA, conform
devizului general aprobat. Aceasta include toate costurile aferente realizarii constructiei si montajului

(C+M), respectiv alte cheltuieli conexe.

Costurile pentru constructii-montaj (C+M) sunt detaliate distinct si reflectd valoarea lucrarilor efective

de executie, conform estimirilor tehnice si financiare din documentatia de proiect.

Se anexeaza prezentei documentatii.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performants - elemente fizice/capacitati fizice care
si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Obiectivul de investitii vizeaza realizarea unor lucriri de consolidare, restaurare si punere in
valoare a Monumentului Vénitorilor, cu respectarea standardelor tehnice si reglementérilor aplicabile

constructiilor si monumentelor istorice.
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Indicatorii de performantd minimali sunt urmatorii:
e Dimensiuni generale ale objectivului:
o Inaltime totald a obeliscului: aproximativ 12,00 m
o Dimensiuni ale bazei: 3,00 m x 3,00 m
o Suprafati total desfasuratd: aproximativ 25,00 m*
e Capacititi fizice si interventii estimate:
o Suprafati tratatd pentru restaurare piatra: cca. 100 n’

o Suprafati supusd reparatiilor structurale (fisuri, rosturi, elemente verticale): minim

10% din ansamblu
o Numir de elemente decorative restaurate (basoreliefuri, inscriptii, steme, simboluri):

>4

e A N

o Refacerea hidroizolatiei la soclu si trotuar perimetral: cca. 15 ml

e Parametri tehnici si functionali:

o Asigurarea stabilitéfii structurale pentru un nivel de hazard seismic cu IMR 50 ani si

100 ani (conform P100-3/2019)

o Utilizarea mortarelor si adezivilor compatibili cu piatra naturald, cu o rezistenta la

compresiune > 30 MPa

o Tolerante de executie conform normativului NP-068/2014 pentru lucrari de restaurare

la piatrd
e Calitativ:

o Toate lucrarile sunt reversibile, compatibile si conforme cu principiile restaurdrii

monumentelor istorice (Carta de la Venetia, Legea 422/2001)
o Interventiile nu afecteazd valoarea artistic i istoricd a monumentului

o Se asiguri conservarea materialelor originale in proportie cdt mai mare
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;
Indicatori financiari:

e FEficienta utilizarii fondurilor publice este justificatd prin raportul favorabil intre costurile

lucrarilor si beneficiile culturale, sociale §i patrimoniale.

e Conform legislatiei aplicabile (Legea nr. 500/2002, Legea nr. 273/2006), se respecta principiile

de sustenabilitate bugetari si eficientd economica.

e Investitia este unicd, fird generare de venit economic direct, fiind clasificati ca investitie de

protejare a patrimoniului cultural.

Indicatori socioeconomici:

e Cresterea atractivitatii turistice si a valorii identitare a orasului prin punerea in valoare a unui

monument reprezentativ.

e Sprijinirea activititilor culturale, educative si comemorative prin refunctionalizarea spatiului

aferent monumentului.
e imbunititirea imaginii urbane si a coeziunii sociale in zona de amplasament.

e Crearea de locuri de muncd temporare in domeniul executiei lucrarilor si al restaurarii

specializate.

Indicatori de impact:
e Restaurarea si protejarea unei opere de for public de importan{a locald si nationald.

e Mentinerea integritdtii structurale si estetice a monumentului in conditii de sigurantd si

durabilitate pe termen lung. gttt S
TR \
P SIANP ETH; 7,05 N
e Reducerea riscurilor structurale, inclusiv in co exvéémmm /& s’@)‘v Kea valorii istorice a
.5
.. i // "/ YadLpy
obiectivului. \
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e Obiectivul restaurat va putea fi reinclus in circuitul educativ si turistic.

e Valoarea culturald si simbolici a monumentului va fi reactivatd prin integrarea acestuia in

evenimentele publice organizate de autoritéti locale.

e Prin realizarea lucririlor propuse, se prelungeste durata de viatd a constructiei cu inca minimum

30-50 ani, conform cerintelor tehnice si Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata totald estimatd pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii este de 6 luni,

defalcati astfel:
e EtapaI - Organizare de santier: 1 lund
e Etapa II - Interventii structurale si montaj instalatii propuse: 2 luni
e Etapa III — Restauriri artistice si finisaje: 2 luni

e Etapa IV — Verificiri, testiri si receptie finali: 1 luna

Aceasts durati poate fi influentatd de conditiile meteorologice, natura interventiilor asupra

materialelor istorice si necesitatea adaptirii lucririlor la exigentele Comisiei Nationale a

Monumentelor Istorice.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin propunerile previzute in documentatia D.A.L.L, s asigurd conformarea cu toate cerinfele
fundamentale aplicabile, stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd,

precum si prin reglementrile tehnice si normele metodologice in vigoare. Interventiile propuse sunt:
e compatibile cu statutul de monument istoric si respectd avizele emise de Ministerul Culturii;
e reversibile, minimale si nedistructive, in conformitate cu principiile restaurarii

monumentelor istorice;
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e corelate cu cerintele A — rezistentd mecanici si stabilitate, B — securitate la incendiu, C —igiena,
sinitate si mediu, D — siguranta §i accesibilitatea In exploatare, E — protectia impotriva
zgomotului, F — economie de energie si izolare termica, G — utilizare sustenabild a resurselor

naturale;

Solutiile tehnice au fost dezvoltate tindnd cont de gradul de detaliere corespunzitor unei
documentatii D.A.L.L, urmand ca in faza de proiect tehnic (PT) sa fie detaliate in conformitate cu

normativele de specialitate (P100, CR6, NP 068, NP 014, indicativ NP 135, etc.).

Prin propunerile previzute in documentatia D.A.L.L, se asigurd conformarea cu toate cerinfele
fundamentale aplicabile, stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,

precum si prin reglementirile tehnice si normele metodologice in vigoare. Interventiile propuse sunt:

e compatibile cu statutul de monument istoric i respecta avizele emise de Ministerul Culturii;

e reversibile, minimale si nedistructive, in conformitate cu principiile restaurdrii monumentelor
istorice;

e solutiile tehnice an fost dezvoltate tinand cont de gradul de detaliere corespunzitor unei
documentatii D.A.L.L, urmand ca in faza de proiect tehnic (PT) sd fie detaliate in conformitate

cu normativele de specialitate (P100, CR6, NP 068, NP 014, indicativ NP 135, etc.).

In completare, proiectul integreaza solutii specifice si particularizate pentru conformarea la
reglementirile care vizeazd obiectivele de patrimoniu cu caracter public, printr-o abordare

multidisciplinard ce include inginerie structurald, restaurare de parament, conservare artistica si

instalatii speciale cu rol de punere in valoare.

Interventiile de consolidare sunt localizate si punctuale, aplicate exclusiv acolo unde este necesar,
in urma constatirii stirii reale a elementelor componente, sub coordonarea directi a restauratorului de
parament. Acesta va valida tipul de interventie admisd, alegerea materialelor compatibile si aplicarea

unor metode reversibile, in deplina conformitate cu legislatia in vigoare si bunele practici in domeniul

conservirii patrimoniului construit.

Pe componenta de instalatii electrice, documentatia propune un sistem de iluminat arhitectural

static, cu surse LED de joasd tensiune, destinat punerii in valoare nocturne a monumentului. Solufia

de iluminare a fost dezvoltata cu respectarea:

68



1
S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L. CUl Re2ES16285
Sat. CRISTIAN Str. NISIPULUI nr 40N, Jud. Brasov, J08/918/26.08.2010

TELEFON: 0769.100.200;

e-mail: office@stigma.ro;cristea@stigma.ro, . ‘
- AC Y18 WL
web: www.stigma.ro e @S =

oo e -

PROIECTARE, CONSULTANTA, ANTREPRENORIAT IN CONSTRUCTII EEEE s R
Normativului 17/2011 pentru proiectarea instalatiilor electrice in constructii civile si monumente

istorice;

Regulamentelor privind siguranta rutierd si protectia pietonilor, avand in vedere amplasamentul

monumentului intr-o intersectie intens circulata;

Exigentelor privind protectia la umiditate, coroziune, interferente electromagnetice si impact

mecanic (echipamentele avand grad de protectie IP66/IP67, antivandal, cu temperaturd de culoare

neutrd si difuzie controlata).

Conceptul de iluminat nu este unul decorativ in sens clasic, ci o strategie de accentuare silentioasa
a prezentei simbolice 2 monumentului in spatiul urban, fara poluare vizuald. Se utilizeaza proiectoare
incastrate la nivelul soclului, cu unghiuri inguste de dispersie, pozitionate strategic pentru a sublinia

verticalitatea obeliscului si detaliile sculpturale fara a perturba circulatia auto sau pietonala.

Instalatia va fi dotatd cu senzori de crepuscul §i temporizator automat, integrata discret in peisaj,
cu trasee protejate prin tubulaturd subterand, fard impact vizual asupra monumentului. Totodatd,
echipamentele alese au o duratid mare de viata, consum energetic redus si nu necesitd mentenanta

frecvents, conform principiilor de sustenabilitate si eficienfd energetica (cerinta F — economie de
energie).

fn ansamblu, prin solutiile propuse, monumentul isi pstreaz functiunea simbolicd, comemorativa si
reprezentativa, fari a fi transformat in mod artificial. Lucririle previzute asigurd un echilibru intre

exigentele tehnico-structurale si cele ale conservarii patrimoniului cultural, demonstrand conformarea

la reglementirile aplicabile din toate domeniile relevante: arhitecturd, inginerie, restaurare, instalafii,

peisaj urban si siguranti in exploatare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite
Finantarea investitiei va fi asigurati din urmatoarele surse legal constituite:
e fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului Ploiesti;

69



731829
5.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L. CUI RO27318295

Sat. CRISTIAN Str. NISIPULUI nr 40N, Jud. Bragov, J08/918/26.08.2010
TELEFON: 0769.100.200;

e-mail: office@stigma.ro;cristea@stigma.ro, o e =

web: www.stigma.ro = ags o

Bl g (B % o ha IR A ot
BTN gl cgaN ayy THEKE BT Sy

PROIECTARE, CONSULTANTA, ANTREPRENORIAT IN CONSTRUCTII

e alocatii bugetare de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii;

e fonduri externe nerambursabile, in functie de eligibilitate, prin programe de finantare

dedicate patrimoniului cultural;

e alte surse legale de finantare publici, in conformitate cu legislatia in vigoare si in urma unei

analize financiare/economice detaliate in documentatia tehnico-economica.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism nr. 207 din 06.03.2025 a fost emis de Priméria Municipiului Ploiesti in

vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul: ,, Restaurare Monumentul Vandtorilor”,

cu respectarea prevederilor PUG si PUZ aprobate.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Studiul topografic aferent imobilului cu numér cadastral 145656, in suprafatd de 28.339 mp, a fost
vizat de catre Oficiul de Cadastru si Pﬁbiiéitafé “Imobiliard Prahova, in baza cererii nr.
195221/18.12.2024. A fost elaborat studiul topografic, intocmit de catr Ing. Anghelache Gheorghe
Laurentiu, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Prahova, utilizat pentru

determinarea exacti a amplasamentului si cotelor altimetrice necesare proiectarii.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extrasul de Carte Funciari emis de O.C.P.I. Prahova, aferent imobilului cu nr. cadastral 145656,
confirma regimul juridic de domeniu public al judefului Prahova, dat in administrare Municipiului

Ploiesti conform HCL nr. 619/12.12.2024..

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

-Alimentare cu apa si canalizare — nr 59/2025

75. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Clasarea Notificarii nr 6725 din 23.04.2025

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
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-Directia Judeteana Prahova pentru Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova
-Politia Rutiera Ploiesti-nr.1110117 din 10.05.2025
-Aviz RASP nr 105 din 02.04.2025

-Aviz Comisia de specilitate nr 4- nr.304887 din 13.06.2025

a) Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficientd energeticd — nu se aplici, fiind vorba
despre un monument istoric, cu interventii punctuale s§i firdi consum = specific;

b) Studiu de trafic si circulafie - nu este cazul
¢) Raport de diagnostic arheologic — nu este necesar, zona nu este incadrati ca sit arheologic;
d) Studiu istoric — realizat, si inclus in documentatia de fundamentare a interventiilor;
e) Studii de specialitate — expertiza tehnicd si studiul geotehnic sunt realizate si atasate
documentatiei.Studiul geotehnic privind natura terenului de fundare este realizat pentru sustinerea

lucrdrilor de restaurare a Monumentului Vanitorilor, situat in municipiul Ploiesti, judetul Prahova
intocmit de GEOCAD AMD SRL.

Beneficiar:

A _
: MENT SBM * '\
Municipiul Ploiesti T \

TR

YOULDINY TNICYO
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ANALIZA COST BENEFICIU

documentatie pentru

RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

Proiect nr. 18441/372/2024

Tulie 2025
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FOAIE DE CAPAT

PROIECT : RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

ADRESA: intravilanul municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei, in centrul sensului
giratoriu din fata Garii Ploiesti-Sud.

BENEFICIAR: Municipiul Ploiesti

PROIECTANT SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. SRL

GENERAL/PROIECTANT

DE SPECIALITATE
sediu social : Localitatea Cristian, strada Nisipului, nr.40N,

judetul Bragov
E-mail : office@stigma.ro / cristea@stigma.ro,
Contact : 0769 100 200

FAZA : Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L)

NR PROIECT : 18441/372/2024

DATA: Tulie 2025
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ANALIZA COST BENEFICIU

1. Prezentarea contextului

Monumentul Vanitorilor din Ploiesti, inaugurat in anul 1897, reprezintd o valoroasé maérturie a
patrimoniului cultural si istoric al municipiului, rememorand eroismul Batalionului 2 Vénitori in
Rizboiul de Independenti din 1877-1878. Constructia acestui ansamblu monumental, sustinutd de o
initiativd civicd condusd de Joan Gr. Sorescu si binecuvantatd prin prezenta regelui Carol I,
simbolizeazi nu doar o expresie artistics de facturd neoclasica si realistd, ci si o profunda reprezentare
a identitatii nationale si locale. Monumentul reflecti fidel conceptele epocii sale privind comemorarea
eroilor, fiind organizat printr-o compozitie statuara complexa ce evidentiazi pozitii militare specifice,

conferind astfel un puternic caracter narativ si simbolic.

Din perspectiva urbanistici si de conservare a. patrimoniului, aceastd lucrare se inscrie intr-un cadru
amplu al politicilor culturale roménesti, care au ca obiectiv protejarea §i punerea in valoare a
s otamenteles istorice reprezentative. Interventia propusa trebuie s respecte prevederile Legii nr.
422/2001 privind protejarea patrimoniului cultural national, precum si normele tehnice specifice
restaurdrii si conservirii structurilor cu valoare istorica. Se impune o abordare atentd, in care
conservarea autenticitatii materiale si a valorii simbolice s& primeze, iar lucrarile sa fie realizate prin

metode si materiale compatibile cu cele originale.

Contextul istoric al monumentului este fundamental pentru intelegerea necesitatii intervenfiei:
ridicat la doud decenii dupd evenimentele razboiului, monumentul a fost expresia unui sentiment
national profund, reflectat in discursurile inaugurale ale oficialitatilor, inclusiv al regelui Carol I, care
a subliniat rolul acestuia ca simbol al recunostintei si al memoriei colective. Aceastd dimensiune
istorica trebuie integratd in procesul de interventie, pentru a garanta ca monumentul riméne un reper

vizual si identitar, reprezentativ pentru comunitatea locald i pentru istoria militara roméaneasca.

Din punct de vedere institutional, proiectul implica coordonarea intre autorititile locale — Primaria
municipiului Ploiesti — §i structurile specializate in conservarea patrimoniului, cum sunt Directia
Judeteani pentru Culturd Prahova §i Ministerul Culturii. Asigurarea fondurilor necesare va fi realizatd

printr-un mix financiar ce poate include buget local, alocdri guvernamentale si fonduri europene

destinate restaurdrii monumentelor istorice.
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Astfel, interventia asupra monumentului Vandtorilor se inscrie in linia strategiei nationale si locale
de protejare a patrimoniului cultural, fiind o lucrare cu puternic impact simbolic, ce necesité o abordare
riguroasi din punct de vedere tehnic si istoric, pentru a garanta pastrarea integritatii si autenticitatii

acestui reper arhitectural si cultural.

Descrierea amplasamentului:

Monumentul Véntorilor este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei,
in centrul sensului giratoriu din fata Gérii Ploiesti-Sud.

Amplasamentul beneficiazi de o suprafafd de teren redus3, specificd unui spatiu urban central, cu

dimensiuni adaptate pentru expunerea monumentului si integrarea sa in cadrul circulatiei rutiere §i

pietonale.

_Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciide acces posibile:

Infrastructura si accesibilitate

Ampilasamenut beneticiaza de o infrastructura urbana completa:

Acces rutier: Terenul este deservit de drumuri pavate, cu litimi adecvate, si cu conexiuni directe la
retelele rutiere principale ale orasului Ploiesti. Accesul la amplasament se poate face din Bulevardul
Independentei prin drumuri secundare sau directe, in functie de directia din care se abordeaza zona.
Transport public: Amplasamentul este bine conectat la refelele de transport public, inclusiv statii de
autobuz si troleibuz aflate la distante mici de locul proiectului. De asemenea, in apropiere existd Gara
Ploiesti care face legitura cu restul oragelor.

Infrastructura de utilitati: Zona beneficiaza de alimentare cu apa, energie electricd, gaze naturale,
canalizare si retele de telecomunicatii. Aceste refele sunt deja extinse in apropierea amplasamentului,
facilitand integrarea ulterioard a obiectivului in refelele existente.

Vecinatiti si context urbanistic.In imediata vecinatate a amplasamentului se afla:

Nord: Bulevardul Independentei.

Sud:Strada depoului si gara “Ploiesti Sud”

Est: Bulevardul Bucuresti

Vest: Strada Veronica Micle , locuinte colective

Zona inconjuritoare este una cu caracter urban intens, iar vecinititile asigurd acces rapid atit la

facilitati comerciale, cét si la institutii publice, ceea ce face din amplasament un loc accesibil §i cu un

potential mare pentru revit
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Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitia isi propune consolidarea structurald si restaurarea artistici a Monumentului
Vanitorilor pentru asigurarea durabilitatii si conservarii autenticititii sale. Se urmareste reamenajarea
spatiului public adiacent, pentru a spori accesibilitatea si vizibilitatea monumentului, precum §i
implementarea unui sistem modern de iluminat ambiental. De asemenea, se doregte crearea unor
suporturi informative care si promoveze valoarea istoricd si culturali a monumentului, precum §i

dezvoltarea unui plan sustenabil de intretinere i monitorizare pe termen lung.

Obiective conform expertizei tehnice:

e Consolidarea si reabilitarea structurii existente pentru a asigura rezistenta, rigiditatea §i

ductilitatea cerute de normele seismice, in special pentru clasa de risc seismic Rs IIL

» Remedierea degradarilor nestructurale cauzate de solicitarile seismice, cu minimizarea riscului

de deteriorare ulterioara.

e Monitorizarea compo-tirii structurale ve durata lucrarilor si dupa finalizare, pentru a identifica

prompt eventualele deviatii fatd de parametrii proiectati.

e Implementarea solutiilor constructive compatibile cu caracteristicile geotehnice identificate in

teren, asigurand stabilitatea generald a amplasamentului.

e Adaptarea interventiilor in cazul aparitiei unor conditii geotehnice diferite fata de cele estimate

in studiu, prin proceduri flexibile de corectare a proiectului.

Obiective conform studiului istoric:

o Pistrarea si valorificarea integrititii estetice §i simbolice a monumentului, respectand

proportiile, detaliile si stilul arhitectural original.

° Restaurarea elementelor sculpturale si decorative n concordanfd cu tehnicile si materialele

traditionale, pentru conservarea autenticitatii.

° Protejarea structurii monumentului impotriva factorilor de degradare mecanici, chimici gi

climatici, prin masuri de interventie specifice patrimoniului.

] Asigurarea unei conservari durabile care s permitd transmiterea valorii istorice i culturale

citre generatiile viitoare.
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[ Integrarea monumentului in circuitul urban si cultural, mentinandu-i rolul de simbol identitar

pentru oras §i comunitate.

Obiective conform temei de proiectare:

° Realizarea unor interventii arhitecturale si tehnice care si asigure accesibilitatea sporitd a

monumentului, inclusiv pentru persoane cu mobilitate redusa.

® Modernizarea sistemului de iluminat ambiental si de securitate, respectdnd principiile de

conservare §i estetica originala.

° Implementarea unui sistem eficient de drenaj si protectie impotriva infiltrarilor de apd si

umiditate.

. Amenajarea spatiilor exterioare adiacente pentru facilitarea vizitirii $i promovirii

monumentului.

° Elaborarea unui plan de intretinere si monitorizare periodicd care s susfind durabilitatea

interventiilor si integritatea monumentuluiiin timp.
Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Monumentul Vanitorilor, ridicat in anul 1897, se afla in prezent intr-o stare ce impune o
interventie ampld de restaurare §i conservare, necesard pentru prevenirea degradirii ireversibile a
elementelor sale componente. Din analiza starii existente rezultd o serie de deficiente tehnice si estetice

care afecteazi atat integritatea structurald, cat si valoarea sa simbolicd si reprezentativa in contextul

urban al municipiului Ploiesti.

Structura statuari, realizata predominant din piatrd si metal, prezintd semne evidente de uzura,
generate de factori fizici §i chimici specifici mediului exterior: eroziune, fenomene de coroziune la
nivelul elementelor metalice, infiltratii de api si depuneri de poluanti atmosferici. Stratificarea
biologicd sub forma mucegaiului si licheniilor a compromis in unele zone textura gi cromatica
originala, reducénd vizibilitatea detaliilor artistice ce definesc expresivitatea figurilor sculpturale. De
asemenea, elementele de prindere si ancorare prezintd uzuri, iar proteciile metalice si grilajele

imprejmuitoare au nevoie de refacere pentru a asigura securitatea si conservarea monumentului.

Zona de amplasament a monumentului suferd, de asemenea, de o infrastructurd urband

depasita, cu impact negativ asupra perceptiei vizuale si accesibilitdtii publicului. Amenajirile
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exterioare, inclusiv pavimentul si spatiile verzi adiacente, au fost afectate de trecerea timpului,
necesitand reconfiguriri care si redea demnitatea si respectul cuvenit unui monument de importanta
istorica si artistica.

Din punct de vedere conceptual, nevoia de interventie este imperativi pentru a proteja nu doar
suportul fizic, ci si valoarea simbolica a monumentului, care serveste ca martor si reprezentant al unei
etape cruciale din istoria nationala. Fara o actiune imediata si riguroasd, existd riscul ca detalii esentiale
— atht artistice, cat §i narative — sa fie pierdute, diminuénd astfel impactul educativ si identitar al

monumentului.

fn concluzie, interventia de restaurare trebuie si rispunda unor obiective clare: consolidarea
structurii, curitarea si refacerea elementelor sculpturale, protectia impotriva factorilor de degradare,
precum si reamenajarea contextului urban in care este inserat monumentul. Aceste actiuni vor asigura
prelungirea durabild a monumentului, pastrandu-i valoarea de reper cultural si identitar al oragului

Ploiesti si al intregii comunitati nationale.
.2. Identificarea investitiei, definirea obiectivelor si stabilirea perioadei de referinti

Monumentul Vanatorilor este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei,

in centrul sensului giratoriu din fata Garii Ploiesti-Sud.

Amplasamentul beneficiazi de o suprafad de teren redusi, specificd unui spatiu urban central, cu

dimensiuni adaptate pentru expunerea monumentului si integrarea sa in cadrul circulatiei rutiere si

pietonale.

Imobilul cu nr. cadastral- 145656 compus din teren in suprafata de 28.339 mp se afla situat in
intravilanul municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al Judetului Prahova dat in administrare
Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.619/12.12.2024 si Extras de Carte Funciara eliberat de
0.C.P.Prahova eliberat in baza cererii nr. 195221/18.12.2024.

,, Monumentul Vanatorilor din Razboiul de Independenta", P-ta 1 Decembrie 1918 Gara de Sud este
inscris Lista monumentelor din 2015 la pozitia nr.986, cu nr.PH-II-m-A-1686. Conform PUG si RLU

imobilul este zona de protectie arhitecturala.

Imobilul, care include si monumentul "Vanitorilor din Razboiul de Independenta", este definut
de domeniul public al Judetului Prahova, iar administrarea acestuia a fost delegatd Municipiului

Ploiesti. Nu existd informatii referitoare la servituti sau drepturi de preemptiune asupra imobilului.
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Monumentul si terenul adiacent sunt protejate de legislatia privind patrimoniul cultural, iar orice

interventie asupra acestora trebuie sa respecte reglementarile in vigoare.

Conform PUG si RLU, zona in care se afli monumentul este protejatd ca zond de protectie
arhitecturald, ceea ce impune restrictii severe privind constructiile si interventiile asupra infrastructurii
din apropierea monumentului. De asemenea, existd obligatia de a respecta reglementirile specifice
privind protectia patrimoniului cultural, iar orice proiect de interventie sau constructie in zona trebuie
si fie avizat de autorititile responsabile de protejarea patrimoniului. Aceasta include restrictii

referitoare la indltimea si designul cladirilor din apropiere, pentru a mentine vizibilitatea si importanta

istoricd a monumentului.

Evaluarea stirii tehnice a Monumentului Véntorilor din Ploiesti s-a realizat in baza expertizei
tehnice, a auditului arhitectural-istoric si a cercetarilor de teren (geotehnice si topografice), in
conformitate cu legislatia in vigoare privind protejarea patrimoniului construit. Scopul principal al
analizei a fost identificarea degradarilor structurale §i nestructurale, a cauzelor acestora, precum sia

riscurilor care pot compromite integritatea si valoarea culturala a monumentului.

Degradiri identificate

1. Degradarea materialelor de constructie

— Bronz; oxidare, patini necontrolata si coroziune avansati in zonele neprotejate, afectand

integritatea estetic3 si detaliile sculpturale (soldati, vultur, drapel).

— Marmuri si granit: fisuri, exfolieri, crapaturi si pierderi de material din cauza ciclurilor de

inghet-dezghet si a actiunii apei infiltrate.

_ Zidarie de piatra: tasari diferentiate minore si pierderi de mortar in rosturi, cauzate de

vibratii §i eroziune.

2. Efectele actiunilor climatice

Monumentul este expus permanent la fenomene climatice agresive: ploi torentiale,

radiatii UV, inghet-dezghet si umiditate atmosferica ridicatd. Acesti factori au produs:
o degradari ale suprafetelor finisate (innegrirea pietrei, colonii biologice);
o aparitia fisurilor fine in structura minerald;

o alterarea stratului de protectie al bronzului, accelerand procesele de coroziune.
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3. Vibratii si tasiri diferentiate

Proximitatea fati de nodul de transport feroviar si rutier (Gara Ploiesti-Sud) implica o
expunere permanentd la vibratii cu efect cumulativ asupra soclului si fundatiei monumentului.

fn timp, acestea pot contribui la pierderi de aliniament si la microfisuri structurale.

4. Lipsa intretinerii st interventii necorespunzatoare
Monumentul nu a beneficiat de un program coerent de intretinere sau de interventii
restauratorii compatibile. Repardrile locale efectuate in trecut sunt neuniforme §i uneori

realizate cu materiale neadecvate, contribuind la alterarea stratigrafiei originare.

5. Probleme de conceptie structurali initiala

Interactiunea diferitelor materiale (metal — piatrd — mortar) nu a fost optim gestionati in
conceptia initiala, ceea ce a generat tensiuni interne in zonele de contact, unde au apérut cele
mai multe fisuri. Lipsa unui sistem de drenaj eficient la nivelul furdatiei a accentuat

infiltrarea apei in masa de ziddrie.
Cauze principale ale degradirilor
e Actiunea cumulativi a factorilor atmosferici (umiditate, temperaturi extreme, radiatie solara);
e Vibratiile induse de traficul intens;
e Lipsa unui program de monitorizare si intrefinere;
e FEroziunea naturald, poluarea atmosfericd urbani si colonizarea biologicd;
e Vulnerabilititi structurale datorate soluiilor constructive originale.

Riscuri identificate

e Extinderea fisurilor si accelerarea coroziunii pot duce la pierderi ireversibile ale unor elemente

artistice;

e Stabilitatea fundatiei poate fi compromisd in cazul unui seism sau al intensificarii tasarilor

diferentiate;
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e Esecul in aplicarea unor masuri urgente de restaurare ar putea duce la compromiterea valorii

culturale si simbolice a monumentului.

Concluzii si recomanddri

Monumentul Vantorilor prezinti semne clare de degradare avansati, atat la nivelul
componentelor structurale, cét si al detaliilor artistice. Este imperios necesara initierea unui proiect

integrat de restaurare, care si includa:

° consolidarea fundatiei si a soclului;

° curitarea si restaurarea pieselor din bronz, cu aplicarea de straturi de protectie;

° tratamente specifice de conservare pentru granit i marmura;

o implementarea unui sistem de drenaj periferic;

° instituirea unui plan periodic de monitorizare si intretinere, conform standardelor nationale si

internationale privind conservarea patrimoniului (Legea 422/2001, Carta de la Venetia).

3. Analiza financiari

In cadrul analizei financiare vom utiliza metoaa incrementald, vom determina astfel fluxurile
financiare marginale aferente investitiei, utilizdnd in acest sens numai surplusul de costuri, generate
de implementarea proiectului in Scenariul a.

VALOAREA TOTALA - SCENARIUL a (INCLUSIV TVA) = Conform Devizului General Anexat
La intocmirea costurilor estimative ale investitiei s-au avut ca surse de prefuri urmitoarele:
- baza de date a programului de evaluare eDevize;
- indici de actualizare preturi din constructii conform Institutul National de Statistica;
- preturile medii actuale de piata practicate de antreprenori locali si regionali la realizarea investitiilor
similare ca si complexitate §i dimensiuni.
- costurile estimative de operare pe durata normati de viafd/de amortizare a investifiei publice sunt
cuprinse in cadrul analizelor economice si financiara.
Costurile previzionate vor fi exprimate in termeni nominali (ceea ce inseamna ca vom lua in calcul
impactul inflatiei previzionate) si vor fi actualizate cu o rata exprimata tot in termeni nominali.
Costul cu investifia de baza se compune din (valorile sunt exprimate in lei, inclusiv TVA):

- Cheltuieli cu obtinerea si amenajarea terenului —0.00lei;

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii -0.001ei;

- Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica-113.288.00le1;

- Cheltuieli pentru investitia de bazd — 1.011.500 lei;
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- Alte cheltuieli —150.152,50lei;

- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste — 0.00 lei;

- Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pret 389.427.50 lei

Costul total cu investitia de bazi este 1.664.368,00 lei, inclusiv TVA.
Se previzioneaza ca in perioada de referintd a proiectului se vor realiza lucrari de mentenantd ale
constructiei dupi 10 ani, pretul de achizitie rimanand constant in termeni reali (in preturile anului 0).
De asemenea, se prevad cheltuieli extraordinare generate de:
- interventii la fatada cosului, realizate in anii 5, 10, respectiv 15, avand fiecare dintre acestea un cost
in termeni reali de 0.5% din valoarea initiala;
- o interventie la sistemul de eliminare a gazelor, dupa 10 ani, avand un cost in termeni reali de 1% din
costul initial cu materialele si manopera necesare pentru anvelopare;
Pe langi aceste elemente, in costul total cu investifia se includ:
- cheltuieli de proiectare si asistentd tehnicd — 5% din valoarea investitiei de bazi;
- cheltuieli cu organizarea de santier — 2% din valoarea investitiei de baza;
. cheltuieli diverse si neprevizute — 5% din valoarea investifiei de bazi.
Avind 1n vedere caracterul investitiei realizate, nu sunt necesare investitii in capital de lucru; vom
considera deci ci atat investitia initiald in capital de lucru, ct si cea pe parcursul duratei de viata a
proiectului sunt ambele egale cu zero.
in Tabelul nr.1 este realizati o sintezd a categoriilor de costuri ce compun costul total cu investitia,

datele fiind preluate din Devizul General privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului de

investitie.
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3. Analiza de senzitivitate

Analiza realizatd anterior este una in mediu determinist. In realitate, mediul economic este supus
incertitudinii. in cadrul analizei de senzitivitate ne propunem si identificdm variabilele critice ale
modelului si cit de sensibil este proiectul la modificarea acestora.

Variabilele critice identificate sunt:

costul cu investitia — estimam ci se pot inregistra economii fafd de sumele precizate in mediul

cert sau, dimpotriva, anumite achizitii s3 fie mai costisitoare decét am estimat initial; intervalul

de variatie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%);

- costurile operationale (cu mentenanta) —avénd in vedere nivelul acestora, am stabilit un interval
de variatie mai amplu, si anume (-50%; +50%);

- tariful la energie — am considerat ¢4 se poate inregistra o crestere a acestuia cu o rati mai redusa
decat cea estimati initial (echivalent cu diminuarea estimérilorinitiale cu 5% pentru fiecare an),
sau mai ridicatd (fata de tarifele previzionate inmediul cert, consideram o crestere de 10% in
fiecare an), astfel c intervalul devariatie este (-5%; +10%);

- rata de actualizare — aceasta poate fi de minimum 5% (valoarea recomandata pentruproiectele

cu finanfare europeand), ceea ce inseamnd o diminuare cu 3 p.p. a valoriiestimate initial;

simetric, am estimat si posibilitatea cresterii acesteia cu 3 p.p., ajungind la un nivel de 11%;

intervalul de variatie in acest caz este (-3 pp; +3 pp).

fn Tabelul nr.6 sunt prezentate valorile pentru VNATF, iar in Tabelul nr.7 valorile pentru RIRF, in baza
modificirii valorilor pentru variabilele critice, in interiorul intervalelor de variatie precizate.
Tabelul nr.6: Extras din analiza de senzitivitate (VNAF) (mii lei)

Modificéri (procente) % -50 -20 -10 -5 0 5 10 20 50
Costul cu investitia (mii lei) 4,822 3,576 2,307 1,038 -185

Costuri de mentenanti (mii

lei) 6250 2,676 2,492 2,399 2307 2,215 2,109 1,926 1,361
Tariful la energie (lei/KWh) 861 2,307 3,749 5,191

Modificari (puncte

procentuale) % -3 -2 -1 0 ] 2 3

Rata de actualizare (mii lei) 10,497 7,382 4,660 2,307 224 -1,615 3,230

Sursa: calcule proprii

Tabelul nr.7: Extras din analiza de senzitivitate (RIRF) (%)

Modificari (procente) % 50 20 -10 -5 0 5 10 20 50
Costul cu investitia % 8,61 8,08 8,01 7,21 6,65

Costuri de mentenanta (mii 9, 9,

lei) 932 921 9,14 912 12 03 899 894 8,67

Tariful la energie (lei/KWh) 7,42 824 833 8,35



5.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L.
Sat. CRISTIAN Str. NISIPULUI nr 40N, Jud. Brasov, CUIRO27318295
TELEFON: 0769.100.200; . 708/918/26.08.2010
e-mail: office@stigma.ro; cristea@stigma.ro,

web: www.stigma.ro ~
PROIECTARE, CONSULTANTA, ANTREPRENORIAT IN CONSTRUCTII é “‘5 ﬁ

R BN S R
Sursa: calcule proprii

Analizind rezultatele, observam urmadtoarele:

- costul cu investitia exerciti o influentd semnificativa; la o crestere cu numai 10% a acestuia, valoarea
actualizatd netd a proiectului devine negativa (ceea ce inseamnd cd nu se mai recupereazi investitia
initiald), iar rata interni de rentabilitate coboard sub nivelul ratei de actualizare, ceea ce ar face
investitia inacceptabil; riscul insd nu este chiar atit de ridicat, avind in vedere ci in costul cu investitia
au fost prinse si cheltuieli neprevazute, care pot acoperi eventuale cresteri de preturi pentru achizitiile
din proiect;

-costurile de mentenantd au un impact semnificativ; nu exista riscul ca indicatorii proiectului sa devina
inacceptabili in interiorul intervalului de variatie stabilit;

~cresterea ratei de actualizare are un impact nefavorabil asupra performantei proiectului, VNAF devine
negativi in cadrul intervalului de variatie, ceea ce era de asteptat, deoarece orice cregtere a ratei de
actualizare peste nivelul ratei interne de rentabilitate a proiectului genereaza valoare actualizatd neta
negativa.

Valorile de comutare presupun determinarea unui prag dincolo de care modificarea variabilei conduce
la indicatori neperformanti ai investitiei. La atingerea nivelului acestor praguri, VNAF devine negativa,
iar RIRF coboari sub nivelul ratei de actualizare.

Investitia devine neperformant la cresterea cu aproximativ 8% a costului investitiei initiale SAU la
cresterea cu peste 200% a cheltuielilor de mentenanta.

Aceste valori trebuie interpretate cu prudentd, deoarece ele sunt estimate in situatia modificarii valorii
unei singure variabile, restul riminand nemodificate.

In realitate, modificarea lor apare corelat si impactul asupra proiectului va fi mult mai intens.

5.Analiza riscurilor

Avand in vedere caracterul investitiei, consideram ci nu sunt implicate riscuri majore, al cdror impact
si nu fi fost deja surprins in cadrul analizei de senzitivitate si care ar trebui cuantificate separat.

1. Factori naturali de risc:

a) Eroziunea materialelor: Monumentul, construit din materiale durabile precum granitul, marmura si
bronzul, este totusi vulnerabil la erodarea progresiva din cauza expunerii constante la elementele

naturii. Ploud, véntul puternic si temperaturile fluctuante pot duce la uzura suprafetelor si la
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deteriorarea inscriptiilor sau a detaliilor sculpturale. Vénturile puternice, mai ales in zonele de campie,
pot provoca zgérieturi si fisuri la nivelul materialelor expuse.

b) Poluarea atmosferica: Ploiesti este un oras cu o industrie importanti si un trafic rutier intens, iar
poluarea aerului joacd un rol semnificativ in degradarea rapidi a monumentelor din oras. Dioxidul de
sulf, oxizii de azot si particulele fine din aer pot afecta calitatea materialelor de constructie, in special
marmura si bronzul. Aceste substante chimice pot duce la ingilbenirea si patarea suprafetelor din piatrd
si pot provoca corodarea bronzului.

¢) Seisme: Desi zona de sud a Romaniei nu este cunoscuta pentru activitatea seismica frecventd, existd
riscul ca monumentul si fie afectat de eventualele miscari seismice. Avand in vedere iniltimea si
greutatea monumentului, orice miscare de teren de amploare ar putea cauza fisuri in structura sa si ar
pune in pericol stabilitatea acestuia.

2. Factori antropici de risc:

a) Vandalismul si defectiunile cauzate de om: Monumentul este expus riscului de vandalism, dat fiind
ci se afla intr-o zoni accesibila publicului larg. Inscriptiile si detaliile sculpturale ar putea fi deteriorate
san: distruse intentionat, ceea ce ar reduce valoarea simbolica si istorica a acestuia. De asemenea,
traficul intes din apropieres monumentului, inclusiv manipularea gresitd a echipamentelor de curifare
sau de intretinere, poate contribui la deteriorarea materialului.

b) Lipsa unor masuri de protectie: Un alt factor antropic de risc este reprezentat de neglijenta
autoritatilor sau a administratorilor monumentului in privinta implementirii unor masuri de protectie
adecvate. Aceasta include lipsa unui sistem eficient de pazd si monitorizare, care ar preveni
vandalismul si alte forme de deteriorare.

3. Riscuri asociate schimbarilor climatice:

a) Temperaturi extreme si fluctuatii sezoniere: Schimbirile climatice au dus la o intensificare a
fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi verile din ce in ce mai fierbinti si jernile mai reci, cu
fluctuatii bruste de temperatura. Aceste schimbari afecteaza direct structura materialelor, iar expunerea
la temperaturi extreme poate duce la dilatarea §i contractarea materialelor, provocand fisuri sau
crapituri. De asemenea, inghetul si dezghetul repetat pot determina criparea pietrei si a bronzului.

b) Precipitatii intense si inundatii: Frecventa precipitatiilor intense, insotite de furtuni puternice, poate
afecta integritatea structurii monumentului, mai ales dac nu exista un sistem adecvat de drenaj. Apa
stagnatii poate patrunde in cripaturile si porii materialelor de constructie, favorizand eroziunea si
deteriorarea acestora. In plus, inundatiile ar putea provoca daune semnificative, avand in vedere locatia

monumentului intr-o zond urbani cu infrastructurd de drenaj adesea insuficient.
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¢) Cresterea nivelului de poluare si a particulelor fine: Un alt efect indirect al schimbdrilor climatice
este intensificarea fenomenului de poluare a aerului, in special in zonele urbane. Temperaturile mai
ridicate pot favoriza acumularea de smog si poluanti in atmosfera, ceea ce are un impact negativ asupra
monumentelor istorice, accelerand procesul de degradare al materialelor.

4, Masuri de protectie si prevenire:

Pentru a proteja Monumentul Véndtorilor de acesti factori de risc, sunt necesare misuri adecvate de
intretinere §i conservare:

Restauriri periodice: Este necesar ca monumentul sé fie supus unor evaludri periodice de conservare
si restaurare, in special a detaliilor din bronz si a inscriptiilor din marmurd, pentru a preveni
deteriorarea materialelor.

Protectia impotriva poluarii: Implementarea unor mésuri de protectie contra poludrii atmosferice, cum
ar fi folosirea unor substante de protectie pentru monumente, poate contribui la reducerea impactului
poluantilor asupra materialelor.

Monitorizarea seismicd si prevenirea riscurilor de vandalism: Instalarea unui sistem de monitorizare
pentru a detecia orice semne de instabilitate seismica si protejarea monumentului prin masuri: de
securitate peptru prevenirez vendalismului vor ajuta la mentinerea acestuia intr-o stare buna.

fn concluzie, Monumentul Vanitorilor din Ploiesti este expus unui numér semnificativ de riscuri care
pot afecta integritatea sa. Prin adoptarea unor mdsuri adecvate de protectie, monitorizare §i restaurare,
se poate asigura pistrarea acestui simbol istoric important pentru viitoarele generatii.

Administrarea acestor riscuri implica:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune daca au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

¢) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct
de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; activitatea
dirigintelui de santier va fi monitorizata;

d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor,
avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a
lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al
lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;
¢) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

f) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de

implementare a proiectului;
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g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie
pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate
temporar, pe perioada lucrarilor ca si precizari privind Jocul in care se vor depozita deseurile rezultate
din lucraile prevazute in contract ca si lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea
stratului vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum, refacerea acestuia dupa terminarea
lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor
initiale);

h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu

intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea

corespunzatoare posturilor.;

Concluzii

Prezentul studiu a analizat modul in care se va rezolva obiectivul de investitii propus. in baza criteriilor
de analizi, a analizei comparate si a modului in care este indeplinitd Tema de Proiectare in raport cu
exigentele functionale si normcle tehnico-legale, se pot conclude urmaitoarele:

1. Viziunea, intentia si conditiile-cadru permit: elaborarea unui proiect complet, atractiv din toate
punctele de vedere, acesta reprezentand o investitie importanta pentru dezvoltare.

2. Din punct de vedere tehnico-economic este ales SCENARIUL A. Solutia studiati este prezentatdin
cadrul pieselor desenate. SCENARIUL A atinge toate obiectivele proiectului de investitii propus,in
conditiile cele mai optime. Prin implementarea SCENARIULUI A se vor atinge parametrii maximi ai
obiectivului de investifii prezentat si studiat. SCENARIUL A este prezentat in detaliu la punctele
relevante din prezenta documentatie.

3. Ratiunea ce primeaza in optiunea pentru SCENARIUL A este cea a rezultatului final. Rezultatul
final, asa cum a fost prezentat, este obiectivul de investitii intr-o forma completd §i optimé ce asigura
indeplinirea tuturor exigentelor aplicabile.

4. Urmitoarele faze de proiectare (DTAC/PTh) vor detalia SCENARIUL A asa cum este acesta
conturat in piesele scrise si piesele anexate. Cadrul tehnic conturat in cadrul SCENARIULUI A va

deservi ca punct de plecare pentru detalierea solutiei din toate punctele de vedere descrise in cadrul

acestui studiu.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPYULUI PLOIESTI
Nr. 301820 din  06-03-2025

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 207 Din: 4 [ MAR 2075

In scopul:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

Ca urmare cererii adresate de o B MUNICIPIUL PLOIESTI .
cu domiciliul\sediul in judetul PRAHOVA . localitatea PLOIESTI \
satul ___ e __,sectorul ___-____, cod postal - ,
strada P-TA. EROILOR opr JA bl - ,
sc. - Jet. -, ap. - , tel./fax 0244516699 __, e-mail C— : s
inregistrata Ja nr. 301820 . din 06-03-2025
Pentru imobilul -— teren si/sau constructii — situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
SO e o wgsectorl - ,codpostal: T G
strada b-dl. INDEPENDENTEI ,or. - bl el 5
sc. - ,et__~ _,ap.__-__,sauidentificat prin: transon DJ 101D, jud.Prahova (delimitat de P-ta 1 Decembrie ;
1918 si rest tronson B-dul Independentei)
in témeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 1999

faza PUG  aprobataprin Hotararile Consitiului Local ar. 209/1999 si 382/2009 .

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. - ¥ -,

faza PUZ aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 112 /27.03.2015 privind aprobarea PUZ
"Modificare PUZ Zona Garii de Vest-Artera de legatura Sud-Vest"

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

[mobilul cu nr. cadastral- 145656 compus din teren in suprafata de 28.339 mp se afla situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si apartine domeniului public al Judetului Prahova dat in administrare Municipiului Ploiesti, conform HCL
ar.619 / 12.12.2024 si Extras de Carte Funciara eliberat de O.C.P.Prahova cliberat in baza cererii nr.195221/
18.12.2024.

,, Monumentul Vanatorilor din Razboiul de Independenta”, P-ta 1 Decembrie 1918 Gara de Sud este inscris Lista
monumentelor din 2015 la pozitia nr.986, cu nr.PH-II-m-A-1686.

Conform PUG si RLU imobilul este zona de protectie arhitecturala.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: drum ( 27.650 mp ) si curti-constructii( 689 mp )

Destinatia stabilita prin PUZ:V- zona spatiilor plantate

V3-Fasii plantate publice inclusive circulatii pietonale cu vegetatie medie si inalta

Utilizari admise

V3-conform legilor si normelor in vigoare

Utilizari admise cu conditionari

- orice interventie necesita documentatii specific aprobate de organelle competente in conformitate cu prevederile Legii
nr.137/1995 si cu normele de protective stabilite pe plan local.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B,conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

Intocmit: DINU CARMEN - CONSILIER., 06-03-2025 '_é." 1

Verificat:COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICI C’fﬂg'é w



3. REGIMUL TEHNIC

UTR V3;
suprafata zona studiata = 1156 mp
PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

V3-conform normelor specifice in vigoare
COEFICENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

V3- conform normelor specifice in vigoare

-4, REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a rcglementarllor urbanistice mentionate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
1r.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
PUZ aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 112 /27.03.2015 are termen de valabilitate pana la aprobarea noului

PUG.

1. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din
Legea nr.50/1991, cu'modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va
prezenta in doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se va depune si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru;
LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE CULTURA SI CULT - RESTAURARE
MONUMENTUL VANATORILOR
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DF. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU

AUTORIZATIE DE DESFIINTARE S1 NU CONFERA DREFPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII _

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia medijului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) pnvmd evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si ptivate asupra medltllux
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE pnvmd parucnparea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, c.u privire la pamclparea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu peritrn
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarca proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii jrapacta’
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea cortifi catulm de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pem.ru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea adn iei publice competent

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordnhui de mediu, autoritalea competenta pentru protectia ' mediului stabxlcste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizares investitiei in

acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

l Dupa prirnirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta Ja autoritatea competenta pentru protectia mediului ‘I
| in vederea evaluarii initiale a investitiej si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului, In urma evaluarii initiale a investitiei |
se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

In. blt\latlﬂ in care autontatea competenta pentru pmtectm medxulul stabileste ne necesuatea 2 evaluarii efectelor mvestmex asupra ‘mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratici publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

!
In situatia in care, dupa emlterca certificatului de ur‘bamsm ori pe parcursul derularii proccdum de evaluare a efectclor investitiei asupra l

mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente,

Intocmit: DINU CARMEN - CONSILIER., 06-03-2020&] 2
Verificat:COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU S

(»._.,/ v



5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
ED.T.AC. O D.T.OE. [ID.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

M alimentare cu apa [ gaze naturale Alte avize/acorduri
M canalizare . ) [ telefonizare O
[ alimentare cu energie electrica [ salubritate
(] alimentare cu energie termica [ transport urban
d.2) avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu [Cprotectie civila ] sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- DIRECTIA JUDETEANA PRAHOVA PENTRU CULTURA CULTE SI PATRIMONIUL

CULTURAL NATIONAL PRAHOVA
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI

- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE NR.4
- EXPERTIZA TEANICA DACA ESTE CAZUL

d.4) Studile specielitzte
AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE

CONSTRUIRE SI DEMOLARI
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR|(}ENERAL,
MIHAI-LAURENTIU POLITEANU LAUREI

/DIRECTOR GENFRAL ADJUNCT,
RITA-MARCEI A NEAGU

Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei nr. ... .we.... [ 11—
seutit conform 476 din codul fiscal
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

Intocmit: DINU CARMEN - CONSILIER., 06~03~20256é 3
Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU A
C:'I
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Avize si acorduri



‘ APA NOVA

o companie {g) VEOLIA

Municipiul Ploiesti
Piata Eroilor nr. 1A~
100006 Ploiesti

Ploiesti, 02.04.2025

Ref: adresa 25003449/ 31 .03.2025
Referinta noastra: DE/ SP/ MS .

Obiect: Aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare

Conform cererii dumneavoastra inregistrata la Registratura APA NOVA Ploiesti cu-nr. 25003449 din
31.03.2025, prin care solicitati aviz pentru obiectivul: “ restaurare monumentul Vanatorilor "
conform Certificatului de Urbanism nr. 207/ 10.03.2025, eliberat de-Primaria' Municipiul Ploiesti,
plan de situatie din 11.2024 scara 1:500, proiect nr. 18441/ 372/ 2024 faza DTAC elaborat de SC
S.B.M. SRL, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:500 completat cu datele

solicitate, va inforram ca:

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice. de apa si canalizare aflate in
administrarea societatii noastre.

‘Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila si/sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se refera strict la adresa B-dul Independentei - tronson DJ101D
jud. Prahova (delimitat de Piata 1 Decembrie 1918_sl rest tronson B-dul Independentei)

localitate Ploiesti.

Rezolutie:
AVIZ FAVORABIL-NR--59/-2025

Precizari:
Retelele publice de alimentare cu apa si ‘canalizare apartin patrimoniului public al Municipiului

Ploiesti, APA.NOVA Ploiesti fiind operatorul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului
de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in -vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

Retelele din-zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta
tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se
vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in
vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de. catre APA NOVA Ploiesti; pe cheltuiala
constructorului/ beneficiarului. ‘Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa

pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului. -

... Rev.1/Martie 2025/cod FM-04-04-8-05-8-02/ Pag.1/2

Document emis de APA NOVA Plolesti. D: | se d inatarului si contine Informatii/ date extrem de sensibile, confidentiale/ critice si de mare impact, Este
strict interzisa tranaferul documentutul sau partaj datelor din d t catre alti-destinatarl. Daca atl primit sau accesat acest document din greseala, va rugam sa ne anuntell
tergef. Avell responsabliitatea protefarii continutului acestul document, lar distribuirea, modificarea sau

de urgenta la nr, 0800 800 923 (tarif 1), apol sa il distrugetl sa sa il
divulgarea sa neautorizata esia sirict interzisa.



Reponsabilitati beneficiar:

o ‘La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile. in vigoare (SR 8591/ 1997). privind
amplasarea de constructii si/ sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si.
canalizare existente pentru zonele de .intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de
protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.

e Liicrarile de sapatura’ si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau
avarierea retelelor de apa si canalizare existente. ' ‘

e 'In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati
neconcordante intre planul de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la
fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe
plan sub semnatura si incheierea unui proces verbal intre parti care sa reflecte situatia reala
din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.

Valabilitate:
Prezentul aviz a fost redactat pe 2 pagini si este valabil pe o perioada de 12 luni de la data emiteri,

in concordanté cu-datele si cerintele specifice, cuprinse in cererea si actele depuse de catre client,
coroborate cu - conditiile de asigurare a serviciului la retelele publice de apa si canalizare in zona
de amplasament.

Avizul éste valabil numai impreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

in cazul nerespectarii intocmai si Tn totalitate a condiiilor aratate anterior, societatea APA NOVA
Ploiesti nu-gi asuma nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nula.

Nerespectarea procedurii legale de ‘autorizare a constructiilor gi instalatiilor .se sanctioneaza
contraventional dupd caz, de catre organele abilitate $i duce la desfiinfarea lucrarilor executate

ilegal.

Prezentul aviz nu inlocuieste Autorizatia de Construire si nici Ordinul de incepere a lucrarilor.
Obligativitatea obtinerii acestor documente revine in sarcina beneficiarului lucrarilor.

Ramanem- bineinteles la dispozitia dvs. pentru detaliile suplimentare pe care le considerati

hecesare la: |
Serviciul Relatii Clienti - 0800 800 923 | 0244 407630

Online - clienti@apanova-plolesti.ro
Alte obligatii : CONVENTIE DE INCENDIU : DA L[1;NU R
CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ] ; NU

Alina MIHALACHE A\ Vi Mihaela BOSSA
Director Tehnic o1est Sef S'erv‘/Ji'r Proiectare
{5 _k A -C\%’ i / A?”'\
3 b "‘r ) ' '\t;’ )
o N & o ;Q’le\\-" Rev.1/Martie 2025/cod FM-04-04-S-05-S-02/ Pag.2/2

Document emis de APA NOVA Plolest, w\snﬁuﬁ% eCeaza excluslv destinaterului si cont {il/ date extrem de sensibile, confidentisle/ critice 4 de mare Impact. Este

strict § i foru! tulul sau pariajares datelor din d t catre alti destl 1. Daca ati primlt sau ¢ acest d t din greseala, va rugam sa ne anuntatl
{ biltatea protejaril continutulul acestl d t, lor distribuires, modificarea snu

de urgenta la nr. 0800 800 23 (tarif normal), apol sa it distrugeti sa sa il stergetl. Avetl resp
divulgarea sa neautorizata este strict interzisa. ’
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA .
NR. 304887/13.06.2024 S

20 -06- 105 @/(gu/
0. 0p- 0%

CATRE,
DIRECTIA TEHNIC INVETITIL,

Serviciul Investitii si Reparatii Drumuri,

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 7287/13.06.2025, inregistrata la D.G.D.U cu nr.
304887/13.06.2025 privind emiterea avizului Comisiei nr. 4 pentru *“Restaurare Monumentul
Vanatorilor” situat in Ploiesti, B-dul Independentei — identificat prin tronson DJ101D (delimitat de
P-ta 1 Decembrie1918 si rest tronson B-dul Independentei), va comunicam urmatoarele:

Solicitarea mai sus micntionata a fost prezentata in sedinta Comisiei de Specialitate nr. 4 din
data-de 19.06.2025, iar comisia in urma anaiizei a emis “aviz favorabil”.

Va multumim pentru colaborare.

p. ARHITECT SEF,
Ing. Coca Elena PATRASCU
Sef Serviciu

QW‘ 2o .06, 2old”




MINISTERUL MEDIULUIL,
APELOR SI PADURILOR

AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU $1 ARl PROTEJATE

Nr. 6725/23.04.2025

Clasarea notificarii

Ca urmare a solicitdrii depuse de Municipiul Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti,
judetul Prahova, strada P-ta. Eroilor, numarul 1A, pentru proiectul: ,,LUCRARI DE CONSTRUIRE-
CLADIRI CU FUNCTIUN! DE CULTURA SI CULT-RESTAURARE-MONUMENTUL VANATORILOR”, cu
amplasamentu! in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, strada B-dl. Independentei, inregistratd cu
nr. 6725 din data de 16.04.2025,

- fn urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului fn planul de
urbanism si fn raport cu pozitia fata de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau
arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costierd;

- avdnd in vedere cd:

-proiectul propus nu intrd sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice §i private asupra mediului;

-proiectul propus nu intrd sub incidenfa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice,
aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea nr.49/2011, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

-proiectul propus nu intrd sub incidenta art.48 si 54 din Legea apelor nr. 107/ 1996,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, ANMAP decide:

Clasarea notificdrii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
..impactului asupra mediului..... ..

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate
semneaza
Director executiv,

Florin DIACONU

SEF SERVICIU A.A.A,
Gabriela MUNTEANU intocmit,
{ Sadia NEAGU
Mg -
{
Pagind 1 din 1

str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, Ploiesti, Prahova, Cod postal 100466
Tel.: +4 0244 544134  e-mail: office®@apmph.anpm.ro  website: htir ph
I Operator de date cu caracter personal conform Regulamentutul (UE) 2016/679 -
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE [

I T

rounamandt | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE —
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE PRAHOVA SSEC
' POLITIA MUNICIPTULUI PLOIESTI Ir.1110117/10.05.2025
BIROUL RUTIER Ex nr.1
Citre

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
cu sediul in mun. Ploiesti, Piata Eroilor, nr.1A, judetul Prahova,

Avand in vedere solicitarea dumneavoastrs nr.DT/4418 din data de 3 1=.03.2'025:,'vé
comunicim faptul ci potrivit prevederilor din Legea nr. 50/1991 coroborat cu OG ar.
43/1997 solicitarea dumiheavoastrd nu se regéseste printre situatiile pentru care Polifia

Rutiera elibereaza aviz.
Pe cale de consecinti in cazul de fati nu este necesar eliberarea avizului de

amplasament pentru RESTAURAREA MONUMENTULUI VANATORILOR.

Cu stimd,
SEFUL POLITIEI MUN. PLOIESTI  SEFUL BIROULUI RUTIER ;o
Comisar gef aﬁi politie Comisar sef de politie -~ =
Florian X}IADAN Laurentiu DRAGHICH

{:)'}I ot u' y

e T L e
Document care confine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanclor fizice
in ceca ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i libera circulatie a acestor date.
Ploiesti str. Gheorghe Doja nr. 119
Tel./fax 0244/595355



| REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE
Adresa: Piata Victoriei ni. 17, Ploiesti, Prahova -
Telefor: +40244-541.0T1 ’
Fax: — +40244-513.670
Heb:  WWWRSpJIO

Referintii: RASP/CPMMPRT: 1803/612/02.04.2025

Urmarea cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI, inregistratd la RASP cu nr. 1803 din 31.03.2025, pentru
obiectivul mentionat in Certificatul de urbanism nr. 207/10.03.2025, din Municipiul Ploiesti, b-dl. Independentei, tronson
DJ101D JUD. Prahova (delimitat de P-ta 1 Decembrie 1918 si rest tronson B-dul Independentei):

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE CULTURA Sl CULT - RESTAURARE -
MONUMENTUL VANATORILOR,

in conformitate cu prevederile HCL nr. 476/20.12.2012 privind adoptarea unor mésuri de management al deseurilor, n
baza datelor precizate in Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitiri, demolari gi amenajari de
spatii verzi, parte componentd a prezentului aviz, precum si a documentatiei depusa spre avizare, se acorda:

AVIZ FAVORABIL nr. 105 din data de 0’2’3’;’30’25 "R;A.S,P, PLOIE@'} .

VIZAT SPRE
| NESCHIMBARE

in vederea emiterii Autorizatiei de construire /desfiintare, cu urmétoarele conditii :

1. gestionarea degeurilor s& se realizeze far4 a pune In pericol sénétatea umana si féra a dauna mediului, In special:
a) f&ra a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faund sau floré;
b) f4ri a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
¢) f&r3 a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

2. titularul ayizuiw ésta obligat st enunte data Inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea Thstiin;érii J]a emitentul
avizului (RASP Ploiesti), conform formularului anexat autorizatiei de construire /desfiintare;

3. titularul avizului este obligat s& notifice emitentul (RASP Ploiegti) privind modificarile aparute in timpul lucr&rilor de
construire/desfiintare, fata de datele declarate (alte tipuri de deseuri mod de colectare/depozitare

temporar#/eliminare/ valorificare diferit de cel declarat);

4. titularul avizului este obligat s& anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea Ingtiingrii, fa emitentul

o ‘st ; Y refdesfi .

justificative(in copie), privind cantitsfile de deseuri generate i valorificate/eliminate (contracte/facturi/chitanie/note de
cantar).

Termenul de valabilitate al prezentului Aviz este de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de valabilitate se

face la solicitarea titutarului avizului, cu plata taxei aferente prelungirii.
Cererea pentru prelungire trebuie formulata cu cel putin 15 zile Tnaintea expirdrii acestuia, pentru o perioada de timp de

maximum 12 luni, dup# care, in mod obligatoriu, se emite un nou aviz.
RASP va verifica modul de respectare a condiiilor impuse prin prezentul aviz.

DIRECTOR JEHNIC,
ing. Vasile Jonescu

!

Sef Serviciu Salubritate si Protectia Mediului,

ing. Bogdan Calin -

Prezentul Aviz, insotit de Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajéri de

spatii verzi, a fost transmis solicitantului direct/prin posta la datade ..............

Redactat, Lungu Georgeta
Formular cod: F-04.6-02/1/0 -

REGIA AUTONOMA DE SERVICH PUBLICE - PLOIEST! tel.ffax : +40244 541 071/ 613 670; e-mall; setvicilpublice@rasp.ro ___|

= ‘r, S—_—




MONUMENTUL VANATORILOR

Vedere de ansamblu .&; | hh: )(I;jf"
Aprilie 2025

YRESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR”

Loc. Ploiesti, Bdul INDEPENDENTEI, Tronson DJ101D (delimitat de Piata 1
Decembriel918 si rest tronson B-dul Independentei)

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
Proiectant: SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM SRL

Expertiza Tehnici ‘ Pag. 1/23



CUPRINS
Raport sintetic
1. Motivul §i scopul expertizei
2. Documente puse la dispozitie
3. Incadrarea constructiei in grupe si categorii. Stabilirea metodelor de investigare
4. Informatii generale si istoric:
» 3.1 Date geomorfologice si geologice generale
3.2 Consideratii hidrografice si hidrogeologice
3.3 Date seismice
3.4 Date climatice
incarciri date de zipadi
incarcari date de vant
5. Descrierea constructiilor din punct de vedere tEHNIC SI functional:
Date geotehnice
= Morfologie:
»  Litologie:
= Apa svbterana:
»  Categoria geotehnica a amplasamentului
6. Descrierea constructiilor din punct de vedere structural:
7. Aprecieri asupra nivelului de uzuri al constructiei:
8. Lucriiri de interventie executate in trecut
9. Investigatii, misuritori §i determindri efectuate pe teren
10.  Stabilirea nivelului de cunoagtere |
11.  Aplicarea metodelor de investigare calitative gi cantitative
Evaluarea calitativa a structurii, determinarea indicatorului R
»  Evaluarea stiirii de degradare, determinarea indicatorului R2

»  Evaluarea analitici prin calcul, determinarea indicatorului Rs

O 3 O O i v i
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17

12.  Descrierea lucririlor propuse si recomandri ale expertului — Varianta I (interventii minimale)

18
13.  Descrierea lucririlor propuse §i recomandéri ale expg:;-w tai=- s:L.zuanta II (interventii maximale)
Ul X
. z. ‘s 32 "“*-r N
14.  Evaluarea structurii in urma realizérii lucrari _JW ,s“'“’ NN ) 18
4 Vi ): Ilf\ \.( b\
15.  Recomandiri generale p!‘l\;))d qur.'mia pr mﬁ' , 18
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»  Incadrarea clidirilor in clasi de risc seismic

18.  Dispozitii finale
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RAPORT SINTETIC

| Denumirea lucrarii:

,,Restaurare Monumentul Vanatorilor”

Loe. Ploiesti, Bdul INDEPENDENTEI, Tronson DJ101D |
{(delimitat de Piata 1 Decembrie1918 si rest tronson B-dul

Adresa lucririi: .
[ - Independeniei) - |
| Scopul expertizei: Restaurare Monumentul Vanatorilor
Data expertizei: . Aprilie 2025 I ]

Expert tehnic: POP 1. CINCINATUS HORATIU -

Certificat de atestare: E512

Catevoria de importanidi { HG 766/1997): C

Clasa de important3 si expunere la cutremur (P100-1): | I

Anul construirii: 1897

Functiunea clidirilor: R Monument Istoric

fnaltimea supraterani totald (my: | 14 Numiir de niveluri:

Suprafata construiti {mp) 150 Suprafaia desfisuratd (mp )

Sistemul structural: Structura din blocuri din granit

Pereti de inchidere: -

Componente nestructurale: . .

Pereti de compartimentare: -

:;:i?_unea seismici (probabilitate de depisire in 50 de SLS: 70%

Verificarea la starea limit ultimé: ‘

Metodologia de evaluare prin calcul folositi (P100-3): 1 |

Gradul de indeplinire al condigiilor de alciituire

gy 90

seismicé, Ri: .

Gradul de afectare structurald, R: 85

Gradul de asigurare seismicd, Ra: T4%

Clasa de risc seismic in care a fost incadrat}

. 1 1
construcfia:

Descrierea clasei de risc seismic:

Constructie care sub efectul cutremurului de proiectare poate
prezenta degradiiri structurale care nu afecteazii semnificativ
siguranta structural, dar la care degradérile nestructurale pot
fi importante

Verificarea la starea limit3 de serviciu:

Sunt indeplinite verificirile deplaséirilor relative de nivel, in
ipoteza componentelor nestructurale din materiale fragile,
atasate structurii.

Concluzii: Sunt propuse lucriiri de reparatii, inclusiv ale finisajelor,
Necesitatea lucrrilor de interventie: DA NU

Clasa de risc seismic dup¥ efectuarea lucrdrilor de 1 o o v
interventie si a lucririlor propuse:
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1. MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI
Prezenta expertiza s-a intocmit la solicitarea beneficiarului, , in virtutea Legii calitdtii in constructii
(10/1995), In vederea stabilirii nivelului de concordanti a constructiei aflate pe teren la exigenia
esentiald A (rezistenti si stabilitate), exprimati prin baza tehnica normativa in vigoare.

fn aceasti situatie, intocmirea expertizei se face in conformitate cu cerinele “Codului de proiectare
seismicd —partea a ITl-a- Prevederi pentru evaluarea seismic a cladirilor existente” indicativ P100-

3/2019.
Expertiza s-a efectuat in scopul:

- examindrii stirii tehnice a clidirii 5i determinarea clasei de risc seismic;

- precizarea interventiilor eventual necesare la nivel de ansamblu si de detaliu, pentru
satisfacerea cerinfelor de rezistentd si stabilitate ale clidirii in conditiile prelungirii perioadei
de exploatare a constructiei si realizarea interventiilor propuse;

2. DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIE
La baza expertizei stau urmitoarele documente:

- Tema de proiectare

- Caiet de sarcini

3. INCADRAREA CONSTRUCTIEI iN GRUPE §I CATEGORIL STABILIREA
METODELOR DE INVESTIGARE

Metodele de investigare sé stabilesc pe baza urmitoarelor criterii de incadrare: .
- zona seismica de calcul: a;=0,35 g si perioadi de colt Tc= 1,6 s, conform P100-1/2013;

- anul construirii: 1897
- durata de utilizare, ulterioari momentului expertizirii: 50 ani.

4. INFORMATI GENERALE SI ISTORIC:

Monumentul Vanatorilor este amplasat in Loc. Ploiesti, Bdul INDEPENDENTEI, Tronson DJ101D
(delimitat de Piata 1 Decembrie1918 si rest tronson B-dul Independentei), la Gara de Sud in sensul
giratoriu, pe o suprafata de 150mp, conform CF nr. 145656. Treptele, soclul si obeliscul sunt placi de
granit si marmura inscripitionate, soldatii, efigia vulturului si steagul sunt din bronz.

Terenul studiat situat in: municipiul Ploiesti, jud. Prahova, apartine zonei construibile a orasului si are
categorie de folosinta — curti constructii. Suprafata studiata a lotului este de 1156 mp.

Lucrarile care se vor realiza vor fi facute in vederea restaurarii Monumentului Vanatorilor.
Lucrarea a fost executats in Italia, la Venetia si Milano, intre anii 1893-1897, din granit si bronz.
Nu au fost puse la dispozitie alte informatii istorice asupra monumentului,

Nu au putut fi puse la dispozitia expertului documente care si ateste calitatea executiei §i nici
documentatia originala de proiectare pentru specialitatea rezisten{d sistablitaie. <=

e’ C TN
Reglementirile legislative §i tehnice aplicate pentru expenizar?ﬁi‘a‘g&emm%{g\%ﬁgus si anume:
/ \ 'p \‘.\

. e N o g d \1‘9.15‘1‘\% ™,

. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 1::,@ gprie = oA
. HG 907/2016 privind etapele de elaborae si-contifuty ewﬂ:}‘a"fmzkumer:\gmi r tehnico-
T e ]

economice aferente obiectivelor/proiectelor d¢ inv l1dlc|de forjdt i publice; 2 N
. Legea nr.10/1995 privind ca]itateu-gv‘sco /u:’\xtg%;, bRt ;%\~: ; ‘\2‘% "“?0"0,»"{:@ )
/ 20 P ALV PR ,»""
) ,!Q / 4' v ‘} PR\ \ .\:\?: A 1 \.; o,ij;/
i | =S w4
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. Legea 50/1994 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ~ Republicare®

= 3.1 Date geomorfologice si geologice generale

Monumentul Vanitorilor a fost construit in cinstea prahovenilor din Batalionul 2 Vénétori (condus
de Alexandru Candiano-Popescu), care a contribuit hotirtor la prima mare victorie roméneascd din

Rizboiul de Independent, atacul de la Grivita (30 august 1877).

Lucrarea a fost executat in Italia, la Venetia si Milano, intre anii 1893-1897, din granit §i bronz. Inifial
proiectul avea inclus3 realizarea a patru lei, insd in locul acestora s-a decis amplasarea a patru statui
din bronz reprezentand, in mérime naturald, patru soldati véndtori.

Monumentul a fost dezvelit la 12 octombrie 1897 si are o conceptie amplé, triumfald. Combind in jurul
unui obelisc inalt de granit, agezat pe un soclu cubic, elemente simbolice din bronz, reprezentind, in
varf, un vultur cu aripile desficute, tinénd in cioc un stindard, statuile a patru vénitori, precum §i

altoreliefuri cu scene de luptd, alegorii prezentind pe Zeifa Victoriei.

Amplasat mai intdi pe rondul dinspre centru al Bulevardului Independentei, a fost montat, dupi
bombardamente (1954), in scuarul de langd Pasajul superior Ploiesti si apoi (1980) in centrul sensului
giratoriu din fata Garii Ploiesti-Sud. Monumentul este inscris pe lista monumentelor istorice din

judeful Prahova, cu codul PH-III-m-A-16863.

Dupi rizboi, un grup fosti combatanti, impreun cu alfi tineri entuziagti, au Inceput s3 stringd fonduri
pentru ridicarea monumentului. In 7 ani au contribuit 20.000 de oameni, din toati tara, si constructia
a fost acordati sculptorului Giorgio Vasilescu.

Ploiestiv] s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu aspect de campie
piemontana, craoscuta sub denumirea de Campia piemontana a Ploiestiului, delimitata la vest de raul

Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite tinere, in general
uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre baza cu pietrisuri
marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona ¢ cunoscuta in literatura de specialitate
si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova-Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta
altitudini in general sub 200m si face trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei
Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si est catre vaile
raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta terenului, in aceasta zona a

unitatii, nu: depaseste 5°.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in cuprinsul
Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai precis in Pleistocenul
superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si
prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste 0 argila cenusie negricioasa de varsta Pleistocen
mediu sub care se gasesc stratele de Candesti-orizont de pietrisuti si bolovanisuri.

_~/ e —— Tm
3.2 Consideratii hidrografice si hidrogeologice | /Q\ JFU L

Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regixmf%;?idfggbf‘g:{u‘gica\mp@ nzatoare campiei
\
\

piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord-ghtul “wp‘iél\&emane.\
’_:'. y ['r:(/ > = &;m"
Acest teritoriu reprezinta o zona{’?dé@cxﬁ are "_ca-cﬁat. @gjﬁhnde din. jjunct de vedere
hidrogeologic se intalnesc doua complcxe acyifgredistmot i : ]
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a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleajen.
b) Complexul infetior al “Stratelor de Candesti”
Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase compacte.

a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care traverseaza zona.
Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri, pietrisuri, si nisip grosier cu
intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase. Depozitele au grosime de: cca 60-80m
la contactul cu dealurile si descreste spre extremitatile complexului acvifer. Acest material aluvionar
are o stratificatie de tip incrucisat ceeace duce la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele
cu aspect ascensional. Alimentarea acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si
din pierderi din albia majora a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m. Potentialul
acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-101/s pentru denivelari de 1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m. Este constituit
din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile marnoase. Alimentarea lui se
face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-vest la sud-est.

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii importante
de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.

3.3 Date seismice

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismicd — partea 1", intensitatea pentru proiectare a
hazardului seismic este descrist de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului
pentru proiectare) determinaté pentru intervalul mediu de recurentd de referintd (IMR) de 225 ani,
corespunzitor stirii limits ultime (SLU), ar¢ valodrea a;=0.35g, iar valoarea perioadei de control (colf)
a spectrului de raspuns este Tc=1.6sec.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreazd in macrozona de_intensitate
seismicd “71” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismicd — Macrozonarea Teritorigﬁ(ﬁékor@@é}*‘?kw

Aceasti valoare reprezintdi o intensitate cu valoarea de 7 pe scara-MSK avénd 955 ﬁgéﬁ’ﬁmd@ 8
revenire de 50 de ani (indicele 1). Macro-zonarea se rapsrie af: ;ﬁ’g@%{m iberfentrin, «® )
conditii de teren mediu (pachet geologic superficial cu teZarde peo ntlefoy $4'de,300-500 \7Z.
m/s, exceptand stratul de pimént vegetal). I,"él, g

é( Q5 \ \Q\‘}\w\"‘“

.I\* “\: fﬁ '\:- “\f\‘.}l\\‘:‘,’\‘\‘. )o ;J

k»‘ & N ¥ r—

Expertizd Tehnici Pag. 7/23




Fig. 1: Roménia - Zonarea valorilor de varf ale acceleraiei terenului pent “5
225 ani si 20% probabilitate de depisire in 50 de ank

P .

SCARA
13,000,000
Tem 0,78
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‘f;;'_ \\ LY
Te=a7s Tem 0,78 ( TeR168 | amf'w
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Fig. 2: Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colf), T a spectrului de
rispuns.
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STAS 11100/1-91 5t STAS 11100/1-93 Macrozonarea teritoriutui Romaniei
Harta de zonare & intensitatii seismice

| 7 ‘ 7 =§ -

hlf?.‘.’.ﬂ"f‘f‘!"‘:‘f s Ivl.l%.pla ' \
Fig. 3: Harta de zonare a intensitéii seismice (conf. STAS 11100/ %

434 Dute oli stice
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de campie,
caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei).

*Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala: +10,6°C
*Adancimea maxima de inghet:  0,80m
*Regimul precipitatiilor:

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de aproximativ
600mm, repartizata astfel:

- ianuarie: 30-40mm
- iunie; 88mm
*Regimul vanturilor.
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13.3%)

fn medie, sunt 11 zile pe an cu vént cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vént de peste 16 m/s.
Presiunea atmosferici este de 748,2 mm.

- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%
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Inciirciri date de zipadi

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in zona de calcul a valorii inciircirii din z&pada
pe sol (s¢) de 2.00 kKN/m%.

Incirciri date de véant

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”
presiunea de referin{d a vantului, mediatd pe 10 minute, la 10m, pentru un interval mediu de recurenti
de 50 ani, este de 0.60kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de

referinti a vantului este Vy0=32 m/s.
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Fig. 6: Harta de zonare a valorii fundamentale a vitezei de referin{d a vantului, v,

5, DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI
FUNCTIONAL:

a) destiantie si functiuni:
destiantie si functiune cultural-istorica.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:
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Monumentul este amplasat la Gara de sud, in Loc. Ploiesti, Bdul INDEPENDENTE], Tronson DJ101D
(delimitat de Piata 1 Decembrie1918 si rest tronson B-dul Independentei), in sensul giratoriu, pe o
suprafata de 150mp.

Treptele, soclu si obeliscul sunt placi de granit si marmura inscriptionate, soldatii, efigia vultarului si
steagul sunt din bronz;

¢) durata normala de functionare , apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse:

Va fi stabilita in documentatia tehnica conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
republicata;

d) nevoi/solicitari functionale specifice:
Se solicita realizarea lucrarilor de conservare.

Date geotehnice

« Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice fenomenelor
fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni, prabusiri efc., care sa puna in pericol

stabilitatea constructlel)
- nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.
- sunt prezente gropi de umplutuira si alte materiale realizate de om.

= Litologie:

Din punct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.

Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma realizarii unui foraj pe aceasta locatie:
(F1)

- 0,00 — 0,50m — umplutura

- 0,50 — 1,30m — nisip prafos cafeniu negricios cu intercalatii de pietris
- 1,30 — 3,80m — pietris cu nisip prafos cafeniu

- 3,80 — 6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

=  Apa subterana:
- ca mediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m, nu creeaza probleme
sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarei constructi.
- nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbarile in utilizarea

terenului.

= Categoria geotehnica a amplasamentului

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplas 3 ,ﬂ,amma en \(:a riscul
geotehnic al acestuia, care poate fi exprimas c-u ::33«5 factof‘wp \aeren, cat si de
\fh@.ﬁtﬂ” ,gfm "q

vecinatati, dupa cum urmeaza (conform ¥ P ? 4 X ﬂ IR
N v . \} “N » y "/J \

J. D v A 7 N w:( i »5;;, \A%’/rw/{;\/ ;
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Factori de avut in vedere Punctaj

|
Conditiideteren ~ Terenuri bune 12 _‘
Apa subterana ~ Fara epuizmente
Clasificare constructiei dupa categoria Redusa
_ deimportanta | L -
~ Vecinatati | Fara riscuri
Zonarea seismica ag=0,35g
Riscul geotehnic Redus

Riscul peoichnic e: redus, deci ampiasamentul poate 11 incadrat in categoria

Nr. crt. Riscul geotehnic
- B - Tip - Limite punctaj
1 | Redus 6...9
2 | Moderat o _10...14
3 Major _15..21

. 6. UESCRIEREA CONSTRUCTIILOR DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL: # {/

Structura monumentului este compusé din obelsic, bazd monument cu statui §i un soclu cu 3 trepte,
are o inilfime totald de 14m, iar alcétuirea acestuia este urmitoarea:

- Obeliscul are forma unui paralelipiped, cu baza pétratd si este realizat din 16 blocuri din granit, cu
grosimi de cca. 55¢m, de formi tronconicé, cu imbinare de tip nut si feder, ale céror dimensiuni in plan
scad progresiv, de la 75cm pand la 35cm; la partea superioard se afl o sculpturd din bronz (vultur);

indltimea este de 9,45m;

- Baza monumentului, impreund cu contrafortii monumentului sunt realizate din granit, iar la colfurile
acesteia se afla 4 statui din bronz (soldati vinitori); baza acestuia este pétrat, cu latura de 1,40m, iar
indltimea este de 2,65m;

- Soclul este realizat din piatrd — granit si are o form pétratd in plan, cu latura de 5,30m si are 3 trepte,
inaltimea totald fiind de 190cm;
7. APRECIERI ASUPRA NIVELULUI DE UZURA AL CONSTRUCTIEL:
Monumentul a fost afectat intr-o oarecare mésuri de urmétoarele cutremure majore:
- 04.03.1977 - 7.4Mw — zona seismicli Vrancea — cind a fost si reabilitat;
- 31.08.1986 - 7.1Mw — zona seismicad Gura Teghii;
- 30/31.05.1990 - 6.9Mw — zona seismicd Vrancea
- 27.10.2004 — 6 Mw — zona seismic¥ Vrancea.

Expertul nu poate preciza dac¥ au existat degraddri si/sau anvergura acestora, monumentul fiind
reabilitat dupd cutremurul din 1977,
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Monumentul se afld intr-o stare tehnici acceptabils, existdnd mici fisuri, care insé nu pun in pericol
structura, fiind insd necesari reabilitarea acestuia, aspectul acestuia fiind nefngrijit.

8. LUCRARIDE INTERVENTIE EXECUTATE iIN TRECUT
Monumentul a fost reabilitat, conform placutei de pe monument, dupa cutremurul din 4 Martie 1977.

9. INVESTIGATII, MASURATORI $I DETERMINARI EFECTUATE PE TEREN
fn vederea culegerii de date legate de alcatuirea structurald a clédiri si a elementelor salf/c)m
s-au efectuat o serie de investigatii §i miisuritori: /0 N M PEN

&,
4

e Observatii vizuale §i sondaje in vederea stabilirii stirii tehnice a elementel
cladirii;
Realizarea releveului monumentului;

. ¥4 |
e Investigatii i sondaje pentru determinarea sistemului structural; E‘ :; ET%% ; 3 i
o Determinarea dimensiunilor elementelor de rezistents; \ o\ ‘3; ST c»/ f/
¢ Realizarea de fotografii ale monumentului; l:;%{ ? ﬁ;ﬁi‘ e k"’
¢ Realizarea §i intocmirea unui Studiu Geotehnic. 5?;:‘ ’ :’*T’P;}({\P\?{/
7 = -
Misuritorile care au stat la baza releveelor au fost realizate folosind ruleté cu banda m;@ﬁ‘if Gy :y ‘S-
acuratete clasa IT) si telemetre cu laser profesionale (precizie =2mm/m). Nu au fost realiZate pf; i :\ 9 “\
topografice la aceastd fazi. i S L “\ 2y \
Nu au fost identificare degrad*+i de ordin structural. kk: %%ﬂ“ 5[;% % ; ; R
. 0,. L ;’d v‘“ Q‘}:
10. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOASTERE W\ \\H ,/ \e‘t/ﬁ

Potrivit indicatiilor ‘Codului de proiectare seismici, prevederi pentru evaluarea seismft{?@ﬁdirilor ﬁ‘ff./
existente’, indicativ P100-3/2019, nivelul de cunoagtere pentru acest caz de analizi (in Topdifile..
expertizei de fags), este KLI (cunoagtere incompletd), cf. paragraf 4.3.1., conducind la un factor de
incredere CF=1,35.

Astfel, geometria cladirii s-a putut stabili din Verificare vizuald i un releveu complet al clidirii;
alcituirea de detaliu s-a determinat print-o inspectie pe teren limitatd. Pentru materialele de constructie

s-au folosit valorile rezultatelor obtinute de laboratorul de teste nedistructive, anexat prezentei

documentaii.
Calculul a fost realizat conform P100-1/2013 (cu completsiri conf. P100-1/2019), folosind calculul
modal cu spectre de raspuns.

Valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a fost consideraté conform P100-1/2013, ag=0.25g.
Se adoptd metodologia de nivel 2, conform recomandirii din P100-3/2019, la care nivelul de

cunoagtere este KL1 - cunoagtere incompleta.

11. APLICAREA METODELOR DE INVESTIGARE CALITATIVE $I CANTITATIVE

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de
conditii care fac obiectul investigagiilor si analizelor efectuate in cadrul evaludrii.

Pentru orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta structurii (inclusiv in ceea ce
priveste incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la lucririle de interventie necesare, mésura in care
cele trei categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificatd prin intermediul trei indicatori, care

sunt:
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- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald si alc#ituire a elementelor structurale i
a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Acesta se noteazi cu R;
si se denumeste prescurtat gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicd;

- gradul de afectare structurald, notat cu R, reprezintd o miisurd a degradarilor structurale produse de
actiunea seismicd si de alte cauze;

- gradul de asigurare structurald seismica, notat cu Rs, reprezinti raportul intre capacitatea §i cerinfa
structurald seismic, exprimati in termeni de rezistentd in cazul utilizérii metodologiilor de nivel 1 si
2.

Evaluarea calitativi a structurii, determinarea indicatorului R;
Descrierea constructiei din punct de vedere structural

Infrastructuri

- infrastructura este reprezentatd de fundatii directe, din beton;
- adéncimea de inghet este respectatd;

Suprastructuri

- suprastructura este realizati din blocuri din granit;
- elementele verticale sunt simetrice, clidirea fiind conformaté corespunzitoy
- constructia nu are niveluri slabe;

- structura este uniform realizati in plan vertical; J
- nu'se remarcd abateri geometrice de execuie;

- nu existd elemente care genereazi impingeri laterale;

- nu existi elemenic nestructurale care prezintd risc de pribugire.

elementelor §i respectare a regulilor constructive, se cuantificd prin gradul de indeplinire #%
de alcituire seismici conform P100-3, respectiv indicatorul R ¢

Notarea se face prin apreciere, iar in situatia indeplinirii lor in totalitate, punctajul este 1(},‘(;‘::‘? njiz
acesta punctajul total rezultat in urma analizei calitative reprezinti procentual mésugiain*

caracteristicile structurale sunt satisfacute. \ . \o° w2 W
. nn . . W= N\ p-
Aprecierea calitativi detaliatd se realizeazi conform P100-3/2019, anexa D, pet. D.3.3.2, in‘-‘rgpg;t S
criteriile prezentate in tabeful urmétor. N -OQ' : e-!-
Tab. 11.1: Criterii evaluare calitativi detaliatd pentru structurd (anexa D) St i
|

Nr. Criteriu Notare Punctaj |

crt. ; ——

1. | Calitatea sistemului structural Nefindeplinire moderati 410

2. | Calitatea zidériei Neindeplinire minord | 7/10

3. | Tipul planseelor - 10/10

4. | Configuratia in plan Criteriul este indeplinit | 10/10
5. | Configuratia in elevatie Criteriul este indeplinit | 10/10

6. |Distaniaintrepered - _ | 1010

7. | Elemente care dau impingeri laterale _ Criteriul este indeplinit 10/10

8. | Tipul terenului de fundare /fundatii | Neindeplinire minord | 9/10
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1 9. P}teractiuni posibile cu cladirile adiacente | Criteriul este indeplinit | 10/10
. 10. | Elemente nestructurale __ Criteriul este indeplinit | 10/10
I R 90/ 100

Rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de conformare structurald de alcituire a
elementelor i respectare a regulilor constructive, se cuantifica prin gradul de indeplinire a condifiilor
de alcituire seismici conform Anexei D din P100-3/2019, respectiv indicatorul Ri:

Ri= X Ri=90 puncte

fn functie de punctajul atribuit fiecdrei categorii de conditii de alcktuire, clasa de risc seismic a rezultat
conform tabelului 8.1 din Cod P100-3/2019:

. - B Clasa de risc seismic ,
I | I | [ | |

Valori R; )
<30% | >30%s5i<60% | >60%s5i<90% |

Clasa de risc seismic corespunzitoare indicatorului R; este R IIL

= Evaluarea stiirii de degradare, determinarea indicatorului R

Indicatorul Ry ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari strug
nestructurale. Pentru determinarea acestuia s-au evaluat urmétoarele:
- degradiri produse de actiunea cutremurului;

- degradiri produse de incércérile verticale; 10 f e@b
- degradiri produse de incdrcarea cu deformatii (tasdrile reazemelor, contra&ﬁ z{%l nea

temperaturii, curgerea lenta a betonului); N 0, %

- degradiri produse de o executie defectuoasi (abateri de verticalitate, rosturi de lu&y g}cmﬁ?ecte P
etc.); &y Se—

- degradari produse de factori de mediu asupra cérimizii, mortarului, betonului. i g:\ . €

Awvariile sunt moderate in elementele verticale, suprafata afectat in proportie de sub 30% (A:"-—‘
65) si moderate in elementele orizontale in proportie de sub 30% (An = 20).

Punctaj total pentru ansamblul conditiilor R> = 85 cte

fn functie de amploarea §i distributia nivelului de avariere pe intreaga constructie, punctajul detaliat
pentru diferitele categorii de avarii, clasa de risc seismic a rezultat conform tabelului 8.2 din Cod P100-

3/2019:

- Clasa de risc seismic ) .

1 I il [ oI | \ v
Valori Rz ,

<50% [ >50%si<70% | 2>70%si<9%0% |  >90%

Clasa de risc seismic corespunzitoare indicatorului Rz este R, IIL
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* Evaluarea analitici prin calcul, determinarea indicatorului Rs

Determinarea indicatorului R3 a fost realizati folosind un calcul analitic liniar elastic pentru care forta
laterald a fost consideratd static echivalentd, conform P100-3/2019, capitolului D3.4., pentru
verificarea capacitiitii de rezistentd a peretilor structurali pentru for{e in plan, precum si verificarea
sigurantei acestora.

Considerand un efort de forfecare capabil al blocurilor de piatri de 0,20MPa (rezistenti medie, asociere
cu zidarie din piatrd), o forta de bazi rezultatd conform calculelor de 10kN s§i o suprafati a bazei de
75x75cm, rezultd un factor de sigurantd de 1,00, care impértit la factorul de incredere CF= 1,35,
estimeazd cu indicator Rz = 74%.

fn urma calculelor exprimate mai sus, indicatorul R3, a rezultat: Rir =74 %
Conditia de siguranf Rs > 0,65, pentru sursa seismicd Vrancea este satisficuté in starea actuala.
Evaluarea eforturilor unitare de compresiune si de forfecare s-a ficut in urmdtoarele ipoteze:

- structura expertizatd se incarcd uniform;

- incdrcarea seismicd a fost calculatd prin metoda fortelor static echivalente, ///:“”N ' I AH
- Incdrcarea din zdpadd si cea utild sunt luate in considerare in proporie de 40%{’ %?of T *\\“%
combinatiei accidentale de calcul, S, \ﬁ;\\&\\\\,{;
} W o i %
Din evaluarea capacititii de rezistentd si de deformabilitate a structurii, in ansamblgy %’4{, 'Y"t}\‘ﬁiq 7
cerintele seismice, clasa de risc seismic a rezultat conform tabelului 8.3 din Cod P100 /%0‘ 9: s :
Clasa de risc seismic L\ 49 25 e
1 I Il [ o - ] NS M
Valori R - .-

<35% | >35%5i<65% |  >65%$i<90% |

Conditia de siguranta Rs > 0,65, pentru sursa seismicé Vrancea este satisficnti in st

wee

rpwpprgmpa;
28%32.88Y

p-3
§ >
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Fig. 7: Eforturi unitare maxime | Fig. 8: Forti tiietoare maximé | Fig. 9: Deplasarea maximid a
la baza obeliscului B la baza obeliscului obeliscului

12. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE SI RECOMANDARI ALE EXPERTULUI ~
VARIANTA I (INTERVENTII MINIMALE)

Beneficiarul doreste realizarea urmétoarelor lucréri:

- Realizarea reparatiilor la zonele cu fisuri si crapéturi;
© - Refacerea finisajelor, coloanelor, zidurilor.

Reparatiile se vor realiza cu mortare speciale si adezivi, pe bazi de ciment, fird contractii, cu rezisten{a
la compresiune de cel putin 30MPa.

Aplicarea acestora se va realiza sub atenta supraveghere a factorilor implicati responsabili pentru
monumente istorice pentru clasa gi rangul din care face parte constructia expertizati.

13. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE SI RECOMANDARI ALE EXPERTULUI -
VARIANTA II (INTERVENTII MAXIMALE)

Se propune desfacerea intregului ansamblu al obeliscului si realizarea unor prinderi mecanice intre
blocurile de piatrd individuale si intre ultimul bloc de piatrd §i soclu/baza monumentului, capabil si
transmiti forfele tiietoare din seism.

Frinderile vor fi mascate / nu vor fi vizibile.

14. EVALUAREA STRUCTURII iN URMA REALIZARI LUCRARILOR PROPUSE
Expertul recomanda aplicarea variantei I de interventie (interventie minimal).
Infrastructuri:
Nu se intervine asupra fundatiilor.
Suprastructuri:
Realizarea reparatiilor la zonele cu fisuri §i crip#ituri;

Refacerea finisajelor, coloanelor, zidurilor.

15. RECOMANDARI GENERALE PRIVIND LUCRARILE PROPUSE
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:
-informatiile cunoscute despre constructia propusa;

-rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat;
-experienta pe care am obtinut-o din studii similare;

Deoarece testele obtinute in situ reprezinta, statistic, un proce ;ﬁf&iﬁ{iﬁﬁ’n&w a caracteristicilor
subterane, este posibil ca, in timpul lucrarilor, sa apara difcs S@LLMM 1?12-’&@3& in studiu. In

. : 7\ . ,
aceste circumstante, o corectare a acestuia ar putea fi neces B e SR
4 0 N

-Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din pl: ' aﬁ}ﬂé&i‘iﬁ%ﬂdiﬂ proie"ajﬁl*ﬁ e constructie.

fiud
Schimbarea locatiei sau a arhitecturii 'H*TH_J Jiv Eloc . iajore asupra ¢oneluziilor si
recomandarilor din acest studiu. A rﬂkm % I f% 5 I’}g ‘“P

¢ ; Vi A (V2 x / & :l/i
\\ \ '\.\ q"‘;’c\,\\;\\s ,'.y‘ A‘f '/ ]
N e : ‘an(“" g 't(‘k\} £
< - T, i
R~
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-Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata
semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

Prin lucrdvile propuse de citre Beneficiar si recomandate de ciitre Expertul Tehnic nu vor fi afectate
clidirile invecinate.

16. URMARIREA COMPORTARI STRUCTURII

Urmirirea comportirii in exploatare a monumentului se realizeazi pe toatd durata de existenfd a
acestora §i are ca scop obtinerea de date in vederea stabilirii:

- modului de comportare a constructiilor in comparatie cu prevederile proiectelor si instructiunilor de
exploatare;

- misurilor ce trebuie luate in vederea elimin#irii sau opririi eventualelor fenomene ce ar putea duce la
avariere sau distrugere (descoperitea in timp a eventualelor degradiri, siigefi ale elementelor

transversale);

- programului §i volumului de lucrari §i reparatii in asa fel incét cheltuielile si pierderile de productie
sa fie minime.

Urmiirirea comportirii in timp a monumentului se va face organizat i constant prin observafii directe
(vizuale sau cu mijloace simple) §i prin urmiirire curentd.

Situatiile deosebite de comportare semnalate in timpul exploatirii se vor rezolva pe baza unor
docmncntatu elaborate de proiectantul inifial sau de alte unitati spec1ahzate Pe baza rapoartelor de
observatii si miisuritori vor putea fi intocmite programe de reparatii §i de intrefinere a lucrrii.

Beneficiarul are obligatia, conform legii, de a urmiri comportarea n timp a constructiei, consemnénd.
eventualele avarii si interventii asupra constructiei in ,,Cartea Constructiei”.

Aceste prevederi sunt elaborate pe baza urmétoarelor acte normative:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

-Hotirarea Guvernului Roméniei nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

-Hotirdrea Guvernului Roméniei nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a
lucririlor de constructii §i instalatii aferente acestora.

17. CONCLUZII

Prezentul raport de expertizi tehnic s-a efectuat la solicitarea beneficiarului, in vederea stabilirii
nivelului de concordanti ale cladiri aflate de pe teren la exigenta esentiald A (rezistentd si stabilitate),
in conformitate cu normele aflate in vigoare la data realizirii prezentei expettizei tehnice, februarie

2025.

« fncadrarea cladirilor in clasi de risc seismic

Stabilirea riscului seismic pentru o anumitii constructie se face prin mcadrarea acesteia intr-una din

urmditoarele patru clase de risc: ‘
Clasa Rs I, din care fac parte constructiile cu risc ridicat de pz:éf‘/\gu@,LLLtﬂengmm de proiectare
corespunzﬁtor stirii limitd ultime; 7 L
Clasa Rs I, in care se incadreazi construciiile-care sub. @fe A Lpuiremumfw d,g,gm@ta ¢ pot suferi
degradiri structurale majore, dar la car;;?ér % b }

' s@‘:ﬁ’mﬁ} gz&%ﬁl t’“‘}

A
LW Sp, X ;
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Clasa Rs III, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale care nu afecteazii semnificativ siguranta structurald, dar la care degraddrile

nestructurale pot fi importante;
Clasa Rs IV, corespunzitoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut

la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Din punct de vedere al riscului seismic, fn sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate in acest caz, expertul
fncadreazi clidirea in clasa de risc seismic Rs I1I.

fn urma verificérii prin calcul, avind in vedere capacitatea portanti disponibild in stadiul actual,
structura analizati indeplineste conditiile de rezistentd, rigiditate si ductilitate din
reglementirile tehnice, insi degradirile nestructurale sub efectul cutremurului de proiectare

pot fi importante. -

18. DISPOZITII FINALE

Lucriirile se vor realiza in baza unui proiect tehnic, autorizat conform legislatiei M
ciitre personal calificat i cu experienti in reabilitarea monume Ier istorice. ~ "0 M 4 /V\i\
A e f‘%
LUCRARILE PROPUSE NU AFECTEAZ V4 MIMT 7 \
CONSTRUCTIILOR INVECINATE. Y/ neinatus Hopgiy \ ¢ \,\
AN'A A0 R} POP 7\\
Y AP TR |
Anexa: i{ e | \ D4
i \ 3 A% $ ey \_
RELEVEU FOTOGRAFIC, PAG.21 - 23 i \/ 1 ’f\, 2 \“’ NoLasT
\x\ 47'A 3 ‘1 70 S, ;/'
\?A‘ Inel g \\\.’Iﬂd
. "-E_R
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1. INTRODUCERE
1.1 Scop

Aceasta documentatie prezinta rezultatele unui studiu geotehnic intocmit de GEQCAD
AMD SRL, in vederea determinarii naturii terenului de fundare pentru urmatoarea lucrare:
restaurare monumental vanatorilor, in municipiul Ploiesti, judetul Prahova. Scopul acestui
studiu e: acela de a da recomandari pentru designul fundatiei si alte aspecte geotehnice ale
constructiei propuse pentru a fi realizata.

Forajul a fost executat cu o instalatie geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de
75mm, iar analizele de laborator au fost efectuate de Labor Test SRL, laborator autorizat.

GEOCAD AMD SRL a primit acceptul proprietarului pentru: realizarea studiului

A geotehnic.

1.2 Descrierea activitatii

Prezenta documentatie isi propune urmatoarele:

- verificarea atenta a datelor existente;

- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;

- realizarea unei analize geotehnice legate de lucrarile-propuse utilizind informatiile
obtinute din cercetarea solului si subsolului; '

- realizarea acestui raport ce contine. rezultatele anaiizelor, concluziilor si recomandarilor
geotehnice legate de lucrarile propuse;

1.3 Autorizare .
Evaluarea a fost efectuata si documentatia a fost realizata in concordanta cu ceea ce a
fost programat.
Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legisiatia in vigoare la data intocmirii

acestuia dupa cum urmeaza:
- N 074/2022 - Normativ. privind intocmirea documentatiilor geotehnice in constructii.

- - EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 - Proiectarea geotehnica.
- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la
cutremur.

- P 100-1/2013 ~ Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

1.4 Restrictionaril
Acest raport a fost realizat pentru utilizarea exclusiva de catra heneficiar, pentru a fi

aplicat la proiectul descris in sectiunea 2. Studiu a fost efectuai it concardanta cu practicile
geotehnice ingineresti general acceptate. Nici o garantie nii gste exprinialg sau implicits.

GEOCAD AMD SRL isi rezerva dreptul de a revizui #speciale. geoiehnice legite de
specificul constructiei si de a confirma corecta interpretar: a.re O'ﬁ:.’-i':,;;.i@evr'l-;? Hrevaiute in
acest proiect, _ 0l

Concluziile si recomandarile continute de aceasta dotweriatisgey \bl(/am e datele
obtinute de la un numar limitat de teste subterane. Natura, infindetes s‘tjnporiania variatiilor
dintre si dincolo de aceste teste subterane s-ar putea sa nu fie @videnta’ panafa inceperea
constructiei: Daca variatiile sau alte conditii.latente devin evidente, v&4i fiecesara o

reevaluare a recomandarilor continute de acest studiu.

Orice reproducere, ulilizare sau distribuire a acestul document sau parti din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate In afara
de GEOCAD AMD SRL ‘este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societatii. GEOCAD AMD SRV isi va proteja drepiurile in
conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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Recomandarile continute de acest studiu nu intentioneaza sa dicteze metodele sau
fazele constructive; dimpotriva, ele sunt date pentru a ajuta specialistii sa identifice
problemele legate de fundatie, de planul constructiei si de specificatii, bazate pe concluziile
ce deriva din testele subterane, In functie de designul final ales pentru proiect, recomandarile
pot fi folositoare personalului ce monitorizeaza activitatea de construire. Viitoarea firma de
constructii angajata pentru proiect trebuie sa evalueze problemele pe care le poate avea
bazandu-se pe studierea atenta a documentelor, pe propriile cunostinte si experienta din
zona si in baza unor constructii similare din alte localitati, luand. in calcul propriile metode si
proceduri.

Rezultatele acestui raport sunt valabile incepénd cu aceasta dats; cu toate acestea,
modificarile conditiilor unei proprietéti pot aparea odata cu trecerea timpului, indiferent daca
acestea se datoreazé proceselor naturale sau lucrérilor omuiui asupra acestei proprietti sau
a proprietatilor adiacente. In plus, pot aparea modificari ale standardelor aplicabile sau
adecvate, indiferent daca acestea rezultd din legislatie sau din extinderea cunostintelor. Prin
urmare, acest raport este supus revizuirii $i nu ar trebui sa se bazeze pe acesta dupd o
perioada de doi-(2) ani de la data executarii forajelor.

Acest studiu nu include nici o evaluare cu privire la substantele toxice existente in sol, in
apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in jurul-acestei suprafete.

Orice referire din acest raport sau.din cercetarea subterana care se refera la mirosuri,
culori sau alte conditii deosebite sunt date strict pentru informarea clientului

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 Date generale .
Lucrarile care se vor realiza vor fi facute in vederea reastaurarii monumentului
vanatorilor,
Daca locatia: lucrarile propuse, elevatiile sau orice alte schimbari sunt facute fata de
ceeace e aratat in planul inclus in acest raport, GEOCAD AMD SRL trebuie avertizata pentru
a determina daca recomandarile prezentate mai sunt valabile.

2.2 Descrierea perimetrului
Terenul studiat situat in: municipiul Ploiesti, piata 1 Degembria; fir. cad. 145656, jud,
Prahova, conform planului din anexa 2, apartine zonei construibile 2 orasului si aie categorie
de folosinta — curti constructii. Suprafata masurata a lotului esté/T€ &8339mp.

2.3 Documentatie
Beneficiara a pus la dispozitie urmatearele documente

- Caiet de sarcini
- Suport topografic pentru plan de situatie, sc. 1:500

- Plan de incadrare

Qrice reproduckre, utilizare sau distribuire a aceslul document sau parti ¢in gcesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizete in afara
te GEOCAD AMD SRL esie’interzisa fara autorizarca scrisa a reprezentantului socielatin, GFOCAD AMD 8RL isi va proteje drepturile i
conformitate cu dispazitiile civile s, penale ale legii,



Doc nr 22212024 |

i ) |
; o : | F
GEOCAD AMD SRL STUDIU GEOTEHNIC ! Date: 17/11/2024
Pag 6 din 10

3. DATE GENERALE

3.1 Date geografice

Municipiul Ploiesti este agezat in centrul Munteniei, in partea central-nordicH a Campiei
Roméne, fiind unul dintre oragele cele mai importante ale tarii. Se afl4 la cea mai mics
distanta de capitald, si cu toate c& pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi cu
aceasta, el gi-a pastrat personalitatea:

Oragul Ploiesti este traversat de meridianul 26°F (in partea sa de vest) si de paralela
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi'si
Bucov. Municipiul 6cup3 o suprafatd de peste 60 km?, din care 35 km? reprezintd comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de

campie.

3.2 Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu
aspect de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a
Ploiestiului, delimitata lavest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiuiui e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite
tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar
spre baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face
trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente.spre vest si
est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta
terenului, in aceasta zona a unitatii, nu: depaseste 5°.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie-Prahova-Telejen care se dezvolta in
cuprinsul Campiei piemontane a-Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai précis in
Pleistocenul.superior prin-depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in
alternanta cu argile si prafuri, avand o structura-incrucisata care stau pests o argila cenusie
negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesii-orizont de

pietrisuri si bolovanisuri, # ‘f -

3.3 Consideratii hidrografice si hidrogeologicé !‘A[
Terenul studiat - zona: Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidragenitgi¢a coraspunzatoare
campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din lord-astif Cai nplei.ormane.
Acest teritoriu reprezinta o zona de acumulare recenta tUateinara-unde <in punct de
vedere hidrogeologic se intalnesc doua complexe acvifere distinciesi anuifie:
a) Complexul superior aluvionar freatic al ‘conului de dejstie Ptaliova-Teleajen.
b). Complexul inferior al.“Stratelor de Candesti”
Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase
compacte. -
‘ay Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care

traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri,

Orice reproducere, utilizare sau distribulre & avestui document sau parti din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate in afare
de GEOCAD AMD SRL. este interzisa fara autorizarea scrisa a reprezentantului societatil. GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in

conformitate cu dispozitile civile si panale ale legil.
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pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase.
Depozitele au grosime de: cca 60-80m la contactul cu dealurile si descreste spre extremitatile
complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificatie de tip incrucisat ceeace duce
la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele cu aspect ascensional, Alimentarea
acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din albia majora
a Prahovei. si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m.
Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-10l/s pentru denivelari de
1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m.
Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile
marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-
vest la sud-est.

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la 0 adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii
importante de nivel, funetie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.

: 3.4 Date seismice
Conform normativului P 100/1-2013 - zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori
de vaif ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de controi (de colt) la Tc=1,8s.

3.5 Date climatice
Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de

campie, caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei).
-+ Regimul temperaturilor: .
- temperatura medie anuala: +10,6°C
* Adancimea maxima de inghet: 0,80m
* Regimul precipitatiilor;
Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de
aproximativ.600mm; repartizata astfel:
-januarie: - .. .30-40mm
- iunie: : 88mm
* Regimul vanturilor,
- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%] si Ef(13.3%) |
in medie, sunt 11 zlle pe-an cu vant cu viteza de peste 11 il Alimai 2 zile ¢ vant de
peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm. { \f.
- intensitatea medie a vanturilor: 2,3-3,1m/s / é/
- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 2°
;‘4‘

4. TESTE SIINVESTIGATII

4.1 Investigatil prin sondaje
Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoastere a

terenului, forajul geotehnit si obtinerea de probe de sol.

Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui document sau parll din acesta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate In afara
de GEOCAD AMD 8RL este Inlerzisa fara aulorizarea scrisa a reprezenlantului societatii GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturlls in

conformitate cu dispozitiile civile si-penale ale legi,
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Forajul F1 a fost realizat pe locatia propusa conform planului prezentat in anexa 2 la
adancimea de 6,00 metri. Acesta a fost efectuat pe data de 04.11.2024 incepand cu ora 11 la
o temperatura de 7°C, utilizand o foreza geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de
75mm, proprietate GEOCAD AMD SRL.

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in
concordanta cu numarul proisctului, numarul forajului si adancimea de unde au fost obtinute
(a se vedea fisa sintetica a forajului F1).

4.2 Date geotehnice
4.2.1 Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana si aproape orizontala;

- terenul este pe-deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni,
prabusiri etc., care sa puna in pericol stabilitatea constructiei). . |

- hu prezinta.crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

- sunt prezente gropi de umplutura si alte materiale realizate.de om.

4.2.2 Litologie: | _
Din punct de vedere litologic zona cuprinde pamanturi bune de fundare.
lirmatoar~le tipuri de sol au fost cercetate In urma realizarii unui foraj pe aceasis

locatie:
(F1)

~ 0,00 -0,50m ~ umplutura -
0,50 — 1,30m - nisip prafos cafeniu negricios cu intercalatil de pietris
1,30 — 3,80m — pietris cy nisip prafos cafenliu

3,80 — 6,00m — pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu-a fost intalnit in timpul forajului.

4.2.3 Apa subterana:

= ca mediu acvifer prezenta, in zona, la adancimi de peste 8,00m, nu creeaza
. probleme  sapaturilor. pentru fundatii sau.exploatarii viitoarei construgctii

- nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere i de schimbarie in

utilizarea terenului. ’ (@ 5

- 4.3-Cdtegoria geotehnica a amplasamentului { }z 4
Categoria geotehnica in-care poate fi incadrat a.mp!a;samerfgln'{s:;amir.asr-'repr-z:zinta riscul
geotehnic al -acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie d¢ factoll legati atat de teren,
cat si de vecinatati, dupa.cum urmeaza (conform NP 074/2022}/ _

-

Qrice reproducere, ulilizare sau distrivulre & acestul document sau Larti din acesta de catre persoane fizice sau juricice neavtorizate in afara
de GEOCAD AMD SRL esle inferzisa fara autorizarea scrisa a feprezentantuily sacletatii. GEQCAD AMI SRL isi va proleja dreplurils in
cenformitate cu dispozitile civile si penale ale legii,
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Factori de avut in | ) " "Punctaj |
vedere i
+Conditii de teren ! “Terenuri burie Iz
Apa subterana | Fara epuizmente R i
Clasificare '
| constructiei dupa : 2
' categoria de ' Redusa i
- importanta | ‘ -
g Vecinatati Fara riscuri | 1 ;
Zonarea seismica | ~ ag=0,35g o 3
Riscul geotehnic o Redus o , 9

Riscui geotehnic e: redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica

" Nrot, | Riscul geotehnic o . Categoria |

— —. __Tip  Limite punctaj_ | _geotennica |
T “Redus 6...9 | 1.

pE =" Moderat +10...14 " 2 |

3 Major — | T 1521 T3 T

5. CONCLUZII S| RECOMANDARI
Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe.

- informatiile cunoscute despre constructia propusa

- “Yezultafele obtinute din forajul geotehnic executat

- _ experienta pe care am obtinut-o din studii similare

Deoarece testele obtinute in situ reprezinta,. statistic, un procent mic de obtinere a
caracteristicilor subterane, este posibil ca, in timpul lucrarilor, sa apara diferente fata de cele
indicate in studiu. In aceste circumstante, o corectare a acestuia 4r paiea fi necesara,

- Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul logatiai si din proiectul
de constructie. Schimbarea locatiei sau a arhitecturii propuse pdate avea efecte
majore asupra concluziilor si recomandarilor dinvacest studiv +irma SEOCAD
AMD SRL trebuie sa fie contactata in cazul urior asémenea schimbari

- Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedese al stabili /gatu generale (nu
prezinta la suprafata semnele exterioare spedifice k norﬁe elor fizico-geologice
active). - A ,-1

- I subteranul zonei nu sunt prezente saruri.solutiils @@y -nm qu utiefiabile care, in
conditii specifice {dizolvari datorate.infiltrarii apelo* 43 ﬁnr urksaremice) ar putea
sa dea deformari nedorite |a suprafata terenului.

Orice reproducere, utllizare sau distribulre a acestul docunient sau part din acesta de calre persoane fizice sau jundice neaulorizate in afara
de GEOCAD AMD, SRL este interzisa fara autorizarea scriss a reprezentantulul socielatli. GEOCAD AMD SRL isi va proteja drepturile in
conformitate cu dispozitiile civile si penale ale legii.
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- Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se
incadreaza la K$=0,35, iar conform zonarii teritoriutui Romaniei in raport de valorile
perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s. '

- Riscul geotehnic e redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in; categoria
geotehnica 1.

- Apa subterana este prezenta in sol la o adancime de peste 6,00m.

Stratificatia Intalnita in zona e urmatoarea:

- 000 0,50m — umplutura
- 0,50 - 1,30m ~ nisip prafos cafeniu negricios cu intercalatii de pietris

- 1,30 - 3,80m - pietris cu nisip prafos cafeniu

- 3,80 —- 6,00m - pietris cu nisip fin galben cafeniu
Pamanturile prezente in verticala locului sunt bune de fundare conform

prevederilor NP 074/2022 si admit fundarea directa, precum si-calculul definitiv al
fundatiilor pe baza presiunilor-conventionale.

Se recomanda

1. Folosirea presjunii conventionale pconv = 300ka - conform NP 112/2014
(pentru fundatii cu adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m). Pentru alte
adancimi de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale
e va corecta confarm prevederilor normativului mentionat, anexa D.

2, Evacuarea apelor superficiale si amenajarea terenului i:; tisbdra umglulura. ou panta
“de scurgere spre exterior, pentru a evita stagnarea ape.0f in jurul consiructial,

3. Terenul trebuie sa aiba un drenaj pozitiv pentru a redu‘té infittiatiile-de apa cauzate
de ploi. O inclinare de 1% trebuie mentinuta pentru zanale gsfaltaje si de 3% pentru
suprafetele imediat adiacente cladirii (aproximativ 3 m !n gef @japa nu 'trebuie
lasata sa balteasca langa fundatie. %\'

l

o\ TAr P
Intoc s o DA

Ing. geolog + ncap’MmQ%Qu
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”,QENGR TESTS A, SC LABOR TEST SRL

i ﬁ . M; GE. £ \ Laborator geotehnic
rds M e ? ALIZE §17 Autorizatie nr. 4234/20.05.2023
P é A - :é E«u : g / LABORAT ORDE AN Adresa : Ploiesti, sir. ineu, nr.3

EA
\ iNCERCARIIN ACTIVITAT } Tel.: 0721522208
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RAPORT DE INCERCARE
NR. 736 DIN DATADE 13.11.2024

CLIENT: SC GEOCAD AMD SRL
Adresa: Ploiesti, str.Popa Sapca, 15

- proiecfant : NA

-elaborator studiu geotehnic : Da

Comanda nr, intrare: 339/07.11.2024
Denumire lucrare: RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR IN
MUNICIPIUL PLOIESTI, INTRARE B-DUL INDEPENDENTEI SPRE GARA DE SUD,

JUDET PRAHOVA
Data primirii obiectului de incercat in laborator ~ 07.11,2024
Data efectuarii incercarilor solicitate 08 ~12.11.2024
Obiectul de incercat probe de teren fundare
Metode aplicate pentru incercarile autorizate si efectuate de laborator:
7.4 Umiditate conform procedura L-PT-L 02, STAS 1913/1-82
7.2 Granulometrie (cernere si sedimentare) conform procedura L-PT-L 03, STAS 1913/5-85
7.3 Limite de plasticitate conform procedura L-PT-L 04(metoda cupa si cilindrii), STAS 1913/4-86
7.4 Caracteristicile pamanturilor contractile conform procedura L-PT-L 05, STAS 1913/12-88
7.5 Caracteristici de compactare-incercarea Proctor conform procedura L-PT-L- 06 , STAS 19813-13/83
7.6 Determinarea greutatii volumice in teren conform procedura L-PT-L 07, STAS 1913/15-75
7.7 Determinarea densitati-metoda cu stanta conform procedura L-PT-L 08 , STAS 1913/3-76
78 Determinarea compreslbihtatli pamantulul prin Incercare in edometru conform procedura L-PT-L 09,
' STAS 8942-1/3¢
79 Determinarea rezistentei pamanturllor la forfecare prin incercarea la forfecare diracta conform

procedura L-PT-L-11, STAS 8942-2/82
7.10 Determinarea permeabllitatii;metoda cu gradient variabil conform procedura L-PT-L-10,STAS1813/6-76

Esantionarea a fost facuta de catre client SC GEOCAD AMD SRL

Metoda de esantionare STAS 1242/4-85 foraj cercetare geotehnica in pamanturi
Persoana care a facut esantionarea Paduroiu Anca

PV de esantionare si predare primire probe in 339/07.11.2024

laborator nr. intrare

Raportul de incercare contine 5 pagini din care 3 anexe

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercari este emis in 1 exemplar pentru Client si pastrat scanat in arhiva
laborator

Fara aprobarea scrisa a laboratorului SC LABOR TEST acest raport de incercare nu
poate fi reprodus decat integral

Incercarile s-au efectuat conform comenzii client si s-au respectat cerintele
prevazute de normelede calitate in vigoare si de procedurile de lucru.

Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiuni de orice
natura.

Sef laborator
dr. ing. Ciocirdel Mihai
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarda PRAHOVA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

Adresa BCPI: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 1270 / 2025
intocmit astazi, 14/03/2025, privind cererea 33031 din 11/03/2025

avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din

1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

2, Executant: Anghelache Gheorghe Laurentiu

3. Denumirea lucrarilor receptionate: Suport topografic pentru plan de situatie in vederea obtinerii
autorizatiei de construire in scopul : RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR; Loc. Ploiesti, Bdul
INDEPENDENTEL, Tronson DJ101D (delimitat de Piata 1 Decembriel918 si rest tronson B-dul
independentei)
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act ata act [Tip act mitent
207 10.03.2025 [act administrativ Primaria Ploiesti
23 10.03.2025 |[inscris sub semnatura privata |Anghelache Gheorghe
195221 18.12.2024 @ct administrativ locpi ph
1 10.03.2025 |inscris sub semnatura privata |Anghelache Gheorghe
2 10.03.2025 [inscris sub semnatura privata [Anghelache Gheorghe

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1270 au fost receptionate 1 propuneri:
* DTAC UAT Ploiesti, Municipiul Ploiesti, Bulevardul independentei, Intravilan, Nr. Cadastral 145656(partial)

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare esaj suprapunere
145656 Avertizare Receptia 33031/11.03.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 145656 pe o
suprafata de 1156 mp!
- Avertizare Receptia 33031/11.03.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin
. L17/2014! UAT 130534

Lucrarea este declarata Admisa

Inspector
Dorinel Georgel Popescu

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

~ Pagina 1din 1



SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE
SC 1:500

JUD. PRAHOVA

TERITORIUL: Loc. Ploiesti, B-dul INDEPENDENTEI, Tronson DJ101D (delimitat de Piata 1 Decembriel918 si rest tronson B-dul Independentei)

NUME BENEFICIAR:Municipiul PLOIESTI
NUMARUL CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI IMOBIL:145656

CARTEA FUNCIARA Nr.145656
Sup. ACT NR.CAD. 145656: 28339mp

Sup. STUDIATA din NR.CAD. 145656 : 1156mp
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REPER DE NIVELMENT
Sistem de referinta Marea Neagra 1975

REPER NIVELMENT
PLATFORMA BETONATA
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Scara = 1:500
1 cm pe plan = 5 m pe teren
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Ll | | | |
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STEREQ' 70
' —— > Y (EST)

Prezentul document receptionat
este valabil nsotit de procesul
verbal de receptie nr. 1270
data 14.03.2025 & e
VIZAT:

O.C.P.l. PRAHOVA
CONF. LEGII 50/1991 REP.

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE A.N.C.P.I:

ing. Laurentiu Anghelache

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
seria RO-PH-F Nr, 0216, categoria B

Gheorghe-Laurentiu Anghelache S91ly ssnsdby cheorgheiaurentis Anghoiache

Scara :
1/500

Data :
03.2025

OBIECTUL LUCRARII

SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE

IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
destinatia :

RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

BENEFICIAR:Municipiul PLOIESTI




DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

Varianta A

Nr. |Denumirea capitolelor si TOTAL

Crt. |subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare

fara TVA  |0.19 inclusiv TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

PARTEA I

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajiri pentru protectia mediului i |0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor

__|TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2. B

Cheltuieiiwpantm‘asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

2.1.  |Retéle exterioare 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica

3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.1.1 |[Studiu geo cu verificare Af 2,500.00 475.00 2,975.00

3.1.2 | Studiu topo vizat OCPI 2,500.00 475.00 2,975.00

32 Documentatii - suport gi cheltuieli 4,000.00 760.00 4,760.00
pentru obtinerea de avize, acorduri,
autorizatii

3.3 Expertiza tehnica 2,500.00 475.00 2,975.00

34 Certificarea performantei energetice si  |0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor

3.5 Proiectare 60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 |Documentatie de avizare a lucrarilor de |28,000.00 5,320.00 33,320.00

interventii si deviz general, audit
energetic si ACB




3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in 20,000.00 3,800.00 23,800.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
DTAC, DTOE
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a 2,000.00 380.00 2,380.00
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 |Proiect tehnic gi detalii de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie  [0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 200.00 38.00 238.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru 200.00 38.00 238.00
obiectivul de investitii
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 23,500.00 4,465.00 27,965.00
3.8.1 |Asistentd tehnicd din partea 1,500.00 285.00 1,785.00
proiectantului
3.8.1.1 |Asistenta tehnica din partea 1,000.00 190.00 1,190.00
proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor
3.8.1.2 | Asistents tehnicd din partea 500.00 95.00 595.00
proiectantului pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2 [Dirigentie de santier( 2% din cap 4) 17,000.00 3,230.00 20,230.00
3.8.3 Coordonator SSM 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 3 95,200.00 18,088.00 113,288.00
CAPITOLUL 4.
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 850,000.00 [161,500.00 [1,011,500.00
4.1.1 |Arhitectura 590,000.00 |112,100.00 (702,100.00
4.1.2 |Rezistenta 190,000.00 |36,100.00 |226,100.00
4.1.3 |Instalatii 70,000.00 13,300.00 83,300.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice |0.00 0.00 0.00
si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesitd montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00




4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 850,000.00 |161,500.00 [1,011,500.00

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 21,250.00 4,037.50 25,287.50

5.1.1 |Lucrari de constructii i instalatii 17,000.00 3,230.00 20,230.00
aferente organizérii de santier

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii gantierului [4,250.00 807.50 5,057.50

52 Comisioane,taxe, cote legale, costul 9,970.50 0.00 9,970.50
creditului

5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare

5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul 4,335.00 0.00 4,335.00
calitdtii lucrarilor de constructii 0,5%

5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul 867.00 0.00 867.00
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor
de constructii 0,1%

5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a 4,335.00 0.00 4,335.00
Constructiitor - CSC 0,5%

5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si (433.50 0.00 433.50
autorizatia de construire/desfiintare
(timbru de arhitect 0,05%)

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10%  (93,350.00 17,736.50 111,086.50
din(1.2,1.3,14,2,3.5,3.8,4)

54 Cheltuieli pentru informare §i 3,200.00 608.00 3,808.00
publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5 127,770.50 [22,382.00 150,152.50

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare ~ |0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (240,550.00 [45,704.50  |286,254.50
din(12+13+14+2+3.1+32+33
+35+3.7+38+4+5.1.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei  [86,700.00 16,473.00 103,173.00

de implementare pentru ajustarea de

pret(10% din C+M)




41+42+5.1.1)

TOTAL CAPITOLUL 7 327,250.00 62,177.50 389,427.50
TOTAL GENERAL 1,400,220.50 (264,147.50 |1,664,368.00
din care :C+M (1.2+1.3+14+2+ |(867,000.00 (164,730.00 |1,031,730.00

Intocmit,
Proiectant general,




DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

Varianta A
TOTAL
Valoar
Nr. Denumirea capitolelor si e TVA Valoare
Crt. subcapitolelor de cheltuieli fara 0.19 inclusiv
TVA ) TVA
lei lei lei
1 5 : - :
PARTEA I

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

si auditul energetic al cladirilor

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
13 Amenajéri pentru protectia mediului
’ si aducerea la starea initiald
14 Cheituieli pentru relocarea/protectia
' utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1. - |Retele exterioare
TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 |Studiu geo cu verificare Af
3.1.2 Studiu topo vizat OCPI
Documentatii - suport i cheltuieli
32 pentru obtinerea de avize, acorduri,
autorizatii
33 Expertiza tehnica
34 Certificarea performantei energetice

3.5

Proiectare




3.5.1 |Tema de proiectare
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate
Documentatie de avizare a lucrarilor
3.5.3 |de interventii si deviz general, audit
energetic si ACB
Documentatiile tehnice necesare in
354 vederea obtinerii
' avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
DTAC, DTOE
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 |proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de
' achizitie
3.7 Consultantd
Managementul de proiect pentru
3.7.1 . : e
obiectivul de investifii
3.7.2 |Auditul financiar
3.8 Asistentd tehnicad
1.8.1 Asistentd tehnici din partea
o proiectantului
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.1 |proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor
Asistenta tehnica din partea
proiectantului pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 ..
programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier( 2% din cap 4)
3.8.3  Coordonator SSM
TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4.

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Arhitectura
4.1.2 |Rezistenta




4.1.3 |Instalatii
Montaj utilaje, echipamente
4.2 . .
tehnologice si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si
' functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesitd montaj
si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
511 Lucrari de constructii si instalatii
) aferente organizarii de santier
519 Cheltuieli conexe organizarii
santierului |
59 Comisioane,taxe, cote legale, costul
' creditului
Comisioanele si dobanzile aferente
521 e e
creditului bancii finantatoare
Cota aferentd ISC pentru controlul
5.2.2  |calitatii lucrdrilor de constructii
0,5%
Cota aferentd ISC pentru controlul
593 statului in amenajarea teritoriului,
o urbanism §i pentru autorizarea
lucrérilor de constructii 0,1%
594 Cota aferentd Casei Sociale a
Constructiilor - CSC 0,5%
Taxe pentru acorduri, avize
595 conforme si autorizatia de
o construire/desfiintare (timbru de
arhitect 0,05%)
53 Cheltuieli diverse si neprevazute
' 10% din (1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4)




Cheltuieli pentru informare si
5.4 .
publicitate
TOTAL CAPITOLUL §
CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de
' exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOLUL 6
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de

Cheltuieli aferente marjei de buget
25%din(1.2+13+14+2+3.1+
32+33+35+3.7+38+4+
5.1.1)

7.1

Cheltuieli pentru constituirea
7.2 rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret(10% din C+M)

TOTAL CAPITOLUL 7

TOTAL GENERAL
din care :C+M (1.2+13+14+2
+4.1+4.2+5.1.1)

Intocmit,
Proiectant general, o
$.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT.SBM S.R.L.
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

interventii si deviz general, audit
energetic si ACB

Varianta B
Nr. [Denumirea capitolelor si TOTAL
Crt. [subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
fara TVA |0.19 inclusiv TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
PARTEA I
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si  |0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii o
2.1. «|Retele exterioare 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnica
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1 |Studiu geo cu verificare Af 2,500.00 475.00 2,975.00
3.1.2 | Studiu topo vizat OCPI 2,500.00 475.00 2,975.00
32 Documentatii - suport si cheltuieli 4,000.00 760.00 4,760.00
pentru obtinerea de avize, acorduri,
autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 2,500.00 475.00 2,975.00
3.4 Certificarea performantei energetice si  {0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 60,000.00 11,400.00  [71,400.00
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Documentatie de avizare a lucrarilor de |28,000.00 5,320.00 33,320.00




3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in 20,000.00 3,800.00 23,800.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
DTAC, DTOE
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a 2,000.00 380.00 2,380.00
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie  [0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 200.00 38.00 238.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru 200.00 38.00 238.00
obiectivul de investitii
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 24,600.00 4,674.00 29,274.00
3.8.1 |Asistentd tehnica din partea 1,500.00 285.00 1,785.00
proiectantului
3.8.1.1 |Asistentd tehnica din partea 1,000.00 190.00 1,190.00
proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor
2.8.1.2 | Asistentd tehnica din partea 500.00 95.00 595.00
proiectantului pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucratilor de
executie, avizat de cétre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier( 2% din cap 4) 18,100.00 3,439.00 21,539.00
3.8.3 Coordonator SSM 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 3 96,300.00 18,297.00 114,597.00
CAPITOLUL 4.
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 905,000.00 [171,950.00 |1,076,950.00
4.1.1 |Arhitectura 620,000.00 [117,800.00 |737,800.00
4.1.2 |Rezistenta 210,000.00 [39,900.00  |249,900.00
4.1.3 |Instalatii 75,000.00 14,250.00 89,250.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice [0.00 0.00 0.00
si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesitd montaj §i
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00




4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 905,000.00 {171,950.00 (1,076,950.00

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 22,625.00 4,298.75 26,923.75

5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii 18,100.00 3,439.00 21,539.00
aferente organizarii de santier

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului {4,525.00 859.75 5,384.75

5.2 Comisioane,taxe, cote legale, costul 10,615.65 0.00 10,615.65
creditului

5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00

creditului bancii finantatoare

5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul 4,615.50 0.00 4,615.50
calitatii lucrarilor de constructii 0,5%
5.2.3 |Cota aferentd ISC pentru controlul 923.10 0.00 923.10

statului in amenajarea teritoriului,
urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor
de constructit 0,1%

5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a 4,615.50 0.00 4,615.50
Constructiilor - CSC 0,5%
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme §i [461.55 0.00 461.55

autorizatia de construire/desfiintare
(timbru de arhitect 0,05%)

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 10%  |98,960.00 18,802.40 117,762.40
din (1.2, 1.3, 1.4,2,3.5,3.8, 4)

5.4 Cheltuieli pentru informare si 3,200.00 608.00 3,808.00
publicitate
TOTAL CAPITOLUL § 135,400.65 |23,709.15 159,109.80

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare  [0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% |254,850.00 148,421.50 303,271.50
din(12+13+14+2+3.1+3.2+3.3
+35+3.7+38+4+51.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei  [92,310.00 17,538.90 109,848.90
de implementare pentru ajustarea de
pret(10% din C+M)




TOTAL CAPITOLUL 7

347,160.00 [65,960.40

413,120.40

TOTAL GENERAL

1,483,860.65 |279,916.55

1,763,777.20

din care :C+M (1.2 + 1.3+ 1.4 +2 +
4.1+42+51.1)

923,100.00 (175,389.00

1,098,489.00

Intocmit,
Proiectant general,

S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM S.R.L.




Verificator de proiecte atestat MDLPA Nr. 1819/14.07.2025
Dr. Ing. OANCE IONUT-SERGIU

Certificat:

Seria VAV nr. 11616 — domeniul Al — nivel I

Conform registru de evidentd

Adresa: Constanta, Bl. I.C. Bratianu, 82

bl. SR10, parter, apt.27

REFERAT
privind verificarea de calitate conf. Legii 10/95 i Indrumatorului de verificare tehnicd a proiectelor,
aprobat cu ord. MDLPA nr.77/N96 a proiectului:

» RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR”
municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei, in centrul sensului giratoriu din fafa Gérii
Ploiesti-Sud

Proiect structura Faza DALI

1. Date de identificare:

- Proiectant general : SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM SRL

Proiectant specialitate : SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM SRL

- I zefoiar @ Muaicipiul Ploiesti

municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei, in centrul sensului giratoriu din fata
Garii Ploiesti-Sud

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 14.07.2025

2. Caracteristicile principale ale constructiei si ale proiectului:

Monumentul Vanitorilor din Razboiul de Independenjt”" (cod PH-II-m-A-1686), acesta se incadreaza
in categoria de importantd exceptionald (A) si clasa de importanta L.

Monumentul a fost realizat in perioada 1890-1897, dupd cum reiese din relatarea despre strangerea
de fonduri si semnarea contractului cu sculptorul George Vasilescu in 1893, iar monumentul a fost
receptionat la 15 iunie 1897.

Suprafata consttruita =40 mp
Monumentul Vanitorilor prezinti semne clare de degradare avansats, atét la nivelul componentelor

structurale, cat si al detaliilor artistice. Este imperios necesard inifierea unui proiect integrat de
restaurare, care s includa:

consolidarea fundatiei si a soclului;

curitarea si restaurarea pieselor din bronz, cu aplicarea de straturi de protectie;

tratamente specifice de conservare pentru granit §i marmura,

implementarea unui sistem de drenaj periferic;

? instituirea unui plan periodic de monitorizare si intretinere, conform standardelor nationale i
internationale privind conservarea patrimoniului (Legea 422/2001, Carta de la Venetia).

Aceasta analiza se fundamenteazi pe datele obtinute prin studii geotehnice, topografice si istorice,
urmand a fi completati de detaliile din proiectul de interventie tehnica si de restaurare.

@ & @ 9



3. Documente ce se prezinti la verificare:

e Dosarul cu piese scrise confindnd memoriul tehnic DALI;
e Plan

4. Concluzii asupra verificarii:

Din verificarea documentatiei prezentate se constatd cd proiectul respectd prevederile

legislatiei si normativele tehnice in vigoare.
In aceste conditii proiectul se considerd corespunzitor semnindu-se si stampilandu-se

conform indrumaitorului.

Verificator tehnic atestat
Dr. Ing. Oance Ionut - Sergiu




Verificator atestat MDLPA pentru exigentele le nivel |

in baza certificatului Seria VAV nr. 11604 din octombrie 2023
Specialitatea: instalatii electrice aferente constructiilor

Ing. NEGRUTA PETRE-GABRIEL

REFERAT nr. 75/17.07.2025

Privind verificarea de calitate la cerinfele: le nivel 1 (A, B, C, D, E, F si G) a proiectului:

Titlu proiect RESTAURARE MONUMENTUL VANATORILOR

Nr. Proiect: 18441/372/2024
Faza: DALI

1. Date de identificare

Proiectant de specialitate : STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM S.R.L.
Beneficiar : Municipiul Ploiesti
Amplasament: in intravilanul municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei, in centrul

sensului giratoriu din fata Garii Ploiesti-Sud

Lucrarea se verificd, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; e) protectie impotriva zgomotului;

b) securitate la incendiu; f) economie de energie si izolare termica;
c) igiend, sdnatate si mediu; g) utilizare sustenabild a resurselor

d) siguranta in exploatare; naturale.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcfiei:
Proiectul trateaza : instalatii electrice

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu Tehnic DALI : DA
Planse desenate: DA

4. Concluzii si recomandari:
Tn urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform

indrumatorului, documentatia primita, far& observatii.

Am primit, Am predat,
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat MDLPA
2 ex. Ing. Negruta Petre - Gabriel
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Monumentul Vanitorilor din Rizboiul de
Independents” (cod PH-II-m-A-1686), acesta se incadreazi
in categoria de importanya exceptionald (A) si clasa de
importanja I,

PEEANA A ATTORILATA D2 ANLCPA: ol Prin HCL nr. €19/12.12.2024, terenul 2 fost dat in administrare Munfclpiulut

ing. Laurentiu Anghelache | Flolegli.

A e )':v'?"::"': ) Dreptul de proprietate $i regimul Juridic al Imobilului sunt confirmate prin
e = Extrasui de Carte Funciark eliberat de 0.2.. Prahova in baza cererli nr.
——e | T 195221115.12.2024

Nr. proiect:

'$.C.S.B.M. S.R.L. 18441/372/
[Nt/ | www.stigma.ro | mobil: 0769.100.200 Municipiul Ploiesti 2024

PROIECT

oo P kLS S T
Proeca | an R s | CHTEELR | PLAN DE INCADRARE IN 20N
e




Amplﬂasa‘met Stug@t" '

Suprafata émplasament: 150

o MR, cadasteal 145656
Prin HOL ar. 619/12,12.2024, 4
terenul & fost dut in adiministrare
Municipiuiul Plolegt]
Dreptul de propristate gi regimul
e Juridic al imobitulul sunt 1
~counfirmate prin Extrasul de Carte
4 Funciard cliberat de 0.C.P.
Prahova In baza cereril ur.
165221/12.12.2024

Nota : Activitatea se va desfasura exclusiv in aria de interventie .
Nu se amplaseaza obiecte in zona carosabila sau pietonala.

SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE
SC 1:500

JUD. PRAHOVA

NUME BENEFICIAR:Municipiul PLOIESTI

NUMARUL CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI IMOBIL: 145656
CARTEA FUNCIARA Nr.145656

Sup. ACT NR.CAD. 145656: 28339mp

Sup. STUDIATA din NR.CAD. 145656 : 115Gmp

TERITORIUL: Loc. Ploiegti, B-dut INDEPENDENTEI, Tronson DJ101D (delimitat de Piata 1 Decembric]918 si rest tronson B-dul Independentei)
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|Prezentul document receptionat
aste valabil tnsotit de procesul
varbal de receptie nr. 1270
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CONF. LEGH 501291 REP,

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DR ANCEL; | 2m: | SUPORTOROOmanciomim man oe susmt
ing. Laurentiu Anghelache Gocknate:
CERTIFICAT DE AUTORIZARE | -
seria RO-FH-F Nr. 0216, categorio B | 032025
Ghaorgha-Laurentiu Anghetache B2 St commetusoidsdbiucn [BENEFICIAR Municiphi PLORETI
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Monumentul Vénatorilor din Rizboiul de
Independentd” (cod PH-I-m-A-1686), acesta se incadreazi
in categoria de importanji exceptionali (A) si clasa de
importangi I.

Brin HOL nr, 619/12.12.2024, tovanu! & fost dal n sdministrare Municipiufu
Dreptul de propristate i ngknml;u'dn;lc l| imobitulul sunt conflimate prin

Extrasul de Carts Funciara sfiberat de 0.C.P. Frabova in baza cerarl] .
195221/18.12.2024

s c s B M s R L BENEFICIARI: Nr. proiect:
' www.stigma.ro | mobil: 0769.100.200 == == Municipiul Ploiesti e
: ZaaMA B
W r 2
PROIECT &7 <ON\ Faza:
RESTAURARE MONUMENT )
D.A.L.l
<N
Sef Proiect MCC.ARH. IONESCY CORNELJA Pl. nr.
Proiectat arh. Radu Murasan \} A. 02
Desenat arh. Radu Murasan ’
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SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE
8C 1500

PRAHOVA
e Mol B-dul INDEPENDENTR, Triscon 501D (dekisrtt u P | DecersisioloL 4 10t ontos Bl ndapon ishd)
IME BENBPICIAR: Mueacipld PLO
(OVIZORIY AL BUNULYI IMOBIL 45456

| Vandtorilor din Rizboiul de
di PH-1T-m-A-1686), acesta se incadreazi
portanfi exceptionali (A) si clasa de
importan3 [,
24, terenul a foat dat In administrare Munlctpiutul
Plolegti,
| rogimut Juridic al imobilului sunt confirmate prin

N nciard siiberat de O.C.P. Praiiova in baca sorert
195221118.12.2024

Nr. proiect:

” 4 i | bil: 0769.100.200 bt
www.stigma.ro | mobil: .100. '

2024
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Bulevardul Bucuresti

GARA PLOIESTI SU
LOCUIRE COLECTIVA,

-~ - — - -
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Piata 1Decembrie 1918 Strada e_rpnica Micle

|
i ;JETALIU:

ontraforturi din granit:

NOTA

Monumentul nu respects principiul de figura-fond, fiind insuficient
evidentiat in contextul urban actual. Din canza amnlacsrii <i 5 densitatii
vizuale a fondului construit din jur, silueta sa monumentala se gierde in
neisajul orasului, afectand lizibilitatea compozitiei si diminuand impac:.:!
vizuai i simbolic al ansamblului.

1. Obeliscul:Forma: Trunchi de piramida.

Tnaltime: Aproape 12 m.

2. Vulturul:Material: Bronz.

Detaliu: Vulturul are aripile desficute $i tine n cioc stindardul Batalionului 2 Vanatori.

atru soldati vanatori in marime naturald, amplasati pe

Pozifii: Trompet, Prezentafi arm™, Atac, Santinela,

3. Decorul de pe fetele obeliscului:Corn de vanatori $i ghirlanda de laur si stejar: Bronz.

Inscriptiile:Material: Bronz.
xt s r/ de la/ Grivifa” si , Vitejiei/ Romanesci”,
4. Statgile tNg 27

sRadu Florian
\ r(_:MURA$AN

importanti [,

i 195221/18.12.2024

4%l Véanatorilor din Rizboiul de
PH-1I-m-A-1686), acesta se incadreaza
ypportantd exceptionald (A) i clasa de

024, tersnul a fost dat in administrare Muntctphubul

Plolegtl.
77 #l regimut Juridic al imebilutut sunt confirmate prin
Arhitect “unciara eliberat dv O.C.P, Prahova in baza cererii ar,
Pt Ao Kamn

Nr. proiect:

18441/372/
2024

Sef Proiect

Faza:
D.A.L.1

MCC.ARH. IONESCU CORNELIU

Proiactat

URATE STRADALE

arh. Radu Murasan

Desenat

RE 3D

arh. Radu Murasan

Pl nr.

A.08
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‘Piata 1Decembrie 1918 |

Bulevardul Bucurestl

P r @
! IR
. \-)(5 %O&) N -://&.9 Monumentul Vanatorilor din Rizboiul de
/" — N Indepehiientd” (cod PH-I-m-A-1686), acesta se incadreazi
- ;,’7“’ > L — AR n catelfyia de importantd exceptionald (A) si clasa de
" importang3 I.
Pr in RCL U 12.12.2024, "'ET:'}LI'.:?.' st in administrare Bunleipiuiia
- - y aptl o tote §i regimul juridic al imebituiul st conflirmate prin
Dc:?. 2 § )() @\) m A82 8 5 / q(\’g \, - D )xln 1 g Fundurl]asl;l;;z: gn‘ ;)2%2!: Prabiova Tn baze carerii i,
\. &3 (3, , %gglonf $.C.SBM.SR.L ®) Nr. proiect:
el q, AN Ve DM v iacti 18441/372/
\ & 112(” m$ www.stigma.ro | mobil: 0769.100.200 Ploiesti 2024
NG & ﬁbu dropt:ln.:f'r [iprea
NOTA \.-\_ ¥ \%\SQT | PROIECT Faza:
= . . . - - . . oy i Lyt e e
Monumentul nu respecta principiul de figura-fond, fiind insuficient = RESTALROEETeCE D.A.LI
evidentiat in contextul urban actual. Din cauza amplasarii si a densitatii
vizuale a fondului construit din jur, silueta sa monumentala se pierde in Sef Proiect | MCC.ARH. IONESGU CORNELIU Pl nr
peisajul orasului, afectand lizibilitatea compozitiei si diminuand impactul , N
. n = = i Sl Proiectat . ; TIVE STRADALE
vizual si simbolic al ansamblului. ah. frady Murasan : = A.09
Desenat arh. Radu Murasan ,03.2085 77— 4\2 /!
P i )
\%’(g\ | . y/
\ RSB
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SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATIE
SC 1:500

REPER DE NIVELMENT

JUD PRAHOVA Bistem de referinta Merea Neagra 1975
TERITORIUL: Loc. Ploiesti, B-dul INDEPENDENTE]I, Tronson DJ101D (delimitat de Piata 1 Decembric1918 si rest tronson B-dul Independentei) stalp lamn REPER NIVELMENT

NUME BENEFICIAR:Municipiul PLOIESTI atalp metal PLATFORMA BETONATA
NUMARUL CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI IMOBIL: 145656

CARTEA FUNCIARA Nr.145656 stalp boton

canat

Sup. ACT NR.CAD. 145656: 28339mp
Sup. STUDIATA din NR.CAD. 145656  1156mp

gura da scurgera
retoa gaze
constructie
platforma betonata
zona studiats

‘ |Du~aﬂoe\'\°\.§

limita do

mrgine asfelt Sceara = 1:500
) 1 ¢m pe plan = 5 m pa taren

i

rutier

. Amplasament studiat -
'Suprafata amplasament: 150 imp,
situat in centrul sensului giratoriu.

o 3 19 15 20 2%m
[

X (Nord)
L W cadastral 445686 Tf 5 f
Prin HCL ne. 619/12.12.2024, ] SISTEM DE COORDONATE:
terenul a fost dat in administrare 3 STEREO' 70
Municiplulut Plotesti. Y €SN

Leeplut de propriotate $i reglmul

Juridic al frvobilulii sunt
cenfirmate prin Extrasul de Carte
Furciara elibarat de O.C.7,
Prahova In baza ceresi] nr.
195221/18.12.2024

‘este valabll insoflt de procesul
verbal de receptle nr. 1270
data 14,03,2025 &~ metce

VIZAT
| 0.C.P.l. PRAHOVA
CONF, LEGII 5011991 REP.

OBIECTUL LUCRARII
. ¢ e BUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE 8ITUATIE
PBRSOANA FIZICA AUTORIZATA s i, #.CPJ: | ‘u&: N VEDEREA OBTINERH AUTORIZATIEI it CONSTRUIRE

ing. Laurentiu Anghelache ~ dustiat:
R EYPARE MONUMENTUL VANATORILOR

CERTIFICAT DE AUTORIZARE b—;;j" —
seria RO-PH-F Nr, 0216, cutewfp/ }mr—*—-. iy

.
’ ;

Gheorghw-Laurentiu Anghelachs ,,,."'“‘:.""‘,‘."'?{7",.. '-7 { i N m@ mh\n\
Epao B =

I
T

X N
.Jr_(2~

>

S e
Monumentul Vanatorilor din Razboiul de
Independenti” (cod PH-II-m-A-1686), acesta se incadreazd
,1;1 ,/,/ L.E. S - retea electrica ingrop ata existenta in categoria de importan{d exceptionald (A) §i clasa de

importantd L.
Prin HCL v, 819/12,12,2024, tevenui a fost dat in administrare Munleipulul

@ Reflector LED pentru iluminat arhitectural/ Plotest

Draptul de progrietate $i ragimul juridic al imobitutul sunt confirmata prin
Extrasui do Carta Funciara eliberat do 0.C.P. Prahova In baza cererii vy,
monumente 195221118.12.2024

Nr. proiect:

Municipiul Ploiesti 18424015272/

§.C.5.B.M.S.R.L.

Reflector existent iluminat arhitectural www.stigma.ro | mobil: 076

i
RESTAURARE M

x
REPE

PROIECT Faza:

D.A.LI

taad

: :‘J; | plansei: Pl. nr.

;” PLAN DE SITUATIE PROPUS IE. 01
Retele electrice

Nota : Activitatea se va desfasura exclusiv in aria de interventie . Sef Proiect | MCC.ARH. IONESCU CORKEG

Nu se amplaseaza obiecte in zona carosabila sau pietonala. Proiectat | ing. Mihai Dani% . .
Desenat ing. Mihai Daniel




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

M. 488 [ 14 o8 . pogr

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice faza D.A.L.I
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
“Restaurare Monumentul Vanatorilor”

Monumentul Véanatorilor este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, pe
Bulevardul Independentei, in centrul sensului giratoriu din fata Garii Ploiesti-Sud.

Monumentul, inaugurat in anul 1897, reprezinta o valoroasd mairturie a
patrimoniului cultural si istoric al municipiului, rememorand eroismul Batalionului 2
Vénatori in Razboiul de Independenta din 1877-1878.

"Monumentul Véanatorilor din R&zboiul de Independentd" (cod PH-II-m-A-
1686), se incadreaza in categoria de importantd exceptionald (A) si clasa de
importanta I.

Monumentul Vénatorilor, se afld in prezent intr-o stare ce impune o
interventie ampld de restaurare si conservare, necesara pentru prevenirea degradarii
ireversibile a elementelor sale componente. Din analiza starii existente rezultd o serie
de deficiente tehnice si estetice care afecteazd atat integritatea structurald, cét si
valoarea sa simbolicd si reprezentativad In contextul urban al municipiului Ploiesti.

Prezenta investitie urmdreste conservarea §i restaurarea monumentului in
scopul pastrarii valorii estetice si istorice a acestuia.

Solutia tehnico-economica optimd, avand la baza criterii multiple legate de
conservarea patrimoniului, fezabilitatea tehnicd, sustenabilitatea si raportul cost-
beneficiu, propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Realizarea reparatiilor la zonele cu fisuri si crapaturi;

- Refacerea finisajelor, coloanelor, zidurilor.

Valoarea investitiei:

Total general: 1.400.220,50 lei fara T.V.A.

din care C+M: 867.000,00 lei fara T.V.A.

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, supun
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnice faza D.A.L.I si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie “Restaurare Monumentul Vandtorilor”,

Primar
Mihai Laurentiu Politeanu
-~

(A





