ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR. ...
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventie
si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Modernizarea/dotarea
infrastructurii educationale” a unititii de invatimant
Colegiul Economic ,,Virgil Madgeau” Ploiesti

Viazand Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Ploiesti,

Mihai-Laurentiu Politeanu, Raportul de Specialitate nr. | ~al Directiei
Tehnic-Investitii, nr. - al Directiei Administratie Publicd, Juridic
Contencios, Achizitii Publice, Contracte si nr. al Directiei Economice prin

care se propune aprobarea documentatiei tehnice - faza Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Interventie si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul
«Modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitatii de invatdmant Colegiul
Economic ,,Virgil Madgeau” Ploiesti.

In conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- art.9 din Hotardrea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;
Avand in vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din data de

Tinind cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din
datade ..ooooveveveinnnennnn. ;

in temeiul art.129, alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnicd - faza Documentatic de Avizare a
Lucrarilor de Interventie si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul
«Modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitaii de invatamént Colegiul
Economic ,,Virgil Madgeau” Ploiesti, conform Anexei, care face parte integranta din
prezenta hotérare.

Art2. Se aprobd valoarea totald a proiectului fin cuantum de
35.901.003,63 lei fara T.V.A (42.677.931,86 cu T.V.A). din care C+M:
20.723.662,55 lei fara T.V.A (24.661.158,43 lei cu T.V.A).



Art.3. Directia Tehnic-Investitii, Serviciul Relatii Internationale, Proiecte cu
Finantare Internationald, ONG si Implementare Proiecte si Directia Economica vor

duce la indeplinire prezenta hotdrare.
Art.4. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,

Contracte va duce la cunostinti celor interesati prevederile prezentei hotarari.

DATA IN PLOIESTI, ASTAZI

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,



PROIECTANT: S.C.ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. Tt

Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucuresti, sector 3
J40/10218/2002 C.F. 14947501
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEST!

,Modernizare [ dotarea infrastructurii educationale a unitatiide invatamant Colegiul Economic

,.Virgil Madgearu”

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizaril obiectivalul de investitie

+Modernizare / dotarea infrastructurii educationale a unitatiide invatamant Colegiul

Economic ,,Virgil Madgearu”

Valoare TVA Valoare
Nr. Crt. Denumire capitol sl subcapitol de cheltutell (faraTVA) (cuTVA).
lei lel lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiul
el
11 Obtinerea terenuluf 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 77149027 146,583,15 918,07342
1.3 Amenajari pentru protectia medijului si aducerea la starea initiala 5/489.54 1,043.01 6,532.55
1.4 Cheituieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 776,979.81 147,626.16 924,605.97
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentyu asigurarea utilitatilor necesare objectivalul
2 IUtiltmtI: Drumuri dcces, Bransamente, Retele 293,156.14 55,699.67 348,855.81
TOTAL CAPITOLUL 2 293,156.14— 55,699.67 348,855.81
CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru profectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 6,586.62 1,251.46 7,838.08
3.1.1 Studii de teren 658662 1,25146 7,838.08
3.4.2. Report privind impactul asupra medivlul 0.00 0.00 0.00
3,4.3. Alte studil specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documentatif - suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si 7,629.93 1,449.69 9,079.62
autorizatil
3.3 Expertizare {ehnica 9,017.32 1,713,29 10,730.61
34 Certificarea performantei energetice sl auditul energetic at cladirilor 3,467.77 658.88 4,126.65
3.5 Projectare s inginerie 286,972.26 54,524.73 341,496.9%
3.5.1. Temna de proiectare 0.00 0.00 0.00
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrérilor de interventli
<j deviz general 24,972.26 4,744.73 29,716.99
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /
acordurilor /- autorizalilior 15000100 ZES00 1785000
2;:;:“ l\i/eerlﬁcarea tehnica de calitate a proiectulul fehnic §i 3 detaliilor de 22,000.00 418000 26,180.00
3.6.6. Proiect tehnic si detelii de executie 225,000.00 42,750.00 267,750.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 (0,00
3.7 Consultanti (management implementare proiect) 60,000,00 11,400.00 71,400.00
3.7.1. Managementul de profect pentru obfectivul de investigil 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3,7.2. Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8 Asistenta tehnica (din partea proiecmntului-rdirigende de santier) 217,500.00 41,325.00 258,825.00
3.8.,1, Asistenyd tehnicé din partea profectantului 22,500,00 4,275.00 26,775.00|
3.8.1.1. pe perloada de executie a lucrérilor 12,500.00 2,375.00 14,875.00
3.8.1.2. pentru participarea prolectantuiui la fazele incluse In programul de
control al lucririlor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Constructli |
3.9.2. Dirigentie de gantier (supervizare) 185,000.00 35,150.00 220,150.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate i sanitate - conform Hotarardi .
Guvernului nr. 300/2006, cu modtficirile st completarile ulterloare 10,00000 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOLUL 3 591,173.90 112,323.04 703,496.94
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[caprrorvone .. L
Cheltuleli pentru fnvestitia de baza
4.1 Constructii sf instalathi 19,199,061.79, 3,647.821.74 22,846,883.53
42 Montajul utilafelor echipamente tehnologice si functionale _246,730.60 46,878.81 293,609.41
4.3 Utilaje, echip fe tehnologlce si functionale cu monta) 1,166,815.00 221,694.85 “1,388,509.85
44 Utilaje fars montaj si echipamente de transport 0.00 0,00 0.00
4.5 Dotari 887,966.00| 168,713:54 -1,056,679.54
46  |Active necorporale 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 21,500,573.39 4,085,108.94/ 25.585;682.33'
CAPITOLUL 5
Alte cheltuiell
5.1 Organizare de santier 31%,103.31 59,109.25 370,210.56
5.1.1| Lucrari de constructii si instalatil aferent organizaril de santler 207,734.21 39,469.50 247,203.71
5.1.2|Cheltuteli conexe organizarif de santier 103,367.20 19,639.75) 123,006,85
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 232,960.28| 0.00| 232,960.28]
5,2.1. Comisicane si dobinzi aferente creditulul bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00/
5,2.2. Cota aferenta 1SC pemiru controlul calitatil lucrarilor de constructii 103,618.31 0.00 103,618.31
AR e e mase oo somaa
5.2.4. Cota aferenté Casei Sociale a Constructoriior - CSC 103,618.31 0.00 103,618.31
ifr;:t} :;:Z!e p:%i:é fecorduri. avize conforme si autorizatia de 5,000.00 0.00 5,000.00
5.3 Cheltujeli div. si neprevazute 4,615,036.32] 876,856.90] 5,491,893.22
54  |Cheltuieli pentru informare st publicitate 20,000.00] 3,800.00} 23,800.00]
TOTAL CAPITOLUL 5 5,173,097.91 939,766.15 6,118,864.06
CAPITOLUL 6
Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalulul pentru exploatare 0.00| 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 15,000.00 2,850.00 17.850.00]
TOTAL CAPITOLUL 6 15,000.00 2,850,001 17,850.00
CAPITOLUL 7
Cheltuteli aferente marjel de buget st pentru constituirea rezervel de implementare
pentru ajustarea de preg
71 ggeg?;)ia;‘e;in:e"n:;j:; debuget (25% din 1.2 +1.3+14+2+43.1+32433+ 5,841,637.42 1,109,892.11 6.051,429.53
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 1,703,485.06 323,662.16 2,027,147.22
TOTAL CAPITOLUL 7 7,545,022.48| 1,433,554.27 9,978,576.75
TOTAL GENERAL 35,901,003.63 6,776,928.23 42,677,931.86
Din care C+M (1.2+1.3+1.442+4.144.2+5.1.1) 20,723,662.55 3,93749588| 24661,158.43
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI PROIECTANT,
FONSTRUCT S.R.L
<55,
e
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MODERNIZARKE/ DOTAREA INFRASTRUCTURIL
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
COLEGIUL RCONOMIC ,VIRGHL MADGEARU” PLOIESTI
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AMPLASAMENT:
STR. RUDULUL NR 24, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA - NR.CAD. 13310]

BENERICIAR:
MUNICIPIUL PLOIESTI

FAZA DE PROTCTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
(intocmit conform Confinut — Cadri Anexa nr. 5, 11G nr. 907 /27 noiembric 2016)

PROVECTANT:
S.COARBITECT CONSTRUCT SR

NUMAR PROOT:
24 /2073
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Dr.Ing.Dan Victor Dumitrescu ;
Profesor universitar asociat Tel. gi Fax: 01610 43 58

Expert ONUDI pentru rezistenta la foc Tel. mobil: 0745 057648
Membru CIB W 14 FIRE SAFETY e-mail: florentadan@yahoo.com
Evaluator autorizat de Risc de Incendin

Verificator/Expert C'A autorizal MTCT

ﬁ

1743/30.05.2025
REFERAT

privind verificarea cerintei ,,Securitate la incendiu” Cc+Ci- conform legii 10/1995 si H.G. 925/1996 a
proiectului

Bd Dacia 150 Bucuresti.

Cap. soc. 2000000 lei

MODRNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANAT COLEGIUI ECONOMIC VIRGIL MADGERU PLOIESTI
Faza DALI

1. Date de identificare:
-beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
- proiectant general: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
-amplasament: Str. Rudului, Nr. 24, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
-data prezentarii proiectului pentru verificare: 30.05.2025
Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiilor:
- Cladire cu Functiunea — civila - invafdmant
- Destinatia — Colegiu;
- categoria de importanta : categoria C importanté conf. HG 766/1994
- clasa II de importanta,
- regimul de indlfime al cladirii. C1- S+P+2E , C3-P
- aria construitd imobil studiat
C1 Ac — 882,20 mp; Ad — 2.646,60 mp;
C3 Ac — 269,00 mp; Ad — 269,00 mp; ‘
- Structurs — cadre beton armat, compartimentari din zidarie, acoperis terasa
-risc mic de incendiu.
- numdr utilizatori — 552 persoane
-compartimente de incendiu: 1.
- cai de evacuare — se asigura conform P118/99
- acces de interventie — minim 2 laturi;
- Masuri ;. Hi, He, IDSAI, Iluminat Siguranta, Stingatoare, Masuri conform P1 18/99

2. Documente care se prezinta la verificare:
- Memoriu tehnic faza DALI,
- plan de situatie, planuri, sectiuni, fatade

3. Observatii
Nu este cazul.

4. Concluzii: In urma Veriﬁc'f, b cg,nsrslcré roggotul corespunzitor din punct de vedere al
cerintei de calitate Securitatea la i %gi@;& ’Il;;r{;%léd 9% tampilandu-se conf. indrumatorului.
&y A P RN <

k)

!:"‘ Fad ;& :I./J
s ks 02
N

TR
Veriffeator tehnig c+Ci,
Prof. dr. ing: Dan-Yjctat Wamitrescu
i JOR 222
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Ing. Ilie Andrei- Specidlist verificator de proiecte exigentele B1, D1-Nivelul IT

Certificat de atestare CA V Nr. 10205/10.03.2022

Bd. Octavian Goga, Nr. 4, Sector 3, Bucuresti
Tel: 0754.269.785, E-mail: of fice@satcch.ro

Nr. 32

Data 29.05.2025

REFERAT VERIFICARE

Privind verificarea de calitate la cerintele:
,B1” Siguranta si accesibilitatea in exploatare

Pentru obiectiv: MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCASIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIESTI
faza DALI

1.Date de identificare

Proiectant general: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL
Proiectant de specialitate: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Amplasament: PRAHOVA, PLOIESTI, STR. RUDULUI NR. 24
Proiect nr. 24/2023

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructie:

Tipul si caracteristicile constructive:

CATEGORIA DE IMPORTANTA ..C" - Constructii importantd normald, conform HG.
766/97 si Ordin MLPAT 31/N-95

CLASA DE IMPORTANTA II - Conform P100-1/2013;

Suprafata construitd propusd conform proiect : C1-871,30 mp; €3-302,10 mp
Suprafata construitd desfdsuratd propusd conform proiect :

C1-2.650,00 mp: €3-302,10 mp

P.O.T.-24,28%

CUT - 0,54

Fal . .
In cadrul proiectului se propun urmatoarele lucrari:

» Se realiza lucrari de eficientd energeticd, refacere finisaje;
> Se vor realiza solutiile conform solutia propusa prin DALL;

3. Documente ce se prezintd la verificare

Certificat de urbanism nr:
Avize obtinute: Conf. Doc. Atasate Docum. tehnicd

Autorizatia de construire nr,

Memoriul proiectantului: Memoriu Tehnic faza DALI
Plansele privind solutiile constructive : Conform Borderou;



| MDLPA o,

Serla CA V Nr. 10205

ROMANIA -
MINISTERU). DEZVOLTARIL, LUCRARILOR
PUBLICEF, SI ADMINI.STRA] IEI

f’

CERTIFICAT
DE ATESTARE

b4

. TEHNICO - PROFESIONALA

republicatd, cu modificarile si completitile ulterioare;

urmare cererii fnregistrati la Ministerul Dezvoltiirii, Lucririlor Publice §i Administratiei cu
nr. 153061 /2021

urmare promovarii examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021,
in sesiunea de atestare tehnico - profesionali 2021

SE ATESTA
DI. ILIE ANDREI

Cod numeric personal:
De profesie: INGINER DIPLOMAT
Judetul/Sectorul: 2

Localitate: BUCURESTI
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniile de atestare tehnico-profesionali: B1, D1 — Slgurantﬁ si accesibilitate in exploatare

pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicatii;
Igiend, sinitate si mediu 1 inconjuritor pentru constructii civile, industriale, agricole, energetice,

e fn aplicarea dispozitiilor art. 21 alin, (1) din Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii,

miniere, pentru telecomunicatii

NIVELUL: I




Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr. 30520006 din  25.05.2025
in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidenta
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le a proiectului nr. 24-2023

MODERNIZARE/DOTAREA INFRASTRUCTURI EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL
EDUCATIONAL VIRGIL MADGEARU PLOIESTI

Faza: DALI

1. Date de identificare:
Proiectant: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

Lucrarea se verifica, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urméatoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanica si stabilitate; b) securitate la incendiu;
c) igiena, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabil a resurselor naturale.
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza : Alimentare cu energie electrica, distributie energie electrica, prize, automatizare si protectie,
impamantare,IDSAI

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu tehnic faza DALI

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinté solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:

Tn urma verificarii se considera proiectul corespunzétor, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumétorului, documentatia primita, fara observaji

Am primit Am predat
Investitor / Proiectant, Verificator tehnic
(... exemplare ) Ing. GHEORGHE
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Numele si prenumele verificatorului atestat

CATANA FL. IOANA

Sector 1 Bucuresti
Legitimatia nr. 07653/2007 Nr. 25MAJ20/6 Data 20.05.2025

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele Toate a proiectului
faza D.A.L.l., ce face obiectul contractului

1. Date de identificare

- proiectant general: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL Bucuresti
- specialitatea: INSTALATII SANITARE S INSTALATII TERMICE
- denumire proiect: MODERNIZAREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII

EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU -
- investitor: MUNICIPIUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA
- amplasament: localitate: STR. RUDULUINR. 24
MUNICIPIUL PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 20.05.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

INSTALATII SANITARE

- alimentarea cu apa rece va fi asigurata de reteaua publica de apa prin bransamentul existent
prevazut cu contor;

- parametrii de debit si presiune vor fi asigurati de reteaua publica de apa;

- instalatii interioare de alimentare cu apa rece, apa calda si de canalizare menajera;

- retea de colectare a condensului;

- dotarea cu obiecte sanitare in concordanta cu functiunile si reglementarile in vigoare si
solicitarile beneficiarului;

- racord existent la reteaua publica de canalizare;

- instalatii de limitare si stingere incendii cu hidranti interiori: 1 jet cu debitul de 2,1 I/s in
functiune si timp teoretic de functionare 10 minute;

- instalatii de limitare si stingere incendii cu hidranti exteriori: debit de 15 I/s in functiune si timp
teoretic de functionare 180 minute;

- gospodarie de apa pentru hidranti interiori si hidranti exteriori: rezerva de apa (hidranti interiori
1,26 me util si hidranti exteriori 162 mc util) si grup de pompare format dintr-o pompa activa si 0 pompa
pilot;

INSTALATII TERMICE

- instalatii de incalzire;

- instalatii de climatizare;

- instalatii deventilatie cu recuperare de caldura;

- ventilatie mecanica in grupurile sanitare;

- instalatii de desfumare in cele trei case de scara.

3. Documentele ce se prezinta |a verificare
- Tema de proiectare: DA
- Certificat de urbanism: DA
- Avize obtinute: DA
- Raportul expertizei tehnice:
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectaroa
cerintei verificate: DA
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva: DA
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa:
- Alte documente:
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DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTITIEI MODERNIZARE/ DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE iINVATAMANT COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEAR » PLOIESTI
AMPLASAMENT: STR. RUDULUI NR.2 4, NR. CAD 133161, JUDETUL PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

FAZA DE PROIECTARE: D ALL

PROIECT NR. :24/2023
PROIECTANT: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL

LISTA DE SEMNATURI

COLECTIV ELABORARE
SEF PROIECT: Arh. LIVIU MANESCU

PROIECTANT REZISTENTA: Ing. NICOLAE BALICA | 63,{

PROIECTANT INSTALATIL:  Ing. FAUR IONEL %

sanilare, termice

PROIECTANT INSTALATI:  ING. ADRIAN VENGHERSC

Electrice
PROIECTANT INSTALATII: ING. ALIN STANDOILARIU

LD.S.AT '
PROJNSCTANT INSTALATIL  ING. ALIN STANDOLARIU

Sisteme, instalafii limitare §i

stingere incendiu




—_— - 1

~ S.C.ARHITECT CONSTRUCTS.R.L
1S014001,1S09001,0HSAS18001
| RO 14947501, J40/10218/2002

P P SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BL.A3, Sc.3, Ap.65 SECT. 3,
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.I BUCURESTI
J40/10218/2002, RO 14947501 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
1501408110901, 0HSAS18001 RO95 RNCB 0082 0441 5521 0001

DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTITIEL: MODERNIZARE/ DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL. MADGEARU” PLOIESTI

AMPLASAMENT: STR. RUDULUI NR.2 4, NR. CAD 133161, JUDETUL PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIESTI
BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

FAZA DE PROJIECTARE: D.ALL

PROIECT NR.: 24/2023

PROJECTANT: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL

BORDEROU

Foaie de capit
Lista de semnat
Borderou
Memoriu generak
Devize

N

NR. [COD | Denumire plansa
ARHITECTURA

] A00 PLAN DE INCADRARE . 1/2000
2 [Aol PLAN DE SITUATIE EXISTENT 1/500
3 A02 RELEVEU SUBSOL B 1/100
4 [A03 RELEVEU PARTER 1/100
5 A04 RELEVEU ETAJ 1 P m‘N /100
6 A05 RELEVEU ETAJ 2 VAT S\ LR
7 A06 RELEVEU INVELITOARE CI NIS/ 4, Mo T \BVYO
8 A07 SECTIUNE A-A, SECTIUNE B-B lEXlS"ﬁ Qe fF";; 1190
9 A08 RELIEVEU FATADE CJ \Z\% [—Hul o
10 | A09 RI1IIVEU FATADE CI \\ /—\9, i &/ 00
11 | AT0 REILIVEU PARTER ATBLIER - C3 \\wg;_;;«ng 7100
12 | A1l RELEVEU INVELITOARE ATELIER - €3 g_:’/ 1/100
13 | A12 SECTIUNT EXISTENTE ATBLIER - C3 1/100
14 | AI13 PATADE EXISTENTE ATELIER - €3 1/100
15 | Al4 FATADE EXISTENTE ATELIER - C3 1/100
16 | AIS PLAN DE SITUATIE PROPUS 1/250
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17 | Al6 PLAN SUBSOL PROPUS 1/100
18 | Al7 PLAN PARTER PROPUS 1/100
19 |AI18 PLAN ETAJ 1 PROPUS 1/100
20 | A19 PLAN ETAJ 2 PROPUS 1/100
21 | A20 PLAN INVELITOARE PROPUSA Cl 1/100
22 | A2l SECTIUNE A-A, SECTIUNE B-B PROPUS C1 1/100
23 | A22 FATADE PROPUSE 1/100
24 | A23 FATADE PROPUSE 1/100
25 | A24 PLAN PARTER PROPUS ATELIER - C3 1/100
26 | A25 PLAN INVELITOARE PROPUS ATELIER - C3 1/100
27 | A26 SECTIUNI PROPUS ATELIER - C3 1/100
28 | A27 FADATE PROPUS ATELIER - C3 1/100
29 | A28 FATADE PROPUS ATELIER - C3 1/100
REZISTENTA
30 | R-01 PLAN SARPANTA CORP SCOALA - C1 1/100
31 | R-02 PLAN SARPANTA CORP SCOALA - C3 1/50
32 | R-03 DETALII CAMASUIRE CORP SCOALA C1 STATELIBER C3 | 1/50
1/20
INSTALATH ELECTRICE
33 | IB07 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATI ELECTRICE 1/100
COLEGIU PARTER
34 [ 1mE02 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII ELECTRICE 1/100
COLEGIU ETAJI
35 | 1803 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATI ELECTRIC)E 1/100
COLEGIU ETAI2
36 | 11304 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII BLECTRICE 1/50
PARTER COMPLEX INSTRUIRE
37 | 1105 INSTALATIA CU PANOURI FOTOVOLTAICE CORP C3 1/50
38 | 11306 INSTALATIA CU PANOURI FOTOVOLTAICE CORP CI 1/100
39 | 11307 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATI! ELECTRICE 1/100
INSTALATIA DEPARATRASNIET S1DNVALN
IMPAMANTARI
INSTALATI T ERMICKE S} VENTILATI = A ) T
40 | HVACOT | SCHEME FUNCTIONALE INSTALATI TE RM/H’;QP R
\/n\ ILATI] - COLEGIU PARTIER ~oMal
[ 4] HVACO2 | SCHEME FUNCTIONALI INSTALATIN ?M’KJ« 31 pY /
VENTILATH - COLEGIU ETAJ ] x | NRf7

\
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42 |HVACO03 | SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII TERMICE SI 1/100
- VENTILATII - COLEGIU ETAJ 2 o
43 | HVACO4 | SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII TERMICE SI 1/50
VENTILATII PARTER - COMPLEX INSTRUIRE
INSTALATII SANITARE
44 1801 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII SANITARE 1/100
COLEGIU PARTER
45 11802 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII SANITARE 1/100
COLEGIU ETAJ 1
46 |1S03 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII SANITARE. 1/100
COLEGIU ETAJ 2 |
47 | 1804 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII SANIF/"I' PAR’] ER- [ 750\,
COMPLEX INSTRUIRE ARA\
INSTALATII DE STINGERE A INCFPHBJUI'UI i e
48 | 18101 INSTALATIA SANITARA SIDE STINGEREA, S (100 )
INCENDIULUI - PLAN DE SITUATIE
49 | 18102 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDIULUL,
PLAN SUBSOL
50 | 18103 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDIULU]
i PLAN PARTER
51 | 18104 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDIULUI /100
| — ~ |pra~nprayy oo
52 | 18105 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDIULUI 1/100
PLAN ETAJ 2 )
53 | IS106 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDJULUI -
SCHEMA ALIMENTARE HIDRANTI INTERIORI I
54 | 18107 INSTALATIA DE STINGERE A INCENDIULUJ -
PLAN GOSPODARIE A INCENDJULU! i o
55 | 15108 INSTALATIA 1 STINGERE A INCBENDIULUI -
PLAN CAMERA POMPELOR
INSTALATH DETECTHE, SEMNALIZARK STAVERTIZARE INCENDIU
56 | IDSAIOT | INSTALATIE DETECTHI, SEMNALIZARE SIAVERTIZARE | 17100
| INCENDIU - PLAN SUBSOL |
57 | IDSAI02 | INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE ST AVERTIZARE | 1/100
INCENDIU - PLAN PARTER -
58 |1DSAI03 | INSTALATIE DIFFECTIE, SEMNALIZARE ST AVERTIZARE | 1/100
INCENDIU - J’LANI TAL
59 | 1IDSAI04 | INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE ST AVERTIZARE | 1/100
INCENDIU - PLAN I5TAJ 2 pl=
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60 IDSAIO5 | INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE | 1/100
INCENDIU - PLAN POD NEUTILIZAT

61 IDSAIO6 | INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE | 1/50
INCENDIU- PLAN PARTER COMPLEX INSTRUIRE

62 IDSAI07 | INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE STAVERTIZARE | 1/50
Il INCENDIU - PLAN INVELITOARE COMPLEX INSTRUIRE

63 IDSAIOS | SCHEMA BLOC - INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE | 1/100
SI AVERTIZARE INCENDIU - COMPLEX INSTRUIRE

64 IDSAIO9 | SCHEMA BLOC - INSTALATIE DETECTARE, 1/100

SEMNALIZARE SI AVERTIZARE 1N%

CORP C1 - COLEGIU VIRGIL MADG#L—1 =
Binaa (0]

DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTITIEIL MODIERNL

EDUCATIONALEA UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL
AMPLASAMENT: STR. RUDULUI NR 2 4, NR. CAD 133161, JU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI

FAZA DE PROIECTARE: DAL

PROIECT NR. :24/2023

PROIECTANT: SC ARHITECT CONSTRUCT SRL

STRUCTURII
U” PLOIESTI
PLOIESTI

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTI ]]L “A F
Ia initiativa beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie in vg 45% obl,mu i AVide lj‘rr\_

privind imobilul situat in judeful Prahova, Municipiul Ploiesti, str. Rudu]u,rr k:?acﬁ c’%ﬁcm pq-;;\
nr. cad. 133161, pentru care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. BJ(l6 duv 1’3'03 2 2§ 1% catrg

Primdria Municipiului Ploiesti, in scopul intocmirii documel atlel fa]y}é( 5’&3};/.] 5 >
MODERNIZARE/ DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE dy UNTIA TII* DE

INVATAMANT COLEGIUL ECONOMIC ,VIRGIL MADGEARU” IBLOJES?‘? ol e b ava\ﬁ(y
regimul de iniltime SpariartP+2E i corp C3 avénd regimul de inalfime P. \\ /O 4

1.1 Denumirea obicctivului de investitii: Modernizare/ dotarea mfrastructurn educapona]e a

unititii de invaimant colegiul economic ,,Virgil Madgcaru™ P]oiegti

1.2 Ordonator principal de er odxfe/m\c
1.3 Ordonator de eredite (see

1.4 Beneficiarul investitiei: Munjgf,

1.5 Elaboratorul documentatic

CONSTRUCT S.R.L.

/@
\'* R TGN
“LrcaToRZ
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARIL LUCRARILOR BE
INVESTITH
7.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
« S-a aprobat asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiesti si Colegiul Economic
.Virgil Madgearu", in calitate de partener, in vederea implementarii proiectului, conform

modelului agreat de Ghidul de finangare.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilele au fost edificate fn jurul anul 1950, Corpul C1 cu regim de indlfime Sparial + PH2E
si suprafatd desfasuratd de 2650,00 mp cu destinatia constructii administrative si social culturale-
spatiu de invitimant, Corpul C2- in regim de tnaltime parter si suprafatii construitd la sol 249.50 mp.
cu destinatia constructii administrative si social culturale - sald de sport- accasta nu face obicctul
prezentei documentatii, Corpul C3 cu regimul de indltime parter si suprafatd construiti la sol 302,10
mp, cu destinatia constructii administrative si social culturale - atelier, Corp C4 - constructii anexa,
cabini portar, cu suprafata construitd 18.40 mp - aceasta nu face obiectul prezentei documentatii.
Corp C5 — consiructii anexa. cu suprafata construita de 6.40 mp. conform Extrasului de carte Funciard

nr. 133161 Ploiesti.

Functiunile existente sunt:
CORP C1: Sili de clasi, laboratoare, cabinete, anexe cabinete/laboratoare, bibliotecd, spatii

administrative, cancelarie, spatii de depozitare, circulatii, grupuri sanitare, camera distributie agent

termic.
CORP C3: Sili de mese, bucatirii, bufet, vestiare, grupuri sanitare, depozitari.

Necesitati:

Prin adresa nr. 1066/14.02.2023, conducerea Colegiului Economic ,Virgil Madgearu” solicita
adaptarea spatiilor funcfionale Ja nevoile educationale actuale, precum si dotarile specifice aferente.
Printre lucrarile solicitate men{ionam:

- Luecriri de consolidare, conform expertizei tehnice, daca este cazul;

- Reabilitarea, modernizarea si dotarea constructiilor existente: adaptarea spatiilor functionale

la nevoile educationale actuale;

- Amenajare teren de sport si zona parcare personal;

. Reabilitare baza de practica (Jaborator tehnologic-tehnica servirii); accesibilizarea cladirilor
pentru persoanele cu dizabilitati Tocomotorii, prevederca la parter a unui grap sanifar penfru
persoane cu dizabilitati; inlocuirea finisajelor interioare degradate, Ja nivelul pardoselilor,
peretilor si plafoanelor, cu finisaje noi adaptate conditiilor de utilizare si destinatiei cladirii:

- Refacerea finisajelor exterioare la fatada;

- Reabilitare termica;
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- Tnlocuirea tamplariilor degradate cu unele noi cu geam termoizolant, care sa asigure confortul
termic si sa elimine conditiilor de formare a puntilor termice;

- fnlocuirea invelitorii corpurilor, studiind variante optime din considerente de incarcare,

furabilitate si mentenania,

~

(
- fulocuirea sistemului de preluare a apelor pluviale, cu jegheabuwi si burlane canalizate;

fnlocuirea si modernizarea instalatiilor electrice de curenti slabi si tari, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladirii;

- Dotari pentru procesul educaional - toate salile de clasa si laboratoarele vor fi prevazute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolutia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul Jucririlor nu s-a gasit alta sursa

de finantare;
- Tmbunatatirea conditiilor de siguranta si alinierea la exigentele impuse de normativele in

vigoare.

Terenu] este imprejmuit, in suprafatd de 5962,00 mp, fiind situat in intravilanul Municipiului
Ploiesti, tarla nr.274, parcela nr. CC29, strada Rudului, nr. 24. Conform Extrasului de Carte Funciara
nr. 133161, categoria de folosinta este curti — constructii, 1ind existente cinci constructii pe teren:
Corp C1 cu suprafata la sol de 871,30 mp, Corp C2 cu suprafata la sol de 249,50 mp (i fuce obicciul
prezentei documentatii), Corp C3 cu suprafata la sol de 302,10 mp, Corp C4 cu suprafata la sol de
18,40 mp (nu face obiectul prezentei documentafii), Corp C5 cu suprafata Ja sol de 6,40 mp (i face
obicctul prezentei documentatit), acestea sunt in proprictatea Municipiului Ploiesti- Domenijul Public,
fiind administrate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Cele doui clidiri, Corp C1 si Corp C3 sunt bransatc la retelele de utilitafi apa/canal, energie
electrica si gaze naturale existente in zona.

Corp Cl1- situatia existentd

Clidire Sparial + P + 2 E, aceasta este realizatd din frei tronsoane cu rost seismic intre ele.
Amprenta la sol a cladirii este de 871,30 m?, conform BExtrasului de Carte funciard nr. 133161,
invelitoarea de tip sarpantd in patru ape, urmarind conturul exterior al peretilor, este desfagurata pe
doui tronsoane ale cladirii si invelitoare tip terasa pe un tronson al acesteia.

Forma in plan a clidirii este in forma literei L, cu dimensiuni maxime de aprox. 61,12 x 33,52
m. Tronsonul 1 cu dimensiunile maximale 17,82 m x 32,15 m, tronsonul 2 cu dimensiunile maximale
9,05 m x 27,37 m, tronsonul 3 cu dimensiunile maximale 14,11 m x 27,30 m. Imobilul nu prezinta

retrageri pe verticald.

Conform releveului, indltimile de nivel sunt: Hepuga = 2,78 m, Hp =3.30 m, Hel = 3.30m,
He2 = 3.30 m. Inaltimea la streasina este de +10.95, iar la coama +13.28, iniltimea parapetului
invelitorii tip teras tronson 3 Hp=10,95 m, fata de cota £0.00, cota terenului amenajat fiind -0,45 =

0,75 m.

-

fvelitoarea tronsonului 1 gi 2 — sarpantd lemn si tabla falfuitd; nvelitoarea tronsonului 3-
membrani bituminoasa.
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Beneficiarul nu a putut pune la depozitia echipei de elaboratori Cartea Tehnici a constructiei
completi, astfel incat sa contind proiectul initial si date privind modificirile survenite pe parcurs. In
absenta Cartii tehnice complete, se pot face referiri numai la constatirile de pe teren concretizate in
relevee si poze precum si la informatii colectate prin discutiile purtate cu reprezentanti ai
beneficiarulug.

Corpul initial de cladire a fost construit in anul 1950 pe baza unui proiect tip IPCT ClHIL a37-64,

..Scoali cu 8 clase in mediul urban P+1E™.

Cladirea a fost exploatatd in conditii normale, nefiind semnalate deficiente care ar fi putut
afecta starea tehnici. Cu o anumitd periodicitate si in functie de posibilititile financiare, s-au efectuat
lucrdri de reparatii curente si modernizari. Tamplaria intericara si exterioara a fost inlocuita cu
tamplirie din PVC si geam termopan, iar finisajele interioare si exterioare au fost reficute, in anul
2009 cind au fost executate ultimele lucriri majore de reparatii si modemizare. De asemenea
constructia a fost termoizolata iar acoperisul tip terasa a fost modificat, realizdndu-se o sarpantd cu
invelitoare din tabla filtuita.

Structura de rezistenta este mixta, pereti structurali din zidarie confinata cu sémburi si centuri din
beton armat combinat cu cadre din beton armat. Conceptul structurii este format cu pereti structurali
din caramidi confinati cu centuri si simburi din beton armat dispusi la colturile si la capetele
spaletilor culoarelor de circulatie si din stalpi din beton armat intercalati la fatadele sililor de clasa,
stalpi care preiau grinzile transversale ale planseului si cele longitudinale ale faadelor vitrate. Pe
directia transversala, peretii structurali inchid partial numai frontoanele si compartimentarile dintre
silile de clasa.

Plansecle peste parter si etaje sunt din beton armat monolit si reazemi pe zidurile adiacente
celulelor si pe grinzile de cadru.

Fundatiile sunt continue sub toate zidurile portante si sunt realizate din beton iar sub stilpii de la
fatada principala sunt evazate sub forma unui bloc de beton de 1,60x1,20m cu h=60cm si cuzineti din
beton armat de 80x60cm cu h= 30cm. Latimile fundatiilor sunt de Ia 45 Ja 65 em, iar adancimea de
fundare este de cca. 1.30m de Ja nivelul terenului amenajat.

Structura de rezistentd a podului este realizata dintr-o sarpantd de lemn, iar invelitoarea este din
tabla faltuita.

Referitor la structura cladirii se pot face urmitoarele observatii:

«  Structura respecta unele principii de conformare generald a structurilor pentru cladiri expuse

culremurelor severe,

«  Prin modul de conformare, structura asigurd transmiterea directd a incarcarilor gravitaionale
citre terenul de fundare, pe drumul cel mai scurt;

«  Conform CR 6-2006 cladirea respecta conditiile de regularitate geometrica si structurala in
plan deoarecc:

- Este impdrtita in 3 tronsoane aproximativ simetrice in raport cu 2 directii ortogonale;

- retragerile /proeminentele in raport cu conturul curent al plangeului depagesc, fiecare, cea
imai mare dintre valorile: 10% din aria planseului sau 1/5 din dimensiunea laturii respective

- Peretii de zidarie interiori gi exteriori sunt dispusi regulat, paralel cu axele ortogonale

principale, la distante aproximativ egale;
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- Plangeul de beton armat este rigid si rezistent pentru actiuni in planul sdu

- Structura are regularitate in elevatie

- Peretii de zidarie sunt realizati din cardmizi si mortar de calitate medie;

- S-au observat interventii efectuate de-a lungul timpului asupra structurii de rezistenta.

Corp C3- situatia existentd
Cladire parter, cu destinatia de atelier, avand amprenta la sol a cladirii este de 302,10 m?,

invelitoarea de tip sarpanti in patru ape, urmarind conturul exterior al peretilor desfasurata pe toatd

suprafata.
Forma in plan a cladirii este dreptunghi, cu dimensiuni maxime de aprox. 23,03 x 16,48 m.

Imobilul nu prezinta retrageri pe verticala.

Conform releveului, indltimea de nivel este Hp=3.15m, iniltimea la streasina este de +3.10,
jar la coama +5.85, fata de cota %0.00, cota {erenului amenajat find -0,15m.

fnvelitoarea este tip sarpantd de lemm, tabla faltuita.

Corpul initial de cladire a fost construit in jurul anului 1950.

Beneficiarul nu a putut pune la depozitia echipei de elaboratori Cartea Tehnici a constructiei
complet, astfel incat si contin proiectul initial si date privind modificarile survenite pe parcurs. In
absenta Cirtii tehnice complete, se pot face referiri numai la constatirile de pe teren concretizate in
relevee si poze precum §i la informaiii colectate prin discutiile purtate cu reprezentanti ai

beneficiarului.
Cladirea a fost exploatati in conditii normale, nefiind semnalate deficiente care ar fi putut afecta

starea tehnicii. Cu o anumita periodicitate si in functie de posibilititile financiare, s-au efectuat lucrari
de reparatii curente si modernizri. TAmpldria interioara si exterioara a fost inlocuita cu tdmplarie din
PVC si geam termopan, iar finisajele interioare si exterioare au fost refacute.

Structura este realizati cu pereti structurali de zidarie din cardmidi confinata cu stalpisori si
centuri din beton armat. Pe baza studierii cotelor din releveul de structurd si in urma investigatiilor,
s-a stabilit grosimea peretilor de 37,50 cm pentru perefii exteriori si interiori. Peretii longitudinali
sunt dispusi in 3 siruri paralele, in lungul celor doud fatade longitudinale. Peretii longitudinali sunt
perforati de goluri de fereastrd, in cazul fatadelor. Plangeul este din beton armat monolit si reazema
pe zidurile «diacente celulelor si pe grinzile intermediare.

Sistemul de fundare este realizat din fundatii continue sub peretii de zidarie, realizate din beton
simplu, turnate direct In teren. Lafimea fundatiei este de cca 60cm.

Referitor la structura cladirii se pot face urmitoarele observatii:

«  Structura respectd unele principii de conformare generala a structurilor pentru cladiri expuse

cutremurelor severe,

«  Structura respecti unele principii de conformare generala a structurilor pentru cladiri expuse

cutremurclor severe;

«  Prin modul de conformare, structura asigurd transmiterea directd a incarcérilor gravitationale

citre terenul de fundare, pe drumul cel mai scurt;
10
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o Conform CR 6-2006 clidirea respecta conditiile de regularitate geometrica si structurala in

plan decarece:

- este aproximativ simetricd in raport cu 2 directii ortogonale;

- retragerile/proeminentele in raport cu conturul curent al plangeului nu depésesc, fiecare,
cea mai mare dintre valorile: 10% din aria planseului sau 1/5 din dimensiunea laturii

respective;
- Peretii de zidirie interiori §i exteriori sunt dispusi regulat, paralel cu axele ortogonale

principale, la distante aproximativ egale;
- Planseul de beton armat este rigid si rezistent pentru actiuni in planul sdu

- Structura are regularitate in elevatie
- Peretii de ziddrie sunt realizati din cardmizi si mortar de calitate medie;
- Nu s-au observat interventii majore efectuate de-a Jungul timpului asupra structurii de

rezistenta.

Conform Studiului Geotehnic tntocmit de citre S.C. GEOCAD PADUROIUSRI, cu numarul
108/22.05.2023, a fost realizat un foraj (I'1) , conform documentatiei geotehnice anexate, utilizéind o
frezi geotehnica tip Dromer Engineering cu diametrul de 75 mm pana la adancimea de— 5 m CTN s¢

constata urmitoarele:

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere a stabilitatii generale (nu prezinta
Ja suprafata semnele exterioare specifice fenomenclor fizico-geologice active).
T subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice
(dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seimmice) ar putea sa dea deformari nedorite Ja

suprafata tevenului.

Conform normativului P 100/1-2013- zonarea teritoriului Ramaniel in termeni de valori de
varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR=225 ani, municipiul Plojesti s¢ incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii

feritoriului Romaniei in raport de valarile perioadei de control (de colt) Ja Te=] ,08.

Riscul geotehnic e moderat- categoria geotehnica 2.
Stratificatia intalnita in zona e urmatoarca:
- 0,00- 0,50m— umplutura
- 0,50- 1,60m - nisip prafos cafeniu negricios cu pietris mic, plasticitate mijlocie,
vartos, compresibilitate mare
- 1,60- 3,20m - nisip prafos cafeniu cu pietris mic, plasticitate mijlocie, vartos
- 3,20- 6,00m - pietris cu nisip {in cafeniu



Pamanturile prezente in verticala Jocului sunt bune de fundare conform prevederilor NP
074/2022 si admit fundarea directa, precum si calculul definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor

conventionale.
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Nu exista masuri de izolare termici a elementelor exterioare de constructie. Nu se respecta
valorile minime ale rezistentelor termice ale peretilor exteriori, in conformitate cu reglementarile in

vigoare, valorile rezistentelor termice ale peret ilor exteriori, |

slanseu pod, placa pe sol situdndu-se cu

mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Normativul C107/1-2005, modificat cu ordinul

2641/2017.

DIESCRIERE FUNCTIONALA A SPATHILOR BXISTENTE

CORP C1

SUBSOL PARTIAL
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAJZ
(m?) (m)
CAMERA DISTRIBUTIE 27.70 2.78 Pereti: zugraveli/vopsitorii
AGENT TERMIC Pardoseald: beton _
SPATIU PROTECTIE — 9.80 Pereti: zugraveli/vopsitorii
SISTEM CENTRAILA Pardoseald: beton
PARTER
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAJE
(m?) (m)
BIROU DIRECTOR 24.14 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
HOL ACCES 15.20 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
B Pardoseald: mozaic
SALLA DE CLASA 52.78 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
JLABORATOR CHIMIE 52.33 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
ANEXA 17.42 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
HOLASCARA 30.77 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR 1011 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie
CORIDOR 44.73 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
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. | 1
HOL 6.91 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: mozaic
SECRETARIAT 15.36 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
CASIERIE 7.31 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
HOL 4.27 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
J[HOL+SCARA 32.20 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
CARBINET STHNTE SOCIALE [ 50.31 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
LABORATOR MECANIZARE | 50.08 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.19 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
| Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 49.60 3.30 Perefi: zugraveli/vopsitori
Pardoseald: parchet
BIROU 11.97 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
HOL 4,26 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
B Pardoseald: mozaic
BIBLIOTECA 33.58 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
CASA DE SCARA 18.09 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
CORIDOR 90.48 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR BAIETL 9.91 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie
GRUP SANITAR FETE 14.64 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie
ARHIVA 3.62 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: mozaic
KTAJL
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINJSAJR
(m?) (m)
CANCELARIE 41.85 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
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HOL 7.56 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SALA DE CLASA 52.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
LABORATOR FIZICA. 52.66 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
ANEXA 17.30 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
HOLASCARA, 30.77 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR 10.11 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gycesic
CORIDOR 45.26 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
JIHOLASCARA 35.09 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
CONTABILITATE 15.33 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SECRETARIAT 10.84 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
CORIDOR 90.36 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SALLA DE CLASA 50.11 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
SALA DE CLASA 50.40 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 49.81 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitoril
Pardoseald: parchet
SALA DE CLASA 49.24 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.05 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
CASA DE SCARA 17.58 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
GRUP SANITAR FETE 14.64 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic
GRUP SANITAR BAIETI 9.91 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie




| S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L
1S014001,1SO8003,0HSASIS00)
RO 14947501, 140/10218/2002
SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, NI.3, BLA3, Sc.3, /ip.G5 SECT. 3,
BUCURESTI

S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.ﬂ I o e
J40/10218/2002, RO 14947501 JBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 8135
15014001,1509001,OHSAS 18801 RO95 RNCR 0082 0441 5521 0007
RYAJ 2
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA | INALTIME | FINISAJE
(m?) (m)
SALA DE CLASA 41.33 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
HOL 7.53 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: mozaic
SALA DI CLASA 52.80 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
B Pardoseald: parchet |
SALA DE CLASA 52.74 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet |
CABINET MEDICAL 17.76 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
HOL+SCARA 37.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR 10.11 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie
CORIDOR 44.45 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
HOL + SCARA 35.01 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
HOL 433 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitori
Pardoseald: mozaic
CABINET CONSILIERE 11.51 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
BIROU DIRECTOR 10.82 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
ADJUNCT Pardoseald: parchet
CORIDOR 90.43 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SALA DE CLASA 50.54 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
SALA DE CLASA 50.19 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 49.62 3.30 Perefi: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.19 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet




S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.1
1S014001,1S08001,0HSASI8001
RO 14947501, J40/10218/2002

- 2 SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BI.A3, Sc.3, Ap.65 SECT. 3,
§.C, ARHITECT CONSTRUCT SR _ o pweoResit o
J40/10218/2002, RO 14947501 IBAN RO75 TREZ 7035 069X XX00 §135
15014061,150%001, OHSAS18061 | RO95 RNCRB 0082 0441 5521 0001
CASA DE SCARA 17.58 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR FETE 14.04 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitoril
Pardoseald: gresie
GRUP SANITAR BAIETL 9.91 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseali: gresie

Rinisaje interioare:
Tamplarie interioara:
= usi: Jemn/metal; stare uzura: medie —rea
Pardoseli:
®»  gresie/mozaic in circulatii, casa scirii, bai si grupuri sanitare. Stare uzura: medie - rea
Pereti:
= zugriveald; Stare uzura; medie.
Tavane:
= plafon casctat/tencuiala + zugraveald; Stare uzura: medie.

Finisaje exterioare:
= usi: PVC; stare uzura: medie
= ferestre: PVC tricameral; stare uzura: medie
Fatade:
= t{encuiala; Stare uzura: medie;
Soclu:
» (encuiala; Stare uzura: medie.

CORP C3
DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA [INALTIME | FINJSAJE
(m?) (m)

ATRELIER MECANIC 19,05 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic

GRUP SANITAR 9,42 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie

VESTIAR 0,90 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresic

CAMIERA 9,82 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii

PREILLUCRARE Pardoseala: gresie

MAGAZIE ALIMENTE | 6,01 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: gresic

16
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LLABORATOR 33,82
GASTRONOMIC

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie

SPATIU

CUPTOR 8,84

3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

SPALATOR VESELA | 7,70

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

BIROU]

LABORANT 6,15

3.15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseala: gresie

HOL

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseald: gresie

HOL

14,61

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseald: gresie

BUFRET

14,64

313 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

VESTIAR 7,04

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faian{a
Pardoseali: gresie

HOL ACCES 2,70

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseala: gresie

SALLA DE MESE 40,01

3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

SALA DE MESE 44,99

3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

Rinisaje interioare:

Tampl

irie interioara:

= usi: lemn/ metal; stare uzura: medie —rea
Pardoseli:
= gresie/mozaic in circulatii, casa scirii, baj si grupuri sanitare. Stare uzura: medic - rea

Pereti:

» zugriveald; Stare uzura; medie.
Tavane:
= plafon casetat / tencuiala + zugraveald; Stare uzura: m edie.
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Rinisaje exterioare:
»  usi: PVC; stare wana: medie
s ferestre: PVC tricameral; stare uzura: medic
Fatade:
» {epcuiala | Stare uzura: medie;
Soclu:
= tencuiala; Stare uzura: medie.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul urmirit prin realizarea investitiei consta in conformarea cladirilor existente la
standardele si normativele actuale, pentru a functiona in conditii de siguranta atét in ceea ce priveste
utilizatorii cat si a materialelor pe care le addposteste, reducerea costurilor de intretinere (eficienta
energetica), eliminarea infiltratiilor (igrasiei), modernizarea si dotarea spatiflor existente,
accesibilitate inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, masuri de siguranta, evacuare, prevenire si
semnalizare in caz de incendiu, in conformitate cu legislatia actuala.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
3.7. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL:

a) descrierea amplasamentului localizare — intravilan / extravilan, suprafafa terenului,

dimensiuni in plan);
INDICATOR] URBANISTICI EXISTENTI:
= Suprafata teren Sicren = 5962,00 mp
»  Suprafata construita Scorp 1 = 871,30 mp
Suprafata construitd desfasuratd Sca corp 1 = 2050,00 mp
Suprafata construita Scomp2 = 249,50 mp (i fuce obiectul prezentel documentafii)
» Suprafata construitd desfaguratd Scd corp2 = 249,50mp (nu fuce obiectul prezentei documentafir)
» Suprafaa construita Scorp 3 = 302,70 mp
« Suprafata construitd desfasuratd Scq com 3= 302,10 mp
= Suprafata construita Scom4 = 18,40 mp (nu fuce obicctul prezenter documentafii)
« Suprafata construitd desfasurata Scd cop4 = 18,40 mp (nut fuce obivetul prezenter documentafii)
= Suprafata construita Scop s == 6,40 mp (nu face obicctul prezentei documentafii)
Suprafata construita desfasurata Scd cop s ™= 6,40 mp (e face obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construitd totala (Corp C1-+C2+C3+CA+( 5) = 14477,70 mp
= Suprafati construitd totala Corp C1+C3 = 1173,40 mp
= Suprafata construitd desfasurata totald (Corp CI+C2+ C3+C41C5) = 3226,40 mp
»  Suprafati construitad desfasurati totald Corp C1+C3 =2952,10 mp
w  POTBEXISTENT=24,28%
»  CUT BXISTENT=0,54
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REGIM DE INALTIME :
« CORP CI - Colegiu: Spargiart P+ 212
« CORP C2 - Sald de sport: P
= CORP C3 - Atelier: P
= CORP C4 - Cabina portar: P
« CORP C5— Anexa: P

Forma in plan a clidirii Corp C1 este in forma literei L, cu dimensiuni maxime de aprox. 61,12
x 33,52 m. Tronsonul 1 cu dimensiunile maximale 11,82 m x 32,15 m, tronsonul 2 cu dimensiunile
maximale 9,05 m x 27,37 m, tronsonul 3 cu dimensiunile maximale 14,11 m x 27,30 m. Imobilul nu
prezinti refrageri pe verticala.
Conform releveului Corpului C1, indltimile de nivel sunt: Hspuria == 2,78 m, Hp =3.30m,
Hel = 3.30m, He2=3.30 m. Iniltimea la streasina este de +10.95, iar la coama +13.28,
tniltimea parapetului invelitorii tip terasd tronson 3 Hp= 10,95 m, fata de cota +0.00, cota terenului
amenajat fiind -0,45 = -0,15 m.
Tnvelitoarea  Corpului C1- tronsonului 1 §i 2 — sarpantd lemn si tabla faltuita; invelitoarea
{ronsonului 3- membrand bituminoasa.
Forma in plan a cladirii Corp C3 este dreptunghi, cu dimensiuni maxime de aprox. 23,03 x
16,48 m. Imobilul nu prezinta retrageri pe verticala.
Conform releveului Corpului C3, indltimea de nivel este Hp =3.15m, iniltimea la streagina
este de +3.10, iar Ja coama +5.85, fata de cota +0.00, cota terenului amenajat fiind -0,15 m.
Tnvelitoarea Corpului C3 este tip sarpantd de lemn, tabla faltuita.
CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI
« Clasa de importanta a constructiei (conf. P100-1/2006, {ab. 4.3): 11
« Categoria de importanta (conf. HG nr 766/97, Anexa 3) "C" - normala
= Gradul dercezistenta Ja foc: 11
« Clasa derisc de incendiu: RISC MIC
b) relatiile cu zone invecinate. accesuri exislenie si/sau cai de acces posibile;
VECINATATT.
= N — proprietiti private, locuinte; str. Sapunari — domeniul public;
» |- strada Rudului — domeniu public;
= S proprietdti private, locuinte; str. Plaiesilor — domeniul public;
=V —proprietati private, locuinte; str. Marasesti — domeniul public;

Accesul pe teren se realizeazi din strada Rudului, poarta pietonala cu litime de Im si o poarta

auto dubla, cu latime de 3m.
Accesul in clidirea Corp C1 se realizeazi pe fatada estic, nordica si vesticd prin usi duble;
Accesul in clidirea Corp C3 se realizeazi pe fatada sudicd, printr-o usa dubli si pe fatada esticd

printr-o usd simpla.
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¢) datele seismice si climatice.

Datele generale care sa descriu conditiile seismice ale amplasamentului si sursele potentiale
de hazard.

Municipiul Ploiesti este agezat in centrul Munteniei, n partea central-nordica a Campiel
Romane, fiind unul dintre oragele cele mai importante ale tarii.

Municipiul Ploiesti este traversat de meridianul 26°E (in partea sa de vest) si de paralela
44°55'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comuncle suburbane Paulest, Blejoi si Bucov.

Municipiul ocupa o suprafata de peste 60 km?, din care 35 km? reprezinta comunele
suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, oragul fiind plasat intr-o zona de campie.

Incadrarea i zona seismica

Conform normativului P 100/1-2013 - zonarea feritoriului Romaniei in termeni de valori de
varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0.35, iar conform
zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) Ja Tc=1 ,0s.

[ncadrarea in zona de actiune a vantului
Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde

unei presiuni de referinta a vantului »=0.5 kN/m?.

incadrarea in zona de actiune a zapezii
Din punct de vedere al fncdrcdrilor din zipadd, conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul

corespunde unei valori caracteristice a incrcarii din zipadi pe sol s=2,0 kKN/m?.

Adancimea de inghet
Adancimea maximi de inghet, in zona amplasamentului este de 80-90 ¢cm de la suprafata

terenului, conform STAS 6054-77.

Date climatice
Zona climatica in care este amplasata cladirea: II.

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conforin reglementarilor

tehnice in vigoare:
= Conform Studiu geotehnic ntoemit de S.C. GROCAD PADURAROIU S.R.I., verificator
ing. Bugen Constantin Pefrescu
(ii)  studii_de specialilate necesare, precu studii topovralice. veologice. de stabilitate ale
terenului. hidrologice. hidro-geotehnice, dupd caz;
a Ridicarea topografica intocmita de ing. Minculescu Mariana, vizata OCPl, ancxata
documentatiei.
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e) situatia utilitdfilor tehnico-edilitare existente:
Incinta si imobilul care face obiectul acestei documentafii este bransata la utilitétile existente
in zona: Alimentare cu apa, canalizare, energie clectrica s gaze naturale, energie termica;

1) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investifia:

Nu este cazul. .

o) informatii privind posibile inferferenfe cu monumente istorice/de arhilectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd: existenia condifiondrilor
specifice in cazul existenfei unor zone prolejate.

Conform PUG — aprobat cu H.C.L. nr. 209/1999 s 14.C.1..382/2009, conform PUZ aprobat
prin H.C.L.310/2019(U.T.R. 7a — conform PU.G.): 1S:-imobilul se afla in zona institutii si servicii

publice , respectiv subzona JScx- constructii complexe.

3.2. REGIMUL JURIDIC:
1) natura proprietdii sau titlul asupra consirucliei exisiente. inclusiv servitufi, drept de
preempiiune:
Imobilul cu numarul cadastral 133161 (teren cu suprafata masurata de 5.962 mp s
constructiile C1 - spatiu invatamant cu Sc de 871,30 mp, C2 - sala sport cu Sc de 249,50 mp,
C3 - atelier cu Sc de 302,10 mp, C4 - cabina poarta cu Sc¢ de 18,40 mp si C5 — anexa cu Sc de
6,40 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, conform Extrasului de Carte Funciara

cliberat de O.C.P.1. Prahova ca urmare a cercrii nr. 194445/17.02.2024.
In acest imobil functioneaza in prezent Colegiul Beonomic "Virgil Madgearu” Plojesti.

b) destinatia constructiei existente;
Categoria de folosinta: curti — constructii
Destinatia imobilului CI :Scoald;
Destinatia imobilului C2 :Sala de sport (nu face obiectul prezentei documentatii);
Destinatia imobilului C3 :Atelier;
Destinatia imobilului C4 :Cabind portar (nu face obiectul prezentei documentatii);
Destinatia imobilului CS: Anexa; (hu face obiectul prezentei documentatii);

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejalte,

dupd caz;
Imobilul este situat in zona protejata arhitectural.

d) Informatii / obligatii / constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.
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Conform PUG — aprobat cu 3.C.1. nr. 209/1999 s1 19.C.1..382/2009, conform PUZ aprobat prin

H.CL.

310/2019(U.T.R. 7a — conform P.U.G.): IS:-imobilul se afla in zona institutii si servicii

publice , respectiv subzona JScx- constructii complexe.

3.3.
@)

b)

c)

CARACTERISTICI TEHNICE S1 PARAMEYJRI SPECIFICT:
categoria st clasa de importanta,

Clasa de importanta a constructiei (conf. P100-1/2006, fab. 43) 11
Categoria de importanta (conf. HG nr 766/97, Anexa 3) "C" - normala

cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

Nu este cazul.

an / ani / perioade de construire pentru fiecare corp de construcfie:
Tmobilul a fost edificat intre jurul anufui 1950. Nu au fost identificate proiectele tehnice dupd

care a fost execufata constructia si nici altfel de documente.

d)

Ill&

suprafata construita:

Suprafata construita Scomp1 = 871,30 mp

Suprafata construita Sconp2 = 249,50 mp (nu Juce obicctul prezentei documentatii)
Suprafata construita Scomp3 = 302,10 mp

Suprafata construita Sconp4 = 18,40 mp (mu fuce obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construita Scop s = 6,40 mp (nu fuce obiectul prezentei documentafii)
Suprafati construiti totald (Corp CI +C2+C3+C4)=1447,70 mp

Suprafati construiti totald Corp C1+C3= 1173,40 mp

suprafata construita desfasuratd;

Suprafata construitd desfasuratd Scd cop 1 2650,00 mp

Suprafata construita desfasuratd Scqcop2 = 249,50 mp (i face obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construitd desfaguratd Scq com3 = 302,10 mp

Suprafata construita desfasurata Scacopa= 1 8,40 mp (nu fuce obicctul prezentei documentafir)
Suprafata construitd desfaguratd Sca com s = 0,40 mp (nu face obiectul prezentei documentafii)
Suprafafd construitad desfasuratd totala (Corp CTHC24C34C4) = 3220,40 mp

Suprafati construiti desfisurata totala Corp C1+C3 =2952,10 mp

valoarea de inventar a construciei:

alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.
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14 ANALIZA STARIT CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TRENICE 81/ SAU ALE AUDITULUL ENERGETIC, PRECUM ST ALE STUDRIULUIL
ARHITECTURAL - ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE
REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT }STORIC S¥ A}, JMOBJLELOR
AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU
IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE,
PRECUM S] CAUZELR PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXREMPLU:
DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
iNTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA
GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR

FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGHL.
REALIZAREA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIEL:
(confonm expertizel tehnice)

CORP C1
Structura de rezistenta este mixta, pereti structurali din ziddrie confinata cu samburi si centuri din

beton armat combinati cu cadre din beton armat. Conceptul structurii este format cu pereti structurali
din carimidi confinati cu centuri si sdmburi din beton armat dispusi la colwrile si la capetele
spaletilor culoarelor de circulatie si din stalpi din beton armat intercalati la fatadele sililor de clasa,
stalpi care preiau grinzile transversale ale plangeului si cele longitudinale ale fatadelor vitrate. e
directia transversala, peretii structurali inchid parfial numai frontoanele si compartimentdrile dintre

salile de clasa.
Planseele peste parter si etaje sunt din beton armat monolit si reazemd pe zidurile adiacente

celulelor si pe grinzile de cadru.

Fundatiile sunt continue sub toate zidurile portante si sunt realizate din beton iar sub stalpii de la
fatada principala sunt evazate sub forma unui bloc de beton de 1,60x1,20m cu h=60cm si cuzineti din
beton armat de 80x60cm cu h= 30cm. Latimile fundatiilor sunt de la 45 Ja 65 e, 1ar addncimea de
fundare este de cca. 1.30m de la nivelul terenului amenajat.

Structura de rezistentd a podului este realizati dintr-o sarpantd de lemn, iar invelitoarea este din

tabla faltuita.
Referitor la structura clidirii se pot face urmitoarele observafii:
« Structura respecta unele principii de conformare generald a structurilor pentru cladiri expuse

cutremurelor severe,
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« Prin modul de conformare, structura asigurd transmiterea directd a incércérilor gravitationale

catre terenul de fundare, pe drumul cel mai scurt;
«  Conform CR 6-2006 cladirea respecta conditiile de regularitate geometrica si structurala in

plan deoarece:

- Este impirtita in 3 tronsoane aproximativ simetrice in raport cu 2 directii ortogonale;

- retragerile /proeminentele in raport cu conturul curent al planseului depisesc, fiecare, cea
mai mare dintre valorile: 10% din aria plangeului sau 1/5 din dimensiunea laturii respective

- Peretii de zidarie interiori si exteriori sunt dispusi regulat, paralel cu axele ortogonale
principale, la distante aproximativ egale;

- Plangeul de beton armat este rigid gi rezistent pentru actiuni in planul sau

- Structura are regularitate in elevatie

- Peretii de zidarie sunt realizati din caramizi si mortar de calitate medic;

- S-au observat interventii efectuate de-a lungul timpului asupra structurii de rezistenta.

Din punct de vedere al conformirii structurii de rezistenta se fac urmdtoarele precizari:

. structura a fost alcatuita conform normelor in vigoare in perioada proiecidrii de cétre IPCT -
care in timp a revizuit succesiv proiectul directiv aplicat in toate zonele tarii caracterizate prin
activitate seismica. S-au conferit de Ja inceput proiectului masuri constructive de conformare
seismica prin prevederea de sdmburi si centuri pentru intdrirea ziddriei si cresterea capacitafii
acesteia de preluare a incircrilor seismice iar plangeele din beton armat sa asigure o rigiditate
corespunzitoare in plan si retribuirea sarcinilor ori zontale care sa asigure o mobilizare a
tuturor elementelor verticale de preluare si transmiterea la fundatii a acestora.

- Elementele complementare din beton armat — stalpii si grinzile planseului — sunt alcituite in
baza normelor de atunci, norme ce nu corespund prevederilor actuale privind dimensiunile
minime pe ficcare Jatura si /sau modului de dispunere a anmaturilor in sectiune.

CORP C3
Structura este realizatd cu pereti structurali de zidarie din cirdmida confinata cu stalpigori si

centuri din beton armat. Pe baza studierii cotelor din releveul de structurd si in urma investigatiilor,
s-a stabilit grosimea peretilor de 37,50 cm pentru perefii exteriori si interiori. Peretii longitudinali
sunt dispusi in 3 siruri paralele, in lungul celor doud fatade longitudinale. Peretii longitudinali sunt
perforati de goluri de fereastrd, in cazul fatadelor. Planseul este din beton armat monolit si reazema
pe zidurile adiacente celulelor si pe grinzile mtermediare.

Sistemul de fundare este realizat din fundatii continue sub perefii de zidarie, realizate din beton
simplu, turnate direct in teren. Latimea fundatiei este de cca 60cm.

Referitor la structura cladirii se pot face urmitoarele observatii:

= Structura respectd unele principii de conformare generald a structurilor pentru cladiri expuse

cutremurelor severe;
« Structura respecti unele principii de conformare generala a structurilor pentru cladiri expuse

cufremurelor severe;
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Prin modul de conformare, structura asigurd transmiterea directd a incarcarilor gravitationale

citre terenul de fundare, pe drumul cel mai scurt;
« Conform CR 6-2006 clidirea respecta conditiile de regularitate geometrica si structurala in

plan decarece:

- este aproximativ simetrica in raport cu 2 directii ortogonale;

- retragerile /proeminentele in raport cu conturul curent al planseului nu depisesc, fiecare,
cea mai mare dintre valorile: 10% din aria planseului sau 1/5 din dimensiunea laturii

respective;

- Peretii de zidarie interiori si exteriori sunt dispusi regulat, paralel cu axele ortogonale
principale, la distante aproximativ egale;

- Planseul de beton armat este rigid si rezistent pentru actiuni in planul sdu

- Structura are regularitate in elevatie

- Peretii de zidirie sunt realizati din cdrdmizi si mortar de calitate medie;

- Nu s-au observat interventii majore efectuate de-a hungul Gmpului asupra structurii de

rezistenta.
Avarii, degraddri

Corp C1
Tn cei 75 de ani de existentd, clidirea a fost solicitatd de o serie de seisme de origine vrinceand

(cele din 1977 si 1986 avéand cele mai mari magnitudini). Nu se cunosc informatii despre eventualele
avarii produse de cutremurele la care a fost supusa cladirea.

Elementele sarpantei nu prezinta degraddri mecanice datorate incircirilor exterioare, dar prezinta
degradiri produse de atac biologic ( putrezire provocata de ciuperci si insecte xilofage) sau atac fizic
-- umiditate si temperatura.

in urma examindrii structurilor nu s-au descoperit nici alte degradari ca, de exemplu, degradari
produse de incircdrile din vant sau zdpada, ori din tasdri inegale ale fundatiilor, diferenfe de

temperatura etc.

Corp €3
T cei 75 de ani de existentd, cladirea a fost solicitatd de o serie de seisme de origine vranceand

(cele din 1977 si 1986 avand cele mai mari magnitudini). Nu se cunosc informatii despre eventualele

avarii produse de cutremurele la care a fost supusa cladirea.
Elementele sarpantei nu prezinta degraddri mecanice datorate incircirilor exterioare, dar prezinta

degradiri produse de atac biologic ( putrezire provocata de ciuperci si insecte xilofage) sau atac fizic

— umiditate si temperatura.
in urma examindrii structurilor nu s-au descoperit nici alte degradéri ca, de exemplu, degradari

produse de incircdrile din vént sau zdpada, ori din tasdri inegale ale fundatiilor, diferente de
temperaturi etc.
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Interventii

Corp CI
Imobilul a suportat o serie de interventii de modernizare (ce au constat in refacerea tencuielilor si

zugravelii, inlocuirea tmplariei, ete.) fird a avea insa vreo influentd semnificativd asupra structurii
de rezistenta.

Acoperisul tip terasa necirculabila cu straturi termo si hidroizolante a fost inlocuit partial cu o
sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

Corp €3
Imobilul a suportat o serie de interventii de modernizare (ce au constat in refacerea tencuielilor i

zugravelii, inlocuirea timplariei, etc.) fard a avea insa vreo influentd semnificativd asupra structurii

de rezistenta.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
Nu este cazul,

4. Concluziile expertizei tehnice si dupi caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare. Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor
constructive ce utilizeazi substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice,
peniru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a misurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de

projectare.

Concluzii expertiza lehnica:

Corp CI1:
Pe baza rezuliatelor evaluirii calitative si prin calcul structura de rezistentd cladirea se incadreaza

n clasa de risc seismic Rgll.

in functie de deficientele constatate fn urma evaludrii scismice, lucrdrile de interventie se pot
cfectua, dupi caz, asupra structurii sau componentelor nestruct urale.
- Daci i urma evaludrii seismice o cladire a fost incadrata in clasa de risc seisnie Ryl sau Ryll, sunt
necesarc lucrdri de interventie .
- Pentru cladirile focadrate in urma evaludrii scismice T clasa de rise seismic Rs) sau Rsll, fipul si
anvereura lucrarilor de interventie sc stabilesc aste] inct, dupa cfectuarea acestora, clidirea sa poate
{1 incadratd cel putin  clasa de rise seismic Rdll.
- Tn cazul cladirilor apartinand intcgral domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale, 1a care lucrdrile de interventie sunt insofite de lucrdri de reparatii capitale,
tipul si anvergura lucrdrilor de interventie sc stabilesc astfel cat, dupd efectuarea acestora, clddirea
sa poate 11 incadratd in clasa de risc seismic RV,

Beneliciarul a solicital exceutarea de lucrdri previzute Ja art. 18, alin 2) din Jegea 10/1995.
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Prin infermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitdfi/actiuni specifice realizarii de
investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirii, respectiv:

. Lucriri de consolidare, conform expertizei tehnice, daca este cazul;

- Amenajare teren de sport si zona parcare personal;

- Reabilitarea, modernizarea si dotarea constructiilor existente: adaptarea spatiilor functionale

la nevoile educationale actuale;

- reabilitare baza de practica (Jaborator tehnologic-tehnica servirii); accesibilizarea cladirilor
pentru persoanele cu dizabilitats Jocomotorii, prevederea Ja parter a unui grup sanitar pentru
persoane cu dizabilitati; inlocuirea finisajelor interioare degradate, la nivelul pardoselilor,
peretilor si plafoanelor, cu finisaje noi adaptate conditiilor de utilizare si destinatiei cladirii;

- refacerea finisajelor exterioare la fatada;

- reabilitare termica;

- inlocuirea tamplariilor degradate cu unele noi cu geam termoizolant, care sa asigure confortul
termic si sa elimine conditiilor de formare a pungilor termice;

- inlocuirea invelitorii corpurilor, studiind variante optime din considerente de incarcare,
durabilitate si mentenanta,

- inlocujrea sistemului de preluare a apelor pluviale, cu jgheaburi si burlane canalizate;

- inlocuirea si modernizarea instalatiilor electrice de curenti slabi si tari, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladirii;

- dotari pentru procesul educational - toate sdlile de clasa si laboratoarele vor fi previdzute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolufia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul lucrarilor nu s-a gisit alta sursa
de finanfare;

- imbunatatirea conditiilor de siguranta si alinierea la exigentele impuse de normativele in
vigoare.

Lucririle de reabilitare termica se vor executa Tn baza prezentei expertizel tehnice si a unuj audit
energetic ntoemit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, si cuprind proiectarca, executia si
receptia lucririlor care necesitd emiterca, M conditiile legii, a autorizatiei de construire. Interventiile
Ja constructiile cxistente se consemneaza obligatoriu in cartea tehnici a constructiei.

Lucrdrile propuse nu sunt de natura sa influenteze, fata de situatia cxistenta, rezistenta si
stabilitatea locala sau de ansamblu a cladirii..

Orice lucrdri de interventie ce presupunc recompartimentéri interioarc/reconfigurarca peretilor
nestructurali, extindere, supractajare, demolare partiala, schimbéri de destinatie, montare de
cchipamente, panouri publicitare sau antene ce. nu fac abicctul acestel expertize,

Misurile de interventie urmaresc si climine sau si reduca senmificativ deficientele de diferite
naturi ale structurii si ale componentelor nestructurale §i, prin aceasta, s se obtind Mcadrarea cladirii
tn clasa de risc seismic Ran sau Rgy in acord cu prevederile 7100-3, 3.3.

Principala deficienta constata in urma caleulului structural o constituic capacitatea peretilor de
zidirie de a prefua forta taietoare.
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Consolidarea peretilor structurali din zidarie pentru sporirea rezistentei se face, prin camasuirea
peretelui, pe ambele fete, cu tencuiala armata cu plasi din ofel. Se vor camdsui tofi peretii ce inchid
perimetrul sililor de clasa, atat pe directia longitudinala cat si transversald, pe toata indltimea celor 3
nivele.

Cimisuirea se aplicd pe una sau pe ambele fete dupi pregitirea corespunzitoare a zidariei asupra
céreia se intervine.

Pregitirea suprafetei zidariei consta fn:

_desfacerea tencuielilor si curdtarea cirdmizilor de resturile de mortar (curdtare ,,la rosu”);

_desfacerea rosturilor de mortar pe o adéncime de circa 10+15 nm;

-injectarea fisurilor cu pasta/mortar de ciment sau cu ragini epoxidice;

_curitarea suprafetei de resturi de praf si umezirea caramizilor prin spélare cu jet de apd sub
presiune;

-aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;

-aplicarea unui prim strat de beton cu grosimea de circa 25+30 mm;

_montarea armiturii si fixarea acesteia de ancorele montate in giuri forate in perete (circa 4+6
ancore/m2, cu diametre@6+ 8 pe fiecare fatd);

-aplicarea celui de al doilea strat de beton i grosime de circa 25+30 mm

Continuitatea armaturilor de la un nivel la altul se realizeazi prin traversarea planseelor cu bare
independente dispuse la distante interax de 50+60 cm care se suprapun pe lungimi de cel putin 50
diametre cu barele din cimasa. Aria barelor independente este cel putin egald cu aria arméturilor
verticale din cimasi dispuse pe zona aferenta.

Camisuiala se face prin torcretare cu beton clasa C25/30/XC3 conform SR 1EN 14487-1 granula
maxima de 8mm, cu grosimea stratului de cdmaguiald de 60mm.

Se vor respecta standardele si normativele de execufie i vigoare: NI2 012/1-2022, NE 012/2-
2022, SR 1IN 14487/2-2008, C149/87, C130/1978, C56/1985, ST 042/2002.

Fisurile din peretii structurali se vorinjecta cu risind epoxidica daca au sub 2mm si cu ames ceurs
pe bazi de ciment pentru deschideri mai mari.

Se vor realiza reparatii nestructurale urméresc sd imbunititeascd aspectul vizual al
componentelor afectate. Acestc reparafii pot sd refacd, astfel, caracteristicile nestructurale ale
clementelor afectate, cum este, de exemplu, rolul de inchidere al unor clemente. Aportul Tor asupra
comportirii structurale este neglijabil.

Reparatiile nestructurale au Ja baza in principal tehnici constind i acoperirea suprafetelor vizibile
pe care sc marcheazi degradarile clementelor structurale.

Tehnologia de executie a lucrarilor de reparafie va respecta prevederile si instructiunile fehnice
specifice gi nu se detaliaza aici.

Elementele degradate ale sarpantei s vor inlocui. S¢ va evacua molozul si alte materiale existente

in pod.
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CORYP C3:
Fisurile din peretii structurali se vorinjecta cu rasind epoxidica daca au sub 2mm si cu amestecirs

pe bazi de ciment pentru deschideri mai mart.

Se vor realiza reparatii nestructurale urmiresc si Tmbunatifeasca aspectul vizual al
componentelor afectate. Aceste reparafii pot sa refacd, astfcl, caracteristicile nestructurale ale
clementelor afectate, cum cste, de exemplu, rolul de chidere al unor elemente. Aportul Jor asupra
comportirii structurale este neglijabil.

Reparatiile nestructurale au la baza in principal tehnici consténd fn acoperirea suprafetelor vizibile
pe care se marcheazi degradirile ¢l ementelor structurale.

Tehnologia de executie a lucrarilor de reparatie va respecta prevederile si instructiunile tehnice
specifice si nu se detaliaza aicl,

Elementele degradate ale sarpantei se vor fnfocul. Se va cvacua molozul si alte materiale existente
n pod.

Misurile de interventie urmaresc si climine sau si reducd senmmificativ deficientele de difenite
naturi ale structurii si ale componentelor nestructurale i, prin aceasta, s sc obtind ncadrarea cladirii
1 clasa de rise seismic R sau Rgv in acord cu prevederile P100-3, 3.3,

a) clasa de risc scismie:
Prin evaluarca indicilor Ry si Ry s-a ajuns Ja concluzia generala ca structura cvaluata se incadreazd in

clasa 111 de risc seismic. Dupi evaluarea prin calcul a indicelui R; cladirea se ncadreazi in clasa de
risc Rs 11

) prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

Scenariul/Varianta 1:
Conform temei de proiectare s-au avut in vedere lucréri de constructii si instalatii necesare

modernizarii/ dotirii cladirii, pentru care se asigura finantare exclusiv de la bugetul de stat precum si

lucrari conexe care contribuie la implementarea proiectului si alte lucrari de modernizare.

@) Descrierea principalelor lucrdri de interventii pentru:
CORP C1

= camisuirea peretilor existenti in zona sililor de clasi, pe ambele fete, conform planselor
ancxate, dupi pregitirea corespunzitoare a ziddriei asupra cdreia se intervine;

» reparafii nestructurale;

= inlocuirea elementelor degradare ale sarpantei;

= realizarea sarpantei pentru tronsonul 3, urmérind conturul peretilor exteriori, sarpanta noud va
prelua pantele sarpantei existente;

= accesibilizarea cladirii pentru persoancle eu dizabilitati Jocomotorii, prevederea Ja parter
unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

= fonoizolarea pardoselii — la toate nivelurile;

= reabilitare termica;

= refacerea pardoselilor si tavanelor;
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= jefacerea finisajelor interioare;

» refacerea finisajelor exterioare;

= fnlocuirea timpliriei;

s fnlocuirea si modenizarea instalatiilor clectrice de curenti slabi si tari, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladiris;
CORP C3

= Reparatii nestructurale;

= Inlocuirea sarpantei in totalitate;

=  Modificéri interioare;

»  Accesibilizarea cladirii pentru persoancle cu dizabilitati locomotorii;

» reabilitare termicé;

» refacerea pardoselilor si tavanelor;

» refacerea finisajelor interioare;

= refacerea finisajelor exterioare;

» finlocuirea timplariei;

s fnlocuirea si modenizarea instalatiilor clectrice de curenti slabi si tari, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia ¢ adiri;

AMENAJARI EXTERIOARE

= Amenajare teren de sport si zona parcarc personal;
DOTARI

= Dotiri pentru procesul educational - toate salile de clasa si laboratoarele vor fi prevdzute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolutia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul lucririlor nu s-a gasit alta sursa

de finantare;

Scenarinl 2 /Varianta 2 (varianta niaxintala-nereconian dat):

CORP C1
= cimisuirea peretilor existenti in zona sililor de clas3, pe ambele fete, conform plangelor

ancxate, dupi pregitirea corespunzitoare a zidariei asupra céreia se infervine;

» reparatii nestructurale;

» fnlocuirea in intregime a sarpantei si a invelitoarei;

»  accesibilizarea cladirii pentru persoanele cu dizabilitati Jocomotorii, prevederea Ta parter a
unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilifat;

= fonoizolarea pardoselii — la toate nivelnile;

= reabilitare termicd;

= refacerea pardoselilor si tavanelor;

& refacerea finisajelor interioare,

= yefacerea finisajelor exterioare;

» finlocuirea timplariei;
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= hlocuirea si modenizarea instalatiilor clectrice de curenti slabi si tari, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladin,
» montarea pompelor de caldurg;

CORP C3

» Reparatii nestructurale;

» Inlocuirea sarpantei in totalitate;

u  Modificari interioare;

«  Accesibilizarea cladirii pentru persoancle cu dizabilitati Jocomotorii;

= reabilitare termica;

» refacerea pardoselilor si tavanelor;

» refacerea finisajelor interioare,

= refacerea finisajelor exterioare;

» 1inlocuirea tAmplriei;

x  plocuirea si modenizarea instalatiilor clectrice de curenti slabi si tar, {ermice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vederc destinatia cladirii;

AMENAJARI EXTERIOARE

»  Amenajare teren de sport sj zona parcare personal;
DOTARI

= Dotdri pentru procesul educational - toate salile de clasa si laboratoarele vor fi prevazute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolutia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul lucririlor nu s-a gésit alta sursa

de finantare;

Conform temei de proiectare. a expertizei tehnice. auditului energetic. studiului topografic si
studiului geotehnic, varianta aleasd pentru realizarea lucrérilor de interventie este variania I. Aceasta
varianti este si cea aleasd de citre beneficiar. In acest caz. raportul cost investitie este mai eficient

declt varianta 2.

b) Descrierca altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv__hidroizolatii, termoizolatii, repararea / _inlocuirea / instalatiilor /

echipamentelor_aferente constructiei, demontdri / montdri, debransdri / bransdri,
finisaje la interior / exterior, imbundtdtirea terenului_de fundare, precum si lucrdri

strict necesare pentru asigurarea functionalitdtii constructiei reabilitate:
Nu este cazul.
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¢) solutiile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic si. dupa caz.
auditorul energetic spre a fi dezvoltate fn cadrul documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii:
Nu cste cazul.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asisurarea functionarii_conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Expertiza tehnica

Corp C1, Corp C3

Prin tema de proiectare, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, beneficiarul propune lucrari

de interventie previzute la art. 18, alin 2) din legea 10/1995.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitagi/actiuni specifice realizdrii de

investitii penfru cresterea eficientei energefice a cladirii, respective

- Lucriri de consolidare, conform expertizei tehnice, daca este cazul;

- Reabilitarea, modernizarea si dotarea constructiilor existente: adaptarea spatiilor functionale
la nevoile educationale actuale;

- Amenajare teren de sport sj zona parcare personal;

- Reabilitare baza de practica (Jaborator tehnologic-tehnica servirii); accesibilizarea cladirilor
pentru persoanele cu dizabilitati Jocomotorii, prevederea Ta parfer a unui grup sanitar pentru
persoane cu dizabilitat; inJocuirea finisajelor interioare degradate, la nivelul pardosclilor,
peretilor si plafoanelor, cu finisaje noi adaptate conditiilor de utilizare si destinatiei cladirii;

- Refacerea finisajelor exterioare la fajada;

- Reabilitare termica;

- Inlocuirea tamplariilor degradate cu unele noi cu geam {ermoizolant, care sa asigure confortul
termic si sa elimine conditiilor de formare a puntilor termice;

- Tnlocuirea invelitorii corpurilor, studiind variante optime din considerente de incarcare,
durabilitate st mentenanta;

_ Tnlocuirea sistemului de preluare a apelor pluviale, cu jgheaburi si burlane canalizate;

- inlocuirea si modernizarea instalatiilor electrice de curenti slabi si tarj, termice, sanitare,
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladirii;

- Dotari pentru procesul educational - toate salile de clasa si laboratoarele vor fi previzute, pe
langa dotri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolutia actuala a programelor didactice -daca pana Ja debutul Jucrdrilor nu s-a gasit alta sursa
de finantare;

- Imbunatatirea conditiilor de siguranta si alinierea la exigentele impuse de normativele in
vigoare.

- imbunatatirea conditiilor de sigurana si alinierea la exigentele impuse de normativele in
vigoare
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Din punct de vedere calitativ cladirea expertizata prezinta deficiente concretizate prin:

» deficitul de rezistent, rigiditate si ductilitate.

= plansecle din lemn nu au rigiditate in planui orizontal iar legatura intre pereti si plansee este
delicitara

= Consolidarea peretilor structurali din zidérie pentru sporirea rezistentei se face, de reguld, prin
cidmasuirea peretelui, pe una sau pe ambele fete, cu tencuiala armata cu plasé din otel. -

= Camasuirea se aplicd pe una sau pe ambele fete, conform planselor anexate (peretii exteriori
se vor cdmisui pe fata interioara iar peretii interiori se vor cimisui pe ambele fete) dupd
pregitirea corespunzatoare a ziddriei asupra cédreia se intervine.

Pregatirea suprafetei zidériei consta in:
» desfacerea tencuielilor si curitarea crdmizilor de resturile de mortar (curatare .arosu”);

»  desfacerea rosturilor de mortar pe o adéncime de circa 10+15 mm;

= injectarea fisurilor cu pastd/mortar de ciment sau cu rasini epoxidice;

» curitarea suprafetei de resturi de praf i umezirea caramizilor prin spilare cu jet de apa sub
presiune; ‘

» aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;

= montarea armiturii si fixarea acesteia de ancorele montate Tn gauri forate in perete (circa 4+6
ancore/m?, cu diametre @6+8 pe fiecare fatd);

» Camasuiala va avea o grosime de 80 mm, si se va realizat prin torcretare cu beton clasa
C25/30/XC3 conform SR 1EN 14487-1 cu granula maxima de 8mm.

= Se vor respecta standardele si normativele de executie in vigoare: NE 012/1-2007, N2 012/2-
2010, SR BN 14487/2-2008, C149/87, C130/1978, C56/1985, 51 042/2002.

Consolidarea planseelor cu rigiditate nesemnificativa in plan orizontal are ca scop:

= sporirea rigiditdtii si a rezistentei planseului in plan orizontal pentru a putea realiza:

»  conlucrarea tuturor peretilor de pe directiile principale ale cladirii pentru preluarea fortelor
seismice, inclusiv a celor rezultate din efectele de torsiune, chiar in lipsa unor legaturi directe,
prin tesere, intre acestia;

= compatibilizarea/egalizarea deplasirilor elementelor structurale verticale la nivelul plangeului
respectiv;

= transferul fortelor seismice intre elementele verticale astfel incéat fortele aferente elementelor
care au cedat si poati fi preluate de elementele care au incé rezerve de rezistenta.

= asigurarea legiturilor necesare intre perefii structurali si plansee pentru realizarea conlucrarii
spatiale.

Lucririle de reabilitare fermica se vor exceuta in baza prezentei expertizei tehnice s1 a unui audit
energetic intocmit de un auditor encrgetic pentru cladiri atestat, si cuprind projectarca, executia si
receptia lucrarilor care necesitd cmiterea, in conditiile Jcgii, a autorizatiei de construire. Interventiile
Ja constructiile existente se consemneazd obligatoriu in cartea tehnicd a constructiei.

Lucrérile propuse nu sunt de natura sa influenteze, fata de situatia existenfa, rezistenta si
stabilitatea locala sau de ansamblu a cladirii..
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Orice lucriri de interventie ce presupune recompartimentdri interioare/reconfigurarea peretilor
nestructurali, extindere, supractajare, demolarc partiala, schimbéri dc destinatie, montare de
echipamente, panouri publicitare sau anfene efe. nu fac obiectul acester expertize.

Masurile de interventie urmiresc si climine sau sd reducd semnificativ deficientele de diferite
natur ale structurdi si ale componentelor nestructurale si, prin aceasta, si sc obtind fncadrarca cladirii
i1 clasa de risc seismic Rsm sau Rgv in acord cu prevederile P100-3, 3.3,

Principala deficienta constata in unma caleulului structural o constituie capacitatea peretilor de
zidarie de a prelua forta tiietoare.

Consolidarea peretilor structurali din ziddrie pentru sporirea rezistentei se face, prin camisuirea
peretelui, pe ambele fete, cu tencuiala armata cu plasi din otel. Se vor camasui toti perefii ce inchid
perimetrul salilor de clasa, atat pe directia longitudinala cat si transversald, pe toata inaltimea celor 3
nivele.

Camisuirea se aplic pe una sau pe ambele fefe dupi pregitirea corespunzitoare a zidariei asupra
cireia se intervine.

Pregitirea suprafetei zidariei constd in:

-desfacerea tencuielilor si curitarea caramizilor de resturile de mortar (curatare ,»la rosu”);

_desfacerea rosturilor de mortar pe o addncime de circa 10+15 mmy;

-injectarea fisurilor cu pasta/mortar de ciment sau cu riigini epoxidice;

-curdtarea suprafetei de resturi de praf gi umezirea caramizilor prin spélare cu jet de apd sub

presiune;

-aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;

-aplicarea unui prim strat de beton cu grosimea de circa 25+30 mm;

-montarea armaturii si fixarea acesteia de ancorele montate in gauri forate in perete (circa 4+6

ancore/m2, cu diametre@6+8 pe fiecare fafd);

-aplicarea celui de al doilea strat de beton i grosime de circa 25+30 mm

Continuitatea armaturilor de la un nivel la altul se realizeazi prin traversarea planseelor cu bare
independente dispuse la distante interax de 50+60 cm care se suprapun pe lungimi de cel putin 50
diametre cu barele din cimasa. Aria barelor independente este cel putin egali cu aria arméturilor
verticale din camasi dispuse pe zona aferenta.

Camasuiala se face prin toreretare cu beton clasa C25/30/XC3 conform SR 1N 14487-1 granula
maxima de 8num, cu grosiniea stratului de camasuiald de 60mm.

Se vor respecta standardele si normativele de executie in vigoare: N3 072/1-2022, N2 012/2
2022, SR BN 14487/2-2008, C149/87, C130/1978, C56/1985, ST 042/2002.

Fisurile din peretii structurali s¢ vor injecta cu ragind epoxidica daca au sub 2mm si cu amestecur
pe bazi de ciment penfru deschideri mai mari.

Se vor realiza reparatii nestruciurale urmaresc s imbunétateasca aspect ul vizual al componenteloy
afectate. Aceste reparatii pot si refaci, astfel, caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate,
cum este, de exemplu, rolul de nchidere al unor clemente. Aportul lor asupra comportarii structurale
este neglijabil.

Reparatiile nestructurale au Ja bazi in principal tehnici constand i acoperirea suprafetelor vizibile
pe care se marcheazd degradirile clementelor structurale.
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Tehnologia de executie a lucrdrilor de reparatie va respecta prevederile si instructiunile tehnice
specifice si nu se detaliazi aici.
Blementele degradate ale sarpantei se vor inlocul. e va evacua molozul si alte materiale existente

m pod.

DIESCRIERE FUNCTIONALA A SPATHLOR EXISTENTE

CORY C1
SUBSOL PARTIAL
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAJE
(m?) (m)

CAMERA DISTRIBUTIE 27.70 2.78 Pereti: zugraveli/vopsitorii

AGENT TERMIC Pardoseala: beton

SPATIU PROTECTIE - 9.80 Pereti: zugriveli/vopsitorii

| SISTIEM CENTRAILA Pardoseala: beton
PARTER
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA | INALTIME | FINISAJR
(m? (m)

BIROU DIRECTOR 24.14 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseali: parchet

HOL ACCES 15.20 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

SALA DE CLASA 52.78 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet

LABORATOR CBIMIE 52.33 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet

ANEXA 17.42 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet

HOIL+SCARA 30.77 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

GRUP SANITAR 10.11 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic

CORIPOR 44.73 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

BOlL 6.91 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

SECRETARIAT 15.36 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
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CASINERIE 7.31 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet

HOL 4.27 330 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

HOLASCARA 32.20 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseali: mozaic

CABINET STHNTRE SOCIALE | 50.3] 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet

ILABORATOR MECANIZARIE | 50.08 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet

SALA DB CLASA 50.19 3.30 Pereti: zugrdveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet

SALA DE CLLASA 49.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitoril
Pardoseala: parchet

BIROU 11.97 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet

HOL 4.26 3.30 Pereli: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: movaic

BIBLIOTECA 33.58 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii

i Pardoseala: parchet |

CASA DE SCARA. 18.09 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic _

CORIDOR 90.48 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

GRUP SANITAR BAIETT 9.91 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresic

GRUP SANITAR FETE 14.64 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie

ARHIVA 3.62 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

ETAJ
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAJR
(m?) (m)

CANCRELARIE 41.85 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet

HOL 7.56 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic

SALA DE CLASA 52.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
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JLABORATOR FIZICA 52.66 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
ANEXA 17.30 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorit
Pardoseala: parchet
JHOLASCARA 30.77 30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: mozaic
SRUP SANITAR 10.11 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic
CORIDOR 45.26 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitori
Pardoseald: mozaic
HOLASCARA 35.09 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
CONTABILITATE 1533 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
SECRETARIAT 10.84 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
B Pardoseala: parchet
CORIDOR 90.36 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SAILA DE CLASA 50.11 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
. - Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.40 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
| B Pardoseali: parchet o
SALA DE CLASA 49.81 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 49.24 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.05 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
CASA DE SCARA 17.58 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
GRUP SANITAR FETIZ 14.04 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic
GRUP SANITAR BAIETI 9.9] 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseali: gresie
ETAJ 2
DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAIE
(m?) (m)
SALA DE CLASA 41.33 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
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HOL 7.53 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SALA DB CLASA. 52.80 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorit
Pardoseald: parchet
SALA DE CLASA 52.774 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoeseald: parchet
CABINET MEDICAL 17.76 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitoril
Pardoseala: parchet
HOLASCARA 37.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR 10.1) 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic
CORIDOR 44.45 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
HOL + SCARA 35.01 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
- Pardoseald: mozaic
HOL 4.33 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
CABINET CONSILIERE 11.51 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
BIROU DIRECTOR 10.82 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
ADIUNCT B Pardoseald: parchet
CORIDOR 90.43 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
SALA DE CLASA 50.54 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.60 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.19 3.30 Pereti: zugriaveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
SALA DE CLASA 49.62 2.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseala: parchet
SALA DE CLASA 50.19 3.30) Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: parchet
CASA DE SCARA 17.58 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: mozaic
GRUP SANITAR FETE 14.64 3.30 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie
GRUP SANITAR BAJETI 9.91 3.30 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie -
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DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA |[INALTIME | FINISAJE
(m?%) (m)
ATELIER MECANIC 19,05 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie
GRUP SANITAR 9,42 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie
VESTIAR 6,90 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresie
CAMERA 9,82 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
PRELUCRARIE Pardoseald: gresie
MAGAZIE ALIMENTE | 6,0] 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseald: gresic
LABORATOR 33,82 3,15 Pereti: zugriaveli/vopsitorii
GASTRONOMIC Pardoseala: gresie
SPATIU CUPTOR 8,84 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresie
SPALATOR VESELA [ 7,70 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii
Pardoseala: gresic
BIROU LABORANT 6,15 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianfa
Pardoseala: gresie
HOL 17,18 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faiantd
Pardoseala: gresie
HOL 14,61 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faiantd
Pardoseala: gresie
BURET 14,64 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitoril
Pardoseala: gresie
VIESTIAR 7,04 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseala: gresie
1HOY. ACCES 2,70 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii/
faianta
Pardoseald: gresie
SALA DEMIESE 40,01 3,15 Pereti: zugraveli/vopsitorii
Pardoseali: gresie
SAILA DEMESE 44,99 3,15 Pereti: zugriveli/vopsitorii

Pardoseala: gresie

| SEDIU: STR. ANASTASIE PANU, Nr.3, BL.A3, 5¢.3, Ap.65 SECT. 3,
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Audit energetic
Conform Raportului de Audit energetic intocmit de Blena Stariradov - Auditor energetic

pentru cladiri, gradul I, masurile necesare pentru eficientizarea clidirii, sunt urmétoarele:
SOLUTIH DE REDUCERE A PIBRDERILOR DE CALDURA PRIN ANVELOPA

CORP C1

imbunititirea protectiei termice la nivelul perefilor exteriori ai cladirii se propune a se face
prin montarea unui strat termoizolant .

Materialele termoizolante care urmeazi sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca
urmdtoarele conditii:
. privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie s3 fie mai mica sau
cel mult egald cu 0,04 W/mK;

Densitatea aparenta in stare uscata, a materialclor termoizolante {rebuie sa fie cel putin egala
cu 15 kg/m3.
. conditii privind rezistentd mecanica: materialele termoizolante trebuie s prezinte stabilitate
dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzitoare, in functie de structura elementelor
de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incit materialele sd nu
prezinte deformari sau degraddri permanente, din cauza solicitirilor mecanice datorate procesului

de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

. conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sé fie In
concordanti cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

. conditii privind siguranti la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate
trebuie si fie in concordantd cu conditiile normate prin reglementdrile tehnice privind siguranfa la
foc, astfel incat si nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt
aplicate/mglobate;

> conditii din punct de vedere sanitar si al protecfiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie s emane in decursul exploatarii
mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante diunitoare pentru sanitatea oamenilor sau
care si produca poluarea mediului inconjuritor; in cazul utilizarii izolatiei termice din materiale
care pe parcursul exploatirii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vati minerala, vati de
sticl3, etc.) trebuie sd se realizeze protectia etangd sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la

umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditégii;
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’ conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sd
reziste la actiunea agentilor biologici sau s fie tratate sau protejate cu straturi de protectie;
. conditii speciale: materialele termoizolante trebuie s permita aplicarea lor in structura

elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele
termoizolante nu trebuie sa contini sau si degaje substante care sd degradeze elementele cu care vin

“in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se monteaz3 prin procedee la

cald nu trebuie si prezinte fenomene de fnmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decét cele de
aplicare; in caz contrar ele vor trebui sé fie prevazute din fabricatie cu un strat de proteciie;

. conditii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permita o punere in
operi care si garanteze mentinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condifii

de exploatare;
. conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele traditionale produse in
striinatate trebuie si fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice 1n
construciii; toate materialele termizolante utilizate trebuie s aiba certificate de conformitate privind
calitatea care si le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevézute in standardele
de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. In certificatul de
calitate trebuie si se specifice numarul normei tehnice de fabricatie (standardul de produs, agrement
tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor
termoizolante trebuie si se faci cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si
pastrarea caracteristicilor funcfionale ale acestor materiale. Aceste miisuri trebuie asigurate atat de
producitorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor
standardelor de produs, agrementelor fehnice sau normelor {chnice ale produselor respective;
conditiile de depozitare, transport i manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie Juate la
punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarca Ja cald, ete.) vor f1in
mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expeditie eliberate
la fiecare Jivrare.

I.a cladirea existenta, evaluata conform Raport de Analiza, se propun urmatoarcle masuri de
reabilitare;
SOLUTIL DE REABILITARE
S1. Solutie de reabilitare parte opaca anvelopa cladire;
prin termoizolarea perctilor exteriori opaci ai cladirii,cu vata minerala bazaltica de 15 cmgrosime
termoizolare soclu
termoizolare glafuri Ja tamplaria exterioara
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Avand in vedere consideratiile generale de mai sus ,am propus texmoizolarea peretilor exterion cu
saltele de vata minerala bazaltica de 15 em;aceast material elimina aparitia punctului de rova. intre
pereti siizolatic cat si asigura aerisirea si ¢liminarca umiditatii din pereti.

Se constata o imbunatatire a rezistentei termice la peretii exteriori.;de la o valoare medie de R*=0.35
m2k/w, la R*=4.42 m2k/w ,respectand prevederile legislatiei in vigoare.

Solutia prezintd urmatoarele avantaje

. mareste considerabil rezistenta termica in camp curent a peretilor exteriors

. corecteazd puntile termice

. conduce la o alcatuire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de api si al stabilitii
termice;

protejeazi elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele

variatiei de temperaturd a mediului exterior;

. nu conduce la micsorarea ariilor utile;

-permite realizarea, prin aceeasi operafie, a renovarii fatadelor;

-nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incilzire §i a conductelor instalatiei de incalzire;
-permite utilizarea spatiului de locuire in timpul executirii lucrdrilor de reabilitare §i modernizare;
-nu afecteazi pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;

. durati de viatd garantatd, de reguld, cel putin 30 ani.

. economie Ja costurile de reabilitare

Este foarte important ca receptia finald a lucrdrilor de termoizolare si se facd pe baza
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Suprafata peretilor exteriori, masurati la mteriorul cladirii este de 1453 m2.

ILa glafurile ferestrelor si usilor spre exterior se propune aplicarea de termoizolatic de 3 om prosime
din polistiren expandat ignifugat .

Aceste masuri vor reduce influenta puntilor termice din jurul tamplarieie exterioare .

S.2 Solutie de reabilitare planseu spre pod ;

Se va termoizola planseul spre pod, prin pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 25 em.
grosime

Se vor asigura cai de access caiprin pod, prin protejarea termosistemului,eventual se va monta placi
de OSB.
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S.3 Inlocuire famplaric exterioara

Se propune inlocuirea tamplariei exterioare ,cu rama din Aluminiu cu rupere termica ,cu vitraj din
geam termoizolant riplu,cu o suprafata fratata cu un sirat reflectant,Jow-¢ si cu transmitanta termica
Ug=1.11 w/m2 k (rezistenta termica R’=0.9 m2k/w)

J.a montarea tamplariei spre exterior trebuie avut in vedere;;

-montarea tamplariei spre fata extetioara a peretelui

-etansarca la infiltratii

—etansarca hidrofuga pe conturul tamplarici

~termoizolarea glafurilor pe contur cu polistiren ignifug.

S4-Sistem deiluminat cu LED

Se propune instalarea de corpuri de ifuminat cu LLED.

Se vor monta si senzori de prezenta pe culoare cat si in spatiile mai putin utilizate

Qe va monta un sistem automatizat de inchdere a iluminatului pe timp de zi in spatiile insorifc cu
respectarea valorilor de ilwminat din normative.

Consumul estimate de energic electrica se reduce la 2 w/m2,in medie, reducand consumul de
energie electrica.

S5 Instalare pancuri foloveltaice

Pentru acoperirea necesarujui de energie clectrica pentru iluminat si ca sa asigure necesarul electric
pentru pompele de caldura, s-a estimale montarea de panouri fotovoltaice insumand o putere de 30
kw;

SG-Instalare sisten de ventilatie

Se vor monia sisteme Jocale sau centraliz ¢ de ventilatie , conform proiect, pentru ventilarea
spatiilor folosite de elevi si personalul didac iic.

Masurile de reducere a consumurilor de energic tenmica si clectrica enumerate mal sus sc vor
insuma in pachete de solutii astfel;

Pl-Pachetul de solutit PI=S1+S52+83

Pachet de solutii pentru reabilitare anvelopa

-se va aplica termosistem din saltele din vata minerala bazaltica de 15 em pe perefii exterior

termosisiem din vata minerala , de 25 cm grosime pe planscu spre pod pod
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_termosistem de 3 em pe conturul exterior al tamplariei exterioare.

-inlocuire tamplarie exterioara cu o tamplaric cu rama din aluminiu;

P2-Pacherul de solutii va fi alcatuit din

Solutiile de la pachetul P71 Ja carc sc adaupa maswrile carc s¢ refera la instalating

-S4-inlocuire corpuri de iluminat existente, cu unele cu JLED

-S6-sisteme de ventilare

P3=Pachetul de solutii P2-4:S5

1a solutiile cumulate de Ja pachetul 2,se vor monta sisteme de energii regenerabile

Se propune, montarea de panouri fotovoltaice insumand o putere de 30 kw;

Aceste panouri vor fi,de tip on-grid, cu contor bidirectional ,cu posibilitatea injectarii in retcaua de
alimentare clectrica, a eneruiel produse si neutilizate.

Acest pachet de solutii propune aplicare de masuri de energii regenerabile, anuland utilizarea de
energii obtinute din combustibil fosil, (din energii neregencrabile )

Se constata din aceasta prezentare ca solutiile sunt unele mai eficiente, altele mai pufin.
SE VA OPFA PENTRU PACHETUL P3.
CORP C3
fmbunitatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant .
Materialele termoizolante care urmeaza si fie utilizate la reabilitare trebuie s indeplineasca
urmitoarele conditii:
. privind conductivitatea termicé: conductivitatea termica de calcul trebuie si fie mai mica sau
cel mult egali cu 0,04 W/mK;
Densitatea aparenta in stare uscata, a materialelor {ermoizolante trebuie sa fie cel putin egala

ci 15 kg/m3.
. conditii privind rezistentd mecanicd: materialele termoizolante trebuie sd prezinte stabilitate
dimensional3 si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura elementelor
de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incit materialele s nu
prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului
de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;
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. conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sé fie in
concordanti cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

. conditii privind sigurantd la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate
trebuie sa fie in concordantd cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind sigurantd la
foc. astfel incat si nu deprecieze rezistentd la foc a elementelor de constructie pe care sunt

aplicate/inglobate;

. conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatici termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatirii
mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante ddunitoare pentru sdnatatea oamenilor sau
care sa producid poluarea mediului inconjurétor; in cazul utilizarii izolatiei termice din materiale
care pe parcursul exploatirii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerald, vatd de
sticld, etc.) trebuie si se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie s fie stabile la

umiditate sau si fie protejate impotriva umiditatii;

. conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sd
reziste la actiunea agentilor biologici sau sé fie tratate sau protejate cu straturi de protectie;

» conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permitd aplicarea lor in structura
elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafaia lor; materialele
termoizolante nu trebuie si contini sau si degaje substante care sa degradeze elementele cu care vin
in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se monteazi prin procedee la
cald nu trebuie si prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decit cele de
aplicare; T caz contrar ele vor trebui si fie prevazute din fabricatie cu un strat de protectie;

. conditii privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie si permitd o punere in
operi care s3 garanteze menfinerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in conditii

de exploatare;

. conditii privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiionale produse in
striindtate trebuie si fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrari de izolatii termice in
constructii; toate materialele termoizolante utilizate trebuie si aibi certificate de conformitate
privind calitatea care s3 le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor previzute in
standardele de produs, agrementale tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. fn
certificatul de calitate trebuie si se specifice numirul normei tehnice de fabricatie (standardul de
produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricatie etc.); transportul, manipularea si
depozitarea materialelor termoizolante trebuie s se facd cu asigurarea tuturor masurilor necesare

pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor functionale ale acestor materiale. Aceste mésuri
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trebuie asigurate atat de producitorii ct si de utilizatorii materialelor termoizolante respective,
conform prevederilor standardelor de produs, argumentelor tehnice sau normelor tehnice ale
produselor respective; conditiile de depozitare, fransport si manipulare eventualele masuri speciale
ce trebuie Tuate Ja punerea n opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea Ja
cald, efc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de
expeditie eliberate Ja fiecare livrare.

Ia cladirea existenta, evaluata conform Raport de Analiza, se propun urmatoarele masuri de
reabilitare;

SOLUTII DE REABILITARE

S1. Solutie de reabilitare parte opaca anvelopa cladire;

-prin termoizolarea perefilor exteriori opaci ai cladirii, cu vata minerala bazaltica de 15 cm. grosime

-termoizolare soclu

- termoizolare glafuri la timplaria exterioara

Avand in vedere consideratiile generale de mai sus ,am propus termoizolarea peretilor exteriori cu
saltele de vata minerala bazaltica de 15 cm; aceasta material climina aparitia punctului de roua

intre perefi si izolatie cat si asigura aerisirea si eliminarea umiditatii din perefi.

Se constata o mbunititire a rezistentei termice la pereii exteriori. De la o valoare medie de
R’=0.35 m2k/w, la R’=4.42 m2k/w ,respectand prevederile legislatiei in vigoare.

Solutia prezintd urmatoarele avantaje

. mdreste considerabil rezistenta termica in camp curent a peretilor exteriori

. corecteaza puntile termice

. conduce la o alcituire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apd si al stabilitatii
termice;

protejeazi elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele

variatiei de temperaturd a mediului exterior;

. nu conduce la micsorarea ariilor utile;

-permite realizarea, prin aceeasi operafie, a renovarii fatadelor;

-nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incélzire;
-permite utilizarea spatiului de locuire in timpul executirii lucririlor de reabilitare si modernizare;
_nu afecteazi pardoselile, tencuielile, zugravelile i vopsitoriile interioare existente;

. durati de viatd garantati, de regul, cel putin 30 ani.
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. economie la costurile de reabilitare

Este foarte important ca receptia finald a lucrérilor de termoizolare si se faca pe baza
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Suprafata peretilor exteriori ,msurati la interiorul cladirii este de 185.7 m2

La glafurile ferestrelor si usilor spre exterior se propune aplicarea de termoizolatie de 3 cm grosime
din polistiven expandat ignifugat .

Aceste masuri vor reduce influenta puntilor termice din jurul timplariei exterioare .

S.2 Solutie de reabilitare planseu spre pod ;
Se va termoizola planseul spre pod, prin pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 25 cm.

2rosime
Se vor asigura cai de acces prin pod, prin protejarea termosistemului, eventual se vor monta placi de

OSB.

S.3 Inlocuire timplirie exterioara

Se propune inlocuirea timplériei exterioare ,cu rama din PVC/Aluminiu cu  rupere termica ,cu
vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant, low-c si cu
transmitanta termica Ug=1.11 w/m2 k (rezistenta termica R’=0.9 m2k/w)

La montarea timpldriei spre exterior Jjtrebuie avut in vedere;;

-montarea tAmpliriei spre fata exterioara a peretelui

-etansarea la infiltratii

-etansarea hidrofuga pe conturul timpldriei

_termoizolarea glafurilor pe contur cu polistiren ignifug.

S4-Sistem de iluminat cu LED

Se propunc instalarea de corpuri de jlumimat cu 12D,

Se vor monta si senzori de prezenta pe culoare cat si in spatiile mai putin utilizate .

Se va monta un sistem automatizat de inchidere a iluminatului pe imp de 21 in spatiile sorite cu
respectarea valorilor de iluminat din normative.

Consumul estimate de energie electrica se reduce Ja 2 w/m2,in medie, reducind consun] de

energie electrica.
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S5 Instalare panouri fotovoltaice
Pentru acoperirea necesarului de energie electrica pentru iluminat §i ca sa asigure necesarul clectric
pentru ventilatie, s-a estimate montarea de panouri fotovoltaice insumand o putere de 5 kw.

Aceasta putere instalata in sistame de energit regenerabile, este estimata numai pentru iluminat cat
si pentru sistemele de ventilatie.Orice putere suplimentara instalata in. panouri fotovoltaice , reduce
si consumurile de energie neregenerabila folosita de cladire.

SG-Instalare sistem de ventilatie

Se vor monta sisteme locale sau centralizate de ventilatie , conform proiect, pentru ventilarca

spatiilor folosite de elevi si personalul didactic.

Masurile de reducere a consumurilor de energic termica si clectrica enumerate mai sus se vor

insuma in pachete de solutii astfel;
P1-Pachetul de solutii P1=S1+S2+83
Pachet de solutii pentru reabilitare anvelopa
-se va aplica termosistem din salfele din vata minerala bazaltica de 15 cm pe peretii exteriori
termosistem din vata minerala , de 25 cm grosime pe planseu pod
“termosistem de 3 cm pe conturul exterior al timplriei exterioare.
Inlocuire timplarie exterioara, cu timplarie performanta.
p2-Pachetul de solutii va fi alcituit din
Solutiile de la pachetul P1 la care se adauga masurile care se refera la instalatii;
-S5-inlocuire corpuri de iluminat existente, cu unele cu LED
-SG-sisteme de ventilare
P3=Pachetul de solutii P2+85
La solutiile cumulate de la pachetul 2,se vor monta sisteme de energii regenerabile
Se vor monta panouri fotovoltaice msuménd o putere de minim 5 kw kw;

Aceste panouri vor f1, de tip on-grid, cu contor bidirectional ,cu posibilitatea injectdrii in reteaua de
alimentare clectrica, a energiei produse si neutilizate.

Se constata din aceasta prezentare ca solufiile sunt unele mai eficiente, altele mai pufin.
SE VA OPTA PENTRU PACHETUL P3.
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1. Identificarea scenariilor / optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliata

a acestora:

1.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional -

arhitectural si economic, cuprinzind:

Scenarivl/Vartanta 1:

Conform temei de proiectare s-au avut in vedere lucréri de constructii si instalatii necesare
modernizirii cladirii, pentru care se asigura finantare exclusiv de la bugetul de stat precum si lucrari
conexe care contribuie la implementarea proiectului si alte lucrari de modernizare

¢) Descrierea principalelor lucrdri de interventii pentru:
CORP C1

camdsuirea peretilor existenti in zona sililor de clasd, pe ambele fete, conform plangelor

anexate, dupd pregitirea corespunzatoare a ziddriei asupra céreia se intervine;

reparatii nestructurale;

locuirea clementelor degradate ale sarpantei;

realizarea sarpantei pentru tronsonul 3, urmérind conturul peretilor exteriori, sarpanta noua va

prelua pantele sarpantei existente;

accesibilizarea cladinii pentru persoanele cu dizabilitat JocomolgF

unui grup sanitar pentru persoanc cu dizabilitati;

fonoizolarea pardoselii — la toate nivelurile;

reabilitare termica; ! f
\

refacerea pardoselilor si tavanelor;
refacerea finisajelor mterioare,
refacerea finisajelor exterioare,
tnlocuirea tAmplariei;

tnlocuirea si modenizarea instalatiilor electrice de curenti slab

CORP C3

Reparatii nestructurale;
Inlocuirea sarpantei in totalitate;
Modificiri interioare;
Accesibilizarea cladirii pentru persoancle cu dizabilitati Jocomotorii;
reabilitare termica;

refacerea pardoselilor si tavanelor;

refacerea finisajelor mterioare;

refacerea finisajelor exterioare;

inlocuirea tamplariei;

tnlocuirea si modenizarea mstalatiilor electrice de curenti slabi si
conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia ¢l adirii;
AMENAJARI EXTERIOARE

Amenajare teren de sport si zona parcare personal;
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DOTARI

« otari pentru procesul educational - toate silile de clasa si laboratoarele vor fi prevazute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu
evolugia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul lucririlor nu s-a gasit alta sursa

de finantare;

d) Descrierea altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, _termoizolatii, repararea / inlocuirea / instalatiilor /
echipamentelor _aferente_constructiei, demontiri / montiri, debransdri / _bransdri,
finisaje la_interior / exterior, imbundtdtirea terenului de fundare, precum_si_iucrdri
strict necesare pentru asieurarea functionalitdtii constructiei reabilitate:

Conform Raportului de Audit encrgetic fntoemit de Elena Stariradov - Auditor energetic pentru
cladiri, gradul I, masurile necesare pentru eficientizarea cladirii, sunt urmatoarele:
SOTUTI DE REDUCERE A PIERDIERILOR DE CALDURA PRIN ANVELOPA

CORP C1, CORP C3
S1. Solutie de reabilitare parte opaca anvelopa cladire;
= prin termoizolarea poretilor exteriori opaci ai cladirii, cu vata minerala bazaltica de 15 em,
grosime
= _termoizolare soclu
» _termoizolare glafuri la timplaria exterioara

S.2 Solutie de reabilitare planseu spre pod ;
= Se va termoizola planseul spre pod, prin pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 25 cm.

grosime
= Sevor asigura cai de acces prin pod, prin protejarea {ermosistemului, eventual se vor monta

placi de OSB.
S.3 Inlocuire tAimplirie exterioara

= Se propune inlocuirea timpldriei exterioare ,cu rama din PVC /Aluminiu cu rupere termica
,cu vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafafa tratata cu un strat reflectant, low-¢ 81
cu transmitanta termica Ug=1.11 w/m2.k (rezistenta termica R’=0.9 m2k/w)

= La montarea timpliriei spre exterior ,trebuie avut in vedere;;
» montarea timplariei spre fata exterioara a peretelui

= ctangsarea la infiltratii

» etangarea hidrofuga pe conturul tdmpldriei

= {ermoizolarea glafurilor pe contur cu polistiren ignifug.
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S4-Sistem de ihominat cu LED

= Sc propune instalarea de corpuri de jluminat cu LED.

»  Se vor monta si senzori de prezenta pe culoare cat si in spatiile mai pufin utilizate .

s  Scvamonta un sistem automatizat de chidere a iluminatului pe timp de 2 in spatiile
fnsorite cu respectarea valorilor de iluminat din normative.

= Consumul estimate de energie electrica sc reduce Ja 2 w/m2.in medie, reducand consumul
de energic clectrica.
S5 Instalare panouri fotovoltaice

»  Pentru acoperirea necesarujui de energie electrica pentru iluminat si ca sa asigure necesarul
electric pentru ventilatie, s-a estimate montarea de panouri fotovoltaice Tnsumand o putere
de 5 kw.

= Aceasta putere instalata in sisteme de encrgi regencrabile, este estimata numai pentru
iluminat cat si pentru sistemele de ventilatie. Orice putere suplimentara instalata in panoun
fotovoltaice , reduce si consumurile de energie neregencrabila folosita de cladire.

S6-Instalare sistem de ventilatie

= Se vor monta sisteme locale sau centralizate de ventilatie , conform proiect, pentru
ventilarea spatiilor folosite de elevi si personalul didactic.

»  Masurile de reducere a consumurilor de energie termica si clectrica cnumerate mai sus se

vor insuma in pachete de solutii astfel;

SE VA OPTA PENTRU PACHETUL 3.

Functiunile dupi modernizare se prezinti astfel:
CORY 1

SUBSOL PARTIAL
COD | DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA | INALTIM | FINISAIR
(m?) B
(m)

SO1 CAMERA 27,70 2,18 Pereti: zugraveli/vopsitorii
DISTRIBUTIE AGENT Pardoseala: beton
TERMIC

S02 SPATIU PROTECTIE~ | 9,80 Pereti: zugriveli/vopsitorii
SISTEM CENTRAILA Pardoseala: beton
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PARTER PROPUS

'COD | DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA INALTIME | FINISAIE
(m?) (m)
P07 | BIROUDIRECTOR 23.55 3.30 Pereti: zugravell
Pardoseala: parchet
P02 | HOL 14,60 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
P03 | SATLA DE CLASA 51,54 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: parchet
P04 | LABORATOR CHIMIE | 51,09 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
P05 | ANEXA 17,03 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
P06 | HOL + SCARA 30,77 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
P07 | GRUP SANJITAR 4,18 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: gresie
P08 | GRUP SANITAR 6,04 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
P09 | CORIDOR 43,06 3,30 Perefi: zugriveli/ faianta
Pardoseala: mozaic
P10 | HOL 6,91 3,30 Pereti: zugriveli/ faianta
a3 | Pardoseald: mozaic N
P11 | SECRETARIAT 15,36 3,30 Pereti: zugraveli
i Pardoseala: parchet |
P12 | CASIERIE 7,31 3,30 Pereti: zugréaveli
Pardoseala: parchet
P13 | HOL 427 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic |
P14 | HOL + SCARA 32,20 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: mozaic
P15 | CABINET STHNTHE 48,716 3,30 Pereti: zugriveli
SOCIALR Pardoseala: parchet
P16 | LABORATOR 48,81 3,30 Pereti: zugriveli
MECANIZARE Pardoseala: parchet
P17 | SALA DE CLLASA 48,99 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: parchet
P18 | SALA DECLASA 48,47 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
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P19 | BIROU 11,31 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parclict
P20 | HOL 4,02 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
P21 | BIBLIOTECA 33,58 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
P22 | CASA DI SCARA 18,09 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
P23 | CORINDOR 88,21 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: mozaic
P24 | GRUP SANITAR 9,91 3,30 Pereti: zugraveli
BAIETL Pardoseala: gresie
P25 | GRUP SANITARFETE | 14,64 3,30 Pereti: zugraveli/ faianta
Pardoseald: gresie
P26 | MATERIALE DE 3,62 3.30 Pereti: zugraveli/faianta
CURATENIIE Pardoseala: gresie
KTAY 1T PROPUS
COD | DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA | INALTIME | FINISAIE
I (m?) (m)
131 01 | CANCELARIE 40,74 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
1102 | HOL 7,56 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
131 03 | SALA DE CLASA 51,36 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
131 04 | LABORATOR FIZICA | 56,58 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
21 05 | ANEXA 16,91 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
131 06 | HOL + SCARA 30,777 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
121 07 | GRUP SANITAR 10,11 3.30 Pereti: zugraveli/ faiantd
Pardoseald: gresie
121 08 [ CORIDOR 44,19 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: mozaic
i1 09 | HOL+ SCARA 35,09 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseald: mozaic
13110 | CONTABILITATRE 15,33 3.30 Pereti: zugraveli

Pardoseala: parchet
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13111 | SECRETARIAT 10,84 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: parchet
131 12 | CORIDOR. 88,10 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: mozaic
13113 | SALA DE CLASA 48,90 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
151 14 | SALA DE CLASA 49,19 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
1115 | SALA DE CLASA 48,61 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
131 16 | SALA DE CLASA 48,05 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: parchet
1 17 | SALA DE CLASA 48,84 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
21 18 | CASA DE SCARA 17,58 3,30 Pereti: zugraveli
| Pardoseala: mozaic
B119 | GRUP SANITAR FETE [ 14,64 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
3120 | GRUP SANITAR 9,91 3,30 Pereti: zugriveli/faiana
BAIETI Pardoseala: gresie __|
ETAJ 2 PROPUS
COD | DENUMIRE SPATIU SUPRAFATA | INALTIME | FINISAJE . ]
(m?) (m) |
152 01 | SALA DE CLASA 40,23 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: parchet
1202 [ HOL 7,53 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
132 03 [ CABINET 51,56 3,30 Pereti: zugriveli
MERCREOILLOGIE Pardoseala: parchet
132 04 | CABINET LLIMBA 51,50 5,30 Pereti: zugraveli
ROMANA Pardoseala: parchet
122 05 | CABINKET MEDICAL 11,08 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: parchet
12 06 | HOL + SCARA 37,60 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
B2 07 | GRUP SANITAR 10,11 3,30 Pereti: zugraveli/ faiantd
Pardoseala: gresie
132 08 | CORIDOR 43,39 3.30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: mozaic
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112 09 | HOL+ SCARA 35,01 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald: mozaic
13210 | HOL 4,33 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseald:mozaic
5211 | CABINET 11,51 3,30 Pereti: zugraveli
CONSIJILIERE Pardoseald: parchet
132 12 | BIROU DIRBCTOR 10,82 3,30 Pereti: zugraveli
ADIUNCT Pardoseali: parchet B
13213 | CORIDOR 88,17 3,30 Pereli: zugraveli
Pardoseald: mozaic
132 14 | SALA DE CLASA 49,33 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
13215 | SALA DE CLASA 49,39 3,30 Pereti: zugriveli
Pardoseala: parchet
122 16 | SALA DE CLASA 48,99 3,30 Pereti: zugraveli
| Pardoseala: parchet
122 17 | SALA DE CLASA 48,42 3,30 Pereti: zugriveli
- Pardoseala: parchet
5218 | SALA DE CLASA 48,98 3,30 Pereti: zugraveli
. Pardoseala: parchet
13219 | CASA DE SCARA 17,58 3,30 Pereti: zugraveli
Pardoseala: mozaic i
3220 | GRUP SANITAR FETE | 14,64 3,30 Pereti: zugriveli/faianta
Pardoseala: gresie
B2 21 | GRUP SANITAR 9,91 3,30 Pereti: zugraveli/ faiantd
BAIETI Pardoseali: gresie __
CORP C3
PARTER PROPUS
COD | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA | INALTIME | FINISAJE
(m?) (m)
P0] 11O ACCES 2,70 3,15 Pereti: zugrdveli
Pardoseala: gresie
PO2 HOL 15,73 3,15 Pereti: zugriveli
Pardoseald: gresie
P03 VESTIAR FETE 11,20 3,15 Pereti: zugriveli
Pardoseala: gresie
P04 VESTIAR BAIETI 10,34 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
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Pos GRUP SANITAR. 4,90 3,15 Pereti: zugraveli
BAIETI Pardoseald: gresie
P06 GRUP SANITAR KETE | 6,03 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
Po7 GRUP SANITAR 542 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
PO8 PEPOLIT 6,90 3,05 Pereti: zugraveli
LEGUMIE/FRUCTE Pardoseald: gresie
PO9 DREPOZIT 3,15 3,15 Pereti: zugraveli
FRIGORIFICE Pardoseala: gresie
P10 PREPARARE 21,2 15 Pereti: zugraveli/faianta
Pardoseala: gresie
P11 SALA TEHNICA 40,01 3,15 Pereti: zugraveli
SERVIR] Pardoseala: gresie
Pi2 SALA INSTRUIRE 17,33 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie |
P13 BUCATARIE CALLDA | 33,32 3,15 Pereti: zugraveli/faian{a
Pardoseala: gresie
P14 | BUCATARIE RECE 8,84 3,15 Pereti: zugriveli/faiantd
Pardoseala: gresie
P15 RIROU 4,32 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseald: gresic
P16 VESELA CURATA 4,50 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseald: gresie
P17 VESELA MURDARA 4,56 3,15 Pereti: zugraveli/faianta
Pardoseala: gresie
P18 OFICIU 10,98 3,75 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresie
P19 HOL 2,88 3,15 Pereti: zugraveli
Pardoseala: gresic
1220 DREPOZITARE 5,29 3,15 Pereti: zugriveli
Pardoseala: gresie
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Fndicatori nrbanistici propusti:

Regim tehnic
Suprafata teren Sieren = 5962,00 mp
Suprafata construita Scop1 = 906,30 mp
Suprafata construita desfasuratd Sca com 1~ 2740,50 mp
Suprafata construita Scorp3 = 290,10 mp
Suprafata construitd desfasuratd Scd comp3 ~ 290,10 mp
Suprafata construita Seom 4 = 18,40 mp (nu face obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construitd desfasuratd Scq copa= 18,40 mp (nu face obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construita Scon s == 6,40 mp (mu face obicctul prezentei documentafii)
Suprafata construitd desfasurata Scd cop s = 6,40 mp (m fuce obiectul prezentei documentafii)
Suprafati construita totald (Corp CI 4-C3+C44-C5) = 1221,20 mp
Suprafaid construitd totald Corp C1+C3 = 1196,40 mp
Suprafati construitd desfasurata totald (Corp C1+C34 C4+C35) = 3055,40 mp
Suprafati construitd desfagurata totald Corp C1+C3 - 3030,60 mp

POT PROPUS =20,49%
CUT BXISTENT = 0,51

REGIM DE INALTIME :

CORP C1 - Colegiu: Spargiart P+ 21
CORP C3 - Atelier: P

CORP C4 - Cabind portar: P
CORP C5 — Anexa: P

fncadriri ale constructiei dupi factorii de importanta:
Clasa de importanta a constructiei (conf. P 00-1/20006, tab. 4.3): 1]
Categoria de importanta (conf. 1HG nr 766/97, Ancxa 3) "C" - normala
Gradul de rezistenta Ja foc: 11
Clasa de risc de incendiu: RISC MIC
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INTERVENTII INSTALATIIL:
- SANITARE ——
DISTRIBUTIA APEI . “ A F\\

Se va realiza prin bransamentele existente. _{:;.ir'& P‘ . (, /"\'2._3\

Se instaleaza armaturi sanitare cu consum redus de apa (bateri ames1ec:at,;f}f‘é'i)&]')rs,x@ﬁ)[()bﬂw& L XN

. . . ‘ ) / / \ LV
dispersoare, robinete cu perlator). f [ S MO

Instalatia cuprinde de asemenea robinete cu obturator sferic mon? ife pc[lra%cfﬁm'} gr P
grupurile sanitare si robinete coltar de inchidere si reglaj montati pe legal }\lf-x](i ‘wf&%dk 7

Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitingur, prin 12ﬂpzﬁi’ooﬁ.1z; 1€, D ¢
NN
AN /O G N B\

Panta minima a conductelor de alimentare cu aparece va fide | % (%n&ﬁuﬁc__ ?&_{ r\f
izolate termic. -
Conducta de distributie de apa calda menajera poreste din boiler si urmeaza un frascu
paralel cu conducta de apa rece pana la baza coloanelor de alimentare a grupurilor sanitare.
Pozitia terminalelor va fi urmétoarea:
pentru lavoare si spalatoare: in axa lavoarului, 15 em interax si la 55 cm fatd de cota finitd a
pardoselii.
- pentru vasul WC: 35 cm lateral fatd de axul vasului, 70 cm fatd de cota finita a pardoselii;
- pentru cazi si cidite ,in axa acestora si la inaltimi potrivite utilizatorului.

RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA

Canalizarea menajera este racordata la reteaua publica de canalizare a oragului.

RETEAUA DE CANALIZARE PLUVIALA

Apele pluviale conventional curate din incinta proprietatii si de pe acoperisul cladirilor vor fi
colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate cu rigole si drenuri ciitre spatiul verde din vecindtatea
cladirii si in reteaua de canalizare a orasului.

Nu este necesara prevederea unui separator de nisip si hidrocarburi deoarcce nu sunt
amenajate parcdri auto in apropierea imobilului.

Conductele accesoriile si echipamentele sunt previzute din materiale neagresive n contact cu
apa si agrementate din punct de vedere sanitar.

INSTALATII TERMICE

Cladirea este dotatd cu instalatie termica funcfionala.
Instalatia proiectati este destinata pentru a asigura incalzirea spatiilor utile si producerea apei calde
menajere in conformitate cu modul eficient si rational de consum al energiei termice.
Se infocuiese radiatoarcle cu unele noi care sunt dotate cu reglaj termostatic si care ofera un consum
redus de energe.

Se instaleaza in incaperile locuite recuperatoare de caldura montate in perete cu debite de 60

me/h.
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ALIMENTAREA CU ENERGIE BLECTRICA
Tabloul electric general din corpul C1 se alimenteaza print-un cablu de tip CYABY-F
3x185+95mmp jar tabloul clectric general din corpul €3 se alimenteaza printr-un cablu de tip
CYABY-F 5x35mmp.

INSTALATII ELECTRICE:

Pentru iluminat sc folosese numai corpurt LED.

Se instaleaza sistem cu panouri fotovoltaice format din 55 panouri pentru CI sj 15 pentru C3 dar

astfel se respecta conditiile impuse de auditul encrgetic. Instalatia contine si doua inverioare de

50kw respectiv 10kw.

Panourile solare au o putere de 540W-jrh, mufe me4, cabluri solare Gmm.

Protectia circuitelor este prevazutd a fi realizata cu disjunctoare bipolare faza -nul dimensionate
conform sectiunii acestora si puterii efective pe circuit. Pentru circuitele care deservesc consumatori
previzuti a fi montati in locuri cu grad sporit de risc de aparitie a tensiunilor accidentale , s-au
previzut disjunctoare cu protectie diferentiala cu valoarea curentului rezidual de 30 mA .

Instalatia de jluminat de siguranta sc va exccuta conform Normativalui 17-2011 81 este
compusa din urmatoarele categorii de Tuminat de siguranta:

Cf 7.23.6/ 17-2011 Constructiile sunt previzuie cu instalatie electrica de securitate pentru
interventii, constand in circuite separate si corpuri in montaj aplicate pe perete sau plafoane, cu
puterea de 8w si autonomie 2ore. Timpul de intrare in functiunc 0,5 — 5 sccunde. Acestea sunt dispuse
in Tncaperile cu destinatia de camera centrala termica si in toate 1ncaper1]e in care sunt amplasate
tablouri electrice de iluminat sau forta.

Avand in vedere caracterul special al clddirilor, acestea au fost prevézute cu instalatie electrica
de securitate pentru evacuare, constand in circujte separate si corpuri in montaj aplicate pe perete, cu
distanta intre acestea mai mica de 15m, cu puterca de 8w s autonomic 2are. Thmpul de intrare in
functiune paniin 5 secunde. Corpuri de iluminat, fara marcaj, se vor prevedea si in afard, deasupra
usilor de evacuare cu comunicare direct in exterior

Cf 7.23.9/ 17-2011 Constructiile sunt previzute cu instalatie electrica pentru 1 fluminatul de
securitate pentru continuarea lucrului in inciperea ECS aferentd IDSAI, consth ﬂ‘l cPﬂﬁ -separate
si corpuri in montaj aplicate pe perete, la Inaltimea maxima de 2m, cu ﬁ%ﬁeﬂ (!W 8w sl (utonomle
2ore. Timpul de intrare in functiune 0,5 — 5 secunde 9.0 M4 o A\

Cf. 7.23.9/17-2011 Pentru spatiu de socializare din corpul »mladlre C’B cu s&g}' :
mare de 60 mp, se prevede cu instalatie electrica pentru iluminatul e<secilr1t1a ﬁﬁppt valp
constand in corpuri in montaj aplicate pe perete, la inaltimea maximi > O\ o ‘b?ﬁug{ agymulat.
cu puterea de 8w si autonomie 2ore. Timpul de intrare in functiune pa ﬁ\m 3 saa{gnaie 5 b

IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR
Sunt asigurate conditiile de microclimat normate conform STAS 6221 5T 6646 (iluminat

natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire), astfel:
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» iluminatul natural se asigura prin suprafetele de ferestre cu parapet 0.80/2.60m si tnaltime
1.00/2.20m.

= iluminatul artificial este previzut cu lumind generald si lumina locala.

» sunt prevazute grupuri sanitare dimensionate corespunzitor pentru asigurarea necesarului
estimat; ventilarea acestora se face in mod natural. In cazul in care nu este posibila, ventilarea se va
realiza artificial.

= protectia utilizatorilor impotriva electrocutirii prin atingere accidentald s-a asigurat prin
legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele de iluminare
s-au ales astfel Tncat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

» incilzirea §i apa caldd menajerd sunt asigurate de la centrala termicd pe gaze naturale propusa,
amplasati la parter in spatiu tehnic, cu acces din exterior.

» cerintele de igiend se asigurd prin utilizarea unor finisaje lavabile, usor de intrefinut, care nu
atrag praful.

= conditiile de calitate prevazute pentru apa potabild distribuitd prin instalatiile sanitare sunt
cele din STAS 1342-97.

» apele uzate menajere sunt evacuate prin refeaua interioard de canalizare citre canalizarea
publica.

= apele pluviale sunt preluate prin jgheaburi si burlane de pe acoperiguri si dirijate citre spatiile
verzi din apropiere.

PENTRU IGIENA S-AU PREVAZUT:

= clemente comode pentru actionarea manuald a aparatelor electrice.

= masuri constructive corespunzitoare pentru intrefinerea instalatiilor (montaj ingropat sau in
plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.), pentru eliminarea
depunerilor de praf, care pot {1 generatoare de scurtcireuit.

» dotare cu materiale corespunzitoare de curifenie.

PENTRU SANATATEA OAMENILOR S-AU LUAT URMATOARELE MASURI:

= prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, etc).
nivelul mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzitor activitafii si destinatiei spatiului.
un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare aport Emin/Bmax)-
un grad de luminanta corespunzator fiecarui spatiu, cét si a unei distributii optime a luminanfei
tn campul vizual max/lomed).

= prevederea de materiale cu grad redus de poluare, atit in functionarea normald, cat si in caz
de avarie, incendiu, efc.

s recomandarea luirii de masuri locale si specifice pe timpul exploatérii, in sepsul-de evitare a
montirii unor surse de poluare acustica, de frecven{d, radiatii sau camputi e/l}&ﬁ;fnpagll 'cq&?
Jimitelor admise de normele in vigoare. V/ V' T N

Instalatiile sanitare sunt proiectate si vor fi executate astfel incat n?repfei‘mﬁe, péﬂf\lt‘r
lor ciclu de viati, o amenintare pentru igiena sau pentru sdnétatea f“siglll'ra Juf il
utilizatorilor sau a vecinilor, nici s3 exercite un impact exagerat de mare gsupra '.caligqt}?
a climei pe intregul lor ciclu de viatd, in cursul construirii, utilizarii, dem P&ii. \\"’, » " 1/
\%”, RCp g3
\;‘;\/01' ey - '
ISR -
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Ventilarea spatiilor se va face natural, prin deschiderea ferestrelor. Se recomandd ca in
incaperile principale sa fie montate grile higro-reglabile sau grile de ventilatie cu barierd termica si
sistem de izolare fonici. Grilele se pot aplica pe ferestre cu profile din aluminiu, Jemn si PVC sau

deasupra ramel.
Ventilarea grupurilor sanitare interioare, fard fereastrd exterioara, se realizeazd mecanic.

Fiecare grup sanitar interior (faré fereastrd exterioari) este prevazut cu cte un ventilator de evacuare
cu sistem de auto nchidere, racordat la un canal colector. Grupurile sanitare cu ferestre spre exterior
se vor ventila natural, prin. deschiderea geamului.

INSTALATIE DE STINGERE INCENDIU

Descrierea solutiei tehnice
Premisa esentiald a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, concomitent cu exigenfele

obligatorii, adoptand solutii tehnice in urma cérora sa rezulte instalatii pcﬁn{lﬁmpl}abﬂe si condifil
superioare de utilizare, concomitent cu un efort investitional minim,
Protectia impotriva incendiului se va face prin prevedereg

Wstalatii

&a(w.@MA{ijn

interioare:

- instalatii de stingere a incendinlui cu hidranti interiori: Q kgend u ]N ‘2,7l ) >
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exterior : )ccnd\u cx}(;*], £ »

Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interjori si extc 70%@ roprie

propusa.
Nota : Se poate cere aviz de la regia de apa judcfeana pumu : [ﬁ:r }‘_E”a

. presinii
pentru hidranti exteriori, daca se obtine acest aviz, beneficiarul va aS]om:&:gjm.HJG?'Cl va de apa a

hidrantilor interions.

Hidranti interjori

Conform P118/2-2013 sunt obligatorii instalatii cu hidranti de incendiu interori.

Debitul specific minim al unui hidrant este 2.10 /s

Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 1 jet/punct .

-Debitul de caleul al instalatiei: 2.1 1/s

~Timp de actionare al hidrantilor interiori: 10 min

- Lungimea furtunului plat =20 m]

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseazi in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Pentru alimentarca hidrantilor interiori, s-a realizat o distributic ramificata.

Hidranti interiori vor i montati i1 nise sau aparent, dupa caz si sc cchipeaza cu:

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bary;

- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;

- teava de refulare universala (cu 3 pozitii de reglare - pentru jet pulverizat, pentru jet compact
si pentru inchidere);

- ajutaj de pulverizare a apei tip C, ¢13 mm;

- cheie de manevra.

6]
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Teava de refulare universald trebuie previzutd cu un robinet de inchidere a alimentdrii cu apa.
Robinetul de inchidere trebuie si fie cu supapi sau de alt tip cu deschidere lentd. Robinetul trebuie
si se inchida prin actionarea unei roti de manevra in sens orar, jar sensul de deschidere trebuie marcat.
Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu va f1 cu tambur.

Tamburul trebuie si se roteascd in jurul axei sale in asa fel incat sa permita desfasurarea liberd
a furtunului. Tamburul interior trebuie sa aiba diametrul minim de 70 mm, cu o fanté larga de cel
putin 20 mm in care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului. Cutiile trebuie prevézute cu o usa
si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zivorite, trebuie previzute cu un dispozitiv de
deschidere in caz de urgenti care si fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care si poatd fi
spart cu usurintd. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pani la capit, trebuie pozitionat astfel
incat s permita rimanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in jurul diametrului exterior a rotii de
manevrd. Daci dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam fiontal, acesta
trebuie sd poata fi spart cu usurintd, fard a exista riscul de a lasa buciti sau corpuri ascutite care sa
poati provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor
trebuie si se deschidd cu minimum 170° pentru a permite furtunului s3 fie miscat liber in toate
directitle.

In instalatie cste asigurata presiunca la orificiul tevilor de refulare ale hidrantilor de meendiu
interiori de maxim 4,0 bar. In acest scop se vor prevedea reductoare de presiime pe racordurile
hidrantilor Ja care presiunca poate depasi valoarca maxima admisa. Presiunca minima la feava de
refulare a hidrantilor de incendiu interiori cu ajutaj de 12 mm va fi de 20 mH20. Robinetii hidrantilor
de incendiu vor fi montati Ja maltimea de 0,8m ... 1,5m.

Instalatia interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalatiilor si se va excedta din
teava de otel zincat 2. Instalatiile se vor executa din teava din otel imbinata prin filet.

Sustinerer: conductelor din ofel se va face respectand nonmatival P118/2-2013

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta Jampi pentru asigurarca jluminatului de
siguranta si marcarea acestora, conform proicctului de instalatii electrice. —s=smma

Hidranti exterior //\ —
S . . . : A MAANN

Conform P118/2-2013 anexa 7 debitul de apa pentru stingerea d Qﬂcljrgu?gg,nmﬁ B

15 1/s. Timpul teoretic de functionare este de 180 min. Se folosese 3 [Hi@yanfi amplasati 9

minima de 5m de -ladirea pe care o profejeaza. N |.‘ NR-(W(["
S-au prevazut hidranti exteriort avand Do 80, alimentati de Ja ¢ 1S]’)()(]£Il‘\;j1‘Créi[&’)}(s)’]).
. g oy
6\ "-a__'_(v )
Gospodaria de incendiu \f/‘k/'r{v G\
Pentru asigurarca in permanenta a debitului si presiunii necesare funetih aoi n.&; fiilor de

stingere a incendiului cu hidranti interior, corespunzator prevederilor normativelor 19-94, P118/2.
2013, se va prevedea o gospodarie de apa pentru stingerea incendivlui compusa din:
- rezervor de imcendiu pentru Hi = 1.26 me far pentru He = 162 me ;

- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti interior si exteriont,
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Statiile de pompare
Pompele si echipamentele nccesare stingerii incendiului vor {1 amplasate in demisol,

adiacente rezervorului de apa.
Pentru fanctionarea instalatilor de hidranti interior se alege un grup de pompare ale atuit din:
-0 pompa activa care furnizeaza un debit de 2.] I/s 1a o inaltime de pompare de 40 mCA.
-0 pompa rezerva care furnizeaza un debit de 2.1 1 1/s Ja o inaltime de pompare de 40 mCA
. pompa pilot, care furnizeaza un debit de 0.5 I/s 1a o inaltime de pompare de 5O mCA
- distribuitoare, conducte, armatuii aferente,

-vas de expansiune,
-tabJouri electrice de alimentare si automatizare.
Materialele folosite pentru exccutarea instalatiiflor din camera ponpelor : otel, in cazul
conductelor si— fonta / otel in cazul armaturilor,

Rezervor de stocare apa stingere incendiu

Debite necesare pentru instalatiile de stingere

Hidranti interiori: Qhi= 2.1 /s ; ef P118-2
Hidranti exteriori: Qhe= 15.00 I/s cf. P118-2
Rezerva de apd pentru incendiu, pentru

instalatiile automate de stingere

Timpul teoretic de functionare a instalafiilor automate de stingere, este:

Hidranti interiori: Thi=  10.00 min; cf. P
Hidranti exteriori: The= 180.00 min; of. P118-2

Rezerva de api necesarii pentru funcfionarea instalatiilor de stins incendin pe timpul
teoretic de stingere este:

Hidranti interiori (Vhi = Qii x Thi): 1.26 me

Hidranti exteriori(Vhe — Qie x The): = 162 Mc
Vutil

Volumul util de apa pentru rezervor = 16376 Mece

Debitul de api refacere rezerva de incendiu in termen de 24 ore =

Surse potentiale de aprindere si imprejurarile preliminare care pot
aprinderca
Surse de aprindere:
_ surse de aprindere cu flacara (chibrit, bricheta, clc)
- surse de aprindere de natura clectrica (scurt cireuit t,clectricits

curentului electric)
- surse de aprindere naturala (trasnct)
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PDesfumare
Se realizeaza desfumarea caselor de scara cu centraline de desfume
deschiderca ferestrelor de la ultimul etaj, in cele 3 case de scara. S-a caleula
ficcare casa de scara, astfel : Casa scarii 1 : 162 me ; Casa scari 2.0 ] 8dme

DETECTIE SI SEMNALIZARE

In stabilirea tipului de echipament si a configuratici sistemului de securitate s-au huat in
consideratic urmatoarefe clemente:

e defectarca inceputurilor de incendiu in toate zonele;

e afisarca zonci de detectoare aflate in alarma,

o autolestarca echipamentului central si al detectoarelor;

o semnalizarca acustica la nivelul intregii cladirs;

o semnalizarca manuala a incendiului de Ja declansatoare manual de alanmare,

e comanda fercstrelor (trapelor) cu rol de evacuare a fumului din depozite (daca este cazul);

o frangmiferea semnalului de alarma si de defect catre personalul responsabil sj catre firma

de interventie si monitorizare.

Obiectivul este deschis in perioda 07:30-22.00 si prezinta paza umana si monitorizare m
permanenta.

Instruirea s¢ va realiza pentru toate persoancle care lucreaza pe foata perioada programului de
Jueru, precun. si pentru situatiile de interventie in caz de alarma de incendiu in afara programului,
astfel ca fiecare angajat pe timpul zilei cat si persoancle cu atributii de interventie in afara programului
sa acumuleze cunostintele necesare luarii de masuri in cazul unui eveniment de incendiu.

Tnstalatia de semmalizare a incendiilor proiectata va asigura alarmarea penfru evacuarca
persoanelor, si va asigwra prin identificarca locului exact al incendiului pentru_interventia

G

V)l

pompicrilor.
Conexiunea intre elementele sistemului si centrala de alarmare se varcg
rezistent Ja foc, asigurandu-se astfe] o functionare a sistemului, in cazul deg
minimum 30 minufe de la inceputul incendiului.
Cablurile vor fi trase prin tuburi PVC rezistente Ja foc halogen §
clemente de prindere de tip Hilti rezistente Ja foe. Starea de avertizare va

_ avertizor sonor central, sunet de 2 secunde Ta 440117, apoi 2 secundg

- un mesaj de avertizare pe afisajul 1.C1;

- Averlizarea este generata daca un utilizator permite amanarca optiun
Sistemul in integralitatea lui este adresabil cu clemente componente a

doua stari de alarmare:

» Starea de prealarma, situatic in care unul sau mai multe detectoarc inregistreaza exisicnta
fumului sau a cresterii temperaturii pentru o perioada de maxim 180 secunde, 1ar daca acest
semmnal este sustinut pe tot acest timp, central va declansa alanma penerala de incendiu prin
activarea sirenclor opfice si acustice inrolate in sistem. Pe foata perioada de prealarma se vor
activa indicatorii luminosi de la dispozitivele de alarmare si buzzerul centralei de incendiu;

o  Starea de alarma care va activa dispozitivele opto-acustice de alarmare inrolate in sistem
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Sarea de alarma a sistemului de detectare incendiu se va declansa instant Ja orice apasare ede
declansator manual de alarmare incendiu amplasate pe o distanta de maximum 30 m intre cle pe caile
de evacuare in apropicrea usilor de evacuare.

Amplasarea echipamentului de control si semnalizarc va fi asigurata in conformitate cu
legislatia in vigoare, asigurandu-sc Suminatului necesar citirii cu usurinta a etichetelor si indicatiilor
vizuale; indicatiile si controalele sa fic usor accesibile por; sicrilor si personalului responsabil din
cladire.

In cazul nostru, cc]npamc,mu] de control si semmalizare este amplasata in camera Secrctariat,
incaperea fiind ferita de medii externe expuse ¢ Ja picaturi de apa din L]dhﬁ ADA4, se asigura iluminatul
de siguranta pentru continuarea Jucruluj, accesul Ja centrala de incendiu este facil pompierului si
Jimiteaza accesul persoanclor neautorizate la accasta. Semmalele de pe panoul centralei vor i
refranslatafe catre 1 panou repetor instalat Ja intrarea in cladire, in partea dreapta, pe holul p]mupa]

Alegerea detectoarclor in functie de inaltimea spatiului supravegheat s-a facutin confor mitate
cu Tabelul 3.2 din P118-3 din 2015.

Spatiul interior de deasupra tavanului fals este mai mare de 80 ¢m, materialul de constructic
din care se realizeaza tavanul fals este din gips-carton rezistent Ja foc 30 minute, cascetat, jar pe unele
zone de tip “barisol”. In aceste conditii intre tavan si tavanul Tals se vor prevedea detectori de fum cu
Jampi de semnalizare la nivelul tavanului fals

Amplasarca detecioarclor de fum deasupra (avanului fals se face aparent, pe tavanul incintes,
mumaral de detectoare au fost calculate in raport cu marimea grinzilor, marimea suprafetelor
alveolelor create respectand tabelul 3.8 din P118-3 din 2015, in aceste conditii un detector instalat
deasupra tavanului fals poate supraveghea mai multe alveole.

Amplasarca detectoarelor s-a facut ap slicat pe tavanul incinted protejate, numarul de detectoare
a fost calculat in raport cu suprafata fiecarui spatiu supravegheat tinand cont de Tabelul 3.4 din P118-
3 din 2015.

Distribuirea detectoarelor de fum pe tavan s-a realizat tnand cont de configuratia spatiului la
interiorul obiectivului pe ficcare nivel i parte.

Pentru holurile cu o latime de pana Ja 3m amplasarea si numarul de defectoare a fost stabilit
tinind cont de articolul 3.7.6.1 (b) din P1718-3 din 2015 respectiv intre dor detector de fum se va pastra
o distanta maxima de 15m, iar intre defectoare si capatul culoarulul se va pastra o distanta maxima
de 7,5m. L

Acest tip de amplasare este evidentiata m planurile de aaplasarea celyp 2
proiect, acestea citindu-se jmpreuna cu schema bloc a instalatie ¢ detectay
Ja incendiu.

Montarea detectoarclor se va realiza aplicat prin prinderea soch

g‘o e

si holzsuruburilor de 4-6 pim si cu diblurile adecvate acestui tip de prindgre :
Semmnalul acustic in caz de alanma de incendiu este asigurat cu disy Sive 'u\k}%u e dl
incendiu in toate spatiile de lucru ale obiectivul. * Q-
Sistemul de detectare fa incendiu, va putea asigura: \-\__/G\\A
P

s Detectarea rapida a inceputului de incendiu;
e Afisarca zonei de detectoare aflate in alarma;
o Aufotestarca echipamentului central si a detectorilor;
e Semnalizarea acustica Ja nivelul intregii cladir;
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o Semnalizarea manuala a incendiului de Ja declansatoare manuale de alarmare;
e Monitorizarea pompelor de hidranti;
o Comanda pornirii instalatiei de desfumarea daca exista.

Semnalul de aTmma de incendiu precum si cel de defectiune sc vor transmite Ja firma de
monitorizare si interventie cu care beneficiarul are contract.

Toate clementele sistemului sunt active 24 ore, jar declansatoarele manuale de alarmare
incendiu vor fi conectate pe contactul normal deschis, astfel incat in momentul actionarii confactulu
acesta sa se inchida, evitandu-se riscul de a nu declansa alarma, ¢ din motive tehnice de functionare.
Fxemplu: Oxidarca contactelor.

Toate echipamentele sunt adresabile si involate in bucla de defectie, 1ar orice iptrerupere
accidentala a cireuitului de interconectare intre elemente va genera mesajul de intre rupere bucla fara

ca clementele sa fie scoase din functionarea normal, centrala primind semmalele de incendiu pe linia
de detectie, 1 asa cum reiese din schema bloc a sxstcmului

Utilizatorul final al instalatiei va anunta finma autorizata pentru interventic de remediere si

repunere in stare normala de functionare a buclei de detectare.

Sistemul de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu are in componcnta urmitoarele
cchipamente:

e Rchipamentul de contro] si semnalizare incendiu cu o incarcare de 1 bucla principala;
s Panou repetor;

o Module tip Intrare/lesire diverse configuratii;

e Detectoare optice de fum;

s Detectoare multicriteriale optice de fum si temperatura;

o Indicatoare paralele pentru detectoarele montate deasupra plafm
e Declansatoare manuale de semnalizare incendiu;

e Dispozitive acustice si optice de alarmare incendiu pentru intes
¢ Dispozitive acustice si oplice de alarmare pentru exterior.

Centrala de detectie FC510 este prevazuta cu o bucla si gestioneaza pana
adresabile cu 64 zone complet programabile, 3 iesirt de alarma supervizare. Sarcing
pe bucla nu trebuic sa depascasca 1A. Lungmedtom]aa cablurilor conectate nu trebu®
]OOOm S-a folosit o centrala pentru Colegiu si o centrala pentru complexul de mstruire.

Sistemul a fost structurat cu 1 bucla principala de detectare si cuprinde clemente adresalile
distribuite astfel:

o (Cl.I-Bucla principala - Colegin: 12 dispozitive acustice si optice de alarmare incendiu
de interior, 3 dispozitive acustice si aptice de exterior, 16 declansatoare manuale de
alarmare incendiu, 91 de detectori de fum, 3 led-wr indicatoare, 6 detectori
multicriteriali; 3 module RIM, 3 module MIO ;

e (.2-Bucla principala - Complexul de instruire: 2 dispozitive acustice de alarmare
incendiu de interjor, 1 dispozitiv acustic si opfic de alarmare incendiu exterior, 3
declansatoare manuale de alarmare incendiu, 1 modul RIM, 1 modul MIO, 24 de
detectori de fum, 2 detectori multicriteriali.

(616]
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Amplasarea instalatiel de detectare, semnalizare si alarmare Ja incendiu este evidentiata pe
planurile de amplasare atasate Ja prezentul project, precum si Schema bloc a in stalatiel.

JJuminatul de siguranta va trebui asigurat in conformitate cu 1-7/2011 la ficcare usa de 1esire
destinata a 7 folosita in caz de urgenta, Ja ficcare schimbare de directie, in exterior Janga fiecarc iesie
din cladire, Janga fiecare cchipament de interventic impotriva incendiului (stingatoare).

Se va prevedca iluminat de Securitate pentra cvacuaca cu corpuri de iluminat autonome, Hind
montate de-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre ele fiind de maximum 15m.

Cladirea este dotata cu mstalatii de stingere incendiu, cu apa cu hidranti Ja interior s Ja
exterior, statia de pompare fiind monitorizata la pormire prin prefuarea de contacte in instalatia de
detectare, semmalizare si alarmare Ja incendiu.

2chipamentul de control si seimmalizare Bentel :C510 va fi echipata cu acumulatori de back-
up, dimensionati in prezentul proiect Ja capitolul de breviare de caleul si autonomie de functionare,
pentru asigurarea fimctionarii instalatiel de defectarea, semnalizarca si alarmarea la incendiu pentru
un timp de minimum 48 de ore Ja intreruperca energiel electrice de Ta refeaua principala de distributic,

Interventia pentru repararca sistemulu este reglementata prin contract Ja maxim 24 ore imp
necesar remedierii si repunerii in functiune in urma defectiunii constatate.

Pentru situatiile de defectiune Ja sursele de back-up fiind necesara inlocuirea acumulatorilor,
firma autorizata pentru interventie de service si intretinere va avea in vedere asigurarca acumulatorilos
de back-up pentru timpul necesar de functionare caleulat in prezentul proiect, la capitolul destinat
accstor calculatii.

Trasarea cablajului se va realiza profejal in copex sau fub rigid ascuns in interjorul
tavanului/peretelui, pe perimetru cu urmarirea traseclor interioare de curenti slabi existente si ingropat
de la tavan Ja echipament.

Toate elementele de profectie utilizate suntignifuge rezistente Ja flacara descluss
de gaze halogene, asa cum reiese si din fiscle tehnice ale tipurilor de materigh#
prezentel documentatis,

Blementele utilizate in protejarea/ prinderca cablurilor sunt: ¢
eliberare de halogen;

Traseele de cabluri precum si ronsoancle de cabluri de legatura |
in conformitate cu jurnalul de cabluri. $§l

Sistemul se realizeazi cu cablu de incendiu tip JEH(S)H-1330/FI\Y 80 %2x0,80 i)
fiecare bucla de incendiu si pentru conexiunile cu automatizarile, repeloy si sirfbrn. e ek
JEH(SHH-B30/FET80 2x2x0,80 mm?. ,é\,@/ |

Tehnologia "in bucla" permite functionarea sistemului intr-o serie de sitoatii{imfd c4
Intreruperea cablurilor ftr-un singur loc - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, dar ramane complet
functional; intreruperea cablurilor in mai multe locuri — sistemul semnalizeaza aceasta situatie, fiind
posibila recunoagterea senzorilor care sunt intre centrali si locurile de intrerupere a cablurilor.

Reteaua de interconectare intre elementele sistemului se va face cu cablu JREH(SO!H
1330/R12180 1x2x0,80 mm?.

Cablurile aferente sistemului de detectare incendiu se vor instala la o distanti de minim 0,3 m
de cablurile altor sisteme de curenti slabi si 0,5 m fatd de instalatii de curenti tari.

i fara cmist

X ¢
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Acolo unde cablurile traverseazi pereti si plansee cu rol de rezistenta la foc (antifoc),
polurile trebuie asigurate fmpolriva incendiulni astfel Tncat rezistenta Ja foc a elementului de
compartimentare traversat si nu se reduca.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau fn zona imediat invecinatd; existenta
conditiondirilor specifice fn cazul existentei unor zane protejate:

= Conform PUG — aprobat cu H.C.L. nr. 209/1999 51 J.C.] ,.382/2009, conform PUZ aprobat
prin H.C.1..310/2019(U. TR 7a — conform PU.G.): 1S:-imobilul se afla in zona institutii si

servicii publice , respectiv subzona 1Sex- constructii complexe.

g) caracteristicile tehnice si paramefrii specifici investitiei rezultate in urma realizidrii
lueririlor de interventie.
Dupi realizarea lucrdrii de modernizare, cladirea va fi in conformitate cu standardele actuale.

5.7, Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurifor initiale

de utilitiiti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare:

I. NECESARUL DE AP A
1.1 Debit de apd necesari pentru nevoi gospodaresti

Nu este cazul.

573, Durata de realizare si_etapele principale corelate cu datele
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale:

PDurata de realizare a investitiei este de 24 Juni.
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ANUL 1 | ‘ ANUL 2
DENUMIRE LUCRARI LUNI LUNI VALOARE
1_[2[3[a[s]6[7[e[s[w0[11]12]13[a]ss[16]17[18]19]20]21|20]23(24] tei

fara TVA

FEALIZAFE DOCUVENTATIE TEFNICO-
ECONOMICE: DALI, STUDH TEREN,
PROIECT TEHNIC+DDE, VERIFICARE

o e e
ACHIZITIE SERVICI DE CONSULTANTA
ACHIZITE SERVICH EXECUTIE LUCRARI

COTE, TAXE, AUTORIZATH

CHELTUEL! PENTRU INFORMARE St
PUBLICITATE _

ASISTENTA TEHMICA | ! | i JEh o
DAGANIZARE DE SANTIER

CHEL TUELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
CHELTUELI PENTRU PROBE

TEHNDLOGICE SI TESTE ¥
CHELTUIEL! AFERENTE MARJEI DE
BUGET sl PENTRU CONSTITUIREA
REZERVE! DE IMPLEMENTARE PENTRU
AJUSTAREA DE PRET

1INSTALATI SANITARE SCOALA
TIINSTALATI SAMITARE CORP
BUCATARIE

2RETELE EXTERIOARE

3INSTALATI ELECTRICE

4 INSTALATII DETECTIE Sl
SEMNALIZARE INCENDI

5INSTALATI TERMICE

B ARHITECTURA

7 AMENAJAR EXTERIDARE
BRAEZASTENTA

0 INSTALATI STINGERE CLIAPA LA
INCENDIL

UTILAJE, ECHIPAMENTE
MONTAJUTILAJE
DOTARI

RECEPTIA

TOTAL GENERAL

69
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5 4. Casturile estimative ale investitiei:
SCENARIUL 1 - VARTANTA RECOMANDATA

PROIECTANT: 8.C. ARHITECT CONSTRUCT SR,
Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucurast, sestor 3
JA0M02182002 CF. 14947501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEST]

JModamizare | dotaraa infrastructurii educationale a unitatiide invatamant Colegiul Economic
HVirgil Madgean™

DEVIZUL GENERAL

A clselrmtelily mecwsars readeiari ol dui e

L

JModernizare / dotarea tnfrastructuril educationale a unitatiide fnvatamant Colegial
Econonc ,,Virgil Madgeara”

Valoare TVA Valoame
TGy capiaal i sibeagitol de chelrili (fara XVA) onTVA)
e et (™
1 2 3 4 s
cAFITOL. 3
Chatraieli pentra i fwi
L1 Obinere ¢ veremrsbus 0.00] 0.00) 80|
12 |Ammssieres serenuhe 771,490.27) 14656315 91807342
13 ip i vomliukol § ad L stascea intiada 548954 1043.01) £.55253)
14 [Chetuieli pentre protectia utilitigilor aan| .00} 0.00]
TOTAL CAPITOLUL X 77697981 147.626.16} 924,605.91
CAFITOLUL 2
Craliiital T o e =
2 |eslinesl: Drumur svces, Sramemens:, Reode 293,156.04 55.699.67 sssacsa|
AN, CAPOTULIAL 2 293.056.14 £5.699.67 JABBSHY)
|earrroum. 3
Ohwltaiali prntry proiectare si avistonta telmioa
31 [Stedii 6,586.62] 125 730,00/
3.1.1 Studid de teren £.586.63 125146/ 7,838,068
:2.4.2. Raport prvind impactul asupra mediulul 0.0 000/ 0,00
3.1.3. Alta sl specifion [ 0,00 0.00)
srpors o caatrabed iia Ba e st ol ;
32 |t J.szs.wI 144959 ’9,01’.62'
23 [Eopartizons tehokck 9.017.33] 1713.29 173081
34 |Coricans periommanis enonpetion $ mxiéut erveetic sl ciditiior 346797 £58.00 ;luﬂ
35 Prokactare s Sagineie 286,972 54,524.73) LA
3.5.1. Temii de proedtare: 0.00) 0 0.00
3.5.2. Studius de preferabisiste .00 [ 0,00
aaasammmlmwwemmmmmw 24.972.34) 773 2971699
3,54, 0 iz hoki n vedonea cbijron avizeior / °°|
—_%” 15.000.00) 2850 17850.00]
3.5.5. Vertkcarea de clitate & projeciiul tohnic ¢ a detsilor da 22000.00 Meo.nol 26,0000
3.5.8. Prolect tehwic §i detwl de sascufin 2:5.000.004 A2,750 267,750/
35 e sudinitin 0.0} Y 000
gy |Cossltant (mancys # i 0.000.00) 2 71.400.00
R7.L de obtacrrrdl de 5,700.00) 95,
3.7.2. Anditel fnnncier 5,700.00
38 funilisa (i grarton p I+ divigratie de sative) 217 [
8L Asisveryd nabenich din portea prodactantalul 22.500.00] 4275000 P |
ST AL e pkonda e emcufie o Tocrbn 1250009 2375.00] 14875.00)
38172, peatra Fod L Eamee T—— ide
casonted al bouerlinibise o g da oltie lvspy dd n 10.000.004 X 11,900,001
Covcstrncti
282 Dirlgangiod vparvicars) 185.000.00 35.450.00] 22015000
BN Coord < oy Spye e + —
Guwecnsabui e, 500/2606, cu wodifkrile 31 complediie uiteciosrs 1000009 ‘~’°°>°°| “v”“"'i
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TOTAL CAPITOLIR 3 §94,173.90 112,323.04] 70349694
CAPITOLUL 4
Chaltuieli pentrv investitia de baza
41 |Comstrmetii si instalatii 19,199,061 3,647.921.74] 32.846.883.53]
42 |Montajul urilajel i i 246,730.50 46,876.81 293.60941)
13 |Unlaje e nte tehnologics si functionale o momte 116651 221,694.85] 1,388.509.85]
44 |Utilaje faramontaj si echipamente da transport .m .00 o.00]
45 |Dotast . 987,966.00) 16871854 105667954
46 |Active necorporale ow0] [sTo1] | Q00
TOTAL CAPITOLUL # 21500,573.39 4,085.108.94] 28,585.682.33]
CAPITOLUL S
Alre cheltuteli
51 isare de santier 311,201.31 $9,109.25| 37021056
5.1.1| Lucrari de conskructii st instalatii Afevent crgasizasi de santier 207,734.2) 3946950 247,208.71
"~ 5.1.2|Cheltuiell conexs crgamzarii de santier 103,367. 19,639.76 123,006,853
5.2.1. Comisioane si dobinzi aferents creditului bancii finuaitatoare 0. 0.00) o
‘sumimmlsc f comtrohl calitatt hucxarilor de comsmvctii 193,618.3 [ | 103.618.31]
5.23. Cota afeventa 1SC m‘m s:mhd in amensjarex vectroriul, J— ol 2072584
5.2.4. Cots aferent Case Sociske & Conetrucioilor - CSC 103 61831 .00 103.618.34]
S’FSTwpemu iy, Ovize: S o e 500020 om' S-Wtwﬂl
53 |Cheltuiell div. si neprevagute 46 276,856 5,49
54 |Chelruiell pentm informare si publiciate 20,0050
TOTAL CAPITOLIL 6 5,179,097.91 939,766. 61
CAPITOLUL 6
Cireltrieli pentrw probe tehnalogice si teste
&1 i Falui penstr .00 0.00) oo
62 |Probetshnologice si teste 15,000.00 2,850.00 12,850.00)
I TOTAL CAPITOLUL 6 15,000.00 2.850.00) 17,850.00
cAPTTOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei ck i pentru d
|pentru ajustarea deprey
71 gﬁﬁm‘m* baget (26% din 129134 14424314 324334 5.341,537.43 1,109.89213 s51429:59|
72 Cheltuiellp rezervei da impl ¥ dapre 1,703,485.98 323.662.16] 2.027,147.22)
TOTAL CAPITOLUL 7 7,505,002.48 1.439.55427] 8.978.576.75]
TOTAL GENERAL 35,901,036 677692023  42,677,931.86]
Din care C+M (1.2+ L3+ 1 4+2+4.144.245.1.1) 20,723,662.55 I 3,937,495.88| 24,661,15843 [

71
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SCENARIUL 2 — VARJANTA NERECOMANDATA

|
|
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S. R.l‘

J40/10218/2002, RO 14947501
1S014001,109001, OHSAS18001

PROIECTANT  5.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R1.
Str. Anastasie Panu Nr. 3, Bucwesti, sector 3
JAOM02182002 CF. 14347501

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

JModernizars / dotarea infrastructurll educationale a unitatiide invatamant Colegiu! Economic
.Virgil Madgearu”

DEVIZUL GENERAL - VARIANTA MAXIMALA

priviod detvialile vealizarii obisctivalui de

JModernizare / dotarea iInfrastructarii educationale a unitatiide lnvatamant Colegiul
Econowmic , Virgll Madgearu”

Valoare TVA Valowre
e. Cxz. Demstsiire capitol 3l subcapitel de chatruiehi (lara TVA} (e TVA)
Jal lei Lol
1 2 3 4 3
CAFITOUIL 1
e - =
L% | jObeinurea e 0.0 (3 | 0,00}
L2 |Amseuseres messidul 771,490.2] 146,583.15 918073.4
L3 | Amensen peaire protectis madiuun ol aduceres b stores lestialy 5.689.54) 104301 6,532.55]
14 | i pentro vek tactia utilitigilor 0.00) 000 0.00)
TOTAL CAPEOLIL 1 77697984 147.526.16] 92440597
CATITOLOL 2
heliainti protey asigurarea utilitatilor nncwsare aldactivatod
2 | ool Drassen soor. Brensemence Revcle 29315614 5559967 348855.81
FOTAL CAFKOOLIL. 2 293,156.44) 5549967 348.055.81)
CAPIYOUUL 3
hwdturioli peniro p o )
32 |Stodii £.596.62 L25146] 7,838.00]
3.1.1 Studii de teren | 125146] 733808
2.1.2. Raport privind impoctl asupra mediki o‘ﬂ o] 0,00
313 Al sats specifioe [ v.00] .00}
Do T - 5 i chehuisli peotoa of de avi daari i
a2 B gl bl 1&29.9:' 144969 'umszj
23 |Expertizre ol 901732 L713.29 10.73051]
34
a5

Cs p fei energedice B audiul gote i clidinior 34677 65888 41266/

Projectacn 3 ingiverie 286,97 54,524.73) 341,956

3.5.1. Temi de P o 000 [
5.2 Shod oo m ek 000! o,

3
I;s_l Storks o Sezablitute | gle de atzam 3 hcririor 0o eservontl ] l’l
4 2497226 $,744.73 29,716,

354, Documesdingiits tehnice neosasre n vederea ubjinertl avinelor / 500000 — |
35,5, Verifcauna lehnicS do cuitals & proiochului tehke yi o detslilor de auuuli P 26,1900
3.5.6. Proiact tetic 3l detasi de execugie 42,750.00 267,750.00)

EY] Organizares da achiaitin

ay [|Coosuitandd (manae 5 prniod) 71400
271, Managemantul de proiec peutry obiectivel de investiis 570000 35
3,72, sseltvol fimavcle 5,700.00 35

3.8 tudcon (die partea p i rdiviipentie de santier) 217, #2.325.00 258,825.00]
4.8.1, sk oehnbd din s prowctamtsbol 22506000 4275.00] 26.775.00)
38.1.1. pe preinadad - 12500.00] 2375.00] 14875.00]
381 preru p i o Eseste U d de I
maw«&wmamwamh 1,900.00 1
Coasteactil
m Dirigenyie da yaatiee [’wvum) 1u5.000.00 5. (50.00 220,150,000
ocoarmtnton. sm/zms.mma complatire itarioare Y ’-"‘“"[ “-"‘“‘I

SEDIU: STR., ANASTASIE PANU, Nr.3, BLA3, Se.3, Ap.65 SECT. 3,

12
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TOTALCAPITOLUL 3 S9LA73.90) 12.323.09 703,496.94)
CAPITOLTL 4
Cheltuieli pencey invernna de baxa
43 |Constwuctié s instalatil 20,488,625.34 33192,938.55 24,381,462.99)
42 |Moosajed usilijelor edhig tmalogace 12 fu al 246,730,604 4657881 293,609.44
43 ustae ecluparente thnologics s Fancoionale o mettal L 166,815.00) 22169485 1,388,500.85
44 Ulage fara motita) o echipumseste do tramport 400 0.00 0.00}
45 [Dotad 8B7,.954.00) 168,713.54 1056,679.54)
48 [Aciee necoeparale .00 0.00| v.00]
TOAL CAPITOLUL 4 22,790,135.54) 4330,125.75 27.120,261.29)
CAPITOLUL S
At clardrmied
S1 |Orgesine de santier 30,1001 59,109.25 370,210,854}
& L1 |[Lisrant de comoracni u myralan aferens arganizan de wnter 20773824 39469.50 247,203.71
5.1.2 | Cmliiell oo orgamzarii de santior 103,367.164 15,639,758 12300655}
%2 |Conniziaans cote taos costul coeditalud 27,3454 0.00) 247,145
0.99 0.00) uog
110,066.124 0.00] 110066,1;
00323 nool 22.01m]
110,066.33 0.00] 110,066.12)
s,cmar.‘ n.ul £000.00)
53 |Coeltmeli div, si neprevasse wnsar)  wsows] s ry sl
sS4 theltuivli pemtau i i puliici 000,00 ssoaon] 23,800.00)
TVLAL CAPTTOLUL 5 KAS1,195.50 0, 755,54 Rar, w50
CAVITOLL &
Chaltmiels pentrn probe tehnolegice si tests
&1 |Preg P Jul peatru wxph 0.00 0,00) o:l:]
62 |[Probe tebnoligice 3i tests 155,000001 2.850.00) 17850.00]
TOLAY, CAPTIOLUL & 15.000.00 285000 17.850.00]
CARYTODOL, 7
 Chuelruiali 2 wsaryed do tag " de tanpl
'prm sjustaren depret
2:d BE+37+38+4 -’md'bm': (2R¥ find2s 143 LA+ BB 3G ad $163,927.54 2,171,146.31) 7,335074.27)
72 Cheltuishi proteu covstituivea resve de iop) pemitra apastasres da pos L &21.07) 34580254 215328961
TOXAL CAPITOLIN, 7 797341508 LE14.940.85 9.480,363.58
TOTAL GENERAL 37,80105594 7539298 5,003,309
Din eare C+M {124 1.3+ LA+2+8 14 4,245.2.1) 22,013,224.70|  4,182,512.69| 26,195, 737.39)]

5.5, Sustenabilitatea realizirii investitiei:
a) impactul social si cultural;

Ambele solutii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) suntin concordanta cu legislatia in vigoare
in ceea ce priveste accesibilitatea persoanclor cu handicap — NP-051-2012, Ordinul 189/2013.

Sunt previzute solutii de acces, circulatii, facilitdnd accesul persoanclor cu dizabilitati in
spatiul interior. De asemenea propunerile asigura grupuri sanitare ce raspund nevoilor persoanelor cu
dizabilitati.
Impactul obiectivalui este benefic din punct de vedere social cultural si creeazd cpalitate de ganse.
Prin realizarea acestei investitii se obtine un impact social si cultural pozitiv.
Constructia deserveste cetiteanul, motiv pentru care considerdm necesari realizarea investitiei —
reabilitare si modernizare a obicctivului,

Avand in vedere cele mentionate anterior se considera ci impactul social al proiectului este
unul vital pentru comunitatea care apeleazé la serviciile infrastructurii reabilitate.
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b) estimiri privind forta de muncd ocupata. prin realizarea investitiei: in faza de realizare. in

faza de operare;
In faza de realizare, investitia creeazi locuri de munca in timpul santierului de reabilitare:
- Personal tehnic 4 persoane (2 ingineri si 2 maestrii);
- Muncitori 20 de persoane.
In faza de operare, investitia creeaza Jocuri de munca in numar de:
- Personal administrativ si de conducere- 25 persoane;

¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturifor

protejate. dupa caz.
Lucririle de reabilitare si eficientizare nu vor afeeta mediul inconjurdtor dupd realizare, jar
in tmpul santierului s vor controla factorii de zgomot si praf, transportul materialelor realizate din

desfaceri etc.

5.6 Analiza financiari si economici aferenta realizarii lucririlor de inferventie:

56.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE
REFERINTA;

Pentru Analiza financiari au fost adoptate urmitoarele ipoteze de bazi:

«  Perioadi de referintd din anul 2022 pana in anul 2036, adica 15 ani.

«  Scenarii de evaluare:

o Scenariu de referingi / de bazi (meninerea situatiei existente “do nothing™);
o  Optiunea preferatd de investitie:

«  Fluxuri de crestere/ marginale pentru costuri si beneficii (cu — fard investitie).
«  Analiza va fi efectuati cu preturi fixe, constante, din 2022;

Actualizare: an 2022,

o Rata financiari de actualizare de 4% pe an.

o Rata economici de actualizare de 5% pe an.

«  Costurile de investitie nu includ cheltuielile diverse §i neprevazute.

«  Costurile de intretinere si de operare includ atit cheltuielile de rutind cét si cheltuielile de

Intretinere majord si de operare anuala.

Perioada de referintd (ani) recomandatd pentru perioada 2014-2020, pentru investitiile in
infrastructura culturali este de 15 de ani, conform “Guide to Cost-I3enefit Analysis of Investiment
Projects, Jiconomic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”.

Scenariul de referinti este reprezentat de varianta “fard investitie.
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569 ANALIZA CERERII DE BUNURI S$I SERVICIH CARE JUSTIFICA
NECESITATEA S1 DIMENSIONAREA  INVESTITIE]L INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG;

71 cei 75 de ani de existentd, clidirea a fost solicitatd de o serie de seisme de origine vrinceand (cele
din 1977 si 1986 avand cele mai mari magpitudini).

Din punct de vedere calitativ clidirea expertizata prezinta deficiente concretizate prin:

e deficitul de rezistentd, rigiditate si ductilitate.
o plangeele din lemn nu au rigiditate in planul orizontal iar legitura intre pereti i plansee

este deficitara.

Cladirea are nevoie de lucrdri pentru a se va incadra in clasa de risc RslV, din care fac parte cladirile
la care rispunsul seismic agteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzitor Starii Limita
Ultime, similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementirilor tehnice in vigoare.

5.6.3 ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA;

Indicatorii de performantd financiara a proiectului
Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt:

. Valoarea Actualizatd Netd Financiard a proiectului;

- Rata Interni de Rentabilitate Financiari a proiectului;
- Raportul Beneficiu - Cost;

- Fuxul de Numerar Cumulat;

- Sustenabilitatea financiara.

Durata de viata si valoarea reziduala

Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe
utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu
duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publical in Monitoru]
Oficial. Partea I nr. 46 din 13/01/2005, intrat in vigoare in 13/01/2005, durata de viatd a
constructiilor pentru invitimant, stiinta, culturd i artd, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala,
culturi fizicd si agrement este de 40-00 de ani. Astfel, considerand o durati de viata maximi
de 60 de ani, rezulti ca la finalul perioadei de referinta de 15 ani, valoarea reziduala este 75%

din valoarea investitiei.

Costuri de intrelinere. tarife i capacitatea de platd a consumatorilor
Investitia este de utilitate publica §i nu va genera venituri financiare.
Cheltuieli anuale de intretinere au fost determinate prin aplicarea unui procent de 1% la
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valoarea de investitie, dupa cum urmeaza:

»
»

168.64

I leifan, varianta 1;

169.961 lei/an, varianta 2;

Calcularea indicatorilor de performanta financiara
Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in Varjanta 1 (Valori in Jei)

anut de haza 2022
: 4.00%
An Cost Venituri Valoare reviduala (Cost infrefimere Flux monetar
actuahizat actualizat actualizat actualizat actualizat
2022 -36.911 -36.911 ( 0 0 0 236911 -36.911
2023 -16.827.239 -16.180.037 0 0 0 0 -16.827.239 -16.180.037
2024 0 147.132 136.032 168.641 155.919 -21.510 -19.887
2025 147.132 130.800 168.641 149,922 -21.510 -19.122
2026 147.132 125,769 168.641 144.155 -21.510 -18.380
2027 147.132 120.932 168.641 138.611 -21.510 -17.679
2028 147.132 116.280 168.641 133.280 -21.510 -16.999
2029 147.132 111.808 168.641 128.154 -21.510 —](\&1
2030 147.132 107.508 108.641 123,225 21510 -15717
2031 147.132 103.373 168.641 118.485 21,510 -15.112
2032 147.132 99.397 168.64]1 113.928 -21.510 -14.531
2033 147.132 95.574 168.641 109.546 -21.510 -13.972
2034 147.132 91.898 - 168.641 105.333 -21.510 -13.435
2035 147.132 §8.364 168.641 101.282 -21.510 -12.918
2036 147.132 34.965 12.648.112 | 7.203.970 168.641 97.386 12.626.603 7.291.548
[ Toml | -16.564.150 | -16216.048 | 1.912.715 | 1412.699 | 12.648.112 [ 7303970 | 2.t92 29 | 1.619226 | -4.495.662 | 9.119.505 |
FRRICY -2.33%
FNPVICH -9.119.505
B3/C. 0.44
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Tabelul — Caleularea indicatorilor analizel financiare in Varianta 2

anul de baza 2022
r= 4.00%

An Cost Venitui Valose rezidudla CosUintretinere 1ux monelar

actualizat actualizat actualizat actualizat actualizat
2022 -36.911 -36.911 0 0 0 0 -36,911 -30.911
2023 | -16.959.239 | -16.306.960 0 0 0 0 16.959,239 | -16.306.960
2024 0 147.132 136.032 169.961 157.139 -22 830 -21.107
2025 147.132 130,800 169.961 151.095 -22.830 -20.295
2026 147.132 125,769 169.961 145.284 -22.830 -19.515
2027 147.132 120.932 169.96] 139.696 -22.830 -18.704
2028 147.132 116.280 169.961 134.323 -22.830 -18.043
2029 147.132 111.808 169.961 129.157 -22.830 -17.349
| 2030 147.132 107.508 169.961 124.189 -22.830 -16.681
2031 147.132 103.373 109.961 119.413 -22.830 -16.040
2032 147.132 99.397 109.96] 114.820 -22.830 -15423
2033 147.132 95.574 169.961 110.404 -22.830 -14.830
2034 147.132 91.898 169.961 106,157 -22.830 -14.259
2035 147.132 88,304 169.961 102.074 »2?.N3M_ -13.711
2026 147.132 84.965 | 12.747.112 | 7.261.140 169.961 98.149 12.724.283 7.347.956
I Total l -16.996.150 ] -16343.871 | 1.912.715 | 1412.699 I 12.747.112 I 7.361.140 | 2.209.499 I 1.631.900 -4.545.822 | -9.2()1.9&]

FRRIC -2.34%
IFNPVIC) -9.207.932
B/C (.44

Tabelul - Rezultatele analizel financiare
e Gy entelsiliteie Shahei
AT Valosic
|l obitnuts
EE seehaniul 2

Rala este mai mica de 4% n
ambele variante, decinu se posle
susiine singur. Necesita finantare
Raia inferna de rentabilitale financiara din fonduri Structurale.

Valoarea esle negaliva aratand
ca proiectul nu esle fezabil din
-9.119.505 -9.201.932 | punct  de vedere financiar.
Necesita finantare din fonduri

I](iik-'i' |

-2,33% -2,34%

Valoarea actualizala neta struciurale.
Reporful  Beneficiu  cost  esle
0,44 0,44 | subunitar deci necesita infervenia

fondurilor structurale.

Raport beneficiu/cost
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Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar este compensati de o evolutie favorabild
din punct de vedere socio-cconomic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in special pentru

astfe] de projecte ce au ca utilizator final publicul Jarg.

Sustenabilitatea financiara

Fluxul cumulat este pozitiv pentru toatd perioada de referin{a.
Balanta totald calculatd la finalul perioadei de referin{i este pozitivd, iar investitia este sub

rispunderea Consiliului Local, ceea ce garant

eaza ci nu vor exista probleme de sustenabilitate.

An Investitic Costuri Totaliesiri | 'Total Numeray Cash-flow
' operare intrari disponibil | cunulat

] -36.971 0 -36.911 36.911 0 0

2 -16.827.239 0] -16.827.239 | -16.827.239 0 0

3 168.641 168.64]1 168.641 0 0

4 168.641 168.641 168.641 0 0

5 168.641 168.641 168.041 0 0

6 168.641 168.641 168.041 0 0

7 168.641 168.64] 168.641 0 0

8 168.641 168.64] 168.641 0 0

9 168.641 168.64] 168.641 0 0
10 168.641 168.641 168.641 0 0
11 168.641 168.641 168.641 0 0
12 168.64] 168.641 168.641 0 0
13 168.641 168.641 168.641 0 0
14 168.641 168.641 168.641 0 0
15 168.641 168.641 168.641 0 0

56.4 ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-BJICACITATE;

In conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza economici se realizeazd numai in cazul
obiectivelor de investitii a caror valoare totali estimata depaseste pragul pentru care documentatia
{elmico-economicd se apropa prin hotdrire a Guvernului, potrivit prevederilor Legii ny. 50072002,
respectiv 40 milioane de lei.

Analiza cost-eficacitate (ACE) constd in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi In intensitate. Accasta are ¢a
scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea netd
actualizati a tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeazi nivelul rezultatului.
Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil, dacd nu

imposibil, sa fie evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine.
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In general, ACE rezolva o problema de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezenta in una

din urmitoarele doua forme:

- un buget fix si n alternative de proiect, factorii de decizie urmirind si maximizeze rezultatele
care pot fi obtinute, masurate in termeni de eficacitate (E):

un nivel fix al eficacitatii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avand ca scop minimizarea
costurilor (C).
Analiza cost-eficacitate este utilizatd pentru a testa ipoteza nuld, adicad cost-eficacitatea unui
proiect (a) este diferitd de cea a unei interventii concurente (b) se calculeazé ca raport:
R =(Ca—-Ch)/(Ba—Eb)=AC/AE
definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.
fn termeni practici, atunci cand sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei oppumlor
pentru fiecare din optiunile avute in vedere fafd de scenariul ,,a nu face nimic” se are in vedere
urmitoarea abordare:
a. estimarea costurilor anuale de investifie gi productie care sunt necesare pentru obtinerea
rezultatului asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apirute pe parcursul viafii
economice a projectului;
b. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfarsitul vietii economice a proiectului (care va fi
Juatd in calcul cu semn negativ, reprezentind valoarea investitiei dupa perioada de referin{a);
c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din alternative;
d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut si compararea indicatorilor de

cost-elicacitate.

Dacs se considerd ci toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai micé valoare neta
actualizatd pe unitatea de rezultat (adicd alternativa cea mai eficientd) reprezintd alternativa

optima.
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fn continuare este prezentati analiza optiunilor bazatd pe metoda cost — cficacitate:

Analiza Costeficacitate

Varianta }

Cocturi de investitie

-16.864.150

Costuri de operare si infretinere

2.192.33¢

Valoarea reziduala

12.648.112.

Costuri totale

-14.671.810

VNA a costurifor {otale -9.119.505
Rezultat obtinut (economie anuala de ,

. 1477131,9
energie kwh/an) ’
VNA costuri/rezultat -6

Varianta H

Caosturi de investitic

-16.996.150

Cosuri de operare i intrefinere

2.209.499

Valoarea reziduala

12.747.112

Costuri fotale -14.786.650

VNA a costurilor fotale -9.207.932
Rezu]lmt obtinut (economie anuald de 149131 9
energie kwh/an) ’

VNA costuri/rezultat -63

Avand in vedere costurile totale si rezultatele, Varianta 1 este solutia cea mai eficienta

din punct de vedere al costurilor.

5.6.5 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A
RISCURILOR,

Consideram ca ambele scenarii prezinta acelasi riscuri.

Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde urmitoarele etape principale:

1. Jdentificarea yiscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedinfelor lunare de
progres de citre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot
apirea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire Ja resursele
umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). 1dentificarea riscurilor
trebuie actualizati la fiecare sedintd lunard.

2. Evaluarea probabilititii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor i caracterizate in
functie de probabilitatea lor de aparitie si de impactul acestora asupra proiectului.
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3. Identificarea misurilor de reducere sau de evitare a riscurilor

In prezenta analizd de risc se propune determinarea calitativd a factorilor ce pot provoca
modificiri semnificative ale variabilelor critice identificate astfel incét indicatorii proiectului s
sufere modificari majore.

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot apdrea atit in
perioada de implementare a proiectului, cat gi in perioada de exploatare a obiectivului de investitie.

Rise Probabilitati Masuri
de aparific
Riscuri tehnice
Potential de modificare ale - prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna executie
solutiei tehnice a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii
tehnice necorespunzatoare;
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a
Scazut proicctului;
- acoperirea  cheltuielilor cu  noua solutie - tehnicd
din sumele cuprinse Ta cheltuielile diverse si
neprevazute.
Intarzierea lucrarilor datorita - prevederea in caietul de sarcini a unor cerinfe care sa - asigure
alocirilor defectuoase de resurse performanta tehnica si financiara a firmei contractante (personal
din partea executantului suficient, lucrarile similare realizate efc.)
Scazut . 2 =
- impunerea  unor  clauze  contractuale  preventive 0
contractul de  lucrari:  penalizdri, garantii ~de bund
executie, efc.
- stipularea de garantii de  “'buna executie i
Neréspectarea clauzelor penalititi n contractele comerciale incheiate cu
coiiaclBle uae Scazut societdti contractante.
contractanti /
subcontractanti
Riscuri orpanizatorice
3. = - stabilirea responsabilititilor echipei de proiect de catre
Neasumarea unor sarcini gi
o o - reprezentantul legal;
responsabilititi in cadrul Scazut
consiliului local
Neasumarea unor sarcini §i -stabilirea responsabilitétilor membrilor echipei de
responsabilitafi in cadrul echipei proiect prin realizarea unor figse de post;
de proiect - - . -
- UmIrea m <‘(:h1pa de }')I'O](‘C[ a Unor e reuany (891
“ experientd fn implementarea unor proiccie similare;
Scazut
- motivarea personalului cupring n echipa de
proiect.
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Riscuri financiare si economice
Capacitatea insuficientd
de finantare si cofinantare Scazut - prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna executie
la timp a investitiei ¢ a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuti fn cazul unei solutii
tehnice necorespunzatoare
Cresterea inflatiei
Mediu - realizarea bugetului in functie de prefurile existente pe piatd;
-cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi suportate de cétre
beneficiar din bugetul propriu.
Riscuri externe
Riscuri de mediu - conditiile de - alegerea unor solutii de executie care sa tina cont cu prioritate de
clima si temperaturd nefavorabile conditiile climatice.
efectuirii unor categorii de .
lucriri Scazut
Riscuri pelitice - schimbarea - proiectul devine obligatic confractuala din momentul semndrii
conducerii Consiliului local ca contractului. Nerespectarea acestuia este sanctionata conform legii.
urmare a fnceperii unui nou Scizut
mandat si lipsa de implicare a =
persoanelor nou alese in
implicarea projectulu

Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea proj cetului. Planificarca
corectd a etapelor proiectului incd din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continu
pe parcursul implementarii, asigurd evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO—ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
Seenariull /Varianta 1 (varianta recomandat):

Conform temei de proiectare. a expertizel tehnice. auditului energetic. studiului topogerafic si
studiului geotehnic, varianta aleas3 pentru realizarea lucririlor de interventie este varianta f. Aceasta
varianti este si cea aleasd de citre beneficiar. In acest caz. raportul cost investitie este mai eficient

decit cel al variantei 2.

6.]. Comparatia scenariilor/optiunilor propus( e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitdii si viscurilor

Scenariul 1 recomanda eficientizarea energetica a cladirii, precum si etangeizarea ci.

Seenariul 2 varianta maximala, are in componenta toate interventiile propuse in scenariul 1.
cat si nlocuirea in totalitate a sarpantei si invelitorii corpului C1 si montarca pompelor de caldura,

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e), recomandat(e):
In urma analizei scenariilor, s-a selectat SCENARIUL 1
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Se prapun urmitoarele interventii:

CORY C1

= camisuirea peretilor existenti in zona salilor de clasa, pe ambele fete, conform planselor
anexate, dupd pregétirea corespunzatoare a ziddriei asupra cdreia se intervine:

» reparatii nestructurale;

= inlocuirea elementelor degradare ale sarpantei;

« realizarea sarpantei pentru tronsonul 3, urmérind conturul peretilor exteriori, sarpanta noud va
prelua pantele sarpantei existente;

s accesibilizarea cladivii pentru persoancle cu dizabilitati Jocomotors, prevederea Ja parter a
unu grup sanitar pentru persoane cu dizabilitat;

s fonoizolarea pardosclii — la toate nivehurile;

= reabilitare termica;

= refacerea pardoselilor si tavanelor;

»  refacerea finisajelor nterioare;

= refacerea finisajelor exterioare;

» finlocuirea timplariei;

w  hlocuirea si modenizarea instalatiilor electrice de curenti slaby si tari, {ermice, sanitarc,
conform normelor in vigoare si-avand in vedere destinatia cladirii;
CORP C3

» Reparatii nestructurale;

= [nlocuirea sarpantei in totalitate;

= Modificéri interioare;

= Accesibilizarea cladirii pentru persoancle cu dizabilitati Jocomotori;

= reabilitare termicd;

» refacerea pardoselilor si tavanelor;

= refacerea finisajelor infterioare;

= refacerea finisajelor exterioare;

= inlocuirea timplariei;

= inlocuirea si modenizarea instalatiilor clectrice de curenti slabi si tar, {ermice, sanitare,
conform normelor i vigoare si avand in vedere destinatia cladinis;
AMENAJARI EXTERIOARE

»  Amenajare teren de sport si zona parcare personal;
DOTARI

= Dotiri pentru procesul educational - toate sélile de clasa si laboratoarele vor fi prevazute, pe
langa dotiri clasice, cu dotdri moderne pentru derularea procesului educational, corelate cu

evolutia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul lucririlor nu s-a gisit alta sursa

de finantare;
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali. respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii. exprimat in lei, cu

TVA si. respectiv. fard TVA. din care constructii-montaj (C+M). in conformitate cu devizul

general;
Valoare VA Valoare
Nr. Crt. Denumire capitol st subcapitol de cheltuieli (fara TVA} (cu TVA}
let lel el
2 3 4 5

TOTAL GENERAL

37,891,055.

7,152,342.98,

. =2 1 - I 1
R E IS = ————

45,043,398.92

Din care C+M {1.2+1.3+14+4244.1+4,.2+5.L.1}

22,013,224.70| 4,182,512.69| 26,195,737.39

b) indicatori minimali. respectiv indicatori de performants - elemente fizice/capacitati fizice care

si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si. dupd caz. calitativi, in conformitate cu

standardele. normativele si reglementirile tehnice in vigoare:

Varianta recomandata

Valoare VA Valoare
Nr. Crt. Denumire capitol si subcapitoi de cheltuteli [fara TVA) (cuTVA)
fet el tel
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 35,901,008.63]  6776,928.23]  42,677,931.86
Din care C+M (L2+1.3+14+2+4.144.2+5.L1) 20,723,662.55| 3,937,495.88] 24,661,158.43)

Constructiile existente, identificate pe amplasament, au functiunea de:
Corp C1 - scoald/ colegiu

Corp C2 - sala de sport (nu face obiectul prezentei documentafii)
Corp C3 - atelier

Corp C4 - cabina portar (nu face obiectul prezentei documentatii)
Corp C5 - anexd (nu face obiectul prezentei documentafii)

Suprafata teren Steren = 5962,00 mp

Suprafata construita Scorp1 = 871,30 mp

Suprafata construitd desfasurata Scd corp 1 = 2650,00 mp

Suprafata construita Scorp2 = 249,50 mp (nu face obiectul prezentei documentatii)

Suprafata construita desfaguratd Scd corp2 = 249,50mp (nu face obiectul prezentei documentafii)
Suprafata construita Scorp3 = 302,10 mp

Suprafata construitd desfasurata Scd cop3 = 302,10 mp

Suprafata construita Scorp4 = 18,40 mp (nu face obiectul prezentei documentatii)

Suprafata construita desfasurata Scd corp4= 18,40 mp (nu face obiectul prezentei documentatii)
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« Suprafata construita Scorps ~ 6,40 mp (nu face obiectul prezentei documentatii)
Suprafata construitd desfasuratd Seq corp 5= 6,40 1P (it fuce obiectul prezenter documentatit)
Suprafata construitd totala (Corp C1+C2 +C3+C4 +C6) = 144770 mp
»  Suprafatd construita totala Corp C1+C3 == 1] 73,40 mp
»  Suprafati construitd desfasurati totala (Corp CI4+C2+C34C4+CS) -~ 3226,40 mp
=  Suprafati construitid desfasurata totala Corp CI+C3 — 2952, 0 mp
POT EXISTENT = 24,28%
CUT EXISTENT - 0,54

REGIM DE INALTIME :
CORP C1 - Colegiu: Spariait P+ 21
CORP C2 - Sald de sport: P

3§

= CORP C3 - Atelier: P

= CORP C4 - Cabind portar: P
= CORP C5 - Anexa: P

Incadriri ale constructiei dupa factorii de importanta:

Clasa de importanta a constructiei (conf. P100-1/2006, tab. 43) 1]
Categoria de importanta (conf. HG nr 766/97, Anexa 3) "C" - normala
Gradul de rezistenta Ja foc: 1]

Clasa de risc de incendiu: RISC MIC

Conform Raportului de Audit energetic fntocmit de Elena Starjradov - Auditor energefic pentru
clidiri, gradul I, masurile necesare pentru eficientizarea cladirii, sunt urmitoarele:

SOT.UTI DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA PRIN ANVELOPA
CORP C1

S1. Solutie de reabilitare parte opaca anvelopa cladire;

- prin termoizolarca peretilor exteriori opaci ai cladirii,cu vata minerala bazaltica de 15

cIm.grosime

- termoizolare sochy

- {ermoizolare glafini 1a tamplaria exterioara
Avand in vedere consideratiile generale de mai sus ,am propus termoizolarea peretilor exteriori cu
saltele de vata minerala bazaltica de 15 emjaceast material elimina aparitia punctului de roua e
pereti si izolatie cat si asigura aerisirea si elimiarea umiditatii din peret.
Se constata o imbunatatire a rezistentei termice la peretii exteriori.;de la o valoare medie de R’=0.35
m2k/w, la R’=4.42 m2k/w ,respectand prevederile legislatiei in vigoare.

Solutia prezinti urmatoarele avantaje

. mareste considerabil rezistenta termica in camp curent a peretilor exteriori
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. corecteazd puntile termice

. conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitéfii
fermice;

protejeazi elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele
variatiei de temperaturd a mediului exterior;

¢ nu conduce la micsorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovarii fatadelor;

nu necesitd modificarea pozitiei corpurilor de incélzire i a conductelor instalatiei de incdlzire;
-permite utilizarea spatiului de locuire in timpul executarii lucrdrilor de reabilitare §i modernizare;
-nu afecteazi pardoselile, tencuielile, zugrivelile si vopsitoriile interioare existente;
. durati de viatd garantati, de reguld, cel putin 30 ani.
. ecomomie Ja costurile de reabilitare

Este foarte important ca receptia finald a lucrarilor de termoizolare s se facd pe baza
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Suprafata peretilor exterion masurati la interioru] cladinii este de 1453 m2
Ja glafurile ferestrelor si usilor spre exterior se propunc aplicarca de termoizolatic de 3 cm grosime
din polistiren expandat ignifugat .

Aceste masurd vor reduce influenta puntilor termice din jurul tamplaricic exterioare .

S.2 Solutie de reabilitare planseu spre pod ;
Se va {ermoizola planseul spre pod, prin pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 25 cm.

grosime
Se vor asigura cai de access caiprin pod, prin profejarea termosistemului,cventual se va monta placi

de OSB.

S.3 Inlocuire tamplarie exterioara

Se propune inlocuirea tamplariei exterioare ,cu rama din Alwminiu cu rupere tenmica cu vitraj din
geam termoizolant triplu,cu o suprafata tratata cu un strat reflectant,Jow-¢ si cu transmitanta tenmica
Ug=1.11 w/m2.k (rezistenta termica R’=0.9 m2k/w)

}.a montarea tamplariei spre exterior irebuie avut in vedere;;
-montarea tamplariei spre fata exterioara a perctelui
~clansarea la infiltratii

-clansarea hidrofuga pe conturu] tamplariel

termoizolarea glafurilor pe contur cu polistiren ignifug.
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S4-Sistennt de tluminat cu LD
Se propune instalarea de corpuri de iluminat cu LED.
Se vor monta si senzori de prezenta pe culoare cat si in spatiile mai putin ufilizate

Se va monta un sistem automatizat de inchdere a iluminatului pe timp de zi in spatiile insorite cu
respectarea valorilor de iluminat din normative.

Consumul estimate de encrgie electrica se reduce a2 w/m2,in medie, reducand consumul de
energie elecirica.

S5 Instalare panouri fotovaltaice

Pentru acoperirea necesarului de energie electrica pentru iluminat si ca sa asigure necesaru] electric
pentru pompele de caldura, s-a estimate montarea de panouri fotovoltaice insumand o putere de 30
Jew

Provided inputs: I |
Latitude/Longitude: 44.938,26.023-Ploiesti
Horizon: Calculated l o ol

Database used: PVGIS-SARAH2
PV technology: Crystalline silicon
PV installed: 30 kWp 30kw a
| System loss: 14 %
Simulation ouftputs
Slope angle: 35 °
Azimuth angle: 0 °
Yearly PV enerey production: 38008.34 kWh
Yearly in-plane irradiation: 1620.18 kWh/m?
Year-to-year variability:
1735.38 kWh
Changes in output due to:
Angle of incidence: -2.74 %
| Spectral effects: 1.11 % )
Temperature and Jow irradiance: -7.53 %
Total loss: -21.8 % L s

S6-Instalare sistem de ventilafie
Se vor monta sisteme Jocale sau centralizate de ventilatie , conform proiect, pentru ventilarea
spatiilor folosite de elevi si personalul didactic.
Masurile de reducere a consumurilor de energie termica si electrica enumerate maj sus se vor
insuma in pachete de solufii astiel;
Pl-Pachetul de solutii PI=S14:52+53
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Pachet de solutii pentru reabilitare anvelopa

-s¢ va aplica {ermosistem din saltele din vata minerala bazaltica de 15 cm pe peretii exteriori

fermosistem din vata minerala , de 25 cm grosime pe planseu spre pod pod

~termosistem de 3 cm pe conturul exterior al tfamplariei exterjoare.

_inlocuire tamplarie exterioara cu o tamplaric cu rama din

Consumurile de energie termica si electrica vor fi urmatoarele

indice
A.dereferinta [m2] IFinala Primara CO2
neregenerabil
2226,21 termica | electrica | a reg. {o1al
0,160989 | 38476 | 17,7397
incalzire 32,20 0,322 38,32 3 4 Y
24,853 | 5,0203
apa calda de consum 21,24 0,00 24,85 0 ] 3
00,5131 ] 0,0439
apa calda de consum 0.21 0,411 | 0,102634 7 3
racire
ventilare mecanica 15,00 30 7.5 37,5 3,2]
iluminat 16,00 32 8 490 3,424
15,76362 | 141,34
TOTAL 53,44 31.53 125.6 3 3| 19,438
P2-Pachetl de solutii va fi alcatuit din
Solutiile de la pachetul P1 la care se adauga masurile care se refera la instalatii;
-S4-inlocuire corpuri de iluminat existente, cu unele cu LED
-S6-sisteme de ventilare
A.de referinta [m2 | Finala Primara indice
222621 l {ermica | electrica | nercgencerabila | reg. total CO2
incalzire 32,20 0,32 38,32 | 0,1609893 | 38,4764 | 7.73972
apa calda de consum 21,24 0,00 24,85 0] 24,8531 | 5,02033
apa calda de consum 0,21 0,411 0,102634 | 0.51317 | 0,04393
racire
ventilare mecanica 2,04 4,075 | 1,0187718 | 5.09386 | 0,43603
iluminat 9,28 18,55 4,638 23.19 | 1,98500
TOTAL 53,44 11,84 86,21 | 5,9203951 [ 92,1266 | 15,2251
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P3=Pachetul de solutii PZ+55

La solutiile cumulate de la pachetu) 2,56 vor monta sisteme de energis regenerabile

Se propune, montarca de panowri fotovoltaice imsumand o putere de 30 kw;

Aceste panouri vor fl,de tip on-grid, cu contor bidirectional ,cu posibilitatea injectarii in refeaua de
alimentare clectrica, a energiei produse si neutilizate.

Acest pachet de solutii propune aplicare de masuri de energii regencrabile, anuland utilizarea de
energii obtinute din combustibil fosil, (din energii nercgenerabile )

A .dereferinta [m2] Finala Primara indice
222621 termica | clectrica | neregencrabila | reg. (otal CQO2
mcalzire 32,20 0,32 38,32 0,1609893 | 38,4764 | 1,73972
 apa calda de consum 21,24 0,00 24,85 0] 24,8531 | 5,02033
apa calda de consum 0,21 0 0,2052679 | 0,20527 0
racire
ventilare mecanicd 2.04 4,075 1.0187718 | 5,09386 [ 0,43603
Hluminat 9,28 0 9,276 9,276 0
TOTAL 53,44 11,84 67.24 10.661029 | 77.9047 | 13.1961

Dupa aplicarea masurilor de reabilitare, rezi stentele termice corectate ale elementelor de constructie

care alcatuiesc anvelopa cladirii sunt.

Rezistenta Rezistenta Cladi Cladiyea
corectata minima read o= . | )
X yeabilitata dupa
normata existe P3
(/W] Im2K/W| nia o
Pereti exteriori 3 0.35 4.45
Ferestre s} usi 0,77 0.55 077
Planseu pod/terasa 5 2.6 7.02
Placa pe sol 4.5 2.5 2.5 o
Medic dadire R’ 0,396 2.78

Din solutiile propuse am format trei pachete de solutis care raspund cerintelor Jegale mentiona mai

Sus.

Consumurile totale si specifice de energie si clasa de eficienta energetica CLADIREA
EXISTENTA (cladirea reala) sunt prezentate in urmatorul tabel.

Suprafata incalzita a cladirii este de Sine=2226.21m?2
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Valorile mentionate in tabelele urmatoare sunt energit primare.

Consumurile pentru cladirea existenta

Consumurile pentru solutiile de reabilitare propuse si pachetele de masuri.

Apa
Consumator Incalzive calda Numinat | Ventilare Total
menajera

Consum de 661128,07 | 56470,66 | 89048,4 | 83483 | 890130,01
energie[mwh/an] -
Consum specific de 296,97 2526 | 32,00 | 30,000 | 38424
energiclkwh/m’an]
COSINEISGE 2909 (SR 0,850
erp R 2] e va/in Zan | | B 401,09

neregenerabilalkwh/m2an]

QUSLIN S e
abilG] o 2an|

Consum de encrgickwh/an]

58220041

56470,66

89048,4

83482.48

Solutii /
Pachete de Apd
" Consumator Incalvire calda Tluminat | Ventilatic Total TOTAL
solutii de .
- menajera
reahilitare
Consum de cnergie [kwh/an] | 350472,33 | 56470,66 | 890484 83482,88 | 579474.3 2226
Consum sp. de energ. 157.43 9596 9.0 30,00 2447
§1 neregenerabilalkwh/m2an] A a o i =
260,96
Consum de encrgiclkwi/an] | 430198,55 | 56470,66 | 890484 83482,88 | 659200.5
$2 Consum sp. de energ. 193.24 25,26 32,0 30,00 280.5

296.9

Consum specific de
energie|kwh/m2an]

(A ) 032 ) Sl
Al /it i

i

261.52

25,26

30,00

365,5
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Consum de energie[kwh/an] | 661128,07 | 56470,66 516258 | 83482,88 | 8527074

$4 Consum specific de 20697 | 25,26 18,6 3000 | 370.8
energic|kwh/m2an]

(IHnsn spLGc . .. Ty 1T .
| i ) 7 Wy Al Yo 384..‘

Charp S s AT

Consum de energie[kwh/an] | 661328,07 | 55556,72 20650,3 | 83482,88 | 8208180

Consum specific de
S5 energic/kwh/m2an] 26,50 2485 0.0 30,00 3518

OIS PRe i
' . d AL 370,0
s RS K im2.an| : 4

Consum de energie[kwh/an] | 661128,07 | 56470,66 89048,4 | 20412,00 | 827059,

Consum specific de

energielkwh/m?2an] 4.08

3583

296,97 25,26 32,0

S6

Consum spoac , {! |\ 444
L RIES Rl 20 | : ol

Consum de energic|kwh/an] 85298,25 | 56470,66 | 890484 | 83482,88 | 314300,2

Consum specific de

energie[kwh/m2an] L 25,26 32,0 50,00 IS0

P1=S1+S2+83

Consum de energic|kwh/an] 85656,64 | 56470,66 | 516258 [ 11340,00 | 205093.1

Consum specific de
energie[kwh/m2an]

P2=P1+844+S6 38,32 25,26 18,6 4,08 86,2

COnsWn spl
Cogha R LS| Kvali/m 2|

85656,64 | 55785,21 11340,00

Consum de energie|kwh/an]

PA=PaLSS C(m:s‘u.m specific de 38,32 24 85 0.0 4,08 67.2
energie| kwh/m?2an|

Constm s =
[l . 0 o 277,90

( m'l‘;,:_lll‘.‘il|<w|w/n N
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CORP C3

S1. Solutie de reabilitare parte opaca anvelopa cladire;

- prin termoizolarea peretilor exteriori opaci ai cladirii, cu vata minerala bazaliica de 15

CIm.Erosime

- termoizolare soclu

- termoizolare glafuri la timplaria exterioara
Avand in vedere consideratiile generale de mai sus ,am propus termoizolarea peretilor exteriori cu
saltcle de vata mincrala bazaltica de 15 ¢m; aceasta material elimina aparitia punctului de roua
intre pereti si izolatie cat si asigura aerisirea si eliminarea umiditatii din perefi.

Se constata o imbunititire a rezistentei termice la peretii exteriori. De la o valoare medie de
R’=0.35 m2k/w, la R’=4.42 m2k/w ,respectand prevederile legislatiei in vigoare.

Solutia prezinti urmétoarele avantaje

. mdreste considerabil rezistenta termica in cdmp curent a peretilor exteriori

. corecteazd puntile termice

) conduce la o alcituire favorabild sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii
termice;

protejeazi elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele
variatiei de temperaturd a mediului exterior;

. nu conduce la micgorarea ariilor utile;

-permiite realizarea, prin aceeasi operatie, a renovirii fatadelor;

_nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incilzire §i a conductelor instalatiei de incilzire;
-permite utilizarea spatiului de locuire in timpul executirii lucrérilor de reabilitare i modernizare;
-nu afecteazi pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente;

. durati de viatd garantat, de reguld, cel putin 30 ani.

. economie Ja costurile de reabilitare

Este foarte important ca receptia finala a lucrérilor de termoizolare si se facd pe baza
termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Suprafata peretilor exteriori ,masurafi la interiorul cladirii este de 185.7 m2

La glafurile ferestrelor si usilor spre exterior se propune aplicarea de termoizolatie de 3 cm grosime
din polistiren expandat ignifugat .

Aceste masuri vor reduce influenta puntilor termice din jurul tmplariei exterioare .
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S.2 Solutie de reabilitare planseu spre pod ;

Se va termoizola planseul spre pod, prin pod cu saltele din vata minerala bazaltica de 25 cm.

2r0sime
g
Se vor asigura cai de acces prin pod, prin protejarea termosistemului, eventual se vor monta placi de

OsB

S.3 Inlocuire tampldrie exterioara

Se propune fnlocuirea timplariei exterioare ,cu rama din PVC /Aluminiu cu rupere termica .cu
vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant, low-¢ si cu
transmitanta termica Ug=1.11 w/m2.k (rezistenta termica R’=0.9 m2k/w)

La montarea timplariei spre exterior ,trebuie avut in vedere;;

_montarea tAmplariei spre fata exterioara a peretelui

-etangarea la infiltratii

-etansarea hidrofuga pe conturul timpldriei

“termoizolarea glafurilor pe contur cu polistiren ignifug.

Sq-Sistemn de iluminat cu LED

Se propune instalarea de corpuri de iluminat cu LED.

Se vor monta si senzori de prezenta pe culoare cat si in spatiile mai putin utilizate .

Se va monta un sistem automatizat de inchidere a iluminatului pe timp de 21 in spatiile Tnsorite cu
respectarea valorilor de iluminat din normative.

Consumul estimate de energie electrica se reduce la 2 w/m2,in medie, reducnd consumul de
energie electrica.

S Instalare panouri fotovoltaice

Pentru acoperirea necesarului de energie electrica pentru iluminat si ca sa asigure nccesarul electric
pentru ventilatie, s-a cstimate montarea de panouri fotovoltaice nsumand o putere de 5 kw.

Aceasta putere instalata in sisteme de encrgii regenerabile, este estimata numai penfru jluminat cat
si pentru sistemele de ventilatie.Orice putere suplimentara instalata in panouri fotovoltaice , reduce
si consumurile de cnergic neregenerabila folosita de cladire.

Alentie,aceasta estimare este numai peniru iluminatul cladirii, cu corpuri de iluminat ce LD,

PVG1S-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: l [ |
Latitude/Longitude: 44.923,26.012 -Ploiestii

Horizon: Calculated l |
Database used: PVGIS-SARAHZ
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PV technology: Crystalline silicon.

PV installed: 5 kWp

System Joss: 14 %

Simulation ouiputs

Slope ang]c: 350

Azimuth angle: 0 °

Yearly PV energy production: 6333.01 k'Wh

6333

Yearly in-plane irradiation: 1619.82 k'Wh/m?

Year-to-year variability: 289.22 kWh

Changes in output due {o:

Anele of incidente: -2.74 %

Spectral effects: 1.08 %

Vemperature and Jow irradiance: -7.51 %

Total loss: -21.8]

S6-Instalare sistem de ventilatie

Se vor monta sisteme locale sau centralizate de ventilatie , conform proiect, pentru ventilarea
spatiilor folosite de elevi si personalul didactic.

Masurile de reducere a consumurilor de encrgic termica si clectrica enumerate mai $us se vor

nsuma in pachete de solutii astfel;
PI-Pachetul de solufii PI=SI+S2+53

Pachet de solutii pentru reabilitare anvelopa

-se va aplica termosistem din saltele din vata minerala bazaltica de 15 cm pe peretii exteriori

_termosistem din vata minerala , de 25 cm grosime pe plangeu pod

_termosistem de 3 cm pe conturul exterior al timplariei exterioare.

nlocuire timplarie exterioara, cu timplarie performanta.

Consumurile de energie termica si electrica vor i urmatoarele

A.de referintd [m2] Finala Primara indice
235,34 I {ermica | clectrica | neregenerabila [ rep. total CO2
incalzire 66,28 | 0,6628206 78,88 10,337413 [ 79,208 16

apa calda de consum 17,60 0,00 20,59 0]20,593]4.,15971
ricire

ventilare mecanica 15,00 30 7,5 37,5 3.21
iluminat 14,00 28 7 35 2,990 |
TOTAL 83.88 29,66 157,5 | 14,83141 | 172,3 [ 26,3057
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-§5-inlocuire corpuri de iluminat existente, cu unele cu LI

-S6-sisteme de ventilare

A .de referintd [m2] Finala Pyimara indice
235,34 | termica | electrica | neregencrabila | reg. total CO2
mealzire 66,28 | 0,662826 78,881 0,331413 | 79,208 16 |
apa calda de consum 17,60 0,00 20,59 020,593 | 4,1597]

ricire

ventilare mecanica 3,89 7,776 1,944 9,72 | (,83203
Junynat 9,28 138,55 4,638 | 23,19 1,98506
TOTAL 83.88 13,83 125,8 | 6,913413 | 132,77 | 22,9768

P3=Pachetul de solutii P2+55

La solutiile cumulate de la pachetul 2,se vor monta sisteme de energii regenerabile

Se vor monta panouri fotovoltaice insuménd o putere de minim 5 kw kw;

Aceste panouri vor 11, de tip on-grid, cu contor bidirectional ,cu posibilitatea injectarii in reteaua de
alimentare electrica, a energiei produse si neutilizate.

Acest pachet de solutii propune aplicare de masuri de energii regenerabile, anuland utilizarea de
energii obtinute din combustibil fosil, (din energii neregenerabile )

A .de referintd [m2] Finala Primara mdise
235,34 | termica | electrica | nereeencrabila | reg. total CO2
incalzire 64,87 | 0,648659 75,89 | 0,648659 | 76,542 | 15,4614
apa calda de consum 17,60 0,00 20,59 020,593 | 4,1597]

ricire

ventilare mecanica 3,89 0 3,888 | 3,888 4
iluminat 8,63 0 8,628 | 8,628 0
TOTAL 82,47 13,16 96,49 | 13,16466 | 709,65 | 19,6212
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I B

Dupa aplicarea masurilor de reabilitare rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie
care alcituiesc anvelopa cladirii sunt.

Rezistenta Rezistent Clad Cladirea
normata exist (;U A m '

(m2K/W] [MmAK/W] enta pa
Pereti exteriori 3 0.35 4.45
Ferestre si usi 0,77 0,55 0,77
Planseu pod/terasa 3 2.6 7.02
Placa pesal 4.5 2.5 | 23

_ 0.44
Medie cladire R 10 3.48

Din solutiile propuse am format trei pachete de solutii care rispund partial, cerintelor legale
mentiona mai sus.

Consumurile totale si specifice de energie si clasa de eficienta energetica CLADIREA
EXISTENTA (cladirea reala) sunt prezentate in urmatorul tabel.

Suprafafa incalzita a cladirii este de 8inc=235.34 m2
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Valorile mentionate in tabelele urmdtoare sunt energii primare.

Apa Ventilar
Consumator Incalzire calda Thominat ’ . Tafal
I menajera -
C
JOREIE S 11783570 | 484627 | sa3eo | ssas | 12U
energic[mwh/an] 4
Consum specific de 500,70 20,59 28,00 30,000 | 579,30
energie[kwh/m“an]
TR
COGpE ::]_l(\)\/_l)/;_l'_lf?.éi 2l 1)
| 595,90
Solutii /
Pachete Apa
de solutii . - | calda | Hhumin | Ventila [ .
; Consumator Incalzire ‘ . Fotal
de mena at tie
reahilitar jera TOT
e Al
E{‘iiji}laf:]dc ERSIBIS 85540,06 4?24709 82369 | 8825,25 10/;14(3 e
Consum sp. de energ. ‘
7 neregenerabilal kwh/m?2 363,47 | 20,59 | 28,0 30,00 4421
' an

USRS A

e cnetalylalimd Ll 1,53 0.0 ML = Fend
|

Consum de
energie|kwh/an]
Consum sp. de energ.
neregenerabilalkwh/m2 217,37 20,59 28,0 30,00 296,0

73063,

8825,25

S2
an
311.,4
Consum de 112174,7 | 4846, | | - 135259
energie[kwh/an] 2 a7 415,00} £625.25 8
q3 C(m.sgm specific de 476,65 30,00 559.2
energielkwh/im2an
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Consum de 117835,7 | 4846, | 136964
energie/kwh/an)| 2 27 5457,5 | 8825.25 8
S4 Consum specific de 500,70 | 20,59 | 18,6 | 30,00 | 569,8
energie kwh/m?2an] |

LR L6

e S B 2 and ; 5841
Consum de 117835,7 | 5873 | 134717
: » B J ’)
energic[kwh/an| 2 08 2183,0') 8823,25 ,]
: Consum specific de . _
S5 encrgie[kwh/m2an] 500,70 | 24,85 0,0 30,00 555.,6
574,85
Consum de 117835,7 | 4840, y - | 133947
9 4 5 ¢
energie[kwh/an] 2 27 8236.9 | 3028,79 .7
gg | Consum specific de 50070 | 20,59 | 280 | 778 | 557
energiclkwh/m2an]
5712
i
Consum de , 4840, . e 40471,
energie[kwh/an] ligo62,76 27 8236,9 | 8825,25 2
P1=S1-+S2 | Consum specific de .
+83 energic[kwh/m2an] 78,88 2 e _ 28,0 S0 s
(0S8 » ' iy
e RIS i in2an | (0,000 S : Wi
Consum de ; 4846, 31310,
energielkwh/mn] 18718,75 | Ty, | 54573 | 228750 Ty
P2:=P1+S4 Consg.m specific de 78,88 2050 | 18,6 778 1258
+S6 cnergie

kwh/m?2an

(.66
E i/ 2an |

Consum de 1801335 | 484% 1 20305 | 915,00 25805,
epereie[kwh/an] 27 I
p3=pa+gs | Consum specific de 7589 | 2059 | 0,0 0,00 | 96,3
eneraicfkwh/m2an
109,6
5
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c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui gbiectiv de investitii;

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiard a
investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita
structura de finantare a acestcia. Aceastd analiz se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea

pe termen Jung.
in cadrul analizei financiare sunt determinate cheltuielile si veniturile pe intreaga perioada

de analizi.
Analiza cost beneficiu financiard din punct de vedere al investitiei cuprinde urmétoarele

elape:

determinarea fluxului de venituri si cheltuieli pe perioada de analizd;

_determinarea fluxului financiar al proiectului pe perioada de analiza;

-determinarea indicatorilor de eficienta g1 anume:
Valoarea actualizatd netd (VAN)

Rata interni de rentabilitate (RIR)
Raportul cost/beneficiu al investitiei (ACB)

Indicatorii financiari VAN si RIR arati capacitatea veniturilor de a sustine costurile investtiei,
indiferent de modul in care vor {1 finantate.

Sustenabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de numerar
cumulat (neactualizat). Aceasta ar trebuic sé fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza.

d)durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.
- 24%uni
6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice funcjiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii futuror cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia se va infocmi cu respectarea prevederilor in vigoare:
» Legeanr.10/1995, privind calitatea in constructii;
» Legea nr. 177/2015 pentru modificarea §i completarea Jegii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea §i menfinerea, pe intreaga
durati de existenta a constructiilor, a urmitoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

e rezistenti mecanica si stabilitate;

e sccuritate Ja incendiu,

» igiend, sinitate $i mediu inconjurator;

e siguranti si accesibilitate in exploatare;

» protectie impotriva zgomotului;
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e ecconomie de energie gi izolare termicd,
e utilizare sustenabild a resurselor naiurale
Aplicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii si categorii de constructii i
pe specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si reglementéri tehnice in
constructil.”
e Profectia impotriva incendiilor
o Categoria de importanta “B”- constructii de importanta normal cinform HG 766/97
e Misurile de apirare impotriva incendiilor trebuie sa fie corelate cu natura §i nivelu] lor,
conform prevederilor art. 19, al. (2) b din Legea 307 / 2006, precum si in baza prevederilor
din : -
e Legeanr. 10/ 1995 actualizata prin legea 177 din 2015 privind calitatea in constructii;
e Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii
e Legea nr. 307 / 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;
e Ordin M.A.L nr. 163 /2007 privind Norme Generale de aparare impotriva incendiilor;
e Ordin M.AL nr. 130/ 2007 pentru aprobarca Mctodologiei de elaborare a scenariifor de
securitate la incendiu,
o Normativ de siguranti la foc a constructiilor — indicativ P 118 /1999,
e Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare indicativ
1.5 / 1998 si de exploatare — indicativ].5;
e Normative tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale — Ordin MIEC nr. 58 / 2004,
e Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor. — indicativ 1.7—2011;
e Normativ privind proiectarea si executarea instalafiilor sanitare - indicativ 1.9 — 94,
e Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor
—indicativ NP 086-05;
e Normativ privind proiectarea §i executarea instalatiilor de incalzire - indicativ 1.13;
e Normativ privind proiectarea si executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor din
cladiri — indicativ 1.18 / 02;
» Normativ privind proiectarea i executarea protectiei contra trasnetului la constructii —
indicativ 1.20;
»  STAS 10903 /2 — Determinarea puterii calorifice a materialelor de constructii.
Determinarea densitifii sarcinii termice;
o STAS 1478 — Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare.
Prezenta listii nu este restrictivd. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a

actului normativ.
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Normie si normative:

e NP17-2011 -Normativ privind proiectarea si executarea instalafiilor electrice cu tensiun
pand la 1000 V c.a. §i 1500 c.c;
e I 0U7-2008- Normativ de proiectarea §i executia retelelor de cabluri electrice;
e 11121999 . Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
e MM5S 2002 - Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul i distributia
enereict electrice (IN-63 )

e () 052-2000 -Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pand la 1000 c.a. si 1500 V.c.c.;

e NP-061-2002 - Normativ de proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri;

e PE 116/94 - Normativ de incercari si masuritori la echipamentele si instalafiile electrice;

»  (56/2002 - Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

e (300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada executiei lucrarilor;

» Legea 10/1995, privind calitatea in constructii;

o HG 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei Jucrérilor de constructii;

e HG 261/1994, privind aprobarea:

e Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii constructiilor;

e Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

e Regulamentului privind urmarirea comportirii in exploatare, interventii in timp si
postutilizarea constructiilor.

o Baze de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
¢ Caietul de sarcini;
e IDxpertiza tehnica:
e Documentatic proicct consolidare;
e Teme de specialitate: instalafii termice si instalatii sanitare.
e Audit energetic;
Projcetul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarclor prescrptii i vigoare:
e Legeanr. 10/1995 privind calitatea in construetii si completarile ulterioare;
e legea 50/91 cu modificarile si completarile ulterioare
» l.cgea Bnergici nr.13/09.01.2007;
e C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii afercnte.
e O.M.1 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care
presteaza lucrari de fermoprofectie, gnifugare, verificare, intretinere si reperarc a
autospecialelor si a altor mijloace fehnice apararii impotriva incendiilor.
o 1G. nr. 272/ 1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructil
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13.G. nr. 273 /1994 - Regulamentul de receptic a Tucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;

HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retele Je electrice de mteres
public;

HG nr. 622/21 aprilie 2004 modificata si completata cu Jotararca de Guvern nr. 796/14 iulie
2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;
G 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarca i munca de
catre Jucratori a echipamentelor de munca.

Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii i metodelogii de aplicare a legii;

J7- 2011 Normativ privind projectarea si executarca instalatiilor cu {ensiuni pana Ja 1000V
P13 116/ 94 Normativ de incercari si masurari Ja cchipamente si instalatii electrice

P2 103/92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarca instalatiflor clectromagnetice la
solicitari mecanice si termice in conditii de scurteireuit.

Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice, indicativ

P 120/94;

PIE 118-3/2015 — Normativ privind securitatea Ja incendiu a constructislor — Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

NTI 006/06/00 Normativ privind metodologia de caleul al cermtelor de scurtcireuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarca instalatiilor
electrice.

NTIB 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cablur clectrice.
NP—061-02 Normativ penfru proiectarca si executarea Sll. artificial din cladiri.

JTRI3-1p-30 — 2004 - Indreptar de proiectare si execuiic a instalatiflor de Jegare Ja pamant

P 118 — 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Jegea 307/2006 privind apararca impotiva incendiilor

Ordinul MAT nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilos

SR 1N 54- Sisteme de detectare si de alanma Ja incendiu.

SR AN 1SO 9001- Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

NP 25-97 - Normativ pentru proiectarea, constructiilor publice subterane;

Ghid pentru projcctarea, execufarca si exploatarea instalatiilor interioare de semnalizare
incendiu si paza impotriva efractiet din cladirile civile st de productic—1PCT SA

SR 1N 54- Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. .

Proiectul va 11 verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Le oii 10/ 1995

Intrucat prin proiect s-au respectat normele s normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau

avize speciale.
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6.5. Nominalizarea surselor de finanfare a investifiei publice, ca urmare a analizel financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garaniafe sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constinuite
» S-a aprobat asocierea (parteneriatul) dintre Municipiul Ploiesti si Colegiul Beonomic
..Virgil Madgearu”, in calitate de partener, in vederea implementarii proiectului, conform
modelului agreat de Ghidul de finantare.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii auforizafiei de construire
Certificat de whanism nr. 206 din 13.03.2025

7.2. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
Studiu topografic vizat OCPJ elaborat de ing. Minculescu Mariana.

7.3. Extras de carte funciard, cu excepfia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege
Carte funciara nr. 133161 Ploiesti

7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimeniarii capacitdfii existente
- Alimentare cu energie electricd;

- Alimentare cu gaze narturale

- Directia de Sanatate Publica;

- Directia pentru Cultura;

- Securitate 2 incendiu

75 Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protecfia mediului, mdsuri de diminuare a
impactului, mdasuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentafia tehnico-economicd

A fost elaborata documentatia pentru avizul autoritatii competente pentru protectia mediului.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pol condifiona solufiile tehnice, precum:

2) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performanlei energetice:

- Raport audit energetic si audit energetic

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
nu ¢ cazul

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor 1n situri arheologice:

nu e cazul
d) studiu istoric. i cazul monumentelor istorice:

nu e cazul
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e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
nu e cazul

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importan{a a obiectivului de investifii
vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinza
1. Consfructia existenta:
a) plan de amplasare in zond; DA
b) plan de situatie; DA ! oA
¢) releveu de arhitectura §i, dupd caz, structura si instalatii - planuri, fe@iuni fatad :d)
plange specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monur ell{te {std W ioane
A .

protectie aferente. DA \ o QC/_) 7
. . .- . . - ] e ol AN /
d) planse specifice de analiza si sinteza, In cazul interventiilor pe monun ﬂg iStorice: ﬁ:‘? f de
.t e

protectie aferente. NU E CAZUL. &y \iC,L,.\TORS"‘/;
2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(s) optim(@), recomandat(a'l.):\\\:’-“"'ww

a) plan de amplasare in zond; DA
b) plan de situatie; DA

¢) planuri generale, faade si sectiuni caracteristice de arhitecturi, cotate, scheme de principiu
pentru rezistentd i instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa
caz,; DA ‘
d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planys Sp
dupd caz. NU E CAZUL.

Intocmit,
Sef proiect,
arh. Liviu Mg#

Data: 2025
Protectant: >

o eioviuy
N
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fereastra prevazuta cu oblon metalic EI90,
conf. art. 2.4.22 din P118/99, cu dispozitive
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Nume Semnétura

Cerin{a Titlu referat de verificare/expertiza tehnica

Nr. referat

Verificator

Expert tehnic

I S_pe_ci_fica_tie_

Proiectat

Desenat

Jn A
.G ARMITECT CONEIRIAA 5.8
i i S L TS HNN

' Sef proiect '

~=|arh. siag, Milsnovici - Ojal lasmina

~|ah. slag. Mienovici - Ofan lasmina
Roxana

J40/10218/2002, RO 14947501, BUCURESTI
Tel/ Fax: 0722 511372/ 0726 711 101

' Denumire project;

Modernizare/dotarea infrastructurii educationale a unitatii de
invatamant Colegiul Economic ,Virgil Madgearu®

Nume

arh. Liviu Manescu

Semn?fura

Bata

Roxana

Scara

[ -
____ Municipiul Ploiesti
2023 | Amplasament;

Municiplul Ploiegtl, strada Rudului, nr.24, jude{ut Prahova,
nr. cad.: 133161
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curt A
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LEGENDA
@ Corp de iluminat LED tip aplice, )] t, 24W, I
2200Lm, temperstura de culoare 4000K, unghi de dispersis 100°, factor de
mentinere 80% la 50000h, alimentare din tabloul electric general Nota:
Lucrarile instalatiilor electrice ,
bl LED-;ggg{_:{,f’f"'f:z T e e i se vor executa cu respectarea
L o o RN TR, prevederilor din Normativul 17/ 2011
Corp de fluminat LED tip plafoniera, monta) aparent, 24W, Intensitate
juminoasa 2200LM, temperatura de culoare 4000K, unghl de dispersie 100°,
@ factor de mentinere 80% (a 50000h, alimentars din tabloul efectric general
(51"
B d
m Tablou electric
{ Priza P+N+PE, etansa, montata ingropat, 16A, IP55
" Priza P+N+PE, etansa, ou capac, montata ingropat, 16A, IP65
% {ntreruptor normal ip cumpana, etans, montat ingropat, 10A, IP 44
PROIECTANT: = =
>o Intreruptor dublu I tlp cumpana, etans, montat Ingropat, 10A, IP 44 S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L jq)x Beneficiar. MUNICIPIUL PLOIESTI
J40/10218/2002, RO 14947501, BUCUREST), 2 " /. tivns
'-.°~' Intreruptor cap scara, montat ingropat, 10A, IP 55 Tel/Fax: 0770467085 / 0722511372 LS (Tillu proiect:
' —— Modemizare/ dotarea infrastructurii educationale
D dis! , montate i t
. DS CEMINA, e Engres Specificatie Nume Semnatura & unitatii de invatamant Colegiul Economic
e Dozade aparat, montata ingropat sef project _|Arh. Manescu Liviu ﬁ, Soara: | Amplasament VIRGIL MADGEARU" Ploiesti D/
——  Traseu circuits mutiple Proiectat ng. Adrian Vengherschi E_G Lt A/M_' "Strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova
—p—  CiP...CnP - traseu circuito electrice de liuminat 3x1,5mmp In tub PEL16, montate inglobat Desenat ng, Andrei-Nicolae Dragomir v Data: Titlg gl:g&éE FUNCTIONALE INSTALATI ELECTRICE P Plang
A ARTER
—gp—  C1P...CnP - irageu circulte electrice de prize 3x2,5mmp in tub PEL20 , montate Inglobat Verficat 2023 COMPLEX INSTRUIRE 1E {
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A jgheab metalic, dreptunghiular, culoare gri

ACCES PRINCIPAL

Panou fotovoltalc 540W monocristalin 144 celule,cu conector
MC4, eficlenta peste 21%, sarcina zapada 5800 Pa, sarcina
vant 3800 Pa, grad de protectie IP68, gchelet aluminiu
anodizat, suprafata sticla temperata 3,5mm, dimensiuni 2279

| x 1134 x 35mm
Nota:
Lucrarile instalatiilor electrice , se vor executa cu respegtare
prevederilor din Normativul 17/ 2011
[/
|
\\\
PROIECTANT: T Ry | . Nr. p
§.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L sl Beneficiar, MUNICIPIUL PLOIESTI 24/
J40/10218/2002, RO 14947501, BUCURESTI . /owdion| | : s
TelFax: 0770467085 / 0722511372 | || Titlu proiect ) =
Modernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Specificatie Nume Semnatura a unitatii de invatamant Colagiul Economic
- L v ) =" "“IRGIL MADGEARU" Ploiesti
Sef proiect Arh._Ménescu Liviu ﬁ Scara: Wamentz .
Proiectat _ Ing Adrian Vengherschi |\ /y 447 /[ 50— Strada Rudului . 24, Ploiesti, jud Prahova
Desenat n—g Andrei-Nicolae Drago}nir /){U_ Data: Titlu plangd: |Plan-:
Veiificat | i 2023 INSTALATIA CU PANOURI FOTOVOLTAICE CORP C3 | IE
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trotuar de garda
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curte -asfalt A curte -asfalt
ACCES PRINCIPAL
: 'l
LEGENDA Neta: / N IAY
— Conducta apa calda 75/64°C, 3bar, tur Toate conductele instalatiei de alimentare cu agent - NR.0745 }
din polipropilena (PPRzari: stabilizator pentru termica apa calda (tur/ retur) se vor executa din - \ e ]
dilatare si izolatie mon ingropat in sapa . : reticulata izo . . )
Conducta apa calda 75/64°C, 3bar, retur polipropilena lata termic. \ ‘ /
din polipropilena (PPR) cu stabilizator pentru Nota: G / -
dilatare si izolatie montata ingropat in sapa Nota. o o o '
e, Radiator din tabia de otel, tip 33, cu Lucrarile instalatiei termice - interioare si din Centrala
zoaviveii2 inaltimea de 600mm, lungimea de 1600mm, Termica, se vor executa cu respectarea prevederilor
echipat cu robinet de aerisire manual, dop . vul 113/ 2015
de golire, dispozitive de sustinere din Normativu
¥ Dezaerator manual
Robinet termostatic , din alama, cu cap
=l termostatic sau rozeta de reglaj, T=120°C,
P=8bar
LEGENDA PROIECTANT: i B . Ly Nr. §
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.RL| /). |[Beneficiar. MUNICIPIUL PLOIESTI 24/
140/10218/2002, RO 14947501, BUCUREST], £ ol o I Bl
Schimbator de caldura din cupru/Recuperator de caldura descentralizat, TelFax: 0770467085 / 0722511372 ||| Tiduproiect . ) _ Faze
taj in perete = —_— ————— = Modernizare/ dotarea infrastructurii educationale
iyl ’ . I . Specificatie Nume Semnaturé & unitatii de invatamant Colegiul Economic
'—z\‘\—tl Debit aer = 60 mc/h, Dimensiuni: Lungime=600mm, Diametru=150mm T —i % "WIRGIL MADGEARU" Ploiesti D,
Dotat cu: Wi-Fi, Trepte de viteza, Timer, Display digital Sef proiect |Arh. Manescu bvie Amplasament:
Putere electrica consumata = 26W Proiectat ng. lonel Faur Strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova
Montaj: 100-150mm de la tavan, Desenat i-Ni i Titlu plansd; R
Desenat  |ng. Andrel-Nicolae Dragomir o PlanSa: e FUNCTIONALE INSTALATI TERMICE |
Verificat S VENTILATIH PARTER - COMPLEX INSTRUIRE | HV/
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trotuar de gardd
podest
A
curte -asfalt ACCES PRINCIPAL curte -asfait
LEGENDA
Nota:
Lucrarile instalatiei sanitare - interioare, se vor ——— Conducte alimentare apa rece menajera
executa cu respectarea prevederilor din . - Conducte alimentare apa calda menajera
Normativul 19/ 2015 AR FU g b= RT - Robinet de trecere
7 "/ Re I*RC- Robinet coltar .
Nota: FAR] e -;&ér_\lz{ Rsf - Robinet cu obturator sferic
Toate conductele instalatiei de alimentare cu i ,z_\
apa rece manajera si apa calda menajera se ;
vor executa din polipropilena reticulata izoiate
termic.
n110 1=1.60%  Teava apa menajera racordare
(W)
PP Dn40 {=2% Teava apa menajera racordare o~
PP DnS0 =2% (Tcablm g Nr:“:: ::c:::;: PROIECTANT: . Nr. p
= fighnictdi 7 S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L Beneficiar MUNICIPIUL PLOIEST! 24/
[C—— Toava apa mensjera racordrs J40/10218/2002, RO 14947501, BUCUREST], [ [ cbuuf | - .
(lavoar, spaator) TellFax: 0770467085 / 0722511372 Titlu proiect: X Faza
Motlernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Specificatie Nume Semnat a unitatii de invatamant Colegiul Economic
f————— — =1 "VIRGIL MADGEARU" Ploiesti D/
Sef proiect  |Arh. Manescu Liviu Scara: | Amplasament;
Proiectat ng. lonel Faur ' 1:50 | strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova
T Fous .
Desenat ng. Andrei-Nicolae Dragomir| ~ ~/ Data: |Titlu plansa: | Plan:
: A 2023 SCHEME FUNCTIONALE INSTALATII SANITARE PARTER s
Verificat COMPLEX INSTRUIRE [




BASA 1000x10001
DPTATA CUPON
I SUBMERY

500
fPA
LiA

=" Li=20 m {furtun plat)

| Hi4[h “

Hi4 (5)

Hm=+0.8m...+1.50m de la
pardoseala

pana la partea superioara a cutigi
Lf=20 m (furtun plat)

Legenda instalatii sanitare:

}{ ———— Conducti alimentare hidranti interiori din otel zincat
Hii - Hidrant interior cu furtun plat 20 mi
. deschidere usa minim 170 grade
Nota instalatie de hidranti interiori
1)La trecerea prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi
de protectie
2)Hidrantii vor f echipati cu:
-robinet de hidrant Dn 50
-teava de refulare cu ajutaj @13mm, conform SR EN
671-2/2002
furtun plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
-cutie metalica cu iluminat de siguranta

DETALIU HIDRANT INTERIOR
Alimentare de la conducta principala de
distributie
HIDRANT INTERIOR | Conducta 2"
Robinet de hidrant

)

| Conducta 2"

0.8-1.5m

ST Beneficiar: N
ECT CONSTRUCT SR ene : ¢ pro
4011021872002, RO1 4547501 MUNICIPIUL PLOIESTI 2412

Email:a'ﬁtléoczzgr‘i‘gng’m@gmail.com ’(‘ftg‘:'};}l}.(ﬁ onstd CTori| T proiect. Fa
 Sedi: Sucuresli, Sir, Anastasie Pany, Ni.3, Seeter 3 = Modernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Spetificatie |Nume Semnatury 3 unitatii de invatamant Colegiut Economic D.A,
Sef proiect | arh, Liviu Manescu ﬂ/j Scara | Adresa: ‘ VIRGI.L MADGEARU" Ploiest
Proiectat  |ing. Alin Standelariu ,ﬁ/{ \_ 1100 | Strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova =

: . i ] . a

Desenat ing. Alin Standalariu W‘yj Data Tilu plansa:  |netafatia de stingere a incendiului ISIrl
Veriﬁcat { 11/2023 Plan subsol .
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Legenda IDSAI:

L ECS | Echipament control si semnalizare

IIMUI Repetor centrala

PROIECTANT: | L 4 Nr, proiect:

S.C. ARHITECT CONSTRUCT s.R.L‘ }IQ Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI 24/2023

J40/10218/2002, RO 14947501, BUCURESTI (/" /" : _

Tel/lFax: 0770467085 / 0722511372 | Treasemesmen ||| Titlu proiect; Faza:
Modernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Specificatie  Nume Semnaturd a unitatii de invatamant Colegiul Economic
. “VIRGIL MADGEARU" Ploiesti

Sef proiect  Arh. Ménescu Liviu Scara: | Amplasament: s
Proiectat Ing. Alin Standolariu i 1:100 Strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova
Desenat ng. Alin Standolariu {0!" j Data: |Tituplansé: INSTALAT(E DETECTIE, SEMNALIZARE §I Planga:
re=e——— — AVERTIZARE INCENDIU IDSAI 51
Verificat 2023 PLAN SUBSOL
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Repetor centrala
Detector adresabil optic de fum montat pe tavan
Detector adresabil optic de fum montat in mangarda
Detector adresabil optic de fum si temperatura
Buton de incendiu adresabil de inferior

Buton de incendiu adresabil de exterior

Sirana de incendiu de interior adresabill cu tlusli

g@@ocoes T

Sirena de incendiu da exterior adresabil:!.lﬁq:tfml.

if .\
i\ v~
PROIECTANT: T . / INr g
5.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L A}‘B Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI | 24
J40/10218/2002, RO 14947501, BUCUREST, /. /uudiva| |- | “*
Tel[Fax: 0770467085 / 0722511372 | || Tt proiect |Faza
Motlernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Specificatie Nume Semnaturd & unitatii de invatamant Colegiul Economic
— eyt = "VIRGIL MADGEARU" Plojesti
Sef proiect  |Arh. Manescu Liviu /}“ Svara: | Amplasament; ) S
Proiectat ng- Alin Standolariy Zﬂn 1:50 Strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova

Desenat ng. Alin Standolariu L{\ '} Data: | Titlu plans&: INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE SI | Plan:
: i 2023 AVERTIZARE INCENDIU .
Verificat PLAN PARTER COMPLEX INSTRUIRE N
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g Legend IDSAI:
f;() Echipament control si semnalizare
— . — . = % l.] Rapstor centrala
A jgheab metalic, dreptunghiular, culoare gri *42 )  Detoctor adresabi optic de fum montat pe tavan
ACCES PRINCIPAL ) Detector adresabil optic de fum montat in mansarda
@ Detector adresabil optic de fum si temperatura
[i] Buton de incandiu adresabil de intetior
Buton de incendiu adresabll de exterior
m Sirena de incendiu de interior adr&s@bﬁé .cu flash
[ sirena de incendiu de exterioraﬁ{';ubi[,ﬁqﬂ th 1\
1 5 - " W 1
ROIECTANT: . N
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L )\ Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI o4l
140/10218/2002, RO 14947501, BUCURESTH |,, i ononttones| [ B ‘
Tel/Fax: 0770467085 / 0722511372 et |[ Titlu project: i Faze
: — Modernizare/ dotarea infrastructutii educationale
Specificatie Nume Semnaturé a unitatii de invatamant Colegiul Economic
I " =—_— = N "WIRGIL MADGEARU" Plofesti
Sef proiect  |Arh. Ménescu Liviu Scara: | Amplasament: o
Proiectat ng, Alin Standolatiu f 1:50 | strada Rudului nr. 24, Ploiesti, jud Prahova
Desenat ng, Alin Standolariu G/" 7 Data: | Tiu plangé: INSTALATIE DETECTIE, SEMNALIZARE SI | Plan
ey = —1 2023 AVERTIZARE INCENDIU D¢
Verificat PLAN INVELITOARE COMPLEX INSTRUIRE )




SCHEMA BLOC - IDSAI

MANSARDA

|
ra Cl.2

| ‘ FC 510_BENTEL

PARTER L

Echipament control si semnalizare

Leyenda [DSAL

li‘“”l Repetor centrals

°

®
b d

Hma o

Detector adresabil optic de fum montat pe tavan
Detector adresabil optic de fum montat in mansarda
Detector adresabil optic de fum si temperatura
Buton de incendiu adresabil de interior

Buton de incendiu adresabil de exterior

Sirena de incendiu de interior adresabili cu flash

Sirena de incendiu de exterior adresabili cu flash

SC ARHLTECT CONSTRUCT SR Beneficiar:
’ Nr proi
401102162002 RO14547501 MUNICIPIUL PLOIESTI 24320
E—mail:arh?gectconstruct@gmail.com s'c”\mﬁzﬁﬁn‘f&“ TR, Tiilu proiect: Fin
SediBuourasi St asi .3, Seclor R Modernizare/ dotarea infrastructurii educationale
Specificatie | Nume Semnatura a unitatii de invatamant Colegiul Economic D.Al
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JUDETUL PRAHOVA
MUNICIP?JL PLOIESTI

W.326/(9.0% .20t

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucririlor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul
«Modernizarea/dotarea infrastructurii educationale”
a unitatii de invatimant Colegiul Economic ,,Virgil Madgeau” Ploiesti

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentd nr.57/2019 privind
Codul administrativ ,,Domeniul public al comunei, al oragului sau al municipiului este
alcatuit din bunurile prevazute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de
interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt
declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean’’.

Conform Hotararii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Prahova, unititile de invatdmant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul
municipiului Ploiegti, fiind incluse In domeniul public.

Prin adresa nr.1066/14.02.2023, conducerea Colegiului Economic ,,Virgil

Madgearu’’ solicita adaptarea spatiilor functionale la nevoile educationale actuale,

precum si dotarile specifice aferente.

Tinand cont de cele precizate anterior, municipalitatea a procedat la achizitia
serviciului de elaborare a documentatiei tehnice - faza D.A.L.I. pentru proiectul
«Modernizarea/dotarea infrastructurii educationale” a unitétii de invatdmant Colegiul
Economic ,,Virgil Madgeau” Ploiesti.

Proiectantul propune doua variante, iar varianta recomandata pentru realizarea
lucrarilor de interventie este varianta 1. In acest caz, raportul cost investitie este mai
eficient decat varianta 2.

Descrierea principalelor lucrari de interventii pentru:

CORP (1

- camdsuirea peretilor existenti in zona salilor de clasd, pe ambele fete, dupa
pregitirea corespunzétoare a ziddriei asupra cdreia se intervine;

- reparatii nestructurale;

- Inlocuirea elementelor degradare ale sarpantei;

- realizarea sarpantei pentru tronsonul 3, urmarind conturul peretilor exteriori,
sarpanta noud va prelua pantele sarpantei existente;

- accesibilizarea cladirii pentru persoanele cu  dizabilitati  locomotorii,
prevederea la parter a unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- fonoizolarea pardoselii — la toate nivelurile;

- reabilitare termica;

- refacerea pardoselilor si tavanelor;

- refacerea finisajelor interioare;

- refacerea finisajelor exterioare;

- inlocuirea tamplariei;




- 1inlocuirea si modenizarea instalatiilor electrice de curenti slabi si tari, termice,
sanitare, conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladirii;
CORP C3

- reparatii nestructurale;

- inlocuirea sarpantei in totalitate;

- modificari interioare;

- accesibilizarea cladirii pentru persoanele cu  dizabilitati locomotorii,

- reabilitare termica;

- refacerea pardoselilor si tavanelor;

- refacerea finisajelor interioare;

- refacerea finisajelor exterioare;

- Inlocuirea tamplériei;

- inlocuirea si modenizarea instalatiilor electrice de curenti slabi si tari, termice,
sanitare, conform normelor in vigoare si avand in vedere destinatia cladirii;

Amenajari exterioare

Amenajare teren de sport si zona parcare personal;

Dotari

Dotiri pentru procesul educational - toate salile de clasa si laboratoarele vor fi

prevazute, pe langa dotdri clasice, cu dotari moderne pentru derularea procesului
educational, corelate cu evolutia actuala a programelor didactice -daca pana la debutul
lucrdrilor nu s-a gésit alta sursa de finantare;
Principalii indicatori tehnico-conomici — faza D.A.L.L:
Valoarea totala, fara T.V.A: 35.901.003,63 lei;
cuT.V.A: 42.677.931,86 lei.
C+M, fara T.V.A: 20.723.662,55 lei.
cu T.V.A: 24.661.158,43 lei.
Avand in vedere cele expuse propunen Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti analizarea proiectul de hotdrare alaturat in regim de urgenta, in vederea

identificarii unui program de finantare.

PRIMAR,
Mihai-Laurentiu POLITEANU
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