ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate
si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Constructie modulara pentru Scoala Gimnazialia ,,I. A. Bassarabescu”»

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare numarul ...................... al domnului primar Mihai -
Laurentiu Politeanu si Raportul de specialitate nr. ~ al Directiei
Tehnic-Investitii, nr. al Directiei Administratie Publicd, Juridic
Contencios, Achizitii Publice, Contracte si nr. ~ al Directiei Economice

prin care se propune aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie «Constructie modulard
pentru Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”».

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;

in conformitate art.7 din sectiunea III - studiu de fezabilitate din Hotararea de
Guvern nr.907/2016 privind ectapele de elaborare a continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice;

avand n vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului
Ploiesti din data de 29.05.2025;

tindnd cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 de buget finante, control,
administrarea domeniului public i privat, studii, strategii si prognoze din data de

in temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu dispozitiile art.139, alin.(1) din Ordonanta
de Urgentd a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Aprobd documentatia tehnicd - faza Studiu de Fezabilitate si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie «Constructie modulard pentru
Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”», Conform Anexei ce face parte integrantd din
prezenta hotarare.

Art.2. Directia Tehnic-Investitii si Directia Economica din cadrul aparatului de
specialitate al primarului va asigura ducerea la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Art.3. Directia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va duce la cunostintd publica prezenta hotarare.

Data in Ploiesti, astazi

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
DITU LAURENTIU



PHLEXE LS

VA

FAZA : Studiu de fezabilitate Prolectont ; SC NIDE COM-SERV SRL
varianta ;) CUI; RO 2290067
116/ 666 /1992
DEVIZ GENERAL
ol obiectivului de investitii CONSTRUCTIE MODULARA
PENTRU SCOALA "LA. BASSARABESCU"
Nr. [Valoare (‘f'ln TVA) TVA {cu TVA)
c. Denumirea capttolelor si subcapitolelor de cheluiel o Wl fei ]
1 = 2 3 4 5
CAPITOUUL 1, Cheltuiell pantru cbtineres sl smenajarea tarenulul
1.1, |Obtineres terenuiul 0.00 0.00 0.00
1.2, | Amensiarea terenulul 0.00 0.00 0.00
1.3. | Amenajéd pentru protectla mediulul §l aducerea terenulul s starea Inttiall 38,672.00 734788 45,019.68
1.4.|Cheltulail pentru refoceres/protectia utiitipilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 1 38,672.00 7,347 .68 45,015.68
CAPITOLUL 2. Ciwhuiell pentru ssigurarea ullitatiio: necssre oblciviivi de investiti
Chehtulel asigurare utilitati @ interiorud oblectiviui de Investitii 112,670.00 21,283 85 _133,303,80
21.[3.1.5. Bronsament dpo-conal . _ | ws28000 9,363.30 75,643.20
2.1.2, Bronsament.eléctric © - oo ol sare000 | 1192080 | 7466060
23, |Chettulell asigurare utiitati la exteriorul obiewvdul ﬂllnvesmll e 184,500.00 3505500 | 21855500
TOTAL Capltol 2 = 296,520.00 56,338.80 352,358.80
CAPITOLUL 3. Cheltulell pentry prolectarm sf askitenta tehnica X %
sl : f 000 ., 0.00 0.00
31 1,1. Stuoll de-teren .. . 0.00 . 0.00 000
3.1.2. mmpmwmpmmm L . ‘ 0.00 . 000 000
3.3.3. Alte studil specifice. ] 0.00 000 | 000 |
3.3, numumml-wport;idlelt Ei mammgmmu” - 3,000,00 57000..-" | 3572000
3.3.|Experiiza tehojee - ' -000. ! 000 - | . pOO-
3.4.[Cortificared umm me@uumwﬂm £ 2,000.00 -38000 ° | 238000 |

Proiectare.

3.5.1 Temd de profectore - . . - -
3.5.2. Studiu de prefezobitote - S

353 °SF./DALL. §l devizgeneral -
3.5.4. Docuinentolilie tehnice obinere

3.5.

|3.5.5. Verificdreo tehnicl a proléctulul tehnic 5l a detaliior de executle S
3.5.6. Prolect tehnic §l detalli de wecujie S a—
Or!mmumubrﬂeadlm

7. 3.71 mw«mmmmdemw
3?J’Audlml.ﬁmm . N
Asistenta telinica -

M:'mpuﬁnﬁdmmw

3.8.1.1: pe perfooda de execulle o lucrériior

38,

3.8.1.2. porticiparéa intului la Indmhmmulwmtdedmlsc

2.8.3, Coardanatar in materie te secimritote sl sanatote’
TOTAL Capitol 3

CAPITOLUL 4. _Cheltulel pentru investitia de bazk

(4.1, |Construct si instalatil
42.|M echipamente tehnologice gl funcrionale

4.3. |Utilsje, echipamente tehnolagi!;l e fi funciionale care necesith monts]

44, [t _wmhmlmlce H funqhmle care i necesith monta] 31 echip de tr
4.5, [Dotad .

4.6. necorporale
TOTALCapltol 4
CAPITOLUL 5. Aludseuulel
Organizare de santler 1 46,00.00 8,759.00 54.855.00
5.1.|5.2.1. Lucrdiri de ¢ nte organizlicii de sontier | 2335000 | 633650 39,686.50
2. Cheltuiell conexe organizirl santlerutul o " 12,750.00 242250 15,172.50
Comisioane, cote, taxe, costul creditulul "36,403.11 950,00 87,353.11
5.2.1. Comisioanele sl dobdnzile creditulul bincl finonjotoore 0.00 .0.00 800
52 5.2.2. Cota cferentd ISC pentru controlul calftditil lucrdrilor de constructil 427414 000 14,274.14
"|5.2.3, Cota aferentd ISC pentru controlul statulul T omenajareg terftorhul, urbanism 1. .2msemm 0.00 285483
[ 5.2.4, Cota aferentd Casel Sociale a Constructorilor - CSC 14,274.14 __0.00 14,274.14
| |5.2.5. Taxe pentru grorduri, mmﬂammawmm 5.000.00 950.00 595000 |
5.3. |Cheltulalt diverse si neprevazute 242,966.60 46,163.65 289,130.25
5.4, |Cheiltuleli pentruinfomre 3i publictate 000 . 000 000
325469.71 | B5872.65 381,342.36

TOTALCapitol 5 '
I cmmuu 6. Cheituiell pentru probe tehnologics i testa




[6.1. [Pregatirea personalului de explostare 000 0.00 000
(6.2 |Probetehnologicegiteste 0.00 0.00 0.00 .
[TOTAL Capito! 6 0.00 17 000 000
CAPITOLUL 7. cn.mm-fmmmwaemummmmawuqumm«m Aorh
7.1, |Cheltulell aferanta marjel de buget 929,42042 | 176,569.88 1,106,010.30
7.2 |Cheltuleli pentru consttulrea rezerve) de implementare pentru sjustares de pret T314,08108 | 5966591 373,696.99
Capitol 7 © 1,243A51.50 236,255.79 1479,707.29
ITOTAL GENERAL 5,255,252.87 992,531.46 | 6,247,784.33
|din care C+#M {1.2. 4 1.3. + 1.4.+ 2+ 4.1 +4.2. + 5.1.1.) 2,854,828.00 542,417.32 3,397,245.32

in preturi la data de : 15 / 05 / 2025

Data: 15 /05 /2025
Beneficiar / Investitor : MUNICIPIUL PLOIEST!

valoare TVA= 19%

leu

intocmit,

= 5.0935

nume :Marl; ;l Radu POPESCU
functia .Arhitzﬂt - sef prolect

semnatura 5 o

.n“"




Constructie modulara
pentru Scoala Gimnaziala
»I.A. Bassarabescu”

PLOIESTI , JUD. PRAHOVA

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT GENERAL : S.C. NIDE COM SERV S.R.L.

EXEMPLARUL 1




DENUMIRE PROIECT: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU
SCOALA “I.A. BASSARABESCU”
str. Marasesti , nr. 239 ,
Municipiul Ploiesti , Jud. Prahova

PROPRIETAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Eroilor , nr. 1A, Ploiesti

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Eroilor , nr. 1A, Ploiesti

S.C. NIDE COM SERV S.R.L.
Manager de proiect NICUSOR DEMEYRIAD

PROIECTANT :

55 Municipiul Craiova , judetul Polj

L oy

PROIECT : No. 300/2025

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE



STUDIU DE FEZABILITATE : Constructie modulara pentru scoala “LA. Bassarabesc g

Municipiul Ploiesti , Judetul Prahova

FISA DE SEMNATURI

Manager de proiect ing. Demetriad Nicusor

Arhitect Marian Radu Popescu
Rezistenta ing. Constantinescu Dan

e
Inst. electrice ing. Emil Goace :
Inst. constructii ing. Adelina Malogel

Analiza financiara  Orzu Octav Camil

S.C. NIDE COM SERV S.R.L.
localitatea Ostroveni, str. Principald, nr. 1285, judetul Dolj
CUI: RO2290067 J16/666/1992-



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 303563 din  07-05-2025

CERTIFICAT DE URBANISM
13 -05- 2025

Nr. 446 Din:

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
CONSTRUCTIE MODULARA CU DESTINATIA DE SPATIU INVATAMANT PENTRU SCOALA GIMNAZIALA
"I.A. BASSARABESCU", INCLUSIV RACORDAREA LA UTILITATI (ENERGIE ELECTRICA, ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE)

Caurmare cereriiadresatede  MUNICIPIUL PLOIESTI ]
c domiciliul\sediul in judetul PRAHOVA  localitatea  PLOIESTL ,
satul . = S — L sectorul —_=____,cod postal _ = .
strada . ~ P-TA.EROILOR . 1A ,bl. — = —,
sc. - , et - __,ap. - , tel./fax 0244516699 ,email - ,
inregistrata lanr, ___ 303563 din ' 07-05-2025 ,
Pentru imobilul -— teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul e _,sectorul -, cod postal: - R
strada MARASESTI _ o 239B b - -,
sc. .- _,et_ -, ap.__- _,sauidentificatprin: .nr. cad. 153186 -
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 ;199 ,
faza  PUG aprobata prin  Hotararile Consiliului Local nr. 209/ 1999 i 382/2009

— >

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

~ Imobitut e timaral-cadastral-153 186-(teren cursuprafata de 3.068 Mp) esfe situat ifl intravilanul faunicipiului Ploiesti
si face parte din domeniul public al municipiutui, conform HCL nr. 214 / 30.04.2025 si Extrasului de Carte Funciara
eliberat de O.C.P.I Prahova ca urmare a cererii 71406 / 09.05.2025.

2. REGIMUL ECONOMIC

__ Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.
Destinatia stabilitd ptin planurile urbanistice actuale:

L-zona locuinte, respectiv Lb - zona locuinte in blocuri cu regim de inaltime P+2-4,P+5-10 - partial.

-functiunea dominanta: locuinte cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10; .

functiuni complementare: institutii si servicii complexe, activitati nepoluante, circulatii pictonale, spatii Verzl
scuaruri; ' ' .
Utilizari permise: locuinte in blocuri; institutii publice aferente zonelor rezidentiale; servicii profesionale, sociale sl
profesionale, comert; activitati nepoluante; anexe gospodaresti cu regim de inaltime P. .
Utilizari permise cu conditii : oricare din functiunile permise cu conditia existentei unui proiect elaborat conform Legh
nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995. ,

Utilizari interzise : orice unitati economice poluante si carc genereaza trafic intens; locuinte pe parcele carc nu
indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada conform art.30 din R.G.U.

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISi-unitati invatamant - predominant.

-functiunea dominanta: institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe (cu regim mixt de inaltime,
institutii publice aferente zonelor de locuit);

-functiuni complementare: activitati productive nepo\luante, cai de circulatie pictonala, spatii verzi, scuaruri;

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 13-05-2025 i 1
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Utilizari permise:

-unitati invatamant;

Utilizari interzise:

-orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de
suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

3. REGIMUL TEHNIC

UTR V-9, POT 50%, CUT 1,50 (HCL 293 /2007);
-suprafata teren 3.068 mp, acces direct la strada Marasesti;
-terenul ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

-parcela construibila;
-regim de inaltime mixt; se va respecta art.31 din RGU corelat cu reglementarile privind CUT in fiecare UTR;

autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonel,
fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.

-tetragere minima obligatorie fata de axul strazii Marasesti: 19 ml; :

-numarul de parcaje necesar: conform Anexei nr. 5 din HGR nr. 525/1996; o .
-spatii verzi: se va respecta art. 34 din RGU; eliberarea autorizatiilor de construire 'va fi conditionata de obligatia

mentinerii sau realizarii de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate conform anexei nr. 6 din

RGU, in raport cu functiunea cladirii; L _ . ) o .
-orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proptietarul fondului numai cu respectarea unei distante

minime de 60 cm fata de linia de hotar (conform Codului Civil); orice derogare de la distanta minima se poate face
prin acordul partilor, exprimat printr-un inscris autentic;

NOTA:

‘Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea
nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conformi HGR nr.925/1995 si se va prezenta 11
doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa: ,

‘- plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat de O.C.P L. Prahova;

- anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE INVATAMANT - CLADIRE NOUA -
CONSTRUCTIE MODULARA CU DESTINATIA SPATIU INVATAMANT
LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - BRANSAMENT APA -
LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - RACORD CANALIZARE -
LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - BRANSAMENT ELECTRIC -
LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - INSTALATIE ELECTRICA DE
UTILIZARE -

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU

AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII -

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii -
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI , str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

de

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 13-05-2( 2
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In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor projecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarca, cu privire Ja participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii 1a autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditfi:

— — - — — o ss————ee

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului
in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului, In urma evaluarii initiale a investitiei
se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

In situatia in care autoritatea competenta Eenilfﬁ'ﬁfb’iéctia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediutui,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

- —— — e e

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediului, solicitantul renunta la intentia de realizere investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
) competente,

SU—

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIIN TARE VA F1
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism; ’
b) dovada titiului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care

legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
MD.T.AC. . 0 D.T.0.E. CID.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

M alimentare cu apa ™ gaze naturale Alte avize/acorduri
™ canalizare ) telefonizare 0

[ alimentare cu energie electrica (] salubritate

[ alimentare cu energie termica ¥ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
W securitatea Ja incendiu [ protectie civila ) sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE, REABILITARI, DEMOLARI SI AMENAJARI SPATII VERZI (conform art. 2 din HC.L.
476/20.12.2012);
- POLITIA RUTIERA SI DIRECTIA TEHNICA 4 PRIMARIEI MUNICIPIULUI PLOIESTI - pentru

bransamente;
- POLITIA RUTIERA;
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT S1 SIGURANTA CIRCULATIEIL,

- STUDIU DE INSORIRE - daca e cazul;
Nota: Avizele TCE S.A. si Orange Romania S.A. au fost solicitate doar pentru bransamente;

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER., 13-05-2025 \-El}‘ '3 '
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d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.L. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat fa zi;

STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEI, PRECUM SI A ACCESELOR IN
INCINTA
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizata
prin Legea 159 /2013)

e) punctul de vedere/actul administrativ al antoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie): f

l

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii. @ '

| .
PRIMAR, SECRETAR GRNERAL,
MIHAI-LAURENTTU POLITEANU LAUR!’.!NTIU DITU
L.S. (‘\ it
»/" \:‘% ( !
e ARHITE(.T SEF,
| VERONICA/RADUNA
( L
\ 7 | , { ~R 05
/ﬁﬁf‘%k\y DIRECTOR GENI L ADJUNCT,
P2
Achitat taxa de .......... Tei, conform chitantei nr. .....eers G wrecerrrns e =
Scutire de taxe in conformitate cu Act. 476 din Codul Fiscal. / 7y f 2@2‘3/

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului

ANEXA NR. 16

Scara 1:1000
Nr. cadastral Suprafata misuraté a imobilufui (mp) Adresa imobilului
- 153186 3068 Jud. Prahova, Intravilan, Loc. Plofesti, Str. Mrasest, n. 2398
Carte Funciaré nr. Unitatea Administrativ Teritoriald (UAT)
Plolesti
N=331800 N=31800
5
2 2
i dh
_/// _—
]
5 L N ‘oad-
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e ol —— e e omp e corr RS
""""" ATTU BRAMOVA
AL R L6, 1 SLICTRHILL)
FLOEST
ANEXA i
‘ hot 7N i
i E_ ‘N&s¢--|00nr-gl7?'}j¢: efasy ‘;;:l:f:?.%‘%{;.:‘:-—-;
E e, d :
. I A
8 PGER.  wearssnseondloy Ji %ygg;ﬁ-_--;;m_m o [B
N=381640 L,{\f(_” Pgl‘ ¥ N=381640
[ A. Date referitoare Ia teren
Numér Categoria Suprafata ) il
arceld | de folosint# (mp) Mentiuni " B
1 cC 3068 | Teren intravilan, partial impreJmuit cu gard de plas# si placi beton fntre punctele 1-6
si limit& conventionald intre puncele 6-1. )
Total 3068 -

Il

Suprafata totald mésuraté a imobilului = 3068 mp
Suprafata din act = 3068 mp

Executant; CHIRITA ENGINEERING & LAND SURVEYING SRL, Aut, ser. RO-B-J, . 2266

Confirm executarea m3suritorilor in teren, corectitudinea fntocmirii documentatiel
cadastrale si corespondenta acestela cu realitatea din teren.
Semnétura

Digitally signed by
CHIRITA CATALIN-LIVIU

Data: 07.04.2025

Inspector

Confirm Introducerea Imobilulul in sistemul integrat de cadastru st carte funciaré

st atribuirea num8rului cadastral,
Semnatura sl parafa

o
Jonescu Denis- me pomatentis

Deite: 2025.05,12 0329:59
Valentina ppeo

Data;......... vesrenns

|
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Directia Operationalé
Departament Mentenan{d Specializata

B-dul. Marigesti, nr. 4-6, Corp B MUNICIPIUL PLOIESTI
Sactor 4, Bucuresti ,

Cod postal: 040254 = = P-{a. Eroilor, nr. 1A~
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro Jud. Prahova, Mun. Ploiegti
Interlocutor: Carmen Dan Cod Postal :

Nr. 71.116-321.045.593/20.05.2025

Referitor la solicitarea dumneavoastrd fnregistrat3 cu nr. 71.116-321.046.593 din 19.05.2025 privind
gliberarea avizului de amplasament in scopul declarat de autorizare lucrari de construire — clidiri cu funcfiuni
de invatimant - clidire nous —~ constructie modularé cu destinatia spatiu invitimant — Mun. Plolegti, Str.
Maragesti, nr. 239B, Jud. Prahova in urma analizel documentelor, va restituim planul de situatie, scara 1:1000
vizat de societatea noastra, proiect nr. 300/2025, elaborat de NIDE COM SERV SRL, arh. Marian Radu Popescu,
completat cu datele solicitate si v& comunicadm urmatoarele:

Pe planul de situajie s-a trasat orientativ rejeaua de distributie (conducte, instalalii si echipamente
aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflatd in exploatarea operatorului sistemului de distributie Distrigaz
Sud Retele SRL (denumit in continuare ,DGSR"). Detalii privind reteaua de distributie existentd Tn zona de
amplasament, care se afid in operarea socletéfil noastre, se regdsesc si in planul GIS al DGSR, anexat
prezentului aviz. ‘ _ _

: ‘Coristeuctile si/sau instalatille subterahe propuse, se v ramplasal poza la o distantd de sigurania minima
misa pentril reqimul de presitng medie. R o T -

Pentru Imobilul propus exists posibilitati de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale existent
in zona de amplasament, in baza solutiel tehnice de racordare la sistemul de distributie emis# de DGSR, in
conformitate cu Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribufle a gazelor haturale aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 7/2022. in acest sens, este necesars depunerea si inregistrarea la DGSR, a unei cereri de racordare la
sistemul de distributie, prin posta/fizic la unul dintre Birourile Receptie Clienti ale DGSR sau online accesénd site-
ul nostru hiips:/hww distrigazsud-refele ro/casd-laimi-am-ga
Lucrarile propuse n

Se nu afecteazd eta de distributi aze naturale.
in urma analizarii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu mentiunile:

1. Prezentul aviz nu este valabil pentru lucriri de executie brangamente/racorduri la refelele tehnico-
edilitare (apd, canalizare, energie electricé, etc.). Pentru obfinerea avizelor DGSR este necesar s&
depuneti o documentatie specifica, care 4 cuprindd documentele previzute de Ordinul MEC nr. 47/2003
nentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in
vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol gl gaze naturale, printre care, sé se regéseascd §l
planurile cu lucrérile propuse conform solufilior tehnice de racordare emise de detinatoril de utilitdfi, agreate
de solicitant cu acestia. Atentie : in zona de protectie a refelul DGSR ve Intefzice excoulares gcestor lugidrl
fara aprobarea prealabil¥ a operatorului DGSHR!

2. Amplasarea de obiective noi, constructii noi sifsau lucréri de orice naturd Tn zona de protectie a conductelor
de distributie a gazelor naturale, a statiilor de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale (SRS/SRM), a
statiilor de protectie catodicd (SPC) a racordurilor sau a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se
realizeaza numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distante minime

‘tru regimul de medie presiune, conform Tabel nr, 1.sl.nr. 2), a prevederiior Legit energlel electrice
si a gazelor naturale nr. 123/2012 precum §i a Ordinulul MEC nr. 47/2003.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acostuia.

Distrigaz Sud Retele S.R.L.

Bd Mirdsesti, nr 4-8, Corp B Nr. Reg. Com.. J40/2728/2008 == ! ~=

Sector 4, Bucurestl, 040254 Cul: RO 23308833 T =3 ax = A3 =) 3

Call Center: 021 8376 Capital soclal: 76 201,910 lei w ﬁ »Ac’ ié%[ 'l h{_‘elg:h
Fill'.ull! l$l b_ lt,

distrgazsud-retels ro

—————= - r— ey - — T =]
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4. Avirul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul
oblectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 446 din 13.05.2025 eliberat
de Primidria Mun. Plolegtl.

f
" Marian Ciitélin ILIE s Carmen DAN
SEF DEPARTAMENT, Operator Corere-informatii
DIRECTIA OPERATIONAL: }/' ' \\

Prezentul aviz este insofit de urmatoarele documente
Plan de situatie scara 1:1000, PL GIS DGSR

Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018, Flyer DGSR

Factura nr. 1805543151

e

Distrigaz Sud Reteie S.R.L.
Bd. Mardgesti, nr 4-6, Corp B Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008

= ~ =y =y
Sector 4, Bucuresti, 040254 CUl: RO 23308833 P =1 14 i
Calt Center: 021 9376 Caplial social: 76 201.910 lei %% % : ’
distr gazsud-retols ro
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Sediul: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI
C.LF: RO23308833

Capital social: 76,201.910

Punct de lucru: Ploiesti

Adresa: Cartier Albert 956, Prahova-Blejoi

Tel: 021-9376

Fax: 0213011819

IBAN: RO44BRDE4508V39876854500

Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA

IBAN: ROSITREZ7005069XXX002060
Trezoreria; TREZORERIA STATULUI

MUNICIPIUL PLOTESTI
Piata:EROILOR, nr.1A, loc:PLOIESTI
CodP:999999

Judetul: Prahova

Cod client: 600010823406

Cont contr:2003944415
Nr.ord.reg.com./an:

C.LE.: RO2844855

Contul;

Banca:

Factura fiscala nr. 1905543151/20.05.2025

GotaT. YA, 00%
Detalii necesare platii
Numar factura: 1905543151

Cod client: 600010823406

Descriere servicin

I DA

Aviz amplasamcnt complcx

Il TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):

Data factura:20.05.2025

UM.

BUC

Notificare: 000321045593
Adrasa amplasament

| Jud. PH Loc. PLOIESTI
‘ Str. MARASESTI Nr. 239B -

' Factura ﬁscala Circula fara se senmalura si stampxla confonn prevedenlor Codu]m Fiscal

Cantitate Pret unitar Valoaro T.V.A.
(fara T.V.A) LEIX LEl
3 A M - T 5 e
1,000 252,45 252,45 47,97
T T Vaewre T TVA
| 252,45 47 97 .
Total
| 300,42

e it

1
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MONITORU OFICIAL Al ROMANIFI, PARTEA |, Nr 462/5 VI 2018

Tabelul nr. 1 — Distanie de siguranid intre conductele (conductele de distributie/racordurile/instalatille de utilizare)

subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatji

" Distanta minimé de Ja conducta | Distania minirmé de la conduca
2:.; Instalatia, construciia sau obstacolul 1. __‘_‘fjm "'_’m""?_i';'_'?f;,'ﬂ}“_.fg - ﬁ‘fg“_’?? ".9?9’“‘_6 d"" OL"‘H“_
_ e | PR e P Pi|UPR L PM | P
["Cladin cu subsolui sau aliniamente de terenuri | [P T R AR N |
1 susceptibile de a fi construite y _1 1 y 2 73 2 24 3 | 3
2 | Cladirl far subsolurl o T os o5 | 1 s | 151852 | 3
e SRR - - e — B T L G .
Canale pentru retele termice, canale pentru instalafii i : . :
3 | tiatonice televidine ote. | 00| 08 1o 2 e et 2l 2
4 | Conducte de canalizare 770 1710, 15 [ 15| 10 | 10 | 15| 15
Conducte de apa, cabiuri de foria, cablurl telefonice | | , I
5 | montate direct I sol, cabluri TV sau ciminele acestor.| 0,5 0,5 05 1,6 0,8 06 .| 06}
instalfi T R S B
Camine pentru retele termice, telsfonice §i canalizare | . | ' R TR
g sau alie cdmine sgbterane - _ \7 0.5 0'57»" 10 : 1fi 10 ) »_1'0 “-_1 'U_ A
7 | Linii de tramvai pana la gina cea mai apropiata “j 0505 ]| o5 15 | 12 |12} 12 | 15
| & | Copaci T Jos|os ]| os |15 |16 [ 18 | 15 15,
9 | staipi T " o5 05| 05 ! 05] 05105 05 | 05
Linii de cale ferata, exclusiv cele din statil, triaje 5i incinte G T N
10 | industriale: ‘ 1,59 | 15 | 15 [ 2. 29 | 2 | 2y | 2
= Jnirambleu | | , SR IO S
—n debleu, fa nivelul terenului 130|367 | 307 [ 55 | 857|557 | 557) | 85
*) De fa piciorl iz,
**) Din axul Enied g6 catla ferath.
NOTA:

lo, exprimatks Tn metri, se mésoard In proisctie orizontatd Intre limitele exterioare ala conductelor gi constiuctiile

Digtante
sau instalatiile subterane.

Art. 31. — Distanjele dintre conductele de distributie/
racordurl sau instatatiite de utitizare a gazelor naturale montate
subteran si conductele care transportd fluide combustibile,
depozitele de carburantj, slafille de distribufie carpurasy. staile
de-imbutaliors GPL etc. so :labiese conform Teginmanisiol ¢
presariptillor tehnice specifice domeniului respectiv.

Art. 32. — (1) Distanfa minim3 dintre conductsle de
distributie; m gzelon nalunde din ot upraternng g oling foe
electrificats este de 20 v, masureta In prowclic rzontath e in
sina cen mii apropiats la geoeratoarss Saresosrg @ somiucke
de gaze naturale. 4 '

(2) La =tabifirea distan{slor dintre conductele de distributie
sau instaigiile de ufiizare a gazelor naturale din ofel
supraterane sl liniile glectrice aedene (LEA) de joasé, medie sau
nalti tensiune se respectd prevaderile din legisiafia tn vigoare,
printre care:

a) NTE 4013404/00 — Nomativ pentru cimuirucya linior
aeriene de aiwrgiu electriclt cu tensiuni pesw 1.000 V. aprobat
prin Ordinul pregedintelui ANRE nr, 32/2004;

b) NTE 007/08/00 — Normativ pentru prolectarea §l
executarea refelelor de cabluri electrice. aprobat orin Ordinul
pregedintelui ANRE nr. 38/2008;

¢) Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie sl
de siguranta aferente capaciatllor energetice — revizla 1,
aprobats prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2007, cu
modificérile i completarile ultericare.

Art. 33, Conductele de distributie a gazelor
haturale/Racordurile din olel montate In zona de Influenté a
ciilor ferate electiificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau inaltéd tensiune se protejeazé Impotriva tensiuniior
induse, conform reglementéritor tehnice de specialitate.

A 34. — Distania dintre conductele de distributie sau
instalatile de utiizare a gazelor naturale i linlite de cale forata
in statil, triaje gl Incinte industriale se stabilegte cu acordu!
detindtorilor acestora.

Art, 35. — Cand nu este posibild respectaraa distantelor
indicata In tabelul nr. 1, scestea pot fi reduse cu 20% pentru
pozitile 1—8, cu canditla ca pe portiunea Tn cauzi 58 se
prevadi unmitoanate solulit tehnice:

a) montarea conductilor Tn tub de protectie; ‘

b) montarea risufkitorior pontru evacuarea in atmogferd a
eventualelor scipdri de gaze nalurale, la capetele tubului de

Art. 36, — (1) Se interzice montarea subteransi a doud
conducte de distributie a gazelor naturale pe trasee pardsle la
o distant#, masurath In projectie orizontald de la generaloarea
extericard a conductelor, mai mick de 0,5 m; se racomandd ce
digtanta dintre conducte s fie mal mare decat 1,5 x (Dy + D).
unde D, §i 0, reprezintal diametrele exterioare ale conductelor
respectiva.

{2) Tn sltuafla previéizuts la alin. (1), conducta de distributie a
gazelor naturale de presiune mal mica se pozeazé spre cladirl.

Art. 37, — Distanta de sigurantd fala de statiile de reglare
sau reglare-mésurare a gazelor naturale se mésoars de la
partea exterioard a Incintal, in cazul In care Intreaga instalatie
mecanica este tn interiorul Incintel/cladirll, respectiv de ia limita
instalatiei mecanice exterioare, in cazul In care aceasta este
partial In exteriorul incintei/cladirii, §i este prezentaté in tabelul
nr 2,
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e S| Telefon +4 0244841671
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' E-mall  seryiciipubice@raspa s -
Web www.nispro C

Referingli: RASP/ICPMMPRT: 2645(900°19.05.2025 U{)ZS L

(o REGIA AUTONOMA DE SERVICI PUBLICE
25U @FP | Adresa, Piata Victorisl r. 17, Pioiest, Pranova

" i - =
Lo - oy TO Vo on” etk
Urmarea cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIESTI, inregistrats la RASP cu-nr. 2645 din 14.05.2025, pentruy
obiectivul mentidnat in Certificatul de urbanism nr, 446/13.05.2025, din Municipiul Ploiesti, str. Marasesti, nr. 239B:
LUCRARI DE CONSTRUIRE — CLADIRI CU FUNCTIUNI DE INVATAMANT ~ CLADIRE NOUA —~ CONSTRUCTIE
MODULARA CU DESTINATIA SPATIU INVATAMANT;
- LUCRARI DE CONSTRUIRE ~ RETELE DE UTILITATI URBANE ~ BRANSAMENT APA;
LUCRARI! DE CONSTRUIRE ~ RETELE DE UTILITATI URBANE ~ RACORD CANALIZARE;
LUCRARI DE CONSTRUIRE — RETELE DE UTILITATI URBANE ~ BRANSAMENT ELECTRIC;
- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE — INSTALATIE ELECTRICA DE UTILIZARE,
in conformitate cu prevederile HCL nr. 476/20.12.2012 privind adoptarea unor masuri de management al degeurilor, in
baza datelor precizate in Planut de eliminare a degeurilor provenite din constructii, reabilitiéri, dernol&ri i amenajari de
spatii verzi, parte componenta a prezentulul aviz, precum gi a documentatiei depusd spre avizare, se acord&:

R.A.S.P. Pwtﬁsfra|

. /9. 08. 2039 .
VORABIL nr. 1 de .S e
AVIZ FAVORABIL nr. 158 din data de VIZAT S

In vederea emiterii Autorizatiel de construire /desfiinare, cu urmatoarele conditi: | NESCH INMBARE '

1. gestionarea deseurilor 3 se realizeze firé a pune In pericol sénitatea umana §i f4rd a dBuna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apé, sol, faund sau flor§;
b) féra a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

2. fitularul avizului ests obligat s3 anunje data inceperk lucrérilor autorizate. prin trimiterea ingliinfaril la  emitentul
avizului (RASP Ploiegt), conform formularului anexat autorizatiel de construire /desfiintare;

3. titularul avizului este obligat 58 notifice emitentu) (RASP Ploiesti) privind modificirle apérute in timpul lucréidlor de
construire/desfiinfare, faiad de datele declarate (alte tipud de degeuri mod de colectare/depozitare
temporara/eliminare/ valorificare diferit de cel declaraf);

4. titularyl avizului este obligat s& anunte data finalizadl Jucrarilor autorizate, prin trimiterea Instiintaril, la emitentul
avizului (RASP Plaiegti) conform formularului anexat autorizatiei de construire/desfiintare, fmpreuns cu documentele
justificative(in copie), privind cantitsjile de degeuri generate gl valorificate/eliminate (contracteffacturi/chitante/note de

céntar).

Termenul de valabilitate al prezentului Aviz este de 12 luni de |a data emiterii. Prelungirea termenului de valabilitate se

face la solicitarea titularului avizului, cu plata taxei aferente prelungirii.
Cererea pentru prelungire trebuie formulatd cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de
miaximum 412 luni, dup3 care, in mod obligatoriu, se emite un nou aviz.

RASP va verifica modul de respectare a condifiilor impuse prin prezentul aviz.

il
PIRECTOR, DIRECTOR
Razuqg Tgfasesou
‘:""‘77 }/ { / "
Sy = Sef Serviciu Salubritate si Prolectia Mediului,
il | Bogdan Calin \\1‘\
"\

1

Prezentul Aviz, Tnsolit de Planul de eliminare a deseurilor provenité\dln constructil, reabilitari, demol&ri $i amenajari de
spaiii verzi, a fost transmis solicitantului direct/prin pogtd ladatade’............

Redactat. Lungu Georgela
JFormularcod F-048:0210/G ... .. ...

BEAIS ALTAUARMA NE BREVICH O1IRLIPE . B ASERT) 6] Mav © L4AND44 RAL 071 1512 A0 a.meils garviriinablirefiraen rn



Anexa nr. 1 la HCL nr, 476/ 20,12.2042

Model
Planul de eliminare al degeurilor provenite din constructii, reabilitari,
demoldri i amenajari spatil verzl

1. Denumirga g.i adresa p_r\psggétomlmlgener atoru :de de urﬁb\-’k%\?—**\?f}?%&% e
N A e

........... AP YO S ST DT U‘\ &P\%""Q}{bﬁw
VRIS ) S WIS T QRN T \3\ Cm-’eLCC\&—‘S R T SO (DD

2, Locul generérn desgeurilor (punct de Iucru)...‘.i‘.‘k’.@?ﬁfﬁ?é\ B ?—"JC\%

3. Tipu deseuruo;‘ generate cu precizarea deseurilor valorificabllefreciclabile.....................c...
..... mwh\w%%% _‘5\\“%&?\-»..\

................................. R R R R T R R N TR PRy R P PR T R PPN PP T TN PR PP

4*, Contract ¢cu operatorul de salubritate (care are contract de delegare de gestiune prin concesiune ¢
munlcip1u| Ploieiﬁ) pentru ridicarea deseurllor generate ...................................... rreveens

.
b ae araiearsaneae “arisesivarsbresireasbenpnasey

5. Estimarea. cantitétllor de deseuri generate (tone)......... v ea e eeyausyan L Cerves erenrrenn
Ny

...... gs..uu...-.... R R R L R R T R T R TS R L P E Ry PP TSR PO

oL LSRR

u

6. Descriersa. modului de gestionars a deégeurijor generate (se vor da glemante %ri\vmd depozntarea

temporara, transportul si ehminarea acestora). .. e, V'QQ,-’T\

PESNEh ey, S oo L M E W SR =

7*. Dienumirea sl adresa transponalorulul cie$et.riloa si copia contractului incheiat cu acesta iar pentru
transportul degeurilor Tn regie proprie se va precaza tipul si numarul de i’nma(nculare al vehiculului de

anSPArt. . e dvegia e N T broe T T 0 T
»—n\w\m’"\c_ f&‘a;\.»\..... ........ et frrerar b as e ;

‘8*. Locul depozitérli finale (in cazul fransporiulul in regie proprie a degeurilor, la depozltare se va prezenta
copla coﬁactulul mcheiat cu operatordl depOzitulli).......cc. oo rvnrerenss ververivansaesieberaerernshe

e NS U BATE GO A et e reerer s :

9. Numele i prenumele responsabilulul cu gestiunea deseurilor din cadrul unitétll RIS VGl 750

................. P T I R L AL R R T LTI T e n.

10. Dats Intoomiril Planulul, numele st prenumele, semnatura si gtampila conductorulu! unitati,

“Precizan privind completarea Planuful do gestionare # degeurilor proventte din lucriri de construire / desfilntani a
constructillor
* Cerintele precizete la punctele 4; 7; §i 8 din Planul de eliminare al degeuritor pravenite din constructil, reabilitérl,
demolarl si amenajiri spatil verz, vor fi solicitate dup# inceperea lucrarilor .

Cadyl feal / temelul luridic - sislemul actelor normative din domeniu:
1. LEGEA nr, 211 din 15 nolembrle 2011 privind regimul degeurilor. Emilent: Padamentul , Publicat In: Monitoru! Oficlal nr. 837 din 25
nolembrie 2011. Data Intrarii in vigoare : 26 nciembrie 2011;

2. HOTARAREA nr, B56 din 16 sugust 2002 privind evidenta gestiunil degeurilor si pentru aprobarea lstel cuprinzand deseurile,
inclusiv degeurile periculoase, cu modificarile sl completardle ulterloare. Emitent:  Guvernul . Publical in Monitorul Oficial nr, 659 din
5 septembrie 2002.0ata Intrarll In vigoare : 5 septembrie 2002;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr, 185 din 22 decernbrie 2005 privind proteciia mediulul, cu modificarite si complelarile uiterioare.
Emitent; GUVERNUL, Publicat tn : MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 30 decembrie 2005, Data inlr&rii In vigoars : 29 ianuarie 2006

4, HOTARAREA CONSILIULU' LOCAL AL MUNIGIPIULLY PLOIESTI nr, 476  din 20.12.2012 privind adoplarea unor mésuri de
management al degeurilor rnunicipale. Inclusty a colectaril select ve a degeunlor de vlitre persoansle fizice gi ascclaliile de proprietan

din municipiul Pioiegt.
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“Ca urmare a solicitdrii: depuse MUNICIPIUL PLOIE$TI cu sedzul in. Mumcxpiul Plare;tr, P-ta :
Erorlor nr 1A, jude;ul Prahova, pentru pro:ectul ,,LUCRARI DE CONSTRUIRE CONSTRUCTII CU«"
FUNCTIUNI DE TNVKT}(MKNT CLA'DIRE NOUX - CONSTRUCTIE MODULARA cu DESTINATIA SPA TIU_-"
iNVAT/IMANT LUCRARI DE CONSTRUIRE RETELE DE UTILIT,KTI URBANE BRANSAMENT APK
.LUCRlRl DE CONSTRUIRE RETELE DE: UTILITKTI URBANE RACORD CANALIZARE LUCR,&RI DE
CONSTRUIRE RETELE DE UTILITATI URBANE BRAN$AMENT ELECTRIC LUCMRI DE CONSTRUIRE
- RETELE DE UTILITA'TI URBANE - INSTALATIE ELECTRICA DE: UTILfZARE", propus afi amplasat in
'Mumcrpiul Plo:e;tl, strada Mdra;e;ty, nr 239B jud Prahova, inregistratd cunr. 8063 dm data de
15. 05 2025 ‘

- m urma anahzdni documenta;iei depuse, a localizdni amplasamentului in planul de urbamsm.
si. m raport cu pozrpa fatd de arif naturale protejate, zone'tampon, manumente ale natun‘i
monumente lstonce sau arheologice, zone cu restricpi de construit zona costiera‘

- avénd. fn vedere cd _ _
' pro:ectul propus. nu. intrd: sub mc;denta Legn nr. 292/2018 pnvind evaluarea-

impactulur anumitor pro:ecte publfce 51 pnvate asupra mediulur, " o
prorectul propus nu mtrd sub incidenta art 28. dm OUG nr.57/2007 prlvmd regimul

arnlor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a ﬂorei ;i faunei sdlbatrce,'

aprobatd cu modiﬁcdnle sl completdrile ulterloare, . : " R
' proleccul propus nu. mtrﬁ sub mc:den;a art 48 ;r 54 dm Legea apelor nr. 107/ 1996,

cu modtflcdrile 51 completdnle ultenoare, cae

ANMAP decide :
- Cl lasarea notlﬂcani deoarece proiectu{ propus nu se. supune procedunlor de evaluare a

:mpactulur asupra medvulur $I de evaluare adecvatd

p. Pre;edintele Agentiei Na;ionale pentru Mediu ;i Arii Protejate
semneaza'{;‘{ IR

“Sef: Serviciu A AA., Tntocri‘lit,
Gabriela MUNTEANU Adrian/i-
g %s fd -'

J ' i SiEE oS : " Pagink 1 din 1
* Str. Gh, Gr. Ca\-tacuzino, . 306, Plofesti, Prahova, cod po;tal 100466 : A

*Tel.: +4 0244544134 ' e-mail; gfl{ce®3pmplianom.re - website: fttD Ugumuh 1,80 »' 10 '
I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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Municipiul Ploiesti
Piata Eroilor nr. 1A
100006 Pioiesti

Ploiesti, 21.05.2025

Ref: ‘adresa 25005290/ 14.05.2025
Referinta noastra: DE/ SP/ MS

Obiect: Aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare

Conform cererii dumneavoastra inregistrata la Registratura APA NOVA Ploiesti cu nr. 25005290 din
14.05.2025, prin care solicitati aviz pentru obiectivul: “ constructie modulara cu destinatia spatiu de
invatamant ” conform Certificatului .de Urbanism nr. 446/ 13.05.2025, eliberat de Primaria
Municipiul Ploiesti, plan de situatie din 2025 scara 1:1000, proiect nr. 300/ 2025 elaborat de NIDE
COM SERV SRL, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:500 completat cu
datele solicitate, va informam ca:

'Pe planul de situatie . s-au trasat orientativ retelele: publice de apa si canalizare aﬂaté in
administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila si/ sau canalizare.
Aplicabilitatea documentului: se referd strict la adresa str. Marasesti nr. 239B localitate Ploiesti.

Rezolutie:
AVIZ CONDITIONAT NR. 102/ 2025

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin patrimoniului public al Municipiului
Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind operatorul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului

de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta
tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se
vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in
vigoare), remedierea . acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe .cheltuiala
constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa
pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului.
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Pe strada Marasesti, in dreptul proprietatii dumneavoastra, exista retea publica de apa potabila din
Ol cu diametrul Dn 200 mm ce functioneaza la presiune de cca p= 4 bar in conditii normale de
functionare a retelei si retea publica de canalizare din Beton cu dimensiuni 1 000/-1500 mm.

Pe 'strada Frasinet, in dreptul proprietatii dumneavoastra, exista retea publica de apa potabila din
Azbo cu diametrul Dn 200 mm ce functioneaza la presiune de cca p= 4 bar in conditii normale de
functionare a retelei si retea publica de canalizare din Beton cu diametrul Dn 300 mm

Bransarea si racordarea la retelele publice de apa si canalizare se vor realiza in conditiile
prevazute de legislatia actuala. In vederea bransarii si racordarii beneficiarul va reveni cu solicitare

la APA NOVA Ploiesti.

Reponsabilitati beneficiar: -

e La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind
amplasarea de - constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si
canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se -vor lua masuri de
protectie in conformitate cu.prevederile normativelor in vigoare.

e Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau
avarierea retelelor de apa si canalizare existente.

e In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati
.neconcordante intre planul.de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la
fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe
plan. sub semnatura si incheierea unui proces verbal intre parti care sa reflecte situatia reala
din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.

e Racordarea la reteaua de canalizare publica, conform art. nr. 141 pet (1) din Regulamentul

. SewicW—deNmmﬁfnuﬂWﬁaMﬁmmmbafWﬁHCtWOﬂﬁ?ﬁom »
hotarare modificata si completata cu HCL Ploiesti nr. 90/ 31.03.2010.

e Pana la depunerea docunemtatei la DGDU in vederea autorizari lucrarilor se va prezenta la

APA NOVA Ploiesti-o copie a proiectelor privind retelele interioare de apa si canalizare in

vederea- avizarii solutiei tehnice si a proiectarii si executiei bransamentului de apa si a

racordului de canalizare la retelele publice.

La elaborarea proiectelor pentru retelele interioare de apa si canalizare se va tine cont de
urrnatoarele precizari si anume:

Retea interioara de apa:

1) Debitul de-apa ce poate fi furnizat din reteaua de distributie publica aflata pe strada
Marasesti si/ sau Frasinet este de 5 I/s la presiunea de cca. 4 bar, in conditii normale de

functionare.
Un debit suplimentar va putea fi asigurat in totalitate sau partial, functie de capacitatea

existenta a retelei publice de apa din zona.
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2) Utilizatorul are obligatia de a-si asigura presiunea si debitul de apa menajera si de incendiu
din interiorul proprietatii prin intermediul unei gospodarii proprii de apa, cu rezerva
intangibila de incendiu, conform normativului P11 8/2-2013 art. 12.3 aliniatul b). Atentionam
ca nu se admite pomparea direct din reteaua publica de distributie. -

3) Proiectul pentru retelele interioare de apa va prevedea retele separate pentru consumul de
apa menajer si respectiv de incendiu. :

4) Debitul de apa fur_ni_zat pe reteaua publica de distributie este contihuu, cu exceptia cazurilor
de forta majora si a altor cazuri independente de vointa APA NOVA Ploiesti: lucrari de
infrastructura, avarii, oprifi ale furnizorului de energie electrica, precum si in cazul lucrarilor

programate.

Retea interi ! lizare:

1. Precizam ca debitul de apa uzata ce poate fi preluat in reteaua publica de canalizare este
de max. 5l/s (menajer si pluvial).

2. La proiectarea retelelor interioare de canalizare pluviala si menajera se va tine cont de
precizarea ca adancimea recomandata pentru caminele de racord este de -1.4 m.

3. In cazul in care debitul rezultat din calcul este mai mare decat cel pe care il poate prelua
reteaua publica stradala, se va proiecta un bazin de stocare ape pluviale.
Deversarea apei pluviale in reteaua publica se va face in urma unui program stabilit de

comun acord cu societatea noastra;

Recomandam ca pentru reducerea debitului de ape -pluviale rezultate de pe suprafata
imobilului sa se ia masuri in interiorul proprietatii (spatii verzi, solutii locale de infiltrare in sol

efc)..

4. Pentru a nu se produce inundarea imobileler cu/ fara subsol aferente utilizatorului, in cazul
_~__intra:ﬁﬁsub-ptesiunea—;eteiei-publiMe%naiizare,—in—eenfermitate»%egislaﬁa%mﬁgeafe,
acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare.

Pe conductele de evacuare la caminul de racord se vor monta de catre utilizatori clapete
contra refularii. Daca conditiile tehnice din incinta imobilului nu permit evacuarea apelor
uzate in sistem gravitational, beneficiarul va asigura evacuarea apelor uzate prin pompare,
echipand reteaua interioara de canalizare cu instalatii de pompare ape uzate. In acest caz

pe instalatia interioara de canalizare vor fi prevazute dispozitive de disipare a energiei apei

evacuate prin pompare.

Se va prezenta la APA NOVA Ploiesti o copie a proiectelor privind retelele. interioare de apa si
canalizare, inainte de obtinerea autorizatiei de construire, in vederea verificarii respectarii cerintelor
impuse prin prezentul aviz, avizarii solutiei tehnice. In baza solutiilor aprobate APA NOVA Ploiesti
va proceda la proiectarea si executarea bransamentului de apa si a racordului de canalizare la
refelele publice.

Proiectul tehnic prezentat va contine: memoriu tehnic, breviare de calcul, planuri de situatie cu
retelele propuse in interiorul proprietatii, dupa caz: amplasamentul rezervei de incendiu si detalii
privind sistemul stocare a apei si de asigurare a debitului si presiunii de incendiu, amplasamentul
bazinului de retentie, detalii de executie a bazinului de retentie precum si a sistemului de evacuare

)

Rev.1/Martie 2025/cod FM-04-04-5-05-S-02/ Pag.3/5

Docyment emis de APA NOVA Plolesti, Documentul se adreseaza excluslv destinatarului si contine Informatll/ date extrem de sensibile, confidentiale/ crifice i de mare Impact.

Este strict interzisa transferul documentulul sau partajerea datelor din document catre alti destinatari, Daca ati primit sau accesat acest document din greseala, va rugam sa ne

anuntati de urgenta fa nr. 0800 800 923 (tarif normal), apol sa il distrugeti sa sa i stergeti. Aveli responsabilitatea protsjarii continutulut acestul document, iar distribuirea, madificarea

sau divulgarea sa neautorizata este strict interzisa.



a apelor pluviale din aceste bazine,

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 5 pagini si s-a elaborat in concordan{i cu datele si cerinfele
specifice, cuprinse in cererea i actele depuse de catre client, coroborate cu conditiile de asigurare
a serviciului la retelele publice de apa si de canalizare in zona de amplasament.

Avizul isi pastreaza valabilitatea, in conformitate cu OUG nr. 31/ 2025, pana la receptia la
terminarea lucrarilor, daca nu intervin elemente noi sau nu se modifica conditiile care au stat la

baza emiterii acestuia.
Avizul este valabil numai impreuna cu planul retelelor publice de apa potabila si de canalizare.

n cazul nerespectérii intocmai si in totalitate a conditiilor aratate anterior, societatea: APA NOVA
Ploiesti nu-si asuma nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nula.

Prezentul aviz de amplasament NU constituie aviz de braﬁ§are la reteaua publica de apa
potabila si nici aviz de racordare la reteaua publica de canalizare.

E necesar ca ‘beneficiarul constructiei ce urmeazd a fi executata sa depuna documentatia
necesara pentru emiterea avizului de bransare/ racordare conform informatiilor publicate pe site-ul

APA NOVA Ploiesti

Pentru completarea proieqtului/ documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire a
imobilului: se .va depune la APA NOVA Ploiesti solicitare in vederea elaborarii proiectului de
bransare si/ sau racordare la sistemul public de alimentare cu apa potabila si/sau canalizare.

—*—*-“—’—#PKNOVA’Pioiest'rVa'ehbcrardocumentaﬂmﬁhﬁiw:e‘wmmlcafamréhﬁb@ﬁ@arn Sifsau racordaril
ce va face parte integranta din documentatia supusa autorizarii.

Atentionam ca in conformitate cu “Contractul de concesiune privind gestiunea serviclului
public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare din municipiul Ploiesti” incheiat
intre APA NOVA Ploiesti si. Consiliul Local al Municipiului Ploiesti in 14.06.2000, art. 24,
“pransamentele avand ca scop aducerea apei in interiorul proprietatilor ce trebuie
deservite, bransamente cuprinse intre conducta publica si contor” vor fi executate de

Concesionar.

Nerespectarea procedurii legale de autbrizare' a constructiilor si instalatiilor se sanctioneaza
contraventional dupa caz, de catre organele abilitate si duce la desfiintarea lucrérilor executate

ilegal.

Prezentul aviz nu inlocuieste Autorizatia de Construire si nici Ordinul de incepere a lucrarilor,
Obligativitatea obtinerii acestor documente revine Tn sarcina beneficiarului lucrarilor.

Rev.1/Martie 2025/cod FM-04-04-S-05-S-02/ Pag.4/5

Document emis de ‘APA NOVA Plolestl. Documentul se adi exclusiv desti lul &i contine Informati/ date extrem de sensiblle, confidentiale/ critice si de mare impact.
Este strict interzisa transforul documentulul sau partajarea datelor din d t catre alti destinatari, Daca ati primit sau accesat acest document din greseala, va rugam sa ne
anuntati de urgenta fa nr. 0800 800 923 (tarif r %), apoi sa Il distrugeti sa sa |l stergsti. Aveli responsabilitatea protejarii continutului acestui document, lar distribulrea, modificarea

- sau divulgarea sa neautorizata este strict interzisa.



Ramanem bineinteles la dispozitia dvs. pentru detaliile suplimentare pe care le considerati

necesare la: _
Serviciul Relatii Clienti - 0800 800 923 / 0244 407630

Online - clienti@apanova-ploiesti.ro

‘Alte obligatii : CONVENTIE DE INCENDIU : DA O;:Nu &
CONVENTIE DE DEVERSARE : DA [ ;NU

Alina MIHALACHE Mihaela POSS»}Z
jéctare

Director Tehnic Sef Serviciu Pr;
, i
1/
4 AL
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Expeditor: TERMO PLOIESTIS.RL.
Citre: Municipiul Ploiesti

Sediul secundar: Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89
CP 107084, com. Brazi, Prahova

Piata Eroilor, nr. 1A Tel: (+40) 244 52 03 12; Fax: (+40) 244 52 57 67
Relatii Clienti:
P Str. Valeni, nr. 44, CP 100125, Ploiegti, Prahova
Ploiesti, judetul Prahova Fax: (+40) 244 59 45 80

Call Center: 0800 672 777
contact@termoploiesti.ro

Obiect: AVIZ AMPLASAMENT
Stimata doamna / Stimate domn
Ca urmare a cererii dumneavoastra inregistratd la Termo Ploiesti SRL cu numérul
12500815 din 14 mai 2025, prin care solicitati aviz pentru ,,Cladire noua —~ Constructie modulara

cu destinatia spatiu de invatamant — Bransament apa — Racord de canahzare — Bransament
electric — Instalatie electrica de utilizare” v& comunicdm urmatoarele :

Aplicabilitatea documentului: se refera strict la obiectivul ,, Cladire noua — Constructie
modulara cu destinatia spatiu de invatamant ** din strada Marasesti, nr. 239B din localitatea

Ploiesti.

Lucririle propuse nu au incidenti cu retelele publice de termoficare.

Pe planurile de situatie anexate au fost trasate refele electrice existente aflate in
administratrea societatii noastre. Refele din zona au fost trasate orientativ, pentru
identificarea exacta se va solicitd asistentd tehnica din partea Termo Ploiesti SRL si la nevoie

se vor executd sondaje prin sdpaturd manuala.

Termo Ploiesti SRL elibereazi avizul de amplasament pentru obiectivul sus mentionat,
conform Certificatului de Urbanism Nr. 446 din 13.05.2025.

Rezolutje: In urm& analizérii documentatiei depuse se emite:
AVIZ FAVORABIL

e Avand in vedere apropierea retelei de termoficare de Cladirea noua ~ Constructia
modulara cu destinatia spatiu de invatamant, pentru a reduce riscul de producere a unui
accident (explozii, intoxicatii cu CO ...), evitarea poluarii excesive, cu implicatii directe asupra
sanatatii utilizatorilor precum si pentru reducerea cheluielilor cu investitie initiala, de mentenanta
precum si a costurilor cu incalzirea — va recomandam analizarea posibilitatii de racordare a
Cladirii noi la sistemul centralizat — cu posibilitatea gestionarii individuale a consumului.

. Va stam la dispozitie in vederea gasirii unei solutii cat mai avantajoase din punct de

vedere financiar si timp de implementare.

NR. RC: J2022002749293/26.02.2025 Str. Vlad Tepes, Nr. 37,
CUl; RO46877331 Ploiesti, jud. Prahova
office@lermoploiesti.ro; www.termoploiesti.ro

Document privat, proprietatea Termo Ploiesti S.R.L., & nu se difuza neautorizal in extem



Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 2 pagini si este valabil o perioadi de 12 luni de la data
emiterii, in concordanta cu datele si cerintele specifice, cuprinse in cererea si actele depuse de
citre client, coroborate cu conditiile de asigurare a serviciului la retelele publice de termoficare in

zona de amplasament.

Prezentul aviz este valabil doar pentru partea de constructie nefiind aplicabil pentru retelele
de utilitati care nu au fost prezentate.

in cazul nerespectarii intocmai gi in totalitate a conditiilor arétate anterior, societatea Termo
Ploiesti SRL este exonerata de responsabilitati, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind
nula.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a constructiilor si instalatilor se
sanctioneazé contraventional dupa caz, de citre organele abilitate si duce la desfiintarea lucrarilor
executate ilegal.

Prezentul aviz nu inlocuieste Autorizatia de Constructie si nici Ordinul de incepere a
lucrérilor.

Obligativitatea obtinerii acestor documente revine in sarcina beneficiarului lucrérilor.

V3 stam la dispozitie pentru orice fel de informatii si detalii, la sediul societatjii noastre din
Comuna Brazi, Strada Trandafirilor, Nr. 89, telefon 0244 520 312 sau pe adresa de postd
electronica contact@termoploiesti.ro .

Cu respect,

Mihai - Bogdan BECHEANU
Director General
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Plan de amplasament si delimitare a imobllului

Scara 1:1000
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE . .
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Nesecret. .. -
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE PRAHOVA r.1110150/18.05.2025
POLITIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
BIROUL RUTIER

POLITIA nowmA

Exnr.1-

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
cu sediul in mun. Ploiesti, Pta. Eroilor, nr.1A, jud. Prahova,

Urmare adresei dumneavoastrd nr.FN din data de 17.05.2025, prin care ne sohcltap
acordul prealabil pentru realizarea lucrdrii: “Construire modulard cu destinatia de spatm
invdtdmant pentru Scoala Gimnaziald 1. A. Bassarabescu inclusiv racordare la utilitdti”,
pe strada Mirisesti, nr.239B din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, va comumcam‘
urimétoarele:

S.a constatat ci solicitarea dumneavoastri are la bazd documentele necesare,
inclusiv certificatul de urbanism nr. 446 din data de 13.05.2025, eliberat de Primdria
municipiului Ploiesti, sens In care avizim favorabil demersul pentru obtinerea autorizatiei
de construire. '

Prezentul aviz este valabil numai pentru eliberarea Autorizatiei de Construnre.’

Cu cel putin 30 zile Inainte de inceperea lucririlor de executie, constructorul ya
inainta la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Ploiesti, documentaia prevézuta de
Normele Metodologice M.L- M.T. NR. 1112/411/2000" in vederea obtinerii acorduluxi

pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe sectorul de drum afectat. :
A fost achitati taxa in regim de urgentd prevazuti de O.G. nr. 128/20002 in valoare':

de-200-Jei;-eu-OPAH5:05:2025.

Cu stimd,

SEFUL POLITIEI MUNW-P LOSESTI SEFUL BIROULUL RUTIER .

Comisar sef d@ go\lme,, o i Comisar nf dg politie .

Flurmn\/i,;l AD g\l ;1 /Laurentl AGHI(I'
P/ Cor 8 S8 \Ced ] 3

Georan SO <5 |

o)
7, f!m

( /

-

iR AE/AE.
Iprivind conditiile de inchidere a circulatici si de instituire a restrictiilor de cnrcu!a}lc in vederea executdrii de lucréiri in zona drumului public

Zprivind stabilirca unor taxe pentru servicile prestate Eentru persoanele fizice yi juridice de clitre Ministerul Afacerilor Interne i
Document care confine date cu caracter personal protejate de prevedenle chulamcntul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea cq '

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulafie 2 acestor date.
Ploiesti str. Gheorghe Doja nr, 119 Tel /fax 0244/595355™



Extras de Plan Cadastral de Carte Funciard, imobil nr. cadastral 153186 / UAT Ploiesti

mr’
F Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA
"ANCPI Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

Nr.cerere | 71406
Ziva l 09
Luna 05
Anul 2025
Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara
pentru
Imobil numar cadastral 153186 / UAT Ploiesti
TEREN Intravilan .
Adresa: Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti, Str MARASESTI,
Nr. 239B Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti
Nr. cadastral Suprafata mdsurata Observatii / Referinte
153186 3068 Teren intravilan, partial imprejmuit cu gard de plasa si placi
: N beton intre punctele 1-6 si limitd conventionala intre puncele
6-1.

* Suprafata este determinata in planul de proiecﬁe Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

5.

149334

1435857

138774

120291

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din3




Extras de Plan Cadastral de Carte Funciard, imobil nr. cadastral 153186 / UAT Plojesti

Incadrare in zona
scara 1:1000

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3




Extras de Plan Cadastral de Carte Funciard, imobil nr. cadastral 153186 / UAT Ploiesti
Date referitoare la teren

crt czzelg:irli‘:ade Inire Su?'r:;;:;a Tarla Parceld Observatii / Referinte
1 | curti constructii | DA 3.068
TOTAL: 3.068
Date referitoare la constructii
Destinatie Situatie . s
crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte

Imobilul nu are in componenta constructii

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obfinute din proiectie fn plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput sfarsit ¢+ (m)

1 2 84.257

2 3 40.887

3 4 34.85

4 5 18.92

5 6 29.758

6 1 ' - 37119

#* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de prolectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru,
bk Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici dect valoarea 1 milimetru.

Certific ca informatiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte

funciard al OCPI PRAHOVA la data: 12-05-2025 ‘
Situatia prezentata poate face obiectul unor modificari ulterioare, in conditiile Legii cadastrului si

publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.

Consilier/inspector de specialitate,

DENIS VALENTINA IONESCU

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3




Referat de admitere, cerere nr. 71406 / 09-05-2025

gr’ RE———
¥’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard PRAHOVA fr.cerers, 71106
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti Luna | 05

- N
AN(IJ Adresa: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: Anul | 2025
aituili (0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE
(Prima inregistrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEST!
Domiciliul Jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti, Piata EROILOR, Nr. 1A

Referitor la cererea inregistratad sub numaérul 71406 din data 09-05-2025, va informam:

In urma solicitirii dumneavoastra privind receptia documentatiei cadastrale de prima inregistrare, va
comunicam urmatoarele:

Analizand documentatia depusa spre receptie, s-a constatat ca identificarea si localizarea amplasamentului a
fost realizatd cu respectarea prevederilor regulamentelor in vigoare si in consecinta, imobilul a fost inregistrat
provizoriu in evidenta OCPI PRAHOVA cu numarul cadastral

1) 153186, Loc. Ploiesti, Str MARASESTI, Nr. 239B, Jud. Prahova, UAT Ploiesti, , in suprafata
masuratad de 3068 mp si suprafatd din acte 3068 mp,
Certific ca informatiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte

funciard al OCPlI PRAHOVA la data: 12-05-2025.

Situatia prezentatd poate face obiectul unor modificari ulterioare, in conditiile Legii cadastrului si a
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspector
DENIS VALENTINA IONESCU

Pagin;1 din_l

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.



STUDIU DE FEZABILITATE- ,Constructie modulara pentru scoala I.A. BASSARABESCU” 2025

i ———“J'I lf._ll IIE‘II'IT_H .r" IEHJJ I

“|| II|| I

PROIECT NUMARUL : 300/ 2025

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII : CONSTRUCTIE MODULARA
PENTRU SCOALA “l.A. BASSARABESCU"

AMPLASAMENT : MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. MARASESTI, NR. 239,
JUDETUL PRAHOVA

BENEFICIARUL INVESTITIEI : PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI — Piata
Eroilor, nr. 1A

ELABORATOR S.F. : S.C. NIDE COM SERV S.R.L.- judetul Dolj, localitatea
Ostroveni, str. Prmmpala nr. 1285

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj



STUDIU DE FEZABILITATE - ,,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 2025
GIMNAZIALAIABASSARABESCU MUNICIPIUL PLOIESTI |

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Denumirea obiectivului de investiti
CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA
|.A.BASSARABESCU” — MUNICIPIUL PLOIESTI

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr.1A, municipiul PLOIESTI, judetul PRAHOVA

Telefon: +40 / 244 / 516699
Fax: +40/244 /513829
E-mail: comunicare@ploiesti.ro

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr.1A, municipiul PLOIESTI, judetul PRAHOVA

Telefon: +40 / 244 | 516699
Fax: +40 /244 /513829
E-mail: comunicare@ploiesti.ro

Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr.1A, municipiul PLOIESTI, judetul PRAHOVA

Telefon: +40 / 244 / 516699
Fax: +40/244 /513829
E-mail: comunicare@ploiesti.ro

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate
S.C. NIDE COM-SERV S.R.L.

Str. Principala, nr.1285, Ostroveni, judetul Dol]
Tel / Fax : 0351-419.686
E-mail : nicusor.demetriad@gmail.com

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj



STUDIU DE FEZABILITATE - ,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 2025
GIMNAZIALA 1.A.BASSARABESCU - MUNICIPIUL PLOIESTI"

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii
obiectivului/proiectului de investitii

2 1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii i
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate Si propuse spre
analiza

Nu a fost elaborat un Studiu de pre-fezabilitate privind necesitatea si
oportunitatea realizarii acestui obiectiv de investitii.

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri

relevante, structuri institutionale si financiare

Europa trece printr-o perioada de transformare. Criza a anulat anii de
progrese economice si sociale si a pus in evidenta deficientele structurale ale
economiei Europei.

Educatia este unul dintre pilonii fundamentali ai dezvoltari societatii,
avand rolul de a pregati viitoarea generatie de adulti pentru viatd, integrarea in
campul muncii si alte aspecte importante ale vietii. De asemenea, educatia
contribuie si la asigurarea unui venit pentru cei care vor ajunge la varsta de
pensionare. |

in Romania, sistemul educational a trecut prin multe schimbari si
transformari de-a lungul timpului, iar in prezent se confrunta cu numeroase
provocari si tendinte care pot influenta semnificativ viitorul copiilor.

Una dintre cele mai mari probleme fiind cea a accesibilitatii la educatie,
mai ales in mediile rurale sau defavorizate. Din nefericire, multi copii nu au
acces la o educatie de calitate din cauza infrastructurii inadecvate, lipsei de
resurse si a profesorilor necalificati.

Un lucru este sigur, pentru face fata provocarilor care s-au ivit Tn ultimi
anii si pentru a imbunatati sistemul educational din Romania, este necesara
implementarea unor solutii, care sa implice autoritatile, profesorii, elevii i
parintii.

Una dintre principalele solutii este investitia in infrastructura scolara sin
resursele educationale, astfel incat toti copiii s& se bucure de oportunitati egale
si de educatie de calitate.

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030
cuprinde 17 obiective, unul dintre ele fiind educatia de calitate.

Astfel, Romania isi propune, pana in 2030:

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj



STUDIU DE FEZABILITATE - ,,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 2025
GIMNAZIALA 1.A.BASSARABESCU - MUNICIPIUL PLOIESTI"

- reducerea ratei de parasire timpurie a scolii;

- o educatie centrata pe competente si elev si incluziune;

- organizarea invatamantului profesional si tehnic in campusuri bine
echipate si elaborarea de curriculum-uri adaptate cerintelor pietei muncii;

- asigurarea faptului ca toti elevii dobandesc cunostintele si
competentele necesare pentru promovarea dezvoltarii durabile;

Optimizarea si cresterea calitatii serviciilor oferite de administratia publica
din domeniul educatiei, prin crearea unui cadru normativ predictibil si stabil i
prin dezvoltarea unei politici publice bazata pe orientarile strategice in
invatamantul preuniversitar si universitar la orizontul 2030. |

Programul National pentru Redresare si Rezilienta, aprobat Tn noiembrie
2021, corelat cu Proiectul Roméania Educata, cuprinde 6 reforme si 18 investiii
importante pentru dezvoltarea nvatdmantului romanesc.

Cele 6 subcomponente (6 Reforme si 18 Investitii) au ca obiectiv general
cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational prin modernizarea
infrastructurii educationale si a dotarii aferente, in corelare cu nevoile prezente
si viitoare ale pietei fortei de munca, in vederea asigurarii participarii la un
proces educational de calitate, modern si incluziv. |
| Infrastructura scolara si dotarea cu resurse sunt probleme majore in
sistemul de educatie din Romania. Multe scoli au cladiri vechi si deteriorate,
care nu ofera conditii adecvate pentru desfasurarea activitatilor didactice. De
asemenea, resursele didactice, cum ar fi manualele si echipamentele, sunt
adesea insuficiente sau invechite.

‘ Problemele legate de abandonul scolar si dezechilibrul regional sunt alte
aspecte importante care afecteazé sistemul de educatie din Roméania. Rata
abandonului scolar este inca ridicata, in special in mediul rural si printre
grupurile defavorizate. De asemenea, exista o discrepanta semnificativa intre
regiunile dezvoltate si cele mai putin dezvoltate ale tarii in ceea ce priveste
accesul la educatie de calitate.

Reformele educationale din ultimii ani au avut ca scop modernizarea si
imbunétatirea sistemului de fnvatamant din Romania. Aceste reforme au inclus
introducerea unui nou curriculum, dezvoltarea invatdmantului privat si
imbundatatirea conditiilor de invatamant.

Cladirile, salile de clasa, laboratoarele si dotarile - intr-un cuvant,
infrastructura educationald - constituie elemente vitale ale mediilor de
invatare din scoli si universitati. Rezultatele cercetarilor in domeniu sugereaza
c3 infrastructura de foarte buna calitate conduce la imbunatatirea predarii, a
rezultatelor scolare ale elevilor si reducerea abandonului scolar, pe 1anga alte
beneficii.

De exemplu, un studiu recent realizat in Marea Britanie a aratat ca
elementele de mediu si de proiectare ale infrastructurii gcolare Tmpreuna
explicd 16% din variatia progresului scolar al elevilor din ciclul primar. Acest

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj
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studiu evidentiaza faptul ca proiectarea infrastructurii educationale influenteaza
procesul de Tnvétare prin trei factori interdependenti : naturalete (de ex. lumina,
calitatea aerului), stimulare (de ex. complexitatea, culoarea) si individualizare
(de ex. flexibilitatea spatiilor de Tnvatare).

Cu toate ca decidentii din domeniul invatamantului fsi concentreaza
atentia din ce Tn ce mai muit asupra calitatii educatiei si a mediilor de invatare
din scoli, multe t&ri au o abordare fragmentara sau fara o viziune de ansamblu
privind investitiile Tn infrastructura educationald. in Romania, de exemplu,
deciziile privind infrastructura educationalé au fost luate de-a lungul timpului pe
baza unui model necoordonat si descentralizat, determinat de nevoi de
moment si fonduri limitate, si nu pe baza unei abordari strategice.

Scolile din zonele marginalizate din Romania au cele mai mari nevoi de
investitii din tara, cu alte cuvinte elevii care invata in aceste scoli sunt dublu
dezavantajati. Acesti elevi provin mai ales din familii cu venituri scaézute, din
mediul rural, si urmeaza scoli slab dotate. De exemplu, 72% din liceele din
mediul rural nu sunt dotate cu laboratoare de stiinte, iar aproape 40% din
aceste licee au toalete in exterior. Cu toate acestea, chiar daca unitatile de
fnvatamant din mediul urban sunt mai bine dotate decét cele din mediul rural,
multe dintre scolile din mediul urban sunt supraaglomerate. Unul din patru elevi
din mediul urban merge la o scoala supraaglomerata, iar in multe dintre aceste
scoli se fnvata in mai multe schimburi. Clasele supraaglomerate sunt sub
nivelul optim pentru activitatile didactice.

~ Obiectivul principal al proiectului de Strategie privind modernizarea
infrastructurii educationale este de a asigura criterii cuantificabile de -
prioritizare a investitiilor care s& contribuie la imbunatatirea accesului la
educatie si la imbunatatirea calitatii si relevantei serviciilor furnizate de catre
unittile de educatie si formare profesionala.

Astfel, strategia pentru modernizarea infrastructurii educationale propune
o serie de actiuni specifice pentru infrastructura educational in functie de 3
piloni strategici:

Pilonul 1 — Acces la serviciile educationale
- Imbunatatirea accesului la servicii educationale in zonele insuficient

deservite si in unitdtile de Tnvatamant supraaglomerate;
- Cresterea capacitatii de scolarizare in invatamantul anteprescolar si

pre$co|a[;
- Tmbunétatirea conditiilor de cazare si posibilitatilor de transport pentru

elevi si student;

Pilonul 2 — Calitate, conditii de siguranta si functionare a spatiilor de

invatare
- Dezvoltarea si actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii scolare

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj -



STUDIU DE FEZABILITATE - ,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 2025
GIMNAZIALA 1.A.BASSARABESCU - MUNICIPIUL PLOIESTI"

pentru asigurarea unui mediu propice pentru spatiile de invatare;
- Tmbunatatirea calitatii conditiilor de siguranta si de functionare a
spatiilor de invatare;

Pilonul 3 — Calitatea si relevanta mediilor de invatare

- Asigurarea si dezvoltarea unor medii de invatare de calitate care sa
sprijine procesul de invatare;

- Tmbunétatirea calitatii si relevantei mediilor de invatare pentru
stimularea dezvoltarii competentelor solicitate pe piata fortei de munca sau
fundamentale pentru succesul in viata si in societate.

Aceasta a fost elaborata in baza unei analize multidimensionale a
sistemului de educatie si formare profesionala din Romania din perspectiva a
patru dimensiuni: .

- nevoile de ansamblu ale institutiilor de educatie si formare
profesional& pentru a oferi invatamant de calitate (de la nivel ante-
prescolar la invatamant tertiar);

- tendinte demografice;

- alternative de transport pentru elevi;,

- nevoia de competente solicitate pe piata foriei de munca;

Strategia privind modernizarea infrastructurii educationale asigura cadrul
strategic general (principiile generale) de prioritizare a investitiilor in
infrastructura educational3, indiferent de sursa de finantare (fie ca vorbim de
finantare de la bugetul de stat sau de finantare din fonduri europene), pentru
fiecare nivel de educatie.

La nivel mondial, Tn conditiile in care decidentii din domeniul educatiei
continua s& mute accentul de pe acces spre calitate, experienta Romaniei
evidentiaza faptul ca datele si un model comprehensiv pot contribui la
promovarea unor medii de invatare eficiente. fn contextul unor resurse limitate,
cerinte divergente si conditii initiale inegale, o asemenea abordare holistica si
intemeiatd pe date este esentiala pentru atingerea obiectivul final:

imbunététirea calititii educatiei pentru tofi elevii.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Scoala Gimnaziala ,|.A.BASSARABESCU” Ploiesti este situata in
municipiul Ploiesti, cartier 9 Mai, strada Aleea Strunga, nr.2A, deschizandu-si
portile in data de 01.09.1996 cu denumirea Scoala cu clasele I-VIII ,9Mai”,
ulterior ,|.A.BASSARABESCU".

Populatia scoalara a acestei unitati de invatamant gimnazial a urmat
dinamica demografica a orasului Ploiesti si implicit a judetului Prahova, astfel
ca in prezent in aceasta scoala sunt inscrisi un numar de 1.261 de elevi.
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Scoala functioneaza intr-un local propriu, format dintr-un singur corp de
cladire, compus din parter si doua nivele, cu 24 de spatii de invatare pentru 51
de formatiuni (adica 32 de clase primare si 19 gimnaziale).

Interactiunea scolii cu mediul social, cultural si economic impune
transformarea scolii intr-un centru de resurse educationale si de servicii oferite
comunitatii. Scoala Gimnaziala ,|.A.BASSARABESCU” Ploiesti, ca furnizor
principal de servicii de educatie in cadrul comunitatii zonale isi propune sa
ofere elevilor sai conditii optime de dezvoltare a capacitatilor necesare ina
reusi in fata schimbarilor permanente si rapide in viata.

Numarul de locuri de invatamant oferite de Scoala Gimnaziala

|.A.BASSARABESCU”
Ciclu de 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
invatamant
Ciclu primar 804 784 738 735 712
Ciclu secundar 457 449 ‘502 471 440

“Avand in vedere suprapopularea cladirii in care functioneaza Scoala
Gimnaziala ,|.A. BASSARABESCU?” si iminenta imposibilitate de a asigura
spatiul necesar desfasurarii actului educational in anul scolar 2025 — 2026,
conform Legii Educatiei nr.198 / 2023, conducerea scolii, prin profesor MATEI
ANDREEA CLAUDIA a solicitat prin adresa numarul 474 din 24/02/2025
urmatoarele: :

- construirea de catre autoritatile locale a unui corp de cladire din
containere sau realizarea unui spatiu suplimentar pe terenul de sport
al institutiei de invatamant;

- identificarea unui spatiu aflat in proximitatea scolii pentru clasele care
nu pot studia in programul de dimineata, conform prevederilor legale;

2 4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitafii
obiectivului de investitii
Consiliul Reprezentativ al parintilor elevilor Scolii Gimnaziale :
| A BASSARABESCU”din Ploiesti, mandatati de catre parintii tuturor claselor
de elevi au adresat in data de 03.03.2025 adresa numarul 4824 la registratura
municipiului Ploiesti. In cadrul acestei adrese au fost prezentate urmatoarele
aspecte:
- deficitul de spatiu este o realitate cu care scoala se confrunta de peste
4 ani si pentru care a facut numeroase demersuri administratiei
municipiului Ploiesti, cat si Inspectoratului Scolar Judetean, fara insa a
se veni cu solutii eficiente;
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- in fiecare an, desi acelasi Consiliu Administrativ al scolii solicita I1SJ
Prahova infiintarea a 4 clase pregatitoare, adica un numar egal cu
numarul de Sali de clasa disponibile in programul de dimineata,
annual sunt inscrisi si deci aprobate mai multe clase pregatitoare
(clasa 0) decat spatiul disponibil (6 pana la 8 clase infiintate) ceea ce
face imposibila organizarea normala a programului de predare pe
cicluri de invatamant;

- suprapopularea scolii, singura din zona, este fireasca avand in vedere
cresterea populatiei scolare in cartierele noi de blocuri, construite in
ultimul deceniu pe strada Vornicel si respectiv pe strada Sondelor, dar
anormala din punctul de vedere al necorelarii dezvoltarii zonei cu
serviciile oferite, precum si o neintelegere a necesitatilor comunitatii de
catre fostele administratii locale care nu au izbutit sa accelereze
implementarea unor solutii / proiecte sustenabile. .

~ In prezent se constata ca dezvoltarea rezidentiala este disociata de .
nevoile fundamentale ale locuitorilor municipiului Ploiesti, iar lipsa unei educatii
accesibile in apropiere devine o problema tot mai acuta.

' Pentru a acomoda aceasta problema, au fost luate de-a lungul anilor mai
multe masuri provizorii si compensatorii, dintre acestea amintindu-se:

- invatarea in 4 schimburi;

- inceperea orelor de curs pentru clasele primare de la 7.30, o ora
nepotrivita varstei;

- reducerea pauzei de la 10 minute la 5 minute;

- efectuarea unei ore de sport din cele doua saptamanale in sala de
curs, lipsind copii de la o activitate esentiala pentru sanatatea lor fizica
si mentala;

_ transformarea salilor de laborator in sali de curs, privand copii de ore
interactive, practice si aplicate;

- clasele de gimnaziu termina la 18:15 sau 19:10, ore ingrijorator de
tarzii;

De asemenea aceste masuri au fost adoptate cu caracter temporar,
deoarece incalca mai multe articole din Legea Educatiei nationale nr.198 /
2023, modificata si actualizata, afectand actul educational si aducand atingere
drepturilor copilului stipulate in legea 272/ 2004.

Desi toate aceste msuri cumulate au rezolvat, strict temporar si partial
problema spatiului, permitand tuturor copiilor arondati circumscriptiei sa
frecventeze Scoala Gimnaziala “I.A.BASSARABESCU’ fiecare dintre acestea
reprezinta un compromis si un atentat la viata copiilor din zona.

Astfel scoala poate deveni un obstacol, fiind incapabila sa asigure
continuitatea si normalitatea procesului educational pentru toti elevii sai.

in urma cererii crescute pentru serviciile de invatdmant oferite de aceasta
institutie si prin prisma cresterii numarului de locuitori in zona de vest a
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localitatii, se impune crearea unui mediu ce raspunde nevoilor actuale ale
comunitatii.

Scoala Gimnaziala . |. A. Bassarabescu” Ploiesti se confrunta in ultimii
ani cu problema spatiului de invatdmant, din cauza dezvoltarii imobiliare
accentuate din cartierul 9 Mai care a condus la cresterea populatiei scolare.

Proiectul de extindere al Scoli Gimnaziale ,|. A. Bassarabescu” va avea
in vedere imbunatatirea actului educational si al productivitatii prin crearea unui
mediu benefic dezvoltarii intelectuale ce raspunde numarului crescut de elevi.

Pentru crearea unor conditii optime de desfasurare a activitatii
personalului didactic si de serviciu, asigurarea unor conditii de educatie
conforme, depozitare si conditii de igiend precum si securizarea obiectivului din
punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului sau daunelor de
mediu, se impune realizarea unei constructii modulare pe strada Marasesti, nr.
239, municipiul PLOIESTI.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiiei publice

Obiectivul principal al proiectului de Strategie privind modernizarea
infrastructurii educationale este de a asigura criterii cuantificabile de
prioritizare a investitiilor care sa contribuie la imbunétatirea accesului la
educatie si la imbunatétirea calitatii si relevantei serviciilor furnizate de catre
unittile de educatie si formare profesionala, in cazul de fata al Scolii
Gimnaziale ,|. A.BASSARABESCU" din municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

~ Infrastructura scolar si dotarea cu resurse sunt probleme majore n

sistemul de educatie din Romania. Ne aflam in fata unei situatii ,fericite” (prin
faptul ca este generata de dezvoltare) prin care infrastructura educationala
trebuie adusa (crescuta) la nevoile comunitatii locale.

Prin investitia propusa se vor realiza:

- sase sali de clasa, cu o capacitate de maxim 30 copii fiecare;

- cabinet medical,

- izolator;

- cancelarie;

- cabinet director;

- oficiu personal de intretinere si depozit ,cornul si laptele”;

- grup sanitar persoane cu dizabilitati;

- grup sanitar elevi (fete);

- grup sanitar elevi (baieti);

- grup sanitar profesori si personal;

- sala de sport.

Constructia modulara pentru Scoala Gimnaziala “I. A. BASSARABESCU”
propusa a se realiza pe strada Marasesti, nr. 239, municipiul PLOIESTI este
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sub forma regulat dreptunghiulara , cu dimensiuni in plan de 46,63m x 14,58m,
cu doua usi de acces pe fiecare latura .

Suprafata construita : 680,00 mp ;

Suprafata utila construita : 661,16 mp ;

Perimetru : 122,42 m .

In cadrul proiectului Constructia modulara pentru Scoala Gimnaziala “l.
A BASSARABESCU” strada Marasesti, nr.239, municipiul Ploiesti se propun
a se realiza urmatoarele lucrari:

- construire platforma betonata ;

- montarea constructiei modulare propuse pe platforma betonata ;

- lucrari de instalatii interioare (electrice, forta, IDSAI, CCTV,
sanitare) ; _

- montarea unui sistem fotovoltaic pe acoperis ;

- lucrari de racoradare la utilitati (energie electrica, apa si canalizare),

- lucrari de imprejmuire ;

- achizitia de dotari specifice obiectului de activitate (scoala) .

De asemenea se urmareste crearea unor conditii optime de desfasurare
a activitatii personalului didactic si de serviciu, asigurarea unor conditii de
educatie conforme, depozitare si conditii de igiena precum si securizarea
obiectivului din punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului sau
daunelor de mediu.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a
minimum dou scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura
proprietétii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempliune,
zona de utilitate publicd, informatii/obligatii/constréngeri extrase din

documentatiile de urbanism, dupé caz);

Terenul pe care se propune amenajarea investitionala CONSTRUCTIE
MODULARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA ,|.A.BASSARABESCU" -
municipiul PLOIESTI se gaseste in intravilanul municipiului PLOIESTI, si se
intinde pe o suprafata de 3.068,00 mp, conform CF numarul 153186 , terenul
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pe care se propune a se realiza investitia fiind domeniul public al municipiului
PLOIESTI.

Se va evita sa se prevada evacuarea apelor printr-o canalizare
subterana. Se va prefera ca evacuarea apelor s se faca prin: rigole, santuri,
canale, care vor avea si functiuni estetice dar si utilitare.

Nu exista constrangeri rezultate din Certificatul de Urbanism.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céai de acces
posibile;

Vecinatati teren proiect CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU
SCOALA GIMNAZIALA ,|. A BASSARABESCU” — municipiul PLOIESTI

la nord-est- domeniu public (alee acces si parcare);

la nord-vest- Strada Marasesti ;

la sud-est - Strada Frasinet ;

la sud-vest- proprietate privata (nr. Cadastral 138776) .

c) orientari propuse fatéd de punctele cardinale si fatd de punctele de
interes naturale sau construite;

. Orientarea constructiei modulare va fi cu fatada principala catre nord-
vest. Intrarea publicului se va face prin partea laterala sud-estica si respectiv
nord-vestica a constructiei modulare (fatada secundare).

d) surse de poluare existente in Zona;
Nu este cazul.

e) date climatice si particularitati de relief;

Relieful

Relieful judetului Prahova are drept principala caracteristica varietatea si
dispunerea lui in forma unui vast amfiteatru. Muntii cu altitudinile lor de peste
1400 m, dar care depasesc pe alocuri inaltimea de 1800 m si chiar 2000 m
ocupa partea nordica alcatuind treapta cea mai inalta. Dealurile cu inaltimi
cuprinse intre 400 si 800-900 m formeaza treapta mijlocie si ocupa partea
mediana a judetului. Campia , cu inaltimi de 70-200 m, prelungita in lungul
Prahovei pana la 350-400, se dispune in partea sudica si se prezinta ca un
plan usor inclinat (NV-SE).

Intre cel mai inalt punct -varful Omu (2505 m)-si cel mai coborat- in zona
de varsare a Prahovei (70 m)- este o diferenta de nivel de 2435 m.
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Aceste trepte de relief sunt asezate proportional si anume : muntii,
26,2%; dealurile,36,5%; campia,37,3% din suprafata judetului. Aceste mari
trepte sunt , in general, clar delimitate prin denivelari de cel putin 200 m.

Municipiul Ploiesti se afla n partea de Sud-Sud Est a Romaniei, in
provincia istoricad Muntenia, este resedinta judetului Prahova, situat in Campia
Ploiestiului, la 150-170 m altitudine, pe interfluviul dintre vaile raurilor Prahova
si Teleajen, pe dreapta raului Dambu, la intersectia paralelei de 44°56'02"
|latitudine nordicd cu meridianul de 25°01°04” longitudine estica, la 60 km Nord
de capitala tarii (Bucuresti).

Orasul este strabatut de meridianul de 26 s,iar partea de nord se apropie
pana aproape de paralela de 45 s.0 astfel de pozitie,aproape centrala, a fost
favorabila intemeierii orasului, prin aparitia rutelor comerciale.

Campia Ploiestilor este neteda,usor bombata si reprezinta conul de
dejectie al raului Prahova,orasul intinzandu-se pe stanga raului.Originea
acestei campii o dovedesc prundisurile a caror grosime atinge uneori 80 m,sub
solul de 30-50 cm.Acest strat este de cernoziom degradat,inlocuit pe marginile
de nord,vest si sud ale orasului de soluri brun-roscate de padure.

Mean monthly temperature ' : T T gan monthly temperature
By 1961- 1990 1

Clima

Diferenta de nivel de peste 2400 m intre varful Omu, cel mai inalt punct
din judetul Prahova, si cel mai coborat punct din campie, ca si dispunerea
reliefului in amfiteatru fac ca elementele climei sa difere destul de mult pe
verticala si de la regiune la regiune.

Temperatura medie anuala a aerului variaza pe teritoriul judetului intre
mai putin de -2sC in regiunea celor mai mari inaltimi in Bucegi si peste 10sC in
regiunea de campie, de unde rezulta o amplitudine de circa 13s. Intre aceste
extreme , temperatura medie anuala are valori intermediare, in functie de
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altitudinea reliefului. Astfel in muntii cu inaltime mijlocie ea este de 2-4sC .
Trebuie mentionat insa , ca pe vai temperaturile sunt mai ridicate cu 1-2s fata
de cele de pe culmi, consemnate mai sus.

In luna ianuarie temperatura aeruluidin Bucegi, la varful Omu, este mai
scazuta de -10s, iar in muntii cu altitudine mijlocie ea urca la -5 sau la -8°C. In
regiunea subcarpatica, temperatura lunii ianuarie este de -3°C si chiar -2°C, iar
in campie ea coboara din nou la sub -3°C.

In iulie temperatura aerului este de 21-22sC in regiunea de campie, 16-
20°C in regiunea de deal, 12-14°C in zona muntilor mijlocii si sub 8°C in
Masivul Bucegi.

Cea mai ridicata temperatura (39,4°C) s-a inregistrat la Ploiesti si Valea
Calugareasca la 10 august 1945 si , respectiv, la 7 septembrie 1946. Cea mai
scazuta temperatura s-a inregistrat la varful Omu, la 10 februarie 1929 (-38°C).

T Mean precipfiation amount

Maan praciptation smount
Janvary 1961 - 1990

July 1961 - 1890
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Curentii de aer sunt neregulati, predominand din directia S-E si N-E, cu o forta
de gradul 4-5.
Zona d.p.d.v. a incarcérilor de zdpada conform Cod de Proiectare CR-1-1-
3-2012

Conform SR EN 1991-1-3/NB:2005, incarcari date de zapada, pe harta de
sonare a valorilor caracteristice a incércarii date de zapada pe sol, este de 2,0
KN/mp, avand intervalul de recurenta de 50 de ani.
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Zona d.p.d.v. a incarcarilor din vant conform Cod de Proiectare CR-1-1-4-
2012

Conform SR EN 1991-1-4/NB:2007 — viteza vantului mediata pe 1min la
inaltimea de 10m, are valoarea caracteristica de 27m/sec cu intervalul de
recurentd de 50 de ani si 2% probabilitatea de depasire anuald si presiunea de
referinta a vantului, mediata pe 10min la 10m Tnaltime este de 0,5kPa.

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita

relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate,
Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;,
existenta conditiondarilor specifice in cazul existenfei unor zone

protejate sau de protectie;
Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul
de apdrare, ordine publica gi siguranta nationala;
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Nu este cazul.

qg) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare,
cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica,

Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti
se incadreaza in zona cu grad de seismicitate 9, ceea ce subliniaza iminenta
unor eventuale miscéri ale scoartei terestre (cutremure de intensitate redusa
spre medie) si a alunecarilor de teren.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv

presiunea conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform STAS 6054/77 ,Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei”, adancimea maximéa de Tnghet pentru zona studiata este de 08,-0,9
m.
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(iii) date geologice generale,

Asezat la sud de zona colinara pericarpatica si la nord-vest de confluenta
celor doua rauri principale care curg in zona, Prahova si Teleajen, municipiul
Ploiesti se situeaza in cdmpia piemontana a Ploiestilor, intre altitudinile de 140
m si 180 m fata de nivelul marii.

Treapta de relief cea mai joasa , cu inaltime de 70-200 m, ocupa partea
sudica a judetului Prahova. Dar inaltimea ei urca in lungul Prahovei la peste
300 m, continuandu-se in tinutul dealurilor cu terasa Campinei. Suprafata
terenului este in general neteda si cel mult prezinta ondulari abia sesizabile.
Singurele accidente de teren sunt malurile raurilor, de cele mai multe ori cu
inaltimi de cativa metri, iar pe valea lalomitei o terasa de 4-6 m. Numeroasele
movile raspandite la suprafata campiei sunt forme de relief antropice si -
dateaza din timpuri istorice.

Campiile Prahovei sunt : Campia inalta a Cricovului Dulce, Campia
Ploiestilor si Campia Gherghitei.

- (iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul
forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidéri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupa caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren,
inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti
se incadreaza in zona cu grad de seismicitate 9, ceea ce subliniaza iminenta
unor eventuale miscéri ale scoartei terestre (cutremure de intensitate redusa
spre medie) si a alunecarilor de teren.
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Din punct de vedere seismic, perimetrul cercetat are coeficientii seismici
de calcul:
- ag = 0,35g (Normativ P 100-1/2013 - Romania - Zonarea valorilor de varf
ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu interval mediu de recurenta
225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani);

- Tc=1,6 secunde Normativ P 100-1/2013 - Zonarea teritoriului Romaniei
in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza
studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de
informare enuntate bibliografic.

Perimetrul luat in studiu este brazdat de o serie de cursuri de apa cu
debit permanent la zi si care sunt in legétura directa cu orizonturile acvifere.
Dintre acestea cel mai important este raul Prahova. Acestea constituie conditii
de margine ale hidrostructurilor Holocenului superior si Pleistocenului superior.
Intersectia cursurilor de apa cu stratele poros-permeabile face posibila
alimentarea continua a subteranului. Astfel, stratele acvifere situate in
secventa superioara a Pleistocenului superior si Holocenului inferior ies la
suprafata la distante mai mici, ceea ce le fac vulnerabile la agentii de poluare.

Pentru stratele din secventa inferioara a Pleistocenului inferior distanta
de alimentare si implicit distanta de parcurs a apei in subteran creste de la
cateva sute la mii de metri, ceea ce Ti confera un grad de protectie suficient de
mare.

Precipitatiile atmosferice medii anuale sunt distribuite in mod variat pe
teritoriul judetului, in functie de circulatia generala a aerului si de conformatia si
altitudinea reliefului. Cele mai mari cantitati de precipitatii se localizeaza in
regiunea de munte, unde totalizeaza 1200-1300 mm anual , iar in Bucegi, la
peste 2000 m altitudine, ajung si depasesc 1400 mm. Mai jos, in regiunea de
deal, precipitatiile totalizeaza un numar de 700-900 mm anual, iar in regiunea
de campie acestea se reduc la 550-600 mm. O serie de conditii locale introduc
variatie in distributia de detaliu a precipitatiilor, in sensul ca mai ales masivele
proeminente, pantele cu expunere vestica si nordica primesc cantitati sporite
de precipitatii, in comparatie cu cele expuse spre sud si est.

Cele mai abundente precipitatii se produc in luna iunie, cand aerul umed
de provenienta oceanica patrunde in tara noastra si este insotit si de puternice
procese de convectie ale caror consecinte sunt ploile torentiale. Si in acest
caz, valorile cresc de la campie spre munte : Ploiesti-588 mm, Campina-120,6
mm, Sinaia-126,2 mm, varful Omu-173 mm.
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Circulatia aerului se face in mod diferit la inaltime si la sol, unde relieful
constituie un obstacol in calea vanturilor. Se observa diferentieri nete intre
frecventa vantului la varful Omu- unde predomina vantul din sectorul vestic fata
de vanturile din sectorul estic, iar la Ploiesti predomina vanturile de nord-est si

de sud-vest.

13.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:
a) caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investifii;

Containerele modulare sunt structuri prefabricate care pot fi asamblate
rapid si eficient pentru a crea cladiri de diferite dimensiuni si functii. Acestea
sunt construite din module standardizate, care pot fi combinate in multiple
configuratii, oferind o solutie flexibila si adaptabila pentru diverse nevoi de
constructie. |

, Containerele, modulare sau monobloc, se caracterizeaza printr-o
constructie sudata, asigurand robustetea si rezistenta in timp, iar termoizolatia
este asigurata de folosirea de panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
60mm grosime, atat la pardoseala cat si la pereti si acoperis, asigurand astfel
un inalt grad de protectie termica.

Containerele se pot uni intre ele, fara pereti despartitori si se obtin
ansambluri folosite ca spatii de birouri, sedii administrative sau alta destinatie.

~ Structura de rezistenta a containerului este realita din profile special
realizate din tabla de 3mm grosime, atat rama inferioara, cat si cea superioara
si stalpii.

Structura este asamblata complet prin electrosudura, asigurand
rezistenta si durabilitatea containerelor, si compartamentul bun in timp.

Fiecare container este dotat cu 4 elemente de colt pentru manipularea in
siguranta a containerului, asigurand priderea in carligele macaralei si
operatiunile de incarcare, descarcare si manipulare uzuale pe durata de viata a
containerului.

Preluarea apelor meteorice este realizata de rama superioara, si
canalizate prin stalpi catre partea de jos a containerului.

Protectia la intemperii este realizata prin aplicarea unui strat de grund, si
apoi aplicarea a doua straturi a unei vopseli bicomponente, la cererea
beneficiarului se poate aplica o culoare din catalogul industrial.

Termoizolatia este realizata folosind panorui sandwich cu spuma
poliuretanica, de 60mm grosime, atat la pardoseala, cat si la pereti si acoperis,
realizand astfel o anvelopa termoizolanta a containerului si asigurand un
confort interior ridicat. Culoarea panourilor este atat la interior cat si la exterior,
alb-gri RAL 9002. Coeficient de transfer termic de 0.30 Kcal/mghC.
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Stratul finit al pardoselii il reprezinta un strat de covor PVC, de trafic greu
in diverse nuante.

Containerele modulare prezintd numeroase avantaje care le fac o optiune
atractiva pentru constructiile moderne si sustenabile.

1. Eficienta in timp si costuri

Unul dintre principalele avantaje ale containerelor modulare este
reducerea semnificativa a timpului si costurilor de constructie. Datorita faptului
ca modulele sunt prefabricate in fabrica, procesul de constructie este mult mai
rapid comparativ cu metodele traditionale. Aceasta inseamna ca proiectele pot
fi finalizate Tntr-un timp mai scurt, ceea ce se traduce in economii substantiale
de costuri.

2. Flexibilitate si scalabilitate

Containerele modulare sunt extrem de versatile si pot fi configurate
pentru a se potrivi nevoilor specifice ale fiecarui proiect. Acestea pot fi extinse
sau modificate cu usurintd, permitand adaugarea de module suplimentare pe
masura ce cerintele se schimba. Aceasté flexibilitate le face ideale pentru
diverse utilizari, de la cladiri comerciale $i birouri la locuinte si adaposturi
temporare. |

3. Durabilitate si rezistenta |
 Construite din materiale robuste, containerele modulare sunt durabile Si
rezistente la intemperii. Acestea sunt proiectate pentru a rezista la conditii
climatice extreme si uzuré, oferind o solutie pe termen lung pentru diverse
aplicatii.

4. Sustenabilitate si impact ecologic redus

Utilizarea containerelor modulare contribuie la reducerea deseurilor si a
consumului de resurse, datoritd procesului de fabricatie eficient. in plus, aceste
structuri sunt adesea proiectate pentru a fi eficiente energetic, reducand
amprenta de carbon si costurile cu utilitatile.

Pe masur ce tehnologia avanseaza si cererea pentru solutii de
constructie eficiente si sustenabile creste, perspectivele pentru containerele
modulare sunt extrem de promititoare. Inovatiile in materialele de constructie,
tehnologiile energetice verzi si designuil personalizat vor continua sa
imbunatiteasca performanta si atractivitatea acestor structuri.

Containerele modulare, reprezinta o solutie revolutionaré si sustenabila
pentru diverse nevoi de constructie. Oferind eficientd Tn timp si costuri,
flexibilitate, durabilitate si un impact ecologic redus, aceste structuri sunt
pregétite s& transforme peisajul constructiilor globale. Pe masura ce tehnologia
avanseaz si adoptarea containerelor modulare creste, vom vedea tot mai
multe proiecte de succes care vor redefini modul Tn care ne gandim la
constructii si vor oferi solutii accesibile si ecologice pentru toti.
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Industria constructilor modulare a inregistrat progrese tehnologice
semnificative in ultimii ani, facand ca aceste structuri s fie i mai atractive
pentru utilizatori. Printre cele mai importante tendinte se numara:

- materiale ecologice: din ce in ce mai multe compani opteaza pentru
materiale sustenabile, inclusiv otel reciclat si izolatii ecologice. Acest
lucru contribuie la reducerea impactului asupra mediului si creste
durabilitatea structurilor,;

- design modular inteligent: containerele modulare sunt acum integrate cu
solutii inteligente, cum ar fi sisteme de control al temperaturii si iluminarii,
care pot fi controlate de la distanta prin intermediul aplicatiilor mobile.
Aceste inovatii aduc un plus de confort si eficientd energetica.
Containerele modulare sunt o solutie moderna si eficienta, oferind

flexibilitate, durabilitate si sustenabilitate pentru o varietate de aplicatii. Acestea
continua sa evolueze datoritd inovatiilor tehnologice si cererii crescéande,
devenind o alegere preferatd in diverse sectoare.

Dimensiunile exterioare ale constructiei modulare propuse sunt (LxIxH) :
46.63m % 14.58m x2.70m

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la
rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite
pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si
drenare prin stalpii containerului.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”, vata
minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si
PAL melaminat 16mm.

Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
40mm REI 15 MIN

Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm REI
90 MIN

Usa acces: Metalica izolata 10002050 mm — 2 buc REI 60 MIN

Usi interior: Tamplarie PVC 1000x2000mm- 1 buc — cu panel Tamplarie
PVC 850x2000mm- 15 buc — cu panel

Tamplarie PVC 900x2000mm- 1 buc — cu panel

Metalica izolata 1000x2050 mm —1 buc REI 60 MIN(Birou Director)

Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un canat
fix si un canat oscilo-batant ) — 34 buc

Tamplarie ALUMINIU 800x1200un canat oscilobatant — 1 buc
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s

Tamplarie ALUMINIU 600x600un canat oscilobatant — 2 buc
Tamplarie PVC 400x500mm un canat oscilant— 10 buc

lluminat: 2x9w — 90 buc
Prize: priza dubla —90 buc priza simpla — 65 buc

Instalatie sanitara : 13 vase wc 12 lavoare

12 mobiliere lavoar

12 oglinzi

1 vas wc persoane dizabilitati 1 bara pers dizabilitati

40 convectoare 1500w
AC 12.000 BTU - 15 buc
AC 9.000 BTU - 3 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002
exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004 portocaliu Culoare cadru: RAL

9002
Culoare Tamplarie PVC: alb Culoare Tamplarie Aluminiu: alb

b) varianta constructivéa de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia,

" Scenariul 1 - varianta cu hol longitudinal (47 de containere cu o
suprafata construita de 680,00 mp)
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Dimensiuni exterioare (LxIxH) : 46.63m x 14.58m x 2.70m

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la
rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite
pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si
drenare prin stalpii containerului;

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”, vata
minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si
PAL melaminat 16mm.

Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
40mm REI 15 MIN

Pereti interiori (zona holuri). panouri sandwich cu VATA de 100mm REI
90 MIN

Usa acces: Metalica izolata 10002050 mm — 2 buc REI 60 MIN

Usi interior: Tamplarie PVC 1000x2000mm- 1 buc — cu panel Tamplarie
PVC 850x2000mm- 15 buc — cu panel

Tamplarie PVC 900x2000mm- 1 buc — cu panel |

Metalica izolata 10002050 mm —1 buc REI 60 MIN(Birou Director)

Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un canat
fix si un canat oscilo-batant ) — 34 buc

Tamplarie ALUMINIU 800x1200un canat oscilobatant — 1 buc

Tamplarie ALUMINIU 600x600un canat oscilobatant — 2 buc

Tamplarie PVC 400x500mm un canat oscilant— 10 buc

lluminat: 2x9w — 90 buc
Prize: priza dubla —90 buc priza simpla — 65 buc

Instalatie sanitara : 13 vase wc 12 lavoare

12 mobiliere lavoar

12 oglinzi

1 vas wc persoane dizabilitati 1 bara pers dizabilitati

40 convectoare 1500w
AC 12.000 BTU - 15 buc
AC 9.000 BTU - 3 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002
exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004 portocaliu Culoare cadru: RAL

9002
Culoare Tamplarie PVC: alb Culoare Tamplarie Aluminiu: alb
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Scenariul 2 - varianta cu hol transversal (57 de containere cu o
suprafata construita de 820 mp)

_ varianta aceasta difera fata de prima prin modalitatea de amplasare a
containerelor, si anume transversal fata de holul de acces (si nu logitudinal ca
in prima varianta). Toate elementele si materialele de constructie sunt identice,
singura deosebire constand din marimea suprafetei holului de acces in clase,
care in aceasta varianta este mai mare. Suprafata claselor nu se modifica, fiind

aceeasi ca si in scenariul 1.

c) echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Cladirea CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA
GIMNAZIALA _|.A.BASSARABESCU"” va fi echipata si dotata cu urmatoarele
categorii de echipamente si mobilier:

o sase sali de clasa, fiecare avand .

CATEDRA PROFESOR CU SERTAR buc. 1
SCAUN ERGONOMIC PROFESOR buc. 1
BANCA INDIVIDUALA REGLABILA ELEV buc. 30
SCAUN ELEV REGLABIL PE INALTIME buc. 30
DULAP USI DUBLE.© ) buc. 1
TABLA MAGNETICA- buc. i
TABLA INTELIGENTA 94" buc. i
VIDEOPROIECTOR buc. 1
SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR buc. 1
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. il
LAPTOP buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1

o salade sport:

CATEDRA PROFESOR buc. 1
SCAUN PROFESOR buc. 1
SPALIER GIMANSTICA 260 X 80 buc. 2
BANCA GIMNASTICA L=4Am buc. 3
SALTEA GIMNASTICA buc. 10
LADA GIMNASTICA SUEDEZA S PIESE buc. 1
CAPRA PENTRU GIMNASTICA buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
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o cabinet director / cabinet psihopedagogic:

BIROU buc. 2
SCAUN ERGONOMIC buc. 2
DULAP USI DUBLE buc. 2
FISET METALIC buc. 2
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 2
MASA buc. 1
SCAUNE buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o cancelarie / profesor itinerant:
MASA buc. 2
SCAUNE buc. 10
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 2
DULAP US| DUBLE buc. 3
STINGATOR P6 buc. 1
o cabinet medical
BIROU buc. 2
SCAUN ERGONOMIC buc. 2
DULAP buc. 1
PAT TRATAMENT buc. 1
DULAP MEDICAMENTE buc. 1
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 1
ROLETE GEAM buc. 1
COS GUNOI CU PEDALA buc. 1
STINGATOR P6 buc. 1
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o lizolator
PAT buc. 1
DULAP buc. 1
SCAUN buc. 2
MASA MEDICAMENTE buc. 1
CUIER buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o oficiu ingrifitoare
MASA buc. 1
SCAUN buc. 4
DULAP VESTIAR buc. 1
DULAP MATERIALE CURATENIE buc. 1
RAFTURI DEPOZITARE buc. 3
MASINA DE SPALAT buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o spatiu laptele si comul
FRIGIDER FARA CONGELATOR buc.
MASA buc.
SCAUNE buc. 30
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor
standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitil;
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii CONSTRUCTIE

MODULARA

PENTRU SCOALA "I.A. BASSARABESCU"

il Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valpars (f.ara VA TVA MElcars (f:u WY
Crt. les lei lei
1 2 2 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3.|Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea initiald 38.672,00 7.347,68 46.019,68
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 1 38.672,00 7.347,68 46.019,68
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitli
Cheltuieli asigurare utilitati la interiorul obiectivului de investitii 112.020,00 21.283 80 133.303,80
2.1.|2.1.1. Bransament apa-canal 49,280,00 9.363.20 58.643.20
2.1.2. Bransament electric 62. 740.00 11.920,60 74.660.60
2.2.|Cheltuieli asigurare utilitati la exteriorul obiectivului de investitii 184.500,00 35.055,00 219.555,00
TOTAL Capitol 2 296.520,00 56.338,80 352.858,80
CAPITOLUL 3. Cheltuiell pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 0,00 0,00 0,00
3.1, 3.1.1. Studii de teren 0,00 0.00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0.00 0.00
3,1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 - 0.00
3.2.|Documentatii-suport si chelt. pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.3.|Expertizatehnica 0,00 - 0,00 0,00 -
3.4.|Certificarea performantei energetice i auditul energetical clddirilor 2.000,00 380,00 2.380,00
Proiectare 187.700,00 35.663,00 223.363,00
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 ' 0,00 -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 ' 0,00
3.5.|3.5.3. S.F. / D.A.L.I. sideviz general 38. 000,00 7.220.00 45.220,00
3.5.4. Documentatiile tehnice obginere avize/acordurifautorizatii 11.700.00 2.223,00 13.923,00
3.5.5. Verificarea tehnicd_a.proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.000.00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 128.000.00 24.320.00 152.320,00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0,00 0,00 -
Consultanta : . 0,00 0,00 0,00
8.7.13.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0,00
Asistenta tehnica 37.296,66 7.086,37 44.383,03
3.8.1. Asistenid tehniced din partea proiectantului - 10. 000,00 1.900,00 11.900.00
3.8 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 5.000,00 . 950,00 5.950,00
3.8.1.2. participarea proiectantului Ja fazele incluse in programul avizat de cditre ISC 5.000,00 . 950.00 5.850,00 -
3.82. Diri‘q'en[ie de santier i 24.296,66 4.616.37 28,913,03
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 3.000,00 570,00 3.570.00
TOTAL Capitol 3 229.996,66 43.699,37 273.696,03
CAPITOLUL 4. Cheltuiell pentru Investitla de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2.429.666,00 461.636,54 2.891.302.54
4.2. | Montaj utilaje, echipamiente tehnologice ji funciionale 56.620.00 10.757,80 67.377,80
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj 376.460,00 71.527.40 447.987,40
4.4. |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitd montaj 5i echip de tr 0,00 0,00 0,00
4.5. | Dotari 258.397,00 49.095,43 307.492.43 °
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 4 3.121.143,00 593.017,17 3.714.160.17
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de santier_ 46.100,00 8.759,00 54.859,00
5.1.15.1. 1. Lucréri de constructii si instalalii aferente organizdrii de santier 33.350.00 6.336,50 39.686,50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizédrii santierului 12.750.00 2.422,50 15.172,50
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36.403,11 950,00 37.353,11
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bdncii finanjatoare 0.00 0,00 0,00
5.2. 5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrrilor de constructii 14.274.14 0.00 14.274.14
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statuluiin amenajarea teritoriulul, urbanism 2.854.83 0.00 2.854.83
5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14.274, 14 0.00 14.274,.14
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ji autorizatia de construire/desfiinjare 5.000.00 950,00 5,950,00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 242.966,60 46.163.65 289.130,25
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 5 325.469,71 55.872,65 381.342,36
CAPITOLUL 6. Cheltuleli pentru probe tehnologice §i teste
6.1. |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice ji teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitulrea rezervei de Implementare pentru ajustarea de pret
7.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget 929.420,42 176.589,.88 1.106.010,30
7.2. |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 314.031,08 59.665,91 373.696.99
TOTAL Capitol 7 1.243.451,50 236.255,79 1.479.707,29
TOTAL GENERAL 5.255.252,87 992.531,46 6.247.784,33
din care C+M (1.2. +1.3. +1.4.+2+4.1.+4.2. + 5.1.1.) 2.854.828,00 542.417,32 3.397.245,32
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DEVIZUL
obiectului : Constructie modulara scoala
A Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheituieli VEFTIE (f_ara VA TVA |l ((,:u VA
Cri. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 1.750.752,00 410.278,40 2.569.638,40
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajdri exterioare 0.00 0,00 0,00
4.1.2.Rezistentd 977.350,00 185.696,50 1.163.046,50
4.1.3. Arhitectura 364.794,00 69.310,86 434.104,.86
4l 4.1.4.Instalatii 408.608.00 77.635,52 486.243,52
4.1.4.1.Instalatii electrice - forta (convectoare siclimatizare) 75.984,00 14.436,96 90.420,96
4.1.4.2.Instalatii sanitare 118.023,00 22.424,37 140.447,37
4.1.4.3.Instalatii IDSA] 33.904,00 6.441,76 40.345,76
4.1.4.4.Instalatii de supraveghere interioara CCTV 32.794,00 6.230,86 39.024,86
4.1.4.5.Instalatii electrice 147.903,00 28.101,57 176.004,57
TOTAL | Subcapitol 4.1. 1.750.752,00 332.642,88 2.083.394,88
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 29.800,00 5.662,00 35.462,00
42, 4.2.1. Montuaj utilaje si echipamente specifice instalatiei electrice - forta [convectoare si clima 10.800,00 2.052,00 12.852,00
4.2.2. Montaj utilaje si echipamente CCTV S 10.500,00 1.995,00 12.495,00
4,2.3. Montaj utilaje si echipamente IDSAI ] 8.500,00 1,615,00 10.115,00
TOTAL Il Subcapitol 4.2. 29.800,00 5.662,00 35.462,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj - 3 190.700,00 36.233,00 226.933,00
a3, 4,3.1. Utilaje, echipamente specifice instalatiel electrice - forta (convectoare si climatizare) 67.500,00 -12.825,00 80.325,00
4.3,2. Utilaje, echipamente - instalatii IDSA! 64.700.00 12.293,00 76.993,00
4.3.3. Utilaje, echipamente CCTV 58.500.00 '11.115,00 69.615,00
4.4, |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echp. de tr. 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari [ 258.397,00 49.095,43 307.492,43
4.6. |Active necorporale - 0,00 0,00 - 0,00
TOTAL Ill Subcapitolele 4,3.44.4.+4.5.44.6. 449.097,00 85.328,43 534.425,43
TOTAL DEVIZ pe obiect 2.229.649,00 423.633,31 2.653.282,31
DEVIZUL
obiectului : Platforma betonata
i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli L (f?ra e TV{\ Valoare {cu TVA)
@ lei i lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 357.023,00 67.834,37 424.857,37
4.1.|4.1.1, Terasamente - pregatire teren 43.350,00 8.236,50 51.586,50
4.1.2.Construire platforma betonata 313.673,00 59.597,87 373.270.87
TOTAL 1 Subcapitol 4.1. 357.023,00 67.834,37 424.857,37
4.2.]Monta§ utilaje, echipamente tehnologice i functionale 0,00 0.00 0,00
TOTAL Hl Subcapitol 4.2. 0,00 0,00 0,00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
4.4.|Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj si echp. de tr. 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6.|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Hil Subcapitolele 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ pe obiect 357.023,00 67.834,37 424.857,37

NIDE COM — SERV SRL: J16/666/1992 ; CUI : RO 2290067; localitatea Ostroveni, judetul Dolj



STUDIU DE FEZABILITATE - ,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 2025
GIMNAZIALA .A.BASSARABESCU - MUNICIPIUL PLOIESTI"

DEVIZUL
obiectului : Imprejmuire scoala
k- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli yaloate (f.ara A TVA HRIoES (c_u VA)
Crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 231.685,00 44.020,15 275.705,15
4.1. |4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajdri exterioare 32.800.00 6.232,00 39.032,00
4.1.2 Rezistenta 198.885,00 37.788,15 236.673,15
TOTAL 1 Subcapitol 4.1. 231.685,00 44.020,15 275.705,15
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il Subcapitol 4.2. 0,00 0,00 0,00
4.3, |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, |Utitaje, echipamente tehnologice $i functionale care nu necesitd montaj 5i echp. de tr. 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Hll Subcapitolele 4.3.+4.4.44.5.44.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ pe obiect 231.685,00 44.020,15 275.705,15
DEVIZUL
obiectului : Instalatie fotovoltaica
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yull e (flara V&) vao‘ v (f:u i3
Crt. lei lei lei
1 2 i 3 4 5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii siinstalatii "~~~ - 32.054,00 6.090,26 38.144,26
a1 4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajdri exterioare 0,00 0,00 0,00 -
4.1.2.Rezistenta - structura de fixare panouri pe acoperis 32.054,00 6.090,26 38.144,26
4.1.3.Instalatie electrica panouri fotovoltaice 43.764,00 8.315,16 52.079,16
TOTAL | Subcapitol 4.1. 32.054,00 6.090,26 38.144,26
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i functionale 20.400,00 3.876,00 24.276,00
4.2.1.Montaj utilaje, echipamente tehnologice - instalatie fotovoltaica 20.400,00 3.876,00 24.276,00
TOTAL 1l Subcapitol 4.2. 20.400,00 3.876,00 24.276,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesitd montaj 152.000,00 28.880,00 180.880,00
4.2.1.Utilaje, echipamente care necesita montaj - instalatie fotovoltaica 152.000,00 28.880,00 180.880,00
4.4, |utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj si echp. 0,00 0,00 0,00
4.5, | Dotari . 0,00 0,00 - 0,00
4.6. |Active necorporale - - 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il Subcapitolele 4.3.+4.4.44.5.+4.6. 152.000,00 28.880,00 180.880,00 ]
TOTAL DEVIZ pe obiect 204.454,00 38.846,26 243.300,26
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DEVIZUL
obiectului : Amenajari exterioare
Ul Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valeate (f-ara [ TVA Valgars (Fu L
Crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 58.152,00 11.048,88 69.200,88
a1 4.1.1.Terasamente 18.538,00 3.522,22 22.060,22
4.1.2.Instalatie de supraveghere exterioara CCTV 22.508,00 4.276,52 26.784,52
4.1.3.Instalatii electrice iluminat exterior 17.106,00 3.250,14 20.356,14
TOTAL 1 Subcapitol 4.1. 58.152,00 11.048,88 69.200,88
4.2. IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.420,00 1.219,80 7.639,80
TOTAL It Subcapitol 4.2. 6.420,00 1.219,80 7.639,80
4.3. |Uutilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 33.760,00 6.414,40 40.174,40
4.4, |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesitd montaj si echp. 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari - 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Wl Subcapitolele 4.3.+4.4.44.5.+4.6. 33.760,00 6.414,40 40.174,40
TOTAL DEVIZ pe obiect 98.332,00 18.683,08 117.015,08

b) costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de
amortizare a investitiei publice.

Costurile de operare si intretinere au fost impartite in doua categorii:

- cheltuieli de operare si intretinere fixe ;

- cheltuieli de operare si intretinere variabile;

Costurile de operare si intretinere fixe si variabile sunt bazate pe
estimarile tehnice.

In costurile operationale se introduc:

- costurile directe de exploatare (consum de materii prime, materiale si

servicii, energie, intretinere);

- costurile cu forta de muncag;

- cheltuieli administrative si generale, cheltuieli de vanzare si distributie;

- reparatiile capitale si inlocuirile de echipamente cu durata de viata sub
perioada de referintd (se includ in costurile de operare, in masura in care nu au
fost prevazute drept costuri investifionale);

- dupa caz, dacd normele aplicabile o permit, daca proiectul propus este
sustinut de o analiza detaliaté a riscului, fondurile de rezerva se pot include in
costuri eligibile, fard a depasi, eventual, un anumit procent din costul total de
investitie, excluzand fondurile de rezerva - oricum, fondurile de rezerva n-ar
trebui incluse niciodata in costurile luate in considerare in stabilirea diferentelor
de finantare, deoarece acestea nu reprezinta fluxuri de numerar.

In mod concret costurile de operare si intretinere a prezentei investitii se
impart in:
1- costuri specifice de intretinere si exploatare, din care fac parte:
a. costuri cu energia — care sunt neglijabile in cazul implementarii

investitiei;
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b. costuri cu intretinerea spatiilor verzi dintre panouri;

c. costuri cu intretinerea si service-ul echipamentelor;
2- costuri specifice de intretinere si exploatare, cum sunt:

a. costuri cu personalul;

b. taxe si impozite locale;

c. alte costuri (de administrare);

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de
importanta a constructiilor, dupa caz:
- studiu topografic;

Exista planul de amplasament si delimitare a imobilului vizat de catre
OCPI.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza i de stabilitate a terenului;
Nu este cazul.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

* Mai bine de % din suprafata judetului Prahova apartine bazinului hidrografic
al Prahovei. Din cei 3740 kmp cat are suprafata bazinului Prahovei numai doua
mici portiuni depasesc limitele judetului, la obarsie si la varsare. In schimb , 0
fasie ingusta sprijinita pe limitele de vest si sud ale judetulului apartin bazinelor
Cricovului Dulce si direct bazinului lalomitei; deasemenea in partea de nord-
vest, o suprafata redusa este inglobata bazinului Buzaului, iar in partea de sud-
est, o re_giune ceva mai mare apartine iarasi bazinului lalomitei, prin intermediul
afluentilor Saratei.

Principalele rauri care constituie bazinul Prahovei sunt Prahova, Doftana,
Teleajenul, Varbilaul si Cricovul Sarat.

Prahova este cel mai mare colector al apelor din judetul cu acelasi nume,
are lungimea de 183 km, din care primii 6 si ultimii 16 km se afla pe teritoriul
judetelor Brasov si lifov. Izvoraste din Predeal si are ca afluenti raurile: Azuga,

Cerbu si 1zvorul Dorului si raurile mici Talea si Campinita.

Doftana izvoraste de sub pasul Predelus, are lungimea de 50 km si
numerosi afluenti : Musita , Prislop, Florei, Secaria, Valea Mare , Negrasul,
Irmeneasa , Paltinoasa, Leaotul, lazul Morilor, Teleajenul si Cricovul Sarat.

Teleajenul are o lungime de 119 km si izvoraste din Masivul Ciucas.
Principalii sai afluenti sunt : Drajna, Bucovel, Crasnha, Varbilau, Bughea, Mislea
si Dambul.

Cricovul Sarat are o lungime de 83 km , izvoraste de sub varful Poiana

Hotilor si are ca afluent raul Lopatna.
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Alaturi de reteaua de rauri exista in judetul Prahova si o serie de lacuri si
anume: in campie sunt lacurile Balta Doamnei, Curcubeul si Saracineanca, iar
in zona de deal Lacul Brebu, Lacul Pestelui si Lacul Bisericii la care se adauga
Baia Baciului, Baia Verde si Baia Rosie, care sunt lacuri formate in incaperile
vechilor ocne de la Slanic.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de

eficienta ridicatd pentru cresterea performantei energetice;

Se propune montarea pe acoprisul terasa constructiei modulare a unui
sistem fotovoltaic de 30 kw pentru generarea energiei regenerabile solare, si
compensarea unei parti a consumului de energie electrica a locatiei, folosita
atat la iluminat cat si la asigurarea incalzirii spatiilor, dar si pentru obtinerea
apei calde menajere (functionare in sistem de pro-sumator, conform legislatiei
in vigoare).

- studiu de trafic gi studiu de circulatie;

~ Nu este cazul deoarece majoritatea elevilor arondati acestei unitati de
invatamant sunt din cartierul 9 MAI, iar distantele parcurse sunt mai mici de
500 metri, ceea ce implica in mare masura mersul pe jos; de acasa la scoala si
invers. In acest context traficul auto, care ar putea fi generat de punerea in
functiune a acestei investitii este foarte redus, atat din punct de vedere al
traficului generat de autovehicolele personale, cat si al celui generat de
transportul in comun. |

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprieril,
pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeazéa a fi

expropriate pentru cauzé de utilitate publica;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referé la
amenajari spatii verzi i peisajere;
Nu este cazul.
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Se prezinta anexat Graficul de realizare a investitiei, precum si Graficul
fizic si valoric.

4. Analiza fiecaruilfiecirei scenariu/optiuni tehnico-
economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei

de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Containerele modulare reprezinta o solutie inovatoare si practica pentru
nevoile de constructie moderne. Cu avantajele lor evidente in termeni de
rapiditate, costuri si flexibilitate, acestea sunt din ce in ce mai preferate in
diverse sectoare. Fie ca este vorba despre locuinte accesibile, spatii de
invatamant sau infrastructura temporara, containerele modulare ofera solutii
adaptabile si sustenabile pentru viitor.

Prin adoptarea acestor tehnologii, putem raspunde mai eficient
provocdrilor urbane si economice, contribuind Tn acelasi timp la un mediu
construit mai sustenabil si mai flexibil.

Avantajele containerelor modulare sunt urmatoarele:

- rapiditate si eficienta: procesul de fabricatie si asamblare a
containerelor modulare este mult mai rapid comparativ cu metodele
traditionale de constructie. Acest lucru este esential in proiectele cu
termene limita stricte;

_ costuri reduse: deoarece sunt produse in masa si necesitd mai putina
manopera pe santier, costurile totale sunt considerabil mai mici. De
asemenea, utilizarea materialelor eficiente din punct de vedere
energetic poate reduce cheltuielile operationale pe termen lung;

- flexibilitate in design: containerele modulare pot fi configurate si
reconfigurate in functie de necesitatj, oferind o mare flexibilitate.
Aceasta permite extinderea facild a spatiilor existente sau adaptarea
lor pentru diverse utilizari;

_ sustenabilitate: fabricarea containerelor modulare poate implica
utilizarea materialelor reciclate si procese eficiente energetic. De
asemenea, acestea pot fi relocate si reutilizate, reducand astfel
impactul asupra mediului;

- durabilitate si siguranta: construite din materiale rezistente, containere
modulare sunt proiectate sa reziste la conditii meteo extreme si uzura
intensa. Aceasta le face ideale pentru utilizari pe termen lung n medii
dificile;
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Analiza optiunilor consta in urmatorii pasi procedurali:
- alcatuirea unei liste lungi de scenarii alternative care asigura indeplinirea
obiectivelor propuse;
- evaluarea scenariilor din perspectiva cadrului strategic / reglementarilor /
fezabilitatii;
- elaborarea unei liste scurte de scenarii alternative ulterior evaluérilor de
mai sus;
- ierarhizarea scenariilor din lista scurta pe baza unei analize cost-
beneficiu;
- selectarea scenariului optim.

Se recomanda parcurgerea urmétoarelor etape practice, pentru
indeplinirea cerintelor procedurale mentionate: |
etapa 1: obiectivele sunt exprimate in variabile masurabile (nu trebuie sa fie.
redundante, dar pot fi alternative); . |
etapa 2: fiecarui obiectiv ii este atribuita o pondere (care sa reflecte importanta
relativa pe care le-o acorda cadrul programmatic comunitar/national);
etapa 3: definirea criteriilor de evaluare; - |
etapa 4: analiza de impact (analizarea, pentru fiecare criteriu ales, a efectelor
cantitative sau calitative pe care acesta le produce);
etapa 5: estimarea efectelor proiectului in termenii criteriilor selectate
(cuantificarea fiecarui rezultat din etapa 4);

‘etapa 6: ponderarea rezultatelor obfinute;
etapa 7: agregarea scorurilor diferitelor criterii.

Astfel, ipoteza numarul 1 - ,A nu face nimic” analizeaza evolutia viitoare
a functionarii Scolii Gimnaziale ,|. A.BASSARABESCU" in conditiile folosirii
numai energiei conventionale;

Ipoteza numarul 2 - ,A face minim” ia in considerare folosirea numai
partiala a energiei regenerabile (si anume folosirea numai a panourilor
fotovoltaice de producere a acurentului electric, fara a se folosi la incalzirea
electrica a constructiei modulare);

iar ipoteza a 3-a - ,,A face ceva” cuprinde toate masurile de
implementare a functionarii Scolii Gimnaziale ,|. A.BASSARABESCU" numai pe
baza de energie regenerabila produsa prin folosirea panourilor fotovoltaice
pentru producerea curentului electric, in regim de prosumator (constructie
nzeb).

Perioda de referinta in cazul acestui tip de investitii este de 20 de ani, iar
scenariul de referinta este ipoteza a 3-a, adica ,a face ceva” si anume
cuprinde cuprinde toate masurile de implementare a functionarii Scolii
Gimnaziale ,|.A.BASSARABESCU” numai pe baza de energie regenerabila
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produsa prin folosirea panourilor fotovoltaice pentru producerea curentului
electric, in regim de prosumator (constructie nzeb).

In cazul in care Priméaria Municipiului Ploiesti nu ar intreprinde actiunile
necesare pentru realizarea investitiei ce face obiectul prezentei documentati,
exista riscul intensificarii problemelor sociale ale comunitatii, determinate de
disocierea intre dezvoltarea comunitatii si nevoile fundamentale ale locuitorilor
municipiului Ploiesti.

In conditiile in care scoala trebuie sa fie un suport si un sprijin pentru
familie si parinti, in ultimii ani a devenit un obstacol, fiind incapabila sa asigure
continuitatea si normalitatea procesului educational pentru toti elevii sai.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici Si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Posibile riscuri identificate Tn implementarea proiectului propus:.

- Lipsa finantarii din surse bugetare

Lipsa finantarii pentru aceste proiecte majore este un risc pentru
atingerea viziunii asupra dezvoltarii urbanistice a localitatii. Impactul este
considerat semnificativ, dar probabilitatea de aparitie se apreciaza ca fiind
redusd, avand in vedere experienta similara a municipiului Ploiesti in
accesarea finantarilor, Tn exercitiul financiar anterior. Strategia de minimizare a
riscului presupune acordarea unei atentii deosebite in elaborarea
documentatiilor care justificd necesitatea si oportunitatea investitiilor pentru
care se solicita finantare, precum si adaptarea acestora la cerintele bugetului
local al municipiului Ploiesti.

- Valori neconforme ale costurilor de implementare

In faza de implementare va fi necesara elaborarea de documentatii
tehnico-economice pentru investitiile propuse. Estimarea unor valori de
investitie neconforme cu realitatea poate conduce la prioritizarea nerealista a
interventiilor si la obtinerea unor efecte diferite de cele asteptate. Impactul
acestui risc este moderat, iar probabilitatea de aparitie se considera redusa.
Strategia de réspuns consta in documentarea cu privire la costurile de
realizare a proiectelor pentru care nu exista studii tehnico- ecohomice recente,
prin raportare la proiecte similare implementate recent.

- Reticenta cetatenilor fatd de masurile propuse

Participarea activa a cetatenilor la punerea in aplicare a politicilor de
dezvoltare urbanistica este absolut necesara, deoarece obtinerea rezultatelor
asteptate este conditionata inclusiv de adaptarea in acest sens a
comportamentului acestora. Reticenta cetatenilor fata de actiuni care vor
conduce la indeplinirea obiectivelor pe termen lung reprezinta un risc in faza
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de implementare a proiectului. Impactul este considerat redus, iar
probabilitatea de aparitie este scazuta. Strategia de minimizare a riscului
consta in consultarea publicului in toate etapele de elaborare a planului si
informarea cetétenilor asupra obiectivelor si efectelor investitiei printr-o
campanie constant3 de informare si constientizare asupra dezvoltarii

urbanistice durabile.

- Nerespectarea graficului de timp prevazut

intarzierea in implementarea unor proiecte poate genera reducerea
efectelor asteptate, mai ales in cazul proiectelor complexe, interconectate cu
alte masuri sau cu efect asupra acestora. Riscul are un impact de nivel mediu,
iar probabilitatea de aparitie este considerata, de asemenea, medie. Strategia
de raspuns pentru minimizarea acestui risc consta in realizarea unui plan de
implementare care sa asigure o integrare armonizata a proiectelor, din punct
de vedere al planificarii temporare, urmata de evaluarea si monitorizarea
continua a implementarii proiectului. | |

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz,
'Pentru implementarea acestei investitii este necesara racordarea si
asigurarea cantitativa a urmatoarelor utilitati:
o Apa - canal - operatorul local
o Energie electrica - operatorul zonal
In acest sens au fost intocmite si inaintate documentatii specifice pentru
fiecare tip de operator zonal, cu descrierea investitiei si a necesarului de
resurse. In urma analizei efectuate de catre operatorii locali s-au primit de la
acestia raspunsuri favorabile privind posibilitatea de racordare si asigurare a
resurselor necesare unei bune functionari a investitie propuse, conform
Certificatului de Urbanism numarul 446 din 13/05/2025.
Debitul de apa potabild aferent consumului menajer se va asigura de la

reteaua publica. -

Numar consumatori (N) Debite specifice
Elevi: N1 = 6 clase x 26 elevi/clasa Qapa rece = 20 l/lom zi
= 156 elevi Qapa calda=5l/om zi
Profesori + administrativ : N2 = 20 Qapa rece = 20 l/om zi
Qapa calda=5l/om zi
Vizitatori: N3 =10 Qapa rece = 5 llom zi
Qapa calda=3l/om zi
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ALIMENTARE CU APA RECE
Nr_ Crt.| Tip cladire [Nr. Persoane| Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic [ Consum maxim orar
QzI MED QzI MAX QORAR MAX
Scoala L/OM ZI mC/zl MC/ZI MC/H
1 Elevi 156 20 3,12 4,05 1,01
2 | Profesori 20 20 0,40 0,50 0,13
3 | Vizitatori 10 5 0,10 0,13 0,04
TOTAL 186 3,62 4,68 1,18
ALIMENTARE CU APA CALDA
Nr. Crt.| Tip cladire [Nr. Persoane| Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QzI MED QzI MAX QORAR MAX
Scoala L/OM ZI MC/ZI MC/Z! MCH
1 Elevi 156 5 0,78 1,01 0,29
2 | Profesori 20 5 0,10 0,13 0,04
3 Vizitatori 10 3 0,03 0,01 0,00
TOTAL 186 0,26 1,15 0,33
RESTITUTIA APEI UZATE MENAJERA
Nr. Crt.] Tip cladire [Nr. Persoanef Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QzI MED Qz| MAX QORAR MAX
Scoala L/OM ZI MC/ZI MC/Zi MCH
1 Elevi 156" 20 3,12 4,05 1,01
2 | Profesori 20 20 0,40 0,50 0,13
3 | Viztatori 10 5 0,10 0,13 0,04
TOTAL 186 3,62 4,68 1,18

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in refeaua de

canalizare, Qc se determina cu relatia :
Vc = Vcs + Vs.max

unde:

Vcs=0,38 E'2
- E reprezintd suma echivalentilor de scurgere,
- a= 0,33 coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a
apei in reteaua de distributie (furnizare);
- ¢= 0,4 coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii.

[/s]

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Pentru buna functionare a investitiei (constructia modulara Scoala
Gimnaziala ,|. A. BASSARABESCU” va functiona in regim de pro-sumator,
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:I
adica va fi si producator si consumator de energie electrica) este necesara
totusi racordarea acesteia la urmatoarele resurse, aflate in imediata vecinatate
a locatiei :

- reteaua stradala de energie electrica 0,4 Kv;

Conform avizelor obtinute de la operatorii locali nu este necesar sa se
efectueze lucrari de extindere a retelelor existente, ci numai lucrari de
bransament pentru noua investitie.

Prin avizele obtinute de catre beneficiar in urma emiterii Certificatului de
Urbanism, s-a obtinut si un accept privind posibiltatea de racordarea a
imobilului (constructia modulara Scoala Gimnaziala 1. A.BASSARABESCU") la
reteaua locala de utilitati (apa-canal, respectiv energie electrica).

Racordarea propriu-zisa la utilitati se va face concomitent cu executia
lucrarilor de constructie, pe baza unor proiecte realizate de firme specializate si
agreate de operatorii de distributie locali.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Masuri aplicabile atat scenariului 1 cat si scenariul 2

Misiunea Primariei Municipiului Ploiesti este de a fi in slujba nevoilor

comunitatii locale, furnizand servicii la un Tnalt standard de calitate in context
national si international, respectand valori precum: respect fata de lege si
cetatean, performanta, disciplina, integritate, onestitate, spirit de echipa,
capacitate de inovare, egalitate de sanse si responsabilitate sociala.
~ Conform Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
persoanele cu handicap se definesc dupa cum urmeaza: ,sunt acele persoane
carora, din cauza unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri
de protectie Tn sprijinul recuperarii, integrérii si incluziunii sociale. Categoriile
de persoane cu dizabilitati sunt urmatoarele:

e Dizabilitéti motrice ale membrelor - persoane cu dificultati de deplasare,
utilizatori ai fotoliului rulant, persoane cu dificultdti in folosirea bratelor;
Deficiente vizuale,

Deficiente auditive;

Capacitati fizice si senzoriale diminuate din cauza unor afectiuni.

Alte persoane:

Persoanele aflate in situatie de handicap temporar si ocazional
(persoane accidentate aflate Tn perioada de recuperare si persoane
aflate in situatii speciale: femei insarcinate, persoane care transporta
copii in carucior si in brate, copii mici, persoane care transporta obiecte.
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e Persoanele in varsta."

Ca cetateni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale Si
au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viatd independenta si de
participarea deplina in societate.
in sensul prezentei acceptiuni, in cadrul ambelor scenarii - in etapa
proiectarii lucrarilor de construire, eforturile se concentreza indeosebi pe
asigurarea accesibilizarii mediului fizic pentru utilizatori.

S-au proiectat toate categoriile de lucrari care sa asigure accesul
persoanelor cu dizabilititi locomotorii la cele doua niveluri destinate publicului:

o Sistematizarea verticala a totuarelor si a traseelor pietonale au fost

proiectate cu panta longitudinala sub valoarea de 5% si panta
transversala sub valoarea de 2%.

e S-au amplasat vestiare cu grup sanitar configurat pentru persoane cu

dizabilitati.

« Amenajarea si mobilarea respecta cerintele dimensionale pentru accesul

persoanelor cu dizabilitati in spatiile destinate acestora, conform

prevederilor legale in vigoare.

Pentru asigurarea accesibilitatii persoanelor cu deficiente de vedere, au fost
prevazute indicatoare tactile, pentru indicarea tuturor categoriilor de servicii
oferite - indicatoare de informare/orientare, cu citire tactilé (alfabet Braille/
simbol reliefat/ alfabet latin reliefat) pentru identificarea grupurilor sanitare,
identificarea scarii de acces la etaj, identificarea liftului de persoane,
identificarea pozitiei rampei de acces, identificarea zonelor de acces interzis,
identificarea cailor de evacuare in caz de incendiu.

Placutele si indicatoarele pentru accesibilizare prin marcare tactila pentru
nevazétori si ambliopi, au urmétoarele caracteristici:

e Literele semnelor tactile propuse au un profil triunghiular; pentru a putea

fi mai usor identificate prin pipaire;

e Marcajele propuse nu prezinta bavuri si muchii vii, care ar putea rani la

atingere;

o Caracterele literelor sunt majuscule, Sans Serif, usor de recunoscut prin
simt tactil;

Indltimea literelor este de minim 17 mm;

Proeminenta literelor fata de planul plachetei este de 1,5 mm;
Caracterele Braille respect tabela de codificare specifica limbii romane;
Distanta pe verticala si pe orizontala dintre puncte alaturate in cadrul
caracterului Braille este conform standardelor in vigoare;

Sferele care alcatuiesc caracterele Braille sunt sudate pe placheta cu
ultrasunete, ceea ce le asigura rezistenta si rezilienta in timp.
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investifiei:

in faza de realizare, in faza de operare,

Indiferent de scenariul ales avem urmatoarele estimari privind forta de
munca ocupata:

- in faza de executie : 10 — 15 lucratori in constructii;

- in faza de operare : 20 cadre didactice si personal auxiliar;

O alta componenta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar
Primaria Municipiului Ploiesti a demonstrat ca detine capacitatea de a acoperi
costuri operationale si de a sustine financiar din fonduri proprii, anual si
periodic, proiecte de importanta majora pentru comunitatea locala.

Cresterea capacitatii administrative constituie o prioritate pentru
autoritatile administratie publice locale si din perspectiva asigurarii
sustenabilititii proiectelor pe care le implementeaza si a potentialelor surse de
finantare ce pot fi inscrise intr-un viitor buget prospectiv, care sa scoata in
evidenté echilibrul financiar.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz,

Masuri aplicabile atat scenariului 1 cat i scenariul 2
1. Pentru protectia apelor

In timpul executiei lucrarilor, nu se vor depozita pe malurile apelor sau pe
platforma drumurilor deseuri de orice fel, nu se vor spala in albii utilaje sau
masini si nu se vor arunca ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili.
2. Pentru protectia aerului

Lucrarea propusa nu contine surse de poluare a atmosferei. Eventualele
surse de praf care pot sa apara in timpul executiei, se vor stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului si folosirea de tehnologii adecvate.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de
esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati
de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor
in vigoare.
3.  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii
vor disparea odata cu inchiderea santierului, ulterior realizarii investitiei nu se
prognozeaza ca vor produce poluare fonica sau vibratii.
4.  Protectia impotriva radiatiilor

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii,
materialele utilizate la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea
agremente tehnice valabile.
5. Protectia solului si a subsolului
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Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor,
iar excedentul de pamant va fi transportat in depozit, unde va fi imprastiat si
compactat.

Solutiile de protectie a solului si subsolului, in timpul executiei lucrarilor si
la finalizarea acestora, urméresc, in principal reducerea suprafetelor de teren
degradate prin activitatea desfasurata in santier.

Se va face:

e monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico-

geologice de tipul alunecarilor de teren, torenti s.a.m.d.;

o evitarea extinderii terenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar

putea datora modalitatilor de executare a constructiilor;

o realizarea si intretinerea in stare de functionare a sistemului de colectare

a apelor din perimetru, iar in cazul aparitiei acestor fenomene (alunecari
de teren, torenti, s.a.m.d.), actionarea prin metode specifice pentru
eliminarea sau controlul lor.

Este imperativa reducerea la minim a suprafetelor de teren ocupate de sol
vegetal decopertat conservat, care se va utiliza in perimetru pentru
revegetalizare. Recuperarea solului de pe terenurile pe care se executa
constructiile propuse, conservarea acestuia si utilizarea lui in lucrarile de
revegetalizare din perimetru. Refacerea ecologica a sectoarelor in care
executia a fost deja incheiata.

La finalizarea lucrarilor pe amplasament, se vor realiza activitati de refacere
a mediului afectat. Astfel, s-au prevazut lucrari de peisagistica.

Vor fi luate masuri pentru prevenirea oricaror scurgeri accidentale de
produse petroliere sau de ulei. In cazul in care s-au produs scurgeri
accidentale de produse petroliere sau de ulei, acestea se vor strange cu
ajutorul unor materiale absorbante. Alimentarea cu combustibili si lubrefianti a
utilajelor, precum si reparatiile curente ale acestora se vor efectua la service
specializat, nu pe amplasament.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Scopul principal al lucrarii este construirea unui centru recreativ si
realizarea unor cai de acces la parametrii normali de exploatare, inclusiv
realizarea de trotuare (obiective de protectie a publicului).
8.  Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
Prin executia lucrarii se vor produce deseuri rezultate din realizare
lucrarilor, acestea fiind alcatuite din resturi de materiale folosite la realizarea
investitei: piatra sparta, balast, roci, metal, resturi de tamplarie, soluti de vopsit
si materiale cu termen de valabilitate expirat.
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Deseurile rezultate sunt incadrate ca deseuri nepericuloase care vor fi
depuse in depozite temporare amenajate corespunzator. Depozitarea
materialului, din decopertarea suprafetelor (unde este cazul) unde se vor
construi lucrarile propuse, se vor face, temporar, in incinta, in exteriorul
perimetrului de lucru si, ulterior, se va imprastia pe suprafata de teren care va fi
pastrata ca spatiu verde.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gi

antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.

Se consider, pentru ambele scenarii, implementarea lor Tn cadrul
aceluiasi teren proprietate a municipiului Ploiesti. In acest sens, informatiile
privind impactul raportat la contextul natural si antropic sunt comune ambelor
scenarii propuse.

In ceea ce priveste impactul obiectivului asupra contextului natural si
antropic in timpul executiei, se vor avea in vedere masurile prevazute si pentru
minimizarea impactul asuprea factorilor de mediu, prezentat ma sus.

' Dupa compararea situatiilor de dinainte si dupa interventie, se
preconizeaza ca modificarile de natura celor propuse prin cele doua scenari
nu vor altera contextul natural, dimpotriva vor armoniza cadrul construit cu cel
natural prin volumetria cladirii.

~ Elementele de amenajare exterioara propuse in ambele scenarii au in
vedere potentarea frumusetii locului, folosirea unor tehnologii care sa nu
afecteze scoarta copacilor (nu se vor bate cuie in scoarta copacilor) elementele
de sprijin ale bancutelor sunt tarusi din lemn fixati in pamant. Traseele alese
pentru promenada sunt amplasate peste potecile existente rezultate din
circulatia pietonala pe teren.

Toate aceste elemente luate in considerare la nivel de solutii de
proiectare si executie (tehnologii) sunt elemente care favorizeaza in mod direct
investitia, prin valorizarea cadrului natural, prin minimizarea efectelor negative
privind interventia in cadrul natural.

Investitia propusa prin ambele scenarii va include, de asemenea, sisteme
inovatoare, ce utilizeaza energii regenerabile, prin instalarea de panouri
fotovoltaice pe structura metalica, pentru alimentarea totald cu apa calda a
grupurilor sanitare, dar si cu energie electrica.

Cadrul in care se situeaza terenul propus pentru investitii este unul
natural, asupra caruia se va interveni in sensul si in spiritul deja reglementat de
autoritatile de mediu. Din punct de vedere vizual, urbanistic, arhitectural,
precum si socio-economic, se intentioneaza ca interventiile sa participe la
contextul antropic in care vor fi inserate ca elemente de complementaritate,
fars sa se creeze relatii dezechilibrate de concurenta sau contrast.

in concluzie, se estimeaza ca Interventiile propuse vor avea impact
pozitiv asupra contextului in care vor fi integrate, la toate nivelurile, datorita
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proportiilor si volumetrici perfect alese. Nu se preconizeaza modificari de
naturd s3 altereze calitatea situatiei existente, ci de imbunatatire a acesteia,
avand un puternic impact vizual pozitiv pentru beneficiul intregii comunitati.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investifii

Scoala Gimnaziala ,|. A.BASSARABESCU” Ploiesti este situata in
municipiul Ploiesti, cartier 9 Mai, strada Aleea Strunga, nr.2A, deschizandu-si
portile in data de 01.09.1996 cu denumirea Scoala cu clasele I-VIII ,9Mai”,
ulterior ,|. A. BASSARABESCU".

Populatia scoalara a acestei unitati de invatamant gimnazial a urmat
dinamica demografica a orasului Ploiesti si implicit a judetului Prahova, astfel
ca in prezent in aceasta scoala sunt inscrisi un numar de 1.261 de elevi.

' Scoala functioneaza intr-un local propriu, format dintr-un singur corp de
cladire, compus din parter si doua nivele, cu 24 de spatii de invatare pentru 51
de formatiuni (adica 32 de clase primare si 19 gimnaziale). ' '

Interactiunea scolii cu mediul social, cultural si economic impune
transformarea scolii intr-un centru de resurse educationale si de servicii oferite
comunitatii. Scoala Gimnaziala ,1.A. BASSARABESCU" Ploiesti, ca furnizor
principal de servicii de educatie in cadrul comunitatii zonale isi propune sa
ofere elevilor sai conditii optime de dezvoltare a capacitatilor necesare ina
reusi in fata schimbarilor permanente si rapide in viata.

Numarul de locuri de invatamant oferite de Scoala Gimnaziala

1. A.BASSARABESCU”
Ciclu de 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022 7 2020-2021 |
invatamant
Ciclu primar 804 784 738 735 712
Ciclu secundar 457 449 502 471 | 440

Avand in vedere suprapopularea cladirii in care functioneaza Scoala
Gimnaziala ,|. A.BASSARABESCU" si iminenta imposibilitate de a asigura
spatiul necesar desfasurarii actului educational in anul scolar 2025 — 2026,
conform Legii Educatiei nr.198 / 2023, conducerea scolii, prin profesor MATEI
ANDREEA CLAUDIA a solicitat prin adresa numarul 474 din 24/02/2025
urmatoarele:

- construirea de catre autoritatile locale a unui corp de cladire din

containere sau realizarea unui spatiu suplimentar pe terenul de sport
al institutiei de invatamant;
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- identificarea unui spatiu aflat in proximitatea scolii pentru clasele care
nu pot studia in programul de dimineata, conform prevederilor legale;

Consiliul Reprezentativ al parintilor elevilor Scolii Gimnaziale :
| A BASSARABESCU"din Ploiesti, mandatati de catre parintii tuturor claselor
de elevi au adresat in data de 03.03.2025 adresa numarul 4824 la registratura
municipiului Ploiesti. In cadrul acestei adrese au fost prezentate urmatoarele
aspecte:

- deficitul de spatiu este o realitate cu care scoala se confrunta de peste

4 ani si pentru care a facut numeroase demersuri administratiei
municipiului Ploiesti, cat si Inspectoratului Scolar Judetean, fara insa a
se veni cu solutii eficiente;

- in fiecare an, desi acelasi Consiliu Administrativ al scolii solicita ISJ
Prahova infiintarea a 4 clase pregatitoare, adica un numar egal cu
numarul de Sali de clasa disponibile in programul de dimineata,
annual sunt inscrisi si deci aprobate mai multe clase pregatitoare
(clasa 0) decat spatiul disponibil (6 pana la 8 clase infiintate) ceea ce
face imposibila organizarea normala a programului de predare pe
cicluri de invatamant;

- suprapopularea scolii, singura din zona, este fireasca avand in vedere
cresterea populatiei scolare in cartierele noi de blocuri, construite in
ultimul deceniu pe strada Vornicel si respectiv pe strada Sondelor; dar
anormala din punctul de vedere al necorelarii dezvoltarii zonei cu
serviciile oferite, precum si o neintelegere a necesitatilor comunitatii de
catre fostele administratii locale care nu au izbutit sa accelereze
implementarea unor solutii / proiecte sustenabile.

In prezent se constata ca dezvoltarea rezidentiala este disociata de
nevoile fundamentale ale locuitorilor municipiului Ploiesti, iar lipsa unei educatii
accesibile in apropiere devine o problema tot mai acuta.

Pentru a acomoda aceasta problema, au fost luate de-a lungul anilor mai
multe masuri provizorii si compensatorii, dintre acestea amintindu-se:

- invatarea in 4 schimburi,

- inceperea orelor de curs pentru clasele primare de la 7.30, o ora

nepotrivita varstei;

- reducerea pauzei de la 10 minute la 5 minute;

- efectuarea unei ore de sport din cele doua saptamanale in sala de
curs, lipsind copii de la o activitate esentiala pentru sanatatea lor fizica
si mentala;

- transformarea salilor de laborator in sali de curs, privand copii de ore
interactive, practice si aplicate;

- clasele de gimnaziu termina la 18:15 sau 19:10, ore ingrijorator de
tarzii;
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De asemenea aceste masuri au fost adoptate cu caracter temporar,
deoarece incalca mai multe articole din Legea Educatiei nationale nr.198 /
2023, modificata si actualizata, afectand actul educational si aducand atingere
drepturilor copilului stipulate in legea 272 1 2004.

Desi toate aceste msuri cumulate au rezolvat, strict temporar si partial
problema spatiului, permitand tuturor copiilor arondati circumscriptiei sa
frecventeze Scoala Gimnaziala “I.A.BASSARABESCU” fiecare dintre acestea
reprezinta un compromis si un atentat la viata copiilor din zona.

Astfel scoala poate deveni un obstacol, fiind incapabila sa asigure
continuitatea si normalitatea procesului educational pentru toti elevii sai.

Tn urma cererii crescute pentru serviciile de invatdmant oferite de aceasta
institutie si prin prisma cresterii numarului de locuitori in zona de vest a
localitatii, se impune crearea unui mediu ce raspunde nevoilor actuale ale
comunitatii.

, Scoala Gimnaziala ,,!. A. Bassarabescu” Ploiesti se confrunta in ultimii
ani cu problema spatiului de invatamant, din cauza dezvoltarii imobiliare
accentuate din cartierul 9 Mai care a condus la cresterea populatiei scolare.

_ Proiectul de extindere al $coli Gimnaziale 1. A. Bassarabescu” va avea
in vedere Tmbunatatirea actului educational si al productivitatii prin crearea unui
mediu benefic dezvoltarii intelectuale ce rdspunde numarului crescut de elevi.

Pentru crearea unor conditii optime de desfasurare a activitaii
personalului-didactic si de serviciu; asigurarea unor conditii de educatie
conforme, depozitare si conditii de igiend precum si securizarea obiectivului din
punct de vedere al protectiei contra efractiei, incendiului sau daunelor de
mediu, se impune realizarea unei constructii modulare pe strada Marasesti, nr.
239, municipiul PLOIESTI.

Prin investitia propusa se vor realiza:

. sase sali de clasa, cu o capacitate de maxim 30 copii fiecare;,

- cabinet medical;

- izolator;

- cancelarie;

- cabinet director;

- oficiu personal de intretinere si depozit,cornul si laptele”;

- grup sanitar persoane cu dizabilitati;

- grup sanitar elevi (fete);

- grup sanitar elevi (baieti),

- grup sanitar profesori si personal;

- sala de sport.
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Constructia modulara pentru Scoala Gimnaziala “I. A. BASSARABESCU”
propusa a se realiza pe strada Marasesti, nr. 239, municipiul PLOIEST]I este
sub forma regulat dreptunghiulara , cu dimensiuni in plan de 46,63m x 14,58m,
cu doua usi de acces pe fiecare latura .

Suprafata construita : 680,00 mp ;
Suprafata utila construita : 661,16 mp ;
Perimetru : 122,42 m .

In cadrul proiectului Constructia modulara pentru Scoala Gimnaziala “l.
A. BASSARABESCU” strada Marasesti, nr.239, municipiul Ploiesti se propun
a se realiza urmatoarele lucrari:

- construire platforma betonata ;

- montarea constructiei modulare propuse pe platforma betonata ;

- lucrari de instalatii interioare (electrice, forta, IDSAI, CCTV,

sanitare) ; | | |

- montarea unui sistem fotovoltaic pe acoperis ;

- lucrari de racoradare la utilitati (energie electrica, apa si canalizare);

- lucrari de imprejmuire ;

- achizitia de dotari specifice obiectului de activitate (scoala) ;

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata

interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
| Analiza financiara are rolul de a evalua oportunitatea finantarii unor active
economice.

Activele economice sunt definite ca acele mijloace de productie care
indeplinesc, cumulativ, doua condifii:

- se afla in proprietatea (sub controlul) celui care efectueaza calculul
economic;
- sunt susceptibile a produce fluxuri de numerar in viitor, prin utilizarea lor.

Valoarea activelor economice este, conform teoriei financiare, valoarea
actualizata a acestor fluxuri financiare viitoare.

Metoda fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash flow, DCF) nu
face altceva decat s& estimeze valoarea oricarui activ economic prin prisma
principiului enuntat anterior.

Analiza cost-beneficiu pentru fondurile europene este, in fapt, metoda
fluxurilor de numerar actualizate, cu mentiunea ca, in cazul analizei
economice, fluxurile de numerar cuantifica si efectele nemonetare. Proiectele
nu sunt altceva decat active economice sau grupéri de active economice.
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Practic, orice activ economic se poate evalua prin metoda mentionata: firma,
proiect, echipament, know-how etc.

Aceasts sectiune cuprinde intreaga metodologie pentru analiza financiara,
care corespunde perfect metodei DCF din sfera evaluarii financiare pentru
sectorul privat, mai precis varianta WACC (metoda costului mediu ponderat al
capitalului).

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si
sustenabilitatea financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de
referintd, cu scopul de a stabili cea mai potrivitd structura de finantare a
acesteia.

Aceasts analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe
termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru
volumul asistentei UE necesare.

Atentie: performanta financiara pur operationald a proiectului este
aceeasi, indiferent de modul de finanfare a sa. De aceea, indicatorii de
performant ai capitalului investit (indicatorii notati C in subsectiunile
urmétoare) nu depind de fluxurile de numerar din activitatea de finantare.
Unele ghiduri ale solicitantului par sa ignore acest fapt, cu efecte negative
asupra calitatii procesului de evaluare a proiectelor.

Indicatorii de performanta financiara care vor fi calculati pentru
determinarea performantei si sustenabilitatii financiare sunt:

- valoarea actualizata neta financiara (VANF);
- rata interna de rentabilitate financiara (RIRF);
raportul beneficiu-cost (B/C);
fluxul de numerar cumulat.
Principalele etape ale analizei financiare, care vor fi descrise in
continuare, sunt urmatoarele:
- decizia asupra utilizarii de fluxuri de numerar reale sau nominale;
- estimarea costurilor de investitie;
- estimarea costurilor operationale;
- estimarea veniturilor,;
- stabilirea ratei de actualizare financiare (FDR);
- calculul indicatorilor financiari (VANF(C), RIRF(C), B/C, VANF(K),

RIRF(K), VANF(Kp),

RIRF(Kp)), fluxul de numerar cumulat;

- analiza ratei de rentabilitate financiare normale;

- structura de finantare a investitiei;

- analiza sustenabilitatii financiare a proiectului;

- determinarea valorii fondurilor solicitate;

- rentabilitatea financiara a capitalului national.

Fluxurile de numerar sunt determinate intr-una din urmatoarele forme:
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- in valoare reald (preturi constante),

- in valoare nominala (inclusiv inflatia).

Atentie: fluxurile financiare pot fi proiectate si utilizate atat sub forma reald, cat
si nominala. Odata decisa forma sub care sunt proiectate si utilizate, insa, ea
trebuie mentinuta ca atare pe parcursul intregului calcul ACB, altfel analiza
este incorecta.

Rata de actualizare financiara utilizata pentru calculul indicatorilor de
performanta financiara trebuie sé fie de aceeasi natura ca si fluxurile la care se
aplica (reald sau nominal, dupa caz; a se vedea punctul Rata de actualizare
din cadrul acestei sectiuni). Trebuie avut in vedere ca rata de actualizare
financiara de 5% recomandatd de Comisia Europeana pentru statele membre
beneficiare ale politicii de coeziune este o rata reald.

Independent de decizia flux real/nominal, se poate utiliza, daca se -
consider3 justificat, o raté de indexare pentru costurile care se preconizeaza ca
vor creste in termeni reali pe durata perioadei de referinta.

Costurile de investitie includ estimarea costurilor de investitie in activele
imobilizate (imobilizari corporale si necorporale):

- teren, constructii, echipamente, investitii cu caracter extraordinar,
licente etc.; -

- valoarea reziduala a imobilizarilor (calculaté, dupé caz, ca valoare de
lichidare sau valoare reziduala contabild) este luata in calcul ca un cost pozitiv
la sfarsitul perioadei de referinta - a se vedea punctul Valoarea reziduala din
cadrul acestei sectiuni;

- costurile initiale ( start-up) cu studiul de fezabilitate si consultanta
pentru proiect;

- modificarea fondului de rulment net (fondul de rulment = active
circulante - datorii pe termen scurt) - pentru detalii de calul, a se vedea punctul
Surse finantare din cadrul acestei sectiuni;

- costurile lucrarilor deja efectuate: nu sunt incluse in calcul, deoarece nu
mai pot fi recuperate, indiferent de decizia asupra proiectului propus.

Alte aspect de interes:

- reparatiile capitale si inlocuirile: se includ in costurile de investitie, in
masura in care nu au fost prevazute drept costuri operationale, reparatiile
capitale si inlocuirile de echipamente cu durata de viata sub perioada de
referinta;

- provizioane si neprevazute: toate articolele de cheltuieli care nu
determina pléti efective (ex. amortizare, provizioane, neprevazute) legate de
costurile investitionale se elimina din proiectia fluxului de numerar;

- taxele si impozitele: taxele aferente costurilor investitionale nu sunt
incluse in fluxurile de numerar (indicatorii de performanta trebuie sa ne indice
rezultatele proiectului de investitie indiferent de politica fiscala utilizata la nivel
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national sau local); taxele directe vor fi incluse in fluxul de numerar care indica
sustenabilitatea financiara;

- TVA: in caz de TVA deductibild cheltuielile investitionale trebuie
determinate fara TVA aferenta.

Valoarea reziduald a imobilizarilor (calculata, dupa caz, ca valoare de
lichidare sau valoare rezidualé contabild) este luaté in calcul ca un cost pozitiv
la sfarsitul perioadei de referinta.

Metodele de calcul ale valorii reziduale (in situatia in care durata de viata
economica utild actuala a activelor proiectului depaseste perioada de referinta
in cauza):

- metoda de lichidare:

- metoda perpetuitatii;

- evaluare: flux de numerar constant sau cu o rata de crestere (eventual
negativa) in viitor;

- formula de calcul: VR = FNn+1 / (k-g), unde FNn+1 = fluxul de numerar -
din anul imediat urmator expirarii perioadei de referintd, k = rata de actualizare,
g = rata de crestere medie anuala estimata pentru fluxul de numerar al
proiectului;

- valoarea ratei de crestere g are doua limitari: (1) rata de crestere nu
poate fi mai mare decat rata de actualizare k (dar nu numai datorita
imposibilitatii matematice a formulei, ci datorita faptului ca nicio
companie/proiect nu poate creste mai rapid decat ansamblul-economiei la
infinit) si (2) rata de crestere g trebuie pusd de acord cu perspectivele reale si
rationale de generare de fluxuri de numerar ale activului economic evaluat,
dupa expirarea perioadei de referinta;

- aceastd metoda provoaca, in continuare, discutii aprinse in randul
consultantilor pentru fonduri europene din Romania - noi opinam ca astfel de
discutii provin mai degraba din lipsa de experienta, metoda fiind perfect
compatibila cu o valoare reziduala redusa, de pilda - apasati butonul Contact
sau Intrebati-ne daca doriti argumente;

Metoda de lichidare;
- evaluare: asa cum am aratat in cadrul paginii introductive a sectiunii
Analiza financiara, valoare unui activ economic este egala cu valoarea
actualizata a fluxurilor de numerar viitoare pe care este susceptibil a le genera
pentru proprietarul sau - aceste fluxuri sunt generate fie prin pastrarea in
proprietate (a se vedea metoda perpetuitatii), fie prin lichidarea sa;
- formula de calcul: valoarea de piatd a unui echipament similar, cu un

grad identic de uzura;
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Metoda reziduala contabila:
- valoarea ramasa neamortizatd in contabilitatea proiectului, dupa expirarea

perioadei de referinta;

. aceastd metoda nu reflecta decat accidental valoarea reziduala reala a
activelor economice, metoda amortizarii fiind o fictiune contabild impusa de
leguitor in scopuri pur fiscale.

Ca principiu general valabil, valoarea de piata a unui activ economic
trebuie, in mod rational, sa fie aceea a valorii actualizate a fluxurilor nete de
numerar pe care este susceptibil de a le genera in viitor. De aceea, multi autori
trateaza metoda perpetuitatii si cea a valorii de piata/de lichidare ca o metoda
unitard, denumita cel mai adesea valoare de lichidare.

Costuri operationale

Costurile operationale sunt costurile directe de exploatare (consum de
materii prime, materiale si servicii, energie, intretinere);
- costurile cu forfa de munca; |
- cheltuieli administrative si generale, cheltuieli de vanzare si distributie,
- reparatiile capitale si inlocuirile de echipamente cu durata de viata sub
perioada de referinta (se includ in costurile de operare, in masura in care nu au
fost prevazute drept costuri investitionale);
- dupa caz, dacé normele aplicabile o permit, daca proiectul propus este
sustinut de o analiza detaliata a riscului, fondurile de rezerva se pot include in
costuri eligibile, faré a depasi, eventual, un anumit procent din costul total de
investitie, excluzand fondurile de rezerva - oricum, fondurile de rezerva n-ar
trebui incluse niciodata in costurile luate in considerare in stabilirea diferentelor
de finantare, deoarece acestea nu reprezinta fluxuri de numerar.

Ce nu este inclus in costurile operationale?

- cheltuielile cu amortizarea (nu este un flux de numerar si costul
imobilizarilor este acoperit de costurile de investitie);

- provizioanele si rezervele pentru cheltuieli neprevazute si pentru
inlocuirea activelor;

- dobanda si rambursarea principalului (nu sunt incluse, deoarece
fluxurile negative de capital sunt incluse in costurile initiale de investitie si prin
rata de actualizare; aceste fluxuri negative de numerar sunt incluse in calculul
sustenabilitatii financiare);

- impozitele, taxele (indicatorii de performanta trebuie sa ne indice
rezultatele proiectului de investitie indiferent de politica fiscala utilizata la nivel
national sau local);
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Venituri

Veniturile sunt definite ca intréri de numerar platite direct de utilizatori sau
din orice furnizari de servicii contra cost;
- veniturile din exploatare constau in venituri din vanzarea bunurilor sau
serviciilor produse (preturi, tarife), precum si din serviciile conexe (chirii etc.);
- economiile la costurile de operare realizate datorita proiectului propus
pot fi incluse la categoria venituri financiare; economiile la costurile de operare
pot fi ignorate daca se demonstreaza ca acestea sunt compensate de o
reducere egalé a subventiilor de operare.

Ce nu se include in categoria veniturilor?

- transferurile si subventiile;

- TVA si alte impozite si taxe indirecte.

Atentie la respectarea urmatoarelor principii:

- ~ veniturile se determina prin previzionarea cantitatii si preturilor
serviciilor produse de proiectul propus (analiza cererii) - a se vedea punctul
Studiu de prefezabilitate i Continutul-cadru al SF din cadrul sectiunii Studiul
de fezabilitate; |

- principiul poluatorul pléteste (in special cum influenteaza aplicarea
acestui principiu estimarile de pret pe intreaga perioada de analiza);

- daca preturile si tarifele folosite nu depagesc disponibilitatea /
capacitatea de platd a utilizatorilor in conditiile locale concrete si a nivelurilor
istorice de pret pe respectiva piata.

Rata de actualizare
La stabilirea ratei de actualizare trebuie avut in vedere urmatoarele aspecte:
- pentru solicitantii romani, problema determinarii ratei de actualizare
este inexistenta - ea este impusa de ghidurile solicitantului;
- atentie: trebuie sa se coreleze aceasta rata de actualizare cu fluxurile
de numerar (rata real la fluxuri reale si vice-versa).

Ce reprezint4 rata de actualizare financiara de 5%7?
- 5% este rata reald propusé de Comisia Europeana pentru statele

membre beneficiare ale politicii de coeziune;
- rata de 5% este doar o sugestie a Comisiei Europene, iar statele

membre pot opta sa propuna alta valoare;

- Romania nu a propus o alta raté, ceea ce face ca 5% sa fie rata
mentionata in ghidurile solicitantilor.
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Cum se transform3 o rat& reala in ratd nominala
- rata nominald se calculeaza cu formula: (1+n) = (1+r) * (1+i), unde n =

rata nominald, r = rata real3, i = rata inflatiei.

Cum se determina rata de actualizare financiara, in mod normal
- metodologia generala de calculul ratei de actualizare financiara, la nivel
privat, pentru metoda DCF-WACC (cea pe care se bazeaza metodologia
comunitard a ACB) este cea a costului mediu ponderat al capitalului (WACC),
bazat pe modelul de evaluare a activelor de capital (CAPM), conform
formulelor:
- ractive = E[rA] = rf + BA * (E[rm-rf]) si, respectiv,
- WACC = We * Ke + (1 -We) * Kd * (1 -t), unde

BA = riscul fluxurilor de numerar generate de activele in cauza pentru toti
investitorii in proiect,

BA*(E[rm-rf]) = prima de risc,

E[rm-rf] = prima de risc a pietei,

rm = rata de rentabilitate a pietei,

WACC = costul mediu ponderat al capitalului,

Ke = costul capitalurilor (fonduri proprii),

We = capitaluri / total active,

Kd = costul datoriilor,

t = rata de impozitare marginala.

VNAF(C) |
Definitie: diferenta dintre suma tututor beneficiilor de natura financiara (venituri
marginale si economisiri/reduceri de costuri financiare) si costurile financiare -
a se vedea punctele Costuri de investitie, Costuri operationale, Venituri din

cadrul acestei sectiuni.

Formula de calcul:
- VANF (FNPV) este calculata prin metoda fluxurilor de numerar

actualizate, cu aplicarea
unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare si a
numarului de ani din perioada de referintd, dupa formula generala de
actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in
timp a banilor (in aplicarea directa a principiilor din
Criteriul Kaldor-Hicks din cadrul sectiunii Analiza cost-beneficiu);
- VAN = ¥ [(Bt - Ct)/ (1 + r)*t], unde

Bt = beneficiile financiare din anul t,

Ct = costurile financiare din anul {,

r = rata de actualizare financiara,
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t = numarul de ani (in intervalul perioadei de referinta
stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

Tipologie:

- randamentul capitalului investit, VANF(C) (FNPV(C)):

o] VANF(C) (FNPV(C)) mésoara performanta financiara a investiiei
independent de sursa sau metoda de finantare a proiectului;

o] modul s3u de calcul este cel descris mai sus;

- randamentul capitalului national investit, VANF(K) (FNPV(K)):

o] VANF(K) (FNPV(K)) mésoara performanta financiara a investitiei dupa
asistenta financiard comunitara, din perspectiva capitalului romanesc (public
sau privat) investit (performanta financiara a proiectului este imbunatatita de
asistenta comunitara, prin simpla virtute a faptului ca sunt investite mai putine
fonduri nationale pentru obtinerea aceluiasi rezultat); |

0 diferenta in modul de calcul fatd de VANF(C) este faptul ca, pentru
VANF(K), sunt luate in calcul toate sursele de finantare cu exceptia contributiei
comunitare; - |

o] ase vedea punctul VAN(K), RIR(K) din cadrul acestei sectiuni;

- randamentul capitalului privat investit, VANF(K) (FNPV(K)):

o} VANF(Kp) (FNPV(Kp)) mésoara rentabilitatea financiara a capitalului
privat investit (daca este cazul),

o - ase vedea punctul VAN(Kp), RIR(Kp) din cadrul acestei sectiuni.

Avantajele VANF: |

- singurul indicator care are o valoare calculabila, relevanta si corecta
metodologic in orice situatie;

- indica, invariabil, varianta optima din perspectiva analizei cost-beneficiu
(evident, calitatea sa este data de calitatea ipotezelor de lucru si a proiectiilor
financiare utilizate).

Dezavantajele VANF:

- nu reflects in niciun fel problematica distributiei beneficiilor i costurilor;
- elementele de calcul sunt dificil de estimat;

- trebuie evitatad contabilizarea dubl& a costurilor sau a beneficiilor;

- compararea a doua proiecte cu durata de viata diferitd nu se poate face
in mod corect decat prin reglementarea unitaré a perioadei de referinta sau
calcului indicatorului Beneficii Nete Anuale Echivalente (EANB) (daca prezinta
interes, apasati Contact sau Intrebati-ne).

Criteriul decizional:
- de obicei, proiectul are nevoie de finantare publica si este declarat

corespunzétor dacd FNPV(C)<0 (proiectul nu este viabil din punct de vedere
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financiar, in ipoteza ca rata de actualizare financiaréa reala de 5% reprezinta
corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop) - decizia privind
finantarea proiectului se va lua pe baza analizei economice, in acest caz (a se
vedea sectiunea Analiza economica);

- criteriul de mai sus poate fi (si este) ajustat in diferite ghiduri (de pilda,
pentru POS CCE), precizandu-se alte praguri decat zero;

- acest criteriu este opusul criteriului din domeniul privat (statul urmareste
sa finanteze proiecte benefice societatii, dar pe care sectorul privat nu le
finanteaz& datorita indicatorilor financiari neperformanti).

RIRF(C)
Definitie: rata de actualizare financiara r (reala sau nominald, in functie de
natura fluxurilor de numerar utilizate in calcul) pentru care VANF=0.

Formula de calcul: o o |

- formula general utilizata este 0 = 3 [(Bt - Ct) / (1 + RIR)M], unde RIR =
rata internd de rentabilitate, t = anul de calcul (tiavaloridela1laT,unde T =
perioada de referinta).

Tipologie (in functie de tipul de VANF utilizata in calcul, cu aceeasi interpretare
referitoare la tipul de randament al capitalului investit ca si pentru masurile
VANF corespondente - a se vedea punctul VANF(C) din cadrul acestei
sectiuni):

- RIRF(C) (FRR(C)),

- RIRF(K) (FRR(K)).

Dezavantajele RIR:

- ignora scara proiectului (i, in general, tinde sa favorizeze financiar
proiectele de scara

redusa);

- este (in functie de situatie) un indicator incorect sau imposbil de calculat
(in functie de

evolutia fluxurilor de numerar, formula RIR poate genera rezultate multiple - si,
in consecinta, inutilizabile);

- este, in ultima instanta, un indicator redundant fata de VANF.

Criteriul decizional:

- de obicei, proiectul are nevoie de finantare publica si este declarat
corespunzator daca

RIRF(C)<5% (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza
ca rata de actualizare financiara reald de 5% reprezinta corect costul fondurilor
publice utilizate in acest scop) - decizia privind finantarea proiectului se va lua
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pe baza indicatorilor din analiza economica (a se vedea sectiunea Analiza
economica).

B/C (C)
Definitie: raportul dintre valoarea actualizata a beneficiilor financiare si
vaoarea actualizata a costurilor financiare.

Formula de calcul:
- actualizarea veniturilor si costurilor financiare similara VANF, dar

numaratorul este
reprezentat, pe rand, de beneficiile anuale (Bt) si, respectiv, costurile anuale
(Ct).

Dezavantajele B/C:

- rezultatul poate fi manipulat/distorsionat prin decizia analistului in privinta
clasificarii |

unor fluxuri la categoria beneficii sau costuri;

- ignora scara proiectului;

- nu este un indicator corect cand se compara scenarii ce se exclud
reciproc; -

- este, in ultimé instanta, un indicator redundant fatd de VANF.

Criteriul decizional: |

- dacd VANF(C)<0, atunci RIRF(C)<5% si B/C<1 in mod automat (si vice-
versa), cu

concluzii identice ca in cazul VANF(C) si RIRF(C) (a se vedea punctele
VANF(C) si RIRF(C)din cadrul acestei secfiuni).

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de
performan{a economica: valoarea actualizaté netd, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

Analiza economica este cea care justificd decizia de a subventiona sau nu
a autoritatilor nationale sau comunitare. Analiza financiara are scopul doar de a
determina necesitatea finantarii si necesarul de finantare.

Continutul metodologic al analizei economice reprezinta transpunerea in
calcul practic a principiilor enuntate la punctul Statul si economia din cadrul
sectiunii Analiza cost-beneficiu.

Obiectivul analizei economice:

- evaluarea contributiei investitiei propuse la bunastarea societatii in
ansamblu.
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Principii metodologice de baza:

- transformarea preturilor de piata in preturi contabile;

- utilizarea principiului Kaldor-Hicks (a se vedea punctul Criteriul
Kaldor-Hicks din cadrul sectiunii Analiza economica);

- pentru o descriere sintetica a etapelor metodologice, a se vedea
punctul Metodologic din cadrul acestei sectiuni.

Obligativitate:
- in principiu, analiza cost beneficiu trebuie s includa obligatoriu

analiza economic3, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica,
numai daca proiectul este o investitie publica majora (a se vedea punctul
Proiecte majore din cadrul sectiunii Studiul de fezabilitate),

- dat fiind rolul statului, analiza economic3 ar trebui sa fie (si de cele
mai multe ori este) fundamentul oricarei decizii de subventionare.

Indicatorii de performantd economica care trebuie calculati sunt:
- valoarea actualizata neta economica (a se vedea punctul VANE,
RIRE al acestei sectiuni); | |
- - ratainterna de rentabilitate economica (a se vedea punctul VANE,
RIRE al acestei sectiuni);
- raportul beneficiu-cost.

Conceptul-cheie la baza analizei economice:

- utilizarea preturilor-martor contabile (shadow prices, traduse si ca preturi
false), bazate pe costul de oportunitate social, in locul preturilor de piata
distorsionate;

- unele piete sunt ineficiente din punct de vedere social, nu iau in calcul deloc
sau doar partial externalitatile, iar pentru unele efecte ale investitiilor, nu exista
o deloc o piata.

Metodologia de calcul presupune ca fluxul de numerar calculat in cadrul
analizei financiare sa comporte dou actiuni suplimentare in cadrul analizei
economice:

- calcule de corectie (prin care sunt transformate fluxurile financiare in

fluxuri economice):

- factorii de conversie (a se vedea punctul Factori de conversie din
cadrul acestei sectiuni);

- corectiile fiscale (a se vedea punctul Corectii fiscale din cadrul acestei
sectiuni);

- monetizarea externalitatilor (prin care se exprima pecuniar efecte ale
proiectului pentru care nu exista o piatd si un pret): a se vedea punctul
Monetizare externalitati din cadrul acestei sectiuni.
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FACTORI DE CONVERSIE

Metodologie:

- preturile factorilor de productie utilizati in cadrul investitiei si ai produselor
investitiei

(bunuri sau servicii) trebuie sa reflecte in mod corespunzator costul lor de
oportunitate pentru societatea romaneasca;

- transformarea preturilor de piaté in preturi contabile se face prin utilizarea

unor factor de
conversie (niste constante aplicate prin inmultire la preturile de piata);
- modul de calcul si valoarea factorilor de conversie utilizati variaza de la

un factor de
productie la altul, in functie de natura si caracteristicile acestora.

Valoarea factorilor de conversie:

- dat fiind faptul cd Romania se afla intr-o uniune vamala cu restul statelor

membre UE, pentru produsele comercializabile international se utilizeaza, in

general, factorul de conversie standard (FCS =1); _ |
- in practica, ghidurile solicitantului recomanda utilizarea FCS pentru

diverse costuri operationale;

- pentru costurile investitionale se prefera utilizarea factorilor de conversie
specifici - care au un impact semnificativ in situatia in care corecteaza
distorsiuni de genul prefurilor subventionate la achizitie (exemplul tipic este cel
al furnizarii terenului cu titlu gratuit sau la pref sub piatad de catre o autoritate

publica locala; -
- mentiunile de mai sus nu sunt inflexibile - trebuie aplicata diligenta

necesara de la caz la caz.
- tabelul de mai jos prezintad modul de calcul al factorilor de conversie

pentru diferite tipuri
de costuri, conform Ghidului CE, insé nu de o maniera exhaustiva.

—_— — =l - ¥

Tip de cost - |Comentariu
Produse care pot face / facCele mai multe bunuri Factorul de conversie standard (FCS), calculat
obiectul comertului international materiale; preturile  de conform formulei: FCS = (M + X)/ (M + Tm) +
piatd sunt distorsionate (X - Tx)], unde M = total importuri, X = total
de barierele comercialeexporturi, Tm = taxe de import, Tx = taxe de
(taxe vamale, taxe laexport.
export) Documentul de lucru pentru un Ghidul national

ACB sugereazé ca se poate aplica FCS = 1.
Produse care nu pot face / nuln general, servicille care Factori de conversie sectoriali.

P :,L’—1 = At o Pl e
Fac Or de conversie Ll@.’ﬁf"‘}ﬂ["ﬁfi } -

fac obiectul comertuluitrebuie prestate la locul FCS in cazul in care aceste costuri au o pondere

international utilizérii lor: transport, redusd in totalul costurilor proiectului.
constructii etc.

Fortd de munca calificatd Forta de munci Factor de conversie unitar (piata nu are
insuficientd distorsiuni sau are distorsiuni minore, costul

salarial reprezentand fidel costul de oportunitate
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pentru societate)

Forta de munca in surplus Exista distorsiuni pe piatd (somaj, salariul minim
obligatoriu, diferente interteritoriale,
intersanjabilitatea utilizarii acestui tip de fortd
de muncd intre diferite sectoare de activitate;
costul salarial nu reprezintd fidel costul de
oportunitate).

Ghidul CE recomanda aplicarea FCS.

In cazul unei rate a somajului moderate,
salariul-martor poate fi considerat echivalent cu
valoarea ajutorului de somaj. .

Formula propusa de documentul de lucru pentru
un Ghid national ACB pentru rata factorului
salariului-martor (RFSM) este potrivitd doar
pentru situatia unui gomaj involuntary ridicat:
SM=SF*(1-u)*(1-t), RFSM=SM/SF, unde u =
rata regionald a somajului, t = rata contributiilor
la asigurdri sociale si alte taxe incluse in costul
fortei de muncd, SF = salariul financiar, SM =
salariul-martor.

Metodologia  diferd  inDacd terenul a fost achizitionat la valoarea de

functie de modul depiatd, factorul de conversie aplicabil este 1.

dobandire a terenului  Dacj terenul a fost furnizat de autoritdi la pref
subventionat, FC = [1 / (PP / PS)] * FCS, unde
PP = pretul de piatd, PS = preful subventionat.

Mix de factori deFC = media ponderaté a factorilor de conversie

productie a factorilor de productie (material, fortd de
muncd) utilizati la ridicarea constructiei.
Aceasta categorie Toate aceste costuri vor fi eliminate pentru

cuprinde taxele indirectescopul analizei economice. Din nou, preturile
(spre exemplu TVA), economice nu trebuie s cuprindd taxele directe.
subventii si transferuriDe asemenea, taxe indirecte specifice/subventii
financiare simple incluse prevazute pentru corectarea externalitatilor nu
in preturile de piatdvor fi eliminate atata timp cat nu se produce
utilizate la estimareadubla inregistrare.

costurilor proiectului.

CORECTII FISCALE
Corectiile fiscale constau in urmétoarele operatiuni:
- unele fluxuri financiare sunt pure transferuri de la un agent economic la

altul in cadrul

societatii, fara a avea un impact economic net la nivelul agregat al acesteia
(taxe si impozite, subventji);
- toate preturile (costuri si venituri) sunt luate in calcul fara TVA

(metodologie ce trebuie

aplicat si in cazul solicitantilor care nu sunt inregistrati ca platitori de TVA),
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- toate preturile (costuri si venituri) sunt luate in calcul fara alte taxe si
impozite indirecte

(se deduc si platile pentru contributia la asigurarile sociale);

- toate preturile factorilor de productie includ impozitele directe;

- toate subventiile primite de la o entitate publica sunt excluse.

MONETIZARE EXTERNALITATI
Rationament:
- factorii de conversie aplicati fluxurilor de numerar financiare se
presupune cé reflectd cele mai multe beneficii/costuri nemonetare (externalitafi
pozitive/negative) pentru elementele de calcul la care se aplica;
- totusi, pentru efectele investitiei pentru care nu exista / nu se pot aplica
factori de conversie, trebuie aplicatd metoda monetizarii externalitatilor, adica
cuantificarea in termeni monetari a efectelor pozitive sau negative ale investitiei
pentru care nu existé o piata sau un pret de tranzactie de piata.

Metodologie: , |

- monetizarea externalitatilor neincluse in factorii de conversie se face, in
general, prin estimarea unor preturi-martor prin metoda disponibilitatii de plata
(DTP, willingness-to-pay - WTP), care consta in estimarea unei valori monetare
prin prisma preferintelor explicite - sondaje, chestionare - sau implicite - situatie
statistica observabila, comparatia cu alte comportamentele observate pe alte
piete similare - ale utilizatorilor;

- la momentul actual, nu existd reglementéari nationale romanesti cu privire
la tipul externalitatilor care trebuie luate in calcul pentru diferite sectoare de
activitate (exista, ca si in cazul documentelor de lucru sau ghidurilor
comunitare, doar exemple illustrative cu titlu general si principii metodologice).

Externalitétile care trebuie si pot fi monetizate sunt cele care indeplinesc
urméatoarele criterii:

- nu au fost incluse in calcul prin metoda factorilor de conversie;

- pot fi argumentate in mod credibil si cu grad semnificativ de relevanta;
- metodologia de monetizare este realist aplicabild (exista metode de
calcul si date de lucru dispobilie si credibile).

Monetizarea externalitatilor reprezintd cea mai delicata etapa de calcul in
analiza cost-beneficiu. Data fiind specificitatea calculului pentru fiecare proiect
in parte, nu veti gasi un manual exhaustiv pe aceastd tema, ci numai exemple
ilustrative. Daca aveti situatii concrete, intrebati-ne si va stam la dispozitie cu
sugestii de externalitati si moduri de calcul.
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RATA DE ACTUALIZARE
Definitie: rata de actualizare sociala (RAS, SDR) reprezinta costul de
oportunitate al fondurilor publice pentru societate in ansamblu.
Valoare:
- Comisia Europeana (DG Regio) a propus valoarea mentionata de 5,5%
pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune (inclusiv Romania)
si, respectiv, 3,5% pentru celelalte state membre;,

- statele membre sunt libere sa propuna, s3 justifice si sa utilizeze alte
valori, ceea ce inca nu s-a intamplat in cazul Romaniei (de pilda, Franta 4%,
Germania 3%, Marea Britanie 3,5%).

Rationament:

- in principiu, se presupune cé RAS este diferita de RAF, din motive
multiple: | )
- la nivel social, exista o preocupare mai mare referitoare la bunastarea
generatiilor viitoare decat la nivelul firmelor private (aceasta doar in teorie -
realitatea pare s demonstreze ca statul are cea mai mare preocupare pentru
realitatea imediat4, datorita ciclului electoral); | |

- diferite societati au preferinte diferite referitoare la orizontul investitional
contemplate (din motive culturale si de mentalitate colectiva, unele societati
umane prefera sa adopte o viziune pe termen scurt, altele pe termen mai lung).
- ‘de obicei, RAS utilizata/impusa este mai mare decat cea sugerata de
studii pentru o economie dezvoltata, studiile sugereazé o rata reald de 2-3%):.

- agentiile guvernamentale nu au informatiile necesa pentru a estima
beneficiile si costurile corect si amplifica rata;

- agentiile isi doresc aprobarea unor proiecte, marind artifical beneficiile
estimate, iar rata mai mare este menita a reduce impactul acestora si a genera

indicatori mai credibili.

VANE, RIRE
Indicatorii de performanta economica a unui proiect sunt:
- valoarea actualizati netd economica (VANE sau ENPV),
- rata internd de rentabilitate economica (RIRE sau ERR);
- raportul cost-beneficiu (B/C).

Metoda de calcul si criteriul decizional:

- indicatorii se calculeazi prin exact aceleasi formule de calcul ca si
indicatorii de performanté financiara, cu exceptia faptului ca se folosesc,
evident, fluxurile de numerar economice, determinate prin metologia
prezentaté la punctele anterioare (a se vedea punctele VAN(C) si RIRF(C) din
cadrul sectiunii Analiza financiara);
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- criteriul decizional este absolut similar cu cel de la indicatorii de
performanta financiara (de pilda, daca VANE>0, automat RIRE>RAS, B/C>1 si
proiectul este benefic pentru societate).

4.8. Analiza de senzitivitate

Rationament:
- analiza cost-beneficiu este o previziune despre viitor - tot ceea ce i se
poate cere este sa fie cat mai solid fundamentata si argumentata;
- nimeni nu cunoaste viitorul, cel putin nu autorii de analize cost-beneficiu -
prin metoda ACB se incearca prognozarea sa de o maniera controlabila;
- in aceste conditii, se impune o analiza de risc si senzitivitate (am optat
pentru utilizarea acestui termen rezultat din traduceri deficitare ale textelor
anglo-saxone, care s-a incetatenit in normele romanesti, desi o traducere
corecta ar fi risc si sensibilitate).

Obligativitate: | | |
- in conformitate cu articolul 40 (e) Regulamentul 1083/2006, o analiza a
riscului trebuie inclusa in ACB;
- aceleasi cerinte sunt detaliate de normele comunitare (Documentul de
lucru nr. 4,
Ghidul ACB al E) si nationale (H.G. 28/2008) - a se vedea punctul Lista de
reglementari din cadrul sectiunii Cadrul de reglementare.

Orientare:
- coloana din stanga prezinta principalele elemente de calcul ale analizei
de risc si senzitivitate;
- coloana din dreapta cuprinde aplicatii practice pe care le-am elaborat cu
titlu ilustrativ, pentru a le putea descérca si utiliza.

Obiectiv:
- determinarea gradului de incertitudine in cea ce priveste implementarea
proiectului;
- identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificarii
indicatorilor de performanta financiara gi economica;
- indicatorii de performanta financiara si economica care trebuie testati
sunt: rata interna de rentabilitate financiara a investitiei, valoarea actualizata
neta financiara, rata interna de rentabilitate economica si valoarea actualizata
netd economica ( care se vor calcula in toate cazurile dupa contributia UE).
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Metodologie:
- identificarea variabilelor critice (a se vedea punctele Variabile critice i

Curbe de elasticitate din cadrul acestei sectiuni);
- calculul valorilor de comutare (a se vedea punctele Variabile de comutare

din cadrul acestei sectiuni.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Obiectiv: estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor
indicatorilor de performanta financiara gi economica.

Metodologie de calcul:
- daci exista informatie rezonabila pentru stabilirea distributiei probabilitatii
variabilelor critice: a se vedea punctele Distributie de probabilitati si Metoda
Monte Carlo ale acestei sectiuni;
- daca nu exista informatie rezonabila pentru stabilirea distributiei
probabilitatji variabilelor critice: a se vedea punctul Distributie de probabilitati al
acestei sectiuni.

- 'Alte aspect metodologice:

- analiza de risc ar trebui s3 includa si o sectiune de identificare a riscurilor
necuantificabile; |
- trebuie evaluata posibilitatea proprietarului proiectului de a influenta
probabilitatea riscurilor identificate i alcatuirea unei liste de masuri pentru
riscurile asupra carora proprietarul are o influenta.

'VARIABILE CRITICE

Identificarea variabilelor critice:

- se realizeaza prin modificarea procentuala a unui set de variabile ale
investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara i
economica;

- orice variabila a proiectului pentru care variatia cu 1% va produce o
modificare cu mai mult de 5% in valoarea de baza a VANF sau VANE va fi
considerata o variabila critica (evaluatorul poate prescrie si un alt interval de

elasticitate).

Curbe de elasticitate:
_ analiza se efectueaza secvential, determinand impactul variatei fiecarei

variabile critice in parte;
- prin determinari punctuale repetate pe intervale de variatie +/- x% se pot
trasa curbele de elasticitate ale fiecarei variabile analizate;

VALORI DE COMUTARE
Calculul valorilor de comutare:
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- modificarea procentuala a variabilei critice identificate care determina ca
valoarea indicatorului de performant analizat - valoarea actualizata neta
financiara sau valoarea actualizati neti economica - sé fie egala cu zero)
pentru variabilele critice identificate.

Mod de prezentare:
- exemplu: depasirea cu peste x% a costurilor de investitie ar reduce VANE

sub 0 si RIRE sub 5,5%, facand proiectul nerentabil din punct de vedere social.

DISTRIBUTIE DE PROBABILITATI
Metodologie de calcul in prezenta distributiei de probabilitati:
- analiza de risc este posibild numai daca exista informatie rezonabila
pentru stabilirea distributiei probabilitafii variabilelor critice (aspect neglijat in
mod grav si repetat de multi autori de ghiduri ale solicitantului, care solicita
imperativ distributii de probabilitate si analiza Monte Carlo in toate cazurile);
- . trebuie efectuats asocierea unei distributii de probabilitate de distributie
pentru fiecare variabila critici (aceasta poate fi obtinuta din literatura de
specialitate, din experienta proprie a beneficiarului sau consultantului - daca
este vasta si relevantd, din date statistice robuste ale unei piete similare);
- rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimata si deviatie
standard a indicatorilor de performanta financiara si economica, dacé se poate
determina distributia probabilitatii variabilelor critice;
- ‘a se vedea punctul Metoda Monte Carlo din cadrul acestei sectiuni.

Metodologie de calcul in absenta distributiei de probabilitati:

- daca nu exista informatie rezonabila pentru stabilirea distributiei
probabilititii variabilelor critice, atunci analiza riscului se poate realiza prin
definirea scenariul optimist si pesimist care va include toate variabilele critice
(trebuie avuta in vedere gi combinarea variatiilor parametrilor);

- in realitate, si aceastd metoda reprezinta tot o variatie a distributiei de
probabilitati (luarea in calcul a trei scenarii - de baza, optimist si pesimist -
reprezinta, de fapt, o distributie triunghiulara);

- aceasta abordare nu este altceva decat o dezvoltare a calculului de
elasticitate din cadrul analizei de senzitivitate.

METODA MONTE CARLO
Fezabilitate:
- Documentul de lucru nr. 4 al CE (a se vedea punctul Lista de
reglementari din cadrul sectiunii Cadrul de reglementare) subliniaza faptul ca
analiza de senzitivitate poate fi efectuata intotdeauna, insa nu acelasi lucru se

poate afirma si despre analiza de risc;
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- distributiile de probabilitati nu sunt totdeauna disponibile - in conditiile in
care nu sunt disponibile, nu se poate efectua analiza Monte Carlo (a se vedea
punctul Distributia de probabilitati din cadrul acestei sectiuni);

- cererea de a efectua analiza Monte Carlo in majoritatea ghidurilor
solicitantului. chiar dacé nu se pot determina distributii de probabilitate
credibile, apare, in acest context, greu de explicat.

Metodologie:

- extragerea repetata (iterafii) a unor valori intamplatoare a variabilelor
critice din aceleasi intervale de probabilitate (folosind curbele de distributie ale
variabilelor critice) si recalcularea indicatorului de performanta analizat in baza
setului de parametri astfel constituit;

- reprezentare graficd: pe ordonata sistemului cartezian se reprezinta
probabilitatea distributiei i pe abscisa se marcheaza valorile corespunzatoare
calculate ale indicatorului.

Software: ‘
- existd produse software specializare pentru acest tip de analiza
(recomandate ca atare in ghidurile solicitantului); '
- mentiunea noastra este ca, pentru distributia normala, se poate genera
un numar redus de iteratii si in MS Excel.

~Intreg criteriul decisional in analiza cost-beneficiu este bazat pe teoria
economica, in speta criteriul Kaldor-Hicks.

~“Initial, a fost enuntat criteriul lui Pareto: orice schimbare (a unei politici
publice, de pilda) este o imbunatatire daca cel putin unii oameni au de castigat
si nimeni nu are de pierdut.
* " Pare un criteriu bun, dar este si util pentru decidentii publici?
' 'Problema: aproape intotdeauna vor exista perdanti; cineva are, in mod
inevitabil, mai mult de pierdut.

In consecint3, a fost enuntat criteriul Kaldor & Hicks: lumea devine mai
buna in ansamblu daca dimensiunea castigurilor este mai mare decat cea a
pierderilor, de asa maniera incat cei care au de castigat ar putea sa ii
compenseze total pe cei care au de pierdut si incd sa ramana cu ceva in plus.
* Cu alte cuvinte, beneficiile ar trebui sa fie mai mari decat costurile - de
aici analiza cost-beneficiu si indicatorii VAN si RIR (a se vedea secfiunile
urmatoare de pe acest site).

* In realitate, acest rationament ofera elemente suplimentare:

- Daca optiunea 1 are beneficii > costuri, si o alta optiune 2 are o diferenta
(pozitiva) si mai mare intre beneficii si costuri, trecerea de la optiunea 1 la
optiunea 2 este o imbunatétire in sine.
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- Astfel, nu trebuie sa cautdm o cale de actiune care doar conduce la
beneficii mai mari decat costurile, ci trebuie sa cautam varianta in care
diferenta (pozitiva) intre beneficii si costuri este cea mai mare (aceasta
observatie sta la baza departajarii proiectelor de finantare in cadrul procesului
de evaluare).

* Dar analiza cost-beneficiu este dificila, in parte datorité nevoii de a
evalua dimensiunea beneficiilor proiectului respectiv.

Un criteriu mai putin pretentios este analiza de eficienta a costurilor
(“proiectul realizeaza obiectivele propuse in cel mai eficient mod posibil in ceea
ce priveste costurile?” — acest criteriu este, de fapt enuntat de H.G. nr.
28/2008, la capitolul “selectia optiunilor”). Acest criteriu este mai degraba
distructiv:

* Atentie: a face un lucru cum trebuie nu este sinonim cu a face lucrul
care trebuie. o
* Atentie: feriti-va de confuzia intre analiza de eficientd a costurilor si

analiza cost-beneficiu.
(ambele tipuri de analiza se axeaza pe cantitati agregate, dar cine primeste

beneficiile si cine suporté costurile?);

5. Scenariul/Optiunea tehnico-econom ic(3)
optim(d), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere

tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Scenariul 1 - varianta cu hol longituninal (47 de containere cu o
suprafata construita de 680,00 mp)
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Dimensiuni exterioare (LxIxH) : 46.63m x 14.58m x 2.70m

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la
rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite
pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si
drenare prin stalpii containerului;

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C", vata
minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si

PAL melaminat 16mm.
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Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
40mm REI 15 MIN

Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm REI
90 MIN

Usa acces: Metalica izolata 1000x2050 mm — 2 buc REI 60 MIN

Usi interior: Tamplarie PVC 1000x2000mm- 1 buc — cu panel Tamplarie
PVC 850x2000mm- 15 buc — cu panel

Tamplarie PVC 900x2000mm- 1 buc — cu panel

Metalica izolata 1000%x2050 mm —1 buc REI 60 MIN(Birou Director)

Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un canat
fix si un canat oscilo-batant ) — 34 buc

Tamplarie ALUMINIU 800x1200un canat oscilobatant — 1 buc

Tamplarie ALUMINIU 600x600un canat oscilobatant — 2 buc

Tamplarie PVC 400x500mm un canat oscilant— 10 buc

lluminat: 2x9w — 90 buc | |
Prize: priza dubla —90 buc priza simpla - 65 buc

Instalatie sanitara : 13 vase wc 12 lavoare

12 mobiliere lavoar

12 oglinzi

1 vas wc persoane dizabilitati 1 bara pers dizabilitati

40 convectoare 1500w
AC 12.000 BTU - 15 buc
AC 9.000 BTU - 3 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002
exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004 portocaliu Culoare cadru: RAL

9002
Culoare Tamplarie PVC: alb Culoare Tamplarie Aluminiu: alb

Scenariul 2 - varianta cu hol transversal (57 de containere cu o
suprafata construita de 820 mp)

_ varianta aceasta difera fata de prima prin modalitatea de amplasare a
containerelor, si anume transversal fata de holul de acces (si nu logitudinal ca
in prima varianta). Toate elementele si materialele de constructie sunt identice,
singura deosebire constand din marimea suprafetei holului de acces in clase,
care in aceasta varianta este mai mare. Suprafata claselor nu se modifica, fiind

aceeasi ca si in scenariul 1.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e)
recomandat(e)

Din analiza de mai sus reiese in mod clar si evident ca se
alege SCENARIUL 1 — varianta cu hol longitudinal, deoarece la acelesi
numar de clase, cu aceeasi suprafata (numai suprafata holului este mai
mare, si in acest caz nu are niciun fel de relevanta), valoarea investitiei
este mai mica.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului; -

In momentul in care se pregateste o constructie noua, amenajarea
terenului este fara doar si poate unul dintre cele mai importante detalii,
deoarece ofera spatiu de lucru si locul unde va fi turnata fundatia. Pentru a
putea desfasura lucrarile de constructie in cel mai eficient mod posibil, sunt
necesare o serie de lucrari care sa le pregateasca si care trebuie sa aiba loc
pe terenul unde va fi amplasata. Lucrarile necesare pentru amenajarea
terenului sunt urmatoarele:

_ In cazul in care exista vegetatie pe teren, precum arbori sau tufisuri
care pot incurca bunul mers al constructiei, defrisarea lor este strict necesara.
In cazul in care se doreste pastrarea plantelor, se poate opta pentru scoaterea
lor cu tot cu radacina din pamant si replantarea in alta parte. Acest lucru insa
poate sa fie foarte costisitor si destul de greu de realizat;

~  Uneori, pe spatiul unde se doreste amplasarea unei constructii noi
exista anumite constructii mai vechi. Acestea trebuie sa fie demolate si
necesita un plan propriu pentru aceasta activitate, care sa respecte criterii de
mediu si de liniste publica;

— Complexitatea amenajarii poate sa creasca semnificativ in cazul in
care pe teren exista lucrari de instalatii, care sunt functionale si deservesc
cladiri din apropiere, deoarece este necesara o deviere a acestora, in asa fel
incat sa functioneze la parametri normali;

—  Amenajarea terenului implica si curatirea totala a acestuia de absolut
tot ce inseamna elemente nedorite. In aceasta categorie pot intra buturugile,
crengile, pietrele, resturile de la demolari, iarba sau orice alt obiect care sta in
calea constructiei;

— Stratul vegetal se decoperteaza pe o adancime de 20-30 de
centimetri. Este recomandat ca pamantul rezultat sa fie depozitat in afara
perimetrului construit, pentru a putea fi reutilizat ulterior la amenajarea
diverselor spatii vezi din jurul cladirii;

— Indepartarea apelor de suprafata este un alt pas necesar in
amenajarea terenului in vederea constructiei. Aceasta actiune se face prin
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saparea santurilor de garda care au rolul de a evacua apa in afara zonei de
lucru. Trebuie sa se asigure faptul ca apa nu va reprezenta un deranj pentru
nimeni, in momentul in care este evacuata,

— Ultima etapa in amenajarea si pregatirea terenului este executarea
nivelarilor de teren, care trebuie sa se faca conform cotelor prevazute in
proiect.

Dupa rezolvarea tuturor pasilor de mai sus, urmeaza trasarea
constructiilor pe teren. Acest lucru implica un plan pe teren al viitoarelor
constructii si fixarea pozitillor pe amplasamentele din proiect. Trasarea
constructiilor ajuta foarte mult pentru planul de management al viitoarelor
lucrari si pentru inceperea propriu zisa a constructiei.

In cazul in care viitoarele constructii au forme regulate in plan, se mai traseaza
niste axe transversale si longitudinale care sa reprezinte puncte de reper
pentru constructie. Aceste axe sunt denumite axe principale si sunt marcate
prin borne pozitionate in asa fel incat sa fie permisa utilizarea lor pe intreaga
perioada de executie.

Odata ce amenajarea terenului a fost finalizata, se poate trece la urmatoarea
etapa care este reprezentata de saparea fundatiei si evident la constructia

propriu zisa.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului,
Asigurarea utilitatilor necesare unei bune functionari a obiectivului se face
prin bransarea la retelele existente in preajma locatiei, si anume:

- Reteaua stradala de curent electric de joasa tensiune 0,4 Kv -
legatura de la reteaua stradala la constructia modulara se va face aerian, cu
prindere de consola pe un stalp de beton.

Racordarea la reteaua de joasa tensiune permite sa functioneze in regim
de pro-sumator (adica de producator si consumator de energie electrica).

in termenii ANRE, prosumatorul este ,.clientul final care detine
instalatii de producere a energiei electrice, inclusiv in cogenerare, a carui
activitate specificd nu este producerea energiei electrice, care consuma
si care poate stoca si vinde energie electricd din surse regenerabile
produsid in clddirea lui, inclusiv o unitate de invatamant, o zona
rezidentiald, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial
sau in acelasi sistem de distributie inchis, cu conditia ca, in cazul
consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile,
aceste activititi sd nu constituie activitatea lor comerciala sau
profesionala primara.”

Pentru a putea vinde surplusul de energie ca prosumator, trebuie sé detii
o centrala electric racordata, iar alimentarea consumuilui propriu si livrarea
surplusului in reteaua electrica s& se realizeze prin acelasi racord. Masurarea
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energiei electrice evacuata/consumata in/din retea trebuie sa se faca printr-un
contor inteligent cu dublu sens.

c) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural gi economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de bazé, corelata cu nivelul

calitativ, tehnic si de performanté ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi;

Containerele modulare sunt structuri prefabricate care pot fi asamblate
rapid si eficient pentru a crea cladiri de diferite dimensiuni si functii. Acestea
sunt construite din module standardizate, care pot fi combinate fn multiple
configuratii, oferind o solutie flexibila si adaptabila pentru diverse nevoi de
constructie.

Containerele, modulare sau monobloc, se caracterizeaza printr-o
constructie sudata, asigurand robustetea si rezistenta in timp, iar termoizolatia
este asigurata de folosirea de panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
60mm grosime, atat la pardoseala cat si la pereti si acoperis, asigurand astfel
un inalt grad de protectie termica.

Containerele se pot uni intre ele, fara pereti despartitori si se obtin
ansambluri folosite ca spatii de birouri, sedii administrative sau alta destinatie.

Structura de rezistenta a containerului este realita din profile special
realizate din tabla de 3mm grosime, atat rama inferioara, cat si cea superioara
si stalpii.

Structura este asamblata complet prin electrosudura, asigurand
rezistenta si durabilitatea containerelor, si compartamentul bun in timp.

Fiecare container este dotat cu 4 elemente de colt pentru manipularea in
siguranta a containerului, asigurand priderea in carligele macaralei si
operatiunile de incarcare, descarcare si manipulare uzuale pe durata de viata a
containerului.

Preluarea apelor meteorice este realizata de rama superioara, si
canalizate prin stalpi catre partea de jos a containerului.

Protectia la intemperii este realizata prin aplicarea unui strat de grund, si
apoi aplicarea a doua straturi a unei vopseli bicomponente, la cererea
beneficiarului se poate aplica o culoare din catalogul industrial.

Termoizolatia este realizata folosind panorui sandwich cu spuma
poliuretanica, de 60mm grosime, atat la pardoseala, cat si la pereti si acoperis,
realizand astfel o anvelopa termoizolanta a containerului si asigurand un
confort interior ridicat. Culoarea panourilor este atat la interior cat si la exterior,
alb-gri RAL 9002. Coeficient de transfer termic de 0.30 Kcal/mghC.

Stratul finit al pardoselii il reprezinta un strat de covor PVC, de trafic greu

in diverse nuante.
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Containerele modulare prezintd numeroase avantaje care le fac o optiune
atractiva pentru constructiile moderne si sustenabile.

1. Eficienta n timp si costuri

Unul dintre principalele avantaje ale containerelor modulare este
reducerea semnificativa a timpului si costurilor de constructie. Datorita faptului
c& modulele sunt prefabricate in fabrica, procesul de constructie este mult mai
rapid comparativ cu metodele traditionale. Aceasta Tnseamna ca proiectele pot
fi finalizate ntr-un timp mai scurt, ceea ce se traduce in economii substantiale
de costuri.

2. Flexibilitate si scalabilitate

Containerele modulare sunt extrem de versatile si pot fi configurate
pentru a se potrivi nevoilor specifice ale fiecarui proiect. Acestea pot fi extinse
sau modificate cu usurintd, permitdnd adaugarea de module suplimentare pe
masura ce cerintele se schimba. Aceasté flexibilitate le face ideale pentru
diverse utilizari, de la cladiri comerciale si birouri la locuinte si adaposturi
temporare.

3. Durabilitate si rezistenta |

Construite din materiale robuste, containerele modulare sunt durabile si
rezistente la intemperii. Acestea sunt proiectate pentru a rezista la conditii
climatice extreme si uzura, oferind o solutie pe termen lung pentru diverse
aplicatii.

4. Sustenabilitate si impact ecologic redus

Utilizarea containerelor modulare contribuie la reducerea deseurilor si a
consumului de resurse, datoritd procesului de fabricatie eficient. in plus, aceste
structuri sunt adesea proiectate pentru a fi eficiente energetic, reducand
amprenta de carbon si costurile cu utilitatile.

Pe masura ce tehnologia avanseaza si cererea pentru solutii de
constructie eficiente si sustenabile creste, perspectivele pentru containerele
modulare sunt extrem de promitatoare. Inovatiile in materialele de constructie,
tehnologiile energetice verzi si designul personalizat vor continua sa
imbunétateasca performanta si atractivitatea acestor structuri.

Containerele modulare, reprezinta o solutie revolutionara si sustenabila
pentru diverse nevoi de constructie. Oferind eficienta in timp si costuri,
flexibilitate, durabilitate si un impact ecologic redus, aceste structuri sunt
pregétite sa transforme peisajul constructiilor globale. Pe masura ce tehnologia
avanseaza si adoptarea containerelor modulare creste, vom vedea tot mai
multe proiecte de succes care vor redefini modul in care ne gandim la
constructii si vor oferi solutii accesibile si ecologice pentru toti.

Industria constructilor modulare a nregistrat progrese tehnologice
semnificative Tn ultimii ani, facand ca aceste structuri sa fie si mai atractive
pentru utilizatori. Printre cele mai importante tendinte se numara:
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- materiale ecologice: din ce in ce mai multe companii opteaza pentru
materiale sustenabile, inclusiv otel reciclat si izolatii ecologice. Acest
lucru contribuie la reducerea impactului asupra mediului si creste
durabilitatea structurilor;

- design modular inteligent: containerele modulare sunt acum integrate cu
solutii inteligente, cum ar fi sisteme de control al temperaturii si iluminarii,
care pot fi controlate de la distant prin intermediul aplicatiilor mobile.
Aceste inovatii aduc un plus de confort si eficienta energetica.
Containerele modulare sunt o solutie moderna si eficienta, oferind

flexibilitate, durabilitate si sustenabilitate pentru o varietate de aplicatii. Acestea
continud sa evolueze datorita inovatiilor tehnologice si cererii crescande,
devenind o alegere preferata in diverse sectoare.

Containerele modulare reprezinté o solutie inovatoare si practica pentru
nevoile de constructie moderne. Cu avantajele lor evidente in termeni de
rapiditate, costuri si flexibilitate, acestea sunt din ce Tn ce mai preferate in
diverse sectoare. Fie ca este vorba despre locuinte accesibile, spatii de-
invatamant sau infrastructura temporara, containerele modulare ofera solutii
adaptabile si sustenabile pentru viitor.

Prin adoptarea acestor tehnologii; putem réspunde mai eficient’
provocarilor urbane i economice, contribuind in acelasi timp la un mediu
construit mai sustenabil si mai flexibil.

Avantajele containerelor modulare sunt urmatoarele:

- rapiditate si eficientd: procesul de fabricatie si asamblare a
containerelor modulare este mult mai rapid comparativ cu metodele
traditionale de constructie. Acest lucru este esential in proiectele cu
termene limita stricte;

- costuri reduse: deoarece sunt produse in masa si necesita mai putina
manopera pe santier, costurile totale sunt considerabil mai mici. De
asemenea, utilizarea materialelor eficiente din punct de vedere
energetic poate reduce cheltuielile operationale pe termen lung;

- flexibilitate in design: containerele modulare pot fi configurate Si
reconfigurate in functie de necesitati, oferind o mare flexibilitate.
Aceasta permite extinderea facila a spatiilor existente sau adaptarea
lor pentru diverse utilizari;

- sustenabilitate: fabricarea containerelor modulare poate implica
utilizarea materialelor reciclate si procese eficiente energetic. De
asemenea, acestea pot fi relocate si reutilizate, reducand astfel
impactul asupra mediului;

- durabilitate si siguranta: construite din materiale rezistente, containere
modulare sunt proiectate s reziste la conditii meteo extreme si uzura
intensi. Aceasta le face ideale pentru utilizari pe termen lung in medii

dificile;
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Energia solari este energia emisa de Soare, fiind o sursa de energie
regenerabild. Energia solaré poate fi folosita sa:

- genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice);

- genereze electricitate prin centrale termice solare (heliocentrale);

- Tncalzeasca cladiri, direct;

- incalzeasca cladiri, prin pompe de caldura;

- Tncalzeasca cladiri si sa produca apa calda de consum prin panouri

solare termice;
Instalatiile solare sunt de doua tipuri:
- termice;
- fotovoltaice;

Astfel energia solara reprezinta energia radiantd, produsa in Soare ca
rezultat al reactiilor de fuziune nucleara, transmisa pe Pamant, prin spatiu, in
cuante de energie (fotoni), care interactioneazéa cu atmosfera si suprafata
Pamantului, deci, energia produsa direct prin transferul energiei luminoase
radiatéd de Soare. Poate fi folositd pentru generarea energiei electrice sau
incélzirea aerului din cladiri. |

Energia solaré fotovoltaicé se bazeaza pe producerea directa de

electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu. Atunci cand straluceste si atunci

cand conditiile climatice sunt favorabile, soarele furnizeaza o putere de 1

kW/mp. Panourile fotovoltaice permit convertirea directa n electricitate a 10 -
15% din aceasta putere. Productia de energie a unui astfel de panou variaza
odata cu cresterea sau scaderea intensitatii solare: 100 kWh/mp/an in Europa
de Nord, iar in zona mediteraneana este de doué ori mai mare. Un acoperig
fotovoltaic de 5x4 metri are o putere de 3kW si produce 2 - 6 MWh/an. Daca
cei 10.000 kmp de acoperis existenti in Franta ar fi utilizati ca generator solar,
productia ar fi de 1.000 TWh pe an, aproape dublul consumului final de
electricitate Tn Franta la fnceputul anilor 2000 (450 TWh).

Deoarece, inregistrarile meteorologice evidentiaza ca potentialul solar pe
teritoriul Romaniei are valori remarcabile. De asemenea, in majoritatea {arilor
dezvoltate din Europa (chiar si in cele cu potential solar inferior celui din
Romania) producerea energiei electrice pe baza energiei luminii soarelui are
succes, in special In mici centrale fotovoltaice fncadrate Tn constructii, Tn regim
racordat la refea.

Potentialul solar al Romaniei este raspandit aproape pe intreg teritoriul
tarii. Romania beneficiaza de aproximativ 210 zile insorite pe an. Regiunea de
sud-est a Romaniei, vestul, centrul dar si estul {arii sunt cele mai bune locuri

pentru a amplasa un parc solar.
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Panourile fotovoltaice transforma energia solara in energie electrica
astfel: atunci cand lumina loveste un atom, acesta este absorbit de catre unul
din electronii din jurul atomului, stimuland energia eléctronului. Pe unele
materiale (cum ar fi metale sau siliciul), aceasta energie generata este
suficienta pentru a separa electronul de atom, lasand electronul sa se
deplaseze liber in structura cristalina a materialului.
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Fiecare celula solara genereaza doar o mica tensiune, in mod obisnuit
aproximativ 0.5V. Valoarea curentului creat depinde de dimensiunea celulei.
Aceasta tensiune poate fi crescuta, conectand mai multe celule impreuna.

Efectul fotoelectric, respectiv transformarea energiei solare ("foton") in

energie electrica ("volt") a fost descoperit in 1839 de fizicianul A. Becquerel.
Acest efect se bazeaza pe trei fenomene fizice simultane, strans legate intre
ele: |

- absorbtia luminii de catre materiale;

- transferul energie de la fotoni la sarcinile electrice;

- colectarea sarcinilor;

Structura unui sistem fotovoltaic conectat la retea - sistem fotovoltaic

on-grid este urmatoarea:

- generator (panouri solare fotovoltaice);

- multiplexor panouri fotovoltaice / doza de deviatie;

- invertor solar conectat la retea (invertor on-grid);

- tablou electric bidirectional (contor pentru masurarea energiei electrice
furnizate la retea, obtinuta de la sistemul fotovoltaic si pentru
masurarea energiei electrice preluate de la retea);

- conexiunea la reteaua de joasa tensiune;

- consumatori electrici;
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Panourile solare fotovoltaice — sunt formate dintr-un numar de celule
fotovoltaice identice, montate in serie / paralel pe o structura de sustinere. O
singura celula genereazain gol circa 0,6V si trebuie sa conectam in serie
minimum 33+36 celule pentru a obtine tensiunea necesara. Pentru a obtine
tensiunea si puterea necesara consumatorului de energie electrica modulele
fotovoltaice pot fi conectate in serie, paralel sau serie-paralel. Un panou

fotovoltaice este realizat din:
- un geam (de cele mai multe ori geam securizat monostrat) de

protectie pe fata expus a la soare;

- un strat transparent din material plastic (etilen vinil acetat EVA sau
cauciuc siliconic) in care se fixeaza celulele solare;

- celule solare monocristaline sau policristaline conectate intre ele prin
benzi de cositor;

- caserarea fetei posterioare a panoului cu o folie stratificata din
material plastic rezistent la intemperii fluorura de poliviniliden (Tedlar)
si Polyester; o

- priza de conectare prevazuta cu dioda de protectie respectiv dioda de
scurtcircuitare si racord;

- o rama din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport,
manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legaturii; |

From a solar cell
to a PV System

Solar Module

Solar Cell
Electricity Meter H::R:EHH“I:I
AC Isolator f'.".' "Ing
Fusebox M@
Inverter PV“SyStem |'I"I".“="."
Battery ' MHEO@MWMImD

(@M@

Charge Controller l "."." " '

Generation Meter
DC Isolator

Cabling

Mounting
Tracking System
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Invertorul solar de retea - dispozitivele electrice speciale care fac
conversia energiei electrice de curent continuu nestabilizatd provenita din
surse de energie regenerabild, cum ar fi panourile fotovoltaice sau mici turbine
eoliene, in energie electrica de curent alternativ se numesc invertoare ON-
GRID (invertoare de retea). Energia produsa de panourile solare este deci fie
injectata in magistrala de curent alternativ a sistemului fotovoltaic, fie in
reteaua de electricitate la care este conectat. Invertoarele de retea trebuie
alese in functie de o serie de criterii tehnice in legatura cu care profesionistii in
domeniu sunt in masura sa sfatuiasca fiecare client in parte:

- puterea de intrare si iesire;

- plaja tensiunii curentului de intrare;

- numarul de faze al retelei electrice;

- existenta separarii galvanice intre intrarea de curent continuu si iesirea
de curent alternativ.

Atunci cand sunt alese corect, invertoarele de retea on grid ajung la o
eficienta de pana la 98%, fiind construite astfel incat un algoritm sa determine
punctul de putere maxima. Invertoarele sunt prevazute cu un sistem de
siguranta care, in cazul decuplarii de la sistemul energetic national, se opreste
automat pentru a impiedica defazarile intre frecventa proprie si frecventa retelei
la refacerea legaturii. Pentru obtinerea acestui randament se recomanda
optimizarea performantei sistemului prin alegerea corecta a invertorului pentru
intervalul de variatie al parametrilor de iesire ai generatorului fotovoltaic, cu o
putere nominala cat mai aproape de cea a generatorului.

d) probe tehnologice gi teste.
Testele care se vor face vor viza circuitele ce asigura utilitatile zonei, si

anume:

- Circuite electrice de joasa tensiune cc si ca;

- Circuite electrice de medie tensiune ca;

Toate probele se vor realiza in conformitate cu Caietele de sarcini din
cadrul Proiectului Tehnic pentru executie pentru fiecare tip de circuit in parte.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de

investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea fotald a obiectului de

investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care

constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,
Indicatorii maximali, in cadrul prezentului proiect sunt:

- varianta 1 —
o valoare totala
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e fara TVA —5.255.252,87 RON

e cuTVA (19%) —6.247.784,33 RON
o constructii montaj

e fara TVA —2.854.828,00 RON

o cuTVA (19%) — 3.397.245,32 RON

- varianta 2 —
o valoare totala
e fara TVA —5.780.970,26 RON
e cuTVA (19%) —6.872.347,84 RON
o constructii montaj
e fara TVA - 3.352.522,00 RON
o cuTVA (19%) - 3.989.501,18 RON

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitéti fizice care sé indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare,
Prin investitia propusa se vor realiza: -
o sase sali de clasa, cu o capacitate de maxim 30 copii fiecare,
cabinet medical;
izolator;
cancelarie;
cabinet director;
oficiu personal de intretinere si depozit,cornul si laptele”;
grup sanitar persoane cu dizabilitati;
grup sanitar elevi (fete);
grup sanitar elevi (baieti);
grup sanitar profesori si personal;
sala de sport.

O 0O 00O 0O 0O OO0 0 O

Constructia modulara pentru Scoala Gimnaziala “l. A. BASSARABESCU”
propusa a se realiza pe strada Marasesti, nr. 239, municipiul PLOIESTI este
sub forma regulat dreptunghiulara , cu dimensiuni in plan de 46,63m x 14,58m,
cu doua usi de acces pe fiecare latura .

Cladirea CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA
GIMNAZIALA |.A.BASSARABESCU" va fi echipata si dotata cu urmatoarele
categorii de echipamente si mobilier:
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o sase sali de clasa, fiecare avand :

CATEDRA PROFESOR CU SERTAR buc. 1
SCAUN ERGONOMIC PROFESOR buc. 1
BANCA INDIVIDUALA REGLABILA ELEV buc. 30
SCAUN ELEV REGLABIL PE INALTIME buc. 30
DULAP US| DUBLE buc. 1
TABLA MAGNETICA buc. 1
TABLA INTELIGENTA 94" buc. 1
VIDEOPROIECTOR buc. 1
SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR buc. 1
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1

o sala de sport :

CATEDRA PROFESOR buc. 1
SCAUN PROFESOR buc. 1
SPALIER GIMANSTICA 260 X 80 buc. 2
BANCA GIMNASTICA L=4m . . buc. 3
SALTEA GIMNASTICA . - buc. 10
LADA GIMNASTICA SUEDEZA 5 P1ESE buc. 1
CAPRA PENTRU GIMNASTICA buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o cabinet director / cabinet psihopedagogic:
BIROU buc. 2
SCAUN ERGONOMIC buc. 2
DULAP USI DUBLE buc. 2
FISET METALIC buc. 2
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 2
MASA buc. 1
SCAUNE buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o cancelarie / profesor itinerant:
MASA buc. 2
SCAUNE buc. 10
{MPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 2
DULAP USI DUBLE buc. 3
STINGATOR P6 buc. 1
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o cabinet medical

BIROU buc. 2
SCAUN ERGONOMIC buc. 2
DULAP buc. 1
PAT TRATAMENT buc. 1
DULAP MEDICAMENTE buc. 1
IMPRIMANTA A4 LASER MONOCROM buc. 1
LAPTOP buc. 1
ROLETE GEAM buc. 1
COS GUNOI CU PEDALA buc. 1
STINGATOR P6 buc. 1
o izolator
PAT buc. 1
DULAP buc. 1
SCAUN buc. 2
MASA MEDICAMENTE buc. al
CUIER buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o oficiu ingrijitoare
MASA buc. 1
SCAUN buc. a4
DULAP VESTIAR buc. 1
DULAP MATERIALE CURATENIE buc. 1
RAFTURI DEPOZITARE buc. 3
MASINA DE SPALAT buc. 1
ROLETE GEAM buc. 4
STINGATOR P6 buc. 1
o spatiu laptele si cornul
FRIGIDER FARA CONGELATOR buc. 1
MASA buc. 1
SCAUNE buc. 30
ROLETE GEAM buc. a4
STINGATOR P6 buc. 1

In cadrul proiectului de investitii CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU
SCOALA GIMNAZIALA 1.A.BASSARABESCU — MUNICIPIUL PLOIESTI se
vor folosi urmatoarele echipamente (capacitati) care va asigura energia
regenerabila pentru functionarea obiectivului de investitii:
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- 60 panouri fotovoltaice monocristaline, bifaciale cu puterea de 580 Wp,
randament minim 23%, impartite pe 4 stringuri (pe un string se gasesc
13 panouri);

- 4 invertor solar ON-GRID de 15Kw .

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul gi tinta fiecarui
obiectiv de investitii;

Prin implementarea investitiei de energie verde pentru CONSTRUCTIE
MODULARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA |.A.BASSARABESCU -
MUNICIPIUL PLOIESTI se are in vedere scaderea costurilor de exploatare si
implicit scaderea cheltuielilor cu finantarea activitatii curente a institutiei de
invatamant.

Rolul investitiilor Tn factorul uman sau capitalul uman, in sistemul de
educatie si instruire este sarcina si obligatia esentiala a unei tari cu societatea
in cauza. Continutul si cantitatea investitiilor efectuate intr-un sistem national
de instruire conteaza foarte mult atat Tn dezvoltarea propriu zisa al acestuia,
cat si in dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate ale economiei nationale.

Educatia omului nu poate fi efectuata separat de societate, ambele avand
un anumit scop $i anume: de a obtine cat mai multe beneficii comune. Atat
omul cat si societatea isi au menirea de a ridica calitatea vietii, nivelul de
cultura si civilizatie, remodelarea intelectului uman - rezultat al unei bune
instruiri si al unui bun nivel de educatie. Privind rolul respectiv, nu poate exista
separat nici statul, care regleaza si administreaza societatea si fiinta umana.

Dezvoltarea unui sistem bazat pe educatie si instruire are nevoie de
sustinerea si ajutorul permanent din partea statului, organ care isi exercita
controlul si autoritatea asupra societatii cu individul din cadrul acesteia.
Sistemul de invatdmant, curent si miscare In rolul de a educa si a instrui omul,
este centrul cultural si intelectual al oricarei societati si al oricarui stat. Tinand
cont de aceast important4 valoare a sistemului de invatamant, orice stat cu
societatea respectiva urmeaza s& respecte si s& contribuie cu demnitate la
actiunea de valorificare a procesului de instruire, care este imaginea
reprezentativa a identitétii nationale si de identitate a personalitatii individului si
a propriei societati.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata

in luni.
Conform graficului anexat durata de executie a lucrarilor la investitia

descrisa prin prezenta documentatie este de 3 luni calendaristice.
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentatie tehnica este in total acord si se conformeaza
reglementarilor urmatoare:
- Ordonanta de Urgenta nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si
a fondurilor de cofinantare aferente acestora.
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 de stabilire a regulilor pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a
prevederilor generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala,
Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 121/2014 privind utilizarea eficienta a energiei.
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.
- Ord. nr. 1071/2009 privind modificarea si completarea Ordinului
Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor.
- Ordinul nr. 2513/2010 pentru modificarea Reglementarii tehnice
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor, indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 2.055/2005.
- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor, indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 2.055/2005.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Hotararea Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor Si
a constructiilor.
- Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata.
- Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
- Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locald, republicata.
- Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban aferent exigentelor persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051/2000.
- Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse intre barbati
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si femei.

- HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor
tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionald, actualizata.

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale.

- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia.

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile
uterioare.

- Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare
Regionala. _

- Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriald europeana.

- Regulamentul nr. 1084/20086 privind Fondul de Coeziune. |

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozitiile
generale referitoare la FEDR, FSE si FC, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea
regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006
privind dispozitile generale referitoare la FEDR, FSE si FC si ale - -
Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
privind FEDR, cu modificarile i completarile ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat
ajutorului national regional pentru investitii, publicat in Jurnalul Oficial al UE nr.
L302/01.11.2006.

- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor.

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25
octombrie 2012 privind eficienta energetica.

- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile gi
completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 759/ 2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate Tn cadrul operatiunilor finantate prin programele
operationale cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul
de stat, inclusivdin Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor
implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
249/2007.
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- Ordonanta de Urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica.

- Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor, cu modificarile legale in
vigoare.

- Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privindcadrul institutional de
coordonaresi degestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile i
completarile ulterioare.

- Hotdrarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
Documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii.

- Regulamentul 846/2009 care amendeaza Regulamentul CE 1828/2006.
- Ordonanta de Urgenta nr.- 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,
cu modificarile si completérile ulterioare.

- Ordinul nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile
conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de
accelerare a instrumentelor structurale, pentru asigurarea finantarii cheltuielilor
necesare implementarii proiectului finantat din instrumente structurale.

- Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investitii finantate din fodnuri publice, cu modificarile Si
completarile ulterioare. |

- Ordonanta de Urgent& nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute Tn obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

- Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii.

- Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

- Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

- Hotararea Guvernului nr.802/2011 pentru modificarea si completarea
unor acte normative din domeniul implementarii instrumentelor structurale.

- Hotararea Guvernului nr. 218 /2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.64/2009.

- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din contracte
incheiate ntre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante.

- Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile

ulterioare.
- Legislatia europeana si nationala in vigoare la data derularii acordului
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cadru.

Strategia Europa 2020.

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.

Regulamentul Delegat (UE) Nr. 244/2012 al Comisiei Europene.

Plan de crestere a numarului de cl&diri al caror consum de energie este
aproape egal cu zero — (ultima actualizare iulie 2014 — in curs de aprobare,
MDRAP).

Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile i
completarile la zi. Prezenta enumerare nu este limitativa.

Pentru situatiile neacoperite de prezenta documentatie de atribuire cu
impact asupra prezentei proceduri, se aplica legislatia si reglementarile Tn
vigoare din Romania (legislatie privind protectia muncii, legislatie in domeniul
asigurarilor sociale, legislatie in domeniul protectiei mediului si situatiilor de
urgenta PSI, etc.).

‘Conform prevederilor europene transpuse n legislaia nationald, Tn
Romania, la fel ca in toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, de la
inceputul acestui an toate cladirile noi trebuie sa respecte standardul nZEB
(nearly zero enerqy building), adica sa aiba un consum de energie aproape
egal cu zero, asigurat in mare parte din surse regenerabile de energie, dar si
printr-un grad ridicat de eficientd energetica, arata Romania Eficienta.

Do No Significant harm” — DNSH
Informatii referitoare la respectarea masurilor DNSH, care se impun
pentru elaborarea documentatiei tehnico-econornice si proiectului tehnic

Se vor respecta obligatiile prevazute pentru implementarea principiului
Do No Significant Harm ” (DNSH) (A nu prejudicia semnificativ), astfel cum
este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea
unui cadru care s faciliteze investitii durabile, pe toaté perioada de
implementare a proiectului.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta,
principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia”), conform caruia notiunea de
prejudiciere In mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate
de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel.

1 Se considers ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea
schimbarilor climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii
semnificative de gaze cu efect de seré (GES);

2. Se considera c3 o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la
schimbirile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea
efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra
activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
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3. Se considers ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea
durabil3 si protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care
activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul
ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane,
sau starea ecologicd buna a apelor marine;

4, Se considers ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia
circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in
cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea
materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a resurselor naturale, la o
crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau
in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea
si controlul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere
semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol; o

6. Se considera ci o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ
protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor Tn cazul in care
activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si
rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor
si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Prin documentatia tehnico-economica elaboratd, au fost tratate
corespunzator si in concordanta cu obiectivele de mediu mentionate anterior,
modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor, astfel:

1. in proiect cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea,
transportul sau productia de combustibili fosili;

» Exista un certificat de performanté energetic elaborat fnainte de renovare
sau un studiu de utilizare al energiilor alternative pentru cladirile noi;

3. Exista o estimare a valorilor prevazute in cadrul obiectivului de investitii
propus a se realiza;

4. in raportul de audit energetic/studiu privind utilizarea de energii
regenarebile se mentioneaza masurile propuse de renovare necesare pentru
atingerea indicatorilor de eficienta energetica prevazuti prin proiect;

5. Prin proiect se asigura cé materialele de constructie si componentele
utilizate la renovarea cladirii nu contin azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijorare deosebita;

6.  Prin proiect se asigur utilizarea produselor de constructii non-toxice.

7. Prin proiect se asigura utilizarea produselor de constructii reciclabile Si
biodegradabile;

s.  Prin proiect se asigura utilizarea produselor de constructii fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care
nu afecteaza mediul,
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9. Prin proiect se au in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului
interior, prin evitarea utilizarii de ceruri si lacuri pentru curatarea suprafetelor;
10.  Prin proiect se au in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului
interior, prin evitarea utilizirii de materiale de constructie, ce contin substante
precum formaldehida (din placaj), compusi organici volatili cancerigeni si-
substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat
din soluri, cat si din materialele de constructie;

11.  Prin proiect se au in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului
interior, prin reducerea concentratiei de radon care provine, atat din soluri, cat
si din materialele de constructie; |

12.  Prin proiect se asigura utilizarea materialelor de constructii care conduc
la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de
renovare;

13.  Prin proiect se asigura reduceri semnificative ale emisiilor in aer sila o
imbunatatire ulterioara a sanatatii publice prin cresterea performantei de
izolare termica a anvelopei cladirilor si inlocuirea sistemelor de incalzire;

14.  Prin proiect se au in vedere masuri de crestere a eficientei energetice
prin inlocuirea cazanului din centrald, in cazurile in care centralele termice
existente la nivelul cladirii sunt depasite moral, uzate tehnic si au randament
energetic scazut si nu pot asigura integral, in conditii de eficienta energetica,
agentul termic si apa calda menajera pentru locatarii cladirii/cladirilor deservite,
15.  Prin proiect se au Tn vedere masuri de crestere a randamentului de
functionare a cazanelor si/sau arzatoarelor din centrala termica proprie prin
repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de incalzire/nou sistem
de furnizare a apei calde de consum;

16.  Prin proiect se are in vedere instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei: surse regenerabile de energie, in scopul reducerii
consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect
de ser3;

17.  Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum i
conditiile privind functionarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice
(care are loc n exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functiondrii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre
naturale;

18.  Prin proiect se are in vederea optimizarea sistemelor tehnice din cladirile
renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar $i in temperaturile
extreme respective;

19.  Prin proiect se are in vedere ca 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari si generate pe
santier sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare;
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20.  Prin proiect se asigura amplasarea statiilor de incércare in afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de
arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului
mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone
protejate etc);

21, Prin proiect se asigura un nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, prin
aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a
elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii stratului etans la
nivelul anvelopei cladirii si montarea corespunzatoare a tamplariei
termoizolante;

Toate materialele utilizate in cadrul proiectului vor fi certificate conform
regrementarilor in vigoare ( si vor avea marca CE), respectiv vor fi insotite de
agrementele tehnice si documente de calitate ( certificat de calitate, declaratie
de conformitate). Se vor intocmii fise tehnice cu specificatii tehnice minimale,
pentru principalele materiale utilizate n cadrul proiectului . |

Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite
de producitori, sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse
pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic Tn constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii

pentru care nu existé specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
hearmonizate)
_ Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE
2015/830). Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale
cladirii - dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii
energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

Concluzie : se vor respecta prevederile legislatiei specifice Tn domeniul
biodiversitatii (inclusiv ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale si a speciilor de flora si fauna salbatice, Directivei 2009/147/CE privind
conservarea pasdrilor salbatice si Directivei 2014/52/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului).
in cadrul procesului de modernizare/ reabilitare a infrastructurii
specifice, respectarea principiului de ,.a nu prejudicia semnificativ
mediul” (DNSH) se va asiqura prin masuri diferite dupa caz, care nu vor
conduce la o crestere semnificativd de emisii GES, conform principiilor
dezvoltarii durabile.

Gestionarea deseurilor rezultate n toate etapele (constructie si operare)
se va realiza in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a
deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat
in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea
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Guvernului nr. 942/2017), care prevede reducerea cantitatilor de deseuri
generate si maximizarea reutilizarii gi reciclarii. Deseurile rezultate vor fi astfel
colectate selectiv, in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite
autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii
lor.

Nu se preconizeaza ca activitatile propuse sa duca la o crestere
semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol. In perioada executarii
lucrarilor, impactul produs asupra factorilor de mediu este nesemnificativ,
temporar, limitat la aria de executie a lucrarilor.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,

alte surse legal constituite.

Finantarea investitiei, CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA
GIMNAZIALA |.A.BASSARABESCU — MUNICIPIUL PLOIESTI" se face de la
bugetul local al municipiului Ploiesti.

Bugetul local reprezinta:

. 0 estimare a veniturilor ce se incaseaza pe parcursul unui an financiar

« 0 prognozare a cheltuielilor ce pot fi finantate din aceste venituri

VENITURI |

o Taxe si impozite locale
Impozit pe venit
Sume defalcate din TVA
Credite interne
Finantare UE
Venituri din exploatarea patrimoniului

O O 0 O O

CHELTUIELI
o Servicii publice
Investitii
Sanatate
Cultura
Invatamant
Asistenta sociala
Politia locala a municipiului Ploiesti
Cheltuieli pentru functionarea Primariei si a Consiliului local Ploiesti
Datorii restante
Rambursari imprumuturi

O 0O 0O 00O OO0 O0OO0
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de

construire
Anexat la prezenta documentatie.

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevazute de lege
Anexat la prezenta documentatie.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
'mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in

documentatia tehnico-economica
Anexat la prezenta documentatie.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Anexat la prezenta documentatie.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara |
Anexat la prezenta documentatie.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile

tehnice
Anexat la prezenta documentatie.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat la 60 km de
Bucuresti, pe coordonatele geografice de exceptie, aria sa fiind strabatuta de
meridianul de 26 grade, ce imparte continentul european in aproximativ doua
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parti egale, iar partea de nord intanzandu-se pana aproape de paralela de 45
de grade, elemente ce determina aspectul temperat-continental al climei.

L ocalitatile cu care se invecineaza: la nord - orasul Baicoi si comuna
Blejoi, la sud - comunele Barcanesti si Brazi, la est - comunele Bucov si
Berceni. la vest - satul Negoiesti si comuna Targsorul Vechi.Aspectul solului si
subsolului este determinat de asezarea sa pe structurile vechiului con de
dejectie al raului Prahova.Ploiestiul se gaseste in apropierea marii regiuni
viticole Dealu Mare - Valea Calugareasca si are acces direct la Valea
Prahovei, cea mai importanta zona de turism montan din Romania.

Este, de asemenea, un important nod de drumuri si cai ferate care il
leaga de orasele Bucuresti, Brasov, Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii de
Munte, Slanic.Municipiul Ploiesti este capitala judetului Prahova, judetul cu cea
mai mare populatie din Romania (aproape 900.000 locuitori) care traiesc in 100
de localitati.

Implementarea investitiei este responsabilitatea Beneficiarului, respectiv
Primaria Municipiului Ploiesti, judetul Prahova.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala
la nivelul municipiului sunt: - |

- Consiliul local al municipiului Ploiesti, ca autoritate deliberativa si
- Primarul municipiului Ploiesti, ca autoritate executiva,
organe alese conform legi; |

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare
a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

Etapele principale in implementarea proiectului sunt:
1-  Etapa pregatitoare:

a. Aceasta etapa cuprinde toate procedurile necesare in vederea
contractarii fondurilor pentru executia lucrarilor si procedurilor de selectie de la

nivel regional si national;

2-  Realizarea proiectului tehnic

Lansarea licitatiei pentru servicii de proiectare;

Stabilirea comisiei de evaluare a licitatiei;

Selectarea ofertelor pentru serviciile de proiectare;

Elaborarea raportului de evaluare;

Stabilirea castigatorului si incheierea contractului de proiectare;
Realizarea proiectului tehnic si insusirea lui;

g. Intocmirea documentatiei tehnice pentru licitatia de lucrari;
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3- Licitatia pentru executia de lucrari

Lansarea licitatiei;

Stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor;

Selectarea ofertelor;

Elaborarea raportului de evaluare;

Stabilirea castigatorului si incheierea contractului de executie,
Publicarea rezultatului licitatiei;

Predarea amplasamentului;

@0 ooUTy

4-  Etapa realizarii executiei — care va dura maxim 3 luni, in conformitate cu
graficul de lucrari anexat.

Durata totala de implementare este de 5 luni .

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si

resurse necesare

in cazul in care se opteaza pentru o investitie publica, dupa finalizare,
obiectivul va intra in patrimoniul Primariei Municipiului Ploiesti si va fi exploatat
de serviciul public specific. Aceasta va asigura totodata si intretinerea
obiectivului. |

Operarea va urmari in principal:

» mentinerea nivelului de performanta si a costurilor de exploatare in

limitele planificate prin:
o incheierea de contracte cu furnizori competitivi;
o cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative Tn domeniu;
o optimizarea legaturilor institutionale.

- asigurarea personalul operativ, specializat si calificat pentru toate
functiunile prevazute si respectiv pentru activitétile organizate prin instruiri
periodice;

« utilizarea imobilul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei
stabilite prin contractul de finantare.

in ceea ce priveste structura organizationald de varf, aceasta este de tip
functionald si presupune relatii de subordonare si colaborare.

Trebuie mentionat faptul ca, la solicitarea Directorilor departamentali, se
apeleaza la serviciile consultantilor atunci cand situatia o cere. Pentru aceasta
se contracteaza punctual cu specialisti in consultanta juridica, bancara, in
proiectare, asigurari, auditare etc.
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitaii manageriale si
institutionale

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica,
organiza, desfasura si controla anumite activitati.

Un manager trebuie sa aiba capacitatea de a conduce in echipa,
participativ este o alta aptitudine care are o importanta deosebita in special in
societatile comerciale de stat, obligate prin lege la un sistem managerial
participativ.

Managementul participativ necesita manageri foarte buni, dar nu
individualisti, cadre capabile sa depisteze, mobilizeze si amplifice potentialul
grupului de executie si de conducere din care face parte. De asemenea
capacitatea de a conduce implica o stransa colaborare cu subordonatii si
utilizarea pe scara larga a consultarii personalului, a luarii deciziilor in grup, in
baza unor proceduri democratice.

~ Tn managementul educational, un rol important 7l are profilul celui care
ocupa functia de conducere. Calitatea actiunilor specifice depind intr-o mare
masura de abilitatile managerului si de calitatile acestuia de a gestiona situatii
critice.

Astfel, se admit ca fiind competente «cheie» urmatoarele categorii:

- competente metodologice: deprinderea de a invata, creativitatatea,
flexibilitatea, metoda de lucru, initiativa, independenta, deprinderea de a gandi
(analitic,sintetic) etc.; -

.- competente profesionale: cunostinte si capacitati profesionale, calitatea
muncii,tehnici de lucru, timpul muncii etc.;

- competente sociale: constientizarea responsabilitatii, forme de
comportament, deprinderea de a critica, de a lucra in echipa sau de a stabili
relatii, deprinderea de a se exprima etc.

Pentru realizarea unor programe eficiente nu exista o solutie sablon.

In urma analizei activitatilor mai multor manageri putem vorbi de cateva reguli
de programare:

1. La prima ora trebuie solutionate cele mai importante probleme;

2 Problemele minore sa fie delegate subordonatilor;

3.  Eforturile principale trebuie concentrate asupra problemelor cheie pentru
realizarea obiectivelor esentiale;

4. Sarcinile mai putin importante sa fie grupate spre sfarsitul programului;
5 Selectionarea obiectivelor principale care necesita implicarea unor
specialisti pentru a fi transmise acestora;

6. Zilnic trebuie programata o perioada de timp pentru rezolvarea
problemelor neprevazute, dar importante si urgente;

7 Pentru rezolvarea obiectivelor principale trebuie planificat timp necesar
intalnirii cu echipa manageriala (respectiv Consiliul de Administratie / Consiliul
Consultativ al parintilor elevilor scolii gimnaziale : |.A.BASSARABESCU")
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Concluzii:
« Profilul unui manager educational se contureaza prin calitaile acestuia

native, dar mai ales prin competentele profesionale dobandite. Nu este
necesar s3 te nasti un manager de succes, ci este necesar sa devii unul,
investind in programe de dezvoltare profesionala;

« Un manager educational este reprezentat si de stilul siu managerial, stil
care se recomanda a fi democratic, avand in vedere perspectivele analizate
in lucrarea de fata.

Un stil managerial democratic implica cadrele didactice in conducerea
scolii, astfel incat performanta institutionald poate s& creascd, luand in calcul
sugestiile cadrelor didactice in cauza. Mai mult, asigurandu-se un climat
favorabil comunicarii si starii de bine a cadrelor didactice Tn gcoala, rezultatele
elevilor scolii in cauza se vor indrepta Tntrun sens pozitiv.

8. Concluzii si recomandari

Prezentul Studiu de Fezabilitate analizeaza necesitatea unei investitii de
acest gen la nivelul municipiului Ploiesti, judetul Prahova si concluzioneaza a fi
oportuna din punct de vedere al costurilor raportate la beneficiile majore aduse
municipiului si locuitorilor pe termen lung.

Recomandari:

s 1in executie, se va respecta solutia recomandata in prezentul Studiu de
Fezabilitate si astfel se asigura indeplinirea obiectivelor autoritatilor de
dezvoltare si respectiv de revitalizare a municipiului Ploiesti. ‘

» Se vor respecta cu strictete toate prevederile continute n proiect cu
privire la calitatea lucrérilor, cerintele, standardele si normativele tehnice
in vigoare, precum si legislatia aplicabila aflata in vigoare.

s Respectarea recomandarilor expertilor cooptati si respectiv cele din
studiile considerate necesare.

\
Int&:cmit,

Arh. Marian Radu POPESCU

\

1

1\
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ANEXA S.F. - ,,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L.A.
BASSARABESCU, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”

ANALIZA COST- BENEFICIU

I. Investitia, obiectivele si perioade de referinta

Obiect: ,,CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA IA.
BASSARABESCU, MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”

Analiza de tip cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru
analiza costuri beneficii a proiectelor de investiti’ emis de Comisia
Europeana, Scopul analizei este de a determina daca este oportuna
finantarea unui anumit. proiect si daca este necesare implicarea fondurilor
structurale in realizarea acestuia. Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

- de a stabili masura in care proiectul contribuie la obiectivele
programului operational regional si in mod special la atingerea obiectivelor
axei prioritare in cadrul careia se solicitd fonduri;

- de a stabili masura Tn care proiectul are nevoie de co-finanfare
pentru a fi viabil financiar.

‘Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu
financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului
(profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, Tn mod obisnuit, din
punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al
infrastructurii. Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost-beneficiu
financiara este cea a ,fluxului net de numerar actualizat. in aceasta
metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu
sunt luate in consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de
cheltuieli nu vor fi luate Tn calcul decat in masura in care sunt cuprinse in
cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate in calcul in
determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu constituie o
cheltuiala efectiva, ci doar o méasura de atenuare a anumitor riscuri.

Analiza cost-beneficiu (A.C.B.) reprezintd un instrument de
management financiar disponibil factorilor decizionali cu rolul, pe de o parte



de a facilita fundamentarea unor decizii privind finan{area proiectelor de
investitii, iar pe de alta parte de a evalua nivelul de eficientd economica al
unui proiect. Pe baza evaluarii comparative a costurilor si beneficiilor
(transformate in unitdti monetare) aferente unui proiect, pe durata de
analiza, pentru doud sau mai multe alternative de realizare ale investitiei se
justificd dacd un proiect este oportun din punct de vedere economic
precum si dacé necesita interventie financiara pentru a deveni sustenabil.

Prin ACB se identifica valoarea monetara a proiectului de investitii, pe
baza impactului posibil al acestuia cuantificat prin costurile si beneficiile
corespunzatoare. Metoda ia n considerare, de asemenea, si alte elemente
pentru care piata nu oferd o evaluare satisfacatoare a valorii economice,
pentru a determina fezabilitatea proiectului.

Obiectivele principale ale A.C.B. sunt:
- de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de coeziune
economica si sociala;
- de a evalua gradul in care sunt respectate obiectivele finantatorului caruia
1i sunt solicitate fondurile pentru investitii; |
- de a stabili masura in care proiectul are nevoie de co—finantare din surse
atrase pentru a fi viabil financiar (daca beneficiile nete ale proiectului, ca
diferenta intre beneficii si costuri, sunt pozitive pentru societate, atunci
societatea Tnregistreaza un avantaj n urma implementarii proiectului);

Utilitatea evaluarii prin metoda AC.B. face referire la faptul ca aceasta:
1. evidentiaz viabilitatea de natura economico — financiara a unui proiect;
2. poate sa contribuie la depistarea unor erori din faza de proiectare sau
implementare (informatii incorecte, ipoteze de lucru nerealiste etc.);

3. poate sa identifice erori gi s aduca corectiile necesare pentru buna
desfasurare a proiectului;
4. realizeaza o selectie a proiectelor, in functie de anumite criterii;

Asadar. A.C.B. este necesard pentru a oferi dovada ca un proiect,
care se incadreaz in obiectivele politicii economice generale stabilite de
citre finantator. este dezirabil din perspectivd economica dar are $i nevoie
de contributia din fonduri publice, pentru a fi fezabil financiar.

Implementarea unui proiect trebuie s& conduca la obtinerea de
rezultate de ordin economic si social care nu apar in absenta implementarii
proiectului. Procesul social de luare a deciziilor inseamna a alege intre una



dintre aceste cii de dezvoltare: una dintre optiunile proiectului sau cazul de
bazi (in acest context, cazul de baza este un scenariu, dar el se confunda
si cu o optiune, Tntrucat in majoritatea situatiilor nu sunt definite mai multe
optiuni pentru scenariul de baza).

Efectele proiectului pot fi definite drept diferente intre o alternativa de
proiect si cazul de baza.

Pentru a putea aplica investitiei ,CONSTRUCTIE MODULARA
PENTRU SCOALA I|.A. BASSARABESCU, MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA”criteriile si metodologia de analiza din punct de
vedere al raportului cost-beneficiu si pentru a putea analiza din punct de
vedere economico-financiar investitia propusa in contextul impus de
criteriile indicate de finantator trebuie analizate indicativele si specificul
finantarii.

- Terenul pe care se propune amenajarea investitionala
CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA
1. A.BASSARABESCU” — municipiul PLOIESTI se gaseste in intravilanul
municipiului PLOIESTI, si se intinde pe o suprafata de 3.068,00 mp,
conform CF numarul 153186 , terenul pe care se propune a se realiza
investitia fiind domeniul public al municipiului PLOIESTI.

Se 'va evita sid se prevadad evacuarea apelor printr-o canalizare
subteran3. Se va prefera ca evacuarea apelor s& se faca prin: rigole,
santuri, canale, care vor avea si functiuni estetice dar si utilitare.

Nu exista constrangeri rezultate din Certificatul de Urbanism.

Scoala Gimnaziala ,,I.A.BASSARABESCU” Ploiesti este situata in
municipiul Ploiesti, cartier 9 Mai, strada Aleea Strunga, nr.2A, deschizandu-
si portile in data de 01.09.1996 cu denumirea Scoala cu clasele -V
O9Mai”, ulterior ,|. ABASSARABESCU".

Populatia scoalara a acestei unitati de invatamant gimnazial a urmat
dinamica demografica a orasului Ploiesti si implicit a judetului Prahova,
astfel ca in prezent in aceasta scoala sunt inscrisi un numar de 1.261 de

elevi.

Scoala functioneaza intr-un local propriu, format dintr-un singur corp
de cladire, compus din parter si doua nivele, cu 24 de spatii de invatare
pentru 51 de formatiuni (adica 32 de clase primare si 19 gimnaziale).

Interactiunea scolii cu mediul social, cultural si economic impune
transformarea scolii intr-un centru de resurse educationale si de servicii
oferite comunitatii. Scoala Gimnaziala ,|.A.BASSARABESCU” Ploiesti, ca
furnizor principal de servicii de educatie in cadrul comunitatii zonale isi



propune sa ofere elevilor sai conditii optime de dezvoltare a capacitatilor
necesare in a reusi in fata schimbarilor permanente si rapide in viata.

Numarul de locuri de invatamant oferite de Scoala Gimnaziala

1. A.BASSARABESCU"
Ciclu de 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 ‘
invatamant
Ciclu primar 804 784 738 735 712 4{
Ciclu secundar 457 449 502 471 440

Avand in vedere suprapopularea cladirii in care functioneaza scoala
gimnaziala LA BASSARABESCU” si iminenta imposibilitate de a asigura
spatiul necesar desfasurarii actului educational in anul scolar 2025 — 2026,
conform Legii Educatiei nr.198 / 2023, conducerea scolii, prin profesor
MATEI ANDREEA CLAUDIA a solicitat prin adresa numarul 474 din
24/02/2025 urmatoarele:

- construirea de catre autoritatile locale a unui corp de cladire din
containere sau realizarea unui spatiu suplimentar pe terenul de sport al
institutiei de invatamant;

. identificarea unui spatiu aflat in proximitatea scolii pentru
clasele care nu pot studia in programul de dimineata, conform prevederilor
legale;

Consiliul Reprezentativ al parintilor elevilor Scolii Gimnaziale :
| A.BASSARABESCU"din Ploiesti, mandatati de catre parintii tuturor
claselor de elevi au adresat in data de 03.03.2025 adresa numarul 4824
la registratura municipiului Ploiesti. In cadrul acestei adrese au fost
prezentate urmatoarele aspecte:

- deficitul de spatiu este o realitate cu care scoala se confrunta
de peste 4 ani si pentru care a facut numeroase demersuri administratiei
municipiului Ploiesti, cat si Inspectoratului Scolar Judetean, fara insa a se

veni cu solutii ficiente;

- in fiecare an, desi acelasi Consiliu Administrativ al scolii solicita
ISJ Prahova infiintarea a 4 clase pregatitoare, adica un numar egal cu
numarul de Sali de clasa disponibile in programul de dimineata, annual
sunt inscrisi si deci aprobate mai multe clase pregatitoare (clasa 0) decat
spatiul disponibil (6 pana la 8 clase infiintate) ceea ce face imposibila
organizarea normala a programului de predare pe cicluri de invatamant;

- suprapopularea scolii, singura din zona, este fireasca avand in
vedere cresterea populatiei scolare in cartierele noi de blocuri, construite in



ultimul deceniu pe strada Vornicel si respectiv pe strada Sondelor, dar
anormala din punctul de vedere al necorelarii dezvoltarii zonei cu serviciile
oferite, precum si o neintelegere a necesitatilor comunitatii de catre fostele
administratii locale care nu au izbutit sa accelereze implementarea unor
solutii / proiecte sustenabile.

In prezent se constata ca dezvoltarea rezidentiala este disociata de
nevoile fundamentale ale locuitorilor municipiului Ploiesti, iar lipsa unei
educatii accesibile in apropiere devine o problema tot mai acuta.

Pentru a acomoda aceasta problema, au fost luate de-a lungul anilor
mai multe masuri provizorii si compensatorii, dintre acestea amintindu-se:

- invatarea in 4 schimburi;

- inceperea orelor de curs pentru clasele primare de la 7.30, o
ora nepotrivita varstei;

- reducerea pauzei de la 10 minute la 5 minute;

- efectuarea unei ore de sport din cele doua saptamanale in sala
de curs, lipsind copii de la o activitate esentiala pentru sanatatea lor fizica
si mentala;

- transformarea salilor de laborator in sali de curs, privand copii
de ore interactive, practice si aplicate;

- clasele de gimnaziu termina la 18:15 sau 19:10, ore ingrijorator
de tarzii; |

De asemenea aceste masuri au fost adoptate cu caracter temporar,
deoarece incalca mai multe articole din Legea Educatiei nationale nr.198 /
2023, modificata si actualizata, afectand actul educational si aducand
atingere drepturilor copilului stipulate in legea 272/ 2004.

Desi toate aceste msuri cumulate au rezolvat, strict temporar si
partial problema spatiului, permitand tuturor copiilor arondati circumscriptiei
sa frecventeze scoala gimnaziala “l.A.BASSARABESCU” fiecare dintre
acestea reprezinta un compromis si un atentat la viata copiilor din zona.

Astfel scoala poate deveni un obstacol, fiind incapabila sa asigure
continuitatea si normalitatea procesului educational pentru toti elevii sai.

in urma cererii crescute pentru servicile de nvatamant oferite de
aceasta institutie si prin prisma cresterii numarului de locuitori Tn zona de
vest a localitatii, se impune crearea unui mediu ce raspunde nevoilor
actuale ale comunitatii.

Scoala Gimnaziala ,|. A. Bassarabescu” Ploiesti se confrunta in

ultimii ani cu problema spatiului de invatamant, din cauza dezvoltarii
imobiliare accentuate din cartierul 9 Mai care a condus la cresterea

populatiei scolare.

Proiectul de extindere al Scoli Gimnaziale ,I. A. Bassarabescu” va
avea in vedere imbunitatirea actului educational si al productivitatii prin



crearea unui mediu benefic dezvoltarii intelectuale ce raspunde numarului
crescut de elevi.

Analiza economicd evalueaza contributia proiectului la bunastarea
sociala si economicé a comunitatii vizate.

Prin intermediul acestui proiect se vor crea locuri de munca atat pe
perioada lucrarilor de executie cat si in perioada exploatarii investitiei
propuse.

Din punct de vedere tehnic este necesara alinierea la cerintele
minime impuse de normativele, directive, legislatia in vigoare — atat
europeana cat si nationala:

Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2021-2027,

H.G.nr.122/2015 pentru aprobarea Planului National de actiune in
domeniuleficientei energetice,

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,

Directiva UE 27/2012 cu privire la eficienta energetica,

NP 051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, coroborata cu
Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap.
Zona in se propune CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU

SCOALA . A.BASSARABESCU” = municipiul PLOIESTI este echipata cu
urmatoarele utilitati: energie electrica, apa, telefonie, canalizare.
Constructia modulara va fi dotata cu instalatii de apa si canalizare, instalatii
electrice si telefonice, instalatii de incalzire cu ventiloconvectoare pe curent

electric.

Sursa de finantare pentru implementarea acestui proiect o constituie
BUGETUL Municipiului PLOIESTI.

Bugetul Municipiului PLOIESTI este un instrument de planificare si
conducere a activitatii financiare a institutiilor publice care au personalitate
juridica.

Structura bugetului unei institutii publice evidentiaza:

- gradul de autonomie a institutiei fata de puterea centrala si legaturile
existente intre diferitele administratii teritoriale;

- fluxurile formarii veniturilor si efectuérii cheltuielilor institutiilor;

- modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a
deficitelor.

Finantarea investitiei, CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU
SCOALA 1.A.BASSARABESCU — MUNICIPIUL PLOIESTI” se face de la
bugetul local al municipiului Ploiesti.



Bugetul local reprezinta:
. 0 estimare a veniturilor ce se incaseaza pe parcursul unui an

financiar
- 0 prognozare a cheltuielilor ce pot fi finantate din aceste venituri

VENITURI
o Taxe si impozite locale

Impozit pe venit

Sume defalcate din TVA

Credite interne

Finantare UE

Venituri din exploatarea patrimoniului

O O O O O

CHELTUIELI
o Servicii publice
Investitii
Sanatate
Cultura
Invatamant
Asistenta sociala
Politia locala a municipiului Ploiesti
Cheltuieli pentru functionarea Primariei si a Consiliului local
Ploiesti
Datorii restante
o Rambursari imprumuturi

© 0O 0O O 0O O ©

0O

Aprecierea viabilitatii financiare a unui proiect de investitii se
realizeaza prin analiza indicatorilor:

o venitul net actualizat (VNA);

o raportul venit-cost;

o rata interna de rentabilitate financiara (RIRF);

o fluxul de lichiditati (cash-flow);

Intr-o analiza de tip cost-beneficiu se au in vedere urmatoarele
categorii de costuri.
o Costuri directe (costul proiectului, costul terenului, costul constructiei,
costultehnologiei, costuri de exploatare, training, costul finantarii etc.);
o Costuri indirecte: pretul de piata:descresterea valorii proprietatii, costuri

de reabilitare ecologica, costuri de prevenire a poluari, costuri de
reciclare,etc), pretului umbra(pierderi de specii de flora si fauna, afectarea



imagisticii, disparitia habitatelor naturale unice - delte, rezervatii, estuare,
mangrove etc.).

Aceste tipuri de costuri sunt raportate la beneficii cum ar fi:
» beneficii directe: beneficii financiare (profit); beneficii economice,
beneficii sociale;
» beneficii indirecte din externalitati: pret de piata, pretului umbra;

Costurile de investiti cu impact asupra mediului se evalueaza in
functie de tipul proiectului (obiective noi, reabilitari, modernizari), de tipul
constructiei (civile, industriale,agricole etc.) si de utilitatea privata sau
publica a proiectului.

In concluzie, se poate afirma ca, analiza cost-beneficiu se bazeaza pe
raportarea . eforturilor si efectelor relevante - (economico-financiare,
ecologice, sociale) la efectele impactului(poluare, depletia resurselor,
valorile estetlce sau culturale) in cazul unor proiecte de investitii.

Necesitatea si oportunitatea acestui proiect a fost determinata de
necesitatea crearii unei infrastructuri specifice, prin a carei functionare sa
se atinga obiectivele propuse si sa se obtina rezultatele scontate.

Indicatorii maximali, in cadrul prezentului proiect sunt:
- varianta 1 —
o valoare totala
e fara TVA —5.255.252,87 RON
e cuTVA (19%) —-6.247.784,33 RON
o constructii montaj
e fara TVA —2.854.828,00 RON
e cuTVA (19%) — 3.397.245,32 RON

- varianta 2 -
o valoare totala
e fara TVA —5.780.970,26 RON
e cuTVA (19%) - 6.872.347,84 RON
o constructii montaj
e fara TVA —3.352.522,00 RON
e cuTVA (19%) - 3.989.501,18 RON



Durata de realizare a obiectivului de investitie este de 12 luni.

Esalonarea pe ani a investitiei totale (inclusiv TVA) este urmatoarea:

Anul Investitia / lucrari C+M \ Investitia / lucrari C+M
(lei) (euro)
~ ANUL 1 6.247.784,33 / 3.397.245,32 1.226.784,51 / 667.042,08
Total 6.247.784,33 | 3.397.245,32 1.226.784,51 / 667.042,08

1 EUR = 5,093 lei — curs VALUTAR 20-05-2025.

In conformitate cu HG 766/97, categoria de importanta este “C” -

constructie de importantd normala.
Constructia se incadreaza in clasa Ill de importanta.

b) varianta constructivé de realizare a investifiei, cu justificarea
alegerii acesteia,

Containerele modulare sunt structuri prefabricate care pot fi
asamblate rapid si eficient pentru a crea cladiri de diferite dimensiuni si
functii. Acestea sunt construite din module standardizate, care pot fi
combinate in multiple configuratii, oferind o solutie flexibila si adaptabila
pentru diverse nevoi de constructie.

Containerele, modulare sau monobloc, se caracterizeaza printr-o
constructie sudata, asigurand robustetea si rezistenta in timp, iar
termoizolatia este asigurata de folosirea de panouri sandwich cu spuma
poliuretanica de 60mm grosime, atat la pardoseala cat si la pereti si
acoperis, asigurand astfel un inalt grad de protectie termica.

Containerele se pot uni intre ele, fara pereti despartitori si se obtin
ansambluri folosite ca spatii de birouri, sedii administrative sau alta
destinatie.

Structura de rezistenta a containerului este realita din profile special
realizate din tabla de 3mm grosime, atat rama inferioara, cat si cea
superioara si stalpii.

Structura este asamblata complet prin electrosudura, asigurand
rezistenta si durabilitatea containerelor, si compartamentul bun in timp.

Fiecare container este dotat cu 4 elemente de colt pentru
manipularea in siguranta a containerului, asigurand priderea in carligele
macaralei si operatiunile de incarcare, descarcare si manipulare uzuale pe
durata de viata a containerului.



Preluarea apelor meteorice este realizata de rama superioara, Si
canalizate prin stalpi catre partea de jos a containerului.

Protectia la intemperii este realizata prin aplicarea unui strat de
grund, si apoi aplicarea a doua straturi a unei vopseli bicomponente, la
cererea beneficiarului se poate aplica o culoare din catalogul industrial.

Termoizolatia este realizata folosind panorui sandwich cu spuma
poliuretanica, de 60mm grosime, atat la pardoseala, cat si la pereti si
acoperis, realizand astfel o anvelopa termoizolanta a containerului si
asigurand un confort interior ridicat. Culoarea panourilor este atat la interior
cat si la exterior, alb-gri RAL 9002. Coeficient de transfer termic de 0.30

Kcal/mghC.
Stratul finit al pardoselii il reprezinta un strat de covor PVC, de trafic

greu in diverse nuante.

Containerele modulare prezintd numeroase avantaje care le fac o
optiune atractiva pentru constructiile moderne si sustenabile.

1. Eficienta in timp si costuri

Unul dintre principalele avantaje ale containerelor modulare este
reducerea semnificativa a timpului si costurilor de constructie. Datorita
faptului ca modulele sunt prefabricate n fabrica, procesul de constructie
este mult mai rapid comparativ cu metodele traditionale. Aceasta fnseamna
ca proiectele pot fi finalizate intr-un timp mai scurt, ceea ce se traduce in
economii substantiale de costuri.

2. Flexibilitate si scalabilitate

Containerele modulare sunt extrem de versatile si pot fi configurate
pentru a se potrivi nevoilor specifice ale fiecarui proiect. Acestea pot fi
extinse sau modificate cu usurinta, permitdnd ad&ugarea de module
suplimentare pe mésuré ce cerintele se schimba. Aceasta flexibilitate le
face ideale pentru diverse utilizari, de la cladiri comerciale si birouri la
locuinte si adaposturi temporare.

3. Durabilitate si rezistenta

Construite din materiale robuste, containerele modulare sunt durabile
si rezistente la intemperii. Acestea sunt proiectate pentru a rezista la
conditii climatice extreme si uzuré, oferind o solutie pe termen lung pentru
diverse aplicatii.

4. Sustenabilitate si impact ecologic redus

Utilizarea containerelor modulare contribuie la reducerea deseurilor si
a consumului de resurse, datoritd procesului de fabricatie eficient. in plus,
aceste structuri sunt adesea proiectate pentru a fi eficiente energetic,
reducand amprenta de carbon si costurile cu utilitatile.

Pe masura ce tehnologia avanseazé si cererea pentru solutii de
constructie eficiente si sustenabile creste, perspectivele pentru
containerele modulare sunt extrem de promitatoare. Inovatiile in
materialele de constructie, tehnologiile energetice verzi si designul



personalizat vor continua s& imbunatateasca performanta si atractivitatea
acestor structuri.

Containerele modulare, reprezinta o solutie revolutionara si
sustenabila pentru diverse nevoi de constructie. Oferind eficienta in timp si
costuri, flexibilitate, durabilitate si un impact ecologic redus, aceste structuri
sunt pregatite sa transforme peisajul constructiilor globale. Pe mésura ce
tehnologia avanseaza si adoptarea containerelor modulare creste, vom
vedea tot mai multe proiecte de succes care vor redefini modul in care
ne gandim la constructii si vor oferi solutii accesibile si ecologice pentru toti.

Industria constructiilor modulare a inregistrat progrese tehnologice
semnificative in ultimii ani, facand ca aceste structuri sa fie si mai atractive
pentru utilizatori. Printre cele mai importante tendinte se numara:

- materiale ecologice: din ce in ce mai multe companii opteaza pentru
materiale sustenabile, inclusiv otel reciclat si izolatii ecologice. Acest
lucru contribuie la reducerea impactului asupra mediului si creste

durabilitatea structurilor;

- design modular inteligent: containerele modulare sunt acum integrate
cu solutji inteligente, cum ar fi sisteme de control al temperaturii Si
iluminarii, care pot fi controlate de la distanta prin intermediul
aplicatiilor mobile. Aceste inovatii aduc un plus de confort si eficienta
energetica. -

C:on'tainerele' modulare sunt o solutie moderna si eficienta, oferind
flexibilitate, durabilitate si sustenabilitate pentru o varietate de aplicatii.

Acestea continué s& evolueze datorita inovatiilor tehnologice si cererii
crescande, devenind o alegere preferata in diverse sectoare.

Dimensiunile exterioare ale constructiei modulare propuse sunt

(LxIxH) :
46.63m x 14.58m x2.70m

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata
la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si
vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei
pluviale si drenare prin stalpii containerului;

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”,
vata minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm

Tarkett.
Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm

si PAL melaminat 16mm.
Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica

de 40mm REI 15 MIN



Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm
REI 90 MIN

Usa acces: Metalica izolata 1000x2050 mm — 2 buc REI 60 MIN

Usi interior: Tamplarie PVC 1000x2000mm- 1 buc — cu panel
Tamplarie PVC 850x2000mm- 15 buc —cu panel

Tamplarie PVC 900x2000mm- 1 buc — cu panel

Metalica izolata 1000%x2050 mm —1 buc REI 60 MIN(Birou Director)

Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un
canat fix si un canat oscilo-batant ) — 34 buc

Tamplarie ALUMINIU 800x1200un canat oscilobatant — 1 buc

Tamplarie ALUMINIU 600x600un canat oscilobatant - 2 buc

Tamplarie PVC 400x500mm un canat oscilant- 10 buc

lluminat: 2x9w — 90 buc
Prize: priza dubla —=90 buc priza simpla — 65 buc

Instalatie sanitara : 13 vase wc 12 lavoare

12 mobiliere lavoar

12 oglinzi

1 vas wc persoane dizabilitati 1 bara pers dizabilitati

40 convectoare 1500w
AC 12.000 BTU - 15 buc
AC 9.000 BTU - 3 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002
exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004 portocaliu Culoare cadru:

RAL 9002
Culoare Tamplarie PVC: alb Culoare Tamplarie Aluminiu: alb

La executia lucrérilor se vor respecta toate cerintele din normativele
in vigoare, pentru diferitele categoriile de lucrari. La executia lucrarilor se
vor intocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura
terenului si stratificatii, procesele verbale de lucrari ascunse, procese
verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc.,
conform programe de control.

INSTALATII ELECTRICE
Pentru acest obiectiv se admite o variatie de tensiune de +/-8%Un i

o variatie de frecventd de +2Hz.



Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija beneficiarului,
de catre operatorul de distributie documentatia va fi realizata de o
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE.

Receptoarele de energie electrica constau in: iluminat artificial normal
si de siguranta, iluminat exterior, aparate de ventilare/climatizare, aparatura
de birou, aparatura audio-video, aparatura didactica, ventilatoare, prize si
forta (diverse echipamente), etc.

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice voar avea neutrul distinct faté de conductorul de
protectie pana la tabloul electric.

Conductorul de prtectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu
sectiunea minima de 2,5 mmp cand distributia se realizeaza in conductoare
montate in tuburi de protectie sau de 1,5 cand conductorul de protectie
face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea conductorului de
protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va
intrerupe.

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in
prezentul proiect s-a prevazut:

- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

- Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

Tabloul electric se v-a lega printr-o intalatie de egalizare a
potentialelor la prize de pamant. Aceasta bara de egalizare a potentialelor
este conectata la priza de pdmant prin intermediul unei piese de separatie.
Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia electricd de priza de
pamant pentru a se putea realiza masurarea acesteia, de asemenea
deoare containerele sunt metalice si acestea se vor lega la prize de
pamant printr-o piesa de separate fiecare in parte.

Priza de legare la pamént se va realiza de-a lungul cladirii din
containere modularizate, cu elecrozi orizontali din platbanda de otel zincata
25x4 mm si electrozi verticali tip cruce 50x50x30 galvanizati ce se vor
monta ingropat la h=-1.000 mm de la cota terenului existent iar distanta
dintre electrozi de impamantare verticali va fi de 1.500 mm. imbinarile
dintre electrozii verticali si orizontali se realizeaz& numai prin sudura, prin
suprapunerea elementelor care se imbina pe cel putin 100 mm, imbinérile
prin sudura se vor proteja cu bitum, acestea dandu-se cét inca sudura este
cald3 pe o distanti de minim 250 mm in stanga si Tn dreapta de la
marginea partii sudate.

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor
atmosferice asupra constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre
pamant sarcinile termice din atmosfera, pe masura aparitiei lor. Datorita
naturii constructiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii



raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este necesara o
instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia exterioara de protectie Tmpotriva trasnetului IEPT este
realizatd cu un dispozitiv PDA(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare) tip
3S.60 sau similar, montate pe tija cu indltimea de 3 m, si se v-a conecta la
priza de pamant ce are o rezistenta mai mica de 1Q.

Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.

Prizele de legare la pamant artificiale nu trebuie sa depaseasca

valoarea de 1 Q.
La cererea beneficiarului intreaga contructie modulara v-a fi

supravegheata video, prin intermediul a 4 camere video exterioare montate
pe stapii exteriori astfel incat sa protejeze intreaga constructie. Se vor

alimenta prin cablu UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toata lungime lor in tub
de protectie. in fiecare sala de clasa, birou si cancelarie se vor monta prize

de date.
Fiecare panou fotovoltaic are dimensiunea de 2260x1134x35mm.

Amlasarea pahourilor se va face pe orientare nord-sud iar intre sirurile de
panouri trebuie pastrata o distanta de minim 5 m pentru a nu se produce
umbrire. Distanta a fost calculata pentru a genera pierderi minime din
umbriri folosindu-se terenul la maxim de ocupare.

Panourile fotovoltaice vor fi conectate intre ele folosindu-se cabluri tip
PV1-F (H1Z2Z2-K) cu conductori dublu izolati din cupru cu sectiunea
centrala de 6 mmp pozati sub panouri si partial in jgheab metalic montat pe
structura metalica.

Sectiunile conductorilor instalatiilor fotovoltaice sunt
supradimensionate pentru curentii si distantele reduse pe care sunt folositi
astfel incat pierderile rezultate sunt sub 1%.

INSTALATII TERMICE

Conform temei de proiectare emisa de beneficiar se propune
echiparea cu ventiloconvectoare electrice si aere conditionate. S-a ales
acesta solutie avand in vedere bransamentul electric existent, precum si

realizarea unei instalatii fotovoltaice de 30 Kw.

Petrecem, in medie, circa 90% din timp in interiorul cladirilor, asadar
acestea ar trebui sa ofere un mediu interior de calitate, care sa contribuie la
sanatatea si starea de bine a ocupantilor. Pentru a creste gradul de
constientizare publica privind atentia pe care e necesar sa o acordam
calitatii mediului din salile de clasa, Romania Eficienta explica de ce este
important acest aspect si cum putem avea cladiri mai eficiente energetic si,
totodata, mai sanatoase.



Calitatea mediului interior (IEQ) din cladiri cuprinde patru aspecte
principale: calitatea aerului din interior, confortul termic, lumina si confortul
acustic, lucruri care depind in mare masura si de caracteristicile sistemelor
tehnice ale cladirii (ventilatie, incalzire, racire, umbrire solara etc.). Astfel,
sursa de lumina a unei incaperi, modul in care e incalzita sau racita, ori
chiar mobilata ne pot afecta atat sanatatea, cat si productivitatea, un
aspect important atunci cand lucram sau invatam.

Cresterea confortului si a calitatii mediului interior poate reduce bolile
asociate cu traiul in locuinte inadecvate - insuficient ventilate, reci, umede,
cu mucegai, prea expuse zgomotului - precum astmul, bronsitele sau chiar
depresia. Acest lucru va diminua costurile medicale si ale altor servicii
sociale. Asadar, dincolo de cresterea eficientei energetice, strategiile de
renovare ar trebui sa ia in calcul imbunatatirea calitatii mediului interior din
cladiri, prin asigurarea unor niveluri adecvate de lumina, acustica,
ventilatie, confort termic si calitate a aerului interior, pentru a spori starea
de bine, sanatatea si productivitatea ocupantilor.

Nivel optim din punct de vedere al costurilor — nivel de performanta
energeticd ce determina cel mai redus cost pe durata normata de
functionare ramasa, unde costul cel mai redus este determinat tindndu-se
seama de costurile de investitie legate de cresterea performantei
energetice a cladirii, de costurile de intretinere si exploatare, de categoria
cladirii, dupa caz, iar durata normata de functionare ramasa a cladirii se
referd la durata de viata estimat ramasa a unei cladiri sau a unui element
al acesteia si pentru care cerintele de performanta energetica sunt stabilite
fie pentru cladirea in ansamblu, fie pentru elementele cladirii. Nivelul optim
din punct de vedere al costurilor se situeaza in intervalul nivelurilor de
performanta in care analiza cost-beneficiu calculatd pe durata normata de
functionare este pozitiva.

Calculul nivelului optim din punct de vedere al costurilor se
efectueaza pe baza cadrului metodologic comparativ, aplicat in functie de
conditiile generale, exprimate in parametri, prevazute de reglementarile
tehnice specifice cladirilor;

In lumina tuturor aspectelor prezentate anterior se impune o analiza
economico-financiara necesara pentru a studia intinderea pana la care
capitalul investit in proiect poate fi cel putin partial compensat peste ani.
Aceasta compensare poate proveni, de exemplu, prin intermediul
veniturilor directe generate sau prin intermediul altor cai de finantare
netranzitorii care pot genera intrari suficiente pentru a echilibra cheltuielile
generate de realizarea lor, dar si de mentenanta investitiei.



Asadar prezentul document va realiza o analiza economico-financiara
adecvata ce va evidentia eficienta si viabilitatea investitiei prin evaluarea
comparativa a indicatorilor financiari.

Scopul analizei economico-financiara este de a analiza costurile
totale si beneficiile centralizate aferente, cu distinctia specifica ce se
impune si este, in acest studiu, luata in considerare. Intreaga documentatie
tehnico-economica dovedeste fara evhivoc ca beneficiile unui astfel de
proiect sunt economice si sociale. Analiza va ajuta la identificarea
conditiilor ce trebuie indeplinite in vederea aducerii si mentinerii proiectului
in limitele de viabilitate. Pentru ca analiza sa poata fi demarata proiectul va
fi definit clar ca unitate de analiza independenta din punct de vedere
economic.

Specificatiile necesare referitoare la pragul financiar sunt
urmatoarele:

- costul total al investitiei/ investitia de capital — conform devizului
general;

- costurile de intretinere si operare — costurile impuse de exploatarea
investitiei;

- resursele financiare si beneficiile socio-economice (capacitatea
veniturilor nete de a sustine costurile investitiei indiferent de modul
in care acestea vor fi finantate).

In-scopul elaborarii unei analize corespunzatoare s-au respectat
recomandarile privind elaborarea analizei cost-beneficiu ce vizeaza
specificul investitiei, stabilind urmatoarele elemente:

- orizontul de timp ales pentru realizarea analizei este de 20 ani;
- rata de actualizare recomandata in cadrul analizei este de 5%;

Metodologia avuta in vederea elaborarii analizei economico —
financiara respecta indicatiile cuprinse in literatura de specialitate.

Orizontul de timp are un rol extrem de important asupra procesului
de evaluare afectand rezultatele principalilor indicatori ai analizei
economico — financiare, recomandarile pentru astfel de proiect este

pentru un orizont de timp de 20 ani.

Factorul de actualizare (r) este determinat prin aplicare unui criteriu
standard direct proportional cu cresterea PIB-ului, reprezentand rata la
care valorile viitoare sunt actualizate. Indicativ pentru tarile mai putin
dezvoltate (cum ar fi Romania), Comisia Europeana sugereaza nivelul ratei
standard pentru aceste tari de 5% pentru RON.



r=(i-m)1+m unde, r =rata reala;
i = rata nominala a dobinzii;
m = rata asteptata a inflatiei.
Cursul de schimb utilizat pentru conversia Euro/ leu este 1 EUR =5, 093 lei

— curs aferent 15-05-2025.

Avand in vedere obiectivele solicitantilor, investitia de capital are
la baza Devizul general al prezentului studiu de fezabilitate, ca material de
baza pentru costul investitiei de baza.

In acest context, conform estimarilor analizei tehnice pentru proiectul
propus, valoarea totala pentru realizarea investitiei este de 6.247.784,33
lei, respectiv 1.226.784,51 euro (inclusiv TVA). TVA-ul va fi finantat
conform legislatiei in vigoare.

Il. Analiza optiunilor

Initiativa Municipiului PLOIESTI de realizare a acestei investitii are la
baza o analiza minutioasa a necesitatii si oportunitatii acestei investitii,
regasindu-se ca proiect de dezvoltare pe termen lung. Plecand de la
acesta realitate, este necesara evaluarea scenariilor tehnice propuse
pentru realizarea investitiei, astfel incat prin rezultatele obtinute pentru
indicatorii de performanta, sa se indice varianta optima pentru finantare.

Analiza Cost Beneficiu permite compararea diverselor alternative (ale
proiectului) si furnizarea de informatii n scopul evaluarii eficientei fiecareia
dintre acestea. Termenul de optiune este utilizat pentru a defini modalitatile
alternative de realizare a obiectivelor proiectului, in cadrul definit pentru un
scenariu. Construirea de alternative in cadrul unui proiect trebuie sa tina
cont de avantajele si dezavantajele realizarii imediate sau amanarii
proiectului, amploarea acestuia, etapele de implementare etc. In analiza
optiunilor trebuie inclusa fiecare abordare tehnicd, dacd aceasta este
viabild din punct de vedere operational si in masura in care raspunde
obiectivelor proiectului si este compatibila cu cadrul general la nivel
regional sau national. Alternativele care nu sunt fezabile din acest punct
de vedere sunt respinse din start si nu mai sunt supuse in continuare
analizei.

Procesul decizional va fi realizat in functie de tipul de investitie
finantatd din fonduri publice si alternativele posibile in fiecare caz. De



exemplu, se poate decide intre utilizarea (atat in implementare, cat si in
etapa operationald a proiectului) de personal intern sau de personal din
afara entitatii vizate de proiect (in situatia Tn care exista disponibile resurse
interne, altfel prima alternativa nu este fezabild). O alta decizie poate viza
alegerea intre mai multe alternative de finantare fn cazul unor bunuri de
capital achizitionate fn cadrul unui proiect: fie cumpérarea bunului si
imobilizarea intregii sume de la inceput, fie utilizarea leasingului, ca
alternativa ce se poate dovedi eficientd, mai ales in situatia unor modificari
tehnologice rapide.

Legislatia in vigoare in Roméania impune luarea in considerare a cel
putin trei optiuni: o ,optiune zero” (fara investitie sau ,fara schimbare”) o
,optiune de investitie maxima” si o ,optiune de investitie minima”. Aceste
cerinte sunt minimale, iar n functie de caracteristicile proiectului, se pot
considera in analiza si mai mult de trei optiuni, atat timp céat acestea sunt
fezabile Tn sine, inainte de compararea cu celelalte alternative.

in cadrul acestui subcapitol se va realiza o analizd a optiunilor
posibile pentru prezentul obiect de investitii si se va concluziona prin
precizarea alternativei selectate. |

Pentru proiectul de investitii s-au luat fn considerare trei variante:

1. varianta zero (varianta fara investitie) ‘

2. varianta cu investitie (varianta cu investitie medie)

3. varianta cu investitie (varianta cu investitie maxima)

Varianta zero (alternativa féra investitie)
fn scopul tndeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau
varianta fard investitie reprezintd acea optiune in care se utilizeaza
infrastructura existenta.
Varianta zero nu asigurd indeplinirea obiectivului principal al proiectului de
investitie avand in vedere ca sunt necesare cladiri cu functiune de scoala
gimnaziala, drept urmare aceasta variantd nu este recomandatd a fi

selectata.

Varianta cu investitie medie
Alternativa cu investitie medie este acea optiune care propune constructia
cu containere modularizate a scolii gimnaziale, dotarile, racordari la utilitati
si amenajari in incinta pentru functionarea normala, fara investitia in

echipamentele ce produc energie regenerabila.



In acest caz vom avea costuri de exploatare si intretinere foarte mari, si
dependente de evolutia ulterioara a preturilor de consum.

Varianta cu investitie maxima
Alternativa cu investitie maxima presupune aceeasi investitie prezentata in
cadrul variantei de mai sus, la care adauga si echipamentele pentru
producerea energiei electrice regenerabile, ceea ce va asigura costuri de
intretinere mici si relativ stabile in raport cu piata.

Avand in vedere grupul tinta se alege varianta de investitie maxima.

IPOTEZE IN EVALUAREA ALTERNATIVELOR
In cadrul prezentulw SF s-au facut doua propuneri (optiuni) de
constructie  modularizata cu  containere  a scolii  gimnaziale

J.A.BASSARABESCU".
Containerele modulare sunt o solutie moderna si eficienta, oferind

flexibilitate, durabilitate si sustenabilitate pentru o varietate de aplicatii.
Acestea continud sa evolueze datoritd inovatiilor tehnologice si cererii
crescande, devenind o alegere preferata in diverse sectoare.

Cadru; modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la
rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite
pentru o rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si
drenare prin stalpii containerului;

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”, vata
minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.
Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si PAL
melaminat 16mm.

Pereti exteriori si interiori; panouri sandwich cu spuma poliuretanica de
40mm REI 15 MIN

Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm REI 90
MIN

Usa acces: Metalica izolata 1000x2050 mm — 2 buc REI 60 MIN

Usi interior: Tamplarie PVC 1000x2000mm- 1 buc — cu panel Tamplarie
PVC 850x2000mm- 15 buc — cu panel



Tamplarie PVC 900x2000mm- 1 buc —cu panel
Metalica izolata 1000x2050 mm —1 buc REI 60 MIN(Birou Director)

Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un canat
fix si un canat oscilo-batant ) — 34 buc

Tamplarie ALUMINIU 800x1200un canat oscilobatant — 1 buc

Tamplarie ALUMINIU 600x600un canat oscilobatant — 2 buc

Tamplarie PVC 400x500mm un canat oscilant— 10 buc

lluminat: 2x9w — 90 buc
Prize: priza dubla —90 buc priza simpla — 65 buc

Instalatie sanitara : 13 vase wc 12 lavoare

12 mobiliere lavoar

12 oglinzi

1 vas wc persoane dizabilitati 1 bara pers dizabilitati

40 convectoare 1500w
AC 12.000 BTU - 15 buc
AC 9.000 BTU - 3 buc

Culoare pereti: interior RAL 9002 exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004

portocaliu Culoare cadru; RAL 9002

Culoare Tamplarie PVC: alb Culoare Tamplarie Aluminiu: alb
"Scenariul 1 - varianta cu hol longitudinal (47 de containere cu o

suprafata construita de 680,00 mp)

Scenariul 2 - varianta cu hol transversal (57 de containere cu o
suprafata construita de 820 mp)

- varianta aceasta difera fata de prima prin modalitatea de
amplasare a containerelor, si anume transversal fata de holul de acces (si
nu logitudinal ca in prima varianta). Toate elementele si materialele de
constructie sunt identice, singura deosebire constand din marimea
suprafetei holului de acces in clase, care in aceasta varianta este mai
mare. Suprafata claselor nu se modifica, fiind aceeasi ca si in scenariul 1.



. Analiza financiara (calcularea indicatorilor de performanta
financiara: flux cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu)

Analiza financiara permite previzionarea resursele financiare ce vor acoperi
costurile viitoare. Evaluarea eficienta a alocarii resurselor intr-un poiect de
investitii are la baza si rezultatele analizei financiare prin valorile estimate

pentru principalii indicatori.

Principalii indicatori ai analizei financiare se refera la calcularea Ratei
Interne a Rentabilitatii Financiare(RIR) si a Valorii Actuale Nete(VNA).

Prin acesti indicatori putem detemina rata dobinzii la care fluxul de
costuri si venituri are valoarea zero (RIR) si suma care rezulta cand
valoarea scontata a ‘costurilor asteptate ale investitiei este scazuta din
valoarea scontata a beneficiilor asteptate(VNA).

n
VNA (S) = > St/(1+RIR)=0
t=o0
n
VNA (S)=Z at St=So/ (1+i)° + 81/ (1+i)! + ...+ St/ (1+i)"
t=0

COnditia principala pentru sustenabilitatea proiectului este un raport cost /
beneficiu =1.

R eic = VNA (1) / VNA (0), unde | flux de intrare si O flux de iesire.

Pentru a stabili indicatorii analizei finanaciare vom trasa urmatoarele
categorii de venituri si de costuri de operare.

Veniturile specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele:
< Resursele financiare alocate de la bugetul institutiei;

» Valoarea reziduala;
» Finantare nerambursabila, contributie buget national;

o

o

Pe masura ce se descopera, asimileaza si dezvoltd evolutiile din
tehnologiile informationale, din cercetarea avansata in domeniul economico



— social si din administratia publica, Primaria municipiului PLOIESTI
promoveaz3 si sustine demersuri care sa contribuie la efortul comun de
crestere a performantei tnvatamantului gimnazial in context european.
Un alt venit ce trebuie luat in considerare este valoarea reziduala,

doar daca ar corespunde unui flux real de intrare la sfarsitul perioadei de
analiza. In literatura de specialite exista metode diverse de estimare a
valorii reziduale — valoare ramasa, si anume:

e calcularea valorii tuturor activelor si pasivelor,

e calcularea valorii finale ca fiind zero.

e calcularea valorii finale prin extrapolare simpla ;

e calcularea valorii finale sau de lichidare ;
Specificul investitie indica o valoare reziduala ce poate fi luata in calcul la
sfarsitul perioadei de analiza, adica pentru anul n+19 de 259.773 lei.

Total Resurse financiare pentru orizontul de timp previzionat
34.726.306 lei, adica 6.818.438 euro (conform Anexa A Tabel 1.7,
Tabel 1.8).

Costurile de operare si fundamentarea lor au la baza elemente ce indica
structura acestora, cum ar fi: durata de viata si de functionare a tuturor
elementelor ce concura la realizarea investitiei de baza.

Costurile specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele:

e Costuri operationale anuale
Total costuri operationale anuale: 1.124.141 lei ;
Cresterea anuala estimata pentru aceste costuri este de 3%, urmare a
prognozei de crestere a tarifelor pentru serviciile mentionate.

e Costuri de personal:

In faza de operare sunt alocate un numar de 10 locuri de munca :

Total = 600.000 lei

Pe baza statisticilor privind evolutia salariului mediu in lei se estimeaza o
crestere anuala a salariului mediu cu 6% pentru sectorul bugetar.

Dupa cum se poate observa in bugetele de cheltuieli luate in analiza,
ponderea cea mai mare este detinuta de cheltuielile cu materialele si
consumabilele. Tendinta de crestere este de cca 6% anual, aceeasi
tendinta fiind regasita si la nivelul programelor de dezvoltare specifice

sectorului.



e Costuri materiale informative, consumabile
Total = 250.000 lei

e Costuri diverse si heprevazute
Total = 7.985 lei

Total Costuri de intretinere si reparatii curente, costuri de personal,
costuri consumabile, costuri diverse si neprevazute estimate pentru
orizontul de timp previzionat: 33.435.366 lei, adica 6.562.388 euro
(conform Anexa A Tabel 1.9, Tabel 1.10).

Rezultatele analizei financiare privind investitia sunt urmatoarele:
Valoarea Actuala Neta Financiara (VNAF) este negativa pentru o rata
de actualizare de 5%, reprezentand -5. 483.552 lei, adica -1.076.684 €,
datorata fluxului de numerar negativ din primul an de |mplementare iar
Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei (RIRF) este
negativa , reprezentand 12,35% < 5% confom Anexa A Tabel 1.11,
Tabelul 1.12.

Raportul cost-beneficiu reprezmta 0,96 < 1, ceea ce face ca proiectul sa
fie corespunzator din punct de vedere al raportului cost-beneficiu.

Profitabilitatea contributiei proprii:

Profitabilitatea contributiei proprii investite Tn proiect se determina
considerand numai contributia proprie la proiect i se masoara prin VNAF/K
si RIRF/K. Indicatorii calculati au valori bune, respectiv RIRF/K = - 12,35%,
VNAF/K = -5.483.552 lei, raport cost beneficiu 0,96.

Concluziile generate prin valorile indicatorilor de performanta
obtinuti, demonstreaza ca investitia nu poate fi realizata prin surse
proprii, deci este relevanta necesitatea finantarii prin fonduri
guvernamentale/ finantari nerambursabile UE.

Durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei
financiare din partea fondurilor structurale.
Durabilitatea financiara a proiectului este evaluata prin verificarea



fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta este pozitiv in
fiecare an al perioadei de analiza. La determinarea fluxului de numerar net
cumulat s-au luat in considerare toate costurile (eligibile si neeligibile) si
toate sursele de finantare (atat pentru investifie cat si pentru operare si
functionare), vezi Tabel 1.21.

IV. Analiza economica (calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actuala neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu)

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea sociala
si economica a comunitatii vizate de grupul tinta. Ea consta in
transformarea preturilor pietii utilizate in analiza financiara in preturi
contabile si luarea in consideratie a externalitatilor care conduc la costuri si

beneficii economice si sociale.

Analiza cost-beneficiu economica cuprinde urmatoarele etape :
o Determinarea Fluxului de Venituri si Cheltuieli (flux de numerar — FVC)
pe perioada de analiza;
e Determinarea pe baza FVC, a indicatorilor de eficienta :

- Venit Net Actualizat (VNAE)
- Rata Interna de Rentabilitate (RIRE)
- Beneficiu / Cost (Rb/c E )

Fluxul de venituri si de cheltuieli (fluxul de numerar — cash-flow) exprima
soldul anual al veniturilor si cheltuielilor pe perioada de analiza considerata;
fluxul de venituri si de cheltuieli (FVC), consta deci intr-o esalonare pe
durata de analiza, a costurilor si veniturilor previzionate cu evidentierea
veniturilor anuale nete. FVC tine seama de evolutia in timp a valorilor prin
mecanismul actualizarii, punand in evidenta pe ansamblul duratei de analiza

efectele totale ale activitatii.

Venitul Net Actualizat (VNAE) exprima excedentul cumulat al FVC pe durata
de analiza.



Rata Interna de Rentabilitate (RIRE) — exprima acea rata de actualizare la
care venitul net actualizat al proiectului este egal cu zero, respectiv,
veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate.

Raportul venituri/costuri (R b/c E) exprima masura in care costurile totale
actualizate pot fi acoperite din veniturile totale actualizate.

Scopul declarat al proiectelor de infrastructura este bunastarea sociala si
economica a regiunii ceea ce poate fi masurat doar cu ajutorul indicatorilor
de performanta din analiza socio-economica.

Analiza socio-economica a fost realizata avand la baza urmatorul
rationament:

VNAE>0 - Proiectul este fezabil din punct de vedere economic si social
VNAE<O0 - Proiectul nu produce beneficii

Venituri indirecte sunt prezente sub forma unor beneficii ce ar
putea proveni din sectorul privat si din sectorul public, fiind incluse in
categoria de beneficiilor globale.

Aceste categorii de beneficii ar putea suporta diferite incadrari, dar in
scopul unei evaluari corecte beneficiile socio-economice vor fi analizate
prin raportare la grupului tinta caruia i se adreseaza.

Beneficiile economice si sociale reprezinta categoria veniturilor
indirecte induse. Pentru a putea cuantifica aceste beneficii se impune
structurarea lor in functie beneficiarii caruia i se adreseaza :

- angajatorii care au salariati cu dizabilitati beneficiaza de cateva
facilitati fiscale. Sunt deductibile de la calculul profitului impozabil
urmatoarele cheltuieli: cheltuielile efectuate pentru adaptarea locului de
munca, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea utilajelor  si
echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu
handicap, cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor cu handicap
de la domiciliu la locul de munca, cheltuielile efectuate pentru transportul
materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu
handicap, angajata pentru munca la domiciliu

- alte cheltuieli legate de procesul de integrare in munca al unei
persoane cu dizabilitati deductibile sunt cheltuielile specifice de pregatire,
formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu



handicap care sunt deductibile din bugetul asigurarilor de somaj pe care il
plateste unitatea catre bugetul de stat.

- totodata, in cazul in care angajatorul nu este obligat prin lege
sa angajeze persoane cu handicap, acesta va primi timp de un an de zile
salariul minim pe economie, lunar, pentru fiecare persoana cu handicap
angajata, cu conditia sa o pastreze angajata cel putin 2 ani;

Mai mult, angajatori care incadreaza in munca pe durata
nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap sunt scutiti
de plata asigurarilor pentru somaj si primesc lunar, timp de 1,5 ani
urmatoarele sume:

a) 1 salariu de baza minim brut pe tara pentru absolventii ciclului inferior al
liceului sau ai scolilor de arte si meseri;

b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de
invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de

invatamant superior.

Identificarea veniturilor indirecte ale proiectului si impactul asupra
mediului social din zona vizata pot fi identificate si cuantificate sub forma

beneficiilor economice si sociale.

Cuantificarea beneficiilor socio-economice se va face aplicand o serie
de tehnici de calcul, considerate si recomandate de literatura de
specialitate ca fiind cele mai adecvate coroborate cu date evidentiate in
statistici, cercetari stiintifice, studii punctuale.

Etapele analizei socio-economice:

Pasul 1. Corectii fiscale - Din analiza economica trebuie excluse taxele
indirecte(de exemplu TVA), obligatiile angajatorului in ceea ce priveste
salariile sau orice subventii. Din punct de vedere al societatii aceste
elemente constituie transferuri si nu fluxuri de cash.

Corectiile fiscale ce se impun in cazul de fata se refera la degrevarea de
taxe si impozite, ce trebuie achitate la bugetul de stat, din total costurilor de
operare. Cuantumul acestor taxe reprezinta aproximativ 19%, reprezentand
taxa pe valoare adaugata dedusa din costurile totale.



Pasul 2. Corectii pentru externalitati - Cuantificarea si monetarizarea
externalitatilor proiectului (beneficii socio-economice)

Corectii pentru externalitati se aplica pentru a determina beneficii socio-
economice ce se manifesta dincolo de “domeniul” proiectului. Prin
imbunatatirea infrastructurii se creaza oportunitati pentru dezvoltarea
comunitatii locale. Acest aspect determina pe de o parte crearea de
facilitati pentru populatia judetului in ceea ce priveste oportunitatile de
angajare pentru forta de munca disponibila din zona, precum si dezvoltarea
mediului de afaceri local prin atragerea unor potentiali investitori, ceea ce
determina cresterea semnificativa a numarului de noi afaceri in zona si
creerea de noi locuri de munca.

Pasul 3. Corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile
- Utilizarea preturilor umbra pentru calculul costurilor de oportunitate al
input-urilor si output-urilor.

Corectiile pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile
sunt determinate de  imperfectiunile de pe piata datorita politicii de preturi a
sectorului public, de existenta unor politici guvernamentale protect|on|ste
sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietii se pot
corecta cu ajutorul preturilor umbra.Aceste preturi se calculeaza prin
aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza

financiara.

FCS = ( M+X) /(M +Tm—-Sm) +(X-Tx + Sx)=0,80
FCS = factor de conversie standard

M = valoarea totala a importurile in preturile CIF la granita;
X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totala a taxelor la export;

Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

Factori de conversie utilizati pentru analiza economica sunt urmatorii:
- 0,76 pentru costurile de operare,
- 0,79 pentru costuri cu investitia,
- 0,81 pentru valoarea reziduala.



Factori de conversie

TVA 19%
Asigurari sociale 28.96%
Pretul umbra taxe, impozite

= Si 0,810
Pretul umbra al
schimbului.... = Sf 1,000
Factorul standard de
conversie = Scf 0,800

Evaloarea Economica a
Costurilor este EV X
Valoarea financiara unde :

Ev=F x Sf+ L x Si+ O x Scf

F = procent in moneda straina

L = procent forta de munca

O = Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca

Evaluarea in preturi
contabile -

Costuri operationale

Procent in moneda straina -
F 0,00%

Procent taxe - L 40,00%

Procente -alte costuri in
afara fortei de munca - O 60,00%

L+O : 100,00%
Valoarea Economica a
costurilor operationale 76,00%

Evaluarea in  preturi
contabile

Costuri cu investitia

Procent in moneda straina -
F 0,00%

Procent forta de munca - L 10,00%

Procente alte costuri in
afara fortei de munca - O 90,00%

L+O 100,00%
Valoarea Economica a
costurilor de investitie 79,00%

Evaluarea in preturi
contabile

Valoarea reziduala

Procent in moneda straina -

F 0,00%
Procent taxe 19,00%
Procente alte costuri cu

taxele - O 81,00%
L+O 100,00%
Valoarea Economica

pentru valoarea reziduala 81,00%




Evaluarea in  preturi:
contabile

Costuri cu intretinerea si reparatii
Procent in moneda straina -
E 0,00%
Procent forta de munca-L | 10,00%
Procente alte costuri in
afara fortei de munca - O 90,00%
L+O 100,00%
Valoarea Economica a
costurilor de intretinere si
reparatii 79,00%

Pasul 4.Calculul indicatorilor de performanta (RIRE si VNAE) - Calculul
indicatorilor de performanta utilizand rata de discount sociala

Calcularea indicatorilor de performanta pentru analiza economica privind
investitia, pentru o rata de actualizare de 5,0%. Indicatorii rezultati:
Valoarea Actuala Neta Economica (VNAE) este 85.504 €, Rata Interna
a Rentabilitatii Economice (RIRE) este 7% 2 5, 0% si raportul cost/

beneficii = 0,56.

Concluziile indica prin nivelul Valorii actuale nete economice
(VNAE) si prin Rata interna de rentabilitate economica (RIRE),
capacitatea . proiectului _de a genera valoarea adaugata pentru
.CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA LA.
BASSARABESCU., MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”,
precum si eficienta socio-economica a acestuia.

V. Analiza de senzitivitate (indentificarea variabilelor critice
care pot influenta performanta financiara a proiectului).

Analiza de sensitivitate reprezinta o tehnica de evaluare cantitativa a
impactului modificarilor unor variabile de intrare asupra rentabilitatii
proiectului investitional.

Scopul analizei de senzitivitate propune combinarea unor valori ,optimiste”
si ,pesimiste” pentru anumite grupuri de variabile, fiind utila pentru a
demostra diferite scenarii in limitele ipotezelor propuse.



Metodologia abordata se bazeaza pe:
a. analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice

~ ale parametrilor proiectului;
b. calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai

proiectului.

Scopul analizei de sensitivitate este :

e identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acele
variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii
proiectului. Variabilele critice sunt considerate acei parametri
pentru care o variatie de 1% provoaca cresterea cu 1% a ratei
interne a rentabilitatii sau 8% a valorii actuale nete;

o aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice
este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant.

Analiza de senzitivitate este etapizata dupa cum urmeaza:
a) identificarea variabilelor de intrare cu efect asupra rentabilitatii
proiectului;
b) formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la
valorile probabile;
c) recalcularea valorilor indicatorilor de performanta in ipoteza realizarii
abaterilor prognozate.

Identificarea variabilelor critice are la baza analiza influentei separate a
parametrilor pentru care se vor considera variatii ale parametrilor de * 1,
estimand modul in care este influentata rata interna de rentabilitate
financiara a investitiei( RIRF).

Din analiza influentei separate a parametrilor s-au identificat variabile
cheie ce constituie elementele de baza pentru analiza variatiei simultane
a variabilelor cheie. Aceste variabile se refera la numarul de turisti, costul
cu personalul, costul investitiei si resursele financiare. Pentru variatiile
indicate proiectul prezinta o sensibilitate scazuta ce nu afecteaza
rentabilitatea acestuia, cu exceptia indicatorului privind costul cu

personalul.



Concluziile rezultatelor analizei de sensitivitate indica faptul ca
proiectul propus spre finantare prezinta, din punct de vedere al
rentabilitatii financiare, o sensibilitate scazuta per ansamblu.

VI. Analiza de risc (riscuri asumate: tehnice, de mediu,
financiare, institutionale, legale).

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact
negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului, aceea ce impune
dezvoltarea unui proces de managemet a riscului.

Procesul de managemet a riscului implica respectarea urmatoarelor
etape principale:

> identificarea riscurilor;

» analiza cantitativa si calitativa a riscurilor;

> elaborarea unui plan de raspuns la riscuri.

Pentru identificarea riscurilor proiectului s-a folosind analiza cauzelor
sursa. Astfel au fost identificate potentiale riscuri ale proiectului pe diferite
nivele.

Nivel 1

Riscurile abordate la acest nivel pot afecta obiectivul general al proiectului
si sunt urmatoarele:

- Schimbarile legislative;

- Neconcordante intre strategiile locale si cele regionale sau nationale.
Din practica exercitiului financiar 2013-2020 s-a observat ca modificarile
legislative pot afecta negativ succesul proiectelor. Astfel, schimbarile
legislative pot conduce la neatingerea indicatorilor de performanta ai
proiectelor.

Posibilele neconcordante intre strategiile locale si cele nationale, reprezinta
un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. In acest sens este
necesar sa existe o comunicare eficienta si permanenta intre partenerii
locali si factori de decizie de la nivel central.

Nivel 2

Riscurile abordate la acest nivel pot afecta obiectivele specifice ale
proiectului, si sunt urmatoarele:

- nerespectarea graficelor de executie si a bugetului propus;

- decalaje majore generate de intarzieri in procesul de achizitie

publica;.



- lipsa veniturilor la nivelul bugetului local.
Riscul neincadrarii lucrarilor in graficele stabilite anterior poate fi determinat
de intarzierea receptiei lucrarilor de investitie, datorita unei proaste corelatii
intre conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitatie si
posibilitatile reale ale antreprenorilor.
Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii
poate aparea ca urmare a influentei unor factori externi, necontrolabile prin
proiect.
Conditille externe pot fi determinate de exempliu de lipsa de interes a
furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul
acestora de a acepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie
sau neconformitatea ofertelor depuse. Aceste aspecte pot conduce la
reluarea licitatiilor si depasirea perioadei de contractare estimate.
Riscul imposibiliatii asigurarii de la bugetul local a veniturilor necesare
sustinerii mentenantei  proiectului, ca urmare a aparitiei unor probleme
institutionale.
Nivel 3
Riscurile abordate la acest nivel pot sa apara la pe parcursul implementarii
activitatilor planificate, si sunt urmatoarele:

- Evolutia nefavorabila a preturilor, astfel incat bugetul previzionat sa

nu poaté acoperi costurile necesare realizarii proiectului;

. Conditiile meteo care afecteaza derularea activitatilor;
Riscul determinat de majorarea  preturilor, presupune cresterea
nefavorabila a preturilor ca urmare a unor situatii speculative, astfel incat
costul proiectului sa nu se mai incadreze in bugetul prevazut.
Riscul datorat intarzierilor realizarii activitatilor propuse ca urmaré a
conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor
proiectelor, determinat de modificarile climatice din ultimii ani ce a condus
la dificultatea in aprecierea  unui grafic realist de lucrari pentru
antreprenori.
Analiza cantitativa si calitativa a riscurilor este necesara pentru a
determina prioritatile in alocararea resurselor pentru finantarea riscurilor,
luate in considerare in etapa de identificare a riscurilor.
In cazul in care aceste riscuri apar in timpul implementarii proiectului, este
necesar ca promotorul proiectului sa identifice riscurile si sa adopte solutii
adecvate, din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al
problemelor mentionate mai sus.



Estimarea riscurilor pentru implementarea proiectului:

Impact | Probabilitate | LOW MEDIUM HIGH
Posibile
neconcordante
intre strategiile
locale si | Mediu  legislativ  incert  datorita
Ignora riscul nationale armonizari legislatiei romanesti la cea
privind europeana
dezvoltarea
serviciilor
sociale
Conditii meteorologice care sa nu | .. .. n
afecteze derularea activitatilor duri RS
prevazute in planul de actiuni pr c;’c_e_t.gr 10
Precautie Realizarea de venituri constante la 3¢ ;z’ ”t y da
bugetul local in vederea asigurarii ;:on facieor &
contributiei necesare continuitatii vmza @l eSSy e,
projectului bunuri si lucrari
Neincadrarea
Evolutia favorabila a preturilor astfel ca | lucrarilor in graficul
Plan de actiune bugetul prevazut sa creeze probleme | de timp aprobat si
acoperirii costurilor realizarii proiectului | in cuantumul
financiar stipulat

Identificarea acestor riscuri presupune conceperea unui plan de raspuns
Ia riscuri in special pentru acele riscuri clasate in casutele medium si high.

NI . Tehnici- ' . ;
Cn‘ Risc de Masuri de management al riscurilor
r control
Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de
decalaje -majore generate achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent
1 de intarzieri in procesul de | Evitarea | monitorizat, vor fi identificati din timp posibilii antreprenori
achizitie publica si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu
acestia.
Pentru evitarea acestui risc este necesar ca din etapa
nerespectarea graficelor de de elaborare a documentatie de finantare, costurile sa fie
2 executie si a bugetului | Evitarea | estimate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest
propus sens introducerea unor rezerve financiare si de timp este
0 masura preventiva.
Pentru a evita acest risc este necesar ca preturile
3 evolutia nefavorabila a Evitarea estimate se reflecte obiectiv tendintele pietii, eliminand
preturilor speculatile ce pot intervi ca urmare a situatii
neprevazute.
. E q Pentru a evita acest risc este necesar ca la nivelul
4 Z‘ZJ saetu‘llsfllgcl:gllor fa nivelul Evitarea | autoritatilor sa fie fundamentate intr-un mod cat mai
g eficient necesitatile si oportunitatii locale.
conditile ~ meteo  care Pentru evitarea riscului se recomanda o planificare
5 afecleazd derularea | Evitarea | riguroasa a activitatilor proiectului si luare in calcul a unor
activitatilor marje de timp m

I mit,
ORZU av Camil




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "L.A.BASSARABESCU™

VARIANTA 2

ANALIZA FINANCIARA

1 Resurse financiare pentru orizontul de timp previzionat lei

0 0
603,685 0 0 603,685
626,588 0 0 626,588
650,465 0 0 650,465
675,364 0 0 675,364
701,332 0 0 701,332
728,422 0 0 728,422
756,688 0 0 756,688
786,187 0 0 786,187
816,978 0 0 816,978
849,126 0 0 849,126
882,696 0 0 882,696
917,760 0 0 917,760
954,390 0 0 954,390
992,664 0 0 992,664
1,032,666 0 0 1,032,666
1,074,481 0 0 1,074,481
1,118,200 0 0 1,118,200
1,163,921 0 0 1,163,921
0 1,290,940 2,502,683

1 1,211,743

Structura resurselor financiare |r
Resurse financiare alocate de la Resurse financiare
bugetul local
@Resurse financiare alocate de la 20,000,000 1 5 16,543,356 -
bugetyl de stat ’ r— s A }
oetyl 98 skl 15,000,000 | ! : —
| & 10,000,000 -
8
L
5 8,000,000 1 01,290,940
16,543,35 > 0 F—— . —_—l—
6 'Resurse financiare  Resurse financiare Valoarea reziduala
-5,000,000 ate de. etul alocate de la-bugetul
local de stat

Tipuri de resurse

Intocmit,

ORZU Oc¢ Camil



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "L.A.BASSARABESCU"

VARIANTA 2
ANALIZA FINANCIARA

2 Total resurse financiare pentru orizontul de timp previzionat euro

0 0
118,632 0 0 118,532
123,029 0 0 123,029
127,717 0 0 127,717
132,606 0 0 132,606
137,705 0 0 137,705
143,024 0 0 143,024
148,574 0 0 148,574
154,366 0 0 154,366
160,412 0 0 160,412
166,724 0 0 166,724
173,316 0 0 173,316
180,200 0 0 180,200
187,392 0 0 187,392
194,908 0 0 194,908
202,762 0 0 202,762
210,972 0 0 210,972
219,556 0 0 219,556
228,533 0 0 228,533

0 303,379 541,303

237,923

[y 3

Structura resurselor financiare Resurse financiare

OResurse financiare de bugetul local
@mResurse financiare de bugetul de stat 03.248,254
nVa-Igarea reziduala 3,500,000 Y

3,000,000 {
2,500,000 {

0 9%

8 0%

2,000,000
1,500,000 {
1,000,000
0 91% 500,000 |

Valori totale

0 :
Valoaredveziduala

Resurse financiare Resurse financiare
& bugetulloca etul

-500,000 -

Tipuri de resurse

cmit,
ORZU Oct amil



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "1.A.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 2

3 Total costuri de operare pentru orizontul de timp previzionat lei

453,113 _

~32.60%

289,073 13,593

266,156 159,744 169,800 7,985 603,685
274,141 169,329 174,894 8,224 626,588
282,365 179,488 180,141 8,471 650,465
290,836 190,258 185,545 8,725 675,364
299,561 201,673 191,111 8,987 701,332
308,548 213,774 196,845 9,256 728,422
317,804 226,600 202,750 9,534 756,688
327,338 240,196 208,833 9,820 786,187
337,158 254,608 215,098 10,115 816,978
347,273 269,884 221,550 10,418 849,126
357,691 286,077 228,197 10,731 882,696
368,422 303,242 235,043 11,053 917,760
379,475 321,436 242,094 11,384 954,390
390,859 340,722 249,357 11,726 992,664
402,585 361,166 256,838 12,078 1,032,666
414,662 382,836 264,543 12,440 1,074,481
427,102 405,806 272,479 12,813 1,118,200
439,915 430,154 280,654 13,197 1,163,921
1,211,743

16 543 7

Structura costurilor de operare

o 1%

8 33%

0 40%

@Costuri de intretinere si operationale anuale
@Costuri de personal si contrib salariale

o Costuri materiale si consumabile

aCosturi diverse si neprevazute

Valori totale

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000 |
4,000,000 1|
3,000,000 1
2,000,000
1,000,000

Costuri de
personal si contrib  si consumabile
salariale

Costuri de
intretinere si
operationale

anuale

Tipuri de costurl

Costuri materiale Costuri diverse si

neprevazute




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "1.A.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 2

4 Total costuri de operare pentru orizontul de timp previzionat euro

52,259 31,365 33,340 1,568 118,632
53,827 33,247 34,340 1,615 123,029
55,442 35,242 35,370 1,663 127,717
57,105 37,357 36,431 1,713 132,606
58,818 39,5698 37,524 1,765 137,705
60,583 41,974 38,650 1,817 143,024
62,400 44,492 39,810 1,872 148,574
64,272 47,162 41,004 1,928 154,366
66,200 49,992 42,234 1.986 160,412
68,186 52,991 43,501 2,046 166,724
70,232 . 56,171 44,806 2,107 173,316
72,339 59,541 46,150 2,170 180,200
74,509 63,113 47,635 2,235 187,392
76,744 66,900 48,961 2,302 194,908
79,047 70,914 50,430 2,371 202,762
81,418 75,169 51,942 2,443 210,972
83,861 79,679 53,501 2,516 219,556
86,376 84,460 55,106 228,633
56,759

T Tozs
% 40.41%

89,527

121% | 100.00%

Structura costurilor de operare

01%

B 33%

o Costuri de intretinere si operationale anuale
@ Costuri de personal si contrib salariale

O Costuri materiale si consumabile

B Costuri diverse si neprevazute

Valori totale

200,000
0

I . ,‘3?8

Costuri de
intretinere si
operationale

anuale

Costuri de Costuri materiale si Costuri diverse si
personal si contrib  consumabile neprevazute
salariale

Tipuri de costuri

cmit,
(o] av Camil




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LA.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 2

5 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei lei

6,872,348 0 6,872,348 0 0 -6,872,348 -6,545,093
0 603,685 | 603,685 603,685 603,685 0 pr . I -
0 626,588 | 626,588 626,588 626,588 0 0
0 650,465 | 650,465 650,465 650,465 0 0 __
0 675,364 | 675,364 675,364 675,364 0 0 3
0 701,332 | 701,332 701,332 701,332 0 N0
0 728,422 | 728422 728,422 728,422 0 N Pap s
0 756,688 | 756,688 756,688 756,688 0 L0108
0 786,187 | 786,187 786,187 786,187 0 T
0 816,978 | 816,978 816,978 816,978 0 T
0 849,126 | 849,126 849,126 849,126 0 noLnAaE
0 882,696 | 882,696 882,696 882,696 0 Lo JIE
0 917,760 | 917,760 917,760 917,760 0 R0
0 954,390 | 954,390 954,390 954,390 0 ot
0 992,664 | 992,664 992,664 992,664 0 SO
0 1,032,666 | 1,032,666 | 1,032,666 1,032,666 0 Lot
0 1,074,481 | 1,074,481 | 1,074,481 1,074,481 0 050,
0 1,118,200 | 1,118,200 | 1,118,200 1,118,200 0 0% A7
0 1,163,921 | 1,163,921 | 1,163,921 1,163,921 0 TF
0 1,211,743 | 1,211,743 | 2,502,683 2,502,683 | 1,290,940 486,542

ma a rentabilita.




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LA.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 2

6 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei euro

0.9524 | 1,349,371 0 1,349,371 0 0 -1,349,371 -1,285,115

. 0.9070 0 118,532 118,532 118,532 118,532 0 0

0.8638 0 123,029 123,029 123,029 123,029 0 0
 0.8227 0 127,717 127,717 127,717 127,717 0 0
 0.7835 0 132,606 132,606 132,606 132,606 0 0
| 0.7462 0 137,705 137,705 137,705 137,705 0 i

' 0.7107 0 143,024 143,024 143,024 143,024 0 0

' 0.6768 0 148,574 148,574 148,574 148,574 0 I 0

' 0.6446 0 154,366 154,366 154,366 154,366 0 [ 0
06139 0 160,412 - 160,412 160,412 160,412 0 ; 0
0.5847 0 166,724 166,724 166,724 166,724 0 <= A0
0.5568 0 173,316 173,316 173,316 173,316 0 -gl oy
' 0.5303 0 180,200 180,200 180,200 180,200 0 | 0
 0.5051 0 187,392 187,392 187,392 187,392 0 0
0.4810 0 194,908 194,908 194,908 194,908 0 [ 0y Sl
 0.4581 0 202,762 202,762 202,762 202,762 0 | 0

| 0.4363 0 210,972 210,972 210,972 210,972 0 0o
0.4155 0 219,566 219,556 219,556 219,556 0 T30/
03957 0 228,533 228,533 228,533 228,533 0 B 0

' 0.3769 0 237,923 237,923 491,397 491,397 253,473 95,531

X -12.79%

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei

Valoarea actuala neta financiara_
Raport cost beneficiu = 2752064 .

-1,187 915 €




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "T.A.BASSARABESCU"
VARIANTA 1

ANALIZA FINANCIARA

7 Total resurse financiare pentru orizontul de timp previzionat lei

0 0 0 0
1,124,141 0 0 1,124,141
1,175,865 0 0 1,175,865
1,230,221 0 0 1,230,221
1,287,352 0 0 1,287,352
1,347 411 0 0 1,347,411
1,410,558 0 0 1,410,558
1,476,963 0 0 1,476,963
1,653,352 0 0 1,553,362
1,620,275 0 0 1,620,275
1,697,572 0 0 1,697,672
1,778,910 0 0 1,778,910
1,864,512 0 0 1,864,512
1,954,617 0 0 1,954,617
2,049,475 0 0 2,049,475
2,157,404 0 0 2,157,404
2,254,529 0 0 2,254,529
2,365,303 0 0 2,365,303
2,481,988 0 0 2,481,988
2,604,918 0 1,290,940 3,895,858

% - — 06.28% | 0.00% — 100.00%

Structura resurselor financiare Resurse financiare

DResurse financiare alocate de ia bugetul local

BResurse financiare alocate de la bugetul de stat 40,000,000 1 557435,366
[Valoarea reziduala 35'380'088 1 -
30,000,000 - -
B %8 4% 25,000,000 '
2 20,000,000 -
$ 15,000,000
‘= 10,000,000 1 ~_
2 5,000,000 i o 1,290,940
> 0 4 | e =
-5,000,000 {Resurse financiare Resurse financiare Valoare®eziduala
10,000,000 - alocate-de-la slocate-dela
bugetul local bugetul de stat

Tipuri de resurse




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LA.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 1

8 Total resurse financiare pentru orizontul de timp previzionat euro

511,470

0 0
220,723 0 0 220,723
230,879 0 0 230,879
241,551 0 0 241,551
252,769 0 0 252,769
264,561 0 0 264,561
276,960 0 0 276,960
289,999 0 0 289,999
304,997 0 0 304,997
318,138 0 0 318,138
333,315 0 0 333,315
349,285 0 0 349,285
366,093 0 0 366,093
383,785 0 0 383,785
402,410 0 0 402,410
423,602 0 0 423,602
442,672 0 0 442,672
464,422 0 0 464,422
487,333 0 0 487,333
0

. 253,473 | 764,944

100.00%

Structura resurselor financiare

@ 0%0 4%

Valori totale

7,000,000
6,000,000

5,000,000
4,000,000 1
3,000,000
2,000,000
1,000,000

01
1,000,000 1

-2,000,000

]

Resurse financiare

Tlpurl de resurse




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "1.A.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 1

9 Total costuri de operare pentru orizontul de timp previzionat lei

453,113 _

1,712,603

425,608

18.78%

266,156 600,000. 250,000 7,985 1,124,141
274,141 636,000 257,500 8,224 1,175,865
282,365 674,160 265,225 8,471 1,230,221
290,836 714,610 273,182 8,725 1,287,352
299,561 757,486 281,377 8,987 1,347,411
308,548 802,935 289,819 9,256 1,410,558
317,804 851,111 298,513 9,534 1,476,963
327,338 902,178 307,468 16,367 1,553,352
337,158 956,309 316,693 10,115 1,620,275
347,273 1,013,687 326,193 10,418 1,697,572
357,691 1,074,509 335,979 10,731 1,778,910
368,422 1,138,979 346,058 11,053 1,864,512
379,475 1,207,318 356,440 11,384 1,954,617
390,859 1,279,757 367,133 11,726 2,049,475
402,585 1,356,542 378,147 20,129 2,157,404
414,662 1,437,935 389,492 12,440 2,254,529
427,102 1,524,211 401,177 12,813 2,365,303
439,915 1,615,664 413,212 13,197 2,481,988
13,593

2,604,918

33

100.00%

Structura costurilor de operare

g% __ 2% a 20%

BCosturi de intretinere si operationale anuale
W Costuri de personal si contrib salariale

aCosturi materiale si consumabile

BCosturi diverse si neprevazute

25,000,000

20,000,000 -
[}

o
B 15,000,000

'5 10,000,000
©
> 5,000,000

0

Costuri de operare

O 6,685,005

Costuri de
intretinere si
operationale anuale

0 20,255,995

__ 06279,217

5,149

Costuri de personal Costuri materiale si Costuri diverse si

si contrib salariale consumabile

Tipurl de costurl

neprevazute




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I.A.BASSARABESCU"

VARIANTA 1
CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINTE SOCIALE, AMENAJARE TEREN §l1 UTILITATI

ANALIZA FINANCIARA

10 Total costuri de operare pentru orizontul de timp previzionat euro

52,259 117,809 49,087 1,568 220,723
53,827 124,877 -50,560 1,615 230,879
65,442 132,370 52,076 1,663 241,551
57,105 140,312 53,639 1,713 252,769
58,818 148,731 55,248 1,765 264,561
60,583 157,655 56,905 1,817 276,960
. 62,400 167,114 58,612 1,872 289,999
64,272 177,141 60,371 3,214 304,997
166,200 187,769 62,182 1,986 318,138
68,186 199,035 64,047 2,046 333,315
70,232 210,978 65,969 2,107 349,285
72,339 223,636 67,948 2,170 366,093
74,509 237,054 69,986 2,235 383,785
76,744 251,278 72,086 2,302 402,410
79,047 266,354 - 74,248 3,952 423,602
81,418 282,336 76,476 2,443 442,672
83,861 299,276 78,770 2,516 464,422
86,376 . 317,232 81,133 487,333

88,968 ) 336,266 | 83,567 | _ 511,470

5 ERT

T | 19.99% ' 60.58% 18.78% | i 100.00%

Structura costurilor de operare Costuri de operare

4,500,000 03,077,223
4,000,000 :
Q1e% ) Q@ 20% g:ggg:ggg !

- 2,500,000

2,000,000
1,500,000 1"
1,000,000 |
500,000
0 .

Valori totale

e

. O}18.78%

o 60%

Tipuri de costuri

o1 W2 03 04

| mit,
ORZ av Camil



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "ILA.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

VARIANTA 1

11 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei lei

| 0.9524 | 6,247,784 0 6,247,784 0 0 6,247,784 -5,950,271
| 0.9070 0 1,124,141 | 1,124,141 | 1,124,141 1,124,141 0 =0,
0.8638 0 1,175,865 | 1,175,865 | 1,175,865 1,175,865 0 Ot
| 0.8227 0 1230,221 | 1,230,221 | 1,230,221 1,230,221 0 0= 1
07835 ] 1,287,352 | 1,287,352 | 1,287,352, 1,287,352 ] =,
07462 0 1,347,411 | 1,347,411 | 1,347,411 1,347,411 0 0 =
0.7107 0 1,410,558 | 1,410,558 | 1,410,558 1,410,558 0 0 i
| 0:6768 0 1,476,963 | 1,476,963 | 1,476,963 1,476,963 0 W s
| 06446 0 1,553,352 | 1,553,352 | 1,553,352 1,553,352 0 0
' 0.6130 0 1,620,275 | 1,620,275 | 1,620,275 1,620,275 0 : o
 0.5847 0 1,607,572 | 1,697,572 | 1,697,572 1,697,572 0 0w
05568 0 1778910 | 1,778,910 | 1,778,910 1,778,910 0 L. e
05308 0 1,864,512 | 1,864,512 | 1,864,512 1,864,512 0 0
0.5051 0 1,954,617 | 1,954,617 | 1,954,617 1,954,617 0 e
0.4810 0 2,049,475 | 2,049,475 | 2,049,475 2,049,475 0 0
0.4581 0 2,157,404 | 2,157,404 | 2,157,404 2,157,404 0 o0 iniins
| 043863 0 2,254,529 | 2,254,529 | 2,254,529 2,254,529 0 N I
04155 0 2,365,303 | 2,365,303 | 2,365,303 2,366,303 0 oL
03957 0 2,481,088 | 2,481,088 | 2,481,988 2,481,988 0 AW ‘
0.3769 0 2,604,918 | 2,604,918 | 3,895,858 3,895,858 1,290,940 486,542
Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei i -12.35%
Valoarea actuala neta financiara -5 483,552 lei

Raport cost bDeneficiu = 11607554 / 11876114

%




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I.ABASSARABESCU"
VARIANTA 1

ANALIZA FINANCIARA

12 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei euro

1,226,740 1,226,740 0 0 1,226,740 | 1,168,323
0 220,723 220,723 220,723 220,723 0 D | T e i
0 230,879 230,879 230,879 230,879 0 A0
0 241551 | 241551 241,551 241,551 0 ) ORI
0 252,769 252,769 252,769 252,769 0 ! Dt 7, m
0 264,561 264,561 264,561 264,561, 0 ) .
0 276,960 276,960 276,960 276,960 0 |
0 289,999 289,999 289,999 289,999 0 0 S _
0 304,997 304,997 304,997 304,997 0 AL, 00 e
0 318,138 318,138 318,138 318,138 0 0 .
0 333,315 333,315 333,315 333,315 0 L o) s
0 349,285 | 349,285 349,285 349,285 0 o AEn |
0 366,093 366,093 366,093 366,093 0 b 3 E
0 383,785 383,785 383,785 383,785 0 TREH
0 402,410 402,410 402,410 402,410 0 PRS0
0 423,602 423,602 423,602 423,602 0 ' 0
0 442,672 442,672 442,672 442,672 0 ISR
0 464,422 464,422 464,422 464,422 0 RO
0 487,333 487,333 487,333 487,333 0 + DIEIE
0 511,470 511 470 764,944 764,944 253,473 95,531

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei Lo 512:35%
_ Valoarea actuala heta fmanmara -_1-.-0'76 684 €




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LLA.BASSARABESCU"

ANALIZA ECONOMICA

13 Total beneficii socio-economice pentru orizontul de timp previzionat lei

550,000 0 550,000
1,708,240 0 1,708,240
1,725,322 0 1,725,322
1,742,576 0 1,742,576
1,760,001 0 1,760,001
1,777,601 0 1,777,601
1,795,377 0 1,795,377
1,813,331 0 1,813,331
1,831,464 0 1,831,464
1,849,779 0 1,849,779

1,868,277 0 1,868,277
1,886,960 0 1,886,960
1,905,829 0 1,905,829
1,924,888 0 1,924,888
1,944,136 0 1,944,136
1,963,578 0 1,963,578
1,983,214 0 1,983,214
2,003,046 0 2,003,046

2,023,076 0 2,023,076

0 2,043,307

2,043,307

40,000,000 -
35,000,000 |
30,000,000 |
3 25,000,000 |
2 20,000,000
2 15,000,000
10,000,000
5,000,000 |
=

~@38100003

ao

i

Beneficii socio Corectii pentru Total beneficii
economice transformarea din socio-economice

preturi de piata in

preturi contabile

Intogriit
(0] f)ctav Camil
{
{

\ !



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LLA.BASSARABESCU"

ANALIZA ECONOMICA

14 Total beneficii socio-economice pentru orizontul de timp previzionat euro

107,991 0 107,991
335,409 0 335,409
338,763 0 338,763
342,151 0 342,151
345,673 0 345,573
349,028 0 349,028
352,519 0 352,519
356,044 0 356,044
359,604 0 359,604
363,200 0 363,200
366,832 0 366,832
370,501 0 370,501
374,206 0 374,206
377,948 0 377,948
381,727 0 381,727
385,544 0 385,544
389,400 0 389,400
393,294 0 393,294
397,227 0 397,227
0

401,199

{

401,199

B 0%

o1 @2 O3

Valori totale

9000000

8000000 -
7000000
6000000 -
5000000 |
4000000 -
3000000 1
2000000 1

1000000

0 1

-1000000

Beneflcli socio-economice

01 8069916.46

Beneficii socio economice  Coractfp: ¢ narea
din pretun eturi

contabile

Intocmi
ORZU [frctav Catalin




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "LLA.BASSARABESCU"

ANALIZA ECONOMICA

15 Total costuri economice pentru orizontul de timp previzionat lei

0 0 0 0
1,124,141 -179,485 -269,794 674,862
1,175,865 -187,743 -282,208 705,914
1,230,221 -196,422 -295,253 738,546
1,287,352 -205,544 -308,965 772,844
1,347,411 -215,133 -323,379 808,900
1,410,558 -225,215 -338,534 846,809
1,476,963 -235,818 -354,471 886,674
1,663,352 -248,014 -372,804 932,533
1,620,275 -258,699 -388,866 972,709
1,697,572 -271,041 -407,417 1,019,114
1,778,910 -284,028 -426,938 1,067,944
1,864,512 -297,695 -447,483 1,119,334
1,954,617 -312,082 -469,108 1,173,427
2,049,475 -327,227 -491,874 1,230,374
2,157,404 -344,459 . 617,777 1,295,168
2,254,529 -359,967 -541,087 1,353,475
2,365,303 -377,653 -567,673 1,419,977
2,481,988 -396,284 -595,677 1,490,027 .
2,604,918 -415,911 -625,180 1,663,826

100.00%

—
40,000,000
30,000,000
o -11%
20,000,000 1
3 O -8,024,488
B 10,000,000 :
g
g o]
g Costuri de operare -10,000,000
mCorectii fiscale 20,000,000
pCorectii pentru transformarea din preturi de piata in preturi contabile Tipuri de costurl
Intocmit,

ORZU Octav Camil




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I.A.BASSARABESCU"

ANALIZA ECONOMICA

16 Total costuri economice pentru orizontul de timp previzionat euro

220,723 -35,241 -52,973 132,508
230,879 -36,863 -55,411 138,605
241,551 -38,567 -57,972 145,012
252,769 -40,358 -60,665 151,746
264,561 -42,241 -63,495 158,826
276,960 -44,221 -66,470 166,269
289,999 -46,302 -69,600 174,097
304,997 -48,697 -73,199 183,101
318,138 -50,795 -76,353 190,989
333,315 -53,218 -79,996 200,101
349,285 -55,768 -83,828 209,689
366,093 -58,452 87,862 219,779
383,785 61,277 -92,108 230,400
402,410 -64,250 -96,578 241,581
423,602 -67,634 -101,664 254,303
442,672 -70,679 -106,241 265,752
464,422 -74,151 -111,461 278,810
487,333 -77,810 -116,960 292,564

307,054

511,470 | _ -81,663 il -122,753

f ! ., | ¥

8,000,000 1
6,000,000
2 4,000,000 1
S 2,000,000 1
$ 0
>
-2,000,000
OCosturi de operare -4,000,000
@Corectii fiscale Tipuri de costuri
@Corectii pentru transformarea din preturi de piata in preturi contabile

A




CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I.A. BASSARABESCU"

VARIANTA MAXIMA

Anii

17 Rata interna a rentabilitatii economice lei

0.9259| 6,247,784 0 6,247,784 550,000 550,000 -5,697,784 5,275,726
0.8573 0 674,862 674,862 1,708,240 1,708,240 1,033,378 885,955
07938 0 705,914 705,914 1,725,322 1,725,322 1,019,408 809,239
' 0.7350 | 0 738,546 738,546 1,742,576 1,742,576 1,004,030 737,992
0.6806 0 772,844 772,844 1,760,001 1,760,001 987,157 671,843
06302 0 808,900 808,900 1,777,601 1,777,601 968,702 610,446
0.5835 0 846,809 846,809 1,795,377 1,795,377 948,568 | 553,481
3 0 886,674 886,674 1,813,331 1,813,331 926,657 . 500,644
0 932,533 932,533 1,831,464 1,831,464 898,931 449.689'_ N
0 972,709 972,709 1,849,779 1,849,779 877,070 406,263
0 1,019,114 1,019,114 1,868,277 1,868,277 849,163 364,191 i =1
0 1,067,944 1,067,944 1,886,960 1,886,960 819,016 325,242 _
0 1,119,334 1,119,334 1,905,829 1,905,829 786,495 289,193 -
0 1,173,427 1,173,427 1,924,888 1,924,888 751,460 255,843 :
0 1,230,374 1,230,374 1,944,136 1,944,136 713,762 225,008 ] Y
0 1,295;168' 1,295,168 1,963,578 1,963,578 668,410 195,103
0 1,353,475 1,353,475 1,983,214 1,983,214 629,738 170,199 |
0 1,419,977 1,419,977 2,003,046 2,003,046 583,069 145;9:12' ) 3
0 1,490,027 1,490,027 2,023,076 2,023,076 533,049 123,514 _
0 1,563,826 1,563,826 2,043,307 2,043,307 479,481 102,872 o
Rata interna a rentabilitatii economice 7%
Valoarea actuala neta economica 435,471 lei
Intocmit,

ORZU {ct

Camil




ANALIZA ECONOMICA

CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "|.A BASSARABESCU"

18 Rata interna a rentabilitatii economice euro

0.9259| 1.226,740 0 1,226,740 107,991 107,991 1,118,748 -1,035,878
0.8573 | 0 132,508 132,508 335,409 335,409 202,902 173,955
0.7938 0 138,605 138,605 338,763 338,763 200,159 158,892
0.7350 0 145,012 145,012 342,151 342,151 197,139 144,903
0.6806 0 151,746 151,746 345,573 345,573 193,826 | 131,915
06302 | 0 158,826 158,826 349,028 349,028 190,203 | 119,860
0.5835 0 166,269 166,269 352,519. 352,519 186,240 | 108675
0.5403 0 174,097 174,097 356,044 356,044 181,947 | 98300
0.5002 0 183,101 183,101 359,604 359,604 176,503 | 88,296
0.4632 0 190,989 190,989 363,200 363,200 172,211 79767
0.4289 0 200,101 200,101 366,832 366,832 166,731 71508
03971 0 209,689 209,689 370,501 370,501 160,812 63,861
0.3677 0 219,779 219,779 374,206 374,206 154,427 | 56,782
0.3405 0 230,400 230,400 377,948 377,048 147,548 50,234
0.3152 0 241,581 241,581 381,727 381,727 140,146 | 44180
"0.2919 0 254,303 254,303 385,544 385,544 131,241 | 38308
0.2703 0 265,752 265,752 389,400 389,400 123,648 33418
0.2502 0 278,810 278,810 393,204 393,204 114,484 28650
0.2317 0 292,564 292,564 397,227 397,227 104,663 24,252
02145 0 307,054 307,054 401,199 401,199 94,145 20,199
Rata interna a rentabilitatii economice 7%
Valoarea actuala neta economica 85,504 €
Raportul cost/ beneficiu 0.56
Intogmit,
ORZU €ictav Camil




ANALIZA FINANCIARA

CONTRIBUTIA PROPRIE LA PROIECT
CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I.A. BASSARABESCU"

VARIANTA 1

19 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei lei

| p.os524 | 6,247,784 0 6,247,784 0 0 -6,247,784 -5,950,271
0.9070 0 1,124,141 | 1,124,141 | 1,124,141 1,124,141 0 5 B -
0.8638 0 1,175,865 | 1,175,865 | 1,175,865 1,175,865 0 - 0
L&ﬁ; 0 1,230,221 | 1,230,221 | 1,230,221 1,230,221 0 EEE RO
0.7835 0 1287352 | 1,287,352 | 1,287,352 1,287,352 0 0
0.7462 0 1,347,411 | 1,347,411 | 1,347,411 1,347,411 0 _ 0
07107 0 1,410,558 | 1,410,558 | 1,410,558 1,410,558 0 : 0
0.6768 0 1,476,963 | 1,476,963 | 1,476,963 1,476,963 0 . 0
: 0 1,553,352 | 1,553,352 | 1,553,352 1,553,352 0 / 0
0 1,620,275 | 1,620,275 | 1,620,275 1,620,275 0 L Fy
0 1,697,572 | 1,697,572 | 1,697,572 1,697,572 0 1 0
0 1,778,910 | 1,778,910 | 1,778,910 1,778,910 0 i 0
0 1,864,512 | 1,864,512 | 1,864,512 1,864,512 0 0
0 1,954,617 | 1,954,617 | 1,954,617 1,954,617 0 0
0 2,049,475 | 2,049,475 | 2,049,475 2,049,475 0 0
0 2,157,404 | 2,157,404 | 2,157,404 2,157,404 0 i) 0
0 2,254,529 | 2,254,529 | 2,254,529 2,254,529 0 0
0 2,365,303 | 2,365,303 | 2,365,303 2,365,303 0 0
0 2,481,088 | 2,481,988 | 2,481,988 2,481,988 0 : 0
0 2,604,918 | 2,604,918 | 3,895,858 3,895,858 1,290,940 486,542
Rata interna a rentabilitatii financiare a capitalului propriu -12.35%
Valoarea actuala neta financiara -5 483,552 lei
o TATB76114. 096
In it,

(¢] ctav Camil



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "I A.BASSARABESCU"

ANALIZA FINANCIARA

Contributia proprie la proiect

VARIANTA 1

20 Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei euro

0.9524 | 1,226,740 0 1,226,740 0 0 -1,226,740 1,168,323
 0.9070 0 220,723 220,723 220,723 220,723 0 _ vo, 10
0.8638 0 230,879 230,879 230,879 230,879 0 = A3
. 0.8227 0 241,551 241,551 241,551 241,551 0 L
. 0.7835 0 252,769 252,769 252,769 252,769 0 i 0o
07462 0 264,561 264,561 264,561 264,561 0 (L NERE =
- 0.7107 ?T' 0 276,960 276,960 276,960 276,960 0 Fit D =
| 0.6768 0 289,999 289,999 289,999 289,099 0 0
' 0.6446 0 304,997 | 304,997 304,997 304,997 0 I T T Y
- 0.6139 0 318,138 318,138, 318,138 318,138 0 I 0
' 0.5847 0 333,315 | 333,315 333,315 333,315 0 | 0 '
0.5568 0 349,285 349,285 349,285 349,285 0 0
' 0.5303 0 366,003 366,093 366,093 366,093 0 [0
05051 0 383,785 383,785 383,785 383,785 0 R o T
| 0.4810 0 402,410 402,410 402,410 402,410 0 LR
04581 0 423,602 423,602 423,602 423,602 0 0
| 0.4363 0 442,672 442,672 442,672 442,672 0 | 0L
' 0.4155 0 464,422 464,422 464,422 464,422 0 il
' 0.3957 0 487,333 487,333 487,333 | 487,333 0 - 0
' 0.3769 0 511,470 511,470 764,944 764,944 253,473 95,531
Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei _ -12.35%
Valoarea actuala neta financiara -1,076.684 €
~Raport cost beneficiu = 1283067 / 1468757 —0.96 1
Intocynit,

O Octav Camil



CONSTRUCTIE MODULARA SCOALA "L A.BASSARABESCU"

VARIANTA 1

ANALIZA FINANCIARA

21 Durabilitatea financiara a proiectului lei

6,247,784 0 6,247,784 | 6,122,829 | 124,956 6,247,784 6,247,784 0
0 1,124,141 | 1,124,141 1,124,141 1,124,141 0
0 1,175,865 1,175,865 1,175,865 1,175,865 0
0 1,230,221 | 1,230,221 1,230,221 1,230,221 0
0 1,287,352 | 1 ,287,352 1,287,352 1,287,352 0
0 1,347,411 | 1,347,411 1,347,411 1,347,411 0
0 1,410,558 | 1,410,558 1,410,558 1,410,558 0
0 1,476,963 | 1,476,963 1,476,963 1,476,963 0
0 1,553,352 | 1,553,362 1,553,352 1,553,352 0
0 1,620,275 | 1,620,275 .1,620,275 1,620,275 0
0 1,697,572 | 1,697,572 1,697,572 1,697,572 0
0 1,778,910 | 1,778,910 1,778,910 1,778,910 0
0 1,864,512 | 1,864,512 1,864,512 1,864,512 0
0 1,954,617 | 1,954,617 1,954,617 1,954,617 0
0 2,049,475 | 2,049,475 2,049,475 2,049,475 0
0 2,157,404 | 2,157,404 2,157,404 2,157,404 0
0 2,254,529 | 2,254,529 2,254,529 2,254,529 0
0 2,365,303 |. 2,365,303 2,365,303 2,365,303 0
0 2,481,988 | 2,481,988 2,481,988 2,481,988 0

0 2,604,91 8 | 2,604,918 3,895,858 3,895,858 1,290,940

I
Intocmit,

ORZ v Camil




M/SERV S.R.L. PROIECT NO. 300 / 2025
" FAZA : S.F.

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

11. Obiect : CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA ,l A.
BASSARABESCU” — municipiul PLOIESTI, judetul PRAHOVA

1.2. Amplasament : Municipiul Ploiesti, str. Marasesti, nr. 239 , Jud. Prahova

1.3. Topografie: Terenul studiat este plan, fara declivitati importante.

1.4 Clima si fenomenele naturale specifice: Zona in care este amplasat terenul
studiat are o clima temperat continentala fara fenomene naturale extreme.

1.5 Geologia si seismicitatea: Conform normativului P 100/1-2013 — zonarea
teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale accelerafiei terenului de
proiectare (ag = Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks = 0,35, iar conform zonarii
teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6s.

1.6 Categoria de importanta a obiectivului: “C” — normala.

1.7 Clasa de importanta : |l

2. REGIMUL JURIDIC
2.1 Parcela de teren.
_ Terenul in suprafata de 3.068,00 mp ce face obiectul prezentei documentatii se afla
in intravilanul Municipiului Ploiesti, str. Marasesti , nr. 239 ; conform planului de fncadrare in
zona si identificat cu numarul cadastral 153186 . Terenul este partial imprejmuit cu gard de
plasa si placi de beton.

~

in" baza acestui act si a prezentei documentatii se propune CONSTRUCTIE
MODULARA PENTRU SCOALA ,I. A. BASSARABESCU” — municipiul PLOIESTI,
judetul PRAHOVA

2.2. Vecinatéati
Vecinatatile terenului studiat sunt:

- La nord-est- domeniu public (alee acces si parcare),

- La nord-vest- Strada Marasesti ,

- La sud-est - Strada Frasinet ;

- La sud-vest- proprietate privata (nr. Cadastral 138776) .

3. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a acestui teren este de curti constructi.

UTILIZAR! ADMISE: locuinte in blocuri, institutii publice aferente zonelor rezidentiale,
servicii profesionale, sociale, comert, activitati nepoluante, anexe gospodaresti cu regim de
inaltime P.

UTILIZAR! INTERZISE: orice unitati economice poluante si care genereaza trafic
intens,locuinte pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la

strada conform art. 30 din RGU.

4. REGIMUL TEHNIC

4.1 Indici de ocupare si utilizare a terenului:
Indicii de control privind modul de utilizare al terenului, respectiv POT si CUT se

modifica prin actuala documentatie dupa cum urmeaza :




POT EXISTENT : 0,00 % POT PROPUS : 22,16%
CUT EXISTENT : 0,00 CUT PROPUS : 0,22

4.2 Regimul de inaltime:
Constructia modulara pentru_scoala .I. A. BASSARABESCU” propusa a se

implementa pe terenul de pe strada Marasesti, nr.239, municipiul Ploiesti va avea regim de
inaltime P. Inaltimea la cornisa este de +2,70 m fata de cota +/- 0,00 .

4.3 Alinierea constructiilor:
Constructia modulara pentru_scoala ,I. A. BASSARABESCU” va aveea fatada

principala la latura de Nord-Est, iar accesul in acesta constructie modulara se va realiza
pe doua part (Nord-Vest pentru elevi si Sud-Est pentru profesori). Cladirea modulara
provizorie va fii situata pe teren astfel:

- la 4,00 m fata de limita de proprietate S-V;
la 4,00 m fata de limita de proprietate S-E;
- la 12,00 m fata de limita de proprietate N-E;
- la 28,00 m fata de limita de proprietate N-V.

4.4 Sistemul constructiv:
Constructia modulara pentru scoala ,.I. A. BASSARABESCU” propusa a se realiza

pe strada Marasesti, nr. 239, municipiul PLOIESTI este sub forma regulat dreptunghiulara ,
cu dimensiuni in plan de 46,63m x 14,58m, cu doua usi de acces pe fiecare latura .

Suprafata construita : 680,00 mp ;
Suprafata utila construita : 661,16 mp ;
Perimetru : 122,42 m .

_ Constructia_modulara pentru scoala ... A. BASSARABESCU” are un regim de
inaltime P, si va fi amplasata pe o platforma betonatd. Infrastructura va fi formata din grinzi
din beton armat dispuse pe doua directii ortogonale, cu inaltimea de 70 c¢m si latimea de 25
cm. Sub aceste grinzi se gaseste un strat de egalizare de beton simplu (C8/10) de 10cm, si
local, blocuri de beton simplu (C8/10) cu inaltimea de 50 cm. Cota terenului natural este de
-0.20 m fata de cota +0.00. Cota de fundare este la adancimea de 0.80m fata de cota £0.00
pentru grinzi si 1.20m fata de cota +0.00 pentru blocurile de beton simplu. Placa suport de
la cota +0.00 a constructiei este de 15cm, realizata din beton armat, armata cu 2 plase
£8/150/150.De jur imprejurul acestei platforme betonate se va realiza un trotuar de protectie
slab armat de 1,00m .

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la rece cu
utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta
sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si drenare prin stalpii containerului.

Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”, vata minerala
100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.

Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si PAL

melaminat 16mm.
Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica de 40mm REI

15 MIN.
Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm REI 90 MIN
Usa acces: Metalica izolata REI 60 MIN
Usi interior: Tamplarie PVC cu panel Tamplarie PVC , Metalica izolata 60 MIN(Birou

Director — unde se va gasi centrala ECS)
Ferestre: Tamplarie ALUMINIU 1000x1000mm in doua canate ( un canat fix si un

canat.



Constructia modulara propusa a se realiza consta in:
- 6 (sase) sali pentru clasele copiilor,
- cabinet medical,
- izolator,
- cancelarie,
- cabinet director,
- oficiu personal de intretinere si depozit ,cornul si laptele”,
- grup sanitar persoane cu dizabilitati,
- grup sanitar elevi (fete),
- grup sanitar elevi (baieti),
- grup sanitar profesori si personal,
- sala de sport.

4.5 Echiparea cu utilitati:

Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua electrica stradala printr-
un bransament subteran pana la tabloul electric general.

Instalatia electrica interioara este legata la o retea de impamantare in vederea
inlaturarii unei eventuale electrocutari.

Alimentarea cu apa este asigurata prin bransament subteran de la reteaua existenta
stradala.

Incalzirea spatiilor interioare se va realiza prin intermediul unor convectoare electrice
iar apa calda menajera va fi asigura cu ajutorul unor boilere instant.

Reteaua de canalizare este bransata la reteaua existenta stradala.

Ventilarea este asigurata natural, prin ochiurile mobile ale ferestrelor..

Evacuarea gunoiului menajer se face prin stocare in saci de polietilena in pubelele
din incinta imobilului, fiind apoi preluat de catre Serviciul Public de Salubritate, conform

contractului cu proprietarul.

4.6 Lucrari propuse: |
In cadrul proiectului Constructia modulara pentru scoala ..|. A. BASSARABESCU”
strada Marasesti, nr.239, municipiul Ploiesti se propun a se realiza urmatoarele lucrari:
- Construire platforma betonata ;
- Montarea constructiei modulare propuse pe platforma betonata ;
- Lucrari de instalatii interioare (electrice, forta, IDSAI, CCTV, sanitare) ;
- Montarea unui sistem fotovoltaic pe acoperis ;
- Lucrari de racoradare la utilitati (energie electrica, apa si canalizare) ;
- Lucrari de imprejmuire ;
- Achizitia de dotari specifice obiectului de activitate (scoala) .

Finisaie interioare: conform planurilor de arhitectura, tamplarie de PVC. covor PVC

trafic intens 2.2mm, Tarkett.
Culoare pereti: interior RAL 9002, exterior RAL 5012 albastru + RAL 2004 portocaliu_
Culoare cadru: RAL 9002
Culoare Tamplarie PVC: alb
Culoare Tamplarie Aluminiu: alb

Containerele se pozitioneaza pe puncte de sprijiin din piloni, pavele sau dale
suprapuse la minim 10 cm de sol, pentru a asigura ventilatia sub containere si pentru a evita

condensul .

Se vor respecta obligatiile prevazute pentru implementarea principiului “Do No
Significant Harm” (DNSH) — (a nu prejudicia semnificativ), asa cum este prevazut in



Articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitii durabile pe toata perioada de implementare a proiectului.

iNT\?CMIT,
arh. Marian;.;l‘zadu POPESCU

|



Obiect: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU
SCOALA ,,|. A. BASSARABESCU”

Beneficiar: Primaria Municipiului Ploiesti

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

MEMORIU TEHNIC
- STRUCTURA -

Cap. 1 — Date generale

1.1 — Amplasament: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA ,,I. A.
BASSARABESCU”’ — municipiul PLOIESTL, judetul PRAHOVA
12 - Categoria de importanta : categoria « C » - importan{a normala
1.3 — Date seismice (conf. Normativ P100-2013)
- Zona seismici : (ag=0,35g), beta 0=2,50
- Perioada de colf : Tc = 1,6 sec.
- Clasi de importanta : I

Cap. 2 — Solutii constructive

2.1 —Regim de inélfime: Constructiile proiectate au regim de inaltime P.

2.2 — Structura de rezistenta.

Prin prezenta documentatie se propune realizarea unei platforme betonate
armate, avand dimensiunile de 52,60m x 14,60m.

Infrastructura

Sistemul de fundare este format din grinzi din beton armat dispuse pe doua
directii ortogonale, cu inaltimea de 70 cm si latimea de 25 cm. Sub aceste grinzi se
gaseste un strat de egalizare de beton simplu (C8/10) de 10cm, si local, blocuri de
beton simplu (C8/10) cu inaltimea de 50 cm. Cota terenului natural este de -0.20 m
fata de cota +0.00. Cota de fundare este la adancimea de 0.80m fata de cota £0.00
pentru grinzi si 1.20m fata de cota £0.00 pentru blocurile de beton simplu. Placa
suport de la cota +0.00 a constructiei este de 15cm, realizata din beton armat, armata
cu 2 plase £8/150/150.

De jur imprejurul acestei platforme betonate se va realiza un trotuar de
protectie slab armat de 1,00m .

Suprastructura

Cadru: modular — confectionat din tabla zincata de 2.5-8mm profilata la rece
cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o
rezistenta sporita la coroziune, sistem de captare a apei pluviale si drenare prin
stalpii containerului.




Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice tip “C”, vata
minerala 100mm, PAL brut 22mm, covor PVC trafic intens 2.2mm Tarkett.
Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi lemn, vata minerala 100mm si PAL

melaminat 16mm.
Pereti exteriori si interiori: panouri sandwich cu spuma poliuretanica de 40mm

REI 15 MIN.
Pereti interiori (zona holuri): panouri sandwich cu VATA de 100mm REI 90

MIN.

Dimensionarea armaturii elementelor structurii s-a facut la eforturile rezultate
din calculul structurii, cu respectarea Eurocod si STAS 1017/0-90 privind alcatuirea

constructiva a acestor elemente.

Deasemenea se propune si refacerea imprejmuirii (gard) si delimitarea de
proprietatea vecina. Imprejmuirea se realizeaza cu panouti de gard cu lungimi
modulate de 2,00 m lungime si 1,50 m inaltime din profile teava rectangulara otel
prinse de stélpi din profile teava rectangulara otel vopsite negru.

Panourile de gard se realizeaza in module cu distanta axiala a stalpilor de 2,00

m. Acestea se confectioneazi in ateliere specializate, cu rigle teava patratd otel 20x2
mm solidarizate cu platbanda otel 40x4 mm, iar legaturile intre stélpi realizate din
teava de 40x40x4mm.

Stalpi sunt din teava rectangulara de 40x40x4mm au lungimea de 2,0 m care
se Incastreaza 1n blocul fundatiei, in medie 45 cm.

Fundatia este de tip continua din beton simplu cu latimea de 25 cm 1
inaltimea de 60 cm (30 ¢cm in sol, 30 cm deasupra) si este de clasa C16/20.

La executie se vor respecta prevederile :
« Normativului NE 012-10 ,,Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor

din beton si beton armat”
o Programul de control al executiei inclusiv faze determinate
o Norme de Protectia Muncii in vigoare la data executiei.

Orice modificare a proiectului poate fi ficuta NUMALI cu acordul
Beneficiarului si Proiectantului(sef proiect si proiectant de specialitate-dupd caz.)

Proiectantul va fi chemat pe santier in mod obligatoriu la fazele determinante
din programul de control, precum si in alte situatii cand apar necoreldri, nepotriviri,
etc.

La intalnirea unor situatii neprevazute in proiect sau expertiza tehnica
constructorul are obligatia de a chema la santier expertul tehnic sau proiectantul.

Cap.3 Protectia muncii

In perioada executiei se vor respecta:
« Legeanr. 90/ 1996 Legea protectiei muncii - Republicata
« Norme Generale de Protectia Muncii/2002.



In mod special se vor respecta urmatoarele:

« N.S.S.M. cod 7 -Transportul, turnarea si executarea lucrérilor de beton si beton
armat.

« N.S.S.M. cod 12 — Lucrul la nal{ime

« N.S.S.M. cod 27 — Lucréri de zidarie

« N.S.S.M. cod 57 — Manipulare, transport si depozitarea materialelor.

« N.S.P.M. cod 91 — Lucriri de izolatii

Se vor avea in vedere prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si se vor
lua masuri pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului.

Cap.4 Standarde si Norme in constructii

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare
HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor

NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

C 169 — 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica — partea I — Prevederi de

proiectare pentru cladiri

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica — partea I — Prevederi de

proiectare pentru cladiri

CR 2-1-1-1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de

beton armat

ST 009 —2011 Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:
cerinte si criterio de performanta

CR 6 -2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

NE 036 — 2014 Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei
lucrarilor de zidarie

CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

SR EN 1991-1-1-2004/ Partea 1-1  Greutati specifice, greutati proprii, incarcari
utile pentru cladiri.
Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare
pentru constrauctii. Anexa nationala
STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat si beton precomprimat

CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor
CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor

NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn



NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea

lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton

C 56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

NP 55/88 Normativului cadru privind demolarea partiala sau totala a
constructiilor

GE 022/97 Ghidului privind executarea lucrarilor de demolare

I.P.S.S.M. Prevederi generale pentru constructii

Cap.5 URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEIL

*( conform HG nr. 766 / 97 — anexa nr. 4 << Regulament privind urmarirea comportarii
in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor )

*P 130/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
Beneficiarul are obligatia sa asigure urmarirea comportarii in timp a constructiei, in
conformitate cu normativele in vigoare. In continuare se prezinta, cu titlu informativ, o

lista a problemelor care pot apare pe perioada de existenta a constructiei:
Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al

acestora:

. deplasari orizontale, verticale sau inclinari — comportare fata de constructiile
adiacente;
. desprinderea trotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de soclul sau

corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri
Schimbari in forma obiectelor de constructie: deformatii vizibile verticale, orizontale sau
rotiri.
Schimbari in gradul de protectie si confort:
_etanseitatea hidroizolatiilor fonice, termice sau hidrofuge;

-aparitia condensului, ciupercilor si mucegaiului.
Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie:
infundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale, etc.

Defecte si degradari in structura de rezistenta:

. fisuri, crapaturi;
. coroziunea elementelor metalice;
. flambajul unor elemente comprimate.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile

tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii.
Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de catre proprietar prin personal
propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel

putin de nivel mediu.



Exploatarea si intretinerea cladirii implica aplicarea urmatoarelor masuri:
[ se interzice practicarea oricarui gol sau slit in elementele structurii de rezistenta,
0 se interzice efectuarea de modificari la structura de rezistenta fara intocmirea unui

proiect avizat de Inspectia de Stat in Constructii ( art. 18 din Legea nr. 10 /1995 );

[ se interzice schimbarea destinatiei initiale a constructiei, in urma careia ar apare
incarcari ce depasesc pe cele din tema, recompartimentarea spatiilor prin mutarea sau
indesirea zidurilor fixate initial prin proiect, cat si suplimentarea grosimii zidariilor si
a planseelor in vederea sporirii confortului termic.

Proprietarul are urmatoarele obligatii si raspunderi:

. raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei ;

. asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari
importante;

. asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe parcurs

si la receptie calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.
Toate defectiunile semnalate vor fi consemnate in Cartea Constructiei, inscriindu-
se data cand au fost semnalate, cine si cand a sesizat societatea de reparatii, cand s-au

facut remedierile, de catre cine si in ce calitate.
PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR PE SANTIER.

Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va lua masuri de protejare a lucrarilor
executarte si a materialelor depozitate pe santier prin adapostirea si asigurarea pazei
acestora pe timpul cat lucrarile sunt in curs de executie sau oprite, pina la receptionarea

lor de catre beneficiar.

intocmi},/ ’
Ing. Dan CONS’I/

ZAC0
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

1. GENERALITATI

Prezenta documentatie trateazs la faza S.F. (studiu fezabilitate) instalatiile sanitare aferente
“CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 1.A.BASSARABESCU" amplasat Str. Marasesti, Nr.
239,

Municipiul Ploiesti;

La intocmirea proiectului s-au avut in vedere :
- planurile de arhitectura;
- tema beneficiarului;

- normativele si standardele de proiectare in vigoare.

- avizele obtinute

2. OBIECTUL PROIECTULUI

in prezentul proiect sunt tratate :
- alimentare cu apa rece si calda a obiectivului;

- instalatiile de canalizare menajera gi pluviala ;

3. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA MENAJERA RECE SI CALDA

Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa din
incinta, printr-un bransament urmat de un camin de apometru.

'Reteaua deincinta asigura parametrii tehnici neceasari bunei functionari a instalatiilor
sanitare interioare;

Contorizarea consumului de apa rece se va face in caminul de apometru pentru cladirea
propusa, realizandu-se asfel separatie fata de ceilalti consumatori de pe platforma.

Prepararea apei calde menajere s-a prevazut a se realiza local in grupurile sanitare prin
intermediul a cate unui boiler electric cu un volum de 10l.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord
flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare si spalator. Fiecare coloana va fi
‘prevazuta la baza cu robineti de inchidere si golire, panta de montaj a traseelor de apa orizontale
‘'va fi de 0,2%, pentru o golire totala in cazul reviziilor. Traseul principal de alimentare cu apa va fi
montat aparent,



sau sub nise. Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in proiectul de
arhitectura.

Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a
pieselor de curatire, ‘Aceste usi de vizitare vor fi prevazute in proiectul de arhitectura, inaltimea
parapetului fiecarei usi putand fi dedusa din schema coloanelor.

Instalatia de alimentare cu apa rece si caldi de consum, se va executa cu tevi din
polipropilena tip PP-R. Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand
grosimea de 9 mm. Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip
MUPRO, HILTI sau similar .

Se vor monta :

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare si spalatoare;
- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
- robinete de retinere cu ventil si mufe.

Conductele exterioare de alimentare cu apé proiectate vor fi destinate alimentérii cu apa
pentru nevoi menajere. Reteaua de alimentare cu apa este realizata din conducte de PEHD PN10
bar. Conducta din PEHD se va monta la adéncimea de 0.9 m, fiind mai mare decéat adancimea de
inghet specifica zonei.

_ 4, INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA si PLUVIALA

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere
provenite de la grupurile sanitare si de pe pardoseli catre reteaua de canalizare din incinta prin
intermediul caminelor de racord existente in zona.

Se vor prevedea sifoane de pardoseala in grupurile sanitare publice DN50mm . Racordarea
la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga pentru canalizare
,avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum urmeaza:

» lavoar- DN 40 mm;
» W.C.-DN 100 mm;
» Sifon de pardosela DN 50 mm;

Coloanele se vor sustine astfel:

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, se va prevedea cate un punct si
o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.

Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate prin intermediul receptorilor de terasa cu

iesire laterala si ulterior directionate catre spatiul vedere din jurul imobilelor prin intermediul

coloanelor verticale.

Instalatiile se executa din :



- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din polipropilena
PP;
- pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de legatura din PVC-KG;

- pentru instalatiile exterioare de canalizare pluviala; tuburi si piese de legatura din PEHD sau tabla
zincata ;

- pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare la coloane : tuburi si piese de legatura din
polipropilena PP;

4.1.Retele exterioare de canalizare

Instalatia exterioara de canalizare asigura colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere provenite de la obiectivul studiat catre caminul de racord la reteaua de incinta, iar de aici
apele vor fi directionate catre reteaua publica prin intermediul caminului de racord existent.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara, urmatoarele
categorii de ape:

, - Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a
WC-urilor;

- Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare a aerului;

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele
normale prevazute in STAS 1795-87.

Conductele de racord se vor realiza din material PVC-KG, SN4 De110-160mm, iar caminele
de racord vor fi din beton sau plastic prevazute cu capac carosabil D 400 mm, pozitionate conform
planurilor atasate. Apa uzata menajera este preluata de conductele de racord spre colector pe care
sunt amplasate camine de vizitare cu rama si capac carosabil de clasa D400.

Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare pluviala cu teava din PVC-KG-
SN4, se vor respecta pantele si adancimile din planuri, iar pentru adancimi peste 1,50 m se vor
prevedea sprijiniri. Conditiile de executie indicate de furnizor/proiectant vor fi respectate cu strictete.

Prin  proiectare, realizarea retelei de canalizare menajera va urmari in
principal urmatoarele etape :
- executarea sapaturii, sprijinirea malurilor de sapatura;
- executarea patului de nisip;
- executarea caminelor de canalizare;
- pozarea tubulaturii de canalizare;
- efectuarea probei de etanseitate;
- executarea umpluturii si compactarea;
- pozarea capacelor si a ramelor acestora.
Reteaua exterioara de canalizare menajera va fi compusa din conducte de PVC-KG Sn4,
montate ingropat, si camine de canalizare menajera din beton sau material plastic.

5. BREVIAR DE CALCUL

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de alimentare cu
apa potabila rece,apa calda de consum, s-au facut conf. STAS 1478-90/ 19/2015 si a nomogramelor
uzuale de calcul, dupa cum urmeaza:



5.1. ALIMENTARE CU APA
Debitul de ap3 potabila aferent consumului menajer se va asigura de la reteaua publica.

Numar consumatori (N) Debite specifice

Qapa rece = 20 |/om zi

Elevi: N; = 6 clase x 26 elevi/clasa = 156 elevi )
Qapa calda=5l/om zi

Qaparece = 20 l/om zi
Qapa calda=5I/om Zi
Qapa rece = 51/om zi

Profesori + administrativ : N, = 20

Vizitatori: N3 = 10 ]
Qapa calda=3l/om zi

5.1.1. Necesarul de apa potabila pentru consum igienico-sanitar

Consumul de apa rece se stabileste in functie de consumul specific pentru o persoana,
tinand cont de activitatea pe care o desfagoara si numarul de persoane:

a) Consumul mediu zilnic

q_-N, _
q med = qi__l [m3/Zl]
1000
unde: q med = consumul mediu Zilnic

q s» = consumul specific pe om si zi, in litri
Ni = numarul de persoane
b) Consumul maxim zilnic
q max= Kz X q mea, (M?/Zi)
unde: Qmax = consumul maxim zilnic
K, = coeficient de corectie pentru uniformitate zilnica, Kz = 1,2

¢) Consumul maxim orar
KO

{0 max orar =—7 qmax [I’I’I3 / h]
24

unde:  Q maxorr = CONSUMUl Maxim orar

K, = coeficient de corectie pentru uniformitatea orara, Ko = 2,8

5.1.2. DIMENSIONARE CONDUCTE APA RECE
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a facut conform normativ 19/2015, cu

relatia:



4 c=0,38 E”Z

5.1.3. Presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec = Hg + Hu + Hp in care:
Hg = inaltimea geodezica
Hu = presiunea de utilizare

Hp = pierderea de presiune

Hg=2m

Hu = 10mCA
Hp = 9 mCA
Hnec = 21mCA

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, Qu se
calculeaza cu relatia:

Qv = Qs (M*/zi)

in care: Qs - debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim si orar
maxim)

Astfel :

Debitul zilnic mediu

Quzimed = Qzimed (m3/Z|)

Debitul zilnic maxim

Quzimax= Qzimex (m3/Zi)

Debitul orar maxim

QU orar maxim™— Qorar max (m3/h)

Apele uzate menajere indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPAQO2.



Valorile consumurilor de apa precum si a evacuarilor de ape uzate pentru cele doua imobile
sunt calculate si consemnate in tabelele urmatoare in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de

persoane aferente:

ALIMENTARE CU APA RECE
Nr. Crt.[ Tip cladire [Nr. Persoane| Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX
Scoala L/OM ZI MC/zi MC/ZI MCH
1 Elevi 156 20 312 4,05 1,01
2 | Profesori 20 20 0,40 0,50 0,13
3 | Vizitatori 10 5 0,10 0,13 0,04
TOTAL 186 3,62 4,68 1,18
ALIMENTARE CU APA CALDA
Nr, Crt.| Tip cladire [ Nr. Persoane( Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX
Scoala L/OM ZI MC/ZI MC/ZI MCH
1 Elevi 156 5 0,78 1,01 0,29
2 Profesori 20 5 0,10 0,13 0,04
3 | Vizitatori 10 3 0,03 0,01 0,00
TOTAL 186 0,26 1,15 0,33
RESTITUTIA APEI UZATE MENAJERA
Nr. Crt[ Tip cladire [Nr. Persoane| Debit caracteristic| Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QdRAR MAX
Scoala L/OM ZI MC/ZI MC/ZI MCMH
1 Elevi. 156 20 3,12 4,05 1,01
2 | Profesori 20 20 0,40 0,50 0,13
3 | Vizitatori 10 5 0,10 0,13 0,04
TOTAL 186 3,62 4,68 1,18
5.14. DIMENSIONARE CONDUCTE CANALIZARE

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, Qc se

determina cu relatia :
Ve= Ves + Vs.max

unde :

Ves=0,38 E'"
- E reprezinti suma echivalentilor de scurgere;

[I/s]




- a= 0,33 coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de

distributie (furnizare);
- c= 0,4 coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii.

5.2. DETERMINAREA DEBITULUI DE APE PLUVIALE

Pentru determinarea calculului dimensionare al retelei de evacuare ape pluviale s-a
respectat urmatoarele standardizari romane: STAS-1846/9 si STAS-1795/87 .

Debitele pentru ape meteorice se calculeazi conform art. 4,3.1.2. din SR EN 1846-2/07
astfel:
Debitul de calcul se stabilegte cu relatia:
Qr=meledeS[Ifs]
unde:
m = 0.8 - coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru o durata a
timpului de ploaie mai mic de 40 minute m = 0.8;
'S = [ ha ] - suprafata bazinului de canalizare de pe care se colecteaza apa care trece prin
sectiunea de calcul
& = adimenional- coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul
. I-intensitatea ploii de calcul in funtie de frecvencta, f, si de durata ploii de calcul conform

STAS 9470/73, in |/sxha



SR 1846-2:2007
Tabelul 2 - Valori specifice pentru coeficientul de scurgere

N S Coeficientul de
- Natura suprafetel scurgere
crt. &
1 [invelitori metalice §i de ardezie 0.95
2 invelitori de sticla, tigld si carton asfaltat 0,90
3 Terase asfaltate 0,85...0,20
4 Pavaje din asfalt si din beton 0.85...0,90
5 Pavaje qin piatra gi alte materiale, cu rostun umplute 0.70 ... 0,80
N cumastic e ——
b Pavaje din piatra cu rosturi umplute cu nisip 0,55 ... 0,60
o Drumuri din piatrd spartd (macadam):
7 » 1n zone cu pante mici (S 1 %); 0.25...0,35
e in zone cu pante mari (> 1 %). 0,40 ... 0,50
Drumuri impietruite:
8 | « inzone cu pante mici (< 1 %) 0,15 ...0,20
| s inzone cu pante mari (> 1 %). 0,25 ...0,30
Terenuri de sport, gradini:
9 » inzone cu pante micl (s 1 %); 0,05 .0,10
5 - » _in zone cu pante mari (> 1 %). 0,10...0,15
10 [incinte §i curti nepavate, neinierbate 0,05 ...0,2¢
11 Terenuri agricole (cultivate) _ 0,10 ...0,15
‘Parcuri gl suprafete impadurite: S
12 » in zone cu pante mici (S 1 %}; 0,01...0,05
| | e __inzone cu pante mari (> 1 %). 0.05...0,10

Date de calcul:

- Debitul de ape meteorice se stabileste conform STAS 1846/90.
Se aleg:

i = 190 |/s (conform nomograma-anexa B SR-1795/87, nomograma pentru zona 8); i = f(f, t);

@ = 0,85 /0.95-asfalt/ invelitori metalice (conform SR-1846/90 tabel 1)valorile coeficientului de
scurgere, @, in functie de natura suprafetei bazinului de canalizare, sunt indicate in tabelul 1;

t = 15 minute — durata de calcul a ploii;

f = 1/2 (conform SR-1846/90 tabel 2), frecventa ploii de calcul, f, in functie de clasa de importanta a
folosintei, este indicata in tabelul 2:



Tabelul 2

Clasa de importanta a
folosintei ( conform
STAS 4273-83)

Unitati cu caracter
economic (industriale,
agrozootehnice etc.)

Unitati cu caracter social ( centre populate,
cartiere etc.)

f
I 1/5 1/3..1/5
11 1/3..1/2 1/2...1/1
11 1/2..1/1 1/1..2/1
v 1/1..2/1 2/1
\' 2/1 2/1

6. SUSTINEREA CONDUCTELOR

Conducte din PP-R si OlZn:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI, VALSIR etc.,

cu garnitura din cauciuc antivibrant, a ‘
mplasate la distante conf. 19-2015 art. 4.11 tabel ;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 19-2015 art. 4.10 tabel 2 si cu

recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau

inchidere.

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :

Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari
amplasate la o distanta de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se
vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

pentru coloanele care traverseaza plansee

punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct

fix intre doua compensatoare successive, conform NP003-96.

7. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

le prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I19-2015 si a Normativului
pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-

96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau
superioare celor indicate in proiect ( tevi, fitinguri, etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic”
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii — MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La




livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor
indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

8. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :

- NGPM /96
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire-
1996, s-au avut in vedere:

-asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;
- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabila,
provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci

si calde;

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;
- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica
(canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi
deversate in retelele de canalizare;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurilor de protectie a muncii specificate in
“Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993” si a " Normelor
specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire-1996".

9. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau
extinderea incendiului, precum si:

- materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor incendii
declansate din alte motive;



Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul
lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora C 300-94.

Verificiri, cerinte de calitate

Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al parlamentului european si al consiliului din 9
martie 2011constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate,
utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate
de-a lungui intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale,
constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o
durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic

1.Rezistentd mecanici si stabilitate;

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si
stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea
si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati.

Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temparaturi
maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus. _

Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe
elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari minime,
fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

2. Securitate la incendiu;
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind
distantele fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la

foc.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in

P118/99.

3. Igiena, sanatate si mediu;
Asigurarea in permanents a apei reci si calde sanitare la parametrii de temperaturs si igiena
impusi de Normativul 19-2015 si STAS 1478 .La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri
pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii

adecvate.

4, Siguranta in exploatare;
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au
fiabilitate ridicata in exploatare, Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de

protectie corespunzatoare.

5. Protectie impotriva zgomotului; .
in scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se
vor prevedea elemente elastice de contact etange la trecerea conductelor prin elementele de
constructii, prinderea bratarilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.



6. Economie de energie §i izolare termica.
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru
reducerea pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a
energiei electrice si termice.
Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau
agrementate tehnic in conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea conformitatii

produselor utilizate in constructii.

7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea
resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa

demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;

(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

- Materialele i echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care indeplinesc
aceste conditii.
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

Acest document reprezinta volumul de instalatii electrice aferent proiectului faza S.F. pentru
investitia ¢ CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA LA. BASSARABESCU”,
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA MARASESTI, NR. 239, JUD. PRAHOVA.

1.1 Tema proiectului:

Proiectul urmareste construirea unei cladiri cu regim de inaltime Parter, cu destinatia de
scoala. Echipamantele utilizate pentru incalzire si preparare apa calda menajera vor fi in totalitate
electrice.

1.2 GENERALITATI

La baza intocmirii acestei documentatii au stat :
% Planurile si sectiunile de arhitectura ;
% Normele si standardele in vigoare ;
% Teme instalatii sanitare si termoventilatii .
Conform H.G. 766/21 noiembrie 1997 publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997

“Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii” Anexa 3, cladirea se
incadreaza in categoria de importanta C (constructie cu importanta normala).

Solutiile propuse asigura respectarea legislatiei in vigoare privind cerintele esentiale de
calitate A, B, C, D, E, F, G, asa cum sunt ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, modificata prin Legea nr.177/2015:

- A — rezistenta mecanica si stabilitate.

- B — securitate la incendiu

- C — igiena, sanatate si mediu inconjurator

- D - siguranta si accesibilitate in exploatare

- E — protectie impotriva zgomotului

- F — economie de energie si izolare termica

- G - utilizare sustenabila a resurselor naturale

Documentatia va trata urmatoarele instalatii electrice:
< TInstalatii electrice de alimentare cu energie electrica;
% Instalatii electrice de iluminat normal si de siguranta;

% Instalatii electrice de prize (230V/400V) si forta (alimentare diverse echipamente);
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< Instalatie electrica priza de pamant;

< Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI;

1.3 REGLEMENTARI

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii, norme si
standarde in vigoare :

-Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 177/2015, privind calitatea in constructii;

-Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

-Legea nr. 13/2007 privind energia electrica;

-Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

-Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

-Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

-H.G.R. nr. 766/21.11:1997 pentru aprobarea unor reglementari pr1v1nd calitatea in constructii;

-Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii si instalatii aferente acestora
.aprobat prin H.G.R. nr. 272/ 1994;

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin

- H.G.Rnr. 273/1994;

-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor,
1ndlcat1v C 56 -02;

-Normatlv pr1V1nd prmectarea cladirilor civile din puct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare, indicativ NP 068 — 02;

-Norme Generale de Protectia Muncii — 2002;

-Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice, indicativ PE 119/90;

-Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin ordin MAI nr.
163/28.02.2007;

-Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ NTE

001/03/00
-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, indicativ C300-94;

-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118 — 99;

-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea incendiilor,
indicativ P118/2-2013

-Normativ pentru proiectarea constructiilor in zone seismice, indicativ P100/1-/2006;

-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,
indicativ I7-2011;

-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri, indicativ
NP-061-02;

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie, indicativ 1.18/1 — 01;
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~Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a I1I-a - Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu Indicativ P118/3 —2015;
Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE

007/08/00;
-Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE

143/94;

-Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1. RE —Ip30 —
04,

-Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate pentru instalatii electrice din

cladiri, indicativ GT — 059 — 03;
-Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrarilor de constructii si

instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004;
SR EN 61140/2002 - Protectia impotriva socurilor electrice in - instalatii si echipamente

elctrice;
-SR HD 60364-4-41/2007 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor

electrice;

-SR HD 60364-5-54/2007 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Sisteme de legare la pamant,
conductoare de protectie;

-SR EN 62305 - Protectia impotriva trasnetului;

SR EN 60439-1 - Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune;

-SR EN 1838/2003- [luminatul de siguranta;

-SR EN 54-1...25(standard pe parti) - Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru utilizare la tensiunea de 400/230V;
50Hz.
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DESCRIERE INSTALATII ELECTRICE
1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrica a constructiei, se va intocmi un studiu de solutie de
catre o firma sau persoana autorizata ANRE si agretata de operatorul de distributie zonal.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la o firida de distributie stradala FDCS
160A, conform unui studiu de solutie/fisa de solutie, intocmit de furnizorul de energie electrica
local.

Din cadul FDCS se va alimenta tabloul electric general TEG, amplasat la interiorul cladirii,
in spatiul special amenajat. Cablul de alimentare va fi din aluminiu, tip ACYABY 3 x 240 + 120

mmp, in montaj ingropat.

Din tabloul electric general se vor alimenta tablouri electrice pentru fiecare camera, cu
cabluri in montaj ingropat, CYYF 3x6 mmp. Alimentarea acestora va fi monofazata.
‘ Tot in tabloul electric general se va conecta si instalatia fotovoltaica, amplasata pe
acoperisul terasa al constructiei modulare. Instalatia fotovoltaica este formata din: '
- 60 panouri fotovoltaice monocristaline bifaciale de putere 580Wp;
- 4 invertoare solare de putere 15 Kw fiecare;

Datele electroenergetice de consum sunt:

—_ putere electrica instalata Pi: 130,00 kW

— putere electrica absorbita Pa: 58,20 kW

— tensiunea de utilizare Un : 400/230V 50Hz
— curent nominal In : 234,83 A

2. CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Energia electrica consumata va fi contorizata in cadrul FDCS.

3. LIMITELE PROIECTULUI

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire ale FDCS, iar in aval satisface
toti consumatorii de energie electrica din cladire.

4. DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-C-S. In cadrul tabloului electric
general TEG se va realiza separarea nulului de lucru de nulul de protectie, realizandu-se in aval de
acestea o distributie in sistem TN-S, in sistem radial cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea
flacarii tip CYYF, pozate in tuburi de protectie de tip ignifug.
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Distributia energiei electrice din exterior, pentru consumatorii normali, se va face prin
intermediul unor cabluri armate, din cupru tip CYAbY-F, montate ingropat in pamant (in tub de
protectic SN § la subtraversari zone carosabile), la adancimea de -0.8m fata de cota terenului
amenajat.

Acolo unde se impune, alimentarea de rezerva a tablourilor consumatorilor cu rol de
securitate la incendiu/circuitele cu rol de securitate la incendiu (trape/usi,etc.), se vor realiza in
cabluri rezistente la foc 90 minute, tip NHXH E90/FE180.

Sectiunea conductoarelor pe circuitele de lumina, prize, forta, va fi marita acolo unde
pierderile de tensiune vor fi semnificative pentru sectiunile minime impuse de normativ.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de
minim 1kV.

Conf. NTE 007/08/00. in cazul pozarii in pamant sau in apa. nu se impun conditii speciale in
ceea ce priveste propagaréea flacarii sau rezistenta la foc a cablurilor.

Cablurile electrice se vor afla intotdeauna deasupra celorlalte instalatii si se vor respecta
distantele m1n1me dintre cablurile pozate in pamant si d1verse retele, conform "Normativ pentru
proiectarea sl executarea retlelor de cabluri electrice - NTE 007/08/00".

* Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseh sau pereti, inclusiv cele prevazute
pentru extinderi vor fi etansate in vederea evitdrii propagaru flacarilor, trecerii fumului sau a
gazelor. L1m1ta de rezistenti la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie s fie cel putin
egali cu cea a elementului strabatut.

Intrerupatorul general al tabloului TEG va fi prevazut cu protectie diferentiala 300mA,
conform articolului 4.2.2.8 din 17/2011.

In tabloul electric general TEG va fi prevazut un descarcator de supratensiuni clasa I.

Tabloul general de consumatori normali TEG se va realiza in dulapuri prefabricate si testate
conform standard TEC60439-1 si va fi prevazut cu rezerva de spatiu de minim 20% si cu rezerva de
echlpamente

Tablourile electrice vor fi metalice sau din policarbonat, cu usa plina cu yala, cu grad de
protectie minim IP 40. Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu rezerva de spatiu de minim
20%.

Tablou electric general TEG se vor conecta la priza de pamant prin intermediul unei
platbande OL-Zn 25x4mmp sau conductor VLPY 25 mmp.

Distributia energiei electrice in interiorul constructiei pentru iluminat, prize si forta, se va
realiza prin intermediul cablurilor din cupru, cu intarziere la propagarea flacarii tip CYYF. Acestea
se vor dispune in tuburi de protectie ignifug.

Cablurile vor fi de diferite sectiuni in functie de puterea absorbita a fiecarui receptor,
dimensionate conform 17/11, pozate pe pat de cabluri sau protejate in tuburi de protectie.

5. ILUMINATUL NORMAL SI DE SIGURANTA

5.1 ILUMINAT NORMAL
Nivelurile de iluminat din cadrul cladirii se vor realiza in conformitate cu Normativul NP

061/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
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Se va alege un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform, si
asigura un climat de confort vizual, sa fie estetic si sa asigure o buna redare a culorilor.
Se vor respecta nivelurile de iluminare minime impuse de catre normativele in vigoare, dupa

cum urmeaza :

Destinatia incaperii Iluminare
| Salideclasa 300-500 Ix
| Birouri 450-500 Ix
Holuri 300 Ix
Grupuri sanitare 300 Ix
Spatii tehnice 150 Ix

Tluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi pe
tehnologii LED, in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre
faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel
incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel
putin 10 kg. -

In incaperile periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta
aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul
incaperilor respective. -

Grupuri'le sanitare, mediu umed periculos, vor fi iluminate cu corpuri de iluminat etanse
minim [P44.

Tn cadrul camerelor tehnice se vor monta corpuri de iluminat liniare tip FIPAD, montaj
aparent, avand un nivel de protectie minim IP54.

Comanda iluminatului din dormitoare si birouri se va face manual, prin intermediul
comutatoarelor sau intrerupatoarelor. Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul
de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul
respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1.0 m, masurata de la
nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului.

Pentru o eficientizare a consumului de energie electrica, comanda iluminatului din grupurile
sanitare de la parter si din holul de acces in birouri parter, se va realiza cu ajutorul senzorilor de
miscare echipati cu fotocelula, astfel incat corpurile de iluminat nu vor functiona atunci cand
iluminatul zonelor este realizat de lumina naturala.

Distributia circuitelor de iluminat se va realiza cu cabluri din cupru, cu intarzirere la
propagarea flacarii tip CYYF 3x1,5 mmp.

Nu se vor instala circuite pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia
agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. De
asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm
(daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice).
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5.2 ILUMINATUL DE SIGURANTA

In cladire se vor prevedea instalatii de iluminat de siguranta corespunzator cerintelor art.
7.23.7.1 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare) si art. 7.23.11 (instalatii
electrice pentru iluminatul de interventie) din Normativului 17-2011, astfel:

a)  Iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta
(de tip luminoblocuri) cu surse LED echipate cu kituri de emergenta - autonomie 2 ore ,
marcate corespunzator. Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de
securitate pentru evacuare vor fi de tip nepermanent si vor intra automat in functiune la caderea

tensiunii.
Iluminat de securitate de evacuare este montat:
- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;
- langa orice schimbare de directie;
- 1a fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;
- la fiecare schimbare de directie;
- 1a fiecare iesire din cladire;
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane;
- toaletele cu suprafete mai mare de 8 m2 si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;
- incaperi cu suprafete mai mari de 100 m2;
- in imediata vecinatate a butoanelor manuale pentru semnalizare incendiu;

De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie
sa fie de maximum 15 m.

Conform normativului I7/2011, art 7.23.12.1 circuitele de iluminat de siguranta vor fi
realizate din cabluri cu intarziere la propagare flacarii tip CYYF si se vor alimenta pe circuite din
tablourile electrice de distributie pentru receptoare normale, deoarece corpurile de iluminat de
securitate sunt de tip autonom.

Tluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri din cladire se va realiza cu
corpuri de iluminat de tip luminobloc, de tip ETANS, permanente, IP65, montaj aparent,
alimentate din cadrul tablourilor de consumatori normali (dupa caz).

b) Iluminat de siguranta pentru interventie, realizat cu corpuri de iluminat cu surse LED,
din cadrul iluminatului general si echipate cu kituri de emergenta — autonomie min. 1 ore.
Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie.

Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru continuarea

lucrului:

- holul unde se amplaseaza tabloul electric general TEG
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Circuitele iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului, se vor realiza cu cabluri din
cupru in manunchi, cu intarzire la propagarea flacarii, tip CYYF.

5.3 INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU

Un ansamblu de echipamente cu rolul de detectie la incendiu este, de regula, alcatuit din:
unitatea centrala, pe care legislatia in domeniu o defineste ca ECS (echipament de control si
semnalizare), elemente de detectie, dispozitive de alarmare, dispozitive de transmisie a alarmelor,
panouri repetoare si sinoptice, in conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND SECURITATEA LA
INCENDIU A CONSTRUCTIILOR Partea a IV-a - Instalatii de detectare, semnalizare §i
avertizare incendiu .

Centrala de detectie si semnalizare (ECS) este “creierul” unei instalatii de semnalizare a
incendiului si indeplineste urmatoarele functii:

- receptioneaza semnale de la detectoarele si declansatoarele manuale de
alarmare conectate;
determina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma;
indica o conditie de alarma acustica si optica, atat local, cat si la distanta;
indica in mod precis locul izbucnirii incendiului prin afisare la panoul LCD

integrat;
inregistreaza oricare din aceste informatii;
transmite semnalul de alarma la alte unitati de gestiune ale sistemului, posibil

la cerere si catre serviciul de pompieri, direct sau prin intermediul altui dispozitiv;
receptioneaza, respectiv transmite informatii catre alte sisteme cu care este

interconectat.
ECS semnalizeaza fara ambiguitate urmatoarele stari de functionare ale instalatiei de
semnalizare a incendiilor:
- starea de alarma la incendiu
- starea de defect
- starea de dezactivare

- starea de testare
Functia de baza a centralei de semnalizare consta in a raspunde automat la semnalele de

incendiu provenite de la detectoarele automate sau declansatoarele manuale de semnalizare.
Este necesar ca centrala sa poata receptiona simultan semnalele de incendiu furnizate de

circuite de semnalizare distincte.
Selectivitatea in afisarea semnalelor optice de incendiu constituie un criteriu de baza in

constructia centralelor de semnalizare.

Prin aceasta functie, se asigura identificarea fiecarui circuit, in stare de alarma, astfel incat sa
poata fi localizate zonele de unde provin semnalele de incendiu.

O singura defectiune insa poate impiedica sistemul sa functioneze normal.

Din aceasta cauza, centralele de incendiu sunt echipate cu un sistem redundant 100%,
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deoarece acesta este singurul mod in care poate fi garantata capacitatea sa de a functiona
corespunzator. Redundanta totala permite centralei de incendiu sa incorporeze 2 sisteme de detectie
si alarmare independente. Atunci cand este semnalat un defect in jumatatea activa, sistemul va
comuta automat si imediat pe jumatatea de rezerva, care va fi mentinuta permanent in stare
initializata. Astfel, toate functiile intregului sistem de detectie si alarmare raman neafectate si
complet functionale.

Dispozitivele de alarmare sunt de mai multe tipuri si se aleg in conformitate cu standardul SR
EN 54, dupa cum urmeaza:

Buton de semnalizare manuala
- declansator manual de alarmare — este o componenta principala a IDSAI pentru activarea

manuala a alarmei;
Detectoarele automate de incendiu
- sunt elemente periferice ale instalatiilor de semnalizare incendiu prin care se supravegheaza,
in mod continuu, un parametru fizic si/sau chimic asociat incendiului.

In caz de incendiu, detectoarele declanseaza un semnal care este transmis la centrala prin
intermediul circuitelor de legatura. Oricare ar fi tipul de detector, rolul sau intr-o instalatie de
semnalizare consta in a depista si scmnaliZa cat mai repede incendiul.

Caracteristici detector automat de incendiu

Pentru a actiona eficient, un detector automat de incendiu trebuie sa indeplineasca, in

principal, urmatoarele caracteristici:
o functionare sigura in conditii specifice de mediu (temperatura, umiditate, curenti de
aer, concentratii de praf etc.);
timp de raspuns rapid in prezenta parametrului supravegheat;
stabilitate in timp a pragului de actionare;
tempotizare pentru eliminarea semnalizarilor false;
imunitate la semnale perturbatoare;
consum propriu redus de energie;
semnalizarea starii de buna functionare (veghe);
constructie simpla;
o intretinere si depanare usoara.

Detectorul optic de fum
Aparatul este alcatuit dintr-o camera etansa la lumina, o sursa si un receptor de lumina,

dispuse astfel incat intensitatea luminii sa afecteze receptorul ca urmare a procesului de difuzie. In
lipsa fumului, elementul receptor nu primeste radiatii datorita paravanului care are rolul de a le
suprima pe cele directe si cele reflectate de peretii interiori ai camerei de masura. Peretii camerel de
masura sunt alcatuiti din materiale cu un coeficient mic de reflexie.

In conditiile in care particulele de fum intra in volumul de lucru corespunzator camerei de
masura, se ajunge la difuzarea luminii de catre particule si prin aceasta la schimbarea starii de
iluminare a receptorului. In elementul receptor, care este un element fotosensibil, au loc variatii de
curent care, prin intermediul unei electronici simple, pot forma si transmite semnalul de alarma.

O O 0 0O 0O O O
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Detectorii optici de fum se utilizeaza in:
o zonele administrative din domeniul industrial
o in zonele cu arhive;
o unele laboratoare;
o acolo unde factorii externi nu afecteaza functionalitatea (particule de praf, fum
rezultat de la instalatiile tehnologice in functiune etc);
In aceste instalatii se utilizeaza tipuri de cabluri speciale proiectate pentru a fi rezistente la
foc deschis si utilizate pentru transmiterea semnalelor de la detectori la centralele de avertizare a
incendiilor. Cablurile rezistente la foc deschis sunt fabricate din materiale care nu se inflameaza
usor si care rezista la temperaturi ridicate (de tipul JE-H(SHH FE180 PH120). De exempluy,
cablurile rezistente la foc deschis pot fi fabricate din materiale cu autoextinguibilitate, cum ar fi
materialul de sticla refractara. Acestea sunt de obicei izolate cu materiale termorezistente, cum ar fi
mica, care rezista la temperaturi ridicate si care nu se inflameaza usor.

6. INSTALATII DE PRIZE SI FORTA

Circuitele de prize si forta vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate pr1zele vor fi prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare
diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. Pe circuitele de
prize va fi prevazuta o putere instalata de 2000W, in conformitate cu prevederile normativului
17/2011. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevede prize cu grad de protectie sporit
tip IP44, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Circuitele instalatiilor de prize se vor realiza cu cabluri din cupru cu intarzire la propagarea
flacarii, tip CYYF 3x2,5 mmp.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect de tip diferential (cu declansare la un
curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Instalatia de forta va servi pentru alimentarea cu energie electrica a instalatiilor sanitare,
termice, de ventilatie/climatizare, electromecanice.

Racordurile electrice de forta vor fi dispuse pe circuite diferite in functie de gradul de
importanta (pe circuite vitale si pe circuite alimentate din cadrul consumatorilor normali).

Circuitele electrice aferente sistemelor de securitate se vor proteja inclusiv cu protectii
diferentiale 30mA.

Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control,
astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice este doar alimentarea pe partea de forta a
chipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale diverselor echipamente se
vor realiza de catre furnizorul de echipamente.

Circuitele instalatiilor de forta se vor realiza cu cabluri din cupru cu intarzire la propagarea
flacarii tip CYYF pentru consumatorii normali si cu cablu rezistent la foc NHXH E90/FE180 pentru
consumatorii cu rol de siguranta la foc.

Se va realiza actionarea automata a diverselor echipamente cu rol de siguranta la foc prin
intermediul echipamentului de control si semnalizare incendiu in cazul unui semnal de la senzorii
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incendiu sau manual de la butoanele de incendiu.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii receptoarelot.
In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta, iluminat, prize si
automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare

automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

7. INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT

Priza de pamént va fi de tip naturala si va fi realizata prin dispunerea perimetrala a unei
platbande Ol-Zn 40x4 mm, care se va lega la armaturile din fundatia cladirii, conexiunea
realizandu-se prin sudura respecténd cerintele impuse de cétre normativul 17/2011.

Dupi realizarea prizei de pamént se va masura rezistenta de dispersie a prizei de pamant si
se va completa un buletin de masurari; in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp < 4€2 se
vor monta électrozi de OLZn tubulari 1=1,5m pana la satisfacerea acestei conditii.

Toate imbindrile platbandei se vor realiza prin sudura pe toata lifimea acesteia, pe ambele
parti, cu un strat de sudura de minim 3 mm grosime.

- Toate imbinirile aflate in péméht si realizate prin sudura se protejeazi anticoroziv cu bitum.

La imbinarea a doua elemente a prizei de pamént se vor petrece cele doua capete de
platbanda pe o lungime de 10cm. imbinarea se va realiza prin sudura sau guruburi cu cordon
continuu de 10cm (pé o portiunea petrecuta) pe ambele laturi ale platbandei. Conditia pe care
trebuie sa o indeplineasca imbinarea este ca sectiunea totala de trecere a curentului sa fie cel putin
egala cu 100 mmp.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor.

Toate elementele metalice din interiorul cladirii se vor lega la priza de pamant.

Priza de pamant se va realiza in conformitate cu cerinfele normativului 17-2011.

Veriﬁcéri_le periodice ale prizei de pamént se vor realiza conform cerintelor normativului.

In zonele tehnice se vor prevede centuri interioare realizate din platbanda OL-Zn 25x4 la
care se vor conecta toate elementele metalice.

Toate echipamentele metalice se vor lega la centura interioara (structura metalica, rafturi,

conducte metalice, pat cabluri, etc).

8. INSTALATIE PANOURI FOTOVOLTAICE

Conceptul de "energie solard" se referd la energia care este direct produsa prin transferul
energiei luminoase radiatd de Soare. Aceasta poate fi folosita ca si genereze energie electrica sau sd
incalzeasca aerul din interiorul unor cladiri.

Panourile fotovoltaice fac parte din structura panourilor solare. Tehnologia fotovoltaica
permite transformarea luminii solare in voltaj. Apoi, voltajul este transformat in energie electrica de
citre panoul solar propriu-zis. Acest fenomen are la bazd celule materialelor semi-conductoare, care
sunt stimulate la nivelul electronilor. Ca material semi-conductor este utilizat siliconul in variatiile
sale: poli-silicon (cea mai accesibild variantd) , silicon mono-cristalin sau poli-cristalin. Fiecare
celula fotovoltaicd captureazi 15-20% din totalul energiei solare, iar modelele mai recente
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captureazi minim 22%. Astfel, o singura celula fotovoltaica ar putea produce aproximativ 0.5-0.6
V.

Instalatia fotovoltaica de producere a energiei electrice va fi conectata local in tabloul
BMPR al constructiei modulare, pe barele de distributie al acestuia .

Instalatia propusa, pentru aceasta investitiei, de producere a energiei solare
regenerabile este formata din:

- un numar de 60 panouri fotovoltaice monocristaline, bifaciale, realizate in tehnologia
N-type, cu o putere de 580Wp, la un randament minim de 23%, avand urmatoarele caracteristici
tehnice:

Putere maxima (Pmax): 575-585 Wp

Eficientd modul: 23,00 %

Tensiune la putere maxima (Vmpp): 33,2 V

Curent la putere maxima (Impp): 17,1 A

Tensiune circuit deschis (Voc): 398V

Curent scurt-circuit (Isc): 18,2 A

Coeficient temperaturd putere: —0,35 %/°C

Dimensiuni modul: 2279 x 1134 x 35 mm

Greutate modul: 27 kg -

Numir si tip celule: 144 half-cell N-type

Tehnologie modul: Bifacial, dual-glass

Bifaciality ratio: 75 %

Temperaturd operare: —40 °C ... +85 °C

Garantie: 25 ani performantd, 10 ani produs ‘

patru invertoare hybride, trifazate de putere minim 15kw, ce permit atat functionarea
in regim de pro-sumator a instalatiei de producere a energiei electrice regenerabile, cat si racordarea
si incarcarea unor baterii solare, ce pot avea si rol de back-up (folosire ca rezerva in caz de
intrerupere a alimentarii cu energie electrica);

- tablou protectie la insularizare, in cazul intreruperii alimentarii de la retea;

- cabluri fotovoltaice de generatia a treia, cu patru invelisuri de protectie, unul dintre
straturi fiind banda metalica; ‘

- sistem sustinere panouri fotovoltaice, realizat din profile de otel zincat la cald;

- cutii de conexiuni panouri fotovoltaice cu invertoarele, dotate cu sigurante de

protectie si descarcatoare de tensiune .

©C 000 00 000 oo o oo

9. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU
DE NATURA ATMOSFERICA

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de
comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tabloului general se va prevede o instalatie de
protectie la trasnet interioara, coordonata la supratensiuni (descarcatoare de supratensiuni), care se
vor lega direct la priza de pamant.

10. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Masuri impotriva atingerii directe: protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari,
protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7/11.




Investitia: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA LA.
BASSARABESCU
S.C. NIDE COM- SERV S.R.L. Beneficiar: | PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Amplasare: PLOIEST, STR. MARASESTI, NR. 239, JUDETUL PRAHOVA
Date Instalatii | Nr. Proiect: | Faza: Data: Revizie:
document: Electrice | 300/2025 S.F. 05.2025 | 00

Masuri impotriva atingerilor indirecte: protectia de baza se asigura prin legarea la
conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta
circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor.

Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30mA pe circuitele de prize din
locurile periculoase din punct de vedere electric. Schema de protectie impotriva electrocutarilor este
de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme). Se va urmari ca N si PE sa nu fie in
contact pe toata distributia electrica.

La priza de pamant se vor lega toate echipamentele metalice, tablourile electrice, structura
metalica, tevi, tubulaturi metalice, etc. Se interzice Jegarea in serie a maselor materialelor si
echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

11. CERINTE ESENTIALE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
e Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;

e Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor
de ilminat , care nu produc deteriorari si uzura;

o Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ;

o Adaptarea masurilor de protectie antiseismica ( asigurarea tabloului electric impotriva
rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili , cu rezerva la rosturi )

Securitatea la incendiu se realizeaza prin :
e Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;

e Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de
explozie;
e Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

Siguranta in exploatare se realizeaza prin:
e Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta ;

e Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si
la scurtcircuit;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in incaperile dotate
cu instalatii electrice ce pot emite zgomote (pe perioade scurte de timp) la anclansare, la declansare,

etc.
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de

substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice.




FAZA : Studiu de fezabilitate

Proiectant : SC NIDE COM-SERV SRL

varianta: | CUI : RO 2290067
J16 / 666 /1992
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii CONSTRUCTIE MODULARA
PENTRU SCOALA "I.A. BASSARABESCU"
B Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli [ (fa.ra Ly TVA peleers (Cf‘ [
Crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.|Amenajarea terenului . 0.00 0.00 0.00
1.3.| Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 38,672.00 7,347.68 46,019.68
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 1 38,672.00 7,347.68 46,019.68
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli asigurare utilitati la interiorul obiectivului de investitii 112,020.00 21,283.80 133,303.80
2.1.|2.1.1. Bransament apa-canal 49,280.00 9,363.20 58,643.20
2.1.2. Bransament electric 62,740.00 11,920.60 74,660.60
2.2.|Cheltuieli asigurare utilitati la exteriorul obiectivului de investitii 184,500.00 35,055.00 219,555.00
TOTAL Capitol 2 296,520.00 56,338.80 352,858.80
CAPITOLUL 3. Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii ‘ S . 0.00 0.00 0.00
31, 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si chelt. pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3.|Expertiza tehnica i B - 0.00 0.00 0.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 2,000.00 380.00 2,380.00
Proiectare - 187,700.00 35,663.00 223,363.00
3.5.1. Temdi de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.13.5.3. S.F. / D.A.L.L. si deviz general - 38,000.00 7,220.00 45,220.00
3.5.4. Documentatiile tehnice obtinere avize/acorduri/autorizatii 11,700.00 2,223.00 13,923.00
3.5.5. Verificarea tehnicd a proiectului tehnic $i a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 128,000.00 24,320.00 152,320.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta - . . 0.00 0.00 0.00
3.7.|3.7.1. Managementul de prolect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
Asistenta tehnica 37,296.66 7,086.37 44,383.03
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
38. 3.8.1.1: pe perioada de executie a lucrdrilor 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.2. participarea proiectantului la fazele incluse in programul avizat de cdtre ISC 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2. Dirigentie de santier 24,296.66 4,616.37 28,913.03
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 3,000.00 570.00 3,570.00
TOTAL Capitol 3 e - 229,996.66 43,699.37 273,696.03
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazé :
4.1. | Constructii si instalatii 2,429,666.00 461,636.54 2,891,302.54
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 56,620.00 10,757.80 67,377.80
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 376,460.00 71,527.40 447,987.40
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj 5i echip de tr 0.00 0.00 0.00
4.5. |Dotari 258,397.00 49,095.43 307,492.43
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 3,121,143.00 593,017.17 3,714,160.17
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de santier 46,100.00 8,759.00 54,859.00
5.1.[5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier 33,350.00 6,336.50 39,686.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 12,750.00 2,422.50 15,172.50
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36,403.11 950.00 37,353.11
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.0, 5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 14,274.14 0.00 14,274.14
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 2,854.83 0.00 2,854.83
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14,274.14 0.00 14,274.14
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 5,000.00 950.00 5,950.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 242,966.60 46,163.65 289,130.25
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 5 325,469.71 55,872.65 381,342.36

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste




6.1. |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget 929,420.42 176,589.88 1,106,010.30
7.2. |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 314,031.08 59,665.91 373,696.99
TOTAL Capitol 7 1,243,451.50 236,255.79 1,479,707.29
TOTAL GENERAL 5,255,252.87 992,531.46 6,247,784.33
dincareC+M (1.2.+1.3.+1.4. +2+4.1. +4.2. + 5.1.1.) 2,854,828.00 542,417.32 3,397,245.32

in preturi la data de : 15/ 05 / 2025

Data: 15/05 /2025
Beneficiar / Investitor : MUNICIPIUL PLOIESTI

valoare TVA= 19%
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Intocmit,
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o= 5.0935

Radu POPESCU
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FAZA : Studiu de fezabilitate

Proiectant : SC NIDE COM-SERV SRL

CUI : RO 2290067

varianta : Il
J16 /666 / 1992
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii CONSTRUCTIE MODULARA
PENTRU SCOALA "I.A. BASSARABESCU"
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli o (fa'ra R TVA vals (c.u DGy
Crt. lei lei lei
1 2 a3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.|Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 38,672.00 7,347.68 46,019.68
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 1 38,672.00 7,347.68 46,019.68
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli asigurare utilitati la interiorul obiectivului de investitii 112,020.00 21,283.80 133,303.80
2.1.|2.1.1. Bransament apa-canal 49,280.00 9,363.20 58,643.20
2.1.2. Bransament electric . 62,740.00 11,920.60 74,660.60
2.2.|Cheltuieli asigurare utilitati la exteriorul obiectivului de investitii 184,500.00 - 35,055.00 219,555.00
TOTAL Capitol 2 296,520.00 56,338.80 352,858.80
CAPITOLUL 3. Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii - 0.00 “0.00 0.00
3.1, 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2.|Documentatii-suport si chelt. pt. ob;merea de avize, acord uri gl autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4.|Certificarea performan;e| energetlce si auditul energetic al cladirilor 2,000.00 380.00 2,380.00
Proiectare 187,700.00 35,663.00 223,363.00
3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00 .
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.|3.5.3..S.F. / D.A.L.I._gi deviz general 38,000.00 7,220.00 45,220.00
3.5.4. Documentatiile tehnice obtinere avize/acorduri/autorizatii 11,700.00 2,223.00 13,923.00
3.5.5. Verificarea tehnicd_a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 128,000.00 24,320.00 152,320.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.13.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 . 0.00
Asistenta tehnica 42,259.60 8,029.32 50,288.92
3.8.1. Asistentd tehnicd din parted proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
38 3.8.1.1. pe perioada de executie d lucrdrilor 5,000.00 950.00 5,950.00
“13.8.1.2. participarea proiectantului la fazele incluse in programul avizat de cdtre ISC 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2. Dirigentie de santier 29,259.60 5,559.32 34,818.92
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 3,000.00 570.00 3,570.00
TOTAL Capitol 3 234,959.60 44,642.32 279,601.92
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazd —
4.1. |Constructii si instalatii 2,925,960.00 555,932.40 3,481,892.40
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 58,020.00 11,023.80 69,043.80
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 380,960.00 72,382.40 453,342.40
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit4 montaj i echip de tr 0.00 0.00 0.00
4.5. |Dotari 258,397.00 49,095.43 307,492.43
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 3,623,337.00 688,434.03 4,311,771.03
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
Organizare de santier 46,100.00 8,759.00 54,859.00
5.1.15.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier 33,350.00 6,336.50 39,686.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 12,750.00 2,422.50 15,172.50
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 41,877.74 950.00 42,827.74
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5. 5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructil 16,762.61 0.00 16,762.61
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 3,352.52 0.00 3,352.52
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 16,762.61 0.00 16,762.61
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desflintare 5,000.00 950.00 5,950.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 292,596.00 55,593.24 348,189.24
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 5 380,573.74 65,302.24 445,875.98

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste




6.1. |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget 838,130.50 159,244.80 997,375.30
7.2. |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 368,777.42 70,067.71 438,845.13
TOTAL Capitol 7 1,206,907.92 229,312.50 1,436,220.42
TOTAL GENERAL 5,780,970.26 1,091,377.58 6,872,347.84
din care C+M (1.2.+1.3.+1.4. + 2+ 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 3,352,522.00 636,979.18 3,989,501.18
in preturi la data de : 15 / 05/ 2025 valoare TVA= 19%
1 euro = 5.0935

Data: 15/05/ 2025 Intocmit,
Beneficiar / Investitor : MUNICIPIUL PLOIESTI nume :Marian Ra

u_POPESCU
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Investitia: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA I.A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI
Faza : S.F.

FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. 1

PANOURI FOTOVOLTAICE BIFACIALE MONOCRISTALINE - 60 buc

Date prezentate
de contractant

Nr.

ert Parametrii si conditii impuse de proiectant

A B

1. | Parametrii tehnici si functionali :

Putere maxima (Pmax): 575-585 Wp
Montaj pe acoperis tip terasa

Eficientd modul: 23,00 %

Tensiune la putere maxima (Vmpp): 33,2V
Curent la putere maxima (Impp): 17,1 A
Tensiune circuit deschis (Voc): 39,8 V
Curent scurt-circuit (Isc): 18,2 A 1
Coeficient temperaturd putere: —0,35 %/°C
Dimensiuni modul: 2279 x 1134 x 35 mm
Greutate modul: 27 kg -
Numiir si tip celule: 144 half-cell N-type
Tehnologie modul: Bifacial, dual-glass
Bifaciality ratio: 75 %

Temperaturs operare: —40 °C ... +85 °C

2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a
calitatii) 2
Agrementare conform prevederilor Legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante :
- Kitul cuprinde de toate accesoriile si materialele necesare 3
pentru montajul modulelor fotovoltaice pe acoperisuri
inclinate placate cu tigla din tabla.

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4
- Garantie: 25 ani performantd, 10 ani produs

5. | Alte conditii specifice
Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5
montaj si punere in functiune precum si costurile pentru
scolarizarea personalului pentru exploatare.

PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT),
Dipl. Iipg.\Dhe iatk Nicusor

el

F
56/7996'9(;‘:\
l;- LR.L.
0 S
h % o ’\’022‘3“0
T OVEN

N e

e
J
PRECIZARL:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a
se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



Investitia : CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L.A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza : S.F.
FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. 2
INVERTOR HYBRID ON GRID 15 KW - 4 buc
Nr. Date prezentate

Parametrii si conditii impuse de proiectant

crt. de contractant

A B

1. | Parametrii tehnici si functionali :

Putere nominala : 15000W;

Incorporeaza 2 MPPT;

Caracteristicile de siguranta sunt intrerupatorul DC,
protectia anti-insularizare, protectia impotriva
supracurentului CA si impotriva polaritatii inverse DC,
precum si monitorizarea sirurilor; 1
Oprire automata,

Protectie supraincarcare;

Protectie supratensiune;

Protectie scurtcircuit;

Protectie supradescarcare;

Functionare automata;

2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a
calitatit) ' 2
Agrementare conform prevederilor Legii 10/95

" 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante :

- Kitul cuprinde de toate accesoriile si materialele necesare
pentru montajul acestor echipamente si punerea lor in 3

functiune N
- Comunicare: RS485, WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-
) WLAN-FE; 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G
4. | Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare garantie de functionare minim 10 ani 4

- asigurarea pieselor de schimb minim_10 ani, dupa
perioada de garantie

5. | Alte conditii specifice
Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5
montaj si punere in functiune precum si costurile pentru
scolarizarea personalului pentru exploatare.

PROIEC];{%N{P CONTRACTANT (OFERTANT),

Dipl. Ing. Deymigtrial Niehs
| \ " (VIbE,

PRECIZARI:\)
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a

se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



Investitia: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L.A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza : S.F.
FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. 3
CONVECTOARE ELECTRICE DE PERETE 1500W - 40 buc
Nr. Date prezentate

Parametrii si conditii impuse de proiectant

crt. de contractant

A B

1. | Parametrii tehnici si functionali :
-oprire automata,

-element de incalzire — steatit;
-clasa de protectie — IP 24;
-dotat cu termostat;

-protectie la supraincalzire;
-protectie termostat; 1
-protectie anti-inghet;

-tensiune de alimentare: 240 Vca, monofazat;
-frecventa curent electric alimentare : 50 Hz;
-putere : 1500 W;

-putere termica/element At=60°C (W): 1650W;
-montaj : perete, suporti inclusi;

-cablu de alimentare inclus;

2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a
calitatii) o 2

Agrementare conform prevederilor Legii 10/95
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante :

-Kitul cuprinde de toate accesoriile si materialele necesare 3

pentru montajul acestor echipamente si punerea lor in

functiune. ‘ N
4. | Conditii de garantie si postgarantie

- asigurare garantie de functionare minim 2 ani 4

- asigurarea pieselor de schimb minim 3 ani, dupa
perioada de garantie

5. | Alte conditii specifice

Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5

montaj si punere in functiune precum si costurile pentru

scolarizarea personalului pentru exploatare.

CONTRACTANT (OFERTANT),

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a
se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



Investitia : CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L. A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza: S.F.
FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. 4
BOILERE INCALZIRE A.C.M. - 7 BUC
Nr. Date prezentate

Parametrii si conditii impuse de proiectant

crt. de contractant

A B

1. | Parametrii tehnici si functionali :
Boiler electric instant
Montare verticala

Putere 1500W

Capacitate 10 litri

Presiunea maxima de lucru 8 bar

Temperatura maxima de lucru 95°C 1

Termostat reglabil
Supapa de siguranta
Anod de magneziu
Anti-inghet
Buton On/Off
‘Panou BiLight:

2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a
calitatii) ’ | 2
Agrementare conform prevederilor Legii 10/95

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : 3

Control separat - . - ' |8
4. | Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare garantie de functionare minim 2 ani 4
) - asigurarea pieselor de schimb minim_3 ani, dupa
perioada de garantie

5. | Alte conditii specifice
Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5
montaj si punere in functiune precum si costurile pentru
scolarizarea personalului pentru exploatare.

PROIECT CONTRACTANT (OFERTANT),

PRECIZARI:
1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B
3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a
se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



Investitia: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA I.A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza: S.F.
FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. §
AER CONDITIONAT (INVERTER) 12000 - 15 buc
Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant Date prezentate
crt. de contractant
A | B |
1. | Parametrii tehnici si functionali :
Tip aparat Monosplit
Clasa energetica racire A++
Kit instalare inclus Da
Capacitate de racire (BTU/h) 12000
Clasa energetica de incalzire A+
Numar de filtre 1
Trepte de ventilare 3
Capacitate de incalzire (BTU/h) 12000 1
Temporizator pornit/oprit- Da
Conectivitate Wi-Fi Da

Numar de flapsuri la unitatea interioara 1

Functii standard : dezumidificare, incalzire, racire, ventilare
Tip filtru | Lavabil

‘Agent racire R32
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) 31.13
Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W)  3.13
2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a

calitatii) 2
Agrementare conform prevederilor Legii 10/95
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : 3

Control separat, Aplicatic WiFi bluetooth, Telecomanda IR
4. | Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare garantie de functionare minim 2 ani 4
- asigurarea pieselor de schimb minim_3 ani, dupa
perioada de garantie ]
5. | Alte conditii specifice
Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5
montaj si punere in functiune precum si costurile pentru
scolarizarea personalului pentru exploatare.

CONTRACTANT (OFERTANT),

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a
se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.



Investitia: CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA I.A. BASSARABESCU
Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza : S.F.
FORMULARUL F 5
SPECIFICATIE TEHNICA - FISA TEHNICA NR. 6
AER CONDITIONAT (INVERTER) 9000 - 3 buc
Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant Date prezentate
crt. de contractant
A B
1. | Parametrii tehnici si functionali :
Tip aparat Monosplit
Clasa energetica racire A++
Kit instalare inclus Da
Capacitate de racire (BTU/h) 9000
Clasa energetica de incalzire A+
Numar de filtre 1
Trepte de ventilare 2
Capacitate de incalzire (BTU/h) 9000 1
Temporizator pornit/oprit Da
Conectivitate Wi-Fi | Da

Numar de flapsuri la unitatea interioara 1

Functii standard : dezumidificare, incalzire, racire, ventilare
Tip filtru ' Lavabil

Agent racire R32
Coeficientul de randament Ia racir¢- EER (W/W) 31.13
Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W)  3.13
2. | Conditii privind exigentele de performana (de asigurare a

calitatii) 2
Agrementare conform prevederilor Legii 10/95
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : 3 I

Control separat, Aplicatie WiFi bluetooth, Telecomanda IR

4. | Conditii de garantie si postgarantie

- asigurare garantie de functionare minim 2 ani 4

- asigurarea pieselor de schimb minim_3 ani, dupa
perioada de garantie

5. | Alte conditii specifice

Ofertele vor include costurile pentru asistenta tehnica, 5

montaj si punere in functiune precum si costurile pentru

scolarizarea personalului pentru exploatare.

PROIE

%j,i_j’z;j:_;;-f_T | CONTRACTANT (OFERTANT),

| % COYASERVS

w vty &

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanei B

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a

se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.
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Sef proiect | Arh. Marian Radu Scara | Obiect: ) 5 S.F.
Pobescu 1 Constructie modulard pentru $coala 300/2025

POt Arth. Marian Radu i ' 5000 Gimnaziald ,,I. A. Bassarabescu’’, str.

- Popescu - Marasesti, nr. 239, mun. Ploiesti

Arh. MarianRadu | . PLAN DE INCADRARE IN ZONA P.01
Popescu I




Plan de amplasament gi delimitare a imobilului

Scara 1:1000

AHEXANR 16

Nr. cadaslral Suprafafa méasurald a imobiluly (mp) Advesa imobilulu
3068 Jud Prahova, Infravdan, Loc. Ploresti Str Marasesh, e 239
Numér Carle Funciara Urntatea Adminstrativ Tentortald (UAT}
? Ploiest
1381806 1318
5 2
INDICI URBANISTICI
S teren = 3068,00 mp
Sce= 0,00mp
Sde= 0,00mp
{ - Scp = 680,00 mp
‘ Q.g Sdp = 680,00 mp
3 POTe = 0,00%
/ -
- o - s e=0,
limita de proprietate = «&fﬁ .',\ X % 3 CUTp=0,22.
> N4 ‘ﬁk | =l
2O A \ ¢
2z \ \ \F %e;, acces pietonal si carosabil
= _ , A -3' .
%‘ ‘..‘ “._ \ts;‘
> XN \ \
A \ \
AMPLASARE CONSTRUCTIE K N \
MODULARA PARTER — '\ \ Y 5
SC =SD =680 mp. \ B g
\\I‘ 5 - _.: s L .
_U . o\ wf\*"""
4
acces pietonal si carosabil
F"‘
= T B 1640
A. Date referitoare la teren
Numér Calegoria ... Suprafala
parceld olsing Copxy (mp) Menjum
1 71997 3068 Teren inlravilan, partial impeejmuit cu gard de plasa si plact befon Inlre punctele 1-6 si hmia
i convenionala intre puncele 6-1
- ! .:' 3063 e cc I 1 lnA'!'A_
| EXPERT oven-O7 Suprafata tptald misuratd a imebilului = = 3068 mp ot = 5088 mp o )

' Erafa;a in act = 3068 mp
mwsamws@wamwmm&mmm BENEFICIAR  nspector PR. NO.
& ARIS]%"&&;‘I? gr&swatoﬁaﬁra_ﬁgﬁl‘em o(:recowdnea intocmay rtoducPRIMARIA MONICIPIULIPLOIEST W 508 7 202
SPECIFICATIE | NUME WL PERREET FAZA ’

S CONSTRUCTIE MODULASMRENIIUSSOALALA, BASSARABESCU
SEF PROIECT | arh.MARIAN BADU PO MUN. PLOIESTL STR. MARASESTI, HR. 235, JUD. PRAHOVA SE
X
PROIECTAT | ark.MARIAN RADU PORESCGHIRIT _ TITLU PLANSA : Plansa no.
BeeBRMI2025 | am OPESCL TALINGIVIY T b 5CPI PLAN DE SITUATIE P.02




CANCELARIE /
PROFESOR SALA DE CLASA SALA DE CLASA SALA DE CLASA
ITINERANT
= = ‘
\ - oo o) e, - e, - - )
|
f ‘ S
SALA DE SPORT SALA DE CLASA SALA DE CLASA SALA DE CLASA
i t .
]

Suprafata construita : 880,00 mp

Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp

Director ;: 8,49 mp Oficiu ingrijitoare si depozit laptele si cornu : 8,49 mp

Cancelarie : 16,98 mp Cabinet medical : 8,49 mp

Izolator : 8,49 mp Sala de sport : 59,04 mp

G.S profesori : 8,49 mp G.S. persoane cu dizabilitati / magazie mop : 8,49 mp

G.S fete : 8,49 mp G.S baieti : 8,49 mp i Getig
Hol : 181,82 mp (\ \\ RNV

SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA

VERIFnc“ATé@\ '
1 EXPE

BENEFICIAR : PR. NO.
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 300 /2025

S.C. NIDE COM SERV SR.L. - LOC. OSTROVENI, JUD. DOL) - projectart genetal

§.C. ARISTOCAT STUDIO VET S.R.L. - LOC. SCAESTI, Jl)fUDle iecta MTM: tura

SPECIFICATIE | NUME - |-sENNAT *wn, TITLU PROIECT TETY
H— il * | CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA |. A. BASSARABESCU

SEF PROIECT | arh MARIAN RADU POPESCU | oLl e Fﬂﬂll HUN. PLOIESTL STR, MARASESTL NR. 239, JUD. PRAHOVA SE.

'PROIECTAT | arh.MARIAN RADU POPESGU pies (U
DESENAT arh MARIAN RADU POPESGD | /|- o\ o]

ta: TITLU PLANSA : Plansa ﬂO
2025 PLAN PARTER A.01
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Panou sandwich
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- - - > VERIFICATOR \M& > SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA
u i P B 24 ! 1 EXPERT
Vata org::emla/ / \ ! o BENE
1 m = . NEFICIAR :
Gricandaics  Tablazhosa o Chs = $.C. NIDE COM SERV SR.L. - LOC. OSTROVENY, JUD. DOL {proiectant general - PR. NO.
100100 + 50100 o
outetn Qi §.C. ARISTOCAT STUDIO VET S.RL. - LOC. SCAESTL JUD. DAJ - proiectant arhitectura RIA MUNICIPIULUIPLOIESTI | 300/2025
SPECIFICATIE | NUME . TISEMNAT. | scara: U el FAZA
g ) CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L A, BASSARABESCU
SEF PROIECT | arh MARIAN RADU POPESGU & e ]1!200 MUN. PLOIESTL STR. MARASESTL NR. 239, JUD. PRAHOVA Sk
PROIECTAT | ari. MARIAN BADY POPESCU Oy CU) | data: | TITLU PLANSA: Plansa no.
| DESENAT arh. MARIAN RADD POPESGU [ oo MAI2025 PLANURI CONTAINERE A.02




SECTIUNE

VEDERE FRONTALA

panou de gard 2,50x2,00 m
din sarma galvanizata 3 mm cu ochiuri 5x20 em

VERT|CALA , 253 : ,
capac PVC " capac PVC 4 S 249 — ‘L#,—— capac PVC i
al
- 2 - S ' ‘ o
> X l i
stalp teava regtangulara | i
galvanizata 6&40)(2 mm — panou de gard 2,50x2,00 m | 3 — “; mﬂg ? |
din sarma galvanizata 5 mm 9 tp mm
cu ochiuri 5x20 cm ‘
N
™ ol | ] ..
2 2 g 8 2 3
-l \\ [ !
slement de solidarizare |
3 bucati pe sialp I |
X
| |
element de solidarizare
| 3 bucati pe stalp
> A4 3 I : j: =
o= o i ~ 0 o ] ; n ™ &
= - -
w soclu beton wl HIE a4 w
= grinda de fundare 20%30 cm % A | —— e —— =t | e
v % soclu beton
| e grinda de fundare 20x30 cm I
fundatie izolata beton . :
o 0 - fundatis izolata beton 2
T T l HBKEER) a1 45x45x80em [/ 1
I 45 2.08 ;
fundatie izolata beton 45 2.08 L 45 L fundatie izolata beton
45x45%90 cm Y‘L’ o5 7 * 45x45>i90 cm
. /’
indatie izolata beton | o - soclu beton r=— + ¥
' 45x45x90 cm «::_jr & | grinda de fundare 20x30 cm | | & e
D = I =
A I = — —— B &) T
= <L R 52 7 V| L o~
limita de A o 7N S AN FAN P \ 7N 0 =
proprieiate I ]
stalp teava rectangulara
| VEDERE DE SUS galvanizata §0x40x2 mm
limita de
gropriaiats
VERIFICAT ’ SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA
| EXPERT
5.C. NIDE COM SERV SR.L. - LOC. OSTROVENL, JUD. DOL - proidétant general BENEFICLAR - PR. NO.
.C. ARISTOCAT STUDIO VET S.RL.- LOC. SCAESTL JuD. DOLJ roiectant arhitectura PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 300/2025
TITLUPROIECT : . AZA
SPECIFICATIE | MUME SE“‘E AT, " SCRIR: | ;)\STRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA L. A, BASSARABESCU F
SEF PROIECT | arh MARIAN RADU POPESCU 1200 MUN, PLOIESTE, STR. MARASESTI, NR. 238, JUD. PRAHOVA sF.
PROIECTAT | ing. DAN coNsTanTinescy |~ / ta+—LTTTLU PLANSA : Plansa no.
| DESENAT ing. DAN CONSTANTIN ;/ 2025 DETALIU IMPREJMUIRE R.02
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Accesorii sustinere panouri fotovoltaice pentru
acoperis plan (inclinatie 10-12°)
Necesar sistem:
» Profil sind SpeedRail aluminiu 3300 mm lungime
» Ciliret mare si calaref mic |
» Conector aluminiu, surub cap cilindric cu piulia plata, inox
¢ Clem3 aluminiu mijloc/capét cu piulita §i arc |
« Suport pentru contragreutdti din aluminiu, cauciuc 300x100x8mm |

VERIFICATOR SEMNAT.
| EXPERT
5.C. NIDE COM SERV SR.L - LOC. OSTROVENA, JUD. DOLJ - proieftant general BENGCHCHIT: PR. NO.
5.C. ARISTOCAT STUDIO VET SIRL. - LOC. SCAESTL JUD. DOL) - roiectant arhitgstura PRIMARIA MUNICIPIULUIPLOIEST | 300/2023
- ,
SPECIFICATIE | NUME SEJWAT. b oara: WEUSHOECT - FAZA
o i | = Es = Aapi Ry - c e — CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALAL A, BASSARABESCY
sustinere panourt ecnipat Set clema capal Suport SEF PROIECT | arh MARIAN RADU POPESCU // — MUN. PLOIESTL STR. MARASESTL NR. 239, JUD. PRAHOVA SE.
surub, piulita s ntragreutatl PROIECTAT | ing. DAN CONSTANTINESCU L — data: TITLU PLANSA : Plansa no.
- o /J/"/ SUPORT PRINDERE o
DESENAT ing. DAN CONSTANTy/{GU’ M&lzﬂﬁ PANOURI FOTOVOLTAICE .

Coneclor
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CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA




CANCELARIE /
PROFESOR
ITINERANT

S D TV -

F—
1
b

— S

| f

SALA DE CLASA

| i

SALA DE CLASA

i |

SALA DE CLASA

S I

e S ——— —

““ SALA DE SPORT

i o

““ SALADECLASA

LEGENDA:

P

'Ii‘ ..“__-—. v"-.!- f-
SALA DE CLASA ' SALA DE CLASA

I { 5

Il

Cenirala de semnalizare adresabila

Panou repetor

Detector de fum / temperatura adresabll cu/fara SO

Detector gaz metan

Director : 8,49 mp

Apelator telefonic

jzolator : 8,49 mp
G.S profesori : 8,49

Declansator manuat adresabil

G.Sfete: 8,49 mp
Hol : 181,82 mp

Sirena Interior cu flash, adresabila

Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp

Cancelarie : 16,98 mp

mp

Suprafata construita : 680,00 mp

Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de ciasa : 59,04 mp

Oficiu ingrijitoare si depozit laptele si cornu : 8,49 mp

Cabinet medical : 8,49 mp
Sala de sport : 59,04 mp

G.S. persoane cu dizabilitati / magazie mop : 8,49 mp

G.S baieti: 8,49 mp

e

| | vﬁﬁ?‘? \

| Sirena exterior cu flash EN 54

MRV

Dispozitiv alarmare optica acces forte interventie

Modul integrare elemente (1/0)

Detector optic liniar de fum adresabli

Declansator manual frape fum

DESENAT

ing. Emit GOACE

MRl 2025

VERIFICATOR| CSRL g SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA
1 EXPER ) R0229% 3
/PQ_VE_N\ .0 l
$.C. NIDE COM SERV SR.L. - LOC. OSTROVENY, JUD. DOL - projfictant general HENRFIGIAR: PR. NO.
$.C. ARISTOCAT STUDIO VET S.RL. - LOC. SCAESTI, JUD. DOL {jproiectant athitectura PRIMARIA MUNICIPIULUIPLOESTI | 300 /2025
SPECIFICATIE | NUME SEHVMNAT. | goara: | U PROECT FAZA
N CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA 1, A, BASSARABESCU
SEF PROIECT | ath.MARIAN RADU POPESCU / 17200 #UN, PLOIEST), STR. MARASESTL NR. 239, JUD. PRAHOVA Sk
PROIECTAT ing. Emll GOACE ™ data: TITLU PLANSA: Plansa no.
PLAN PARTER - IDSAl

IDSAL.01
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- canalizare menajer 3 proiectata

(M - c3min de canalizare menajer 3 proectat
CA - camin apometru proiectaf

- retea de apd potabild proiectat

- |

E0rMIDE Lo SERY EARL 4

Canfirm execulanea misucaloniar n terén, corech
S.C. ARISTOCAT STURIQ VRIS RikesthOE,

: t general
Infocminw docume cadastale 3 Canfm
Do oiectant ectura

BENEFICIAR Inspecior
nroduc PRIMARIT MENICIPIUEUN PLOIESTE

TITLYU PROIECT

CONS TRUCTIE MODULATMYPENYROSEOALALLA. BASSARABESCY
MUN. PLOIESTL, STR. MARASESTL NR. 239, JUD, PRAHOVA

FAZA

SPECIFICATIE | NUME_ SENNAT. | deara:
SEF PROIECT | arh. MARIAN BADU PO ) 41000
: .
PROIECTAT | ing. Adelina MALOGEL /v
& BRdr2025 ing. Adelina MALOGEL

| AN RACORDURI INSTALATII SANITARE

TITLU PLANSA :




LEGENDA

r O O

CANCELARIE /
PROFESOR
ITINERANT

SALA DE CLASA

O o O o

[l

O O o O

SALA DE CLASA

O o o Oj

SALA DE CLASA

O o o

ril 1 ey Herwrr b ek werrvaadesd v eesenb [T A TR -1
wWAndl) W elaHxE, F YL, ALECICIA, [ d|m>ESL), mLIrem k=L
ALY, i e wser FERACS. A0

Corp de iluminat de securitate pentru indicarea cailor de evacuare, 8W, P40/ IP6S5,
de tip permanent, autonomie 3h, inscriptionat conform locului de monta;j
Tablou electric general de distributie

Intrerupator electric general
Declansator actionare iluminat securitate

O O O O

SALA DE CLASA

O o o o

0O o g 4.4

SALA DE CLASA

O o o O7

SALA DE CLASA

— —
— -

Suprafata construita : 680,00 mp
Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp
Sala de clasa : 59,04 mp Sala de clasa : 59,04 mp
Director : 8,49 mp Oficiu ingrijitoare si depozit laptele si cornu : 8,49 mp
Cancelarie : 16,98 mp Cabinet medical : 8,49 mp
izolator : 8,49 mp Sala de sport : 59,04 mp
G.S profesori : 8,49 mp G.S. persoane cu dizabilitati / magazie mop : 8,49 mp
G.Sfete:849mp\ G.S baieti : 8,49 mp
HO' . 18|1 v8|2 TR\ ’,& f\:‘ASGC/?d%\&'
UL /o 2)
VERIFICAT LR S SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA
1 EXPERT /\,‘;gozz%%o\’
VENL l
$.C. NIDE COM SERV SR.L. - LOC. OSTROVENL JUD. DOLJ{ proiectant general PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI e
" SPECIFICATIE | NUME wourn: | TILUPROECT. FAZA
N CONSTRUCTIE MODULARA PENTRU SCOALA |. A, BASSARABESCU
SEF PROIECT | arh. MARIAN RADU POPESCU 17200 MUN. PLOIESTS, STR. MARASESTL NR. 239, JUD. PRAHOVA Sk
PROIECTAT ing. Emil GOACE data: TITLU PLANSA Plansa no.
DESENAT ing. Emil GOACE : \ MAI2025 | PLAN PARTER - INSTALATII ELECTRICE IE.01
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QD

Acyaby 3 x 240 + 120

@

POST TRAFO PTA EXISTENT

Eéj TABLOU ELECTRIC

S CYABY 3 x95 +50
—
\ |
CYABY 5 x 25
——u\-— -

TABLOU ELECTRIC GENERAL

Pi = 130 kW
Pa = 58,20 kW
imax = 234,83 A

TE - INSTALATIE FOTOVOLTAICA

b
umse

'@NVERTOR ON-GRID 15 KW | INV-1| |INv-2| 'NVERTOR ON-GRID 15 KW

1
STRING 1 m m 1x10mmp 1x10mmp m m m STRING 1

STRING 2 H m ﬁ SxdGmmp S H m m STRING 2
STRING 3 m m m 1x10mmp 1x10mmp m m m STRING 3

PANOURI FOTOVOLTAICE 580Wp PANOURI FOTOVOLTAICE 580Wp
SIRURI DE CATE 10 BUCATI SIRURI DE CATE 10 BUCATI

CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA

PROIECTAT Ing. Emil GOACE
DESENAT Ing. Emil GOACE

(/‘
/

\ / \ e INSTALATIE ELECTRICA

A \

VERIFICATOR | NUJ SEMNAT.
| EXPERT
BENEFICIAR : PR. N(T
S.C. NIDE COM SERV S.R.L. - prolectant general PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI 350 2058
SPECIFICATIE | NUME SHMNAT. | goara; | TTHOTROECT FAZA
*Fr— * | constructie modulara pentru scosla LA. B b 8.F.
SEF PROIECT | ari MARIAX RADU POPESCY N \/ . pun, Blolustl, str. Marasestl, . 239, Jud. Prahiova oF.
b data: |Titlu plansa: Plansa no.
SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE (E.02




PANOUR!I FOTOVOLTAICE MONOCRISTALINE
BIFACIALE, N-TYPE, 580 Wp

TieL

ETHERNET (CATG) Cablu Solar Flex Sun 1x10 mmp ﬁ] it
F E EEEN
[ ]
& b e
'E E- be!}_JASoIif:lex Sun 1x1g Tmp 7_7._‘___-: o s .
CYABY 5 x 16 Y w e e —————————
zv T : ﬁ
CYABY 5x 16 : !
3 consarrisson oy LA P LS P
TE.PF 3
» 9/ - .
E PANOURI FOTOVOLTAICE MONOCRISTALINE
E BIFACIALE, N-TYPE, 5§80 Wp
5 — - = = —
E ﬂ ﬂ : AN
' HH |
Cablu Solar Flex Sun 1x10 mmp . a ;_‘_1
l- — = pa—  p—— r—— —
MC2. 5
S — - —— N b
e Cablu Solar Flex Sun 1x10 mmp i
- — E— —— ] ]
g a
m ‘ il = s  ipgre— . . & L M - " I =
. w ¢ H T R ;
* > m )l - - -
~ £ A i HH H
> : 1 N
m Cablu Solar Flex Sun 1x10 mmp q I .’ ":-J
< — —— e — - - - - _ b s S
5
(3]
RS485 (CAT6 )
TG - tablou general
MC - media converter fibra optica - RJ45
RS485 - cablu CAT6 pentru comunicatia serlala in standard RS485
- fibra optica
Smart Meter ” 1c panou fotovoltaic
4
100/5A MC1
In=100A, 4P ) i
= VERIFICATCi‘R SEMNAT. | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NO./DATA
1 / EXPERT |
m l
Zz :
———}—F ) BENEFICIAR : PR. NO.
= S.C. NIDE COM SERV S.R.L. - proiecfant general PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI o li0ab
w
TITLU PROIECT :
EROZ:]UTER SPECIFICATIE | NUME SEMNAT scara: | _ o rodutare pontra scosts LA, Bassarabesci F::A
SEF PROIECT | arh MARIAN RADU POPESCU V\ / ' Mun. Ploiestl, str. Marasestl, nr. 239, jud. Prahova .
TABLOU JOASA TENSIUNE POST TRAFO PROIECTAT ing. Emil GOACE f \/ data: |Titlu plansa: Plansa no.
DESENAT ing. Emil GOACE / \ MAI 2025 SCHEMA BLOC INSTALATIE FOTOVOLTAICA IE.03
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
NR. O 1 D805 o4

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
«Constructie modularia pentru Scoala Gimnaziali ,,I. A. Bassarabescu”»

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ ,,Domeniul public al comunei, al oragului sau al municipiului este alcatuit
din bunurile previzute in anexa nr.4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes
public local, declarate ca atare prin hotérare a consiliului local, dacd nu sunt declarate
prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean™’.

Scoala Gimnaziala ,,J. A. Bassarabescu” functioneazd la aceastd datd intr-un
local propriu, format dintr-un singur corp de clddire, compus din parter si doud nivele,
cu 24 de spatii de invatimént pentru 51 de formatiuni (32 clase primare si 19 clase
gimnaziale). Actul educational se desfasoard in trei schimburi (cu incélcarea
prevederllor legale), iar de patru ani, clasele a IV-a functioneaza in programul de dupa-
amiazi. Incepand cu anul scolar 2024-2025, nu mai existd spatiu fizic in programul de
dimineatd pentru cele trei clase a I1I-a si cinci clase a IV-a.

Tinand cont de cele expuse, s-a impus efectuarea demersurilor necesare privind
achizitia unui Studiu de Fezabilitate pentru construirea unei scoli modulare in vederea
extinderea capacitatii unitatii de invatimant, Scoala Gimnaziala ,,I. A. Bassarabescu”,
pe terenul liber aflat in proprietatea Municipiului Ploiesti din str. Marasesti nr.239
(langa Palatul Copiilor).

Proiectul are ca scop rezolvarea lipsei de spatiu cu care se confrunta in ultimii ani
Scoala Gimnazial3, . A. Bassarabescu”, din cauza dezvoltarii imobiliare accentuate
din cartierul 9 mai.

Constructia modulara pentru Scoala ,,I. A. Bassarabescu’’ propusa a se realiza pe
strada Marasesti nr.239, este sub forma regulat dreptunghiulara, cu dimensiuni in plan
de 46,63 m x 14,58 m, cu doua usi de acces pe fiecare latura.

Prin investitia propusa se vor realiza: sase sali de clasa, cu o capacitate de maxim
30 copii, echipate si dotate cu echipamente si mobilier specific, cabinet medical,
izolator, cancelarie, cabinet director, oficiu personal de intretinere si deposit ,,cornul si
laptele”, grup sanitar persoane cu dizabilitati, grup sanitar elevi (fete), grup sanitar elevi
(baieti), grup sanitar profesori si personal, sala de sport, imprejmuire, instalatie
fotovoltaica.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Valoare totala, lei fara T.V.A: 5.255.252,87 lei din care:

C+M: 2.854.828,00 lei.

Fata de cele prezentate, inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analiza si aprobare, proiectul de hotarare alaturat, in regim de urgenta, tinand cont de
necesitatea extinderii capacitatii Scolii Gimnaziale ,,J. A. Bassarabescu’’ pana la
inceperea noului an scolar.
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